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BEVEZETES

A PANNONGREEN Megujulé Energia Termeld és Szolgaltatdé Kft. (tovabbiakban
PANNONGREEN Kft.) Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémive (tovabbiakban
NYKCE) a Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felu-
gyeléség altal 12510-15/2010. iktatészammal kiadott és tObbszorosen modositott
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, mely 2027. november 11-ig
érvényes.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 11.2. pontja szerint, illetve kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § alapjan az engedélyben rogzitett kove-
telményeket és elbirasokat legalabb 6tévente a kdrnyezeti felllvizsgalatra vonatkozé
szabalyok szerint felul kell vizsgalni.

A kornyezetvédelmi felllvizsgalattal érintett id6szak: 2016-2020.

A teljes korl kornyezetvédelmi felulvizsgalat elvégzésével a PANNONGREEN Kit.
Nagy Laszldé, Sami Lajos és Veszelinov Ottdé kdérnyezetvédelmi szakértéket bizta
meg, akik rendelkeznek a munkavégzéshez szukséges kornyezetvédelmi szakértbi
feljogositasokkal.

A teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgalat a kornyezet védelmének altalanos sza-
balyairdl szo6lo 1995. évi LIIl. torvény vonatkozo 70 §, 73-76 § paragrafusai; a kor-
nyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0lo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20 §-a; a kornyezetvédelmi felllvizsgalat
végzéséhez szikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas maodjardl, valamint a
felulvizsgalat dokumentaciojanak tartalmi kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.)
KTM rendelet alapjan készdlt.

Mindsitett adatokra, illetve Uzleti titokra vonatkozé nyilatkozat

A teljes kor( kérnyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentaciéo mindsitett adatot, illetve
uzleti titoknak minésulé adatot nem tartalmaz.

Biztositékadasi és céltartalék képzésre vonatkozé nyilatkozat

A teljes korl kdrnyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacio biztositékadasi és céltar-
talék képzésre vonatkozé adatokat nem tartalmaz.



1. ALTALANOS ADATOK ES A TEVEKENYSEG BEMUTATASA

1.1. ALTALANOS ADATOK

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6dk neve és a szakértdi jogosultsagok:

Felilvizsgalatot végz6
szakértok:

Nagy Laszlo
engedély szam: 149-2-1.4-09-0937/2018.

Veszelinov Otto
engedély szam: SZ-027/2011.

Sami Lajos
engedély szam: 224-2-1.4-09-081/2017.

A szakértdi feljogositasokat az 1. sz. mellékletben csatoltuk.

A kornyezethasznald adatai:

Cég teljes neve:

PANNONGREEN Megujul6é Energia Termel6 és Szolgal-
tato Kift.

Cég rovid neve:

PANNONGREEN Kit.

Székhely: 7630 Pécs, Edison u 1.
KUJ szam: 101 252 151
Cégjegyzékszam: 02-09-068059

Statisztikai azonosito jel:

12835713-3511-113-02

Adoszam:

12835713-2-02

Felel6s személy neve:

Rudolf Péter, Szeg6 Laszlo

Felel6s személy beosztasa:

ugyvezetd

Kapcsolattarto:

Kerek Kalman

Kapcsolattarté beosztasa:

koérnyezetvédelmi terlleti referens

Kapcsolattart6 telefonszama:

+36306385059

Kapcsolattarté e-mail-cime

kalman.kerek@veolia.com

A telephely adatai:

Telephely megnevezése:

Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erém

Telephely cime:

4400 Nyiregyhaza, Bethlen Gabor u. 92.

KTJ:

101 437 494

Létesitmény KTJ:

101 627 899

Helyrajzi szam:

5815/11/A (NYKCE Géphaz - sajat tulajdon)
5815/11 (féldhasznalati jog)

EOV x: 293 733
EOVy: 848 004
Foglalkoztatottak létszama: 0 f6

A telephelyre vonatkozoé tulajdoni lapot 2. sz. mellékletben csatoltuk. A telephely el-
helyezkedését a 3. sz. mellékletében csatolt foldhivatali térképmasolaton, valamint

helyszinrajzokon mutatjuk be.




A telephelyre vonatkozd engedélyek bemutatasa:

Megnevezés Szam Hatésag

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
12510-15/2010. Természetvédelmi és Vizugyi
Felligyel6ség

Egységes kornyezethasznalati
engedély

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
1037-21/2012. Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyelb6ség

Egységes kornyezethasznalati
engedély modositasa

Egységes kornyezethasznalati Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

1362-13/2015.

engedély mdodositasa Kormanyhivatal
Egységes k’ornye’;zeth'a,sznalatl 2346-9/2016. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
engedély modositasa Kormanyhivatal
Egységes Isornye,zeth,a,sznalatl 8014-13/2016. Szabolcs-Szatmar—Bereg Megyei
engedély modositasa Kormanyhivatal
Egységes kornyezethasznalati Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
) Py 1868-1/2017. .
engedély modositasa Kormanyhivatal
Egységes kornyezethasznalati Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
. Y 1868-11/2017. e
engedély modositasa Kormanyhivatal
Egységes k’ornye’;zeth'a,sznalatl 1580-13/2021. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
engedély modositasa Kormanyhivatal
Uveghazhatasu gaz- NEKH/76757- e, e
kibocsatasi engedély 7/2017-NFM Nemzeti Klimavedelmi Hatosag
Kiserédmuvi o§szevont 4833/2016. Magyar En’ergetllk_al es K6zmi-
engedély szabalyozasi Hivatal
TavhotermeI0|’mukodeS| 4834/2016. Magyar En,erget,lklal es Kozmda-
engedély szabalyozasi Hivatal

A fenti engedélyeket a 4. sz. mellékletben csatoltuk.

A telephelyen folytatott tevékenyséq és az alkalmazott technoldgia rovid leirasa:

A telephelyen folytatott tevékenység:

3511 '08 Villamosenergia-termelés
Foétevékenység.

Az NYKCE f6 feladata Nyiregyhaza varos tavhéellatasa, és az ipari fogyasztdk tech-
nikai gbzzel torténd ellatasa. Az erémi kombinalt ciklusu erémi, amely a lakossagi
tavhéellatast és az ipari h6- és gbzigényt kapcsolt energiatermeléssel biztositja.

A kombinalt ciklusu erémi a kapcsolt hé- és villamosenergia-termelés elvén miko-
dik. A foldgaz gazturbinaban torténé elégetése révén, a hozza tartozd generatoron
egyrészt kdzvetlenul villamos energia képzédik, masrészt a gazturbina forré flstga-
zait - g6ztermelés céljabol - egy poéttiuzeléses hbhasznosité kazanba vezetik. A pot-
tlzelés teljesitményét a tavfltési hdigény, a kiadott ipari gézigény és a mindenkori
generatorteljesitmény fuggvényében szabalyozzak. A hbéhasznositdo kazanban ter-
melt frissg6z nagy-, illetve kisnyomasu gézként jut a gbézturbinaba. A fitési hdécseré-
I6ket a gbzturbina elvételei fltik, és ezaltal biztositjak Nyiregyhaza varos forrovizes
fatési rendszerének héellatasat.




A hdigények csokkenésekor lehetéség van a gbzturbinat elhagyé gbéz egy részének
léghltéses kondenzatorba vald bevezetésére (kondenzacios Uzem), amely villamos
energia termelésndvekedést eredményez. Lehetéség van technoldgiai g6z (26, ill.
7,5 bar) kiadasara is.

A kombinalt ciklus, a felhasznalt primer energiat (foldgaz) a fosszilis tizel6-anyagot
felhasznald erémivek kozul a legoptimalisabban hasznositja, igy igen magas 6ssz-
hatasfok érhetd el.

Az NYKCE gazdasagi és piaci korulmények miatt 2013. marcius 13-tol hatarozatlan

ideig Uzemszunetet tartott. Az erémid a 2017. évi tesztizemeket kdvetéen 2018. ja-
nuar 1-t6l kezdte meg ujra a mikodeését.

1.2. AZ NYKCE TEVEKENYSEGENEK RESZLETES ISMERTETESE

A telephelyen folytatott tevékenyséq részletes ismertetése:

Megnevezés: Villamosenergia-termelés
TEAOR’08: 3511
NOSE-P kéd: 101.04 Egetés gazturbinakban

Tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati en-
gedélyezési eljarasrél szold 314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet ala tartozik, a 2. sza-
mu melléklet 1.1. pontja szerint:

1. Energiaipar
1.1. Tlzelbanyagok égetése legalabb 50 MWth teljes névleges bemend hdételjesit-
ménnyel rendelkezé létesitményekben.

Az erébmU névleges tuzelési hételjesitménye 135 MWih.

A névleges elektromos teljesitmény 48,9 MW. A poéttuzeléses héhasznositdo kazan
névleges teljesitménye 84 + 4 MWth a héigény fuggvényében.

A H 25 HITACHI féldgaztizelési gazturbina névleges teljesitménye 30 MW, mig a
SIEMENS gézturbina névleges teljesitménye 21 MW. Az er6m( hékiadasi teljesitmé-
nye 68 MWth, ebbdl a forroviz 64 MWth.

Az NYKCE épuletegyuttes létesitményrészei:
e Qgéphaz

villamos és iranyitastechnikai épulet

héhasznosit6é kazan (HRSG)

transzformatorbox

kémény

légkondenzator (LUKO)

technolégiai hitéviz hité




Az erébm(i f6berendezései:

gazturbina és generator

gbzturbina és generator

pottizeléses héhasznosité kazan

kémény (P1 jelt pontforras)

fatési hécserélbk

légkondenzator (LUKO)

technoldgiai hatéviz hitdé

transzformatorok

egyéb segédberendezések (foldgazellatas, hitévizrendszer, tapvizrendszer,
villamos- és iranyitastechnikai berendezések)

Az NYKCE attekinto vazlata:

max. 40 MW HRSG I

[ Forroviz Ipari fogyasztok:
max. 4,6 MW, EKO 7,5 bar
max. 93 MW »  max. 1MW,

Michelin 26 bar

30,1 MW,

max. 18 MW,
Gazturbina H25 kondenzaciés
gozturbina Gozturbina-farok

Netts vill. telj: 29.5 - 49.5 MW

Netto vill. hatasfok: max. 46.6%

Osszhatasfok: max. 89.3 % forréviz
Szigma: 076 -43 (tavhé) NYIRTAVHO|

részére
max. 60,9 MW,

Fages



Tuzelbanyaq ellatdé rendszer

A gazturbina és a pottlizelés kizardlagos tlzelbéanyaga foldgaz. A két tuzeldbe-
rendezés eltér6 nyomasszintl gazt igényel, ezért két gazrendszer kerult kialakitasra.
Az atadasi pontok az NYKCE teruletének szélén talalhatdk. A foldgaz mindig a meg-
adott nyomasra van szabalyozva. A gazturbina altal megkivant nagynyomasu foldgaz
hédmérséklete ezenfelll egy hécserélével ndvelhetd, ha a gaz dsszetétele, illetve a
foldgaz harmatpontja megvaltozna. Mind a nagy-, mind a kisnyomasu foldgazmeny-
nyiséget elszamolasi célbdl turbinakerekes szamlalomivel mérik. A nagynyomasu
gazvezetékbe ezen kivll részecskeszirét és vizlevalasztét épitettek be.

A mérdperemeket kétévente, a mérbszakaszokat négyévente kalibraljak. A fel-
szolgaltatd havonta megkuldi a felhasznalé (NYKCE) részére. Foldgaztarolas az
erémuben nincs.

Gazturbina

A gazturbina a kombinalt ciklusu erémi els6édleges berendezése, - a generatoraval
egyutt - 1égtomor, kulon szellbzteté rendszerrel ellatott, hangszigetel6 burkolat alatt
kerult elhelyezésre. A burkolat a megfeleld szintre csillapitja a gazturbina altal keltett
zajt. A szukséges égési leveg6bt légbeszivo rendszeren keresztul biztositjak.

A rendszer tartalmazza a szlréhazat, a szlrobetéteket, a jégtelenitd berendezést, a
hangtompitét, a szivocsatornat, a hangszigeteléseket és a szikséges csévezetéke-
ket. A kompresszor lapatjain lerakodott szennyezddések eltavolitasara kompresz-
szormoso6 rendszer szolgal, amely alkalmas on-line (Gzem kozbeni) és off-line (allé
gepnél végzett) mosasra is. A teljes, a létesitményben fellép6 siritett levegb igényre
(miszer- és munkalevegd) suritett levegb termelést és vezérld levegd el6készitést
terveztek be.

A sUritett levegé termelése a kdvetkez6kbdl all:
. 2 x 100% kompresszor,
. tarolo tartaly a munka-, illetve vezérld levegbhoz.

Kettdé abszorpcios szaritd egyenként 100 % kapacitassal a miszerleveg6é hanyadhoz
szintén be van tervezve. A gazturbina H-25 Hitachi gyartmanyu, fordulatszama 7280
1/min. A 17 fokozatu gazturbina-kompresszor 13 bar nyomasra siriti a levegét, az
Osszesduritett levegd kerul az égékamrakba. A gazturbina foldgazellatasa egy Nyir-
egyhaza melletti (Nyirteleki) gazatadé allomasrdl, kalon, csak az erémivet szolgald
foldalatti célvezetéken torténik, 28 bar nyomasfokozaton. A tuzeléanyag, a gazturbi-
na égékamraiban, a slritett leveg6é hozzdadasaval, nagy légfelesleg mellett elég. A
specialis kialakitasu - alacsony NOx kibocsatast lehetové tevé - un. ,Dry Low NOx”
égbkamrakba tobbféle égét (diffuzids és premix égék) épitettek be. Az égbvezérlés
altal vezérelt szabalyoz6 szerelvények osztjak el a tizel6anyagot az égék kozott, a
terhelés fuggvényében. Ez biztositja, hogy az égés minden terhelésen optimalisan, a
lehet6 legjobb hatasfokkal és a legkevesebb Iégszennyezd anyag kibocsatassal tor-
ténjen.
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A gazturbina foldgaz elosztoé rendszere szabalyozé és elzard szerelvényeket, cséve-
zetékeket, sz(roket tartalmaz. Az égéstér utan a gaz hémeérseéklete 1300 °C. Az égo6-
kamrakbdl tavozé forrd fustgaz energigjat a 3 fokozatu turbinarész alakitja at forgd
mozgassa. A gazturbina hajtdmivon keresztul hajtja meg a Siemens generatort, a
generator teljesitménye 30 MW (max. 32,7 MW).

A gazturbinas egység segédrendszerei a tluzeléanyag eloszté rendszer, a kenb- és
szabalyozoolaj rendszer, a kompresszormoso rendszer, és a gazérzekelés, tlzjelzés,
riasztas és a mikodtetés rendszerei.

A turbinaban expandalt gaz, a fistgaz oldali diffuzoron és a kompenzatoron jut el a
pottizeléses kivitell hGhasznositd kazanba, amely a turbinabdl kilépd forré égéster-
mékek maradék hétartalmanak minél nagyobb mértékl hasznositasara szolgal.

Ho6hasznosité kazan

A gazturbinabdl kilépd flstgazok héjének hasznositasara a hbéhasznositdé kazan
szolgal. A kazan el van latva gazégoOkkel, a fustgaz hémeérsékletének tovabbi novelé-
se céljabdl. Az égbék gazellatasa a Nyiregyhazi Erém( kisnyomasu (6 bar) foldgaz-
rendszerérdl torténik. Az égok kis NOx kibocsatasu tuzel6berendezések, a hdige-
nyektél figgéen mikodtethetdk 0 - 100 % tartomanyban. A poéttizelés +12 °C Kkor-
nyezeti hdmeérseéklet felett nem tzemel. A h6hasznosité kazan természetes cirkulaci-
0ju, két nyomasfokozattal. A kazanban a gazturbinabdl tavozo fiustgaz lehil, majd
tavozik a 40 m magas acélkémeényen (az egyetlen pontforrason) keresztul. Ez a ké-
mény az NYKCE jelentéskotelezett pontforrasa: P1. Kibocsatasi magassaga: 40 m,
szelvénymérete: 6,6 m2.

A tlizel6berendezés (NOx és O2) mér6- és regisztralo-rendszerrel van ellatva. A meé-
rémilszerek tipusa: NGA 2000 Fischer-Rosemount GmbH. A kazanban automata
mintavételezd berendezés biztositja a tapviz, a dobviz, a telitett és a tul-hevitett g6z
minéségének ellendrzését. A hdhasznosité kazanban termelt friss-g6z a méretezési
terhelési pontokon maximum 92,9 bar nyomason és kb. 540 °C-on (nagynyomasu
g6z), ill. kb. 7 bar nyomason, és kb. 310 °C-on (kisnyomasu g6z) csévezetéken kerdl
a gbzturbinaba.

Tapvizrendszer

A szikséges kazantapviz biztositasara egy tapviztartaly all rendelkezésre. Ebbe a
tartalyba kerul vissza a viz-g6z korfolyamatban keletkezett kondenzatum és egyben
a tapviz kezelés is megtorténik. A tapviz poétlasa, a teljesen sétalanitott viztartalybol
torténik, amelyet a Nyiregyhazi Erdmi biztosit. A tapvizrendszer feladata a héhasz-
nositdé kazan gaztalanitott tapvizzel torténd ellatasa. A tapviz-rendszert a kdvetkezd
komponensek jellemzik:

. 2 x 100 % fordulatszam szabalyozott tapvizszivattyu,
. gaztalanités tapviztartaly,
. egy lemezes hécseréld a kondenzatum elémelegitéséhez, tapvizhitéshez.

A befolyo kondenzatum aram a tapviztartalyba kerul. A tapviztartalyban a vizet nor-
mal Uzemben forrd kisnyomasu vizzel kb. 1,2 bar nyomason forrasba hozzak. A meg-
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felel6 forrasi hdmérséklet kb. 105 °C. Tiszta fitduzem esetén a kondenzatum mar
100 °C feletti hémérsékletet ér el, igy a gaztalanitas kb. 1,03 bar-on megtorténik. Az
inditas alatt a tapviz felflitése a 26 bar-os fogyasztoi gézsinbél vett gézzel térténik.

A tapviztartalybdl vételezett tapvizet szekunder oldalon vezetik a tapvizhitébe. Pri-
mer oldalon a tapvizhitébe kondenzatumot vezetnek. A hité karbantartas céljabdl
mindkét oldalon lezarhat6é és megkeruldvel kikertlhetd. A h(itétt tapviz gondoskodik a
kavitacio veszélyének csokkentéseérdl a tapszivattyuknal és a kinyert hét a kondenza-
tum rendszerbe tovabbitja, midltal a gaztalanitashoz szikséges fiitési igény ennek
megfelel6en csokken.

Mindegyik tapszivattyu bevezetd vezetékében szird van elhelyezve. A szlrék nyo-
masfigyeld berendezéssel vannak ellatva, amelyek jelzik az elszennyezddést.

A tapszivattyuk egy-egy a hbhasznosité kazant ellatdé nagy- és kisnyomasu tap-
vizvezetékre dolgoznak. A szivattyuk mind hozzafolyasi oldalon, mind nyomasolda-
lon lezarhatok. A szivattyuk mindegyike egy fordulatszam szabalyozott motorral
(frekvenciavalto) van felszerelve, hogy a villamos onfogyasztast kisterheléses Uzem-
ben csokkentsék. Ez a mikodési mdéd hatékony Uzemelést garantal a frissgbz nyo-
mas és tomegaram sziukseéges er6s ingadozasainal.

G6zturbina, g6zrendszerek

A gb6zturbina Siemens SST 600 tipusu, 6867 1/min fordulatszamu. Frissgbz parameé-
terei: 45-98 bar/497-530 °C. A turbindban a g6z, az ipari gézfogyasztok nyomasigé-
nyére expandal. A gézturbina elvételes kondenzacids turbinaként van kialakitva. A
fatési hékiadas hécserélékon torténik, melyeket a gbézturbina gézelvételeirdl flitenek.
A futési elémelegit6kkel Nyiregyhaza varos meglévé forrovizes rendszerét két foko-
zaton, kb. 60 °C-rél 90 °C-ra és kb. 95 °C-rél 124 °C-ra melegitik. A maximalisan ki-
adhato hételjesitmény 64 MWith.

A g6z gbzturbinaban torténé expandalasakor termelt energia fogaskerekes redukto-
ron keresztll generatort hajt meg, amelyen villamos energia termelédik. A generator
Siemens tipusu, teljesitménye 19 MW (max. 22,3 MW). A nagynyomasu frissgbz ve-
zeték hozza létre a kapcsolatot a h6hasznositd kazan és a g6zturbina elsé fokozata
kozott. A kazanban termelt g6z a gézturbina nagynyomasu részébe aramlik. A géz-
turbina a frissg6z nyomasat mindig a terhelési allapottél figgéen hatarozza meg. A
gbzturbinanal fellépd zavarok esetén a frissgbzt a gyorsnyitasu nagynyomasu meg-
kerul6 allomason keresztul a faradtg6z rendszerbe vezetik at. A nagynyomasu (26
bar) frissg6z vezetékbdl leagazd redukald allomas biztositja le a 26 bar-os gbzt, mely
egy ipari fogyasztot lat el.

A gbzsin 25 t/h maximalis export teljesitményre méretezett. Az importalt és exportalt
mennyiségeket egyarant mérik. A gézparaméterek (nyomas, hémérséklet) beallitasat
gbzatalakito szelepekkel végzik. A hémérséklet csokkentéséhez tapvizet hasznalnak.

A gbzsin leagazasai biztositjak a zardgbzt a gézturbinahoz, a hajtogdzt az uritd su-
garszivattyuhoz, a tapviztartaly gbzellatasat inditaskor.
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A kisnyomasu frissg6z a gézturbina kisnyomasu fokozatara aramlik. A gézturbinanal
fellépd zavarok esetén a frissg6zt megkerulé allomason a faradtgéz rendszerbe ve-
zetik el. Export Uzem esetén a pontos nyomasértéket a 7,5 bar-os fogyasztéi gézsin
igényei szabjak meg. A kazan alacsony gbztermelése, ill. magas exportg6z igény
esetén a kisnyomasu gbézrendszert és gbzsint a 26 baros fogyasztd sinrél tamogat-
jak. A nyomas szabalyzasanak szerepét ekkor egy gbéz-nyomas szabalyozé szelep
veszi at. Ez a g6zsin kb. 33 t/h max. export teljesitményre méretezett. Az exportalt
mennyiséget mérik.

Tavho rendszer

Az erdmi elsésorban hészolgaltatd funkciot tolt be, am a héigények napszaki és év-
szaki valtozasanak fliggvényében, rugalmasan kell tzemelnie. A héhasznosité ka-
zanban termelt g6z a gbzturbinaba lép, amely a fltési id6szakban fltSturbinaként
mikodik. A turbinabdl kilép6 gbz, flitési h6eserélén keresztll tovabb melegiti a Nyir-
egyhazi Erdma Ill. turbingjaval fltott forro vizet, a fagyveszély miatt minimalis g6z-
mennyiség megy kondenzacidra. Az NYKCE a megtermelt héenergiat a Nyiregyhazi
Eréma tavfltési rendszerébe taplalja be. A gézturbina masodik megcsapolasabdl és
a szabalyozott elvételébdl szarmazo flitbgbz szolgal héforrasul a tavhének, melyet a
fatéviznek a HEIKO 1 és HEIKO 2-ben adnak at. Azért, hogy a hékicsatolashoz ele-
gendd szabalyozasi tartomanyt érjenek el, 2 tulfolyas szabalyozé szelep talalhaté a
gbzturbinaban, melyek segitségével a gbzturbina kisnyomasu részének iranyaban
szabalyozhat6 a gézmennyiség.

A fltési idészakon kivul fltési megcsapolason keresztll szolgaltatja a tavhészolgal-
tatashoz szukséges hémennyiséget, a tobblet gbz pedig a kondenzatorba kerul,
ahonnan a felesleges hét a kondenzator-hitérendszer szallitja el. A fltévizet a tav-
héellatashoz két HEIKO és egy a héhasznosité kazan alacsony hémérsékletl rész-
ében elhelyezett tavhéhurok fiti fel. A fitészakasz aramlasi iranyban el6szo6r a par-
huzamosan elhelyezett tavhéhurkon és a HEIKO 1-en majd a HEIKO 2-6n vezet ke-
resztll. A fatéviz szivattyuk a fUtéviznek csak kis részmennyiségét veszik at a h6-
hasznositd kazan tavhéhurkan. A féaram a két fitbkondenzatoron vezet keresztul. A
tavhéhurokbdl jové fltévizaramot a HEIKO 1 és HEIKO 2 kozott kototték be.

Ha a kombinalt ciklusu berendezés futévizrendszerét a meglévé ftbviz rend-szerrél
le kell valasztani, a kombinalt ciklusu berendezés be- és kivezetd szerelvényei zar-
nak, és egy megkeruld szerelvény nyit. A HEIKO-kat a g6zturbinabol a HEIKO 1 el-
vételi g6zével és a HEIKO 2 megcsapolasi gézével latjak el gbzzel.

A g6z nyomasat és igy a hémeérseékletét is a gbzturbina tulfolyd szelepének szaba-
lyoz6é allasa hatarozza meg, amellyel a fitéviz eléremend hémérséklete folé-
rendelten szabalyozhato. A HEIKO-k flit6g6z bevezet6 vezetékeiben talalhaté szaba-
lyoz6 csappantyuk alarendelten felosztjak a fltételjesitményt a két héatadoéra. A forrd
kondenzatum a HEIKO 2-bdl a mélyebben elhelyezkedd HEIKO 1-be aramlik, és ott
a hét tovabbadja a fltéviznek. A HEIKO 1-ben dsszegyilé kondenzatumot a 2 x
100% fatokondenzatum szivattyuval szallitiak vissza a fékondenzatum vezetékbe a
tapviztartalyhoz. A HEIKO 1-ben a szintet a szivattyuk nyomasoldalan egy szabalyo-
z0 szelep szabalyozza megfelel6 magassagra. A HEIKO-k Uritését a faradtgbz veze-
tékhez vivd 6sszekotd vezetékkel biztositjak. A fltéviz tdomegaramot illetve a leadott
hémennyiséget egy a kombinalt ciklusu berendezés kilépésénél elhelyezett elszamo-
lasi méréssel rogzitik.
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Hlt6rendszer

A h{tdviz rendszer a kdvetkezé lényeges komponensekbél all:

. 2x100% kozbensé hitbviz szivattyu,
. léghlitéses hitéberendezés,
. tagulasi tartaly.

A mindenkori héigényeknek megfelel6en, a gbzturbinaban tortént expandalast kove-
téen, a g6z egy része a hitérendszer kondenzatoraban lecsapodik. A gbz-turbina
rovidideji Uzemzavara esetén, a gbzelvezetés biztositasa érdekében, nagy- és kis-
nyomasu megkerild allomasok segitségével, a géz kézvetlenll a kondenzatorba jut.
A kozbensé hitévizrendszer feladata, hogy a technikai komponensek és fogyasztok
hiGtéhelyein a hét felvegye és egy visszafolyds hiitéberendezés segitségével a kor-
nyezetének leadja. A kozbensé hitévizet zart korben 2 x 100%-os fordulatszam sza-
balyozasu kdzbensd hitéviz szivattyuval keringtetik. HGt6vizként sétalanvizet alkal-
maznak glikollal (fagyvedo).

A forgogépek mikodése soran a csapagyakban nagy mennyiségi hé termelddik,
amelyet a kenbolaj vesz at. A kendolaj hiitése lemezes hbcserélbkkel torténik, a hé-
cserél6k hideg oldala a segéd hitérendszerhez csatlakozik. A segéd hitérendszer 6
fogyasztoi a generatorok, ill. a gaz- és gbzturbina olajhitdi. Itt a generatorokat és
olajhitét mind a gazturbinahoz, mind a gbzturbinahoz sorba kapcsoljak, hogy a ke-
ringé vizaramot minimalizaljak.

A két hitérendszer azonos elven mikodik, de kulonallo egységkeént Uzemel. A hitd-
viz szivattyuk tartjak fent a keringést. A léghliték egymas melletti hitédeltakat tartal-
maznak. A keringésbe bevitt h6t a hGtébordak csékotegeivel vezetik el a kdrnyezeti
levegdbe.

A hitéshez sziukséges levegébmennyiséget a cs6kodtegekhez ventilatorok viszik. Nya-
ron a beszivott levegd hdmeérsékletének csokkentésére vizbepermetezést terveztek a
kézbensé hitérendszerbe, igy biztosithaté méretezési allapotban a 35 °C-os hiitbéviz
hémérséklet. A 1éghiité acél szerkezetl, labakon allé, szabadban elhelyezett beren-
dezés. A hitdviz hétagulasat a rendszerben membranos tagulasi tartallyal kompen-
zaljak. A tagulasi tartaly a hozza tartozo biztonsagi szelepekkel biztositja a meghata-
rozott minimalis és maximalis nyomasokat a rendszerben.

Az utantoltés, illetve nyomastartas a rendszeren belll nyomastol fuggben sotalan
vizzel torténik. A fogyasztéi gbézvezetékek befecskendezd hiitéihez szikséges be-
fecskendezett vizet a nyomasigénytdl fuggéen a nagy- és kisnyomasu tapvizvezete-
kekbdl veszik ki, és befecskendezett vizszabalyz6 szelepeken keresztll permetezik
be.

A vizbefecskendezést a HDU-ba és NDU-ba, a faradtg6z vezetékbe és a gbzturbina
faradtg6z hazaba olyan kondenzatummal végzik, amelyet a fékondenzatum vezeték-
bél vesznek ki. A kondenzatumot a gbzturbina zar6g6z hémérsékletének csokkente-
sére, valamint a gbzturbina viztelenitések viztelenitd palackjan bellli gézlecsapatas-
ra hasznaljak. Zarovizre ott van szukség, ahol a vakuumnak kitett komponenseket,
ugymint szerelvényeket, szivattyukat és a hozzajuk tartozé rendszereket a fals leve-
g0 betorésétdl védeni kell. A komponensek, rendszerek szikségszerl tomitése viz-
zel torténik. A zardvizet a fékondenzatum szivattyuk nyomasoldalardl veszik.
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Vizellaté rendszer

A rendszerben felhasznalt vizféleségek mindségét felugyelni kell. A vizellaté rend-
szer feladata az erémi Uzemviteléhez szikséges kulonb6zd vizek (hhtdviz, soétalan
viz, lagyitott viz) biztositasa. Az erémi vizigényeit alapvetdéen a kiadott g6z, illetve a
vissza nem adott kondenz mennyisége hatarozza meg. Az NYKCE vizellatasat a
Nyiregyhazi Erému vizellaté rendszere biztositja. A keletkez6 technolégiai szennyvi-
zet - megallapodas alapjan — a Nyiregyhazi Erém( altal Gzemeltetett Gzemi szenny-
vizhalozat gydijti, és vezeti el, végsd befogadd a VIII. szamu féfolyas.

Elektromos energia kiadasa

A gazturbinas és a gbzturbinas blokk generatorai 11 kV feszlltségen, tokozott sine-
ken, kabeleken adjak ki a villamos energiat, 1 db harom tekercselési f6-
transzformatorra. A fétranszformator haromfazisu, kulsétéri kivitell, 50 Hz frekvencia-
ju, 132 kV névleges feszultségl, természetes olaj- és levegbhitési. A termelt villa-
mos energiat a Nyiregyhaza, Simai uti 132/22 kV-os transzformatorallomas fogadja.
A villamos energia szallitasa az erdmi és a transzformator-allomas kozott 132 kV-os
fold alatti vezetéken torténik.

Az erémi fétranszformatora alatt, az esetleg szivargd olaj befogadasara alkalmas,
zart, kéagyas medence talalhato, olajallé mligyanta bevonattal. A hazi tzem villamos
energia ellatasara 11/04 és 11/09 kV-os hazi Uzemi transzformatorok szolgalnak.

Az iranyitastechnikai rendszer biztonsagi villamos energia ellatasara, valamint a
szUkségvilagitas ellatasara akkumulatortelep szolgal.

Iranyitastechnika

A teljes rendszert a vezénylében folyamatosan figyelik, fontos az emberi felligyelet,
szukség esetén a kdzbeavatkozas. Az iranyitastechnikai rendszer a teljes gépész és
villamos technoldgia pontos attekintését, szabalyozott, biztonsagos és optimalis
Uuzemeltetését, az Uzemzavari allapotok kezelését, a technoldgiai védelmek hatasos
mikodtetését teszi lehetbvé. Feladata az Uzemviteli elemzéshez és az Uzemzavari
allapotok kiértekeléséhez szikséges adatok kijelzése és hosszu idejla tarolasa. A
rendszer folyamatosan ellenérzi a fellgyelete ala tartozé berendezések allapotat, és
a biztonsagos és elbirt allapottdl vald eltérés esetén jelzést ad a kezelbnek, automa-
tikus Uzemmodban pedig végrehajtja a szukséges beavatkozasokat. Veszélyes
uzemallapot észlelésekor leallast, vagy vészleallast indit el. Vezérli az inditasi és le-
allitasi folyamatokat.

Folyamatos emisszid méréberendezés

A pontforrasra (kémeény), a tuzel6berendezésben keletkezs fustgaz allapotat mérd és
rogzité rendszer van telepitve. A mérések mintavételes elven mikodnek. A mintavé-
teli vezeték villamos fitéssel rendelkezik. A mintavételi (mérési) elvételi hely egy rep-
rezentativ helyet képvisel. A fistgaz elemzé automatikus kalibralassal rendelkezik. A
berendezés a kémény melletti, klimatizalt konténerben van elhelyezve. A mindenkori
aktualis, és archivalt adatok az elemz6h6z csatlakozd szamitdégépen (vezénylében)
rendelkezésre allnak, valamint az aktualis kibocsatasi adatok az iranyitastechnikai
rendszeren is megjelennek.
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A fellllvizsgalattal érintett id6szakban a tizel6berendezés és pontforras tizemideje:

Uzemidé6 a 2016-2020. idészakban (6ra)

2016 2017 2018 2019 2020

0 0 51 2257 3 352

Az NYKCE gazdasagi és piaci koriulmények miatt 2013. marcius 13-t6l hatarozatlan
ideig Uzemszunetet tartott. Az erdbmi a 2017. évi tesztuzemeket kovetéen 2018. ja-
nuar 1-t6l kezdte meg ujra a mikodését.

A tevékenyséq soran felhasznalt anyagok:

Féldgéz

A gazturbina és a poéttlzelés kizardlagos tluzelbanyaga foldgaz. A felllvizsgalattal
érintett idészakban felhasznalt foldgaz mennyisége:

Felhasznalt f6ldgaz mennyiségei a 2016-2020. idészakban (m3)

2016 2017 2018 2019 2020

0 1124 430 309 526 17 619 837 30472613

Héenergia

Az erébmi Uzemeltetéséhez inditogbzt, valamint segédgbzt, a gazturbina-
kompresszor mikodéséhez sziukséges levegb eldbmelegités és az épulet fatés hé-
energidjat a Nyiregyhazi Erémi biztositja, illetve sajat termelésbdl fedezik.

A felllvizsgalattal érintett id6szakban felhasznalt héenergia mennyisége:

Felhasznalt héenergia mennyiségei a 2016-2020. id6szakban (TJ)

Tipus 2016 2017 2018 2019 2020
Fe'h?‘sézna't 0,494 0,911 0,838 72.195 98.536
Sajat 0 0 0,055 71.337 97,052
termelésbol
Nyiregyhazi 0,494 0.911 0783 0,858 1,484
Eromiitol

Technoldgiai viz

A vizellatdé rendszer feladata az erémi Uzemviteléhez szikséges kildnbdzé viz-
féleségek (sotalan-lagyitott viz) biztositasa. Az erémi vizigényeit alapvetéen a ki-
adott g6z, illetve a vissza nem adott kondenz mennyisége hatarozza meg. Az
NYKCE vizellatasat a Nyiregyhazi Erdma vizellatd rendszere (sétalanitott és ivoviz
ellatas) biztositja.

Felhasznalt vizek mennyiségei a 2016-2020. idészakban (m?3)

Tipus 2016 2017 2018 2019 2020
s°ta\',ai:'t°“ 0 619 338 4793 7339
Voviz 5 25 8 29 X
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Villamos energia

A felllvizsgalattal érintett id6szakban sajat termelésbél onfogyasztaskent jelentke-
zett, illetve vasarolt villamos energia mennyiségek, melyek az Gzemeltetéshez szuk-
ségesek:

Villamos energia mennyiségei a 2016-2020. idé6szakban (MWh)

Tipus 2016 2017 2018 2019 2020
Onfogyasztas 0 73,54 30,55 1 669,61 2 427,34
Vasarolt 365,85 463,34 428,27 359,89 307,51

Az el6allitott energia jellemz6i és mennyiséqi adatai

Az NYKCE a megtermelt h6energiat a Nyiregyhazi Erémi tavfitési rendszerébe tap-
lalja be. Az NYKCE-ben termelt villamos energiat 132 kV-os feszlltség-szinten, a
Nyiregyhaza, Simai uti 132/22 kV-os transzformatorallomas fogadja. A villamos
energia szallitasa az erébmi és a transzformatorallomas kozott 132 kV-os foldalatti
vezetéken torténik.

Termelési adatok a 2016-2020. id6szakban

Kiadott | Kiadott | Ertékesitett | Ertékesitett | -ermelt | Kiadott | Ertékesitett
c , v , v villamos | villamos villamos
Ev | melegviz goz melegviz g6z : . .
energia | energia energia
GJ GJ GJ GJ MWh MWh MWh
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 897 108 11 897 108 4 588 74 4514
2018 1153 416 1153 416 1190 31 1159
2019 | 187 264 1129 187 264 1129 73 049 1670 71739
2020 | 334 358 387 334 358 387 | 126 360 2 427 124 241

Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, Uzemeltetésé-
nek ismertetése

Az NYKCE telephelyén foldalatti és fold feletti tarolotartalyok nem talalhatéak.
Féldgaz

A gazturbina és a pottuzelés kizarolagos tuzelbéanyaga foldgaz. A két tuzelSbe-
rendezés eltéré nyomasszintl gazt igényel, ezért két gazrendszer kerult kialakitasra.
A gazturbina foldgazellatasa egy Nyiregyhaza melletti (Nyirteleki) gazatado allomas-
rél kilén, csak az Erémivet szolgal6 foldalatti célvezetéken térténik 28 bar nyomas-
fokozaton. A h6hasznositd kazan gazellatasa Nyiregyhazi Er6m( kisnyomasu (6 bar)
gazrendszereérdl torténik. A foldgaz mennyiségének mérésére hitelesitett és kalibralt
meérérendszerek szolgalnak. Foldgaz tarolasa az erébmiben nem torténik.

Villamos energia
A gazturbinas és a gbzturbinas blokk generatorai 11 kV feszlltségen, tokozott sine-
ken, kabeleken adjak ki a villamos energiat, 1 db harom tekercselési f6-

transzformatorra. A fétranszformator haromfazisu, kulsétéri kivitelld, 50 Hz frekvencia-
ju, 132 kV névleges fesziltségl, természetes olaj- és levegbhlitési. A termelt villa-
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mos energiat a Nyiregyhaza, Simai uti 132/22 kV-os transzformatorallomas fogadja.
A villamos energia szallitasa az erdmi és a transzformator-allomas kozott 132 kV-os
foldalatti vezetéken torténik. A hazi Gzem villamos energia ellatasara 11/04 és 11/09
kV-os hazi uzemi transzformatorok szolgalnak.

Az erébmi fétranszformatora alatt, az esetleg szivargo olaj befogadasara kialakitott,
zart, k6-agyas medence talalhato, olajallé migyanta bevonattal.

Az iranyitastechnikai rendszer biztonsagi villamos energia ellatasara, valamint a
szukségvilagitas ellatasara akkumulatortelep szolgal. Az akkumulator helyiség falai
savallé bevonattal, a padléja savalloé burkolattal van ellatva. Meghibasodas esetén a
kornyezetbe sav nem kerul ki, a helyiség ugy van kialakitva, hogy az esetleg kikerul6
teljes savmennyiséget képes tarolni.

Kendolaj rendszer

A gazturbina 6nallé, mig a gézturbina és a generator k6zds kenbolaj rendszerrel ren-
delkezik, a gépek csapagyrendszereinek kenése/hitése zart rendszerben torténik. A
kenbolaj rendszerek berendezései kulonall, zart medencékben kerlltek elhelyezés-
re, €s a berendezések alatt a teljes olajmennyiséget befogado olajallé burkolatu kar-
ment6k kerultek kialakitasra.

A technoldgiaban kis mennyiségben felhasznalasra kerllé egyéb kenéolajokat kan-
nas kiszerelésben az NYKCE mihelyben taroljak.

Transzformator olaj

A gazturbinas és a gbzturbinas blokk generatorai 11 kV feszlltségen, tokozott sine-
ken, kabeleken adjak ki a villamos energiat, 1 db harom tekercselésl fétranszforma-
torra. A fétranszformator haromfazisu, kulsétéri kiviteld, 50 Hz frekvenciaju, 132 kV
névleges fesziltségl, természetes olaj- és levegbhltési. Az erém fétranszformato-
ra alatt, az esetleg szivargo olaj befogadasara alkalmas, zart, k6agyas medence ta-
lalhato, olajallé mligyanta bevonattal.

Technoldgia viz

Az NYKCE vizellatasa az erémi Uzemeltetéséhez szikséges technoldgiai célu sota-
lanitott viz biztositasa. Az erémi vizigényeit alapvetéen a kiadott g6z, valamint a
technologiai veszteségek hatarozzak meg.

Az NYKCE technologiai vizellatasat (sétalanitott viz) a Veolia Energia Magyarorszag
Zrt. Nyiregyhazi Erémivének vegyészeti lzeme biztositja, mely a vizel6készitéshez
szukséges vizmennyiséget a Delta teruleten talalhatd 6/A, 7/A és 8. sz. kutakbdl, il-
letve a varosi vizhalozatrél szerzi be.

A szikséges kazantapviz biztositasara egy tapviztartaly all rendelkezésre. Ebbe a
tartalyba kerul vissza a viz-g6z korfolyamatban keletkezett kondenzatum és egyben
a tapvizkezelés is megtorténik. A tapviz potlasa, a teljesen sétalanitott viztartalybol
torténik, amelyet a Nyiregyhazi Erému biztositja.
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Natrium-hidroxid (NaOH)

Az NYKCE géphazaban 1 %-os NAOH oldat tarolasat végzik, mely a héhasznosité
kazan dobjanak korroziovédelme miatt kerul felhasznalasra. A 1 %-os NAOH oldatot
két db 110 literes, adagoldval ellatott mlanyag hordéban taroljak, melyek karmentén
kerultek elhelyezésre.

Ammonia

Az NYKCE géphazaban 2 %-os ammonia oldat tarolasat végzik, mely a gézvezete-
kek korroziévédelme miatt kerul felhasznalasra. A 2 %-os ammaonia oldatot egy 400 I-
es fém tartalyban taroljak, mely karmentén kerultek elhelyezésre.

A tevékenyséqggel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések, hato-
sagi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok ese-
tében 5 évre visszamendleg

Az NYKCE engedélyeit az 1.1. fejezetben mar ismertettuk.

A felulvizsgalattal érintett id6szakban tortént kornyezetvédelmi célu ellenérzéseket az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Hatésag Datum Ellenérzés

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal

Kdérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly 2016.12.07. | Fellgyeleti ellendrzes

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal

Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly 2018.06. 12. | Felugyeleti ellencrzes

Az ellenbérzések soran megallapitasra kerllt, hogy az erém az egységes kornyezet-
hasznalati engedélyben foglaltaknak megfelel6en folytatja tevékenységét.

Az NYKCE mikodésével kapcsolatban panasz és bejelentése nem érkezett sem a
Tarsasag, sem a kdrnyezetvédelmi hatdsag felé.

A felllvizsgalattal érintett id6szakban a tarsasag koérnyezetvédelmi birsagot nem ka-
pott.
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2. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATAS

2.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

2.1.1. El6zmények

A Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémi a terlletileg illetékes Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (és
jogel6dijei) altal kiadott egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. Az
alapengedély szama: 12510-15/2010.; az engedélyben foglaltak felulvizsgalatat 5
évenkeént el kell végezni. Az EKHE hatarozat tdbbszdér médosult. A legutébbi médosi-
tas a 1868-11/2017. sz. hatarozat.

Az akkori engedélyest (Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémi Kft.) 2015-ben megva-
sarolta a Veolia Zrt., majd 2016-ban beolvasztotta a kizardlagos tulajdonaban lévé
PANNONGREEN Kft-be.

A korabbi engedélyes: NYKCE Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Eréma Kft.,, a PAN-
NONGREEN Megujulé Energia Termel6 és Szolgaltaté Kft. a beolvadast kdvetbéen a
jelenlegi engedélyes.

Az NYKCE 2016. junius honapban KFVD-2016: teljes korl kornyezetvédelmi felul-
vizsgalati dokumentaciét nyujtott be. Erre tekintettel az alap-EKHE a 8014-13/2016.
sz. hatarozattal modosult; érvényességének idétartama: 11 év.

Jelen KFVD-2021. dokumentum az 5 évenkénti kornyezetvédelmi felllvizsgalat
megallapitasait tartalmazza. Megadjuk a jogszabalyi hattér és az Uzemeltetés valto-
zasa miatti modositasokat. A bazis-dokumentumként hasznalt KFVD-2016. nem val-
tozott megallapitasait felhasznaljuk és dsszesitetten idézzuk. Jelen KFVD-2021. a
felulvizsgalat dokumentaciojanak tartalmi kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.)
KTM rendelet alapjan készult.

Jelen levegbvédelmi fejezetekben hivatkozunk és utalunk a KFVD-2021. mas fejeze-
teiben ismertetett technologiai, Uzemeltetési jellemzbkre. Kulon kiemeljik/6sszesitjik
a leveg6-védelmi szempontokat és jellemzdket.

Az NYKCE 2007. julius 17-én kezdte meg mikodését, majd a gazdasagi és piaci ko-
rilmények miatt 2013. marcius 8. és 2018. januar 1. kd6zott Gzemszunetet tartott.
Ezen id6szakban Uzemelés és leveglterhelés nem tortént.

Az NYKCE szeén-dioxid uveghazhatasu gaz-kibocsatassal jar6 tevékenységét enge-
délyezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Klimavédelmi Hatésag
NEKH/76757-7/2017-NFM sz. hatarozataval. Engedély-azonosito: UHG76757-1-17.

Az NYKCE Nyiregyhaza, Bethlen Gabor u. 92. szam alatti telephelyen tzemel. Hely-

rajzi szam: 5815/11. Eszaki oldalan halad a 36. sz. féut (Bethlen Gabor uca).
Az Ovezeti besorolasa: ,Ge - egyéb ipari terulet”.
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KTJ széamai:
o |étesitmény:
o telephely:

101627899
101437494

terllete: 4483 m? (burkolatlan: 924 m?).

Az NYKCE (jellegzetes) EOV koordinatai:

objektum EOVx
P1 kémény: 293733
centrumpont: 293626

EOVy
848004
848034

Az NYKCE Nyiregyhaza varos nyugati részén, a varos belterlleti részén talalhato.
Az erbm( a Bethlen Gabor utca feldl kdzelitheté meg.

A NYKCE tevékenysége:

Megnevezés: kapcsolt hé- és villamosenergia-termelés
TEAOR'08: 3511
NOSE-P kéd: 101.04
névleges teljesitmények (MW)
Hételjesitmény: 135 MWhn
Elektromos teljesitmény: 48,9 MW
Héhasznosito kazan: 8414 MWin
Hitachi gazturbina 30 MW
Siemens gbézturbina 21 MW
Hoékiadas 68 MWin
HMV 64 MWin
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A technolégia jellemzéi:

azonositdja: 1

megnevezese: villamosenergia- és hétermelés
tipusa: 3 (thzelés technoldgia)

besorolasa TEAOR szerint: 3511

nemzetkozi besorolasa: 010104/109/D

besorolasa hatarértékhez: 625 (tuzel6berendezés 50-300 MWhn)
mértékado teljesitménye: 135 MWin

Az NYKCE részrendszerei:

tuzelbanyag ellato rendszer
gazturbina
héhasznositd kazan
tapvizrendszer
g6zturbina, gézrendszerek
tavhé rendszer
hiGtérendszer
vizellaté rendszer
132/22 kV-os transzformatorallomas
iranyitastechnika
folyamatos emissziéo méréberendezés
o mintavételi vezeték villamos fltéssel
o fustgaz elemz6 automatikus kalibralassal
o elemzbhoz csatlakozé szamitdgép
o klimatizalt konténer
kémeény (P1 forras)
o kibocsatasi magassaga: 40 m
o szelvénymérete: 6,6 m?

A technologiai/tuzeléstechnikai rendszer jellemzéit a jelen KFVD-2021. 1. fejezeté-
ben ismertettuk.

Levegbkornyezeti szempontbdl meghatarozé a tlizeléstechnika Gzemeltetése:

uzemidok (h)

felhasznalt foldgaz mennyisége (m?3)
termelt hé/villamos energia (kW)

P1 forras levegbterhelése

fUstgaz paraméterek

o CO, NOx (és CO2) koncentraciok
o emisszié-értékek (kg/h)

o id6beli/szezonalis valtozasok

O

A szallitasok, segédtevékenységek levegbterhelése id6szakos és alarendelt jelent6-

ségd.
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Jelen fejezetben vizsgaljuk az NYKCE mikodésének levegdvédelmi jellegzetessége-
it, a hatésagi ellen6rzések megallapitasait, az el6irasok betartasat, a vonatkozo ter-
veket. Ehhez felhasznaljuk az GUzemelteté LM: éves jelentéseit, a mérési eredménye-
ket, az ellendrzési jegyz6konyveket.

2.1.2. Levegbkornyezeti alapallapot

Jelen fejezetben a levegdbkornyezet felllvizsgalatanak tapasztalatait foglaljuk dssze.
Az Uzemeltetés levegbkornyezeti hatasait a teljes kord felllvizsgalati dokumentacio
kotelez6 tartalmarol szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklet szerint
vizsgaljuk. A jelen felulvizsgalat id6szakasza: 2016-2020. év.

Figyelembe vett jogszabalyok:

e 1995. évi LIll. tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes koru felllvizsgalati dokumentacio kotelezd
tartalma 2. szamu melléklet 3.1. leveg6-kdrnyezetterhelés és igénybevétel

e 314/2005.(XI1.25.): Korm. r. a kérnyezeti hatasvizsgalati ... engedélyezési elja-
rasrol

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. r. a leveg6 védelmérdl

e 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 250 MW tuzel6berendezések ... hatarértékei-
rél

e 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 140 kWi - 50 MW tizel6berendezések ... ha-

tarértékeirdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi hatarértékekrdl

6/2011. (l. 14.) VM rendelet a leveglterheltség és légszennyezés vizsgalatarol

12/1999.(X11.25.) KM r. egyes kornyezetvédelmi szabvanyokrol

4/2002. (X.7.) KvWM r. a levegbterheltségi zonak kijelolésérél

6/1990.(1V.12.) KOHEM r. a kdzuti jarmiivek...miszaki feltételeird|

278/2014. (XI. 14.) Korm. r. az Uveghazhatasu gazok kibocsatasarol ...

Teruletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésag: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly. Jogel6dje: Fels6-
Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felugyeléség 12510-
15/2010. sz. hatarozataval egységes kornyezethasznalati engedélyt adott az NYKCE
tevékenységeire.

A levegdvédelmi feltételeket a hatarozat V.2. pontja tartalmazza:
e 2.1 védelmi dvezet sugara 100 m a P1 forras koral*
e 2.2 technoldgiai kibocsatasi hatarértékek (gazturbina és héhasznositdé kazan)*
e 2.3 a tuzel6berendezés nem megfelel6 mikodése esetére vonatkozo elbira-
sok
e 2.4 mérésre vonatkozé elbirasok
e 2.5 egyéb levegbveédelmi kdvetelmények
e 2.6 adatszolgaltatasra vonatkozo el6irasok
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A mddositd hatarozatok egyes feltételeket megvaltoztattak:
e 1362-13/2015. sz. hatarozat
o modositotta a P1 forras kibocsatasi hatarértékeit
o az alap-EKHE 2.4. pontjat a 2.4.6. ponttal kiegészitette
e 2.4.6. A folyamatos kibocsatasmérés eredményeinek feldolgozasat és értéke-
lését a 110/2013. (Xil.4.) VM rendelet 8. melléklete szerint kell elvégezni.
e 8014-13/2016. sz. hatarozat**
torolte a 2.3. pontot
o modositottaa 2.4.4.,2.5.2.,2.6.1. és 2.6.2. pontokat
o kiegészitette a 2.6.6. és 2.6.7. pontot
o Uj 2.7. feltételt irt el6: levegbtisztasag-védelmi engedély érvényessége:
5 év.
e 2346-9/2016. sz. hatarozat modositotta a kornyezethasznalot
e 1868-11/2017. sz. hatarozat alapjan a beolvadas cégbirésagi bejegyzéssel
hatalyos
e 1868-1/2017. sz. hatarozat nem mddositott levegbvédelmi feltételt.
*: a jogszabalyok valtozasa ellenére nem modosult feltételek.

(@]

A 1362-13/2015. sz. hatarozat kiegészit6 2.4.6. pontja értelmében a folyamatos ki-
bocsatas-mérés eredményeinek feldolgozasat és értékelését a 110/2013. (Xil.4.) VM
rendelet 8. melléklete szerint kell elvégezni. Ez a hatarozat (tobbek kozott) elbirta a
tuzel6berendezés Uzemeltetésének feltételeit:

e a h6hasznositd kazan égéslevegéjét kizarolag a gazturbina fustgazai biztosit-
jak
2. a gazturbina fustgazainak teljes mennyiségét egeéslevegbkeént betaplaljak a
kazanba
3. a gazturbinahoz kulén (by-pass) kémény nem tartozik
4. a gazturbinat és a h6hasznosité kazant azonos tlizel6anyaggal mikodtetik
5. a h6hasznosité kazan a gazturbina Uzemeltetése nélkul, 6nalldan nem mu-
kodhet.
(A tizeldanyag azonos jellemzdkkel bird, gaz halmazallapotu tizel6éanyag lehet.)

**A 8014-13/2016. sz. hatarozat értelmében:
e legalabb évente egy alkalommal a mérési mdédszer kdvetelményeire akkredi-
talt méréeszkodzokkel 6sszehasonlitod kibocsatas mérést kell végezni
e a6/2011. (1.14.) VM rendelet 18.§-a szerinti Gzemnaplét kell vezetni
e a valtozasokat 30 napon belul be kell jelenteni
e a kibocsatas-Onellenbérzés eredmeényeirél évente Osszefoglald jelentést kell
késziteni.

Jelen levegbkornyezeti felllvizsgalat soran felhasznaltuk a legutébbi KFVD-2016
(Kornyezet Projekt Kft.) dokumentum 2016. év 6ta nem valtozo adatait és az akkor
alkalmazott modszereit. Ezeket a modszereket és az alkalmazott jogszabalyok vo-
natkozo el6irasait csak hivatkozassal ismertetjuk.

Levegbkornyezeti alapallapot

Egy mikodé tevékenyseg levegbkornyezeti hatasai az alapallapothoz hasonlitva ér-
tékelhetbk. Az alapallapot meteoroldgiai és levegbterheltségi adatokkal jellemezheté.
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Nyiregyhaza meteoroldgiai jellemzése:

Nyiregyhaza varos foldrajzi, gazdasagi és tarsadalmi jellemzdi ill. meteoroldgiai saja-
tossagai és szélviszonyai nem/alig valtoztak. Ezért a KFVD-2016. vonatkozo para-

méterei jelenleg is érvényesek.

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos a 1.10.11. K6zép-Nyirség kistaj nyugati hataranal

helyezkedik el.

Nyiregyhaza szélviszonyainak kialakitasaban az Eszaki-k6zéphegység, az EK-i Kar-
patok és az Erdélyi-szigethegység viszonylagos kozelsége, valamint az északi és a

déli nyitottsag jatszik donté szerepet.

A sokévi atlagos meteoroldgiai jellemzbk (Nyiregyhaza-Napkor mérései alapjan):

Megnevezés Egység Téli félév Nyari félév
évi napsutéses orak: ora 574 1337
évi kdzéphémérseéklet: °C 4,2 17,0
csapadék évi dsszege: mm 233 366
globalsugarzas: MJ/m? 1131 3340
relativ Iégnedvesség: % 77,3 63,8
szélsebesseg: m/s 2,95 3,15

Mindegyik jellemzének napi, évszakos ciklusa van.

A Natér adatbazisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) vizsgalhaté Nyiregyha-

za néhany klima-jellemzgje.

Héhullamok:

héhullamokkal szembeni kitettség (jaras)

207 (kbzepes)

héhullamokkal szembeni érzékenység (jaras)

30,2 (mérsékelt)

alkalmazkodoképesség a héhullamok hatasaihoz (jaras)

42,1 (nagyon erés)

héhullamok hatasaival szembeni komplex sérllékenység (jaras)

119,0 (mérsékelt)

1°C-ra vonatkoz6 napi tébblethalalozas 2005-2014 (%) 12,47
héhullamos napok tébbleth6mérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,48
kiszdbhémérséklet 2005-2014 (°C) 24,45
megbizhatdésagi kategdria kistérségi szinten 1 magas
Eghajlat:

ariditasi index az 1961-1990 0,8-0,85
a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama az 1971-2000 05-10
(napok szama) ’ ’
atlagos tavaszi csapadékintenzitas az 1971-2000 5-55
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 6,5-7
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1971-2000 (mm/nap) 6,5-7
atlagos 6szi csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 56-6,0
atlagos évi csapadékdsszeg az 1971-2000 (mm) 525 - 550
globalsugarzas az 1961-1990 (MJ/m?) 4500 - 4600
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a forré napok szama az 1971-2000 (napok szama) 0,4-0,6
a héségriadés napok szama az 1971-2000 (napok szama) 3-4

a tavaszi fagyos napok szama az 1971-2000 (napok szama) 14 - 16
klimatikus vizmérleg az 1971-2000 (mm) -125--100
Magyarorszag atlaghémérséklete az 1971-2000(°C) 9-10
potencialis evapotranszspiracié az 1971-2000 (mm) 660 - 680

Levegdémindség
Légszennyezb anyagok:
Az NYKCE tevékenységeire tekintettel a dominans légszennyezd anyagok: CO és

NOx; a tobbi a segédtevékenységek (pl. karbantartas, szallitasok) soran jelentkez-
nek.

LA jele NLa

1 SO2 kén-dioxid

2 6]0) szén-monoxid

3 NOXx nitrogén-oxidok

7 PM szilard (nem toxikus) por
971 KRM korom (bacharach skala)
999 CO2 szén-dioxid

, ahol LA: a légszennyez anyag jele (kddja); Nia: megnevezése. A PM szallé por toxikus
fémeket nem tartalmaz. A 1362-13/2015. sz. hatarozat elSirta korom légszennyezé anyag
kibocsatasi hatarértékét is: 4 Bacharach skala szerinti feketedési szam. A koromra nincs
levegbémindséqi hatarérték. Tranziens jelenségektdl eltekintve korom kibocsatas nem varha-
to.

Hatastertilet (elbzetes):

Mivel a levegbben terjednek a legmesszebb a kibocsatasok, a NYKCE hatastertletét
a P1 légszennyez6 pontforras kozvetlen hatasteriletével jellemezzik. Ezt a
306/2016. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ (14) pontja alapjan ill. a KFVD-2016. alapjan
becsultuk: 1200 m a NYKCE centrumpontja korul. Ezen a hatasterlleten kell ismerni
a kdérnyezeti alapallapotot.

Levegéterheltségi besorolas:

A felllvizsgalati tertlet a 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet alapjan a 11. levegbterheltségi
z6nahoz tartozik.

A levegdbterheltség egészségugyi hatarértékeit a 4/2017. (1. 14.) VM rendelet 1. sza-
mu melléklete; az alsé és fels6 vizsgalati kiszobértékek 6/2017. (1. 14.) VM rendelet
9. szamu melléklete tartalmazza.

Alap-levegéterheltség

A NYKCE terlletén nem tortént/torténik levegbterheltség mérés.
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A Kkierjedt hatasterulet levegbterheltségét az OLM - Orszagos Levegdbterheltségi Mé-
réhalézat keretében mikodé
e manualis RIV méréhalézat (NO2): Allomas tér 3./ Krisztina u.
e automatikus méréhalozat (SO2, NO2, NOx, CO, PM1o, O3): Széna tér
mért adataival jellemezhetjuk.

Nyiregyhaza atlagos oras C: belvarosi levegéterheltsége (ug/m3):

LA\C 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. atlag
SO2 3,1 3,2 3,6 3,3 - 3,3
CO 461 441 465 485 - 463,0
NO2 24,0 24,1 23,1 23,5 - 23,7
NOXx 45,3 44,2 471 46,7 -- 45,8
PM1o 29 32 33 32 - 31,5
PMz2,5 - 20,5 21,0 18,6 - 20,0
NO2* 33,9 35,6 35,7 37,8 31,9 35,8
O3** 37,2 47,6 46,9 47,4 -- 44,8

, ahol NO2*: a manuélis hélézat (Alloméas tér 3.) mérési eredménye (ug/m°); Os**: 6zon 8
oras kbzépértékre szamitva.
--: nincs feltéltétt adat http://levegominoseq.hu/automata-merohalozat web-lapon.

A 2011-2015. évekhez viszonyitva atlagosan 15 % légszennyezettség novekedést

mértek.

Kihangsulyozzuk, hogy a mérépontok belvarosi kdrnyezetben, kdzlekedési ut kdzelé-
ben talalhatdak; az itt mért levegbterheltségek csak megkozelitéleg jellemzik a varos
teljes kdzigazgatasi teruletének atlagos levegbterheltségét. A felllvizsgalati terlleten
eltérdé levegbterheltségek varhatok. Ezek az értékek a KFVD-2016 mddszerrel be-

csulhetok.

Az érds atlagos alap-levegéterheltségek a feliilvizsgalati teriileten (ug/m?3):

LA ALT (ug/m3) HE* (ug/m3) T (%)
SOz 3,5 250 98,6
co 371,0 10000 96,3
NO2 26,8 100 73,2
NOx 41,7 200 79,2
PMio 25,5 50 49,0
CH 32,7 -- --

LA: légszennyez6 anyag; HE*: levegéterheltségi szint egészségligyi hatérérték a 4/2017.
(1.14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint; T: terhelhet6ség (%). (Terhelhetéség: a levegdter-
heltségi hatarérték és az alap levegbterheltség kiilénbsége).

Megallapithatd, hogy a koérnyezeti levegd terhelhetéségi tartalékkal rendelkezik: a
jelenlegi levegbminéség nem akadalya a NYKCE tovabbi Uzemeltetésének, fejleszte-

sének.
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2.1.3. A levegéterheltséget okozé technolégia

A Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémi f6 tevékenysége villamosenergia-termelés,
tovabba a g6z- és melegvizellatas. A NYKCE kombinalt ciklusu erémd. Tuzel6anya-
ga: foldgaz. A specialis kialakitasu, un. ,Dry Low NOx” égékamrakba diffuzids és
premix égék Uzemelnek.

Jellemzé levegbhasznalatok:

A kornyezeti levegb igénybevétele: a NYKCE technoldgiaiban és segédmiiveleteiben
hasznalnak leveg6t energiaszolgaltatasi és tuzeléstechnologiai szempontbdl. A tlze-
léstechnikaban, termikus kezeléskor és a gépjarmUlivek Uzemelésekor a leveg oxida-
16 (égést taplalo) kdzeg.

2.1.4. Az NYKCE jelenlegi uzemvitele

Az NYKCE egységes kornyezethasznalati engedélyét (EKHE) a hatésag 12510-
15/2010. sz. alaphatarozataban adta meg. Az EKHE hatarozat 2027. november 11-ig
érvényes.

Az Uzemvitelt az engedélyezett jelenlegi technikai rendszer lehetévé teszi. A névle-
ges teljesitményadatok:

Az NYKCE 49 MW villamos és 68 MW hé-teljesitményt képes leadni:
e a gazturbina generatoranak teljesitménye 30 MW (max. 32,7 MW)
e a gb6zturbina generatoranak teljesitménye 19 MW (max. 22,3 MW)
e névleges elektromos teljesitménye 48,9 MW
e maximalis hé-kiadas 68 MW ebbdl
o forro-viz 64 MW
o g6z maximum 60 t/h
e névleges tuzelési h6-teljesitmény 135 MWin
e hb6-hasznosito kazan névleges teljesitménye 84+4 MW (hdigény fuggvénye-
ben)

A meglévé tlzeléstechnikai rendszer gazdasagos energiatermelést biztosithat.
Ugyanakkor energiagazdalkodasi és Uzemszervezeési szempontbdl csak korultekint6-
en hatékony. A targyi 2016-2020. felllvizsgalati id6szakban tulajdonosvaltas tortént;
az uj tulajdonos PANNONGREEN Kft. megtartotta a technoldgiat, nem modositotta a
tuzel6anyag tipusat.

Az NYKCE-vel szomszédos (k6zds tavhészolgaltatd rendszerben Gzemeld) Nyiregy-
hazi Erdmivet a Veolia Energia Magyarorszag Zrt. uzemelteti 2015-t6l.

Az NYKCE technikai rendszer jellemzdéit az 1. fejezetben részleteztuk:
e gazturbina H-25 AX (Hitachi) Siemens generatorral
g6zturbina SST 600 (Siemens) Siemens generatorral
h&-hasznosité kazan
NGA-2000 (Fischer-Rosemount) NOx és O2 mér6-és regisztralé-rendszer
kémeény: P1. Kibocsatasi magassag: 40 m, szelvénymérete: 6,6 m?.
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A tlzeléstechnika Ill. kategoriaju tavfitést biztosito tuzelérendszer (a 110/2013. (XII.
4.) VM rendelet 2.§ 17. pont és 14.§ értelmében). Az NYKCE tlzel6berendezésének
0sszhatasfoka 89% (>75%).

Az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Féfeligyel6ség
14/9796-2/2013. sz. hatarozataval az Uzemeltetd kérelmére az UHG6547-1-05 azo-
nositéju szén-dioxid Uveghazhatasu gaz-kibocsatasi engedélyt visszavonta.

A megujitott engedély: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Klimavédelmi Ha-
tésag NEKH/76757-7/2017-NFM sz. hatarozata. Engedély-azonosité: UHG76757-1-
17.

2.1.5. Az NYKCE fobb termelési adatai

A LAL-2016 értelmében a gazturbina LNC-technoldgiaval lUzemel, ezaltal alacso-
nyabb NOx emissziot érnek el. A h6hasznositd kazan gazégbjében felhasznalt tuze-
|I6anyag szintén foldgaz, az égéshez szikséges oxigén a gazturbina flustgazabdl all
rendelkezeésre.

A gazturbina és a pottizeléses h6hasznositdé kazan egy berendezésnek tekintd, mert
a héhasznosité kazan a gazturbina nélkil nem tGzemelhet.

Az NYKCE f6bb termelési adatait az NYKCE
e P1 forras dsszesitett adatai (2018-2020.)
o Eves kérnyezetvédelmi jelentések (2016-2020.)
e LM légszennyezés mértéke éves jelentések
alapjan Osszesitjuk.

Az Uzemeltetés valtozatlan technoldgiai rendszerrel, de igények szerint torténik.

Tlzeléanyag: halézati foldgaz; atlagos fltéértéke: 34,91 MJ/m3, karbon-tartalma:
0,529 kg/Nm3,

Az NYKCE 2013. marcius 8. és 2018. januar 1. kdzott nem Gzemelt. A 2018-2020.
években is jelentés kapacitascsokkenéssel mikodott; tobb (altalaban nyari) hdnap-
ban Uzemszlnet volt. Kiemeljuk, hogy nem miszaki okok (karbantartas, meghibaso-
das), hanem energiagazdalkodasi szempontok miatt. A mikddést 6sszehangoltak a
NYE tevékenységeivel. A harmonikus Uzemeltetés hatékony energiaszolgaltatast és
optimalis (6sszes) hatasfokot biztositott. Az 6sszehangolast megkdnnyiti’/koordinalja
a kozos tulajdonos: Veolia Zrt.

Ugyanakkor a csokkentett kapacitasu Uzemelés, ill. a tranziens folyamatok miatt a

fajlagos leveg6terhelés nagyobb lett. De igy is csOkkent a telijes levegbterhelés
(emisszio).
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Az NYKCE 6sszesitett atlagos lzemeltetési jellemzéi:

Paraméter\év 2018. 2019. 2020.
gazfogyasztas (m3/év) 309 526 17 619 837 30472613
fatéérték (MJ/m?3) 34,9493 34,9352 35,0182
Osszes tlizeldé hé (GJ/év) 10 825,46 615 151,53 1 066 146,31
karbon-tartalom (kg/Nm3) 0,5291 0,5289 0,5312
uzemidé (h/év) 51 2 257 3 352

A P1 forrason kibocsatott fiistgaz jellemzdi:

Ezek a dominans levegbterhelések megkozelitéleg az NYKCE emisszidjat is jellem-
zik.

Paraméter\év 2018. 2019. 2020. Atlag *
Qo (Nm?3/h) 216 443,0 | 223607,6 | 250347,5 | 239379 247 079
O2 (tf%) 14,21 14,92 14,77 14,82 14,3
T (K) 337,6 340,6 337,8 338,9 346,5
CO (mg/Nm?3) 11,13 8,08 7,15 7,56 19,81
NOx (mg/Nm?3) 17,13 47,00 44,60 45,31 44,29
CO2 (g/Nm?) 56,10 65,20 66,15 65,68 71,02

*:a 2011-2015. évekre vonatkozo atlagértékek a KVFD-2016. alapjan. Erre tekintettel az
NYKCE P1 forras (aktiv lizemelésre vonatkoz6) kibocsatasai csekély mértékben valtoztak.

A tablazatban az aktualis Oz tartalomnal mert légszennyezé anyag koncentraciok
vannak. Ezeket at kell szamitani a vonatkoztatasi paraméterekre. (Uzemiddkkel su-
lyozott atlag.)

A vonatkoztatasi kibocsatasi értékek 273,15 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomasu,
szaraz, O2v oxigén-tartalmu fustgazra vonatkoznak. Ezeket kell 6sszehasonlitani a
hatarértékekkel.

A kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3):

Paraméter\év Gazturbina Kazan
Oav (tf%) 15 3
Tv (K) 273,15 273,15
CO (mg/Nm3) 100 100
NOx (mg/Nm?3) 75* 100
Korom (Bacharach skala szerinti 4 i
feketedési szam(

*110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. melléklet a10.1.1. pontja alapjan olyan gazturbinak eseté-
ben, amelyek kapcsoltan hét és villamos energiat termelnek, és 6sszhatasfokuk nagyobb,
mint 75%;

Kibocsatasi hatarértéket meghaladé kibocsatas a felllvizsgalt id6szakban nem volt.
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2.1.6. Az NYKCE kibocsatasai

A P1 NYKCE kémény légszennyez6 pontforras kibocsatasait is az LM éves jelenté-

sek alapjan 6sszesitjuk.

Az (izemiddbvel sulyozott atlagértékek (kg/év):

Terhelés 2018. 2019. 2020.
CO (kg/év) 132 4135 6 482
NOX (kg/év) 190 23 631 38 665
CO2 (t/év) 601 34 113 59 205

A fajlagos kibocsatasi értékeket vonatkoztathatjuk foldgaz/fistgaz térfogataramara,
ill. termelt hé/villamos energiara.

A tlizelési hére vonatkoztatott fajlagos kibocsatasok:

Terhelés 2018. 2019. 2020. Atlag
CO (g/GJ) 12,2 6,7 6,1 8,3
NOX (g/GJ) 17,6 38,4 36,3 30,7

CO2 (kg/GJ) 55,5 55,5 55,5 55,5

A névleges tuzelési ho-teljesitmény 135 MWi. A jelen KFV id6szakaban a NYKCE

65,4 % (2020.) 6ras kapacitaskihasznalassal lUzemelt.

A P1 forras levegéterhelése (kg/h):

Terhelés 2018. 2019. 2020. atlag*
CO (kg/h) 2,59 1,83 1,93 1,90
NOx (kg/h) 3,73 10,47 11,53 11,04
CO2 (t/h) 11,78 15,11 17,66 16,59

*: (izemidbvel sulyozott atlag.
A technolbgiai kibocsatasi hatarértékek vonatkozo6 rendeletei:

A tizel6berendezés GT: gazturbinabdl és poéttuzeléses h6hasznositd K: kazanbal all,
0sszes névleges bemend hételjesitménye: 135 MWhn.

Technoldgiai kibocsatasi hatarérték meghatarozasa
e R1:53/2017. (X.18.) FM rendelet 5. melléklete (GT)
e R2:110/2013. (XII.4.) VM rendelet 1. melléklet (K) szerint torténhet.

Ezen hatarértékek alkalmazhatok a gazturbina és a kazan egymastol fugget-
len/elktldondlt Gzemelésekor. Egyittes Uzemeléskor az R2 alkalmazhatd. A hatdsag
1362-13/2015. sz. hatarozatara tekintettel a Pl: NYKCE kémény pontforrashoz kap-
csolddo tluzel6berendezések teljes névleges bemend hételjesitménye: 135 MWin. Az
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eléirt Uzemeltetési feltételek egyike: ,a h6hasznositdé kazan a gazturbina Uzemelteté-
se nélkul, 6nalléan nem mikodhet.”

A teruletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésag 1362-13/2015. sz. hatarozata irja el
a P1 forras kibocsatasi hatarértékeit:

e CO: 100 mg/Nm?3

e NOx: 75 mg/Nm?

e korom: 4 (Bacharach skala szerinti feketedési szam)

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, 15
tf% oxigén-tartalmu fustgazra vonatkoznak.
Az (R1) hatarértékeket a gazturbinak 270% terhelése esetén kell betartani.

A 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (R) uj egyszerUsitett szamitast ir el6. Ezt a kornye-
zetvédelmi hatésag 1362-13/2015. sz. hatarozataval is eléirta.

A kibocsatasi hatarértékek az I., Il. és Ill. kategérigju tizelbberendezések esetében
az elébbi rendelet 1. melléklet 10. pontja értelmében (mg/Nm?):

CH co NOx Ov

Eet (R) 100 75 15

Az NOx és CO kibocsatasi hatarértékek 70%-nal nagyobb terhelésre a hétechnikai
rendszer* 6sszhatasfoka > 75 % vonatkoznak.
*: olyan gazturbina esetében, amely kapcsoltan hét és villamos energiat termel.

2.1.7. A kibocsatasok ellendrzése

Fiistgazelemzd, folyamatos emisszio meré berendezés:

A P1 pontforrasra folyamatos kibocsatas merd- és regisztralé rendszer van telepitve,
mely mintavételes elven mikodik. 2018-ban korszerlibbre cserélték a rendszerhez
kapcsolodo szamitdgépet, valamint az adatrogzito-feldolgozé szoftvert.

A mérbberendezés jellemzoi:
e megnevezése: fustgaz-emisszido meérd
mért technologia: 1 villamos-energia és hétermelés
mért forras: P1 NYKCE kémény
mért komponensek: CO (002), NOx (003), O2 (996), térfogataram (994)
gyartéja:
o gazelemz6: Rosemount Analytical Fisher-Rosemount
o flstgadz mennyiség: Durag/Honeywell
tipusa:
o NGA2000 MLT 3.3 M analizator
o Anubar aramlasmérd /DP érzékel6
mikddési elve:
o CO: NDIR fotometrikus
o NOx: NDIR fotometrikus
o Oz: paramagneses
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A folyamatos emisszié méré berendezés akkreditalt mérészervezet altali kalibralasat,
valamint az 6sszehasonlité (AST) mérést a jogszabalyok altal el6irt rendszeresség-
gel elvégeztették.

A P1 pontforras emisszio-mérések datumai:

Evimérés Akkreditalt kalibralas Osszehasonlité mérés
2018. - -
2019. 2019. 02. 20. és 2019. 11. 26. 2019. 10. 08.
2020. 2021. 01. 06. 2020. 11. 17.

A hatésagnak megkuldott mérési jegyz6kdnyvek szerint a beépitett mérérendszer
megfeleléen Uzemelt.

A jelen KFV id6szakban az NYKCE kizarélagosan foldgazzal Gzemelt: (GT: gazturbi-
na és K: hé-hasznosité kazan) egységeknél.

Megallapithat6: a P1: NYKCE kémény mikodése a jelen (2016-2020.) feltlvizsgalati
id6szakban megfelelt a kibocsatasi kbvetelményeknek. A 110/2013. (XIl. 4.) VM ren-
delet elbirasai is betarthatok: moratérium kérése nem szikséges (foldgaztizelés
esetén).

A NYKCE P1 forrasanal hatosagi emisszio-meérés nem tortént a jelen KFV idészaka-
ban. Az éves LM adatokat a telepitett mérérendszer mérési adatai alapjan szolgaltat-
tak. Az SO2, PM és korom kibocsatasat nem vizsgaltak/jelentették: ezek terhelése
jelentéktelen.

Osszesitve: a miikédd P1 levegéterhelé forrasnak hatarértéket meghaladé kibocsa-
tasa a jelen felulvizsgalati id6szakban nem volt.

A belsé utasitasok, intézkedések
A kornyezetvedelmet is szolgalo belsé utasitasok kore a kornyezetvédelmi felllvizs-
galat idészakaban nem valtozott. Uzemszlneteket kdvetd belzemeléshez Gtemtervet

készitettek. A kornyezetvédelmi szervezet feladatai és kapcsolatai is valtozatlanok (a
személycseréktdl eltekintve).

2.1.8. Az NYKCE jelenlegi légszennyez6 anyag kibocsatasa

Az éves LM jelentések alapjan szamitott leveg6terheléseket a 2.1.5. fejezetben rész-
leteztik. A kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat teljes mikodési idészakara meghataroz-
hato az atlagos levegéterhelés.

A P1 pontforras (NYKCE kémény) atlagos kibocsatasi jellemzdi:
A kibocsatas geometriai jellemz6i:

e forrasmagassag H: 40 m
e keresztmetszet F: 6,6 m? (& 2,9 m)
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A kibocsatott flistgaz-aram atlagos jellemzéi:
o hémérséklet Tm: 338,9 K (65,9 °C) Tv: 273 K
e oxigén-tartalom Owm: 14,82 %
e térfogataramok Qum: 239379 Nm3h Q: 349400 m?h
o fUstgazsebesseg: w: 14,71 m/s.

Forras LA Cm (mg/Nm3) E (kg/h)
P1 2: CO 7,56 1,90
P1 3: NOXx 45,31 11,04

C: koncentréacio (mg/Nm?>); E: emisszi6 (kg/h)

Az elméletileg kibocsathato kén-dioxid (SO2) és szilard anyag (PM) emisszioja - a
féldgaz hasznalatra tekintettel - jelentéktelen: LM keretében nem jelentett.

A PANNONGREEN Kft. nyilvantartja és jelenti a PRTR adatbazisba szennyezéseit.
PRTR tevékenység: energiaagazat; TEAOR: 3511 (villamosenergia-termelés).

A mozgo légszennyezd forras

A jelen kornyezetvédelmi felllvizsgalat id6szakaban szamottevd szallitas (segéd-
anyagok beszallitasa, ill. hulladékok kiszallitdsa) nem volt. A személyi forgalom és
parkolas légszennyez6 hatasa is elhanyagolhato.

2.1.9. A BAT szerinti megfelelés

A kornyezetvédelmi hatésag 12510-15/2010. sz. alapengedélyében a BAT referencia
szempontok alapjan irta el6 a miszaki, Uzemeltetési és adminisztrativ feltételeket.
Ezeket az NYKCE a kérnyezetvédelmi felllvizsgalat jelen idészakaban is teljesitette.

A Bizottsag 2017/1442 végrehaijtasi hatarozata (2017. julius 31.) az ipari kibocsata-
sokrol szold 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhet6 leg-
jobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tizel6berendezések
tekintetében torténé meghatarozasarol rendelkezett. Ennek értelmében a BATC:
BAT-kovetkeztetés alapjan modositott szempontok szerint kell értékelni az alkalma-
zott technikat. Lsd. 5. fejezet.

Az NYKCE BATC szerinti jellemzdi a KFVD-2016. dokumentumban is felsorolasra
kerultek.

2.1.10. Tervezett fejlesztések

Az NYKCE jelenleg Uzemel. A gazdasag(ossag)i korilmények megvaltozasaval fo-
lyamatossa tehetik az lUzemeltetést. (Ennek elsésorban az UHG engedélyek és Kili-
mavédelem szempontjabol van jelentésége.) Fejlesztési tervek jelenleg nincsenek.
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2.1.11. Az NYKCE hatasa a kornyezeti levegdé mindéségére

Az NYKCE mikodésének levegbkornyezeti hatasat a P1 forras okozta jarulékos le-
vegl-terheltséggel jellemezhetjuk.

Terjedés-szamitas:

Az NYKCE légszennyezése légkori és meteoroldgiai folyamatok hatasara okoz jaru-
lékos (az alap-levegdbterheltségre szuperponal6dd) levegbterheltséget a leveg6kor-
nyezetében.

Az uralkodé E-EK iranyu szél is meghatarozza a légszennyezés terjedési és iilepe-
dési viszonyait.

A légszennyezeés terjedése és higulasa szempontjabdl meghatarozé szélgyakorisagi
és stabilitasi széljellemzdket Nyiregyhaza meteoroldgiai paramétereivel, ill. sokévi
adatokkal jellemezhetjuk. A KFVD-2016. dokumentumban részletezett szél-
gyakorisagi/stabilitasi jellemzék figyelembevételével szamithato a jarulékos Iégszeny-
nyezettség eloszlasa.

Az NYKCE légszennyezését donté mdédon a P1 pontforras hatarozza meg. A kémeény
magassaga 40 m, tébb mint 2,5-szerese a kdrnyezetében lévé objektumok/fak ma-
gassaganak. Erre tekintettel a kémény magas forras; kozvetlen talajszinti learamlas
nem varhato.

Nyiregyhaza a 11. levegéterheltségi zénahoz tartozik. Az NYKCE felulvizsgalati
(1200 m sugaru) teruletének alap-levegéterheltségét a jelen KFV 2.1.1. fejezetében
valasztottuk.

A P1 forras terhelései altal okozott jarulékos levegbterheltségeket (a KFVD-2016 do-
kumentumban részletezett médon) az MSZ 21459 szabvany alapjan szamitottuk.

Szélparaméterek figyelembe vett értekei:

Paraméter Atlagos Leggyakoribb
O szélirany NE (EK)
S stabilitasi index 5,1 6
p stabilitasi kitevd 0,347 0,282
p* szélexponens 0,387 0,290
u1o szélsebesseg (m/s) 2,95 2,5
z0 érdességi paraméter (m) 1,0 1,0
k korrekcids tényezb 1,00 1,05

Csak talajszinti jarulékos levegbterheltségeket hataroztunk meg.

A 306/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14 pontra tekintettel maximalis/6ras kapaci-
tas-kihasznalasra szamitottuk a jarulékos levegbterheltségeket. Erre tekintettel a to-
megaramok és a térfogataram a jelen KFV idészakaban meghatarozott értékeknek
1/0,657=1,522-szere lesz.
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A transzmissziés szamitasok alapjan a jarulékos levegéterheltségek (ug/m?d):

LA\X | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 Cwm

CO 00 (122112120 17 |15 | 13 | 1,1 1,0 2,2

NO2 0372120124114, 100 | 86 | 7,5 | 6,6 5,8 12,5

, X: tavolsag a P1 forrastol (m); Cu: maximalis jarulékos légszennyezettség (ug/m?).

A transzmissziés szamitasok alapjan (m):

Pontforras LA Xm (m) Cm
P1 CO 762 2,2
P1 NOx 762 12,5

, ahol Xu: a maximalis jarulékos légszennyezettség helye (tavolsag a forrastol)
Cu: a maximalis jarulékos légszennyezettség (ug/m®)

Ezen maximalis jarulékos levegbterheltségek és az alap-levegéterheltségek 6sszege
kisebb az egészségugyi hatarértékeknél: atlagos meteoroldgiai allapotban nem var-
hatoé a hatarértéket meghalado levegéterheltség.

A jarulékos levegbterheltségek széliranyonkeént, aktualis széljellemzékkel, szélszek-
torra atlagoltan is meghatarozhatdk forrasonkénti jellemzdék figyelembevételével.

A dominans NOyx légszennyez6 anyagra az alabbi értékekkel jellemezhetSk a jarulé-
kos levegéterheltség-eloszlasok (ug/ms):

O\X: 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800
E 011] 36 | 7,7 | 90 8,7 7,9 7,1 6,3 5,5 4,9
EEK 02| 64 |104 | 106 | 94 8,2 7,0 6,0 5,2 4,5
EK 05| 93 | 126 | 11,7 | 99 8,3 6,9 5,8 5,0 4,3
EKK 23 133|133 |10,8| 8,5 6,8 5,5 4,5 3,8 3,2
K 39 139|124 | 95 7,3 5,7 4,6 3,7 3,1 2,6
KKD 18 | 1211128 | 10,6 | 8,5 6,8 5,5 4,6 3,9 3,3
DK 03] 86 [129]124 | 10,7 | 9,0 7,6 6,4 5,5 4,8
DDK 02| 81 |128 | 126 | 11,1 9,4 7,9 6,7 5,8 5,0
D 05| 86 | 11,7109 | 93 7,8 6,5 5,5 4,7 4,1
DDNY 08 1] 83 | 10,3 | 9,3 7,9 6,5 5,5 4,6 3,9 3,4
DNY 04| 68 | 98 | 95 8,3 7,1 6,0 5,2 4,5 3,9
DNYNY 01] 46 | 86 | 94 8,8 7,8 6,8 6,0 5,2 4,6
NY 00] 32 | 74 | 89 8,8 8,1 7,2 6,4 5,7 5,1
ENYNY 00 ] 28 | 6,8 | 84 8,4 7,8 7,1 6,3 5,7 5,1
ENY 00| 29 | 72 | 88 8,8 8,2 7,4 6,6 59 5,2
EENY 00| 29 | 6,7 | 82 8,2 7,6 6,9 6,1 5,5 4,9

Az el6bbi adatok rovid (1 6ra) id6tartamra vonatkoznak. A jarulékos levegbterheltsé-
geket az MSZ 21459 szabvany szerinti terjedési modellel tetszéleges un. receptor-
pontban meghatarozhatjuk.
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2.1.12. Hatasterilet meghatarozasa

A pontforras hatastertletét a 306/2016. (XIl. 23.) Kormanyrendelet 2. §. (14) pont
értelmezésével szamitottuk. Dominans lIégszennyezd anyag a NOx. (Ennél a leveg6-
terheltségi hatarérték és a tényleges kibocsatas hanyadosa minimalis).

A leggyakoribb meteorologiai helyzetre szamitott hatastertletek sugara (m):

A transzmissziés szamitasok alapjan a kbzvetlen hatastertilet sugara (m):

Pontforras LA XHa (m) XHb (m) XHc (m)
P1 Cco -- -- 1197
P1 NO2 -- 1197

, ahol XH: a hatastavolsag a 306/2016 Kormanyrendelet 2.§(14 a-c) alapjan
-- nem szamithato.

A jellegzetes (NOx) levegbterheltségre tekintettel a hatartertlet 1797 m sugaru kor az
NYKCE P1 jeli kéménye (EOVY 847950; EOVX 293752) koral.

A hatasteriilet szemléltetése:

X 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800
NOx 0,4 79 | 127|129 | 11,7 | 10,2 | 8,8 7,6 6,6 5,8
0,1*HE 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0
0,2*T 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7
0,8*Cwm 10,4 | 10,4 | 104 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 104 | 10,4 | 104 | 10,4

35,0

200 P1 forras hatdssugara

25,0
)
%20,0 — ——  ——NOx
= 150 0,1*HE
2 00 /.~ 0,2*T

5,0 / =|

0,0 : —Y : .

0 500 1000 1500 2000
X (m)

A kornyezetvédelmi hatosag a 12510-15/2010. sz. hatarozat V.2.1. pontjaban 100 m
sugaru védelmi dvezetet irt el6 a lIégszennyezd pontforras koré. A 306/2016. (XII.
23.) Korm. rendelet csak blzterhelésre alkalmazza a védéterulet fogalmat. Ugyanak-
kor a (szagositott halozati) foldgaz esetleges diffuz szivargasara tekintettel, fenntart-
hatonak tartjuk a védéteruletet.
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2.1.13. Rendkiviili események

A NYKCE mikodésekor a jelen kérnyezetvedelmi felllvizsgalat idészakaban havaria
helyzet nem addodott; lakossagi panasz sem volt. A jelentéskdtelezett P1 pontforras
emisszio-mérését a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint Utemezik Ujrainditast kovet6-
en.

2.1.14. Osszefoglalas

Az NYKCE korszerii, a BATC kdvetelményeket kielégité technoldgiai rendszerrel
rendelkezik; tovabbra is mikodtethetd. A felllvizsgalat idészakaban (2016-2020. év
kdzott) tizelbanyagként foldgazt hasznaltak; Gzemszinet volt 2013. marcius 8. és
2018. januar 1. kozott. A tuzeléstechnika Ujrainditdsa nehézségek nélkil tortént.

Kibocsatasi hatarértéket meghaladd kibocsatas a felllvizsgalt idészakban nem volt.

A P1 kémény hatasterlletének sugara névleges kapacitasnal 1.197 m a kémény ko-
ral.
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2.2. ZAJ-ES REZGESVEDELEM

Az NYKCE zajhatasanak vizsgalatat, a kialakul6 kdzvetlen és kozvetett zajhatasteru-
let meghatarozasat, illetve a teljes kord kornyezetvédelmi felulvizsgalati dokumenta-
Ci6 zajvédelmi fejezetét a 6. sz. mellékletben csatolt akusztikai szakértdi vélemény
tartalmazza.

A szakértést végz0 szervezet megnevezése:

Neve: Nyirkos Béla

Cime: 4028 Debrecen, Nagy Pal u. 18.

Vallalkozoi nyilvantartasi szama: 51564269

Adoszama: 72510272

Szakeértd végzettsége: okleveles zaj- és rezgésvédelmi igazsagugyi
szakeért6

Szakeértbi engedeély szama: HBM Mérnoki Kamara: SZKV-1.4 (09-0949)

A Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu ErémU zajkibocsatasanak meghatarozasa céljabol
2020. oktéber 6-an hangnyomasszint mérést végeztek.

A mérési eredmények alapjan a Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erém{ Gzemi techno-

l6giai zajterhelése a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet hatarérték el6-
irasainak megfelel.
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2.3. ViZGAZDALKODAS

2.3.1. A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az
arra jogosité engedélyek és az engedélyektdl valé eltérések ismerte-
tése

Az NYKCE technoldgiai célu és szocidlis vizellatasat, valamint a keletkez6 technol6-
giai és kommunalis szennyvizek elvezetését a Nyiregyhazi Erémi végzi a PAN-
NONGREEN Kft. és a Veolia Energia Magyarorszag Zrt. kdzott kotott megallapoda-
sok alapjan, melyet az 5. sz. mellékletben csatoltunk.

A Nyiregyhazi Erémi és az NYKCE Uzemeltetéséhez szikséges ipari vizigényeket
biztosité mélyfurasu kutak Gzemeltetésére, tovabba a vizellatasara és szennyviz el6-
kezelésére és elhelyezésére, valamint a csapadékviz elvezetésére vizjogi uzemelte-
tési engedélyekkel a Veolia Energia Magyarorszag Zrt. Nyiregyhazi Erémive rendel-
kezik.

lvoviz

Az NYKCE-ben felmeril6 szocialis vizfelhasznalas a dolgozok ivasahoz és tisztalko-
dasahoz szukséges ivoviz mindségl vizfelhasznalast jelenti. Az ehhez szikséges
vizigényeket a Nyiregyhazi Erdma ivovizhaldzatardl biztositjak.

Sotalanitott viz

A kazantapvizkeént felhasznalt teljesen sotalanitott vizet, valamint az egyéb fogyasz-
tok altal igényelt kezelt vizet az erémi vizizeme allitja el6. A vizkezelés a ,hagyo-
manyos” meszes el6lagyitas — ioncserés soétalanitas technologiaval torténik. Az el6-
lagyitas vegyszeres deritéssel (mésztej, vasszulfat) és szlrés (kvarc-toltetl zart
gyorsszir6) utjan torténik. Az elblagyitas soran a nyersviz hidrogén-karbonat és
részben lebegbanyag, kovasav és vastartalma eltavolithatd. Ezt kdveti a teljes soéta-
lanitas, ami savas kation- és bazisos anion cseréléssel megy végbe.

Az NYKCE részére a szigorubb vizminéségi kdvetelmények kielégitése végett a so-
talanitott vizet ugynevezett kevertagyas (ioncserés utéfinomito) vizkezelbvel tovabb
kezelik. A kationcserél6 regeneralasa sésavval, az anioncserélé regeneralasa pedig
natronluggal torténik a blokkok kimerulését kovetben. A vizelbkészitéshez hasznalt
vegyszerek: sosav, natronlug, mészhidrat. A regeneralasi technoldgiak korszerd un.
ellenaramu regeneralasuak. Az ellenaramu regeneralasu ioncserélék Uzemeltetésé-
vel a fajlagos vegyszerfelhasznalas csokkent, ami egyben a kornyezetterhelés csok-
kentését is jelenti. A vizel6készités teljes sétalanitas 50 t/h, a kevertagyas utofinomi-
t6 30 t/h mértékado kapacitassal tzemel.

A felulvizsgalattal érintett id6szakban a vizfelhasznalasokat az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze:

Felhasznalt vizek mennyiségei a 2016-2020. idészakban (m?3)

Tipus 2016 2017 2018 2019 2020
S°ta\',?:'t°“ 0 619 338 4793 7339
Ivoviz 5 25 8 29 61
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2.3.2. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technolégiai célu fel-
hasznalas bemutatasa

AZ NYKCE vizigénye az alabbiakbdl tevédik 6ssze:
. szocialis célu viz,

. technoldgiai célu sotalanitott viz,

° fatési forroviz.

Szocialis vizigények

Az NYKCE-ben felmerul6 szocialis (ivoviz, tisztalkodas) vizigényeket a Nyiregyhazi
Eréma ivovizhalézatardl biztositjak, mely a Nyirségviz Zrt. (4400 Nyiregyhaza To u.
5.) kdzmives ivovizellatd rendszerére csatlakozik. A felhasznalasra kerll6 ivoviz
mennyiségét folyamatosan mérik.

Technoldgiai vizigények (sétalanitott viz)

Az NYKCE vizellatasa az erémi Uzemeltetéséhez szikséges technoldgiai célu soéta-
lanitott viz biztositasa. Az erdbmi vizigényeit alapvetéen a kiadott géz, valamint a
technoldgiai veszteségek hatarozzak meg.

Az NYKCE technoldgiai vizellatasat (sétalanitott viz) a Veolia Energia Magyarorszag
Zrt. Nyiregyhazi Erémivének vegyészeti Uzeme biztositja, mely a vizel6készitéshez
szlkséges vizmennyiséget a Delta tertleten talalhaté 6/A, 7/A és 8. sz. kutakbdl, il-
letve a varosi vizhalézatrdl szerzi be. Az NYKCE részére atadott sotalanitott vizek
mennyiségét folyamatosan mérik.

A kevertagyas vizel6készitébdél kikerul6 sétalanitott viz felhasznalasa az erémdavi
gbz-korfolyamatban torténik (héhasznositdé kazan és g6zturbina) A ,hagyomanyos”
meszes elblagyitas — ioncserés sétalanitasbdl szarmazoé sétalanitott viz felhasznala-
sa a koztes hitdé evaporativ hitésére, valamint a levegbékondenzator (LUKO) és a
kdztes hité évi mosasara kerul felhasznalasra.

A szikséges kazantapviz biztositasara egy tapviztartaly all rendelkezésre. Ebbe a
tartalyba kerul vissza a viz-g6z korfolyamatban keletkezett kondenzatum és egyben
a tapvizkezelés is megtorténik. A tapviz potlasa, a teljesen sétalanitott viztartalybal
torténik, amelyet a Nyiregyhazi Erému biztositja.

Fltési forroviz

Az NYKCE géphazanak és iranyitastechnikai épuletének fitéséhez szukseéges forro-
viz biztositasat és a forréviz keringtetését a Nyiregyhazi Erémi végzi.
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2.3.3. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és miné-
ségi adatainak bemutatasa

Kommunalis szennyvizek

Az NYKCE-ben keletkez6 kommunalis szennyvizek az erdmi egyéb szennyvizeitdl
elkulonitve kerulnek a Nyiregyhazi Erémi kommunalis szennyviz elvezet rendsze-
rébe, majd a szennyvizméréssel ellatott nyomott rendszeren keresztul jut a Nyirség-
viz Zrt. (4400 Nyiregyhaza Té u. 5.) varosi kozuzemi csatornahalézataba. Az NYKCE
kommunalis szennyvizrendszerébe az esetleg havaridk megel6zésére egy ACO
Coalisator GG 1,5 tipusu olajlevalasztd berendezés is beépitésre kerult.

Technoldgiai szennyvizek

Az Uzemeltetés soran a g6z-korfolyamat viztelenitése soran keletkeznek technologiai
szennyvizek. Ezek olyan kondenzatumok, melyek kizardlag sétalanitott vizbél kelet-
keznek, ezért mindseéguk kivalo. Hatésuket kondenzatum hité biztositja. Keletkeze-
suk Uzemhez kotott, keletkezés mennyisége az Uzemvitel fliggvényében valtozik.

Ezen kondenzatumok elvezetése egy elkilonitett rendszerben térténik, melyre van-
nak rakotve a géphazban talalhatd padléosszefolyok is. A rendszer a Nyiregyhazi
Erémi PTVM kazanhazanak iszapol6- és csurgalékviz-rendszerére csatlakozik. A
racsatlakozas el6tt az NYKCE csatornarendszerébe egy ACO Oleo Max NG4 tipusu
olajlevalasztd szeparator is beépitésre kerult, mely folyamatos és automatizalt ellen-
Orzést biztosit. Az esetleg havariak megel6zésére egy pillangozar is kialakitasra ke-
rult. A technolégiai szennyvizek atadasa folyamatosan mérten torténik.

Az NYKCE technoldgiai szennyvizei a Nyiregyhazi Erémi PTVM kazanhazaban ke-
letkez6 iszapold és csurgalékvizekkel egyutt kozosen kerul bevezetésre a VIII. sz.
féfolyasba a 2. szamu bevezetési ponton keresztul.

Elsédleges befogadé megnevezése: Erpataki (VIIl. szamu) féfolyas
Masodlagos befogadé megnevezése: Lényai-fécsatorna
Részvizgyiijté megnevezése: Tisza

A bevezetési pont adatai:

Szennyviz befogadéjanak adatai Kazan iszapolé viz (PTVM)
Elsédleges befogadé megnevezése Erpataki (VIIl. szamu) féfolyas
Kibocsatasi pont megnevezése 2. sz. kibocsatasi pont (kazaniszapold viz)
Helyrajzi szam Nyiregyhaza 5815/11
Kibocsatasi pont KTJ (Kp-KTJ) 102 557 094
Szelvényszam 12 + 253 fmk
EOVy 848046
EOVx 293726
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A befogadé hidraulikai adatai a bevezetés szelvényében:

Csatorna neve Erpataki-féfolyas
Szelvényszam: 12 + 253
Nyilvantartasi fenékszint (mBf): 102,70
Mértékado vizszint (mBf): 104,50
Fenékszélesség: 120/100 G elem 0,5 padkaval
Fenékesés (%o 0,69
Résziihajlas: 1:15
Mértékado vizhozam (m®/sec): 7,74

A feliilvizsgalattal érintett id6szakban a Nyiregyhazi Erémiinek atadott és az Erpataki
(VIIl. szamu) féfolyasba bevezetett szennyvizek mennyiségeit az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze:

Keletkezé technolégiai szennyvizek mennyiségei a 2010-2015. idészakban (m?)

2016 2017 2018 2019 2020

0 150 75 168 320

Mivel a szennyvizkibocsatast az NYKCE-vel kotott megallapodas alapjan a Nyiregy-
hazi Erémi{ végzi, igy onellenbérzésre a Veolia Energia Magyarorszag Zrt. van kote-
lezve. Az Onellen6rzési tervet a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatésag a tobbszoérdsen modositott 1020-1/2016. szamu hatarozatdban hagyta
jova. A felulvizsgalattal érintett id6szak oOnellen6rzési eredményeit a Nyiregyhazi
Erémda teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacidja mutatja majd be.

2.3.4. A csapadékvizrendszer bemutatasa

A NYKCE elvalasztott rendszerli csapadékviz csatornahal6zattal rendelkezik, igy a
szennyvizektél elkulonitetten torténik a csapadékvizek gyljtése. Az éplletek tetejére
jutd csapadékvizeket zart csapadékvizgyjté rendszer, mig a burkolt feltletekre juto
csapadékvizeket pedig viznyeld racsok gyljtik dssze.

A csapadékvizek befogaddja az Erpataki (VIII. sz.) féfolyas, melybe a zart gyiijts-
rendszer meglévl becsatlakozasi helyen csatlakozik.

A z0ld teruletre juto csapadeékvizek elszikkadnak.

2.3.5. A monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemuta-
tasa

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo — hatdsagi hatarozattal el6irt — moni-
toring rendszer nincs az NYKCE Uzemeltetésében. Azonban az NYKCE-vel szom-
szédos Nyiregyhazi Eroma teruletén 5 db talajvizfigyel6 kutbdl allé monitoring rend-
szer talalhato.

A monitoring rendszer Uzemeltetését a Veolia Energia Magyarorszag Zrt. végzi a
monitoring kutak tobbszorosen modositott 1132-123/2000. szamu vizjogi Uzemelte-
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tési engedélyében foglaltak alapjan. A monitoring kutakbdl évi két alkalommal torté-
nik akkreditalt mintavétel és akkreditalt vizsgalat.

A legkozelebbi monitoring kut adatai:

Kut jele EOV koordinatak (km) Talpmélység Szlir6zés
X Y (m) (m)
M-1 293,700 848,048 8,0 -2,0-7,0

Az M-1 jell figyel6kut vizsgalati eredményeit, valamint az eredmények kiértékelését
az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Kombonens Vizsgalati eredmények B szennyezett-
P 2016 2017 2018 2019 2020 | ségi hatarérték
oH 7.09 6.08 757 741 756 <65 9<
Vezetokepes- 1450 1030| 2010| 1950| 1770 2500
ség (uS/cm)
Nitrat (ma/l) 0.69 225 0.79 12 13 50
Ammgonium 5 <005 4,0 3.9 5.0 0,5
(mg/l)
Szulfat (mg/h) 340 150 572 529 388 250
Foszfat (ma/l) 0.08 13 0.07 0.09| <005 0.5
<50 <50 79 <10 <20 100
TPH (ug/l) <50 933 <20 <20 <20 100
<001 <001| <001 024 0002 2
PAH (ug/l) 0.33|  <0.01 0.03| 0004| 0004 2

2.3.6. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra
tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Az NYKCE tevékenységebdl adéddéan nem kerllt megallapitasra felszini és felszin
alatti vizszennyezés, ezért a Tarsasag sem muiszaki beavatkozasra, sem monitoring
rendszer uzemeltetésére nem volt kotelezett a felllvizsgalati idészak alatt, és azt
megel6zéen sem.

2.3.7. A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az NYKCE rendelkezik Uzemi karelharitasi tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal a 1868-11/2017. szamu hatarozattal mddositott
12510-15/2010. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben hagyott jéva. Az
uzemi karelharitasi terv felllvizsgalata 5 évente esedékes, kovetkezd hataridé: 2022.
julius 31.

Az elmult id6szakban az uzemi karelharitasi terv felllvizsgalatara nem volt szukseég.
A Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) részeként a ,Vészhelyzetek megeld-

zése és elharitasa” bels6 utasitas is bevezetésre kerilt, mely tovabbi elbirasokat tar-
talmaz a kornyezeti kareseményekkel kapcsolatosan.
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Az Uzemi karelharitasi tervben, valamint a ,Vészhelyzetek megel6zése és elharitasa”
utasitasban foglaltak biztositjak az esetleges havariak esetén a kornyezetveszélyez-
tetés gyors és szakszer(i megszintetését.

A munkavallalok rendszeres kornyezetvédelmi oktatasban részesllnek, mely soran
kiemelt figyelmet forditanak az esetleges havariak elharitasara.
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2.4. HULLADEKGAZDALKODAS

2.4.1. A hulladékképzédéssel jaré technolégiak és tevékenységek bemutatasa

A PANNONGREEN Kft. Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémivében az energiater-
meléshez kapcsolodd Uzemeltetési és karbantartasi tevékenységbél keletkezhetnek
hulladékok. Az energiatermelés soran alkalmazott technologiat az 1. fejezetben rész-
letesen ismertettik.

2.4.2. A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése,
éves felhasznalt mennyiséguk

A tevékenység soran felhasznalt anyagok listajat és a fellilvizsgalati id6szak alatt
evente felhasznalt mennyiséguket az 1. fejezetben részletesen ismertettuk.

2.4.3. A keletkez6 hulladékok mennyiségének és 6sszetételének ismertetése

A felllvizsgalati id6szak alatt keletkezett és elszallitott hulladékok mennyiségét az
alabbi tablazatban foglaltuk 0ssze. A tablazat a hulladékkal kapcsolatos nyilvantar-
tasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
alapjan készitett hulladék nyilvantartas, valamint a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz be-
nyujtott éves hulladékokkal kapcsolatos adatszolgaltatadsok adatainak feldolgozasa-
val készdlt.

Hulladékok keletkezett mennyiségei 2010-2015. id6szakban

Megnevezés Azonosité kéd | 2016* | 2017 2018 | 2019 2020
Faradt olaj 13 02 05* 0 8 660 0 960 0
Hidraulika olaj 13 01 10* 0 0 0 0 427
Csomagolasi hulladék 1501 10* 0 0 0 79 0
Olajos rongy 15 02 02* 0 0 0 157 0

* Uzemsziinet

2.4.4. A hulladékok gyiijtési moédjanak ismertetése

Iy

m teruletére beszallitott, illetve felhalmozott hulladék nincs. A PANNONGREEN Kft.
sem belfoldi, sem kulfoldi szervezett6l nem vesz at hulladékot. A Tarsasag az egyes
hulladékgazdalkodasi Iétesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairdl
sz0l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. §-anak 5. pontja szerint nem tarol 1 év
idétartamot meghaladdan hulladékot az Gzemi gy(jtéhelyén.

A hulladékokkal végzett tevékenységek alapveté miiszaki kdvetelménye, hogy az a
keletkezésétdl fogva ne kerllhessen ki a kornyezetbe. Ennek érdekében az PAN-
NONGREEN Kft. gondoskodott a keletkezés helyén munkahelyi gydjtéhelyek, vala-
mint Uzemi gydjtéhely kialakitasardl, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvantarta-
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si és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szélé 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet
szerinti hulladékok naprakész nyilvantartasarol.

Az alabbiak szerint torténik a hulladékok telephelyen belul torténd gyijtése:

e A fémhulladékok gylijtése és tarolasa az arra kialakitott raktari szabadterule-
ten torténik.

e Az er6bmiben keletkez6 kommunalis hulladékot szabvanyos edényzetben
gydjtik.

e A szelektiven gyUjtheté hulladékokat (papir, mianyag, Uveg) az erému terule-
tén kialakitott szelektiv gyijtészigeten gydjtik.

Veszélyes hulladék tzemi gyijtbhely

A veszélyes hulladék tUzemi gy(ijtéhely a kombinalt ciklusu erémivel egy telephelyen
lévé Nyiregyhazi Er6mi teriiletének déli részén talalhatd, az 1000 m3-es fiitéolaj ta-
rolotartaly szomszédsagaban |évé garazsban kerdlt kialakitasra. A Nyiregyhazi Er6-
mavel kdzos gydjtbhelyre vezetd és annak kornyezetében talalhatdé kozlekedési ut-
vonalak egységes, egybefiuggd, vizzard és szilard burkolattal vannak ellatva. A gydj-
téhely illetéktelenek behatolasat megakadalyozé modon zarhato épulet, mely folya-
dékzard betonbdl készilt teherbird, peremezett karmentd aljzattal rendelkezik. A
karment6 a veszeélyes hulladékkal torténd esetleges kdlcsonhatas esetén bekovetke-
z6 kémiai reakcioknak ellenall. A gy(jtdhely az id6jarasnak ellenalld, csapadékviz
szivargasat kizaro tetdvel van ellatva, igy az ott tarolt hulladék csapadékvizekkel nem
érintkezik. A gydijtéhely ajtajan ,VESZELYES HULLADEK UZEMI GYUJTOHELY”
feliratu tabla talalhato. Az GUzemi gyUjtéhely a munkahelyi gyUjt6helyeken gyjtott hul-
ladék munkahelyi gyUjtést kovetd, elszallitasig torténd elkllonitett gyljtésére is szol-
gal.

A tarolétérben feliratozott (hulladék megnevezése, azonositdé kod) és tetdvel ellatott,
a tarolt hulladékok fizikai és kémiai hatasanak ellenallé 200 I-es fém- és mlanyag-
hordok kerultek elhelyezésre. Emellett tovabbi fémbdl készult, peremezett karment6
talcak talalhatéak még a gyUjtéhelyen, melyek a zsakos, illetve az dmlesztett hulla-
dékok gyljtésére szolgalnak. 1 db ures fémhordd kerult még kihelyezésre az esetle-
ges havaria soran 6sszegydjtott hulladékok tarolasara.

A gydjtéhely kialakitasa olyan, hogy a hulladék biztonsagos és a kornyezet veszé-
lyeztetését kizaro gydjtése, tarolasa maradéktalanul biztosithatd, igy teljesiti a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben elbirtakat, ezért a 2. sz. melléklet 3. tablazata-
ban szerepld szigetelési rendszer 3. és 4. pontja szerinti feltétel a 2. sz. melléklet
1.2.6. pont alapjan elhagyhaté.

A gyUjtéhely kulcsai az alabbi személyeknél érhetd el:

e gépészeti vezetd szereld
e raktaros

A gy(jtéhelyen 1 db 12 kg-os "ABC" porral olt6 készulék is kihelyezésre kerult.
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Az Uzemi gyUjtéhelyen egy id6ben maximalisan gyUjtheté hulladék mennyisége 2500
kg.

Az olajjal szennyezett textil és felitatd anyag (azonositd kéd: 15 02 02*) hulladékok
képzddésének leggyakoribb helyein (gépterem, miihely) veszélyes hulladék munka-
helyi gyijtéhelyek is kerultek kialakitasra. A keletkez6 hulladékok gyUjtését és atme-
neti tarolasat a technoldgiai épuleteken belll, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsa-
gainak ellenalld, teherbiro, folyadékzaro aljzaton elhelyezett zarhatd gyljtéedények-
ben (200 I-es fémhordd) végzik, melyek a hulladékok kornyezetbe torténé kijutasat
megakadalyozzak. A munkahelyi gy(ijtéhelyek vonal felfestésével és ,VESZELYES
HULLADEK MUNKAHELY! GYUJTOHELY” felirata tablaval vannak jelezve. Mivel a
munkahelyi gydjtéhelyrél nem szallitjak el a hulladékokat kozvetlenul a telephelyen
kKivuli kezelés céljabdl, ezért a munkahelyi gyljtéhelyekrdl a telephelyi veszélyes hul-
ladék Uzemi gyUjt6helyre kertlnek a kiszallitasig. A munkahelyi gyUjtéhelyen egy
idében maximalisan gydjtheté hulladék mennyisége 400 kg.

A PANNONGREEN Kft. NYKCE veszélyes hulladék Uzemi gy(jtéhelye rendelkezik
Uzemeltetési szabalyzattal, melyet a kornyezetvédelmi hatésag a 1868-1/2017. sza-
mu hatarozattal médositott 12510-15/2010. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyben hagyott jova.

2.4.5. A hulladékszallitas folyamatanak ismertetése, a hulladékot szallité, atve-
vO szervezetek azonosité adatai

A hulladék szallitasa soran érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkez6 szak-
cég szallitja el a hulladékgyjté vagy kezel6 telephelyére a keletkezett veszélyes hul-
ladékokat.

A hulladékszallitas a hulladék mennyiségétdl fuggben, igény szerint torténik.

A hulladékot szallito, atvevo szervezetek adatai

Név Cim KOJ KTJ Engedély szama

KRISTALY-99 Kit. 1096 Budapest 100282694 | 100654700 11/7395/05/2014
Sobieski Janos u. 27/a

3716 Sostofalva Sport u.
3.

Evolube Kift. 102501834 | 102174396 BO/16/14975-15/2016

2.4.6. A keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének
csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A Kornyezetkozpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) részeként ,Hulladékkezelési utasi-
tas” kerdlt kidolgozasra, mely el6irasokat tartalmaz az alabbiakra vonatkozdan:

a telephelyen keletkez6 hulladékok gydjtésére, tarolasara, szallitasara,
a szelektiv hulladékgydjtésre,

a hulladék gyUjtéhelyek Uzemeltetésére,

a hulladékok nyilvantartasara,

a kérnyezetvédelmi megbizott feladatokra.
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Ezen el6irasok betartasa az auditok alkalmaval rendszeresen felllvizsgalatra kerul-
nek.

Az NYKCE rendelkezik Uzemi karelharitasi tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal a 1868-11/2017. szamu hatarozattal mddositott
12510-15/2010. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben hagyott jova. Az
uzemi karelharitasi terv felllvizsgalata 5 évente esedékes, kovetkezd hataridé: 2022.
julius 31.

Az Uzemi karelharitasi tervben, valamint az integralt minéségiranyitasi és kornyezet-
irdnyitasi rendszer részeként kidolgozott ,Vészhelyzetek megel6zése és elharitasa”
utasitasban foglaltak biztositjak az esetleges havariak esetén a kornyezetveszélyez-
tetés gyors és szakszer(i megszintetését.

A munkavallalok rendszeres kornyezetvédelmi oktatasban részesllnek, mely soran
kiemelt figyelmet forditanak a hulladékgazdalkodasra és a hulladékok okozta kornye-
zetkarosodas elharitasara.

2.4.7. Hatasteriilet

A hatasterillet a hulladék esetében csak az egyes gydjtéhelyek kézvetlen kornyeze-

tére értelmezhet6. A gydjtdhelyek kialakitasa megakadalyozza a hulladékok kornye-
zetbe jutasat, ezért annak tovabbi hatasteriletét nem indokolt megjeldini.
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2.5. TALAJ

2.5.1. A terulet-igénybevétel és a terulethasznalat megvaltozasanak adatai

Telephely megnevezése: Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémi
A telephely helyrajzi szama: Nyiregyhaza, Belterulet 5815/11/A

A terilet tulajdonosa: PANNONGREEN Kit.

A teriilet mérete: 1816 m?

Ingatlan adatai: NYKCE géphaz

Foldhasznalati jog: Nyiregyhaza, Belterulet 5815/11

A terulet tulajdonosa: Veolia Energia Magyarorszag Zrt.

A terulet mérete: 4483,25 m? (féldhasznalati jog)

A terllet tulajdoni lapja a 2. szamu mellékletben talalhato.

A terulethasznalatban a 2016-2020. felllvizsgalati idészak alatt nem kdvetkezett be
valtozas, jelenlegi céljara — Nyiregyhaza varos tavhéellatasa, valamint villamosener-
gia-termelés — hasznaljak 1897. éta.

2.5.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan

Nyiregyhaza a Nyirség foldrajzi és geomorfologiai tajegység kozepén helyezkedik el.
F6 jellemzéje, hogy mindenutt fiatal, laza Gledékeket talalunk a felszinen és az épi-
tésfoldtani szempontbadl jelentéséggel bird felszin kdzeli zénaban. A terlleten nem
fordul el6 a Nyirségre oly jellemz6 futbhomok, inkabb a homokos 16sz, 16sz6s homok,
gyakori, de az ontésiszap, homokos Ontésiszap, iszapos, folyovizi ontéshomok do-
minal egyes szintjeiben szerves anyag tartalommal.

A telephely ipari jellege és beépitettsége miatt bolygatott rétegrendi. A szilard burko-
lattal nem ellatott terlletek nagy része fuvesitett.

A talaj biomassza termel6 képessége, atalakité-tarold kdzeg szerepe, biotop és gén-

tartalék szerepe a tevékenység hatasara nem valtozik. A vizsgalt tertlet talaja, mint
epitési kozeg vagy anyagforras nem kerul szamitasba.

2.5.3. A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehet6-
ségek, remediaciés megoldasok bemutatasa

Az NYKCE teruletén talajszennyezés a tevékenység soran nem tortént.

2.5.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése

Az NYKCE rendelkezik Uzemi karelharitasi tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal a 1868-11/2017. szamu hatarozattal mddositott
12510-15/2010. szamu egyseéges kdrnyezethasznalati engedélyben hagyott jova.
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2.6. AZ ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVE-
TEL BEMUTATASA

2.6.1. Bevezetés

A kornyezetvédelmi felulvizsgalathoz kapcsolddo, az élévilagra vonatkozo kornyezet-
terhelés és igénybevétel bemutatasa soran szikséges:

e a terulethasznalattal érintett életk0z6sseégek (novény- és allattarsulasok) fel-
mérése, annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévd, a
tevékenységgel nem érintett tertletekhez vald viszonyitasa,

a tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel mddjanak, mértékének
megallapitasa, a bioldgiailag aktiv fellletek meghatarozasa,

a tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szerveze-
tek megjeldlése,

az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa,

az esetlegesen sziukséges, a megelbzés és a kdrnyezetszennyezés elharitasa
érdekében teendd intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemuta-
tasa.

A telephely teriiletének és kornyezetének altalanos bemutatasa:

A terllet bejarasa 2021. juniusban tortént meg.

A vizsgalt tertlet a Nyiregyhazi Eréma tertletén belll a Nyiregyhazi Kombinalt Ciklu-
su Erémi telephelye, mely a 36-os ut kozelében helyezkedik el, a Bethlen Gabor u.
92. szam alatt. Ez ipari teruletként jorészt lebetonozott, beépitett. A VIII. sz. vizfolyas
a csapadékviz befogaddja, az erdmu teruletét atszeli. Betonozott, degradalt vegeta-
cioval bir.

El6zmények:

A telephelyen az elmult 5 évben mas terllethasznalat nem tértént az energiaterme-
lésen kivul. Az NYKCE 2016-ban és 2017-ben nem Uzemelt, az erbm( Ujrainditasa
2018. januar 1-t6l kezd6dott.

2.6.2. Botanika

A vizsgalt, nagyrészt betonozott, beépitett terileten nem kerult el6 semmilyen bota-
nikai érték. Korabbi vizsgalatok, és teruletbejaras alapjan névénytani szempontbdl
degradalt tertletrél van szé. Tarsulas alapu jellemzés nem lehetséges.

Néhany — az Gzemi terlleten, f6 telephelyen fellelheté — névényfaj felsorolasa:

Fehér nyar (Populus alba), nyugati tuja (Thuja occidentalis), hars fajok (Tilia sp.), ko-
zdnséges cickafark (Achillea millefolium), csomos ebir (Dactylis glomerata), tarack-
buza (Agropyron repens), fekete Urom (Artemisia vulgaris), meddd rozsnok (Bromus
sterilis), apro szulak (Convolvus arvensis), kozonséges ternye (Alyssum alyssoides),
ragados galaj (Galium aparine), ragados muhar (Setaria verticillata), pongyola pity-
pang (Taraxacum officinale), gyumolcsfak.
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A novénnyel boritott fellletek biologiailag aktiv feliiletek, amelyek kornyezetikkel
nem csak fizikai, hanem fiziologiai és biologiai folyamatokkal szabalyozott anyag- és
energiacserét folytatnak, az életmikodésukhoz sziikséges szerves anyagokat autot-
rof modon allitjak el6. A novény és a kornyezete kozott kialakulo kolcsonhatas — ked-
vezl feltételek mellett — a széls6séges klimajelenségek kiegyenlitédését, vagy mér-
sékl6déset eredményezi. Ezt a folyamatot a ndvényzet kondicionald hatasanak ne-
vezzuk.

A telephelyen szemmel lathat6 a térekvés a bioldgiailag aktiv fellletek megtartasara,
esetleges novelésére, a parkositas altal.

A-NER kddok: U4: telephelyek, roncsteriiletek; OG: taposott gyomndvényzet.
Ertékelés:

A kimutatott novényfajok kozott nem talalhato fontos, vagy kiemelten fontos termé-
szetvédelmi érték. A gyarteruleteken fellelt névényfajok szinte mindegyike az ilyen
kategoriaju él6helyekre jellemz6. Emlitést érdemel a gyarterulet egyes részein fellel-
heté zuzmok jelenléte, melyek kdztudottan hianyukkal indikaljak a kedvezétlen leve-
gbmindséget, ezaltal indikator szervezetek szerepét toltik be.

2.6.3. Fauna

A bejaras soran nem talaltunk olyan indikatorszervezetet, mely a tevékenység folyta-
tasa soran karosodast szenvedne. A helyszini bejaras és az irodalmi adatok alapjan
az alabbiakban foglaljuk 6ssze a vizsgalati tertleten talalhaté védett gerinces allatok
jegyzéket:

Emlésok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték
Keleti slin Erinaceus roumanicus 25.000
Kozonséges vakond Talpa europaea 25.000

Madarak (védett fajok):

Kiemelten jeloltuk a vizsgalt teruleten fészkeld fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a tér-
ség fészkelbjeként csak taplalkozik a terlleten (T), vagy csak vonulaskor vagy tele-
léskor bukkan fel (V).

Magyar név Latin név Statusz | Természetvédelmi érték
baratposzata Sylvia atricapilla T 25.000
baradzdabillegetd | Motacilla alba F 25.000
csilpcsalp fuzike | Phylloscopus collybi- | T,V 25.000
ta
enekes rigd Turdus philomelos T 25.000
erdei pinty Fringilla coelebs T 25.000
fekete rigd Turdus merula F 25.000
feny6rigd Turdus pilaris V 25.000
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hazi rozsdafarku | Phoenicurus F 25.000
ochruros

karvaly Accipiter nisus T,V 50.000

mezei vereb Passer montanus F 25.000

molnarfecske Delichon urbicum F 25.000

nagy fakopancs Dendrocopos major | T 25.000

orvos galamb Columba palumbus F 25.000

széncinege Parus major F 25.000

tengelic Carduelis carduelis F 25.000

vetési varju Corvus frugilegus V 50.000

vorosbegy Erithacus rubecula T,V 25.000

z0ldike Carduelis chloris F 25.000
Kétéltliek és hullék:

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték

Firge gyik Lacerta agilis 25.000 Ft

Z0old varangy Bufo viridis 10.000 Ft
Gerinctelenek:

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték

Eti csiga Helix pomatia 2.000 Ft

A fent emlitett fajok kis egyedszamban vannak jelen a telephelyen, de igy is szinessé
teszik a meglehetbsen sivar telephelyi élévilagot. Az éléhely jellegébdl adodéan nem
alkalmas a zavarast nehezen tir6 fajok megtelepedésére. llyen allatfaj jelenlétét nem
sikerult kimutatnunk.

Ertékelés:

A kimutatott allatfajok k6zt szamos védett faj talalhatd, mindazonaltal ezek zéme tag
tarési, zavarastird faj, melyek élettevékenységeire nincs hatassal a teruleten zajlé
tevékenység. A telephely parkosabb részeit a zdld varangy (Bufo viridis) és a flurge
gyik (Lacerta agilis) vadaszteruletként, szaporodohelyként hasznalja. Kiemelt termé-
szeti érték vagy érzékeny, indikator allatfajok a tertleten nem talalhatéak.

Osszesitett értékelés:

A vizsgalt ipartelepen nem talaltunk védett, védendd fitocondzist / speciest.

Orémteli, hogy a bioldgiailag aktiv fellletek gyarapitasara iranyuld intézkedéseket
tapasztaltunk. A teruleteken el6forduld allatfajok egyike sem jelent kiemelt fontossa-
gu természetvédelmi értéket. Az egyetlen zavaro tényez6, hogy a fedetlen, szabadté-
ri vizes fellleteket tdbb helyszinen akadalytalanul megkodzelithetik a tavasszal szapo-
rodni prébald védett kétéltlek.
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A tevékenyséq kovetkeztében torténo igénybevétel maédjanak, mértékének
megallapitasa, a bioldgiailag aktiv feluletek meghatarozasa:

A tevékenység éldvilagra kifejtett hatasokkal (leveg6- és vizterhelés) jarhat, aminek
hatasat a bévitésre javasolt zold fellletekkel kell megprébalni csdkkenteni, illetve a
tavolba jutd, kéményen at kibocsatott 1égszennyezbk értékeit a megadott hatarérte-
kek alatt kell tartani. A bioldgiailag aktiv fellleteket a zold névényi részek alkotjak.
Ebbdl a szempontbdl a telephely zold fellleteinek megdrzése és bévitése kivanatos.

A tevékenyséqg karos hatasaira legérzékenyebben reagaldé indikator szerveze-
tek megjelolése:

A tevékenység karos hatasaira, levegdészennyezésre reagald indikator szervezetek
lehetnek a fasszaru novények, illetve cserjék, melyek zold fellleteik elszinez6déseé-
vel (nekrotikus foltok megjelenésével) illetve elhalasaval jelzik a negativ folyamato-
kat. Ezen tul indikator szervezetek tovabba a telep fain észlelt zuzmofajok, melyek
csOkken6 mértéki el6fordulasukkal, végsé esetben eltlinésikkel indikaljak a kérnye-
zetszennyezést, a kétéltlek, békak szintén.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa:

Az elmult 5 évben a terlleten a tertlethasznalat modjaban jelent6s valtozas nem ko-
vetkezett be. Mivel a telephelyen technolégiai valtoztatasok, negativ iranyu folyama-
tok nem varhatoak, igy a kornyezeti elemek, természetvédelmi értékek karosodasa-
val sem kell szamolnunk.

2.6.4. Javaslatok

A telep épuleteiben, illetve azok kulsé fellletein fészkel6 madarak (mezei veréb, hazi
rozsdafarku) fészkeinek zavartalansagat koltési idében biztositani szlikséges. Ha-
varia esetén a kornyezetbe keruld savak, lugok, olajszarmazékok miel6bbi semlege-
sitésérdl, eltakaritasardl, a szennyezett terilet mentesitésérél gondoskodni kell, hogy
ezek a veszélyes anyagok ne tudjanak kapcsolatba kerulni védett taxonokkal, élélé-
nyekkel.

Gondoskodni kell arrél, hogy az egér- és patkanymérgezeés soran a telep tuzemeltetdi
ne hasznaljanak olyan mérget, amely kdzvetlenul vagy kdzvetve veszélyezteti az el-
pusztult ragcsalo egyedeket elfogyasztod veédett allatokat (madarak, eml&sok) vagy/és
gondoskodni kell a mérgezés soran elpusztult allatok gyakori begyUjtésérdl, meg-
akadalyozva az elpusztult allatok ragadoz6 madarak altal torténé elfogyasztasat.

Az ipari tevékenyséq felhagyasa esetén az élévilagra vonatkozo6 varhatoé hatas

Mivel az ipari tevékenység folytatasa nem hat, és eddig sem hatott karosan a terule-
ten talalhaté élévilagra, felhagyasa esetén nem varhatoé valtozas. Az épuletek elbon-
tasa és tereprendezés utan pozitiv hatas az lenne, hogy a ndvényzet és az allatvilag
Ujabb teruleteket tudna benépesiteni, am a fajgazdagsag nem ndvekedne, a jelenleg
is megtalalhato élélények toltenék be az uj élettereket.
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3. A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK

A kornyezetre gyakorolt hatasokat a vizek (felszini és felszin alatti viz), valamint a
talaj tekintetében vizsgaltuk.

3.1. GEOLOGIA ERZEKENYSEG, EGHAJLAT

Fejl6déstorténet, geologia

A Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémi telephelye Nyiregyhaza varos belterlletén
épult. A varos a Nagyalfold nagytaj Nyirség kozéptajanak Kozép-Nyirség kistaja ré-
sze. A Nyirség masodik legnagyobb homokvidékunk, a Tiszantul egyik érdekes, a
jellegzetes alfoldi képtdl sok szempontbdl kilonbozé taja.

Alféldink legmozgalmasabb vidékének keletkezésében a viz és a szél jatszotta a
fészerepet. A pleisztocén korban az Eszakkelet-Karpatokbdl és Erdély északi részé-
bél a folydk hatalmas hordalékkupot épitettek a hegység labainal. A legjelentésebb
epité munkat a Nyirség kozépsd és déli részén a Tisza és a Szamos végezte, az
északi rész hordalékkupjanak kialakulasaban pedig tobb kisebb folyd vett részt, a
Tapoly, az Ondava, a Laborc, az Ung és a Latorca.

A folyok az id6k soran 120-300 m vastag uledéket halmoztak fol a pannoniai rétegek-
re. A pleisztocén-végén a nyirségi hordalékkup a Fold belsé erdi hatasara megemel-
kedett, a kornyez6 terlletek — a Bereg-Szatmari-siksag és a Bodrogkoz — pedig le-
sullyedtek, igy a vizfolydsok mas iranyba kényszerlltek. Az elhagyott és a még él6
folyomedrek kozti teruletekrdl az er6s6dé ujpleisztocén kori, északias szelek futoho-
mokot fujtak ki, és sokféle jellegzetes homokformat hoztak létre.

A klima felmelegedésével és szarazodasaval a zart névényzet felszakadozott, sza-
bad teret engedve a szelek felszinalakito munkajanak. A meleg tolgyfazisban a sok
csapadék hatasara lehetdéség nyilt az erdéssztyepp kialakulasara, amely a futého-
mokot lassan megkdototte. A bukkfazisban ez a folyamat er6sodott, és zart erd6ségek
jottek létre. A novényzet zardédasanak és az erdbsulésnek az ember terjeszkedése
vetett véget, a foldmiivelés szamara Ujabb és Ujabb teriileteken irtotta ki az erdét. igy
a homokfelszinek sok helyen szabadda valtak, ismét a szél alakithatta a tajat.

A Nyirség képe nem egységes, az egyes részeken mas €s mas homokformak jel-
lemz6k. Az uralkodo futdhomok mellett tobbfelé a 16sz6s homok, a homokos 10sz,
s6t, az északnyugati keskeny savban tiszta I6sz is megtalalhaté.

A terilet érzékenységi kategodridinak ismertetése

Az erébmi telephelye a sérulékeny foldtani kornyezetli Nyiregyhaza I. Vizm{ hidroge-
olégiai Ovezete méretezett, hatarozattal kijeldlt ,B” zonajatdl mintegy 5,1 km-re, vi-
szonylag biztonsagos tavolsagra helyezkedik el. Nyiregyhaza telepulés a 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és 2. sz. mellékletével 6sszhangban, a 27/2004. (XII.
25.) KvWM rendelet szerint a felszin alatti vizek allapota szempontjabdl az érzékeny
tertletek koze kerult besorolasra.
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Eghaijlati viszonyok

A taj nemcsak felszinének jellegében, de éghajlataban is kildnbozik az Alféld tobbi
részetél — altalanossagban mondhato, hogy itt csapadékosabb, mérsékeltebb, ki-
egyenlitettebb klima uralkodik. A térség éghajlata mérsékelten meleg és mérsékelten
szaraz kategoriaba tartozik. Nyaron az Alfold egyéb terlleteihez képest hivosebb,
bar a nyar derekan idénként szubtropusi forrosag is eléfordul. A térségben az évi at-
lagos kozéphémeérséklet 9,6°C korul alakul (az orszagos évi atlag 9,7°C). A téli hé-
mérsékleti viszonyok igen szeszélyesek, zord, szaraz szakaszok és enyhe, csapadé-
kos id6szakok gyakran valtogatjak egymast.

A térség éghajlata az atlagosnal szarazabb kategoériaba tartozik, az orszagos atlag-
hoz viszonyitva kevesebb csapadék hullik. Az évi atlagos csapadékdsszeg 560 mm
korul alakul (orszagos atlag 600 mm).

A térség meérseékelten erbs légaramlasu éghajlati korzetek kozé tartozik. A térsége-
ben az éves viszonylatban az északi, észak-északkeleti aramlasi irany a leggyako-
ribb, masodlagos maximum a dél-délnyugat iranyra esik. Az észak-északkeleties
szelek évszakonkénti gyakorisaguk lényegesen valtozik ugyan, de az év soran az
uralkodé jelleg megmarad.

Eves szélrézsa, Nyiregyhéza

N szélcsend 2.1%

Kornyékbeli kutak

A Nyiregyhazi Erém( és NYKCE vizellatasat az alabbi mélyfurasu kutak biztositjak:

Jellemzd adatok 6/a jell kut 7/a jeli kut 8. sz. kut
Kataszteri szam: B-695 K-670 B-606
Epités éve: 2003 2002 1998
Talpmélység: 162,0 m 1140 m 1140 m
Vizkészlet jellege: rétegviz rétegviz rétegviz
Vi’zr_ninc’iségi kate- I I I

| goria: ' ' '
EOVx 294 261 294 094 294 157
EOVy 847 866 847 743 847 793
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A sajat kutas vizbeszerzés a Delta tertleten talalhatd 6/a, 7/a és 8. sz. mélyfurasu
kutakbdl torténik. A kutakbol buvarszivattyuval kitermelt vizet koz0s gerincvezeték
fogadja. Az NA 125-0s gerincvezeték fold feletti kialakitasu ,cs6écsorda” részeként
juttatja at a vizet az Erém( teriletére, ahol 3 db nyersviz tartalyba (1.000 m3, 400 m?3
és 40 m3) iranyithato. A kutviz metantartalmat (7/a és 8 sz. kut) a nyersviz taroldkra
telepitett elszivo ventillatorokkal tavolitjak el.

3.2. A MONITORING VIZSGALATOK EREDMENYEI

Az NYKCE kornyezetében Uzemel6 monitoring rendszer bemutatasat, valamint a
vizsgalati eredmények értékelését a 2.3.5. pontban ismertettuk.

3.3. A TOVABBI MUKODES HATASAI

A vizsgalat soran kapott eredményeket figyelembe véve a jelenlegi formaban folyta-
tott tovabbi mikodés a kornyezetre jelentds terhelést nem jelent. Javasoljuk a 4. fe-
jezetben foglaltak betartasat az esetleges kornyezetszennyezés elkerulése céljabal.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

Az NYKCE eddigi Gzemelése soran rendkivili esemény, kdrnyezetvédelmi vészhely-
zet, illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol
sz016 219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet 11. melléklet szerinti jelentés koteles sulyos
baleset nem tortént.

Az eromi veszélyes kornyezete

A Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémi telephelye a Veolia Energia Magyarorszag
Zrt. Nyiregyhazi Erémiivének teriiletén beliil talalhaté. Eszakrol a Bethlen Gabor ut,
Tiszavasvari uti feluljaro, Keletrél a R-KO-N Tarsasag, Délrél az E.ON ZRt. Nyiregy-
hazi telephely, NYIR-ASZ Auté Kft., Nyugatrél a MAV zarja kdézre. Az erémii belsd
terllete és a Delta terulet szerviz uttal kapcsolddik 6ssze a Tiszavasvari uti feluljaro
alatti alaguton.

Ez ipari terlletként jorészt lebetonozott, beépitett. A VIII. sz. vizfolyas mely a csapa-
dékviz és a technoldgiai eredeti szennyviz befogadoja, az erémd teruletét atszeli.

A Nyiregyhazi Erdmi telephelye (Nyiregyhaza, Bethlen Gabor utca 92.) a 219/2011.
(X.20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) értelmében a kiszdobalatti létesit-
meények kdzé sorolando, és sulyos karesemény elharitasi terv készitésére kotelezett.

Az eromii veszélyes anyagai

Az erébmiben végzett tevékenységekhez felhasznalt segédanyagok:
e Foldgaz

Az eromi Gizemeltetésébol eredo veszélyek

Technologiabol adodo veszélyek

Az Uzemben alkalmazott technolégia és az egyes technoldgiai elemek teljeskorien
ismertek, j6l kézben tarthatok, biztonsagosan tzemeltetheték.

Az esetlegesen eléfordulé Uzemzavarok elharitasara az iranyitastechnikai rendszer
értesiti a kezel6személyzetet, illetve a leallitd rendszer nyujt védelmet. Kezelhetetlen,
rendkivli technoldgiai veszélyekkel nem kell szamolni.

Tulnyomas okozta veszélyek
A nyomastartd berendezéseket a legkorszeriibb médszerekkel méretezték és gyar-
tottak, a megfeleléen méretezett és kiépitett nyomashatarolas, tovabba az elbirasok

szerinti mlszaki vizsgalatok, fellgyeleti ellenérzések megeldzik a nyomassal dssze-
fuggo sulyos balesetek el6fordulasat.
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Veszélyes anyagok és keészitmények veszélyei

Az Uzemben alkalmazott anyagok okozta expozicio ellen a munkavédelmi el6irasok
és intézkedések adnak kell6 védelmet. A biztonsagi adatlapok a tarolas és felhasz-
nalas helyein megtalalhatoak.

Tiiz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei

Az Uzem veszélyességét a mikoddés soran felhasznalt tiz- és robbanasveszélyes
anyag (foldgaz) hasznalata jelenti. Ennek esetleges szivargasat a gazeérzékel6 és
riaszté rendszer jelzi, mig tlz vagy robbanas esetén a tlizérzékel6 és jelzé, illetve
oltérendszerek lIépnek mikodésbe.

Az lizemi vészhelyzetek elleni védekezés eszkozei, vészhelyzetek elharitasa

Az Uzemi vészhelyzetek elharitasara észlelésére és elharitasara szolgald rendszerek
és eszkdzok az alabbiak:

o tlzérzékeld és jelz6 rendszer

e gazérzékeld és riasztd rendszer

e iranyitastechnikai rendszer

o tlzvédelmi rendszerek és eszkdzok
e villamvédelem

e tulnyomas elleni védelem

Az esetlegesen el6forduld Uzemzavarok kezelésére és elharitdsara az erébmi keze-
lési utasitasokkal rendelkezik.

A nyiregyhazi telephely tlizvédelmi szabalyzattal rendelkezik, melynek célja a tlizvé-
delemi tevékenységek szabalyozasa és az ehhez tartozé munkaltatoi és munkavalla-
16i feladatok, kotelezettségek és felelésségek meghatarozasa.

A munkavallalok rendszeresen tlizvédelmi oktatasban részesulnek.

Kornyezeti veszélyek

Légszennyezb anyagok

Miszaki meghibasodas vagy nem Uzemszerl mikddés esetén az erémi légszeny-
nyez6 anyag kibocsatasa megnéhet, melynek kovetkeztében légszennyezettség ala-

kulhat Ki.

Az erémi légszennyez6 anyag kibocsatasat folyamatos kibocsatas mérérendszer
meéri, amely hatarérték tullépés esetén jelez.

Hatarérték tullépés esetén a normal Uzemmenet helyreallitjak, vagy a tluzel6beren-

dezés terhelését oly mértékben lecsdkkentik, hogy a kibocsatasi hatarértékek betart-
hatok lesznek, vagy a tuzel6berendezést leallitjak.
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Hulladek kérnyezetbe kertilése

A keletkez6 hulladékok gydjtését és atmeneti tarolasat a technoldgiai épuleteken be-
4l létesitett munkahelyi gyUjt6helyeken, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak
ellenalld, teherbird, folyadékzard aljzaton elhelyezett zarhatd gydjtéedényekben vég-
zik, melyek a hulladékok kornyezetbe tortend kijutasat megakadalyozzak.

A veszélyes hulladék Uzemi gyUjt6hely kialakitasa olyan, hogy a hulladék biztonsa-
gos és a kornyezet veszélyeztetését kizard gyljtése, taroldsa maradéktalanul bizto-
sithato. A tarolotérben feliratozott (hulladék megnevezése, azonositd kod) és tetbvel
ellatott, a tarolt hulladékok fizikai és kémiai hatasanak ellenallé gyljtéedényzetben
taroljak a hulladékokat a kiszallitasig.

Veszélyes anyag vagy készitmeny kérnyezetbe keriilése

A NYKCE berendezéseiben a veszélyes anyagok (olajok, akkumulatorsav, vegyi
anyagok stb.) zart technolégia rendszerekben vannak, melyekhez tovabbi karmentdk
tartoznak, igy esetleges havaria esetén sem jutnak ki a kdrnyezetbe.

A kenbolaj rendszer berendezései egy kulonalld, zart, vasbeton medencében kerul-
tek elhelyezésre, és a berendezések alatt, egy a teljes olajmennyiséget befogadd
olajallé burkolatu karment6 kerult kialakitasra. Az eréma fétranszformatora alatt, az
esetleg szivargo olaj befogadasara alkalmas, zart, kbagyas medence talalhato, olaj-
all6 migyanta bevonattal.

Az NYKCE géphazaban 1 %-os NAOH oldat tarolasat végzik két db 110 literes, ada-
goléval ellatott mianyag horddban, melyek karmentén keriltek elhelyezésre. A 2 %-
os ammonia oldatot egy 400 |-es fém tartalyban taroljak, mely karmentdn kerultek
elhelyezésre.

Az akkumulator helyiség falai savallé bevonattal, a padléja savallé burkolattal van
ellatva. Meghibasodas esetén a kornyezetbe sav nem kerul ki, a helyiség ugy van
kialakitva, hogy az esetleg kikerul6 teljes savmennyiséget képes tarolni.

A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készitményeket zarhatd helyen és
megfelel6 csomagold eszkdzben taroljak, igy ezek sem kertlhetnek a kérnyezetbe. A
biztonsagi adatlapok a tarolas és felhasznalas helyein megtalalhatoak.

A kornyezeti vészhelyzetek elleni védekezés eszkozei, vészhelyzetek elharitasa

A rendkivuli eseményekkel 0sszefliggd, a kornyezet védelmét szolgald alapvet6 ter-
vek, dokumentaciok és eszk6zdk az alabbiak:

Uzemi karelharitasi terv

Kornyezetvedelmi utasitasok

Munkavédelmi utasitasok

Karelharitasi raktar és karelharitasi anyagok
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Az NYKCE rendelkezik Uzemi karelharitasi tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal a 1868-11/2017. szamu hatarozattal mddositott
12510-15/2010. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben hagyott jova.

A Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) részeként a ,Vészhelyzetek megel6-
zése és elharitasa” bels6 utasitas is bevezetésre kerult, mely tovabbi elirasokat tar-
talmaz a kérnyezeti kdreseményekkel kapcsolatosan. Az Uzemi karelharitasi tervben,
valamint a ,Vészhelyzetek megel6zése és elharitasa” utasitasban foglaltak biztosit-
jak az esetleges havariak esetén a kornyezetveszélyeztetés gyors és szakszer(
megszuntetését.

A munkavallalok rendszeres kornyezetvédelmi oktatasban részesulnek, mely soran
kiemelt figyelmet forditanak az esetleges havariak elharitasara.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES ES AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA

5.1. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Az NYKCE f6 feladata Nyiregyhaza varos tavhéellatasa, és az ipari fogyasztdk tech-
nikai g6zzel torténd ellatasa. Az erémi kombinalt ciklusu erém, amely a lakossagi
tavhéellatast és az ipari h6- és gbzigényt kapcsolt energiatermeléssel biztositja. A
kombinalt ciklusu erdmi a kapcsolt hé- és villamosenergia-termelés elvén makodik.
A féldgaz gazturbinaban torténd elégetése révén, a hozza tartozé generatoron egy-
részt kozvetlenul villamos energia képz6dik, masrészt a gazturbina forro fustgazait -
gbztermelés céljabdl - egy poéttizeléses héhasznositdé kazanba vezetik. A poéttizelés
teljesitményét a tavfitési héigény, a kiadott ipari gbzigény és a mindenkori genera-
torteljesitmény fliggvényében szabalyozzak. A héhasznosité kazanban termelt
frissg6z nagy-, illetve kisnyomasu g6zként jut a gézturbinaba. A fltési h6cseréldket a
gbzturbina elvételei fltik, és ezaltal biztositjdk Nyiregyhaza varos forrévizes flitési
rendszerének héellatasat.

A kombinalt ciklus, a felhasznalt primer energiat (foldgaz) a fosszilis tuzel6-anyagot
felhasznald erémivek kozul a legoptimalisabban hasznositja, igy igen magas 6ssz-
hatasfok érhetd el.

A levegoltisztasag-védelemmel, vizmindség-védelemmel, talajvédelemmel, zajjal,
hulladékkal, élévilaggal foglalkozé6 munkarészek megallapitasai a kdvetkezék:

Leveg6: Az erémi levegbtisztasag-védelmi szempontbdl az eddigi kdrtlmé-
nyek kozott tovabb mikodtethetd, a levegbvédelmi hatarértékek tullépése
az ismertetett technoldgia mellett nem valdszinUsithetd.

Viz: Az erémU vizmin6ség-védelmi szempontbdl az eddigi koriimények kozott
tovabb mikddtethetd, a vizminéség-védelmi hatarértékek tullépése az is-
mertetett technologia mellett nem val6szinUsithetd.

Talaj: Az erbm( talajvédelmi szempontbdl az eddigi kérilmények kozott to-
vabb mikodtethet6, a talajvédelmi hatarértekek tullépése az ismertetett
technolégia mellett nem valdszindsithet6.

Zaj: A mérési eredmények alapjan az erémi zajkibocsatasa megfelel az el6-
irasoknak. Zajvédelmi szempontbdl az erémi tovabb Uzemeltethetd, zaj-
védelmi hatarértékek tullépése nem valdszinlsithetd.

Hulladék: A vizsgalt telephelyen a hulladékok gyiijtése azok anyagi minéseé-
gének megfeleld, az Urités gyakorisagat szintén az adott hulladék tipusa-
hoz mérten alakitottak ki, az a célnak megfeleld. A telephely hulladékgaz-
dalkodasi szempontbdl az eddigi korliimények kozott tovabb mikddtethe-
t6, ezekbdl eredd szennyezés nem valoszinUsithetd.

El6vilag: A vizsgalt teriileten nem talaltak védett, védendd fitoconozist / spe-
ciest. Oromteli, hogy a biologiailag aktiv felliletek gyarapitasara iranyuld
intézkedéseket tapasztaltak. A tertleteken el6forduld allatfajok egyike sem
jelent kiemelt fontossagu természetvédelmi értéket. A telep él6vilag-
védelmi szempontbdl a tovabb Uzemeltethet6.
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5.2. AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELES

Az elérheto legjobb technika fogalma

Az IPPC fogalma az angol Integrated Pollution Prevention and Control (Integralt
szennyezés-megel6zés és csokkentés) kifejezés roviditésével a magyar terminolégi-
aban is meghonosodott. Az Eurépai Tanacs 1996-ban fogadta el a 96/61/EK iranyel-
vet az integralt szennyezés-megel6zésrél és csokkentésrdl, amely a f6 hangsulyt az
ipari, illetve a mez&gazdasagi tevékenységek nagy csoportjabdl szarmazoé szennye-
zések megel6zésére helyezi, azok utdlagos csokkentése helyett. Integralt megkozeli-
tése abbdl adddik, hogy a kdrnyezetszennyezést nem kornyezeti elemenként (leve-
g0, viz, talaj) hanem komplex modon, minden kornyezeti elemre vonatkozéan egyutt
kell vizsgalni és kezelni. Ezen tulmenéen valamely kdrnyezeti elem igénybevételé-
nek, illetve terhelésének megel6zése, csokkentése vagy megszuntetése céljabdl
nem engedhet meg mas kdrnyezeti elem karositasa, illetve szennyezése.

A magyar jogi szabalyozasba az un. IPPC iranyelv a 193/2001. (X. 19.) Kormanyren-
delettel kerult beépitésre, amelyet 2006. januar 1-t6l a 314/2005. (XII. 25.) Kormany-
rendelet valtott fel. Jelenleg ez a rendelet hatarozza meg az elérhetd legjobb techni-
ka fogalmat és meghatarozasanak alapelveit. Az elérhetd legjobb technika alkalma-
zasat a kornyezetvédelmi térvény, a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet és az
egyes kornyezeti elemek védelmére vonatkozé jogszabalyok irjak el6 (pl. 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet a levegbminéség védelme vonatkozasaban, a 219/2004.
(VII.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelme vonatkozasaban, a
220/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek védelme vonatkozasaban).

Az integralt megkozelités érvényre juttatasat a jogszabaly altal elbirt elérhetd legjobb
technika (BAT) alkalmazasa biztositja, ugy hogy a folyamatok (tervezés, engedélyez-
tetés, megvaldsitas, Uzemeltetés, tevékenység felhagyasa) soran a kibocsatasoknak
mar eleve a forrasnal tortén6 csokkentésére és a természeti erdforrasok hatékony
felhasznalasara kell toérekedni.

Az elérhetd legjobb technika 6sszefoglalva azokat a technikakat jelenti, amelyeket a
kornyezetterhelések megel6zése és — amennyiben az nem valosithatd meg — csok-
kentése, valamint a kdrnyezet egészére gyakorolt hatas mérséklése érdekében al-
kalmaznak, és amely a kibocsatasok hatarértékének, illetdleg mértékének megallapi-
tasa alapjaul szolgal.

Ennek értelmében:

e legjobb az, ami a leghatékonyabb a kornyezet egészének magas szintl ved-
elme érdekében,;

e celérhetb az, a melynek fejlesztési szintje lehetbvé teszi az érintett ipari agaza-
tokban toérténé alkalmazasat elfogadhaté miszaki és gazdasagi feltételek mel-
lett, figyelembe véve a koltségeket és elényOket, attol fuggetlenal, hogy a
meltetd szamara ésszerll médon hozzaférhetd;

e a technika fogalmaba beleértendd6 az alkalmazott technologia és moddszer,
amelynek alapjan a létesitményt tervezik, épitik, karbantartjak, izemeltetik, és
mikodéseét megszuntetik.
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Az adott ipari tevékenységeknél alkalmazhat6 elérhetd legjobb technika meghataro-
zasanal az Eurdpai IPPC Iroda altal kozzétett BAT Referencia Dokumentumokban
(BREF) foglaltak szolgalnak alapul. A BREF az adott iparag részletes ismertetésén
tul kiterjed az alkalmazhatd kibocsatas-csokkentési eljarasokra és kibocsatasok kor-
nyezeti elemek kozotti megoszlasara, valtozasara.

Az elérhetd legjobb technika értékelésénél a Bizottsag (EU) 2010/75/EU eurdpai par-
lamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tlzel6berendezések tekintetében torténé meghataroza-
sarol szolo 2017/1442 Végrehajtasi hatarozatanak (2017. julius 31.) relevans BAT-
kovetkeztetéseit vettuk figyelembe az alabbiak szerint:

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszerek

BAT 1.

A PANNONGREEN Kft. NYKCE telephelyén az atfogo kdrnyezeti teljesitmeény javita-
sa érdekében alkalmazando elérhet6 legjobb technika (BAT) 1SO14001:2015 kor-
nyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kdvetését jelenti, amely az
2017/1442 Végrehajtasi hatarozat (2017. julius 31.) 1.1. pontjaban szerepl6 0sszes
szempontot magaban foglalja. Alkalmazott

1.2. Nyomon kovetés

BAT 2.

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a nettd elektromos hatasfokanak, netto teljes tu-
zelbanyag-hasznositasanak és energiahatékonysaganak meghatarozasa EN-
szabvanyok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett teljesitményvizsgalattal az
NYKCE Uzembe helyezését kdvetéen megtortént. Ezt kdvetden olyan modositasra,
amely jelent6s mértékben befolyasolta az erdmi netté elektromos hatasfokat, nettd
teljes tuzeléanyag-hasznositasat és nettd mechanikai energiahatékonysagat, nem
kerult sor. Alkalmazott

BAT 3.
A BAT a levegdbe és a vizbe torténé kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges folya-
matparaméterek nyomon kovetése, beleértve az alabbiakat.

Aram Paraméter(ek) Nyomon koévetés NYKCE
Fustgaz Aramlas Id6szakos vagy folyama- Alkalmazott
tos meghatarozas
Oxigéntartalom,  hdémér- | Id6szakos vagy folyama- Alkalmazott
séklet és nyomas tos mérés
Vizgbztartalom Alkalmazott

BAT 4.
Az elérhetd6 legjobb technika (BAT) a levegbbe t6rténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kdvetése legalabb az alabbi gyakorisaggal.
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Tiizel6berendezés Névleges bemend A minimalis
Anyag tibusa h6teslj'esitmén Szabvany ellendrzési NYKCE
P ) y i gyakorisag
Foldgaztiizelés Altalanos
NOX 98 Minden méret EN- Folyamatos Alkalmazott
turbinak .
szabvanyok
Foldgaztiizelés Altalanos
CO 192 Minden méret EN- Folyamatos Alkalmazott
turbinak .
szabvanyok

1.3. Altalanos kornyezeti és égési teljesitmény

BAT 6.

A tlzel6berendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO
és az el nem égett anyagok levegébe torténd kibocsatasanak csokkentése céljabdl a
BAT az optimalis égés biztositasa és az alabbi technikak megfelel6 kombinaciojanak
alkalmazasa.

Technika

Leiras

NYKCE

A tlizel6anyagok elegyitése és
keverése

Allandé égési feltételek és/vagy a
szennyez§ anyagok kibocsatas-

Nem relevans
Csak egy mingségi

csokkentésének biztositasa azo- | tUzeldanyagot  hasz-
nos tipusd, de kiilénbdzé ming- | halnak fel.
ségl tizelbanyagok keverésével

Az égési rendszer karbantartasa Rendszeres tervezett karbantar- | Alkalmazott
tas a szalliték ajanlasai alapjan

Fejlett iranyitasi rendszer A leirast lasd a 8.1. pontban. Alkalmazott

A tiizel6berendezés helyes kialaki- | A kemence, az égetékamrak, az | Alkalmazott

tasa égobk és a kapcsolddd eszkdzok
helyes kialakitasa

A tizel6anyag kivalasztasa A rendelkezésre allo tiizeléanya- | Alkalmazott
gok koziil a jobb kérnyezeti profil- | Csak foldgaz  tlzelo-
lal rendelkez6 (pl. alacsony kén- | @nyag.

és/vagy higanytartalmu) tuzel6-
anyag(ok) valasztasa, vagy
ilyen(ek)re valo teljes vagy rész-
leges atallas tdbbek kdzott az
inditasi helyzetekben, vagy ami-
kor tartalék-tizel6anyagokat
hasznalnak.

BAT 8.

A normal uzemeltetési feltételek mellett az NYKCE leveg6be torténd kibocsatasainak
megel6zése vagy csokkentése érdekében az erémi optimalis kapacitassal valé al-
kalmazasanak és rendelkezésre allasanak megfelel6 tervezés, uzemeltetés és kar-
bantartas révén torténd biztositdsa. Alkalmazott

BAT 9.

A tuzel6berendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa és a levegbbe
torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a kovetkezd ele-
meknek a minéségbiztositasi/min6ség-ellendrzési programokba valé felvétele az 6sz-
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szes felhasznalt tlzel6anyagra vonatkozoéan, a koérnyezetkdzpontu iranyitasi rend-
szer részekeént (lasd: BAT 1):

i.

a felhasznalt tizel6anyag teljeskorl kezdeti jellemzése, kitérve legalabb az alabbiak-
ban felsorolt paraméterekre, az EN-szabvanyoknak megfeleléen. ISO-, nemzeti vagy
egyéb nemzetkdzi szabvanyok is alkalmazhatdk, feltéve, hogy hasznalatukkal tudo-
manyos szempontbdl egyenértékl minéségl adat biztosithato: Alkalmazott

i.

a tlzelbanyag mindéségének rendszeres vizsgalata annak ellenérzése érdekében,
hogy az megfelel-e a kezdeti jellemzésnek és a berendezés tervezési elbirasainak. A
vizsgalat gyakorisagat és az alabbi tablazatbdl a paramétereket a tizeléanyag valto-
zékonysaga és a szennyezO anyag-kibocsatas jelentésége (példaul koncentracio a
tlzel6anyagban, az alkalmazott fustgazkezelés) értékelésének alapjan kell meghata-
rozni, illetve kivalasztani: Alkalmazott

ii.

az Uzemi beallitasok késdbbi kiigazitasa ahogyan és amikor szikséges és amennyi-
ben kivitelezhet6 (pl. a tizel6anyagok jellemzésének és ellenérzésének integralasa a
fejlett irdnyitasi rendszerbe (a leirast lasd a 8.1. pontban)): Alkalmazott

A tizeléanyag kezdeti jellemzését és rendszeres vizsgalatat az Gzemeltetd és/vagy a
tuzelbanyag beszallitoja is elvégezheti. Amennyiben a beszallitdo végzi, a részletes
eredményt a termék (tizelbanyag) szallitéi specifikacidja és/vagy garancia formaja-
ban kell az Uzemeltet rendelkezéseére bocsatani.

Tiizeldanyag(ok) A jellemzés térgyét’képez6 anya- NYKCE
gok/paraméterek
Foldgaz also futéérték Alkalmazott
CH4, C2H6, C3, C4 +, CO2, N2, | Az FGSZ Zrt. havi rendszeres-
Wobbe-index séggel biztositja a féldgaz mi-
bizonylatokat.

BAT 10.

A normal Uzemeltetési feltételektél eltéré feltételek (OTNOC) mellett a levegbbe
és/vagy a vizbe jutd kibocsatasok csOkkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a kor-
nyezetkdzpontu iranyitasi rendszer részét képezd, a lehetséges szennyez6 anyag-
kibocsatasok jelentdségével aranyos olyan gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgo-
zasa és megvalodsitasa, amely a kovetkezd elemeket foglalja magaban:

a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (amelyek hatassal lehetnek a le-
veglObe, a vizbe és/vagy a talajba torténd kibocsatasokra) el6idézése szempontjabal
relevansnak tekintett rendszerek megfelel6 megtervezése (példaul alacsony terhelés-
re torekvd tervezési koncepciok az inditasi és leallitasi minimumterhelések csokken-
tésére, a gazturbinakkal val6 stabil termelés érdekében): Alkalmazott

az érintett rendszerekre vonatkozd egyedi megeldz6 karbantartasi terv kidolgozasa
és vegrehajtasa: Alkalmazott
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a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsoldédd koriimények altal
okozott kibocsatasok felllvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint szukség ese-
tén korrekcios intézkedések végrehajtasa: Alkalmazott

a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt bekdvetkezett tel-
jes kibocsatas id6szakos értekelése (pl. események gyakorisaga, idétartama, a kibo-
csatasok szamszer(sitése/becslése), valamint sziikség esetén korrekcios intézkedé-
sek vegrehajtasa: Alkalmazott

1.4. Energiahatékonysaqg

BAT 12.
Az évente legalabb 1 500 éran at Uzemeltetett égetd, gazosité és/vagy IGCC-
egysegek energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi

ey

Technika Leiras NYKCE

a. | Az égés optimalizalasa A leirast lasd a 8.2. pontban. Alkalmazott
Az égés optimalizalasa minimalis-
ra csOkkenti az el nem égett
anyagok mennyiségét a flstgaz-
ban és a szilard égéstermékek-
ben.

b. | A munkakdzeg feltételeinek optima- | A munkakdzegnek mindsiils gaz | Alkalmazott
lizalasa vagy g6z lehet6 legmagasabb
nyomasa és hémérseéklete mellett
valé miikédés a példaul a NOx-
kibocsatas csokkentéséhez vagy
az igényelt energia jellemz8ihez
kapcsolddo korlatok kozott

c. | A g6ézciklus optimalizalasa A turbina alacsonyabb kiléps- | Alkalmazott
nyomassal valé Uzemeltetése a
hitét a tervezési feltételeken
belll megengedett lehetd legala-
csonyabb hémérsékletl hiitéviz-
zel hasznalva

d. | Az energiafogyasztas minimalis | A belsé energiafogyasztas mini- | Alkalmazott
szintre val6 csOkkentése malisra csokkentése (példaul a
tapvizszivattyd nagyobb haté-
konysaga révén)

e. | Az égési levegd elémelegitése Az égési fiistgazbol visszanyert | Nem alkalmazott
hé egy részének ujrafelhasznala-
sa az égés soran hasznalt levegd
elémelegitése céljabol

f. | Atlizel6anyag el6melegitése A tiizelbanyag elémelegitése | Nem alkalmazott
visszanyert h6 felhasznalasaval

g. | Fejlett iranyitasi rendszer A leirast lasd a 8.2. pontban. Alkalmazott

A f6 égési paraméterek szamitd-
gépes ellenérzése lehetbvé teszi
az égés hatékonysaganak javita-
sat
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A tapviz eldbmelegitése visszanyert
hé felhasznalasaval

A gbzlevélasztébdl kilépd viz
elémelegitése visszanyert hével a
kazanban valé ujrafelhasznalasa
elétt

Alkalmazott

Hévisszanyerés kapcsolt energia-
termelés (CHP) révén

Hévisszanyerés (féként a gbz-
rendszerbdl) az ipari folyamatok-
ban/tevékenységekben vagy a
tavfitési halézatban felhasznalas-
ra kerulé forrd viz/géz eléallitasa-
hoz. Tovabbi hdvisszanyerés a
kdvetkez8kbdl lehetséges:

— fustgaz,
— rostélyos hitével vald hités,

— cirkulacioés fluid agy

Alkalmazott

Kapcsolt hé- és villamosenergia-
termelésre vald el6készités

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Alkalmazott

Fustgazkondenzator

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Nem relevans

Hétarolas

A hé tarolasa a CHP-
Uzemmodban

Nem relevans

Nedves kémény

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Nem relevans

Hitétornyon keresztll torténd kibo-
csatas

A kibocsatasok levegdbe juttata-
sa erre a célra kialakitott kémény
helyett hitétornyon keresztul

Nem relevans

A tizelbanyag el6szaritasa

A tlzelbanyag nedvességtartal-
manak égés elbtti csokkentése az
égési feltételek javitasa érdeké-
ben

Nem relevans

A héveszteség minimalis szintre
valo cstkkentése

A példaul a salakkal bekévetkezd
vagy a sugarzoforrasok szigete-
lésével csokkenthetd hulladékhd-
veszteségek minimalis szintre
valo cstkkentése

Nem relevans

Fejlett anyagok

Olyan fejlett anyagok hasznalata,
amelyek bizonyitottan képesek
ellenallni a magas Uzemi hémeér-
sékleteknek és nyomasoknak, és
igy novelik a gbézeldallitasi/égési
folyamat hatékonysagat

Alkalmazott

G6zturbina korszerlsitése

Ide olyan technikak tartoznak,
mint példaul a kézepes nyomasu
g6z hémérsékletének és nyoma-
sdnak ndvelése, az alacsony
nyomasu turbinaval valé kiegészi-
tés, valamint a turbinalapatok
geometrigjanak modositasa.

Nem relevans

Szuperkritikus és ultra-
szuperkritikus gézallapot

Olyan gb6zkérék hasznalata, g6é-
zUjrahevité rendszereket is bele-
értve, amelyekben a g6z elérheti
szuperkritikus koértlmények ese-
tén a 220,6 bart meghalad6 nyo-
mast és a 374 °C feletti h6mér-

Nem relevans

68




sékletet, ultra-szuperkritikus ko-
rilmények esetén pedig a 250-
300 bart meghaladé nyomast és
az 580-600 °C feletti hdmérsékle-
tet.

1.5. Vizfogyasztas és vizbe torténd kibocsatasok

BAT 13.
A vizfogyasztas és a szennyezett viz mennyiségének csdkkentése érdekében alkal-
mazhato BAT az alabbi két technika kozul az egyik vagy mindkett6 alkalmazasa.

Technika Leiras NYKCE

a. | Viz-Ujrahasznositas A berendezésbdl szarmazé ma- | Alkalmazott
radék vizes aramokat, ezen belll
a talaj felszinén elfoly6 vizet ujra
felhasznaljadk mas célokra. Az
Ujrahasznositas mértékét a befo-
gadd vizaram mindségi kovetel-
ményei és a berendezés vizmér-
lege korlatozza.

b. | A szaraz kazanhamu kezelése A széraz, forro kazanhamu a Nem relevans
kemencébdl egy mechanikus
szallitészalag-rendszerre hullik,
ahol a kdrnyezeti levegdvel érint-
kezve lehil. A folyamat soran
nem hasznalnak vizet.

BAT 14.

A nem szennyezett szennyviz szennyez6désének megel6zése és a vizbe torténd
kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a szennyvizaramok elkulo-
nitése, és kulon kezelése a szennyezd anyag-tartalmuktol figgdéen. Alkalmazott (el-
kldnitett csapadékviz, kommunalis és technoldgiai szennyvizaramok)

Leiras
A jellemzden elkulonitett és kulon kezelt szennyvizaramok kozé a talaj felszinén elfo-
lyé viz, a h(itdviz és a fustgaz tisztitdasabol szarmazd szennyviz tartozik.

Alkalmazhatdsag
A meglévé berendezések esetében a vizelvezet6 rendszerek kialakitasa miatt az
alkalmazhatésag korlatozott lehet:

1.6. Hulladékgazdalkodas

BAT 16.

Az égeési és/vagy gazositasi eljarasokbadl és kibocsatascsokkent6 technikakbdl artal-
matlanitasra kuldott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhato
BAT a miveletek olyan modon tortéené megszervezése, hogy — fontossagi sorrend-
ben és figyelembe véve az életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértéki le-
gyen: Nem relevans, mivel az NYKCE-ben égeési és kibocsatascsokkentd technolo-
giabol nem keletkezik hulladék.

69




1.7. Zajkibocsatas

BAT 17.
A zajkibocsatas csOokkentése céljabol alkalmazhato BAT az alabbi technikak egyiké-
nek vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras NYKCE

a. | Operativ intézkedések Ide tartoznak a kdvetkezoék: Alkalmazott

—a berendezések fokozott ellen-
6rzése és karbantartasa,

—lehetéség szerint a korulzart
terlletek ajtéinak és ablakainak
zarasa,

—a berendezések tapasztalt sze-
mélyzet altal torténd lGzemelte-
tése,

—amennyiben lehetséges, a zajos
tevékenységek éjszakai végzé-
sének kerulése,

—zajenyhitési  intézkedések a
karbantartasi tevékenységek

soran.

b. | Alacsony zajszintl berendezések Potencialisan a kompresszorok, | Alkalmazott
szivattyuk és lemezek tartoznak
ide.

c. | Zajcsokkentés A zaj terjedése a zajkibocsatoé és | Alkalmazott

a zajvevd kdzé helyezett akada-
lyokkal csokkenthets. Megfelel
akadalynak tekintheték a védéfa-
lak, gatak és épuletek.

d. | A zaj szabalyozasara szolgdld be- | Ide tartoznak a kdvetkezék: Alkalmazott

rendezések — zajcsokkentd berendezések,

— a berendezés szigetelése,

—a zajos berendezések korllza-
rasa,

— az épuletek hangszigetelése.

e. | A berendezések és épuletek meg- | A zajszintek a zajkibocsaté és a | Alkalmazott
felel6 elhelyezése zajvevO kozotti tavolsag novelés-
ével és éplletek zajvédé falként
torténé hasznalataval csokkent-
heték.

4. A GAZ-HALMAZALLAPOTU TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO
BAT-KOVETKEZTETESEK

4.1. A foldgaz égetésére vonatkozé BAT-kdvetkeztetések
Eltér6é rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett BAT-kdvetkeztetések altala-
nosan alkalmazhatok a foldgaz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt altalanos

BAT-kovetkeztetésekkel egyutt kell alkalmazni. Nem alkalmazhatdk tengeri platfor-
mokon hasznalt tuzel6berendezések esetében; azokra a 4.3. pont vonatkozik.
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4.1.1.

BAT 40.

Energiahatékonysag

A foldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhatdé BAT

alkalmazasa.

ey

Technika

Leiras

NYKCE

a. | Kombinalt ciklus

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Alkalmazott

23. tablazat

A foldgaz égetésére vonatkozo, BAT-hoz kapcsol6dé energiahatékonysagi szintek

(BAT-AEEL-ek)

Az égetdegység BAT-AEEL-ek NYKCE
tipusa Nett6 elektromos | Netto teljes tiizel6- Netté mechanikai
hatasfok (%) anyag-hasznositas energiahatékony-
(%) sag (%)
Meglévd egység Meglévd egység
CHP CCGT, 50— | 46-54 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL. Nem rele-
600 MWth vans*

*A nettd elektromos hatasfokra vonatkozé BAT-AEEL a teljes terhelés mellett csak villamos energiat
termeld égetbegységre vonatkozik.

4.1.2. NOx, CO, NMVOC és CH4 levegbbe torténd kibocsatasa

BAT 42.

A foldgaz gazturbinakban valé égetésébdl a NOX levegdbe torténé kibocsatasanak
megel6zése vagy csOkkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak

ey

Technika

Leiras

NYKCE

a. | Fejlett iranyitasi rendszer

A leirast lasd a 8.3. pontban.

Ezt a technikat gyakran mas
technikakkal egyuttesen alkal-
mazzak, illetve az évente keve-
sebb mint 500 6ran at izemelte-
tett tizel6berendezések esetében
6nmagaban is alkalmazhato.

Alkalmazott

b. | Viz/gbz bevezetése

A leirast lasd a 8.3. pontban.

Nem alkalmazott

c. | Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu

ég6k (DLN)

A leirast lasd a 8.3. pontban.

Alkalmazott

d. | Alacsony terhelésre torekvé terve-

zési koncepcid

A folyamatiranyitas és a kapcso-
|6d6 berendezések atalakitasa
annak érdekében, hogy az égési
hatékonysag olyankor is j6 ma-
radjon, amikor az energia iranti
kereslet valtozo, példaul a beme-
neti levegbaram szabalyozasi
lehet8ségének javitasaval vagy

Alkalmazott

az égeési folyamat figgetlen ége-
tési szakaszokra térténd feloszta-
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saval.

e. | Alacsony NOx-kibocsatasu égék
(LNB)

A leirast lasd a 8.3. pontban.

Nem relevans

f. | Szelektiv katalitikus redukcié (SCR)

A leirast lasd a 8.3. pontban.

Nem relevans

BAT 44.

A foldgaz égetésébdl a CO leveglbbe torténd kibocsatasanak megel6zése vagy csok-
kentése érdekében alkalmazhatdé BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidaci-
0s katalizatorok felhasznalasa: Alkalmazott

Leiras
A leirasokat lasd a 8.3. pontban.

24. tablazat
A foldgaz gazturbinakban valo égetésebdl a NOX leveglbe torténd kibocsatasokra
vonatkoz6 BAT-hoz kapcsolddd kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiuizel6berendezés

BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)

A tiizeldberende- | telies névleges be-

Napi atlag

o T mend hételjesitmé- B o vagy a minta- NYKCE
zés tipusa nye Eves atlag vételi idészak
(MWth) alatti atlag
Olyan meglévé 50-600 25-50 35-55 Teljesil

CCGT, amelynek a
netto teljes tlzel6-
anyag-hasznositésa
275 %

8. A TECHNIKAK LEIRASA

8.1. Altalanos technikak

Technika

NYKCE alkalmazas

Fejlett iranyitasi rendszer

Delta-V tipusu automatikus szamitogépes rend-
szer alkalmazasa, mely nagyteljesitmény(l nyo-
mon kévetést biztosit.

Az égés optimalizalasa

Tlzeleléberendezés j6 kialakitasa, a h6mérséklet
(pl. a tizel6anyag és az égési levegd hatékony
keverése) és az égési zénaban valé tartézkodasi
id6 optimalizalasa, valamint fejlett iranyitasi
rendszer alkalmazasa.

8.2. Az energiahatékonysag ndvelésére szolgald technikak

Technika

NYKCE alkalmazas

Fejlett irdnyitasi rendszer

Lasd a 8.1. pontot.

Kapcsolt hé- és villamosenergia-termelésre val6
elbkészités

Az NYKCE kapcsolt hé- és villamosenergia-
termelés elvén mikddé létesitmény.

Kombinalt ciklus

Az NYKCE kombinalt ciklust erém.

Az égés optimalizalasa

Lasd a 8.1. pontot.
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8.3. A levegdbe kibocsatott NOx és/vagy CO mennyiségének csokkentésére szol-
galo technikak

Technika NYKCE alkalmazas
Fejlett iranyitasi rendszer Lasd a 8.1. pontot.
Leveg6 tobblépcsds beadagolasa Az NOx-kibocsatas csOkkentése és az optimalis

égés biztositasa érdekében tobb, eltéré oxigen-
tartalommal m(ikédé, kilénbdz6 égési zdna ta-
lalhatd a gazturbina égbékamraiban.

Az égés optimalizalasa Lasd a 8.1. pontot.

Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu égék (DLN) Az NYKCE-ben DLN2.0 gazturbinaégbk kerlltek
beépitésre, amelyek  alacsonyabb  NOx-
kibocsatast eredményeznek.

A tizeléanyag kivalasztasa Kizérolag foldgaz tizel6anyag kerul felhaszna-
lasra.
Tlzel6anyag tébblépcsds beadagolasa A géazturbina égbkamraiban tébb eltérd tizel6-

anyag- és leveg6injektalasu égési zéna van.

Osszességében megallapithaté, hogy a Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusti Erémii-
ben alkalmazott technikak, technolégiak megfelelnek a 2017/1442 Végrehajtasi
hatarozatban szereplé BAT-kévetkeztetéseknek és az elérheté legjobb techni-
kakhoz kapcsolédé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) is teljesiilnek.

A kombinalt ciklusu foldgaztizelési erémi a kor legmagasabb szinvonalan allé ma-
szaki megoldast kinalja a kapcsolt vilamos- és héenergia termelésre.

A magas hatasfoku kogeneracids (vilamos energiat és héenergiat egyarant el6allito)
energiatermelés jelentésen csokkenti a légkdrbe jutd szén-dioxid mennyiségét. A
kombinalt ciklusu foldgaztizelésli erébmi rendkivul kismértékl fajlagos Nox-
kibocsatassal rendelkezik, igy varosi kdrnyezetben is megbizhatd-an Gzemeltethetd.
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6.

OO, OWN-

MELLEKLETEK

. melléklet
. melléklet
. melléklet
. melléklet
. melléklet
. melléklet

Szakértéi jogosultsagok

Tulajdoni lap

Foldhivatali térképmasolat, helyszinrajzok
Engedélyek

Szolgaltatasi szerz6dések

Akusztikai szakeérti vélemeény
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