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1. A tevékenység ismertetése, kulonos tekintettel az elérheté legjobb
technika alkalmazasara

A telephelyen folytatott tevékenyséq és az alkalmazott technoldgia leirasa:

Megnevezeés: Villamosenergia-termelés
TEAOR'08: 3511
NOSE-P kod: 101.04 Egetés gazturbinakban

Tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szélo 314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet ala tartozik, a 2.
szamu melléklet 1.1. pontja szerint:

1. Energiaipar
1.1. Tizelbanyagok égetése legalabb 50 MWth teljes névleges bemend
hételjesitménnyel rendelkezé létesitményekben.

Az erémi névleges tuzelési hételjesitmeénye 135 MWith.

A névleges elektromos teljesitmény 48,9 MW. A péttuzeléses hbhasznositdé kazan
névleges teljesitménye 84 + 4 MWth a héigény fuggvényében.

A H 25 HITACHI foldgaztizelési gazturbina névleges teljesitménye 30 MW, mig a
SIEMENS gb6zturbina névleges teljesitménye 21 MW. Az erédml hdkiadasi
teljesitménye 68 MWith, ebbél a forréviz 64 MWth.

Az NYKCE f6 feladata Nyiregyhaza varos tavhéellatasa, és az ipari fogyasztok
technikai g6zzel torténd ellatasa. Az er6mi kombinalt ciklusu er6mi, amely a
lakossagi tavhéellatast és az ipari h6- és gbzigényt kapcsolt energiatermeléssel
biztositja.

A kombinalt ciklusu erébmi a kapcsolt hd- és villamosenergia-termelés elvén
mikodik. A foldgaz gazturbindban torténé elégetése révén, a hozza tartozo
generatoron egyrészt kozvetlenul villamos energia képzddik, masrészt a gazturbina
forré fustgazait - gbztermelés céljabdl - egy poéttizeléses héhasznositdé kazanba
vezetik. A pottizelés teljesitményét a tavfitési héigény, a kiadott ipari gézigény és a
mindenkori generatorteljesitmény fuggvényében szabalyozzak. A hdhasznositd
kazanban termelt frissgbz nagy-, illetve kisnyomasu gézként jut a gézturbinaba. A
futési hbécseréloket a gbzturbina elvételei fltik, és ezaltal biztositjak Nyiregyhaza
varos forrévizes fltési rendszerének héellatasat.

A héigények csokkenésekor lehetdség van a gbzturbinat elhagyd gbz egy részének
léghlUtéses kondenzatorba vald bevezetésére (kondenzaciés Uzem), amely villamos
energia termelésndvekedést eredményez. Lehetéség van technoldgiai gbz (26, ill.
7,5 bar) kiadasara is.

A kombinalt ciklus, a felhasznalt primer energiat (féldgaz) a fosszilis tuzel6-anyagot
felhnasznald er6mivek kozul a legoptimalisabban hasznositja, igy igen magas
O0sszhatasfok érhetd el.



Az NYKCE éplletegyittes létesitményrészei:

e geéphaz

villamos és iranyitastechnikai épulet
héhasznosité kazan (HRSG)
transzformatorbox

kémeény

légkondenzator (LUKO)
technoldgiai hitéviz hitd

Az erémi f6berendezései:

gazturbina és generator

gbzturbina és generator

pottizeléses héhasznosité kazan

kémény (P1 jelG pontforras)

fatési hécserélék

légkondenzator (LUKO)

technoldgiai hitéviz hitd

transzformatorok

egyéb segédberendezések (foldgazellatas, hitévizrendszer, tapvizrendszer,
villamos- és iranyitastechnikai berendezések)

Az NYKCE attekint6 vazlata:

max. 40 MW HRSG

9% bar 10 bar

Forréviz, Ipari fogyasztok:
max. 4,6 MW, EKO 7,5 bar
max. 93 MW > max. 11 MW,

Michelin 26 bar

301 MW, max. 18 MW,,

Gazturbina H25 kondenzaciés

gozturbina Gozturbina-farok
Netté vill. telj: 29.5- 49.5 MW
Netto vill. hatasfok: max. 46.6%
Osszhatasfok: max. 89.3 % forréviz
Szigma: 0.76 - 43 (tavhé) NYIRTAVHG|
részére
max. 60,9 MW, rages

A felllvizsgalattal érintett id6szakban a tuzel6berendezés és pontforras Uizemideje:

Uzemidé a 2016-2020. idészakban (6ra)

2016 2017 2018 2019 2020

0 0 51 2 257 3 352




Az NYKCE gazdasagi és piaci korulmények miatt 2013. marcius 13-t6l hatarozatlan
ideig Uzemszlnetet tartott. Az erébmi a 2017. évi tesztizemeket kdvetéen 2018.
januar 1-t61 kezdte meg ujra a mikodését.

Az elérhetd legjobb technikanak vald megfelel6séqg

Az elérhetd legjobb technika értékelésénél a Bizottsag (EU) 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhet§ legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tuzel6berendezések tekintetében torténd
meghatarozasarol szolo 2017/1442 Végrehajtasi hatarozatanak (2017. jualius 31.)
relevans BAT-kovetkeztetéseit vettuk figyelembe.

Osszességében megallapithatd, hogy a Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusi Erémiiben
alkalmazott technikak, technoldgiak megfelelnek a 2017/1442 Végrehajtasi
hatarozatban szereplé BAT-kovetkeztetéseknek és az elérhetd legjobb technikakhoz
kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) is teljestilnek.

A kombinalt ciklusu foéldgaztizelésli erébmi a kor legmagasabb szinvonalan allé
miszaki megoldast kinalja a kapcsolt villamos- és héenergia termelésre. A magas
hatasfoku kogeneraciés (villamos energiat és héenergiat egyarant eléallito)
energiatermelés jelentésen csokkenti a légkorbe juté szén-dioxid mennyiségét. A
kombinalt ciklusu foldgaztizelési erébmi rendkivil kismértéki fajlagos Nox-
kibocsatassal rendelkezik, igy varosi kdrnyezetben is megbizhatéan Uzemeltethetd.

2. A hatasteriilet bemutatasa

Levegébtisztasag-védelem

Az NYKCE korszeri, a BAT kovetelményeket kielégité technoldgiai rendszerrel
rendelkezik és tovabbra is mikddtetheté. Kibocsatasi hatarértéket meghaladd
kibocsatas a felllvizsgalt id6szakban nem volt. A P1 kémény hatasteruletének
sugara névleges kapacitasnal 1 197 m a kémeény korul.

Zajvédelem

A Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erém( zajkibocsatasanak meghatarozasa céljabadl
2020. oktober 6-an hangnyomasszint mérést végeztek.

A felUlvizsgalati dokumentacidhoz mellékelt akusztikai szakértéi vélemény alapjan a
Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémi Gzemi technoldgiai zajterhelése a 27/2008.
(XII. 3.) KvWWM-EUM egyuttes rendelet hatarérték eldirasainak megfelel.

Talajvédelem

A potencidlis szennyezd forrdsok esetében a rendkivlli szennyezések
megel6zésének miszaki feltételei (zart rendszerek, szigetelések, karmentdk,
figyelérendszerek) adottak. A gépek, berendezések megfelel6 miszaki allapotban
tartasaval és a technoldgiai fegyelem betartasaval talajszennyezés nem
valészinUsithet. A telephelyen folytatott tevékenység kdzvetlen talajvédelmi
hatasterulete a telephely terulete.



Vizvédelem

A potencidlis szennyezd forrasok esetében a rendkivili szennyezések
megel6zésének miszaki feltételei (zart rendszerek, szigetelések, karmentdk,
figyelérendszerek) adottak. A gépek, berendezések megfelel6 miszaki allapotban
tartasaval és a technologiai fegyelem betartasaval vizszennyezés nem
valészinlsithet6. A telephelyen folytatott tevékenység kozvetlen vizvédelmi
hatasterulete a telephely terulete.

Hulladékgazdalkodas

A keletkez6 nem veszélyes és veszélyes hulladékokat fajtanként elkulonitve, anyagi
min&séglknek megfelel6 miszaki védelem mellett gydijtik. A veszélyes hulladékok
gyljtését a vonatkozo jogszabalyok és a kdrnyezetvédelmi hatésag altal jovahagyott
Uzemeltetési szabalyzat el6irasai alapjan végzik. A telephelyen keletkezd veszélyes
hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezé szakcégeknek adjak
at. A telephelyen folytatott tevékenység hulladékgazdalkodasi hatasterllete az egyes
hulladék kezel technologiak, hulladék-gyljtéhelyek terllete.

3. A tevékenység varhaté kibocsatasai és ezek kornyezetre, emberi
egészségre gyakorolt hatasa

Leveg6:
Az erébmi levegbtisztasag-védelmi szempontbdl az eddigi korulmények kozott tovabb

muUkodtethetd, a levegdvédelmi hatarértékek tullépése az ismertetett technoldgia
mellett nem valészinUsithetd.

Viz:

Az erbmi vizmindség-vedelmi szempontbdl az eddigi korilmények kozott tovabb
mikodtethetd, a vizmindség-védelmi hatarértékek tullépése az ismertetett
technologia mellett nem valdszinUsithetd.

Talaj:

Az erébmi talajvédelmi szempontbdl az eddigi kordimények kozott tovabb
muakodtethetd, a talajvédelmi hatarértékek tullépése az ismertetett technoldgia mellett
nem valdszinUsithetd.

Zaj:

A mérési eredmények alapjan az erémi zajkibocsatasa megfelel az el6irasoknak.
Zajvédelmi szempontbdl az erbmi tovabb Gzemeltethetd, zajvédelmi hatarértékek
tullépése nem valoszinlsithetd.

Hulladék:

A vizsgalt telephelyen a hulladékok gydjtése azok anyagi min6ségének megfeleld, az
urités gyakorisagat szintén az adott hulladék tipusahoz meérten alakitottak ki, az a
célnak megfelel6. A telephely hulladékgazdalkodasi szempontbdl az eddigi
korulmények kozott tovabb miakodtethetd, ezekbdl eredd szennyezés nem
valoszinisithetd.



Elévilag:

A vizsgalt terlileten nem talaltak védett, védendé fitocondzist / speciest. Ordmteli,
hogy a biologiailag aktiv fellletek gyarapitasara iranyulo intézkedéseket tapasztaltak.
A terlleteken eléfordulé allatfajok egyike sem jelent kiemelt fontossagu
természetvédelmi érteket. A telep élévilag-védelmi szempontbdl a tovabb
uzemeltetheto.

4. A szennyezés megel6zésére, illetve a terhelés csokkentésére alkalmas
tervezett, vagy megtett intézkedések

A szennyezés megeldzésére, illetve a terhelés csokkentésére tett intézkedések

A NYKCE berendezéseiben a veszélyes anyagok (olajok, akkumulatorsav, vegyi
anyagok stb.) zart technoldgia rendszerekben vannak, melyekhez tovabbi karmenték
tartoznak, igy esetleges havaria esetén sem jutnak ki a kdrnyezetbe.

A kenbolaj rendszer berendezései egy kulonallo, zart, vasbeton medencében
kerultek elhelyezésre, és a berendezések alatt, egy a teljes olajmennyiséget
befogadd olajallo burkolatu karmenté kerdlt kialakitasra. Az erébma fétranszformatora
alatt, az esetleg szivargd olaj befogadasara alkalmas, zart, kéagyas medence
talalhatd, olajallé migyanta bevonattal.

Az NYKCE géphazaban 1 %-os NAOH oldat tarolasat végzik két db 110 literes,
adagoléval ellatott manyag hordéban, melyek karmentén kerultek elhelyezésre. A 2
%-0s ammonia oldatot egy 400 I-es fém tartalyban taroljak, mely karmentén kerlltek
elhelyezésre.

Az akkumulator helyiség falai savallé bevonattal, a padléja savallé burkolattal van
ellatva. Meghibasodas esetén a kornyezetbe sav nem kerdl ki, a helyiség ugy van
kialakitva, hogy az esetleg kikerul6 teljes savmennyiséget képes tarolni.

A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készitményeket zarhatd helyen és
megfelel6 csomagolo eszkozben taroljak, igy ezek nem kerulhetnek a kornyezetbe. A
biztonsagi adatlapok a tarolas és felhasznalas helyein megtalalhatoak.

5. A kibocsatasok ellenérzésének modszerei

Folyamatos emisszid méréberendezés

A pontforrasra (kémény), a tizel6berendezésben keletkezé flstgaz allapotat méré és
rogzité rendszer van telepitve. A mérések mintavételes elven muikddnek. A
mintavételi vezeték villamos fltéssel rendelkezik. A mintavételi (mérési) elvételi hely
egy reprezentativ helyet képvisel. A fustgaz elemzd automatikus kalibralassal
rendelkezik. A berendezés a kémény melletti, klimatizalt konténerben van
elhelyezve. A mindenkori aktualis, és archivalt adatok az elemzdéh6z csatlakozé
szamitégépen (vezényl6ben) rendelkezésre allnak, valamint az aktualis kibocsatasi
adatok az iranyitastechnikai rendszeren is megjelennek.



Talajviz figyel6kut

Az NYKCE telephelyéhez legkdzelebb talalhaté meg az M-1 jeli figyelékut, melynek
Uzemeltetését a Veolia Energia Magyarorszag Zrt. végzi a monitoring kutak
tobbszoérésen modositott 1132-123/2000. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyében
foglaltak alapjan. A monitoring kutbol évi két alkalommal torténik akkreditalt
mintavétel és akkreditalt vizsgalat.

Szennyviz onellendrzés

Az NYKCE technolégiai szennyvizei a Nyiregyhazi Erémi PTVM kazanhazaban
keletkezd iszapold és csurgalékvizekkel egyutt kozdsen kerll bevezetésre a VIII. sz.
féfolyasba a 2. szamu bevezetési ponton keresztll. A Veolia Energia Magyarorszag
Zrt. Onellendrzésre van kotelezve, igy a bevezetett szennyviz mindségét havi
rendszeresseéggel akkreditaltan vizsgaljak.

6. A kornyezeti hatassal jaré6 balesetek megel6zésére, ezek bekovetkezése
esetén a kornyezeti kovetkezményeinek csokkentésére iranyulé
intézkedések

Légszennyez6 anyagok

Miszaki meghibasodas vagy nem Uzemszeri mikodés esetén az erédmi
légszennyez  anyag  kibocsatdsa  megnbhet, melynek  kovetkeztében
légszennyezettség alakulhat ki.

Az erédmi légszennyez6 anyag kibocsatasat folyamatos kibocsatas mérérendszer
méri, amely hatarérték tullépés esetén jelez.

Hatarérték tullépés esetén a normal Uzemmenet helyredllitiak, vagy a
tlzel6berendezés terhelését oly mértékben lecsokkentik, hogy a kibocsatasi
hatarértékek betarthatdk lesznek, vagy a tizeléberendezést leallitjak.

Hulladék kornyezetbe kerlilése

A keletkez6 hulladékok gydjtését és atmeneti tarolasat a technoldgiai épuleteken
bellil Ilétesitett munkahelyi gyUjtéhelyeken, a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonsagainak ellenalld, teherbird, folyadékzaré aljzaton elhelyezett zarhaté
gyljtéedényekben veégzik, melyek a hulladékok kornyezetbe torténd kijutasat
megakadalyozzak.

A veszélyes hulladék Uzemi gyUjtéhely kialakitasa olyan, hogy a hulladék
biztonsagos és a kornyezet veszélyeztetését kizaré gyljtése, tarolasa
maradéktalanul biztosithaté. A tarolotérben feliratozott (hulladék megnevezése,
azonositd kdd) és tetdvel ellatott, a tarolt hulladékok fizikai és kémiai hatasanak
ellenallé gyldjtéedényzetben taroljak a hulladékokat a kiszallitasig.

Az Uzemeltetési szabalyzat betartasa esetén hulladék a kérnyezetbe nem kerilhet.



Veszélyes anyag vaqgy készitmény kornyezetbe kerulése

A NYKCE berendezéseiben a veszélyes anyagok (olajok, akkumulatorsav, vegyi
anyagok stb.) zart technologia rendszerekben vannak, melyekhez tovabbi karmenték
tartoznak, igy esetleges havaria esetén sem jutnak ki a kdrnyezetbe.

A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készitményeket zarhatd helyen és
megfelel6 csomagolo eszkdzben taroljak, igy ezek sem kerulhetnek a kdrnyezetbe.

A kornyezeti vészhelyzetek elleni védekezés eszkodzei, vészhelyzetek elharitasa

A rendkivlli eseményekkel Osszefuggd, a kornyezet védelmét szolgalé alapvetd
tervek, dokumentaciok és eszk6zok az alabbiak:

Uzemi kérelharitasi terv

Kornyezetvédelmi utasitasok

Munkavédelmi utasitasok

Karelharitasi raktar és karelharitasi anyagok

Az NYKCE rendelkezik Gzemi karelharitasi tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal a 1868-11/2017. szamu hatarozattal moddositott
12510-15/2010. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben hagyott jova.

A Kornyezetkézpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) részeként a ,Vészhelyzetek
megel6zése és elharitasa” belsé utasitas is bevezetésre kerult, mely tovabbi
eléirasokat tartalmaz a kornyezeti kareseményekkel kapcsolatosan. Az Uzemi
karelharitasi tervben, valamint a ,Vészhelyzetek megel6zése és elharitasa”
utasitasban  foglaltak  biztositidak az  esetleges havariak esetén a
kornyezetveszélyeztetés gyors és szakszerl megszintetését.

A munkavallalok rendszeres kornyezetvédelmi oktatasban részesllnek, mely soran
kiemelt figyelmet forditanak az esetleges havariak elharitasara.

7. Alakossag tajékoztatasa érdekében megtett, illetve tervezett intézkedések

A lakossag tajékoztatasa érdekében készllt jelen kozérthetd 6sszefoglald.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZAPPANOS KATA lgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.07.14. 08.36.31

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZAPPANOS KATA
Szilletési hely: DUNAUJVAROS
Sziiletési datum: 1985.10.28.

Anyja neve: SKULTETI EDIT MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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