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1. A tervezett tevékenység célja

Eurdpai allamokban, Magyarorszagon a taplalkozasban napjainkban kiemelt
helyet foglal a baromfihus.

A bemutatasra kerul6 vallalkozas a megépitendé telepen mai korszer(
technoldgia betartasaval tervezi baromfitelep megépitését és Uzemeltetését vago
baromfi elballitasat tervezi.

A telepen eléallitott vago baromfi a telep mellett 1évé vagohidra keriine.

A vagohid és a tervezett baromfitelep csaladi vallalkozasban Gzemelne.

1.1. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési,
technolégiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasba vett
valtozatok), akkor azok alapadatai:

A tervezett baromfitelep csaladi vallalkozasban mar mikodé baromfivagéhid
mellé épulne. Kiépitett infrastruktura talalhaté itt.

A vallalkozas rendelkezik a terulettel, mas teruleten nincs lehetésége megépiteni
a telepet.

Lakott tertlettél 1 300 m nagyobb tavolsagban talalhaté.

A tevékenység volumene
A tevékenység volumene a feldolgozand6é alapanyagok és a keletkezett
termékek
Mennyiségeinek ismeretében itélheté meg.

Mennyiségeinek ismeretében itélheté meg.

. Evi mennyiség
Bemené anyagok (tonna)
Napos csibe 9,072 tonna
Tap takarmany 890 tonna
Szalma /alom anyag 18 tonna
Itatdviz 2520 m3
Ivoviz /szocidlis/ 90 m3
Osszesen:

1. szamu tablazat: Bemeno anyagok
Kimené anyagok to/év
Vagd baromfi 567 tonna
Tragya 72 tonna
Elhullott allatok 0,9 tonna
Takaritasbol, ferttlenitésbdl szarmazo szennyviz 72 m3
Osszesen:

2. szamu tablazat: Kimen6 anyagok



1.2. A telepités, és a miikodés varhaté idopontja:

Az épitkezés 2019 Ill. negyedév kezdddne. A mikodés megkezdésének varhato

id6épontja 2020. Il negyedév. Az Uzemeltetést hatarozatlan idére tervezik.
1.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé terilet
hasznalatanak jelenlegi és teleplilésrendezési tervben rogzitett modja

Epitkezés helye: Nyirvasvari, kiilteriilet I1l. szamu melléklet

Megjegyzes: A terllet jelenleg rendezés alatt all.

Helyrajzi szam Mivelési ag Terlilet m?

0108/4 Erdd 24771

1.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

Kerék fert6tlenité 6 m2

Technoldgiai szennyviz akna 10 m3

Burkolt telepen beliili kézlekedd ut 1 500 m?

Uzemi vagyonvédelmi kerités 800 fm

Epiilet Tervezett m>2

Baromfi Istallo 1200

3 db 40x10 m- 400 m?

Tragya tarold 100

Szalma tarold

1db 800
Szocialis épulet 100
Osszesen: 2200




1.5. A tervezett technologia bemutatasa:

A létesitmények bemutatasa

A 3 db 1szintes, 720 [m?] bruttd teriiletii tartastérrel rendelkezd baromfi istalloban folyik a
tenyesztés

1. abra: Baromfiistalld, takarmany silé

Az istalld méretei:

Hossztsag: 60,0 [m]
Szélesség: 12 [m]

Tertilet:
e Bruttd teriilet: 763 [m?/istalld]
e Netto teriilet: 720 [m?/1égtér]
e A tartastér hasznos teriilete: 720 [m?/1égtér]
e EIlStér, ill. kapcsold szekrény terem: 12 [m?]
o Belmagassag: 3 [m] (foldszint)

Az épiilet szigetelt beton alappal, szigetelt falazott oldallal, tetészerkezet panel, és fémlemez.

Az istallokba sziikséges berendezések 1 tartastérre
CODAF tipusu tanyéros broiler etetd berendezés




A komplett etetd berendezés az alabbi f6 egységekbdl all:
e 3 db etetdvonal (55 [m/(vonal; 1égtér)])

e 3db 92 kg-os etetégaratok (a vonalak elején)
e 300 db etetdtanyér

e vonalankénti csorldk, csigdk, kabelek a felfiiggesztéshez (felfiiggesztés

3 m-enként)

2. abra: Etetévonal
CODAF tipusu flexibilis spiralos etetd berendezés (55 [m])

Hajtomii: 230/400 [V] 50 [Hz] 3 fazistu 1x0.55 [kW]

3. abra: Spiralos etet6é berendezés

Pneumatikus feltoltésii takarmanytarolo (1. sz. képen lathatd)

e Térfogat: 25,8 [m?]



e Kapacitas: 16,4 [t]
e Magassag: 6,73 [m]
o Atméré: 2,7 [m]

Corti Snap szelepes itato berendezés
FObb egységei:

e 4 db itatovonal (555 [m/(vonal; 1égtér)])

e 4 db vonal eleji nyomascsokkentok
e 1200 db rozsdamentes acél szelepes itatd
e 4 db atoblitd egység

e vonalankénti csoOrlék, csigdk, kabelek a felfliggesztéshez (felfliggesztés

3 m-enként)

1 itatoszelepre jutd baromfi szdma: 10.

4. abra: Itatoé berendezés

PT kézponti vizpanel gyogyszeradagoloval

® [ db D25RE? tipusu DOSATRON gyogyszeradagolo

® [ db [0 sziird a kiilsé vizellato rendszer szennyezédéseinek kisziiréséhez
® | db nyomdascsokkento

® [ dbvizméré ora

Euroemme alagut ventilator rendszer

Az istallé kornyezetében allanddan valtozé 1égnyomast méro és a légbeejtdket emberi
beavatkozas nélkiil mikddtetd rendszer, mely magaba foglalja az alaguthiitd szelloztetést, ill.



a téli iddszakra sziikséges keresztiranyu 1égmozgast. A rendszer oSnmiikddden valt at
keresztszellztetésrol alagutszelldztetésre.
Részei tartasterenként:

e 4 db EM 50 tipusu 1,2 [m] atmérdji nagyteljesitményli galvanizalt axial
ventilator (teljesitmény: 40800 [m?/h], 1,1 [KW]-0s motorral).
e 2 db EM 36 tipusi 0,92 [m] atmérdjii galvanizalt axidl ventildtor a téli

minimumszelldztetéshez (teljesitmény: 19880 [m3/h], 0,56 [KW]-0s motorral).

e 25 db szigetelt, galvanizalt légbeejt6 az atmeneti ¢€és minimum
keresztszellOztetéshez, mozgatd kotélzettel, kézi csorldvel vésznyitas esetére

(méret: 1,48x0,215 [m]; 0,3 [m?/db]).
e | db Hotraco multifunkcids vezérlé komputer
e 1db SP-C légnyomas kiilonbséget mérd, 1égbeejtd vezérlé komputer
e 1 db motoros csorld a légbeejtdk mozgatasthoz—Tipus: RW-45
Sierra infrasugdrzos miianya

12 db Sierra tipusu f6ldgaz tizemd, egyenként 11,7 [kW] teljesitményii zOnas vezérlésii
infrasugérzo.

5. abra: Mianya

EM Celdek 7060 Hiitépanel
Az istallok oldalan tartasterenként 2 db talalhaté. Feliilete: 28,8 [m?].
Mérete: 1,5x9.6 [m?]
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6. abra: Htépanel

EM Celdek Hiito keringetd rendszer

2 db hiit6 keringetd komplex rendszer. A rendszer 300 literes viztartalybol, egy meriild
szivattyubdl, illetve 6sszekotd szerelvényekbdl all.

PT baromfitechnoldgiai berendezéseket vezérlo szekrény

A rendszer a kdvetkezo elemek miikodését szabalyozza:

e  Dbeltér vilagitas (3 db lampasor)

e 3 db etetdvonal

e 12 db zo6nés vezérlésii infra hésugarzo vezérlés
o  kiiltéri vilagitas

e takarmanybehordo

szell6zo és hiitd berendezések

Hotracot LT-15 digitalis vizéra
Hotraco DWS-4digitalis madarmérleg
Hotraco SIRIUS-FWS digitalis takarmanytarolé mérleg
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A berendezés alkalmas a takarmanytarol6 tartalyban lévé takarmany meérésére, az
elfogyasztott takarmany kijelzésére, valamint a broiler allomany
takarmanyfogyasztasanak regisztralasara, fajlagos adatok szamitasara.

Kbézponti riaszté egység hangjelzdvel és istalléként minimum/maximum hé
erzékeldvel ellatva. Az istallok el6tt 2 db 240 I-es mianyag konténerbe gyUjtik az
elhullott allatokat.

Tovabbi létesitmények

Viztisztito:

A telep nyugati oldalan talalhato

Kbzlekedési utak:

Az épuletek el6tt, valamint az istallok kozott szilard burkolatu utak épultek. Ezek a
beko6té utak a bejarattdl induld f6gyjté uttal vannak 6sszekotve. A jarda szerepét
szintén az utak toltik be.

Kerités:

Mind vagyonbiztonsagi, mind allategészségugyi szempontbdl sziikséges a telep
elkeritése a szomszedos teruletektdl. Ezt a beruhazé betonoszlopokra erdsitett 150
cm magas drotfonattal kivitelezte.

Kommunalis hulladéktarolé:

A kommunalis hulladékokat a szocialis épuletben elhelyezett hulladékgyijté
edényzetbe gyjtik.

Kerékmoso:

Az allategészségugyi kovetelményeknek megfeleléen a bejarat utan kézvetlentl
kerdl kialakitasra. Felilete 20 m?, mélysége 30 cm. A tarolt hypo-klorid tartalmu
folyadék mennyisége kb. 1 m3.

Szocialis épllet:

Az épulet magaban foglalja az 6lt6z6ket, a zuhanyzdét valamint a WC-ket. Itt ker(Glt
kialakitasra a pihend, étkezd, és az iroda is. Alapterulete kb. 100 m2. Flitése
konvektorral torténik

Fekete-fehér 01t6z6:

A szocialis épuletben kerult kialakitasra.

Gépjarma parkolo (4 db):

A telepen dolgozdk és a Kft. Uzemi gépkocsiinak parkolasara szolgalé tertlet —
allategészségugyi okok miatt - a telepen belul, a kerékmosd mellett kerdl kialakitasra.
Az alkalmazott technoldgia leirasa
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A telep féréhely kapacitasa maximum 37 800 db baromfi/rotacié. A hizlalasi idé
altalaban 6 hétig, az istallok takaritasa, ill. szervize 3 hétig tart; tehat az éves forgé 6.
A két tartani kivant hibrid fajtaja: Ross 308, Cobb 500. A tartastechnoldgia
mélyalmos, egyfazisu rendszer. A telepités slrliség maximum 18 db/m2.

A technoldgiai folyamat jol elkllonulé részekre tagolhatok, melyet a tevékenység
ismertetése soran is kdvetnek:

Uzemeltetési feladatok

Szell6ztetés

Takarmanyozas

ltatas

Vilagitas

Allategészségiigyi feladatok

Vagast megel6z6 készuletek

2.2.2.8. Uzemeltetési feladatok
A broiler istallok eldkészitése

A broilerhizlalas eredményességének elbfeltétele, hogy az esetlegesen eléforduld
bioldgiai fert6zd lancot megsziuntessék. Ehhez valamennyi allomany-beallitas el6tt
takaritast, fertétlenitést kell végezni, majd 1,5 hetes pihentetést kell alkalmazni.
FertGtlenités

A fertétlenitést 5 %-os H-lug oldattal végzik, melyet a padozatra, falakra és
berendezésekre permeteznek. A higitott fertétlenitészerbdl kb. 400 litert juttatnak ki
olanként. Az almozast kovetben ujabb kérokozo-irtas kdvetkezik, melyet meleg
kodképzeéssel végeznek. Ennek soran 1 napig zarva tartjak az istallét.

Almozas

Almozasra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskazott szalmat, alkalmaznak.
Fajlagos szalmafelhasznalas: 2.0 kg/m2

Tragyaeltavolitas, takaritas

Az allatok elszallitasa utan a berendezések (eteték, itatdk) szétszerelése torténik,
majd a targya-eltavolitas kovetkezik gépi erbvel, tragyakanallal ugy, hogy szérédas
ne torténjen. Az istallobdl tragyakanallal eltavolitott tragyat kdzvetlenul a teherszallitd
jarmdre rakjak, és a tragyataroldba szallitjak. Egy nevelési periodusban (forduld) a

telepen keletkez6 almos tragya mennyisége kb. 6 tonna. Figyelembe véve a forduldk
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szamat az éves almos tragyamennyiség maximum 36 tonna korul alakul. A
tragyazast kovetéen szaraz takaritast végeznek, mely soran portalanitjak a
padozatot, a ventilator kurtoket, szell6z6nyilasokat, kulsé falakat, és eltavolitjak a
megmaradt takarmanyt a silokbol. A szaraz takaritas utan egy nedves mosatas
kovetkezik. A mosatast nagynyomasu sterimobbal végzik. Az istallék aljzata 1 %o-es
lejtéssel kerul kialakitasra. A mosoviz az 6sszefolyd szemeken keresztul
épuletenként kialakitott megfelel6 nagysagu szigetelt aknaba kerul. A mosatasra
felhasznalt viz mennyisége: 4 m3/tartastér/ciklus. A keletkezett tragyat a
kitragyazaskor elszallitjak a teleprdl. A tragyat a telepen 1évé tragya taroldba
szallitjak. A taroléba 6 havi tarolas és folyamatos forgatas utan terméfoldre jutatjak
alap tragyakeént.

Elhullott allatok kezelése

Az elhullott allatokat az egyes istallok mellett elhelyezett mianyag (240 literes)
konténerekben gydijtik, majd a hulladékkezeld (el6kezelés biogaz tzem, anaerob
lebontas) lizembe (BATORTRADE Kft.) szallitja el.

Vilagitas

A broiler hizlalashoz hagyomanyos vilagitasi programot alkalmaznak. A megvilagitasi
program egy hosszu megvilagitasi €s egy rovid 0,5-1 ora s6tét periodusbdl all. Ezzel
az allat hozzaszokik a soététhez, és nem okoz gondot egy esteleges aramszinet. A
vilagitotestek energiatakarékos uzemmaoddal kerulnek létesitésre.

Vagast megel6z6 készuletek

Az allatokat a vagasra szallitashoz az istalléban elrekesztik, és kék fényt
alkalmaznak, csokkentve ezzel a stressz mértékét. A kézzel megfogott allatokat
szallito jarmire rakjak. A szallitas rovidtavua lesz (kb 0,5 km), mivel a baromfi vagohid
a kozelben létesult. (Nemes Istvanné baromfi feldolgozo ev.,) Ezzel mind az allatok
sérulésének esélye, mind a stresszhelyzet és mind szallitassal jaro kornyezeti
terhelés, ill. kockazat csokken.

H&mérsékleti igény, fltés

Az istallokat a telepités el6tt 24 6raval mar 32 °C-ra fel van f(itve, az alom és a
padozat optimalis h6mérsékletének biztositasa érdekében. A fltést mianyakkal
biztositjak. Az tartasterenként elhelyezett valtozé szamu fuggesztett mianya

foldgaztizemda infrasugarzo, mely teljesitménye 11,7 kW darabonként.
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, Mianya alatt Teremben
Eletkor

[°C] [°C]
l.nap |32-34 27
2-7.

32 26
nap
2.hét |30 25
3.hét |27 24
4.hét |- 24
5.

- 21
héttél

4. tablazat: A hémérsékleti értékek alakulasa a hizlalas folyaman
Paratartalom
Az alacsony paratartalom a baromfi nyalkahartyajanak kiszaradasahoz, ezaltal a
betegségek eléfordulasi gyakorisaganak emelkedéséhez vezet. A tul magas
paratartalom kondenzaciot okoz, mely nedvesiti az almot, rontja a mikroklimat, és
elhullashoz vezethet. Ezért az istallé mikroklimajat szabalyozni kell, melynek értékei
a nevelés soran valtoznak:

az els6 10 nap soran: 70-75 %-os relativ paratartalom

ezt kovetben: 50-60%-o0s relativ paratartalom a kivanatos.
Az optimalis paratartalmat szell6ztetéssel allitjak be.
A szellbztetés
A szellbztetés célja a technoldgiai eléirasoknak megfeleld hémérsékletl és
paratartalmu, pormentes és karos gazokat csak kismértékben tartalmazé levegé
biztositasa. A szelbztetés a broilertartas legkritikusabb eleme, melynek alapvetd
feladatai a kdvetkez6k:
oxigén biztositasa a légzéshez
a felesleges hé eltavolitasa
a felesleges para eltavolitasa
a por mennyiségének minimalizalasa
az ammonia és a szén-dioxid mennyiségének csokkentése
a berendezések élettartamanak novelése.
A légcserét a vizsgalt telepen, kombinalt szell6zéssel, az un. Alagutszell6ztetéssel és

kereszt-szell6zés kombinalasaval kivanjak megoldani. A légbeejték nyilasa csoérlével
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szabalyozhato. Télen a légcserét a hOmérséklet kivanatos szinten tartasaval kell
megoldani. Ehhez az épulet megfelel6 szigetelése mellett a friss leveg6t a lehetd
legmagasabb ponton kell beszivni, hogy a meleg levegbvel elkeveredhessen, miel6tt
az allomanyhoz lejut. A broilerek leveg6szukségletét a kulsé hdmérséklet és a relativ
paratartalom fliggvényében hatarozzak meg. A ventillaciét a maximalis igényhez
méretezik. A rendszer akkor mikodik helyesen, ha az istallokban legalabb 12-19 Pa
negativ nyomas uralkodik. Ezt a Iégbeejt6 fellletek nagysaganak helyes
megvalasztasaval érhetik el. A karos gazok megengedhetd szintje a broilerhizlalok

légterében a kdvetkezbk:

széndioxid: 0,30 tf%
ammonia: 0,02 tf%
kén-hidrogén: 0,01 tf%
szén-monoxid: 0,00 tf%
Takarmanyozas

Az allatok takarmanyozasa kuls6 takarmanytarolobal torténik. Innen flexibilis spiralos
behordé latja el az etetd vonalakat. Az etetbgaratok a vonalak elején kerllnek
elhelyezésre, a felfiggesztés 3 méterenként torténik. A broilercsibék etetése még
eltér6é mddon torténik (etetbpapirrdl, ad libitum), majd folyamatosan szoktatjak a
fluggesztett tanyérok hasznalatahoz. A tanyérok magassaga allithatdé a baromfi
novekedésével egyutt, mely megakadalyozza a takarmany alommal torténd
keveredését. Egy tanyéros koretetére kb. 50 allat jut. Az etetett takarmany
szemcsenagysagaval kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy lisztszer( tapot ez a
technologia nem hasznal. A pelletalt takarmany alkalmazott szemcsenagysagai a kor

fliggvényében a kovetkezdk:

1. hét: 0,5 mm
2. hét: 1mm
3. hét: 1,5mm

4. héttol: 3 mm.

Az egy allatra juté takarmanymennyiség a kovetkez6képpen alakul:
1. hét: 2 dkg/nap

2. hét: 4 dkg/nap

3. hét: 7 dkg/nap

4. hét: 10 dkg/nap

5. hét: 12 dkg/nap
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6. hét: 15 dkg/nap

Itatas

Flggesztett szelepes itato-berendezeést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagolo
csatlakozik. A berendezés szelepes (,szopokas”) megoldasu onitaté jellegl, igy
viztakarékos és nem nedvesiti az almot. A broiler szamara tiszta, megfelel
hémérseékletl ivoviz szikseéges.

Allategészségiigyi feladatok

A higiéniai kovetelményeknek a kovetkezdkkel tesznek eleget:

a telep zart lesz, a teher és személyforgalmat a minimalisra csdkkentik,

az egy istallon beluli allomanyok egykoruak lesznek,

a szukségtelen latogatasokat mellézik,

minden istallébejarathoz fertétlenitével toltott talcat tesznek,

fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragcsaloirtasra,

megfelel6 jarvanyvédelmi programot dolgoznak ki,

allatgyogyaszati termékek szukségszeri hasznalata.

Az allatok vakcinazasat itatassal, a kokcidiozis elleni védekezést a takarmanyba

kevert és feletetett kokcidiosztatikummal végzik.

1.6. A tevékenységhez sziikséges teher és személyszallitas bemutatasa:

A tervezett tevékenység vegzésénél
Beszallitas: 1 tgk /nap alapanyag beszallitas
1 db szgk
Kiszallitas: 1 Tgk/nap
1 db szgk
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1.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A bemutatott Iétesitményeken kival nem terveznek egyéb létesitményt. Nem

terveznek egyéb intézkedéseket.

1.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz sziikséges és
felhagyasahoz sziikséges kapcsolédo miiveletek

A telepitésnél- a tervezett épuletek épités

Utépités elétti talaj egyengetés

Kozlekedési utak épitése
Felhagyas: Az éplletet lehet mas gazdasagi célra hasznalni / pl. raktarozas/
A megépitett kozleked6 utakat lehet mas gazdasagi tevékenységre hasznalni.
A telepen a Baromfi tenyésztés soran keletkezett hulladékokat, mellékterméket
folyamatosan elszallitjak, nem halmozd6dhat.

Eplletet és a rakodéteret, kdzlekedd utakat szilkség szerint elbontani is lehet.

1.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy
lerakdhely létesitése és Gizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras:

A tervezett tevékenységhez nem szukséges

1.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas,
raktarozas, tarolas, vizrendezés:

A tervezett telepitésnél 6 honap napi 1 tgk aru szallitas és 1 db szgk
szemelyszallitas.

A szukséges épitéanyagot a meglévé épuletben tervezik tarolni. Az utépitéshez
hasznalt anyagokat egybél a beépitik.

A telepen az épitkezést kdvetben tereprendezést célszerii végezni, a csapadék viz
elvezetésnek biztositasa érdekében.
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1.8.3. A megvaloésitas soran keletkezé hulladékokkal torténd
gazdalkodas, és szennyvizkezelés:

A tervezett |étesitmények épitésénél és utépitésnél keletkezd hulladékok

-HAK-17 01 01 beton hulladék 5 to

-HAK- 17 01 02 téglahulladék 1 to

-HAK- 17 09 04 kevert hulladék 4 to

Az épités alatt munkahelyi gyQjtén gydjtik max. 6 honapig, majd kereskeddnek adjak
at.

A megvalositas soran szennyviz a telepen nem keletkezik.

1.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel
vagy vizkivétellel torténik

Gaz ellatas Tigaz haldzatra valo csatlakozas.
Aramellatas EON halézatra valo csatlakozas
A telephely vizigényét mélyfurasu kutrol és egyedi viztisztitoval tervezik biztositani.

Vizhasznalatok

A telepen folyamatos munkarend szerint folyik a termelés.

Szocialis célu vizhasznalatok

A telepen dolgozé 2 f6 vizsziukségleteit (WC, mosdd, zuhanyzd, takaritas) jelenti.

ltatdviz vizhasznalat

A telepen lévé baromfi itatasahoz, valamint az 6lak takaritasahoz hasznaljak.

Vizhasznalat adatai:

Vizhasznalat m3/nap nap m3/év
Itatéviz 12 330 3 960
Takaritas 15 6 90
Szocialis 0,2 365 18,3
Osszesen 4 068,3
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1.8.5. Egyéb kapcsolodé miivelet:
A telepen keletkez6 hulladékok / létesités, Uzemeltetés soran/ munkahelyi

gyUjtében gydjtés utan kereskeddnek, vagy gydjtének atadas- folyamatosan
kiszallitasra kerul.

A keletkezd technoldgiai szennyvizet a tragyataroldban 1évé tragyara locsoljak.
Osszekeverik és igy szallitjak ki, terméféldon kihelyezésre.

A szocialis szennyvizet a szolgaltato szallitja bioldgiai tisztitoba.

1.8.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok
soran keletkezo hulladékok és a kezelésuikre tervezett intézkedések,
tovabba az el6bbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasanak bemutatasa:

A telepitést megel6z6en tereprendezés szukséges.

A tereprendezést foldmunkagépek vegzik.

Hulladék, és szennyviz nem keletkezik.

A kivitelezést kiils6 Kft végzi. A javitast és a géplizemeltetést a kilsé Kft végzi.
A munkagépek kornyezeti hatasait levegd szennyezés és zajartalom a létesités

fejezetben pontosan bemutatjuk.

1.9. Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kulfoldi referencia:

A bemutatott baromfitelepbdl és az alkalmazott tartasi technologiabol mar sok
uzemel EU orszagaiban, és Magyarorszagon is.
A kornyezeti hatasai jol ismertek.

1.10. A 2.2 és 2.10 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és
milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani:

A 2.2 pontban bemutatott tevékenység volumene 37 800 db féréhelyes baromfi.

baromfi

1.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepulésrendezési tervekben
szerepl6 - tervezett terlilet-felhasznalasi médokat:

A Nyirvasvari kdzség Onkormanyzat 13/2007. (X. 29.) KT szamu rendelete alapjan
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7. abra Telepiilés Rendezési Terv

EG Gazdasagi erd6

Megjegyzés: A telepulés rendezési terv médositasa folyamatban van. A moédositas
utani pontos besorolas jelenleg nem allapithaté meg. A rendezési terv modositasa
utan megeépithetd a tervezett telep.

1.12. Atevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriletrendezési
tervek vagy a telepulésrendezési eszk6z6k médositasat:

Szlkséges a Telepulés Rendezési Terv modositésa, jelenleg folyamatban van.
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1.13. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keril-
e osszetartozo6 tevékenységnek mindsilé uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket:

A tervezett baromfitelep létesitése és Uzemeltetése a 314/2005 (XII. 25) 3
mellékletét 6.a. pontjat figyelembe / baromfitelepnél 100 szamosallattél broilerek
szamara/ a kuszob értékeket meghaladja. Tervezett 37 800 db/turnus vagoé baromfi.

1.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan:

A tervezett tevékenység végzése soran nem torténik vizekbe vald beavatkozas

2. A szamitasba vett valtozatok osszefuggése olyan korabbi,
kulonosen terulet- vagy telepulésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod
kivalasztasat:

A telepitésnél figyelembe vettlik, hogy a terllet gyéren lakott, védendd lakd
ingatlan a hatastertleten kivil helyezkedik el. A Kft nem rendelkezik egyéb
ingatlannal, amely lehetévé teszi a tervezett tevékenységet.

3. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal ismertetése:

Nem nyomvonalas létesités

4. A 2.1 pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és
kornyezet-igénybevétele (a tovabbiakban egyutt: hatétényezdk)
varhaté mértékének elézetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkulonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok
elé6fordulasi lehetéségeire figyelemmel:

A baromfitelep telepitésénél a bemutatott telepen kivil mas alternativa /egyéb hely/
nem all rendelkezésre.
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5. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes
kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes
becslése, figyelembe véve a 3.) pontban leirt befolyasolé
tényezoket is:

l. Telepités Epitési szakasz:

Az épitkezés soran hatasként a munkagépek emisszidja €s porhatas, valamint
zajhatas lép fel.

Hatas viseld:

Kornyezeti levegd:

Kbzlekedésbdl, munkavégzésbél szarmazd emisszio:

Az épitési anyagok szallitasat végzd gépjarmivek, foldmunka gépek diesel Uzemdiek,
kipufogd gazaik l1égszennyez6 anyagokat tartalmaznak. A légszennyezés a szallitas
korilményeitél, a motor beallitastdl figg. A fajlagos emisszié értékek 20 km/h atlagos

sebesseég esetén (g/km).

Megnevezés g/km
Kén-dioxid (SOz2) 0,52
Szén-monoxid (CO) 19,2
Nitrogén-oxidok (NOx) 6,54
Szilard (TSPM) 1,93
Szén-hidrogének (CH) 0,96

Naponként atlagosan 5,67 h figyelembe véve a telep kivitelezésének kdzlekedéssel

kapcsolatos légszennyezése (kg/h):

Megnevezés kg/h Atlagos h/nap kg/nap
Kén-dioxid (SOz2) 0,00052 5,67 0,00295
Szén-monoxid 0,0192 5,67 0,10887
(CO)

Nitrogén-oxidok 0,0066 5,67 0,037422
(NOx)

Szilard (TSPM) 0,018 5,67 0,10206
Szén-hidrogének 0,001 5,67 0,00567
(CH)

A szamolt adatokat gépkonyv alapjan szamoltuk.
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Folytonos vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa ( C)

Atolyamatosan miikod6 vonaltorras rovid atlagolasi id6tartamra

Ei = 5,879E-06 mg/S ‘m vonatkozé gazallapotu szennyez6anyag emisszidja

H= 0,3 m Avonalforras effektiv magassaga

Oz= 9,608 m folytonos pontforras esetén a fiiggéleges turbulens szérédési egyiitthaté
O,0= 1,5 m fuggbleges iranyl kezdeti szérédasi egyiitthatd
ozv= 9,725 m MSZ 21457/4 szerint  Fiigg6leges iranyu kezdeti sz6rodasi egyiitthaté

= 2,58 m/s Szélsebesség Korrekcids tényezd

X= 20 m A receptorpontnak a pontforrastol valo tavolsaga

Xi= 28,3 m Az észlelési pont szélmenti tavolsaga

p= 0,196 A szélprofil egyenlet kitevdje

Zo= 0,15 Erdességi paraméter,

nj= 0,02 gk/h A jarmifolyam jarmiiszama 1 éra alatt

ejj= 960 mg/gk-km Egy gépkocsi 1 6ra alatt emittalt 5ssz-[szénhidrogén] értéke

o= 90 a szélirany és a vonalforras altal bezart szog

2
2Ny
j=1

' 3,6-10°
o ,= 0,08 -(6- D% 41— In & )_X0,367(2,5—p ) (m)

Zy

o = 0,38 - p1'3(8,7 —In ZH ) x 155 exp (-2,35-p ) (m)

0

Ei= 5,879E-06 mg/(s'm)

oy= oz=
0,807193( 0,045679
0y= 10 m 12,592424| 8,006853
26,27059
0= 10 m 10,16451| 9,608335
H
= —— (m)
2,15
Oy0= 0 m
172
2 2
O'ZV:((T 0 + 0 )/ (m)
O,= 10 m
HY 0,693
E; ’ X 3
C= —mexp —E — exp ——SZ mg/m
7T O-zv u T -
m
1/2
Car= 0,0000 1,0000  1,0000 = 0,0000 mg/m®  2,09E-04 Hg/m’

24




Légszennyezd anyagok koncentraciéjanak alakuldsa a vonalforrastol pg/m>-ben
MSZ 21459/2-81 szabvany
"folytonos vonalforras" alapjan
X= 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30

SO, 3,67E-05 3,47E-05| 3,04E-05| 2,59E-05 1,9E-05| 1,079E-05( 7,44E-06| 5,664E-06| 4,57E-06| 3,83E-06
Cco 1,36E-03| 1,28E-03| 1,12E-03| 9,58E-04| 7,02E-04| 3,98E-04| 2,75E-04| 2,09E-04| 1,69E-04| 1,42E-04
Nox 4,66E-04| 4,41E-04| 3,86E-04 3,29E-04( 2,41E-04| 1,37E-04| 9,44E-05| 7,19E-05| 5,80E-05( 4,87E-05
TSPM 1,27€-03| 1,20E-03| 1,05E-03| 8,98E-04| 6,58E-04| 3,74E-04| 2,57E-04| 1,96E-04| 1,58E-04| 1,33E-04
CH 7,06E-05| 6,68E-05| 5,86E-05| 4,99E-05| 3,66E-05| 2,08E-05| 1,43E-05| 1,09E-05| 8,79E-06| 7,37E-06
1,60E-03
1,40E-03

1,20E-03 §
\\ — 502
1,00E-03
g \\ — O
8,00E-04

Nox
6,00E-04 e TSPV
e CH
4,00E-04
2,00E-04
0,00E+00 T T T T T 1
0 1 ) 3 5 10 15 20 75 20
Légszennyezd anyagok koncentraciéjanak alakuldsa a vonalforrastol pg/m>-ben
MSZ 21459/2-81 szabvany
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A tolyamatosan miikddé vonaltforras rovid atlagolasi idétartamra

E= 5,879E-06 mg/(mxs) vonatkozo gazallapotu szennyez6anyag emisszidja
k= Cco aszennyezo komponens jele (CO, CH, stb)
N= 1. a jarmdkategoria jele
v= 20 km/h a gépjarmd izemmadja (sebessége)
t= 567 h napi izemiddé
Q= 0,0192 kg/h egy gépjarmdi légszennyezése (CO, CH, stb.)
Quap= 0,1089 kg/nap egy gépjarm(i napi légszennyezése
sv= 113,40 km az adott izemmodban megtett Ut
g= 0,96 g/km fajlagos emisszids tényez6
G= 3 jarml/nap avizsgalt kategdridhoz tartozo gépjarmi s(iriség

v=90 V
Ek = ZV:SO 36001‘51’ quf"y?v X(GN /24)

E= 5,879E-06 mg/(mxs)

Az épitkezésnél el6forduld por levegbbe jutasat becsulni tudjuk.

Feltételezheté 30 mg/m?3

A levegdbbe jutd por a szomszédos véderdén és mez&gazdasagi szantéteruleteken
kiszérodik. IV szamu melléklet

Zaj hatas:
Hatasteriilet a létesités soran

Az épités soran épitbanyagok szallitasara és telepitéssel Osszefuggd épitési
munkalatokra kell szamitani, a munkagépek és szallit6 gépjarmivek mozgasa
kapcsan.

Az épitéshez tartozo tevékenyseégek:

- Szdllitas: az épitési anyagok szallitasa a terlletre tehergépjarmivekkel. A

jarmivek mozgasa 7 6ra és 18 Ora kdzott torténik, gépjarmivekként napi maximum
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1 forduld, ami 20 db elhaladast jelent a telephely kézépsé részén. A szallitd
gépjarmivek zajszintjet LWszall = 101 dB-ben hataroztuk meg. A szallitasi
tevékenység a beruhazas teruletén a nappali megitélési idon belul, fordulonként 5

perccel szamolva 1,67 érat vesz igénybe.

- Teruletrendezés, alapozas: Ennél a munkafolyamatnal markol6 gépeket és
homlokrakodokat, valamint betonszivattyat hasznalnak, melyek maximalisan
megengedett zajszintje LWfold = 98 dB és LWsziv = 95 dB. A tevékenységet 7 6ra

és 18 dra kozott, naponta 2-2 orat végzik.

- Epités: Az éplletek épitésénél darut hasznalnak, melynek maximalisan
megengedett zajszintje LWdaru = 96 dB. A tevékenységet szabad téren végzik 7 6ra
és 18 ora kozott, naponta 2 orat.

Mivel az épités soran hasznalt rakod6 és szallitd gépjarmiivek zajkibocsatasarol
adat nem allt a rendelkezésiinkre, ezért azok zajkibocsatasat a 29/2001. (XII. 23.)
KoM-GM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott maximalis
hangteljesitményszintekhez viszonyitottuk. A szamitasnal a maximalis értékekkel
szamoltunk.

Az egyenértékl zajszint szamitasa a kivitelezés soran

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozdlag: T = 8 6ra.

L, =10lg %(1,67 100 4 2 %1000 4 2 X1 Q0 e 2*100*1*Ldaw)

L., =10lg %(1,67*1010'1 +2%10%® +2*10%° + 2*10°° )= 98B

A zajterhelés meghatarozasa:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ld 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontja alapjan, a 27/2008.(XIl. 3.)KvWM-EUM egyttes
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rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitbipari kivitelezési tevékenysegtél szarmazo zaj

terhelési hatarértékei 1 honap fellett, 1 évig épitési id6tartamnal, gazdasagi

terdleten:

Nappal:

LTH=70dB

A hatasterulet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait

alkalmaztuk.

A szamitas soran a KQ, a Kir, a KL, a Kn, a KB és a Ke korrekcios tényezéket "0”

értékkel vettik figyelembe.

A hatasterulet szamitasa:
Nappali idészakban (LTH = 70 dB):

Zajforras: LwA | KIr | KQ | Kd | KI | Km | Kn | KB | Ke |[LTH| st
[dB] | [dB] [dB] | [dB] [dB] [dB]|[dB] [dB]  [dB] [dB] | [m]
Epités 98 0 0 [27,5/0,02] O 0 0 0 | 70 | 6,7

Az épités soran a nappali zajterhelési hatarérték 6,7 méteren belul teljesul, a

beruhazasi terilet hataratdl szamitva.

A létesités kornyezeti- élévilag-hatasai:

A telepitési munkalatok fobb részfolyamatai:

terllet el6készités (pl. humuszos talaj kitermelése, a keletkez6 anyagok gydijtése,

cserje- és fakitermelés);

Uj bekotd utak kialakitasa (pl. uj burkolat rétegezése, padka kialakitasa);

kozmUvezetékek, vizelvezetd arkok, vezetékek kialakitasa;

épitmények, létesitmények kivitelezése;

tereprendezés (pl. fuvesités, )

A létesités varhatd hatasai

A kozvetlen hatasterulet élévilag-védelmi szempontbdél minden olyan terllet,

amelyet a telep kialakitasaval, épitéssel kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek.

A tervezett beavatkozas Nyirvasvari telepulés kultertletén talalhato.
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Az élévilag szempontjabdl a kivitelezési fazis kdzvetett hatastertletéhez soroljuk
azokat a teruleteket, ahol az épitési munkalatok hatasai nem kozvetlenul fizikai
értelemben, hanem kodzvetve, mas kornyezeti elemre (pl.: levegbre, felszin alatti vagy
felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztul érzékelhetéen befolyasoljak az élévilag
valamelyik alkotoelemének (az élbvilagot alkoté fajok egyedei, allomanyai)
életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott terlleten a faj
allomanyanak alakulasat.

Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracios terhelésén, a
kivitelezést végz6 munkasok és munkagépek altal az épitést megel6z6 allapothoz
képest keltett vizualis zavarasan, . a munkafolyamatok esetleges
fényszennyezésén keresztul kozvetetten jelentkez6 hatasok is. Ezek mellett a
kozvetett hatasterllethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok
kozvetlen kornyezete, amelyeket a munkagépek és a munkalatok kivitelezésében
részt vevok ténylegesen hasznalnak a szallashely és a munkaterilet, ill. a
munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkaterulet k6zott.

Az élévilagra gyakorolt varhaté kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az
egyes fajok eltér§ érzékenységet mutatnak a kilonb6zé kornyezeti hatasokra,
példaul eltér6 mértékben érzékenyek a levegbkornyezeti hatasokra, a zaj és
vibraciés hatasokra vagy a vizualis zavard hatasokra.

A levegbmindségi és zajvédelmi hatarértékek human egészségugyi szempontbal
kerlltek megallapitasra és az éldvilagot alkotd fajpopulaciok tulnyomd tébbsége
esetében alapkutatasi szinten sem rendelkezuink arra vonatkoz6 ismeretekkel, hogy
a jogszabalyokban szerepld, emberekre vonatkozéan megallapitott hatarértékek
hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabdl relevans kiszdbértékekhez.

A human szempontbdl meghatarozott hatarértékeknek megfelel
levegbszennyezettség hatasterilet sugara az épités idészakaban a hasonlo jellegl
és volumenl beavatkozasok esetében nagysagrendileg 100 m, mig a zajvédelmi

hatasterulet lakoterlletre vonatkoztatott hatarérték esetén szintén maximum 100 m.

Lényegesek azok a természetes vagy természetkdzeli foltok, savok, amelyek az
emberi létesitmények k6zé — néha vonalszerlien, gyakran fragmentalodva -
szorulnak, hiszen ezek fognak szamitani az él6lények ,ugrodeszkainak”.

Sem az épitési, sem az uzemeltetési szakasz éldvilagot érintd hatasa nem lépi tul

a par meéteres hatétavolsagot. Az els6é szakaszban jelentések lehetnek a fa- és
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cserjeirtasok, a munkagépek miatt, a miutat és az épitési teruletet 0sszekotd ut
melletti interakciok. Maga az Osszekotd ut rovid, szakaszosan cserjékkel, fakkal
kisért, igy els6sorban allatfajok (pl. rovarok, madarak) zavarasa jelentkezhet. A mai
milszaki elvarasoknak megfeleléen viszont az épitkezés — megfeleld id6jarasi
korilmények kozott — igen gyorsan befejezédik, igy a zavaras hatasa rovid és nem
okoz visszaforditatlan karosodasokat.

Szintén visszafordithaté folyamatnak tekinthetd az él6helyek foltos ,sebeinek”
keletkezése, majd ezek Uujboli természetes és mesterséges revitalizacioja.
Termeészetes propagulum szérdédas hatasara a kornyezd természetkozeli él6helyek
tarsulasalkoté karakterfajai is megjelenhetnek a Iétesitett kornyezetben, a
véderdésavok idével fajokban gazdagabba valhatnak.

A zavaro hatasok alapvetéen kedvezétlen hatasoknak tekinthet6ek, amelyeket a
beruhazé és Ulzemeletetd ellensulyozni igyekszik (pl. épités Utemezése, kiporzas
csOkkentése, vedoéfasitas, gyepesités).

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi
jelentéséggel birnak, igy a telephely az él6helyi viszonyok atalakitasaval nem okoz
maradando karokat. A bévitési munkak befejeztével térekedni kell a szabad felszinek
ujbdli ndévényekkel torténd betelepitésére, kerulni kell a gyomok megjelenését,
elterjedését. A taj esztétikai és funkcionalis szerepének védelme érdekében javasolt
a telephelyet 6vez6 veéderdd kialakitasa, meghagyasara.

A telep miikddése és tervezett bévitése nem befolyasolja alapvetéen a tertleten
elé allatfajok elterjedését, eléfordulasi gyakorisagat. A kdrnyéken mar régéta folyik
emberi, elsésorban mez&gazdasagi tevékenység, igy az ott él6 allatfajok az évek

soran kelléen alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.
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A tervezett beavatkozas altal érintett teruleten, ill. kbrnyezetében a rendelkezésre
allé informacidk alapjan nem fészkelnek olyan madarfajok, melyek extrém maddon
érzékenyek lennének az akusztikus és vizualis zavard hatasokra). Ettél fluggetlendl a
tarozo és gyékényes, nadas allomanya korul a munkalatokat a vegetacios id6szak
beallta el6tt célszerl mar elvégezni.

A beruhazasi terllet kdzelében ténylegesen rendszeresen eléforduld és fészkeld
madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuldé akusztikus és vizualis zavard
hatasokkal szemben mutatott érzékenysége alapjan a munkaterulet szélétél
szamitott 500 méteres tavolsagban jeldlhetd ki a kozvetett élbvilag-védelmi
hatasterllet hatara. Az igy meghatarozott kdzvetett hatasteruleten kivul az épitési
fazisban a kornyezeti tényezdkben bekovetkezd esetleges valtozasok varhatdéan még
a teruleten jelenlegi ismereteink alapjan el6forduld legérzékenyebb allat- és a

novényfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.

A telep kozvetlen hatasteruletén lévd terlletekben teruletveszteség kovetkezik be.
Az érintett terlletek minésége, természetességi allapota fuggveényében terileti
veszteség altalaban nem potolhaté.

A munkafolyamatok féként bolygatott terlletrészeket érint, melyek dontéen
mezdgazdasagi muivelési teruleteket és erdészeti teruleteket, rovid bekotbutakat,
telephelyeket érint.

A telepitett erdéterlletek tdbbnyire nem 6shonos fa- és cserjefajok kivagasra
kerilhet sor, védett madarfajok fészkelését nem figyeltink meg az érintett
terlleteken. Az egyes terlletrészeken eltér6 a kivagasra kerll6 fafajok szama,
O0sszességében mintegy 1000 db fa és mintegy 400 db cserje kivagasara kerulhet
sor.

A kivitelezésnél fellépd foldmunkak soran csokken az érintett teruletek
vegetacidjanak kiterjedése. A roncsolt teruleteknek azonban csak egy része kerdl
beépitésre, a masik része jarulékosan karosodik pl. munkagépek mozgasa, épitési
anyag mozgatasa szallitdsa soran vagy a jarulékos muitargyak épitésével. Ezek a be
nem épitett terlletek minden esetben gyomosodasnak indulnak, még akkor is, ha

azokat gyepesitik.
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A létesités soran varhato kornyezetterhelést okozé balesetek:

A Kivitelezésben résztvevé munkagépek meghibasodasa, vagy borulasa esetén —
gazolaj, vagy motorolaj kerulhet a terméfoldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

A Kivitelezéshez hasznalt veszélyes anyag / festék, higitd, ragaszté / eredeti
csomagolas sérul, kiszakad, és kornyezetbe kerul a veszélyes anyag.

Védekezés kornyezetszennyezés megel6zés:

A helyszinen Ures fémhordokat, lapat, fémvodroket, valamint felitatd anyagot /
firészpor/ kell tartani. A kérnyezetbe kerllt veszélyes anyagot / olaj, festék, ragasztd
stb/ fel kell szedni, és hordéba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy élévizbe keriljon.

A szennyezett terméfoldet szintén horddba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot

gyujtének, kereskeddnek at kell adni.

Il. Uzemeltetés:

Leveg6 terhelés:

Blzterjedés

A tervezett telep Uzemeltetése soran a baromfiistalloknal és a tragyatarolonal fellépé
blzhatast vettuk figyelembe

A szamitasos modellezésnél 85 SZE/s/SZA (SZA: szamos allat, mely 500 kg
élétomeget jelent) egységet vettink alapul. A tervezett istallok korszerlek, a
tartastechnologia zart. A keletkezd tragyat a taroldba tervezik atmenetileg taroini.

A szamitasnal a kdvetkezdket vettik figyelembe:

A modellezésnél istallészell6ztetd ventillatorara, mint pontforras, szamoltuk a hatas
tavolsagot

12 600 db baromfi 2,5 kg/db sullyal atlagolva = 31 250 kg élésuly.

31 250 kg/500 kg = 62,5 SZA (szamos allat)

62,5 SZA X 80 SZE/s = 5 000 SZE feltételeziink egy istallénal biiz terhelésnél

32



) M Sertés .
% B Baromfi
g i Szarvasmarha |
<
T N
o P
g 2
w
¥ I
o &8
o
o )
= . |
w
-— - - = E w - s ._'H
g 3 38 25 85§ 28 25 3 3
o o NT O® Js ) L N N
° ° o8 pz> 28 e g o 2
s
@ © E @ (DE @ o E Q
o - < E £ x = = N
e 8 D >
= £ 3 §
X

8. abra Fajlagos szagkibocsatasok allatfajonként és tartastechnologiakként

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsulhetd:

Ciy = Q
® 01376 7 -u- x4

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,376T u X 1,669), ahol

Q= az emisszids aram (SZE m3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 2,5m/s nyari
id6északban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) =1 GE (Szagegység)

c(x) = (4 576) (SZE m3/s)/(1,376 1T x 2,5 m/s xX 1,669)
X=149m

c(x) = (5 000) (SZE m3/s)/(1,376 Tr x 2,5 m/s xX 1,669)
X =157 m
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2,5 m/s szélsebesség mellett a szagkoncentraciok az 1. abra szerint alakulnak.

A hatastavolsagként értelmezhet6 1 SZE/m3 (1GE) ennek megfeleléen
megallapithatd, hogy

12 600 db féréhelyes istallonal a 157 m.

Ekkor a receptorok 50%-a érzékeli a szagot. A legkdzelebbi lakott ingatlanok

elhelyezkedése E iranyban 1 300 m. (IV. szamu melléklet.)

Tragya tarol6 szamitasa:
Figyelembe vettuk a tragyatarolé varhat6 szagkibocsatasat. A szalas tragya
100 m?fellilet(i. Irodalmi adatok szerint 10 SZE/s/m? szagaramot feltételezve
1 000 SZE/s szamolhatunk.

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefluiggéssel becsulhetd:

Cpy = Q
® " 01376- 7 -u- x5

Feluleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761 u X 1659) ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 2,5m/s nyari
id6szakban)

X — a forrastol mért tavolsag

c(x) =1 GE (Szagegység)

c(x) = (1 000 (SZE m3/s)/(1,376 T x 2,5 m/s xX 1.669)
X <60 m

2,5 m/s szélsebesség mellett a szagkoncentraciok az 1. abra szerint alakulnak. A

hatastavolsagként értelmezheté 1 SZE/m3® (1GE) ennek megfeleléen 60_méteres
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tavolsagban fordul el6. Ekkor a receptorok 50%-a érzékeli a szagot. A legkdzelebbi

lakott ingatlanok ezen a tavolsagon kivul talalhatéak (IV. szamu melléklet).

Zaj hatasa:

1. Médszertan

A jelen dokumenticidé zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol

- 27/2008. (XI1. 3.) KvWWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tanusitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egylittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak

korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ 1SO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa.
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgélata és a zajkibocsatasi

hatéarértékek meghatarozasa.

A zajterhelési hatarértékek:
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Uzemi és szabadidds létesitményektd] szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint:

A

B

C

zajtol védends teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 ora

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre (dB)
éjjel 22—06 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi

teriiletek 45 %
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti

3| beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
tertilete, a temetOk, a zoldteriilet

4| Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

5| Gazdasagi teriilet 60 50

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)

KVWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgélati kiiszob-

értékeit €s terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik

figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdrnyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén

keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szdmitési

modszereit tartalmazza. Az alkalmazott §sszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy St tavolsagban 1év6 pontban létrehozott hangnyomésszintet az

alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+KirtKa)-(Kd+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrdsok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kdzelében 1évd visszaverd feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett
lesugérzashoz vezetnek dB

Kd Tavolsagtol fiiggd tényezo, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
gdmbszerlien terjedd, pontszerlinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomadsszint-csokkenését hatdrozza meg dB
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TK Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranya terjedés esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az alabbi  hatdsok
figyelembevételével
Levegd hangelnyeld hatasa
Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas dB
Novényzet csillapito hatasa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa

Az egyedi hangforrds kozepétol St tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet
sz€liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kirt Ko-Kd-Ki-Km-Kn-Ks-Ke 1)
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kad Téavolsag tényez6 dB
KL Leveg6 elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az iddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kir: irdnyitési index 0

Ka: irdnyitasi tényezd 0 (térben barhol)

Kq: tavolsagtol fliggd tényezd

Kq=20Ig(st/s0)+11

st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

So: vonatkozasi tavolsag (1 m)

KL: a levego elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés

Ki=ar* st

aL: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa

K =ag— 2«17, 300
St St
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hm: a talajszint folotti kozepes magassag (1,5 m)
Kn: a ndvényzet csillapito hatasa

Kn=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitéas (0,05 dB/m)

Sn: a novényzeten keresztiil tett ut

Kg: a beépitettség csillapitod hatasa 0

Ke: zajarnyékolo6 létesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitds soran a Kq iranyitasi tényezot, Ke beiktatisi veszteséget, a KL levegd elnyeld
hatasat, a Kn novényzet hatasat, a Kg beépités hatasat 0 értékkel vettiik figyelembe.

2. A jelenlegi allapot bemutatasa és elemzése

A vizsgalt Baromfitelep elhelyvezkedése és a védendd teriiletek

A telephely Nyirvasvari kiilteriiletén, a beltertilettdl keleti iranyban helyezkedik el.
A vizsgalt telephelyet északrdl mezdgazdasagi és erdd, valamint gazdasagi teriilet, délrdl,

keletrdl és nyugatrél erdd teriilet hatarolja.
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9. abra Telepiilés rendezési terv

A legkozelebbi védendd létesitmény a telephely kozéppontjatol szamitva €szaki irdnyban, kb.

1300 m-re helyezkedik el. V. sz. Melléklet
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9. abra Zaj hatas teriilet

3. Dominans zajforrasok:

Az istalloépiiletekben Euroemme ventillacids rendszer biztositja a mesterséges szellézést.
A rendszer az alabbi ventilator tipusokbdl 4ll istallonként:

e 4 db EM 50 tipust 1,2 [m] atmérdjii nagyteljesitményii galvanizalt axial ventilator

(teljesitmény: 40800 [m3/h], 1,1 [KW]-0s motorral).

e 2 db EM 36 tipusu 0,92 [m] atmérdjii galvanizalt axidl ventilator a téli

minimumszell8ztetéshez (teljesitmény: 19880 [m3/h], 0,56 [KW]-0s motorral).

A ventilatorok szama: 6 db EM 36 és 12 db EM 50.

A ventilatorok az istallok falaban vannak elhelyezve. Miikodésiik egyenként szabalyozhatd,
feltételezett miikodési egyidejiiségi tényezd 40 %. A nappali és ¢jjeli idészakban is
mukodhetnek. Miukodéstik  elektronikusan  szabalyozott, igazodik a teny€szidd
szlikségleteihez.

A szamitas soran olyan miikddési allapotot vettiink figyelembe, amikor minden vetilator
egyszerre lizemel, de az automata szabalyozas miatt sosem torténik meg

Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjérél nem allt rendelkezésre adat, ezért a ventilator
altal szallitott levegdbmennyiségbdl (Q) és az dssznyomasnovekedésbol (p) hataroztuk meg a
ventilator zajszintjét.

p =20 Pa.
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I—A(ventileitor) = 10|g*Q+20|g*p+5

A fenti 0sszefiiggés alapjan a ventilatorok hangteljesitményszintje:
EM50: Lw = 77 dB
EM36: Lw=74dB

A telephelyen 1 db Manitou anyagmozgatd gép lizemel, naponta 2 6rat, csak a nappali
iddszakban. A zajteljesitményszintje: 95 dB.

A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 12 db EMS50 tipust ventilator zajkibocsatasa:
L, =10Ig(12*10°*"" )= 88dB
A 6 db EM36 tipusu ventilator zajkibocsatasa:

L, =10Ig(6*10°™)=82dB

4, Az egyvenértékii zajszint szamitasa az iizemeléskor

Leq =10 |g TE(Z t. *100,1*|_WN)

A fenti adatokkal szamolva a telephely zajkibocsatasa az alabbiak szerint alakul:

L =92dB

eqnapp

L...; =89dB

eqéjj

5. Hatasteriilet az iizemeltetés soran:

A legkozelebbi védendd létesitmény északi iranyban, kb. 1300 m-re helyezkedik el, a
telephely ko6zéppontjatol szamitva.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé

zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (nappal: 45 dB,
¢jjel: 35 dB),

e) gazdasagi terliletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

Az lizemi és szabadidds 1étesitményektd] szarmaz6 zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd
teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII.

3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete tartalmazza.

Uzemi és szabadidos létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre*

Sor- (dB)

. Zajtol védendo teriilet
szam

nappal &jjel
06-22 dra | 22-06 ora
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatéasi létesitmények tertilete, a temetdk, a
zoldteriilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A fentiek alapjan a hatésteriilet meghatarozasanal a rendelet a) d) és e) pontjaban eldirtakat

vettiik figyelembe.
A hatasteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk.
A szamitas soran a Ko, a Kir, a K, a Kn, a Kg és a Ke korrekcids tényezdket ”0” értékkel

vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szamitésa:
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Mezogazdasagi és erdo teriilet vonatkozasaban

Nappali idészakban (Ltn = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kd Ki | Km| Kn | KB | Ke | LTH| st
[dB] |[dB] ) [dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB][dB]|[m]
Baromfi telep 92 0 0 [435/0,12 3,08 O 0 0 45 | 42
Ejjeli idészakban (Ltr = 35 dB):
Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kd Ki | Km| Kn | K | Ke | LTH | st
[dB] |[dB] | [dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] | [dB]|[m]
Baromfi telep 89 0 0 [493/023(4,04| O 0 0 35 | 82
Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali idészakban (Ltn = 40 dB):
Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kd Ki | Km| Kn | KB | Ke | LTH | st
[dB] |[dB] ) [dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] | [dB]|[m]
Baromfi telep 92 0 0 (4751019384 O 0 0 40 | 67
Ejjeli idészakban (Ltr = 30 dB):
Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kd Ki | Km| Kn | KB | Ke | LTH | st
[dB] |[dB] | [dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB][dB]|[m]
Baromfi telep 89 0 0 [538/039|438| 0 0 0 30 | 138
Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
Nappali idészakban (Ltn = 55 dB):
Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kd Ki | Km| Kn | KB | Ke | LTH | st
[dB] |[dB] | [dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB][dB]|[m]
Baromfi telep 92 0 0 37 [006] O 0 0 0 55 | 20
Ejjeli idészakban (Ltr = 45 dB):
Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kd Ki | Km| Kn | Ke | Ke | LTH | st
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] | [dB]|[dB] [dB]|[dB] | [m]
Baromfi telep 89 0 0 [41,1/009|233| O 0 0 45 | 32

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a),

d) és e) pontjaban foglaltakat, a 1étesitmény zajvédelmi szempontt hatasteriiletének hatara a

telephely kozéppontjatol szamitva mezdgazdasagi és erdd teriilet vonatkozasaban nappal 42
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m-re, éjjel 82 m-re, lakodteriilet vonatkozasaban nappal 67 m-re, éjjel 138 m-re, gazdasagi
teriilet vonatkozasaban nappal 20 m-re, éjjel 32 m-re helyezkedik el.

A hatasteriileten beliil nem helyezkedik el védendd épiilet.

GoogleEarth

10. abra Zaj hatasteriilet

6. Kozvetett hatasteriilet

A beruhdzas minimalis forgalomndvekedéssel jar. Az érintett Utszakaszon a szallitdsi

tevékenység nem okoz 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast.

7. A megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A legkozelebbi zajtol védendd épiilet a 1300 m-re helyezkedik el. A teriilet rendezési terv
szerinti besoroldsa Lakoteriilet (falusias beépitésii). Ezen a teriileten a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes
rendelet 1. szam melléklete alapjan az alabbi hatarértékeknek kell teljesiilnie:
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Zajtol védendo teriilet Hatarérték
Nappal (6-22 | Ejjel (22 — 6 6ra)
ora)
Lakoteriilet (falusias beépitésii) 50 40

A szamitasnal szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk, az adott

tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lth = (Lw + Kir + Kg) - (Kg + ZK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamitds sordn a Ko, Ki, a Kn, Ke és a Kg korrekcios tényezdket 707 értékkel vettiik

figyelembe.

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Nappal

Tevékenység Lwa | Kir | Ko | Kda | Ki | Kn| Kn | Ks | Ke | LTH| St >
[dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]|[dB]| [m] | [dB]

Baromfi telep 92 0 0 |733[364[476| 0 0 0 | 50 |1300| 10

Ejjel

Tevékenység Lwa | Kir | Ko | Kda | Ki | Kn| Kn | Ks | Ke | LTH| St >
[dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]|[dB]| [m] | [dB]

Baromfi telep 89 0 0 |733|364|476| 0 0 0 | 40 |1300| 7

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverodés 3 dB értékkel néveli a zajterhelést.

A telephely zajkibocsatasa megfelel a jogszabalyban eldirt hatarértékeknek.

Hulladék:

Az Uzemelés soran a kovetkez6 hulladékok keletkeznek

A feldolgozé lizem miikddése soran keletkezd hulladékok:
--HAK- 15 01 01 Papir hulladék 0,1 to

-HAK- 15 01 02 MGanyag hulladék 0,1 to
-HAK- 18 02 02 Allatgyégyaszati hulladék 0,01
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A hulladékot munkahelyi gyGijtén gyUjtik max. 6 hdnapig, majd kereskedének adjak
at.

A kivitelezés utan az Uzemelés megkezdése elbtt a Munkahelyi GyUjté izemeltetési
engedélyt megkérik.

Uzemeltetés Kornyezeti- Elévilag hatasai
A beruhazasi terulet fiatal akacos teruletén talalhato. Vizfolyas a hataros kozut
tuloldalan talalhatd, a Nyirbator-Vasvari folyas. A kivalasztott terlletrészt késébb is

kdzre veszi az akacos erd6, azon tul mezbgazdasagilag mivelt és szoérvany
fasteruletek talalhatoak.

11. abra. Az uj baromfitart6 telep tervezett helyzete.

A baromfitarto telep |étesitésére kivalasztott kivett foldteriletek védelem ala nem
vett részeken taldlhatéak, nem szomszédosak hazai és nemzetkozi
természetvédelmi jelent6ségl kijelolt védett terllettel. A legkozelebbi védett
éléhelyek kozul a Batorligeti Nagy-legel6 Natura 2000 k0zosségi jelentéségi éléhely
magteruletét D-i irAnyban tdbb, mit 2 km-re talaljuk.
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Nyirvasvari Terem

97820 97820

97820

Nyirvas93g20
Tere

12. abra. Az Uj telephely kornyezetében |évd Okologiai és természetvedelmi

jelentéségu teruletek (rézsaszin folt: 6koldgiai haldzat puffer tertlete).

A jelenlegi allapotnak megfeleléen a terilet, a rajta 1évé névényzettel nem tolt be
kuldnleges él6helyi funkcidkat, az 6kologiai puffer terllet funkcidja (97820 sz.) is
alkalmi terjedési, vandorlasi folyamatokat tesz lehetévé.

A beruhazasi terulet Eg erd6gazdalkodasi besorolasba tartozik. A terulet élévilag

szempontjabdl a zavart, fiatal akacos éldvilag 6sszetételét mutatja.

13. abra. Telepulés rendezési terv
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A terllet él6helyei a korabbi évek agrarmivelési hatasainak a nyomat viselik
magukon, ezek természeti értéke kisebb szintli. ElShelyeinek valtozatossaga,
élélényeinek a diverzitasa kdzepes. Az A-NER 2011. besorolas alapjan az alabbi

éléhely tipusok fordulnak el6:

b,

|

'ANER
besorolas

8, A2roORID, 16N, and

14. abra Eléhely besorolas

Egyéb erdék és fas éléhelyek

S1 - Ultetett akacosok

Agrar éléhelyek

T1 - Egyéves, nagylzemi szantéfoldi kulturak
Egyéb éléhelyek

U4 - Telephelyek, roncsteruletek és hulladéklerakok
U11 - Ut- és vasuthalozat

A beruhazassal érintett tertlet él6helyének névénytani jellemzése
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A jellemzett terllet névényfoldrajzilag az Alfold fléravidékéhez (Eupannonicum)
tartozik. Eghajlatilag nagyrészt az erddssztyep-zonaba tartozik, de eredeti
novényzete az ember térfoglalo és tajatalakitd tevékenysége miatt erésen
visszaszorult, feldarabolédott. A fléravidéken belil a Nyirség flérajarasaban
talalhatjuk meg Nyirvasvarit és kornyékét.

A Nyirség (Nyirségense) mészmentes, enyhén savanyu homoktalajan eredetileg
erdds, pusztai és gyongyviragos tolgyesekkel ékeskedd taj huzéddott. A jellemzé
tajképet valtozatosan tarkitottak a magasabb dombok homokpusztai és mélyebb
részek lapi vegetacioja.

A fent az A-NER 2011 alapjan felsorolt éléhelyeken jelenleg az alabbi
novényfajokkal talalkozhatunk: angolperje (Lolium perenne), franciaperje
(Arrhenatherum elatius), csomds ebir (Dactylis glomerata), mezei tarséka (Thalapsi
arvense), mezei szarkalab (Consolida regalis), sallangos golyaorr (Geranium
dissectum), mezei gydngykodles (Lithospermum arvense), pipacs (Papaver rhoeas),
vetési boglarka (Ranunculus arvensis), kék tikszem (Anagallis coerulea), esti
mécsvirag (Silene noctiflora), kis gomborka (Camelina microcarpa), bakszakal
(Tragopogon orientale), mezei arvacska (Viola arvensis), pitypang (Taraxacum
officinale), fehér mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba), fekete Uurom (Artemisia
vulgaris), pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), betyarkoré (Conysa canadensis),
mezei Urdom (Artemisia campestris), kaszanylg bikkony (Vicia cracca), ragadds galaj
(Galium aparine), meddé rozsnok (Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre),
parlagi pipitér (Anthemis arvensis), utszéli zsazsa (Lepidium draba), haromszini
arvacska (Viola tricolor), paraj libatop (Chenopodium bonus-henricus), fehér libatop
(Chenopodium album), réti séska (Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica),
fehérhere (Trifolium repens), papsajt malyva (Malva neglecta), mezei iringd
(Eryngium campestre), vad murok (Daucus carota), mezei szulak (Convolvulus
arvensis), csillaros okorfarkkérd (Verbascum lychnitis), nagy utifi (Plantago major),
mezei katang (Cichorium intybus), bokolé bogancs (Carduus nutans), széltippan
(Apera spica-venti), egynyari szikarka (Scleranthus annuus), mezei csibehur
(Spergula arvensis), faké muhar (Setaria pumila), fehér akac (Robinia pseudo-
acacia), kokény (Prunus spinosa), csikos kecskeragd (Euonymus europaeus),

gyeplrézsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra).
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15. abra. A telephely létesitésére szant terulet alapallapota.

Allattani jellemzés

A valasztott él6hely egy kevésbé szintezett akacos, gyér aljndvényzettel. A
cserjék is jellemzben az erd6 szélsd savjat néttek be jobban, a beruhazasi terlleten a
fent zarédott lombkorona mar nem enged elegendd fényt. Ennek megfeleléen az
izeltldbuak, puhatestliek uraljan a gyepszintet par kistermetl gerinces fajjal, mig a
fels6 keskeny lombkorondban a madarak fajai tartézkodnak tobbnyire atmeneti
jelleggel. Fészkeket sem a tervezett telep teruletén lévé kivagando cserjéken, sem a
fakon nem figyeltiink meg.

A medfigyelt és a nyomok, hangok alapjan észlelhet6 allatfajok: pannon csiga
(Cepaea vindobonensis), foldi vaspondrd (Julus terrestris), homoki gyalogcincér
(Dorcadion decipiens), hajnalpir lepke (Anthocharis cardamines), aranyos rézsbogar
(Cetonia aurata), zold gyik (Lacerta viridis; Védett.), homoki gyik (Lacerta taurica;
Védett.), tovisszuré gébics (Lanius collurio; Védett.), szarka (Pica pica), facan
(Phasanius colchicus), mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjar6 pocok (Microtus
agrestis), mezei cickany (Crocidura leucodon), menyét (Mustella nivalis), nyest
(Martes foina), borz (Meles meles).

A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Telep Uzemeltetése

A masodik szakaszban a telep kornyezete regeneralddasi, uUjraszervezddeési
(szukcesszids) szakaszba lép, amikor az él6lények térfoglalasa a mar meglévd

emberi hatdsokhoz alkalmazkodva jatszdodik le.
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Lényegesek azok a természetes vagy termeészetkdzeli foltok, savok, amelyek az
emberi létesitmények kdézé — néha vonalszerlien, gyakran fragmentalodva -
szorulnak, hiszen ezek fognak szamitani az él6élények ,ugrodeszkainak”.

Sem az épitési, sem az Uzemeltetési szakasz éldvilagot érintd hatasa nem Iépi tul
a par meéteres hatétavolsagot. Az elsé szakaszban jelentések lehetnek a fa- és
cserjeirtasok, a munkagépek miatt, a mlutat és az épitési tertletet 0sszekotd ut
melletti interakciok. Maga az Osszekdoté ut rovid, szakaszosan cserjékkel, fakkal
kisért, igy els6sorban allatfajok (pl. rovarok, madarak) zavarasa jelentkezhet. A mai
mlszaki elvarasoknak megfeleléen viszont az épitkezés — megfeleld iddjarasi
korilmények kozott — igen gyorsan befejezédik, igy a zavaras hatasa rovid és nem
okoz visszaforditatlan karosodasokat.

Szintén visszafordithaté folyamatnak tekinthetd az él6helyek foltos ,sebeinek”
keletkezése, majd ezek ujbdli természetes és mesterséges revitalizacidja.
Természetes propagulum szérdédas hatasara a kornyezd természetkozeli él6helyek
tarsulasalkoté karakterfajai is megjelenhetnek a létesitett kornyezetben, a
véderd&savok idével fajokban gazdagabba valhatnak.

A zavard hatasok alapvetéen kedvezdtlen hatasoknak tekinthetéek, amelyeket a
beruhazé és Ulzemeletetd ellensulyozni igyekszik (pl. épités Utemezése, kiporzas
csOkkentése, védoéfasitas, gyepesités).

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi
jelentéséggel birnak, igy a telephely az éléhelyi viszonyok atalakitdsaval nem okoz
maradando karokat. A bévitési munkak befejeztével térekedni kell a szabad felszinek
ujbdli novényekkel torténd betelepitésére, kerulni kell a gyomok megjelenését,
elterjedését. A taj esztétikai és funkcionalis szerepének védelme érdekében javasolt
a telephelyet 6vez6 véderdd kialakitasa, meghagyasara.

A telep miikddése és tervezett bévitése nem befolyasolja alapvetéen a terlileten
él6 allatfajok elterjedését, el6fordulasi gyakorisagat. A kdrnyéken mar régota folyik
emberi, els6sorban mez&gazdasagi tevékenység, igy az ott él6 allatfajok az évek
soran kelléen alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.

A teruleten létesitendé telephely nem okoz — a kulsé védelmet jelentd kerités és
védo6fasor révén sem — az él6helyek kozott barrier hatast. A taj funkcioja igy nem

valtozik meg alapvetben.
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A tajra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok

A taj uralkodo jellege az agrarjelleg. Sikvidéki akacos erddk, szantdk és legelék a
jellemzé tajhasznalati forma.

A tervezett létesitmények tajbaillesztése nem csupan a természet- és tajvédelem
erdekeit kell, hogy szolgalja, hanem a szemnek tetszd, esztétikus elhelyezést is. Egy
uj tereptargy a tajban elhelyezésér6l ugy kell gondoskodni, hogy annak
megkozelithetdsége idealis és biztonsagos legyen, vagyis kapcsolata a tajban 1évé
egyéb tereptargyakkal megfelel6 legyen. Ez az akacos erdében kialakitva kdnnyen
kialakithato.

Az lizemelés soran varhato kornyezetterhelést okozo balesetek:

Az Uzemeltetésben résztvevd munkagepek meghibasodasa, vagy borulasa esetén —
gazolaj, vagy motorolaj kerulhet a terméfoldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

Az Uzemeltetéshez hasznalt veszélyes anyag / festék, higitd, ragaszté / eredeti
csomagolas sérul, kiszakad, és kornyezetbe kerul a veszélyes anyag.

A tervezett Veszélyes Hulladék Munkahelyi Gydjtében 6 honapig tarolt fémhorddéban
lévé veszélyes hulladék kiborul, vagy a hordé kilyukad, és a padozatra kerul.
Védekezés, kornyezetszennyezés megel6zés:

A telepen, Munkahelyi gyUjtében Ures fémhorddkat, lapat, fémvodroket, valamint
felitatdé anyagot /flrészpor/ kell tartani. A kérnyezetbe kerilt veszélyes anyagot / olaj,
festék, ragasztd stb/ fel kell szedni, és horddba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy
élévizbe keruljon.

A szennyezett terméfoldet szintén hordéba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot
gydjtének, kereskeddnek at kell adni.
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lll. Felhagyas:

A tervezett Baromfitelep létesités és lzemeltetés felhagyasa utan a megépitett
épuletek, termeszt6 hazak belsé kozlekedd utakat mas gazdasagi célra fel lehet
hasznalni. Nem szikséges elbontani. A telepen képz6d6 hulladékokat, technoldgiai
szennyvizet folyamatosan elszallitjak, igy nem halmozédhat fel.

A tevékenység soran képz6dé szocialis szennyvizet folyamatosan elszallitjak. A
telepen a technoldgia betartasaval nem léphet fel kdrnyezet szennyez6dés.

A telep elbontasa esetén a létesitéskor épitéskor bemutatott hatasok (por, zaj)
Iéphetnek fel.

Felhalmozott hulladék vagy veszélyes anyag nem keletkezhet.

A felhagyas /bontas/ soran varhaté kornyezetterhelést okozé balesetek:
A bontasban résztvevé munkagépek meghibasodasa, vagy borulasa esetén —

gazolaj, vagy motorolaj kerilhet a terméfoldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

Védekezés kornyezetszennyezés megel6zés:

A helyszinen Ures fémhorddkat, lapat, fémvodroket, valamint felitatd anyagot /
firészpor/ kell tartani. A kérnyezetbe kerllt veszélyes anyagot / olaj, festék, ragasztd
stb/ fel kell szedni, és horddba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy élévizbe kerljon.
A szennyezett terméfoldet szintén horddba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot

gyljtének, kereskeddnek at kell adni.

5.1. A hatétényezdék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj
telepitésnél annak becslése is, hogy a terilet allapota és funkcidi miként
valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

A kivalasztott és kornyezd terlletek agrar- és erdbgazdasagi hasznositasuak,
védelmi jeldlésik vagy funkcidjuk nincs. A tanulmanyban felsorolt hrsz.
terllethasznalati besorolasa EG gazdasagi erd6 tertlet.

A kivalasztott tertletek és kdzvetlen kdrnyezete er6sen emberi hatasoknak kitett
tertlet, mindemellett, foltokban, és kilondsen a mélyebb fekvésl részeken megbrizte

a Nyirség jellemz6 sasos, mocsari novényzetét, a vizparti nyarasait és fuzeseit.
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A Baromfitelep létesitésének és mikodésének hatasa a taj alakulasara

A telep Uzemeltetése megnovekedett forgalom a taj arculaton nem valtoztat,
eléhelyeket nem veszélyeztet. A Iétrejové telephely létesitményei esztétikai
szempontbdl rontjak egyuttesen a taj értékét. Ez ellen mar az GUzemeltetd a telepen
megmarado erd6s teruletet meghagyja, csak a minimalis tertleten torténik fa
kivagas.

Megallapithatd, hogy a tervezett Uzem az el6irasszeri mikodés mellett nincs
jelentés hatassal a kornyezd teriletek funkcioira, és él6helyeire, illetve azok
élélénykozossegeire. A taj Okologiai folyamataira sokkal inkabb hat a kornyezd
mez6gazdasagilag mdavelt terlleteken folyd gazdalkodas, a felszini vizek

aramlasanak valtozasai.

5.2. A hatasfolyamatok milyen teruletekre terjedhetnek ki; e teriileteket
térképen is koriil kell hatarolni,

3. szamu melléklet

5.3. A teruletrél rendelkezésre allé6 kornyezeti allapot, terlilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentés kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok)
Iéphetnek fel:

A beruhazasi terllet fiatal akacos teruletén talalhatd. Vizfolyas a hataros kozut
tuloldalan talalhatd, a Nyirbator-Vasvari folyas. A kivalasztott terlletrészt késébb is
kozre veszi az akacos erdd, azon tul mezbgazdasagilag muivelt és szorvany
fasterlletek talalhatoak.

A baromfitartd telep |étesitésére kivalasztott kivett foldteriletek védelem ala nem
vett részeken taldlhatéak, nem szomszédosak hazai és nemzetkdzi

természetvédelmi jelentéségl kijelolt védett terllettel. A legkdzelebbi védett
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eléhelyek kozul a Batorligeti Nagy-legel6 Natura 2000 kozosségi jelentdségu éléhely
magteruletét D-i iranyban tobb, mit 2 km-re talaljuk.

A jelenlegi allapotnak megfeleléen a terulet, a rajta Iévé novényzettel nem tolt be
kuldnleges éléhelyi funkciokat, az Okoldgiai pufferterilet funkcidja (97820 sz.) is
alkalmi terjedési, vandorlasi folyamatokat tesz lehetévé.

A beruhazasi terulet Eg erd6gazdalkodasi besorolasba tartozik. A terulet él6vilag

szempontjabol a zavart, fiatal akacos élovilag 6sszetételét mutatja.

5.4. A védett természeti terliletet, barlangot, Natura 2000 teruletet, és a tertlet
természetvédelmi statuszatol figgetleniil a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése,

A tervezett beruhazas védett természeti teruletet, Natura 2000 teruletet nem érint.

A nem védett statuszu teruletrészen védett fajok nem érintettek, az élGhelyi

viszonyokat a természetes szukcesszids folyamatok iranyitjak. A kialakitasra szant

létesitmény és telephelye nem szakitia meg a kijelolt nemzeti Okoldgiai haldzat

kapcsolddasait.

5.5. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyljt6-gazdalkodas
egyes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt
és megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a
vizgyljt6-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével:

A bemutatott tevékenység nem érinti a terlletet.
Ivoviz és technoldgiai vizet sajat mélyfurasu kutrdl sajat tisztitd berendezéssel
tervezik biztositani.

6. A 6 és 6.6 pontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat
okoz6 - kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében
javasolt intézkedések:

Nem szukséges a bemutatott tevékenység végzeése soran a technoldgia
betartasaval nem léphet fel karos folyamat.
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7. Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

7.1. A 2. pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal

szembeni érzékenységére vonatkozo6 elemzése (a tovabbiakban:
érzékenységelemzés),

Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

UTMUTATO PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES

CSOKKENTESEHEZ -Gtmutaté alapjan

Késziilt:

a Miniszterelnbkség megbizasabdl a Klimapolitika Kft. altal dsszeallitott tanulmany

alapjan, melynek szerzéi:

Kelemen Agnes és Malatinszky Edua, Dr. Buzas Kalman, Dr. Kis-Gyérgy Lajos, Dr.

Matyas Laszlo

Ha a kovetkezé 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2—-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-nel valaszolt, a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sérulékenységi elemzésének
elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids utmutatdban foglaltak

szerint javasolt!

HA az 1. tablazat minden kérdésre NEM valaszt adott, akkor tovabbi elemzésre

nincs szukseég.

Ellen6rzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb igen/nem
beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nem
szempontjabdl relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett
helyszinek-e?
Az éghaijlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok
élettartamat, Uzemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok minéségét.
Az éghaijlatvaltozas a projektek Uzemelését is befolyasolhatja. Ez
jelentkezhet a berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a | igen/nem
megengedett hibahatarok csokkenésében, vagy kényszeri
Uzemszunetekben.
A kovetkezbkben kiemeljuk a projektre hato eéghajlatvaltozas igen/nem
kovetkezményeit.
Az éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasokra
és infrastrukturak tekintetében az alabbi kategdriakra bonthato: igen/nem
a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és
rovidebb élettartam, pl. utakat és hidakat karosito arviz,
épuletek tetészerkezetét karosité szélvihar, stb. melyek a igen/nem
projekt megvalositasa utan, vagy megvalésitas kozben igen/nem

jelentkezhetnek.




b) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas
kornyezetében (egyéb infrastrukturakban, természeti
koérnyezetben, stb.) keletkez6 fizikai karok, illetve az ezek kapcsan
felmeruld peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfeleléen
rogzitett tetécserepek altal okozott emberi sérulések, a viz
lefolyasat akadalyozo utak miatt keletkez6 arvizkarok, stb.

c) a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténdé negativ
valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna
valasa, szennyviztisztitas szlinetelése, termelés hatékonysaganak
csOkkenése, stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggd
bevételkiesés, illetve tobbletkdltség, valamint a beruhazas
megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett
mukodesi, illetve potldlagos beruhazasi koltségek,

e) az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve
fogyasztokra kifejtett hatason keresztiil, pl. az élelmiszer
feldolgozashoz szukséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfeleld mennyiségben vagy minéségben a
beszallitokat érinté éghajlatvaltozas miatt, stb.

f) megnodvekedett biztositasi kdltségek,

g) egyeb tarsadalmi koltségek.

Ezen elsédleges kdvetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények
is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében, pl. az
utak jarhatatlansaga miatt késés munkahelyre, aruk megromlasa, stb.

Félkovérrel lettek kiemelve a relevans részek!!!

igen/nem

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a
magasabb hémérséklet és az egyéb éghaijlati paraméterek valtozasa (a
relevans éghaijlati paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19
kérdésekben jelzett éghajlati jellemzéket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-
e csOkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibasodasahoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetéseének, illetve szerves
része-e a projekt altal el6allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak?
Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz
halézatok, hitdviz, stb. és ezekhez kapcsolddo infrastruktura valamint az
ezektél figgd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds
szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras
soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a
szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras
valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa
extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb
megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
sth.)

igen/nem

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy
mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok figgnek-e
mas kb6zbensé termékektél vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy
mennyiségét befolyasolhatjak éghaijlati paraméterek vagy id6jarasi

igen/nem
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események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi atvonalai kilonésképpen ki vannak-e téve és
érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek,
tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

8. A projekt Uzemeltetéséhez szukséges munkaeré kulonosképpen ki
van-e téve hémérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi
eseményeknek (pl. nem Iégkondicionalt, illetve rosszul szell6z6
épuletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e
az id6jaras vagy éghajlat? (pl. épuletek hitése és fiitése, stb.)

igen/nem

Matrix a projekt érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz:

~

xT ya

Eghaijlati paraméter valtozasa

t befolyasolja-e az

n

s

z

o0saga

r
s

fermekek (beleertve a sajat eloallitasu vagy
vasarolt kozbensé termékeket) mennyiségét,

mindéségét és/vagy arat befolyasolja-e az

Kozlekedesr Kapcsolatokat, @ munkaero,
inputok és termékek szallitasanak

/A'termelési tenyezok (munkaero, viz, energia,
alkatrészek) mennyiségét, minéségét és/vagy

és folyamatokat befolyasolja-e az
nyersanyagok, félkész termékek és

éqghailatvaltozas?

megbizhat

szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e

az éaghailatvaltozas?

A projekt helyszin kornyezetében talalhato

meglévd eszk6zok és infrastrukturak

LI Y-

£ 1

sérllékenységét és adaptacids képességét

1. Felszini levegb

> A beruhazas helyszinén talalhatoé eszk6zoket

> > |Aprojekt altal el6allitott termékek vagy

atlaghédmérsékletének lassu A A A
novekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése | A A A A
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Eghajlati paraméter valtozasa

(napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szamanak csokkenése
(napi min. <0 °C)

4. Héségnapok szamanak novekedése
(napi maximum = 30 °C)

5. Trépusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum = 20 °C)

6. Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kbzéphémeérséklet >
25 °C)

7. Atlagos napi héingas névekedése
(napi maximum és minimum
kildnbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség
csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak
csOkkenése (napi csapadékosszeg = 1
mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idészak, amikor
a napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak ndvekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékodsszeg = 20
mm, nap)
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14. Felszini vizek atlaghémérsékletének
. . A A A A A A
lassu novekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak
>- Sap A A A A A A
valtozasa
16. Megnovekedett UV sugarzas,
9 9 A A A A A

csOkkent felh6képzbdés

17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)

események szamanak és K A A A A
intenzitasanak novekedése

18. Villamarviz el6fordulasi

gyakorisaganak és intenzitasanak A A A A A
novekedése

j9 Arhullla'mok g}{akorlsa’lganak es A A A A A
intenzitdsanak ndvekedése

20. Belviz kialakulasanak K A A A A

gyakorisaganak ndvekedése

21. Vizkészletek csOkkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csOkkenése, tavak alacsony vizallasu A A A A A
id6északainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csdkkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa A A A A A A
2?3’. Tome’gmozgas gyakoribb A A A A A A
el6fordulasa
24 Erdot’uzek gyakorisaganak A A A A A A
novekedeése
25. Szélerozio A A A A A A

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient alapjan, modositva
Megjegyzés: A alacsony kockazat

K kdzepes kockazat




A tervezett beruhazas a potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét
befolyasol6 6 tényez6 kdzll az alabbi tényezé befolyasolja:
- A beruhazas helyszinén talalhatd eszkdzoket és folyamatokat befolyasolja az
éghajlatvaltozas

A klimavaltozas eredményeként széls6séges meteoroldgiai és kdrnyezeti jelenségek
és folyamatok (arvizek, belvizek, aszalyok, szélviharok, h6séghullamok, korai és
késbi fagyok, jégesdk, sikos uttestek és 6zonvizszeri zivatarok stb.) valészinlisége
ndvekedni fog a jovében, melyek jelentds kdrnyezeti, valamint gazdasagi karokat,
illetve egészseégugyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezé a szélsbséges idbjarasi helyzetek
(arviz, belviz) a projekt altal kialakitandé telepre és csapadékviz-elvezet6 rendszerre
karosan hathat. A kiépitett eszk6zok viz ala kerulése ronthatja a miszaki allapotat az
eszk6zoknek, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket ndvelheti.

A Baromfitelep esetében az elsédleges klimatikus valtozok kdzul az atlagos
csapadékmennyiség novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tarté csapadeék,
a maximalis széler6sség, zivatar, tovabba a masodlagos hatasok kozul a hirtelen
hoolvadas és a talaj instabilitas szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tartd csapadék,
illetve ezek kombinacioi egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett
kozlekedd ut, és a tervezett épllet, toltésének atazasat, terhelését eredményezik.
Ezek kovetkezménye pedig az lehet, hogy a toltés instabilla valik és az épulet, belsé
kozlekedd ut megsullyed.

A nagy meleg szerepet jatszik az ut-burkolatok nyomvalyusodasaban. A nagy
mennyiségl csapadék kdvetkeztében matargyak, foldmivek, burkolatok karosodnak.
Az intenziv havazas, a fagy neheziti a téli kdzlekedést és fokozza az lzemeltetési
beavatkozasok volumenét (ho eltakaritas, sikossag megszintetése, téli
burkolatkarok javitasa, hofuvas elleni védekezés).

A nagy hideg a talajfagy kialakulasara vezet.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az uttest megemelkedését pl.
az idézi el6, hogy a fagyott talaj térfogata megné, aminek kdvetkeztében
megemelkedik a talaj, az utburkolatokon jéggel tométt fagydombok, kidudorodasok
alakulnak ki, olvadaskor pedig megsullyednek. A fagy és az olvadas az épuletben
tehet karokat, tetészerkezetben oldalfalak nyilaszardkat rongalhatja.

Szikségessé valik a szélséséges id6jarasi eseményekre valo felkészilés érdekében
a nagyobb hémérsékleti ingadozasokat elvisel$ utburkolati technolégidk adaptalasa,
illetve a helyi adottsagoknak megfelel6 tovabbfejlesztése.
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7.2. A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése:

Eghaijlati
paraméter

Kitett teruletek

Ertékelés

Felszini leveg6
atlaghémérseéklet

Magyarorszag teljes
tertlete, fokozottan
az Alfold és a

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és
2009 kozott az évi kozéphémeérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/medfi
gyelt valtozasok/Magyarorszag/

ének lassu Dunantuli-dombsag, - e ,
novekedése valamint a AZ c’emelkedgs"m e’rteke f!gyelerppe veve az
nagyvarosok eérvényben Iévo kllmacsokkente& e,gy('azmer)yben
megfogalmazottakat (,az iparosodas 6ta mért
globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiaktdl”) jelentbsnek itélhetd.
A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet
emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig
Magyarorszag teljes | minden évszak, id6szak és modell esetében
Héhullamok terllete, fokozottan | statisztikailag szignifikans médon (azaz az évek
gyakorisaganak | az Alféld és a kozotti valtozékonysag nem haladja meg a
és nagyvarosok, kisebb | valtozas mértékét) (). A ndvekedés abban a
intenzitasanak meértékben, de tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
ndvekedése fokozottan a 2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan
Kisalfold 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban
(amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).
Az adatok alapjan a térség ,kozepes” vagy
,magas” érzékenységet mutat.
Magyarorszag teljes | Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és
terllete, fokozottan | 2009 kézétt az atlagos csapadékdsszegek 7 %-
Csapadék az Eszaki- kal csdkkentek.
intenzitasanak kozéphegység, | http:/www.met.hu/eghaijlat/eghailatvaltozas/medfi
névekedése valamint a Dunantdli- | gyelt valtozasok/Magyarorszag/
kozéphegység ésa | A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok enyhe
Dunantuli-dombsag | ngvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
terdletei hossza (vagyis a leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
z . : jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje ota.
E;/aepsad ékmennyi ,'[\g?[%?;?;gizg;ggis A napi intenzitas (egy adott periédusban lehullott

ség csokkenése

az Alfold

Csapadék
évszakos
eloszlasanak
valtozasa

Magyarorszag teljes
tertlete

0sszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megndvekedett.
Az atlagos napi csapadékok ndovekedése arra
utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tarto, intenziv zaporok, zivatarok formajaban
hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben
1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban ndvekedett, ezt a
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

Magyarorszag teljes
terulete, fokozottan
az Alfold, valamint

novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb
kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi
terlletek csapadékintenzitasanak csokkenése
meérsekli.

g%zsazlgﬁgk olyan teruletek, ahol | A 2021-2Q§0 id6szakban az éves .
hosszanak a vizkészletek csapadeékosszeg véltozatlanségépan €s a nyari
névekedése szennyezettek, csapadékatlag 5-10%-ot eléré csokkenéseben
illetve az jobbara egységesek a projekciok
igénybevételuk
jelenleg is fokozott Az adatok alapjan a térség ,kozepes”
érzékenységet mutat.
A fagyos napok (napi minimumhémeérséklet <0°C)
Hideg szamanak csokkenése és a h6ség napok (napi
szélséségek . , maximumhoémeérséklet 230°C) szamanak
csdkkenese/csok | Magyarorszag telies | hsyekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi

kenés a fagyos
napok szamaban

tertlete

Viharos iddjarasi
esemenyek
szamanak és
intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes
terulete, fokozottan a
Bakony és a Vértes

Evszakra nem
jellemzé id6jaras
gyakorisaganak
és
intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes
terulete

(OMSZ). A hlivosebb és a melegebb periodusok
az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg
id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
széls6séges hdmérsékletekben bekovetkezett
valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg széls6ségek
egyértelml ndvekedésével és a hideg
szélsb6ségek csokkenésével jar a teljes mult
szazadot is feldlel6 idészakban.

A XX. szazad végén a téli hénapokban a +4 °C-ot
meghaladoé pozitiv anomaliak a teljes idészak 5-
10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig
egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyértelmi a pozitiv hémeérseékleti
anomaliak XXI. szazad végére varhato
gyakorisagndvekedése mindkét modell esetén.
Kisebb ndvekedés varhaté a RegCM-szimulacio
szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-
1990 id6szak atlagat +4 °C-kal meghalado
anomalidk valészinUsithet6 gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szazad végére
jelentésebb lesz a multbeli atlagos
hédmérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb
havi atlaghémérsékletek el6fordulasi gyakorisaga
(télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Az adatok alapjan a térség ,kdzepes”
erzékenységa.

Belvizgyakorisag
anak kialakulasa
novekszik

Magyarorszag teljes
tertlete, domborzati
és talajviszonyoktdl,
talajhasznalattol
fuggben, fokozottan
az Alféldon

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kdvetben
kerlltek el6térbe, a mély fekvési teriletek belviz
miatti veszélyezettsége jelentds.

A belvizzel veszélyeztetett terllet nagysaga eléri
a 4,4 millié ha-t, melynek 41%-a intenziven

63




muivelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracié novekedése és a fagyos
napok szamanak csokkenése a belviz képzbédés
csokkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé
val6é csapadékesemények, a nyari-tavaszi
elontések annak novekedéséhez jarulhatnak
hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index
értékeiben valtozas nem azonosithatd egyik
modell eredményei alapjan, az adatok a teljes
tertleten —1,6 és 0% kozott szérnak. A 2071-
2100 kozotti periddusra a szamitott valtozas
ertékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét
modell esetében, tehat a belvizveszély jelentbs
valtozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik
eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad
végére a REMo alapjan az alfold észak-keleti
részén varhato a belvizveszély igen csekély
meértéki ndvekedése.

Az adatok alapjan a térség ,alacsony”
érzékenységu.

Arhullamok
gyakorisaganak
és
intenzitasanak
novekedése

Folyék mentén
(kulonodsen a Tisza
teljes hossza, a
Duna alfoldi
szakasza, a Kéros
és mellékagai, a
Réba, a Drava egyes
szakaszai)

A vizgazdalkodasban az arvizvédelem fokoz6do
jelentéségével és az ar-vizszintek lefolyd
viztdmege egy részének tarozokban valo
visszatartasaval torténd csokkentésével
szukséges szamolni. Korabbi statisztikai atlagok
alapjan 2-3 évenként kisebb vagy kozepes, 5-6
evenként jelentds, 10-12 évente pedig rendkivuli
arvizek kialakulasara lehetett szamitani, ami a
joévBben az extrémitasok miatt, féleg helyi
jelentéséggel megvaltozik.

7.3. Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozéan a lehetséges hatasok

elemzése,

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elé, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a

projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyuttes
fennallasa szikséges.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulépontjai.
Ezek eredményeit kell szerepeltetni a kdvetkezd tablazatban. A tablazat megfelel
cellajaba kell beirni a kilonbdzé éghajlati paramétereket, melyekre a projekt

érzékeny.
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Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

ra

Erzékenység

Alacsony

1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu ndvekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. <0 °C)

4. H6ségnapok szamanak novekedése

(napi maximum = 30 °C)

5. Trépusi éjszakak szamanak ndvekedése

(napi minimum = 20 °C)

6. H6hullamos napok szamanak névekedése

(napi kdzéphdmérséklet > 25 °C)

7. Atlagos napi hsingas névekedése

(napi maximum és minimum kiilénbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékodsszeg = 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id6szak hosszanak ndvekedése (leghosszabb
idészak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

12. Max. nedves id&szak hosszanak valtozasa (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak névekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu névekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzédés
17. Felhészakadasi (viharos idéjarasi) események szamanak
és intenzitasanak ndvekedése

18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak
névekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

21. Vizkészletek cstkkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csdkkenése, tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba vélasa, felszin alatti vizkészletek
csOkkenése)

22. Aszéaly gyakoribb el6fordulasa

23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa

24. Erd6tuzek gyakorisaganak névekedése

25. Szélerdzib

Kozepes

Magas

7.4. A 3, és 8 pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban

készitett kockazatértékelés,

A kockazatelemzés, ét szinten végezhet6 el: egy el6zetes elemzés formajaban, és
amennyiben szikséges, egy részletesebb elemzés formajaban.
A sérulés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok és
a negativ kérnyezeti hatasok lehetésége kockazatnak minésul. A kockazat a
potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.
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Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kovetkezmény kozotti kulonbseégre.
Mig az éghaijlatvaltozas fizikai hatasai kdzé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok
aradasa, a kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai
hatasok altal okozott karra 6sszpontosit. Ezen utmutaté értelmezésében
kovetkezmények példaul a mezdgazdasagi karok, az infrastrukturak
megrongaldédasaban vagy emberi életben keletkezett karok. Az éghajlatvaltozas
fizikai hatasai a természeti szférakra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatas, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabb
gylrizé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az elvégzett elemzéshez
képest a kockazatelemzés szukségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak
a feltarasat, az ezek kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket
az el6z6 pontokban végzett elemzés utjan nem sikertlt beazonositani.

A kockazatelemzés lépései az alabbiak:

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkdzokben keletkezett kar (miszaki, Uzemeltetési):

- uttestben keletkezett karok,

- azinfrastrukturak megrongalédasa,

- a karbantartasi feladatok ndvekedésével a munkagépek tveghazhatasu

gazainak nagyobb mértékl kibocsatasa

Biztonsag és egészség:

- koézlekedési biztonsag csokkenése

- emberi életben keletkezett karok (balesetek)
Kornyezet: nem relevans
Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinés
Gazdasagi/pénzigyi:

- nem rentabilis fenntartasi koltségek

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valdszinlség
egyuttes meghatarozasan keresztul
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A valésziniiségek értékelésének szempontjai

1 2 3 4 5
. Nem Kozepes .t Majdnem
Ritka .t e Valészinii .
valészini valészinlség bizonyos
5% esély 20% esély 50% esély 80% esély 95% esély
évente évente évente évente évente
Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient
.. , Hatas/kovetkezmény Bekovetkezési
Kovetkezmények . - NP
nagysagrendje valésziniiség
Eszk6zokben keletkezett kar (miszaki,
Uzemeltetési):
- Uttestben, keletkezett karok, Kozepes Nem valoszin(:

Egy komoly esemény, mely
surgdssegi uzletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket igényel

20% esély
évente

- azinfrastrukturak
megrongalédasa,

Kicsi:

A hatas Uzletmenet
folytonossag
menedzsmenten keresztul
kezelhetd.

Nem valészin(:
20% esély
évente

- a karbantartasi feladatok

Kicsi:

Nem valészin(:

novekedésével a munkagépek A hatas Uzletmenet 20% esély
Uveghazhatasu gazainak nagyobb | folytonossag évente
mértéki kibocsatasa menedzsmenten keresztul
kezelhetb.
Biztonsag és egészséq:

- emberi életben keletkezett karok Kicsi Ritka:
(Uzembiztonsag csdkkenése, Kisebb sérulés, mely orvosi | 5% esély
szélsBséges id6jaras miatt) ellatast igéenyel, éevente

esetlegesen atmenetileg
korlatozott
munkaképesseggel
Kornyezet: nem relevans
Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinése Kicsi: Ritka:
Helyi, atmeneti tarsadalmi | 5% esély
hatasok évente

Gazdasagi/pénzigyi:

- nem rentabilis fenntartasi Kozepes: x % IRR 10 — Nem valészin(:
koltségek 25% Bevétel 20% esély

évente

3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekodvetkezesi gyakorisagan

alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét és elé6fordulasanak

gyakorisagat.
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Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

Matrix értékelés szempontjai

Kovetkezmény/hatas
Valészinliség Katasztrofal " Mérsékel . In
. Jelentds Kicsi P
is t szignifikans
Majdnem bizonyos | Extrém Extrém Extrém Magas Kbzepes
Valészinii Extrém Extrém Magas Magas Kbzepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes | Alacsony
Nem valészinii Extrém Magas Kobzepes | Alacsony | Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes | Alacsony | Nincs
Kovetkezmény/hatas
Valészintisé In
Katasztr | Jelent . . P
g s Mérsékelt Kicsi szignifikan
S
['\)/:gjodnnyeons] Extrém rEnxtre Extrém Magas Kozepes
e ) Extré N
Valészinii Extrém m Magas Magas Kozepes
. ) Extré .
Lehetséges | Extrém m Magas Kozepes Alacsony
Alacsony
Kozepes az infrastruktuarak
dttestben megrongalédasa
Nem iz,l;zt;: ezett a karbantartasi
valészinii Extrém Magas feladatok Alacsony
nem névekedésével a
rentabilis munkagépek
fenntartasi liveghazhatasu
Kéltséaek gazainak nagyobb
9 mértékii
kibocsatasa
Alacsony
emberi életben
keletkezett karok
(izembiztonsag Nincs
csOkkenése,
Ritka Magas Magas | Kézepes szélsbéséges .. !
idéjaras miatt) korny ezet’
szennyezés
munkahelyek
megsziinése

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatvaltozasbél eredd
kockazatok mértéke a tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.
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7.5. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz
valé alkalmazkodas bemutatasa:

Eghajlat valtozas
varhato hatasa a
beruhazasra

Eghajlat valtozas hatasahoz valé alkalmazkodas

Uttestben, keletkezett
karok,

Utalap megfelel6 kivalasztasa, megépitése, figyelembe
véve a domborzati szint, kulonbséget. Figyelembe venni
a varhato belviz szintjét

Az infrastrukturak
megrongalddasa.

A tervezett épulet padlo szintjének megvalasztasa,
figyelembe venni a varhato belviz szintet. Megfelel6
szigetelt épulet megépitése. Tetdszerkezet megfeleld
eréssegu és rogzités, hogy a varhato vihar, és nagy
esbknek ellen alljon.

Baromfiistallok miszaki
meghibasodas

Az épuletek megfelel6 miszaki allapot kivalasztasa,
mindségl megvalasztasa. Folyamatos karbantartas,
vezeérlés folyamatos ellen6rzés. Kazanok, és a
levalaszt6 ciklonok emisszidjanak folyamatos
ellenbrzése

A karbantartasi feladatok
novekedésével a
munkagépek
Uveghazhatasu gazainak
nagyobb meérteki
kibocsatasa

A varhat6 nagy csapadeék, hoolvadas okozta belviz elleni
védelem. Az Uzem kornyékén f( létesitése, majd
folyamatos nyirasa. A csapadékviz elvezet6 arkok
rendszeres takaritasa elvezet6

7.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a
feltételezhetd hatasterilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi

képességére;

A tervezett Baromfitelep Iétesitése és Uzemeltetése soran a meghatarozo
kibocsatas a zaj és bliz anyagok kibocsatasa. A hatastertletet szamoltunk mely a
Blz anyagok 157 m, Zaj 138 m a baromfiistalloktél. A hatas tertleten, melyet 6.3-
6.4pontokban bemutattunk Erdéterulet valamint szantéfoldi novénytermesztés folyik.

A bemutatott blzanyagok kibocsatasa semleges a hatasteruleten lévd novényzet,

valamint allatfajokra.

7.7.Az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes uiveghazhatasu gazok varhaté éves kibocsatasat

tonnaban kifejezve:

Nem tartozik 1. sz mellékletbe. Az éves kibocsatas 6. pontban bemutattuk
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8. A megalapozé informaciok bemutatasa.

A tanulmanyban bemutatott adatokat a Nemes Laszl6 szarmaznak, valamint
szakirodalombdl és elfogadott szakmai szamitasokbdl vettuk.

9. Az engedélykérd azonosité adatai;

e Az engedélykérd neve: Nemes Laszlo

e KSH szam:

e KUJ:

o KTJ:

e Cim: 4341 Nyirvasvari Kereknad tanya 0108/2 hrsz.

e Levelezési cim: 4341 Nyirvasvari Kereknad tanya 0108/2 hsz.
e Telefon:

o Képvisel6: Nemes Laszlo EV.

e Kornyezetvédelmi megbizott: Szilagyi Jozsef kdrnyezetvédelmi

szakmérnok

10. Mindésitett adatot, vagy a kdrnyezethasznalé szerint lizleti
titkot képezd adatot, igy megjelolve, elkulonitve kell ismertetni a
dokumentacioban és a nyilvanossagra hozandoé részben ezeket
az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélést lehetové teszik:

A bemutatott adatok nyilvanosak.

11. A tevékenység soran alkalmazandoé technolégia,
felhasznalandé6 anyagok és eldallitandé termék kornyezetvédelmi
mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozé mindsitési
okiratot (okiratokat) csatolni kell.

A bemutatott adatok nyilvanosak.
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12. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének
lehetbsége:

Nincs orszaghatart atnyulé hatasa a bemutatott beruhazasnak.

13. Ha az elézetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré
beruhazashoz vagy tevékenységhez kapcsoléddan keriil sor, és
korabban az erdészeti hatésag igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes
vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell.

14. A tervezett igénybevétellel érintett erd6 ingatlan-nyilvantartas
(helység, fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti
hatésagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)
teruletazonosité adatait:

HB-03/ERD/13807-6/2018 szamt Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Debreceni Jarasi
Hivatal Agrariigyi Féosztaly Erdéfeliigyeleti Osztaly- HATAROZAT- alapjan

Helység Hrsz terllet | Adattari teljes Igénybevett | Visszamarado
/ha/ azonosito | terulet/ha/ | terulet/ha/ | terllet /hal/
Nyirvasvari | 0108/4 | 2,4771 | 4J2 1,08 1,0773 0,0
4 K 1,04 1,3998 0,0
14.1. A tervezett igénybevétel teruletét fold-, illetve alrészletenként

kéttized hektaros pontossaggal:

14. pontban ismertetve

14.2. Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas
legfeljebb 1:10 000 méretaranyu helyszinrajzot:

14.3. Erintettség esetén a csereerdésitésre tervezett teriilet
megjelolését:

HB-03/ERD/17721-2/2018 szamu Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Debreceni Jarasi
Hivatal
Agrariigyi Féosztaly Erdofeliigyeleti Osztaly- HATAROZAT- alapjan

14.4.A tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat.
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