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1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 

 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 

4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7. 

Telefon: 06- 42/ 286-133 

Fax: 06- 45/ 445- 001 

e-mail cím: nyirbogat@t-online.hu 

www.nyirbogat.hu 

 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA, A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL 

JÁRÓ TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN A KÖZÉRDEK BEMUTATÁSÁVAL EGYÜTT 

 

Előzmények 

A projekt célja a térség ipari, üzleti infrastruktúrájának fejlesztése, a helyi ellátáshoz kapcsolódó 

önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a 

foglalkoztatás bővítése. A fejlesztés hozzájárul a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra 

fejlesztéséhez, az önkormányzati tulajdonú iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítéséhez, az 

iparterület elérhetőségének kiépítéséhez, foglalkoztatottság növeléséhez.  

 

Előzetes vizsgálat végzésének szükségessége 

A környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan 

tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú 

mellékletben szerepel.  

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 120. pontja értelmében: 

120. Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki 

infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 

a) 3 ha-tól 

b) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), Natura 2000 területen , barlang 

védőövezetén 0,5 ha-tól 

 

Az ipari területtel érintett ingatlan területe: 5,2254 ha 

Tekintve a tevékenység kiterjedését előzetes vizsgálat lefolytatására van szükség a terület ipari 

területté minősítése céljából. 

 

Az előzetes vizsgálat kidolgozásának menete 

A tanulmány összeállításánál a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében 

megfogalmazott formai és tartalmi előírásokat vettük alapul. A tanulmány első szakasza az 

alapadatokat, a telepítési helyszínt, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve a létesítés és az 

üzemeltetés munkafolyamataira. Ezt követően a hatótényezőket ismertetjük megjelölve azok 

mértékét és tartamát, valamint elemezve, hogy milyen hatásfolyamatok várhatóak.  

Ezt követően vizsgáljuk a jelenlegi terheléseket környezeti elemenként, számszerűsítjük a nélküle 

állapot paramétereit. A nélküle állapot meghatározása érdekében a területen felméréseket végezünk, 
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mely eredményeit részletesen ismertetjük. Az előzetes vizsgálat keretében nem mért alapadatokat 

mérnöki számításokkal becsüljük. 

Az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése fejezetben 

számításokon, modellezéseken és méréseken keresztül mutatjuk be a vizsgált tevékenység környezeti 

hatásait, a hatások által indukált folyamatokat, megjelölve a kockázati tényezőket is.  

A számítások – melyeket már a hatástávolságok meghatározásánál is használtunk – szükség szerint 

szabványokon, másrészük egyéb tudományos módszereken alapulnak.  

 

 
1. ábra A tanulmány összeállításának menete a tárgyi feladat vonatkozásában 
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3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

 

3.1. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, VALAMINT AZ 

AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE 

 

A beruházás során az Ipari terület működését szolgáló az alábbi közművek kiépítése 

tervezett:  

1. Közvilágítás és elektromos energiaellátás kiépítése 

2. Szennyvíz-elvezető rendszer kiépítése 

3. Csapadékvíz-elvezetés 

4. Útépítés 

 

Elektromos hálózat építés 

 

A szabadvezeték hálózatról leágazva 22 kV-os földkábel hálózat kiépítésével kell megtáplálni az Ipari 

terület villamosenergia-ellátását biztosító transzformátorállomást.  

A transzformátorállomások helyét a várható terhelési súlypontokban helyezték el.  

A tervezett nagyfeszültségű trafóállomásról, kisebb elosztók segítségével, könnyen megoldható a 

létesülő üzemek energiaellátása. 

 

Útépítés 

 

A tervezett útszakaszokat a K.V.C tervezési kategóriába tartozik, tervezési sebesség v tr=50 km/h. 

A 081/31 és 081/10 hrsz-on kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas utat terveztek.  

A tervezési szakaszon 6,00 m burkolat szélesség valósul meg, a tervezett burkolat felület oldalesése 

a teljes szakasz hosszában kétoldali kialakítású 2,5 %-os oldaleséssel kétoldali „K” vízelvezető 

szegéllyel és a burkolathoz csatlakozó 1,5 – 1,5 m szélességű 5 %-os oldalesésű földpadka csatlakozik. 

A tervezési szakasz kezdete a 4929 j. Máriapócs – Nyírbogát összekötő út 6+234 km szelvényében 

meglévő burkolatánál kezdődik. A tervezési szakasz a kezdeténél szilárd burkolatú úthoz, a tervezési 

szakasz végén a tervezett szilárd burkolatú úthoz csatlakozik.  

A tervezés szakasz: 0+000 – 0+442,21 km. szelvények között. 

 

A tervezett út jellemző keresztmetszete táblázatos formában: 

Szelvény Pálya Padka Szegély 

Kezdete Vége Szélesség Oldalesés Szélesség Oldalesés  

(km) (km) (m) (%) (m) (%)  

0+000 0+114,64 6,00 2,5%-os kétoldali 1,50 5,0 „K” vízelvezető 

0+114,64 0+165,47 6,00+0,25 j.o. 2,5%-os kétoldali 1,50 5,0 „K” vízelvezető 

0+165,47 0+251,12 6,00 2,5%-os kétoldali 1,50 5,0 „K” vízelvezető 

0+251,12 0+327,41 6,00+2,00 b.o. 2,5%-os kétoldali 1,50 5,0 „K” vízelvezető 

0+327,41 0+362,67 6,00 2,5%-os kétoldali 1,50 5,0 „K” vízelvezető 

0+362,67 0+403,08 6,00+0,25 b.o. 2,5%-os kétoldali 1,50 5,0 „K” vízelvezető 

0+403,08 0+442,21 6,00 2,5%-os kétoldali 1,50 5,0 „K” vízelvezető 

 

A tervezési szakaszon több helyen is kis sugarú íveket kellett alkalmaznak, ezért a 0+114,64 – 

0+165,47 km szelvények között a jobb oldalon 0,25 m, a 0+251,12 -0+327,41 km szelvények között 
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bal oldalon 2,00 m, és a 0+362,67 -0+403,08 km szelvények között a bal oldalon 0,25 m 

burkolatszélesítést terveznek megépíteni. 

 

A tervezett útszakaszok aszfalt burkolattal kerülnek kialakításra és kétirányú forgalom 

lebonyolítására alkalmasak (szelességük 6,0 m).  

Az új építésű út javasolt pályaszerkezete: 

- 4,0 cm vtg. AC-11 mF jelű aszfalt kopóréteg 

- 10,0 cm vtg. AC – 22 mF jelű aszfalt kötőréteg 

- 20,0 cm CKt T-2 cementstabilizációs alapréteg 

- 25,0 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

- 1 réteg geotextília 

- 1 réteg georács 

 

A csapadékvíz elvezetés érdekében a burkolatról a csapadékvíz a tervezett „K” vízelvezető szegély 

mellett a zárt csapadékvíz csatornába majd befogadóba kerül . 

 

Az útépítéssel összhangban biztosítani kell az útról lefolyó, illetve a terepről lefolyó csapadékvizek 

összegyűjtését és elvezetését, vagy tározását. A csapadékvíz elvezetés alapvető koncepciója, hogy a 

meglévő lefolyási viszonyokat nem változtatják meg, fontos, hogy a környező területek vízjárását a 

tervezett út káros mértékben ne befolyásolja. 

 

A víztelenítés során az alábbi feladatok megoldása szükséges: 

- felszín alatti vizek elleni védelem 

- pályaszerkezet víztelenítése 

- felszíni hozzáfolyásból eredő vizek elvezetése 

- burkolat felszíni víztelenítése 
 

A két zárt vízelveztő csatornát terveztek. 

CS-1-0 j. csatorna: a Létai – Pócspetri (IV/3-1) oldalág 10+375 km szelvényétől indul, és a 081/10, 

081/31 hrsz ingatlanokon tervezett utak vízelvezetését szolgálja.  

A CS-1-1 j. fiókcsatorna a 081/31 hrsz ingatlanon tervezett úton keletkezett csapadékvizet vezeti el.  

 

A CS-1-0 j. csatorna 0+000 – 0+254 km szelvényei között DN500 KD-EXTRA, a 0+254 – 0+290 

kmsz között DN400 KD-EXTRA, a 0+290 – 0+416 kmsz között DN300 KD-EXTRA zárt csatornát 

kerül beépítésre.  

A 0+008 – 0+018 km szelvények közé egy Pureco ENVIA TNP 125-2-A acél tartályos hordalék és 

olajleválasztó berendezést terveztek beépíteni Bypass vezetékkel.  

A zárt csatorna 0+018 – 0+128 km között magas vonalvezetésű. ezért ezen a szakaszon 360°-os 

védőbetonozással szükséges a csatornát megépíteni.  

A 0+138 km szelvénybe köt be a CS-1-1 j. DN300 KD-EXTRA zárt csatorna. 

 

A Létai – Pócspetri (IV/3-1) oldalág kezelője a FETIVIZIG. 
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Csatorna jele: CS-1-0 j. csatorna 

 

Helye:      Nyírbogát 077, 081/10, 067/3 hrsz 

Hossza:     416 fm 

Jellege, mérete:    257,00 fm Ø 500 KD-EXTRA csatorna 

36,00 fm Ø 400 KD-EXTRA csatorna 

126,00 fm Ø 400 KD-EXTRA csatorna 

84,00 fm Ø 160 KG-PVC csatorna 

Esés:      3,00 ‰ 

Torkolati vízszállító képesség:  378,28 l/s 

Torkolati mértékadó vízhozam:  358,56 l/s 

Torkolati fenékszint:    148,50 mBf 

Csatlakozik:     Létai – Pócspetri (IOV/3-1) oldalág 10+375 kmsz 

Befogadó fenékszintje:   148,00 mBf 

Műtárgyak, bekötések:   8 db DN80 víznyelő fedlapos tisztító akna 

4 db DN80 tisztító akna 

7 db 48X48 víznyelő 

38,00 m2 mederburkolás 

110,00 fm 360°-os védőbetonozás 

1 db Pureco ENVIA TNP 125-2/a hordalék és olajleválasztó 

műtárgy 

 

Csatorna jele: CS-1-1 j. csatorna 

Helye:      Nyírbogát, 081/10, 081/31 hrsz 

Hossza:     88,00 fm 

Jellege, mérete:    88,00 fm Ø 300 KD-EXTRA csatorna 

16,00 fm Ø 160 KG-PVC csatorna 

Esés:      3 ‰ 

Torkolati vízszállító képesség:  98,21 l/s 

Torkolati mértékadó vízhozam:  50,76 l/s 

Torkolati fenékszint:    149,17 mBf 

Csatlakozik:    a tervezett CS-1-0 j. csatorna 6. sz. aknájához 

Befogadó fenékszintje:   148,97 mBf 

Műtárgyak, bekötések:   2 db DN80 víznyelő fedlapos tisztító akna 

2 db 48X48 víznyelő 

 

Ivóvízellátás kiépítése 

 

Az ipari terület vízellátását a települési hálózatra való rákötéssel oldották meg. A csatlakozási pont a 

tervezett iparterület keleti oldalán található, a kialakítandó ipari terület ingatlanjai később 

vízbekötéssel a hálózatra köthetők.  

Tervezett ivóvízhálózat hossza: 453 m. 
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Szennyvíz-elvezető rendszer kiépítése 

 

A szennyvízelvezetés a Nyírbogát-Kisléta szennyvízhálózatán keresztül történik.  

Az ipari terület szennyvizeinek elhelyezésére gravitációs szennyvízcsatorna hálózat létesül, a 

gravitációs gerinc esése 3 – 5 ‰ közötti.  

Az iparterületen gravitációsan tervezett a szennyvíz összegyűjtése a terület észak-nyugati felén 

kialakított átemelőig, ahonnan a keletkezett szennyvizet KPE 63 nyomott vezetéken vezetik el a 

hálózatig.  

A tervezett nyomott szennyvízelvezetés hálózat hossza: 270 m. 

A tervezett gravitációs szennyvízelvezetés hálózat hossza: 426 m. 

 

Gázellátás kialakítása 

 

Célszerű egy olyan nagyságú földgáz kapacitás biztosítása, amely megfelelő energia ellátási lehetőséget 

teremt a befektetők, betelepülők széles köre számára az energia igényük kielégítésére. A betelepülő 

vállalkozói telephelyek egyedi gázellátása érdekében tehát szükséges az iparterület ellátása 

gáznyomás-szabályozó berendezéssel, valamint középnyomású gázvezetékkel.  

 

A tervezett gázvezeték anyaga az MSZ EN 1555-2:2011 szerinti PE160.  

 



|. oldal 13  

 
2. ábra Útfejlesztés 
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3. ábra Közművek (ipari terület területén) 



|. oldal 15  

 
4. ábra Csapadékvíz-elvezetés 
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3.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VAGY HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ 

IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁS- KIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBELI 

MEGOSZLÁSA 

 

Az „Iparterület alapinfrastruktúrájának kialakítása Nyírbogáton” - TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00007 

számú projekt a támogatási szerződés hatálybalépését követően kezdődött el és a fizikai befejezését 

2019. végére tervezik. 

 

3.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBE VEENDŐ TERÜLET 

HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI ESZKÖZÖKBEN 

RÖGZÍTETT MÓDJA 

 

Területigény, tulajdonviszonyok 

 

Helyrajzi 

szám 

Terület 

(ha) 
Művelési ág Tulajdonos 

Tulajdoni 

hányad 

081/10 2,7542 szántó Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 1/1 

081/31 1,3969 szántó 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 

Szakács Ildikó 

Pósa Attiláné 

1/3 

1/3 

1/3 

081/29 1,0785 szántó Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 1/1 

 

A terület tulajdonviszonyainak és művelési ág alóli kivonásának rendezése folyamatban van.  

 

A tervezett telepítési hely településrendezési terv szerinti besorolása 

 

Felhasznált dokumentumok: 

NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK (a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv) 

A.) a 067/1 és a 067/3 hrsz-ú út (4929. számú országos mellékút), 081/11 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület, a 077 hrsz-ú csatorna, a 

081/7 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt tervezési területen belül - a 081/8, 08169, 081/10 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

gazdasági terület kijelölésével összefüggésben és B.) a biológiai aktivitásérték pótlása érdekében (a gazdasá gi terület kijelölése kapcsán) a 098 

hrsz-ú csatorna – 099 hrsz-ú út – 094/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0103 hrsz-ú út által határolt területet érintően és C.) a Kölcsey 

utca – Attila utca – Béke tér – Hunyadi utca – Árpád utca – 1113 hrsz-ú csatorna –tervezett 13 m szabályozási szélességű kiszolgáló út 

által határolt területen belül napelempark megvalósíthatósága érdekében történő MÓDOSÍTÁSA  

 

Egyéb ipari gazdasági terület 

Gip-3 jelű építési övezet előírásai 

(1) A szabályozási terven jelölt egyéb ipari gazdasági terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatás 

és a településgazdálkodás építményeinek továbbá a fő rendeltetés kiszolgálásához szükséges 

kiegészítő (többek között ideértendők a közművek felépítményei is), elhelyezésére szolgál.  

(2) Az építési övezetben elhelyezhető még (az OTÉK 32. § felsoroltak közül) a nyomvonal jellegű 

építmények és műtárgyaik, köztárgyak, kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak, megújuló 

energiaforrások műtárgyai. 

(3) Közút építési területének bővítése céljára történő kisajátítás, lejegyzés telekalakítása esetén nem 

kell biztosítani a bővítéssel érintett visszamaradó teleknél az előírt kialakítható legkisebb telekterület 

méretet. 



|. oldal 17  

(4) A közműellátáshoz szükséges telek kialakításakor elegendő a technológiához szükséges 

telekterület méret biztosítása.  

(5) Az építési övezetben nem építhető lakóépület, azonban a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgálati lakások kialakíthatók.  

(6) Az üzem működésével összefüggésben a telken, ill. az épületen a megújuló energia építményei 

elhelyezhetők. 

 

Környező területek: 

Má – Általános mezőgazdasági terület 

Köu 1 – közlekedési terület 

V 1 – vízgazdálkodási terület 

 

A tervezett tevékenység összhangban van a településrendezési tervvel.  

 

 
5. ábra Nyírbogát tervszerkezeti elemei 

(piros vonal az ipari övezetet jelöli) 

 

A legközelebbi közutak (Forrás: KIRA): 

 

Út: 4929 – Máriapócs-Nyírbogát összekötő út 

Szelvényszám: 6 km 234 m 

Kezelő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 

Üzemmérnökség: Nyírbátori mérnökség 

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Település: Nyírbogát 

Útkategória: összekötő út 
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3.4. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA, VAGY AHOL NEM ÉRTELMEZHETŐ, A TEVÉKENYSÉG 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, IDEÉRTVE AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS FŐBB 

MUTATÓINAK MEGADÁSÁT 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és 

foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez 

szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges 

önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Az üzleti 

infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati 

infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése 

céljából. 

 

A beruházás célja, hogy a projektgazda egy, elsősorban a KKV szektor számára vonzó, működési 

igényeiket kiszolgálni képes ipari területet alakítson ki a település határában, a széles nyomtávú 

vasútvonal közvetlen közelében. Az önkormányzat elsődleges célja a beruházással az, hogy minél 

több gazdasági szereplő érkezzen a településre, azok új munkahelyek létrehozásával hozzájáruljanak 

a település gazdasági, foglalkoztatási mutatóinak javításához. A beruházás célja továbbá, hogy az ipari 

terület fejlesztésével fenntartható módon javuljon a helyi vállalkozások versenyképessége, erősödjön 

gazdasági potenciálja és növekedjen a beruházási hajlandósága. A projekt keretében az önkormányzat 

által már korábban iparterületté nyilvánított több, mint 12 hektáros terület teljes közműfejlesztése 

valósulna meg az alábbiak szerint: 

 

A fejlesztés legfőbb indoka, hogy az iparterület közvetlen elérhetősége a közútról jelenleg nem 

biztosított.  

Jelen fejlesztés tárgya az iparterület megközelítését segítő önkormányzati út kiépítése, mely által a 

iparterület könnyebb elérhetősége biztosítható.  

A fejlesztés eredményeként a közműcsatlakozás bevezetése, az iparterület közművesítése is 

megvalósul. 

 

A beruházás hatására tehát az iparterület elérhetőségének és infrastrukturális ellátottságának javulása 

érhető el, mely által vonzóvá válik a betelepülni szándékozó vállalkozások részére.  

 

A beruházás lehetőséget teremt új vállalkozások indításához, a meglévő környező gazdasági 

társaságok fejlődéséhez, valamint további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál, hiszen az 

infrastrukturális ellátottság növelésével megfelelő környezetet teremtünk a versenyképes piaci 

környezethez. A szakszerűen menedzselt iparterület olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a 

hatókörben, a mikrotérségben lévő vállalkozások számára lehetővé teszi a versenyképesség 

folyamatos fenntartását, ezáltal jelen fejlesztés jelentősen hozzájárul térségi gazdasági potenciál 

javításához és a munkahelyteremtéshez, hiszen a város stratégiai célja, hogy csak a meglévő 

adottságok eredményesebb kihasználása, illetve piac- és forgalomképes gazdasági szerkezet 

kialakítása valósítható meg. 
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3.5. A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE, 

SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE, SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ TEVÉKENYSÉGNÉL A 

SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ÁLTAL KELTETT JÁRMŰ- ÉS SZEMÉLYFORGALOMÉ 

IS 

 

3.5.1. A fejlesztéshez szükséges becsült anyagmennyiségek és járműforgalom 

 

Előzetesen becsült anyag mennyiségek és földmunkák: 

Tétel szövege Menny. Egység 

Talajerősítő georács és geotextília (50x5 m-es tekercs) 11 db 

AC-11 mF jelű aszfalt kopóréteg 18 m3 

AC-22 mF jelű aszfalt kötőréteg 44 m3 

CKt T-2 cementstabilizációs alapréteg 88 m3 

homokos kavics fagyvédő réteg 111 m3 

Szennyvízelvezetés - cső 696 fm 

Ivóvíz - cső 453 fm 

Csapadékvíz-elvezetés - cső 504 fm 

 

Földmunka: 

Tétel szövege Menny. Egység 

Földmunka (út kialakítás) 1565 m3 

Földmunka (csapadékvíz-elvezetés kialakítás) 403 m3 

Földmunka (szennyvízhálózat kialakítás) 557 m3 

Földmunka (ivóvíz hálózat kialakítás) 362 m3 

 

Létesítéshez kapcsolódó gépjárműforgalom 

 

Alapanyag M.e. Mennyiség 
Szállító jármű 

kapacitása 

Járműszám 

(db) 

Talajerősítő georács és geotextília (50x5 m-es 

tekercs) 
db 11 8 1,3 

AC-11 mF jelű aszfalt kopóréteg m3 18 16 6,6 

AC-22 mF jelű aszfalt kötőréteg m3 44 16 16,6 

CKt T-2 cementstabilizációs alapréteg m3 88 33 16,1 

homokos kavics fagyvédő réteg m3 111 33 20,1 

Szennyvízelvezetés - cső fm 696 250 2,8 

Ivóvíz - cső fm 453 250 1,8 

Csapadékvíz-elvezetés fm 504 250 2,0 

 

A beruházás idején várható járműszám: 67,3 – kétirányú forgalom esetén ez 134,7 db jármű. 

A beszállítás időtartama: 15 nap. 

A napi járműszám: 8,97 db ~ 9 db. 

 

Érintett közút:  

4929 – Máriapócs-Nyírbogát összekötő út 
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3.5.2. Üzemeléshez kapcsolódó gépjárműforgalom 

 

Az üzemeltetés idején az átlagos napi járműszám mértéke a betelepülő vállalkozások tevékenységétől 

függ, ezért a várható járműszám megítélése eléggé szubjektív. 

Előzetesen az alábbi járműforgalmat becsüljük: 

Átlagos napi járműforgalom: 20 db  40 db (kétirányú forgalom) 

- személygépkocsi: 10 db   20 db (kétirányú forgalom) 

- tehergépkocsi: 10 db   20 db (kétirányú forgalom) 

 

3.6. A MÁR TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK 

 

3.6.1. A káros hatásokat mérséklő módszerek 

 

Létesítésre vonatkozó előírások: 

 

A létesítés során meg kell akadályozni, hogy víz- és talajszennyezés következzen be. Az esetlegesen 

fellépő rendkívüli szennyezést azonnal el kell hárítani, és a bekövetkezett káreseményt, valamint a 

megtett intézkedéseket jelenteni kell a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek.  

A zajkibocsátásra vonatkozó, 27/2008 (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében 

megállapított zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a tevékenység teljes időtartama 

alatt biztosítani kell. 

A szállítás is csak a nappali időszakban végezhetők. Az létesítés során keletkező hulladékok 

környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, lehetőség szerint minél nagyobb arányú 

hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodni kell.  

 

Biztonság: 

- A munkagépek üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. 

A magas szintű üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény 

biztonsági szempontból figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. 

Ezeknek a rendszereknek a célja az üzem környezetére potenciálisan negatív kihatással járó 

üzemzavarok és balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az 

üzemzavarok és balesetek ilyen hatásainak mérséklése. 

- Az építőgépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a 

környezetszennyezés (túlzott zaj, olajfolyás stb.). 

 

A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszer előírások:  

- A szennyező anyagok kikerülését a munkavállalók folyamatosan figyelik. 

- A tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentőinek 

időszakos ellenőrzése javasolt. 

- A kiviteli munkák során be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

- Üzemanyagot az építési területen csak az előírásoknak megfelelően szabad tárolni, és a gépek 

feltöltése esetén nagy gondossággal kell eljárni. Egy esetleges szennyezés esetén annak 

lokalizációjáról, illetve semlegesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.  

- A munkák befejezése után a területen környezetidegen anyag nem maradhat.  
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A létesítés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése javasolt. 

A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy 

minden műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. 

Az építtető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés 

működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti 

leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban. Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés 

esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesíteni 

kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt. A Környezethasználó köteles 

feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, 

meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra 

rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitorinkró l), mintavételről, 

elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a létesítményre vonatkozóan 

készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyet ilyen adatok felhasználásával készítettek.  

 

Szennyezések megelőzése: 

- A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

- A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor.  

 

Üzemeltetés: 

Az üzemeltetés csak részben releváns, az iparterület fenntartásához kapcsolódó műveletekhez 

kapcsolódik. 

Szennyezések megelőzése: 

- A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

- A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor.  

 

A terület vízellátását (ivóvíz, szennyvíz) biztosító rendszer vízzáró elemekből alakítják ki, és az 

üzemeltetési szabályzat szerint rendszeresen ellenőrzik.  

 

A szennyízelvezetésből kifolyólag szennyezésre nem kell számítanunk.  

 

Az üzemelés idején a karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

 

A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a környezetszennyezés/károsítás 

lehetőségét is ki kell zárni. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell végezni.  

 

Jelen terv csak részben tér ki a betelepülő vállalkozások tevékenysége során várható káros hatásokra. Az egyes 

tevékenységek várható hatásai külön engedélyezési eljárás részét képezik.  

 

3.6.2. A környezetet érő hatások mérésének lehetséges eszközei 

 

A létesítés során lakossági panasz esetén előre be nem jelentett zajmérés végrehajtásával lehet 

ellenőrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi határértékeknek való megfelelést.  
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A létesítés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni.  

 

Intézkedés a por emisszió csökkentésére 

A földutak pormentesítő locsolása vízzel lehetséges, amely maximum egy napra biztosítja a 

porlekötést. A por lekötés jobb módszere a CaCl2-oldattal történő locsolás, azonban ennek a 

lehetőségét az esetleges szennyezés megelőzése érdekében, valamint a felszíni víztest közelsége miatt 

elvetjük, pedig ez a módszer akár egy hétre is biztosítaná a pormentességet.  

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes időszakban a szállítások megkezdése előtt el kell 

végezni a szállítási útvonal locsolását. A locsolást megfelelő térfogatú víztartállyal rendelkező 

járművel végzik. A víz alacsony nyomással (0,5-0,7 bar), gravitációs úton vagy nyomásfokozó 

szivattyú (többlépcsős centrifugál szivattyú) segítségével jut az út felületére az ütközőlapos 

kifolyócsöveken keresztül. A kifolyócsövek szórásiránya vízszintes és függőleges síkban vagy 

szereléssel, vagy a vezetőülésből elektro-pneumatikus úton kézzel állítható be.  

A locsolásnál alkalmazott vízmennyiség 1,5-2 liter/m2. 

Az intézkedés eredményeként várhatóan a poremisszió min. 70-90%-kal csökken. 

 

Az iparterület fenntartása során a környezetet érő hatások minimálisak, ezért a káros hatások mérésére módszert 

kidolgozni nem szükséges. Természetesen a betelepülő vállalkozások, üzemek által kiváltott, esetlegesen káros 

hatásokat szükséges lehet mérni, melynek módszerei lehetnek a talajvízfigyelő kutak, levegőtisztaság-védelmi ellenőrző 

mérések vagy akár zajvédelmi mérések. Ezeknek a módszereknek a részletes kidolgozása nem jelen dokumentáció 

részét kell, hogy képezze, hanem azokat az egyes tevékenységek engedélyezése során kell részletesen meghatározni. 

 

3.6.3. Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően 

 

Amennyiben a tevékenységet megszüntetik, az állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a 

keletkezett károk és károsodások mértékét. Az esetlegesen keletkezett károk felszámolására 

kárelhárítási és rekultivációs programot kell készíteni, mely alapján a károkat meg kell szüntetni, a 

helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után törekedni kell a természetes környezeti állapot elérésére. 

A telepek felhagyásának (bontásának) hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz. 
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3.7. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 

 

3.7.1. Létesítés 

 

A munkafolyamatokat 2 csoportra oszthatjuk: 

- az iparterület infrastruktúrájának kialakítása, 

- betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához 

kapcsolódó tevékenységek. 

 

Iparterület infrastruktúrájának kialakítása 

 

Földmunkák, terepelőkészítés 

 

- Humuszréteg letermelése a tervezett utak és közmű nyomvonalak mentén 

A kitermelt földanyag minőségétől függően beépíthető. A beépítésig a földanyagot a 

munkaterület szélén deponálni kell. 

- Tereprendezés 

 

Vezetékek fektetése 

 

- Munkaárok kialakítása 

- Fektető ágy kialakítása 

- Csőfektetés 

- Árok zárása 

 

Útépítés 

 

Munkaműveletek: 

1. Az útépítéssel érintett területről a humuszt 20-30 cm vastagságban, a csatlakozó vízszintes 

felületekről a talajtani szakvéleményben előírt vastagságban, a fás növényzet eltávolítását 

követően lehet letermelni. A humuszt a munkaterület szélén - az újrahasznosításig az MSZ 

21476 sz. szabvány előírásait figyelembe véve – deponálni kell. 

2. A tükörszintet tömöríteni kell, majd a fagyvédő homokos kavics talajjavító réteg és a CKt 

cementstabilizációs alap réteg megépítése következik.  

3. Az útalap megépítését követően történik az alap-, a kötő- és a kopó aszfaltréteg kialakítása  

- felület-előkészítési munkák, a fogadó felület tisztítása 

- ragasztóanyag kipermetezése (bitumenpermetező gépkocsikkal) 

- a finiserbe való ürítés (résztvevő munkagépek: aszfalt finiser és tehergépkocsi) 

- az aszfalt terítése (aszfalt finiser) 

- az aszfaltréteg tömörítése (gumihenger, tandemhenger) 

4. Az előírt úttest megépítése után kerülhet sor a padka megépítésére és a csapadékvíz -elvezető 

rendszer profilozására az előzőekkel azonos technológiával. 

5. A befejező művelet a felületek finom-rendezése, a humuszterítés és a kétoldali padka 

befejezése.  

6. Az útfejlesztés az út-tartozékok elhelyezésével fejeződik be. 
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A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához 

kapcsolódó tevékenységek 

 

Magasépítési munkák: 

- Alapozási munkák 

- Magasépítő-ipari munkák végzése (általános kőművesmunkák) 

- Térburkolási munkák 

 

Munkaterületeként az alábbi hatótényezőkkel számolunk: 

 

1. Iparterület infrastruktúrájának kialakítása 

 
1.a. Területelőkészítés, útalap elkészítése  

Hatótényezők Közvetlen emisszió 
Terhelésnek kitett 

környezeti elem: 

Humusz leszedése, deponálás 

- munkagépek légszennyező anyag 
emisszió 

- kiporzás 

- zajkibocsátás 

- felszín alatti víz szennyezés 
(munkagépekből havária esetén várható 

olaj elfolyások) 

- közutakon forgalomnövekedésből eredő 
légszennyező emisszió növekedése és 

zajszintemelkedés 

- szállító gépjárművek légszennyező anyag 
kibocsátásai 

Levegő 

(kiporzás, munkagépek és 

szállító járművek) 

 

Zajterhelés a beavatkozási 

terület közvetlen 

környezetében. Útalap terítése 

 
1.b. Aszfaltozás 

Hatótényezők Közvetlen emisszió 
Terhelésnek kitett 

környezeti elem: 

Ragasztóanyag kipermetezése - munkagépek légszennyező anyag 
emisszió 

- gőz- és aeroszol-képződés 
bitumen forró feldolgozása 

közben 

- zajkibocsátás 

- felszín alatti víz szennyezés 
(munkagépekből havária esetén 

várható olaj elfolyások)) 

Levegő 

(kiporzás, 

munkagépek és 

szállító járművek) 

 

Zajterhelés a 

beavatkozási terület 

közvetlen 

környezetében. 

A finiserbe való ürítés 

Az aszfalt terítése 

Az aszfaltréteg tömörítése 

 

1.d. Közműfektetés 

Hatótényezők Közvetlen emisszió 
Terhelésnek kitett 

környezeti elem: 

Humusz leszedés - munkagépek légszennyező anyag 
emisszió 

- kiporzás 

- zajkibocsátás 

- felszín alatti víz szennyezés 
(munkagépekből havária esetén várható 

olaj elfolyások) 

Levegő 

(kiporzás, munkagépek és 

szállító járművek) 

 

Zajterhelés a beavatkozási 

terület közvetlen 

környezetében. 

Ároknyitás 

Csőfektetés 

Árok visszatöltés, tömörítés 

Terület rendezése 
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2. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények 

kialakításához kapcsolódó tevékenységek - Magasépítészeti tevékenységek 

 

Hatótényezők Közvetlen emisszió 
Terhelésnek kitett 

környezeti elem: 

Alapozási munkák - munkagépek légszennyező anyag 

emisszió 

- zajkibocsátás 

- felszín alatti víz szennyezés 

(munkagépekből havária esetén várható 

olaj elfolyások) 

Levegő 

(kiporzás, munkagépek és 

szállító járművek) 

 

Zajterhelés a beavatkozási 

terület közvetlen 

környezetében. 

Magasépítő-ipari munkák végzése 

(általános kőművesmunkák) 

Térburkolási munkák 

Alapanyagok területre szállítása 

- közutakon forgalomnövekedésből eredő 

légszennyező emisszió növekedése és 

zajszintemelkedés 

- szállító gépjárművek légszennyező anyag 

kibocsátásai 

 

3.7.2. Üzemeltetés 

 

Az üzemelés során a következő hatótényezőkkel/munkafolyamatokkal kell számolni:  

 

Fenntartás, állagmegőrzés: folyamatos, céltudatos, tervszerű és gazdaságos átfogó tevékenység, 

amelybe mindazok – az év és nap minden szakaszában folyamatosan végzendő – tevékenységek 

beletartoznak, amelyek az időjárástól függetlenül lehetővé teszik a biztonságos, zavartalan üzemelést 

és biztosítják a berendezések, épületek állagmegóvását. 

 

Az üzemeltetés feladatai: 

- információszerzés, ellenőrzés 

- üzemi feltételek biztosítása, kialakított új burkolt felületek karbantartása 

- padkák karbantartása 

 

Az üzemelés során az alábbi hatásokkal számolhatunk: 

- A működés során szennyvíz, hulladék képződik. 

- Vízhasználatok. 

- A működésből eredő zajhatások lépnek fel. 

- Új helyhez kötött zajforrások (technológiai berendezések, légtechnikai berendezések).  

- Az iparterület megközelítésére használt járművek légszennyező anyag kibocsátásai, ill. 

zajkibocsátása várható. 

- Új pontforrások megjelenése a területen (füstcsövek és kidobó kürtők).  

- Az újonnan kialakított létesítményekből a felszíni és felszín alatti víztesteket nem érheti káros 

hatás, a tervezett létesítmények megfelelő műszaki védelméből eredően szennyezésre nem 

kell számítanunk normál üzemmenet esetén. 

 

3.7.3. Felhagyás 

 

A felhagyás esetén, amennyiben a tevékenységet megszüntetik, vagy a tevékenységet megváltoztatják 

az állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a keletkezett károk és károsodások mértékét. 

Az esetlegesen keletkezett károk felszámolására kárelhárítási és rekultivációs programot kell 
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készíteni, mely alapján a károkat meg kell szüntetni, a helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után 

törekedni kell a természetes környezeti állapot elérésére. 

 

A létesítmények felhagyásának hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz.  

 

3.7.4. Havária 

 

Létesítés idején 

 

A létesítés során tekintettel a korszerű munkagépekre és technológiára a váratlan, nagy intenzitású 

szennyezési esemény előfordulási esélye rendkívül csekély. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a 

havária-helyzetekre, mert azok rendkívül rövid idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és 

személyi veszteséggel járhatnak. Mivel a munkagépek kibocsátásairól és a tereprendezés során 

képződő porról elmondható, hogy ezek az emberi egészségre károsak is lehetnek, fokozottan tűz- és 

robbanásveszélyesek, az élő és épített környezetre gyakorolt hatásuk például tüzek és robbanások 

energia-transzportja révén valósul meg.  

 

Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező térbeli 

kiterjedése 

Munkagépek meghibásodása 

(tehergépkocsik, gréder, 

homlokrakodók, daru) 

veszélyes anyagok talajra kerülése 
a meghibásodással 

érintett terület 

veszélyes anyagok felszín alatti 

víztestbe jutása 
felszín alatti víztest 

Munkagépek üzemanyaggal 

töltése 

üzemanyagok talajfelszínre jutása és 

beszivárgás 

üzemanyagtöltés 

környezete 

Tűzeset, robbanás légszennyező anyag kibocsátás 
esemény közvetlen 

környezete 

Munkagépek meghibásodása 
veszélyes anyagok felszíni alatti 

víztestbe jutása 
felszín alatti víztest 

 

Üzemeltetés idején 

 

Az üzemeltetés során fellépő havária helyzetek: 

 

- gépészeti berendezések meghibásodása 

- a fenntartási műveletek során használt munkagépek meghibásodása,  

- szennyvíz-elvezető hálózatban bekövetkező csőtörés, 

- ivóvíz-ellátó hálózatban bekövetkező csőtörés, 

- tűzeset 

- felszín alatti víztest szennyeződése (gépészeti berendezésekből, fenntartást végző 

munkagépekből olaj szivárgás, szennyvízhálózatból szennyvíz szétterülése a talajon) 

 

Az üzemeltetés során a havária helyzeteket azonnal el kell hárítani.  
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A veszélyek elhárításának egyik alapvető tényezője a megelőzés, preventív intézkedések 

foganatosítása (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a következők:  

 

- a különböző jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, technológiai, 

kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

- az előírt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása;  

- a kötelező időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése;  

- a kezelő és alkalmazott személyek (vezetők és beosztottak) rendszeres oktatása, 

továbbképzése; 

- a megfelelő szintű és gyakoriságú ellenőrzés. 

 

3.8. MAGYARORSZÁGON ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA 

BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI REFERENCIA 

 

Nem releváns. 

 

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

 

A bemutatott adatok már a megvalósítani tervezett technológiákra vonatkoznak. 

 

3.10. A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN 

 

Mellékelten csatoljuk a térképi lehatárolást. 

 

3.11. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI-E TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVEK VAGY A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT 

 

A tervezett tevékenység nem teszi szükségessé a településrendezési terv módosítását.  
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3.12. A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN SORRA KERÜLŐ ÖSSZETARTOZÓ 

TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATA 

 

A tevékenység megkezdését követően az iparterületre betelepülő vállalkozások tevékenységéből 

összefüggő tevékenységgel is számolunk. 

Az iparterületre betelepülő tevékenységek jelenleg nem ismertek. 

 

Amennyiben olyan tevékenységek megvalósítását tervezik az iparterület területén, amely a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú mellékletben szerepel, akkor annak engedélyeztetését az 

illetékes környezetvédelmi hatóságnál le kell folytatni. 

 

3.13. A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG TÁRSADALMI-

GAZDASÁGI ELŐNYEINEK BEMUTATÁSA, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ALAPJÁN 

 

A tervezett tevékenység ivóvíz-ellátását és a tűzivíz-ellátást hálózati vízből oldják meg, a szennyvíz 

elvezetése a tervezett közcsatornába kerül bevezetésre. 

 

A tervezett beruházás közvetlenül csak a szennyezetlen csapadékvíz elvezetésén keresztül érint 

felszíni víztestet. 

 

A térség legnagyobb problémája a magas munkanélküliség. Nyírbogát Önkormányzatának kiemelt 

célja megfelelő helyszín teremteni a betelepülő vállalkozások számára, melyek így gazdaságélénkítő 

hatást gyakorolhatnak a térségre. A projekt eredményeként a betelepült vállalkozások működési 

helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül a 

beruházás hozzájárul a térség iparának fellendítéséhez, a vállalkozói kedv és a foglalkoztatás 

növeléséhez. 

 

A beruházás hozzájárul az Észak-Alföldi régió kevésbé versenyképes térségében működő 

vállalkozásainak fejlődéséhez, a foglalkoztatottság növeléséhez, valamint vállalatközi 

együttműködéseket generál.  

 

Nyírbogát iparterületének fejlesztése által a térség alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos 

gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások 

számának növekedésével javul a régió gazdasági aktivitása, illetve nő a versenyképesség a magasabb 

minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.  

 

A fejlesztés szükségességét indokolja, hogy egy térség fejlődésében kiemelkedő szerepet játszik 

iparának fejlettsége. Az ipari szerep növelése jelentősen hozzájárul a térség gazdasági fejlettségéhez, 

a foglalkoztatás növeléséhez, mindezek által az életszínvonal növeléséhez, a térség infrastrukturális 

ellátottságának növelése.  

 

Jelen fejlesztés szorosan illeszkedik a fentebb említett térségi gazdasági potenciál javításához és a 

munkahelyteremtéshez, hiszen a város stratégiai célja, hogy csak a meglévő adottságok 

eredményesebb kihasználása, illetve piac- és forgalomképes gazdasági szerkezet kialakítása jöhet 

számításba. Figyelemmel a térségben meglévő jelentős szakmunkás bázisra, a zöldség- 

gyümölcstermelés, valamint a háztáji állattenyésztés meglévő kultúrájára lehet és kell építeni.  



|. oldal 29  

Az iparterület kialakításának egyik legfőbb alapköve a rendelkezésre álló igen magas arányú fizikai 

munkaerő foglalkoztatása mellett a főiskolai és egyetemi diplomával rendelkezők elvándorlásának 

megállítása és visszavonzása a térségbe. 

 

A fejlesztés multiplikátor hatásai között elsődleges a gazdasági fejlődés előrelendítése.  

 

A gazdasági hatások között megemlítendő, hogy a beruházás további fejlesztéseket, fejlesztési 

igényeket generál, hiszen az infrastrukturális ellátottság növelésével megfelelő környezetet teremtünk 

további vállalkozások indításához. A szakszerűen menedzselt iparterület olyan szolgáltatásokat nyújt, 

amelyek a hatókörben, a mikrotérségben lévő vállalkozások számára lehetővé teszi a versenyképesség 

folyamatos fenntartását. 

 

Társadalmi hatásként a fejlesztés révén csökken az elvándorlás mértéke, hiszen a helyben elérhető 

munkahelyek száma nő. A beruházás hozzájárul az ipar és az ipari szolgáltatások fejlesztésén keresztül 

az ipari szerkezet átalakításához, a foglalkoztatási gondok megoldásához, a munkanélküliség 

csökkentéséhez, a regionális ezen belül különösen a kistérségi fejlesztési célok megvalósításához. A 

fejlesztés révén a területi fejlődési különbségek kiegyenlítése valósul meg, ezáltal erősödik a helyi 

identitástudat, valamint növekszik a település vonzereje, mind gazdasági, mind társadalmi 

szempontból. 

 

A beruházás környezeti hatásai között megemlítendő, hogy az ipari szektor a város lakóövezetétől 

távol került kialakításra, ezáltal nincs zavaró hatással az ott élők mindennapjaira. A fejlesztés 

hozzájárul a természeti és épített értékek megőrzéséhez, a természetkárosítás csökkentéséhez. A 

kialakítandó infrastruktúra a már jelen lévő és a betelepülő vállalkozások hatékony működését 

célozza, úgy, hogy minimalizálja a negatív környezeti hatások (pl: zajkibocsátás), kedvezőtlen 

változások létrejöttét. 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a tervezett beruházások mind társadalmi, mind 

gazdasági téren előnyökkel járnak, úgy, hogy sem a felszíni-, sem a felszín alatti víztestnek 

jelentős igénybevétele nem várható. 
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4. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE OLYAN KORÁBBI, KÜLÖNÖSEN 

TERÜLET- VAGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ILLETVE RENDEZÉSI TERVEKKEL, 

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEKKEL ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁS 

FELHASZNÁLÁSI VAGY VÉDELMI KONCEPCIÓKKAL, AMELYEK BEFOLYÁSOLTÁK A 

TELEPÍTÉSI HELY ÉS A MEGVALÓSÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁT 

 

A telepítési hellyel kapcsolatosan más alternatíva nem merült fel.  

 

A tervezett beruházás illeszkedik a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. pályázati 

felhívás céljaihoz. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és 

foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges 

helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati 

üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Az üzleti infrastruktúra 

részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek 

megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése céljából. 

A támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az 

önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok (a 651/2014-

es EU rendelet előírásainak figyelembevételével, egyedi alapon meghatározva) fejlesztésére, 

iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és 

feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. Ipari parkok esetében az Ipari Park cím 

hatálya alá eső területnek önkormányzati, vagy az önkormányzati gazdasági társaság többségi 

tulajdonában kell lennie. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek 

megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült 

vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé 

tételén keresztül. 

A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat a betelepülő vállalkozások meglévő, 

illetve új telephelyeinek kialakításával és fejlesztésével, az iparterület elérhetőségének javításával, a 

vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járul hozzá. Az ipari parkok és 

iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, 

valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő 

vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a 

magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. 

 

A tervezett tevékenység nem érint védett és a Natura 2000 hálózatot, melyek az Európai Unió 1979-

ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges 

madárvédelmi területek és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján 

kijelölendő különleges természetmegőrzési területek lehetnek. 

 

A projekt összhangban van a Helyi építési szabályzatról és szabályozási tervektől szóló önkormányzati 

rendelettel. 
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5. NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNYNÉL A TERVEZETT NYOMVONAL 

TOVÁBBVEZETÉSÉNEK ÉS TÁVLATI KIÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE, ÉS A 

TOVÁBBVEZETÉS TERVEZÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT KÖRNYEZETI 

SZEMPONTOK, FELTÁRT KÖRNYEZETI HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE 

 

Nem releváns, a nyomvonalas létesítményeket csak az iparterület belső úthálózata és a 

közműcsatlakozás jelenti a projekt keretében. 

A belső úthálózat továbbvezetését nem tervezik. 

 

6. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK KÖRNYEZETTERHELÉSE ÉS KÖRNYEZET-

IGÉNYBEVÉTELE  

 

A telepítési hellyel és a folytatott tevékenységgel kapcsolatosan más alternatíva nem merült fel.  

 

7. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, FELHAGYÁSA SORÁN AZ EGYES 

KÖRNYEZETI ELEMEKRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES 

BECSLÉSE 

 

7.1. A HATÓTÉNYEZŐK MILYEN JELLEGŰ HATÁSFOLYAMATOKAT INDÍTHATNAK EL, ÚJ 

TELEPÍTÉSNÉL ANNAK BECSLÉSE IS, HOGY A TERÜLET ÁLLAPOTA ÉS FUNKCIÓI 

MIKÉNT VÁLTOZHATNAK MEG A TELEPÍTÉS KÖVETKEZTÉBEN, BELEÉRTVE AZ 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁST 

 

A hatótényezők a közvetlen és közvetett hatások és a hatásterületek ismeretében a hatásfolyamatok 

becsülhetők. Azokra a hatásokra térünk ki, amelyek lényegesnek tekinthetők és minősíthető 

állapotváltozást eredményeznek az egyes környezeti elemek és rendszerek esetében. A 

valószínűsíthető hatásviselő meghatározása céljából számba kellett venni a lehetséges 

kölcsönhatásokat. 

 

7.1.1. Létesítés 

 

A létesítés során valamennyi munkafázisban éri terhelés a legfontosabb hatásviselőt, a levegőt.  

 

A beavatkozások a forgalomnövekedés következtében, a szállító járművek kipufogó gázaival terhelik 

a szállításokkal érintett útvonalak környezetének levegőjét.  

A szállításból adódó, a lakóterületeket érő többletterhelés ugyan kimutatható lesz, de számottevő 

levegőminőség romlás nem feltételezhető.  

 

A beavatkozás során folytatott munkafolyamatok közül a terület előkészítés, a tereprendezési, 

műveletek jelentős porkibocsátással járhatnak. A lakott területek közelében végzett munkaműveletek 

során lehetőleg csökkenteni kell a kiporzás mértékét a munkaterületek felületeinek nedvesítésével.  

A porkibocsátás 3 frakcióra bontható. A felvert por ülepedő része tekintve, hogy annak hatása 

maximum néhány 10 méter, nem fejt ki jelentős hatást. A felvert por szálló és lebegő frakciója 

kedvezőtlen meteorológiai körülmények között a kibocsátástól nagy távolságokra is eljuthat, azonban 

tekintve a javasolt emisszió-csökkentő intézkedéseket (pl. felületek nedvesítése) a hatás néhány 100 

m lehet maximálisan; vagyis a hatás elviselhető hatású. 
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A beavatkozások során jelentős légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületeken a mozgó 

munkagépek működése, a munkagépek kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz 

nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek 

kibocsátásainak meg kell felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendeletébe 

foglalt követelményeknek. E feltétel teljesülése esetén jelentős hatás nem várható. 

A munkagépek üzemeléséből eredő légszennyezés csak lokális jellegű.  

A munkagépek kipufogógázai miatt jelentkező levegőkörnyezeti terhelés hatása várhatóan 

elviselhető (egyes, a beavatkozásokhoz legközelebb eső helyeken időszakosan terhelő) lesz.  

 

A fejlesztési munkák során normál üzemi körülmények között sem a felszíni, sem a felszín alatti vizet 

nem érheti szennyezés. 

 

A beavatkozások során használt munkagépek jelentős tömegűek, a használt lánctalpas vagy 

gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a 

talajszerkezet megváltozását, ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását 

(romlását) okozhatja. 

A munkagépek tevékenységéből eredően a helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés 

nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott technológiákra. A munkagépek rendszeres 

karbantartásával a környezetvédelmi megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges 

szervízelése a munkaterületen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik. Az esetleges 

túltöltések megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében 

elkerülhetők az üzemanyag elfolyások. 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 

valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. 

Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell 

akadályozni a terjedést.  

 

Zajvédelmi szempontból a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében a 

beavatkozás során a tevékenységből eredő zajterhelés zajtól nem védendő övezetben nappal nem 

lehet több 60 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali időszakban végzik. 

A beavatkozások zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani 

középpontjától számítva nappal a 100-150 m-re becsülhető, várhatóan a lakott területek és a védendő 

objektumok nagyobb távolsága, valamint a munkaterület és a védendő objektumok közötti 6-7 magas 

homokdomb zajárnyékoló hatása miatt a létesítési tevékenység határérték-túllépést nem okoz a lakott 

ingatlanoknál, a beruházás kis időtartama miatt a hatás elviselhető lesz.  

 

A létesítés idején várható hatásfolyamatokat a következő táblázatban foglaljuk össze. 
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Hatótényezők Közvetlen emisszió Közvetlen hatások Közvetett hatások 
Emberre kifejtett 

hatás 

Szállítási tevékenység (munkagépek 

be- és kiszállítása, alapanyag 

beszállítás). 

- zajkibocsátás 

- közúti légszennyezés 

Lokális légszennyezés (munkagépek 

kibocsátása és kiporzás). 

 

Zajszint emelkedése a szállítási 

útvonalak és a munkaterületek 

környezetében. 

 

Rezgésvédelmi problémák a 

munkagépek miatt. 

 

A munkaterületek környezetében 

talajtömörödés. 

 

Földtani közeg és felszín alatti víz 

szennyezés (munkagépekből havária 

esetén várható olaj elfolyások) 

Mérsékleten romló 

levegőminőség a 

beavatkozás 

környezetében 

 

Zajszintek 

emelkedése a lakott 

ingatlanoknál, emiatt 

mérsékelten romló 

életkörülmények 

 

A beavatkozás 

környezetében 

található épületekben 

keletkező kismértékű 

károk, repedések. 

Időszakosan 

romló 

életkörülmények. 

 

Zavaró zajhatás a 

lakott 

ingatlanoknál. 

 

Az átlagosnál 

mérsékelten 

magasabb 

légszennyező 

anyag és 

porkoncentráció 

miatt átmenetileg 

zavaró hatások. 

Területelőkészítés. - munkagépek 

légszennyező 

anyagok kibocsátása  

- kiporzás 

- PAH kibocsátás 

 

- zajkibocsátás 

 

- talajtömörödés 

 

- olaj kerül a felszínre 

Földmunkák. 

Csőfektetési munkák. 

Magasépítő-ipari munkák (alapozás,  

általános kőművesmunkák) 

Burkolt felületek kialakítása. 

Aszfaltozás 
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6. ábra Fontosabb hatásfolyamatok a létesítés idején 
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Minősítő hatásmátrix  

A közvetlen és közvetett környezeti hatások módszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgálnunk, 

hogy a tevékenységi alternatívák egyes résztevékenységei, mint hatótényezők okozhatnak-e változást az 

egyes környezeti tényezők különböző állapotjellemzőiben. A mátrixban vízszintesen a lehetséges 

hatótényezőket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternatívánként és azok 

résztevékenységeikként. Függőlegesen az érintett környezeti elemek, rendszerek és azok állapotjellemzői 

(környezeti komponensek) sorolandók fel. 

 

Hatótényező Levegő 
Felszíni 

víz 

Felszín 

alatti víz 
Talaj 

Szállítási tevékenység (munkagépek be- és 

kiszállítása, alapanyag beszállítás). 
C B B B 

Területelőkészítés. C B B B 

Földmunkák. C B B B 

Csőfektetés C B B B 

Magasépítészeti tevékenységek. C B B B 

Burkolt felületek kialakítása. C B B B 

Hatótényező Élővilág Táj Ember 
Művi 

elemek 

Szállítási tevékenység (munkagépek be- és 

kiszállítása, alapanyag beszállítás). 
B B B B 

Területelőkészítés. B B B B 

Földmunkák. B B B B 

Csőfektetés B B B B 

Magasépítészeti tevékenységek. B B B B 

Burkolt felületek kialakítása. B B B B 

 

7.1.2. Üzemeltetés 

 

A beavatkozás után (kvázi az üzemelés idején) a hatótényezők egyrészt a kialakított állapot 

fenntartására irányuló munkafolyamatokból adódnak, másrészt a betelepült vállalkozások által 

végzett tevékenységek során lépnek fel.  

 

A fenntartásra irányuló tevékenység lényegében a létesítmények karbantartására, fenntartására 

irányuló folyamatokból állnak.  

 

A hatásfolyamatok a beavatkozással érintett területek környezetében talaj- és vízvédelmi 

szempontból sem közvetlen, sem közvetett hatást nem váltanak ki.  

A vízellátást hálózati vízzel oldják meg, ezért mélységi vízkivétel a beruházásból adódóan nem 

várható.  

 

A földtani közeg tekintetében elmondhatjuk, hogy szennyező anyag a talajra normál üzemi 

körülmények között nem várható, tehát a tevékenység hatása semlegesnek minősíthető e környezeti 

elem tekintetében.  
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Az üzemelés során a járműforgalom növekedéséből adódóan additív légszennyező anyag 

megjelenésére, ezáltal a jelenlegi immissziós állapot, a rendezvények idejére koncentrálódó, 

kismértékű romlására lehet számítani. 

 

Az iparterület területén folytatott tevékenységek zajvédelmi szempontból várhatóan kismértékű 

terhelést okozhat a környező területeken. 

 

A tervezett beruházások eredményeként a beruházás környezetének tájképi megjelenése módosul, 

azonban a korábbi fejlesztések során kialakult állapot miatt már nem tekinthető jelentős hatásnak. 

Tekintve, hogy a beruházási terület környezetében már több művi elem (mezőgazdasági telephely, 

szennyvíztelep) is rontani fogja a természetes tájképet, a hatás elviselhetőnek tekinthető. 

 

A beavatkozás eredményeként az érintett terület mikroklimatikus viszonyai módosulhatnak. A 

tereprendezés és a borítottság átalakítása (burkolt felületek) megváltoztathatja a lefolyási és a 

beszivárgási folyamatokat, azonban a hatás nem jelentős, számszerűsíteni sem szükséges.  

 

Az újonnan megjelenő épületek, berendezések, mint új hatótényezők nem indítanak el olyan 

hatásfolyamatokat, amelyek a környező területek jelentős terhelését okoznák. 

 

7.2. A HATÁSFOLYAMATOK MILYEN TERÜLETEKRE TERJEDHETNEK KI; E TERÜLETEKET 

TÉRKÉPEN IS KÖRÜL KELL HATÁROLNI 

 

A tevékenység hatásterületei a szakági tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be. 

 

A következő ábrán az érintett terület egyesített hatásterülete látható létesítés és üzemeltetés idején. 

A kiépülő infrastruktúra üzemeltetésének hatásterülete megegyezik az iparterület területével, illetve a 

tervezett infrastrukturális elemek köré húzott 50 m-es puffer zónával. 

 

A tényleges üzemelés során várható hatásterület a betelepülő vállalkozásoktól függ.  
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7. ábra Egyesített hatásterület  
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7.3. A HATÁSTERÜLETRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, 

TERÜLETHASZNÁLATI ÉS DEMOGRÁFIAI ADATOK, VALAMINT A HATÁSFOLYAMATOK 

JELLEGÉNEK ISMERETÉBEN MILYEN ÉS MENNYIRE JELENTŐS KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK (HATÁSOK) LÉPHETNEK FEL 

 

7.3.1. A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati adatok  

 

7.3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 

 

Régió Észak-Alföldi régió 

 

Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Járás Nyírbátor Járás 

Település Nyírbogát 

Érintett 

Környezetvédelmi 

Hatóság 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

Kistáj Északkelet-Nyírség 

 

7.3.1.2. Földrajzi adottságok, éghajlat 

 

Meteorológiai viszonyok 

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán elterülő kistáj. D-en száraz, 

máshol mérsékelten száraz, É-on viszont már közel mérsékelten nedves. Az É-i vidékeken 1800 óra 

az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 óráig nő. Nyáron 750-780, télen 165-170 óra 

napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C (É-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidőszaké 

16,6-16,9 °C. Ápr. 4-7. és okt. 18. között, azaz 194-195 napon át a napi középhőmérséklet meghaladja 

a 10 °C-ot. Általában 187-190 napon, de É-on csak 185 napon át a hőmérséklet nem csökken 

fagypont alá (ápr. 11-14. és okt. 18-20. között). A legmelegebb nyári napok maximum 

hőmérsékleteinek átlaga 34,0 °C körüli. A leghidegebb téli napok minimumainak átlaga É-on -18,0 

és -18,5 °C közötti, D-en -17,5 és -18,0 °C közötti. A csapadék évi összege a kistáj nagy részén 600-

620 mm, de É-on 630-680 mm, D-en viszont csak 570-580 mm. A vegetációs időszakban 350-360 

mm (É-on 370-380 mm, D-en 340 mm körüli) eső valószínű. A 24 órás csapadékmaximumot (115 

mm) Mátészalkán mérték. A kistáj D-i és DNy-i részén 40 nap körüli, É-on 45-48 nap körüli a 

hótakarós napok száma, az átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm. Az ariditási index É-on 1,05-

1,10, D-en 1,20 körüli, máshol 1,14-1,17. Az uralkodó szélirány az É-i (kiemelkedően), de jelentős a 

DNy-i és a DK-i aránya is. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. 
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Az átlagos szélsebességek és a gyakoriságok égtájanként a következők (meteoblue adatai alapján):  

szélirány szélsebesség (m/s) szélgyakoriság (%) 

É 2,85 9,9% 

ÉÉK 2,20 6,5% 

ÉK 1,83 5,3% 

KÉK 1,60 7,4% 

K 2,02 6,8% 

KDK 1,98 8,0% 

DK 1,69 5,3% 

DDK 1,99 5,0% 

D 2,61 7,2% 

DDNY 3,78 7,3% 

DNY 3,77 6,5% 

NYDNY 3,89 4,7% 

NY 2,79 4,0% 

NYÉNY 2,38 2,9% 

ÉNY 2,59 5,0% 

ÉÉNY 3,14 8,2% 

 

Átlagos szélsebesség: 2,59 m/s. 

 

 
8. ábra Szélrózsa (Nyírbogát) 
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Domborzati adatok 

A kistáj 99,9 és 173 m közötti tszf-i magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúpsíkság. 

A felszín enyhén É-ÉK felé lejt; az átlagos lejtésszög 3% alatti. Kivétel a D-i és az ÉK-i rész, ahol 3-

5, ill. 2-4% közötti értékek a jellemzőek. A felszín É-i és középső része az alacsony hullámos síksági, 

D-i része a közepes magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. A nagyobb (10 m/km2 

feletti) relatív relief értékek a kistáj ÉNy-i és D-i részére jellemzőek. Az eolikus formák (szélbarázda, 

hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc) főként az É-i részen találhatók, s magasságuk 

olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része kötött, a deflációveszély kicsi.  

 

Földtani adottságok 

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az É-i részen azonban már triász-jura 

képződmények a jellemzőek, ezekre települt a nagy vastagságú középső-miocén vulkáni sorozat. 

A Nyírség legidősebb felszíne, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apró- és finomszemű 

szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban fedi, amely a felső-pleisztocénban keletkezhetett, 

s a késő-glaciálisban már csak kisebb mértékben rendeződött át. A kistáj Ny-i részén nagyobb 

összefüggő területen különböző öntésképződmény és kotu található; hozzájuk nagyobb mennyiségű 

tőzeg- és lápföld-előfordulás kapcsolódik. A középső és a D-i terület laposaiban foltszerűen 

lösziszap, a „nyíri völgyekben", ill. a deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek.  

 

 
9. ábra Földtani alapszelvény 

 

Földtani index e_Qp3_h 

Név Futóhomok 

Litológia futóhomok 

 

Közlekedési viszonyok 

Arteriális közlekedési hálózati helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. D-i harmadát elkészülése után 

átszeli az M3-as autópálya, ÉNy-i peremén fut a 4. sz. főút és a vele párhuzamos Nyíregyháza-Záhony 

kétvágányú nemzetközi villamosított vasúti fővonal. Középső részét átszeli a 41. sz. főút és a 
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Nyíregyháza-Vásárosnamény vasúti mellékvonal. A 41. sz. főútból Vajánál lép ki a 49. sz. főút 

Mátészalkáig vezető szakasza. DK-i peremén halad a 471. sz. főút és a Debrecen-Mátészalka vasúti 

fővonal. A kistáj É-i pereménél Tuzsér és Eperjeske között csak nemzetközi teherforgalmat 

bonyolító vasútvonal vezet át Ukrajnába. Állami közútjainak hossza 406 km, amelyből 116 km (29%) 

első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 43 km/100 km2, főútsűrűség 12 km/100 km2. Főút menti 

településeinek aránya 27%. Vasútvonalainak hossza 116 km, amelynek 37%-a villamosított. 

Vasútsűrűség: 18,3 km/100 km2. Településeinek 33%-a rendelkezik vasútállomással. 

 

Településhálózat jellemzése 

Viszonylag sűrűn betelepült, középkori településhálózatát jórészt megőrző kistáj. A településsűrűség 

(3,9 település/100 km2) meghaladja az országos átlagot. A 37 településből 4 városi jogállású, közülük 

3 fejlett, számos központi funkcióval rendelkező kisváros (Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor). A városi 

népesség aránya azonban csak 47%, mivel a falvak átlagos népességszáma viszonylag magas 

(2001:1851 fő). Ennek megfelelően a faluhálózatban a közepes méretű községek dominálnak, enné l 

népesebb helység csak kevés van, a települések kb. 1/4-e viszont kisméretű falu (500-1000 lakos). 

 

Népességi adatok 

A sűrű településhálózat az országos átlagot meghaladó népsűrűséggel (2001: 126 fő/km 2) párosul. A 

népességmaximum 1980-ban volt, ezt követően azonban alig csökkent a népesség (2001:115 394 fő). 

A kistáj hagyományosan elvándorlási terület, a migrációs veszteséget azonban jórészt ellensúlyozni 

tudta a népesség magas termékenysége. Ennek következményeként a lakosság korszerkezete nagyon 

fiatalos: 2001-ben a gyermekkorúak aránya közel kétszerese a 65 év felettiekének (21,3, ill. 11,7%). 

Az elöregedési index értéke szinte mindenütt <100. A népesség iskolázottsági szintje lényegesen 

rosszabb képet mutat. Ezt leginkább az fejezi ki, hogy nagyon magas az egyetlen osztályt sem 

végzettek aránya (2001: 2,6%), a diplomásoké (2001: 6,2%) viszont alig több mint a fele az országos 

átlagnak. 

A vallási megoszlás terén három egyház súlya a meghatározó. A lakosság közel fele református (2001: 

47,1%), a római katolikusok aránya 22,7%, s ettől alig maradnak el a görög katolikusok (19,5%). A 

felekezethez nem tartozók és az ismeretlen vallásúak aránya nagyon alacsony, együttesen is 10% alatti. 

Az etnikai összetétel lényegesen egyveretűbb, a lakosság döntő része (2001:94%) magyar, az 

átlagosnál nagyobb azonban a cigányság aránya is (5,4%). Legnagyobb, közel 2000 fős közösségük 

Nyírbátorban él. 

A munkaerő-piaci mutatók meglehetősen rosszak, az alacsony gazdasági aktivitás itt is magas 

munkanélküliséggel párosul (2001: 27,2, ill. 23,2%). A foglalkozási szerkezet lényegében leképezi az 

országos helyzetet: 2001-ben a tercier szektor 64,7%, az ipar 30,5, a mezőgazdaság pedig 4,8%-ot tett 

ki. 2007 nyarán a munkanélküliség (13,6%) több mint a duplája az országos értéknek, a te lepülések 

közötti jelentős különbségekkel. 
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7.3.1.3. Levegő (Alap-légszennyezettség) 

 

Agglomerációk és zónák 

A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet szerint a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” 

zónacsoportba tartozik, amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők:  

- kén-dioxid   F 

- nitrogén-dioxid  F 

- szén-monoxid  F 

- szilárd (PM10)   E 

- benzol   F 

- talajközeli ózon  O-I 

- PM10 – Arzén   F 

- PM10 – Kadmium  F 

- PM10 –Nikkel   F 

- PM10 – Ólom   F 

- PM10 – Benz(a)-pirén  D 

 

A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi 

(EU) viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, ahol a 

légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a 

légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb 

között van. A D csoportba tartozó területeken a levegőterheltségi szint egy  vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között 

van. Az O-I csoportba tartozó területeken a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.  

 

Háttérszennyezettség meghatározása közvetett úton (0 dimenziós boksz) modellel  

 

A vizsgált terület környezetének levegőminőségi állapotát a település kommunális tüzelésből és 

közlekedésből származó immissziója, a közeli közlekedési utak forgalmából és a mezőgazdasági 

tevékenységekből származó immisszió határozzák meg alapvetően. A háttérszennyezettség 

számításához egy olyan 5 km átmérőjű kört jelöltünk ki, melynek középpontja a vizsgált terület. A 

számításoknál a mezőgazdasági (szántóföldi) eredetű kiporzásokat, azok lokális hatása és időszakossága 

miatt elhanyagoltuk.  

 

A területre jellemző sokévi átlagos regionális háttérszennyezettség három indikatív szennyező 

tekintetében a következő (K-puszta): 

 

 Kén-dioxid Nitrogén-oxidok Szilárd 

Éves átlagos koncentráció (μg/m3) 2 5 2 

 

  



|. oldal 43  

Kommunális tüzelés 

A terület 4 km-es körzetében élő háztartások száma 

1841 db (Nyírbogát, Kisléta). A lakosság kb. 40 %-a 

használ földgázt fűtésre és egyéb, szociális célokra. A 

fennmaradó 60 % vegyes tüzelést (fa, szén) alkalmaz. 1 

háztartásban felhasznált gáz átlagos éves mennyisége 

5000 m3, míg vegyes tüzelés estén fa 10000 kg.  

A fűtésből származó éves kibocsátások a 

következők: 

kg-ban gáz fa 

SO2 0 4641 

CO 5005 2784600 

NOx 1251 23205 

szilárd 0 32487 
 

 

Települések útjain történő közlekedésből eredő szennyezettség 

Becsléseink szerint az érintett településeken 628 db gépjármű vesz részt a forgalomban (10% 

tehergépjármű, 90% személygépjármű). Átlagosan megtett út hossz 5 km/nap. A településen belül 50 

km/h sebességgel történik a járművel mozgása. 

Fajlagos kibocsátási értékek: 

fajlagos kibocsátás (g/km) 70-90 km/h CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 4,389 1,181 1,813 0,007 0,079 

busz 3,961 0,193 1,805 0,069 0,307 

tehergépjármű 4,677 0,330 2,698 0,557 0,622 

 

Éves kibocsátási értékek – települési közlekedés (kg): 
 CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 4425,3 1191,1 1828,0 6,6 80,1 

tehergépjármű 443,7 21,6 202,2 7,7 34,4 

összesen 4869,0 1212,7 2030,2 14,3 114,5 

 

A közlekedésekből imisszióra az érintett területen a következő utakon lehet számítani.  

Közút száma Útkategória Megye szelvénye 
érvényesség 

határszelvényei 
kód 

4929 összekötő út Szabolccs-Szatmár-Bereg 5+210 2+565 7+829 10058 

471 II. rendű főút Szabolccs-Szatmár-Bereg 44+000 34+332 44+965 8290 

 

A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2017. ÉVRE VONATKOZÓ 

KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 

A járműforgalmi adatokat a következő táblázatban mutatjuk be. 

Gépjármű kategória 4929 471 

Személygépkocsi 791 2281 

Kis tehergépkocsi 185 599 

Autóbusz - egyes 13 37 

Autóbusz - csuklós 0 1 

Tehergépkocsi - közepesen nehéz 12 44 

Tehergépkocsi - nehéz 23 68 

Tehergépkocsi - pótkocsis 20 40 

Tehergépkocsi - nyerges 9 134 

Tehergépkocsi - speciális 1 0 

Lassú jármű 4 35 

Motorkerékpár 3 29 
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A külterületi közlekedésből származó légszennyező anyag kibocsátás a következőképpen alakul (kg):  

Út száma Útszakasz hossza (m) CO CH (FID) NOx SO2 PM10 

4929 6800 43,85 9,51 19,94 1,37 2,09 

471 8000 161,11 33,41 74,45 5,87 8,52 

Összesen - 204,96 42,91 94,39 7,24 10,61 

 

A területre vonatkozatott relatív felszín közeli járulékos légszennyezettséget egyszerű hígulási (0 

dimenziós boksz) modellel számítva a következő értékeket kapjunk: 

 
összes légszennyező anyag 

(tüzelés + közlekedés) kg 

hosszú átlagolású időre vetített 

koncentráció (µg/m3) 

SO2 4663 0,57 

CO 2794679 343 

NOx 26581 3,26 

szilárd 32612 4,00 

CH 1256 0,15 

 

A terület átlagos levegőminőségi jellemzői (µg/m3) a következők: 

 

Légszennyező 

anyagok 
Háttér 

Kommunális tüzelés 

és közlekedés 
Összesen 

Éves 

határérték 
Terhelhetőség 

SO2 2 0,57 2,57 50 47,4 

CO 0 343 343 3000 2657 

NOx 5 3,26 8,26 40 31,7 

szilárd 2 4,00 6,00 40 34,0 

CH - 0,15 0,15 - - 

 

Érintett utak légszennyezettsége jelenleg - 4929 számú összekötő út 

 

Forgalomszámlálási adatok: 

Járműkategória Napi járműszám Órás járműforgalom 

személygépkocsi 979 55,68 

tehergépjármű 69 3,92 

busz 13 0,74 

 

a vizsgált útszakaszon áthaladó 

teljes légszennyező anyag 

kibocsátása az i-edik szennyező 

anyag komponensből  

[mg/s m]; 

 CO CH NO2 SO2 PM 

szgk 0,068 0,018 0,028 0,00010 0,001 

busz 0,001 0,00004 0,00037 0,00001 0,00006 

tgk 0,005 0,0004 0,003 0,00061 0,0007 

Ei=Ep 0,074 0,019 0,031 0,0007 0,0020 
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Átlagos szélsebesség (2,59 m/s) esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag 

koncentráció a vonalforrás középvonalától távolodva: 
M

o
d

el
le

zé
si

 p
ar

am
ét

er
ek

 d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

up 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g
/

m
3
) 

CO 33,37 31,53 28,59 25,64 20,81 13,89 10,48 8,48 7,16 6,22 

CH 8,44 7,98 7,23 6,49 5,26 3,51 2,65 2,14 1,81 1,57 

NOx 14,18 13,40 12,15 10,89 8,84 5,90 4,45 3,60 3,04 2,64 

SO2 0,33 0,31 0,28 0,25 0,20 0,14 0,10 0,08 0,07 0,06 

PM10 0,89 0,84 0,76 0,68 0,56 0,37 0,28 0,23 0,19 0,17 

 

Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága 

(m) a vonalforrástól: 

Légszennyező anyag Maximális konc. (µg/m3) Határérték (µg/m3) 
Határérték helye 

(m) 

CO 33,37 10000 nem értelmezhető 

CH 8,44 250 nem értelmezhető 

NOx 14,18 200 nem értelmezhető 

SO2 0,33 250 nem értelmezhető 

PM10 0,89 50 nem értelmezhető 

 

Hatástávolság – 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m): 

Légszennyező anyag "A" feltétel (m) "B" feltétel (m) "C" feltétel (m) 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx 2,7 nem értelmezhető 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

 

Az út hatástávolsága jelenleg 2,7 m. 

 

7.3.1.4. Környezeti zaj 

 

A jelenleg a terület környezetében folytatott tevékenység háttérzaja 

 

A vizsgált területen a zajállapotot jellemzően a közlekedés, a nagyobb ipari-gazdasági zajkibocsátók 

és az urbánus környezet összetett zajemissziói alakítják. 

A zajkibocsátók között első helyen a közlekedés (közúti) áll. A környezeti zaj problémáját a kialakult 

hagyományos alföldi településszerkezet, ennek következtében a szükségszerű közlekedési rendszer, 
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valamint a közlekedési rendszert használó magas zajszintű technikák (járművek, munkagépek) 

szinergikus hatása eredményezi.  

A területen folytatott gazdasági-ipari tevékenységek (ipar, mezőgazdaság) szintén hozzájárulnak a 

terület háttérzaj szintjéhez. 

 

A háttérzaj meghatározására korábban tájékoztató mérést végeztünk az érintett térség 1 pontján. 

Mérés ideje: 2019. február 25. 10-12 óra között. 

 

A kibocsátott zaj 10 percnél hosszabb mérési időintervallumokat választottunk.  

A vizsgálatot a mérési pontok vonatkozásában megismételve, az eredmények nem különböztek 

egymástól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 

A vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása: 

LAeq = LAeq,mért + Ka 

LAeq,mért a mért egyenértékű A-hangnyomásszint dB(A) 

Ka alapzaj-korrekció dB(A) 

 

A Ka alapzaj-korrekció meghatározása: 

Ka = 10lg(1-10-0,1∆LA) 

ahol 

∆LA = LAeq,mért – LAa. 

LAa a mérési pontokra vonatkozó alapzaj értékek dB(A) 

LASmax a mérőműszer slow időállandójával mért maximum szint dB(A) 

LAImax a mérőműszer impuls időállandójával mért maximum szint dB(A) 

TV a vonatkoztatási idő Óra 

 

Mérési pontok 

A háttérzaj meghatározása érdekében a tervezési terület egy pontján végeztünk tájékoztató méréseket. 

 

Eredmények elemzése 

Mérési pont: LAa: LAeq,mért ∆LA Ka LAImax LASmax Kimp ∆Lterc LAeq LAM 

Tervezett 

iparterület helye 
32 44,6 12,6 -0,2455 79,6 79,6 0,00 0 44,35 44,35 

 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében: 

- Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken nappal „Gazdasági terület” besorolású területen nem lehet több 60 dB-nél. 

- Lakóterületen (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területen, a temetőknél, a zöldterületen nem lehet több 50 dB-

nél.  

- Üdülőterületen, különleges területek közül az egészségügyi területen nem lehet több 45 dB-

nél. 

 

A háttérzaj a beavatkozás környezetében határérték alatti. 
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Közutak zajterhelése 

 

A háttérterhelés meghatározása szempontjából a tervezési területen a közúti forgalomból eredő 

zajkibocsátással is számolunk. A jelenlegi forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, 

valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. 

számú melléklete alapján meghatároztuk meg. 

 

Érintett út: 4929. sz. út 

Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap 

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/nap -

ban megadott forgalomnagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves átlaga), 

járműkategóriánkénti bontásban. 

személy- és kisteher-gépkocsi 976 

szóló autóbusz 13 

csuklós autóbusz 0 

könnyű tehergépkocsi 12 

szóló nehéz tehergépkocsi 23 

tehergépkocsi szerelvény 34 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 3 

 

Forgalmi adatok képzése a mértékadó zajterhelés számításához 

Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest 

 
Napközben 06-18 

óra 
Este 18-22 óra Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai járműkategória jele → I. II. III. I. II. III. I. II. III. 

Út-/forgalomjelleg kategória* ↓ i=l i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 

Ml, M5 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,699 0,618 0,590 0,164 0,162 0,160 0,137 0,220 0,250 

M0 és az M3, M7 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,745 0,660 0,612 0,162 0,160 0,158 0,093 0,180 0,230 

M0-n belüli autópálya szakaszok 0,765 0,747 0,743 0,150 0,148 0,145 0,085 0,105 0,112 

Jelleg2=l (Nagyarányú nemzetközi forgalmat 

lebonyolító főutak) 
0,750 0,743 0,736 0,162 0,160 0,158 0,088 0,097 0,106 

Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak) 0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,070 0,075 0,082 

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 0,802 0,799 0,795 0,139 0,138 0,136 0,059 0,063 0,069 

 

Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 

Qeste 

Este 18-22 óra 

Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 

járműkategória 

I. 65,23 33,92 7,20 

II. 1,86 0,97 0,22 

III. 3,78 1,94 0,49 

 

Forgalmi sáv: 2 

Mértékadó sebesség v, km/óra 

Az egyes akusztikai járműkategóriáknak a számításhoz alapul vett forgalomnagyságához tartozó 

sebesség. Ha a számítás kiindulási adata az éves átlagos napi forgalomnagyság (ÁNF 

járműkategóriánként, napszakonként), akkor mértékadó sebességnek minden járműkategóriában az 

adott út- és időszakaszra érvényes, hatóságilag engedélyezett, illetve előírt vmegengedett legnagyobb 

haladási sebesség korrigált értéke alkalmazandó, és a forgalmat egyenletesen áramlónak kell tekinteni.  
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A korrigált sebesség: 

 A = 0,07 vmegengedett + 20  

Qsáv,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS  

 

Akusztikai 

járműkategória 
vmegengedett A 

Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

35,43 18,41 3,96 

88,67 89,31 89,85 

II. 70 24,9 68,61 69,27 69,84 

III. 70 24,9 68,61 69,27 69,84 

 

Vonatkoztatási távolság dref, m 

A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz d ref = 7,5 m. 

 

A kopóréteg akusztikai érdességi kategóriája [K]g,s,t,j,i 

A kopórétegnek a forgalom zajhatását jelentősen befolyásoló érdessége és hangelnyelő tulajdonsága.  

A számítási eljárásban a kopóréteget az "A"-"E" kategóriák valamelyikébe soroljuk.  
Akusztikai érdességi kategória Kopórétegek (ÚT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i = 

A AB-8; AB-12; ZMA-8; ÖA-8; ÖA-12; Modifikált vékonyaszfaltok 0,0 

 

[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0,0 

c értéke: 0,1 →     Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

 

LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 

egyenértékű A-hangnyomásszint 

Az LAeq(7,5)g, s, t, j, i kiszámítása: LAeq(7,5)g, s, t, j, i = [Kt + KD]g, s, t, j, i 

 

A [Kt]g, s, t, j, i számítása: 

ahol:  

- az adott akusztikai járműkategóriához tartozó Ai Bi Ci Di Ei Fi állandókat a következő táblázat 

szerint kell behelyettesíteni:  

Akusztikai járműkategória Ai Bi Ci Di Ei Fi 

1 2 2,92 3,03 2 2,62 3,92 

2 2,4 2,92 3,17 2,1 3,15 3,79 

3 2,7 2,92 3,9 1,86 5,07 2,53 

- vg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- pg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter  

- [k]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értékét az adott akusztikai járműkategóriához tartozóan az 

adott kopórétegre az OKA adatbázisából kell venni. 

 

A [KD]g, s, t, j, i számítása: 

[KD]g, s, t, j, i = 10 lg (Qg, s, t, j, i / vg, s, t, j, i) - 16,3 

ahol  

- vg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- Qg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság, jármű/óra  
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 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,95 -17,63 60,31 

II. 79,11 -31,96 47,15 

III. 82,74 -28,89 53,85 

este 

I. 78,03 -20,50 57,52 

II. 79,20 -34,86 44,35 

III. 82,82 -31,83 50,99 

éjjel 

I. 78,09 -27,26 50,83 

II. 79,29 -41,31 37,98 

III. 82,90 -37,82 45,07 

 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 

vonatkoztatási távolságban 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-

nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az LAM’kö 

megítélési szintre* 
Túllépés (dB) 

napközben 61,37 60,00 1,37 

este 58,56 60,00 0,00 

éjjel 52,03 50,00 2,03 

 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti 

közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit.  

Ez alapján az érintett területeken a zaj nem haladhatja meg a vizsgált közút mentén  

nappal  60 dB(A), 

éjjel  50 dB(A). 

 

Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg nappal és éjszaka meghaladja a jogszabályban 

meghatározott határértékeket. 

 

7.3.1.5. Talaj adottságok 

 

Talajok 

 

A talajok 82%-a homokon képződött. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazó futóhomok 

talajok a terület 20%-át teszik ki. Változatos hasznosításuk lehetséges, így szántóként 45%, legelőként 

és gyümölcsösként 10-10%, erdőként 25% és szőlőként 5%. A humuszban gazdagabb humuszos 

homoktalajok kisebb foltokban - főként mélyedésekben - találhatók, összterületük 3%. Háromnegyed 

részben szántóként, negyed részben erdőterületként hasznosíthatók. A magasabb térszínek löszös 

üledékem homokos vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, 1-2% szerves 

anyagot tartalmazó, kedvező termékenységű (ext. 45-55; int. 55-70) barnaföldek (10%) fordulnak elő. 

Hasznosításuk szántó (65%), legelő és erdő (10-10%), valamint szőlő (5%) lehet. A homokfelszíneket 

kb. 1% szervesanyag-tartalmú kovárványos barna erdőtalajok uralják az összterület 49%-án. 

Hasznosításuk sokrétű, a szántótól (40%) a legelőn (15), szőlőn (5), gyümölcsösön (10%) át az erdőig 

(25%) terjedhet. A löszös üledékek közvetett talajvízhatású térszínein a 2-3% közötti szervesanyag-

tartalmú, kedvező (int. 80-105) termékenységű réti csernozjom talajok találhatók (5%), amelyek 

zömmel szántóként (65%) és 10-10%-ban legelőként és erdőként hasznosíthatók. Település a 
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területük 15%-át foglalja. A mély fekvésű laposok talajvízhatású területeinek öntés és löszös 

üledékein vályog, homokos vályog szemcse-összetételű, általában a 30-45 (int.) pontos földminőségű, 

többnyire felszíntől karbonátos réti talajok fordulnak elő a terület 9%-án. Egy-egy kedvezőbb 

változatuk földminőségi besorolása 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szántóként, 35%-ban rét-

legelőként és 15%-ban ligeterdőként hasznosulhatnak. A mély fekvésű öntésterületeken található réti 

öntés, lápos réti talajok, telkesített síklápok és nyers öntéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%. 

Termékenységük a réti öntés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti öntés és a nyers 

öntéstalajok főként szántóként (90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erdőterületként hasznosíthatók. 

Területük 5-15%-át települések foglalják el. Gazdasági jelentőségük a tájban kicsi, jelenlétükkel a táj 

talajképződményeinek hidromorf sorát teszik teljessé. 

 

Az 1:100.000–es talajgenetikai térkép alapján a terület futóhomok talajfoltra esik. 

 

 
10. ábra 1:100 000-es talajgenetikai térkép 

 

Futóhomok és jellegtelen homoktalajok  

Ide soroljuk mindazokat a képződményeket, amelyekben még nem ismerhetők fel határozottan a 

talajképződés bélyegei, így a humuszosodás, a szervetlen anyagok átalakulása, vándorlása, 

felhalmozódása stb. Állandó növénytakaró nem tud megtelepedni rajtuk, a gyér növényzet csak kevés 

szerves anyagot szolgáltat, így igen gyenge a humuszosodás, és a képződött kevés humuszanyag is 

gyorsan ásványosodik. A vizet gyorsan elnyelik. Kiszáradva az egyes homokszemcsék felszabadulnak 

és mozgékonnyá válnak. Könnyen kiszáradnak, és ilyenkor a szél a homokszemeket elgörgeti a 

helyükről vagy felragadva továbbszállítja. Tápanyagszolgáltató képességük gyenge.  
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11. ábra Fúráspontok 
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Fúrások adatai 

A tervezett iparterület területén 3 ponton történt fúrás 2019 januárjában és februárban. 

 

A területen végzett feltáró fúrás adatai: 

Fúráspont EOV X EOV Y Megütött talajvízszint (m) Nyugalmi talajvízszint (m) 

1. 873788 278524 - - 

2. 874047 278580 4,0 4,25 

3. 873871 278613 3,7 3,85 

 

A feltárt rétegek a felszín közelében szemcsés jellegű homok – iszapos homokliszt talajok, mélyebb 

rétegekben egy-egy gyengén kötött iszap található, majd a vízadó réteg iszapos finomhomok. 

A megütött talajvíz szintje a feltárás 3,5 m-es mélysége alatt helyezkedett el.  

 

1.sz. fúrás (geotechnikai fúrás) 

0,0-1,1 m: Barna iszapos finomhomok (siFSa) 

1,1-2,1 m: Finomhomok (FSa) 

2,1-3,4 m: Iszapos finomhomok (siFSa) 

3,4-5,6 m: Durva iszap (CSi), iszap (Si) 

5,6-6,4 m: Sovány agyag (CI)  

6,4-8,0 m: Iszapos finomhomok (siFSa) 

2. sz. fúrás (geotechnikai fúrás) 

0,0-0,4 m: Barna finomhomok (FSa) 

0,4-3,0 m: Sárga finomhomok (FSa) 

 

 

3.sz. fúrás (környezetvédelmi feltáró fúrás) 

0,0-0,6 m: Barna iszapos finomhomok (siFSa) 

0,6-3,3 m: Iszapos finomhomok (siFSa) 

3,3-5,5 m: Durva iszap (CSi), iszap (Si) 

 

 

 
12. ábra Rétegrend 

 

A talaj minősége 

A feltalaj (0-1,0 és 1,0-2,0 és 3,0-4,0 m) néhány paraméter tekintetében bevizsgálásra került a HL-

LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratóriumban.  

A mintát a 3. fúráspontból vettük. 

 

A mintát vette: ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft.  

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) 
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A NAH által NAH-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

Mintavétel ideje: 2019. február 26. 

Mintavétel: akkreditált 

 

Laborvizsgálati eredmények: 

A minták értékelését a Dr. Kalocsai Renátó – Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezső – Dr. Szakál Pál: A 

talajvizsgálati eredmények értelmezése c. anyag alapján végeztük.  

 

Paraméterek 0-100 cm 100-200 cm 300-400 cm Értékelés 

pH (KCl 1:2,5) [-] 7,97 8,62 8,71 enyhén lúgos 

Arany-féle kötöttségi szám [KA] 31 29 31 homok 

Vízben oldható összes só 

[m/m%] 
<0,02 <0,02 <0,02 kis sótartalmú 

Szénsavas mész [m/m%] <0,1 4,9 6,0 

a felső 

talajréteg 

mészhiányos 

Humusz [m/m%] 0,4 <0,1 0,1 alacsony 

 

A beruházás területén a talaj gyengén lúgos kémhatású, kötöttsége 29-31, ami homok fizikai 

talajféleségnek felel meg. A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmának jellemzésére szolgál. 

A hazai talajok humusztartalma leggyakrabban 0,5-6 % között alakul. A talaj humusztartalma 

alacsony. Mészhiányos. 

 

A terület talajának nehézfém tartalma: 

Nehézfém Mért érték „B” szennyezettségi határérték 

Arzén [mg/kg szárazanyag] 4,03 15 

Kadmium [mg/kg szárazanyag] 0,16 1 

Kobalt [mg/kg szárazanyag] 5,65 30 

Króm [mg/kg szárazanyag] 21,8 75 

Réz [mg/kg szárazanyag] 13,2 75 

Molibdén [mg/kg szárazanyag] <0,05 7 

Nikkel [mg/kg szárazanyag] 23,5 40 

Ólom [mg/kg szárazanyag] 6,74 100 

Szelén [mg/kg szárazanyag] <0,1 1 

Cink [mg/kg szárazanyag] 33,5 200 

Higany [µg/kg szárazanyag] <1 0,5 

 

A terület talaja nehézfém tekintetében nem szennyezett 

 

A laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet mellékleten csatoljuk.  
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7.3.2. A várható környezeti hatások becslése 

 

7.3.2.1. Létesítés 

 

7.3.2.1.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 

 

7.3.2.1.1.1. Módszertan 

 

A létesítés során várható hatásokat 3 nagy csoportra osztottuk, számszerűsítjük munkafázisonként a 

beavatkozás környezetre kifejtett hatásait, és a beavatkozások környezetében várható 

környezetterhelés mértékét. 

 

7.3.2.1.1.1.1. Hatótényező csoportok 

 

Szállítási tevékenység (munkagépek be- és kiszállítása, alapanyag beszállítás). 

 

Közutakat érő terhelés 

Additív napi járműszám közúton (legmagasabb terhelést és kétirányú forgalmat feltételezve):  

- tehergépkocsi: 9 db/nap 

- személygépkocsi: 10 db/nap 

 

1. Iparterület infrastruktúrájának kialakítása 

 

- 1.a. Területelőkészítés, útalap elkészítése 

 

Emisszió specializálása: 

Munkagép megnevezése 
Teljesítmény 

(kW) 

Munkagépek 

száma 

Üzemidő 

(óra/nap) 

Gréder 110 1 4 

Homlokrakodó 105 2 4 

Szállító jármű (tgk.) 271 2 0,5 

 

Kibocsátott légszennyező anyagok: CO, NO2, NOx, PM10 

 

Kiporzás: 

 A megmozgatott becsült földmennyiség: 1565 m3/beruházás. 

Úthálózat hossza: 442 m 

Fajlagos földmunka: 3,54 m3/m 

Kibocsátott légszennyező anyagok: TSPM, PM10, ülepedő por – ÜP 
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- 1.b. Aszfaltozás 

 

Emisszió specializálása: 

Munkagép megnevezése 
Teljesítmény 

(kW) 

Munkagépek 

száma 

Üzemidő 

(óra/nap) 

Gréder 105 1 2 

Gumis vibro henger 51 1 2 

Finisher 110 1 5,5 

Szállító jármű (tgk.) 271 2 0,5 

  

Kibocsátott légszennyező anyagok: CO, NO2, NOx, PM10, Policiklikus aromás 

szénhidrogének (PAH) 

 

- 1.c. Közműfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz-elvezetés 

kialakítás) 

 

Emisszió specializálása: 

Munkagép megnevezése 
Teljesítmény 

(kW) 

Munkagépek 

száma 

Üzemidő 

(óra/nap) 

Árokásó 85 1 4 

Csőfektető 92 1 4 

Döngölőgép 15 1 2 

Szállító jármű (tgk.) 271 1 0,5 

  

Kibocsátott légszennyező anyagok: CO, NO2, NOx, PM10 

 

Kiporzás: 

 A megmozgatott becsült földmennyiség: 3071 m3/beruházás. 

Árok hossza: 7678 m 

Fajlagos földmunka: 0,4 m3/m 

 

Kibocsátott légszennyező anyagok: TSPM, PM10, ülepedő por – ÜP 

 

2. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához 

kapcsolódó tevékenységek - Magasépítészeti tevékenységek 

 

Emisszió specializálása: 

Munkagép megnevezése 
Teljesítmény 

(kW) 

Munkagépek 

száma 

Üzemidő 

(óra/nap) 

Daru 88 2 4 

Forgórakodó 105 2 4 

Homlokrakodó 105 1 4 

Szállító jármű (tgk.) 271 2 0,5 

  

Kibocsátott légszennyező anyagok: CO, NO2, NOx, PM10 

 



|. oldal 56  

7.3.2.1.1.1.2. A számítások során felhasznált alapelvek, szabványok 

 

Vonalforrások: 

A közutakra vonatkozó szállítási tevékenység esetében folytonos vonalforrást feltételeztünk. 

Használt szabványok: MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának 

számítása és MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása. 

 

Diffúz források: 

A létesítés során számos a levegőt érő terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta 

légszennyező anyag kibocsátásból, másrészt a földmunkák során fellépő kiporzásból eredően.  

A beavatkozás során feltételezzük, hogy kialakul egy felületi forrásként (átlagosan 30 m) értelmezhető 

felület melyen belül a munkagépek mozognak, a terjedési számításoknál a felületi forrás effektív 

kibocsátási magasságát 2,0 m-nek vettük. A kibocsátott légszennyező anyagok által okozott 

légszennyezettség számításánál meghatároztuk a rövid átlagolási időtartamra (1 h) vonatkozó 

maximális talajközeli koncentrációt (CGmax) átlagos szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemző 

szélirányok és szélgyakoriságok ismeretében égtájanként meghatároztuk a várható hatások 

hatástávolságát. 

 

Hatásterület meghatározására vonatkozó előírások 

A hatásterület meghatározásánál a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait és szakértői munka 

során alkalmazott szabványokat alkalmaztuk. 

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében:  

„12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában 

jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag 

terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri 

meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított 

várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;” 

 

A rendelet értelmében tehát 3 feltételre határoztuk meg a hatásterületet. A hatásterület nem 

értelmezhető (NÉ-vel jelölve a számításokat ismertető táblázatokban) abban az esetben, ha a 

maximális kibocsátás koncentrációja kisebb, mint a feltételként szabott koncentráció értéke.  

A területre vonatkoztatott stabilitási széljellemzők gyakorisága: 

Stabilitási index Stabilitási paraméter Szélexponens Gyakoriság 

1 0,464 0,410 3,78 

2 00446 0,390 5,23 

3 0,427 0,370 9,40 

4 0,384 0,340 13,62 

5 0,343 0,310 21,82 

6 0,282 0,290 39,77 

7 0,170 0,220 6,46 
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Széljellemzők, érdesség: 

Szélirány szélsebesség - u (m/s) szélgyakoriság - θ (%) érdességi tényező – z0 

É 2,85 9,9% 0,50 

ÉÉK 2,20 6,5% 0,50 

ÉK 1,83 5,3% 0,30 

KÉK 1,60 7,4% 0,30 

K 2,02 6,8% 0,15 

KDK 1,98 8,0% 0,15 

DK 1,69 5,3% 0,15 

DDK 1,99 5,0% 0,15 

D 2,61 7,2% 0,15 

DDNY 3,78 7,3% 0,15 

DNY 3,77 6,5% 0,15 

NYDNY 3,89 4,7% 0,15 

NY 2,79 4,0% 0,80 

NYÉNY 2,38 2,9% 0,80 

ÉNY 2,59 5,0% 0,80 

ÉÉNY 3,14 8,2% 0,80 

 

A hatásterületet a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai 

viszonyok mellett határoztuk meg: 

‐ Stabilitási index: 6 

‐ Stabilitási paraméter: 0,282 

‐ Szélexponens: 0,290 

‐ Átlagos szélsebesség: 2,59 m/s 

‐ Legkedvezőtlenebb szélsebesség: 1,60 m/s (KÉK-i szél esetén) 

 

Érdesség: átlagosan 0,38-as (szántó-rét-erdő) értéket határoztunk meg 

Forrásszélesség: átlagosan 30 m. 

 

A munkagépek kibocsátásai: 

A munkagépek kibocsátásait a következő EU direktívában foglaltaknak megfelelően határoztuk meg:  

„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 

14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 

szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 

1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről” 

Motorkategóriák (1)E rendelet alkalmazásában a következő, az I. mellékletben megállapított 

alkategóriákra bontott motorkategóriát kell alkalmazni:  

1. „NRE kategória”: a) olyan, közúton vagy egyéb módon való haladásra vagy mozgatásra szánt és 

alkalmas nem közúti mozgó gépekbe szánt motorok, amelyek nincsenek kizárva a 2. cikk (2) 

bekezdésének hatálya alól, és az e bekezdés 2–10. pontjaiban meghatározott egyetlen más 

kategóriában sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR kategóriájú 

motorok helyett használt, 560 kW-nál kisebb referenciateljesítményű motorok;  
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A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott NRE motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz 

szerinti kibocsátási határértékek: 

 
13. ábra Fajlagos kibocsátási értékek 

 

7.3.2.1.1.2. A létesítés során a közúti forgalomnövekedés várható hatásai 

 

4929. sz. út 

Ha az 7.3.3.1. fejezetben bemutatott számításokat elvégezzük úgy, hogy az út forgalmát növeljük napi 10 db 

személyautó és 9 db tehergépjármű járműforgalmával az alábbi eredményeket kapjuk:  

 

Járműforgalom (járulékos forgalommal együtt): 

Járműkategória 
Forgalom létesítés idején 

 jármű/nap 

Órás forgalom 

jármű/óra 

Jelenlegi forgalom 

jármű/óra 

személygépkocsi 989 56,2 55,7 

tehergépjármű 78 4,4 3,9 

busz 13 0,7 0,7 

 

A vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i -edik szennyező anyag 

komponensből [mg/s m] (∆Ei) 
 CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,0738 0,01867 0,0314 0,0007 0,00197 

létesítés idején 0,0752 0,01890 0,0320 0,0008 0,00207 

∆Ei 0,0014 0,0002 0,0007 0,00008 0,00010 
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Átlagos szélsebesség esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a 

vonalforrás középvonalától távolodva: 
M

o
d

el
le

zé
si

 p
ar

am
ét

er
ek

 távolság 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

up 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g
/

m
3
) 

CO 33,98 32,11 29,11 26,11 21,19 14,15 10,67 8,63 7,29 6,33 

CH 8,55 8,08 7,32 6,57 5,33 3,56 2,68 2,17 1,83 1,59 

NOx 14,48 13,68 12,40 11,13 9,03 6,03 4,55 3,68 3,11 2,70 

SO2 0,36 0,34 0,31 0,28 0,23 0,15 0,11 0,09 0,08 0,07 

PM10 0,94 0,88 0,80 0,72 0,58 0,39 0,29 0,24 0,20 0,17 

 

Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága 

(m) a vonalforrástól: 

Légszennyező anyag Maximális konc. (µg/m3) Határérték (µg/m3) Határérték helye (m) 

CO 33,98 10000 nem értelmezhető 

CH 8,55 250 nem értelmezhető 

NOx 14,48 200 nem értelmezhető 

SO2 0,36 250 nem értelmezhető 

PM10 0,94 50 nem értelmezhető 

Hatástávolság – feltételek szerint (m): 

 

Légszennyező anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

 

Növekmények 

CO 1,84% 

CH 1,25% 

NOx 2,14% 

SO2 11,10% 

PM10 5,13% 

 

A létesítés járműforgalma átlagosan 4,29 %-os növekedést okoz mindösszesen. 

 

Az út hatástávolsága a létesítés idején nem változik. 
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7.3.2.1.1.3. Az egyes munkafázisok légszennyező anyag kibocsátásainak 

meghatározása (felületi forrás) 

 

7.3.2.1.1.3.1. 1.a. Területelőkészítés, útalap elkészítése 

 

7.3.2.1.1.3.1.1. Munkagépek kibocsátásainak hatásterülete (meglévő út szerkezetjavítása és új út 
esetén) 

 

Emisszió mértékének meghatározása 

 

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek 

becsült teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók: 

 

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOx PM10 

Gréder 110 550 20,9 44,0 1,7 

Homlokrakodó 105 525 20,0 42,0 1,6 

Szállító jármű (tgk.) 271 948,5 51,5 108,4 4,1 

 

Üzemidők és munkagép számok: 

Munkagépek megnevezése Üzemidő – naponta (h) Járműszám db 

Gréder 4 1 

Homlokrakodó 4 1 

Szállító jármű (tgk.) 0,5 2 

 

Tömegáram meghatározása: 

Munkagépek megnevezése CO HC NOx PM10 

Gréder 220,00 8,36 17,60 0,66 

Homlokrakodó 210,00 7,98 16,80 0,63 

Szállító jármű (tgk.) 94,85 5,15 10,84 0,41 

Teljes emisszió (mg/s) 145,8 6,0 12,6 0,5 

 

Modellezési paraméterek meghatározása (átlagos és kedvezőtlen szélsebesség esetén)  

 átlagos kedvezőtlen 

H (m) - effektív kibocsátási magasság 2,00 2,00 

p (-) 0,28 0,28 

Domborzat sík sík 

uz (m/s) - a jellemző szélsebesség a kibocsátási magasságban 1,63 1,02 

Forrásszélesség (m) 30,00 30,00 

z0 - érdességi paraméter 0,38 0,15 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σy (m) 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt 

(m) 
7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya 

szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σz (m) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt 

(m) 
1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - 

σzt-mód (m) 

1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

1378 56,4 118,8 65,3 4,45 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

330 13,5 28,4 15,6 1,07 

 

Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 200 100 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 20 10 5 

Hatástávolság (m) NÉ 6,1 11,7 12,3 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7 

Hatástávolság (m) NÉ 2,7 7,8 8,4 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 1102,3 45,1 95,0 52,3 3,6 

Hatástávolság (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul 

ki: 
NÉ NÉ 0,2 0,2 NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 
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A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,4 m-re alakul ki. 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az „A” feltétel határozza 

meg, a hatástávolság ebben az esetben 12,3 m. 

 

Maximális szennyező hatás meghatározása (kedvezőtlen szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,90 2,90 2,40 2,90 2,90 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σy (m) 
1,37 1,37 1,32 1,37 1,37 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt 

(m) 
7,11 7,11 7,10 7,11 7,11 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 
5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya 

szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σz (m) 
1,05 1,05 1,04 1,05 1,05 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt 

(m) 
1,40 1,40 1,39 1,40 1,40 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - 

σzt-mód (m) 

1,40 1,40 1,39 1,40 1,40 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

2153 88,2 118,8 102,1 6,96 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

515 21,1 28,4 24,4 1,67 

 

Hatástávolság meghatározása - kedvezőtlen szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 200 100 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ 2,2 NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 20 10 5 

Hatástávolság (m) 6,1 8,7 14,6 15,2 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7 

Hatástávolság (m) 2,7 5,1 10,5 11,2 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 1722,5 70,5 95,0 81,7 5,6 

Hatástávolság (m) 3,3 3,3 5,6 3,3 3,3 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 0,4 0,3 NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 



|. oldal 63  

A térségben kedvezőtlen szélsebességek és érdességi tényezők alapján elvégzett módosítások alapján 

egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a NO2 kibocsátás határozza meg és az „A 

feltétel”. Maximális hatástávolság: 15,2 m. 

 

A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk 

Égtájanként módosított leggyakrabban előforduló szélsebességek figyelembevételével határoztuk 

meg a lakott ingatlanoknál várható légszennyező anyag koncentrációt.  

Légszennyező anyagok CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték (1h) (µg/m3) 100000 250 200 100 50 

Ingatlan 
Távolság 

(m) 
Irány 

Szélsebesség 

a kibocsátási 

magasságban 

(m/s) 

Kialakuló légszennyező anyag koncentrációk (µg/m3) 

148 738 DDK 1,99 9,19E-10 3,76E-11 7,92E-11 4,35E-11 2,97E-12 

90 696 K 1,77 3,29E-10 1,35E-11 2,84E-11 1,56E-11 1,06E-12 

87 674 ÉÉK 2,40 1,15E-07 4,72E-09 9,93E-09 5,46E-09 3,72E-10 

 

A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy az útalap-készítés 

során határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál. 

 

7.3.2.1.1.3.1.2. Kiporzás hatásterülete 
 

A megmozgatott becsült anyagmennyiség (útalap – kavicsos homok) fajlagosan 2,70 m3/m. 1 műszak 

alatt elvégzett humuszmentés, ill. útalap készítés az útszakasz 50 m-ére, tehát 1 munkaterületen 

megmozgatott anyag mennyisége 135 m3. Fajlagos porkibocsátás: 0,1 kg/m3 (Átlagosan ezt az értéket 

határoztuk meg a finomhomok frakció miatt). 10 munkaóra esetén a poremisszió: 375 mg/s. 

A kibocsátott por 30%-a várhatóan a szálló por (<50 µm), 30%-a a TSPM (50-150 µm) és a 

fennmaradó 40% az ülepedő por (<150 µm). A frakciók szerinti megoszlás alapján a várható 

emissziós értékek: 

Frakciók Megoszlás Emisszió (mg/s) 

PM10 55% 206,3 

TSPM 35% 131,3 

Ülepedő por 10% 37,5 

 

Modellezési paraméterek meghatározása (átlagos és kedvezőtlen szélsebesség esetén)  

 átlagos kedvezőtlen 

H (m) - effektív kibocsátási magasság 2,0 2,0 

p (-) 0,28 0,28 

Domborzat sík sík 

uz (m/s) - a jellemző szélsebesség a kibocsátási magasságban 1,63 1,02 

Forrásszélesség (m) 30,0 30,0 

z0 - érdességi paraméter 0,38 0,10 

 

Egyéb faktorok PM10 TSPM ÜP 

vg - ülepedési sebesség (m/s) 0,0065 0,15 0,8 

g - tükrözési tényező (-) 0,99 0,6 0,001 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek PM10 TSPM ÜP 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,40 2,40 2,40 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m) 1,32 1,32 1,32 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 7,10 7,10 7,10 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σym (m) 
5,28 5,28 5,28 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,28 5,28 5,28 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 
5,28 5,28 5,28 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m) 1,04 1,04 1,04 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 1,39 1,39 1,39 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges 

turbulens szóródási együtthatója - σzt-mód (m) 
1,39 1,39 1,39 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
746 510,5 255,2 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
179 122,1 61,1 

ÜP: ülepedő por 

 

Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek PM10 TSPM ÜP 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 200 200 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: 15 5 2 

"A" feltétel (μg/m3) 5 20 20 

Hatástávolság (m) 65,0 26,1 11,1 

"B" feltétel (μg/m3) 8,7 38,3 38,3 

Hatástávolság (m) 46,2 16,8 7,0 

"C" feltétel (μg/m3) 596,9 408,4 204,2 

Hatástávolság (m) 2,9 3,0 1,8 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 100 100 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 6,1 2,9 0,8 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,40 m-re alakul ki. 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a szálló por (PM 10) és az „A” feltétel határozza 

meg, a hatástávolság ebben az esetben 65,0 m. 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (kedvezőtlen szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek PM10 TSPM ÜP 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 3,20 3,20 2,10 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy 

(m) 
1,40 1,40 1,33 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 7,12 7,12 7,10 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σym (m) 
5,59 5,59 5,32 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 

turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,59 5,59 5,32 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 
5,59 5,59 5,32 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz 

(m) 
1,06 1,06 1,06 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 1,41 1,41 1,41 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges 

turbulens szóródási együtthatója - σzt-mód (m) 
1,41 1,41 1,41 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
600 1044,0 553,6 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
144 249,8 132,5 

 

Hatástávolság meghatározása - kedvezőtlen szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek PM10 TSPM ÜP 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 200 200 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: 17,9 13 2,7 

"A" feltétel (μg/m3) 5 20 20 

Hatástávolság (m) 76,3 68,1 15 

"B" feltétel (μg/m3) 8,7 38,3 38,3 

Hatástávolság (m) 54,1 42,9 9,5 

"C" feltétel (μg/m3) 479,8 835,2 442,9 

Hatástávolság (m) 3,9 4,1 1,2 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 100 100 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 7 7,4 1,3 

 

A térségben kedvezőtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett 

módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a TSPM 

kibocsátás határozza meg és az „A feltétel”. Maximális hatástávolság: 76,3 m. 
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A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk:  

Légszennyező anyagok PM10 TSPM ÜP 

Határérték (1h) (µg/m3) 50 200 200 

Ingatlan 
Távolság 

(m) 
Irány 

Szélsebesség a kibocsátási 

magasságban (m/s) 

Kialakuló légszennyező anyag 

koncentrációk (µg/m3) 

148 738 DDK 1,99 0,11 0,15 0,027 

90 696 K 1,77 0,134 0,206 0,018 

87 674 ÉÉK 2,40 0,102 0,123 0,050 

 

A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy az útalapkészítés 

során határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál. 

 

7.3.2.1.1.3.2. 1.b. Aszfaltozás 

 

7.3.2.1.1.3.2.1. Munkagépek kibocsátásainak hatásterülete 
 

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek 

becsült teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók: 

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOx PM10 

Gréder 105 525 20,0 42,0 1,6 

Gumis vibro henger 51 255 9,7 20,4 0,8 

Finisher 110 550 20,9 44,0 1,7 

Szállító jármű (tgk.) 271 948,5 51,5 108,4 4,1 

 

Üzemidők és munkagép számok: 

Munkagépek megnevezése Üzemidő – naponta (h) Járműszám db 

Gréder 2 1 

Gumis vibro henger 2 1 

Finisher 5,5 1 

Szállító jármű (tgk.) 0,5 2 

 

Tömegáram meghatározása: 

Munkagépek megnevezése CO HC NOx PM10 

Gréder 105,00 3,99 8,40 0,32 

Gumis vibro henger 51,00 1,94 4,08 0,15 

Finisher 302,50 11,50 24,20 0,91 

Szállító jármű (tgk.) 94,85 5,15 10,84 0,41 

Teljes emisszió (mg/s) 153,7 6,3 13,2 0,5 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σy (m) 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya 

szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σz (m) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

függőleges turbulens szóródási együtthatója - σzt-mód (m) 
1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

1453 59,3 124,8 68,6 4,68 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

348 14,2 29,9 16,4 1,12 

 

Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 200 100 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 20 10 5 

Hatástávolság (m) NÉ 6,4 12 12,7 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7 

Hatástávolság (m) NÉ 2,9 8,1 8,7 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 1162,2 47,4 99,8 54,9 3,7 

Hatástávolság (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 0,2 0,2 NÉ 

 

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,4 m-re alakul ki. 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az „A” feltétel határozza 

meg, a hatástávolság ebben az esetben 12,7 m. 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (kedvezőtlen szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 

0,707H-val 
2,90 2,90 2,40 2,90 2,90 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σy (m) 
1,37 1,37 1,32 1,37 1,37 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - 

σyt (m) 
7,11 7,11 7,10 7,11 7,11 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 
5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - 

σyt-spec. (m) 

5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a 

füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 

szóródási együtthatója - σz (m) 
1,05 1,05 1,04 1,05 1,05 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - 

σzt (m) 
1,40 1,40 1,39 1,40 1,40 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σzt-mód (m) 

1,40 1,40 1,39 1,40 1,40 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid 

átlagolási időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott 

z=0) - CG (μg/m3) 

2270 92,6 124,8 107,2 7,31 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás 

átlagolási időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott 

z=0) - CG (μg/m3) 

543 22,2 29,9 25,7 1,75 

 

Hatástávolság meghatározása - kedvezőtlen szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 200 100 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ 2,4 NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 20 10 5 

Hatástávolság (m) 6,4 9 14,9 15,6 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7 

Hatástávolság (m) 3 5,4 10,8 11,5 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 1816,1 74,1 99,8 85,8 5,8 

Hatástávolság (m) 3,3 3,3 5,6 3,3 3,3 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 0,5 0,3 NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 
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A térségben kedvezőtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett 

módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a NO 2 kibocsátás határozza 

meg és az „A feltétel”. Maximális hatástávolság: 15,6 m. 

 

A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk 

Légszennyező anyagok CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték (1h) (µg/m3) 100000 250 200 100 50 

Ingatlan 
Távolság 

(m) 
Irány 

Szélsebesség 

a kibocsátási 

magasságban 

(m/s) 

Kialakuló légszennyező anyag koncentrációk (µg/m3) 

148 738 DDK 1,99 9,68E-10 3,95E-11 8,32E-11 4,57E-11 3,12E-12 

90 696 K 1,77 3,47E-10 1,42E-11 2,98E-11 1,64E-11 1,12E-12 

87 674 ÉÉK 2,40 1,21E-07 4,95E-09 1,04E-08 5,74E-09 3,91E-10 

 

A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy az aszfaltozási 

munkákból adódóan határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál. 

 

7.3.2.1.1.3.2.2. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) emisszió hatásterülete 
 

Emisszió meghatározása: 

Fajlagos PAH kibocsátás: 139 mg/t aszfalt  

Naponta terített aszfalt 46,4 t 

Kibocsátás 0,224 mg/s 

Fajlagos kibocsátás meghatározásának forrása: Environ Sci Technol. 2004 Oct 15;38(20):5274-80. Emissions of polycyclic 

aromatic hydrocarbons from batch hot mix asphalt plants. 

 

Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos és kedvezőtlenszélsebesség esetén) 

Modell paraméterek Átlagos Kedvezőtlen 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,10 2,90 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m) 1,30 1,37 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 7,10 7,11 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σym (m) 
5,18 5,47 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,18 5,47 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 
5,18 5,47 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m) 1,03 1,05 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 1,39 1,40 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 

szóródási együtthatója - σzt-mód (m) 
1,39 1,40 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra (talajfelszínre 

vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
2,2 3,3 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
0,5 0,8 
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Hatástávolság meghatározása 

Hatástávolság feltételek Átlagos Kedvezőtlen 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 3 3 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ 2,6 

"A" feltétel (μg/m3) 0,3 0,3 

Hatástávolság (m) 11,8 15,7 

"B" feltétel (μg/m3) 0,6 0,6 

Hatástávolság (m) 7,7 11,2 

"C" feltétel (μg/m3) 1,7 2,6 

Hatástávolság (m) 2,9 3,3 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 8 8 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett az „A” feltétel határozza meg, a hatástávolság ebben az 

esetben 11,8 m. A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,1 m-re alakul ki.  

A számításaink alapján megállapíthatjuk, hogy a munkavégzés közvetlen környezetében a 

légszennyezettség mértéke a légszennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

A térségben kedvezőtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett 

módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot az „A feltétel” határozza 

meg. Maximális hatástávolság: 15,7 m. 

 

A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk:  

 

Légszennyező anyagok PAH 

Határérték (1h) (µg/m3) 8 

Ingatlan 
Távolság 

(m) 
Irány 

Szélsebesség a kibocsátási 

magasságban (m/s) 

Kialakuló légszennyező anyag 

 koncentrációk (µg/m3) 

148 738 DDK 1,99 1,41E-12 

90 696 K 1,77 5,05E-13 

87 674 ÉÉK 2,40 1,77E-10 

 

A tevékenység a lakott ingatlanoknál kedvezőtlen szélsebesség esetén sem 1 órás, sem 24 

órás viszonylatban sem okoz levegőterhelést. 
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7.3.2.1.1.3.3. 1.c. Közműfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz-elvezetés kialakítás) 

 

7.3.2.1.1.3.3.1. Munkagépek kibocsátásainak hatásterülete 
 

Emisszió mértékének meghatározása 

 

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek 

becsült teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók:  

 

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOx PM10 

Árokásó 85 425 16,2 34,0 1,3 

Csőfektető 92 460 17,5 36,8 1,4 

Döngölőgép 15 75 2,9 6,0 0,2 

Szállító jármű (tgk.) 271 948,5 51,5 108,4 4,1 

 

Üzemidők és munkagép számok: 

Munkagépek megnevezése Üzemidő – naponta (h) Járműszám db 

Árokásó 4 1 

Csőfektető 4 1 

Döngölőgép 2 1 

Szállító jármű (tgk.) 0,5 1 

 

Tömegáram meghatározása: 

Munkagépek megnevezése CO HC NOx PM10 

Árokásó 170,00 6,46 13,60 0,51 

Csőfektető 184,00 6,99 14,72 0,55 

Döngölőgép 15,00 0,57 1,20 0,05 

Szállító jármű (tgk.) 47,43 2,57 5,42 0,20 

Teljes emisszió (mg/s) 115,7 4,6 9,7 0,4 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σy (m) 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt 

(m) 
7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya 

szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σz (m) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt 

(m) 
1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - 

σzt-mód (m) 

1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

1093 43,6 91,7 50,5 3,44 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

262 10,4 21,9 12,1 0,82 

 

Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 200 100 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 20 10 5 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ 10 10,6 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ 6,4 7 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 874,6 34,9 73,4 40,4 2,8 

Hatástávolság (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul 

ki: 
NÉ NÉ 0,2 NÉ NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,4 m-re alakul ki. 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az „A” feltétel határozza 

meg, a hatástávolság ebben az esetben 10,6 m.  
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Maximális szennyező hatás meghatározása (kedvezőtlen szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,90 2,90 2,40 2,90 2,90 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σy (m) 
1,37 1,37 1,32 1,37 1,37 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt 

(m) 
7,11 7,11 7,10 7,11 7,11 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 
5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya 

szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σz (m) 
1,05 1,05 1,04 1,05 1,05 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt 

(m) 
1,40 1,40 1,39 1,40 1,40 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - 

σzt-mód (m) 

1,40 1,40 1,39 1,40 1,40 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

1708 68,1 91,7 78,8 5,38 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

409 16,3 21,9 18,9 1,29 

 

Hatástávolság meghatározása - kedvezőtlen szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 200 100 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 20 10 5 

Hatástávolság (m) 5 7,3 12,9 13,5 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7 

Hatástávolság (m) 1,5 3,8 9 9,7 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 1366,7 54,5 73,4 63,1 4,3 

Hatástávolság (m) 3,3 3,3 5,6 3,3 3,3 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 0,3 0,2 NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 

A térségben kedvezőtlen szélsebességek és érdességi tényezők alapján elvégzett módosítások alapján 

egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a NO2 kibocsátás határozza meg és az „A 

feltétel”. Maximális hatástávolság: 13,5 m. 

 



|. oldal 74  

A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk  

Égtájanként módosított leggyakrabban előforduló szélsebességek figyelembevételével határoztuk 

meg a lakott ingatlanoknál várható légszennyező anyag koncentrációt.  

 

Légszennyező anyagok CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték (1h) (µg/m3) 100000 250 200 100 50 

Ingatlan 
Távolság 

(m) 
Irány 

Szélsebesség 

a kibocsátási 

magasságban 

(m/s) 

Kialakuló légszennyező anyag koncentrációk (µg/m3) 

148 738 DDK 1,99 7,29E-10 2,90E-11 6,12E-11 3,36E-11 2,29E-12 

90 696 K 1,77 2,61E-10 1,04E-11 2,19E-11 1,20E-11 8,22E-13 

87 674 ÉÉK 2,40 9,14E-08 3,64E-09 7,67E-09 4,22E-09 2,88E-10 

 

A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy a padkaépítés és 

árok profilozás során határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál. 

 

7.3.2.1.1.3.3.2. Kiporzás hatásterülete 
 

A megmozgatott becsült földmennyiség fajlagosan 0,8 m3/m. 1 műszak alatt elvégzett közműfektetés 

30 m-ére, tehát 1 munkaterületen megmozgatott föld mennyisége 24,0 m3. 

Fajlagos porkibocsátás: 0,2 kg/m3. 10 munkaóra esetén a poremisszió: 133,3 mg/s. 

A kibocsátott por 55%-a várhatóan a szálló por (<50 µm), 35%-a a TSPM (50-150 µm) és a 

fennmaradó 10% az ülepedő por (<150 µm). 

A frakciók szerinti megoszlás alapján a várható emissziós értékek:  

Frakciók Megoszlás Emisszió (mg/s) 

PM10 55% 73,3 

TSPM 35% 46,7 

Ülepedő por 10% 13,3 

 

Modellezési paraméterek meghatározása (átlagos és kedvezőtlen szélsebesség esetén) – 

lásd előzőek 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek PM10 TSPM ÜP 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,40 2,40 2,40 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m) 1,32 1,32 1,32 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 7,10 7,10 7,10 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σym (m) 
5,28 5,28 5,28 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,28 5,28 5,28 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 
5,28 5,28 5,28 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m) 1,04 1,04 1,04 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 1,39 1,39 1,39 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges 

turbulens szóródási együtthatója - σzt-mód (m) 
1,39 1,39 1,39 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
265 181,5 90,7 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
63 43,4 21,7 

ÜP: ülepedő por 

 

Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek PM10 TSPM ÜP 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 200 200 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: 8 NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 5 20 20 

Hatástávolság (m) 34,1 12,9 5,3 

"B" feltétel (μg/m3) 8,7 38,4 38,4 

Hatástávolság (m) 24,0 8,2 3,2 

"C" feltétel (μg/m3) 212,2 145,2 72,6 

Hatástávolság (m) 2,9 3,0 1,8 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 100 100 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 2,9 1,1 0,3 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,4 m-re alakul ki. 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a szálló por (PM10) és az „A” feltétel határozza 

meg, a hatástávolság ebben az esetben 34,1 m. 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (kedvezőtlen szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek PM10 TSPM ÜP 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,90 2,90 2,10 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy 

(m) 
1,37 1,37 1,33 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 7,11 7,11 7,10 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 

szóródási együtthatója - σym (m) 
5,47 5,47 5,32 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 

turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,47 5,47 5,32 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 
5,47 5,47 5,32 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz 

(m) 
1,05 1,05 1,06 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 1,40 1,40 1,41 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges 

turbulens szóródási együtthatója - σzt-mód (m) 
1,40 1,40 1,41 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
219 363,0 196,8 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra 

(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
52 86,9 47,1 

 

Hatástávolság meghatározása - kedvezőtlen szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek PM10 TSPM ÜP 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 200 200 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: 8,4 5,1 NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 5 20 20 

Hatástávolság (m) 36,7 28,6 7,2 

"B" feltétel (μg/m3) 8,7 38,4 38,4 

Hatástávolság (m) 25,8 18 4,4 

"C" feltétel (μg/m3) 174,9 290,4 157,5 

Hatástávolság (m) 3,5 3,7 1,2 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 100 100 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 3,1 2,6 0,4 

 

A térségben kedvezőtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett 

módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a TSPM 

kibocsátás határozza meg és az „A feltétel”. Maximális hatástávolság: 36,7 m. 
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A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk:  

Légszennyező anyagok PM10 TSPM ÜP 

Határérték (1h) (µg/m3) 50 200 200 

Ingatlan 
Távolság 

(m) 
Irány 

Szélsebesség a 

kibocsátási 

magasságban (m/s) 

Kialakuló légszennyező anyag 

koncentrációk (µg/m3) 

148 738 DDK 1,99 0,04 0,05 0,0095 

90 696 K 1,77 0,048 0,073 0,006 

87 674 ÉÉK 2,40 0,036 0,044 0,018 

 

A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy a  közműépítés 

során határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál. 

 

7.3.2.1.1.3.4. 2. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához 

kapcsolódó tevékenységek - Magasépítészeti tevékenységek 

 

Emisszió mértékének meghatározása 

 

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek 

becsült teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók:  

 

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOx PM10 

Daru 88 440 16,7 35,2 1,3 

Forgórakodó 105 525 20,0 42,0 1,6 

Homlokrakodó 105 525 20,0 42,0 1,6 

Szállító jármű (tgk.) 271 948,5 51,5 108,4 4,1 

 

Üzemidők és munkagép számok: 

Munkagépek megnevezése Üzemidő – naponta (h) Járműszám db 

Daru 4 2 

Forgórakodó 4 2 

Homlokrakodó 4 1 

Szállító jármű (tgk.) 0,5 2 

 

Tömegáram meghatározása: 

Munkagépek megnevezése CO HC NOx PM10 

Daru 352,00 13,38 28,16 1,06 

Forgórakodó 420,00 15,96 33,60 1,26 

Homlokrakodó 210,00 7,98 16,80 0,63 

Szállító jármű (tgk.) 94,85 5,15 10,84 0,41 

Teljes emisszió (mg/s) 299,1 11,8 24,8 0,9 

 

  



|. oldal 78  

Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σy (m) 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt 

(m) 
7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya 

szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σz (m) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt 

(m) 
1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre 

merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - 

σzt-mód (m) 

1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

2827 111,5 234,7 129,1 8,80 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG 

(μg/m3) 

676 26,7 56,2 30,9 2,11 

 

Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 200 100 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 2,9 3,4 NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 20 10 5 

Hatástávolság (m) 7,3 9,9 16,8 17,6 NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7 

Hatástávolság (m) 4 6,1 11,9 12,7 NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 2261,6 89,2 187,8 103,3 7,0 

Hatástávolság (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul 

ki: 
NÉ NÉ 0,5 0,3 NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,4 m-re alakul ki. 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az „A” feltétel határozza 

meg, a hatástávolság ebben az esetben 17,6 m. 
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Maximális szennyező hatás meghatározása (kedvezőtlen szélsebesség esetén)  

Modell paraméterek CO HC NOx NO2 PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 2,90 2,90 2,40 2,90 2,90 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 

együtthatója - σy (m) 
1,37 1,37 1,32 1,37 1,37 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 7,11 7,11 7,10 7,11 7,11 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 

turbulens szóródási együtthatója - σym (m) 
5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m) 
5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya 

szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - 

σyt-spec.-mód (m) 

5,47 5,47 5,28 5,47 5,47 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 

együtthatója - σz (m) 
1,05 1,05 1,04 1,05 1,05 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 1,40 1,40 1,39 1,40 1,40 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges 

függőleges turbulens szóródási együtthatója - σzt-mód (m) 
1,40 1,40 1,39 1,40 1,40 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
4418 174,2 234,7 201,7 13,75 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási 

időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3) 
1057 41,7 56,2 48,3 3,29 

 

Hatástávolság meghatározása - kedvezőtlen szélsebesség esetén 

Hatástávolság feltételek CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 200 100 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 5,3 5,8 NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 20 10 5 

Hatástávolság (m) 9,9 12,7 19,5 20,3 7,4 

"B" feltétel (μg/m3) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7 

Hatástávolság (m) 6,5 8,6 14,8 15,6 4,6 

"C" feltétel (μg/m3) 3534,2 139,4 187,8 161,4 11,0 

Hatástávolság (m) 3,3 3,3 5,6 3,3 3,3 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 100 85 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: 0,2 0,2 1,4 0,6 NÉ 

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság 

 

A térségben kedvezőtlen szélsebességek és érdességi tényezők alapján elvégzett módosítások alapján 

egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a NO2 kibocsátás határozza meg és az „A 

feltétel”. Maximális hatástávolság: 20,3 m. 
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A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk 

Égtájanként módosított leggyakrabban előforduló szélsebességek figyelembevételével határoztuk 

meg a lakott ingatlanoknál várható légszennyező anyag koncentrációt.  

 

Légszennyező anyagok CO HC NOx NO2 PM10 

Határérték (1h) (µg/m3) 100000 250 200 100 50 

Ingatlan 
Távolság 

(m) 
Irány 

Szélsebesség 

a kibocsátási 

magasságban 

(m/s) 

Kialakuló légszennyező anyag koncentrációk (µg/m3) 

148 738 DDK 1,99 1,88E-09 7,43E-11 1,56E-10 8,61E-11 5,87E-12 

90 696 K 1,77 6,75E-10 2,66E-11 5,61E-11 3,08E-11 2,10E-12 

87 674 ÉÉK 2,40 2,36E-07 9,32E-09 1,96E-08 1,08E-08 7,36E-10 

 

A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy a magasépítés 

során határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál. 

 

7.3.2.1.1.4. Hatásterületek lehatárolása és térképi ábrázolása 

 

A tervezett létesítés tekintetében 4 nagy hatótényező csoportot azonosítottunk.  

 

Az első csoportba az létesítés által közvetlenül érintett területeken dolgozó munkagépek, dízel üzemű 

járműveket soroltuk. A csoport sajátossága, hogy a munkagépek egy előzetesen szélirányonként 

változóan becsült területre koncentrálódnak. A legfontosabb légszennyező anyag kibocsátások az 

alábbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szálló por 

(PM10). A terjedési számításoknál a korábban elmondottak miatt szélirányonként azonos felületi 

forrást (30x30 m) feltételeztünk. 

 

A létesítés során mind az előkészítő és rendezési munkák, mind a magasépítési munkák, mind a 

csőfektetés, mind az aszfaltozás alkalmával a légszennyező források hatásairól egyöntetűen 

kijelenthetjük, hogy a munkaterületek környezetében sehol sem okoz romlást a környező lakosság 

életminőségét tekintve. A lakott ingatlanoknál kialakuló légszennyező anyag koncentráció az 

egészségügyi határérték alatt marad. 

 

A második légszennyező csoport a munkaterületeken mozgó munkagépek földmunkáiból 

(homokterítés, tereprendezés) eredő porfelverődés kérdésköre. A felvert port 3 csoportra osztottuk 

PM10, TSPM, és ülepedő por. A létesítésből eredően, a javasolt időszakos locsolással a települések 

közelében, a lakott ingatlanoknál nem alakul ki az egészségre káros porkoncentráció. 

 

A harmadik csoport az aszfaltozás során kibocsátott szénhidrogének csoportja, kijelenthetjük, hogy 

ez a hatótényező sem okoz terhelést a lakott ingatlanoknál. 

 

Az negyedik csoportba a szállítási tevékenység kibocsátásait soroltuk. A szállító járművek részben 

közúton, részben földúton mozognak. Az érintett közutak terheltsége jelenleg alacsony, ezért a 

beavatkozáshoz kapcsolódó járműforgalom jelentős növekedést eredményez, azonban a 

légszennyezettségi határértéket egyik út esetében sem haladják meg a kibocsátások, a környező 

lakosságra nézve negatív terheltségi szint nem várható. 
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Összességében kijelenthetjük, hogy a létesítés számos levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős 

hatótényezővel bíz, azonban a kiváltott hatás nem jelentős, elviselhető mértékű. 

 

A határterületet átlagos szélviszonyok és átlagos meteorológiai feltételek teljesülése esetére 

határoztuk meg munkaterületenként: 

 

1. Iparterület infrastruktúrájának kialakítása 

 

- 1.a. Területelőkészítés, útalap elkészítése 

 

A munkaterületen alkalmazott munkagépek légszennyező anyag kibocsátásainak 

hatásterülete: 

 

Tömegáram meghatározása: 

Légszennyező anyagok CO HC NOx PM10 

Teljes emisszió (mg/s) 145,8 6,0 12,6 0,5 

Hatásterület: 

12,3 m  (átlagos szélsebesség esetén) 

Meghatározó tényező: NO2; „A” feltétel 

15,2 m  (maximális hatástávolság – terjedési szempontból kedvezőtlen szélsebesség és érdesség 

alapján módosítva) 

Meghatározó tényező: NO2, „A” feltétel 

 

Kiporzás: 

 

A megmozgatott becsült földmennyiség: 135 m3/munkaterület/nap. 

Poremisszió: 375 mg/s. 

A kiporzás hatásterülete: 

65,0 m  (átlagos szélsebesség esetén) 

Meghatározó tényező: PM10; „A” feltétel 

76,3 m  (maximális hatástávolság – terjedési szempontból kedvezőtlen szélsebesség és érdesség 

alapján módosítva) 

Meghatározó tényező: TSPM, „A” feltétel 

 

- 1.b. Aszfaltozás 

 

A munkaterületen alkalmazott munkagépek légszennyező anyag kibocsátásainak 

hatásterülete: 

 

Tömegáram meghatározása: 

Légszennyező anyagok CO HC NOx PM10 

Teljes emisszió (mg/s) 153,7 6,3 13,2 0,5 

Hatásterület: 

12,7 m  (átlagos szélsebesség esetén) 

Meghatározó tényező: NO2; „A” feltétel 

15,6 m  (maximális hatástávolság – terjedési szempontból kedvezőtlen szélsebesség és érdesség 

alapján módosítva) 
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Meghatározó tényező: NO2, „A” feltétel 

 

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) emisszió hatásterülete  

 

Tömegáram meghatározása: 0,224 mg/s 

Hatásterület: 

11,8 m  (átlagos szélsebesség esetén) 

Meghatározó tényező: PAH; „A” feltétel 

15,7 m  (maximális hatástávolság – terjedési szempontból kedvezőtlen szélsebesség és érdesség 

alapján módosítva) 

Meghatározó tényező: PAH, „A” feltétel 

 

- 1.c. Közműfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz-elvezetés 

kialakítás) 

 

A munkaterületen alkalmazott munkagépek légszennyező anyag kibocsátásainak 

hatásterülete: 

 

Tömegáram meghatározása: 

Légszennyező anyagok CO HC NOx PM10 

Teljes emisszió (mg/s) 115,7 4,6 9,7 0,4 

Hatásterület: 

10,6 m  (átlagos szélsebesség esetén) 

Meghatározó tényező: NO2; „A” feltétel 

13,5 m  (maximális hatástávolság – terjedési szempontból kedvezőtlen szélsebesség és érdesség 

alapján módosítva) 

Meghatározó tényező: NO2, „A” feltétel 

 

Kiporzás: 

 

A megmozgatott becsült földmennyiség: 0,80 m3/m. 

Poremisszió: 133,3 mg/s. 

A kiporzás hatásterülete: 

34,1 m  (átlagos szélsebesség esetén) 

Meghatározó tényező: PM10; „A” feltétel 

36,7 m  (maximális hatástávolság – terjedési szempontból kedvezőtlen szélsebesség és érdesség 

alapján módosítva) 

Meghatározó tényező: TSPM, „A” feltétel 

 

2. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához 

kapcsolódó tevékenységek - Magasépítészeti tevékenységek 

 

A munkaterületen alkalmazott munkagépek légszennyező anyag kibocsátásainak 

hatásterülete: 

Tömegáram meghatározása: 

Légszennyező anyagok CO HC NOx PM10 

Teljes emisszió (mg/s) 299,1 11,8 24,8 0,9 
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Hatásterület: 

17,6 m  (átlagos szélsebesség esetén) 

Meghatározó tényező: NO2; „A” feltétel 

20,3 m  (maximális hatástávolság – terjedési szempontból kedvezőtlen szélsebesség és érdesség 

alapján módosítva) 

Meghatározó tényező: NO2, „A” feltétel 

 

Szállítási tevékenységből eredő hatások (közút) 

A tervezett beruházás a 4929. sz. közutat érinti. 

Az utat additív forgalom miatt az alábbi légszennyező anyag növekmény várható az egyes építési 

fázisok esetében: 

Közút 4929 

CO 1,84% 

CH 1,25% 

NOx 2,14% 

SO2 11,10% 

PM10 5,13% 

Hatástávolság 

változása 
nem változik 

 

A szállítási tevékenységből eredő forgalomnövekedés csak néhány %-os légszennyező anyag 

koncentráció növekedést eredményez. 

 

Összefoglaló értékelés 

 

Hatástávolságok: 

Munkaműveletek 

helyszíne 
Munkaművelet Hatótényező 

Meteorológiai viszonyok 

Átlagos Kedvezőtlen 

Tervezett 

iparterület területe 

1.a. 

Területelőkészítés, 

útalap elkészítése 

Munkagépek 12,3 15,2 

Kiporzás 65,0 76,3 

1.b. Aszfaltozás 

Munkagépek 12,7 15,6 

PAH 

emisszió 
11,8 15,7 

1.c. Közműfektetési 

munkák 

Munkagépek 10,6 13,5 

Kiporzás 34,1 36,7 

2. Magasépítészeti 

tevékenységek 
Munkagépek 17,6 20,3 

 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet egyértelműen kijelenthetjük, hogy az infrastruktúra 

kialakítás környezetében végzett földmunkák határozzák meg. 

 

A tervezett iparterület közvetlen környezetében az útalap kialakítása során megmozgatott 

anyagok kiporzásából eredő emisszió határozza meg a hatásterületet, ami számításaink 

szerint 65,0 m. A legközelebbi emberi tartózkodásra alkalmas lakóház közel 700 m-re 
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helyezkedik el, a legközelebbi ingatlannál kialakuló légszennyező anyag koncentráció 

mértéke nem éri el a határérték 10%-át sem, a hatás egyértelműen semlegesnek ítélhető. 

 

Az aszfaltozási munkák során fellépő aromás szénhidrogén kibocsátás mértéke nem jelentős, 

a lakóházaktól távol végzett tevékenység, egyértelműen kijelenthetjük, hogy környezeti 

kockázatot nem eredményez. 

 

A közműépítés során a munkagépek légszennyező anyagai nem jelennek meg a 

munkaterület környezetében olyan koncentrációban, hogy az veszélyeztetné a környező 

lakosság életminőségét. A földmunkák során várható kiporzást azonban mindenképpen 

csökkenteni szükséges, hogy a munkaterületen lévő építő munkásokra ne jelentsen veszélyt.  

 

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a tervezett építés hatásterületén belül nem várható olyan 

mértékű levegőminőség-romlás, amely a helyi lakosság egészségi állapotát bármilyen 

formában veszélyeztetné. 

 

A hatás - annak időszakosságát és számszerűsített értékét - figyelembevéve egyértelműen 

semlegesnek ítélhető. 

 

7.3.2.1.1.5. A munkagépek okozta környezetterhelések és a kiporzás csökkentésére, 
megelőzésére tett további intézkedések bemutatása 

 

- A projekt megvalósítása során előnyben kell részesíteni az alacsony természeti erőforrás 
használattal járó beszállítókat, alvállalkozókat, amelyek lehetnek:  alternatív közlekedési 
módozatokat igénybe vevő beszállítók; alacsonyabb üzemanyag felhasználású (pl. helyi) 
beszállítók; környezetbarát logisztikai módszereket alkalmazó beszállítók.  

- A munkagépek légszennyező anyag kibocsátási határértékének ellenőrzését  Otto rendszerű 
motoroknál 3 évenként, diesel rendszerű motoroknál évente a kivitelezőnek el kell 
végeztetnie, a vonatkozó jogszabály szerint.  

- Ózonkárosító anyaggal töltött berendezést (klíma berendezést) a munkaterületen nem 
üzemeltethetnek. 

- Az ömlesztett anyagok tárolása során a diffúz légterhelés megakadályozása céljából az 
anyagokat takarni kell. 

- A szilárd burkolatú utakat, járdákat seprűvel le kell takarítani a munkafázis befejezése után.  

- Száraz időben a jelentős porszennyezéssel járó tevékenységek végzésénél a porszennyezést 
locsolással szükséges enyhíteni. 

- Veszélyes anyagok, készítmények tárolása során azok edényeit, amennyiben nem dolgoznak 
belőle, zárva kell tartani. 

- Minden alkalmazott kötelessége, hogy a technológiai utasítások, munka-, környezet- és 
tűzvédelmi előírások betartásával a rendkívüli légszennyezést megelőzze.  
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14. ábra Hatásterületek (levegőtisztaság-védelmi) 
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7.3.2.1.2. Zajvédelemi hatások becslése 

 

7.3.2.1.2.1. Határérték 

 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete értelmében  

 

ha az építési munka időtartama 1 hónap vagy kevesebb: 

 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek   nappal: 60; 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület   nappal: 65; 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület    nappal: 70; 

4. Gazdasági terület         nappal: 70; 

 

Esetünkben a tervezett beruházás gazdasági övezetben helyezkedik el, ezért az „Gazdasági területre” 

vonatkozó határértékekre (70 dB) határoztuk meg a hatásterületet. 

 

A hatásterület számítása 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték, 

Tehát nappal  

60 dB. (a terület gazdasági terület) 

 

7.3.2.1.2.2. Szabványok 

 

Az egyenértékű zajszint számítása 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 
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A hatásterület meghatározása 

A hatásterület meghatározásánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait alkalmaztuk.  

LT=LAeq+KIr+KΩ-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 

KIr: irányítási index  0 

KΩ: irányítási tényező  0 (térben bárhol) 

Kd: távolságtól függő tényező 

   Kd=20lg(st/s0)+11 

   st: terhelési pont és a zajforrás távolsága 

s0: vonatkozási távolság (1 m) 

KL: a levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés 

KL=aL* st 

aL: a levegő által okozott terjedési csillapítás (10 °C, 70% relatív légnedvesség mellet: 1,93)  

Km: a talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása 
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Km=4,8 −
2ℎ𝑚

𝑠𝑡
× (17 +

300

𝑠𝑡
) 

hm: a talajszint fölötti közepes magasság (1,5 m) 

Kn: a növényzet csillapító hatása 

   Kn=an x sn 

   an: fajlagos terjedési csillapítás (0,05 dB/m) 

   sn: a növényzeten keresztül tett út 

KB: a beépítettség csillapító hatása    0 

Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége  0 

 

A számítás során a KIr, KΩ, KB és a Ke korrekciós tényezőket ”0” értékkel vettük figyelembe. 

 

7.3.2.1.2.3. Zajterhelés és hatásterület meghatározása 

 

A létesítési tevékenységet csak nappal végzik. 

 

7.3.2.1.2.3.1. 1.a. Területelőkészítés, útalap elkészítése 

 

Az egyenértékű zajszint számítása a nappali időszakra: 

 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások 
Darab

szám 

Teljesítményszint 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAW,i LAeq 

Gréder 1 110 4 8 110,0 107,0 

Homlokrakodó 1 101 4 8 101,0 98,0 

Szállító jármű (tgk.) 2 85 0,5 8 88,0 76,0 

 

Az egyenértékű zajszint nappal: 107,51 dB(A) 

 

Hatásterület nappali időszakban  

 60 dB (a terület gazdasági terület) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

45,4 107,5 0 0 44,14 0,127 3,24 0 0 0 60,0 

 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 

foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától 

számítva nappal 45,4 m-re helyezkedik el. 

 

A legközelebbi ingatlanoknál a következő additív zajterhelés várhatók: 

A lakó terület esetében figyelembe vett határérték: 65 dB. 

Ingatlan 
Várható határérték-

túllépés (dB) 
LT st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke 

148 0,0 32,4 738 107,51 0 0 68,36 2,066 4,73 0 0 0 

90 0,0 33,0 696 107,51 0 0 67,85 1,949 4,72 0 0 0 

87 0,0 33,3 674 107,51 0 0 67,57 1,887 4,72 0 0 0 

 

A tervezett munkaszakasz a lakott ingatlanoknál nem okoz határérték-túllépést! 
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7.3.2.1.2.3.2. 1.b. Aszfaltozás 

 

Az egyenértékű zajszint számítása a nappali időszakra: 

 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások 
Darab

szám 

Teljesítményszint 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAW,i LAeq 

Gréder 1 110 2 8 110,0 104,0 

Gumis vibro henger 1 90 2 8 90,0 84,0 

Finisher 1 105 5,5 8 105,0 103,4 

Szállító jármű (tgk.) 2 85 0,5 8 88,0 76,0 

 

Az egyenértékű zajszint nappal: 106,72 dB(A) 

 

Hatásterület nappali időszakban  

60 dB (a terület gazdasági terület) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

42,3 106,7 0 0 43,53 0,118 3,09 0 0 0 60,0 

 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 

foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától 

számítva nappal 42,3 m-re helyezkedik el. 

 

A legközelebbi ingatlanoknál a következő additív zajterhelés várhatók: 

A lakó terület esetében figyelembe vett határérték: 65 dB. 

Ingatlan 
Várható határérték-túllépés 

(dB) 
LT st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke 

148 0,0 31,6 738 106,72 0 0 68,36 2,066 4,73 0 0 0 

90 0,0 32,2 696 106,72 0 0 67,85 1,949 4,72 0 0 0 

87 0,0 32,5 674 106,72 0 0 67,57 1,887 4,72 0 0 0 

 

A tervezett munkaszakasz a lakott ingatlanoknál nem okoz határérték-túllépést! 

 

7.3.2.1.2.3.3. 1.c. Közműfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz-elvezetés kialakítás) 

 

Az egyenértékű zajszint számítása a nappali időszakra: 

 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások 
Darab

szám 

Teljesítményszint 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAW,i LAeq 

Árokásó 1 95 4 8 95,0 92,0 

Csőfektető 1 90 4 8 90,0 87,0 

Döngölőgép 1 95 2 8 95,0 89,0 

Szállító jármű (tgk.) 1 85 0,5 8 85,0 73,0 

 

Az egyenértékű zajszint nappal: 94,61 dB(A) 
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Hatásterület nappali időszakban  

60 dB (a terület gazdasági terület) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

15,1 94,6 0 0 34,58 0,042 0,00 0 0 0 60,0 

 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 

foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától 

számítva nappal 15,1 m-re helyezkedik el. 

 

A legközelebbi ingatlanoknál a következő additív zajterhelés várhatók: 

A lakó terület esetében figyelembe vett határérték: 65 dB. 

Ingatlan 
Várható határérték-túllépés 

(dB) 
LT st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke 

148 0,0 19,5 738 94,61 0 0 68,36 2,066 4,73 0 0 0 

90 0,0 20,1 696 94,61 0 0 67,85 1,949 4,72 0 0 0 

87 0,0 20,4 674 94,61 0 0 67,57 1,887 4,72 0 0 0 

 

A legközelebbi ingatlanoknál időszakosan határérték-túllépés nem várható. 

 

7.3.2.1.2.3.4. 2. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához 

kapcsolódó tevékenységek - Magasépítészeti tevékenységek 

 

Az egyenértékű zajszint számítása a nappali időszakra: 

 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások 
Darab

szám 

Teljesítményszint* 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAW,i LAeq 

Daru 2 85 4 8 88,0 85,0 

Forgórakodó 2 101 4 8 104,0 101,0 

Homlokrakodó 1 101 4 8 101,0 98,0 

Szállító jármű (tgk.) 2 85 0,5 8 88,0 76,0 

 

Az egyenértékű zajszint nappal: 102,84 dB(A) 

 

Hatásterület nappali időszakban  

60 dB (a terület gazdasági terület) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

30,3 102,8 0 0 40,63 0,085 2,14 0 0 0 60,0 

 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 

foglaltakat, az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától 

számítva nappal 30,3 m-re helyezkedik el. 
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A legközelebbi ingatlanoknál a következő additív zajterhelés várhatók:  

A lakó terület esetében figyelembe vett határérték: 65 dB. 

Ingatlan 
Várható határérték-

túllépés (dB) 
LT st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke 

148 0,0 27,7 738 102,84 0 0 68,36 2,066 4,73 0 0 0 

90 0,0 28,3 696 102,84 0 0 67,85 1,949 4,72 0 0 0 

87 0,0 28,7 674 102,84 0 0 67,57 1,887 4,72 0 0 0 

 

A tervezett munkaszakasz a lakott ingatlanoknál nem okoz határérték-túllépést! 

 

7.3.2.1.2.4. Zajterhelés csökkenése érdekében megvalósuló egyéb intézkedések 
 

Javaslat 1. 

Lakossági panasz esetén a védendő objektumok és a munkaterület közé mobil zajvédő fal elhelyezése; 

a mobil zajvédő falat a beruházás telekhatárán javasolt elhelyezni.  

Javasolt lehet mobil zajvédő falak kialakítása a védendő ingatlanok közelében. 

Hangelnyelő típusú zajvédő falak sokféle anyagból (kialakítással), szerkezettel és beépíthetőséggel 

állnak rendelkezésre; a hagyományos zajárnyékoló falakkal általában maximum 13-15 dB 

zajcsökkenés érhető el. A vonatkozó akusztikai követelmények: léghanggátlás az MSZ EN 1793-2, 

míg hangelnyelés az MSZ EN 1793-1 szerint. A korszerű mobil zajvédő falakkal a zajcsökkentés 

mértéke átlagosan 21,2 dB. (lásd dBarrier - http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr) 

 

Javaslat 2. 

Az építési munkák a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes 

rendelet] 2. mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülése érdekében megfelelő 

munkaszervezéssel, időkorlátozással, zajszegény gépek és mobil zajvédőfal alkalmazásával csak 

nappali időszakban végezhetők. 

A kivitelezés során az elérhető legjobb technológiát kell használni, melynek értelmében a lehető 

legkisebb zajkibocsátású munkagépeket kell alkalmazni. 

 

Javaslat 3. 

Zajvédelmi szabályozó elemek alkalmazása. 

Az építési feladatoknál az alábbi szabályozó elemek kerülhetnek beépítésre a munkavégzés során:  

- alacsonyabb zajkibocsátással működő gép használata;  

- a fém-fém ütközések elkerülése;  

- zajcsillapítás, a rezgő részek szigetelése;  

- zajfogó berendezések elhelyezése;  

- megelőző karbantartás végrehajtása: az alkatrészek elhasználódásával párhuzamosan a 
zajszint is változhat. 

 

Javaslat 4. 

Az építési tevékenység során az alábbi intézkedéseket feltétlenül kell betartani: 

- Éjszakai munkavégzés nem megengedett. 

- Lehetőség szerint kerülni kell a kora reggeli, késő esti és a hétvégi munkavégzést.  

- Az éjszakai időszakban be- és kiszállítás nem végezhető. 

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsökkentő burkolattal kell 
ellátni, amennyiben a helyszín ennek kialakítását lehetővé teszi.  
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- A munkához optimalizált gépteljesítményt kell biztosítani. 

- A munkagépek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

- A munkagépek feleslegesen nem üzemeltethetők. 

- Az építési területen a rakodási területet a védendő épületektől a lehető legtávolabbi helyen 
kell elhelyezni. 

- A zajosabb munkafázisokat lehetőség szerint a 08-17 óra közötti időszakra kell időzíteni. 

- A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos 
tevékenységeket. 

- A tehergépjárművek a lehető legrövidebb úton közelítsék meg és hagyják el az építési 
területet. 

- Az anyagmozgatást végző járművek motorját a rakodás befejezésével le kell állítan i, és a 
pakolást a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. 

- A határérték túllépéssel járó munkálatok időtartamáról az érintett lakókat tájékoztatni kell.  

 

7.3.2.1.2.5. A létesítéshez szükséges anyagok beszállításából eredő zajszint-emelkedés 

 

A tevékenység folytatásához közvetlenül kapcsolódó műveletek zajkibocsátása: 

A szállítási útvonalak jelenlegi zajkibocsátását az ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás 

alapján határoztuk meg, 7,5 m-es referencia távolságra. A zajkibocsátást az útszakaszok és az általuk 

érintett települések vonatkozásában adtuk meg. A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a 

stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) 

KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján határoztuk meg. Az alapanyagok beszállítása 

zajterheléssel jár. A szállítások valószínűleg munkanapokra korlátozódnak. Mivel szállítás csak a 

nappali időszakban, 6-22 óra között volt, ezért a környező közutakon a szállítási tevékenység csak a 

nappali időszakban módosította a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti zajterhelést.  

 

Napi járműszám (beszállítás várható időtartama 15 nap):  9 db tehergépkocsi 

        10 db személygépkocsi 

 

4929. sz. főút zajterhelésének változása a létesítés idején 

 

A korábban bemutatott számítást elvégezve úgy, hogy a létesítés járulékos járműforgalmával növeljük 

a forgalmat, az alább eredményeket kapjuk: 

 

Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=3 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 

Qeste 

Este 18-22 óra 

Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 

járműkategória 

I. 66,48 33,92 7,20 

II. 1,86 0,97 0,22 

III. 4,90 1,94 0,49 

 

Forgalmi sáv: 2 
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Mértékadó sebesség v, km/óra 

Akusztikai 

járműkategória 
vmegengedett A 

Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

36,62 18,41 3,96 

88,63 89,31 89,85 

II. 70 24,9 68,56 69,27 69,84 

III. 70 24,9 68,56 69,27 69,84 

 

Vonatkoztatási távolság dref, m = 7,5 m. 

[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0,49 

c értéke: 0,1 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

 

LAeq(7,5)g, s, t, j, i  
 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,94 -17,55 60,39 

II. 79,10 -31,96 47,14 

III. 82,73 -27,76 54,98 

este 

I. 78,03 -20,50 57,52 

II. 79,20 -34,86 44,35 

III. 82,82 -31,83 50,99 

éjjel 

I. 78,09 -27,26 50,83 

II. 79,29 -41,31 37,98 

III. 82,90 -37,82 45,07 

 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 

vonatkoztatási távolságban 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű A 

hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 

LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

napközben 61,65 60,00 1,65 

este 58,56 60,00 0,00 

éjjel 52,03 50,00 2,03 

 

Látható, hogy a létesítés okozta additív terhelés mindösszesen 0,28 dB (<3 dB), ami tekintve 

a hatás időszakosságát elviselhető érték. 
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7.3.2.1.2.6. Hatásterületek ábrázolása 

 

A létesítés zajkibocsátásai 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően a létesítés, az 

üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozás mértani középpontjától 

számítva: 

 

1. Iparterület infrastruktúrájának kialakítása 

 

1.a. Területelőkészítés, útalap elkészítése 

45,4 m 

 

1.b. Aszfaltozás 

42,3 m 

 

1.c. Közműfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz-elvezetés kialakítás) 

15,1 m 

 

2. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához kapcsolódó 

tevékenységek - Magasépítészeti tevékenységek 

30,3 m 

 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében az építési kivitelezési tevékenységből 

zajterhelés kisvárosias beépítettségű lakóterületen 1 hónapnál rövidebb időtartam esetén nappal nem 

lehet több 65 dB-nél. 

A zajvédelmi hatásterületen belül lakott ingatlan nem található.  

 

A létesítéshez kapcsolódó járműforgalom az érintett közutak esetében nem okoznak jelentős 

zajszint-emelkedést. 
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15. ábra Zajvédelmi hatásterületek a létesítés idején 
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7.3.2.1.3. Talajvédelem 

 

7.3.2.1.3.1. Várható hatások 
 

A munkavégzés során különös figyelmet kell fordítani a munkaterület rendezettségi állapotának 

fenntartására, a szennyezés elkerülésére, építési tevékenység esetében a terület helyreállítására. Ennek 

betartatásáért az illető műszaki vezető a felelős. 

 

Az építési munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, az építésnél használatos 

lánctalpas vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok 

tömörödését, a talajszerkezet megváltozását, ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak 

módosulását (romlását) okozhatja. Földmunkák során a nehezebb gépek munkaterületen történő 

mozgása következtében a talaj tömörödik, aminek következményeként negatív hatások léphetnek fel, 

pl. csökken a talaj pórustérfogata, kevesebb levegő jut be a talajszemcsék közé, ezáltal romlik a 

levegőháztartás, így megváltozik a talaj hőháztartása (nehezebben melegszik fel, lassabban hűl le).  

 

A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott 

technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával a környezetvédelmi megfelelőség 

biztosított.  

A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a munkaterületen a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelő telephelyen történik.  

 

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történik tartálykocsiról. Az esetleges 

túltöltések megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében 

elkerülhetők az üzemanyag elfolyások. 

 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 

valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. 

Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell 

akadályozni a terjedést.  

 

A talaj tekintetében normál üzemben releváns hatásként egyedül a légszennyező anyagok kiülepedését 

kell megemlíteni. Tekintve a korábbi „Levegőtisztaság-védelmi” fejezetben bemutatott hatásokat, a 

kiülepedésből eredő terhelés csekély. A használni tervezett munkagépek á ltal kibocsátott szennyező 

anyag és annak kiülepedő hányadának negatív hatása elenyésző. A kibocsátott szervetlen szennyezők 

(NOx, CO, SO2, stb.) nem jelennek meg olyan koncentrációban a levegőben, hogy ott olyan káros 

folyamatokat indítsanak el, mint például a savas ülepedés. 

 

A földmunkák során esetlegesen a területről letermelt humuszt a helyszínen terítik szét.  

Humuszleszedés: A lefejtett humusz különösen értékes, biológiailag aktív talajréteg, mely az élővilág 

számára fontos és nélkülözhetetlen funkciókat (pl. tápanyag, közeg, élőhely) tölt be. Megfelelő 

elhelyezéséről gondoskodni kell, de úgy, hogy a talaj minőségének romlása a lehető legkevesebb 

legyen (a talaj szerkezetének változása a talaj minőségének romlását eredményezheti).  
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7.3.2.1.3.2. Környezetterhelések csökkentésére, megelőzésére tett intézkedések 
bemutatása 

 

Havária esetén szükséges teendők: 

 

- A szétfolyást meg kell gátolni kárelhárítási homokból készült védőtöltéssel. Lehetőleg 
azonnal, de minél hamarabb meg kell akadályozni, hogy a talajra kifolyt, környezetet 
szennyező anyag a földbe, esetleg élővízfolyásba kerüljön. Amennyiben a kifolyt anyag 
szilárd burkolatra folyt, úgy annak eltávolításáról nedvszívó anyaggal (homok, föld) 
gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfelelő, biztonságos tároló edényekbe kell 
szedni, ideiglenesen tárolni addig, amíg az a megsemmisítő helyre nem kerül beszállításra. 
Amennyiben a környezetet szennyező anyag burkolatlan felületre folyt ki, akkor azt azonnal 
nedvszívó anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve szükséges 
eltávolítani úgy, hogy a talajból kimetsszünk egy akkora darabot, melynek peremterülete 
szemrevételezéses vizsgálat alapján már nem szennyeződött. A talajt megfelelően 
biztonságos edényben szükséges tárolni addig, amíg az a megsemmisítő telephelyre nem 
kerül beszállításra. A kiemelt földet szennyeződésmentes földdel szükséges pótolni.  

- Az esetleges szóródó, illetve folyékony anyagok talajra-talajba kerülésének 
megakadályozására az érintett területet lokalizálni szükséges.  

- A járművek üzemanyaggal való feltöltése üzemanyagtöltő állomáson, a munkagépek 
üzemanyaggal való feltöltése pedig az kivitelező telephelyén történik.  

 

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok: 

 

- A felvonulást, tárolóterületek, konténerek, hulladékgyűjtők kijelölését körültekintően 
végezzük úgy, hogy a természeti környezetet csak a szükséges mértékben vegyük igénybe.  

- A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok 
helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket 
nem szennyezik, nem károsítják. 

- Az építési munkák, valamint a mindennapi tevékenység során óvni kell a termőföldet a 
fizikai rongálástól, káros szennyezéstől, hulladékoktól, főleg a veszélyes hulladéktól.  

- Folyamatosan gondoskodni szükséges a terület tisztántartásáról, szükség esetén 
takarításáról. 

- A beruházási területek környezetében termőföldek is találhatók, a beruházás idején 
kismértékben azok igénybevételére is sor kerülhet (felvezető út, munkagépek mozgása), a 
tevékenyég során minimalizálni kell a szomszédos területek igénybevételét.  

- A szomszédos területeken a mezőgazdasági művelést a lehető legkisebb mértékben lehet 
csak zavarni. 

- A beruházással érintett földrészleteken a beavatkozás után az eredeti termőképesség 
visszaállítása a cél, ezért a korábban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teríteni.  

- A kivitelezés helyszínén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazásával elvezetendő kommunális 
szennyvíz nem keletkezik. 

- A felvonulást, tárolóterületek, konténerek, hulladékgyűjtők kijelölését körültekintően kell 
végezni a környezeti terhelések minimalizálása érdekében. 

 

Az igénybe vett építési és felvonulási terület minimalizálása 

 

A létesítmények építése – még ha rövidebb ideig is -, jelentős mértékben megterhelhetik a 

környezetet. Ezért a kivitelezés során érdemes helytakarékosságra törekedni, és célszerű végig 

gondolni az építés során alkalmazandó környezetkímélő építéstechnikai folyamatokat, eljárásokat.  

A helyigény csökkentése egyszerre gazdaságossági és környezeti fenntarthatósági érdek.  
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Az ideiglenes területfoglalás és anyagszállítási útvonal pontos tervezése segít az építési munkák (a 

munkagépek és közlekedési eszközök megnövekedett száma) okozta környezetterhelés (zaj, por, 

pollen, elhagyott hulladék stb.) lehető legteljesebb megelőzésében. Fontos az igénybevett 

munkaterület korlátozása és szükséges az igénybe vett munkaterület megfelelő helyreállítása.  

 

Az építési területen csak a minimálisan szükséges mértékben tárolnak alapanyagot (csak az építési 

ütemezésnek megfelelő mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztosítása érdekében 

földdepóniát kell kialakítani.  

 

A felvonulási területek nagyságát minimalizálni kell, így a településen egy viszonylag kis területű 

építési területet alakítunk ki.  

 

Termőföld védelme 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) előírásai szerint ez 

az igénybevétel termőföld más célú hasznosításának minősül, ezért a jogszabály rendelkezései szerint 

a kivitelezés megkezdése előtt a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló 

földvédelmi eljárást kell lefolytatni. 

 

A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező, 

földrészletekkel szomszédos területek megfelelő hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény 

ne akadályozza. 

 

A földtani közeg védelmében tett intézkedések: 

- a földmunkák során a területről esetlegesen letermelt humuszt a helyszínen terítik szét,  

- a beruházási területek környezetében termőföldek találhatók, a tevékenyég során 
minimalizálni kell a szomszédos területek igénybevételét, 

- a szomszédos területeken a mezőgazdasági művelést a lehető legkisebb mértékben lehet csak 
zavarni. 
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7.3.2.1.4. Hulladékgazdálkodást érintő hatások 

 

A tervezés során többlet földanyag keletkezésével nem számoltak. Amennyiben a fejlesztési munkák 

során mégis többlet földanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz – a területen 

hasznosításra kerülhet. Ezen kívül az építési anyagok csomagoló anyagai, a vágásból származó csődarabok 

és idomok, valamint festékek, felületkezelők, ragasztók göngyölegei teszik ki a keletkező hulladék 

főtömegét, valamint az építési-bontási hulladék. 

Az építő gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, törlőkendők előfordulása lehetséges. 

 

Az építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók számából 

becsülhető. A munka- és szállítójárművek számából becsülhetően a területen 20 ember egyidejű 

munkavégzésére számíthatunk. Az építési tevékenység során keletkező szilárd hulladék mennyiségét napi 

3 l/fő-vel számolva, naponta kb. 60 l hulladék keletkezik. (Összesen a 2 hónapos építési munkaszakaszt 

figyelembe véve ez kb. 3,6 m3 hulladékot jelent.) 

 

A területen mobil WC-t kell biztosítani, melynek szennyvizét a szolgáltató szállítja el igény szerinti 

gyakorisággal. 

 

A munkagépek üzemanyag utánpótlása a helyszínen történik tartálykocsiból. Túlfolyásgátló töltőszeleppel 

ellátott tartálykocsi használatával többnyire megelőzhető a túltöltés. Amennyiben olajcserére lenne 

szükség, a tevékenységnél kármentő tálcát kell alkalmazni. A szállítójárművek üzemanyag utánpótlása a 

legközelebbi településen történjen, ezzel is csökkentve a szénhidrogén szennyeződések kialakulásának 

lehetőségét a munkaterületek környezetében. 

 

A zárt tartályban gyűjtött, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszűrők, 

kenőanyag flakonok, esetlegesen fáradt olaj, hidraulika olaj, akkumulátor), veszélyes hulladékokat a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet megfelelően, „Sz” kísérőjegy kitöltésével, engedélyes szakcégnek kell 

átadni ártalmatlanítás céljából. 

 

Veszélyesnek minősülő további hulladékokat (pl. festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok maradványai 

stb.) a beruházó szintén köteles átadni az arra feljogosított átvevő szervnek.  

A partbiztosítások helyreállítása során a bozót és cserjeirtással, ill. a fakitermelés rézsűből, gallyazással 

nagy mennyiségű faanyag képződik, melyek beszállításra kerülnek az illetékes vízügyi igazgatósági 

telepekre. 

 

Környezetterhelések csökkentésére, megelőzésére tett intézkedések bemutatása 

 

Általános elvek, előírások az építkezés során: 

- Építési hulladék megfelelő módon történő gyűjtése, tárolása, elszállítása a cél.  

- Maradék építőanyag megfelelő módon történő gyűjtése, tárolása, elszállítása fontos feladat.  

- Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése érdekében szorgalmazzák a 
forgalmazó/gyártó cégekkel való megállapodást az esetlegesen megmaradó anyagok 
visszavételére. 

- A munkaterület rendje, tisztántartása:  
Az építési helyszínt nem lehet rendezetlen állapotban hagyni, össze kell gyűjteni a hulladékot 

anyaguk és halmazállapotuk szerint.  
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A hulladék kezelésének menete: a hulladékok összegyűjtése, előkezelése, átmeneti tárolása, 

elszállítása, feldolgozása, végleges elhelyezése.  

Az építési munkaterületen keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat összegyűjtve, 

vagy esetleges további felhasználásig, elszállításig tároljuk. A tároláshoz megfelelő lehetőleg 

zárt ládákat, edényeket, konténereket, használunk, illetve helyeket jelölünk ki.  

- A csomagolási hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsülhető. Gyűjtése 
szelektíven történik. 

- A munkagépek működtetése során keletkező veszélyes hulladékok várhatóan csak kis 
mennyiségben keletkeznek. Tárolása külön erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtőben, 
elszállítása engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre. 

- A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről 
gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.  

- A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a talajba, 
felszíni-, és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a 
környezetet 

- Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználásán belül: 
A kivitelezés során keletkező hulladék más termék alapanyagául szolgálhat, ezzel csökkentve a 

lerakásra/megsemmisítésre kerülő hulladék mennyiségét. Nemcsak a saját termelésben vagy 

építés-bontás során keletkező hulladékok használhatók fel, hanem a másodnyersanyag-piacon 

vásárolható alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy töltőanyagként a bevizsgált bontási 

hulladék). A másodnyersanyagok eredményesen hasznosíthatók elteregetés, visszatöltés, illetve 

a burkolatkészítés során.  

- A kitermelt anyagok felhasználása: a kitermelt föld felhasználásra kerül (földvisszatöltéshez).  

- A kivitelezés során törekedni kell a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, minél 
nagyobb arányú szelektív kezelésére és újrahasznosítására.  

- Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani.  

- A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne 
szennyeződhessen. 

- A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kia lakítani, hogy 
azok környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni kárelhárítási 
eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal megkezdheti a 
kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell elvégezni, hogy 
üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszín-, illetve felszín alatti vízbe ne kerülhessen. 

- A kivitelező csak olyan kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi 
hatóság engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére. 

- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy 
energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem 
adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul 
magasak. 

 

A tervezett beruházás mikéntjét figyelembe véve, a munkaterületeken üzemi vagy munkahelyi 

gyűjtőhelyeket kialakítani nem lehet, mivel a munkaterületek általában „közterületek”, ezért a hulladékok 

elszállításáról azonnal gondoskodni kell. 

 

A munkaterületeken képződő hulladékokat a képződés helyén zárt 120-200 l-es gyűjtőedényekben 

elkülönítetten tervezik gyűjteni. Gyűjtőedényzetet valamennyi munkaterületen kihelyeznek, felirattal 

látnak el.  
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A keletkező hulladékot a területen csak az elszállításig tárolják, a hulladék a keletkezéstől számított néhány 

napon belül átadásra kerül a kivitelezés megkezdése előtt kiválasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék 

kezelésére, gyűjtésére jogosult szervezetnek. 

 

Becsült csomagolási hulladékok 

 

Megnevezés EWC Mennyiség 

papír és karton csomagolási hulladék 150101 200 kg 

műanyag csomagolási hulladék 150102 200 kg 

egyéb, kevert csomagolási hulladék 150106 100 kg 

 

Építési hulladék elhelyezése 

 

Az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap benyújtására az építési és bontási hulladékok kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az építési-bontási hulladék 

nyilvántartó lap tartalmára az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 5. számú melléklete vonatkozik. 

 

Építési és bontási hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező befogadó telepen 

lehetséges. Az építkezés során keletkező hulladékot a kivitelező köteles a te rületről elszállítani, a 

szállítás során a hulladékok kiporzását kiszóródását meg kell gátolni.  

A tároló helynek a környezetvédelmi előírásoknak eleget kell tenni (pl. csapadékvíz elvezetés).  

 

Tervezett építési- bontási hulladékok mennyisége 

Megnevezés EWC kód 
Hulladék azonosító 

szerinti megnevezés 
Mennyiség 

Veszélyességi 

besorolás 

Vegyes építési 

hulladék 
17 09 04 Beton, aszfalt 0,5 m3 Nem veszélyes 

 

Az esetlegesen felbontott útalap helyben újrahasznosításra kerülhet. 

 

A közvetlenül a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan nem számolunk veszélyes hulladékok 

keletkezésével.  

Azbeszt tartalmú szerkezetek bontására jelen terv keretein belül nem kerül sor.  

Valamennyi, az építés helyszínén nem hasznosítható hulladékok engedélyes hulladékkezelőnek kerül 

átadásra. 
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Veszélyes hulladék elhelyezése 

 

A munkagépek karbantartása során kis mennyiségben keletkezhetnek hulladékok.  

 

Becsült hulladékmennyiségek: 

Hulladékfajta 
Hulladék 

azonosító 

Mennyiség 

(becsült) 
Kezelés 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem határozott 

olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

150202* 2 kg 
átadás arra jogosult 

szervezetnek 

klórozott szerves vegyületeket 

tartalmazó, ásványolaj alapú 

hidraulikaolaj 

130109* 2 kg 
átadás arra jogosult 

szervezetnek 

ásványolaj alapú, klórvegyületet 

tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 
130204* 2 kg 

átadás arra jogosult 

szervezetnek 

ólomakkumulátorok 160601* 10 kg 
átadás arra jogosult 

szervezetnek 

 

A táblázatban felsorolt veszélyes hulladékok várhatóan csak kis mennyiségben keletkeznek.  

 

A létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és 

ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni:  

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM együttes rendelet 

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól 

- Az építés alatt, a munkagépek működtetése során keletkező veszélyes hulladékok (72/2013.  
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7.3.2.2. Üzemeltetés 

 

7.3.2.2.1. A tervezett tevékenységek várható legjelentősebb hatótényezői  

 

Az iparterület fenntartásához kapcsolódó műveletek nem eredményeznek olyan hatótényezőket, 

melyek részletes vizsgálata indokolt lenne. 

 

Az iparterület kialakítását követően a betelepülő vállalkozások által várható kibocsátások jelentik az 

üzemeltetés hatótényezőit. Az iparterület betelepülő tevékenységek pontos műszaki paraméterei nem 

ismertek, ezért a hatásokat egzakt módon megbecsülni nem lehet.  

 

A tervezett tevékenység ismeretének hiánya miatt az üzemeltetés hatásai az infrastruktúra 

fenntartásához kapcsolódó műveletekhez kapcsolódnak. 

Az alábbi hatások becsülhetők az iparterület kialakításának jelen fázisában:  

- a tervezett forgalomnövekedésből eredő hatások becslése, 

- zajvédelmi intézkedések szükségességének vizsgálata, 

- hulladékgazdálkodási előírások számbavétele. 

 

7.3.2.2.2. A forgalomnövekedésből eredő terhelések levegőtisztaság- és zajvédelmi 

szempontból 

 

Üzemeléshez kapcsolódó gépjárműforgalom 

Átlagos napi járműforgalom: 20 db  40 db (kétirányú forgalom) 

- személygépkocsi: 10 db   20 db (kétirányú forgalom) 

- tehergépkocsi: 10 db   20 db (kétirányú forgalom) 

 

7.3.2.2.2.1. Levegőtisztaság-védelmi hatások számszerűsítése 

 

4929. sz. út 

 

Ha az 7.3.3.1. fejezetben bemutatott számításokat elvégezzük úgy, hogy az út forgalmát növeljük napi 30 db 

személyautó és 50 db tehergépjármű járműforgalmával az alábbi eredményeket kapjuk:  

 

Járműforgalom (járulékos forgalommal együtt): 

Járműkategória 
Forgalom üzemelés idején 

 jármű/nap 

Órás forgalom 

jármű/óra 

Jelenlegi forgalom 

jármű/óra 

személygépkocsi 999 56,8 55,7 

tehergépjármű 89 5,1 3,9 

busz 13 0,7 0,7 

 

A vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i -edik szennyező anyag 

komponensből [mg/s m] (∆Ei) 
 CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,0738 0,01867 0,0314 0,0007 0,00197 

létesítés idején 0,0767 0,01915 0,0328 0,0009 0,00219 

∆Ei 0,0029 0,0005 0,0014 0,00018 0,00022 
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Átlagos szélsebesség esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a 

vonalforrás középvonalától távolodva: 
M

o
d

el
le

zé
si

 p
ar

am
ét

er
ek

 távolság 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

up 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g
/

m
3
) 

CO 34,66 32,76 29,70 26,63 21,61 14,43 10,89 8,80 7,43 6,46 

CH 8,66 8,18 7,42 6,65 5,40 3,60 2,72 2,20 1,86 1,61 

NOx 14,82 14,01 12,70 11,39 9,24 6,17 4,65 3,76 3,18 2,76 

SO2 0,41 0,38 0,35 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,09 0,08 

PM10 0,99 0,94 0,85 0,76 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,18 

 

Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága 

(m) a vonalforrástól: 

Légszennyező anyag Maximális konc. (µg/m3) Határérték (µg/m3) Határérték helye (m) 

CO 34,66 10000 nem értelmezhető 

CH 8,66 250 nem értelmezhető 

NOx 14,82 200 nem értelmezhető 

SO2 0,41 250 nem értelmezhető 

PM10 0,99 50 nem értelmezhető 

 

Hatástávolság – feltételek szerint (m): 

 

Légszennyező anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

 

Növekmények 

CO 3,88% 

CH 2,56% 

NOx 4,55% 

SO2 24,64% 

PM10 11,25% 

 

A létesítés járműforgalma átlagosan ~9,3 %-os növekedést okoz, ami mérsékeltnek ítélhető, 

azonban még ilyen forgalomnövekedés esetén sem lesz jelentős az út terhelése.  
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Az út hatástávolsága az üzemelés idején nem változik, nem éri el a maximális emisszió 

továbbra sem a légszennyezettségi határérték 10%-át. 

 

7.3.2.2.2.2. Forgalomnövekedésből eredő zajszint-növekedés meghatározása 

 

A tevékenység folytatásához közvetlenül kapcsolódó műveletek zajkibocsátása:  

A szállítási útvonalak jelenlegi zajkibocsátását az ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás 

alapján határoztuk meg, 7,5 m-es referencia távolságra. A zajkibocsátást az útszakaszok és az általuk 

érintett települések vonatkozásában adtuk meg. A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a 

stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) 

KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján határoztuk meg. Az alapanyagok beszállítása 

zajterheléssel jár. A szállítások valószínűleg munkanapokra korlátozódnak. Mivel szállítás csak a 

nappali időszakban, 6-22 óra között volt, ezért a környező közutakon a száll ítási tevékenység csak a 

nappali időszakban módosította a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti zajterhelést.  

 

Additív járműszám: 

- személygépkocsi: 20 db/nap 

- tehergépkocsi: 20 db/nap 

 

4929. sz. közút a várható forgalommal növelt zajkibocsátása 

 

Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=3 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 

Qeste 

Este 18-22 óra 

Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 

járműkategória 

I. 67,73 33,92 7,20 

II. 1,86 0,97 0,22 

III. 6,28 1,94 0,49 

 

Forgalmi sáv: 2 

 

Mértékadó sebesség v, km/óra 

Akusztikai 

járműkategória 
vmegengedett A 

Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

37,93 18,41 3,96 

88,58 89,31 89,85 

II. 70 24,9 68,51 69,27 69,84 

III. 70 24,9 68,51 69,27 69,84 

 

Vonatkoztatási távolság dref, m = 7,5 m. 

[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0,0 

c értéke: 0,1 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 
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LAeq(7,5)g, s, t, j, i  
 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,94 -17,47 60,47 

II. 79,09 -31,95 47,14 

III. 82,73 -26,68 56,05 

este 

I. 78,03 -20,50 57,52 

II. 79,20 -34,86 44,35 

III. 82,82 -31,83 50,99 

éjjel 

I. 78,09 -27,26 50,83 

II. 79,29 -41,31 37,98 

III. 82,90 -37,82 45,07 

 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 

vonatkoztatási távolságban 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű A 

hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 

LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

napközben 61,96 60,00 1,96 

este 58,56 60,00 0,00 

éjjel 52,03 50,00 2,03 

 

Látható, hogy a létesítés okozta additív terhelés mindösszesen 0,59 dB (<3 dB), ami 

elviselhető érték. 

 

7.3.2.2.3. Zajvédelmi előírások az üzemeltetés szempontjából 

 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete értelmében az iparterület 

területén a betelepülő üzemeknek az alábbi határértékeket kell tartaniuk.  

 

„Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken”:  

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek   

          nappal: 45; éjjel: 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 

oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület   nappal: 50; éjjel: 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület   nappal: 55, éjjel: 45 

4. Gazdasági terület        nappal: 60; éjjel: 50 

 

A tevékenység gazdasági területen valósul meg, ezért a vonatkozó határérték az 4. kategória. 

A védendő ingatlanok falusias lakóterületen helyezkednek el. 

 

A zajkibocsátásra vonatkozó, 27/2008 (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében 

megállapított zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a tevékenység teljes időtartama 

alatt biztosítani kell. 

Az üzemeltetés során lakossági panasz esetén előre be nem jelentett zajmérés végrehajtásával lehet 

ellenőrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi határértékeknek való megfelelést.  
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7.3.2.2.4. Hulladékgazdálkodást érintő hatások 

 

7.3.2.2.4.1. Hulladékgazdálkodáshoz köthető általános előírások 

 

Jelenlegi információink szerint nem tervezett az iparterületen hulladékgazdálkodási 

engedélyhez kötött tevékenység. 

 

A betelepülő üzemeltetőként az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően munkahelyi 

gyűjtőhely vagy üzemi gyűjtőhely kerülhet kijelölésre . 

11. munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka 

során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a 

hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségb en vagy szilárd 

burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti; 

13. üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott 

műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére 

szolgál; 

 

A munkahelyi gyűjtőhelyre vonatkozó legjelentősebb előírások: 

- Ha környezetvédelmi szempontból indokolt és műszakilag megvalósítható, a munkahelyi 

gyűjtőhelyet a hulladék képződésének helyén kell kialakítani.  

- Munkahelyi gyűjtőhely hulladékgazdálkodási engedély, illetve nyilvántartásba vétel nélkül 

üzemeltethető. 

- A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel 

azonos telephelyen képződik. 

- A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a 

hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.  

- Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a 

konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető 

jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

- Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki 

védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú 

zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe 

történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó 

követelményeknek.  

- Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig 

gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot. 

 

Az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó legjelentősebb előírások: 

- Üzemi gyűjtőhelyet akkor kell kialakítani, ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékot a 

munkahelyi gyűjtőhelyről nem szállítják el közvetlenül a telephelyen kívüli kezelése céljából; 

a munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékgazdálkodási kötelezettségeit másképp nem 

tudja ellátni; a telephelyi jellemzők, a képződött hulladék fajtája, jellege, típusa, továbbá a 
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hulladék elhelyezésének módja alapján az indokolt; valamint azt kormányrendelet vagy 

miniszteri rendelet előírja. 

- Az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási 

létesítményként kell kialakítani. 

- Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési 

útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és 

egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell 

ellátni. 

- Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan 

anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén 

bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. 

- Üzemi gyűjtőhely hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül 

üzemeltethető. 

- Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék 

jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. 

- Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, 

hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell  

ellátni. 

- Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de 

legfeljebb 1 évig gyűjthető. 

- Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az 

üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy 

tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést 

folyamatosan biztosítani kell. 

- Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során 

alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes 

hulladék ne szennyezze a környezetet. 

- Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.  

- Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési 

szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak 

szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.  

- Ha az üzemi gyűjtőhelyre beszállított és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége 

meghaladja a napi 1 tonnát, az üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtés során esetlegesen 

bekövetkező, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek 

csökkentésére és elhárítására havária-tervet kell készíteni. 

 

Amennyiben a tevékenység során bármilyen veszélyes hulladék keletkezik azt a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) 

Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével kell kezelni. 

 

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírások 

 

(2) Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, 

konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható 

konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel 
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a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 

foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. 

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

alapján a veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó szabályok:  

3. § (1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag 

a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti, illetve az üdülőingatlanok közös használatú 

helyiségeiben, 

b) átvételi helyen, 

c) speciális gyűjtőhelyen, 

d) hulladékgyűjtő udvaron, 

e) munkahelyi gyűjtőhelyen, 

f) üzemi gyűjtőhelyen, valamint 

g) – kezelés során képződő másodlagos hulladék esetén – hulladékkezelő létesítményben 

gyűjtheti. 

(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos 

a) gyűjtőedényben, 

b) konténerben, 

c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy  

d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen 

a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, 

valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.  

(3) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben – 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni. Az ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtésre 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 56. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

 

7.3.2.2.4.2. Az iparterületen keletkező hulladékok 

 

A tervezett tevékenységek során a hulladékok mennyiségét jelenleg megbecsülni nem lehet.  

 

Az iparterület fenntartásához kapcsolódó műveletek során keletkező hulladékok köre 

 

A fenntartás során normál körülmények között kommunális hulladékok képződnek, valamint a 

karbantartás során keletkezhet minimális mennyiségű hulladék. 

 

Várható hulladékok köre: 

Hulladékfajta 
Hulladék 

azonosító 

Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 200301 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg 

nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 
150202* 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 130204* 

Papír és karton csomagolási hulladék 150101 

Műanyag csomagolási hulladék 150102 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék 150106 
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7.3.2.2.4.3. Néhány előírás a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat betartása 

érdekében 

 

A tevékenység során felhasznált anyagokat szigetelt edényzetben és megfelelően kialakított 

kármentővel ellátott helyiségben tárolják, míg a keletkező anyagok tárolása és elszállítása szintén a 

környezetszennyezést megelőzendően, szivárgásmentes edényzetben a munkahelyi gyűjtőhelyen 

történik. 

A megelőzés érdekében biztosítani kell az alábbi folyamatok biztonságát:  

‐ Veszélyes anyag tárolása (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok 

minőségüknek megfelelően, a szállításhoz használt edényzetben, csomagoló anyagban kell 

tárolni. A tárolás körülményeit úgy kell kialakítani, hogy az esetleges megsérült edényzetből 

kijutó anyagok az épületből olyan úton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetőség 

legyen.) 

‐ Technológiai rendszerek karbantartása (rendszeres felülvizsgálat).  

‐ Csővezetékek, berendezések és aknák karbantartása (rendszeres karbantartás, tisztítás, a 

lerakódó szennyezések eltávolítása). 

 

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazása mellett a hatás semleges. 
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7.4. ÉLŐVILÁGOT, ILL. A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETET, BARLANGOT, NATURA 2000 

TERÜLETET, ÉS A TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZÁTÓL FÜGGETLENÜL A 

VÉDETT FAJOKAT ÉRINTŐ HATÁSOK ISMERTETÉSE 

 

7.4.1. A vizsgálati terület természetvédelmi szempontú érintettsége 

 

NATURA 2000 ÉRINTETTSÉG 

A vizsgálat tárgyát képező beavatkozások területe nem érint Natura 2000-es területet. 

 

FONTOS MADÁRÉLŐHELYEK 

A tervezett beavatkozás nem érint Fontos Madárélőhelyet. 

 

RAMSARI-TERÜLETEK 

A vizsgálati terület nem érint Ramsari-területet. 

 

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 

A beavatkozási terület nem érint országos jelentőségű védett természeti területet.  

 

NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

A tervezett beavatkozás nem érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat területét. 

 

7.4.2. A vizsgálati terület természetvédelmi szempontú értékelése 

 

7.4.2.1. A magasabb rendű növényzet vizsgálatának eredményei 

 

7.4.2.1.1. Általános florisztikai és vegetációs vonatkozások 

 

A vizsgálati terület florisztikai alapon a Közép-Európai flóraterület Pannóniai flóratartományának 

Eupannonicum flóravidékében elhelyezkedő Nyírség (Nyírségense) flórajárásba sorolható (PÓCS 

1981). Magyarország tájainak rendszertani felosztásának rendszerében az Északkelet -Nyírség kistáj 

érintett (Marosi és Somogyi 1990). Az elsősorban a növényzet sajátosságai alapján kialakított 

vegetációs kistájak rendszere (MOLNÁR et al. 2009) alapján a vizsgálati terület az Dél -Nyírség 

kistájban helyezkedik el. Az ország klímazóna térképe alapján a terület klimatikusan az 

erdőssztyeppek övébe esik (BORHIDI 1960). Potenciális vegetációját vélhetően homoki tölgyesek 

és homokpuszták alkotnák. 

 

7.4.2.1.2. A vizsgálatok időpontja és módszere 

 

A beavatkozás által érintett terület bejárására 2019. február 28-án került sor. A  növényzet nyugalmi 

állapotban volt. A felmérés botanikai szempontból nem kifejezetten ideális időszakban valósult meg 

(vegetációs perióduson kívüli időszak). Ennek ellenére nagy biztonsággal beazonosíthatók voltak az 

egyes élőhelyek. Az alábbiakban a vizsgálati területen megfigyelt élőhelyeket az Általános Nemzeti 

Élőhely-osztályozási Rendszer röviden „Á-NÉR” (BÖLÖNI et al. 2011) által alkalmazott leírásának 

(fajösszetétel, társulások) megfelelően és kódjainak felhasználásával tárgyaljuk. A nevezéktan 

KIRÁLY G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. 

Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkáit követi. 
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7.4.2.1.3. A tervezett beavatkozási terület növényzeti felmérésének eredménye 

 

A vizsgálati terület élőhelytérképe 

A beavatkozási területről (a továbbiakban vizsgálati terület) élőhelytérképet készítettünk, melyen 

belül az egyes észlelt élőhelyfoltok jellemzését részletesen a következő fejezetben található 

táblázatban összegezzük. Az egyes számkódokkal ellátott foltok elhelyezkedését bemutató 

élőhelytérképet a következő ábrákon ismertetjük. 

 

 
16. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 

 

Az ÁNÉR kódokkal (BÖLÖNI et al. 2011 alapján) feltüntetett foltok elhelyezkedését a következő 

ábrán mutatjuk be. 
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17. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe az ÁNÉR kategória (Bölöni et al. 2011) feltüntetésével 

 

A vizsgálati terület élőhelyfoltjai és jellemzőbb paramétereik 

 

Kód
1 

ÁNER2 
ÁNER 

rövid3 
Élőhelyi leírás4 N15 

N1 

sz6 
TDO9 

Terület 

(ha) 
Fajlista10 

1 T1 T1 

Szántó. A terület 

nagyobb részén őszi 

gabona a kultúrnövény, 

de bevetetlen 

szántóföld is része a 

területnek. 

- - 1 5,24 

Stellaria media, 

Anthemis austriaca, 

Cynodon dactylon 

2 S6×OC S6 

A létesítendő ipari 

területet keletről 

határoló útszegély. Az 

aszfaltozott út és a 

szántóföld között 

változó (3-6 méter) 

szélességű szegély, főleg 

akácos. 

- - 2 0,11 

Robinia pseudo-acacia, 

Populus × canescens, 

Agropyron repens, 

Urtica dioica, Ballota 

nigra, 



|. oldal 113  

Kód
1 

ÁNER2 
ÁNER 

rövid3 
Élőhelyi leírás4 N15 

N1 

sz6 
TDO9 

Terület 

(ha) 
Fajlista10 

3 OB×OC OB 

Léta-Pócspetri-csatorna 

rövid szakasza. A 

meder teljes 

keresztmetszete száraz, 

vizes élőhelyekre 

jellemző vegetációt nem 

észleltünk. 

- - 2 0,11 

Calamagrostis epigeios, 

Plantago lanceolata, 

Cynodon dactylon, 

Phragmites australis 

 

[„1” - A vizsgált élőhelyfolt száma (számkódja); „2” - A vizsgált élőhelyfolt Á-NÉR kódja (BÖLÖNI 

et al. 2011 alapján); „3”- A vizsgált élőhelyfolt legjellemzőbb ÁNÉR kódja; „4” - A vizsgált élőhelyfolt 

rövid jellemzése; „5” - Az első észlelt közösségi jelentőségű élőhely kódja; „6” - Az első észlelt 

közösségi jelentőségű élőhely %-os borítási értéke a folton belül; „9” - A vizsgált élőhelyfolt jellemző 

élőhelyének vagy élőhelyinek természetessége BÖLÖNI ET AL. 2011 alapján; „10” - A vizsgált 

élőhelyfolt jellemző hajtásos növényfajai.] 

 

A vizsgálati terület növényzetének jellemzése 

 

Létesítendő ipari terület növényzetének jellemzése 

 

A tervezett ipari terület által elfoglalt terület jelenleg szántóföldi hasznosítású (1. folt). A terület 

nagyobb részén őszi gabona a kultúrnövény, de bevetetlen szántóföld is része a beavatkozási 

területnek (itt a 2018-as kultúrnövény kukorica volt). A gondosan művelt területen kis borítással 

találtunk gyomnövényzetet. Az alábbi fajokkal találkoztunk: közönséges tyúkhúr (Stellaria media), 

szöszös pipitér (Anthemis austriaca). Nagyfeszültségű elektromos vezetés tartóoszlopa alatt 

csillagpázsit (Cynodon dactylon) néhány négyzetméteres foltját és amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 

kóróját találtuk. ÁNÉR kód: T1 (Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák), természetesség: 1. 

Természetvédelmi-botanikai szempontból kiemelhető természeti értéket nem találtunk.  

 

 
18. ábra A tervezett ipari terület által elfoglalt terület jelenleg szántóföldi hasznosítású 
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A létesítendő ipari területet keletről határoló útszegély növényzetének jellemzése 

 

A létesítendő ipari területet keletről változó szélességű (3-6 méter) útszegély határolja (2. folt). Itt 

fiatal és fiatal-középkorú faállomány jellemző, de nem alkot összefüggő sávot az élőhely. A fehér 

akác (Robinia pseudo-acacia) a meghatározó fafaj, de a szürke nyár (Populus × canescens) borítása is 

jelentős. A gyepszintben az akácosok jellegtelen nitrofil gyomnövényzetét találtuk a következő 

fajokkal: nagy csalán (Urtica dioica), közönséges tyúkhúr (Stellaria media), fekete peszterce (Ballota nigra). 

A faállomány szélein és a nyílt (nem fásodott) részeken a közönséges tarackbúza (Agropyron repens), a 

csillagpázsit (Cynodon dactylon) és a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) alkotta gyepben kónya sárma 

(Ornithogalum boucheanum) tőleveleit találtuk. Jellemző ÁNÉR kódok: S6 (Nem őshonos fafajok 

spontán állományai), OC (Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek). Természetesség:1-2. Ezeken a 

területeken természetvédelmi-botanikai szempontból kiemelhető természeti értéket nem találtunk.  

 

 
19. ábra A létesítendő ipari területet keletről határoló útszegély az aszfaltozott út és a szántóföld között 
változó (3-6 méter) szélességű szegély. Fiatal és fiatal-középkorú faállomány (főleg fehér akác) jellemző, 

de a faállomány nem alkot összefüggő sávot 
 

A létesítendő ipari területet nyugatról határoló csatorna növényzetének jellemzése 

 

A létesítendő ipari területet nyugatról a Léta-Pócspetri-csatorna határolja (3. folt). A meder teljes 

keresztmetszetét száraznak találtuk. Vizes élőhelyekre jellemző vegetációt nem észleltünk. A 

csatornaszakaszon birkával történő legeltetés (erős legelőnyomás) nyomai látszódtak. Jellemző fajok: 

siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), csillagpázsit (Cynodon 

dactylon), közönséges nád (Phragmites australis) csak szálanként fordul elő. A csatorna túlsó oldalán 

fiatal akácos található. ÁNÉR kódok: OB (Jellegtelen üde gyepek), OC (Jellegtelen száraz-félszáraz 

gyepek). Természetesség: 2. Természetvédelmi-botanikai szempontból kiemelhető természeti értéket 

nem találtunk. 
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20. ábra A létesítendő ipari területet nyugatról a Léta-Pócspetri-csatorna határolja. A meder teljes 

keresztmetszetét száraznak találtuk. Vizes élőhelyekre jellemző vegetációt nem észleltünk 
 

7.4.2.2. Herpetofauna vizsgálatának eredménye i 

 

7.4.2.2.1. A vizsgálat időpontja és módszere 

 

A beavatkozás által érintett terület bejárására 2019. február 28-án került sor. A növényzet nyugalmi 

(téli) állapotban volt. Az időpont a beavatkozási terület herpetológiai értékeinek felmérése, számba 

vétele tekintetében nem volt ideális, a fajok konkrét észlelésére nem volt lehetőségünk. Az egyes 

fajok élőhelyigényeinek ismeretében azonban értékelni tudjuk a vizsgálati területet, mint potenciális 

kétéltű és hüllő élőhelyet. 

 

7.4.2.2.2. A vizsgálati terület herpetológiai felmérésének eredménye 

 

A beavatkozási területen kifejezetten száraz élőhelyeket találtunk. A kimondottan vizes élőhelyekhez 

kötődő kétéltű- és hüllőfajok számára ezek nem alkalmasak.  Véleményünk szerint a beavatkozási 

terület szegély jellegű élőhelyei a fürge gyík (Lacerta agilis) számára alkalmas élőhelyek, a faj jelenléte 

valószínűsíthető. Ugyanitt nem zárható ki a zöld gyík (Lacerta viridis) előfordulása sem. Így a műút és 

a szántó közötti keskeny élőhelysáv és a Léta-Pócspetri-csatorna érintett szakasza a két faj 

élőhelyének tekinthető. A létesítendő ipari terület területe (szántóföld) azonban nem alkalmas élőhely 

az említett fajok számára. 

 

7.4.2.3. A madárfauna vizsgálatának eredményei 

 

7.4.2.3.1. A vizsgálatok időpontja és módszere 

 

A beavatkozási területen fészkelő madárfaunát célzó felmérést nem végeztünk fészkelési időben, 

ezért a dokumentációban megadott potenciálisan fészkelő madárfajok a 2019. február hónapban 

történt bejáráskor látott növényzet alapján, korábbi terepi tapasztalatokat figyelembe véve kerül tek 

megadásra. 
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7.4.2.3.2. A tervezett beavatkozási terület potenciálisan fészkelő madárfaunája  

 

A vizsgálati területen belül a szántóföldi monokultúrákhoz is alkalmazkodott (adaptálódott) mezei 

pacsirta (Alauda arvensis) fészkelését tartjuk valószínűnek.  

A terület keleti szélén előforduló fehér akác dominálta élőhelyek olyan madárfajok számára 

nyújthatnak fészkelőhelyet, mint a mezei veréb (Passer montanus), kis poszáta (Sylvia curruca), 

barátposzáta (Sylvia atricapilla), tövisszúró gébics (Lanius collurio), valamint a citromsármány (Emberiza 

citrinella). 

A vizsgált területen fészkelő madárfajok gyakoriak, elterjedtek, a terület kiemelkedő madártani értéket 

feltételezhetően nem hordoz. 

 

7.4.3. Az élővilágra gyakorolt hatás az építési fázisban 

 

7.4.3.1. Magasabb rendű növényzet 

 

A vizsgált területen főleg alacsony természetességű agrár élőhelyeket (intenzíven művelt 

szántóföldeket) találtunk. Érintett élőhely: T1 (Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák). Ezeknek a 

szántóknak természetvédelmi-botanikai szempontból kiemelhető természeti értékük nincs. A 

tervezett fejlesztések hatását lokálisan megszüntetőnek tájegységi léptékben semlegesnek ítéljük.  

A tervezett ipari terület területéhez keleti és nyugati irányban csatlakozó jellegtelen, szegély jellegű 

élőhelyek a tervezett beruházás kapcsán nem, vagy kis mértékben érintettek. A Léta-Pócsperti-

csatorna mint lehetséges csapadékvíz befogadó szerepel a helyszínrajzon. A műút és a tervezett ipari 

terület közötti keskeny élőhelysáv kis mértékben érintett lehet, mivel az ipari terület úthálózatának a 

közúthoz való csatlakozása itt valósul meg. Érintett élőhelyek: S6 (Nem őshonos fafajok spontán 

állományai), OC (Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek), OB (Jellegtelen üde gyepek). Az alacsony 

természetességű jellegtelen élőhelyek vonatkozásában lokálisan semlegesnek ítéljük a tervezett 

fejlesztés hatását azokon a szakaszokon amelyek az építés által nem érintettek. A bekötőút rövid 

szakaszán, illetve a csapadékvíz bevezetési pontján pedig lokálisan megszüntetőnek. Tájegységi 

léptékben a hatás semleges. 

 

7.4.3.2. Herpetofauna 

 

A fürge gyík (Lacerta agilis) és az esetlegesen előforduló zöld gyík (Lacerta viridis) számára az 

előzőekben említett élőhelyek és területek egész évben élőhelyül szolgálnak. Összességében 

elmondhatjuk, hogy a tervezett munkálatok következtében az építés során fellépő mortalitás nem 

lesz érzékelhető hatással az érintett tájegységben jellemző egyedszámra. A fentiek miatt az építés 

hatását összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 

7.4.3.3. Madárfauna 

 

A vizsgálati terület kiemelkedő természeti értéket madártani vonatkozásban nem képvisel, a terület 

beépítésével jelentős madárélőhelyek érintettségéről/megszűnéséről nem beszélhetünk. A néhány 

potenciálisan fészkelő madárfaj elsősorban a fás-cserjés élőhelyek mentén fészkel, így a 7.4.5. 

fejezetben javasolt kíméleti (fészkelési) időszak kivételével végzett fa- és cserjeirtási munkálatok 

esetén tojásos és/vagy fiókás fészekaljak érintettségéről sem beszélhetünk. A fenti természetvédelmi 

célú javaslat figyelembevételével végzett kivitelezés fészkelő madárfaunára gyakorolt hatását 

semleges-elviselhetőnek ítéljük. 
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7.4.4. Az élővilágra gyakorolt hatás az üzemelési fázisban 

 

7.4.4.1. Magasabb rendű növényzet 

 

A várható lokális megszüntető jellegű negatív hatás az építési fázisban jelentkezik.  

Az iparterület területén vélhetően nagy, növényzetmentes területek kialakítása várható. Az utak és 

közművezetékek által igénybe vette területek a későbbiek során a jelenlegi állapotokhoz hasonlóvá 

válhatnak néhány éven belül. A fentiek miatt az üzemelés hatását semlegesnek ítéljük. 

 

7.4.4.2. Herpetofauna 

 

A fürge gyík (Lacerta agilis) és esetlegesen a zöld gyík (Lacerta viridis) vonatkozásában fellépő negatív 

hatás az építési fázisban jelentkezik. Az üzemelés herpetofaunára gyakorolt hatását semlegesnek 

ítéljük.  

 

7.4.4.3. Madárfauna 

 

Az üzemelési időszakban jelentkező hatások a tervezett ipari létesítmények tevékenységétől, 

működésétől (zajhatás, emberi jelenlét, fényszennyezés) függnek majd. A kialakított új élőhelyen vagy 

élőhelyeken az ilyen jellegű ipari területekre jellemző szegényes fészkelő madárfauna (maximum 

néhány faj) megtelepedése feltételezhető. Az üzemelés madárfaunára gyakorolt hatása nagyban függ 

tehát az említett feltételezhetően „zavaró” hatásoktól, melyekhez az élőhelyi környezetben előforduló 

fészkelő madárfauna folyamatosan hozzászokik (adaptálódik) majd. Az adaptáció során a fajok az 

élőhelyi feltételeknek megfelelően keresnek és foglalnak új fészkelőhelyet, vagy elkerülik az érintett 

területet. Hosszabb távon az üzemelés hatását a fészkelő madárfajok tekintetében ezér t 

összességében semlegesnek ítéljük. 

 

7.4.5. Javasolt természetvédelmi és környezetvédelmi célú intézkedések  

 

Javasoljuk, hogy a fa- és cserjeirtási munkálatokat a madarak fészkelési időszakán kívül (általános 

fészkelési időszak: április 1. – július 31.) végezzék el, így minimalizálható a fészekaljak sérülésének és 

közvetlen pusztulásnak a veszélye.  

A fészkelési és fiókanevelési időszak kivételével az érintett fajok vagy nem tartózkodnak a területen 

(pl.: telelési időszakban afrikai telelőterületükön tartózkodnak), vagy pedig vagilis (röpképes) 

egyedekként figyelhetők meg (pl. vonulás, telelés, vagy fészkelés utáni kóborlás időszakában), melyek 

képesek a zavaró hatásokra elkerülő magatartással reagálni.  

Abban az esetben, ha a tervezett fa- és cserjeirtást még az említett fészkelési időszak előtt elvégzik és 

ezt követően a munkaterületen folyamatos munkavégzés zajlik, akkor a fészkeléshez készülődő párok 

a zavaró hatás figyelembevételével választanak maguknak fészkelőhelyet. Ebben az esetben 

számottevő kedvezőtlen hatásokkal nem kell számolni a kivitelezés során, csupán kis mértékű zavaró 

hatással, melyet a hatásviselő fajok érintett egyedei várhatóan tolerálnak majd. 
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7.5. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEKET, VALAMINT A VÍZGYŰJTŐ-

GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET SZERINTI, AZ 

IVÓVÍZKIVÉTELRE KIJELÖLT ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETETT VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 

TERÜLETEKET ÉRINTŐ HATÁSOK A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

 

7.5.1. Jelenlegi állapot jellemzése 

 

7.5.1.1. Vízföldtani viszonyok 

 

Földtanilag a vízbázis a Nyírség területéhez tartozik. A terület földtani viszonyait a környék szerkezet - 

és szénhidrogén kutató fúrásaiból, valamint az itt lemélyített egyéb mélyfúrású kutak adataiból 

ismerjük. A Nyírség mélyföldtani szerkezete kevéssé ismeretes. A térségben lemélyült kutató fúrás 

130 m-ig negyedidőszaki, 979 m-ig pannóniai képződményeket harántolt, majd 1150 m-ben miocén 

vulkanitokban állt meg. Megállapítható tehát, hogy az aránylag vékony negyedidőszaki rétegek alatt 

kb. 1000 m vastagságú pannóniai rétegek települnek, majd igen nagy vastagságban harmadkori, főleg 

vulkáni kőzetek találhatók. A medencealjzatra települő üledék összlet vastagsága egyes helyeken 

meghaladhatja a 2 km-t is, mely több száz homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkő 

valamint iszap, agyag, agyagmárga rétegek váltakozásából áll. Ezek alulról felfelé haladva egyre inkább 

a folyóvízi üledékképződés jegyeit mutatják, s az üledék képződés ciklusainak megfelelően durvább 

és finomabb szemű üledéksorok különíthetők el. 

 

A térség medence aljzatát felépítő egyenetlen felületű paleozoós-mezozoós alaphegység nagy 

mélységekben található. Az erre települő medence üledékek vastagsága így akár a több km vastagságot 

is eléri, majd a peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagságú 

miocén vulkanitokból álló összlet (melynek vastagsága a Nyírség területén az 1500 m-t is meghaladja), 

majd rétegzett - pliocén korú tengeri- és pleisztocén korú folyóvízi eredetű - törmelékes üledék 

települ.  

 

A medence aljzatot kristályok kőzetek alkotják; a kristályos kőzetekre feltehetőleg vékony rétegben 

karbonátok települnek. Mindezen képződmények vastagsága a területen nem ismert, mivel 

mindezeket elfedik a miocén kor során a területre kiömlött nagy mennyiségű vulkanitok. A vulkáni 

eredetű kőzetek vastagsága az 1500 métert is meghaladhatja, összetételüket tekintve riolit, andezit és 

bazalt, illetve mindezek tufái is előfordulnak. A vulkáni működés mellett egyes területeken tengeri 

üledék-lerakódás is volt, ezek üledékei – számos közbe rétegzett tufasávval – összefogazódnak a 

vulkanitokkal. 

 

A miocén végén a terület szárazra emelkedett, az újabb elöntéssel a pannóniai korban kezdődött meg 

ismét az üledékképződés. Az 1000-1300 m fekümélységű agyagok és homokok váltakozásából álló 

alsó pliocén összlet alul márgás kifejlődésű, a felső pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony 

kifejlődésben vannak jelen, kisebb áteresztőképességűek, mint az alsó pliocén vagy az alsó pleisztocén 

rétegek. A pannóniai időszak elején intenzív süllyedés kezdődött, aminek az eredményeképpen 

elsősorban mélyvízi jellegű agyagmárgák rakódtak le a területen. A terep szintje az elöntés előtt is 

igen változatos volt, geofizikai mérések segítségével több kisebb vulkáni hegyvonulatot is 

kimutatattak. A süllyedés további blokkosodással járt együtt, így a lerakódó üledék sem egységes 

vastagságát és kifejlődését tekintve. Az alsó pannon végén már inkább homokok, homokkövek 

rakódtak le a márgák fölé. 
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A felső-pannon folyamán az agyagmárgát agyag váltja fel, és egyre gyakrabban fordulnak elő 

homokrétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetük laza, több száz ciklikus rétegváltásból állnak 

össze. A felső-pannon rétegeket három csoportra szokás tagolni: alsó csoportjuk elsősorban agyagos 

kifejlődésű, a köztes rétegek elsősorban márgás vagy iszapos agyagok, csak a csoport felső részén 

jelennek meg finomszemű homokok a közberétegződésekben. A felső-pannon középső szintje 20-

60% közötti homoktartalmú is lehet, amelyeket vastag, jól szigetelő agyagrétegek választanak el 

egymástól. 

 

A pannon és a negyedkori képződmények elválasztása bizonytalan, mivel számos területen 

folyamatos üledék-lerakódás folyt a legkülönbözőbb kifejlődésekkel. Ezért a megfelelő tagolás 

érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor feküjének. Ez a horizont vitatott, 

többnyire jelenleg a legnagyobb összefüggő, vastag kavicsréteget tartják a negyedkor feküjének, és az 

alatta levő márgákat sorolják a pannóniai korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentősége 

van, mivel regionális léptékben is nyomozható, jelentő vastagságú és transzmisszivitású. A pannon 

rétegekre következő negyedidőszaki rétegsor három osztatú (Urbancsek, 1978). Az alsó-pleisztocén 

összlet elsősorban homokos, kavicsos jellegű, a középső inkább iszapos, agyagos, bár helyenként 

ebben is igen jó vízadók fordulnak elő. A negyedkor legfelső része ismét jobb vízadónak nevezhető, 

a homokos rétegek aránya magas. Ezen hideg édesvizeket tároló negyedkori üledék összletnek a 

vastagsága a vizsgált térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossági ivóvízellátás szempontjából 

kizárólagos jelentőséggel bír. 

 

A vizsgált terület kútjai az alsó pleisztocén vízadó rétegekre települtek a 150-200 m közötti jó vízadó 

rétegek beszűrőzésével. A vízadó réteg anyaga túlnyomórészt közép- és durvaszemű homokréteg. 

 

A terület igénybevett vízadó képződményei a pleisztocénben, folyóvízi üledékképződéssel 

keletkeztek, amelyet Urbancsek J. három részre osztott: 

 

- Az alsó pleisztocén összlet fekü mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 l/p/m, de 

esetenként eléri a 200l/p/m-t is. 

- A középső pleisztocén rétegek nagyságrenddel gyengébbek, átlagosan 10-20 l/p/m fajlagos 

vízhozamot képesek biztosítani. 

- A felső pleisztocén rétegösszlet ismét gazdagabb, 100 l/p/m átlagos fajlagos vízhozammal. 

A víz nyugalmi szintje mindenütt a felszín alatt van néhány méter mélyen.  

 



|. oldal 120  

 
21. ábra Az alsó és felső pleisztocén tároló hidroizohipszái 

 

A háromosztatú pleisztocén, fluviális rétegsor feküjét a vízfeltárás szempontjából kedvezőtlen 

levantei agyagos összlet alkotja. 

A terület kútjai a fenti felosztás szerint, a középső – alsó pleisztocén vízadó rétegekre települtek, a 

75,0-126,0 m közötti rétegek beszűrőzésével. A vízadó réteg anyaga túlnyomórészt közép – és 

durvaszemű homokréteg. 

 

A térség vízbázisának földtani tagolása 

Földtani kor Vastagság (m) 

Alsó pleisztocén 25-50 

Középső pleisztocén 50-75 

Felső pleisztocén 25-50 
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7.5.1.2. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

 

Talajvíztartó 

A talajvíztartó képződmények a terület nagy részén holocén és késő-pleisztocén, elsősorban ártéri, 

folyóvízi képződményekben: infúziós löszben, homoklisztben, lösziszapban, homokokban, 

kavicsokban, illetve eolikus képződményekben futóhomokokban, löszökben alakultak ki. A 

vízfolyások mentén durvább szemcsés folyóvízi képződmények (homok, kavics) alkotja a 

talajvíztartót. Fentebbi képződmények általános elterjedésűek a területen; holocén folyóvízi 

homokos, kavicsos képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások mentén jellemzőek. A 

talajvíztartó vastagságát néhány méterre, esetenként néhány tíz-méterre tehetjük. A alajvíz domborzat 

alakulása követi a felszíni domborzatot, mélysége a völgyekben 2–5 méterrel a felszín alatt jellemző, 

a dombhátak alatt a néhány tíz métert is elérheti. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti 

a talajvízadó képződményt, ahol a talajvízszint felszínhez közeli.  

 

Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek 

A talajvíztartó alatti első jelentősebb víztartó összlet a pleisztocén korú folyóvízi–ártéri üledékek 

alkotta regionális víztartó, melynek vastagsága a koncessziós területen mintegy 200–300 m-re tehető. 

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy sok esetben nehéz elkülöníteni az ala tta települő, hasonló 

kifejlődésű és hidrodinamikailag kapcsolódó Nagyalföldi Tarkaagyag és Zagyvai Formációktól. Az 

összlet komoly jelentőséggel bír, hiszen a települések vízműkútjainak nagy része elsősorban felső 

100–300 m vastag homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, megfelelő vízminőségű 

vízadó rétegeken települ. A kvarter összletet számos kút nyitja meg. A területről származó vízminták 

alapján elmondható, hogy az azokban mérhető összes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, 

rendszerint 300-700 mg/l között alakul, melyhez CaMgHCO3-os, MgCaHCO3-os, CaHCO3-os 

kémiai jelleg párosul. A kb. 130 méteres mélységig található vízadók vize alacsonyabb, 300-550 mg/l, 

míg az ennél mélyebben található vízadók ennél valamivel magasabb, kb. 500-650 mg/l TDS-sel 

rendelkezik. 

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban áll az alatta települő, folyóvízi–ártéri, tavi, mocsári 

környezetekben képződött felső-pannóniai üledékekkel (Nagyalföldi Tarkaagyag, Zagyvai, Újfalui 

Formációk – Dunántúli Formációcsoport); a képződmények egymástól nehezen, szinte csak a 

színükben különíthetőek el. Az egymásra települő és egymásba fogazódó–kiékelődő homokos–

agyagos rétegek alkotta víztartó összlet együttes vastagsága rendszerint 400-900 méter körül alakul. 

Az összletben intenzív vízáramlások zajlanak. 

Az összlet rétegeinek térbeli alakulását fontos ismerni, hiszen a területen a medencefeltöltéssel 

egyidejű és azt követő szerkezet alakulási és eróziós folyamatok a felszín közeli rétegekhez való 

kapcsolódásokra jelentős hatással vannak. Ezek a deformált rétegmenti földtani kényszerpályák 

alapvetően meghatározzák az utánpótlódási útvonalakat, a jelenlévő vizek összetételét, korát, 

esetenként a mélyebb régiók sós vizének sekélyebb szintekbe jutását. A kvarter és felső -pannóniai 

összlet határának környékén határolhatjuk el a medence porózus üledékeiben kialakult köztes, 

(intermedier) áramlási rendszert. 350–400 m-es mélység alatt már 30 °C-nál magasabb hőmérséklettel 

rendelkező vizet, azaz hévizet tárolnak a homokos vízadók. 

A Zagyvai Formáció alatt elhelyezkedő Újfalui Formáció homokos vízadója az alföldi 

előfordulásokhoz képest kisebb vastagságban jelenik meg a koncessziós területen. Legnagyobb (kb. 

750 m-es) vastagságát a vizsgálati területtől ÉK-re éri el. A vizsgálati terület egyéb részein vastagsága 

általában ennél kisebb, mintegy 450–650 m. 

A felső-pannóniai összletben tárolt vizek összes oldottanyag-tartalma a területen és 5 km-es 

környezetében széles tartományban változik. Többnyire relatíve alacsony (kb. 500–1810 mg/l) TDS-
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ű, a mélységgel változó összetétel a jellemző, így a kezdetben CaMgHCO3-os, CaMgNaHCO3-os 

vizek a mélységgel növekedve NaCaMgHCO3-os, illetve NaHCO3-os, majd NaHCO3Cl-os, végül 

NaClHCO3-os, NaCl-os kémiai jellegűvé válnak. A kb. 600 méteres mélységnél sekélyebb 

vízadókban többnyire 500–750 mg/l-es TDS és NaHCO3-os , ritkábban CaMgHCO3-os, 

NaCaMgHCO3-os kémiai jelleg, míg ennél mélyebben általában 1250–1810 mg/l, néha ennél 

magasabb TDS és NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os kémiai jelleg az uralkodó. Az alacsony TDS-ek és 

a kémiai jelleg intenzív áramlások meglétére utalnak a felső-pannóniai összletben. 

Megvizsgálva a terület áramlási viszonyait, elmondható, hogy a területen a késő-pannóniai összletben 

(Dunántúli Formációcsoport) a vizsgálati területen ÉK-i irányból DNy felé történő regionális 

áramlással számolhatunk.  

Az Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális áramlási rendszerének feküjét is 

jelenti. 

A Dunántúli Formációcsoport (régi felső-pannóniai) rétegek nyomásviszonyai a területen 

hidrosztatikusnak tekinthetők. 

 

A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

 

Beszivárgás csapadékból 

 

felszínen lévő képződmények felső egy-két méteres zónája az, amelyiknek a meteorológiai viszonyok 

mellett döntő szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A térképezések során a felszínen 

megismert képződmények alapján az évi csapadék kb. 5%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A 

területen előforduló homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszíni képződmények esetében ez 4 -

5%-ot tesz ki, a löszös, homokos felszíni képződmények esetében ez 10% lehet is.  

 

Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj -, réteg-, karszt- és repedésvizeiből) 

 

A vizsgált területen és azon kívül találhatóak a pannóniai, prepannóniai miocén,  az alaphegységi és 

más hidrosztratigráfiai egységek beszivárgási területei, ezen szűkebb területünkön „oldalirányú” 

utánpótlásként jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján 

célszerű megadni. A felső-pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra elsősorban 

ÉK-i irányból számíthatunk, mely mellett a köztes áramlási rendszer felső 100–200 m-es zónájában 

lehetségesek a talajvíz irányából származó komponensek is. 

A térségben húzódó kiemelkedések szárnyzónái, valamint az aljzatból a fedősorozatig felnyúló 

szerkezeti vonalak a terület áramlási rendszerére hatással bírnak: az itt kiékelődő felső -, alsó-

pannóniai, valamint miocén üledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — 

kényszerpályára kerülve — a mélyebb medence irányából a sekélyebb régiók felé áramolhatnak.  

 

7.5.1.3. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

 

A Nyírség középső, É-nak lejtő területe, amelyet a Hajdúhadház-Nyíradony közötti vízválasztótól 

egymással párhuzamosan a Lónyai-csatornához tartó „főfolyások" vagy csatornák tagolnak. A főgyűjtő 

a Lónyai-főcsatorna (91 km, 1958 km2), de tőle É-ra a táj pereme eléri a Belfő-csatornának 

(53 km, 636 km2) a balról beléje torkoló Nagyhalász-Pátrohai-csatorna (21 km, 118 km2) alatti szakaszát 

is, sőt Tiszaberceltől Ny-ra néhány km hosszon kifut a Tiszáig. 
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A Lónyai-főcsatomába tartó főfolyások, K-ről indulva: III. sz. (47 km, 310 km2), IV. sz. (37 km, 336 

km2), V. sz. (5 km, 9 km2), VI. sz. (18 km, 65 km2), VII. sz. (55 km, 426 km2), VII/3. sz. mellékág (30 

km, 118 km2), Vin. sz. (46 km, 352 km2), IX. sz. (32 km, 305 km2).  

Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. 

Vízjárási adatok a Lónyai-főcsatomáról és néhány mellékvizéről is vannak. 

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. 

A vízminőség III. osztályú. A belvízlevezető csatornahálózat hossza 1200 km körül van, torkolatukon 

11 szivattyútelep működik.  

Számos állóvize közül 12 természetes jellegű, 273 ha felülettel. Közülük az újfehértói Nagyvadastó (124 

ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtág (4 ha) is van Paszab mellett. Az utóbbi időben jó néhány nagy 

területű tározó létesült, amelyeket halastóként is hasznosítanak. A 15 tározó-halastó felszíne közel 1500 

ha. A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is közel jár hozzá. 

A Sóstói-fürdő tava 8 ha felületű.  

 

A vizsgálati terület a Tisza részvízgyűjtő egységen és a Lónyay-főcsatorna (2–3) alegységen 

helyezkedik el. 

 
22. ábra Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen 

 

A „talajvíz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, máshol 2-4 m közötti. Mennyisége 

általában jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. főfolyás mentén és a Lónyai-főcsatorna torkolati 

szakasza környékén nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége általában 

15-25 nk° között van, de a települések környékén 45 nk° fölé is emelkedik. A szulfáttartalom 60-300 

mg/1 között ingadozik, de a VIII. sz. főfolyás Nyíregyháza alatti szakaszán a 300 mg/l-t is meghaladja. 

A rétegvizek mennyisége nem jelentős. A nagyszámú artézi kútnak az átlagos mélysége nem éri el a 100 
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m-t, a vízhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktalórántházán 45 °C, 

Nagykállón 41 °C, Nyíregyházán 50 és 52 °C hőmérsékletű vizet tártak fel.  

A közüzemi vízellátás lényegében megoldott, a csatornázás azonban csak 2/3 részben. Ez azt jelenti, 

hogy 2008-ban a települések 2/3-ában volt már közüzemi csatornahálózat, s a lakások 65,5%-a volt 

csatornázott. Kistáji szinten azért nem volt ennyire kedvező a helyzet, mivel Nyíregyháza jó ellátottsága 

sokat javított az átlagon. 

 

A vizsgálati területet hideg vagy langyos vizet adó sekély porózus, illetve porózus víztestek csoportja 

alkotja; ezek a Nyírség keleti perem (sp.2.3.1, p.2.3.1) és a Nyírség – Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 

(sp.2.4.1, p.2.4.1). 

 

 
23. ábra A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

 

A következő ábrán latható a MFGI által készített talajvíz térkép beruházás által érintett része. 
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24. ábra Talajvíz mélység (m) – map.mfgi.hu 

 

7.5.1.4. Felszín alatti víztestek érzékenységi besorolása 

 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján 

Nyírbogát település az érzékeny (2a) területek közé került besorolásra. 

 

 
25. ábra Érzékenységi besorolás 
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Település Vízbázis VOR  Vízbázis   Státusz   Védendő termelés  

Kisléta  AID471   *Kisléta Vízmű  üzemelő   500 m3/nap 

Nyírbogát  AID592   *Nyírbogát Vízmű  üzemelő   800 m3/nap 

 

A tervezett iparterület távolsága a vízbázisoktól: 

- Nyírbogát:  ~920 m 

- Kisléta:  ~2800 m 

 

 
26. ábra Vízbázis 

 

7.5.1.5. A terület alatti talajvíz hidrodinamikája 

 

Az iparterület környékén a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 4,0 m körül ingadozik. 

A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve- közepesen normál típusnak, típusnak 

felel meg. A talajvíz állás maximuma március elejére, relatív minimuma október végére tehető. Az évi 

talajvíz ingadozás 0,8-1,2 m lehetséges. 

 

A területen végzett feltáró fúrás adatai: 

Fúráspont EOV X EOV Y 
Megütött 

talajvízszint (m) 

Nyugalmi  

talajvízszint (m) 

Minta jele 

1. 873788 278524 - -  

2. 874047 278580 4,0 4,25 NYB1 

3. 873871 278613 3,7 3,85 NYB2 
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7.5.1.6. A talajvíz minőségének jellemzése 

 

A felszín alatti víztest minősége 

 

Vizsgáló laboratórium: HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium  

Akkreditáció száma: NAT-1-1776/2015. 

 

Vizsgált paraméterek M.e. B NYB1. NYB2. 

pH  [-] 6-9 7,95 8,07 

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on µS/cm 2500 805 786 

Összes oldott só (összes kation + anion, számított) mg/l - 658 645 

Összes lúgosság (metilnarancs) mmol/l - 5,15 5,15 

Összetett lúgosság (fenolftalein) mmol/l - <0,1 <0,1 

Foszfor mg/l  <0,02 <0,02 

Na % % - 10,51 10,56 

Mg % % - 49,98 49,56 

SAR  - 0,46 0,45 

Kalcium mg/l - 74,6 71,3 

Magnézium mg/l - 45,2 42,5 

Nátrium mg/l 200 20,2 19,2 

Kálium mg/l - 1,39 1,21 

Vas mg/l  <0,005 0,010 

Mangán mg/l  0,352 0,351 

Ammónium mg/l 0,5 <0,02 0,19 

Hidrogén-karbonát mg/l - 314 314 

Klorid mg/l 250 12 12 

Nitrát mg/l 50 27 26 

Ortofoszfát mg/l 0,5 0,08 0,36 

Szulfát mg/l 250 164 158 

 

Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgálata a talajvízben 

Vizsgálati paraméterek B NYB1. 

Alumínium [mg/l] 0,2 <0,01 

Bór [mg/l] 0,5 <0,05 

Kadmium [mg/l] 0,005 <0,001 

Kobalt [mg/l] 0,02 <0,002 

Króm [mg/l] 0,05 <0,01 

Réz [mg/l] 0,2 0,007 

Molibdén [mg/l] 0,02 0,004 

Nikkel [mg/l] 0,02 <0,002 

Ólom [mg/l] 0,01 <0,002 

Cink [mg/l] 0,2 <0,005 
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A beruházással érintett terület közelében létesített furatokból vett talajvízminta tekintetében 

megállapíthatjuk, hogy szennyezettség nem figyelhető meg. A terület talajvizében a toxikus elemek 

határérték alattiak. 

 

7.5.2. Vízvédelemmel összefüggő hatások becslése a létesítés idején 

 

7.5.2.1. Felszíni vizekre kifejtett hatások vizsgálata 

 

A beavatkozások során a felszíni víztest közvetlen igénybevétele nem történik.  

 

7.5.2.2. Felszín alatti vizekre kifejtett hatások vizsgálata  

 

Lehetséges vízhasználatok 

 

A tevékenységhez kapcsolódóan csak a gépkezelők szociális tevékenységéhez kapcsolódóan várható 

vízfelhasználás. 

A tevékenység során a vállalkozó palackozott vizet és mobil WC-t biztosít a területen.  

A WC-használat során keletkező szennyvizet annak szállítására jogosult vállalkozó szállítja el. 

 

A tevékenység során a poremisszió csökkentése érdekében a területen időszakosan locsolást 

végezhetnek, melynek vízfelhasználása beruházási szinten 20 m3. 

 

Egyéb a felszín alatti vizet érő hatások 

 

Normál üzemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatással nincs a felszín alatti vizekre.  

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.  

 

A keletkező hulladékok normál üzemi körülmények között nem szennyezik a környezetet.  

 

A munkaterületek környezetében tárolt hulladékokból csurgalékvízre nem kell számítani, a tárolt 

hulladék jellegéből kifolyólag. A tárolt építési törmelékből szennyezőanyag kioldódás nem várható, a 

csapadékvíz szennyeződése kizárható.  

A csapadékvíz a burkolatlan felületeken a talajba szivárog. 

 

A hatás a vizek tekintetében – az előírások betartása mellett – semleges. 

 

Esetleges szennyezőanyagok mozgása a talajvízig 

 

A tervezett tevékenység során alapvető követelmény, hogy a szennyező anyag ne jusson a 

munkaterület talajára. A környezet terhelése elkerülhető, ha az tervezett tevékenység előtt figyelembe 

vesszük az terület talajviszonyait, és a vízföldtani adottságokat.  

 

A munkaterületek környezetében a tipizált rétegrend az alábbi:  

0,0-0,6 m: Barna iszapos finomhomok (siFSa) 

0,6-3,3 m: Iszapos finomhomok (siFSa) 

3,3-5,5 m: Durva iszap (CSi), iszap (Si) 
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A területre vonatkozóan a vizsgálataink alapján az alábbi fontosabb megállapításokat tehetjük:  

A felszíni vékony feltalaj réteg alatt a fúrástalppontokig (5,00 m-ig) csakis iszap és homok rétegek 

kerültek feltárásra, amely talajrétegek gyengén vízrekesztő rétegek. 

 

A talajvíz nyílt víztükrűnek tekinthető. 

Átlagos talajvízszint: 4,0 m. 

 

A megfigyelt normál, nyílt víztükrű talajvíztípus vízjátéka a fedőösszlet tulajdonságait figyelembe 

véve tapasztalati értékek alapján 0,3-0,5 m között várható. A vízadó fedőrétegének szivárgási 

tényezője 5*10-5 – 6*10-6 m/s. Ilyen fedőréteg esetében a felszínre kijutatott esetleges szennyező 

anyag évek alatt SEM éri el a talajvízadó összletet, és ezáltal annak szennyezettségét nem okozhatják. 

 

Vertikális terjedés a talajvízig 

 

A beszivárgást vizsgálva elvégeztünk egy vertikális terjedés számítást. 

Számításaink egy vízmolekulára vonatkoznak, azt feltételezzük, hogy a vízmolekula tekintetében 

késleltetés nincs (R=1). 

 

A modellezés eredményei 

Beszivárgás  1. réteg 2. réteg 3. réteg - talajvíz 

szivárgási tényező (k1) m/s 2,0E-05 6,0E-06 3,00E-06 

effektív porozitás (ne*) - 0,15 0,13 0,12 

effektív sebesség (veff) m/d 1,15E+01 4,07E+00 2,24E+00 

Retardáció (R) ml/g 1 1 1 

tényleges sebesség (vtény) m/d 5,76E+00 2,04E+00 1,12E+00 

Réteg vastagsága (L) m 0,60 2,70 0,70 

dinamikus diszperzivitás (aL) m 8,30E-03 7,46E-02 1,04E-02 

eltelt idő (t) d 0,05 0,66 0,31 

diffúziós koefficiens (D) m2/s 7,33,E-10 7,33,E-10 7,33,E-10 

effektív diffúziós koefficiens (D*) m2/s 1,8,E-10 3,5,E-11 1,2,E-10 

longitudinális diszperziós 

koefficiens (DL) 
m2/s 9,6,E-02 3,0,E-01 2,3,E-02 

Telérés: 

nap 0,38 4,84 2,28 

∑ nap 0,38 5,22 7,51 

év 0,00 0,01 0,02 

 

Számításaink alapján látható, hogy a területet a felszínen érő esetleges szennyezés, hogy a talajvizet 

elérje 7 napra van szükség. 

 

Szennyező anyag terjedése a talajvízig 

A fenti számítás elvégezve egy provizórikus olajszennyezéssel (mely a munkagépekből származhat) a 

továbbiakban bemutatásra kerülő eredményeket kapjuk. 

A TPH esetén a retardációs faktort 5 értékkel vettük figyelembe.  

A kiindulási szennyezőanyag koncentrációt 100000 µg/l értékben állapítottuk meg.  

Modellezés ideje: 1 év 
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A modellezés eredményei 

TPH M.e.. 1. réteg 2. réteg 
3. réteg 

talajvíz 

Kiindulási szennyezőanyag 

koncentráció (c0-cx) 
µg/l 100000,0 100000,00 100000,00 

szivárgási tényező (k1) m/s 2,0E-05 6,0E-06 3,00E-06 

effektív porozitás (ne*) - 0,15 0,13 0,12 

effektív sebesség (veff) m/d 1,58E+00 5,57E-01 3,06E-01 

Retardáció (R) ml/g 5 5 5 

tényleges sebesség (vtény) m/d 2,63E-01 9,29E-02 5,11E-02 

Réteg vastagsága (L) m 0,60 2,70 0,70 

dinamikus diszperzivitás (aL) m 8,30E-03 7,46E-02 1,04E-02 

eltelt idő (t) d 365,00 365,00 365,00 

diffúziós koefficiens (D) m2/s 1,73,E-09 1,73,E-09 1,73,E-09 

effektív diffúziós koefficiens (D*) m2/s 3,2,E-10 6,0,E-11 2,1,E-10 

longitudinális diszperziós koefficiens 

(DL) 
m2/s 1,3,E-02 4,2,E-02 3,2,E-03 

A talajoldatban, ill. talajvízben 

kialakuló szennyezőanyag koncentráció 

(c1) 

µg/l 100000 100000 100000 

 

A felszínre jutó szennyezőanyag a beszivárgási folyamatok eredményeként 1 év alatt a felszín alatti 

közegbe a talajvízig is lejuthat nagyobb koncentrációban. 

 

A terület vízföldtani adottságaiból következik, hogy az esetleges felszíni szennyezés 

veszélyezteti a felszín alatti víztesteket, ezért az építési munkálatok során fokozott 

figyelemmel kell eljárni a szennyezés megelőzése érdekében.  

 

A megfelelő műszaki állapotú, karbantartott munkagépek és a szakszerű munkavégzés nem okozhatja 

a felszín alatti víztestek szennyezését. 

 

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés során olajszennyezés kerülne közvetlenül a kitermelés során 

kialakított munkagödörbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.  

A talajvízre kerülő olajat felitató paplanokkal azonnal el kell távolítani.  

Normál üzemi körülmények között a létesítés során a felszín alatti víztestek nem szennyeződhetnek. 
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7.5.3. Vízvédelemmel összefüggő hatások becslése az üzemelés idején 

 

7.5.3.1. Vízhasználatok 

 

Vízfelhasználás: közüzemi vízről 

 

A keletkező kommunális szennyvizeket a szigetelt, zárt, szivárgásmentes vezetékkel a közüzemi 

hálózaton keresztül juttatják el a szennyvíztelepre. Az így összegyűjtött szennyvizek normál üzemi 

körülmények között sem a talajt, sem a felszín alatti vizeket nem terhelik.  

 

Az újonnan kialakított épületek esetében a tervezés során figyelembe vett elővigyázatosság elve 

szerint, csakis műszaki védelemmel ellátott berendezések, tárolók kialakítása tervezett, ezért sem a 

felszíni, sem a felszín alatti víztestekre nem jelent veszélyt a tervezett tevékenység. 

 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez 

szükséges vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak 

maradéktalan betartásával biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti 

vizek ne szennyeződjenek. 

 

7.5.3.2. Csapadékvíz-elvezetés 

 

A vízgyűjtő területeke befogadónak és a terepviszonyoknak megfelelően határolták le.  

A biztonságos csapadékvíz elvezetés érdekében a mértékadó csapadékmennyiség meghatározásánál 

4 éves gyakoriságot vettek figyelembe a tervezők. 

 

Befogadó neve: Létai – Pócspetri (IV/3-a) oldalág 

Bekötés szelvény száma: 10+375 kmsz 

Engedélyezett fenékszint: 148,00 mBf. 

Mértékadó vízszint: 148,50 mBf. 

Fenékszélesség: 0,80 m 

Rézsűhajlás: 1:1 

Vízhozam: 0,249 m3/s 

Fenékesés: 0,7 ‰ 

 

CS-1-0 jelű csatorna vízgyűjtő területe: 3,52 ha 

10 perces csapadék intenzitása:  270 l/s/ha 

Elvezetendő csapadék:   358,56 l/s 

Csapadék mennyisége zápor idején:  215,136 m3 

 

A CS-1-0 jelű csatorna torkolati vízszállító képessége: 378,28 l/s 

 

CS-1-1 jelű csatorna vízgyűjtő területe: 0,66 ha 

10 perces csapadék intenzitása:  270 l/s/ha 

Elvezetendő csapadék:   50,76 l/s 

Csapadék mennyisége zápor idején:  30,456 m3 

 

A CS-1-1 jelű csatorna torkolati vízszállító képessége: 98,21 l/s 
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A csapadékvíz-elvezetés tervezett rendszere megfelelő. 

 

Az esetleges csapadékvíz szennyezés befogadóba történő bekerülésének megakadályozása érdekében 

beépítésre kerül a befogadó előtt egy Pureco ENVIA TNP 125-2-A acél tartályos hordalék és 

olajleválasztó berendezés. 

 

Jellemzők: 

- 5 és 2 mg/l SZOE határérték 

- 100x és 200x iszapfogó tér 

- Közúti “A“ terhelésnek megfelelő igénybevételre 

 

A beépített olajfogó segítségével a befogadó szennyezése elkerülhető, a tevékenység nem jelent 

kockázatot a befogadóra. 

 

7.5.3.3. Mélységi vizek veszélyeztetettsége 

 

Vizsgálataink során a környékbeli mélyfúrású kutak (Nyírgelse K-48) adatai alapján állítottuk össze a 

térség tipizált 0-120 közötti vízföldtani felépítését.  

 

Rétegrend: 

sorszám fedő fekü Rétegleírás 

1 0 2 feltalaj 

2 2 6,8 finomhomok 

3 6,8 7,8 agyag 

4 7,8 9,4 finomhomok 

5 9,4 12,8 agyag 

6 12,8 16,7 középhomok 

7 16,7 20,3 agyag 

8 20,3 23,1 középhomok 

9 23,1 26,6 agyag 

10 26,6 28,6 középhomok 

11 28,6 29,7 homokos agyag 

12 29,7 32,5 középhomok 

13 32,5 39,4 homokos agyag 

14 39,4 43,7 középhomok 

15 43,7 49,3 homokos agyag 

16 49,3 61 középhomok 

17 61 64,5 agyag 

18 64,5 74,7 középhomok 

19 74,7 82,2 agyag 

20 82,2 83,8 középhomok 

21 83,8 85,6 agyag 

22 85,6 92,2 középhomok 

23 92,2 97,5 agyag 

24 97,5 103,1 középhomok 

25 103,1 105,9 agyag 

26 105,9 112 középhomok 

27 112 117,5 iszapos agyag 

28 117,5 121,5 középhomok 
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A környező kutak adatai alapján megismerhetjük a 0 és 120 m közötti rétegek elhelyezkedését és 

tulajdonságait. Alföldi viszonyok között jellemző, hogy a fő vízadó rétegek a felszín alatt 80 -200 m 

között helyezkednek el, azonban a felszín alatt 100 m-en belül is találhatunk olyan jó vízadó réteget, 

mely vízellátási szempontból is megfelelő.  

A területen a vízkivétellel érintett vízadó réteg a felszín közelében 50-100 m között helyezkedik el. 

 

Vertikális terjedés (elérés) számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata) 

 

A számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez alapösszefüggésként az 

Ogata (1970) egyenletet vettük: 
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C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló koncentráció 

(mg/l) 

C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja (mg/l) 

L: távolság a szennyezőforrástól (m) 

vx: síkszivárgási sebesség (m/d) 

DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m) 

t: a szennyezési eseménytől eltelt idő 

 

A modellezéshez használt alapadatokat a következő táblázat tartalmazza:  

 Réteg 
réteg teteje 

(m) 

fekü 

(m) 

réteg-vastagság 

(m) 

K (m/s) 

(irodalmi adatok alapján) 

effektív porozitás 

ne 

1 feltalaj 0 2 2,00 1,00E-06 0,212 

2 finomhomok 2 6,8 4,80 5,00E-06 0,264 

3 agyag 6,8 7,8 1,00 2,00E-06 0,233 

4 finomhomok 7,8 9,4 1,60 1,00E-05 0,290 

5 agyag 9,4 12,8 3,40 5,00E-10 0,075 

6 középhomok 12,8 16,7 3,90 1,00E-04 0,397 

7 agyag 16,7 20,3 3,60 5,00E-10 0,075 

8 középhomok 20,3 23,1 2,80 1,00E-04 0,397 

9 agyag 23,1 26,6 3,50 5,00E-10 0,075 

10 középhomok 26,6 28,6 2,00 1,00E-04 0,397 

11 homokos agyag 28,6 29,7 1,10 1,00E-09 0,082 

12 középhomok 29,7 32,5 2,80 1,00E-04 0,397 

13 homokos agyag 32,5 39,4 6,90 1,00E-09 0,082 

14 középhomok 39,4 43,7 4,30 1,00E-04 0,397 

15 homokos agyag 43,7 49,3 5,60 1,00E-09 0,082 

16 középhomok 49,3 61 11,70 1,00E-04 0,397 

17 agyag 61 64,5 3,50 1,00E-10 0,060 

18 középhomok 64,5 74,7 10,20 1,00E-04 0,397 

19 agyag 74,7 82,2 7,50 8,00E-10 0,080 

20 középhomok 82,2 83,8 1,60 1,00E-04 0,397 

21 agyag 83,8 85,6 1,80 8,00E-10 0,080 

22 középhomok 85,6 92,2 6,60 1,00E-04 0,397 

23 agyag 92,2 97,5 5,30 8,00E-10 0,080 

24 középhomok 97,5 103,1 5,60 1,00E-04 0,397 

25 agyag 103,1 105,9 2,80 8,00E-10 0,080 

26 középhomok 105,9 112 6,10 1,00E-04 0,397 

27 iszapos agyag 112 117,5 5,50 5,00E-09 0,103 

28 középhomok 117,5 121,5 4,00 1,00E-04 0,397 

sárga: szűrőzött réteg 
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A modellezés eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 

 

 Réteg 
veff 

(m/d) 

vtényl (m/d) 

(R=1) 

Telérés 

(nap) 

Telérés-kummulált 

(nap) 

Telérés-kummulált 

(év) 

1 feltalaj 4,08E-01 2,04E-01 4,90 4,90 0,01 

2 finomhomok 1,64E+00 8,20E-01 2,93 7,83 0,02 

3 agyag 7,43E-01 3,71E-01 1,35 9,17 0,03 

4 finomhomok 2,98E+00 1,49E+00 0,54 9,71 0,03 

5 agyag 5,76E-04 2,88E-04 5907,11 5916,82 16,21 

6 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,18 5917,00 16,21 

7 agyag 5,76E-04 2,88E-04 6254,59 12171,58 33,35 

8 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,13 12171,71 33,35 

9 agyag 5,76E-04 2,88E-04 6080,85 18252,56 50,01 

10 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,09 18252,65 50,01 

11 homokos agyag 1,05E-03 5,24E-04 1050,29 19302,94 52,88 

12 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,13 19303,07 52,89 

13 homokos agyag 1,05E-03 5,24E-04 6588,18 25891,25 70,93 

14 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,20 25891,45 70,94 

15 homokos agyag 1,05E-03 5,24E-04 5346,93 31238,38 85,58 

16 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,54 31238,92 85,59 

17 agyag 1,43E-04 7,17E-05 24412,80 55651,72 152,47 

18 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,47 55652,19 152,47 

19 agyag 8,64E-04 4,32E-04 8683,06 64335,24 176,26 

20 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,07 64335,32 176,26 

21 agyag 8,64E-04 4,32E-04 2083,93 66419,25 181,97 

22 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,30 66419,55 181,97 

23 agyag 8,64E-04 4,32E-04 6136,03 72555,58 198,78 

24 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,26 72555,84 198,78 

25 agyag 8,64E-04 4,32E-04 3241,67 75797,51 207,66 

26 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,28 75797,79 207,67 

27 iszapos agyag 4,20E-03 2,10E-03 1308,05 77105,85 211,25 

28 középhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,18 77106,03 211,25 

 

Számításaink alapján látható, hogy a térség mélyfúrású kútjainak vízkivétellel érintett 

legfelső rétegeinek elérési ideje kb. 85  év.  

A vízkivételi réteg kitett a felszíni szennyezésekkel szemben. A vízadó felett több jelentős 

vízrekesztő réteg (agyag) található, ami a szennyezés terjedését lassítja, ennek ellenére az 

iparterületen folytatott tevékenység során kiemelt feladat a felszín alatti vizek védelme.  

A felszín alatti vizek szennyezettségének megelőzése érdekében a felszín alatti tartályokat, 

aknákat, vezetékeket megfelelő műszaki védelemmel kell ellátni. 

 

Az esetleges szennyezéseket az egyes tevékenységek során kidolgozott havária vagy 

kárelhárítási terv alapján azonnak meg kell szüntetni; meg kell akadályozni, hogy a 

szennyezettség a felszín alatti víztestbe kerüljön. 

 

8. A VIZEK ÁLLAPOTROMLÁSÁT OKOZÓ – KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZETI HATÁSOK 

CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 

 

Lásd 3.6. fejezet. 

A vizek állapotromlása a tervezett vízhasználatokból eredően nem feltételezhető.  
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9. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELEMZÉS 

 

ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS 

CSÖKKENTÉSÉHEZ  

(Rövid neve: Klímakockázati Útmutató) 

 

9.1. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÁLTAL BEFOLYÁSOLT PROJEKT AZONOSÍTÁSA  

 

A tervezett beruházásra már az ellenőrző lista 1. pontja érvényes „Fizikai beruházás esetében annak 

tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év” és „a 

projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb helyszínek 

az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek”, ezért a végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által 

potenciálisan befolyásolt projekt, ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt 

klímabiztossá tétele az adaptációs útmutatóban foglaltak szerint javasolt! 

 

9.2. ELŐZETES ELEMZÉS 

 

9.2.1. 1. modul: A beruházás érzékenységének elemzése 
 

Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az 

általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a 

feltárása. 

Az értékelés eredményeképpen beazonosítható, hogy melyek a legrelevánsabb éghajlati paraméterek 

a beruházás érzékenysége szempontjából. Ezek azok, amelyek tekintetében legalább egy dimenzió 

mentén ’magas’ vagy ‘közepes’ minősítést kapott a projekt. 
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Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához 

Éghajlati paraméter változása 
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1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 

30 °C) 
közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum 

≥ 20 °C) 
alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi 

középhőmérséklet > 25 °C) 
magas alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és 

minimum különbsége, °C) 
közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi 

csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 
alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos 

napok átlagos csapadéka, mm/nap) 
közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése 

(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 

mm, nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

12. Max. nedves időszak hosszának változása 

(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 

mm, nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése 

(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, 

nap) 

közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
15. Csapadék évszakos eloszlásának változása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 
17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események 

számának és intenzitásának növekedése 
magas alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 
alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 
alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi 

készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 

időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek 

csökkenése) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

22. Aszály gyakoribb előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 
25. Szélerózió közepes alacsony alacsony alacsony alacsony közepes 

Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient  alapján, módosítva 
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9.2.2. 2. Modul: A projekthelyszín kitettségének értékelése 
 

Miután a projekt érzékenysége meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, hogy a 

projekt megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatváltozásnak. Az 1. 

Modulban végzett elemzés azt tükrözi, hogy egy adott projekttípus különböző éghajlati veszélyekre 

és kockázatokra mennyire érzékeny általában, a 2. Modul pedig azt határozza meg, hogy az adott 

beruházási helyszín mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak.  

A projekthelyszín kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer adatai alapján 

határoztuk meg a relevánsnak ítélt éghajlati paraméterek vonatkozásában. A kitettség 

meghatározásakor két regionális klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait 

vettük figyelembe és a kedvezőtelenebb előrejelzést vettük alapul.  

 

Hőmérséklet 

 

Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az évi középhőmérséklet 1,7 -1,8 °C-kal 

emelkedett. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ 

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben lévő klímacsökkentési egyezményben 

megfogalmazottakat („az iparosodás óta mért globális átlaghőmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal 

tér el a korábbiaktól”) jelentősnek ítélhető. A XXI. században folytatódik az átlaghőmérséklet 

emelkedése a Kárpát-medencében, mégpedig minden évszak, időszak és modell esetében 

statisztikailag szignifikáns módon (azaz az évek közötti változékonyság nem haladja meg a változás 

mértékét). A növekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgált 2071-2100 időszakban ez 

nagyobb mértékű (átlagosan 3,5 fok), mint a korábbi 2021-2050 időszakban (amikor 1,7 fok az átlagos 

változás). 

 

Éghajlati paraméter: Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

 

 
27. ábra Kitettség - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (°C) 
 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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28. ábra Kitettség - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (°C) 
 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján 1,5-2 °C, míg a RegCM klímamodell alapján 1-1,5 °C a 

várható átlaghőmérséklet változás a projekt helyszínén 2021-2050 időszakában a 1991-2020 

időszakához képest. 

A kitettség minősítése: közepes. 

 

Éghajlati paraméter: Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése  

 

 
29. ábra Kitettség - Hőhullámos napok gyakorisága, 2021-2050 

 

A klímamodell 2021-2050 időszakában a hőhullámos napok számának változását (%-ban) szemlélteti 

a klímamodell 1991-2020 időszakához képest. A tervezési területen a hőhullámos napok gyakoriság 

változása 80,17 %/év. 

A kitettség minősítése: közepes.  
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Éghajlati paraméter: A forró napok számának növekedése 

 

Jelenleg a térségben a forró napok száma évente 0,8-0,9 nap. 

 

A forró napok számának változása a 2021–2050 időszakra: 

ALADIN-Climate klímamodell alapján: 5-10 nap. 

RegCM klímamodell alapján: 0-5 nap. 

A változás jelentősnek ítélhető mindkét modell alapján. 

A kitettség minősítése: közepes. 

 

 
30. ábra Kitettség - A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (napok száma) 
 

 
31. ábra Kitettség - A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a RegCM 

klímamodell alapján (napok száma) 
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Csapadék és aszály 

 

Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az átlagos csapadékösszegek 7 %-kal 

csökkentek. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/  

A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok enyhe növekedést mutatnak, s a száraz időszakok hossza 

(vagyis a leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentősen 

megnövekedett a 20. század eleje óta. A napi intenzitás (egy adott periódusban lehullott összeg és a 

csapadékos napok számának hányadosa) nyáron jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi 

csapadékok növekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, 

zivatarok formájában hullik. A nyári csapadékintenzitás-változás a térségben 1960-2009 között -0,5-

0,0 mm/nap. A nyári napi intenzitás országos átlagban növekedett, ezt a növekedést a délnyugat-

dunántúli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarországi területek csapadékintenzitásának 

csökkenése mérsékli. A 2021-2050 időszakban az éves csapadékösszeg változatlanságában és a nyári 

csapadékátlag 5-10%-ot elérő csökkenésében jobbára egységesek a projekciók 

 

Éghajlati paraméter: Csapadék intenzitásának növekedése 

 

Az évszakonkénti csapadékintenzitás (mm/nap) várható változása 2021-2050 között a 

projekthelyszínen: 

 ALADIN-Climate klímamodell alapján RegCM klímamodell alapján 

tél 0-1 0-1 

tavasz -1-0 0-1 

nyár -1-0 0-1 

ősz 0-1 0-1 

 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján a téli, a tavaszi és az őszi időszakban a csapadékintenzitás 

2021-2050 között kis mértékben nő (0-1 mm/nap közötti csökkenés várható), míg a nyári 

hónapokban a csapadékintenzitás kismértékben csökken (0-1 mm/nap közötti növekedés várható).  

A RegCM klímamodell az előző modellhez képest minden hónapban növekedést (0-1 mm/nap 

közötti) prognosztizál. 

A kitettség minősítése: közepes. 

 

 
32. ábra Kitettség - A téli csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra 

az ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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33. ábra Kitettség - A tavaszi csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 

időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 
 

 
34. ábra Kitettség - A nyári csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 

időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 
 

 
35. ábra Kitettség - Az őszi csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 

időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 
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Éghajlati paraméter: Éves csapadékmennyiség csökkenése 

 

 
36. ábra Kitettség - A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
37. ábra Kitettség - A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra a RegCM 

klímamodell alapján (mm) 
 

A klímamodellek a csapadékmennyiség csökkenése vonatkozásában eltérő adatokat 

prognosztizálnak. Az ALADIN-Climate klímamodell szerint a csapadékmennyiség csökkenés a 2021-

2050 időszakra a projekt helyszínén a 1991-2020 időszakához képest: 25-50 mm közötti lesz, ezzel 

ellentétben a RegCM klímamodell 0-25 mm-es növekedést jelez. 

A kitettség minősítése: közepes. 

 

A korábbi, európai projektek durvább (50 km és afeletti) felbontású modellfuttatásainak eredményei  
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A napi csapadékintenzitási index a REMO modell futtatási területének nagy részén növekszik. Ez azt 

jelenti, hogy a jövőben egy csapadékos napra átlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a 

növekedés Magyarországon 10% körüli, de csak az Alföld déli részén szignifikáns.  

 

 

38. ábra Éves és évszakos csapadékösszeg relatív változása (%) a két modell eredményei alapján 2021-2050 és 2071-2100 

időszakra 

 

A térségben várható változás (ALADIN-Climate és REMO): 

‐ 2021-2050: 0 - -5% 

‐ 2071-2100: -5 - -10% 
 

Éghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlásának változása 

 

Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) várható változása 2021-2050 között a projekthelyszínen: 

 

 ALADIN-Climate klímamodell alapján RegCM klímamodell alapján 

tél -25 - 0 -25 - 0 

tavasz 0-25 -25 - 0 

nyár -50 - -25 0 - 25 

ősz 0 - 25 0 - 25 
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39. ábra Kitettség - A téli csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
40. ábra Kitettség - A tavaszi csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
 

 
41. ábra Kitettség - A nyári csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
 



|. oldal 145  

 
42. ábra Kitettség - Az őszi csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján a téli, tavaszi és a nyári időszakban a csapadékmennyiség 

2021-2050 között csökken 0-50 mm közötti értékkel, míg az őszi hónapokban a csapadékmennyiség 

kismértékben növekszik, várhatóan 0-25 mm közötti mértékben.  

A RegCM klímamodell az előző modellhez képest a nyári és őszi hónapokban prognosztizál 

növekedést (0-25 mm közötti érték), a tavaszi, a nyári időszakban a modell alapján 0-50 mm közötti 

csapadékmennyiség csökkenés várható évszakonként. 

A kitettség minősítése: közepes. 

 

Éghajlati paraméter: Aszályos időszakok hosszának növekedése 

 

A Pálfai-féle index az aszályviszonyok időbeli (évenkénti) és térbeli változásának kimutatására, (adott) 

térség aszályosságának meghatározására szolgál. A területre jelenleg jellemző Pálfai -féle index értéke 

3,75-4,0 közötti, ami a PaDI szerinti aszálykategória szerint enyhe aszályos területnek minősül. Az 

előrejelzések szerint a ALADIN-Climate klímamodell szerint 0,5 és 0,75 egységgel növekedni fog a 

térség aszályossága, mely eredményeként a projektterület aszályossága közelít, de nem éri el a 

mérsékelt aszály súlytotta területi kategóriát. A RegCM klímamodell alapján az aszályosság mértéke 

szintén nőni fog. 

 

A kitettség minősítése: közepes. 
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43. ábra Kitettség - A módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján 
 

 
44. ábra Kitettség - A módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján 
 

A száraz napok számát tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmű változást az évszázad közepére. 

Azonban a század végére már szignifikáns növekedés várható az ország egyes területein (főként 

keleten). Ezzel várhatóan nő a szárazság és aszály lehetősége és valószínűsége. 
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45. ábra Száraz periódusok (R < 1 mm) maximális hosszának várható változásai (%) 

(Kompozittérképek 11 modellszimuláció eredményei alapján, referencia időszak: 1961-1990) (Forrás: 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia) 

 

 
46. ábra Kitettség - A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (napok száma) 
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Időjárási szélsőségek 

 

A fagyos napok (napi minimumhőmérséklet <0°C) számának csökkenése és a hőség napok (napi 

maximumhőmérséklet ≥30°C) számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi (OMSZ). 

A hűvösebb és a melegebb periódusok az indexek értékeiben is megnyilvánulnak, de a nyolcvanas 

évektől szembetűnő az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A szélsőséges 

hőmérsékletekben bekövetkezett változásokat jellemző trend értékek arra utalnak, hogy a klíma 

megváltozása a meleg szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg szélsőségek csökkenésével 

jár a teljes múlt századot is felölelő időszakban. 

 

A XX. század végén a téli hónapokban a +4 °C-ot meghaladó pozitív anomáliák a teljes időszak 5-

10%-ában fordultak csupán elő, nyáron pedig egyáltalán nem. A szimulációk alapján mind télen, mind 

nyáron egyértelmű a pozitív hőmérsékleti anomáliák XXI. század végére várható 

gyakoriságnövekedése mindkét modell esetén. Kisebb növekedés várható a RegCM-szimuláció 

szerint: télen 20-35%, nyáron 25-45% az 1961-1990 időszak átlagát +4 °C-kal meghaladó anomáliák 

valószínűsíthető gyakorisága. A PRECIS modell szerint a század végére jelentősebb lesz a múltbeli 

átlagos hőmérsékletnél legalább +4 °C-kal magasabb havi átlaghőmérsékletek előfordulási 

gyakorisága (télen 50-60%, nyáron 75-90%). 

 

Éghajlati paraméter: Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában  

 

A projekt helyszínén a tavaszi fagyos napok száma jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate 

klímamodell alapján ez az érték 6-8 nappal csökkeni fog, míg a RegCM klímamodell alapján nem 2-

4 nappal csökken. A kitettség minősítése: közepes. 

 

 
47. ábra Kitettség - A tavaszi fagyos napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (napok száma) 
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48. ábra Kitettség - A tavaszi fagyos napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (napok száma) 
 

Párolgás 

 

Éghajlati paraméter: Potenciális evapotranspiráció és klimatikus vízmérleg  

 

A projekt helyszínén a potenciális evapotranspiráció mértéke jelenleg 640-660 mm, az ALADIN-

Climate klímamodell alapján ez az érték 60-80 mm-rel, míg a RegCM klímamodell alapján 20-40 mm-

rel növekedni fog, ami körülbelül 5-10%-os növekedésnek felel meg.  

 

 
49. ábra Kitettség - A potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
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50. ábra Kitettség - A potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (mm) 
 

 
51. ábra Kitettség - A klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (mm) 
 

A klimatikus vízmérleg jelenleg a projekt helyszínén -75 - -50 mm.  

A vízmérleg-változás mértéke a 2021–2050 időszakra: 

ALADIN-Climate klímamodell alapján: -125 - -100 mm. 

RegCM klímamodell alapján: -50 - -25 mm 

 

A klímaváltozás hatásai legerőteljesebben valószínűleg a vízfogalom módosulásán keresz tül válnak 

majd érzékelhetővé. A klimatikus vízmérleg változásából jól látható, hogy a térségben a vízhiány 

közel duplájára emelkedik 2050-ig mindkét modell előrejelzési szerint. 

 

A kitettség minősítése: közepes. 
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52. ábra Kitettség - A klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050 időszakra a RegCM 

klímamodell alapján (mm) 
 

Belvízgyakoriságának kialakulása növekszik 

 

A belvizek a Tisza-szabályozás hibáit követően kerültek előtérbe, a mély fekvésű területek belvíz 

miatti veszélyezettsége jelentős. A belvízzel veszélyeztetett terület nagysága eléri a 4,4 millió ha -t, 

melynek 41%-a intenzíven művelt mezőgazdaság.  

Az evapotranspiráció növekedése és a fagyos napok számának csökkenése a belvíz képződés 

csökkenése irányában hat, míg az intenzívebbé váló csapadékesemények, a nyári-tavaszi elöntések 

annak növekedéséhez járulhatnak hozzá. 

A 2021-2050 közötti időszakra a HUMI index értékeiben változás nem azonosítható egyik modell 

eredményei alapján, az adatok a teljes területen –1,6 és 0% között szórnak. A 2071-2100 közötti 

periódusra a számított változás értékek alig haladják meg a ±1%-ot mindkét modell esetében, tehát 

a belvízveszély jelentős változását a HUMI index változásai nem vetítik elő. A változások térbeliségét 

tekintve a század végére a REMo alapján az alföld keleti részén várható a belvízveszély igen csekély 

mértékű növekedése. 

Az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP 2.5.0/B/09-

12-2013-0001) című pályázat (továbbiakban ÁKK) keretein belül az árvízkockázat kezelés tervezés 

III. ütemében külön feladatrészként valósult meg a „Belvízi veszélytérképezés”. 

A térkép alapján a belvíz-veszélyeztetettségi kockázat a projekt helyszínen 0-10%. 

Az adatok alapján a térség „alacsony” érzékenységű. 
 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

 

A vízgazdálkodásban az árvízvédelem fokozódó jelentőségével és az ár-vízszintek lefolyó víztömege 

egy részének tározókban való visszatartásával történő csökkentésével szükséges számolni. Korábbi 

statisztikai átlagok alapján 2-3 évenként kisebb vagy közepes, 5-6 évenként jelentős, 10-12 évente 

pedig rendkívüli árvizek kialakulására lehetett számítani, ami a jövőben az extrémitások miatt, főleg 

helyi jelentőséggel megváltozik.  

Az adatok alapján a térség nem érzékeny. 
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Globálsugárzás 

 

A globálsugárzás a térségben az 1961–1990 időszakban 4500-4600 MJ/m². A globálsugárzás mértéke 

a projekt helyszínén csak kis mértékben változik (3%). 

A kitettség alacsonynak ítélhető. 

 

 
53. ábra Kitettség - A globálsugárzás várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (MJ/m²) 
 

 
54. ábra Kitettség - A globálsugárzás várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (MJ/m²) 
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9.2.3. 3. Modul: Potenciális hatások elemzése 
 

A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny 

egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati 

paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges.  

 

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgálnak az elemzés kiindulópontjául. Ezek eredményeit 

kell szerepeltetni a következő táblázatban. A táblázat megfelelő cellájába kell beírni a különböző 

éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. 

 

 

Egy hatást akkor tekintünk potenciálisnak, ha az érzékenység és a kitettség együttesen jelentkezik az 

adott projekt területén. 

 

  

 
Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

ék
en

ys
ég

 

Alacsony 

5. Trópusi éjszakák 

számának növekedése  

(napi minimum ≥ 20 °C) 

21. Vízkészletek 

csökkenése (vízfolyások 

nyári kisvízi készletének 

csökkenése, tavak 

alacsony vízállású 

időszakainak gyakoribbá 

válása, felszín alatti 

vízkészletek csökkenése) 

24. Erdőtüzek 

gyakoriságának 

növekedése 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése 

9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi 

csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése 

(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 

mm, nap) 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés 

22. Aszály gyakoribb előfordulása 

25. Szélerózió 

Közepes 

18. Villámárvíz 

előfordulási 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése 

 

19 Árhullámok 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése 

20. Belvíz kialakulásának 

gyakoriságának 

növekedése 

23. Tömegmozgás 

gyakoribb előfordulása 

4. Hőségnapok számának növekedése 

 (napi maximum ≥ 30 °C) 

7. Átlagos napi hőingás növekedése  

(napi maximum és minimum különbsége, °C) 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos 

napok átlagos csapadéka, mm/nap) 

12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb 

időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése  

(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, 

nap) 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása 

- 

Magas - 

6. Hőhullámos napok számának növekedése  

(napi középhőmérséklet > 25 °C) 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események 

számának és intenzitásának növekedése 

- 



|. oldal 154  

A potenciális hatások értékelése 

 

A klímaváltozás eredményeként szélsőséges meteorológiai és környezeti jelenségek és folyamatok 

(árvizek, belvizek, aszályok, szélviharok, hőséghullámok, korai és késői fagyok, jégesők, síkos úttestek 

és özönvízszerű zivatarok stb.) valószínűsége növekedni fog a jövőben, melyek jelentős környezeti, 

valamint gazdasági károkat, illetve egészségügyi és szociális problémákat okoznak. 

 

Az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező a szélsőséges időjárási helyzetek („Átlagos napi 

csapadékosság növekedése”; „Max. nedves időszak hosszának változása”; „Felhőszakadási (viharos 

időjárási) események számának és intenzitásának növekedése”) a projekt által kialakítandó épületekre 

károsan hathat. A kiépített eszközök víz alá kerülése ronthatja azok műszaki állapotát, a karbantartási 

és fenntartási költségeket növelheti. 

 

A csapadék intenzitásának növekedése az épületek szerkezeti károsodásához vezethet (alap 

kimosódása, beszakadás, süllyedés), valamint hozzájárul a tömegmozgás okozta károk kockázatának 

növeléséhez. 

A csapadék intenzitásának növekedése az utak szerkezeti károsodásához vezethet (alap kimosódása, 

beszakadás, süllyedés, töltés stabilitásának csökkenése), valamint hozzájárul a tömegmozgás okozta 

károk kockázatának növeléséhez. A pályaszerkezetre hulló csapadék csökkenti az út teherbírását, a 

gyorsan mozgó víz pedig az út kimosását és tönkremenetelét eredményezheti. 

 

A viharos időjárási események számának növekedése, a hevesebb, erősebb széllökésekkel járó 

viharok a kiegészítő infrastruktúra károsodásához vezethet, valamint a közlekedési kapcsolatok 

akadályoztatása léphet fel a balesetek kockázatának növelésével, utak járhatatlanná válásával pl. fák, 

lámpák, oszlopok kidőlése miatt. 

 

A felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése miatt az tetőszerkezet élettartama 

rövidülhet, a hőségnapok és hőhullámok számának növekedése szintén a felépítmények leromlásához 

járul hozzá. A megnövekedett UV sugárzás a tetőszerkezet öregedésének felgyorulásához vezethet, 

valamint hozzájárulhat a felületi repedések kialakulásához. 

A felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése miatt az útburkolatok élettartama rövidülhet 

(repedések, deformálódó útburkolatok), a hőségnapok és hőhullámok számának növekedése szintén 

a deformálódáshoz, nyomvályúsodáshoz járul hozzá szélsőséges esetben egyes szakaszok lezárását, 

az ezeken zajló közlekedés korlátozását is szükségessé teheti).  

A megnövekedett UV sugárzás a bitumen öregedésének felgyorulásához vezethet, valamint 

hozzájárulhat a felületi repedések kialakulásához. Emellett a használók komfortérzetét is csökkenti.  

 

A tervezett iparterületi infrastruktúra esetében az elsődleges klimatikus változók közül az átlagos 

csapadékmennyiség növekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartó csapadék, a maximális 

szélerősség, zivatar, továbbá a másodlagos hatások közül a hirtelen hóolvadás és a talaj instabilitás 

számíthat kockázatosnak.  

 

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hóolvadás, a hosszan tartó csapadék, illetve ezek kombinációi 

egyrészt áradásokhoz vezetnek, másrészt a tervezett épületet alámosását és megdőlését eredményezik.  

Ezek következménye pedig az lehet, hogy út alatti töltés instabillá válik és az út megsüllyed. A 

tervezett úton a kátyúképződés valószínűsége a szélsőséges időjárási körülmények hatására (pl. a 

hűvösebb és a melegebb periódusok gyors váltakozása) szintén előtérbe kerülhet.  
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A nagy meleg szerepet játszik az út-burkolatok nyomvályúsodásában. A nagy mennyiségű csapadék 

következtében műtárgyak, földművek, burkolatok károsodnak. Az intenzív havazás, a fagy nehezíti a 

téli közlekedést és fokozza az üzemeltetési beavatkozások volumenét (hóeltakarítás, síkosság 

megszüntetése, téli burkolatkárok javítása, hófúvás elleni védekezés).  

A nagy hideg a talajfagy kialakulására vezet. 

Az utak alapjainak fagyemelése jelentős károkat okoz. Az úttest megemelkedését pl. az idézi elő, hogy 

a fagyott talaj térfogata megnő, aminek következtében megemelkedik a talaj, az útburkolatokon jéggel 

tömött fagydombok, kidudorodások alakulnak ki, olvadáskor pedig megsüllyednek.  

 

Az épületek alapjainak fagyemelése szintén jelentős károkat okoz. Az alap megemelkedését pl. az 

idézi elő, hogy a fagyott talaj térfogata megnő, aminek következtében megemelkedik a talaj, 

olvadáskor pedig megsüllyednek. 

A fagyos napok számának és hideg szélsőségek csökkenése ellenére télen is előfordulhatnak 

szélsőséges időjárási körülmények.  

A fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú csapadékok is kedvezőtlenül érintik az 

felületi burkolatok (térburkolat) állagát. 

 

Szélsőséges időjárás esetén hóakadályok kialakulására is fel kell készülni.  

A tartós aszályos időszak is rontja a műtárgyak állékonyságát (süppedést okozva). A látási viszonyokat 

befolyásoló homokviharok valószínűségének növekedése várható, ezáltal baleseti kockázat 

növekedése. 

 

Másodlagos hatásként jelentkezhet a fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb 

fenntartási költségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek 

szükségessé. 

A személy és teherforgalom akadályoztatásának társadalmi költségei közé tartozik pl. az áruk 

megromlása, termelési inputok késése, utazási idő meghosszabbodásával járó jóléti veszteség, 

sürgősségi ellátás akadályoztatása stb. 

 

Baleseti kockázat változása (kockázat csökkenése a hideg szélsőségek csökkenése miatt, kockázat 

növekedése a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

eredményeképpen) és az ebből következő változások a személyi sérülések és halálozások számának 

növekedését eredményezi. 

 

9.2.4. 4. Modul: Kockázatelemzés 

 

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív 

környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a 

kár bekövetkezési valószínűségének szorzata.  

A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a projekt helyszínén keletkező közvetlen károkat, 

ugyanakkor ennél tovább kell menni, és vizsgálni kell ezek továbbgyűrűző társadalmi, gazdasági, 

környezeti hatásait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockázatelemzés szükségessé 

teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltárását, az ezek közötti interakciót, ezért olyan 

problémákat is feltárhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés útján nem sikerült 

beazonosítani.  
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A kockázatelemzés lépései az alábbiak: 

 

1. Következmények listájának felállítása 

 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési): 

‐ épületek megrongálódása: 

épületek élettartamának rövidülése, öregedés felgyorsulása, 

térburkolat, utak deformálódása,  

burkolt felületek alámosódása a szélsőséges csapadékviszonyok miatt , 

épület alap, térburkolat vagy tüzivíztároló kimosódása, 

burkolt felületeken jelentkező fagykárok;  

kiegészítő infrastruktúra (pl. csapadékvíz elvezetés) károsodása , 

‐ úttestben keletkezett károk, és egyéb infrastruktúrák megrongálódása:  
útburkolat élettartamának rövidülése, öregedés felgyorsulása  

útburkolat deformálódása, nyomvályúsodás 

burkolt felületek alámosódása a szélsőséges csapadékviszonyok miatt.  

útalap kimosódása 

útpálya beszakadás 

burkolt felületeken jelentkező fagykárok; kátyúk kialakulása  

kiegészítő infrastruktúra (pl. csapadékvíz elvezetés) károsodása  

útpálya károsodása árvíz következtében 

‐ a karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb 

mértékű kibocsátása. 

 

Biztonság és egészség: 

‐ emberi életben keletkezett károk (balesetek számának növekedése). 

 

Környezet: nem releváns 

 

Társadalom: 

‐ munkahelyek megszűnése, 

‐ elvándorlás. 

 

Gazdasági/pénzügyi: 

‐ nem rentábilis fenntartási költségek, 

‐ magasabb beruházási költségek. 
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2. Kockázatok értékelése a következmény és bekövetkezési valószínűség együttes 

meghatározásán keresztül 

 

A valószínűségek értékelésének szempontjai 

1 

Ritka 

2 

Nem valószínű 

3 

Közepes valószínűség 

4 

Valószínű 

5 

Majdnem bizonyos 

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente 

Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient  

 

Következmények 
Hatás/következmény 

nagyságrendje 

Bekövetkezési 

valószínűség 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési):  

Épületben keletkezett károk 

- épület élettartamának rövidülése, öregedés 

felgyorsulása 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Valószínű 

80% esély évente 

- térburkolat deformálódása, utak 

nyomvályúsodás 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Valószínű 

80% esély évente 

- burkolt felületek alámosódása a szélsőséges 

csapadékviszonyok miatt. 

Közepes 

Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 

20% esély évente 

- épület alapjának, térburkolatnak kimosódása Közepes 

Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 

20% esély évente 

- burkolt felületeken jelentkező fagykárok Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes 

valószínűség 

50% esély évente 

- kiegészítő infrastruktúra (pl. csapadékvíz 

elvezetés) károsodása 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes 

valószínűség 

50% esély évente 

- a karbantartási feladatok növekedésével a 

munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb 

mértékű kibocsátása 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Nem valószínű: 

20% esély évente 

Úttestben és egyén infrastruktúrában keletkezett károk 

- útburkolat élettartamának rövidülése, öregedés 
felgyorsulása 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Valószínű 

80% esély évente 

- útburkolat deformálódása, nyomvályúsodás Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Valószínű 

80% esély évente 

- burkolt felületek alámosódása a szélsőséges 
csapadékviszonyok miatt. 

Közepes 

Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 

20% esély évente 

- útalap kimosódása Közepes 

Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 

20% esély évente 
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- útpálya beszakadás (tömegmozgás) Közepes 

Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 

Nem valószínű: 

20% esély évente 

- burkolt felületeken jelentkező fagykárok; kátyúk 
kialakulása 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes 

valószínűség 

50% esély évente 

- pályaszerkezet rossz víztelenítése miatt az út 
teherbírása csökken 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes 

valószínűség 

50% esély évente 

- kiegészítő infrastruktúra (pl. csapadékvíz elvezetés) 
károsodása 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes 

valószínűség 

50% esély évente 

- a karbantartási feladatok növekedésével a 
munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb 
mértékű kibocsátása 

Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Nem valószínű: 

20% esély évente 

- útpálya károsodása árvíz következtében Közepes 

Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 

Ritka: 

5% esély évente 

Környezet 

- mélységi rétegvizet érő szennyezés Közepes 

Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 

Ritka: 

5% esély évente 

- talajvíz szennyeződése Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Ritka: 

5% esély évente 

- talajszennyezés Kicsi: 

A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Ritka: 

5% esély évente 

Biztonság és egészség: 

- emberi életben keletkezett károk 

(üzembiztonság csökkenése, szélsőséges 

időjárás miatt) 

Kicsi 

Kisebb sérülés, mely orvosi ellátást 

igényel, esetlegesen átmenetileg 

korlátozott munkaképességgel 

Ritka: 

5% esély évente 

Társadalom: 

- munkahelyek megszűnése Kicsi: 

Helyi, átmeneti társadalmi hatások 

Ritka: 

5% esély évente 

- elvándorlás Kicsi: 

Helyi, átmeneti társadalmi hatások 

Ritka: 

5% esély évente 

- munkába járás lehetőségének csökkenése Kicsi: 

Helyi, átmeneti társadalmi hatások 

Ritka: 

5% esély évente 

Gazdasági/pénzügyi: 

- nem rentábilis fenntartási költségek Közepes: x % IRR 10 – 25% Bevétel Nem valószínű: 

20% esély évente 
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3. Kockázati mátrix kitöltése 

 

A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol meg kell 

határozni a kockázat mértékét és előfordulásának gyakoriságát. 

 

Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 

Valószínűség 

Következmény/hatás 

Katasztrofáli

s 
Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 

Majdnem 

bizonyos 
Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas 

Magas 

épület élettartamának rövidülése, 

öregedés felgyorsulása 

térburkolat deformálódása,  

útburkolat élettartamának rövidülése, 

öregedés felgyorsulása 

útburkolat deformálódása, 

nyomvályúsodás 

Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas 

Közepes 

burkolt felületeken jelentkező 

fagykárok; kátyúk kialakulása 

 

pályaszerkezet rossz víztelenítése 

miatt a térburkolat teherbírása 

csökken 

 

kiegészítő infrastruktúra (pl. 

csapadékvíz elvezetés) károsodása 

Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas 

Közepes 

 

burkolt felületek 

alámosódása a 

szélsőséges 

csapadékviszonyok 

miatt 

épület alapjának, 

térburkolatnak vagy a 

tüzivíztároló tónak a 

kimosódása 

útalap kimosódása 

útpálya beszakadás 

nem rentábilis 

fenntartási költségek 

Alacsony 

 

az infrastruktúrák megrongálódása 

a karbantartási feladatok 

növekedésével a munkagépek 

üvegházhatású gázainak nagyobb 

mértékű kibocsátása 

Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes 

Alacsony 

 

emberi életben keletkezett károk 

(üzembiztonság csökkenése, 

szélsőséges időjárás miatt) 

munkahelyek megszűnése 

munkába járás lehetőségének csökkenése 

környezetszennyezés 

Nincs 

 
Mátrix értékelés szempontjai 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 

Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas Magas Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas Közepes Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas Közepes Alacsony Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes Alacsony Nincs 
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9.2.5. Adaptációs intézkedések 

 

Szükségessé válik a szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülés érdekében a nagyobb hőmérsékleti ingadozásokat elvisel ő útburkolati technológiák 

adaptálása, illetve a helyi adottságoknak megfelelő továbbfejlesztése.  

 

Kockázat Lehetséges adaptációs intézkedés 
Jelen projekt keretében megvalósuló adaptációs célt 

szolgáló beavatkozások 

Infrastuktúrális elemek károsodása 

Megfelelő tervezés, amely alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, 

igazodik a környezethez és az adottságokhoz, valamint alkalmazkodik az 

emberi tényezőkhöz. 

A terv összhangban van a terület település-

fejlesztési és az úthálózat-fejlesztési terveivel. 

A legrövidebb távolságot és a legkisebb 

magasságveszteséget eredményezi az összekötendő 

útszakaszok között. 

Az tervezett iparterület figyelembe veszi a 

domborzati és vízrajzi adottságokat. 

Épületek és út élettartamának rövidülése, 

öregedés felgyorsulása 

A hőmérséklet-emelkedése az burkolatok deformáció-hajlamának 

növekedését eredményezi. 

A deformáció-hajlam elsősorban az alkalmazott kötőanyag minőségétől 

függ, ezért merevebb kötőanyagok, magas hőmérséklet-tűrő képességű 

bitumen-típusok használatával ez a hatás kezelhető. 

Az ultraibolya sugárzás növekedésével a tetőszerkezet gyorsabban 

öregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkező feszültségeket kevésbé tudja 

felvenni, és megreped. Ennek kezeléséhez az épület környezetében 

található növényzet is hozzájárulhat, amennyiben elhelyezhető úgy, hogy 

az épület árnyékolásához hozzá tud járulni. 

Az aktuális műszaki előírásokat vették figyelembe a 

tervezés során a megválasztott építőanyagok 

tekintetében. 

 

Az ultraibolya sugárzásnak ellenálló építőanyagok 

kerülnek beépítésre. 
Útburkolat deformálódása, nyomvályúsodás 

Burkolt felületek és utak alámosódása a 

szélsőséges csapadékviszonyok miatt. 

A nagy intenzitású csapadék romboló hatása megnő, így a földműveket – 

rézsűket és padkákat – védeni kell a kimosódás ellen. Kétféle lehetséges 

stratégia van: a padkák stabilizálása, illetve vízelvezető szegélyek és 

surrantók használata. 

A tömegmozgás elleni intézkedésekkel (talajcsere, talajstabilizálás, felszín 

alatti vizek elvezetése, nyomópadka, támfal) az út menti földművek, 

valamint meredek rézsűk stabilizálása megoldható. A rézsűk stabilizálását 

növénytelepítéssel is elő lehet segíteni, a rézsűk füvesítése, alacsony 

cserjékkel való beültetése szintén stabilizálást segíti elő. 

Megfelelő földmű méretezéssel a kedvezőtlen hatás elkerülhető. 

A burkolatok stabilizálása érdekében padka épül. 

Útalap kimosódása 

Útpálya beszakadás (tömegmozgás) 



|. oldal 161  

Burkolt felületeken jelentkező fagykárok; 

kátyúk kialakulása 

A megnövekedett víztartalom csökkenti a 

térburkolatokteherbírását, a gyorsan mozgó víz pedig az út 

kimosását és tönkremenetelét eredményezheti. 

A fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú 

csapadékok is kedvezőtlenül érintik a burkolatok állagát: a 

repedésekbe szivárgó nedvesség felpúposodást okoz. 

Ezen hatások ellen a megfelelő vízelvezetéssel 

védekezhetünk. 

A biztosításra kerül az burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek 

összegyűjtése és elvezetése. A tervezett épületről lefolyó ill. a 

környező területekről ide gyűlő csapadékvizek a természetes 

vízfolyásba kerülnek összegyűjtésre. Térburkolatok és pályaszerkezet rossz 

víztelenítése miatt az felület teherbírása 

csökken 

Kiegészítő infrastruktúra (pl. csapadékvíz 

elvezetés) károsodása 

Csapadékvíz elvezetés: 

A megfelelő vízelvezetés biztosítása a legfontosabb 

adaptációs intézkedés az éghajlatváltozás esetében. A 

megfelelő vízelvezetéshez jó minőségű meteorológiai, 

hidrológiai és geomorfológiai adatok szükségesek. A 

megfelelő vízgazdákodási infrastruktúra segítségével kell 

megoldani a víz hatékony távoltartását és elvezetését a 

létesítménytől. 

A tervezés során vízügyi szempontból két fontos 

irányelvet kell figyelembe venni, az egyik, hogy a 

tervezendő út víztelenítését úgy kell megtervezni és 

kivitelezni, hogy a biztonságos közlekedés mellett annak 

élettartama minél hosszabb legyen, a másik fontos 

irányelv, hogy a létesítmény építése során és megépülte 

után a meglévő állapotok vízügyi és környezetvédelmi 

szempontból a lehető legkisebb mértékben változzanak. 

A csapadékvíz elvezetés alapvető koncepciója, hogy a meglévő 

lefolyási viszonyokat nem változtatják meg, hogy a környező 

területek vízjárását a tervezett út káros mértékben ne befolyásolja.  

A tervezési területen zárt csapadékvízelvezető hálózatot terveznek . 

Növénytelepítés 

A megfelelő növénytelepítés kialakítása az 

éghajlatváltozáshoz való adaptációhoz járul hozzá (pl. 

rézsűstabilizálás, árnyékolással UV sugárzás elleni 

védelem). 

A fás szárú növényzettel borított (facsoportok, fasorok) igénybevett 

területeken megsemmisülő fás vegetációt a kivitelezés során 

pótolják. Ahol fakivágás történt, annak pótlására tájhonos, a térség 

ökológiai viszonyaihoz alkalmazkodó fa- és cserjefajok telepítése 

szükséges. 

A természetes élővilág fajainak 

visszaszorulása 

A beruházási munkák során törekedni kell, hogy minél 

keskenyebb sávban történjen olyan beavatkozás, amely az 

iparterület határoló területek sérülésével járna. 

A projekt keretében tervezett kivitelezési, építési munkálatokat az 

építésügyi és minőségbiztosítási előírások maximális betartásával 

tervezik megvalósítani. A projekt keretében megvalósuló 

infrastruktúra a tervek alapján korszerű és tartós anyagok 

felhasználásával és technológiák alkalmazásával történik. 

A nem megfelelő fenntartás okozta károk (pl. 

invazív, ill. allergén növények terjedése). 

A fenntartási munkák megfelelő mennyiségben és 

minőségben történő elvégzése. 
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9.2.6. Összefoglalás 

 

A beruházási helyszíne meleg, száraz kistáj területén fekszik, ahol az átlaghőmérséklet tekintetében a 

klímamodellek átlagosan 1,5 °C növekedéssel számolnak. A térségben a hőhullámok gyakorisága 

80,1%-kal növekedhet, a forró napok száma 0-15 nappal emelkedhet meg 2050-ig.  

A csapadékviszonyok kedvezőtlenül alakulnak az előrejelzések szerint; 2050-ig a téli, tavaszi és a nyári 

időszakban a csapadékintenzitás kis mértékben csökken, míg az őszi hónapokban a 

csapadékintenzitás kismértékben növekszik; az éves csapadékmennyiség szintén csökken (a projekt 

helyszínén éves szinten 25-50 mm csökkenés várható). Az aszályos napok számát tekintve a modellek 

nem mutatnak egyértelmű változást az évszázad közepére, azonban a század végére már szignifikáns 

növekedés várható az ország egyes területein (várhatóan a projekt helyszínén is). A klímamodellek 

által prognosztizált fagyos napok számának csökkenése és a hőség napok számának növekedése 

egyaránt a melegedő tendenciát jelzi a beruházás területén. A klímaváltozás hatásai legerőtel jesebben 

valószínűleg a vízfogalom módosulásán keresztül válnak majd érzékelhetővé. Az evapotranspiráció 

várható közel 10%-os növekedése, és a csapadékmennyiség csökkenése a klimatikus vízmérleg 

negatív irányú változását idézi elő. 

A „Belvízi veszélytérképezés” során elkészített térkép szerint a belvíz-veszélyeztetettségi kockázat 

alacsony, a projekt helyszínen 0-10% közötti. Az árvízi kockázat tekintetében a projekt helyszíne nem 

érzékeny. A projekt helyszíne Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az éghajlatváltozásnak mérsékelten 

kitett részén valósul meg, amely távol esik a felszíni vízfolyásoktól, ezért árvizek, villámárvizek nem 

fenyegetnek. 

 

A tervezési terület talajai váztalajok, melyek esetében a deflációveszély nagy, ezért intenzív csapadék 

esetén a töltéssuvadás esélye jelentős. 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy bár általánosságban a tervezett létesítmények (épület, út, 

egyéb infrastruktúra) érzékenyek az klímaváltozás hatásaira, a tervezett adaptációs intézkedésekkel a 

beruházás ellenálló lesz az éghajlat kedvezőtlenebb irányba történő változásával szemben.  
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10. A MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK BEMUTATÁSA 

 

Az alaplégszennyezettség meghatározásához használt alapadatok forrásai: 

- Közlekedési adatok forrása: KIRA – INFO  

http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F  

- A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE 

VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 

- Meteorológiai adatok – Magyarország kistájainak katasztere 

- Szélsebesség és szélgyakorisági adatok – Meteoblue adatai 

 

Környezeti zaj meghatározása: 

A háttérzaj meghatározására korábban tájékoztató mérést végeztünk az érintett térség 1 pontján. 

Mérés ideje: 2019. február 25. 10-12 óra között. 

Mérést végezte Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (SZKV-1.4.-09-1037) 

 

Talajvédelem: 

MTA TAKI AGROTOPO adatbázisa 

 

Talajmechanika, talajvíz: 

OKIR Térkép áttekintő:  

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=T

ARGYEV&dir=ASC 

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/ 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Adattár kútadatai 

Helyszíni fúrások 

 

Egyéb: 

- MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása  

- MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása  

- MSZ 21459/1-81: Pontforrás szennyező hatásának számítása szabványok 

- A fajlagos kibocsátásokat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd 

halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó 

követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a  

97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és 

a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapján határoztuk meg.  

- MSZ 15036:2002 számú szabvány 

- Földhivatali alaptérképek 

- Megbízó tervezői által számított adatok 

 

Élővilágra vonatkozó adatok forrása: 

BÁLDI, A., MOSKÁT CS. ÉS SZÉP T. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer IX. 

Madarak. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN 963 7093 52 4  

MOLNÁR, ZS., VARGA, Z., KUN, A., HORVÁTH, A. ÉS JUHÁSZ, M. (2011): H5b – Homoki 

sztyeprétek. In: BÖLÖNI J., MOLNÁR ZS. & KUN A. (2011): Magyarország élőhelyei Általános 

vegetációtípusok leírása és határozója – ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, 

Vácrátót. ISBN 978-963-8391-51-3. p: 181-187. 

http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&dir=ASC
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&dir=ASC


|. oldal 164  

BORHIDI A. (1960): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis 

Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae – Sectio biologica. 4: 21-50. 

BÖLÖNI J., MOLNÁR ZS. & KUN A. (2011): Magyarország élőhelyei Általános vegetációtípusok 

leírása és határozója – ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót. ISBN 

978-963-8391-51-3  

KIRÁLY G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. 

Határozókulcsok. [New Hungarian Herbal. The Vascular Plants og Hungary. Identification key.] – 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. p. 616 

KORSÓS, Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VIII. Kétéltűek és hüllők. 

Magyar természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6  

MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. 

Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 

p. 

PÓCS T. (1981) Növényföldrajz. In: HORTOBÁGYI T, SIMON T (eds.) Növényföldrajz, 

társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

ZÓLYOMI B. (1981): Magyarország természetes növénytakarója. In: Hortobágyi T, Simon T (eds.) 

Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  

 

http://www.termeszetvedelem.hu 

http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok 

 

11. 314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLÉKLET 3. PONTJA SZERINTI 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

 

11.1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 

 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 

4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7. 

Telefon: 06- 42/ 286-133 

Fax: 06- 45/ 445- 001 

e-mail cím: nyirbogat@t-online.hu 

www.nyirbogat.hu 

 

11.2. MINŐSÍTETT ADATOT, VAGY A KÖRNYEZETHASZNÁLÓ SZERINT ÜZLETI TITKOT 

KÉPEZŐ ADATOK 

 

Nem releváns. 

 

11.3. A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZANDÓ TECHNOLÓGIA, FELHASZNÁLANDÓ 

ANYAGOK ÉS ELŐÁLLÍTANDÓ TERMÉK KÖRNYEZETVÉDELMI MINŐSÍTÉSE KORÁBBAN 

MÁR MEGTÖRTÉNT, A VONATKOZÓ MINŐSÍTÉSI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI 

KELL 

 

Nem releváns. 

 

http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok
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11.4. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS BEKÖVETKEZÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGE 

 

Nem releváns. 

 

11.5. AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA ERDŐ IGÉNYBEVÉTELÉVEL JÁRÓ BERUHÁZÁSHOZ VAGY 

TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜL SOR, ÉS KORÁBBAN AZ ERDÉSZETI 

HATÓSÁG IGÉNYBEVÉTELI VAGY ELVI IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁSA NEM KERÜLT 

LEFOLYTATÁSRA, AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ KÉRELEMHEZ CSATOLNI 

KELL 

 

A tervezett beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos Erdőállomány 

Adattárban nyilvántartott erdőterületeket nem érint, a beruházás az Evt. 77. §-a szerint erdő 

igénybevételével nem jár.  

 

 
55. ábra Erdőrészletek  
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12. EGYÉB FORRÁSOK 

 

Szűcs János Település levegőkörnyezetének állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai 

statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) - Doktori (PhD) értekezés, 2014. 

 

Gács Iván - Katona Zoltán: Környezetvédelem (Energetika és levegőkörnyezet), Budapest, 1998 

Nagy Tibor – Légrádi Attila: LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK HATÁSTERÜLETÉNEK 

BECSLÉSE PROGRAM 

 

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2017. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA 

 

Barótfi István (szerk.) Környezettechnika, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 2000.  

 

OMSZ Klímamodellezés: http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/  

Mezősi et al, 2017. A klímaváltozás hatása a környezeti  veszélyekre Az Alföldön (Földrajzi 

Közlemények 2017. 141. 1. pp 60-70) 

 

VAHAVA összefoglalás 

 

Schmidt Petra: A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA HAZÁNK ÉGHAJLATÁRA, AVAGY MI 

VÁRHATÓ 2030-RA? 

 

NATÉR adatbázis 

 

Jogszabályok: 

- 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről  

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről 

- A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 

7.) KvVM rendelet 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  

- A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 

tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 
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13. MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Szakértői engedélyek 

2. sz. melléklet: Tulajdoni lapok 

3. sz. melléklet: Földhivatali térképmásolatok 

4. sz. melléklet: Átnézetes térképek 

5. sz. melléklet: Laborvizsgálati jegyzőkönyvek 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARNA SÁNDOR ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.03.21. 10.30.29


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: cikloidkft@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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