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Nyilatkozat

Alulirott Barna Sandor (4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5., Szakért6i engedély szama: SZKV/09-
1037), mint kérnyezetvédelmi szakérts, valamint Dr. Miller Zoltan (4032 Debrecen, So6 Rezs6 u. 21.,
Szakért6i engedély szama: OKVF-SZ-034/2012, OKVF-SZ-048/2012), mint él6vilag-védelmi
szakértd, nyilatkozzuk, hogy a dokumentaciéban foglalt adatokért, valamint az azok feldolgozasabol
nyert megallapitasokért és informaciokért felelGsséget vallalnak.

Debrecen, 2019. marcius 13.

Neve: Barna Sandor 3 5-;—.___

kornyezetvédelmi szakértd
Székhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5.
Szakértdi engedély szama: SZKV/09-1037

Elévilégvédelmi fejezetet készitette:

BioAqua Pro Kft.

4032 Debrecen, Kosztolanyi Dezsé u. 42.

+36 52 541 780, +36 52 541 781
info@bioaquapro.hu, http://www.bioaquapro.hu

Neve: Dr. Miiller Zoltan 7/ ' g //(L([ g /_\

él6vilag-védelmi szakértd

Székhelye: 4032 Debrecen, Soé Rezs6 u. 21. Lo
Szakért6i engedély szama:

OKVEF-5Z-034/2012, OKVF-SZ-048/2012

Kozremtkodtek:

Neve: Bardos Evelin
kérnyezetmérnok

Ez a dokumentum a szgerzdi jogrol sz6lo 1999. évi LXXV1. torvény értelmében szerzii jogvédelen alatt dll. Teljes
egészében, vagy részleteiben barmilyen felbaszndlasa a szer3d hogzajaruldsa nélkiil tilos.
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1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Nyirbogat Nagykozség Onkormanyzata
4361 Nyirbogat, Hunyadi u. 7.

Telefon: 06- 42/ 286-133

Fax: 06- 45/ 445- 001

e-mail cim: nyirbogat@t-online.hu
www.nyirbogat.hu

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL
JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

El6zmények

A projekt célja a térség ipari, Uzleti infrastruktarajanak fejlesztése, a helyi ellatashoz kapcsolodo
onkormanyzati infrastrukturalis feltételek megteremtése a helyi vallalkozok megerésitése és a
foglalkoztatas bévitése. A fejlesztés hozzajarul a vallalkoz6i kornyezet és az Uzleti infrastruktdara
fejlesztéséhez, az oOnkormanyzati tulajdonu iparteriilet alapinfrastruktarajanak kiépitéséhez, az
iparterilet elérhetéségének kiépitéséhez, foglalkoztatottsag ndveléséhez.

El6zetes vizsgalat végzésének sziikségessége
A kornyezethasznalé elSzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyel6ségnél, ha olyan
tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu
mellékletben szerepel.
Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 120. pontja értelmében:
120. Ipari, raktarozasi céla épitmények elhelyezésére szolgald teriilet kialakitasa (muszaki
infrastruktaraval valé ellatdsa) mas célra hasznalt tertileten
a) 3 ha-t6l
b) védett természeti tertleten, vizbazis védéovezetén (ha a tevékenység megkezdését a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalod vizilétesitmények
védelmérdl szolé jogszabaly a védéovezeten nem zarja ki), Natura 2000 tertleten, barlang
védbovezetén 0,5 ha-tdl

Az ipari tertlettel érintett ingatlan tertlete: 5,2254 ha
Tekintve a tevékenység kiterjedését el6zetes vizsgalat lefolytatasara van szitkség a terilet ipari
tertletté mindsitése céljabol.

Az el6zetes vizsgalat kidolgozasanak menete

A tanulmany Osszeallitasanal a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében
megfogalmazott formai és tartalmi eléirasokat vettik alapul. A tanulmany els6 szakasza az
alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve a létesités és az
lzemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetéen a hatétényezéket ismertetjik megjelolve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatdsfolyamatok varhatéak.

Ezt kovetSen vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként, szamszerGsitjik a nélkile
allapot paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeztnk,
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mely eredményeit részletesen ismertetjuk. Az el6zetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat
mérnoki szamitasokkal becsiljik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése fejezetben
szamitasokon, modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti
hatdsait, a hatdsok altal indukalt folyamatokat, megjel6lve a kockazati tényezbket is.

A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok meghatarozasanal is hasznaltunk — szlikség szerint
szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos moédszereken alapulnak.

Elckészitd szakasz
P A tervezésrdl rendelkezésre alld alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapesolodo felmérések elvépzese
(zajméres, feltard furasok, éldhelytérképezés, laboratorimi vizsgalatok).

" A tervezett technologia atvilagitasa, éplileteé pészetiberendezésck megismerése.  ---------------- |

4 A tervezett technoldgia és az elérhetd legjobb technolégiaknak valéd megfelelésének vizsgalata. |

\ A :

Javaslatok az elékészits szakasz lezartat kévetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba, - - -

\ g

Hatotényezok meghatarozasa. <

a) Az egyes kdmyezeti elemek nélkille dllapotanak szamitasa miszaki szakértdi szamitasok alapjan.

b) A létesitéshez szlikséges alapanyagok mennyiségének becslése.

c) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkdzdk mennyiségének és miiszaki adatainak begytijtése,
szallitasigénymeghatirozasa.

d) Az tizemeltetés soran hasznalt munkagépek és eszkbzdk mennyiségének és miiszaki adatainak

begyijtese, technologiai folyamatok ertékelése

\ g

\ Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.

I

Létesitéd

a) Leve&ﬁszmsdg—védelmi modellezések (szallitasi tevékenység legszennyezese)

b) Zﬂivéldelmi modellezések (munkagépek €s egyeb zajforrasok)

¢) Talaj-¢s vizvédelmi modellezésck étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésénck szamitasa)
d) Keletkezd hulladekok és hulladékeytijtés, -kezeléslehetSségeinek vizsgilata.

€) Elc")vj.l‘:ig:m kifejtett hatdsokvizsgalata.

T'_'.Tzemelq‘c tés
I

a) Leveg‘étiszmsﬁgfvédflmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, szaganyagok kibocsatasa, épiilet fiites
légsze‘,ﬂn}’ezo"mek emisszidja, )
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyeb zajforrasok, szallitasok)
) TﬂlﬂH és vizvédelmi modellezések (beszivargas, vizkivételek hatasa a kérnyezd kutakra)
d) Keletkezd hulladékok és hulladékgyijtés, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.
e) Elc")vii;igrﬂ kifejtett hatasok vizsgalata.
f) Eghﬂﬂﬂt\'ﬁkozéssal kapcesolatos elemzések
I

I
1

I

‘ \ 4

I

leeme = Hatasteriletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

4

Hatastanulmany jogszabalyi elSirasok szerinti &sszeallitasa.

1. abra A tanulmany Osszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban
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3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1 A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ
AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A beruhazas soran az Ipari teriilet miik6dését szolgalé az alabbi kézmivek kiépitése

tervezett:
1. Kozvilagitas és elektromos energiaellatas kiépitése
2. Szennyviz-elvezet6 rendszer kiépitése
3. Csapadékviz-elvezetés
4. Utépités

Elektromos halézat épités

A szabadvezeték hal6zatrol leagazva 22 kV-os foldkabel halézat kiépitésével kell megtaplalni az Ipari
tertlet villamosenergia-ellatasat biztosité transzformatorallomast.

A transzformatorallomasok helyét a varhato terhelési sulypontokban helyezték el.

A tervezett nagyfesziiltségl traféallomasrol, kisebb elosztok segitségével, konnyen megoldhaté a
létestil6 tizemek energiaellatasa.

Utépités

A tervezett utszakaszokat a K.V.C tervezési kategdriaba tartozik, tervezési sebesség vi.=50 km/h.

A 081/31 és 081/10 hrsz-on kétiranyu forgalom lebonyolitasara alkalmas utat terveztek.

A tervezési szakaszon 6,00 m burkolat szélesség valosul meg, a tervezett burkolat felilet oldalesése
a teljes szakasz hosszaban kétoldali kialakitasa 2,5 %-os oldaleséssel kétoldali ,,K” vizelvezetd
szegéllyel és a burkolathoz csatlakozé 1,5 — 1,5 m szélességt 5 %-o0s oldalesést féldpadka csatlakozik.
A tervezési szakasz kezdete a 4929 j. Mariapécs — Nyirbogat 6sszekotd ut 6+234 km szelvényében
meglévé burkolatanal kezd6dik. A tervezési szakasz a kezdeténél szilard burkolata dthoz, a tervezési
szakasz végén a tervezett szilard burkolatd uthoz csatlakozik.

A tervezés szakasz: 0+000 — 0+442.21 km. szelvények kozott.

A tervezett ut jellemzé keresztmetszete tablazatos formaban:

Szelvény Palya Padka Szegély
Kezdete Vége Szélesség Oldalesés Szélesség | Oldalesés
(k) (kn) (m) %) (m) %)

0+000 0+114,64 6,00 2,5%-o0s kétoldali 1,50 5,0 K vizelvezet
0+114,64 | 0+165,47 6,00+0,25 j.o. 2,5%-0s kétoldali 1,50 5,0 K7 vizelvezetd
0+165,47 | 0+251,12 6,00 2,5%-o0s kétoldali 1,50 5,0 K vizelvezet
0+251,12 | 0+327,41 | 6,00+2,00 b.o. | 2,5%-0s kétoldali 1,50 5,0 K vizelvezet
0+327,41 | 0+362,67 6,00 2,5%-0s kétoldali 1,50 5,0 K vizelvezetd
0+362,67 | 0+403,08 | 06,00+0,25b.o. | 2,5%-os kétoldali 1,50 5,0 K vizelvezet
0+403,08 | 0+442,21 6,00 2,5%-0s kétoldali 1,50 5,0 K7 vizelvezetd

A tervezési szakaszon tObb helyen is kis sugard iveket kellett alkalmaznak, ezért a 0+114,64 —
0+165,47 km szelvények kozott a jobb oldalon 0,25 m, a 0+251,12 -0+327,41 km szelvények kézott
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bal oldalon 2,00 m, és a 0+3062,67 -0+403,08 km szelvények ko6zott a bal oldalon 0,25 m

burkolatszélesitést terveznek megépiteni.

A tervezett utszakaszok aszfalt burkolattal keriilnek kialakitasra és kétiranyd forgalom
lebonyolitasara alkalmasak (szelességiik 6,0 m).
Az 1) épitést ut javasolt palyaszerkezete:

- 4,0 cm vtg. AC-11 mF jeld aszfalt koporéteg

- 10,0 cm vtg. AC — 22 mF jelt aszfalt kotéréteg

- 20,0 cm CKt T-2 cementstabilizaciés alapréteg

- 25,0 cm homokos kavics fagyvédo réteg

- 1 réteg geotextilia

- 1 réteg georacs

A csapadékviz elvezetés érdekében a burkolatrél a csapadékviz a tervezett ,,K” vizelvezet6 szegély
mellett a zart csapadékviz csatornaba majd befogadéba kertl.

Az utépitéssel 6sszhangban biztositani kell az atrél lefolyd, illetve a tereprdl lefolyé csapadékvizek
OsszegyUjtését és elvezetését, vagy tarozasat. A csapadékviz elvezetés alapvetd koncepciodja, hogy a
meglévé lefolyasi viszonyokat nem valtoztatjak meg, fontos, hogy a kornyez6 teriiletek vizjarasat a
tervezett ut karos mértékben ne befolyasolja.

A viztelenités soran az alabbi feladatok megoldasa sziikséges:

- felszin alatti vizek elleni védelem

- palyaszerkezet viztelenitése

- felszini hozzafolyasbdl ered6 vizek elvezetése
- burkolat felszini viztelenitése

A két zart vizelvezté csatornat terveztek.

CS-1-0 j. csatorna: a Létai — Pocspetri (IV/3-1) oldalag 10+375 km szelvényétdl indul, és a 081/10,
081/31 hrsz ingatlanokon tervezett utak vizelvezetését szolgalja.

A CS-1-1j. fidkesatorna a 081/31 hrsz ingatlanon tervezett uton keletkezett csapadékvizet vezeti el.

A CS§-1-0 j. csatorna 0+000 — 0+254 km szelvényei kozott DN500 KD-EXTRA, a 0+254 — 0+290
kmsz k6zott DN400 KD-EXTRA, 2 0+290 — 0+416 kmsz koz6tt DN300 KD-EXTRA zart csatornat
kertl beépitésre.

A 0+008 — 0+018 km szelvények k6zé egy Pureco ENVIA TNP 125-2-A acél tartalyos hordalék és
olajlevalaszté berendezést terveztek beépiteni Bypass vezetékkel.

A zart csatorna 0+018 — 0+128 km ko6z6tt magas vonalvezetést. ezért ezen a szakaszon 360°-os

védbbetonozassal sziikséges a csatornat megépiteni.
A 0+138 km szelvénybe kot be a CS-1-1 j. DN300 KD-EXTRA zart csatorna.

A Létai — Pécspetri (IV/3-1) oldalag kezelGje a FETIVIZIG.
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Csatorna jele: CS-1-0 j. csatorna

Helye:
Hossza:
Jellege, mérete:

Esés:

Torkolati vizszallité képesség:
Torkolati mértékadd vizhozam:
Torkolati fenékszint:
Csatlakozik:

Befogado fenékszintje:
Miutargyak, bekotések:

Csatorna jele: CS-1-1 j. csatorna
Helye:

Hossza:

Jellege, mérete:

Esés:

Torkolati vizszallité képesség:
Torkolati mértékadé vizhozam:
Torkolati fenékszint:
Csatlakozik:

Befogado fenékszintje:
Mitargyak, bekotések:

Ivovizellatas kiépitése

Nyirbogat 077, 081/10, 067/3 hrsz

416 fm

257,00 fm & 500 KD-EXTRA csatotna

36,00 fm @ 400 KD-EXTRA csatorna

126,00 fm @ 400 KD-EXTRA csatorna

84,00 fm ¥ 160 KG-PVC csatorna

3,00 %o

378,28 1/s

358,56 1/s

148,50 mBf

Létai — Pocspetri IOV /3-1) oldalag 10+375 kmsz
148,00 mBf

8 db DNB8O viznyel6 fedlapos tisztité akna

4 db DNS8O tisztité akna

7 db 48X48 viznyel6

38,00 m* mederburkolas

110,00 fm 360°-0s védSbetonozas

1 db Pureco ENVIA TNP 125-2/a hordalék és olajlevalasztd
mutargy

Nyirbogit, 081/10, 081/31 hrsz

88,00 fm

88,00 fm ¥ 300 KD-EXTRA csatorna
16,00 fm @ 160 KG-PVC csatorna

3 %0

98,211/s

50,76 1/s

149,17 mBf

a tervezett CS-1-0 j. csatorna 6. sz. aknajahoz
148,97 mBf

2 db DN8O viznyel6 fedlapos tisztité akna
2 db 48X48 viznyel6

Az ipari tertilet vizellatasat a teleptilési halozatra valo rakotéssel oldottak meg. A csatlakozasi pont a

tervezett ipartertilet keleti oldalan talalhat6, a kialakitandé ipari tertilet ingatlanjai késébb

vizbekotéssel a haldzatra kothetdk.

Tervezett ivovizhaldzat hossza: 453 m.
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Szennyviz-elvezetd rendszer kiépitése

A szennyvizelvezetés a Nyirbogat-Kisléta szennyvizhalézatan keresztil torténik.

Az ipari tertlet szennyvizeinek elhelyezésére gravitacids szennyvizcsatorna halézat létesil, a
gravitaciés gerinc esése 3 — 5 %o kozotti.

Az ipartertileten gravitacidsan tervezett a szennyviz Osszegyiljtése a teriilet észak-nyugati felén
kialakitott atemel6ig, ahonnan a keletkezett szennyvizet KPE 63 nyomott vezetéken vezetik el a
halézatig.

A tervezett nyomott szennyvizelvezetés halézat hossza: 270 m.

A tervezett gravitacios szennyvizelvezetés halézat hossza: 426 m.

Gazellatas kialakitasa

Célszeri egy olyan nagysagu f6ldgaz kapacitas biztositasa, amely megfelel6 energia ellatasi lehetéséget
teremt a befektetdk, betelepiil6k széles kore szamara az energia igényuk kielégitésére. A beteleptld
vallalkozoi telephelyek egyedi gazellatasa érdekében tehat sziikséges az iparterillet ellatasa
gaznyomas-szabalyozé berendezéssel, valamint kézépnyomasu gazvezetékkel.

A tervezett gazvezeték anyaga az MSZ EN 1555-2:2011 szerinti PE160.
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3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

Az ,Iparterilet alapinfrastruktarajanak kialakitasa Nyirbogaton” - TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00007
szamu projekt a tamogatasi szerz6dés hatalybalépését kvet6en kezdédott el és a fizikai befejezését
2019. végére tervezik.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN

ROGZITETT MODJA

Teriuletigény, tulajdonviszonyok

Helyfajzi Tertlet Mivelési ag Tulajdonos Tu%ajdoni
szam (ha) hanyad
081/10 | 2,7542 szantd Nyirbogat Nagykozség Onkormanyzata 1/1
Nyirbogat Nagykozség Onkormanyzata 1/3
081/31 | 1,3969 szantd Szakacs Ildiké 1/3
Pésa Attilané 1/3
081/29 | 1,0785 szantd Nyirbogat Nagykozség Onkormanyzata 1/1

A tertlet tulajdonviszonyainak és muvelési ag aldli kivonasanak rendezése folyamatban van.

A tervezett telepitési hely telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa

Felhasznalt dokumentumok:

NYIRBOGAT NAGYKOZSEG TELEPULESRENDEZESI ESZKOZEINEK (a telepiilésszerkezeti terv, valamint a helyi épitési
szabalyzat és szabalyozdsi terv)

A.)a067/1 ésa067/3 hrsz-ii sit (4929. szdmii orsgagos mellékdit), 081/ 11 hrsz-ii bedpitésre nem sgant teriilet, a 077 hrsg-i csatorna, a
081/ 7 hrsz-ii beépitésre nem sant teriilet dltal hatdrolt tervezési teriileten beliil - a 081/8, 08169, 081/ 10 hrsz-ii ingatlanokat érinté

brsz-ii esatorna — 099 hrsz-di it — 094/ 1 hrsz-ii beépitésre nem szdnt teriilet — 0103 hrsg-ii it dltal hatdrolt teriiletet érintden és C.) a Kilesey
utea — Attila utea — Béke tér — Hunyadi utca — Arpad utea — 1113 hrsz-ii csatorna —tervezett 13 m s3abilyozdsi szélességii kiszolgald iit
dltal hatdrolt teriileten beliil napelempark megvaldsithatdsiga érdekében tirténds MODOSTTAS A

Egyéb ipari gazdasagi teriilet

Gip-3 jelt épitési Ovezet elbirasai

(1) A szabalyozasi terven jelolt egyéb ipari gazdasagi tertlet elsésorban az ipari, az energiaszolgaltatas
és a telepulésgazdalkodas épitményeinek tovabba a f6 rendeltetés kiszolgalasahoz sziikséges
kiegészits (t6bbek kozott ideértenddk a kézmivek felépitményei is), elhelyezésére szolgal.

(2) Az épitési 6vezetben elhelyezheté még (az OTEK 32. § felsoroltak koziil) a nyomvonal jellegti
épitmények és mitargyaik, koztargyak, kutatast és az ismeretterjesztést szolgalé mitargyak, megujuld
energiaforrasok mutargyai.

(3) Kozut épitési tertiletének boévitése céljara torténd kisajatitas, lejegyzés telekalakitiasa esetén nem
kell biztositani a bévitéssel érintett visszamaradé teleknél az el6irt kialakithat6 legkisebb telekteriilet
méretet.
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(4) A kozmuellatashoz szitkséges telek kialakitasakor elegendé a technolégiahoz sziikséges
telekteriilet méret biztositasa.

(5) Az épitési Gvezetben nem épithetd lakdépiilet, azonban a tulajdonos, a hasznald és a személyzet
szamara szolgalati lakasok kialakithatok.

(6) Az tzem mikodésével 6sszefiiggésben a telken, ill. az éptileten a megujuléd energia épitményei
elhelyezhet6k.

Kornyezé teriletek:

Mi — Altaldnos mezbgazdasagi tertilet
Koéu 1 — kozlekedési tertlet

V' 1 — vizgazdalkodasi teriilet

A tervezett tevékenység 0sszhangban van a telepiilésrendezési tervvel.

s

\ I"\ \ i
= X "\, \

\
\

\ 1

5. abra Nyirbogat tervszerkezeti elemei

(piros vonal az, ipari dvezetet jelili)

A legkozelebbi kézutak (Forras: KIRA):

Ut: 4929 — Mariap6es-Nyirbogat 6sszekotd it
Szelvényszam: 6 km 234 m

Kezels: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdsag
Uzemmérnékség: Nyirbatori mérnokség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Nyirbogat

Utkategéria: 6sszekéts Gt
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3.4. A TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM ERTELMEZHETO, A TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASANAK LEIRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB
MUTATOINAK MEGADASAT

A Tertlet- és Teleptilésfejlesztési Operativ Program a belsé er6forrasokra épuls, gazdasagélénkits és
foglalkoztatas-0sztonz6 térségi és helyi gazdasagfejlesztés f6 szintere, stratégiai célja az ehhez
szukséges helyi feltételek biztositasa, illetve e térségekben a helyi gazdasagfejlesztéshez sziikséges
onkormanyzati tzleti infrastrukturalis hattér és szolgaltatasok fejlesztésének tamogatasa. Az Gzleti
infrastruktura részeként kiemelt céltertilet a helyi ellataishoz kapcsolodd oOnkormanyzati
infrastrukturalis feltételek megteremtése a helyi vallalkozok megerdsitése és a foglalkoztatas bovitése
céljabol.

A beruhazas célja, hogy a projektgazda egy, els6sorban a KKV szektor szamara vonzo, mikodési
igényeiket kiszolgalni képes ipari teriletet alakitson ki a teleptilés hataraban, a széles nyomtava
vasutvonal kézvetlen kozelében. Az dnkormanyzat elsédleges célja a beruhazassal az, hogy minél
tobb gazdasagi szerepld érkezzen a telepiilésre, azok 4j munkahelyek 1étrehozasaval hozzajaruljanak
a teleptlés gazdasagi, foglalkoztatasi mutatoinak javitasahoz. A beruhazas célja tovabba, hogy az ipari
tertilet fejlesztésével fenntarthaté médon javuljon a helyi vallalkozasok versenyképessége, er6sédjon
gazdasagi potencialja és névekedjen a beruhazasi hajlandésaga. A projekt keretében az 6nkormanyzat
altal mar korabban iparteriletté nyilvanitott tobb, mint 12 hektaros teriilet teljes kézmifejlesztése

val6sulna meg az alabbiak szerint:

A fejlesztés legf6bb indoka, hogy az iparteriilet kozvetlen elérhetésége a kozutrdl jelenleg nem
biztositott.

Jelen fejlesztés targya az iparterillet megkozelitését segité onkormanyzati ut kiépitése, mely altal a
iparterilet konnyebb elérhetésége biztosithato.

A fejlesztés eredményeként a kozmucsatlakozas bevezetése, az iparterilet kézmuvesitése is

megval6sul.

A beruhazas hatasara tehat az ipartertlet elérhetéségének és infrastrukturalis ellatottsaganak javulasa
érhet6 el, mely altal vonzéva valik a beteleptilni szandékozé vallalkozasok részére.

A beruhazas lehet6séget teremt 0j vallalkozasok inditasahoz, a meglévé koérnyezd gazdasagi
tarsasagok fejlédéséhez, valamint tovabbi fejlesztéseket, fejlesztési igényeket general, hiszen az
infrastrukturalis ellatottsag novelésével megfelel6 kornyezetet teremtink a versenyképes piaci
koérnyezethez. A szakszerGen menedzselt iparterillet olyan szolgaltatasokat nyujt, amelyek a
hatokorben, a mikrotérségben 1évé vallalkozasok szamara lehet6vé teszi a versenyképesség
folyamatos fenntartasat, ezaltal jelen fejlesztés jelentésen hozzajarul térségi gazdasagi potencial
javitasahoz és a munkahelyteremtéshez, hiszen a varos stratégiai célja, hogy csak a meglévd
adottsagok eredményesebb kihasznalasa, illetve piac- ¢és forgalomképes gazdasagi szerkezet

kialakitasa valosithaté meg.
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3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE,
SZALLITASIGENYESSEGE, = SZOLGALTATAST  NYUJTO  TEVEKENYSEGNEL A

SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME
1s

3.5.1. A fejlesztéshez sziikséges becsiilt anyagmennyiségek és jarmiforgalom

El6zetesen becsilt anyag mennyiségek és foldmunkak:

Tétel szovege Menny. | Egység
Talajer6sit6 georacs és geotextilia (50x5 m-es tekercs) 11 db
AC-11 mF jeld aszfalt koporéteg 18 m’
AC-22 mF jelt aszfalt kotéréteg 44 m’
CKt T-2 cementstabilizaciés alapréteg 88 m’
homokos kavics fagyvédé réteg 111 m’
Szennyvizelvezetés - csé 696 fm
Ivoviz - csé 453 fm
Csapadékviz-elvezetés - cs6 504 fm
Foéldmunka:
Tétel szovege Menny. | Egység
Foldmunka (at kialakitas) 1565 m’
Foéldmunka (csapadékviz-elvezetés kialakitas) 403 m’
Foldmunka (szennyvizhal6zat kialakitas) 557 m’
Foéldmunka (ivéviz halézat kialakitas) 362 m’

Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Alapanyag M.e. | Mennyiség sti];;()ci];l;?u J arn(l(;lbs)zam

Talajer6sit6 georacs és geotextilia (50x5 m-es b 11 g 13
tekercs)

AC-11 mF jelt aszfalt koporéteg m’ 18 16 6,6
AC-22 mF jelt aszfalt kotoréteg m’ 44 16 16,6
CKt T-2 cementstabilizaciés alapréteg m’ 88 33 16,1
homokos kavics fagyvédd réteg m’ 111 33 20,1
Szennyvizelvezetés - csé fm 696 250 2,8
Ivéviz - csé fm 453 250 1,8
Csapadékviz-elvezetés tm 504 250 2,0

A beruhazas idején varhaté jarmuészam: 67,3 — kétiranyu forgalom esetén ez 134,7 db jarmd.
A beszallitas id6tartama: 15 nap.
A napi jarmiszam: 8,97 db ~ 9 db.

Erintett kézit:
4929 — Mariap6cs-Nyirbogat 6sszek6td at
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3.5.2. Uzemeléshez kapcsol6dé gépjarmiforgalom

Az tuzemeltetés idején az atlagos napi jarmiszam mértéke a betelepiil6 vallalkozasok tevékenységétdl

fugg, ezért a varhat6 jarmiiszam megitélése eléggé szubjektiv.

El6zetesen az alabbi jarmtforgalmat becsuljik:

Atlagos napi jarmiforgalom: 20 db 40 db (kétiranyu forgalom)
- személygépkocsi: 10 db 20 db (kétiranyu forgalom)
- tehergépkocsi: 10 db 20 db (kétiranyu forgalom)
3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.6.

1. A karos hatasokat mérsékld modszerek

Létesitésre vonatkozd elbirasok:

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kévetkezzen be. Az esetlegesen

fellépé

rendkivili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a

megtett intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyelGségnek.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EuM egyittes rendelet 2. sz. mellékletében
megallapitott zajterhelési hatarértékek teljestilését az tizemeltetének a tevékenység teljes id6tartama
alatt biztositani kell.

A szallitas is csak a nappali idGszakban végezhet6k. Az létesités soran keletkezé hulladékok

kornyezetszennyezést kizaré modon torténé gydjtésérol, lehetéség szerint minél nagyobb aranyd

hasznositasardl, illetve artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

Biztonsag:

A munkagépek tzemelése soran fontos figyelembe venni az tizembiztonsagi szempontokat.
A magas szintd tizembiztonsag és tizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény
biztonsagi szempontbdl figyelmet érdeml6 részein védérendszereket szitkséges felszerelni.
Ezeknek a rendszereknek a célja az tizem kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jard
lzemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az
tzemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az ¢épitégépeket olyan mdszaki allapotban  kell tartani, mellyel kizarhaté a
koérnyezetszennyezés (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer el6irasok:

A szennyez6 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

A tarolé rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok karmentdinek
id6szakos ellenérzése javasolt.

A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos
Tuazvédelmi Szabalyzat el6irasait.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az el6irdsoknak megfelel6en szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciéjardl, illetve semlegesitésérél haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkak befejezése utan a tertileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.
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A 1étesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcesan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrél a dolgozéknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrél, hogy
minden muszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évé technoldgia, vagy berendezés
mukodési zavarardl, meghibasodasardl, évi rendszeres ledllasardl, illetve karbantartds miatti
leallasardl a kiillon erre a célra rendszeresitett naploban. Az tizemszer( allapottol valé barmely eltérés
esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni
kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyt. A Kérnyezethasznald koteles
feljegyzést késziteni barmely tzem, technolégia vagy berendezés mikoédési zavarardl,
meghibasodasardl, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett napléban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitorinkr6l), mintavételrol,
elemzésrol, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrol, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrél, elemzésrél, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megel6zése:
- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkezé veszélyes hulladékok gytjtésére a teriileten nem kertl sor.

Uzemeltetés:
Az tzemeltetés csak részben relevans, az iparterillet fenntartdsahoz kapcsolédé muveletekhez
kapcsolodik.
Szennyezések megel6zése:
- A karbantartaisok soran keletkezé hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezé
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkezé veszélyes hulladékok gyujtésére a teriileten nem kertl sor.

A tertlet vizellatasat (ivoviz, szennyviz) biztositd rendszer vizzard elemekbdl alakitjak ki, és az
tzemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenérzik.

A szennyizelvezetésbdl kifolydlag szennyezésre nem kell szamitanunk.

Az tzemelés idején a karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

A technolégiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gytjtése soran a kornyezetszennyezés/karositas
lehet6ségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytjtését, kezelését a

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Jelen terv csak részben tér ki a betelepiild vallalkozdsok tevékenysége soran vdrhatd kdros hatdisokra. Az egyes
tevékenységek virhatd hatdsai kiilin engedélyexési eljards részét képegik.

3.6.2. A kérnyezetet ér6 hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtisaval lehet
ellendrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.
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A létesités soran a porképz6dést a munkatertletek locsolasaval lehet csékkenteni.

Intézkedés a por emisszié csOkkentésére

A foldutak pormentesité locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a
porlekotést. A por lekotés jobb modszere a CaClz-oldattal torténd locsolas, azonban ennek a
lehet6ségét az esetleges szennyezés megel6zése érdekében, valamint a felszini viztest kbzelsége miatt
elvetjik, pedig ez a moédszer akar egy hétre is biztositand a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes idészakban a szallitaisok megkezdése el6tt el kell
végezni a szallitasi utvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogata viztartallyal rendelkezé
jarmtvel végzik. A viz alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitdciés uton vagy nyomasfokozo
szivattyd (tObblépcsés centrifugal szivattya) segitségével jut az ut feluletére az utkozélapos
kifolyocsoveken keresztiil. A kifolyocsovek szorasiranya vizszintes és fliggdleges sikban vagy
szereléssel, vagy a vezetSulésbdl elektro-pneumatikus uton kézzel allithato be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m”.

Az intézkedés eredményeként varhatéan a poremisszié min. 70-90%-kal csokken.

Az iparteriilet fenntartisa soran a kirnyezetet érd hatdasok minimalisak, exért a kdros hatdisok mérésére midszert
kidolgozni nem sziikséges. Természetesen a betelepiild villalkozdsok, iizemek dltal kivdltott, esetlegesen kdros
hatdsokat s3iikséges lehet mérni, melynek modszerei lebetnek a talajvizfigyeld kutak, levegdtisztasdag-védelmi ellendrzd
méréseke vagy akdr ajvédelmi mérésef. Ezeknek a midsgereknek a résgletes kidolgogdsa nem jelen dokumenticid
részét kell, hogy képezze, hanem azokat az egyes tevékenységek engedélyezése sordn kell részletesen meghatdrozni.

N4

3.6.3. Az utéellenSrzés modja a tevékenység felhagyasat kévetSen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara
karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a
helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan toérekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére.
A telepek felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonléak az épités hatasaihoz.
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3.7.

A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ
SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.7.1. Létesités

A munkafolyamatokat 2 csoportra oszthatjuk:

az ipartertlet infrastruktirajanak kialakitasa,
betelepiil6  vallalkozasok tevékenységéhez kapcsolédd 1étesitmények  kialakitdsahoz

kapcsolédo tevékenységek.

Iparteriilet infrastruktarajanak kialakitasa

Foldmunkak, terepelSkészités

Humuszréteg letermelése a tervezett utak és k6zmi nyomvonalak mentén
A kitermelt foldanyag mindségétdl fuggben beépithetd. A beépitésig a foldanyagot a
munkaterilet szélén deponalni kell.

Tereprendezés

Vezetékek fektetése

Munkaarok kialakitisa
Fektet6 agy kialakitasa
Cséfektetés

Arok zarasa

Utépités
Munkamuveletek:
1. Az utépitéssel érintett terilletrél a humuszt 20-30 cm vastagsagban, a csatlakozo vizszintes

feliletekrdl a talajtani szakvéleményben el6irt vastagsagban, a fas novényzet eltavolitasat
kévetéen lehet letermelni. A humuszt a munkaterilet szélén - az Gjrahasznositasig az MSZ
21476 sz. szabvany el6irasait figyelembe véve — deponalni kell.

A tukorszintet tomoriteni kell, majd a fagyvédé homokos kavics talajjavité réteg és a CKt
cementstabilizacios alap réteg megépitése kovetkezik.

Az utalap megépitését kovetden torténik az alap-, a koté- és a kopd aszfaltréteg kialakitasa

- felulet-el6készitési munkak, a fogadé feltlet tisztitasa

- ragasztoanyag kipermetezése (bitumenpermetezé gépkocsikkal)

- a finiserbe valo urités (résztvevé munkagépek: aszfalt finiser és tehergépkocsi)

- az aszfalt teritése (aszfalt finiser)

- az aszfaltréteg tomoritése (gumihenger, tandemhenger)

Az elbirt uttest megépitése utan kertlhet sor a padka megépitésére és a csapadékviz-elvezetd
rendszer profilozasara az el6z6ekkel azonos technologiaval.

A befejez6 mivelet a feliletek finom-rendezése, a humuszterités és a kétoldali padka
befejezése.

Az utfejlesztés az ut-tartozékok elhelyezésével fejez6dik be.
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A betelepulé vallalkozasok tevékenységéhez kapcsolodd létesitmények kialakitasahoz

kapcsolédoé tevékenységek

Magasépitési munkak:

- Alapozasi munkak

- Magasépité-ipari munkak végzése (altalanos kémutvesmunkak)

- Térburkolasi munkak

Munkateruleteként az alabbi hatotényezikkel szamolunk:

1 Iparteriilet infrastruktiirdjinak kialakitdsa

1.a. Teriiletelokészités, vtalap elkészitése

Hatétényezbk

Kozvetlen emisszid

Terhelésnek kitett

kornyezeti elem:

Humusz leszedése, depondlas

Utalap teritése

- munkagépek légszennyez6 anyag

emisszié
- kiporzas
- zajkibocsatas
- felszin alatti viz szennyezés
(munkagépekbdl havaria esetén varhato
olaj elfolyasok)
kézutakon forgalomndvekedésbdl ered6
légszennyezd emisszio névekedése és
zajszintemelkedés
szallité gépjarmutvek légszennyez6 anyag
kibocsatasai

Levego
(kiporzas, munkagépek és

szallité jarmuavek)

Zajterhelés a beavatkozasi
tertilet kézvetlen

kérnyezetében.

1.b. Aszfaltozas

Hatétényez6k

Kozvetlen emisszid

Terhelésnek kitett

kornyezeti elem:

Ragasztéanyag kipermetezése

emisszio

A finiserbe valo urités

Az aszfalt teritése

kozben
- zajkibocsatas

Az aszfaltréteg tOmoritése

varhato olaj elfolyasok))

- munkagépek légszennyez6 anyag
- gbz- és acroszol-képzbdés

bitumen forré feldolgozasa

- felszin alatti viz szennyezés
(munkagépekbdl havaria esetén

Levegd
(kiporzas,
munkagépek és

szallit6 jarmivek)

Zajterhelés a
beavatkozasi tertlet

kozvetlen

kérnyezetében.

1.d. Kozmiifektetés

Hatétényezbk

Ko6zvetlen emisszid

Terhelésnek kitett

kérnyezeti elem:

Humusz leszedés

Aroknyitas

Csofektetés

Arok visszatoltés, tomorités

Tertlet rendezése

munkagépek légszennyezb anyag
emisszié
- kiporzas
- zajkibocsatas
- felszin alatti viz szennyezés
(munkagépekbdl havaria esetén varhato
olaj elfolyasok)

Levegd
(kiporzas, munkagépek és

szallit6 jarmivek)

Zajterhelés a beavatkozasi
tertlet kézvetlen
kérnyezetében.
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2. A Dbetelepiil6  villalkozdsok  tevékenységéhez kapcsolodo Iétesitmények
kialakitisdhoz kapcsolodo tevékenységek - Magasépitészeti tevékenységek

Haté6tényezdbk

Ko6zvetlen emisszid

Terhelésnek kitett

kérnyezeti elem:

Alapozasi munkak

Magasépit6-ipari munkak végzése
(altalanos kémuivesmunkak)

Térburkolasi munkak

- munkagépek légszennyez6 anyag
emisszié
- zajkibocsatas
- felszin alatti viz szennyezés
(munkagépekbdl havaria esetén varhato
olaj elfolyasok)

Alapanyagok tertletre szallitdsa

kézutakon forgalomndvekedésbdl ered6
légszennyezd emisszio névekedése és
zajszintemelkedés
szallité gépjarmivek légszennyezé anyag

kibocsatasai

Levegé
(kiporzas, munkagépek és

szallit6 jarmivek)

Zajterhelés a beavatkozasi
tertilet kézvetlen

kérnyezetében.

3.7.2. Uzemeltetés

Az lzemelés soran a kovetkezd hatétényezSkkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmeg&rzés: folyamatos, céltudatos, tervszert és gazdasagos atfogd tevékenység,

amelybe mindazok — az év és nap minden szakaszaban folyamatosan végzendé — tevékenységek

beletartoznak, amelyek az id6jarastol figgetlenil lehetévé teszik a biztonsagos, zavartalan tizemelést

¢és biztositjak a berendezések, éptletek allagmegdvasat.

Az Uzemeltetés feladatai:

- informacidszerzés, ellen6rzés

- uzemi feltételek biztositasa, kialakitott 4j burkolt feliiletek karbantartasa

- padkak karbantartasa

Az Uzemelés soran az alabbi hatasokkal szamolhatunk:

- A mutkodés soran szennyviz, hulladék képzédik.

- Vizhasznalatok.

- A mkodésbdl eredb zajhatasok 1épnek fel.

,

- Uj helyhez kotott zajforrasok (technolégiai berendezések, légtechnikai berendezések).

- Az iparterilet megkozelitésére hasznalt jarmivek légszennyezé anyag kibocsatasai, ill.

zajkibocsatasa varhato.

- Uj pontforrasok megjelenése a teriileten (fiistcsévek és kidobé kiirtSk).

- Az Gjonnan kialakitott 1étesitményekbdl a felszini és felszin alatti viztesteket nem érheti karos

hatds, a tervezett létesitmények megfeleld muszaki védelmébdl eredben szennyezésre nem

kell szamitanunk normal izemmenet esetén.

3.7.3. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak
az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét.
Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivaciés programot kell
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késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sztuntetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan
torekedni kell a természetes kérnyezeti allapot elérésére.

A létesitmények felhagyasanak hatasai hasonléak az épités hatasaihoz.
3.7.4. Havaria
Létesités idején

A létesités soran tekintettel a korszeri munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasa
szennyezési esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kilonosen nagy figyelmet kell forditani a
havaria-helyzetekre, mert azok rendkivil rovid id6 alatt nagy szennyezd6déssel, illetve anyagi és
személyi veszteséggel jarhatnak. Mivel a munkagépek kibocsatasairdl és a tereprendezés soran
képz6d6 porrdl elmondhatd, hogy ezek az emberi egészségre karosak is lehetnek, fokozottan tiz- és
robbanasveszélyesek, az él6 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok
energia-transzportja révén valésul meg.

A hatotényezé térbeli

Hatotényez6 Kozvetlen emisszio Kiterjedése
hib4sodassal
Munkagépek meghibasodésa veszélyes anyagok talajra keriilése A meghibasocassa

érintett tertlet

(tehergépkocsik, gréder, A < felsain alat
homlokrakodok, daru) veszelyes anyagok ezl ata felszin alatti viztest

viztestbe jutasa

Munkagépek tizemanyaggal tizemanyagok talajfelszinre jutasa és lzemanyagtoltés
toltése beszivargas kornyezete

. , , . ) L esemény kozvetlen
Tzeset, robbanas légszennyez6 anyag kibocsatas i
kornyezete

veszélyes anyagok felszini alatti

Munkagépek meghibasodasa felszin alatti viztest

viztestbe jutisa

Uzemeltetés idején
Az tzemeltetés soran fellépd havaria helyzetek:

- gépészeti berendezések meghibasodasa

- a fenntartasi miveletek soran hasznalt munkagépek meghibasodasa,

- szennyviz-elvezeté halézatban bekovetkezé csétorés,

- ivoviz-ellité hilozatban bekovetkezd csétorés,

- tlzeset

- felszin alatti viztest szennyez6dése (gépészeti berendezésekbdl, fenntartast végzo
munkagépekbdl olaj szivargas, szennyvizhalézatbdl szennyviz széttertilése a talajon)

Az tzemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.
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A veszélyek elharitasanak egyik alapveté tényezéje a megel6zés, preventiv intézkedések
foganatositasa (HOLODA 20006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kilénb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai,
kezelési és karbantartasi utasitisok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitést és gyakorlatia személyek alkalmazasa;

- a kotelez6 id6szakos felulvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- a kezel6 és alkalmazott személyek (vezet6k és beosztottak) rendszeres oktatasa,
tovabbképzése;

- a megfelel6 szintd és gyakorisagu ellenérzés.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.
3.9 AZADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvaldsitani tervezett technoldgidkra vonatkoznak.
3.10. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

Mellékelten csatoljuk a térképi lehatarolast.

3.11. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E TERULETRENDEZESI
TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat.
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3.12. A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO OSSZETARTOZO
TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetben az iparteriletre betelepiilé vallalkozasok tevékenységébodl
Osszefuggd tevékenységgel is szamolunk.
Az iparteriiletre beteleptil6 tevékenységek jelenleg nem ismertek.

Amennyiben olyan tevékenységek megvalositasat tervezik az iparterilet tertiletén, amely a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben szerepel, akkor annak engedélyeztetését az
illetékes kornyezetvédelmi hatésagnal le kell folytatni.

3.13. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-
GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett tevékenység ivoviz-ellatasat és a thziviz-ellatast halozati vizbol oldjak meg, a szennyviz

elvezetése a tervezett kozcsatornaba kertl bevezetésre.

A tervezett beruhazas kozvetlenil csak a szennyezetlen csapadékviz elvezetésén keresztul érint
felszini viztestet.

A térség legnagyobb problémaija a magas munkanélkiiliség. Nyirbogat Onkormanyzatinak kiemelt
célja megfelel6 helyszin teremteni a betelepiil6 vallalkozasok szamara, melyek igy gazdasagélénkitd
hatast gyakorolhatnak a térségre. A projekt eredményeként a betelepiilt vallalkozasok mukodési
helyszinének infrastruktara fejlesztésén, a mukodési feltételeik kedvezSbbé tételén keresztil a
beruhazas hozzajarul a térség iparanak fellenditéséhez, a vallalkozoi kedv és a foglalkoztatas

noveléséhez.

A beruhdzis hozzajarul az Eszak-Alfoldi régié kevésbé versenyképes térségében mikodd
vallalkozasainak  fejl6déséhez, a  foglalkoztatottsag noveléséhez, valamint  vallalatkozi
egyuttmikodéseket general.

Nyirbogat iparteriletének fejlesztése altal a térség alkalmassa valhatnak regionalis, valamint orszagos
gazdasagélénkité hatas kifejtésére egyarant. Az uzleti infrastruktarat igénybe vevé vallalkozasok
szamanak novekedésével javul a régié gazdasagi aktivitdsa, illetve né a versenyképesség a magasabb
minéségl és szélesebb kort szolgaltatasok altal.

A fejlesztés szikségességét indokolja, hogy egy térség fejlédésében kiemelkedS szerepet jatszik
iparanak fejlettsége. Az ipari szerep novelése jelentésen hozzajarul a térség gazdasagi fejlettségéhez,
a foglalkoztatds noveléséhez, mindezek altal az életszinvonal néveléséhez, a térség infrastrukturalis
ellatottsaganak novelése.

Jelen fejlesztés szorosan illeszkedik a fentebb emlitett térségi gazdasagi potencidl javitasahoz és a
munkahelyteremtéshez, hiszen a varos stratégiai célja, hogy csak a meglévé adottsagok
eredményesebb kihasznalasa, illetve piac- és forgalomképes gazdasagi szerkezet kialakitasa johet
szamitasba. Figyelemmel a térségben meglév6 jelentés szakmunkas bazisra, a zoldség-
gyimolcstermelés, valamint a haztaji allattenyésztés meglévo kultarajara lehet és kell épiteni.
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Az ipartertlet kialakitasanak egyik legf6bb alapkéve a rendelkezésre allé igen magas aranyu fizikai
munkaer6 foglalkoztatasa mellett a féiskolai és egyetemi diplomaval rendelkezék elvandorlasanak
megallitasa és visszavonzasa a térségbe.

A fejlesztés multiplikator hatasai k6zott elsédleges a gazdasagi fejlédés elérelenditése.

A gazdasagi hatasok koézott megemlitendd, hogy a beruhazas tovabbi fejlesztéseket, fejlesztési
igényeket general, hiszen az infrastrukturalis ellitottsag novelésével megfelel6 kornyezetet teremtiink
tovabbi vallalkozasok inditasahoz. A szakszeren menedzselt iparterilet olyan szolgaltatasokat nyujt,
amelyek a hatokorben, a mikrotérségben 1év6 vallalkozasok szamara lehet6vé teszi a versenyképesség
folyamatos fenntartasat.

Tarsadalmi hatasként a fejlesztés révén csokken az elvandorlas mértéke, hiszen a helyben elérhetd
munkahelyek szama né. A beruhdzas hozzajarul az ipar és az ipari szolgaltatasok fejlesztésén keresztul
az ipari szerkezet atalakitisahoz, a foglalkoztatasi gondok megoldasdhoz, a munkanélkiiliség
csokkentéséhez, a regionalis ezen belil killonGsen a kistérségi fejlesztési célok megvaldsitasahoz. A
fejlesztés révén a terileti fejlédési kilonbségek kiegyenlitése valosul meg, ezaltal erésédik a helyi
identitastudat, valamint névekszik a teleptilés vonzereje, mind gazdasagi, mind tarsadalmi
szempontbdl.

A beruhdzas koérnyezeti hatasai k6z6tt megemlitendd, hogy az ipari szektor a varos laké6vezetétol
tavol kertlt kialakitasra, ezaltal nincs zavard hatassal az ott él6k mindennapjaira. A fejlesztés
hozzajarul a természeti és épitett értékek megdrzéséhez, a természetkarositas csokkentéséhez. A
kialakitand6 infrastruktura a mar jelen 1év6 és a betelepilé vallalkozasok hatékony muikoédését
célozza, Ggy, hogy minimalizalja a negativ kornyezeti hatasok (pl: zajkibocsatas), kedvezétlen

valtozasok létrejottét.
Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett beruhazasok mind tarsadalmi, mind

gazdasagi téren el6nyokkel jarnak, ugy, hogy sem a felszini-, sem a felszin alatti viztestnek
jelentds igénybevétele nem varhato.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési hellyel kapcsolatosan mas alternativa nem merdlt fel.

A tervezett beruhazas illeszkedik a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparteriiletek fejlesztése c. palyazati
felhivas céljaihoz.

A Tertlet- és Teleptiléstejlesztési Operativ Program a belsé eréforrasokra épild, gazdasagélénkits és
foglalkoztatas-6sztonzo térségi és helyi gazdasagfejlesztés £6 szintere, stratégiai célja az ehhez szitkséges
helyi feltételek biztositasa, illetve e térségekben a helyi gazdasagfejlesztéshez szitkséges 6nkormanyzati
tzleti infrastrukturalis hattér és szolgaltatasok fejlesztésének tamogatisa. Az uzleti infrastruktira
részeként kiemelt céltertilet a helyi ellatashoz kapcsolodd onkormanyzati infrastrukturalis feltételek
megteremtése a helyi vallalkozok megerdsitése és a foglalkoztatas bévitése céljabol.

A tamogatasi konstrukci6 a vallalkozéi kérnyezet és az tzleti infrastruktara fejlesztése érdekében az
o6nkormanyzati tulajdond ipartertletek, ipati parkok, tudomanyos és technolégiai parkok (a 651/2014-
es EU rendelet elbirasainak figyelembevételével, egyedi alapon meghatarozva) fejlesztésére,
ipartertletek kialakitdsara, alapinfrastruktira kiépitésére, bovitésére, az ipartertletek elérhet6ségét és
feltarasat segit6 vonalas infrastrukturak fejlesztésére fokuszal. Ipari parkok esetében az Ipari Park cim
hatalya ala es6é tertletnek Onkormanyzati, vagy az Onkormanyzati gazdasagi tarsasag tObbségi
tulajdonaban kell lennie. A konstrukciéval szemben tamasztott alapvetd elvaras 4j munkalehet6ségek
megteremtése, a foglalkoztatas novelése a kevésbé versenyképes térségekben mikods, betelepiilt
vallalkozasok mukodési helyszinének infrastruktira fejlesztésén, a muakodési feltételeik kedvezébbé
tételén keresztul.

A tamogatas hossza tavua céljanak teljesitéséhez az 6nkormanyzat a beteleptil$ vallalkozasok meglévd,
illetve 4j telephelyeinek kialakitasaval és fejlesztésével, az iparterilet elérhet6ségének javitasaval, a
vallalatkozi egytuttmikodések infrastrukturalis hatterének biztositasaval jarul hozza. Az ipari parkok és
iparteriiletek az infrastrukturafejlesztést célzé beruhazasokon keresztiil alkalmassa valhatnak regionalis,
valamint orszagos gazdasagélénkité hatas kifejtésére egyarant. Az tzleti infrastruktarat igénybe vevé
vallalkozasok szamanak novekedésével javul a gazdasagi aktivitds, illetve né a versenyképesség a
magasabb mindségl és szélesebb kort szolgaltatasok altal.

A tervezett tevékenység nem érint védett és a Natura 2000 halézatot, melyek az Eurépai Unié 1979-
ben megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolends kilonleges
madarvédelmi tertletek és az 1992-ben elfogadott élShelyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjin
kijelolendé kiilonleges természetmegorzési teriiletek lehetnek.

~~~~~

rendelettel.
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5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI
SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Nem relevans, a nyomvonalas létesitményeket csak az iparterilet belsé uthalézata és a
kézmucsatlakozas jelenti a projekt keretében.
A belsé uthalézat tovabbvezetését nem tervezik.

6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE

A telepitési hellyel és a folytatott tevékenységgel kapcsolatosan mas alternativa nem merilt fel.

7. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES
KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

7.1. A HATOTENYEZOK MILYEN JELLEGU HATASFOLYAMATOKAT INDITHATNAK EL, UJ
TELEPITESNEL ANNAK BECSLESE IS, HOGY A TERULET ALLAPOTA ES FUNKCIOI
MIKENT VALTOZHATNAK MEG A TELEPITES KOVETKEZTEBEN, BELEERTVE AZ
EGHAJLATVALTOZAST

A hatétényez6k a kézvetlen és kozvetett hatasok és a hatastertletek ismeretében a hatiasfolyamatok
becstlhet6k. Azokra a hatasokra térink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithetd
allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek ¢és rendszerek esetében. A
valoszinGsithet6 hatasvisel6 meghatarozasa céljab6l szamba kellett venni a lehetséges

kélesonhatasokat.
7.1.1. Létesités
A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a leveg6t.

A beavatkozasok a forgalomnévekedés kovetkeztében, a szallité jarmtvek kipufogd gazaival terhelik
a szallitasokkal érintett utvonalak kérnyezetének leveg6iét.
A szallitasbol ad6do, a lakoterileteket éré tébbletterhelés ugyan kimutathato lesz, de szamottevé

levegéminéség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok kozul a tertlet el6készités, a tereprendezési,
muveletek jelentés porkibocsatassal jarhatnak. A lakott tertiletek kozelében végzett munkamiveletek
soran lehetéleg csokkenteni kell a kiporzas mértékét a munkateriiletek feliileteinek nedvesitésével.

A porkibocsatas 3 frakciéra bonthat6é. A felvert por tlepedd része tekintve, hogy annak hatisa
maximum néhany 10 méter, nem fejt ki jelent6s hatast. A felvert por szallé és lebegé frakcidja
kedvez6tlen meteoroldgiai korilmények kézott a kibocsatastél nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban
tekintve a javasolt emisszid-csokkent6 intézkedéseket (pl. feltletek nedvesitése) a hatias néhany 100

m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhet6 hatasa.
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A beavatkozasok soran jelentSs légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek muikodése, a munkagépek kipufogdgizuk szamottevé koncentracidban tartalmaz
nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek
kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe
foglalt kévetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentSs hatis nem varhato.

A munkagépek tizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegt.

A munkagépek kipufogdgazai miatt jelentkezé levegSkornyezeti terhelés hatiasa varhatdan
elviselhetd (egyes, a beavatkozasokhoz legkozelebb esé helyeken idészakosan terhel6) lesz.

A fejlesztési munkak soran normal tzemi kérilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
nem érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentés tomeglek, a hasznalt lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos ideji mozgisa a tertleten talajok tomorodését, a
talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj hé- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak moédosulasat
(romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredSen a helyszinen veszélyes anyagokbodl szarmazé szennyezés
nem valoszind tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres
karbantartasaval a kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges
szervizelése a munkatertileten a kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfelelen torténik. Az esetleges
taltoltések megel6zésére a tartalykocsit tulfolyas-gatlé szeleppel kell ellatni, melynek kévetkeztében
elkeriilhet6k az tizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy dsvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgozé eré- és munkagépek,
valamint szallitéjarmivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és témitéshibaibol szarmazhat.
Ennek el6fordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell
akadalyozni a terjedést.

Zajvédelmi szempontbdél a 27/2008. (XIL3.) KvVM-EuM egylttes rendelet értelmében a
beavatkozas soran a tevékenységbdl eredd zajterhelés zajtél nem védend6 Ovezetben nappal nem
lehet tobb 60 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontd hatasteriletének hatiara a beavatkozasi terillet mértani
kozéppontjatdl szamitva nappal a 100-150 m-re becsiilhetd, varhatéan a lakott tertiletek és a védend6
objektumok nagyobb tavolsaga, valamint a munkatertlet és a védend objektumok kéz6tti 6-7 magas
homokdomb zajarnyékol6 hatisa miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott
ingatlanoknal, a beruhazas kis idétartama miatt a hatas elviselhet6 lesz.

A 1étesités idején varhaté hatasfolyamatokat a kévetkezé tablazatban foglaljuk Gssze.
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Emberre kifejtett

Hatétényezok Koézvetlen emisszid Kozvetlen hatasok Ko6zvetett hatasok hatis
Szallitasi tevekenység (munkagépek | sailibocsits Lokalis légszennyezés (munkagépek Mérsékleten romld Id6szakosan
be-  és  kiszallitasa,  alapanyag o . kibocsatasa és kiporzas). levegémindség a romlé
beszallitas). - kozid legszennyezés beavatkozas életkorulmények.
) o Zajszint emelkedése a szallitasi koérnyezetében
Teriletel6készités. - munkagépek utvonalak és a munkatertletek Zavard zajhatas a
légszennyez6 koérnyezetében. Zajszintek lakott
Foéldmunkak. anyagok kibocsatasa emelkedése a lakott ingatlanoknal.

Cso6fektetési munkak.

Magasépit6é-ipari munkak (alapozas,
altalanos kémutvesmunkak)

Burkolt feliletek kialakitasa.
Aszfaltozas

kiporzas
PAH kibocsatas

zajkibocsatas
talajtomorodés

olaj kertl a felszinre

Rezgésvédelmi problémak a
munkagépek miatt.

A munkateriletek kérnyezetében

talajtémaorodés.

Foldtani kézeg és felszin alatti viz
szennyezés (munkagépekbdl havaria
esetén varhato olaj elfolyasok)

ingatlanoknal, emiatt
mérsékelten romld

¢letkorilmények

A beavatkozis
koérnyezetében
talalhat6 épiletekben
keletkez6 kismérték(

karok, repedések.

Az atlagosnal
mérsékelten
magasabb
légszennyez6
anyag és
porkoncentracio
miatt atmenetileg
zavaré hatasok.
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Mindsité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk,
hogy a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatétényezok okozhatnak-e valtozast az
egyes kornyezeti tényezok kilonb6z6 allapotjellemzéiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges
hatétényezéket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként ¢és azok
résztevékenységeikként. Fiigeblegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemz6i
(kornyezeti komponensek) sorolandok fel.

Hatotényezd Levegd Fels,zml FCIS.ZII:I Talaj
viz alatti viz
Szdllitasi  tevékenység (munkagépek be- és C B B B
kiszdllitasa, alapanyag beszallitds).
Teriiletelokészités. C B B B
Foldmunkdrtk. C B B B
Csdfektetés C B B B
Magasépitészeti tevékenységek. C B B B
Burkolt feliiletek kialakitdsa. C B B B
. . Miivi
Hato6tényezd Elévilag Taj Ember elemek
Szallitasi  tevékenység (munkagépek be- és B B B B
kiszallitasa, alapanyag beszdllitds).
Teriiletelokészités. B B B B
Foldmunkdtk. B B B B
Csdfektetés B B B B
Magasépitészeti tevékenységek. B B B B
Burkolt feliilete kialakitdsa. B B B B

7.1.2. Uzemeltetés

A beavatkozas utan (kvazi az tzemelés idején) a hatotényezék egyrészt a kialakitott allapot
fenntartasara iranyulé munkafolyamatokbdl addédnak, masrészt a beteleptlt vallalkozasok altal
végzett tevékenységek soran 1épnek fel.

A fenntartasra iranyuld tevékenység lényegében a létesitmények karbantartdsara, fenntartasara
iranyul6 folyamatokbol allnak.

A hatasfolyamatok a beavatkozassal érintett teriiletek kornyezetében talaj- és  vizvédelmi
szempontbdl sem kozvetlen, sem kozvetett hatast nem valtanak ki.

A vizellatast halézati vizzel oldjak meg, ezért mélységi vizkivétel a beruhazasbol adéddan nem
varhato.

A foldtani kozeg tekintetében elmondhatjuk, hogy szennyezé anyag a talajra normal tzemi

korilmények kézott nem varhatd, tehat a tevékenység hatasa semlegesnek mindsitheté e kornyezeti
elem tekintetében.
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Az tuzemelés soran a jarmidforgalom noévekedésébol adéddan additiv légszennyez6 anyag
megjelenésére, ezaltal a jelenlegi immissziés allapot, a rendezvények idejére koncentral6do,
kismértékd romlasara lehet szamitani.

Az ipartertlet tertiletén folytatott tevékenységek zajvédelmi szempontbdl varhatéan kismértékd
terhelést okozhat a kérnyez6 tertileteken.

A tervezett beruhazasok eredményeként a beruhazas kérnyezetének tajképi megjelenése modosul,
azonban a korabbi fejlesztések soran kialakult allapot miatt mar nem tekinthetd jelentés hatasnak.
Tekintve, hogy a beruhazasi teriilet kornyezetében mar tobb mivi elem (mezbégazdasagi telephely,
szennyviztelep) is rontani fogja a természetes tajképet, a hatas elviselhetének tekinthetd.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai moédosulhatnak. A
tereprendezés és a boritottsag atalakitasa (burkolt feliletek) megvaltoztathatja a lefolyasi és a

beszivargasi folyamatokat, azonban a hatas nem jelent6s, szamszerGsiteni sem sztikséges.

Az ujonnan megjelend épiletek, berendezések, mint 4j hatétényez6k nem inditanak el olyan
hatasfolyamatokat, amelyek a kérnyez6 tertletek jelentSs terhelését okoznak.

7.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET
TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
A kovetkez6 abran az érintett tertilet egyesitett hatasteriilete lathat6 létesités és tizemeltetés idején.
A kiépul6 infrastruktira tizemeltetésének hatastertilete megegyezik az iparterilet tertletével, illetve a

tervezett infrastrukturalis elemek koré huzott 50 m-es puffer zonaval.

A tényleges tizemelés soran varhaté hatasterilet a beteleptil6 vallalkozasoktdl flgg.
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7.3. A  HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI ALLAPOT,
TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK, VALAMINT A HATASFOLYAMATOK
JELLEGENEK ISMERETEBEN MILYEN ES MENNYIRE JELENTOS KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

7.3.1. A teriiletr6l rendelkezésre all6 kérnyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

7.3.1.1 A teriilet k6zigazgatasi lehatdroldsa, teriileti egységek

Régié Eszak-Alfoldi régié

Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Jaras Nyirbator Jaras

Telepiilés Nyirbogat
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

Erintett Kormanyhivatal

Kérnyezetvédelmi Nyiregyhazi Jarasi Hivatal

Hatosag Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly

Kistaj Eiszakkelet-Nyirség

7.3.1.2. Foldrajzi adottsdgok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

A mérsékelten meleg és a mérsékelten htvos éghajlati tipus hataran elterilé kistaj. D-en szaraz,
miéshol mérsékelten sziraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves. Az E-i vidékeken 1800 6ra
az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 o6raig n6. Nyaron 750-780, télen 165-170 6ra
napsités a megszokott. Az évi kbzéphémérséklet 9,5-9,7 °C (E—on csak 9,3-9,4 °C), a tenyészid6szaké
16,6-16,9 °C. Apr. 4-7. és okt. 18. kézétt, azaz 194-195 napon 4t a napi kézéphdmérséklet meghaladja
a 10 °C-ot. Altalaban 187-190 napon, de E-on csak 185 napon at a hémérséklet nem csékken
fagypont ala (apr. 11-14. és okt. 18-20. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum
hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C koriili. A leghidegebb téli napok minimumainak atlaga F-on -18,0
és -18,5 °C kozotti, D-en -17,5 és -18,0 °C kozotti. A csapadék évi 6sszege a kistdj nagy részén 600-
620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont csak 570-580 mm. A vegetacios idGszakban 350-360
mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm korili) esé valészinG. A 24 6ras csapadékmaximumot (115
mm) Matészalkan mérték. A kistdj D-i és DNy-i részén 40 nap korili, E-on 45-48 nap korili a
hétakarés napok szama, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az ariditasi index E-on 1,05-
1,10, D-en 1,20 koruli, mashol 1,14-1,17. Az uralkodé szélirany az E-i (kiemelkedGen), de jelentSs a
DNy-i és a DK-i aranya is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti.
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Az atlagos szélsebességek és a gyakorisagok égtajanként a kévetkezS8k (meteoblue adatai alapjan):

széliriny | szélsebesség (m/s) | szélgyakorisag (%)
E 2,85 9,9%
EEK 2,20 6,5%
EK 1,83 5,3%
KEK 1,60 7,4%
K 2,02 6,8%
KDK 1,98 8,0%
DK 1,69 5,3%
DDK 1,99 5,0%
D 2,61 7,2%
DDNY 3,78 7,3%
DNY 3,77 6,5%
NYDNY 3,89 4,7%
NY 2,79 4,0%
NYENY 2,38 2,9%
ENY 2,59 5,0%
EENY 3,14 8,2%

Atlagos szélsebesség: 2,59 m/s.
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8. abra Szélrézsa (Nyirbogat)
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Domborzati adatok

A kistaj 99,9 és 173 m kozotti tszf-1 magassagu, szélhordta homokkal fedett hordalékkapsiksag.

A felszin enyhén B-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a D-i és az EK-i rész, ahol 3-
5, ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzbek. A felszin F-i és kézépsé része az alacsony hullimos siksagi,
D-i része a kozepes magassagu tagolt siksagi orogrifiai tipusba sorolhaté. A nagyobb (10 m/km?2
feletti) relatfv relief értékek a kistdj ENy-i és D-i részére jellemzéek. Az eolikus formak (szélbarzda,
hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc) féként az E-i részen talilhatok, s magassaguk
olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része kotott, a deflaciéveszély kicsi.

Foldtani adottsagok

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az FE-i részen azonban mar tridsz-jura
képz6dmények a jellemzbéek, ezekre telepilt a nagy vastagsagu kozépsé-miocén vulkani sorozat.

A Nyirség legidésebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apré- és finomszemu
szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a fels6-pleisztocénban keletkezhetett,
s a késé-glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendezédott at. A kistdj Ny-i részén nagyobb
Osszefliggd tertileten kiillonb6z6 ontésképzédmény és kotu talalhatd; hozzajuk nagyobb mennyiségi
tézeg- ¢és lapfold-el6fordulas kapcsolodik. A kozépsé és a D-i tertlet laposaiban foltszerden
16sziszap, a ,,nyiti volgyekben", ill. a deflaciés mélyedésekben holocén barnaféldek keletkeztek.

(1of1) Bezér

Foldteni index e_Qp3_h
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9, 4bra Foldtani alapszelvény

Féldtani indexe_Qp3_h
Név  Futohomok
Litolégia futéhomok

Koézlekedési viszonyok

Arterialis kozlekedési halézati helyzetd, tobb forgalmi tengelyd tertilet. D-i harmadat elkésztlése utan
atszeli az M3-as autépalya, ENy-i peremén fut a 4. sz. 61t és a vele parhuzamos Nyiregyhaza-Zahony
kétvaganyu nemzetkozi villamositott vasuti févonal. Ko6zépsé részét atszeli a 41. sz. féut és a
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Nyiregyhaza-Vasarosnamény vasuti mellékvonal. A 41. sz. f6utbol Vajanal 1ép ki a 49. sz. féut
Matészalkaig vezets szakasza. DK-i peremén halad a 471. sz. f6ut és a Debrecen-Matészalka vasuti
févonal. A kistdj E-i pereménél Tuzsér és Eperjeske kozott csak nemzetkdzi teherforgalmat
bonyolité vasutvonal vezet at Ukrajnéba. Allami kézttjainak hossza 406 km, amelybél 116 km (29%)
elsé- és masodrendd féut. Kozutstirliség 43 km/100 km?, féutstirtiség 12 km/100 km®. Féut menti
teleptiléseinek aranya 27%. Vasutvonalainak hossza 116 km, amelynek 37%-a villamositott.
Vasutstrség: 18,3 km/100 km? Telepiiléseinek 33%-a rendelkezik vastutillomassal.

Telepiiléshalézat jellemzése

Viszonylag stirln betelepiilt, kozépkori teleptiléshalézatat jorészt megdrz6 kistaj. A telepiiléssiiriség
(3,9 teleptilés/ 100 km?* meghaladja az orszagos atlagot. A 37 telepiilésbél 4 vérosi jogallast, koziilik
3 fejlett, szamos kézponti funkciéval rendelkezé kisvaros (Kisvarda, Matészalka, Nyirbator). A varosi
népesség aranya azonban csak 47%, mivel a falvak atlagos népességszama viszonylag magas
(2001:1851 £6). Ennek megfelel6en a faluhalézatban a kézepes méretl kozségek dominalnak, ennél
népesebb helység csak kevés van, a teleptlések kb. 1/4-¢ viszont kisméretd falu (500-1000 lakos).

Népességi adatok

A stir( telepiiléshalézat az orszagos atlagot meghaladé népstrtiséggel (2001: 126 £6/km?) parosul. A
népességmaximum 1980-ban volt, ezt kévetéen azonban alig csékkent a népesség (2001:115 394 £6).
A kistaj hagyomanyosan elvandorlasi tertilet, a migracioés veszteséget azonban jorészt ellensulyozni
tudta a népesség magas termékenysége. Ennek kévetkezményeként a lakossag korszerkezete nagyon
fiatalos: 2001-ben a gyermekkoriak aranya kozel kétszerese a 65 év felettiekének (21,3, ill. 11,7%).
Az eloregedési index értéke szinte mindeniitt <100. A népesség iskolazottsagi szintje 1ényegesen
rosszabb képet mutat. Ezt leginkdbb az fejezi ki, hogy nagyon magas az egyetlen osztalyt sem
végzettek aranya (2001: 2,6%), a diplomasoké (2001: 6,2%) viszont alig tobb mint a fele az orszagos
atlagnak.

A vallasi megoszlas terén harom egyhaz stlya a meghatarozo. A lakossag kozel fele reformatus (2001:
47,1%), a rémai katolikusok aranya 22,7%, s ettdl alig maradnak el a g6r6g katolikusok (19,5%). A
felekezethez nem tartozok és az ismeretlen vallasuak aranya nagyon alacsony, egytttesen is 10% alatti.
Az etnikai Osszetétel lényegesen egyveretibb, a lakossag donté része (2001:94%) magyar, az
atlagosnal nagyobb azonban a ciganysag aranya is (5,4%). Legnagyobb, kozel 2000 £6s kozosségik
Nyirbatorban €l

A munkaeré-piaci mutatok meglehetSsen rosszak, az alacsony gazdasagi aktivitds itt is magas
munkanélkiliséggel parosul (2001: 27,2, ill. 23,2%). A foglalkozasi szerkezet 1ényegében leképezi az
orszagos helyzetet: 2001-ben a tercier szektor 64,7%, az ipar 30,5, a mez6gazdasag pedig 4,8%-ot tett
ki. 2007 nyaran a munkanélkiliség (13,6%) tobb mint a dupldja az orszagos értéknek, a teleptlések
kozotti jelent6s kulonbségekkel.
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7.3.1.3. Levepd (Alap-légszennyezettség)

Agglomeracidk és z6nak
A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérdl szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi tertlete, kivéve az alabb kijel6lt varosokat”
zonacsoportba tartozik, amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid F

- nitrogén-dioxid

- szén-monoxid

- szilard (PMo)

-  benzol

- PMiy— Arzén

- PM;; — Kadmium

- PM;, —Nikkel

- PMj,— Olom

- PMio — Benz(a)-pirén D

F
F
E
F
- talajkozeli 6zon O-1
F
F
F
F

A-t6]l F kategoriaig tartd, javuld mindsitést jelzé besorolds szerint a térség orszagos és nemzetkdzi
(EU) viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategéria olyan teriilet, ahol a
légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a
légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob
k6zott van. A D csoportba tartozo tertileteken a levegSterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott
van. Az O-I csoportba tartozoé tertileteken a talaj kézeli 6zon koncentracidéja meghaladja a célértéket.

Hattérszennyezettség meghatarozasa kézvetett iton (0 dimenzids boksz) modellel

A vizsgalt teriilet kérnyezetének levegdmindségi allapotat a telepiilés kommunadlis tiizelésbdl és
kozlekedésbdl szarmazé immisszidja, a kozeli kozlekedési utak forgalmabdl és a mezbégazdasagi
tevékenységekbdl szarmaz6é immisszié hatarozzak meg alapvetéen. A hattérszennyezettség
szamitasahoz egy olyan 5 km atmér6ji kort jeloltink ki, melynek kézéppontja a vizsgalt tertlet. A
szamitasoknal a mez6gazdasagi (szant6foldi) eredetl kiporzasokat, azok lokalis hatasa és id6szakossaga
miatt elhanyagoltuk.

A tertletre jellemzS sokévi atlagos regiondlis hattérszennyezettség harom indikativ szennyez6
tekintetében a kévetkezé (K-puszta):

Kén-dioxid  Nitrogén-oxidok  Szilard
Eves atlagos koncentracié (ug/m?) 2 5 2
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Kommunalis tiizelés

A terulet 4 km-es korzetében él6 haztartasok szama

1841 db (Nyirbogat, Kisléta). A lakossag kb. 40 %-a
hasznal foldgazt fitésre és egyéb, szocialis célokra. A

fennmarado 60 % vegyes tiizelést (fa, szén) alkalmaz. 1

haztartasban felhasznalt gaz atlagos éves mennyisége

5000 m’, mig vegyes tiizelés estén fa 10000 kg.

A ftésbdl szarmazd éves kibocsatasok a

kovetkezbk:
kg-ban gaz fa
SO, 0 4641
CO 5005 2784600
NO 1251 23205
szilard 0 32487

Telepiilések ttjain térténd kozlekedésbdl ereds szennyezettség

Becsléseink szerint az érintett teleptiléseken 628 db gépjarmi vesz részt a forgalomban (10%

tehergépjarmd, 90% személygépjarmi). Atlagosan megtett Ut hossz 5 km/nap. A teleptlésen beltl 50

km/h sebességgel torténik a jarmivel mozgisa.

Fajlagos kibocsatasi értékek:

fajlagos kibocsatas (g/km) 70-90 km/h | CO CH | NO, | SO, | PMy
személygépkocsi 4389 | 1,181 | 1,813 | 0,007 | 0,079
busz 3,961 | 0,193 | 1,805 | 0,069 | 0,307
tehergépjarma 4,677 | 0,330 | 2,698 | 0,557 | 0,622
Eves kibocsatasi értékek — telepiilési kozlekedés (kg):

CcO CH | NO: | SO, | PMy

személygépkocsi | 4425,3 [1191,1]1828,0| 6,6 | 80,1

tehergépjarma | 443,7 | 21,6 | 202,2 | 7,7 | 344

Osszesen 4869,0 [1212,7]2030,2| 14,3 | 1145

A kozlekedésekbdl imisszidra az érintett terileten a kdvetkezd utakon lehet szamitani.

Kézit szama | Utkategéria Megye szelvénye haemr";zZZlejzfliei kod
4929 Osszekotd at | Szabolces-Szatmar-Bereg | 5+210 2+565 | 7+829 [10058
471 II. rendt f6ut | Szabolccs-Szatmar-Bereg | 44+000 | 34+332 | 44+965 | 8290

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2017. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.
A jarmuaforgalmi adatokat a kévetkezé tablazatban mutatjuk be.

Gépjarma kategdria 4929 | 471

Személygépkocsi 791 2281

Kis tehergépkocsi 185 599
Autbbusz - egyes 13 37
Autbbusz - csuklos 0 1
Tehergépkocsi - kbzepesen nehéz 12 44
Tehergépkocsi - nehéz 23 68
Tehergépkocsi - potkocsis 20 40

Tehergépkocsi - nyerges 9 134
Tehergépkocsi - specialis 1 0
Lasst jarmt 4 35
Motorkerékpar 3 29
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A kiltertleti kozlekedésbdl szarmazo légszennyezé anyag kibocsatas a kovetkezéképpen alakul (kg):

Ut szama | Utszakasz hossza (m) | CO | CH (FID) | NOx | SO, | PMy
4929 6800 43,85 9,51 19,94 | 1,37 | 2,09
471 8000 161,11 3341 | 7445 | 587 | 8,52
Osszesen - 20496 | 4291 | 9439 | 7,24 | 10,61

dimenziés boksz) modellel szamitva a kévetkezé értékeket kapjunk:

A teriiletre vonatkozatott relativ felszin kozeli jarulékos légszennyezettséget egyszerd higulasi (0

Osszes légszennyezd anyag | hosszua atlagolasu idére vetitett
(tuzelés + kozlekedés) kg koncentraci6 (ug/m?)
SO, 4663 0,57
CO 2794679 343
NO; 26581 3,26
szilard 32612 4,00
CH 1256 0,15

A teriilet atlagos leveg6mindségi jellemz8i (ng/m’) a kovetkezdk:

Légszennyez6 Hateér Kor’nmtfnélis tii’zelés Osszesen Fjv,es / Terhelhetéség
anyagok és kozlekedés hatarérték
SO; 2 0,57 2,57 50 47,4
CO 0 343 343 3000 2657
NO. 5 3,26 8,26 40 31,7
szilard 2 4,00 6,00 40 34,0
CH - 0,15 0,15 - -
Erintett utak légszennyezettsége jelenleg - 4929 svimii isszekits it
Forgalomszamlalasi adatok:
Jarmikategéria | Napi jarmiszam | Orés jarméforgalom
személygépkocsi 979 55,68
tehergépjarma 69 3,92
busz 13 0,74
a vizsgalt utszakaszon athalado CcO CH NO: SO, PM
teljes légszennyez6 anyag szgk | 0,068 | 0,018 0,028 0,00010 | 0,001
kibocsatasa az i-edik szennyezé busz | 0,001 | 0,00004 | 0,00037 | 0,00001 | 0,00006
anyag komponensbdl tgk | 0,005 | 0,0004 | 0,003 | 0,00061 | 0,0007
[mg/s m]; E=E, | 0,074 | 0,019 0,031 0,0007 | 0,0020
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Atlagos szélsebesség (2,59 m/s) esetén a tavolsig fiiggvényében viltozé légszennyezbanyag

koncentraci6 a vonalforras kézépvonalatél tavolodva:

B d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
2 o] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
fg 2z | 015 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0415 | 015 | 0,15 | 0,15 | 0,15
g 0,01 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 500 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
= u 259 | 259 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59
g w, | LIT | 11t | 1,11 | 11t | 1,11 | 4,11 | 1,11 | 411 | it | 1,11
= o0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
g o, | 0,01 | 055 | 096 | 1,32 | 1,99 | 3,46 | 478 | 6,02 | 7,19 | 832

on | 1,50 | 1,60 | 1,78 | 2,00 | 2,49 | 3,77 | 501 | 620 | 7,35 | 8,45
CO | 3337 | 31,53 | 28,59 | 25,64 | 20,81 | 13,89 | 1048 | 8,48 | 7,16 | 6,22

S| CH | 844 | 798 | 723 | 649 | 526 | 351 | 2,65 | 2,14 | 1,81 | 1,57

£ %D NOx | 1418 | 1340 | 12,15 | 10,89 | 8,84 | 590 | 445 | 3,60 | 3,04 | 2,64

2 280 035 | 031 | 028 | 025 [ 020 | 014 | 0,10 [ 0,08 | 0,07 | 0,06

PMu, | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,56 | 0,37 | 028 | 0,23 | 0,19 | 0,17

Maximalis emisszié (ug/m’), és a 1égszennyezettségi hatirértékkel megegyez6 koncentrici6 tivolsaga

(m) a vonalforrastol:

Légszennyezd anyag | Maximalis kone. (ug/m’) | Hatarérték (ug/m?) Hatare(rrtli:)k helye
CcO 33,37 10000 nem értelmezhets
CH 8,44 250 nem értelmezhet6
NOx 14,18 200 nem értelmezhetd
SO, 0,33 250 nem értelmezhets
PM;o 0,89 50 nem értelmezhetd

Hatistavolsig — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m):

Légszennyez6 anyag "A" feltétel (m) "B" feltétel (m) "C" feltétel (m)
CcO nem értelmezhetd nem értelmezhets 2.7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhets 2,7
NOx 2,7 nem értelmezhetd 2,7
SOz nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PM; nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

Az ut hatastavolsaga jelenleg 2,7 m.

7.3.14.

Kornyezeti zaj

A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt tertleten a zajallapotot jellemzen a kézlekedés, a nagyobb ipari-gazdasagi zajkibocsatok

és az urbanus koérnyezet Osszetett zajemisszioi alakitjak.

A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kérnyezeti zaj problémajat a kialakult

hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kévetkeztében a szitkségszerd kozlekedési rendszer,
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valamint a koézlekedési rendszert hasznalé magas zajszintG technikak (jarmivek, munkagépek)
szinergikus hatdsa eredményezi.

A teriileten folytatott gazdasagi-ipari tevékenységek (ipar, mez6gazdasag) szintén hozzajarulnak a
tertilet hattérzaj szintjéhez.

A hattérzaj meghatarozasara korabban tdjékoztaté mérést végeztink az érintett térség 1 pontjan.
Mérés ideje: 2019. februar 25. 10-12 6ra kozott.

A kibocsatott zaj 10 percnél hosszabb mérési id6intervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasiban megismételve, az eredmények nem kiillonboztek
egymastol nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vizsgalt zaj LAeq egyenértéktt A-hangnyomasszintjének meghatarozasa:

Liacq = Lacgmere + K,

Lacgmere 2 mért egyenértékd A-hangnyomasszint  dB(A)

K. alapzaj-korrekcid dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatarozasa:
K, = 10lg(1-10%"*)

ahol

ALy = LAEq,métt — Lya.

Laa a mérési pontokra vonatkozo alapzaj értékek dB(A)
Lismss 2 mérémiuszer slowidéallanddjaval mért maximum szint dB(A)

Liima 2 mérémuszer impuls idéallandéjaval mért maximum szint  dB(A)
Tv a vonatkoztatasi id6 Ora

Mérési pontok

A hattérzaj meghatarozasa érdekében a tervezési tertilet egy pontjan végeztiink tajékoztaté méréseket.

Eredmények elemzése

Mérési pont: Laa: LAeq’mén ALA K, Latmax | Lasmax Kimp ALterc LAeq Lam

Tervezett
32 44.6 12,6 | -0,2455 79,6 79,6 0,00 0 4435 | 44,35

iparterilet helye

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EuM egytittes rendelet értelmében:

- Uzemi és szabadidés 1étesitményektS] szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védends
tertileteken nappal ,,Gazdasagi tertilet” besorolasu tertileten nem lehet tobb 60 dB-nél.

- Lakotertleten (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer beépitést), kilonleges tertiletek
kozul az oktatasi 1étesitmények tertileten, a temetSknél, a zoldteriileten nem lehet tébb 50 dB-
nél.

- Udiil6teriileten, kiilonleges teriiletek kéziil az egészségligyi teriileten nem lehet t6bb 45 dB-
nél.

A hattérzaj a beavatkozas kérnyezetében hatarérték alatti.
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Ko6zutak zajterhelése

A hattérterhelés meghatarozasa szempontjabol a tervezési terilleten a kozuati forgalombodl eredd
zajkibocsatassal is szamolunk. A jelenlegi forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabidlyairdl szolo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2.
szamu melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Erintett ut: 4929. sz. it
Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/nap -
ban megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athaladé napi forgalom éves atlaga),
jarmuikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 976
sz016 autdbusz 13
csuklés autdbusz 0

kénnyt tehergépkocsi 12
52616 nehéz tehergépkocsi 23
tehergépkocsi szerelvény 34
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar | 3

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Napszak forgalom arinya (Aix) az ANF-hez képest

Napkozben 06-18

Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
ora
Akusztikai jarmiikategoria jele — I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Ut-/forgalomjelleg kategoria* | i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3
MI, M5 aut6palyak MO-n kiviili szakaszai 0,699 | 0,618 | 0,590 | 0,164 | 0,162 | 0,160 | 0,137 | 0,220 | 0,250
MO és az M3, M7 autépalyak MO-n kivili szakaszai 0,745 | 0,660 | 0,612 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,093 | 0,180 | 0,230
MO-n belili autépélya szakaszok 0,765 | 0,747 | 0,743 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,085 | 0,105 | 0,112

lleg2=1 (Nagyaranyt tko7i forgalmat
Jelleg2=1 (Nagyarany nemzetkozi forgalma 0,750 | 0,743 | 0,736 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,088 | 0,097 | 0,106
lebonyolit6 féutak)

Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak) 0,780 | 0,777 | 0,773 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,070 | 0,075 | 0,082

Jelleg2=3 (kis ¢jszakai forgalmu utak) 0,802 | 0,799 | 0,795 | 0,139 | 0,138 | 0,136 | 0,059 | 0,063 | 0,069

Ut-/forgalomjelleg kategoéria: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)

Qnapk(jz Qeste ; Qéjjc]
Napkozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
Akusytikai L. 65,23 33,92 7,20
| arusziial o 1,86 0,97 0.22
jarmikategoria
111. 3,78 1,94 0,49

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/ora

Az egyes akusztikai jarmikategoriaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo
sebesség. Ha a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysig (ANF
jarmikategorianként, napszakonként), akkor mértékado sebességnek minden jarmutkategériaban az
adott ut- és id6szakaszra érvényes, hatdsagilag engedélyezett, illetve elSirt Vmegengederr legnagyobb
haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a forgalmat egyenletesen aramléonak kell tekinteni.
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A korrigalt sebesség:
A = 0,07 Vmegengedett + 20

Quivy = (Qux + Qa2 + Qsy)/FS

Akusztikai Qsivs Vs
s 4 ;o Vimegengedett A
]armukategorla Qnapkiiz Qeste Qé]iel Qnapkéz Qeste Qéjjel
I 90 26.3 88.67 89.31 89.85
II. 70 249 | 35,43 | 18,41 | 3,96 | 68,61 6927 69.84
II1. 70 249 68,61 69,27 69,84

Vonatkoztatasi tavolsag d..;, m
A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsag, azaz d.r = 7,5 m.

A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]|g,s,t,j,i
A koporétegnek a forgalom zajhatasat jelentésen befolyasold érdessége és hangelnyeld tulajdonsaga.
A szamitasi eljarasban a kopéréteget az "A"-"E" kategéridk valamelyikébe soroljuk.

Akusztikai érdességi kategéria Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i =
A AB-8; AB-12; ZMA-8; OA-8; OA-12; Modifikilt vékonyaszfaltok 0,0

[K]g,s,t,j,i atburkolat miatti korrekcié 0,0
c értéke: 0,1 — P, értéke: 0,1

Lcq(7,5)g, s, v j, i az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdél szarmazé kiindulasi
egyenértéki A-hangnyomasszint
Az Lacg(7,5) g s, 1 j, 1 kiszamitasa: Laeq(7,5)g, s, 5,1 = [Ke + Kblg, s, 1,5, 1

A [K{g,s, i Szamitasa:
ahol:
- az adott akusztikai jarmikategériahoz tartozé A; Bi C; D E; I allanddkat a kovetkez6 tablazat

szerint kell behelyettesiteni:

Akusztikai jarmtkategoria | Ai | Bi | Ci | Di | Ei | Fi
1 2 12,9213,03| 2 |2,62|3,92
2 2,4(2,92 3,17 | 2,1 | 3,15 3,79
3 2,712,92| 3,9 [1,86|5,07 |2,53

- Vi az adott akusztikai jarmukategoriadhoz rendelt mértékadd sebesség, km/6ra
- Paseiiaz adott akusztikai jarmuikategoriahoz tartozé terhelési paraméter
- [k]gsri utburkolat miatti korrekcid értékét az adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozoéan az

adott koporétegre az OKA adatbazisabdl kell venni.

A [Kbplg,s,+,j,i Szamitasa:
[Kolg,s, i1 = 101g (Qg,s, 1,1 / Vi, ,13,1) - 16,3
ahol
- Vg i az adott akusztikai jirmikategdridhoz rendelt mértékadd sebesség, km/6ra

- Qg i az adott akusztikai jarmikategéridhoz tartoz6 forgalomnagysag, jarmu/6ra
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Akusztikai jarmikategoria | [Kie i | [Kolesoii | Laeq@sgecii
L. 77,95 17,63 60,31
napkézben 1. 79,11 31,96 47,15
I11. 82,74 28,89 53,85
L 78,03 20,50 57,52
este 1. 79,20 34,86 44,35
11 82,82 31,83 50,99
L 78,09 27.26 50,83
&jel IL. 79,29 41,31 37,98
11. 82,90 37,82 45,07

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékl A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozé
&Y Hatarérték (LTH) az Laweis

vonatkoztatasi egyenértékd A hang- Lo
megitélési szintre*

Tullépés (dB)
nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,))

napkdzben 61,37 60,00 1,37
este 58,56 60,00 0,00
&iel 52,03 50,00 2,03

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet 3. szamd melléklete tartalmazza a kozati
kozlekedéstdl szarmazé zaj megengedett értékeit.

Ez alapjan az érintett teriileteken a zaj nem haladhatja meg a vizsgalt k6ziat mentén

nappal 60 dB(A),

éjjel 50 dB(A).

Szamitasaink szerint az ut zajterhelése jelenleg nappal és éjszaka meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

7.3.1.5.  Talaj adottsdigok

Talajok

A talajok 82%-a homokon képz&dott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazé futéhomok
talajok a tertilet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy szantoként 45%, legel6ként
és gyimolcsosként 10-10%, erdéként 25% és sz6l6ként 5%. A humuszban gazdagabb humuszos
homoktalajok kisebb foltokban - f6ként mélyedésekben - talalhatok, 6ssztertletitk 3%. Haromnegyed
részben szantéként, negyed részben erdétertiletként hasznosithatok. A magasabb térszinek 16sz6s
tledékem homokos valyog mechanikai Osszetételd, gyengén savanyu kémhatasa, 1-2% szerves
anyagot tartalmazo, kedvez6 termékenységti (ext. 45-55; int. 55-70) barnaféldek (10%) fordulnak elé.
Hasznositasuk szant6 (65%), legel6 és erd6 (10-10%), valamint sz616 (5%) lehet. A homokfelszineket
kb. 1% szervesanyag-tartalmia kovarvanyos barna erdétalajok uraljak az Ossztertlet 49%-an.
Hasznositasuk sokrétd, a szant6tol (40%) a legelén (15), sz616n (5), gytimoles6son (10%) at az erdbig
(25%) terjedhet. A 16sz06s tledékek kozvetett talajvizhatasa térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-
tartalma, kedvez6 (int. 80-105) termékenységll réti csernozjom talajok talalhatok (5%), amelyek
zommel szantoként (65%) és 10-10%-ban legel6ként és erdéként hasznosithaték. Telepilés a

| oldal 49




teriletik 15%-at foglalja. A mély fekvést laposok talajvizhatasu tertleteinek Ontés és 16sz6s
tledékein valyog, homokos valyog szemcse-6sszetételd, altalaban a 30-45 (int.) pontos f6ldmindségu,
tobbnyire felszintél karbonatos réti talajok fordulnak el6 a tertlet 9%-an. Egy-egy kedvez6bb
valtozatuk foldminéségi besorolasa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantéként, 35%-ban rét-
legel6ként és 15%-ban ligeterd6ként hasznosulhatnak. A mély fekvést ontésteriileteken talalhatod réti
ontés, lapos réti talajok, telkesitett siklapok és nyers 6ntéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%.
Termékenységiik a réti ontés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti 6ntés és a nyers
ontéstalajok t6ként szantoként (90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erdStertletként hasznosithatok.
Tertletiik 5-15%-at telepiilések foglaljak el. Gazdasagi jelentSségiik a tdjban kicsi, jelenlétiikkel a taj
talajképzédményeinek hidromorf sorat teszik teljessé.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet futbhomok talajfoltra esik.

IKovdryinyosibarnaferdGtalajoks

Réti talajok

[Kovdryinyosibarnalerdétalajok

jellegi'homoktalajok!

IKovirvanyosibarnalerdGtalajokd

‘Humuszosihomokos|talajoks {Humuszos homokos|talajoki

JHUmuszosjhomt
Jelmagyarazat

ibarnalerdotalajok D Ipani terillet hatira

10. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép

Futéhomok és jellegtelen homoktalajok

Ide soroljuk mindazokat a képz6dményeket, amelyekben még nem ismerhetSk fel hatarozottan a
talajképz6dés bélyegei, igy a humuszosodas, a szervetlen anyagok atalakulasa, vandorlasa,
felhalmozédasa stb. Allandé névénytakaré nem tud megtelepedni rajtuk, a gyér névényzet csak kevés
szerves anyagot szolgaltat, igy igen gyenge a humuszosodas, és a képz6dott kevés humuszanyag is
gyorsan asvanyosodik. A vizet gyorsan elnyelik. Kiszaradva az egyes homokszemcsék felszabadulnak
¢és mozgékonnya valnak. Kénnyen kiszaradnak, és ilyenkor a szél a homokszemeket elgbrgeti a
helytikrél vagy felragadva tovabbszallitja. Tapanyagszolgaltato képességiik gyenge.
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11. abra Faraspontok
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Furasok adatai

A tervezett iparteriilet teriiletén 3 ponton tértént furas 2019 januarjaban és februarban.

A tertileten végzett feltar6 furas adatai:

Faraspont | EOV X | EOV'Y | Megutott talajvizszint (m) | Nyugalmi talajvizszint (m)
1. 873788 | 278524 - -
2. 874047 | 278580 4,0 4,25
3. 873871 | 278613 3,7 3,85

A feltart rétegek a felszin kozelében szemcsés jelleg homok — iszapos homokliszt talajok, mélyebb
rétegekben egy-egy gyengén kotott iszap talalhatd, majd a vizadé réteg iszapos finomhomok.
A megutott talajviz szintje a feltaras 3,5 m-es mélysége alatt helyezkedett el.

2. sz. furas (geotechnikai faras)
0,0-0,4 m: Barna finomhomok (FSa)
0,4-3,0 m: Sarga finomhomok (FSa)

1.sz. firas (geotechnikai fiiras)

0,0-1,1 m: Barna iszapos finomhomok (siF'Sa)
1,1-2,1 m: Finomhomok (FSa)

2,1-3,4 m: Iszapos finomhomok (siFSa)
3,4-5,6 m: Durva iszap (CSi), iszap (Si)
5,6-6,4 m: Sovany agyag (CI)

6,4-8,0 m: Iszapos finomhomok (siFSa)

3.sz. furas (kornyezetvédelmi feltard furas)

0,0-0,6 m: Barna iszapos finomhomok (siF'Sa)
0,6-3,3 m: Iszapos finomhomok (siFSa)
3,3-5,5 m: Durva iszap (CSi), iszap (Si)

viztartalom [%]

Ré Furas jele: 1. s
tegsor 149,86 mBf. szemcseeloszlas [%)] Dn Do Yn c*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm mm  Co we% wi% [l KNm' L% kPa
e
Sététbarna,barna iszapos
finomhomok
L | S P e e
Sérga finomhomok
(FSa)
Sarga iszapos finomhomok
(siF: \
152350 15/8,6 21,5|30,1|087
| 425
Sérga merev durva iszapfiszap
(CSilsi)
s oy l/ A Lli7,1 157|328/ 050
= == I [ A
= o I bt 0,065/0,035| 2.8

12. abra Rétegrend

A talaj minésége

A feltalaj (0-1,0 és 1,0-2,0 és 3,0-4,0 m) néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra kertlt a HL-
LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratériumban.

A mintat a 3. faraspontbdl vettiik.

A mintat vette: ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kift.
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium (4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.)
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A NAH ialtal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Mintavétel ideje: 2019. februar 26.

Mintavétel: akkreditalt

Laborvizsgalati eredmények:

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renaté — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezs6é — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

Paraméterek 0-100 cm 100-200 cm 300-400 cm Ertékelés
pH (KCI 1:2,5) [] 7,97 8,62 8,71 enyhén ligos
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 31 29 31 homok
Vizben —oldhaté  Gsszes 50\ ) <0,02 <0,02 | kis sétartalmd
[m/m%]
a felsé

Szénsavas mész [m/m%] <0,1 49 6,0 talajréteg

mészhianyos
Humusz [m/m%] 0,4 <0,1 0,1 alacsony

A beruhazas tertletén a talaj gyengén lugos kémhatasu, kotottsége 29-31, ami homok fizikai

talajféleségnek felel meg. A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmanak jellemzésére szolgal.
A hazai talajok humusztartalma leggyakrabban 0,5-6 % kozott alakul. A talaj humusztartalma

alacsony. Mészhianyos.

A tertilet talajanak nehézfém tartalma:

Nehézfém Mért érték | ,,B” szennyezettségi hatarérték
Arzén [mg/kg szarazanyag] 4,03 15
Kadmium [mg/kg szirazanyag] 0,16 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 5,65 30
Krém [mg/kg szarazanyag] 21,8 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 13,2 75
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <0,05 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 23,5 40
Olom [mg/kg szarazanyag] 6,74 100
Szelén [mg/kg szarazanyag] <0,1 1
Cink [mg/kg szarazanyag] 33,5 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 0,5

A tertilet talaja nehézfém tekintetében nem szennyezett

A laboratériumi vizsgalati jegyzékonyvet mellékleten csatoljuk.
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7.3.2. A varhat6 kérnyezeti hatasok becslése

7.3.2.1. Létesités

7.3.2.1.1. Levegétisztasdg-védelemmel dsszeliiggd hatisok becslése
7.3.2.1.1.1.  Mdodszertan

A létesités soran varhat6 hatasokat 3 nagy csoportra osztottuk, szamszerGsitjik munkafazisonként a
beavatkozas kornyezetre kifejtett hatasait, és a beavatkozasok kornyezetében varhato
kornyezetterhelés mértékét.

7.3.2.1.1.1.1. Hatdétényezd csoportok

Szallitasi tevékenység (munkagépek be- és kiszallitasa, alapanyag beszallitas).

Kozutakat ér6 terhelés

Additiv napi jarmtszam kozuton (legmagasabb terhelést és kétiranyu forgalmat feltételezve):
- tehergépkocsi: 9 db/nap

- személygépkocsi: 10 db/nap

1. Iparteriilet infrastrukturajanak kialakitasa

- l.a. Teriiletel6készités, utalap elkészitése

Emisszio specializalisa:

Munkagép megnevesése Teljesitmény Munk}agépek I?zernidé
(kW) szama (6ra/nap)
Gréder 110 1 4
Homlokrakodo 105 2 4
Szallit6 jarma (tgk.) 271 2 0,5

Kibocsatott légszennyezé anyagok: CO, NO,, NO,, PMi

Kiporzds:
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: 1565 m’/beruhizis.
Uthalézat hossza: 442 m
Fajlagos féldmunka: 3,54 m*/m
Kibocsétott 1égszennyez6 anyagok: TSPM, PM;, iilepedé por — UP
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- 1.b. Aszfaltozas

Emisszio specializildsa:

, , Teljesitmény | Munkagépek Uzemidé
Munkagép megnevezése . .
(kW) szama (6ra/nap)
Gréder 105 1 2
Gumis vibro henger 51 1 2
Finisher 110 1 5,5
Szallité jarmd (tgk.) 271 2 0,5
Kibocsatott 1égszennyezé anyagok: CO, NO,, NO,, PM;j, Policiklikus aromas

szénhidrogének (PAH)

l.c. Kozmiifektetési munkak (ivoviz halézat fejlesztés és szennyviz-elvezetés

kialakitas)

Emisszio specializalisa:

i i Teljesitmény | Munkagépek Uzemidé
Munkagép megnevezése , ]
(kW) szama (6ra/nap)
Arokasé 85 1 4
Csofektetd 92 1 4
Déngologép 15 1 2
Szallité jarma (tgk.) 271 1 0,5

Kibocsatott légszennyezé anyagok: CO, NO,, NO,, PMiy
Kiporzds:
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: 3071 m®/beruhazis.
Arok hossza: 7678 m
Fajlagos féldmunka: 0,4 m’/m
Kibocsatott 1égszennyezé anyagok: TSPM, PMy, iilepedé por — UP

2. A betelepiil6 vallalkozasok tevékenységéhez kapcsolodo létesitmények kialakitasahoz

kapcsolodo tevékenységek - Magasépitészeti tevékenységek

Emisszio specializdldsa:

, , Teljesitmény | Munkagépek Uzemidé
Munkagép megnevezése ) ]
(kW) sz4ama (6ra/nap)
Daru 88 2 4
Forgérakodd 105 2 4
Homlokrakodé 105 1 4
Szallit6 jarmd (tgk.) 271 2 0,5
Kibocsatott légszennyezé anyagok: CO, NO,, NO,, PMi
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7.3.2.1.1.1.2. A szdamitisok sordn felhasznalt alapelvek, szabvanyok

Vonalforrasok:

A kozutakra vonatkozé szallitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink.
Hasznélt szabvanyok: MSZ 21459 /2-81: Teruleti (feluleti) forrds és vonalforrds szennyezd hatdsanak
szamitasa és MSZ 21457/4-80: A turbulens sz6rédas mértékének meghatarozasa.

Diffuz forrasok:

A létesités soran szamos a levegbt éré terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasbol, masrészt a foldmunkak soran fellép6 kiporzasbdl eredéen.

A beavatkozas soran feltételezziik, hogy kialakul egy felileti forrasként (atlagosan 30 m) értelmezhetd
felilet melyen belil a munkagépek mozognak, a terjedési szamitasoknal a felileti forras effektiv
kibocsatasi magassagat 2,0 m-nek vettitk. A kibocsatott légszennyez6 anyagok altal okozott
légszennyezettség szamitasanal meghataroztuk a rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) vonatkozé
maximalis talajkozeli koncentraciot (Comax) atlagos szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemzé
széliranyok ¢és szélgyakorisagok ismeretében égtijanként meghataroztuk a varhaté hatasok
hatastavolsagat.

Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozé elgirasok
A hatastertlet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait és szakértéi munka

soran alkalmazott szabvanyokat alkalmaztuk.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében:

»12a. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb tertlet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzé Gzemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz forras kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott
varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjgesetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A rendelet értelmében tehat 3 feltételre hataroztuk meg a hatasteriiletet. A hatastertilet nem
értelmezhetd (NE-vel jelélve a szamitasokat ismerteté tablazatokban) abban az esetben, ha a
maximalis kibocsatas koncentracidja kisebb, mint a feltételként szabott koncentracié értéke.

A teriiletre vonatkoztatott stabilitasi széljellemz6k gyakorisaga:

Stabilitasi index Stabilitasi paraméter Szélexponens Gyakorisag
1 0,464 0,410 3,78
2 00446 0,390 5,23
3 0,427 0,370 9,40
4 0,384 0,340 13,62
5 0,343 0,310 21,82
6 0,282 0,290 39,77
7 0,170 0,220 0,46
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Széljellemzbk, érdesség:

Szélirany | szélsebesség - u (m/s) | szélgyakorisig - 0 (%) | érdességi tényezd — zo
E 2,85 9,9% 0,50
EEK 2,20 6,5% 0,50
EK 1,83 5,3% 0,30
KEK 1,60 7,4% 0,30
K 2,02 6,8% 0,15
KDK 1,98 8,0% 0,15
DK 1,69 5,3% 0,15
DDK 1,99 5,0% 0,15
D 2,61 7,2% 0,15
DDNY 3,78 7,3% 0,15
DNY 3,77 6,5% 0,15
NYDNY 3,89 4,7% 0,15
NY 2,79 4,0% 0,30
NYENY 2,38 2,9% 0,30
ENY 2,59 5,0% 0,80
EENY 3,14 8,2% 0,80

A hatasteriiletet a légszennyezé pontforras kornyezetében felléps leggyakoribb meteorologiai
viszonyok mellett hatiroztuk meg:

- Stabilitasi index: 6

- Stabilitasi paraméter: 0,282

- Szélexponens: 0,290

- Atlagos szélsebesség: 2,59 m/s

- Legkedvezétlenebb szélsebesség: 1,60 m/s (KEK-i szél esetén)

Erdesség: atlagosan 0,38-as (szant6-rét-erdd) értéket hataroztunk meg
Forrasszélesség: atlagosan 30 m.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kévetkezé EU direktivaban foglaltaknak megfeleléen hataroztuk meg:
,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember
14) a nem koézuti mozgd gépek belsé égési motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotd
szennyez6anyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrél, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositisardl, valamint a 97/68/EK iranyelv
modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl”

Motorkategoériak (1)E rendelet alkalmazasaban a kévetkez6, az 1. mellékletben megallapitott
alkategoriakra bontott motorkategoériat kell alkalmazni:

1. ,,NRE kategoéria”: a) olyan, kdziaton vagy egyéb médon valé haladasra vagy mozgatasra szant és
alkalmas nem kozuti mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2. cikk (2)
bekezdésének hatalya aldl, és az e bekezdés 2-10. pontjaiban meghatarozott egyetlen mas
kategériaban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR kategoriajua
motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitmény(i motorok;
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szerinti kibocsatasi hatarértékek:

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategoriara vonatkozo, V. szakasz

A motor Részecs
Kibocsdtdsi Motor-alkate- | Teljesitmény- | gydijtd- i o aa 8
szakasz goria tartomdny sdnak o CH NO, kék (PM) m 3
. tomege
tipusa
kw g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #kWh

NRE-v-1

V. szakasz 0<P<8 Cl 800 | (CH+NO,=7,50)| 0.40() —_ 1,10
NRE-c-1
NRE-v-2

V. szakasz 8sP<19 Cl 6,60 | (CH+NO,s750)| 040 — 1,10
NRE-¢-2
NRE-v-3 1 x

V. szakasz 19sP<37 Cl 500 |(CH+NO,<470)| 0015 0’ 1,10
NRE-¢-3 10"
NRE-v-4 = o 1 x

V. szakasz 37sP<56 Cl 500 | (CH+NO,=4,70)| 0015 12 1,10
NRE-c-4 10w
NRE-v-5 5

V. szakasz Do 6sPC | mind | s00 | 019 [ o040 [ oorts | M| w10
NRE-¢-5 130 102
NRE-v-6 3

V.szakasz | 130<P< | find | 350 | 019 | 040 | 0os | ' | 110
NRE-¢c-6 560 10"
NRE-v-7

V. szakasz P> 560 mind 3,50 0,19 3,50 0,045 -— 6,00
NRE-¢-7

13. abra Fajlagos kibocsatasi értékek

7.3.2.1.1.2.

4929. sz. ut

A létesités sordn a kéziiti forgalomnévekedés virhato hatdsai

Ha az 7.3.3.1. fejezethen bemmutatott sgdmitisokat elvégezziik 7igy, hogy ag it forgalmat niveljiik napi 10 db

személyantd és 9 db tehergépjarmii jarmiforgalmaval ag alabbi eredményeket kapjuk:

Jarmiiforgalom (jarulékos forgalommal egyiitt):

o, . Forgalom létesités idején Oris forgalom | Jelenlegi forgalom
Jarmikategoria o e W
jarmi/nap jarmi/6ra jarmi/ 6ra
személygépkocsi 989 56,2 55,7
tehergépjarma 78 4.4 39
busz 13 0,7 0,7

A vizsgalt utszakaszon athaladé teljes 1égszennyezé anyag névekmény az

komponensbdl [mg/s m] (AE))

i-edik szennyezé anyag

CcO CH NO, SO, PMo
elenleg 0,0738 | 0,01867 | 0,0314 | 0,0007 | 0,00197
létesités idején | 0,0752 | 0,01890 | 0,0320 | 0,0008 | 0,00207
AE; 0,0014 | 0,0002 | 0,0007 | 0,00008 | 0,00010
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Atlagos szélsebesség esetén a tavolsig fuggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentracié a

vonalforras kézépvonalatdl tavolodva:

B tivolsag 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
2 o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
fg 20 015 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
g 0,01 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
& 259 | 259 | 259 | 259 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59
g u, 111 | 111 | 1,11 | 111 | 1,11 | 111 | 1,11 | 111 | 111 | 1,11
= 0 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
g o, 0,01 | 0,55 | 0,96 | 1,32 | 1,99 | 3,46 | 478 | 6,02 | 7,19 | 8,32

. 1,50 | 1,60 | 1,78 | 2,00 | 2,49 | 3,77 | 501 | 6,20 | 7,35 | 8,45
CO 3398 | 32,11 | 2911 | 26,11 | 21,19 | 1415 | 10,67 | 8,63 | 7,29 | 6,33

g CH 855 | 8,08 | 7.32 | 657 | 533 | 3,56 | 2,68 | 217 | 1,83 | 1,59

£ %D NOx | 1448 | 13,68 | 12,40 | 1113 | 9,03 | 6,03 | 455 | 3,68 | 311 | 2,70

53 SO, 036 | 034 | 031 | 028 | 0,23 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07

PM, 094 | 0,88 | 0,80 | 0,72 | 0,58 | 039 | 0,29 | 024 | 020 | 0,17

Maximalis emisszié (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentricié tavolsiga

(m) a vonalforrastol:

Légszennyezd anyag | Maximalis kone. (ug/m’) | Hatarérték (ug/m®) | Hatarérték helye (m)
CcO 33,98 10000 nem értelmezhetd
CH 8,55 250 nem értelmezhetd
NOx 14,48 200 nem értelmezhetd
SOz 0,36 250 nem értelmezhet6
PM;y 0,94 50 nem értelmezhetd

Hatastavolsag — feltételek szerint (m):

Légszennyez6 anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CcO nem értelmezhetd nem értelmezhets 2.7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhets 2.7
NOx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SOz nem értelmezhets nem értelmezhetd 2,7
PM; nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
Noévekmények

CO | 1,84%
CH | 125%
NOx | 2,14%
SO,  |[11,10%
PMi | 5,13%

A létesités jarmiiforgalma atlagosan 4,29 %-os novekedést okoz minddsszesen.

Az ut hatastavolsaga a létesités idején nem valtozik.
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7.3.2.1.1.3.

7.3.2.1.1.3.1.

7.3.2.1.1.3.1.1.

Az egyes munkafizisok

meghatirozisa (feliileti forrds)

légszennyezé

1.a. Teriileteldkészités, titalap elkészitése

anyag  kibocsdtdsainak

P

Munkagépek kibocsatasainak hatastertilete (meglévé ut szerkezetjavitasa és 4j at

esetén)

Emisszié mértékének meghatarozasa

A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek
becsult teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW CcO HC NO: | PMiy
Gréder 110 550 20,9 44,0 1,7
Homlokrakodé 105 525 20,0 42,0 1,6
Szallité jarmd (tgk.) 271 | 948,5 51,5 108,4 4.1

Uzemiddk és munkagép szamok:

Munkagépek megnevezése Uzemid6 — naponta (h) | Jarm@szam db
Gréder 4 1
Homlokrakoddo 4 1
Szallité jarma (tgk.) 0,5 2
Tomegaram meghatarozasa:
Munkagépek megnevezése CcO HC | NO, | PMy,
Gréder 220,00 | 8,36 | 17,60 | 0,66
Homlokrakodé 210,00 | 7,98 | 16,80 | 0,63
Szallité jarmd (tgk.) 94,85 | 5,15 | 10,84 | 0,41
Teljes emisszié (mg/s) 145,8 | 6,0 12,6 0,5

Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdtlen szélsebesség esetén)

atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,00 2,00
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz§ szélsebesség a kibocsatasi magassagban 1,63 1,02
Forrasszélesség (m) 30,00 30,00
zo - érdességi paraméter 0,38 0,15
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CcO HC NOx | NO:2 | PMyp

Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,c.med értéke egyenld 0,707H-val 2,40 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40

a fustfaklya szélre merc’ileges ,v.izszintes turbulens sz6rédasi 1,32 132 | 132 | 132 | 132
egyutthatéja - oy (m)

vizszintes iranya kezdeti szorddasi egyttthat6 - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98

tertleti forras esetén a v1zsz1(nt)es sz6r6dasi egyttthatd - oyt 7.10 710 | 7.10 | 7.10 | 7.10
m

gyenge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merGleges 508 508 508 508 | 508

b b b 3

vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatéja - oym (m)

szélsebesség miatt médositott a fistfaklya szélre merbleges

5,28 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28

b b b b 3

vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - oyegpec. (M)

domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rddasi 5,28 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28
egyiitthatéja - Gyespec.-mod (M)

a fustfaklya szélre mero}eges ft.lggoleges turbulens szérédasi 1,04 1,04 1,04 1,04 | 1,04
egyutthatdja - o, (m)

fuggsleges iranyu kezdeti sz6rddasi egytitthatéd - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93

tertileti forras esetén a fiiggSleges sz6rodasi egylitthatd - o,

1,39 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39
(m)

domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre

merGleges figgdleges turbulens szor6dasi egyiitthatdja - 1,39 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39
Ozt-mod (m)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 1378 56,4 | 118,8 | 65,3 | 4,45
(rg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 o6ras atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 330 13,5 | 28,4 | 15,6 | 1,07
(pg/m3)

Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén

Hatastavolsag feltételek CO HC | NOx | NO; | PMy
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 | 250 | 200 | 100 | 50
A hatarérték az alibbi tivolsdgban alakul ki: NE NE | NE | NE | NE
"A" feltétel (ug/m’) 1000 25 20 10 5
Hatistavolsig (m) NE 61 | 11,7 | 12,3 | NE
"B" feltétel (ug/m?) 19190 | 50,0 | 383 | 18,8 | 8,7
Hatastavolsag (m) NE 2,7 7,8 8,4 | NE
"C" feltétel (ug/m?) 11023 | 451 | 950 | 523 | 3,6
Hatastavolsag (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 5000 | 250 | 100 | 85 50
A 24h hatarérték ebblzle a tavolsagban alakul NE NE 0.2 02 | NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig
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A maximalis légszennyez6 anyag koncentracio a feliileti forrastdl 2,4 m-re alakul ki.

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 12,3 m.

Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezé6tlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CcO HC NOx | NO2 | PMiyo
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.med értéke egyenld 0,707H-val 2,90 2,90 | 2,40 | 2,90 | 2,90
a fustfaklya szélre merc’ileges Yizszintes turbulens sz6rédasi 1,37 137 | 132 | 137 | 1,37
egyiitthatéja - oy (m)
vizszintes irdnyu kezdeti sz6rédési egyttthatd - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorodasi egylitthat6 - oyt 711 711 710 | 711 | 7.1
(m)
enge légaramlas esetén a fistfaklya szélre merdSleges
gx}ffizsiintei turbulens szérédasi egy}ifitthatéja - Oym (ri) >:47 SAT 528 | AT | 54T
szé{seb'esség miatt médo?itf)tt/ a' fiistféklya/s.zélre merdéleges 5,47 5,47 5.28 547 | 547
vizszintes turbulens sz6rédasi egyiitthatdja - oyegpec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szor6dasi 5,47 5,47 | 5,28 | 5,47 | 5,47
egyiitthat6ja - Gycspec.-mod (M)
a fustfaklya szélre meré}eges fi'iggéleges turbulens szérédasi 1,05 1,05 104 | 1,05 | 1,05
egyutthatéja - o, (m)
fugebleges iranyu kezdeti sz6rédasi egyiitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
tertileti forras esetén a fﬁggéi(ﬁ%es sz6r6dasi egytitthatd - oy 1,40 140 | 139 140 | 1,40
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre
merGleges fuggdleges turbulens szor6dasi egyiitthatoja - 1,40 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40
Ozt-méd (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracio6 révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 2153 88,2 | 118,8 | 102,1 | 6,96
(pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 515 211 | 28,4 | 24,4 | 1,67
(pg/m’)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezé6tlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NO« | NO: | PMyo
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alabbi tavolsigban alakul ki: NE NE | NE 22 | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 6,1 8,7 | 14,6 | 152 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1919,0 | 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 2,7 51 | 10,5 | 11,2 | NE
"C" feltétel (pg/m’) 17225 70,5 95,0 81,7 5,6
Hatastavolsag (m) 3,3 3,3 5,6 3,3 3,3
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: | NE NE | 04 | 03 | NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig
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A térségben kedvezétlen szélsebességek és érdességi tényez6k alapjan elvégzett modositasok alapjan
egyértelmiien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsigot a NO, kibocsatas hatirozza meg és az ,,A
feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 15,2 m.

A lakott ingatlannal kialakulhat6 additiv 1égszennyezd anyag koncentraciok
Egtajanként médositott leggyakrabban eléfordulé szélsebességek figyelembevételével hatiroztuk
meg a lakott ingatlanoknal varhaté légszennyez6 anyag koncentraciot.

Légszennyezé anyagok CO HC NOx NO, PMio
Hatarérték (1h) (ug/m?3) 100000 250 200 100 50
Szélsebesség
Ingatlan Tax(fr(;l)sag Irany ;z:isc;;ii Kialakulé légszennyez6 anyag koncentraciok (ug/mb3)
(m/s)
148 738 DDK 1,99 9,19E-10 | 3,76E-11 | 7,92E-11 | 4,35E-11 | 2,97E-12
90 696 K 1,77 3,29E-10 | 1,35E-11 | 2,84E-11 | 1,56E-11 | 1,06E-12
87 674 EEK 2,40 1,15E-07 | 4,72E-09 | 9,93E-09 | 5,46E-09 | 3,72E-10

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy az utalap-készités
soran hatarérték-tallépés nem varhato6 a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.3.1.2. Kiporzas hatasteriilete

A megmozgatott becsiilt anyagmennyiség (utalap — kavicsos homok) fajlagosan 2,70 m’/m. 1 miszak
alatt elvégzett humuszmentés, ill. atalap készités az utszakasz 50 m-ére, tehat 1 munkatertleten
megmozgatott anyag mennyisége 135 m’. Fajlagos porkibocsatas: 0,1 kg/m? (Atlagosan ezt az értéket
hatiroztuk meg a finomhomok frakcié miatt). 10 munkadra esetén a poremisszié: 375 mg/s.

A kibocsatott por 30%-a varhatéan a szallo por (<50 um), 30%-a a TSPM (50-150 um) és a
fennmaradé 40% az tlepedé por (<150 um). A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhaté

emisszios értékek:

Frakciok | Megoszlis | Emisszié (mg/s)
PMio 55% 2006,3
TSPM 35% 131,3
Uleped6 por 10% 37,5

Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdtlen szélsebesség esetén)

atlagos | kedvezétlen

H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,0 2,0
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz6 szélsebesség a kibocsatasi magassagban 1,63 1,02
Forrasszélesség (m) 30,0 30,0
zo - érdességl paraméter 0,38 0,10

Egyéb faktorok PM;, TSPM | UP

v, - tlepedési sebesség (m/s) | 0,0065 0,15 0,8

g - tikrozési tényezd (-) 0,99 0,6 0,001
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A maximalis légszennyez8 anyag koncentracio6 a felileti forrastol 2,40 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a szall6 por (PMy) és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 65,0 m.

Modell paraméterek PMjyo | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmeq értéke egyenls 0,707H-val 2,40 | 2,40 2,40
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szérédasi egyttthatéja - oy (m) | 1,32 | 1,32 1,32
vizszintes iranyu kezdeti szorédasi egyttthaté - oy (m) 6,98 | 6,98 6,98
tertleti forrds esetén a vizszintes sz6r6dasi egyutthatd - oyt (m) 7,10 7,10 7,10
gyenge 1égaramlas esetér} zt fi,is-tfékl}ja szél,r.e meréleges vizszintes turbulens 5.28 5.28 5.28
sz6rédasi egyiitthatéja - oym (m)
szélsebesség miatt médo?it?tt, a fﬁstféklya ,s'zélre merdbleges vizszintes turbulens 5.28 5.28 5.28
szO6r6dasi egylitthatdja - Gyespec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merbleges
vizszintes turbulens sz6érédasi egyiitthat6ja - Oyrspec.-mod (M) 5,28 | 528 | 528
a fustfaklya szélre merdleges fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatdja - o, (m) | 1,04 1,04 1,04
fuggsleges iranyu kezdeti sz6rddasi egyttthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 0,93
terileti forrds esetén a fliggbleges szorddasi egytitthato - o, (m) 1,39 1,39 1,39
domborzat miatt médosifoft zf f.iistfé.lflya sz“élre merdleges fiiggdleges 1,39 1,39 1,39
turbulens sz6ro6dasi egyiitthatdja - 6,.med (M)
Fistfaklya tengelye ,alatti koncentracié révid atlagolasi idGtartamra 746 | 510,5 | 2552
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?)
Fustfaklya teng.elye zflatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi idGtartamra 179 122,1 61,1
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?)
UP: iilepeds por
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMi | TSPM | UP
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 15 5 2
"A" feltétel (ug/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 65,0 26,1 11,1
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,3 38,3
Hatastavolsag (m) 46,2 16,8 7,0
"C" feltétel (pg/m’) 596.,9 408,4 | 204,2
Hatastavolsag (m) 2,9 3,0 1,8
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 6,1 2,9 0,8
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezé6tlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMy | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmed értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 2,10
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi egytitthatdja - oy 1,40 1,40 133
(m)
vizszintes iranyu kezdeti szorédasi egyttthaté - oy (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forrds esetén a vizszintes sz6rddasi egyttthatd - oyt (m) 7,12 7,12 7,10
gyenge légaramlas esetér’l zt fi’is.tfékly:a szél’r.e merdbleges vizszintes turbulens 5.5 5.5 5.32
sz616dasi egyttthatdja - oym (m)
szélsebesség miatt médo?l’tf)tt, a fiistféklya,s'zélre merdleges vizszintes 5,59 5.5 5,32
turbulens sz6rddasi egyttthatdja - oyespee. (M)
c},omborz,at é.s szélsebesség mifttt, rri(')flosit?tt a fi:J.stféklya szélre 5,59 5,59 5,32
merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyititthatdja - Gyi.spec.-msd (M)
a fustfaklya szélre merdleges fiiggbleges turbulens szérédasi egyiitthatdja - o, 1,06 1,06 1,06
(m)
fugedleges iranyu kezdeti sz6rédasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 0,93
teriileti forras esetén a fliggdleges szérddasi egytitthatd - o, (m) 1,41 1,41 1,41
domborzat miatt médositott a fiistfaklya szélre merdleges fiiggdleges
N . .. 1,41 1,41 1,41
turbulens sz6ro6dasi egyiitthatéja - 6,.med (I0)
Fistfaklya tengelye ’alatti koncentracié révid atlagolasi idGtartamra 600 | 1044,0 | 553,6
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - C¢ (pg/m?)
Fustfaklya teng.elye zflatti koncentraci6 24 o6ras atlagolasi idGtartamra 144 249,8 132,5
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezé6tlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMy |TSPM | UP
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 17,9 13 2,7
"A" feltétel (ug/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 76,3 68,1 15
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,3 38,3
Hatastavolsag (m) 54,1 42,9 9,5
"C" feltétel (pg/m’) 479,8 835,2 | 4429
Hatastavolsag (m) 3,9 41 1,2
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 7 7,4 1,3

A térségben kedvezdtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan elvégzett

moédositasok alapjan egyértelmiien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a TSPM

kibocsatas hatarozza meg és az ,A feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 76,3 m.
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A lakott ingatlannal kialakulhat6 additiv 1égszennyezd anyag koncentraciok:

Légszennyez6 anyagok

PMio

TSPM

UP

Hatarérték (1h) (ng/m?)

50

200

200

I il i o oyl R v b
148 738 DDK 1,99 0,11 0,15 0,027
90 696 K 1,77 0,134 0,206 0,018
87 674 EEK 2,40 0,102 0,123 0,050

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy az utalapkészités

soran hatarérték-tallépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.3.2. 1.b. Aszfaltozdis

7.3.2.1.1.3.2.1.

Munkagépek kibocsatasainak hatastertilete

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek

becsult teljesitménye alapjan a kovetkez6 tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW cO HC NO; | PMy
Gréder 105 525 20,0 42,0 1,6
Gumis vibro henger 51 255 9,7 20,4 0,8
Finisher 110 550 20,9 44,0 1,7
Szallité jarma (tgk.) 271 | 948,5 51,5 108,4 4.1

Uzemiddk és munkagép szamok:

Munkagépek megnevezése Uzemid6 — naponta (h) | Jarm@szam db
Gréder 2 1
Gumis vibro henger 2 1
Finisher 5,5 1
Szallité jarma (tgk.) 0,5 2

Tomegaram meghatarozasa:
Munkagépek megnevezése CcO HC | NOs | PMy
Gréder 105,00 | 3,99 | 8,40 0,32
Gumis vibro henger 51,00 | 1,94 | 4,08 0,15
Finisher 302,50 | 11,50 | 24,20 | 0,91
Szallité jarma (tgk.) 94,85 | 5,15 | 10,84 | 0,41
Teljes emisszié (mg/s) 153,7 | 6,3 13,2 0,5
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CcO HC NOx | NO2 | PMyo
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmeq értéke egyenld 0,707H-val 2,40 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40
a fustfaklya szélre rner(?'.leges ,v.l'zszintes turbulens sz6rédasi 1,32 132 | 132 | 132 | 132
egyutthatéja - oy (m)
vizszintes iranyu kezdeti szorédasi egyitthatd - oy0 (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertleti forrds esetén a vizszintes sz6rédasi egyutthatd - oyt (m) 7,10 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10
gy/eng.e légaramlas esetér,l zf fi,is.tféklya szél’r.e merdéleges 5.28 528 | 528 | 528 |5.28
vizszintes turbulens sz6rddasi egytitthatdja - oym (m)
szélsebesség miatt moédositott a fiistfaklya szélre merbleges
Vizszintesgturbulens sz6rodasi egyﬁtthﬁtéja - Oyt-spec. (rri 528 528 1528 | 5,28 | 5,28
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merbleges vizszintes turbulens szorodasi 5,28 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28
egyiitthatoja - 6ycspec.-mod (M)
a fustfaklya szélre mer()?eges fi.iggéleges turbulens szérédasi 1,04 104 | 1,04 | 1,04 | 1,04
egyltthatéja - o, (m)
fuggsleges iranyu kezdeti sz6rddasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
tertileti forrds esetén a fliggbleges szorddasi egytitthato - o, (m) 1,39 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre meréleges
fiigg6leges turbulens sz6r6dasi egyﬁtfhaté]'a - Gt-mod (i;n) 1,39 1,391 1,39 | 1,39 1 1,39
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinte vonatkoztatott z=0) - Cg 1453 59,3 | 124,8 | 68,6 | 4,68
(pg/m’)
Fustfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi
id8tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 348 14,2 | 29,9 | 16,4 | 1,12
(pg/m?)
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NO« | NO; | PMy
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alibbi tivolsdgban alakul ki: NE NE | NE | NE | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsig (m) NE 6,4 12 | 12,7 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1919,0 | 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatistavolsag (m) NE 2,9 8,1 8,7 | NE
"C" feltétel (pg/m’) 1162,2 | 474 | 998 54,9 3,7
Hatastavolsag (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE 0,2 0,2 | NE

A maximalis légszennyez8 anyag koncentracio a feliileti forrastol 2,4 m-re alakul ki.

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 12,7 m.
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezé6tlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC | NOx | NO; | PMy
Tavolsag - Xmax (rr:))’}g};?;i;ﬂméd értéke egyenld 2,00 2,00 | 2,40 | 2,90 | 2,90
a fustfaklya ,sz,élr,e .mer(’.)’.leges ,V.izszmtes turbulens 137 137 | 132 | 157 | 137
sz6rédasi egyiitthatoja - oy (m)
vizszintes iranyd kezdeti sz6rédasi egyiitthatd - oy (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 | 6,98
tertileti forras esetén a vizszintes szorodasi egytitthato - 711 711 | 710 | 741 | 701
oyt (m)
gyf:ng('a légaramlas esetér} at ﬁ?s.tféklya szél’r-e merdéleges 5.47 547 | 508 | 547 | 547
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatéja - oym (m)
szélsebesség miatt modositott a fistfaklya szélre
merdleges vizszintes turbulens szorodasi egyttthatdja - 5,47 5,47 | 5,28 | 547 | 5,47
Oye-spec. (1)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a
fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 | 5,28 | 5,47 | 5,47
szOr6dasi egyiitthatdja - Gyespec.-moa (M)
a fustfaklya ?zélr’e fnerc'i}eges fl.lggéleges turbulens 1,05 105 | 1,04 | 1,05 | 1,05
szorodasi egyitthatoja - o, (m)
figgdbleges iranyu kezdeti szorddast egyttthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
tertileti forras esetén a fuiio(l;%es sz6rddasi egytitthato - 1,40 140 | 139 | 140 | 1.40
domborzat miatt médositott a fiistfaklya szélre
merdleges fliiggbleges turbulens szoérédasi 1,40 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40
egyiitthatdja - 6,cmoa (M)
Fustfaklya tengelye alatti koncentracioé révid
atlagolasi id6tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott 2270 92,6 | 124,8 | 107,2 | 7,31
z=0) - Co (ng/m’)
Fustfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 o6ras
atlagolasi idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott 543 22,2 | 29,9 | 25,7 | 1,75
z=0) - Co (pg/m’)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezéGtlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NOx | NO: | PMyo
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE | NE 24 | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 6,4 9 14,9 15,6 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1919,0 | 50,0 | 38,3 | 18,8 | 8,7
Hatastavolsag (m) 3 54 | 10,8 | 11,5 | NE
"C" feltétel (pg/m’) 1816,1 | 74,1 | 99,8 | 858 | 58
Hatastavolsag (m) 3,3 3,3 5,6 3,3 3,3
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE 0,5 0,3 | NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig
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A térségben kedvezétlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezSk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmten kijelenthetjiik, hogy a hatastavolsagot a NO; kibocsatas hatarozza
meg és az ,,A feltéte]”. Maximalis hatastavolsag: 15,6 m.

A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv 1égszennyez6 anyag koncentraciok

Légszennyez6 anyagok CO HC NOx NO, PMio
Hatarérték (1h) (ug/m?3) 100000 250 200 100 50
Szélsebesség
Ingatlan Tax(:)l)sag Irany ;ZE:;;E:; Kialakul6 1égszennyezé anyag koncentriciok (ug/m?)
(m/s)
148 738 DDK 1,99 9,68E-10 | 3,95E-11 | 8,32E-11 | 4,57E-11 | 3,12E-12
90 696 K 1,77 3,47E-10 | 1,42E-11 | 2,98E-11 | 1,64E-11 | 1,12E-12
87 674 EEK 2,40 1,21E-07 | 4,95E-09 | 1,04E-08 | 5,74E-09 | 3,91E-10

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmien kijelenthetjiik, hogy az aszfaltozasi
munkakbol adédoan hatarérték-tallépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.3.2.2. Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) emisszié hatasterilete

Emisszié meghatarozasa:

Fajlagos PAH kibocsatas: 139 mg/t aszfalt
Naponta teritett aszfalt 46,4 t
Kibocsatas 0,224 mg/s

Fajlagos kibocsdtis meghatirozdsinak forrdsa: Environ Sci Technol. 2004 Oct 15;38(20):5274-80. Emissions of polyeyclic
aromatic hydrocarbons from batch hot mix asphalt plants.

Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos és kedvezdtlenszélsebesség esetén)

Modell paraméterek Atlagos | Kedvezétlen

Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,c.med értéke egyenl6 0,707H-val 2,10 2,90

a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szérdodasi egyiitthatéja - oy (m) 1,30 1,37

vizszintes iranyu kezdeti sz6rédasi egyutthatéd - oy (m) 6,98 6,98

tertleti forras esetén a vizszintes szorédasi egytitthaté - oyt (m) 7,10 7,11

gyenge légaramlds esetén a fustfaklya szélre merSleges vizszintes turbulens szorddasi 518 547
egylitthatéija - oym (m) ’ ’

szélsebesség miatt moédositott a fistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens 518 547
sz6r6ddsi egyiitthatdja - Oyespee. (M) ? ?

domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merbleges 518 5.47
vizszintes turbulens sz6rédasi egyiitthatéja - oycspec.-moa (M) ’ ’

a fustfaklya szélre merbleges figgéleges turbulens szo6rédasi egytitthatoja - o, (m) 1,03 1,05

fuggbleges iranyu kezdeti sz6rodasi egytitthatd - 6,0 (m) 0,93 0,93

tertleti forrds esetén a fiiggbleges szorddasi egyttthatd - o, (m) 1,39 1,40

domborzat miatt médositott a fiistfaklya szélre meré6leges fiiggbleges turbulens 1.39 1.40
szorodasi egyiitthatéja - 6,t.med (M) ’ i

Fustfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi idGtartamra (talajfelszinre 99 33
vonatkoztatott z=0) - C¢ (pg/m?) ’ ’

Fustfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi id6tartamra 0.5 0.8
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (p.g/m?) i ’
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Hatastavolsag meghatarozasa

Hatastavolsag feltételek Atlagos Kedvezdtlen
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 3 3
A hatarérték az alabbi tavolsigban alakul ki: NE 2,6
"A" feltétel (pg/m’) 0,3 0,3
Hatastavolsag (m) 11,8 15,7
"B" feltétel (ug/m’) 0,6 0,6
Hatastavolsag (m) 7,7 11,2
"C" feltétel (pg/m’) 1,7 2,6
Hatastavolsag (m) 2,9 3,3
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 8 8
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett az ,,A” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az

esetben 11,8 m. A maximalis légszennyez6 anyag koncentracio a felileti forrastol 2,1 m-re alakul ki.

A szamitasaink alapjan megallapithatjuk, hogy a munkavégzés kozvetlen kornyezetében a

légszennyezettség mértéke a 1égszennyezettségi hatarértéket nem haladja meg.

A térségben kedvezbtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezék alapjan elvégzett

modositasok alapjan egyértelmuen kijelenthetjitk, hogy a hatastavolsagot az ,,A feltétel” hatarozza

meg. Maximalis hatastavolsag: 15,7 m.

A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv 1égszennyez6 anyag koncentraciok:

Légszennyez6 anyagok

PAH

Hatarérték (1h) (ug/m?3)

8

Tavolsag , Szélsebesség a kibocsatasi | Kialakul6 1égszennyezs anyag
Ingatlan Irany . o
(m) magassagban (m/s) koncentraciok (ug/mb3)
148 738 DDK 1,99 1,41E-12
90 696 K 1,77 5,05E-13
87 674 EEK 2,40 1,77E-10

A tevékenység a lakott ingatlanoknal kedvezdtlen szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem 24

oras viszonylatban sem okoz levegé&terhelést.
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7.3.2.1.1.3.3.

7.3.2.1.1.3.3.1.

Emisszié mértékének meghatarozasa

Munkagépek kibocsatasainak hatastertlete

1.c. Kozmiifektetési munkdfk (ivoviz halozat fejlesztés és szennyviz-elvegetés kialakitis)

A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek
becstilt teljesitménye alapjan a kévetkez6 tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOyx | PMy
Arokéso 85 425 16,2 34,0 1,3
Cséfektetd 92 460 17,5 36,8 1,4
Déngologép 15 75 2,9 6,0 0,2
Szallit6 jarma (tgk.) 271 | 948,5 51,5 1084 | 4,1

Uzemiddk és munkagép szamok:

Munkagépek megnevezése

Uzemid6 — naponta (h)

Jarmtszam db

Arokasé 4 1
Cso6fektetd 4 1
Dongolégép 2 1
Szallit6 jarmd (tgk.) 0,5 1

Toémegaram meghatarozasa:

Munkagépek megnevezése CO HC | NO, | PMyo

Arokasd

170,00 | 6,46 | 13,60 | 0,51

Csé6fektetd

184,00 | 6,99 | 14,72 | 0,55

Dongolégép

15,00 | 0,57 | 1,20 | 0,05

Szallit6 jarmi (tek.)

4743 | 2,57 | 5,42 | 0,20

Teljes emisszié (mg/s)

115,7 | 4,6 | 9,7

0,4
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CcO HC NOx | NO:2 | PMyp
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,c.med értéke egyenld 0,707H-val 2,40 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40
a fustfaklya szélre merc’ileges ,v.izszintes turbulens szérédasi 1,32 132 | 132 | 132 | 132
egyutthatéja - oy (m)
vizszintes iranya kezdeti szorddasi egyttthat6 - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorodasi egylitthat6 - oyt 7.10 710 | 7.10 | 7.10 | 7.10
(m)
renge 1légaramlas esetén a fustfaklya szélre merSleges
g\yfizsiintei turbulens szérodasi egyylitthatéja - Oym (1’%1) 528 528 | 5,28 | 5,28 | 5,28
szé%seb-esség miatt médo?l’tf)tt, a fiistféklya}s'zélre merdbleges 5.28 528 | 528 | 528 | 528
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - oyegpec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szérodasi 5,28 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28
egyiitthat6ja - Gycspec.-mod (M)
a fustfaklya szélre meré}eges fi.iggéleges turbulens szérédasi 1,04 104 | 1,04 | 1,04 | 1,04
egyutthatdja - o, (m)
fuggsleges iranyu kezdeti sz6rddasi egytitthatéd - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
tertileti forras esetén a fiiggSleges sz6rodasi egylitthatd - o, 1,39 1,39 1,39 139 | 1,39
(m)
domborzat miatt médositott a fiistfaklya szélre
merGleges figgdleges turbulens szor6dasi egyiitthatdja - 1,39 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39
Ozt-mod (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 1093 43,6 | 91,7 | 50,5 | 3,44
(ng/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 o6ras atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 262 10,4 | 21,9 12,1 | 0,82
(rg/m?)
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NOx | NO; | PMy
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alibbi tivolsagban alakul ki: NE NE | NE | NE | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatistavolsig (m) NE NE 10 | 10,6 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1919,0 | 50,0 | 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) NE NE | 6,4 7 NE
"C" feltétel (pg/m’) 874,6 34,9 73,4 | 40,4 2,8
Hatastavolsag (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebbl(::l a tavolsagban alakul NE NE 0.2 NE | NE

NE: nem értelmezhetd a batdstdavolsag

A maximalis légszennyez8 anyag koncentracio a feliileti forrastol 2,4 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az ,,A” feltétel hatarozza
meg, a hatastavolsag ebben az esetben 10,6 m.
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezé6tlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CcO HC NOx | NO:2 | PMo
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,c.med értéke egyenld 0,707H-val 2,90 2,90 | 2,40 | 2,90 | 2,90
a fustfaklya szélre merc’ileges ,v.izszintes turbulens sz6rédasi 1,37 137 | 132 | 137 | 1,37
egyutthatéja - oy (m)
vizszintes iranya kezdeti szorddasi egyttthat6 - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorodasi egylitthat6 - oyt 711 711 710 | 711 | 7.1
(m)
enge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merSleges
g\}flizsiinte% turbulens szérodasi egyylitthatéja - Oym (1’%1) >:47 SAT 528 | AT | 547
szé%seb-esség miatt médo?l’tf)tt, a fiistféklya}s'zélre merdbleges 5,47 547 | 528 | 547 | 547
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - oyegpec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szérodasi 5,47 5,47 | 5,28 | 5,47 | 5,47
egyiitthat6ja - Gycspec.-mod (M)
a fustfaklya szélre meré}eges fi.iggéleges turbulens szérédasi 1,05 1,05 104 | 1,05 | 1,05
egyutthatdja - o, (m)
fuggsleges iranyu kezdeti sz6rddasi egytitthatéd - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
tertileti forras esetén a fiiggc’i(leg;res sz6r6dasi egytitthatd - oy 1,40 140 | 139 140 | 1,40
m
domborzat miatt médositott a fiistfaklya szélre
merGleges figgdleges turbulens szor6dasi egyiitthatdja - 1,40 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40
Ozt-mod (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 1708 68,1 | 91,7 | 78,8 | 5,38
(ng/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 o6ras atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 409 16,3 | 21,9 | 18,9 | 1,29
(rg/m?)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezé6tlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NO« | NO; | PMy
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alibbi tivolsagban alakul ki: NE NE | NE | NE | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatistavolsig (m) 5 73 | 12,9 | 13,5 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1919,0 | 50,0 | 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 1,5 3,8 9 9,7 NE
"C" feltétel (pg/m’) 1366,7 | 54,5 73,4 | 63,1 4,3
Hatastavolsag (m) 3,3 3,3 5,6 3,3 3,3
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatéarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE | 0,3 0,2 | NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A térségben kedvezbtlen szélsebességek és érdességi tényezbk alapjan elvégzett médositasok alapjan

egyértelmiien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a NO; kibocsatias hatirozza meg és az ,,A

feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 13,5 m.
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A lakott ingatlannal kialakulhat6 additiv 1égszennyez6 anyag koncentraciok

Egtajanként médositott leggyakrabban eléforduld szélsebességek figyelembevételével hataroztuk

meg a lakott ingatlanoknal varhaté légszennyez6 anyag koncentraciot.

Légszennyezé anyagok CO HC NOx NO, PMio
Hatarérték (1h) (ug/m3) 100000 250 200 100 50
Szélsebesség
Ingatlan Tax(frcr)ll;ag Irany ;szsczggzi Kialakul6 1égszennyez$ anyag koncentraciok (ug/mb?)
(m/s)
148 738 DDK 1,99 7,29E-10 | 2,90E-11 | 6,12E-11 | 3,36E-11 | 2,29E-12
90 696 K 1,77 2,61E-10 | 1,04E-11 | 2,19E-11 | 1,20E-11 | 8,22E-13
87 674 EEK 2,40 9,14E-08 | 3,64E-09 | 7,67E-09 | 4,22E-09 | 2,88E-10

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmien kijelenthetjiik, hogy a padkaépités és

arok profilozas soran hatarérték-tallépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.3.3.2.

Kiporzas hatastertlete

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség fajlagosan 0,8 m*/m. 1 miszak alatt elvégzett kozmifektetés

30 m-ére, tehat 1 munkateriileten megmozgatott f6ld mennyisége 24,0 m’.

Fajlagos porkibocsatas: 0,2 kg/m’. 10 munkadra esetén a poremisszié: 133,3 mg/s.
A kibocsatott por 55%-a varhatéan a szall6 por (<50 um), 35%-a a TSPM (50-150 um) és a
fennmaradé 10% az ilepedd por (<150 um).

A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhaté emisszios értékek:

Frakciok | Megoszlis | Emisszié (mg/s)
PMio 55% 73,3
TSPM 35% 46,7
Uleped6 por 10% 13,3

Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdbtlen szélsebesség esetén) —

lasd el6z6ek

| oldal 74




Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek

PMio

TSPM

UP

Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmeq értéke egyenls 0,707H-val

2,40

2,40

2,40

a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi egyiitthatdja - oy (m)

1,32

1,32

1,32

vizszintes iranyu kezdeti sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m)

6,98

6,98

6,98

tertileti forras esetén a vizszintes sz6rodasi egytitthato - oyt (m)

7.10

7.10

7.10

gyenge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens

sz6r6dasi egyttthatéja - oym (m)

5,28

5,28

5,28

szélsebesség miatt moédositott a fiistfaklya szélre merSleges vizszintes turbulens

sz6r6dasi egytitthatdja - oyespee. (M)

5,28

b

5,28

b

5,28

b

domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merdleges
vizszintes turbulens szo6rédasi egyiitthat6ja - Gyc.spec.-msa (1)

5,28

5,28

5,28

a fustfaklya szélre mer6leges fliggbleges turbulens sz6rddasi egytitthatdja - o, (m)

1,04

1,04

1,04

fiiggsleges iranyd kezdeti szorédasi egyiitthaté - 6,0 (m)

0,93

0,93

0,93

teriileti forras esetén a fiiggdleges szérddasi egytitthatd - o, (m)

1,39

1,39

1,39

domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre meréleges fiiggdleges
turbulens sz6ro6dasi egyiitthatdja - 6,.med (I0)

1,39

1,39

1,39

Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 révid atlagolasi idGtartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?)

265

181,5

90,7

Fistfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi id6tartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - C¢ (pg/m?)

63

43,4

21,7

UP: iilepeds por

Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén

Hatastavolsag feltételek

PMio

TSPM

UP

Hatarérték - 1 6ras (pg/m’)

50

200

200

A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki:

8

NE

NE

"A" feltétel (ug/m’)

5

20

20

Hatastavolsag (m)

34,1

12,9

53

"B" feltétel (ug/m’)

8,7

b

38,4

38.4

Hatastavolsag (m)

24,0

8,2

32

"C" feltétel (pg/m’)

2122

1452

72,6

Hatastavolsag (m)

2,9

3,0

1,8

Hatarérték - 24 6ras (pg/m’)

50

100

100

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki:

2,9

1,1

0,3

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A maximalis légszennyez8 anyag koncentracio a feliileti forrastél 2,4 m-re alakul ki.

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a szall6 por (PMy) és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 34,1 m.
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezé6tlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMy | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmed értéke egyenld 0,707H-val 2,90 2,90 2,10
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi egytitthatdja - oy 1,37 1,37 133
(m)
vizszintes iranyu kezdeti szorédasi egyttthaté - oy (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forrds esetén a vizszintes sz6rddasi egyttthatd - oyt (m) 7,11 7,11 7,10
gyenge légaramlas esetér’l zt fi’is.tfékly:a szél’r.e merdbleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 5.32
sz616dasi egyttthatdja - oym (m)
szélsebesség miatt médo?l’tf)tt, a fiistféklya ,s'zélre merdleges vizszintes 5,47 5,47 5,32
turbulens sz6rddasi egyttthatdja - oyespee. (M)
c},omborz,at é.s szélsebesség mifttt, rri(')flosit?tt a fi:J.stféklya szélre 5,47 5,47 5,32
merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyititthatdja - Gyi.spec.-msd (M)
a fustfaklya szélre merdleges fiiggbleges turbulens szérédasi egyiitthatdja - o, 1,05 1,05 1,06
(m)
fugedleges iranyu kezdeti sz6rédasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 0,93
teriileti forras esetén a fliggdleges szérddasi egytitthatd - o, (m) 1,40 1,40 1,41
domborzat miatt médosifoft a} f.ﬁstfé}.qua sz“élre merdleges fiiggbleges 1,40 1,40 1,41
turbulens sz6ro6dasi egyiitthatéja - 6,.med (I0)
Fistfaklya tengelye ’alatti koncentracié révid atlagolasi idGtartamra 219 363,0 196,8
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - C¢ (pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié 24 oras atlagolasi idGtartamra
. ] 52 86,9 47,1
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezé6tlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMy |TSPM | UP
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 8,4 5,1 NE
"A" feltétel (ug/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 36,7 28,6 7,2
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,4 | 38,4
Hatastavolsag (m) 25,8 18 4,4
"C" feltétel (pg/m’) 1749 | 290,4 | 157,5
Hatastavolsag (m) 3,5 3,7 1,2
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 3,1 2,6 0,4

A térségben kedvezdtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan elvégzett

moédositasok alapjan egyértelmiien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a TSPM

kibocsatas hatarozza meg és az ,A feltétel”’. Maximalis hatastavolsag: 36,7 m.
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A lakott ingatlannal kialakulhat6 additiv 1égszennyezd anyag koncentraciok:

Légszennyez4 anyagok PMyo TSPM UP
Hatarérték (1h) (ug/m’) 50 200 200
Szélsebessé
Tavolsag ) ze. > e,ss,eg . Kialakul6 1égszennyez6 anyag
Ingatlan Irany kibocsatasi _ s
(m) ) koncentraciok (ug/m”)
magassigban (m/s)
148 738 DDK 1,99 0,04 0,05 0,0095
90 696 K 1,77 0,048 0,073 0,006
87 674 EEK 2,40 0,036 0,044 0,018

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a kézmiiépités

soran hatarérték-tallépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.34.

kapesolodo tevékenységek - Magasépitészeti tevékenységek

Emisszié mértékének meghatarozasa

2. A betelepiild vallalkozdsok tevékenységéhez kapesolodd létesitmeények kialakitisahoz

A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek

becsult teljesitménye alapjan a kovetkez6 tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW CcO HC NO: | PMiy
Daru 88 440 16,7 35,2 1,3
Forgérakodo 105 525 20,0 42,0 1,6
Homlokrakodé 105 525 20,0 42,0 1,6
Szallit6 jarma (tgk.) 271 | 948,5 51,5 108,4 4.1

UzemidSk és munkagép szamok:

Tomegaram meghatarozasa:

Munkagépek megnevezése Uzemid6 — naponta (h) | JarmGszam db
Daru 4 2
Forgérakodd 4 2
Homlokrakodé 4 1
Szallité jarma (tgk.) 0,5 2

Munkagépek megnevezése CO HC | NO, | PMy
Daru 352,00 [ 13,38 | 28,16 | 1,06
Forgérakodo 420,00 | 15,96 | 33,60 | 1,26
Homlokrakodé 210,00 | 7,98 | 16,80 | 0,63
Szallit6 jarma (tgk.) 94,85 | 5,15 | 10,84 | 0,41

Teljes emisszié (mg/s) 299,1 | 11,8 | 24,8 0,9
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CcO HC NOx | NO:2 | PMyp
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,:msa értéke egyenls 0,707H-val 2,40 2,40 2,40 2,40 | 2,40
a fustfaklya szélre mer(?leges Yizszintes turbulens sz6rédasi 132 132 132 132 | 132
egyiitthatéja - oy (m)
vizszintes iranyu kezdeti sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 | 6,98
tertileti forras esetén a vizszintes szorodasi egytitthat6 - oyt 7.10 7.10 7.10 710 | 7.10
(m)
gy,engfz légaramlas esetér,l % fi,is-tfékl?ra szél/r.e merdbleges 5.8 5.8 508 508 | 5.8
vizszintes turbulens sz6rédasi egyiitthatéja - oym (m)
szélsebesség miatt moédositott a flstfaklya szélre meréleges
vizszintesgturbulens szOrodési egyiitth};téja - Oytspec. (rf) 528 528 528 228 | 528
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merbleges vizszintes turbulens sz6rodasi 5,28 5,28 5,28 5,28 | 5,28
egyiitthatéja - Gyt.spec.-mod (M)
a fustfaklya szélre meré’}eges fi.igg()'leges turbulens sz6rddasi 1,04 1,04 1,04 104 | 1,04
egyutthatdja - o, (m)
figgdSleges iranyu kezdeti szorddasi egytitthatéd - 0,0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 | 0,93
tertileti forras esetén a fiiggSleges sz6rodasi egylitthatd - o, 1,39 1,39 1,39 139 | 139
(m)
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre
merdleges fiiggdleges turbulens sz6rodasi egyiitthatoja - 1,39 1,39 1,39 1,39 | 1,39
Ozt-mod (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracio6 révid atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 2827 111,5 | 234,7 | 129,1 | 8,80
(pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 o6ras atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 676 26,7 56,2 30,9 | 2,11
(pg/m’)
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NOx | NO; | PMy
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE 2,9 34 | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatistavolsig (m) 7,3 99 | 16,8 | 17,6 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 4 61 | 11,9 | 12,7 | NE
"C" feltétel (pg/m’) 2261,6 89,2 | 187,8 | 103,3 | 7,0
Hatastavolsag (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebbﬁ: a tavolsagban alakul NE NE 0,5 0,3 NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A maximalis légszennyez6 anyag koncentracio a feliileti forrastol 2,4 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az ,,A” feltétel hatarozza
meg, a hatastavolsag ebben az esetben 17,6 m.
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezé6tlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC NO« NO2 | PMjo
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmsa értéke egyenls 0,707H-val 2,90 2,90 2,40 2,90 2,90
a fustfaklya szélre merbleges vizszintes turbulens szor6dasi 137 137 132 137 137
egyltthatéja - oy (m) ’ ’ ’ ’ ’
vizszintes iranya kezdeti szérodasi egyiitthatd - oy (m) 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorodasi egytitthat6 - oyt (m) 7,11 7,11 7,10 7,11 7,11
gyenge légaramlas esetén a fistfaklya szélre meréleges vizszintes 5 47 5 47 508 547 5 47
turbulens szorddasi egylitthatdja - oym (m) ’ ’ ’ ’ ’
szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merdleges 5 47 5 47 508 547 5 47
vizszintes turbulens sz6r6dési egyttthatdja - Gyespec. (M) ? ? ? i ?
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szérédasi egyiitthatéja - 5,47 5,47 5,28 5,47 5,47
Oyt-spec.-méd (m)
a fustfaklya szélre meréleges fliggdleges turbulens sz6rédasi 1.05 1.05 104 105 1.05
egyutthatdja - o, (m) ’ ’ ’ ’ ’
fuggbleges iranyu kezdeti szérodasi egytitthatd - 6,0 (m) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
tertleti forrds esetén a fiiggbleges szorodasi egytitthatd - o, (m) 1,40 1,40 1,39 1,40 1,40
domborzat miatt médositott a fiistfaklya szélre merSleges 1.40 1.40 1.39 1.40 1.40
fiiggébleges turbulens szo6rédasi egyiitthatéja - 6,cmea (M) ’ ’ ’ ’ ’
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio6 rovid atlagolasi
4418 174,2 | 234,7 | 201,7 | 13,75
id6tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) ’ ’ ’ ’
Fustfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi
1057 41,7 56,2 48,3 3,29
id6tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) ’ ’ ’ ’
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezé6tlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NO« | NO: | PMyo
Hatarérték - 1 6ras (pg/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE 5,3 58 | NE
A" feltétel (pg/m) 1000 | 25 | 20 | 10 | 5
Hatastavolsag (m) 9,9 12,7 19,5 20,3 7,4
"B" feltétel (pg/ma) 1919,0 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 6,5 8,6 14,8 15,6 4,6
"C" feltétel (p.g/m3) 35342 | 1394 | 187,8 | 161,4 | 11,0
Hatastavolsag (m) 3,3 3,3 5,6 3,3 3,3
Hatarérték - 24 6ras (Hg/m3) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 0,2 0,2 1,4 0,6 NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A térségben kedvezbtlen szélsebességek és érdességi tényezbk alapjan elvégzett modositasok alapjan

egyértelmien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a NO, kibocsatas hatirozza meg és az ,,A

feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 20,3 m.
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A lakott ingatlannal kialakulhat6 additiv 1égszennyezd anyag koncentraciok
Egtajanként médositott leggyakrabban eléforduld szélsebességek figyelembevételével hataroztuk
meg a lakott ingatlanoknal varhaté légszennyez6 anyag koncentraciot.

Légszennyezé anyagok CO HC NOx NO, PMio
Hatarérték (1h) (ug/mb3) 100000 250 200 100 50
Szélsebesség
Ingatlan Tax(fr(;l)sag Irany ;z:isc;;ii Kialakulé légszennyez6 anyag koncentraciok (ug/mb3)
(m/s)
148 738 DDK 1,99 1,88E-09 | 7,43E-11 | 1,56E-10 | 8,61E-11 | 5,87E-12
90 696 K 1,77 6,75E-10 | 2,66E-11 | 5,61E-11 | 3,08E-11 | 2,10E-12
87 674 EEK 2,40 2,36E-07 | 9,32E-09 | 1,96E-08 | 1,08E-08 | 7,36E-10

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a magasépités
soran hatarérték-tallépés nem varhat6 a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.4.  Hatdsteriiletek lehatdroldsa és térképi dbridzoldsa
A tervezett 1étesités tekintetében 4 nagy hatétényezé csoportot azonositottunk.

Az elsé csoportba az 1étesités altal kozvetlenil érintett tertileteken dolgozé munkagépek, dizel tizemt
jarmiveket soroltuk. A csoport sajatossaga, hogy a munkagépek egy el6zetesen széliranyonként
valtozéan becstlt tertletre koncentralédnak. A legfontosabb légszennyez6 anyag kibocsatasok az
alabbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por
(PMig). A terjedési szamitasoknal a korabban elmondottak miatt széliranyonként azonos felileti
forrast (30x30 m) feltételeztiink.

A létesités soran mind az el6készité és rendezési munkak, mind a magasépitési munkak, mind a
cs6fektetés, mind az aszfaltozas alkalmaval a légszennyez6 forrasok hatasairdl egyontetiien
kijelenthetjiik, hogy a munkateriletek kérnyezetében sehol sem okoz romlast a kornyez6 lakossag
¢letmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakulé légszennyezé anyag koncentricié az
egészségligyi hatarérték alatt marad.

A masodik légszennyez6 csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek f6ldmunkaibél
(homokterités, tereprendezés) eredé porfelverédés kérdéskore. A felvert port 3 csoportra osztottuk
PMio, TSPM, és tlepedd por. A létesitésbdl eredGen, a javasolt idGszakos locsolassal a telepiilések
kézelében, a lakott ingatlanoknal nem alakul ki az egészségre karos porkoncentracié.

A harmadik csoport az aszfaltozas soran kibocsatott szénhidrogének csoportja, kijelenthetjiik, hogy
ez a hatotényez6 sem okoz terhelést a lakott ingatlanoknal.

Az negyedik csoportba a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk. A szallité jarmavek részben
koézaton, részben folduton mozognak. Az érintett kozutak terheltsége jelenleg alacsony, ezért a
beavatkozashoz kapcsolédd jarmutforgalom jelentés noévekedést eredményez, azonban a
légszennyezettségi hatarértéket egyik ut esetében sem haladjak meg a kibocsatiasok, a kérnyezd
lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem varhato.
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Osszességében kijelenthetjiik, hogy a 1étesités szamos leveg6tisztasig-védelmi szempontbdl jelentSs

hat6tényezével biz, azonban a kivaltott hatas nem jelentds, elviselheté mértékda.

A hatarteriiletet atlagos szélviszonyok és atlagos meteoroldgiai feltételek teljesiilése esetére

hataroztuk meg munkateriiletenként:

1. Iparteriilet infrastruktirajanak kialakitasa

1.a. Tertuiletel6készités, utalap elkészitése

A munkateriileten alkalmazott munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasainak
hatasteriilete:

Toémegaram meghatarozasa:

Légszennyez6 anyagok CO | HC | NO, | PMy
Teljes emisszié (mg/s) 145,8 | 6,0 | 12,6 0,5
Hatasteriilet:
12,3 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényezd: NOy; ,,A” feltétel
15,2 m (maximilis hatdstivolsag — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin modositva)
Meghatarozé tényezé: NO, ,,A” feltétel

Kiporzas:

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: 135 m’/munkateriilet/nap.
Poremisszié: 375 mg/s.
A kiporzas hatasteriilete:
65,0 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozoé tényezs: PMy; ,,A” feltétel
76,3 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbdl kedvezétlen szélsebesség és érdesség

alapjin moédositva)

Meghataroz6 tényezs: TSPM, ,,A” feltétel

- 1.b. Aszfaltozas

A munkateriileten alkalmazott munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasainak

hatastertlete:

Toémegaram meghatarozasa:

Légszennyez6 anyagok CO HC | NO, | PMy
Teljes emisszié (mg/s) 153,7 | 6,3 13,2 0,5
Hatasteriilet:
12,7 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényezé: NO»; ,,A” feltétel
15,6 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbdl kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin mdédositva)
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Meghatarozé tényez6: NO., ,,A” feltétel

Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) emisszi6 hatasteriilete

Tomegaram meghatarozasa: 0,224 mg/s

Hatasteriilet:
11,8 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozoé tényezé: PAH; ,,A” feltétel
15,7 m (maximilis hatdstivolsiag — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin modositva)

Meghatarozo6 tényezé: PAH, ,,A” feltétel

- l.c. Kozmiifektetési munkak (ivoviz halézat fejlesztés és szennyviz-elvezetés

kialakitas)

A munkateriileten alkalmazott munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasainak

hatasterulete:

Toémegaram meghatarozasa:

Légszennyez6 anyagok CO | HC | NO, | PMy
Teljes emisszié (mg/s) 115,7 | 4,6 9,7 0,4
Hatasteriilet:
10,6 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényez6: NOy; ,,A” feltétel
13,5 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség
alapjin moédositva)
Meghatarozé tényezé: NO, ,,A” feltétel
Kiporzas:

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: 0,80 m’/m.
Poremisszié: 133,3 mg/s.
A kiporzas hatasteriilete:
34,1 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényezd: PMy; ,,A” feltétel
36,7 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbodl kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin modositva)

Meghatarozé tényezs: TSPM, ,,A” feltétel

2. A betelepiil6 vallalkozasok tevékenységéhez kapcsolodo létesitmények kialakitasahoz

kapcsolodo tevékenységek - Magasépitészeti tevékenységek

A munkateriileten alkalmazott munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasainak
hatasterilete:

Toémegaram meghatarozasa:

Légszennyez6 anyagok CO HC | NO, | PMy,
Teljes emisszié (mg/s) 299,1 | 11,8 | 24,8 0,9
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Hatasteriilet:
17,6 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényezé: NO»; ,,A” feltétel
20,3 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség
alapjin modositva)
Meghatarozé tényezs: NO, ,,A” feltétel

Szallitasi tevékenyséobdl eredd hatasok (kozut)

A tervezett beruhazas a 4929. sz. kézutat érinti.
Az utat additiv forgalom miatt az alabbi 1égszennyezd anyag noévekmény varhatd az egyes épitési
tazisok esetében:

Kozut 4929
CO 1,84%
CH 1,25%
NO, 2,14%
SO; 11,10%
PM,, 5,13%
HatflStéV,OISég nem valtozik
valtozasa

A szallitasi tevékenységbdl ered6 forgalomndvekedés csak néhany %-os 1égszennyez6 anyag
koncentraci6 novekedést eredményez.

Osszefoglalé értékelés

Hatastavolsagok:
Munkamﬁffeletek Munkamiivelet Hatotényezs Meteorolégiai viszon){'ok
helyszine Atlagos Kedvezdbtlen
l.a. Munkagépek 12,3 15,2
Tertiletel6készités, . :
i o Kiporzas 65,0 76,3
utalap elkészitése
Munkagépek 12,7 15,6
. Te"rvezett" 1.b. Aszfaltozas P'AH. , 1,8 15,7
iparteriilet teriilete emisszio
1.c. Kozmiifektetési | Munkagépek 10,6 13,5
munkak Kiporzas 34,1 36,7
2. M Epitészeti
agascpitesZ€tl | Munkagépek 17,6 20,3
tevékenységek

A levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy az infrastrukttra
kialakitas kérnyezetében végzett foldmunkak hatarozzak meg.

A tervezett iparteriilet kézvetlen kornyezetében az utalap kialakitasa soran megmozgatott

anyagok kiporzasabol ered6 emisszi6 hatarozza meg a hatasteriiletet, ami szamitasaink
szerint 65,0 m. A legkdzelebbi emberi tartézkodasra alkalmas lakéhaz koézel 700 m-re
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helyezkedik el, a legkdzelebbi ingatlannal kialakulé légszennyezé anyag koncentracié
mértéke nem éri el a hatarérték 10%-at sem, a hatas egyértelmiien semlegesnek itélhetd.

Az aszfaltozasi munkak soran fellép6 aromas szénhidrogén kibocsatas mértéke nem jelentGs,
a lakohazaktol tavol végzett tevékenység, egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy kornyezeti
kockazatot nem eredményez.

A kozmiépités soran a munkagépek légszennyez6 anyagai nem jelennek meg a
munkateriilet kérnyezetében olyan koncentraciéoban, hogy az veszélyeztetné a koérnyezd
lakossag életmingségét. A foldmunkak soran varhaté kiporzast azonban mindenképpen
csokkenteni sziikséges, hogy a munkateriileten 1év6 épit6 munkasokra ne jelentsen veszélyt.

Egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatasteriiletén beliil nem varhaté olyan
mértékii levegémindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen
formaban veszélyeztetné.

A hatas - annak id6szakossagat és szamszertsitett értékét - figyelembevéve egyértelmiien
semlegesnek itélhetd.

7.3.2.1.1.5. A munkagépek okozta kornyezetterhelések és a kiporzis csékkentésére,
megelbzésére tett toviabbi intézkedések bemutatisa

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti eréforras
hasznalattal jaré beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési
moédozatokat igénybe vevé beszallitok; alacsonyabb tizemanyag felhasznalasa (pl. helyi)
beszallitok; kornyezetbarat logisztikai modszereket alkalmazé beszallitok.

- A munkagépek légszennyez$ anyag kibocsatasi hatarértékének ellenérzését Otto rendszerd
motoroknal 3 évenként, diesel rendszeri motoroknil évente a kivitelezének el kell
végeztetnie, a vonatkozo jogszabaly szerint.

- Ozonkirosité anyaggal toltétt berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem
tzemeltethetnek.

- Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabdl az
anyagokat takarni kell.

- A szilard burkolatd utakat, jardakat seprivel le kell takaritani a munkafazis befejezése utan.

- Szaraz idében a jelentés porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést
locsolassal sziikséges enyhiteni.

- Veszélyes anyagok, készitmények tarolasa soran azok edényeit, amennyiben nem dolgoznak
belble, zarva kell tartani.

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technolégiai utasitisok, munka-, kérnyezet- és
tdzvédelmi elirasok betartasaval a rendkivili 1égszennyezést megel6zze.
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7.3.2.1.2. Zajvédelemi hatisok becslése
7.3.2.1.2.1.  Hatarérték

A 27/2008. (XI1.3.) KvWVM-EuM egytttes rendelet 2. sz. melléklete értelmében

ha az épitési munka idStartama 1 hénap vagy kevesebb:

1. Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek nappal: 60;

2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet nappal: 65;

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet nappal: 70;

4. Gazdasagi teriilet nappal: 70;

Esetliinkben a tervezett beruhazas gazdasagi 6vezetben helyezkedik el, ezért az ,,Gazdasagi teriiletre”
vonatkozé hatarértékekre (70 dB) hataroztuk meg a hatasteriletet.

A hatasteriilet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

6. §(1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

Tehat nappal
60 dB. (a teriilet gazdasagi teriilet)

7.3.2.1.2.2.  Szabvanyok

Az egyenértékii zajszint szamitasa
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.

1 N Lamii
Lyeq=10-1g ?;ti 1010

A hatasteriilet meghatarozasa
A hatésteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk.
Lr=Laeqt+Kir+Ko-Ki-Ki-Kn-Ko-Kp-Ke
Ky iranyitasi index 0
Kg: iranyitasi tényezd 0 (térben barhol)
Kg: tavolsagtol fliggd tényezo
Kq=20lg(s:/s0)+11
se terhelési pont és a zajforras tavolsaga
so: vonatkozasi tavolsag (1 m)
Ki: alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés
Ki=ar* s;
ar: a leveg6 altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet: 1,93)
Ki: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasa
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Kon=4,8 — 2im o (17 + %")

St
hm: a talajszint f616tti kbzepes magassag (1,5 m)
Ka: a noévényzet csillapité hatasa
Ka=an X sq
an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)
sa: a novényzeten keresztil tett ut
Kg: a beépitettség csillapitd hatasa 0

K.: zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas sordn a Ky, Ko, Kp és a K, korrekcios tényezdket 0" értékkel vettiik figyelembe.
7.3.2.1.2.3.  Zajterhelés és hatasteriilet meghatdrozdsa

A létesitési tevékenységet csak nappal végzik.
7.3.2.1.2.3.1. 1.a. Teriiletelokészités, titalap elkészitése

Az egyenértékii zajszint szamitisa a nappali idészakra:

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozélag: T = 8 6ra.

Zajforrasok Is)za;: Telj e(ii%e(r;]};szmt [(iz /e;:;dpoalt)l T (h) | Lawi | Laeg
Gréder 1 110 4 8 | 1100 [107,0
Homlokrakodé 1 101 4 8 101,0 | 98,0
Szallité jarma (tgk.) 2 85 0,5 8 88,0 | 76,0

Az egyenértékii zajszint nappal: 107,51 dB(A)

Hatasteriilet nappali idészakban

60 dB (a terilet gazdasagi terilet)
St Ly Ki | Ko | Ky Ky Ko | K | K | Ko | Ly
454 | 1075 | 0 | O | 44,14 | 0,127 | 324 | 0 | 0 | 0 | 60,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a létesités zajvédelmi szempontu hatastertiletének hatara a telep mértani kézéppontjatol
szamitva nappal 45,4 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal a kévetkezd additiv zajterhelés varhatok:
A lakd teriilet esetében figyelembe vett hatarérték: 65 dB.

Varhato hatarérék-
Ingatlan art j lf’p “ ?;g)te Lr | s Ly |Ki|Ke| Ki | K. | Kn | Ko | Ks | Ke
uliepes
148 0,0 324 | 738 | 107,51 | 0 | 0 | 6836 | 2,066 | 473 | 0 | 0 | 0
90 0,0 330 | 696 | 107,51 | 0 | 0 | 67,85 | 1,949 | 472 ] 0 | 0 | 0
87 0,0 333 | 674 | 10751 | 0 | 0 | 6757 | 1,887 | 472 ] 0 | 0 | 0

A tervezett munkaszakasz a lakott ingatlanoknal nem okoz hatarérték-tullépést!
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7.3.2.1.2.3.2.

1.b. Aszfaltozds

Az egyenértékii zajszint szamitdsa a nappali idészakra:

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozoélag: T = 8 6ra.

Zajforrasok ?;;: Tel e(i;r;)ezlgszmt [élz /errlz;dpoalt)l T (h) | Lawi | Lacg
Gréder 1 110 2 8 110,0 | 104,0
Gumis vibro henger 1 90 2 8 90,0 | 84,0
Finisher 1 105 5,5 8 105,0 |103,4
Szallit6 jarmd (tgk.) 2 85 0,5 8 88,0 | 76,0
Az egyenértékii zajszint nappal: 106,72 dB(A)
Hatasteriilet nappali id6szakban
60 dB (a tertlet gazdasagi terilet)
St Ly Ki | Ko | Ky K. Ko | Ko | K | Ko | Ly
42,3 106,7 0 0 43,53 | 0,118 | 3,09 0 0 0 60,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjiaban
foglaltakat, a létesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a telep mértani kézéppontjatol

szamitva nappal 42,3 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal a kévetkezd additiv zajterhelés varhatok:
A lakd teriilet esetében figyelembe vett hatdarérték: 65 dB.

e et AT
Ingatlan | 0 atgg PSS s | Ly | Ke | Ke| Ko | Ko | Ke | Ko | Ks | K
148 0,0 31,6 | 738 [ 106,72 | 0 | 0 | 6836|2066 | 473 0 | 0 | 0
90 0,0 32,2 | 696 [ 106,72 | 0 | 0 | 67,851,049 [ 472] 0 | 0 | 0
87 0,0 325 | 674 [ 106,72 | 0 | 0 | 67,57 | 1,887 [ 472 0 | 0 | 0

A tervezett munkaszakasz a lakott ingatlanoknal nem okoz hatarérték-tullépést!

7.3.2.1.2.3.3.

Az egyenértékii zajszint szamitdsa a nappali idészakra:

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 6ra.

1.c. Kozmiifektetési munkdifk (ivovig haldzat fejlesztés és sgennyviz-elvegetés kialakitds)

Zajforrasok Is);;:) Tel e(i;r%ez%szmt [élz /e;z;dpoalt)l T (h) | Lawi | Laeg
Arokésé 1 95 4 8 95,0 | 92,0
Cséfektets 1 90 4 8 90,0 | 87,0
Dongélsgép 1 95 2 8 95,0 | 89,0
Szallit6 jarmi (tgk.) 1 85 0,5 8 85,0 | 73,0

Az egyenértéki zajszint nappal: 94,61 dB(A)
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Hatasteriilet nappali idészakban

60 dB (a tertlet gazdasagi teriilet)

St L\)V

I<I T

Ko

Ka

Ky, Ka

K. | Ks

K. | Lr

15,1 | 94,6

0

0

34,58

0,042 | 0,00

0 60,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szemponta hatasterilletének hatara a telep mértani kézéppontjatol

szamitva nappal 15,1 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal a kévetkezd additiv zajterhelés varhatok:
A lakd teriilet esetében figyelembe vett hatdrérték: 65 dB.

Vit el
Ingatlan | © O atg;te CEPS s | Ly | Ke | Ke| Ko | Ko | Ke | Ko | Ks | Ke
148 0,0 195 | 738 | 94,61 | 0 | 0 | 68,36 | 2,066 | 473 | 0 | 0 | 0
90 0,0 20,1 | 696 | 9461 | 0 | 0 | 67,85 | 1,049 | 472 | 0 | 0 | 0
87 0,0 204 | 674 | 9461 | 0 | 0 | 67,57 | 1,887 | 472 | 0 | 0 | 0

A legkozelebbi ingatlanoknal id&szakosan hatarérték-tallépés nem varhato.

7.3.2.1.2.34.

kapesolodo tevékenységek - Magasépitészeti tevékenységek

Az egyenértékii zajszint szamitdsa a nappali idészakra:

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozélag: T = 8 6ra.

2. A betelepiild villalkozdsok tevékenységéhez kapesolodd létesitmenyek kialakitisihoz

Zajforrasok Iz;:f Td’ez;\;l;r;ygmt I(;Z /elz;dpoalt; T(h) | Laws | Lo
Daru 2 85 4 8 88,0 85,0
Forgérakodd 2 101 4 8 104,0 | 101,0
Homlokrakodo 1 101 4 8 101,0 | 98,0
Szallité jarma (tgk.) 2 85 0,5 8 88,0 | 76,0
Az egyenértékii zajszint nappal: 102,84 dB(A)
Hatasteriilet nappali idészakban
60 dB (a terilet gazdasagi teriilet)
St Ly Ki | Ko | K K. Ko | Ko | Kg | Ke | Ly
30,3 102,8 0 0 40,63 | 0,085 | 2,14 0 0 0 60,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az izemelés zajvédelmi szempontu hatastertletének hatara a telep mértani kézéppontjatol

szamitva nappal 30,3 m-re helyezkedik el.
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A legkozelebbi ingatlanoknal a kévetkezd additiv zajterhelés varhatok:
A lakd teriilet esetében figyelembe vett hatdrérték: 65 dB.

Virhat6 hatarérték-
Ingatlan S Ly St L Ky | Ko Ky KL Kn Ko | Ks | Ke
tallépés (dB)
148 0,0 27,7 | 738 | 102,84 | 0 0 68,36 | 2,066 | 473 | 0 0 0
90 0,0 28,3 | 696 | 102,84 | 0 0 67,85 | 1,949 | 472 | 0 0 0
87 0,0 28,7 | 674 | 102,84 | 0 0 67,57 | 1,887 | 472 | 0 0 0

A tervezett munkaszakasz a lakott ingatlanoknal nem okoz hatarérték-tullépést!

7.3.2.1.2.4.  Zajterhelés csékkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védenddé objektumok és a munkateriilet k6z¢é mobil zajvédé fal elhelyezése;
a mobil zajvédé falat a beruhazas telekhataran javasolt elhelyezni.

Javasolt lehet mobil zajvédé falak kialakitasa a védendd ingatlanok kozelében.

Hangelnyel6 tipusu zajvédé falak sokféle anyagbdl (kialakitassal), szerkezettel és beépithetéséggel
allnak rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolé falakkal altalaban maximum 13-15 dB
zajcsOkkenés érhet6 el. A vonatkozo6 akusztikai kévetelmények: léghanggatlas az MSZ EN 1793-2,
mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-1 szerint. A korszerd mobil zajvédé falakkal a zajcsokkentés
mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier - http://www.dbatrier.se/en/about-dbartierr)

Javaslat 2.

Az épitési munkdk a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatirértékek megallapitasardl szolo 27/2008.
(XII. 3.) KvVM - EuM egytttes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EuM egyuttes
rendelet] 2. mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleld
munkaszervezéssel, idGkorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédéfal alkalmazasaval csak
nappali id6szakban végezhetdk.

A kivitelezés soran az elérheté legjobb technoloégiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehet6
legkisebb zajkibocsatasi munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozo elemek alkalmazasa.
Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:

- alacsonyabb zajkibocsatassal mikodé gép hasznalata;

- a fém-fém utkozések elkerulése;

- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;

- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z6 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznaldédasaval parhuzamosan a
zajszint is valtozhat.

Javaslat 4.
Az épitési tevékenység soran az alabbi intézked éseket feltétleniil kell betartani:
- Fjszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehet6ség szerint kertlni kell a kora reggeli, késé esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az éjszakai id6szakban be- és kiszallitas nem végezhetd.
- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajesOkkentd burkolattal kell
ellatni, amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.
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- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.

- A munkagépek folyamatos karbantartasardl gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem tizemeltethetdk.

- Az épitési teriileten a rakodasi tertletet a védendd épiiletektd] a lehetd legtavolabbi helyen

kell elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehet&ség szerint a 08-17 6ra kozotti id6szakra kell idéziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jaré zajos

tevékenységeket.

- A tehergépjarmivek a leheté legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési

teruletet.

- Az anyagmozgatast végz6 jarmivek motorjat a rakodas befejezésével le kell llitani, és a
pakolast a lehetd legrévidebb id6 alatt kell elvégezni.
- A hatarérték tallépéssel jaré munkalatok idétartamardl az érintett lakokat tajékoztatni kell.

7.3.2.1.2.5.

A tevékenység folytatasahoz kozvetlenil kapcsolédé miveletek zajkibocsatasa:

A Iétesitéshez sziikséges anyagok beszillitisibol eredd zajszint-emelkedés

A szallitasi dtvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu ttiigyi muszaki el6iras

alapjan hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az altaluk

érintett telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a

stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.)

KvVM rendelet 2. szamd melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitasa

zajterheléssel jar. A szallitasok valoszindleg munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a

nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott volt, ezért a kérnyez6 kozutakon a szallitasi tevékenység csak a

nappali id6szakban moédositotta a kdzutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést.

Napi jarmtszam (beszallitas varhaté id6tartama 15 nap):

9 db tehergépkocsi

10 db személygépkocsi

4929. sz. féut zajterhelésének valtozasa a létesités idején

A korabban bemutatott szamitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmtforgalmaval noveljik

a forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk:

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3

Qnapk(’}z Qeste ) Qéiiel
Napkozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
Akusstikai L. 66,48 33,92 7,20
R IS 1) 1.86 0,97 0.22
jarmuikategoria
I11. 4,90 1,94 0,49

Forgalmi sav: 2
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Mértékado sebesség v, km/6ra

Akusztikai Qsivx Vi
o, .| Vemegengederr | A
]armukategoﬂa Quaproz | Qeste Qgjjet Qnapkoz Qeste Qgjjer
1. 90 26,3 88,63 89,31 89,85
1I. 70 249 | 36,62 | 18,41 | 3,96 68,56 69,27 69,84
I11. 70 249 68,56 69,27 69,84
Vonatkoztatasi tavolsag d.r, m = 7,5 m.
[K]g,s,t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,49
c értéke: 0,1 — P, . értéke: 0,1
Laca(7,5)0. 5. 0.1
Akusztikai jarmtkategoria | [Kig o vji | [Kplgs o i Liacq(7,5)g,5.6i
1. 77,94 -17,55 60,39
napkézben II1. 79,10 -31,96 47,14
I11. 82,73 -27,76 54,98
1. 78,03 -20,50 57,52
este 1I. 79,20 -34,86 44,35
I11. 82,82 -31,83 50,99
L. 78,09 -27,26 50,83
éjjel 1I. 79,29 -41,31 37,98
111. 82,90 -37,82 45,07

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékd A-hangnyomasszint a

vonatkoztatasi tavolsagban

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz

, L. o Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértéki A o
.. Lawis megitélési szintre*® (dB)
hang-nyomasszint (Lacq,5)g,s,1)
napkoézben 61,65 60,00 1,65
este 58,56 60,00 0,00
éjjel 52,03 50,00 2,03

Lathat6, hogy a létesités okozta additiv terhelés mindésszesen 0,28 dB (<3 dB), ami tekintve

a hatas idészakossagat elviselhetd érték.
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7.3.2.1.2.6.  Hatdsteriiletek dbrdzoldsa
A létesités zajkibocsatasai
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban foglaltaknak megfelelen a létesités, az
lzemelés zajvédelmi szempontd hatasterilletének hatara a beavatkozas mértani kézéppontjatol
szamitva:

1. Ipartertlet infrastruktirajanak kialakitasa

1.a. Tertletel6készités, utalap elkészitése

45,4 m
1.b. Aszfaltozas

423 m
1.c. Kézmiufektetési munkak (ivoviz haldzat fejlesztés és szennyviz-elvezetés kialakitas)

15,1 m

2. A betelepiil6 vallalkozasok tevékenységéhez kapcsol6doé létesitmények kialakitasahoz kapcsolodd
tevékenységek - Magasépitészeti tevékenységek
30,3 m

A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egyuttes rendelet értelmében az épitési kivitelezési tevékenységbdl
zajterhelés kisvarosias beépitettségi lakoteriileten 1 honapnal rovidebb idétartam esetén nappal nem

lehet tobb 65 dB-nél.
A zajvédelmi hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhato.

A 1étesitéshez kapcsolodo jarmiiforgalom az érintett kozutak esetében nem okoznak jelent8s
zajszint-emelkedést.

| oldal 93




Fpyonw soeyprnwzey 1 77

SEZON[EJZSY "q'| /

IR

ssouzsayp depein ‘souzsayoprmL vl [/

S/¥90

NPIv[NIISTICY TWPPIAleZ

rezereASewrdf

¢e/v90
RE/7901€/¥90

L1/180

§2/180

(0z/psa

€¢/180

1¢/180

15. dbra Zajvédelmi hatésteriletek a 1étesités idején

|. oldal 94




7.3.2.1.3. Talajvédelem

7.3.2.1.3.1. Virhato hatisok

A munkavégzés soran kilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak
fenntartasara, a szennyezés elkertilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek
betartatasaért az illeté miszaki vezet6 a felelds.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentés tomegliek, az épitésnél hasznalatos
lanctalpas vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejd mozgasa a teriileten talajok
tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj h6- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak
modosulasat (romlasat) okozhatja. Féldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd
mozgasa kovetkeztében a talaj tomorodik, aminek kévetkezményeként negativ hatasok léphetnek fel,
pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a
levegbhaztartas, igy megvaltozik a talaj h6haztartasa (nehezebben melegszik fel, lassabban hil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbodl szarmazoé szennyezés nem valdszint tekintettel a mai alkalmazott
technoloégiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a kornyezetvédelmi megfelel6ség
biztositott.

A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkaterileten a kornyezetvédelmi eléirdasoknak
megfelel6 telephelyen torténik.

A munkagépek tzemanyaggal torténé feltoltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges
taltoltések megel6zésére a tartalykocsit tulfolyas-gatlé szeleppel kell ellatni, melynek kévetkeztében
elkeriilhet6k az tizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitéjarmivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és témitéshibaibol szarmazhat.
Ennek el6fordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell
akadalyozni a terjedést.

A talaj tekintetében normal izemben relevans hatasként egyedil a légszennyez6 anyagok kitlepedését
kell megemliteni. Tekintve a korabbi , Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a
kitilepedésbdl eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé
anyag ¢s annak kitilepedé hanyadanak negativ hatdsa elenyészé. A kibocsatott szervetlen szennyezdk
(NOy, CO, SO, stb.) nem jelennek meg olyan koncentraciéban a levegében, hogy ott olyan karos
folyamatokat inditsanak el, mint példaul a savas tlepedés.

A foldmunkak soran esetlegesen a tertiletrdl letermelt humuszt a helyszinen teritik szét.
Humuszleszedés: A lefejtett humusz kilonosen értékes, bioldgiailag aktiv talajréteg, mely az él6vilag
szamara fontos és nélkilozhetetlen funkcidkat (pl. tapanyag, koézeg, éléhely) tolt be. Megfelel6
elhelyezésérdl gondoskodni kell, de ugy, hogy a talaj minéségének romlasa a lehetS legkevesebb
legyen (a talaj szerkezetének valtozasa a talaj min6éségének romlasat eredményezheti).
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7.3.2.1.3.2.  Kérnyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett Intézkedések
bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teendék:

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol készilt védoétoltéssel. Lehetbleg
azonnal, de minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kérnyezetet
szennyez6 anyag a foldbe, esetleg élévizfolyasba kertljon. Amennyiben a kifolyt anyag
szilard burkolatra folyt, ugy annak eltavolitasarél nedvszivé anyaggal (homok, féld)
gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfelelé, biztonsagos tarolé edényekbe kell
szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisit6é helyre nem keriil beszallitasra.
Amennyiben a kérnyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliletre folyt ki, akkor azt azonnal
nedvszivé anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve szikséges
eltavolitani gy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyez6dott. A talajt megfelel6en
biztonsagos edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisité telephelyre nem
kertil beszallitasra. A kiemelt foldet szennyez6désmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges sz6r6do, illetve  folyékony anyagok  talajra-talajba  keriilésének
megakadalyozasara az érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmivek uzemanyaggal val6é feltoltése tzemanyagtolté allomason, a munkagépek
tizemanyaggal valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok:

- A felvonulast, taroloteriletek, konténerek, hulladékgyGjték kijelolését koriltekintGen
végezzik ugy, hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegytk igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok
helyezhetSk el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket
nem szennyezik, nem karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran 6vni kell a terméfoldet a
tizikai rongalastol, karos szennyezést6l, hulladékoktol, f6leg a veszélyes hulladéktol.

- FPolyamatosan gondoskodni sziikséges a tertlet tisztantartasardl, sziukség esetén
takaritasarol.

- A beruhazasi terilletek koérnyezetében terméféldek is taldlhatok, a beruhdzas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezeté ut, munkagépek mozgasa), a
tevékenyég soran minimalizalni kell a szomszédos tertiiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken a mez6gazdasagi mivelést a lehetS legkisebb mértékben lehet
csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utin az eredeti terméképesség
visszaallitasa a cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis
szennyviz nem keletkezik.

- A felvonulast, tarolotertletek, konténerek, hulladékgytjtok kijelolését kortltekintéen kell
végezni a kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben megterhelhetik a
kornyezetet. Bzért a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra térekedni, és célszerti végig
gondolni az épités soran alkalmazandé kérnyezetkiméld épitéstechnikai folyamatokat, eljarasokat.

A helyigény cs6kkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatdsagi érdek.
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Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszk6z6k megnovekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, port,
pollen, elhagyott hulladék stb.) leheté legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett
munkateriilet korlatozasa és sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfelel6 helyreallitasa.

Az épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
ttemezésnek megfelel6 mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében

tolddeponiat kell kialakitani.

A felvonulasi terilletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis tertiletd
épitési teriletet alakitunk ki.

Termd§fold védelme

A term6£6ld védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban: Tfvt.) elGirasal szerint ez
az igénybevétel term6f6ld mas célu hasznositasanak mindsiil, ezért a jogszabaly rendelkezései szerint
a kivitelezés megkezdése el6tt a term6fold mas célu hasznositasanak engedélyezésére iranyuld
toldvédelmi eljarast kell lefolytatni.

A beruhazas megvaldsitasa soran figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljaras targyat képezo,
toldrészletekkel szomszédos tertiletek megfeleld hasznositasat a tervezett tevékenység, létesitmény
ne akadalyozza.

A foldtani kozeg védelmében tett intézkedések:

- a foldmunkak soran a tertletrél esetlegesen letermelt humuszt a helyszinen teritik szét,

- a beruhazasi tertletek kornyezetében termdéfoldek talalhatok, a tevékenyég soran
minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét,

- aszomszédos teriileteken a mez6gazdasagi mivelést a leheté legkisebb mértékben lehet csak
zavarni.
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7.3.2.1.4. Hulladékgazdilkodist érinté hatdsok

A tervezés soran tobblet foldanyag keletkezésével nem szamoltak. Amennyiben a fejlesztési munkak
soran mégis tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz — a tertileten
hasznositasra keriilhet. Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazo6 csédarabok
és idomok, valamint festékek, feliletkezelSk, ragasztok gongyolegei teszik ki a keletkezé hulladék
té6tomegét, valamint az épitési-bontasi hulladék.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torl6kenddk elé6fordulasa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkezé szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozdk szamabol
becstlhets. A munka- és szallitojarmavek szamabol becsiilhetéen a tertileten 20 ember egyidejd
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi
3 1/f6-vel szamolva, naponta kb. 60 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 2 hénapos épitési munkaszakaszt

figyelembe véve ez kb. 3,6 m’ hulladékot jelent.)

A tertileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek tizemanyag utanpétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatld toltészeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megel6zheté a tultoltés. Amennyiben olajcserére lenne
szitkség, a tevékenységnél karmenté talcat kell alkalmazni. A szallitéjarmévek tzemanyag utanpoétlasa a
legkozelebbi telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezédések kialakulasanak

lehet6ségét a munkatertiiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gyGjtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszirdk,
kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet megfelelen

atadni artalmatlanitas céljabol.

Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell

33

Veszélyesnek mindsiilé tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliletkezel anyagok maradvanyai
stb.) a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevé szervnek.

A partbiztositasok helyreallitisa soran a bozot és cserjeirtassal, ill. a fakitermelés rézstbdl, gallyazassal
nagy mennyiségl faanyag képzdédik, melyek beszallitasra kerilnek az illetékes viziigyl igazgatosagi

telepekre.

Kornyezetterhelések cs6kkentésére, megelézésére tett intézkedések bemutatasa

Altalanos elvek, eléirasok az épitkezés soran:

- Epitési hulladék megfelels médon torténd gydijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.

- Maradék épitéanyag megfelel6 modon torténd gytjtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzik a
forgalmaz6/gyartd  cégekkel valé megallapodast az esetlegesen megmaradé anyagok
visszavételére.

- A munkaterilet rendje, tisztantartasa:

Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gydjteni a hulladékot

anyaguk és halmazallapotuk szerint.
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A hulladék kezelésének menete: a hulladékok Gsszegyujtése, el6kezelése, atmeneti tarolasa,
elszallitasa, feldolgozasa, végleges elhelyezése.
Az épitési munkatertleten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat 6sszegytjtve,
vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld lehet6leg
zart ladakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jelolink ki.
A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhets. Gydjtése
szelektiven torténik.
A munkagépek mukodtetése soran keletkezé veszélyes hulladékok varhatéan csak kis
mennyiségben keletkeznek. Taroldsa kulon erre a célra rendszeresitett hulladékgydjtSben,
elszallitasa engedéllyel rendelkezé hulladékkezel telepre.
A kivitelez6 koteles az épités soran keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gyujtésérdl
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.
A kivitelezé koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba,
felszini-, és felszin alatti vizekbe, illetve a levegébe jutva szennyezze, vagy karositsa a
koérnyezetet
Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan belil:
A kivitelezés soran keletkezé hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel csokkentve a
lerakdsra/megsemmisitésre kertilé hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajit termelésben vagy
épités-bontas soran keletkez6é hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon
vasarolhaté alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltéanyagként a bevizsgalt bontasi
hulladék). A masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve
a burkolatkészités soran.

A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt £6ld felhasznalasra kertl (foldvisszatoltéshez).
A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezé hulladékok mennyiségének csékkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

Az épités alatt keletkez6 hulladékot gydjteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

A kivitelezés soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne
szennyez6dhessen.

A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az tizemanyag taroléit ugy kell kialakitani, hogy
azok kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi
eszkozokkel, és meg kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a
karelharitast. A munkagépek tzemanyaggal torténd feltoltését ugy kell elvégezni, hogy
tzemanyag, kenGanyag a talajba, felszin-, illetve felszin alatti vizbe ne kertilhessen.

A kivitelez6 csak olyan kezel6nek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi
hatésag engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban t6rténé hasznositasira vagy
energiahordozoként val6 felhasznalasara a muszaki, illetve gazdasagi lehet6ségek még nem
adottak, vagy a hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul
magasak.

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, a munkateriileteken Uzemi vagy munkahelyi

gyljtGhelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkatertletek altalaban ,,kéztertletek”,; ezért a hulladékok

elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A munkaterileteken képz6dé hulladékokat a képzédés helyén zart 120-200 l-es gyGjtéedényekben

elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gydjtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal
latnak el.
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A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstél szamitott néhany
napon belil atadasra keril a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gytijtésére jogosult szervezetnek.

Becsiilt csomagolasi hulladékok

Megnevezés EWC Mennyiség
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 200 kg
muanyag csomagolasi hulladék 150102 200 kg
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 100 kg

Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantart6 lap benyujtasara az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék
nyilvantarté lap tartalmara az épitSipari kivitelezési tevékenységrél 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 5. szamd melléklete vonatkozik.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezd befogadé telepen
lehetséges. Az épitkezés soran keletkezé hulladékot a kivitelez6 koteles a tertiletrdl elszallitani, a
szallitas soran a hulladékok kiporzasat kiszoérédasat meg kell gatolni.

A tarol6 helynek a kérnyezetvédelmi elirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

Tervezett épitési- bontasi hulladékok mennyisége

Hulladék {té Veszél Eoi
Megnevezés EWC koéd o ‘a .e A#OROS! ,O Mennyiség “8ee yes}segl
szerinti megnevezés besorolas
v oitesi
eiﬁlsazzi{w 17 09 04 Beton, aszfalt 0,5 m’ Nem veszélyes

Az esetlegesen felbontott utalap helyben ujrahasznositasra keriilhet.

A kozvetlentl a kivitelezési tevékenységhez kapcsoléddéan nem szamolunk veszélyes hulladékok
keletkezésével.

Azbeszt tartalmu szerkezetek bontasara jelen terv keretein beliil nem kertl sor.

Valamennyi, az épités helyszinén nem hasznosithat6 hulladékok engedélyes hulladékkezelének keriil
ataddsra.
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Veszélyes hulladék elhelyezése

A munkagépek karbantartasa soran kis mennyiségben keletkezhetnek hulladékok.

Becsiilt hulladékmennyiségek:

Hulladék M isé
Hulladékfajta . ?, ennY%seg Kezelés
azonosito (becstilt)
veszélyes  anyagokkal  szennyezett
al?szorbenfek, szarbanyagok (ide/értve 2| {50200 2 kg atadas arra jogosult
kozelebbrél meg nem  hatarozott szervezetnek
olajszirdket), torl6kenddk, védéruhazat
kl6 tt lleteket
oo , SZCI:VC? .Vegyu e e/ atadas arra jogosult
tartalmazo, asvanyolaj alapu| 130109* 2 kg
. . . szervezetnek
hidraulikaolaj
ésvényola]; alapﬁ,. , ljlé,rvegyii,,leteF 130204% 2 kg atadas arra jogosult
tartalmaz6 motor-, hajtémi- és kendolaj szervezetnek
atada j It
Slomakkumulitorok 160601 10 ke Aracas BT Jogost
szervezetnek

A tablazatban felsorolt veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben keletkeznek.

A létesitésénél kiilonb6z6 tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytjtésérdl és
artalmatlanitasardl az alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:
- a hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. térvény
- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet
- 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol
- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok (72/2013.
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7.3.2.2. Uzemeltetés
7.3.2.2.1 A tervezett tevékenységek virhato legjelentésebb hatotényezoi

Az iparterilet fenntartasdhoz kapcsolodd miuveletek nem eredményeznek olyan hatétényezdket,
melyek részletes vizsgalata indokolt lenne.

Az iparterilet kialakitasat kévetSen a beteleptilé vallalkozasok altal varhaté kibocsatasok jelentik az
lzemeltetés hatotényezdit. Az iparteriilet betelepiil6 tevékenységek pontos miszaki paraméterei nem
ismertek, ezért a hatasokat egzakt médon megbecstilni nem lehet.

A tervezett tevékenység ismeretének hidnya miatt az Uzemeltetés hatasai az infrastruktdara
fenntartasahoz kapcsolédé muveletekhez kapcsolodnak.
Az alabbi hatasok becsiilhet6k az iparterilet kialakitasanak jelen fazisaban:

- a tervezett forgalomnévekedésbdl eredé hatasok becslése,

- zajvédelmi intézkedések sziikségességének vizsgalata,

- hulladékgazdalkodasi el6irasok szambavétele.

7.3.2.2.2. A forgalomnévekedésbol eredé terhelések levegdtisztasdg- és zajvédelmi
szempontbol

Uzemeléshez kapcsolédé gépjarmiiforgalom

Atlagos napi jarmiforgalom: 20 db 40 db (kétiranyu forgalom)
- személygépkocsi: 10 db 20 db (kétiranyu forgalom)
- tehergépkocsi: 10 db 20 db (kétiranyu forgalom)
7.3.2.2.2.1.  Levegdtisztasdg-védelmi hatisok szimszeriisitése
4929. sz. ut

Ha az 7.3.3.1. fejegetben bemmutatott szamitisokat elvégegziik 11gy, hogy az it forgalmat noveljiik napi 30 db
személyanto és 50 db tehergépjarmii jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjnfk:

Jarmiiforgalom (jarulékos forgalommal egyiitt):

L, L. Forgalom tizemelés idején Oris forgalom | Jelenlegi forgalom
Jarmukategoria o i P
jarmi/nap jarmi/o6ra jarmi/6ra
személygépkocsi 999 56,8 55,7
tehergépjarma 89 5,1 3,9
busz 13 0,7 0,7

A vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez$ anyag névekmény az i-edik szennyezé anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

CcO CH NO:; SO, PMio
jelenleg 0,0738 | 0,01867 0,0314 0,0007 0,00197
létesités idején | 0,0767 | 0,01915 0,0328 0,0009 0,00219
AE; 0,0029 0,0005 0,0014 0,00018 0,00022
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Atlagos szélsebesség esetén a tavolsig fuggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentracié a

vonalforras kézépvonalatdl tavolodva:

B tivolsag 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
2 o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
?g 20 015 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
g 0,01 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
& 259 | 259 | 259 | 259 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59
g u, 111 | 111 | 1,11 | 111 | 1,11 | 111 | 1,11 | 111 | 111 | 1,11
= 0 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
g o, 0,01 | 0,55 | 0,96 | 1,32 | 1,99 | 3,46 | 478 | 6,02 | 7,19 | 8,32

. 1,50 | 1,60 | 1,78 | 2,00 | 2,49 | 3,77 | 501 | 6,20 | 7,35 | 8,45
CO 34,66 | 32,76 | 29,70 | 26,63 | 21,61 | 14,43 | 10,89 | 8,80 | 7.43 | 6,46

g CH 8,66 | 8,18 | 7.42 | 6,65 | 540 | 3,60 | 2,72 | 220 | 1,86 | 1,61

£ %D NOx | 14,82 | 14,01 | 12,70 | 11,39 | 924 | 6,17 | 465 | 3,76 | 318 | 2,76

53 SO, 041 | 038 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 017 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08

PM, 099 | 0,94 | 0,85 | 0,76 | 0,62 | 0,41 | 031 | 0,25 | 021 | 0,18

Maximalis emisszié (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentricié tavolsiga

(m) a vonalforrastol:

Légszennyezd anyag | Maximalis kone. (ug/m’) | Hatarérték (ug/m®) | Hatarérték helye (m)
CcO 34,66 10000 nem értelmezhetd
CH 8,66 250 nem értelmezhetd
NOx 14,82 200 nem értelmezhetd
SO, 0,41 250 nem értelmezhet6
PM;o 0,99 50 nem értelmezhetd

Hatastavolsag — feltételek szerint (m):

Légszennyez6 anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CcO nem értelmezhetd nem értelmezhets 2.7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SOz nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PM; nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
Noévekmények

CO 3,88%

CH 2,56%

NOx | 4,55%

SOz |24,64%

PMi, |11,25%

A létesités jarmiiforgalma atlagosan ~9,3 %-os novekedést okoz, ami mérsékeltnek itélhetd,
azonban még ilyen forgalomnovekedés esetén sem lesz jelentds az ut terhelése.
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Az Gt hatastavolsaga az lizemelés idején nem valtozik, nem éri el a maximalis emisszi6
tovabbra sem a légszennyezettségi hatarérték 10%-at.

7.3.2.2.2.2.  Forgalomnévekedésbdl eredd zajszint-novekedés meghatirozisa

A tevékenység folytatasahoz kozvetleniil kapcsolodé miveletek zajkibocsatasa:

A szallitasi dtvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu ttiigyi mdszaki el6irs
alapjan hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az altaluk
érintett telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabalyair6l sz616 25/2004. (X1I. 20.)
KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitasa
zajterheléssel jar. A szallitaisok valdszindleg munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a
nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott volt, ezért a kornyez6 kozutakon a szallitasi tevékenység csak a
nappali id6szakban moédositotta a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az Gt menti zajterhelést.

Additiv jarmaszam:
- személygépkocsi: 20 db/nap
- tehergépkocsi: 20 db/nap

4929. sz. kéziit a varhato forgalommal névelt zajkibocsdtdsa

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3

Qnapkéz chtc ; Qéjjcl
Napkozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
Akusgtikai I. 67,73 33,92 7,20
| AsusztiRal ooy 1.86 0,97 0.22
jarmuikategoria
II1. 6,28 1,94 0,49

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/6ra

Akusztikai Qsév,x Vx
s £ s Vmegengedett A
jarmukategoria Quaprsz | Qeste | Qe Qnapks Qeste Qéjiel
1. 90 26,3 88,58 89,31 89,85
II. 70 249 | 37,93 | 18,41 | 3,96 68,51 69,27 69,84
I11. 70 249 68,51 69,27 69,84

Vonatkoztatasi tavolsag d.r, m = 7,5 m.
[K]g,s,t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,0
c értéke: 0,1 — Py értéke: 0,1
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Akusztikai jarmtkategoria | [Kig o vji | [Kplgs o i Lacq.5)0,5.5ii
1. 77,94 -17,47 60,47
napkézben 1I. 79,09 -31,95 47,14
111. 82,73 -26,68 56,05
1. 78,03 -20,50 57,52
este 1I. 79,20 -34.86 44,35
111. 82,82 -31,83 50,99
L. 78,09 -27,26 50,83
éjjel 1I. 79,29 -41,31 37,98
111. 82,90 -37,82 45,07

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

A 1t- és idGszak kh
Z cgyes ut- €s 1doszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A o
— Lawis megitélési szintre*® (dB)
hang-nyomasszint (Lacq@,5)g,s,1)
napkézben 61,96 60,00 1,96
este 58,56 60,00 0,00
éjjel 52,03 50,00 2,03

Lathat6, hogy a létesités okozta additiv terhelés minddsszesen 0,59 dB (<3 dB), ami
elviselhetd érték.

s

7.3.2.2.3. Zajvédelmi eldirisok az iizemeltetés szempontjibol

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete értelmében az iparteriilet
tertiletén a betelepiilé tizemeknek az alabbi hatarértékeket kell tartaniuk.

,Uzemi és szabadid§s létesitményektSl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védends
teriileteken”:
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek
nappal: 45; éjjel: 35
2. Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd beépitési), kiillonleges tertiletek kéziil az

oktatasi létesitmények tertlete, a temetdk, a zoldtertlet nappal: 50; éjjel: 40
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitést), a vegyes teriilet nappal: 55, éjjel: 45
4. Gazdasagi teriilet nappal: 60; éjjel: 50

A tevékenység gazdasagi teriileten valosul meg, ezért a vonatkozo6 hatarérték az 4. kategoria.
A védendd ingatlanok falusias lakotertileten helyezkednek el.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KéM-EuM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
megallapitott zajterhelési hatarértékek teljestilését az tizemeltetének a tevékenység teljes idétartama
alatt biztositani kell.

Az tzemeltetés soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet
ellendrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.
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7.3.2.2.4. Hulladékgazdilkodist érinté hatdsok
7.3.2.2.4.1.  Hulladékgazdilkodishoz kéthetd dltalinos el6irasok

Jelenlegi informacidéink szerint nem tervezett az iparteriilleten hulladékgazdalkodasi
engedélyhez kotott tevékenység.

A betelepiild tizemeltet6ként az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és

tzemeltetésének szabalyairdl sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfeleléen munkahelyi
gytjt6hely vagy tizemi gytijt6hely keriilhet kijel6lésre.

11. muntkahelyi gyrijtohely: a természetes személynek nemr mindsild hulladéktermeld dltal a telephelyén végzett munka
sordn képz0di hulladék elkiilinitett gydjtésére szo0lgdld, a telephelyen kialakitott hely, abol a hulladéktermeld a
hulladékot gydijtiedényben, konténerben, tovibbdi a hulladék biztonsdgos gyijtését lehetdvé tevd helyiségh en vagy szildrd
burkolattal ellatott, elkeritett teriileten gydijti;

13. digemi gyifjtihely: a gazdalkodo szervezet hulladéktermeld telephelyén létesitett olyan, e rendeletben meghatdrozott
miiszaki kialakitissal rendelkezd épitmeény, amely a hulladéktermeld tevékenységével dsszefiiggésben képzdditt és
munkahelyi gyijtihelyen gydjtott hulladék munkabelyi gyiijtést kovetd, elszallitasig torténd elkiilonitett gydijtésére
szolgaly

A munkahelyi gytijt6helyre vonatkozé legjelentGsebb eldirasok:

- Ha kornyezetvédelmi szempontbdl indokolt és muszakilag megvaldsithaté, a munkahelyi
gytjtéhelyet a hulladék képzbédésének helyén kell kialakitani.

- Munkahelyi gyGjt6hely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkil
tzemeltethetd.

- A munkahelyi gydjtShelyen csak olyan hulladék gyGjthets, amely a munkahelyi gydjtShellyel
azonos telephelyen képzédik.

- A munkahelyi gyGjt6helyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a
hulladék jellegének megtelelen elkilonitetten kell gyGjteni.

- Ha a hulladékot gytjtéedényben vagy konténerben gydjtik, akkor a gyGjtéedényt, illetve a
konténert a benne elhelyezheté hulladék fajtajara vagy tipusara utalé megkulonbéztethetd
jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

- Veszélyes hulladék gyijtése esetén gyljtéedényként, konténerként csak olyan muszaki
védelemmel ellatott gydjtéedény, konténer (igy kilondsen utésallo, bélelt vagy kettSs fala
zarhaté gyGjtéedény vagy zarhatd konténer) hasznalhaté, amely a hulladék kornyezetbe
torténé  kijutasat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek részletes szabalyairdl szol6 kormanyrendeletben foglalt, a gyGjtésre vonatkozo
kévetelményeknek.

- Munkahelyi gyGjtéhelyen hulladék a hulladék képz&désétdl szamitott legfeljebb 6 honapig
gytjthetd, kivéve az egészségiigyi hulladékot.

Az tzemi gytjt6helyre vonatkoz6 legjelentdsebb el6irasok:
- Uzemi gydjt6helyet akkor kell kialakitani, ha a munkahelyi gy@jt6helyen gydjtott hulladékot a
munkahelyi gyGjtéhelyrol nem szallitjak el kozvetlenil a telephelyen kivili kezelése céljabdl;
a munkahelyi gydjt6hely tzemeltetSje a hulladékgazdalkodasi kételezettségeit masképp nem
tudja ellatni; a telephelyi jellemzdk, a képz6dott hulladék fajtija, jellege, tipusa, tovabba a

| oldal 106




hulladék elhelyezésének modja alapjan az indokolt; valamint azt kormanyrendelet vagy
miniszteri rendelet eléirja.

Az tuzemi gyQjtShelyet térben koriilhatarolt gyGjtétérrel rendelkez6é hulladékgazdalkodasi
létesitményként kell kialakitani.

Az Gzemi gyljtéhelyhez vezetd és az tizemi gyljtShely teriiletén belul kialakitott kozlekedési
utvonal és gyGjtétér burkolatait nem veszélyes hulladék gyGjtése esetén egységes és
egybefiiggs, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefiiggd, vizzard és szilard burkolattal kell
ellatni.

Ha az tUzemi gydjtShelyen veszélyes hulladékot gytjtenck, a gyGjtétér burkolatat olyan
anyagbol kell kialakitani, amely a veszélyes hulladékkal t6rténé esetleges kélcsonhatas esetén
bekovetkezd kémiai reakcidknak ellenall.

Uzemi gy(jtShely hulladékgazdilkodasi engedély vagy nyilvantartasba vétel nélkiil
tizemeltethetd.

Uzemi gy@jtShelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtinként vagy a hulladék
jellegének megfeleléen elkulonitetten kell gydjteni.

Az tzemi gytGjtéhelyen elhelyezett gyGjtéedényt, konténert a benne gydjtétt hulladéktipusra,
hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utalé megkilénboztetd jelzéssel, illetve felirattal kell
ellatni.

Uzemi gyGjtShelyen a hulladék az tizemeltetési szabilyzatban meghatirozott ideig, de
legfeljebb 1 évig gydjthetd.

Uzemi gydjtShelyen a telephely vagy a telephelyek teriiletén beliil képz6dé hulladékon, az
lzemeltetéséhez sziikséges eszk6z6kon, berendezéseken kivil mast gydjteni, elhelyezni vagy
tarolni nem lehet. A gytjtés soran a hulladékhoz t6rténd szabad és akadalymentes hozzaférést
folyamatosan biztositani kell.

Ha az tizemi gyGjtShelyen veszélyes hulladékot gyijtenek, a gydjtShely tizemeltetése soran
alkalmazott miszaki megoldasokkal biztositani kell, hogy a gytjtés id6tartama alatt veszélyes
hulladék ne szennyezze a kornyezetet.

Az tzemi gydjtShelyen gytjtott hulladékrdl naprakész moédon tizemnaplot kell vezetni.

Az tuzemeltetd az tizemi gyljtShely részletes mikodési és ellen6rzési szabalyait tizemeltetési
szabalyzatban rogziti. Az Uzemi gyGjtShely csak az tzemeltetési szabalyzatban foglaltak
szerint, a kornyezetvédelmi hatdsag altali jovahagyasat kvetéen tizemeltethetd.

Ha az tGzemi gyGjtShelyre beszallitott és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége
meghaladja a napi 1 tonnat, az Uzemi gyGjtShelyen torténé gyujtés soran esetlegesen
bekovetkez6, a kornyezetet veszélyezteté6 Uzemzavar vagy baleset kévetkezményeinek
csOkkentésére és elharitasara havaria-tervet kell késziteni.

Amennyiben a tevékenység soran barmilyen veszélyes hulladék keletkezik azt a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairo6l sz616 225/2015. (VIII. 7.)

Korm. rendelet elGirasainak figyelembevételével kell kezelni.

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos eldirasok

(2) Veszélyes hulladék tizemi gytjtShelyen csak olyan muszaki védelemmel ellatott gyGjtéedényben,

konténerben (igy kiilonosen tutésallo, bélelt vagy ketts fala zarhatd gyljtéedényben vagy zarhatd

konténerben) gydjthetd, amely a hulladék kérnyezetbe térténd kijutasat megakadalyozza, és megfelel
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a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szol6 kormanyrendeletben

foglalt, a gytGjtésre vonatkozoé kovetelményeknek.

A veszélyes hulladékkal kapesolatos egyes tevékenységek résgletes szabalyairdl 225/ 2015. (V1L 7.) Korm. rendelet
alapjan a veszélyes hulladékok gyijtésére vonatkozd szabdlyok:
3. § (1) A bulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizdrdlag
a) a lakdingatlan teriiletén, a tirsashdzi, a lakdssgovetkezets, illetve az didiildingatlanok kids hasndlatsi
helyiségeiben,
b) dtvételi helyen,
¢) specidlis gydijtohelyen,
d) hulladékgyiijtd ndvaron,
¢) munkahelyi gyiijtihelyen,
) dizemi gydijtohelyen, valamint
) — kezelés sordan képz0dd mdsodlagos hulladék esetén — hulladékkezeld létesitmeényben
Qydijtheti.
(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
a) gydijtiedényben,
b) konténerben,
¢) a hulladék biztonsdgos gyiijtését lehetdvé tevd helyiségben vagy
d) szildrd burkolattal elldtott fedett teriileten
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelden, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését, kdrositdsdt,
valamint az emberi egésység vesgélyextetését, kdrositasat kizdrd mddon, elkiilinitetten gysijte.
(3) Egymdssal reakcidképes vesgélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyijtdedényben vagy konténerben —
hulladékgazdalkoddsi engedély nélkiil — gydijtent. Az ugyanabban a gyijtiedényben vagy konténerben torténd gydjtésre
a hulladékrdl sz0le 2012. évi CLXXXNV . tirvény (a tovabbiakban: Ht.) 56. § (1) bekezgdését kell alkalmazni.

7.3.2.2.4.2. Az iparteriileten keletkezé hulladékok
A tervezett tevékenységek soran a hulladékok mennyiségét jelenleg megbecsiilni nem lehet.
Az iparteriilet fenntartasahoz kapcsol6d6 miiveletek soran keletkez6 hulladékok kére

A fenntartds soran normal korilmények kozott kommunalis hulladékok képzdédnek, valamint a

karbantartas soran keletkezhet minimalis mennyiségt hulladék.

Varhat6 hulladékok kore:

Hulladékfajta Hulladek
azonosito
Egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes teleptlési hulladékot is 200301
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sztiranyagok (ideértve a kozelebbrél meg 150202
nem hatarozott olajsztrdket), torl6kenddk, védéruhazat
Asvanyolaj alapy, klérvegyiiletet tartalmazé motor-, hajtémi- és kendolaj 130204*
Papir és karton csomagolasi hulladék 150101
Muanyag csomagolasi hulladék 150102
Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106
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7.3.2.2.4.3. Néhdny elb6iris a helyes hulladékgazdilkodisi gyakorlat betartdsa
érdekében

A tevékenység soran felhasznalt anyagokat szigetelt edényzetben és megfelel6en kialakitott
karmentével ellatott helyiségben taroljak, mig a keletkez$ anyagok tarolasa és elszallitasa szintén a
kornyezetszennyezést megel6zendben, szivargasmentes edényzetben a munkahelyi gyGjtéhelyen
torténik.

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- Veszélyes anyag tarolasa (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok
minéségiiknek megfeleléen, a szallitaishoz hasznalt edényzetben, csomagolé anyagban kell
tarolni. A tarolas korilményeit agy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl
kijut6 anyagok az éptiletbdl olyan tton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehet6ség
legyen.)

- Technolbgiai rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat).

- Csovezetékek, berendezések és aknak karbantartisa (rendszeres karbantartas, tisztitds, a

lerak6do szennyezések eltavolitasa).

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.
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7.4.  ELOVILAGOT, ILL. A VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000
TERULETET, ES A TERULET TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL FUGGETLENUL A
VEDETT FAJOKAT ERINTO HATASOK ISMERTETESE

7.4.1. A vizsgilati teriilet természetvédelmi szempontua érintettsége

NATURA 2000 ERINTETTSEG

A vizsgalat targyat képez6 beavatkozasok teriilete nem érint Natura 2000-es teriiletet.

FONTOS MADARELOHELYEK
A tervezett beavatkozas nem érint Fontos MadarélShelyet.

RAMSARI-TERULETEK
A vizsgalati teriilet nem érint Ramsari-tertiletet.

ORSZAGOS JELENTOSEGU VEDETT TERMESZETI TERULETEK
A beavatkozasi tertlet nem érint orszagos jelentéségu védett természeti tertiletet.

NEMZETI OKOLOGIAI HALOZAT

A tervezett beavatkozas nem érinti a Nemzeti Okolégiai Halozat teriletét.

7.4.2. A vizsgalati teriilet természetvédelmi szempontu értékelése

7.4.2.1. A magasabb rendii névényzet vizsgilatinak eredményei

7.4.2.1.1 Altalinos florisztikai és vegetdcios vonatkozisok

A vizsgalati tertlet florisztikai alapon a Kozép-Eurépai floratertilet Panndniai flératartomanyanak
Eupannonicum fléravidékében elhelyezkedd Nyirség (Nyirségense) florajarasba sorolhaté (POCS
1981). Magyarorszag tajainak rendszertani felosztisanak rendszerében az Eszakkelet-Nyirség kistaj
érintett (Marosi és Somogyi 1990). Az elsésorban a ndvényzet sajatossagai alapjan kialakitott
vegetaciés kistdjak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a vizsgélati teriilet az Dél-Nyirség
kistajpban helyezkedik el. Az orszag klimazona térképe alapjan a tertilet klimatikusan az
erddssztyeppek 6vébe esik (BORHIDI 1960). Potencialis vegetacidjat vélhetéen homoki télgyesek
és homokpusztak alkotnak.

7.4.2.1.2. A vizsgdlatok idépontja és modszere

A beavatkozas altal érintett tertlet bejarasara 2019. februar 28-an kertlt sor. A névényzet nyugalmi
allapotban volt. A felmérés botanikai szempontbdl nem kifejezetten idealis idészakban valésult meg
(vegetacios perioduson kivili idészak). Ennek ellenére nagy biztonsaggal beazonosithatok voltak az
egyes él6helyek. Az aldbbiakban a vizsgalati teriileten megfigyelt él6helyeket az Altalanos Nemzeti
El6hely-osztilyozasi Rendszer réviden ,,A-NER” (BOLONI et al. 2011) 4ltal alkalmazott lefrasinak
(fajosszetétel, tarsulasok) megfeleléen és kodjainak felhasznalasaval targyaljuk. A nevezéktan
KIRALY G. (szerk) (2009): Uj magyar fiivészkényv. Magyarorszag hajtisos ndévényei.
Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag munkait koveti.
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7.4.2.1.3. A tervezett beavatkozasi teriilet névényzeti felmérésének eredménye

A vizsgalati teriilet él6helytérképe

A beavatkozasi teriiletr6l (a tovabbiakban vizsgalati terilet) él6helytérképet készitettiink, melyen
belil az egyes észlelt él6helyfoltok jellemzését részletesen a kovetkezS fejezetben talalhatd
tablazatban Osszegezziik. Az egyes szamkodokkal ellatott foltok elhelyezkedését bemutatéd
¢él6helytérképet a kovetkezd abrakon ismertetjiik.

AR % ¢ £ 50 B Y AY AT EYSY AN ATV 3

; A vizsgalt teriilet él6helytérképe - Foltszamok

| o112 |
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) \ | \ g /5 % o’ ) f ».I'-
BIO Bio Aqua Pro Kft
Debrecen 0
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Pro 4032

16. abra A vizsgalati tertlet él6helytérképe a foltszamok (szamkddok) feltintetésével

Az ANER kédokkal (BOLONI et al. 2011 alapjan) feltiintetett foltok elhelyezkedését a kévetkezé
abran mutatjuk be.
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17. abra A vizsglati teriilet él6helytérképe az ANER kategéria (Boloni et al. 2011) feltiintetésével

A vizsgalati teriilet él6helyfoltjai és jellemzEbb paramétereik

Kod

. ANER N1 Teriilet
. ANER®

1 . s s 4 5 9 1 10
vid? El6helyi leiras N1 o TDO (ha) Fajlista

Szantd. A tertlet

nagyobb részén &szi

L, Stellaria media,
gabona a kulturnovény,

1 T1 T1 - - 1 5,24 Anthemis austriaca,
de bevetetlen

. Cynodon dactylon
szant6fold is része a J Y

tertletnek.

A létesitendd ipari

tertletet keletrdl .. .
o, i Robinia psendo-acacia,
hatarolo utszegély. Az

o Populus X canescens,
aszfaltozott Ut és a

2 S6xX0OC S6 - - 2 0,11 Agropyron repens,
szant6fold kizott ’ aropyron v

i , i Urtica divica, Ballota

valtoz6 (3-6 méter) ,

, . , » nigra,

szélességl szegély, f6leg

akacos.
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Kod ANER . 1 Terilet
0d gnmre ANER ey teirast N1e L M gy Terdle Fajlista'”
rovid Sz (ha)

Léta-Pocspetri-csatorna

rovid szakasza. A .
meder telies Calamagrostis epigeios,
3 OBXOC OB |keresztmetszete szaraz, - - 2 0,11

vizes él6helyekre

Plantago lanceolata,
Cynodon dactylon,

. . Phragmites anstralis
jellemz6 vegetaciot nem &

észleltunk.

[,,17 - A vizsgalt él6helyfolt szama (szamkédja); ,,2” - A vizsgalt él6helyfolt A-NER kédja (BOLONI
etal. 2011 alapjan); ,,3”- A vizsgalt él6helyfolt legjellemzbb ANER kodja; ,,4” - A vizsgalt él6helyfolt
rovid jellemzése; ,,57 - Az elsé észlelt kozosségl jelent6ségl él6hely kodja; ,,6” - Az elsé észlelt
k6zosségi jelent6séghi él6hely Y%-os boritasi értéke a folton belil; ,,9” - A vizsgalt él6helyfolt jellemz6
él6helyének vagy él6helyinek természetessége BOLONI ET AL. 2011 alapjan; ,,10” - A vizsgalt

¢él6helyfolt jellemz6 hajtasos novényfajai.

A vizsgilati teriilet n6vényzetének jellemzése

Létesitendd ipari teriilet névényzetének jellemzése

A tervezett ipari teriilet altal elfoglalt tertlet jelenleg szant6foldi hasznositasa (1. folt). A tertlet
nagyobb részén G6szi gabona a kultirnovény, de bevetetlen szant6fold is része a beavatkozasi
tertiletnek (itt a 2018-as kultarnévény kukorica volt). A gondosan mivelt tertileten kis boritassal
talaltunk gyomnovényzetet. Az alabbi fajokkal talalkoztunk: koézonséges tyakhar (Stellaria media),
sz0szOs pipitér (Anthemis austriaca). Nagyfesziltségli elektromos vezetés tartboszlopa alatt
csillagpazsit (Cynodon dactylon) néhany négyzetméteres foltjat és amerikai alkdrmis (Phytolacca americana)
koréjat talaltuk. ANER kéd: T1 (Egyéves, intenziv szant6foldi kultardk), természetesség: 1.
Természetvédelmi-botanikai szempontbdl kiemelhet6 természeti értéket nem talaltunk.

18. abra A tervezett ipari tertlet altal elfoglalt teriilet jelenleg szant6f6ldi hasznositasu
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A létesitendd ipari teriiletet keletrSl hatarold utszegély névényzetének jellemzése

A létesitendd ipari tertiletet keletrél valtozo szélességli (3-6 méter) utszegély hatarolja (2. folt). Itt
fiatal és fiatal-kozépkora faallomany jellemzé, de nem alkot Osszefliggd savot az él6hely. A fehér
akac (Robinia psendo-acacia) a meghatarozé fafaj, de a szirke nyar (Populus X canescens) boritasa is
jelentés. A gyepszintben az akacosok jellegtelen nitrofil gyomnévényzetét talaltuk a koévetkezd
fajokkal: nagy csalan (Urtica divica), k6zonséges tyakhur (Stellaria media), fekete peszterce (Ballota nigra).
A faallomany szélein és a nyilt (nem fasodott) részeken a k6zonséges tarackbuza (Agropyron repens), a
csillagpazsit (Cynodon dactylon) és a siska nadtippan (Calamagrostis epigeios) alkotta gyepben kénya sarma
(Ornithogalum boucheannm) tSleveleit talaltuk. Jellemzé ANER kédok: S6 (Nem Gshonos fafajok
spontan allomanyai), OC (Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek). Természetesség:1-2. Ezeken a
tertileteken természetvédelmi-botanikai szempontbol kiemelheté természeti értéket nem talaltunk.

19. abra A létesitendd ipari tertiletet keletrél hatarold utszegély az aszfaltozott ut és a szant6fold kézott
valtozo (3-6 méter) szélességl szegély. Fiatal és fiatal-k6zépkoru faallomany (f6leg fehér akac) jellemzd,
de a faallomany nem alkot 9sszefliggd savot

A létesitendd ipari teriiletet nyugatrol hatarolé csatorna névényzetének jellemzése

A létesitendd ipari tertletet nyugatrdl a Léta-Poéespetri-csatorna hatarolja (3. folt). A meder teljes
keresztmetszetét szaraznak taldltuk. Vizes élShelyekre jellemzé vegetaciot nem észleltink. A
csatornaszakaszon birkaval torténé legeltetés (erés legelényomas) nyomai latszédtak. Jellemzé fajok:
siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), landzsas atifG (Plantago lanceolata), csillagpazsit (Cynodon
dactylon), k6zonséges nad (Phragmites australis) csak szalanként fordul el6. A csatorna tdlsé oldalan
fiatal akacos taldlhaté. ANER kédok: OB (Jellegtelen tide gyepek), OC (Jellegtelen szaraz-félszaraz
gyepek). Természetesség: 2. Természetvédelmi-botanikai szempontbdl kiemelhetd természeti értéket

nem talaltunk.
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20. abra A létesitend ipari teriiletet nyugatrol a Léta-Pocspetri-csatorna hatarolja. A meder teljes
keresztmetszetét szaraznak talaltuk. Vizes él6helyekre jellemzé vegetaciot nem észleltiink

7.4.2.2. Herpetofauna vizsgilatanak eredménye 1

7.4.2.2.1. A vizsgilat idépontja és modszere

A beavatkozas altal érintett tertilet bejarasara 2019. februar 28-an kertlt sor. A névényzet nyugalmi
(téli) allapotban volt. Az id6pont a beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba
vétele tekintetében nem volt idealis, a fajok konkrét észlelésére nem volt lehetéségiink. Az egyes
fajok él6helyigényeinek ismeretében azonban értékelni tudjuk a vizsgalati teriiletet, mint potencialis
kétéltd és hulls élShelyet.

7.4.2.2.2. A vizsgilati teriilet herpetoldgiai felmérésének eredménye

A beavatkozasi teriileten kifejezetten szaraz él6helyeket talaltunk. A kimondottan vizes él6helyekhez
kot6doé kétéltd- és hill6fajok szamara ezek nem alkalmasak. Véleményiink szerint a beavatkozasi
tertilet szegély jellegt él6helyei a furge gyik (Lacerta agilis) szamara alkalmas élGhelyek, a faj jelenléte
valészinGsithetd. Ugyanitt nem zarhaté ki a z61d gyik (Lacerta viridis) eléfordulasa sem. Igy a maut és
a szantd kozotti keskeny élShelysav és a Léta-Pocspetri-csatorna érintett szakasza a két faj
¢él6helyének tekinthetd. A létesitendo ipari tertlet tertlete (szant6f6ld) azonban nem alkalmas él6hely
az emlitett fajok szamara.

7.4.2.3. A madirfauna vizsgdlatinak eredményei

7.4.2.3.1. A vizsgidlatok idépontja és modszere

A beavatkozasi teriileten fészkel6 madarfaunat célz6 felmérést nem végeztiink fészkelési idében,
ezért a dokumentaciéban megadott potencialisan fészkelé madarfajok a 2019. februar hénapban
tortént bejaraskor latott ndvényzet alapjan, korabbi terepi tapasztalatokat figyelembe véve kertl tek
megadasra.
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7.4.2.3.2. A tervezett beavatkozaisi teriilet potenciilisan fészkel6 maddrfaundja

A vizsgalati teriileten belil a szant6foldi monokulturakhoz is alkalmazkodott (adaptalédott) mezei
pacsirta (Alauda arvensis) tészkelését tartjuk valdszintinek.

A tertlet keleti szélén el6forduld fehér akiac dominalta élShelyek olyan madarfajok szamara
nyujthatnak fészkel6helyet, mint a mezei veréb (Passer montanus), kis poszata (Sylvia curruca),
baratposzata (Sylvia atricapilla), tovisszard gébics (Lanius collurio), valamint a citromsarmany (Emberiza
citrinella).

A vizsgalt tertleten fészkel6 madarfajok gyakoriak, elterjedtek, a teriilet kiemelkedé madartani értéket
feltételezhet6en nem hordoz.

7.4.3. Az él6vilagra gyakorolt hatds az épitési fazisban

7.4.3.1. Magasabb rendii névényzet

A vizsgalt teriileten f6leg alacsony természetességl agrar élShelyeket (intenziven mdvelt
szant6foldeket) talaltunk. Erintett éléhely: T1 (Egyéves, intenziv szant6foldi kultdrak). Ezeknek a
szantoknak természetvédelmi-botanikai szempontbdl kiemelheté természeti értékik nincs. A
tervezett fejlesztések hatasat lokalisan megszintetének tajegységi Iéptékben semlegesnek itéljiik.

A tervezett ipari terllet terilletéhez keleti és nyugati iranyban csatlakozé jellegtelen, szegély jellegli
¢l6helyek a tervezett beruhazas kapcsan nem, vagy kis mértékben érintettek. A Léta-Pocsperti-
csatorna mint lehetséges csapadékviz befogadé szerepel a helyszinrajzon. A maut és a tervezett ipari
tertilet kozotti keskeny él6helysav kis mértékben érintett lehet, mivel az ipari tertilet uthalézatanak a
kozathoz valé csatlakozasa itt valésul meg. Erintett él6helyek: S6 (Nem Sshonos fafajok spontin
allomanyai), OC (Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek), OB (Jellegtelen tde gyepek). Az alacsony
természetességli jellegtelen élShelyek vonatkozasaban lokalisan semlegesnek itéljik a tervezett
fejlesztés hatasat azokon a szakaszokon amelyek az épités altal nem érintettek. A bekotdut révid
szakaszan, illetve a csapadékviz bevezetési pontjan pedig lokalisan megszuntetének. Téajegységi
léptékben a hatas semleges.

7.4.3.2. Herpetofauna

A farge gylk (Lacerta agilis) és az esetlegesen eléforduld zold gyik (Lacerta viridis) szamara az
el6z6ekben emlitett élShelyek és teriiletek egész évben él6helyiil szolgilnak. Osszességében
elmondhatjuk, hogy a tervezett munkalatok kévetkeztében az épités soran fellépé mortalitas nem
lesz érzékelheté hatassal az érintett tajegységben jellemz6 egyedszamra. A fentiek miatt az épités
hatasat 6sszességében elviselhetének {téljik.

7.4.3.3. Madirfauna

A vizsgalati tertlet kiemelked6 természeti értéket madartani vonatkozasban nem képvisel, a teriilet
beépitésével jelentés madarélShelyek érintettségérél/megszinésérdl nem beszélhetiink. A néhany
potencialisan fészkel6 madarfaj els6sorban a fas-cserjés élGhelyek mentén fészkel, igy a 7.4.5.
fejezetben javasolt kiméleti (fészkelési) id6szak kivételével végzett fa- és cserjeirtasi munkalatok
esetén tojasos és/vagy fidkas fészekaljak érintettségérdl sem beszélhetiink. A fenti természetvédelmi
célu javaslat figyelembevételével végzett kivitelezés fészkel6 madarfaunara gyakorolt hatasat
semleges-elviselhetének itéljik.
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7.4.4. Az élévilagra gyakorolt hatds az lizemelési fazisban

7.4.4.1.  Magasabb rendii névényzet

A varhato lokalis megsziintet6 jelleg negativ hatas az épitési fazisban jelentkezik.

Az iparteriilet teriletén vélhet6en nagy, novényzetmentes teriiletek kialakitasa varhat6. Az utak és
kézmuvezetékek altal igénybe vette tertletek a késébbiek soran a jelenlegi allapotokhoz hasonléva
valhatnak néhany éven beltl. A fentiek miatt az izemelés hatasat semlegesnek itéljik.

7.4.4.2. Herpetofauna

A furge gylk (Lacerta agilis) és esetlegesen a z0ld gyik (Lacerta viridis) vonatkozasaban fellépé negativ
hatas az épitési fazisban jelentkezik. Az tizemelés herpetofaunara gyakorolt hatasat semlegesnek
itéljuk.

7.4.4.3. Madirfauna

Az tzemelési idGszakban jelentkez6 hatasok a tervezett ipari létesitmények tevékenységétdl,
mikodésétdl (zajhatas, emberi jelenlét, fényszennyezés) fiiggnek majd. A kialakitott 4 él6helyen vagy
¢él6helyeken az ilyen jellegl ipari tertletekre jellemzd szegényes fészkel6 madarfauna (maximum
néhany faj) megtelepedése feltételezhets. Az tizemelés madarfaunara gyakorolt hatasa nagyban fiigg
tehat az emlitett feltételezhetSen ,,zavard” hatasoktdl, melyekhez az él6helyi krnyezetben el6forduld
fészkel¢ madarfauna folyamatosan hozzaszokik (adaptalédik) majd. Az adaptacié soran a fajok az
¢l6helyi feltételeknek megfelel6en keresnek és foglalnak 4j fészkelShelyet, vagy elkeriilik az érintett
teriiletet. Hosszabb tivon az tzemelés hatasat a fészkel6 madarfajok tekintetében ezért
Osszességében semlegesnek itéljik.

7.4.5. Javasolt természetvédelmi és kornyvezetvédelmi célu intézkedések

Javasoljuk, hogy a fa- és cserjeirtasi munkalatokat a madarak fészkelési idészakan kivul (altalanos
tészkelési id6szak: aprilis 1. — julius 31.) végezzEk el, igy minimalizalhaté a fészekaljak sérillésének és
kézvetlen pusztulasnak a veszélye.

A fészkelési és fiokanevelési idGszak kivételével az érintett fajok vagy nem tartdzkodnak a tertleten
(pl: telelési id6szakban afrikai telelStertiletikén tartézkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes)
egyedekként figyelhet6k meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani kéborlas id6északaban), melyek
képesek a zavard hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.

Abban az esetben, ha a tervezett fa- és cserjeirtast még az emlitett fészkelési id6szak el6tt elvégzik és
ezt kovetéen a munkatertleten folyamatos munkavégzés zajlik, akkor a fészkeléshez késztl6dé parok
a zavaré hatds figyelembevételével valasztanak maguknak fészkel6helyet. Ebben az esetben
szamottevS kedvezbtlen hatasokkal nem kell szamolni a kivitelezés soran, csupan kis mértékd zavard
hatassal, melyet a hatasvisel6 fajok érintett egyedei varhatéan toleralnak majd.
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7.5. A FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZTESTEKET, VALAMINT A VIZGYUJTO-
GAZDALKODAS EGYES SZABALYAIROL SZOLO KORMANYRENDELET SZERINTI, AZ
IVOVIZKIVETELRE KIJELOLT ES MEGKULONBOZTETETT VEDELEM ALATT ALLO
TERULETEKET ERINTO HATASOK A VIZGYUJTO-GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK
FIGYELEMBEVETELEVEL

7.5.1. Jelenlegi allapot jellemzése

7.5.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizbazis a Nyirség teriiletéhez tartozik. A tertilet foldtani viszonyait a kornyék szerkezet-
és szénhidrogén kutaté furasaibdl, valamint az itt lemélyitett egyéb mélyfarasu kutak adataibol
ismerjitk. A Nyirség mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. A térségben lemélyiilt kutatd faras
130 m-ig negyedidészaki, 979 m-ig pannéniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén
vulkanitokban allt meg. Megallapithat6 tehat, hogy az aranylag vékony negyedidészaki rétegek alatt
kb. 1000 m vastagsagu pannoniai rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, f6leg
vulkani kézetek talalhatok. A medencealjzatra telepilé iledék Gsszlet vastagsaga egyes helyeken
meghaladhatja a 2 km-t is, mely tobb szaz homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokké
valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabdl all. Ezek alulrdl felfelé haladva egyre inkabb
a folyovizi tiledékképzbdés jegyeit mutatjak, s az tiledék képzédés ciklusainak megfeleléen durvabb
¢és finomabb szemt tledéksorok kilonithetSk el.

A térség medence aljzatat felépité egyenetlen feliletd paleozods-mezozods alaphegység nagy
mélységekben talalhatd. Az erre telepiillé medence tledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot
is eléri, majd a peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsaga
miocén vulkanitokbol all6 sszlet (melynek vastagsaga a Nyirség tertiletén az 1500 m-t is meghaladja),
majd rétegzett - pliocén kora tengeri- és pleisztocén koru folyévizi eredetd - térmelékes iledék
teleptl.

A medence aljzatot kristalyok kézetek alkotjak; a kristalyos kézetekre feltehetbleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képzédmények vastagsiga a terilleten nem ismert, mivel
mindezeket elfedik a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségl vulkanitok. A vulkani
eredetd kézetek vastagsaga az 1500 métert is meghaladhatja, 6sszetételiket tekintve riolit, andezit és
bazalt, illetve mindezek tufai is el6fordulnak. A vulkani makodés mellett egyes terilleteken tengeri
tledék-lerakodas is volt, ezek tledékei — szamos kozbe rétegzett tufasavval — Osszefogazddnak a
vulkanitokkal.

A miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az Gjabb elontéssel a pannoéniai korban kezdédott meg
ismét az uledékképzédés. Az 1000-1300 m fekimélységt agyagok és homokok valtakozasabol allé
alsé pliocén 6sszlet alul margas kifejlédést, a felsé pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony
kifejl6désben vannak jelen, kisebb ateresztéképességiiek, mint az alsé pliocén vagy az alsé pleisztocén
rétegek. A pannoniai id6szak elején intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen
els6sorban mélyvizi jellegl agyagmargak rakodtak le a tertileten. A terep szintje az eldntés el6tt is
igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb wvulkani hegyvonulatot is
kimutatattak. A stllyedés tovabbi blokkosodassal jart egyttt, igy a lerak6dé tledék sem egységes
vastagsagat ¢és kifejlédését tekintve. Az alsé pannon végén mar inkdbb homokok, homokkovek
rakédtak le a margak folé.
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A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak el
homokrétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak
ossze. A felsé-pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsé csoportjuk els6sorban agyagos
kifejlédést, a koztes rétegek els6sorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felsé részén
jelennek meg finomszemd homokok a kozberétegzédésekben. A fels6-pannon kozépsé szintje 20-
60% kozotti homoktartalmu is lehet, amelyeket vastag, jol szigetel6 agyagrétegek valasztanak el
egymastol.

A pannon és a negyedkori képzédmények elvalasztisa bizonytalan, mivel szamos teriileten
folyamatos iledék-lerakédas folyt a legkiilonbozébb kifejlédésekkel. Ezért a megfelels tagolas
érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott,
tobbnyire jelenleg a legnagyobb Osszefiiggd, vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekijének, és az
alatta levé margakat soroljak a pannéniai korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentésége
van, mivel regionalis Iéptékben is nyomozhato, jelentd vastagsaga és transzmisszivitasa. A pannon
rétegekre kévetkez6 negyedidészaki rétegsor harom osztatd (Urbancsek, 1978). Az als6-pleisztocén
Osszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegt, a kozépsé inkabb iszapos, agyagos, bar helyenként
ebben is igen j6 vizadok fordulnak el6. A negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadonak nevezhetd,
a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarolé negyedkori iiledék Osszletnek a
vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatas szempontjabdl
kizarélagos jelentGséggel bir.

A vizsgalt tertilet kutjai az alsé pleisztocén vizadé rétegekre telepiiltek a 150-200 m ko6z6tti 16 vizadd
rétegek beszlrézésével. A vizado réteg anyaga tulnyomoérészt kozép- és durvaszemd homokréteg.

A terilet igénybevett vizadd képzédményei a pleisztocénben, folyovizi iledékképz&déssel
keletkeztek, amelyet Urbancsek J. hirom részre osztott:

- Az alsé pleisztocén 6sszlet fekti mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de
esetenként eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozépsé pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 1/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A fels6 pleisztocén rétegosszlet ismét gazdagabb, 100 1/p/m atlagos fajlagos vizhozammal.
A viz nyugalmi szintje mindentitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.
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21. abra Az alsé és fels6 pleisztocén tarolé hidroizohipszai

A haromosztata pleisztocén, fluvialis rétegsor fekiijét a vizfeltiras szempontjabdl kedvezétlen
levantei agyagos Osszlet alkotja.

A tertlet kutjai a fenti felosztas szerint, a k6zéps6 — alsé pleisztocén vizado rétegekre telepiltek, a
75,0-126,0 m kozotti rétegek beszirézésével. A vizadd réteg anyaga talnyomorészt kézép — és
durvaszem® homokréteg.

A térség vizbazisanak foldtani tagolasa
Foéldtani kor Vastagsag (m)
Als6 pleisztocén 25-50
Ko6z€psé pleisztocén 50-75
Fels6 pleisztocén 25-50
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7.5.1.2. A pordzus medencekitoltés viztoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztarté képzédmények a tertlet nagy részén holocén és kés6-pleisztocén, elsésorban artéri,
folyovizi képzédményekben: infazidés 1oszben, homoklisztben, 18sziszapban, homokokban,
kavicsokban, illetve eolikus képzédményekben futéhomokokban, 16szokben alakultak ki. A
vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a
talajviztartét. Fentebbi képzédmények altalinos elterjedéstek a terilleten; holocén folydvizi
homokos, kavicsos képzédmények els6sorban a felszini vizfolyasok mentén jellemzdek. A
talajviztartd vastagsagat néhany méterre, esetenként néhany tiz-méterre tehetjik. A alajviz domborzat
alakulasa koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzd,
a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok vélgyeiben maga az allavium jelenti
a talajvizad6 képz6dményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regionalis elterjedésti hideg és termalis rétegvizek

A talajviztart6 alatti elsé jelentésebb viztarté Osszlet a pleisztocén koru folyovizi—artéri tiledékek
alkotta regionalis viztart6, melynek vastagsaga a koncesszios tertileten mintegy 200—300 m-re tehetd.
Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiloniteni az alatta telepiilé, hasonld
kifejl6dést és hidrodinamikailag kapcsolédé Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az
osszlet komoly jelentéséggel bir, hiszen a telepiilések vizmikutjainak nagy része elsésorban felsé
100-300 m vastag homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen elérhets, megfelel$ vizmindséga
vizadé rétegeken telepil. A kvarter Osszletet szamos kut nyitja meg. A teriiletrél szarmazoé vizmintak
alapjan elmondhat6, hogy az azokban mérhet6 Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony,
rendszerint 300-700 mg/1 kozott alakul, melyhez CaMgHCO3-0s, MgCaHCO3-0s, CaHCO3-0s
kémiai jelleg parosul. A kb. 130 méteres mélységig talalhat6 vizadok vize alacsonyabb, 300-550 mg/1,
mig az ennél mélyebben talalhat6é vizadék ennél valamivel magasabb, kb. 500-650 mg/1 TDS-sel
rendelkezik.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepild, folydvizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzadott felsé-pannéniai tledékekkel (Nagyalféldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui
Formaciok — Dunantuli Formaciécsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a
szinikben kulonithetéek el. Az egymasra telepilé és egymasba fogazédd—kiékel6dé homokos—
agyagos rétegek alkotta viztarté Osszlet egyiittes vastagsaga rendszerint 400-900 méter korul alakul.
Az 6sszletben intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel
egyideju és azt kévets szerkezet alakulasi és erézids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald
kapcsolédasokra jelentés hatassal vannak. Ezek a deformalt rétegmenti féldtani kényszerpalyak
alapvetéen meghatarozzak az utinpétlédasi utvonalakat, a jelenlévs vizek Osszetételét, korat,
esetenként a mélyebb régidk sos vizének sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsé-panndniai
Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a medence porézus tledékeiben kialakult koztes,
(intermedier) aramlasi rendszert. 350—400 m-es mélység alatt mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel
rendelkez6 vizet, azaz hévizet tirolnak a homokos vizadék.

A Zagyvai Formacié alatt elhelyezkedé Ujfalui Formacié homokos vizadéja az alfoldi
el6fordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg a koncesszids tertleten. Legnagyobb (kb.
750 m-es) vastagsagat a vizsgalati teriilettél EK-re éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsiga
altalaban ennél kisebb, mintegy 450—650 m.

A fels6-pannoéniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma a teriileten és 5 kme-es
kornyezetében széles tartomanyban valtozik. Tébbnyire relative alacsony (kb. 500-1810 mg/1) TDS-
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4, a mélységgel valtozo 6sszetétel a jellemzd, igy a kezdetben CaMgHCO3-0s, CaMgNaHCO3-o0s
vizek a mélységgel névekedve NaCaMgHCO3-os, illetve NaHCO3-0s, majd NaHCO3Cl-os, végil
NaCIHCO3-o0s, NaCl-os kémiai jelleglivé valnak. A kb. 600 méteres mélységnél sekélyebb
vizadékban tébbnyire 500-750 mg/l-es TDS és NaHCO3-os , ritkabban CaMgHCO3-os,
NaCaMgHCO3-o0s kémiai jelleg, mig ennél mélyebben dltaliban 1250-1810 mg/l, néha ennél
magasabb TDS és NaHCO3Cl-os, NaCIHCO3-o0s kémiai jelleg az uralkod6. Az alacsony TDS-ek és
a kémiai jelleg intenziv aramlasok meglétére utalnak a fels6-pannodniai 6sszletben.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhato, hogy a teriileten a késé-pannodniai sszletben
(Dunantdli Formaciéesoport) a vizsgilati terilleten EK-i irdnyb6l DNy felé térténd regionalis
aramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formacio fekiije egyuttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is
jelenti.

A Dunantuli Formaciécsoport (régi fels6-pannodniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten
hidrosztatikusnak tekinthetdk.

A teriilet vizféldtani egységeinek természetes utanpotléodasa
Beszivargas csapadékbil

felszinen 1év6 képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorolégiai viszonyok
mellett donté szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen
megismert képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjik a beszivargas mértékét. A
tertileten elé6fordulé homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzédmények esetében ez 4-
5%-ot tesz ki, a 16sz6s, homokos felszini képzédmények esetében ez 10% lehet is.

Beszivargds oldaliranysi hozzdfolydsokbil (a kapesolddd teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A vizsgalt tertileten és azon kivil talalhatéak a pannéniai, prepannoéniai miocén, az alaphegységi és
mas hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi tertletei, ezen szlkebb teriletinkoén ,,oldaliranyd”
utanpoétlasként jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeoldgiai értékelések alapjan
célszert megadni. A felsé-pannoéniai képzédmények esetében oldaliranyd utanpétlasra elsésorban
EK-i iranybdl szamithatunk, mely mellett a kéztes aramlasi rendszer felsé 100—200 m-es zénajaban
lehetségesek a talajviz iranyabdl szarmazé komponensek is.

A térségben hiazodé kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbdl a fedGsorozatig felnyulo
szerkezeti vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6dd felsS-, also-
pannoéniai, valamint miocén iledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek —
kényszerpalyara kertilve — a mélyebb medence iranyabdl a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

7.5.1.3. Felszini vizfolydsok, felszini és felszin alatti viztestek

A Nyirség kozépsé, E-nak lejté teriilete, amelyet a Hajdtihadhaz-Nyiradony kézotti vizvalasztotol
egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatorndhoz tarté ,,f6folyasok" vagy csatornak tagolnak. A £6gyjt6
a Lonyai-féesatorna (91 km, 1958 km2), de téle F-ra a tij pereme eléri a Belf-csatornanak

(53 km, 636 km?) a balr6l beléje torkolé Nagyhaldsz-Patrohai-csatorna (21 km, 118 km?) alatti szakaszat
is, s6t Tiszabercelt6l Ny-ra néhany km hosszon kifut a Tiszaig.
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A Lonyai-f6csatomaba tarté féfolyasok, K-r8l indulva: 111 sz. (47 km, 310 km?), IV. sz. (37 km, 336
km?), V. sz. (5 km, 9 km?), VL. sz. (18 km, 65 km?), VIL sz. (55 km, 426 km?), VII/3. sz. mellékag (30
km, 118 km?), Vin. sz. (46 km, 352 km?), IX. sz. (32 km, 305 km?).

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertilet.

Vizjarasi adatok a Lonyai-fécsatomardl és néhany mellékvizérdl is vannak.

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak.

A vizmindség I11. osztalya. A belvizlevezetd csatornahalézat hossza 1200 km koriil van, torkolatukon
11 szivattyutelep mtkodik.

Szamos allovize kozil 12 természetes jellegi, 273 ha feltlettel. Kozilik az tjfehértéi Nagyvadasto (124
ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtag (4 ha) is van Paszab mellett. Az utébbi id6ében j6 néhany nagy
tertletd tarozo létestlt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 15 tarozé-halasté felszine kézel 1500
ha. A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kézel jar hozza.
A S6stoi-flirds tava 8 ha feltletd.

A vizsgalati terillet a Tisza részvizgydjté egységen és a Lonyay-fécsatorna (2-3) alegységen
helyezkedik el.
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22. abra Felszini vizgyUjt6 alegységek és felszini vizhasznalat a tertileten

A talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m koézotti. Mennyisége
altalaban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. f6folyas mentén és a Lonyai-féesatorna torkolati
szakasza kornyékén natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban
15-25 nk® k6z6tt van, de a telepiilések kornyékén 45 nk® £61é is emelkedik. A szulfattartalom 60-300
mg/1 k6zott ingadozik, de a VIIL. sz. f6folyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/1-t is meghaladja.
A rétegvizek mennyisége nem jelentés. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos mélysége nem éri el a 100
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m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktal6ranthizin 45 °C,
Nagykallon 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C homérsékletl vizet tartak fel.

A koztuzemi vizellatis lényegében megoldott, a csatornizas azonban csak 2/3 részben. Ez azt jelent,
hogy 2008-ban a teleptilések 2/3-aban volt mar kozlizemi csatornahdlézat, s a lakasok 65,5%-a volt
csatornazott. Kistaji szinten azért nem volt ennyire kedvezé a helyzet, mivel Nyiregyhaza jo6 ellatottsaga
sokat javitott az atlagon.

A vizsgalati teriilletet hideg vagy langyos vizet ad6 sekély pordzus, illetve porézus viztestek csoportja
alkotja; ezek a Nyirség keleti perem (sp.2.3.1, p.2.3.1) és a Nyirség — Lonyay-fécsatorna-vizgyijté
(sp.2.4.1, p.2.4.1).
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23. abra A tertletet érint6 sekély felszin alatti viztestek, a nyilvantartott sekély kutak feltiintetésével

A kévetkez6 abran lathaté a MFGI éltal készitett talajviz térkép beruhazas altal érintett része.
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Talajviz mélysége

A talajviz maximalis mélysége ebben a £
= pontban: 2 m.

(Az adatok atlagos talajvizszint

értekeket tukroznek, tajékoztatd

Jellegliek.)

Rakdzelit

/ =
24. abra Talajviz mélység (m) — map.mfgi.hu

7.5.1.4.  Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldsa

219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szimua mellékletével 6sszhangban, a 27/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet és a felszin alatti vizek allapotarol készilt orszagos érzékenységi térkép alapjan
Nyirbogat teleptilés az érzékeny (2a) teriiletek k6z¢é kertlt besorolasra.

25. 4bra Erzékenységi besorolas
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Telepiilés Vizbazis VOR Vizbazis Statusz Védendé termelés

Kisléta AIDA471 *Kisléta Vizmu tizemel$ 500 m’/nap
Nyirbogat ~ AID592 *Nyirbogat Vizmd  tzemel6 800 m’/nap

A tervezett iparterilet tavolsaga a vizbazisoktol:
- Nyirbogat: ~920 m
- Kisléta: ~2800 m

Il .
i g

26. abra Vizbazis

7.5.1.5. A teriilet alatti talajviz hidrodinamikdja

Az ipartertlet kornyékén a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 4,0 m koril ingadozik.
A talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve- kdzepesen normal tipusnak, tipusnak
felel meg. A talajviz allis maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktéber végére tehet6. Az évi
talajviz ingadozas 0,8-1,2 m lehetséges.

A tertleten végzett feltar6 furds adatai:

Faraspont | EOV X | EOV'Y Megtitote Nyugalmi Minta jele
talajvizszint (m) talajvizszint (m)
1. 873788 | 278524 - i
2. 874047 | 278580 4,0 425 NYBI
3, 873871 | 278613 3,7 3,85 NYB2
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7.5.1.6. A talajviz mindségének jellemzése

A felszin alatti viztest mingsége

Vizsgal6 laboratérium: HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

Akkrediticié szama: NAT-1-1776/2015.

Vizsgalt paraméterek M.e. B NYB1. | NYB2.
pH [-] 6-9 7,95 8,07
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on uS/cm 2500 805 786
Osszes oldott s6 (6sszes kation + anion, szimitott) mg/1 - 658 645
Osszes lugossag (metilnarancs) mmol/1 - 5,15 5,15
Osszetett lagossag (fenolftalein) mmol/] - <0,1 <0,1
Foszfor mg/1 <0,02 <0,02
Na % % - 10,51 10,56
Mg % % - 49,98 49,56
SAR - 0,46 0,45
Kalcium mg/1 - 74,6 71,3
Magnézium mg/1 - 452 425
Natrium mg/1 200 20,2 19,2
Kalium mg/1 - 1,39 1,21
Vas mg/1 <0,005 | 0,010
Mangin mg/1 0,352 0,351
Ammonium mg/1 0,5 <0,02 0,19
Hidrogén-karbonat mg/1 - 314 314
Klorid mg/1 250 12 12
Nitrat mg/1 50 27 26
Ortofoszfat mg/1 0,5 0,08 0,36
Szulfat mg/1 250 164 158
Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben
Vizsgalati paraméterek B NYBI1.
Aluminium [mg/]] 0,2 <0,01
Bér [mg/1] 0,5 <0,05
Kadmium [mg/]] 0,005 <0,001
Kobalt [mg/]] 0,02 <0,002
Krém [mg/1] 0,05 <0,01
Réz [mg/1] 0,2 0,007
Molibdén [mg/]] 0,02 0,004
Nikkel [mg/]] 0,02 <0,002
Olom [mg/1] 0,01 <0,002
Cink [mg/]] 0,2 <0,005
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A beruhazassal érintett teriilet kozelében létesitett furatokbdl vett talajvizminta tekintetében
megallapithatjuk, hogy szennyezettség nem figyelhet6 meg. A terilet talajvizében a toxikus elemek
hatarérték alattiak.

7.5.2. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése a 1étesités idején

7.5.2.1.  Felszini vizekre kifejtett hatisok vizsgdlata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik.

7.5.2.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatdasok vizsgdlata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoloddan csak a gépkezelSk szocidlis tevékenységéhez kapcsoléddan varhatéd
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkozé palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a tertleten.

A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitdsara jogosult vallalkozoé szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszié csOkkentése érdekében a tertleten id6szakosan locsolast
végezhetnek, melynek vizfelhasznalisa beruhdzasi szinten 20 m’.

Egyéb a felszin alatti vizet éré hatasok

Normal izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technoloégiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkezé hulladékok normal tizemi kérilmények kézott nem szennyezik a kérnyezetet.

A munkatertletek kérnyezetében tarolt hulladékokbdl csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt
hulladék jellegébdl kifolydlag. A tarolt épitési tormelékbdl szennyezbanyag kioldédas nem varhato, a
csapadékviz szennyezbédése kizarhato.

A csapadékviz a burkolatlan feltleteken a talajba szivarog.

A hatas a vizek tekintetében — az el6irasok betartasa mellett — semleges.

Esetleges szennyez8anyagok mozgasa a talajvizig

A tervezett tevékenység soran alapveté kovetelmény, hogy a szennyezé anyag ne jusson a
munkaterilet talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység el6tt figyelembe
vesszik az terilet talajviszonyait, és a vizféldtani adottsagokat.

A munkateriletek kérnyezetében a tipizalt rétegrend az alabbi:
0,0-0,6 m: Barna iszapos finomhomok (siFSa)

0,6-3,3 m: Iszapos finomhomok (siFSa)

3,3-5,5 m: Durva iszap (CSi), iszap (Si)
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A tertiletre vonatkozbéan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:
A felszini vékony feltalaj réteg alatt a furastalppontokig (5,00 m-ig) csakis iszap és homok rétegek
kertltek feltarasra, amely talajrétegek gyengén vizrekeszté rétegek.

A talajviz nyilt viztikranek tekinthetd.
Atlagos talajvizszint: 4,0 m.

A megfigyelt normal, nyilt viztikra talajviztipus vizjatéka a fed66sszlet tulajdonsagait figyelembe
véve tapasztalati értékek alapjan 0,3-0,5 m kozott varhaté. A vizado fedorétegének szivargasi
tényezSje 5¥10° — 6*¥10° m/s. Ilyen fedSréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges szennyezd
anyag évek alatt SEM éri el a talajvizado 6sszletet, és ezaltal annak szennyezettségét nem okozhatjak.

Vertikalis terjedés a talajvizig
A beszivargast vizsgalva elvégeztiink egy vertikalis terjedés szamitast.
Szamitasaink egy vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében

késleltetés nincs (R=1).

A modellezés eredményei

Beszivargas 1. réteg 2. réteg 3. réteg - talajviz
szivargasi tényezé (ki) m/s 2,0E-05 6,0E-06 3,00E-06
effektiv porozitas (n.*) - 0,15 0,13 0,12
effektiv sebesség (vef) m/d 1,15E+01 | 4,07E+00 2,24E+00

Retardaci6 (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 5,76E+00 | 2,04E+00 1,12E+00
Réteg vastagsaga (L) m 0,60 2,70 0,70
dinamikus diszperzivitas (ar) m 8,30E-03 7,46E-02 1,04E-02
eltelt id6 (¢) d 0,05 0,66 0,31
diffaziés koefficiens (D) m?/s 7,33,E-10 7,33,E-10 7,33,E-10
effektiv diffiziés koefficiens (D) m?/s 1,8,E-10 3,5E-11 1,2,E-10
lo“gllz‘:‘ilflf’if;:n‘i”g;mos m*/s | 9,6,E-02 | 3,0,E-01 2,3,E-02

nap 0,38 4,84 2,28

Teieres: > nap 0,38 5,22 7,51

év 0,00 0,01 0,02

Szamitasaink alapjan lathat6, hogy a teriletet a felszinen éré esetleges szennyezés, hogy a talajvizet
elérje 7 napra van sztkség.

Szennyez6 anyag terjedése a talajvizig

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus olajszennyezéssel (mely a munkagépekbdl szarmazhat) a
tovabbiakban bemutatasra kertil6 eredményeket kapjuk.

A TPH esetén a retardacios faktort 5 értékkel vettik figyelembe.

A kiindulési szennyezdanyag koncentraciot 100000 pg/1 értékben allapitottuk meg.

Modellezés ideje: 1 év
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A modellezés eredményei

TPH Me. | 1réteg | 2.réteg | O T8
talajviz
Kiindulasi szennyezbanyag
Py ng/l 100000,0 100000,00 | 100000,00
koncentracid (co-cx)
szivargasi tényez6 (ki) m/s 2,0E-05 6,0E-06 3,00E-06
effektiv porozitas (n.*) - 0,15 0,13 0,12
effektiv sebesség (ver) m/d | 1,58E+00 5,57E-01 3,06E-01
Retardacié (R) ml/g 5 5 5
tényleges sebesség (Vieny) m/d | 2,63E-01 9,29E-02 5,11E-02
Réteg vastagsaga (L) m 0,60 2,70 0,70
dinamikus diszperzivitas (ar) m 8,30E-03 7,46E-02 1,04E-02
eltelt id6 (t) d 365,00 365,00 365,00
diffuziés koefficiens (D) m*/s | 1,73,E-09 | 1,73,E-09 | 1,73,E-09
effektiv diffiziés koefficiens (D) m?/s 3,2,E-10 6,0,E-11 2,1,E-10
longitudinalis diszperzios koefficiens /s 13602 42,502 32,603
(D))
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakul6 szennyez6anyag koncentracio ng/l 100000 100000 100000
()

A felszinre jutd szennyezSanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 1 év alatt a felszin alatti
kézegbe a talajvizig is lejuthat nagyobb koncentraciéban.

A teriilet vizfoldtani adottsagaibdl kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés
veszélyezteti a felszin alatti viztesteket, ezért az épitési munkalatok soran fokozott
figyelemmel kell eljarni a szennyezés megel6zése érdekében.

A megfelel6 miszaki allapotd, karbantartott munkagépek és a szakszerd munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kzvetlentl a kitermelés soran
kialakitott munkagédorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.
A talajvizre kertil6 olajat felitaté paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tzemi kérilmények k6zott a létesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezédhetnek.
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7.5.3. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése az lizemelés idején

7.5.3.1. Vizhasznglatok

Vizfelhasznalas: koztizemi vizrdl

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes vezetékkel a koziizemi
halézaton keresztil juttatjak el a szennyviztelepre. Az igy Gsszegyijtott szennyvizek normal tizemi
korilmények kozott sem a talajt, sem a felszin alatti vizeket nem terhelik.

Az ujonnan kialakitott éptletek esetében a tervezés soran figyelembe vett elévigyazatossag elve
szerint, csakis muszaki védelemmel ellitott berendezések, tarolok kialakitisa tervezett, ezért sem a
felszini, sem a felszin alatti viztestekre nem jelent veszélyt a tervezett tevékenység.

A tervezett tevékenységhez kapcsolodd vizilétesitmények megvaldsitasahoz, tzemeltetéséhez
szukséges vizjogi létesitési, illetve tizemeltetési engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak
maradéktalan betartasaval biztosithat6, hogy az épités és tizemelés fazisaiban a felszini és felszin alatti
vizek ne szennyezdédjenek.

7.5.3.2.  Csapadékviz-elvezetés

A vizgyjté teriileteke befogadonak és a terepviszonyoknak megfeleléen hataroltak le.
A biztonsagos csapadékviz elvezetés érdekében a mértékadd csapadékmennyiség meghatarozasanal
4 éves gyakorisagot vettek figyelembe a tervezdsk.

Befogado neve: Létai — Pécspetri (IV/3-a) oldalag
Bekotés szelvény szama: 10+375 kmsz
Engedélyezett fenékszint: 148,00 mBf.

Mértékado vizszint: 148,50 mBf.

Fenékszélesség: 0,80 m

Rézsthajlas: 1:1

Vizhozam: 0,249 m3/s

Fenékesés: 0,7 %o

CS-1-0 jelt csatorna vizgydjté teriilete: 3,52 ha

10 petces csapadék intenzitasa: 2701/s/ha

Elvezetendd csapadék: 358,56 1/s

Csapadék mennyisége zapor idején: 215,136 m’

A CS-1-0 jelt csatorna torkolati vizszallité képessége: 378,28 1/s
CS-1-1 jeld csatorna vizgydjté teriilete: 0,66 ha

10 perces csapadék intenzitasa: 2701/s/ha

Elvezetendd csapadék: 50,76 1/s

Csapadék mennyisége zapor idején: 30,456 m’

A CS-1-1 jelt csatorna torkolati vizszallité képessége: 98,21 1/s
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A csapadékviz-elvezetés tervezett rendszere megfelel6.

Az esetleges csapadékviz szennyezés befogadoba torténd bekeriilésének megakadalyozasa érdekében
beépitésre keriil a befogado elétt egy Pureco ENVIA TNP 125-2-A acél tartalyos hordalék és
olajlevalaszté berendezés.

Jellemz6k:
- 5¢és2mg/l SZOE hatarérték
- 100x és 200x iszapfogo tér

- Kozati “A* terhelésnek megfeleld igénybevételre

A beépitett olajfogd segitségével a befogadd szennyezése elkeriilhetd, a tevékenység nem jelent
kockazatot a befogadora.

7.5.3.3. M¢élységi vizek veszélyeztetettsége

Vizsgalataink soran a kérnyékbeli mélyfurasa kutak (Nyirgelse K-48) adatai alapjan allitottuk 6ssze a
térség tipizalt 0-120 ko6zotti vizfoldtani felépitését.

Rétegrend:
sorszam feds feki Rétegleiras

1 0 2 feltalaj

2 2 6,8 finomhomok
3 6,8 7,8 agyag

4 7,8 9,4 finomhomok
5 9,4 12,8 agyag

6 12,8 16,7 kézéphomok
7 16,7 20,3 agyag

8 20,3 23,1 kézéphomok
9 23,1 26,6 agyag

10 26,6 28,6 kézéphomok
11 28,6 29,7 homokos agyag
12 29,7 32,5 kézéphomok
13 32,5 39,4 homokos agyag
14 39,4 43,7 kézéphomok
15 437 49,3 homokos agyag
16 49,3 61 kézéphomok
17 61 64,5 agyag

18 64,5 74,7 kézéphomok
19 74,7 82,2 agyag

20 82,2 83,8 kézéphomok
21 83,8 85,6 agyag

22 85,6 92,2 kézéphomok
23 92,2 97,5 agyag

24 97,5 103,1 kézéphomok
25 103,1 105,9 agyag

26 105,9 112 kézéphomok
27 112 117,5 iszapos agyag
28 117,5 121,5 kézéphomok
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A kornyez6 kutak adatai alapjan megismerhetjiik a 0 és 120 m kozotti rétegek elhelyezkedését és
tulajdonsagait. Alféldi viszonyok kézott jellemz6, hogy a £6 vizado rétegek a felszin alatt 80-200 m
kozott helyezkednek el, azonban a felszin alatt 100 m-en belil is talalhatunk olyan j6 vizadé réteget,
mely vizellatasi szempontbdl is megfeleld.

A tertileten a vizkivétellel érintett vizadoé réteg a felszin kozelében 50-100 m koz6tt helyezkedik el.

Vertikalis terjedés (elérés) szamitasa egydimenzids analitikus modellel (Ogata)

A szamitasahoz egydimenzios analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alaposszefiiggésként az
Ogata (1970) egyenletet vettiik:

C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6allé koncentracid

(mg/1)

Co: a szennyez$ anyag kezdeti koncentraciéja (mg/1)

C(L,t):%[eﬁ{;%}exp[vb'}]-eﬁ{;%J} L: tavolsag a szennyez6forrastol (m)
vy sikszivargasi sebesség (m/d)
D longitudinalis diszperzios koefficiens (m)
t: a szennyezési eseménytdl eltelt id6

A modellezéshez hasznalt alapadatokat a kovetkezé tablazat tartalmazza:

Réteg réteg teteje | fekd | réteg-vastagsig K (m/s) effektiv porozitas
(m) (m) (m) (irodalmi adatok alapjan) ne
1 feltalaj 0 2 2,00 1,00E-06 0,212
2 finomhomok 2 0,8 4,80 5,00E-06 0,264
3 agyag 0,8 7,8 1,00 2,00E-06 0,233
4 finomhomok 7,8 9,4 1,60 1,00E-05 0,290
5 agyag 9,4 12,8 3,40 5,00E-10 0,075
6 kézéphomok 12,8 16,7 3,90 1,00E-04 0,397
7 agyag 16,7 20,3 3,60 5,00E-10 0,075
8 kézéphomok 20,3 23,1 2,80 1,00E-04 0,397
9 agyag 23,1 26,6 3,50 5,00E-10 0,075
10 kézéphomok 20,6 28,6 2,00 1,00E-04 0,397
11 | homokos agyag 28,6 29,7 1,10 1,00E-09 0,082
12 kézéphomok 29,7 32,5 2,80 1,00E-04 0,397
13 | homokos agyag 32,5 39,4 6,90 1,00E-09 0,082
14 kézéphomok 39,4 43,7 4,30 1,00E-04 0,397
15 | homokos agyag 43,7 49,3 5,60 1,00E-09 0,082
16 kézéphomok 49,3 61 11,70 1,00E-04 0,397
17 agyag 61 64,5 3,50 1,00E-10 0,060
18 kézéphomok 64,5 74,7 10,20 1,00E-04 0,397
19 agyag 74,7 82,2 7,50 8,00E-10 0,080
20 kézéphomok 82,2 83,8 1,60 1,00E-04 0,397
21 agyag 83,8 85,6 1,80 8,00E-10 0,080
22 kézéphomok 85,6 92,2 6,60 1,00E-04 0,397
23 agyag 92,2 97,5 5,30 8,00E-10 0,080
24 kézéphomok 97,5 103,1 5,60 1,00E-04 0,397
25 agyag 103,1 105,9 2,80 8,00E-10 0,080
26 kézéphomok 105,9 112 6,10 1,00E-04 0,397
27 iszapos agyag 112 117,5 5,50 5,00E-09 0,103
28 kézéphomok 117,5 121,5 4,00 1,00E-04 0,397

sarga: S3Ur00tt réteg
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A modellezés eredményeit a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

Réteg Veit Vienyl (M/d) Teleres Telérés-kummulile Telérés—,kummulélt
m/d) | ®=D) (nap) (nap) (&)

1 feltalaj 4,08E-01 | 2,04E-01 4,90 4,90 0,01

2 finomhomok 1,64E+00 | 8,20E-01 2,93 7,83 0,02

3 agyag 7,43E-01 | 3,71E-01 1,35 9,17 0,03

4 | finomhomok 2,98E+00 |1,49E+00 0,54 9,71 0,03

5 agyag 5,76E-04 | 2,88E-04 5907,11 5916,82 16,21

6 kézéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,18 5917,00 16,21

7 agyag 5,76E-04 | 2,88E-04 6254,59 12171,58 33,35
8 kozéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,13 12171,71 33,35
9 agyag 5,76E-04 | 2,88E-04 6080,85 18252,56 50,01

10| koézéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,09 18252,65 50,01

11 | homokos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 1050,29 19302,94 52,88
12| koézéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,13 19303,07 52,89
13| homokos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 6588,18 25891,25 70,93
14| koézéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,20 25891,45 70,94
15| homokos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 5346,93 31238,38 85,58
16| koézéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,54 3123892 85,59
17 agyag 1,43E-04 | 7,17E-05 24412,80 55651,72 152,47
18| koézéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,47 55652,19 152,47
19 agyag 8,04E-04 | 4,32E-04 8683,06 64335,24 176,26
20| kozéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,07 64335,32 176,26
21 agyag 8,04E-04 | 4,32E-04 2083,93 66419,25 181,97
22| ko6zéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,30 66419,55 181,97
23 agyag 8,64E-04 | 4,32E-04 6136,03 72555,58 198,78
24| kozéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,26 72555,84 198,78
25 agyag 8,64E-04 | 4,32E-04 3241,67 75797,51 207,66
26| kozéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,28 75797,79 207,67
27| iszapos agyag 4,20E-03 | 2,10E-03 1308,05 77105,85 211,25
28| kozéphomok 2,18E+01 |1,09E+01 0,18 77106,03 211,25

Szamitasaink alapjan lathat6, hogy a térség mélyfarasa kutjainak vizkivétellel érintett
legfelsd rétegeinek elérési ideje kb. 85 év.

A vizkivételi réteg kitett a felszini szennyezésekkel szemben. A vizadé felett tobb jelentGs
vizrekeszt6 réteg (agyag) talalhatd, ami a szennyezés terjedését lassitja, ennek ellenére az
iparteriileten folytatott tevékenység soran kiemelt feladat a felszin alatti vizek védelme.

A felszin alatti vizek szennyezettségének megel6zése érdekében a felszin alatti tartalyokat,
aknakat, vezetékeket megfelel6 miiszaki védelemmel kell ellatni.

Az esetleges szennyezéseket az egyes tevékenységek soran kidolgozott havaria vagy
karelharitasi terv alapjan azonnak meg kell sziintetni; meg kell akadalyozni, hogy a

szennyezettség a felszin alatti viztestbe keriiljon.

8. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO — KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

Lasd 3.6. fejezet.
A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbél ered6en nem feltételezhetd.
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9. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

UTMUTATO ~ PROJEKTEK  KLIMAKOCKAZATANAK  ERTEKELESEHEZ  ES
CSOKKENTESEHEZ
(Rivid neve: Klimakockdzati Utmutatd)

9.1 AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT AZONOSITASA

A tervezett beruhazasra mar az ellenérz6 lista 1. pontja érvényes ,,Fizikai beruhazas esetében annak
tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett mikodése legalabb 15 év” és ,a
projekt megvalisitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek”, ezért a végrehajtandé projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sérulékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adaptaciés utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

9.2, ELOZETES ELEMZES

9.2.1. 1. modul: A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az
altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatiasanak a
feltarasa.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithato, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek
a beruhazas érzékenysége szempontjabdl. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzid

mentén ‘magas’ vagy ‘kozepes’ mindsitést kapott a projekt.
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Maitrix a projekt érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz
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1. Felszini lCVCg(”) étlaghémérsékletének lasst novekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
2. Nyéri napok szamanak névekedése (napi max. > 25 OC) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 OC) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
4. H6ségnapok szamanak névekedése (napi maximum = )

° kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

30 °C)
5. Trépusi éjszakak szamdanak névekedése (napi minimum
° alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

> 20 °C)
6. H8hullamos napok szamanak névekedése (napi

L, ° magas alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
kézéphémérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi héingas névekedése (napi maximum és .

L. o , ° kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
minimum kiilénbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
9. Csapadékos napok szamdnak csékkenése (napi

o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csapadékdsszeg = 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos .

, , kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
napok 4tlagos csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékésszeg <1 alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(nghOSSZabb id&szak, amikor a napi csapadékésszeg >1 kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
mm, nap)
13. 20 mm-t eléré csap. napok szamanak névekedése
(ﬂﬁ.pOk szama, amikor a napi csapadéké')sszeg > 20 mm, kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
nap)
14. Felszini vizek étlagh6mérsékletén€k lasst novekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak viltozasa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzddés kdzepes alacsony alacsony alacsony alacsony kézepes
17. FelhGszakadasi (viharos idGjarasi) események

L, L. A B , magas alacsony alacsony alacsony alacsony kozepes
szamanak és intenzitasanak névekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
. L, . , alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitasanak névekedése
19 Arhullimok gyakorisaganak és intenzitdsanak

. B ‘ alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
névekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaginak névekedése kézepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
21. Vizkészletek csékkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasa
i . S B L, alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
id6északainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csOkkenése)

. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
22. Aszaly gyakoribb el6fordul 1 y 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
23. Témegmozgés gyakoribb el6fordulasa kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
24. Erdétiizek gyakoriségénak novekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
25. Szélerdzid kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony kézepes

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjdan, mddositva
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9.2.2. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kertlt, a kévetkezé 1épés annak eldontése, hogy a
projekt megvalodsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1.
Modulban végzett elemzés azt tikrozi, hogy egy adott projekttipus kilonb6z6 éghajlati veszélyekre
¢és kockazatokra mennyire érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott
beruhazasi helyszin mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatai alapjan
hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A kitettség
meghatarozasakor két regionalis klimamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait
vettilk figyelembe és a kedvezG6telenebb el6rejelzést vettiik alapul.

Hdomérséklet

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozétt az évi kézéphémérséklet 1,7-1,8 °C-kal
emelkedett. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigvelt valtozasok/Magyarorszag

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsékkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal
tér el a korabbiaktél”) jelentésnek itélhets. A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet
emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden évszak, id6szak és modell esetében
statisztikailag szignifikans médon (azaz az évek kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas
mértékét). A névekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idGszakban ez
nagyobb mértékd (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos

valtozas).

Eghajlati paraméter: Felszini leveg atlagh6mérsékletének lasst noveked ése

Kitettség - Varhaté atlaghomérséklet
valtozas Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (°C)

C) 1.5-2

Zoom to

o
)
3

27. abra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (°C)
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Kitettség - Varhato atlaghomérséklet
valtozas Magyarorszagon a
2021-2050 idoszakra a RegCM
klimamodell alapjan (°C)

Hémérséklet-valtozas (°C) 1- 1.5

Zoom to

28. abra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarofszégon a 2021-2050 idészakra a
RegCM klimamodell alapjan (°C)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5 °C a
varhaté atlagh6mérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 idészakaban a 1991-2020
id6szakahoz képest.

A kitettség mindsitése: kbzepes.

Eghajlati paraméter: HGhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
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Kitettség - H6hullamos napok
gyakorisaga, 2021-2050

Megye Szabolcs-Szatmar- | lpuae
Bereg

Napok valtozasa 80.17

(%/év)

Zoom to _Bumorpa

Satu Mare
7

>

Sotu-Mare

Ardud

Z \

29. abra Kitettség - H6hullimos napok gyakorisaga, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 id6szakaban a h6hullimos napok szamanak valtozasat (%o-ban) szemlélteti
a klimamodell 1991-2020 idészakahoz képest. A tervezési tertileten a héhullimos napok gyakorisag
valtozasa 80,17 %/év.

A kitettség mindsitése: kdzepes.
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Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak névekedése
Jelenleg a térségben a forré napok szama évente 0,8-0,9 nap.

A forré napok szamanak valtozasa a 2021-2050 id6szakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap.

RegCM klimamodell alapjan: 0-5 nap.

A valtozas jelentSsnek itélheté mindkét modell alapjan.

A kitettség mindsitése: kozepes.
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Kitettség - A forro napok szamanak
varhaté valtozasa a 2021-2050

| idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (napok szama)

Napok szama 5- 10

Zoom to
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30. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhaté valtozasa a 2021-2050 id6északra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (napok szama)
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Kitettség - A forré napok szamanak
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31. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra a RegCM
klimamodell alapjan (napok szama)
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Csapadék és aszaly

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 %o-kal

csOkkentek. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyvelt valtozasok/Magvarorszag

A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok enyhe névekedést mutatnak, s a szaraz id6északok hossza
(vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen
megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok névekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formajaban hullik. A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-
0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a névekedést a délnyugat-
dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi tertiletek csapadékintenzitasanak
csOkkenése mérsékli. A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari
csapadékatlag 5-10%-ot eléré csokkenésében jobbara egységesek a projekciok

Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak névekedése

Az évszakonként csapadékintenzitds (mm/nap) varhaté valtozasa 2021-2050 kozott a

projekthelyszinen:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan | RegCM klimamodell alapjan
tél 0-1 0-1
tavasz -1-0 0-1
nyar -1-0 0-1
6sz 0-1 0-1

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a téli, a tavaszi és az 6szi idészakban a csapadékintenzitas
2021-2050 kozott kis mértékben né (0-1 mm/nap kozotti csokkenés varhatd), mig a nyari
hénapokban a csapadékintenzitas kismértékben csékken (0-1 mm/nap k6zotti ndvekedés varhato).
A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest minden hénapban névekedést (0-1 mm/nap
k6zotti) prognosztizal.

A kitettség mindsitése: kdzepes.
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32. abra Kitettség - A téli csapadékintenzitas varhaté valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm/nap)
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

csapadékintenzitas varhaté valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050
idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm/nap)

Csapadékintenzitas-valtozas
(mm/nap)

Zoom to

33. abra Kitettség - A tavaszi csapadékintenzités varhat6 valtozasa Magyardrszégon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm/nap)

Kitettség - A nyari csapadékintenzitas
varhaté valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan
(mm/nap)

Csapadékintenzitas-valtozas
(mm/nap)

Zoom to

34. abra Kitettség - A nyari csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm/nap)
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35. abra Kitettség - Az 6szi csapadékintenzitas varhato véltozs:{sa Magyarorszagon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm/nap)
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Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése
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306. abra Kitettség - A csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm)
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37. abra Kitettség - A csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021—2050 id&szakra a RegCM
klimamodell alapjan (mm)

A klimamodellek a csapadékmennyiség csokkenése vonatkozasaban eltéré6  adatokat
prognosztizalnak. Az ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenés a 2021-
2050 id6szakra a projekt helyszinén a 1991-2020 id6szakahoz képest: 25-50 mm koz6tti lesz, ezzel
ellentétben a RegCM klimamodell 0-25 mm-es névekedést jelez.

A kitettség mindsitése: kozepes.

A korabbi, eurdpai projektek durvabb (50 km és afeletti) felbontasu modellfuttatasainak eredményei
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A napi csapadékintenzitasi index a REMO modell futtatasi tertiletének nagy részén névekszik. Ez azt
jelenti, hogy a jovében egy csapadékos napra atlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a
novekedés Magyarorszagon 10% koruli, de csak az Alfold déli részén szignifikans.
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38. 4bra Eves és évszakos csapadékosszeg relativ véltozasa (%) a két modell eredményei alapjan 2021-2050 és 2071-2100

A térségben varhat6 valtozas (ALADIN-Climate és REMO):

id6szakra

- 2021-2050: 0 - -5%
- 2071-2100: -5 - -10%

Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan | RegCM klimamodell alapjan
tél -25-0 -25-0
tavasz 0-25 -25-0
nyar -50 - -25 0-25
6sz 0-25 0-25
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39. abra Kitettség - A téli csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)
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40. abra Kitettség - A tavaszi csapadék varhato6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

Secovce

Y I
/

w = <t V.
AR \ YXropoa /
] 4 f

Velké Kapusany et

_Ceanana
f /
/ Unragiinoso
CHKO Latorica 2
| / Konb4uro
Kralovsky 7509 - Mykaueso
| Chimeé Informdcié O X
Sijhelyses e T~
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41. abra Kitettség - A nyari csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)
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42. abra Kitettség - Az 6szi csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a téli, tavaszi és a nyari idészakban a csapadékmennyiség
2021-2050 kozott csokken 0-50 mm kozotti értékkel, mig az 6szi honapokban a csapadékmennyiség
kismértékben novekszik, varhatéan 0-25 mm koézotti mértékben.

A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest a nyari és 6szi honapokban prognosztizal
novekedést (0-25 mm kozotti érték), a tavaszi, a nyari idészakban a modell alapjan 0-50 mm kozotti
csapadékmennyiség csOkkenés varhat6 évszakonként.

A kitettség mindsitése: kozepes.

Eghajlati paraméter: Aszalyos id3szakok hosszanak névekedése

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (ad ott)
térség aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A teriiletre jelenleg jellemzé Palfai-féle index értéke
3,75-4,0 ko6zotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos tertiletnek mindsil. Az
elérejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell szerint 0,5 és 0,75 egységgel névekedni fog a
térség aszalyossaga, mely eredményeként a projekttertilet aszalyossaga kozelit, de nem éri el a
mérsékelt aszaly sulytotta tertleti kategoriat. A RegCM klimamodell alapjan az aszalyossag mértéke
szintén néni fog.

A kitettség mindsitése: kozepes.
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43. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan
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44. abra Kitettség - A médositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra a
RegCM klimamodell alapjan

A szaraz napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelma valtozast az évszazad kozepére.

Azonban a szazad végére mar szignifikins névekedés varhaté az orszag egyes teriiletein (f6ként
keleten). Ezzel varhatéan né a szarazsag és aszaly lehet6sége és valoszintsége.
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45. abra Szaraz peribdusok (R < 1 mm) maximalis hosszanak varhaté valtozasai (%)
(Komporzittérképek 11 modellszimulacié eredményei alapjan, referencia idészak: 1961-1990) (Forras:
Miésodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia)
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46. abra Kitettség - A forrd napok szamanak varhato viltozdsa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-

Climate klimamodell alapjan (napok szama)
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Id3djarasi szélsGségoek

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szamanak csékkenése és a héség napok (napi
maximumhé&mérséklet 230°C) szamanak névekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).
A htGvosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektSl szembetlindé az extrém meleg id&jarasi helyzetek gyakoribba valasa. A széls6séges
hémérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzé trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozasa a meleg szélséségek egyértelmt novekedésével és a hideg szélséségek csékkenésével
jar a teljes mult szazadot is fel6lel6 id6szakban.

A XX. szazad végén a téli hénapokban a +4 °C-ot meghaladé pozitiv anomaliak a teljes id&szak 5-
10%-aban fordultak csupan el6, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciék alapjan mind télen, mind
nyaron egyértelmd a pozitlv hémérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd
gyakorisagnévekedése mindkét modell esetén. Kisebb névekedés varhaté a RegCM-szimulacid
szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 id6szak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomalidk
valoszintsithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad végére jelentésebb lesz a multbeli
atlagos hémérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi datlagh6mérsékletek eléfordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg széls6ségek csokkenése/cs6kkenés a fagyos napok szamaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan ez az érték 6-8 nappal csokkeni fog, mig a RegCM klimamodell alapjan nem 2-
4 nappal csokken. A kitettség mindsitése: kozepes.

Informacié 0 X

Kitettség - A tavaszi fagyos napok
szamanak varhaté valtozasa a
2021-2050 id6szakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (napok
szama)

Zoom to

47. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)
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Kitettség - A tavaszi fagyos napok
szamanak varhaté valtozasa a
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48. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 idSszakra a
RegCM klimamodell alapjan (napok szama)

Parolgas
Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracié és klimatikus vizmérleg

A projekt helyszinén a potencialis evapotranspiracié mértéke jelenleg 640-660 mm, az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40 mm-
rel novekedni fog, ami korilbelul 5-10%-o0s novekedésnek felel meg.

Informacié 0 X

Kitettség - A potencialis
evapotranszspiracié varhaté
valtozasa a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan
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49. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracié varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

|. oldal 149




Informacié 0 X

Kitettség - A potencialis
evapotranszspiracio varhaté
valtozasa a 2021-2050 idészakra a
RegCM klimamodell alapjan (mm)

20 -
40

Zoom to

oN1F

50. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracio varhaté valtozasa a 2021-2050 idSszakra a
RegCM klimamodell alapjan (mm)
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varhaté valtozasa a 2021-2050
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51. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhaté valtozasa a 2021-2050 idSszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm)

A klimatikus vizmérleg jelenleg a projekt helyszinén -75 - -50 mm.
A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 id6szakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 - -100 mm.

RegCM klimamodell alapjan: -50 - -25 mm

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valészintleg a vizfogalom moédosulasan keresztul valnak

majd érzékelhet6évé. A klimatikus vizmérleg valtozasabdl jol lathato, hogy a térségben a vizhiany
kézel duplajara emelkedik 2050-ig mindkét modell elGrejelzési szerint.

A kitettség mindsitése: kozepes.
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52. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhaté valtozasa a 2021-2050 idGszakra a RegCM
klimamodell alapjan (mm)

Belvizgyakorisaganak kialakulasa névekszik

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetéen keriiltek el6térbe, a mély fekvést teriiletek belviz
miatti veszélyezettsége jelentSs. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millié ha-t,
melynek 41%-a intenziven mavelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracié novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzodés
csOkkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé valé csapadékesemények, a nyari-tavaszi eléntések
annak névekedéséhez jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithat6 egyik modell
eredményei alapjan, az adatok a teljes tertileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kozotti
peridédusra a szamitott valtozas értékek alig haladjak meg a +1%-ot mindkét modell esetében, tehat
a belvizveszély jelentSs valtozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A valtozasok térbeliségét
tekintve a szazad végére a REMo alapjan az alfold keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély
mértékd névekedése.

Az ,Arvizi kockizati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-
12-2013-0001) cimd palyazat (tovabbiakban AKK) keretein belill az arvizkockazat kezelés tervezés
III. itemében kulon feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”.

A térkép alapjan a belviz-veszélyeztetettségi kockazat a projekt helyszinen 0-10%.

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységa.

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

A vizgazdalkodasban az arvizvédelem fokozodé jelent6ségével és az ar-vizszintek lefolyd viztomege
egy részének tarozokban vald visszatartasaval torténd csOkkentésével sziikséges szamolni. Korab bi
statisztikai atlagok alapjan 2-3 évenként kisebb vagy kézepes, 5-6 évenként jelentds, 10-12 évente
pedig rendkivili arvizek kialakulasara lehetett szamitani, ami a j6vében az extrémitasok miatt, féleg
helyi jelent6séggel megvaltozik.

Az adatok alapjan a térség nem érzékeny.
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Globalsugatzas

A globalsugarzas a térségben az 1961-1990 idészakban 4500-4600 MJ/m?2. A globalsugarzas mértéke
a projekt helyszinén csak kis mértékben valtozik (3%).

A kitettség alacsonynak itélhetd.

Kitettség - A globalsugarzas varhaté
valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (MJ/m2)

)arzas-valtozas 50 -

Zoom to

Carei

53. abra Kitettség - A globalsugarzas varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjin (M]/m?)

Kitettség - A globalsugarzas varhaté
valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra a RegCM
klimamodell alapjan (MJ/m2)

Zoom to

N

54. abra Kitettség - A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a
RegCM klimamodell alapjan (M]/m?)
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9.2.3. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el8, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati

paraméternek. A két feltétel egytittes fennallasa szitkséges.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulépontjaul. Ezek eredményeit
kell szerepeltetni a kovetkezé tablazatban. A tablazat megfelel6 cellajaba kell beirni a kilonb6z6

éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Kitettség
Alacsony Koézepes Magas
5. Trépusi éjszakdk
iménak novekedé
( sza'maflav ﬂove> 620622) 1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassi névekedése
napi minimum = . .
p21 Vigkéssletek 2. Nyiri napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C)
. észlete
. ) . ) 3. Fagyos napok szaminak csokkenése (napi min. < 0 °C)
csokkenése (vizfolyasok h . . - .
o , 8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
nyari kisvizi készletének ) o . i .
. , 9. Csapadékos napok szdmanak csékkenése (napi
csOkkenése, tavak e o
Alacsony RN csapadékdsszeg = 1 mm, %) 25. Széler6zid
’ alacsony vizallasu i o i / i
L . o 11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
id6szakainak gyakoribba i . . s
L - . (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1
valasa, felszin alatti )
o . . mm, nap
készletek csokk
vizkesziete c”s? enésc) 16. Megnovekedett UV sugirzas, csokkent felh6képzEdés
24. Erdétizek ) . . i
L 22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa
gyakorisaganak
névekedése
50 18. Villimarviz
2 eléfordulasi
g Korisioinak ¢ 4. Héségnapok szamanak névekedése
gyakorisiganak és
% 8 . g , (napi maximum = 30 °C)
8 intenzitasanak ¢ S .
N i } 7. Atlagos napi héingas névekedése
novekedése . . J .. . , °
(napi maximum és minimum ktlénbsége, °C)
X 10. Adl i ékossag ndvekedé ¢k
19 Arhullimolk 0. Atlagos napi clsapade 0ssag flove edése (csapadékos
Kézenes akorisiodnak és napok atlagos csapadéka, mm/nap)
p gy‘ . g B 12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb
intenzitisanak o . . -
Svekede idészak, amikor a napi csapadékésszeg = 1 mm, nap)
névekedése
L. L 13. 20 mm-t eléré csap. napok szamanak névekedése
20. Belviz kialakuldsanak ) . R e
L (napok szama, amikor a napi csapadékésszeg = 20 mm,
gyakotisaganak nap)
Svekedé
rlonve cdese B 15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
23. Témegmozgas
gyakoribb el6fordulasa
6. H6hullamos napok szdmanak névekedése
Magas ] (flapi kéz}éph(’?mérsélflitvf,Z'S °C) ,
17. Felh6szakadasi (viharos idGjardsi) események
szamanak és intenzitdsainak névekedése

Egy hatast akkor tekintink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egylittesen

adott projekt tertletén.

jelentkezik az
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A potencialis hatasok értékelése

A klimavaltozas eredményeként szélséséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok
(arvizek, belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és késéi fagyok, jégesok, sikos uttestek
és 6zOnvizszerd zivatarok stb.) valdszintsége névekedni fog a j6vében, melyek jelentés kornyezeti,
valamint gazdasagi karokat, illetve egészségligyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvéltozas eredményeként bekévetkezd a szélsGséges id6jarasi helyzetek (,Atlagos napi
csapadékossiag novekedése”; ,,Max. nedves idészak hosszanak valtozasa”; ,,Felh&szakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak névekedése”) a projekt altal kialakitandé éptiletekre
karosan hathat. A kiépitett eszk6z6k viz ala kertilése ronthatja azok muszaki allapotat, a karbantartasi
és fenntartasi koltségeket novelheti.

A csapadék intenzitdsanak névekedése az éptletek szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosodasa, beszakadas, stllyedés), valamint hozzajarul a témegmozgas okozta karok kockazatanak
noveléséhez.

A csapadék intenzitasanak névekedése az utak szerkezeti kirosodasahoz vezethet (alap kimosddasa,
beszakadas, sillyedés, toltés stabilitasanak csékkenése), valamint hozzajarul a témegmozgas okozta
karok kockazatanak noveléséhez. A palyaszerkezetre hull6 csapadék csokkenti az Gt teherbirasat, a
gyorsan mozgo viz pedig az ut kimosasat és tonkremenetelét eredményezheti.

A viharos id6jarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erésebb széllokésekkel jard
viharok a kiegészité infrastruktira karosodasahoz vezethet, valamint a koézlekedési kapcsolatok
akadalyoztatasa 1éphet fel a balesetek kockazatanak névelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak,
lampak, oszlopok kidélése miatt.

A felszini levegd atlaghémérsékletének lassi novekedése miatt az tetészerkezet élettartama
rovidilhet, a h6ségnapok és h6hullamok szamanak névekedése szintén a felépitmények leromlasahoz
jarul hozza. A megnovekedett UV sugarzas a tetészerkezet Oregedésének felgyorulasahoz vezethet,
valamint hozzajarulhat a felilleti repedések kialakulasahoz.

A felszini levegé atlaghémérsékletének lassu névekedése miatt az utburkolatok élettartama révidilhet
(repedések, deformal6dé utburkolatok), a héségnapok és héhullamok szamanak névekedése szintén
a deformalédashoz, nyomvalyasodashoz jarul hozza szélsGséges esetben egyes szakaszok lezarasat,
az ezeken zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti).

A megnovekedett UV sugirzds a bitumen Oregedésének felgyorulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a feltleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznal6k komfortérzetét is csdkkenti.

A tervezett iparterileti infrastruktira esetében az elsédleges klimatikus valtozok kozil az atlagos
csapadékmennyiség noévekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tarté csapadék, a maximalis
szélerGsség, zivatar, tovabba a masodlagos hatasok kozil a hirtelen héolvadas és a talaj instabilitds
szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hbolvadas, a hosszan tartéd csapadék, illetve ezek kombinacioi
egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett épiiletet alamosasat és megd6lését eredményezik.
Ezek koévetkezménye pedig az lehet, hogy ut alatti toltés instabilla valik és az 4t megsillyed. A
tervezett uton a katyuképzodés valoszinlsége a szélsGséges idéjarasi kortilmények hatasara (pl. a
hivosebb és a melegebb periddusok gyors valtakozasa) szintén el6térbe kertilhet.
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A nagy meleg szerepet jatszik az ut-burkolatok nyomvalyasodasaban. A nagy mennyiségl csapadék
kovetkeztében mutargyak, f6ldmutvek, burkolatok karosodnak. Az intenziv havazas, a fagy neheziti a
téli kozlekedést és fokozza az Ulzemeltetési beavatkozasok volumenét (hoéeltakaritas, sikossag
megszuntetése, téli burkolatkarok javitasa, hofuvas elleni védekezés).

A nagy hideg a talajfagy kialakuldsara vezet.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az uttest megemelkedését pl. az idézi el6, hogy
a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kévetkeztében megemelkedik a talaj, az Gtburkolatokon jéggel
tomott fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig megsiillyednek.

Az éptletek alapjainak fagyemelése szintén jelentds karokat okoz. Az alap megemelkedését pl. az
idézi el6, hogy a fagyott talaj térfogata megné, aminek kovetkeztében megemelkedik a talaj,
olvadaskor pedig megsiillyednek.

A fagyos napok szamanak és hideg szélséségek csokkenése ellenére télen is el6fordulhatnak
sz€ls6séges idGjarasi korilmények.

A fagypont korili hémérséklet és a valtozé halmazallapotd csapadékok is kedvezbtlenil érintik az
felileti burkolatok (térburkolat) allagat.

SzélsGséges idbjaras esetén hoakadalyok kialakulasara is fel kell készilni.

A tartos aszalyos id6szak is rontja a muatargyak allékonysagat (siippedést okozva). A latasi viszonyokat
befolyasol6 homokviharok valdszinGségének novekedése varhatd, ezaltal baleseti kockazat
novekedése.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktdrat érinté negativ hatasok magasabb
fenntartasi koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek
szikségessé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az aruk
megromlasa, termelési inputok késése, utazasi id6 meghosszabbodasaval jard joléti veszteség,
strgdsségi ellatas akadalyoztatasa stb.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg szélsGségek csokkenése miatt, kockazat
novekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaiganak és intenzitisinak ndévekedése
eredményeképpen) és az ebbdl kovetkezd valtozasok a személyi sériilések és halalozasok szamanak
novekedését eredményezi.

9.2.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sérilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a
kar bekovetkezési valoszintiségének szorzata.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen karokat,
ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylrtzé tarsadalmi, gazdasagi,
kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockazatelemzés sziikségessé
teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek kozotti interakciot, ezért olyan
problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés utjan nem sikerilt
beazonositani.
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A kockazatelemzés 1épései az alabbiak:

1. Kovetkezmények listdjanak felallitdasa

Eszk6zokben keletkezett kar (mtszaki, izemeltetési):
- épiletek megrongal6dasa:

épuletek élettartamanak révidilése, 6regedés felgyorsulasa,
térburkolat, utak deformalodasa,
burkolt feliiletek alamos6dasa a szélséséges csapadékviszonyok miatt,
éptlet alap, térburkolat vagy tiiziviztarolé kimosodasa,
burkolt feliileteken jelentkez6 fagykarok;
kiegészit6 infrastruktiara (pl. csapadékviz elvezetés) karosodasa,

- uttestben keletkezett karok, és egyéb infrastruktiurak megrongalddasa:
utburkolat élettartamanak révidilése, 6regedés felgyorsulasa

utburkolat deformalédasa, nyomvalydsodas
burkolt feltletek alamosddasa a szélsGséges csapadékviszonyok miatt.
utalap kimosodasa
utpalya beszakadas
burkolt feltileteken jelentkez6 fagykarok; katyuk kialakulasa
kiegészits infrastruktara (pl. csapadékviz elvezetés) karosodasa
utpalya karosodasa arviz kovetkeztében
- a karbantartasi feladatok névekedésével a munkagépek tveghazhatasi gazainak nagyobb
mértékd kibocsatasa.

Biztonsag és egészség:

- emberi életben keletkezett karok (balesetek szamanak névekedése).
Kornyezet: nem relevans

Téarsadalom:
- munkahelyek megsziinése,

- elvandorlas.

Gazdasagi/pénzugyi:
- nem rentabilis fenntartasi koltségek

b

- magasabb beruhazasi koltségek.
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2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valoszinliség egyilittes

meghatarozasan keresztiil

A valdszintliségek értékelésének szempontjai

1 2 3 4 5
Ritka Nem valé6szint Kozepes valoszintiség Valo6szini Majdnem bizonyos
5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente
Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
. i Hatas/kovetkezmény Bekovetkezési
Kovetkezmények i . .,
nagysagrendje valészintliség

Eszko6zokben keletkezett kar (miiszaki, tizemeltetési):

Epiiletben keletkezett karok

Valdszind

80% esély évente

Valdszind

80% esély évente

stirg6sségi tizletmenet-folytonossagi

intézkedéseket igényel

- épulet élettartamanak rovidulése, Oregedés Kicsi:
felgyorsulasa A hatés tzletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztil kezelhetd.
- térburkolat deformalédasa, utak Kicsi:
nyomvalydsodas A hatés tzletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztil kezelhetd.
- burkolt feliletek alimosdddsa a szélsGséges Kozepes
csapadékviszonyok miatt. Egy komoly esemény, mely

Nem val6szint:

20% esély évente

- ¢épilet alapjanak, térburkolatnak kimosédasa Kozepes
Egy komoly esemény, mely
surgdsségi tzletmenet-folytonossagi

intézkedéseket igényel

Nem val6szint:

20% esély évente

- burkolt felileteken jelentkezé fagykarok Kicsi:
A hatés tzletmenet folytonossag

menedzsmenten keresztul kezelhetd.

Ko6zepes
val6szinlség
50% esély évente

Ko6zepes
val6szinlség
50% esély évente

- kiegészit6 infrastruktira (pl.  csapadékviz Kicsi:
elvezetés) karosodasa A hatés tzletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztil kezelhetd.
- a karbantartidsi feladatok novekedésével a Kicsi:
munkagépek tveghdzhatdsi gazainak nagyobb A hatis tizletmenet folytonossig
mértékd kibocsatasa menedzsmenten keresztil kezelhetd.

Nem valdszint:

20% esély évente

Uttestben és egyén infrastruktiiraban keletkezett kirok

- utburkolat élettartaminak rovidilése, oOregedés Kicsi:
felgyorsuldsa A hatas tGzletmenet folytonossag

menedzsmenten keresztul kezelhetd.

Val6szind

80% esély évente

- utburkolat deformalédasa, nyomvalyasodas Kicsi:
A hatas tzletmenet folytonossag

menedzsmenten keresztul kezelhetd.

Valoszini

80% esély évente

- burkolt feliletek alamosédasa a szélséséges Kozepes
csapadékviszonyok miatt. Egy komoly esemény, mely
surgbsségi tzletmenet-folytonossagi

intézkedéseket igényel

Nem valoszinG:

20% esély évente

- utalap kimosédasa Kozepes
Egy komoly esemény, mely

surgbsségi tzletmenet-folytonossagi

intézkedéseket igényel

Nem valoszint:

20% esély évente
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- utpalya beszakadas (tdmegmozgas)

Ko6zepes
Egy komoly esemény, mely
surgbsségi tzletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Nem valoszinG:
20% esély évente

- burkolt felileteken jelentkezs fagykarok; katyuk

kialakuldsa

Kicsi:
A hatas tzletmenet folytonossig
menedzsmenten keresztil kezelhetd.

Ko6zepes
val6sziniség
50% esély évente

- palyaszerkezet rossz viztelenitése miatt az ut

teherbirasa csokken

Kicsi:
A hatés tizletmenet folytonossig

menedzsmenten keresztil kezelhetd.

Ko6zepes
valészinliség

50% esély évente

- kiegészit$ infrastruktira (pl. csapadékviz elvezetés) Kicsi: Kézepes
karosodasa A hatés tizletmenet folytonossig val6szinliség
menedzsmenten keresztiil kezelhets. | 50% esély évente
- a katbantartdsi feladatok noévekedésével a Kicsi: Nem valdszint:

munkagépek tveghdzhatisu gazainak nagyobb

mértékl kibocsatasa

A hatés tizletmenet folytonossag

menedzsmenten keresztil kezelhetd.

20% esély évente

- utpalya kiarosodasa arviz kovetkeztében

Ko6zepes
Egy komoly esemény, mely
strgbsségi tzletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Ritka:

5% esély évente

Kérnyezet

- mélységi rétegvizet éré szennyezés

Ko6zepes
Egy komoly esemény, mely
strgbsségi tzletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Ritka:

5% esély évente

- talajviz szennyezbdése

Kicsi:
A hatas tzletmenet folytonossig

menedzsmenten keresztil kezelhetd.

Ritka:

5% esély évente

- talajszennyezés

Kicsi:
A hatas tzletmenet folytonossig

menedzsmenten keresztil kezelhetd.

Ritka:

5% esély évente

Biztonsag és egészség:

- emberi életben keletkezett karok
(izembiztonsag csékkenése, szélsGséges

id6jaras miatt)

Kicsi
Kisebb sériilés, mely orvosi elldtast
igényel, esetlegesen dtmenetileg

korlatozott munkaképességgel

Ritka:

5% esély évente

Tarsadalom:
- munkahelyek megsztnése Kicsi: Ritka:
Helyi, atmeneti tarsadalmi hatasok 5% esély évente
- elvandorlas Kicsi: Ritka:
Helyi, atmeneti tarsadalmi hatasok 5% esély évente
Kicsi: Ritka:

- munkdba jaras lehetSségének csokkenése

Helyi, atmeneti tarsadalmi hatasok

5% esély évente

Gazdasagi/pénzugyi:

- nem rentabilis fenntartasi kéltségek

Kozepes: x % IRR 10 — 25% Bevétel

Nem valoszint:

20% esély évente
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3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik,

hatarozni a kockazat mértékét és elé6fordulasanak gyakorisagat.

Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

ahol meg kell

Kovetkezmény/hatas
Valésziniiség Kataszstrofall Jelent8s Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem , , , ]
R Extrém Extrém Extrém Magas Koézepes
bizonyos
Magas
épiilet élettartamdinak rovidiilése,
dregedés felgyorsuldsa
Valészini Extrém Extrém Magas térburkolat deformalidisa, Koézepes
lithurkolat élettartamanak rovidiilése,
dregedés felgyorsulasa
sithurkolat deformaldddsa,
nyonmwalyisodds
Koézepes
burkolt feliiletefen jelenthkezd
Sagykdrok; katyiik kialaknlisa
Lehetséges Extrém Extrém Magas ’ alj_mzené,ezﬁ TORR Wztdefﬂfwe Alacsony
miatt a térburkolat teberbirdsa
csokken
kiegészitd infrastruktira (pl.
csapadékviz elvezetés) kdrosoddsa
Ko6zepes
burkolt feliiletek
alimosdiddsa a
$3€lsd5éges Alacsony
csapadékviszonyok
miatt azg, infrastruktirdk megrongdlidasa
Nem valoszinti Extrém Magas épiilet alapjinak, a karbantartdsi feladatok Alacsony
térburkolatnak vagy a novekedésével a munkagépek
tiigiviztirold tinak a iiveghdazhatdsil gazainak nagyobb
Limosédisa mértékii kibocsdtdsa
iitalap kimosiddsa
itpalya beszakadds
nem rentdbilis
Sfenntartdsi kiltségek
Alacsony
emberi élethen keletkezett kdrok
Ritka Magas Magas Kozepes (ﬂzajm//’az?tonfa% )fm’,é/ée-nexe, Nincs
§3¢l5d5éges iddjdrds miatt)
munkabelyek megszinése
munkdba jdrds lebetdségének csokkenése
kdrnyezetsgennyeés
Matrix értékelés szempontjai
Valészintség _ _ K('ivetke'znrtény/hatés _ I
Katasztrofalis JelentSs Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Valoszint Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes Alacsony
Nem valoszind Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs
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9.2.5. Adaptacids intézkedések

Szitkségessé valik a széls6séges id6jarasi eseményekre valo felkészilés érdekében a nagyobb hémérsékleti ingadozasokat elvisel 6 utburkolati technolégiak

adaptalasa, illetve a helyi adottsagoknak megfelel6 tovabbfejlesztése.

Kockazat

Lehetséges adaptacios intézkedés

Jelen projekt keretében megvalésulé adaptacios célt
szolgalé beavatkozasok

Infrastuktiralis elemek karosodésa

Megfelel6 tervezés, amely alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez,
igazodik a kornyezethez és az adottsigokhoz, valamint alkalmazkodik az
emberi tényez6khoz.

A terv 6sszhangban van a terilet teleptilés-
fejlesztési és az uthalézat-fejlesztési terveivel.

A legrévidebb tavolsagot és a legkisebb
magassagveszteséget eredményezi az Gsszekotendd
utszakaszok kézott.

Az tervezett iparterilet figyelembe veszi a
domborzati és vizrajzi adottsagokat.

Epiiletek és ut élettartamanak révidilése,
Oregedés felgyorsulasa

Utburkolat deformalédasa, nyomvalyasodas

A hémérséklet-emelkedése az burkolatok deformacié-hajlamanak
névekedését eredményezi.

A deformacié-hajlam elsGsorban az alkalmazott kétéanyag min6ségétsl
fugg, ezért merevebb kétéanyagok, magas hémérséklet-tiré képességti
bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas kezelhetd.

Az ultraibolya sugarzas névekedésével a tetGszerkezet gyorsabban
oregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkezé fesziltségeket kevésbé tudja
felvenni, és megreped. Ennek kezeléséhez az épiilet kérnyezetében
talalhat6é névényzet is hozzajarulhat, amennyiben elhelyezhet6 ugy, hogy
az ¢épilet arnyékolasahoz hozza tud jarulni.

Az aktualis miszaki el6irasokat vették figyelembe a
tervezés soran a megvalasztott épitéanyagok
tekintetében.

Az ultraibolya sugarzasnak ellenall6 épitéanyagok
kertlnek beépitésre.

Burkolt feliletek és utak alamosédasa a
sz€ls6séges csapadékviszonyok miatt.

Utalap kimosédasa

Utpilya beszakadas (t6megmozgas)

A nagy intenzitasu csapadék rombol6 hatdsa megnd, igy a féldmutveket —
rézstket és padkakat — védeni kell a kimosddas ellen. Kétféle lehetséges
stratégia van: a padkak stabilizalasa, illetve vizelvezetS szegélyek és
surrantok hasznalata.

A tdmegmozgas elleni intézkedésekkel (talajcsere, talajstabilizalas, felszin
alatti vizek elvezetése, nyomoépadka, timfal) az ut menti féldmavek,
valamint meredek rézsik stabilizalasa megoldhaté. A rézstk stabilizalasat
noévénytelepitéssel is el6 lehet segiteni, a rézstk fivesitése, alacsony
cserjékkel valé betltetése szintén stabilizalast segiti el6.
Megfelel6 f6ldml méretezéssel a kedvezbtlen hatds elkeriilhetd.

A burkolatok stabilizalasa érdekében padka épil.
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Burkolt feliileteken jelentkezé fagykarok;
katyuk kialakulasa

Térburkolatok és palyaszerkezet rossz
viztelenitése miatt az felilet teherbirdsa

csokken

A megnovekedett viztartalom csékkenti a
térburkolatokteherbirdsat, a gyorsan mozgé viz pedig az Gt
kimosasat és tonkremenetelét eredményezheti.

A fagypont koriili hémérséklet és a valtoz6 halmazallapotu
csapadékok is kedvezétlenil érintik a burkolatok allagat: a
repedésekbe szivargd nedvesség felpuposodast okoz.
Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel
védekezhetiink.

A biztositasra keriil az burkolt feltletekr6l lefolyé csapadékvizek
Osszegyljtése és elvezetése. A tervezett éplletrdl lefolyo ill. a
kornyez6 tertletekrol ide gytls csapadékvizek a természetes

vizfolyasba kertilnek 6sszegytjtésre.

Kiegészité infrastruktira (pl. csapadékviz

elvezetés) karosodasa

Csapadékviz elvezetés:

A megfelel$ vizelvezetés biztositisa a legfontosabb
adaptacios intézkedés az éghajlatvaltozas esetében. A
megfelel$ vizelvezetéshez j6 minéségli meteorologiai,
hidrolégiai és geomorfologiai adatok szitkségesek. A

megfelel$ vizgazdakodasi infrastruktira segitségével kell
megoldani a viz hatékony tavoltartdsat és elvezetését a
létesitménytol.

A tervezés soran viziigyi szempontbol két fontos
iranyelvet kell figyelembe venni, az egyik, hogy a
tervezendd at viztelenitését ugy kell megtervezni és
kivitelezni, hogy a biztonsagos kézlekedés mellett annak
élettartama minél hosszabb legyen, a masik fontos
irdnyelv, hogy a létesitmény épitése soran és megépiilte
utan a meglévé allapotok vizligyi és kérnyezetvédelmi

szempontbdl a lehet6 legkisebb mértékben valtozzanak.

A csapadékviz elvezetés alapvets koncepcidja, hogy a meglévé
lefolyasi viszonyokat nem valtoztatjdk meg, hogy a kérnyezé
tertletek vizjardsat a tervezett ut kdros mértékben ne befolyasolja.

A tervezési tertleten zart csapadékvizelvezetd halézatot terveznek.

Noévénytelepités

A megfelel6 névénytelepités kialakitisa az
éghajlatvaltozashoz val6 adaptaciéhoz jarul hozza (pl.
rézststabilizalas, arnyékolassal UV sugarzas elleni

védelem).

A fas szara névényzettel boritott (facsoportok, fasorok) igénybevett
terileteken megsemmisiilé fas vegetaciot a kivitelezés soran
potoljak. Ahol fakivagas tértént, annak pétlasara taijhonos, a térség
okolégiai viszonyaihoz alkalmazkodo fa- és cserjefajok telepitése
szukséges.

A természetes él6vilag fajainak

visszaszoruldsa

A beruhazasi munkak soran térekedni kell, hogy minél
keskenyebb siavban térténjen olyan beavatkozas, amely az

ipartertlet hatarol6 tertletek sérilésével jarna.

A nem megfelel6 fenntartis okozta karok (pl.

invaziv, ill. allergén névények terjedése).

A fenntartasi munkak megfelel6 mennyiségben és

minéségben térténd elvégzése.

A projekt keretében tervezett kivitelezési, épitési munkalatokat az
épitésiigyi és minéségbiztositasi el6irasok maximalis betartasaval
tervezik megvalésitani. A projekt keretében megvalésuld
infrastruktira a tervek alapjan korszer( és tartés anyagok

felhasznalasaval és technologidk alkalmazasaval torténik.
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9.2.6. (")sszefoglalés

A beruhazasi helyszine meleg, szaraz kistaj tertiletén fekszik, ahol az atlaghémérséklet tekintetében a
klimamodellek atlagosan 1,5 °C névekedéssel szamolnak. A térségben a héhullimok gyakorisaga
80,1%-kal novekedhet, a forré napok szama 0-15 nappal emelkedhet meg 2050-ig.

A csapadékviszonyok kedvezétleniil alakulnak az elérejelzések szerint; 2050-ig a téli, tavaszi és a nyari
id6szakban a csapadékintenzitas kis mértékben csokken, mig az &szi hoénapokban a
csapadékintenzitas kismértékben noévekszik; az éves csapadékmennyiség szintén csékken (a projekt
helyszinén éves szinten 25-50 mm csékkenés varhat6). Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek
nem mutatnak egyértelm valtozast az évszazad kézepére, azonban a szazad végére mar szignifikans
novekedés varhatd az orszag egyes teriletein (varhatdan a projekt helyszinén is). A klimamodellek
altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csékkenése és a héség napok szamanak névekedése
egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. A klimavaltozas hatasai legerételjesebben
valoszindleg a vizfogalom moédosulasan keresztil valnak majd érzékelhet6vé. Az evapotranspiracié
varhaté kozel 10%-os novekedése, és a csapadékmennyiség csokkenése a klimatikus vizmérleg
negativ iranyu valtozasat idézi el6.

A ,,Belvizi veszélytérképezés” soran elkészitett térkép szerint a belviz-veszélyeztetettségi kockazat
alacsony, a projekt helyszinen 0-10% kozotti. Az arvizi kockazat tekintetében a projekt helyszine nem
érzékeny. A projekt helyszine Szabolcs-Szatmar-Bereg megye az éghajlatvaltozasnak mérsékelten
kitett részén valosul meg, amely tavol esik a felszini vizfolyasoktdl, ezért arvizek, villamarvizek nem
fenyegetnek.

A tervezési tertilet talajai vaztalajok, melyek esetében a deflacioveszély nagy, ezért intenziv csapadék
esetén a toltéssuvadas esélye jelentSs.

Osszefoglalasként megillapithatd, hogy bar altalinossigban a tervezett létesitmények (épiilet, tt,

egy¢b infrastruktura) érzékenyek az klimavaltozas hatasaira, a tervezett adaptacios intézkedésekkel a

beruhazas ellenall6 lesz az éghajlat kedvezbtlenebb iranyba térténd valtozasaval szemben.
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10. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp:jsessionid=6D261 EED8E807654BF6309CB275EDDI9F
- A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2015. EVRE
VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybdl vettiik.
- Meteoroldgiai adatok — Magyarorszag kistajainak katasztere

- Szélsebesség és szélgyakorisagi adatok — Meteoblue adatai

Kornyezeti zaj meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara korabban tajékoztaté mérést végeztink az érintett térség 1 pontjan.
Mérés ideje: 2019. februar 25. 10-12 6ra kozott.

Mérést végezte Barna Saindor kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem:
MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:

OKIR Térkép attekint6:

http://webgis.okir.hu/BASE /?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targvev=2015&order by=T
ARGYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai
Helyszini furasok

Egyéb:

- MSZ 21459/2-81: Teruleti (feltleti) forras és vonalforris szennyez6 hatdsanak szimitdsa

- MSZ 21457/4-80: A turbulens szérédas mértékének meghatarozasa

- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyezs hatdsanak szamitdsa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kézati mozgd gépek belsé égésti motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotd szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjévahagyasara vonatkozé
kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet moédositasardl, valamint a
97/68/EK iranyelv médositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl sz616 Eurdpai parlament és
a Tanics (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hatiroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany

- Foldhivatali alaptérképek

- Megbiz6 tervezéi altal szamitott adatok

Elévilégra vonatkozo6 adatok forrasa:

BALDI, A., MOSKAT CS. ES SZEP T. (1997): Nemzeti Biodiverzitis-monitorozé Rendszer IX.
Madarak. — Magyar Természettudomanyi Muzeum, Budapest. ISBN 963 7093 52 4

MOLNAR, ZS., VARGA, Z., KUN, A., HORVATH, A. ES JUHASZ, M. (2011): H5b — Homoki
sztyeprétek. In: BOLONI J., MOLNAR ZS. & KUN A. (2011): Magyarorszag él6helyei Altalanos
vegetaciétipusok leirasa és hatirozéja — ANER 2011. MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatéintézete,
Vacratot. ISBN 978-963-8391-51-3. p: 181-187.
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http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&dir=ASC
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&dir=ASC

BORHIDI A. (1960): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis
Scientiarum Budapestinensis de Rolando E6tvés Nominatae — Sectio biologica. 4: 21-50.
BOLONI J., MOLNAR ZS. & KUN A. (2011): Magyarorszag élhelyei Altalinos vegetaciétipusok
leirdsa és hatarozéja — ANER 2011. MTA Okolégiai és Botanikai Kutatéintézete, Vacratot. ISBN
978-963-8391-51-3

KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozokulcsok. [New Hungarian Herbal. The Vascular Plants og Hungary. Identification key.] —
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvafo. p. 616

KORSOS, Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitds-monitorozé Rendszer VIIL. Kétéltdek és hillok.
Magyar természettudomanyi Miazeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6

MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008): Magyarorszag madarainak néviegyzéke.
Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet, Budapest. 278
p.
POCS T. (1981) Novényfoldrajz. In: HORTOBAGYI T, SIMON T (eds.) Névényfoldrajz,
tarsulastan és 6koldgia. Nemzeti Tankonyvkiadé, Budapest.

ZOLYOMI B. (1981): Magyarorszig természetes novénytakaréja. In: Hortobagyi T, Simon T (eds.)
Novénytoldrajz, tarsulastan és 6koldgia. Nemzeti Tankényvkiado, Budapest.

http://www.termeszetvedelem.hu
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok

11. 314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA SZERINTI
KIEGESZITO INFORMACIOK

11.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Nyirbogat Nagykozség Onkormanyzata
4361 Nyirbogat, Hunyadi u. 7.

Telefon: 06- 42/ 286-133

Fax: 06- 45/ 445- 001

e-mail cim: nyirbogat@t-online.hu

www.nyirbogat.hu

11.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT
KEPEZO ADATOK

Nem relevans.
11.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA, FELHASZNALANDO
ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN
MAR MEGTORTENT, A VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI

KELL

Nem relevans.
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11.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK
LEHETOSEGE

Nem relevans.

11.5. AZ ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO BERUHAZASHOZ VAGY
TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES KORABBAN AZ ERDESZETI
HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT
LEFOLYTATASRA, AZ ELOZETES VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI
KELL

A tervezett beruhdzas az erd6rél, az erdé védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szolé 2009. évi
XXXVIL tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsils, az Orszagos Erdéallomany
Adattarban nyilvantartott erdStertleteket nem érint, a beruhazas az Evt. 77. §-a szerint erdd
igénybevételével nem jar.

51/M

53/TH

55. abra Erddérészletek
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12. EGYEB FORRASOK

Sztcs Janos Teleptlés levegbkornyezetének allapotvizsgalata terjedési modell és matematikai
statisztikai modszerek alkalmazasaval (varosi esettanulmany) - Doktori (PhD) értekezés, 2014.

Gacs Ivan - Katona Zoltan: Kérnyezetvédelem (Energetika és levegékornyezet), Budapest, 1998
Nagy Tibor — Légradi Attilaz LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK
BECSLESE PROGRAM

AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2017. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA

Baro6tfi Istvan (szerk.) Kornyezettechnika, Mez&gazdasagi Kiado, Budapest, 2000.

OMSZ Klimamodellezés: http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/

Mez6si et al, 2017. A klimavaltozas hatasa a kornyezeti veszélyekre Az Alféldon (Foldrajzi
Kozlemények 2017. 141. 1. pp 60-70)

VAHAVA 6sszefoglalas

Schmidt Petra: A KLIMAVALTOZAS HATASA HAZANK EGHAJLATARA, AVAGY MI
VARHATO 2030-RA?

NATER adatbazis

Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KoM-EuM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi hatirértékekrdl, a helyhez
kotott légszennyezs pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

- 6/2009. IV. 14.) KvVM-EuM-FVM egytttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl

- 27/2006. (IL. 7.) Korm. rendelet a vizek mez&gazdasagi eredeti nitritszennyezéssel szembeni
védelmérol

- A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolé 4/2002. (X.
7.) KvVM rendelet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
Meteoblue adatbazis
Loki J. (1999) Digitalis tematikus térképészet, Kossuth Egyetemi Kiadd, Debrecen, 61. p. Martonné
Erdés K.(2006) Magyarorszaig természetfoldrajza O., Kossuth Egyetemi Kiad6, Debrecen 111. p.;
144. p.; 173. p.

Gyarmati P (2002) Magyarorszag foldtana, Kossuth Egyetemi Kiad6, Debrecen, 74. p.
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13. MELLEKLETEK

sz. melléklet: Szakértéi engedélyek

sz. melléklet: Tulajdoni lapok

sz. melléklet: Féldhivatali térképmasolatok
sz. melléklet: Atnézetes térképek

sz. melléklet: Laborvizsgalati jegyz6konyvek
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1.SZ. MELLEKLET



Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézo6 neve: Molnar Andrea
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, 1d6: Debrecen, 1978.12.07.

Anyja neve: Armoés Katalin

Lakcim: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1/5.

Kamarai regisztracios szam: 09-1037

Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.

Oklevél szak, szakirany: Kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezégazdasagtudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgokat a Magyar
Mérnoki Kamara altal vezetett szakértoi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKYV- 1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKYV- 1.2 Levegoétisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervez0- és szakértd mérmokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol sz6l6 1996. évi LVIIIL. torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja €s (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatdsagi jogkorben eljarva — a Kamarai térvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az 1ndokolast €s a jogorvoslatrol szolé tajékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és

szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
kertiilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.
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A szakértoi jogosultsag gyakorldsdanak feltétele az adategyeztetési Kotelezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hatdridoben torténd befizetése is!
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Myirb atori Tardzi Hivatal
4300 Myirhitor Szentwér ut 14. P 22, Ol al: 153 @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrend elés szim:d 347606/ 2019
2019.03.12
WY TREOGAT Szektor
Kialterilet 081710 helyrajzi szam

Nem hiteles tulaydoni lap

LRESE

1. 2z ingatlan adatai:
alrézzlet adatok terulet kat.t.jonr.

mivelé=l Agfkivett megnewvezés/s min.o ha mz2 k. £111.

2.1833 26 .64

4 (I
: & 5709 537
2. bejegyzdé hatarezat: 3576071996 04 26

Barpatl a=

ORESZ
#*hanyad: 1/1 torlé hatdrezat: 3576071996 04 26

srlé hatarezat: 3576071996 04 26
Jogoim: termeldezovetkezeti foldhasznalati jog

Jjogallas: t=z. feldhaszznalati jeg
név: REMOCZI MGTSZ "FA"

cim: 4361 WYIRBOGAT Sport utca #
torz==zam: 10069640

f—tulajdani hanyad: 171 torla hatareszat: 35 I -u7.us
bejegyzsd hatareozat, érkezési ida: I5760719%9%%
torlé hatdrezat: 3596671999 07 08

Nem hiteles tulajdoni lap

Jogoim: Arverési wétel 8
Jjogallas: twlajdencs

nésr ¢ Elek I=twvanné

zz.név: Téth Ilena

zzal . @ 1941 &
a.néw : Maclai AEmalia

cim ¢ 4361 WYIRBOGAT Deak Fere ca 27

‘!"."tulajdani hanyad: 172 rarla thatarezat: 3I6T790/2/2017.11 .07
bejegyzd hatdrozat, érkezéal & 35968,/1999 07 .08

Jogoim: tartas ‘ “
Jjogallas: twlajdencs \
nésr ¢ Elek Erz=éh
gzl . ¢ 1969

a.név : Téth Il

cim ¢ 438l N B

torlé hatarezat: I6790/2/2017 .11 .07

ak wvtca 29

o Folvtatis a hivethezd lapon
X '

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulaydoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Myirb atori Tardzi Hivatal
4300 Myirhitor Szentwér ut 14. P 22, Ol al: 213 @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat ‘\
Megrend elés szim:d 347606/ 2019 (\)
2019.03.12 @

NY TREOGAT SEREERE o
Kialterilet 081710 helyrajzi szam
Folvtatis az ¢¥ozd prol
ORESE -
ftulajdani hanyad: 172 torla hatarezat: 36790/2/72017.11.07 g c

bejegyzd hatareozat, érkezési idé: 35966 /1999 07 .08

torld hatarozat:
Jogoim: tartas
Jjogallas: twlajdencs
néwr ¢ Orban Joz=efné
gz.néw: Elek Erika @
azil . ¢ 1975 &

a.név : Téth Ilena
cim ¢ 4362 WYIRGELSE ZErinyi uteca 1/a.

5. twlajdeni hanyad: 171
bejegyzsd hatarezat, érkezési ida: I6T79072/2017 .11 .07
Jogoim: adasvétel
mtalas: IT /3-4. @

Jjogallas: twlajdencs

név: MYIRBOGAT WMAGYROEZSEG OMMORMANYZATA
cim: 4361 WYIRBOGAT Hunyadi wuteca 7
torz==zam: 15732107
f‘bejegyzﬁ hatareozat, érkezési idd: I596671999. u
terlé hatidrezat: 367907272017 .11 .07
Heltig tarté haszonélwezeti jeg A
Joge=salt:

nésr ¢ Elek I=stwanné 8

zz .név: Téth Ileona 0

zzial. 1941

a.néw : Madai Bmalia &

cim  : 4361 WYIRBOGAT Deak E‘% ca 27

& R2/72003 .12 29

illamos elosztéhal ézat .

2. bejegyzd hatareozat, érkez
Wezetékjog 120 kW-o= koz
3242 m? terdcletre.

i xl

Joge=salt:
néw: TITASE RT. ‘
cim : 4024 DEBREC zeuth otoa 41
3. bejeqysd hatareocza zézl idd: 32T7I/2002.10.15

WVezeték jog

22k —oz kozcéll

Joge=salt:
nésw: E_On

kre — 1247 m2 ternoletre.

ATILI ARBMHALOZATI ERT torzsszam: LO750036
EREECEN Hozzunth otca 41

Folvtatis a hivetlhezd lapon

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulaydoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Ivirh dtori Tardzi Hivatal
4300 MNyirbitor Szenteér ut 14, P14 22

NYIRBOGAT

Nem hiteles tulaidoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrend elés szim:d 347606/ 2019
2019.03.12

Kialterilet 081710 helyrajzi szam

O al

Nem hiteles tulaidoni lap

Folvtatas az €)6z0 laprol

fbejegyzﬁ hatareozat, érkezési idé: 2000947272012 .09 04

Telekalakita=i eljaras meginditas=a
Jogesalt:

név: MYIRBOGAT MAGYHOZSES SMHORMANMYZATA
cim ¢ 4361 WYIRBOGAT Hunyadi uotca 7.

OLEESE

torlé hatarozat: %ﬂ 2018 .09 .04

=R

2
s,
w
L7~
/

Nem hiteles tulajdoni lap

TULAJDONI LAP VEGE

&
\Q
&

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

=
=
E Myirb atori Tardzi Hivatal
% 4300 Myirhitor Szentwér ut 14. P 22, Ol al: 172 @
= Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
7y
% Megrend elés zzim:d 34795/6/2019
= 2019.03.12
% NYTREROGAT FRRitor
Z Kialterilet 081/29 helyrajzi szam
"cimképzézs alatt”
LRESE
1. 2z ingatlan adatai:
alrézzlet adatok terulet kat.t.jonr.
mivelé=l Agfkivett megnewvezés/s min.o ha mz2 k. £111.
. =2zanta 1.0785
4 a094 7.43
5 4691 4.41
ORESE
#™tnlajdoni hanyad: 1/3 torlé hatarezat: 31897/2/2019/2018 09 06
bejegyzed hatareozat, érkezési ida: 3269272720189 .04 20
torlé Argzat: 31897/2/201%72012 09 U6
eredeti hatarezat: Ia000/2002.07_ 22
Jogoim: oroklés
E“ Jjogallas: twlajdencs
Vi nésr ! Moczar Ferenc
g szil . 1948
:'Q_’ a.név : Dikaczi Margit
,g cim ¢ 4361 WYIRBOGAT Arpad uteoa 23
o] E"."tulajdani hanyad: 173 torla hatarozat: 318 /201809 08
% bejegyzd hatarezat, érkezési ida: 3269272720 4
E torlé hatarezat: 31897/72/201972018 09 06
E eredeti hatarezat: Ia000/2002.07_ 22
B Jogoim: oroklés 8
Z Jjogallas: twlajdencs
nésr ! Babes Gyula Ferencné
2z.név: HKooc=zar Margit
gzl . ¢ 1949
a.név : Dikaczi Margit
cim ¢ 1071 BUDARFEST Dembkinzzk . f==z 8
Wy ladjdoni hanyad: 173 T8shatirozat: 31897/2/2019/2018. 09 06
bejeqyzd hatdrozat, érkezésiy ida: 3265927272018 04 .20
— torlé hataremat: 31897/2/201972018 09 06
eredeti hatarezat: % 2.07.22
Jogoim: oroklés
Jjogallas: twlajdene
nésr ¢ Wyiré Jan
=z .név: Koczdr E
gzl . ¢ 1955
E a.néw : Dibaczi 1t
'H cim v 436 BOGAT Arpad wutca 25/A.
Q
E Folvtatis a hivetlhezd lapon
£ @
4 ) 4
:
z

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulaydoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Ivirh dtori Tardzi Hivatal
4300 MNyirbitor Szenteér ut 14, P14 22

NYIRBOGAT

Nem hiteles tulaidoni lap Nem hiteles tulaidoni lap
1) als 202 *
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat \
Megrend elés zzim:d 34795/6/2019 (\)
2019.03.12 @
Szektor

4. twlajdeni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarezat, érkezé=i ido:
Jogoim: ki=zajatitast helyettezits
wtalas: II F1-3.
Jjogallas: twlajdencs

néw: WYIRBCOGAT MAGYHOZSEE SHMHORMANY ZATA

cim: 4361 WYIRBOGAT Hunyadi wteca 7
torz==zam: 15732107

ORESE

31897272019 /2012 09 e
adaswvétel

Kialterilet 081/29 helyrajzi szam
Folvtatis az ¢¥ozd prol c

OLRESEZ &

1. bejegyzé hatarezat, érkezézi idéa:

eredeti hatarezat: dU25272003.12_ 29
Wezetékjog 120 kW-o= kozcéld villames ele=zztéhalazat.

1246 m2 ternletre.
Joge=salt:
néw: TITASE RT.

32927272018 04 20

cim ¢ 4024 DERRECEW Keozszuth wtca 41

ka

bejegyzd hatareozat, érkezési ido:

32927272018, 04 20

eredeti hataroczat: IBETIA2008.10.15

WVezeték jog

Joge=salt:

néw: E_OM TISZAMTOLI ARAMHALOZATI ZRT

22kV-o2 kozcéln légrezetékre 799 mi terﬁlletr@
t‘%

zam: 10750036

cim ¢ dU2d DEBRRECEW Kez=zuth wtca

3. bejegyzd hatarecsat, érkezézi idé: 2 ulz.ud 20
Snallée =zdvege=z bejegyzéz megoszta an alakwult a nyirkoegati 02178 helyrajsi =zama

ingatlankal . @

§

&
¥

Nem hiteles tulajdoni lap

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Myirb atori Tardzi Hivatal
4300 Myirhitor Szentwér ut 14. P 22, Ol al: 172 @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes méasolat
Megrend elés szimed 347 36/6/2019
2019.03.12
WY TREOGAT Szektor
Kialterilet 081/31 helyrajzi szam

Nem hiteles tulaydoni lap

"cimképzézs alatt”

LRESE

1. 2z ingatlan adatai:
alrézzlet adatok terulet kat.t.jonr.

mivelé=l Agfkivett megnewvezés/s min.o ha mz2 k. £111.

9637 11.78

5 @ 4332 4.07
ORESE

1. tuolajdeni hanyad: 173
bejegyzed hatareozat, érkezési ida: 327737272018 .04 25
eredeti hatareozat: 3540771992 0427
jogoim: oroklés 35407 /1998 0427
Jjogallas: twlajdencs

nésr i Szakacs Ildiké
=z .név: Koczar Ildiké
=zl . 1969

a.néw : Beoda Jelan

cim ¢ 4251 HAIDOSEMSCH Pet&fi Gt 2

tuladjdoni hanyad: 1/3 \
bejegyzd hatarezat, érkezési ido: 32??3!2!20@
eredeti hatare=zat: 2540771998 0427

jogoim: oGroklés 35407/1992.04.27 A
Jjogallas: twlajdencs 8

nésr ¢ Pé=a RAttilané

2z.név: HKoczar Jelan

gzl . ¢ 1960

a.név : Boda Jelan &
cim ¢ 5000 SEOLMCOK Seregély u@

# " tulajdoni hanyad: 1/3

bejegyzd hatarozat, érkez

ba

Nem hiteles tulajdoni lap

5r 18 hatarezat: 31899/2/2019/2018 11 .29
& 327737272018 04 25

terlé hatarezat: 31899/2/2019/2018 .11 .29
eredeti hatarozat: ; 1 427

Jogoim: ocroklés 3540

.27

nésr ¢ Hoczar Barn

zzal . 1975

a.néw | Beoda Jo

cim ¢ 4381l N =} échenyli wtca 19

Jjogallas: twlajdencs

o Folvtatis a hivethezd lapon
X '

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulaydoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Ivirh dtori Tardzi Hivatal
4300 MNyirbitor Szenteér ut 14, P14 22

NYIRBOGAT

Nem hiteles tulaidoni lap Nem hiteles tulaidoni lap
1) als 202 *
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes misolat ‘\
Megrend elés szimed 347 36/6/2019 (\)
2019.03.12 @
Szektor

4. twlajdeni hanyad: 173
bejegyzd hatarezat, érkezési ido:
Jogoim: ki=zajatitast helyettezits
utalas: II F3.
Jjogallas: twlajdencs

néw: WYIRBCOGAT MAGYHOZSEE SHMHORMANY ZATA

cim: 4361 WYIRBOGAT Hunyadi wteca 7
torz==zam: 15732107

ORESE

31899 /2/2019 /201211 .29
adaswvétel

Kialterilet 081/31 helyrajzi szam
Folvtatis az ¢¥ozd prol c

OLRESEZ &

1. bejegyzé hatarezat, érkezézi idéa:

eredeti hatarezat: dU25272003.12_ 29
Wezetékjog 120 kW-o= kozcéld villames ele=zztéhalazat.

2179 m2 teridletre.
Joge=salt:
néw: TITASE RT.

327737272018 04 25

cim ¢ 4024 DERRECEW Keozszuth wtca 41

ka

bejegyzd hatareozat, érkezési ido:

32773 /272008, 04 25

eredeti hataroczat: IBETIA2008.10.15

WVezeték jog
22kV—o2 kozcéln légresetékre — 941
Joge=salt:

néw: E_OM TISZAMTOLI ARAMHALOZATI ZRT
cim  dU2d DEREECEN Hozzunth uotca

zam: 10750036

m2 terﬁlet%
e

3. bejegyzd hatarecsat, érkesé=zi idér 327 01z .04 25
Snallée =zdvege=z bejegyzéz megoszta an alakwult a nyirkegati 02179 helyrajsi =zama

ingatlankal . @

§

&
¥

Nem hiteles tulajdoni lap

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nyirbétori Jarési Hivatal
4300 Nyirbétor Szentvér ut 14. Pf. 22,
Nem hitelestéerképmasolat - Teljes masolat

2019.03.1309:11:05

Helyrajzi szam NYIRBOGAT killteriilet 81/31 Megrendelés szam  443295/6/2019

Méretarany: 1: 4000
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Kornyezetvédelmi s Talajvizsgalo
Laboratdrium

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzé laboratérium neve:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kit
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Enviro Expert Kft.

Vevé cime: 4028 Debrecen, Hadhazi Gt 7.

A mintavételt végezte: ProKat Mérnéki Iroda Tervezési, Fejlesztési &s
Tanacsadé Kft, HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
Szabé Laszl6 talajvédelmi szakérts asszisztens

A mintavétel mddja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja; 2019. 02.26.
A vizsgélat elvégzésének idSpontja: 2019. 02.27.-03.12.
A vizsgalati jegyzékonyv tartalma: 1 elSlap 5 tablazat 4 médszer

A vizsgélati eredmények csak a bekiild6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgélati jegyz8kanyv a vizsgaldlaboratérium engedeélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhats!

A vizsgélati mintakat a jegyz6konyv kiadasa utan egy honapig &rizziik.

Dr\iﬁya Balint

laboratdriumvezets

Debrecen, 2019.03.12.

Jegyzdkényv azonositd: 19-3976

Elélap

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
ProKat Mérnaki Iroda KRt 4031 Debrecen Kéntosgdt sor 1-3,
waw.talajvizsgalo.hu
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@ Kornyezetvédelmi és Talajvizegdld

Laboratorium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Nyirbogat
Minta tipusa; talgj

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositdja B1 B2 B3

Szint mélysége [cm] 0-100 100-200 300-400
Laborazonosfts 19/3976 19/3977 19/3978

pH (KCI 1:2,5) [-]

Arany-féle kotottségi szam [Ka] 31 29 3

Vizben oldhaté dsszes s6 [mim%] <0,02 <0,02 <0,02

Szénsavas mész [m/m%] <0,1 4,9 6,0

Humusz [m/m%] 0,4 <0,1 0,1

Nitrogén-nitrit-+nitrat (kalium-klorid
oldhatd) [mg/kg légsz.a.]
Magnézium (kélium-klorid oldhato)
[mgfkg légsz.a.]

Kén (kalium-klorid oldhaté) [mgrkg
légsz.a.]

Kalium-oxid (ammaénium-laktét oldhats)
[mg/kg légsz.a.]

Natrium {amménium-laktat oldhatd)
[mg/kg légsz.a.]

Foszfor-pentoxid (ammanium-laktat
oldhaté) [mglkg légsz.a.]

Réz (kalium-kloridos

EDTA oldhaté) [mg/kg légsz.a.]
Mangan (kalium-kloridos

EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.]
Cink (kélium-kloridos

EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.]

pH (H,0 1:2,5) [ 7,97 8,62 8,71

Hidrolitos acldités [y;]

Szbdaban kifejezett

fenolftalein ligossag [m/m%] 0,02 0,91

Dr.Ma Balint

laboratériumvezetd

Debrecen, 2019.03.12.
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Kornyezetvédelm! és Talajvizegalo

VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyzbkényv azonositd: 19-3976

Minta szérmazasi helye; Nyirbogat
Minta tipusa: talaj
Vizsgalt paraméterek Mérésl eredmények
Vevs azonositéja B1
Szint mélysége [cm] 0-100
Laborazonositd 19/3976
Arzén [mg/kg szérazanyag] 4,03
Kadmium [mg/ky szarazanyag] 0,186
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 5,65
Krém [mg/kg szdrazanyag] 21,8
Reéz [mg/kg szérazanyag] 13,2
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <0,05
Nikkel [mgfkg szdrazanyag] 23,5
Olom [mg/kg sz&razanyag] 6,74
Szelén [mg/kg szarazanyag) <0,1
Cink [mg/kg szérazanyag] 335
Higany [ug/kg szarazanyag) <1
Debrecen, 2019.03.12.
Dr. 'a Balint
laboratériumvezetd

Laboratdrium

talaj ICP tablszat 111



VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szanmazasi helye;

Kornyezetvédelmi és Talgjvizegala

Nylrbogat

Laboratdrium

Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositdja NYB1
Laborazonosité 19/3979
pH 7,95 [-]
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 805 uS/cm
— e

Eﬁz tct:;dott 56 (bsszes kation + anion, 658 mall
Osszes lGgossag (metilnarancs) 5,15 mmal/
Osszetett ligossag (fenolftalein) <0,1 mmolfl
Foszfor <0,02 mg/l
Na % 10,51 %
Mg % 49,98 %
SAR 0,46
Kalcium 74,6 mg/l
Magnézium 45,2 mg/l
Natrium 20,2 mg/l
Kalium 1,39 mg/l
Vas <0,005 mg/l
Mangan 0,352 mg/l
Amménium <0,02 mg/
Osszes kation 141 mgll
Hidrogén-karbonat 314 mg/l
Klorid 12 mgl
Nitrat 27 mg/l
Ortofoszfat 0,08 mg/l
Szulfat 164 mg/l
Osszes anion 517 mgl/l
Debrecen, 2019.03.12.

Dr. a Balint

Jegyzdkdnyv azonosito: 19-3976

laboratgriumvezetd

Viz tblazat szédma: 1/2



VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazdsi helye:

Minta tipusa:

Nyirbogat

felszin alatti viz

Kornyezetvédelmi és Talajvizegald

Laboratdrium

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja NYB2
Laborazonosité 19/3980
pH 8,07 [
Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on 786 pSicm
= T

S;s;iz t?;dott s6 (Osszes kation + anion, 845 mg/
Osszes ltigossag (metilnarancs) 5,15 mmol/l
Osszetett lgossag (fenolftalein) <0,1 mmolfl
Foszfor <0,02 mgll
Na % 10,56 %
Mg % 49,56 %
SAR 0,45
Kalcium 71,3 mg
Magnézium 42,5 mg/l
Natrium 19,2 mgfl
Kaélium 1,21 mg/l
Vas 0,010 mg/l
Mangan 0,351 mgA
Ammdnium 0,19 mg/l
Osszes kation 134 mgll
Hidrogén-karbonat 314 mgfl
Klorid 12 mgfl
Nitrat 26 mgfl
Ortofoszfat 0,36 mg/l
Szulfat 158 mg/l
Osszes anion 510 mgll
Debrecen, 2019.03.12,

Dr. ya Balint

Jegyzdkinyv azonositd: 19-3976

laborateriumvezets

Viz tablazat széma: 2/2



Minta szarmazdsi helve:

Karnyezetvédelmi és Talajvizsgalsd

VIZSGALATI EREDMENYEK

Nyirbogét

Jegyzokanyv azonositd: 19-3976

Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgélt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonosit6ja NYB1
Laborazonositd 19/3979
Aluminium [mgA] <0,01
Bar [mg/] <0,05
Kadmium [mg/] <0,001
Kaobalt [mgh] <0,002
Krém [mg/] <0,01
Réz [mgl] 0,007
Molibdén [mg/f] 0,004
Nikkel [mg/(] <0,002
Olom [mg/l] <0,002
Cink [mg/] <0,005
Debrecen, 2019.03.12.

Dr. a Balint

laboratériumvezetd

Laboratdriurm

viz ICP tblazat 111



Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald

Laboratddurn
VIZSGALATI MODSZEREK
Mérési
Vizsgalat neve Médszer Késziilék Mérési tartomany| bizonytalansag
[relativ]
- MSZ-08-0206-2:1978  |WTW inolab pH7310
pH (KC1 1:2,5) 51 i oH-mérS 2-12 +0,1 pH egység
; 25-30 +1 K, érték
Arany-féle kdtbttségi szam [K,] ?%1?205‘1 a7g VOS PB S40 Keverémotor 31-50 £2 K, érték
: >50 £3 Ka érték
] WTW inoLab Cond7310
Vizben oldhatd Ssszes s6 [m/m%] yfzs-g:;gige-z.ma kondukiométer 0-25“2"2 *:55
T TetraCon 325 elekiréda !
o MSZ-08-0206-2:1978  [K-10 0,1-5,0 7,5
Szénsavas mész [m/m?] 2.2, szakesz kalciméter >5,0 +5
: . Thermo Scientific 0,1-0,50 7,5
Humusz [mim®%] Moz o 02191977 |Evolution 60 UV-Visibie 0,51-1,5 15
: spektofotométer >1,5 25
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-Klorid 3'12522 250283&;:99' Thermo Scientific Gallery 1,0-10,0 +75
oldhaté) [mg/kg légsz.a ] EPA 353.1:1978 diszkrét analizator >10,0 £5
Magnézium (kalium-Klorid oldhaté) |MSZ 20135:1999 50'315:256% *;’55
[mg/kg légsz.a.] 4.2.2., 5.1, szakasz >200 25
Kén (kalium-klorid oldhaté) [mg/kg  |MSZ 20135:1999 0,05-10,0 12,5
légsz.a] 4.2.2., 5.1. szakasz =10,0 +7.5
Kalium-oxid (amménium-laktat  [MSZ 20135:1999 SR v
oldhatd) [mg/kg légsz.a.] 4.2.1., 5.1. szakasz 5200 125
; ; . 1-50 7,5
Natrium (amménium-laktat oldhatd) (MSZ 20135:1999. 51-200 +4
[mg/kg légsz.a.] 421, 5.1. szakasz Thermo Scientific ICAP 200 0
6300 Radial View ICP-OES S
Foszfor-pentoxid (amménium-lakat |MSZ 20135:1999. spektrométer e 22
oldhat6) [mg/kg légsz.a.] 4.2.1,, 5.1. szakasz 5200 5
Réz (kalium-Kloridos MSZ 20135:1999 ?’3?’_;'8 :_;?J_
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.] 4.2.3., 5.1. szakasz '>5 0’ :l:é
Mangén (kélium-kloridos MSZ 20135:1999 05%235060 1;5
EDTA oldhat6) [mg/kg légsz.a.) 42.3., 5.1. szakasz :
=50 +4
Cink (kalium-Kioridos MSZ 20135:1999 e o
EDTA oldhat6) [mg/kg |égsz.a.} 4.2.3., 5.1. szakasz it 5 0' ‘+é
g MSZ-08-0208-2:1978  |WTW inolab pH7310 "
PH (H;0 1:2.5) [ 2.1. szakasz pH-méré i *0.1 pH egység
- : MSZ-08-0206-2:1978 | ) 0,25-5 +15
Hidrolitos aciditas [y4] 5% siabass titrimetria 5 75
Szédaban kifejezett MSZ-08-0206-2:1978 | . 0,01-0,05 +15
fenolftalein I0gossag fm/m%] 2.3. szakasz >0,05 17,5
oo Traceable digitlis
{ﬂ;ﬁfgzkgfﬂgs MSZ-08-0206-1:1978  |paratartalom- és héméré
! Kalapacsos daralé

Jegyzdkinyv azonosito: 19-3976

médszer-tala]



Kornyezetvédelmi s Tal ajvizegdls

Laboratdrium
HL-LAB
VIZSGALATI MODSZEREK
s Mérési
- ; — Mérési
Vizsgalat neve Modszer Keésziilék — bizonytalansag
v [relative)
Arzén MSZ 21470-50:2006 0,1-5,0 +15
[mg/kg szarazanyag] 4.1. szakasz >5,0 10
Kadmium MSZ 21470-50:2006 0,05-1 15
[mgikg szarazanyag] 4.1. szakasz >1 +10
Kobalt MSZ 21470-50:2006 0,05-10 +15
[mg/kg szérazanyag] 4.1. szakasz >10 10
Krém MSZ 21470-50:2006 0,05-10 +15
[mg/kg szdrazanyag] 4.1. szakasz >10 +10
Réz MSZ 21470-50:2006 o 0,05-5 15
[mg/kg szarazanyag)] 4.1. szakasz Thermo Scientific iICAP >5 #10
6300 Radial View ICP-
Molibdén MSZ 21470-50:2006 OES spektrométer 0,05-10 15
[mg/kg szarazanyag] 4.1. szakasz >10 +10
Nikkel MSZ 21470-50:2006 0,05-10 15
[mg/kg szarazanyag) 4.1. szakasz >10 10
Olom MSZ 21470-50:2006 0,05-25 $15
[mg/kg szérazanyag] 4.1. szakasz >25 +10
Cink MSZ 21470-50:2006 0,05-5 15
[mg/kg szdrazanyag] 4.1. szakasz >5 +10
Szelén MSZ 21470-50:2006 0,1-5,0 15
[mg/kg szérazanyag) 4.1, szakasz >5,0 +10
Higany MSZ 21470-50:2006 Thermo Scientific Solaar 1-5 +15
[ug/kg szérazanyag] 3.1, 4.2.4.4, szakasz AAS késziilék >5 +10
Roncsolatkészités
salétromsav-hidrogén- MSZ 21470-50:2006 CEM Mars-6
peroxid eleggyel 3.1. szakasz mikrohullamu feltard
[HNO3/H,05]

Jegyzikonyv azonositd: 18-3976

madszer-talaj {ICP)



VIZSGALATI MODSZEREK

Komyezetvédaimi és Talajvizsgald

Labaoratdrium

Mérési Ml
Vizsgdlat neve Médszer Késziilék . bizonytalansag
tartomany
[relativy]
MintaelSkészités, MSZ 1484-3:2006 Membransz(irs 0,45 pm
membransziirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
] WTW inoLab pH7310
pH 211323;:5::;2 2000 digitalis pH-mérs 2-12 + 0,1 pH egység
ior SinTex 41 elektroda
WTW inoLab Cond7310
fiﬂi?a‘iiﬁfsi‘g;mﬁém] MSZ EN 27888:1998 konduktométer e e
TetraCon 325 elektréda
Osszes és bsszotett ; 0,4-5 7,5
ligossag [mmol] MSZ EN ISO 9963-1:1998 titrimetria 55 +5
Foszfor [mg/1] MSZ EN ISO 11885:2009 G210 s
Kalcium [mg/l] MSZ EN SO 11885:2009 O o
. 0,005-500 7,5
Magnézium [mg/l) MSZ EN 1SO 11885:2009 5500 +5
Thermo Scientific ICAP
Ntrium [mg/] MSZ EN ISO 11885:2009 6300 Radial View ICP-OES| 0005500 27,5
; =500 5
spektrométer
2 0,005-50 75
Kalium [mgf] MSZ EN ISO 11885:2009 >50 +5
Vas [mg/l] MSZ EN ISO 11885:2009 0'0325'2 259
5
Mangan [mg/] MSZ EN ISO 11885:2000 0’0351‘5 S
- s Thermo Scientific Gallery 0,02-50 75
Amménium [mg/l] MSZ EN 1S0O 7150-1:1992 diszkrét analizAtor >50 +5
Karbonat, MSZ 448-11:1986 T —— 6-100 +10
hidrogénkarbonat [mg/l] 6.2. szakasz >100 7.5
Kiorid [mg/] MSZ 1484-15:2009 tiimetria (argentometria) 8 e
e EPA 353.1:1978 Thermo Scientific Gallery 0,7-10 75
Niteat g/l EPA 354.1:1971 diszkrét analizator >10 +5
i Thermo Scientific Gallery 0,05-0,5 75
Ortofoszfat [mgll] EPA 365.1:1981 diszkrét analizétor 0,5 +5
. : Thermo Scientific Gallery 10-250 +10
Szuifat [mgf] EPA 375.4:1978 diszkiéE aralizstor >250 75
Osszes oldott s6, Bsszes
kation és anion, keménység |MI-08-1780-1988 e
(Osszes), Na és Mg miszaki iranyelv
szazalék, SAR
: Talajtani vizsgalatok —
Szbda [mgll) 04 vk szamitds
5 ; Talajtani vizsgélatok -
Szodaegyenérték [mmol/l] 84, dratess szamitas

Jegyzdkdnyv azonositéd: 19-3976

médszer-viz



Kérnyezetvédelmi s Talafvzsgald

Laboratérum

Jegyzékényv azonosité: 19-3976

VIZSGALATI MODSZEREK
Mérési ot
Vizsgalat neve Mdédszer Keészillék takaman bizonytalansag
y [relaﬂvm
Aluminiu : 0t £1,5
m [mg/l] MSZ EN ISO 11885:2009 4t L
Bor [mgfl] MSZ EN ISO 11885:2009 0’23'3'5 2T
Kadmium [mg/|] MSZ EN ISO 11885:2000 0,0301 e e
Kobalt [mgl MSZ EN ISO 11885:2009 S th sI
) -1 7 + 7)
Krém [mgh] MSZ EN ISO 11885:2009 R — e e
6300 Radial View ICP-OES
Réz [mg/l] MSZ EN ISO 11885:2009 spektrométer N o
Molibdén [mgf] MSZ EN ISO 11885:2009 0"1002'50’5 *:55
: , 0,002-0,5 £7,6
Nikkel [mg/1] MSZ EN SO 11885:2009 o s
. 0,002-0,5 £75
Olom [mg/] MSZ EN ISO 11885:2000 >0.5 +5
Cink [mgfl] MSZ EN ISO 11885:2000 0’25'1 s
A "Vizsgalati jegyz&kanyv" vége

modszer-viz (ICP)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARNA SANDOR {igyfélt5l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.03.21. 10.30.29

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: cikloidkft@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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