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1. BEVEZETÉS

1.1. Előzmények

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 1097/2018. sz. határozatában
jóváhagyott 2017. évi Hálózatfejlesztési Terv (HFT) Nyíregyháza térségében, Buj község
közigazgatási területén egy új 400/132 kV-os alállomás létesítését tartalmazza, amelyet az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. is beilleszt a 132 kV-os hálózatába.
A jelenleg építés alatt álló új Buj 400/132 kV-os alállomás hálózatba illesztéshez a meglévő
Nyíregyháza Simai út – Ibrány 132 kV-os távvezeték hálózatot felhasítása szükséges. A
felhasítást követően az új alállomás elosztóhálózathoz való kapcsolódása érdekében két új,
egymással párhuzamos távezeték szakasz létesítése szükséges.
A tervezett távvezeték szakaszok a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, többször módosított 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontjába sorolható: „Villamos vezeték (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe) – légvezetéknél 35 kV-tól”.
Ennek megfelelően a tervezett vezetékszakaszok létesítése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
értelmében a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott
döntésétől függően környezetvédelmi engedély köteles tevékenység. Mivel a tervezett
tevékenység a Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel, a rendelet 3. §-ának (1)
bekezdése alapján a környezethasználó köteles előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezni a
környezetvédelmi hatóságnál. Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a
Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes
vizsgálati dokumentációt.
A tervezett tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek
minősülő új tevékenység megvalósítására, a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
nem folyik és nem tervezett azonos jellegű más tevékenység, mellyel összeadódva a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú melléklet szerint küszöbértéket a tervezett
tevékenység elérné.
Jelen dokumentum az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által megvalósítani tervezett két új
távvezeték szakasz létesítésének előzetes vizsgálata iránti kérelmét megalapozó dokumentáció,
melyet a E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából a PÖYRY ERŐTERV ZRt. (1117
Budapest, Infopark sétány 3.) készített. (A szakértői jogosultságok igazolását a 4. melléklet
tartalmazza.)

1.2. A tervezett tevékenység meghatározása, célja, alapadatai

A tervezett tevékenység a Buj 400/132 kV-os alállomás hálózatba illesztése céljából tervezett két
új párhuzamos távvezeték szakasz létesítése, amely a Nyíregyháza, Simai út – Ibrány 132 kV-os
távvezeték felhasításával valósul meg. A tervezett távvezetékek újonnan létesülnek, így a
nyomvonal által érintett ingatlanokon új hálózat létesül. A távvezetéki összeköttetés létesítésének
célja a térség villamosenergia-ellátási biztonságának növelése, valamint a jövőbeni fejlesztési
lehetőségek megalapozása, mely újabb fogyasztók bekapcsolását teszi majd lehetővé.
A tervezett két párhuzamos távvezeték szakasz alapadatai:

Névleges feszültség: 132 kV.
Áramnem: háromfázisú, váltakozó.
Frekvencia: 50 Hz.
Rendszerszám: kettő.
Oszlopok száma, típusa: 6–6 db, „Oroszlány” típusú kétrendszerű, egy

védővezetős rácsos acéloszlop.
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Nyomvonal hossza: 2 x 1,6 km (egymással párhuzamosan).
Nyomvonallal érintett települések: Buj, Ibrány, Kótaj.

1.3. Az engedélykérő azonosító adatai

A tervezett távvezeték szakaszok beruházója, tulajdonosa és üzemeltetője az E.On Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. A Társaság azonosító adatai a következők:

Név: E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Székhely / cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
Cégjegyzék szám: 09-10-000064
KÜJ szám: 100173060

2. A TERVEZETT TÁVVEZETÉK SZAKASZOK ELHELYEZKEDÉSE, FŐ MŰSZAKI
JELLEMZŐI

2.1. A tervezett 132 kV-os távvezeték szakaszok nyomvonala

Az új távvezeték szakaszok létesítése során a meglévő Nyíregyháza, Simai út – Ibrány 132 kV-
os távvezeték 70-71. számú oszlopközében elhelyezendő 70/1 és 71/1 számú oszlopokról induló
felhasításon keresztül (2.1-1. ábra) csatlakozunk be az új Buj 400/132 kV-os alállomás 132 kV-
os fogadóportáljaira. A felhasításra azért van szükség, mert az új Buj 400/132 kV-os alállomás
így tud csatlakozni az áramszolgáltatói főelosztóhálózathoz. A meglévő hálózat 2x3x250/40 mm²
ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) fázisvezető sodronnyal és 1x95/55 mm² ACSR
sodronnyal szerelt. A beforgatás során 2x1,6 km-nyi új távvezetéki nyomvonal jön létre 6-6 új
„Oroszlány” típusú oszloppal. A 132 kV-os távvezeték biztonsági övezete a szélső fázisvezetőktől
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján 13 méter. Az újonnan létesülő nyomvonal Buj, Ibrány, Kótaj
települések külterületét érinti.

2.1-1. ábra: Tervezett két 132 kV-os távvezeték felhasítás

Tervezett távvezeték
szakaszok

nyomvonala
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A tervezett nyomvonalat az 1. mellékletben található átnézeti térkép, valamint a 2. mellékletben
található nyomvonalrajz mutatja. Az új nyomvonal hossza: 1524,16 m.
Összesen 6 db „Oroszlány” típusú sarokfeszítő oszlop létesül a két nyomvonalon (70/1, 70/3,
70/6 és 71/1, 71/3, 71/6), valamint 6 db „Oroszlány” típusú tartóoszlop a két nyomvonalon (70/2,
70/4, 70/5 és 71/2, 71/4, 71/5).
A 70/1. és 70/1. oszlopok alapozási munkái a távvezeték készenléti kikapcsolásával, a sodronyok
leeresztése nélkül végezhető. Így a kétrendszerű távvezeték hosszabb üzemszünete az
oszlopállítás és sodrony terítés idejére korlátozódik.
A beruházás környezetéhez a legközelebbi lakóövezet északkeleti irányban kb. 0,5 km távolságra
található, amely Ibrány város Oncsa nevű városrésze. A telepítési területet és környezetét
műholdfelvételen mutatja a 2.1-2. ábra.
A tervezett távvezeték szakaszok honvédelmi területet, erdőterületet, illetve Natura 2000 területet
nem érintenek, alapvetően mezőgazdasági művelésű területeken haladnak át.

2.1-2. ábra: A tervezett távvezeték szakaszok telepítési területe és környezete

Az építés az alábbi települések közigazgatási területét érinti, az érintett ingatlanok és helyrajzi
számaik a következők:

Buj 400/132 kV-os
alállomás területe

Meglévő 132 kV-os
távvezeték felhasítás

helye
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No Település Az érintett
terület jellege Érintett helyrajzi számok

1 Buj Külterület,
Mezőgazdasági

021, 022, 030, 033, 0100, 035/59, 035/60

2  Ibrány Külterület,
Mezőgazdasági

0159/6, 0159/7, 0159/8, 0159/11, 0159/18, 0161,
0162/14, 0162/15, 0162/18, 0162/16, 0162/17

3 Kótaj Külterület,
Mezőgazdasági 0102/12, 0102/18, 0102/11, 0102/10, 0102/9, 0102/8

Jelen távvezeték létesítése kapcsán – figyelembe véve az előzetes egyeztetéseket és a helyszíni
bejárást – nem lehetséges más nyomvonalváltozat kialakítása a helyszíni adottságok miatt.

2.2. A terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített
módja, az építési szabályzatokkal való összhang vizsgálata

A távvezeték szakaszok nyomvonala Ibrány, Kótaj és Buj települések közigazgatási területeit
érinti. Az érintett települések településszerkezeti tervei alapján a 2.2-1. – 2.2-3. ábrák mutatják a
nyomvonalszakaszok által érintett területeket, illetve azok övezeti besorolását.

2.2-2. ábra: Ibrány város érintett részei a város Településszerkezeti terve (2008) alapján
/részlet/

Ibrány területén a nyomvonal „M” övezeti besorolású általános mezőgazdasági területeket érint.
A tervezett nyomvonalak Ibrány város közigazgatási területén „M – Általános mezőgazdasági
terület” övezeti besorolású területeket érint, míg a felhasítási pontokban a 70/1 és 71/1 számú
oszlopokkal minimálisan „Mgy – Mezőgazdasági terület – zömében gyep” besorolású területek

132 kV-os távvezeték
nyomvonalak

Tervezett távvezeték
szakaszok

nyomvonala
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érintettek. A legközelebbi lakóterület az új nyomvonal végpontjától kb. 0,5 km-re található, amely
„Lf – Falusias lakóterület” övezetbe tartozik.

Jelmagyarázat:

2.2-3. ábra: Kótaj érintett részei a község Településszerkezeti terve (2010) alapján
/részlet/

A tervezett nyomvonalak Kótaj település közigazgatási területén alapvetően „Má – Általános
mezőgazdasági”, illetve kis mértékben „Ökológiai hálózatba tartozó terület” besorolású részeket
érintenek. Az ökológiai hálózatba tartozó területrészre távvezeték oszlop nem kerül.
A tervezett nyomvonalak Buj község közigazgatási területén „Má – Mezőgazdasági általános
terület”, „Mko – Mezőgazdasági általános terület”, valamint kis mértékben „Ökológiai hálózat
övezete” besorolású részeket érintenek. Az ökológiai hálózatba tartozó területrészre távvezeték
oszlop nem kerül.
Az érintett önkormányzatok előzetes megkeresése alapján Buj, Ibrány és Kótaj önkormányzatok
jegyzői nyilatkozatukban kijelentették, hogy a helyi településrendezési eszközökkel nem
ellentétes és helyi védett természetvédelmi területet nem érint a távvezeték szakaszok tervezett
nyomvonala.
A tervezett tevékenység a területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök
módosítását nem teszi szükségessé.
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Jelmagyarázat:

2.2-4. ábra: Buj érintett részei a község Településrendezési terve (2010) alapján  /részlet/

2.3. A tervezett távvezeték szakaszok műszaki adatai

A tervezett távvezeték szakaszok fő műszaki adatai a következők:
Névleges feszültség: 132 kV
Áramnem: háromfázisú, váltakozó
Frekvencia: 50 Hz
Rendszerszám: kettő
Oszlopok: „Oroszlány” típusú kétrendszerű, egy védővezetős rácsos

acéloszlopok
Áramvezető sodronyok: (2x)1x250/40 ACSR fázisonként
Védővezető sodronyok: (2x)1x95/55 ACSR védővezető

2.4. A tartószerkezetek jellemzői

A tervezett távvezeték oszloptípusa az „Oroszlány” típusú oszlopcsalád, melynek oszlopképe a
3. mellékletben található.
A tartószerkezet rácsos acélszerkezetű duplex (horganyzás+festés) felületvédelemmel van
ellátva. Az oszloptípus azért került kiválasztásra, mert az érvényes MSZ EN 50341 szabványnak
ez az oszlopcsalád megfelel.

Buj
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2.5. Biztonsági övezet meghatározása

A 132 kV-os távvezetékek biztonsági övezete a villamosművek, valamint a termelői, magán- és
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdése
szerint a távvezeték mindkét oldalán a szélső nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és
nyomvonalukra merőlegesen mért 13,0-13,0 m-ig terjed. Ez az alkalmazott „Oroszlány”
oszlopcsalád esetén az egyes oszloptípusoktól függően 32-36 m széles sáv.
Az NGM rendelet 11-14. §-a részben szabályozza, részben a villamosmű üzemben tartójának
hozzájárulásához köti a biztonsági övezeten belül végezhető tevékenységeket. Az NGM rendelet
alapján megállapítható, hogy a távvezeték biztonsági övezetével érintett területen a korábban
végzett tevékenységek tovább folytathatók a távvezeték jelenléte azt lényegesen nem
befolyásolja.

2.6. A távvezeték létesítése, üzemeltetése és felhagyása során végzett tevékenységek

2.6.1. Építési fázis

A távvezeték építése az alábbi fő munkafázisra osztható:
– előkészületi munkálatok,
– alapgödör ásás és alapozási (betonozási) munkák,
– oszlopszerelési és állítási munkák (6-6 db),
– szigetelő és vezeték szerelési munkák,
– utómunkálatok (terület rekultiváció).

Az építéshez szükséges – az oszlophelyeket megközelítő – organizációs útvonalat az építés
megkezdése előtt tartott helyszíni szemlén határozzák meg. Az építés idejére igénybe vett
területeket az időleges művelés alóli kivonás terv tartalmazza. Ez az állapot csak az építés
időtartama alatt áll fenn, annak befejeztével megszűnik és az érintett területeket helyreállítják. Ez
az útvonal lehetőleg a meglévő közutak és dűlőutak nyomvonala mentén halad.

Alapozási munkák
Az létesítés során mind a két távvezeték szakaszon a 2. mellékletben található nyomvonalrajz
szerinti nyomvonalon 6-6 db új oszlop kerül elhelyezésre. Ezek az adott állapotoknak
megfelelően:
A 70/1-től a 70/6-os oszlopok szerinti szakasz:

Darabszám
Föld feletti
befoglaló
méret (m2)

Elfoglalt
terület (m2)

Feszítőoszlopok
OVSF+0 (90°-180°) 2 56 112
OSF+0 (140°-170°) 1 28 56
Tartóoszlopok
OT+0 1 10 20
OT+6 2 30 60
Összesen 6 124 248
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A 71/1-től a 71/6-os oszlopok szerinti szakasz:

Darabszám
Föld feletti
befoglaló
méret (m2)

Elfoglalt
terület (m2)

Feszítőoszlopok
OVSF+0 (90°-180°) 2 56 112
OSF+0 (140°-170°) 1 28 56
Tartóoszlopok
OT+0 1 10 20
OT+6 2 30 60
Összesen 6 124 248

Az alapozások beásási mélysége a talaj teherbírásától függően 2,5-3,0 m között változik. A
négyszögletű oszlop mindegyik lába alá külön alap készül.
Súlyalapok esetén a munkagödör alján egy szerelő betonlemezt alakítanak ki, erre kerül a
vaslemezből készült zsaluzat. A munkagödrök készítéséhez kanalas markolóval és toló lappal
ellátott munkagépeket használnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer kocsikkal
szállítják a helyszínre.
A négyzetes keresztmetszetű, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint fölé emelkedik. A
betont vibrátorral tömörítik. A beton megkötése után a zsalukat eltávolítják, majd rétegenként
tömörítve visszatemetik a munkagödröt. A visszatöltés után megmaradt, rekultivációra nem
használható, kevert, nem szennyezett talajanyagot a helyszínről elszállítják és hasznosítják. A
humusz elterítéssel a munkák végén az eredeti terepviszonyokat helyreállítják.

Oszlopszerelés és állítás
Az alaptestek megszilárdulására előirányzott négy hét alatt megkezdődik az oszlopok előre
gyártott elemekből történő helyszínre szállítása, azonban a távvezetékek hossza miatt a két
munkaszakasz átfedésbe kerülhet. Az oszlopok horganyzott és festett (duplex felületvédelmű)
acélszerkezetek.

Szerelés
Az oszlopszerkezetek elemei tehergépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az építési
organizációkor meghatározott megközelítő utakon történik az oszlophelyek helyszínére történő
szállítás. A szereléshez szükséges helyfoglalásuk a helyszínen – a távvezetékek nyomvonalában
– várhatóan 40 x 60 = 2400 m2. Az oszlop típusától függően egy oszlop összeszerelése 1-2 napot
vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyárilag pontosan legyártottak és festettek. Ezeket kézi
szerszámokkal összeszerelik, illetve csavarozzák.

Oszlopállítás
A fent leírt oszlopszerelési műveletek befejezése után az állításhoz előkészített rácsos
szerkezetű acél oszlopokat az elkészült alapokra egy, vagy több darabban autódaruval állítják
fel. Az állításnál az oszlop tömegétől függően egy vagy két autódarut használnak.  Az állításnál
a helyszínen a szereléskor már igénybevett területet (2400 m2) használják fel. Az időtartam
jelentősen függ az oszlop méretétől, ami 0,5-2 nap lehet oszlophelyenként.

Szigetelő szerelés, vezeték szerelés és szabályozás
A szigetelő szerelés közvetlenül az oszlophelynél történik. A szigetelők gyárilag készült
csomagolásban kerülnek az oszlophelyhez. Ugyancsak csomagolásban szállítják helyszínre a
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különböző kisebb szerelvényeket. A vezető sodronyok kábeldobon érkeznek. A szigetelő
szereléshez az oszlopszerelés és állításnál igénybe vett területet használják. A felhasznált terület
bővül a vezeték szereléshez igénybe vett területtel, mely a távvezeték szakaszokon a teljes
nyomvonal hosszában kb. 15,0 m széles sáv.
A szigetelők oszlopra való felerősítését, majd a védővezető és fázisvezetők teljes nyomvonalon
való felszerelését az előírt technológiai műveleteknek megfelelően végzik.  A vezetékmechanikai
követelményeknek megfelelően az egyenes szakaszokon ún. feszítőközök kerülnek kijelölésre.
Ezek elején és végén a vezetősodronyok kihúzásához és szabályozásához speciális
munkagépekre van szükség.
A vezetékhúzási technológia és az alkalmazott gépi berendezések biztosítják a távvezeték
sodronyok által érintett terület, a keresztezett út, folyam zavartalan forgalmát. A vezetékhúzás
idején ideiglenes forgalomkorlátozás szükséges a forgalom védelmére. A feszítőközök között
először előkötelet húznak ki, majd azokkal a szigetelőkre helyezett kerekeken keresztül a
levegőben húzzák át és szabályozzák be a sodronyokat.

Alkalmazott géppark, szerszámok
Az építéshez szükséges anyagok szállítása az organizációs bejárás vagy terv alapján kijelölt
utakon, hidakon, átereszeken keresztül, ha szükséges akkor a távvezeték nyomvonala mentén
történik.
Az alkalmazott munkagépek, teherautók, berendezések a következők:

– 1 db földmunkagép,
– 1 db önjáró fúrógép (cölöpalap esetén),
– 1 db betonszivattyú (cölöpalap esetén),
– 1 db autódaru,
– 1 db vezetékhúzó,
– 1 db fékeződob,
– 1-2 db teherautó,
– 2 db mixer kocsi,
– 1 db tolólapos földmunkagép,
– kéziszerszámok a helyszíni szereléshez.

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherjármű-
forgalom kb. 3x1 hét időtartamot vesz igénybe.
Mivel a két távvezetékszakasz építése összesen kb. 2 hónapig tart szakaszolva, így az említett
járművek nem egyidejűleg dolgoznak a helyszínen. A gépek egy munkaterületen csak néhány
napot dolgoznak, majd elhagyják a területet (egy-egy munkaterület egymástól kb. 250 méterre
található). A munka jelentős részét emberi erővel, gépek nélkül végzik (pl. oszlopszerelés).
A kivitelezés során alkalmazott gépparkot a közúti forgalomban használatos munkagépek és
teherautók alkotják. A hidraulikus emelő berendezések vezetékei golyós szelepekkel vannak
ellátva, amelyek megakadályozzák az esetleges meghibásodás esetén az olaj elfolyását.

2.6.2. Üzemeltetési fázis

A távvezeték üzemeltetése alatt végzett tevékenységek közé a berendezések felügyelete,
fenntartása és ellenőrzése, valamint a szükséges karbantartások és javítások elvégzése tartozik,
hogy a berendezéseket biztonságosan lehessen üzemeltetni. A szabadvezeték hálózat
üzemeltetője időszakos bejárás során ellenőrzi az oszlopokat, szigetelőket, vezetékeket és a
szerelvényeket. A karbantartások során, 3–4 fő  munkavégzése várható a nyomvonal egy-egy
helyszínén. Az esetleges meghibásodás elhárítása csekély taposási kárral járhat.
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2.6.3. Felhagyás

A távvezeték üzemidejének lejártát követően a berendezések tervszerűen leállításra kerülnek, a
területet előkészítik a bontási munkák megkezdéséhez (felvonulási területek, ideiglenes depóniák
kialakítása stb.).
A felhagyás során a következő munkákat végzik:

– a berendezések, tartószerkezetek leszerelése, szétszerelése, elszállítása,
– tartószerkezet alapok bontása,
– rekultiváció, az ahhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása.

A berendezések leállítása után azokat szétszerelik és elszállítják. A leszerelt villamos
berendezések egy része újrahasznosítható (egyedi berendezések, fémhulladékok), a
berendezések további részeinek elhelyezéséről kell gondoskodni. A leszerelt berendezések és a
hulladékok a helyszínről elszállításra kerülnek.
A leszerelést követően a helyszínen semmilyen bontási törmelék, hulladék nem marad. A
leszerelési, bontási munkálatok során a majdani környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási
jogszabályoknak, normatíváknak és direktíváknak megfelelően kell eljárni.
A rekultiváció során végzendő munkák a terület majdani hasznosításától (pl. mezőgazdasági
művelés, vagy egyéb cél) függenek.

2.7. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje,
szállításigényessége

A távvezeték létesítésének 2 hónapos időtartama alatt az építési anyagok, illetve a beépítendő
tartószerkezetek, illetve egyéb távvezetéki alkotóelemek telephelyre való beszállítása közúton,
tehergépjárművekkel történik, folyamatosan, az egyes munkafázisokhoz illeszkedő ütemezéssel.
Az építési időszakban a telepítési terület környezetében lévő közutakon a teherforgalom kis
mértékű növekedésével kell majd számolni.
A létesítési fázisban az építési anyagok, berendezések helyszínre szállítása miatt napi 3–4 db
teherjármű, illetve nyerges vagy pótkocsis járműszerelvény (esetlegesen speciális
járműszerelvény) érkezése és elhaladása becsülhető az egyes munkafázisokhoz igazodó
ütemezés szerint. A tartószerkezetek részben előre összeszerelve érkeznek a munkaterületre,
majd további helyszíni szerelést követően kerülnek felállításra, illetve az alapokhoz rögzítésre.
Az építésen dolgozók szállítása mikrobuszokkal, illetve személygépkocsikkal történhet. A
telephelyen egyidejűleg maximálisan kb. 10 fős létszámú kivitelező személyzet munkavégzése
feltételezett, szállításuk naponta kb. 2–3 mikrobusz / személygépkocsi telephelyre érkezését,
majd távozását jelenti. (A kivitelező(k) a jelenlegi fázisban még nem került(ek) kiválasztásra, ezért
a kivitelező személyzetet szállító járművek napi útvonala jelenleg egyértelműen még nem
határozható meg.)
A távvezeték üzemszerű működése nem igényel szállítási tevékenységet. A helyszínen
elvégzésre kerülő időszakos, illetve az eseti ellenőrzéseket, kisebb volumenű karbantartásokat
3–4 fős személyzet végzi. A helyszíni ellenőrzések alkalmával az ellenőrzést végző személyek
várhatóan 1–2 db személygépkocsi / kisteherautó igénybevételével érkeznek a helyszínre.
Nagyobb javítás, karbantartás esetén sem várható jelentősebb forgalomnövekedés a környező
utakon (karbantartók, szerelők, illetve a szükséges anyagok, eszközök helyszínre szállítása, az
esetlegesen meghibásodott berendezések elszállítása), nagyságrendje legfeljebb néhány darab
teherjármű elhaladás/nap.
A távvezeték felhagyása során szállítási tevékenységet a leszerelt berendezések, elbontott
tartószerkezetek, beton alapok bontási törmelékeinek elszállítása, illetve a rekultiváció, és az
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ahhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása jelent. Ennek volumene a távvezeték
létesítéshez kapcsolódó szállítási igényének nagyságrendjébe esik.

2.8. A távvezeték szakaszok létesítésének és működésének előzetes ütemezése

Az új távvezeték létesítésével kapcsolatos építési, kivitelezési munkálatok megkezdése a tervek
szerint 2021 harmadik negyedévében várható, a kivitelezés időtartam kb. 2 hónap. Az alapozás
1 hét, amit 4 hét szünet követ, az oszlopszerelés és -állítás 1 hét, a szigetelő- és vezetékszerelés,
beszabályozás, utómunkálatok szintén kb. 2 hetet vesznek igénybe. Mivel párhuzamos
munkavégzés folyik, ezért a becsült kivitelezési idő átfedésekkel 2 hónap.
A távvezeték szakaszok üzembe helyezése 2022 elején várható, a tervezett élettartamuk az
50 évet is elérheti. Ez idő alatt a távvezeték a tervek szerint folyamatosan üzemel.

2.9. A tervezett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések

A villamos távvezetékek létesítése, illetve üzemeltetése során nem jelentkeznek olyan jelentős
környezetterhelések (pl. légköri- vagy felszíni és felszín alatti vizekbe történő kibocsátások,
zajkibocsátás, hulladékkeletkezés stb.), amelyek folyamatos kibocsátás ellenőrző, környezeti
monitoring rendszerek telepítését indokolnák. Ilyen környezetvédelmi létesítmények és
intézkedések bevezetése a tervezett távvezeték létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatban
nem tervezett.
A távvezeték olyan fázistávolsággal rendelkezik, amely a vezetékre rászálló madarak áramütése
ellen védelmet nyújt.
Az építési időszakban elvégzésre kerülő földmunkák olyan módon (munkaszervezés, ütemezés,
munkagépek) kerülnek kivitelezésre, hogy azok ne okozzanak határértéket meghaladó por
kibocsátást, illetve zajterhelést a lakott területeken. A kiporzás megelőzésére a száraz
időszakban a szélsebesség és szélirány függvényében nedvesíteni kell a területet a porképződés
megakadályozására. A szállításra használt útvonalakat és az esetlegesen deponált földanyagot
újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell, az
anyagszállító teherautókat pedig le kell fedni.
Az építés során környezeti terhelés jelent az erőgépek és szállítóeszközök területen történő
mozgása. Az építés szervezésénél különös gondot kell fordítani arra, hogy a munkavégzés során
a gépek a lehető legkisebb területen mozogjanak. Esős, felázott talajon a munkavégzést meg kell
tiltani.

2.10. Éghajlatváltozással összefüggő hatásokra való érzékenység

Az alábbi táblázat összefoglalja a távvezeték, mint létesítmény éghajlatváltozással összefüggő
hatásokra vonatkozó érzékenységének vizsgálatát, valamint a tervezése, megvalósítása és az
üzemeltetése keretében megvalósítható, az adaptációt elősegítő lehetőségeket.
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Ssz. Hatás Kockázat Alkalmazkodási lehetőségek

1 Extrém lég-
hőmérséklet

Anyagfáradás, anyaglágyulás
szigetelések gyors öregedése

Műszaki előírások, szabványok
módosítása
Megfelelő (jobban ellenálló) anyag és
technológiák megválasztása
Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat
Forrás elkülönítés a gyakoribb
karbantartás biztosítására - Gyakoribb
fenntartás

2 Maximális
szélerősség

Az alapok, oszlopok, sodronyok,
szigetelők és szerelvények
rongálódása

Műszaki előírások, szabványok
módosítása
Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat
Forrás elkülönítés a gyakoribb
karbantartás biztosítására - Gyakoribb
fenntartás

3 Extrém
Zivatar

Oszlop sérülés, kidőlés
Alapozás körüli talajfelázás,
alámosódás rongálódás
Állékonyság csökkenés

Monitoring és előrejelzés, riasztás
fejlesztése
Műszaki előírások, szabványok
módosítása
Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat
Forrás elkülönítés a gyakoribb
karbantartás biztosítására - Gyakoribb
fenntartás

4 Extrém
csapadék

Oszlop sérülés, kidőlés
Alapozás körüli talajfelázás,
alámosódás rongálódás
Állékonyság csökkenés

Monitoring és előrejelzés fejlesztése
Műszaki előírások, szabványok
módosítása
Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat
Forrás elkülönítés a gyakoribb
karbantartás biztosítására - Gyakoribb
fenntartás

5

Hirtelen
hóolvadás
Jegesedés
Kombinált
Jég és
szélteher

Oszlop sérülés, kidőlés
Sodronyszakadás
Alapozás körüli talajfelázás,
alámosódás rongálódás
Állékonyság csökkenés

Monitoring és előrejelzés fejlesztése
Műszaki előírások, szabványok
módosítása
Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat
Forrás elkülönítés a gyakoribb
karbantartás biztosítására - Gyakoribb
fenntartás

6

Hosszan
tartó csapa-
dékos
időjárás

Oszlop sérülés, kidőlés
Sodronyszakadás
Alapozás körüli talajfelázás,
alámosódás rongálódás
Állékonyság csökkenés

Monitoring és előrejelzés fejlesztése
Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat
Forrás elkülönítés a gyakoribb
karbantartás biztosítására - Gyakoribb
fenntartás

A tervezett távvezeték statikus és passzív objektum, melynek létesítése, üzemeltetése,
karbantartása és jövőbeni felhagyása során sem rövid, sem pedig hosszú távon nem befolyásolja
az elhelyezkedési hatásterületének éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét.

2.11. A tervezett létesítmény adatainak bizonytalansága

Jelen előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott nyomvonal, műszaki megoldások és
adatok a tervezési folyamat jelenlegi előrehaladását tükrözik. Az adatok véglegesítésére a
későbbi engedélyezési lépések, illetve a kiviteli tervezés során kerül sor.
A tervezett távvezetékre vonatkozó főbb műszaki jellemzők, illetve adatok a létesítmény
megvalósítása során csak csekély mértékben módosulhatnak, amely az előzetes vizsgálat során
becsült környezeti terhelések jellegét, mértékét nem befolyásolja.
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2.12. Szellemi alkotás védelme

A távvezeték tervezésénél a PÖYRY ERŐTERV ZRt. szellemi tulajdonát képező adatokat,
műszaki megoldások kerültek felhasználásra, melyek a jelenleg tervezett távvezeték szakaszokra
vonatkozóan adaptálásra kerülnek.

3. A TERVEZETT ALÁLLOMÁS KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT
HATÁSAINAK ELŐZETES BECSLÉSE

3.1. Hatótényezők, hatásfolyamatok

A környezeti hatások előzetes vizsgálatának alapvető célja a tervezett tevékenység
következtében a környezet egyes elemeiben/rendszereiben beálló változások előrebecslése a
végső hatásviselőkben beálló változások alapján. A hatásvizsgálatoknál a legfontosabb a
hatótényező – közvetlen és közvetett hatások (hatásfolyamatok) – közvetlen és közvetetten
érintettek (hatásviselők) – végső hatásviselők folyamat vizsgálata. Az előzetes vizsgálat
becsléseinek elvégzéséhez elsőként meg kell határozni a tervezett tevékenység hatótényezőit és
az ezekből elinduló hatásfolyamatokat. Ehhez meg kellett határozni, hogy a tervezett
beruházáshoz kötődő tevékenységek milyen környezeti elemekre hatnak és ezek a hatások
mennyire lehetnek jelentősek, mely magában foglalja:

– a hatótényezők meghatározását és a közvetlen hatások becslését,
– a közvetett hatások becslését,
– a teljes hatásterület lehatárolását.

A közvetlen hatások meghatározásához felmértük a beruházással kapcsolatos tevékenységeket
– telepítés (építés), megvalósítás (üzemelés), felhagyás, valamint az egyes tevékenységek
havária veszélyességét – és az azokból származó hatótényezőket. A közvetlen hatások
becsléséhez a beruházáshoz köthető hatótényezőkből indultunk ki, melyeket a tevékenységek,
és az elsődleges hatásviselő környezeti elem (földtani közeg, vizek, levegő, élővilág, épített
környezeti elemek) szerint vettünk figyelembe.
Az alábbiakban a tervezett tevékenység egyes szakaszaiban megjelenő hatótényezőket –
környezetterheléseket és környezet-igénybevételeket – mutatjuk be.

3.1.1. Az építési fázis hatótényezői

Az építési fázis hatótényezői a következők:
· Vonalas jellegű területfoglalás a nyomvonalas létesítmény kialakítása céljából:

Csak viszonylag kis területeken (az oszlopalapok helyén) jár a területfelhasználás
változásával, amelynek hatása az üzemelési időszakra is kiterjed.
A terület nyomvonalas létesítmények elhelyezése további felszín alatti
létesítmények kiépítését részben korlátozza, de nem akadályozza meg.

· Vonalas jellegű légszennyezőanyag-kibocsátás az építési és szállítási tevékenységből
eredően:

A gépi földmunkák, a szállítás és közlekedés során a munkagépek és
tehergépjárművek légszennyezőanyag-kibocsátása a távvezeték létesítési idejére
korlátozódik.

· Zajkibocsátás:
Ipari és közlekedési eredetű zajkibocsátás a gépi földmunkák az oszlopállítás,
vezetékszerelés és a szállítás során jelentkezik.

· Talaj kitermelése:



Buj 400/132 kV-os alállomás hálózatba illesztése a Nyíregyháza Simai út –
Ibrány 132 kV-os távvezeték felhasításával
ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

Molnár Tamás 19/38
2020.09.05. 141000695-002/0001/O

Az oszlopalapok elhelyezéséhez szükséges munkagödör kialakításakor a
kitermelt termőföld átmenetileg deponálásra kerül.

· Talajszennyezés lehetősége (csak havária esetén):
Az építéshez használt munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj esetleges
elfolyása, csak meghibásodás esetén fordulhat elő.

· Élővilág zavarása:
A földmunkák során a növényzet egy részének eltávolítása, a növények kisebb
mértékű átmeneti károsodása, a növények gyökérzónájának megbolygatása.
Az állatvilág zavarása az építési munkák, az átmeneti zajhatás következtében.

· Lakókörnyezet zavarása:
Az építésből és az ahhoz kapcsolódó szállításból eredő zaj és
légszennyezőanyag-kibocsátás. (A beruházás környezetéhez a legközelebbi
lakóövezetek északkeleti irányban kb. 0,5 km távolságra, Ibrány-Oncsa
közigazgatási területén találhatók.)

3.1.2. Az üzemelési fázis hatótényezői

Az üzemelési fázis hatótényezői a következők:
· Talaj és vízháztartás megváltozása:

Az oszlopalapok környezetében, lokális jelleggel.
· Tájképi, vizuális-esztétikai hatás:

A 132 kV-os távvezeték látványa állandó tájkép-befolyásoló tényező.
· Villamos és mágneses erőterek kialakulása a távvezetékek környezetében:

Egészségügyi kockázatok a távvezeték nyomvonal közelében.

3.1.3. A felhagyás hatótényezői

A távvezeték felhagyása, illetve leszerelése során az építéssel közel egyenértékű szerelési,
bontási és szállítási tevékenységre, és ezekből eredően az építési fázishoz hasonló
hatótényezőkre lehet számítani. A felhagyás során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül
sor:

· a távvezetéki berendezések leszerelése, tartószerkezet szétszerelése,
· a tartószerkezetek alapjainak bontása,
· a leszerelt berendezések, bontási törmelékek, hulladékok elszállítása.

3.1.4. Havária események hatótényezői

Havária eseménnyel építési vagy üzemeltetési balesetek, illetve meghibásodások
bekövetkezésekor kell számolni. Ilyen esetben személyi sérülések fordulhatnak elő, káros anyag
juthat közvetlenül a környezetbe. Esetleges havária bekövetkezése esetén elsődleges szempont,
hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítani a veszélyt, és a szennyeződést a lehető
leggyorsabban meg kell szüntetni.
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3.2. A levegőminőségre gyakorolt hatás

3.2.1. A térség jelenlegi levegőminőségi állapota

Zóna besorolás
A levegőterheltségi szint mértéke alapján az ország területe légszennyezettségi agglomerációkba
és zónákba sorolt. A zónatípusokat a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
5. melléklete határozza meg. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló –
többször módosított – 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kijelölt
légszennyezettségi zónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok megjelölésével az
egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. A légszennyezettségi agglomerációt
és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási határa
határozza meg. A levegőterheltség éves szintje alapján a zónák levegőminősége A–F típusokba
került besorolásra.
A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete, amely a szennyező anyagok szerinti
zónacsoportok besorolását tartalmazza, a telepítési területet a legenyhébben szennyezett 10-es
zónába sorolja. A 10. zóna egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerinti
meghatározását az alábbi táblázat mutatja.

SO2 NO2 CO PM10 Benzol Talaj
közeli O3

PM10

(As)
PM10

(Cd)
PM10

(Ni)
PM10

(Pb)
PM10

(BaP)
10. Az

ország többi
területe

F F F E F O-I F F F F D

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a táblázatban szereplő zónacsoportok
meghatározása:

· D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.

· E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

· F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.

· O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.

A térség levegőminősége, a légszennyezettségi alapállapotot meghatározó tényezők
A tervezési terület környezetében légszennyezőanyag-kibocsátást okozó ipari tevékenység nem
található, a térségre a mezőgazdasági területhasználat jellemző. A telepítési terület
környezetében a levegőminőséget a környező közutak forgalmából, a mezőgazdasági művelés
során használt munkagépek működéséből, illetve a környező települések lakossági fűtéséből
eredő légszennyezőanyag-kibocsátások határozzák meg.
A vizsgált területtől kissé távolabbi ponton, légvonalban kb. 15 km-re végeznek rendszeres
immissziós méréseket az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) Nyíregyházán
található mérőállomásán. A mérési eredményeket a mérőállomás 2019. évi mérési eredményei
alapján vettük figyelembe. A az alábbi táblázat a komponensek szerinti átlagok értékeit (µg/m3)
mutatja.
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Mérőállomás CO
[μg/m3]

NO2

[μg/m3]
SO2

[μg/m3]
PM10

[μg/m3]
NOx

[μg/m3]
Ózon

[μg/m3]
Nyíregyháza 485 23,5 3,30 32,0 46,7 47,4

A mérőállomás éves átlagértéke alapján egy komponens esetében sem történt éves határérték
túllépés a vizsgált években. Egyes szennyező anyagok (SO2, NO2, NOx, CO) koncentrációi a
légszennyezési indexen alapjn „kiváló” besorolásúak, míg az O3, PM10 szennyezőanyagok
esetében a légszennyezettségi index „jó” értékelést kapott.

3.2.2. Az építés során végzett tevékenységek hatása a levegőminőségre

Az építési időszakban egyrészt maguk az építési munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó
szállítások járnak légszennyezőanyag-kibocsátással. Az építési munkáknál egyrészt
porterheléssel, másrészt a munkagépek kipufogó gázainak kibocsátásával kell számolni.
Az építkezés alatt a légszennyezettség szempontjából az egyik emisszió forrásnak a durva
földmunka tekinthető. Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti
növekedésével kell számolni az oszlopalapozások kialakításához szükséges földmunka idején.
Légszennyező anyag kibocsátással jár a munkagépek, szállító járművek közlekedése.
Kipufogógázuk jellemzően szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént tartalmaz.
A kivitelezés során alkalmazott munkagépek:

Markológép – 1 db
Motor teljesítmény: ~100 kW

Autódaru – 1 db
Motor teljesítmény: ~150 kW

Teherautó – 1 db
Motor teljesítmény: ~200 kW

Mixer kocsi – 2 db
Motor teljesítmény: ~200 kW

A munkavégzés során várhatóan korszerű motorral rendelkező munkagépeket fognak
alkalmazni, így a számítások során a III/A. szabályozási lépcső kibocsátási határértékeit vettük
figyelembe:

Leadott
teljesítmény

P [kWh]

Szén-
monoxid

CO [g/kWh]

Szénhidrogének és nitrogén-oxidok
összege

HC + NOx [g/kWh]
Részecskék
PT [g/kWh]

H: 130 ≤ P < 560 3,5 4,0 0,2

I: 75 ≤ P < 130 5,0 4,0 0,3

J: 37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,4

A munkagépek várható kibocsátása a névleges teljesítményük és a fenti lehetséges maximális
kibocsátás alapján határozható meg, így a legrosszabb körülményeket figyelembe véve. A
vizsgálat továbbá azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximális teljesítmény mellett üzemelnek,
azonban ennek általában csak 40%-át használják ki, naponta kb. 8 órai munkával.
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Névleges teljesítmény
[kW] CO [g/h*gép] HC + NOx

[g/h*gép]
Részecskék

[g/h*gép]
Markológép 100 500 400 30

Autódaru 150 525 600 30

Teherautó 200 700 800 40

Mixer kocsi 200 700 800 40

A területen egyidejűleg gyakorlatilag csak egy munkagép (markoló, mixer, daru vagy teherautó)
üzemel. A továbbiakban így a legkedvezőtlenebb körülménnyel számolva, a legnagyobb
kibocsátású munkagép működését vettük figyelembe.
Várhatóan a teljesítményük 40%-át használják ki az alkalmazott munkagépek, így a
következőképpen alakulnak a kibocsátási értékek:

CO [g/h] HC + NOx [g/h] Részecskék
[g/h]

280 320 16

A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok a levegőbe kerülve az aktuális
meteorológiai körülményektől függően felhígulnak. A hígulást alapvetően befolyásolja a
szélsebesség, szélirány, környező beépítettség és a légköri stabilitás. A komponensek terjedése
így ezektől a körülményektől nagyban függ, a hatásterület is eszerint változik.
A legnagyobb kiterjedésű hatásterület a nitrogén-dioxid esetén várható, melynek becsült
kiterjedése a munkavégzés helyének 300 m-es sugarú körzetén belül marad.

3.2.3. Az üzemelés hatása a levegőminőségre

A távvezeték normál feltételek melletti üzemmenetének nincs légszennyező hatása.
A nagyfeszültségű szabadvezeték a légkört nem szennyezi, a legtisztább energiaszállító
létesítmény és leginkább környezetbarát. A karbantartásra érkező járművektől elhanyagolható
mértékű légszennyezés várható. Az üzemeltetéshez kapcsolódóan hatásterület nem
értelmezhető.

3.2.4. A felhagyás hatása a levegőminőségre

A felhagyás során végzett gépi munkavégzés volumene és légszennyezőanyag-kibocsátása az
építés hatásaival vehető azonos mértékűnek.

3.3. Felszíni vizekre gyakorolt hatás

3.3.1. Felszíni víztestek a telepítési terület környezetében

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terve (VGT) alapján a tervezési
terület a 2-3 Lónyay-főcsatorna tervezési alegység területéhez tartozik. A 3.3.1-1. ábra a
telepítési terület tágabb környezetében található felszíni víztesteket mutatja. Az ábráról látható,
hogy a tervezési terület környezetében található vízfolyás a Buji-szifoncsatorna.
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A Lónyai- főcsatorna alegység területén kizárólag erősen módosított és mesterséges vízfolyás
víztestek kerültek kijelölésre, döntő többségben síkvidéki, meszes, kis esésű, közepesen finom
mederanyagú vízfolyások. Álló víztestek esetében alacsony arányban természetes, döntő
többségben viszont mesterséges, sekély állóvizek vannak jelen.
A kijelölt felszín alatti víztestek közül a Nyírség- Lónyai- főcsatorna-vízgyűjtő elnevezésű
sekélyporózus és porózus, valamint a pt. 2.4 porózus termál víztest tartozik az alegységhez.
A felszíni víztesteket érő terhelések döntő többségének hajtóereje a mezőgazdaság, a
településfejlesztés, valamint az ár és belvízvédelem, felszín alatti víztestek esetében pedig a
mezőgazdaság, településfejlesztés és az ipar.

3.3.2. Az építés során végzett tevékenységek hatása

A beruházási munkálatok a felszíni vizek minőségére nincsenek hatással. A felépítmények
alapozása során (munkagödör ásás, betonozás) a mértékadó talajvízszint alapján esetenként
várható a talajvíz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzéshez szükséges a munkagödör
víztelenítése, akkor az nyílt víztartással, szivattyúzással végezhető. Ebben az esetben a
kiszivattyúzott és megszűrt (a szűrés után visszamaradt törmeléket építési hulladékként kezelve)
talajvíz befogadója a közeli övárok lehet, ami gyakorlatilag a víz visszaforgatását jelenti. Övárok
hiánya esetén a szűrt taljavíz a munkaterülettő távolabbra (30-40 m) kerül elvezetésre.
Vízhasználatot csak a beton locsolása igényel, a szükséges locsoló vizet lajtos kocsival szállítják
a területre.
A várható hatások területi kiterjedése a munkaterület szűk környezetére korlátozódik.

Tervezési
terület

Buji-
szifoncsatorna
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3.3.3. Az üzemelés hatása

A távvezeték nyomvonala a Buji-szifoncsatornát keresztezi. Mivel a távvezetéknek az
üzemeltetése során vízkibocsátása, vízhasználata nincs a vízgazdálkodást az üzemeltetés nem
befolyásolja. A kész és működő távvezeték a felszíni vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a
terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással. A
távvezeték területéről a csapadékvíz a környező mezőgazdasági területeken elszikkad. Az
üzemeltetéshez kapcsolódóan hatásterület nem értelmezhető.

3.3.4. A felhagyás hatása

A felhagyás során végzett gépi munkavégzés volumene és hatásai az építés hatásaival vehető
azonos mértékűnek.

3.4. Földtani közegre és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások

3.4.1. A térség földtani jellemzői, felszín alatti vizek

A vizsgált terület a Közép-Nyírség elnevezésű kistáj-egységen található. A kistáj Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el, területe 1468 km2.
A változatos felszínű alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentős
magasságú (2-3 km) riolit, dácit, andezit anyagú rétegvulkánok települtek a középső-miocénben
(pl. Baktalórántháza térsége). A felszínt általában vastag löszös homok fedi, amely főként a
Bodrogot összetevő folyók hordalékkúpjára települt. A kistáj D-i részén a löszös homok
futóhomokfelszínekbe megy át. A felszíneket borító üledékek fiatal korúak, a pleisztocén
legvégéhez kapcsolhatók.
A „talajvíz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, máshol 2-4 m közötti. Mennyisége
általában jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. főfolyás mentén és a Lónyai-főcsatorna torkolati
szakasza környékén nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége
általában 15-25 nk° között van, de a települések környékén 45 nk° fölé is emelkedik. A
szulfáttartalom 60-300 mg/l között ingadozik, de a VIII. sz. főfolyás Nyíregyháza alatti szakaszán
a 300 mg/l-t is meghaladja.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. A nagyszámú artézi kútnak az átlagos mélysége nem éri
el a 100 m-t, a vízhozama pedig a 100 l/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktalórántházán
45°C, Nagykállón 41°C, Nyíregyházán 50 és 52°C hőmérsékletű vizet tártak fel.
A közüzemi vízellátás lényegében megoldott, a csatornázás azonban csak 2/3 részben. Ez azt
jelenti, hogy 2008-ban a települések 2/3-ában volt már közüzemi csatornahálózat, s a lakások
65,5%-a volt csatornázott. Kistáji szinten azért nem volt ennyire kedvező a helyzet, mivel
Nyíregyháza jó ellátottsága sokat javított az átlagon.
A nyomvonal környezetében elhelyezkedő települések besorolása a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet szerint:

Fokozottan
érzékeny Érzékeny Kevésbé

érzékeny

Kiemelten
érzékeny f.a.

vizek
Buj X +
Ibrány X +
Kótaj X +
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3.4.2. Az építés során végzett tevékenységek hatása

A helyszíni munkálatok viszonylag szűk területet érintenek, de ezen a kis területen átmenetileg a
talaj felszíni és felszín közeli rétegeinek bolygatását, intenzív igénybevételét jelentik. A
beruházási fázisban a talajt érintő környezeti hatások minimalizálása, a humuszréteg védelme
érdekében az előre kidolgozott és jóváhagyott talajvédelmi terv (rekultivációs terv) szerint kell
eljárni.
Az alapozás maximális mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az oszlopok
alapozása kerül elhelyezésre. Az alapozásnál használt beton nem tartalmaz káros vagy mérgező
összetevőket, csak olyan komponensei vannak – kavics, cement, víz -, amelyek a természetben
is megtalálható szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a környezetet, talajt, élő vizeket,
levegőt, élővilágot sem a távvezeték létesítése, sem annak működése során nem szennyezik, a
természet biológiai folyamatait nem befolyásolják. Egy tartóoszlop alapozásakor kb. 28 m3, míg
feszítő oszlop alapozásakor 23-60 m3 betont használnak fel. Az alapozás szempontjából a talajt
érő terhelés nem különbözik egy családi ház alapozásakor fellépő hatástól. A felhasznált betonból
nem figyelhető meg káros anyag szivárgás a talajba.
A keletkező szilárd szennyező anyag egyedül a betonalapok korrodálásakor a karbonátosodó
beton porszerű anyaga. Ennek káros hatásáról nem beszélhetünk, mert ez egyrészt természetes
anyag, másrészt maga a folyamat évtizedek alatt játszódik le és a környezetbe jutó
anyagmennyiség még összességében sem számottevő.
A munkagépek meglévő burkolt és földutakon, esetleg szükség szerint kiépített, ideiglenes
utakon közelítik meg a munkaterületet. Mivel a távvezeték építése kb. 2 hónapig tart szakaszolva,
így az említett járművek nem egyidejűleg dolgoznak a helyszínen.
A hatásterülete a szűken vett építési terület és az azokat megközelítő utak. (Építési terület a 6-6
építési oszlophely és az azok közvetlen környezete.)
A munkák során az erő- és munkagépek talajtömörödést idéznek elő. Ezt rekultivációval kell
helyreállítani. A rekultiváció feladata a károsodott termőtalaj eredeti állapotának visszaállítása. A
rekultivációs tervet mezőgazdasági szakember készíti el.
A hidraulikus emelő berendezések vezetékei golyós szelepekkel vannak ellátva, amelyek
megakadályozzák az esetleges meghibásodás esetén az olaj elfolyását, talajba vagy felszín alatti
vízbe való bejutását. Amennyiben mégis meghibásodik, a szennyezett talajt összegyűjtik és mint
veszélyes hulladékot érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják
át elszállításra és ártalmatlanításra. A letermelt humuszréteg hasznosításra kerül, a szomszédos
területek talaja nem sérül.

3.4.3. Az üzemelés hatása

A tervezett távvezeték üzemszerű működésének talajvédelmi szempontból a természeti
környezetre gyakorolt hatása elhanyagolható.
A karbantartás során használt munkagépek kenőanyag-elfolyását, ezzel együtt a
talajszennyezést meg kell akadályozni, a keletkező hulladékot és szennyezőanyagot a területről
el kell szállítani. Esős, felázott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.
Az üzemelés hatásterülete a karbantartással érintett munkaterületre terjed ki.

3.4.4. A felhagyás hatása

A felhagyás során végzett gépi munkavégzés volumene és várható környezeti hatása az építés
hatásaival vehető azonos mértékűnek.
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3.5. Hulladékgazdálkodás

3.5.1. A távvezeték építése során keletkező hulladékok besorolása

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján a távvezeték építése során
keletkező hulladékok a 13, 15, 17 sz. főcsoportba sorolhatók. A besorolást és mennyiségi
meghatározást az építési munkafázisok sorrendjében állítottuk össze, majd a távvezeték teljes
építési idejére vonatkozóan összesítettük. Az egyes főcsoportokból az alábbi azonosító
kódszámú hulladék anyagokat határoztuk meg:

13. sz. főcsoport: Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai.
13 01 13 Egyéb hidraulikai olajok
13 02 05*  Ásvány olajalapú klórvegyületet nem tartalmazó motor, hajtómű- és

kenőolaj
15. sz. főcsoport: Hulladékká vált csomagolóanyagok

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok
15 01 03 Fa csomagolási hulladékok

17. sz. főcsoport: Építési és bontási hulladékok
17 01 01 Beton
17 02 01 Fa
17 04 02 Alumínium
17 04 05 Vas- és acél
17 05 04 Föld és kövek

A felsorolásból megállapítható, hogy a távvezeték építése során keletkező hulladékok jellemzően
nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as főcsoportba sorolt hulladék csoport, mely
azonban kizárólag havária esetén fordul elő. Tekintettel arra, hogy az építkezés során alkalmazott
munkagépek és gépjárműveknek kötelező környezetvédelmi bizonyítvánnyal kell rendelkezni,
ennek előfordulása a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyésző.

3.5.2. Az építési munkafázisok alatt keletkező hulladékok mennyiségi és minőségi
értékelése

3.5.2.1. Alapozási munkálatok

Az alapozási munkálatok során a 15. és 17. főcsoportba sorolható hulladékok keletkezhetnek.
Ezek behatárolt területe az oszlophely térsége kb. 25 x 25 m = 625 m2.
A tervezett oszlophelyek figyelembe vételével a 15 01 01 és a 15 01 02 hulladék, mely részben
az alapozási munkálatokhoz szükséges segédanyagok csomagolásából, részben a dolgozók
által fogyasztott élelmiszerek csomagoló anyagaiból származik.

12 x 15 01 01 / 4 kg = 48 kg
12 x 15 01 02 / 1 kg = 12 kg

A 17 01 01 beton hulladék a betonszállító mixer kocsiból kifolyó beton, illetve a zsaluzatok
lebontása után azok tisztításából, valamint a bontott oszlopok alapozásából keletkezhet, becsült
értéke:

12 x 17 01 01 / 50 kg = 600 kg
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Az 17 05 04 föld a betonalap helyfoglalása miatt visszamaradó nemszennyezett földmennyiség,
mely a tereprendezés után elszállításra kerül.

12 x 17 05 04 / 5 m3 = 60 m3

Az alapozási munkálatoknál egyéb hulladék nem keletkezik.

3.5.2.2. Oszlopszerelés és állítás

Oszlopszerelés
Az oszlopszerelési munkálatok során a 15. és 17. főcsoportba sorolható hulladékok
keletkezhetnek. Ezek behatárolt területe az oszlophely térsége kb. 20 x 60 m > 1260 m2.
A tervezett 2 x 6 db oszlophely figyelembevételével a 15 01 01, 15 01 02 hulladék, mely részben
a szerelési művelethez szükséges segédanyagok csomagolásából részben a dolgozók által
fogyasztott élelmiszer csomagoló anyagaiból származik.

12 x 15 01 01 / 4 kg = 48 kg
12 x 15 01 02 / 1 kg = 12 kg

A 17 04 05 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél szükséges hibás csavarok és a
vasszerkezet esetleges javításából keletkezhet, becsült mennyisége oszlophelyenként 5 kg.

12 x 17 04 05 / 5 kg = 60 kg
Az oszlopszerelési munkálatoknál egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopállítás
Az oszlopállítás az oszlopszerelési munkálatoknál igénybe vett területen zajlik autódaruval. Az
oszlopállításhoz a helyszínen csak az autódaruhoz tartozó, az állítás után azonnal tovább
szállított segédanyagokat és szerszámokat használnak, így gyakorlatilag az oszlopállításnál
hulladék nem keletkezik. A dolgozók helyszíni tartózkodásából eredően esetlegesen keletkező
csomagolási anyag hulladék mennyisége:

12 x 15 01 01 / 1 kg = 12 kg
12 x 15 01 02 /1 kg = 12 kg

3.5.2.3. Szigetelőszerelés, vezetékszerelés és szabályozás

Szigetelőszerelés
A szigetelőszerelés az oszlophelyeken az oszlop közvetlen közelében zajlik. A kivitelező
telephelyén felszerelvényezett szigetelőláncokat gépkocsival a helyszínre szállítják, majd a még
fekvő oszlop tartókarjaira és ott az előre elkészített (oszlopszerelésnél) rögzítő szerelvényhez
csatlakoztatják. Egy oszlop szigetelővel történő felszerelése max. 2-3 órát vesz igénybe
(6-12 db). A helyszínen csomagoló- és egyéb anyagot nem használnak, így hulladék keletkezése
nem várható.

Vezetékszerelés és szabályozás
A vezetékszereléshez és szabályozáshoz az ún. feszítőoszlopok térsége és a két feszítő oszlop
közötti nyomvonalhossza kerül a munkálatokhoz igénybevételre. A vezetékszerelési
munkálatoknál 6 db feszítő oszlop térségében tartózkodnak huzamosabb ideig munkagépek. A
tartózkodás 20 x 40 = 800 m2 területigényre korlátozódik.
A nyomvonal hosszában a feszítőoszlopok közötti tartóoszlopok közvetlen térségében az
autódaru csak addig tartózkodik, amíg a vezetősodronyt a szigetelőre szerelt görgős szerkezetbe
beemeli. Egy tervezett feszítőoszlop egy huzamosabban igénybe vett munkahelynek számít.
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A tervezett munkahelyek figyelembevételével a 15 01 01, 15 01 02 és 15 01 03 hulladék, mely a
vezetékszerelés műveletéhez használt segédanyagok csomagolásából és a dolgozók által
fogyasztott élelmiszerek csomagoló anyagaiból származik:

6 x 15 01 01 / 2 kg = 12 kg
6 x 15 01 02 / 1 kg = 6 kg
6 x 15 01 03 /10 kg = 60 kg

A 17 04 02 és 17 04 05 hulladék a vezetősodronyok méretre szabásakor keletkező hulladék
darabokból (alumínium a külső burok acél a vezetősodrony acélerősítése) adódik.

6 x 17 04 02 / 1 kg = 6 kg
6 x 17 04 05 / 2 kg = 12 kg

A vezetékszerelés és szabályozás időtartamban egy műveletsor. A vezeték beszabályozása után
a munkaterületet elhagyják és a távvezeték építési műveletei befejeződnek.

3.5.2.4. Az építési műveletek alatt keletkező hulladékok mennyiségi és minőségi
összesítése

Az építési műveletek alatt keletkező hulladékok azonosító kód szerint a következők:

15 01 01 120 kg

15 01 02 42 kg

15 01 03 60 kg

17 01 01 600 kg

17 04 02 6 kg

17 04 05 72 kg

17 05 04 60 m3

3.5.3. A hulladékok kezelése az építés folyamata alatt

A keletkező hulladékok a környezet veszélyeztetését kizáró módon kerülnek gyűjtésre. A
hulladékok gyűjtésére a területen átmeneti gyűjtőhely kerül kijelölésre, melyeken a hulladékokat
fajtánként elkülönítve – az újrahasznosíthatóságot is figyelembe véve – kell gyűjteni. A
kivitelezési munkák során keletkező kommunális, ipari és építési hulladékokat a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint kell kezelni.
A 13-as főcsoportba sorolt 13 01 13 és 13 02 05 hulladék előfordulása csak havaria esetén vehető
figyelembe. A munkák során a keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
előírásai szerint kell kezelni, a veszélyes hulladékot szelektíven kell gyűjteni,
környezetszennyezést kizáró edényzetben.
A keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok érvényes hulladékkezelési engedéllyel
rendelkező szervezet részére kerül átadásra kezelésre, illetve ártalmatlanításra.
A 15-ös főcsoportba sorolt hulladékokat (csomagolási hulladékok) a munkaterületeken azonnal
összegyűjtik és naponta gépkocsival a kivitelező telephelyére visszaszállítják, ahonnan
kommunális hulladéklerakóba szállítják.
A 17-es főcsoportba tartozó hulladékokat pl. beton, összegyűjtik és az alapgödörbe helyezik. Az
alumínium, vas és acél hulladékokat a beruházó által kötendő szerződésben foglaltak alapján
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kezelik. Az alapozáskor kikerülő humuszt külön deponálják, majd az oszlopalapozás elkészülte
után újra elterítik. A kimaradó töltésre alkalmas földet vagy töltésre elszállítják vagy
hulladéklerakóba szállítják. A munkaterületen hulladék nem marad, annak elszállításáról, illetve
elhelyezéséről a kivitelező gondoskodik.
A nem veszélyes hulladékok elszállítása a távvezeték nyomvonalával érintett települések
hulladékkezelő vállalatával – az építési művelet megkezdése előtt – kötendő szerződés alapján
történik.

3.5.4. Hulladékkeletkezés az üzemeltetés időszakában

A távvezeték üzemeltetése során a területen hulladék nem keletkezik. Az esetleges
karbantartások során keletkező hulladék (pl. leszerelt, vagy kicserélt berendezések) a területről
azonnal elszállításra kerül.

3.5.5. A felhagyás során keletkező hulladékok

A bontási munkákkal kapcsolatos legfontosabb hatótényező a hulladék keletkezése. A bontások
során keletkező anyagok a következők:

– tartószerkezeti elemek, szerelvények, vas- és acélszerkezetek,
– acél/alumínium sodrony,
– alapok, építészeti, szerkezeti anyagok (beton törmelék).

A bontási anyagok egy része előre láthatóan újra felhasználható lesz másodnyersanyagként (pl.
fémhulladékok). Hulladékként a bontási törmeléket, illetve a bontási munkák során keletkező
kommunális hulladékot kell kezelni. Veszélyes hulladék csak csekély mennyiségben keletkezhet).

Összefoglalóan megállapítható, hogy a távvezeték építése során veszélyes hulladék csak
esetleges havaria esemény bekövetkezése esetén lehetséges. A távvezeték üzemszerű
működése során hulladék nem keletkezik. A területen végrehajtandó rekultiváció során az érintett
területek az építési munkálatok megkezdését megelőző, eredeti állapotba lesznek helyreállítva.
Hatásterületként az építési időszakra vonatkozóan az építési terület vehető figyelembe, az
üzemelés során hulladék nem keletkezik, arra vonatkozóan hatásterület nem értelmezhető.

3.6. A zaj- és rezgésállapotra gyakorolt hatások

3.6.1. A vizsgált terület és környezetének zajvédelmi szempontú jellemzése

A tervezési terület mezőgazdasági övezeti besorolású területeket érint. A nyomvonal északkeleti
végétől, a meglévő 132 kV-os távvezetékhez való becsatlakozás helyétől kb. 500 m távolságra
található a legközelebbi védendő létesítmény, Ibrány város Oncsa városrészén, falusias
lakóterület besorolású övezetben.
A vizsgálati terület környezetében helyhez kötött zajforrás nem azonosítható. A vizsgálati
területek környezetében elmondható, hogy zajforrás hiányában a hátterhelés nem éri el nappal a
40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

3.6.2. Az építés hatásai

A beruházási területen történő építés-szerelés során folyamatosan gondoskodni kell a kivitelezési
tevékenységből származó zajra vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében
meghatározott  zajterhelési határértékek teljesüléséről.
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Az építési terület közvetlen környezetében mezőgazdasági területek találhatók, közelében üdülő-
és lakóterületek nincsenek. A távvezetékek területéhez legközelebb lévő zajtól védendő terület
Ibrány-Oncsa városrész.
A kivitelezés során jellemzően 3–4 munkagép (autódaru, tehergépkocsi, betonmixer, emelő és
rakodógépek) szükséges, egy időben azonban várhatóan csak egy munkagép üzemelésével kell
számolni. A kivitelezés tervezett időtartama kb. 2 hónap, éjszakai munkavégzés nem tervezett.
Az építési munkákból eredő zajterhelés várhatóan az építési területre, illetve annak közvetlen
környezetére korlátozódik, az építési területtől kb. 500 m-re lévő védendő területek környezeti
zajhelyzetét előre láthatóan számottevően nem befolyásolja. A várható hatások területi
kiterjedése hasonló munkavégzés tapasztalatai alapján nem haladja meg a munkaterületek
100 m sugarú körzetét.
A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük
a lehető legkisebb legyen, lehetőség szerint a környékbeli lakott területeket kerüljék el.

3.6.3. Az üzemelés hatásai

A távvezeték üzemeléséből eredően elhanyagolható mértékű zajkibocsátással kell számolni. A
koronasugárzás jelenségből eredő zaj a természetes háttérzajjal együtt sem számottevő (éjjel
15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték közvetlen környezetében).
Az üzemelés során végzett eseti karbantartásokból eredő zajkibocsátás (munkagépek,
szállítójárművek) idősazkos, hatása a munkavégzés szűk környezetére korlátozódik.

3.6.4. A felhagyás hatása

A felhagyás során végzett gépi munkavégzés volumene és várható környezeti hatása az építés
hatásaival vehető azonos mértékűnek.

3.7. A tájképre, tájhasználatra gyakorolt hatások

3.7.1. A befogadó térség táji jellemzői

A nyomvonallal érintett terület Buj, Ibrány és Kótaj települések közigazgatási területeit érinti,
alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló területeken halad. A telepítési terület
környezetében már jelenleg is több, meglévő nagyfeszültségű és középfeszültségű villamos
távvezeték található (3.7.1-1. és 3.7.1-2. ábra). A létesítendő új távvezeték szakasz
kialakításában, méreteiben (pl. oszlopmagasság), megjelenésében alapvetően nem tér el a
területen már meglévő távvezetékektől, nem jelent kirívó tájképi elemet.
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3.7.1-1. ábra: A meglévő, felhasításra kerülő távvezeték szakasz Ibrány Oncsa
városrészének közelében

3.7.1-2. ábra: A telepítési terület, háttérben a felhasításra kerülő 132 kV-os távvezetékkel

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet alapján a nyomvonal területe tájképvédelmi terület övezetét
nem érinti (3.7.1-3. ábra).
A távvezetéki oszlopok duplex felületvédelemmel vannak ellátva, amely gyári horganyzást és
festést jelent. Az újonnan létesített oszlopokat a területen már meglévő távvezetékoszlopokhoz
hasonlóan tájba illeszkedő festéssel látják el.
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3.7.1-3. ábra: Tájképvédelmi terület övezetei a tervezett távvezeték nyomvonal
környezetében

3.7.2. A telepítés, építés időszakában várható hatások

A létesülő új távvezetékek elsődlegesen mezőgazdasági művelésű területeken haladva egy új
táji elemet jelent 30-40 méter magas, kb. 300 méterenként lévő oszlopaival.
Az építési szakaszban a munkagépek tartós jelenléte, és a kialakításhoz felhalmozott építési
anyagok, előkészített tartószerkezetek jelenthetnek a tájban átmeneti vizuális zavaró tényezőt,
de tekintettel arra, hogy a kivitelezés már meglévő távvezetéki oszlopok közelében található,
tájképvédelmi szempontból jelentős zavaró hatással nem számolunk.

3.7.3. Az üzemelés időszakában várható hatások

Az üzemelési szakaszban a területen közlekedő munkagépek alkalmi jelenléte, valamint a
kialakított oszlopok jelentenek zavaró tényezőt. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a tervezett
beruházás mezőgazdasági területeken történik, valamint a már meglévő vezetékhálózat
környezetében található a fenti zavaró hatások nem tekinthetők számottevő mértékűek.
Tájhasználati szempontból a távvezeték létesítése az érintett mezőgazdasági területek
használatának kis mértékű korlátozását jelenti. A távvezetéki oszlopok alapjai által elfoglalt
területek nem, illetve az oszlopok bizonyos környezete csak korlátozottan művelhető.
A tájképre, tájhasználatra gyakorolt hatások szempontjából a hatásterületet a távvezeték
nyomvonal körüli 500 m kiterjedésű területként becsüljük.

A távvezeték
létesítéssel érintett

terület
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3.7.4. A felhagyás hatásai

Amennyiben a felhagyás a tervezett építmények teljes felszámolását jelenti, a tájkép, illetve a
láthatóság tekintetében javító hatásúként értékelhető.

3.8. Az élővilágra gyakorolt hatások

3.8.1. A telepítési terület környezetében található védett területek

A tervezett távvezeték szakaszok nyomvonalának környezetében elhelyezkedő védett természeti
területeket a 3.8.1-1. ábra mutatja. Az ábráról látható, hogy a telepítési terület közelében ökológiai
folyosó területek találhatók, egyéb védett természeti területek nincsenek.

3.8.1-1. ábra: Védett természeti területek a távvezeték nyomvonal környezetében

3.8.2. Az építés hatásai

Élőhelyek, növények
A beavatkozással érintett területeken a jelenlegi, mezőgazdasági élőhelyek a távvezeték
oszlopok által elfoglalt területrészeken megszűnnek. Ezek az élőhelyek ugyanakkor nem
rendelkeznek jelentős természetvédelmi értékkel. Ebből eredően az építés várhatóan nem lesz
jelentős hatással az érintett területre. A növényzetre a zaj, a fényszennyezés és a szállítási
forgalomnövekedés várhatóan nem jelent zavaró hatást.

Állatvilág
Az állatvilág esetében – tekintettel arra, hogy az érintett területen jelentős természetvédelmi érték
nem azonosítható – a várható hatás nem tekinthető számottevőnek. Ugyancsak nem jelent

Tervezett távvezeték
szakaszok

nyomvonala
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számottevő hatást a szállítás miatti forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások, az üzemi
(karbantartás) zajhatásból eredő zavaró hatások.
A gerinces állatok helyváltoztatásra képesek, élőhelyük az építés során nem semmisül meg.
Minimális talajélet-károsodással kell számolni az oszlophelyeken, illetve a vezeték nyomvonalán
történő szállítások taposási hatásai miatt.
Az építésre vonatkozóan a várható hatások területi kiterjedése az építési munkaterületek 100 m-
es körzetére becsülhető.

3.8.3. Az üzemelés hatásai

Élőhelyek, növények
A távvezetékek üzemeltetése a növényzetre nem gyakorol hatást, az eseti karbantartások miatt
azonban az oszlophelyeket esetlegesen teherjárművekkel is megközelítik, ez jelenthet minimális
mértékű hatást.

Állatvilág
Az állatvilág esetében hatótényezőként jelentkeznek a vezeték karbantartásából adódó zavaró
hatások, de ezek mértéke nem becsülhető számottevőnek.
Az oszlopok magasságából adódóan a vezetékszakasz esetlegesen zavarhatja a madarak
repülési útvonalát.
Az üzemelésre vonatkozóan a várható hatások területi kiterjedése a távvezeték nyomvonal 50 m-
es körzetére becsülhető.

3.8.4. A felhagyás hatásai

A felhagyás várható hatásai az építési fázis hatásaival egyezőnek tekinthetők.

3.9. A környező lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatás

A villamos energia elosztását lehetővé tévő berendezések (távvezetékek, alállomások,
transzformátorok, kapcsoló berendezések) közelében villamos, mágneses és elektromágneses
erőterek jönnek létre. Az erőtereket erősségük, valamint frekvenciájuk alapján különböztetjük
meg. A közép- és nagyfeszültségű villamos berendezések, vezetékek 50 Hz frekvencián
alapvetően kétfajta erőteret generálnak: elektromos, valamint mágneses erőteret.
Az elektromos, mágneses és elektromágneses terek tekintetében a lakosságra vonatkozó
egészségügyi határértékeket a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos,
mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mely szerint 50 Hz
frekvenciánál:

– Az elektromos térerősség vonatkoztatási határértéke: 5000 V/m.
– A mágneses indukció vonatkoztatási határértéke: 100 μT.

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a távvezeték biztonsági övezete 132 kV-os
feszültségszint esetén a szélső fázisvezetőktől mért 13 méter. A biztonsági övezetben a 2/2013.
(I. 22.) NGM rendelet szerinti tilalmak és korlátozások érvényesek. A biztonsági övezetben tilos
oszlop, torony, üzemanyagtöltő állomás, gémeskút, magasles, stb. létesítése.
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Mivel a távvezeték nyomvonalától távolodva a térerősség jelentősen csökken, a környező lakott
területeken az elektromos és mágneses erőtér egészségügyi hatásokat várhatóan nem fog
okozni.

3.10. Egyéb hatások

A nagyfeszültségű villamos távvezeték üzemeltetése során számolni kell az ún. koronasugárzás
jelenséggel. A távvezeték az üzemeltetése során anyagi részecskéket nem bocsát ki, a légteret
nem szennyezi. Speciális esetnek tekinthető a koronakisülés (koronasugárzás). A környezet
számára ez az egyik leginkább észrevehető, érzékelhető szabadvezetéki jelenség. Ez csak
nedves, ködös időben észlelhető, ha az áramvezető sodrony felületén kialakuló inhomogén
villamos erőtér meghaladja a 30 kV/cm határértéket. Ekkor a vezető körüli levegő ionizálódik és
kisülés, sugárzás indul meg, amelyet a sötétben látható fényjelenség és pattogó zaj kísér.
A koronasugárzásnak az alábbi közvetlen környezeti hatásai lehetnek:

– nagyfrekvenciájú elektromágneses hullámok keletkeznek, amelyek a vezeték közelében
rádió, TV vételi zavarokat okozhatnak,

– sercegő, pattogó zaj hallható
– a nagy helyi térerősség ionizáló hatása miatt ózon képződhet.

A koronasugárzásból eredő zaj a természetes háttérzajjal együtt sem számottevő (éjjel 15-20 dB,
nappal 30-35 dB a szabadvezeték közvetlen környezetében), így védőintézkedésre nincs
szükség.
A koronakisülés hatására elsősorban ózon (O3) és nitrogénoxid (NOx) képződik, amely a
mérhetőség határa alatt van, minden egyéb más forráshoz képest elhanyagolható.

3.11. A tervezett tevékenység teljes hatásterülete, a hatásterülettel érintett települések

Az építési, illetve az üzemelési fázisra vonatkozó teljes hatásterület kiterjedése az egyes elemi
hatásterületek fedvénybe helyezésével határozható meg. Az építési fázisra vonatkozóan az
eredő, azaz a teljes hatásterület a légszennyezőanyag-kibocsátások hatásterülete, amely max.
300 m-es sugarú terület a távvezeték nyomvonal körül (3.10-1. ábra).
Az üzemelési fázisra vonatkozóan a környezeti hatások előzetes vizsgálata alapján az összesített
hatásterület kiterjedését a tájképi hatás kiterjedése határozza meg, amely kibocsátások
hatásterülete, amely max. 300 m-es sugarú terület a távvezeték nyomvonal körül (3.10-1. ábra).
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3.10-1. ábra: Az építés és az üzemelés teljes hatásterülete

Az építési és az üzemelési fázis teljes hatásterületével érintett településeket és azok
lakónépességének számát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019. évi adatai alapján a
következő táblázat tartalmazza.

Település Terület [km2] Lakónépesség száma [fő] Népsűrűség [fő/km2]
Kótaj 25,93 4477 172
Ibrány 60,41 6546 108
Buj 32,77 2208 67

Forrás: KSH, 2019.

4. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS BEKÖVETKEZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGE

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési eljárások során az előzetes fázisban
értékelni kell, hogy a tervezett tevékenység következtében előreláthatóan országhatáron
átterjedő környezeti hatások lehetősége felléphet-e.
A szennyezőanyagok és más terhelések a hatásokat közvetítő közegekben, alapvetően a
levegőben és a felszíni vizekben nagy távolságokra juthatnak el kiülepedés, kirakódás nélkül. Ez
a közegek (levegő, víz) sajátosságából adódók, melyek pl. a talajjal ellentétben nem képesek a
szennyezések akkumulációjára. A villamos távvezeték üzemelésének szennyezőanyag-
kibocsátása nincs, így az országhatáron átterjedő felszíni víz- illetve légszennyező hatással nem
kell számolni.
Az előző fejezetekben az egyes környezeti elemekre vonatkozóan lehatárolásra került a tervezett
alállomás környezeti hatásainak területi kiterjedése. A távvezeték nyomvonal területe az ország
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északkeleti részén fekszik, a tervezési területhez legközelebb Szlovákia található. A szlovák határ
a tervezési területhez legközelebb északkeleti irányban, légvonalban kb. 30 km-re húzódik. Ez
azt jelenti, hogy a telepítési helyet figyelembe véve a távvezeték létesítés Magyarországgal
szomszédos országra nincs hatással, sem a létesítési fázisban, sem az üzemszerű működésből
eredően országhatáron átterjedő környezeti hatással nem kell számolni.

5. A TÁVVEZETÉK ÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE SORÁN LEHETSÉGES HAVÁRIA
ESEMÉNYEK

Havária eseménnyel építési vagy üzemeltetési balesetek, meghibásodások bekövetkezésekor
kell számolni. Ilyen esetben személyi sérülések fordulhatnak elő, káros anyag juthat közvetlenül
vagy közvetve a környezetbe. Esetleges havária bekövetkezése esetén elsődleges szempont,
hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítani a veszélyt, és a szennyeződést a lehető
leggyorsabban meg kell szüntetni, a szennyezés továbbterjedését meg kell akadályozni.
Havária esetén az építés (felhagyás), illetve a karbantartás során használt munkagépekből az
esetlegesen a talajra kerülő veszélyes anyagok (pl. üzemanyag, kenőanyag) – megfelelő
biztonsági intézkedések hiányában – bejuthatnak a talajba, illetve a felszín alatti vizekbe. Ilyen
esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszíni rétegeket eltávolítva kell
megakadályozni a kiömlött anyag szétterjedését.
A távvezeték üzemelése során a leggyakrabban előforduló üzemzavart a földzárlat okozza, amely
többnyire néhány tized másodpercig tartó jelenség. Tartós földzárlat esetén a hibaforrás feltárása
után, annak elhárítása megtörténik (többnyire sérült vagy erősen elszennyeződött szigetelőlánc
cserével).
Fáziszárlat jóval ritkábban fordul elő, elsősorban rendkívüli időjárás esetén, amikor az alsó vezető
a pótterhétől (zúzmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapódik a felső vezető felé, amelyen a
pótteher megmarad. Több évtizedes magyarországi üzemvitel során csupán néhány esetet
regisztráltak.
A vis major állapotban (természeti katasztrófa) bekövetkező üzemzavar (oszlopkidőlés,
vezetékszakadás) is elsősorban balesetveszélyt jelent. Ennek elhárítása, helyreállítása során a
kivitelezéskor igénybevett gépeket, berendezéseket használják. Az üzemzavar esetén a
távvezetéket a védelmi automatikák azonnal kikapcsolják.
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Nyíregyháza Simai út - Ibrány 132 kV-os távvezeték felhasításával
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Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DÁVIDNÉ
MAGYAR ÉVA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.09.09. 03.01.06


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MAGYAR ÉVA
Születési hely: BUDAPEST                 11
Születési dátum: 1975.02.05.
Anyja neve: TÓTH ÉVA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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