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1. BEVEZETES
1.1. Elézmények

A Magyar Energetikai és Kozmi-szabalyozasi Hivatal (MEKH) 1097/2018. sz. hatarozatéban
jovahagyott 2017. évi Halozatfejlesztési Terv (HFT) Nyiregyhdza térségében, Buj kozség
kdzigazgatési teruletén egy Uj 400/132 kV-os aldllomas létesitését tartalmazza, amelyet az E.ON
Tiszantali Aramhal6zati Zrt. is beilleszt a 132 kV-o0s haldzataba.

A jelenleg épités alatt &ll6 Uj Buj 400/132 kV-os alalloméas haldzatba illesztéshez a meglévd
Nyiregyhaza Simai ut — Ibrdny 132 kV-os tavvezeték hélézatot felhasitdsa szikséges. A
felhasitast kdvetéen az Uj aldllomas elosztéhal6zathoz valé kapcsolédasa érdekében két Uj,
egymassal parhuzamos tavezeték szakasz létesitése szikséges.

A tervezett tAvvezeték szakaszok a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo, tdbbszor modositott 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 76. pontjdba sorolhato: ,Villamos vezeték (amennyiben
nem tartozik az 1. szdmu mellékletbe) — Iégvezetéknél 35 kV-tol”.

Ennek megfeleléen a tervezett vezetékszakaszok létesitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
értelmében a teruletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésag el6zetes vizsgalatban hozott
dontésetdl fuggden kornyezetvédelmi engedély koteles tevékenység. Mivel a tervezett
tevékenység a Korm. rendelet 3. szamu mellékletében szerepel, a rendelet 3. §-anak (1)
bekezdése alapjan a kornyezethasznald koteles elézetes vizsgélati eljarast kezdeményezni a
kornyezetvédelmi hatésagnal. Az elézetes vizsgalatra vonatkozd kérelemhez csatolni kell a
Korm. rendelet 4. szdmU melléklete szerinti tartalmi kdvetelményeknek megfelel§ el6zetes
vizsgélati dokumentéciot.

A tervezett tevékenység megkezdéset kdvetéen nem kerul sor 6sszetartozd tevékenységnek
minésulé Uj tevékenység megvalositasara, a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
nem folyik és nem tervezett azonos jellegi mas tevékenység, mellyel 6sszeadddva a 314/2005.
(XIl. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerint kiiszobértéket a tervezett
tevékenység elérné.

Jelen dokumentum az E.ON Tiszantdli Aramhéalozati Zrt. altal megvaldsitani tervezett két (j
tavvezeték szakasz létesitésének elbzetes vizsgalata iranti kérelmét megalapozé dokumentécio,
melyet a E.ON Tiszantuli Aramhal6zati Zrt. megbizasabol a POYRY EROTERV ZRt. (1117
Budapest, Infopark sétany 3.) készitett. (A szakertéi jogosultsdgok igazolasat a 4. melléklet
tartalmazza.)

1.2. Atervezett tevékenység meghatarozasa, célja, alapadatai

A tervezett tevékenység a Buj 400/132 kV-os alallomas hél6zatba illesztése céljabol tervezett két
Uj parhuzamos tavvezeték szakasz létesitése, amely a Nyiregyhaza, Simai ut — Ibrany 132 kV-os
tavvezeték felhasitasaval valosul meg. A tervezett tdvvezetékek Ujonnan léteslilnek, igy a
nyomvonal &ltal érintett ingatlanokon Uj hal6zat létesil. A tAvvezetéki 6sszekottetés létesitésének
célja a térség villamosenergia-ellatasi biztonsaganak novelése, valamint a jovébeni fejlesztési
lehetéségek megalapozésa, mely Gjabb fogyasztok bekapcsolasat teszi majd lehetévé.

A tervezett két parhuzamos tavvezeték szakasz alapadatai:

Névleges fesziltség: 132 kV.

Aramnem: haromfazisu, valtakozo.

Frekvencia: 50 Hz.

Rendszerszam: kettd.

Oszlopok szdma, tipusa: 6-6 db, ,Oroszlany” tipusu kétrendszerd, egy

védbvezetds racsos acéloszlop.
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Nyomvonal hossza: 2 x 1,6 km (egyméssal parhuzamosan).
Nyomvonallal érintett telepulések: Buj, Ibrany, Kotaj.
1.3. Az engedélykéré azonosito adatai

A tervezett tavvezeték szakaszok beruhazoja, tulajdonosa és Uzemeltetéje az E.On Tiszantuli
Aramhalodzati Zrt. A Tarsasag azonosité adatai a kovetkezdk:

Név: E.On Tiszantuli Aramhélézati Zrt.
Székhely / cim: 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
Cégjegyzék szam: 09-10-000064

KUJ szam: 100173060

2. A TERVEZETT TAVVEZETEK SZAKASZOK ELHELYEZKEDESE, FO MUSZAKI
JELLEMZOI

2.1. Atervezett 132 kV-o0s tavvezeték szakaszok nyomvonala

Az (] thvvezeték szakaszok létesitése soran a meglévé Nyiregyhaza, Simai Ut — Ibrany 132 kV-
os tavvezeték 70-71. szamu oszlopkdzében elhelyezendd 70/1 és 71/1 szamu oszlopokrol induld
felhasitdson keresztll (2.1-1. &bra) csatlakozunk be az Uj Buj 400/132 kV-os alallomas 132 kV-
os fogaddportaljaira. A felhasitasra azért van szilkkség, mert az 0j Buj 400/132 kV-os alallomas
igy tud csatlakozni az aramszolgaltatéi féelosztohaldézathoz. A meglévé haldzat 2x3x250/40 mm?
ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) fazisvezeté sodronnyal és 1x95/55 mm? ACSR
sodronnyal szerelt. A beforgatas soran 2x1,6 km-nyi Uj tavvezetéki nyomvonal jon létre 6-6 Uj
,Oroszlany” tipusu oszloppal. A 132 kV-o0s tavvezeték biztonsagi 6vezete a szélsé fazisvezetdktél
a villamosmivek, valamint a termeldi, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl
2/2013. (1. 22.) NGM rendelet alapjan 13 méter. Az Ujonnan létesilé nyomvonal Buj, Ibrany, Kétaj
telepulések kilteriletét érinti.

‘):\Y i;"‘,‘: Feketshalome

Z‘ZCA » \‘:.‘ °

o

o

Tervezett Buj
400/132 kV—os
aléllomas

. Tervezett tavvezeték
\ 9 szakaszok
- s nyomvonala
709 . Szabadsagteley ~
" _cof BING. /] »
2.1-1. abra: Tervezett két 132 kV-os tavvezeték felhasitas
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A tervezett nyomvonalat az 1. mellékletben talalhato atnézeti térkép, valamint a 2. mellékletben
taladlhaté nyomvonalrajz mutatja. Az j nyomvonal hossza: 1524,16 m.

Osszesen 6 db ,Oroszlany” tipust sarokfeszité oszlop létesiil a két nyomvonalon (70/1, 70/3,
70/6 és 71/1, 71/3, 71/6), valamint 6 db ,Oroszlany” tipusu tartdoszlop a két nyomvonalon (70/2,
70/4, 70/5 és 71/2, 71/4, 71/5).

A 70/1. és 70/1. oszlopok alapozasi munkai a tavvezeték készenléti kikapcsolasaval, a sodronyok
leeresztése nélkil végezhets. igy a kétrendszer(i tavvezeték hosszabb (izemsziinete az
oszlopdllitas és sodrony terités idejére korlatozodik.

A beruhazas kornyezetéhez a legkdzelebbi lakobvezet északkeleti iranyban kb. 0,5 km tavolsagra
talalhato, amely lbrany varos Oncsa nevil varosrésze. A telepitési teruletet és kornyezetét
miholdfelvételen mutatja a 2.1-2. abra.

A tervezett tAvvezeték szakaszok honvédelmi teriiletet, erdéterlletet, illetve Natura 2000 teriiletet
nem érintenek, alapvetéen mezégazdasagi mivelési terileteken haladnak at.

NAGYTANYA
FEKETEHALOM

_ = Meglévé 132 kV-o0s
Buj 400/132 kV-0s QNCeg tavvezeték felhasitas
alallomas terllete helye

2.1-2. abra: A tervezett tavvezeték szakaszok telepitési teriilete és kérnyezete

Az épités az alabbi telepllések kdzigazgatasi teriletét érinti, az érintett ingatlanok és helyrajzi
szamaik a kovetkezék:
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No | Telepulés A..Z erintett Erintett helyrajzi szamok
terilet jellege

1 Buj Kulterdlet, 021, 022, 030, 033, 0100, 035/59, 035/60
Mez6gazdasagi

) br Kilteriilet, 0159/6, 0159/7, 0159/8, 0159/11, 0159/18, 0161,

any | Mezégazdasagi 0162/14, 0162/15, 0162/18, 0162/16, 0162/17

3 | Kotaj Kultertlet, | 4102/12, 0102/18, 0102/11, 0102/10, 0102/9, 0102/8

Mez6gazdasagi

Jelen tavvezeték létesitése kapcsan — figyelembe véve az elGzetes egyeztetéseket és a helyszini
bejarast — nem lehetséges mas nyomvonalvaltozat kialakitasa a helyszini adottsdgok miatt.

2.2. A terllet hasznalatanak jelenlegi és a telepllésrendezési eszktzdkben rogzitett
modja, az épitési szabalyzatokkal valé 6sszhang vizsgalata

A tavvezeték szakaszok nyomvonala lbrany, Kotaj és Buj telepulések kdzigazgatasi terileteit
érinti. Az érintett telepulések telepulésszerkezeti tervei alapjan a 2.2-1. — 2.2-3. 4brak mutatjak a
nyomvonalszakaszok éltal érintett terlileteket, illetve azok 6vezeti besorolasét.

Jelmagyarizatok, jelkulcsok:

Beépitésre szant terilletek:
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2.2-2. abra: Ibrany véaros érintett részei a varos Telepulésszerkezeti terve (2008) alapjan
Irészlet/

Ibrény teruletén a nyomvonal ,M” 6vezeti besorolasu altalanos mez6gazdasagi teruleteket érint.
A tervezett nyomvonalak Ibrany varos kozigazgatasi teriletén ,M — Altalanos mezégazdasagi
tertlet” Ovezeti besorolasu teruleteket érint, mig a felhasitasi pontokban a 70/1 és 71/1 szamu
oszlopokkal minimdlisan ,Mgy — Mez6gazdasagi terllet — zomében gyep” besorolasu teriletek
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érintettek. A legkdzelebbi lakoterulet az 0j nyomvonal végpontjatél kb. 0,5 km-re talélhato, amely
.Lf — Falusias lakéterilet” 6vezetbe tartozik.

Tervezett tavvezeték
szakaszok
nyomvonala

Szabadsag-telep
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2.2-3. abra: Kotaj érintett részei a kozség Telepulésszerkezeti terve (2010) alapjan
Irészlet/

A tervezett nyomvonalak Kotaj telepllés kozigazgatasi teruleten alapvetéen ,Ma — Altalanos
mezégazdaséagi”, illetve kis mértékben ,,Okoldgiai hal6zatba tartoz6 terilet” besorolasu részeket
érintenek. Az 6kolbgiai halézatba tartozo terlletrészre tavvezeték oszlop nem kerdl.

A tervezett nyomvonalak Buj kozség kozigazgatasi tertletén ,Ma4 — Mez8gazdasagi altalanos
teriilet”, ,Mko — Mez6gazdasagi altalanos terilet”, valamint kis mértékben ,Okoldgiai halozat
Ovezete” besorolasu részeket érintenek. Az 6kolbgiai haldzatba tartozo terlletrészre tavvezetéek
oszlop nem kerdl.

Az érintett 6nkormanyzatok elézetes megkeresése alapjan Buj, Ibrany és Kotaj énkormanyzatok
jegyzdi nyilatkozatukban kijelentették, hogy a helyi telepllésrendezési eszkdzokkel nem
ellentétes és helyi védett természetvédelmi terlletet nem érint a tavvezeték szakaszok tervezett
nyomvonala.

A tervezett tevékenység a terlletrendezési tervek vagy a telepulésrendezési eszkdzok
maodositasat nem teszi szukségessé.
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2.2-4. abra: Buj érintett részei a kozség Telepllésrendezési terve (2010) alapjan /részlet/

2.3. Atervezett tdvvezeték szakaszok miiszaki adatai

A tervezett tavvezeték szakaszok f6 mliszaki adatai a kovetkezok:

Névleges feszlltség: 132 kV

Aramnem: haromfazisu, véltakoz6

Frekvencia: 50 Hz

Rendszerszam: kettd

Oszlopok: ,oroszlany” tipusu kétrendszer(, egy védévezetds racsos
aceéloszlopok

Aramvezetd sodronyok: (2x)1x250/40 ACSR fazisonkeént

Védbvezetd sodronyok: (2x)1x95/55 ACSR védbvezetd

2.4. Atartészerkezetek jellemzdi

A tervezett tavvezeték oszloptipusa az ,Oroszlany” tipusu oszlopcsalad, melynek oszlopképe a
3. mellékletben talalhato.

A tartészerkezet racsos acélszerkezetl duplex (horganyzas+festés) felliletvédelemmel van
ellatva. Az oszloptipus azért kerilt kivalasztasra, mert az érvényes MSZ EN 50341 szabvanynak
ez az oszlopcsalad megfelel.

Molnar Tamas 11/38
2020.09.05. 141000695-002/0001/0



Buj 400/132 kV-o0s alallomas hal6zatba illesztése a Nyiregyhaza Simai ut — AFRY
Ibrany 132 kV-0s tavvezeték felhasitasaval

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

AAAAAAA

2.5. Biztonsagi 6vezet meghatarozasa

A 132 kV-os tavvezetékek biztonsagi dvezete a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi Ovezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet 6. 8 (1) bekezdése
szerint a tavvezeték mindkeét oldalan a széls6é nyugalomban lévé aramvezetdktdl vizszintesen és
nyomvonalukra merélegesen meért 13,0-13,0 m-ig terjed. Ez az alkalmazott ,Oroszlany”
oszlopcsalad esetén az egyes oszloptipusoktél fliggéen 32-36 m széles sév.

Az NGM rendelet 11-14. §-a részben szabalyozza, részben a villamosmi Uzemben tartojanak
hozz4jarulasahoz koti a biztonsagi 6vezeten belil végezheté tevékenységeket. Az NGM rendelet
alapjan megallapithatd, hogy a tavvezeték biztonsagi dvezetével érintett terlileten a korabban
végzett tevékenységek tovabb folytathatok a tavvezeték jelenléte azt lényegesen nem
befolyasolja.

2.6. Atavvezeték létesitése, Uzemeltetése és felhagyasa soran végzett tevékenységek
2.6.1. Epitési fazis
A tavvezeték épitése az aldbbi f6 munkafézisra oszthato:

— elékésziileti munkalatok,

— alapg0ddor asas és alapozasi (betonozasi) munkak,
— oszlopszerelési és allitasi munkak (6-6 db),

— szigetel6 és vezeték szerelési munkak,

— utomunkélatok (terulet rekultivacio).

Az épitéshez szikséges — az oszlophelyeket megkdzelité — organizacios utvonalat az épités
megkezdése el6tt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Az épités idejére igénybe vett
teruleteket az idéleges mivelés aldli kivonas terv tartalmazza. Ez az éllapot csak az épités
idétartama alatt &ll fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett tertileteket helyreallitjak. Ez
az utvonal lehet6leg a meglévé kozutak és diléutak nyomvonala mentén halad.

Alapozasi munkak

Az létesités sordn mind a két tavvezeték szakaszon a 2. mellékletben talalhat6 nyomvonalrajz
szerinti nyomvonalon 6-6 db Uj oszlop kerul elhelyezésre. Ezek az adott allapotoknak
megfeleléen:

A 70/1-t6l a 70/6-0s oszlopok szerinti szakasz:

Fold feletti Elfoglalt
Darabszam befoglal6 N 5
. 2 terilet (m?)
meéret (m?)
Feszit6oszlopok
OVSF+0 (90°-180°) 2 56 112
OSF+0 (140°-170°) 1 28 56
Tartéoszlopok
oT+0 1 10 20
OT+6 2 30 60
Osszesen 6 124 248
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A 71/1-t6l a 71/6-0s oszlopok szerinti szakasz:

Fold feletti Elfoglalt
Darabszam befoglal6 - »
. 2 terilet (m?)
meéret (m?)
Feszit6oszlopok
OVSF+0 (90°-180°) 2 56 112
OSF+0 (140°-170°) 1 28 56
Tartéoszlopok
OT+0 1 10 20
OT+6 2 30 60
Osszesen 6 124 248

Az alapozasok beasasi mélysége a talaj teherbirasatol figgéen 2,5-3,0 m kozott véltozik. A
négyszogletli oszlop mindegyik laba ala kulon alap készul.

Sulyalapok esetén a munkagddor aljan egy szerel6 betonlemezt alakitanak ki, erre kertl a
vaslemezbdl készult zsaluzat. A munkagoddrok készitéséhez kanalas markoléval és tol6 lappal
ellatott munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer kocsikkal
szallitjdk a helyszinre.

A négyzetes keresztmetszetl, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint folé emelkedik. A
betont vibratorral tomoritik. A beton megkdtése utdn a zsalukat eltavolitjak, majd rétegenként
tomaritve visszatemetik a munkagdodrot. A visszatbltés utan megmaradt, rekultivdciéra nem
hasznéalhato, kevert, nem szennyezett talajanyagot a helyszinrél elszallitiak és hasznositjak. A
humusz elteritéssel a munkék végén az eredeti terepviszonyokat helyreallitjak.

Oszlopszerelés és allitas

Az alaptestek megszilarduldsara el8iranyzott négy hét alatt megkezdddik az oszlopok elére
gyartott elemekbdl torténd helyszinre szallitasa, azonban a tavvezetékek hossza miatt a két
munkaszakasz atfedésbe kerulhet. Az oszlopok horganyzott és festett (duplex feluletvédelmi)
acélszerkezetek.

Szerelés

Az oszlopszerkezetek elemei tehergépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az épitési
organizaciokor meghatarozott megkdozelité utakon torténik az oszlophelyek helyszinére torténé
szdllitas. A szereléshez sziikséges helyfoglalasuk a helyszinen — a tavvezetékek nyomvonalaban
—véarhat6an 40 x 60 = 2400 m?. Az oszlop tipusatdl fliggéen egy oszlop 6sszeszerelése 1-2 napot
vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyarilag pontosan legyartottak és festettek. Ezeket kézi
szerszamokkal 6sszeszerelik, illetve csavarozzak.

Oszlopallitas

A fent leirt oszlopszerelési miveletek befejezése utan az allitashoz el6készitett racsos
szerkezetl acél oszlopokat az elkészult alapokra egy, vagy tobb darabban autddaruval allitjak
fel. Az allitAsnél az oszlop tomegétdl fliggéen egy vagy két autédarut hasznalnak. Az allitasnal
a helyszinen a szereléskor mar igénybevett terlletet (2400 m?) hasznaljak fel. Az id6tartam
jelentésen fugg az oszlop méretétdl, ami 0,5-2 nap lehet oszlophelyenként.

Szigetel6 szerelés, vezeték szerelés és szabalyozas

A szigetel§ szerelés kozvetlenll az oszlophelynél torténik. A szigetel6k gyarilag készilt
csomagolasban kerllnek az oszlophelyhez. Ugyancsak csomagolasban szallitjak helyszinre a
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kalonb6z6 kisebb szerelvényeket. A vezetd sodronyok kabeldobon érkeznek. A szigeteld
szereléshez az oszlopszerelés és allitasnal igénybe vett terliletet haszndljak. A felhasznalt teriilet
bévul a vezeték szereléshez igénybe vett terllettel, mely a tavvezeték szakaszokon a teljes
nyomvonal hosszdban kb. 15,0 m széles séav.

A szigetel6k oszlopra valo felerésitését, majd a vedbvezetd és fazisvezetdk teljes nyomvonalon
valo felszerelését az eldirt technologiai miveleteknek megfeleléen végzik. A vezetékmechanikai
kovetelményeknek megfeleléen az egyenes szakaszokon un. feszitékdzok kertlnek kijeldlésre.
Ezek elején és végén a vezetésodronyok kihuzdsdhoz és szabalyozdsadhoz specidlis
munkagépekre van szikség.

A vezetékhlzasi technologia és az alkalmazott gépi berendezések biztositjdk a tavvezeték
sodronyok altal érintett terllet, a keresztezett Ut, folyam zavartalan forgalmét. A vezetékhlzas
idején ideiglenes forgalomkorlatozas szikséges a forgalom védelmére. A feszit6kozok kozott
el6szor el6kotelet huznak ki, majd azokkal a szigetel6kre helyezett kerekeken keresztil a
levegében huzzak at és szabalyozzak be a sodronyokat.

Alkalmazott géppark, szerszamok
Az épitéshez sziikséges anyagok szallitasa az organizacios bejaras vagy terv alapjan kijeldlt
utakon, hidakon, atereszeken keresztil, ha sziikséges akkor a tdvvezeték nyomvonala mentén
torténik.
Az alkalmazott munkagépek, teherautdk, berendezések a kovetkezék:

— 1 db féldmunkagép,

— 1 db 6njaro farégép (colopalap esetén),

— 1 db betonszivattyu (colopalap esetén),

— 1 db autédaru,

— 1 db vezetékhtzo,

— 1 db fékezédob,

— 1-2 db teheraut6,

— 2 db mixer kocsi,

— 1 db tol6lapos foldmunkagép,

— kéziszerszamok a helyszini szereléshez.

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherjarmi-
forgalom kb. 3x1 hét idGtartamot vesz igénybe.

Mivel a két tavvezetékszakasz épitése 6sszesen kb. 2 honapig tart szakaszolva, igy az emlitett
jarmivek nem egyidejlleg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkateruleten csak néhany
napot dolgoznak, majd elhagyjak a terlletet (egy-egy munkateriilet egymastél kb. 250 méterre
talalhat6). A munka jelentés részét emberi erével, gépek nélkil végzik (pl. oszlopszerelés).

A kivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kozuti forgalomban hasznalatos munkagépek és
teherautok alkotjak. A hidraulikus emelé berendezések vezetékei golyds szelepekkel vannak
ellatva, amelyek megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat.

2.6.2. Uzemeltetési fazis

A tavvezeték Uzemeltetése alatt végzett tevékenységek kdzé a berendezések felligyelete,
fenntartédsa és ellen6rzése, valamint a sziikséges karbantartasok és javitasok elvégzése tartozik,
hogy a berendezéseket biztonsagosan lehessen Uzemeltetni. A szabadvezeték haldzat
Uuzemeltetdje id6szakos bejaras soran ellenérzi az oszlopokat, szigetel6ket, vezetékeket és a
szerelvényeket. A karbantartdsok soran, 3—4 f6 munkavégzése varhatdé a nyomvonal egy-egy
helyszinén. Az esetleges meghibdsodés elhéritdsa csekély taposasi karral jarhat.
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2.6.3. Felhagyas

A tavvezeték Uzemidejének lejartat kbvetéen a berendezések tervszerlen ledllitasra kerulnek, a
teruletet el6készitik a bontasi munkadk megkezdéséhez (felvonulasi teruletek, ideiglenes depdniak
kialakitdsa stb.).

A felhagyas soran a kovetkez6 munkakat végzik:

— aberendezések, tartdszerkezetek leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,
— tartészerkezet alapok bontasa,
— rekultivicid, az ahhoz szikséges anyagok helyszinre szallitdsa.

A berendezések leallitAsa utdn azokat szétszerelik és elszallitjiak. A leszerelt villamos
berendezések egy része Ujrahasznosithatd (egyedi berendezések, fémhulladékok), a
berendezések tovabbi részeinek elhelyezéseérdl kell gondoskodni. A leszerelt berendezések és a
hulladékok a helyszinrél elszallitasra kerilnek.

A leszerelést kovetéen a helyszinen semmilyen bontasi térmelék, hulladék nem marad. A
leszerelési, bontdsi munkalatok soran a majdani kdrnyezetvédelmi, hulladékgazdalkodasi
jogszabalyoknak, normativaknak és direktivaknak megfelel6en kell eljarni.

A rekultivacié soran végzenddé munkék a tertlet majdani hasznositasatél (pl. mezégazdasagi
muvelés, vagy egyéb cél) figgenek.

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitAs nagysagrendje,
széllitasigényessége

A tavvezeték létesitésének 2 honapos id6tartama alatt az épitési anyagok, illetve a beépitendd
tartdszerkezetek, illetve egyéb tavvezetéki alkotdelemek telephelyre vald beszallitasa kozuton,
tehergépjarmivekkel torténik, folyamatosan, az egyes munkaféazisokhoz illeszkedd utemezéssel.
Az épitési idészakban a telepitési terilet kdrnyezetében lévd kdzutakon a teherforgalom kis
mértékl ndvekedésével kell majd szamolni.

A létesitési fazisban az épitési anyagok, berendezések helyszinre szallitAsa miatt napi 3—4 db
teherjarml, illetve nyerges vagy potkocsis jarmiszerelvény (esetlegesen specialis
jarmiszerelvény) érkezése és elhaladasa becsulheté az egyes munkafazisokhoz igazodo
Utemezés szerint. A tartoszerkezetek részben elére dsszeszerelve érkeznek a munkateriletre,
majd tovabbi helyszini szerelést kdvetéen kertlnek felallitasra, illetve az alapokhoz rogzitésre.

Az épitésen dolgozok széllithsa mikrobuszokkal, illetve személygépkocsikkal torténhet. A
telephelyen egyidejileg maximalisan kb. 10 f8s létszamu kivitelezd személyzet munkavégzése
feltételezett, szallitasuk naponta kb. 2—-3 mikrobusz / személygépkocsi telephelyre érkezését,
majd tavozasat jelenti. (A kivitelezd(k) a jelenlegi fazisban még nem kertlt(ek) kivalasztasra, ezért
a kivitelez személyzetet szallitdé jarmivek napi Utvonala jelenleg egyértelmiien még nem
hatérozhat6 meg.)

A tavvezeték Uzemszerli mikodése nem igényel szdllitasi tevékenységet. A helyszinen
elvégzésre kerlild idészakos, illetve az eseti ellenérzéseket, kisebb volumeni karbantartdsokat
3-4 f6s személyzet végzi. A helyszini ellenérzések alkalmaval az ellenérzést végzd szemeélyek
varhatéan 1-2 db személygépkocsi / kisteherautd igénybevételével érkeznek a helyszinre.

Nagyobb javitas, karbantartas esetén sem véarhato jelentésebb forgalomndvekedés a kdrnyezd
utakon (karbantartok, szerelék, illetve a sziikséges anyagok, eszkdzok helyszinre szallitasa, az
esetlegesen meghibasodott berendezések elszallitdsa), nagysagrendije legfeljebb néhany darab
teherjarm{ elhaladas/nap.

A tavvezeték felhagyasa soran szdllitasi tevékenységet a leszerelt berendezések, elbontott
tartdszerkezetek, beton alapok bontasi tormelékeinek elszallitasa, illetve a rekultivacio, és az
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ahhoz szikséges anyagok helyszinre szallitAsa jelent. Ennek volumene a tavvezeték
létesitéshez kapcsolddo szallitdsi igényének nagysagrendjébe esik.

2.8. A tavvezeték szakaszok létesitésének és milikodésének eldzetes litemezése

Az (] tavvezeték létesitésével kapcsolatos épitési, kivitelezési munkélatok megkezdése a tervek
szerint 2021 harmadik negyedévében varhato, a kivitelezés idétartam kb. 2 honap. Az alapozéas
1 hét, amit 4 hét sziinet kdvet, az oszlopszerelés és -allitas 1 hét, a szigetel6- €s vezetékszerelés,
beszabalyozas, utémunkalatok szintén kb. 2 hetet vesznek igénybe. Mivel parhuzamos
munkaveégzes folyik, ezért a becsilt kivitelezési idé atfedésekkel 2 honap.

A tavvezeték szakaszok lUzembe helyezése 2022 elején véarhato, a tervezett élettartamuk az
50 évet is elérheti. Ez id6 alatt a tAvvezeték a tervek szerint folyamatosan tzemel.

2.9. Atervezett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A villamos tavvezetékek létesitése, illetve Uzemeltetése soran nem jelentkeznek olyan jelent8s
kornyezetterhelések (pl. légkori- vagy felszini és felszin alatti vizekbe to6rténd kibocséatasok,
zajkibocséatas, hulladékkeletkezés stb.), amelyek folyamatos kibocsatas ellenérzé, kornyezeti
monitoring rendszerek telepitését indokolndk. llyen kornyezetvédelmi Iétesitmények és
intézkedések bevezetése a tervezett tavvezeték létesitésével, Uzemeltetésével kapcsolatban
nem tervezett.

A tavvezeték olyan fazistavolsaggal rendelkezik, amely a vezetékre raszall6 madarak aramitése
ellen védelmet nyuijt.

Az épitési idészakban elvégzésre keruld féldmunkék olyan modon (munkaszervezés, Utemezes,
munkagépek) kertlnek kivitelezésre, hogy azok ne okozzanak hatérértéket meghaladd por
kibocsatast, illetve zajterhelést a lakott tertleteken. A kiporzas megel6zésére a széraz
idészakban a szélsebesség és szélirany fuggvényében nedvesiteni kell a tertletet a porképzédés
megakadalyozasara. A széllitasra hasznalt Utvonalakat és az esetlegesen depondlt féldanyagot
Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres idékozokben locsolni kell, az
anyagszallito teherautdkat pedig le kell fedni.

Az épités soran kornyezeti terhelés jelent az er6gépek és szallitbeszkdzok teruleten térténd
mozgéasa. Az épités szervezésénél kilonds gondot kell forditani arra, hogy a munkavégzés soran
a gépek a lehetd legkisebb tertileten mozogjanak. Esés, felazott talajon a munkavégzést meg kell
tiltani.

2.10. Eghajlatvaltozassal 6sszefiiggé hatasokra valo érzékenység

Az alabbi tablazat 6sszefoglalja a tavvezeték, mint létesitmény éghajlatvaltozassal 6sszefliggd
hatdsokra vonatkozé érzékenységének vizsgalatat, valamint a tervezése, megvalésitdsa és az
Uzemeltetése keretében megvalosithatd, az adaptéaciot elésegitd lehetéségeket.
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Ssz. Hatéas Kockézat Alkalmazkodasi lehetéségek
Muszaki el6irasok, szabvanyok
modositasa
Megfelel6 (jobban ellenall6) anyag és

1 Extrém lég- Anyagfaradas, anyaglagyulas technologiak megvéalasztasa

hémérséklet | szigetelések gyors dregedése Gyakoribb ellenérzés, felulvizsgélat
Forras elkilonités a gyakoribb
karbantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas
Muszaki el6irasok, szabvanyok
Az alapok, oszlopok, sodronyok, modositasa
> Maximalis szigetel6k és szerelvények Gyakoribb ellenérzés, felulvizsgélat
széler6sség | rongélodasa Forras elkilonités a gyakoribb
karbantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas
Monitoring és el6rejelzés, riasztas
fejlesztése
Oszlop sériilés, kidélés Muszaki el6irasok, szabvanyok
3 Extrém Alapozés korili talajfelazas, modositasa
Zivatar alamosoddas rongalodas Gyakoribb ellenérzés, felulvizsgélat
Allékonysag csokkenés Forras elkilonités a gyakoribb
karbantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas
Monitoring és el6rejelzés fejlesztése
Oszlop sériilés, kidslés Mgszalfl,elowasok, szabvanyok
. L . modositasa
Extrem Alapozas korili talajfelazas, . . L
4 . . .y f1 2oz Gyakoribb ellenérzés, feltlvizsgalat
csapadék alamosodas rongéalodas . L .
Allékonysag csokkenés Forras elkillonites a gyakoribb .
karbantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas
: Monitoring és el6rejelzés fejlesztése
Hirtelen Lok - g .
. . Oszlop sérilés, kiddlés Miszaki el6irasok, szabvanyok
héolvadas . s
Jegesedés Sodronyszakadas o modosqasa ) o
5 o Alapozas korili talajfelazas, Gyakoribb ellenérzés, feltlvizsgalat
Kombinalt . i fi2 s . L :
P alamosodas rongéalodas Forras elkulonités a gyakoribb
Jég és oy ! . . PR P .
> Allékonysag cstkkenés karbantartas biztositasara - Gyakoribb
szélteher ]
fenntartas
Oszlop sériilés, kidélés Monitoring és el6rejelzés fejlesztése
Hosszan . . . A
. Sodronyszakadas Gyakoribb ellenérzés, feltlvizsgalat
tart6 csapa- 2 LAl a2 . e e .
6 . Alapozas korili talajfelazas, Forras elkulonités a gyakoribb
dékos . i fi2 s P P '
s alamosodas rongéalodas karbantartas biztositasara - Gyakoribb
iddjaras oy . .. . .
Allékonysag csbtkkenés fenntartas

A tervezett tavvezeték statikus és passziv objektum, melynek létesitése, Uzemeltetése,
karbantartdsa és jovébeni felhagyasa soran sem rovid, sem pedig hosszu tAvon nem befolyasolja
az elhelyezkedési hatasteriletének éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodéasi képességét.

2.11. A tervezett létesitmény adatainak bizonytalansaga

Jelen elbzetes vizsgalati dokumentaciéban bemutatott nyomvonal, miszaki megoldasok és
adatok a tervezési folyamat jelenlegi el6rehaladasét tukrozik. Az adatok véglegesitésére a
késdbbi engedélyezési lépések, illetve a kiviteli tervezés soran kerul sor.

A tervezett tdvvezetékre vonatkoz6 f6bb miszaki jellemzék, illetve adatok a létesitmény
megvalodsitasa soran csak csekély mértékben médosulhatnak, amely az elézetes vizsgalat soran
becsult kdrnyezeti terhelések jellegét, mértékét nem befolyasolja.
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2.12. Szellemi alkotas védelme

A tavvezeték tervezésénél a POYRY EROTERV ZRt. szellemi tulajdonat képezé adatokat,
mUszaki megoldasok kertiltek felhasznalasra, melyek a jelenleg tervezett tavvezeték szakaszokra
vonatkozoan adaptalasra kerulnek.

3. A TERVEZETT eLALLOMAS KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASAINAK ELOZETES BECSLESE

3.1. Hatotényezék, hatadsfolyamatok

A kornyezeti hatasok el6zetes vizsgalatdnak alapvetd célja a tervezett teveékenység
kovetkeztében a kdrnyezet egyes elemeiben/rendszereiben bealld valtozasok elérebecslése a
végs6 hatasvisel6kben bealld véltozadsok alapjan. A hatésvizsgalatoknal a legfontosabb a
hatotényezd — kozvetlen és kozvetett hatdsok (hatésfolyamatok) — kozvetlen és kdzvetetten
érintettek (hatasvisel6k) — végsd hatasvisel6k folyamat vizsgalata. Az el6zetes vizsgélat
becsléseinek elvégzéséhez elséként meg kell hatarozni a tervezett tevékenység hatétényezéit és
az ezekbdl elindul6 hatasfolyamatokat. Ehhez meg kellett hatérozni, hogy a tervezett
beruhazashoz kotédé tevékenységek milyen kornyezeti elemekre hatnak és ezek a hatasok
mennyire lehetnek jelentések, mely magaban foglalja:

— ahatotényez6k meghatéarozasat és a kdzvetlen hatasok becslését,
— a kozvetett hatadsok becslését,
— ateljes hatasterilet lehatarolasat.

A kdzvetlen hatasok meghatarozasahoz felmértiik a beruhazéssal kapcsolatos tevékenységeket
— telepités (épités), megvalositas (Uzemelés), felhagyas, valamint az egyes tevékenységek
havéria veszélyességét — és az azokbol szarmazd hatotényezOket. A kozvetlen hatasok
becsléséhez a beruhdzashoz kotheté hatotényez6kbdl indultunk ki, melyeket a tevékenységek,
és az elsddleges hatasvisel6 kdrnyezeti elem (foldtani kbzeg, vizek, levegd, élévilag, épitett
kornyezeti elemek) szerint vettiink figyelembe.

Az aldbbiakban a tervezett tevékenység egyes szakaszaiban megjelend hatotényezket —
kornyezetterheléseket és kdrnyezet-igénybevételeket — mutatjuk be.

3.1.1. Az épitési fazis hatotényezdi

,,,,,,

e Vonalas jellegl teruletfoglalas a nyomvonalas létesitmény kialakitasa céljabol:
Csak viszonylag kis teriileteken (az oszlopalapok helyén) jar a teriletfelhasznalés
véltozdséaval, amelynek hatasa az Uzemelési id6szakra is kiterjed.
A terllet nyomvonalas létesitmények elhelyezése tovabbi felszin alatti
létesitmények kiépitését részben korlatozza, de nem akadalyozza meg.
e Vonalas jellegi légszennyez&anyag-kibocséatas az épitési és szallitasi tevékenységbél
eredden:
A gépi foéldmunkdk, a szalliths és kozlekedés soran a munkagépek és
tehergépjarmivek Iégszennyez&anyag-kibocséatasa a tavvezeték létesitési idejére
korlatozodik.
e Zajkibocsétas:
Ipari és kozlekedési eredetli zajkibocsatas a gépi féldmunkak az oszlopéllitas,
vezetékszerelés és a szallitas soran jelentkezik.

e Talaj kitermelése:
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Az oszlopalapok elhelyezéséhez szilkséges munkagodor kialakitdsakor a
kitermelt termd&fold atmenetileg deponalasra kerdl.

e Talajszennyezés lehetésége (csak havéria esetén):
Az épitéshez hasznalt munkagépek kendanyag és hidraulika olaj esetleges
elfolyasa, csak meghibasodéas esetén fordulhat eld.

e El6vilag zavarasa:
A foldmunkédk sordn a ndvényzet egy részének eltavolitdsa, a ndvények kisebb
mértékl atmeneti karosodasa, a névények gyokérzénajanak megbolygatasa.
Az allatvilag zavarasa az épitési munkak, az atmeneti zajhatas kovetkeztében.

e Lakdkdrnyezet zavarasa:
Az épitésbél és az ahhoz kapcsolodo szllitasbol eredé zaj és
légszennyez6anyag-kibocséatas. (A beruhazas kornyezetéhez a legkdzelebbi
lak6ovezetek északkeleti irAnyban kb. 0,5 km tavolsagra, Ibrany-Oncsa
kozigazgatési terlletén talalhatok.)

3.1.2. Az uzemelési fazis hatétényezéi

Az Uzemelési fazis hatétényezdi a kdvetkezék:
e Talaj és vizhaztartds megvaltozasa:
Az oszlopalapok kdrnyezetében, lokalis jelleggel.
e Tajképi, vizudlis-esztétikai hatas:
A 132 kV-os tavvezeték latvanya allandoé tajkép-befolyasolo tényezé.
¢ Villamos és magneses er6terek kialakuladsa a tavvezetékek kdrnyezetében:
Egészséglgyi kockazatok a tdvvezeték nyomvonal kdzelében.

3.1.3. Afelhagyés hat6tényezéi

A tavvezeték felhagyasa, illetve leszerelése soran az épitéssel kdzel egyenértékli szerelési,
bontasi és széllithsi tevékenységre, és ezekbdl eredben az épitési fazishoz hasonlo
hatotényezékre lehet szamitani. A felhagyas soran az alabbi tevékenységek elvégzésére kerdl
sor:

e atavvezetéki berendezések leszerelése, tartészerkezet szétszerelése,

e atartoszerkezetek alapjainak bontasa,
e aleszerelt berendezések, bontasi tormelékek, hulladékok elszallitasa.

3.1.4. Havéaria események hatotényezéi

Havaria eseménnyel épitési vagy Uzemeltetési balesetek, illetve meghibdsodasok
bekovetkezésekor kell szamolni. llyen esetben személyi sérulések fordulhatnak eld, karos anyag
juthat kdzvetlenil a kdrnyezetbe. Esetleges havaria bektvetkezése esetén elsédleges szempont,
hogy a lehet6 legrévidebb idén belul el kell haritani a veszélyt, és a szennyez6dést a lehetd
leggyorsabban meg kell sziintetni.
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3.2. Alevegbéminéségre gyakorolt hatas
3.2.1. Atérség jelenlegi levegéminéségi allapota

Zbéna besorolas

A leveg6terheltségi szint mértéke alapjan az orszag terulete légszennyezettségi agglomeraciokba
és zbnakba sorolt. A zénatipusokat a leveg6terheltségi szint hatéarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyez§ pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
5. melléklete hatdrozza meg. A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérél sz6l6 —
tobbszdr médositott — 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza a kijel6lt
légszennyezettségi zondk és az agglomeracié felsorolasat, a zénacsoportok megjeldlésével az
egyes kiemelt jelent6ségi légszennyezd anyagok szerint. A Iégszennyezettségi agglomeraciot
€s zonakat a rendelet 2. szdmu mellékletében felsorolt telepulések kodzigazgatasi hatara
hatarozza meg. A levegéterheltség éves szintje alapjan a zonak levegémindésége A—F tipusokba
kerult besorolasra.

A 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet 1. sz. melléklete, amely a szennyez8 anyagok szerinti
z6énacsoportok besorolaséat tartalmazza, a telepitési teriiletet a legenyhébben szennyezett 10-es
zondba sorolja. A 10. zoéna egyes kiemelt jelentéségl légszennyezé anyagok szerinti
meghatarozasat az alabbi tablazat mutatja.

SO, NO, CO PMio |Benzol Talaj PMig PMig PMig PMig PMig
kézeliOs| (as) | (cd) | (Ni) | (Pb) | (BaP)

10. Az F F F E F O-l F F F F D
orszag tobbi
tertlete

A 4/2011. (I. 14)) VM rendelet 5. melléklete alapjan a tablazatban szerepl6 zénacsoportok
meghatarozésa:
e D csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.
e E csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
e F csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgélati kiisz6bot nem
haladja meg.
e O-l csoport: azon tertlet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

A térség levegéminésége, a légszennyezettségi alapallapotot meghatarozo6 tényezoék

A tervezési terilet kdrnyezetében légszennyezdanyag-kibocsatast okozo ipari tevékenység nem
talalhatd, a térségre a mezbégazdasagi terllethaszndlat jellemzd. A telepitési terilet
kdrnyezetében a levegémindséget a kdrnyezd kdzutak forgalmabdl, a mezégazdasagi mivelés
soran hasznalt munkagépek mukodésébdl, illetve a kornyezé telepiulések lakossagi fltésébél
eredd légszennyezbéanyag-kibocsatasok hatarozzak meg.

A vizsgalt terulettdl kissé tavolabbi ponton, légvonalban kb. 15 km-re végeznek rendszeres
immissziés méréseket az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat (OLM) Nyiregyhazan
talalhatdo mérdallomasan. A mérési eredményeket a méréallomas 2019. évi mérési eredményei
alapjan vettiik figyelembe. A az alabbi tablazat a komponensek szerinti atlagok értékeit (ug/m?3)
mutatja.
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Méréallomas CO NO-> SO, PMa1o NOy OZOI']
[ug/m? | [pg/m® | [pg/m?] | [ug/m? | [pg/m® | [pg/m°]
Nyiregyhaza 485 23,5 3,30 32,0 46,7 47,4

A mérballomas éves atlagértéke alapjan egy komponens esetében sem tortént éves hatérérték
tullépés a vizsgélt években. Egyes szennyez6 anyagok (SO2, NO2, NOy, CO) koncentracioi a
légszennyezési indexen alapjn ,kivald” besorolastuak, mig az O3, PMio szennyezdanyagok
esetében a légszennyezettségi index ,j6” értékelést kapott.

3.2.2. Az épités soran végzett tevékenységek hatadsa a levegémindségre

Az épitési idészakban egyrészt maguk az épitési munkék, masrészt az azokhoz kapcsolédo
széllithsok jarnak légszennyez&anyag-kibocsatassal. Az épitési munkdknal egyrészt
porterheléssel, masrészt a munkagépek kipufogd gazainak kibocséatasaval kell szamolni.

Az épitkezés alatt a légszennyezettség szempontjdbdl az egyik emisszié forrdsnak a durva
foldmunka tekinthetd. Az épitési munkdk soran a kornyezet porterhelésének &atmeneti
novekedésével kell szamolni az oszlopalapozésok kialakitAsahoz sziikséges foldmunka idején.

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek, szallitd jarmivek kozlekedése.
Kipufogogazuk jellemzéen szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént tartalmaz.

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek:

Markol6gép — 1 db

Motor teljesitmény: ~100 kW
Autodaru — 1 db

Motor teljesitmény: ~150 kW
Teheraut6 — 1 db

Motor teljesitmény: ~200 kW
Mixer kocsi — 2 db

Motor teljesitmény: ~200 kW

A munkavégzés soran varhatéan korszerli motorral rendelkez6 munkagépeket fognak
alkalmazni, igy a szamitadsok soran a Ill/A. szabalyozasi 1épcsé kibocsatasi hatarértékeit vettik
figyelembe:

Leadott Szén- Szénhidrogének és nitrogén-oxidok . .
o . y Részecskék
teljesitmeény monoxid 0sszege PT [g/kWh]
P [kWh] CO [g/kWh] HC + NOx [g/kWh] g
H: 130 <P <560 3,5 4,0 0,2
I: 75<P <130 5,0 4,0 0,3
J:37<P<75 5,0 4,7 0,4

A munkagépek varhatd kibocsatasa a névleges teljesitményiik és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan hatarozhat6 meg, igy a legrosszabb koérilményeket figyelembe véve. A
vizsgélat tovabbé azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek,
azonban ennek altaldban csak 40%-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 6rai munkaval.
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Neévleg es[lis\llj]esumeny CO [g/h*gép] ?g;ht‘gNé?))]( R[egs/ﬁigsélgc]ek
Markol6gép 100 500 400 30
Autodaru 150 525 600 30
Teherauto 200 700 800 40
Mixer kocsi 200 700 800 40

A teriileten egyidejlleg gyakorlatilag csak egy munkagép (markold, mixer, daru vagy teherauto)
Uuzemel. A tovabbiakban igy a legkedvezétlenebb korilménnyel szamolva, a legnagyobb
kibocsatasu munkagép mikodését vettik figyelembe.

Varhatéan a teljesitménylk 40%-at haszndljak ki az alkalmazott munkagépek, igy a
kovetkez6képpen alakulnak a kibocsatéasi értékek:

CO [g/h] | HC + NOx [g/h] ReS[de/(r:ikek
280 320 16

A munkagépek altal kibocsatott légszennyezd anyagok a leveglbe kerulve az aktualis
meteoroldgiai  korulményektdl fiiggéen felhigulnak. A higulast alapvetéen befolyasolja a
szélsebesség, szélirany, kdrnyezé beépitettség és a l1égkori stabiliths. A komponensek terjedése
igy ezektél a korulményektdl nagyban fugg, a hatasterulet is eszerint valtozik.
A legnagyobb kiterjedésli hatésterilet a nitrogén-dioxid esetén varhatd, melynek becsiilt
kiterjedése a munkavégzés helyének 300 m-es sugaru kdrzetén belll marad.

3.2.3. Az lizemelés hatdsa a levegéminéségre

A tavvezeték normdl feltételek melletti tizemmenetének nincs I1égszennyezd hatésa.

A nagyfesziltségl szabadvezeték a légkort nem szennyezi, a legtisztdbb energiaszallito
létesitmeény és leginkabb kdrnyezetbarat. A karbantartasra érkezé jarmivektél elhanyagolhato
mértékli légszennyezés varhatd. Az Uzemeltetéshez kapcsolédoan hatasterulet nem
értelmezheté.

3.2.4. Afelhagyés hatdsa a levegéminéségre

A felhagyas soran végzett gépi munkavégzés volumene és légszennyezdanyag-kibocsatasa az
épités hatéasaival vehet6 azonos mértékinek.

3.3. Felszini vizekre gyakorolt hatas

3.3.1. Felszini viztestek a telepitési terlilet kdrnyezetében

Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi Vizgyljt6-Gazdalkodasi Terve (VGT) alapjan a tervezési
terilet a 2-3 Lonyay-fécsatorna tervezési alegység terlletéhez tartozik. A 3.3.1-1. abra a
telepitési tertilet thgabb koérnyezetében talalhato felszini viztesteket mutatja. Az 4brardl lathato,
hogy a tervezési terllet kbrnyezetében taldlhaté vizfolyas a Buji-szifoncsatorna.
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AF pOVRY

Buiji-
szifoncsatorna

Dl

A Lényai- f6csatorna alegység tertiletén kizarélag er6sen maédositott és mesterséges vizfolyas
viztestek kerultek kijeldlésre, donté tobbségben sikvidéki, meszes, kis esésl, kozepesen finom
mederanyagu vizfolyasok. All6 viztestek esetében alacsony aranyban természetes, donté
tobbségben viszont mesterséges, sekeély allévizek vannak jelen.

A kijelolt felszin alatti viztestek kozul a Nyirség- Lonyai- fécsatorna-vizgy(ijté elnevezési
sekélypordzus és porézus, valamint a pt. 2.4 porézus termdl viztest tartozik az alegységhez.

A felszini viztesteket ér6 terhelések donté tobbségének hajtbereje a mezbgazdasag, a
telepllésfejlesztés, valamint az ar és belvizvédelem, felszin alatti viztestek esetében pedig a
mezd&gazdasag, teleplilésfejlesztés és az ipar.

3.3.2. Az épités sorén végzett tevékenységek hatdsa

A beruhazasi munkalatok a felszini vizek minéségére nincsenek hatassal. A felépitmények
alapozasa soran (munkagddor asas, betonozas) a mértékado talajvizszint alapjan esetenként
varhat6 a talajviz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzéshez szilkséges a munkagddor
viztelenitése, akkor az nyilt viztartdssal, szivattylzédssal végezhetd. Ebben az esetben a
kiszivattyUzott és megszirt (a szlrés utan visszamaradt tormeléket épitési hulladékként kezelve)
talajviz befogadoja a kozeli 6varok lehet, ami gyakorlatilag a viz visszaforgatasat jelenti. Ovarok
hianya esetén a sz(rt taljaviz a munkaterulett6 tavolabbra (30-40 m) kerul elvezetésre.

Vizhasznalatot csak a beton locsolasa igényel, a szilkséges locsolo vizet lajtos kocsival szallitjak
a tertletre.

A varhato hatasok terlleti kiterjedése a munkaterilet szik kornyezetére korlatozodik.
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3.3.3. Az Gizemelés hatasa

A tavvezeték nyomvonala a Buji-szifoncsatornat keresztezi. Mivel a tAvvezetéknek az
Uzemeltetése soran vizkibocsatésa, vizhasznélata nincs a vizgazdalkodast az tizemeltetés nem
befolyéasolja. A kész és mikodd tavvezeték a felszini vizekkel nincs kdozvetlen kapcsolatban, a
terilet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal. A
tavvezeték terlletérél a csapadékviz a kornyezé mezdgazdasagi terlleteken elszikkad. Az
Uzemeltetéshez kapcsoléddan hatésterilet nem értelmezhetd.

3.3.4. Afelhagyas hatdsa

A felhagyas soran végzett gépi munkavégzés volumene €s hatasai az épités hatasaival vehetd
azonos mertékinek.

3.4. Foldtani kdzegre és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok
3.4.1. Atérség foldtani jellemzéi, felszin alatti vizek

A vizsgalt terllet a Kdzép-Nyirség elnevezésl kistaj-egységen talalhato. A kistdj Szabolcs-
Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el, terllete 1468 km2.

A vaéltozatos felszinl alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentds
magassagu (2-3 km) riolit, dacit, andezit anyagu rétegvulkanok telepultek a k6zépsd-miocénben
(pl. Baktaloranthaza térsége). A felszint altaldban vastag 16sz6s homok fedi, amely féként a
Bodrogot Osszetevé folyok hordalékkupjara telepult. A kistdj D-i részén a |6sz6s homok
futbhomokfelszinekbe megy at. A felszineket boritd Uledékek fiatal kortak, a pleisztocén
legvégéhez kapcsolhatok.

A talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m koz6tti. Mennyisége
altalaban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. f6folyas mentén és a Lonyai-fécsatorna torkolati
szakasza kornyékén natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Kemeénysége
altaldban 15-25 nk° kozoétt van, de a telepilések kornyékén 45 nk° folé is emelkedik. A
szulfattartalom 60-300 mg/l k6z6tt ingadozik, de a VIII. sz. féfolyas Nyiregyhaza alatti szakaszan
a 300 mg/I-t is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége nem jelentés. A nagyszamu artézi katnak az atlagos mélysége nem éri
el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 l/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktaloranthazan
45°C, Nagykallon 41°C, Nyiregyhazan 50 és 52°C hémérseékletl vizet tartak fel.

A kozlizemi vizellatas lényegében megoldott, a csatornazas azonban csak 2/3 részben. Ez azt
jelenti, hogy 2008-ban a telepulések 2/3-aban volt méar kozlizemi csatornahalozat, s a lakasok
65,5%-a volt csatornazott. Kistdji szinten azért nem volt ennyire kedvezé a helyzet, mivel
Nyiregyhaza j6 ellatottsdga sokat javitott az atlagon.

A nyomvonal kornyezetében elhelyezkedd telepulések besorolasa a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teruleteken levd telepilések besorolasardl szol6 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet szerint:

Fokozottan . Kevéshé _Kiemelten
8126 Erzékeny Ay érzékeny f.a.
erzékeny erzékeny )
vizek
Buj X -
Ibrdny X +
Kétaj X +
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3.4.2. Az épités soran végzett tevékenységek hatdsa

A helyszini munkélatok viszonylag sz(k teruletet érintenek, de ezen a kis tertleten atmenetileg a
talaj felszini és felszin kozeli rétegeinek bolygatdsat, intenziv igénybevételét jelentik. A
beruhazasi fazisban a talajt érinté kornyezeti hatdsok minimalizalasa, a humuszréteg védelme
érdekében az el6re kidolgozott és jovahagyott talajvédelmi terv (rekultivacios terv) szerint kell
eljarni.

Az alapozas maximdlis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az oszlopok
alapozésa keril elhelyezésre. Az alapozésnal hasznélt beton nem tartalmaz karos vagy mérgezé
0sszetevéket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz -, amelyek a természetben
is megtalalhatd szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a kornyezetet, talajt, €16 vizeket,
leveg6t, élbvilagot sem a tavvezeték létesitése, sem annak mikodése sordn nem szennyezik, a
természet bioldgiai folyamatait nem befolyasoljak. Egy tartboszlop alapozasakor kb. 28 m3, mig
feszité oszlop alapozasakor 23-60 m* betont hasznalnak fel. Az alapozas szempontjabdl a talajt
éré terhelés nem kilonbozik egy csaladi haz alapozasakor fellép6 hatéstoél. A felhasznalt betonbdl
nem figyelhet meg karos anyag szivargéas a talajba.

A keletkez§ szilard szennyez6 anyag egyedul a betonalapok korrodalasakor a karbonatosodo
beton porszer(i anyaga. Ennek karos hatasarél nem beszélhetiink, mert ez egyrészt természetes
anyag, masrészt maga a folyamat évtizedek alatt jatszodik le és a kornyezetbe jutod
anyagmennyiség meég 6sszességében sem szamottevo.

A munkagépek meglévé burkolt és foldutakon, esetleg sziikség szerint kiépitett, ideiglenes
utakon kozelitik meg a munkateriletet. Mivel a tAvvezeték épitése kb. 2 hdnapig tart szakaszolva,
igy az emlitett jArmivek nem egyidejlleg dolgoznak a helyszinen.

A hatasteriilete a sziiken vett épitési teriilet és az azokat megkozelité utak. (Epitési teriilet a 6-6
épitési oszlophely és az azok kdzvetlen kérnyezete.)

A munkak soran az er6- és munkagépek talajtomorodést idéznek eld. Ezt rekultivacioval kell
helyreallitani. A rekultivacio feladata a karosodott termétalaj eredeti allapotanak visszadllitasa. A
rekultivacios tervet mez6gazdaséagi szakember késziti el.

A hidraulikus emelé berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzék az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolydsét, talajba vagy felszin alatti
vizbe val6 bejutasat. Amennyiben mégis meghibasodik, a szennyezett talajt 6sszegydjtik €s mint
veszélyes hulladékot érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak
at elszallitasra és artalmatlanitasra. A letermelt humuszréteg hasznositasra kertl, a szomszédos
teriiletek talaja nem sérul.

3.4.3. Az lizemelés hatasa

A tervezett tadvvezeték Uzemszerl mikodésének talajvédelmi szempontbdl a természeti
kornyezetre gyakorolt hatdsa elhanyagolhat6.

A karbantartds soran hasznélt munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyutt a
talajszennyezést meg kell akadalyozni, a keletkezé hulladékot és szennyez&anyagot a tertletrél
el kell széllitani. Esés, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

Az Uzemelés hatdsterilete a karbantartdssal érintett munkatertletre terjed ki.
3.4.4. Afelhagyas hatadsa

A felhagyas soran végzett gépi munkavégzeés volumene és varhat6 kérnyezeti hatdsa az épités
hatasaival vehetd azonos mértékiinek.
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3.5. Hulladékgazdéalkodas
3.5.1. Atavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok besorolasa

A hulladékjegyzékrdl szol6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran
keletkez6 hulladékok a 13, 15, 17 sz. fécsoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi
meghatarozast az épitési munkafazisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tdvvezeték teljes
épitési idejére vonatkozoan Osszesitettuk. Az egyes fdcsoportokbdl az alabbi azonositd
kédszamu hulladék anyagokat hataroztuk meg:

13. sz. fécsoport: Olajhulladékok és folyékony tizemanyagok hulladékai.
130113 Egyéb hidraulikai olajok
13 02 05* Asvany olajalapu klérvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtomi- és

kendolaj
15. sz. fécsoport: Hulladékka valt csomagoléanyagok
150101 Papir és karton csomagoléasi hulladékok

1501 02 Mlanyag csomagoléasi hulladékok
150103 Fa csomagolasi hulladékok
17. sz. fécsoport: Epitési és bontasi hulladékok
170101 Beton
170201 Fa
17 04 02 Aluminium
17 04 05 Vas- és acél
170504 Fold és kdvek

A felsorolasbol megéllapithato, hogy a tavvezeték épitése soran keletkezd hulladékok jellemzéen
nem veszeélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék csoport, mely
azonban kizarolag havéria esetén fordul eld. Tekintettel arra, hogy az épitkezés soran alkalmazott
munkagépek és gépjarmiveknek kotelezé kérnyezetvédelmi bizonyitvannyal kell rendelkezni,
ennek el6fordulasa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészé.

3.5.2. Az épitési munkafazisok alatt keletkezé hulladékok mennyiségi és minéségi
értékelése

3.5.2.1. Alapozéasi munkalatok

Az alapozasi munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhaté hulladékok keletkezhetnek.
Ezek behatérolt tertilete az oszlophely térsége kb. 25 x 25 m = 625 m?.

A tervezett oszlophelyek figyelembe vételével a 15 01 01 és a 15 01 02 hulladék, mely részben
az alapozasi munkdlatokhoz szikséges segédanyagok csomagolasabdl, részben a dolgozdék
altal fogyasztott élelmiszerek csomagolé anyagaibdl szarmazik.

12 x 1501 01/ 4 kg = 48 kg
12 x 1501 02/1 kg = 12 kg

A 17 01 01 beton hulladék a betonszallit6 mixer kocsibdl kifolyd beton, illetve a zsaluzatok
lebontdsa utdn azok tisztitdsabdl, valamint a bontott oszlopok alapozasabdl keletkezhet, becslilt
értéke:

12 x 17 01 01 /50 kg = 600 kg
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Az 17 05 04 fold a betonalap helyfoglalasa miatt visszamaradd nemszennyezett foldmennyiség,
mely a tereprendezés utan elszallitasra kerul.

12x170504/5m3®=60m?
Az alapozasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

3.5.2.2. Oszlopszerelés és éllitas

Oszlopszerelés
Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. és 17. f6csoportba sorolhaté hulladékok
keletkezhetnek. Ezek behatéarolt terlilete az oszlophely térsége kb. 20 x 60 m > 1260 m?.

A tervezett 2 x 6 db oszlophely figyelembevételével a 15 01 01, 15 01 02 hulladék, mely részben
a szerelési mivelethez szikséges segédanyagok csomagolasabdl részben a dolgozok altal
fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibol szarmazik.

12 x 1501 01/ 4 kg = 48 kg
12 x 1501 02/1 kg = 12 kg

A 17 04 05 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél szikséges hibads csavarok és a
vasszerkezet esetleges javitadsabol keletkezhet, becsilt mennyisége oszlophelyenként 5 kg.

12 x 17 04 05/ 5 kg = 60 kg
Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas
Az oszlopallits az oszlopszerelési munkélatokndél igénybe vett teriileten zajlik autédaruval. Az
oszlopdllitashoz a helyszinen csak az autddaruhoz tartozd, az &llitas utdn azonnal tovabb
szdllitott segédanyagokat és szerszdmokat hasznalnak, igy gyakorlatilag az oszlopdllitasnal
hulladék nem keletkezik. A dolgozok helyszini tartdzkodasabol eredéen esetlegesen keletkezé
csomagolasi anyag hulladék mennyisége:

12 x150101/1kg=12kg

12 x 1501 02 /1 kg = 12 kg

3.5.2.3. Szigetelbszerelés, vezetékszerelés és szabalyozas

Szigetelészerelés

A szigetel6szerelés az oszlophelyeken az oszlop kozvetlen kodzelében zajlik. A kivitelezd
telephelyén felszerelvényezett szigetelélancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a még
fekv6 oszlop tartOkarjaira €s ott az elére elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzité szerelvényhez
csatlakoztatjak. Egy oszlop szigetel6vel torténé felszerelése max. 2-3 oOrat vesz igénybe
(6-12 db). A helyszinen csomagolé- és egyéb anyagot nem hasznalnak, igy hulladék keletkezése
nem varhato.

Vezetékszerelés és szabélyozas

A vezetékszereléshez és szabalyozashoz az un. feszitéoszlopok térsége és a két feszitd oszlop
kozotti nyomvonalhossza keril a munkalatokhoz igénybevételre. A vezetékszerelési
munkalatoknél 6 db feszit6 oszlop térségében tartozkodnak huzamosabb ideig munkagépek. A
tartézkodas 20 x 40 = 800 m? teruletigényre korlatozodik.

A nyomvonal hosszéban a feszitéoszlopok kozétti tartdoszlopok kozvetlen térségében az
autédaru csak addig tartozkodik, amig a vezet6sodronyt a szigetel6re szerelt gorgds szerkezetbe
beemeli. Egy tervezett feszitdoszlop egy huzamosabban igénybe vett munkahelynek szamit.

Molnar Tamas 27/38
2020.09.05. 141000695-002/0001/0



Buj 400/132 kV-o0s alallomas hal6zatba illesztése a Nyiregyhaza Simai ut — AFRY
Ibrany 132 kV-0s tavvezeték felhasitasaval

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

AAAAAAA

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a 15 01 01, 15 01 02 és 15 01 03 hulladék, mely a
vezetékszerelés miveletéhez hasznalt segédanyagok csomagolasabdl és a dolgozok éltal
fogyasztott élelmiszerek csomagol6é anyagaibdl szarmazik:

6x 150101 /2 kg =12 kg
6x150102/1kg=6kg
6 x 15 01 03 /10 kg = 60 kg

A 17 04 02 és 17 04 05 hulladék a vezetésodronyok méretre szabéasakor keletkezd hulladék
darabokbdl (aluminium a kilsé burok acél a vezetésodrony acélerésitése) adodik.

6x17 0402 /1kg=6kg
6x 17 04 05/ 2 kg = 12 kg

A vezetékszerelés és szabalyozas id6tartamban egy mlveletsor. A vezeték beszabalyozasa utan
a munkaterlletet elhagyjak és a tavvezeték épitési miveletei befejez6dnek.

3.5.2.4. Az épitési miveletek alatt keletkezé hulladékok mennyiségi és minéségi
dsszesitése

Az épitési miveletek alatt keletkezé hulladékok azonosito kod szerint a kbvetkezok:

150101 120 kg
150102 42 kg
150103 60 kg
170101 600 kg
17 04 02 6 kg
17 04 05 72 kg
17 05 04 60 m3

3.5.3. A hulladékok kezelése az épités folyamata alatt

A keletkezd hulladékok a kdrnyezet veszélyeztetését kizar6 moédon kertlnek gydjtésre. A
hulladékok gydjtésére a teruleten atmeneti gydjtéhely kerul kijelolésre, melyeken a hulladékokat
fajtanként elkulonitve — az Ujrahasznosithatésagot is figyelembe véve — kell gydjteni. A
kivitelezési munkak soran keletkezé kommunaélis, ipari és épitési hulladékokat a hulladékrol sz6l6
2012. évi CLXXXV. torveny el6irasai szerint kell kezelni.

A 13-as fécsoportba sorolt 13 01 13 és 13 02 05 hulladék eléfordulasa csak havaria esetén vehetd
figyelembe. A munkak sordn a keletkezd veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
eléirasai szerint kell kezelni, a veszélyes hulladékot szelektiven kell gydijteni,
kornyezetszennyezést kizaro edényzetben.

A keletkezd nem veszélyes és veszélyes hulladékok érvényes hulladékkezelési engedéllyel
rendelkez6 szervezet részére keril atadasra kezelésre, illetve artalmatlanitasra.

A 15-0s fécsoportba sorolt hulladékokat (csomagolési hulladékok) a munkateruleteken azonnal
Osszegyljtik és naponta gépkocsival a kivitelezd telephelyére visszaszallitjidk, ahonnan
kommunadlis hulladéklerakéba szallitjak.

A 17-es fécsoportba tartozé hulladékokat pl. beton, 6sszegydjtik és az alapgddorbe helyezik. Az
aluminium, vas és acél hulladékokat a beruhazo éltal kdtendd szerz6désben foglaltak alapjan
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kezelik. Az alapozaskor kikeruld humuszt kilon deponéljak, majd az oszlopalapozés elkészilte
utdn COjra elteritik. A kimaradd toltésre alkalmas féldet vagy toltésre elszallitjidk vagy
hulladéklerakdba szallitjak. A munkaterileten hulladék nem marad, annak elszallitasardl, illetve
elhelyezésérél a kivitelezd gondoskodik.

A nem veszélyes hulladékok elszéllithsa a tavvezeték nyomvonaldval érintett telepulések
hulladékkezeld vallalataval — az épitési mlvelet megkezdése elétt — kdtendd szerzédés alapjan
tortenik.

3.5.4. Hulladékkeletkezés az Gizemeltetés idoszakaban

A tavvezeték Uzemeltetése soran a terlleten hulladék nem keletkezik. Az esetleges
karbantartdsok soran keletkez6 hulladék (pl. leszerelt, vagy kicserélt berendezések) a teruletrdl
azonnal elszallitasra kerul.

3.5.5. Afelhagyas soran keletkezé hulladékok

A bontési munkakkal kapcsolatos legfontosabb hat6tényez6 a hulladék keletkezése. A bontasok
soran keletkez6 anyagok a kovetkezék:

— tartészerkezeti elemek, szerelvények, vas- és acélszerkezetek,

— aceél/aluminium sodrony,

— alapok, épitészeti, szerkezeti anyagok (beton tormelék).

A bontési anyagok egy része elére lathatéan ujra felhasznélhat6 lesz masodnyersanyagkeént (pl.
fémhulladékok). Hulladékként a bontasi térmeléket, illetve a bontasi munkak soran keletkez6
kommunadlis hulladékot kell kezelni. Veszélyes hulladék csak csekély mennyiségben keletkezhet).

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tavvezeték épitése soran veszélyes hulladék csak
esetleges havaria esemény bekdvetkezése esetén lehetséges. A tavvezeték uzemszeri
mikodése soran hulladék nem keletkezik. A tertleten végrehajtando rekultivacié soran az érintett
teruletek az épitési munkalatok megkezdését megel6z8, eredeti allapotba lesznek helyreéllitva.

Hatésterlletként az épitési idészakra vonatkozban az épitési tertlet vehetd figyelembe, az
Uzemelés soran hulladék nem keletkezik, arra vonatkozoan hatasteriilet nem értelmezheté.

3.6. A zaj- és rezgéséllapotra gyakorolt hatasok
3.6.1. Avizsgélt terilet és kdrnyezetének zajvédelmi szempontu jellemzése

A tervezési terulet mez6gazdasagi 6vezeti besorolasu teriileteket érint. A nyomvonal északkeleti
végetdl, a meglévd 132 kV-os tavvezetékhez vald becsatlakozas helyétdl kb. 500 m tavolsagra
talalhatd a legkozelebbi védendd létesitmény, lbrany varos Oncsa varosrészén, falusias
lakoterillet besorolasu 6vezetben.

A vizsgalati terllet kdrnyezetében helyhez kotott zajforras nem azonosithatd. A vizsgélati
terliletek kdrnyezetében elmondhatd, hogy zajforras hianyaban a hatterhelés nem éri el nappal a
40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

3.6.2. Az épités hatasai

A beruhazasi teruleten torténd épités-szerelés soran folyamatosan gondoskodni kell a kivitelezési
tevékenységbdl szarmazé zajra vonatkozdan a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelet 2. mellékletében
meghatarozott zajterhelési hatarértékek teljestlésérdl.
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Az épitési teriilet kozvetlen kdrnyezetében mez&gazdasagi teriletek talalhatok, kbzelében tdulé-
és lakoteruletek nincsenek. A tavvezetékek terlletéhez legkdzelebb [évd zajtdl védendd terdilet
Ibrdny-Oncsa varosrész.

A kivitelezés soran jellemz&en 3—4 munkagép (autddaru, tehergépkocsi, betonmixer, emelé és
rakodogépek) sziikséges, egy idében azonban varhatéan csak egy munkagép tizemelésével kell
szamolni. A kivitelezés tervezett idétartama kb. 2 honap, éjszakai munkavégzés nem tervezett.
Az épitési munkékbdl ered6 zajterhelés varhatéan az épitési terlletre, illetve annak kdzvetlen
kornyezetére korlatozodik, az épitési terulettdl kb. 500 m-re 1évé védendé terlletek kdrnyezeti
zajhelyzetét el6re lathatban szamottevéen nem befolyasolja. A varhaté hatasok terlleti
kiterjedése hasonlé munkavégzés tapasztalatai alapjan nem haladja meg a munkatertletek
100 m sugaru korzetét.

A tevékenységhez kapcsolddo széllitasi utvonalakat ugy kell megvéalasztani, hogy hatésteriletik
a lehet6 legkisebb legyen, lehetéség szerint a kdrnyékbeli lakott teriileteket keruljék el.

3.6.3. Az Uzemelés hatasai

A tavvezeték Uzemelésébdl eredden elhanyagolhaté mértéki zajkibocséatassal kell szamolni. A
koronasugarzéas jelenséghdl eredd zaj a természetes hattérzajjal egyltt sem szamottevd (éjjel
15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kdzvetlen kérnyezetében).

Az Uzemelés soran végzett eseti karbantartdsokbol eredd zajkibocsatdas (munkagépek,
széllitéjarmivek) id6sazkos, hatasa a munkavégzés szlk kornyezetére korlatozodik.

3.6.4. A felhagyas hatdsa

A felhagyas soran végzett gépi munkavégzeés volumene és varhat6 kérnyezeti hatdsa az épités
hatasaival vehetd azonos mértékiinek.

3.7. Atajképre, tajhasznélatra gyakorolt hatasok
3.7.1. A befogado térség t4ji jellemzoi

A nyomvonallal érintett terlilet Buj, lbrany és Kotaj telepiilések kbzigazgatési terlleteit érinti,
alapvetéen mez6gazdasagi muivelés alatt all6 terlleteken halad. A telepitési terulet
kdrnyezetében mar jelenleg is tobb, meglévé nagyfesziltségl és kodzépfesziltségl villamos
tavvezeték taldlhatdo (3.7.1-1. és 3.7.1-2. &bra). A létesitend6 (] tavvezeték szakasz
kialakitasaban, méreteiben (pl. oszlopmagassag), megjelenésében alapvetéen nem tér el a
terileten mar meglévd tavvezetékektdl, nem jelent kirivo tajképi elemet.

Molnar Tamas 30/38
2020.09.05. 141000695-002/0001/0



Buj 400/132 kV-os alallomés hal6zatba illesztése a Nyiregyhaza Simai ut — AFRY
Ibrany 132 kV-os tavvezeték felhasitasaval

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.7.1-1. abra: A meglévé, felhasitasra kerulé tavvezeték szakasz Ibrany Oncsa
varosrészének kdzelében

3.7.1-2. abra: A telepitési terulet, hattérben a felhasitasra kerilé 132 kV-os tavvezetékkel

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérél szol6 2018. évi CXXXIX.
torvény és a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitdé szabalyozasarol
sz0616 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet alapjan a nyomvonal terilete tajképvédelmi terllet Ovezetét
nem érinti (3.7.1-3. 4bra).

A tavvezetéki oszlopok duplex fellletvédelemmel vannak ellatva, amely gyari horganyzast és
festést jelent. Az Gjonnan létesitett oszlopokat a terlileten mér meglévé tavvezetékoszlopokhoz
hasonléan tajba illeszkedd festéssel latjak el.
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3.7.1-3. dbra: T4jképvédelmi terlilet Ovezetei a tervezett tavvezeték nyomvonal
kérnyezetében

3.7.2. Atelepités, épités idészakaban varhatd hatasok

A létesulé Uj tAvvezetékek elsédlegesen mezdégazdasagi mivelési teruleteken haladva egy Uj
taji elemet jelent 30-40 méter magas, kb. 300 méterenként 1évé oszlopaival.

Az épitési szakaszban a munkagépek tartos jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott épitési
anyagok, el6készitett tartoszerkezetek jelenthetnek a tajban atmeneti vizualis zavar6 tényezét,
de tekintettel arra, hogy a kivitelezés mar meglévé tavvezetéki oszlopok kozelében talalhato,
tajképvedelmi szempontbdl jelentés zavard hatdssal nem szamolunk.

3.7.3. Az izemelés idészakaban varhaté hatasok

Az Uzemelési szakaszban a terlleten kdzlekedé munkagépek alkalmi jelenléte, valamint a
kialakitott oszlopok jelentenek zavaro tényezét. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a tervezett
beruhazas mezégazdasagi teruleteken torténik, valamint a mar meglévé vezetékhaldzat
kdrnyezetében talalhat6 a fenti zavaré hatasok nem tekintheték szamottevd mértékiek.

Téjhasznélati szempontbdl a tavvezeték létesitése az érintett mezégazdasagi terlletek
hasznéalatanak kis mértéki korlatozasat jelenti. A tavvezetéki oszlopok alapjai altal elfoglalt
tertletek nem, illetve az oszlopok bizonyos kdrnyezete csak korlatozottan mivelhetd.

A tajképre, tdjhasznalatra gyakorolt hatasok szempontjabdl a hatasteruletet a tavvezeték
nyomvonal kortli 500 m kiterjedési teriletként becsuljuk.
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3.7.4. Afelhagyas hatasai

Amennyiben a felhagyéas a tervezett épitmények teljes felszdmolasét jelenti, a tajkép, illetve a
lathatosag tekintetében javitd hatasukeént értékelhetd.

3.8. Az éldvilagra gyakorolt hatasok

3.8.1. Atelepitésiterulet kdrnyezetében taladlhato védett terlletek

A tervezett tAvvezeték szakaszok nyomvonalanak kérnyezetében elhelyezkedd védett természeti
terlileteket a 3.8.1-1. abra mutatja. Az abrardl Iathato, hogy a telepitési tertilet kozelében 6koldgiali
folyoso terlletek talalhatok, egyéb védett természeti terliletek nincsenek.

-
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3.8.1-1. 4bra: Védett természeti terlletek a tAvvezeték nyomvonal kérnyezetében

3.8.2. Az épités hatasai

Eléhelyek, novények

A beavatkozéssal érintett terlileteken a jelenlegi, mez6gazdasagi éléhelyek a tavvezeték
oszlopok A&ltal elfoglalt teruletrészeken megszinnek. Ezek az él6helyek ugyanakkor nem
rendelkeznek jelentds természetvédelmi értékkel. EbbdSl eredéen az épités varhatéan nem lesz
jelentés hatassal az érintett terlletre. A ndvényzetre a zaj, a fényszennyezés és a szallitasi
forgalomnovekedés varhatéan nem jelent zavar6 hatast.

Allatvilag
Az éllatvildg esetében — tekintettel arra, hogy az érintett tertileten jelentds természetvédelmi érték
nem azonosithaté — a varhatd hatds nem tekinthet§ szamottevének. Ugyancsak nem jelent
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szamottev® hatast a szallitas miatti forgalomndvekedésbdl adodd zavard hatasok, az tUzemi
(karbantartas) zajhatasbol eredé zavaré hatasok.

A gerinces éllatok helyvaltoztatasra képesek, éléhelyik az épités sordn nem semmisul meg.
Minimdlis talajélet-karosodassal kell szamolni az oszlophelyeken, illetve a vezeték nyomvonalan
torténd szallitasok taposasi hatadsai miatt.

Az épitésre vonatkozoan a varhatd hatasok terileti kiterjedése az épitési munkatertletek 100 m-
es korzetére becsulheté.

3.8.3. Az Uzemelés hatasai

Eléhelyek, novények
A tdvvezetékek Uzemeltetése a ndvényzetre nem gyakorol hatast, az eseti karbantartdsok miatt

azonban az oszlophelyeket esetlegesen teherjarmivekkel is megkozelitik, ez jelenthet minimalis
mértéki hatast.

Allatvilag
Az allatvilag esetében hatotényezéként jelentkeznek a vezeték karbantartdsabol ad6édo zavaro
hatasok, de ezek mértéke nem becstilheté szamottevonek.

Az oszlopok magassagabol addéddéan a vezetékszakasz esetlegesen zavarhatja a madarak
repllési atvonaléat.

Az Uzemelésre vonatkozoan a varhato hatasok teriileti kiterjedése a tdvvezeték nyomvonal 50 m-
es korzetére becsulheté.

3.8.4. A felhagyas hatasai

,,,,,,

3.9. A kornyezé lakossag egészségi allapotara gyakorolt hatas

A villamos energia elosztasat lehetévé tévé berendezések (tavvezetékek, alallomasok,
transzformatorok, kapcsol6 berendezések) kdzelében villamos, magneses és elektromagneses
erGterek jonnek létre. Az erGtereket erésséguk, valamint frekvenciajuk alapjan kulonboztetjik
meg. A kozép- és nagyfesziltségl villamos berendezések, vezetékek 50 Hz frekvencian
alapvetéen kétfajta eréteret generalnak: elektromos, valamint magneses eréteret.

Az elektromos, magneses és elektromagneses terek tekintetében a lakossagra vonatkozé
egészsegugyi hatérértékeket a 0 Hz—300 GHz kozotti frekvenciatartomanyu elektromos,
magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozé egészségugyi hatarértékeir6l szolo
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza, mely szerint 50 Hz
frekvencianal:

— Az elektromos térerdsség vonatkoztatasi hatarértéke: 5000 V/m.
— A magneses indukcio vonatkoztatasi hatarértéke: 100 uT.

A villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi tvezetérdl
sz6l6 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a tavvezeték biztonsagi Ovezete 132 kV-os
fesziltségszint esetén a szélsé fazisvezet6ktél mért 13 méter. A biztonsagi 6vezetben a 2/2013.
(I. 22.) NGM rendelet szerinti tilalmak és korlatozasok érvényesek. A biztonsagi évezetben tilos
oszlop, torony, Uzemanyagtoltd allomas, gémeskut, magasles, stb. létesitése.
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Mivel a thvvezeték nyomvonalatdl tavolodva a térerésség jelentésen csokken, a kdrnyezd lakott
terileteken az elektromos és magneses erdtér egészségugyi hatasokat varhatéan nem fog
okozni.

3.10. Egyéb hatasok

A nagyfeszultségi villamos tavvezeték lzemeltetése soran szamolni kell az an. koronasugarzéas
jelenséggel. A tAvvezeték az lizemeltetése sordn anyagi részecskéket nem bocséat ki, a légteret
nem szennyezi. Specialis esetnek tekinthetd a koronakisulés (koronasugéarzas). A kdrnyezet
szdmara ez az egyik leginkabb észrevehetd, érzékelhetd szabadvezetéki jelenség. Ez csak
nedves, kddos idében észlelhetd, ha az aramvezeté sodrony fellletén kialakul6 inhomogén
villamos erétér meghaladja a 30 kV/cm hatarértéket. Ekkor a vezetd korlli levegé ionizalodik és
kisulés, sugarzas indul meg, amelyet a sotétben lathato fényjelenség és pattogd zaj kiseér.

A koronasugarzdsnak az alabbi kézvetlen kornyezeti hatdsai lehetnek:

— nagyfrekvenciaju elektromégneses hullamok keletkeznek, amelyek a vezeték kozelében
radio, TV vételi zavarokat okozhatnak,

— sercegd, pattogd zaj hallhato

— anagy helyi térer6sség ionizalé hatdsa miatt 6zon képzédhet.

A koronasugarzasbdl eredd zaj a természetes héattérzajjal egyitt sem szamottevé (€jjel 15-20 dB,
nappal 30-35 dB a szabadvezeték kozvetlen kornyezetében), igy veéddintézkedésre nincs
szilkség.

A koronakisulés hataséra elsésorban 6zon (Os) és nitrogénoxid (NOx) képzddik, amely a
mérhetéség hatara alatt van, minden egyéb mas forrashoz képest elhanyagolhato.

3.11. A tervezett tevékenység teljes hatésterilete, a hatasterulettel érintett telepllések

Az épitési, illetve az izemelési fazisra vonatkozé teljes hatésterulet kiterjedése az egyes elemi
hatésterlletek fedvénybe helyezésével hatarozhat6 meg. Az épitési fazisra vonatkozdéan az
eredd, azaz a teljes hatasterilet a légszennyez6anyag-kibocsatasok hatasterilete, amely max.
300 m-es sugaru teriilet a tAvvezeték nyomvonal koril (3.10-1. abra).

Az Uzemelési fazisra vonatkozoan a kdrnyezeti hatasok elzetes vizsgalata alapjan az dsszesitett
hatésterllet kiterjedését a tjképi hatas kiterjedése hatdrozza meg, amely kibocsatasok
hatésterllete, amely max. 300 m-es sugaru terilet a tavvezeték nyomvonal korul (3.10-1. abra).

Molnar Tamas 35/38
2020.09.05. 141000695-002/0001/0



Buj 400/132 kV-o0s alallomas hal6zatba illesztése a Nyiregyhaza Simai ut — AFRY
Ibrany 132 kV-os tavvezeték felhasitdsaval N\ "L ...

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Uzemelés
500 m

Ibrany

Ibrany

3.10-1. abra: Az épités és az izemelés teljes hatasteriilete

Az épitési és az Uzemelési fazis telijes hatésterlletével érintett telepiléseket és azok
lakonépességének szaméat a Kozponti Statisztikai Hivatal (KSH) 2019. évi adatai alapjan a
kovetkezd tablazat tartalmazza.

Telepiilés Teriilet [km?] Lakonépesség szama [f6]] Népsiiriiség [fé6/km?]
Kétaj 25,93 4477 172
Ibrany 60,41 6546 108
Buj 32,77 2208 67

Forras: KSH, 2019.

4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK
LEHETOSEGE

A koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szo6l6
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési eljarasok soran az elézetes fazisban
éertékelni kell, hogy a tervezett tevékenység kovetkeztében elérelathatéan orszaghataron
atterjedd kornyezeti hatasok lehetésége felléphet-e.

A szennyezGanyagok és mas terhelések a hatasokat kozvetitd kdzegekben, alapvetéen a
levegbben és a felszini vizekben nagy tavolsagokra juthatnak el killepedés, kirakodas nélkil. Ez
a kozegek (levegd, viz) sajatossagabdl adédok, melyek pl. a talajjal ellentétben nem képesek a
szennyezések akkumuléaciojara. A villamos tavvezeték Uzemelésének szennyezdanyag-
kibocsatasa nincs, igy az orszaghataron éatterjedd felszini viz- illetve 1égszennyez hatassal nem
kell szamolni.

Az el6z6 fejezetekben az egyes kornyezeti elemekre vonatkozoan lehatarolasra kerllt a tervezett
alallomés kornyezeti hatasainak tertleti kiterjedése. A tAvvezeték nyomvonal teriilete az orszag
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északkeleti részén fekszik, a tervezési terlilethez legkdzelebb Szlovakia talalhato. A szlovak hatar
a tervezési terllethez legkozelebb északkeleti iranyban, légvonalban kb. 30 km-re hizodik. Ez
azt jelenti, hogy a telepitési helyet figyelembe véve a tadvvezeték létesités Magyarorszaggal
szomszeédos orszagra nincs hatdssal, sem a létesitési fazisban, sem az tizemszer(i mikoédésbdl
eredéen orszaghatéron atterjedd kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

5. A TAVVEZETEK EPITESE ES MUKODESE SORAN LEHETSEGES HAVARIA
ESEMENYEK

Havaria eseménnyel épitési vagy lUzemeltetési balesetek, meghibasodasok bekdvetkezésekor
kell szamolni. llyen esetben személyi sérilések fordulhatnak eld, karos anyag juthat kozvetlendl
vagy kozvetve a kdrnyezetbe. Esetleges havaria bekovetkezése esetén elsédleges szempont,
hogy a lehet6 legrévidebb idén belul el kell haritani a veszélyt, és a szennyez6dést a lehetd
leggyorsabban meg kell sziintetni, a szennyezés tovabbterjedését meg kell akadélyozni.

Havaria esetén az épités (felhagyas), illetve a karbantartds soran hasznalt munkagépekbdl az
esetlegesen a talajra keril6 veszélyes anyagok (pl. Uzemanyag, kendanyag) — megfeleld
biztonsagi intézkedések hianyaban — bejuthatnak a talajba, illetve a felszin alatti vizekbe. llyen
esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket eltavolitva kell
megakadalyozni a kiomlott anyag szétterjedését.

A tavvezeték izemelése soran a leggyakrabban el6fordul6 izemzavart a foldzéarlat okozza, amely
tobbnyire néhany tized masodpercig tartd jelenség. Tartds foldzarlat esetén a hibaforras feltarasa
utan, annak elharitdsa megtorténik (tobbnyire sérilt vagy erésen elszennyez8dott szigetelélanc
cserével).

Faziszarlat joval ritkabban fordul el8, elsésorban rendkiviili idéjards esetén, amikor az also vezeté
a potterhétdl (zdzmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapddik a felsé vezet6 felé, amelyen a
pétteher megmarad. Tobb évtizedes magyarorszagi lUzemvitel soran csupan néhany esetet
regisztréltak.

A vis major allapotban (természeti katasztrofa) bekodvetkezé Uzemzavar (oszlopkiddles,
vezetékszakadas) is elsésorban balesetveszélyt jelent. Ennek elharitasa, helyreallitasa soran a
kivitelezéskor igénybevett gépeket, berendezéseket hasznaljak. Az lzemzavar esetén a
tavvezetéket a védelmi automatikdk azonnal kikapcsoljak.
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6. MELLEKLETEK
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 809/2/01/2015
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.

Végzettségek:

okl. kdrnyezetmérndok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdadlkoddsi
és tdjvédelmi szakértii tevékenyséegril szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hatdsk6rémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljdarads és szolgaltatds
dltalanos szabadlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2015. aprilis 21.

p.h.

1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34. )
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. 1/1. oldal Ugyszam: 809/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 810/2/01/2015
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Levegétisztasiag-védelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegoétisztasag-védelem szakért6

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tdjvédelmi szakeértdi tevékenységril szolo 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldanos szabadlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2015. 4prilis 21.

p.h.

Kapidk:
1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pél u.10. VI/34.)
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. , 1/1. oldal Ugyszam: 810/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 811/2/01/2015
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a fervezs- és szakért6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésdgi eljaras és szolgdltatas
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2015. aprilis 21.

titkér

1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.)
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. » 1/1. oldal Ugyszam: - 811/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszém: 812/2/01/2015
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsagi eljaras és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6106 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2015. aprilis 21. o / ﬁ
A MG T

Dt; Ronkay Ferenc
= titkar

1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.)
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. , 1/1. oldal Ugyszam: 812/2/01/2015
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DAVIDNE
MAGYAR EVA (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.09. 03.01.06

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: MAGYAR EVA

Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Sziiletési datum: 1975.02.05.

Anyja neve: TOTH EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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