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1. A légszennyez6é anyagok légkori terjedését leiré matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyezd anyagok légkori terjedését leird diszperzids
modell. A folytonos pontforras rovid atlagolasi idétartamra vonatkozé szennyezd hatasanak
szamitasaval az MSZ 21459/1-81 szamt szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezbéanyag és 10 pm-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejit (1 6ra) atlagoldsi idétartamra vonatkozo
koncentraciot (Cg ) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tdvolsagok esetén
eltekintiink a gazallapotli szennyezbanyag kimosodasatodl, szaraz iilepedésétol, valamint
kémiai atalakuldsatol, a kdvetkezdképen hatarozzuk meg:

2
Cp & b - Exp LA [ﬂ%}
-0, -0, U, 2 \o, m
E, folytonosan miikddo pontforras rovid atlagolési id6tartamra vonatkoz6 gazallapoti
szennyezbanyag emisszioja [pug/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
U, folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s];
%, ©, folytonos pontforrds esetén a flistfaklya szélre merbleges vizszintes, illetve

fiiggoleges turbulens szorddasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,~ax", o,~=cx’, a=0,08(6p**+1-In(H/z,)), b=0,367(2,5-p),
c=0,38p"*(8,7-In(H/z,)), d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Z, - az érdességi paraméter (a forrds kornyezetében, széliranyfiigg0).

A o,, ¢, horizontalis és vertikalis diszperzids egylitthatok meghatdrozasaval az MSZ 21457/1-
7-2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoi cimili szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényez6 meghatirozasdhoz, a szabvanysorozatban leirt matematika
szamitasi formula (matematikai modell) alkalmazésdhoz magaslégkdri meteorologiai adatok
sziikségesek. A szabvanysorozat foglalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkori
meteorologiai adatok a szamitashoz nem allnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a
szabvanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzdi. A szélsebesség, a szélirany és a homérséklet fiiggdleges profiljanak kiszamitdisa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomadasi szint kozott. ciml szabvanya a kovetkezOket tartalmazza
(ezen profilok kiszdmitasa elengedhetetlen feltétele a vertikalis diszperzids egyiitthatok
meghatarozasanak):

. Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomasi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbol szamitott profilok érvényességi kére a
szélmerés szintje (z,) és a 200 m-es magassagi szint kozotti légréteg. A felszini mérésekbdl
szamitott, a felszinkozeli 100 m-es rétegre vonatkozo profilok érvényessége az alsé 200 m-es
retegre terjeszthetd ki elfogadhato hibaval.”
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306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjaban a
légszennyez6 pontforrds és diffaz forrds engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
kovetelményeivel kapcsolatban a kovetkezot tartalmazza: ,,a hatdsteriilet lehataroldsa,
elSzetes  vizsgalati  eljards,  kornyezeti  hatdsvizsgalati  eljaras, EKHE-eljaras,
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlati eljards, hulladékégetés esetén az érvényes szabvdiny szerinti
vagy azzal egyenértékil szamitassal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitassal”.

Az érvényben 1évd, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szamitdsi példakon
keresztiil bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazisanak gyakorlati modszereit. Mivel a
vizsgalt kornyezetben nem A4llnak rendelkezésre mértékadé magaslégkori meteorologiai
adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsolodo elévizsgalatok sordn megvizsgaltuk, hogy a
hatasteriilet lehatiroldsdhoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenértékil szamitasi eljaras
alkalmazhatd. Az eldvizsgalatok soran a kordbban érvényben 1év8, MSZ 21457-4:1980.
Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei. A turbulens szorédds mértékének
meghatdrozdasa. ¢imli szabvanyban leirt, felszini meteorologiai méréseken alapuld szamitasi
formula alkalmazhatosagat, az érvényes szabvannyal valo egyenértékiiségét vizsgaltuk. Ennek
sordn az érvényben 1év8 szabvanysorozatban bemutatott szamitdsi példak eredményeit, a
horizontalis és vertikdlis diszperzids egyiitthatok meghatdrozasdnak eredményeit vetettiik
Ossze a korabban érvényben 1évé szabvanysorozat alkalmazasa sordn meghatarozhato, a
horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasanak eredményeivel. Az
elévizsgalatok eredményeit, a horizontalis és vertikalis diszperzids egylitthatok jelenleg
érvényes 6s kordbban érvényben volt szabviny (szamitdsi modszer) alkalmazaséval
meghatdrozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban foglaljuk dssze.

A horizontalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastdl valod Ervényben 16v6 Korabban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1€v6 szabvéanysorozat [%]
szélirdnyban, x [m] | alapjan, o,(x) [m s”] alapjan, o,(x) [m s]
100 15,95 15,57 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
400 49,06 51,67 53
500 57,91 62,67 8,2

A vertikalis diszperzios egyiitthaté

Pontforrastél vald Ervényben 1&vd Korabban érvényben Eltérés
tavolsag szabvéanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
SZéHrE'I‘:ny]ban’ X | alapjan, o,(x) [ms'] | alapjan, o, (x) [ms”]
m
100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 24,91 -1,5
300 35,08 : 37,03 5,6
400 43,80 47,08 7,5
500 51,81 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg érvényes és korabban érvényben
volt szabvany (szdmitdsi modszer) alkalmazasaval meghatérozott értékeit tartalmazod fenti
tablazatok adatai alapjan megallapithato, hogy 500 méteres terjedési tavolsagig a ket
szamitasi modszer Osszevetésekor a szdmitasi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az



4

érvényben 1évé szabvanysorozat alapjan a felszinkdzeli szél mérésének pontossagi
kovetelményei a légszennyezés terjedésének vizsgalatdhoz a kévetkezok: 5 m/s szélsebesség
alatt 0,5 m/s abszolit pontossaggal, 5 m/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossiggal (a
Meteorologiai Vilagszervezet elSirdsainak megfeleléen). Ennek megfelelden a fenti
tablazatban kozolt eltérési adatok figyelembe vételével megallapithatd, hogy a kis (legfeljebb
500 méteres) terjedési tivolsagokban a jelenleg érvényes és a korabban érvényes szabvanyban
leirt szamitdsi modszerekkel meghatérozott diszperzids egyiitthatok eltérései joval alatta
maradnak a felszinkdzeli szél mérése soran elfogadott abszolit hiba nagysaganak. A fenti
tablazatban bemutatott szamitdsi eredmények és a fent leirtak alapjan megallapithato, hogy
kis (legfeljebb 500 méteres) terjedési tavolsdgokban a korabban érvényben 1évé szabvanyban
leirt, a horizontdlis és vertikdlis diszperzios egyiitthaték meghatarozasara alkalmas szamitasi
modszer az ismert és szakmailag elfogadhaté eltérések ismeretében megfeleld biztonsdggal az
érvényes szabvdnnyal egyenértékii szamitasi eljarasként alkalmazhato.

Feliileti forras esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egyiittesen veszik figyelembe, és az
egész teriiletet olyan forrdsnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrdsnal a kezdeti turbulens
sz6rodasi egyiitthatdja oy, ill. 0,0 A 6,0 értéke s oldalhossziisagn , négyzet alakn teriileti forras
esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutin a o(x) = G(x) + Gy
értékének figyelembevételével mar alkalmazhatd. A o, értéke, ha a kibocsatas a

talajfelszinrél torténik, o, = 0, egyéb esetben o, a teriileti forrds magassagénak 2,15-dal
osztott értéke. :

Effekttv kéménymagassag és az emelkeds fiistfiklydra jellemzd szélsebesség
A két jellemz6 meghatarozdsaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggaz és a kdmyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nél kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd osszefliggéssel hatirozzuk meg:

Ah==-(1,5-v-d +0,009-Q,) [m]

< x

ahol: k—alégkéri stabilitastol fliggd korrekeios tényezo;
U —az emelked6 flistfaklyéra jellemz6 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok dtmerdje [m];
O, — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah
ahol: 4 — atényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszeriisitett 6sszefiiggés hasznéalhaté:

Qh:271ufi%~z’l-d2~v [kW]

s

ahol 7, —akidraml6 gaz homeérséklete [K];
T;, — a kornyez6 levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a klirtétorok atmérdje [m].



Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlds figyelembe vételével korrigdlt tényleges
kéménymagassag a kovetkez0:

hk=h+2{—»‘~/~——1,5:|-d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassdg és a kibocsatds effektiv magassiga kozotti tartomanyra

jellemz6 atlagos szélsebességet az

ahol: % — a talajfelszintél mért figgbleges tavolsag [m];
hy — a szélmérbhely magassaga [m];
u, — szélsebesség a szélmérbhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

U=

uo u H p+1 _h,o+1 [m}
(p+1)-R* H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassig [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

A kordbban leirtaknak megfelelSen a szennyezd hatds meghatdarozasahoz sziikséges tényezok
(pl. transzmisszids paraméterek) szamitdsa a , Légszennyezd anyagok terjedésének
meteorolbgiai jellemz8i.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet.
Mivel ez utébbi alkalmazdsdhoz — a terjedési tényezdk meghatarozdasahoz — sziikséges
reprezentativ magaslégkéri meteorolégiai mérési adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a
terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdsmagassag miatt a légkéri hatdrréteg also
zéndjdaban mennek végbe, valamint az alkalmazott szamitasi médszer az érvényes szabvannyal
egyenértékii  szamitasi  eljarasként  alkalmazhato, —a  transzmissziés — paraméterek
meghatdrozdasat a korabban érvényben léve MSZ 21457-1-4:1 979-1980  szamui,
., Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimii szabvanysorozat alapjan végeztiik

el.

2 A kiboesaté forras jellemzd adatai, a modell kiindulé paramétereinek
meghatarozasa

A HPK 2002 Kft. nyirmihalydi pulykatelepén pulykatartast tervez. A telepen a pulykatartdst 5
db 6lban végzik, hizopulyka nevelést terveznek. Az 6lak hullam alulemez, pala tetdfedessel,
téglafallal, és betonozott padozattal rendelkeznek. Az 6lakban automata rendszer (etetd, itato,
sziikséges hémérsékleten tartd) talalhatd, mely megfeleld koriilményeket teremt az allatok
szamara. A tartistechnologia almos (szecskézott szalma, forgacs) rendszerti. Az dllatok az
elénevelést kovetden, 42 napos korukban keriilnek nyirmihdlydi telepre. A tojo pulykak
hizlalasi ideje atlagosan 15 hét, mig a bak madaraké 21 hét. A telepen egyidejlileg koriilbeliil
15.820 db pulyka hizlalasa, értékesitése torténik.



A tartastechnologia almos rendszerfl. A tevékenységb6l szarmazo almos tragya a kitragyazasi
id&szakban kozvetlenill, tilalmi id8szakban - a telephelyi tragyataroléban térténd atmeneti
tarolast kovetSen - mezdgazdasagi teriiletre keriil kihelyezésre tapanyagpotlas céljabol.

Az illattarto épiiletek f6bb jellemz6i, kapacitasa az alabbi:

Ol szama Ol neve Hasznos teriilet (m?) Kapacitas (db egyed)
1 Fiaztato 1028 3600
2 Szerfas 1. 685 2400
3. Szertas 11. 885 3100
4. Batéria 320 1120

5. Hizlalda 1 1600 5600
Osszesen: 4518 15820

Az allattarté épiiletek szellztetését biztositd ventilatorok dlanként az alabbiak:

Ol szama Ventilator Ventilator teljesitménye | Ventilatorok Ventilatorok
tipusa (m*/h) darabszima magassiga
tipusa (db) (m)
1. Fiaztato 1-es 32.000
terem (ES 140R/S) 2 1,5
Fiaztat6 1-es 11.000
terem Kiirt6s ventilator 1 3
(FC 0504ET)
Fiaztato 2-es 32.000
terem (ES 140R/S) 2 1,5
Fiaztato 2-es 11.000
terem Kiirtés ventilator 4 3
(FC 0504ET)
2. Szerfas 1. 32.000 (ES 140R/S) 2 1,5
3. Szerfas I1. 32.000 (ES 140R/S) 2 1,5
4. Batéria 10.500 (FC 063) 6 1,5
5. Hizlalda 1. 9.000 (FC 050) 18 3

A korébban leirtaknak megfelelSen a tartani tervezett egyedek szama 15820, ebbdl 7910 bak
&s 7910 tojé. A hizlalds végén egy tojo és egy bak testtomege: tojé 8 kg, bak 17 kg. Ezek
alapjan a hizlalas végén az istallokban 1év6 legnagyobb Osszes testtomeg:

Szerfas I 1200 db bak x 17 kg=20.400 kg
1200 db toj6 x 8 kg=9.600 kg

Szerfas II. 1550 db bak x 17 kg=26.350 kg
1550 db tojo x 8 kg=12.400 kg

Volt fiaztatd 1800 db bak x 17 kg=30.600 kg

1800 db toj6 x 8 kg=14.400 kg

Batéria 560 bak x 17 kg =9.520 kg
560 tojo x 8 kg =4.480 kg
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Fiasztato 1 2800 bak x 17 kg = 47.600 kg
2800 tojo x 8 kg =22.400 kg

Ennek megfelel6en a hizlalasi ciklus végén az istallokban 1évo legnagyobb Osszes testtomeg
197750 kg. A tartott pulykdk szama szamosillatban (1 szamosallat (SZA) 500 kg
testtomegnek felel meg) kifejezve 197750+500 = 395,5 SZA.
Az istallokbol kilépd levegd szagkoncentracidjat a témaval foglalkozo szakirodalombanl
megtalalhato fajlagos szagkibocsatasi értékkel jellemeztitk, ennek nagysdga az alkalmazni
kivént korszer(i tartastechnolégidra vonatkozéan 32 SZE/sxSZA. Ennek megfeleléen az
istallékban folytatott allattartas egyiittes szagkibocsatasa 395,5%32=12656 SZE/s.

A szag terjedésvizsgalatandl és a szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasanal — a vonatkoz6
jogi szabalyozasnak és szakmai gyakorlatnak megfeleléen — a szagterjedés szempontjabol
kedvezdtlen meteoroldgiai allapot esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkori
terjedése. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1
m/s-0s atlagos szélsebességet feltételeztiink, a 1égkdri stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitéasi
kategoridval jellemeztitk. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi
kategdridra vonatkozoan p=0,464. A talajfelszinre jellemz6 z, érdességi paramétert az adott
viszonyoknak megfeleléen (létesitményekkel, ndvényzettel boritott, részben fés, kis
meértékben tagolt teriilet) z,=0,5 m értékre vettiik fel.

A terjedésvizsgalat soran a vizsgalt istallokbol tavozd szagszennyezett levegd és a komyezeti
levegd hOmérséklet-kiilonbségének, és a tdvozd szagszennyezett levegd aramlési
sebességének igen bizonytalan becslésétdl eltekintettink. A forrdsok  effektiv
kéménymagassiga a tényleges magassagukkal azonosra, a szelléztet ventilatorok légkilépd
nyildsanak 4tlagos magassagara, 1,5 ill. 3 méterre valasztottuk. Az ezen effektiv
kéménymagassighoz tartozo, az emelkedé fiistfaklyara jellemzé atlagos szélsebesség 0,88 ill.
1,12 m/s.

Tovabbi egyszer{isitést alkalmaztunk abban is, hogy az istallokbol szarmazo szagkibocsatast —
mivel az istallok egymas kozvetlen kozelében helyezkednek el — egy helyre, a vizsgalt istallok
altal hatarolt teriilet kozéppontjaba (szagkibocsatasi stilypontjaba) koncentraltuk, és az altaluk
okozott szagimmisszios értékeket az egyedi terjedési jellemzék figyelembevételével
egylittesen hataroztuk meg. Az istallok 1égkilép6 nyilasai az istallok egytittes teriiletén beliil
tobb ponton helyezkednek el, igy a szagkibocsatd forrasok egyiittesen feliileti forrasnak
tekinthet6k. Az istallok altal hatarolt teriilet megkozelitdleg 16000 m’, ez egy 126,5%126,5
méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a kibocsaté forrdsnal oy0 kezdeti turbulens
sz6rodasi egyiitthato értéke 126,5/4,3=29,4 m.

A szagvédelmi hatéasteriilet meghatdrozdsa soran a vonatkozo jogi szabdlyozast vettiik
figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirél a 2. mellékletének 3.
pontjadban mutatja be a blzre vonatkozd tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési
iranyértékeket a szagforrasok kérnyezetében kialakulé zavar6 szaghatdsok elkeriilésére a szag
terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett
vizsgalataink sordn a szagvédelmi hatasteriilet nagysaganak meghatarozasakor az eldirt 3
SZE/m’ tervezési iranyértéket (intenziv allattartas) vettiik figyelembe, a korabban leirtaknak
megfelelden a terjedési modellezést a jogszabalyi elbirasoknak megfeleléen a legnagyobb
teljesitmény-kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.

1Heidenreich, T.: Beitrag des LIULG zur Anwendung von BVT in der Tierhaltung — Emissionen. Landesamt fiir
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Freistaat Sachsen, Vorlesung, 2014.
https://www.luft.sachsen.de/download/E projekte.Heidenreich.pdf
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A biizre vonatkozo tervezési iranyértékek

Technologia megnevezése Tervezési Vizsgalati moédszer
iranyérték
[SZE/m?]
Allati maradvanyokkal folytatott 1,5
tevékenység
Allati takarméanygyartas 1,5
Autbalkatrész gyartas 3
Biogaz eloallitas 1,5
Blizos, rothadd hulladékokkal folytatott 1,5
tevékenység
Cukorgyartas 3
Cukraszati tevékenység 6
Csokoladégyartas 6
Dohéanyfeldolgozas 3
Elelmiszeripari tevékenységek, 3

élelmiszeripari zsirfeldolgozas, ideértve a
vendéglatissal kapcsolatos tevekenységet

is MSZ EN 13725
Fafeldolgozas 3 vagy ezzel

S . egyeneértékii
Forgacslap gyartas 1,5 modszer

Illatszer és fliiszer el6allitas

Intenziv allattartas

Kavéporkdslés 6
Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5
Mianyaggyartas, Gjrafeldolgozas 1,5
Olajfinomitas 1,5
Siitéipar 6
Ontodék, kovacsiizemek 1,5
Sorfozés 6
Szennyviz kezelése 1,5
Téglagyartas 3
Tejfeldolgozas 1,5
Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5

3. A hatasteriilet meghatarozasa
A kordbban leirtaknak megfeleléen a szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa sordn a
vonatkozd jogi szabédlyozast vettik figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l a 2. mellékletének 3. pontjaban mutatja be a blizre vonatkozo
tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési iranyértckeket a szagforrdsok kornyezetében
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kialakulo zavaré szaghatdsok elkeriilésére a szag terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez
kell figyelembe venni. Az elvégzett vizsgalataink sordn a szagvédelmi hatasteriilet
nagysaganak meghatarozasakor az eldirt 3 SZE/m’ tervezési irdnyértéket (intenziv dllattartas)
vettiik figyelembe, a kordbban leirtaknak megfelelen a terjedési modellezést a jogszabalyi
elbirdasoknak megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-kihasznalds és kedvezodtlen terjedési
viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.

A vizsgalati eredményeket a 2. dbrdn mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakulod
szagkoncentricio értéke lathatd a szagkibocsato forrasok egylittes teriiletének szagkibocsatési
stlypontjitdl széliranyban tavolodva. Az abran a talajszinten kialakul6é szagkoncentracio
értékét 40 méterre kezdddben abrazoltuk (ekkora az istallok altal hatarolt teriilet kozéppontja
¢és a hatara kozotti legkisebb tdvolsag).

Szagkoncentracio
SZE/m’
§
4
3
S
\
2
1
1 L 1 1 | L L ) 1 | 1 1 1 | 1 1 L . L I ! L L I ] I I \ L 1
50 100 150 200 250 300

Tavolsag az istallok szagkibocsatési

2. dbra
A talajszinten kialakulo szagkoncentracio értéke a szagkibocsato forrasok (baromfitartd
istallok) szagkibocsatasi sulypontjatol széliranyban tavolodva

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott kibocsatasi és
kedvezdtlen terjedési jellemzOket figyelembe véve a vizsgalt szagforrdsok szagkibocsatési
stilypontjatol széliranyban tavolodva 89 méterre csokken a szagkoncentracio értéke 3 SZ/m?
ala. A szagvédelmi hatasteriiletet a vonatkozd jogszabalyi el6irdsoknak és szakmai
gyakorlatnak megfelelden a szagkibocsatd forrasok egylittes teriiletének hataratol kell
kijelolni. Ennek megfelelden a szagkibocsaté forrdasok szagvédelmi hatasteriiletét — a
kornyezeti biztonsdg nivelésével — a forrasok egyiittes teriiletének hatardtol szamitott 89
méteres savban lehet kijeldlni (3. abra).



3. abra
A vizsgdlt szagforrdasok szagvédelmi hatdsteriiletének bemutatdsa

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi
viszonyok esetén (jelentds felszinkozeli keveredési allapotban pl. ers szél esetén) a
meghatarozottaknal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrdsokbdl szarmazo szag. A
vizsgéltnal kedvez6tlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén, un. ,,csorgasos” szagterjedési allapotban — igen
kis gyakorisdggal ennél nagyobb tdvolsagban is kialakulhat a vizsgélt szagforrasok
szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.







IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.21. 13.45.37

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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