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1. A tervezett tevékenység

1.1. A tervezett tevékenység célja

A HPK 2002 Kft. a Nyirmihalydi, 083/20; 21; 22; 25, 088/1. hrsz.-ii ingatlanon hizépulyka
nevelést tervez a telephelyen meglévé 5 db dlban. A telepen egyidejlileg koriilbeliil 15.820 db
pulyka hizlalasat tervezik.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l szélo, 1995 évi LIIL. Torvény 67.§ (1)
bekezdése alapjan ,,Elézetes vizsgalatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a
kornyezetvédelmi hatosag dontésétol fiiggben kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, tovabbé ha az
elGzetes vizsgalatot torvény irja el6.”. A toérvény végrehajtasat szabalyozd, a kornyezeti
hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szélo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve a 3. szamu melléklet 6.a) pontja — Intenziv
allattartd telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe), baromfitelepnél 100
szamosallattol broilerek szamara — alapjan elézetes vizsgalat koteles.

Mivel a telephelyen egyidejiileg 15.820 db pulykat kivannak nevelni, igy a baromfi 1étszam
meghaladja a 100 szamosallat mennyiséget, ezért sziikséges az elézetes vizsgalati
dokumentacié benyujtasa.

Az elfzetes vizsgalati tervdokumentacié a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklet szerinti tartalomnak megfeleléen késziilt el.

A Kft. felkérte a KOMIR KFT.-t, hogy készitse el a telephely elézetes vizsgalati

crrr

A meghatalmazast az 1. sz. mellékletben szerepeltetjiik.

Ceéglink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakértdi feljogositassal - sajat valamint
bevont szakértdk révén - rendelkezik.

Jelen vizsgalat a kérnyezetiink védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIII torvény
VIL fejezete alapjan kitér az alabbiakra:

- a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,

- a tajban és az 6koldgiai viszonyokban varhatd valtozasok leirdsa,

- a telepites eredmeényeként bekovetkez6 allapot- és funkcidvaltozasok, azok hatasfolyamatai,
valamint a telepités helyén talterjedé hatasfolyamatok.



Az elozetes vizsgalatot végzok adatai

A feliilvizsgalat elkészitésében a szervezeten bellll részt vett szakérté:

Név: Szentmiklossy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Tulipan u. 82.

Szakértoi engedély szama: 265-4,3/2014

Ervényességi id6: hatdrozatlan

Szakteriilet: Leveg6tisztasag védelem, Hulladékok karos hatasa elleni védelem
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara

A feliilvizsgalt elkészitésében részt vett kiilsé szakertok:

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kincs Koz 17/A.
Szakértdi engedély szama: 14/834-4/2011.
Szakteriilet: SZTV Elévilagvédelem

Engedély kiad6ja: OKTVF

Ervényességi 1d6: hatarozatlan

Szakért6i engedély szama: 34-2/2013.

Szakteriilet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Levegétisztasag védelem, Hulladékgazdalkodas, viz és
foldtani kézeg védelem

Engedély kiad6ja: Sz-Sz-B Megyei Mémoki Kamara

Ervényességi id6: hatérozatlan

Neév: Barna Sandor

Lakhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi Gt 7. I/5.

Szakért6i engedély szama:29-4-1.4./09-1037/2015.

Szakteriilet: SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodds szakteriilet
SZKV-1.2 Levegttisztasag- védelem szakteriilet
SZKV-1.3 Viz-¢s foldtanikdzeg-védelem szaktertilet
SZKV-1.4 Zaj-és rezgésvédelem szakteriilet

Engedély kiadoja: HBM Mérndki Kamara

Ervényességi id6: Hatérozatlan

A szakeért6k engedélyét, és az alaird lapot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

1.2. Az engedélykéré azonosito adatai

Neve: : HPK 2002 Kereskedelmi Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
Rovid neve: HPK 2002 KFT.

KUI: 103 419 749

Székhelye: 4029 Debrecen, Pereces u. 24.

KSH szam: 12805118-0111-113-09

fjgyvezetc’ﬁ igazgatd:  dr. Sasdi Andras Béla

Telefon: ~ ~ 30-462-564

A f6 gazdaségivté\}ékeﬁysébg



TEAOR kédja: 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hiivelyes ndvény, olajos mag
termesztese

Telephelyre vonatkozd adatok:

A teleplilés neve: Nyirmihélydi
A telephely neve jelenleg:  sertés tenyészts telep
A telephely neve tervezett: pulykanevel§ telep

Cime: Nyirmihalydi
Helyrajzi szamai: 083/20; 21; 22; 25, 088/1. hrsz.
Telephely KTJ: 101808100
Létesitmeény KTJ: -
EOV koordinatak: X: 269090
Y: 869790

1.3, Allamtitokra, szolgalati, illetve iizleti titoknak mindsiilé adatok

Az elbzetes vizsgilati dokumenticiéban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegli
adatokat, amelyek allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek tizleti
titkot.

1.4. Az orszdaghatdron dtterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége

A vizsgilat targyat képez0 tevékenységeknek, a hozza kapcsolddd 1étesitményeknek,
technologidknak orszdghataron atterjed6 kdrnyezeti hatdsa nincs.

2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.1. A tevékenység volumene

A Nyirmihélydi, 083/20; 21; 22; 25, 088/1. hrsz. alatti telephelyen 5 db élban hizépulyka
nevelést terveznek. Az dlak hullam alulemez, pala,_ tetéfedéssel, téglafallal, és betonozott
padozattal rendelkeznek. Az 6lakban automata rendszer (etetd, itatd, szilkséges hdmérsékleten
tarto) talalhatd, mely megfelel6 korilményeket teremt az allatok szamara. A tartdstechnologia
almos (szecskazott szalma, forgacs) rendszer.

A nevelni kivant dllatok egyed megoszlasa:
a 15820 db egyedbdl 7910 db bak, és 7910 db tojé. 50-50%
a hizlalas végén tojo és egy bak testtémege: tojo 8 kg, bak 17 kg
Szerfas 1. 1200 db bak x 17 kg=20.400 kg
1200 db tojo x 8 kg=9.600 kg

Szerfas II. 1550 db bak x 17 kg=26.350 kg
1550 db tojo x 8 kg=12.400 kg



Volt fiaztatéo 1800 db bak x 17 kg=30.600 kg
1800 db tojo x 8 kg=14.400 kg

Batéria 560 bak x 17 kg =9.520 kg
560 tojo x 8 kg =4.480 kg

Fiasztato 1 2800 bak x 17 kg =47.600 kg
2800 toj6 x 8 kg = 22.400 kg

2.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhaté idopontja, a
kapacitdaskihasznaldas tervezett idobeli megoszlasa

Az elsd telepitésre varhatéan 2021. év I negyedévében keriilne sor. A kihasznaltsag
varhatoan 100 %-os lesz.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A telephely Nyirmihalydi kozség dél-keleti részén helyezkedik el.

A vizsgalt telephelyet északrdl telephely, keletr6l, nyugatrél és délr6l mezdgazdaséagi és erdd
terliletek hataroljak. Az ingatlan Nyirmihalydi szabalyozési terve szerint gazdasagi, ipari
terlilet. A beruhazas az érvényben 1év6 teleplilésrendezési tervnek és az egyeztetéseknek
megfeleléen fog térténni.
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Az ingatlanok adatai:

0&3{,?\:2:9“27

08372932

083/8

 Hrsz. | Mivelésidg | minéségiosztaly | 2 m? | Tulajdonos
083/20 Kivett udvar 0 21598 Mihalydi
Mangalica Kft.
083/21 Kivett udvar 0 2480 Kremniczky
Erna
083/22 Kivett gazdasagi 0 2776 Mihalydi
éplilet, udvar Mangalica Kft.
083/25 Kivett allattartd 0 8771 Mihalydi
telep Mangalica Kft.
088/1 Szantod 4 5756 Dr. Sésdi
Rét 4 952 Andrés Béla

KTJ: 101808100

A telep kdzponti EOV koordinatai: x (m): 269090

y (m): 869790

A tulajdoni lapok a 3. szAmu melléklet, a térképmdsolatit a 4. szdmui melléklet, a
helyszinrajzat az 5. szama melléklet szemlélteti.



2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

Az dllattarté épiiletek (meglévok) f6bb jellemzdi, kapacitisa:

Ol szama Ol neve Hasznos teriilet (m2) Kapacitas (db madar)
1. Fiaztatd 1028 3600
2. Szerfés 1. 685 2400
3. Szerfas II. 885 3100
4. Batéria 320 1120
5. Hizlalda 1 1600 5600
Osszesen: ' 4518 15820

A tervezett tevékenységhez kapcsoldddan egyéb 1étesitmény épitése nem torténik.

2.6. A tervezett technologia

Hizopulvka nevelés:

Az allatok az el6nevelést kovetden, 42 napos korukban keriilnek nyirmihalydi telepre. A tojé
pulykék hizlalasi ideje atlagosan 15 hét, mig a bak madaraké 21 hét. A telepen egyidejlileg
koriilbeliil 15.820 db pulyka hizlalasa, értékesitése torténik.

Szelléztetési technologia

A j6 levegl a technolégiai el6irasoknak megfeleld homérsékletli és paratartalmu, pormentes
¢és karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat.

A szelloztetés az eredményes baromfi tartds egyik legkritikusabb eleme.

A megndvekedtet igények miatt a jo szelldztetés az utdbbi idében kiilondsen fontos tényezdve
valt.

Hat alapvet6 ok van, mely a baromfi istallok kielégito szelldztetését fontossa teszi:

B oxigént biztositani a [égzéshez

B eltavolitani a felesleges hot

M cltavolitani a felesleges parat -

B minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid)

B a berendezések élettartarnanak ndvelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagutszell6zést hasznalnak és az istallokban is ilyen
szelléztetési rendszert hasznalunk. A szellozteto rendszer miikddtetését automatikus vezérles
biztositja. Folyamatosan méri a homérsekletet és a pdratartalmat, s az automatika a
ventillatorok inditasaval, fordulatszamanak szabalyozasaval, s a légbeejtdk nyitdsaval,
zarasaval, a gazinfra vagy hélégfivé inditdsdval szabalyozza az istallokon atdramoltatott
levegé mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat.



Takaritas:

A pulykak elszallitasat koveté napokban torténik az oOlak kitragyazasa. A tragyat egy
homlokrakodd az épililet kijaratanal vérakozo jarmUlvekre rakja, mely a kitragyazasi
id6szakban kozvetleniil, tilalmi idGszakban pedig, a telephelyi tragyataroloban torténd
atmeneti tarolast kovetGen, mezdégazdasagi terilletre kerlil kihelyezésre tapanyagpotlas
céljabol. A kitragyazas utan portalanitast végeznek, nagynyomasu vizborotvaval kitisztitjak az
olak feliiletét, majd pedig fert6tlenitést végeznek. Ezt kveti a bealmozas, majd kétszer meleg
kodképzbvel fertétlenitdszert juttatnak az épliletek 1égterébe. Kortlbeliil 4-5 hét pihentetés
(szervizciklus) utdn fogadjak a kdvetkezd turnus napos pulykait.

Vizellatas:

Az ingatlan vizigénye a telephely sajat kutas vizellaté rendszerérdl biztositott. A 2 db rétegviz
kutbdl az 1-es tartalék-, mig a 2-as a ténylegesen tizemeld
A lekotott vizkontingens 5913 my/év.

Szennyviz:
A kommunilis-, illetve technologiai szennyvizek elvezetése teljesen zart rendszer. A

kommunalis szennyvizet zart vasbeton aknakban gytijtik, ahonnan sziikség szerint elszallitjak.
A technologiai szennyvizet (6lak takaritdsa) zart gyljtéaknakban gytjtik, majd az almos
tragyara locsoljak vissza. A gépjarmiimosd szennyezett vizét — elOtisztitast kovetGen —
visszaforgatjak a mosasi technoldégiaba.

Tragva:

A tartastechnologia almos rendszerti. A tevékenységbdl szarmazd almos tragya a kitrdgyazasi
id@szakban kozvetleniil, tilalmi id0szakban - a telephelyi tragyatiroléban térténd atmeneti
tarolast kovetden - mezOgazdasagi terliletre keriil kihelyezésre tdpanyagpotlds céljabal.

Elhullott allatok kezelése
Az elhullott allatokat a telep elkiilonitett részén 1év gytjtéhelyen 240 1-es kukékban gytijtik,
melyet az Atev Zrt. litemezetten fehérje-feldolgozé tizembe szallit.

Ragcsald irtas

A telephely folyamatos rovar és ragesalo irtasat szakcég végezni. A ragesalo irtds soran nem
hasznalnak olyan mérget, mely veszélyezteti az elhullott ragcsalokat elfogyaszté védett
allatokat, és gondoskodnak az elhullott egyedek begytijtésérol.

Karesetek megeldzése és elharitédsa

Annak érdekében, hogy lehetbleg ne kovetkezzenek be karok és balesetek, mar a létesitést
megel6z0 tervezoi fazisban tekintettel kell lenni a telep izemeltetésének biztonsdgara.

A megel6zés mellett fel kell késziilni a karesemény bekodvetkeztekor szukseges teenddkre.
Technikai és adminisztrativ felkésziiltség indokolt.

2.7.  Magyarorszagon yj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

A tevékenység Magyarorszagon 1j, eddig nem alkalmazott technologiat nem jelent.
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2.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje

A madarak, a takarmany beszallitasa, a tartott allomany, a tragya, a hulladékok, az
elhullott allati tetemek kiszallitasa koziton tdrténik. A telep megkozelitése szilard
burkolatt Gton torténik, a telep belsd kozlekedési ttjai szintén pormentesek. A specialis
él6allat szallitd felépitménnyel ellatott gépjarmivek tisztan, fertdtlenitve érkeznek a
telepre.

Szallité jarmii Szallitas gyakorisiga
Takarmanyszallito jarmi 3 db jarmii / hét
Baromfiszallito tgk. 10 db jarmi /turnus
Rakodé gép - 1 nap/hét

Tragyaszallité tgk, vagy
mg-i vontatd

Allati hulla és veszélyes
hulladékszallité jarmi

5-10 db / turnus

1 db/ hét

2.10. Az adatok bizonytalansdga (rendelkezésre dlldsa)

Az el§z6 pontokban megadott adatok megalapozottak, pontos miiszaki tervezés eredményei.

Az alapéllapot kornyezetvédelmi helyzetének bemutatisdhoz, megismeréséhez a
feliilvizsgalatban vizsgalt és megadott adatok, leirasok, elemzések elegenddek voltak. A
rendelkezésre allo adatokbol biztonsaggal megéallapithatd a kdrnyezet alapéllapota,
adottsagai, érzékenysége és terhelhetéségének mérteke, illetve modja.

A beruhédzas lizemelési és esetleg felhagyasi idészakanak elemzéséhez a rendelkezésre
bocsatott technologiai és kornyezetvédelmi adatok szolgaltattak alapot. Ezek figyelembe
vételével tortént a hatotényezdk, hatasfolyamatok, illetve a kornyezet-igénybevétel vizsgalata.

2.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen

A telephely Nyirmihalydi kozség dél-keleti részén helyezkedik el. A teriilet keritéssel
korbekeritett, legnagyobb része aszfalt, a kozlekedés aszfaltburkolatd belsé utakon valosul
meg. A telephelyen a miikédéshez sziikséges épiiletek, létesitmények taldlhatoak. A
telephelyet északrol telephely, keletrél, nyugatrél és délr6l mezdgazdasagi és erdd teriiletek
hataroljak.

Az ingatlan elhelyezkedését a 2-3. szamu térképek mutatjak.
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3. A szamitasba vett valtozatok

A beruhazas célja egy korszer(i pulykanevel$ telep létrehozasa, ami a telephelyen meglévd
épliletek minimalis belsé atalakitasaval megoldhatd, ezért mas véltozat, vagy teriilet nem
keriilt szamitasba.

4. A tervezett myomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének
ismertetése

Jelen tervdokumentacid esetén, mivel a tervezett tevékenység nem nyomvonalas 1étesitmény,
a fejezet nem értelmezhetd.

5. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele

A 3. szamt fejezetben leirtak miatt nem vizsgaltunk mas terlileteket, igy ezen fejezet nem
értelmezhetd.

6. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése

6.1. Jelenlegi allapot

A teriilet elhelyezkedése, topografidja

A telephely Nyirmihalydi kozség kiilteriiletén helyezkedik el. Megkozelitése Nyirmihalydi
kozséghbdl a Toldi Miklés utcarodl, egy alacsony rendd, els6sorban mezdgazdasagi célokat
szolgalo utrél lehetséges.

A teriilet a K6zép-Nyirség déli peremén helyezkedik el.

A telephely felszini vizfolyasokhoz viszonyitott fekvése

A telephelytdl délre a Kallai-féfolyas talalhato.

Geoldgiai attekintés, foldtan

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine és talaj- és geoldgiai szerkezete a Karpat medencét
borité tenger iledékképzidése soran alakult ki. A korabbi évtizedekben elvégzett
kutatoéfirasok adataibdl [1] a nyirség geologiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint
alatti mélységig ismert. A nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben
Helvétiai-torontai vulkani iiledékek talalhatoak. Az egész Alfoldet elboritd tengerdmlés idején
- pliocén foldtorténeti kor idején- kialakult az alfold terliletén az alsd-panndniai és a felsd
pannoniai iiledék réteg, mely megtalalhato a Nyirség terliletén is.

Ezek az tiledékek helyi jellegli homok, homokkd, kavics és agyagmarga képzédményekbdl
allnak.

Az alsopanndniai képzodmeények elsésorban finomszemcséjliek, mig a fels6pannoniai
Jerakodasok durvabb szemcséjliek. Kémiai Osszetételiket tekintve altalanos érvénytinek
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tekinthetd, hogy a képz6dmények kalcium karbonat tartalma a felsé rétegek 5-10 % kalcium
karbonat tartalmatdl a mélység novekedésével 40-50 %-ra emelkedik.

Az lledékes képzodmények jelentGs viztarolod kapacitassal rendelkeznek, ami gazdasagilag
nagy jelentdségli. A Nyirség jelentds viztarté rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A jelenlegi felszini formak és rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyediddszakban
kovetkezett be. [2] Ezen idészak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemzd
folyovizi hordalékkapok (homok, kavics, aleurit, agyag) és folydvizi medence belsejei
rétegsorok (homok, kavicsos homok, tarkaagyag, vorés agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz,
eolikus homok, t6zeg, dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség
teriiletén a negyedidészaki {iledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A kistdj Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1468
km? (a kozéptaj 32%-a, a nagytaj 2,9%-a).

Domborzat

A Kkistdj 95,7 s 163 m kozti tszf-i magassagq, félig kotott futohomokkal, 16sszel és 16sz0s
homokkal fedett hordalékktpsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefli (atlagosan 3,5 m/km?2), enyhén hullamos siksag, kozépsé és D-i része alacsony
fekvést, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km2) orografiai
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domborzattipusba sorolhat6. Jellemzé az EK-DNy-i csapést 16sz6s homokdvezetek és az 5-25
m-rel magasabb futé homok-6vezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak, a 12-16 m-
t is elér8 garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i irdnyl elzért medencéket alkotd
egykori folyovolgyek. A nagy relativ reliefl, szélbardzdas felszinek agrarszempontbol
kedvezdtlen adottsaghiak, felsziniiket f6ként erd6ként hasznositjak.

Foldtan

A viéltozatos felszini alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen
jelent6s magassaga (2-3 km) riolit, dacit, andezit anyagu rétegvulkanok telepiiltek a kozépsd-
miocénben (pl. Baktaloranthaza térsége). A felszint altalaban vastag 16sz6s homok fedi, amely
féként a Bodrogot dsszetevd folydk hordalékkupjara telepiilt. A kistdj D-i részén a 16sz0s
homok futéhomokfelszinekbe megy at. A felszineket borité iledékek fiatal kortiak, a
pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

Eghajlat

Meérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Féként Ny-on széraz, EK-en viszont
kozel van a mérsékelten szaraz kategéridhoz. Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes
o6rak szdma, de D felé haladva majdnem 1950 6rdig nd. Nyéron 750-780, telen 170-175 6ra a
napfénytartam. Az évi kézéphémérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetacios idészaké 16,6-16,9 °C. Apr.
3-5. és okt. 18. kOzott, azaz 195 napon 4at altalaban meghaladja a 10 °C-ot a napi
kozéphomérséklet. Evente 187-190 fagymentes nappal szamolhatunk. Ez az id6szak é&pr. 10-
13. és okt. 18-20. kozé esik. Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti.
Az abszollit minimumok atlaga Ny-on -17 °C, méashol -17,5 és -18,0 °C kozotti. A csapadék
évi Bsszegének teriileti eloszldsa valtozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont
csak 530 mm koriili. A tobbi teriileteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm koriili esd
varhaté (K-en kevéssel folotte, Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhdzén mérték a 24 oOras
csapadékmaximumot (122 mm). Evente 40M2 hétakarés nap a megszokott, az atlagos
maximalis hévastagsdg 18 cm. Az ariditasi index 1,24 és 1,28 kozotti, de EK-en 1,20 koriili,
Ny-on viszont 1,30 koriili. Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirdny, az
atlagos szélsebesség megkozeliti a 3 m/s értéket. ElsGsorban a csapadék teriileti eloszldsa
hatarozza meg a gazdasagos novénytermesztés lehetOségeit.

Levego

A Nyirség éghajlata mérsékelten meleg és szaraz, de északi fekvése miatt hiivdsebb, mint a
bels§-alfoldi tajaké. E-rol D felé haladva 1950 6ratél 2000 éraig né az évi napsiités dsszege.
Nyaron 780-800, télen 170-180 napfényes ora varhato.

Az évi kézéphémérséklet 9,6-9,8 °C. Viszonylag késén tavaszodik, a hdmérséklet csak 4prilis
kozepe koriil éri el a 10-12 °C napi kozéphdmérsékletet.

A Nyirségben a nyar enyhébb, mint az Alfold tobbi teriiletén, a juliusi kozéphdmérséklet 22-
23 °C. A csapadék dsszege 573 mm koriili, melynek legkisebb és legnagyobb értéke 359 - 822
mm. A legcsapadékosabb honap a jinius-jalius, legszarazabb a februdr- marcius.

Az éltalanos légeirkulacio és a helyi tényez8k miatt a Nyirseg uralkodo széliranya az EK-i
(16,8%), de igen magas a DNy-i (13,7%) és az E-i (9,6%) szél arényok is. fgy a széliranyokra
jellemz&ek, hogy kb. azonos gyakorisdggal lehet szamitani EK-i, E-i és DNY-i szélre. A
szélcsendes napok ardnya igen magas: 22,2%.

Az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kdzott van.

A telephely kornyezetében rendszeres meteoroldgiai adat mérést és gytijtést az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat (OMSZ) Napkor és Nyiregyhaza kozelében végez.
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A teriiletre vonatkozé adatokbdl megallapithatd, hogy kedvezdek a mezOgazdasagi termelés
szempontjabol. Az atlagtol azonban lényeges eltérések mutatkoznak, melyek kdvetkeztében
gyakoriak az aszalyos évek, a hotakard nélkiili telek és a novények igénylik a csapadékpotlast.
A teriilet meteoroldgiai viszonyaira legjellemz6bb képet a Nyiregyhazi meteorologiai allomas
(Napkor) mérési adatainak figyelembe vételével kapjuk. Az OMSZ adatai alapjan a térségben
az uralkodo szélirany Eszaki, de hasonlé gyakorisiggal fordul elé északkeleti, kelet-délkelet,
délkeleti, déli és délnyugati irAnyG szél is. Ritkan fordul el6 nyugati szél, melynek okat a
Karpatok szélirany modosité hatasaban kell keresni.

A szélirdnyok gyakorisdga évszakonként jelentGsen valtozik, de az uralkod6 széliranyok a
véltozasok ellenére is megtartjdk vezetd helyiiket. Altaliban mércius vége, aprilis a
legszelesebb idGszak. A leggyakrabban el6forduld szélsebesség a 2,1-3,1 m/s éves
viszonylatban. Ugyanez igaz az évszakonkénti szélsebességi adatokra. A szélsebességek
gyakorisaganak kb. 80 %-a 1-5 m/s szélsebességi tartomanyba esik. Az emisszio terjedésére,
egyuttal a 1égszennyez8k koncentracidjanak csokkenésére adott kdrnyezeti viszonyok mellett
a sz¢lsebesség van a legjelentdsebb hatassal.

A vizsgilt teriilet klimatologiai adottsdgait a szomszédos mezOgazdasagi teriiletek
meghatdrozzdk. Mivel a kozeli geoldgiai és miivi képzédmények nem korldtozzak,
befolyasoljdk a Iégmozgast, a teriilet Jeveglje rendszeresen frissiil a légaramlatokkal. Az
épliletek megfelel§ elhelyezése a telepen ezt a természetes légmozgast jelentGsen nem
befolyasoljdk, akadéalyozzdk. Ezaltal a kedvezd légmozgasoknak koszonhetben a
1égszennyez6 anyagok tartds feldusuldsara nem kell szamitani.

A térségben a mezgazdasagi vallalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. A teriileten, mivel
nincs ipari Iétesitmény, a kozlekedésbdl szarmazd kibocsatiasok csak a helyi lakossig
kozlekedésébdl szarmazik, ami nem szamottevé. A térség légszennyezettségét fHitési
id@szakban a haztartdsokbol szarmazd kibocsatdsok befolyasoljak. Azonban a széntiizelés
hattérbe szoruldsa, a térség vezetékes gazzal torténd ellatottsdganak nagyfokusidga a
légszennyezettségi dllapotot javitja.

Vizrajz

A Nyirség kozéps6, E-nak lejt6 teriilete, amelyet a Hajduhadhdz-Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymadssal parhuzamosan a Loényai-csatorndhoz tartd ,,f6folydsok" vagy
csatorndk tagolnak. A f6gytijt6 a Lonyai-focsatorna (91 km, 1958 km?2), de téle E-ra a tj
pereme eléri a Belf6-csatorndnak (53 km, 636 km2) a balrdl beléje torkold Nagyhaldsz-
Patrohai-csatorna (21 km, 118 km?2) alatti szakaszat is, s6t Tiszabercelt6l Ny-ra néhany km
hosszon kifut a Tiszdig. A Lonyai-fécsatomaba tartd fofolyasok, K-r6l indulva: III. sz. (47
km, 310 km?2), IV. sz. (37 km, 336 km2), V. sz. (5 km, 9 km?2), VL. sz. (18 km, 65 km?2), VIL
sz. (55 km, 426 km?2), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km?2), Vin. sz. (46 km, 352 km?2), IX.
sz. (32 km, 305 km?2). Szaraz, gyér lefolyast, vizhidnyos teriilet. Vizjarasi adatok a Lonyai-
f8csatomardl és néhany mellékvizérd] is vannak. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek &sszel
gyakoriak. A vizminGség III. osztalyl. A belvizlevezetd csatornahaldézat hossza 1200 km
koriil van, torkolatukon 11 szivattyitelep miikddik. Szamos allovize kozil 12 természetes
jellegli, 273 ha feliilettel. Koziiliik az ujfehértoi Nagyvadasto (124 ha) a legnagyobb. Még egy
tiszai holtdg (4 ha) is van Paszab mellett. Az utdbbi id6ben j6 néhany nagy teriiletli tirozo
létesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 15 tarozd-halasto felszine kozel 1500 ha.
A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel
jar hozza. A Séstdi-fiirds tava 8 ha feliletil. A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok
alatt 4-6 m, mashol 2-4 m k6z6tti. Mennyisége altalaban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV.
sz. f6folyas mentén és a Lonyai-fécsatorna torkolati szakasza kornyékén natrium-, mashol
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kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 15-25 nk® koézott van, de a
telepiilések kornyékén 45 nk® folé is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/1 kozott
ingadozik, de a VIIL sz. fé6folyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/l-t is meghaladja. A
rétegvizek mennyisége nem jelentds. A nagyszamu artézi kitnak az atlagos mélysége nem éri
el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaléranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C hémérsékletd vizet
tartak fel. A koziizemi vizellatas Iényegében megoldott, a csatorndzds azonban csak 2/3
részben. Ez azt jelenti, hogy 2008-ban a telepiilések 2/3-dban volt mar k&zlizemi
csatornahélozat, s a lakasok 65,5%-a volt csatornazott. Kistaji szinten azért nem volt ennyire
kedvez6 a helyzet, mivel Nyiregyhaza jo ellatottsaga sokat javitott az atlagon.

Talaj-talajviz

A vizsgélt telephelyen monitoring kutak nincsenek.

A telephelyen és kornyezetében 2020. jinius 4-én 3 helyen talaj és talajviz mintat vett a HL-
LAB Kormyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium.

A mintdk eredményeit és a mintavételi helyeket a 7. szamu melléklet tartalmazza.
A mérési eredmények értékelése:

1-es furat

A vizsgélati eredményekbdl megallapithatd, hogy az 1-es furatbdl vett mintakban egyik
komponens tekintetében sem haladta meg a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EiM-FVM egylittes
rendeletben foglalt, a felszin alatti viz B szennyezettségi hatarértéket.

2-es furat

A vizsgalati eredményekbdl megallapithatd, hogy az 2-es furatbél vett mintdkban a nitrat
értéke meghaladta a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt, a felszin
alatti viz B szennyezettségi hatarértéket. Az emelkedett nitrat a komyez6 mezdgazdasagi
tertiletek miitragyazottsdgara, csapadékosabb id6jarasra utalhat.

A mintavételnél egyéb komponensek tekintetében hatarérték tallépést nem tapasztalunk.

3-as furat

A vizsgalati eredményekbél megallapithatd, hogy a 3-as furatbdl vett mintakban a nitrat
értéke meghaladta a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EiM-FVM egylittes rendeletben foglalt, a felszin
alatti viz B szennyezettségi hatarértéket. Az emelkedett nitrat a kérnyez6 mezdgazdasagi
teriiletek miitragyazottsagara, csapadékosabb id6jarasra utalhat.

A mintavételnél egyéb komponensek tekintetében hatarérték tallépést nem tapasztalunk.

Novényzet

At tulnyomoérészt mezdgazdasagilag miivelt potencidlis erdGteriilet. Az évszazados
hasznélat soran szinte teljesen eltlint lomboserdék mellett a legszarazabb buckahatak nytit
gyepi vegetacidja, valamint a mélyedések lapmedencéinek és vizhatast volgyeinek, valamint
a tj Ny-i felében jellemz6 szikesek novényzete Osfolytonos. Erdei kevés kivétellel
iltetvenyszertiek (akac). A ritkan lakott teriiletekre jellemzd parlagokon a széraz és az iide
gyepek regeneracidja korlatozott. A taj E-i hatoda a szabalyozasokig a Tisza Ontésteriilete
volt, ndvényzete a Rétkozéhez hasonld. A természetszeri homoki erdémaradvanyok
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gyongyviragos és gyertyanos-kocsanyos t6lgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai
tolgyesek szarmazékai. A mélyedésekben jellemzOk a lapi jellegli mocsarrétek és sasosok,
kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskorosokkal és leromlott, elnddasodott
szarmazékaikkal. A taj Ny-i felének tomedreiben a szoloncsék sziki vegetacio teljes zonacidja
megtalalhato. HajdGhadhaznal jo allapoti homokpusztagyepek vannak, mashol csak leromlott
fragmentumaik. Erdeiben az alfoldi erd6k fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas
keltike — Corydalis solida, fehér perjeszittyd - Luzula luzuloides), az erddssztyep-elemek
(magyar nészirom — [ris aphylla subsp. hungarica) ritkék. Mocsér- és lapréteken jellemzd a
pompés kosbor (Orchis elegdns), kiemelt fontossagh a réti angyalgySkér (dngelica palustris),
a fehér zaszpa (Veratrum album), a szibériai nészirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és K-i
fajokban kissé szegényebbek az Alfold t6bbi szikesénél. Savanyd homokgyepjein kiemelendd
a magyar kokorcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfl (Dianthus arenarius subsp.
borussicus). Gyakori él6helyek: D34, OB, OC; kdzepesen gyakori éléhelyek: BS, B4, Bla,
OA, P2a, Jla, F2, F4, B6; G 1, RA, RB; ritka élchelyek: L5, K la, M4, J6, RC, D2, D5, D6,
Fia, Flb, F5, Blb, B2, B3, A 1, A23, A3a, AS, 11, H5b, H5a, P45. Fajszam: 600-800; védett
fajok szama: 40-60; 6zonfajok: z061d juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa (dilanthus altissima)
3, gyalogakac (Amorpha fiuticosa) 3, selyemkord (Asclepias syriaca) 4, tajidegen Oszirdzsa-
fajok (A4ster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisviragl nebéancsvirdg
(Impatiens parviflord) 3, amerikai alkormos (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus
serotina) 5, japankeser(ifi-fajok (Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvesszd-fajok (Solidago spp.) 4. (Szigetvari Csaba)

Talajok

A foként homok talajképz6 kézeten a té4j teriiletének tobb mint felét (57%) a kovarvanyos
barna erddtalaj alkotja, amely gyengén savanyt kémhatasu, 0,5-1% szerves anyagot
tartalmaz, szelvényében barnas-vorés kolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzoek.
Természetes termékenységitk 25-35 (ext.) foldmindséget eredményez (int. 35-45).
Hasznosithatésaguk kb. 50%-ban szantdként, 35%-ban erdéteriiletként, 5-5%-ban legel6ként
és sz0l6keént lehetséges. A szantokon a f6 termény a rozs és a burgonya. A finomszemi (0,2
mm atmérdjii) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazo, mészmentes, un. savany homokon - a
teriilet 13%-an — futéhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartalmazd, hosszabb-
rovidebb ideje megkotott homokon 20-30 (int.) termékenységi besoroldst humuszos
homoktalajok (6%) taldlhatok. Hasznositdsuk futdéhomok-humuszos homok sorrendben
legeldként (1-15%), erdoként (45-15%), széntdként (50-65%), szoléként (0-5%) és
gytimdlcesoskeént (almaskertként) (5-5%) lehetséges. A téjtermelés szinvonalanak ndvelését a
Wetsik Vilmos 4ltal 1étrehozott és mikodtetett Nyir egyhazi Kisérleti Allomas szolgalta, ahol
a zOldtragyazas modszerét, a csillagfirt zoldtragyaként vald alkalmazasat és a vetésforgds
tragyazast dolgoztak ki. A Kisvardai Névénynemesitd Allomason pedig a burgonya, a rozs és
mas szant6foldi novények helyi igényekhez illesztett nemesitésével foglalkoznak. A kistaj E-i
hatdra menti 16sz6s iiledéken homokos valyog szemcse-Osszetételli, jo vizgazdalkodas 4, 2-
3% vagy 3-4% humusztartalmi, jo termékenységli (int. 65-90) réti csernozjom talajok
fordulnak el6 5% kiterjedésben. A csernozjom talajon kiviil a magasabb térszin 10szds
anyagan néhany kisebb foltban (<1%) a barnafold is el6fordul. A széles mélyedések
hidromorf talajképzédményei koziil az Ontésanyagokon, vagy helyenként 16sz0s tledékeken
képzodott, altalaban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségl, 2-3% szerves anyagot
tartalmazo, altaldban meszes réti talajok talalhatok a legnagyobb kiterjedésben (16%).
Termékenységi besorolasuk a 45-60 (int.) talajminGségi kategoria. Hasznositasuk 50%-ban
szantoként, és 25-25%-ban erdé és rétlegelé teriiletként lehetséges. A hasonld termohelyeken
kialakult, Iényegesen tGbb szervesanyagot tartalmazd lapos réti talajok részaranya 2%.
Foldmindségi  besorolasuk  felszinkézeli talajviz miatt korlatozott termdérétegvastagsag
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kovetkeztében a 20-35 (int.) kategdria. A kb. 60%-nyi szantoként hasznosithato teriiletiikon
termeszthetd zoldségfélék kozott specialitis a kaposzta és a torma. A fennmarado teriiletiik
rétként hasznosulhat. A szikes talajvizi teriileteken kialakult szikes talajok Osszteriilete 1%,
amelyet két szikes talajtipus, a szoloncsik és néhany kisebb foltban a szolonyeces réti talaj
alkot. A szikes talajok is Ontésanyagokon képzdGdtek és mechanikai Osszetételik is a réti
talajokéval azonosan valyog és agyagos valyog. A szoloncsak talajok 80%-a legelOként
hasznosithato.

6.2. Telepités

Uj létesitmény a beruhdzas sordn nem épiil, csak a meglévé épiiletek belsd felujitdsa fog
torténni.

A feltjitas, Gj berendezés telepitése és bontdsi munkélatok soran keletkezé hulladékokat a
45/2004 (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell kezelni.

A keletkez6 hulladékokat szelektiven kell gytijteni. A keletkez6 hulladékokrdl nyilvantartast
kell vezetni, melyben fel kell tiintetni a hulladék megnevezését és HAK kodjat, a keletkezett
mennyiséget és az atvevd hulladékkezel6t, valamint az atadas-atvétel idopontjat.

A technoldgiai berendezések felujitasabol és karbantartdsabol kovetkezden varhatdéan az

alabbi veszélyes hulladékok keletkeznek:

o FElhasznalt ken6anyag HAK 130205
e Féradt olaj, olajos rongy HAK 050106
e festék maradék, higité6 maradék HAK 080111
e miigyanta maradék HAK 200127

6.3. Miikodés

6.3.1. Hulladékgazddlkodds

Veszélyes hulladékok

A KFT. telephelyén a hulladékok gyfijtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitasa,
artalmatlanitasa a  hulladékkali  kapcsolatos  nyilvantartdsi és  adatszolgéltatési
kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XII 11.) Korm. rendelet el6irdsainak megfelelden
torténik.

A veszélyes hulladékok gylijtését munkahelyi gy(ijtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gyljtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyér6l bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gytjtéhely betonozott aljzatu.

Az lzemelteté a veszélyes és ipari hulladékok artalmatlanitasat hatdsagi feljogositassal
rendelkez6 kiilsé vallalkozdval (ENVISZAM KFT.) végezteti.

A gyljtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténd atadasa, szallitasa a keletkezés
meértékének fliggvényeben torténik.
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Varhatéan keletkezé hulladékok (kg)

HAK 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

HAK 18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gylijtése és artalmatlanitasa specialis kévetelményekhez kotott a fertézésck
elkeriilése érdekében

HAK 18 02 03 hulladék, amelynek gylijtése és artalmatlanitisa nem kotott specialis kdvetelményekhez a fert6zések
clkeriilése érdekében

Nem veszélyes hulladékok

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott allati tetemek
az Aallategészségligyi szabalyok — a nem emberi fogyasztdsra szdnt dllati  eredetii
melléktermékekre vonatkozo dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitdsdardl szolé 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eur6pai parlamenti és tanacsi rendelet — szerint allati
eredetli melléktermékek, melyek zart konténerben kerlilnek gytjtésre, majd a ATEV Zrt. altal
elszéllitdsra és kezelésre.

A keletkez6 allati hulla mennyiségi csokkentése a KEFT. elemi gazdasdgi érdeke. Ennek
érdekében ugy alakitotta ki a tartastechnoldgiat, hogy az allati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen. Ennek egyik mar miikodé masik lehetsége, hogy a KFT. olyan (més
telephelyen miikodd) keltet6t valaszt, ahol szigorG szabalyok alapjan torténik a csibék
osztalyozasa és a kelésgyenge naposcsibék selejtezésre keriilnek.

A szilard kommunalis hulladékot 2 db 110 l-es miianyag edényben gytijtik, amit szerzédés
alapjan a helyi kozszolgaltatd trit és szallit el.

A munkahelyi gytijtéhelyen egy idében gylijtheté hulladékok maximalis mennyisége 250 kg.

A hulladékok artalmatlanitasa, szallitasa:

Az lizemelteté a hulladékok bérartalmatlanitisat hatosdgi feljogositdssal rendelkezd kiils6
vallalkozokkal végezteti.

A munkahelyi gy(jtében elhelyezett hulladékok bérartalmatlanitasra torténd 4tadasa,
szallitdsa a keletkezés mértékének fliggvényében torténhet. Veszélyes hulladékok szallitdsa
esetén a kitoltott ,,Sz” kisérbjegyet a szallitmanyhoz a telepvezetd biztositja.

Az tizemelési id6n kiviil a gy(ijtéhelyiségek zart allapotardl a telepvezetd gondoskodik.

Trigya

A tevékenységbdl szarmazo almos tragya a kitragyazasi idGszakban kozvetlenil, tilalmi
idOszakban - a telephelyi tragyataroloban torténdé atmeneti tarolast kovetéen - mezégazdasagi
teriiletre keriil kihelyezésre tapanyagpdtlas céljabol.

Osszességében megallapithatd, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zart
rendszerben gytjtik, szallitjak, a technologiai fegyelem betartdsa mellett szennyezés nem
fordulhat eld.

6.3.2. Levegdtisztasdg-védelem

Szallitas

A madarak, a takarmany beszallitasa, a tartott allomany, a tragya, a hulladékok, az elhullott
allati tetemek kiszallitasa kozaton torténik. A telep megkdzelitése szilard burkolatu tuton
torténik, a telep belsé kozlekedési Utjai szintén pormentesek. A specidlis éldallat szallitd
felépitménnyel ellatott gépjarmiivek tisztén, fertétlenitve érkeznek a telepre. A széllitasi
utvonalak mentén a légszennyezés a kipufogd gazokbol és a biizanyagokbol szarmazik. Ezek
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azonban csekélyek, hatasteriiletik a szallitdsi Utvonalak mintegy 50 m-es sdvjdban
érvényesil.

A telephelyen idészakosan fizemeltett mozgé légszennyezd forrasok:

A telephelyen mozgd 1égszennyez6 forrasokat a baromfi nevelés kiszolgalasahoz sziikséges
anyagmozgatd gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmany, alom, és értékesitésre varo
baromfi és hulladékszallité jarmiivek és rakodd gépek.

Mozgé Iégszennyez6 forrasok:

Mozgd 1égszennyezé forrasok a telephelyen belill csak iddszakosan tizemelnek. A takarmany
szallitds  érvényes kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 5 tonna teherbirdsu
tehergépkocsival torténik. A szallitds soran a gépkocsi a telephelyre torténdé beérkezést
kovetden alkalmanként 20 perc id6tartam alatt leliriti a tartalyt és tdvozik a telephelyrdl.
Szallitasra naponta egy, ritkdn maximum két alkalommal kertl sor.

A takarmanyszallitason kiviili szallitasi feladat még a madarak be-, illetve a sziiléparok ki-,
valamint a trigya ki-, és az almozashoz hasznalt szalma beszallitdsa a telephelyre. Ezek a
szallitisok mezdgazdasagi vontatokkal torténnek.

A széllitdsok Osszes idGsziikséglete 1-1 alkalom, Osszes telephelyen beliili szallitasi id6 ezen
idOtartam alatt 1-2 ora.

A tragya istallokbdl torténdé kitakaritasat 1 db homlokrakodéval végzik, melynek dizel
motorjanak teljesitménye 34,2 KW. Az egy alkalommal igénybe vett {izemid6 2-2,5 éra, mely
id6tartam alatt sszesen 5-6 liter gazolajat fogyaszt.

A telepen a kis rakod6 géppel végzett takaritasra turnusonként 1-1 alkalommal van sziikség.

A telephelyr6l torténé allati hulladék ATEV Zrt. altali elszallitasa alkalmanként 1-1 gépkocsi
néhany perces tizemidejében érinti csak a telepet.

Személygépkocsi forgalom a telepen bevezetett és alkalmazott allategészségligyl szabalyok
mellett minimélis. A telephelyen dolgozé és ellen6rzé személyzet 1étszama miiszakonként 4
6. A dolgozdk gépjarmiiveiket a telep bejaratanal kotelesek megallitani és parkolni. E miatt
személygépkocsi forgalommal és ennek hatdsaként 1étrejové légszennyezéssel nem kell
szamolni.

Mozgo légszennyezo forrasok hatasanak ismertetése:

A fenti gépjarmii forgalmi adatok figyelembe vételével megallapithatd, hogy a mozgo
1égszennyez6 forrasok hatasa a telepnek és kornyezetének légszennyezéset tekintve
elhanyagolhatdan kis meértékd.

A telepen légszennyezé pontforrds nem tizemel és a beruhazas utan sem fog.

A szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a
dokumentacié 6. szamu melléklete foglalja Ossze. Ennek megfelelden a szagkibocsdito
forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kdrnyezeti biztonsdg névelésével — a forrdsok
egyiittes teriiletének hataratol szamitott 89 méteres savban lehet kijelolni. '
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A hatasteriilet térképi elhelyezkedését a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

Ezen a tavolsagon beliil védendd 1étesitmény nem talalhato.
6.3.3. Természet- és tajvédelem

A vizsgalt teriilet altalanos jellemzése

Természetvédelmi érintettséo

A telephely kornyezete védett természeti teriiletet nem érint. Ex-lege védett teriiletek,
NATURA 2000 teriiletek, tervezett természeti teriiletek, érzékeny természeti teriiletek, egyedi
tajértékek a teriileten nem taldlhatéak, nem része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak sem.
Téjképi értékek vagy egyedi tajértékek a vizsgalt terlileten és kdrnyezetében szintén nem
talalhatok.

N ura 2000 teriiletek
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HyirnitialydiV

A telephely jelenlegi, és jovébeni miikodése a védett terliletekre nincs hatdssal.

Hatasteriilet

Elévildgvédelmi szempontbdl a telep zajkibocsatdsat vettitk legfobb zavaré forrasnak, igy az
elovilagvédelmi hatasteriilet mértékét a telep kdzéppontjatol szamitott 169 m-ben hataroztuk
meg, megegyezden a pulykatartas zajvédelmi hatéasteriiletével.

A tevékenységgel érintett teriiletek

A vizsgalt terillet az Alfold floravidékének (Eupannonicum) Tiszéntali florajardsaba
(Crisicum), allatfoldrajzi besorolds tekintetében az Alfold (Pannonicum) faunakdrzetének
Nagyalfold (Eupannonicum) florajarasaba tartozik.

A beruhdzéassal érintett teriilet hossza ideje allattartételepként mikodik. Elgvilagat tekintve a
telephely tobb éves miikddése soran az eredeti ndvény, valamint allatvilag teljesen eltlint,
zavart, gyomosodo ndvényzet és ehhez kot6d6 zavarastlird allatvilag jellemzi.

A telep teriilete beépitett, az istallok, valamint az utak kdzotti szabad feliiletek gondozottak,
rendszeresen kaszaljak. A telepet Eszakon fas teriilet ill. mezgazdasigi egyéb telehely),
Bszak-Keleten egy kisebb akacos teriilet, Keleten szamto, Délen erdds teriiletek ill. szanto
teriiletek, Nyugaton erdds teriilet ill. szanto tertilet hatarolja

’

Eldhely osztalyozas
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A telep, valamint annak élévilagvédelmi taldlhatd élhelyek leirdsandl a Nemzeti
Biodiverzitas-monitoringoz6 Rendszer keretében kidolgozott és elfogadott Altalanos Nemzeti
El6hely-osztalyozasi Rendszert is hasznalhatjuk. A felmérések alapjan élShelytérképen

wor

abrazoltuk a klilonbo6z6 €léhelyeket.

U4 Telephelyek

A telephely eredeti él6vilaga a telep épitése soran megsziint. Az épitményekkel, utakkal nem
fedett szabad teriileteket az épitkezések befejeztével a bioldgiai aktivitds helyreallitdsa miatt
novényekkel beiiltették. A tervezett bévités nem jar 0j épiilet 1étrehozasaval, igy nem torténik
a meglévd teriileteken, él6helyeken valtozas. A teriileten védett ndvényfajt nem taldltunk,
kizarolag gyomos (elvétve), illetve telepitett gyepfeliiletek talalhatoak. Gazdagabb névényzet
a telep déli, zavartalanabb sarkdban, valamint a kerités mentén figyelheté meg. A tobbi
terliletet jelenleg parkositas alatt van, ezeket kés6bb kaszalni fogjak. A telepen beliil kisebb-
nagyobb facsoportok talalhatoak, ezeket kiilon egységbe soroltuk (S7).




A bejarasok alkalmaval az alabbi novényzetet figyeltiik meg:

Angolperje (Lolium perenne)

Arva rozsnok (Bromus inermis)
Betyarkorsé (Conyza canadensis)
Csattand maszlag (Datura stramonium}
Csenkeszek (Festuca spp. )

Fekete tirdm (Artemisia vulgaris L.)
Foldi bodza (Sambucus ebulus)

Gyermekldncfii (Taraxacum officinale)
Landzsas utifli (Plantago lanceolata )

U11 Ut

Mezei cickafark (Achillea collina)

Mezei katang (Cichorium intybus)

Nagy utifli (Plantago major )

Nemes nyar (Populus x euramericana )

Piros arvacsalan (Lamium purpureum)

Réti perje (Poa pratensis)

Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)
Urémleveldi parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)

761d juhar (Acer negundo)

A telephely f6ldaton kozelithet6 meg, az Gt menti gyomndvényzetet az alabbi:

Angolperje (Lolium perenne)

Arva rozsnok (Bromus inermis)
Csattan6 maszlag (Datura stramonium)
Csenkeszek (Festuca spp. )

Fekete tirdm (Artemisia vulgaris L.)

Gyermeklancfii (Taraxacum officinale)

Mezei cickafark (Achillea collina)
Mezei katang (Cichorium intybus)
Piros arvacsalan (Lamium purpureum)
Réti perje (Poa pratensis)

Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)

Urémlevelt parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)




T1 Szantoteriiletek

A telep kornyezetében mezOgazdasag teriiletek talalhatdoak, melyeken leginkabb Gszi
kalaszosokat, kukoricat ill. napraforgot termesztenek. Novényzet igy egyhangt, a rendszeres
gépi €s vegyszeres gyomirtasnak koOszonhetben. A bejarasok alkalmaval megfigyelt,

leginkabb eléforduld gyomok:

Sz6r0s disznoparéj (Amaranthus retroflexus)
Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)
Urémlevell parlagfli (Ambrosia artemisiifolia)

Muharfélék (Setaria sp.)

Fekete tirdm (Artemisia vulgaris L.)
Gyermeklanctli (Taraxacum officinale)
Csattan6 maszlag (Datura stramoniuim)

BRI
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S1 Akacos teriiletek

A telephely Eszak—keleti» oldalan egy akéacos kultGrerd6 taldlhatd, a ra jellemzd
aljndvényzettel.

S7 vegves allomanyi fas foltok, fasorok

A telep teriiletén, illetve kornyezetében vegyes fadlloméanyd facsoportok, fas foltok, fasorok
figyelhetéek meg. A f6bb fafajok: nemes nyar, jegenye nyar, fehér fliz, kdzonséges nyir,
nagylevell héars. A fak alatti terlileteken zavarast tiir6 n6vények figyelhet6ek meg: vérehulld
fecskefll, tarack, perje fajok, nagy csaldn, ragadds galaj, fehér here, stb.

N2
[)






Anyag ¢és modszertan - Zoologia

A vizsgalt terlilet gerinces-zoologiai értékelését a 2020. tavaszi és nyari bejaras alapjan
allitottuk Gssze. A telep elhelyezkedéséb6l, illetve kdrnyez6 teriiletekbd! kiindulva zooldgiai
szempontbol a telep kevésbé értékes teriiletnek tekinthets. A tobb alkalmu terepbejaras
alapjan néhéany jelent6sebb faj eléfordulasa a kdvetkezo:

Pubhatestliek torzse (Mollusca)
Csigdk osztdlya (Gastropoda)
e pannon csiga (Cepaea vindobonensis)
e ¢ticsiga (Helix pomatia)

[zeltlabuak térzse (Arthropoda)
Tkerszelvényesek osztdalya(Diplopoda)
e homoki vaspondro6 (Schizophyllum sabulosum)

Rovarok osztdlya (Insecta)
Lepkék rendje (Lepidoptera)
e atalanta lepke (Vanessa atalanta) (védett)
¢ boglarkalepke (Maculinea nausithous)
¢ C-betiis lepke (Comma c-album)
e kozoOnséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
s nappali pavaszem (Inachis i0) (VEDETT)
¢ kis apollélepke (Parnassius mnemosyne)
¢ nagy kaposztalepke (Pieris brassicae)
o csalanlepke (Aglais urticae)
Bogarak rendje (Coleopetra)
e lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)
o hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)
» gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)
e kdzonseéges lagybogar (Kantharis fusca)
Hartydsszarnytiak rendje (Hymenoptera)
o gyepi hangya (Tetramoniwm caespitum)
e |odarazs (Vespa crabro)
e mezei poszméh (Bombus agrorum)
e hézi méh (Apis mellifera)
e lopodarazs (Sceliphron destillatorium)
Poloskak rendje (Heteroptera)
e ver6kolto bodobacs (Pyrrhocoris apterus)
e Dbencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)
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Egyenesszarnytiak rendje (Orthoptera)

o 7z0ld lombszdcske (Tettigonia viridissima)

e lotiicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)

¢ mezei tiicsok (Gryllus campestris)
Szitakotok rendje (Odonata)

s gyakori acsa (Aeschna affinis)

e kozonséges szitakotd (Sympetrum vulgatum)
Fogolabiiak rendje (Mantodea)

e Ajtatos mand Mantis religiosa
Fiilbemdszok rendje (Dermatoptera)

o KozoOnséges fillbemaszo ()Forficula auricularia)
Kétszarnyiak rendje (Diptera)

e hazi légy (Musca domestica)

o kék dongolégy (Calliphora vicina)

Gerincesek torzse (Vertebrata)
Kétéltitek osztdlya (Amphibia)
o z5ld levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)
Hiill6k osztdlya (Reptilia)
e fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)
Madarak osztdlya (Aves)
e bubos banka (Upupa epops) (VEDETT)
e facan (Phasianus colchicus)
s mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
o hézi veréb (Passer domesticus) (VEDETT)
¢ széncinege (Parus major) (VEDETT)
¢ molnérfecske (Delichon urbica)
e fiisti fecske (Lacerta agilis)
o barazdabillegeté (Motacilla alba)
e seregély (Sturnus vulgaris)
e szarka (Pica pica)
Emldsok osztdlya (Mammalia)
o siin (Erinaceus concolor) (VEDETT))
¢ roka (Vulpes vilpes) (VEDETT)
e vakond (Talpa europaea) (VEDETT)
e vandor patkany (Rattus rattus)
e gilizii egér (Mus musculus spicelegus)
e mezei pocok (Microtus arvalis)

Ertékelés: A telephelyen és kornyékén inkdbb zavardstliré urbanizalt fajokat taldlunk,
ugyanakkor a kdrnyez6 teriiletek allatvildga taplalkozas, koborlas soran itt is megfordul.
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Zoologiai dsszefoglalas
A létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A baromfinevel$ telep iizemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedd botanikai (természeti)
értékeket sem a telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén. A telep eddigi- €s
ez utini mikodése a szomszédos teriiletek él6lényeire, él6helyeire nincs hatassal, jel6l6-,
illetve nem jelold fajok egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok él6helyei nem sériilnek.

Tajvédelem

A telep jelenlegi és tervezett beépitése a hatalyos Telepiilésrendezési tervnek megfelel6. A
telep beillik a kdérnyezé mezdgazdasagi kornyezetbe. A mezOgazdasagi tajkaraktert erdds
részek szabdaljak, {gy a telepet koriilvevo erdok, biztositjak a tajba illesztést.

Osszegzés

Nyirmihéalydi telepiilésen a gazdasigi szakagak koziil ma is a mez6gazdasag a meghatérozo
szerepll. A baromfineveld telep tobb éve miikodik, munkat adva a kdrnyéken éléknek.

A t6bb éves tevékenység okan a telepnek helyet adé teriilet f6ként antropogén hatasok altal
alakitott kivett teriilet/major.

Az tizemeltetés soran olyan id6beli litemezés, természetvédelmi szempontokat elsédlegesnek
tarté technologiai megolddsok alapjan torténik, ami folyamatosan ellenGrzi és
megakadélyozza a kdrokozast.

Megallapithat6, hogy a baromfinevel6 telep tovabbi miikddése nem okoz jelentds karokozast
a tertilet él6lényeire, és azok €lohelyeit sem érinti kedvezbtleniil.

Az él8vilagot ér6 hatdsok az tlizemelés idészakdban a telep zajvédelmi hatasteriiletén beliil
maradnak.

6.3.4. Zaj- és rezgésvédelem

Dominans zaiforrasok

A HPK 2002 Kft. Nyirmihalydi 083/20, 083/21, 083/22, 083/25 és 088/1 hrsz. alatti
telephelyen hizopulyka nevelési tevékenységet kivan folytatni, 5 élban.

A tartastechnoldgia almos rendszerti, ezért a tragyanak kifejezetten magas az ammonium-
tartalma, igy kiilonos figyelmet kell forditani a megfelel$ 1égesere biztositasara. A légesere
egyidejlileg idéz el6 valtozast a hémérséklet- €s a levegd mindségi paramétereiben. Uzemi
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meéretekben az olakban ez természetes ton nem oldhatd meg, ezért mesterséges ventilaciorol

kell gondoskodni. A tenyészallatok tartasakor az optimalis hdmérséklet 18-20 C ©, bar a
termelés 5-25 kozott még zavartalan lehet.

Az allattarto épiiletek szell6ztetését biztosité ventilatorok 6lanként:

Ol szama Ventildtor Ventilafor
tipusa teljesitménye (m*/h) Ventilatorok | Ventilatorok
tipusa darabszima magassaga
(db) (m)
1. Fiaztatd 1 -es 32.000
terem ( ES 140R/S) 2 1,5
Fiaztaté 1 -es 11.000
terem Kiirtos ventilator 1 3
( FC 0504ET)
Fiaztaté 2 -es 32.000
terem ( ES 140R/S) 2 1,5
Fiaztat6 2 -es 11.000
terem Kiirts ventilator 4 3
( FC 0504ET)
2. Szerfas L. 32.000 ( ES 140R/S) 2 1,5
3. Szerfas 1L 32.000 ( ES 140R/S) 2 1,5
4. Batéria 10.500 (FC 063) 6 1,5
5. Hizlalda 1. 9.000 (FC 050) 18 3
A ventiladtorok az istallok falaban vannak elhelyezve. A nappali és éjjeli idészakban is
mukddhetnek.,  Mikdodésiik  elektronikusan  szabalyozott, igazodik a tenyészidd
sziikségleteihez.

Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjérél nem allt rendelkezésre adat, ezért a ventilator
altal szallitott levegdmennyiségbdl (Q) és az Gssznyomasndvekedésbol (p) hatdroztuk meg a
ventilator zajszintjét.

p =20 Pa.
L A(ventilator) = 101g*Q+201g*P+5

A fenti 6sszefiiggés alapjan a ventilatorok hangteljesitményszintje:

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezdk:

Megnevezés | Darabszam (db) Lw (dB/db)
ES 140R/S 8 76
FC 0504ET 5 71
FC 063 6 71
FC 050 18 70




Lw: 76 dB/db | Szabadban 480/480 30/30”

L.

2. Ventilator FC 0504ET (5 db) Ly: 71 dB/db | Szabadban 4807480 | 30/30
3. Ventilator FC 063 (6 db) Lyw: 71 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
4, Ventilator FC 050 (18 db) Lw: 70 dB/db | Szabadban 4807480 | 30/30
5. Takarmanyszallitd tgk. (1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban 40/480 | -/30
6. Elhullott allat szallito tgk.(1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban 5/480 -/30
| Kindgydeasiidészak: = | | L
1. Homlokrakodé (1 db) Lw:91dB Szabadban 240/480 |-/30
2. Tragyaszallit6 potkocsis traktor (3 db/nap) | Lw: 101 dB Szabadban 30/480 |[-/30
3. Tartalyos potkocsis traktor (1 db/nap) Lw: 101 dB Szabadban 30/480 |-/30

A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyartoi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszeri zajforrastdl szarmazoként szamolhatd.

A ventilatorok egyiittes zajkibocsatiasa:

A 8 db ES 140R/S tipust ventilator zajkibocsatdsa:

., =10lg ﬁ = 10%478) =85 4

Az 5 db FC 0504ET tipusu ventilator zajkibocsétdsa:

Lo = 1015 (5% 10%*7) = 78 dB

A 6 db FC 063 tipust ventilator zajkibocsatésa:

Lo, = 10lg (6% 10%"™) = 79 dB

[~

A 18 db FC 050 tipust ventilator zajkiboesatasa:

B T0

Lo, = 10ig {4‘18 £ 10

Az egyenértéekii zajszint szamitasa a nevelési idészakban (nappali és éjszakai)

L, =10 1g-—21; (> 4, #10%" 0 )

32



Az egyenértékii zajszintek a fentiek alapjan az alabbiak:
Nevelési idészakban

Lognogy = 93 dB

Loqe; = 88 dB

Kitragyazasi idoszakban (esak nappali):

Log =93 dB

A hatasteriilet bemutatasa

A telephely Nyirmihalydi kozség dél-keleti részén helyezkedik el.

A vizsgdlt telephelyet északrol telephely, keletrél, nyugatrol és délr6l mezégazdasagi teriletek
hatéroljak.

A legkbzelebbi védendd létesitmény a telephely mértani kdzéppontjdtél szamitva 430 m-re
helyezkedik el.

A teriileteken Udiil6 terllet, gyogyhely, egészségligyi teriilet, védett természeti teriilet nincs.

Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kOrnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabélyair6l szolo 284/2007. (X. 29.
) Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatéstertiletének / a kornyezeti zajforras hatasteriiletének / hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazo6 zajterhelés :
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarértek,

b) egyenl8 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasigi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tdiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel /nappal : 45
dB, éjjel : 35 dB/,

¢) gazdasagi teriiletek zajtél nem védend§ részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel /
6:00-22:00/ 45 dB”.

Az lizemi és szabadidés létesitményektd]l szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendd teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a
27/2008. ( XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.
Uzemi és  szabadidés  létesitményektd] — szdrmazd  zajterhelési  hatdrértékei
a zajtol védendd teriileteken

zajtol védends teriilet hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)*
ha az épitési munka id6tartama 1 honap-1 év kozotti
nappal : éjjel
(6-22 61a) (226 ora)
1idiil6-, kiilonleges- és eii- 45 35
lako-/kis- és  kertvarosias, 50 40
falusias, telepszerii beépités/,
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oktatas, temetdk és zoldek

Laké-/nagyvérosias s 55 45
vegyes/

gazdasagi teriilet 60 50

* értelmezés az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint
A hatasteriilet meghatdrozasandl a rendelei a) és d) pontjaban eldirtakat vettiik figyelembe.

A terjedési it sordn bekovetkezd zajszint csokkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitisdndl az MSZ 15036:2002 szamt szabvany eldirisait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szdmitési
madszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforras dltal egy s¢ tdvolsagban 1évd pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefliggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKit+Ko)-(Ket+ZK)

Ahol

Liw Hangteljesitményszint dB

K Irédnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforrds kézelében 1évo visszaverd feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugirzashoz
vezetnek dB

Ka Tavolsagtdél fiiggd tényezd, mely egy akadélytalanul és minden irdnyban
gombszeriien terjedd, pontszerinek tekintett hangforrasbol — kibocsatott
hanghulldm hangnyomasszint-csSkkeneset hatarozza meg dB

K Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyt terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az aldbbi hatisok figyelembevételével

Leveg6 hangelnyel6 hatésa

Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas

Novényzet csillapitod hatasa dB
Beépitettség miatti szintcsdkkenés

Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

Az egyedi hangforras kozepétdl s tdvolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet széliranyi
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lebw+ Kot Ko-Koe-Ki-Kn-Ka-Ki-Ke ( 1 )
Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB’
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Kir Iranyitasi index dB

Ko Iranyitasi tényezd dB
Ka Tavolsag tényezd dB
KL Levegt elnyelés mértéke dB
K A talaj és az id6jaras csillapité hatésa dB
Ka A ndvényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Ky irdnyitasi index O

Ka: iranyitasi tényez6 0 (térben barhol)

Ka: tavolsagtol figgd tényezd

Ka=20lg(sv/s0)+11

st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

so: vonatkozasi tavolsag (1 m)

KLv: a levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés

Ki=ap* s

aL: a leveg0 altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet: 1,93)

Ku: a talaj- €s a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa

=g~ Pef7, 300

i
S A

t t

hm: a talajszint f616tti kdzepes magassag (1,5 m)
Ku: a ndvényzet csillapito hatasa

Ku=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)

Su: a névényzeten keresztill tett ut

Kg: a beépitettség csillapitd hatasa 0

Ke: zajarnyekold 1étesitmény beiktatasi vesztesége 0
A szamitas sordn a K. beiktatasi veszteségei, a Ki levegd elnyeld hatdsat, a K, ndvényzet
hatésat, a Kg beépités hatasat 20 értékkel vettiik figyelembe.

AY A hatasteriilet szamitasa a nevelési iddszakban

Lakoteriilet vonatkozasiban
Nappali idészakra (Ltn = 40 dB)
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Zajforras: Lva |Kr |Ko |K¢ |Ki |Kn |Ka |Ks |Ke |Ltu |st
[dB] [dB] [[dB] |[dB]} |[dB] |[dB] |[dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93 0 3 51,1 10,28 14,21 |0 0 0 40 | 101

Ejjeli id8szakra (Ltu = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko [Kd |Ki Ko [Ki |Ks [|K¢ |[Ltr |st
[dB] [dB] [[dB] |[dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 88 0 3 55,6 10,47 1447 |0 0 0 30 169

Mezégazdasagi teriilet vonatkozasaban

Nappali id0szakra (Lt = 45 dB)

Zajforras: Lwa Ki [Ko [|Ka [Ki [Kn |[Ki |Ks [Ke |[Lta |st
[dB] [dB] {[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93 0 3 46,7 10,17 13,72 |0 0 0 45 |61

Ejjeli id6szakra (Lt = 35 dB)

Zajforras: LA Kr |Ke |Ka |Ki [Kn |Ki |Ke |[Ke |Ltu st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] |[dB] [[dB] | [dB] |[m]

Telephely 88 0 3 51,1 10,28 (4,21 |0 0 0 35 |101

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Kormaéanyrendelet 6.
§ (1) a)d) és e) pontjdban foglaltakat, a nevelési id6szakban a telephely zajvédelmi

szempontu hatéasteriiletének hatdra a telephely mértani kdzéppontjatdl szamitva
- a lakoteriilet felé

nappal 101 m-re, ¢&jjel 169 m-re helyezkedik el,

- mezOgazdasagi terlilet iranydba

nappal 61 m-re, éjjel 101 m-re helyezkedik el.

B) A hatasteriilet szamitasa a kitrasyazasi idészakban (nappal)

Lakéteriilet vonatkozasaban (Ltu = 40 dB):

Zajforras: Lwa Kr |Ko |Kd¢ |Ki [Ka [Ki |Ks |Ke |[Lta |st
[dB] [dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]

Telephely 93 0 3 51,1 10,28 {4,21 |0 0 0 40 |101

Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban (Ltu = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kr |[Ko |Ka |Ki |[Km |Ki |Ks [Ke |Ltu |st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93 0 3 46,7 10,17 13,72 |0 0 0 45 |61
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Kormanyrendelet 6.
§ (1) a), d) ése) pontjaban foglaltakat a kitragyazési idészakban a létesitmény zajvédelmi
szempontl hatasteriiletének hatara a telephely mértani kdézéppontjatol szamitva
- a lakétertilet felé
nappal 101 m-re helyezkedik el,

- mezdgazdasagi teriilet iranyaba

nappal 61 m-re helyezkedik el.

A hatasteriileten beliil nem helyezkedik el védendd épiilet.

A zajvédelmi hatésteriiletet a 9. sz. melléklet mutatja be.

Kdézvetett hatastertilet

Szallitasi tevékenység csak a nappali idészakban torténik. A széllitds minimalis darabszama
miatt, az Utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendé teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
meértéki jarulékos zajterhelés-valtozast.

Hatasterlilet a tevékenység felhagyasa soran

A nemzetkdzi és hazai tapasztalatok alapjan a jol tervezett és megépitett intenziv
allattartast kiszolgald telepek min. 50 évig miikodé képesek. A hosszi élettartam
elérését az alabbiakkal kell segiteni :

- a meghibdsoddsok azonnali elhéritasa,

- évente - akar tObbszor is - karbantarté kisjavitds beiktatdsa,

- id6északonként - 3-5 évente - karbantarté nagyjavitds betervezése.
A tervezett tevékenység felhagyasa soran ismételten bontdsi vagy épitési munkalatokra
nem kell szamitani, mert helyet adhat mas tulajdonos 4ltal koordinalt hasonld
allattenyésztési tevékenységnek .

6.3.5. Vizvédelem

Nyirmihalydi telepiilés a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szamu mellekletével
Osszhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
a fokozottan érzékeny teriileten 1évo telepiilések kozé kertilt besorolasra.

A vizek mezégazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szold 27/2006. (11
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése és a Mezbgazdasagi Parcella Azonositdé Rendszer
(Mepar) szerint az érintett teriilet nem nitrat érzékeny.

A csapadékviz felszini befogadéba akkor vezethetd, illetve akkor szikkaszthato el a teriileten,
ha a bevezetést kovetden a vizmindségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet altal el6irt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben taldlhato
hatérértékeknek. A felszin alatti vizek jO mindségi allapotanak védelme érdekében a
telephelyen végzett tevékenységeknél, csapadékvizek elhelyezésénél a felszin alatti vizek
védelmér6l szoldo tobbszor modositott 219/2004. (VIL21.) Korm. rendelet el6irasait
maradéktalanul be kell tartani. Csapadékvizek elszikkasztasanal ugy kell eljarni, hogy a
szikkasztasra igénybevett terlileteken a felszin alatti viz, féldtani kdzeg szennyezettsége a
6/2009. (IV. 14.) KEM-EiM-FVM-KHVM egylittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettseégi hatarértékeket ne haladja meg.
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A terlilet tagabb kornyezetében nem talalhatd vizbazis.

Ivoviz ellatas:

A telep vizbeszerzése:

A vizbeszerzés 2 db mélyfirast kutbol torténik. A rendszer a kiépitett f6vezetékre dolgozik,
majd az arrél ledgazo bekotbvezetéken keresztil torténik az olak vizellatdsa. A telephely a
36500/6769-13/2018.4lt., és a 36500/2894-1/2017.4lt. szamn hatarozatokkal modositott 3616-
5/2009. szamt vizjogi tzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 8. sz. melléklet

tartalmaz.

A kutak nyilvdntartdasi és egyéb jellemzd miiszaki adatai:

1. szdmul kit

Vizjogi iizemeltetési engedély szdma

Vizikényvi szama
Epités éve
Talpmélysége
EOVx

EOVy

2. szamui kit (iizemen kiviil)

Vizjogi iizemeltetési engedély szama

Vizikdnyvi szama
Epités éve

Talpmélysége

EOVx
EOVy

A telep vizellatas létesitményei:

12508-10/2008.

36/418-2008.
2008

30m

269 121

869 678

12509-10/2008.

36/419-2008.
2008

30m
269 143
869 657

- 2 db mélyfurasu kit kitaknaval, szerelvényekkel

- 1 db 20 l-es hidrofor tartaly

- 268,9 m %” hga. ivoviz vezeték

-1 db 5 m?> —es szocialis szennyviz gyiijtéakna

- 1db 10 m? —es szocidlis szennyviz gytijtakna

- 4m NA100-as KGPVC bekétd gravitacios szennyvizesatorna
- 1db 110 m® —es tiiziviz tdrozé

- 211 m csapadékviz szikkaszto arok

A mélyfurast kutakbol a hidrofor tartalyon és a kiépitett telepi halozaton keresztiil jut el a viz
az olakhoz.
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A telephely vizigényének részletezése:

Napi stlag | Kves menny.
S.sz. Vizigény helye Mindsités
m’/d m3/év
1. | Szocidlis 1 365 szocialis
2. | Takaritas, tliziviz potlds 0,2 73 technolégia
3. |lItatas 15 5475 technologia

Szocialisviz ellatas:

A szocidlis vizigény csak kommunalis jellegli van a dolgozdk tisztilkodasabol adéddan.
Vizhasznalati helyek: szocidlis épiilet.

Vizfelhaszndlas:

A vizfelhasznalasi adatokat 6lanként vizéra méri és naponta az 6lnaplokban rogzitik.

Szennyvizelhelyezés:
Szennyvizmennyiség:

Szocidlis szennyviz = 1 m%d
365 m*/év

Gazdasdgi céli egyéb szennyviz

(takarito, tiiziviz) = 0,2 m*/d

73 m*/év
Szennyvizelhelyezés modja:

A kommunalis-, illetve technolégiai szennyvizek elvezetése teljesen zart rendszeri. A
kommunalis szennyvizet zart vasbeton aknakban gytjtik, ahonnan sziikség szerint elszallitjak.

A technoldgiai szennyvizet (6lak takaritisa) zart gytjt6akndkban gytijtik, majd az almos
tragyara locsoljak vissza. A gépjarmlimosé szennyezett vizét — elGtisztitast kovetGen —
visszaforgatjdk a mosési technolégidba.

Szennyvizvezeték:

4 m NA100-as KGPVC bekotd gravitacids szennyvizesatorna

Csapadékviz elhelyezés:
A telepen csapadékviz levezetd haldzat nincs kiépitve, ezért a telep csapadékvizét csak
szikkasztoarokkal lehet megoldani. Ezért a telephelyen 211 m csapadékviz szikkasztd drok
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rendszer épiilt. A tetfeliletekrdl ereszcsatornakkal Gsszegy(jtott csapadékviz egy része a
meglévé szikkasztoarok rendszerbe jut, masik része a zold flives, burkolatlan teriileten
elszikkad. A burkolatlan feliiletre lehullé csapadékviz egy része lefolyasra keriil - mely
szintén a meglévé szikkasztoé arokban keriil elszikkasztisra -, a tobbi a sajat flives teriileten
elszikkad. Az tizemeltetett telep csapadékviz elvezetési beavatkozast nem igényel.

Szikkaszto arok adatai:

- Osszes hossz: 211 m

- Jellege: nyilt f6ldmedrl arok
- Fenékszélesség: 0,5m

- Rezslihajlas: 1:1

- Mélység: 0,6 m

- Szelvényteriilet: 0,66 m?

- Kapacitas: 139 m?

Szennyezett csapadékviz:

A zart technoldgia miatt a csapadékviz nem érintkezhet a szennyez6 anyagokkal.

Vizbdzisvédelem:

A teriilet tagabb koryezetében nem taldlhato vizbazis.
A telephelyen 2 db mélyfurasa kut talalhato.

A létesitmény tizemeltetése nem sérti a vizkészlet mennyiségi és mindségi védelméhez fiz6dé
érdekeket, megfelel a vizhasznalat gyakorlasdra vonatkozdan kiadott vizgazdalkodési,
miszaki €s biztonsagi szabalyoknak, a vizhaztartds, vizmindség, felszin alatti vizek
védelmeével dsszefliggd egyéb szabalyozasnak.

6.4. Felhagydas

A tervezett tevékenység felhagyasa soran ismetelten bontdsi vagy épitési munkélatokra
nem kell szdmitani, mert helyet adhat mas tulajdonos 4&ltal koordinalt hasonld
allattenyésztési tevékenységnek.

6.4.1. Hulladékkezelés

A telephely bezéarasakor a telephelyen 1év6 hulladékokat el kell széllitani, az épiileteket — ha
més célra nem hasznalhatd — el kell bontani. Az épitmény bontdsa sordn keletkezd
hulladékokkal a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irdsai szerint kell
elszamolni a Korméanyhivatal felé, a bontasi hulladékokat az arra kijelolt hulladéklerakoba
kell szallitani.

A telephely felhagyasakor — amennyiben annak kitiritése nem tortént meg kordbban — a
tertileten taldlhatd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a kdrnyezetvédelmi hatdsig
engedélyével rendelkezé kezelének torténé atadédssal kell megoldani. A telephely
felhagyasakor a telephelyen hulladék nem maradhat.

Ezt koveten pedig a Kft. az adatszolgaltatdsi kotelezettségét HIR-KOT adatlapon
megsziinteti.

A felhagyas hatasa hulladékkezelési szempontbol elviselhetd.
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6.4.2. Levegdtisziasdag-védelem

A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet ,,eredeti”
allapotanak visszadllitasa, foldmunkak rekultivacid 1égszennyez06 hatassal jar.

A bontas és a rekultivicio soran a munkagépek és a szallitojarmlivek 1égszennyezésébdl és a
munkak soran adddé kiporzasbol szarmazé szilardanyag emissziot kell megemliteni. A
bontasi maradékokat megfelelé lerakdba kell szallitani és ott lerakni. A bontasi maradékok
tobbsége tjrahasznosithato.

A tevékenység felhagyasa utan a szallitas okozta emissziok megsziinnek a teriileten.

A felhagyas levegOkornyezeti hatdsa kedvezs.

6.4.3. Természet- és tdjvédelem

A telephelyen a tevékenység felhagyasa természet- €s tajvédelmi szempontbdl semleges
hatdsu lesz, hiszen a telephely tobb éve ipari teriiletként funkcionadl, igy a felhagyas utan is
valészintsithetéen ipari célokra fogjak hasznositani a teriiletet.

A felhagyas hatisa a telepités hatasdhoz hasonld jellegli. A felhagyas munkalatai
ideiglenesek, korlatozott id6tartamutiak, igy elviselhet6 hatast gyakorolnak a koérnyezd

tertiletek éldvilagara.

6.4.4. Viz- és talajvédelem

Az épliletek bontasa sordan a munkagépek esetlegesen bekdvetkezd baleseteibdl szennyez6dés
(pl. olaj) érheti a talajt, illetve a talajvizet. Ilyen esetekben a karelharitast azonnal meg kell
kezdeni és a terliletet a szennyezodésektdl meg kell tisztitani, de ezek igy is csak csekély
mertékd, lokalis talajterhelést jelenthetnek, hatasuk elviselhetd. Kiilondsen kell arra figyelni,
hogy az épiiletek bontasakor mar az épiiletben veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékok
mar ne legyenek.

6.4.5. Zaj- és rezgésvédelem

A telepen miikodé zajforrasok megsziintével a zajhatds is megszlnik, igy zajvédelmi
szempontbol a felhagyas pozitiv.

7. Monitoring

A tevékenység végzése eddig nem indokolta monitoring rendszer kiépitését. A tervezett

tevékenység hatdsai nem jelentenek veszélyt a talajra, talajvizre, a teriilet kdzelében
~ ivovizbazis nem talalhat6, védett teriilet nines, igy monitoring rendszer kiépitése tovabbra
sem indokolt.



8. Osszefoglalas

A HPK 2002 Kft. a Nyirmihalydi, 083/20; 21; 22; 25, 088/1. hrsz.-t ingatlanon hizépulyka
nevelést tervez a telephelyen meglévé 5 db olban. A telepen egyidejlleg koriilbeliil 15.820 db
pulyka hizlalasat tervezik.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold, 1995 évi LII. Torvény 67.§ (1)
bekezdése alapjan ,,El6zetes vizsgalatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a
kornyezetvédelmi hatdosag dontésétol figgden kornyezeti hatasvizsgalat kdteles, tovabba ha az
eldzetes vizsgalatot torvény irja el6.”. A torvény végrehajtasat szabalyozo, a kornyezeti
hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XIL 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve a 3. szdm1 melléklet 6.a) pontja — Intenziv
allattarto telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe), baromfitelepnél 100
szamosallattdl broilerek szamara — alapjan el6zetes vizsgalat koteles.

Mivel a telephelyen egyidejlileg 15.820 db pulykat kivannak nevelni, igy a baromfi létszam
meghaladja a 100 szamosallat mennyiséget, ezért sziikséges az elbzetes vizsgalati
dokumentaci6 benyujtasa.

A nevelést a meglévé, kordbban sertés tartasra hasznalt épliletek minimalis belsd
atalakitasaval kivanjak folytatni.

Az O6lak hullam alulemez, pala, tet6fedéssel, téglafallal, és betonozott padozattal
rendelkeznek. Az dlakban automata rendszer (etetd, itatd, sziikséges hémérsékleten tartd)
talalhat6, mely megfelelé koriilményeket teremt az allatok szaméara. A tartastechnolégia
almos (szecskazott szalma, forgacs) rendszerti.

A telephely Nyirmihalydi kozség dél-keleti részén helyezkedik el.

A vizsgalt telephelyet északrol telephely, keletrdl, nyugatrol és délr6l mezdgazdasagi és erdd
tertiletek hatéroljak. Az ingatlan Nyirmihalydi szabalyozasi terve szerint gazdasagi, ipari
tertilet. A beruhdzas az érvényben 1€vé teleplilésrendezési tervnek és az egyeztetéseknek
megfeleléen fog torténni.

A telepen légszennyez0 pontforrds nem iizemel és a fejlesztés utan sem fog.

A szagkibocsato forrasok szagvédelmi hatastertiiletét — a kornyezeti biztonsadg névelésével — a
forrasok egyiittes teriiletének hataratdl szamitott 89 méteres savban lehet kijelolni.
Ezen a tavolsagon beliil védendé 1étesitmény nem talalhatd.

A telephely legnagyobb zajvédelmi szemponti hatésteriiletének hatara a telephely mértani
kdzéppontjatdl szamitva 169 m.
Ezen a tavolsagon beliill védendé 1étesitmény nem talalhato.

Nyirmihalydi telepiilés a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szamu mellekletével
Osszhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
a fokozottan érzekeny teriileten 1évé telepiilesek kozé kertilt besorolasra.

A vizek mezOgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szold 27/2006. (11.
7.} Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése ¢és a Mezdgazdasagi Parcella Azonosité Rendszer
(Mepar) szerint az érintett teriilet nem nitrat érzékeny.

A telephelyen a szocidlis ivovizellatas vezetékes haldzattal megoldott.
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A szennyvizelhelyezés a telepen megoldott.
A telepen keletkezd csapadékvizek a ftevékenység zart technolégidja miatt nem
szennyezddnek, igy azok elszikkaszthatdak.

A létesitmény lizemeltetése nem sérti a vizkészlet mennyiségi és mindségi védelméhez f{iz6d6
érdekeket, megfelel a vizhasznalat gyakorlasara vonatkozoan kiadott vizgazdalkodasi,
miiszaki és biztonsagi szabalyoknak, a vizhaztartds, vizminbéség, felszin alatti vizek
védelmeével 6sszefliggd egyéb szabalyozasnak.

A tervezett tevékenység felhagyasa soran ismételten bontdsi vagy épitési munkalatokra
nem kell szamitani, mert helyet adhat mas tulajdonos altal koordinalt hasonld

allattenyésztési tevékenységnek.

Osszefoglaloan megallapithaté, hogy a tevékenység kornyezetvédelmi szempontbol
megvaldsithato.
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Mellékletek

A A A el M

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

Meghatalmazas

Kornyezetvédelmi szakért6i okiratok mésolata
Tulajdoni lapok

Féldhivatali térképmasolat

Helyszinrajz

LevegO-tisztasdgvédelmi szakvélemény

Talaj és vizminta eredmények

Vizjogi lizemeltetési engedélyek

Zajvédelmi hatasteriilet
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.21. 13.45.24

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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