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Bevezetes

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhdzi Jardsi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya a 8219-8/2019. szamt hatarozatéban
kotelezte a HPK 2002 Kft.-t, mint kérnyezethasznaldt a Nyirmihalydi, 083/20; 21; 22; 25,
088/1. hrsz.- ingatlanon meglévé sertéstelep teljes korl kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatdnak
elvégzésere.

A Kft. felkérte a KOMIR KFT.-t, hogy készitse el a telephely feliilvizsgalati dokumentécidjat.

A meghatalmazast az 1. sz. mellékletben szerepeltetjiik.

Cégiink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakért6i feljogositassal - sajat valamint
bevont szakért6k révén - rendelkezik.

A feliilvizsgalat soran bemutatni kivanjuk az elmult 5 év tevékenységének részletes leirdsat,
véltozasait, esetleges kornyezetterheléseit, az elmult 5 év kérnyezetre gyakorolt hatdsanak
feliilvizsgalataval.



1. Altalanos adatok

1.1. A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzok adatai

A feliilvizsgalat elkészitésében a szervezeten beliil részt vett szakértd:

Név: Szentmiklossy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Tulipan u. 82.

Szakértdi engedély szama: 265-4,3/2014

Ervényességi id6: hatrozatlan

Szakteriilet: Leveg6tisztasag védelem, Hulladékok karos hatésa elleni védelem
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mémdki Kamara

A feliilvizsgalt elkészitésében részt vett kiillsé szakérték:

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kincs K6z 17/A.
Szakért6i engedély szama: 14/834-4/2011.
Szakteriilet: SZTV El§vilagvédelem

Engedély kiadoja: OKTVF

Ervényességi idé: hatarozatlan

Szakértdi engedély szama: 34-2/2013.

Szaktertilet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Levegétisztasag védelem, Hulladékgazdalkodas, viz és
foldtani kozeg védelem

Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mémdki Kamara

Ervényességi id6: hatarozatlan

Név: Barna Sandor

Lakhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. I/5.

Szakeértdi engedély szama:29-4-1.4./09-1037/2015.

Szakteriilet: SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet
SZKV-1.2 LevegOtisztasag- védelem szakteriilet
SZKV-1.3 Viz-és foldtanikdzeg-védelem szakteriilet
SZKV-1.4 Zaj-és rezgésvédelem szakteriilet

Engedély kiaddja: HBM Mérnoki Kamara

Ervényességi id6: Hatarozatlan

A feliilvizsgdlatot végzd szakérték engedélyét, és az alairé lapot a 2. sz. melléklet
tartalmazza.



1.2. A kornyezethasznalo és az engedélykérd azonosité adatai

Neve: HPK 2002 Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségii Tarsasag

Rovid neve: HPK 2002 KFT.

KUJ: 103 419 749

Székhelye: 4029 Debrecen, Pereces u. 24.

KSH szam: 12805118-0111-113-09

Ugyvezet6 igazgato: dr. Sasdi Andras Béla

Telefon: 30-462-5641

A 16 gazdasagi tevékenység

TEAOR kédja: 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hiivelyes névény, olajos mag
termesztése

1.3. A telephely adatai

A telepiilés neve: Nyirmihalydi
A telephely neve jelenleg:  sertés tenyészté telep
A telephely neve tervezett: pulykanevel§ telep

Cime: Nyirmihalydi
Helyrajzi szamai: 083/20; 21; 22; 25, 088/1. hrsz.
Telephely KTT: 101808100
Létesitmény KTJ: -
EOV koordinatak: X:269090
Y: 869790

Az ingatlanok adatai:

_ Hrsz. | Miivelésidg | mindségi osztily | Tulajdonos
083/20 Kivett udvar 0 Mihalydi
Mangalica Kft.
083/21 Kivett udvar 0 2480 Kremniczky
Erna
083/22 Kivett gazdasagi 0 2776 Mihalydi
épiilet, udvar Mangalica Kft.
083/25 Kivett allattartd 0 8771 Mihalydi
telep Mangalica Kft.
088/1 Szanto6 4 5756 Dr. Sasdi
Rét 4 952 Andras Béla

KTJ: 101808100

A telep kézponti EOV koordinatai: x (m): 269090
y (m): 869790

A tulajdoni lapok a 3. szimu melléklet, a térképmadsolatdt a 4. szama melléklet, a
helyszinrajzat az 5. szami melléklet szemlélteti.




2. A feliilvizsgalt tevékenységekre vonatkozo adatok
2.1. A tevékenységek és létesitmények részietes ismertetése

2.1.1. A telephelyen folytatott tevékenységek
A telephelyen a feliilvizsgalat idészakaban mangalicak nevelése folyt.

TEAOR tevékenység

01.46 sertéstenyeésztés

A sertéstart6 épiiletek, istallok alapteriilete dsszesen. 4990 m?,

ami maximum 696 db koca 6lak teriilete: 2090 m? 3 db/ m?
1428 db hizo 6lak teriilete: 2500 m> 1,75 db/ m?
1000 db 30 kg alatti (malac, siildd) ~ 6lak teriilete: 400 m?

tartasara alkalmas.

A sertéstartd épliletek f6bb jellemz6i, kapacitasa:

Ol szama Ol neve Hasznos teriilet (m2) Kapacitas (db sertés )
1. Fiaztato 1028 313 koca
(948 m2 koca és 80 m2 200 malac
malac
2. Szerfas 1. 685 koca 228
3. Szertas I1. 885 hizo 505
4. Batéria 320 malac 800
5. Hizlalda 1 1600 hizd 914
6. Nadas 472 koca 157
Osszesen: 4990

2.1.2. A tevékenység részletes bemutatasa

A sertéstartds folyamatdban a kovetkezd események ismétlédnek korfolyamatszertien:
vembhesités, vemheskoca tartds, elletés, malacnevelés (szoptatds), elvalasztas, utdnevelés,
hizlalas.

A sertéstartds technoldgiai folyamatabrija a 6. sz. mellékletben tallhato.

Termékenyités

Az ivarzo egyedeket az inszeminator valogatja ki. A termékenyités a parositasi terv alapjan
torténik. A spermat termékenyités el6tt mikroszkoppal ellenérzik. A jo mindségil, 16 vagy 32
°C-o0s spermat 100 ml-es mlanyag flakonba kidozirozza €és a termékenyitést merlose végii
sterilizalt eszkozzel végzi az inszeminator. A kocakat a vembhesit istalloban tartjak a



termékenyitést kovetéen.A katéter és a flakon egyszerhasznalatos, ezért a termékenyitést
kovetéen hulladék, melyet kiilon gyfijtik.

Vemhes kocik gondozasa

Termékenyitést kovetGen 35 nap mulva a vemhesitett kocakat és kocasiild6ket az egyedi

rrrrr

vételével, ezeket koca rotacidknak nevezziik.
A rotaciokat a leszedési fiizetben rogzitjiik, mely tartalmazza:

e roticid szdmat

e az egyedek ellenérzési szamat
e atermékenyités idejét

o varhato fialas idejét

A termékenyités utani 60-80 napig a rotacidk klimatizalt istallokban vannak, utdna a nyitott
kifutasi ISV kocaszallasokra keriilnek. A vemhesség 80. napjaig 2-2,5 kg/nap
takarmanyozasban részesiilnek. A vemhesitett kocéakat és kocastildéket 45 napos vemhességi
id6ben ultrahangos vemhességvizsgalat ala vetjiik. A 80. vemhességi naptdl a rotacidk az
el6készitd istalloba keriilnek, és 3 kg/nap/db szoptatd kocatapot fogyasztanak. Hetente egy-
egy alkalommal a takarmany 1 %-ban AP-17’es Neo haemogén takarméany kiegészitot
kapnak. Az istallok, karamok takaritisa hetente kétszer torténik, a trigyat a tragyacsatornaba
kell kaparni, majd vizsugéarral lemosni a padozatot. Rotaciovaltaskor tisztdra kell mosni a
karamot és lefert6tleniteni, hogy az esetleges fert6zési lancot megszakitsuk.

Felhajtas a fiaztatoba, fiaztatas

Fialas el6tt 5 nappal a vemhes kocdkat a fiaztatd épiilet tisztdra mosott, fertGtlenitett
termeiben 1évé fiaztatd battéridba zarjuk, ami a kdvetkezdképpen torténik. Az inszeminator a
kocagondozdkkal kijeloli a felhajtandé kocakat. A gondozok a mosé karamba hajtjak a
kocakat, ahol vizsugarral tisztara mossdk, lefertdtlenitik, és kiils6 éloskoddk ellen kapnak
kezelést.

A tiszta, lefertGtlenitett kocadkat az egyedi fiaztatd battéridba terelik. Az inszemindtor
elhelyezi a koca torzslapokat a fiaztatd kutricanal, melyre a fialas idejét €s a sziiletett malacok
szamat rogzitik késobb. A kocdk fialasig visszafogott takarmanyozasban részesiilnek, a fialast
kovetd etetéskor nem kapnak enni, azt kovetden fokozatosan emeljiik a takarmany adagjukat.
A fialasra késziil6 kocdakat folyamatosan figyelik a gondozdk, és amikor észlelik annak elkez-
dodését, lemossak, lefertGtlenitik a kocat és a battériat.

Az elsé malac megsziiletése utan 10-15 ml Szulfovet injekcidt kapnak a kocdk, sziikség
esetén még 1-3 ml Oxyvetet is, a fialas mielobbi befejezése miatt és az MMA szindroma
megel6zésére. '

Az 1jsziilott malacokat a koldokzsinor fertdtlenitése és mistrdlos panirozas utdn tiszta,
fertotlenitett fiaztato ladaba kell rakni, infra lampa al4, amig felszaradnak a magzatmaztol,
aztan miel6bb csecsre kell rakni Oket, hogy hozzajussanak a szamukra létfontossagui
focstejhez.



Szoptat6 kocdk és szopoés malacok gondozasa

Fialas utan a kocdkat fokozottan figyelni kell, az eléforduld tégy- és méhgyulladésokat és
labvég-betegségeket kezelni kell.

Két hét eltelte utan haromszori takarmanyozas sziikséges naponta. A gyengén fialo (kevés
malac) és rosszul neveld kocdkat ki kell selejtezni, amit a térzslapjan rogziteni kell. A fialast
kovetd 8-12 oran beliil a malacokon elvégzik a farokkurtitast, fogleszedést. Ekkor torténik a
fialasi fuzetbe, illetve a koca torzslapjara a fialas idejének, a malacok ivar szerinti szdmanak,
az 0sszes malac szamanak és az el6forduld holt malacok szamanak rdgzitése.

Harom napos korban vaskészitményt kapnak és megtorténik a kan malacok ivartalanitasa.

A gyenge egyedeket kiemeljiik az alombo6l, és dajka koca ala keriilnek. 10 napos kortol szaraz
takarmanyozasra szoktatjuk a malacokat (naponta tobbszor keveset a pihendlapra és az
etetdbe).

7 napos korban légzdszervi megbetegedések elleni vakeinét kapnak.

A 30 napos malacokat ivar szerint a telepen hasznalatos telepit6kocsiba rakjak a gondozdk,
melyekkel reprezentativ mérlegelés utan atkeriilnek az eléneveld battéridkba.

Valasztas utan a kocdk keriilnek ki a fiaztatd battériakbol, és nagysag szerint csoportositva
hajtjak 6ket a kocaszallasra az Ujratermcékenyitésre.

A selejtezésre kijel6lt egyedeket kiilon erre a célra kijelolt karamba hajtjak, ahonnan késébb
értékesitésre keriilnek.

Valasztott malac gondozasa

A vélasztott malacok a fiaztatobol a telepen hasznalatos telepité kocsik igénybevételével
csoportos mérlegelés utan keriilnek at a tiszta lefert6tlenitett battérids terembe.

A valasztas napjan sziikség szerint el6fitik 28°C-ra, ami a késébbiekben hetente 1 °C-kal van
csOkkentve. A malacokat ivar és nagysag szerint szétvalogatva rakjdk fel a battéridra. Az
allomany slrlisége a battéria fajtatél fiiggden 5-10 db. A battéridban a rotaciétol fiiggben 50-
70 napot t6lt el a malac. Ezen id6 alatt 1-2 selejtezésen esik 4t az allomany. A hizlaldéba valo
attelepités az el6bb emlitett telepit6 kocsik igénybevételével torténik.

Hizésertés tartasa

A hizésertések a battériarol telepitOkocsikkal, traktor és potkocsi segitségével kertilnek at a
hizlaldaba, betelepitéskor reprezentativ mérés utan.

A termeket a malacok fogaddsara az eléz6 allomany értékesitése, illetve maradék kihajtasa
utan mossak nagynyomast moséval, fertotlenitik, pihentetik, javitjak. Idészaktol fliggden a
termeket téliesitik, illetve mobil olajkélyha segitségével elomelegitik.

A sertések betelepitése ivar és nagysag szerint szétvalogatva torténik. A betelepitési
mennyiséget a rotacid, illetve a féréhely szitkséglet hatarozza meg. Benti zart 6lakban 20-25
db, a kinti nyitott 6lakban, kardmban 25-30 db.

A hizlaldaban elt6ltott id6t a betelepitéskori stly, illetve életkor hatarozza meg (2,5-3,5 honap
kozo6tt szokott lenni). A hizlalasi id6szak alatt az allomany folyamatosan, sziikség szerint
selejtezve van. A megbetegedett egyedeket elkiilonitik és kezelik. A technologiai selejtek a
tobbi koziil kiszedésre keriilnek. Ezek egy része a sajat vagohidon levagasra kerdl, illetve
technologiai selejtként értékesitve van.

A hizlalasi id6szak befejeztével a hizosertések kiilsd cégek felé értekesitésre keriilnek.
A hizésertések értékesitésekor a kozleked6folyoson keresztiil, mérlegelés utan, a rakodo
rampan felhajtva vannak berakodva a szallité jarmGvekre. Egy-egy terem értékesitése utan a



maradek allomany kihajtasra kerlil, hogy lehessen el0késziteni a termet a kdvetkezd allomany
fogadasahoz.

Istallok elokészitése, takaritasa, fertotienitése

Takaritas a fiztat6 kutricdbol naponta kétszer tragyaeltavolitas, hetente 1-2 alkalommal vizsu-
garas teremlemosés.

A valasztott malacok fogadasara a termeket az el6z6 allomany iiritése (kitelepitése) utan
mossak

(nagy nyomasu moso), ferttlenitik, pihentetik, ezzel egyidejlleg feljavitjak, hogy a biologiai
fert6zeési lancot megszakitva megakadalyozzak, hogy a kimend alloméany utan korokozdk
maradjanak, melyek az 0j sertés allomany egészségét veszélyeztessék.

A vélasztott malacok termeinek takaritasa hetente 1-2 alkalommal sziikség szerint torténik.
A tragyat eltavolitjak és vizsugarral tisztdra mossak a padlot.

Hizoéistallok takaritdsakor a terembdl a tragyat és egyéb szennyezOdéseket hetente 1-2
alkalommal lapattal, kapardval és vizsugarral kell eltavolitani a megfeleld higiéniai szint
megtartasara torekedve.

Kiviilr6l befelé mosnak, igy szennyez6dés kiviilre nem kertil. Az épiiletek csatornajan
keresztiil a moséfolyadék a gylijtéesatornaba jut.

A mosatds utan kell elvégezni az istallo bels¢ feliiletének mosatasszert fertétlenitését, erélyes
Iugos fertdtlenitd hatdsu szerrel. A fertStlenités kiterjed a fertStlenitendd istalldhoz tartozd
utakra, el6terek faldra, padlozatara. A fertOtlenités utdn az épiileteket lezérjak, hogy a
fertdtlenitett terfilet mar ne szennyez6dhessen.

A KFT. az dllomany fogadasa el6tt az istallokat a kdvetkezd szerekkel fertStleniti: Hypo,
Formalin, Vetrocid, Klérmész, Jodosept, Disinflex.

Homérseklet, paratartalom

A sertések genetikailag meghatarozott termeléképességiiket csak az igényeiknek megfeleld
kornyezetben képesek kifejteni (termoneutralis kornyezet). Ellenkezé esetben a kdrnyezet
kedvez6tlen hatdsaihoz valdé alkalmazkodds energiaveszteséggel, kovetkezésképpen
termeléscsokkenéssel jar.

A koOmyezet jelentGségét az adja (éplilet, technoldgia, takarmany), hogy a sertések
termelSképessége mintegy kétharmada fiigg tole.

Az optimalis termelési zona klimatényezdinek
ajanlott értékel

; o Relativ para  |A légéi'alﬁlés | A lehtilés
- Hémerséklet . .
Eptilet oc: tartalom sebessége nagysdga
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Kocaszallas i16—1 8 60-85 0,15-0,20 |0,025—0,037




Sertésfiaztato

!
|
|
i
|
|

malacfészek [26-32 60-70 0,10-0,15 0,004-0,020
- terem !20-22 60-70 0,15-0,20 0,020-0,029
Eléhizlal6 !22—28 l60~85 ]0,10—0,20 0,020-0,033

|
{
i
i
1

|Sertéshizlalé |16-18 160-85 10,15-0,20 10,023-0,035

A kan szallason, a zart kocaszallon és 3 hizd épliletben HUMIBAT-o0s (vizfliiggdnyds)
klimaberendezés van beépitve, mellyel a vembhesiilés eredményességét tamogatjak
eredményesen. A tobbi sertés istalloban a szelldztetés biztositja a megfeleld hémérsékletet. A
sertések nem érzékenyek a hémérsékletre olyan szinten, mint példiul a baromfitartdsnal
lathattuk, de a széls6séges hidegtdl, melegtdl kimélni kell az allatokat.

Az istallokban az optimalis hémérsékletet termosztittal vezérelt automata gazégdfejes
kazanokkal biztositjuk.

Szelléztetési technologia

A jo levegd a technoldgiai eléirasoknak megfeleld homérsékletii és paratartalmi, pormentes
és karos gazokat csak minimalis, a sertések egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat.

A megndvekedett igények miatt a jo szelléztetés az utdbbi id6ben kiilondsen fontos tényezdvé
valt.

Hat alapvetd ok van, mely az istallok kielégits szell6ztetését fontossa teszi:

B oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltivolitani a felesleges hét

B eltavolitani a felesleges parat

B minimalizélni a port

B limitdlni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, szén-dioxid)
B kedvez0 élettani hatas

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az istallokban a szell6ztetd rendszer miikodtetését automata
vezérléssel biztositjak. Folyamatosan mérik a hémérsékletet a ventildtorok inditisaval,
valtoztatjak az istallokon ataramoltatott levegl mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérséklet és a
paratartalom mellett a szennyezék koncentracioja is valtozik.

Takarmanyozasi, itatasi technologia

Ivovizet korlatozas nélkiil fogyaszthatnak az allatok, az itatés itatdszelepen keresztiil torténik.
Hizésertés takarmanyozasa

A hizdok takarmanyozéasahoz vasarolt alapanyagokbol késziilt sajat gyartasu tapot hasznalunk.
Az elsé par napon a battérids tartds végén etetett szaraz dercés tipot kapjak etet6be, illetve

padlora.

A hizok etetéséhez a takarmany zéart rendszeren keriil a kever6bél az élakba. Minden 6lban
telepitésre keriilt ROXELL tipust zart takarmanyszallitd és kihordé automata berendezéssel
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szallitjdk a takarmanyt az Olakban levd eteté helyekre. A takarmany széllitasa a rendszer
segitségevel gyorsan, zart csatornan halad. Fejlesztés soran meg lesz teremtve a hizok nedves
etetésének is a lehetdsége kozponti konyhabol.

Ez aldl kivétel a vilasztott malacok és kanszallas esetén etetSkadas, a kocaszalldson
félautomata BABOLNA tipust moslékos etetd rendszere.

A valasztott malacok takarményozéasa a kezdeti id6szakban vasarolt kész takarmanyokkal
torténik. Otszori etetéssel indulnak a malacok, majd hetenként eggyel csdkkentik az etetések
szamat. Otddik hét utan mar a sajat takarmannyal térténik az etetésiik.

Sertések takarmanyigénye

Battérias malacok

Eletkor Tapsziikséglet
vélasztas el6tt 15-20 g/db/nap malactapszer
vélasztés utani 6. napig 0,1-0,4 kg/db/nap malactapszer
7-37 nap 0,4-0,6 kg/db/nap malactapszer +
prestarter
38-50 nap 0,6-1 kg/db/nap prestarter
51. naptdl telepitésig 1-2 kg/db/nap malac . takarmany
Hizok
Testtomeg (kg) Takarmany sziikséglet

40 1,8 kg/db/nap
50 2,1 kg/db/nap
60 2,4 kg/db/nap
- 70 2,6 kg/db/nap
80 2,8 kg/db/nap
90 3,0 kg/db/nap
100 3,2 kg/db/nap
110 3,4 kg/db/nap

Allategészségiigy
A sertés telepek higiénidja és allategészségiigyi helyzete az eredményes hizlalds és a

kérnyezet egészségligy egyik legfontosabb eleme. A telep fert6zottsége esetén a fertGzés
atterjedhet a kornyez6 telepen kiviili tertiletekre is, s emberre, allatra is veszélyt jelenthetnek.
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A kornyezet veszélyeztetésének megakadalyozasanak feltétele, hogy a telep jarvanyligyi
helyzetének és a helyi adottsagoknak megfelelé preventiv allategészségligyi programot
kovetkezetesen végrehajtsak.

Ezt a programot a Kft. a telep allatorvosaval kozosen alakitotta ki, s az allatorvos feliigyelete
mellett hajtjak végre, s tartjak folyamatos ellen6rzés alatt.

Ennek keretében a kovetkezd legfontosabb intézkedéseket vezették be:

- A telepet zart keritéssel vették koriil, a személy és gépjarmli forgalmat

minimalizaltdk.

- Atelepre csak a technologiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgozé és ellendérzd személyek 1éphetnek be.

- A latogatok szamat minimalizaljak. A latogatok a neveld terekre nem léphetnek be.

- A ragesalék istallokba jutasat csapdazassal és allatgydgyaszati készitmeényekkel, s az
éptilet alland6 karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.

- Az elhullott 4llatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladékgyiijté épliletben gyljtik, s a fehérje feldolgozd vallalat és mas, engedéllyel
rendelkezé szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra.

- Az allomany rendszeres gyogyszer ellatisat szigoru eldirasok betartisa mellett az
allatorvos iranyitasaval végzik.

A hizlaldaba betelepitéskor id6szaktdl fiiggben (6szt6l tavaszig) az dllatok orbanc ellen vakei-
ndzva vannak. Gydgykezelés szitkség szerint, egyidejlileg kiilonbdzd antibiotikumokkal
(injekceid, por), vagy tomegkezeléssel moslékba keverve.

A gybgykezelt allat jelz8krétaval és krotaliaval megjeldlésre kertil.

rrrrr

A nevelés sordn természetes vilagitas kiegészitésére mesterséges vilagitast is kell alkalmazni,
mivel a sertések gyarapodasa jobb, ha éjszaka is latnak, mert igy esznek is. Fontos, hogy az
egeész istalloban egyenletes legyen a megvilagitas.

A hizlaldaban etetési rendszer részeként, amikor a takarmanyt az automata utantolti, a
viléagitést is felkapcsolja.

Sertések elhelyezésének altalanos kovetelményei

Csoport Féréhelyigény (m*/db)
Szopds malac 0,15

10-20 kg 0,2

20-30 kg 0,3

30-50 kg 0,4

50-85 kg 0,55

85-110 kg 0,65




110 kg felett 1,0

Szoptatos koca 4,0-4,5 (fiaztatd)
Vembhes, tires koca 1,0-1,6 (vemhesitd)
Tf. koca 1,0-1,6

Tenyészkan 6

Az allatok jelolési rendszere

Az allatokat értékesitéskor az OMMI 4altal eldirt SENAR rendszer alapjan kell dokumentalni
és megjeldlni. Ennek részletes szabalyozasat az OMMI altal kiadott el6irasok tartalmazzak.
Az allatok megjel6lésére (valogatés, betegség, kezelés, szdmolas céljabol) a gondozoknak és
az éllatorvosnak kiilonféle szinli krétakat kell alkalmaznia.

Vizellatas:
Az ingatlan vizigénye a telephely sajat kutas vizellatd rendszerérdl biztositott. A 2 db rétegviz

kutbol az 1-es tartalék-, mig a 2-as a ténylegesen tizemeld
A lekotott vizkontingens 5913 m3/év.

Szennyviz:
A kommunalis-, illetve technologiai szennyvizek elvezetése teljesen zart rendszerd. A
kommunalis szennyvizet zart vasbeton aknakban gy(jtik, ahonnan sziikség szerint elszallitjak.

A technoldgiai szennyvizet (6lak takaritisa) zart gyljtGakndkban gylijtik, majd az almos
tragyara locsoljak vissza. A gépjarmiimosé szennyezett vizét — elStisztitast kovetben —
visszaforgatjak a mosasi technologiaba.

Tragya:

A tartastechnoldgia almos rendszerti. A tevékenységbdl szarmazoé almos tragya a kitrdgyazasi
id6szakban kozvetlenill, tilalmi id6szakban - a telephelyi tragyataroléban torténd atmeneti
tarolast kdvetden - mezdgazdasagi terliletre keriil kihelyezésre tapanyagpodtlas céljabol.

Elhullott allatok kezelése
Az elhullott allatokat a telep elkiilonitett részén 1évé gylijtéhelyen 240 1-es kukakban gytjtik,
melyet az Atev Zrt. iitemezetten fehérje-feldolgozo tizembe szallit.

Ragesalo irtads

A telephely folyamatos rovar és ragesald irtdsat szakcég végezni. A ragcesald irtds sordn nem
hasznalnak olyan mérget, mely veszélyezteti az elhullott ragcsalokat elfogyaszté védett
allatokat, és gondoskodnak az elhullott egyedek begytijtéséral.

Karesetek megel6zése és elharitasa

Annak érdekében, hogy lehetbleg ne kovetkezzenek be karok és balesetek, mar a létesitést
megelézo tervezdi fazisban tekintettel kell lenni a telep lizemeltetésének biztonsagara.
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A megeldzés mellett fel kell késziilni a karesemény bekdvetkeztekor sziikséges teendbkre.
Technikai és adminisztrativ felkésziiltség indokolt.

2.1.3. A feliilvizsgalt idoszakban tortént technologiai modositasok
A feliilvizsgalt id6szakban a telephelyen technologiai modositasok nem torténtek.

2.2. A tevékenységgel kapcesolatos dokumentaciok

Nyilvantartdsok:

A telepen tételes allat nyilvantartast és elhullasi napl6t vezetnek.

A KFT. a tevékenység kezdete ota a veszélyes hulladékokrdl, valamint az adott
tevékenységekhez sziikséges friss anyagokrol, amelyekbdl veszélyes hulladék is keletkezett
vagy keletkezhet (havi Gsszesitésben) nyilvantartast vezetnek.

A KFT. a keletkezett hulladékokrd] minden évben bejelentést tett.

o Az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerinti mez6gazdasagi tevékenységet folytatok
kotelezé adatszolgaltatasdhoz elnevezésli bejelentést elkészitették.

o Vizhasznalok negyedéves nyilatkozata a tényleges viztermelésrdl a 43/1999. KHVM
rendelet alapjan rendszeresen elkészitették.

o Vizhasznalok éves nyilatkozata a tényleges vizfogyasztasrél a 43/1999. KHVM
rendelet alapjan rendszeresen elkészitették.

Hatosagi ellenérzések:
2019 évben a telephelyen a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal

Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalya tartott ellendrzést.

Kotelezések:

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhdzi Jardsi Hivatala
Komyezetvedelmi és Természetvédelmi Foosztalya a 8219-8/2019. szamti hatarozataban
kotelezte a HPK 2002 Kft.-t, mint kdmyezethasznaldt a Nyirmihalydi, 083/20; 21; 22; 25,

088/1. hrsz.-u ingatlanon meglévé sertéstelep teljes korl kérnyezetvédelmi feliilvizsgéalatanak
elvégzésére.

Birsag:
A telep miikddése ota kdrnyezetvédelmi birsig kiszabasara nem keriilt sor.

Havaria: :
A telephelyen havaria nem tortént.

Engedélyek, hatarozatok:
o A telephely vizi-létesitményeire kiadott a 36500/6769-13/2018.4lt., és a 36500/2894-
1/2017.4lt. szamt hatarozatokkal modositott 3616-5/2009. szamu vizjogi lizemeltetési
engedélye



o Az 1. szamu mélyfirasu kut 36500/6771-14/2018.4lt. szamu hatdrozattal mddositott
12508-10/2008. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye

o A 2. szaml melyfurast kat 36500/6770-13/2018.4lt. szamu hatarozattal modositott
12509-10/2008. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye

A fenti engedélyeket a 8. szami melléklet tartalmazza.

2.3. Fold alatti tartalyok

A nyirmihalydi telephelyen nincsenek foldalatti tartalyok, vezetékek, (kivéve ivoviz vezeték),
tiizel6anyag tarolasa nem torténik.

3. A tevékenységek folytatisa soran bekovetkezo kornyezetterhelés, igénybevétel
bemutatisa

3.1. Levego

A Nyirség éghajlata mérsékelten meleg és szaraz, de északi fekvése miatt hiivosebb, mint a
bels6-alfoldi tajaké. E-rol D felé haladva 1950 ératol 2000 6raig né az évi napsiités dsszege.
Nyéaron 780-800, télen 170-180 napfényes éra varhato.

Az évi kdzéphémérséklet 9,6-9,8 °C. Viszonylag késén tavaszodik, a hémérséklet csak aprilis
kozepe koriil éri el a 10-12 °C napi kézéphémérsékletet.

A Nyirségben a nyar enyhébb, mint az Alfold tobbi teriiletén, a juliusi k6zéphémérséklet 22-
23 °C. A csapadék 6sszege 573 mm koriili, melynek legkisebb és legnagyobb értéke 359 - 822
mm. A legcsapadékosabb hénap a junius-julius, legszarazabb a februdr- marcius.

Az éltalanos légeirkulacid és a helyi tényez8k miatt a Nyirség uralkodd szeliranya az EK-i
(16,8%), de igen magas a DNy-i (13,7%) és az E-i (9,6%) szél aranyok is. igy a széliranyokra
jellemzéek, hogy kb. azonos gyakorisdggal lehet szamitani EK-i, E-i és DNY-i szélre. A
szélcsendes napok aranya igen magas: 22,2%.

Az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozott van.

A telephely kornyezetében rendszeres meteoroldgiai adat mérést és gylijtést az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat (OMSZ) Napkor és Nyiregyhaza kozelében végez.

A teriiletre vonatkozd adatokbdl megallapithatd, hogy kedvezbek a mezdgazdasagi termelés
szempontjabol. Az éatlagtdl azonban lényeges eltérések mutatkoznak, melyek kovetkeztében
gyakoriak az aszalyos évek, a hotakaro nélkiili telek és a névények igénylik a csapadékpotlast.
A teriilet meteoroldgiai viszonyaira legjellemzobb képet a Nyiregyhédzi meteorologiai allomas
(Napkor) mérési adatainak figyelembe vételével kapjuk. Az OMSZ adatai alapjan a térségben
az uralkod6 szélirdny Eszaki, de hasonlé gyakorisaggal fordul el északkeleti, kelet-délkeleti,
délkeleti, deli és délnyugati iranyu sz€l is. Ritkdn fordul elé nyugati szél, melynek okat a
Karpatok szélirany mddositd hatdsdban kell keresni.

A széliranyok gyakorisaga évszakonként jelentOsen valtozik, de az uralkodé széliranyok a
véltozasok ellenére is megtartjak vezetd helyiiket. Altaldban marcius vége, aprilis a
legszelesebb id6szak. A leggyakrabban el6forduld szélsebesség a 2,1-3,1 m/s éves
viszonylatban. Ugyanez igaz az ¢évszakonkénti szélsebességi adatokra. A szélsebességek
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gyakorisdganak kb. 80 %-a 1-5 m/s szélsebességi tartomanyba esik. Az emisszio terjedésére,

-----

a sz€lsebesség van a legjelentosebb hatassal.

A vizsgllt teriilet klimatoldgiai adottsagait a szomszédos mezdgazdasagi terliletek
meghatarozzak. Mivel a kozeli geoldgiai és miivi képz6dmények nem korlatozzak,
befolyasoljak a légmozgast, a teriilet levegdje rendszeresen frissiil a légaramlatokkal. Az
éptletek megfeleld elhelyezése a telepen ezt a természetes légmozgast jelentésen nem
befolyasoljak, akadalyozzak. FEzéltal a kedvezd I1égmozgasoknak koszonhetGen a
1égszennyez6 anyagok tartos feldiisulasara nem kell szamitani.

A térségben a mezOgazdasagi vallalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. A terlileten, mivel
nincs ipari létesitmény, a kozlekedésbdl szadrmazo kibocsatasok csak a helyi lakossag
kozlekedésébdl szarmazik, ami nem szamottevd. A térség légszennyezettségét fHitési
idOszakban a haztartasokbol szarmazé kibocsatasok befolyasoljak. Azonban a széntiizelés
hattérbe szoruldsa, a térség vezetékes gazzal torténd ellatottsdgdnak nagyfoktisdga a
légszennyezettségi allapotot javitja.

3.1.2. A telep altalanos bemutatasa

A Nyirmihalydi sertéstelepen mangalicék nevelése folyt az elmult 5 évben.

A sertéstartas folyamatdban a kovetkez6 események ismétlédnek korfolyamatszerlien:
vemhesités, vemheskoca tartas, elletés, malacnevelés (szoptatas), elvalasztds, utdénevelés,
hizlalas.

A kocékat a vembhesitd istilloban tartjdk a termékenyitést kovetOen. Az istallok, kardmok
takaritasa hetente kétszer torténik, a tragyat a tragyacsatornaba kell kaparni, majd vizsugarral
lemosni a padozatot. Rotacidvaltaskor tisztara kell mosni a karamot ¢és lefertdtleniteni, hogy
az esetleges fert6zési lancot megszakitsuk

A kan szallason, a zart kocaszallon és 3 hizo épiiletben HUMIBAT-os (vizfliggdnyds)
klimaberendezés van beépitve, mellyel a vemhesiilés eredményességét tamogatjak
eredményesen. A tobbi sertés istalloban a szellOztetés biztositja a megfelelé hémérsékletet. A
sertések nem érzékenyek a homérsékletre olyan szinten, mint példdul a baromfitartasnal
lathattuk, de a szélsGséges hidegtdl, melegtdl kimélni kell az allatokat.

Az istallékban az optimalis hémérsékletet termosztattal vezérelt automata gazégdfejes
kazanokkal biztositjuk.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az istallokban a szelloztetd rendszer mitkodtetését automata
vezeérléssel biztositjak. Folyamatosan mérik a hémérsékletet a ventilatorok inditdsaval,
valtoztatjak az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hémérséklet és a
paratartalom mellett a szennyez6k koncentracioja is valtozik.

Ivovizet korlatozas nélkiil fogyaszthatnak az allatok, az itatas itatoszelepen keresztiil torténik.

A tartdstechnoldgia almos rendszerii. A tevékenységbdl szarmazo6 almos tragya a kitragyazasi
idOszakban kozvetleniil, tilalmi idészakban - a telephelyi tragyataroloban torténd atmeneti
tarolast kovetGen - mez6gazdasagi teriiletre keriil kihelyezésre tapanyagpdtlas céljabol.

3.1.3. Sertésnevelés hatasa a légszennyezettségre

A sertések tartasa mesterséges korilmények kozott torténik, szamitogéppel vezérelt automata
rendszerrel, amely az allatok életkordhoz, a kiils6 kortilményekhez igazodva beallitja az 6lak
hémérsekletét, paratartalmat, szabalyozza a szelldztetését, a takarmany mennyiségét.
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Szallitas

A sertések, a takarmany beszéllitasa, a tartott allomany, a tragya, a hulladékok, az elhullott
allati tetemek kiszallitdsa kozton torténik. A telep megkozelitése szilard burkolati uton
torténik, a telep belsd kozlekedési utjai szintén pormentesek. A specialis éléallat szallito
felépitménnyel ellatott gépjarmiivek tisztin, ferttlenitve érkeznek a telepre. A szallitasi
utvonalak mentén a légszennyezés a kipufogd gazokbdl és a blizanyagokbol szarmazik. Ezek
azonban csekélyek, hatasteriiletik a szallitdsi Gtvonalak mintegy 50 m-es savjdban
érvényesiil.

A telephelyen idészakosan iizemeltett mozgé légszennyezd forrasok:
A telephelyen mozgd légszennyezé forrasokat a sertés tartds kiszolgalasdhoz sziikséges

anyagmozgatd gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmany, alom, és értékesitésre varo
sertés és hulladékszallité jarmivek és rakodo geépek.

Mozgé légszennyez6 forrasok:

Szallito jarmi Szallitas gyakorisaga
Takarmanyszallito jarmi 1 db jarmii / hét
Sertés szallito tgk. 10 db jarmi /turnus
Rakodo gép 1 nap/hét

Tragyaszallité tgk, vagy
mg-i vontato

Allati hulla és veszélyes
hulladékszallité jarmu

10 db / turnus

1 db/ hét

Mozg6 1égszennyez6 forrasok a telephelyen belill csak id6szakosan lizemelnek. A takarmdny
szallitds érvényes komyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé 5 tonna teherbirasu
tehergépkocsival torténik. A szallitds soran a gépkocsi a telephelyre torténé beérkezést
kovetben alkalmanként 20 perc idGtartam alatt leiiriti a tartalyt és tavozik a telephelyrdl.
Szallitdsra naponta egy, ritkan maximum két alkalommal keriil sor.

A takarmanyszallitdson kivili szallitési feladat még a sertések ki-, valamint a tragya ki-, és az
almozashoz hasznalt szalma beszallitdsa a telephelyre. Ezek a szallitasok mezdgazdasagi
vontatokkal torténnek.
A szallitdsok 6sszes id6sziikséglete 1-1 alkalom, Gsszes telephelyen beliili szallitasi id6 ezen
idGtartam alatt 1-2 o6ra.

A telephelyrdl torténd allati hulladék ATEV Zrt. altali elszallitdsa alkalmanként 1-1 gepkocsi
néhany perces lizemidejében érinti csak a telepet.

Személygépkocsi forgalom a telepen bevezetett és alkalmazott allategészségligyi szabalyok
mellett minimalis. A telephelyen dolgozo és ellendrzé személyzet 1étszama miiszakonként 4
6. A dolgozok gépjarmiiveiket a telep bejaratanal kotelesek megallitani és parkolni. E miatt
személygépkocsi forgalommal és ennek hatasaként 1étrejove légszennyezéssel nem kell
szamolni.
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Mozgé 1égszennyezé forrasok hatasanak ismertetése:

A gépjarmi(i forgalmi adatok figyelembe vételével megallapithaté, hogy a mozgd
légszennyez$ forrdsok hatdsa a telepnek és kornyezetének légszennyezését tekintve
elhanyagolhatoan kis mértékdi.

Fteés

Az istallokban az optimalis hémérsékletet termosztattal vezérelt automata gazégdfejes
kazanokkal biztositjak. '
A késziilékek nyilt égésteriiek, miikodésiik soran kielégitik a szabvany szerinti el6irdsokat.

Az altaluk kibocsatott fustgazkomponensek:

- szén-monoxid

- szén-dioxid

- elégetlen szénhidrogének

- nitrogén oxidok
A kibocsatott fiistgaz alkotok mennyisége kis mértékben valtozik a terheléssel, azonban még
tulterhelés esetén is kielégiti az emisszié a szabvany szerinti elGirasokat. Az ég6kbol -
szarmazd emisszié nagysaga els6sorban a technologiai igényektol fiigg.

Az atlagos 1égszennyezés (a varhatd foldgizfogyasztasbol szamitva):
szén-monoxid 0,016 kg/h
nitrogén-oxidok 0,063 kg/h

Szell6ztetés

A jo levegh a technologiai el6irasoknak megfeleld hdmérsékletli és paratartalmt, pormentes
és karos gazokat csak minimalis, a sertések egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat.

A megnovekedett igények miatt a jo szelloztetés az utdbbi idoben kiilondsen fontos tényezéve
valt.

Hat alapvet6 ok van, mely az istallok kielegit6 szelloztetését fontossa teszi:

Bl oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltavolitani a felesleges hot

B cltavolitani a felesleges parat

B minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, szén-dioxid)
B kedvezd élettani hatds

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az istallokban a szell6ztetd rendszer miikddtetését automata
vezérléssel biztositjdk. Folyamatosan mérik a hémérsékletet a ventilatorok inditdsaval,
valtoztatjak az istallokon ataramoltatott levegé mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérseklet és a
paratartalom mellett a szennyezok koncentracidja is valtozik.



Az allattartd éptiletek szellOztetését biztositd ventilatorok dlanként:

Ol szaima Ventilator Ventilator teljesitménye
tipusa {m/h} Ventildtorok Ventilatorok
tipusa darabszima magassiga
(db) (m)
1. Fiaztaté 1 -es 11.000
terem Kiirt6s ventilator 3 3
(FC 0504ET)
Fiaztato 2 -es 11.000
terem Kiirtds ventilator 3 3
( FC 0504ET)
2. Szerfas I, 10.000 (ED 24) 2 1,5
3. Szerfés II. nem volt ventilator 2 1,5
4. Batéria 10.000 (ED 24) 4 1,5
5. Hizlalda 1. 10.000 (ED 24) 6 1,5
6. Nadas nem volt ventilator

A hasznalt levego tisztitasara levalasztot nem alkalmaznak.

A sertés tartds meghatarozd légszennyezése a blizkibocsatds. A nevelt allatok sajat- és
tiriilékének szaga, az elégtelen almozas és a hulladéktarolas/kezelés kdvetkeztében bomlod
allati hulladékok gazai jellegzetes 1égszennyezést okoznak.

A vizsgalt telephelyen pontforrasként kezelend6 1égszennyezd forrds nincs. A technologiai
légszennyezé forrasok az épiiletek elszivo berendezései. Ezek elhelyezésiik révén a telephely
teriiletén diffiz forrasnak tekintendék.

Takarmanyozas

A takarmanyt a telepre mas telephelyen taldlhaté keverd lizembdl szallitjak tartalyos
tehergépkocsikkal.

A hizék takarmanyozasdhoz vésarolt alapanyagokbol késziilt sajat gyartasu tapot hasznalnak.
Az els6 par napon a battérids tartds végén etetett szaraz dercés tapot kapjak etetObe, illetve
padlora. A hizok etetéséhez a takarmany zart rendszeren keriil a kever6b6l az 6lakba. Minden
6lban telepitésre keriilt ROXELL tipust zart takarmanyszallité és kihordd automata
berendezessel szallitjak a takarmanyt az 6lakban levo etetd helyekre. A takarmany szallitdsa a
rendszer segitségével gyorsan, zart csatornan halad.

Ez alol kivétel a valasztott malacok és kanszallas esetén etetOkddas, a kocaszallason
félautomata BABOLNA tipust moslékos eteté rendszere.

A valasztott malacok takarmanyozasa a kezdeti idGszakban vasarolt kész takarmanyokkal
torténik. Otszori etetéssel indulnak a malacok, majd hetenként eggyel csokkentik az etetések
szamat. Otodik hét utin mar a sajat takarmannyal torténik az etetésiik

A takarmany istallokon beliili mozgatasakor nem kell porképzddéssel szamolni.

Ivovizellatas
Ivovizet korlatozas nélkiil fogyaszthatnak az allatok, az itatds szopdkas itatoszelepen keresztiil

torténik.

A viz minGségét rendszeresen ellendrzik. A szopdkas itatasi technologia lehetévé teszi a viz
gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra keriilését. Ennek a technoldgianak
kdszonhet6en az itatok kornyékén Jévé alom allandoan széaraz allapotu, s igy a szerves anyag
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bomlasa nehezen indul meg. A bomlasi reakciok jelentds lelassuldsa miatt csdkken a
technologidban a blizt okozd szerves vegyiiletek, valamint a kénhidrogén és ammonia
képzddése. Az alom szaraz allapotban tartdsaban fontos szerep jut a klima berendezésnek is,
mivel a paratartalom szabalyozasa az alom szaraz allapotban tartasara is jelents befolyassal
van. A szopokds itatd alkalmazasaval a vizben 1évé mikroorganizmusok szama minimalisra
csokkenthet6, ami a szerves anyagok lebontasanak, ezaltal a bliz és mas gazok keletkezésének
lassitasanal nagy jelent&ségi.

3.1.4. A telepen taldlhaté egyéb légszennyez6 forrasok

A telep biztonsaga érdekében, aramkimaradas esetére 1 db aramfejlesztd all rendelkezésre.

A berendezés egy hathengeres diesel motorral ellatott aggregator. Sajnos a berendezés
muszaki adatairél nincs informdacionk, azonban mivel {izemideje minimalis, és csakis
vészhelyzetben mukodtetik, ezért az altala okozott kibocsatasok elhanyagolhatdak.

3.1.5. Hatasteriilet meghatarozasa

A szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgéalatok eredményeit a
dokumentacié 9. szamua melleklete foglalja Ossze. Ennek megfeleloen a szagkibocsdto

Sorrdsok szaovedelmz hatdsteriiletét — a kor nyezeti biztonsdag novelésével — a forrdsok
egyiittes teriiletének hatdardtol szamitott 180 méteres savban lehet kijelolni.

A hatéstertilet térképi elhelyezkedését a 9. sz. mellékletben mutatjuk be.

Ezen a tadvolsdgon belill védend6 1étesitmény nem talalhato.

3.2. Viz

3.2.1 Vizbeszerzés — vizellatas- vizigények :

A telep vizbeszerzése:

A vizbeszerzés 2 db mélyfurasu katbol torténik. A rendszer a kiépitett fovezetékre dolgozik,
majd az arrdl ledgazo bekotOvezetéken keresztiil torténik az olak vizellatisa. A telephely a
36500/6769-13/2018.4lt., és a 36500/2894-1/2017.4lt. szam hatarozatokkal modositott 3616-
5/2009. szamui vizjogi lzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 8. sz. melléklet
tartalmaz.

A kutak nyilvantartdsi és egyéb jellemzd miiszaki adatai:

1. szamat kut

Vizjogi lizemeltetési engedély szama : 12508-10/2008.
Vizikoényvi szama : 36/418-2008.
Epités éve : 2008
Talpmélysége : 30 m

EOVx : 269 121

EOVy : 869 678

2. szamut kut (iizemen kiviil)

Vizjogi lizemeltetési engedély szama. : 12509-10/2008.
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Vizikonyvi szama : 36/419-2008.

Epités éve : 2008
Talpmeélysege : 30m
EOVx : 269 143
EOVy : 869 657

A telep vizellatds 1étesitményei:
- 2 db mélyfurasu kuat kitaknaval, szerelvényekkel
-1 db 20 l-es hidrofor tartaly
- 268,9 m %” hga. ivoviz vezeték
- 1db 5 m?®—es szocialis szennyviz gylijtdakna
- 1db 10 m® —es szociélis szennyviz gytijtdakna
- 4 m NA100-as KGPVC bekotd gravitacids szennyvizcsatorna
- 1db 110 m® —es tliziviz tirozo
- 211 m csapadékviz szikkaszto drok

A mélyfurasu kutakbol a hidrofor tartalyon és a kiépitett telepi halozaton keresztiil jut el a viz
az 6lakhoz.

A telephely vizigényének részletezése:

S.sz. Vizigény helye N“pm‘j/‘;lag Evefn';/'gf"y' Minésités
1. | Szocidlis 1 365 szocialis
2. | Takarités, tlziviz p6tlas 0,2 73 technologia
3. |Itatds 15 5475 technolégia

Szocialisviz ellatas:

A szocialis vizigény csak kommunalis jellegii van a dolgozok tisztalkodasabol adododan.
Vizhasznélati helyek: szocidlis épiilet.

Vizfelhasznalas:

A vizfelhasznalasi adatokat 6lanként vizora méri és naponta az 6lnaplokban rogzitik.
Tiiziviz ellatas:

— 1.db 110 m? —es tliziviztarold

— mélyfirasu katrol

3.2.2. Szennyvizelhelyezés:

Szennyvizmennyiség:

Szocidlis szennyviz = 1 m¥d
365 m¥/év

Gazdasagi célt egyéb szennyviz

(takaritd, tiiziviz) = 0,2 m*/d
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73 m¥/év
Szeunyvizelhelyezés modja:

A kommunalis-, illetve technologiai szennyvizek elvezetése teljesen zart rendszerli. A
kommunélis szennyvizet zart vasbeton aknakban gyijtik, ahonnan sziikség szerint elszallitjak.

A technoldgiai szennyvizet (6lak takaritasa) zart gyljt6akndkban gytjtik, majd az almos
tragyara locsoljak vissza. A gépjarmlimosé szennyezett vizét — el6tisztitdst kovetben —
visszaforgatjak a mosasi technologidba.

Szennyvizvezeték:
- 4 m NA100-as KGPVC bekotd graviticids szennyvizesatorna

3.2.3. Csapadékviz elhelyezés:

A telepen csapadékviz levezet§ héalozat nincs kiépitve, ezért a telep csapadékvizét csak
szikkasztoarokkal lehet megoldani. Ezért a telephelyen 211 m csapadékviz szikkasztd arok
rendszer éptlt. A tet6feliiletekr6]l ereszcsatorndkkal Gsszegyljtott csapadékviz egy része a
meglévé szikkasztodrok rendszerbe jut, masik része a z6ld fiives, burkolatlan teriileten
elszikkad. A burkolatlan feliiletre lehulld csapadékviz egy része lefolyasra keriil - mely
szintén a meglévd szikkasztd drokban keriil elszikkasztasra -, a tobbi a sajat flives terlileten
elszikkad. Az tizemeltetett telep csapadékviz elvezetési beavatkozast nem igényel.

Szikkasztd arok adatai:

- Osszes hossz: 211m

- Jellege: nyilt f6ldmedrii drok
- Fenékszélesség: 0,5m

- Rézslihajlas: 1:1

- Meélység: 0,6 m

- Szelvénytertilet: 0,66 m?

- Kapacitas: 139 m?

Szennyezett csapadékviz:

A zart technologia miatt a csapadékviz nem érintkezhet a szennyez6 anyagokkal.

3.2.4. Veszélyesanyag-gazdalkodas

Veszélyes anyagok hasznalatara vonatkozé bejelentést a kdzegészségiligyi hatosag felé a KFT.
beadta.

A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvantartasa, szallitisa, tarolasa érvényes vonatkozd
jogszabalyoknak megfelelen torténik.

A baromfitenyésztés soran hasznalatos védGoltasok, gyogyszerek, vitaminok. Ezek
felhasznalasat a megbizott allatorvos végzi, felligyeli. Rendszeres ellendrzését a Megyei
Allategészségiigyi Allomas végzi.

Az egyes veszélyes anyagnak minésiilé fertGtlenitdszerek, anyagok taroldsa az erre a célra
kijelolt betonozott aljzath raktarban torténik. Felhasznalasa a veszélyes anyagok lizemeltetési
szabalyzatban leirtak alapjan torténik.
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A technologiai szennyvizek mindsége allandd, hiszen a felhasznalt anyagot nem valtoztatjak.

3.2.5. A telep talajviz-szennyezettségének vizsgalata és az eredmények
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A vizmintik elemzési adatai:

A vizsgalt telephelyen monitoring kutak nincsenek.
A telephelyen és kornyezetében 2020. junius 4-én 3 helyen talaj és talajviz mintat vett a HL-
LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium.

A mérési eredmények értékelése:

1-es furat
A vizsgélati eredményekbdl megallapithato, hogy az 1-es furatbdl vett mintdkban egyik

komponens tekintetében sem haladta meg a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EiM-FVM egyiittes
rendeletben foglalt, a felszin alatti viz B szennyezettségi hatarértéket.

2-es furat

A vizsgalati eredményekb6l megallapithato, hogy az 2-es furatbdl vett mintdkban a nitrat
értéke meghaladta a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt, a felszin
alatti viz B szennyezettségi hatarértéket. Az emelkedett nitrat a kornyez6 mez6gazdasagi
teriiletek mitragyazottsagara, csapadékosabb iddjarasra utalhat.

A mintavételnél egyéb komponensek tekintetében hatarérték tullépést nem tapasztalunk.

3-as furat

A vizsgalati eredményekbdl megallapithatd, hogy a 3-as furatbdl vett mintdkban a nitrat
értéke meghaladta a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt, a felszin
alatti viz B szennyezettségi hatarértéket. Az emelkedett nitrdt a kdrnyezd mezdgazdasagi
tertiletek mitragyazottsgara, csapadékosabb iddjarasra utalhat.

A mintavételnél egyéb komponensek tekintetében hatarérték tullépést nem tapasztalunk.

3.2.6. Vizvédelem

Szennyezés esetére vonatkozo belsé utasitasok

Az észlelt havaria esemény, rendkiviili szennyezés jelzése torténhet széban, vagy telefonon:
Napkozben, fomunkaidében az észlelének a telepvezetdt kell értesitenie, aki kdzvetlentl
intézkedik, vagy értesiti a karelharitas iranyitisara kijelolt illetékes személyt, illetve a
koérnyezetvédelmi megbizottat, akik kijelolik a karelharitisba bevonando - irdnyitdsa alatt 4116
- dolgozdkat.
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Ejszaka, fdmunkaiddn til bekovetkezs karesemény esetén a dolgozok értesitik a karelharitas
iranyitasaért felelés személyek kozil elérhetd telepvezetdt, aki értesiti a karelharitas illetékes
felelGseit, illetve kijeloli a karelhéritasba bevonand6 dolgozokat, és elrendeli berendelésiiket.
Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzésének tomornek, egyértelmiinek kell lennie.

A jelentésnek feltétleniil tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibasodas, baleset:

id6pontjat,

helyét,

a szennyezbanyag fajtajat,

a szennyezOanyag becsiilt mennyiségét,
a szennyezbanyag koncentracidjat,

a terjedés iranyat,

a varhat6 kdvetkezményeket.

A karelharitas iranyitasara kijelolt személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatdsagokat,
a karelharitasban résztvevo kiilsé szervezeteket.

A lokalizaci6 személyi és targyi feltételei

A havéria esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elhdritds és tovabbterjedés
megakadalyozdsanak varhaté munkaerd- és eszkOzigényére, az intézkedésre jogosult vezetd,
vagy altala megbizott személy dont a végrehajtas modjardl. Donteni kell a sziikséges személyi
és technikai eszkozéllomany mértékér6l, a belsd és esetleges kiilsé er6forrdsok
igénybevételérol.

A lokalizacié legfontosabb feladata a szennyezOforrds azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés mielébbi megsziintetése.

a) Személyi feltételek:

A baromfitelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése és adottsagai
miatt 5nallé lokalizacios szervezet 1étrehozéasara nem kertilt sor.

A karesemény bekovetkeztét kovetben az esetlegesen felmeriild lokalizacids feladatokat a
karelharitas iranyitasaval megbizott személyek iranyitjak, és dontenek a sziikséges 1étszamu
és szaktudasu alkalmazottak bevonasara. A baromfitelep alkalmazasaban allo 8 f8s személyi
allomanybol a lokalizaciés feladatokra, a karelharitdsra a sziikséges személyi allomany,
er6forras mozgdsithato.

A szennyezés stlyanak, az elhdritds bonyolultsaganak megfelelden kiilsé segitség is igénybe
vehet6. A szikséges, illetve varhatdé munkaer6- és eszkOzigény igénybevételérdl, a
végrehajtas modjardl az intézkedésre jogosult vezetd, vagy altala megbizott személy dont.

b) Targyi feltételek:

A kérelharitas iranyitasaval megbizott személy dont az adott lokalizacios és karelharitasi
miiveletekhez felhasznalando anyagok és eszk6zok sziikséges mennyisegérdl, intézkedik a
vételezésiikr6l, a karesemény helyszinére torténd szallitdsukrol, ellendrzi felhasznalasukat,
valamint utasitdst ad az anyagraktar kezelGjének a készlet feltoltésére, a potlandd anyagok
fajtdjanak és mennyiségének potlasara.
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A. lokalizacids és karelharitdsi miveleteknél felhaszndlandd anyagokat és eszkozoket az
istallé épiiletben kialakitott kb. 15 m*-es, betonpadozata zart raktarhelyiségben taroljak.

A készlet folyamatos rendelkezésre allasanak ellendrzése a koérnyezetvédelmi megbizott
feladata.

Anyagraktarban elhelyezve:

S.sz. Megnevezés Mennyiség
1. JelzOszalag (tekercs) 1 db
2. Lapat 3 db
3. Aso 3db
4. Gereblye 3 db
5. 10 l-es vodor 5db
6. Serpeny6 5db
7. Talicska 1db
8. Semlegesitéshez mészhidrat 100 kg
0. 200 l-es zarhat6 miianyag hordd 3 db
10. 50 l-es zarhato polietilén tartaly 3db
11. Perlon-kdotél 20 fm
12. Felitat6 rongy 10 kg
13. Homokzsak (milianyag) 50 db

A kéarelharitasi miiveletek technoldgiai utasitasai

Elsé fazis a szennyezd forrasbol (hordo, ballon, stb.) a szennyez8anyag tovabbi kijutdsanak,
elfolydsanak megakadédlyozasa, megfékezése. Az eset stlyatl fiiggben a havariat és
koriilményeit jelenteni kell az {izemi karelharitdsi tevékenységért felelés vezetok
valamelyikének, aki a hatosagok felé jelentést tesz, illetve megteszi a sziikséges
intézkedéseket.

Misodik fazis a kirmegel6zés. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a szikkaszt6 arokba
jusson. Homokzsikokbdl a szikkaszté arok elé ,lokalizalo gatat” kell épiteni, mialtal
kizdrhatd a szennyezOanyag szikkasztd 4arokba jutdsa. Homokzsdkokbol épitett gattal
lehet6ség van a szennyez8anyag burkolt feliileten tartasara is, mialtal megakadalyozhato a
talaj, majd talajviz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fazis a lokalizalt szennyezdanyag kezelése, eltdvolitasa. A beavatkozasi médok a
szennyezOanyag tipusatdl fliggben a kovetkezok lehetnek:

Savak, lagok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges elsOdlegesen a serpenyds, vodros
eltavolitast kell alkalmazni, majd homok kiszorassal a maradék szennyezGanyagot fel kell
itatni. Az Osszegyljtott vegyi anyag 200 l-es sav- és lugdlldé milanyag tartalyokban
(ballonokban) gy(ijthetd, tarolhatd. Az eltavolitott szennyezett homokot 200 1-es vegyszerallo
zarhaté mianyag hordokban kell 0sszegy(ijteni €s a karelharitasi raktarban kell tarolni.

Negyedik fizis a szennyezett terlilet megtisztitasa, a kiszort felitato anyagok sszegy(jtése, €s

lizemi veszélyes hulladéktaroldba szallitisa. A tisztitdshoz hasznalt anyagokat is veszélyes
hulladékkeént kell kezelni.
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Otodik fazis a karelharitisi anyagok, készletek, eszkdzok ellendrzése, sziikség szerinti
poétlasa, javitdsa. A karelharitdsi naploban a f6bb eseményeket, beavatkozasokat, annak
jellemzd momentumait és megallapitasait ossze kell foglalni. Az eseményt és megtett izemi
intézkedéseket a kornyezetvédelmi és viziigyi hatosagok felé jelenteni kell.

3.3. Hulladék

3.3.1. A feliilvizsgalt idoszak hulladékgazdalkodasa

Veszélves hulladékok

A  KFT. telephelyén a hulladékok gylijtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitasa,
artalmatlanitasa a  hulladékkal kapcsolatos  nyilvantartdsi és  adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XIL 11.) Korm. rendelet eldirdsainak megfelelden
torténik.

A veszélyes hulladékok gytijtését munkahelyi gy(ijtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gylijtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyér6l bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gy(jtéhely betonozott aljzata.

Az Uzemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok Aartalmatlanitisat hatosagi feljogositassal
rendelkezd kiils6 vallalkozéval (ENVISZAM KFT.) végezteti.

A gylijtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitdsra térténé atadasa, szallitasa a keletkezés
meértékének fliggvényeben torténik.

Keletkezett hulladékok (kg) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
HAK 15 01 10* veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy azokkal 17 27 74 9 12

szennyezett csomagolasi hulladék

HAK 18 02 02* egyéb hulladék, amelynek
gyljtése ¢és artalmatlanitisa  specidlis

kovetelményekhez koététt a  fert§zések 6 - 9 29 14
elkeriilése érdekében

HAK 18 02 03 hulladék, amelynek
gylijtése és artalmatlanitasa nem kotott 15
specidlis kovetelményekhez a fertdzések
elkeriilése érdekében

Nem veszeélyes hulladékok

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott allati tetemek
az allategészségligyi szabalyok — a nem emberi fogyasztdisra szdnt dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozé dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitasarol szolo 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet — szerint allati
eredet(i melléktermékek, melyek zart konténerben keriilnek gytijtésre, majd a ATEV Zrt. altal
elszallitasra és kezelésre.

A keletkez6 allati hulla mennyiségi csokkentése a KFT. elemi gazdasagi érdeke. Ennek
érdekében ugy alakitotta ki a tartastechnologiat, hogy az allati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen. Ennek egyik mar miik6dé masik lehetGsége, hogy a KFT. olyan (mas
telephelyen miikods) keltet6t valaszt, ahol szigori szabalyok alapjan torténik a csibék
osztalyozasa €s a kelésgyenge naposcsibék selejtezésre keriilnek.
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A szilard kommunalis hulladékot 2 db 110 l-es miianyag edényben gytijtik, amit szerzddés
alapjan a helyi kozszolgaltato trit és szallit el.
A munkahelyi gytijt6helyen egy id6ben gytijthetd hulladékok maximalis mennyisége 250 kg.

A hulladékok artalmatianitasa, szallitdsa:

Az lizemeltetd a hulladékok bérartalmatlanitisat hatosagi feljogositassal rendelkezd kiilsé
vallalkozokkal végezteti.

A munkahelyi gytijt6ben elhelyezett hulladékok bérartalmatlanitisra torténé atadasa,
szallitasa a keletkezés mértékének fliggvényében torténhet. Veszélyes hulladékok szallitdsa
esetén a kitoltott ,,Sz” kisérbjegyet a szallitmanyhoz a telepvezet6 biztositja.

Az iizemelési id6n kiviil a gytijtShelyiségek zart allapotardl a telepvezetd gondoskodik.

Trigya
A feliilvizsgalat id0szakban keletkezett mennyiség:

Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Tragya (t) 340 562 600 600 113
Higtragya (m®) 320 - 750 685 80

A tevékenységb8l sziarmazd almos tragya a kitrAgyazasi id6szakban kozvetleniil, tilalmi
id6szakban - a telephelyi tragyataroldban torténd atmeneti tarolast kovetden - mezégazdasigi
tertiletre kertil kihelyezésre tapanyagpdtlas céljabol.

A keletkezd higtrigya term6foldre kertil kihelyezésre a 24.2/25/3/2008. szamu talajvédelmi
engedely alapjan.

Osszességében megallapithatd, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zart
rendszerben gyljtik, széllitjak, a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett szennyezés nem

fordulhat el6.

3.4. Talaj

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilet hasznalat megvaltozasanak
jellemzése.

A vizsgilt telephely a kozel 50 évvel ezeldtt Nyirmihalydi kozség teriiletén alapitott
termelSszovetkezet és utdd szovetkezetek kdzponti telephelyének része volt.

A teriileten és az ott taldlhato allattartd épiiletekben a korabbi évtizedekben sertés tartast
folytattak.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkeionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos
tekintettel a valtozasokra.

A teriilet elhelyezkedése, topografiaja
A telephely Nyirmihalydi kozség kiilteriiletén helyezkedik el. Megkdzelitése Nyirmihalydi

kozségbdl a Toldi Miklos utcarol, egy alacsony rendt, elsGsorban mezégazdasagi célokat
szolgald utrol lehetséges.
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A teriilet a Kozép-Nyirség déli peremén helyezkedik &l.
A telephely felszini vizfolyisokhoz viszonyitoit fekvése

A telephelyt6l délre a Kallai-féfolyas talalhato.

Geologiai attekintés, foldtan

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine és talaj- és geoldgiai szerkezete a Karpat medencét
borité tenger iledékképzOdése soran alakult ki. A korabbi évtizedekben elvégzett
kutatéfurdsok adataibol [1] a nyirség geologiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint
alatti mélységig ismert. A nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben
Helvétiai-torontai vulkani tiledékek talalhatdak. Az egész Alfoldet elboritd tengeromlés idején
- pliocén foldtorténeti kor idején- kialakult az alfold teriiletén az als6-pannoniai és a felsd
pannoéniai liledék réteg, mely megtalalhaté a Nyirség teriiletén is.

Ezek az tiledékek helyi jellegli homok, homokkd, kavics és agyagmarga képzddményekbdl
allnak.

Az alsopannéniai képzédmények elsésorban finomszemcséjiek, mig a fels6pannoniai
lerakddasok durvabb szemcséjiiek. Kémiai Osszetételiiket tekintve altaldnos érvénylinek
tekinthetd, hogy a képz6dmények kalcium karbonat tartalma a felsé rétegek 5-10 % kalcium
karbonat tartalmat6l a mélység novekedésével 40-50 %-ra emelkedik.

Az iledékes képzédmények jelentGs viztarold kapacitassal rendelkeznek, ami gazdasédgilag
nagy jelentéségli. A Nyirség jelentOs viztarto rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A jelenlegi felszini formék és rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyedidészakban
kovetkezett be. [2] Ezen id6szak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemz6
folyovizi hordalékkiipok (homok, kavics, aleurit, agyag) és folyovizi medence belsejei
rétegsorok (homok, kavicsos homok, tarkaagyag, voros agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz,
eolikus homok, tézeg, dolomitiszap, mésziszap, réti mészks, diatomit, talajok). A Nyirség
tertiletén a negyediddszaki tiledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A kistaj Hajda-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Tertilete 1468
km? (a kozéptaj 32%-a, a nagytaj 2,9%-a).
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Domborzat

A kistaj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassaguy, félig kotott futdbhomokkal, 16sszel és 10sz0s
homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefli (4tlagosan 3,5 m/km?2), enyhén hullamos siksig, kozépsé és D-i része alacsony
fekvési, enyhén tagolt, ill. hullimos siksag (relativ relief 3,5 m/km2) orografiai
domborzattipusba sorolhat6. Jellemzé az EK-DNy-i csapést 16sz6s homokévezetek és az 5-25
m-rel magasabb futé homok-6vezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak, a 12-16 m-
t is elér§ garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i irdnya elzart medencéket alkotd
egykori folyovolgyek. A nagy relativ reliefli, szélbardzdas felszinek agrarszempontbdl
kedvezotlen adottsaghiak, felsziniiket f6ként erdéként hasznositjak.

Foldtan

A valtozatos felszinli alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen
jelentds magassagi (2-3 km) riolit, décit, andezit anyagl rétegvulkanok telepiiltek a kozépso-
miocénben (pl. Baktaloranthaza térsége). A felszint altalaban vastag 16sz6s homok fedi, amely
féként a Bodrogot Osszetevd folyok hordalékkupjara telepiilt. A kistdj D-1 részén a 16s5z0s
homok futéhomokfelszinekbe megy at. A felszineket boritd iledékek fiatal kortiak, a
pleisztocén legvégéhez kapesolhatok. '



Eghajlat

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivshoz. Féként Ny-on széraz, EK-en viszont
kozel van a mérsékelten szaraz kategoridhoz. Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes
orak szama, de D felé haladva majdnem 1950 6rdig n6. Nyaron 750-780, télen 170-175 éra a
napfénytartam. Az évi kbzéphémérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetacios idészaké 16,6-16,9 °C. Apr.
3-5. és okt. 18. kozott, azaz 195 napon 4t Altaliban meghaladja a 10 °C-ot a napi
kozéphémérséklet. Evente 187-190 fagymentes nappal szamolhatunk. Bz az id6szak apr. 10-
13. és okt. 18-20. kozé esik. Az évi legmagasabb homérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti.
Az abszoliit minimumok atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5 és -18,0 °C kdzotti. A csapadék
évi dsszegének teriileti eloszldsa véltozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont
csak 530 mm koriili. A tobbi teriileteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm koriili esd
varhaté (K-en kevéssel fOlotte, Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhazdn mérték a 24 oras
csapadékmaximumot (122 mm). Evente 40M2 hotakarés nap a megszokott, az atlagos
maximalis hovastagsag 18 cm. Az ariditasi index 1,24 és 1,28 kozotti, de EK-en 1,20 koriili,
Ny-on viszont 1,30 kériili. Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirany, az
atlagos szélsebesség megkozeliti a 3 m/s értéket. ElsGsorban a csapadék tertileti eloszldsa
hatirozza meg a gazdasagos ndvénytermesztés lehetOségeit.

Vizrajz

A Nyirség kozéps6, E-nak lejtd terlilete, amelyet a Hajdthadhdz-Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymadssal parhuzamosan a Lonyai-csatorndhoz tartd ,,féfolydsok" vagy
csatorndk tagolnak. A fogyiijté a Lonyai-focsatorna (91 km, 1958 km?2), de téle E-ra a t4j
pereme eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636 km2) a balrdl beléje torkold Nagyhalész-
Péatrohai-csatorna (21 km, 118 km?2) alatti szakaszat is, s6t Tiszabercelt6l Ny-ra néhany km
hosszon kifut a Tiszaig. A Lonyai-fécsatomaba tartd féfolyasok, K-rél indulva: III. sz. (47
km, 310 km2), IV. sz. (37 km, 336 km?2), V. sz. (5 km, 9 km?2), VI. sz. (18 km, 65 km?2), VIL
sz. (55 km, 426 km2), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km2), Vin. sz. (46 km, 352 km?2), IX.
sz. (32 km, 305 km?2). Széraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos teriilet. Vizjarasi adatok a Lonyai-
f6csatomardl és néhany mellékvizér6l is vannak. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel
gyakoriak. A vizmindség III. osztalyt. A belvizlevezeté csatornahalézat hossza 1200 km
koriil van, torkolatukon 11 szivattyltelep muikodik. Szamos allévize kozil 12 termeszetes
jellegli, 273 ha feliilettel. Kozilik az Ujfehértéi Nagyvadasto (124 ha) a legnagyobb. Még egy
tiszai holtdg (4 ha) is van Paszab mellett. Az utobbi id6ben j6 néhany nagy teriiletli tdrozo
1étesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 15 tarozé-halasté felszine kozel 1500 ha.
A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel
jar hozza. A Séstoi-fiirdd tava 8 ha feliiletli. A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok
alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége altalaban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV.
sz. f6folyads mentén és a Lonyai-fécsatorna torkolati szakasza kornyékén natrium-, mashol
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 15-25 nk® kozott van, de a
telepiilések kornyékén 45 nk° f6lé is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/l kozott
ingadozik, de a VIIL sz. f6folyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja. A
rétegvizek mennyisége nem jelentds. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos mélysége nem éri
el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaloranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C hémérsékletli vizet
tartak fel. A koOziizemi vizellatas lényegében megoldott, a csatornazds azonban csak 2/3
részben. Ez azt jelenti, hogy 2008-ban a telepiilések 2/3-aban volt mér koziizemi
csatornahaldzat, s a lakasok 65,5%-a volt csatornézott. Kistaji szinten azért nem volt ennyire
kedvezé a helyzet, mivel Nyiregyhaza jo ellatottsaga sokat javitott az atlagon.



Novényzet

A t4j tilnyomorészt mezdgazdasagilag miivelt potencidlis erdéteriilet. Az évszazados
hasznalat soran szinte teljesen eltiint lomboserd6k mellett a legszarazabb buckahatak nyiit
gyepi vegetacioja, valamint a mélyedések lapmedencéinek és vizhatdsa volgyeinek, valamint
a t4) Ny-i felében jellemzd szikesek novényzete Osfolytonos. Erdei kevés kivétellel
iiltetvényszeriiek (akac). A ritkan lakott terliletekre jellemzd parlagokon a szdraz és az lide
gyepek regeneracioja korlatozott. A tij E-1 hatoda a szabalyozdsokig a Tisza Ontésteriilete
volt, novényzete a Rétkozéhez hasonlé. A természetszerli homoki erddmaradvanyok
gybngyvirdgos és gyertyanos-kocsanyos tolgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai
tolgyesek szarmazékai. A mélyedésekben jellemz8k a lapi jellegli mocsarrétek és sdsosok,
kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskorosokkal és leromlott, elnadasodott
szarmazékaikkal. A t4j Ny-i felének tomedreiben a szoloncsak sziki vegetacié teljes zonacioja
megtalalhat6. Hajduhadhazndl j6 allapott homokpusztagyepek vannak, mashol csak leromlott
fragmentumaik. Erdeiben az alfoldi erd6k fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas
keltike — Corydalis solida, fehér perjeszittyd - Luzula luzuloides), az erddssztyep-elemek
(magyar nészirom — Iris aphylla subsp. hungarica) ritkdk. Mocsar- és lapréteken jellemzd a
pompas kosbor (Orchis elegdns), kiemelt fontossagu a réti angyalgydkér (dngelica palusiris),
a fehér zészpa (Veratrum album), a szibériai nészirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és K-i
fajokban kissé szegényebbek az Alfold tobbi szikesénél. Savanyld homokgyepjein kiemelend6
a magyar kokoresin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfli (Dianthus arenarius subsp.
borussicus). Gyakori él6helyek: D34, OB, OC; kozepesen gyakori €él6helyek: B5, B4, Bla,
OA, P2a, Jla, F2, F4, B6; G |, RA, RB; ritka él6helyek: L5, K la, M4, J6, RC, D2, D5, D6,
Fia, Flb, F5, Blb, B2, B3, A 1, A23, A3a, A5, II, H5b, H5a, P45. Fajszam: 600-800; védett
fajok szama: 40-60; 6zonfajok: zold juhar (4cer negundo) 3, balvanyfa (dilanthus altissima)
3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkord (Asclepias syriaca) 4, tdjidegen 8szirdzsa-
fajok (4ster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirdagi nebédncsvirdg
(Impatiens parviflord) 3, amerikai alkormos (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus
serotina) 5, japankeser(fii-fajok (Reymoutria spp.) 1, akdc (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvesszé-fajok (Solidago spp.) 4. (Szigetvari Csaba)

Talajok

A f6ként homok talajképzd kOzeten a t4j teriiletének tobb mint felét (57%) a kovarvanyos
barna erd6talaj alkotja, amely gyengén savanyd keémhatast, 0,5-1% szerves anyagot
tartalmaz, szelvényében barnas-voros kolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzdek.
Természetes termékenységiik 25-35 (ext.) foldmindséget eredményez (int. 35-45).
Hasznosithatosaguk kb. 50%-ban szantoként, 35%-ban erdéteriiletként, 5-5%-ban legeldként
és sz6l6ként lehetséges. A szantdkon a 6 termény a rozs és a burgonya. A finomszem (0,2
mm atmérdjll) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazd, mészmentes, un. savanyu homokon - a
teriilet 13%-an — futéhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartalmazd, hosszabb-
rovidebb ideje megkotott homokon 20-30 (int) termékenységi besorolasu humuszos
homoktalajok (6%) taldlhatok. Hasznositisuk futohomok-humuszos homok sorrendben
legel6ként (1-15%), erddként (45-15%), szantoként (50-65%), széloként (0-5%) és
gylimolcsosként (almaskertként) (5-5%) lehetséges. A tajtermelés szinvonalanak névelését a
Wetsik Vilmos 4ltal 1étrehozott és milkddtetett Nyir egyhazi Kisérleti Allomas szolgélta, ahol
a zOldtragyazas modszerét, a csillagfiirt zoldtragyaként valo alkalmazasat és a vetésforgos
tragyazast dolgoztak ki. A Kisvardai Novénynemesité Allomason pedig a burgonya, a rozs és
mas szantofoldi novények helyi igényekhez illesztett nemesitésével foglalkoznak. A kistdj E-i
hatira menti 16sz0s iiledéken homokos valyog szemcse-Osszetételti, j6 vizgazdalkodas 1, 2-
3% vagy 3-4% humusztartalmi, jé termékenységi (int. 65-90) réti csernozjom talajok



fordulnak el 5% kiterjedésben. A csernozjom talajon kiviil a magasabb térszin 10sz0s
anyagan néhany kisebb foltban (<1%) a barnafold is el6fordul. A széles mélyedések
hidromorf talajképzédményei koziil az dntésanyagokon, vagy helyenként 10szos liledékeken
képzddott, altaldban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségli, 2-3% szerves anyagot
tartalmazo6, 4altalaban meszes réti talajok talalhatok a legnagyobb kiterjedésben (16%).
Termékenységi besorolasuk a 45-60 (int.) talajminGségi kategdria. Hasznositdsuk 50%-ban
szantoként, és 25-25%-ban erdd és rétlegel teriiletként lehetséges. A hasonléd termdhelyeken
kialakult, lényegesen tObb szervesanyagot tartalmazé lapos réti talajok részaranya 2%.
Foldminéségi besorolasuk felszinkozeli talajviz miatt korlatozott termorétegvastagsig
kovetkeztében a 20-35 (int.) kategoria. A kb. 60%-nyi szantdként hasznosithaté tertiletiikon
termeszthetd zoldségtélék kozott specialitis a kaposzta és a torma. A fennmarad6 teriiletiik
rétként hasznosulhat. A szikes talajvizil teriileteken kialakult szikes talajok Osszterlilete 1%,
amelyet két szikes talajtipus, a szoloncsik és néhany kisebb foltban a szolonyeces réti talaj
alkot. A szikes talajok is Ontésanyagokon képzddtek és mechanikai Osszetételiik is a réti
talajokéval azonosan vélyog és agyagos valyog. A szoloncsdk talajok 80%-a legel6ként
hasznosithato.

A tevékenységh6l szarmazé talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatisa

A HPK 2002 Kft. a feliilvizsgalt id8szakban a telephelyen folytatott tevékenységével
talajszennyezést nem okozott, ennek kovetkeztében talajszennyezést megsziintetd
tevékenység végzésére nincs sziikség. Amennyiben a tarsasag alkalmazottai betartjdk a
technoldgiai utasitasokat, Ggy a jov6ben sem varhatd a tertileten talajszennyezés.

3.5 Zaj és rezgés
Modszertan

A jelen dokumenticié zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. . a kOrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol
- 27/2008. (XIL 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
¢és rezgeskibocsatés ellenérzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleloségiik tantsitasardl

- 29/2001. (XIL 23.) K6M-GM egyiittes 1. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl
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- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgdlata és a zajkibocsatési
hatarértékek meghatarozasa.

Dominans zajforrasok

A feliilvizsgalt iddszak alatt a Nyirmihalydi 083/20, 083/21, 083/22, 083/25 és 088/1 hrsz.
alatti telephelyen sertés tartasi tevékenységet folytattak.

Az allattarto épiiletek szell6ztetését biztositd ventilatorok olanként:

Olszama | Ventilator Ventilator
tipusa teljesitménye (m/h) | Ventilitorok | Ventilatorok
tipusa darabszima magassaga
(db) (m)
1. Fiaztato 1 -es 11.000
terem Kiirt6s ventilator 3 3
( FC 0504ET)
Fiaztat6 2 -es 11.000
terem Kirt8s ventilator 3 3
( FC 0504ET)
2. Szerfas 1. 10.000 (ED 24) 2 1,5
3. Szerfas II. nem volt ventilator
4. Batéria 10.000 (ED 24) 4 1,5
5. Hizlalda 1. 10.000 (ED 24) 6 1,5
6. Nadas nem volt ventilator

A ventilatorok az istdllok faldban vannak elhelyezve. A nappali és éjjeli idOszakban is
mikodhetnek.  Miikodésiik  elektronikusan — szabalyozott, igazodik a  tenyészidd
sziikségleteihez.

Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjérél nem allt rendelkezésre adat, ezért a ventilator
altal szallitott levegdmennyiségbdl (Q) és az 6ssznyomasndvekedésbdl (p) hatdroztuk meg a
ventilator zajszintjét.

p =20 Pa.

LA(ventilz’nor) =1 Olg* Q+2 Olg*p+5

A fenti 0sszefiigges alapjan a ventilatorok hangteljesitményszintje:

Megnevezés | Darabsziam (db) Lw (dB/db)
FC 0504ET 6 71
ED 24 12 71

A baromfinevelés domindns zajforrasai a kdvetkezok:
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I, |FCOS04ET (5 db) Lw: 71 dB/db | Szabadban | 480/480 | 30/30
2. Axial ventilator ED24 (12 db) Lw: 71 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30
3. Takarmanyszallité tgk. (1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban 40/480 | -/30
4, Elhullott allat szallitd tgk.(1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban 5/480 -/30
5. Univerzalis rakodd (1 db) Lw: 95 dB Szabadban 60/480 |-/30
6. Tragyaszallitd pétkocsis traktor (1 db/nap) | Lw: 102 dB Szabadban 30/480 |-/30
7. Tartalyos pétkocsis traktor (1 db/nap) Lw: 101 dB Szabadban 30/480 |-/30

A téblazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventildtorok esetében a gyartéi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrasok éltal okozott zajterhelés helyhez kotott

pontszer( zajforrastol szarmazoként szamolhato.

Az egyenértékii zajszint szamitdsa

L, = 101g~;- (S 4, *10%"m)

Az egyenértéki zajszintek a fentiek alapjan az alabbiak:

E"gqu_ﬂ = 83 ifﬁ’

A hatasteriitlet bemutatasa a feliilvizsgalt idoszakban

A telephely Nyirmihalydi kozség dél-keleti részén helyezkedik el.

A vizsgalt telephelyet északrdl telephely, keletrdl, nyugatrdl és délrél mezégazdasagi és erdd

teriiletek hataroljak.

A legkézelebbi védendd létesitmény a telephely mértani kdzéppontjatol szamitva 430 m-re

helyezkedik el.

A teriileteken idiild teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, védett természeti teriilet nincs.
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Rendezési terv kivonat belteriilet)

Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. ( X. 29.
) Korméanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontd
hatastertiletének / a kornyezeti zajforrds hatéasteriiletének / hatara az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazo zajterheles :

‘a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védend6 kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a

zajforrasra vonatkozé, tdil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel /nappal : 45
dB, éjjel: 35 dB/,



e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendd részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel /
6:00-22:00/ 45 dB”.

Az lzemi és szabadidés létesitményekt6l szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védend§ teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a
27/2008. ( XII. 3.) KvWM-EiM egylttes rendelet 1. szamt melléklete tartalmazza.
Uzemi &  szabadidés  létesitményektSl  szdrmazé  zajterhelési  hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

zajtol védendd teriilet hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)*
ha az épitési munka id6tartama 1 honap-1 év kdzotti
nappal &jjel
(622 6ra) (226 6ra)
udiilo-, kiilonleges- és eii- 45 35
lako-/kis- és  kertvarosias, 50 40

falusias, telepszert beépités/,
oktatas, temetdk és zoldek

Laké-/nagyvarosias és 55 45
vegyes/
gazdasagi teriilet 60 50

* értelmezés az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint
A hatésteriilet meghatarozasanal a rendelet a), d) és €) pontjaban elGirtakat vettiik figyelembe.

A terjedeési ut sordn bekovetkezd zajszint csdkkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitasanadl az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdmyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatési adatai alapjén vald szadmitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy st tavolsagban 1évé pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefliggés szerint szamitjuk:

L& (Lwt+KitKo)-(Kat+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

K Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok irdnyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségeét dB

Ko Iranyitéasi tényezd, mely a hangforras kézelében 1€vo visszaverd felilleteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugarzashoz
vezetnek dB

Ka Téavolsagtdl fiiggd tényezd, mely egy akadélytalanul és minden irdanyban
gombszerlien terjedd, pontszerlnek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomasszint-csékkenését hatarozza meg dB

K Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyt terjedés esetén a veszteségmentes
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hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével

Levegd hangelnyelé hatasa

Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti esillapodas

Novényzet csillapité hatdsa dB
Beépitettség miaiti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyélkold hatasa

Az egyedi hangforrds kdzepétdl s, tdvolsagra esd terhelési ponton a hangnyomdsszintet szélirAnya
terjedés esctén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Le=Livt Kt Ko-Ka-Kr-Kin-Ka-Kp-Ke ¢))
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
K Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Ka Téavolsag tényezd dB
KL Levegé elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapito hatasa dB
Kn A nbvényzet hatdsa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatési veszteség dB

Ky iranyitdsi index 0

Ka: iranyitasi tényezé 0 (térben barhol)

Ka: tavolsagtol fliggd tényezd

Ka=20lg(st/so)+11

se: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

so: vonatkozasi tavolsag (1 m)

Kv: alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csdkkenés

Ki=ar* s

ar: a leveg6 altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ légnedvesség mellet: 1,93)

Ku: a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa

K, =48-2x| 17, 3%

m
s S,

'

bm: a talajszint f616tti kdzepes magassag (1,5 m)
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Ka: a ndvényzet csillapito hatasa

Kan=an * sp

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)
sa: a ndévényzeten keresztlil tett ut

Kpg: a beépitettség csillapitd hatasa O

Ke: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége 0
A szamitds sordn a K. beiktatasi veszteséget, a KL levegd elnyel6 hatdsat, a Ky névényzet
hatésat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa

Lakoteriilet vonatkozdsaban
Nappali idészakra (Lta = 40 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Ko [Kg K1 Kn |Ki [Kp [Ke Lt |st
[dB] [dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]

Telephely 96 0 3 53,8 10,39 14,38 |0 0 0 40 138

Ejjeli id6szakra (Lu = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kr [Ko [Kd [Ki |Kn |[Ki [Ks |Ke [Lta |st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 83 0 3 51,1 10,28 (4,21 |0 0 0 30 (101

Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban
Nappali id0szakra (Lta = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Ko |Ka |Ki [Kn [Ko |Ks |Ke |[Ltu |st
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 96 0 3 49,5 10,24 14,07 |0 0 0 45 84

Ejjeli id6szakra (Lta = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko |Ka |Ki |[Km |Ka |Ks |Ke |Lrta |st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]

Telephely 83 0 3 46,7 10,17 |3,72 |0 0 0 35 61

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Lta = 55 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko |Kd |Ki |Ka |Ka [Ks |Ke |Lta |st
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]

Telephely 96 0 3 41,1 10,09 {2,33 |0 0 0 55 |32

Ejjeli id6szakra (Ltu = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko |Ka |Ki [Kan |[Ko [Ks [Ke |[Ltu |St
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 83 0 3 39,3 10,07 { 1,51 |0 0 0 45 |26
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A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korméanyrendelet 6.
§ (1) a)d) és e) pontjaban foglaltakat a telephely zajvédelmi szempontl hatisteriiletének
hatara a telephely mértani kdzéppontjatdl szamitva

- a lakotertilet felé

nappal 138 m-re, éjjel 101 m-re helyezkedik el,

- mezbdgazdasagi terlilet iranyaba

nappal 84 m-re, éjjel 61 m-re helyezkedik el,

- gazdasagi teriilet irAnyaba

nappal 32 m-re, éjjel 26 m-re helyezkedik el.

A Thatésteriileten beliil nem helyezkedik el védendd épiilet.
A zajvédelmi hatasteriiletet a 10. sz. mellékiet mutatja be.

A megitélés helyén varhaté zajkibocsatas értéke

A legkdzelebbi zajtol védendd épiilet a telephely akusztikai kézéppontjatél 430 m-re
helyezkedik el. A teriilet rendezési terv szerinti besorolasa Lakoteriilet (falusias beépitésit).
Ezen a teriileten a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008. (XIL. 3.) KvVM - EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete alapjan az alabbi
hatarértékeknek kell teljesiilnie:

Zajtol védendd teriilet Hatarérték

Nappal (622 | Ejjel (22 -6 6ra)

ora)

Lakotertlet (falusias beépitésii) 50 40

A sz&mitdsnal szintén az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany el6irdsait alkalmaztuk, az adott
tevékenység, zajesemény zajterhelése:
Lra = (Lw + K + Kg) - (Kg + XK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamitads sordan a Ki, a Ky, Ke és a Kp korrekcios tényez6ket 70 értékkel vettik
figyelembe.

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Idészak Lva | Kir | Ko | Ka | Ki | K | Ko | K | Ke | Lt | st >
[dB] | [dB] | [aB} | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [aB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Nappal 96 0 3 163,71 1,2 [4,68] 0 0 0 40 | 430 | 29
Ejjel 83 0 3 163,71 1,2 [4,68] O 0 0 40 | 430 | 16

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelést.
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Kozvetett hatdsteriilet

Széllitasi tevékenység csak a nappali id8szakban torténik. A szallitds minimélis darabszdma
miatt, az utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast.

Hatasteriilet a tevélienység felhagyasa soran

A nemzetkdzi és hazai tapasztalatok alapjan a jol tervezett és megépitett intenziv
allattartast kiszolgalé telepek min. 50 évig miikod6 képesek. A hosszi élettartam
elérését az aldbbiakkal kell segiteni :

- a meghibasodasok azonnali elharitasa,

- évente - akdr tobbszor is - karbantartd kisjavitds beiktatasa,

- id8szakonként - 3-5 évente - karbantarté nagyjavitas betervezése.
A tervezett tevékenység felhagydsa soran ismételten bontasi vagy épitési munkalatokra
nem kell szamitani, mert helyet adhat més tulajdonos 4altal koordinalt hasonl6
allattenyésztési tevékenységnek .

3.6. Elgvilag, taj

A vizsgalt teriilet altalanos jellemzése

Természetvédelmi érintettség

A telephely kornyezete védett természeti terliletet nem érint. Ex-lege védett tertletek,
NATURA 2000 teriiletek, tervezett természeti teriiletek, érzékeny természeti teriiletek, egyedi
tajértékek a terilileten nem taldlhatéak, nem része a Nemzeti Okologiai Halozatnak sem.
Tajképi értékek vagy egyedi tajértékek a vizsgalt teriileten és kornyezetében szintén nem
taldlhatok.
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Natura 2000 teriiletek

Okolégiai Hdldzat

A telephely jelenlegi, és j6vObeni miikddése a védett tertiletekre nincs hatéssal.

42



Hatasteriilet

Elévilagvédelmi szempontbdl a telep zajkibocsajtasat vettiik legfobb zavard forrasnak, igy az
élvilagvédelmi hatasteriilet mértékét a telep kozéppontjatdl szamitott 138 m-ben hatdroztuk
meg, megegyezoen a pulykatartas zajvédelmi hatasteriiletével.

A tevékenységgel érintett teriiletek

A vizsgalt terlilet az Alfold floravidékének (Eupannonicum) Tiszantali florajarasaba
(Crisicum), allatfoldrajzi besorolds tekintetében az Alfold (Pannonicum) faunakdrzetének
Nagyalfold (Eupannonicum) florajardsaba tartozik.

A beruhazassal érintett teriilet hosszu ideje allattartotelepként miikodik. El6vilagat tekintve a
telephely tobb éves miik6dése soran az eredeti ndvény, valamint allatvilag teljesen eltlint,
zavart, gyomosodo6 novényzet és ehhez ko6t6d6 zavarastlir6 allatvilag jellemzi.

A telep teriilete beépitett, az istallok, valamint az utak kozotti szabad feliiletek gondozottak,
rendszeresen kaszaljak. A telepet Eszakon fas teriilet ill. mezégazdasagi egyéb telehely),
Eszak-Keleten egy kisebb akacos teriilet, Keleten szamt6, Délen erdds teriiletek ill. szant6
teriiletek, Nyugaton erdGs teriilet ill. szantd teriilet hatarolja

Eléhely osztalyozas

A telep, valamint annak élOvilagvédelmi taldlhatdé él6helyek leirdasandl a Nemzeti
Biodiverzitis-monitoringozé Rendszer keretében kidolgozott és elfogadott Altaldnos Nemzeti
El8hely-osztilyozasi Rendszert is hasznalhatjuk. A felmérések alapjan é&l6helytérképen
abrazoltuk a kiilonbdz6 éléhelyeket.

U4 Telephelyek

A telephely eredeti él6vilaga a telep épitése soran megszlnt. Az épitményekkel, utakkal nem
fedett szabad teriileteket az épitkezések befejeztével a bioldgiai aktivitas helyreallitasa miatt
novenyekkel betiltették. A tervezett bovités nem jar 0 épiilet 1étrehozasdval, igy nem torténik
a meglévd teriileteken, él6helyeken valtozas. A teriileten védett névényfajt nem talaltunk,
kizardlag gyomos (elvétve), illetve telepitett gyepfeliiletek talalhatoak. Gazdagabb ndvényzet
a telep déli, zavartalanabb sarkdban, valamint a kerités mentén figyelheté meg. A tobbi
teriiletet jelenleg parkositas alatt van, ezeket késébb kaszalni fogjak. A telepen beliil kisebb-
nagyobb facsoportok talalhatdak, ezeket kilion egységbe soroltuk (S7).
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A bejarésok alkalmaéval az aldbbi névényzetet figyeltik meg:

Angolperje (Lolium perenne)

Arva rozsnok (Bromus inermis)
Betyarkoro (Conyza canadensis)
Csattand maszlag (Datura stramonium)
Csenkeszek (Festuca spp. )

Fekete tirdm (Artemisia vulgaris L.)
Foldi bodza (Sambucus ebulus)

Gyermeklancfli (Taraxacum officinale) Landzsas tifil
(Plantago lanceolata )
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Mezei cickafark (Achillea collina)

Mezei katang (Cichorium intybus)

Nagy ttifii (Plantago major )

Nemes nyar (Populus x euramericana )

Piros arvacsalan (Lamium purpureum)

Réti perje (Poa pratensis)

Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)
Urémlevelli parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)

Z61d juhar (Acer negundo)



U1l Ut

A telephely foldaton kdzelithet meg, az it menti gyomnovényzetet az alabbi:

Angolperje (Lolium perenne) Mezei cickafark (Achillea collina)

Arva rozsnok (Bromus inermis) Mezei kating (Cichorium intybus)

Csattan6 maszlag (Datura stramonium) Piros arvacsalan (Lamium purpureum)
Csenkeszek (Festuca spp. ) Réti perje (Poa pratensis)

Fekete lirdm (Artemisia vulgaris L.) Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)
Gyermeklancfli (Taraxacum officinale) Urémlevelii parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)

T1 Szantdteriiletek

A telep koOrnyezetében mezégazdasag teriletek taldlhatéak, melyeken leginkabb &szi
kalaszosokat, kukoricat ill. napraforgoét termesztenek. Novényzet igy egyhangu, a rendszeres
gépi és vegyszeres gyomirtdsnak koszonhetGen. A Dbejarasok alkalmaval megfigyelt,
leginkabb eléforduléd gyomok:

Sz6r6s diszndparéj (Amaranthus retroflexus)
Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)
Urémlevelii parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)

Mubharfélék (Setaria sp.)
Fekete lirdm (Artemisia vulgaris L.)
Gyermeklancfli (Taraxacum officinale)

Csattan6 maszlag (Datura stramonium)



S1 Akdacos teriiletek

A telephely Eszak-keleti oldalin egy akécos kultarerds talalhats, a rad jellemzé
aljndvényzettel.

S7 vegves allomanyu fas foltok, fasorok

A telep teriiletén, illetve kérnyezetében vegyes faalloméanya facsoportok, fas foltok, fasorok
figyelhetéek meg. A f6bb fafajok: nemes nyar, jegenye nyar, fehér fiiz, k6zonséges nyir,
nagylevelli hars. A fak alatti terlileteken zavarast tiré névények figyelhetéek meg: vérehulls
fecskefti, tarack, perje fajok, nagy csalan, ragadds galaj, fehér here, stb.
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ELOHELYTERKEP
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Anyag ¢s moédszertan - Zoologia

A vizsgalt teriilet gerinces-zoologiai értékelését a 2020. tavaszi és nyari bejards alapjan
allitottuk Ossze. A telep elhelyezkedésébdl, illetve kornyezd teriiletekbdl kiindulva zooldgiai
szempontbdl a telep kevésbé értékes teriiletnek tekinthetd. A tobb alkalml terepbejaras
alapjan néhany jelent&sebb faj el6fordulasa a kdvetkezo:

Puhatestliek térzse (Mollusca)
Csigak osztdalya (Gastropoda)
e pannon csiga (Cepaea vindobonensis)
o ¢ticsiga (Helix pomatia)

fzeltldbuak torzse (Arthropoda)
Lkerszelvényesek osztalya(Diplopoda)
e homoki vaspondré (Schizophyllum sabulosum)

Rovarok osztdlya (Insecta)

Lepkék rendje (Lepidoptera)
e atalanta lepke (Vanessa atalanta) (védett)
e boglarkalepke (Maculinea nausithous)
e C-betls lepke (Comma c-album)
s kozdnséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
e nappali pavaszem (Inachis io) (VEDETT)
e kis apolldlepke (Parnassius mnemosyne)
e nagy kaposztalepke (Pieris brassicae)
e csalanlepke (Aglais urticae)

Bogarak rendje (Coleopetra)

e lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)
e hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)
e gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

e koOzOnséges lagybogar (Kantharis fusca)
Hartydsszarnyiak rendje (Hymenoptera)

e gyepi hangya (Tetramonium caespitum)

e lodarazs (Vespa crabro)

e mezei poszméh (Bombus agrorum)

e hazi méh (Apis mellifera)

e Jopodarazs (Sceliphron destillatorium)
Poloskdk rendje (Heteroptera)

e ver6kolt bodobacs (Pyrrhocoris apterus)

s bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)



Egyenesszarnyiak rendje (Orthoptera)

e z06ld lombszocske (Tettigonia viridissima)

e 10tiicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)

e mezei tiicsok (Gryllus campestris) -
Szitakotdk rendje (Odonata)

e gyakori acsa (Aeschna affinis)

e kozodnséges szitak6té (Sympetrum vulgatum)
Fogoldabuak rendje (Mantodea)

¢ Ajtatos man6 Mantis religiosa
Fiilbemdiszok rendje (Dermatoptera)

o Ko6zonséges fliilbemaszo ()Forficula auricularia)
Kétszdrnytiak rendje (Diptera)

e hazi légy (Musca domestica)

¢ kék dongélégy (Calliphora vicina)

Gerincesek torzse (Vertebrata)
Kétéltiiek osztdlya (Amphibia)
¢ 25ld levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)
Hiill6k osztdlya (Reptilia)
o fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)
Madarak osztdlya (Aves)
o bibos banka (Upupa epops) (VEDETT)
o fican (Phasianus colchicus)
o mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
o hézi veréb (Passer domesticus) (VEDETT)
e széncinege (Parus major) (VEDETT)
e molnarfecske (Delichon urbica)
e flisti fecske (Lacerta agilis)
e barazdabillegeté (Motacilla alba)
¢ seregely (Sturnus vulgaris)
e szarka (Pica pica)
Emldsok osztalya (Mammalia)
e siin (Erinaceus concolor) (VEDETT))
e roka (Vulpes vilpes) (VEDETT)
e vakond (Talpa europaea) (VEDETT)
e vandor patkany (Rattus rattus)
e giizii egér (Mus musculus spicelegus)
e mezei pocok (Microtus arvalis)

Ertékelés: A telephelyen és komyékén inkabb zavarast(rd urbanizalt fajokat taldlunk,

ugyanakkor a kornyez6 teriiletek allatvilaga taplalkozas, koborlas soran itt is megfordul.
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Zoologiai dsszefoglalas
A létesitmény iizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A baromfinevel6 telep lizemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedd botanikai (természeti)
értékeket sem a telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén. A telep eddigi- és
ez utani mikodése a szomszédos teriiletek él6lényeire, él6helyeire nincs hatdssal, jel6lo-,
illetve nem jel6l6 fajok egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok él6helyei nem sériilnek.

Tajvédelem

A telep jelenlegi ¢és tervezett beépitése a hatalyos Telepiilésrendezési tervnek megfelels. A
telep beillik a kornyezé mez6gazdasagi kornyezetbe. A mezégazdasagi tajkaraktert erdds
részek szabdaljak, igy a telepet koriilvevé erdok, biztositjak a tajba illesztést.

Osszegzés

Nyirmihalydi teleplilésen a gazdasagi szakagak kozll ma is a mezdgazdasag a meghatarozd
szerepli. A baromfinevel§ telep t6bb éve miikddik, munkat adva a kérnyéken él6knek.

A tobb éves tevékenység okan a telepnek helyet ado teriilet f6ként antropogén hatdsok &ltal
alakitott kivett tertilet/major.

Az iizemeltetés soran olyan idébeli iitemezés, természetvédelmi szempontokat elsddlegesnek
tarté technologiai megoldasok alapjan torténik, ami folyamatosan ellendrzi és

megakadalyozza a karokozast.

Megallapithato, hogy a baromfinevel6 telep tovabbi miikodése nem okoz jelentds karokozast
a teriilet él61ényeire, és azok él6helyeit sem érinti kedvezdtlentil.

Az él6vilagot éré hatdsok az tizemelés id6szakaban a telep zajvédelmi hatasteriiletén beliil
maradnak.

51



8. Mellékletek

SO PN U AW~

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
. szamu melléklet:
0. szamu melléklet:

Meghatalmazas

Kornyezetvédelmi szakért6i okirat masolatok
Tulajdoni lapok

Foldhivatali térképmadsolat

Helyszinrajz

Sertéstartas technolégiai folyamatabraja
Talaj és vizminta eredmények

Vizjogi tizemeltetési engedélyek

Szakért6i vélemény, szagvédelmi hatasterilet
Zajvédelmi hatastertilet
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.21. 13.19.36

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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