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1. Altalanos adatok

1.1. Elozmények

A Felso-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Feliigyeloség, az
Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. szamara, a Nyiregyhaza - Oros, Szallasi
ut 72. szam alatt tizemeltett Regionalis Hulladékkezelé Telepre vonatkozé 532-6/2019, 148-
8/2018 ¢és a 330-6/2016 szamu hatarozatokkal modositott 330-4/2016 szamu Egységes
Kornyezethasznalati Engedélyében a hatdrozat érvényességi iddtartamara kiterjeden
megfogalmazta a kotelezettségeket.

Tarsasagunk a Regionalis Hulladékkezeld Telep részeként, a Nyiregyhdza 02358/9 hrsz. alatt
tizemeltetett komposztaldo kapacitasbévitésére elézetes vizsgalati eljarast folytatott le. A
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya az 5097-17/2019 szdmu hatdrozatdban megéllapitotta, hogy a komposztalé telep
kapacitasbovitésének megvaldsitasabol nem feltételezhetd jelentdés kornyezeti hatas és a
tevékenység onalldan az egységes kornyezethasznalati engedélyezés hatalya ala sem tartozik.
A tevékenység megkezdéséhez az 532-6/2019, 148-8/2018 és a 330-6/2016 szamu
hatarozatokkal modositott 330-4/2016 szdmi Egységes Kornyezethasznalati Engedély
modositasa sziikséges.

Kérem az érvényes egységes kornyezethasznalati engedély mdédositasaval a
komposztialhaté hulladék hasznositasara 27.000 t/év mennyiségre vonatkozéan a
mellékelten csatolt dokumentumok alapjan hulladékgazdalkodasi engedély megadasat.

1.2. Az engedélyes azonosito adatai

Neve: Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
Székhely: 4400 Nyiregyhéaza, Benczur tér. 7.

Telefon: 30/9988510

Telephely cime: Nyiregyhaza, Szallasi u. 72., 02358/9 hrsz.

KU]J szam: 102 227 738

KTJ szam: 101 765 504

KSH szam: 13919867-3811-572-15

Cégjegyzékszam: 15-09-071361

Adoszam: 13919867-2-15

A szakértoi tevékenység végzésére jogositd engedély masolatat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

1.3. A telephely adatai

Megnevezés: Nyiregyhaza - Oros Térségi Hulladékkezel6 Telep
Cim: 4400 Nyiregyhaza-Oros Szallasi ut 72.
Telephely hrsz: Nyiregyhaza, Szallasi u. 72., 02358/9 hrsz.
EOV koordinatai: X:290 718
Y: 855871

Telepiilés statisztikai azonositdja: 17206
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2. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység bemutatisa

A biologiai Uton lebomld szerves anyagu hulladékok koziil elsésorban a telepiilési
hulladékban megjelend biohulladékok (konyhai szerves hulladék, kerti és koztertileti novényi

hulladék) Komposztalasa.

A komposztalasi technoldgia: szemipermeabilis membrannal takart zart, levegdztetett

komposztalas.

A hulladék kezelés kddja: R3 - Oldoszerként nem haszndlatos szerves anyagok visszanyerése,

ujrafeldolgozasa.

A komposztalas 2004-ben kezddédott a telepen. A ndvényi eredetli bioldgiailag lebomlo
szerves hulladék foként a parkfenntartds sordn keletkezett lombtalanitasbol, flinyirasbol,
magan- ¢és kozteriileteken végzett zoldfeliilet-kezelésbdl szarmazik, valamint a lakossagi




szerves hulladék szelektiv gytijtésébdl. A fa csomagolasi hulladékok apritast kovetden szintén
komposztalasra keriilnek.

A technologia részletes leirdasa

Elbkezelés:

A helyszinre szallitott novényi eredetli bioldgiailag lebomld szerves hulladék a telepen az
elokezeld feliiletre keriil. Az el6kezelés sordn a zold hulladékokat apritogéppel készitik eld és
egy homlokrakodo segitségével a komposztalo téren a nyersanyagot prizmakba rakjak. Az
apritas elott a nem novényi eredetli anyagokat a hulladékbol kivalogatjak.

Levegoztetés:

A levegdztetés alapveté fontossagh a szerves hulladékok gyors, szagmentes
komposztalasahoz. A komposztalandd nyersanyagok prizmaba rakasa homlokrakoddval
torténik. A prizmakat a levegdztetd csatorndkra rakjak fel. A perforacio esetleges
eltomddésének megakadalyozdsa és az anyag azonnali levegdztetésének érdekében, a
leveg6ztetd rendszer a felrakas sordan folyamatosan bekapcsolt allapotban tartandd. Torekedni
kell arra, hogy a levegdztetd csatorna kozelében durvabb frakcidji anyag keriiljon, a nyilasok
eltomddésének megakadalyozasara. Ezeken a levegdztetd csatornakon keresztiil ventillatoros
levegdztetéssel juttatjak be az oxidacidhoz sziikséges friss oxigént. A ventillatorok 1.000 W
teljesitménytick, amelyekbdl 3 db all rendelkezésre.

A szondak elhelyezése:
A prizma felrakasa utan a komposztalasi folyamat irdnyitdsdhoz hémérsékletmérd szondakat
helyeznek el. A szonda kijelzdje, illetve vezérlése a kezel6 konténerbe kertilt telepitésre.

A prizmak letakarasa:

A felrakott és szondaval ellatott komposzt prizmak membrantakardval fedhetéek. A prizmak
takarasa, illetve a takaro eltavolitasa kézi munkaval biztosithatd, a membran burkolaton valo
rogzitése a helyszinen kivalasztott médszerrel (pl.: gumiabroncsok segitségével) torténhet.
2010 ota a prizmakat nem takarjak.

Uzemeltetés:
Takaras hianyaban az érlelési 1d6t 4 hétrdl 8 hétre novelték. A 8 hetes érési ciklus alatt
biztositjdk a folyamatban résztvevd mikroorganizmusok életmiikodéséhez sziikséges
optimalis feltételeket (hémérséklet, nedvességtartalom, oxigén) és ezeket a megfeleld
szondéakkal szabalyozni tudjak. A paraméterek regisztralasaval a technoldgia folyamatosan
ellendrizhetd.

Mindezek alapjan a komposztalé telep a jelenlegi kapacitasat a 8 hetes érlelési idével éri
el. Amennyiben a takarofoliak minden esetben alkalmazasra keriilnek, akkor az érlelési
ido 4 hétre rovidiil, azaz — barmilyen tovabbi fejlesztés vagy beruhazas nélkiil, a
jelenlegi infrastruktiara alapjan - lehetévé valik a jelenlegi kapacitas megduplazasa.

A prizmak elbontasa:

A prizmak elbontdsara a 8 hetes érési ciklus utdn keriil sor. Ennek soran eltavolitjak a
szonddkat és a levegdztetd vezetékeket. Ezutin kezdddik a prizma elbontdsa. A friss
komposztot az utoérleld teriiletére rakjak és a komposztot atforgatassal homogenizaljak. A
friss komposzt, mint késztermék tarolasa a (régi) valogatd-balazé csarnok mellett torténik. A



komposztalast kdvetden eltavolitjak a komposztbdl a nagy darabos idegen anyagokat.
2012-ben megtortént a komposzt termékké mindsitése, mely alapjan ,,Nyirségi viragfold”
néven kereskedelmi forgalomba hozhatd. Ez alapjan a komposzt a hulladékkorbdl kikertilt.
Legfobb atvevé a NYIRVV Kft., aki a komposztot a varos parkjaiban, zoldfeliiletein
hasznalja fel.

A hasznositani kivant hulladékok fajtaja, tipusa, jellege, oOsszetétele, éves
hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:

HAK kod Hulladék megnevezése Kezelés Tervezett
kodja Mennyiség
(t/év)
020103 | hulladékka valt ndvényi szovetek R3 50
020107 | erdégazdalkodasi hulladékok R3 20
020304 | fogyasztasra és feldolgozasra R3 5000
alkalmatlan anyagok
0207 02 | szeszf6zés hulladéka R3 450
030101 fakéreg és parafahulladék R3 50
030105 faforgacs, flirészaru, deszka,
furnér, falemez darabolasi R3 200

hulladékok, amelyek kiillonboznek
a 03 01 04 -t6l

030301 fakéreg és fahulladék R3 50

150103 | fa csomagolasi hulladék R3 500

200138 | fa, amely kiilonbozik a 20 01 37- R3 50
t6l

200201 | biologiailag lebomlo hulladékok R3 20 600

200302 | piacokon keletkezd hulladékok R3 30

Osszesen 27 000

3. A hulladékhasznositasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi és kozegészségiigyi feltételek

A hulladékhasznositasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges személyi feltételek:
- 116 telepvezeto,
- 116 gép kezeld,
- 1 16 fizikai dolgoz6, amennyiben tobb ember sziikséges a Regionalis
Hulladékkezeld Telep dolgozdi koziil atcsoportositassal biztositjuk.

A hulladékhasznositasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges targyi feltételek:
- 1 db DOPPSTADT TRAC 160 tipusu traktor
- 1 db DOPPSTADT DU 265 Panda tipust traktorra szerelhetd prizma atforgato gép
- 1db DOPPSTADT SM 518 Profi tipusu rostagép
- 1db DOPPSTADT AK-330 S tipusu 6rlé



- Case 721 F, homlokrakodo

A hulladékhasznositasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges kdzegészségiigyi feltételek:

A telephelyen a dolgozoknak a szocialis helyiség (WC, melegedd, étkezd, zuhanyzo)
biztositott. A ragcsaldirtast rendszeresen végezzik.

A tevékenységet végzO munkavallalok foglalkozéds-egészségiigyi ellatasat {izemorvossal
biztositjuk. Véddoltast rendszeresen biztositjuk.

A kezelés soran masodlagos hulladék nem keletkezik és segédanyag felhasznalas nem
torténik.

A komposztaldsi folyamat eredményeként kapott termékiinket 2012-ben termékké
mindsitettiik, mely alapjan kereskedelmi forgalomba hozhat6. Ez alapjan az elkésziilt
komposzt a hulladékkorbdl kikeriilt. Az erre vonatkozd engedélyt a 2. szamu melléklet
tartalmazza.

A hulladékszallitasban résztvevd gépjarmiivek szervizelése/karbantartdsa a Tarsasag Bokréta
utcai telephelyén torténik.

4. A hulladékgazdalkodasi létesitmény miuszaki és kornyezetvédelmi
jellemzoi

Kornyezetvédelem

A Regionalis Hulladékkezelé Telep 2004. ota rendelkezik EKHE engedély, ez azt is
jelenti, hogy ezen idéponttol 6tévente késziil a telep miikodésérdl és annak hatasairol teljes
korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. A teriilet kivett szemétlerako telep mindsitésben
van, a komposztalo ezen telep szerves részét képezi.

A telepiilésszerkezeti terv a telepet Kh - kiilonleges, hulladék elhelyezésére szolgalo teriilet
ovezetbe sorolja. A telep kozvetlen kdrnyezetében Eg és Ev - gazdasagi és védelmi célu
erdd besorolasu teriiletek talalhatoak.

A tevékenység végzésének helye, jellege, volumene miatt nem varhatd, hogy a hatotényezok
barmilyen jellegli hatasfolyamatokat inditananak el.

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A vizsgalt teriilet az Alfold természetfoldrajzi tdjbeosztasa szerint a Nyirség mezotajon beliil
a Kozép-Nyirség kistdj terliletére esik. A kistaj Hajdu- és Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
teriiletén helyezkedik el. Teriilete: 1500 km?.

A Nyirség hazank masodik legnagyobb hordalékkup siksaga.

Domborzat

A Kkistaj 97 és 162 m kozti tszf-i magassagu, félig kotott futbhomokkal, 16sszel és 16szos
homokkal fedett hordalékkiip-siksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefii (atlagosan 3,5 m/km?), enyhén hullamos siksag kozépsé és D-i része alacsony
fekvésti, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km2). Jellemzd az EK-



DNY-i csapast 16sz6s homokdvezetek és az 5-25 m-rel magasabb futohomok-6vezetek
valtakozasa.

A vizsgalt terlilet kornyezetében a térszin atlagos magassaga 113.0 - 115.0 mBf koriili, a
terep altalanos lejtésiranya E-felé iranyul. Az atlagos terepszintbél jelentds magassagh
eolikus akkumulacids formak emelkednek ki.

Nyiregyhaza térségében az eolikus felszinformdk koziil a kozepes reliefenergiaju
sz¢lbarazda - maradékgerinc - garmada formakomplexum jellemz6, ezen futbhomokformak
kialakulasa a wiirm végén indult meg.

A szélbarazdak jellemzden keskenyek, ¢s 250 m-nél hosszabbak, a mélység 6-10 m kdzott
alakul. A szélbarazdak kozotti maradékgerincek és az akkumuléacids forméak csapasiranya
tobbnyire E-i.

A hulladékleraké térségében a futbhomok formak E-felé kissé szétnyilnak, a mezo-méretii
eolikus formaelemeket az egykori nyirvizfolyas-volgyek tagoljak, amelyek mar jelentdsen
atformalodtak. A teriilettél K-re - egy fluvialis eredetli volgyben - taldlhato a Balkanyi
(VIL/3.) folyas, amelynek volgytalpa 112.0 mBf szinten van.

A geomorfologiai adottsagokat attekintve megallapithato, hogy a teriilet nem arviz-, vagy
belvizveszélyes, a konszolidalt alapkdzeten kialakult morfologiai elemek jelen
allapotukban stabilak. A terilileten a felszini mozgasvesz¢ély mértéke kicsi, az egész
térségre jellemzo deflacio6 mértéke pedig nem szamottevd, vagyis a teriilet nem
erdzioveszélyes.

Eghajlat

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Foként Ny-on szaraz, EK-en viszont
mérsékelten szaraz éghajlata.

Az évi napfénytartam 0sszege Nyiregyhdzan (1966-1996. kozotti adatsor alapjan) 1535 6ra
(1980) és 2158 ora (1986) kozott valtozik, sokévi atlagos értéke 1846 ora.

Az évi kozéphomeérseklet 9,7 °C. A legkisebb (7,4°C/1940) és a legnagyobb évi atlag
léghdmérséklet (11,7 C°/1934 ) kozotti eltérés 4,3 °C.

A csapadék évi Gsszegének teriileti eloszlasa valtozatos: EK-en kevéssel 600 mm feletti,
EENY-on viszont csak 550 mm koriili. A tobbi teriileteken 560-590 mm.

Az ariditasi index 1,19 és 1,26 kozotti, de EK-en 1,15 koriili, Ny-on viszont 1,28 koriili.
Sorrendben az EK-i, DNy-i, E-i a leggyakoribb szélirany, az atlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s értéket.

Foldtan, vizfoldtan

Foldtanilag a kistaj a Dél-Nyirségi siillyedékhez tartozik. A medence iiledékek vastagsdga
eléri a 4000 métert. A paleozods kristdlyos medence aljzatra sztratigrafiai
diszkoordancidval 1000 méter vastagsadgban kréta-paleogén flis telepiil. A flist mintegy 2
km vastag miocén koru tengeri vulkdnos, féleg effuziv koézetek fedik. A miocén
vulkanitokon alul agyagos, margas, feljebb agyagok és homokok valtakozasabol allo
tengeri eredeti als6 pliocén Osszlet telepiil, melynek vastagsaga eléri az 1000 métert. A
felsé pliocén elsdsorban tavi agyagokkal képviselt 0sszlet, mely 400 méter vastag. A
rétegsort feliilrdl a homokok és agyagok valtakozasabol allo folyami eredetti pleisztocén
korua Osszlet zarja, melynek vastagsadga 300-320 m. A takard holocén réteg 1 m vastag.

A pliocén-pleisztocén komplexum, mint rétegzett tarold egységes hidraulikai rendszert
alkot, mely a felsd pliocén vastag agyag rétegei miatt két alrendszerre oszlik.

A pleisztocén Osszlet vizvezetd €s szemipermeabilis rétegek valtakozasabol all. Valodi
agyagok a rétegsorban elvétve, lencsés kifejlédésben fordulnak csak eld.



A zavartalan vizmozgas szempontjabol a vizbazis a Nyirségi tapteriilet centrumaban, a
vizszint maximum kozelében helyezkedik el. A térségben mind a fels§, mind az also6
pleisztocén tarolokban kupolaszerii vizszinteloszlas alakult ki. A kupolaszeri
piezometrikus nyomaseloszlds miatt oldalirinyban a homokon keresztiil tavozik a viz,
melyet fligglleges aramlas utjan a 30 méterrel magasabban fekvo talajviz potol az also
pleisztocén rétegekbe.

A vizsgalt teriileten Magyarorszag foldtani atlasza futohomokot jel6l

/f Vimpazany. 7

A foldtani képzddmeény leirasa

Futdhomok (pleisztocén—holocén)

Drift sand (Pleistocene—Holocene)

Zoom to
|
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|

Nagyszallas |

3. abra
(forras: http://loczy.mfgi.hu/flexviewer/atlasz200/, eredeti méretarany 1: 200 000)

Vizrajz

A Nyirség kozépsd, E-nak lejtd teriilete, amelyet a Hajdthadhaz-Nyiradony kozotti
vizvalasztotdl egymdéssal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tartod ,,fo6folyasok" vagy
csatornak tagolnak. A fégyiijté a Lonyai-csatorna, de téle E-ra a taj pereme eléri a Belfo-
csatornanak a balrol beléje torkold Nagyhalasz-Patrohai-csatorna alatti szakaszat is, st
Tiszabercelt6l néhany km hosszon kifut a Tiszdig. A Lonyai-csatornaba tartd féfolyasok,
K-rél indulva - III. sz., IV. sz., V sz., VL. sz., VIL. sz., VII/3. sz. mell¢kag, VIIIL. sz., IX. sz.
Altalanossagban elmondhaté, hogy a kistaj szaraz, gyér lefolyast, vizhianyos teriilet.
Lf=15 1/s.km2; Lt=8%:; Vh= 100 mm/év.

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A belvizlevezetd csatornahalozat
hossza 1200 km koriil van.

A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti.
Mennyisége csak a Lonyai- és a Belf6-csatorna kozotti 6blozetekben éri el az 1-3 1/s.km2-
t, mashol jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. f6folyas mentén és a Lonyai-csatorna torkolati szakasza kornyékeén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonéatos. Keménysége altalaban 15-25
nk® kozott van, de a telepiilések kornyekén 45 nk® folé is emelkedik. A szulfattartalom 60-
300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIIL sz. féfolyas Nyiregyhaza alatti szakaszdn a 300
mg/I-t is meghaladja.



A rétegvizek mennyisége 1-1,5 1/s.km2 kozott van. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos
mélysége nem ¢éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a
vastartalom. Baktaloéranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhazan 50 ¢és 520C
hémérsékletii vizet tartak fel.

A vizsgalt teriilet talajvizviszonyait a morfologia, a lehullé csapadékmennyiség valamint a
kozeli vizfolyasok befolyasoljak. A Nyiregyhdazi talajok jo vizateresztd képességliek, igy a
viztartd rétegekben a csapadék parolgast meghalado része a talajban raktarozodik. A téli
csapadék ¢€és a nagyobb nyari zdporok jelentds része beszivarog a talajba, ezaltal
befolyasolja a talajvizszintet. A talajviz nyilt tiikr(i.

A vizsgalt telep kdzelében, attol K-re, mintegy 200 m-re talalhat6 a Balkanyi (VII/3.) folyas,
ami a telepiilés D-i részén a Kallai (VIL) féfolyasba torkollik, melynek befogaddja a
Lényay-fOcsatorna.

Talajok

A kistdj teriiletén a legnagyobb kiterjedésti (57%) talajtipus a glacialis homokfelszineken
képzddott, homok fizikai féleségli, gyengén savanyl kémhatésu, 0,5-1% szerves anyagot
tartalmazd, a talaj B szintjében kolloid kivalasokkal rétegzett, gyenge termoéképességii
kovarvanyos barna erddtalaj. Jelentés a nem kotott, mészmentes futbhomok aranya is
(13%), mig a humuszos homoktalajok a kistaj talajainak 6%-ra jellemz6. A kistaj északi
hatara mentén 16sz0s iiledéken homokos valyog fizikai féleségii, jo vizgazdalkodasu, 2-4
% humusztartalmu réti csernozjomok is eléfordulnak, 6sszesen 5%-nyi teriileten.

Az alacsony térszinek hidromorf talajképzédményei koziil az 6ntésanyagokon meszes réti
talajokat talalhatunk (homokos valyog fizikai féleségli, 2-3% szerves anyagot tartalmaz).
A lapos réti talajok részaranya alacsony (2%), mig a szikes talajoké minddssze 1%.

A hulladékleraké 2. kazettaja altal fedett teriilet talajrétegz6désének, illetve a rétegek
fizikai jellemzdinek meghatarozasara 1993-ban 4 db (3-6 m mély) kis atmér6jii feltard
furat mélyitésére keriilt sor. A feltdras soran minden furatban hasonld szemeloszlast
(barna-, sarga- és sziirkésbarna) homoklisztes homok rétegeket harantoltak.

Felszini vizek

A vizsgalt terlilet a Lonyai-csatorna vizgyiijtéjéhez tartozik. A legkozelebbi felszini viz a
telept6l K-re kb. 200 m-re talalhaté Balkanyi (VII/3.)-folyas, ami Oros D-i részén a Kallai
(VI1.)-féfolyasba torkollik. A telep a tisztitott szennyviz és a csapadékviz elvezetés révén
gyakorolhat hatast a Balkanyi (VII./3.)-folyasra.

Felszin alatti viz érzékenysége

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések
besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Nyiregyhaza ,,érzékeny”
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilés.

A 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl térképi besorolasa
szerint (2. sz. melléklet) a telepiilés a ,,2a 20 mm-nél nagyobb utanpotlodast” kategoriaba
esO tertilet.

A MEPAR alapjan a teriilet nitratérzékenység szempontjabol B besorolast nitratérzékeny
teriilet.

Az ar és belvizveszélyes teriiletekrél szolo 18/2003. (XIL9.) KvVM-BM egyiittes
rendeletben Nyiregyhdza nem szerepel, tehat 4&r ¢és belviz szempontjabél nem
veszélyeztetett.

A lerako ivoviz kivétel védoteriiletét nem érinti.
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Természetvédelem és zoologia

A tervezett hulladékhasznositéasi tevékenység NATURA 2000 teriiletet nem érint. Mivel a
komposztald telep szerves részét képezi a Regionalis Hulladékkezeld6 Kozpontnak igy azt
nem lehet kiilon értékelni, annak kornyezetét globdlisan vizsgaljuk. Természetvédelmi
szempontbol a hulladéklerakd kornyezete mar a multban is, és jelenleg is antropogén
hatasokkal erételjesen terhelt teriilet, melyet egyrészt a mezdgazdasagi tevékenység,
masrészt a jelenleg is lizemeld hulladéklerak6 hataroz meg. Ennek megfelelden természeti
érték eléfordulasa a lerako teriiletén botanikai szempontbdl jelentéktelen, amely vélhetden a
lerako rekultivacigjaig fennmarad. Zooldgiai szempontbdl a lerako teriiletén eléfordulhatnak
védett fajok, els6sorban madarfajok. Az emberi tevékenység folyamatos zavar6 hatdsa miatt
itt csak iddlegesen fordulhatnak eld. Ez a védettségi szinteket nem befolyasolja, hiszen az
adott faj tlir6képessége befolyasolja eléfordulasukat a hulladékkezeld telep teriiletén.

Zajvédelmi fejezet
A telep gépeinek iizemelésébél eredo zajterhelés és hatasteriilet:

A komposztalotelep iizemeltetése, mind kozvetlen mind kozvetett hatassal van a védendd
teriiletre.

Zajvédelmi szempontbdl a komposztald telep esetén zajtol védendd kozvetlen teriileten azt a
védend6 teriiletrészt értjiik, ahol a tevékenység (komposztdlds) hatdsara a zajterhelés
megvaltozik. Kozvetett hatds alatt jelen esetben a kozuti kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés
esetleges valtozasat értjiik.

A hatastertilet teriileti funkcidinak ismertetésénél a zaj €s rezgésterhelési hatarértekek
megallapitasardl szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkcio
elnevezéseit hasznaljuk.

Kozvetlen hatasok:

Kozvetlen hatasnak jelen esetben a komposztald telep ilizemeltetése soran keletkezd
zajterhelést értjiik.

A komposztalotelephez legkozelebb esé lakott teriilet az E-ra a komposztalo geometriai
kozéppontjatol kb. 1.100 m-re fekvé Szallas u. legkdzelebbi ingatlanai.

A kozvetlen hatasteriiletként értelmezheto teriilet ,,falusias lak6zona” funkcioba sorolhatoak.

Uzemi létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendé teriileten:

A 27/2008. (XII. 3.) KVWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete rendelkezik az
,, Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileteken”

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ..a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol”

6. §(1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozd, iidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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Hatarérték (LTH) az Lam megitélési
Ssz. Zajtol védendo teriilet szintre
(dB)
nappal 6-22 ora éjjel 22-6 ora
1. | Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatasi l1étesitmények teriilete, a temetdk, a
zoOldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
< 55 45
tertilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Mozgéd zajforrasnak tekinthetdek az tizemeltetés sordan a komposztalotelep teriiletén
kozlekedd jarmiivek. Mozgasteriik méretét 6sszehasonlitva azonban a zajtdl védendd épiiletek
tavolsagaval, az altaluk okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerti zajforrastol szarmazoként
szdmolhato.

A terjedési it soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsdnal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdrnyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefliggések:

Az egyedi hangforras kozepétdl s¢ tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz&lirany terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=LwtKirt Ko-Kg-KL-Km-Kn-Kg-Ke 1)
Ahol:

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényezo dB
KL Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az iddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kqtavolsagtol fiiggd tényezd értéke a gombhulldm elméletébdl adodik:
Kg=20lg(st/s0)+11

Ahol
st — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [1.100 m]
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So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok €s a meteorologia csillapitd hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB
hm — a talajszint feletti k6zepes magassag

A Knnodvényzet hatasatol fiiggo tényezo értéke:
Knh=A X (dn)
dn — a hangltnak a novénysavba es6 hossza, de legalabb 30 m és nem tobb mint 200
m, a ndvénysav latoszoge a megitélési pontbol legalabb 130 fok.

- A =-0,05, ha a novénysav fa- és cserje allomanya spontdn modon alakult ki.
- A =-0,10, ha a novénysavot zajvédelmi céllal telepitették és elmult 10 év a telepités oOta.

A szamitis soran a Kir irdnyitasi indexet, Ke beiktatisi veszteséget, a Ki levegd elnyeld
hatasat, a Kg beépités hatasat 70" értékkel vettiik figyelembe.
A zajforrasok altal okozott zajterhelések:
A legkozelebbi lakoépiilet és a komposztald telep geometriai kozéppontjanak atlagos
tavolsagat 1.100 m-nek vettiik.

A komposztalotelep tizemeltetése soran egyidejuleg, nappal tizemeld és a komposztald telep
teriiletén tartdzkodd berendezések és azok zajterhelése

Zajforras megnevezése | db | Jellemzé Uzemelési id6szak és hely:
miiszaki
adat:

DOPPSTADT SM 518| 1 Lwa: 85 dB

L, . Szabadban, szakaszosan, 2x8 oraban
Profi tipust rostagép

DOPPSTADT DU 265| 1 Lwa: 98 dB | Szabadban, szakaszosan, 2x8 oraban
Panda tipusi traktorra
szerelhetd prizma
atforgato gép

DOPPSTADT TRAC 160| 1 Lwa: 98 dB | Szabadban, szakaszosan, 2x8 draban
tipust traktor

Case 721 F,| 1 | Lwa: 101 dB |Szabadban, szakaszosan, 2x8 oraban
homlokrakodd6

DOPPSTADT AK-330 S| 1 | Lwa: 100 dB |Szabadban, szakaszosan, 2x8 6raban
tipusu 6rl6é

A komposztdlo telep nappali idizemelése soran egyidejiilegs miikodd zajforrdsok dltal a
terhelési pontban keltett zajterhelési szintek:

Zajforras megnevezése,| Lw | Kir | Ko | Kad Ki Km | Kn | K | Ke 2
darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

DOPPSTADT SM 518| 85 0 30 (718 O 4,7 | 3,0 0 0 8,5
Profi tipusu rostagép
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DOPPSTADT DU 265| 98 0 30 | 706 | O 4,7 | 3,0 0 0 |215
Panda tipusu traktorra
szerelhetd prizma
atforgato gép

DOPPSTADT TRAC| 98 0 30 (706 | O 4,7 | 3,0 0 0 |215
160 tipusu traktor

Case 721 F,| 101 0 3,0 | 70,6 0 47 | 3,0 0 0 24,5
homlokrakod6

DOPPSTADT AK-330 S| 100 0 3,0 | 70,6 0 47 | 3,0 0 0 23,5
tipusu 6rlé

Osszesen 29,0

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel ndveli a zajterhelési szinteket.
Teljes zajterhelési szint 3 dB + 29,0 dB = 32,0 dB

A komposztalo telep nappali lizemeltetése soran keletkezd zajterhelés, a terhelési pontot
jelent6 ingatlanra a jogszabalyban eldirt hatrérték (45 dB) alatt van.

Hatasteriilet:

A 27/2008. (XI11.3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete szerint meghatarozott
nappali 45 dB zajterhelési hatarértéket meghalado zajterhelés a komposztald telep nappali
tizemeltetése soran a teriilet 250 m-es korzetén beliil varhato.

A hatésteriilet szdmitds soran a Ky irdnyitasi indexet, Ke beiktatdsi veszteséget, a K. levegd
elnyel6 hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

A komposztalo telep ¢jszaka nem iizemel, éjszakai zajterhelés nincs.

14




A 27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint meghatarozott
nappali 45 dB zajterhelési hatarértéket meghaladé zajterhelés a komposztalo telep nappali
iizemeltetése soran a teriilet 250 m-es korzetén beliil varhato.

Kozvetet hatasok:

A komposztalo telep kapacitas bovitése soran kozvetett hatasként jelentkezik a 403. sz. ut
forgalma okozta zajterhelés.

Tekintettel arra, hogy a jovoben szelektiven begytijtendd zoldhulladék jelenleg a vegyes
hulladékkal egyiitt keriil begytijtésre, igy a komposztalo telep kapacitasanak duplazésa nem
eredményezi a beszallitd teherforgalom (,,kukdsautd”) hasonld mértékli novelését, mivel a
beszallitott hulladék Osszmennyisége valtozatlan marad, annak aranyaban torténik
atrendez6dés. A késztermék elszallitasa a jelenlegi szint kb. kétszerese lesz, ami éves
szinten 15.000 tonna, ami kb. napi 3 db plusz tehergépkocsit jelent (a jelenlegi teljes kb.
100-on feliil), ami aranyaban nem okoz érzékelhetd valtozast.

Maga a komposztalasi (mint hulladékhasznositds) kapacitds ndvelése nem general tobblet
személyforgalmat sem.

A jelenlegi helyzet bemutatasara a mért forgalmi adatok alapjan kiszamoltuk a telephelyre
vezetd ut forgalma okozta zajterhelést. A raktarépiilet bovitése generalta tobblet forgalom
hatasait ehhez viszonyitva ismertetjiik a tovabbiakban.

A jelenlegi helyzet bemutatasara a mért forgalmi adatok alapjan kiszamoltuk a telephelyre
vezetd ut forgalma okozta zajterhelést. A raktarépiilet bovitése generalta tobblet forgalom
hatésait ehhez viszonyitva ismertetjiik a tovabbiakban.

A 403. sz. ut forgalmat ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2017. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA ORSZAGOS KOZUTHALOZAT ATLAGOS NAPI
FORGALMA OSSZESITO TABLAZATOK” adatbazisabol vettiik, mely letoltheté a Magyar
Kozut Nonprofit Zrt. honlapjarol.
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A 403. szamu 1. rendli féut forgalmi adatai a 6+305 szelvényre a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
2017. évre vonatkoztatva.

internetes honlapjan talalhaté adatbazisabdl a

A szamlal6 allomas
Ko6zat | Szelvén Ervényességi szakaszanak forgalo forgalm | utolso adat Szamlal
szama ye hatarszelvényei | OKA csomoépont | hossza | fekvése m tipusa | isavok | szamlal . t napok | kodja
p . . . L forrasa ,
km km km kezdd vég km jellege szama | aséve szama
403 | 6+305 | 1+200 | 14+970 | K100 | 1090 | 4314 | k¢ B2 |FCsty | 2 | 2015 | %0 3555
Palyas Kisteh Autobusz Tehergépkocsi

A « Osszes Nehéz z. | Osszes | Személ Kozé Moto . | Lassu
, Osszes , , . er . , . . | Keré |.,
szam motoros motoros | Méret. | tehergé | ygépko | , egye | csuk | p. | nehé | potk | nyer | speci | rkeré . |Jarmi
... | Torgalom ) - | gépkoc , . . o . | kpar

1alé forgalom forgalom |forgalo | pkocsi | csi i S l6s | nehé | z |ocsis| ges | alis | kpar vek
allo m z

lr(réa(iisj i/nap E/pna /nap E/pna i/nap E/;a Et/nap | j/nap | j/nap | j/nap |j/nap |j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap
a (1)-(12) (1)(-(1)0), (3)-(4). 6)-(9 | (3-09)| @) @ 1 @|@ | G |6 | O]6|©|10f) | 11| @

12
3555 | 3089 | 4232 | 3087 | 4231 | 738 | 1845 1106 | 713 | 1703 | 602 | 46 | 0 | 21 | 30 | 48 [612 | 2 | 16 | 2 7

(Forras: Magyar Kozt Nonprofit Zrt., Az Orszagos Kozutak 2017. Evre vonatkozd keresztmetszeti forgalma, Az dsszekotd- és mellékutak

atlagos napi forgalma)

16




A 49. szamu II. rendli f6ut forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése (a
25/2004. (XI11. 20.) KvVM rendelet szerint szamitva, annak 1. sz. mellékletében el6irtaknak

megfelelden)
Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
: . Laeq 7,5 (dB
HOS@/Z; 55 | itburkolat nappal este &jjel (km/ora) q7.5(dB)
l. 1 O 1 O O 1 R I 1 PO 11 PO I1. | 1. |nappal | este | &jjel
46,31 26,7 7,92 |11 44 14,02 4 76 57,52
0 C (K=0.0) 154,05 5,53 [46,31|26,70(0,95(7,9 33| 0, ,0289,85|90,00|89,99| 68,40 |60,76|57,5
A rendelet szerint szamitott zajterhelés a 403. szamu I. rendi fout jelenlegi forgalma
alapjan az uttengelytdl szamitott 7,5 m tavolsagra a nappali idészakra 68,40 dB.
A komposztald telep kapacitds bovitése utdn varhatoan a forgalom napi 3 db kdzépnehéz
teherautdval fog ndvekedni.
A 49, szamu II. rendi fout forgalmanak szamitott zajterhelése a kivitelezési munkak soran (a
25/2004. (XI11. 20.) KVVM rendelet szerint szamitva, annak 1. sz. mellékletében el6irtaknak
megfelelden)
Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
< . Laeq 7,5 (dB
Hos(z/zo)e S| atburkolat nappal este éjjel (km/6ra) a7s (B
l. ) T 1 e 1 O I 1 O PR PO 1 1 P A I1. | I |nappal | este | éjjel
5,73 146,31|26,70(0,95(7,92|11,33|0,44|4,02|89,85(90,00|89,99| 68,41 |60,76|57,52
0 C(K=00) |15, 05

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a 403. szamu I. rendi fout utra a kivitelezési
idoszak forgalma alapjan az attengelyt6l szamitott 7,5 m tavolsagra a nappali idészakra

68,41 dB.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a
kozlekedésbdl szarmazd zajhatasok vizsgalata soran a kovetkezd hatarértékeket kell
figyelembe venni:
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Hatarérték (LTh) az L AMKS megitélési szintre (dB)
kiszolgalo uttol, az orszagos kozthalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakottol szarmazo tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktél és foutaktol, a
zajra telepiilési onkormanyzat telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban 1év6 gylijtéutaktol | 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
Sor- o B és kiiltertileti kdzutaktol, a belteriileti elsérendi féutaktol és
sz4 Zajtol Y.edendo vasuti mellékvonaltol és belteriileti masodrendii féutaktdl, az
m teriilet palyaudvaratol, a repiil tértol, autobusz-palyaudvartol, a vasiti
illetve a nem nyilvanos fel- és févonaltol és palyaudvaratol, a
leszallohelyektdl szarmazd | repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel
zajra ¢s leszallohelytdl szarmazd zajra
rz)eg)_gzl ;gj_ 816 nappal éjjel nappal éjjel
. . 06-22 éra 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiilsteriilet,
kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50
koziil az
egészségiigyi teriilet
2. | Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi
létesitmények
teriiletei, és a
temetok, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A szamitasok eredményei szerint megallapithaté, hogy a 403. szamu I. rendi fout
jelenlegi zajterhelése csak minimalisan 0,01 dB-el valtozik. A 403. szami I. rendii féut
sehol nem halad zajtol védendé teriilet kozelében, azért a forgalom novekedés nem
okozhat hatarérték tullépést.

A komposztdlo telep kapacitas bovitésének felhagydsa sordn az egyes kornyezeti elemekre
vdarhatdan gyakorolt hatdsok elézetes becslése

A komposztald telepen felhagydsa utan a komposztald burkolt teriilete nem keriil elbontasra,
hanem 1 funkciot fog kapni (pl. parkold vagy kiilsd anyagraktar). A komposztalo telep
felhagyasa soran semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység felhagyasa
soran semmilyen a kornyezeti elemekre terhelést jelentd hatas nem fog jelentkezni.

o Javaslatot kell adni a kdvetelményszintek teljesitése érdekében esetlegesen sziikséges
zajcsokkentési megoldasokra, meg kell hatarozni azok varhat6 hatasat.

A komposztald telep lakott teriilettd]l igen messze, helyezkedik el, ezért a fenti szamitdsok

alapjan a zajterhelésben a védendd objektumoknal nem lesz hatarérték tallépés, ezért
zajcsokkentési megoldasokra nincsen sziikség.
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e Részletes szamitdsokkal kell meghatarozni a komposztald telep levegétisztasag-
védelmi hatéasteriiletének nagysagat ¢és azt térképen is sziikséges abrazolni, a
blizkibocsato forrasok hataratol feltiintetve.

A komposztalo telep kapacitas bovitésének telepitése sordan _az egyes kiornyezeti elemekre
vdarhatdan gyakorolt hatdsok eldzetes becslése

A komposztald telepen csupan kapacitas bovités torténik, 0j Iétesitmények, épiiletek,
épitmények nem keriilnek kialakitasra ) gépek nem keriilnek beszerzésre. A komposztalo
telep kapacitas bovités soran semmilyen €pitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység
telepitése soran semmilyen a kornyezeti elemekre terhelést jelentd hatds nem fog jelentkezni.

w7

A komposztdlo telep kapacitas bovitésének miikodés soran az egyes kornyezeti elemekre
varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése
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A BUZ TERHELES BEMUTATASA

A szagok egyértelmii leirasa meglehetdsen nehéz feladat, a kiilonb6z6 szagok jellemzésére
rendszerint valamilyen ismert anyag illatdval vald Osszehasonlitdsra vagyunk utalva (pl.
gylimolcsillat, fojtd6 gazszag, romld husszag stb.). A nehézségeket fokozza a szagérzet mar
érintett komplexitasa és ennek kovetkeztében az érzékelés szubjektiv volta. A szagok altal
okozott kellemetlenségek csokkentése viszont megkivanja, hogy egységes dsszehasonlitasi és
targyalasi alapokkal rendelkezziink a szagok jellemzésére.

A szaganyagok altal kivaltott hatasok Osszehasonlithatosdga érdekében altalanosan elfogadott
mértékegység a szagegység (Geruchseinheit, GE; Odor Unit, OU). 1 GE azt a higitast jelenti,
amely mellett a vizsgald személyek 50 %-a a szagot még éppen érzékeli. A szagegység GE
bevezetésével nem csak a kiilonb6z6é szagkliszobli gazok szagossadganak Osszevetése valt
lehetové, hanem az egyéni érzékenység kiilonbségeibdl eredd differenciakat is statisztikus
alapra helyezték. A GE/m? koncentracio jellegii egységként hasznalhato.

A bomlasi folyamatokbol szdrmazd biizok forrasaként elsdsorban a kén-, nitrogén- és
klértartalma szerves anyagokat jelolik meg. E folyamatban elsd 1épésként altalaban az
eredetinél kisebb molekulatomegii, ill6 szerves vegyiiletek keletkeznek, amelyek tovabbi
bomlésa gyakran szintén kellemetlen szagl, szervetlen molekulakat eredményez.

A bliz leggyakoribb okozoi a kis molekulatomegii szerves és szervetlen kén vegyiiletek, a kén
tartalmu fehérjék bomlasanak jellegzetes termékei. Ezek koziil is kiemelkedik a rendkiviil
alacsony szagkiiszobbel rendelkezé kén-hidrogén, amely a hulladékok anaerob bomlésanak
rendszeres kisérdje. Merkaptanok és szerves szulfidok aerob bomlas utjan is keletkezhetnek,
de foként az anaerob folyamatokat jellemzik.

A keletkez6 biogaz szagaramanak meghatarozasa

Markéné dr. Monostory Bernadett "A Szagok kezelési lehetéségei” cimll tanulmanyéaban egy
hat hulladéklerakon ¢és tiz komposztald telepen olfaktometrias mérésekkel elvégzett
vizsgalatra alapozva mutatja be a hulladéklerakokon €és komposztalokon el6forduld fajlagos
szagaramokat.

Komposztal6 tér fajlagos szagarama: 2.000 SZE m?/h
Komposztalotér feliilete: 7.500 m?
Komposztalasbol szarmazo szagaram: 4.167 SZE/s

Hatasteriilet meghatarozasa

Osszes szagaram: 4.167 SZE/s

A hatasteriilet meghatarozasara ¢és a kiilonbozd tavolsdgokban a bliz immiszio
meghatarozasaira Markoné dr. Monostory Bernadett "A szagok kezelési lehetoségei”

OMIKK Kornyezetvédelmi Fiizetek 1997/11. cimii munkéjdban megjelent Osszefliggést
alkalmaztuk.
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A biiz érezhetdségének hatara (SZE

:]_)

HATASTAVOLSAG
Atlagos Tavolsag

Irany szélsebesség
(m/s) (m)
E 2,57 139
EEK 2,89 130
EK 2,56 139
KEK 3,08 125
K 2,33 148
KDK 2,46 143
DK 2,15 155
DDK 2,88 130
D 3,66 113
DDNy 3,22 122
DNy 2,56 139
NyDNy 2,55 140
Ny 2,02 161
NyENy 2,01 161
Eny 2,03 160
EENy 2,37 146

Biizterhelés szempontjabol a maximalis hatasteriilet NyENy iranyu és 161 m.

Minosités:

A komposztalotelep teriiletén biizterhelés szempontjabdl a maximalis hatasteriilet 161 m.
Ezen a tavolsagon til nem vérhatd levegémindségi hatarértéket meghaladd légszennyezettség.
A teriilethez legkdzelebbi lakoingatlan 1.100 m-re E-ra taldlhato. A blizterhelés hatésteriiletén

beliil lakoingatlan nem talalhato.
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A komposztalo telep, mint blizkibocsato forrds hatéstertilete

A _komposztilo telep kapacitas bovitésének felhagydsa SOrdn_az egyes kornyezeti elemekre
vdarhatdan gyakorolt hatdsok eldzetes becslése

A komposztalo telepen felhagyasa utan a komposztald burkolt teriilete nem kertil elbontasra,
hanem 1j funkciét fog kapni (pl. parkold vagy kiilsé anyagraktar). A komposztald telep
felhagyasa soran semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység felhagyasa
soran semmilyen a kdrnyezeti elemekre terhelést jelentd hatas nem fog jelentkezni.

A hulladékgazdalkodasi 1étesitmény miiszaki jellemzgi

A komposztalo telep kialakitasa

A z0ld- és szerves anyagu hulladékok kezelése tobb fazisbol all, melyek a kovetkezok:
— azold- és szerves anyagu hulladékok gytijtése, beszallitasa, &tmeneti tarolasa,
— apritasa,
— az apriték keverése, beszallitasa a komposztalo feliiletre, a prizmak kialakitasa,
— komposztalas,
— utoérlelés,
— rostalas, hasznositas.

A kezelési technoldgia fazisainak megfelelden a kovetkezd 1étesitmények valosultak meg:
— eldkeészito feliilet gép- €s alapanyag tarold szinnel,
— komposztal¢ feliilet, levegdztetd egységgel, csurgalékviz elvezetéssel,
— vezérld konténer, mely a komposztalasi folyamatot ellendrzi és iranyitja,
— utdérleld feliilet.

A komposztalo telepet a komposztalason kiviil mas hulladékgazdalkodasi tevékenységet is
ellaté 1étesitményben alakitottak ki, mely 1étesitmény koriilkeritett, és zarhato.

Mivel a telep a Regionalis Hulladékkezelé Telep (Nyiregyhdza-Oros, Szallasi u. 72. sz.)
teriiletén taladlhatd, ezért a hidmérleg megléte biztositott. A mérlegelés minden esetben
kotelezd.

A komposztalasi folyamat kivételével a tovabbi technologiai fazisok szilard térburkolatot nem
igényelnek, azonban koérnyezetvédelmi és anyagmozgatasi szempontok miatt a komposztalo
telep teljes feliilete szilard burkolattal ellatott.

22



Térburkolatok

A szelektiven gytijtott és a telepre beszallitott nyersanyag komposztalasra valo eldkészitése,
tarolasa, komposztalasa, utdérlelése térburkolaton torténik, mely 6 x 6 m-es mezOkben
dilataltak. A dilatacios fugdk csurgalékviznek -ellenalld -elasztikus anyaggal keriiltek
fugazasra.

Gép- és alapanyag tarolo szin

A komposzt elokészitéséhez sziikséges gépek és alapanyagok tarolasara a teriilet déli oldalan
harom oldalrol zart szin 1étesiilt, mely egy oldalrol nyitott acél vazszerkezetii.

Vezeérlo konténer

Az intenziv komposztalasi folyamat szamitogép altal vezérelt. A szamitégép elhelyezésére,
illetve a kisebb eszk6zok taroldsara 2 helyiségbdl 4llo, hdszigetelt konténer szolgal. Az egyik
az iranyito helység, a masik helyiségben a kézi eszk6zok taroldsara van lehetdség. A konténer
porral oltd késziilékkel ellatott.

A teriilet kiil- és beltéri vilagitas biztositott.

Tiizvédelmi berendezések

Porral oltd6 késziilék a komposztalo teriiletén, valamint a tevékenységhez sziikséges
célgépeken is megtalalhatd és 15 méterre tlizcsap is rendelkezésre all vizzel valo oltashoz.

Csapadékviz elvezetés

A csapadékvizet a teriiletet 6vezd burkolt arokban vezetjiik el. Az arokrendszer 2 {6 agbol all:
Al arok, A2 arok.

Az Al arok a teriiletet keletrdl, délrdl és nyugatrdl — a kezeld konténerig — 6vezi, befogaddja
az A2 arok.

Az A2 arok a teriiletet északrol és nyugatrol — a kezeld konténerig — dvezi.

Csurgalékviz elvezetés

A komposztalast burkolt feliilleti komposztalé téren végzik. A komposztald teriiletén
keletkez6 csurgalékvizet beton burkolatil arokrendszerben gyiijtik dssze és egy 50 m3-es fold
alatti gyiijtéaknaba vezetik, ahonnan a komposzt prizmara visszalocsoljak.

gy a komposztalo telepen a csurgalék- és csapadékviz megfelel elvezetése, valamint az ezek
elkiilonitett tarolasara szolgalo rendszer biztositott.
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Az intenziv komposztalé prizmakban az érlelési folyamat soran csurgalékviz keletkezik,
melynek mennyisége egy érlelési ciklus alatt prizmanként kb. 100-120 |. A nyari, melegebb
idészakban a parolgas miatt ez a mennyiség tovabb csokken.

Az intenziv komposztalasi ciklus feliiletének lejtésviszonyai ugy lettek kialakitva, hogy a
feliileten keletkez6 csurgalékvizek a levegoztetd vezetékbe legyenek bevezethetok. A prizmak
levegdztetése €s a keletkezd csurgalékvizek elvezetése egy rendszeren keresztiil torténik.

A teriiletrdl lefolyt csurgalékvizet a hulladéklerakd csurgalékvizével egyiitt kezeljiik. Az
akndban Osszegylijtott csurgalékviz a komposzt prizmdra keriil szétlocsolasra a tomdorodés
elOsegitése ¢s a poremisszid csokkentése érdekében.

5. Kritikus ellenorzési pontok

A telepre keriild hulladékot tobb 1épcsdben ellendrzik. A partner cégek vagy a lakossag altal
beszallitott hulladékot a mérleghaznal vizsgaljak meg elsdként. Ellenérzésre keriil a hulladék
tipusa, a szallitdsi dokumentumok megfelelésége valamint az, hogy szemrevételezés alapjan a
beszallitott hulladék megfelel-e a birtokos altal atadott szallitdsi dokumentacidban
meghatarozottaknak

Ha a beszallitani kivant hulladék, vagy annak egy része nem felel meg a hulladék atvételi
kovetelményeknek, akkor a hulladék atvételét meg kell tagadni, melyet jegyz6konyvben kell
rogziteni, majd ennek egy példanyat a hulladék atadojanak, egy példanyat a kérnyezetvédelmi
feliigyeldségnek megkiildeni.

Szennyezettség gyanlja esetén (akar szemrevételezéssel, akar a hulladék eredetének ismerete
alapjan) a hulladékot meg kell vizsgalni vagy atvételét vissza kell utasitani. Ha a felsorolt
hulladékok szennyezettek, illetve egyéb olyan anyagokat vagy Osszetevoket tartalmaznak,
mint példaul vegyi anyagok stb., melyek olyan mértékben novelik a hulladékkal kapcsolatos
kockazatot, hogy az a hulladék jelen technologia alapjdn nem hasznosithatd, az ilyen
hulladékokat az erre specialisan kialakitott hulladéklerakokba/hasznositokba kell atiranyitani,
a telephelyen nem fogadhato.

A hulladékkezeld telep kornyezetre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére 7 db monitoring kut
keriilt kialakitasra. A kutak a depodnia kortl talalhatoak. A talajviz mindségét évente kétszer
ellendrzik, melybdl lokalisan nyomonkdvethetd az esetleges kornyezetszennyezés.

6. A komposztalassal elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél

Komposztalo telepiink 2004-ben kezdte meg muikodését. A komposztalasi technologia:
szemipermeabilis membrannal takart zart, levegdztetett komposztalas.

A szerves hulladék foként a parkfenntartas sordn keletkezett lombtalanitasbol, flinyirasbol,
magan- és kozteriileteken végzett zoldfeliilet-kezelésbdl szarmazik. A Telep miikodésével
egyidében Nyiregyhazan bevezetésre keriilt a novényi eredeti bomld szerves anyagok
keletkezésiik helyén torténd begylijtése. Erre a célra téritésmentesen, Nyiregyhdza €s a megye
tertiletén Osszesen 23 290 db 120 l-es edény kertilt kiosztasra a csaladi hazas Gvezetekben
lakok szdmara. Az edények tartalmat tavasszal, nyaron és Osszel hetente, téli iddszakban
havonta egy alkalommal téritésmentesen szallitjuk el. Ez azt jeleneti, hogy Nyiregyhdza
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kozigazgatdsi teriiletén valamennyi csalddi hdz szamdara biztositottuk a ndvényi eredetii
biologiailag boml6 szerves hulladékok keletkezésiik helyén torténd, kdzszolgaltatas keretében
torténd rendszeres elszallitasat.
Nyiregyhdza mellett ugyanezen a telepre keriil beszallitdsra a Nyirtelken, Nagyhalaszban,
Apagyon ¢és Kallosemjénben begytijtott z6ldhulladék is. Az elkiilonitett zoldhulladék gytjtés
elonye, hogy a gylijtés hatasara csokken a vegyes hulladékba keriild biologiailag lebomlo
hulladék aranya, igy a korlatozott befogadoképességti hulladéklerako terhelése is.
A begyljtott hulladék a komposztald telepre keriil, melybdl j6 mindségii talajjavitd anyagot,
komposztot allitunk eld, melyet tobbek kozott a varosi parkok fenntartdsara hasznalnak fel
vasarloink.
Az eldéallitott komposzt kereskedelmi forgalomban csak szigora eldirasok alapjan
értékesithetd. A forgalomba hozatali engedélykérelem benyujtasat az igy eldallitott komposzt
fizikai, kémiai paramétereinek, valamint higiénés mikrobioldgiai tulajdonsagainak
bevizsgalasa elézte meg. A termésnoveld anyagok csak akkor hozhatok forgalomba, illetve
hasznalhatok fel, ha:
o vizsgalatokkal, kisérletekkel aldtdmasztott kedvezd hatést fejtenek ki a talajra vagy a
termesztett novényre,
e clbirasszeri és szakszerli alkalmazas sordn nem okoznak kedvezodtlen mellékhatast a
ndvényre, a talajra, az ember és az allat egészségére, €s
e nem jelentenek megengedhetetlen veszélyt a kdrnyezetre és a természetre, tovabba
e a Mezdgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal altal kiadott termésndveld anyagra vonatkozo
forgalomba hozatali és felhasznalasi engedéllyel rendelkeznek.
A forgalombahozatali engedélyt a MezOgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal, Névény-, Talaj- és
Agrarkdrnyezetvédelmi Igazgatdésaga adta ki, mely szerint a telephelyen eldallitott
termesztokozeget ,,Nyirségi viragfold” kereskedelmi néven forgalmazhatjuk. A forgalmazni
kivant kiszerelési egység: Omlesztett.
A Kkezelési miivelettel elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél, hogy mar a
keletkezés helyszinén elkiilonitetten Kkeriiljenek gyujtésre a hulladékok az egyéb
lerakasra szant hulladékoktél (kommunalis hulladék). Az elkiilonitetten/szelektiven
gyujtott hulladékok hulladéklerakastol torténo eltéritése noveli a hulladéklerakok
élettartalmat.
A szelektiv zoldhulladék gytjtés és komposztalas révén jelentosen csokkent a lerakasra
keriil6 hulladék szerves anyag tartalma, ami kedvezden befolyasolja a depodnia
buizkibocsatasat is.
A lerakasra keriilo hulladék mennyiségének és karos hatasainak csokkentése érdekében,
tovabba a minél magasabb aranyu ujrahasznositas érdekében nélkiillozhetetlen a
hulladékok komposztalassal torténoé hasznositasa.
Fontos hogy a jové generaciéi szamara megkiméljiik a természeti eréforrasokat és
nyersanyagokat. Az igy gyiijtott hulladékok kezelése a hulladékhasznositasi folyamatot
hatékonyabba, valamint gazdasagilag értékesithetobbé teszi, kiilonosen, hogy a
komposztalas eredményeként készterméket kapunk, mely mar Kkikeriillt a
hulladékkorbdél és talajjavité anyagként gazdasagilag jol értékesitheto.
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7. Kornyezetbiztonsag és egyéb eloirasok

A tevékenység végzéséhez sziikséges pénziigyi eszkozOk biztositasa: a kornyezetvédelmi
biztositék bankszamlan torténd elkiilonitésére vonatkozo igazolas, valamint a tevékenységi
felelosségbiztositas kotvény masolata, mely lehetdvé teszi a tevékenység végzésével okozhatod
elére nem lathatd kornyezeti karok felszamolasat a 3. szamu mellékletben talalhato.

A korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésérdl szolo, 11 § szerinti nyilatkozatokat a
4. szamu melléklet tartalmazza.

A koztartozasmentes ad6zoi addigazolds, valamint nyilatkozat, mely szerint Onkorméanyzati
adohatdsaggal szemben adotartozassal nem adotartozassal nem rendelkezik a Tarsasag, az 5.
szami melléklethez keriilt csatoldsra.

A tevékenység végzésével okozhatdé a kornyezet, a kornyezetbiztonsagra, az esetlegesen
bekovetkezd karesemény (havaria) elhéritdsara vonatkozd tervet a 6. szami melléklet
tartalmazza.

A komposztdlo telep lizemeltetdje a komposztdld telepen tarolt biologiailag lebomlo
hulladékrol, valamint a komposztalo telepen eldallitott komposztrol a telephelyen, naprakész
modon lizemnaplot vezet, az eldirasoknak megfeleld tartalommal.

A komposztald telep iizemeltetési szabalyzattal rendelkezik, melyet 330-4/2016. sz
hatarozattal jovahagytak.

Az lizemeltetd kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz, aki rendelkezik a megfeleld
szakiranyu képzettséggel.

A komposztalas mérvado jellemzdit (igy kiillondsen a hdmérsékletet €s a tartdzkodasi 1dot) a
higiénizacios fazisban az izemnaploba naponta feljegyezik. A rogzitett adatokat minimum 5
éven keresztiil megérzik.

A komposztald telep hulladékforgalmarol évente anyagmérleget készitenek. A hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szol6 kormdanyrendelet
el6irasai szerinti adatszolgaltatasi kotelezettségnek eleget tesznek.

A komposztalo telep miikddési rendjérdl az lizemeltetd a komposztald telep bejaratanal és a
honlapjan a lakossagot tajékoztatja, a tajékoztatds tartalmazza az eldirdasoknak megfeleld
adatokat, informaciokat, tartalmakat.
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MELLEKLET

1. sz. melléklet: szakért6i engedély masolat
2. sz. melléklet: Forgalomba hozatali engedély
3. sz. melléklet: Pénziigyi garancia és tevékenységi biztositas
4. sz. melléklet: Nyilatkozat
5. sz. melléklet: Addigazolas, nyilatkozat 6nkormanyzati addétartozasrol

6. sz. melléklet: Karelharitasi Terv
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Wm "“‘"luu ; Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Mérniki Kamara
‘: ' Telefon: (42) 504-268 Fax: (42) 504-268
Ih Cim: Nyiregyhdza 4400 Kalvin ter 14. I. em.
: i‘|I:||| ik Honlap: http://www.szszbmmbk.hu/

Ugyszam: 43/2/15/2017

Ugyintéz6 neve: Varadi Tamas Iktatoszam: 128-6/2017

Targy: Hulladékgazdilkodasi szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szabé Anita

Lakcim: 4400 Nyiregyhdza Sarkantyu u. 31. TT/11.

Végzettségek:

okl. elokészitéstechnikai mérnok (szama: 47-MF/2004, kelte: 2004/06/15)
Kamarai nyilvantartasi szam: 15-00936

szamara az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértéi tevékenységrol szolé 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2017. aprilis 12.

Torokné Melis Agnes
titkdr
p.h.
1. Szabé Anita (4400 Nyiregyhaza Sarkantyd u. 31. TT/11.)
2. Irattar
Kelt: 2017. aprilis 12. 1/1. oldal Ugyszam: 43/2/15/2017
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO ANITA iigyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.06.11. 13.47.18

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: anitaszabo4455@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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