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1. ELOGZMENYEK:

Jelen dokumentacié dsszeéllitdsara azért kerllt sor, mert a Varda-Broiler Kft. Nyirkarasz 0138/26. hrsz.
alatt létesitendd Nyirkarasz-1. megnevezési 10 istallos uj baromfitelepének a jovében 12 istallora
torténd bévitését tervezi. Erre azért keriilne sor, mert az EU jogszabaly modositasa soran eldirasra fog
novelni szikséges a meglévd és tervezett baromfitelepek istalloinak alaptertletét a meglévd
baromfilétszamokhoz. Ennek értelmében az istallobdvitéssel érintett vizigények is megvaltoznak, mivel
az istalld szamanak novelésével valtozik a takaritasi és hatési vizigény, valamint az atmeneti
idészakban allatiétszam novekedéssel is fog jarmni a tervezett boévités. llyen elézmények alapjan
készitettik el az istallobdvités engedélyezéséhez szilkséges felszinalatti vizeket éré hatasok,
terhelések bemutatasat és hatastertletének lehatérolasat.

2. HATASTERULET BEMUTATASA:

Az érintett telephely Nyirkarasz telepilés 0138/26. hrsz.-U kiilteriletén talalhato, a teleptléstél déli,
délkeleti iranyban.
A terllet tengerszint feletti magassaga 119 — 121 mBf magassaggal jellemezhets. A kdrnyék
élévizfolyasa a Karasz — Gyulahazi csatorna. A talajvizszint terepalatti mélysége atlagosan ~2,0 — 3,5
m.
A telephely kivett telephely megnevezési. A szomszédos teruletek mivelési ag szerint erdd, gyep,
szantd illetve gyimolcsds megnevezésiiek.
A telephely 1 km-es korzetében nincs védett felszin alatti viztél fiiggd Skoszisztéma (FAVOKO). A
telephely nem érint ex-lege és NATURA 2000-es tertleteket. A telephely nitrat érzékeny besorolasu.
A telephely vizbazist nem érint. A kijeldlt vizbazis védétavolsagatol a létesitendé telephely telekhatara
410 m-re talalhato.
A telephely vizellatdsa 2 db Ujonnan létesitendé egyenként 120,0 m talpmélységi mélyfarasu kuatrol
torténne.
A mélyfurasu kutak EOV koordinatai:

Tervezett 1. szamu mélyfarasu kut:

X:309 114

Y : 877 864

Tervezett 2. szamu mélyfarasu kut:

X:308 980

Y : 877 863
A Nyirkarasz-1 megnevezésli Nyirkarasz 0138/26. hrsz.-u telephely vizilétesitményeire vonatkozdan
36500/1606-11/2021. alt. szamon érvényes és a tervezett 1. és 2. szamu mélyflrasu kutjara
vonatkozdan a vizjogi létesitési engedélyezési eljaras jelenleg is folyamatban van.
A tervezett mélyfurasu kutak vizkivétele a Lonyay alsé vizgy(ijt6 felszin alatti vizgazdalkodasi egységen
belill, a Nyirség — Lonyay — fécsatorna - vizgylijté felszin alatti viztestjének (sp.2.4.1. és p.2.4.1)
sekélypordzus és porozus rétegeit érinti.
Vizkészlet-gazdalkodasi kategoria: 2.2, a terilet vizszintsillyedéssel veszélyeztetett.
Foldtani felépitésében paleozods - mezozods alaphegység, 1000 m vastag kréta - paleogén flis, kb.
2200 m vastag miocén vulkanos dsszlet, ~1000 m vastag alsé pliocén tengeri tledéksor, 150 m felsé
pliocén agyag és 190 m pleisztoceén alluvium vesznek részt.
A pliocén-pleisztocén Osszlet tipikus rétegzett rendszer, amelyben homokos vizadd és agyagos
szemipermeabilis szintek fliggbleges menti valtakozasa figyelheté meg. Ezt a rendszert az igen kis
tarolasi tényez6jii felsé pliocén agyagok két részre tagoljak. A pliocén viztarolok sos hévizeket, mig a
pleisztocén tarolok hideg édesvizeket tarolnak.
Vizbeszerzés alapjaul a pleisztocén alluviélis dsszlet j6 vizadd rétegei szolgalnak.
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A pleisztocén Osszlet a térségben 3 szintes taroloként van jelen. A talajvizet és a talajviz jellegii
rétegvizet tarolo szint fekimélysége a rendelkezésre all6 foldtani szelvény alapjan ~33,0 m-ben
hatarozhaté meg, tehat a talajviztarol6 réteg mintegy 40 m vastag és ezen kivil még két vizado szint
kilénithetd el: 40-120 m és 120-190 m kdzott.

A vazolt vizfoldtani viszonyokbdl kiindulva a kit vizének felhasznalasi céljgra valo tekintettel
célszerlinek latszik a felmertilé vizigényt a pleisztocén dsszlet 40 m alatt elhelyezkedd masodik pordzus
vizado szintjébdl kielégiteni.

A pleisztocén 0Osszlet Nyirség — Loényay — fOcsatorna - vizgy(jtd teriletén 1évé p.2.4.1 pordzus
rétegvizet tarold 40 m alatti szintjébdl biztonsagosan nem kielégithetd, figyelembevéve a 101/2007.
(XI1.23.) KVWM rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a tervezett kut kulonbozd
viztesteket, illetve egymastol jelentésen eltérd hidrodinamikai és vizkémiai tulajdonsagu vizeket ne
kapcsoljon 6ssze egymassal. A nem ivoviz min6ségl vizet tarold sekély pordzus rétegek a terepszint
alatt mar aranylag kis mélységben fellelheték, e rétegek azonban a jelenlegi mennyiségi kdvetelmények
miatt dhmagukban nem vehetdk figyelembe. Mivel a térségben rendelkezésre all6 sekély pordzus réteg
(sp.2.4.1.) rétegvastagsdga ~33 m és vizsgaltuk ezen vizadd szintre telepitett egyéb kutakat is a
térségben, megallapithatjuk, hogy ezen kornyezd kutak adatai (Nyirkarasz K-36. kat.sz. kat 16-19 m
kozotti rétegét szlrbzve) rosszabb vizkitermelési paramétereket mutatnak, mely a jelenlegi igényelt
vizmennyiség kitermeléséhez nem elegendd. Vizsgaltuk ezen rétegek vizminéségét és megallapitottuk,
hogy ezen rétegek vastartalma jelentés 3,7 — 4,59 mg/l értékeket is jeleznek. llyen vastartalmu viz
kezelése az Uzemeltetés soran nehézségi problémat okoz. Mindezek alapjan megrendelénk a mélyebb
mélyfarasu kut kialakitasa mellett dontott.

Tekintettel arra, hogy az igényelt vizmennyiséget allatok itatasara ivovizként kivanjak hasznositani,
ezeért azt a pleisztocén osszlet 60,0 — 120,0 m kozotti rétegvizet tarolo- szintjeibdl lehet kielégiteni. A
rendelkezésre all6 foldtani rétegsorok alapjan megallapithaté, hogy ezen vizad6 rétegek anyaga
kdzépszemcsés homok, melyek a vizsgalt terlleten taroljgk az allatitatdshoz szilkséges szabad
vizkészletet.

A tervezett kut vizbazist és Uzemel6 vizmiikutat nem érint.

A tervezett telephely vizfelhasznalasa a bemutatott felszinalatti viztest p.2.4.1 porézus rétegeit érintik és
terhelik kozvetlendl.

A telephely vizellatasat biztositd vizilétesitményeire vonatkozoan Megrendelénk mar lekotott
vizmennyiséggel rendelkezik, melyet a Felsé-Tisza-vidéki Vizigyi Igazgatosag |-0019-349/2021.
szamu, tovabba a kutakra vonatkozéan 1-0019-334/2021. és 1-0019-335/2021.szamu vagyonkezelGi
hozzajarulasa tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a tervezett istallébbvités nem eredményez éves lekotott
vizmennyiség ndvekedést a vagyonkezel6i hozzajarulas megadasanak feltétele biztositott. A tervezett
bévités a napi csucs vizfelnasznalasaban jelent ndvekedést. Jelen beruhdzas nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt fejlesztésnek mindsdil.

3. KUTHIDRAULIKAI SZAMITASOK

A vizsgalat els6 |épése a tervezett vizkivétel hatasterlletének kijelolése, amelyet — egyszerisitett
maddon - a vizkivétel ltal okozott vizszintslllyedés alapjan hatérozzuk meg.

A létesitendd 1. és 2. szamu mélyfurasu kutak tervezett vizkivételével létrejové aramlasi viszonyok
szemléltetése a depresszionalt felliletre illesztett aramvonal karakterisztikakkal tortént, ARV modellez6
program segitségével. (ARV2.0)

A modellezd program a depresszios tér szamitasara kvazi haromdimenziés analitikus modszert
hasznal, a karakterisztikak illesztése pedig kozelitd modszerrel torténik.

A modellez6 program figyelembe veszi a talajviz csapadékbol torténé utanpétiodasat, melyhez a
tobbéves atlag id6jarashoz tartozé talajvizhaztartasi gorbét hasznalja fel.

A terlletre jellemzé FETIVIZIG é&ltal a 2011-2018. év kozotti id0szakra szémitott talajvizhaztartas
mértéke az alabbiak:

A terlletre jellemz6 beszivargas mérteke: 1,4 mm/év.
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A talajviz parolgasanak mértéke: 7,9 mm/év.

A maradé beszivargas mértéke: 0 mm.

*Megjegyzés: a talajvizhaztartas meghatarozasahoz a FETIVIZIG 2011-2018 év kézdtti id6szakra
szamitott értékeit hasznaltuk fel.

4. NYIRSEG-LONYAY-FOCSATORNA-ViZGYUJTO FELSZIN ALATTI ViZTEST HIDRAULIKAI MODELL BEMUTATASA

Horizontalis kiterjedés mentén a rendszert homogénnek kell tekinteni. A jelenlegi modellezett talaj és
rétegviztarold tobbréteges rendszer.

A rétegek szama 3, melyb6l az 1-es sorszdmmal jelOlt réteg a talajviztarolét jeloli (nedvesitett és
aeracios zona egyutt).

Felhasznalva a térségben talalhatd hidegvizes kutak karotazs — szelvényeit, a vazolt felszin alatti
rétegsorra az alabbi hidraulikai modell adhaté meg:

RETEG SZAMA VizADOSZINT kn T n b kv
(i) (m-m) (m/d) (m/d) hézagtérfogat (1/d) (m/d)
1. 0-40m 11 448 0,17 0,000768 0015360
2. 40-120 m 4 300 0,18
3. 120-190 m 9 615 0,16 0000249 0019920

1. tablazat: Felszin alatti viztest vizfoldtani modell alapadatai
Peremfeltételek:
Vizszintes iranyban az 6sszlet kiterjedése végtelen, ezért oldaliranyu peremfeltételek felvétele nem
szlkseges.
Felulr6l a modell peremfeltételei a csapadékbeszivargasi és pérolgasi veszteségeket leir6
talajvizhaztartasi gorbe alapjan adottak. A talajvizhaztartasi gorbét a maximalis parolgas és a maximalis
beszivargas értékei hatarozzak meg. A két konstans érték kozotti linearis atmenetet a toréspontokhoz
tartoz6 mélységek jeldlik ki. A modell az igy megadott tortvonalra folytonos gorbét illeszt és a tovabbi
szamitasokat ennek alapjan végzi.
Alulrél a modell vizzard peremfeltétellel hatarolt.

5. A TERVEZETT ViZKIVETELEKKEL ERINTETT FELSZINALATTI ViZTEST TERHELESE:

Felszinalatti viztest tervezett terhelése:

Telephely vizigénye:
Eves vizmennyiség (telepre vonatkozéan): 30.000 m3/év
Vizigények kutankénti bontasban:
Tervezett 1. jelli kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 1. jell kut tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m3/nap
Tervezett 1. jel(i kut tervezett maximalis napi vizigénye: 159,6 m3/nap
Tervezett 1. jell kattal szemben tamasztott vizigeny: 400 I/p
Tervezett 2. jel(i kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 2. jell kut tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m¥/nap
Tervezett 2. jell kut tervezett maximalis napi vizigénye: 159,6 m3/nap
Tervezett 2. jelii kuttal szemben tamasztott vizigény: 400 I/p
Eves | Napiatlagos | Napicstcs Menisayzé
Kutak vizigény vizigény vizigény eojegyzes
m3/év m3/nap m3/nap
Tervezett 1. sz&dmu mélyfarasu kat | 15.000 82,2 159,6 tervezett
Tervezett 2. szamu mélyfarasu kut | 15.000 82,2 159,6 tervezett
Telephely dsszesen: 30.000 82,2 ~160
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Az allatlétszamot, az istallok fellletét és az egyéb vizigényeket a tervezett bévitésnek megfeleléen
pontositottuk, mely alapjan a telepen keletkezé vizigény az alabbi:

. Eves mennyiség | Napiatlag | Napicsucs oy s . ,
Vizigény helye m3év m3d m3/d Minésités Megjegyzés
1 Szocialis (4 f6) 146 04 04 szocialis -
. iens o itatasi id6szakban nincs
2 [tatas, istallok 20.110 55,1 70,6 technolégiai takaritas
szerviz idészakban csak
3| Takaritas, istallok 1.095 3,0 15,2 takaritas takaritas van,
allomany nincs, itatas sincs
hités csak itatasi
4 | Evaporacios hiités 7.371 20,2 81,9 hités iddszakban van (meleg
napok szama: 90 nap)
Egyéb e
5| ftizivizpotias: 110 0,3 0,3 tﬂfﬁ;ﬂgf .
sz(réoblités: 1168 3,2 6,4 veszteség kétnaponta
a napi cslcs az itatasi és
- . - hiitési csucsot figyelembe
Osszesen: 30.000 82,2 159,6~160 - Véve keriilt
meghatarozasra

A tervezett 2 db mélyfarasu kut egyutt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék
kutjai lesznek, tehat a tervezett, vizjogi létesitési engedéllyel rendelkez6 1. sz&mu kut és a tervezett 2.
szamu kut felvaltva izemelnek majd, ezért a telepre vonatkozo vizjogi létesitési engedélyben szerepld

éves vizigény lekotés véaltozatlan marad.

6. NYIRKARASZ TELEPULES ES AZ ERINTETT FELSZIN ALATTI VIiZTEST ViZHASZNALOINAK VIZSGALATA, A

FELSZINALATTI ViZTEST MEGLEVO TERHELESENEK BEMUTATASA

A FETIVIZIG adatszolgaltatasa alapjan vazoljuk az érintett vizgy(jté terilet jelent0sebb vizkivételeit.
Részletezzlk a sekély porozus réteget terheld és pordzus réteget terheld vizhasznalatokat.

Kornyezd kutak adatai alapjan, ezek a vizhasznalatok az alabbiak:

. Tényleges
Enge::L){ezett Tényleges napi Lekatat Gves
vizkitermelés vizkitermelgs | V'ZMennyised b
Kat. szam | Telepiilés | Helyi neve (m3/nap) (m3/nap) (m3/év) (m3/év)
B-11 Nyirkarasz | Tiizép mellett N-6 123 61,93 44895 0
K-12 Nyirkarasz | Béke TSz major N-8. 0 0 0 22605
B-14 Nyirkarasz | Gyégyszertar N-1. 800 509 85000 68747
B-15 Nyirkarasz | Ady E.u. N-2 120 85 17400 11495
B-16 Nyirkarasz | Leninu.1. N-9. 0 0 0 0
Rérasi Gyorgy Kozponti Major
B-17 Nyirkarasz | mfk. 0 3 3 3
B-18 Nyirkarasz | Jokai u.15. 0 0 0 0
B-22 Nyirkarasz | F6 u.67. Ovoda 0 0 0 0
B-7/a Nyirkarasz | Szabadsag tér N-4. 0 0 0 0
2. sz. 6ntdz6kat (8,0 ha-os szantd
K-39 Nyirkarasz | (dohany, kukorica)) hrsz.:0195/10. 270 270 11200 0
Baromfi-Coop Kft. Baromfikeltetd
K-20 Petnehdza | iizem 1. kit 095/9 hrsz 210 185 65225 65225
Baromfi-Coop Kft. Baromfikeltetd
K-21 Petnehdza | lzem 2. kut 095/9 hrsz 210 185 65225 65225

2. tablazat: Nyirkarasz felszin alatti vizgy(ijto teriiletének vizfelhasznaloi
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*Megjegyzés: Vizhasznalok tényleges vizhasznalatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgaltatta, a 2019 —es
OSAP alapjan.

A tervezés soran figyelembe vettiik a tervezett kut 2,0 km-es kdrnyezetében talélhatd egyéb kutak
adatait, melyek a kovetkezok:

TAVOLSAG TERV. | TAVOLSAG TERV. . Napi
HELYSEG EOVX | EOVY 1.5z, KUTTOL 2.52. KUTTOL TaLp SzUROZES NvuG.vsz. | Uz.vsz | VizHizam | vizkivétel
KATisz. (m) (m) (m) (m-m) (Im) (m) (LIP) (m3/nap)
Nyirkarasz
B-11 310,400 | 877,100 1496 1612 46 310 - 410 -5,00 -14,4 250 61,93
Nyirkarasz
K-12 310,000 | 876,500 1626 1702 55,3 280 - 390 -3,50 -15,00 0 0
Nyirkarasz
B-14 310,400 | 877,200 1447 1567 50,5 330 - 450 -2,00 -5,0 260 509
Nyirkarasz
B-15 310,600 | 878,000 1492 1626 62 370 - 430 -4,00 -145 180 85
Nyirkarasz
B-16 310,200 | 878,000 1094 1228 60 410 - 510 -3,00 -15,00 0 0
Nyirkarasz
B-17 310,500 | 878,300 1453 1582 60 300 - 550 -5,50 171 260 3
Nyirkarasz
B-18 310,800 | 877,300 1778 1905 60 303 - 393 -3,50 -15,00 0 0
Nyirkarasz
B-22 310,900 | 877,100 1943 2066 44 261 - 389 -3,60 -15,00 0 0
Nyirkarasz
B-7/a 310,400 | 877,300 1404 1528 42 360 - 410 -3,00 -6,00 80 0
Nyirkarasz
K-39 310,220 | 879,134 1684 1776 30 12,00 - 28,00 6,22 -16,53 700 270
Petnehéza
K-20 308,899 | 876,755 1130 1111 1676 | 144,75 - 16140| -7,36 -11,78 498 185
Petnehéza
K-21 308,848 | 876,729 1166 1142 166,1 | 14530 - 159,90| -8,17 -12,31 600 185
Tervezett
Nyirkarasz
0138/26._1_kut | 309,114 | 877,864 0 134 120 60 - 120 -5,00 -24,00 400 0
Tervezett
Nyirkarasz
0138/26._2 kut | 308,980 | 877,863 134 0 120 60 - 120 -5,00 -24,00 400 0

3. tablazat: Nyirkarasz kornyez6 kutak adatai

7. DEPRESSZIO VIZSGALAT

A depresszidvizsgalat sordn megvizsgaljuk a térség felszin alatti vizbazisanak a tervezett 1. és 2.
szamu kutak létesitése el6tti allapotat, figyelembe véve a tényleges vizkitermelések sorén kialakuld
leszivasok kornyezeti hatasat.

A tényleges vizkitermelések soran kialakuld leszivasok kornyezeti hatdsaval kapcsolatos szamitasok
elkészitéséhez az alabbi alapadatokat hasznaltam fel: 1. tablazat, 2. tablazat és 3. tablazat.

Az artézi medencék teriiletén a felszin alatti vizek kitermelése esetén az egyes vizadd szintekben
rendelkezésre allo vizkészletek kiszamitasa a rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek differencialegyenlet
rendszerének megoldasaval végezhet6 el. Ha a megadott vizigény a hatas-tulbecslést eredményezo,
stacionarius approximacioval bizonyithatéan a megengedheténél nagyobb vizszintsullyedést nem valt
ki, a kozelités elfogadhatd. A szamitasok elvégzéséhez a permanens, analitikus megoldast (Id.: Halasz
B.: A rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek sajatossagai HK 1975/11. sz.) hasznaljuk fel.

Az U] kutak létesitése elétti allapot és az Uj kutakbol kitermelni tervezett 195 m3/d napi csucs vizhozam
figyelembevételével a varhatd vizszintvaltozasokat az alabbi pontokban (2,0 km-es sugart koron bell
lévé kutakban) hataroztam meg:
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VizHozAM
TAVOLSAG TERV. | TAVOLSAG TERV. | UZEMI HELYZET
KRITIKUS PONT EOVX | EOVY 1.8Z. KUTTOL 2.5Z. KUTTOL I.UZEMI HELYZET MELYSEG RETEG
(i) (m) (m) (m3/d) (m) (i)
TERVEZETT 160
NYiRKARASZ (0138/26.)
1. KUT 309,114 | 877,864 0 134 0 120,0 2
INGATLANHATAR
1.KUTTOL 309,130 | 877,861 16 - 0 - 1,2,3
TERVEZETT 0
NYiRKARASZ (0138/26.)
2. K0T 308,980 | 877,863 134 0 160 120,0 2
INGATLANHATAR
2.KUTTOL 308,977 | 877,846 - 17 0 - 1,2,3
NYIRKARASZ
B-11 310,400 | 877,100 1496 1612 62 46,0 1,2
NYIRKARASZ
K-12 310,000 | 876,500 1626 1702 0 55,3 1
NYIRKARASZ
B-14 310,400 | 877,200 1447 1567 509 50,5 1,2
NYIRKARASZ
B-15 310,600 | 878,000 1492 1626 85 62,0 1,2
NYIRKARASZ
B-16 310,200 | 878,000 1094 1228 0 60,0 2
NYIRKARASZ
B-17 310,500 | 878,300 1453 1582 3 60,0 1,2
NYIRKARASZ
B-18 310,800 | 877,300 1778 1905 0 60,0 1
NYIRKARASZ
B-22 310,900 | 877,100 1943 2066 0 44,0 1
NYIRKARASZ
B-7/A 310,400 | 877,300 1404 1528 0 42,0 1,2
NYIRKARASZ
K-39 310,220 | 879,134 1684 1776 270 30,0 1
PETNEHAZA
K-20 308,899 | 876,755 1130 1111 185 167,6 3
PETNEHAZA
K-21 308,848 | 876,729 1166 1142 185 166,1 3
TERV_1_KUT 100M | 309,214 | 877,864 100 - 0 0,0 1,2,3
TERV_2_KUT_100M | 309,080 | 877,863 - 100 0 0,0 1,2,3
TERV_1_KUT 500M | 309,614 | 877,864 500 - 0 0,0 1,2,3
TERV_2_KUT_500M | 309,480 | 877,863 - 500 0 0,0 1,2,3
TERV_1_KUT 1000M | 310,114 | 877,864 1000 - 0 0,0 1,2,3
TERV_2 KUT_1000M | 310,080 | 877,863 - 1000 0 0,0 1,2,3
TERV_1_KUT 1500M | 310,614 | 877,864 1500 - 0 0,0 1,2,3
TERV_2_KUT_1500M | 310,480 | 877,863 - 1500 0 0,0 1,2,3

4. tablazat: Kritikus pontok ismertetése

A terezett mélyfurasu kutak Gzemelési helyzeteinek ismertetése:
A tervezett 2 db mélyfurasu kut felvaltva fog Gzemelni.

A két db mélyfurasu kut egyutt tizemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék kutjai
lesznek.

A hatasvizsgalat elvégzésénél az alabbiakban ismertetésre kertld Uzemeltetési helyzetekben végezzik
el a vizsgalatot.
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Uzemelési paraméterek

Tervezett
1. szamu
mélyfarasu kut

I
lizemelési helyzet
Tervezett
2. szamu
mélyfarasu kat

Tervezett
1. szamu

mélyfarasu kut

Il
lizemelési helyzet
Tervezett
2. szamu
mélyfarasu kat

) lzemeld tartalék tartalék Uzemeld
Eves mennyiség 15.000 0 0 15.000
m3/év ) )
Napi cslics 160 0 0 160
m3/nap

5. tablazat: Uzemelési helyzetek ismertetése

Mindkét kut Uzemeltetésével szamolunk egy éven belll, de egyszerre Uzemeltetésukkel nem. A kutak
esetében figyelembe vett napi csucs vizkitermelésre végeztik el a szamitasokat.

A hatasvizsgalat elvégzése soran figyelembevettlik a vizsgalt térségben tervezett és még nem lizemeld
vizhasznalatokat is. A vizsgalat soran a térségben lzemel6 kutakban a tényleges vizhasznalatokat
vettiik figyelembe, a létesitendd Uj baromfitelepeken pedig az érvényes vizjogi létesitési engedélyben
lekotott vizmennyiségekkel, valamint a jovObeni tervezett istallobOvitésekkel érintett telepeken a
megndvelt napi csucs vizhasznalatokkal szamoltunk (l&sd: 4. tablazat).

7.1. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az Uj 1. szamU kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatéroztuk a
varhato vizszintvaltozasokat:
- Elséként a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll Ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelhasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugart koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatérozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsdgokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjeben okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 1. szamu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltiintetett
EOV koordinaték szerint.

A tervezett 1. kut létesitése el6tti allapotot tukrozd vizszintsillyedések eredményeit rogzitjlk a terilet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintsiillyedések méterben a kdvetkezék a tervezett 1. szdmu kut létesitése elotti
allapotban, azaz a tervezett kutb6l 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban

feltiintetett kdrnyezd kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:
KRITIKUS TERVEZETT TELEKHATAR TERVEZETT
NYIRKARASZ 16 M-RE A NYIRKARASZ
PONT | (0138/26. HRsZ.) TERVEZETT (0138/26. HRsZ.) B-11 K-12 B-14 B-15 B-16 B-17 B-18
(1) 1.SZKUT 1.52. KOTTOL 2.SZKUT
1 0,6480 0,6510 0,6260 1,2120 | 0,7220 | 1,4930 | 0,9330 | 0,8290 | 0,8020 | 0,9010
0,3190 0,3190 0,3170 0,3510 | 0,3240 | 0,3500 | 0,3420 | 0,3330 | 0,3300 | 0,3350
0,3640 0,3640 0,3660 0,3360 | 0,3640 | 0,3340 | 0,3070 | 0,3220 | 0,3020 | 0,3130
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KRITIKUS
PONT B-22 B-7/A K-39 K-20 K-21 100M 500M | 1000M | 1500M
U]
1 0,8430 | 1,1780 | 1,0730 | 0,5830 | 0,5740 | 0,6650 | 0,7400 | 0,8370 | 0,8780
0,3320 | 0,3460 | 0,3160 | 0,3120 | 0,3110 | 0,3210 | 0,3270 | 0,3340 | 0,3370
0,3110 | 0,3320 | 0,2840 | 0,7160 | 0,7040 | 0,3620 | 0,3500 | 0,3300 | 0,3100

6. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 1. szamu kut létesités el6tti allapotban

7.2. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az 0j 2. szamu kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alattii viztestnek az allapotét.

A vizsgalatot Ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhato vizszintvaltozasokat:
- ElsOként a tervezett 2. szamu kut letesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n beldl ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelnasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugart koron belll 16vé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatérozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsdgokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 2. szamu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltlintetett
EQV koordinatak szerint.

A tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot tlkroz6 vizszintsUllyedések eredmenyeit rogzitjuk a
terlilet sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintstillyedések méterben a kdvetkezok a tervezett kit létesitése eldtti allapotban,

azaz a tervezett kutbél 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban feltintetett
kornyez0 kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

KRITIKUS TERVEZETT TELEKHATAR TERVEZETT
NYIiRKARASZ 17 M-REA NYIiRKARASZ

PONT | 0138/26.#Rsz) | TeRvezerr | (013826.wrsz) | 11 | K12 | B4 | B4AS | B46 | B4A7 | B8

0] 2.SZ.KUT 2.5Z. KUTTOL 1.8Z.KUT

1 0,6260 0,6260 0,6480 1,2150 | 0,7220 | 1,4980 | 0,9190 | 0,8280 | 0,8020 | 0,9000
0,3170 0,3170 0,3190 0,3510 | 0,3240 | 0,3520 | 0,3410 | 0,3330 | 0,3300 | 0,3350
0,3660 0,3670 0,3640 0,3360 | 0,3640 | 0,3340 | 0,3070 | 0,3220 | 0,3020 | 0,3130

KRITIKUS

PONT B-22 B-7/a K-39 K-20 K-21 100M 500M | 1000M | 1500M

U]

1 0,8430 | 1,1770 | 1,0490 0,5830 0,5750 | 0,6430 | 0,7140 | 0,8130 | 0,8800

2 0,3320 | 0,3470 | 0,3160 0,3120 0,3110 | 0,3190 | 0,3250 | 0,3320 | 0,3370

3 0,3110 | 0,3320 | 0,2840 0,7130 0,7040 | 0,3650 | 0,3550 | 0,3350 | 0,3150

7. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 2. szamu kt létesités el6tti allapotban
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7.3. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 1. szamu kut betizemelése soran kialakulo
karos kornyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszik a kornyék vizhasznaloit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett 1. szamu
kut napi csucs tizemd vizkitermelése (160 m3/d) kovetkeztében kialakuld leszivas kornyezeti hatasaira.

Az 0j 1. szamu kut létesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot Ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhato vizszintvaltozasokat:

- Elsékent a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll Ugy, hogy
a tervezett kutat 160 m?/d vizfelhasznalassal vesszik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatérozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsdgokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.

- A tervezett 1. szamu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltlintetett
EOV koordinaték szerint.

A tervezett 1. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatasait rogzitjuk a terulet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.
A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintsullyedések méterben a kovetkezok a tervezett 1. szamu kutbol 160 md/nap
vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szamu tablazatban feltintetett kdrnyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

KRITIKUS TERVEZETT TELEKHATAR TERVEZETT
NYiRKARASZ 16 M-RE A NYiRKARASZ

PONT (0138/26. HRsZ.) TERVEZETT (0138/26. HRsZ.) B-11 K-12 B-14 B-15 B-16 B-17 B-18

() 1.SZ.KOT 1.5z, KOTTOL 2.SZ.KUT

1 0,6940 0,6980 0,6730 1,2560 | 0,7650 | 1,5440 | 0,9760 | 0,8730 | 0,8460 | 0,9430
0,7850 0,7740 0,6350 0,4800 | 0,4470 | 0,4840 | 0,4710 | 0,4860 | 0,4610 | 0,4520
0,3880 0,3880 0,3900 0,3590 | 0,3870 | 0,3580 | 0,3310 | 0,3450 | 0,3260 | 0,3360

KRITIKUS

PONT B-22 B-7/a K-39 K-20 K-21 100M 500M 1000M | 1500M

(0]

1 0,8850 | 1,2200 | 1,1060 0,6280 0,6200 | 0,7120 | 0,7860 | 0,8810 | 0,9210

2 0,4420 | 0,4800 | 0,4370 0,4620 0,4590 | 0,6590 | 0,5400 | 0,4930 | 0,4660

3 0,3340 | 0,3560 | 0,3080 0,7360 0,7260 | 0,3860 | 0,3740 | 0,3540 | 0,3340

8. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 1. szamu kut létesités utani allapotban

A tervezett 1. szamd kutbdl 160 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kornyez6 kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintstillyedéseket.

A tervezett 1. szamu kut létesitése elétti allapotot tikrozd vizszintsillyedések eredményeit az 6.
tablazat és a tervezett 1. sz&mu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatésait a 8.
tablazat tartalmazza.

A kapott értékeket 6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 1. szamu kut létesitése, majd belizemelése
soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

10
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KRITIKUS TERVEZETT TELEKHATAR TERVEZETT
NYiRKARASZ 16 M-RE A NYiRKARASZ
PONT | (0138/26.#Rsz) | TeRvEzerr | (0138i26.mRsz) | ©-11 | K12 | B4 | B45 | B-16 | B7 | B-18
() 1.SZ.KUT 1.5z, KUTTOL 2.Sz.KUT
1 4,60 4,70 4,70 4,40 4,30 5,10 4,30 4,40 4,40 4,20
46,60 45,50 31,80 12,90 12,30 13,40 12,90 15,30 13,10 11,70
2,40 2,40 2,40 2,30 2,30 2,40 2,40 2,30 2,40 2,30
KRITIKUS
PONT B-22 B-7/a K-39 K-20 K-21 100M 500M 1000M | 1500M
(1
1 4,20 4,20 3,30 4,50 4,60 4,70 4,60 4,40 4,30
11,00 13,40 12,10 15,00 14,80 33,80 21,30 15,90 12,90
2,30 2,40 2,40 2,00 2,20 2,40 2,40 2,40 2,40

9. tablazat: Depresszidértékek cm-ben a tervezett 1. szamu kut hatasara

7.4. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 2. szamu kut belizemelése soran kialakulo
karos kornyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszik a kornyék vizhasznaloit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett 2. szamu
kut Gzemszer vizkitermelése (160 m3/d) kdvetkeztében kialakulo leszivas kdrnyezeti hatasaira.

Az 0j 2. szamu kut létesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alattii viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot Ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhato vizszintvaltozasokat:
- ElsOként a tervezett 2. szamu kut letesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n beldl ugy, hogy
a tervezett kutat 160 m?/d vizfelhasznalassal vesszik figyelembe és meghatérozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatérozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsédgokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 2. szamu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltiintetett
EQV koordinatak szerint.

A tervezett 2. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatasait rogzitjuk a terulet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.
A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintsullyedések méterben a kovetkezék a tervezett 2. szamu kutbdl 160 mé/nap
vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szamu tablazatban feltiintetett kérnyezd kutak napi

vizkitermelési adatait figyelembe véve:

KRITIKUS TE’RVEZE"I'I' TELEKHATAR TE'RVEZE’TT
PONT | (isgnawmez) | teierr | oiazewmez)| BT | K12 | B4 | B4 | BA6 | B47 | B
() 2.SZKUT 2.52. KUTTOL 1.SZ.KUT
1 0,6720 0,6720 0,6950 1,2600 | 0,7660 | 1,5380 | 0,9780 | 0,8730 | 0,8460 | 0,9430
2 0,7800 0,7730 0,6340 0,4750 | 0,4440 | 0,4780 | 0,4660 | 0,4770 | 0,4550 | 0,4470
3 0,3900 0,3910 0,3880 0,3590 | 0,3870 | 0,3580 | 0,3310 | 0,3450 | 0,3260 | 0,3360
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2021.JULIUS VIZEKET ERO HATASOK, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASANAK FELULVIZSGALATA
KRITIKUS
PONT B-22 B-7/A K-39 K-20 K-21 100M 500M | 1000M | 1500M
U]
1 0,8850 | 1,2230 | 0,6280 0,6280 0,6190 | 0,6890 | 0,7600 | 0,8580 | 0,9230
2 0,4380 | 0,4740 | 0,4640 0,4640 0,4600 | 0,6590 | 0,5360 | 0,4920 | 0,4660
3 0,3340 | 0,3560 | 0,7380 0,7380 0,7280 | 0,3880 | 0,3790 | 0,3590 | 0,3390

10. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 2. szamu kut létesités utani allapotban

A tervezett 2. szam( kutbdl 160 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kornyez6 kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsiillyedéseket.

A tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot tiukrozd vizszintstllyedések eredményeit az 7.
tablazat és a tervezett kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsullyesztd hatasait a 10. tablazat
tartalmazza.

A kapott értékeket 6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 2. szamu kut létesitése, majd belizemelése
soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

KRITIKUS TERVEZETT TELEKHATAR TERVEZETT
NYIiRKARASZ 17 M-REA NYIiRKARASZ
PONT | (0138/26.#Rsz) | Temvezerr | (0138i26.mRsz) | ©-11 | K42 | B4 | B45 | B-16 | B7 | B-18
() 2.SZ.KUT 2.5Z. KUTTOL 1.8Z.KUT
1 4,60 4,60 4,70 4,50 4,40 4,00 5,90 4,50 4,40 4,30
46,30 45,60 31,50 12,40 12,00 12,60 12,50 14,40 12,50 11,20
2,40 2,40 2,40 2,30 2,30 2,40 2,40 2,30 2,40 2,30
KRITIKUS
PONT B-22 B-7/A K-39 K-20 K-21 100M 500M | 1000M | 1500M
1)
1 4,20 460| -42,10 4,50 4,40 4,60 4,60 4,50 4,30
2 10,60 12,70 14,80 15,20 14,90 34,00 21,10 16,00 12,90
3 2,30 2,40 4540 2,50 2,40 2,30 2,40 2,40 2,40

11. tablazat: Depresszidértékek cm-ben a tervezett 2. szamu kut hatasara

7.5. MEGLEVG UZEMELQ TERSEGI ViZBAZIS VIZSGALATA

Vizsgéltuk az érintett terllet mikodd vizmi kutjait is és megallapitottuk, hogy azok biztonsagos
tavolsagra helyezkednek el a tervezett kutak kitlizott helyetdl és a szlr6zés helye nem érint vizmives
vizado rétegeket.

A tervezett 1. és 2. szamu mélyfarasu kutak kbzvetlen kbrnyezete nem érint vizbazist.

Megallapithatjuk, hogy a létesitend6 kutak tervezett vizkitermelései nem érintenek vizmiikutakat.

8. DEPRESSZIO VIZSGALAT EREDMENYENEK ERTEKELESE

Az elvégzett hatasvizsgalat soran megallapitasra kerdlt:

A létesitendd kutak 160 m3/nap napi csucs vizkitermeléssel torténé belizemelése soran:

- a |étesitendd kutaktol 100 m-re vizsgalt pontokban a leszivo hatas az 1. rétegben 4,6-4,7 cm, a 2.
rétegben 33,8,0-34,0 cm, a 3. rétegben 2,3-2,4 cm kozotti értékeket mutat.

- a |étesitendd kutaktol 500 m-re vizsgalt pontokban a leszivo hatas az 1. rétegben 4,6-4,7 cm, a 2.
rétegben 21,1,0-21,3 cm, a 3. rétegben 2,3-2,4 cm kozotti ertékeket mutat.

- a letesitendd kutaktdl tervezett 1000 méteres tavolsagban a leszivd hatas az 1. rétegben 4,4-4,5 cm, a
2. rétegben 15,9-16,0 cm, a 3. rétegben 2,3-2,4 cm kozotti értékeket mutat.

- a |étesitendd kutaktol tervezett 1500 méteres tavolsagban a leszivé hatés az 1. rétegben 4,2-4,3 cm, a
2. rétegben 12,9-13,0 cm, a 3. rétegben 2,3-2,4 cm kozotti értékeket mutat.
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A tervezett 1 és 2. szamu kutak létesités elbtti és létesités utani vizszintsillyesztd hatasokat
dsszehasonlitva megallapithatjuk, hogy a tervezett 1. és 2. szamu kutak adott vizkivétele az ingatlan
telekhataran, valamint a tervezett kutaktol 100 m-es tavolsagokra vizsgalt pontokban nem okoz
50 cm-nél nagyobb depressziot, sem a sekély pordzus, sem a pordzus vizado rétegekben.

9. HATASTERULET LEHATAROLASA:

Az U] kutak tervezett létesitésével a fentiek alapjan a depresszios tér meghatarozasra kertlt, melynek
soran a hatastertlet lehatarolhatd. Az érintett 2. szamu porozus modellrétegben okozott 25 cm-es
vizszintstllyedéshez tartoz6 depresszios tér lehatarolasat az alabbi rajzmelléklet mutatja:

R '3:115‘.;‘: —
B-14 AT
b 2B KTlags

. TERVEZETT 2.5ZAMU
(. MELYFURASU KUT

-~ 4 Viziigyi Tervezd, Szolgaltato és Kereske de imi Kft.
‘ | | @ 4700 Maészalka, Meggyesiv. 2.
) ! Q@ 44/310-322; 44/310-846
= \ = hydrokomplex. mateszalka@t-online_hu
LSS ik

1 &bra: Nyirkarasz 0138/26. hrsz.-u telephely tervezett felszin alatti vizkivételének 25 cm-es vizszintsiillyedéshez
tartozo hatéstertilete az érintett 2. szamu modellrétegben

13



TERVSZAM: 1410/2021. VARDA-BROILER KFT. NYIRKARASZ 0138/26.HRSZ.-U TERULETEN LETESITENDG NYIRKARASZ-1
] MEGNEVEZES( BAROMFINEVELG TERVEZETT ISTALLO BOVITESEHEZ SZUKSEGES FELSZINALATTI
2021.JULIUS VIZEKET ERO HATASOK, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASANAK FELULVIZSGALATA

A depresszios tér lehatarolasanak jellemz6 pontjai az alabbiak:

ViZKIVETEL KOORDINATA ADATOK KOORDINATA TERVEZETT 1. TERVEZETT 2.

HATASTERULET EOV X (m): ADATOK SZ. KUTTOL MERT | SZ. KUTTOL MERT
HATAROLO PONTJAI EOVY (m): TAVOLSAGOK (M) | TAVOLSAGOK (M)

A 309,428 877,828 316 449

B 309,273 878,130 310 396

C 309,002 878,144 302 282

D 308,865 878,108 349 271

E 308,775 877,884 340 206

F 308,797 877,651 382 280

G 309,080 877,466 399 409

H 309,324 877,606 333 429

12. tablazat: Vizkivétel hatasteriiletének jellemzé pontjai

Tekintve, hogy a szomszédos terilet novényzetének karosodasa is a vizszint-csokkenéshez
kapcsolddik, a hatasterilet célszerlien a vizkivétel altal okozott vizszintcsokkenés mértéke alapjan
jeldlhetd ki. Az elvégzett depresszidszamitasokbol megadhatd, hogy a tervezett kutak az sp.2.4.1. jelil
1. szamu modellrétegben ~4,0-5,0 cm vizszintsillyedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos
terlleteket csak elhanyagolhatd mértéki talajvizjellegl rétegvizben torténd vizszintsullyedés éri.

Tovabbd megallapitasra kerilt, hogy a tervezett kutak a legkdzelebbi ingatlanhatarnal, azaz a
szomszédos telekhatarnal az érintett 2. szamu pordzus modellrétegben 455 - 456 cm
vizszintsullyeszt6 hatast eredményez, mely nem haladja meg az 50 cm-t, azaz a megadott kiiszobérték
alatt van.

Mindezek alapjan jelentds kornyezeti hatassal nem kell szamolni. Tovabba a vizkivétel nem okoz olyan
mértékl karosodast, amely a szomszédos terlletek tulajdonosainak kartéritési igényét vonna maga
utan, azaz a szomszédos tertleteket nem érinti karos hatés.

Osszegezve: Megallapithatjuk, hogy a létesitendd kutak tervezett vizkitermelései a 2,0 km-es
sugaru korben elhelyezkedd lizemel6é és nem iizemel6 egyéb mélyfirasu kutakban, tovabba a
kuattol 100, 500, 1000 és 1500 méteres tavolsagra Iévé pontokban karos vizszintcsokkenést, azaz
karos kornyezeti hatast nem eredményez. Megallapithatjuk, hogy a tervezett vizkivétel és annak
500 m-es kornyezetében a kontingens terhére mar beadott (elbiralt) vizigény egyiittes hatasara a
mas tulajdonaban lévé szomszédos teriilet hataran a talajvizszintben kialakulé depresszié
kisebb, mint 50 cm. igy a tervezett vizkivétel miatt bekdvetkezé parolgascsokkenés nem rontja
szamottevéen a kornyezet novényzetének vizellatottsagat. Mivel az elvégzett depressziészamitas
azt igazolja, hogy a tervezett 1. szamu kuttél 16 m-re és a tervezett 2. szamu kuttél 17 m-re a
szomszédos telekhataron a tervezett vizkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb vizszintsiillyedést,
a tervezett kutak megvalésithatok.

Matészalka, 2021. julius
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