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Nyiregyhaza Spartacus-Bozsik Jozsef Labdarugé Akadémia orokosfoldi
edzokozpont megvalodsitasanak elézetes vizsgalati dokumentacioja

1. ELOZMENYEK

Nyiregyhdzéan a szervezett labdarigé utanpotlas 2010. julius 1-tdl 0j képzési format 6ltott
¢s Nyirsuli Labdarugd Akadémia néven egy korszeriibb képzési rendszerben folytatodott
tovabb. 2012. 09.22-¢én az Akadémia felvette a Bozsik Jozsef nevet.

Nyiregyhdza Spartacus 1928 Utanpotlasképzé - Kozpont Nonprofit Kft. 2017-ben, az
MLSZ altal felkért szakértdk altal leirt jelentésben megfogalmazottakra figyelemmel,
atvette a Bozsik Jozsef Labdarigd Akadémia miikodtetését, melyet a Nyiregyhaza
Megyei Jogu Varos Képviseld Testiilete hatarozatban jévahagyott.

A meglévo és a jovoben varhato képzési igények boviilésének kielégitésére az Akadémia
altal hasznalt Nyiregyhaza — Orokosfoldi sportpalya bdvitése, 0 edzokozpont kialakitasa
tervezett.

A fejlesztési feladatokat a 1163/2019. (I11.27.) Kormany hatarozatban rogzitették:

,»A Kormany a Nyiregyhdza Spartacus-Bozsik Jozsef Labdarigd Akadémia 6rokosfoldi
edzOkdzpont megvalositdsa elokészitésének a Beruhdzas FElokészitési Alap terhére
torténd finanszirozasarol szold 1163/2019. (I11. 27.) Korm. hatarozatban (a tovabbiakban:
,Korm. hatarozat”) egyetértett a Nyiregyhdza Spartacus-Bozsik Jozsef Labdarugd
Akadémia 0rokosfoldi edzokozpont megvaldsitasanak koncepcidjaval és a Beruhdzas
annak megfeleld eldkészitésével a Nyiregyhaza megyei jogu varos kozigazgatasi
terliletén elhelyezkedd, az ingatlan-nyilvantartds szerinti kiilteriilet 01884/9 helyrajzi
szamu ingatlanon.”

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128. sorszama szerint az
»Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd épitmény vagy épitmény egylittes beépitett vagy
beépitésre szant teriileten 3 ha teriiletfoglalastol” elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasara
koteles tevékenység.

Jelen dokumentacié a Nyiregyhaza Spartacus-Bozsik Jozsef Labdaragd Akadémia

orokosfoldi edzokozpont megvaldsitdsdnak eldzetes vizsgalati eljards lefolytatdsahoz
sziikséges adatokat tartalmazza.

2. ALAPADATOK

2.1. ENGEDELYKERO ADATAI

Teljes név: BMSK Beruhazasi, Miiszaki Fejlesztési, Sportiizemeltetési és Kozbeszerzési
Zartkorien Mikodo Részvénytarsasag

Roviditett név: BSMK Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Istvdnmezei ut 1-3.
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Adoszam: 12464780-2-51
Cégjegyzékszam: 01 10 044336

KUJ: 100462838

2.2. TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A tervezett tevékenység célja a Bozsik Jozsef Labdarigé Akadémia altal hasznalt
Orokosfoldi  Utanpotlascentrum  bévitése, 0j edzékozpont kialakitdsa a felmeriilt
igényeknek megfelelden. C¢l, hogy a Labdarigé Akadémia képzései, edzései lehetOség
szerint egy helyen legyenek, jelenleg ugyanis az edzések a varos tobb pontjan is zajlanak.

2.3. TEVEKENYSEG VOLUMENE

Jelenlegi teriiletfoglalas:

e meglévd épiilet 374,77m?

e 2 dbmeglévo 105 x 68 m élofiives palya
e 1 dbmeglévd 105 x 68 m mifiives palya

Tervezett bévités utani teriiletigény:
e meglévo épiilet, bovitéssel
meglévd  374,77m?
tervezett 252,47 m?

¥ 627,24 m?
o 1j foépiilet
fsz 2515 m?
1. 2625,78 m?
2234,84 m?
¥ 7375,62 m?

2 db meglévd 105 x 68 m fiives palya

1 db meglévd 105 x 68 m miifiives palya

1 db 0 35 x 68 m fiives gyakorl¢ teriilet

3 db 0y 20 x 40 m szabadtéri miifiives palya

1 db 1j futddomb

1 db 15 50 x 70 m csarnok, benne 0j fedett 40 x 60 m mifiives palya
1 db 15 105 x 68 m miifiives palya

2 db 15 105 x 68 m fiives palya

1 db 0 100 x 50 m fiives palya

140 +8 db parkolo
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edzokozpont megvalodsitasanak elézetes vizsgalati dokumentacioja

2.4.A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS
TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

Telepités megkezdésének varhato kezdete: engedélyek beszerzését kovetden egyszerre,
varhat6an 2020. IV. negyedév

Kivitelezés ideje: 1 év

Mikddés megkezdésének ideje: 2022.

Kapacitas kihasznaléas iddbeli eloszlasa: tevékenység kezdetétol kezdodden maximalis
Eves munkarend: folyamatos

2.5.A TEVEKENYSE'JG, HELYE ES TERI"JLETIG]:;NYE, AZ IGEN)(BE VEENpé
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

Tevékenység helye

Nyiregyhdza Megyei Jogu varos kozigazgatasi teriiletén elhelyezkedd, az ingatlan-
nyilvantartés szerinti kiilteriilet 01884/9 helyrajzi szdmu ingatlanon.

Telek mérete: 110078 m?

Terlletigénye

e meglévo épiilet, bovitéssel
meglévd 374,77m?
tervezett 252,47 m?

T 627,24 m?
o 1j foépiilet
fsz 2515 m?
1. 2625,78 m?
2234,84 m?
¥ 7375,62 m?

2 db meglévd 105 x 68 m flives palya

1 db meglévo 105 x 68 m miifiives palya

1 db 1 35 x 68 m fiives gyakorl¢ teriilet

3 db 0y 20 x 40 m szabadtéri miifiives palya

1 db uj futodomb

1 db 05 50 x 70 m csarnok, benne 0j fedett 40 x 60 m miifiives palya
1 db 0 105 x 68 m miifiives palya

2 db 1) 105 x 68 m fiives palya

1 db 0 100 x 50 m fiives palya

140 +8 db parkolo
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A Nyiregyhdza MIJV 117/2005. (V. 4.) sz. KGY hatérozattal jovahagyott
telepiilésszerkezeti terv alapjan a vizsgalt teriilet besorolasa:
Ki — kiilonleges intézményi teriilet

Tulajdoni lap szerinti megnevezés: Kivett sportpalya, 61t6z06, lelato, parkolo

2.6. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK,
VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK
FELSOROLASA ES HELYE

Lasd el6z6 pont. A 1étesitmények pontos elhelyezkedését lasd rajzok kozott.

2.7.A TERVEZETT TECHNOLOGIA, A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK
LEiRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOINAK
MEGADASAT

A palyak kialakitsa az aladbbi rétegrenddel torténik:

Miifiives palyaval kapcsolatos paraméterek:

e 70 cm palyaszint alatt kavicsos réteg, benne draincsé rendszer 25 cm széles
arokban NA 80 atm. csé geotextiliaval

e 35 cm palyaszint alattrol indulva 20 cm dgyazati kavics szliréréteg 20/50 mm
szemcsemerettel

e 12 cm fagyallo szliréréteg 5/20 mm zuzottkd

e 3 cm kiegyenlitd szliréréteg 2/5 mm zuzottkd

e A felsd fedoréteg a 60 mm-es miifii / granuldtum és homok keverékkel /

Eléfiives palyaval kapcsolatos paraméterek:
A végleges palyaszint kb. 10 cm-re magasabb lesz a lejtések miatt a kornyezeti szinttdl,
ezert:

e 25 cm palyaszint alatti tiikorfeliilet a 0,5%-os lejtésekkel €s a miifiives palyanal

emlitett draincs0 rendszerrel kiépitve

e 10 cm mosott homokos szivargoréteg

e 23 cm gyephordo réteg, mely homok, termdfold és tézeg keveréke

e 2 cm gyepszOnyeg

Epiiletek szerkezetének leirasa j lenne ide
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2.8.A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

Létesités idoszakaban

A kivitelezének az érvényes jogszabalyok figyelembevételével kell végeznie a
munkalatokat. A kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek
érvényes forgalmi engedéllyel rendelkeznek. Kiporzas csokkentése érdekében a szaraz
iddjarasi viszonyok kozott a szallitas soran hasznalt utakat, utszakaszokat sziikség szerint
locsolni kell.

Megvalositas idoszakaban
A hulladékok atadasa csak arra feljogositott szervezetek részére torténik.

Felhagyas idészakaban
Az intézkedések megegyeznek a 1étesités iddszakdban meghatarozottakkal.

2.9.A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE

Az edzOkdzpont kialakitashoz  sziikséges alapanyagok helyszinre szallitdsa
tehergépjarmiivekkel torténik, varhatdéan atlag 10 gépjarmii/nap forgalomnovekedés
varhato.

Az edzdékdzpont lizemeltetésekor atlag napi 50 személygépjarmii forgalomnovekedéssel
kell szamolni.

210 A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

Telepités, megvalositas
A megval6sitads soran 1j palyak (€léfiives és miifiives), csarnok miifiives palyaval, 4j
foépiilet, meglévd épiilet bovitése, futddomb, parkolok keriilnek kialakitasra.
Miivi elemek kialakitasanak altalanos Iépései:
o foldmunkdk elvégzése
e alapozas
e magasepités
e belsé munkalatok
Flives palyak kialakitasanal el0szor az alépitményi foldmunkék, drénrendszer kialakitasa

majd alépitményi rétegek beépitése torténik. Ezutan keriil sor a palyaburkolat, majd
labdafog6 halo elhelyezésére.
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Felhagyés

A tevekénység jellegére vald tekintettel a felhagyas belathatdé jovon beliill nem
valdszinisithetd, felhagyas esetén a miivi elemek 1) funkcidja hatdrozhaté meg, ill. azok
atalakitasra, elbontasra keriilhetnek.

2.11. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK

A teriilt kivalasztasanal elsédleges szempont volt:

Tulajdonviszonyok rendezettek legyenek

Meglévd infrastruktira kiépitettsége lehetd legmagasabb szintii legyen
Lehetdség szerint meglévo sportfunkcidju teriilet bovitése torténjen.

A fejlesztés helyszinét a 1163/2019. (I11.27.) Kormény hatarozatban rogzitették:
,»Nyiregyhaza megyei jogu varos kozigazgatasi teriiletén elhelyezkedd, az ingatlan-
nyilvantartés szerinti kiilteriilet 01884/9 helyrajzi szdmu ingatlanon.”

2.12. ADATOK BIZONYTALANSAGA (RENDELKEZESRE ALLASA)

A meglévd tapasztalati adatok, valamint a tervezett tevékenység el0készitdé munkdinak
kdszonhetden tervezett tevékenység szinte 100 %-ban az el6z6 pontoknak megfeleléen
fog megvalosulni.

A dokumentéacidban bizonytalansagot tartalmaz:
e kivitelezés kezdete, idotartama
e akivitelezés soran a munkagépek fajtaja, szdma, iizemideje
o kivitelezésnél keletkez6 hulladékok mennyisége, kezeldje.

2.13. EGYEB INFORMACIOK

A dokumentacioban mindsitett adatok ill. tlizleti- és/vagy allamtitkot képezd adatok
nincsenek.

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozd tevékenységnek
mindsiilé tevékenység megvaldsitdsara sem a vizsgalt helyen és sem a szomszédos
ingatlanokon.
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3. KORNYEZETTERHELES ES KORNYEZET-IGENYBEVETELE

3.1. ViZ- ES FOLDTANI KOZEG

3.1.1 Felszini és felszin alatti vizek

Nyiregyhdza ¢és kornyékének vizrajza és vizgazdalkoddsa szorosan kapcsolodik a
Lonyay-fOcsatorna vizgyljtéjének vizrajzahoz ¢és vizgazdalkodasdhoz. A térség mai
folyohdlozatanak f6 vondsai a pleisztocén legvégén alakultak ki, amikor a Bodrogkdz,
valamint a Bereg-szatmari siksag siillyedése miatt a folyok 10j folyasiranyokat alakitottak
ki. Az egyesiilt Tisza és Szamos, amelyik korabban az Er- volgyon folyt keresztiil a
Sarrétek iranyaba, ekkor Ny-nak fordult és a Bodrogkoz felé vette utjat, majd innen az
Alfold belseje felé. A pleisztocén végével a hordalékkup nyirségi részének tovabbi
¢épiilése megsziint, és a negyedkorvégi folyovolgyek ¢lo viziiket elvesztették, holt
medrekké valtak. A Nyirség teriiletén, a tolgyfazis végén mar tobb szaz laposodasnak
indult t6 volt, és szamuk a biikk I. fazisban tovabb novekedett.

Nyiregyhaza és a Lonyay-focsatorna vizgyiijtojének foldrajzi helyzete

Az armentesitd munkalatok megkezdése elétt a Nyirségben, Nyiregyhdza teriiletén és
kornyékén is sok kisebb-nagyobb, vizzel boritott teriiletek, tavak voltak. A teriilet
nagyobb része lefolyastalan volt, amit a sajatos geologiai felépités, a domborzati
viszonyok ¢és a viszonylag kevés csapadék egyiittesen idézték eld. Ez felszini
lefolyastalansag volt, a felszinre hullé csapadék egy része ugyanis leszivarogva, mint
araml¢ talajviz elhagyta a Nyirséget.
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Csapadékosabb  idében a dombok kozti mélyedésekben  Osszegyild — viz
hasznavehetetlenné tette a muiivelt teriiletek nagy részét.

A mai Loényay-fOcsatorna 1882-ben késziilt el, majd 3 évre ra a fofolyasok 750 km
hosszban. A csatornak épitése egészen 1939-ig tartott. A szabalyozas eredményeképpen a
Lonyay-fécsatornaba Délrdl 6 nagyobb (III, IV, VI, VII, VIII, IX. sz. f6folyasok) és tobb
kisebb csatorna torkollik. A Nyiregyhdzat &tszeld FErpatak (VIIL sz. fofolyas)
Nyiradonytél Kotajig htizodik 49,26 km hosszu, vizgyiijtd teriilete 355,6 km?. A varostol
keletre huzodik a Kallai (VII. sz.) f6folyas, amely a leghosszabb nyirségi féfolyas - 54,63
km, és legnagyobb vizgyijtd teriiletdi is -426,5 km?. A Nyiregyhdza nyugati részén
atfoly6 Simaéi IX. sz. f6folyas 31,62 km hosszi, vizgyiijté teriilete 160,4 km?.

A nagyaranyu lecsapolé munkdk eredményeképpen az allovizekben gazdag Nyirség
terliletén, Nyiregyhdza kornyékén csak néhany allando jellegli t6 maradt: Nagy-Vadas t6
(teriilete 110 ha), Nagy Szik-t6 (42 ha), Szelko-t6 (250 ha), Nyirteleki-t6 (20 ha), Okéri-
to - Nyiregyhdza DK-i sz¢lénél (13 ha), Nyiregyhdza So6s-t6 (12 ha), a Nyiregyhaza varos
kozpontjdhoz nem messze talalhato Bujtosi ,banyatavak", amelyek a hajdani
valyogvetéshez szolgaltattak az anyagot.

A térségben felszin alatti vizbeszerzés szempontjabdl pliocén-pleisztocén kort
tormelékes viztarolok johetnek szamitasba. A pliocén viztartdé képzodmények vize a nagy
mélység, magas hOmérséklet, so- és gaztartalom miatt ivovizként nem hasznélhato,
alkalmas viszont a felmeriild hévizigények kielégitésére.

A felszini vizfolyasok jellemz0 adatai
A

Vizfolyas neve Vizgyiijtéteriilet (km2) Vizfolyas hossza vizgyiijté legmagasabb ,Atlagos Befogado
(km) . esése (m/km)
pontja (mBf)
Kallai(VILsz.) f6folyas 439,0 55,0 164 1,1 Lonyay-focs.
Erpatak (VIIL sz. ff) 380,7 33,5 164 1,5 Lonyay-focs.
Simai (IX. sz.) ff. 306,0 31,9 142 0,8 Lonyay-focs.
Loényay-f6csatorna 2086,8 91,0 183 0,6 Tisza

Hévizek, fiirdok, iidiiléteriiletek. A pliocén viztartd képzddmények a felmeriild
hévizigények kielégitésére szolgalnak. A hévizek hasznositasa tilnyomoérészt gyogyaszati
illetve foként balneologiai céllal torténik. Ez utdbbinak megfelelden a kutak tizemeltetése
foként szezonalis jellegli. Nyiregyhaza-Sostogyodgytiirdon 200 éve annak, hogy a vizet
fiirdésre hasznaljadk. A véros észak-keleti oldalan elteriild 12 hektaros teriileten
Nyiregyhéza-Bujtoson 6 tobol all6 torendszerbdl €s kornyezetébdl alakult ki a jelenlegi
rekreécios tertilet.

3.1.2 Foldtani viszonyok

A Nyirség az Alfold egy kisebb résztaja. Felszinének kialakitdsaban a folydk és a szél
jatszottak a legnagyobb szerepet. A folyok hordalékkupokat és elhagyott medreik mentén
vastag liledéket raktak le. A hordalékkupok anyagébdl a sz¢él homokot halmozott fel.
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Jellemz6 geoldgiai képzddményei a ldsz, abarnafold, a kiilonbdzé homokformak,
a futbhomok, az agyag ¢€s a tézeg.

Atlagosan 20-50 m magasan emelkedik a Tiszantul sikja felé, a legmagasabb pontja
a Nyirbogat teriiletén talalhaté Hoportyd, ami 183 méter magas.

Kialakulasa

A Nyirség a Gomori és Szolnoki—flis szerkezeti egységeken nyugszik. A kozépidotol
a neogénig vulkanizmus volt jellemzd a térségre, egymas utan tobb vulkani ciklus is
lezajlott, 2-3 milli6 éves kiilonbségekkel. A Pannon-tenger iiledékeinek ¢és az alatta
huz6do 10-15 millio éves tufarétegek hatara atlagosan 2000-2500 méter, néhol a 4000
méteres mélységet is eléri. A panndniai iiledékrétegek vastagsaga a Nyirségben 1000-
2000 méter kozott ingadozik. A teriiletet az Alfold EK-i részén talalhaté folyok toltotték
fel, majd fel is szabdaltak a pliocénben. Ekkor a Tisza és a Szamos a Nyirség déli részén
folyt le.

A pleisztocén kozepén a  folyok a  hegyvidékeken bevagodasnak indultak,
majd hordalékkupot kezdtek el ¢épiteni. A nyirségi hordalékkllp Iétrehozasdban
a Tapoly, Ondava, Latorca, Borsava, Tisza, Tar és Szamos folyok vettek részt.
A pleisztocén végére a folyok harom {6 réteget hoztak 1étre, az elsd ezek koziil egy also
70—-80 m vastagsagu folyovizi homok, iszap és agyagfrakcid. A masodik 30-40 m vastag,
foly6vizi homokbol, iszapbdl és agyagbol valamint kavicsrétegekbdl all, efolott talalhatd
az 5-15 m vastagsagii homokréteg.

A félig kotott homokteriiletek az wiirm eljegesedés utan alakultak ki, a Nyirség északi
részén a szélbarazdak, deflaciés mélyedések, garmadak, maradékgerincek, a délebbi
tertileteken pedig a parabolabuckak jellemzdek. A felszint
napjainkban 10sz ¢s futbhomok fedi, lerakédasukhoz eltérd ¢éghajlat és novényzeti
fedettség volt sziikséges. Azonban a ma lathatdé formédk az emberi beavatkozasnak
koszonhetdek, mivel a 18. és 19. szdzadi erddirtdsok miatt 0jbol mozgéasba jott
a futbhomok.

A teriilet geologiai képzoddményei

A nyiregyhazi hatarban az alabbi geoldgiai képzddményekkel taldlkozhatunk.
1. Futéhomok.

2. L6szos homok, homokos 16sz.

3. Szikes 10sz6s homok, szikes homokos 10sz.

4. Ontésképzddmények (dntéshomok, dntésiszap, dntésagyag).

5. Kotu
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Nyiregyhaza talajai

A teriilet talajtani adottsagai

A varos térképén szembetlind a jelentds kiterjedési, réti talajokat feltiintetd teriiletek.
Aréti talajoka homokvonulatok kozotti laposokban és az elhagyott egykori
folyomedrekben alakultak ki. Humusztartalmuk valtoz6. Azokban a rétegekben,
amelyekben sok a buckakrol lehordott durvdbbszemii homok kevesebb a tipanyag- és
humusztartalom. Ott viszont, ahol iszapos homok az alapkézet, el6fordul 2-3 %-os
humusztartalom és magas tapanyagtartalom is.

A varos kiilteriiletének Ny-i1 szegélyén 6-7 km hosszusagban, 2-3 km szélességben, ahol
16sz6s tiledék boritja a felszint alfoldi mészlepedékes csernozjom talaj képzdédott. A
talajok koziil ez a legjobb mindségii.

Szoloncsdkok a Nagy-Vadas-totol E-ra, a Hosszhati-t6 mellett, a Nyirjes teriiletén,
Orhalomtol E-ra, a szolonyeces réti talaj a Szelko-totol K-re és a lapos réti talajok a
Sostohegytdl D-re csak kisebb foltokban fordulnak eld.

3.1.3 Varhato hatasok

Vizvédelem

A tervezési teriilet a 123/1997. (VII.18.) Kormanyrendelet alapjan nem érint vizbazis
hidrogeoldgiai véddidomot.

A tervezési teriilet a 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz
allapota szempontjabol érzékeny besorolast.

A teriilet kozlizemi vizhaldzattal €s szennyvizcsatorna haldzattal ellatott. A keletkezd
szennyvizek a varosi csatorna haldzatba keriilnek. A szennyviz mennyisége a felhasznalt
ivoviz mennyiségével becsiilhetd: 95 m*/nap.

A bovités folyaman tervezett egy 170 adagos fozokonyha kialakitdsa is. Konyhai
szennyvizek zsirtartalmanak hatarértéken beliil tartdsira, a befogado-csatorna
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lizemzavarmentes mukodtetése miatt az elfolyd konyhai vizek elGtisztitdsa sziikséges
zsir- és olajlevalaszto berendezéssel.

A palyak karbantartasahoz sziikséges azok ontozése. A jelenlegi palyak ontézovizzel valo
ellatasat 1 db talajvizkut biztositja, kapacitasa 120 1/perc.

A bovités soran az ontozendd teriilet ~2-3-szorosara boviil ki a jelenlegi tertiletnek. A
vizfelhasznalas novekedése az 6ntozendo teriilet nagysagaval egyenes ardnyban nd.
Elofiives palyaknak atlagosan 30 m’/nap az ontozési vizigénye. 90 nap/év ontdzési
nappal szamolva az edzékozpont 6ntdzési vizigénye a bévités utan ~ 11000 m*/év. Napi
max. vizfelhasznalas 510 m*/nap. A béviilt vizigények kiszolgalasara 3 db kb. 60 m-es
rétegvizkut 1étesitése tervezett, amelyek 1étesitése, lizemeltetése vizjogi engedély koteles.
Az 6ntdzdévizek puffer tarolasara fold alatti tartalyok létestilnek.

A teriiletre érkezd csapadékvizek részben a helyszinen elszikkasztisra, mésrészt pedig a
nyilt arkos csapadékviz elvezetésre keriilnek.

Talajvédelem

A tervezett beruhdzéas talajra gyakorolt mértékadd hatdsa a humuszos termoréteg
letermelése.

A humuszos termoréteget elkiilonitett deponalasrol gondoskodni kell. Lehetdség szerint a
szabadfoldi viz kapacitasnak megfeleld, vagy anndl kisebb nedvességtartalmu foldanyag
mozgatasara kell torekedni.

A deponidk kialakitasanal tekintettel kell lenni arra, hogy a tarolas ideje alatt er6zids
elhordés ne veszélyeztesse azt, azaz ne karosodjon.

A humuszos termdréteg a beépités altal nem érintett parkositando teriileten valamint
egyéb teriileteken.

3.2.TELEPULESI KORNYEZET, HULLADEKOK

A, Kivitelezés

Kivitelezés soran épitési hulladékok keletkeznek. A varhaté mennyiségek az aldbbiak
szerint becsiilhetdek:

A hulladék anyagi . Varhaté Tervezett kezelo
. . P o Hulladék ./ .
minodsége szerinti Hulladék kod szerinti kédja mennyiség, megnevezése

csoportok megnevezeés t

Kitermelt talaj Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 04 20,0 Inert Kft.
17 05 03-tol

Betontormelék Beton 1701 01 20,0 Inert Kft.

Aszfalttormelék Bitumen keverékek, amelyek 1703 02 3,0 Inert Kft.
kiilonboznek a 17 03 01-t6l
Vas és acél 17 04 05 0,5 Nyirség MEH Kft.

Fémhulladék Fémkeverékek 17 04 07 0,5 Nyirség MEH Kft.
Kabelek, amelyek kiilonboznek a 17 04 1704 11 0,05 Nyirség MEH Kft.
10-t6l

Miianyag hulladék |Miianyag 17 02 03 0,1 Eszak-Alfoldi
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Kornyezetgazdalk
odasi Nonprofit
Kft.
Veg}fe§ épitési’és Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, 17 09 04 20,0 Inert Kft.
bontasi hulladék amelyek
kiilonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17
09 03-tol
Asvanyi  eredetii [Téglak 1701 02 5,0 Inert Kft.
¢épitéanyag-hulladék
B, Uzemeltetés
Uzemeltetés soran az alabbi hulladékképzddéssel kell szamolni:
Szarmazasi Varhat6
EWC Megnevezés hely Gylijtés modja éve.s ] Kezel6 megnevezése
menyiség
20 01 08 | bioldgiailag lebomlo konyha zart mianyag 1000 kg | Biofilter Zrt.
konyhai €s étkezdei edényzetben
hulladék munkahelyi
gylijtéhelyen
20 03 01 | egyéb telepiilési altalanos zéart 1 m3-es 52 m’ | Eszak-Alfoldi
hulladék, ideértve a edényzetben Koérnyezetgazdalkodasi Non
vegyes telepiilési profit Kft.
hulladékot is
20 01 25 | étolaj és zsir konyha zart mianyag 100 kg | Biofilter Zrt.
edényzetben
munkahelyi
gylijtéhelyen
20 02 01 | biologiailag lebomlo ¢éléfiives palyak | munkahelyi 135 m? | Eszak-Alfoldi
hulladék karbantartasabdl | gytijtéhelyen Koérnyezetgazdalkodasi Non
profit Kft.

A keletkezd hulladékok szakszerti tarolasa meggatolja azok kornyezetbe valo keriilését. A
hulladékok megfeleld jogosultsaggal rendelkez6 szervezetek szamara kertiilnek atadasra.
C, Felhagyés

A mai ismeretek szerint a felhagyas a kozeljovobe nem valdsziniisithetd. Felhagyas
esetén a beépitett miivi elemek elbontanddak.

3.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

3.3.1 Klimatikus viszonyok

Nyiregyhaza éghajlata szarazfoldi jellegli. Az Alféldnek azon a részén fekszik, ahol
részben mar dtmeneteket mutat a meleg-szaraz éghajlati teriiletbdl a mérsékelten meleg,
mérsékelten szaraz, hideg teli teriiletek felé.
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A varos éghajlatinak alakitdsaban a napsugarzason kiviil a szérazfoldi hatasok
tulsulyaval az atlanti-oceani és a foldkozi-tengeri 1égtomegek hatasa jatszik szerepet. A
domborzat jelentéktelen (15-20 m) magassagkiilonbségei Onmagukban nem
eredményeznek jelentdsebb éghajlat-mddositod hatasokat.

Napsugarzas

A varos globalsugarzas évi Osszege 4300-4500 MIm?. Ezzel az értékkel hazank
globalsugarzasban bdvebben ellatott terlileteihez - Debrecen, Szolnok, Baja, Pécs
kornyéke - tartozik. A sugarzasi viszonyok a nyari félévben a legkedvezobbek, ekkor a
sugardsszeg havonta 590-697 MJm? kozott valtozik. Legkevesebb a besugarzas december
hénapban (77 MJm?) a nagy borultsag és a rovid nappalok miatt.

Nyiregyhdzan a napfényes orak évi 6sszege 1966 ora.

Homérséklet

A varos homérsékletének €évi menete Iényegében ugyanolyan, mint az Alfold egyéb
teriiletein . A legalacsonyabb hémérséklet (-2,4°C) januarban, a legmagasabb juliusban
(+20,6 °C) van. Az évi kdzéphdmérséklet 9,8 °C.

Szélviszonyok

Nyiregyhaza szélviszonyainak kialakitasaban az Eszaki-kozéphegység, az EK-i Karpatok
¢s az Erdélyi-szigethegység viszonylagos kozelsége, valamint az északi és a déli
nyitottsag jatszik dontd szerepet. Talaj kozeli 1€gterében 100 év atlagaban a leggyakoribb
szélirany az E-i, EK-i, illetve a DNy-i - a tobbi iranybol fujé szél alig vehetd szamitasba

Csapadékviszonyok

Alfoldi teriileteihez hasonléan a csapadék évi eloszlasdnak Nyiregyhazan is kettds
maximuma - nyar eleji és késd 0szi - van. A kora nyari csapadék altalaban majus végén,
junius elején jelentkezik - Medard nap koriil. Ilyenkor a paratelt, hiivdés ocedni
légtomegek, sokszor hetekig tartd esdézéseket idézhetnek eld, és a levegd homérséklete
atlagosan 2-3 °C-kal csokken. A masodik csapadék maximum nagy gyakorisdggal
oktdber és november honapban jelentkezik, de ez a nyar eleji csapadékmennyiséget mar
nem ¢éri el. Az 6szi idészakban a Foldkozi-tenger feldl bedramld paradas légtomegek a
Kéarpatmedencében 1évd hiivosebb, nehezebb légtomegekre felsiklanak és ez tobb napig
tartd kiados, csendes orszagos esOzéssel jar. A varos 132 évi csapadékosszegének atlaga
(562 mm) az orszagos atlagokat (550-600 mm) tekintve kdzepesnek mondhatd. Tobb ¢és
rendszeresebben eloszl6 csapadékot kap mint az Alfold kozépso része. Kevesebbet, mint
a Szatmar-beregi siksag teriilete, vagy mint az Eszaki-kozéphegység magasabb részei.
Forras: Dr. habil Kormany Gyula

3.3.2 A teriilet/telephely levegotisztasag-védelmi alapallapota

A vizsgélt telepiilés és kornyezete a Légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl szold 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamua melléklete alapjan a 10. szdmu
légszennyezettségi zonaba tartozik.
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Konkrét levegdtisztasag-védelmi immisszios adatok (2018. év) a Hajdu-Bihar Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly altal lizemeltetett,
Nyiregyhéaza, Széna téri monitorallomas altal mért adatokbdl szdrmaznak.

Eves atlagok:
SO2: 3,6 ng/m?
NO2: 23,1 pg/m?
NO: 47,1 pg/m?
CO: 465 ng/m?
PMio: 33 pug/m?

3.3.3 Varhato hatasok

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl az alabbi légszennyezd hatasok vizsgalataval
foglalkoztunk:

- Kivitelezés 1égszennyezd hatasa (munkagépek kipufogd gazai).
- Az iizemeltetés 1égszennyezd hatasa (engedélykoteles pontforras 1étestil)

- A tervezett tevékenység felhagyasa soran fellépd légszennyezés és annak hatdsa a
kivitelezés 1égszennyezd hatasanak mértékével becsiilhetd, igy annak kiilon szamitasat
nem tartottuk sziikségesnek.

3.3.4 Légszennyezést bemutato szamitasi alapelvek

A, Hatasterulet lehatarolasa:
A 1égszennyezd anyagok 1égkori terjedését leird matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyezd anyagok 1égkori terjedését leird diszperzids
modell. A folytonos pontforras rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozd szennyezd
hatasanak szamitdsaval az MSZ 21459/1-81 szamu szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforrds gazallapoti szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejli (1 ora) atlagoldsi iddtartamra
vonatkozé koncentraciot (Cj,) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési

tavolsagok esetén eltekintiink a gézallapoti szennyezdanyag kimosodasatol, szaraz
iilepedésétdl, valamint kémiai atalakulasatol, a kovetkezOképpen hatdrozzuk meg:
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E, folytonosan miikddé pontforras rovid atlagolasi idStartamra vonatkozd gazallapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

u, folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idStartam alatti

kozépértéke [m/s];
o, ¢, folytonos pontforras eseten a fustfaklya szelre meréleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4) [m];
b d -0,33
G =ax ; 6,=CX ; a=0,08(6p  +1-In(H/zy)); b=0,367(2,5-p);

13
c=0,38p (8,7-In(H/z,)); d=1,55exp(-2,35p)
x — a forrastdl valo tdvolsag a sz¢liranyban (m);

p — a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Z,,— az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, sz¢éliranyfliggo).

A modell alkalmazasahoz sziikséges terjedési jellemzOk meghatarozasat a kdvetkezokben
foglaljuk Ossze.

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedé fiistfaklydra jellemzé szélsebesség

A két jellemzé meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggdz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérséklet-kiillonbség 50 °C-nal
nagyobb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd Osszefiiggéssel

hatarozzuk meg:
1

2F s i
= 7  Lml]
i

ahol:
Qn a kibocsatas hdarama [kW];

u az emelkedd fiistfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
He=Raak  w]

ahol:
h a tényleges kéménymagassag [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlds figyelembevételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

My, = e I—E:«l;:-— I__,'.'E]#ﬂ! [fias ]
il kel

ahol:

u(h) szélsebesség a tényleges kéménymagassagban [m/s];

v a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];

d a kiirtétorok atmérdje [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerlsitett 0sszefliggés hasznalhato:
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ahol:

Ts a kidraml6 gaz hémérséklete [K];

Th a kdrnyez6 levegd homérséklete [K];

v a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];

d a kiirtétorok atmérdje [m].

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra
jellemzo atlagos szélsebességet az

i '\-_'5'
wfE =uy+f—| [E]
. L’Eg-’ £
ahol:

h a talajfelszint6l mért figgéleges tavolsag [m];

ho a szélmérdhely magassaga [m];

uo a sz€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].
sz¢lprofil-egyenlet alapjan az

~ iy el el oy
T = - —_
- I—T__'Sa-»."'.']‘, o — |31
ahol:

H az effektiv kéménymagassag [m];

h a tényleges kéménymagassag [m].

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatirozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkez6 mddon célszerti elvégezni:

1. lepés: kiindul6 értékkent G legyen egyenld u-val;

2. Iépés: az 0 pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassdganak
értékét;

3. 1épés: H szamitott értékével meghatarozzuk @ 0j értékét;

4. 1épés: 1 1) €s eldzo ertekét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szdmitasnak, ellenkez6 esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az
iteracio altalaban 3-4 ciklus utan befejezddik.

B, Modellszamitasok eredményeinek bemutatasa és értékelése

A levegd védelmérdl szo616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott
pontforras hatasteriilete:

,»a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt varhat6 talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”
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Terhelhetdség szempontjabol vizsgalat hatasteriilet lehataroldsanal a levegdterheltségi
szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szo6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan a rendelet 1. sz. mellékletében
talalhato tliréshatart €s tervezési iranyértékeket vettiik figyelembe

Alapterheltségi adatok tekintetében az OMSZ 2018. évi Osszesitd értékelés hazank
levegdmindsegérdl a manualis meréhalozat adatai alapjan elnevezeésti dokumentacioban
talalhato adatokat hasznaltuk fel (Készitette: ELFO LRK Adatkoézpont 2019.).

Szamitasainkat Hattav 8.0.0.5. programmal végeztiik el.

A program légszennyezd pontforrdsok, vonalas forrasok, feliileti forrasok, valamint
blizkibocsatd forrasok altal okozott levegdterheltségeknek a forras tengelyétdl vald
sz¢lirany menti tavolsag fiiggvényében valo becslését végzi el a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet, az MSZ 21457/4: 1980, valamint az MSZ
21459/1, 2-1981 alapjan.

3.3.5 Kivitelezés emisszidja

A munkagép/berendezések emittalta légszennyezd anyagokat irodalmi adatok alapjan
jellemezziik. A munkagép iizemanyag normajat 20 1/h értékkel szamoltuk, és
feltételeztiik, hogy atlagosan egyszerre 2 munkagép dolgozik.

Légszennyez6 anyag A fajlagos emisszio a gazolaj A munkagépek altal
megnevezése felhasznalas aranyaban kibocsatott 1égszennyezo
kg/tonna anyagok
kg/h
szilard anyag 12 0,24
kén-dioxid 7,4 0,148
nitrogén-oxid 9 0,18
szén-monoxid 63 1,26
szénhidrogének 2 0,04
aldehidek 0,4 0,008
PAH anyagok 1,2 0,024

3.3.6 Uzemeltetés emisszioja

A tervezett éplilet hasznalati- és flitési melegviz eldallitasat jelen tervezési fazis szerint
300-350 kW Osszteljesitményti  foldgéztiizelési kazan fogja biztositani 150kW
teljesitményli hdszivattyus rendszer kiegészitésével.
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A pontos kazantipus jelenleg még nem ismert, a kornyezetvédelmi hatdsok ismertetését
egy Viessmann VITOPLEX 300 tipusu kazanon keresztiil mutatjuk be.

A kazan emisszios értéke a termék adatlapja alapjan:
CO: < 80 mg/m? égéstermék
NOx: < 100 mg/m? égéstermék

A légszennyezd anyagok kibocsatasa

Szennyezd anyagok | Szennyezé anyag |Kibocsatas Hatarérték Kibocsatas
megnevezése azonosito mg/Nm® | mg/Nm?® kg/h

Nitrogén-oxidok 3 100 250 0,03

Szén-monoxid 2 80 100 0,024

megj.:térfogataram: 300 Nm*/h

A varhato kibocsatasi koncentracio alatta marad a 140 kWth és annal nagyobb, de 50
MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hdteljesitményii tiizeloberendezések miikodési
feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X.
18.) FM rendeletben szabalyozott hatarértékeknek.

3.3.7 Terjedési szamitasi eredmények

A részletes szamitasi eredményeket ldsd mellékletben.

A, Kivitelezés

A transzmisszios szamitasi eredmények alapjan a hatasteriilet hatarvonala

Légszennyez6 anyag »A” feltétel ,,B” feltétel ,,C” feltétel
megnevezése szerinti szerinti szerinti
hatasteriileti hatasteriileti hatasteriileti
hatarvonal (m) hatarvonal (m) hatarvonal (m)
szilard anyag 84 58 20
kén-dioxid 56 64 21
nitrogén-oxid 75 50 21
szén-monoxid n.h. n.h. 21
szénhidrogének 19 n.h. 21
aldehidek 69 43 21
PAH anyagok n.h. n.h. 21

megjegyzés: n.h. — nem hatdrozhaté meg

A vizsgalt tevékenység levegotisztasag védelmi hatasteriilete 84 m.
A hatas idotartama atmeneti.
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B, Uzemeltetés

A transzmisszios szamitasi eredmények alapjan a hatastertilet hatarvonala

Légszennyezo6 anyag »A” feltétel ,,B” feltétel ,,C” feltétel
megnevezése szerinti szerinti szerinti
hatasteriileti hatasteriileti hatasteriileti
hatarvonal (m) hatarvonal (m) hatarvonal (m)
nitrogén-oxid n.h. n.h. 58
szén-monoxid n.h. n.h. 59

megjegyzes: n.h. — nem hatarozhaté meg

A vizsgalt tevékenység — hasznalati ¢és fltési melegviz eldallitds — levegétisztasag
védelmi hatasteriilete 59 m.
A hatas idotartama tartos.

3.4. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol az kivitelezési munkalatok mértékado zajforrasainak,
a szallitd és munkagépek zajkibocsatasainak hatasaval foglalkoztunk.

A telephelyen zajforrds nem keriil telepitésre. A palyak karbantartdsdra hasznalt flinyird
traktor mozg6 zajforrasként jellemezheto.

A tervezett tevékenység felhagyasa soran fellépd szennyezes €s annak hatasa a kivitelezés
szennyezO hatdsdnak mértékével becsiilhetd, igy annak kiilon szamitasat nem tartottuk
sziikségesnek.

3.4.1. Kivitelezés zajkibocsatasanak szamitasa

3.4.1.1. Forgalom novekedésbdl szarmazo zajemisszio

A kivitelezés 4altal okozott plusz gépjarmi forgalom (anyagszallitds) hatdsainak
vizsgalatanal varhatoan atlag 10 nehézgépjarmii/nap forgalomndvekedést vettiink
figyelembe.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l sz6lo 284/2007. (X. 29.)
Korm. Rendelet 7. § alapjan:

1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatdrozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil belteriileti els6- és masodrendt foutakon
valésulnak meg, és
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b) az alaptevékenység kornyezeti
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvalodsitasi helyszinétol legfeljebb 25
km tavolsagon belill kell vizsgélni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozatkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatd legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatdrozni.

hatasvizsgalat  koteles, vagy egységes

A varhato belteriileti els6- és masodrendii fOutakon torténd szallitasi utvonal a 4-es
féuton fog zajlani.

Az ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI
FORGALMA (Magyar Kozat Nonprofit Zartkdriien Mikodé Részvénytarsasag, 2019.
junius) adatai alapjan az egyes ut- és iddszakhoz tartozd vonatkozatasi egyenértékli A-
hangnyomadsszint LAEq (7,5) szamitasat a vizsgalat telephelyre vezetd tra vonatkozodan.

Ut: 4 fout
Forgalomszamlalo allomas kodja: 1935

Szamitasainkat csak napkozbeni iddszakra végeztik el, ugyanis a tervezett
tevékenységbdl adodo tobblet forgalom csak napkdzben fog zajlani.

A, Jelenlegi forgalombo6l szarmazo zajterhelés szamitisa

ANF3 + ANF5 + ANF6 =

199 db

Jarmiikategoria Akusztikai Forgalmi adatok
k megnevezése jarmiikategoria (j/map)
1 | Személygépkocsi L. 6663
2 | Kistehergépkocsi L. 1070
3 | Autobusz, szolo 1L 81
4 | Autdbusz, csuklos I11. 3
Tehergépkocsi,
5| kozépnehéz I1. 120
Tehergépkocsi, sz016
6 | nehéz I11. 42
7| Tehergépkocsi, potkocsis | I11. 24
8 | Tehergépkocsi, nyerges I11. 130
9 | Tehergépkocsi, specialis | I11. 0
10 | Motorkerékpar I1. 106
ANF1 = 7733 db
ANF2 + ANF4 + ANF7 = 307 db
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Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, a napkozben napszakra vonatkozo évi

atlagos 6raforgalom Qi,napkoz

Q1,napkoz = Al,napkoz * ANF1/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/12
Q3,napkoz = A3,napkoz * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/12

Q1, napksz = 0.750 x 7733 /12= 483 db
Q2, napkdz— 0.743 x 307 /12= 19 db
Q3, napkdz— 0.736 x 199 /12= 12 db

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint

(LAeq(7,5)g,s,t,j) szamitasa a hivatkozott rendelet alapjan.

A szamitas akkor alkalmazhato, ha

a) a szamitasi utszakasz (akar kozuti, akar kotottpalyas) végtelen hosszisagi egyenes
vonalforrasnak tekinthetd, és

b) a szamitasi utszakaszon beliil meghatarozott utszakaszokra, mindhdrom akusztikai

jarmiikategoriara érvényes a kovetkezo:

Qv <43

ahol

Q jarmii/6ra az adott akusztikai jArmiikategéridhoz tartozé forgalomnagysag;

v km/6ra az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség

Meértékado sebesség szamitasa:

v .
v, = : megenge del | ~
1+ {::Hsav_.x - 1
A- u"nl:ger'gev.‘.elt J
ahol

A =0,07 vmegengedett + 20
Qsav,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS
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FS a forgalmi savok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolodik

V megengedett™ 50 km/h
A= 23,5 km/h
FS (forgalmi savok szama)= 2 db
Qsav, x= 257,3 db

V mértékado = 47,7 km/h
Qi/v= 10,13

Q/v= 0,40

Qs/iv= 0,26

A szamitasi modszer alkalmazhaté, mert Q/v < 43.

[K] . utburkolat miatti korrekcio értéke:

g,5,t,),1

Akusztikai érdességi [K] o
kategoria g,8,t,),1
A 0

Az egyes Ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint

az alabbi képlettel hatarozhat6é meg:

Laeq(T:S) = [K,+K

2,5,t,),1 D]g,s,t,j,i

[K, Jocyis =10 [{] {]Ai +[K] g0, tBi 0BV g ji + DD' +Dylog(vhseji mEj +hlog{lh Pg:-.t,jj}]
t J1gsbly — :

[Kilgs.tj1 = 71,89 dB
[Kilgstj2= 74,05 dB
[Kilgs.tjs= 79,08 dB
A [KD] gstii szamitisa:

[ Ko ]g_;_t_j_i =101g(Qgesjilv g,S,Lj,I'I-' 16,3

[KD] g.s,tj,1 — -6,24 dB
[KD] 2,8,4j,2 = -20,30 dB
[KD] 2,8,tj,3 = -22,22 dB
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Laeg7:9) =[K, +K

8.t Dlgs.tji

LAeq(7,5)g,s,t,j,l = 65,65 dB
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 = 53,76 dB
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 = 56,86 dB

Az egyes ut- és idoszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomésszint

(LAeq(7,5)g,s.t,)) szamitésa:

3 n
Laeq(7:9)y51; =10 Ig[Z1 0 1hren® ki 13" o°-*Lm<rs:u.s_hﬂ
i=1 v
LAeq(7,5)gstj= 66,43 dB

B, Forgalom novekedésbél szarmazé zajterhelés szamitasa

Jarmiikategoria Akusztikai Forgalmi adatok
k megnevezése jarmiikategoria (j/map)
1 | Személygépkocsi L. 6663
2 | Kistehergépkocsi L. 1070
3| Autobusz, sz6l6 II. 81
4 | Autdbusz, csuklos I1I. 3
Tehergépkocsi,
5| kozépnehéz I1. 120
Tehergépkocsi, sz016
6 [nehéz I11. 62
7 | Tehergépkocsi, potkocsis | 111 24
8 | Tehergépkocsi, nyerges I11. 130
9 | Tehergépkocsi, specialis | I11. 0
10 | Motorkerékpar II. 106
ANF1 = 7733 db
ANF2 + ANF4 + ANF7 = 307 db
ANF3 + ANF5 + ANF6 = 219 db

Az egyes akusztikai jarmikategoriakhoz tartozo, a napkozben napszakra vonatkozo évi

atlagos 6raforgalom Qi,napkoz

Q1,napkoz = Al,napkoz * ANF1/12
Q2,napkodz = A2,napkoz * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/12
Q3,napkodz = A3,napkoz * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/12
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Q1, napkoz = 0.750 x 7733 /12 = 483 db
Q2, napkor= 0.743 x 307 /12 = 19 db
Q3, napkoz= 0.736 x 199 /12 + 20/12 = 14 db

Az egyes ut- ¢s id0szakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint

(LAeq(7,5)g,s,t,)) szamitasa a hivatkozott rendelet alapjan.

A szamitas akkor alkalmazhato, ha

a) a szamitasi Utszakasz (akar kozuti, akar kotottpalyas) végtelen hosszusagu egyenes
vonalforrasnak tekintheto, és

b) a szamitasi utszakaszon beliil meghatarozott utszakaszokra, mindharom akusztikai
jarmiikategoriara érvényes a kovetkezo:

Q/v<43
ahol

Q jarmii/6ra az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozé forgalomnagysag;
v km/6ra az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado6 sebesség

Meértékadd sebesség szamitasa:

meganga de 1
j
QE.:J'.'_.J S ;
LAV

megengedetl |

VR —
{ c:

1+
ahol
A =0,07 Vmegengedett T 20
Qsév,x = (Qlx + Q2x + Q3x)/FS

FS a forgalmi sdvok 6sszes szdma, ahol a forgalom lebonyolodik

V megengedett™ 50 km/h
A= 23,5 km/h
FS (forgalmi savok szama)= 2 db
Qsév, x= 258,2 db
V mértékads = 47,7 km/h
Qi/iv= 10,13
Qa/v = 0,40

Qsv= 0,29
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A szamitasi moédszer alkalmazhato, mert Q/v <43.

[K]g,s, tj,i utburkolat miatti korrekcio értéke:
Akusztikai érdességi [K] L=
kategoria 85,41

A 0

Az egyes ut- ¢és iddszakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint
az alabbi képlettel hatarozhaté meg:

=K, +K

LAeq(7’5) D] 2,8,t,],1

gJS,tJj ,i

(K, Tocois _m,l{mﬁi*["]gmﬂﬂi l08(¥)s iy Ci*DiloB(Vpsiji J.l{]Ej+ﬁlDEr‘alg.5.tsjj}]
t J1gsbly — :

[Kilgs.tj1= 71,89 dB
[Kilgstj2= 74,05 dB
[Kigstiz= 79,08 dB

A [KD] st szamitasa:

[ Kp ]g_it.j.i =101g {UE,S_Lj.i ¥ E—'niLj,I]_' 16,3

[KD] g.s,tj,1 — -6,24 dB

[KD] 2,8,4j,2 = -20,30 dB

[KD] 2,8,4j,3 = -21,62 dB
LAeq(7’5)g,s,t,j,i - [Kt * KD]g,s,t,j,i
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 = 65,64 dB
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 = 53,76 dB
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 = 57,45 dB

Az egyes ut- és idOszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyoméasszint

(LAeq(7,5)g,s,t,)) szamitasa:

3 n
L#BQ{T|5}E.$.1.; =10 IJIVZ‘]UQ Woaag {7 Sl e 2‘1{}&“"”'?'5&1:.‘ J
| =1 ¥
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LAeq(7,5)g,s,t,j= 66,49 dB

A vizsgalt tevékenység 0,06 dB(A) kozlekedésbdl szarmazo zajndvekedést indukal.

3.4.1.2. Epitési munkalatokbol szirmazo6 zajemisszié

A tervezett tevékenység soran egyidejiileg atlagosan 2 munkagép zajkibocsatasaval

szamoltunk:
Zajforras Telepitési Miikodési Lw
megnevezése helye ideje dB(A)*
(6ra/nap)
Tolo6talpas munkagép szabadban 8 105
Homlokrakodo szabadban 6 105

*meghatarozasa tapasztalati értékek ill. 29/2001. (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan

Idoben szakaszos zajok egyenértékii A-hangteljesitményszintje:
L=10I1g (1/T) Y ti * 10 ®ILA
T megitélési ido: 8 h

A hangnyomasszint és a teljesitményszint 0sszefiiggése a tavolsaggal:

L=L,- 201zl +101gD—11
¥

0

, ahol

Diranyitasitényezs= 2

r = megitélési pont tadvolsdga, m
ro=1m.

A valosagban a levegd, amelyben a hanghullamok terjednek, egyaltalan nem idealis, igy a
tavolsagtorvény alapjan szémitott hangnyomadsszint-csokkenésnél nagyobb adodik a
valdsagban. Ennek okai:

A, Levego csillapitasa

A levegOben a zaj terjedése soran veszteségek keletkeznek.

Ayl levegdcsillapitdsi tényez0 megadja az 1 m terjedési hosszra esd

hangnyomasszintcsokkenést dB-ben. A AL; hang-nyomésszint-csokkenés dB-ben az
alabbi képlettel szamolhato:
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ALi=ylxd

ahol:

d — a tavolsag, m.

Tervezési célokra a 10 °C levegd-hdmérseklethez és a 70% relativ nedvességtartalomhoz

tartoz6 yl levegdcsillapitasi tényezd értékeket hasznaltuk fel, ami 500 Hz-en 0,00193
dB/m.

B. Novényzet
Biztonsag javara torténd egyszertsités soran nem vettiik figyelembe.
C. Hangvisszaverodés

A hangvisszaverddést figyelembe kell venni, ha a zajforras vagy a megfigyeld kozelében
nagyobb hangvisszaverd feliiletek (falak, épiiletek stb.) vannak.

Ilyen esetben tiikrozéssel kapott tiikorzajforrassal szamolhatunk. A hangvisszaverd feliilet
kozelében a hangnyomasszint 3 dB-lel emelkedik.

D. A meteoroldgiai és talaj hatasok

A talaj kozelében bekovetkezd kiilonbozé hatasok tobbletcsillapitast okozhatnak. A
foldhatas komplex jelenség, amelyet a fold hangvisszaverd és hangelnyeld tulajdonsaga
egylittesen idéz eld, és amelyet jelentés mértékben befolyasolnak a foldkozeli
meteoroldgiai viszonyok. A fold (és itt foldon értiink barmilyen, a gyakorlatban
eléforduld visszaverd ¢és elnyeld feliiletet) elnyelése és reflexigja a fold akusztikai
tulajdonsagai és impedencidja mellet a zajforrds és az észleld magassagatol és
tavolsagatol is fiigg. A kemény feliiletek (beton, aszfalt) hangelnyelése nagyon csekély, a
fiives teriilet, kotott talaj elnyelése mar jelentds.

A talaj hangelnyelési értékét a kovetkezd Osszefiiggéssel szamolhatjuk (a Km mennyiség a
talaj- és a meteoroldgiai viszonyok egyiittes hatasat tartalmazza).

Km = 4,8-2h/d(17+300/d)

hm — a talajszint feletti kdzepes magassag
d —tavolsag

E. Hangarnyékolas hatasa

A zajcsokkentési pont és a vizsgalt telephely kozott hangarnyékolo hatas nincs.
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A fenti szamitasi elv alapjan a legkdzelebbi védendd objektumokndl kialakuld
hangnyomasszint értékek:

Ingatlan Kozteriilet Tavolsaga a AL; (dB) Kmn(dB) | AL, (dB) LAE dB)
helyrajzi megnevezése, | zajforrastél (m)
szama hazszam
01884/12 Szentharomsag 40 0,0772 2,96 0 64
tér 1.

22200/169 Szalag u. 60 0,118 3,7 0 60
31036/10 Szalag u. 50 0,096 3,42 0 62
31018/91 Thékély 1. u. 5. 115 0,221 422 0 54

3.4.2. Uzemeltetés zajkibocsatasanak szamitisa

A telephelyen zajforras nem kertil telepitésre. A palyak karbantartasara hasznalt finyird
traktor mozg6 zajforrasként jellemezhetd.
Egy flnyir6 traktor (Honda WJR) zajteljesitményét 100 dB(A)-val jellemezhetjiik. Napi
atlagos lizemidejét a vegetacios iddszakban 4 ora idétartamra becsiilhet;jiik.

Iddben szakaszos zajok egyenértékli A-hangteljesitményszintje:

L=101g (1/T) Y ti * 10 %A

T megitélési id6: 8 h

A hangnyomasszint és a teljesitményszint dsszefiiggése a tavolsaggal:

, ahol

Dirényitésitényezc’i: 2
r = megitélési pont tavolsaga, m

ro=1m.

0

L=I, - Elillgrlﬂlillgﬂ—ll

A fenti szamitdsi elv alapjan a legkozelebbi védendd objektumoknal kialakulo
hangnyomasszint értékek:

Ingatlan Kézteriilet Tavolsaga a ALi (dB) | Km(dB) | AL, (dB) LAk dB)
helyrajzi megnevezése, | zajforrastol (m)
szdma hazszam
01884/12 Szenthéromség 120 0,231 4,31 0 43
tér 1.
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22200/169 Szalag u. 130 0,25 435 0 42
31036/10 Szalag u. 100 0,193 %) 5 1
31018/91 Thoksly L. u. 5. 15 0,22 4,28 0 43

3.4.3. Ertékelés

A telephelyen végezett munkavégzés csak nappali idészakban fog

értékelést is csak nappali idészakra vonatkozdan végeztiik el.

torténni, ezért az

Ingatlan helyrajzi Kézteriilet A védendo épiilet Teriileti
szama megnevezése, épitményjegyzék Védendé besorolas
hazszam szerinti besorolasa helyiségek rendezési terv
szerint*
01884/12 Szentharomsag | 1272 Istentiszteletre | - Ev —Védelmi céla
tér 1. és vallasos erdd
tevékenységre
hasznalt épiiletek
Gorog-katolikus
templom
22200/169 Torzs u. 1272 Istentiszteletre | - Kko — Kiilonleges
és vallasos kozlekedési
tevékenységre teriilet
hasznalt épiiletek
Roémai-katolikus
templom
31036/10 Torzs u. 1272 Istentiszteletre | - Vt-
és vallasos Telepiiléskozpont
tevékenységre i vegyes teriilet
hasznalt épiiletek
Reformatus
templom
31018/91 Thokoly I u. 5. | 1110- Egylakasos | Lakoépiiletek Lk - Kisvarosias
lakoépiiletek étkez6 és lako | lakoteriilet
Csaladi haz helyisgei

*megjegyzés: NYIREGYHAZA MIV 117/2005. (V. 4.) sz. KGY hatarozattal jovahagyott

TELEPULESSZERKEZETI TERVLAPJA alapjan
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Rendezési terv kivonat

3.4.3.1 Kivitelezés

EpitSipari kivitelezési tevékenységtél szarmazod zajterhelés hatarértékei zajtol védendd
teriileteken melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet alapjan:

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)
Sor- Zajtol védendo tertilet ha az épitési munka iddtartama
szam 1 honap vagy | 1 hénap felett 1 | 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal | ¢éjjel |nappal| ¢jjel | nappal| éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22| 22-06 | 06-22 |22-06
ora ora ora ora ora ora
1. Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek |60 45 55 40 50 35
koziil az egészségiigyi teriilet
2. Lakotertilet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Lkg=Ltua+Kn+Kr+Kp

Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarérték
meghatarozasarol szolo MSZ 13-111-85 szerinti Kn , Kp és Kr értékek:
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Lru= 60/65 dB a zajterhelési hatarérték lakoépiilet/templom

Ky = 0dB -10IgN a megitélési pont kdrnyezetében egyidejiileg mikodo olyan ipari
létesitmények szama, amelyek altal okozott zaj a megitélési ponton a
zajterhelést befolyasolja

Kr= 0dB Hangvisszaverddés miatti korrekciod

Kp= 0dB A zaj terjedése miatti korrekciod

LKH kisvirosias laké teriilet = 60 dB(A)

Lk vegyes teriilet = 65 dB(A)

Lam < Lku

A védendd objektumok zajvédelem szempontjabol lakoéteriilet (falusias) besorolasba
tartoznak. A 8/2002. (IIL. 22.) K6M-EiiM egyiittes rendeletben eldirt nappali (6% — 22%),
1 honap feletti 1 évig id6tartam alatti épitési id6tartamra vonatkozd, az épitdipari
kivitelezési tevékenységtdl szdrmazod zajterhelés hatarértékét a Kivitelezés soran
varhatéan nem lépik at.

Amennyiben a Kkivitelezés soran a fenti szamitastol eltéréen hatarérték feletti
kibocsatas torténik, ugy a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) alapjan a kivitelezonek felmentést kell
kérnie a kiillon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek betartdsa alol a
kornyezetvédelmi hatosagtol

,»a) egyes €pitési idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas
muszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkentheto,

b) épitkezés kdzben eléforduld, eldre nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo
épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett
iddszak kezd6 és végnapjat, a zajcsOkkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok
varhat6 eredményeit.”

3.4.3.2 Uzemeltetés

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6lo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet alapjan az lizemi €s szabadidds 1étesitményektdl szarmazo
zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

A B C

zajtol védendo teriilet

Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési szintre

Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési szintre

teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

(dB) (dB)
nappal 0622 6ra éjjel 22-06 ora
Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
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Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

Gazdasagi tertilet 60 50

Kibocsatasi hatarérték:
Lxg=Lta+ Kx+Kr+Kp

Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarérték
meghatarozasarol szolo MSZ 13-111-85 szerinti Kn , Kp és Kr értékek:

Ltu= | 50/55dB a zajterhelési hatarérték lakoépiilet/templom

Ky = 0dB -10IgN a megitélési pont kornyezetében egyidejiileg miikodé olyan
ipari létesitmények szama, amelyek altal okozott zaj a megitélési
ponton a zajterhelést befolyasolja

Kr= 0dB Hangvisszaver6dés miatti korrekciod

Kp= 0 dB A zaj terjedése miatti korrekcio

LKH kisvaroisias laké teriilet = 50 dB(A)
Lku vegyes teriilet = 55 dB(A)

Lam < Lku

A vizsgalt telephely zajkibocsatasa a vonatkozo eléirasoknak megfelel, A zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendeletben szabalyozott hatarértéket nem haladja meg.

3.4.4. Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetlentl — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezo
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitdsanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiilétertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtdl védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének Iehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A hattérterhelés értékének meghatarozasara 2019.december 18-an miszeres zajmérést
végeztiink.

A méréseket nappal végeztiik, 2019. december 18-an, 10:00-10:30 kozott.

A mérés ideje alatt zavard zajforrdsok nem ilizemeltek, a mérési ponton kozlekedési
eredetli zajforrason kiviil mas zajforras nem volt észlelheto.

Meérési idO: 2 x 5 perc/mérési pont

A mérést 1. pontossagi osztaly miuszerrel végeztik, ,,A” sulyozo szlrdvel, ,,S”
id6éallando kapcsolasaval.

A kijelolt mérési ponton mas ilizemi zajforras nem volt észlelhetd, igy a hattérterhelés
érteke a mért Laos 95 %-o0s A-hangnyomasszint.

Meéréshez hasznalt integralo zajszintméro:
gyarto: Briiel & Kjaer
tipus: 2250-L
gyartasi szam: 3000953

A mérOmiiszer pontossagat mérés eldtt és utan vizsgaltuk (pontossag -0,04 dB), azt
rendben talaltuk.

Meteorolodgiai koriilmények:

Hoémérséklet: 12,2 °C
Szélerdsség: 1,5 m/s

Csapadék: ---
Légnyomas: 1026 hPa
Egyéb: szaraz, napos 1d6

Hattérterhelés értéke: 52,5 dB(A)

A, Helyszini Kivitelezési tevékenység hatasteriilete
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A ,,vegyes besorolasu terilleten’ hatasteriilet hatarvonala a védend6 épiiletek iranyaba 55
dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,a” pontja alapjan)

A koréabbi szamitasi elv alapjan a hatésteriilet hatarvonala a kivitelezés helyétol

R=110 m

A ,,kisvarosias besorolasu lakéteriileten™ hatasteriilet hatarvonala a védendé épiiletek
iranyaba 53 dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,b” pontja alapjan)

A korabbi szamitasi elv alapjan a hatésteriilet hatarvonala a kivitelezés helyétol

R=120 m

Beépitetlen teruleten (vizsgalt teriilett6l északra, délre és keletre) a hatasteriilet
hatarvonala 55 dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,d” pontja alapjan)

A korabbi szamitasi elv alapjan a hatésteriilet hatarvonala a kivitelezés helyétol

R=110 m

Hatasteriileten beliil 1év6 objektumok, ingatlanok:

Ingatlan Kozteriilet A védendd épiilet Teriileti
helyrajzi szama megnevezése, epl?m?nyjegyze,zk Védends helyiségek besm"o‘las
hazszam szerinti besorolasa rendezési terv
szerint*®
01884/12 Szentharomsag tér | 1272 Istentiszteletre és | - Ev —Védelmi célu
I. vallasos  tevékenységre erdd
hasznalt épiiletek
22200/169 Torzs u. 1272 Istentiszteletre és | - Kko — Kiilonleges
vallasos  tevékenységre kozlekedési
hasznalt épiiletek teriilet
31036/10 Torzs u. 1272 Istentiszteletre ¢és | - Vit-
vallasos  tevékenységre Telepiiléskozpont
hasznalt épiiletek i vegyes teriilet
31018/84 Mikes Kelemen u. | 1110- Egylakasos | Lakoépiiletek étkez6 | Lk - Kisvarosias
15. lakoépiiletek és lako helyiségei lakotertilet
2018/85 Manyoki Adam 6. | 1110- Egylakasos | Lakoépiiletek étkez6 | Lk - Kisvarosias
lakdépiiletek ¢és lako helyiségei lakoteriilet
31018/91 Manyoki Adam u. | 1110- Egylakasos | Lakoépiiletek étkezé | Lk - Kisvarosias
5. lakoépiiletek és lako helyiségei lakoteriilet
31018/92 Thokoly I. u. 22. 1110- Egylakasos | Lakoépiiletek étkezé | Lk - Kisvarosias
lakoépiiletek ¢és lako helyiségei lakoteriilet
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31018/93 Thokoly 1. u. 20. 1110- Egylakasos | Lakoépiiletek étkezd | Lk - Kisvarosias
lakoépiiletek ¢és lako helyiségei lakoteriilet

B, Szallitasi tevékenység hatasteriilete

A hatasteriilet definicidja a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan:

»7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez ¢és megvalositasdhoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz.”

Mivel a jarulékos zajterhelés valtozas nem éri el a 3 dB-t, hatéstertletet szallitasi
tevékenysegre meghatarozni nem lehetseges.

C, Uzemeltetés hatasteriilete

A ,,vegyes besorolasu teruleten” hatasteriilet hatarvonala a védend6 épiiletek iranyaba 53
dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,b” pontja alapjan).

A koréabbi szamitési elv alapjan a hatéstertilet hatarvonala a finyiras helyétdl
R=43 m

A ,.kisvarosias besorolasu lakoteriileten™ hatasteriilet hatarvonala a védend6 épiiletek
iranyaba 50 dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,c” pontja alapjan).

A korabbi szamitasi elv alapjan a hatasteriilet hatdrvonala a flinyiras helyétdl
R=58 m
Beépitetlen teruleten (vizsgalt teriilett6l északra, délre és keletre) a hatasteriilet
hatarvonala 45 dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § ,,d” pontja alapjan).
A korabbi szamitasi elv alapjan a hatasteriilet hatdrvonala a flinyiras helyétol

R=96 m

Hatasteriileten beliil 1évo védendo objektum nem talalhato.

3.5. TAJI, TERMESZETI KORNYEZET

39/49



Nyiregyhaza Spartacus-Bozsik Jozsef Labdarugé Akadémia orokosfoldi
edzokozpont megvalodsitasanak elézetes vizsgalati dokumentacioja

3.5.1. A tervezési teriillet kornyezetének ismertetése, novényfoldrajzi besorolasa és
novényzete

A vizsgalt teriilet (Nyiregyhdza 01884/9 hrsz) a Kozép-Nyirség kistdj teriiletén
helyezkedik el. A beruhdzas kornyezetének bemutatisahoz a kistaj jellemzésén at
juthatunk el.

Domborzat

A kistaj 97 és 162 m kozotti tsz-1 magassagu, felig kotott futdbhomokkal, 16sszel és 16sz6s
homokkal fedett hordalékkiip siksag, mely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis
relativ reliefli, enyhén hullamos siksag, a kozépso része alacsony fekvésii, enyhén tagolt,
ill. hullamos siksag orografiai domborzattipusba sorolhatd. Jellemzé az EK-DNy-i
csapasu homokdvezetek €s az 5-25 m-rel magasabb futbhomok Ovezetek valtakozasa.
Tipusos formai a szélbarazdak, a 12-16 m-t is elérd garmadak, maradékgerincek és
EENy-DDK-i iranya elzart medencéket alkotd egykori folyomedrek. A nagy relativ
reliefii, szélbardzdas felszinek agrarszempontbol kedvezotlen adottsaguak, felsziniiket
foként erdéként hasznositjak.

Foldtan

A felszint 4ltaldban vastag 16sz6s homok fedi, amely foként i Bodrogot dsszetevd folyok
hordalékkupjara telepiilt. A kistaj D-1 részén a 10sz6s homok futohomok felszinekbe
megy at. A felszineket boritdé iiledékek fiatalkortiak, a pleisztocén legvégéhez
kapcsolhatok. Gyenge szeizmocitasu teriilet.

Talajok

A legnagyobb kiterjedésti (57%) a talajtipus a glacialis homokfelszineken képzddott,
homok fizikai talajféleségii, gyengén savanyu kémhatast, 0,5-1% szerves anyag tartalmu.
a talaj B szintjében kolloid kivalasokkal rétegezett, gyenge termékenységili kovarvanyos
barna erddtalaj. Jelentds a nem kotott, szintén mészmentes futbhomok felszinek ardnya is
(13%). A humuszos homoktalajok aranya 6%. A kistaj E-i hatara mentén 16szos iiledéken
homokos valyog fizikai féleségli, j6 vizgazdalkodast, 2-3 %, helyenként 3-4 %
humusztartalmt jo termékenységli réti csernozjom talajok is eléfordulnak Gsszesen 5 %
kiterjedésben. Az alacsony térszintek hidromorf talajképzédményeir koziil az
ontésanyagokon, vagy helyenként 10sz6s tiledéken képzddott, altalaban homokos valyog,
vagy valyog fizikai féleségli 2-3 % szerves anyagot tartalmazd, altalaban meszes réti
talajok talalhatok a legnagyobb kiterjedésben 16%. Termékenységi kategoridjuk VII. A
hasonlé termoOhelyeken kialakult, 1ényegesen tobb szerves anyagot tartalmazo lapos réti
talajok részaranya lényegesen kevesebb, 0sszesen 2%. A kozeli talajviz miatti korlatozott
termoréteg-vastagsdguk miatt a termékenységi kategéridjuk VIII. A szikes talajvizii
teriileteken kialakult szikes talajok Osszteriilete 1 %, két tipus fordul elé a terméketlen
szoloncsakok ¢€s a gyenge termdéképességii szolonyeces réti talajok.

Eghajlat

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Féként Ny-on szaraz, EK-en
viszont mérsékelten szaraz éghajlatu.

Az E-i vidékeken kevéssel 1950 ora alatti az évi napfényes 6rak szama, de D-felé haladva
majdnem 2000 6raig nd. A nyari honapokban 770-800 oran, télen mintegy 170-175 6ran
at siit a nap. A homérséklet évi kozépérteke 9,5-9,6 °C a tenyésziddszake 16,6 és 16,8 °C
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kozotti. Evente 186 napon 4t a napi kozéphOmérséklet tobb mint 10 °C. Az évi
maximumok atlaga meghaladja a 34,0 °C-ot, a téli abszolit minimumok atlaga -17 és —
18 °C koz¢é esik.

Az ¢évi csapadékosszeg 560-590 mm koriili, a tenyészidészaké 350 mm Kkoriili.
Tiszabercelen mérték a legtobb 24 6ras csapadékot, 118 mm-t. A téli félévben 30-40 nap
koriili 6sszefiiggd hotakards iddszak valoszinti, 17 cm koriili maximalis ho vastagsaggal.
A leggyakoribb szélirinyok sorrendben az EK-i, DNy-i, E-i. Az atlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s értéket.

Vizek

A Nyirség kozéps6, E-nak lejtd teriilete, amelyet a Hajduhadhaz-Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tartozo ,,f6folyasok™ vagy
csatornak tagolnak. A fogyiijtd a Lonyai-csatorna 91 km, de téle E-ra a taj pereme eléri a
Belf6-csatornanak (53 km), a balrdl beléje torkold Nagyhalasz-Patrohai-csatorna (28 km)
alatti szakaszat is, sot Tiszaberceltol néhany km hosszon kifut a Tiszaig. A Loénya-
csatornaba féfolyasok a III, -IX sz csatorna. Szaraz, gyér lefolyast vizhianyos teriilet. A
nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A vizmindség III. osztalyt. A belviz
elvezetd csatornahdlozat hossza 1200 km koriil van, torkolatukban 11 szivattyutelep
mikddik. Szamos allovize koziil 12 természetes, 273 ha teriilettel. Kozottiik az ajfehértoi
Nagyvadas-t6 a legnagyobb (124 ha), egy tiszai holtaga is van Paszab mellett. Szdmos
tarozo, halastd felszine koziil a leveleki a legnagyobb, 200 ha-t meghaladd, de az érpataki
(189 ha) és a nagyréti (193 ha) is jelentds. A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok
alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége csak a Lonyai- és Belfo- csatorna kozotti
obldzetben éri el az 1-3 /s km?-t, mashol jelentéktelen.

Novényzet

A taj tulnyomorészt mezdgazdasagilag miivelt potencidlis erddteriilet. Az évszazados
hasznalat soran szinte teljesen eltlint lomboserd6k mellett a legszarazabb buckahatak
nyilt gyepi vegetacidja, valamint a mélyedések lapmedencéinek és vizhatast volgyeinek,
¢s a t4j nyugati felében jellemzd szikesek novényzete dsfolytonos. Erdei kevés kivétellel
tiltetvényszertiek (akac). A ritkan lakott tertiletekre jellemzd parlagokon a széraz és lide
gyepek regenerdcioja korlatozott. A td) északi hatoda a szabalyozasokig a Tisza
Ontésteriilete volt, novényzete a Rétk6zéhez hasonlo.

A természetszeri homoki erddmaradvanyok gyongyviragos- €s gyertydnos-kocsanyos
tolgyesek, kisebb részben keményfaligetek ¢és pusztai tolgyesek szadrmazékai. A
mélyedésekben jellemzdk a lapi jelleglh mocsarrétek €s sasosok, kisebb zsombékosokkal,
kékperjés rétekkel, magaskorosokkal és leromlott, elnddasodott szarmazékaikkal. A td;
nyugati felének tomedreiben a szoloncsak sziki vegetacid teljes zonacidja megtalalhato.
Hajduhadhaznal jo A&llapoti homokpusztagyepek vannak, mashol csak leromlott
fragmentumaik.

Erdeiben az alfoldi erddk fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (Corydalis solida,
Luzula luzuloides), az erdéssztyep-elemek (Iris aphylla subsp. hungarica) ritkak.
Mocsar- és lapréteken jellemz6 az Orchis laxiflora subsp. elegans, kiemelt fontossagh az
Angelica palustris, Veratrum album, lIris sibirica. Szikesei pannon és keleti fajokban
kissé¢ szegényebbek az Alfold tobbi szikesénél. Savanyti homokgyepjein kiemelendd a
Pulsatilla flavescens és a arenarius subsp. borussicus.
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Gyakori ¢€l6helyek: D34, OB, OC; kozepesen gyakori ¢lohelyek: B5, B4, Bla, OA, P2a,
Jla, F2, F4, B6; G1, RA, RB; ritka élohelyek: LS, Kla, M4, J6, RC, D2, D5, D6, Fla,
F1b, F5, Blb, B2, B3, A1, A23, A3a, A5, I1, H5b, H5a, P45.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: Acer negundo 3, Ailanthus
altissima 3, Amorpha fruticosa 3, Asclepias syriaca 4, Aster spp. 1, Fraxinus
pennsylvanica 3, Impatiens parviflora 3, Phytolacca americana 3, Prunus serotina 5,
Reynoutria spp. 1, Robinia pseudoacacia 5, Solidago spp. 4.

3.5.2. A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A tervezett beruhazds Nyiregyhdza kiilteriiletén a 01884/9 hrsz-u ,kivett sportpalya,
01toz06, lelatd, parkold” bejegyzésii 11,0078 m? teriiletii Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos
Onkormanyzata 1/1-es tulajdonaban 1évé ingatlant érinti.

A teriillet Nyiregyhaza Orokosfold varosrészén helyezkedik el, kiilteriileten, de a
belteriiletének hatdran. Ny-i iranybol a Torzs utca, D-r6l a Szentharomsag-tér, K-i
iranyb6l mezégazdasagi miivelés alatt allo teriiletek, E-rol részben szantd, részben
cserjés, ligetes rét hatarolja.

A tervezési teriilet nem része Védett Természeti Teriileteknek, illetve nem tartozik a
Natura 2000 haldzathoz sem. A vizsgalt teriiletté] ENy-ra kb. 2,2 km-re taldlhato a
Soéstoi-erdd Kiilonleges Természetmegdrzési Teriilet (HUHN 20109) hatara.

A Természetvédelmi Informacidos Rendszer (TIR) térképe alapjan a vizsgalt ingatlantol
E-i irdanyban elhelyezkedd, a tervezési teriilettdl cserjésedd, ligetes faalloméannyal jol
elhatarolt teriilet ,,Ex lege” védett természeti teriiletnek mindsiil, az un. Orokosfoldi
laprét. A laprét a Nemzeti Okoldgiai Halozat részét is képezi, melynek un. puffer zonaja a
tervezési teriilet ENy-i sarkat is érinti.

Kunhalom, foldvér nincs a teriileten, legkdzelebb az E-i iranyban 1év6 Korhanyi halom
talalhato

A vizsgalt teriilet Nyiregyhdza Véros Telepiilésrendezési Tervében KI 711826 sport,
szabadido célu teriiletként nevesitett, a tervezett beruhdzas a rendezési tervvel
Osszhangban van.
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A tervezési teriilet elhelyezkedése

A tervezett beruhazas €s a legkozelebbi védett természeti teriiletek elhelyezkedése (forras: TIR)
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A tervezett beruhazas €s a legkozelebbi Natura 2000 teriilet elhelyezkedése (forras: TIR)

A tervezett beruhazas és a Nemzeti Okologiai Halozattal érintett teriiletek elhelyezkedése (forras: TIR)

3.5.3. A tervezési teriilet €l6helyei helyszini bejaras alapjan

A Nyiregyhdza 01884/9 hrsz-u ingatlan teriiletének kozel felén jelen allapotban is
sportpalyak, valamint ezeket 6sszekotd uthalozat, parkolok és 61t6z6 helyezkedik el. A
tervezett beruhdzas a teriilet még jelenleg sport célra nem hasznalt részeire keriil (E-i, K-i
részek).

Az ingatlan még nem beépitett részei az elmult években szantoként hasznosultak. A
helyszini bejaraskor is felszantott allapotban talaltuk, rajta természetes ndvénytakaré nem
volt, csupan egyéves szant6foldi gyomfajok (szords diszndparéj Amaranthus retroflexus,
pasztortaska Capsella bursa-pastoris, tiromlevelti parlagfii Ambrosia artemisiifolia),
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csattand maszlag Datura stramonium, kozonséges kakaslabfii Echinochloa crus-galli
stb.) fordultak el6.

Az ingatlan E-i, lapréttel hataros teriiletén eléfordul néhany cserje, (galagonya Crataegus
monogina, varjutdvis benge Rhamnus cathartica, vorésgytirtis som Cornus sanguinea, szeder

Rubus ssp.) valamint magas aranyvessz6 Solidago gigantea dominanciajaval jellemezhet6 fel
nem szantott tertilet.

3.5.4. A tervezett tevékenység okologiai hatasai

A terlletfoglaldssal ténylegesen érintett terliletek természetes ¢éldhelynek nem
tekinthetdk, er6sen zavartak, degradaltak, antropogén hatasokkal terheltek.
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A kivitelezés sordn természetvédelmi szempontbdl értékes éldhelyet nem érintenek,
azonban a lehetd legkisebb természeti kartétel az alabbiak betartasaval érheto el:

o Az ¢épitkezésnél, a terep elokészitése soran amennyiben sziikségess¢ valik, fakat
és cserjéket csak a madarak fészkelési idészakan kiviil szabad kivagni, augusztus
15. és februar 15. kozott.

e Az ¢pitési munkadrkok kialakitdsa soran a kikerild fold természetes
(természetszeri) ¢€lohelyeken ne keriiljon iddlegesen sem elhelyezésre,
deponalasra. A kitermelt foldet a korabban is bolygatott teriiletre, (szantd)
helyezzék el.

e Az arkok csak a sziikséges legrovidebb ideig legyenek nyitva, hosszabb
munkasziinet esetén (hétvége) ne maradjanak nyilt munkaarkok.

e Az ¢pités fazisdban a munkaarok Okologiai csapdava alakulasat elkeriilendo,
gondoskodni kell a beléjiikk esé allatok /védett kétéltiiek, hiillok/ kijutdsanak
biztositasarol, a csofektetés, betemetés elott ki kell menteni az oda Kkeriilt
allatokat.

A vizsgalt teriileten természetes novénytarsulas nem fordul eld, ezért a beavatkozas
okologiai szempontb6l varhatéan nem lesz jelentés hatasu.

A tervezett beruhazis, hatdsira az ¢lohelyek fajai, tarsuldsai talajviszonyai,
vizgazdalkodasa olyan mértékben valtoznak csupan, mely valtozasok jelentds 0kologiai
valtozéast nem eredményeznek, a szomszédos védett teriilet allapotara negativ hatast nem
jelentenek.

3.5.5. Tajvédelmi vonatkozasok

A tervezett beruhdzas meglévd ut mellett valésul meg, a meglévd sportlétesitmények
mellett kialakitand6 1j sportpalyak, parkolok ¢&s épiiletek a taj haszndlatdban a
korabbiakhoz képest jelentds valtozast nem jelentenek.

A vizsgalt terlileten, illetve kornyezetében tajvédelmi érték, egyedi tdjérték nem fordul
eld.

A tervezett tevékenység a taj szerkezetére, hasznalatara hatassal nem lesz.

Felhasznalt irodalom:

* Magyarorszag kist4jainak katasztere. 2. kiadas. Szerkesztd: Dovényi Zoltan. MTA
Foldrajztudoményi Kutatointézet, Budapest, 2010.

« Magyarorszag Erdészeti Tajai. Szerkeszt6: Halasz Gabor. Allami Erdészeti Szolgalat,
Budapest, 2006.

* honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www jogtar.hu, 2020. januar
10-1 allapot alapjan.

» Szabolcs-Szatmar Bereg Megye Helyi Jelentdségli Védett Természeti Teriiletei. 2014.
Pro Vértes Kozalapitvany
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3.6. HAVARIA
A tervezett tevékenységbdl kifolydlag szennyezddéssel nem kell szamolni.

Az esetlegesen foldre keriil6 szennyezddések (olaj, lizemanyag elfolyas) esetén el0szor a
szennyezést lokalizalni kell, majd a szennyezett talajt eltavolitani, majd artalmatlanitani
kell.

Amennyiben nagyobb mértékii szennyezddésrdl ill. veszélyeztetésrdl van szo, akkor az
illetékes hatosagokat a karelharitasi munkak megkezdésével parhuzamosan riasztani kell.

Telefonszamok:
e Altalanos segélyhivo szam: 112 (Katasztrofavédelem, Viziigyi Hatosag)
e Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhdzi Jarasi Hivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly
Tel.: (42) 598-930

3.7. FELHAGYAS UTANI ALLAPOT

Felszini és felszin alatti vizek

Felszini és felszin alatti vizek allapotara a tevékenység felhagyéasa a kovetkezd hatasokat
gyakorolja: a lefolyasi viszonyok minimalis mértékben megvaltozhatnak, ill. az addigi
vizfelhasznalas megsziinik.

Telepiilési kornyezet, hulladékok

A tevékenység helyszinélil szolgdlo teriilet hasznositasanak modja a késébbiekben
kertilhet meghatarozasra.

Mivi elemek egyes elemei, részei értékesithetdek, bontas esetén hasznosithatdak ill.
hulladékként kezelenddek.

Zaj-, rezgés- és levegotisztasag-védelem
Zaj-, rezgés- ¢és levegodtisztasag-védelemi szempontbol a tevékenység megsziintetése
kivitelezés hataséval becsiilheto.

Természetvédelem
Felhagyas és a miivi elemek elbontdsa utan a teriilet biologia aktivitisa a kdrnyezd
terliletek szerint alakul.
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4. HATASFOLYAMATOK ABRAZOLASA, KIERTEKELESE

Kornyezeti
elemek/rendszerek

Hatétényezék

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Hatas tartama

Hatas minésitése

1. Kivitelezés
Munkagépek hasznalata

|Munkagépek

Légszennyez0 anyag koncentracio, zaj- és

L anyag és | rezgésszint névekedés | | Atmeneti Elviselhetd
2. Uzemeltetés
Levegd Melegviz elallitas és karbantartas Kazan légszennyez6 anyag kibocsatasa és Légszennyez6 anyag koncentracio, zaj- és Tarts Ehiselhets
munkagép zajkibocsatasa rezgésszint novekedés aros uiselheto
3 Felhagyas
Munkagépek hasznalata Munkagépek Lé 8 ke tracio, zaj- & i
gep: | 'un agepel 3 ) egslzeanyezo. anyag oncentracio, zaj- és Atmeneti ENiselhetd
L anyag és rezgésszint névekedés
1. Kivitelezés
Nincs
Vizek 2. Uzemeltetés
izel Vizigény biztositasa [vi | [Vizkészlet csokk ] [ Tartos Eliselhetd
3. Felhagyas
Vizigény megsziinése Vizkitermelés megszinik Vizkészlet novekedés | | Tartds Javitd.
1. Kivitelezés
Tereprendezés, alapok kialakitasa Termétalaj kitermelésre keriil | Lokalisan termétalaj megsziinik | | Tartos Eliselhetd
Talajifoldtani kézeg 2. Uzemeltetés
Nincs
3. Felhagyas
Nincs
1. Kivitelezés
Munkagépek hasznélata EIG Gkkenés, egyedek I L i
sl6helyzavaras Lokalis migracio, degradacio Tartés Semleges
g 2.0
Nincs
3. Felhagyas
Rekultivacio [Uf élGhelyek kialakulasa ] [Uj fejok megtelepedése ] [ Tartos Semleges
1. Kivitelezés
Szallitas [Kozuti szalitas | [Kozutigénybewetele | | Atmeneti Semleges
Mivi elemek kialakitasa Hulladék képzSdés Hulladék kezelése, artalmatlanitasa | | Atmeneti Elviselhetd
Telepiilési kornyezet 2. Uzemeltetés
Palyak, épliletek hasznalata Hulladék képzédés | [Hulladék kezelése, artaimatianitasa [ Tartos Elviselhetd
3. Felhagyas
Szallitas Kozuti szallitas | [kozutigenybevétele ] | Atmeneti Semleges
1. Kivitelezés
Uj miivi elemek Talajfelszin, tajképi jelleg megvaltozik Megvaltozik a terlilethasznalati mod | Tartés Semleges
Taj 2. Uzemeltetés
g Nincs
3. Felhagyas
Rekultivacio Talajfelszin, tajképi jelleg megvaltozik Megvaltozik a terlilethasznalati mod | Tartés Semleges
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Minésités* Magyarazat*
Megsziintetd Azok a valtozasok tartoznak ide, ahol egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen

onalloan tekintett mindsitési egysége vagy az elem €s rendszer egésze, vagy az
elem/rendszer valamilyen 6nall6 dsszetevdje megsziinik 1étezni

Karosito Két tényez6 egyiittes megjelenését feltételezi: az egyik a vonatkozo hatarérték,
eléirdas  stb.  hatarpontok meghaladdsa, masik feltétel a  valtozas
visszafordithatatlansaga

Terheld Az irreverzibilitds fenndll, de valtozds nem jelent hatarérték vagy mas
mindsitési korlat atlépését. Korlattallépés megtorténik, de a hatds az erre
iranyuld beavatkozas nélkiil visszafordithato.

Elviselhetd Kimutathatéak a nem kivant valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgélati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

Semleges Az a hatés tartozik ide, amelyik 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan
kicsi, hogy nem érzékelhetd

Javitd Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen
mennyiség/mindségi jellemzgjét pozitiv iranyba mozditja el.

Ertékteremtd A kategoria feltételezi 0j, kornyezeti szempontbol értékesnek tekintett elemek,

rendszerek, ill. ezek 6nallo részeinek megjelenését hatasteriileteken, vagy a
meglévoelem, rendszerek, tulajdonsagaiban bealld olyan valtozasokat, amelyek
ezeket értékesebbé teszi.

*Forras: Kornyezetvédelmi Kiskonyvtar: Eldzetes vizsgalat-hatasvizsgalat-IPPC (Complex kiado)

5. OSSZEFOGLALAS

A Bozsik Joézsef Labdaragd Akadémia altal hasznalt Nyiregyhdza—6rokosfoldi
sportpalydjanak bdvitése, 1) edzOkodzpont kialakitasa tervezett.

A fejlesztési feladatokat a 1163/2019. (I11.27.) Kormany hatdrozatban rogzitették.

Jelen dokumentacid6 a Nyiregyhdza Spartacus-Bozsik Jozsef Labdarugdé Akadémia
orokosfoldi edzokozpont megvalositdsanak eldzetes vizsgalati eljards lefolytatasahoz
szlikséges adatokat tartalmazta.

A tervezett tevékenység — edzOkozpont megvaldsitdsa — kornyezeti elemekre vald
hatdsainak vizsgalatanal megallapitasra kertilt, hogy jelentds hatds nem varhato.

Viz- és foldtani kozeg védelmi szempontbol

= A telephely kozlizemi viz- és csatornahalozattal ellatott, napi felhasznalt
vizmennyiség kb. 95 m°>.

= Az 0ntdzési vizigények biztositasa 1) kutak 1étesitésével tervezett.

= A konyhai szennyvizek el6tisztiton keresztiil jutnak a varosi szennyvizhalozatba.

Levegétisztasag-védelmi szempontbol
= A kivitelezés soran a munkagépek légszennyezésével kell szamolni.

= A szamitasok alapjan hatarérték feletti 1égszennyezéssel nem kell szamolni, a
hatasteriilet hatarvonala 84 m. A hatas idGtartama atmeneti.
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»  Uzemeltetés soran légszennyezd hatdsa a hasznalati- és fiitési melegvizet elallitd
kazannak van. A kazan légszennyez0 anyag kibocsatdsa hatarérték alatti, a
hatasteriiletének hatarvonala 59 m. A hatas idétartama tartos.

Zaj-és rezgésvédelmi szempontbol

= Kivitelezéskor a munkagépek, eszkozok zajszennyezésével kell szamolni.

= A szamitasok alapjan a kivitelezési munkalatok soran hatarérték feletti
zajkibocsatassal nem valdszintisithetd, a zajvédelmi hatasteriilet hatarvonala 120
m. A hatas idOtartama atmeneti.

» Uzemeltetés soran a kdrnyezeti zajkibocsatas hatarérték alatti, hatasteriileten beliil
védendo objektum nem talalhato.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl

= A kivitelezés ¢és lizemeltetés soran keletkezd hulladékok szakszeri taroldsa
meggatolja azok kdrnyezetbe valo kertilését.

= A hulladékok megfeleld jogosultsaggal rendelkezd szervezetek szdmara keriilnek
atadasra.

OKkolégia szempontbél

= A tervezett beruhdzas természetvédelmi érdekeket nem sért, hatdsvizsgalat
természetvédelmi szempontbol nem sziikséges, tajvédelmi intézkedések sem
indokoltak.

Havaria

= Kivitelezéskor az esetlegesen foldre keriild szennyezddések (olaj, iizemanyag
elfolyas) esetén eloszor a szennyezést lokalizalni kell, majd a szennyezett talajt
eltavolitani, majd artalmatlanitani kell.

» Uzemeltetés soran havérids esemény nem prognosztizalhato.

A telephely felhagyasa
= A tevekénység jellegére vald tekintettel a felhagyas a belathatd jovon beliil nem

valdsziniisithetd.
= Felhagyas esetén a kdrnyezet terhelése a kivitelezés terhelésével becsiilhetd.
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PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kivitelezés légszennyezd hatdsa - szildrd anyag

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt tévolség:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolségon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 21972E-26
50 42,3959
100 15,1466

150 8,0544

1.5 m

350 m3/h

0.05 m

80 °C ===> 353.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282
z0= 0.50 m - kistelepiilés
3 m/s, a szélsebesség mérés

Osszes szilard, TSPM
200 pg/m3

33 pg/m3

240 g/h ===> 66,7 mg/s
200 m

6,65 kW
5,12 m

160 pg/m3
13 m

20 pg/m3
84 m
62,8 npg/m3

35 pg/m3
58 m
79,1 pg/m3

128 pg/m3
20 m
102 pg/m3

32,1 pg/m3



PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kivitelezés légszennyezd hatasa - szén-hidrogének

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt tévolség:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolségon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 3,8456E-23
50 7,7989
100 2,7912

150 1,4854

1.5 m

350 m3/h

0.05 m

80 °C ===> 353.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282
z0= 0.50 m - kistelepiilés
3 m/s, a szélsebesség mérés

szén-hidrogének

250 pg/m3

ng/m3

40 g/h ===> 11,1 mg/s
200 m

6,65 kW
5,12 m

29,2 pg/m3
13 m

25 pg/m3
19 m
18,3 pg/m3

50 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

23,4 pg/m3
21l m
18,8 pg/m3

5,9 pg/m3
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ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kivitelezés légszennyezd hatasa - szén-monoxid

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt tévolség:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 1,2126E-21
50 245,9102
100 88,0111

150 46,8366

1.5 m

350 m3/h

0.05 m

80 °C ===> 353.15 K

10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282

z0= 0.50 m - kistelepiilés

3 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

465 pg/m3

1260 g/h ===> 350 mg/s
200 m

6,65 kW
5,12 m

920 pg/m3
13 m

1000 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
0 pg/m3

nem hatdrozhatd meg

736 pg/m3
21l m
591 pg/m3

186 pg/m3
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ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kivitelezés légszennyezd hatasa - kén-dioxid
1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt tévolség:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolségon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 1,4239E-22
50 28,8769
100 10,3350

150 5,5000

1.5 m

350 m3/h

0.05 m

80 °C ===> 353.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282
z0= 0.50 m - kistelepiilés
3 m/s, a szélsebesség mérés

Kén-dioxid, S02

250 pg/m3

3,6 pg/m3

148 g/h ===> 41,1 mg/s
200 m

6,65 kW
5,12 m

108 pg/m3
13 m

25 pg/m3
56 m
54,7 ug/m3

50 pg/m3
34 m
67,5 pg/m3

86,4 pg/m3
21l m
69,5 pg/m3

21,8 pg/m3
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ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kivitelezés légszennyezd hatasa - nitrogén-oxid

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgalt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt tévolség:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolségon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 1,7323E-22
50 35,1300
100 12,5730

150 6,6909

1.5 m

350 m3/h

0.05 m

80 °C ===> 353.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282
z0= 0.50 m - kistelepiilés
3 m/s, a szélsebesség mérés

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
200 pg/m3

47,1 ng/m3

180 g/h ===> 50 mg/s

200 m

6,65 kW
5,12 m

131 pg/m3
13 m

20 pg/m3
75 m
55,9 ng/m3

36,5 pg/m3
50 m
70,6 pg/m3

105 pg/m3
21l m
84,5 ng/m3

26,6 pg/m3
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ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kivitelezés légszennyezd hatdsa - PAH
1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:
Véggazok kilépési térfogatédrama:
A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt téavolséag:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 2,3108E-23
50 4,6863
100 1,6772

150 0,8926

1.5 m

350 m3/h

0.05 m

80 °C ===> 353.15 K

10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282

z0= 0.50 m - kistelepiilés

3 m/s, a szélsebesség mérés

PAH

ng/m3

ng/m3

24 g/h ===> 6,67 mg/s
200 m

6,65 kW
5,12 m

17,5 pg/m3
13 m

0 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
0 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

14 pg/m3
21l m
11,3 pg/m3

3,54 pg/m3
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ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kazan légszennyezd hatdsa - nitrogén-oxid
1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:
Véggazok kilépési térfogatédrama:
A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgalt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt téavolséag:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 7,4218E-136
50 3,8808
100 1,9164

150 1,1015

7 m

300 m3/h

0.3 m

180 °C ===> 453.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282
z0= 0.50 m - kistelepiilés
3 m/s, a szélsebesség mérés

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
200 pg/m3

47.1 ng/m3

30 g/h ===> 8,33 mg/s

200 m

10,8 kW
10,5 m

4,37 pg/m3
37 m

20 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
30,6 pg/m3

nem hatdrozhatd meg

3,5 pg/m3
58 m
2,73 pg/m3

1,93 pg/m3



PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kazan légszennyezd hatdsa - szén-monoxid
1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:
Véggazok kilépési térfogatédrama:
A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt téavolséag:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 5,9428E-136
50 3,1074
100 1,5345

150 0,8820

7 m

300 m3/h

0.3 m

180 °C ===> 453.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282
z0= 0.50 m - kistelepiilés
3 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

465 pg/m3

24 g/h ===> 6,67 mg/s
200 m

10,8 kW
10,5 m

3,5 pg/m3
37 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1907 ng/m3
nem hatdrozhatd meg

2,8 pg/m3
59 m
2,2 pg/m3

1,55 pg/m3



PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

Nyiregyhédza Spartacus-Bozsik Jbézsef Labdarugd Akadémia 6rokdsfoldi edzdbkdzpont

kivitelezés légszennyezd hatasa - aldehidek
1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forrads fizikai magasséaga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési atmérdéje:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt terilet adtlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgdlt tévolség:

SZAMITAST EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirté 4dltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatdstédvolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolségon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 7,6913E-24
50 1,5598
100 0,5582

150 0,2971

1.5 m

350 m3/h

0.05 m

80 °C ===> 353.15 K

10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normdlis, p=0.282

z0= 0.50 m - kistelepiilés

3 m/s, a szélsebesség mérés

aldehidek

10 pg/m3

ng/m3

8 g/h ===> 2,22 mg/s
200 m

6,65 kW
5,12 m

5,83 npg/m3
13 m

1 pg/m3
69 m
2,62 ng/m3

2 pg/m3
43 m
3,36 pg/m3

4,66 pg/m3
21l m
3,75 pg/m3

1,18 pg/m3



1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Nyiregyhdza Spartacus-Bozsik Jozsef Labdarigd Akadémia
orokosfoldi edz6kdzpont megvaldsitdsa

Beruhdazas rovid leirasa A tervezett tevékenység célja a Bozsik Jozsef Labdarugd Akadémia altal

jelenleg ugyanis az edzések a varos tobb pontjan is zajlanak.

hasznalt Orokosfoldi Utanpotldscentrum  bévitése, Uj edz8kdzpont
kialakitdsa a felmertlt igényeknek megfelel6en. Cél, hogy a Labdarugd
Akadémia képzései, edzései lehet6ség szerint egy helyen legyenek,

2. A PROJEKT EGHAJILATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

2.1 A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas? igen/nem
2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a | igen/nem
projekt tervezett mikodése legaldbb 15 év?

2.3 A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

2.4 A projekt létesitményekei és tevékenységei negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasat (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas

vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

2.5 A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
elGdllitott termékeknek vagy szolgdltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, h(itéviz, stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktura valamint az ezektdl figg6 termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek

jelent8s szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),

illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus),

ugy a projekt befolyasolhatja az éghajlatvaltozast.

2.6 A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,

biomassza vagy egyéb megljuld energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

2.7 A projekt dltal el6dllitott termék és szolgdltatdsok dra vagy mennyisége befolyasolja- | igen/nem
e az éghajlatvaltozast, illetve azok fliggnek-e mads kdézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati tényez6k vagy

id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szdllitasi utvonalai kilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
idGjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt Uzemeltetéséhez szlikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve | igen/nem
hémeérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,

illetve rosszul szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgaltatdsai iranti kereslet befolydsolja-e az id6jarast vagy | igen/nem

éghajlatot? (pl. épuletek hitése és flitése, stb.)




EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK VALTOZASARA

ELAZ E

A PROJEKT ERZEKENYSEG
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i paraméter valtoza

Eghajlat

2

77

Felszini levegé

3.1
a

Nem Nem Nem Nem Nem

Nem

6mérsékletének lassu
novekedése

tlagh

Nem Nem Nem Nem Nem

Nem

k

amana

novekedése (napi max. > 25 °C)

7

Nyari napok sz

3.2

Nem Nem Nem Nem Nem Nem

k

3

amana

csokkenése (napi min. <0 °C)

3.3 Fagyos napok sz

Nem Nem Nem Nem Nem

Nem

amanak

k sz
novekedése (napi maximum 2= 30 °C)

e

Gségnapo

3.4H

Nem Nem Nem Nem Nem

Nem

ak szamanak

k
novekedése (napi minimum = 20 °C)

s

Opusi éjsza

3.5Tr

amanak

,
77

[dmos napok sz

3.6 H6hu

klet > Nem Nem Nem Nem Nem Nem

s

6mérsé

novekedése (napi kozéph

25°C)

s

ese

ked

s

6ingas noéve

0%

3.7 Atlagos napi h

Nem Nem Nem Nem Nem

Nem

(napi maximum és minimum

kiilonbsége, °C)

Nem Nem Nem Nem Nem

Nem

3.8 Eves csapadékmennyiség

csokkenése

k

amana

csokkenése (napi csapadékosszeg > 1

mm, %)

3

3.9 Csapadékos napok sz

Nem Nem Nem Nem Nem

Nem

3.10 Atlagos napi csapadékossdg
novekedése (csapadékos napok

atlagos csapadéka, mm/nap)

Nem Nem Nem Nem Nem

Nem




3.11 Max. szaraz id6szak hosszanak

novekedése (leghosszabb iddszak,

amikor a napi csapadékosszeg < 1 Nem Nem Nem Nem Nem
mm, nap)

3.12 Max. nedves id6szak hosszanak

valtozasa (leghosszabb idGszak,

amikor a napi csapadékosszeg > 1 Nem Nem Nem Nem Nem
mm, nap)

3.13 20 mm-t elérd csap. napok

szamanak novekedése (napok szama,

amikor a napi csapadékdsszeg > 20 Nem Nem Nem Nem Nem
mm, nap)

3.14  Felszini vizek

atlagh6meérsékletének lassu Nem Nem Nem Nem Nem
novekedése

3.15 Csapadék évszakos Nem Nem Nem Nem Nem
eloszlasanak valtozasa

3.16 Megnovekedett UV sugarzas, Nem Nem Nem Nem Nem

csokkent felhGképzédés

3.17 Felh&szakadasi (viharos

id6jarasi) események szamanak és Nem Nem Nem Nem Nem
intenzitdsdanak novekedése

3.18  Villdmarviz el6fordulasi

gyakorisaganak és intenzitasanak Nem Nem Nem Nem Nem
novekedése

3.19 Arhulldmok gyakorisaganak és Nem Nem Nem Nem Nem
intenzitdsdanak novekedése

3.20 Belviz kialakuldasanak Nem Nem Nem Nem Nem

gyakorisaganak ndévekedése

3.21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu

id&szakainak gyakoribba valasa, Nem Nem Nem Nem Nem
felszin alatti vizkészletek csokkenése)

3.22 Aszaly gyakoribb el6forduldsa Nem Nem Nem Nem Nem
3.23 Toémegmozgas gyakoribb Nem Nem Nem Nem Nem
el6fordulasa
3.24  Erdé6tizek gyakorisdganak Nem Nem Nem Nem Nem
novekedése

Nem Nem Nem Nem Nem

3.25  Szélerozid

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Alacsony

Nem

Nem

Nem

Nem

4. A PROJEKT KITETTSEGENEK® ERTEKELESE

A tervezett projekt mely éghajlati paraméterek valtozasat okozza, és milyen mértékben. Az érzékenység |

2A kitettség egy adott helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti teriilet, stb.) kapcsolddo tulajdonsag. Jelen
esetben a legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt
sikerességét mas helyszinek kitettsége is befolydsolhatja (pl. fontos beszallitok miikodési helyszinének
kitettsége), ezért ezt is figyelembe kell venni az elemzés soran.
A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villdmarviz, aszaly, stb.

3



mértéke ,nincs”, ,alacsony”, ,kdzepes” vagy ,,magas” jelzé.

Azt, hogy a kitettség alacsony, kozepes vagy magas, az aldbbiak szerint kell meghatarozni, tdmaszkodva a

tabldzat mdsodik oszlopdban tartalmazott informaciéra:

— Amennyiben a beruhdzds megvaldsitdsa olyan helyszinen térténik, ahol a kitettség alacsony, a

terlilet kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jel6Ini,

— Amennyiben a beruhdzds megvaldsitdsdnak helyszinén a kitettség létezik, de nem kerdilt

emlitésre, hogy a teriilet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kézepes,

— Amennyiben a beruhdzds helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvdltozdsnak, ugy a kitettség

szintje magas.

Indokolt esetben a tablazat masodik oszlopaban szerepl6 informaciét feliilirhatja a projekt helyszinével

kapcsolatosan rendelkezésre allé pontosabb helyi informacid.

Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

Ertékelés

L v Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az | Alacsony
4.1 Felszini leveg6 i C s . .
. i . . P , Alfold és a Dunantuli-dombsag, valamint a
atlaghémérsékletének lassu ndvekedése .
nagyvarosok
. a s , Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | Alacson
4.2 Héhullamok gyakorisaganak és "gy . . J, . s v
. o . , Alféld és a nagyvdrosok, kisebb mértékben,
intenzitasanak novekedése e
de fokozottan a Kisalfold
4.3 Felszini vizek Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | Nincs
atlaghémérsékletének lassu novekedése | Alfold
Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az | Nincs
4.4 Csapadék intenzitasanak Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
novekedése kozéphegység és a Dundntuli-dombsag
tertletei
4.5 Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az | Alacsony
csokkenése Alfold
4.6 Csapadék évszakos eloszlasanak B} . .. Alacsony
. . Magyarorszag teljes teriilete
valtozasa
Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az | Alacsony
4.7 Aszalyos id6szakok hosszanak Alfold, valamint olyan terlletek, ahol a
novekedése vizkészletek  szennyezettek, illetve az
igénybevételik jelenleg is fokozott
4.8 Hideg szélsGségek Nincs
csokkenése/csbkkenés a fagyos napok Magyarorszag teljes terilete
szamaban
49 Megndvekedett UV sugdrzas, Magvarorszae telies teriilete Nincs
csokkent felh6képz6dés &Y gtel
4.10  Viharos idGjardsi események Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a | Nincs
szamanak és intenzitdsanak novekedése | Bakony és a Vértes
411  Evszakra nem jellemzé id6jaras Nincs
gyakorisaganak és intenzitasanak Magyarorszag teljes terilete
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alféld és a | Nincs
e g .. Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
4.12  Villamarviz el6fordulasi . . . s
o L o kozéphegység, valamint a  Dunantuli-
gyakorisaganak és intenzitasanak . , o o
.. , kozéphegység, a Dundantuli-dombsag és az
novekedése . .. . . o
Alpokalja  tertletein, valamint  varosi
terlileteken
, L Magyarorszag teljes terilete, domborzati és | Nincs
4.13 Belvizgyakorisaganak g'y' : . : . . e
. . . . talajviszonyoktdl, talajhaszndlattdl flggden,
kialakuldasa novekszik A
fokozottan az Alfoldén
4.14  Arhulldmok gyakorisagénak és Folyék mentén (kilonésen a Tisza teljes | Nincs

4




intenzitasanak novekedése

hossza, a Duna alfoldi szakasza, a KG&ros és
mellékagai, a Rdba, a Drava egyes szakaszai)

4.15 T6 ! koribb e .. Ni

7 ?megmozgas s Hegyvidéki, dombos terileteken ines
el6fordulasa

o s Magyarorszag teljes terillete, fokozottan a | Nincs

4.16  ErdéGtlzek gyak k , . , ot e

.. ’r LRGN SR Madtra és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold
novekedése s

kevéshé érintett

4.17  Vizkészletek csokkenése Alacsony

(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
id&szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes terilete

Egyéb:

A projekt semleges az liveghaz-hatasu és a savasodast kivalté gazok kibocsatdsaban.
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Nyiregyhazi Jarasi Hivatal

4401 Nyiregyhaza Bathoriu. 13.

E-hiteles térképmasolat - Teljes masolat
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Helyrajzi szam: NYIREGYHAZA kiilteriilet 1884/9

Meéretarany: 1 : 4000

Megrendelés szam: 7/1287/2019
Térrajzszam: 60414170002019

A térképmasolat a kiadast megeldzd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazis tartalmaval. A
térképmasolat méretek levételére nemhasznalhatd!
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