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1. ELŐZMÉNYEK 
 
Nyíregyházán a szervezett labdarúgó utánpótlás 2010. július 1-től új képzési formát öltött 
és Nyírsuli Labdarúgó Akadémia néven egy korszerűbb képzési rendszerben folytatódott 
tovább. 2012. 09.22-én az Akadémia felvette a Bozsik József nevet. 
Nyíregyháza Spartacus 1928 Utánpótlásképző - Központ Nonprofit Kft. 2017-ben, az 
MLSZ által felkért szakértők által leírt jelentésben megfogalmazottakra figyelemmel, 
átvette a Bozsik József Labdarúgó Akadémia működtetését, melyet a Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Képviselő Testülete határozatban jóváhagyott. 
 
A meglévő és a jövőben várható képzési igények bővülésének kielégítésére az Akadémia 
által használt Nyíregyháza – Örökösföldi sportpálya bővítése, új edzőközpont kialakítása 
tervezett.  
 
A fejlesztési feladatokat a 1163/2019. (III.27.) Kormány határozatban rögzítették: 
„A Kormány a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi 
edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére 
történő finanszírozásáról szóló 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 
„Korm. határozat”) egyetértett a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó 
Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósításának koncepciójával és a Beruházás 
annak megfelelő előkészítésével a Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 01884/9 helyrajzi 
számú ingatlanon.” 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128. sorszáma szerint az 
„Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy 
beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól” előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására 
köteles tevékenység. 
 
Jelen dokumentáció a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 
örökösföldi edzőközpont megvalósításának előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához 
szükséges adatokat tartalmazza. 
 
 

2. ALAPADATOK 
 

2.1. ENGEDÉLYKÉRŐ ADATAI 
 

Teljes név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
Röviditett név: BSMK Zrt. 
 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 

https://www.google.hu/maps/place/1146+Budapest+Istv%C3%A1nmezei+%C3%BAt+1-3.+


 

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi 
edzőközpont megvalósításának előzetes vizsgálati dokumentációja 

 

 6/49 

Adószám: 12464780-2-51 
 
Cégjegyzékszám: 01 10 044336 
 
KÜJ: 100462838 

 
 
2.2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA 

 
A tervezett tevékenység célja a Bozsik József Labdarúgó Akadémia által használt 
Örökösföldi Utánpótláscentrum bővítése, új edzőközpont kialakítása a felmerült 
igényeknek megfelelően. Cél, hogy a Labdarúgó Akadémia képzései, edzései lehetőség 
szerint egy helyen legyenek, jelenleg ugyanis az edzések a város több pontján is zajlanak. 
 
 
 

2.3. TEVÉKENYSÉG VOLUMENE 
 
 
Jelenlegi területfoglalás: 
 meglévő épület 374,77m2 
 2 db meglévő 105 x 68 m élőfüves pálya 
 1 db meglévő 105 x 68 m műfüves pálya  

 
 
 

Tervezett bővítés utáni területigény: 
 meglévő épület, bővítéssel 

meglévő 374,77m2 
tervezett 252,47 m2 

Σ 627,24 m2 
 új főépület 

fsz  2515 m2 
1.  2625,78 m2 
2.  2234,84 m2 

Σ 7375,62 m2 
 2 db meglévő 105 x 68 m füves pálya 
 1 db meglévő 105 x 68 m műfüves pálya  
 1 db új 35 x 68 m füves gyakorló terület 
 3 db új 20 x 40 m szabadtéri műfüves pálya 
 1 db új futódomb 
 1 db új 50 x 70 m csarnok, benne új fedett 40 x 60 m műfüves pálya 
 1 db új 105 x 68 m műfüves pálya 
 2 db új 105 x 68 m füves pálya  
 1 db új 100 x 50 m füves pálya 
 140 +8 db parkoló 
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2.4. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VAGY HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK 
VÁRHATÓ IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS 
TERVEZETT IDŐBELI MEGOSZLÁSA 
 
 
Telepítés megkezdésének várható kezdete: engedélyek beszerzését követően egyszerre, 
várhatóan 2020. IV. negyedév 
Kivitelezés ideje: 1 év  
Működés megkezdésének ideje: 2022. 
Kapacitás kihasználás időbeli eloszlása: tevékenység kezdetétől kezdődően maximális 
Éves munkarend: folyamatos 
 
 

2.5. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBE VEENDŐ 
TERÜLET HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKBEN RÖGZÍTETT MÓDJA 
 
Tevékenység helye 
Nyíregyháza Megyei Jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 01884/9 helyrajzi számú ingatlanon. 
Telek mérete: 110078 m2 
 
Területigénye 
 meglévő épület, bővítéssel 

meglévő 374,77m2 
tervezett 252,47 m2 

Σ 627,24 m2 
 

 új főépület 
fsz  2515 m2 
1.  2625,78 m2 
2.  2234,84 m2 

Σ 7375,62 m2 
 
 2 db meglévő 105 x 68 m füves pálya 
 1 db meglévő 105 x 68 m műfüves pálya  
 1 db új 35 x 68 m füves gyakorló terület 
 3 db új 20 x 40 m szabadtéri műfüves pálya 
 1 db új futódomb 
 1 db új 50 x 70 m csarnok, benne új fedett 40 x 60 m műfüves pálya 
 1 db új 105 x 68 m műfüves pálya 
 2 db új 105 x 68 m füves pálya  
 1 db új 100 x 50 m füves pálya  
 140 +8 db parkoló 
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A Nyíregyháza MJV 117/2005. (V. 4.) sz. KGY határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti terv alapján a vizsgált terület besorolása: 
Ki – különleges intézményi terület 
 
Tulajdoni lap szerinti megnevezés: Kivett sportpálya, öltöző, lelátó, parkoló 
 
 
 

2.6. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, 
VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK 
FELSOROLÁSA ÉS HELYE 
 
Lásd előző pont. A létesítmények pontos elhelyezkedését lásd rajzok között. 
 
 

 
2.7.A TERVEZETT TECHNOLÓGIA, A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

LEÍRÁSA, IDEÉRTVE AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS FŐBB MUTATÓINAK 
MEGADÁSÁT 
 
 
A pályák kialakítása az alábbi rétegrenddel történik: 
 
Műfüves pályával kapcsolatos paraméterek: 

 70 cm pályaszint alatt kavicsos réteg, benne draincső rendszer 25 cm széles 
árokban NA 80 átm. cső geotextiliával 

 35 cm pályaszint alattról indulva 20 cm ágyazati kavics szűrőréteg 20/50 mm 
szemcsemérettel 

 12 cm fagyálló szűrőréteg 5/20 mm zúzottkő 
 3 cm kiegyenlítő szűrőréteg 2/5 mm zúzottkő 
 A felső fedőréteg a 60 mm-es műfű / granulátum és homok keverékkel / 

 
Élőfüves pályával kapcsolatos paraméterek: 
A végleges pályaszint kb. 10 cm-re magasabb lesz a lejtések miatt a környezeti szinttől, 
ezért: 

 25 cm pályaszint alatti tükörfelület a 0,5%-os lejtésekkel és a műfüves pályánál 
említett draincső rendszerrel kiépítve 

 10 cm mosott homokos szivárgóréteg  
 23 cm gyephordó réteg, mely homok, termőföld és tőzeg keveréke 
 2 cm gyepszőnyeg 

 
Épületek szerkezetének leírása jó lenne ide 
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2.8.A MÁR TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS 
INTÉZKEDÉSEK 
 
 
Létesítés időszakában 
A kivitelezőnek az érvényes jogszabályok figyelembevételével kell végeznie a 
munkálatokat. A kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek 
érvényes forgalmi engedéllyel rendelkeznek.  Kiporzás csökkentése érdekében a száraz 
időjárási viszonyok között a szállítás során használt utakat, útszakaszokat szükség szerint 
locsolni kell. 
 
Megvalósítás időszakában 
A hulladékok átadása csak arra feljogosított szervezetek részére történik. 
 
Felhagyás időszakában 
Az intézkedések megegyeznek a létesítés időszakában meghatározottakkal. 
 

 
2.9. A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 

NAGYSÁGRENDJE, SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE 
 
 
Az edzőközpont kialakításhoz szükséges alapanyagok helyszínre szállítása 
tehergépjárművekkel történik, várhatóan átlag 10 gépjármű/nap forgalomnövekedés 
várható. 
 
Az edzőközpont üzemeltetésekor átlag napi 50 személygépjármű forgalomnövekedéssel 
kell számolni. 
 
 
 
 

2.10.   A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS 
FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 
 
 
Telepítés, megvalósítás 
A megvalósítás során új pályák (élőfüves és műfüves), csarnok műfüves pályával, új 
főépület, meglévő épület bővítése, futódomb, parkolók kerülnek kialakításra. 
Művi elemek kialakításának általános lépései: 

 földmunkák elvégzése 
 alapozás 
 magasépítés 
 belső munkálatok 

 
Füves pályák kialakításánál először az alépítményi földmunkák, drénrendszer kialakítása 
majd alépítményi rétegek beépítése történik. Ezután kerül sor a pályaburkolat, majd 
labdafogó háló elhelyezésére.  
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Felhagyás 
A tevekénység jellegére való tekintettel a felhagyás belátható jövőn belül nem 
valószínűsíthető, felhagyás esetén a művi elemek új funkciója határozható meg, ill. azok 
átalakításra, elbontásra kerülhetnek. 
 
 

2.11. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK  
 
 
A terült kiválasztásánál elsődleges szempont volt: 
Tulajdonviszonyok rendezettek legyenek 
Meglévő infrastruktúra kiépítettsége lehető legmagasabb szintű legyen 
Lehetőség szerint meglévő sportfunkciójú terület bővítése történjen. 
 
A fejlesztés helyszínét a 1163/2019. (III.27.) Kormány határozatban rögzítették: 
„Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 01884/9 helyrajzi számú ingatlanon.” 
 
 
 

2.12. ADATOK BIZONYTALANSÁGA (RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA) 
 
 
A meglévő tapasztalati adatok, valamint a tervezett tevékenység előkészítő munkáinak 
köszönhetően tervezett tevékenység szinte 100 %-ban az előző pontoknak megfelelően 
fog megvalósulni.  
 
A dokumentációban bizonytalanságot tartalmaz: 

 kivitelezés kezdete, időtartama 
 a kivitelezés során a munkagépek fajtája, száma, üzemideje 
 kivitelezésnél keletkező hulladékok mennyisége, kezelője. 

 
 
 

2.13. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

 
A dokumentációban minősített adatok ill. üzleti- és/vagy államtitkot képező adatok 
nincsenek. 
 
A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek 
minősülő tevékenység megvalósítására sem a vizsgált helyen és sem a szomszédos 
ingatlanokon. 
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3. KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTELE 
 

 
3.1. VÍZ- ÉS FÖLDTANI KÖZEG 

 
3.1.1 Felszíni és felszín alatti vizek 

 
 
Nyíregyháza és környékének vízrajza és vízgazdálkodása szorosan kapcsolódik a 
Lónyay-főcsatorna vízgyűjtőjének vízrajzához és vízgazdálkodásához. A térség mai 
folyóhálózatának fő vonásai a pleisztocén legvégén alakultak ki, amikor a Bodrogköz, 
valamint a Bereg-szatmári síkság süllyedése miatt a folyók új folyásirányokat alakítottak 
ki. Az egyesült Tisza és Szamos, amelyik korábban az Ér- völgyön folyt keresztül a 
Sárrétek irányába, ekkor Ny-nak fordult és a Bodrogköz felé vette útját, majd innen az 
Alföld belseje felé. A pleisztocén végével a hordalékkúp nyírségi részének további 
épülése megszűnt, és a negyedkorvégi folyóvölgyek élő vizüket elvesztették, holt 
medrekké váltak. A Nyírség területén, a tölgyfázis végén már több száz láposodásnak 
indult tó volt, és számuk a bükk I. fázisban tovább növekedett. 

 

Nyíregyháza és a Lónyay-főcsatorna vízgyűjtőjének földrajzi helyzete 
  
Az ármentesítő munkálatok megkezdése előtt a Nyírségben, Nyíregyháza területén és 
környékén is sok kisebb-nagyobb, vízzel borított területek, tavak voltak. A terület 
nagyobb része lefolyástalan volt, amit a sajátos geológiai felépítés, a domborzati 
viszonyok és a viszonylag kevés csapadék együttesen idézték elő. Ez felszíni 
lefolyástalanság volt, a felszínre hulló csapadék egy része ugyanis leszivárogva, mint 
áramló talajvíz elhagyta a Nyírséget. 
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Csapadékosabb időben a dombok közti mélyedésekben összegyűlő víz 
hasznavehetetlenné tette a művelt területek nagy részét. 
 
A mai Lónyay-főcsatorna 1882-ben készült el, majd 3 évre rá a főfolyások 750 km 
hosszban. A csatornák építése egészen 1939-ig tartott. A szabályozás eredményeképpen a 
Lónyay-főcsatornába Délről 6 nagyobb (III, IV, VI, VII, VIII, IX. sz. főfolyások) és több 
kisebb csatorna torkollik. A Nyíregyházát átszelő Érpatak (VIII. sz. főfolyás) 
Nyíradonytól Kótajig húzódik 49,26 km hosszú, vízgyűjtő területe 355,6 km2. A várostól 
keletre húzódik a Kállai (VII. sz.) főfolyás, amely a leghosszabb nyírségi főfolyás - 54,63 
km, és legnagyobb vízgyűjtő területű is -426,5 km2. A Nyíregyháza nyugati részén 
átfolyó Simái IX. sz. főfolyás 31,62 km hosszú, vízgyűjtő területe 160,4 km2. 
A nagyarányú lecsapoló munkák eredményeképpen az állóvizekben gazdag Nyírség 
területén, Nyíregyháza környékén csak néhány állandó jellegű tó maradt: Nagy-Vadas tó 
(területe 110 ha), Nagy Szik-tó (42 ha), Szelkó-tó (250 ha), Nyírteleki-tó (20 ha), Ököri-
tó - Nyíregyháza DK-i szélénél (13 ha), Nyíregyháza Sós-tó (12 ha), a Nyíregyháza város 
központjához nem messze található Bújtosi „bányatavak", amelyek a hajdani 
vályogvetéshez szolgáltatták az anyagot. 
A térségben felszín alatti vízbeszerzés szempontjából pliocén-pleisztocén korú 
törmelékes víztárolók jöhetnek számításba. A pliocén víztartó képződmények vize a nagy 
mélység, magas hőmérséklet, só- és gáztartalom miatt ivóvízként nem használható, 
alkalmas viszont a felmerülő hévízigények kielégítésére. 
 

A felszíni vízfolyások jellemző adatai 

Vízfolyás neve Vízgyűjtőterület (km2) Vízfolyás hossza 
(km) 

A 
vízgyűjtő legmagasabb 

pontja (mBf) 

Átlagos 
esése (m/km) Befogadó 

Kállai(VII.sz.) főfolyás 439,0 55,0 164 1,1 Lónyay-föcs. 

Érpatak (VIII. sz. ff) 380,7 33,5 164 1,5 Lónyay-főcs. 

Simái (IX. sz.) ff. 306,0 31,9 142 0,8 Lónyay-főcs. 

Lónyay-főcsatorna 2086,8 91,0 183 0,6 Tisza 

 
Hévizek, fürdők, üdülőterületek. A pliocén víztartó képződmények a felmerülő 
hévízigények kielégítésére szolgálnak. A hévizek hasznosítása túlnyomórészt gyógyászati 
illetve főként balneológiai céllal történik. Ez utóbbinak megfelelően a kutak üzemeltetése 
főként szezonális jellegű. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn 200 éve annak, hogy a vizet 
fürdésre használják. A város észak-keleti oldalán elterülő 12 hektáros területen 
Nyíregyháza-Bujtoson 6 tóból álló tórendszerből és környezetéből alakult ki a jelenlegi 
rekreációs terület. 
 

 
 

3.1.2  Földtani viszonyok 
 
 

A Nyírség az Alföld egy kisebb résztája. Felszínének kialakításában a folyók és a szél 
játszották a legnagyobb szerepet. A folyók hordalékkúpokat és elhagyott medreik mentén 
vastag üledéket raktak le. A hordalékkúpok anyagából a szél homokot halmozott fel. 
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Jellemző geológiai képződményei a lösz, a barnaföld, a különböző homokformák, 
a futóhomok, az agyag és a tőzeg. 
Átlagosan 20–50 m magasan emelkedik a Tiszántúl síkja felé, a legmagasabb pontja 
a Nyírbogát területén található Hoportyó, ami 183 méter magas. 
 
Kialakulása 
A Nyírség a Gömöri és Szolnoki–flis szerkezeti egységeken nyugszik. A középidőtől 
a neogénig vulkanizmus volt jellemző a térségre, egymás után több vulkáni ciklus is 
lezajlott, 2-3 millió éves különbségekkel. A Pannon-tenger üledékeinek és az alatta 
húzódó 10-15 millió éves tufarétegek határa átlagosan 2000-2500 méter, néhol a 4000 
méteres mélységet is eléri. A pannóniai üledékrétegek vastagsága a Nyírségben 1000-
2000 méter között ingadozik. A területet az Alföld ÉK-i részén található folyók töltötték 
fel, majd fel is szabdalták a pliocénben. Ekkor a Tisza és a Szamos a Nyírség déli részén 
folyt le. 
A pleisztocén közepén a folyók a hegyvidékeken bevágódásnak indultak, 
majd hordalékkúpot kezdtek el építeni. A nyírségi hordalékkúp létrehozásában 
a Tapoly, Ondava, Latorca, Borsava, Tisza, Túr és Szamos folyók vettek részt. 
A pleisztocén végére a folyók három fő réteget hoztak létre, az első ezek közül egy alsó 
70–80 m vastagságú folyóvízi homok, iszap és agyagfrakció. A második 30–40 m vastag, 
folyóvízi homokból, iszapból és agyagból valamint kavicsrétegekből áll, efölött található 
az 5–15 m vastagságú homokréteg. 
A félig kötött homokterületek az würm eljegesedés után alakultak ki, a Nyírség északi 
részén a szélbarázdák, deflációs mélyedések, garmadák, maradékgerincek, a délebbi 
területeken pedig a parabolabuckák jellemzőek. A felszínt 
napjainkban lösz és futóhomok fedi, lerakódásukhoz eltérő éghajlat és növényzeti 
fedettség volt szükséges. Azonban a ma látható formák az emberi beavatkozásnak 
köszönhetőek, mivel a 18. és 19. századi erdőirtások miatt újból mozgásba jött 
a futóhomok. 
  
A terület geológiai képződményei 
A nyíregyházi határban az alábbi geológiai képződményekkel találkozhatunk. 
1. Futóhomok.  
2. Löszös homok, homokos lösz.  
3. Szikes löszös homok, szikes homokos lösz.  
4. Öntésképződmények (öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag).  
5. Kotu 
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sz
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Barnaf%C3%B6ld&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fut%C3%B3homok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Agyag
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91zeg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisz%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrbog%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hoporty%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Flis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1zh%C3%A1ny%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pannon-tenger
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tufa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Plioc%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pleisztoc%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hordal%C3%A9kk%C3%BAp
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tapoly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ondava
https://hu.wikipedia.org/wiki/Latorca
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Borsava&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pleisztoc%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iszap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Agyag
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iszap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Agyag
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kavics
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homok
https://hu.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrm
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fut%C3%B3homok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91irt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fut%C3%B3homok
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Nyíregyháza talajai 
  
A terület talajtani adottságai 
A város térképén szembetűnő a jelentős kiterjedésű, réti talajokat feltüntető területek. 
A réti talajok a homokvonulatok közötti laposokban és az elhagyott egykori 
folyómedrekben alakultak ki. Humusztartalmuk változó. Azokban a rétegekben, 
amelyekben sok a buckákról lehordott durvábbszemű homok kevesebb a tápanyag- és 
humusztartalom. Ott viszont, ahol iszapos homok az alapkőzet, előfordul 2-3 %-os 
humusztartalom és magas tápanyagtartalom is. 
A város külterületének Ny-i szegélyén 6-7 km hosszúságban, 2-3 km szélességben, ahol 
löszös üledék borítja a felszínt alföldi mészlepedékes csernozjom talaj képződött. A 
talajok közül ez a legjobb minőségű. 
Szoloncsákok a Nagy-Vadas-tótól É-ra, a Hosszúháti-tó mellett, a Nyírjes területén, 
Örhalomtól É-ra, a szolonyeces réti talaj a Szelkó-tótól K-re és a lapos réti talajok a 
Sóstóhegytől D-re csak kisebb foltokban fordulnak elő.  

 
 

3.1.3 Várható hatások 
 
Vízvédelem 
A tervezési terület a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet alapján nem érint vízbázis 
hidrogeológiai védőidomot. 
A tervezési terület a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny besorolású. 
 
A terület közüzemi vízhálózattal és szennyvízcsatorna hálózattal ellátott. A keletkező 
szennyvizek a városi csatorna hálózatba kerülnek. A szennyvíz mennyisége a felhasznált 
ivóvíz mennyiségével becsülhető: 95 m3/nap. 
 
A bővítés folyamán tervezett egy 170 adagos főzőkonyha kialakítása is. Konyhai 
szennyvizek zsírtartalmának határértéken belül tartására, a befogadó-csatorna 
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üzemzavarmentes működtetése miatt az elfolyó konyhai vizek előtisztítása szükséges 
zsír- és olajleválasztó berendezéssel. 
 
A pályák karbantartásához szükséges azok öntözése. A jelenlegi pályák öntözővízzel való 
ellátását 1 db talajvízkút biztosítja, kapacitása 120 l/perc. 
A bővítés során az öntözendő terület ~2-3-szorosára bővül ki a jelenlegi területnek. A 
vízfelhasználás növekedése az öntözendő terület nagyságával egyenes arányban nő. 
Élőfüves pályáknak átlagosan 30 m3/nap az öntözési vízigénye. 90 nap/év öntözési 
nappal számolva az edzőközpont öntözési vízigénye a bővítés után ~ 11000 m3/év. Napi 
max. vízfelhasználás 510 m3/nap. A bővült vízigények kiszolgálására 3 db kb. 60 m-es 
rétegvízkút létesítése tervezett, amelyek létesítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles. 
Az öntözővizek puffer tárolására föld alatti tartályok létesülnek. 
 
A területre érkező csapadékvizek részben a helyszínen elszikkasztásra, másrészt pedig a 
nyílt árkos csapadékvíz elvezetésre kerülnek. 
 
 
Talajvédelem 
A tervezett beruházás talajra gyakorolt mértékadó hatása a humuszos termőréteg 
letermelése. 
A humuszos termőréteget elkülönített deponálásról gondoskodni kell. Lehetőség szerint a 
szabadföldi víz kapacitásnak megfelelő, vagy annál kisebb nedvességtartalmú földanyag 
mozgatására kell törekedni. 
A depóniák kialakításánál tekintettel kell lenni arra, hogy a tárolás ideje alatt eróziós 
elhordás ne veszélyeztesse azt, azaz ne károsodjon. 
A humuszos termőréteg a beépítés által nem érintett parkosítandó területen valamint 
egyéb területeken. 
 
 
 

3.2.TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET, HULLADÉKOK 
 
 
A, Kivitelezés 

 
Kivitelezés során építési hulladékok keletkeznek. A várható mennyiségek az alábbiak 
szerint becsülhetőek: 
 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportok 

 
Hulladék kód szerinti 
megnevezés 

Hulladék 
kódja 

Várható 
mennyiség, 

t 

Tervezett kezelő 
megnevezése 

Kitermelt talaj Föld és kövek, amelyek különböznek a 
17 05 03-tól 

17 05 04 20,0 Inert Kft. 

Betontörmelék Beton 17 01 01 20,0 Inert Kft. 
Aszfalttörmelék Bitumen keverékek, amelyek 

különböznek a 17 03 01-től 
17 03 02 3,0 Inert Kft. 

 
Fémhulladék 

Vas és acél 17 04 05 0,5 Nyírség MEH Kft. 
Fémkeverékek 17 04 07 0,5 Nyírség MEH Kft. 
Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 
10-től 

17 04 11 0,05 Nyírség MEH Kft. 

Műanyag hulladék Műanyag 17 02 03 0,1 Észak-Alföldi 
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Környezetgazdálk
odási Nonprofit 

Kft. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

Kevert építkezési és bontási hulladékok, 
amelyek 
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 
09 03-tól 

17 09 04 20,0 Inert Kft. 

Ásványi eredetű 
építőanyag-hulladék 

Téglák 17 01 02 5,0 Inert Kft. 

 
 
B,  Üzemeltetés 
 
Üzemeltetés során az alábbi hulladékképződéssel kell számolni: 
 

EWC Megnevezés Származási 
hely Gyűjtés módja 

Várható 
éves 

menyiség 
Kezelő megnevezése 

20 01 08 biológiailag lebomló 
konyhai és étkezdei 
hulladék 

konyha zárt műanyag 
edényzetben 
munkahelyi 
gyűjtőhelyen 

1000 kg Biofilter Zrt. 

20 03 01 egyéb települési 
hulladék, ideértve a 
vegyes települési 
hulladékot is 

általános zárt 1 m3-es 
edényzetben 
 

52 m3 Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Non
profit Kft. 

20 01 25 étolaj és zsír konyha zárt műanyag 
edényzetben 
munkahelyi 
gyűjtőhelyen 

100 kg Biofilter Zrt. 

20 02 01 biológiailag lebomló 
hulladék 

élőfüves pályák 
karbantartásából 

munkahelyi 
gyűjtőhelyen 

135 m3 Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Non
profit Kft. 

 
A keletkező hulladékok szakszerű tárolása meggátolja azok környezetbe való kerülését. A 
hulladékok megfelelő jogosultsággal rendelkező szervezetek számára kerülnek átadásra. 
 
 
C, Felhagyás 
 
A mai ismeretek szerint a felhagyás a közeljövőbe nem valószínűsíthető. Felhagyás 
esetén a beépített művi elemek elbontandóak. 

 
 
 
3.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

 
 

3.3.1 Klimatikus viszonyok 
 

Nyíregyháza éghajlata szárazföldi jellegű. Az Alföldnek azon a részén fekszik, ahol 
részben már átmeneteket mutat a meleg-száraz éghajlati területből a mérsékelten meleg, 
mérsékelten száraz, hideg telű területek felé. 
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A város éghajlatának alakításában a napsugárzáson kívül a szárazföldi hatások 
túlsúlyával az atlanti-óceáni és a földközi-tengeri légtömegek hatása játszik szerepet. A 
domborzat jelentéktelen (15-20 m) magasságkülönbségei önmagukban nem 
eredményeznek jelentősebb éghajlat-módosító hatásokat.  
 
Napsugárzás 
A város globálsugárzás évi összege 4300-4500 MJm2. Ezzel az értékkel hazánk 
globálsugárzásban bővebben ellátott területeihez - Debrecen, Szolnok, Baja, Pécs 
környéke - tartozik. A sugárzási viszonyok a nyári félévben a legkedvezőbbek, ekkor a 
sugárösszeg havonta 590-697 MJm2 között változik. Legkevesebb a besugárzás december 
hónapban (77 MJm2) a nagy borultság és a rövid nappalok miatt. 
Nyíregyházán a napfényes órák évi összege 1966 óra. 
 
Hőmérséklet 
A város hőmérsékletének évi menete lényegében ugyanolyan, mint az Alföld egyéb 
területein . A legalacsonyabb hőmérséklet (-2,4°C) januárban, a legmagasabb júliusban 
(+20,6 °C) van. Az évi középhőmérséklet 9,8 °C. 
 
Szélviszonyok 
Nyíregyháza szélviszonyainak kialakításában az Északi-középhegység, az ÉK-i Kárpátok 
és az Erdélyi-szigethegység viszonylagos közelsége, valamint az északi és a déli 
nyitottság játszik döntő szerepet.  Talaj közeli légterében 100 év átlagában a leggyakoribb 
szélirány az É-i, ÉK-i, illetve a DNy-i - a többi irányból fújó szél alig vehető számításba  
 
Csapadékviszonyok 
Alföldi területeihez hasonlóan a csapadék évi eloszlásának Nyíregyházán is kettős 
maximuma - nyár eleji és késő őszi - van. A kora nyári csapadék általában május végén, 
június elején jelentkezik - Medárd nap körül. Ilyenkor a páratelt, hűvös óceáni 
légtömegek, sokszor hetekig tartó esőzéseket idézhetnek elő, és a levegő hőmérséklete 
átlagosan 2-3 °C-kal csökken. A második csapadék maximum nagy gyakorisággal 
október és november hónapban jelentkezik, de ez a nyár eleji csapadékmennyiséget már 
nem éri el. Az őszi időszakban a Földközi-tenger felől beáramló páradús légtömegek a 
Kárpátmedencében lévő hűvösebb, nehezebb légtömegekre felsiklanak és ez több napig 
tartó kiadós, csendes országos esőzéssel jár. A város 132 évi csapadékösszegének átlaga 
(562 mm) az országos átlagokat (550-600 mm) tekintve közepesnek mondható. Több és 
rendszeresebben eloszló csapadékot kap mint az Alföld középső része. Kevesebbet, mint 
a Szatmár-beregi síkság területe, vagy mint az Északi-középhegység magasabb részei. 
Forrás: Dr. habil Kormány Gyula 
 
 
 

3.3.2 A terület/telephely levegőtisztaság-védelmi alapállapota 
 

A vizsgált település és környezete a Légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú 
légszennyezettségi zónába tartozik. 
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Konkrét levegőtisztaság-védelmi immissziós adatok (2018. év) a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által üzemeltetett, 
Nyíregyháza, Széna téri monitorállomás által mért adatokból származnak.  
 
Éves átlagok: 
SO2: 3,6 μg/m3 
NO2: 23,1 μg/m3 
NO: 47,1 μg/m3 
CO: 465 μg/m3 
PM10: 33 μg/m3 

 
 

3.3.3 Várható hatások 
 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbi légszennyező hatások vizsgálatával 
foglalkoztunk: 
 
- Kivitelezés légszennyező hatása (munkagépek kipufogó gázai). 
 
- Az üzemeltetés légszennyező hatása (engedélyköteles pontforrás létesül) 
 
- A tervezett tevékenység felhagyása során fellépő légszennyezés és annak hatása a 

kivitelezés légszennyező hatásának mértékével becsülhető, így annak külön számítását 
nem tartottuk szükségesnek. 

 
 
 
3.3.4 Légszennyezést bemutató számítási alapelvek 

 
 
A, Hatásterület lehatárolása: 
 
A légszennyező anyagok légköri terjedését leíró matematikai modell 
 
A terjedési vizsgálatok alapja a légszennyező anyagok légköri terjedését leíró diszperziós 
modell. A folytonos pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó szennyező 
hatásának számításával az MSZ 21459/1-81 számú szabvány foglalkozik. 
 
Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 μm-nél kisebb átmérőjű szilárd 
részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra 
vonatkozó koncentrációt (CG1) a felszínközeli receptorpontban, ha kis terjedési 
távolságok esetén eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódásától, száraz 
ülepedésétől, valamint kémiai átalakulásától, a következőképpen határozzuk meg:  

 
ahol: 
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Eg folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú 
szennyezőanyag emissziója [mg/s];  
H a pontforrás effektív kéménymagassága [m];  
um folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti 
középértéke [m/s];  
σy, σz folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve 
függőleges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21457/4) [m];  
σy=ax

b
; σz=cx

d
; a=0,08(6p

-0,33
+1-ln(H/z0)); b=0,367(2,5-p);  

c=0,38p
1/3

(8,7-ln(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)  
x – a forrástól való távolság a szélirányban (m);  

p – a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens);  

Z0 – az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő). 

A modell alkalmazásához szükséges terjedési jellemzők meghatározását a következőkben 
foglaljuk össze.  

Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség 

A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik. Ha a 
kibocsátott véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérséklet-különbség 50 ºC-nál 
nagyobb, akkor a pontforrás járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel 
határozzuk meg:  

 
ahol: 
Qh a kibocsátás hőárama [kW];  

u az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség [m/s].  

Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható:  
 

ahol: 

h a tényleges kéménymagasság [m]. 

Ha a v < 1,5 × u(h), akkor a leáramlás figyelembevételével korrigált tényleges 
kéménymagasság a következő:  

 
ahol: 
u(h) szélsebesség a tényleges kéménymagasságban [m/s];  
v a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s];  
d a kürtőtorok átmérője [m]. 
A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható:  
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ahol: 
Ts a kiáramló gáz hőmérséklete [K];  
Th a környező levegő hőmérséklete [K];  
v a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s];  
d a kürtőtorok átmérője [m].  
A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra 
jellemző átlagos szélsebességet az  

 
ahol: 
h a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m];  
h0 a szélmérőhely magassága [m];  
u0 a szélsebesség a szélmérőhely magasságban [m/s]. 
szélprofil-egyenlet alapján az  

 
ahol: 
H az effektív kéménymagasság [m];  
h a tényleges kéménymagasság [m]. 
egyenlet írja le. 
 
Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett 
egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell 
alkalmazni. Az iterációt gépi számítással a következő módon célszerű elvégezni: 
1. lépés: kiinduló értékként ū legyen egyenlő u0-val; 
2. lépés: az ū pillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának 
értékét; 
3. lépés: H számított értékével meghatározzuk ū új értékét; 
4. lépés: ū új és előző értékét összehasonlítjuk. 
Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben 
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az 
iteráció általában 3-4 ciklus után befejeződik. 
 
B, Modellszámítások eredményeinek bemutatása és értékelése 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a helyhez kötött 
pontforrás hatásterülete: 
„a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által 
maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése 
következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás 
környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya 
tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;” 



 

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi 
edzőközpont megvalósításának előzetes vizsgálati dokumentációja 

 

 21/49 

 
 
Terhelhetőség szempontjából vizsgálat hatásterület lehatárolásánál a levegőterheltségi 
szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján a rendelet 1. sz. mellékletében 
található tűréshatárt és tervezési irányértékeket vettük figyelembe 
 
Alapterheltségi adatok tekintetében az OMSZ 2018. évi összesítő értékelés hazánk 
levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján elnevezésű dokumentációban 
található adatokat használtuk fel (Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2019.). 
 
Számításainkat Hattav 8.0.0.5. programmal végeztük el.  
 
A program légszennyező pontforrások, vonalas források, felületi források, valamint 
bűzkibocsátó források által okozott levegőterheltségeknek a forrás tengelyétől való 
szélirány menti távolság függvényében való becslését végzi el a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, az MSZ 21457/4: 1980, valamint az MSZ 
21459/1, 2-1981 alapján. 
 
 
 

3.3.5 Kivitelezés emissziója 
 
A munkagép/berendezések emittálta légszennyező anyagokat irodalmi adatok alapján 
jellemezzük. A munkagép üzemanyag normáját 20 l/h értékkel számoltuk, és 
feltételeztük, hogy átlagosan egyszerre 2 munkagép dolgozik. 
  
      

Légszennyező anyag 
megnevezése 

A fajlagos emisszió a gázolaj 
felhasználás arányában 

kg/tonna 

A munkagépek által 
kibocsátott légszennyező 

anyagok 
kg/h 

szilárd anyag 12 0,24 
kén-dioxid           7,4 0,148 
nitrogén-oxid 9 0,18 
szén-monoxid 63 1,26 
szénhidrogének 2 0,04 
aldehidek 0,4 0,008 
PAH anyagok 1,2 0,024 

 
 

3.3.6 Üzemeltetés emissziója 
 
A tervezett épület használati- és fűtési melegvíz előállítását jelen tervezési fázis szerint 
300-350 kW összteljesítményű földgáztüzelésű kazán fogja biztosítani 150kW 
teljesítményű hőszivattyús rendszer kiegészítésével. 
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A pontos kazántípus jelenleg még nem ismert, a környezetvédelmi hatások ismertetését 
egy Viessmann VITOPLEX 300 típusú kazánon keresztül mutatjuk be. 
 
A kazán emissziós értéke a termék adatlapja alapján: 
CO: ≤ 80 mg/m3 égéstermék 
NOx: ≤ 100 mg/m3 égéstermék 
 
A légszennyező anyagok kibocsátása 

Szennyező anyagok 
megnevezése 

Szennyező anyag 
azonosító 

Kibocsátás 
mg/Nm3 

Határérték 
mg/Nm3 

Kibocsátás 
kg/h 

Nitrogén-oxidok  3 100 250 0,03 
Szén-monoxid  2 80 100 0,024 

megj.:térfogatáram: 300 Nm3/h 
 

A várható kibocsátási koncentráció alatta marad a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 
MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 
18.) FM rendeletben szabályozott határértékeknek. 
 
 
 

3.3.7 Terjedési számítási eredmények 
 
A részletes számítási eredményeket lásd mellékletben. 
 
A, Kivitelezés 
A transzmissziós számítási eredmények alapján a hatásterület határvonala 
Légszennyező anyag 

megnevezése 
„A” feltétel 

szerinti 
hatásterületi 

határvonal (m) 

„B” feltétel 
szerinti 

hatásterületi 
határvonal (m) 

„C” feltétel 
szerinti 

hatásterületi 
határvonal (m) 

szilárd anyag 84 58 20 
kén-dioxid 56 64 21 
nitrogén-oxid 75 50 21 
szén-monoxid n.h. n.h. 21 
szénhidrogének 19 n.h. 21 
aldehidek 69 43 21 
PAH anyagok n.h. n.h. 21 

megjegyzés: n.h. – nem határozható meg 
  
A vizsgált tevékenység levegőtisztaság védelmi hatásterülete 84 m. 
A hatás időtartama átmeneti. 
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B, Üzemeltetés 
 
A transzmissziós számítási eredmények alapján a hatásterület határvonala 
Légszennyező anyag 

megnevezése 
„A” feltétel 

szerinti 
hatásterületi 

határvonal (m) 

„B” feltétel 
szerinti 

hatásterületi 
határvonal (m) 

„C” feltétel 
szerinti 

hatásterületi 
határvonal (m) 

nitrogén-oxid n.h. n.h. 58 
szén-monoxid n.h. n.h. 59 

megjegyzés: n.h. – nem határozható meg 
  
A vizsgált tevékenység – használati és fűtési melegvíz előállítás – levegőtisztaság 
védelmi hatásterülete 59 m. 
A hatás időtartama tartós. 
 
 

3.4. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 
 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból az kivitelezési munkálatok mértékadó zajforrásainak, 
a szállító és munkagépek zajkibocsátásainak hatásával foglalkoztunk. 
 
A telephelyen zajforrás nem kerül telepítésre. A pályák karbantartására használt fűnyíró 
traktor mozgó zajforrásként jellemezhető. 
 
A tervezett tevékenység felhagyása során fellépő szennyezés és annak hatása a kivitelezés 
szennyező hatásának mértékével becsülhető, így annak külön számítását nem tartottuk 
szükségesnek. 
 

3.4.1. Kivitelezés zajkibocsátásának számítása  
 

3.4.1.1. Forgalom növekedésből származó zajemisszió 
 
A kivitelezés által okozott plusz gépjármű forgalom (anyagszállítás) hatásainak 
vizsgálatánál várhatóan átlag 10 nehézgépjármű/nap forgalomnövekedést vettünk 
figyelembe. 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Korm. Rendelet 7. § alapján: 
1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység 
hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 
szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást 
okoz. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet azokra a szállítási, fuvarozási tevékenységekre 
kell meghatározni, amelyek 
a) országos közúton vagy helyi közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon 
valósulnak meg, és 
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b) az alaptevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 
környezethasználati engedély köteles. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti hatásterület megállapításához a járulékos zajterhelést a 
szállítási útvonalak mentén az alaptevékenység megvalósítási helyszínétől legfeljebb 25 
km távolságon belül kell vizsgálni. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet a közútkezelő által nyilvántartott, legutolsó 
rendelkezésre álló, éves átlagos napi forgalmi adatok alapján és a szállítási, fuvarozási 
tevékenység várható legnagyobb napi forgalma alapján külön jogszabály szerinti 
számítással kell meghatározni. 
 
A várható belterületi első- és másodrendű főutakon történő szállítási útvonal a 4-es 
főúton fog zajlani. 
 
Az ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI 
FORGALMA (Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2019. 
június) adatai alapján az egyes út- és időszakhoz tartozó vonatkozatási egyenértékű A-
hangnyomásszint LAEq (7,5) számítását a vizsgálat telephelyre vezető útra vonatkozóan.  
 
 
Út: 4 főút  
Forgalomszámláló állomás kódja: 1935 
 
Számításainkat csak napközbeni időszakra végeztük el, ugyanis a tervezett 
tevékenységből adódó többlet forgalom csak napközben fog zajlani. 
 
A, Jelenlegi forgalomból származó zajterhelés számítása 

k 
Járműkategória 

megnevezése 
Akusztikai 

járműkategória 
Forgalmi adatok 

(j/nap) 
1 Személygépkocsi I. 6663 
2 Kistehergépkocsi I. 1070 
3 Autóbusz, szóló II. 81 
4 Autóbusz, csuklós III. 3 

5 
Tehergépkocsi, 
középnehéz II. 120 

6 
Tehergépkocsi, szóló 
nehéz III. 42 

7 Tehergépkocsi, pótkocsis III. 24 
8 Tehergépkocsi, nyerges III. 130 
9 Tehergépkocsi, speciális III. 0 

10 Motorkerékpár II. 106 
 ÁNF1 = 7733 db 
 ÁNF2 + ÁNF4 + ÁNF7 = 307 db 
 ÁNF3 + ÁNF5 + ÁNF6 = 199 db 
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Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó, a napközben napszakra vonatkozó évi 

átlagos óraforgalom Qi,napköz 

 
Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 
Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 
Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 

 
Q1, napköz = 0.750 x 7733 /12= 483 db 
Q2, napköz= 0.743 x 307 /12= 19 db 
Q3, napköz= 0.736 x 199 /12= 12 db 

 

      
       
       

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A hang-nyomásszint 

(LAeq(7,5)g,s,t,j) számítása a hivatkozott rendelet alapján. 

 

A számítás akkor alkalmazható, ha 

a) a számítási útszakasz (akár közúti, akár kötöttpályás) végtelen hosszúságú egyenes 

vonalforrásnak tekinthető, és 

b) a számítási útszakaszon belül meghatározott útszakaszokra, mindhárom akusztikai 

járműkategóriára érvényes a következő: 

 
Q/v < 43 

 
ahol 

 

Q jármű/óra az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság; 

v km/óra az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség  

 
 

Mértékadó sebesség számítása: 

 

 
 

ahol 

A = 0,07 vmegengedett + 20 

Qsáv,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS 
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FS a forgalmi sávok összes száma, ahol a forgalom lebonyolódik 

 
v megengedett= 50 km/h 
A = 23,5 km/h 
FS (forgalmi sávok száma)= 2 db 
Qsáv, x= 257,3 db 
v mértékadó = 47,7 km/h 

 
Q1/v = 10,13 
Q2/v = 0,40 
Q3/v = 0,26 

 
A számítási módszer alkalmazható, mert Q/v < 43. 

 
[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értéke: 

 
Akusztikai érdességi  
kategória 

[K]g,s,t,j,i = 

A                           0 
 
 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint 

az alábbi képlettel határozható meg: 

 
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

 
 
[Kt]g,s,t,j,1 = 71,89 dB 
[Kt]g,s,t,j,2 = 74,05 dB 
[Kt]g,s,t,j,3 = 79,08 dB 
 
A [KD] g,s,t,j,i számítása: 

 
[KD] g,s,t,j,1 = -6,24 dB 
[KD] g,s,t,j,2 = -20,30 dB 
[KD] g,s,t,j,3 = -22,22 dB 
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LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 =  65,65 dB 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 =  53,76 dB 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 =  56,86 dB 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A hang-nyomásszint 

(LAeq(7,5)g,s,t,j) számítása: 

 

 
 

LAeq(7,5)g,s,t,j = 66,43 dB 
 
 
B, Forgalom növekedésből származó zajterhelés számítása 

k 
Járműkategória 

megnevezése 
Akusztikai 

járműkategória 
Forgalmi adatok 

(j/nap) 
1 Személygépkocsi I. 6663 
2 Kistehergépkocsi I. 1070 
3 Autóbusz, szóló II. 81 
4 Autóbusz, csuklós III. 3 

5 
Tehergépkocsi, 
középnehéz II. 120 

6 
Tehergépkocsi, szóló 
nehéz III. 62 

7 Tehergépkocsi, pótkocsis III. 24 
8 Tehergépkocsi, nyerges III. 130 
9 Tehergépkocsi, speciális III. 0 

10 Motorkerékpár II. 106 
 ÁNF1 = 7733 db 
 ÁNF2 + ÁNF4 + ÁNF7 = 307 db 
 ÁNF3 + ÁNF5 + ÁNF6 = 219 db 

Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó, a napközben napszakra vonatkozó évi 

átlagos óraforgalom Qi,napköz 

 
Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 
Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 
Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 
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Q1, napköz = 0.750 x 7733 /12   = 483 db 
Q2, napköz= 0.743 x 307 /12   = 19 db 
Q3, napköz= 0.736 x 199 /12 + 20/12 = 14 db 

 

 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A hang-nyomásszint 

(LAeq(7,5)g,s,t,j) számítása a hivatkozott rendelet alapján. 

 

A számítás akkor alkalmazható, ha 
a) a számítási útszakasz (akár közúti, akár kötöttpályás) végtelen hosszúságú egyenes 
vonalforrásnak tekinthető, és 
b) a számítási útszakaszon belül meghatározott útszakaszokra, mindhárom akusztikai 
járműkategóriára érvényes a következő: 
 
Q/v < 43 
 
ahol 
 
Q jármű/óra az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság; 
v km/óra az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség  
 
 
Mértékadó sebesség számítása: 
 

 
 
ahol 
A = 0,07 vmegengedett + 20 
Qsáv,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS 
 
FS a forgalmi sávok összes száma, ahol a forgalom lebonyolódik 
 

v megengedett= 50 km/h 
A = 23,5 km/h 
FS (forgalmi sávok száma)= 2 db 
Qsáv, x= 258,2 db 
v mértékadó = 47,7 km/h 

 
 

Q1/v = 10,13 
Q2/v = 0,40 
Q3/v= 0,29 
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A számítási módszer alkalmazható, mert Q/v < 43. 
 
[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értéke: 
 

Akusztikai érdességi  
kategória 

[K]g,s,t,j,i = 

A                           0 
 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint 
az alábbi képlettel határozható meg: 
 
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 
 

 
 
[Kt]g,s,t,j,1 = 71,89 dB 
[Kt]g,s,t,j,2 = 74,05 dB 
[Kt]g,s,t,j,3 = 79,08 dB 
 
A [KD] g,s,t,j,i számítása: 

 
[KD] g,s,t,j,1 = -6,24 dB 
[KD] g,s,t,j,2 = -20,30 dB 
[KD] g,s,t,j,3 = -21,62 dB 
 
 
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 
 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 =  65,64 dB 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 =  53,76 dB 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 =  57,45 dB 

 
 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A hang-nyomásszint 

(LAeq(7,5)g,s,t,j) számítása: 
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LAeq(7,5)g,s,t,j = 66,49 dB 

 
 
A vizsgált tevékenység 0,06 dB(A) közlekedésből származó zajnövekedést indukál. 
 
 

3.4.1.2. Építési munkálatokból származó zajemisszió 
 
A tervezett tevékenység során egyidejűleg átlagosan 2 munkagép zajkibocsátásával 
számoltunk: 
 

Zajforrás 
megnevezése 

Telepítési 
helye 

Működési 
ideje 

(óra/nap) 

Lw 
dB(A)* 

Tolótalpas munkagép szabadban 8 105 
Homlokrakodó  szabadban 6 105 

*meghatározása tapasztalati értékek ill. 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet alapján
 

Időben szakaszos zajok egyenértékű A-hangteljesítményszintje: 

L = 10 lg (1/T) ∑ ti * 10 0,1LAi 

T megítélési idő: 8 h 

A hangnyomásszint és a teljesítményszint összefüggése a távolsággal:  

 
 
, ahol 
Dirányításitényező= 2 
r = megítélési pont távolsága, m 
r0 = 1 m. 
 
A valóságban a levegő, amelyben a hanghullámok terjednek, egyáltalán nem ideális, így a 
távolságtörvény alapján számított hangnyomásszint-csökkenésnél nagyobb adódik a 
valóságban. Ennek okai: 
 
A, Levegő csillapítása 
 
A levegőben a zaj terjedése során veszteségek keletkeznek. 

A γl levegőcsillapítási tényező megadja az 1 m terjedési hosszra eső 
hangnyomásszintcsökkenést dB-ben. A ΔLl hang-nyomásszint-csökkenés dB-ben az 
alábbi képlettel számolható: 



 

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi 
edzőközpont megvalósításának előzetes vizsgálati dokumentációja 

 

 31/49 

ΔLl = γl x d 

ahol: 

d – a távolság, m. 

Tervezési célokra a 10 °C levegő-hőmérséklethez és a 70% relatív nedvességtartalomhoz 
tartozó γl levegőcsillapítási tényező értékeket használtuk fel, ami 500 Hz-en 0,00193 
dB/m. 

B. Növényzet 
 
Biztonság javára történő egyszerűsítés során nem vettük figyelembe. 
 
C. Hangvisszaverődés 
 
A hangvisszaverődést figyelembe kell venni, ha a zajforrás vagy a megfigyelő közelében 
nagyobb hangvisszaverő felületek (falak, épületek stb.) vannak. 
Ilyen esetben tükrözéssel kapott tükörzajforrással számolhatunk. A hangvisszaverő felület 
közelében a hangnyomásszint 3 dB-lel emelkedik. 
 
D. A meteorológiai és talaj hatások 
A talaj közelében bekövetkező különböző hatások többletcsillapítást okozhatnak. A 
földhatás komplex jelenség, amelyet a föld hangvisszaverő és hangelnyelő tulajdonsága 
együttesen idéz elő, és amelyet jelentős mértékben befolyásolnak a földközeli 
meteorológiai viszonyok. A föld (és itt földön értünk bármilyen, a gyakorlatban 
előforduló visszaverő és elnyelő felületet) elnyelése és reflexiója a föld akusztikai 
tulajdonságai és impedenciája mellet a zajforrás és az észlelő magasságától és 
távolságától is függ. A kemény felületek (beton, aszfalt) hangelnyelése nagyon csekély, a 
füves terület, kötött talaj elnyelése már jelentős.  
 
A talaj hangelnyelési értékét a következő összefüggéssel számolhatjuk (a Km mennyiség a 
talaj- és a meteorológiai viszonyok együttes hatását tartalmazza). 

Km = 4,8-2hm/d(17+300/d) 

hm – a talajszint feletti közepes magasság  

d – távolság 

E. Hangárnyékolás hatása 
 
A zajcsökkentési pont és a vizsgált telephely között hangárnyékoló hatás nincs. 
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A fenti számítási elv alapján a legközelebbi védendő objektumoknál kialakuló 
hangnyomásszint értékek: 
 
 

Ingatlan 
helyrajzi 

száma 

Közterület 
megnevezése, 

házszám 

Távolsága a 
zajforrástól (m) 

ΔLl (dB) Km (dB) ∆Lz (dB) LAE (dB) 

01884/12 Szentháromság 
tér 1. 

40 0,0772 2,96 0 64 

22200/169 Szalag u. 60 0,118  3,7 0 60 

31036/10 Szalag u. 50 0,096 3,42 0 62 

31018/91 Thököly I. u. 5. 115 0,221 4,22 0 54 

 
 

3.4.2. Üzemeltetés zajkibocsátásának számítása 

 
A telephelyen zajforrás nem kerül telepítésre. A pályák karbantartására használt fűnyíró 
traktor mozgó zajforrásként jellemezhető.  
Egy fűnyíró traktor (Honda WJR) zajteljesítményét 100 dB(A)-val jellemezhetjük. Napi 
átlagos üzemidejét a vegetációs időszakban 4 óra időtartamra becsülhetjük. 
 

Időben szakaszos zajok egyenértékű A-hangteljesítményszintje: 

L = 10 lg (1/T) ∑ ti * 10 0,1LAi 

T megítélési idő: 8 h 

A hangnyomásszint és a teljesítményszint összefüggése a távolsággal:  

 
 
, ahol 
Dirányításitényező= 2 
r = megítélési pont távolsága, m 
r0 = 1 m. 
 
A fenti számítási elv alapján a legközelebbi védendő objektumoknál kialakuló 
hangnyomásszint értékek: 
 

Ingatlan 
helyrajzi 

száma 

Közterület 
megnevezése, 

házszám 

Távolsága a 
zajforrástól (m) 

ΔLl (dB) Km (dB) ∆Lz (dB) LAE (dB) 

01884/12 Szentháromság 
tér 1. 

120 0,231 4,31 0 43 
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22200/169 Szalag u. 130 0,25  4,35 0 42 

31036/10 Szalag u. 100 0,193 4,2 0 45 

31018/91 Thököly I. u. 5. 115 0,22 4,28 0 43 

 

3.4.3. Értékelés 
 

 
A telephelyen végezett munkavégzés csak nappali időszakban fog történni, ezért az 
értékelést is csak nappali időszakra vonatkozóan végeztük el. 
 
Ingatlan helyrajzi 

száma 
Közterület 

megnevezése, 
házszám 

A védendő épület 
építményjegyzék 

szerinti besorolása 
Védendő 

helyiségek 

Területi 
besorolás 

rendezési terv 
szerint* 

01884/12 Szentháromság 
tér 1. 

1272 Istentiszteletre 
és vallásos 
tevékenységre 
használt épületek 

Görög-katolikus 
templom 

- Ev –Védelmi célú 
erdő 

22200/169 Törzs u. 1272 Istentiszteletre 
és vallásos 
tevékenységre 
használt épületek 

Római-katolikus 
templom 

- Kkö – Különleges 
közlekedési 
terület 

31036/10 Törzs u. 1272 Istentiszteletre 
és vallásos 
tevékenységre 
használt épületek 

Református 
templom 

- Vt- 
Településközpont
i vegyes terület 

31018/91 Thököly I. u. 5. 

 

1110- Egylakásos 
lakóépületek 

Családi ház 

Lakóépületek 
étkező és lakó 
helyiségei 

Lk - Kisvárosias 
lakóterület 

*megjegyzés: NYÍREGYHÁZA MJV 117/2005. (V. 4.) sz. KGY határozattal jóváhagyott 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAPJA alapján 
 

 



 

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi 
edzőközpont megvalósításának előzetes vizsgálati dokumentációja 

 

 34/49 

 
Rendezési terv kivonat 

 

3.4.3.1  Kivitelezés  
 

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelés határértékei zajtól védendő 
területeken melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet alapján: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKH = LTH + KN + KR + KD  
 
Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határérték 
meghatározásáról szóló MSZ 13-111-85 szerinti KN , KD és KR értékek: 
 
 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*  
(dB) 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület ha az építési munka időtartama 
1 hónap vagy 

kevesebb 
1 hónap felett 1 

évig 
1 évnél több 

nappal  
06-22 

óra 

éjjel  
22-06 

óra 

nappal 
06-22 

óra 

éjjel  
22-06 

óra 

nappal 
06-22 

óra 

éjjel  
22-06 

óra 
1. Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi terület 
60 45 55 40 50 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 
területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 
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LKH kisvárosias lakó terület = 60 dB(A) 

 
LKH vegyes terület = 65 dB(A) 

 
LAM ≤ LKH 

A védendő objektumok zajvédelem szempontjából lakóterület (falusias) besorolásba 
tartoznak. A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben előírt nappali (600 – 2200), 
1 hónap feletti 1 évig időtartam alatti építési időtartamra vonatkozó, az építőipari 
kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelés határértékét a kivitelezés során 
várhatóan nem lépik át. 
 
Amennyiben a kivitelezés során a fenti számítástól eltérően határérték feletti 
kibocsátás történik, úgy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) alapján a kivitelezőnek felmentést kell 
kérnie a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a 
környezetvédelmi hatóságtól 
 
„a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás 
műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 
b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 
építőipari tevékenységre. 
(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett 
időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok 
várható eredményeit.” 
 

3.4.3.2 Üzemeltetés 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM–EüM együttes rendelet alapján az üzemi és szabadidős létesítményektől származó 
zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

A B C 

zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 
(dB) 

nappal 06–22 óra 

Határérték (LTH) az 
LAM megítélési szintre 

(dB) 
éjjel 22–06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

LTH = 60/65 dB a zajterhelési határérték lakóépület/templom 
KN  = 0 dB -10lgN a megítélési pont környezetében egyidejűleg működő olyan ipari 

létesítmények száma, amelyek által okozott zaj a megítélési ponton a 
zajterhelést befolyásolja  

KR = 0 dB Hangvisszaverődés miatti korrekció  
KD = 0 dB A zaj terjedése miatti korrekció 
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Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

Gazdasági terület 60 50 

 
Kibocsátási határérték: 

LKH = LTH + KN + KR + KD 
 

Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határérték 
meghatározásáról szóló MSZ 13-111-85 szerinti KN , KD és KR értékek: 

 
LKH kisvároisias lakó terület = 50 dB(A) 

LKH vegyes terület = 55 dB(A) 
 

LAM ≤ LKH 

 
A vizsgált telephely zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelel, A zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendeletben szabályozott határértéket nem haladja meg. 
 

3.4.4. Hatásterület meghatározása 
 
A környezeti zajforrás hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 
6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni. 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a környezetvédelmi hatóságnak – a 
tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül – 6. § szerint mért, számított 
területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező 
bemutatja. 
 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi 
szempontú hatásterület megállapításának módját. 
 
A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a határérték, 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez 
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a 
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

LTH = 50/55 dB a zajterhelési határérték lakóépület/templom 
KN  = 0 dB -10lgN a megítélési pont környezetében egyidejűleg működő olyan 

ipari létesítmények száma, amelyek által okozott zaj a megítélési 
ponton a zajterhelést befolyásolja  

KR = 0 dB Hangvisszaverődés miatti korrekció  
KD = 0 dB A zaj terjedése miatti korrekció 
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e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–
22:00) 45 dB. 
(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során 
a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell 
elvégezni, 
b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol a 
legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat. 
(3) A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell 
figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható. 
 
 
A háttérterhelés értékének meghatározására 2019.december 18-án műszeres zajmérést 
végeztünk. 
 
A méréseket nappal végeztük, 2019. december 18-án, 10:00-10:30 között. 
A mérés ideje alatt zavaró zajforrások nem üzemeltek, a mérési ponton közlekedési 
eredetű zajforráson kívül más zajforrás nem volt észlelhető. 
Mérési idő: 2 x 5 perc/mérési pont 
A mérést 1. pontossági osztályú műszerrel végeztük, „A” súlyozó szűrővel, „S” 
időállandó kapcsolásával. 
A kijelölt mérési ponton más üzemi zajforrás nem volt észlelhető, így a háttérterhelés 
értéke a mért LA95 95 %-os A-hangnyomásszint. 
 
Méréshez használt integráló zajszintmérő: 
 gyártó: Brüel & Kjaer 
 típus: 2250-L 
 gyártási szám: 3000953 
 
A mérőműszer pontosságát mérés előtt és után vizsgáltuk (pontosság -0,04 dB), azt 
rendben találtuk. 
 
Meteorológiai körülmények: 

Hőmérséklet:  12,2 °C    
Szélerősség:  1,5 m/s    
Csapadék:  ---     
Légnyomás:  1026 hPa    

 Egyéb:   száraz, napos idő 

 
Háttérterhelés értéke: 52,5 dB(A) 
 
 
A, Helyszíni kivitelezési tevékenység hatásterülete 
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A „vegyes besorolású területen” hatásterület határvonala a védendő épületek irányába 55 
dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § „a” pontja alapján) 
 
A korábbi számítási elv alapján a hatásterület határvonala a kivitelezés helyétől 
 

R= 110 m 
 
A „kisvárosias besorolású lakóterületen” hatásterület határvonala a védendő épületek 
irányába 53 dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § „b” pontja alapján) 
 
A korábbi számítási elv alapján a hatásterület határvonala a kivitelezés helyétől 
 

R= 120 m 
 
 
Beépítetlen területen (vizsgált területtől északra, délre és keletre) a hatásterület 
határvonala 55 dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § „d” pontja alapján) 
 
A korábbi számítási elv alapján a hatásterület határvonala a kivitelezés helyétől 
 

R= 110 m 
 
 
Hatásterületen belül lévő objektumok, ingatlanok: 
 

Ingatlan 
helyrajzi száma 

Közterület 
megnevezése, 

házszám 

A védendő épület 
építményjegyzék 

szerinti besorolása Védendő helyiségek 

Területi 
besorolás 

rendezési terv 
szerint* 

01884/12 Szentháromság tér 
1. 

1272 Istentiszteletre és 
vallásos tevékenységre 
használt épületek 

- Ev –Védelmi célú 
erdő 

22200/169 Törzs u. 1272 Istentiszteletre és 
vallásos tevékenységre 
használt épületek 

- Kkö – Különleges 
közlekedési 
terület 

31036/10 Törzs u. 1272 Istentiszteletre és 
vallásos tevékenységre 
használt épületek 

- Vt- 
Településközpont
i vegyes terület 

31018/84 Mikes Kelemen u. 
15. 

1110- Egylakásos 
lakóépületek 

Lakóépületek étkező 
és lakó helyiségei  

Lk - Kisvárosias 
lakóterület 

2018/85 Mányoki Ádám 6. 1110- Egylakásos 
lakóépületek 

Lakóépületek étkező 
és lakó helyiségei  

Lk - Kisvárosias 
lakóterület 

31018/91 Mányoki Ádám u. 
5. 

 

1110- Egylakásos 
lakóépületek 

Lakóépületek étkező 
és lakó helyiségei  

Lk - Kisvárosias 
lakóterület 

31018/92 Thököly I. u. 22. 

 

1110- Egylakásos 
lakóépületek 

Lakóépületek étkező 
és lakó helyiségei  

Lk - Kisvárosias 
lakóterület 
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31018/93 Thököly I. u. 20. 

 

1110- Egylakásos 
lakóépületek 

Lakóépületek étkező 
és lakó helyiségei  

Lk - Kisvárosias 
lakóterület 

 
 
 
B, Szállítási tevékenység hatásterülete 
 
A hatásterület definíciója a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján: 
„7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási 
tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, 
amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-
változást okoz.” 
 
Mivel a járulékos zajterhelés változás nem éri el a 3 dB-t, hatásterületet szállítási 
tevékenységre meghatározni nem lehetséges. 
 
 
C, Üzemeltetés hatásterülete 
 
A „vegyes besorolású területen” hatásterület határvonala a védendő épületek irányába 53 
dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § „b” pontja alapján). 
 
A korábbi számítási elv alapján a hatásterület határvonala a fűnyírás helyétől 
 

R= 43 m 
 
A „kisvárosias besorolású lakóterületen” hatásterület határvonala a védendő épületek 
irányába 50 dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § „c” pontja alapján). 
 
A korábbi számítási elv alapján a hatásterület határvonala a fűnyírás helyétől 
 

R= 58 m 
 
 
Beépítetlen területen (vizsgált területtől északra, délre és keletre) a hatásterület 
határvonala 45 dB - (hivatkozott Korm. Rend 6. § „d” pontja alapján). 
 
A korábbi számítási elv alapján a hatásterület határvonala a fűnyírás helyétől 
 

R= 96 m 
 
 
Hatásterületen belül lévő védendő objektum nem található. 
 
 
 

3.5. TÁJI, TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
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3.5.1. A tervezési terület környezetének ismertetése, növényföldrajzi besorolása és 
növényzete  
 

A vizsgált terület (Nyíregyháza 01884/9 hrsz) a Közép-Nyírség kistáj területén 
helyezkedik el. A beruházás környezetének bemutatásához a kistáj jellemzésén át 
juthatunk el.  
 
Domborzat 
A kistáj 97 és 162 m közötti tsz-i magasságú, félig kötött futóhomokkal, lösszel és löszös 
homokkal fedett hordalékkúp síkság, mely enyhén É felé lejt. A felszín É-i része kis 
relatív reliefű, enyhén hullámos síkság, a középső része alacsony fekvésű, enyhén tagolt, 
ill. hullámos síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. Jellemző az ÉK-DNy-i 
csapású homokövezetek és az 5-25 m-rel magasabb futóhomok övezetek váltakozása. 
Típusos formái a szélbarázdák, a 12-16 m-t is elérő garmadák, maradékgerincek és 
ÉÉNy-DDK-i irányú elzárt medencéket alkotó egykori folyómedrek. A nagy relatív 
reliefű, szélbarázdás felszínek agrárszempontból kedvezőtlen adottságúak, felszínüket 
főként erdőként hasznosítják. 
 
Földtan 
A felszínt általában vastag löszös homok fedi, amely főként í Bodrogot összetevő folyók 
hordalékkúpjára települt. A kistáj D-i részén a löszös homok futóhomok felszínekbe 
megy át. A felszíneket borító üledékek fiatalkorúak, a pleisztocén legvégéhez 
kapcsolhatók. Gyenge szeizmocitású terület. 
 
Talajok 
A legnagyobb kiterjedésű (57%) a talajtípus a glaciális homokfelszíneken képződött, 
homok fizikai talajféleségű, gyengén savanyú kémhatású, 0,5-1% szerves anyag tartalmú. 
a talaj B szintjében kolloid kiválásokkal rétegezett, gyenge termékenységű kovárványos 
barna erdőtalaj. Jelentős a nem kötött, szintén mészmentes futóhomok felszínek aránya is 
(13%). A humuszos homoktalajok aránya 6%. A kistáj É-i határa mentén löszös üledéken 
homokos vályog fizikai féleségű, jó vízgazdálkodású, 2-3 %, helyenként 3-4 % 
humusztartalmú jó termékenységű réti csernozjom talajok is előfordulnak összesen 5 % 
kiterjedésben. Az alacsony térszíntek hidromorf talajképződményei közül az 
öntésanyagokon, vagy helyenként löszös üledéken képződött, általában homokos vályog, 
vagy vályog fizikai féleségű 2-3 % szerves anyagot tartalmazó, általában meszes réti 
talajok találhatók a legnagyobb kiterjedésben 16%. Termékenységi kategóriájuk VII. A 
hasonló termőhelyeken kialakult, lényegesen több szerves anyagot tartalmazó lápos réti 
talajok részaránya lényegesen kevesebb, összesen 2%. A közeli talajvíz miatti korlátozott 
termőréteg-vastagságuk miatt a termékenységi kategóriájuk VIII. A szikes talajvízű 
területeken kialakult szikes talajok összterülete 1 %, két típus fordul elő a terméketlen 
szoloncsákok és a gyenge termőképességű szolonyeces réti talajok. 
 
Éghajlat 
Mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. Főként Ny-on száraz, ÉK-en 
viszont mérsékelten száraz éghajlatú. 
Az É-i vidékeken kevéssel 1950 óra alatti az évi napfényes órák száma, de D-felé haladva 
majdnem 2000 óráig nő. A nyári hónapokban 770-800 órán, télen mintegy 170-175 órán 
át süt a nap. A hőmérséklet évi középértéke 9,5-9,6 °C a tenyészidőszaké 16,6 és 16,8 °C 
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közötti. Évente 186 napon át a napi középhőmérséklet több mint 10 °C. Az évi 
maximumok átlaga meghaladja a 34,0 °C-ot, a téli abszolút minimumok átlaga -17 és – 
18 °C közé esik. 
Az évi csapadékösszeg 560-590 mm körüli, a tenyészidőszaké 350 mm körüli. 
Tiszabercelen mérték a legtöbb 24 órás csapadékot, 118 mm-t. A téli félévben 30-40 nap 
körüli összefüggő hótakarós időszak valószínű, 17 cm körüli maximális hó vastagsággal. 
A leggyakoribb szélirányok sorrendben az ÉK-i, DNy-i, É-i. Az átlagos szélsebesség 
megközelíti a 3 m/s értéket. 
 
Vizek 
A Nyírség középső, É-nak lejtő területe, amelyet a Hajdúhadház-Nyíradony közötti 
vízválasztótól egymással párhuzamosan a Lónyai-csatornához tartozó „főfolyások” vagy 
csatornák tagolnak. A főgyűjtő a Lónyai-csatorna 91 km, de tőle É-ra a táj pereme eléri a 
Belfő-csatornának (53 km), a balról beléje torkoló Nagyhalász-Pátrohai-csatorna (28 km) 
alatti szakaszát is, sőt Tiszaberceltől néhány km hosszon kifut a Tiszáig. A Lónya-
csatornába főfolyások a III, -IX sz csatorna. Száraz, gyér lefolyású vízhiányos terület. A 
nagyvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. A vízminőség III. osztályú. A belvíz 
elvezető csatornahálózat hossza 1200 km körül van, torkolatukban 11 szivattyútelep 
működik. Számos állóvize közül 12 természetes, 273 ha területtel. Közöttük az újfehértói 
Nagyvadas-tó a legnagyobb (124 ha), egy tiszai holtága is van Paszab mellett. Számos 
tározó, halastó felszíne közül a leveleki a legnagyobb, 200 ha-t meghaladó, de az érpataki 
(189 ha) és a nagyréti (193 ha) is jelentős. A talajvíz mélysége a homokbucka vonulatok 
alatt 4-6 m, máshol 2-4 m közötti. Mennyisége csak a Lónyai- és Belfő- csatorna közötti 
öblözetben éri el az 1-3 l/s km2-t, máshol jelentéktelen. 
 
Növényzet 
A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt potenciális erdőterület. Az évszázados 
használat során szinte teljesen eltűnt lomboserdők mellett a legszárazabb buckahátak 
nyílt gyepi vegetációja, valamint a mélyedések lápmedencéinek és vízhatású völgyeinek, 
és a táj nyugati felében jellemző szikesek növényzete ősfolytonos. Erdei kevés kivétellel 
ültetvényszerűek (akác). A ritkán lakott területekre jellemző parlagokon a száraz és üde 
gyepek regenerációja korlátozott. A táj északi hatoda a szabályozásokig a Tisza 
öntésterülete volt, növényzete a Rétközéhez hasonló. 
A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos- és gyertyános-kocsányos 
tölgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A 
mélyedésekben jellemzők a lápi jellegű mocsárrétek és sásosok, kisebb zsombékosokkal, 
kékperjés rétekkel, magaskórósokkal és leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj 
nyugati felének tómedreiben a szoloncsák sziki vegetáció teljes zonációja megtalálható. 
Hajdúhadháznál jó állapotú homokpusztagyepek vannak, máshol csak leromlott 
fragmentumaik. 
Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (Corydalis solida, 
Luzula luzuloides), az erdőssztyep-elemek (Iris aphylla subsp. hungarica) ritkák. 
Mocsár- és lápréteken jellemző az Orchis laxiflora subsp. elegans, kiemelt fontosságú az 
Angelica palustris, Veratrum album, Iris sibirica. Szikesei pannon és keleti fajokban 
kissé szegényebbek az Alföld többi szikesénél. Savanyú homokgyepjein kiemelendő a 
Pulsatilla flavescens és a arenarius subsp. borussicus. 
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Gyakori élőhelyek: D34, OB, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B5, B4, B1a, OA, P2a, 
J1a, F2, F4, B6; G1, RA, RB; ritka élőhelyek: L5, K1a, M4, J6, RC, D2, D5, D6, F1a, 
F1b, F5, B1b, B2, B3, A1, A23, A3a, A5, I1, H5b, H5a, P45. 
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: Acer negundo 3, Ailanthus 
altissima 3, Amorpha fruticosa 3, Asclepias syriaca 4, Aster spp. 1, Fraxinus 
pennsylvanica 3, Impatiens parviflora 3, Phytolacca americana 3, Prunus serotina 5, 
Reynoutria spp. 1, Robinia pseudoacacia 5, Solidago spp. 4. 
 

3.5.2. A tervezési terület természetvédelmi besorolása 
 
A tervezett beruházás Nyíregyháza külterületén a 01884/9 hrsz-ú „kivett sportpálya, 
öltöző, lelátó, parkoló” bejegyzésű 11,0078 m2 területű Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 1/1-es tulajdonában lévő ingatlant érinti.  
A terület Nyíregyháza Örökösföld városrészén helyezkedik el, külterületen, de a 
belterületének határán. Ny-i irányból a Törzs utca, D-ről a Szentháromság-tér, K-i 
irányból mezőgazdasági művelés alatt álló területek, É-ról részben szántó, részben 
cserjés, ligetes rét határolja. 
A tervezési terület nem része Védett Természeti Területeknek, illetve nem tartozik a 
Natura 2000 hálózathoz sem. A vizsgált területtől ÉNy-ra kb. 2,2 km-re található a 
Sóstói-erdő Különleges Természetmegőrzési Terület (HUHN 20109) határa.  
 
A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) térképe alapján a vizsgált ingatlantól 
É-i irányban elhelyezkedő, a tervezési területtől cserjésedő, ligetes faállománnyal jól 
elhatárolt terület „Ex lege” védett természeti területnek minősül, az un. Örökösföldi 
láprét. A láprét a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét is képezi, melynek un. puffer zónája a 
tervezési terület ÉNy-i sarkát is érinti. 
Kunhalom, földvár nincs a területen, legközelebb az É-i irányban lévő Korhányi halom 
található 
A vizsgált terület Nyíregyháza Város Településrendezési Tervében KI 711826 sport, 
szabadidő célú területként nevesített, a tervezett beruházás a rendezési tervvel 
összhangban van. 
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A tervezési terület elhelyezkedése 

 

 
A tervezett beruházás és a legközelebbi védett természeti területek elhelyezkedése (forrás: TIR) 
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A tervezett beruházás és a legközelebbi Natura 2000 terület elhelyezkedése (forrás: TIR) 

 

 
A tervezett beruházás és a Nemzeti Ökológiai Hálózattal érintett területek elhelyezkedése (forrás: TIR) 

 

3.5.3. A tervezési terület élőhelyei helyszíni bejárás alapján 
 

A Nyíregyháza 01884/9 hrsz-ú ingatlan területének közel felén jelen állapotban is 
sportpályák, valamint ezeket összekötő úthálózat, parkolók és öltöző helyezkedik el. A 
tervezett beruházás a terület még jelenleg sport célra nem használt részeire kerül (É-i, K-i 
részek).  
Az ingatlan még nem beépített részei az elmúlt években szántóként hasznosultak. A 
helyszíni bejáráskor is felszántott állapotban találtuk, rajta természetes növénytakaró nem 
volt, csupán egyéves szántóföldi gyomfajok (szőrös disznóparéj Amaranthus retroflexus, 
pásztortáska Capsella bursa-pastoris, ürömlevelű parlagfű Ambrosia artemisiifolia), 
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csattanó maszlag Datura stramonium, közönséges kakaslábfű Echinochloa crus-galli 
stb.) fordultak elő. 

 
 
Az ingatlan É-i, lápréttel határos területén előfordul néhány cserje, (galagonya Crataegus 
monogina, varjútövis benge Rhamnus cathartica, vörösgyűrűs som Cornus sanguinea, szeder 
Rubus ssp.) valamint magas aranyvessző Solidago gigantea dominanciájával jellemezhető fel 
nem szántott terület. 

 
 

3.5.4. A tervezett tevékenység ökológiai hatásai 
 
A területfoglalással ténylegesen érintett területek természetes élőhelynek nem 
tekinthetők, erősen zavartak, degradáltak, antropogén hatásokkal terheltek. 
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A kivitelezés során természetvédelmi szempontból értékes élőhelyet nem érintenek, 
azonban a lehető legkisebb természeti kártétel az alábbiak betartásával érhető el: 

 Az építkezésnél, a terep előkészítése során amennyiben szükségessé válik, fákat 
és cserjéket csak a madarak fészkelési időszakán kívül szabad kivágni, augusztus 
15. és február 15. között.  

 Az építési munkaárkok kialakítása során a kikerülő föld természetes 
(természetszerű) élőhelyeken ne kerüljön időlegesen sem elhelyezésre, 
deponálásra. A kitermelt földet a korábban is bolygatott területre, (szántó) 
helyezzék el. 

 Az árkok csak a szükséges legrövidebb ideig legyenek nyitva, hosszabb 
munkaszünet esetén (hétvége) ne maradjanak nyílt munkaárkok. 

 Az építés fázisában a munkaárok ökológiai csapdává alakulását elkerülendő, 
gondoskodni kell a beléjük eső állatok /védett kétéltűek, hüllők/ kijutásának 
biztosításáról, a csőfektetés, betemetés előtt ki kell menteni az oda került 
állatokat. 

 
A vizsgált területen természetes növénytársulás nem fordul elő, ezért a beavatkozás 
ökológiai szempontból várhatóan nem lesz jelentős hatású. 
 
A tervezett beruházás, hatására az élőhelyek fajai, társulásai talajviszonyai, 
vízgazdálkodása olyan mértékben változnak csupán, mely változások jelentős ökológiai 
változást nem eredményeznek, a szomszédos védett terület állapotára negatív hatást nem 
jelentenek. 
 
 

3.5.5. Tájvédelmi vonatkozások 
 
A tervezett beruházás meglévő út mellett valósul meg, a meglévő sportlétesítmények 
mellett kialakítandó új sportpályák, parkolók és épületek a táj használatában a 
korábbiakhoz képest jelentős változást nem jelentenek.  
A vizsgált területen, illetve környezetében tájvédelmi érték, egyedi tájérték nem fordul 
elő. 
A tervezett tevékenység a táj szerkezetére, használatára hatással nem lesz.  
 
 
Felhasznált irodalom: 
• Magyarország kistájainak katasztere. 2. kiadás. Szerkesztő: Dövényi Zoltán. MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010. 
• Magyarország Erdészeti Tájai. Szerkesztő: Halász Gábor. Állami Erdészeti Szolgálat, 
Budapest, 2006. 
• honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2020. január 
10-i állapot alapján. 
•  Szabolcs-Szatmár Bereg Megye Helyi Jelentőségű Védett Természeti Területei. 2014. 
Pro Vértes Közalapítvány 
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3.6. HAVÁRIA 
 
A tervezett tevékenységből kifolyólag szennyeződéssel nem kell számolni.  
 
Az esetlegesen földre kerülő szennyeződések (olaj, üzemanyag elfolyás) esetén először a 
szennyezést lokalizálni kell, majd a szennyezett talajt eltávolítani, majd ártalmatlanítani 
kell. 
Amennyiben nagyobb mértékű szennyeződésről ill. veszélyeztetésről van szó, akkor az 
illetékes hatóságokat a kárelhárítási munkák megkezdésével párhuzamosan riasztani kell. 

 
Telefonszámok: 
 Általános segélyhívó szám: 112 (Katasztrófavédelem, Vízügyi Hatóság) 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Tel.: (42)  598-930 

 
 

3.7. FELHAGYÁS UTÁNI ÁLLAPOT 
 

 
Felszíni és felszín alatti vizek 
Felszíni és felszín alatti vizek állapotára a tevékenység felhagyása a következő hatásokat 
gyakorolja: a lefolyási viszonyok minimális mértékben megváltozhatnak, ill. az addigi 
vízfelhasználás megszűnik. 
 
Települési környezet, hulladékok 
A tevékenység helyszínéül szolgáló terület hasznosításának módja a későbbiekben 
kerülhet meghatározásra. 
Művi elemek egyes elemei, részei értékesíthetőek, bontás esetén hasznosíthatóak ill. 
hulladékként kezelendőek. 
 
Zaj-, rezgés- és levegőtisztaság-védelem 
Zaj-, rezgés- és levegőtisztaság-védelemi szempontból a tevékenység megszüntetése 
kivitelezés hatásával becsülhető. 
 
Természetvédelem 
Felhagyás és a művi elemek elbontása után a terület biológia aktivitása a környező 
területek szerint alakul.  
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4. HATÁSFOLYAMATOK ÁBRÁZOLÁSA, KIÉRTÉKELÉSE 
 

Környezeti 
elemek/rendszerek Hatótényezők Közvetlen hatások Közvetett hatások Hatás tartama Hatás minősítése

1. Kivitelezés
Munkagépek használata Munkagépek

légszennyező anyag és zajkibocsátása
Légszennyező anyag koncentráció, zaj- és 
rezgésszint növekedés Átmeneti Elviselhető

2. Üzemeltetés
Melegvíz előállítás és karbantartás Kazán légszennyező anyag kibocsátása és 

munkagép zajkibocsátása
Légszennyező anyag koncentráció, zaj- és 
rezgésszint növekedés Tartós Elviselhető

3 Felhagyás
Munkagépek használata Munkagépek

légszennyező anyag és zajkibocsátása
Légszennyező anyag koncentráció, zaj- és 
rezgésszint növekedés Átmeneti Elviselhető

     
1. Kivitelezés
Nincs

2. Üzemeltetés
Vízigény biztosítása Vízkitermelés Vízkészlet csökkenés Tartós Elviselhető

3. Felhagyás
Vízigény megszünése Vízkitermelés megszünik Vízkészlet növekedés Tartós Javító

1. Kivitelezés
Tereprendezés, alapok kialakítása Termőtalaj kitermelésre kerül Lokálisan termőtalaj megszünik Tartós Elviselhető

2. Üzemeltetés
Nincs

3. Felhagyás
Nincs

1. Kivitelezés
Munkagépek használata Élőhelycsökkenés, egyedek pusztulása, 

élőhelyzavarás Lokális migráció, degradáció Tartós Semleges

2. Üzemeltetés
Nincs

3. Felhagyás
Rekultiváció Új élőhelyek kialakulása Új fajok megtelepedése Tartós Semleges

1. Kivitelezés
Szállítás Közúti szállítás Közút igénybevétele Átmeneti Semleges

Művi elemek kialakítása Hulladék képződés Hulladék kezelése, ártalmatlanítása Átmeneti Elviselhető

2. Üzemeltetés
Pályák, épületek használata Hulladék képződés Hulladék kezelése, ártalmatlanítása Tartós Elviselhető

3. Felhagyás
Szállítás Közúti szállítás Közút igénybevétele Átmeneti Semleges

1. Kivitelezés
Új művi elemek Talajfelszín, tájképi jelleg megváltozik Megváltozik a területhasználati mód Tartós Semleges

2. Üzemeltetés
Nincs

3. Felhagyás
Rekultiváció Talajfelszín, tájképi jelleg megváltozik Megváltozik a területhasználati mód Tartós Semleges

Levegő

Települési környezet

Táj

Élővilág/Ökoszisztémák

Talaj/földtani közeg

Vizek
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Minősítés* Magyarázat* 
Megszüntető Azok a változások tartoznak ide, ahol egy környezeti elem/rendszer valamilyen 

önállóan tekintett minősítési egysége vagy az elem és rendszer egésze, vagy az 
elem/rendszer valamilyen önálló összetevője megszűnik létezni 

Károsító Két tényező együttes megjelenését feltételezi: az egyik a vonatkozó határérték, 
előírás stb. határpontok meghaladása, másik feltétel a változás 
visszafordíthatatlansága 

Terhelő Az irreverzibilitás fennáll, de változás nem jelent határérték vagy más 
minősítési korlát átlépését. Korláttúllépés megtörténik, de a hatás az erre 
irányuló beavatkozás nélkül visszafordítható. 

Elviselhető Kimutathatóak a nem kívánt változások, de ezek nem befolyásolják az adott 
vizsgálati egység semmilyen lényeges tulajdonságát.  

Semleges Az a hatás tartozik ide, amelyik léte igazolható, de az okozott változás olyan 
kicsi, hogy nem érzékelhető  

Javító Azok a változások, amelyek egy környezeti elem/rendszer valamilyen 
mennyiség/minőségi jellemzőjét pozitív irányba mozdítja el. 

Értékteremtő A kategória feltételezi új, környezeti szempontból értékesnek tekintett elemek, 
rendszerek, ill. ezek önálló részeinek megjelenését hatásterületeken, vagy a 
meglévőelem, rendszerek, tulajdonságaiban beálló olyan változásokat, amelyek 
ezeket értékesebbé teszi. 

*Forrás: Környezetvédelmi Kiskönyvtár: Előzetes vizsgálat-hatásvizsgálat-IPPC (Complex kiadó) 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A Bozsik József Labdarúgó Akadémia által használt Nyíregyháza–örökösföldi 
sportpályájának bővítése, új edzőközpont kialakítása tervezett.  
 
A fejlesztési feladatokat a 1163/2019. (III.27.) Kormány határozatban rögzítették. 
 
Jelen dokumentáció a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 
örökösföldi edzőközpont megvalósításának előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához 
szükséges adatokat tartalmazta. 
 
A tervezett tevékenység – edzőközpont megvalósítása – környezeti elemekre való 
hatásainak vizsgálatánál megállapításra került, hogy jelentős hatás nem várható. 
 
 
Víz- és földtani közeg védelmi szempontból 
 

 A telephely közüzemi víz- és csatornahálózattal ellátott, napi felhasznált 
vízmennyiség kb. 95 m3. 

 Az öntözési vízigények biztosítása új kutak létesítésével tervezett. 
 A konyhai szennyvizek előtisztítón keresztül jutnak a városi szennyvízhálózatba. 

 
 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból 
 

 A kivitelezés során a munkagépek légszennyezésével kell számolni. 
 A számítások alapján határérték feletti légszennyezéssel nem kell számolni, a 

hatásterület határvonala 84 m. A hatás időtartama átmeneti. 
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 Üzemeltetés során légszennyező hatása a használati- és fűtési melegvizet előállító 
kazánnak van. A kazán légszennyező anyag kibocsátása határérték alatti, a 
hatásterületének határvonala 59 m. A hatás időtartama tartós. 

 
 

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból 
 

 Kivitelezéskor a munkagépek, eszközök zajszennyezésével kell számolni. 
 A számítások alapján a kivitelezési munkálatok során határérték feletti 

zajkibocsátással nem valószínűsíthető, a zajvédelmi hatásterület határvonala 120 
m. A hatás időtartama átmeneti. 

 Üzemeltetés során a környezeti zajkibocsátás határérték alatti, hatásterületen belül 
védendő objektum nem található. 

 
 

Hulladékgazdálkodási szempontból 
 

 A kivitelezés és üzemeltetés során keletkező hulladékok szakszerű tárolása 
meggátolja azok környezetbe való kerülését. 

 A hulladékok megfelelő jogosultsággal rendelkező szervezetek számára kerülnek 
átadásra. 
 

 
Ökológia szempontból 
 

 A tervezett beruházás természetvédelmi érdekeket nem sért, hatásvizsgálat 
természetvédelmi szempontból nem szükséges, tájvédelmi intézkedések sem 
indokoltak. 
 

 
Havária 
 

 Kivitelezéskor az esetlegesen földre kerülő szennyeződések (olaj, üzemanyag 
elfolyás) esetén először a szennyezést lokalizálni kell, majd a szennyezett talajt 
eltávolítani, majd ártalmatlanítani kell. 

 Üzemeltetés során haváriás esemény nem prognosztizálható. 
 

 
A telephely felhagyása 
 

 A tevekénység jellegére való tekintettel a felhagyás a belátható jövőn belül nem 
valószínűsíthető.  

 Felhagyás esetén a környezet terhelése a kivitelezés terhelésével becsülhető. 
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