1_‘“}\2.04,

& A
A DOKUMENTUMOT DIGITALIS g 7
ALAIRASSAL LATTA EL: g £

AVDH SIGN R

Szakértoi vélemény

A Nyirségi Németh Broiler Kft. tiszaradi, Tiszarad 032/31 hrsz. alatti
baromfitelepe szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasarol

Készitette:

Szentmiklossy Csaba
leveg@tisztasag-védelmi szakértd
Szakért6i engedély szama: 265-5/2014

Nyiregyhaza, 2020. szeptember 24.



2

1. A légszennyezé anyagok légkori terjedését leiro matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a légszennyezd anyagok légkori terjedését leird diszperzios
modell. A folytonos pontforras révid atlagoldsi id6tartamra vonatkozo szennyezé hataséanak
szamitasaval az MSZ 21459/1-81 szami szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforrds gazallapoti szennyezdanyag és 10 pum-nél kisebb atmérdjli szilard
részecske kibocsatdsa kovetkeztében a rovid idejli (1 éra) atlagoldsi id6tartamra vonatkozo
koncentraciot (Cgi) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tdvolsdgok esetén
eltekintiink a géazallapoti szennyezGanyag kimosddasatol, széaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkez6képen hatarozzuk meg:
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E, folytonosan miik6dd pontforrds rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozd gazéallapot
szennyezOanyag emisszidja [1L1g/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Uy folytonos pontforras flistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s];

7y, Oy folytonos pontforrds esetén a flstfiklya szélre merSleges vizszintes, illetve
fiiggbleges turbulens szorddasi egylitthatoja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax’, o;=cx", a=0,08(6p***+1-In(H/z()), b=0,367(2,5-p),
c=0,38p"*(8,7-In(H/z)), d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastél valo tivolsag a széliranyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Zy - az érdességi paraméter (a forras kérnyezetében, széliranyfiiggs).

A oy, 0, horizontélis és vertikalis diszperzios egylitthatok meghatarozasaval az MSZ 21457/1-
7-2002. Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi cimli szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényez6 meghatirozdsdhoz, a szabvanysorozatban lefrt matematika
szamitdsi formula (matematikai modell) alkalmazasdhoz magaslégkori meteorologiai adatok
sziikségesek. A szabvanysorozat foglalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkori
meteorologiai adatok a szamitishoz nem Aallnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a
szabvéanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai
Jellemzdi. A szélsebesség, a szélirdny és a hdmérséklet fiiggbleges profiljdnak kiszamitdsa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomdsi szint kozétt. ciml szabvanya a kovetkezdket tartalmazza
(ezen profilok kiszamitdsa elengedhetetlen feltétele a vertikalis diszperzids egylitthatok
meghatarozasanak):

»Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomdsi szint standard magaslégkori
meteoroldgiai adatai, akkor a felszini mérésekb6l szdmitott profilok érvényességi kire a
szélmérés szintje (z,) és a 200 m-es magassagi szint kozotti légréteg. A felszini mérésekbdl
szamitott, a felszinkozeli 100 m-es rétegre vonatkozé profilok érvényessége az alsé 200 m-es
rétegre terjeszthetd ki elfogadhato hibaval.”

306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérél az 5. melléklet 13. pontjaban a
légszennyezd pontforras és diffiz forrds engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
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kovetelményeivel kapcsolatban a kovetkez6t tartalmazza: ,,a hatdsteriilet lehatdroldsa,
elézetes  vizsgalati  eljards,  kornyezeti  hatdsvizsgdlati  eljdrds,  EKHE-eljdrds,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén az érvényes szabvdny szerinti
vagy azzal egyenértékii szamitdssal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitdssal”.

Az érvényben 1év6, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szamitdsi példakon
keresztiil bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazasinak gyakorlati médszereit. Mivel a
vizsgalt kornyezetben nem allnak rendelkezésre mértékadé magaslégkdri meteorologiai
adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsolodd elévizsgalatok soran megvizsgaltuk, hogy a
hatésteriilet lehatiroldsahoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenérték(i szamitéasi eljards
alkalmazhat6. Az el6vizsgilatok sordn a kordbban érvényben 1&v8, MSZ 21457-4:1980.
Légszennyezd anyagok transzmissziés paramélerei. A turbulens szérodds mértékének
meghatdrozdsa. cimili szabvanyban leirt, felszini meteorolégiai méréseken alapuld szamitasi
formula alkalmazhatosagat, az érvényes szabvannyal valé egyenértékiiségét vizsgaltuk. Ennek
soran az érvényben lévé szabvanysorozatban bemutatott szamitasi példdk eredményeit, a
horizontalis és vertikdlis diszperzids egyiitthatok meghatirozasanak eredményeit vetettiik
Ossze a korabban érvényben 1év6 szabvanysorozat alkalmazédsa soran meghatirozhatd, a
horizontalis ¢és vertikalis diszperzios egylitthatok meghatirozdsanak eredményeivel. Az
eldvizsgalatok eredményeit, a horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatok jelenleg
érvényes ¢és kordbban érvényben volt szabvany (szamitdsi moédszer) alkalmazésdval
meghatdrozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban foglaljuk ssze.

A horizontdlis diszperziés egyiitthaté

Pontforrastél valo Ervényben 16v6 Korédbban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvéanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
széliranyban, x [m] | alapjan, oy(x) [m s'1 | alapjan, oy(x) [m s
100 15,95 15,57 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
400 49,06 51,67 5,3
500 57,91 62,67 8,2

A vertikdlis diszperzios egyiitthato

Pontforréstol valo | Brvényben 1év8 | Kordbban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1évé szabvanysorozat [%]
SZélir{Eny]banv X | alapjan, o,(x) [ms™'] | alapjan, o,(x) [ms™]

m
100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 24,91 -1,5
300 35,08 37,03 5,6
400 43,80 47,08 7,5
500 51,81 : 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg érvényes és kordbban érvényben
volt szabvany (szamitisi modszer) alkalmazasaval meghatarozott értékeit tartalmazd fenti
tablazatok adatai alapjan megallapithatd, hogy 500 méteres terjedési tavolsagig a két szamitasi
modszer Osszevetésekor a szamitasi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az érvényben 1&v6
szabvanysorozat alapjan a felszinkodzeli szél mérésének pontossagi kovetelményei a
légszennyezés terjedésének vizsgalatdhoz a kovetkezOk: 5 m/s szélsebesség alatt 0,5 m/s
abszolut pontossaggal, 5 m/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossaggal (a Meteoroldgiai
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Vildgszervezet elGirasainak megfeleléen). Ennek megfeleléen a fenti tdblazatban kozodlt
eltérési adatok figyelembe vételével megallapithatd, hogy a kis (legfeljebb 500 méteres)
tetjedési tavolsdgokban a jelenleg érvényes és a kordbban érvényes szabvanyban lefrt
szadmitasi modszerekkel meghatarozott diszperzios egyiitthatok eltérései joval alatta maradnak
a felszinkozeli szél mérése sordn elfogadott abszolGt hiba nagysdginak. A fenti tdbldzatban
bemutatolt szdmitdsi eredmények és a fent leirtak alapjin megdllapithatd, hogy kis (legfeljebb
500 méteres) terjedési tavolsdagokban a kordabban érvényben 1évé szabvdnyban leirt, a
horizontdlis és vertikdlis diszperziés egyiitthaték meghatdrozdasdra alkalmas szdmitdsi
modszer az ismert és szakmailag elfogadhaté eltérések ismeretében megfeleld biztonsdggal az
érvényes szabvdannyal egyenértékii szamitdsi eljardsként alkalmazhatd.

Feliileti forrds esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egylittesen veszik figyelembe, és az
egész teriiletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrdsnal a kezdeti turbulens
szorodasi egyiitthatéja oy ill. o,0. A oy értéke s oldalhosszusagh , négyzet alak( teriileti
forrds esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutén a oy(x) = 03(x) + oy
értekének figyelembevételével mar alkalmazhatd. A o, értéke, ha a kibocsatas a
talajfelszinrél torténik, o,0 = 0, egyéb esetben o, a terileti forrds magassiganak 2,15-dal
osztott értéke.

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemz§ szélsebesség

A két jellemz8 meghatdrozasival az MSZ 21459/5-85 sz. szabviny foglalkozik. Ha a
kibocséatott véggaz és a kornyezeti levegs kozotti hémérsékletkiilonbség 50 °C-nal kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd dsszefliggéssel hatdrozzuk meg:

an=K. (1,5-v-d +0,009-0,) [m]
u

ahol: k—alégkdri stabilitastol fliggd korrekcids tényezd;
u — az emelkedd fistfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegl kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atméréje [m];
Q) — a kibocsatas hoarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithato:
H=h+Ah
ahol: /- a tényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerisitett Osszefliggés hasznalhato:

0, =271 T;T' dr v [

Ty

ahol T - akidramlo gaz homérséklete [K];
T — a kdrnyezd levegd hémérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a klirtétorok atmérdje [mj.

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:



h,=h+2- [—-vm—- - l,S:i d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassdga kozotti - tartoméanyra

”wor

jellemz6 atlagos szélsebességet az

= (it] (2]

ahol: 7 — a talajfelszint6]l mért fiiggbleges tavolsag [m];
hp — a szélmér6hely magassaga [m];
up — szélsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

Zl_ ~ u() . H'p+1 _,hl”“l liﬁz_]
(p+1)-hF H~h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

A kordbban leirtaknak megfelelGen a szennyezd hatds meghatdrozdsdhoz sziikséges tényezbk
(pl.  transzmisszios paraméterek) szdmitdsa a , Légszennyezd anyagok terjedésének
meteoroldgiai jellemzdi.” c¢. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvdnysorozat alapjdan térténhet.
Mivel ez utébbi alkalmazdsdhoz — a terjedési tényezdk meghatdrozdsdahoz — sziikséges
reprezentattv magaslégkori meteorologiai mérési adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a
terjedési folyamatok esetiinkben a kis jforrdsmagassdg miatt a 1égkori hatdrréteg alsé
zondjdban mennek végbe, valamint az alkalmazott szamitdasi modszer az érvényes szabvdnnyal
egyenértékii  szamitasi  eljardasként  alkalmazhaté, a  transzmissziés — paraméterek
meghatdrozdsdt a kordbban érvémnyben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980  szdmul,
» Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterel.” cimii szabvdanysorozat alapjdan végeztiik

el

2 A kibocsaté forras jellemzo adatai, a modell kiindulé paramétereinek
meghatirozasa :
Jelen vizsgalatok targyat a Nyirségi Németh Broiler Kft. tiszaradi, Tiszarad 032/31 hrsz. alatti
baromfitelepe szagvédelmi hatdsteriiletének meghatirozasa képezte. A tervezett telepen
broiler hizlalasa torténik, legfeljebb 285000 db egyedet terveznek tartani, a hizlalds atlagosan
2,72 kg-os testtomegig torténik. A tervezett tartdstechnologia az egyedek igényéhez illesztett
korszerli technoldgia, automatizalt szell6ztetéssel és takarmanyozassal. Az 4llatok
takarmdnyozdsa automata OnetetGvel torténik. A takarményt zart silokban taroljak. A
takarmanyozasi technologiaval a 1égtérbe keriilé por minimalis. Az 4llatok itatdsat szintén
automata Onitato rendszer segitségével végzik. Az automatika megakadélyozza, hogy talfolyas
keletkezzen, a csepegtetds szopokak pedig a vizpazarlast gatoljak, ezaltal az alomra nem keriil
viz, az nem keveredik a trgyaval.

A telepen a tervezett 6lak nevelStere és az allatlétszam megoszlasa az alabbi:



Epiilet Hasznos Telepitési stirliség | Allatlétszam

szama nevelGteriilet (m?) (db/m?) (db)
1. 1420,93 20,1 28.500
2. 1420,93 20,1 28.500
3. 1420,93 20,1 28.500
4. 1420,93 20,1 28.500
5. 1420,93 201 28.500
6. 1420,93 20,1 28.500
7. 1420,93 20,1 28.500
8. 1420,93 20,1 28.500
9. 1420,93 20,1 28.500
10. 1420,93 20,1 28.500
Osszesen 14209.3 285.000

A csibéket napos korukban megfeleléen kialakitott, szell6ztethetd, flithetd istallok padlozatara
szort almon helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technol6gidban, igazodva a csibék
biologiai életsziikségleteihez, életkoruknak megfeleléen szigord technoldgia szerint fiitik,
szell6ztetik az istallok légterét. A fiitést hélégbefuvokkal biztositjdk (ROBUR M 40 tipust
hoélégbettivd, 8 db/ol, 320 kW/6l).

Olakban a kévetkezd szellztets ventilatorokat alkalmazzék:
» 9 db EM 50-o0s ventilator (egyenként 40.800 m*/h teljesitménnyel);
e db EM 36-0s ventilator (egyenként 22.250 m*/h teljesitménnyel);
e db EDC 24-es ventildtor (egyerként 7.400 m*/h teljesitménnyel).

A beépitett ventilatorok atlagos tengelymagassaga (igy az istallokbol kilépd szagszennyezett
levegd atlagos kilépési magassaga) 1,5 m.

A Megbiz6tdl szarmazo6 informaciok alapjan a tartdsi viszonyok javitasra és a szagkibocsatas
csOkkentésére pelletdlt szalma almot alkalmaznak. Ennek az alom anyagnak a szakmai
tapasztalatok alapjan 3-3,5-sz0r nagyobb vizmegkots képessége, és alkalmazasaval jelentésen
csokkenhetd az istallok szagkibocsatasat. Az istallokbdl kilépé levegd szagkoncentracidjat a
Megbizotol szarmazd, varhaté legnagyobb fajlagos szagkibocsatdsi értékkel jellemeztiik.
Ennek nagysiga az alkalmazni kivant korszer(i tartdstechnoldgidra vonatkozéan 9
SZE/sxSZA. Az alacsony fajlagos szagkibocsatas érték a Megbizotol szarmazé informaciok
alapjdn egyrészt az almozasra hasznalt alomanyagnak készonhetd, amelynek igen magas a viz
és szagmegkotd képessége. Ezen érték figyelembe vételének feltétele, hogy az éllattartas soran
megfeleld figyelmet forditsanak a szaganyagok képzddésének minimalizalasara, az istallokbél
szarmazo szagkibocsatas alacsony szinten tartasara. Ehhez tobbek kozott a kovetkezOk
szlikségesek: .
» az itatd berendezések megfelelé iizemeltetése és karbantartdsa, az alomra folyd viz
mennyiségének minimadlis szinten tartasa; :
e az etetd berendezések megfelelé iizemeltetése és karbantartdsa, az alomra hulld
takarmany mennyiségének minimalis szinten tartasa;
e az istallo szellozteté rendszerének megfeleld Gizemeltetése, amellyel tobbek kozott az
alom megfelel6 szarazon tartasa is biztosithato.
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A tartott baromfik esetén egy egyed a testtomegét (legnagyobb testtomeg 2,72 kg/db)
figyelembe véve 0,00544 db szdmoséllattal (Szémosallat (SZA): 500 kg testtomeg)
egyenértéki. Ennek megfeleléen a tartott baromfik szama szadmoséllatban kifejezve
285000%0,00544=1550,4 SZA.

A fentiek alapjan a szamitasok soran figyelembe vett szagkibocsatas érték a kévetkezs:
1550,4 (szamosdllatok szama) x 9 (fajlagos szagkibocsdtds) = 13953,6 SZE/s;

A szag terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatésteriilet meghatdrozasanal — a vonatkozo
jogi szabalyozasnak és szakmai gyakorlatnak megfeleléen — a szagterjedés szempontjabél
kedvezétlen meteorologiai allapot esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkori
terjedése. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany alapjan a még vizsgélhat6 legkisebb, 1
m/s-os atlagos szélsebességet feltételeztliink, a 1égkori stabilitést stabil (F ill. S1) stabilitasi
kategoridval jellemeztik. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitdsi
kategériara vonatkozdéan p=0,464. A talajfelszinre jellemz6 zy érdességi paramétert az adott
viszonyoknak megfeleléen (ndvényzettel boritott, részben fas, kis mértékben tagolt teriilet)
70=0,2 m értékre vettik fel.

A terjedésvizsgalat sordn a vizsgalt istallokbol tavozo szagszennyezett levegd és a kornyezeti
levegd hémérséklet-kiilonbségének, és a tdvozd szagszennyezett levegd 4aramlasi
sebességének igen Dbizonytalan becslésétél eltekintettink. A forrdsok  effektiv
kéménymagassiga a tényleges magassagukkal azonosra, a szelléztetd ventilatorok 1égkilépd
nyilasanak d4tlagos magassagara, 1,5 méterre vilasztottuk. Az ezen effektiv
kéménymagassdghoz tartozd, az emelkedd fiistfaklyara jellemz8 4tlagos szélsebesség 0,88
m/s.

Tovabbi egyszeriisitést alkalmaztunk abban is, hogy az istallokbdl szdrmazd szagkibocsatéast —
mivel az istallok egymas kozvetlen kdzelében helyezkednek el — egy helyre, a vizsgalt istallok
altal hatarolt teriilet kozéppontjaba (szagkibocsatasi stilypontjdba) koncentraltuk, és az altaluk
okozott szagimmisszids értékeket az egyedi terjedési jellemzdék figyelembevételével
egylittesen hatdroztuk meg. Az istallok 1égkilépd nyilasai az istallok egylittes teriiletén beliil
tobb ponton helyezkednek el, igy a szagkibocsaté forrdsok egylittesen feliileti forrasnak
tekinthetSk. Az istallok altal hatérolt teriilet megkozelitleg 25000 m?, ez egy 158x158
meteres negyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a kibocsato forrasnal oy0 kezdeti turbulens
sz6rodasi egylitthato értéke 158/4,3=36,7 m.

A szagvédelmi hatasterillet meghatirozdsa sordn a vonatkozd jogi szabdlyozést vettiik
figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirl a 2. mellékletének 3.
pontjdban mutatja be a blizre vonatkozd tervezési irdnyértékeket. Ezen tervezési
irdnyértékeket a szagforrasok kornyezetében kialakuld zavard szaghatdsok elkeriilésére a szag
terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett vizsgalataink
sordn a szagvédelmi hatésteriilet nagysdganak meghatérozasakor az el6irt 3 SZE/m” tervezési
iranyértéket (intenziv allattartas) vettiik figyelembe, a korabban leirtaknak megfelelSen a
terjedési modellezést a jogszabalyi el6irasoknak megfelelden a legnagyobb teljesitmény-
kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.
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A bilizre vonatkozo tervezési iranyértékek

Technologia megnevezése Tervezési Vizsgalati modszer
iranyérték
[SZE/m’]
Allati maradvényokkal folytatott 1,5
tevékenység
Allati takarménygyértas 1,5
Autbalkatrész gyartas 3
Biogaz el6allitas 1,5
Biiz6s, rothadé hulladékokkal folytatott 1,5
tevékenység
Cukorgyartas 3
Cukraszati tevékenység 6
Csokoladégyartas 6
Dohanyfeldolgozas 3
Elelmiszeripari tevékenységek, 3

élelmiszeripari zsirfeldolgozas, ideértve a
vendéglatassal kapcsolatos tevékenységet

is MSZ EN 13725
Fafeldolgozas 3 vagy ezzel

- — egyenértékll
Forgécslap gyartas 1,5 médszer
Ilatszer ¢s fliszer eléallitas 6

Intenziv allattartas

Kavéporkolés 6
Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5
Mianyaggyartas, ujrafeldolgozas 1,5
Olajfinomitas 1,5
Stitéipar 6
Ontodék, kovacsiizemek 1,5
S6rfézés ' 6
Szennyviz kezelése 1,5
Téglagyartas 3
Tejfeldolgozas 1,5
Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5

3. A hatasteriilet meghatirozasa

Helyhez ko6tott difftz forrds hatasteriilete a vizsgalt difftz forrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianydban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatérozhaté - 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forras kdrnyezetében a talajkozeli és
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magaslégkori meteorolégiai jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatési
id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:
a) az egy ords (PMI10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-andl
nagyobb; vagy
b) a terhelhetség 20 %-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap szennyezettség kiilonbsége);
¢) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-dnal nagyobb.

A kordbban leirtaknak megfeleléen a szagvédelmi hatésteriilet meghatdrozdsa sordn a
vonatkoz6 jogi szabalyozast vettiik figyelembe. -A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l a 2. mellékletének 3. pontjdban mutatja be a bilizre vonatkozé
tervezesi iranyértékeket. Ezen tervezési irnyértékeket a szagforrasok kornyezetében kialakuls
zavard szaghatdsok elkeriilésére a szag terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell
figyelembe venni. Az elvégzett vizsgalataink soran a szagvédelmi hatésteriilet nagysigénak
meghatarozasakor az elSirt 3 SZE/m’ tervezési irdnyértéket (intenziv allattartds) vettiik
figyelembe, a kordbban leirtaknak megfelelden a terjedési modellezést a jogszabélyi
eléirasoknak megfelelden a legnagyobb teljesitmény-kihasznalds és kedvezdtlen terjedési
viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.

A vizsgilati eredményeket az I. dbrdn mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakuld
szagkoncentracié értéke lathatd a szagkibocséatd forrdsok egyiittes teriiletének szagkibocsatasi
stlypontjatél szélirdnyban tdvolodva. Az abran a talajszinten kialakuld szagkoncentracié
értéket 50 méterre kezd6dben abrazoltuk (ekkora a szagforrdsok 4ltal hatarolt teriilet
szagkibocsatasi stilypontja és a hatara kozotti legkisebb tavolsag).

Szagkoncentracié
SZE/m’

o

LI

152 11-1

150 : 200

Tavolsag az istallok szagkibocsatasi
sulypontjait6l, m

1. dbra
A talajszinten kialakulo szagkoncentracic értéke a szagkibocsdto forrdsok (baromfitarto
istallok) szagkibocsatdsi silypontjdtol szélirdnyban tavolodva
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A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a bemutatott kibocsatési és kedvezotlen
terjedési jellemzoOket figyelembe véve a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasi sﬁly?ontjétél
széliranyban tavolodva 152 méterre csdkken a szagkoncentracié értéke 3 SZ/m” ala. A
szagvédelmi hatésteriiletet a vonatkozd jogszabdlyi eldirdsoknak és szakmai gyakorlatnak
megfelelen a szagkibocsatd forrasok egyiittes teriiletének hataratél kell kijelolni. Ennek
megfelelden vigsgalt istillok szagvédelmi hatdsteriilete (a figyelembe veft szagkibocsdtds
értékek, kibocsdatdsi jellemzok és kedvezdtlen terjedési viszonyok mellett) egy, a vizsgdlt
istallok egyiittes teriiletének hatira koré irhaté 152 méter széles sdv teriilete (2. dbra).

Tervezési teriilet

Szagvédelmi
hatasteriilet hatdara
(152 m)

2. abra
A vizsgalt szagforrasok szagvédelmi hatdsteriiletének bemutatdsa

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok
esetén (jelentOs felszinkézeli keveredési allapotban pl. erés szél esetén) a meghatarozottaknal
kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbdl szarmazo szag. A vizsgaltnal
kedvez6tlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios allapot, 1
m/s-nal kisebb szélsebesség esetén, un. ,csorgdsos” szagterjedési dllapotban — igen kis
gyakorisaggal ennél nagyobb tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok
szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.30. 12.21.39

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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