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Eldzmények

A Németh Andras e.v. a Tiszarad 032/44 hrsz.-G terlileten baromfineveld tevékenységet kivan
folytatni 10 db istalloban. A telephelyen rotaciénként 285.000 db baromfit kivannak nevelni.

A beruhazas révén a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. |
pontja és 2. sz. melléklet 11.a pontja hatdlya ala keriil, vagyis kornyezeti hatasvizsgalat és
egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles tevékenységgé valik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély (EKHE) megszerzése érdekében a Németh Andras
e.v. megbizta a KOMIR Koérnyezetvédelmi és Szolgaltatd Kft—t a kornyezeti hatastanulmany
¢s az egységes kdrnyezethasznalati engedély kérelem elkészitésével.

A meghatalmazas az 1. sz. mellékletben talalhato.

Cégiink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakértdi feljogositassal - sajat valamint
bevont szakérték révén - rendelkezik.

Jelen dokumentdciot a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 6-9. szamt melléklet tartalmi
kovetelményeinek megfeleléen készitettiik el.

Cégiink a dokumentacié elkészitése soran kiilon ellendrzés nélkiil elfogadta a kapott adatok
helytallésagat, a kotelezett altal szolgaltatott adatokért semmilyen felelésség nem terheli.

A Dberuhdzds kapcsan a jelen dokumenticioban kifejtett valtozaton kiviil egyéb valtozat
szamitasba nem kertlt. A telep kapacitidsanak bdvitése az ismertetett modon a legcélszertibb.



1. Altalanos adatok

1.1. A dokumentacié készitdinek adatai

Az engedélykérelem elkészitésében a szervezeten beliil részt vett szakértd:
Név: Szentmiklossy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Tulipan u. 82.

Szakért6i engedély szama: 265-4,3/2014

Ervényességi id: hatarozatlan

Szakteriilet: Leveg6tisztasag védelem, Hulladékok karos hatasa elleni védelem
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara

A dokumentum elkészitésében részt vett kiilsé szakértdk:

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kincs Koz 17/A.
Szakért6i engedély szama: 14/834-4/2011.
Szakteriilet: SZTV El8vilagvédelem

Engedély kiad6ja: OKTVF

Ervényességi id6: hatérozatlan

Szakértdi engedély szama: 34-2/2013.

Szakteriilet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Leveg6tisztasag védelem, Hulladékgazdalkodés, viz és
foldtani kozeg védelem

Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mémoki Kamara
Ervényességi id6: hatérozatlan

Név: Barna Sandor

Lakhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi Gt 7. I/S.

Szakértdi engedély szama:29-4-1.4./09-1037/2015.

Szakteriilet: SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodas szaktertilet
SZKV-1.2 Levegttisztasdg- védelem szakteriilet
SZKV-1.3 Viz-és foldtanikozeg-védelem szakteriilet
SZKV-1.4 Zaj-¢és rezgésvédelem szakteriilet

Engedély kiaddja: HBM Mérndki Kamara

Ervényességi id§: Hatarozatlan

A szakértdi engedélyek és aldirdlapok a 2. sz. melléklet tartalmazza.



1.2. Az engedélykéré azonosité adatai

Neve: Németh Andras e.v.

KUT: 103 759 070

Székhelye: 4485 Nagyhaldsz, Arany Janos u. 41.
KSH szam: 27940978-0147-113-15

Telefon: 06-30-353-2471

A 16 gazdasagi tevékenység

TEAOR kédja: 0147 baromfitartas

Az egyéni vallakozas 1984 ota végzi a tevékenységet

A tevékenysége:

- baromfinevelés
- baromfitenyésztés

1.3. A telephely jellemzoi

A telepiilés neve: Tiszarad

A telephely neve: baromfinevels telep

Cime: Tiszarad kiilteriilet 032/44 hrsz.
Helyrajzi szdmai: 032/44 hrsz.

Telephely KTJ: 102 870 063

Sulyponti EOV koordinatak: X =310700 Y =854780

1.4. A telephelyen folytatni kivant tevékenység

A telephelyen broiler baromfitenyésztést kivannak végezni, turnusonként 285.000 db-os
allomannyal. A gépkocsival beszallitott csirkéket az 6lakba rakjak, ahol 39-42 napig nevelik,
amig elérik a kb 2,72 kg-t, ezutan értékesitik.

A turnus utdn 2 hét sziinet kovetkezik, amikor a telepet takaritjak, fert6tlenitik. Egy évben 6
turnus baromfit tenyésztenek.



2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
2.1. Volumen
A beruhdazas volumene:

A tulajdonos a telepen 0j, korszeri allattartdsi technologidval egy baromfi neveld telepet
tervez kialakitani.

A baromfi telepen egy 10 istallos baromfi brojler telep kertil kialakitasra.

A brojler istallok higiéniai (technologiai) folyosoval Gsszekétve keriilnek kialakitédsra,
kapcsolédva a szocidlis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra keriilnek még a telepen a
kapcsolodo kiszolgals épitmeények is.

Allatallomany: 285.000 db/turnus

Testtomeg adatok: 2,72 kg

Telepitési stirliség: 20 db/m?

Tartas technologia: almos tragyas

Az blak nevelGtere és az allatlétszdm megoszldsa:

Epiilet Hasznos Telepitési stirtiség |  Allatlétszam

szdma neveldteriilet (m?) (db/m?) (db)
1 1420,93 20,1 28.500
2. 1420,93 20,1 28.500
3. 1420,93 20,1 28.500
4. 1420,93 20,1 28.500
5. 1420,93 20,1 28.500
6. 1420,93 20,1 28.500
7. 1420,93 20,1 28.500
8. 1420,93 20,1 28.500
9. 1420,93 20,1 28.500
10. 1420,93 20,1 28.500
Osszesen 14209.3 285.000

2.2. A Kkivitelezés €& miikodés megkezdésének idépontja, iddtartama,
kapacitaskihasznalas megoszlasa



A kivitelezés megkezdésének id&pontja varhatéan 2021. I negyedéve. Idétartama kb. 6
hoénap.

A mi(kodés megkezdésének varhaté idépontja 2021. év IV. negyedéve. Az Olak
kihasznaltsaga varhatéan 100 %-os lesz.

2.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, teriillethasznilata, a szomszédos teriiletek
bemutatisa

A tervezett telephely Tiszarad kiiltertiletén, a telepliléstél D-re helyezkedik el.

Tiszarad kilterliletén 1év6, 032/44 hrsz-i mezégazdasagi ingatlan telekalakitdssal kertilt
kialakitésra.

A tervezést megel6zGen a teriilet szabalyozési el6irdsainak modositisara is sor keriilt, a
tervezett beruhazas megvalosithatosaganak feltételeként.

Kiindulasi adatok:

telep megnevezése: kivett

telep hrsz: 032/44

telep nagysaga: 5 ha 2000 m2

tervezett beépitettség: <40 %

épitmeénymagassag: <7,50m

zoldfelilet: > 40 %

dvezeti besorolds: KU-ii Mezégazdaséagi tizemi teriilet

A terlilet elhelyezkedését mutatja a 3. sz. melléklet.
A tulajdoni lapot és térképmasolatot a 4. és az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Szomszedsag:
A telephelyet minden iranybdl mez&gazdasagi teriilet hatarolja.

A legkozelebbi lakoteriilet a telephely mértani kdzéppontjatol 650 m-re helyezkedik el.
A telep kozelében Udiilé teriilet, gydgyhely, egészségiligyi teriilet, védett természeti teriilet
nines.

Elézmények:
-A tervezési teriilet kiilterlileti mez6gazdasagi teriilet, melyen ndvénytermesztés nem folyik.

2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges 1étesitmények

A baromfi telepen egy 10 istallés baromfi brojler telep kertil kialakitasra.

A brojler istallok higiéniai (technolégiai) folyosoval Osszekotve kertilnek kialakitasra,
kapcsolodva a szocialis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra kertilnek még a telepen a
kapcsolodo kiszolgalo épitmények is.

Tervezett épiiletek és kapcsolodd épitmények:
SI-I-HI-IV-V-VI-VI-VIT-IX-X jelit baromfi neveld istalld
-higiéniai folyosd

-szocialis blokk
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-20m? akna 5 db

-10m?® akna 1 db

-sil6 alap 10 db

-kerékfertétlenitd medence és akna
-tliziviz tarol6

-hullatarolé épiilet

-ut, térburkolat

Infrastruktira
viz:  -telepen beliili vizhalozat kiépitése tervezett, épiiletekbe torténd vizbekotéssel, fart
ktrol

gdz:  -gaz bekotése tervezett, kiilon szakagi engedély szerint
-az épliletek fiitése részben gaziizemi kazanokkal

villany: -koziizemi vezetékes villanybekotés és villamos energia ellatas csatlakozasi
pontrol torténd lekdtéssel

szennyvizkezelés: -gylijtése zart rendszer(i szennyvizgyljtékben torténik, elszallitds kiilon
szerzddés szerint a szennyviztelepre
-a tervezett baromfi istallok kozé telepltve (5 x 20 m>-es) az istallok
mosovizének bevezetésére
-a szocidlis blokkhoz telepitve, kommunalis szennyviz gytijtése (10 m?*-
es)
-a bejarati kerékmosoéhoz telepitve, moséviz gytijtésére (1 m?)

Kapacitds: 20m> 5db
10m® 1db
Im®> 1db

kommundlis hulladék: gylijtése szemétgylijté konténerbe torténik, elszallitas szerz6dés
alapjan a teleptilési szeméttelepére

Hiziviz, oltoviz: nyilt medrt tiiziviz tarozo, 100 m3-enként 1 db vizkivételi hellyel

A telep létesitményei az 3. sz. mellékletben lathatoak.

2.5. A létesitmény kapacitisanak alakulasa

A telep kapacitasanak alakulasa:

Tervezett
Féréhelyek szama (baromfi) 285.000 db

A rotaciok szama: 6 rotacio/év.

11



2.6. Kapesolodo miiveletek

Szallitas

Uzemeltetés:

Az Uzemelés soran elsésorban a baromfi be- és kiszallitas, a takarmanyszallitas és az almos
tragya kiszallitasa indukal gépjarmii forgalmat. A szallitdsi tevékenységet végzo
tehergépjarmivek a telepen beliil burkolt utfeliileten kézlekednek. A bévitést kdvetden a telep
forgalma varhatdan:

Szallité jarmi Szallitas gyakorisdga
Takarmanyszallit6 jarmi 2 db jarmi / hét
Baromfiszallité tgk. 8 db jarmdi / turnus
Rakodé gép 2 nap / hét

Trigyaszallité tgk, vagy
mg-1 vontatod

Allati hulla és veszélyes
hulladékszallité jarmi

10-12 db / turnus

2-3 db / turnus

Hulladékkezelés

A keletkezd hulladékok kezelését a hulladékok gyljtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitdsa,
artalmatlanitdsa a  hulladékkal  kapcsolatos nyilvantartdsi és  adatszolgaltatdsi
kotelezettségekr6l szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirdasainak megfelelden kell
végezni.

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott allati tetemek
az allategészségligyi szabalyok — a mem emberi fogyasztasra szdnt dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozé dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitdsardl szolo 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurépai parlamenti és tandcsi rendelet — szerint allati
eredeti melléktermékek, melyek 240 l-es mlianyag kukaban keriilnek majd gytijtésre,
valamint arra jogosulttal valé elszallitasra és kezelésre.

A szilard kommunalis hulladékot 200 1-es miianyag edényben gyljtik, amit szerzédés alapjan
a helyi kézszolgaltato iirit és szallit el.

A Kft. tevékenysége soran keletkezd veszélyes hulladékok jellemzdi és varhatéo mennyisége:

Veszélyes hulladék fajta Hulladék | Veszélyességi | Varhato éves mennyiség
azonositoé jellemzoi (kg)
kod
Egyéb hulladék, amelynek 18 01 03* HP 14, C 33, 20

gyljtése és artalmatlanitisa
specidlis kdvetelményekhez
k6tott a fertdzések

Veszélyes anyagokkal 1501 10% HP 14, C 33, 250
szennyezett csomagolasi
hulladék
Fénycs6 20 1021% [ HP 14, HP 33,C 20
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A veszélyes hulladékok gylijtését munkahelyi gyiijtéhelyen fogjak végezni, ahol elkiilonitve,
fedett, zart modon gylijtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyérél bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gy(jt6hely betonozott aljzatu.

A munkahelyi gy(jtéhelyen egy idében gyljthetd hulladékok maximalis mennyisége: 500 kg.

Az tizemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok éartalmatlanitasat hatdsagi feljogositassal
rendelkezd kiilsé vallalkozdkkal végezteti.

A gylijtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitdsra torténd atadasa, széllitdsa a keletkezés
mértékének fiiggvényében torténik.

Az lizemelési 1d6n kiviil a gy(jtéhelyiség zart allapotardl a telepvezetd fog gondoskodni.
A baromfitartasbol keletkezd almos tragya nem mindsiil hulladéknak.

A tragyat az istallobol vald eltdvolitasat kovetSen - tilalmi idészakban a Baromfi-Coop Kft.
nyirjakoi tragyafermentaloba, mig tilalmi id8szakon kiviil- azonnal mez6gazdasagi teriiletre
szallitjak ki.

A nyér eleji id8szakban, mikor a tragyakihelyezés szant6foldi teriiletre nehézkesebb, a
kitragyazast el6re litemezetten fogjak végezni.

2.7. Adatok bizonytalansiga

Az lizemelésbdl fakadd varhaté kornyezeti hatdsok elSrejelzéséhez felhasznalt adatok (pl.:
anyagfelhasznalas, -keletkezés, forgalom) a baromfitartassal kapcsolatos fajlagos értekekre, a
cég korabbi tapasztalataira és a hasonlé tevékenységet folytatd telepek tapasztalataira,
valamint a szakirodalomra alapozva becstiltek.

2.8. Osszefiiggés a telepiilés céljaival

A vizsgilt tevékenység nem befolyésolja a teleplilés, illetve a kistérség fejlesztési terveit.
A tervezett kapacitasbdvités a telepen folytatott tevékenységhez illeszkedik.

2.9. A beruhazas sziikségessége, az elmaradas kovetkezménye

A beruhizas célja a vasarloi igények kielégitése. Emellett célkitlizés, hogy a tarsasag zart
integracioban tudjon termelni az alapanyag-ellatdstol a készitménygyartasig. Ezzel
termelésszerkezete boviil, hatékonysiga javul. Piaci szereplése nem kozvetlentil, de kozvetve
javul, hiszen a tobb labon alldson tdl olyan programban vesz részt, mely feldolgozott és
tovabb feldolgozott mindségi baromfitermékeket allit eld.

A projekt nem szdmszer(sithetd eredménye: a technoldgiai feltjitassal a feldolgozott baromfi
termékek piacan megjelenik Magyarorszag elsé vertikdlis integraciot és ennek minden elemét
dokumentalé baromfiipari cége, mely ezéaltal hazai és nemzetk0zi viszonylatban is
versenyképes lesz.
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A beruhazas elmaradéasa veszélyezteti a cég versenyképességét, mely kedvezétlen esetben
munkahelyek megsziinésével jarhat, negativ hatdst gyakorolva a kérnyék gazdasagi életére.

3. ATERVEZETT TECHNOLOGIA

3.1. A baromfinevelés tervezett technologiija

A vizsgalt telephelyen brojler baromfinevelést kivannak folytatni, 10 0j épitésti istalloban. A
baromfi istallok hasznos neveld alapteriilete 14209.3 m?. A csibék napos korukban keriilnek a
telepre, nevelésiik a vagohidi szallitasig tart 10-12 hetes korukig. Az elszallitaskor a csirkék
2,72 kg/db atlagstlynak.

A csibéket napos korukban megfelel6en kialakitott, szelléztethetd, flithetd istallok padlozatara
szort almon helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technoldgidban, igazodva a csibék
biologiai életsziikségleteihez, életkoruknak megfeleléen szigorti technoldgia szerint fiitik,
szell6ztetik az istalldk légterét. A flitést h6légfuvokkal biztositjak. Az égbk nyilt langn tiizeld
berendezéseknek mindsiilnek, égéstermékiik kozvetleniil az oOlak légterébe kertil. Az
istallokban elhaszndlodott levegd cseréjét elszivo ventilatorokkal és szelléztetd ablakokkal
(Gn. légbeejtdk) nyitdsaval oldjak meg. A ventilatorok és a 1égbeejték muikodtetését szitkség
szerint automatavezérléssel oldjak meg.

Az allatok takarméanyozasa automata 6netetével torténik. A takarmanyt zart silokban taroljak.
A takarmanyozasi technoldgiaval a légtérbe keriilé por minimalis.

Az allatok itatdsat szintén automata Onitatd rendszer segitségével végzik. Az automatika
megakadélyozza, hogy tulfolyas keletkezzen, a csepegtetés szopokék pedig a vizpazarlast
gatoljak, ezaltal az alomra nem keriil viz, az nem keveredik a tragyaval.

A foldgazon kiviil villamos energiat hasznalnak a takarmany eloszto rendszer, a ventilatorok
€s egy¢eb kisebb villamos energiat igényl6 fogyasztok dramellatasara.

A technoldgiai folyamat jol elkiiloniilé részekre tagolhatd, melyet a tevékenység ismertetése
soran is kovetiink:

- Istallok elokeészitése, allomany fogadasa

- Szelldzetés

- Flités

- Vilagitas

- Takarmanyozas, itatas

- Allategészségiigyi feladatok

- Tragya eltavolitasa, takaritas, fert6tlenités, almozas

- Elhullott allatok kezelése

- Ragcsalo irtas

- Karesetek megel6zése €s elharitasa

A technologiai folyamatabra a 6 sz. meliékletben talalhato.

Istallok elokészitése, allomany fogadasa
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A technoldégia a naposcsibe fogaddsaval indul. Ezt megelozéen a kdrnyezd teriileteket €s
minden épiileten beliili berendezést, a falakat, a padlozatot takaritjdk és fertStlenitik. Az
alomanyagot maximum | cm vastagsigban egyenletesen teritik le a padlézatra. Az alom
portalanitott pelletalt szalma. Az istallokat a csibék érkezése elétt legalabb 24 éraval elkezdik
felfliteni, ellendrzik az Osszes berendezést, és szikség szerint elvégzik a javitisukat, az
fizembiztos miikodés érdekében. Az ellendrzés kiterjed az etetd, itatd, flit6 és szelldztetd
berendezésekre egyarant. A naposcsibék szdméra kiilonosen fontos a program szerinti
hémérséklet biztositisa, a napi hdingadozasok minimalisra csdkkentése.

Ugyanakkor nagy jelentdsége van az el8irt hémérséklet csokkentés kovetkezetes
végrehajtisanak is, mert ez eldsegiti a csibe sajat hé szabalyozo rendszerének kialakulédsat.
Padlészinten a hémérsékletnek a csibék fogadasakor 32 °C- nak kell lenni. Az optimalis
relativ paratartalomnak 1-3 napos korban 75-80 %-nak kell lennie, amit a mesterséges flitGtest
616 helyezett parologtaté edények segitségével biztositanak. Az itatdshoz hasznalt szopokdas
itatén 4t adagolt viz hémérséklete 25 °C, az automataadagolon keresztiil adagolt takarmany
morzsazott. A telepitett csibelétszam 12 db/m?. A csibék fogadasa el6tt az istallok 1égterét
Thermo-Fugger kodositd késziilékkel, dllategészségiigyileg engedélyezett Cid-20 és Virocid
szerekkel fert6tlenitik.

A csirketartds eredményességét erésen befolyasold tényez6, hogy a bioldgiai fertdzési lancot
megszakitva megakadalyozzdk, hogy a kivagott allomany utan kérokozdk maradjanak,
melyek az 0j allomény egészségét veszélyeztessék. Ezért a betelepitést megel6zden a
kornyezé teriileteket és minden épiileten beliili berendezést (falakat, padlozatot) takaritanak €s
fert6tlenitenek. Az istallét a kovetkezd allomany fogadédséra olyan gyorsan kell el6késziteni,
amilyen gyorsan csak lehet.

A megfelel§ takaritas és fertStlenités utédn legalabb 10 nap tisztan, iiresen 4llas a legtobb
betegséget okozo organizmus korforgasat megtori.

Szelloztetési technolégia

A j6 levegd a technoldgiai elirdsoknak megfeleld homérsékletii és paratartalmi, pormentes
és karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracioban
tartalmazhat.

A szellBztetés az eredményes baromfitartas egyik legkritikusabb eleme.
A megndvekedett igények miatt a j6 szell§ztetés az utdbbi idében kiiléndsen fontos tényezdve
valt.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégité szelloztetését fontossa teszi:

B oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltivolitani a felesleges hét

B cltavolitani a felesleges parat

B minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid)
B a berendezések élettartamanak novelése
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A szelloztetd rendszer miikodtetését automatikus vezérlés biztositja. Folyamatosan mérik a
hémérsékletet ¢és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditasaval,
fordulatszamanak szabalyozasaval, s a légbeejt6k nyitasaval, zardsaval, a gaz infrasugarzok
gyujtasanak allitasaval szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal
pedig a hémérsékletet és a paratartalom mellett a szennyez6k koncentracidjat is.

Az épiiletekben EM 36, EM 50 és EDC 24 tipusu ventilatorokat terveztek.

Fiités

Az istallok fltését foldgaz tizemt hélégfuvoval oldjak meg. A késziilékek nyilt égéstertiek,
miikodésiik soran kielégitik a szabvany szerinti elGirdsokat.

Az égokbol szarmazd emisszid nagysiga elsGsorban a technologiai igényektol fligg. A csibe
allomany altal megkivant istallo hémérsékletet mindig biztositani kell. Napos korban 32-33
°C hémérsékletet kell biztositani, mig idésebb allomany esetén elegendé a 20 °C korili
hoémérséklet. Ezen eltéré hémérsékletek biztositasdhoz természetesen mas-mas mennyiségli
foldgaz elégetésére van sziikség. Ezt befolyasolja még a kiils6 kdrnyezeti hémérséklet is.

A flitésre felhasznalt f6ldgaz mennyiséget az infrasugarzok széamaval, miikodési idejiik
valtoztatasaval és az égbbe vezetett foldgaz mennyiségének szabalyozasaval valtoztatjak.

Takarmdnvozasi, itatasi technolégia

A takarmanyt a Baromfi- Coop Kft. -takarménykeverGiben allitjak eld, a telepitett fajta
technoldgiai lefrasdban szerepl6 beltartalmi értékeknek megfelelGen.

A KFT-nél a takarmanyt a gépkocsikrdl kozvetleniil az 6lak mellé adagold szerkezettel
ellatott zart silokba fejtik at, ahonnan a minden Olban telepitésre keriilt spirdlos etetd
berendezéssel szallitjak a takarmanyt az 6lakban levd etetd helyekre. A takarmény szallitas a
rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer
segitségével a takarmanyfogyasztas allanddan figyelemmel kisérhetd.

Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfirasu kutbol biztositjak, szopokds, zart
technolégidji rendszer segitségével. A viz minOségét rendszeresen ellendrzik. A szopdkas
itatasi technologia lehetévé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
keriilését. Ennek a technoldgianak kdszonhetden az itatok kornyékén 1évé alom allanddan
szaraz allapotu, s igy a szerves anyag bomlasa nehezen indul meg. A bomlasi reakciok
jelentds lelassulasa miatt csokken a technologiaban a blizt okozd szerves vegyliletek, valamint
a kénhidrogén és ammonia képzédése. Az alom szdraz allapotban tartasaban fontos szerep jut
a szell6zési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabéalyozasa az alom szaraz allapotban
tartasara is jelentés befolydssal van. A szopdkas itatd alkalmazdsaval a vizben 1évo
mikroorganizmusok szama minimalisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak,
ezaltal a bzt és mas gizok keletkezésének lassitdsanal nagy jelentéségii. A szopokas itatd
megfelelé alkalmazasahoz a vilagitds mértékének elegendének kell lennie ahhoz, hogy a
szopbdka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogdsa vonzza az itatéhoz.

Az allomany nevelése

Az allomany nevelési periodusa napos kortél 10-12 hétig tart. A nevelés sordn a madarak
sulyat heti rendszerességgel mérik. A tartas soran takarmanyozasi programot alkalmaznak,
annak érdekében, hogy a stlyuk a technoldgia eléirdasanak megfeleljen.
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Allategészségligy

A baromfi telepek higiénidja és allategészsegligyi helyzete az eredményes baromfitartas és a
kornyezet egészségiigy egyik legfontosabb eleme. A telep fert6zottsége esetén a fertézés
atterjedhet a kornyezd telepen kiviili teriiletekre is, s emberre, alltra is veszélyt jelenthetnek.
A kornyezet veszélyeztetésének feltétele, a jarvanyiigyi helyzetének ¢és helyi adottsdgoknak
megfelelé preventiv dllategészségligyi program kovetkezetes végrehajtasa.

Ezt a programot a Kft. a telep allatorvosaval kozosen fogja kialakitani, s az allatorvos
feltigyelete mellett hajtjak végre, s tartjak folyamatos ellendrzés alatt.

Ennek keretében a kovetkezd legfontosabb intézkedések hajtjak végre:
- A telepet zart keritéssel veszik koriil, a személy és gépjarmi forgalmat minimalizaltak.
- A telepre csak a technologiai célokat szolgalo gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgozé és ellenérzé személyek 1éphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kvetSen.

- A latogatdk szamat minimalizaljak. A latogatok a nevelGterekre nem léphetnek be.

- A telep ellendrzésekor, vagy latogatiskor mindig a legfiatalabb allomanyhoz kell
elGszor menni és a legvégén a legid6sebb allomanyhoz.

- Minden istallé bejaratihoz tiszta, fertétlenité oldattal feltoltott talcat helyeznek el,
melyben a labbelit le kell stirolni, fert6tleniteni, majd az istalléba lépve lecserélni.

- A ragesalok istAllokba jutdsat csapdazéssal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
épiilet allando karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzék meg.

- Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telepen beliil e célra kialakitott
terlileten gytjtik, s a fehérje feldolgozd vallalat és mas, engedéllyel rendelkez6 szakcég
részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallité gépkocsi a szallitds sordn a
szallitési Gtvonal és a gy(jtéhely elhelyezésének kovetkeztében nem 1ép be.

- Az é&llomény rendszeres vakcinazasat szigort el6irasok betartdsa mellett az allatorvos
iranyitasaval végzik.

Tragva eltavolitasa, takaritas, fertotlenités, almozas:

A baromfik elszallitds utan meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztitasra valo
eldkészitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen férni a feliiletekhez a takaritas soran.

A kiszerelés utan kell a tragyat eltavolitani, igyelve arra, hogy szorodas ne legyen.



A kitragyazashoz a KFT. kisméreti homlokrakod6 gépet és mezdgazdasagi potkocsit hasznal,
mellyel a széllitést a leheté legrugalmasabban meg tudja oldani.

A tragya felpakolasa a baromfi 61 el6tt torténik, majd kiszallitasra kertil.

A Kkitrdgyazasnal iigyelnek a szélirdnyra, s amennyiben a szélirany a lakott teriilet felé vinné
az esetleges blizt, a tragyazast felfliggesztik, a szélirany kedvez6bbre forduldsaig. A szallitas
sorédn a lakott terlileteket igyekeznek elkertilni.

A kitragyazast kovetSen az istallo szaraz takaritdsat kell elvégezni a portalanitissal kezdve, az
épliletet ,,seprli tiszta” allapotba hozva.

A ventillatorkiirtéket, a szell6z6nyilasokat, kiilsd €s belsé falakat le kell takaritani, a maradék
takarmanyt a silobdl el kell tavolitani.

Tobb istalld egyiittes takaritdsa esetén a telep bejaratatdl legtavolabb es6 istalloval kell
kezdeni a takaritast és a legkGzelebb talalhato istalloval befejezni.

A széraz takaritds utdn nagynyomasu vizes mosdval kell lemosni az istallé minden feliiletét,
és minden berendezési targyat. Kiilonds gonddal kell lemosni a 1égbee;jté kiirtoket, szell6z6
nyildsokat, hogy a szell6zok Ujboli lizemeltetése soran az esetleges levegd@szennyezést
megakadalyozzak. Kiviilr6l befelé mosnak, igy a szennyezddés kiviilre nem kertl.

Az épiiletek csatornajan keresztiil a moséfolyadék a gytjtdaknaba jut, ahonnan a szallitast
szakcéggel végeztetik el. A mosatast kdvetGen végzik el a rovar és ragesalo irtasat.

A mosatas utan kell elvégezni az istallo belsé feliiletének mosatas szerti fertétlenitését, erélyes

lagos fert6tlenitd hatdst szerrel. A fert6tlenités kiterjed a fertdtlenitendd istallohoz tartozd
utakra, 61t6zdk, eléterek falara, padlozatara.

A fertStlenités utdn az épiileteket lezarjak, hogy a fertdtlenitett terlilet mdar ne
szennyezddhessen. Ilyenkor végzik el a kéz és labfert6tlenitdk takaritdsat és elOkészitesét.
Ettél kezdve a terilletre csak teljes atoltozés utdn szabad belépni. Ezek utan a KET.
utdfertétlenitési technoldgidja szerint propan-butdn gazzal torténd perzseléssel is végez
fertdtlenitést.

A fert6tlenitések utdn befejezik a szerelési munkékat és a berendezések mitkddésének
ellendrzését. Alomként szalma pelletet hasznalunk.

3.2. Anyag- és energia felhasznalas, keletkezett anyagok

3.2.1. Felhasznalas

Az anyagok mennyisége:
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Takarmany:

Tervezett felhasznalas (t)

8500

Felhasznalt anyagok | Tervezett mennyiség
Szalmapellet (t/év) 100t
szocialis 182 m*/év
Viz itatoviz 4275 m’/év
takaritas 256 m’/év
tiiziviz 100 m*/év

A balazott szalmat almozasra hasznaljak.

Felhaszndlt energia:

Felhasznalt energia tipusa | Tervezett

Foldgaz (m?) 150 000

Elektromos energia (kWh) 250 000

Veszélyes anyagok

A tevékenység sordn a berendezések és a neveléépiiletek mosdsahoz, fertétlenitéséhez
valamint az allategészségiigyhéz kapcesolddan hasznalnak veszélyes anyagokat.
A felhasznalt veszélyes anyagok:

Anyag neve Varhat6 mennyiség
Gydgyszer, vakcina 250 kg/év
Fert6tlenitoszer 230 kg/év

3.2.2. Keletkezés
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Eldallitott termék:

db/év
Baromtfi 1.170.000
A keletkezett anyagok mennyisége:
Keletkezett anyagok Viarhaté
mennyiség t/év
Almos tragya 1500
Allati hulla 5
Szennyvizek technoldgiai 256 m®
szocialis 20 m®
Kommunalis hulladék 1,86
Veszélyes hulladék 0,412

Az almos tragya szarazanyag-tartalma kb. 50 %. Ennek kb. 6 % a nitrogéntartalma.



3.3, BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESROL

A telepen tervezett technologia dsszevetése a BAT-tal:

1.1. EMS (Kirnyezetiranyitasi rendszerek)

Az elérheté legjobb techunika a
BAT-kovetkezietés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika
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A kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazott
kérnyezetiranyitasi rendszer

1. a vezetGség, koztiik a fels6 vezetés
kotelezettségvallalasa;

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozésa a
vezeldség részérbl, amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és
megvaldsitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal
Osszhangban;

4. eljarasok megvaldsitdsa, kiilonds figyelmet forditva az
alabbiakra:

a) felépités és feleldsség;

b) képzés, tudatossag €s hozzaértés;

¢) kommunikécid;

d) a munkavallaldk bevonésa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) készlltség és reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak
biztositasa.

5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések
megtétele, kiilénods tekintettel a kdvetkezdkre:

- monitoring ¢és mérés;

- korrekcids és megel6zé intézkedések;

- nyilvantartas vezetése;

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak,
megfeleldsségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a
felsOvezetés részérdl;

7. tisztabb technologiak fejlédésének kdvetése;

8. a létesitmény végs6 leszerelése esetén jelentkezd
kornyezeti hatasok figyelembevétele az 0j lizem tervezési
fazisaban és teljes lizemi élettartama sorén;

9. dgazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.
Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési
dgazat vonatkozasdban a BAT-nak az EMS-be kell
foglalnia a k6vetkezé jellemzoket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (Iasd 12. BAT).

A baromfitelep esetében az aldbbi
technikakat alkalmazzak:

- A kornyezethasznalo kotelezettséget vallal
a kornyezetvédelmi célok elérésére.

- A kérnyezethasznalo olyan
kérnyezetvédelmi politikat fogalmazott
meg, amely a létesitmény kdrnyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését,
magas szinten tartasat garantalja.

- A kornyezethasznal6 a beruhdzasokat,
fejlesztéseket a pénziigyi lehet&ségek
birtokaban tervezi.

- A kornyezethasznald gondot fordit a
munkavallalok folyamatos képzésére, és
bevonja 6ket a kérnyezetvédelmi
feladatok megvaldsitdsaba.

- A telepen zajlé folyamatokat
dokumentaljak, azokrdl nyilvantartisokat
vezetnek.

- A telepre vonatkozd karbantartési program|
kertilt kidolgozésra.

- A telephely tizemi kérelharitasi tervvel
rendelkezik.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok
betartisanak biztositasat belsd
utasitasokkal érik el.

- A létesitménybél szarmazé kibocsatasok
mérésére a BAT szerinti monitoring
rendszer kialakitisra kertilt.

- A Kftnél a folyamatos, magas mindségii
baromfi el6allitas érdekében a
CONTROL-UNION HUNGARIA KFT
rendszeres auditokat tart.

- A baromfitartasra vonatkozé technologiak
fejlédését nyomon kovetik, és
gazdasagossigi szamitasokat végeznek az
esetleges bevezethetdségiikkel
kapcsolatban.

- zajvédelmi és blizszennyezés elleni
intézkedési terv alkalmazasa nem
sziikséges, mivel az érzékeny teriileteken
zajartalomra, biizartalomra az alkalmazott
technika és a megéllapitott zajkibocsatési
hatérérték betartisa mellett nem lehet
szamitani.
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1.2. J6 gazdalkodis

Az elérhet6 legjobb technika a
BAT-kiovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld
meghatirozasa és a tevékenységek helyére
vonatkozd rendelkezések

A telephely megfeleld tAvolsagra fekszik a legkdzelebbi
lakéteriilettdl.

A személyzet oktatasa és képzése

- vonatkozé szabalyozasok, allatallomany tartésa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsdga;

- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

- a berendezések javitasa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a véaratlan
kibocsatasok és események kezelésére

A telephely rendelkezik majd tizemi kérelharitasi tervvel.

- viz- és takarmanyellato rendszerek, szell§ztetérendszer

A telephelyen 1év6 szerkezetek és
berendezések ellendrzése, javitdsa és
karbantartdsa

és héérzékeldk, silok és szallitdberendezések (pl.
szelepek, csovek) rendszeresen ellendrzésre keriilnek,
javitas és karbantartas folyamatosan biztositott;

A telephely tisztintartasara gondot forditanak, a
kartevék elleni védekezés rendszeres.

Az elhullott allatok oly modon valo tarolasa,
ami megeldzi vagy csOkkenti a
kibocsatasokat.

Az elhullott allatokat zart konténerben gytjtik, majd az
ATEV Zrt. szallitja el kezelésre

L.3. Takarmdnyozds

Az elérhet6 legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A nyersfehérje-tartalom csékkentése nitrogénegyenstlyt
biztosito étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az
emészthetd aminosavakra épiil.

T6bbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak
hozzAadésa az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

Az 8sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Az Gsszes kivalasztott foszfort csdkkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazasa.

Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazésa a

takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére

- Tobbfazist takarmanyozés a tenyész-
tési idészak egyedi kdvetelményeihez
igazodd étrend kialakitasaval

- A KFT. az indité tap kivételével csak
granuldlt takarmanyt etet fel, melynek

jobb a takarmany  hasznositasi
hatiasfoka és kevesebb maradék
keletkezik.

- A telepen az Aallatokat a megfeleld
mennyiségii esszencialis
aminosavakkal etetik az optimalis
teljesitmény elérése érdekében,

mikdzben korlatozzdk a felesleges
fehérjebevitelt.

Optimalizaljak a takarmény
foszfortartalmat (a takarmanyban a
foszfortartalmat pontosabban igazitjak
az 4llatok foszforszlikségletéhez, az
allat tomegét6l és/vagy a termelési
szakasztol fliggden.)




1.4. Hatékony vizfelhasznaldas

Az elérhetd legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A vizfelhasznalds nyilvantartisa.

Az itatoviz-fogyasztast szamitogéppel dlanként mérik
és rogzitik.

A vizszivargas feltarasa és javitasa.

Rendszeres ellen6rzés, hiba esetén javitas. A
vezetékek karbantartdsat a karbantartasi naplo rogziti.

Magasnyomds tisztitok haszndlata az allatok | A szdraz takaritds utdn nagynyomasu vizes mosoval

tartasra szolgalo hely és a berendezések mossak le az istallé6 minden feliiletét, és minden
tisztitasara. berendezési targyat.

A konkrét Allatkategdria szempontjabol
alkalmas berendezések (pl. dnitatd, kerek itato,
itatovaly) megvalasztasa és hasznalata a viz
(ad libitum) elérhetéségének egyidejii

biztositasa mellett.

Az itatorendszer szelepes, azaz egy vizszintes cso,
amelybe kisméret(i, csepegés mentes szelepek vannak
beépitve, folyamatosan rendelkezésre 4ll egy-egy
csepp viz, szelepenként a csirkék szamara.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

Az ivoviz-berendezést rendszeresen ellendrzik.

1.5. Szennyvizkibocsdtds

Az elérheté legjobb technika a

BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd

legkisebbre korlatozasa.

A technolégia zart rendszer(i, ezért szennyezett teriilet a
telephelyen nincs. A keletkezd szennyvizet zart, vizzaréan
kialakitott gy(jt6aknakban taroljak.

A tragyat a tenyésztési id6szak végén azonnal elszallitjak
a telephelyrdl.

A vizfelhasznalas minimalizalésa.

Takaritds nagynyomdsu vizes moséval.

A szennyezetlen es6viz elkiilonitése olyan | A szennyezetlen eséviz a telepen szikkaszté arkokban, ill.
szennyvizforrasoktdl, amelyeket kezelni kell. | z6ldfeliileteken elszikkad.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba

vagy higtragyataroldba.

Az allomanyvaltas utini vizes takaritaskor keletkezd
szennyvizet zart, vizzaréan kialakitott aknékban gy(jtik a

o

szennyviztisztitd telepre torténd elszallitasig.

1.6. Hatékony energiafelhaszndlds

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kivetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Nagy hatasfoka fit6-/hiité- és
szellGztetdrendszerek.

Az istallok fitését foldgaz lizemii hélégfivo készilékkel oldjak
meg. Az istallokban alagitszellGzést hasznalnak.
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A flté-/hiit6- és
szelldztetdrendszerek, tovabba
mikddtetésiik optimalizalasa,
kiilondsern, ahol légtisztitd
rendszereket alkalmaznak.

A szell8ztets rendszer miikodtetését automatikus vezérlés
biztositja. Folyamatosan méri a h6mérsékletet és a paratartalmat,
s az automatika a ventillatorok inditasaval, fordulatszdmanak
szabéalyozasaval, s a 1égbeejtOk nyitasaval, zarasaval, a hélégfavo
inditasaval szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd -
mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat.
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Az elérhet6 legjobb technika a
BAT-kévetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az allatok tartasara szolgald hely
falainak, padozatinak és/vagy

plafonjanak szigetelése.

Az istallok szigeteltek.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

A Kft. kompakt fénycsoveket hasznal, melyek nagyon
hatékonyak, kiildndsen a magas mennyezet(i istallékban, mivel
ezek hozzavetbleg tizszer akkora fényerejliek, mint a
hagyomaényos izzok. A vilagitotestek f6lé szerelt
fényvisszaverékkel novelik a teljesitményt, igy energiat
takaritanak meg. Rendszeresen tisztitjak a lampakat és a
fényvisszaver6ket a maximalis teljesitmény érdekében.

1.7. Zajkibocsdtds

Az elérheto legjobb
technika a BAT-

Irivetlertotés ezerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kells tavolsag biztosita-
sa az lizen/gazdasag és
az érzékeny teriilet
kozott.

A legkozelebbi lakoteriilet a telephely mértani kozéppontjatdl szamitva kb.
650 m-re helyezkedik el. A megallapitott zajkibocsatasi hatarérték betartasa
esetén a zajvédelmi szempontl hatésteriileten beliil a legkdzelebbi zajtdl
védend§ épiiletnél zajterhelési hatarérték tullépés nincs.

Berendezések A létesitmény zajkeltd berendezéseinek elhelyezésekor figyelembe vették az
clhelyezése érzékeny teriiletek elhelyezkedését.
Az allattartd épiiletek zart rendszerlien miitkddnek, mesterséges szelldztetéssel.
Az épiiletek nyilaszardit a nevelés alatt zarva tarjak.
. A berendezéseket megfeleléen képzett személyzet miikddteti, feliigyeli.
Uzemeltetési Folyamatos karbantartdssal el6zik meg az esetleges meghibasodasokat.
intézkedések

Ejszaka a szell3z6 rendszeren kiviil mas jelentésebb zajkelté berendezést nem
miikddtetnek. Az allatok szallitasat, az istallokhoz tartozd takarmanysilok gépi
feltltését, a takarmany kiosztasat a nappali (6:00-22:00), magasabb
kérnyezeti zajterhelésil idGszakban végzik.

Alacsony zajszintii
berendezések

Nagy hatéasfok ventillatorokat alkalmaznak. A berendezések kivalasztasanal
torekedtek az alacsony zajszintli berendezések alkalmazésara.

1.8. Porkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

1 Durvabb alomanyag hasznalata (pl.
hosszt szalma vagy faforgacs az apritott

szalma helyett).

Portalanitott, pelletalt szalmaval almoznak, amelyet
turnusvaltaskor tavolitanak el az istallokbol.

Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1-2 cm vastagsagban,
0,5-1 kg/m? mennyiségben teritik szét a neveléterek
padozatéan, Gigyelve arra, hogy az esetleges porképzddés
mertéke a lehetd legkisebb legyen.
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Az elérhetd legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Ad libitum takarmanyozas.

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata,
vagy olajos nyersanyagok és két6anyagok
hozzdadasa a szaraz takarmanyra épiilé
rendszerben.

Az alkalmazott zart netetd takarmanyozasi technologia
megakadélyozza a takarmany kiszorddasat;
veszteségmentes felhasznalast-, a baromfinak a
takarméanyhoz vald szabad hozzaférést biztosit.

A Kft. granulélt takarmanyt is alkalmaz, amelynek jobb a
takarmany-hasznositasi hatasfoka és kevesebb maradék
keletkezik.

A pneumatikusan feltoltétt, szaraz
takarmanyt tarol6 berendezések
porlevalasztoval vald felszerelése;

Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a takarmanyt és
preumatikus Gton {iriti a silokba. A rendszer zart.

A szell6ztetérendszer oly modon torténd
kialakitasa és miik6dtetése, amely
mérsékli a levegd dramlasanak sebességét
az épiileten beldl.

A szellbztetd rendszer miikddtetését automatikus vezérlés
biztositja. A szamitégép folyamatosan méri a h6mérsekletet
és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszaménak szabalyozaséval, a légbeejtok
nyitésaval, zarasaval, a h6légfuvd inditasaval, szabalyozza
az istallékon ataramoltatott levegl mennyiségét, ezaltal
pedig a hdmérsékletet €s a paratartalmat is.

1.9. Biizkibocsdtds

Az elérheté legjobb technika a

BAT-kiévetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kellé tavolsag biztositdsa az lizem/ gazdasag és az

érzékeny teriiletek kdzott.

A telep megfelel§ tavolsagra talalhaté a

Az Allattartisra szolgalé helyr6l a tdvozd levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa: a tdvozé
levegd allattartasra szolgald hely fel6li oldalon t6rténd

eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol.

védendd teriiletektél (kb.650 m), a tevékenység
levegétisztasdg-védelmi hatasteriiletén nincs
védend6 ingatlan.

Az allatok és a feliiletek tisztan és szdrazon tartisa

Zart rendszert, mélyalmos, intenziv sziilépér
tartasi rendszer. Az alkalmazott takarmanyozasi

Az alom szarazon, aerob koriilmények k6zo6tt tartisa az

almos tartason alapuld rendszerben.

technoldgia, itatasi rendszer megakadalyozza a
takarmany szétszorddasat, a viz csdpdgését,
elfolyasat, ezaltal az alom szarazon tarthato.
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1.10. Kibocsatds szilard tragya iarolasabol

Az elérhet6 legjobb technika a

BAT-Kkivetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

A telephelyen tragyatarold nincs.

Az allattart6 épliletek aljzata szigetelt, vizzard kivitelben
késziilt. A baromfinevelés soran keletkez6 tragyat csak az
allomény kivagéasa utan tavolitjak el az istallokbol.

A kitragyazas soran a tragyat az allattart6 épiiletek elé allo
szallitéjarmiivekre rakjak, majd nyirjakoi tragyafermentaloba
vagy mezdgazdasagi termel6k részére keril atadasra, akik
mezOgazdasagi teriiletre kihelyezve hasznositjak.

A szilard tragya befedése a tarolas soran

A szilard tragya tomor, at nem eresztd
padozaton torténd tarolsa, amelyet
elvezetd rendszerrel és gylijt6tartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

1.12. A tragya feldolgozdsa a gazdasdagban

Az elérhetd legjobb technika a

BAT-kivetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

A baromfitelepre ez a BAT kdvetelmény nem alkalmazhatd, mivel tragya feldolgozas nem torténik a
telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatisa

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kévetkeztetés szerint

A tervezett baromfitelepen alkalmazott technika

A baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhatd, mivel a keletkez6 tragyat a Nyirjakoi
kozponti tragyatarolo telepre szallitjak, ill. mez6gazdasagi termelSk részére keriil atadésra,
mez6gazdasagi hasznositasra.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsdtdsa

Az elérhet6 legjobb technika a

BAT-kévetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

A baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési
folyamatbdl szarmaz6 ammonia-kibocsatds csokkentése | Az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT
érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazd | el6irdsok szerint fogjak végezni.
ammonia-kibocsatas cs6kkentésének becslése vagy Bevezetése: 2023. 02.15.

kiszamitasa a gazdasigban végrehajtott BAT révén.

1.15. A kibocsdtas monitorozdsa

Az elérhet6 legjobb technika a A baromfitelepen
BAT-kovetkeztetés szerint alkalmazott technika
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Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a
kivalasztas és az egyes tragya-kezelési ol e - Evi egy alkalommal BAT

: PP . |aleveg6be juté ammonia S0 S, B

szakaszokban jelenlévé teljes (vagy teljes |, . s . \ szerint végezni fogjak. Elso
f N L kibocsatas monitorozasa )

ammonia) nitrogeén alapjan. alkalommal 2023.02. 15-ig.

Becslés kibocsatasi tényez6k alapjan.

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas, Tiizel6anyag-fogyasztas

A beérkezd és thvozoé allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és | BAT szerinti 10gzités,
az elhullast is. nyilvantartas-vezetés torténik

Takarmanyfogyasztas a telephelyen.

Tragyatermelés
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3.1.1.. Tojétytikok, brojler tenyészdllatok, vagy névendékek tartasdara szolgalo épiiletek ammonia

kibocsatasa

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Mesterséges szellGztetésen alapuld rendszer
és nem gyakori tragyaeltivolitas (mélyalom
tragyagddorrel), amely mellett - az
alkalmazott alomanyag és a szivargasmentes
itatorendszer révén - a trigya magas
szarazanyag-tartalma is biztositott.

Az alom mesterséges szaritasa beltéri
levegbvel (tomér padld és mélyalom
kombinécidja esetén).

Az istallékban alaghtszellézést és keresztszell§zést
hasznalnak.

A szelldztetd rendszer miikodtetését automatikus vezérlés
biztositja. Folyamatosan méri a hdmérsékletet és a
paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditaséval,
fordulatszdménak szabalyozasaval, s a 1égbeejt6k
nyitasaval, zarasdval, a h6légtivo inditasaval
szabélyozza az istalldkon ataramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a
péaratartalmat.

Az alkalmazott takarmanyozasi technolégia, itatési
rendszer megakadéalyozza a takarmany szétszoérodasat €s
a viz csopOgését, elfolyasat, igy az alom is szdrazon
tarthato. ‘

A nevel6terek tomor padldja szigetelt, vizzaro kivitelben
késziilt.

BAT-AEL a tojotyakok tartisara szolgalé egyes épiiletekbdl a levegébe juto
ammoniakibocsatasra vonatkozéan

NH;-ban kifejezett ammoénia
0,02-0,13 NH; kg-ja/féréhely/év

A kibocsatas vallalt szintje:
0,075 NH; kg-ja/féréhely/év
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4. A VIZSGALT TERULET BEMUTATASA

A vizsgalt telep Tiszarad kiilterliletén, a teleptiléstol délre helyezkedik el.

A teriilet a Kozép-Nyirség északi peremén helyezkedik el, a Nyirség természetfoldrajzi
tajegységhez tartozik, ahol a jellemzé domborzati és talajtani viszonyok megtalalhatok.

A legkozelebbi lakéteriilet a telephely mértani k6zéppontjatol 650 m-re helyezkedik el.

4.1. Természetfoldrajzi jeliemzok
A kistdj Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1468
km? (a kézéptaj 32%-a, a nagytdj 2,9%-a).

Nﬂgj“g fr\
1'?1[.":‘13-#5({' B
X
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Domborzat

A kistdj 95,7 és 163 m kozti tszf-1 magassagu, félig kotott futohomokkal, 18sszel és 165z0s
homokkal fedett hordalékkipsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefii (atlagosan 3,5 m/km2), enyhén hullamos siksig, kozépsé és D-i része alacsony
fekvésll, enyhén tagolt, ill. hullimos siksig (relativ relief 3,5 m/km2) orografiai
domborzattipusba sorolhat6. Jellemz8 az EK-DNy-i csapast 16sz6s homokdvezetek és az 5-25
m-rel magasabb futd homok-6vezetek véltakozasa. Tipusos formai a szélbardzdéak, a 12-16 m-
t is elérd garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i iranya elzart medencéket alkotd
egykori folyovolgyek. A nagy relativ reliefi, szélbarazdas felszinek agrarszempontbol
kedvezotlen adottsaguak, felsziniiket foként erd6ként hasznositjak.

Foldtan

A valtozatos felszin(i alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen
jelent6s magassagu (2-3 km) riolit, dacit, andezit anyagt rétegvulkanok telepiiltek a kdzépso-
miocénben (pl. Baktaloranthaza térsége). A felszint altalaban vastag 10sz0s homok fedi, amely
f6ként a Bodrogot Gsszetevd folyok hordalékkipjara telepiilt. A kistdj D-i részén a 10sz0s
homok futéhomokfelszinekbe megy at. A felszineket boritd tledékek fiatal kortak, a
pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

Eghajlat

Meérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hlivoshoz. Féként Ny-on szaraz, EK-en viszont
kozel van a mérsékelten széraz kategoriahoz. Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes
6rak szama, de D felé haladva majdnem 1950 6rdig n6. Nyaron 750-780, télen 170-175 6ra a
napfénytartam. Az évi kozéphémeérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetacios idoszaké 16,6-16,9 °C. Apr.
3-5. és okt. 18. kozott, azaz 195 napon 4at altalaban meghaladja a 10 °C-ot a napi
kozéphémérséklet. Evente 187-190 fagymentes nappal szamolhatunk. Bz az idészak apr. 10-
13. és okt. 18-20. k6zé esik. Az évi legmagasabb homérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti.
Az abszolut minimumok atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5 és -18,0 °C kdzotti. A csapadék
évi 6sszegének teriileti eloszlasa valtozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont
csak 530 mm koriili. A tobbi teriileteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm koriili es6
varhato (K-en kevéssel folotte, Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhazan mérték a 24 oras
csapadékmaximumot (122 mm). Evente 40M2 hétakardés nap a megszokott, az atlagos
maximalis hovastagsag 18 cm. Az ariditasi index 1,24 és 1,28 kozotti, de EK-en 1,20 koriili,
Ny-on viszont 1,30 kériili. Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirany, az
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atlagos szélsebesség megkozeliti a 3 m/s értéket. Elsdsorban a csapadék teriileti eloszlasa
hatérozza meg a gazdasagos novénytermesztés lehetdségeit.

Vizrajz

A Nyirség kozéps6, BE-nak lejté teriilete, amelyet a Hajduhadhdz-Nyiradony kozotti
vizvélasztotol egymassal parhuzamosan a Lényai-csatorndhoz tartd ,,fofolydsok" vagy
csatorndk tagolnak. A fégylijt6 a Lonyai-fécsatorna (91 km, 1958 km2), de tdle E-ra a taj
pereme eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636 km2) a balrél beléje torkold Nagyhaldsz-
Péatrohai-csatorna (21 km, 118 km2) alaiti szakaszat is, s6t Tiszabercelt6l Ny-ra néhany km
hosszon kifut a Tiszdig. A Lonyai-fécsatomaba tarté f6folyasok, K-r6l indulva: III. sz. (47
km, 310 km?2), IV. sz. (37 ki, 336 km2), V. sz. (5 km, 9 km2), VL sz. (18 km, 65 km2), VIL
sz. (55 km, 426 km2), VII/3. sz. mellékdg (30 km, 118 km2), Vin. sz. (46 km, 352 km?2), IX.
sz. (32 km, 305 km?2). Szaraz, gyér lefolyasa, vizhianyos teriilet. Vizjarasi adatok a Lonyai-
fécsatomdrdl és néhany mellékvizérdl is vannak. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel
gyakoriak. A vizmindség III. osztilyl. A belvizlevezet§ csatornahalézat hossza 1200 km
koriil van, torkolatukon 11 szivattyitelep miikdik. Szamos éllovize koziil 12 természetes
jellegti, 273 ha feliilettel. Koziiliik az Gjfehértdi Nagyvadast6 (124 ha) a legnagyobb. Még egy
tiszai holtdg (4 ha) is van Paszab mellett. Az utobbi id6ben j6 néhany nagy tertilett tarozo
létesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 15 tdrozé-halasto felszine kdzel 1500 ha.
A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel
jar hozzé. A Séstoi-fiirdd tava 8 ha feliiletl. A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok
alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége altaldban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV.
sz. féfolyas mentén és a Lonyai-fécsatorna torkolati szakasza komyékén natrium-, méshol
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 15-25 nk® kozott van, de a
telepiilések komyékén 45 nk° folé is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/1 kozott
ingadozik, de a VIII. sz. f8folyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja. A
rétegvizek mennyisége nem jelentSs. A nagyszamu artézi kttnak az atlagos mélysége nem éri
el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaléranthazan 45 °C, Nagykéllon 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C homérsékletli vizet
tartak fel. A koziizemi vizellatds lényegében megoldott, a csatornazas azonban csak 2/3
részben. Bz azt jelenti, hogy 2008-ban a teleplilések 2/3-dban volt mér koziizemi
csatornahélézat, s a lakasok 65,5%-a volt csatornazott. Kistdji szinten azért nem volt ennyire
kedvezd a helyzet, mivel Nyiregyhaza jo ellatottsaga sokat javitott az atlagon.

Novényzet

A t4j tilnyomorészt mezdgazdasigilag muvelt potencidlis erdéteriilet. Az évszdzados
hasznalat sordn szinte teljesen eltiint lomboserdék mellett a legszarazabb buckahatak nyiit
gyepi vegeticioja, valamint a mélyedések lapmedencéinek és vizhatast volgyeinek, valamint
a t4j Ny-i felében jellemzdé szikesek névényzete Osfolytonos. Erdei kevés kivétellel
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tiltetvényszerliek (akdc). A ritkan lakott teriiletekre jellemz6 parlagokon a szdraz és az lde
gyepek regenerdcidja korldtozott. A taj E-i hatoda a szabalyozasokig a Tisza Ontésteriilete
volt, névényzete a Rétkdzéhez hasonld. A természetszerli homoki erdémaradvanyok
gydngyvirdgos és gyertyanos-kocsanyos tolgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai
tolgyesek szarmazékai. A mélyedésekben jellemzOk a lapi jellegli mocsarrétek és sdsosok,
kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskorosokkal és leromlott, elnadasodott
szarmazékaikkal. A t4j Ny-i felének tomedreiben a szoloncsik sziki vegetdcio teljes zondcidja
megtalalhato. Hajduhadhdznal j6 allapott homokpusztagyepek vannak, mdashol csak leromlott
fragmentumaik. Erdeiben az alfoldi erdSk fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas
keltike — Corydalis solida, fehér perjeszittyd - Luzula luzuloides), az erdéssztyep-elemek
(magyar nészirom — Iris aphylla subsp. hungarica) ritkak. Mocsar- és lapréteken jellemz6 a
pompés kosbor (Orchis elegdns), kiemelt fontossagu a réti angyalgydkér (4dngelica palusiris),
a fehér zaszpa (Veratrum album), a szibériai n8szirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és K-i
fajokban kissé szegényebbek az Alfold tobbi szikesénél. Savanyt homokgyepjein kiemelendd
a magyar kokorcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfli (Dianthus arenarius subsp.
borussicus). Gyakori él6helyek: D34, OB, OC; kdzepesen gyakori él6helyek: BS, B4, Bla,
OA, P2a, Jla, F2, F4, B6; G 1, RA, RB; ritka él6helyek: L5, K la, M4, J6, RC, D2, D5, D6,
Fia, Flb, F5, Blb, B2, B3, A 1, A23, A3a, AS, II, H5b, H5a, P45. Fajszam: 600-800; védett
fajok szdma: 40-60; 6zénfajok: zold juhar (dcer negundo) 3, bélvanyfa (dilanthus altissima)
3, gyalogakéc (dmorpha fiuticosa) 3, selyemkord (Asclepias syriaca) 4, tajidegen Oszirdzsa-
fajok (Aster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pemnsylvanica) 3, kisviragl nebancsvirag
(Impatiens parviflord) 3, amerikai alkérmos (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus
serotina) 5, japankeser(ifli-fajok (Reynoutria spp.) 1, akdc (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvesszd-fajok (Solidago spp.) 4. (Szigetvari Csaba)

Talajok

A f8ként homok talajképz6 kézeten a tdj teriiletének tébb mint felét (57%) a kovarvanyos
barna erd6talaj alkotja, amely gyengén savanyt kémhatdsa, 0,5-1% szerves anyagot
tartalmaz, szelvényében barnds-vords kolloidkivéalasokkal szinezett rétegek jellemzdek.
Természetes termékenységik 25-35 (ext.) foldmindséget eredményez (int. 35-45).
Hasznosithatésaguk kb. 50%-ban szantoként, 35%-ban erdbteriiletként, 5-5%-ban legel6ként
és szOl6ként lehetséges. A szantokon a f6 termény a rozs és a burgonya. A finomszemdti (0,2
mm atmérdjii) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazd, mészmentes, Un. savanyt homokon - a
tertilet 13%-an — futéhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartalmazo, hosszabb-
révidebb ideje megkdtdtt homokon 20-30 (int.) termékenységi besoroldsii humuszos
homoktalajok (6%) taldlhatok. Hasznositisuk futéhomok-humuszos homok sorrendben
legel6ként (1-15%), erdSként (45-15%), szantoként (50-65%), sz6léként (0-5%) es
gylimélcsdsként (almaskertként) (5-5%) lehetséges. A tajtermelés szinvonalanak novelését a
Wetsik Vilmos 4ltal 1étrehozott és miikddtetett Nyir egyhazi Kisérleti Allomés szolgélta, ahol
a zOldtragyazds modszerét, a csillagfiirt zoldtragyaként valé alkalmazasat és a vetésforgds
tragyazast dolgoztak ki. A Kisvardai Novénynemesitd Allomason pedig a burgonya, a rozs és
mas szantofoldi ndvények helyi igényekhez illesztett nemesitésével foglalkoznak. A kistdj E-i
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hatara menti 16szos tiledéken homokos valyog szemcse-Osszetételli, jo vizgazdalkodas 1, 2-
3% vagy 3-4% humusztartalmt, jé termékenységli (int. 65-90) réti csernozjom talajok
fordulnak elé 5% kiterjedésben. A csernozjom talajon kiviill a magasabb térszin 16szds
anyagan néhany kisebb foltban (<1%) a barnafold is el6fordul. A széles mélyedések
hidromorf talajképz6dményei koziil az dntésanyagokon, vagy helyenként 16sz6s liledékeken
képz6dott, altalaban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségll, 2-3% szerves anyagot
tartalmazo6, altaldban meszes réti talajok talalhatok a legnagyobb kiterjedésben (16%).
Termékenységi besorolasuk a 45-60 (int.) talajmindségi kategoria. Hasznositdsuk 50%-ban
szantokent, és 25-25%-ban erdd és rétlegeld teriiletként lehetséges. A hasonld termoShelyeken
kialakult, Iényegesen tobb szervesanyagot tartalmazd lapos réti talajok részardnya 2%.
FoldminGségi besorolasuk felszink6zeli talajviz miatt korlatozott termdrétegvastagsag
kovetkeztében a 20-35 (int.) kategoria. A kb. 60%-nyi szantoként hasznosithaté teriiletitkén
termeszthetd zoldségfélék kozott specialitis a kaposzta és a torma. A fennmaradé teriiletiik
rétként hasznosulhat. A szikes talajvizii teriileteken kialakult szikes talajok Osszteriilete 1%,
amelyet két szikes talajtipus, a szoloncsak és néhany kisebb foltban a szolonyeces réti talaj
alkot. A szikes talajok is Ontésanyagokon képzddtek és mechanikai Osszetételiik is a réti
talajokéval azonosan valyog és agyagos valyog. A szoloncsdk talajok 80%-a legeloként
hasznosithato.

Tdjtipologiai 6sszegzés

Mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz éghajlati kistaj, ahol a vizhidny E-r6l D-re haladva
fokozodik. Csaknem az egész teriilet kotott homokos hordalékkup-siksag, enyhén buckés
felszinnel és mély talajvizzel. Felét kovarvanyos barna erdétalaj, masik felét barna erdétalaj,
futéhomok, humuszos homok és a buckakdézi laposokban réti talaj boritja. A szantok a felszin
kozel 70%-at foglaljak el, aminek kultirpusztai jellegét a kiterjedt gyltimdlesdsok, a még ma is
jelentés homoki tdlgyes maradvanyerd6k, valamint a mar kevesebb sz616 enyhiti. A
szigetszerlien el6fordulé félig ko6toétt buckas felszinek futdohomokos véztalajain a
homokpuszta-rétek gyér fuvi legeldit talaljuk.

4.2, Természetvédelmi érintettség

A baromfinevel§ telep komyezete védett természeti teriiletet nem érint. Ex-lege védett
teriiletek, NATURA 2000 teriiletek, tervezett természeti teriiletek, érzékeny természeti
teriiletek, egyedi tdjértékek a teriileten nem taldlhatbak, azonban a teriilet része a Nemzeti
Okologiai Halézatnak. Tajképi értékek vagy egyedi tajértékek a vizsgilt teriileten és
kornyezetében szintén nem talalhatok.
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A Mezdgazdasdgi Parcella Azonosito Rendszerben TR8EN-9-17 jelli blokkazonositdval
szerepel. A blokk &sszes teriilete 65,5921 ha. Nem tartozik a KAT, a Natura 2000, az ETT és
a magas természeti értéki teriiletek k6zé sem.

4.3. Tarsadalmi, gazdasagi jellemzdk

Tiszarad jelenleg a Kemecsei Jaras legkisebb telepiilése. Lakossdgainak szama 620 6. A
lakossag 40% inaktiv. A munkaképes lakossag 25%-a munkanélkiili sok a nagy csalados. A
roma nemzetiségi lakossag szama lassan eléri az 50%-at. A lakossag lélekszama stagnal (1-2
csalad ide —oda koltozik).

4.4. Kornyezetvédelmi besorolas

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasarol
sz0l6 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel médositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint Tiszarad ,,érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi terlileten 1évé telepiilés.

A Mezbgazdasagi Parcella Azonosité Rendszerben TRS8EN-9-17 jelii blokkazonositoval
szerepel. A blokkadatalap szerint a terlilet nitratérzékeny.

Az dr és belvizveszélyes teriiletekr6l szold 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes rendeletben
Tiszarad kozepesen veszélyeztetett teleplilés.



5. A BAROMFITELEP SZENNYEZG FORRASAI
A kornyezeti hatds és kibocsatdsi hatarértékek szempontjabol forrdsok a telep jellegzetes
tevékenységei. A szabdlyozas (pl. mérés) szempontjabdl objektumok: pont- és diffiz

kibocsatasi helyek. Utdbbiakndl sokszor a telep teljes tevékenysége/teriilete a meghatarozé
(pl. zaj-, blizterhelés). A pontforrasok esetenként a levegd- és vizterhelések objektumai.

5.1. Légszennyez6 forrasok

Pontforras
A telepen bevallasra kotelezett 1égzennyez6forrast nem terveznek.

Diffuz 1éeszennyez forrasok

Baromfitartés istalloéptiletek
Takarmanykezelés | silok+ istalloépiiletek
Tragyakezelés istallo

Flités hélégbefiivo
Hulladékkezelés allati hulla gytijté

Az istalld épiiletek szell6ztetése mesterséges uton fali ventillatorok és természetes Uton a
léghuzat 1égdrama révén torténik. A szell6ztetd berendezések - ventilatorok, 1égbeejtdk, stb. -
Osszehangolt miikodését automatizalt rendszer biztositja.

Az istallokba alagitszell§ztetést terveztek. Az istallokban dsszesen 40 db EM 36, 90 db EM
50 és 40 db EDC 24 tipusu ventilator tizemel. A ventilatorok feltételezett milkddési
egyidejliségi tényezdje 40 %, tengelymagassaguk 1 m.

Az éllatok takarmdnyozdasa automata Onetetével torténik. A takarmanyt zart silokban taroljak.
A sildk feltéltése pneumatikus Gton torténik.

Az istallok fiitését foldgaz tizemi hélégbefuvokkal oldjak meg.

A késziilékek nyilt égésterliek, miikodésiik soran kielégitik a szabvany szerinti el6irasokat.

Az elhullott allatok gytlijtésére zart mtanyagkonténer szolgal.

Az tizemelés soran elsGsorban a baromfi be- és kiszallitas, a takarmanyszallitas és az almos
tragya kiszallitasa indukal gépjarmt forgalmat. A szallitdsi tevékenységet végzo
tehergépjarmiivek a telepen beliil burkolt utfeliileten kozlekednek. A bdvitést koveten a telep
forgalma varhatdan:

1. takarmanyszallito jarmu 2 db jarmi / hét

2. baromfiszallito tgk. 8 db jarmti / turnus
3. rakodé gép 2 nap/hét

4. szervestragya szallité tgk, vagy mg-i vontatd 10-12 db / turnus
5. allati hulla és veszélyes hulladék szallitd jarmi 2-3 db / turnus

37



5.2. Zajforrasok

Helyhez kotétt zajforrasok

Szelloztetés:

Az istallokba alagutszelléztetést terveztek. Az istallokban dsszesen 40 db EM 36, 90 db EM
50 és 40 db EDC 24 tipust ventilator tizemel. A ventildtorok feltételezett miikodési
egyidejliségi tényezdje 40 %.

Ventilatorok zajteljesitmény-szintje:

Megnevezés | Darabsziam (db) Lw (dB/db)
EM 50 90 77
EM 36 40 74
EDC 24 40 70

Mozgo zajforrasok
Tervek szerint a baromfitelep folyamatosan miikodik; ugyanakkor szallitasi tevékenység csak
nappal torténik.

5.3. Talaj- és vizszennyez6 forrasok

A talaj és a viztestek szempontjabdl a baromfitartas soran keletkezd almos tragya és a
takaritasbol szarmazé technologiai szennyviz illetve az ezek kezelésére, taroldsara szolgald
[étesitmények potencidlis szennyezd forrdsok. Emellett a tevékenység soran keletkezd
hulladékok jelenthetnek veszélyt.

Istallok

Az istallok esetében az allomanyvaltds utdni vizes takaritaskor keletkezd technoldgiai
szennyvizet 5 db 20 m*-es szennyvizgytijtd akndban taroljak, majd tengelyen szennyviztisztitd
telepre szallitjak be.

A technologiai szennyvizeket minden takaritds utan, amennyiben sziikséges még a takaritas
alatt elszallitjak szennyviztelepre fogadd nyilatkozat alapjan. A befogadd nyilatkozatot a 10.
szamu melléklet tartalmazza.

Szennyvizgyiijto aknak

Az aknak mindegyike vizzaro szigeteléssel rendelkezik, mely megakadalyozza a szennyvizek

talajjal, vagy felszin alatti vizzel valo érintkezését.

Szerkezeti leiras:

-Vizzard, szivargds mentes szennyvizgytijté akna.

-A vb. beton fenéklemez ala szerel$ betonnal, és kavics dgyazattal

-A vasbeton fal, és fenéklemez halos vasalassal, vizzar6 és szulfatallo kivitellel, monolit

vasbeton lemez fodémmel, lemezfodémen csapadékviz elleni szigeteléssel, talajfeltoltés alatti

szigetelést védd lemezteritéssel

-a fenéklemez repedés mentességét a halos vasalas biztositja, a fenéklemezben Gsszefolyd

zsomp keriil beépitésre

-az akna teljes belso feliiletén kent szigetelés tervezett.

-A f6dém lemezben 1 db 0,80 x 0,80 m méretll acéllemez felnyilo ajtoval fedett tiritd nyilassal
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A technologiai szennyvizeket minden rotdciot kovetd takaritds utdn, amennyiben sziikséges
még a takaritas alatt elszallitjak szennyviztelepre fogado nyilatkozat alapjan.

Hulladékgyiijtés

A veszélyes hulladékokat munkahelyi gytijt6helyen kivanjék tarolni, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gylijtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyérél bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gy(ijt6hely betonozott aljzatd. A munkahelyi gy(jtéhelyen egy idGben
gyUjthetd hulladékok maximalis mennyisége: 500 kg.

Az lizemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok artalmatlanitasat hatosagi feljogositdssal
rendelkez6 kiils6 vallalkozdkkal végezteti.

A gylijtében elhelyezett hulladékok drtalmatlanitdsra tortén6 atadasa, szllitdsa a keletkezés
mértékének fliggvényeben torténik.

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott allati tetemek
az Aallategészségiigyi szabdlyok — a nem emberi fogyaszidsra szdnt dllati eredetil
melléktermékekre vonatkozd dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitasdrdl szélé 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet — szerint allati
eredeti melléktermékek, melyek 240 l-es mianyag kukéban keriilnek gytijtésre, majd arra
jogosult vallalkozo altal elszallitasra és kezelésre.

6. Kibocsatasok jellemz6i, a tevékenység kornyezeti hatasa
6.1. Leveg6tisztasag-védelem

6.1.1. Epités
A telepités varhat6 hatdsainak el6zetes becslése:

A létesités id8szakdban tobb olyan kornyezeti hatdssal is szdmolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. Ilyen hatasok varhatdk:

- a foldmunkék soran az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,

- a szallitéjarmiivek szallitasi Gtvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési emissziobdl,

- a munkagépek emissziojabol a munkateriileten,

- az épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhato)

Epitkezés, bontds soran keletkezé porszennyezédés:

Az épités soran felszabaduld légszennyezd anyagok jellemzden diffiz moédon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatésa, tartds vagy maradando kockézata jelentéktelen és csak a
kivitelezési idészakra korlatozodik. Mozgd légszennyezb-anyag kibocsaté pontforrasnak
szamitanak az épitési teriileten mozgd munkagépek. A foldmunkék kozben levegbbe keriild
ilepedd por 4ltal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismereteben
szamszerlsitheto. : ‘
Feltételezve, hogy a legkisebb porszemesék legkisebb mérete kozelitleg 80 pm-nek vehetd,
ezen szemcsék kililepedési sebessége graviticios térben a Stokes-formula szerint az aldbbi
modszerrel hatarozhaté meg:
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v = ok (pp — pl) #d° # g, ahol

n1 —a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pas

pl —alevegs stiriisége (1,29 kg/m?)
pp — a por stirlisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse atmérdje (8 * 107)
g —a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az ilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adédik. A munkagépek miikddésekor max. 3,5 m
magasra felvert por kililepedési ideje:

=

3,5
4.3

~ =~ = 11,665

A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por dltal megtett 1t:

25

W
ol

= 211,66 =81lm

A szallitojarmiivek emisszioja a kivitelezési szakaszban:
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit az
alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Uzemméd Szen-. Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h m"goo’“d CH (FID) NO, SO, PM CO,
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 7573
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezéi a 2004-es évre vonatkozéan (g/km)

A szamitdsok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettilk figyelembe, amikor 2 db jarmd
egyszerre folyamatosan lizemel és a jarmiiveket, munkagépet nagysigrendileg azonos
légszennyez6 mozgo forrasnak tekintjik.

A mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvezétlenebb helyzet — worstcase).

A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejlileg, 1 dra miikodési id6 alatt a fenti tblazatban szerepld
fajlagos értékek alapjan légszennyez6 mozgd forras emisszoja az aldbbi:

Komponens mg/s g/h
CO 74,25 2674
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan az érintett uUtszakaszok szennyezd anyag
kibocsatasainak szamitdsa az alabbi képlettel lehetséges: ahol:
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Ei: a vizsgalt uUtszakaszon Athaladé teljes légszennyezd anyag kibocsitisa az i-edik
szennyezOanyag komponensbdl [mg/s m|;

eij: a j-edik jarmlfajta kibocsdtdsa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a
jarmifolyamtényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmiifolyam jarmiiszdma az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 —3,5
tnalnagyobb tomegfi tehergépjarm, j=3 — autébusz) [db/éra];

1/3.6x103 a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezbanyagok Ei értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]|
CO 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az Gt beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany
szerinti szdmitas alkalmazhatd. Ez vonalforrds 1égszennyez§ hatdsat szamitja egyszer(sitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fiiggbleges iranyu (turbulens) szérddasi egyiitthatd
meghatérozasdhoz transzmisszids tényezdk szikségesek. Ezek meteoroldgiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemz&k a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S légkori stabilitas; fo gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategéridkba soroljuk: 8 db u, 16 db 6, 7 db
S csoport létezik. Ezért legilabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszdmitast
(szennyez$-anyagokra, tavlati idSpontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszerlsitése céljabol leggyakoribb u és S értékekre, két (merlleges €s
parhuzamos) relativ szélirdnyra, 1 6ra atlagolasi idétartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényez6k a légszennyezd anyagok
4talakulasra jellemzdé Un. felezési id6k is. Mivel a szamitds utkdzeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,343;
02=0,838xx0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag).

Az utvonalra merdleges szélirdny eseten a KTI egyszerlsitett képletével szamithatd a
maximalis jarulékos légszennyezettség X (m) tdvolsigban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ng/m’]
E: vonalforras szennyez6anyag emisszidja [mg/ms]
u: atlagos szélsebesség
X az 0t tengelyétol mért tavolsag

Az egyszer(isit6 modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges széliriny eseten,
egyenes Utszakasz oldalan szamitott kiegészitd légszennyezettséget, az alap-szennyezettség
feletti értékeket a kdvetkez6 tablazat tartalmazza X méter tavolsdgban:
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X NOxAC[pg/m3] PorAClpg/m3] CHAC|pg/m3] | COAC|pg/m3] | SO2AC[ng/m3]
S5m 0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10 m 0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m 0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szallitds soran a kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatdsa varhatéan nem érezhetd az
utaktél néhany méternél nagyobb tavolsdgban, igy az nem éri el a lakdépiileteket. A
talajkozeli levegé mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitds
tevékenységre vonatkozéan leveg6védelmi hatasteriilet nem értelmezhet. Mivel a fajlagos
emisszids tényezok az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes utak
forgalmat is csak maximum 2 db jarmivel terheli egyidejileg a tevékenység, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozuti kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.

A munkagépek emisszidja a munkateriileten:

Az erbgépek altal kibocsatott légszennyezdk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fiigg. Az épitési munka soran igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakodd arokésdval,
toldlapos dozer, betonmixer, mobildaru) egyiittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot
vettlink fel, figyelembe véve az idébeli egylittes miikodést.

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
- Munkagépek 320 kW (6sszesen) teljesitménnyel
- 2 db négytengelyes tehergépkocsi

A szamitdsokat a motorok maximalis teljesitményén végeztik el, az Osszes gép
egylittmikddése esetén, igy modellezve a legkedvezdtlenebb allapotot. A gépek
kipufogocsévének kibocsatasi magassdga a talajszint felett 3 m, atméréje 100 mm. A cs6
végeén kidramlo flistgdz atlagos homérséklete 250 °C.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkez6 EU direktivaban foglaltaknak megfeleléen
hatiroztuk meg: ,,AZ EUROPA] PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628
RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem kdzuti mozgd gépek belsd égésti motorjainak a
gaz - és szilard halmazallapott  szennyezbanyag-kibocsatasi  hatarértékeire  és
tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU
rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv moédositasarol és hatdlyon kiviil
helyezésér6l” Motorkategoriak (1)E rendelet alkalmazasaban a kovetkez6, az 1. mellékletben
megallapitott alkategoriakra bontott motorkategoriat kell alkalmazni:

1.,,NRE kategoria”: a) olyan, koziton vagy egyéb moddon valé haladdsra vagy mozgatasra
szant és alkalmas nem kozuti mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2.
cikk (2) bekezdésének hatalya aldl, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen
mas kategoriaban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR
kategoriaju motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitmény(i motorok;

A 4. cikk (1) bekezdéseénck 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategéridra vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:
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Fajlagos kibocsatdsi értékek

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit
fentebb mar bemutattuk (Szdllitdsndl).

A rdvid rakodasi idék miatt feltételezhetGen a szallitojarmiiveket a rakoddsi i1d§ alatt
alapjaraton miikodtetik, mely sordn a jarmiivek fajlagos emisszids tényezdi az 5 km/h
tizemmodhoz tartozé értékekkel vehetok figyelembe.

A szamitdsok sordn azt a legkedvezOtlenebb esetet vettik figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyez6 komponensek emisszi6ja a munkagépek egyiittes miikodése soran 320
KW teljesitmény és a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens mg/s g/h
CO 311 1120
NOx 35,5 128

TSPM 1,3 4,8
CH 16,8 60,8

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszoja 5 km/h sebességli, egyidejli miikodés esetén 1
ora mikodési idd alatt a fenti tablazatban szerepl6 fajlagos értékek alapjan:

Komponens mg/s g/h
CO 74,2 2674
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 ' 31,5
CH 16,7 60,4




A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkezé emisszid, a miikddés id6tartamaban
(maximum napi 8 dra), az alabbiak szerint alakul:

Komponens mg/s g/h
CO 3854 13874
NOx 61,5 221,7

TSPM 10,05 36,3
CH 33,5 121,2

Az épitkezés soran a gépek maximum egy 100%100 m kiterjedésti teriileten mozognak,
tartozkodnak. A tervezési terliletnek ezt a részét diffiz légszennyez6 forrasként kezeljik.

A terjedésszamitdsndl figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemz6kon beliil a széladatok dontSen befolyasoljak a légszennyezd anyagok
terjedését és felhiguldsat. A hagyomdanyos széljellemzékon (szélirdny, szélsebesség,
gyakorisak) til levegOkornyezeti szempontbél meghatarozd szerepe van a légkor
stabilitdsnak. Ezek hatdrozzak meg a légallapotot és a légkdri turbulencidt, ezaltal a
l1égszennyezés diszperziojat, transzmisszidjat. A jellemzGk folyamatos valtozasa ellenére az
adatokat kategoridkba soroljuk. A jelenlegi meteorologiai és transzmissziészamitasi gyakorlat
szerint a kategdridkat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot és a 1égkori turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria tipusa Szama (db) Jele

0 Szélirany 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 2 (1),61—0,9-2,5-4,4—6,7-9,3—12,3-
S Stabilitas 7 1-7

A jellemz8 rovid tavii vizsgdlatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW)
széliranyt vettiink figyelembe. A vizsgélatokhoz az évi kozéphdmeérsékletet a sokévi atlagnak
megfeleléen 9,6 C°-nak.




A vizsgalt teriiletre jellemzd atlagos szélsebesség

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentGs részén a légkori stabilitasi
jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( PasquillA,B,C )

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szamoltunk.

- A vizsgalt terlileten 2,5 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi allapotot (Pasquill
D kategoria) feltételeztiink az altalanos szamitasoknal. Ennek megfeleléen a p szélprofil
egyenlet kitevéjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,5 m/s-os szélsebességet egy atlagos
szélmérbhely 10 m-es magassagaban vessziik figyelembe.

- A kornyezo teriiletet a fellileti érdességi paraméter szempontjabdl mezdgazdasdgilag aktiv
kozepes magassagu fak nélkiili névényzettel boritottnak tekintettlik és a modellben ennek a
teriiletre jellemz6 atlagértékét 0,25 m-nek allitottuk be.

- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.

- A vizsgalt 1égszennyez6 komponensek kémiai atalakulason a terjedés soran nem mennek ét,
ezért a vonatkozo felezési 1d6t nullanak vettitk, tovdbba mind a szdraz, mind a nedves
tilepedés hatdsatol eltekintettlink.

NOx kivitelezés

SZAMITASI EREDMENYEK

A forrés altal okozott maximalis terheltség: 72.5 pg/m’
A maximalis terheltség tavolsaga: 12m

'A feltétel (a hatarérték 10%-a): 20pg/m’
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 77 m

'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a): 30.6 pg/m?
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 51m

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 58ug/m?
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 22 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 15.9 pg/m?’

45



MLix kivitalerds
= ¢ QRAS ATLAG =
Mitroydn-oaidak, HOx mink NOY; S= 5 nonmalls, ped 282; w0= 1.28 m - magas vepetacls {iak rédl); w10 m) = L4 miz

- il -3 - ¥ i 2 =] 2
2 BT 8288 ZEHEH BB
X {mtar)
o Mo i, RO A < Tkt H pgin - - fedtizale 5 gt - s Seags 155 gt s
) T e TTRm

e PR TR i - 12 H - Yl 300 pgind

3 S

A kivitelezési munkdkbdl adodé NOx terhelés és hatdsterilet

PM10 kivitelezés )
SZAMITASI EREDMENYEK
A forras altal okozott maximalis terheltség: 11.9 pg/m?

A maximalis terheltség tivolsiga: 9m

'A feltétel (a hatdrérték 10%-a): Spg/m?
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 46 m

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 3.4 ug/m?
A "B’ feltétel szerinti hatastavolsag: 68 m

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 9.52 png/m?®
A 'C' feltétel szerinti hatdstavolség: 19m
Atlagos terheltség a vizsgélt teriileten: 2.52 pg/m’
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Az kivitelezésbdl adddo PMio terhelés és hatdsteriilet

A maximdlis konceniracié a munkateriileten varhato, a kivitelezés soran a legnagyobb
hatésteriilette] az NOx komponens jellemezheté (77 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot
nem jelent, valamint a létesitési fazisban nem lesznek folyamatosak. A szdmitdsok soran azt a
legkedvezbtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaloan megaliapithaté, hogy a difftiz (helyszini) Iégszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezitlenebb eset szerint fog végbemenni.

A létesités sordn felszabaduld légszennyezd anyagok diffuz moédon (feliileti forrasként)
terhelik k6zvetlen kornyezetiiket: a tervezési teriilet koriil hatasuk nem jelentds és az effektiv
kivitelezési idszakokra korlatozodik.

A feliiletkezelés és hegesztésbol adodé terhelés:

A hegesztési flistgaz kiparolgd fémgOzoket is tartalmaz, tovabbd CH komponensek is
keletkeznek az acélszerkezetek feliileti szennyezddésének részleges leégése miatt, valamint az
ivfény hatdsdra minimalis mennyiségli dzonképz&dés is torténik. A feliiletkezelés sordn VOC
komponensek is keletkeznek a felhasznalt festékekbol, melyek szintén diffiz modon terhelik
a levegdkornyezetet.

6.1.2.Uzemelés

A telep mikodésének idOszakaban elsGsorban a baromfinevelés, a takarmany- és
tragyakezelés okoz l1égszennyezést. Kisebb jelent6ségli lokalis légszennyezéssel jar a szallitas,
takaritas/fert6tlenités, karbantartéas, hulladékkezelés.

A vizsgilt telephelyen pontforrasként kezelendd légszennyezd forrds jelenleg nincs, €s a
bévités sem jar pontforras 1étesitésével.

Baromfinevelés

A baromfinevelés légszennyez8 anyagai elsGsorban az istalloépiiletek szelloztetésekor
keriilnek a levegdkdrnyezetbe.

A szellbztetés célja, hogy a tapanyagok elosztasa, az istallok flitése, az allomany mozgisa,

életciklusa sordn a nevelGéplletek 1égterébe keriild szennyezd anyagokat eltdvolitsa, az
allomany megfeleld novekedése érdekében az istallokat folyamatosan friss levegdvel lassa el.

A baromfinevelésbdl szarmazo 1égszennyezdk a kdvetkezok:
- csirke 1égzésébdl: széndioxid
- szerves anyagok bomldsabol: ammonia, kénhidrogén, szerves gazok (biiz alkotod
komponensek)
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- az alom és a takarmany aprozodasabol: por

A jo levegd a technologiai eléirasoknak megfelelé homérsékletii és paratartalmi, pormentes
és karos gizokat csak minimalis, a csibék egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat.

Alapvetd okok, melyek a baromfi istallok kielégits szelloztetését fontossa teszi:

- oxigént biztositani a 1égzéshez,

- eltavolitani a felesleges hét,

- eltavolitani a felesleges parat,

- minimalizalni a port,

- limitdlni a veszélyes gdzok mennyiségét,

- a berendezések élettartamanak noévelése.
Ezeknek a céloknak az eléréséhez a Kft. a szellézteté rendszer (ventilatorok és 1égbejtbk)
miikodtetését automatikus vezériéssel biztositja. Folyamatosan mérik a homérsékletet és a
paratartalmat, és az automatika a ventillatorok inditdsaval, fordulatszamanak szabélyozéasaval,
a légbeejtbk nyitdsaval, zarasaval, a hélégbefuvok allitdsaval szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hémérséklet és a paratartalom mellett a
szennyezdk koncentrdciojat is.

Az istallokba evaporacios hiitéssel kombinalt alagutszelléztetést hasznalnak. Az istallokban
Osszesen 40 db EM 36, 90 db EM 50 és 40 db EDC 24 tipust ventilator iizemel. A

ventilatorok feltételezett mlikodési egyidejliségi tényezdje 40 %.

A nevel6épiiletek belsd 1égterébe torténd egyenletes 1égbearamldst és elosztast un. légbeejtd
ablakok biztositjak

A kibocsatott dominans 1égszennyez6 anyagok az ammonia, a bliz, és a por.

A baromfitartas 1égszennyezésének bemutatasa:

T, \ pp Pyl Por "

Fajitips NH; CH N0 | Beszivhato Beldlesesheti
Tolstyik TOHT-03%6 | 00010043 | D,013-0,021 I 0,09
Brojler 1,005-0,315 {,004-0 0006 0,009-0,024 100,182 1,004--6,01 8
Pulvka {3, 180-1,68
Kacsa 0,210 nincs adat 00154 nincs adat
Ciylingytyik 1,80

1) mérdsi eredményekbil szamiton weghtizelitd érdhek
21 Dlaszorszaghi! felemtett, minden baramfifaira vonathozd dilagériéh

2,19, tiblizat: A baromfitartashil ssdrmazo Wessennyeséy bemutatdsa (kgdmadir/év)

A légszennyezd anyagok mennyisége elsésorban a baromfi allomany 1étszamatél és annak
koratol fligg. Minél nagyobb a telepitett 1étszam, és minél idésebb az allomany, a képz8do
légszennyezd gazkomponensek mennyisége annil nagyobb. A szilard por az alom és a
kiszorddott takarmany aprozodasa és felkeverése altal keriil a légtérbe. A képzdddé por
mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfidlloméany életkora, és a kiszorodott, s az
allatok 4ltal felkavart takarménypor mennyisége hatirozza meg. Az istallo légterében egy
id6ben jelen 1év6 por mennyiségét elsésorban az istalld légterén ataramoltatott levegd
mennyisége hatarozza meg.
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Ugyanez érvényes az istallo légterében egy idében jelen 1év6 egyéb gazalkotok
koncentraciojara is. A telep miikodésébdl szarmazo, istallon kivilli légszennyezbk
mennyiségét és koncentracidjat alapvetden az istalloban képzédé szennyezd anyagok
mennyisége és a szell6ztetd rendszer miikddtetésének intenzitasa hatdrozza meg. Ugyanakkor
a kiils6 légszennyez8k koncentraciojara jelent6s hatdssal vannak a meteorologiai
koriilmények is (szélirany, szélsebesség, hémérséklet). Az istallon kiviili helyi 1égszennyezd
koncentricidkat az épiilethez viszonyitott helyzet is befolyasolja, hiszen a ventilatorok és a
1égbeejté ellentétes oldalakon keriiltek telepitésre. Ahol a ventilator kiftjja az istallobol
kiszivott levegdt ott nagyobb a légszennyez6 koncentracio, ahonnan a légbeejtdkon keresztiil
friss levegdt szivnak be, ott alacsonyabb a légszennyez$ anyagok koncentracidja. Ezen
egyenetlenséget ugy igyekeztek kikiiszobdlni, hogy az egyes elszivo, berendezéseket €s a
légbeejtoket épiileten beliil ellentétes oldalra helyezték el, mig az egyes épiileteket egymassal
parhuzamosan telepitették.

A hasznalt leveg0 tisztitasara levalasztot nem alkalmaznak.

A baromfinevelés meghatarozd 1égszennyezése a blizkibocsatds. A nevelt allatok sajat- €s
iiriilékének szaga, az elégtelen almozds és a hulladéktarolas/kezelés kovetkeztében bomld
allati hulladékok gazai jellegzetes 1égszennyezést okoznak.

A szagvédelmi hatéasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgélatok eredményeit a
dokumentacié 7. szamu melléklete foglalja Ossze. Ennek megfeleloen a szagkibocsdto
Sforrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kornyezeti biztonsdg novelésével — a forrdsok
egyiittes teriiletének hatdrdtol szamitott 152 méteres savban lehet kijelolni.

A hatésterlilet térképi elhelyezkedését a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

Ezen a tavolsagon beliil védend6 létesitmény nem talalhatd.

Fiités

Az istallok flitését foldgaz tizeml holégbefuvokkal oldjak meg. A késziilékek nyilt
égésterliek, mitkodésiik soran kielégitik a szabvany szerinti elGirdsokat. Bzek flistgazai a
nevel8épiiletek légterébe keriilnek, ahonnan a mesterséges szell6zést biztosito fali

ventilatorok 1égaramaval jutnak a levegkdrnyezetbe.

Az altaluk kibocsatott fiistgazkomponensek:
- szén-monoxid
- szén-dioxid
- elégetlen szénhidrogének
- nitrogén oxidok

A kibocsétott flistgaz alkotok mennyisége kis mértékben véltozik a terheléssel, azonban még
tilterhelés esetén is kielégiti az emisszié a szabvany szerinti elGirasokat. Az ég6kbdl
szarmazd emisszid nagysdga els@sorban a technoldgiai igényektdl fligg. A baromfi allomany
altal megkivant istallo hémérsékletet mindig biztositani kell. Napos korban 32-33 °C
hémérsékletet kell biztositani, mig iddsebb éallomany esetén elegendé a 20 °C kortli
hémérséklet. Ezen eltéré hdmérsékletek biztositasdhoz természetesen mas-mas mennyiségi
foldgaz elégetésére van szitkség. Ezt befolyasolja még a kiils6 kornyezeti hdmérséklet is.

A fiitésre felhasznalt foldgaz mennyiséget a hélégbefliivok szamaval, mikodési idejiik
valtoztatasaval és az égébe vezetett foldgaz mennyiségének szabalyozasaval valtoztatjak.
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Takarmanyozas

A takarméanyt a telepre mas telephelyen talalhatd keverd iizembdl szdllitjak tartdlyos
tehergépkocsikkal. A takarmanyt a gépkocsikrél kozvetleniil az olak mellé adagold
szerkezettel ellatott zart silokba fejtik at, ahonnan a minden 6lban telepitésre keriilt CODAF
tipusu spiralos etetd berendezéssel szallitjak a takarmanyt az 6lakban levé etetd helyekre. A
takarmany szallitas a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornan halad.
A mérlegrendszer segitségével a takarmanyfogyds dllandoan figyelemmel kisérhets. A silok
feltltése pneumatikus Gton torténik. fgy sem ilyenkor, sem a takarmény istdllokon beliili
mozgatasakor nem kell porképzddéssel szamolni.

A szétszorddott, a falazatra kitilepedett tapport rendszeresen eltavolitjak, hogy masodlagos
porzasa és bomldsa se okozzon légszennyezést. Az esetlegesen befiilledd, penészedd tapot
hulladékként kezelik. Az esetleges mikrobioldgiai (spdra) terheléstdl eltekinthetiink.

Szallitas

A baromfi, a takarmany beszéllitasa, a nevelt dllomany, a tragya, a hulladékok, az elhullott
allati tetemek kiszéllitdsa kozuton torténik. A telep megkozelitése szilard burkolatu Uton
torténik. A specialis él6allat szallitd felépitménnyel ellatott gépjarmiivek tisztan, fertétlenitve
érkeznek a telepre. A szallitasi Utvonalak mentén a 1égszennyezés a kipufogd gdzokbol és a
blizanyagokb6l szarmazik. Ezek azonban csekélyek, hatasteriiletiik a széllitdsi wtvonalak
mintegy 50 m-es savjaban érvényesiil.

Karbantartas

A technoldgiaban felhasznalt veszélyes anyagok és keletkezd (veszélyes) hulladékok tarolasa,
kezelése jelentéktelen légszennyezéssel jar. Elhanyagolhaté a karbantartds légszennyezd
hatésa is. Ide sorolhaté a trigya és a baromfihulladék rakodasa, szallitdsa, dtmeneti tarolasa
soran keletkezd szilard, ammonia, bliz és egyéb anyagok. Utdbbiak (klor, formaldehid, CH,
stb.) kibocsatasa jelentéktelen és csak a kozvetlen felhasznalasi teriilet 1égterét szennyezik.

Osszességében megallapithato, hogy a miikddés levegbkornyezeti hatésa terheld.

6.2. Zajvédelem

6.2.1. Modszertan

A jelen dokumenticid zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérol és kezelésérdl
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi Jrendeletek:

- 93/2007. (XI1. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek meg'lllapﬂasanak valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl
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- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajiérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldséglik tanusitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ IS0 1996/1-3 Akusztika. A kérnyezeti zaj lefrasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgélata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.

Zajvédelmi szempontbdl a Baromfitelep vizsgalata sordn kézvetlen és kozvetett hatdsokat
kiilonithetiink el, amelyeket hatasteriiletiikon sziikséges elemezniink.

A kozvetlen hatésteriileten a tevékenység kozelében 1év6 azon zajtdl védendd teriiletrészt
értjiik, ahol a zajterhelés a tevékenység hatdsdra megvaltozhat.

Kozvetett hatésteriilet a kapcsolddé zajtol védendd teriilet azon része, amelyen a tevékenység
jarulékos hatdsa érvényesiil. llyen hatds lehet a vizsgalt tevékenységhez kapcsolodd koziti
kozlekedés, melynek hatisaként a kozati kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés a kozvetett
hatasteriileten megvaltozik.

A kozvetlen hatasteriilet kiterjedését a 7.2. fejezetben elemezziik, de meghatdrozzuk a
Baromfitelephez kézeli lakoéteriilet, mint, zajtol védendd létesitményeket magiban foglald
teriiletrész jelenlegi és varhat6 zajterheléseét is.

A Baromfitelep tevékenységéhez kapcsolodo kozati szallitas kozvetett hatasként jelentkezik,
melynek hatisaként a kozati kdzlekedésbdl szarmazd zajterhelés a kozvetett hatdsteriileten
megvaltozhat. A kozvetlen és kozvetett zajterheld hatdsok mértékét a 27/2008. (XIL 3.)
KvVM-EiM egylittes rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjiik ossze.

A zajterhelési hatdrértékek:

Uzemi és szabadidds létesitményektd]l szarmazo zaj terhelési hatérértékei a zajtol védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint:

A B C
Hatarérték (LTH) az LAM | Hatarérték (LTH) az LAM
1 zajtol védendd teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 dra éjjel 22-06 ora
, | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi 45 35

tertiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
3| beépitésit), killonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

4| Lakdtertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

5| Gazdasagi teriilet 60 50

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtél védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszob-
értékeit €s terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.
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A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott komyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforras éltal egy s¢ tavolsagban 1évé pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefliggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+Kn+Ko)-(Kat+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkénti sajatos sugrzasi veszteséget dB

Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kozelében 1évd visszaverd feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett
lesugérzashoz vezetnek dB

Ka Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban
gbmbszeriien terjedd, pontszerlinek tekintett hangforrasbol kibocsétott
hanghullam hangnyomasszint-csékkenését hatdrozza meg dB

YK Osszes hangnyomaésszint-csokkenés szélirAny terjedés esetén a

veszteségmentes  hangterjedéssel  szemben, az aldbbi  hatasok
figyelembevételével

Leveg6 hangelnyel6 hatasa

Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas dB
Novényzet csillapito hatasa

Beépitettség miatti szintcsdkkenés

Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

Az egyedi hangforras kOzepétdl st tivolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet
sz€lirdnyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=LbvtKnt Ko-Ko-Ke-Kn-Ko-Kp-Ke ( 1 )
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index dB

Ko Irdnyitasi tényez6 dB

K Tavolsag tényez6 dB
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Ky Levegé elnyelés mértéke el |

K A talaj és az 1d6jaras csillapité hatasa dB
K A ndvényzet hatasa dB
K A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatési veszteség dB

Ky iranyitasi index 0

Ko: irdnyitasi tényez6 0 (térben barhol)

Kq: tavolsagtdl fiiggd tényezd

Ka=201g(s¢/so)+11

st terhelési pont és a zajforras tavolsaga

so: vonatkozasi tdvolsag (1 m)

Kr: alevegb elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csdkkenés

Kr=ar* s

ar: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ légnedvesség mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa

K, =482l 17420

m
A A

t f

hm: a talajszint f616tti kozepes magassag (1,5 m)
Ku: a ndévényzet csillapito hatasa

Kiy=an * sy

an: fajlagos terjedési csillapitds (0,05 dB/m)

sn: a ndveényzeten keresztiil tett ut

(%21
{3



Kag: a beépitettség csillapité hatasa O
Ke: zajarnyékolo Iétesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitds sordn a K. beiktatisi veszteséget, a Ki leveg6 elnyeld hatdsat, a K, ndvényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ?0” értékkel vettiik figyelembe.

6.2.2. Kivitelezés

Az épitési munkalatok kizarélag nappali idészakban fognak folyni. A 27/2008. (XIL3.)
KvVM-EiM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakoteriiletre (kertvarosias) vonatkozdan az
épitbipari tevékenységtél szarmazé zaj legnagyobb megengedett egyenértékli A-
hangnyomasszintje 1 hénaptoél 1 évig terjed§ id6tartamig nappal (06-22 h-ig): Ltu = 60
dB(A), vagyis

Lku = Ltu + Ky = 60 dB(A),
ahol Kn : kérnyezeti zajforrasok szdma miatti korrekci6, Ky = 0 dB(A)

A zajvédelmi szamitasnal a teriileti hatarértékek teljesiilésének ellenérzéséhez sziikséges
szamitasokat az MSZ 18150-1:1998 és MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik. A
vizsgalt munkagépek és szallitéjarmiivek hangteljesitményszintjét 97 dB(A) értékkel
figyelembe véve a biztonsag irdnyaban tértiink el a valdsagtol. Egy jellemzben feltételezett és
legkedvez6tlenebb allapotban 4 db munkagépnek (teherautdk, rakodégépek) 6 o6ra miikddési
id6vel a nappali 8 érara vonatkoztatott zajkibocsatasi szintje az aldbbiak szerint adodik:

Ly = 101g-T1~(Z £, %10%n )

, ahol Lyi az egyes gépjarmivek hangteljesitményszintje.

L xlolgé(6*1o9’7+6*109=7+6*109’7+6*1o9’7)=101,77dB

Wossz

A hatasterlilet nagysdganak (r sugari kor) meghatarozasa a fenti képletbdl a hatarérték (60
dB) ismerete mellett szdmolhat6 vissza, azaz:

60 =101,77+3 -201g (r) - 11 + 3 — 0, azaz r = 69 méter, vagyis az épitkezéstdl 69 méter
tavolsagban a hatarérték teljesiil.

Figyelembe véve hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az elméleti
zajvédelmi hatasteriilet nagysagat 100 méteres sugarG kérben hatdrozza meg, igy a fenti
szamitisok alapjan is kijelenthetd, hogy zajtol védendS ingatlan az épitkezés zajvédelmi
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hatdasteriileten nincs. A szamitasok alapjan a legkdzelebbi a védendd ingatlanndl szamitott
zajterhelés joval a jogszabalyban meghatérozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisaban.

6.2.3. Uzemelés

A vizsgalt baromfitelep elhelyezkedése és a védendo teriiletek

A tervezett baromfineveld telep Tiszarad kozség kiilteriiletén helyezkedik el.

A telephelyet minden irdnybdl mez6gazdasagi teriilet hatarolja.

A legkdzelebbi zajtol védend6 teriilet északi irdnyban, a telephely akusztikai kdzéppontjatol
kb. 650 m-re helyezkedik el.

A teriileteken {idiil§ teriilet, gydgyhely, egészségligyi teriilet, védett természeti tertilet nincs.

Dominans zajforrisok

A Németh Andras e.v. Tiszardd 032/44 hrsz. alatti telephelyen broiler baromfinevelési
tevékenységet kivan folytatni, 10 6lban.

A tartastechnoldgia almos rendszer(i, ezért a tragyanak kifejezetten magas az ammoénium-
tartalma, igy kiilonds figyelmet kell forditani a megfelelé légesere biztositasdra. A légesere
egyidejiileg idéz elé valtozast a hémérséklet- és a levegl mindségi paramétereiben. Uzemi
méretekben az 6lakban ez természetes iton nem oldhatdé meg, ezért mesterséges ventilaciorol
kell gondoskodni. A tenyészallatok tartdsakor az optimalis homérséklet 18-20 C °, bér a
termelés 5-25 k6z0tt még zavartalan lehet.

Az allattartd épliletek szell6ztetését biztositd ventilatorok 6lanként:

-9db EM 50-o0s ventilator (egyenként 40.800 m*/h teljesitménnyel)
-4 db EM 36-o0s ventilator (egyenként 22.250 m*/h teljesitménnyel)

-4 db EDC 24-es ventildtor (egyenként 7.400 m¥h teljesitménnyel)

A ventildtorok az istallok falaban lesznek elhelyezve. A nappali és ¢jjeli id6szakban is
miikddhetnek.  Mikodésiik — elektronikusan — szabdlyozott, igazodik a  tenyészidd
szilikségleteihez.
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Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjérél nem allt rendelkezésre adat, ezért a ventilator
altal szallitott levegémennyiséghdl (Q) és az 6ssznyomasndvekedésbdl (p) hatdroztuk meg a
ventilator zajszintjét.

p =20 Pa.

LA(ventilétor) = 101g*Q+201g*p+5

A fenti 0sszefiiggés alapjan a ventilatorok hangteljesitményszintje:

Megnevezés | Darabszam (db) Lw (dB/db)
EM 50 90 77
EM 36 40 74
EDC 24 40 70

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

. |Nevelesiidoszak: o o -

1. Ventilator EM 50 (90 db) Lw: 77 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
2. Ventilator EM 36 (40 db) Lw: 74 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
3. Ventilator EDC 24 (40 db) Lw: 70 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
4. Takarmanyszallitd tgk. (1 db/nap) Lw: 98 dB Szabadban 40/480 | -/30

5. Elhullott allat szallito tgk. (1 db/nap) Lw: 98 dB Szabadban 5/480 /30
Kztragyazavz id6szak: - : e L
1. Homlokrakodé (1 db) ' Lw: 93 dB Szabadban | 120/480 |-/30

2. Tragyaszallito potkocsis traktor (3 db/nap) | Lw: 100 dB Szabadban 30/480 |-/30

3. Tartalyos potkocsis traktor (1 db/nap) Lw: 100 dB Szabadban 10/480 |-/30

A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irany zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventildtorok esetében a gyartoi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat merési
e1edmenyemk alapjan szamoltunk. A zajforrasok altal okozott zajtelheles helyhez kotott
pontszer(i zajforrasté] szarmazoként szamolhatd.

A ventildtorok egyiittes zajkibocsatasa:
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A 90 db EM 50 tipust ventilator zajkibocsatasa:

L., =10lg(90 = 10%77) = 97 4B

A 40 db EM 36 tipusu ventilator zajkibocsatasa:

10Ig (40 = 10°7*) = 90 dB

A 40 db EDC 24 tipusu ventilator zajkibocsatasa:

L., = 10lg(40=10™*"") = 86 ¢B

Az egyenértékii zajszint szamitdsa a nevelési idoszakban (nappali és éjszakai)

L, = 101g_;_(z (#1020 )

Az egyenértékii zajszintek a fentiek alapjan az alabbiak:
Nevelési idészakban

Legnags = 98 dB

K=l

T

Kitragyazasi idoszakban (esak nappali):

L., =91dB

A megitélés helyén varhaté zajkibocesatas ériéke

(€33
~J



A legkOzelebbi zajtol védend6 terillet a telephely akusztikai kozéppontjatol 650 m-re
helyezkedik el. A teriilet rendezési terv szerinti besorolasa lakoétertilet (falusias beépitésit).
Ezen a teriileten a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé
27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet 1. szdm melléklete alapjan az alabbi
hatarértékeknek kell teljesiilnie:

Zajtol védendd teriilet Hatarérték
Nappal (6 —22 Ejjel (22 — 6 6ra)
ora)
Lakéteriilet (falusias beépitésii) 50 40

A szamitasnal szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait alkalmaztuk, az adott
tevékenység, zajesemény zajterhelése:
L= (Lw + Kir + Ko) - (K¢ + ZK) (dB) 6sszefiiggeés alapjan.

A szamitds sordn a Ki, a Ky, Ke és a Kg korrekcidos tényezéket 707 értékkel vettiik
3 o y
figyelembe.

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Tevékenység | Lwa | Kiv | Ko | Ka | Ki | Km | Ko | Ks | Ke | Lt | st >

[dB] | [dB] | [aB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Nevelési idészak | 98 0 3 167311,82(4,72| O 0 0 | 40 | 650 | 27

Kitragyazas 91 0 3 1673(11,82(4,772] 0 0 0 50 | 650 | 20

Az épiilet homlokzatirdl tériénd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelést.

Az lizemelés folyamata alatt a zajkibocsatas kornyezetre gyakorolt hatdsa: elviselhetd.

6.2.4. A felhagyas soran varhaté hatasok

A nemzetk6zi és hazai tapasztalatok alapjan a jol tervezett és megépitett intenziv
allattartdst kiszolgald telepek min. 50 évig miikodé képesek. A hosszl élettartam
elérését az alabbiakkal kell segiteni :

- a meghibdsodasok azonnali elhéritasa,

- évente - akar tObbszor is - karbantarté kisjavitas beiktatdsa,

- id6szakonkeént - 3-5 évente - karbantartd nagyjavitas betervezése.
A tervezett tevékenység felhagyasa soran ismételten bontasi vagy épitési 1nunk’11atokra.
nem kell szamitani, mert helyet adhat mds tulajdonos altal koordinalt hasonlé
allattenyésztési tevékenységnek .




6.2.5. A szallitds soran varhaio hatasok

Széllitasi tevékenység csak a nappali idészakban térténik. A szallitds minimaélis darabszama
miatt, az Gtvonalakkal szomszédos, zajtdl védend§ teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
meérteki jarulékos zajterhelés-valtozast.

6.2.6. A varhaté zajhelyzet 6sszefoglalasa

Zajvédelmi szempontbdl a Baromfiteleptdl északi-i iranyban helyezkedik el zajtél védendd
teriilet (tdvolsdga a telephely kozéppontjatol kb.: 650 m). A szédmitisok eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a Baromfitelep a férhelyek ndvelésével sem okoz hatarérték feletti
zajkibocsatast. A tevékenységhez kapcsolodo kozuti szallitds nem/alig véltoztatja meg a
szallitasi Gtvonal melletti zajtol védendd teriilet jelenlegi zajterhelését.

A tervezési adatokra alapozott szamitdsaink szerint a tervezett baromfitelep kdrnyezeti zaj- és
rezgésvédelem eldirdsai betarthatok.

A 6.2. és 7.2. fejezetek szamitott eredményeire tekintettel a zajvédelmi hatésteriileteken nincs
védendd objektum. Ezért zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasat nem tartjuk sziikségesnek.

6.3. Hulladékgazdélkodas

6.3.1. Kivitelezés

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXYV. torvény, valamint a végrehajtasira kiadott jogszabalyokban el6irtakat. A
hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gytlijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és eéves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz0l6 jogszabdly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgallatdsi
kotelezettségekrdl sz010 kiilon jogszabaly szerint fogjak teljesiteni.

Az épités sordn az alkalmazandé kivitelezési technologiaktol fiiggéen a teljes beruhdzasi
id6szakban, a munkdk titemezésének megfeleléen varhatd hulladékok keletkezése.

A varhato hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkezé hulladék kezelése sordn az
éplitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet elSirasait kell végrehajtani. A kivitelezének a hulladékkal
kapcsolatos nyilvdantartasi és adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl szol6309/2014. (XIL 11.)
Korm. rendelet elGirasait is teljesiteni kell.

A munkat végzé gépek javitdsa, karbantartdsa nem a helyszinen fog torténni, de az

esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokra (pl. havaria) a vonatkozd jogszabalyi
eldirdsokat alkalmazzak.

6.3.2. Uzemelés



A KFT. telephelyén a hulladékok gyfijtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitdsa,
artalmatlanitdsa a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvantartasi és  adatszolgaltatasi
kotelezettségekr6l szolé 309/2014. (XIL 11.) Korm. rendelet elSirasainak megfeleléen
torténik.

Nem veszélves hulladék

Szilard:

A tevékenység sordn nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott allati tetemek
az Allategészségiigyi szabdlyok — a nem emberi fogyasztisra szant dllati  eredetil
melléktermékekre vonatkozé dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitdsardl széld 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet — szerint allati
eredet(i melléktermékek, melyek 240 l-es milanyag kukéaban kertilnek gytijtésre, majd az arra
jogosult vallalkoz6 altal elszallitasra és kezelésre.

A keletkezd allati hulla mennyiségi csokkentése a KFT. elemi gazdasigi érdeke. Ennek
érdekében ugy alakitotta ki a tartdstechnologiat, hogy az allati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen. Ennek egyik mdsik lehet6sége, hogy a KFT. olyan (més telephelyen
mikodd) keltett valaszt, ahol szigord szabalyok alapjan torténik a csibék osztalyozésa és a
kelésgyenge naposcsibék selejtezésre keriilnek.

A szildrd kommunalis hulladékot 200 I-es milanyag edényben gytjtik, amit szerz6dés alapjan
a helyi kozszolgaltaté {irit és szallit el.

Veszélyes hulladék

A KftT. tevékenysége sordn keletkez6 veszélyes hulladékok jellemzdi és varhaté mennyisége:

Veszélyes hulladék fajta EWC Veszélyességi | Keletkezo éves mennyiség
kod jellemzéi (kg)
Veszélyes anyagokkal 1501 10% HP 14, C 33, 400
szennyezett csomagolasi
hulladék
Fénycso 201021+ | HP 14, HP 33, C 50
16

A veszélyes hulladékok gytijtését munkahelyi gytjt6helyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gyljtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyér6l bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gytjtShely betonozott aljzatt.

A munkahelyi gy(ijtbhelyen egyidejiileg tarolhato hulladék mennyisége: 500 kg.
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Az lizemeltetd a veszélyes €és ipari hulladékok artalmatlanitdsat hatosdgi feljogositassal
rendelkezo kiils6 vallalkozokkal végezteti.

A gylijtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténd atadasa, szallitisa a keletkezés
meértékének fliggvényében torténik.

Trigyva

A baromfitartasbol keletkezé almos tragya nem mindsiil hulladéknak.

A tragyat az istdllobol valé eltdvolitasat kdvetéen a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoi
tragyafermental6jaba és mez6gazdasagi termel6knek adjak at.

A nyar eleji idészakban, mikor a tragyakihelyezés szantofoldi terliletre nehézkesebb, a
kitragyazast elére iitemezetten fogjak végezni.

Osszességében megallapithatd, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen

zart rendszerben fogjak gyiijteni, szallitani, a technolégiai fegyelem betartisa mellett
szennyezés nem fordulhat eld!

6.4. Viz

6.4.1. Vizbeszerzés, vizellatas

A vizbeszerzés:
-telepen beliili vizhalozat kiépitése tervezett, épiiletekbe torténé vizbekdtéssel, furt katrol

A vizfelhasznalds elsésorban a telepen tartott allomany itatovizére koncentralodik, de a kut

vizét kivanjak hasznalni a rotacié utin az 6lak takaritaséra is.

A tliziviz ellatas 1 db 100 m>-es tiiziviz tarozobol biztositott.

6.4.2. Vizigény

e Technologiai vizigény
ltatoviz igény:
A baromfitartds sordn a legjelentdsebb vizfelhasznalas a baromfik tartasabdl szarmazik. Az
itatds Onitatos rendszerd.
Vérhat6 itatoviz-igény: 285.000 db x 2,5 1/db/ rotacid = 712,5 m>/rotcid

A telepi éves varhat6 vizfelhasznalds (6 rotacio): 4275 m3/év

A vizfelhasznalasi adatokat 6lanként vizora méri és naponta az dlnaplokban rogzitik.

Takaritdsi vizigény:
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Takaritas: 14.209,3 m? tisztitand6 feliletx3 1/m?x6 alkalom/év = 255,7 m’/év ~ 256
m3/év

"

A telepi takaritasi vizigény id6ben eltéréen, a rotaciok utani szervizidd alatt jelentkezik, ezért
ezt a vizmennyiséget biztonsdggal tudjak biztositani a vizellatd kutak.

A vizfelhasznalas mérséklését szolgald - korabban is alkalmazott - gyakorlat:
e atechnoldgidban viztakarékos itaté berendezéseket alkalmaznak
e az istallok padlofeliileteit a mosast megel6zben eltisztitjdk, a mosast nagynyomasa
sterimob berendezéssel végzik.

e Szocialis vizigény
A telepen jelentkezd szocidlis vizigény a dolgozok tisztalkodasabol adodik.
Vizigény: - Eves vizigény: 182 m>.
- Vizhasznalati hely: szocialis épiilet

s Tiziviz igény )
- nyilt medrf tiiziviz trozé, 100m>-enként 1 db vizkivételi hellyel

6.4.3. Technologiai szenyviz kezelése

A technoldgia szerint allomanyvaltaskor kerlil sor vizes takaritdsra, kb. 260 m3/év
technologiai szennyviz keletkezik.

Az istallék esetében az allomanyvaltds utdni vizes takaritaskor keletkezd technoldgiai
szennyvizet 5 db 20 m® szennyvizgyijté aknaban taroljdk, majd tengelyen szennyviztisztito
telepre szallitjak be.

A technoldgiai szennyvizeket minden takaritds utin, amennyiben szilkséges még a takaritas
alatt elszallitjak a baktaloranthazi szennyviztelepre fogadd nyilatkozat alapjan.

6.4.4. Csapadékviz-elhelyezés

A telepen keletkezd csapadékvizek a tevékenység zart technoldgidja miatt nem
szennyez&dnek, igy azok elszikkaszthatdak.

A telephely csapadékvizeit elszivarogtatni csak abban az esetben szabad, ha a szikkasztando
viz. paraméterei a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelmeéhez
szlkséges hatarértékekrdl és a szennyezések meérésérdl szolo 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendeletben megéllapitott ,,B” szennyezettségi hatarértékeket nem haladjak
meg,.

6.4.5. Almos tragya kezelés
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A kitrdgyazas soran az almos tragyat a baromfidlban felpakoljak a szallitdst végz6 jarmiire,
majd azonnal elszallitjak a teleprol.

6.4.6. Felszin alatti viz

A Mezbégazdasagi Parcella Azonosité Rendszerben TR8EN-9-17 jelli blokkazonositoval
szerepel. A blokk dsszes teriilete 65,5921 ha. Nem tartozik a KAT, a Natura 2000, az ETT és
a magas természeti értéki teriiletek koz¢ sem.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasardl
szo6ld 7/2005. (I 1.) KvVM rendelettel moédositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint Tiszarad ,,érzékeny” felszin alatti vizminéség védelmi tertileten 1év6 telepiilés.

A blokkadatalap szerint a teriilet nitratérzékeny.

Az 4r és belvizveszélyes teriiletekrd] szol6 18/2003. (XIL9.) KvVM-BM egyiittes rendeletben
Tiszarad kozepesen veszélyeztetett telepiilés.

A talajviz alapéllapotanak felmérésére 3. furatbol tortént talajviz-mintavétel. A furatok helyét
a 9. sz. melléklet szemlélteti.

A vizminta vizsgalatok értékelésénél a 219/2004 ( VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti
vizek védelmérdl, tovabbd a felszin alatti viz és foldtani kdzeg mindségi védelméhez
sziikséges hatarértékekrol szol6 6/2009 (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelete 3 sz.
mellékletének megfeleléen a ,,B” szennyezettségi hatarértéket vettiik figyelembe.

A talajvizbél a laborvizsgalatokat az 4ltalanos vizkémidra és a nehézfémekre terjesztettiik ki.

Mérési eredmények értékelése:

Az adatokbdl megallapithatd, hogy a furatokbdl vett mintak a talaj tekintetében egyetlen
komponensre nézve sem mutatnak hatarérték tallépést. A talajviz mintak tekintetében az 1.
furatnal réz, 6lom és cink, a 2. furatnél az 6lom és cink tekintetében van hatarérték tillépés.
Mivel a teriileten eddig csak mez8gazdasagi miivelés volt jellemzé ( szant6 teriilet volt) és

mindkét furatbdl vett minta elemzésének eredménye Osszevag, véleményiink szerint nem
terhelt teriilet ! A teriiletre jellemz6 ALAPALLAPOT-nak tekintjiik.

A talaj és talajviz vizsgalati jegyz&konyveket a 8. sz. mellékletben szerepeltetjiik.

A tervezett technologia felszin alatti viz védelmét szolgalo jellemzoi:

- az allatallomany tartdsa zart, betonozott padozati épiiletekben torténik

- a technoldgiai szennyvizek kezelése zért, vizzaroan kialakitott rendszerben torténik,

- az almos trdgya a kitragydzds sordn a baromfiolban keriil felpakoldsra a szallitist végzo
jarmire, mely a tragyat azonnal elszéllitja a teleprdl, igy az sem a talajjal sem a felszin alatti
vizekkel nem keriil kdlcsdnhatdsba. A technoldgiai fegyelem és szabalyok betartdsa mellett
tehat kizart a szennyezd anyagok talajba, felszin alatti vizekbe jutdsa.

A mikddés soran a felszin alatti vizek szempontjabol meghatarozo a vizfelhasznalds valamint
a keletkezd folyékony hulladék, szennyvizek, csapadékvizek és az almos tragya kezelése.

Vizminoség-védelem

A vizelldatas mindségvédelme:
A vizellaté kutak kérnyezetében legaldbb 10 m sugart korben megfeleld védéovezetet kell
kialakitani.
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A mélyfurast kutak tizemeltetése soran a felszin alatti viz mennyiségi és mindségi védelme
érdekében a vizjogi lizemeltetési engedélyében elbirt vizhozamot betartani szitkséges. Ezt
meghaladd termelés nem megengedett. Ezzel a kivehetd vizmennyiséggel nyugodtan
biztosithaté az alloméany szamara a szlikséges napi itatoviz igény.

A kutfejet a felszin alatti vizmindség védelme érdekében zarhaté kivitelben kell kialakitani, és
azt zarva kell tartani.

Biztositani kell, hogy a kit kornyezetében, annak vizmindségére veszélyt jelentd potencialis
szennyezdforrasok ne alakuljanak ki.

A felszin alatti viz védelme:

A baromfinevelés olyan zért rendszerben torténik, amely kizarja a felszin alatti viz
szennyezésének lehetéségét a kapacitisbovitést kdvetden is.

A nevelés zart padozatl épiiletekben folyik, az etetési-, és itatdsi rendszer is teljesen zart
technoldgiaja, abbol kiszorddas, illetve elcsurgds nem lehetséges.

Az esetlegesen el6fordul6 havaria esetekben is az elcsurgast, elszorodast az alom felveszi.

A rotacié végén az almos tragya elszorodas-mentesen keriil kitakaritdsra. A
szervizperiddusban végzett takaritasbol szdrmazd szennyvizeket vizzard, zart akndkban
gyljtik, amely megakadalyozza a szennyez6 anyagok talajba, talajvizbe jutdsat.

A jelenlegi nevelés technoldgigja, a dokumentacioban ismertetett etetési, itatdsi technologia,
valamint a tevékenységbdl szarmazo szennyvizek, hulladékok — szilard és folyékony hulladék
- és almos tragya gylijtése, kezelése biztositja, hogy a talajra, talajvizre tovéabbi terhet nem
jelenthet a tevékenység. Ezt tdmasztjdk ald a monitoring kutakbol vett talajvizmintak
eredményei is.

A telepen a miikddés sordn a foldtani kézegben vagy a felszinen kockédzatos anyagok tarolasa,
elhelyezése nem torténik.

Mivel az tizemelés sordn a felszin alatti vizeket kézvetlen hatdsok nem érik, igy kozvetlen
hatésteriilet nem hatarozhaté meg.

6.4.7. Felszini viz

A telephely a Tisza vizgylijté teriiletén helyezkedik el. A legkozelebbi felszini viz, vagy
vizfolyas, a teriilett6l nyugatra a Radi-t6 €s keletre a Koperi-csatorna talalhato.

A telep kozvetlen kozelében nem talalhatd felszini viz, kévetkezésképpen a felszini vizek
kozvetlen elszennyezédésének lehetésége kizart.

6.5. Foldtani kozeg, talaj

Geologiai attekintés, foldtan

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine és talaj- és geoldgiai szerkezete a Karpat medencét
boritd tenger tledékképzédése soran alakult ki. A korabbi évtizedekben elvégzett
kutatofirasok adataibol [1] a nyirség geologiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint
alatti mélységig ismert. A nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben
Helvétiai-torontai vulkdni tiledékek talalhatoak. Az egész Alfoldet elboritd tengeromlés idején
- pliocén foldtorténeti kor idején- kialakult az alfold teriiletén az also-pannodniai és a fels6
pannéniai iiledék réteg, mely megtalalhaté a Nyirség teriiletén is.
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Ezek az iiledékek helyi jellegli homok, homokkd, kavics és agyagmarga képzédményekbdl
allnak.

Az alsépanndniai képzédmények elsdsorban finomszemeséjliek, mig a felsépanndniai
lerakodasok durvdbb szemcséjliek. Kémiai osszetételiket tekintve altaldnos érvénylinek
tekinthetd, hogy a képzédmények kalcium karbonat tartalma a felsé rétegek 5-10 % kalcium
karbonat tartalmatol a mélység ndovekedésével 40-50 Y%-ra emelkedik.

Az iiledékes képz8dmények jelentSs viztarold kapacitdssal rendelkeznek, ami gazdasigilag
nagy jelentdségli. A Nyirség jelentds viztarto rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A jelenlegi felszini formdk és rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyediddszakban
kovetkezett be. [2] Ezen id8szak soran alakuitak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemz6
folyovizi hordalékkapok (homok, kavics, aleurit, agyag) és folyovizi medence belsejei
rétegsorok (homok, kavicsos homok, tarkaagyag, vords agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz,
eolikus homok, t6zeg, dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség
tertiletén a negyediddszaki tiledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A vigsgdlt telephely és kozvetlen kdrnyezetének foldtani viszonyai

A telephely a fentiekben vézolt torténeti fejlddés soran kialakult agyagos, homokos teriileten
lett kialakitva. Az atlagos tengerszint feletti magassag a telephely kérnyezetében a Baf 98-105
m kozott valtozik.

A telephely talaja

A teriilet felszine gyengén hulldmos. Bolygatatlan részen fellelt genetikai talajtipus a homok
alapk&zeten 1étrej6tt nem karbonatos csernozjom barna erdétalaj.

A telephely talaj szennyezettségének vizsgalata:

A teriileten 3 ponton tortént a talajvizig tortént talajfeltiras. A furatokbol 2 mélységben
tortént talajmintavétel, és azokbol az aldbbi paraméterek (alt. vizkémia, toxikus nehézfémek)
keriiltek akkreditalt laboratériumban vizsgélatra, a tablazatban kozoljiik a kapott vizsgalati
eredményeket is :

A talaj-mintavételi jegyzOkonyvet valamint a vizsgélati jegyzOkdnyvet a 8. sz. melléklet

tartalmazza.
A furatok helyét a 9. sz. melléklet szemlélteti.

Az adatokbd] megallapithato, hogy a furatokbél vett mintdk a talaj tekintetében egyetlen
komponensre nézve sem mutatnak hatarérték tallépést.
Uzemelés

A telep tevékenysége altal leginkdbb veszélyezteteit kormyezeti elem a talaj illetve a foldtani
kozeg. A veszélyt elsGsorban az Aallattartasbél keletkez6 almos tragya és technoldgiai
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szennyviz jelenti, melyek szakszer(l kezelését a foldtani kozeg védelmére tekintettel kiemelt
feladatkent kell kezelni.

A szennyez6dés megelbzését szolgald létesitmények, miiszaki megoldasok, intézkedések:

e A kitragyazas sordn eltavolitott almos tragyat a baromfidlakban pakoljak fel a szallito
jarmtire. A tragya azonnal elszallitisra keriil a telepr6l mezégazdasagi hasznositésra.

e Vizes takaritiasra csak allomanyvaltaskor kerlil sor. Az ennek soran keletkezd
technolégiai szennyviz 5 db 20 m*-es szennyvizgyijté akndba keriil.

e Az aknak mindegyike vizzard szigeteléssel tervezett.

e A teleprél szarmaz6 szennyvizeket tengelyen szennyviztelepre szallitjak.

e A szocialis vizfelhasznalasbdl ered6 szennyvizet zart, szigetelt akndban gyfjtik,
ahonnan szintén szennyviztisztité telepre keril beszallitasra.

A technologiai szennyvizeket minden takaritis utan, amennyiben sziikséges még a takaritas
alatt elszallitjak szennyviztelepre fogadé nyilatkozat alapjan.

A létesitmények iizemeltetése soran a telepen normal iizemben olyan tevékenységet,
mely kimeriti a 219/2004 (VIL.21) Korm. rendelet szerinti kockdzatos anyag
elhelyezését/kozvetett vagy kovetlen bevezetését foldtani kozegbe ill. felszini vagy felszin
alatti vizbe nem végeznek.

A tragyakezelés modja valamint technolégiai szennyviz kezelésére szolgilé rendszer
vizzaro kialakitasa kizarja a talajszennyezés lehet6ségét a telepen.

Az allattartds sordn keletkez6 almos tragyat a Baromfi-Coop Kft. nyirjakéi
tragyafermentaldjaba szallitjak, vagy mezégazdasagi teriileteken hasznositjak. Ennek sordn a
helyes mezégazdasagi és kornyezeti allapot, valamint a helyes gazdalkodasi gyakorlat
szabalyait szem el6tt kell tartani.

Mivel az lizemelés soran - normdl lizemmenet esetén - a talajt kdzvetlen igénybevételek,
hatasok nem ¢érik, igy kdzvetlen hatésteriilet nem hatarozhaté meg.

6.6. Klovilag

A tervezett beruhdzas jelenleg szanté mivelési teriileten fog megvalosulni. A teriileten a
milvelésbol véglegesen kivonjak. A létesités és az lizemelés élovilagra gyakorolt hatdsai két
részre bonthatbak: a teriiletfoglalds miatti ideiglenes és végleges él6hely-megsziinésre, illetve
az épités és az lizemelés soran fellépd, kornyezd €lohelyekre kifejtett zavarasra.

A létesités soran a jelenlegi szanté terlilet minimalis €l6vilaga a lefedett helyeken megsziinik,
ennek hatdsa az esetleges felhagydssal, és a felhagydssal jard rekultivacioval szlinik meg. A
létesités hatdsa negativ, a hatasteriilet a létrejové baromfineveld telep épiiletekkel, utakkal
lefedett teriilete. '

A beruhazas és a kés6bbi tizemeltetés legfobb hatasokozoi a munkagépek, szallito jarmiivek
okozta terhelések. A beruhazas kozvetett hatésteriilete természetvédelmi szempontbol a
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tervezési teriilleten beliil folytatott, a kivitelezési munkalatokbol, valamint az  {izemelési
fazisban a kozlekedésbdl adodé zavard hatasokat (zaj, por, vizualis hatas stb.) mérlegelve a
beruhazas él6vilag-védelmi szempontt kozvetett hatdsteriiletét 474 m-ben hatdroztuk meg,
melyet az Eléhelytérképen abrazolunk.

A telepités helyeként kivilasziott teriilet jelenlegi allapotinak ismertetését

A vizsgalt teriilet az Alfold floravidékének (Eupannonicum) TiszantGli flérajardsaba
(Crisicum), allatfoldrajzi besorolas tekintetében az Alfold (Pannonicum) faunakdrzetének
Nagyalfold (Eupannonicum) flérajarasaba tartozik.

A beruhazassal érintett terlilet hosszt ideje mez6gazdasagi teriilet, intenziven miivelt széant,
féként kukoricat, buzat, napraforgot termesztettek rajta, nagytizemi koriilmények koézozétt:
nagyfokii gépesités, novényvéddszer hasznélat, miitragyazas. Eppen ezért éléviligat tekintve
zavart, gyomosodd névényzet és ehhez kot6d6 zavardstlird allatvilag jellemzi, nem csak a
beruhdzasi helyszint, de a kozvetlen kdrnyezetét is.

A tervezett telep teriiletét mez&gazdasagi teriiletek, kisebb erdds részek, kiszdrad tobol
visszamaradt nddas teriiletek veszik kortil.

El6hely osztalyozas

A tervezési teriileten és kornyezetében 2020. nyaran és kora Gszén tobb bejarast végeztiink. A
megfigyeléshez és dokumentalashoz kézi tavesdvet és digitalis fényképezdgépet hasznaltunk.
A tervezett beruhdzas helyszine egy mez6gazdaséagi teriilet: szanto.

A beruhdzasi helyszin valamint annak élévilagvédelmi hatasteriiletén talalhato éldhelyek
lefrasanal a Nemzeti Biodiverzitas-monitoringozé Rendszer keretében kidolgozott és
elfogadott Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszert is hasznalhatjuk. A felmérések
alapjan él6helytérképen abrazoltuk a kiilonbozo éléhelyeket.

T1 Szantoteriiletek

A tervezett telep helyszinén, illetve annak kornyezetében mezégazdasag tertiletek talalhatoak,
melyeken leginkabb 6szi kalaszosokat, kukoricat ill. napraforgoét termesztenek. Novényzet igy
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egyhangi, a rendszeres gépi és vegyszeres gyomirtasnak koszonhetéen. A bejardsok
alkalmaval megfigyelt, leginkabb eléforduld gyomok:

Angolperje (Lolium perenne) Mezei cickafark (Achillea collina)

; . . Mezei katang (Cichorium intybus)
Arva rozsnok (Bromus inermis}) ( Y

. : N atifii (Plantago major
Betyarkord (Conyza canadensis) agy utifli & jor)

Piros arvacsalan (Lamium purpureum)
Csattan6é maszlag (Datura stramonium)

Réti perje (Poa pratensis)
Csenkeszek (Festuca spp. )

Utszéli bogéncs ( Carduus acanthoides)
Fekete lirdm (Artemisia vulgaris L.)

Urdmleveli parlagfli (Ambrosia artemisiifolia)
Gyermeklanctii (Taraxacum officinale)

Landzsas utifli (Plantago lanceolata )




A mez6gazdasagi terlilet végeiben 6nallo cserjék (bodza, kokény) fordulnak el6.

Ull Ut

A telephely foldaton kozelitheté meg, az it menti gyomndvényzetet az alabbi:

Angolperje (Lolium perenne) Mezei cickafark (Achillea collina)

‘ . . Mezei katang (Cichorium intybus)
Arva rozsnok (Bromus inermis) g( Y

. . Piros arvacsalan (Lamium purpureum)
Csattan6 maszlag (Datura stramonium)

Réti je (P tensi
Csenkeszek (Festuca spp. ) ¢t perje (Poa pratensis)

. - . Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides
Fekete tirdm (Artemisia vulgaris L.) & ( ’ )

" o Urdmleveldi parlagfii (Ambrosia artemisiifolia
Gyermeklancfli (Taraxacum officinale) parlagfti )
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A mezdgazdasdgi foldutakat facsoportok, fasorok kisérik, a leggyakoribb fafaj a jegenye nyér.
Ezeken fakon néhol szakafészek figyelhet6 meg. Ezen facsoportokat killon kategéridba
soroltuk.

S7 Vegyes allomanvya fas foltok, fasorok

A lelend§ telep felé vezetd foldutak mentén f8ként jegenye nyarbol allo kisebb, nagyobb
fasorok huzodnak, melyek funkcidja els6 sorban a mezsgyek jeldlése mellett a szél és erozid
veédelem. A facsoportok kozott egy-egy helyen diok, nemes nyar, fiiz, balvanyfa is
megfigyelhets.
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U4 Kozeli telephely

A leendd baromfinevel§ telep él8vilagvédelmi hatasteriiletén egy mezégazdasagi telephely
miikddik. A teriileten néhdny épiilet talalhat6. A telephelyet fasorok szegélyezik (S7), a be
nem épitett teriiletek gyomosak (OG) n beliil kisebb-nagyobb facsoportok talalhatoak, ezeket
kiilon egységbe soroltuk (S7).

D34 Kiszarad Radi-t6 teriilete




Az egykori sziksos, gyogyvizli t6 ma mar teljesen kiszaradt. A teriiletét teljesen bendtte a nad,
a sds, és a flifélék. A tomeder mélyebb részein a csapadékosabb iddszakban eléfordul kisebb-
nagyobb vizallasos rész. Megfigyelt ndvények:

Fehér tippan (Agrostis stolonifera)
Réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis),

Gyepes sédbiza (Deschampsia caespitosa), a
Nadkeépli cseneksz (Festuca arundinacea)

Réti csenkesz (Festuca pratensis),

Réti és a sovany perje (Poa pratensis)

Réti boglarka (Ranunculus acris)

Kiszo6 boglarka (Ranunculus repens)

Fehér here (Trifolium repens)

Indés pimpd (Potentilla reptans)

Pénzlevell lizinka (Lysimachia nummularia)

Réti kakukkszegfli (Lychnis flos-cuculi)




S2 Nemes nyaras

A tervezett telephelyt§l E-Ny-ra egy telepitett nemes nyaras talalhatd. Aljndvényzete az OG-
ra jellemzo6 névénybdl all, azonban igen fajszegény képet mutat.

S3 Erdofolt

A leend6 baromfineveld teleptSl délre egy jellegtelen, vegyes allomany fés terlilet figyelhetd
meg, mely az erdészeti nyilvantartasban nem szerepel erdéként. Allomanya vegyes: akéc,



tolgy, flz, nyar, balvanyfa. Kisebb-nagyobb cserjék is megfigyelhetdek, foként bodza, néhol
gyeprozsa.







Anyag és modszertan - Zoologia

A vizsgdlt teriilet gerinces-zoologiai értékelését a 2020. nyari és 6szi bejaras alapjan allitottuk
Ossze. A beruhdzasi teriilet az intenziv mezOgazdasigi mivelés miatt kevésbé értékes
teriiletnek tekintheté. A teriiletet leginkabb taplalkozasi célbdl keresik fel a magasabb rendd
allatok, a kulturnovény id6szakosan btivo helyet is jelenthet szamukra. A szomszédos Radi-té
teriilete, mely teriilet észe az Okologiai haldzatnak is, véltozatosabb képet mutatat. A magas
aljndvényzet, a széleken talalhatd fasorok, cserjék buvd és fészkeld helyet is jelentenek az

4llatok szamar.

A t6bb alkalmu terepbejaras alapjan néhany jelentésebb faj eléforduldsa a kovetkezo:

Puhatestliek torzse (Mollusca)
Csigak osztdlya (1 Gasn‘bpoda)

e pannon csiga (Cepaea vindobonensis)
e cticsiga (Helix pomatia)

s ugarcsiga (Helix lutescens)

s nagy meztelencsiga (Limax maximus)
s zebracsiga (Zebrina detrina)

e babcsiga (Pupilla muscorum)

e borostyankdcsiga (Succinea oblonga)

{zeltlabtiak torzse (Arthropoda)
Tkerszelvényesek osztdlya(Diplopoda)

e homoki vaspondrd (Schizophyllum sabulosum)

Rovarok osztdlya (Insecta)
Lepkék rendje (Lepidoptera)

e atalanta lepke (Vanessa atalanta) (védett)

* boglarkalepke (Maculinea nausithous)

e C-betlis lepke (Comma c-album)

e kozonséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
¢ nappali pivaszem (Inachis io) (VEDETT)

¢ kis apolldlepke (Parnassius mnemosyne)




e nagy kaposztalepke (Pieris brassicae)
s csalanlepke (Aglais urficae)
Bogarak rendje (Coleopetra)

e lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)
e hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)
e gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

e kozonséges lagybogar (Kantharis fusca)

Hartydsszarnyvak rendje (Hymenoptera)

e gyepi hangya (Tetramonium caespitum)

o lodarazs (Vespa crabro)

¢ mezei poszméh (Bombus agrorum)

¢ hazi méh (Apis mellifera)

¢ Jlopodarazs (Sceliphron destillatorium)
Poloskdk rendje (Heteroptera)

s verdkoltd bodobacs (Pyrrhocoris apterus)
¢ bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)
Egyenesszdrnytiak rendje (Orthoptera)

¢ z06ld lombszdcske (Tettigonia viridissima)

e [otlicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)

e mezei tiicsok (Gryllus campestris)
Szitakétok rendje (Odonata)

e gyakori acsa (Aeschna affinis)
¢ kozOnséges szitak6to (Sympetrum vulgatum)
Fogdlabiiak rendje (Mantodea)

e Ajtatos mané Mantis religiosa
Fiilbemdszok rendje (Dermatoptera)

e Kozonséges flilbemdaszo ()Forficula auricularia)
Kétszarnyak rendje (Diptera)

e hazi légy (Musca domestica)
o kék dongolégy (Calliphora vicina)

Gerincesek torzse (Vertebrata)

Kétéltiiek osztalya (Amphibia)

o z5ld levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)

77



Hiill6k oszidlya (Reptilia)

e fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)
Madarak osztdlya (Aves)

e babos banka (Upupa epops) (VEDETT)

e facan (Phasianus colchicus)

¢ mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
e hazi veréb (Passer domesticus) (VEDETT)
¢ széncinege (Parus major) (VEDETT)

e molnarfecske (Delichon urbica)

e fiisti fecske (Lacerta agilis)

e Dbarazdabillegeté (Motacilla alba)

o seregély (Sturnus vulgaris)

o szarka (Pica pica)

Emlésok osztalya (Mammalia)

stin (Erinaceus concolor) ((VEDETT))
o rdka (Vulpes vilpes) (VEDETT)

e vakond (Talpa europaea) (VEDETT)
o vandor patkdny (Rattus rattus)

e giizli egér (Mus musculus spicelegus)
e mezei pocok (Microtus arvalis)

Ertékelés: A tervezési teriileten és kdzvetlen kornyékén inkabb zavarastlird urbanizalt fajokat
talalunk, ugyanakkor a kornyezé teriiletek szinesebb allatvilaga taplalkozas, kéborlas soran itt
is megfordul.

Zoologiai 6sszefoglalas

A létesitmény ilizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A tervezett baromfineveld telep ilizemeltetése nem veszélyeztet kiemelkedd botanikai
(természeti) értékeket sem a telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatésteriiletén. A
telep épitési és az utani miikodeése a szomszédos teriiletek éllényeire, él6helyeire nincs
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hatéssal, jel6l6-, illetve nem jel6lé fajok egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok él6helyei nem
sériilnek.

Tajvédelem

A telep jelenlegi és tervezett beépitése a hatilyos Telepiilésrendezési tervnek megfelels. A
telep beillik a kérnyez6 kornyezetbe. A mezdgazdasagi tajkaraktert erdés részek szabdaljak,
igy a leend6 telepet koriilvevé fas teriiletek, fasorok biztositjdk a takardst, a tijba illesztést.

Osszegzés

Tiszarad telepiilésen a gazdasagi szakagak kozil ma is a mezOgazdasidg a meghatarozé
szerepll. A baromfinevel$ telep épitése €s késébbi lizemeltetése bele illik a telepiilés
adottsdgaiba, az munkat ad a kérnyéken élGknek.

A beruhézasi teriileten folytatott eddigi tevékenység okén a telepnek helyet ado teriilet f8ként
antropogén hatdsok altal alakitott terep. Az épitkezés és az tizemeltetés soran olyan idébeli
ttemezes, természetvédelmi szempontokat elsédlegesnek tartdé technologiai megoldasok
alapjan torténik, ami folyamatosan ellenérzi és megakadalyozza a kdrokozast.

Megiallapithatd, hogy a baromfinevelé telep épités, majdani miikodése nem okoz jelentds
karokozast a teriilet él6lényeire, €s azok él6helyeit sem érinti kedvezébtleniil. Az élGvilagot érd
hatasok az lizemelés id6szakaban a telep zajvédelmi hatésteriiletén beliil maradnak.

6.7. T4j

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke kultirtdj, funkciojat tekintve mez6gazdasagi téj.
Téajvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kozelében védendd értékek nem taldlhatoak. A
telephely jol illik a mez6gazdasagi szolgaltatd tajhasznalatba és tajkarakterbe.

A tajalkotd tényezdk, valamint a természeti és miivi tdjelemek eltérd és felismerhet§
mintazata kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipusa tdjban. A tajkaraktert a tdjalkotd
tényezok, valamint a tijelemek és -elemegyiittesek sajatos kombindcidja teremti meg, s azok
kolcsonhatdsa eredményeként alakul ki. A beruhdzds sordn a tajalkoté tényezdkben
mennyiségi valtozas kovetkezik be (a szantoteriilet aranya csokken) illetve a tajrészlet
kiegésziil néhany Gjabb tijelemmel (telephely, zoldfeliletek) azonban az ilyen mérték(i és
mindségl valtozas a tajrészlet egészének tajkarakterét nem befolyésolja.

A telephely megvalositasa tereprendezési munkalatokkal jar, melynek kovetkezményeként
gyomosodas Iéphet fel, valamint a beruhazéssal érintett teriiletek bioldgiai aktivitas értékei
alacsonyabb szintre kerlilnének. Ennek megakadalyozasa végett a beruhdzas befejeztével a
bolygatott, beépitetleniil maradt feliileteken a gyomosodas elkertilése érdekében mesterséges
z01d feliileteket célszerli 1étrehozni, majd fenntartani, igy a tertiletek bioldgiai aktivitas értékei
nem csokkennek.
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A beruhazis hatasa tajképvédelmi szempontbol onmagaban értékelheté ugyan negativan,
azonban ez a hatas viszonylag korlatozott mértékben érvényesiil, és megfeleld odafigyeléssel
(pl. épitdanyagok, szinek megfeleld megvalasztasa) semlegesithetd.

6.8. Okologiai rendszer

A telep a Nemzeti Okolégiai Halézatot nem érinti, annak mikodé képességét nem
befolyasolja.
A tervezett bévités az 6koldgiai rendszerre érdemi hatdst nem gyakorol.

6.9. Miivi kérnyezet
A muikddés szempontjabol az épitett kdrnyezeti hatdsa semleges, a felhagyds szempontjabol
megsziinteto.

6.10. Ember
Az egészségi kockazat csokkentésének lehetoségei

A Dbaromfitelep koérnyezeti hatdsanak gyakorlatilag nincs egészségligyi kockazata a
lakossagra, ezért a kockazat csdkkentésének lehetdségei esetiinkben nem értelmezhetdk.

A gazdasdgi és tarsadalmi kovetkezmények

A magyar mezdgazdasagban és élelmiszeriparban az elmult évtizedben érezhetd valtozasok
mentek végbe. Ilyen a husféléken beliili fogyasztasi ardnyok alakuldsa is, melyet szémos
tényez6é befolyasolt és befolyasol. Egyre nagyobb igény jelentkezik a koleszterinszegény
hiisok irant mind bel- és kiilfoldén. Az életmod és fogyasztdi tudatossag megvaltozasaval
étkezési szokasaink is valtoznak.

Ez kedvezden hat a baromfinevelés dgazatara is. A kapacitasbévités révén a kfit. szeretné
megoOrizni illetve javitani piaci poziciojat, a meglévé munkahelyeket megtartani, lehetdség
esetén Ujakat teremteni, mely kozvetetten kedvezd hatast gyakorol a telepiilés gazdasagara,
tarsadalmara nézve (pl. helyi addk, munkahely teremtés).

A baromfitelep rendeltetésszerli tizemelésével, a kialakitott és bovitendd BAT kdvetkeztetés
szerinti technoldgia alkalmazasaval kdrnyezeti kar és ezzel kapcsolatos kdltség nem vérhato.
A havaria kornyezeti kovetkezményei azonnal felszamolasra fognak kertlni.

6.11. Kornyezetbiztonsig, havaria

Havaria jelenségek természeti katasztrofak, emberi mulasztdsok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.
A megelozés érdekében mar a 1étesités el6tti tervezdi fazisban tekintettel kell lenni a telep
tizemeltetésének biztonsagara.
A megel6zés mellett fel kell késziilni a karesemeény bekdvetkeztekor sziikséges teenddkre.
Amennyiben az iizem kés6bbi mitkodése soran rendkiviili, kdrnyezetet veszélyeztetd esemény
kovetkezik be:

- nagy mennyiségi allati hulla kidmlés

- nagy mennyiségl tisztito fert6tlenitészer kidmlés
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Az eseményt észleld dolgozd azonnal intézkedik a karesemény lokalizaldsara, és értesiti a cég

vezet6jét és a kormyezetvédelmi megbizottat, akik megszervezik a kdrmentesitést.

A hatasteriilet nagysagarol kijelenthets, hogy a varhat6 veszélyes anyag felhasznalasok és az
egy idében tarolt allati hulla mennyiségek figyelembevételével a telep hatarat a szennyezés
nem lépheti at, a hatasteriilet a telep hataran beliil marad!

Az esetlegesen okozott vagy havdria jellegli szennyezést, karosodast haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Flosztalydnak (cim: 4400 Nyiregyhaza. Koélesey u. 12-14. Tel.: 06/42-
598-940, Fax: 06/42-598-941), azonnal gondoskodva a szennyezd tevékenység befejezésérdl
és a karenyhités megkezdésérdl.

A technolégiai fegyelem, valamint a telepre vonatkozoé szabalyok, el8irdsok betartdsa esetén
biztonsaggal kijelenthet8, hogy a telep kornyezetkarosodast szakszerl izemeltetés esetén nem
okoz.

Az emberi tényez6 kivédése érdekében a telep miszaki [étesitményeit folyamatosan
ellendrzik, karbantartjdk. A dolgozdkai a sziikséges oktatasban részesitik.

6.12. Felhagyas

A baromfinevel§ telep felhagyaséaval, felszamolasaval megszlinik a kdrnyezet igénybevétele,
terhelése, els@sorban a technoldgiai eredetli kibocsatdasok valamint negativ tajképi hatdsa.
Ugyanakkor a tevékenység felhagyasa a munkahelyek megsziinése révén kedvezOtleniil
befolyasolja a telepiilés életét.

Felhagyas esetén sziikséges intézkedések:

o A telepen folytatott baromfitartasi tevékenység felhagyasa utan az épiileteket ki kell
takaritani, ferttleniteni.

o Az épiiletekhez tartozd technoldgiai szennyviz elvezetd rendszert szintén ki kell
takaritani és fertétleniteni.

» Az istallokbdl az almos tragyat a jogszabalyi el8irdsok betartasa mellett megfeleléen
mezOgazdasagi teriileteken kell hasznositani.

o Sziikség esetén a berendezéseket ki kell szerelni és elszallittatni, az épiiletek el kell
bontani, az alépitményeket (alapok, vezetékek, tartalyok) fel kell szedni.

Az infrastruktira és a technoldgiai rendszerek (épuletek, berendezések, technologidk stb.)
bontdsa, a teriilet eredeti allapotanak visszaallitasa, a foldmunkdk, a rekultivacié elkészitése
az épitéshez hasonld zajterheléssel €s 1égszennyezd hatdssal jar.

A bontds, az esetleges kdrmentesités, a talajréteg visszatdltése stb. sordn a munkagépek és
szallitojarmiivek légszennyezésébdl €s a kiporzasokbol szarmazik ideiglenes légszennyezés.
A zajterhelés szintén a munkagépek: és szallitojarmilvek miikodésébdl ered. Ezek a hatasok
atmeneti jellegliek, a bontas idGszakaban érvényestilnek, tobbnyire a telep hatarain beliil.

A bontasbol keletkez8 veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabalyoknak megfeleld
kezelésérdl, artalmatlanitasarol /hasznositasardl/ engedéllyel rendelkez6 kezelének torténd
atadassal gondoskodni kell.
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7. A tevékenység hatasteriilete

7.1. Levegovédelmi hatasteriiletek

A szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a
dokumentacié 7. szami melléklete foglalja Ossze. Ennek megfelelden a szagkibocsdto
Sforrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kornyezeti biztonsdg nbvelésével — a forrdsok
egyiittes teriiletének hatdardatol szamitott 152 méteres savban lehet kijelolni.

A hatésteriilet térképi elhelyezkedését a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

Ezen a tavolsagon beliil védendd 1étesitmeény nem talalhato.

7.2. Zajvédelmi hatasteriiletek

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolo 284/2007. (X. 29.
) Korményrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontd
hatastertiiletének / a kornyezeti zajforrds hatéasteriiletének / hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo6 zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatérértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendS komyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tdiilSterliletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel /nappal : 45
dB, éjjel : 35 dB/,

e) gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel/
6:00-22:00/ 45 dB ™.

A hatésteriilet meghatarozasanal a rendelet a), d) és e) pontjaban el6irtakat vettitk figyelembe.

Az alkalmazott dsszefliggések:
Valamely hangforras altal egy s; tdvolsagban 1év6 pontban létrehozott hangnyomadsszintet az
alabbi 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+KirtKo)-(Kat+2K)

Az egyedi hangforras kozepétdl s tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet
széliranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt=LW+K11'+ KQ'K(i"KL"K-lIl"KII’KB'KC

A szamitas soran a K. beiktatasi veszteséget, a Ki levegd elnyeld hatdsat, a Ka novenyze‘i.
hatasat, a Kg beépités hatasat 0" értékkel vettiik figyelembe.
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A) A hatasteriilet szamitasa a nevelési idoszakban

Lakoteriilet vonatkozasdban

Nappali idészakra (Ltu = 40 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Ko |Ka |Ki |Km |Ks [Kg [Ko |Lru |st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 98 0 3 55,6 10,47 |4,47 |0 0 0 40 169

Ejjeli id6szakra (Lty = 30 dB)

Zajforras: Lywa Kr |Ko |Ka |Ki |Kn |Kua [Kp [Ke |Lru |st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 98 0 3 64,5 11,32 [4,69 |0 0 0 30 471

Mez0gazdasagi teriilet vonatkozasaban

Nappali id6szakra (Lty = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Ko |[Ka |Ki |Kn |Ko [KB [Ke |Ltu |st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]

Telephely 98 0 3 51,1 10,28 (4,21 |0 0 0 45 1101

Ejjeli id6szakra (Lty = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kr |[Ko |Ka |Ki [Ka |Ki |Ks [Ke |[Ltu |st
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 98 0 3 60,1 |0,8 14,61 |0 0 0 35 |284

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Korméanyrendelet 6.
§ (1) a)d) és e) pontjaban foglaltakat, a nevelési id6szakban a telephely zajvédelmi

szempontu hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatél szamitva

- a lakoteriilet felé

nappal 169 m-re, éjjel 471 m-re helyezkedik el,

- mezdgazdasagi teriilet iranyaba
nappal 101 m-re, éjjel 284 m-re helyezkedik el.

B) A hatasteriilet szamitasa a kitragyazasi idészakban (nappal)

Lakoteriilet vonatkozasaban (Lty = 40 dB):

Zajforras: Lwa Ki |Ko |Ka [Ki |[Kn [Ko KB |Ke |[Lrtu |st
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]
Telephely 91 0 3 49,3 10,23 14,04 (0 0 0 40 |82

Mezbgazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lu = 45 dB):
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Zajforras: Lwa Kir |Ko |Ka |Ki |Kn [Kn [Ks |Ke |Ltu |st
[dB] [dB] | [dB] |[dB] {[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 91 0 3 45 10,14 13,42 |0 0 0 45 150

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6.
§ (1) a), d) és e) pontjaban foglaltakat a kitragyazasi id6szakban a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatél szamitva

- a lakoteriilet felé
nappal 82 m-re helyezkedik el,

- mezOgazdasagi teriilet irinyaba
nappal 50 m-re helyezkedik el.

A hatésteriileten beliill nem helyezkedik el védendd teriilet vagy épiilet.

A zajvédelmi hatasteriilet abrazolasa a 11. szami melléklet tartalmazza.

7.3. Kozvetett hatasteriiletek

Szallitasi tevékenység csak a nappali idészakban torténik. A szallitds minimalis darabszdma
miatt, az Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendé teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
meértékil jarulékos zajterhelés-valtozast.

8. TERVEZETT INTEZKEDESEK

ANémeth Andras e.v. a baromfinevelés ill. kornyezetvédelem jo gyakorlatdnak fenntartdsara
torekszik. Mivel a tervezett tevékenység termelési €s kdrnyezetvédelmi gyakorlatot érinti, az
elsddleges feladat az EKHE megszerzése jelen engedélyezési eljaras soran.

A tervezett intézkedések ezért szoros kapcsolatban vannak a jelenlegi és tervezett
megoldasokkal. Ezeket vessziik sorra az alabbi fejezetekben.

8.1. A kibocsatas megelézése, csokkentése

- Figyelemmel kisérik a baromfitelep védelmi dvezetének kdrnyezeti allapotat.
- A talajba, felszin alatti vizbe tortén6 kibocsatasok minimalizalasa érdekében:
e betartjak a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben az egyes
szennyezd komponensekre vonatkozo ,,B” szennyezettségi hatarértéket
e a tevékenységet ugy végezik, hogy talaj, ill. felszini/felszin alatti vizek ne
szennyezodjenek.
e afoldtani kézeg vagy a felszin alatti viz esetleges szennyezettségének észlelése
esetén, illetve a kockazatos anyagokkal kapcsolatban a felszin alatti vizek
védelméerdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint jarnak el
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a telepen keletkez0 szennyvizek, csapadékvizek kezelésére és elhelyezésére a
vizjogi tizemeltetési engedély rendelkezéseit betartjak

a vizellato és vizelvezetd [étesitményeket folyamatosan ellendrzik és
karbantartjak

a vizfelhasznalasrol nyilvantartast vezetnek, mely elGsegiti az esetleges
elfolyasok, szivargasok észlelését

a beruhazas keretében létesitendé technolégiai szennyviz tarolasira szolgald
aknakat vizzard szigeteléssel 1atjak el

a vizfelhasznalas és a keletkez6 szennyviz mennyiségének csokkentése
érdekében az alabbi intézkedéseket teszik:

- vizes takaritast csak allomanyvaltas soran végeznek

- az istallok padlofeliileteit a mosdst megel6zéen el6tisztitjak, a mosast
viztakarékos, magasnyomadsu (sterimob) berendezéssel végzik

- a meglévl és az 1) istallokban is szopodkas, zart technologiaja rendszer
segitségével biztositjak az itatashoz sziikséges vizet, mely lehet6vé teszi a viz
gazdasagos kiadagolasat

az almos tragya kijuttatdsakor a helyes mezOgazdasigi gyakorlat alapelveit
betartjak

- A levegGbe torténé kibocsatasok minimalizaldsa érdekében:

a létesitmény miikodéséhez kapcsoldodo tevékenységek végzésénél szem elbtt
tartjak BAT kovetkeztetések eldirasait

az istallokba evaporacios hiitéssel kombinalt alagitszell6ztetést alakitanak ki,
melynek mikodését automatika szabalyozza, ezzel az 6lakbdl kidramld bliz
csokkentheto

az alkalmazott itatasi technoldgianak koszonheten az itatok kornyékén 1évé
alom allanddan szaraz allapoty, s igy a szerves anyag bomlésa nehezen indul
meg.

a diffiz levegGterhelés elkerlilése érdekében a telep rendszeres karbantartdsardl
és tisztantartdsardl gondoskodnak

a kitragyazasnal iigyelnek a szélirdnyra, s amennyiben az a lakott teriilet felé
vinne az esetleges blzt, a tragyazast felfliggesztik, a szélirany kedvez&bbre
fordulasaig

a tragya kiszallitdsa soran a lakott terlileteket igyekeznek elker{ilni

a blizhatas elkertilése érdekében az elhullott allatok tetemét szivargasmentes és
fedett konténerekben taroljak ill. rendszeresen elszallittatjak

a porlodd és kiporzasra hajlamos anyagokat zart konténerekben, silékban,
lefedve taroljak

a takarméany széllitasa, a takarmanytarolo silok feltdltése esetén
megakadalyozzak a kiporzasokat

- A zajkibocsatdsok minimalizalasa érdekében:

a kornyezeti zajterhelést okozd berendezéseket tigy tzemeltetik, hogy az
altaluk kibocsatott zaj ne haladja meg a hatalyos jogszabalyban megallapitott
hatarértékeket. '

8.2. A hulladék keletkezésének megelézése, hasznositisa, artalmatlanitisa

- A tevékenységet gy végzik, hogy az ne okozzon kérnyezetveszélyeztetést.
- Megakadalyozzék, hogy hulladék szennyezze vagy karositsa a kornyezetet.



- A hulladékokat ellenérzott kértilmények kozott gytjtik.
- A Kft. részérél a hulladék minimalizacié a kovetkez6 1épésekkel valosulhat meg:
- tartastechnologia szigori betartdsa, hogy az éllati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen
- a sajat (mas telephelyen miikodd) baromfikeltetdjében szigoru szabalyok alapjan
fog torténni a csibék osztilyozasa és a kelésgyenge naposcsibék azonnal
selejtezésre keriilnek.
- A keletkezett tragyat hasznositisra adjak 4t mezOgazdasagi tevékenységet folytatd
gazdalkoddknak.
- A papir hulladékot szelektiven fogjak gylijteni és kiilon elszallitasra fog kertilni
ujrahasznositas céljabol.
- Az éllati hulladékot az ATEV Zrt-nek adjak at kezelésre.
- Gondoskodnak a veszélyes hulladék biztonsagos gytlijtésérdl, a kezel6 szervezd
kivalasztasakor el6nyben részesitik a hasznositist végzoket az artalmatlanitast végzdkkel
szemben.
- A hulladékokat csak annak kezelésére engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at.
- Ellendrzik az engedélyek meglétét.
- A csomagoldeszkzok és taroldterek allapotat ellendrizik/javitjak.
- A hulladékokat szelektiven gytjtik ill. nem keverik.
- A 71/2003. (VL. 27.) FVM rendelet el6irasait betartjak.
- A keletkez6 hulladékokrol naprakész nyilvantartdst vezetnek, az éves jelentéseket a
jogszabalyi eléirasoknak megfelelden teljesitik.
- Szlikség esetén az E-PRTR lapot is kitoltik és csatoljak.
- Betartjak a 213/2001. (XI. 14.) Korm. és 16/2002. (IV. 10.) EiM rendelet eldirasait.

8.3. Egyéb intézkedések (energiahatékonysag, biztonsiag, megel6zés/csokkentés)

- A ragesalok irtdsara természetvédelmi szempontbdl elfogadhaté modszert alkalmaznak.

- Az épliletek szell6zését biztositd szelléztetd rendszereket rdccsal vagy haloval latjak el.
Amennyiben az épiileteken/épiiletekben mégis fészkelé madarat fedeznek fel ugy a fészkeld
madarak zavartalansagat biztositjak.

- A tragyazas, tragyakihelyezés természetvédelmi oltalom alatt all6 teriileteket nem érint.

- A telep zoldfeliileteinek rendszeres karbantartasat (nyirds, gyommentesités) biztositjak.

- Az istallok vilagitasat energiatakarékos izzdkkal oldjak meg.

- Esetenként felilvizsgaljak a telepen felhaszndlt vizmennyiség csokkentésének lehetOségét.

- Az 6sszes fogyasztast nyilvantartjak: energia ill. vizmennyiség.

8.4. A biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapesolatos adatok

A telep engedélyeztetése, miikddése, kornyezetvédelme (esetleges karositasa) koltségekkel
jar. Az igazgatasi szolgaltatasi dijakat a 14/2015. (IIL. 31.) FM rendelet rendelet szerint kell
figyelembe venni. A rendszeres hatosagi ellendrzések dija is kalkuldlando. Rendszeres
koltségek kozé szamit a fellilvizsgilatok szakért6i dija, a monitoring vizsgalati/mérési
koltsége.

Rendkiviili koltségként jelenhet meg a kornyezetvédelmi birsag, az esetleges kartételek
kezelése (megel6zés, elharitas, karmentesités), vis-major kiadasok stb.

Ezen rendkiviili koltségek a rendeletek és hatosagi elirasok teljesitésével kikiiszobolhetdk.
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8.5. Az iizembiztonsigra vonatkozo ¢s havaria esetén megteendé intézkedések

- A telepen 1év6 miiszaki [étesitményeket folyamatosan karbantartjak.

- A hatosagot rendkiviili esemény el6fordulasakor, rendeltetésszerli tizemelésrol értesitik.

- A havaria tervet karbantartjak az engedélyezett valtoztatasok figyelembevételével.

- A haviria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek.

- Feljegyzést készitenek barmely tizem, technologia, vagy berendezés miikddési zavararol.

- A rendszeres rovar és ragesaloirtast 18/1998. (VL. 3.) NM rendelet 4. sz. mellékletében
foglaltaknak megfelelden végeztetik.

Az esetlegesen bekovetkez6 kisebb talajszennyezések megeldzésére a  tarsasidg
alkalmazottainak és dolgozdinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése
sorédn figyelembe kell vennie:

- minden dolgozé és vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a kdrnyezet és higiéniai
el6irasok, valamint az allategészségiigyi eléirasok betartasarol,

- Dbiztositani kell az allattenyésztéshez kapcsolodd teriileteken az élelmiszerek eldallitdsara
vonatkozé élelmezésiigyi szabalyok betartasat,

- a tartastechnologidhoz kidolgozott kornyezetvédelmi elSirdsokat ki kell dolgozni, és
azokat be kell tartani,

- az allategészségligyi gydgyszerek és takarmanyok, adalékanyagok tarolasat, felhasznalasat
ugy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzdédésével jarjon, s az
kdrnyezet- szennyezést ne okozzon,

- az Aallati tetemek kezelése, artalmatlanitisa, szdllitdsa, rakodasa, fertOtlenitése soran
gondoskodni kell az allategészségiligyi és veszélyes hulladékokra vonatkozé jogszabalyok
betartasarol,

- a technologiai szennyvizek Osszegyljtését, kezelését ugy kell megoldani, hogy az
kérnyezet, kiillondsen talaj- és talajvizszennyezést ne okozhasson,

- tragyakezelés, tragyaszallitas soran be kell tartani a hulladékokra vonatkozé eldirdsokat, a
felhasznalds soran be kell tartani a teriilet terhelhetéségére vonatkozo eldirdsokat,

- az undort keltd, blizt el6idéz6 anyagok szallitdsa soran lehetOség szerint figyelembe kell
venni a meteorologiai koriilményeket (szélirany, csapadék), a lakossagot érint6 kdrnyezet-
terhelés megel6zése érdekében,

- gondoskodni kell arrdl, hogy a teriileten talalhatd kutak vizmindségének ellenbrzése a
hat6sagi és technologiai el6irasok szerint megtorténjen,

- akésbbb kialakitott monitoring kutak vizmindségét id6szakosan ellendriztetni kell,

- gondoskodni kell arrdl, hogy a teriileten talaj és vizszennyezést okozd egyéb
tevékenységet ne végezzenek,

- atalaj, vagy a talajvizet veszélyeztetd rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt 6ssze
kell gyljteni és a szennyezés jellegétdl fiiggben a szennyezett talaj elszallitasardl és
artalmatlanitasarél gondoskodni kell,

- a veszélyesnek minGsiilé készitmények és anyagok az el6irasoknak megfeleldé modon
legyenek tarolva, kezelve,

- gondoskodni kell a beruhazasok és a napi termelési feladatok végzése soran keletkezd
veszélyes hulladékok szakszer(i tarolasarol, kezelésérol.

8.5.1. Szennyezés esetére vonatkozo belsé utasitiasok

Az észlelt havadria esemény, rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban, vagy telefonon:
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Napkozben, fomunkaidében az észlelének a telepvezet6t kell értesitenie, aki kdzvetleniil
intézkedik, vagy értesiti a karelharitds iranyitisara kijelolt illetékes személyt, illetve a
koryezetvédelmi megbizottat, akik kijel6lik a karelharitasba bevonando - iranyitasa alatt allo
- dolgozdkat.

Ejszaka, fomunkaidén tal bekovetkezd karesemény esetén a dolgozdk értesitik a karelharités
iranyitasaért felel6s személyek koziil elérheté telepvezetdt, aki értesiti a karelharitas illetékes
feleldseit, illetve kijeloli a karelharitasba bevonand6 dolgozdkat, és elrendeli berendeléstiket.
Az észlelt rendkivilli szennyezés jelzésének tomornek, egyértelmiinek kell lennie.

A jelentésnek feltétleniil tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibasodas, baleset:
e idOpontjat,

e helyét,

e aszennyezOanyag fajtajat,

e aszennyezOanyag becsiilt mennyiségét,
e aszennyezOanyag koncentracidjat,

o aterjedés iranyat,

o avarhaté kdvetkezményeket.

A karelhdritas irdnyitasara kijel6lt személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatdsdgokat,
a karelharitasban résztvevo kiilsé szervezeteket.

A lokalizacio személyi és taroyi feltételel

A havéria esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elhéritds és tovabbterjedés
megakadalyozasanak varhaté munkaer6- és eszkézigényére az intézkedésre jogosult vezetd,
vagy altala megbizott személy dont a végrehajtas modjardl. Donteni kell a sziikséges személyi
és technikai eszkozallomany mértekér6l, a bels6 és esetleges kiilsé eréforrdsok
igénybevételérdl.

A lokalizacio legfontosabb feladata a szennyezéforrds azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés miel6bbi megsziintetése.

a) Személyi feltételek:

A baromfitelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése és adottsdgai
miatt 6nallo lokalizacios szervezet 1étrehozasara nem keril sor.

A karesemény bekdvetkeztét kovetben az esetlegesen felmeriild lokalizacios feladatokat a
karelharitas iranyitasival megbizott személyek iranyitjak, és dontenek a sziikséges 1étszamu
és szaktudasa alkalmazottak bevonaséra. A baromfitelep alkalmazéasiban allo személyi
allomanybdl a lokalizacios feladatokra, a kdrelharitasra a sziikséges személyi allomany,
er6forrds mozgdsithato.

A szennyezés stlyanak, az elharitas bonyolulisaganak megfelelGen kills6 segitség is igénybe
vehetd. A sziikséges, illetve varhaté munkaer6- és eszkozigény igénybevételérSl, a

végrehajtas modjarol az intézkedésre jogosult vezet6, vagy altala megbizott személy dont.

b) Targyi feltételek:
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A. karelharitds iranyitasaval megbizott személy dont az adott lokalizacios és karelharitasi
miiveletekhez felhasznalandd anyagok és eszkozok szlkséges mennyiségérdl, intézkedik a
vételezésiikr6l, a karesemény helyszinére torténd szallitasukrol, ellendrzi felhasznalasukat,
valamint utasitdst ad a anyagraktar kezel6jének a készlet feltdltésére, a potlandd anyagok
fajtajanak és mennyiségének potlasara.

A lokalizacios és karelharitasi miveleteknél felhasznalandd anyagokat és eszkozoket egy kb.
15 m?-es, betonpadozata zart raktarhelyiségében taroljak.

A készlet folyamatos rendelkezésre allasdnak ellen6rzése a kornyezetvédelmi megbizott
feladata.

8.5.2. A kirelhdritas technologiai utasitasai

Elsé fazis a szennyezd forrasbol (hordd, ballon, stb.) a szennyezdanyag tovabbi kijutasanak,
elfolydsanak megakadalyozdsa, megfékezése. Az eset stlyatdl fiiggéen a havariat és
korilményeit jelenteni kell az tiizemi kéarelharitasi tevékenységért felelés vezet6k
valamelyikének, aki a hatésdgok felé jelentést tesz, illetve megteszi a szikséges
intézkedéseket.

Masodik fazis a karmegel&zés. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a szikkasztd arokba
jusson. Homokzsdkokbdl a szikkasztd arok elé ,lokalizalo gatat” kell épiteni, midltal
kizarhatd a szennyezbanyag szikkaszté éarokba jutdsa. Homokzsdkokbol épitett gattal
lehet8ség van a szennyezOanyag burkolt feliileten tartdsara is, midltal megakadéalyozhat6 a
talaj, majd talajviz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fazis a lokalizalt szennyezGanyag kezelése, eltavolitasa. A beavatkozasi mddok a
szennyezdanyag tipusatol fliggden a kovetkezok lehetnek:

Savak, lugok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges elsddlegesen a serpenyds, vodrds
eltavolitast kell alkalmazni, majd homok kiszdérassal a maradék szennyezdanyagot fel kell
itatni. Az Osszegylijtétt vegyi anyag 200 l-es sav- és lugalldé milianyag tartdlyokban
(ballonokban) gytijthetd, tarolhatd. Az eltavolitott szennyezett homokot 200 1-es vegyszeralld
zarhaté milanyag hordokban kell dsszegyiijteni és a karelharitasi raktarban kell tarolni.

Negyedik fazis a szennyezett terlilet megtisztitasa, a kiszort felitatdo anyagok Osszegytijtése, és
munkahelyi gy(ijt6helyre szallitisa. A tisztitashoz hasznélt anyagokat is veszélyes
hulladékkeént kell kezelni.

Otodik fazis a kéarelharitasi anyagok, készletek, eszkozok ellendrzése, sziikség szerinti
pétlasa, javitisa. A karelharitisi naploban a fobb eseményeket, beavatkozasokat, annak
jellemzd momentumait és megallapitasait 6ssze kell foglalni. Az eseményt és megtett lizemi
intézkedéseket a kornyezetvédelmi és viziigyi hatdsagok felé jelenteni kell.

89



9. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES ~ ~

UTMUTATO — PROJEKTEK — KLIMAKOCKAZATANAK — ERTEKELESEHEZ — ES

CSOKKENTESEHEZ — (Rovid neve:  Klimakockdzati Utmutaté) a Miniszterelnokség
megbizdasabol a Klimapolitika Kfi. dltal osszedllitott tanulmdny alapjan.

9.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositdsa

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, az
1. Tablazatban szerepld ellenérz6 listat alkalmazhatjuk.

HA az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz *IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére
*igen’-nel valaszolt, az On altal végrehajtand6 projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adaptacios Gtmutatoban foglaltak szerint javasolt!

HA az 1. tiblizat minden kérdésre NEM valaszt adott, akkor tovabbi elemzésre nincs
szikség,

1. Tablazat: Ellen6rzé lista az éghajlatvaltozas dltal befolyasolt pmjektek azonositisira

-

‘rvezett elettartama egyeb beruhazas esete igen/nem

igen/nem

| igen/nem

-

| igen/nem

| igen/nem

| igen/nem
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igen/nem

igen/nem

v vaoy eg" yjla qt‘? (pl c,puletek hutese €s futése :qt

A bovités a fenti tablazat alapjan az éghajlatvaltozas 4ltal potencidlisan befolyésolt projekt.

9.2. 1. Modul: A beruhazis érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgéalat az éghajlatvéltozas elsOdleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra és az altala nydjtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

Els6 1épésben meg kell hatdrozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. esd, szél, homérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Osszefliggd
hatdsokra (pl. arviz, aszaly).

A projektek potenciélis éghajlati veszélyekre valé érzékenységét 6 tényezd szerint lehet
osztdlyozni: 1) projekthelyszinen taldlhatd eszkozok és folyamatok, 2) termelési tényezk
(viz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbensd
termékeket), 4) kozlekedési kapcsolatok, 5) a projekt altal eldallitott termékek vagy
szolgaltatdsok, és 6) a projekthelyszin komyezetében taldlhatdé meglévd eszkozok és
infrastruktirak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacios intézkedései befolyasolhatnak.

Mtrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatahoz
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gha jlati parameterf .
 valtozasa
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Eghajlatl pal‘améte

Felpdszakadis (viharos 1)

I nak és intenzitdsinak A A A A A A
A A A A A A
A A A A A A
A A K A A A
A A K A A A
A A K A A A
A A A A A A
A A A A A A
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Eghajlati paraméter

valtozas

Jelmagyardzat: 'A’ - alacsony; 'K’ — kdzepes; "M’ ~ magas

A tervezett beruhdzéds a potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét befolyasold 6
tényez6 kozll az alédbbi 2 tényezd befolyasolja:
- a termelési tényezdk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyisége, mindsége és/vagy ara;

”r

- termékek (beleértve a sajat el6allitast vagy vasarolt kozbensé termékeket) mennyiség
e, mindsége €s/vagy ara.

9.3, 2. Modul: A projekthelyszin kitetiségének értékelése

Miutén a projekt érzékenysége meghatirozasra kertilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasinak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozisnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrdzi, hogy egy adott projekttipus
kiilonboz6 éghajlati veszélyekre és kockdzatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. Modul
pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

~ Eghajlati paraméterek

 Kitett teriiletek

 Ertékelés

 valtozasa
i - | Magyarorszag teljes teriilete, Az OMSZ adatai alapjan a projekt
Felszini levegd fokozottan az ALfSId & a helyszinén 1901 és 2009 kozott az évi
atlaghémérsékletének  lassu e : . . kozéphémérséklet 1,7-1,8 °C-kal
svekedse S = Dunantuh—dom‘tfsag, valamint a emelkedett.
Ll e nagyvarosok Az emelkedés mértéke
jelentds.

Héhulldmok pyakorisdganak és
itenzitasanak novekedése .

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Alfold és a
nagyvarosok, kisebb mértékben,
de fokozottan a Kisalfold

gyakorisagaban megmutatkozo tendenciak

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek,
hanem a szélséértékek intenzitdsaban,

is a valtoz6 éghajlat jelei. A fagyos napok
(napi minimumho6mérséklet < 0°C)
szaménak csdkkenése és a hség napok
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“ (napi maximumh6mérséklet > 30°C)

szamanak névekedése egyarant a
melegedd tendenciat jelzi
A projekt helyszin kizepesen
érzékeny.

mtenzitasinak

Csapadék
névekedése

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a
Dunantuli-k6zéphegység és a
Dunéntuli-dombsag teriiletei

Kevesebb a csapadékos nap orszégos
atlagban, ahogy a jelenhez kozelitiink. A
20 mm-t meghaladé csapadékd napok
viszont enyhe ndvekedést mutatnak, s a
szaraz id6szakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelent6sen megndvekedett a 20. szazad
eleje 6ta. A napi intenzitas, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott
periodusban lehullott dsszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosa)
nyaron szintén jelentésen megndvekedett.
Az atlagos napi csapadékok névekedése
arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb
rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formajaban hullik.

A projekt helyszin kbzepesen
érzékeny.

Az OMSZ adatai alapjan a projekt

Eves  csapadékmennyiség | Magyarorszag teljes teriilete, helyszinén 1960 és 2009 kbzott az Eves
Do ~ o . csapadékmennyiség 5-15 % kozott
csokkgnese . fokozottan az Alfold névekedett.

A projekt helyszin alacsony
. érzékenységi.
Csapadék ~ évszakos Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal

elo'szlzisénakyvélt'ozésa "

Magyarorszag teljes teriilete

Aszélyos id6szakok hosszénak
‘novekedése e

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Alf6ld, valamint
olyan teriiletek, ahol a
vizkészletek szennyezettek,
illetve az igénybevételilk
jelenleg is fokozott

nagyobb idébeli valtozékonysagot
mutatnak. A négy évszak
Osszehasonlitasaban a legnagyobb
csapadékcsdkkenés tavasszal kovetkezett
be, értéke megkdzeliti a 20%-ot.

A szaraz nyarak el6fordulasa a mult
szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes.
Ez arra utal, hogy az aszaly hazank
éghajlatanak korabban is rendszeresen
ismétl6dd tulajdonsaga volt. A nyari
csapadék valtozasa névekedd tendencidra
utal, de a valtozés nem szignifikéns.
Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos
csapadéka 138 mm. A valtozas jelentGs, a
csokkenés iranyaba mutat, de ebben az
évszakban sem egyértelmil a tendencia.
A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan
104 mm csapadék hullott az 1971-2000
kozotti teleken. A mult szazad elejétdl a
téli csapadék szintén csdkkent, de nem
szamottevd mértekben.

A projekt helyszin alacsony
érzékenyseégii.

-Hideg

. szélsOségek
cstkkenese/csokkenés a fagyos

napok szamaban

Magyarorszag teljes teriilete

A téli kézéphdmérséklet az 1971-2000-es
normal id8szakban 0,0°C-nak adodik. A
telek hémérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal

n6it, am ez a valtozas statisztikai
szempontbol nem szignifikans, és a
legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmi
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valtozast, noha a tendencia pozitiv.
A projekt helyszin koézepesen
érzékeny.

Viharos iddjdrasi események
szamanak  és  intenzitdsdnak
novekedése

Magyarorszag teljes terlilete,
fokozottan a Bakony és a Vértes

A szélséségek, rekordok szama
megszaporodhat a klimavaltozas
kovetkezményeként, annak ellenére, hogy
az atlag akar valtozatlan maradhat.
Gyakoribbakka valhatnak a szélsGséges
id6jarasi jelenségek, pl. viharos erejit szél,
jégeso.

Jelenleg az ilyen
nyari viharokra vonatkozé adatok nem
elég megbizhatdak ahhoz, hogy
megbecsiiljiik a helyileg veszélyes
jelenségek gyakorisaganak aktualis
tendenciait. De a klimamodellek
kiilonbozé forgatdkdnyvei azt sugalljak,
hogy a jovében tobb olyan alkalom lesz,
amikor a feltételek kedvezdek
lesznek az ilyen viharok kialakulasahoz.
A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

- Evszakra nem jellemz6 id6jaras:

Magyarorszag teljes teriilete

Az elbrejelzések azt sejtetik, hogy 20-30
év mulva, (koriilbeliil 2030-ra) szamottevd
valtozasok varhatok nem csak a természeti

jelenségekben, hanem az évszakok
hosszat, lefolyasat valamint fazisat
illetéen is: révid, valésziniileg igen
valtozékony tavaszt, a mai allapotnal
1ényegesen hosszabb, de annal nem sokkal
melegebb, csapadékban rendkiviil szegény
nyér kdvet. Az 6sz késbbre tolddik és
tovabb tart, igy a mai indian nyarra
emlékeztet majd, mig a januartdl
marciusig tartd telet a mai szohasznélattal
nagyon enyhének neveznénk, de rendkiviil
sok csapadékkal érkezik.
A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

gyakorisaginak igs
mntenzitisinak ndvekedése
Belviz  gyakorisagénak

‘kialyakulz'tsanév’ekszik

Magyarorszag teljes teriilete,
domborzati és talajviszonyoktol,
talajhasznalattol fliggéen,
fokozottan az Alf6ldon

Az evapotranspiracio ndvekedése és a
fagyos napok szamanak
csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az
intenzivebbé vald csapadékesemények, a
nyari-tavaszi elontések
annak ndvekedéséhez jarulhatnak hozza.
A valtozasok
térbeliségét tekintve a szazad végére a
REMo alapjan az alfold
észak-keleti részén varhato a
belvizveszély igen csekély mérteki
nvekedése.

A projekt helyszin alacsony
érzékenységii.

':V‘l'zkés‘zletek . csokkenése
(vizfolydsok = nydri = kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallast idészakainak
“gyakoribbé valdsa, felszin alatti

Magyarorszag teljes teriilete

Az ivdvizigényt az éghajlatvaltozas miatt
el6alld csapadékszegény
években is biztositani szitkséges. A felszin
alatti vizkészletek
eleddig fedezték a sziikségleteket. A
klimavaltozas a felszini és a
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vizkészletek csokkenése) - felszin alatti viz-készletek valtozasai is
: s : eléidézheti.
A projekt helyszin kdzepesen
érzékeny.

9.4. 3. Modul: Potencidlis hatasok elemzése

A projektet éré potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
érz¢keny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A potencidlis hatasok meghatarozasa soran még nem vessziik figyelembe az alkalmazkodasi
képességet. A potencidlis hatdsok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értendbek.

Fontos megkiilonbdztetni a fizikai hatasokat a kovetkezményektél. Az elemz6t els6sorban
foglalkoztatd hatdsok azok kellenek, hogy legyenek, amelyek az emberi vagy természetes
koryezetet érintik.

Tablazat: Potencidlis hatas értékelése
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rzékenység

- Alaesony.

ozepes
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Forras: ADB

9.5. 4. Modul: Kockazatelemzés

A kockézatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonloan, két szinten végezhetd el: egy eldzetes
elemzés formdajaban, és amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés formajaban.

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasiban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehet8sége kockdzatnak minGsiil. A kockazat a potencidlis. kér
nagysaganak és a kar bekovetkezési valoszintiségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kévetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatdsai kozé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok é4radasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatdsok altal okozott
kérra 6sszpontosit. Ezen ttmutaté értelmezésében kovetkezmények példaul a mezdgazdasagi
karok, az infrastruktirak megrongalodasiban vagy emberi életben keletkezett karok. Az [PCC
definici6ja szerint a kovetkezmény/hatds (impacts) kifejezés elsésorban olyan hatdsokra
alkalmazando, melyek a természetes és tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést,
egészségi allapotot, Okoszisztémakat, gazdasigi, tarsadalmi és kulturdlis javakat és
szolgaltatisokat. Az éghajlatvaltozés fizikai hatsai ezzel szemben a természeti szférakra (pl.
litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatas, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint
emelkedése.

A kockiazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

i 2 3 4 5
Jelentéktelen Kiesi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozokben A hatis a Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar normalis esemény, mely esemény, mely eszkoz/haldzat
(miiszaki, tizemmeneten siirgésségi kivételes Gsszeomlasahoz

iizemeltetési) beliil kezelhetd tizletmenet- tizletmenet- vezethet

folytonossagi folytonossagi

intézkedéseket intézkedeseket

igényel igényel
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Biztonsag és

Kisebb sériilés,

Sulyos sériilés,

Komoly, illetve

Egy vagy t6bb

egészség mely orvosi mely a munka | tobbszorosen halaleset
ellatast igényel, elvesztésével sériilt, maradandd
esetlegesen jarhat -sériilés vagy
atmenetileg fogyatékossag
korlatozott
munkaképes-
séggel
Kdrnyezet Ningcs hatdssal a Meérsékelt karok JelentGs karok, Jelent6s karok
kérnyezet esetleges helyi hatas. kiterjedt
kiindulasi szélesebb kort Helyreallitasi id6 hatéssal.
allapotéra. hatéssal. 1 évnél hosszabb. Helyreallitasi
Lokalizalt pont Helyreallitas 1 év. | A kdmyezetvédel- id6 1 évnél
forrasa, mi el6irdsoknak | hosszabb. Teljes
helyreallitas nem torténd megfelelés helyreallitas
szitkséges sikertelen. nem lehetséges.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, hosszu tavi Szegény és Tarsadalmi
hatas. tarsadalmi hatas sériilékeny elégedetlen-ség.
tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos szinti
hosszt tava
tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/pén x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
ziigyi <2% Bevétel 10 - 25% Bevétel | 25— 50% Bevétel | >50% Bevétel
Hirnéy Lokalis, atmeneti Lokalis, révid Orszagos, révid Orszagos,

hatas tavi hatas

tavil hatas,
negativ orszagos
médiahirek

hosszu tava
hatés,
potencialisan
kihat a kormany

stabilitasara

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

A valosziniiségek értékelése

Hatas

Valdsziniiség

Eszkozokben keletkezeit kar

(miiszaki, iizemeltetési)

Ritka

5% esély évente
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Biztonsag és egészség Ritka

5% esély évente

Kornyezet : Nem valdszinii

20% esély évente

Tarsadalom Ritka

5% esély évente

Gazdasagi/pénziigyi Ritka

5% esély évente

Hirnév Ritka

5% esély évente

Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

| Katasztrofalis | Jelentos | iesi | Inszignifikans

. Kéyzepes‘,,'

: Valésziﬁi’i’ ' o Kézepeék'

- Nem valoszinit

iy g}azbatésﬁ‘gézdk‘~ S
nagyobb mertékd

. szennyezddése
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Forrds: ACT projekt

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatvaltozashol eredd kockazatok mértéke a

tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.
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10. Osszefoglalis

A Németh Andras e.v. a Tiszarad 032/44 hrsz.-0 teriileten baromfineveld tevékenységet kivan

folytatni 10 db istalloban.
A telephelyen broiler baromfitenyésztést kivannak végezni, turnusonként 285.000 db-os

alloméannyal. A gépkocsival beszallitott csirkéket az 6lakba rakjak, ahol 39-42 napig nevelik,
amig elérik a kb 2,72 kg-t, ezutan értékesitik. A turnus utan 2 hét sziinet kovetkezik, amikor a
telepet takaritjak, fert6tlenitik. A rotaciok szama: 6 rotacio/év.

A kivitelezés megkezdésének idSpontja varhatéan 2021. 1. negyedéve. IdGtartama kb. 6
honap.

A milikodés megkezdésének varhaté idépontja 2021. év IV. negyedéve. Az Olak
kihasznaltsaga varhatoan 100 %-os lesz.

Allatallomény: 285.000 db/turnus

Testtomeg adatok: 2,72 kg

Telepitési stirliség: 20 db/m?

Tartas technologia: almos tragyas

Az olak nevelGtere és az allatlétszdm megoszlésa:

Epiilet Hasznos Telepitési stirliség | Allatlétszam

szama nevelGteriilet (m?) (db/m?) (db)
1. 1420,93 20,1 28.500
2. 1420,93 20,1 28.500
3. 1420,93 20,1 28.500
4. 1420,93 20,1 28.500
5. 1420,93 20,1 28.500
6. 1420,93 20,1 28.500
7. 1420,93 20,1 28.500
8. 1420,93 20,1 28.500
9. 1420,93 20,1 28.500
10. 1420,93 20,1 28.500
Osszesen 14209.3 285.000

A beruhazas révén a tevékenység a 314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.
pontja és 2. sz. melléklet 11.a pontja hatalya ald kerill, vagyis kdryezeti hatasvizsgalat és
egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységge valik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély (EKHE) megszerzése érdekében aNémeth Andras
e.v. megbizta a KOMIR Kornyezetvédelmi és Szolgaltatdo Kft—t a kdrnyezeti hatastanulméany
¢és az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem elkészitésével.



Cégiink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakért6i feljogositassal - sajat valamint
bevont szakérték révén - rendelkezik.

Jelen dokumentaciét a 314/2005. (X1 25.) Korm. rendelet 6-9. szamu melléklet tartalmi
kovetelményeinek megfelel6en készitettiik el.

Cégiink a dokumentécié elkészitése soran kilon ellenbrzés nélkill elfogadta a kapott adatok
helytallosagat, a kotelezett altal szolgaltatott adatokért semmilyen felelésség nem terheli.

A beruhdzas kapcsin a jelen dokumentdcioban kifejtett véltozaton kiviil egyéb valtozat
szamitdsba nem keriilt.

A dokumentici6 dsszeallitasa sordan megvizsgaltuk a bdvités varhaté kdrnyezetre gyakorolt
hatdsait az {izemeltetési és felhagydsi fazisban. Meghataroztuk a hatéasteriileteket.
Megvizsgiltuk az alkalmazni kivant technologidt a BAT kovetkeztetések szempontjabol,
majd intézkedési tervre tettlink javaslatokat.

Tarsadalom, gazdasag

A tervezett fejlesztésnek nincs érdemi hatésa a tarsadalomra illetve a gazdasagra nézve.
Hulladék

A keletkezd hulladékok kezelését a hulladékok gy(ijtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitasa,
drtalmatlanitisa a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvantartdasi és  adatszolgdltatasi
kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen kell
végezni.

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott 4llati tetemek
az Allategészségiigyi szabdlyok — a nem emberi fogyasztdsra szdnt dllati eredeti
melléktermékekre vonatkozd dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitdasdrdl szélo 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet — szerint 4llati
eredetd melléktermékek, melyek 240 l-es milanyag kukdban keriilnek majd gy(jtésre,
valamint arra jogosulttal valo elszallitasra és kezelésre.

A szilard kommunalis hulladékot 200 I-es miianyag edényben gytijtik, amit szerzddés alapjan
a helyi kozszolgaltato {irit és szallit el.

A veszélyes hulladékok gy(ijtését munkahelyi gytijt6helyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart moédon gyljtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyér6l bérartalmatlanitisra
elszallitanak. A gyUjtéhely betonozott aljzatu.

Az iizemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok artalmatlanitisat hatdsagi feljogositassal
rendelkez6 kiils§ vallalkozdkkal végezteti.

A gytijtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténé atadasa, széllitdsa a keletkezés
mértékének fiiggvényében torténik. '

A baromfitartasbol keletkezd almos trigya nem mindsiil hulladéknak. A tragyat az istallobol
valé eltavolitasat kovetSen azonnal a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoi tragyafermentalojaba és
mez8gazdasagi teriiletre szallitjak ki. A felhasznalas sordn szem el6tt tartjdk a helyes
gazdalkodasi gyakorlat szabalyait.
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Osszességében megallapithato, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen

zart rendszerben fogjak gyiijteni, szallitani. A technolégiai fegyelem betartasa mellett =

szennyezés nem fordulhat elo!

Levegotisztasdag-vedelem

A mikodés soran elsésorban a baromfinevelés okoz légszennyezést. A baromfinevelés
légszennyez6 anyagai elsdsorban az istalloépliletek  szelloztetésekor keriilnek a
levegbkormyezetbe.

A szelléztetés célja, hogy a tapanyagok elosztasa, az istallok fiitése, az dllomany mozgasa,
életciklusa sordn a nevelGépiiletek 1égterébe keriillé szennyezd anyagokat eltdvolitsa, az
allomany megfelel6 ndvekedése érdekében az istallokat folyamatosan friss leveg6vel lassa el.
Az istallokba alagutszellGztetést terveztek. A 10 db istalloban 6sszesen 40 db EM 36-as, 90
db EM 50-es és 40 db EDC 24-es tipusu ventilator fog lizemelni. A ventilatorok feltételezett
mikodési egyidejliségi tényezdje 40 %, tengelymagassaguk 1 m.

A ventilatorok diffaz forrasok, fali elszivoként tizemelnek.

A ventilatorok €s a természetes szellGzést biztositd légbeejtok Osszehangolt miikodését
automatikus vezérléssel biztositjak.

A kibocsatott dominans 1égszennyez6 anyagok az ammonia, a biiz, és a por.

A baromfitartas 1égszennyezésének bemutatasa:

SIPPTI ‘ —_— iy , Por ™
Fajltipus VH; ; s ﬁ.() | Beszbvhadd Belélegeshetd
Tojotyvik (LOO-0L,385 40210043 00140021 0,03 0,09
Brojler O 0E-0,3135 {1,004-0,006 0,00%-0,024 G 19-00,182 O08-45,018
Pulyka {3, 190-0,68
Kacsa 0,210 nincs adat 00154 nines adat
Crylingy 080

£ o echménvekbdd ssamiton meghdzselitd drtékek
21 Qlaszorszd

chol felentett, minden baromfifaiva vonathosd difagdriék
219, tabldzat: A4 baromfitartashol szdrmazo daszennyvesés bemutatasa (kg/madidr/ev)

A szilard por az alom és a kiszérodott takarmany aprézodasa és felkeverése altal keriil a
légtérbe. A képzd6 por mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfidllomany életkora,
és a kiszdrodott, s az allatok altal felkavart takarmanypor mennyisége hatarozza meg. Az
istallo légterében egy id6ben jelen [évé por mennyiségét elsésorban az istallo légterén
ataramoltatott levegé mennyisége hatirozza meg.

A telep mlikodésébdél szarmazo, istallon kiviili légszennyez6k mennyiségét és koncentraciojat
alapvetéen az istalloban képz6dé szennyezd anyagok mennyisége és a szellozteté rendszer
mukddtetésének intenzitasa hatirozza meg. Ugyanakkor a kiils6 1égszennyezd anyagok
koncentracidjara jelentGs hatdssal vannak a meteoroldgiai koriilmények (szélirany,
szélsebesség, hémérséklet), valamint befolyasolé tényezd a ventilatorok és a légbeejtd
ellentétes oldalakon torténd telepitése.

A hasznalt levegé tisztitdsara levalasztot nem alkalmaznak.

A baromfinevelés meghatarozo légszennyezése a blizkibocsatds. A nevelt dllatok sajat- és

triilékének szaga, az elégtelen almozas és a hulladektarolas/kezelés kdvetkeztében bomlo
allati hulladékok gazai jellegzetes 1égszennyezést okoznak.
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Ftés
Az istallok fltését istallonként f6ldgaz lizemil holégbetivokkal oldjak meg. A késziilékek
nyilt égésteriick, miikddéslik sordn kielégitik a szabvany szerinti eléirdsokat.

Takarmanyozas

A beszéllitott takarmanyt pneumatikusan iiritik a silokba, ahonnan a minden 6lban telepitésre
keriilt spiralos etetd berendezéssel szallitjak az 6lakban levo etetd helyekre.

A takarmany szallitds a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztil, zart csatornan
halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmanyfogyas allandoan figyelemmel kisérhets. A
silék feltoltése pneumatikus Gton torténik. fgy sem ilyenkor, sem a takarmany istallokon
beliili mozgatdsakor nem kell jelentds porképzddéssel szamolni.

Szallitas

A baromfi, a takarmany beszallitasa, a nevelt allomany, a tragya, a hulladékok, az elhullott
allati tetemek kiszallitdsa kozuton torténik. A telep megkdzelitése szilard burkolatt tton
torténik. A szallitisi utvonalak mentén a légszennyezés a kipufogd gazokbol és a
blizanyagokbol szarmazik. Ezek azonban csekélyek, hatésteriiletik a szallitdsi Utvonalak
mintegy 50 m-es sdvjaban érvényesiil.

Karbantartés

A technologiaban felhasznalt veszélyes anyagok és keletkez6 (veszélyes) hulladékok tarolasa,
kezelése jelentéktelen légszennyezéssel jar. Elhanyagolhaté a karbantartds légszennyezd
hatésa is. Ide sorolhaté a tragya és a baromfihulladék rakodasa, szallitdsa, atmeneti taroldsa
soran keletkezé szilard, ammonia, bliz és egyéb anyagok. Utdbbiak (klor, formaldehid, CH,
stb.) kibocsatasa jelentéktelen és csak a kozvetlen felhasznalasi teriilet 1égterét szennyezik.

Osszességében megallapithaté, hogy a miikodés levegékdrnyezeti hatasa terheld.

Zajvédelem

Az lzemelés soran a zaj szarmazhat mind a termelési folyamatokbdl, mind pedig hattér
forrasokbdl. A f6bb zajforrasok:

- allatok

- istallok

- takarmany készitése és kezelése

- tragyagazdalkodasi tevékenységek

- egy¢b tevékenységek.

A miikédés koriilményei igen valtozatosak: a berendezések miikodhetnek kiiltéren, épiiletben,
aknaban, vagyis akusztikailag védett/védetlen koriilmények kozott. Valtozatos a miikodés
id6tartama is, de a legtdbb rendszer folyamatosan tizemel.

A zajhatasok jellemz6en létesitmény-specifikusak és helyi jelentéségliek.

Az alkalmazott ventilatorok szama: 40 db EM 36-as, 90 db EM 50-es és 40 db EDC 24-es.

Ventilatorok zajteljesitmény-szintje:

Megnevezés Darabszam {db) Lw (dB/db)

106



EM 50 90 71

EM 36 40 74

EDC 24 40 70

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Tevékenység | Lwa | K | Ko | Ka | Kt | Km | Ku | K | Ke [ Lru | st >

[dB] | [dB] | [aB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Nevelési iddszak § 98 0 3 167311821472 0 0 0 | 40 | 650 | 27

Kitragyazas 91 0 3 167,311,8214,72| 0 0 0 50 | 650 | 20

Az épiilet homlokzatardl térténd visszaverédés 3 dB értékkel néveli a zajterhelést.

Osszefoglaléan megdllapithato:

e A szamitasok eredményei alapjdn megallapithatd, hogy a Baromfitelep a miikddésével
nem okoz hatarérték feletti zajkibocsatast.

» A tevékenységhez kapcsolodd kozuti szallitds nem/alig valtoztatja meg a szallitasi
utvonal melletti zajtol védendé teriilet jelenlegi zajterhelését.

® A tervezési adatokra alapozott szamitasaink szerint a tervezett baromfitelep kornyezeti
zaj- és rezgésvédelem elbirasai betarthatok.

s A 62. ¢és 7.2. fejezetek szamitott eredményeire tekintettel a zajvédelmi
hatdsteriileteken nincs védendd objektum. Ezért zajkibocsatdsi hatdrérték
meghatarozasat nem tartjuk szikségesnek.

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A miik6dés a foldtani kozeget és a felszin alatti vizeket a vizfelhasznalds valamint a keletkez6
almos tragya, technologiai szennyviz €s csapadékviz kezelés, tarolas révén érinti elsésorban.

A vizhaszndlatok részben szocidlis jellegliek, zommel viszont az allattartashoz kapcsolodnak
(itatds, takaritds). A beruhdzast kovetden a felhaszndlas mértékében a szocialis igényt tekintve
nem véarhaté véltozas (182 m’/év), az allattartishoz kapcsoldédd vizigényben minimalis
novekedéssel kell szamolni.

A korabbi tapasztalatok alapjan kalkulalt varhato vizfogyasztas:

- itatéviz: 4275 m¥/év

- takaritashoz sziikséges vizmennyiség: 256 m’/év

A vizfelhasznalas mérséklését az alabbi megoldasok, intézkedések szolgaljak:
e atechnologidban viztakarékos itatd berendezéseket alkalmaznak

e az istallok padlofeliileteit a mosast megeldzden elétisztitjak, a mosast nagynyomasi
sterimob berendezéssel végzik.
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A tragyat az istallobol wvalé eltavolitasat kovetdéen a Baromfi-Coop Kit. nyirjakoi
tragyafermentalojaba szallitjak, vagy mezOgazdasagi termel6knek adjak at.

A keletkezé almos tragya, technologiai szennyviz és folyékony hulladék altal okozhaté
szennyez6dés megeldzését az alabbi 1étesitmények, miiszaki megoldasok, intézkedések
biztositjak:

e A kitragyazas soran eltdvolitott almos tragyat a baromfidlakban pakoljak fel a szallité
jarmire. A tragya azonnal elszallitasra keriil a teleprdl a nyirjakéi tragyafermentaldba
¢€s mezdgazdasigi hasznositasra.

e Az istallok esetében az allomanyvaltas utani vizes takaritaskor keletkez6 technolégiai
szennyvizet 5 db 20 m® szennyvizgy(ijtd aknaban taroljdk, majd tengelyen
szennyviztisztitd telepre szallitjak be.

e Az aknak mindegyike vizzard szigeteléssel rendelkezik.

e A telepr6l szarmazd szennyvizeket befogadd nyilatkozat alapjan tengelyen
szennyviztelepre szallitjak.

e A szocidlis vizfelhasznalasbol eredé folyékony hulladékot zart, szigetelt aknaban
gylijtik, ahonnan szintén szennyviztisztité telepre keriil beszallitasra.

o A technologiai szennyvizeket minden takaritds utdn, amennyiben sziikséges még a
takaritds alatt elszallitjak szennyviztelepre fogadd nyilatkozat alapjan.

A telepen keletkez6 csapadékvizek a tevékenység zart technologidja miatt nem
szennyezddnek, igy azok elszikkaszthatdak.

A létesitmények iizemeltetése sordn a telepen normal ilizemben olyan tevékenységet,
mely kimeriti a 219/2004 (VIL21) Korm. rendelet szerinti kockdzatos anyag
elhelyezését/kozveteit vagy kivetlen bevezetését foldtani kozegbe ill. felszini vagy felszin
alatti vizbe nem végeznek.

A tragyakezelés médja valamint technolégiai szennyviz kezelésére szolgilé rendszer
vizzaré kialakitisa kizarja a talajszennyezés lehet6ségét a telepen.

Az 4llattartds sordn keletkez6 almos tragyat a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoi
tragyafermentaldjaba szallitjak vagy mez6gazdasagi teriileteken hasznositjak. Ennek soran a
helyes mezdgazdasagi és kornyezeti allapot, valamint a helyes gazdalkoddsi gyakorlat
szabalyait szem el6tt kell tartani.

Mivel az lizemelés soran - normdl {izemmenet esetén - a talajt kdzvetlen igénybevételek,
hatasok nem érik, igy kozvetlen hatasteriilet nem hatarozhaté meg.

A telephelyen 3. furatbdl tortént talajviz-mintavétel, a vizsgalatokhoz ezeket a mintdkat
hasznaltuk fel.

Az adatokbol megallapithatd, hogy a furatokbol vett talajviz mintak tekintetében az 1. furatnal
a szulfat, réz, 6lom és cink, a 2. furatnal az 6lom és cink tekintetében van hatarérték tallépés.

r
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A vizsgalt terlilet nem természeti teriilet, nem természetvédelmi, nem ex-lege teriilet, nem

tartozik a NATURA 2000-es teriiletek koz¢é, sem madarvédelem, sem pedig él6hely-védelem

szempontjabdl, és nem érinti a Nemzeti Okoldgiai Halozat sem.

A baromfineveld telep lzemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedé botanikai (természeti)
értékeket sem a telep tertiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén. A telep miikddése
a szomszédos teriiletek él8lényeire, él6helyeire nincs hatassal, jel6lé-, illetve nem jelold fajok
egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok él6helyei nem sériilnek.

Hatasteriilet
A tervezett beruhdzds esetében a levegltisztasag-védelmi ¢és zajvédelmi hatasteriilet
meghatarozo.

Levegdtisztasdg-védelem:

A szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a
dokumentéacié 7. szami melléklete foglalja Gssze. Ennek megfeleloen a szagkibocsdato
Sorrasok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kornyezeti biztonsdg novelésével — a forrdasok
egyiittes teriiletének hatdaratol szamitott 152 méteres savban lehet kijeldlni.

Zajvédelem:

A baromfitelep zajkibocsatasi adataival szamolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.)
Kormanyrendelet 6. § (1) a) és d) pontjdban foglaltakat, a nevelési id6északban a
telephely  zajvédelmi  szempontG  hatésteriiletének hatara az ingatlan akusztikai
kozéppontjatol szamitva

- a lakoteriilet felé

nappal 169 m-re, éjel 471 m-re helyezkedik el,

- mezOgazdasagi teriilet iranyaba

nappal 101 m-re, &jjel 284 m-re helyezkedik el.

kitragyazasi idészakban

- alakotertilet felé

nappal 82 m-re helyezkedik el,
- mezOgazdasagi teriilet iranyaba
nappal 50 m-re helyezkedik el.

A zajvédelmi hatasteriilet 4brazolasa a 11. szami melléklet tartalmazza.

Kozvetett hatasteriiletek

Széllitasi tevékenység csak a nappali idGszakban torténik. A szallitds minimalis darabszama
miatt, az Gtvonalakkal szomszédos, zajtol védend§ teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mérték jarulékos zajterhelés-valtozast.

Nyiregyhdza, 2020. szeptember 30.
Készitette:
Szentmikldssy Csaba

Kornyezetvédelmi mérndk
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.30. 12.21.23

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1:uk:uidpwd
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2020.10.30. 12.21.23
					
				 
					 ID_5b055839-5b58-4ac0-ae84-0135b8d35f03
				
				 
					 SZENTMIKLÓSSY CSABA
					
				 
					 SZENTMIKLÓSSY CSABA
					
				 
					 TIVADAR VALÉRIA
					
				 
					 1972.06.03.
					
				 
					 BERETTYÓÚJFALU
					
			
		
	



		2020-10-30T12:21:27+0100


		2020-10-30T12:21:30+0100




