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BEVEZETES

Az O&GD Central Kft. (tovabbiakban Banyavallalkozo) az OGD-Pen-100 jelt
gazkut termelésbe allitasat tervezi. A Penészlek kulteriletén lemélyitett
foldgaztermeld kut kutkorzetének kialakitasa mellett a termelvény a MOL
Almosd gyUjtéallomasra juttatasahoz sziikséges vezeték fektetését is tervezi
Penészlek és Fulop telepuilések kulteruiletén. A termelvény eljuttatasa az OGD
Almosd gytjtéallomasra, a MOL Penészlek-Almosd DN200 meglévé gazvezeték
egy 27, 1 km-es szakaszanak felhasznalasaval torténne. Innen értékesitik
tovabb a gazt az FGSZ tavvezetékén keresztul a halozatba.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentaciéo a tervezett OGD-Pen-100 jeltn kut
termelésbe allitasat, a tervezett f6ldgaz kitermel6 létesitmények (szénhidrogén
kut, mezébeni vezeték) termelésbe allitasanak kérnyezeti hatasait vizsgalja.

A beruhazas a gazdasagossagi és kornyezetvédelmi szempontok messzemend
figyelembevételével torténik.

A kut termelésbe allitasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletében szerepel, melynek alapjan a tervezett beruhazas ,13. Kéolaj-,
foldgazkitermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), méretmegkotés nélkul”

pontba sorolhato.

Az O&GD Central Kft. megbizasabol a Zold Vonal 2000. Koérnyezetvédelmi,
Tanacsadé Kft. készitette az OGD-Pen-100 gaztermelé kut és a MOL
Penészlek-Almosd DN200 gerincvezeték kozdtti 9 km hosszu gazvezeték
kornyezetvédelmi engedélyeztetéséhez sziikséges dokumentaciot.

A dokumentaciot a vonatkozo jogszabalyok, a Megbizo és a Tervezé altal
szolgaltatott adatok, informaciok és a Megbizo szakmai, etikai elvarasai
alapjan allitotta 6ssze.

A dokumentaciot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 95. pontja
figyelembevételével a 4. sz. melléklet alapjan készitettlik, természetesen a
banyaszati beruhazas sajatossagainak figyelembevétele mellett. Vizsgaltuk az
érintett tertlet jelenlegi hasznalatat, kérnyezeti allapotat, a kdérnyezetre hato

tényezoket. Elemeztik és értékeltiik a tervezett beruhazas létesitésének, majd



mukodésének ideje alatt fellépé koérnyezeti hatasokat és azok eredményeként

bekovetkezé valtozasokat, a kérnyezeti hatastertiileteket.

Vizsgaltuk a beruhazas megfelelését a BAT technologia, klimavaltozas
szempontjabol. Foglalkoztunk az esetlegesen bekovetkezé havaria jellegh
eseményekkel, vizsgaltuk a tevékenység felhagyasa utan szikséges
rekultivacios feladatokat és azok végzése soran fellepé koérnyezetvédelmi

terheléseket.

A beruhazas, a Hajdu-Bihar-Megyei Kormanyhivatal Debrecen Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly illetékességi tertiletét érinti.

Az O&GD Central Kft. a 2017. évben az OGD-Pen-100 jelt1 kut termelésbe
allitasara készitett elézetes kornyezetvédelmi vizsgalati dokumentacié alapjan
az  illetékes  kornyezetvédelmi  hatdosagtél  HB-03/KTF/6508/2017.
ugyiratszamon mar engedélyt kapott. Az ismételt kérelem oka egyrészt az,
hogy az engedély érvényességi hatarideje lejart, masrészt a termelvény
hasznositasanak  technoloégiai lehet6ségét  részben  modositotta a

Banyavallalkozo.



1. A TERVEZETT BERUHAZAS

1.1. A tervezett beruhazas célja

Banyavallalkoz6, a ,Penészlek II. — szénhidrogén” banyatelek tertletén
talalhaté OGD-Pen-100 jelu foldgaztermel6é kutat termelésbe kivanja allitani
oly moédon, hogy a termelvényt vezetékes kapcsolaton keresztlil a meglevé Mol
vezetékhez (fekete) kapcsolédva tervezi tovabb szallitani a MOL Almosd
gyGjtéallomason keresztiil a sajat OGD Almosd gyujtéallomasra a
megtervezett és engedélyeztetés el6tt allo 9 km hosszu (kék) mezdbeni

vezetéken keresztll. Innen a kezelt termelvény értékesitésre kerul.

A mez6beni vezetékek:

e OGD-Pen-100 jelti szénhidrogén kut és a MOL Penészlek-Almosd DN200
gazvezeték csatlakozasi pont k6zott 0 vezetékszakasz;
e MOL Penészlek-Almosd DN200 gazvezeték csatlakozasi pont és a MOL
Almosdi gytijtéallomas kozdtt meglévé vezetékszakasz;
e MOL Almosdi gyUjtéallomas és az OGD Almosd gyUjtéallomas kozodtt

meglévo vezetékszakasz;

A kut termelésbe allitasanak elmaradasa, a kapcsolodéo beruhazasok
megépitésének elmaradasa egyrészt az asvanyvagyon teljes
megkutatottsaganak elmaradasat, masrészt pedig a mar megtalalt

szénhidrogén asvanyvagyon féldben maradasat eredményezhetné.
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A tervezett beruhazas elhelyezkedése (1. abra)
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1.2. El6zetes egyeztetések

- Elézetes konzultaci6 a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal
Debrecen Jarasi Hivatala Kornyezet- és Természetvédelmi

Foéosztaly munkatarsaval

A koérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdésag tajékoztatasa alapjan a

nyomvonal érint természeti oltalom ala tartozo tertletet.

- A Féosztaly 2017. évi eljarasa soran belfoldi jogsegély kéréssel fordult
Penészlek Onkormanyzatihoz a helyi természeti védettségi tertiletek

érintettségérol

Az Onkormanyzat, 2017. évi tajékoztatasa alapjan a tervezett nyomvonal helyi
védettségli teruleteket, nem érinti. A megkeresés alapjan Penészlek Kozség
Onkormanyzat Jegyzéje 463-2/2017/... iktatéoszamu iratdban az alabbiak
szerint valaszolt:

LA tervezett tevékenység nem ellentétes a Penészlek Kozség Onkormanyzata
Képviseld-testiiletének a helyi épitési szabalyzatardol és a szabalyozasi tervek
elfogadasarol szolo 4/2006. (V.30.) rendeletében foglaltakkal, s megfelel e
rendelet kdérnyezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szabalyainak”

A kiadott allasfoglalasban foglaltakhoz képest a modositott beruhazas az

Onkormanyzat tertiletén nem hoz a korabbihoz képest valtozast.

- A Féosztaly a 2017. évi eljarasa soran belf6ldi jogsegély szolgalat

keretében megkereste a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosagat

Mivel a beruhazas mind természetvédelmi, mind pedig tajképi szempontbol a
nyomvonal egy szakasza érzékeny természeti terliletnek minésuil, munkank
soran fontosnak tartottuk, hogy az érintett tertliletekkel kapcsolatban

elézetesen egyeztessiik a HNP Igazgatosagaval. Kovacs Zoltannal, a tertlet
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természetvédelmi 6rével, is felvettilk a kapcsolatot. Irasban rogzitett
allasfoglalasukat kérttk.

A 3988-2/2020. iktatéoszamu valaszlevelliket, a 3. szamu mellékletben
csatoltuk.

Ismételt megkeresésre az atfarassal érintett (Penészlek 029, 030/46-50,
030/52-53, 033, 036/4-9 hrsz.) teruleten, 2020. oktéber 14-én egy helyszini
bejaras alkalmaval egyeztettiik és véglegesitettiik a modositott nyomvonalat a
Termeészetvédelmi kollégakkal és Geoflame Kft. foldméré mérndkeivel, akik a

nyomvonal kitizésében nyUjtottak segitséget.

- A Déri Miuzeummal (Debrecen) tortént eldézetes egyeztetést az
indokolta, hogy az 6rokségvédelmi hatosag a 2017. évi eljaras soran
szakvéleményében leirta, a vezetékfektetés soran esetlegesen
elé6fordulhat régészeti szempontu érintettség. Az elézetes vizsgalata
dokumentacioban talalhaté kulturalis o6rékségvédelmi szempontu
megallapitasok valtozatlanul érvényesek és azokat a Banyavallalkozo

tudomasul veszi.

1.3. Elézetes kornyezeti vizsgalat készitésének el6zményei

A hatastanulmany csak az OGD-Pen-100 szénhidrogén kutkorzet
kialakitasara, a modositott nyomvonal fektetésére, iizemeltetésére
terjed Kki.

A nyomvonal kiindulé pontja az OGD-Pen-100 gaztermelé kut, melynek a
lemélyitésére az O&GD Central Kft. a BO/15/533-11/2017. szamon kapott
banyahatésagi engedélyt.

A nyomvonal csatlakozasi pontja a MOL Penészlek-Almosd DN200
gazvezetékhez, melynek tizemeltetéséhez a MOL NYRT. jogerés Uzemeltetési
engedéllyel rendelkezik, a Hajdu-Bihar megyei Flilop teleptilés kultertiletén, a

0620/ 3 hrsz-on keril kialakitasra.
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2. A TERVEZETT BERUHAZAS ALAPADATAI

2.1. A beruhazas targya

A tervezett beruhazas targya az OGD-Pen-100 jel szénhidrogén gazkut
termelésbe allitasa, a gazkitermeléshez sziikséges technologia kialakitasa, a
fluidum mezébeni vezetéken torténé elvezetése az OGD  Almosd

gyUjtéallomasra, a kezelés helyszinére.

Banyatelek termelésbe allitasa

+ Az asvanyi nyersanyag megnevezése: szénhidrogén f6ldgaz
« Az asvanyi nyersanyag kodja: 2120 (konvencionalis eljarassal
termelhetd szénhidrogén {6ldgaz)

« A kitermelés modja: farolyukas kitermelés
Szénhidrogén kut létesitése és iizemeltetése
A tervezett szénhidrogén kutkorzet:

*+ OGD-Pen-100 jelu foldgaztermel6 kut (lemélyitett furds)
Mezdbeni vezeték fektetése

Ktutvezeték:
OGD-Pen-100 jelt1 kat - MOL Penészlek-Almosd DN200 PN75 vezeték
kozott: 9032 m hosszu, DN80 atmérgji, PN100 engedélyezési nyomasu
mezébeni vezeték

Osszesen tehat ~ 9032 m hosszu nyomvonalon kertilne sor vezeték épitésére.

2.2. A beruhazas iitemezése, megvaldsitasanak programja
e Tervezés, el6készitési munkalatok idépontja: 2020. IV. negyedév

e Tervezd cég neve: Petrolterv Kft.

6722 Szeged, Tisza L. krt. 47.
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e Létesitmény épittetdje: O&GD Central Kft.

1024 Budapest, Lovéhaz u. 39.
e A beruhazas tervezett idészaka: 2021. I. negyedév
e A kivitelezés varhat6 idétartama: ~ 1 hoénap

2.3. A beruhazas helye, teriiletigénye
A tervezett beruhazas a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei, Penészlek és a
Hajdu-Bihar megyei Ful6p teleptilés tertiletein kertil megvalositasra.

A tervezett szénhidrogén kutkorzet

A szénhidrogén kut adatait a kovetkezé tablazat foglalja magaba:

OGD-Pen-100
Allapota lemélyitett faras
EOVX 260 483
EOVY 883 072
Erintett telepiilés|Penészlek
HRSZ 0132/20
Mtivelési ag szanto

A faraspont helyszinén kialakitando6 kutkoérzet nagysaga: kb. 51 m x 68 m.

A meglévé MOL Penészlek-Almosd DN200 gazvezeték csatlakozasi
pontja

A csatlakozasi pont adatait a kovetkez6 tablazat foglalja magaba:

meglévd MOL Penészlek-Almosd
DN200 gazvezeték
Allapota meglévé vezeték
EOVX 253 580
EOVY 879 656
Erintett telepiilés|Filop
HRSZ 0620/3
Mrtivelési ag legel6, meglévé MOL vezeték
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A tervezett vezeték nyomvonala

A tervezett vezeték nyomvonala egy szakaszbol all: a tervezett (OGD-Pen-100
jelt) kutat koti 6ssze a MOL Penészlek-Almosd DN200 vezetékével.
A vezetékszakasz a kovetkez6 helyrajzi szamu ingatlanokon halad keresztul.

OGD-Pen-100 jel kut és a MOL Penészlek-Almosd DN200 vezeték kozott:

e Penészlek kiiltertilet: 0132/20 (szant6, OGD-Pen-100), 0116 (ut), 0133/6
(szanto), 0133/7 (szanto), 0133/8 (szantd), 0133/9-14 (rét), 0114 (ut), 0113
(erd6), 0112 (orszagos kozut), 0107/4 (rét), 0106 (arok), 0108/1 (szanto,
legeld), 0104 (kézat), 0102/10 (szantd), 0100 (koézat), 099/30-32 (szantd),
099/5-26 (szantd), 098 (csatorna), 097 /2 (szantd), 097/1 (szanto), 077 (at),
076/1-20 (szanto), 076/21-22 (erdd), 076/23 (rét), 023 (ut), 027/1 (legels),
026 (ut), 025/2 (rét), 025/32-33 (rét), 025/5-7 (rét), 025/25-26 (szanto),
025/9 (rét), 025/10 (rét, szantd), 025/11 (szantd), 025/27 (szanto, rét),
025/28-29 (rét), 025/14-16 (rét), 025/30-31 (rét), 025/18-24 (rét), 028/1-7
(rét), 028/8 (rét, szanto), 028/9-11 (szantd), 028/13 (szantd), 028/15
(szanto), 028/16 (szanto, rét), 028/17 (rét), 028/57-58 (szantd), 028/19-26
(szanto), 028/27-29 (rét), 028/59-60 (rét), 028/62-63 (rét), 028/32 (rét),
028/64 (rét), 028/65 (szanto), 028/34-35 (szanto), 028/36-37 (rét), 028/38-
41 (szanto), 028/43 (szanto), 030/74-75 (szanto), 028/45 (szanto), 028/68-
70 (szanto), 028/47-50 (szanto), 028/71-72 (szanto), 030/43 (erds), 029
(csatorna), 030/45 (erdd), 030/46 (erdd), 030/47-49 (rét), 030/50 (szanto,
rét), 030/52 (szanto, rét), 036/3 (rét, szantd), 033 (ut), 036/4-10 (szanto),
036/19-21 (szantd), 036/12 (szanto), 036/22-23 (szantd), 036/14 (szanto),
036/24-26 (szanto), 036/ 16-18 (szanto), 035 (csatorna)

. Ftildp kiilteriilet: 0526 (legels), 0528/30 (szantd), 0528/21 (szanto),
0528/29 (szanto), 0528/28 (szanto), 0528/27 (erdd), 0529 (ut), 0534/37
(szanto), 0536/6 (rét), 0536/73 (szantd), 0536/26 (erdd), 0536/35 (legeld),
0542/3 (ut), 0573/6 (szanto), 0573/5 (szanto), 0576/1 (féldut), 0577/69
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(szanto), 0577/68 (szanto), 0577/67 (erds), 0577/63 (szanto), 0577 /62
(szanto), 0577/64-66 (erds), 0577/81 (erds), 0577/54 (erdd), 0619 (ut),
0577/18 (rét), 0577/53 (erd6), 0577/80 (ut), 0577/70-78 (szanto), 0577 /50-
51 (szanto), 0578 (kozut), 0618/25 (legels), 0618/26 (szanto), 0618/27
(legeld), 0618/28 (szantd), 0618/29 (legels), 0618/24 (ut), 0618/31 (legeld),
0618/32 (erdd), 0618/33-35 (legeld), 0620/3 (legeld, MOL vezeték).

A tervezett vezetékszakasz 9032 m hosszu.

A tervezett kut termelésbe allitasahoz szlikséges tervezett vezetékszakasz
nyomvonala altal érintett ingatlanok tulajdonosi listajat a 4. szamu
melléklet, a tervezett nyomvonalat pedig az 5-6. szamu mellékletek

tartalmazzak.

2.4. A kitermelni és szallitani kivant asvanyi nyersanyag megnevezése

Asvanyi nyersanyag:

e kodja: 2120
e megnevezése: konvencionalis eljarassal termelhet6 foldgaz

2.5. A szallitando szénhidrogén jellemzése

A banyatelek tertiletén az O&GD Central Kft. célja konvencionalis eljarassal
termelheté szénhidrogén asvanyvagyon kitermelése. A termelvény Osszetételét

a 4.3 pontban ismertetjuk.

2.5.1. Varhato termelési adatok

Atlagosan 80 000 Nm3/nap gaztermeléssel lehet szamolni, ~ 8 m3/nap CH-

kondenzatum és 2 m3/nap viztermeléssel.

16



2.5.2. Adalékanyagok felhasznalasanak mértéke

A gazkut esetén a technologia lizemelésekor a felhasznalt metanol mértéke

éves atlagban <5%, a termelt nyers gaz viztartalmahoz viszonyitva.
2.6. A beruhazas megvalositasahoz sziikséges létesitmények

Penészlek kultertletén kerult lemélyitésre az OGD-Pen-100 jell szénhidrogén
kut. A beruhazé az O&GD Central Kft. volt. A furaspont kutkoérzetében

kertlne kialakitasra a termeltetd technologia.

Az OGD-Pen-100 jelii szénhidrogén kutkorzet helye:
Az OGD-Pen-100 jelu gazkut Penészlek kultertiletén helyezkedik el.

EOV koordinatak: Yeov = 883 072
Xeov = 260 483
Helyrajzi szama: Penészlek kultertilet 0132 /20.

A meglévé MOL Penészlek-Almosd DN200 gazvezeték csatlakozasi
pontja:

A meglévé MOL vezeték csatlakozasi pontja Fulop kultertiletén helyezkedik el.

EOV koordinatak: Yeov = 879 656
Xeov = 253 580
Helyrajzi szama: Fulop kultertilet 0620/ 3.

Az OGD-Pen-100 vezetékének tisztithatésaganak érdekében a kutkoérzetben
egy goOrényinditdo, mig a vezetétk MOL-os csatlakozasanak a végén egy
gorényvalto kerul kialakitasra. A gorényvaltora a mi és a MOL-os vezeték
atmérdjének az eltérése miatt van sziikség. (OGD-DN80, MOL-DN200). A
gorényvalto a felszinen egy gorény fogado és egy gorény indité kamrabdl és a
hozza kapcsolodo zardszerelvényekbdl all. A kamrak 6sszekottetésben allnak
egymassal, igy megfelel6 manipulaciot koévetéen lehetévé teszik a két

ktilénb6z6 vezetékszakasz egymast kovetd tisztitasat. A tisztitaskor fellépd

17



nyomasmentesitést Almosd gyujtéallomason fogjak végezni. A felgytilemld
folyadékot szintén Almosd gyujtéallomason fogadjak és taroljak ideiglenes

jelleggel.

A mezobeni vezetékek:

Kutvezeték:

A MOL Penészlek-Almosd DN200 PN75 gazvezetéke és az OGD Penészlek-100
gazkut kozott DN8O PN100 méretu kutbekotd vezeték épul.

A nyomvonalon szikség lesz egy késébbi racsatlakozast lehetévé tevo
elagazas kiépitésére. Ez egy DN80-as méreti T-egal beépitését jelenti. A
racsatlakozasi pont szabad agat egy zaroszerelvénnyel latjuk el, amelyre a

késébbi OGD-Pen-103 bekotévezetéke fog csatlakozni.

Nyomvonal hossz: 9 032 m

A vezetéknyomvonal altal keresztezett, fontosabb létesitmények:
4 db vizfolyas,
2 db munt,
14 db foldut.

e A Penészlek-100 kutbekdétd vezeték mezdébeni szakaszdnak a
kezd6épontnal (Kp: 0+000 km) a Fulop kultertlet 0620/3 hrsz.-u
legelén, DN200/DN100 T-idommal és karimas kotéssel csatlakozik a
MOL Penészlek-Almosd DN200 gerincvezetékre; a gerincvezeték
Penészlek gyujtéallomas feldli végét DN200 PN100 méret1 vakperemmel

kell lezarni.

e A csatlakozas utan a kutbekoté vezeték nyomvonala 90°-os
iranytoréssel parhuzamosan halad a MOL vezetékkel és keresztezi a
0619 hrsz.-u féldutat. Kézel 30°-os iranytéréssel E-i iranyba fordul,

keresztezi a gazvezetéket és a vezetékkel parhuzamosan halado FGSZ
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banyalizemi hirk6zlé kabelt és parhuzamosan halad a 0619 hrsz.-u
folduttal, annak K-i oldalan.

e A nyomvonal ezt koévetéen megkeriili Jokai-telepet K-i iranybol és a
Kocsma-hegyen keresztul halad az erdében 1évé nyiladékon. A 0576/ 1
hrsz.-u foldut keresztezése utan a nyomvonal a telepitett fiatal akacos
tertletén halad az erdéterulet (Fulop 0573/2, 0572) szélétél 15 m-re.
Majd ENy-i iranyba fordulva keresztezi a 4906 szamu Nyirbator-
Nyirabrany koézutat, ezt kévetéen ismét E-i iranyba halad tébbnyire fas
terudleten, keresztezi a 0529 hrsz.-u féldutat, elkertili a 0526 hrsz.-u
legelén 1évé karam éptiletét és eléri Fulop/Penészlek kozigazgatasi
hatarat. A hatarvonalon keresztezi a TIVIZIG Penészleki-I/33 csatornat.
A csatornakeresztezést kévetéen a vezeték nyomvonal E-i iranyba halad
és eléri a védend6 természeti értékeket tartalmazo tertiletet (Penészlek
029, 030/46-50, 030/52-53, 033, 036/4-9) és a tertilet szélén halado
TIVIZIG Penészleki I/ 3 csatornat.

e A csatorna-keresztezést koévetéen a nyomvonal, a csatornaval kozel
parhuzamosan, EK-i iranyba halad, Ny-i oldalrél megkertili Penészlek
beltertiletét, majd K-i iranyba fordulva, 22 kV-os villamos légvezetékkel
parhuzamosan haladva keresztezi a 4906 szamu Nyirbator-Nyirabrany
kozutat. A koézut keresztezés utan 250 m-re a vezeték nyomvonal elvalik
a villanyvezeték nyomvonalatol, EK-i iranyba fordul és mintegy 350 m
utan eléri az OGD-Penészlek-100 kutkorzetet, ahol a vezeték a fold
alatt, hegesztett kotéssel csatlakozik a kutkorzet gépészeti vezetékére

(Vp: 9+032.00).

A vezeték korrozio elleni védelmét passziv (gyarilag felhordott PE-bevonat)
védelem és katodos védelem biztositja.

A vezeték nyomvonala Hajda-Bihar megye tertletén Fiilop, Szabolcs-
Szatmar-Bereg megye tertiletén Penészlek kozigazgatasi teruletét (ktltertlet)

érinti.
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Meglévd, engedéllyel rendelkezo vezetékszakasz:

A MOL Penészlek-Almosd DN200 gerincvezeték mar meglévd, jogerds

Uzemeltetési engedéllyel rendelkezé mezdbeni vezeték.

2.7. A tervezett kutkorzeti technologia

A kutkorzetben csétorésbiztositoval (Barber), hozamszabalyozoval (allithato
Vonk fuvoka) ellatott, DN80 PN350/PN100 mérett1 gaztermeld kutkorzet kertil
kialakitasra, a favoka el6tt és utan helyi nyomas és hémérsékletméréssel,
metanol adagolasi pontokkal, a vezeték szakaszolasara elzaré szerelvénnyel,

mezdbeni vezetékhez térténd csatlakozas elétt szigetelé karimaparral.

A kutkorzeti iranyitastechnikai rendszer része a primer muszerezés, helyi
adatgyjté rendszer (kutfejnyomas, kutvezeték nyomas és hémeérséklet,

cs6torésbiztosito allapotjelzés), a komplett rendszer villamvédelme.

A korrozios/erozios hatasok vizsgalata érdekében korrozios koézdarabot

szukséges betervezni a kutkoérzetekbe.

Kutkorzeti épitési munkak a csétarto-alapok, kutkorzeti kerités, a

szerelvények kezelhetésége érdekében a kutaknat befedé acélracs létesitése.

Tervezési alapadatok:

Zart kutfej nyomas: 215 barg
Termelési kutfej nyomas: 140 barg
Gyujtési nyomas: 30-60 barg

Gaz mennyiség: 80 000 Nm3/nap
Kondenzatum mennyiség: 8 m3/nap
Rétegviz mennyiség: 2 m3/nap
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Kutkorzet tervezési hém.: +80°C
Nyomvonali vezeték tervezési hém.: +50°C

Metanol adagolas: S0 liter/ora

A kutkorzeti technologia funkcidja az, hogy a gazkut zavartalan mukoédését

biztositsa a kutkorzeti metanol adagolas révén.

A technologian ki kell alakitani a metanol toltési-lefejtési lehetdséget,
valamint atmeneti tarolast. A metanol adagolashoz le kell telepiteni két fejes
metanol adagolo szivattytt a megfelelé nyomasvédelmi funkciokkal.
Vezetékkapcsolatokat sziikséges kiépiteni a szivattyl és beadagolasi pont

kozott.

Fobb telepitendo6 egységek, szakteriiletek:

e Metanol tarolo és adagold rendszer: 10 m3-es taroléo tartaly
(nyomastarté edény, atmoszférikus Uzemmel), adagolé szivattyu

manipulacios lehetéségekkel, nyomasvédelemmel
e Tankauto tolt6 lefejtd: metanoltartaly toltd és lefejtd allas kialakitasa

e Iranyitastechnika: primer muszerek specifikalasa, kabelezése (villamos

mukddtetés), muiszeres/villamos konténer (egybeépitve, 207)

e Rendszertechnika: Ethernet alapui adatatviteli rendszer, helyi
folyamatiranyité rendszer kiépitése gyUjtéallomason, csatlakozas OGD

PI rendszerre.

e Villamosenergia-ellatas: technologiai egységek (szivattyu)
villamosenergia-ellatasa, térvilagitas, tervezési hatar a villamos

méréhely szekunder aga
e Villamvédelem

e Tuzvédelem: tuzvédelmi tervfejezet, technologiai tluzjelzés (kezeld
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konténer fUstjelzés, metanol tartaly langérzékeléssel valo ellatasa.

Vagyonvédelem: kialakitasa az OGD iranymutatasai szerint (konténer

nyitas, mozgasérzékeld, kamera (4G routerrel), kapunyitas)
Katodallomas létesitése anodféldeléssel

Technologiai célu épitészet: betonba rogzitett keritésoszlopok,
drotfonatos kerités, a kerités folott szogesdrot, kapu behatolas jelzéssel,

technologiai egységek alapozasa, csétartd alapok, kezel6 jardak

Bels6 ut tervezés, csapadékviz elvezetés szikkasztoarokba.

2.8. Veszélyes iizemek megkozelitése, kozmu keresztezések

A tervezett vezeték nyomvonala, Penészlek teleptilés 0132/20 hrsz-u

tertiletérdl indul.

Muvelési aga: szanto

Erintett teleptilések Penészlek, és Flilop Kozségek kiiltertilete. A nyomvonal

mellett veszélyes izemnek szamito létesitmény nincs.

A nyomvonal ké6zmii keresztezési pontjai:

A vezetéknyomvonal altal keresztezett fontosabb létesitmények:

4 db vizfolyas
2 db koézut
14 db foldut.
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A keresztezett létesitmények:

Foldutak
Tervezett vegetek Vezetgk Fglgiut , Tulajdonos vagy kezeld
megnevezése km-szelvénye | helyrajzi szdma
Penészlek-100 0+021 0619 Filop Kozség Onkorményzata
kitvezeték (Flilép) 4266 Fiilop, Arany Janos u. 19.
Penészlek-100 0+269 0618/24 Fulop K6zség Onkormanyzata
kitvezeték (Flilép) 4266 Fiilop, Arany Janos u. 19.
Penészlek-100 0+504.8 0578 Fulop K6zség Onkormanyzata
kitvezeték ' (Flilép) 4266 Fiilop, Arany Janos u. 19.
Penészlek-100 1+056 0577/80 Fulop K6zség Onkormanyzata
kitvezeték (Flilép) 4266 Fiilop, Arany Janos u. 19.
Penészlek-100 24060 9 0576/1 Filop Kozség Onkormanyzata
kitvezeték ' (Flilop) 4266 Fiilop, Arany Janos u. 19.
Penészlek-100 24657 9 0536/73 Fildp Kozség Onkormanyzata
kitvezeték ' (Flilop) 4266 Fiilop, Arany Janos u. 19.
Penészlek-100 340856 0529 Fildp Kozség Onkormanyzata
kitvezeték ' (Fiilép) 4266 Filop, Arany Janos u. 19.
Penészlek-100 449057 033 Penészlek Kézség Onkormanyzata
kutvezeték ' (Penészlek) 4267 Penészlek, Szabadséag tér 5.
Penészlek-100 6+407 026 Penészlek Kézség Onkormanyzata
kutvezeték (Penészlek) 4267 Penészlek, Szabadséag tér 5.
Penészlek-100 6+459 2 023 Penészlek Kézség Onkormanyzata
kutvezeték ' (Penészlek) 4267 Penészlek, Szabadséag tér 5.
Penészlek-100 6+886.6 077 Penészlek Kézség Onkormanyzata
kutvezeték ' (Penészlek) 4267 Penészlek, Szabadséag tér 5.
Penészlek-100 74787 6 0100 Penészlek Kézség Onkormanyzata
kutvezeték ' (Penészlek) 4267 Penészlek, Szabadséag tér 5.
Penészlek-100 840815 0104 Penészlek Kézség Onkormanyzata
kutvezeték ' (Penészlek) 4267 Penészlek, Szabadséag tér 5.
Penészlek-100 8+989 9 0116 Penészlek Kézség Onkormanyzata
kutvezeték ' (Penészlek) 4267 Penészlek, Szabadséag tér 5.
Arkok
Tervezett vegetek Vezetgk Arok . Tulajdonos vagy kezels
megnevezése km-szelvénye helyrajzi
szama
Penészlek-100 Hrsz.. 0106 ’ Tulajdonos:
kutvezeték 8+241.3 (Penészlek) Penészlek Kézség Onkorméanyzata

4267 Penészlek, Szabadsag tér 5.
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Vizfolyasok

Mditargy Keresztezett Keresztezett | Vezeték Tulajdonos vagy
jele létesitmény létesitmény km- Kezeld, Uzemeltetd
megnevezése km-szelvény | szelvény
Penészleki-1/33 Tulajdonos:Magyar Allam
VF csatoma 0+463 3+625 __ Vagyonkezels:
1 Hrsz.: 0525 (Fildp) Tiszantuli Vizugyi lgazgatoség
- , P 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Hrsz.. 035(Penészlek) ’
Penészleki-1/3. Tulajdonos:Magyar Allam
VFf csatorna 6+160 4+579 | Vagyonkezelb:
2 Hrsz : 029 Tiszantuli Viziigyi Igazgatosag
P k) 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
enészle
Penészleki-1/34. Tulajdonos:Magyar Allam
Vi csatorna 3+026 6+966 __ Vagyonkezelo:
Hrsz.: 098 Tiszantuli Vizigyi Igazgatoség
P lek) 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
enészle
Csatorna Tulajdonos:
Hrsz.: 0114 . 8+639 Penészlek Kozség Onkorméanyzata
Vs (Penészlek) 4267 Penészlek, Szabadség tér 5.
Muutkeresztezések
Mdtargy Keresztezett Ut Vezeték Tulajdonos, kezelé
Jele ut megnevezése km- km- (Uzemeltetd)
szelveny szelvény
Nyirbator-Nyirabrany Tulajdonos: Magyar Allam
4906 sz Kozt agyar Kordt Nonro 2
. + .
U hrsz.: 0542/3 26+374 | 24626 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
(Filop) Kézutkezelb:
Magyar Kézut Hajdu-Bihar Megyei Igazgatdsag
4025 Debrecen, Barna u. 15.
Nyirbator-Nyirabrany Tulajdonos: Magyar Allam
4906 sz. kozt Magya\r/i%};%rtﬂﬁjr%%ﬁt Zrt
. + .
Uz (hPrZﬁéSOZ};E) 21+092 8+307 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Kozltkezelb:
Magyar Kézut Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei lgazgatdsag
4400 Nyiregyhaza, Buza tér 20.

A keresztezések technologiai kivitelezését a 4. pontban ismertetjuk.
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2.9. Természeti katasztrofaknak valo kitettség

A gazvezetékre sem az épités, sem az Uzemelés szakaszaban nem
értelmezhetd természeti katasztrofanak kitettség. A térség nem tartozik a
foldrengés veszélyeztetett tertiletek kozé. Arvizi, belvizi vizjarasok, a
technologia banyaszati eléirasainak megfelelé épitése, valamint a
vizkormanyzasi viszonyok kovetkeztében nem okoznak havaria jellegti

karokat.

3. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA
3.1. A hatasteriilet megvalositas nélkiil fennall6 kornyezeti allapota

Csak azokra a kornyezeti tényezékre térUink ki, melyek ismeretére a
tevékenység miatt varhato valtozasokkal valo Osszevetésnél sziikség van. A
kutkorzet kialakitasa és a gazvezeték fektetés technologiaja a kornyezeti
elemek ko6zul a talajt, esetlegesen a talajvizet, a felszini vizfolyasokat és a
leveg6t érinti. Hatotényezdéként sorolhaté a zaj és a hulladék hatasa.
Vizsgaltuk a természeti kérnyezet és a taj alapallapotat, valamint a beruhazas

mukoddtetésének felsorolt elemekre hatasat.

3.2. A telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapota

3.2.1. Telepiilés — Tarsadalom

Telepiiléshalozat

A szerény meéretll kistaj ritkasan beteleptilt, a telepuiilésstiriség messze az
orszagos atlag alatti (100 kmZ2-re kb. 2 teleptilés jut). Ugyanakkor a kevés
teleptilés 1/3-a varosi jogallasu, koztik az orszag masodik legnagyobb
varosa, Debrecen (2001: 211 034 f6). Igy a varosi népesség aranya nagyon

magas (2001: 88,7%), a lakott tertletek részesedése is 8%. Debrecen
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egyértelmti kozpontja a térségnek, a teleplilések egy része a debreceni
agglomeraciohoz tartozik. A faluhal6zatot is f6leg a népes (2000 lakos feletti)
telepuiilések uraljak, kis- és aprofalu egyaltalan nincs. A kultertleti népesség
aranya kozel 5%, ami részben az egykori jelentds tanyavilag maradvanya,
masrészt a varosperemeken uUjonnan keletkezett és jorészt bestrtisodott

szorvany.

Népesség

A népesedési folyamatokat Debrecen hatarozza meg, mivel itt él a kistaj
lakossaganak 3/4 része. Igy a népslirliség annak ellenére magas (2001: 205
f6/ km?2), hogy egyes terlletek ritkasan lakottak (<50 f6/km?). A
népességmaximum 2001-ben volt (282 544 f{6), az 1990 utani

népességgyarapodas teljes egészében a vandorlasi nyereség kévetkezménye.

Debrecent és vonzaskorzetét nem szamitva a térség népsurlisége az orszagos
érték felét sem éri el (2001: 55 f6/ km?). A népességmaximum elérése (1960)
ota népességének 1/3-at elveszitette (2001: 11 858 {6), s ebben az elvandorlas
jatszott meghatarozo szerepet. A kedvezétlen demografiai folyamatok ellenére
a népesség korszerkezete hatarozottan fiatalos, a gyermekkoruak aranya joval
magasabb, mint a 65 év felettieké, s az eléregedési index értéke is mindentuitt

kedvezé6 (<100).

Az iskolazottsag mar lényegesen rosszabb képet mutat: az egyetlen osztalyt
sem végzettek aranya (2001: 3,6%) sokszorosa az orszagos atlagnak, az
érettségizettek viszont még a felét, a diplomasok pedig az 1/3-at sem teszik ki
ennek (10,3, ill. 3,5%). Vallasi téren meghatarozé a reformatusok sulya (2001:
56,2%), minden 5. lakos gorogkatolikus. Legnagyobb ko6zdsséglik
Létavértesen €l. A romai katolikusok aranya még az 5%-ot sem éri el. Hasonlo
aranyban vannak a felekezeten kivuliek, az ismeretlen vallasuak részesedése

viszont kozel 13%.

A népesség tobb mint 90%-a magyar, a ciganysag részesedése meghaladja az

S5%-ot. A hatarmenti, gyengén fejlett kistaj munkaeré-piaci mutatoi
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meglehetésen rosszak: a lakossag minddssze 1/5-e foglalkoztatott, a
munkanélkiliek aranya viszont kézel 30% (2001). A foglalkozasi szerkezetben
magas az agrarkeresék, s viszonylag alacsony a tercier foglalkoztatottak
aranya (2001: 1 7,8, ill. 51,6%), az atlagosnal valamivel nagyobb az ipar
részesedése (30,6%). A munkanélkuliseg 2007 nyaran tobb mint
masfélszerese (10,5%) az orszagos atlagnak, a teleptilések ko6zotti jelentds

kulonbségekkel.

3.2.2. Természetfoldrajzi jellemzés

Elhelyezkedés természetféldrajzi szempontbol az Alfold nagytajon, a Nyirség
kozéptajon, a Dél-Nyirség kistaj keleti részén (Penészlek, Fulop), valamint a
Beretty6-Kords-vidék kozéptaj EK-i részén, az Ermelléki-16szds-hat elnevezési
kistaj északi felén (Almosd) huzodik (Magyarorszag kistaj katasztere, 2010.
kiadas alapjan 1.10.14. és 1.12.14.).

Foldtani adottsagok

A Dél-Nyirség kistaj tertiletén az alaphegység szenon-paleogén flis, erre tobb
szaz méter vastagsagban kézépsémiocén vulkani sorozat (riolit, dacit, andezit)
teleptilt. A felszin kozeli uledékek jelentés része az 1-25 m vastagsagban
kifejlédott, wurm  végén  képzoédott  futohomok. Iranyhoz — kotott
szemcseodsszetételi torvényszerlség nem fedezheté fel kifejlédésében.
Jellegzetes kisérdjelensége a kovarvanyosodas. Utols6 mozgasi fazisa a
késoéglacialisra tehetd. Viszonylag nagy terlletet fed a nyirvizlaposokhoz
kapcsoloddo 1-5 m vastag folyovizi homok ("lemosott homok"), mésziszapos
homok. Ezek kialakulasa tébb szakaszban a holocénben tértént.

Az Ermelléki-16szds-hat kistaj 2-4 km mélységében talalhaté medencealjzat
metamorf képzédményekbdl all. A felszint Almosdtol E-ra 16szés homok
boritja. A pleisztocén fedéuiledékek fekutije folyovizi iszap, homok, amelyben a
tobb nagy foly6 (Os-Szamos, OsTisza) altal is taplalt Os-Er hordalékkupjanak
anyagat lathatjuk. Bagamér-Létavértes jelenkori gyepvasércei a lapok pango

vizl részein keletkeztek. Gazdasagi jelentéséguk nincs.
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Domborzat

A kistajak 98 és 180 m kozotti tszf-i magassagi homokkal, illetve homokos
16sszel fedett hordalékkup siksagok. Orografiailag az enyhén hullamos siksag
tipusba sorolhato, az atlagos relativ relief 5-8 m/km?2. Penészlek és Fulop
kornyékén széles savban alakultak ki szélbarazdak, kisebb deflacios
mélyedések. A Berettyd siksaga felé tereplépcsével hatarolodik el.
Horizontalisan gyengén szabdalt, az atlagos vizfolyasstiriség 0,5 km/km?2
alatti. A felszini formak eolikus, a DNy-i részen fluvialis-fluvioeolikus tuton

keletkeztek.

Foldtan, talajviszonyok

A vizsgalt terulet féldtani kozegének allapota A Dél-Nyirséggel hataros kistaj
E-i vidékeire a futéhomok talajok 13%-0s, a homokos valyog mechanikai
Osszetétell. humuszos homoktalajok 2%-os, és a kovarvanyos barna
erdétalajok 11 %-os el6fordulasa jellemzé. A homoktalajok természetes
termékenysége csupan a 15-25 (ext.) féldmindéségi kategoriat eredményezi
(int. 25-35). Hasznosithatésaguk sorrendben erdétertiletként 85-35-10%,
szantoként 5-25-55%, szoloként 10-5-5% és legeléként 0-35-10%. A taj
talajtakarojanak 70%-at az igen kedvezé termékenységi (int. 95-115), valyog
mechanikai  Osszetételq, nem  felszint6l karbonatos, 4%  koruli
humusztartamu, kedvezé  viz- és  tapanyag-gazdalkodasu — alféldi
mészlepedékes csernozjom talajok alkotjak. A szintén kedvezé adottsagu réti
csernozjom talajok 3% tertlleten fordulnak el6. Hasznositasuk foként (85-
50%) szantoként és legel6ként lehetséges. A szikes réti szolonyec talajok a

talajvizhatas alatti tertilet 1 %-an talalhatok. Legeldként hasznosulhatnak.

Eghajlat

Eghajlati adottsagok Meérsékelten meleg-szaraz éghajlatii kistaj. Az évi
napsutés kb. 2000 6ra, nyaron 800-810, télen 170-175 orat stit a Nap. Az évi
kozéphémérséklet 9,6-10,0 °C kozott valtozik. A napi kézéphémérséklet 194-
196 napon at (apr. 4-6. és okt. 18-19. ko6z6tt) meghaladja a 10 °C-ot. A
fagymentes idészak apr. 12-14-én kezddédik és 187-191 fagymentes nap utan
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okt. 19-21-én ér véget. A legmelegebb nyari max. hémérsékletek sokévi atlaga
34,0-34,5 °C, a leghidegebb téli minimumoké -16,5 és -18,0 °C. A csapadék
évi atlagos mennyisége 550-580 mm; ebbdl a vegetacios idészakban 330-350
mm esik. Mind az évi, mind a tenyésziddészaki csapadékbol a K-i részeken
hullik a tobb. A 24 6ras csapadékmaximum 104 mm (Debrecen). Télen 40-42
napig ho boritja a foldeket; az atlagos maximalis hovastagsag 18 cm. Az
ariditasi index 1,16-1,24. Az E-i, az EK-i és a DNy-i a leggyakoribb szélirany;

az atlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s folott van.

Felszini vizek

Felszini vizek allapota A Kozép-Tisza K-i vizgyUjtéjén a kistajat E-rél a
Konyari-Kallo fels¢ folyasat alkoto II. sz. fé6folyas (67 km, 669 km?), D-rél az
Er (111 km, 1562 km?2; hazai rész: 9 km, 122 km?2) hatarolja. Még egy
vizfolyas érinti, a Konyar-Esztar Pocsaji- csatorna (12 km, 63 km?2), ami a
Kalloba folyik. Mérsékelten szaraz, de még erdésen vizhianyos terulet. Egyik
vizfolyasarol sincsenek részletes vizjarasi adatok. Annyi ismert roluk, hogy az
Ernek kora nyari arvizei is lehetnek, de a Kallo-agakon a Nyirség felél csak a
hoolvadasokbol  érkeznek  nagyobb  vizhozamok.  Vizmindéségik a
vizmennyiségtoél fliggden lehet II. és IIl. osztalyu. A belvizi csatornahalézat
hossza mintegy 200 km.

A kistajnak csak 2 mesterséges allovize van, az Almosd-Penészleki (50 ha) és

a bagaméri (109 ha).

Felszin alatti vizek

A "talajviz" a hatar menti haton 6 m alatt, beljebb 4-6 m k6z6tt van. Kémiai
jellege a hatarsavban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, amely
Bagamértél Ny-ra a natriumos tipusnak adja at a helyét. Keménysége 15-25
nk® kozott van, ami a telepuilések alatt 35 nk® {6lé emelkedik. Szulfattartalma
a K-i taj részen 60 mg/1 alatt, Ny fele 60 mg/1 f6l6tt van. A rétegviz kevés. Az
artézi kutak atlagos mélysége meghaladja a 200 m-t, a vizhozamuk mérsékelt,
de vannak bdévizt1 kutak is. Kézulik soknak a vize nagy vastartalmu. Minden

kozségnek van kozlizemi vizellatasa, de csatornazas csak Létavértesen. Igy
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kistaji szinten a lakasoknak mindéssze 15,2%-at (2008) kototték ra a

kodztizemi csatornahaldzatra.

3.2.3. Taj, elovilag
3.2.3.1. Altalanos jellemzés

A kistaj csekély kiterjedésti hazai részén magasabb fekvést 16sz6s plato-
halomvidék és rétegvizes forrasfakadokkal ellatott volgyfékbdl eredd derazios
volgyek, valamint l6szmélyutak jellemzék. Ezeket kivéve platohelyzetben a
talajviz mindenhol mélyen helyezkedik el. Almosd-Bagamér koriil az
uledékben a homokfrakcio névekszik. Javarészt agrarsivatag, a szaraz gyepek
maradvanyai halmokon és a Pocsaji-kapunal, a vizes éléhelyek az Er
forrasagainal (pl. Keskeny-Er, bagaméri forrasok), valamint a Kallo-
vizrendszer tarozéoin (Almosd-Penészlek) talalhatok meg. Néhany erdei faj
fatiltetvényekben maradt fenn. Szaraz gyepekben €l a tavaszi hérics (Adonis
vernalis), az €élesmosofil (Chrysopogon gryllus), az 6ldoklé aszat (Cirsium
furiens), a magas kigyoszisz (Echium italicum), a bugas macskamenta
(Nepeta nuda), a nagy és a recés szador (Orobanche elatior, O. reticulata), a
selymes boglarka (Ranunculus illyricus), a kunkorgdé arvalanyhaj (Stipa
capillata) és a fogasleveltl buikkény (Vicia narbonensis subsp. serratifolia). Az
erdékben a laza viragu nefelejcs (Myosotis sparsiflora), a nedves réteken az
arpasas (Carex hordeistichos), a mezei goélyaorr (Geranium pratense), a
mocsarakon-lapokon a keskenylevelll békakorsé (Berula erecta), a rostostov
sas (Carex appropinquata),a zsombéksas (Carex elata), a békaliliom (Hottonia
palustris), a mocsari orbancfi (Hypericum tetrapterum), a vidraf
(Menyanthes trifoliata) és a nadi boglarka (Ranunculus lingua) érdemel
emlitést. Kipusztult a nagyezerjof1 (Dictamnus albus), a piros kigyoszisz

(Echium maculatwn), a pusztai arvalanyhaj (Stipa pennata).
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3.2.3.2. A kistaj természeti értékei

3.2.3.2.1. Orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek

H
"{ D-Pen-100

MOL vezeték

5 _.‘ﬁ‘ ...l:’

e s mesha by b rewiciod Bawd e - KM TID - 10 00T

4k

2. abra: Kérnyez6 orszagos jelentéségu védett terliletek elhelyezkedése

3.2.3.2.2. Natura 2000 teriiletek

A tervezett OGD-Pen-100 kitkorzet termelésbe allitasa nem érint Natura
2000 teriiletet (3. abra). A tervezett vezeték nyomvonala egy rovid szakaszon
kb. 80 m-re K-i iranyba halad el a Fulopi laprétek elnevezésti, HUHN20030
kodu kulonleges természetmegdrzési tertilet mellett. Madarvédelmi tertlet

tébb mint 30 km-re, EK-i iranyba talalhaté6 (Szatmar-Bereg, HUHN10001).
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MOL vezeték

3. abra: A kornyezé Natura 2000 tertletek elhelyezkedése

Natura 2000 teriilet

e Tertllet neve: Fulopi laprétek
e Statusza: kuilénleges természetmegodrzési tertilet
e Terulet kodja: HUHN20030

e Tertlet kiterjedése: 22,36 ha

A HUHNZ20030 kédu tertilet jel6l6 fajai:
e Nagy tuzlepke (Lycaena dispar)
e Vérfli-hangyaboglarka (Maculinea teleius)

e Réti angyalgyokér (Angelica palustris)
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A HUHNZ20030 kédu tertilet jeldls élohelyei:
e 6510 Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

e 7230 Mészkedvel6 Uide lap- és sasrétek

3.2.3.2.3. Nemzeti Okolégiai Halézat teriiletei
A tervezett tevékenység vezeték szakaszanak nyomvonala puffer tertletet és
magteruleteket érinti (4. abra), mely Penészlektél indul déli iranyba és Fuloép

teleptilés tertiletéig huzodik végig.

Jelmagyarazat: barna - magtertletek, ibolyakék - 6kolbgiai folyosok, lila - puffer tertiletek

\OGD-Pen-100
gazkut
o

7. abra: A kérnyezé Nemzeti Okologiai Halozat tertiletek
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A nyomvonal tervezése soran a terepi bejarasok alapjan a vezetéknyomvonal
modositva lett, hogy elkertljiik az 6kologiai halozat értékes éléhelyeit, védett
fajokat (mint pl. rekettyeflizes fuzlap, homoki legels, lasd az 3.2.3.3.
fejezetben). A tervezett nyomvonal nem veszélyezteti az 6kologiai halozat

funkciojat.

3.2.3.3. A tervezett beruhazas kozvetlen helyszine

Az OGD-Pen-100 jelu kut helyszine és a kapcsolodd vezeték nyomvonala

f6ként szantdé muvelési agu teruleteket érint.

A tervezett beruhazas erdétertileteket is érint.

A vezetékszakasz a kovetkezd erddtertileteken halad keresztiil OGD-Pen-100

jelti kut és a MOL Penészlek-Almosd DN200 vezeték kodzott:

e Penészlek kiiltertilet: 0113, 0108/ 1, 027/ 1, 028/39-40, 028/ 52-53,
030/ 44-45.

e Fiilop kiiltertilet: 0526, 0528/30, 0528/21, 0528/27-28, 0534 /37,
0536/26, 0536/35, 0577/62-67, 0577/81, 0577/53-54, 0618/ 32.

Az OGD-Pen-100 vezetékszakasz altal érintett élohelyek jellemzése, a

tervezett beruhazas hatasa

A tervezett vezeték szakasz Penészlek teleplilés északkeleti hataratol Fulép
teleptilés mellett halad el a mar meglévé MOL vezetékig. 2017 juniusaban két
alkalommal végeztiink felméréseket az érintett penészleki vezeték nyomvonala
mentén. A felmérés soran természetvédelmi szempontbodl igyekeztlink
értékelni a vezeték kivitelezésének és Uizemeltetésének éldvilagra gyakorolt

hatasat.
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I. A Dberuhazas altal érintett teriilet természeti értékeinek

bemutatasa

A tervezett nyomvonal altal érintett éléhelyek a kovetkezé kategoriakba

sorolhatoak:

« szantok
« degradalt, faj szegény gyepek
« degradalt, fajszegény erddk és fasszaru ultetvények

« arkok, csatornak

1. Szantok
A tervezett vezeték legnagyobb aranyban szanto teruleteken halad keresztil,
melyek nagyrészt intenziven muveltek és jelentdés vegyszerhasznalat hatasara
monokulturaknak tekinthetéek. A szantokon kukorica, napraforgdé és
kalaszos gabonaféle a leggyakrabban vetett haszonnévény, azonban néhany
kisebb lucernast is keresztez a nyomvonal. Az ANER 2011 éléhely osztalyozasi
rendszer alapjan ezek a terlletek az egyéves, intenziv szantofoldi kulturak
(T1), az éveld, intenziv szanto6foldi kultarak (T2), az extenziv szantok (T6) és a
fiatal parlag és ugar (T10) kategoriakban sorolhatok. Természetvédelmi
szempontbol ezek érintettsége jelentéktelen. A kivitelezés évében esetleg
eléfordulhat, hogy néhany parcellaban a védett vetési konkoly (Agrostemma
githago) egyedei pusztulhatnak, mivel jelenleg is tobb ponton észleltiik a fajt.
Tavasztol nyar kézepéig Uitemezett kivitelezés hatasara kis szamban varhato
pusztulasa, azonban elenyészé e karokozas a szantofdoldeken hasznalt,

kétsziktiekre haté herbicidek hatasahoz képest.

Az érintett szantokon a kovetkezd novényfajok eléfordulasa jellemzo6: vetési
konkoly (Agrostemma githago), buzavirag (Centaurea cyanus), mezei
szarkalab (Consolida regalis), orvosi szé¢kfll (Matricaria chamomilla), fehér

libatop (Chenopodium album), pipacs (Papaver rhoeas), puha rozsnok (Bromus
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mollis), meddé rozsnok (B. sterilis), apré szulak (Convolvulus arvensis),
Uruimlevelll parlagfi (Ambrosia artemisiifolia), mezei tikszem (Anagallis

arvensis), stb.

1. kép: Vetési konkoly (Agrostemma githago) a nyomvonal altal érintett egyik szanton

2. Degradalt, fajszegény gyepek

A tervezett vezeték - néhany roévid szakaszon - szaraz és félszaraz homoki
gyepeket, illetve mezofil fajszegény kaszalokat is érint (ANER 2011: OC, OB).
(korabbi Ezek legnagyobb aranyban Penészlektdl délnyugatra talalhatoak a
Hosszu-viz nevén Lapos-t6) dulében, illetve a Templom-hegy neva
homokdombon. Szintén érint a nyomvonal két gyepfoltot a Voérds-nad-
dulében és attol délkeletre - a megyehataron - egy tullegeltetett, degradalt
legelé6t.
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2. kép: Degradalt, fajszegény, tullegeltetett legelé a megyehataron A homoki gyepek
Penészlek hataraban masodlagosak, a talajfelszinen egykori szantas, egyéb
bolygatasok nyomai figyelhetéek meg, néhol szabad talajfelszinek arulkodnak a
kozelmultban tortént talajforgatasrol. E gyepekben sok az idegenhonos ndévényfaj
(Grtiimlevelll parlagfli - Ambrosia artemisiifolia, selyemkoro - Ascepias syriaca).
Jellemzé névényfajok: magyar csenkesz (Festuca vaginata), mezei iringé (Eryngium
campestre), juhsoska (Rumex acetosella), orvosi székfu (Matricaria chamomilla),
sz6sz0s bukkony (Vicia villosa), mezei szarkalab (Consolida regalis), landzsas utifa
(Plantago lanceolata), selyemkoro (Asclepias syriaca), vadrozsa (Rosa canina),
erdeifeny6 (Pinus sylvestris).

A megfigyelt allatfajok kozul emlitésre érdemes a természetvédelmi oltalom
alatt allo fiirge gyik (Lacerta agilis), a ciganycsuk (Saxicola torquata), a
bubos banka (Upupa epops) és a darazsolyv (Pernis apivorus), melyek
kozul a furge gyikra és a ciganycsukra nézve képzelheté el kismértékti negativ
hatas a kivitelezés soran. Amennyiben a tervezett vezeték kiépitése fészkelési,
tojasrakasi és vermelési idén kivil torténik (augusztus 1-tél oktéber 15- ig) a

beruhazas semleges hatassal lehet e fajokra is.
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3. kép: Masodlagos homoki gyepek Penészlektél nyugatra

4-5. kép: Masodlagos homoki gyep és ciganycsuk (Saxicola torquata) Penészlektol
nyugatra

Az egykori Hosszu-viz lapos helyét ma jellegtelen mezofil gyepek és
bokorflizesek jelzik. A tervezett vezeték nyomvonala egy kisebb ilyen folton

halad keresztiil. A gyepet kaszalassal kezelik, illetve vadaszati célra

hasznositjak.
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Jelegtebn mezofi gyep,

6. kép: A Hosszu-viz egykori medrében megmaradt jellegtelen mezofil gyep foltja

Az itt megfigyelt noévényfajok a kovetkezok: réti perje (Poa pratensis),
borjupazsit (Anthoxanthum odoratum), puha rozsnok (Bromus mollis), szlrke
aszat (Cirsium canum), szaraskerep (Lotus corniculatus), pasztinak (Pastinaca
sativa), csorgé kakascimer (Rhinanthus minor), ko6zonséges orbancfl
(Hypericum perfoliatum), egynyari seprence (Erigeron annuus), szennyes
bukkoény (Vicia grandiflora), fehér here (Trifolium repens), réti here (T.

pratense), mezei soska (Rumex acetosa), mezei zsurlo (Equisetum arvense).

E gyepekben a természetvédelmi szempontbol jelentds allatfajok kéziil csupan
két madarfaj a kakukk (Cuculus canorus) és a bibic (Vanellus vanellus)
kerult el6, azonban megjegyzendd, hogy a gyepben talalhato egy mély fekvésu
részen kialakult él6hely folt - talan egykori valyogveté go6dor - is.
Vizsgalatunkkor ebben témeges el6fordulasa volt tapasztalhato a barna
asobékanak (Pelobates fuscus), illetve a 2zold levelibékanak (Hyla

arborea). Mindkét faj szaporodohelyként hasznalja e mélyedést. A tervezett
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munkakat lehetéleg a peterakasi és a larvalis idészak végére (julius 15-tél
februar 15-ig) javasolt Utemezni, amennyiben az él6helyfoltot érinti a

nyomvonal.

7-8. kép: Mezofil gyep az egykori Hosszu-viz medrében és az ott fészkels bibic
(Vanellus vanellus)

3. Degradalt, fajszegény erdok és fasszaru iiltetvények
A nyomvonal tébb ponton érint erddket, nyiladékokat, azonban

egyértelmiien megallapithato, hogy a nyomvonal mentén

természetkozeli erdé nem talalhaté. Az érintett Osszes erdds éldhely

idegenhonos fafajok uralta spontan allomany (ANER 2011: S6), vagy tltetvény
(RDb, S1, S2, S3, S4, S7). Leggyakrabban nemesnyar és fehér akac
ultetvények érintettek, de szinte kizardlag kései meggy uralta allomanyokkal
is lehetett talalkozni a felmérések ideje alatt. Legkisebb aranyban erdei feny6

ultetvényeket fog érinteni a tervezett vezeték.

Az erdékben megfigyelt legjellemz6bb novényfajok a koévetkezék voltak: fehér
akac (Robinia pseudo-acacia), kanadai nyar (Populus x canadensis), kései
meggy (Prunus serotina), erdeifeny6 (Pinus sylvestris), fekete bodza (Sambucus
nigra), vérehullo fecskefti (Chelidonium majus), ragados galaj (Galium aparine),
meddé rozsnok (Bromus sterilis), nagy csalan (Urtica dioica), hamvas szeder

(Rubus caesius), stb.
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E degradalt, idegenhonos fajok uralta erdékben is él néhany védett madarfaj,
mint a fiilemiile (Luscinia megarhynchos), a sargarigo (Oriolus oriolus),
az erdei pinty (Fringilla coelebs), kis poszata (Sylvia curruca) stb. E fajok
védelme érdekében a fakivagasokkal, cserjeirtasokkal jar6 munkakat

fészkelési idészakon kivil javasolt Gitemezni (augusztus 15-t61 marcius 15-ig)

4. Természetkozeli gyepek (Vasad- és a Voros-nad-diilé gyepjei)
A nyomvonal szomszédsagaban a legértékesebb ¢él6éhely foltok a Vasad- és a
Voros-nad-  dulében  talalhatoak. Elébbi  egykori nyirviz laposok
maradvanyaival tarkitott, extenziven legeltetett homoki gyep (ANER 2011: B5,
D34, HS5b), mig utdébbi a Vords-nad fizlapjahoz szervesen kapcsolodo mezofil

kaszalo (D34).

A Vasad-dulé valtozatos mikro-domborzati éléhely. Magasabb térszinein
csenkeszes homoki gyepek, lentebb magasabb flivi mocsarrétek, illetve
magassasos foltok jellemzik. A legmélyebb pontokon tocsogdés, mocsari
nészirmos, viziboglarkas, sasos foltok is megtalalhatoak. A koézel rombusz
alaka éléhely folt az északi, szarazabb részeken erdsen cserjésedik, erddsul,
mig a folt délebbi felében ma is legeltetett, kevesebb fassszaru jelenléte
jellemzé6. A megfigyelt névényfajok kozil kiemelheté a védett pompas kosbor
(Orchis laxiflora subsp. elegans), a bozontos kutyatej (Euphorbia villosa) €s
a taréjos cincor (Cynosurus cristatus) eléfordulasa. Ez utobbi két faj bar nem

védett, adatai szorvanyosak az Alf6ldon.
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9. kép: A Vasad-dulo értékes éléhely foltja

A pompas kosbor 16 egyede tobb ponton is elékerult a térképen abrazolt
éléhelyrdl, de jellemzden az éléhely észak-déli tengelyében, a mélyebb fekvést
laposok és a homoki gyepek atmeneti zonajaban 1évé mezofil gyepekbdl. Mivel
a faj természetvédelmi oltalom alatt all és a tervezett nyomvonal altal
érintett élohelyek koziil is kiemelkedéen jo természetességii a Vasad-

dilé gyepfoltja, ezért a nyomvonal elkeriili az éléhelyet. A gyep mellett

keletrél szantok talalhatéak, azok jelentésen gyengébb természetességliek,

karositasuk természetvédelmi szempontbdl irrelevans.
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A Vasad-dul6 legjellemzé6bb névényfajai a kovetkezék: magyar csenkesz
(Festuca vaginata), barazdalt csenkesz (F. rupicola), ezlist pimpo (Potentilla
argentea), orvosi székfli (Matricaria chamommilla), landzsas utifi (Plantago
lanceolata), juhsoska (Rumex acetosella), mezei soska (R. acetosa), szlrke
repcsén (Erysimum diffusum), tejolté galaj (Galium verum), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna), kozonséges fagyal (Ligustrum vulgare), egynyari
seprence (Erigeron annuus), ezistds holgymal (Hieracium pilosella), réti perje
(Poa pratensis), selyemkoro (Asclepias syriaca), orvosi atracél (Anchusa
officinalis), kései meggy (Prunus serotina), vadrozsa (Rosa canina), kozonséges
parlofii (Agrimonia eupatoria), csomos ebir (Dactylis glomerata), veresgyird
som (Cornus sanguinea), édeslevelll cstidft (Astragalus glycyphyllos), pipacs
(Papaver rhoeas), gyepes sédbuza (Deschampsia caespitosa), korai sas (Carex
praecox), mocsari sas (C. acutiformis), rokasas (C. vulpina), borzas sas (C.
hirta), mocsari nészirom (Iris pseudacorus), libapimp6 (Potentilla anserina),
indas pimpo6 (P. reptans), szirke aszat (Cirsium canum), taréjos cincor
(Cynosurus cristatus), réti boglarka (Ranunculus acris), hinaros viziboglarka
(R. trichophyllus), kuiszo boglarka (R. repens), csorgdé kakascimer (Rhinanthus
minor), sz6szo6s bukkony (Vicia villosa), négymagvu bukkony (V. tetrasperma),
szennyes bukkoény (V. grandiflora), puha rozsnok (Bromus mollis), molytiz6
okorfarkkoro (Verbascum blattaria), borjupazsit (Anthoxanthum odoratum),
gilisztatizé varadics (Chrysanthemum vulgare), kdzepes rezgdéfii (Briza media),
Ustékos gyongyike (Muscari comosum), szarvaskerep (Lotus corniculatus),
barsonykerep (L. siliquosus), mocsari kosbor (Orchis laxiflora subsp.
elegans), kozonséges lizinka (Lysimachia vulgaris), pénzlevelul lizinka (L.
nummularia), mocsari galaj (Galium palustre), réti ecsetpazsit (Alopecurus
geniculatus), tarackos tippan (Agrostis stolonifera), hamvas fiz (Salix cinerea),
Ustokos pacsirtaft (Polygala comosa), kozonséges orbancfll (Hypericum
perfoliatum), komloés lucerna (Medicago lupulina), bozontos kutyate;j

(Euphorbia villosa), kisszirmu madarhur (Cerastium brachypetalum).
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10-11. kép: Pompas kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans) és eléfordulasi pontjai a
Vasad-dulében

A terulet allatvilaga is értékesebb, mint a nyomvonal tébbi szakaszan. A
cserjéken és foldon fészkel6 fajok kozul sikerult kimutatni a tovisszaro
gébics (Lanius collurio), a sordély (Emberiza calandra), a
citromsarmany (E. citrinella), az erdei pacsirta (Lullula arborea), a berki
tiicsokmadar (Locustella fluviatilis), a fiirj (Coturnix coturnix) és a
kakukk (Cuculus canorus) jelenlétét. Az itt taplalkozo tovabbi fajok koézul a
seregély (Sturnus vulgaris), és a darazsolyv (Pernis apivorus) érdemel
emlitést. A kétéltiek és hullék kozul a fiirge gyik (Lacerta agilis) és a barna
asobéka (Pelobates fuscus) néhany példanyat talaltuk meg. A gerinctelen
fajok ko6ztll a nagy tuzlepke (Lycaena dispar) és a nappali pavaszem
(Inachis io) kerult el6. Mivel mindkét lepkefaj tapnévénye eléfordul a

tertileten, allando jelenlétiik valoszinusithetd.

A Voros-nad-dulében talalhaté fuzlap szervesen kapcsolodik olyan kisebb
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mocsarrét és magassasrét foltokhoz (D34, BS), melyeket részben évszazadok
ota kaszalassal hasznositottak, részben masodlagosan, szantok helyén jottek
létre. A gyepekben védett ndvényfaj egyedei nem kerultek elé, azonban
természetességuik jo, kimélettik fontos szempont. A kivitelezési munkak
soran a lehet6 legkisebb teriilethasznalattal javasolt a vezeték kiépitését

elvégezni, deponia kialakitas, anyagtarolas a teriilet ne érintse.

Megfigyelt allatfajok: fehér gélya (Ciconia ciconia) - taplalkozo egyed, bibic
(Vanellus vanellus), seregély (Sturnus vulvaris), fiirge gyik (Lacerta

agilis).

5. Fuzlapok (a Voros-nad-dulé fuzlapja)
A tervezett vezeték Vords-nad-dulé peremén huzodo szakaszan, a Dozer
Horgasztotol nyugatra, mintegy 2,3 hektarnyi tertileten rekettyefliz dominalta
fazlap (ANER 2011: Jla) talalhato. A lefolyastalan mélyedésben a rekettyeftiz
80-90%-0s zarodasu, aljndévényzete gyér, a felnyilo foltokban nadasodik. Az
€léhely kisebb mélyedéseiben so6tét, barna, huminsavakban gazdag lapi viz
talalhato. Kiemelhetd természetvédelmi szempontboél a flizesben el6fordulo
téozegpafrany (Thelypteris palustris) tobb ezres allomanya. Szintén fontos
természeti értéke e fGzlapnak, hogy a koérnyék talan legalkalmasabb kétéltt
és hull6 éléhelye. A lapi vizben ezernyi barna asébéka, zold levelibéka, stb.
kétéltufaj larvai fejlédnek. E fajokra a vizsgalat ideje alatt is szamos vizisiklo
(Natrix natrix) vadaszott. A fazlap tertlete nehezen bejarhato, a vizsgalat
soran nem sikerult teljes kéri informaciot gytjteni, ezért az €léhelyen tovabbi
természeti értékek el6fordulasa is elképzelhetd (pl.: elevenszulé gyik, szalkas
és széles pajzsika, vidraf(i, stb.). Mivel az orszag teljes terliletén szorvanyos,

vagy ritka, az egész éléhely megérzendo.

Az értékes élohely megorzése érdekében a nyomvonal moédositasra
keriilt. A miiszaki lehetéségeknek megfeleléen (a szomszédos horgaszto

biztonsagi ovezetét figyelembe véve) az €lohely legszélén halad el.
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Voros-nad-dulé
fUzlapja

12. kép: A Vorés-nad-duals fuzlap

Az itt megfigyelt novényfajok a kovetkezék: erdei angyalgyokér (Angelica
sylvestris), réti kakukkszegfli (Lychnis flos-cuculi), tozegpafrany (Thelypteris
palustris), pénzlevell lizinka (Lysimachia nummularia), mezei zsurlo
(Equisetum arvense), fekete nadalyté (Symphytum officinale), sédkender
(Eupatorium cannabinum), szUrke aszat (Cirsium canum), hamvas fiz (Salix
cinerea), koézonséges nad (Phragmites australis), nagy csalan (Urtica dioica),
kozonséges galaj (Galium mollugo), rokasas (Carex vulpina), sUntok
(Echinocystis lobata), mocsari sas (Carex acutiformis), réti boglarka
(Ranunculus acris), meételykoré (Oenanthe aquatica), vizi menta (Mentha
aquatica), vizi peszérce (Lycopus europaeus), mocsari kocsord (Peucedanum

palustre).
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13-14. kép: A Voros-nad fuzlapja és az ott €16 tézegpafrany (Thelypteris palustris)

6. Arkok, csatornik, egyéb vizes él6helyek
A nyomvonal néhany ponton olyan jellegtelen vizes éléhelyeket (ANER 2011:
OA) érint, melyek fajkészlete nem igazan valtozatos. Védett novényfajokat e
vizes €léhelyeken a vizsgalat ideje alatt nem sikerult kimutatni, mégis a
kornyék biologiai sokszinUségét jelentésen novelik, illetve legtdobbjik kivalo
kétéltta szaporodo hely. Példaul Penészlektdl nyugatra a Vasvari Pal utcanal
talalhato belvizelvezetd csatornabol a kovetkezéd fajokat sikertilt kimutatni:
barna asobéka (Pelobates fuscusi), zo6ld levelibéka (Hyla arborea), erdei béka
(Rana dalmatina), pettyes goéte (Triturus vulgaris). Szintén értékes kétéltu
szaporodo hely a Hosszu-viz egykori medrében talalhatéo kor alaku, fentebb
mar targyalt mélyedés. E fajok védelme érdekében a kivitelezési munkak
soran e kis kiterjedésu éléhely foltokra is tekintettel kell lenni, a kivitelezési,
karbantartasi munkalatokat vermelési és szaporodasi idészakon kivil

javasolt elvégezni.

E vizes éléhelyeket a kovetkezd novényfajok jellemzik: agas békabuzogany
(Sparganium erectum), sarga nészirom (Iris pseudacorus), hamvas fuz (Salix

cinerea), vizi hidér (Alisma plantago-aquatica), vizi kanyafil (Rorippa
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amphibia), vizi mételykoro (Oenanthe aquatica), szikikakas (Schoenoplectus
tabernaemontani), keskenylevelll gyékény (Typha angustifolia), széleslevelti

gyékény (T. latifolia), kézonséges nad (Phragmites australis), sasok (Carex

spp.), stb.

15-16. kép: Vizes él6helyek

3.2.3.4. A tervezési teriilet allatvilaga

A tervezési terlletrél kimutatott fajok tébbsége a mozaikos mezégazdasagi
tertiletek, cserjések, arterek gyakori fajai kozul kerultek ki. Kozosségi

jelentéségu faj a tervezési tertileten és annak kézelében nem kolt.

A Vasad-dulé terulet allatvilaga értékesebb, mint a nyomvonal tébbi
szakaszan. A cserjéken és fo6ldon fészkeld fajok kozul sikeruilt kimutatni a
tovisszuré gébics (Lanius collurio), a sordély (Emberiza calandra), a
citromsarmany (E. citrinella), az erdei pacsirta (Lullula arborea), a berki
ticsd6kmadar (Locustella fluviatilis), a firj (Coturnix coturnix) és a kakukk
(Cuculus canorus) jelenlétét. Az itt taplalkozo tovabbi fajok kozul a seregély
(Sturnus vulgaris), és a darazsolyv (Pernis apivorus) érdemel emlitést. A
kétéltiek és hullék kozul a firge gyik (Lacerta agilis) és a barna asoébéka
(Pelobates fuscus) néhany példanyat talaltuk meg. A gerinctelen fajok kozul a

nagy tuzlepke (Lycaena dispar) és a nappali pavaszem (Inachis io) kerult elé.
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Mivel mindkét lepkefaj tapnévénye eléfordul a tertileten, allando jelenléttik

valoszintisitheto.

Fuzlapok (a Voros-nad-dulé fazlapja) fontos természeti értéke e fizlapnak,
hogy a kérnyék talan legalkalmasabb kétéltul és hullé éléhelye. A lapi vizben
ezernyli barna asobéka, zold levelibéka, stb. kétéltufaj larvai fejlédnek. E
fajokra a vizsgalat ideje alatt is szamos vizisiklo (Natrix natrix) vadaszott.
Tovabbi természeti értékek eléfordulasa is elképzelhetd (pl.: elevenszilé gyik,
szalkas és széles pajzsika, vidrafii, stb.). Mivel az orszag teljes teruletén

szorvanyos, vagy ritka, az egész éléhely megérzend?.

Erdei béka (Rana dalmatina) a holtag sekély vizallasait hasznalja szaporodo6

helynek.

Kiilonleges madarvédelmi teriilet nem talalhato az érintett teriileten.

A teriileten megtalalhato iirge (Spermophilus citellus) kozosségi

jelentoségi faj.

3.3. A beruhazas altal kivaltott hatasfolyamatok a kornyezeti elemekre

Kornyezeti hatas a kutkorzet és a vezetékfektetés szakaszaban jelentkezik, az
Uzemeltetés soran csak a kis valdszinUséggel bekovetkezé vezeték
meghibasodasabol fellépé havaria okoz nem jelentés meértékti koérnyezeti
karosodast. A vezeték Uzemeltetésének felhagyasa nem jar a koérnyezeti

elemek karositasaval.
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4. TECHNOLOGIA LEIRASA

A tervezett beruhazas helyszine, tertletigénye:

5-6. sz. mellékletek: Nyomvonaltervek

7. sz. melléklet: OGD-Pen-100 kutkorzet atnézeti térképe és helyszinrajza

4.1. A beruhazas része

A beruhazas megvalodsitasahoz sziikséges létesitmények:

» Kutkorzet kiépitése.

» Az OGD-Pen-100 jelt gazkut és a MOL vezeték csatlakozasi pontja
kozo6tti 9032 m hosszu, DN80, PN100 tipusu vezetékszakasz.

> A meglévd MOL Penészlek-Almosd DN200 gazvezeték csatlakozasi

pontjanak kialakitasa.

A meglévé MOL vezeték csatlakozasi pontja Fulép kultertiletén helyezkedik

el.

EOV koordinatak: Y EOV = 879 656
X EOV = 253 580
Helyrajzi szama: Fulop kultertlet 0620/3

4.2. A tervezett technologia

4.2.1. Kutkorzet kiépitésének helyszine

Penészlek Kkiilteriiletén keriilt lemélyitésre az OGD-Pen-100 jeli gazkut.
A beruhazé az O&GD Central Kft. volt. A faras soran is hasznalt, idélegesen
kivont teruleten tervezik megépiteni, kialakitani a termeltetéshez szikséges
technologiat.

A beruhazas, megvalositand6 részének tertletigénye az OGD-Pen-100 jelt

gazkut kutkorzetére (51 x 68 m) terjed majd ki.
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Az OGD-Pen-100 jeli gazkut helye:

Penészlek kultertilet 0132 /20 hrsz.

EOV koordinatak: Y EOV = 883 072
X EOV =260 483

Gaztermeld kutkorzeti technologia

A kutkorzetben csétorésbiztositoval (Barber), hozamszabalyozoval (allithato
Vonk favoka) ellatott, DN80 PN350/PN100 mérett gaztermelé kutkorzet
kertul kialakitasra, a fuvoka el6tt és utan helyi nyomas ¢és
hémeérsékletméréssel, metanol adagolasi pontokkal, a vezeték szakaszolasara
elzaro szerelvénnyel, mezébeni vezetékhez torténé csatlakozas elétt szigeteld

karimaparral.

A kutkorzeti iranyitastechnikai rendszer része a primer muszerezés, helyi
adatgyjté rendszer (kutfejnyomas, kutvezeték nyomas és hdémérséklet,

cs6torésbiztositd allapotjelzés), a komplett rendszer villamvédelme.

A korrozios/erozios hatasok vizsgalata érdekében korrozioés koézdarabot

szlikséges betervezni a kutkoérzetekbe.

Kutkorzeti épitési munkak a csétarto-alapok, kutkorzeti kerités, a

szerelvények kezelhetésége érdekében a kutaknat befedé acélracs létesitése.

Tervezési alapadatok:

Zart kutfej nyomas: 215 barg
Termelési kutfej nyomas: 140 barg
GyUjtési nyomas: 30-60 barg

Gaz mennyiség: 80 000 Nm3/nap
Kondenzatum mennyiség: 8 m3/nap
Rétegviz mennyiség: 2 m3/nap
Kutkorzet tervezési héom.: +80°C
Nyomvonali vezeték tervezési hém.: +50°C

Metanol adagolas: 50 liter/6ra
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A kutkorzeti technologia funkcidja az, hogy a gazkut zavartalan mukoédését

biztositsa a kutkoérzeti metanol adagolas révén.

A technologian ki kell alakitani a metanol toltési-lefejtési lehetéséget,
valamint atmeneti tarolast. A metanol adagolashoz le kell telepiteni két fejes
metanol adagoléo szivattyut a megfelelé nyomasvédelmi funkciokkal.
Vezetékkapcsolatokat szlikséges kiépiteni a szivattyl és beadagolasi pont

kozott.
Fobb telepitendé6 egységek:

. Metanol tarolé6 és adagoléo rendszer: 10 m3-es taroldé tartaly
(nyomastarté edény, atmoszféri-kus Uzemmel), adagoldé szivattyu

manipulacios lehetéségekkel, nyomasvédelemmel
. Tankauto6 tolté lefejté: metanol tartaly tolté és lefejté allas kialakitasa

. Iranyitastechnika: primer muszerek specifikalasa, kabelezése (villamos

mukodtetés), miiszeres/villamos konténer (egybeépitve, 207)

. Rendszertechnika: Ethernet alapu adatatviteli rendszer, helyi
folyamatiranyitoé rendszer kiépitése gy(ijtéallomason, csatlakozas OGD

PI rendszerre.

. Villamosenergia-ellatas: technologiai egységek (szivattyu)
villamosenergia-ellatasa, térvilagitas, tervezési hatar a villamos

méréhely szekunder aga
. Villamvédelem

. Tuzvédelem: tazvédelmi tervfejezet, technologiai tluzjelzés (kezeld

konténer fUstjelzés, metanol tartaly langérzékeléssel valo ellatasa.

. Vagyonvédelem: kialakitasa az OGD iranymutatasai szerint (konténer

nyitas, mozgasérzékeld, kamera (4G routerrel), kapunyitas)
. Katodallomas létesitése anodféldeléssel

. Technologiai célu épitészet: betonba rogzitett keritésoszlopok,

drotfonatos kerités, a kerités folott szogesdrot, kapu behatolas

52



jelzéssel, technologiai egységek alapozasa, csoétarté alapok, kezeld
jardak

. Bels6 ut tervezés, csapadékviz elvezetés szikkasztoarokba.

4.2.2. A beruhazassal érintett vezeték adatai

Mezdbeni vezeték:
Az OGG-Pen-100 gazkut és a MOL vezeték kozott mezébeni kutvezeték
lefektetését tervezik.
Az OGD-Pen-100 jelti kit — MOL Penészlek-Almosd DN200 vezeték kozott:
9032 m hosszu, DN80 atmérgjii, PN100 engedélyezési nyomasu mezdbeni

vezeték.

A vezeték 0,8 m széles, mezében: 1,20 illetve a mutargyaknal 2,10 m
mélységli arokban halad a mellékelt térképek szerinti nyomvonalon,

Takaras min: 1,10 m

Epitéssel igénybevételre tervezett tertilet: a nyomvonal mentén 10-10 m, azaz

maximum 20 m-es sav.

4.3. A termelvény és a szallitando nyers foldgaz mennyiségi, mindségi

jellemzoi

A technologiai folyamatban részt vevé anyagok:
e Nyers féldgaz,
e kondenzatum,
e metanol,

e kiséroviz.

Mennyiségi jellemzok:
*  Qgazmax = 80.000 Nm3/d
® Qkond = 8 m3/d
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Minéségi jellemzék (varhato osszetétel):

Komponens mol % g/ms3
Ci 74,242 504,72
Co 1,666 21,22
Cs 0,732 13,67
1-Caq 0,201 4,94
n-Cy 0,218 5,36
1-Cs 0,125 3,82
n-Cs 0,098 3,00
Ce 0,228 8,33
Cr 0,181 7,69
Cs+ 0,129 6,23
CO2 2,758 51,43
N2 (+inert+Oo2) 19,423 230,60
H2 0,000 0,00
CcO 0,000 0,00
Total 100,00 861,02

4.4. A tervezett gazvezeték telepitésének leirasa

4.4.1. Muszaki leiras

A gazkat termelvényeit foldalatti csévezetéken a MOL  Almosd
gyjtéallomasra, majd onnan fold feletti vezetéken az OGD Almosd
gyUjtéallomasra vezetik, innen az el6készitett gazt értékesitésre tovabbadjak.
Az épitend6 vezeték:

- 1 db DN8O PN100 gaz,

Epitendé vezeték hosszai:

» A vezeték 0,8 m széles, mezében: 1,20 m illetve a mtargyaknal 2,10
m meélységui arokban halad a mellékelt térképek szerinti nyomvonalon.
Takaras min: 1,10 m
Gazvezeték tervezési nyomasa:100 bar

Tervezési hémérséklet: ~ 20 - 50 °C

YV V Y V

Igénybevételre tervezett tertilet: a nyomvonal mentén maximum 20 m-

es sav.
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4.4.2. Nyomvonal természeti értékeket érinté szakaszainak fektetése

A korabban kijel6lt nyomvonalak egy szakasza érinti a Penészlek 029,
030/46-50, 030/52-53, 033, 036/4-9, hrsz.- ingatlanokat. A
koérnyezetvédelmi hatosag 2017. évi hatarozataban ezen ingatlanok
elkertilésére hozott dontést. Mivel a nyomvonal ezen szakaszanak
modositasa sok nehézséggel jarna, a HNP Igazgatosaggal tortént egyeztetés
soran kértlik, hogy az érintett terlleten a vezetékfektetés atfUrasos
technologiaval térténdé megvalositasahoz jaruljanak hozza. A 3. szamu

melléklet a HNP Igazgatosag allasfoglalasat tartalmazza.

A beruhazas tervezésénél az Uj létesitmények elrendezéséhez az alabbi

szempontok lettek figyelembe véve:

* Vonatkozé fobb térvények, rendeletek, utasitdsok, szabdlyzatok,
szabvanyok:

o 1995. évi LII. toérvény a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairol,

o 2016. évi XLVII. torvény a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV.
téorvény modositasarol,

o A veszélyes hulladékok gyUjtése és szallitasa a hatalyos 225/2015.
(VIII. 07.) Kormanyrendelet eléirasanak betartasaval torténik,

o 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékroél,

o 1996.évi LIII. torvény a természet védelmérdl,

o 1993. évi XLVIII. Toérvény a banyaszatrol, egységes szerkezetben a
végrehajtasarol szolo 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel,

o 2/2010.(I.14.) KMEM rendelet a Kobolaj,- és Foéldgazbanyaszati
Biztonsagi szabalyzat,

o 309/2014. (XI. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

o 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

o 92/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a 219/2004. (VII.21.) Korm.

rendelet modositasarol,
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@)

220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmeérdl,
93/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a 220/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet moédositasarol,

28/2004. (XII.25.) KVvM rendelet, a vizszennyezé anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes
szabalyairol,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szallitovezetékek
biztonsagi koévetelményeirél és a Szénhidrogén Szallitovezetékek
Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol,

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUuM egylttes rendelet zajterhelési

hatarértékekral,

A leveg6 védelmeérol sz6lo 306/2010 (XII. 23). Korm. rendelet,

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét
és kartételeinek elharitasat szolgalo  tevékenységekre és

létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol,

minden egyéb a beruhazassal kapcsolatos hatalyos utasitas és

rendeletek, szabvanyok, telepitési tavolsagok betartasa.

» A vezetékfektetésnél figyelembe kell venni:

@)

Figyelembe kellett venni a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal
Jarasi Hivatala 6rékségvédelmi eléirasait,

Figyelembe vettik A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag
allasfoglalasat,

Figyelembe vettiik a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Debreceni
Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
HB-03/KTF/6508-34/2017 ugyirat szamon kiadott hatarozataban

eloirtakat.
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4.4.3. A kivitelezés technologiaja
Vezeték kiépitése:

A tervezett vezetékek mezébeni nyomvonalara:
mezdben: 15-15m
keresztezési mutargyban: 20-20m

biztonsagi 6vezetet jelélnek ki.

A tervezett vezeték nyomvonalat az 1993. évi XLVIII. térvény a banyaszatrol,
a banyatorvény végrehajtasarol kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet, a
2/2010. (I.14.) KHEM rendelet (Kéolaj- és Foéldgazbanyaszati Biztonsagi

Szabalyzat) eldéirasainak figyelembevételével hataroztuk meg.

Az 4j nyomvonal biztonsagi 6vezetére a banyavallalkozé szolgalmat alapit és
az akadalyoztatasért, ill. az ingatlan forgalmi értékében bekovetkezett
csOkkenésért jaro kartalanitast az ingatlan tulajdonosaval (kezelé, hasznalo)
torténé megallapodas soran rendezik. Az épités soran okozott karokat
(zoldkar, taposasi kar stb.) az ingatlan tulajdonosaval térténé megallapodas
alapjan a Banyavallalkozo koteles megtériteni.
A vezetéképitést a jogszabalyokban eléirt bejelentési kotelezettségek
elvégzése utan szabad elkezdeni. Az érintett f6ldtulajdonosokat (hasznalokat)
idében értesiteni kell a mezdégazdasagi karok csdkkentése érdekében.
Az épités megkezdése el6tt a kijelolt épitési savon, durva tereprendezést kell
végezni; az épitést akadalyozo novényzetet el kell tavolitani és a terepet olyan
mélységig kell rendezni, hogy az épitégépek és szallitoeszkdézok mozgasat ne
akadalyozza.
Epitési sav szélessége a nyomvonaltol mért:

10-10 m szanto, gyep tertuleten,

5-5 m erdében, beltertileten.

A nyomvonallal érintett szanté mezégazdasagi muvelést terlleteken a

humuszt és az alatta 1évé termoréteget a cséarok nyitasi szélességében le kell
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termelni, az altalajtél elktlonitve deponalni, majd féldvisszatéltéskor az

eredeti allapotnak megfelelé sorrendben visszatermelni.

A kutbekoto vezeték vonali szakaszan a cséarok kiemelését kotroval
terveztik, A vezeték fektetéséhez sziikséges csdéarok mérete: arokszélesség
0.8 m, mélység 1.1 m, oldalrézst1 2/4, kiemelend6 f6ldmennyiség 1.5 m3/m.

Minden f6ldalatti létesitményt az épités el6tt a keresztezett és megkozelitett
helyen az Uzemeltetd szakfelligyeléjének jelenlétében kézi erével
egyértelmiien fel kell tarni, jol lathatéan meg kell jelolni és védékorlattal
korul kell vonni! Keresztezés esetén a két létesitmény kozotti 0.6 m-es

palastkozti tavolsagot biztositani kell.

A keresztezési miitargyakat a 79/2005.(X.11.) GKM rendelettel kozzétett
»Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata”, a 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet melléklete ,A vizeknek és vizilétesitményeknek mas,
nyomvonal jellegli épitménnyel torténé keresztezésére és megkozelitésére
vonatkozo részletes szabalyok”, a 103/2003.(XII.27.) GKM rendelet 4. szamu
melléklete az ,Orszagos Vasuti Szabalyzat”, és az MSZ EN 14161 szabvany
,Ko6olaj és foldgazipar. Csévezetékes szallitasi rendszerek” eldirasai
figyelembevételével tervezzuk.

Az alabbi szakaszokon a vezeték elhelyezése, a felszin megbontasa nélkul,

iranyitott vizszintes farassal torténik:

Penészleki-1/33 csatorna — V{1 (Fulop 0525 és Penészlek 035 hrsz.),

e Penészlek-1/3 csatorna (Vf2) és a mellette talalhato ,védendod
természeti értékek eldfordulasa” védett tertilet (HB-03/KTF/6508-
34/2017 ikt. szamu hatarozatban felsorolt helyrajzi szamok),

e Penészleki-1/34 csatorna — VI3 (Penészlek 098 hrsz.)

o Erdétertiletek - E2 (Penészlek 076/21 és 076/22 hrsz.)

A talajvizsgalati jelentés szerint a tervezett atfurasoknak nincs akadalya, az

atfurast szemcsés finom homok, kézepes homok rétegekben kell végezni.
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Az épités megkezdése el6tt a kijelolt épitési savon durva tereprendezést kell
végezni; az épitést akadalyozo novényzetet el kell tavolitani és a terepet olyan
mélységig kell rendezni, hogy a faroberendezés és a csészereléshez szliikséges
gépek, szallitoeszk6zok mozgasat ne akadalyozza, valamint a csészerkezet
szerelése, gorgés tamaszokra helyezése 6nhajlassal elvégezhet6 legyen.

A farasok inditasi pontjanak (a faroberendezés letelepitése), ill. a farasok
érkezési pontjanak (a behuzandé csészerkezet szerelése,) koordinatait a

mutargytervek tartalmazzak.

A sziikséges épitési tertilet a furéberendezésnél: 20 x 40 m.
A sziikséges épitési tertilet az érkezési pontnal: 20 x 30 m.
Az épitési sav a csészerkezet szerelésénél: 20 x faras hossza.

A farasi technologiatol fliggé mérettl indito- ill. fogadogddrok asasa eldtt, a
godor nyitasi szélességében, a humuszréteget le kell termelni, az altalajtol
elktilonitve, az épitési sav szélén kulén deponalni, majd a vezetéképités
befejezése utan az eredeti allapotnak megfeleléen visszatermelni.

A csészerkezet szerelésének megkezdése el6tt a csészerkezet tengelyvonalat
ki kell tlizni. A kittizésnél alapveté kovetelmény, hogy a furas tengelye és a
cs6szerkezet tengelye egy egyenesbe essen és a csOszerkezet eleje a faras
érkezési pontjatél 25 m tavolsagra legyen (az érkezési pont munkatertiletén
kivul essen).

El6szor a csészerkezet alatamasztasara és behuzasara szukséges gorgéds
tamaszokat kell elhelyezni; a tamaszok k6zo6tti maximalis tavolsag 3 m lehet.
A vezetékek szerkezeti épségét, Osszehegesztés utan, hidrosztatikus
nyomasprobaval (hazi nyomasproba) ellendrizni kell. A nyomasproba értéke
legalabb a szilardsagi nyomasproba értékét érje el.

A sikeres nyomasproba utan lehet szigetelni a csékotések, hegesztési
varratok helyét, majd a passziv korroziovédelmi bevonatot a behuzando
vezetékszakaszok teljes hosszan, 25 kV értéken attités vizsgalattal ellenérizni
kell.

A szigetelés ellendrzése utan kell elkésziteni a véddbevonatot, amely 3 mm

vastag Uvegszal erésitésti miigyanta bevonat.
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A szerelési munkak, a behuzofej felszerelése és az eldirt ellendrzések
elvégzése utan (amennyiben rendellenesség nem tapasztalhatd) a
csOvezetéket gumigdrgés tamaszokra kell felrakni a kivitelez6 behuzasi
technologiajanak megfeleléen. A faras kiindulépontjanak és érkezési
pontjanak kitlizése és a furasi technologiahoz szlikséges tertlet el6készitése,
illetve a berendezések telepitése utan kezddédhet a vezérfurat készitése.

A csévezeték elhelyezéséhez szlikséges furatot a tervezett hosszusagra és
atmérére alkalmas faroberendezéssel kell kialakitani. A faroberendezés

legyen alkalmas az 6sszeszerelt csévezeték behuzasahoz sziikséges vonoerd

kifejtésére.

Furas elvégzése: a furasi mtiveletekre vonatkozoan a kivitelezének az adott
keresztezésre vonatkozo részletes technologiat kell kidolgozni. A részletes
technologia tervezését a talajmechanikai tanulmany részletes elemzése utan
lehet elvégezni.
Amennyiben a valasztott megoldas jelentésen eltér jelen terv kereteitél, azt az
érintettekkel (kezelék, hatosagok, beruhazo...) ujra jova kell hagyatni. A
behuzofej kialakitasat a kivitelezé késziti el a sajat technologiajanak
megfeleléen.
A vezérfurat készitésének modjarol, az alkalmazott faroéfejrél a vezérfurat
ismeretében. A vertikalis vonalvezetések tervezésekor iranyadé szempont:
- az inditasi és érkezési szog értéke a megengedheté értékek kozott
legyen (behuizasi oldalon: 7-10°, farasi oldalon: 7-15°),
- a csoszerkezet a magassagi iranyvaltozasokat onhajlassal kévetni
tudja, (Rmin=1200xD),
- a csOszerkezet feletti el6irt f6ldtakaras biztositasa,

- a furas szempontjabol legkedvez6ébb talajréteg felhasznalasa.

Az iranyitott vizszintes faras f6 folyamatai a kévetkezok:
- Vezetd (pilot) furat készitése
- Bovités, a furat atmérgjének novelése a szallitovezeték méretére

- Cs6-behuzas
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A faras soran a vezérfurat készitésekor mérni kell a farofej tényleges
helyzetét, és a mérés eredményét rajzban és irasban rogziteni kell. A furat
megengedett legnagyobb eltérése a tervezettdl: vizszintes értelemben 1,0-1,0
m, flggébleges értelemben felfelé eltérés nem megengedett, fliggdlegesen
lefelé, a faras inditasi- és végpontjanak valtozatlanul hagyasa mellett
maximum 1,0 m. Amennyiben az eltérés nagyobb a fentieknél, a Beruhazo és
a szaktervezé dont a tovabbi intézkedésrol.

A furatbévités célja a furat atmérdjének novelése annyira, hogy elegendé hely
j6jjon létre a behuzando6 vezeték kortl ahhoz, hogy a sikeres legyen a
behuizasi muvelet. A kilépési pontnal a farofej és az iranyito fej leszerelése
utan egy bovité szerszam kerul felszerelésre, melynek atmérdje nagyobb a

behuizando6 vezeték atmérojénél. A bovitést altalaban tobb lépcsében végzik.

A csovezetékek behuzasa: a megfelel6 mértékben felbévitett furatba lehet a
cs6vezetéket behuzni. A behluizas soran biztositani kell, hogy a csévezeték a
farolyukba 6nhajlo ivvel, megfelel6 szogben tudjon érkezni. Részben ennek
biztositasa miatt kell a csévezeték elejét a lyuktol megfeleld tavolsagban
elhelyezni. A behuzand6 csészakaszt a behuzashoz meg kell emelni. A
csOvezetéket célszeri megfeleld6 meéreth foldkupacra helyezett goérgdsorra
helyezni. A behuzas elvégzésének modjarol, az alkalmazott behtzo szerrdl a
behuzas utan:
- szilardsagi nyomasproba,
- szigetelésvizsgalat behuzas utan, a behuzott csészakaszon szivargod
aram meérést kell végezni az Uizemeltetd jelenlétében, az eredményrol
jegyzékonyv készul;, a szivargd aram hatarértéke 12V-os vizsgalo

feszultség esetén 106 A.

Befejez6 miiveletek: a csébehuzas sikeres befejezése utan a behuzoéfejet a
csovégroél le kell valasztani, majd a behuzott csévezetéket annyira
visszavagni, hogy a befejezé vizsgalatok elvégezhetdk legyenek.

A vizsgalatok befejezése utan a mutargyterveken lathaté magassagi iveket

kell felhegeszteni. Majd vizzar6 moédon ideiglenesen le kell zarni, Gigy hogy
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szennyezddés ne kerlilhessen bele. A csévégek védelmérdl és jol lathato
jelzésérél gondoskodni kell.

A vezeték beemelés utani elhelyezkedésének és a szigetelés ellendrzésének
elvégzése utan a foldvisszatoltést ugy kell megoldani, hogy a vonali szakasz
és a mutargy osszeillesztése megvalosithato legyen.

A vonalba hegesztéskor a bek6té varratok technologiai varratnak
minéstilnek, ennek megfeleléen a varratvizsgalat szemrevételezés,
ultrahangos repedésvizsgalattal, rontgen vagy izotopos vizsgalattal és
folyadékdiffuizios repedés vizsgalattal torténik.

Ezt kovetéen az indito- és fogadogddrokben 1évé farodiszapot Ossze kell
gyUjteni, és engedélyezett hulladéklerakoé helyre szallitani. Ezutan lehet
megkezdeni a munkagddrok, valamint a bentonit tarolo-godoér féoldanyaganak
visszatoltését. A firashoz szilkséges berendezések eltavolitasa utan a terepet
olyan modon kell rendezni, hogy a befejez6é vizsgalatokat és a nyomvonali

szakaszhoz csatlakozasi munkalatokat terepakadaly ne korlatozza.

Egyéb csatornak és az arkok keresztezése a meder atvagasaval, meder

alatti atvezetéssel éptlil, a csatorna kezeléje altal eldirt takaras biztositasaval.

A miuutak keresztezése az Utszelvény megbontasa nélkil, a felépitmény ala

iranyitott vizszintes furassal beépitett, n. ,kompozit védécsé§ben” térténik.

Az onkormanyzati foldutak keresztezését az ut atvagasaval, majd a
vezetékek fektetése utan az ut eredeti allapotanak megfelelé helyreallitasaval
terveztiik. A foldutak alatt a vezeték min. 1.5 m-es féldtakarassal épuilnek.

A foldvisszatoltésnél els6ként az altalajt, majd a termétalajt kell
visszatermelni. A f6ldvisszatoltést a nyomvonal teljes hosszan 80 %-os,
muut-, vizfolyas-, foldutkeresztezésnél és a kézi foldmunkat igényléd
kozmuvesitett helyeken pedig 85 %-os tomorségi fokra torténd tomoritéssel
kell végezni.

A kézi erével kiemelt féldet kézi erével kell visszatolteni.

A vezeték kisebb iranyvaltozasainal a hajlitast az arokba helyezéskor a csé

onhajlasaval kell kialakitani; a minimalis hajlitasi sugar 900xD. A
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jelentésebb iranyvaltozasokhoz gyarilag készitett, vagy helyszinen hidegen
hajlitott ividomot kell beépiteni, melyek méretét a csészakaszok ill. a hossz-
szelvények tartalmazzak.

Légvezetékek keresztezése esetén a vonatkozo szabvanyok és rendeletek
szerint kell eljarni. Kuloén felhivjuk a figyelmet az erdésaramu vezetékek
biztonsagi 6vezetében érvényesulé tilalmakra és korlatozasokra 2/2013
(I.22.) NGM rendelet eléirasai szerint.

Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra

ideiglenesen igénybe vett tertletet eredeti allapotaba kell visszaallitani.

A vezetéképités fontosabb fazisai:

e Tereprendezés az épitési sav szélességében

e Acélcs6 szalak helyszinre szallitasa és vonalba fektetése

e CsoOszalak 0Osszehegesztése, varratok vizsgalata, a varratok korul a
kils6 véddébevonat (passziv korroziovédelem) elkészitése, vizsgalata

o Keresztezési mutargyak (mututak, vizfolyasok stb.) elkészitése

e C(Csébarok asasa, vezeték arokba fektetése, vonali szakasz O6sszekoOtése a
keresztezési mutargy szakaszokkal

o Foldvisszatoltés, megfeleld témorités

e Vezeték nyomasprobaja

o Tereprendezés az épitési savban, az eredeti allapotnak megfeleléen.

4.4.4. Nyomvonal keresztezések kivitelezési modjai

e A vizfolyassal nem érintett tertileten, mellék titvonalak, f6ldutak
keresztezésénél nyilt arkos fektetés.

e Allando vizjarasu folyo, csatorna keresztezés iranyitott firas. Furas
mélysége: a fenékszint alatt 3 m.

e Idészakos vizvezetésu csatorna, arok esetén nyilt arkos fektetés, a
fenékszint alatt 2 m.

e Természetvédelmi tertleten torténd vezetékfektetés iranyitott

atfurassal torténik. A furas mélysége: 2-3 m
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Az indito6 és érkeztetd pontok a védett tertileten kivil esnek.

Erdé keresztezés.

4.4.5. A keresztezés iranyitott fiurassal torténd kivitelezésének leirasa

Figyelemmel a jelenlegi legjobb muszaki gyakorlatra, az iranyitott
vizszintes atfurast célszerhi —megvalositani, min. 2-3 m-es
foldtakarassal. A keresztezés helyét mindkét oldalon tablaval
megjelolik. A vezeték megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyre kell allitani. Foéldtomorités: 85 %. A furas inditasi
és érkeztetési pontjai a mentetlen oldaltél 6 m-es tavolsagon kivil
lesznek. A Rotary technologiaval és az ismertetett moédon végzett
kivitelezési munkalatok alatt a védett tertletek terheltsége
elhanyagolhato.

Amennyiben a létesitmény idészakosan szaraz mederrel rendelkezik, a
koltségtakarékossag jegyében atvagassal, a fenékszint alatt 2 m
mélységben torténne a vezeték fektetése. A f6ldtémorités ez esetben is
85 %-os.

A kivitelezés soran minden havaria jellegli eseményt (felszini, vagy
felszin alatti szennyezddés) bekovetkezésekor haladéktalanul be kell
jelenteni és a lehetéségekhez képest a legrovidebb idén beltil meg kell
szlntetni a szennyezédés utanpotlasi lehetdéségét és a kornyezeti kart
fel kell szamolni.

A vezeték épitése soran torekedni kell arra, hogy a lehetéségekhez
képest minél kisebb kart okozzanak a természetben.

Az iranyitott furas kivitelezési munkainal csak kifogastalan allapotu,
megfeleléen karbantartott gépek dolgozhatnak. A gépek Ulizeme és
karbantartasa soran gondoskodni kell arr6l, hogy uUzemanyag,
kendanyag ne kerltilhessen a talaj felszinére, illetve a felszini vizbe. A
kivitelezési munkak soran az esetleges szennyezddések

tovabbterjedésének azonnali megakadalyozasara lokalizaciés és
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karelharitasi eszk6zok helyszini biztositasa mindenképpen javasolt.
(adszorpcids anyagok, mobil felitato hurkak stb).

A munkalatok maximum: 5-10 napot vesznek igénybe.

Az épitési munkak soran a fakat kimélni kell. Az épités soran
kivagasra kerulé fakat ossze kell gyUjteni és deponiaba rakni. Az

épitési sav mentén nem maradhatnak elszaradt, kivagott fak.

Az atfuras tervezett gépei, szallité jarmutivei:

Osszes
Gépek motorteljesitmény
(kW)

pl. Vermeer
Faroberendezés 168
D100x120 Series II

2 db Caterpillar 225
Kotrogép 202
lanctalpas kotro

TATRA vagy KRAZ
Szallitogép 280
tehergépkocsi

1 db Tatra tipusu
Daru 140
lerakos daru 25 t-as

Tomorité gép Vibromax kompaktor |75
ATLAS Copco 346
Kompresszor 362
CAT C13 motorral
Vizszivattyu 12
Hegeszto
MTZ traktor 103
traktor

2-4 db robbanod

motoros. hegeszt6 | 36
aggregat
OSSZES TELJESITMENY: 1378
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Az atfarasi technologia leirasa:

A farasi technologiat a munkalatok megkezdése el6tt készitett
talajmechanikai szakvélemény alapjan hatarozzak meg.

A faras menete a kivitelezé gépparktol is figg. A kilénbozé gépek ugyanis
eltér6 szégben és Thajlitasi sugarral képesek az iranyitott faras
végrehajtasara. A vezeték folytatasa és az épités folytonossaga miatt kb.: 2m
x 2m X 2 m indit6 és fogado arkot terveztek, melyben a szerelési (hegesztési)

munkalatok is megvalosithatoak.

Az atftiras mikodési elvét szemlélteti az alabbi abra:

123 PILOT FURAT KESZITES

FURATBOVITO

123 FURATBOVITES

HASZONCSO
FURATBOVITO

3 HASZONCSO BEHUZAS
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Az iranyitott furas végrehajtasakor az atfurashoz sziikséges csdészalakat
(altalaban 12 m-es darabok) elére 0Ossze kell hegeszteni. A csoévek PE
extrudalt szigetelésti és mechanikai védelmet biztosito 3 mm vastag tivegszal
erésitési mugyanta bevonattal ellatott acélcsovek. Mivel a kivitelezés
mezdben, klltertileten valosul meg, igy nem kell helyhianytoél tartani.

Az 6sszehegesztett cséveket a fogado oldalon kell elhelyezni. Erre az oldalra
farnak at a mutargy alatt a farészarral. A géptél figgéen alakul a faras
inditasi szoge, de ajanlott, hogy ez kisebb legyen mint 20°. A fogad6é aknaban
a furdészarhoz rogzitik az elére 0sszehegesztett, és szigetelt csészalakat, majd
a kiképzett furatba visszahuizzak azokat. A fogado oldalon a csé és terep
hajlasszége ne legyen nagyobb, mint 15°, hogy az 0Osszehegesztett
csOszalakat ne kelljen magasra emelni.

A faras faroiszappal torténik. A furdiszap bentonitos zagy, mely a furat
beomlasa ellen is védelmet biztosit. A fUrbéiszap atmeneti tarolasa tartalyban
torténik. Az iszapot visszanyerik, Ujra hasznositjak. A keletkezett farasi
hulladékot folyamatosan engedéllyel rendelkezé befogadon hasznositassal
artalmatlanitjak. A faras pontossaga az alkalmazott technologiatol fliggéen
néhany cm-tél fél meéterig valtozhat, ezért fontos, hogy (a jelenleg nem
ismert, a késébbi palyazaton nyertes) kivitelezének a fuiras pontossagaval
kalkulalni kell, és azt ugy kell meghataroznia, hogy az eléirasokban szerepld
biztonsagi tavolsagokat be kell tartani.

Az iranyitott furas munkalatai maximum: 5-10 napot vesznek igénybe a

teljes nyomvonalon. Furasi pontonként 1-2 nap atfutas a jellemzé.

A 147/2010. (IV. 29.) kormanyrendelet 1. melléklet 1.3 pontja: ,keresztezés

térszin, illetve mederfenék alatt” keresztezésekre vonatkozo eldirasait.

- Arokkeresztezés

Az arkok, keresztezését - amennyiben kialakitasuk nem egy masik
mutarggyal kozos kialakitasu - alul keresztezéssel, atvagassal tervezik. A
védocsé csotetd szintje és a mederfenék k6zott minimum 1.5 m tavolsag lesz.
A vezeték szigetelése mezdben, az atfurasi helyeket kivéve POLYKEN-980
szigetel6 folia, 955-20 védoéfolia, Primer 1019 alapozo oldattal térténik.
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A keresztezések helyét meg kell jel6lni, a vizfolyasok mindkét partjan
iranyjelzével, mederkotrast tiltd tablaval. Az épités ideje alatt a
munkagodroket, ill. a munkaarkot piros-fehér savozasu utelzar6é deszkaval
korul kell korlatolni, rossz latasi viszonyok esetén piros fényt1 lampaval meg

kell vilagitani.

4.4.6. Nyilt arkos fektetés a vezeték felszini vizzel nem érintett

nyomvonalan

A csoéfektetés tervezett gépei, szallito jarmuvei

Osszes
Gépek motorteljesitmény
(kW)

1 db Caterpillar 225
Kotrogép 101
lanctalpas kotro

TATRA  vagy KRAZ
Szallitogép 280
tehergépkocsi

2 db Tatra tipusu
Daru 280
lerakos daru 25 t-as

Tomorité
) Vibromax kompaktor 75
gep
Hegeszt6 MTZ traktor 103
traktor 2-4 db robban6 motoros. 36
hegeszt6 aggregat
OSSZES TELJESITMENY: 875

Az épitési helyszineken jellemzéen 10 6ras munkaidéket alkalmaznak.
Ez alatt atlagosan naponta megépitheté kb. 300 m hosszu csészakasz

mentén az alabbi gépek mukodnek, melyek becstlt tizemideje:
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e Kotrogép: Catepillar 225 lanctalpas kotro (7 6. izemidd),

o Szallitogép: Tatra vagy CRAZ terepjar6 gépkocsi napi 6 fordulo,

e 1-2 db 25 t-s Tatra tipusu lerakoés daru, (0,5 6ra tizemidd),

e TOmorité gép: Vibromax kompaktor (2 6ra tizemidd),

e Hegeszté traktor pl.: MTZ (2db robbanémotoros, hegeszté

aggregat) 6 oras lizemido.

4.4.7. Utkeresztezések

A foéldut keresztezését alul keresztezéssel utatvagassal, a burkolt utak

keresztezését pedig iranyitott fUrassal tervezik, az ut alatt a vezetékek min.

2,00 m-es takarassal tervezziik. A keresztezések megjelolésére a iranyjelzé
szolgal, az Ut mindkét oldalan. A cs6vek mechanikai védelmének
biztositasara az ut alatt - a leiras kés6bbi részén a szelvényezés szerint
megadott szakaszokon - gyarilag PE extrudalt szigetelésti és mechanikai
védelmet biztositd6 3 mm vastag Uvegszal erdsitésii mugyanta bevonat,
szigetelése POLYKEN-980 szigetel¢ folia, 955-20 védéfolia, Primer 1019
alapozo oldattal torténik.

A mutargyak megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen
helyre kell allitani. Fo6ldtomorités: 85%. Kivitelezés idején a foldutak
keresztezésénél a kozlekedést biztositani kell kertil6 uttal, vagy fél savon.

Az épités ideje alatt a munkagoddroket, ill. a munkaarkot piros-fehér
savozasu utelzaro deszkaval korul kell korlatolni, rossz latasi viszonyok
esetén piros fényu lampaval meg kell vilagitani.

A munka megkezdését a munkakezdés tervezett idépontja elétt, valamint a
munka befejezésérél az ut kezeldjét irasban értesiteni kell, eldirasait be kell
tartani.

Ahol a cséarok-kialakitas vizzaro réteget és talajvizet érint, ott a munkalatok
soran ezen vizzar6é réteg talajanak kuléon deponalasaval, a visszatoltés
megfelelé sorrendiségével és a talaj megfelelé tomoritésével kell biztositani a
vizzaro réteg folytonossagat és az épitési hatas minimalizalasat.

A kézi erével kiemelt foldet kézi erével kell vissza tolteni.
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Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra
ideiglenesen igénybe vett teriletet eredeti allapotaban kell visszaadni. Az
esetleges talajszennyezést (olajelfolyasok, stb.) meg kell szlintetni. Az épités
soran kivagasra kerult fakat, névényzetet 6ssze kell gyUjteni és depdniaba
rakni.

A munkagépek felvonulasa és mukdodése talajtomorodést idézhet eld, de ezek
meértéke a rovid idej igénybevétel miatt nem jelentds, kiterjedése csekély.

A telepités hatasa talaj- és talajvizvédelem szempontjabol terhelé lehet, de ez
a hatas a munkalatok befejeztével megsziinik. A vezetéképitéssel igénybevett
tertlet id6leges muivelés aloli kivonasat és a tertlet rekultivaciojat a 1étesitési

engedély tartalmazza.

5. A TELEPITES VARHATO KORNYEZETI HATASAINAK BECSLESE ES

ERTEKELESE

A beruhazas megvalositasanal az alabbi szempontok lettek figyelembe véve:

e A vonatkozo rendeletek, szabvanyok, telepitési tavolsagok betartasa,
e A létesitmény biztonsagos lizemeltetési lehetdsége,

e Megkozelithetéségi szempontok.

5.1. A csofektetés tervezett gépei, szallitéo jarmuvei

Az épitési helyszineken jellemzéen 10 o6ras munkaidéket alkalmaznak.

Ez alatt atlagosan naponta megépitheté kb. 300 m hosszu csészakasz.
Az alabbi gépek és becsult Uizemidejuk:
o Kotrogép: Catepillar 225 lanctalpas kotro6 (7 6. tizemidd),

o Szallitogép: Tatra vagy CRAZ terepjaro gépkocsi napi 6 fordulo,
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e 1-2 db. 25 t-as Tatra tipusu lerakos daru, (0,5 6ra tizemidd),
e TOmorité gép: Vibromax kompaktor (2 6ra tizemidd),
e Hegeszté traktor pl: MTZ (2db. robbanomotoros. hegeszté

aggregat) 6 oras Uzemidé.

Az atfurasok gépei és lizemideje:

1 db kotrogép: Caterpillar 225 lanctalpas kotro (7 ora Utizemidd)
indito,- és fogadd oldalon az iszaptarolo kialakitasahoz.
Tavolsaguk €s a toltések hangarnyékolasa miatt
hangnyomasszintjik nem adodik 6ssze.

e 1 db 25 t Tatra tipusu lerakos daru, (1,5 6ra tizemido)

o Szallitogép: Tatra vagy CRAZ terepjaro gépkocsi (napi 2 fordulo)

e Vermeer tip. furé berendezés (24 6ra tizemido)

e ToOmorité gép: Vibromax kompaktor (napi 7 o6ra tizemido)

e Kompresszor (csé nyomasprobazaskor 1-2 ora)

e Vizszivattyu (cs6 feltdltéséhez 8 ora)

e Hegeszté traktor pl: MTZ (2 db robbandomotoros. hegesztd
aggregat) 6 oras Uzemidd

o A tevékenységhez szlikséges teher- és személyszallitas

5.2. A kutkorzet kialakitasanak tervezett gépei, szallitéo jarmiivei

Az épités technologiaja és idétartama:

A kutkorzet kialakitasa és a gerincvezetékhez torténd csatlakoztatas egy
lokalis ponton torténik. A létesités muveletei: tereprendezés,

foldmunkak, elhelyezés, szerelés, ideiglenes tarolas, szallitasok.

A kutkorzet kialakitasanak id6tartama:

e Epitési idé: 06-18 ora kozott;
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o Effektiv mtikodési id6: 6-8 h/d;
e Ejszakai munkavégzés: nem torténik;

e Kutkorzet kialakitasanak idétartama:  5-7 nap.

A kutkorzet kialakitasa soran alkalmazandé munkagépek (1-1 db):

e Autodaru,
e Teherauto,

e Kisteherauto.

A jarmuUvek forgalmat a munka kezdésekor/befejezésekor a helyszinekre
szallitas jelenti. Ejszakara a helyszineken vagy az adott kutkérzet tertiletén
helyezik el a munkagépeket. A munkagépek felvonulnak a munkatertletre és

a munkateruleteken dolgoznak. Karbantartas a telepeken torténik.

A kutkorzet kialakitasa (betonozas, csévek helyszinre szallitasa,
Osszeszerelése, Osszehegesztése, festése) igen minimalis gépjarmu
forgalommal jar. Leveg6terhelés csak a szallito- és munkagépek
Uzemelésekor, illetve a szerelvények hegesztésekor és feliletkezelésekor
torténik. A technologiai berendezéseket elégyartottan, (félig) készre szerelten
szallitjak a tervezési teruletre. A kutkorzet kialakitasa (betonozas, csévek
helyszinre szallitasa, Osszehegesztése, festése) minimalis gépjarmu
forgalommal jar. A berendezések helyszinre torténé (1-2 teherautoval torténd)
szallitasara van szukség, a szallitas-rakodas levegékoérnyezeti hatasa
jelentéktelen. Ugyanez allapithat6 meg a Thelyszini hegesztések,
feliiletkezelések hatasarol is. A hegesztés, felliletkezelés, valamint a
szallitasok, munkagépek levegéterhelése megegyezik a kovetkezd fejezetben

leirtakkal.
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5.3. Az épités levegotisztasag-védelemi hatasa

Alkalmazott jogszabalyok, eléirasok

Az Eloézetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD) készitése soran az alabbi,
tobbszorésen modositott levegévédelmi jogszabalyok eléirasait vettik
figyelembe:

e 1995. évi LIII. torvény a koérnyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a koérnyezeti hatasvizsgalati és
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg védelmérol

e 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6éterheltségi szint ...vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirol ...

e 10/2001. (IV. 19.) KO6M rendelet az egyes tevékenységek VOC
kibocsatasarol

e 12/1999. (XII. 25.) K&M rendelet egyes koérnyezetvédelmi szabvanyokrol

¢ 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelet a kdzuti jarmuvek...muszaki feltételeirél
e 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a leveg6terheltségi ... zonak kijelolésérol

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet keretjellegien intézkedik a
leveg6kornyezet védelmérdl. Elséfoku kornyezetvédelmi hatosag: Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi €s

Természetvédelmi Féosztaly.

A vezetéképités levegévédelmi vonatkozasai

Az épités soran a levegévédelmi vonatkozasu koézvetlen hatastertiletek
folyamatosan valtoznak, mindig az éppen épuld vezetékszakaszok kozvetlen
kornyezetét érintik. A tervezett nyomvonal a lakotertiletek kozvetlen

kozelében és attol tavol egyarant elhalad.
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Szamitasok szerint a munkagépek altal okozott légszennyezés
(kipufogogazok) egyik légszennyezé komponense sem okoz majd hatarérték
feletti leveg6terheltséget.

Az épitési munkak soran elsésorban a koérnyezet porterhelésének atmeneti
novekedésével kell szamolni a vezetékfektetési, az alapozasi és egyéb
féldmozgassal jar6 munkak miatt. Tapasztalatok alapjan a fajlagos por
emisszioé max. 2 kg/m?3 mozgatott f6ld.

Az épitéssel kapcsolatos kézvetlen hatdsteriiletek nem egyidejlleg
jelentkeznek.

A telepités ideje alatt megmozgatott, kitermelt f6ld nem lesz elszallitva, tehat
ehhez kapcsolodo szallitas nem okoz leveg6éterhelést.

Az épités kozvetett hatdstertiletébe az épitéshez szlikséges szallitasok
utvonalai is beletartoznak.

A létesitéskor a diffUz porképzédés mérséklésére kell térekedni, tizemeléskor
indokolt esetben a ttizriado terv szerint kell eljarni.

A telepités idészakaban a légszennyezé anyag kibocsatast doéntdéen a
tertileten dolgoz6 munkagépek és a terlletre érkezé szallitojarmuivek belsé

€gésu motorjaibol tavozo flstgaz, ill. a felvert por jelenti.

5.3.1. Levegokornyezeti alapallapot

A tervezett tevékenység levegékodrnyezeti hatasat
e a levegékornyezeti alapallapot,
e a tervezett tevékenységek,
e a kibocsatasok adottsagai (fazis, Uitem, nagysag, terjedés stb.),

e az érintett kérnyezet jellemzd6i hatarozzak meg.

Az alapallapot meteorologiai és légszennyezettségi adatokkal jellemezhets. A
tervezési terulet légkorét a meteorologiai viszonyok, atszell6zési adottsagok, a
kornyezeti levegd terhelhetésége és mindsége jellemzik. Nem vizsgaljuk a

globalis légszennyezd hatasokat.
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Az évi atlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodd széliranyok Magyarorszagon (2000-2009) Orszagos
Meteorologiai Szolgalat

5.3.2. A kornyezeti levego terhelhetosége, mindsége

A levegdkornyezetének terhelhetésége a légszennyezettségi (hatar)
értékektodl figg. A tervezett tevékenység a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet

alapjan a 10. légszennyezettségi zonahoz tartozik.

Légszennyez6 anyag |Zoénacsoport jele
Kén-dioxid (SO,)
Nitrogén-dioxid (NO2)
Szén-monoxid (CO)
Szilard (PMio)
Benzol (B)
Talajkoézeli 6zon (Os)
Arzén (As)

Kadmium (Cd)
Nikkel (Ni)

Olom (Pb)
Benz(a)pirén (BaP)

o| =| =) = =) P = w5 5|

75



A zonacsoport jelolésének magyarazata a 14/2001. (V.9.) K6M-EUuM-FVM
egyuttes rendelet 4. szamu melléklete alapjan:

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyezo
anyag tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob k6zo6tt van.

D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a felsé vizsgalati klisz6b és a légszennyezettségi
hatarérték kozott van. F csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség az
also vizsgalati klisz6b6t nem haladja meg.

O-I csoport: azon tertllet, ahol a talajkézeli 6zon koncentraciéja meghaladja
a cél érteket.

A légszennyezettség mértékének megitélésére a levegémindségi (egészségligyi)
hatarértékek  szolgalnak alapul. A légszennyezettség egészségugyi
hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM egylittes rendelet 1. szamu melléklete; az
als6 és fels6 vizsgalati kuiszobértékeket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9.

szamu melléklete tartalmazza.

Az egészségligyi légszennyezettségi hatarértékek (ug/ms):

Levegé(tfr}le)lé anyag oras 24 oras éves
g/m

SO2 250 (24) | 125 (3) 50
NO2 100 (18) 85 40
Co 10 000 5 000 3 000
PM10 50 (35) 40
TSPM 200 100 50
Pb 0,3
Hg 1

B 10 5

Zaroéjelben a tullépések megengedhetd szama

Egyes rdkkelté légszennyezd anyagokra:

Levegoéterhel6 anyagok
(ng/m3) 24 oras éves célérték
Arzén 0,01 0,006
3,4-Benz(a)pirén 0,001 0,0012 0,001
Berillium 0,05
1,3-Butadién 2,25
Dioxin és furanok 106
Kadmium 0,005 0,005
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Krom 0,05

Nikkel 0,025 0,02
Tetraklor-etilén 250 60
Triklor-etilén 23

Vinil-klorid S

5.3.3. Légszennyezettség mérési adatok alapjan

A tervezett beruhazas teruletére vonatkoztatott atlagos légszennyezettséget
manualis immisziomérék mért adataival jellemezhetjiik. A méréhalozat az
Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) keretében mukodik. A
méréhalozat mérdépontjai a tervezett beruhazas tertiletének koérnyezetében
Debrecen teleptilésen talalhatok. A varos teruletén a Tiszantuli
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felligyeléség végezte a
meéréseket.

A honlap alapjan a 2011-2015 kozo6tti évi atlagos imisszios értékek allnak
rendelkezéstlinkre. Az Osszefoglalé statisztikai adatok (NO2, SO2 24 o6ras

atlagok alapjan, tlepedé por havi atlagok alapjan):

Debrecen
S02 NO2 NOx PM10 co 03
Ag/m3 Ag/m3 Ng/m3 Ag/m3 Ng/m3 Ng/m3
2011. 7,3 20,6 30,1 33 781 78,9
2012. 6,9 19,7 28,1 28 740 80,2
2013. 7,3 19,2 28,7 27 872 69,8
2014. 4.5 21,4 33,8 27 993 72,2
2015. 3,9 21,2 32,9 27 794 71,4
Hatarérték 50 48 16

ahol UP: iilepedd por.

A honlap alapjan a 2011. és 2015. kozotti idészak évi atlagos kén-dioxid

kibocsatasanak értékei Debrecen terliletén a hatarértéket nem haladta meg.
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SO. koncentracio alakulasa Debrecen teriiletén

3
pg/m
M W kR O 3 ~ 0

—_

2011. 2012 2013. 2014, 2015.

A nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok atlagos immisszios értékei 2011 és

2015 kozott a kovetkezéképpen alakult:

NO. koncentracio alakulasa Debrecen teriiletén

22
21

20 |

pg/m?

19

1o A 4\ J ol
2011. 2012 2013. 2014, 2015.
Ev

NO. koncentracié alakulasa Debrecen teriiletén

2011, 2012. h 2013. 2014. 2015.
Ev
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A varos teruletén a vizsgalt 6t év alatt az iilepeddé por koncentraciéja a

hatarértéket nem haladta meg.

PM, koncentracié alakulasa Debrecen
teriiletén

pg/m?

2011. 2012, 2013. 2014, 2015

Ev

A szén-monoxid és az 6zon atlagos immisszios értékei 2011 és 2015 kozott

a kovetkezéképpen alakult:

CO koncentracié alakulasa Debrecen teriiletén
1000
800

600

pg/m?

400

200

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

I3

Ev

O. koncentracié alakulasa Debrecen teriiletén

pg/m’

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
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A légszennyezettségi index alapjan a levegékoérnyezet minésitése 2015-ben:

Debrecen
(Kalotaszeg tér)
SO2 » kivalo”
NO2 or >7
NOx e >7
PMI10 er>7
CcO » kivalo”
03 °r >7
Osszesitett index «r>7
5.3.4 Az épités levegoterhelése
A csofektetés gépei
Osszes ' Osszes Felhasznalt
Gépek teliesitmén Uzemidé | felhasznalt | iizemanyag
P J (kW) y (6ra/nap) energia (kg/nap)
(kWh/nap)
. Caterpillar 225
Kotrogép lanctalpas kotré 101 7 707 359
Szillitoeep | LALRA vagy KRAZ 280 8 2240 188
tehergépkocsi
Daruk Tatra t1pu§u lerakos 279 560 47
daru 25 t-as
Tomorité gép | Vibromax kompaktor 75 8 600 50
Hegeszt6 MTZ traktor 103 8 824 69
traktor 2-4 db robbanéd
motoros. hegeszté 36 8 288 24
aggregat
OSSZESEN 5219 438
Az atfaras gépei
Osszes .. Osszes Felhasznalt
Gépek teljesitmén Uzemids | felhasznalt iizemanya
P J (kW) y (6ra/nap) energia (k /nay) g
(kWh/nap) g/nap
pl. Vermeer
Fuaréberendezés | D100x120 Series 168 8 1344 113
I
1 db Caterpillar
Kotrogép 225 lanctalpas 101 8 808 136
kotro
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TATRA vagy
Szallitogép KRAZ 280 2 560 47
tehergépkocsi
Tatra tipusu
Daruk lerakos daru 25 t 140 2 560 47
Toméritd gép X;irl;l:ljt’; ) 75 5 375 152
ATLAS Copco 346
Kompresszor CAT C13 362 2 724 17
motorral
Vizszivattyu 12 3 36 9
Hegeszté MTZ traktor 103 8 824 69
traktor 2-4 db robbané
motoros. hegeszt6 36 8 288 24
aggregat
OSSZESEN 5239 440

A munkagépek légszennyezésének meghatarozasara az alabbi emisszios
faktorokat vettik figyelembe: Emisszio = Emisszios faktor * Teljesitmény,
ill.

Kén-dioxid esetében:
Emisszio (SO2) = 2 * kéntartalom [kg/kg] * fogyasztas, feltételezve, hogy

az 0sszes kénbdl SO; lesz az S + 02 = SOz egyenlet szerint.

Szén-dioxid esetében:
Emisszio (COz) = (Fogyasztas, g/lkWh - szénhidrogén emisszio, g/kWh) *
0.84 * (44/12)

A csofektetés ideje alatt a 24 orara vetitett oras atlagos Osszes
energiafelhasznalas 217.4 kWh.

A csoéfektetéskor a 24 orara vetitett oras atlagos lizemanyag fogyasztas 18.3

kg/h.

Telepités

\ Fajlagos emisszi6 alatti napi

Szennyez6 anyag emisszio
[g/kWh] [kg/h] | [mg/s]
Szén-monoxid (CO) 1.33 0.289 | 80.6
(o]
I"{én-dioxid (S02) ﬁzgr’r(l)aSn;na/grlr)lar/f a1azzaz
ll{lzc/alr:lanyag fogyasztas 24 0,001 kg SO2/ke 0.0183| 5.07
g Uzemanyag

81




Nem-metan illékony szerves

vegyilotok (TNMHg) 0.27 0.059 | 16.3
Nitrogén-dioxid (NO2)* 2.61 0.568 | 158
Szilard anyag 0.53 0.115 | 32.0
Szén-dioxid (CO2) 267 58.061]| 16128

Az atfarasok ideje alatt a 24 orara vetitett oras atlagos oOsszes
energiafelhasznalas 218.3 kWh.
Az atfurasok alatt a 24 6rara vetitett oras atlagos lizemanyag fogyasztas 18.2

kg/h.

Telepités

\ Fajlagos emisszi6 alatti napi

Szennyezé6 anyag emisszié
[g/kWh] [kg/h] | [mg/s]
Szén-monoxid (CO) 1.33 0.290 | 80.6
o,
Kén-dioxid (SO2) ﬁzg 1;(1) jnryr;/grgar/f a;fz o
Ez;elr:lanyag fogyasztas 18 0,001 kg SO2/kg 0.0183| 5.09
g lizemanyag

Nem-metan illékony szerves
vegyiiletek (TNMHC) 0.27 0.059 | 16.4
Nitrogén-dioxid (NO2)* 2.61 0.570 158
Szilard anyag 0.53 0.116 | 32.1
Szén-dioxid (CO2) 267 58.284 | 16190

Jarmuvek dltal felvert por:

Ezt a tipusu por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S.
EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition,
Volume [: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved

Roadsiranyelvei alapjan hataroztuk meg.

£ k(s/12) (W 13)"

hol

(M/02) °*°
E a szemcsemeéret specifikus emisszios faktor [g/megtett kmy|;
s a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 — 35% koruli;

W  kozepes jarmUtémeg [tonna] (esetlinkben 12 tonna);
M a felszini anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 — 20%;

k,a, b, c empirikus allandoék; az 0sszes szallo porrak = 2820 g/km
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a=0.8
b =0.5
c =04

A szallité jarmtvek altal felvert por tehat az alabbiak szerint becstilheté. Jol

nedvesitett Utfellletek mellett feltételezhetd, hogy s = 1,2 %, M = 20 %, s

P 2820-(1,2/12)"* - (12/3)*
(20/0,2)"*

=1417 g/km

5.3.5. Transzmisszids szamitasok

A munkatertleteket feltileti forrasoknak, alkalmanként egy 300 x 20 = 6000
m-2-es felliletnek tekinthetjuk.

A légszennyez6 anyagok terjedését a Pasquil-Gilford-Turner-Briggs elméleten
alapulé Gauss-eloszlassal irhatjuk le az MSZ 21457 és MSZ 21459

szabvanysorozatok felhasznalasaval.

Altalanossagban, alapul vehetjiik az egész vezeték hosszra (OGD-Pen-100-ra,
9048 m) megfelel6 modellezésnek az OGD-Szanda-K-1 kutvezeték részletes

modellezés eredményeit.

A tevékenység kozvetlen levegékornyezeti hatastavolsagat a levegd védelmeérol
sz0l6 modositott 306/2010 (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. pontja alapjan
becstuilhetjuk:

- helyhez kotott pontforras hatastertiilete: a vizsgalt pontforras koérul
lehatarolhaté azon legnagyobb tertllet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd pontforras koérnyezetében a talaj kozeli és
magas légkori meteorologiai jellemzék mellett, a fUstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhaté talajkoézeli levegéterheltség-

valtozas
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A) az egyoras (PM1o esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-
anal nagyobb,
B) a terhelhetdéség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PM1o esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Az A) és B) kritériumokat a debreceni immissziés méréseket figyelembe véve a

kévetkezdk szerint hataroztuk meqg: DEBRECENRE

SO. | No: | co |[PM10*|Benzol*
ug/ms3

ALAP 7.36 | 25.01 | 609 |[26.54 | 1.76
1 ORAS HATARERTEK 250 100 | 10000 | 50 10
TERHELHETOSEG 242.64 | 74.99 | 9391 | 23.46 | 8.24
»A”: HATARERTEK 10% 25 10 1000 5 1
»B”: TERHELHETOSEG 20% 48.528 | 14.998(1878.2 | 4.692 | 1.648
»C”: MAXIMALIS TERHELTSEG 80%-A

* PM10 és benzol esetén 24 6ras hatarérték

A szamitasokat elvégezve a hatastavolsag.exe programmal, az aldbbi

értékeket kaptuk.

A csofektetési helyszineken

A modell input adatai:

Atlagolasi idok Eredé terheltségek

@ 1 drés maximum 24 Gras maximum Eves maximum 1 6rds eredd 24 dras eredd Eves eredd
A felileti forras hosszabbik oldala: 300 m A szennyezd anyag kibocsaldsanak magassaga: 3 m
STABILITASI INDEX. S = S=6 normlis. p=0.282 - FELULETI ERDESSEG. 20 =  0.25 - magas vegetacié (fik nélkal) - m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3.16 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

Kén-dioxid (SO3)

A rovid ideji maximalis SOz terheltségre nem lehet megallapitani A, ill. B

feltétel szerinti hatastavolsagot.
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A ,C” feltételt (maximum, 1.6*0.8=1.28 ug/ms3) a nyomvonal tengelyétél
szamitva 24 m tavolsagban éri el a SO> szennyezettség.

A vizsgalt 100 m terlleten atlagosan 0.827 ug/m3 1 o6ras SO terheltség

varhato.
0&G DEVELOPMENT CENTRAL KFT. SZANDA K-1
Kén-dioxid, S02; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkil); u{10 m) = 3.16 m/s
2 | | T T |
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2
15 /f"\\
'Q 3 \\
i s
0.5 : [ ———
] I
1
1
!
1
0 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X [méter)
— Ken-dioxid, $02 == Maximum: 1.6 ygim3 -12m _ _ C -feltétel: 1.28 pgim3 m— Atlag: 0.827 pg/m3
-24m

Szén-monoxid (CO)

A rovid idejii maximalis CO terheltségre nem lehet megallapitani A, ill. B
feltétel szerinti hatastavolsagot.

A ,C” feltételt (maximum, 25.3*0.8=20.2 pg/m3) a nyomvonal tengelyétél
szamitva 24 m tavolsagban éri el a CO szennyezettség.

A vizsgalt 100 m terlleten atlagosan 13.1 ug/m3 1 o6ras CO terheltség

varhato.
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0&G DEVELOPMENT CENTRAL KFT. SZANDA K-1
Szén-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil}; u{(10 m) = 3.16 m/s

30

I I ] I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.02

20

1
& ;\
£ = \
@ 15
2 I | sI===m
(6] I ]
1
]
/ 1 -_-‘--__-'-‘-——-._..
5 i
1
1
/ i
0 -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szén-menoxid, CO =, Maximum: 25.3 pgim3 -12 _ _ C -feltétel: 20.2 pgim3 — Atlag: 13.1 pg/m3
m 24 m

Nitrogén-dioxid (NO2)

A rovid idejii maximalis NO2 terheltségre az ,A” feltétel (10 ug/ms3) szerinti
hatastavolsag 142 m.

A ,B” feltétel (15 ug/m?3) alapjan a hatastavolsag 91 m.

A ,C” feltételt (maximum, 49.8%*0.8=39.8 ug/m3) a nyomvonal tengelyétél
szamitva 24 m tavolsagban éri el a NO2 szennyezettség.

A vizsgalt 250 m teruleten atlagosan 15.5 ug/m3 1 o6ras NOz terheltség

varhato.
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0&G DEVELOPMENT CENTRAL KFT. SZANDA K-1
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u{10 m} = 3.16 m/s
B T \ T T \
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -80.02
40 N
| N
I
1
I
Il
= 30 i
E I
=] I
=1 I \
1
O 2
i ~d
: S—
I i
10 : T .\N.."--..__I__.
: : e ——
i 1
J 1 i 1
| r 1
0 i 1
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X [méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 =, A - feltétel: 10 pgim3 - e, C - feltétel: 39.8 pg/m3 — Atlag: 15.5 pgim3
— —. Maximum: 49.8 pg/m3 - 12 142 m -24m
m B - feltétel: 15 pgim3 -
9Tm

Nem-metan illékony szerves vegyiiletek (TNMHC, vagy CH)

A rovid ideji maximalis TNMHC terheltségre nem lehet megallapitani A,
ill. B feltétel szerinti hatastavolsagot.

A ,C” feltételt (maximum, 5.17*0.8=4.14 ug/m3) a nyomvonal tengelyétdl
szamitva 24 m tavolsagban éri el a TNMHC szennyezettség.

A vizsgalt 100 m tertleten atlagosan 2.68 ug/m3 1 6ras TNMHC terheltség

varhato.
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0&G DEVELOPMENT CENTRAL KFT. SZANDA K-1
TNMHC (CH); $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u{10 m) = 3.16 m/s
5 T T \ T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 80.0.2
/’r\
4 \
o
_g \
g e
o [
'----._.___________
1]
0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100
X (méter)
m— TNMHC (CH}) =, Maximum: 517 pgim3 -12 _ _ C -feltétel: 4.14 pgim3 — Atlag: 268 pg/m3
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Szén-dioxid (CO-2)

A rovid idejii maximalis CO2 terheltségre nem lehet megallapitani A, ill. B
feltétel szerinti hatastavolsagot.

A ,C” feltételt (maximum, 5083*0.8=4066 ug/ms3) a nyomvonal tengelyétél
szamitva 24 m tavolsagban éri el a CO2 szennyezettség.

A vizsgalt 100 m teruleten atlagosan 2631 ug/m3 1 o6ras CO2 terheltség

varhato.
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0&G DEVELOPMENT CENTRAL KFT. SZANDA K-1
C0O2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil}; u(10 m) = 3.16 mis
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m - m
o .4 2
Porkibocsatas

A korabban becsult 141,7 g/km gépjarmlvek altal felvert pormennyiség a
munkatertleten valé6 mozgasbol és a burkolatlan utakon valo kézlekedésbol
ered. A munkaterileten 5 km/h atlagsebességet feltétezve a kovetkezo
maximalis rovidideju (1 oras) porkoncentraciora szamithatunk.

E=141.7 g/km *5 km/h = 708.5 g/h = 0.7085 kg/h

A széler6zios esetekben (40 km/h feletti széllokések esetén) ehhez
hozzaadodik az 0.768 kg/h szélerdzios por emisszio, valamint a gépjarmuvek

és munkagépek altal kibocsatott 0.152 kg/h szilard anyag.

A csofektetés alatti Osszes atlagos porkibocsatas széler6zios esetekben:
0.7085 + 0.768 + 0.115 = 1.5915 kg/h

Ennek figyelembevételével szilard anyag esetén (PM10-re 1 o6ras hatarérték
nincs, a 24 oras hatarérték 50 pg/m3) az alabbi révid idejl immisszio
varhato.

A 24 oras atlagos terheltség hatarértéke a jogszabaly értelmében évi 35

alkalommal 1éphet6 tul.
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Az 1 6ras maximalis PM10 terheltségre

az ,A” feltétel (5 pg/ms3) szerinti hatastavolsag 580 m.

A ,B” feltétel (4.69 ug/m3) alapjan a hatastavolsag 607 m.

A ,C” feltételt (maximum, 138%*0.8=110 ug/m3) a nyomvonal tengelyétél
szamitva 20 m tavolsagban éri el a PM10 szennyezettség.

A vizsgalt 1000 m teruleten atlagosan 14.5 ug/m3 1 oras PM10 terheltség
varhato.

Q&G DEVELOPMENT CENTRAL KFT. SZANDA K-1
Szilard PM10 frakcio; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil}; u(10 m} = 3.18 mi/s
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-607T m

Varhatoan a 24 oras atlagkoncentraciok maximuma nem éri el az 50 pg/ms3

hatarértéket (33.1 ug/ms3). A maximumot a munkasavon beltl éri el (9 m).

5.4. Talaj, talajviz védelme

A  beruhazas megvalositasa soran a koérnyezetvédelmi szempontbol
kifogastalan allapoti munkagépek, épitési anyagok hasznalataval nem
varhato a talajt, a felszini és felszin alatti vizeket jelentés mértékben
szennyezd hatas. A talaj szennyezését okozé hatotényezok kozé sorolhato a
munkagépek Uzemanyaggal, kenbéanyaggal helyszinen torténé utantoltése
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soran kics0pogd gazolaj és kendolaj. Ennek mérseéklésére, illetve elkertilésére
intézkedéseket kell hozni, melynek tartalmaznia kell a muveletek kulénés
gonddal valo végzését. Szlikség esetén a csOpogést homokos talcaval kell
felfogni. A technologiai fegyelem betartast és annak ellendrzését biztositani
kell.

A fentiek betartasa esetén a talajba szennyezdéanyag nem kertl.

Az arok asasa soran kitermelt talajréteget a kitermelés sorrendjében kell

visszahelyezni a gbdorbe, ezzel az értékes termdtalaj védelme biztositva lesz.

5.5. Felszini vizekre hatas

A tervezett tevékenység a felszini vizeket nem veszélyezteti.
A faraspont helyén kialakitando technologiai kiitkorzet kialakitasa felszini
vizeket nem érint. Az egyes tevékenységek soran megfelelé intézkedéseket

tesznek annak kizarasara, hogy a felszini vizekbe szennyezédés kertilhessen.

Mezobeni vezetékfektetés hatasa:

A mez6beni vezeték kuloénbozé létesitményeket keresztezhet. A csatornak,
arkok keresztezése alul keresztezéssel, meder megbontasa nélkul, atfarassal
(sajtolassal) torténik. A keresztezéseknél szliikséges a felszini vizek
kezel6jének hozzajarulasa. A csébehuzas utan az indit6- és fogado
godrokben 1évé furdiszapot OsszegyUjtik és az engedélyezett lerakohelyre
szallittatjak. A  vezetékek Uzembe helyezése el6tt a  vezetékek
nyomasprobajahoz szikséges vizet altalaban a legkézelebbi felszini viz
nyeréhelyérol szallitjak, ennek elhelyezése a sziikséges tisztitas utan felszini
befogaddba torténik. A viz mindségi paramétereire a 220/2004 (VII. 21.)
Kormanyrendeletben, illetve a 28 /2004 (XII. 25.) KvVM rendeletben rogzitett

hatarérték a mérvado.
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5.6. Zaj-, rezgésvédelem

5.6.1. Zaj terhelés az épités folyaman

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egytttes

rendelet szabalyozza. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasat a

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint kell megallapitani.

Epitési kivitelezési tevékenységbol szirmazé zaj terhelési

hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lave megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka id6tartama
Sor- Zajtol védends teriilet I'hénap vagy | I honap felett 1 1 évnél tobb
szam kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 | 22-06 | 0622 | 22-06 | 0622 | 2206
ora ora ora ora ora ora
1. Udrulotferglet,' kulf)nleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszertii beépitésii), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 65 S0 60 45 33 40
teriiletei, a temetOk, a z6ldteriilet
3. Lakoterule"t (nagyvarosias beépitésti), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A kozlekedéstél szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé

terileteken a 27/2008. (XII. 3.

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

melléklete hatarozza meg.

KvVM-EUM egylittes rendelet 3.
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A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé

teriileteken

Hatarérték (Lry) az Lamks megitélési szintre*

(dB)
az  orszigos  kozithalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
tartoz6 mellékutaktol, a telepilési gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
snkormanvzat tulai dz)néban 16v6 telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1évo
it u}t]aktc’)l ej’:s Kilteriileti belterileti gyorsforgalmi utaktol,
Sor- kiszolgalé uttol, ﬁz‘z‘{l ko] X i | Deltertleti elsdrendi foutaktol és
. Zajtol védendo teriilet lakonttol szarmazo . S .. .1 | beltertileti masodrendil foutaktol,
szam . mellékvonaltol és palyaudvaratol, i . A L
zajra a repildersl illetve a nem| 2 autobusz-palyaudvartol, a vasuti
N ilve}i)nos > fel- & févonaltol és palyaudvaratol, a
le};zéll()hel ekt6l** repiil6tért6l, illetve a nem nyilvanos fel- és
b ot leszallohelyts]#+*
Y szarmaz0 zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra|22-06 6ra|  06-22 dra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
Udiildtertilet, kiilonleges
1. tertiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi teriilet
Lakétertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésti),
kiilonleges teriiletek
2. | onreses TeTe 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi
létesitmények tertiletei,
és a temet6k, a
zoldteriilet
Lakoteriilet
nagyvarosias
3. |(nagyvdr 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
tertilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének

részletes szabalyairol szoléo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu

melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7

tonna maximalis felszallo tomegnél kisebb, légcsavaros repuilégépek,

illetve 2,73 tonna maximalis felszallo témegnél kisebb helikopterek
kozlekednek.

*** Olyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7

tonna maximalis felszallo tomegli vagy annal nagyobb,

légcsavaros

repulégépek, 2,73 tonna maximalis felszallo tomegli vagy annal nagyobb

helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmtivek koézlekednek.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kézvetlen hatasok tertiletein

kivil meg kell vizsgalni a kozvetett hatasok teruletét is. Az épitett kérnyezet
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kozvetett igénybevételét zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatarozza

meg.

Az épitési teriilet jelenlegi zajterhelése (alapallapot):

Jelenleg a tervezési terlileten és annak kornyezetében sem Uzemi, sem
épitési zajforras nem fejt ki terhelé hatast. Az OGD-Pen-100 jelu gazkut
Penészlek kultertiletén, a teleptilés beltertiletétsél E-i iranyban, a 0132/20
hrsz-u tertleten helyezkedik el. A legkézelebbi tanya kb. 135 m-re K-i
iranyba, a legkodzelebbi lakééptilet a beltertileten pedig tébb mint 465 m-re,
D-i iranyba talalhato. A gazkut kérnyezetében tobbségében szantdé muivelési
agu, mezdgazdasagi, altalanos terllet helyezkedik el. A kuttél indulo
mez6beni vezeték a MOL Penészlek-Almosd DN200 gazvezeték csatlakozasi
pontjahoz érkezik. A tervezett vezetékfektetéshez legkézelebb esé lakoéptilet

K-i iranyba kb. 45 m-re Penészlek teleptilésen talalhato.

A valtozast megel6z6 allapot vizsgalatanak célja valamely zajforras (vagy tébb
zajforras), illetve védendd tertlet, épllet létesitését megelézden, a fennalld
(meglévé)  zajallapot  (alapallapot) meghatarozasa, amely alapjan
megallapithato lesz, hogy a tervezett beruhazas megvalositasa, vagy a
terulet-felhasznalas modosulasa (tovabbiakban: valtozas) a kornyezet
zajterhelésében, illetve annak megitélésében milyen eltérést okoz. (MSZ
18150-1:1998) A hattérterhelés vizsgalatanak a célja annak megallapitasa,
hogy a gazvezeték létesitése a kornyezeti zajterhelés koévetelményértéket
hogyan befolyasolja.

Esetinkben a valtozast megel6z6 allapot - a hattérterhelés - nem
meghatarozo, mivel a vezeték teljes hosszaban lakott tertleten kivul,
mezégazdasagi mlvelésu tertlileteket érint. Igy az épités soran kibocsatott

zajterhel6 hatasokat nem befolyasolja.

Az épités hangnyomasszint noévekedéssel jar az egyes vezetéképitési
helyszineken. Ennek idétartama a nyilt arkos cséfektetési helyszineken
maximum 4 nap, a vezeték a természeti védelem alatt alloé tertilet alatti

atfarasnal 5-10 nap.
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Kozuti kozlekedési zaj meghatarozasa:

A beruhazas helyszineire a csévezetékeket, épitéanyagot, (késébb a
konténert, muszaki berendezéseket) a foldmunkagépeket, aramfejlesztét,
aggregatorokat, stb. kell odaszallitani, illetve a felépitést kovetéen a gépeket
el kell elszallitani.

A gazvezetékek csoveit, a gépeket kozuaton kell szallitani. A szallitasi
Utvonalakat ugy kell tervezni, hogy a lakott tertileti utakat minél kisebb

meértékben vegyék igénybe.

A 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 7.8.(1) szerint a telepitéshez és
megvalositashoz szikséges tevékenységek hatastertilete az a szallitasi
utvonalakkal szomszédos zajtol védendd terlletet, ahol a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéku jarulékos zajterhelés valtozast
okoz. A hatastertlet vizsgalatat legfeljebb a beruhazas helyszinétél szamitott

25 km tavolsagig szabad folytatni.

A gaztermelé6 kutkorzet kialakitasa:
A kutkorzet kialakitasa révid hatarideji munkalatainak koérnyezetre

gyakorolt hatasa elviselhet6.

A csoéfektetés kozlekedési eredetii tobblet zajterhelése:

Az érintett utakon napi 6 db nehézteher és 2 db személygépjarmu
forgalmaval lehet szamolni oda-vissza.

A szamitott értékeket Osszehasonlitva az alapallapot adataival,
megallapithaté az egyenérték(t hangnyomasszint 0-0,6 dB ko6z6tt emelkedett,
igy a hivatkozott 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet szerint a szallitasi
tevékenység hatastertilete nem értelmezheté, nem hatarozhatoé meg, mivel a
hangnyomasszint noévekedés meértéke alatta marad a 3 dB jarulékos

zajterhelés valtozasnak.
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Csdvezeték nyilt darkos fektetés dltal okozott zajterhelés:
A csoévezeték fektetés idészakaban keletkezé zajok egyrészt a csovek
szallitasabol szarmazo6 tobblet kozlekedésb6él szarmaznak, masrészt a
lefektetéshez kapcsolodo foldmunkak és alapozas technologiai zajaibol.
A csofektetés zajkibocsatasanak meghatarozasa az MSZ 18417 és MSZ
15036 szerint torténik. A cséfektetések kozvetlen hatastertiletén mas tizemi
zajforras hatasa nem észlelheté. Az épités szakaszanak tervezett
munkagépeit és 8 orara vonatkozatott Uizemidejét a technologiai folyamatok
fejezetben részleteztlik. Csak felsorolasként a cséfektetésnél az alabbi gépek
dolgoznak:

- kotrogép,

- darus kocsik,

- kompresszor,

- aramfejleszt6 aggregatok,

- tomorit6-gép,

- hegeszté traktor (MTZ+ hegeszté berendezések).

A gépek nem egyszerre dolgoznak a teruleten, mivel be kell tartaniuk a
technologiai sorrendet. A felsoroltak koézul csak néhany tartozkodik egyszerre
az adott épitési tevékenység helyszinén. Pl. az arok kiasasahoz csak a
tololappal szerelt kanalas kotrogép, vagy a csovek beemeléséhez egyszerre az

1-2 db darus gépkocsi sziikséges.

Bonyolultabb a helyzet a cséhegesztés folyamatanal, mivel egyszerre
szakaszosan Uzemel egy-két darus gépkocsi, szakaszosan van csészallitas,
néhany percig kozlekedik az MTZ, szakaszosan mukdédnek az aramfejleszto

aggregatok.

Ko6zben olyan holt idék is vannak (pl.: rontgenezés, epoxigyantas bevonas

stb.) amikor nincs érdemi zajkeltés.

A csofektetés gépei kozul leghangosabb a tomorité gép 90 db

zajteljesitménnyel.
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A nappal 70 db zajterhelési hatarértéket az alabbi tavolsagban éri el:

l1m 90 dB
2m 84 dB
4 m 78 dB
8 m 72 dB
16 m 66 dB

Ejjel munkalatokat nem végeznek.

A cséatfaras zajkibocsatasanak meghatarozasa az MSZ 18417 és MSZ

15036 szerint torténik:
Az atfaras és kapcsolodo muiveletek zajforrasai:

e 1 db kotrogép: Caterpillar 225 lanctalpas kotrd (7 6. tizemidd) indito,-
és fogadd oldalon az iszaptarolo kialakitasahoz. Tavolsaguk és a
toltések hangarnyékolasa miatt hangnyomasszintjik nem adodik
oOssze,

e 1 db 25 t Tatra tipusu lerakoés daru, (1,5 6ra tizemid¢),

o Szallitogép: Tatra vagy CRAZ terepjaro gépkocsi (napi 2 fordulo),

e Vermeer tip. fir6é berendezés: (24 o6ra tizemidd),

e ToOmoritd gép: Vibromax kompaktor (napi 7 6ra tizemidd),

e Kompresszor: (cs6 nyomasprobazaskor 1-2 ora),

e Vizszivattyu: (csé feltdltéséhez 8 ora),

e Hegeszt6 traktor pl: MTZ (2 db. robbanémotoros. hegeszté aggregat) 6

oras Uzemidd
A csoéatfurasi tevékenységek gépeinek zajterhelési hatdasa:

A cséatfurasi tevékenység soran a szamitasoknal a kovetkezé

munkagépekkel és hangteljesitményszintekkel szamolunk:
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Berendezés fajtija Me:;:llljgr]lseg Hangtelje[sc;g]nenyszmt
Kotrogép 1 104
Daru 1 105
Kompresszor 1 102
Vermeer 151p. faro 1 110
berendezés
Aramfe‘Jleszto 1 99
aggregator
Tehergépkocsi 1 db, napi 3 fordulé 100
Vizszivattya 1 80
Kompaktor 1 105
Hegesztd aggregat 2 92

Dominans zajforras a Verneer tipusu faré berendezés, aminek
hangteljesitményszintje 110 dB. A berendezés talajszintre van telepitve, igy
zaja csillapitatlanul kerul a kérnyezetbe.

A kornyezeti zajterhelés meghatarozasahoz az 1. sz. képletet alkalmazzuk.

A  kulénb6zé tavolsagokban varhaté hangnyomasszint értékeket az

0kolszabaly szerint szamolva az alabbi tablazatba foglaltuk dssze:

) V1‘zsgé1at1 .pont‘ .. | Szamitott hangnyomasszint
tavolsaga a zajforrastol . YR
(m) csillapitas nélktl (dB)
1 110
2 104
4 98
8 92
16 86
32 80
64 74
128 68
256 60
512 54

A cséatfaras id6tartama adatkézlés szerint 5-10 nap. Mivel a berendezés
folyamatosan dolgozik, nappal 128 m-nél, éjjel 512 m-nél éri el a

zajterhelési hatarértéket.
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5.6.2. Zajforras hatasteriiletek meghatarozasa:

A koérnyezeti zajforras hatastertletét a 284 /2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284 /2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl figgetlentil — 6. §
szerint mért, szamitott terUletet kell hatastertletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény

zajvédelmi szempontla hatastertilet megallapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertiletének (a kérnyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb,
mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendé koérnyezetben — gazdasagi teruiletek kivételével —
egyenlé a zajforrasra vonatkozo, udulétertiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védend6é részén nappal (6:00-
22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kérnyezeti zajforras hatastertiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen terlileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres
magassagra kell elvégezni,

b) beépitett tertileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell
elvégezni, ahol a legnagyobb hatastertilet mérhetd, illetve szamithato, és van
zajtol védendé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatastertiletének lehatarolasakor azt a
napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatastertilet

mérheto, illetve szamithato.
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A létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertllete az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazoé zajterhelés értéke azonos a hivatkozott 284 /2007. (X.

29.) Korm. rendelet szerint megallapitott hangnyomasszinttel.

Hatasteriilet nappal

Zajtol védendo teriilet Hatasteriilet hatara [dB]

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges teriiletek 50-10=40
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetdk, a z6ldteriilet

Gazdasagi tertilet 55

Hatasteriilet éjjel

Zajtol védendé teriilet Hatasteriilet hatira [dB]

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges tertiletek 40-10=130
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetdk, a z6ldteriilet

Gazdasagi teriilet 45

A vezetékfektetés hatdstertilete:

Ahol nincs a fektetést akadalyozo természetes, vagy mesterséges akadaly
(mGtargy) naponta mintegy 300 m hosszu vezetékszakasz fektetheté le.
Ennek ,legzajosabb” muvelete vezetékszakaszok arokba leengedése,

aminek munkaidé igénye mintegy 30 perc.

A kovetkez6 nap egy ujabb 300 m-es vezetékszakasz épul a kovetkezéd

helyszinen.

A cséadtfuras hatdstertilete:

A cséatfuras idétartama adatkozlés szerint 5-10 nap.
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A cséatfairas hatastertlete
nappal: 260 m 55 dB
éjjel: 520 m 49 dB, 1000m-nél 45 dB

5.7. Hulladékgazdalkodas

Az épitkezés soran kis mennyiségli hulladék keletkezik. Az Epitteté a
Kivitelezével torténé megallapodasban térjen ki az épitési hulladékok
kérdésére, kotelezve Ot a tevékenysége soran keletkezd veszélyes és nem

veszélyesnek mindsilé hulladékok szabalyszert gyUjtésére és elszallitasara.

Ezek gyQjtését, elszallitasat atvevéhoéz, vagy kommunalis lerakora a
kornyezet szennyezésének megakadalyozasaval kell elvégezni. A nem
veszélyes hulladékok kozlul az értékesithetéket, hasznosithatékat (pl.: vas-

acél hulladékok) célszert elktilonitetten gy(ijteni és Gjrahasznositani.

A nem veszélyes hulladékok kozul szelektiv gyGjtés keretein belll

elktlonitheté hulladékaramok nyilvantartasba vételi kodja alapjan:

EWC 120101 vasfém reszelék, forgacs,

EWC 120104 nem-vas fém részecskék és por (reve, vasoxid
réteg eltavolitas),

EWC 120113 hegesztési hulladékok,

EWC 120121 elhasznalt csiszoloanyagok és eszk6zok,

EWC 160119 muanyagok (csészigetelé PE folia),

EWC 170405 vas-acél hulladék

EWC 170101 beton,

EWC 010507 bentonitos iszap

A faras fuaroiszappal torténik. A fUrdiszap bentonitos zagy, mely a furat
beomlasa ellen is védelmet biztosit. A fUrbéiszap atmeneti tarolasa tartalyban
torténik. Az iszapot folyamatosan engedéllyel rendelkez6 befogadon

hasznositassal artalmatlanitjak.
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A munkalatok soran kis mennyiségben keletkeznek veszélyes hulladékok,
melyek a hulladékok jegyzékérdél szolo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

szerint az alabbi nyilvantartasi kod szerinti besorolast kapjak:

EWC 080111* szerves oldoszereket tartalmazo festék-
hulladékok (festékes doboz),

EWC 150202* veszélyes anyagokkal szennyezett textil (olajos
rongy),
EWC 130205* faradt olaj,

Szennyezett épitési tormelékkel, szennyezett talajjal nem kell szamolni.

A veszélyes hulladékok gyujtése és szallitasa a hatalyos 98/2001. (VI. 15.)
Kormanyrendelet eléirasanak betartasaval torténik. A veszélyes hulladékokat
az eléirasnak megfeleléen megkulonboztetett figyelemmel, elkiilonitetten,
szigorian ellenérzoétten, dokumentaltan kell kezelni és artalmatlanitasuk
vagy uUjrahasznositasuk a kornyezetet legkisebb meértékben terhel6 és

szennyezd modon, hatosagilag engedélyezett 1étesitményben torténhet.

A kommunalis szennyvizet az épités tertiletén felallitott mobilkonténerekben
elhelyezett WC-ben kell gyGjteni, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet

szennyviztisztito-telepre kell rendszeresen szallitani.

A munkalatok soran keletkezé hulladékokat zart edényben gydjtik, majd a

tevékenység befejeztével a munkatertletrél minden hulladékot elszallitanak.

A furasi tevékenység soran keletkez6 farasi iszap:

01 05 04  édesviz-kozegu diszperzios farasi
iszapok és hulladékok
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A keletkezett iszapot a farasi tevékenységet végzé vallalkozo szUri, az iszapot
Ujrahasznositja, a levalasztott nem veszélyes banyaszati hulladékot, amely
kézetet tartalmaz, engedéllyel rendelkezé6 hasznosité telepen adja le.

Banyavallalkozo6 felel6ssége alapjan végzi a dokumentalast.

igy a hulladékkezelés kérnyezetre gyakorolt hatisa semlegesnek

mingdsitheté.

5.8. A beruhazas éldvilagra gyakorolt hatasa, tajvédelem

A létesités élovilagra gyakorolt hatasa kozvetlen és kozvetett modon
nyilvanul meg.

Kozvetlenll a kulénféle munkagépek és eszkozok altal elfoglalt tertilet hat a
koérnyezetre olyan modon, hogy az ideiglenesen életteret vesz el.

A kozvetett hatasok (tapanyagok és egyéb anyagok horizontalis iranyu
mozgasa a talajban, zavaras, stb.) nem okoznak jelentds valtozast a sziikebb
és tagabb termeészeti kérnyezetben.

A zavaras azonban csak ideiglenesen, az adott vezetékszakasz lefektetése és
a munkaarok betemetése alatt valosul meg. A munkalatok soran kb. napi
300 m-t haladnak elére, tehat a kdornyezeti igénybevétel rovid ideig tart.

Az OGD-Pen-100 jelu kut helyszine és a kapcsolodé vezeték nyomvonala
foként szantoé muvelési agu teruleteket érint. A nyilt arkos fektetéshez
igénybe vett tertleten mezégazdasagi termelés jellemzd novényzete érintett.
Ertékes védett névényfajokat nem karositanak.

Az OGD-Penészlek-100 vezeték altal érintett €l6helyek kozul egyetlen egy folt
érdemel emlitést (Penészlek 029, 030/46-50, 030/52, 033, 036/4-9,), melyet
azonban az épitési munkak nem fognak érinteni mivel felszin alatti furassal
fektetik a vezetéket. A faras indito és érkezteté pontja a védelemre szlikséges
teruleten kivil esik. A vezeték tobbi része intenziv szantokon és utak melletti
degradalt gyepekben, mezsgyéken halad. A Széléskert tanya melletti
szakaszon érint még Ultetett akacosokat a nyomvonal, am ezek rendkivil

gyenge természetességliek.
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Mivel a vezetékek fold alatt kerliilnek elhelyezésre annak nem lesz taji zavaro
hatasa. A beruhazas soran sem lesz olyan mértéktl folddeponalas, mely a
kornyezé novényzet kozil kiemelkedne és ideiglenes tajképromboloé hatast
fejtene ki.

A természeti védelem alatt allo tertilet novényvilaga nem karosodik az
iranyitott atfuras alkalmazasaval.

Mind a nyilt arkos vezeték fektetése, mind pedig az iranyitott farasi

tevékenység csak néhany napig veszi igénybe a vezetékkel érintett szakaszat.

A tervezett beruhazas erdoteriileteket is érint.

A kutvezeték, a kovetkezé erddtertileteken halad keresztiil OGD-Pen-100 jelt
kut és a MOL Penészlek-Almosd DN200 vezeték kozott:

e Penészlek kultertilet: 0113, 0108/1, 027/1, 028/39-40, 028/52-53,
030/44-45

e Fulop kultertlet: 0526, 0528/30, 0528/21, 0528/27-28, 0534/37,
0536/26, 0536/35, 0577 /62-67, 0577/81, 0577/53-54, 0618/32.

A tervezett vezetékszakaszok nyomvonalanak tervezésekor tobb alternativa is
felmertult. A tervezés a természetvédelmi adottsagok, az értékes éléhelyek és

védett fajok maximalis figyelembevételével folyt.

Kornyezetre gyakorolt hatasa: elviselheté.

5.9. A beruhazas tajképi hatasai

Epités hatasa, a kut végleges felszini szerkezete (karacsonyfa) mar csak egy
néhany meéteres vasszerkezet. A kutkorzet egysége kb. 51 m x 68 m-es
tertileten helyezkedne majd el, a korabban mar igénybe vett felvonulasi
tertileten. A kutkorzet kialakitasa a kituzétt faraspont kozvetlen
kornyezetében valosulna meg, mely teruletfoglalassal nem jar. A kiépités
folyamata kb. 5-7 napos idészakra korlatozodik, ezért tajképi hatasa nincs. A
vezeték lathato hatast csak az épités idészakaban okoznak, akkor is a

munkalatok nagysaga - a mezébeni vezeték paraméterei miatt - egy
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kabelfektetéshez hasonloak. Az Uzemelési iddszakban a felszin alatti

vezetékek negativ tajképi hatassal mar nem jarnak.

Az iizemelési idoszakban a felszin alatti vezetékek negativ tajképi

hatassal mar nem jarnak.

A kutvezeték épitésének szakaszonként rovid ideje miatt, tajra karos

hatasa nincs.

5.10. Az épitési tevékenység hatasa a foldtani kozegre

Kutkorzet kiépitésének hatasai Az O&GD Central Kft. a telepitési
munkaknal biztositja a termétalaj réteg levalasztasat, deponalasat, hogy azt
a rekultivacio folyamataban vissza lehessen teriteni. A kockazatokkal jaro
berendezések ala telepitett betontekndék, a megfeleléen, eléirasszertien
gy(jtott, elszallitott hulladékok és kockazatos anyagok szamara kialakitott
tarolok biztositjak, hogy a talaj ne karosodjék. A tervezett kutkoérzeti
technologia kiépitése felszini létesitmények (betonalap, csévezeték,

szerelvények, kerités, jelzétablak) kialakitasaval jar.

Vezetékfektetés hatasai

A tervezett vezeték kialakitasa soran a munkalatok a nyomvonal kézvetlen
kozelére korlatozodnak. Az épitési sav a nyomvonaltol mért 10-10 m. A
vezetékfektetés hatasa a talajra a gépek taposasa, a vezeték kiasasa és a
lerakott f6ld altal lesz. Ennek mértéke az idgjarastol nagymértékben fliigg. A
munkagépek felvonulasa és mukddése talajtémorddést okozhat, de ennek
meértéke nem jelentés. A vezetékek fektetéséhez szlikséges cséarok mérete:
arokszélesség 0,8 m, mélység 1,2 m, oldalrézsa 2/4, kiemelendd
foldmennyiség 1,7 m3/m, tehat 6sszesen kb. 15 382 m3. A foldvisszatéltés a
nyomvonal teljes hosszan, a megfelel6 sorrendben torténik. Vezetéképités
soran a talaj kitermelésekor a kulénbozé talajtipusok keveredésének

elkertilése érdekében a humuszréteget elktilénitve kell deponalni — majd
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visszatermeléskor az eredeti sorrendet kell betartani. Az épitési munkak
befejezése utan az ideiglenesen igénybevett terlletet eredeti allapotaba kell
visszaallitani. A banyavallalkoz6 szolgalmat allapit meg. Az épités soran
okozott karokat az ingatlan tulajdonosaval kotott megallapodas alapjan
téritik meg. Ha a vezetékfektetés vizzard réteget és talajvizet érint, a vizzaro
réteg talajat ktilon kell deponalni, visszatoltéskor a megfelelé sorrendben kell

visszahelyezni. Ha sziikséges talajtomoritést kell végezni.

Lehet6ség van talajt esetlegesen éré karos hatasok kivédésére, megelézésére,
pl.: az alabbi intézkedések megtételével:

¢ A megfeleléen, eldirasszertien gy(jtott, elszallitott hulladékok és kockazatos
anyagok szamara kialakitott tarolok biztositjak, hogy a talaj ne karosodjék.

o Az épitési munkalatok soran karos hatasok részben az Uzem- és
ken6éanyagok vétlen kiomlésébdl, elfolyasabol szarmazhatnak. Amennyiben
az elézéek szerinti veszélyhelyzet kialakul (havaria), akkor azonnal
megkezdik a kar felszamolasat, jelzik az illetéekes koérnyezetvédelmi
hatosagnak. Az igénybe vett terliletek ideiglenesen vagy véglegesen kivonasra
kertlnek:

¢ Ideiglenes kivonasra kertil a munkagépek altal elfoglalt tertilet (felvonulasi

terllet) és az épitéshez szlikséges anyagok tarolasara igénybevett tertlet.

A kutkorzet teriilete végleges kivonasra keriil. Teriiletkivonas
kovetkeztében korlatozodik, illetve megsziinik a teriilet eredeti

felhasznalasa.

5.11. Az épitési tevékenység hatasa a felszini vizekre

Részletezve 5.5. pontban.

A tervezett tevékenység a felszini vizeket nem veszélyezteti. A faraspont
helyén kialakitand6 kutkorzet kialakitasa felszini vizeket nem érint. Az egyes
tevékenységek soran megfelelé intézkedéseket tesznek annak kizarasara,

hogy a felszini vizekbe szennyezédés  kerulhessen. Mezobeni
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vezetékfektetés hatasa A mezdbeni vezeték kulénbozd létesitményeket
keresztezhet. A csatornak, arkok keresztezése alul keresztezéssel, meder
megbontasa nélkul, atfurassal (sajtolassal) toérténik. A keresztezéseknél
szlikséges a felszini vizek kezel6éjének hozzajarulasa. A csébehuzas utan az
indito- és fogado gédrokben 1évé furdiszapot 6sszegyUjtik és az engedélyezett
lerakohelyre szallittatjak. A vezetékek Uizembe helyezése el6tt a vezetékek
nyomasprobajahoz szikséges vizet altalaban a legkézelebbi felszini viz
nyeréhelyérol szallitjak, ennek elhelyezése a sziikséges tisztitas utan felszini

befogadoba torténik
5.12. Epités hatasa a felszin alatti vizekre

A tervezett szénhidrogén kutkorzet helyszinén vizkut létesitése nem torténik.
A kivitelezéshez szlikséges technologiai vizet, az ivo- €s szocialis vizet kézmu
halézatrol szallitassal biztositjak. A mezébeni vezeték kiépitése sem érint
felszin alatti vizeket.

A beruhazas nem érint sem vizbazis véddidomot, sem annak

védoteriiletét.

5.13. Epitett kornyezet, kulturailis 6rokségvédelem

Kulturalis orokségvédelem A tervezett beruhazassoran a régészeti emlékek
védelméroél a 2001. évi LXIV. térvény alapjan gondoskodnak.

Az oOrokségvédelmi hatésag a beruhazas egy teruletét beépitetlen,
orokségvédelmi szempontbol bolygatott terutletnek mindsitette, mely a
nyilvantartasukban 90359 azonositdo szamon szerepel. A beruhazas
esetlegesen érinthet feltaratlan lel6helyet. Ezért a foldmunkakat
(humuszmentés, alapozas, foldtémeg kiemelés) igény szerint régészeti
megfigyelés mellett végzik az érintett tertleten. Az épitési szakasz
megkezdését a régészeti szakfeladattal megbizott Déri Muzeum (4026.

Debrecen, Déri tér 1, Régészeti Osztaly, tel.: 52/417-577).) felé bejelentik.
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5.14. Kozegészségiigyi hatasok

Az épitést végz6 dolgozok részére a kivitelezés alatt konténeres tartozkodod
helyiség, WC, oltozési, tisztalkodasi lehetéség biztositott.
Az épités idején a termelt szénhidrogén nincs jelen, annak egészségluigyi

hatasaval, kockazataval szamolni nem kell.

5.15. Telepiilési karakterre hatas

A beruhazas csak telepuilési kulteruileteket érint, a lakott éptileteket, éptilet
csoportokat elkeruli.

A beruhazas korabbi engedélyeztetési szakaszaban az érintett Penészlek, és
Fulép kozségek nyilatkozatai alapjan a tervezett tevékenység nem ellentétes

a helyi épitési, illetve kérnyezet- és természetvédelmi szabalyozasokkal.

5.16. A tajszerkezet megvaltozasa

A vezeték fektetés egy-egy szakasza csak rovid ideig érintett. Elérehaladas

300 m/d. A cséarok betemetése utan tajképi valtozas nincs.

6. UZEMELES HATASTERULETE

Csak azzal a kornyezeti tényezével foglalkozunk, melyre a beruhazas

Uzemeltetési szakaszaban hatast gyakorol.

6.1. Levegomindség- védelem

A kutkorzet kialakitasa soran légszennyezd pontforras nem létesul, igy az
Uzemelés soran pontforras altal kibocsatott légszennyezés nem lesz. A kut
Uzemelése nem jar jelentds gépkocsiforgalommal, hetente torténik ellenérzés.
Az ezzel jaro légszennyezdéanyagok kibocsatasa nem értékelheté. A kutjavitas

nem jar jelentdés gépkocsi forgalommal, szlkségszertien, 2-3 évente
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eléfordulo tevékenység. A kutkorzetben jaré karbantartas (kut lezarasa és a
termeldévezetékek kiszakaszolasa utan torténdéd megbontas) légszennyezé
hatasa minimalis. A kat meghibasodasabol szarmazo kutkitorés
valoszintisége minimalis. A kuttol tarté vezeték fenntartasa soran

levegészennyezéssel nem kell szamolni.

Lehetséges szennyezo forrasok normal iizemmodban a
beruhazas/gazvezeték teljes teriiletén/hosszan:
e A foldgaz szallitasa zart rendszerben térténik, a gazvezetéken

légszennyezdéanyag kibocsatas normal izemben nincs.

Lehetséges szennyezd forrasok karbantartas idején a beruhazas/gazvezeték

teljes tertiletén/hosszan:

o A gazvezetéken nincs karbantartas
Lehetséges szennyezé forrasok Uzemzavar idején a beruhazas/gazvezeték

teljes teruletén/hosszan:

e A termelvényt szallité vezeték esetleges meghibasodasa esetén juthat
levegébe szennyezd anyag, mely a féldgaz alkotéelemeibél all. A vezeték
meghibasodasa alkalmaval a biztonsagi gyorszar lezar, a gaz betaplalas
megszUnik, a vezeték lefuvatodik a légszennyezés lizemzavar esetén rovid
idétava megvalositasaval. Ennek valoszintisége a mukodés idészaka alatt
kicsi, mivel a vezeték megfeleléen védett (aktiv és passziv korrézio
védelemmel ellatott).

Egészségligyi kockazatot jelenthet egy esetleges vezetéklyukadas akkor,
ha nagyobb mennyiségli szénhidrogén kerllne a talajba, talajvizbe. Az
egészséglgyi kockazatok kialakulasaban, ez esetben is a legnagyobb
szerepet jatszo vegyuletek a benzol és a TPH Ilehetnek. Ezeknek
koncentraciojatol fligg az egészségkockazat mértéke a terlleten
tartozkoddé (karelharitast végzé) emberekre. Mivel a vezetékben

cseppfolyds szénhidrogén alig lesz, ennek hatasaval nem kell szamolni.
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Jelen esetben a tertilethasznalat alapjan kijelenthet6, hogy az esetlegesen
szennyezddé teruleten lakas, vagy munkavégzés céljabol allandé emberi

tartozkodas kizart, igy a folyamatos expozicio is kizart.

Megfelelo védofelszerelések hasznalataval az egészségiigyi kockazat

megsziintetheto.

A tevékenység nem jar jelentés kérnyezeti hatassal, igy nem is adodik 6ssze
mas létesitmények hatasaival. A havaria jellegi hatasok térbeli kiterjedése,
valamint idébeli megjelenése nem jar jelentés kockazati tényezével a

koérnyezet elemeire.

Az él6 kornyezetre, tajra hatast nem gyakorol a banyaszati eldirasok

szigoru feltételeinek teljesitése, biztositasa okan.

6.2. Talaj- talajviz hatasteriilet

e A termelvény szallitasara szolgalé6 mezdbeni termelévezeték passziv
szigeteléssel és katodvédelemmel ellatott. Normal izemmod mellett
a talaj és talajviz nem karosodhat. A vezetéken karbantartasi
munkalatok normal kérilmények k6éz6tt nem térténnek.

e A csOvezetek, meghibasodasa esetén a hiba észlelés utani
kiszakaszolas miatt, csak a kiszakaszolt, meghibasodott
szakaszban 1év6 kis mennyiségli szénhidrogén kondenzatum juthat,
talajba, talajvizbe, jelentds szennyezés nem toérténik.

e Amennyiben barmilyen okbodl szennyezédést észlelnek, a vezeték
meghibasodik, jelenteni szikséges a Kornyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Foéosztalynak, illetve a Katasztrofavédelmi
Hatosagnak, valamint az illetekes Vizligyi Igazgatosagnak, a

karelharitast a lehet6 legrovidebb idén beltil meg kell kezdeni.

A talaj-, és talajviz szennyezést a technologiai fegyelem szigoru betartasaval

meg lehet elézni.
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Nem okozhatjak a felszin alatti viz és foldtani kozeg 6/2009. (IV. 14.)
KvVM- EiiM- FVM egyiittes rendelet szerinti ,,B” szennyezettségi

hatarértéknél kedvezétlenebb allapotat.

6.3. Felszini vizek védelme, hatasteriilet

A termelésbe allitott szénhidrogén kut technologiaja felszini vizet nem érint.
A létesitmények rendeltetésszerti Uzemeltetése soran a felszini vizekbe
szennyezdanyag kibocsatas nem torténik. Az Uzemelés soran alkalmazott
technologianak ipari vizigénye nincs, ipari és kommunalis szennyviz nem
keletkezik. A kutaknaban &sszegyult csapadékviz kezelése idészakosan
kiszivattylizassal torténik, majd az engedéllyel rendelkezé befogadéba
helyezik el.

A vezetékek meghibasodasabdl szarmazé szennyezés esélye kicsi. A vezeték
meghibasodasanak észlelését azonnal jelenteni kell.

Normal Uzemviteli kortilmények koézott a felszini vizek szennyezésével nem
kell szamolni.

A vizfolyas keresztezésénél esetlegesen fellépd vezetéklyukadas vagy
vezetékszakadas esetén a vizfolyasba minimalis mennyiségll cseppfolyos
szénhidrogén juthat.

Mivel a technologiaba cs6torés biztosito lesz beépitve, az esetleges
meghibasodas esetén ezen biztonsagi berendezés azonnal lezarja a
betaplalast.

A gazvezeték meghibasodasanak valoszinUsége kicsi. Meghibasodas esetén
azonnal el kell kezdeni a karelharitast és értesiteni kell a hatosagot és a

vizfolyas kezelgjét.
A technolégiai folyamatnak ipari vizigénye nincs, ipari és kommunalis

szennyviz nem keletkezik.

Az iizemelés felszini vizre nincs terhel6 hatassal.
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6.4. Zaj hatasteriilet

A kut zajvédelmi szempontu hatastertilete gazkitermelés esetén 40 m
sugaria kor altal lefedett teriilet lesz (9. abra). A kut koérnyezetét bemutato
helyszinrajz alapjan megallapithato, hogy a létesitések kullonb6zé fazisainak
zajvédelmi szempontu hatastertiletén, sem annak koézelében zajtol védendé

terulet, épulet nincs.

A csdvezetékes gazszallitas nem jar zajhatassal.

A tervezett szénhidrogén kut vezetékei foldalatti kialakitasuak, igy az aramlo
foldgaz altal okozott =zajterhelés a koérnyezetben nem érzékelhetd. A
nyomvonal mentén nincs felszini technologia. Az tizemelési folyamat nem jar
zajhatassal. A termelés folyamataban lakéingatlanokat éré zajterhelés nem
varhat6. A  MOL  Penészlek-Almosd DN200  vezetékhez  torténé
vezetékcsatlakoztatas soran Uj berendezés telepitésére nem kertul sor, tehat a

MOL-os vezeték zajhelyzete nem valtozik a tervezett beruhaz kapcsan.

b
Sz6 g
AN, o
N\ >// OGD-Penészlek-100 gazkut—
e R \ 883072.02 /
b ‘Qg\/ 260482.97 /7

9. dbra: Az OGD-Pen-100 jelii kut tizemelésének zaj-hatdstertilete (40 m sugaru kor

tertilete)
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6.5. Elévilagra gyakorolt hatas

A nyomvonal szolgalmi savja évente kaszalasra kerul. A tevékenység hatasa

az élévilagra semleges.

6.6. Uveghaz hatasu gazok kibocsatasa

A gazvezeték mukodése zart rendszerben torténik, normal Uzemmodban
nincs gazszennyezés. A vezeték meghibasodasanak valoszinusége kicsi, rovid

ideju gazkiaramlast eredményez, az Uveghaz hatas nem jelentds.

6.7. Erdo igénybevétel

A tervezett beruhazas erdétertileteket érint.

A kutvezeték a kovetkezd erddtertileten halad keresztiil az OGD-Pen-100 jelt

kut és a MOL Penészlek-Almosd DN200 vezeték kozott (10. abra).
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10. abra: Erdo tertiletek keresztezése (1. vezetekszakasz)

10. abra: Erdo teriiletek keresztezése
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A tervezett igénybevétellel érintett erdd teriiletazonosité adatai

A tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység,

fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) szerinti tertiletazonosité adatai:

Helység Fekvés Helyrajzi szam Alrészletjel
1. [Penészlek kiiltertilet 0113 EO
2. [Penészlek kiilteriilet 0108/1 L4
3. |Penészlek kiiltertilet 027/1 L4
4. [Penészlek kiiltertilet 028/39 S76
Penészlek kiiltertilet 028/40 S77
5. |Penészlek kiiltertilet 028/52 Sz6
Penészlek kiiltertilet 028/53 E4
Penészlek kiiltertilet 030/44 EO
Penészlek kiiltertilet 030/45 EO
6. |Fiilop kiiltertilet 0526 EO
Fiilop kiiltertilet 0528/30 E4
Fiilop kiiltertilet 0528/21 E4
Fiilop kiiltertilet 0528/28 Ft4
Fiilop kiiltertilet 0528/27 EO
Fiilop kiilteriilet 0534/37 Sz5-6-7
7. |[Filop kiiltertilet 0536/26 EO
Fiilop kiiltertilet 0536/35 1.2
8. [Fulop kiiltertilet 0577/67 E4
9. |Fiilop kiiltertilet 0577/63 Sz7
Fiilop kiiltertilet 0577/62 Sz7
Fiilop kiiltertilet 0577/66 E4
Fiilop kiiltertilet 0577/65 E4
Fiilop kiiltertilet 0577/64 E4
Fiilop kiiltertilet 0577/81 E4
Fiilop kiiltertilet 0577/54 E4
Fiilop kiilteriilet 0577/53 EO
10. |Filop kiilteriilet 0618/32 EO

115




A tervezett igénybevétellel érintett erdd erdészeti hatdosagi nyilvantartas

szerinti (helység, tagszam, részlet jel) tertiletazonosito adatai:

Helység |Helyrajzi szam Részletjel

1. [Penészlek 0113 1E,1C, 1D, 1B

2. [Penészlek [0108/1 35C

3. [Penészlek [027/1 65 A

4. Penészlek |028/39 66 D
Penészlek  (028/40 66 D

5. |[Penészlek |028/52 66 C2
Penészlek |028/53 66B
Penészlek  (030/44 64C
Penészlek  [030/45 64C

6. [Filop 0526 1201
Filop 0528/30 120D
Fiilop 0528/21 120D
Fiilop 0528/28 120 E
Fiilop 0528/27 120 F
Fiilop 0534/37 121 VA

7. |[Filop 0536/26 140 C
Fiilop 0536/35 140 D

8. [Fulop 0577/67 142 C

9. |[Filop 0577/63 142D
Fiilop 0577/62 142 E
Fiilop 0577/66 142 G
Fiilop 0577/65 142 G
Fiilop 0577/64 142 G
Fiilop 0577/81 142 H
Fiilop 0577/54 142 H, I
Fiilop 0577/53 1421

10. [Fulop 0618/32 160 A
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Helység Fekvés H‘;'Zy;;‘ljz‘ Erdérészlet jele Ige“ybev(zf)l teriilete
. Penészlek kiilteriilet 0113 1E 702
Penészlek kiilteriilet 0113 1C 2153
Penészlek kiilteriilet 0113 1D 14
Penészlek kiilteriilet 0113 1B 314
2. Penészlek kiiltertilet 0108/1 35C 1297
3. Penészlek kiiltertilet 027/1 65 A 411
4. Penészlek kiiltertilet 028/39 66 D 107
Penészlek kiiltertilet 028/40 66 D 348
5. Penészlek kiiltertilet 028/52 66 C2 143
Penészlek kiilteriilet 028/53 66 B 18
Penészlek kiilteriilet 030/44 64 C 72
Penészlek kiiltertilet 030/45 64 C 471
6. Fiilop kiilteriilet 0526 1201 186
Fiilop kiilteriilet 0528/30 120 D 882
Fiilop kiilteriilet 0528/21 120D 691
Fiilop kiilteriilet 0528/28 120 E 843
Fiilop kiilteriilet 0528/27 120 F 410
Fiilop kiilteriilet 0534/37 121 VA 3213
7. Fiilop kiilteriilet 0536/26 140 C 200
Fiilop kiilteriilet 0536/35 140 D 222
8. Fiilsp kiiltertilet 0577/67 142 C 1923
9. Fiilop kiiltertilet 0577/63 142D 572
Fiilop kiilteriilet 0577/62 142 E 609
Fiilop kiilteriilet 0577/66 142 G 833
Fiilop kiiltertilet 0577/65 142 G 340
Fiilop kiilteriilet 0577/64 142 G 371
Fiilop kiiltertilet 0577/81 142 H 373
Fiilop kiiltertilet 0577/54 142 H 2177
Fiilop kiilteriilet 0577/54 1421 390
Fiilsp kiilteriilet 0577/53 1421 630
10. Fiilsp kiiltertilet 0618/32 160 A 733
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A tervezett igénybevétel Penészlek tertiletén 6050 m?2, Fulop tertiletén 15598

m?2, 6sszesen 21648 m2.

Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb
1:10 000 méretaranyu helyszinrajz

Az erdétertileteket és a kornyezetiket az 5-6. szamu mellékletekben
talalhato részletes helyszinrajzok szemléltetik. A keresztezéseket a 12-19.
abra szemléleti részletesen, ahol az erdészeti nyilvantartasban szerepld
erdéterileteket zold foltokkal jelolttik (a Magyarorszagi Erdészeti Webtérkép

alapjan).
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12. abra: A Penészlek 0113 hrsz-t1 és 0108/ 1 erdéteriletek keresztezése (1-2.)

118



13. abra: A Penészlek 027 /1 hrsz-u erdétertilet keresztezése (3.)
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14. abra: A Penészlek 028/39-40, 52-53, 030/44-45 hrsz-u erdéteriletek

keresztezése (4-5.)
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15. abra: A Fulop 0526, 0528/30,21,28,27, 0534 /37 hrsz-u erdétertletek
keresztezése (6-7.)

16. abra: A Fulop 0577/67 hrsz-u1 erdé muvelési agu ingatlan keresztezése
(8.
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17. abra: A Fulop 0577/62-66, 81, 53-54 hrsz-u erdétertliletek keresztezése




Erintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolése

A tervezett vezetékfektetés rovid szakaszokon érint erdé muvelési agu
ingatlanok teruletét. A tertllet igénybevétele idéleges, nem végleges, tehat a

nincs szUkség csereerddsitésre.

A tervezett igénybevétel kozérdekkel valo 6sszhangjanak indokolasa

A tervezett vezetékkivaltas nyomvonala az erdé muvelési agu ingatlanok
keresztezésének esetében olyan helyszin kivalasztasara kertilt sor, ahol a
lehetd legkisebb mérték(l névényzet eltavolitasara lesz szikség (lasd a 12-

18. abran). A foldgaz szallitasa ezuton valik megoldhatoéva.

6.8. Orszaghataron atterjedéo kornyezeti hatas bekovetkezésének

lehetdsége

A tervezett beruhazas helyszine hatarmenti teleputilést érint, Penészlek és
Fulép a magyar-roman orszaghatarnal fekszik. A tervezett beruhazas elemei
kozill a MOL Penészlek- Almosd DN200 vezeték csatlakozasi pontjanak
helyszine talalhaté a legkisebb tavolsagra az orszaghatartol, ahol azonban
csak a mezébeni vezeték csatlakoztatasa fog torténni, mely egy igen roévid
ideig tarto folyamat. Ezek alapjan tehat elmondhato, hogy a tervezett
beruhazas soran sem az épités, sem az Uzemelés, sem a felhagyas soran

nem szamolhatunk orszaghataron atterjedo kornyezeti hatasokkal.
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7. A TEVEKENYSEG KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESE, EGHAJLAT-

VALTOZAS

Az beruhazas Uzemeltetésének klimakockazati hatasat két oldalrol kell
értékelni:
1. Az éghajlat befolyasa a tevékenységre

2. A tevékenység klimakockazati hatasa

Az értékeléshez ismernlnk kell azokat az éghajlati adatokat, melyek
szélséséges eseményei a tevékenységet befolyasolhatjak. Ezeket az éghajlati

viszonyokat a 3.2. alatt ismertettik.

Az éghajlat befolyasa a tevékenységre:

A meglévéd CH kutak és a mar Uzemel6 termeld egységek, gytjtékoézpontok
esetében altalanossagban elmondhatbéak a kévetkezok:

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodas érdekében tett intézkedés
pl. a villamvédelem. A gyakorlatban tobbszordésen biztositott rendszerek,
technologiak alkalmazasa érvényesul. Nem megbonthaté elemek, eszk6zok,
folyamatok hasznalata adja ezt a biztonsagot. A szallité vezetékek mindig fold
alatt kerulnek kiépitésre. Minden technologiai elem nagy hé ellenallo
képességgel rendelkezik. A CH kutak és kutkorzetek mechanikai és

elektromos védelemmel is ellatottak.

A banyaszatban alkalmazott muszakbiztonsagi szabalyozasok, eléirasok,
jogszabalyok (Banyatoérvény) és alkalmazott szabvanyok maximalisan
megfelelnek az éghajlatvaltozas okozta hatasok kivédésére és az esetlegesen
bekovetkezett hatasok kezelésére, elviselésére.

A szigoru szabalyozasok, szabvanyok miatt alkalmazott, rendkivil ellenallo
minéségll anyagok hasznalataval kizarhatéak, minimalizalhatéoak az
éghajlatvaltozas okozta negativ hatasok. A hirtelen bekovetkezd, extrém
idéjarasi korilmények allagromlast, a technolégiara, a kérnyezetre karosan

hato folyamatot nem okoznak. Igaz ez a széls6ségesen meleg, vagy a
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szélséségesen hideg hémérseékleti kérulményekre, vagy a hirtelen, révid id6

alatt lezadulo nagy mennyiségll csapadékra egyarant.

A tevékenység klimakockazati hatasa

A technolégia zart rendszerben mukodik.

A termelvény a kutfej-szerelvényen, csétérés-biztosité tolozaron és
hozamszabalyozon keresztil kerul a szallitovezetékbe. A csétorés-biztosito a
vezeték tulnyomas elleni védelmét latja el, valamint mukodésbe lép a
bekotévezeték torése esetén. A csétérés-biztositod tolozar tavmuikédtetéssel is
mukdédésbe hozhato, zarasi ideje 2 masodperc. A hozamszabalyozé szelep a
kut hozamanak, mas néven a termelés mennyiségének szabalyozasara
szolgal. Igy a klimahatast okozé gazok légtérbe jutasa a termelés
folyamataban minimalis.

A gyujtéallomas technologiai folyamata zart rendszerti. Nincs gazel6készités,
kondenzatum stabilizalas, rétegviz kezelés, CO2 levalasztas. Allandé
lefGvatas nincs. Az évi 1-2 alkalommal toérténé lefuvatassal légtérbe juto
gazmennyiség klimahatasa nem mértékado.

Esetlegesen kornyezetterhelést okozhatnak a havariak, balesetek, szerelvény
meghibasodasok, csévezeték szakadasok, ezek kovetkezményeként a
kiomlések, gazrobbanas. A havariak idétartama altalaban roévid, a
leveg6kornyezeti hatasok lokalisak és jelentdsek lehetnek. Klimavaltozasra

jelentés hatast azonban nem okoznak.

7.1. A beruhazas kovetkeztében a teriilet allapotanak és funkciéjanak

megvaltozasa, beleértve az éghajlatvaltozast

Vezetékfektetés esetében nem értelmezhetd, (a vezeték fektetése utan, nem

valtozik meg a tertlet allapota és funkcidja sem).
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7.2. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységre vonatkozé elemzés:

érzékenységelemzés

A banyaszatban alkalmazott muszakbiztonsagi szabalyozasok, eléirasok,
jogszabalyok (Banyatoérvény) és alkalmazott szabvanyok maximalisan
megfelelnek az éghajlatvaltozas okozta hatasok kivédésére és az esetlegesen

bekovetkezett hatasok lekezelésére, elviselésére.

A szigoru szabalyozasok, szabvanyok miatt alkalmazott, rendkivil ellenallo
minéségll  anyagok  hasznalataval kizarhato, minimalizalhaté az

éghajlatvaltozas okozta negativ hatasok.

Vezetékfektetés esetében nem értelmezhetd, (a f6ld alatt elhelyezett

vezetéknek nincs éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége).

7.3. A telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet kitettségének

értékelése

Vezetékfektetés esetében nem értelmezheto.

7.4. Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozéoan a lehetséges hatasok

elemzése

Vezetékfektetés esetében nem értelmezhetd.

7.5. A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

A banyaszatban alkalmazott muszakbiztonsagi szabalyozasok, eléirasok,
jogszabalyok (Banyatérvény) és alkalmazott szabvanyok maximalisan
megfelelnek az éghajlatvaltozas okozta hatasok kivédésére és az esetlegesen

bekovetkezett hatasok kezelésére, elviselésére.

A szigoru szabalyozasok, szabvanyok miatt alkalmazott, rendkivil ellenallo
mindségll  anyagok  hasznalataval kizarhato, minimalizalhaté az

éghajlatvaltozas okozta negativ hatasok.
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7.6. A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas

hatasaihoz valo alkalmazkodas bemutatasa

Vezetékfektetés esetében nem értelmezheto.

7.7. A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

Vezetékfektetés tekintetében nem értelmezhetd.

7.8. az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén az egyes

iiveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve

Az adott tevékenység nem fogja elérni a napi S00 t/napi kitermelést (kéolaj
esetén) és az S00 ezer m3/napi kitermelést (foldgaz esetén) ezért nem tarozik

az 1. szamu mellékletbe.

8. RENDKIVULI ESEMENYEK KEZELESE

8.1. Veszély elharitasi terv célja

A létesitmény olyan meghibasodasa, Uzemzavara esetén, amikor a
valamilyen személy ¢élete, testi épsége veszélyben forog vagy a

koérnyezetszennyezés veszélye all fenn, megszabja a teenddket.

Alapkoévetelmény

A mentésben, elharitasban ugy lehet csak részt venni, ha a dolgozo
biztonsagos védelme megoldott és a szikséges védoéfelszereléseket

hasznalja. (Specialis védéfelszerelések: 1égzésvédo, tlizvédd ruhazat, stb.)

Tovabba a dolgozé személyi biztonsaganak feltételei biztositottak.

(Biztosito személyi jelenléte, kézremuikodése.)
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A veszély elharitasi tervben foglaltak oktatasaval és gyakorlasaval el kell
érni, hogy veszély esetén a dolgozot megbénitoé ijedtséget, a begyakorolt
mentési teendékkel ellensulyozni kell, ezaltal a személyi séruléseket,
valamint a jelentés kornyezetszennyezést elkeruljik és az anyagi kart

csokkentsuk.

8.2. A tervezett technologiai folyamat veszélyhelyei

A gaztermel6 kut korzetében és a termelvény szallitasanal az alabbi

potencialis veszélyhelyekkel kell szamolni:

e gaztermeld kut technologia,

e mezbbeni gazvezeték,

8.3. A technologia miukodtetésének veszélyhelyzetei

e Technologiai szerelvény meghibasodasa, gaz kifuvasa, ebbdl eredéen
fokozott tuz- és robbanasveszély, koérnyezetszennyezés kialakulasa,
bekovetkezése

e A mezObeni csévezeték sérlilése, lyukadasa és ebbdl eredéen fokozott
tlz- és robbanasveszély, kérnyezetszennyezés, a kiomlott tizveszélyes
anyag begyulladasa, tiz bekovetkezése

e Természeti csapasbol eredd veszélyhelyzetek (foldrengeés,

villamcsapas, stb.) bekovetkezése

e Diverzios cselekmények

8.4. Altalanos eléirasok

Az O&GD Central Kft. tertiletén a rendkivili esemény kezelését ,Havari Terv”

utasitasai szabalyozzak, melyek erre a telephelyre is vonatkoznak.
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9. BAT TECHNOLOGIA

A korszerinek mondhato eljarasok megitélésénél az alabbi kritériumoknak

kell teljestilnitik:

e Az alkalmazott technologia zart legyen,

e A kornyezetet terhel6 hatasokat a legkisebb mértéktre kell
csOkkenteni ugy, hogy a kornyezeti, tarsadalmi és gazdasagi
érdekek egyensulyat biztositani kell. A felhasznalt segédanyagok,
illetve azok hulladékai a Ileheté legnagyobb mértékben

visszanyerheték, Gjrafelhasznalhatok legyenek.

A létesitményt/gazvezetéket a vonatkozo eldirasoknak és a szénhidrogén
banyaszatban kialakult legjobb nemzetkézi és hazai gyakorlatnak

megfeleléen épitik meg.

10. UZEMELES FELHAGYASANAK KORNYEZETI HATASA

Felhagyas hatasa A kutkorzet és felszini létesitményei (betonburkolat,
felszini vezetékek, kerités) a miikédés befejeztével elbontasra, majd
elszallitasra keriilnek. A létesitmények felszamolasa soran kiemelt
figyelmet kell forditani arra, hogy védett teriiletek ne sériiljenek. A
cél, hogy a legkisebb zavart okozzuk térben és idoben a védendo

természeti és épitett kornyezetben.

A Banyatorvény 42.§8 eléirasai a banyabezarasrol és mezé felhagyasarol:

(1) a kitermelés befejezésekor a banya bezarasra, a szénhidrogén mez6
felhagyasara kidolgozott muiszaki Uizemi terv (27. § (4) bek.) elbiralasa
soran vizsgalni kell a megsziint banya foldalatti térségeinek és egyéb
kozcélra hasznosithato létesitményeinek, illetve a felhagyott

szénhidrogéntelepeknek mas célu hasznositasi lehetéségeit is.
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(2) A hasznositasra nem kerulé foldalatti banyatérséget olyan allapotban
szabad felhagyni, hogy az sem a koérnyezetre, sem a felszinre veszélyt
ne jelentsen.

(3) A foldalatti banyatérségek és egyéb banyaszati létesitmények mas célu
hasznositasara készitett miszaki tervet a banyafelligyelet engedélyezi,

és annak végrehajtasat ellenérzi.

A termelés befejezése utan, a termelési tevékenység soran igénybe vett
tertilet helyreallitasarol a jovahagyott tajrendezési terv alapjan gondoskodni
szlikséges, és ezzel a teruletet Ujrahasznositasra alkalmas allapotba kell
hozni, vagy a természeti kérnyezetbe ill6en kialakitani.

A létesitmények felszamolasat a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet a Kéolaj- és
Foldgazbanyaszati Biztonsagi Szabalyzatanak eldirasai alapjan kell végezni.
A felszamolas soran kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy a védett
tertiletek ne séruljenek. Védett tertileteken a felszamolas csak az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag altal jovahagyott moédon lehetséges. A cél, hogy a
legkisebb zavart okozzuk térben és idében a védendd természeti és épitett

koérnyezetben.

A kutkorzeti létesitmények felszamolasanak kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasa kozel azonos az épités soran fellépd hatasokkal, csak réovidebb ideig
tart.

Az alabbiakban réviden Osszefoglaljuk a felszamolas soran végzett

tevékenységek hatasait.

10.1. Levego

Bontasi munkalatoknal hatotényezé a munkagépek, szallitojarmuvek
kipufogogaza és a porképzddés.

A felszini létesitmények felszamolasanal a munkagépek kipufogogazai
okoznak légszennyezést. Az okozott hatas jellege azonos, mértéke lényegesen

kisebb az épitési munkalatoknal meghatarozottakkal.

Lefavatas
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A felszamolasi munkak végzése soran a vezetékekben, szerelvényekben 1évo,
mar nem hasznosithaté foéldgaz lefuvatasra kertl, ennek kovetkeztében

szénhidrogének kertilhetnek a levegébe.

A felszamolis levegé allapotiara gyakorolt hatisa ELVISELHETONEK

mingsithetd.

10.2. Felszini, felszin alatti vizek

. A felszin alatti vezetékek tisztitas, ledugodzas utan a f6ldben maradnak,
amennyiben a terulet tulajdonosa nem keéri azok eltavolitasat,
. A talajban, talajvizben szennyezédést nem okoznak.
A létesitmények felhagyasa felszini, felszin alatti vizekre karos hatast

nem fejt ki, az okozott hatas SEMLEGES.

10.3. Talajra gyakorolt hatasok

A hasznosithato létesitményeken kivil az 6sszes felszini létesitmény - felszini
vezetékek, kerités, betonburkolat, alapok, stb. - elbontasra, majd a
helyszinrol elszallitasra kerulnek.

A szénhidrogén termelés soran igénybe vett teruleten allapotfelmérést
szikséges végezni, majd ennek eredménye alapjan hatarozhaté meg a
rekultivacié modja.

A rekultivacio elvégzését a teruletileg illetékes Novény és Talajvédelmi
hatosagnak be kell jelenteni; a kérnyezetvédelmi hatésag jovahagyasa utan

tekintheté a rekultivacio befejezettnek.

Banyaszati tevékenység befejezése. A létesitmények felhagyasa tovabbi karos
kornyezeti hatast nem jelent. A felhagyast kévetéen megsziinik a szolgalmi
jog és a biztonsagi Ovezetekre vonatkozo korlatozas (mezdégazdasagi muivelés

korlatozasa).

A termelés befejezését kovetdoen a létesitmények felszamolasanak

hatisa a talajra ,,JAVITO”-nak minésitheté.
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10.4. Zajhatas

A felszamolashoz hasznalt munkagépek, és szallitéjarmtvek zajkibocsatasa
atmenetileg zavard hatasu lehet, azonban a munkalatok révid ideje miatt ez

a hatas ELVISELHETO.

10.5. Hulladékok kezelés
10.5.1. Veszélyes hulladék

A vezetékek, tartalyok tisztitasa soran képzédé hulladékok veszélyesnek
minésiilnek, ezért a kezeléslikrél és a dokumentalasrol hasonléan kell

gondoskodni, mint az tizemelés soran képzédott veszélyes hulladék esetén.

10.5.2. Egyéb hulladék

A felszamolas soran a kiépitett szerelvények (termelécsévek, tartalyok, kutfej
szerelvények stb.) részben mas tertleten hasznosithatok, részben
fémhulladékként kertl értékesitésre.

A betonozott teruletek feltérésébdl szarmazo betontérmelék kezelés utan

engedély alapjan hasznosithato.

A hulladékok az igénybevett teriiletrol elszallitasra keriilnek, igy
kornyezetre gyakorolt hatasuk a létesitmények felszamolasa soran
SEMLEGES.

10.6. Elévilagra kiterjed6é hatétényezék

Az eredetileg O0sszefliggé teruilet, melyen a létesitmények kialakitasa tortént,
ismét Osszefliggd mezdégazdasagi terlilet, a betonozott tertilet felbontasaval a
talajlako ¢élélények élettere visszaall, igy az Uzemallapothoz képest
hatasjavitonak minésul.

Hatasterulet: elbontott létesitmények tertlete.

131



A létesitmények felhagyasa, felszamolasa, illetve a teriiletek

rekultivilasa az élévilag életfeltételeire, JAVITO hatassal van.

10.7. Epitett kornyezetre kiterjedé hatétényezék

Hatotényez6: szallité jarmtivek mozgasa.

A felszamolas soran a szallitéo jarmuvek kozutakra gyakorolt hatasa kisebb

terheléssel jar, de azonos, mint az épitési munkalatok soran.

Hatastertlet: szallitasi utvonal.
A ténylegesen kornyezetre gyakorolt hatas elhanyagolhatd, mindsitése

Elviselheté.

10.8. A tajra kiterjed6 hatotényezok

Hatotényez6: felszini létesitmények elbontasa

Hatastertllet: a jelzéoszlopoknak, illetve a technologiai tertileteknek 200-200
méteres korzete, mivel Uizemelés alatt sem befolyasoltak a taj latképét ennél
nagyobb tavolsag esetén.

Mivel a felszamolassal a felszini technologia Ilétesitmények, vezeték
jelzéoszlopok lebontasra, illetve elszallitasra kerltlnek, megsziinik a
hasznalati korlatozas, ezért a felszamolas tajra gyakorolt hatasa JAVITO-

nak mindsithetd.
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11. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Az O&GD Central Kft. (1024 Budapest, Lovéhaz u. 39.) Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyében Penészlek teleptilés kultertiletére tervezett OGD-Pen-100
jelt farasponton kutkorzet kialakitasat, ehhez kapcsolodoan - egy uj
szakaszon: Penészlek és a Hajdu-Bihar megyei Fulop tertletén - a gazkut
termelésbe allitasat, gazkitermelési eszk6zok létesitését és termelésbe
allitasat kivanja megvalositani. A termelvény eljuttatasa, a MOL Penészlek-
Almosd DN200 meglévd gazvezeték felhasznalasaval térténne a MOL Almosd
gytjtéallomasra, majd onnan meglévé vezetéken keresztiil az OGD Almosd

gyUjtéallomasra.

Az O&GD Central Kft. a térségben lemélyitett farasponton kiutkorzet
kialakitasat, valamint a hozza kapcsolodo vezetékrendszer lefektetését

tervezi.

Az O&GD Central Kft. Penészlek kultertiletén talalhaté OGD-Pen-100 jelu
gazkut termelésbe allitasat tervezi. Az OGD-Pen-100 jelt1 kut termelvénye egy
szakaszon kertlilne bekoétésre: a kut és a MOL Penészlek-Almosd DN200
meglévé vezeték csatlakozasi pontja kézott Penészlek és Fulop tertiletén. A

kut vezetéke kb. 9048 m hosszu nyomvonalon haladna.

A tervezett vezeték nyomvonala nem érint sem orszagos jelentdségii
védett, sem Natura 2000 teriiletet, Nemzeti Okolégia Halozat
teriileteket viszont Penészlek térségében igen. TObbszori terepi felmérés
alapjan kerult modositasra, majd véglegesitésre a nyomvonal, mely az
O0kologiai funkciokat nem fenyegeti, nem veszélyezteti. A tervezett nyomvonal
az épités ideje alatt sem veszélyezteti az értékes él6helyeket, illetve védett
fajokat. Mivel a vezeték f6ld alatti kialakitasu, ezért az izemelés idészakaban

sem lesz hatassal az élévilagra.

A rendelkezésre allo adatok alapjan elvégzett szamitasok eredményei szerint
a kut zajvédelmi szempontu hatastertilete gazkitermelés esetén 40 m sugara

kor altal lefedett teriilet lesz. A kuthoz kapcsolodo vezetékfektetés
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hatastertilete a vezeték nyomvonalatol szamitott 55-55 m széles sav.

A hatastertiletek kultertileten tébbnyire szantdé terlleteket érintenek,
beltertileten pedig egy révid szakaszon beltertiletet (zartkertet). Mivel a
hatastertilet hatarara el6éirt hangnyomasszint értékek esetlinkben
szigorubbak a lakoterlletre eldirt hatarértékeknél, igy nagy biztonsaggal
kijelenthetjiik, hogy sem a létesités, sem a felhagyas, sem pedig az

iizemeltetés nem okoz majd hatarérték feletti zajterhelést.

A technologia kutkorzetben telepitése soran légszennyez6é pontforras nem
létesul, igy az Uizemelés soran pontforras altal kibocsatott légszennyezés nem
lesz. A kut mezébeni vezetéke zart rendszerl, fenntartasa soran

leveg6szennyezéssel nem kell szamolni.

A tervezett tevékenység a felszini vizeket nem veszélyezteti. A
termelésbe allitott szénhidrogén kut technologiaja felszini vizet nem érint. Az
luzemelés soran alkalmazott technologianak ipari vizigénye nincs, ipari €s

kommunalis szennyviz nem keletkezik.

A tervezett tevékenység a felszin alatti vizeket nem érintheti. A
tervezett beruhazas soran, mivel a technologianak és a gaz termeltetésnek

nincs vizigénye az O&GD Central Kft. nem tervezi sajat vizkut 1étesitését.
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12. MELLEKLETEK

W N 60 B A WODN
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. SZ.

. SZ.

. SZ.
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. SZ.

. SZ.

melléklet:

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Kovacs Gyulané dr. szakértéi tevékenységet engedélyezd
hatarozat

Meghatalmazas Z6ld-Vonal 2000 Kft

HNP Igazgatosag - Tajékoztatasa

A nyomvonala altal érintett ingatlanok tulajdonosi listaja
OGD-Pen-100 tervezett vezeték nyomvonala 1.
OGD-Pen-100 tervezett vezeték nyomvonala 2.
OGD-Pen-100 CH kut atnézeti és helyszinrajza

Utalasi igazolas
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.27. 14.00.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: NAGY SANDOR
Sziiletési hely: MEZOKOVESD
Sziiletési datum: 1974.12.10.
Anyja neve: SZABO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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