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BEVEZETES

A Veolia Energia Magyarorszag Zrt. Nyiregyhazi Erémive a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal altal 8013-14/2016. iktatoszammal kiadott és tobbszo6-
rosen modositott egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, mely 2022.
januar 26-ig érvényes.

A Nyiregyhazi Erém0 korabbi tulajdonosa az E.ON Energiatermel6 Kft. (4030 Debre-
cen, Szab6 Kalman u. 1.) volt, melynek héuzletaga — mely magaban foglalja a Deb-
receni és Nyiregyhazi Erémivet — beolvadasos kivalassal kiszervezésre kertult a Ti-
szantuli Hétermel6 Kft-be (4030 Mikepércsi ut 1.), mely 2015. julius 1-t6l a Veolia
Energia Magyarorszag Zrt. tulajdonaba kerult. A Tiszantuli Hétermel6 Kft. (4030
Debrecen, Mikepércsi Ut 1.; KUJ: 103 378 697) 2016. december 31-ével beolvadt a
Veolia Energia Magyarorszag Zrt-be, mely igy 2017. januar 1-t6l lett a kornyezet-
hasznalo.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 9.4. pontja, illetve kérnyezeti hatasvizs-
galati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § alapjan az engedélyben rogzitett kdvetelményeket
és elbirasokat legalabb otévente a kornyezeti felulvizsgalatra vonatkoz6 szabalyok
szerint felll kell vizsgalni. A kérnyezetvédelmi felllvizsgalattal érintett id6szak: 2016-
2020.

A teljes korl kornyezetvédelmi fellUlvizsgalat elkészitésével a Veolia Energia Ma-
gyarorszag Zrt. Nagy Laszlo, Sami Lajos és Veszelinov Otté kornyezetvédelmi szak-
ertbket bizta meg, akik rendelkeznek a munkavégzéshez szikséges kornyezetvé-
delmi szakértéi feljogositasokkal.

A teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgalat a kornyezet védelmének altalanos sza-
balyairdl sz6lo 1995. évi LIll. térvény vonatkozo 70 §, 73-76 § paragrafusai; a Kor-
nyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20 §-a; a kornyezetvédelmi felllvizsgalat
végzéséhez szikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas maodjardl, valamint a
felulvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kovetelményeirdl szoldé 12/1996. (VII. 4.)
KTM rendelet alapjan készult.

Mindsitett adatokra, illetve lizleti titokra vonatkozé nyilatkozat

A teljes korl kornyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentacio mindsitett adatot, illetve
uzleti titoknak mindsulé adatokat nem tartalmaz.

Biztositékadasi és céltartalék képzésre vonatkozo6 nyilatkozat

A teljes korl koérnyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacio biztositékadasi és céltar-
talék képzésre vonatkozé adatokat nem tartalmaz.



1. ALTALANOS ADATOK ES A TEVEKENYSEG BEMUTATASA

1.1. ALTALANOS ADATOK

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6k neve és a szakértdi jogosultsagok:

Felilvizsgalatot végz6 szakértok:

Nagy Laszlo
engedély szam: 149-2-1.4-09-0937/2018.

Veszelinov Ottd
engedély szam: SZ-027/2011.

Sami Lajos
engedély szam: 224-2-1.4-09-081/2017.

A szakértdi feljogositasokat az 1. sz. mellékletben csatoltuk.

A kornyezethasznal6 adatai:

Cég teljes neve:

Veolia Energia Magyarorszag Zartkorien Mikodd
Részvénytarsasag

Cég rovid neve:

Veolia Energia Magyarorszag Zrt.

Székhely: 2040 Budaodrs, Szabadsag ut 301.
KUJ szam: 100 204 892

Cégjegyzékszam: 13-10-041573

Statisztikai azonosité jel: 10782004-3530-114-13.
Adoészam: 10782004-2-44.

Felelds személy neve:

Gurszki Laszlo

Felelés személy beosztasa:

K-mo.-i regionalis igazgato

Kapcsolattarto:

Kerek Kalman

Kapcsolattarté beosztasa:

kornyezetvédelmi teruleti referens

Kapcsolattarté telefonszama:

+36-30-6385059

Kapcsolattarté e-mail-cime

kalman.kerek@veolia.com

A telephely adatai:

Telephely megnevezése:

Nyiregyhazi Erémi

Telephely cime:

4400 Nyiregyhaza, Bethlen Gabor u. 92.

KTJ:

100 276 535

Létesitmény KTJ:

101 625 541

Helyrajzi szam:

Kdzponti telephely:  5815/11, 5824

Delta terulet: 5810

Szennyezo6 forrasok megnevezése: EOVx: EOVy:
P5 Kazankémény IV. 293566 848058
P6 Kazankémény V. 293687 848082
P7 Kazankémény VI. 293709 848021
1000 m3-es olajtartaly 293531 848081
10.000 m3-es olajtartaly 294361 | 847745
Sav és lug tartalyok 293673 847996




A telephely elhelyezkedését a 2. sz. mellékletben csatolt foldhivatali térképmasolaton
és helyszinrajzokon mutatjuk be.

A telephelyre vonatkozé engedélyek bemutatasa:

Megnevezés Szam Hatésag
Egységes kornye,zethasznalatl 8013-14/2016. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
engedély Kormanyhivatal

Egységes kornyezethasznalati
engedély moédositasa

839-18/2017.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormanyhivatal

Egységes kornyezethasznalati
engedély modositasa

1186-16/20109.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormanyhivatal

Egységes kornyezethasznalati
engedély moédositasa

290-16/2021.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormanyhivatal

Uveghazhatasu gaz-

NEKH/776-3/2017-

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

kibocsatasi engedély NFM Nemzeti Klimavédelmi Hatésag
Kiserdmuvi o§szevont 5289/2016. Magyar En’ergettlk:al es Koézm-
engedély szabalyozasi Hivatal
TavhotermeI0|’mukodeS| 5290/2016. Magyar En’erget’lk.a| es Kézmda-
engedély szabalyozasi Hivatal
Tavhétermel6i mikodési H 281/2020. Magyar Energetikai és Kozmu-

engedély 1. sz. médositasa

szabalyozasi Hivatal

6/a jell mélyfurasu kut vizjogi
uzemeltetési engedélye

3353-3/2005.

Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

14188-1/2006.

Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Felugyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/3024- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
moddositasa 12/2015. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/998- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 1/2017 .alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/4660- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
moddositasa 7/2020. alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag

7/A jell mélyfarasu kut vizjogi
Uzemeltetési engedélye

1132-160/20083.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Felugyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

8309-5/2007.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

2408-6/2011.

Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/3702- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 9/2015. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/978- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 1/2017 .alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/3856- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 12/2021. Katasztréfavédelmi Igazgatésag




8. szamu jell mélyfarasu kut
vizjogi Uzemeltetési engedélye

1132-53/1998.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyelb6ség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

14192-1/2006.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi
Felligyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/3701- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 9/2015. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/4689- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 3/2016. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/992- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 2/2017 .alt Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/4560- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 11/2020. alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Vizellatas, szennyviztisztitas

€s szennyvizelvezetés, vala-

mint csapadékviz-elvezetés
vizjogi Uzemeltetési engedélye

1132-84/1999.

Fels6-Tisza-vidéki Vizlgyi
Igazgatosag

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

1132-100/2000.

Fels6-Tisza-vidéki Vizlgyi
Igazgatosag

Vizjogi Uzemeltetési engedély

Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi,

modositasa 911-1/2005. Természetvédelmi és Vizlgyi
Felugyelbség
Vizjogi lizemeltetési engedély Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi,
911-4/2005. Természetvédelmi és Vizugyi

modositasa

Fellgyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

14189-1/2006.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Felugyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

5299-4/2007.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

5299-7/2007.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

3592-1/2011.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Felugyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/3025- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 13/2015. Alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/4955- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 7/2016. alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/1479- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 10/2018.4lt. Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/4761- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 7/2020.alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Olajfogé miitargy vizjogi iize- Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi,
949-1/2005. Természetvédelmi és Vizugyi

meltetési engedélye

Fellgyelbség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

14191-1-/2006.

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyel6ség




Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/2361- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

modositasa 1/2015. Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/2361- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 7/2015. Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/920- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
modositasa 1/2017 .alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Monitoring ,kgtak vizjogi uze- 1132-123/2000. FeIso-Tlsza-V|dlek,| Vizugyi
meltetési engedélye Igazgatosag

Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
2216-2/2005. Természetvédelmi és Vizugyi
Fellgyel6ség

Vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa

e . . ’ Fels6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi,
Vizjogi Uzemeltetési engedély

. o 14194-1/2006. Természetvédelmi és Vizlgyi
modositasa - e
Fellgyelb6ség

Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/1194- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

modositasa 7/2015. Alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/1194- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

maodositasa 15/2015. Alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Vizjogi Uzemeltetési engedély 36500/912- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

modositasa 1/2017 .alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Onellenérzési terv 36500/1441/2016. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

jévahagyasa alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Onellendrzési terv 36500/1377- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

modositasa 4/2017 .Alt. Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Onellenérzési terv 36500/4198- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

modositasa 4/2018.alt. Katasztréfavédelmi Igazgatosag

Az egységes kornyezethasznalati engedélyt és mddositasait a 3. sz. mellékletben
csatoltuk.

A telephelyen folytatott tevékenység és az alkalmazott technolégia rovid leira-
sa:

Megnevezeés: Goézellatas, légkondicionalas
TEAOR’08: 3530
NOSE-P kod: 101.02 (Egetési eljarasok > 50 és < 300 MW)

Tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati en-
gedélyezési eljarasrol szold 314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet ala tartozik, a 2. sza-
mu melléklet 1.1. pontja szerint:

1. Energiaipar

1.1. Tizelbanyagok égetése legalabb 50 MWth teljes névleges bemendé hdételjesit-
ménnyel rendelkezé letesitményekben.

A Nyiregyhazi Erém( beépitett bemené hételjesitménye 212,2 MWth.

A Nyiregyhazi Erém( f6 feladata Nyiregyhaza varos tavhé- és melegviz-ellatasa, va-
lamint az ipari fogyaszték gbzzel torténd ellatasa. A Nyiregyhazi Erému fatéerédmd,
amely a termelt hd egy részével kapcsoltan villamosenergiat allit el6. Az erémi hé-
szolgaltatod tevékenységét hosszu tavon a tavhészolgaltatéval kotott szerzddés és az




ellatott ipari Uzemek fejlesztése garantalja. Az Erémi tavhétermeléi tevékenységét a
Magyar Energia Hivatal altal kiadott engedélyek alapjan végzi.

Az erébmi tevékenységi korébe tartozik még, hogy héfogyasztoi részére a vesztese-
gek poétlasara soétalan vizet allit eld.

A Nyiregyhazi Erém0 alapvetéen vegyes tlzelésli erémd, tuzel6berendezéseinek
tobbsége foldgaz és fltdolaj felhasznalasra egyarant alkalmas égékkel vannak fel-
szerelve. F§ tlizelbanyag a foldgaz, de esetenként fiitéolaj is felhasznalasra kerulhet.
2015 ¢6ta a ftdolaj tarolasi es tuzelési tevékenységet hatarozatlan ideig szuneteltetik.

A hészolgaltatas biztonsaganak fenntartasara a telephelyen egy uj kombinalt ciklusu
eréma kerdlt létesitésre 2007-ben. Az NYKCE gazdasagi és piaci kdrilmények miatt
2013. marcius 13-t6l Uzemszunetet tartott, majd 2017. évi tesztizemeket kdvetben
2018. januar 1-t6l kezdte meg ujra a mikodését.

1.2. A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE, A FELHASZNALT ANYA-
GOK LISTAJA, AZ ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA

A Nyiregyhazi Erémii feladatai:

A Nyiregyhazi Erémi alapvet6 feladata a varos tavhéellatasanak biztositasa, illetve
ipari fogyasztok gézzel torténd ellatasa. A flitési és melegviz igényeket kozel 15.600
lakasra, 370 kozuletre és 62 intézmeényre kiterjedéen forréviz h6hordozéval elégiti ki
az erémii, amely a NYIRTAVHO Nyiregyhazi Tavhészolgaltatd Kft-vel van szerzédé-
ses jogviszonyban.

Forrd vizellatason kivll harom ipari fogyaszté szamara is biztosit technoldgiai célu
g6z szolgaltatasat kulonbozé nyomasszinteken az erémd:
e Michelin Hungaria Kft. szamara 23 bar-on, 300 °C indulé paraméterekkel szal-
lit g6zt a 2,6 km hosszu gbztavezetéken,
e Vibracoustic Magyarorszag Kft. szamara 23 bar-on, 300 °C indulé paraméte-
rekkel a Michelin g6zvezetékrél leagaztatva szallit,
e EKO Konzervipari Kft. szamara 6 bar-on 210 °C szolgaltat induld paraméte-
rekkel szolgaltat.

A Nyiregyhazi Erémi létesitményei:

Kazanhazak (GIB, PTVM, UDH)

Kéemeények (P5, P6, P7)

Turbinahaz

Saétalanité Uzem (vegyészeti épllet, reaktorok, semlegesité medence, kever-
tagyas el6készitd, nyersviz taroldk)

1000 ms-es flitdolaj tartaly karmentbvel, kozuti lefejtdé és olaj-szivattyahaz
(hasznalaton kivul)

Olajos szennyviztisztitd rendszer (hasznalaton kivul)

Hbékozpont

Iparvagany és vasuti vegyszerlefejté

Kozuti vegyszerlefejtd

Sav és lug tartalyok karmentével
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e Gazfogado

e Transzformatorok

e Mdihelyek (eszterga, villamos, hegesztd)
e Raktarak, tarolok

e Irodaépuletek

e Szocialis épuletek

Delta terllet lIétesitményei (jelenleg hasznalaton kiviil):

10.000 m3-es fiit6olaj tartaly karment6vel és olaj-szivattytihaz
Iparvagany és fltbolaj lefejtd

Thziviz tarolo6 és tuziviz rendszer

Mélyfurasu kutak és kutgépészet

Olajos szennyviz tisztitorendszerek

Raktarak, taroldk

Nyiregyhazi Eréomii sémarajza:

37 baelt) 40

A Nyiregyhazi Erémii tiizel6berendezései:

. . Pontfor- . Magas-
Technolégia Berendezés MWin ras Megnevezés ?ag);
m

1. HG6- és villa- | 9. sz. GIB gézkazan 47,51 Kazanké-
mosenergia- 10. sz. GIB g6ézkazan 47,51 P6 mény V 82
termelés 15. sz. GIB gb6zkazan 47,51 ]
2. F,orréviz ter- | 11. ETVM forréviz 48+ p7 Ka;énké- 48
melés kazan mény VI.
4. Gbézhoéterme- | 7. sz. HO gbzkazan 6,7 P5 Kazankeé- 16
lés 16. sz. UDH gbzkazan 15 mény IV.
Beépitett 6sszhoteljesitmény: 212,2

*Mddositotta a 5290/2016. szamu tavhétermelbi miikbdési engedély 1. sz. médositasa
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Gbzkazanok:

Sorszam Tipus Gyarté ket | T Egétipus |Egdvezérlés
év anyag
Lang Geép- i .
X . 1 ég6/kazan .
7. 3HO10/13 | gyar Buda- 1968 féldgaz RGO-1500 Helios
pest
4 égb/kazan
iy SAACKE
S Magyar 1972 foldgaz | \ronOX G| SIEMENS
GIB 60/37M | Haj6 és 140.02 SIMATIC S7
Darugyar alternativ |4 égé/kazan 400FH
10. 1973 fatéolaj + | ELCO RPD
féldgaz 70GS-RDY
.. . . SIEMENS
Ganz Rock alterativ | Lo30K22aN| 5)mATIC S5
15. GIB 60/37 o 1997 ftéolaj + 115F
Erému Ber. foldadz 70 GL- Maalevead
Rt. Bp. 9 RD/GS-RD gleveg
ventilator
2
- . SIEMENS
UDH UNIWATT w égb/kazan
16. 20/28/310 Kft 2005 foldgaz | -0 RPD 2'%53?
50 G/S
Forroviz kazan:
Telepitési | Hotetjosit. | Hoteliesit: | Tizel6- |
Sorszam | Tipus Gyarté av mény meény anyag | Egétipus
MWth MW alternativ
Dorogo-
11 |PTVM 50| PUZSSZMI | 1978 48* 44,16+ | fUtGolay + | e gy
Kazangyar foldgaz
SZ.U.

*Modositotta a 5290/2016. szamu tavhétermelsi miikédési engedély 1. sz. médositasa

Go6zturbinak:

Az Erémiben beépitésre kertilt egy Lang Gépgyar altal készitett ellennyomasu turbi-
na és egy ABB tipusu flt6turbina. Az 1972 épitést ellennyomasu gbézturbina haté-
konysagi szempontok miatt redukaloval kivaltasra kerult. A fit6turbina a hozza kap-
csolédé ABB generatorral,11,2 MW névleges teljesitménnyel all rendelkezésre. Kap-
csolt energiatermelés, a turbina utan kapcsolt fitékondenzatorral 35 MW hételjesit-
mény értékben valdsul meg. Az éves szinten megtermelt villamos energia az erémavi
villamos onfogyasztas biztositasat és villamos energia értékesitést is lehetéve teszi.

Telepitési | Villamos - . Fordulat-
. . -y év/ Ter- teljesitm ST szam
Sorszama Tipusa Gyartodja -
vezett
o MWe t/h ford./perc
élettartam
IL(régi)* | ellennyom. | 2879 P | 1975 12010 8,5 100 3000
gyar Bp.
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I11.(Gj)

fGtéturbina

ABB

1998/
2028

11,2

80

8000

*lizemen kiviil

A g6zturbinakhoz kapcsol6dé generatorok:

Teliesitmén Teljesitmény
Tipusa Gyartdja ) y Fordulat-szam faktor
MVA cos(]
OG 650 * Ganz Rt. Buda-
1800/2 (régi) pest 10 3000 038
AMS 900SH (gj) | APB 1S ABVas- 15,555 1500 0,8
*lizemen Kiviil
Hoécserélok:
Hdcseréld
1. 2. 3. 4.
Gyartoé Vegyépszer | Vegyépszer | Vegyépszer | Vegyépszer
Gyartasi év 1978 1973 1977 1972
Névleges teljesitmény MW 14,5 14,5 14,5 14,5
Frissg6z hémérséklet °C 175 175 175 175
Frissg6z nyomas bar 6 6 6 6
Goznyelés t/h 25 25 25 25
Keringtetett névleges tomegaram | m3/h 300 300 300 300
Zelepo viz névleges hémérsékle- °c 70 20 20 70
Kilépd viz névleges hdmérséklete | °C 150 150 150 150

Hoéellato rendszer:
Forrovizrendszer

Az erémiibdl a forrdviz értékesitése két gerincvezetéken (Bethlen Gabor uti, Uj
Tavvezeték) keresztul torténik. A berendezések tulajdonjogi hatara a Bethlen Gabor
utcai NA 400-as tavvezetéknél a Szolgaltatd telekhatara, mig az uj NA 500-as
tavvezetéknél a mérdészakasz utani elsé6 magasponti tartéoszlop.

Az éves értékesitett hémennyiség, melyet a NYIRTAVHO Nyiregyhazi Tavhészolgal-
tatdé Kft.,, mint fogyaszté6 atvesz, és a varos tavhdszolgaltatasaba bekapcsolt
lakotelepek és koziletek flitési és hasznalati melegvizigényét fedezi vele 300
hékdzpont mikodtetésével. A hdszolgaltatd altal Uzemeltetett halézat indirekt,
valtozé tdmegaramu rendszerrli, a primer és szekunder rendszer egymastol
hidraulikailag el van valasztva. A rendszerben aramlo, 200 - 1600 m3h-nyi viz
nyomastartasa mipontos nyomastartassal torténik.

A forrovizrendszer termeld oldalat 1 db PTVM 50 tipusu forréviz kazan, hékozpont

60 MW-os beépitett teljesitményl hdcseréld csoporttal, illetve a Ill. turbinahoz
kapcsolt fitbkondenzator (35 MW) berendezések biztositja.
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A melegitett viz szallitasat nagy teljesitményl keringtetd szivattyuk végzik, ahol az
Uzemeld szivattyuk nagysagat az igényelt fogyasztéi teljesitmény hatarozza meg. A
keringtetést végz6 szivattyuk a visszatérd agbol az ugynevezett k6zos nyomott hideg
gerincre dolgoznak, mely mind a kazanok, mind pedig a flitési hécserélék belépd
oldali vizellatasat hivatott biztositani.

A harom eltér6 idészakhoz tartozé szukséges vizmennyiséget 3 db keringtetd
szivattyu biztositja:

e nyariidészak 700 t/h szivattyu

e atmeneti idészak 1100 t/h szivattyu

e téliidészak 1600 t/h szivattyu

A két kisebb teljesitményl szivattyu 100 %-os tartalékot biztosit télen a téli Gzemi
szivattyunak.

Mindharom keringtet6 szivattyu frekvenciavaltos, mely lehetévé teszi a hészolgaltatd
altal meghatarozott leghatranyosabb helyzetl h6kozpont eléremend és visszatérd ag
kozotti nyomaskulonbség szerz6déses hatarértéken bellli tartasat.

A rendszer fontosabb adatai:

Téli iizem: NA500-as agon NA 400-as agon
- te. jellemzd 80-130°C 80-130°C
- ty. jellemzé 50 -80 °C 50-80 °C
- Pe. jell. 9-12 bart 9-12 bar!
- pv. jell. 45 -7,5bart 4.5 -7,5 bart
--m°%. jell. 810 t/h 490 t/h
- te.min—>max. 70 - 130 °C 70-130°C
- tv.min—>max. 50 -80 °C 50 -80°C
- Pe-mMin—>max. 8 — 12 bar 8 — 12 bar'
- pv-.min—>max 4 - 8 bar' 4 - 8 bar
- m°.min—>max. 100 - 1100 t/h 100 - 700 t/h

Nyari iizem: NA 500-as agon NA 400-as agon
- tejellemzé. 80 °C 80 °C
- tv. jellemzé 50-70°C 50-70 °C
- Pe. jellemzd 11 bar 11 bart
- pv. jellemzé 6,5 bart 6,5 bart
-m°. névleges 400 t/h  vagy 400 t/h
-m° jellemzd 400 t/h vagy 400 t/h
- te._ Min—max. 70-90°C 70-90°C
- tv. min—>max. 50-70 °C 50-70 °C
- Pe .Min—>max. 8 - 12 bar' 8 - 12 bar
- pv._Min—>max 5,5 - 8 bar' 5,5 - 8 bart
- m°% .min—>max. 100 - 800 t/h vagy 100 - 700 t/h
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Gézrendszer

A gbztermelés terén a fogyasztoi igények alapjan harom idészakot kildnboztethetd
meqg: téli - atmeneti - nyari szezont.

Téli, megndvekedet fogyasztdi igények, kielégitésére a 3 db GIB kazan, mig a nyari
csokkentett héigények kiszolgalasara a 7.HO és 16.UDH kazan szolgal, atmeneti
idészakban a 7.HO, 16.UDH kazan mellé tavhétermel6ként a 11.PTVM kazan
parosul.

Az erémibdl a g6z kiadasa két nyomasfokozaton torténik. A nyomasfokozatok 6 bar
(t) és 23 bar (t) értekiek. A megtermelt gbzzel turbinaizemet, adott esetben
h&cserélékon keresztil torténd forrévizes héellatast és hazilzemi gbézellatast is
biztositanak.

Iranyitastechnika

Az erbmvi iranyitastechnikat Freelance DCS felugyeli a forroviz-, a g6z-, vegyészeti
és a villamos rendszereken.

A fellilvizsgalattal érintett id6szakban a technolégiak és a kapcsolédé pontfor-
rasok uizemideje:

Technoldgiak uizemideje a 2016-2020. idészakban (6ra)

Technoldégia | Pontforras 2016 2017 2018 2019 2020
1. P6 4817 3797 3765 3082 3527
2. P7 2134 2442 2135 2372 1175
4. P5 6232 5928 5543 6046 5321

A felulvizsgalattal érintett id6szakban a tiizel6berendezések Uuzemideje:

Tiizel6berendezések lizemideje a 2016-2020. id6szakban (6ra)

Technolégia Tiizeldberendezés 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. H6 és villamos- | T9 9. sz. GIB gbzkazan 2502 1733 3524 1572 210
energia termelés A7ka-
g I;r? 10. sz. GIB g6zka- | 4 195 | 1611 | 1063| 709| 2713
13> 158 GIB gbzka- | 5414 | 2602| 1773| 2190| 909
2. Forréviz héterme- | T11 11. sz. PTVM forré-
l&s vizkazan 2134 2442 2135 2372 1175

4. G6zhétermelés T7 7. sz. HO g6zkazan 3262 | 3351| 3301 | 2488 | 2810

T16 16. sz. UHD g6zka-
zan 5511 | 5758 | 5525 | 6046 | 5284
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Az elballitott energia jellemzdi és mennyiségi adatai:

Termelési adatok a 2016-2020. idészakban
-y -y . Ertéke- ,

Kiadott | Kiadott Ergeke- Ergeke- Termelt On- I_<|adott sitett Megvalo_sul_t
" . sitett sitett | villamos . |villamos | . energetikai

melegviz g6z . 2 . |fogyasztas . |villamos z

melegviz g6z energia energia : hatasfok
energia
GJ GJ GJ GJ MWh MWh MWh MWh %

2016 | 668 508 | 211 823 | 668 508 | 211 823| 19 367 4347| 16603| 16603 86,50
2017 | 676 565| 225 905| 676 565| 225 905| 20 039 4007| 17692| 17692 87,73
2018 | 643 436| 219 774| 643 436| 219 774| 22908 3589| 20613| 20613 87,11
2019 | 424 302 | 210101 | 424 302| 210 101| 11 325 3221| 10047 9 850 86,08
2020| 295 585| 206 136 | 295 585| 206 136 3477 2970 2 850 2 850 86,32

A tevékenység soran felhasznalt anyagok listaja

Féldgéz

A Nyiregyhazi Erém0 alapvetéen vegyes tuzelésli erémd, tuzel6berendezéseinek
tobbsége foldgaz és fltdolaj felhasznalasra egyarant alkalmas égbkkel vannak fel-
szerelve. F6 tuzel6anyag a féldgaz.

A felllvizsgalattal érintett id6szakban felhasznalt féldgaz mennyisége:

Felhasznalt foldgaz mennyiségei a 2016-2020. idészakban (m?)

Kazan 2016 2017 2018 2019 2020
9'..52' G,IB 7438 111 5 608 803 11 729 975 5116 707 731 482
g6zkazan
10.sz. GIB 3347 295 5364 742 3669100 | 2166122 | 6592110
g6zkazan
15.'. SZ. GfIB 11 013 132 9 256 123 5928 780 6 153 094 2 057 308
g6zkazan

11.sz. PTVM 2508316 | 4393654 29880983 | 2445731 | 1402053
forrévizkazan
7. sz. HO 1582 491 1497 397 1545546 | 1071259 | 1145850
g6zkazan
16',,32' U,HD 5084 893 5438 464 5013 675 5362 501 4 987 861
gozkazan
Osszesen 31 064 238 31559 183 30 876 058 22 315414 | 16 916 665
Flitéolaj

A Nyiregyhazi Erémiben alternativ tuzel6anyagként alacsony kéntartalmu FA 60/120
vagy FA 60/130 tipusu fGtéolajat hasznalhatnak. Jelenleg a fitdolaj tarolast és fel-
hasznalast szuneteltetik.
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A felUlvizsgalattal érintett id6szakban felhasznalt fit6olaj mennyisége:

Felhasznalt fiitdolaj mennyiségei a 2016-2020. idészakban (t)

Kazan* 2016 2017 2018 2019 2020

9. sz. GIB gbzkazan

10. sz. GIB gézkazan

15. sz. GIB gbzkazan

11. PTVM forréviz kazan

o|0o|0o|0o|o
o000 |0|0
o|o|0o|o0|o
o|o|o|o|o
o|o|o|0o|o

Osszesen

*Fltbolaj tlizelésre alkalmazott tiizel6berendezések
Vizfelhasznalas

A vizellaté rendszer feladata a Nyiregyhazi Erém(i és az NYKCE Uzemviteléhez
szlkséges kulonbozé vizféleségek (szocidlis és technoldgiai: hitéviz, sétalan viz,
lagyitott viz) biztositasa. Az erémi vizigényeit alapvetéen a kiadott g6z, illetve a visz-
sza nem adott kondenz mennyisége hatarozza meg.

Felhasznalt vizek mennyiségei a 2010-2015. id6szakban (m?)

Ev 6/a jeli kut | 7/ajeli kut 8. kut Varosi viz Osszesen
2016 1139 67 549 49 633 6 975 125 296
2017 3794 8 430 108 706 7 834 128 764
2018 1019 12 790 108 400 5629 127 838
2019 678 38 520 70212 4 980 114 390
2020 192 2 069 105 505 4434 112 200
Sosav

A vegyészeti Uzemben a soétalanitott viz el6allitasahoz alkalmazott ioncserélé gyan-
tak regeneralasahoz 30 %-os sOsavat hasznalnak, melynek felhasznalt mennyisége
a felllvizsgalattal érintett id6szakban az alabbiképpen alakult:

Felhasznalt s6sav mennyiségei a 2016-202. idészakban (t)

2016 2017 2018 2019 2020

72,54 70,53 70,56 69,57 70,94

Natrium-hidroxid

A vegyeészeti Uzemben a sotalanitott viz el6éallitasahoz alkalmazott ioncserélé gyan-
tak regeneralasahoz natronlugot hasznalnak, melynek felhasznaltmennyisége a fe-
lUlvizsgalattal érintett id6szakban az alabbiképpen alakult:

Felhasznalt natronlig mennyiségei a 2016-2020. idészakban (t)

2016 2017 2018 2019 2020

19,55 17,97 13,81 16,91 16,88

Mészhidrat

A nyersviz meszes el6lagyitdsahoz mészhidratot hasznalnak fel, melynek mennyisé-
ge a felulvizsgalattal érintett id6szakban az alabbiképpen alakult:
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Felhasznalt mészhidrat mennyiségei a 2016-2020. idészakban (t)

2016 2017 2018 2019 2020

34,53 31,00 30,74 41,20 40,40

1.3. A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK, NYILVANTAR-
TASOK, BEJELENTESEK, HATOSAGI ELLENORZESEK, ENGEDELYEK,
HATAROZATOK, KOTELEZESEK ISMERTETESE, BIRSAGOK ESETEBEN
5 EVRE VISSZAMENOLEG

A Nyiregyhazi Erdmi engedélyeit az 1.1. fejezetben mar ismertettuk. A felulvizsgalat-
tal érintett id6szakban tortént kdrnyezetvédelmi célu ellenérzéseket az alabbi tabla-
zatban foglaltuk dssze:

Hatésag Datum Ellendérzés
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal 2016. 12. 07. EKHE ellenérzés
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal 2018. 06. 12. EKHE ellenérzés

Az ellen6rzések soran megallapitasra kerult, hogy az erébmi az egységes kornyezet-
hasznalati engedélyben foglaltaknak megfeleléen folytatja tevékenységét. Az erémi
mikodésével kapcsolatban panasz és bejelentése nem érkezett sem a Tarsasag,
sem a kornyezetvédelmi hatésag felé. A felulvizsgalattal érintett idészakban a tarsa-
sag kornyezetvédelmi birsagot nem kapott.

1.4. FOLD ALATTI ES FELSZINI VEZETEKEK, TARTALYOK, ANYAGATFEJTE-
SEK HELYENEK, UZEMELTETESENEK ISMERTETESE

Foldgaz:

A Nyiregyhazi Erém0 alapvetéen vegyes tuzelésli erémd, tuzel6berendezéseinek
tobbsége foldgaz és fltdolaj felhasznalasra egyarant alkalmas égbkkel vannak fel-
szerelve. F6 tlzel6anyag a foldgaz. A foldgaz a varosi 6-baros rendszerbdl leagazé
célvezetéken érkezik a 6/1-baros iker gazredukaléhoz. A redukalo utan a bels6é gaz-
rendszer harom vezetéken tovabbitja a gazt a kazanokhoz. A felhasznalasra keruld
foldgaz min6ségi jellemzdit tartalmazd mibizonylat a gazszolgaltatd részérél havi
rendszeresseggel megkuldésre kerul.

Fitoolaj:

A Nyiregyhazi Erémiben fitéolaj is felhasznalasra keril, elsésorban olyan esetek-
ben (pl. csucshéigények), amikor az energiaellatas fenntartasa (beleértve a hészol-
galtatast is) kiemelten indokolt és mas médon nem biztosithatd. Emellett minden év-
ben az esetlegesen fellépé gazkorlatozasokra vald felkészllés jegyében is sziksé-
gessé valik tizel6berendezések egy részének flitéolajjal t6rténd tlizeléstechnikai be-
allitasa.

A Delta teruleten kialakitott lefejtétéren valésul meg a vasuti tartalykocsikbél torténd
lefejtés, ahol egyszerre 20 tartalykocsi fogadasara van lehetéség. A lefejtétér beto-
nozott burkolata hézagmentes és vizzaro kialakitasu. A lefejtétéren és a karmenték-
ben 0sszegyllé szennyezett csapadékvizek a Delta teruleten talalhatd olajos
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szennyviztisztité rendszerbe jutnak. A tartalykocsikban 50-60 °C-ra felmelegitett fi-
téolaj atemelése fogaskerék szivattyukkal torténik. A 10.000 m3-es tartalybdl a belsé
1000 m3-es tartalyhoz a fitGolajat szivattyukkal, zart, hészigetelé réteggel ellatott,
fatott vezetéken szallitjak. A vezetékoszlopokon nyugvo légvezeték, atmérdje NA
150.

A kornyezethasznalé 2017-ben korszerUsitést hajtott végre, amelynek keretében a
hé- és villamosenergia elballitasahoz tuzel6éanyagként felhasznalt ft6olaj tarolasara
a tovabbiakban az Erému teruletén kerul sor.

A beruhazast kdvetden a fitéolaj tarolasara az Erémd tertletén szintén meglévé fold-
feletti 1000 m3-es tartdlyban keril sor. A technoldgiai korszer(isités keretében az
erém teriiletén az 1000 m3-es tartaly mellett egy kozuti fitéolaj lefejté allomas, va-
lamint egy olajos szennyviztisztitd rendszer kerult megvaldsitasra.

A fatbolaj beszallitasa kozuti tartalykocsival torténik, és a lefejtés teljesen zart rend-
szerben zajlik. A lefejtés a talajszint alatt elhelyezkedé meglévé szivattyu géphazbal
indul. A szivattyu géphazat és a lefejt6 fejet DN 100/80 atméréji gbzos kiserdflités-
sel ellatott vastagfalu acél csévezeték koti 6ssze, amelyre csatlakoztatva van egy DN
80 méretl belobbanas gatlé szerelvény, egy gdmbcsap és egy DN 80 méreti oldha-
té szikramentes tankautod csatlakozo. A lefejté vezeték a szivattyu géphazban a meg-
lévé kdzOs szivo gerincvezetéken kialakitandd karimas csonkra csatlakozik. A veze-
ték nyomvonala végig lejtésre kerul a szivattyugéphaz felé. A flitéolaj tarolasa a meg-
lévé foldfeletti 1000 m3-es tartalyban torténik. A tartaly karmentdje alkalmas a tartaly
teljes Grtartalmanak felfogasara.

2015 o¢ta a fiit6olaj tarolast és felhasznalast hatarozatlan ideig szlineteltetik.
Natronlug (NaOH) - Sésav (HCI):

A vegyszerek vasuti tartalykocsikban, illetve kdzuton is érkezhetnek a Nyiregyhazi
Erémibe. Az itt kialakitott vasuti, illetve kdzuti vegyszerlefejtd tereken valdésul meg a
vegyszer(ek) lefejtése. A lefejtbétalcak karmentdvel rendelkeznek, melynek burkolata
vegyszerall6 migyanta.

A natronlug tarolasat 2 db, egyenként 40 m3-es, fekvéhengeres, belll miigyanta be-
vonattal, kivulrdl fitéssel és szigeteléssel ellatott acéltartaly végzik. A sdsav tarolasa
2 db 40 m3-es fekvéhengeres beliil gumirozott, szigeteletlen acéltartalyban torténik.
A sav és lugtarolé tartalyok betonbdl készult 2 db karmentében vannak elhelyezve, a
karmenték felllete vegyszeralld bevonattal van ellatva. A karmentébe kerlt sav-lug,
illetve csapadékviz gravitacios vezetéken keresztil jut a semlegesité medencébe. A
tarold tartalyok tultoltés jelzdvel, illetve tultoltés gatldval vannak ellatva, melyek villa-
mosan reteszelik a lefejtd szivattyukat.

A lefejté szivattyuk, valamint a sav, illetve lugvezetékek vegyszeralléak, zart rend-
szert alkotnak a tarolotartalyokkal. Lefejtések utan a rajtamaradt csurgaléktél a lefej-
tétalcak minden esetben lemosatasra kerllnek. Az igy Osszegyillt vegyszeres viz
szintén a semlegesité medencébe kerul. Tarolt sésav, illetve natronlug higitott alla-
potban kerul felhasznalasra.
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Mészhidrat:

A mészhidrat tarolasara 1 db 175 m?3 térfogatu sildé szolgal. A sildé a benne képzdd6
kraterek megszuntetése miatt sdritett levegls bolygatd rendszerrel van ellatva. A
mészhidrat vasuti, illetve kozuti tartalykocsikban is érkezhet az Erém teruletén 1évo
fogaddallomasra. A fogaddhelyen az Urités pneumatikus uton torténik.

Villamos energia:

A Nyiregyhazi Erdma 11 kV-os kapcsoloallomasa két gyijtésines kivitell, gydjtésin
szakaszoloval ellatva.

Az erémii két ponton csatlakozik az Opus TITASZ Zrt. halézatahoz és két ponton a
Nyiregyhazi Kombinat Ciklusu Erému villamos rendszeréhez. Az 1. szamu cellaban
talalhaté az |. szamu attaplalas (kétiranyu energiaforgalommal). A kihelyezett
25MVA-es transzformatorhoz fazisonként 2 db 12/20 kV-os kabelen keresztll csatla-
kozik az erébm(, majd a Nyiregyhaza Nyugat 20 kV-os allomashoz. Az erém{ maso-
dik kapcsolata a tartalék betaplalas. Ez a 12-es mez6be csatlakozik és a Déli allo-
masbdl torténik 11 kV-os fesziltségszinten. Ezen a tartalék betaplalason zemsze-
rien csak villamos energia-vételezési lehetéség biztositott. Az NYKCE villamos
rendszeréhez a 9. szamu mez6bdl tartalék betaplalast biztositanak szlUkség esetén
az NYKCE hazi uzemi ellatasara egy 11/ 6,3 kV-os, 2,4 MVA-es transzformatoron
keresztll. A 2 sz. mez6ben az NYKCE-b6l van lehetéség szikség esetén villamos
energia vételezésre 11 kV-os feszultségszinten. A 11 kV-0s kapcsolé berendezés
tovabbi leagazasaibdl biztositjak a két gylijté sinfélen szimmetrikusan kialakitott 2 x 2
db hazi Uzemi transzformatorokat, illetve egy 11/07 kv-os transzformatoron keresztuil
a frekvenciavaltéval ellatott keringtetd szivattyu motor villamos energia ellatasat. A
transzformatorokat az elmult években korszeri ,szaraz” technoldgiajuakra cserélték
le.

Kenodolaj rendszer:

A turbinahazban talalhaté gézturbinak és a kapcsolédd generatorok kdzos kendolaj
rendszerrel rendelkeznek, és a gépek csapagyrendszereinek kenése/hltése zart
rendszerben torténik. A kendolaj rendszer berendezései a generatorok alatt kialaki-
tott zart helyiségben kerlltek elhelyezésre, melyek a teljes olajmennyiséget befogadd
karmentoként mikodik.

Technolégia viz:

A technolégiai vizigényeket elsédlegesen a Delta tertleten GUzemeld 3 db sajat mély-
furasu kutbdl biztositjak. A kutakbdl buvarszivattyaval kitermelt vizet k6z6s gerincve-
zeték fogadja. Az NA 125-0s gerincvezeték fold feletti kialakitasu ,cs6csorda” része-
ként juttatja at a vizet az Erém( teriiletére, ahol 2 db nyersviz tartalyba (1.000 m3,
400 m?3) és 1 db 600 m3-es nyersviz medencébe iranyithatd. Ezenkivil a tovabbi viz-
igények a Nyirségviz Zrt. (4400 Nyiregyhaza To6 u. 5.) kézmlives ivovizellaté rend-
szerérdl is biztosithatdak.
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2. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATAS

2.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
2.1.1. El6zmények

Jelen fejezetben a levegbkornyezet felllvizsgalatanak tapasztalatait foglaljuk éssze.
Felllvizsgalati terulet a Nyiregyhazi Erdmu és kozvetlen hatasterulete.

Az lizemeltetés levegbkornyezeti hatasait a teljes korl felulvizsgalati dokumentacio
kotelez6 tartalmardl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklet szerint
vizsgaljuk. A felllvizsgalat id6szakasza: 2016-2020. év.

Figyelembe vett jogszabalyok:

e 1995. évi LIll. tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes korlu felllvizsgalati dokumentacio kotelezd
tartalma

e 2.szamu melléklet 3.1. levegb-kornyezetterhelés és igénybevétel

e 314/2005.(XI1.25.): Korm. r. a kérnyezeti hatasvizsgalati ... engedélyezési elja-
rasrol

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. r. a leveg6 védelmérdl

e 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWi és annal nagyobb, de 50 MWw-nal

kisebb teljes névleges bemené hételjesitményi tuzeléberendezések mikodeési

feltételeirél és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi hatarértékekrdl

6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltség és légszennyezés vizsgalatarol

12/1999.(XI11.25.) KoM r. egyes kdrnyezetvédelmi szabvanyokrol

4/2002. (X.7.) KvWM r. a levegbterheltségi zonak kijelolésérdl

6/1990.(1V.12.) KOHEM r. a kdzuti jarmivek...miszaki feltételeird|

278/2014. (XI. 14.) Korm. r. az Uveghazhatasu gazok kibocsatasarol ...

A teruletileg illetékes kornyezetvédelmi zdldhatdésag: Szabolcs-Szatmar-Bereg Me-
gyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladék-gazdalkodasi
Fbosztaly. Jogeldédje 8013-14/2016. sz. hatarozataval 2022. januar 26-ig egységes
kornyezethasznalati engedélyt (EKHE-2016) adott a Nyiregyhazi Erémd (NYE) tevé-
kenységeire. Ezen belll a Iégszennyezd pontforrasok mikédéséhez levegbtisztasag-
védelmi engedélyt adott, melynek érvényessége az EKHE-2016 hatarozat jogerére
emelkedését kovetd 5 év. A levegbtisztasag-védelmi engedély kérelmet az otéves
felllvizsgalati dokumentacioval egyidejlleg kell benyujtani a kormanyhivatal részére.
A KFVD felllvizsgalati dokumentacié benyujtasanak hatarideje: 2021. oktdber 31. Az
EKHE-2016. modositasai érdemi levegévédelmi szempontokon nem valtoztattak.

Ugyanakkor médosult a kornyezethasznalé (tulajdonos, ugyfél):
e Veolia Energia Magyarorszag Zrt.
e 2040 Budaodrs, Szabadsag u. 301.
e KUJ: 100 204 892.
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Az NYE statusza (Uzemeltet6) nem valtozott:
¢ Veolia Nyiregyhazi Erémive
e 4400 Nyiregyhaza Bethlen Gabor utca 92.
e KTJ: 100 276 535
o vezetdje: Gurszki Laszlo Kelet-magyarorszagi regionalis igazgato

A jelen KFVD-2021. dokumentacio levegbvédelmi fejezeteinek készitésekor az alab-
bi dokumentaciokat vettik figyelembe:

o KFVD-2016. (készitette: Kornyezet Projekt Kft., 2016.)
Nyiregyhazi Erdmi éves kornyezetvédelmi jelentések
Egységes kornyezethasznalati engedély és modositasai (kv. hatésag®)
akkreditalt kalibralasok (OMSZ Kalibralé Laboratorium)
Nyiregyhazi Erém( LM éves adatszolgaltatasai
vizsgalati/mérési jegyz6kdnyvek (Kérnyezettechnoldgia Kft.)

e Osszehasonlité/vizsgalati jelentések (AIRMON Monitoring Kift.)
*: terlletileg illetékes kérnyezetvedelmi hatésag: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladék-gazdalkodasi Fé-
osztaly.

Jelen KFVD-2021. dokumentacid készitésekor elsésorban a vizsgalati idészak valto-
zasait vettlk figyelembe. Bazisdokumentumként a KFVD-2016. alapadatait hasznal-
tuk; a valtozatlan allapot/technikai jellemzdket roviditetten és hivatkozva ismertetjuk.

A jelen KFVD-2021. dokumentacié levegbvédelmi fejezetének készitésekor a jelen-
téskotelezett pontforrasok levegbkdrnyezeti hatasat vizsgaltuk. A féldgaz-hasznalat,
olajtarolas, karbantartas, szallitasok diffuz terheléseit nem.

2.1.2. LevegOkornyezeti alapallapot

Egy mikodo tevekenyseg levegbkornyezeti hatasai az alapallapothoz hasonlitva ér-
tékelhetok.

Az alap-levegébterheltség: a vizsgalt Iégszennyezd forrasok mikodése nélkul a kor-
nyezetében kialakult, jogszabalyban meghatarozott idétartamra vonatkoztatott atla-
gos levegbterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyezb forras kibocsatasanak
hatasa hozzaadodik (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 1. pontja szerint).

Az alapallapot meteoroldgiai és levegbterheltségi adatokkal jellemezhetd. Az éghajla-
ti tényezbk altalaban kdzvetett mddon befolyasoljak a kdrnyezeti levegb (viz és talaj)
allapotat; a hatasok intenzitasa, a terjedési viszonyok, a minéség tartéssaga fligg a
meteoroldgiai paraméterektél.

Nyiregyhaza meteoroldgiai jellemzése

Nyiregyhdza varos a 1.10.11. Kézép-Nyirség kistaj nyugati hataranal, az Eszak-
alféldi Régidban helyezkedik el. A varos terllete: 27454 ha, lakossaga: 118164 f6,
lakdsok szama: 51644. Eghajlata mérsékelten meleg, szaraz. A napsiitéses draszam
atlagosan 1910 6ra. Az évi kdzép-hémeérséklet 10,6 °C. A sokéves csapadékatlag
600 mm.
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A sokeévi atlagos meteorologiai jellemzdket Nyiregyhaza-Napkor mérései és a
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek ertekei/Nyiregyhaza/pages/004 n

y_eghajlata.htm alapjan jellemezhetjuk.

megnevezés egység | télifélév nyari félév
évi napsutéses orak: ora 574 1337
évi kbzéphémérséklet: °C 4.2 17,0
csapadék évi 6sszege: mm 233 366
globélsugarzas: MJ/m? 1131 3340
relativ Iégnedvesség: % 77,3 63,8
szélsebesség: m/s 2,95 3,15

Mindegyik jellemzének napi, évszakos ciklusa van.

Az éghajlat valtozasat egy sajatos szempont: klimavédelem szempontjabadl tekintjuk
at. A vonatkoz6é dokumentumokbdl megallapithatd, hogy Nyiregyhaza éghajlata szo-
ros szimbidzisban van a Karpat-medence, Magyarorszag, Kdzép-Nyirség kistaj ég-
hajlataval.

A varos éghajlatanak alakitasaban a napsugarzason kivul a szarazfoldi hatasok tul-
sulyaval az atlanti-6ceani és a foldkdzi-tengeri légtdmegek hatasa jatszik szerepet.

A KEHOP-1.2.0.-15-2016-00012 palyazat keretében elkészult a megye klimastraté-
gigja:
(https:/iwww.szszbmo.hu/system/files_force/dokumentumok/klimastrategia 12 06 _k
esz.pdf?download=1).

Néhany altalanos és 0sszesité magallapitast idézink a megye altalanos klimaallapo-
tanak jellemzéseére:

A klimavaltozas okozta negativ hatasok Szabolcs-Szatmar-Bereg megyét az orsza-
gos atlaghoz képest nagyobb meértékben érik. Az évi kdzéphémérséklet az orszag
ezen részeében nétt a legintenzivebben az elmult évtizedekben.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye az orszag kontinentalis jegyeit hordozé térségébe
tartozik, ezen belul mérsékelten hlivos-méréskelten szaraz az éghajlata. Az évi ko-
zéphdmérséklet a Felsd-Tisza vidék nagytajhoz tartozé részein és a Nyirség északi
részén 9 °C korul mozog, mig a megye tobbi részén 9,5 °C. A csapadék éves Ossze-
ge 550-680 mm kozott valtozik, csak a Szatmari-sik legkeletebbi tertletein haladja
meg a 700 mm-t. Az évi napsiitéses 6rak szama a megye ENy-i részén 2000-2050
ora, mig a DK-i tertleteken 1850-1950 6ra. Az uralkodo szélirany északi, északkeleti,
az atlagos szélsebesség 3 m/s korul alakul. Az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat
Ujabb kimutatasai alapjan az 1980-2009 kozotti 30 éves idészakban az évi kozép-
hémérseéklet 1,2-2 °C-al emelkedett, ezen belll a megye teriletén 1,7-1,8 °C-os at-
laghdmeérséklet novekedés kovetkezett be 30 év alatt.

Az elbrejelzések szerint a nyari napok szama (a napi maximum hémérséklet 25 °C,
vagy folétti) a jovében egyértelmien emelkedni fog. A legnagyobb ndvekedés a kele-
ti orszagrészben varhat6 és valtozas nagysaga mindenutt meghaladja a természetes
valtozékonysag mértékét. A forré napok szama (a napi maximum hémeérséklet 35 °C,
vagy afolotti) megduplazédhat, sét azt elmult évtizedek atlaganak haromszorosara is
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néhet. Az elkdvetkezd évtizedekben (2021-2050) a fagyos napok szamanak (a napi
minimum hémeérséklet 0 °C ala esik) 30 %-0s, az évszazad masodik felében 50 %-0s
csokkenése valdszind.

A Carpatclim adatbazis (Karpat-régio éghajlata) és a NATER adatbazisbdl is nyerhe-
tok korabbi és prognosztizalt éghajlati adatok:

e http://www.carpatclim-eu.org/pages/atlas/

e https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

A klimavaltozasbol eredé problémakorok (energiaszektorban rejlé tartalékok) miatt
kozoljuk a targyi levegdkornyezeti pontforrasok CO2 kibocsatasait is.

A meteorologiai jellemzéknek napi és évszakos ciklusa van. A fltési héfokhid
293/285 K hémérsékletnél kb. 3000 h. Az éghaijlati jellemzdk kozul a széladatok don-
téen befolyasoljak a kibocsatott Iégszennyezd anyagok terjedését és felhigulasat. Az
ariditasi index 1,28.

A teruletre vonatkozo széljellemzdket atlagos térsegi adatokkal jellemeztik a korabbi
KFV dokumentumokban. Ezen adatok megismétiése helyett a forras hatasterllete
szempontjabol szikséges leggyakoribb adatokat ismertetjuk:

Szélparaméterek figyelembe vett értékei:

paraméter atlagos leggyakoribb
o NE (EK)
S 51 6
p 0,347 0,282
p* 0,387 0,290
U1o 2,95 2,5
z0 1,0 1,0

©: szélirany, G: gyakorisag, S: légkori stabilitas; u: szélsebesség (m/s); p: stabilitasi
index, p*: szélexponens; z0: felszini érdesség (m).

Levegbmindséq

Az alap-levegéterheltség megallapitasahoz fel kell mérni a légszennyez6 anyagok
korét, a hatasteruletet €s a levegdterheltségi besorolast.

A légszennyez6 anyagok

A miveleti és technoldgiai jellemzbékre, az NYE altal készitett LAL és LM adat-
szolgaltatasokra tekintettel, a NYE mikddése soran az alabbi jellegzetes 1égszeny-
nyez6 anyagok kibocsatasaval szamolunk:

Légszennyez® anyagok:

kédja LA Nia
1 SO, kén-dioxid
2 CO szén-monoxid
3 NOXx nitrogén-oxidok

24


http://www.carpatclim-eu.org/pages/atlas/
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

7 PM szilard (nem toxikus) por
16 HCI kloridok

584 HF fluoridok

978 TF (toxikus) fémek+As

999 COy szén-dioxid

, ahol LA: a légszennyezd anyag vegyijele; NLa: megnevezése. A PM szallo por toxi-
kus fémeket nem, nyomokban gydgyszer hatéanyagokat tartalmaz.

Fémek: Cd: kadmium, Co: kobalt, Cr: krom, Ni: nikkel, Pb: 6lom, V: vanadium; As:
arzén. A CO2 ,csak” UHG: (iveghaz hatasu gaz.

Hatasterllet (el6zetes)

Mivel a levegdben terjednek a legmesszebb a kibocsatasok, a NYE hatasteriletét a
légszennyez6 pontforrasok kdzvetlen hatasteruletével jellemezzik. Ezt a 306/2010.
(XI11.23.) Korm. rendelet 2.§ (14) pontja alapjan becsultik: 1000 m a NYE centrum-
pontja korul. Ezen a hatasteruleten kell ismerni a kdrnyezeti alapallapotot.

Levegoéterheltségi besorolas

A felllvizsgalati terulet a 48/2006. (XII. 27.) KvWM rendelettel modositott 4/2002.
(X.7.) KWWM rendelet alapjan a 11. levegéterheltségi zénahoz tartozik.

A levegbterheltség egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sza-
mu melléklete; az also és felsd vizsgalati kiszobértekek 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
9. szamu melléklete tartalmazza.

Alap-levegéterheltség
A NYE hatasteruletén nem tortént/torténik levegbterheltség mérés.

Nyiregyhaza varos jogszabalyban meghatarozott idétartamra vonatkoztatott atlagos
levegdterheltségét a folyamatos automata és/vagy a szakaszos manualis (az OLM:
Orszagos Leveg6terheltségi Mérdéhaldzat keretében miikédd) immisszidomérék mért
adataival jellemezhetjuk.

Nyiregyhaza levegémindségét kétféle allomasrendszerrel méri a Hajdu-Bihar Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladék-gazdalkodasi F6-
osztaly Laboratoriumi Osztaly:

e manudlis RIV méréhaldzattal (SO2*, NO2, UP*: (ilepedd por)
e automatikus méréhalozattal (SO2, NO2, NOx, CO, PM1o, Os)
*: megszlnt.

Az OMSZ MFO LRK Adatkézpont 2020. évben is mérte a PMio Iég-
szennyezettséget: http://www.levegominoseg.hu/ertekelesek
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Atlag/max. értékek (ug/m?3):

mérdhely: Nyiregyhaza PMio (ug/m3)
Széna tér 20,28/59,2
Szbdahaz u. 18. 17,17/45,0

Bar mérik a PMuo frakcio toxikus fém és PAH tartalmat is, targyi KFV szempontjabdl
indifferens értékek.

A tervezési teruleten és kozvetlen kornyezetében nincs levegéminéség-meré pont.
Az OLM keretében mikodd folyamatos automata immisszio-meéréhely (Nyiregyha-

za, Széna tér) eredményeivel jellemezzik Nyiregyhaza atlagos oéras C: belvarosi
levegbterheltségét (ug/m3):

LA\C 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | atlag
SO2 31 3,2 3,6 3,3 2,6 3,2
(6{0) 461 441 465 485 450 460
NO> 24 24,1 23,1 23,5 20,3 22,8
NOx 45,3 44,2 47,1 46,7 36,2 43,6
PMio 20 32 33 32 28 31,3
PMzs -- 16,8 21,0 18,6 16,1 18,1
NO2* 24,83| 3572 2759| 28,05| 23,47 28,7
Os** 37,2 47,6 46,9 47,4 44,2 46,5

, ahol NO2*: a manudlis halézat mérési eredménye (ug/m?3); Oz**: 6zon 8 oras kozép-
ertékre szamitva.

Kihangsulyozzuk, hogy a Széna tér belvarosi kornyezetben, kdzlekedési ut kdzelé-
ben talalhatd; az itt mért levegbterheltségek csak megkdzelitdleg jellemzik a varos
teljes kdzigazgatasi tertiletének atlagos levegbterheltségét. A fellilvizsgalati terileten
eltéré leveglterheltségek varhatok. Ezek az értékek a KFVD-2016. modszerrel be-
csulhet6k.

Az oréas atlagos alap-levegéterheltségek a felllvizsgalati terlileten (ug/m?):

LA ALT (ug/md) HE* (ug/m3) T (%)
SO. 3,2 250 98,7
co 460 10000 95,4
NO- 22,8 100 77,2
NOx 43,6 200 78,2
PMo 31,3 50 374
CH 33,3 - -

LA: légszennyezd anyag; HE*: levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarérték a
4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint; T: terhelhetéség (%). (Terhelhet6-
ség: a levegdbterheltségi hatarérték és az alap levegbterheltség kulonbsége).

Megallapithatd, hogy a kornyezeti levegé terhelhetéségi tartalékkal rendelkezik: a

jelenlegi levegdmindség nem akadalya a Nyiregyhazi Erémii tovabbi lizemelte-
tésének.
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A felullvizsgalati teriilet mikroklimatikus adottsagai

Az uralkod6 E-EK szél tavolabbi laké/bel-teriiletek 1égszennyezését szallitjia a fellil-
vizsgalati teriilet légterébe; az alap-levegéterheltség jelentés. Az EEK szél a 36. ut
kozlekedési eredetli légszennyezését juttatja a felllvizsgalati tertletre. A csekély ta-
volsag miatt hatasa nem elhanyagolhat6. Egyéb széliranyok esetén a kozeli lakopar-
kok, ill. a regionalis levegbterheltség hatasa érvényesul. Tartos levegbterheltséggel
(szmoggal) nem kell szamolnunk: ennek csekély a gyakorisaga.

2.1.3. A levegdéterheltséget okozé6 technolégia

A Nyiregyhazi Erdm( Uzemeltetése soran jelentkezé6 levegbkornyezet-terhelést tech-
noldgiai kapcsolataiban jellemezzuk. (A levegbkornyezet igénybevétele nem szamot-
tevd).

Az NYE uzemeltetdje:
e Tiszantuli Hétermel6 Kft. 2016. december 31-ig
e Veolia Energia Magyarorszag Zrt. 2017. januar 01-tol.

A Nyiregyhazi Erdma f6 tevékenysége a gbz- és melegvizellatas, ill. vilamosenergia-
termelés. A villamos-energia termelés két gézturbina segitségeével torténik.

A Nyiregyhazi Erémi (Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erémivel egyltt) Nyiregyhaza
teljes tavhoellatasat (kozel 17 ezer lakas/kozépulet fitését) fedezi, és tobb ipari tgy-
felet is kiszolgal hével és gbzzel. Az NYKCE gazdasagi és piaci koriimények miatt
2013. marcius 13-tél Uzemszunetet tartott. Az erébmi a 2017. évi tesztizemeket ko-
vetben 2018. januar 1-t6l kezdte meg ujra a mikodeéset.

A Nyiregyhazi Erém( Nyiregyhaza, Bethlen Gabor u. 92. szam alatti telephelyen
uzemel. Helyrajzi szam: 5815/11, 5824 (delta-terulet): 5810. Az Gvezeti besorolasa:
,Ge - egyéb ipari terllet”. Eszaki oldalan halad a 36. sz. féut (Bethlen Gabor u.).

KTJ szama:
o |étesitmeény: 101 625 541
e telephely: 100 276 535

A Nyiregyhazi Erém (jellegzetes) EOV koordinatai:

e centruma 293728 848088
e P6 pontforras: 293687 848082
e P7 pontforras: 293709 848021

A Nyiregyhazi Eréml energetikai és kornyezetvédelmi jellemz6i a jelen felll-
vizsgalati id6szakban nem modosultak.

Az Eromii osszesitett tiizeléstechnikai jellemzoi:
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Leveqg6terheld technoldgia (TC):

jele megnevezés

1. hé és villamos-energia termelés

2. forro-viz termelés

4. gbzhétermelés

Légszennyez6 pontforrasok (kémények):

jele megnevezése MWin kazanok
P5 kazankémeény |V. 21,7 T7., T16.
P6 kazankémény V. 142,53 T9., T10., T15.
P7 kazankémeény VI. 48* T11.

*Mddositotta a 5290/2016. szamu tavhétermelSi mikédési engedély 1. sz. modosita-

Sa

Tizel6berendezések (T):

jele tipus MWin tiizel6anyag
T9. |9.sz. GIB gbzkazan 47,5 | foldgaz/fitdolaj
T10. | 10. sz. GIB gbzkazan 47,5 | féldgaz/fitdolaj
T15. | 15. sz. GIB gb6zkazan 47,5 | féldgaz/fitéolaj
T11. | 11. sz. PTVM forré-viz kazan 48 | foldgaz/ftdolaj
T7. 7. sz. HO gbzkazan 6,7 | féldgaz

T16. | 16. sz. UDH gbzkazan 15 | féldgaz

A jelenlegi beépitett 6sszes hé-teljesitmény: 212,2 MWih.

A foldgaz/fitbolaj tlizel6anyagot hasznalé kazanok alternativ, foldgaz és kdzépnehéz
fatéolaj felhasznalasra egyarant alkalmas égbékkel vannak felszerelve. A jelen felll-
vizsgalati id6szakban fiit6olaj felhasznalas nem toértént.

A tizel6anyagok néhany jellemzdje:

tipus flitéérték C(%) [S®) |h (%)
vezetékes foldgaz 35,1 MJ/m? 75,00
FA 60/130 fiitéolaj 41,0 MJ/kg 0,80 0,09

C: karbon, S: éghetd kén, h: hamu.

A kazanok fustgaztere kéményekhez csatlakozik; a kémények levegbterhel6 pontfor-
rasok.

A jellemzé levegbhasznalatok:

A kornyezeti levegé mobilitasara tekintettel, az atmoszféra sértlékenysége ellenére,
jogilag nincs korlatozva igénybevétele. Az Erému technoldgidiban és segédmivelete-
iben hasznalnak levegd6t: energiaszolgaltatasi és tuzeléstechnoldgiai szempontbdl. A
tuzeléstechnikaban, termikus kezeléskor és a gépjarmivek Uzemelésekor a levegd
oxidald (égést taplald) kdzeg.
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2.1.4. A Nyiregyhazi Erémii jelenlegi lizemvitele

Az Erémi egységes kornyezethasznalati engedélyét (EKHE) a kornyezetvédelmi
hatésag 8013-14/2016. sz. hatarozataban adta meg. Az EKHE-2016. hatarozat 2022.
januar 26-ig érvényes. A hatésag ezen EKHE hatarozatot tobbszor mddositotta; ér-
demi levegévédelmi médositas nem tortént.

Engedélyezett tevékenyséq:
e megnevezeése: kapcsolt h6- és villamosenergia-termelés
e TEAOR: 3530
e NOSE-P kod: 101.04
o az NYE Osszes ho-teljesitménye: 212,2 MWth

Az alkalmazott technika levegdvédelmi szempontu jellemzéi:

e az NYE ftéerédmi, amely kapcsoltan villamos energiat termel
az NYE vegyes tuzelésli erém, tizel6anyaga foldgaz és fltdolaj
hités mddja: viz-gb6z hécserél6
a kazanok égéi alternativ tizelésulek, kis NOx kibocsatasuak
az NYE szabalyozo berendezése kdzponti szamitastechnikai rendszer
a fatdolaj kéntartalma legfeljebb 1% (m/m)
a pontforrasok kibocsatasat idészakos/folyamatos méréssel ellenérzik
a tuzelbberendezés beszabalyozasat évente egyszer elvégeztetik.

Az Uzemeltetés levegdbtisztasag-védelmi kovetelményeit a hivatkozott EKHE-2016.
hatarozat 4. pontja tartalmazza:
o 4.1.1égszennyezd pontforrasok adatai
4.2. technoldgiai kibocsatasi hatarértekek
4.3. a kibocsatasok ellendrzésére vonatkozo el6irasok
4.4. egyéb levegbvédelmi kovetelmények
4.5. adatszolgaltatasra vonatkozo6 elbirasok.

4.3.1. értelmében a P6 jelli pontforras folyamatos kibocsatas méréséhez olyan méré-
rendszert kell alkalmazni, amely folyamatosan érzékeli, méri és regisztralja a fustgaz
jellemzéit (SO2, NOx, PM, CO; p, T, Oz, n*). Az értékelést a 6/2011. (1. 14.) VM ren-
delet szerint kell minésiteni. *: az n nedvességtartalom szamitassal is meghatarozha-
to.

Az NYE jelen felllvizsgalati id6szakban az elbirt (fenti) kdvetelményeket maradékta-
lanul teljesitette.

A (tuzelés)technologiak, segédmiveletek stb. jellemzdit a jelen KFVD-2021. doku-
mentum 1. fejezetében részleteztik.

A Nyiregyhazi Erémi rendelkezik a Nemzeti Klimavédelmi Hatosag uveghazhatasu
gaz-kibocsatasi engedélyével: NEKH/776-3/2017-NFM sz. hatarozat. A Veolia Ener-
gia Magyarorszag Zrt. az engedélyben foglaltaknak megfeleléen évente elkészitette
a szén-dioxid kibocsatasi jelentését, melyet a Hatésag részére hatariddig benyujtott.
Az éves jelentés hitelesitését a Q&L Kft. végezte.
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2.1.5. A Nyiregyhazi Eromii féobb termelési adatai

Az NYE a lakossagi és az Uzemei h6igényekhez igazodva mikodik; lehet6ség szerint
az NYKCE-vel 6sszehangoltan.

Uzemidék (h/év):

TC T 2016. 2017. 2018. 20109. 2020.
T9 2502 1733 3524 1572 210
1. T10 1195 1611 1063 709 2713
T15 3414 2602 1773 2190 909
T11. 2134 2442 2135 2372 1175
4 T7 3262 3351 3301 2488 2810
' T16 5511 5758 5525 6046 5284
P 2016. 2017. 2018. 20109. 2020.
P6 4817 3797 3765 3082 3527
P7 2134 2442 2135 2372 1175
P5 6232 5928 5543 6046 5321
TC: technoldgia jele; T: kazan jele; P: pontforras jele.
Foldgaz felhasznalas (m?3/év):
TC T 2016. 2017. 2018. 20109. 2020
1. T9 7438111 5608803 11729975 5116707 731482
T10 3347295 5364742 3669100 2166122 6592110
T15 11013132 9256123 5928780 6153094 2057308
2. T11 2598316 4393654 2988983 2445731 1402053
4. T7 1582491 1497397 1545546 1071259 1145850
T16 5084893 5438464 5013675 5362501 4987861
Osszesen 31064238 31559183 30876058 22315414 16916665

Ft6olaj (FA 60/130) felhasznalas a felllvizsgalati idészakban nem volt: O t/év.

A foldgaz elégetésébdl szarmazé fustgazok 3 db pontforrason (P5, P6, P7) jutnak a
levegbkornyezetbe. Levalasztoé rendszer nincs.

A légszennyezo forrasok (kémények) jellemzoi:

P megnevezése TC T h (m) A (m?)
P5 kazankémény IV. 4 T7,T16 16 0,95
P6 kazankémény V. 1 T9, T10, T15 82 7,25
P7 kazankémény VI. 2 T11 48 8,45

P: forras jele; TC: technoldgia jele; T: kazan jele; h: forras kibocsatasi magassaga
(m); A: kibocsatasi szelvény (m?).
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2.1.6. A Nyiregyhazi Erémii kibocsatasai

Az NYE kémeények kibocsatasait 6sszesithetjik
az éves LM adatok

a LAIR adatbazis
emisszio-meresi eredmények alapjan.

A kazanok foldgaztizelése miatt a kémények SO2, PM, HCI, HF, TF terhelése nem
relevans. Erre tekintettel csak a CO és NOx légszennyezéssel szamolunk, ill. figye-
lembe vesszik a CO2 (szén-dioxid) kibocsatast is.

A kémények levegéterhelése

P6 forras levegbterhelése:

CO: kibocsatas (9/m3):

év/n.év 1. 2. 3. 4.
2016. 88,59 56,73 54,23 93,27
2017. 98,08 56,59 36,80 93,83
2018. 112,07 69,89 48,27 92,43
2019. 91,49 92,96 41,39 85,59
2020. 84,96 83,03 38,03 49,71
n.év: negyedeév.
CO kibocsatas (mg/Nm?):
év/hé 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 11. | 12.
2016. 00,00]00] 98] 15,7| 258] 0,0] 0,0 331531914
2017. 15{10)12|39] 121]| 643|189 00 00/00] 13|15
2018. 16,14 14] 18 25 0,0| 0,0] 0,0 38120| 34| 15
2019. 16/14)13] 03 4,3 0,0 0,0] 0,0 0,0/ 00] 0,2 0,2
2020. 0,21 4710905 0,0 00/00]00] 358]00] 16|95
NOXx kibocsatas (mg/Nms3):
év/ho 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016. | 269,7 | 265,3 | 278,4 | 200,0 | 168,6 | 156,8 0,0/0,0]1275,7|203,3|270,0| 2914
2017. | 281,5|245,4|193,8 |179,8|180,1|175,9|148,3| 0,0 0,0 0,0 | 287,9 | 274,5
2018. | 272,4 | 255,5 | 235,3 | 223,0 | 196,8 0,0 0,010,0]191,3]205,5|239,7]290,2
2019. | 259,2 | 249,3 | 219,6 | 202,7 | 174,2 0,0 0,0 10,0 | 258,7 0,0 | 268,9 | 254,9
2020. | 240,5 | 228,4 | 242,8 | 185,2 0,0 0,0 0,0/0,0]166,3 0,0 | 215,1 | 266,6
P7 forras levegéterhelése
COz kibocsatas (g/m?d):
év/n.év 1. 2. 3. 4.
2016. 44,07 29,59 18,60 168,47
2017. 152,72 134,99 162,79 189,37
2018. 143,75 115,36 141,86 214,70
20109. 146,72 47,64 40,82 41,67
2020. 191,24 79,29 84,49 77,62
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CO kibocsatas (mg/Nm?3):

év/n.év 1. 2. 3. 4,
2016. 38,10 38,10 38,10 <2,0
2017. <2,0 <2,0 <2,0 8,80
2018. 8,8 4.3 4,3 <1,8
2019. <1,8 <5,3 <5,3 <5,3
2020. <1,8 7,70 7,70 <3,5
NOXx kibocsatas (mg/Nm3):
év/in.év 1. 2. 3. 4,
2016. 170,7 170,7 170,7 210,6
2017. 210,6 210,6 210,6 144 .4
2018. 144.,4 157,3 157,3 111,6
2019. 111,6 136,2 136,2 136,2
2020. 168,6 59,3 59,3 99,7
P5 forras levegbterhelése:
CO: kibocsatas (g/md3):
év/n.év 1. 2. 3. 4.,
2016. 65,20 153,81 203,18 403,07
2017. 389,09 528,59 514,90 169,73
2018. 157,31 201,09 237,09 130,17
2019. 92,10 175,27 224,05 122,61
2020. 280,97 504,71 591,22 153,34
CO kibocsatas (mg/Nm3):
év/n.év 1. 2. 3. 4,
2016. 9,3 9,3 9,3 27,1
2017. 27,1 27,1 27,1 1,5
2018. 1,5 1,5 1,5 <1,6
2019. <1,6 <1,6 <1,6 <1,6
2020. 3,8 3,8 3,8 2,0
NOXx kibocsatas (mg/Nm3).
év/n.év 1. 2. 3. 4,
2016. 119,7 119,7 119,7 309,1
2017. 309,1 309,1 309,1 118,4
2018. 118,4 118,4 118,4 121,7
2019. 121,7 121,7 121,7 121,7
2020. 84,2 84,2 84,2 105,1

A forrasokon kiaramlo flstgazok n.év jellemzéit az LM éves jelentések alapjan ismer-
tetjik; a P6 forrasnal medianértékekkel.

P7 forras flstgaz jellemzoéi:

Q térfogataram (Nms/h):

év/n.év 1. 2. 3. 4,
2016. 56975 | 56975 | 56975 15440
2017. 15440 15440 15440 19680
2018. 19680 | 18860 | 18860 | 13380
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O tartalom (tf %):

Hémérséklet (K):

P5 forras flstgaz jellemzo6i:

Q térfogataram (Nm3/h):

O: tartalom (tf %):

Hémérséklet (K):

P6 forras flistgaz jellemz6i:

Q térfogataram (Nms/h):

20109. 13380 | 38040 | 38040 | 38040
2020. 13700 | 26300 | 26300 17900
év/in.év 1. 2. 3. 4,

2016. 11,2 11,2 11,2 7,4
2017. 7,4 7,4 7.4 2,2
2018. 2,2 13,0 13,0 5,7
20109. 5,7 15,9 15,9 15,9
2020. 6,1 14,6 14,6 13,2
év/in.év 1. 2. 3. 4,

2016. 396,8 396,8 396,8 373,8
2017. 373,8 373,8 373,8 369,1
2018. 369,1 317,1 317,1 348,6
2019. 348,6 309,7 309,7 309,7
2020. 356,3 318,9 318,9 323,9
év/n.év 1. 2. 3. 4,

2016. 12696 12696 12696 4640
2017. 4640 4640 4640 11100
2018. 11100 11100 | 11100 11470
20109. 11470 11470 | 11470 11470
2020. 4340 4340 4340 11400
év/in.év 1. 2. 3. 4.

2016. 3,5 3,5 3,5 3,1
2017. 3,1 3,1 3,1 3,0
2018. 3,0 3,0 3,0 3,6
20109. 3,6 3,6 3,6 3,6
2020. 9,3 9,3 9,3 5,0
év/n.év 1. 2. 3. 4,

2016. 394,5 394,5 394,5 341,4
2017. 341,4 341,4 341,4 390,9
2018. 390,9 390,9 390,9 392,6
2019. 392,6 392,6 392,6 392,6
2020. 513,5 513,5 513,5 392,1
év/n.év 1. 2. 3. 4,

2016. 116047 | 54394 0| 88264
2017. 127845 | 62488 0| 87825
2018. 112714 | 56280 0| 85757
2019. 90235 | 48232 0| 71891
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|2020. | 57578 | 57578 | 0| 67218

O tartalom (tf %):

év/n.év 1. 2. 3. 4,

2016. 13,1 13,9 0 12,6
2017. 10,1 15,0 0 13,3
2018. 11,2 17,2 0 13,7
20109. 12,6 17,1 0 15,5
2020. 16,4 16,4 0 17,1

Hémérséklet (K):

év/n.év 1. 2. 3. 4,

2016. 384,3 368,6 0 368,4
2017. 382,6 365,4 0 367,1
2018. 384,1 367,0 0 377,4
2019. 370,4 344.,8 0 348,7
2020. 362,6 362,6 0 350,3

Az elébbi értékek figyelembevételével szamitjuk az évenkénti atlagos (ill. 6sszesitett:
mind) levegéterheléseket.

Kibocsatott Iégszennyezéanyagok mennyiségei (kg/év, CO2: t/év)

2016. év
P CO NOXx COy*
P6 240 57410 42218
P7 2010 10070 5043
P5 720 9130 13030
Mind 2970 76610 60291
2017. év
P CO NOXx COx*
P6 314 54264 39074
P7 241 6586 8514
P5 605 8364 13518
Mind 1159 69214 61106
2018. év
P CO NOXx COx*
P6 355 50635 41197
P7 102 3251 5772
P5 93 7304 12709
Mind 550 61190 59678
2019. év
P CO NOXx COy*
P6 119 33533 25978
P7 110 3338 4736
P5 104 8155 12492
Mind 333 45025 43206
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2020. év

P Co NOx COy*
P6 147 | 19789 18310
P7 58 1316 2741
P5 68 2109 11956
Mind 273 | 23213 33008

A szamitott CO és NOx terhelések (kdzel) megegyeznek az OKIR/LAIR adatbazis
adataival.

A szamitott éves terhelésekbdl az éves Uzemid6k és a foldgazfelhasznalasok alapjan
szamithatdk a tdmegaramok ill. a fajlagos kibocsatasok. A hasonlé Uzemeltetési ko-
rulmények és muiszaki allapot miatt ezen éves értékeket nem, csak a felllvizsgalati
id6szakra vonatkozo atlagertékeit kozoljuk.

A forrasok levegéterhelése/tomegarama (kg/h):

P\LA CcOo* NOx CO.
P6 76,8 14,0| 10904,4
P7 296,0 29| 3220,6
PS5 66,1 15| 27443
Mind 438,9 18,4| 16869,3

*. g/h

A forrasok fajlagos levegé6terhelése (g/m? foldgaz):

P\LA CO NOx COx*
P6 0,0 2,5 19
P7 0,2 1,8 1,9
PS5 0,0 11 19
atlag 0,1 1,8 19

*: kg/mé,

Az eltér6 fajlagos kibocsatasok (els6sorban) az égék kapacitasaval és beszaba-
lyozottsagaval magyarazhato.

A (fellilvizsgalati id6szakra vonatkozd) atlagos fiistgazjellemzok:

PU_ [ Q (Nm¥h) O2 (tf %) T (K)

P7 26742,3 10,1| 350,1
P5 9140,9 43| 4004
P6 78956,4 143| 367,0

Q: térfogataram (Nm3/h); O2: oxigén-tartalom (tf %); T: hémérséklet (K):

A technolégiai kibocsatasi hatarértékek vonatkozé rendeletei:

A GIB kazanok égéi alternativ: foldgaz/fitbolaj felhasznalasuak. A hatarérték megal-
lapitasahoz szukséges a két tuzel6anyag aranyanak meghatarozasa. Mivel a jelen

felllvizsgalati id6szakban nem tortént a tizel6anyagok (foldgaz és fltdolaj) egyuttes
hasznalata, a forrasok technoldgiai kibocsatasi hatarértékei foldgazra vonatkoznak. A
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8013-14/2016. sz.: EKHE-2016. hatarozat értelmében 2022. januar 26-ig érvényes
kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm?3):

Foldgaz tuzelés:

Szilard Keén-dioxid
P\LA CO (mg/Nm?) NOx (mg/Nm?3) | anyag :
(mg/Nm?) (mg/Nm?©)
P7 100 350 5 35
P5 100 350 5 35
P6 100 300 5 35

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, 3
tf% oxigéntartalmu flstgazra vonatkoznak.

A 110/2013. (XIl. 4.) VM rendelet értelmében a 9., 10. és 15. kazanok 1., illetve Il
kategorigju tizelbberendezések.

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet értelmében a 7., 16, és 11. kazanok |. kategoriaju
tuzel6berendezések.

Meghatarozé a (forrashoz kapcsolddo kazanok) névleges hételjesitmény (MW):

P P5 P6 P7
MW, 21,7| 1425 48

Kihangsulyozzuk, hogy a hatarértékek a tizel6berendezésekre nem, hanem a forra-
sokra vonatkoznak. Az érintett kazanok €g6i nem csak vegyes Uzemiek, de Low
NOKX jellegilek is.

A mérési eredményeken alapulé LM adatszolgaltatas ill. szamitasaink alapjan a jelen
felllvizsgalati id6szakban kibocsatasi hatarértéket meghaladé leveg6-terhelés nem
tortént.

A kazanok és a kapcsolatos kémeények levegbterhelése kisebb volt a vonatkoz6 ha-
tarértékeknél. A jelenlegi tuzeléstechnikai korulmények kdzott a hatarértékek bizton-
saggal teljesitheték. Mivel ez a kedvez6 tizeléstechnika fenntarthatd, a NYE forrasa-
ink tovabbi Uzemeltetése levegbterhelés szempontjabdl engedélyezhetd.

A Nyiregyhazi Erdmi az évente készitett és hatdsagnak megkuldott kornyezetvé-
delmi jelentések alapjan
e (Uveghazhatasu gaz-kibocsatasi éves jelentését hitelesitteti
a kornyezetterhelési dijakat befizeti
az elbirt, akkreditalt emisszié méréseket elvégezteti
a P6 forras méréberendezését évente akkreditaltan kalibraltatja
az LM éves adatszolgaltatast késedelem nélkul benyuijtja
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Az ellenérz6 és kalibraltatdé emisszié-mérések soran sem volt hatarértéket meghala-
do kibocsatasi hatarérték. Az LM adatok megadasanal az aktualis mérési eredmé-
nyeket kozlik. Rendkivili havariaval kapcsolt esemény és levegbévédelmi lakossagi
panasz a jelen felulvizsgalati id6szakban nem volt.

2.1.7. A kibocsatasok ellendrzése

A kibocsatasok ellenérzése torténhet méréssel, ill. szamitassal.
Fustgazelemzo, folyamatos emisszié méré berendezés:

P6 pontforras folyamatos emisszio-méré rendszerrel van ellatva. A kéményen kiépi-
tett mintavételi helyen nemesacél szonda kerult beépitésre, kulsd részén raépitett
fatott porszirével. Innen fiitdétt, hémérséklet szabalyozott teflonbélésii cs6é vezet a
gazelemzd szekrényig.

Részei:

e Gazelemzd: ENDA 680 (Horiba) folyamatos, mintavételes berendezése. Ren-
delkezik el6irt tipus-alkalmasséagi felllvizsgélattal és TUV Rheinland tanusit-
vannyal. Az alabbi komponenseket méri: NOx, CO, SO, CO2, O-.

e Szilardanyag-tartalom (PM) méré: optikai atlatszosag elvén mikodé berende-
zés (D-R 290).

e Fustgaz sebesség mérd: 6rvényszoras elvén miikddé (Vortex) szonda.

e Fustgaz nyomas- és hédmeérsékletméreés: abszolut nyomas és hémeérsékletme-
ré.

o A flstgaz sebességmérd és a pormérd egységek a kéményen 40 m magasan
lettek telepitve.

o Jelfeldolgozé/kiértekel6 szamitogép: EMIDAQ adatgylijté és adatkiértekeld
szoftvercsomag. Az adatok megtekinthet6k/naplézhatok és archivalhatdok. A
folyamatos kibocsatasmérés eredményeinek feldolgozasat a szoftver, a
6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16 sz. melléklete szerint végzi.

A mérérendszer karbantartasat a HORIBA hazai képviselete, az ENVIPLUS Kft latja
el.

A tObbi pontforrason emisszié-mérések elvégzésére szolgaldé mérécsonkok vannak
kiépitve.

A jelen fellilvizsgalati id6szakban az Erém( foldgazzal Gzemelt: alternativ olajtizelés-
re nem kerdlt sor.

Megallapithato: a P5, P6, P7 kémények mikddése a felllvizsgalati id6szakban meg-
felelt a kibocsatasi kbvetelményeknek.

Az NYE P5 és P7 forrasanak kibocsatasi jellemzéit az Erémi akkreditalt emisszio-

mérésekkel ellendrizteti. A P6 forrasnal: kiépitett méréhelyen rendszeres kalibralas
torténik. A kalibralast az O2, CO, SOz, NOx mérémUiszerekre végzik.
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Mérési jegyzokonyvek és hivatkozasok:

A 2016-2020. kozotti levegbvédelmi mérések:

Az emisszio-mérések eredményei direkt médon megjelennek a LM éves adatszolgal-
tatas és a hatdésagi engedélyezés dokumentumaiban. Ezért nem ismételjuk meg a
meéreési adatokat és korulmeényeket, csak hivatkozunk a részleteket taglaldé mérési
jegyzékonyvekre:

mérészervezet VIK. jele idépont forras
Kdérnyezettechnoldgia Kift. B16/97 2016.12.13 P5, P7
Kornyezettechnolégia Kift. B17/250 2017.10.27. P5, P7
Kdrnyezettechnolégia Kift. B18/204 2018.04.13. P7
Kdérnyezettechnoldgia Kft. B18/382 2018.10.09. P5, P7
Koérnyezettechnoldgia Kift. B19/231 2019.03.20. P7
Koérnyezettechnoldgia Kift. B19/411 2019.12.12. P5, P7
Kornyezettechnolégia Kift. B20/252 2020.05.19 P7
Kornyezettechnolégia Kift. B20/393 2020.10.26 P5, P7
Kérnyezettechnoldgia Kit. B21/218 2021.04.06. P7
AIRMON Kit. 65/2016 2016.11.28 P6*
AIRMON Kit. 158/2017 2017.12.19. P6*
AIRMON Kit. 134/2018 2018.12.12. P6*
AIRMON Kit. 146/2019 2019.12.09. P6*
AIRMON Kit. 144/2020 2020.12.03. P6*

* AST mérések.

Folyamatos mérd akkreditalt mér6szervezet altali kalibralasok:

mérészervezet K.biz jele idépont forras*
OMSZ Kalibralé Labor 229/2016 2016.12.07. P6
OMSZ Kalibralé Labor 221/2017 2017.12.07. P6
OMSZ Kalibralé Labor 233/2018 2018.11.26. P6
OMSZ Kalibralé Labor 242/2019 2019.11.26. P6
OMSZ Kalibralé Labor 003/2021 2021.01.06. P6

A hitelesit6 mérészervezet K.biz: kalibralasi bizonyitvanyt allit ki. A mérések alkalma-
sak a P6 forrasnal alkalmazott folyamatos flistgazelemzd mérési eltéréseinek meg-
hatarozasara; emisszios értékek meghatarozasara nem.

A fontosabb levegdvédelmi kotelezések és hatdsaqi feltételek:

Az Uzemeltetés levegbtisztasag-védelmi kovetelményeit a hivatkozott EKHE-2016.
hatarozat 4. pontja tartalmazza:

e 4.1.1égszennyezd pontforrasok adatai

e 4.2 technoldgiai kibocsatasi hatarértékek

e 4.3. a kibocsatasok ellenbrzésére vonatkozé elbirasok
e 4.4 egyéb levegbvédelmi kovetelmények

e 4.5, adatszolgaltatasra vonatkozo el6irasok.

A modositd hatarozatok érdemi levegévédelmi szempontokat nem tartalmaztak.
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Az ErémU az elGirasokat teljesitette. A P6 forrasnal zavartalan volt az mérérendszer
uzemeltetése. A mérési adatokat rendszeresen kiértékelték; az adatszolgaltatast en-
nek figyelembevételével készitettek. A folyamatos kibocsatas méréberendezés akk-
reditalt kalibralasat, valamint az 6sszehasonlité (AST) méréseket minden évben el-
végezték. A P5 és P7 forrasoknal is elvégeztették az évenkénti akkreditalt emisszid
meéréseket.

A miik6dé légszennyez6 forrasnak hatarértéket meghalado kibocsatasa a jelen
feliilvizsgalati id6szakban nem vollt.

Bels6 utasitasok, intézkedések:

A Nyiregyhazi Erdmi a jelen felulvizsgalat id6szakaban ujabb a levegévédelmet is
szolgalé belsé utasitast, intézkedési tervet nem készitett/modositott. A meglévé do-
kumentumok meghatarozzak, ill. aktualizaljak a kornyezetvédelmi szervezet, felel6-
sok feladatait és elérhetbségét.

2.1.8. A Nyiregyhazi Erémuii jelenlegi légszennyez6 anyag kibocsatasa

Az emisszié-meérdrendszer mérési eredményei €s az LM éves jelentések felhaszna-
lasaval szamithaté az Erémi légszennyezd forrasainak kibocsatasa és az altaluk
okozott levegbterheltség, ill. levegémindség valtozas.

Osszesitett Iégszennyezések:

Az éves jelentések, az emisszio-mérési eredmények felhasznalasaval szamitott 6sz-
szesitett éves légszennyezések (kg/év) tablazatait a 2.1.5. fejezetben mutattuk be.
Lattuk, hogy a mérési/jelentett, ill. szamitott adatok jelentés szérast mutatnak. Ennek
ellenére az adatokat atlagolhatonak tartjuk.

A forrasok atlagos leveg6terhelése (kg/h):

P\LA CO* NOXx CO2
P6 76,8 14,0| 10904.,4
P7 296,0 29| 3220,6
P5 66,1 15| 27443
Mind 438,9 18,4| 16869,3

*. g/h

A hatasterllet szamitas igényével a maximalis/névieges leterhelésbdl fajlagos
(mg/MJ) értékekbdl is szamithatd a levegbterhelés. Differencialtan szamithato a le-
vegbterhelés kazanonként is.

Az el6ébbi lehetdségek ellenére (a KFV szempontjaira tekintettel) a jelen felllvizsgala-
ti id6szak tényleges, atlagos levegéterheléseivel szamolunk. Nem vizsgaljuk a poten-
cialis kevert tuzelések hatasat sem.

Ezek az emisszio-értékek a kazanok valtozatos Uzemelése, ill. egyuttmikdodése atla-
gaként adédnak. A mikodéseket teljesitendd hbigényeket és a miiszaki lehetbségek
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(egyenletes terhelés, karbantartas) hatarozzak meg. A hdszolgaltatas (flités, meleg-
viz) igény fugg a meteoroldgiai szokasoktdl is. FA 60/130 futéolaj felhasznalas ese-
tén jellemz6i is meghatarozzak az SOz, PM egyéb terheléseket: éghetdken-: 0,8 %,
hamu-tartalom 0,09%.

Az el6bbiekben megnevezett adottsagok perem/hatarfeltételei a megfeleld tuzelés-
technikanak és a kedvez6 légszennyezésnek. A leghatékonyabb megoldas és az
elérhetd legjobb technika egyuttes alkalmazasaval biztosithaté a legoptimalisabb
légszennyezés. Levegbterhelés szempontjabdl ez a féldgaz-tlizeléskor varhaté.

A légszennyezd hatas (levegbterheltség valtozas) szempontjabdl a rovid: 1 6ras id6-
tartamu kibocsatasok a meghatarozébbak. A kazanok egyuttmikodési aranyai miatt
sokféle légszennyezési valtozat lehetséges. Mivel a kazanok tzemelési gyakorlata-
ban kerulik a tulterhelés, a széls6séges legszennyezés lehetbseégét, nem szamitjuk a
negyedévenként (téli/nyari félévi) szélséséges Uzemelések hatasat kulon-kulon.

A Nyiregyhazi Erdmi Kft. nyilvantartja és jelenti az EPER/PRTR adatbazisba szeny-
nyezéseit. Eurépai Szennyez6anyag Regiszter (EPER: European Pollutant Emission
Register). Szennyezbéanyag Kibocsatasi és Transzfer Regiszter (PRTR: Pollutant
Release and Transfer Register)

PRTR tevékenység: energiadgazat; TEAOR: 3530 Gézellatas, légkondicionalas.

Mozgd légszennyez6 forras:

Az Erém( levegbkornyezeti hatasa elsésorban a dominans légszennyezé P6 pontfor-
rashoz kapcsolodik. Egyéb tevékenységek kozul a szallitds hatasa jelentéktelen: a
jelen felllvizsgalati id6szakban szamottevé szallitas (segédanyagok beszallitasa, ill.
hulladékok kiszallitasa) nem volt.

A személyi forgalom és parkolas légszennyezd hatasa is elhanyagolhat6é. Az Erém
az EURO-4 normaknak és a kdérnyezetvédelmi felllvizsgalatoknak megfelelé gépjar-
miveket alkalmaz és alkalmaztat.

2.1.9. A BAT szerinti megfelelés és tervezett fejlesztések

Utmutatd az elérhetd legjobb technika kdvetkeztetések (BAT) meg-hatarozasahoz a
nagy tuzel6berendezések engedélyeztetése soran a Bizottsag (EU) 2017/1442 Vég-
rehajtasi Hatarozata teljesitendd.

Az Erdm0 BAT szerinti jellemzéit a 5. fejezetben ismertetjuk.

A 110/2013. (XIl. 4.) VM rendelet 14. §-a alapjan a 9., 10. és 15. sz. GIB kazanok
(P6 pontforras) 2022. december 31-ig mentesllnek az 1. mellékletben szerepld kibo-
csatasi hatarértékek betartasa aldl., valamint a Bizottsag (EU) 2017/1442 végrehaijta-
si hatarozataban szerepl6 BAT-AEL-értékek betartasa aldl. A mentességet kdvetden
a szigorodo hatarértéknek valé megfelelés miatt az erébmiben megkezdédoétt az érin-
tett tizel6berendezések égdinek cseréje.
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2.1.10. A Nyiregyhazi Erémi hatasa a kornyezeti levegé minéségére

Az Nyiregyhazi Erémi mikodésének levegbkornyezeti hatasat elsésorban a lég-
szennyez6 pontforrasok légszennyezése és a terjedési viszonyok hatarozzak meg. A
kornyezeti levegd mindségét a levegbterheltséggel jellemezhetjuk; a hatast a forra-
sok okozta jarulékos Iégszennyezettséggel.

Terjedés-szamitas:

Az erémi légszennyezése légkori és meteoroldgiai folyamatok hatasara okoz jarulé-
kos (az alap-levegbterheltségre szuperponalodo) levegbterheltséget a levegékornye-
zetében. Az uralkodo E-EK iranyu szél is meghatarozza a légszennyezés terjedési és
ulepedési viszonyait.

A légszennyezés terjedése és higulasa szempontjabdl meghatarozé szélgyakorisagi
es stabilitasi széljellemzbket Nyiregyhaza meteoroldgiai paramétereivel, ill. sokeévi
adatokkal jellemezhetjuk. Utdbbi tablazat alapjan hataroztuk meg a terjedésszamitas
soran hasznalhato atlagos adatokat:

S p p* Gs u Gy
1 0,464 | 0,410 3,4 0,9 23,0
2 0,446 | 0,390 4,8 2,5 42,0
3 0,427 | 0,370 9,2 4.4 23,4
4 0,384 | 0,340 13,6 6,7 9,3
5 0,343 | 0,310 22,0 9,3 2,2
6 0,282 | 0,290 40,41 12,3 0,2
7 0,170 | 0,220 6,6 16 0,0
atlag 0,329 | 0,313 100,0] 3,24 | 100,0

, ahol S: stabilitasi index; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); p: stabilitasi pa-
raméter, p*: szélexponens.

Az erdmi légszennyezését dontd modon a pontforrasok hatarozzak meg. A kémé-
nyek magassaga tobb mint 2,5-szerese a kérnyezetében lévé objektumok-fak ma-
gassaganak. Erre tekintettel a kémények magas forrasok.

A légszennyezd anyagok légkori terjedését leiré matematikai modell:

A pontforrasok szennyez6 hatasat (a KFVD-2016. soran részletesen bemutatott)
MSZ 21459 sz. szabvanysorozattal szamitjuk. A forrasok terheléseit (tdmeg-aramat)
az Erém0 atlagos kibocsatasi paramétereivel szamitottuk: jelen KFVD-2021 doku-
mentum 2.1.7. fejezete.

Szélparaméterek figyelembe vett értékei:

paraméter atlagos leggyakoribb
(0] NE (EK)
S 51 6
p 0,347 0,282
p* 0,387 0,290
U1o 2,95 2,5
z0 1,0 1,0
K 1,00 1,05
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Az effektiv forrasmagassagot a Holland formulaval becsultuk.

A terhelések, az alap-levegbterheltségek, levegbterheltségi hatarértékek, ill. a kibo-
csatasi magassagok figyelembevételével dominans légszennyez6 anyagnak tekint-
heté mindharom forrasnal az NOz-.

Szamitasbiztonsagi szempontokbdl feltételezzik, hogy az NOx levegbterhelés csak
NO:2 jarulékos levegbterheltséget okoz.

Ezért a légszennyezd forrasok levegbkornyezeti hatasat: jarulékos levegbterheltsé-
geit a dominans Iégszennyez§ anyagra szamitjuk ki (leggyakoribb meteoroldgiai alla-
pot, talajszint, fUstfaklya tengelye alatt, rovid idétartamra). A tdbbi anyagra, adott for-
rasnal az emisszidk aranyaban szamithato a jarulékos levegébterheltség.

Az NO:2 légszennyezb anyag jarulékos levegbterheltségeinek maximalis értékei:

P Xm Cwm
P5 8199| 37,8
P6 1526 3,6
P7 435 3,7

, ahol Xwm (m): a maximalis jarulékos levegéterheltségek tavolsaga a forrastol
Cwm (ug/m3): a maximalis jarulékos levegéterheltségek.

Ezen maximalis jarulékos levegbterheltségek és az alap-levegdterheltségek osszege
(forrasonként és egyuttesen is) kisebb az egészségugyi hatarértékeknél: leggyako-
ribb meteoroldgiai allapotban nem varhatdé a hatarértéket meghaladé levegéterhelt-
ség.

A KFVD-2016-ben részletezett learamlasi feltételek és lehetéségek valtozatlanok.
Az MSZ 21459 szerint talajszinten, szélszektorra, atlagos meteoroldgiai kortlmeé-

nyekre szamitott jarulékos NO:2 levegbterheltségek a pontforrasoktdl X (m) tavolsag-
ban (ug/m3):

P\X | 10 | 17 | 30 52 91 158 275 | 477 | 829 | 1439 | 2500
P5 00| 03] 92| 324 379| 264| 145| 71| 33 15 0,7
P6 00| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 04 24 3,6 2,8
P7 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,0 0,9 33| 39 28 15 0,7

A jarulékos levegbterheltségek széliranyonként, aktualis széljellemzdkkel, szélszek-
torra atlagoltan is meghatarozhatdk forrasonkénti jellemzdk figyelembe vételével.

A dominans NO: jarulékos levegoéterheltség-eloszlasai (ug/m3):

P5 forras:

NO, X: 180 360 | 540 | 720 | 900 1080 1260 1440 1620 1800
N 33,2| 14,1 7,7 49 3,4 2,6 2,0 1,6 1,3 1,1
NNE 31,8| 12,6 6,7 42 2,9 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9
NE 31,7 11,9 6,2 3,8 2,6 1,9 1,5 1,2 1,0 0,8
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ENE 24,7 8,7 45 2,7 1,9 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6

E 20,5 7,1 3,6 2,2 1,5 1,1 0,8 0,7 0,5 0,4

ESE 24,7 8,9 4.6 2,8 1,9 1.4 1,1 0,9 0,7 0,6

SE 35,8| 13,4 7,0 4.3 3,0 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9

SSE 37,8| 14,3 7,4 4.6 3,2 2,3 1,8 1,4 1,1 1,0

S 29,2 11,1 5,9 3,7 2,5 1,9 1,4 1,1 0,9 0,8

SSW 23,3 9,0 4.8 3,0 2,1 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6

SwW 26,2| 10,4 5,6 3,5 2,4 1,8 1.4 1,1 0,9 0,8

WSW 31,0 12,8 7,0 4.4 3,1 2,3 1,8 1,4 1,2 1,0

W 345| 14,7 8,1 5,2 3,6 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2

WNW 34,1| 14,8 8,2 5,2 3,7 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2

NW 35,8| 15,3 8,4 5,4 3,8 2,8 2,2 1,8 1,4 1,2

NNW 32,6 14,2 7,8 5,0 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2
P6 forras:

NO, X: 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800

N 0,0 0,9 2,7 3,7 3,9 3,8 3,5 3,2 2,9 2,6

NNE 0,0 1,9 4.1 4.7 45 4.1 3,6 3,2 2,8 2,4

NE 0,1 3,4 5,6 57 51 4,3 3,7 3,2 2,7 2,4

ENE 0,3 4,3 5,6 5,0 4,2 3,4 2,8 2,4 2,0 1,7

E 0,3 4,1 50 4,3 3,5 2,9 2,3 1,9 1,6 1,4

ESE 0,2 3,6 51 4.8 41 3,4 2,8 2,4 2,0 1,8

SE 0,1 4,0 6,6 6,6 5,8 5,0 4,2 3,6 3,1 2,7

SSE 0,1 4,2 7,0 7,0 6,2 5,3 45 3,8 3,3 2,8

S 0,0 2,5 4.6 49 45 3,9 3,4 2,9 2,5 2,2

SSW 0,0 1,6 3,2 3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,0 1,7

SW 0,0 1,3 3,1 3,6 3,5 3,2 2,9 2,5 2,2 2,0

WSW 0,0 1,0 2,9 3,8 3,9 3,7 3,3 3,0 2,7 2,4

W 0,0 0,9 2,8 3,8 41 4.0 3,7 3,3 3,0 2,7

WNW 0,0 0,7 2,4 3,4 3,8 3,7 3,5 3,2 2,9 2,7

NW 0,0 0,9 2,8 3,9 4.2 4.1 3,8 3,5 3,1 2,8

NNW 0,0 0,6 2,1 3,1 3,5 3,5 3,3 3,0 2,8 2,5
P7 forras:

NO2 X: | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800

N| 29| 48| 3,8 2.9 2,2 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8

NNE| 4,2| 5,2| 3,7 2,6 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7

NE| 5,7| 56| 3,7 2,6 1,9 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6

ENE| 5,7| 45| 2.8 1,9 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

E|l 50| 3,8/ 2.3 1,5 1,1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3

ESE| 51| 44| 2,8 1,9 1,4 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

SE| 6,8 65| 4,3 2,9 2,1 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7

SSE| 7,3| 6,9 4,6 3,1 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7

S| 46| 50| 34 2,4 1,7 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6

SSwW| 3,1| 3,7/ 2,6 1,9 1,4 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5

SwW| 3,1| 4,0| 3,0 2,1 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6

WSW| 3,0/ 46| 3,5 2,6 2,0 1,6 1,2 1,0 0,9 0,7

W| 3,0/ 50| 4,0 3,0 2,3 1,8 1,5 1,2 1,0 0,9

WNW| 26| 4,8 3,9 3,0 2,3 1,8 1,5 1,2 1,0 0,9
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NW| 3,1| 52| 4,2 3,1 2,4 19 1,5 1.3 1,1 0,9

NNW| 24| 44| 37 2,8 2,2 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8

Az el6bbi adatok rovid (1 ora) idétartamra vonatkoznak.

A t1 id6tartamra vonatkozéd maximalis koncentraciot a (t2/t1)0165 faktorral lehet at-
szamitani t2 id6tartamra. Pl. az éves jarulékos levegéterheltségek 0,085 értékkel
szorozva adodnak a szamitott értékekbdl.

Szamitasaink szerint az ErdmU pontforrasainak légszennyez6 hatasa: jarulékos le-
vegobterheltség elsésorban a fellilvizsgalati terlleten belll, ill. kdzvetlen kérnyezeté-
ben érvényesul és nem jelentds. A jarulékos levegéterheltségeket az MSZ 21459
szabvany szerinti terjedési modellel tetszéleges un. receptor-pontban meghataroz-
hatjuk.

2.1.11. Hatasterilet meghatarozasa

A pontforras hatastertletét a 306/2010. (XIl. 23.) Kormanyrendelet 2. §. (14) pont
értelmezésével szamitottuk. Dominans légszennyezd anyag az NOz. (Ennél a leve-
gbterheltségi hatarérték és a tényleges kibocsatas hanyadosa minimalis).

A leggyakoribb meteoroldgiai helyzetre szamitott hatasteriiletek sugara (m):

P Xm Cwm XHa XHp XHc
P5 81 37,8 361 255 131
P6 1526 3,6 -- --| 2457
P7 435 3,7 -- -- 700

, ahol Xm a maximalis jarulékos légszennyezettség helye (m)
CM a maximalis jarulékos légszennyezettség (ug/m3)
XHa hatastavolsag a fenti Korm. rendelet 2.§ (14a) pontja szerint
XHb hatastavolsag a fenti Korm. rendelet 2.§ (14b) pontja szerint
XHc hatastavolsag a fenti Korm. rendelet 2.§ (14c) pontja szerint
--: nem szamithato.

A tobbi l1égszennyez6 anyagra csak az XHc allapithaté meg: ez a forrasra jellemzé
hatassugar (az elébbi tablazat szerint).

A dominans (NO2) levegdbterheltségre tekintettel a hatarteriilet a pontforrasok korul
rajzolt XH sugaru kordk burkologorbéje altal hatarolt tertlet. Mivel a harom pontforras
egymas kozelében talalhatd, a P5 és P7 forras hataskorét befoglalja a P6 forras ha-
taskore. Ez egyuttal az Erémi levegbévédelmi hatasterlletét is jellemzi.

Ez helyettesithetd korterllettel; az dsszesitett hatasterulet sugara: 2457 m az Erémi
P6 jelt kéménye (EOVX 293687; EOVY 848082) korul. A hatastertilet térképes meg-
jelenitését az 4. mellékletben mutatjuk be.

A P6 forras NO:2 eloszlasaval (ug/m?3) szemléltethetjiik a hatassugarat:

X 10 17 30 52 91 158 | 275 | 477 | 829 | 1439 | 2500
NO; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,4 3,6 2,8
0,1"HE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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0,2*T 154| 15,4| 15,4| 15/4| 154| 154| 15,4| 15,4 154| 154| 154

0,8*CM 29 29 29 29 29 29 29 2,9 29 2,9 2,9
4,0 < :
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3,0 ,/ \‘j\
25 /
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, ahol HE: az egészségiigyi levegéterheltségi hatarérték (ug/m3) a 4/2011. (. 14.) VM
rendelet 1. melléklet 1.1. pontja szerint; T: terhelhetéség (ug/m?); CM: az jeldlt forras
maximalis jarulékos NO2-terheltsége (ug/m?); X: tavolsag a forrastol (m).

Az NO:2 levegoéterheltségre tekintettel (3,6 ug/m® max. jarulékos- és 22,8 ug/m? alap-
levegbterheltség miatt) védelmi évezet kijelolése a kémények korul szikségtelen. A
tobbi Iégszennyez6 anyag eloszlasa hasonld; mértéke az NO2-terheléshez viszonyi-
tott arannyal szamithato.

2.1.12. Rendkivili események

Az Erém0U mikodésekor havaria helyzet adédhat. A szukséges karelharitasi terv el-
készllt, azt a hatdésag joévahagyta. A jelentéskotelezett pontforrasok emisszio-
mereését utemezik, értékelik és szukség esetén technoldgiai attervezésre hasznaljak
a P6 forrasnal beépitett mérémliszer adatait.

2.1.13. Osszefoglalas

A Nyiregyhazi Erdm0 korszer(, a BAT kovetelményeket kielégitd technoldgiai rend-
szerrel mikodik. A felllvizsgalt id6szakaban (2016-2020. év kdzott) tuzelbanyagkeént
kizarolag foldgazt hasznaltak. A jellegzetes energetikai és a mért kibocsatasi adatok
felhasznalasaval jellemeztik a tlzeléstechnika kedvez6 energetikai és légszennye-
zési adottsagait.

Az egyenletes Uzemmenetekre tekintettel az atlagos kibocsatasok adataival szami-
tottuk a pontforrasok okozta jarulékos levegébterheltségeket és a kémények hataste-
ruletét. A jarulékos levegbterheltségek (a maximalis levegbterheltségl helyen is) 6sz-
szemérhetOk az alap-levegbterheltségekkel: 6sszeguk kisebb az egészségugyi ha-
tarértekeknél. A P6 kémény hatasteruletének sugara 2.457 m a kémény korul.

A tavhét elballito tuzelbberendezések mentességét kovetben a szigorodd hatarérték-

nek valé megfelelés miatt az erébmiben megkezd6dott az érintett tizel6berendezé-
sek egbinek cseréje.
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2.2. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A Nyiregyhazi Erdml zajhatdsanak vizsgalatat, a kialakulé kozvetlen és kozvetett
zajhatasterulet meghatarozasat, illetve a teljes korl kdrnyezetvédelmi felllvizsgalati
dokumentacio zajvédelmi fejezetét az 5. sz. mellékletben csatolt akusztikai szakértoi
vélemény tartalmazza.

A szakértést végz6 szervezet megnevezése:

Neve: Nyirkos Béla

Cime: 4028 Debrecen, Nagy Pal u. 18.

Vallalkozoi nyilvantartasi szama: 51564269

Addszama: 72510272

Szakért6 végzettsége: okleveles zaj- és rezgésvédelmi igazsagugyi
szakert6

Szakértéi engedély szama: HBM Mérndki Kamara: SZKV-1.4 (09-0949)

A Nyiregyhazi Erém0 zajkibocsatasanak meghatarozasa céljabol 2021. majus 4-én
és 2021. majus 26-an hangnyomasszint méréseket végeztek.

A mérési eredmények alapjan a Nyiregyhazi Erému Uzemi technologiai zajterhelése
a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyduttes rendelet hatarérték eléirasainak megfelel.
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2.3. ViZGAZDALKODAS

2.3.1. A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az
arra jogosité engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A Nyiregyhazi Erdma vizellatasat, szennyviztisztitasat és szennyvizelvezetését, va-
lamint csapadékviz-elvezetését a tdbbszorésen moddositott 1132-84/1999. szamu
vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan végzi. A PANNONGREEN Kft. és a Veolia
Energia Magyarorszag Zrt. k6zott kétott megallapodas alapjan az NYKCE technolo-
giai és ivovizellatasat, valamint szennyvizelvezetését is a Nyiregyhazi Erém( bizto-
sitja.

lvoviz

A Nyiregyhazi Erém(ben felmerilé szocialis vizfelhasznalas a dolgozék ivasahoz és
tisztalkodasahoz szukseéges ivoviz mindségu vizfelhasznalast jelenti.

A szocialis vizigényeket a Nyirségviz Zrt. (4400 Nyiregyhaza Té u. 5.) kdzmdives ivo-
vizellaté rendszerérdl biztositjak. A felhasznalasra kerul ivoviz mennyiségét folya-
matosan mérik.

A Delta teruleten szocialis tevékenység nincs, igény esetén palackozott vizet biztosi-
tanak.

Technoldgiai viz

A technoldgiai célu vizhasznalatok az alabbiak:

viz-g6z korfolyamat veszteségei

gbzrendszer vizteleniték

kazan lelugozas

kazan leiszapolas

gaztalanité taptartaly sarjug6z,

fogyasztoknak szolgaltatott g6z vissza nem adott kondenzvize
varosi fltési rendszer potvize.

Turbinah(tés

A turbinak hitése 1.200 m®/d kapacitassal, nyersvizzel torténik. A két turbinahoz ko-
z0s szivattylegység széllitja a vizet. A visszatéré viz fogadasa a 600 m3-es nyersviz
medencében torténik, ahonnan a viz soétalanitdsra, majd gbézfejlesztésre kerll. A
cs6vezetékek foldfeletti vezetésiiek, hdszigeteltek.

Ftési forroviz

Az irodaéplletek, miihelyek, raktarak és szocialis épuletek fltéséhez szikséges for-
roviz biztositasat és a forréviz keringtetését a Nyiregyhazi Erému végzi.
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Tlziviz

Az esetlegesen bekovetkez6 tlizeset soran, a kivonulo tlzoltésag helyszini egysége-
inek az oltashoz elegend6 oltoviz biztositasa.

2.3.2. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technolégiai célu fel-
hasznalas bemutatasa

Felhasznalt vizmennyiségek:

Felhasznalt vizek mennyiségei a 2010-2015. id6szakban (m?)

Ev 6/a jelli kat | 7/ajeli kut 8. kut Varosi viz Osszesen
2016 1139 67 549 49 633 6 975 125 296
2017 3794 8 430 108 706 7 834 128 764
2018 1019 12 790 108 400 5629 127 838
2019 678 38 520 70 212 4 980 114 390
2020 192 2 069 105 505 4 434 112 200

Szocialis vizigények

A szocialis vizigényeket a Nyirségviz Zrt. (4400 Nyiregyhaza To u. 5.) kézmdives ivo-
vizellatd rendszerérdl biztositjak. A felhasznalasra kerll6 ivoviz mennyiségét folya-
matosan mérik.

Technoldgiai vizigények (sétalanitott viz)

Az erdmi technoldgiai vizellatasat az alabbi forrasok biztositjak:

e  Mélyfurasu kutak
e  Varosi vizhalozat
¢  Michelin Hungaria Kft-t8l visszakapott kondenzviz

A technoldgiai célu vizbeszerzést elsédlegesen a Delta terileten talalhato 6/a, 7/a és
8. szamu mélyfurasu kutakbdl biztositjak. A kutak vizjogi Uzemeltetési engedélyeit az
1.1. fejezetben ismertettlk.

A kutakbdl buvarszivattyuval kitermelt vizet k6zds gerincvezeték fogadja. Az NA 125-
0s gerincvezeték fold feletti kialakitasu ,csécsorda” részeként juttatja at a vizet az
Erémd teriletére, ahol 2 db nyersviz tartalyba (1.000 m2, 400 m3) és 1 db 600 m3-es
nyersviz medencébe iranyithatd. A kutviz metantartalmat (7/a és 8/a kut) a nyersviz
taroldkra telepitett elszivo ventilatorokkal tavolitjak el. A gaz-viz viszony vizsgalatokat
a vizjogi Uzemeltetési engedélyekben elbirtak alapjan rendszeresen elvégzik.

A kazantapvizkeént felhasznalt teljesen soétalanitott vizet, valamint az egyéb fogyasz-
tok altal igényelt kezelt vizet az erémU vizizeme allitja el6. A vizkezelés a ,hagyo-
manyos” meszes elélagyitds — ioncserés sétalanitas technoldgiaval torténik. Az el6-
lagyitas vegyszeres deritéssel (mésztej, vasszulfat) és szlrés (kvarctoltetli zart
gyorsszird) utjan torténik.

48



Az elblagyitas soran a nyersviz hidrogén-karbonat és részben lebegbanyag, kovasav
és vastartalma eltavolithatd. Ezt koveti a teljes soétalanitas, ami savas kation- és ba-
Zisos anion cseréléssel megy végbe.

Az NYKCE részére a szigorubb vizmin&ségi kdvetelmények kielégitése végett a sé-
talanitott vizet ugynevezett kevertagyas (ioncserés utéfinomito) vizkezel6vel tovabb
kezelik. A kationcserél6 regeneralasa sosavval, az anioncserél6 regeneralasa pedig
natronluggal torténik a blokkok kimerulését kovetden. A vizelbkészitéshez hasznalt
vegyszerek: sosav, natronlug, mészhidrat. A regeneralasi technolégiak korszer( un.
ellenaramu regeneralasuak. Az ellenaramu regeneralasu ioncserél6k uzemeltetésé-
vel a fajlagos vegyszerfelhasznalas csokkent, ami egyben a kérnyezetterhelés csok-
kentését is jelenti. A vizel6készités teljes sétalanitas 50 t/h, a kevertagyas utofinomi-
té 30 t/h mértékadd kapacitassal Uzemel.

Tuziviz
Az erémi terlletén a varosi vizhalozatra csatlakozé tlizcsapokral, illetve a mélyfura-

su kutakbol kitermelt és a 600 m3-es nyersviz medencébe keriil6 vizbdl biztositjak.

A Delta teriileten a mélyfurasu kutakbdl feltoltott 3 db 500 m3-es tiiziviz medencébdl
biztosithaté a szikséges oltdviz mennyiség. Jelenleg a flitéolaj tarolas és felhaszna-
las szunetel, ezért csak 1 db tlziviz medence van hasznalatban.

2.3.3. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és miné-
ségi adatainak bemutatasa

Kommunalis szennyvizek

A Nyiregyhazi Erémiben és az NYKCE-ben keletkez6 kommunalis szennyvizek az
erdmi egyéb szennyvizeitdl elkulonitve szennyvizméréssel ellatott nyomott rendsze-
ren keresztul kertlnek a Nyirségviz Zrt. (4400 Nyiregyhaza To u. 5.) varosi kdzizemi
csatornahalézataba.

Kommunalis szennyvizek mennyiségei a 2016-2020. idészakban (m?)

2016 2017 2018 2019 2020

889 677 400 541 526

A Delta terlleten — amely nincs bekotve a kdzmiihalézatba - keletkezé kommunalis
szennyvizet gyljtéaknaban gylijtik, és szippanté céljarmlvel szallitiak a varosi
szennyviztelepre.

Technolégiai hasznalt- és szennyvizek

A Nyiregyhazi Erémiben keletkezd hasznalt- és szennyvizek tipusai:

o Vizel6keészitd Uzemben keletkez6 szennyvizek
e Kazanok iszapolo és csurgalék szennyvizeli
¢ Olajos vizek kezelésébdl szarmazo szennyvizek
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A Nyiregyhazi Erémivel egy telephelyen l1évé Nyiregyhazi Kombinalt Ciklusu Erém-
ben keletkez6 hasznalt- és szennyvizeket a Nyiregyhazi Erému veszi at, igy azok az
erdmi hasznalt és szennyvizhal6zataban kerllnek elvezetésre. A két tarsasag kozott
megallapodas van a vizellatasrol és szennyvizelvezetésrdl, mely alapjan az az
NYKCE hasznalt és szennyvizei az atadasi pontot kdvetéen a Nyiregyhazi Erémi
hasznalt és szennyvizének tekintenddk, igy az ezekkel jaro kotelezettségek a Veolia
Energia Magyarorszag Zrt.-t terhelik.

Vizel6készitd Uzemben keletkezd szennyvizek:

A vizkezelés soran meszes vizlagyitas, elélagyviz-szirés, H+ és OH- ciklusu ioncse-
rés soétalanitas, , sav-, luglefejtés, tarolas hulladékvizei keletkeznek, melyek kezelése
llepitéssel, semlegesitéssel torténik. Altalaban naponta 1 esetben, csucsidében, 2
esetben kerul sor a kibocsatasra. Ezért a minimum 8 6ra dekantalasi id6 biztositott.

A semlegesitdé medence vizmindsége folyamatosan ellenérizve van a medencére
telepitett pH, héfok és vezetbképesség mérd miiszerek altal. Csak megfelelé miné-
ségu viz kerulhet a befogaddba. A bevezetett vizmennyiség vizoraval van mérve,
uzemnaploban a mennyiség és minéség dokumentalva.

A vizkezelés soran keletkezd, semlegesitett hulladekvizek befogadoja az erdmi teru-
letén keresztulfolyd Erpataki (VIII. sz.) féfolyas. A befogadod szelvényszama: 12+311
km.

A bevezetési pont adatai:

Szennyviz befogaddjanak adatai

Hasznalt vizek

Elsédleges befogadd megnevezése

Erpataki (VIIl. szamu) féfolyas

Kibocsatasi pont megnevezése

1. sz. bevezetési pont (hasznalt viz)

Helyrajzi szam

Nyiregyhaza 5815/11

Kibocsatasi pont KTJ (Kp-KTJ) 102 557 083
Szelvényszam 12 + 311 fkm
EOVY 848 067
EOVX 293 683

Kazanok iszapold és csurgalék szennyvizei:

A kazanuzem un. iszapold és csurgalékvizei az alabbi technoldgiai beavatkozasokat

kovetben keletkeznek:

kazan vészuritésekor keletkez6 viz

iszapolo viz (csak kazan indulaskor keletkezik)
kazan lelugozasa alkalmaval keletkez6 viz

csurgalékvizek (g6zvezeték viztelenitdk)

Az iszapolovizek keletkezése id6szakos, keletkezésének gyakorisaga az Uzemvitel
fuggvényében valtozik. Az iszapolas tervezett tevékenység, évi harom-négy alka-
lommal torténik. A kazanok vészuritése nem tervezett tevékenység, az Uzemvitel
fuggvénye. A lelugozas havi egy alkalommal torténik.
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A felsorolt vizek igen alacsony sotartalmuak, hével szennyezettek. Az iszapol6 vizek
befogaddja az erémii teriiletén atfolyd Erpataki (VIII. sz.) féfolyas. Az Nyiregyhazi
Erémi PTVM kazanhazaban keletkezd iszapol6 és csurgalékvizek az NYKCE tech-
nologiai szennyvizeivel egyutt kozosen kerulnek bevezetésre a 2. szamu bevezetési
ponton, mig a GIB kazanhazban keletkez6 iszapol6 és csurgalékvizek a 3. szamu
bevezetési ponton jutnak a befogadoba.

A bevezetési pontok adatai:

Szennyviz befogadojanak

- Kazan iszapold viz (PTVM) Kazan iszapold viz (GIB)
EIsodIgges SETEEEED s Erpataki (VIIl. szamu) féfolyas

nevezése

Kibocsatasi pont megneve- 2. sz. kibocsatasi pont (ka- 3. sz. kibocsatasi pont (ka-
zése zaniszapolo viz) zaniszapolo viz)

Helyrajzi szam Nyiregyhaza 5815/11 Nyiregyhaza 5824
ﬂ’j')csatas' pont KTJ (Kp- 1 10 557 004 102 557 108
Szelvényszam 12 + 253 fmk 12 + 255 fmk

EOVy 848 046 848 048

EOVx 293 726 293 720

Olajos vizek kezelésébdl szarmazd szennyvizek:

Uzemszer(i miikbdés soran, az alabbi helyeken keletkezhet szennyviz:

taroldk idészakos viztelenitésekor,

olajjal érintkez6 flitécsovekbdl visszaaramld kondenzvizeknél,

tartalykocsik lefejté terén,

tarolok karmentdiben talalhaté fitéolaj csapadékvizzel torténd érintkezése so-
ran,

e szivattyuhazakban.

A Delta telephelyen keletkez6 olajjal szennyezett vizek a Delta telepen Uzemel§ ola-
jos szennyviztisztitd rendszeren halad keresztul (tisztitasi technoldgia: folozés és
szlrés), az alkalmazott technolégiaban megtisztul és egy bevezetési ponton kerll a
VIII/2. sz. mellékagba.

A kornyezethasznal6 korszerdsitést hajtott végre, amelynek keretében a hé- és vil-
lamosenergia elballitasahoz tizelbanyagkeént felhasznalt fitdolaj tarolasara a tovab-
biakban csak az Eréma teruletén kertl sor. A Kézponti telephelyen keletkezd olajos
szennyvizek kezelésére a meglévé foldfeletti 1000 m3-es tartaly mellett kivitelezésre
kerllt egy olajos szennyviztisztitd rendszer. A tisztitasi technoldgia: f6l6zés és sz(i-
rés. A tisztitott szennyviz egy bevezetési ponton kerul a VIII. szamu f6folyasba.

2015. o6ta a ftdolaj tarolast és felhasznalast hatarozatlan ideig szlneteltetik, igy ola-
jos vizek sem keletkeznek.
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A bevezetési pontok adatai:

Szennyviz befogaddjanak
adatai

Olajos vizek
(Delta tertlet)

Olajos vizek
(Kdzponti telephely)

Elsédleges befogadd meg-
nevezése

VIII/2. sz. mellékag

Erpataki (VII. szamu) féfo-
lyas

Kibocsatasi pont megneve-
zése

4. sz. bevezetési pont
(olajos viz)

5. sz. kibocsatasi pont
(olajos viz)

Helyrajzi szam Nyiregyhaza 5810 Nyiregyhaza 5815/11
E$’$°Satas' pont KTJ (Kp- 1 102 557 119 102 747 846
Szelvényszam 0 + 312 fkm 12 + 420 fmk

EOVy 847 777 848 111

EOVx 294 198 293 576

A szennyvizek mennyiségi és mindéségi adatainak bemutatasa

Mennyiséqi adatok:

A felulvizsgalattal érintett idészakban a Nyiregyhazi Erdmlben és az NYKCE-ben
keletkezett, és az Erpataki (VIII. szamu) féfolyasba bevezetett szennyvizek mennyi-
ségeit az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Technoldgiai szennyvizek mennyiségei a 2016-2020. idészakban (m3)

Bevezetés 2016 2017 2018 2019 2020
1. 27 314 25 894 23 864 22 870 21 766
2. 1098 818 934 826 1382
3. 1376 712 635 721 348
4, 2 536 1818 393 783 711
5. - - - 0 0

Min6séqgi adatok:

Az Erpataki (VIIl. sz.) féfolyasba és a VIII/2. sz. mellékagba térténé hasznalt- és
szennyviz bevezetésekre vonatkozéan a Veolia Energia Magyarorszag Zrt. énellen-

Orzésre van kotelezve.

Az Onellenbrzési terv elfogadasara vonatkozé hatarozatok:

Megnevezés

Szam

Hatésag

Onellendrzési terv
jévahagyasa

36500/1441/2016. alt.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Onellendrzési terv
modositasa

36500/1377-4/2017 .alt.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdésag

Onellendrzési terv
modositasa

36500/4198-4/2018.alt.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatésag
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A 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 2. szamu melléklet 3. és 4. terlleti kategodridja
szerint az alabbi kibocsatasi hatarértékeket kell betartani:

. . Olajos vizek . :
Hasznalt Iszapold . : Olajos vizek
Komponens ; . (Kdzponti N
vizek vizek (Delta terllet)
telephely)
pH 6,0-9,5 6,5-9
Dikromatos oxigénfo-
. 150 mg/l 75 mg/l
g_yasztas
Osszes lebegbanyag 200 mg/I 50 mg/I
Szerves olddészer extrakt 10 mgl/l 5 mg/l
Osszes s6 2500 mgl/l 2000 mgl/l
Héterhelés 30°C 30 °C
Mintavételi id6pontok:
Mintavétel adatai Hasznalt vizek | Iszapold vizek | Olajos vizek

Mintavételek gyakori-
saga

Havonta

Mintavétel idépontja

Minden hoénap utols6 keddje

Mintavétel tipusa

Atlagminta képzése 5 db 6ras sorozatmintabol

Mintavétel id6tartama

4 6ran at, éranként kell venni mintat (5 db sorozatminta)

Mintavételi helyek:

Megnevezés

Mintavételi hely

1. sz. bevezetési
pont (hasznalt viz)

A mintavételi hely a semlegesité medencét urité (homogenizald) szi-
vattyld nyomooldali vezetékében lett kialakitva.

2. sz. kibocsatasi
pont (PTVM kazani-
szapol6 viz)

A PTVM kazanhaz csurgalékvizei zart csatornan keresztil egy me-
dence kdzbeiktatasaval kerlilnek bevezetésre a befogaddba egy
NA150 atméréjiu csbvezetéken at. Mintavételre a medencébdl van
lehetdség.

3. sz. kibocsatasi
pont (GIB kazani-
szapold viz)

A GIB kazanhaz oldali csurgalékvizek szintén zart csatornan keresz-
tul, aknak kozbeiktatasaval kertlnek bevezetésre a befogado VIII. sz.
féfolyasba. Vizmintat a bevezetés elétti puffer tartalybdl lehet venni.

4. sz. bevezetési
pont (olajos viz)

Az olajos szennyviztisztitasbol kivezetésre kerulé szennyviz mintavé-
telére a befogaddba val6 bevezetés elbtti utolsod szlirtviz medence
atemeld szivattyuja elbtt van lehetdség.

5. sz. bevezetési
pont (olajos viz)

Az olajos szennyviztisztitasbol kivezetésre keruld szennyviz mintavé-
telére a befogaddba val6 bevezetés elbtt az olajos viztisztitd mitargy
mintavételi aknajabdl van lehetbség.

Erpataki (VIII.)-
féfolyas kibocsatas
felett

A kibocsatasokat megel6zéen a befogadobdl torténd felszini viz min-
tavételre az Erpataki (VIlI.)-fé6folyas eréma tertletére torténd belé-
pésnél van lehetdség.

Erpataki (VIIL.)-
féfolyas kibocsatas
alatt

A kibocsatasok utan a befogaddbol tortend felszini viz mintavetelre
az Erpataki (VIII.)-féfolyas Rakoczi utcai kozuti hidjanal van lehet6-
ség.
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Mintavétel mddija:

A szennyviz mintavételt mindenkor a vonatkozé MSZ ISO 5667-10:1995 szabvany, a
felszini viz mintavételét pedig a MSZ 1SO 5667-11:2012 szabvany alapjan, valamint
a mintavétel reprezentativ jellegének biztositasaval kell végezni. A mintavétel soran
minimum 4 6ran at, éranként kell venni mintat (5 db sorozatminta). A mintavétel egy-
szer hasznalatos, 1 | Grtartalmu, zarhaté Uvegekben torténik. A mintavétel soran ki-
bocsatasi pontonként 2*1 liter atlagminta képzése torténik. Az 1. sz. minta a laboraté-
riumba, a 2. sz. minta pedig megdrzésre kerul, mint kontrollminta.

A vizmintakbdl az alabbi komponensek akkreditalt laboratériumi vizsgalatara kerul

sor:
Komponens Vizsgalati szabvany
pH MSZ 1484-22:2009
Dikromatos oxigénfogyasztas MSZ 1SO 6060:1991
Osszes lebegbanyag MSZ 260-3:1973
Szerves olddszer extrakt MSZ 1484-12:2002
Osszes s0 (0sszes oldott anyag) | MSZ 260-3:1973

A vizsgalatokat véqgz6 laboratériumok adatai:

Vitas kérdésekben iranyado

Vizsgalatot végzd laboratérium o
laboratérium

SPECTRUM Laboratérium Mérnoki | NYIRSEGVIZ Zrt.

BT Kft. Kdézponti Laboratérium
Cim 9028 Gy6ér, Fehérvari ut 75 4401 Nyiregyhaza, Té u. 5.
Akkreditacio NAH-1-1409/2017. NAH-1-1236/2015

Kiadas ideje 2017. 05. 11. 2018. 11. 29.
Ervenyesseg | 5455 05,11, 2023. 11. 29.

ideje

Vizsgalati eredmények 0sszefoglalasa:

A felllvizsgalattal érintett id6szakra vonatkozo6 6nellenérzési eredményeket az alabbi
tablazatban foglaljuk dssze:

Osszes le- QR o s

Targyév KOl oH begdanyag oldott SZOE | Hémérséklet

(mg/l) (ma/l) anyag (mgl/l) °C
(mg/l)
1. sz. bevezetési pont (hasznalt viz)
2016 59,75 7,68 13,17 1037,67 1,57 19,00
2017 63,50 7,80 10,50 1259,58 0,00 22,2
2018 88,92 7,91 15,92 1552,08 0,00 22,0
2019 68,28 7,87 18,77 1522,78 <2 23,0
2020 72,94 8,01 9,59 1491,92 <2 20,95
Hatarérték | 150 mg/I 6,0-9,5 200 mg/I 2500 mg/l | 10 mg/I 30°C
2. sz. kibocsatasi pont (kazaniszapol6 viz)

2016 0,00 7,45 0,83 284,58 1,60 20,8
2017 9,53 7,70 0,00 291,25 0,00 21,0
2018 11,50 7,48 0,83 170,33 0,00 21,8
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2019 12,08 7,80 1,13 293,07 <2 24,8
2020 13,44 7,56 6,10 139,44 <2 23,44
Hatarérték | 150 mg/I 6,0- 9,5 200 mg/l 2500 mg/l | 10 mg/I 30°C
3. sz. kibocsatasi pont (kazaniszapolé viz)
2016 0,00 7,41 0,67 57,00 0,37 22,2
2017 0,00 7,30 0,00 38,55 0,00 23,2
2018 0,00 7,41 0,00 147,17 0,00 23,1
2019 21,11 7,52 <10 119,09 <2 23,1
2020 14,24 7,60 <10 83,95 <2 25,32
Hatarérték | 150 mg/I 6,0- 9,5 200 mg/I 2500 mg/l | 10 mg/I 30°C
4. sz. bevezetési pont (olajos viz)
2016 31,63 7,57 2,88 187,63 1,40 14,4
2017 10,86 7,41 2,14 153,14 0,00 15,6
2018 67,00 8,34 0,00 205,00 0,00 26,0
2019 <30 7,56 <10 600,27 <2 -
2020 50,64 7,76 <10 544,46 <2 -
Hatarérték | 75 mg/l 6,5-9,0 50 mg/l 2000 mg/I 5 mgl/l Hatarérték
5. sz. bevezetési pont (olajos viz)*
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -
Hatarérték | 150 mg/I 6,0- 9,5 200 mg/I 2500 mg/l | 10 mg/I 30 °C

*A fellilvizsgalat id6szakban nem tértént kibocsatas.

A felllvizsgalt id6északban a vizsgalati eredmények nem haladtak meg a kibocsatasi
hatarértékeket, valamint Uzemzavar, rendkivili havaria sem tortént. A vizkezel6 és
viztisztito Iétesitmények karbantartasa folyamatos volt.

Az Onellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeit, valamint a havi és éves
adatszolgaltatasokat, 0sszefoglald jelentéseket a vizvédelmi, valamint a kornyezet-
veédelmi hatdésagnak rendszeresen benyujtottak.

Az onellenérzési terv szerinti éves vizsgalati id6pontokat a targyévet megel6z6 évek-
ben rendszeresen bejelentették.

2.3.4. A csapadékvizrendszer bemutatasa

A Kozponti telephelyen a burkolt teruletre hullé csapadékvizek 6sszegydjtését terep-
adottsagokat kihasznalo6 térburkolat és utfelllet kialakitassal oldottak meg. Kézponti
befogadd a telephelyen keresztiilvezet6é Erpataki (VIII. sz.) féfolyas, amelybe 11 db
gerinccsatorna vezet. Ezekkel a telepet részegységekre osztjak, amelyek csapadék-
viz elhelyezése onallo.

A Kdzponti Telephelyen kialakitasra kertlt kézuti lefejté tertletén és a kezelbtalcan
keletkezd esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizek tisztitasara egy Sepurator
3.0 EN MOA 6-200-2 tipusu iszap- és olajfogd berendezés telepitésére kertilt sor. Az
olaj levalasztasa fizikai fazisszétvalasztas elvén torténik. Az olajfogé mitargy érvé-
nyes CE engedéllyel rendelkezik. A SEPURATOR 3.0 EN tipusu olajfogé az MSZ-EN
858-1,2 szabvanyoknak megfelel6 berendezés.
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Az olajlevalaszté mlszaki paraméterei:
e Qmax =61/s
e SZOE =2 mgll

A kozuti lefejté talca teruletén keletkez6 esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvi-
zek az elbtisztitast kovetden, illetve a lefejté kdrnyezetében keletkez6 szennyezetlen
csapadeékvizek a mar meglévd, kiépitett csapadékviz-elvezetd csatornan keresztul a
telephelyen keresztiilvezeté Erpataki (VIII. szamu) féfolyasba keriilnek bevezetésre.
Az esetleges havariak elkerulése miatt a bevezetés el6tt egy toldzar kerilt beépités-
re.

A Delta terlletet jelentds részében burkolatlan flves teruletek képezik, amelyek csa-
padékvizét nyilt arokkal, vagy kozvetlenll vezetik a VIlI/2-es mellékagba. A lefejtd
téren keletkez6 esetlegesen flitéolajjal szennyezett csapadékvizeket az el6z6ekben
ismertetett olajos szennyvizkezel6 rendszer tisztitia meg. A zdld teruletre jutd csapa-
dékvizek elszikkadnak.

2.3.5. A monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemuta-
tasa

A Nyiregyhazi Erdm0 teruletén a vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald — haté-
sagi hatarozattal el6irt -5 db talajvizfigyel6 kutbol allé monitoring rendszer talalhato.

A monitoring rendszer Uzemeltetését a Veolia Energia Magyarorszag Zrt. végzi a
Nyiregyhazi Eréml tobbszoérdésen moédositott 8013/14-2016. szamu egységes Kor-
nyezethasznalati engedélyében, valamint a tobbszérosen mddositott 1132-123/2000.
szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyében foglaltak alapjan.

A monitoring kutak adatai:

Kut jele EOV koordinatak (km) Talpmélység Sziir6zés
X Y (m) (m)
M-1 293,700 848,048 8,0 -2,0-7,0
M-3 293,618 848,067 8,0 -2,0-7,0
M-4 293,602 848,075 8,0 -2,0-7,0
Nye-27 293,517 848,094 8,0 -2,0-7,0
Nye-28 293,551 848,100 8,0 -2,0-7,0

A monitoring kutakbol évi két alkalommal torténik akkreditalt mintavételre és a mintak
akkreditalt vizsgalata. A mintavételi és vizsgalati jegyz6konyveket tartalmazo és a
vizsgalati eredményeket kiértékel6 dokumentacidk, valamint a kapcsolédd adatszol-
galtatasok minden mintavételt kdvetéen benyujtasra kerlltek a kdrnyezetvédelmi ha-
tésagnak.

Vizsqgalt komponensek:

e évi egy alkalommal (aprilis 15-ig): nitrogénformak, foszfat, szulfat, KOI, 6sszes
oldott anyag tartalom, pH, vezetoképesség
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e évi két alkalommal (aprilis és oktdber 15-ig): vizszint, latszolagos szénhidro-
gén vastagsag, 0sszes alifas szénhidrogén (TPH), policiklusos aromas szén-
hidrogének (PAH)

Talajviz nyugalmi vizszintek:

Mintavétel Monitoring kit jele

ideje M-1 M-3 M-4 NY-27 NY-28
2016. 03. 29. -2,99 -2,77 -2,50 -3,26 -2,81
2016. 09. 27. -3,95 -3,50 -3,64 -4,00 -4,02
2017. 03. 28. -3,17 -3,04 -2,72 -3,35 -3,04
2017. 09. 26. -3,68 -2,75 -2,96 -3,76 -3,55
2018. 04. 19. -2,6 -2,1 -1,8 -1,7 -1,7
2018. 10. 25. -3,3 -2,9 -2,5 -3,9 -3,6
2019. 03. 28. -3,5 -3,6 -3,8 -3,9 -4,0
2019. 09. 12. -3,2 -3,0 -2,9 -3,5 -3,4
2020. 05. 13. -2,9 -3,1 -3,1 -3,5 -3,3
2020. 10. 02. -3,3 -3 -2,7 -3,7 -3,2

Vizsgalati eredmények kiértékelése

2016.
Komponens msGilal (B)
P M-1 M-3 M-4 NY-27 | NY-28
pH 7,09 7,26 7,18 7,23 7,69 <6,5 9<
Vezetokepes- 1450 950 765 1730 695 2500
ség (US/cm)
nitrat (mg/l) 0,69 0,97 <0,5 18 0,36 50
ammonium 5 1,41 3,3 <0,05 0,43 0,5
(mg/)
szulfat (mg/l) 340 91 55 360 110 250
foszfat (mg/l) 0,08 0,06 0,11 <0,05 0,08 0,5
<50 <50 <50 <50 <50 100
TPH (ug/h) <50 <50 <50 <50 <50 100
<0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 2
PAH (Lg/l) 0,33 0,35 0,35 0,25 0,41 2

A policiklusos aromas szénhidrogének (PAH) és a szénhidrogén-tartalom (B) szeny-
nyezettségi hatarérték alatt voltak.

Harom mintaban az ammonium, mig két mintdban a szulfat mért értéke kismértékben
meghaladta a (B) szennyezettségi hatarértéket, mig a tébbi komponens (B) szennye-
zettségi hatarérték alatt volt.

2017.
Komponens LU S (B)
P M-1 M-3 M-4 NY-27 | NY-28
pH 6,98 7.01 7.37 753 758 <6,5 9<
Vezetokepes- 1030 585 580 2000 950 2500
ség (US/cm)
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nitrat (mg/l) 22,5 <0,5 <0,5 1,94 <0,5 50
ammonium <0,05 0,52 0,64 <0,05 0,07 0,5
(mg/l)
szulfat (mg/l) 150 41 28 480 300 250
foszfat (mg/l) 1,3 0,3 0,35 0,27 0,19 0,5
<50 <50 <50 <50 <50 100
TPH (ng/l) 93,3 <50 <50 <50 95,1 100
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2
PAH (ug/l) <0,01 0.03 <0,01 013 <0.01 2

A policiklusos aromas szénhidrogének (PAH) és a szénhidrogén-tartalom (B) szeny-
nyezettseégi hatarérték alatt voltak.

Két mintdban az ammonium, két mintaban a szulfat, és egy mintaban a foszfat mért
ertéke kismértékben meghaladta a (B) szennyezettségi hatarértéket, mig a tobbi
komponens (B) szennyezettségi hatarérték alatt volt.

2018.
Komponens Mert értek (B)
P M-1 M-3 M-4 NY-27 | NY-28
pH 757 7.90 774 7.47 7.61 <65 9<
Vezetbképes- |, 416 734 2410 1481 2500
ség (uS/cm)
nitrat (mg/l) 0,79 0,88 0,76 34 1.9 50
ammonium
o) 4,0 0,15 0,11 <0,02 <0,02 0,5
szulfat (mgll) 572 34 196 1379 443 250
foszfat (mg/l) 0,07 0,2 0.13 0,31 0,08 0.5
79 59 88 54 79 100
TPH (ug/l) <20 <20 <20 <20 <20 100
<0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <0.01 2
PAH (ug/l) 0,03 0.18 0,22 0,07 0,10 2

A policiklusos aromas szénhidrogének (PAH) és a szénhidrogén-tartalom (B) szeny-
nyezettségi hatarérték alatt voltak.

Egy mintaban az ammodnium, harom mintaban a szulfat kismértékben meghaladta a
(B) szennyezettségi hatarértéket, mig a tobbi komponens (B) szennyezettségi hatar-
erték alatt volt.

20109.
Mért érték
Komponens M-1 M-3 M-4 NY-27 | NY-28 (B)
pH 7,41 7,85 7,81 7,39 7,55 <6,5 9<
Vezetokepes- | 45, 531 704 2550 1760 2500
ség (uS/cm)
nitrat (mg/l) 12 0,74 0,71 39 1,0 50
ammonium 3,9 0,21 0,10 <0,02 <0,02 0,5
(mg/l)
szulfat (mg/l) 529 41 208 1237 419 250
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foszfat (mg/l) 0.09 021 011 035 0.10 05
<10 <10 <10 <10 <10 100
TPH (ug/l) <20 <20 <20 <20 <20 100
0.24 0.01 015 | <0001 | 010 2
PAH (g/l) 0004 | 0003 | 0001 | 0026 | 0055 2

A policiklusos aromas szénhidrogének (PAH) és a szénhidrogén-tartalom (B) szeny-
nyezettségi hatarérték alatt voltak.

Egy mintaban az ammédnium, harom mintaban a szulfat kismértékben meghaladta a
(B) szennyezettségi hatarértéket, mig a tobbi komponens (B) szennyezettségi hatar-

érték alatt volt.

2020.
Mért érték
SO M-1 M-3 M-4 NY-27 | NY-28 (B)
pH 7.56 7.71 7.87 7.76 7.76 <65 9<
Vezetbképes- |44 147 196 2200 1501 2500
ség (uS/cm)
nitrat (mg/l) 13 0.9 <07 175 <07 50
ammonium 5,0 0,08 0,25 <0,02 <0,02 0,5
(mg/)
szulfat (mg/l) 388 <10 <10 777 216 250
foszfat (mg/l) <0.05 <0.05 0.30 <0.05 <0.05 05
<20 63 42 24 44 100
TPH (ug/l) <20 <20 <20 <20 <20 100
PAH (ugl) 0,002 0,005 0,005 0,001 0,026 2
H9 0,004 0,005 0,006 0,010 0,007 2

A policiklusos aromas szénhidrogének (PAH) és a szénhidrogén-tartalom (B) szeny-
nyezettségi hatarérték alatt voltak. Egy mintaban az ammaonium, két mintaban a szul-
fat kismértékben meghaladta a (B) szennyezettségi hatarértéket, mig a tébbi kompo-
nens (B) szennyezettségi hatarérték alatt volt.

Adatszolgaltatas

A mintavételi és vizsgalati jegyz6konyveket tartalmazé és a vizsgalati eredményeket
kiértékel6 dokumentaciok, valamint a FAVI-MIR-K adatszolgaltatdsok a mintavétele-
ket kdvetéen benyujtasra kerlltek a terlletileg illetékes hatdésagnak.

2.3.6. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra
tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

A Nyiregyhazi Er6mu tevékenységébdl fakaddan a felllvizsgalt idészakban nem tor-
tént felszini és felszin alatti vizszennyezés, ezért a kdrnyezethasznalé sem miszaki
beavatkozasra, sem monitoring rendszer lGzemeltetésére nem volt kotelezett a felll-
vizsgalati id6szak alatt.
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2.3.7. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A Nyiregyhazi Erdma Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal a 8013-14/2016. szamu egységes kornye-
zethasznalati engedélyt modosité 1186-16/2019. szamu hatarozataban hagyott jova.

A Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) részeként a ,Vészhelyzetek megel6-
zése és elharitasa” belsé utasitas is bevezetésre kerllt, mely tovabbi eléirasokat tar-
talmaz a havariak elharitasaval kapcsolatban.

Az Uzemi karelharitasi tervben, valamint a ,Vészhelyzetek megel6zése és elharitasa”
utasitasban foglaltak biztositjak az esetleges havariak esetén a kérnyezetveszélyez-
tetés gyors és szakszer(i megszuntetését.

A munkavallalok rendszeres kornyezetvédelmi oktatasban részesilnek, mely soran
kiemelt figyelmet forditanak az esetleges havariak elharitasara.
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2.4, HULLADEKGAZDALKODAS
2.4.1. A hulladékképzodéssel jaré technolégiak és tevékenységek bemutatasa

A Nyiregyhazi Erémiben az energiatermeléshez kapcsoldédd zemeltetési és karban-
tartasi tevékenységbdl keletkezhetnek hulladékok. Az energiatermelés soran alkal-
mazott technoldgiat az 1. fejezetben részletesen ismertettik.

2.4.2. A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése,
éves felhasznalt mennyiséguk

A tevékenység soran felhasznalt anyagok listajat és a felllvizsgalati id6szak alatt
evente felhasznalt mennyiségiket az 1. fejezetben részletesen ismertettuk.

2.4.3. A keletkez6 hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése

A Nyiregyhazi Erémi telephelyén a felllvizsgalati id6szakban keletkeztek nem ve-
szélyes és veszélyes hulladékok:

2016. év
Megnevezés Azokrg:isno Mennyiség (kg) Atvevd Kezelés
Selejt toner 08 03 17* 15 ENVIROTRADE Kit. Begy(ijtés
Faradt olaj 13 02 05* 330 ENVIROTRADE Kit. Begy(ijtés
Veszélyes anyagokkal ENVIROTRADE Kift. Begydijtés
e . :
szennyezet csomagolast | 150110 15 Kartec-Ep 2006 Kft. | Elokezelés
Hajtégazos palackok 1501 11~ 35 ENVIROTRADE Kift. Begylijtés
Olajos rongy 15 02 02* 275 ENVIROTRADE Kit. Begy(ijtés
Laborato”;’:l:' Vegysze- | 1605 06* 5 ENVIROTRADE Kft. |  Begyijtés
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1750 AKKUCITY Kit. Begylijtés
Olajat tartalmazo6 hulla- 16 07 08* 67 350 ENVIROTRADE Kift. Begylijtés
dék (F) Kartec-Ep 2006 Kift. Elékezelés
N , _ * ,
Olajat ta”gg‘;azo hulla- | 16 ?;)08 65 110 Kartec-Ep 2006 Kft. | Elékezelés
. - - " :
Olajat ta”gg‘;azo hulla- | 16 ?57))08 60 890 Kartec-Ep 2006 Kit. | Elékezelés
. - - " :
Olajat ta”ggﬂazo hulla- | 16 %)08 144 360 Kartec-Ep 2006 Kit. | Elékezelés
S;’;;ﬁ;gfe‘:'t?g?’nahgjgkdaé o | 1704090* 5 ENVIROTRADE Kft. |  Begyijtés
Fénycsdévek 20 01 21* 70 ENVIROTRADE Kit. Begyiijtés
Szaraz elemek 20 01 33* 11 ENVIROTRADE Kit. Begyljtés
Elektronikai hulladék 20 01 35* 625 ENVIROTRADE Kit. Begyljtés
Vasfémek 16 01 17 3600 NYIRSEG-MEH Kft. Elékezelés
Aluminium 17 04 02 330 NYIRSEG-MEH Kit. Elékezelés
Vas és acél 17 04 05 11 620 NYIRSEG-MEH Kft. Elékezelés
Gipsz épitési hulladék 17 08 02 10 970 Kartec-Ep 2006 Kit. Begyijtés
?:ggfg;;rﬁgzﬂtg‘;‘;'ggk 1909 03 477 790 NYIR-FLOP Kit. | Artaimatianitas
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(mésziszap)

loncseréls gyanta 19 09 05 5120 NYIR-FLOP Kft. | Artalmatlanitas
2017. ev
Megnevezés Azokr:’)c;sno Mennyiség (kg) Atvevé Kezelés
Kiémlott olaj 05 01 05* 280 KRISTALY-QQ Kft. El6kezelés
Selejt toner 08 03 17* 6 KRISTALY-99 Kift. Begyiijtés
Veszélyes anyagokkal )
szennyezett csomagolasi 1501 10* 55 KRISTALY-99 Kift. Begyijtés
hulladék
Hajtégazos palackok 1501 11* 35 KRISTALY-QQ Kit. Begyiijtés
Olajos rongy 15 02 02* 350 KRISTALY-99 Kit. Begyiijtés
Olajsziirék 16 01 07* 10 KRISTALY-99 Kift. Begyiijtés
Laborato”;’;:‘ vegysze- | 1605 o6+ 5 KRISTALY-99 Kit. Begyiijtés
Olajattanalmazo hulla- |16 g7 gg 9150 Kartec-Ep 2006 Kft. | Elékezelés
S;/:rfr?;é);it?g?/nahguci:;kda; o | 170409" 165 KRISTALY-09 Kft. | Begyijtés
Fénycsbdvek 2001 21* 43 KRISTALY-99 Kft. Begyljtés
Szaraz elemek 20 01 33* 5 KRISTALY-99 Kift. Begyiijtés
Elektronikai hulladék 20 01 35* 110 KRISTALY-,99 Kft. Begyiijtés
Aluminium 17 04 02 410 Nyirség-MEH Kft. El6kezelés
Vas és acél 17 04 05 8230 Nyirség-MEH Kit. El6kezelés
Karbonat sok eltavolita- ) )
sabol szarmazo iszapok 19 09 03 518400 NYIR-FLOP Kft. Artalmatlanitas
(mésziszap)
2018. év
. Azonositéo | Mennyiség A - -
Megnevezés kéd (k) Afvevo Kezelés
Selejt toner 0803 17* 13 KRISTALY-99 Kift. Begyiijtés
Olajtizelés pernyéje 10 01 04* 290 KRISTALY-99 Kift. Begyiijtés
Veszélyes anyagokkal )
szennyezett csomago- 1501 10* 31 KRISTALY-99 Kift. Begyiijtés
lasi hulladék
Hajtégazos palackok 1501 11* 20 KRISTALY-99 Kift. Begydijtés
Olajos rongy 15 02 02* 340 KRISTALY-99 Kift. Begydijtés
Olajszirék 16 01 O7* 4 KRISTALY-99 Kift. Begydijtés
Laboratorumi vegysze- |16 o5 o6 10 KRISTALY-99 Kft. Begyijtés
Olejattartalmazo hulla- | 1607 08+ | 33950 Kartec-Ep 2006 K. Elskezelés
Olajos mlianyag 17 02 04* 6 KRISTALY-99 Kift. Begydijtés
Veszélyes anyagokkal ]
szennyezett fémhulla- 17 04 09* 30 KRISTALY-99 Kift. Begydjtés
dék
Fénycsdvek 20 01 21* 46 KRISTALY-99 Kift. Begydijtés
Széraz elemek 20 01 33* 72 KRISTALY-99 Kift. Begyiijtés
Elektronikai hulladék 20 01 35* 1759 KRISTALY-99 Kift. Begydijtés
Vas és acél 17 04 05 9470 Nyirség-MEH Kift. El8kezelés
oy s Eszak-Alféldi Kérnyezetgaz- .
Fold és kdvek 170504 1680 délkodasi Nonprofit Kft. Begyljtés
;(:ggf’ggrf;’:gtg‘;‘;'ggk 190903 | 259080 TRANZIT-1 Kt Kereskedelem
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(mésziszap)

Bioldgiailag lebomid

Eszak-Alfdldi Kérnyezetgaz-

hulladék 200201 510 _ dalkodasi Nonprofit Kit. Begydijtés
Eszak-Alféldi Kérnyezetgaz- Begy(ijtés
Lomhulladék 20 03 07 640 dalkodasi Nonprofit Kit.
Térségi Hulladék- Beqviiités
Gazdalkodasi Nonprofit Kift. oyy)
2019. év
. Azonosité | Mennyiség A 2 7
Megnevezés kéd (kg) At’vevo Kezelés
Selejt toner 0803 17* 10 KRISTALY—99 Kift. Begyijtés
Egyéb olddszer 14 06 03* 1105 KRISTALY-99 Kit. Begyilijtés
Veszélyes anyagokkal )
szennyezett csomago- 1501 10* 28 KRISTALY-99 Kit. Begylijtés
lasi hulladék ]
Hajtégazos palackok 1501 11* 16 KRISTALY-99 Kift. Begyiijtés
Olajos rongy 15 02 02* 95 KRISTALY-99 Kit. Begyiijtés
Veszélyes anyagokat
tiréfg;‘gz‘z’e'gs(‘;'gs;f“ 160213* | 12.780 SOFEM Kit, Begy(ités
formator)
Lab°rat°”;’erﬂ' Vegysze- | 16 05 o6+ 17 KRISTALY-99 Kit. Begy(ijtés
Veszélyes anyagokkal )
szennyezett fémhulla- 17 04 09* 72 KRISTALY-99 Kift. Begylijtés
dék
Egyéb szigetel6anyag,
an;a”;‘;'gl ‘éﬁsvzaeg/ejzo_ 17 06 03* 335 KRISTALY-99 Kit. Begyités
kat tartalmaz
AZbeZ;}fg;i;t:'gmazo 17 06 05* 204 KRISTALY-99 Kft. Begy(ités
Fénycsdvek 20 01 21* 38 KRISTALY-99 Kit. Begyiijtés
Selejt hiitészekrény 20 01 23* 200 KRISTALY-99 Kit. Begyiijtés
Szarazelem 20 01 33* 9 KRISTALY-99 Kit. Begyiijtés
Elektronikai hulladék 20 01 35* 841 KRISTALY-’99 Kift. Begyiijtés
Aluminium 17 04 02 410 Nyirség-MEH Kift. El6kezelés
e . Eszak-Alféldi Kérnyezet- .
Ke"e”ﬁj’l:;sgkb"”tas' 17 09 04 2510 | gazdalkodasi Nonprofit kit | _ Be9Ydites
570 Nyir-Flop Kft. (Ibrany) Artalmatlanitas
Karbonat sok eltavolita-
sabol szarmazé iszapok 1909 03 265.440 TRANZIT-1 Kft. Kereskedelem
(mésziszap)
Bioldgiailag lebomlé Eszak-Alféldi Kérnyezet- s
hulladek 200201 2640 | oazdalkodasi Nonprofit ki, | Dedvdites
2020. év
Megnevezés RHIESTO | ABTITER Atvevé Kezelés
kéd (kg) )
higanytartalmua hulladék | 06 04 04* 8 KRISTALY-99 Kift. Begylijtés
Selejt toner 0803 17* 10 KRISTALY-99 Kift. Begylijtés
Veszélyes anyagokkal )
szennyezett csomago- 1501 10* 87 KRISTALY-99 Kift. Begylijtés
lasi hulladék
Hajtégazos palackok 1501 11* 30 KRISTALY-99 Kft. Begyijtés
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Olajos rongy 15 02 02* 291 KRISTALY-99 Kft. Begyiijtés
Olajsziirék 16 01 07* 30 KRISTALY-99 Kft. Begyiijtés
6lomakkumulatorok 16 06 01* 41 KRISTALY-99 Kft.. Begylijtés
Fénycsbdvek 2001 21* 132 KRISTALY-99 Kft. Begyilijtés
Szarazelemek 20 01 33* 11 KRISTALY-99 Kift. Begyilijtés
Elektronikai hulladék 20 01 35* 417 KRISTALY-99 Kift. Begyijtés
Vorosréz 1704 01 50 Nyirség-MEH Kit. El6kezelés
Aluminium 17 04 02 500 Nyirség-MEH Kit. El6kezelés
Vas és acél 17 04 05 13 700 Nyirség-MEH Kit. El6kezelés
Karbonat sok eltavolita-
sabodl szarmazo iszapok 1909 03 283 970 Tranzit-1 Kft. Artalmatlanitas
(mésziszap)
loncserélé gyantak 19 09 05 4 420 Nyir-Flop Kft. (Ibrany) Artalmatlanitas
Biolégiailag lebomlé Eszak-Alféldi Kérnyezet- s
Sulladek 200201 1260 | % ikodasi Nonprofitkit, | Beovites

A 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet 3. pontja szerinti nyilvantartasi kotelezettsé-
geknek, valamint a 4. pont szerinti adatszolgaltatasi kotelezettségeknek a felllvizs-
galt idészakban eleget tettek.

2.4.4. A hulladékok gyiijtési médjanak ismertetése

Nem veszélyes hulladékok gyiijtése

A Nyiregyhazi Erémiben keletkezé§ nem veszélyes hulladékokat a telephelyen belll
az alabbi médokon gydijtik:

o A fémhulladékok gyUjtése és tarolasa az arra kialakitott raktari szabadterule-
ten torténik.

e Az erbmiben keletkez6 kommunalis hulladékot kozszolgaltatd altal biztositott
szabvanyos konténerekben gydaijtik.

e A szelektiven gyUjtheté hulladékokat (papir, mianyag) a Nyiregyhazi Erémi
tertletén kialakitott szelektiv gyljtészigeteken gydijtik.

e A karbonat sok eltavolitasabdl szarmazé mésziszapot a vegyeészeti Uzem ule-
pité medencéjében gydjtik.

Veszélyes hulladékok gyiljtése

Veszélyes hulladek munkahelyi gydjtéhelyek

Az olajjal szennyezett textil és felitatdé anyag (azonosité kéd: 15 02 02*) hulladékok
képzddésének leggyakoribb helyein (kazanhazak, mihelyek) munkahelyi gydijtéhe-
lyek is kerultek kialakitasra. A keletkez6 hulladékok gydjtését és atmeneti tarolasat a
technoldgiai épuleteken beldl, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld,
teherbird, folyadékzaré aljzaton elhelyezett zarhaté gyUjtéedényekben (200 I-es fém-
hordd) végzik, mely a hulladékok kdrnyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza. A
munkahelyi gyijtéhelyek vonal felfestésével és ,VESZELYES HULLADEK MUNKA-
HELYl GYUJTOHELY” felirati tablaval vannak jelezve. Mivel a munkahelyi gyjté-
helyr6l nem szallitjak el a hulladékokat kdzvetlenul a telephelyen kivuli kezelése cél-
jabdl, ezért a munkahelyi gydjtéhelyekrdl a telephelyi veszélyes hulladék Uzemi gy(j-
téhelyre kerulnek a kiszallitasig.
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A vegyeszeti Uzemben talalhaté laboratériumban keletkezé selejt laboratoriumi vegy-
szerek (azonositd kéd: 16 05 06*) és a vegyszerrel szennyezett csomagoldeszkdzok
(azonositd kod: 15 01 10*) gyljtése a vegyszerraktarban torténik karmenté talcakon.

A munkahelyi gyijtéhelyeken egy id6ben maximalisan gyijthet6 hulladék mennyisé-
ge 2000 kg.

Veszélyes hulladék tizemi gydijtéhely

A veszélyes hulladék uzemi gyUjtéhely a Nyiregyhazi Eréma teruletének déli részén
talalhato, az 1000 m3-es fiitéolaj tarolotartaly szomszédsagaban lévé garazsban ke-
rult kialakitasra. A gydjtéhelyre vezetd és annak kornyezetében talalhatd kozlekedési
utvonalak egyseéges, egybeflggl, vizzaré és szilard burkolattal vannak ellatva. A
gydjtéhely illetéktelenek behatolasat megakadalyoz6 modon zarhatd épilet, mely
folyadékzaro betonbdl készilt teherbird, peremezett karmenté aljzattal rendelkezik. A
karmentd a veszeélyes hulladékkal torténé esetleges kdlcsonhatas esetén bekovetke-
z6 kémiai reakcioknak ellenall. A gyUjtéhely az id6jarasnak ellenalld, csapadékviz
szivargasat kizaré tetével van ellatva, igy az ott tarolt hulladék csapadékvizekkel nem
érintkezik. A gyUjtéhely ajtajan ,VESZELYES HULLADEK UZEMI GYUJTOHELY”
feliratu tabla talalhatd. Az Gzemi gyUijtéhely a munkahelyi gydjtéhelyeken gydjtétt hul-
ladék munkahelyi gydjtést kovetd, elszallitasig torténd elkulonitett gydjtésére is szol-
gal.

A tarolotérben feliratozott (hulladék megnevezése, azonositd kod) és tetdvel ellatott,
a tarolt hulladékok fizikai és kémiai hatasanak ellenallé 200 |-es fém és mianyaghor-
dok kertltek elhelyezésre. Emellett tovabbi fémbdl készilt, peremezett karmentd tal-
cak talalhatéak még a gydljtéhelyen, melyek a zsakos, illetve az dmlesztett hulladé-
kok gydjtésére szolgalnak. 1 db Ures fémhordo kertlt még kihelyezésre az esetleges
havaria soran 6sszegyujtott hulladékok tarolasara.

A gyUjtéhely kialakitasa olyan, hogy a hulladék biztonsagos és a kdrnyezet veszé-
lyeztetését kizaré gyljtése, tarolasa maradéktalanul biztosithatd, igy teljesiti a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben elbirtakat, ezért a 2. sz. melléklet 3. tablazata-
ban szerepld szigetelési rendszer 3. és 4. pontja szerinti feltétel a 2. sz. melléklet
1.2.6. pont alapjan elhagyhato.

A gydjtéhely kulcsai az alabbi szemeélyeknél érhet6 el:
o geépészeti vezetd szereld
e raktaros

Az Uzemi gydjtéhelyen egy id6ben maximalisan gyUjthetd hulladék mennyisége 2500
kg.

A Nyiregyhazi ErémU veszélyes hulladék Uzemi gyijtéhelye rendelkezik Gzemeltetési
szabalyzattal, melyet a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal a 8013-
14/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt médositd 839-18/2017.
szamu hatarozataban fogadott el.
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2.4.5. A hulladékszallitas folyamatanak ismertetése, a hulladékot szallit6, atve-
vO szervezetek azonosité adatai

A telephelyen keletkezett nem veszélyes és veszélyes hulladékokat érvényes hulla-
dékkezelési engedéllyel rendelkezé vallalkozasok szallitjak el. A hulladékszallitas a
hulladék mennyiségétdl figgden, igény szerint torténik.

A hulladékot szallitd, atvevd szervezetek adatai:

Név Cim KUJ KTJ
KRISTALY-99 Kit. 1096 Budapest 100 282 694 100 654 700
Sobieski Janos u. 27/a

o : 4400 Nyiregyhaza
Nyirség-MEH Kft. Al ez 100 381 883 100 632 708
Tranzit-1 Kft. 4030 Debrecen 100 378 115 102 654 968

Didszegi ut. 32.

Eszak-Alfoldi Kérnyezet- 4400 Nyiregyhaza
gazdalkodasi Nonprofit Kit. Bokréta u. 22. 102227738 101765 722

o 4400 Nyiregyhaza,
Nyir-Flop Kit. B ot ez 100 289 110 100 302 890

2.4.6. A keletkez6é hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének
csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) részeként ,Hulladékkezelési utasi-
tas” kerdlt kidolgozasra, mely el6irasokat tartalmaz az alabbiakra vonatkozoan:

a telephelyen keletkez6 hulladékok gydjtésére, tarolasara, szallitasara,
a szelektiv hulladékgydjtésre,

a hulladék gyujtéhelyek tzemeltetésére,

a hulladékok nyilvantartasara,

a kornyezetvédelmi megbizott feladatokra.

Ezen el6irasok betartasa az auditok alkalmaval rendszeresen felllvizsgalatra kerul-
nek.

A Nyiregyhazi Erém( Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal a 8013-14/2016. szamu egységes kornye-
zethasznalati engedélyt modositd 1186-16/2019. szamu hatarozataban hagyott jova.

A Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) részeként a ,Vészhelyzetek megel6-
zése és elharitasa” belsé utasitas is bevezetésre kerllt, mely tovabbi elbirasokat tar-
talmaz a havariak elharitasaval kapcsolatban.

Az Uzemi karelharitasi tervben, valamint a ,Vészhelyzetek megel6zése és elharitasa”
utasitasban foglaltak biztositjak az esetleges havariak esetén a kérnyezetveszélyez-
tetés gyors és szakszer( megszuntetéseét.

A munkavallalok rendszeres kornyezetvédelmi oktatasban részesulnek, mely soran
kiemelt figyelmet forditanak az esetleges havariak elharitasara.
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2.4.7. Hatasteriilet
A hatasterllet a hulladék esetében csak az egyes gydjtéhelyek kozvetlen kornyeze-

tére értelmezhetd. A gydjtéhelyek kialakitasa megakadalyozza a hulladékok kérnye-
zetbe jutasat, ezért annak tovabbi hatasteriletét nem indokolt megjeldini.
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2.5. TALAJ

2.5.1. A terulet-igénybevétel és a terilethasznalat megvaltozasanak adatai

Telephely megnevezése: Nyiregyhazi Erémi

e s Kdzponti telephely:  5815/11, 5824
A telephely helyrajzi szama: Delta teriilet: 5810
A terulet tulajdonosa: Veolia Energia Magyarorszag Zrt.
Mivelési ag: kivett telephely

A terulethasznalatban a 2016-2020. felllvizsgalati id6szak alatt nem kdvetkezett be
valtozas, jelenlegi céljara — Nyiregyhaza varos tavhéellatasa, valamint villamosener-
gia-termelés — hasznaljak 1897. 6ta.

2.5.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan

Nyiregyhaza a Nyirség foldrajzi és geomorfologiai tajegység kézepén helyezkedik el.
F6 jellemzéje, hogy mindentt fiatal, laza Uledékeket talalunk a felszinen és az épi-
tésfoldtani szempontbdl jelentéséggel bird felszin kbzeli zénaban. A terlleten nem
fordul el6 a Nyirségre oly jellemzé futbhomok, inkabb a homokos 16sz, 16szés ho-
mok, gyakori, de az ontésiszap, homokos ontésiszap, iszapos, folydvizi dntéshomok
dominal egyes szintjeiben szerves anyag tartalommal.

A telephely ipari jellege és beépitettsége miatt bolygatott rétegrendl. A szilard burko-
lattal nem ellatott terlletek nagy része fuvesitett.

A talaj biomassza termel6 képessége, atalakito-tarold kdzeg szerepe, biotop és gén-

tartalék szerepe a tevékenység hatasara nem valtozik. A vizsgalt terulet talaja, mint
épitési kdzeg vagy anyagforras nem kerul szamitasba.

2.5.3. A tevékenységbdl szarmazé talajszennyezések és megsziintetési lehet6-
ségek, remediaciés megoldasok bemutatasa

A Nyiregyhazi Eréma terlletén talajszennyezés a tevékenység soran a felulvizsgalt
idészakban nem tortént.

2.5.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése

A Nyiregyhazi Erdmi Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal a 8013-14/2016. szamu egységes kornye-
zethasznalati engedélyt modositd 1186-16/2019. szamu hatarozataban hagyott jéva.
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2.6. AZ ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVE-
TEL BEMUTATASA

2.6.1. Bevezetés

A kornyezetvédelmi fellulvizsgalathoz kapcsolddo, az élévilagra vonatkozé kornyezet-
terhelés és igénybevétel bemutatasa soran szukséges

o a terulethasznalattal érintett életkozosségek (ndveény- és allattarsulasok) felme-
rése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévé, a
tevékenységgel nem érintett tertletekhez vald viszonyitasa,

o a tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa, a bioldgiailag aktiv fellletek meghatarozasa,

o a tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjeldlése,

o az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa,

o az esetlegesen szikséges, a megel6zés és a kdrnyezetszennyezés elharitasa
érdekében teendé intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutata-
sa.

A terllet bejarasa 2021. oktdberében tortént meg.

A vizsgalt telephelyen az elmult 5 évben mas terllethasznalat nem tortént, energia-
termelés nem zajlott.

A telephely teriiletének és kérnyezetének altalanos bemutatéasa:

A vizsgalt terllet az erdma nyiregyhazi f6 telephelye, mely a 36-os ut kozelében he-
lyezkedik el, a Bethlen G. u. 92. szam alatt. Ez ipari terlletként jorészt lebetonozott,
beépitett. A VIII. sz. vizfolyas a csapadékviz befogadoja, az erdmdi teruletét atszeli.
Kibetonozott, degradalt vegetaciéval bir.

A telephelyet ipari terliletek szegélyezik. Természetkozeli éléhelyek a telephely koz-
vetlen kérnyezetében nem talalhatéak, ilyennel nem hataros.

A telephelyen az elmult 5 évben mas terulethasznalat nem tortént az energiaterme-
lésen kivul.

2.6.2. Botanika

A vizsgalt teruleten nem kerult el6 semmilyen botanikai érték. Korabbi vizsgalatok és
a mostani teruletbejaras alapjan névénytani szempontbdl degradalt terlletrél van
sz0. Tarsulas alapu jellemzés nem lehetséges.

Néhany — az Uzemi terlleten, f6 telephelyen fellelhetd — névényfaj felsorolasa:
Fehér nyar (Populus alba), nyugati tuja (Thuja occidentalis), hars fajok (Tilia sp.), ko-

zdnséges cickafark (Achillea millefolium), csomds ebir (Dactylis glomerata), tarack-
buza (Agropyron repens), fekete Grom (Artemisia vulgaris), meddé rozsnok (Bromus
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sterilis), apr6 szulak (Convolvus arvensis), kdzonséges ternye (Alyssum alyssoides),
ragadds galaj (Galium aparine), ragados muhar (Setaria verticillata), pongyola pity-
pang (Taraxacum officinale), gyimaolcsfak.

Ertékelés:

A kimutatott novényfajok kozott nem talalhatd fontos, vagy kiemelten fontos termeé-
szetvédelmi érték. A gyartertleten fellelt névényfajok szinte mindegyike az ilyen ka-
tegoriagju éléhelyekre jellemza.

Emlitést érdemel a gyarterulet egyes részein fellelheté zuzmdok jelenléte, melyek koz-
tudottan abszenciajukkal — hianyukkal — indikaljak a kedvezdtlen levegbminéségi ér-
tékeket, ezaltal indikator szervezetek szerepét toltik be.

2.6.3. Zoolédgia

A bejaras soran nem talaltunk olyan indikatorszervezetet, mely a tevékenység folyta-
tasa soran karosodast szenvedne. A helyszini bejaras és az irodalmi adatok alapjan
az alabbiakban foglaljuk 6ssze a vizsgalati terlileten talalhaté védett gerinces allatok
jegyzékeét:

Eml6sok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték
Keleti siin Erinaceus roumanicus 25.000
Kdzbnséges vakond Talpa europaea 25.000

Madarak (védett fajok):

Kiemelten jeldltik a vizsgalt terlleten fészkeld fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a tér-
ség fészkelbjeként csak taplalkozik a terlleten (T), vagy csak vonulaskor vagy tele-

léskor bukkan fel (V).

Magyar név Latin név Statusz Természetvédelmi érték
baratposzata Sylvia atricapilla T 25.000
barazdabillegeté Motacilla alba F 25.000
énekes rigd Turdus philomelos T 25.000
erdei pinty Fringilla coelebs T 25.000
fekete rigo Turdus merula F 25.000
fenyérigd Turdus pilaris V 25.000
hazi rozsdafarku Phoenicurus ochruros | F 25.000
karvaly Accipiter nisus F,V 50.000
mezei veréb Passer montanus F 25.000
molnarfecske Delichon urbicum F 25.000
nagy fakopancs Dendrocopos major F 25.000
széncinege Parus major F 25.000
tengelic Carduelis carduelis F 25.000
vetési varju Corvus frugilegus V 50.000
voroésbegy Erithacus rubecula T,V 25.000
z6ldike Carduelis chloris F 25.000
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Kétéltliek és hiillok:

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték
Flrge gyik Lacerta agilis 25.000 Ft
Z06ld varangy Bufo viridis 10.000 Ft

Gerinctelenek:

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték

Eti csiga Helix pomatia 2.000 Ft

A fent emlitett fajok kis egyedszamban vannak jelen a telephelyen, de igy is szinessé

,,,,,,

Az él6hely jellegébdl adodoan nem alkalmas a zavarast nehezen tir6 fajok megtele-
pedésére. llyen allatfaj jelenlétét nem sikerilt kimutatnunk.

Ertékelés

A kimutatott allatfajok k6zt szamos védett faj talalhatd, mindazonaltal ezek zéme tag
tarési, zavarastird faj, melyek élettevékenységeire nincs hatassal a teruleten zajlo
tevékenység. A telephely parkosabb részeit a zdld varangy (Bufo viridis) és a flrge
gyik (Lacerta agilis) vadaszteruletként, szaporodohelyként hasznalja. Kiemelt termé-
szeti érték vagy érzékeny, indikator allatfajok a tertileten nem talalhatéak.

2.6.4. Osszesitett értékelés

A vizsgalt ipartelepen nem taldltunk védett, védend6 fitocondzist / speciest. A terule-
teken el6forduld allatfajok egyike sem jelent kiemelt fontossagu természetvédelmi
ertéket.

A tevékenység kbvetkeztében tértend igénybevétel modjanak, mértéekének megalla-
pitasa, a biolégiailag aktiv feliiletek meghatarozasa:

A tevékenység éldvilagra kifejtett hatasokkal (levegd- és vizterhelés) jarhat, aminek
hatasat a zold feluletekkel kell megprébalni csdkkenteni, illetve a tavolba jutd, kémeé-
nyen at kibocsatott légszennyez6k értékeit a megadott hatarértékek alatt kell tartani.
A biolégiailag aktiv feluleteket a zold ndvényi részek alkotjak. Ebbél a szempontbdl a
telephely rendelkezik zold fellletekkel. Ezek megbérzése és amennyiben lehetséges,
bbvitése kivanatos.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagald indikator szervezetek
megjeldlése:

A tevékenység karos hatasaira, levegészennyezésre reagalo indikator szervezetek
lehetnek a fasszaru ndvények, illetve cserjék, melyek zold fellleteik elszinezddésé-
vel (nekrotikus foltok megjelenésével) illetve elhalasaval jelzik a negativ folyamato-
kat. Ezen tul indikator szervezetek tovabba a telep fain észlelt zuzmaofajok, melyek
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csokkend mértékl el6fordulasukkal, végsé esetben eltiinéstikkel indikaljak a kérnye-
zetszennyezést, a kétéltlek, békak szintén.

Az eddigi kdarosodas mértéekének meghatarozasa:

Az elmult 5 évben a terlleten a tertlethasznalat modjaban jelentés valtozas nem ko-
vetkezett be. Mivel a telephelyen technolégiai valtoztatasok, negativ iranyu folyama-
tok nem varhatoak, igy a kornyezeti elemek, természetvédelmi értékek karosodasa-
val sem kell szamolnunk.

2.6.5. Javaslatok

A telep épuleteiben ill. azok kilsején fészkel6 madarak (mezei veréb, hazi rozsdafar-
ku) fészkeinek zavartalansagat koltési idében biztositani szlikséges.

Havaria esetén a kornyezetbe kerul6é savak, lugok, olajszarmazékok miel6bbi semle-
gesitésérdl, eltakaritasarol, a szennyezett terllet mentesitésérél gondoskodni kell,
hogy ezek a veszélyes anyagok ne tudjanak kapcsolatba kerilni védett taxonokkal,
elélényekkel.

Gondoskodni kell arrél, hogy az egér- és patkanymérgezés soran a telep Uzemeltetdi
ne hasznaljanak olyan mérget, amely kdzvetlenll vagy kézvetve veszélyezteti az el-
pusztult ragcsalo egyedeket elfogyasztod védett allatokat (madarak, eml&sok) vagy/és
gondoskodni kell a mérgezés soran elpusztult allatok gyakori begydjtésérél, meg-
akadalyozva az elpusztult allatok ragadozé madarak altal torténé elfogyasztasat.

Az ipari tevékenység felhagyasa esetén az élévilagra vonatkozo6 varhatoé hatas:

Mivel az ipari tevékenység folytatdsa nem hat, és eddig sem hatott karosan a tertle-
ten talalhaté élévilagra, felhagyasa esetén nem varhato valtozas. Az épuletek elbon-
tasa és tereprendezés utan pozitiv hatas az lenne, hogy a névényzet és az allatvilag
Ujabb tertleteket tudna benépesiteni, am a fajgazdagsag nem névekedne, a jelenlegi
elélények toltenék be az uj élettereket.
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3. A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK

A kornyezetre gyakorolt hatasokat a vizek (felszini és felszin alatti viz), valamint a
talaj tekintetében vizsgaltuk.

3.1. GEOLOGIA ERZEKENYSEG, EGHAJLAT

Fejl6déstorténet, geoldgia

A Nyiregyhazi ErémU telephelye Nyiregyhaza varos belteruletén épult. A varos a
Nagyalfold nagytaj Nyirség kozéptajanak Kozép-Nyirség kistaja része. A Nyirség
masodik legnagyobb homokvidékink, a Tiszantul egyik érdekes, a jellegzetes alfoldi
képtél sok szempontbdl kilonbdzé taja.

Alfoldink legmozgalmasabb vidékének keletkezésében a viz és a szél jatszotta a
fészerepet. A pleisztocén korban az Eszakkelet-Karpatokbol és Erdély északi részé-
bél a folyok hatalmas hordalékkupot épitettek a hegység labainal. A legjelentésebb
épité munkat a Nyirség kdozépsd és déli részén a Tisza és a Szamos végezte, az
északi rész hordalékkupjanak kialakulasaban pedig tobb kisebb folyd vett részt, a
Tapoly, az Ondava, a Laborc, az Ung és a Latorca.

A folyok az id6k soran 120-300 m vastag Uledéket halmoztak fél a pannéniai rétegek-
re. A pleisztocén-végén a nyirségi hordalékkup a Fold belsé erdi hatasara megemel-
kedett, a kérnyezd terlletek — a Bereg-Szatmari-siksag és a Bodrogkdz — pedig le-
sullyedtek, igy a vizfolydsok mas iranyba kényszerlltek. Az elhagyott és a még él6
folydmedrek kozti teriletekrél az er6s6d6é ujpleisztocén kori, északias szelek futého-
mokot fujtak ki, és sokféle jellegzetes homokformat hoztak létre.

A klima felmelegedésével és szarazodasaval a zart novényzet felszakadozott, sza-
bad teret engedve a szelek felszinalakité munkajanak. A meleg tolgyfazisban a sok
csapadék hatasara lehetéség nyilt az erddéssztyepp kialakulasara, amely a futého-
mokot lassan megkdtotte. A blkkfazisban ez a folyamat er6s6dott, és zart erdéségek
jottek létre. A novényzet zarédasanak és az erdGsulésnek az ember terjeszkedése
vetett véget, a féldmiivelés szamara Ujabb és Gjabb teriileteken irtotta ki az erdét. igy
a homokfelszinek sok helyen szabadda valtak, ismét a szél alakithatta a tajat.

A Nyirség képe nem egységes, az egyes részeken mas és mas homokformak jel-
lemzdk. Az uralkodd futbhomok mellett tdbbfelé a 16sz6s homok, a homokos 16sz,
s6t, az északnyugati keskeny savban tiszta |0sz is megtalalhaté.

A terllet érzékenyséqi kategoriainak ismertetése

Az erdmi telephelye a sérulékeny foldtani kérnyezetli Nyiregyhaza I. Vizm( hidro-
geoldgiai dvezete méretezett, hatarozattal kijelolt ,B” zénajatél mintegy 5,1 km-re,
viszonylag biztonsagos tavolsagra helyezkedik el. Nyiregyhaza telepllés a 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és 2. sz. mellékletével dsszhangban, a 27/2004. (XII.
25.) KVWWM rendelet szerint a felszin alatti vizek allapota szempontjabdl az érzékeny
tertletek kdzé kerult besorolasra.
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Eghaijlati viszonyok

A taj nemcsak felszinének jellegében, de éghajlataban is kilénbozik az Alféld tobbi
részetél — altalanossagban mondhato, hogy itt csapadékosabb, mérsékeltebb, ki-
egyenlitettebb klima uralkodik. A térség éghajlata mérsékelten meleg és mérsékelten
szaraz kategoriaba tartozik. Nyaron az Alfold egyéb teruleteihez képest hivosebb,
bar a nyar derekan idénként szubtropusi forrosag is eléfordul. A térségben az évi at-
lagos kozéphémeérséklet 9,6°C korul alakul (az orszagos évi atlag 9,7°C). A téli hé-
mérseékleti viszonyok igen szeszélyesek, zord, szaraz szakaszok és enyhe, csapadé-
kos id6szakok gyakran valtogatjak egymast.

A térség éghajlata az atlagosnal szarazabb kategoériaba tartozik, az orszagos atlag-
hoz viszonyitva kevesebb csapadék hullik. Az évi atlagos csapadékdsszeg 560 mm
korul alakul (orszagos atlag 600 mm).

A térség mérseékelten erbs légaramlasu éghajlati korzetek kozé tartozik. A térségeé-
ben az éves viszonylatban az északi, észak-északkeleti aramlasi irany a leggyako-
ribb, masodlagos maximum a dél-délnyugat iranyra esik. Az észak-északkeleties
szelek évszakonkénti gyakorisaguk lényegesen valtozik ugyan, de az év soran az
uralkodé jelleg megmarad.

Eves szélrézsa, Nyiregyhaza

N szélcsend 2.1%

Kornyékbeli kutak

A Nyiregyhazi Erém( és NYKCE vizellatasat az alabbi mélyfurasu kutak biztositjak:

Jellemzd adatok 6/a jelid kut 7/a jeli kut 8. sz. kit
Kataszteri szam: B-695 K-670 B-606
Epités éve: 2003 2002 1998
Talpmélység: 162,0m 1140 m 1140m
Vizkészlet jellege: rétegviz rétegviz rétegviz
Vi'zrninéségi kate- m n I
goria:

EOVx 294 261 294 094 294 157
EOVy 847 866 847 743 847 793
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A sajat kutas vizbeszerzés a Delta teruleten talalhatd 6/a, 7/a és 8. sz. mélyfurasu
kutakbdl torténik. A kutakbol buvarszivattyuval kitermelt vizet k6z0s gerincvezeték
fogadja. Az NA 125-0s gerincvezeték fold feletti kialakitasu ,cs6csorda” részeként
juttatja at a vizet az Erém terlletére, ahol 2 db nyersviz tartalyba (1.000 m2, 400 m3)
és 1 db 600 m3-es nyersviz medencébe iranyithatd. A katviz metantartalmat (7/a és
8/a kut) a nyersviz tarolokra telepitett elszivo ventilatorokkal tavolitjak el.

3.2. A MONITORING VIZSGALATOK EREDMENYEI

Az Nyiregyhazi Erém0 kdérnyezetében lUzemeld monitoring rendszer bemutatasat,
valamint a vizsgalati eredmények értékelését a 2.3.5. pontban ismertettuk.

3.3. A TOVABBI MUKODES HATASAI

A vizsgalat soran kapott eredményeket figyelembe véve a jelenlegi formaban folyta-

tott tovabbi mikddés a kdrnyezetre jelentds terhelést nem jelent. Javasoljuk a 4. fe-
jezetben foglaltak betartasat az esetleges kérnyezetszennyezés elkerllése céljabal.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

A Nyiregyhazi ErémU eddigi Gzemelése soran rendkivili esemény, kornyezetvédelmi
vészhelyzet, illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni veé-
dekezésrél szo6lé 219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet 11. melléklet szerinti jelentés ko-
teles sulyos baleset nem tortént.

Az erébmi kornyezete

A Nyiregyhazi Erémii telephelye Nyiregyhaza véaros belteriiletén talalhaté. Eszakrol a
Bethlen Gabor ut, Tiszavasvari uti feluljard, Keletrél a R-KO-N Tarsasag, Délr6l az
E.ON ZRt. Nyiregyhazi telephely, NYIR-ASZ Auté Kft., Nyugatrél a MAV zarja kozre.
Az erbm belsé terllete és a Delta terllet szerviz uttal kapcsolédik 6ssze a Tisza-
vasvari uti feltljaro alatti alaguton.

Ez ipari terlletként jorészt lebetonozott, beépitett. A VIII. sz. vizfolyas mely a csapa-
dékviz és a technoldgiai eredetii szennyviz befogadoja, az erémi tertiletét atszeli.

A Nyiregyhazi Erém telephelye (Nyiregyhaza, Bethlen Gabor utca 92.) a 219/2011.
(X.20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) értelmében a kuszobalatti létesit-
mények kb6zzé sorolhatd, és sulyos karesemény elharitasi tervek készitésére kotele-
zett.

Az erébmi veszélyes anyagai

Az erémiben végzett tevékenységekhez felhasznalt segédanyagok:

e Fodldgaz
e Ftbolaj (tarolas és felhasznalas szuneteltetve)

Az erédmi uzemeltetésébdl ered6 veszélyek:
Technologiabdl adédo veszélyek

Az Uzemben alkalmazott technolégia és az egyes technoldgiai elemek teljeskorien
ismertek, j6l kézben tarthatok, biztonsagosan tizemeltetheték.

Az esetlegesen eléforduléd Gzemzavarok elharitasara az iranyitastechnikai rendszer
értesiti a kezel6személyzetet, illetve a ledllité rendszer nyujt védelmet. Kezelhetetlen,
rendkivuli technoldgiai veszélyekkel nem kell szamolni.

Tdlnyomas okozta veszélyek
A nyomastartd berendezéseket a legkorszeriibb médszerekkel méretezték és gyar-
tottak, a megfelel6en méretezett és kiépitett nyomashatarolas, tovabba az elbirasok

szerinti mdszaki vizsgalatok, felugyeleti ellenérzések megel6zik a nyomassal 6ssze-
fuggd sulyos balesetek el6fordulasat.

76



Veszélyes anyagok és készitmények veszélyei

Az Uzemben alkalmazott anyagok okozta expozicio ellen a munkavédelmi eléirasok
és intézkedések adnak kell6 védelmet. A biztonsagi adatlapok a tarolas és felhasz-
nalas helyein megtalalhatoak.

Tliz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei

Az Uzem veszélyességét a mikodés soran felhasznalt tiz- és robbanasveszélyes
anyag (féldgaz) hasznalata jelenti. Ennek esetleges szivargasat a gazérzékeld és
riasztd rendszer jelzi, mig tliz vagy robbanas esetén a tlizérzékeld és jelzérendsze-
rek lépnek mikddésbe.

Az lizemi vészhelyzetek elleni védekezés eszkozei, vészhelyzetek elharitasa

Az Uzemi vészhelyzetek elharitasara észlelésére és elharitasara szolgalo rendszerek
és eszkozok az alabbiak:

tlzérzékeld és jelz6 rendszer
gazérzékeld és riasztd rendszer
iranyitastechnikai rendszer
villamvédelem

tulnyomas elleni védelem

Az esetlegesen eléforduld Gzemzavarok kezelésére és elharitasara az erémi keze-
lési utasitasokkal rendelkezik.

A nyiregyhazi telephely tizvédelmi szabalyzattal rendelkezik, melynek célja a tizve-
delemi tevékenységek szabalyozasa és az ehhez tartozé munkaltatéi és munkavalla-
I6i feladatok, kotelezettségek és felelésségek meghatarozasa.

A munkavallalék rendszeresen tlizvédelmi oktatasban részesulnek.

Kornyezeti veszélyek

Légszennyezd anyagok

Miszaki meghibasodas vagy nem Uzemszerld mikodés esetén az erémi légszeny-
nyez6 anyag kibocsatasa megndhet, melynek kdvetkeztében légszennyezettség ala-

kulhat ki.

Az erémi légszennyezd anyag kibocsatasat folyamatos kibocsatas mérérendszer
meéri, amely hatarérték tullépés esetén jelez.

Hataréertéek tullépés esetén a normal Uzemmenet helyreallitjiak, vagy a tluzel6beren-

dezés terhelését oly mértékben lecsdkkentik, hogy a kibocsatasi hatarértékek betart-
hatok lesznek, vagy a tuzel6berendezést leallitjak.
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Hulladék kérnyezetbe kerlilése

A keletkez6 hulladékok gyujtését és atmeneti tarolasat a technologiai épulleteken be-
lUl Iétesitett munkahelyi gy(ijtéhelyeken, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak
ellenalld, teherbird, folyadékzaré aljzaton elhelyezett zarhaté gydjtéedényekben vég-
zik, melyek a hulladékok kornyezetbe torténd kijutasat megakadalyozzak.

A veszélyes hulladék UGzemi gyljtéhely kialakitasa olyan, hogy a hulladék biztonsa-
gos és a kornyezet veszeélyeztetését kizard gyuljtése, tarolasa maradéktalanul bizto-
sithato. A tarolotérben feliratozott (hulladék megnevezése, azonositd kod) és tetével
ellatott, a tarolt hulladékok fizikai és kémiai hatasanak ellenallé gyijtbedényzetben
taroljak a hulladékokat a kiszallitasig.

Veszélyes anyag vagy keészitmény kbrnyezetbe kertilése

A Nyiregyhazi Eréml berendezéseiben a veszélyes anyagok (olajok, vegyi anyagok
stb.) zart technoldgia rendszerekben vannak, melyekhez tovabbi karmentdk tartoz-
nak, igy esetleges havaria esetén sem jutnak ki a kornyezetbe.

A turbina kendéolaj rendszerének berendezései egy kulonalld, zart, vasbeton helyi-
ségben kerultek elhelyezésre, mely a teljes olajmennyiséget befogadd karmentdként
funkcional.

Az erébm( transzformatorai szaraz technolégiaju berendezésekre lettek kicserélve.

A vegyszerek vasuti tartalykocsikban, illetve kdzuton is érkezhetnek a Nyiregyhazi
Erémibe. Az itt kialakitott vasuti, illetve kdzuti vegyszerlefejté tereken valdésul meg a
vegyszer(ek) lefejtése. A lefejtétalcak karmentdvel rendelkeznek, melynek burkolata
vegyszerallé6 mligyanta. A natronllg tarolasat 2 db, egyenként 40 m3-es, fekvéhenge-
res, bellil migyanta bevonattal, kivulrél fitéssel és szigeteléssel ellatott acéltartaly
végzik. A sésav tarolasa 2 db 40 m3-es fekvéhengeres bellil gumirozott, szigeteletlen
acéltartalyban torténik. A sav és lugtarolo tartalyok betonbdl készult 2 db karmento-
ben vannak elhelyezve, a karment6k felllete vegyszerallé bevonattal van ellatva. A
karmentdbe kerult sav-lug, illetve csapadékviz gravitacidés vezetéken keresztil jut a
semlegesité medencébe. A tarold tartalyok tultoltés jelzdvel, illetve tultdltés gatiéval
vannak ellatva, melyek villamosan reteszelik a lefejt szivattyukat. A lefejtd szivaty-
tyuk, valamint a sav, illetve lugvezetékek vegyszeralldak, zart rendszert alkotnak a
tarolétartalyokkal. Lefejtések utan a rajtamaradt csurgaléktol a lefejtétalcak minden
esetben lemosatasra kerulnek. Az igy 0sszegydlt vegyszeres viz szintén a semlege-
sité medencébe kerul. Tarolt sdsav, illetve natronlug higitott allapotban kerul felhasz-
nalasra.

A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készitményeket zarhatd helyen és

megfelel6 csomagold eszkdzben taroljak, igy ezek sem kertlhetnek a kdrnyezetbe. A
biztonsagi adatlapok a tarolas és felhasznalas helyein megtalalhatdak.
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A kornyezeti vészhelyzetek elleni védekezés eszkdzei, vészhelyzetek elharitasa

A rendkivili eseményekkel 6sszefligg6, a kérnyezet védelmét szolgald alapvet6 ter-
vek, dokumentaciok és eszkdzok az alabbiak:

Uzemi karelharitasi terv

Kornyezetvédelmi utasitasok

Munkavédelmi utasitasok

Karelharitasi raktar és karelharitasi anyagok
Sulyos karesemény elharitasi tervek

A Nyiregyhazi Erém0 Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal a 8013-14/2016. szamu egységes kornye-
zethasznalati engedélyt modositd 1186-16/2019. szamu hatarozataban hagyott jéva.

A Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR) részeként a ,Vészhelyzetek megel6-
zése és elharitasa” belsé utasitas is bevezetésre kertlt, mely tovabbi elbirasokat tar-
talmaz a kérnyezeti kareseményekkel kapcsolatosan. Az Gzemi karelharitasi tervben,
valamint a ,Vészhelyzetek megel6zése és elharitdsa” utasitasban foglaltak biztosit-
jak az esetleges havariak esetén a kornyezetveszélyeztetés gyors és szakszerl
megszuntetését.

A munkavallalék rendszeres kornyezetvédelmi oktatasban részesulnek, mely soran
kiemelt figyelmet forditanak az esetleges havariak elharitasara.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES ES AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA

5.1. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A Nyiregyhazi Erému 6 feladata Nyiregyhaza varos tavho- és melegviz-ellatasa, va-
lamint az ipari fogyasztok gézzel torténé ellatasa. A Nyiregyhazi Erém( ftéerém,
amely a termelt hé egy részével kapcsoltan villamosenergiat allit el6.

Az erébmil hdszolgaltatdo tevékenységét hosszu tavon a tavhdszolgaltatoval kotott
szerz6dés és az ellatott ipari Uzemek fejlesztése garantalja. Az Erdmi tavhétermeldi
tevékenységét a Magyar Energia Hivatal altal kiadott engedélyek alapjan végzi.

A Nyiregyhazi Erdm0 alapvetéen vegyes tuzelést erémi, tuzel6berendezéseinek
tobbsége foldgaz és fltdolaj felhasznalasra egyarant alkalmas égékkel vannak fel-
szerelve. F6 tluzelbanyag a foldgaz, de esetenként ftbolaj is felhasznalasra kerul-
het. 2015 6ta a fitéolaj tarolasi és tlzelési tevékenységet hatarozatlan ideig szline-
teltetik.

A levegoltisztasag-védelemmel, vizmindség-védelemmel, talajvédelemmel, zajjal,
hulladékkal, élévilaggal foglalkozé6 munkarészek megallapitasai a kovetkezék:

Leveg6: Az erémi levegbtisztasag-védelmi szempontbdl az eddigi kértlmé-
nyek kozott tovabb mikodtethetd, a levegbvédelmi hatarértékek tullépése
az ismertetett technoldgia mellett nem valdszinUsithetd.

Viz: Az erbm( vizminéség-védelmi szempontbdl az eddigi kdrilmények kozott
tovabb mikodtethetd, a vizminbség-védelmi hatarértékek tullépése az is-
mertetett technoldgia mellett nem valdszinUsithet6.

Talaj: Az er6bm( talajvédelmi szempontbdl az eddigi koriimények kozott to-
vabb mikddtethetd, a talajvédelmi hatarértékek tullépése az ismertetett
technoldgia mellett nem valdszindsithet6.

Zaj: A mérési eredmények alapjan az erémi zajkibocsatasa megfelel az el6-
irasoknak. Zajvédelmi szempontbol az erdmd tovabb Uzemeltethetd, zaj-
veédelmi hatarértékek tullépése nem valdszindsithetd.

Hulladék: A vizsgalt telephelyen a hulladékok gydjtése azok anyagi minéseé-
gének megfeleld, az Urités gyakorisagat szintén az adott hulladék tipusa-
hoz mérten alakitottak ki, az a célnak megfeleld. A telephely hulladékgaz-
dalkodasi szempontbdl az eddigi korulmények kozott tovabb mikodtethe-
t6, ezekbdl ered6 szennyezés nem valdszinlsithetd.

Elévilag: A vizsgalt teriileten nem talaltunk védett, védends fitoconézist / spe-
ciest. Orédmteli, hogy a bioldgiailag aktiv felliletek gyarapitasara iranyuld
intézkedéseket tapasztaltunk. A teruleteken el6forduld allatfajok egyike
sem jelent kiemelt fontossagu természetvédelmi értéket. Az erémi élévi-
lag-védelmi szempontbdl a tovabb Uzemeltethetd.
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5.2. AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELES

Az elérheto legjobb technika fogalma

Az IPPC fogalma az angol Integrated Pollution Prevention and Control (Integralt
szennyezés-megel6zés és csokkentés) kifejezés roviditésével a magyar terminoldgi-
aban is meghonosodott. Az Eurdpai Tanacs 1996-ban fogadta el a 96/61/EK iranyel-
vet az integralt szennyezés-megel6zésrél és csokkentésrdl, amely a f6 hangsulyt az
ipari, illetve a mez&gazdasagi tevékenységek nagy csoportjabdl szarmazoé szennye-
zések megel6zésére helyezi, azok utdlagos csokkentése helyett. Integralt megkozeli-
tése abbdl adddik, hogy a kdrnyezetszennyezést nem kornyezeti elemenként (leve-
g0, viz, talaj) hanem komplex modon, minden kornyezeti elemre vonatkozéan egyutt
kell vizsgalni és kezelni. Ezen tulmenéen valamely kérnyezeti elem igénybevételé-
nek, illetve terhelésének megelb6zése, csOkkentése vagy megszintetése céljabol
nem engedhetd meg mas kornyezeti elem karositasa, illetve szennyezése.

A magyar jogi szabalyozasba az un. IPPC iranyelv a 193/2001. (X. 19.) Kormanyren-
delettel kerult beépitésre, amelyet 2006. januar 1-t6l a 314/2005. (XII. 25.) Kormany-
rendelet valtott fel. Jelenleg ez a rendelet hatarozza meg az elérhetd legjobb techni-
ka fogalmat és meghatarozasanak alapelveit. Az elérhetd legjobb technika alkalma-
zasat a kornyezetvédelmi térvény, a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet és az
egyes kornyezeti elemek védelmére vonatkozé jogszabalyok irjak elé (pl. 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet a levegéminéség védelme vonatkozasaban, a 219/2004.
(VIl.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelme vonatkozasaban, a
220/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek védelme vonatkozasaban).

Az integralt megkozelités érvényre juttatasat a jogszabaly altal eldirt elérheté legjobb
technika (BAT) alkalmazasa biztositja, ugy hogy a folyamatok (tervezés, engedélyez-
tetés, megvaldsitas, lzemeltetés, tevékenység felhagyasa) soran a kibocsatasoknak
mar eleve a forrasnal torténé csokkentésére és a természeti erdforrasok hatékony
felhasznalasara kell térekedni.

Az elérhet6 legjobb technika 6sszefoglalva azokat a technikakat jelenti, amelyeket a
kornyezetterhelések megel6zése és — amennyiben az nem valdsithaté meg — csok-
kentése, valamint a kdrnyezet egészére gyakorolt hatas mérséklése érdekében al-
kalmaznak, és amely a kibocsatasok hatarértékének, illetéleg mértékének megallapi-
tasa alapjaul szolgal.

Ennek érteimében:

e legjobb az, ami a leghatékonyabb a koérnyezet egészének magas szintl véd-
elme érdekében;

e elérhet6 az, a melynek fejlesztési szintje lehetdvé teszi az érintett ipari agaza-
tokban torténé alkalmazasat elfogadhaté miszaki és gazdasagi feltételek mel-
lett, figyelembe véve a koltségeket és elényoket, attdl fuggetlendl, hogy a

,,,,,,

melteté szamara ésszerli mdédon hozzaférheto;
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e a technika fogalmaba beleértendé az alkalmazott technologia és modszer,
amelynek alapjan a létesitményt tervezik, épitik, karbantartjak, tzemeltetik, és
muikodéseét megszuntetik.

Az adott ipari tevékenységeknél alkalmazhaté elérhetd legjobb technika meghataro-
zasanal az Eurdpai IPPC Iroda altal kdzzétett BAT Referencia Dokumentumokban
(BREF) foglaltak szolgalnak alapul. A BREF az adott iparag részletes ismertetéseén
tul kiterjed az alkalmazhatd kibocsatas-csokkentési eljarasokra és kibocsatasok kor-
nyezeti elemek kozotti megoszlasara, valtozasara.

Az elérhetd legjobb technika értékelésénél a Bizottsag (EU) 2010/75/EU eurdpai par-
lamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tuzel6berendezések tekintetében torténé meghataroza-
sardl szolo 2017/1442 Végrehajtasi hatarozatanak (2017. julius 31.) relevans BAT-
kovetkeztetéseit vettuk figyelembe.

A 2017/1442 Végrehajtasi hatarozat (2017. julius 31.) kovetkeztetései azonban nem
terjednek ki az alabbiakra:

- a2010/75/EU iranyelv 33. és 35. cikkében meghatarozott, a korlatozott élettar-
tamu és a tavfitési berendezésekre vonatkozdé mentességet élvezé tizelbbe-
rendezések az engedélylkben megallapitott eltérések lejartaig, az eltérés ha-
talya ala tartoz6 szennyez6 anyagokra vonatkozé BAT-AEL értékek, valamint
azon egyéb szennyezd anyagok tekintetében, amelyek kibocsatasat az eltérés
altal érintett miszaki intézkedések csokkentették volna

A Nyiregyhazi Erém( 50 MWth és annal nagyobb teljes névleges bemend hételjesit-
mény(, tavhét elballité tizel6berendezései (P6 pontforras) a 2010/75/EU iranyelv 35.
cikke, illetve a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 14. § (1) alapjan 2022. december 31-ig
mentestlnek az 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. mellékletben szerepl6 kibocsatasi
hatarértékek betartasa aldl, igy ezek a 2017/1442 VVégrehajtasi hatarozat (2017. juli-
us 31.) szennyezd anyagokra vonatkozé BAT-AEL értékek betartasa aldl is mente-
sulnek.

A Nyiregyhazi Erém0 varhatéan 2020-ra felszamolja a fltdolaj tarolasi és tuzelési
koz6 BAT-kovetkeztetések értékelése sem relevans.

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. KornyezetkOzpontu iranyitasi rendszerek

BAT 1.

A Veolia Energia Magyarorszag Zrt. Nyiregyhazi ErémU telephelyén az atfogd kor-
nyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd elérhetd legjobb technika
(BAT) 1ISO14001:2015 kdrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és
kovetését jelenti, amely az 2017/1442 Végrehajtasi hatarozat (2017. julius 31.) 1.1.
pontjaban szerepl6 6sszes szempontot magaban foglalja. Alkalmazott
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1.2. Nyomon kovetés

BAT 2.

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a nettd elektromos hatasfokanak, netto teljes tu-
zelbanyag-hasznositasanak és energiahatékonysaganak meghatarozasa EN-
szabvanyok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett teljesitményvizsgalattal a Nyir-
egyhazi Erémi tuzelbberendezéseinek korszerlsitése soran megtortént. Ezt kovet6-
en olyan moédositasra, amely jelentés mértékben befolyasolta az erému nettd elekt-
romos hatasfokat, nettd teljes tlizeléanyag-hasznositasat és netté mechanikai ener-
giahatékonysagat, nem kertlt sor. Alkalmazott

BAT 3.
A BAT a levegbbe és a vizbe torténé kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges folya-
matparaméterek nyomon kovetése, beleértve az alabbiakat.

Aram Paraméter(ek) Nyomon kovetés Nyiregyhazi Erémii
Fistgaz Aramlas Folyamatos meghata- Alkalmazott
rozas
Oxigéntartalom,  hdmér- | Folyamatos mérés Alkalmazott
séklet és nyomas
Vizg6ztartalom Alkalmazott
BAT 4.

Az elérhetd legjobb technika (BAT) a levegbbe torténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kdvetése legalabb az alabbi gyakorisaggal.

. . . " A minimalis . -
An Tuzelo!)erendezes Ne\’l’leg_es ’berT’leno Szabvan llendrzési Nylre’gyr’\’am
yag ti hételjesitmén abvany etlenorzes Erémii
pusa otelj \
gyakorisag
Foldgaztiizelés( Altalanos
NOX kazanok, motorok | Minden méret EN- Folyamatos Alkalmazott
és turbinak szabvanyok
Foldgaztiizelés( Altalanos
CcoO kazanok, motorok | Minden méret EN- Folyamatos Alkalmazott
és turbinak szabvanyok
HFO- és/vagy gaz- Altalanos
SO, olajtiizelésti  kaza- | Minden méret EN- Folyamatos Alkalmazott
nok szabvanyok
HFO- és/vagy gaz- Altalanos
Por olajtuzelést  kaza- | Minden méret EN- Folyamatos Alkalmazott
nok szabvanyok
Fémek
és fél-
fémek | HFO- és/vagy gaz- Evente eqv-
a hi- | olajtiizeléslii  kaza- | Minden méret EN 14385 szer 9y Alkalmazott
gany nok
kivéte-
lével

1.3. Altalanos kdrnyezeti és égési teliesitmény

BAT 6.

A tuzel6berendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO
és az el nem égett anyagok leveg8be torténd kibocsatasanak csokkentése céljabdl a
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BAT az optimalis égés biztositasa és az alabbi technikak megfelel6 kombinaciojanak
alkalmazasa.

Technika Leiras Nyiregyhazi Erémii
a. | Atlizel6éanyagok elegyitése és Allando égési feltételek és/vagy a | Nem alkalmazha"té\’ ;
keverése szennyezs anyagok kibocsatas- C__5ak" egy minosegu
csokkentésének biztositasa azo- | tUzeléanyagot  hasz-
nos tipusu, de kiilénbzé ming- | nalnak fel.

ségl tizel6anyagok keverésével

b. | Az égési rendszer karbantartasa Rendszeres tervezett karbantar- | Alkalmazott
tas a szalliték ajanlasai alapjan

c. | Fejlett iranyitasi rendszer A leirast lasd a 8.1. pontban. Alkalmazott

d. | Atiizeldberendezés helyes kialaki- | A kemence, az égetékamrak, az | Alkalmazott
tasa €gok és a kapcsolddo eszkdzok
helyes kialakitasa

e. | Atiizeléanyag kivalasztasa A rendelkezésre all6 tiizelanya- | Alkalmazott
gok koziil a jobb kérnyezeti profil- | Foldgaz  tizeldanyag
lal rendelkezd (pl. alacsony kén- es ,aIaE:s"ony. kentar-
és/vagy higanytartalmu) tiizeld- talmu fltdolaj felhasz-
anyag(ok) valasztasa, vagy nalasa

ilyen(ek)re valé teljes vagy rész-
leges atallas tobbek kozott az
inditasi helyzetekben, vagy ami-
kor tartalék-tizel6anyagokat
hasznalnak.

BAT 8.

A normal Uzemeltetési feltételek mellett a Nyiregyhazi Erémi levegébe torténd kibo-
csatasainak megel6zése vagy csOkkentése érdekében az erdmil optimalis kapaci-
tassal valé alkalmazasanak és rendelkezésre allasanak megfelel6 tervezés, izemel-
tetés és karbantartas révén torténd biztositasa. Alkalmazott

BAT 9.

A tlzel6berendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa és a levegébe
torténé kibocsatasok csoOkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kovetkezd ele-
meknek a mindségbiztositasi/minéség-ellendrzési programokba valo felvétele az 6sz-
szes felhasznalt tlzel6anyagra vonatkozoan, a kornyezetkdzpontu iranyitasi rend-
szer részeként (lasd: BAT 1):

l.

a felhasznalt tizel6anyag teljeskorl kezdeti jellemzése, kitérve legalabb az alabbiak-
ban felsorolt paraméterekre, az EN-szabvanyoknak megfeleléen. ISO-, nemzeti vagy
egyéb nemzetkdzi szabvanyok is alkalmazhatdk, feltéve, hogy hasznalatukkal tudo-
manyos szempontbol egyenértékli mindségl adat biztosithato: Alkalmazott

Il.

a tlzelbanyag minéségének rendszeres vizsgalata annak ellenbérzése érdekében,
hogy az megfelel-e a kezdeti jellemzésnek és a berendezés tervezési elbirasainak. A
vizsgalat gyakorisagat és az alabbi tablazatbdl a paramétereket a tuzelbéanyag valto-
zékonysaga és a szennyezd anyag-kibocsatas jelentésége (példaul koncentracio a
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tlzel6anyagban, az alkalmazott fustgazkezelés) értékelésének alapjan kell meghata-
rozni, illetve kivalasztani: Alkalmazott

.

az Uzemi beallitasok késdbbi kiigazitasa ahogyan és amikor sziikséges és amennyi-
ben kivitelezhet6 (pl. a tizel6anyagok jellemzésének és ellenérzésének integralasa a
fejlett iranyitasi rendszerbe (a leirast lasd a 8.1. pontban): Alkalmazott

A tizeléanyag kezdeti jellemzését és rendszeres vizsgalatat az lzemeltetd és/vagy a
tuzel6anyag beszallitoja is elvégezheti. Amennyiben a beszallitdé végzi, a részletes
eredményt a termék (tlzeléanyag) szallitéi specifikacidja és/vagy garancia formaja-
ban kell az izemeltet6 rendelkezésére bocsatani.

Tiizel6anyag(ok) 4 Je”em;zi/t:;?!;té't(:&izo anya- Nyiregyhazi Erémii
HFO - hamu Alkalmazott
-C,S,N, Ni,V A fltéolaj gyartdja biztositja
ftéolaj minéségi jellemzését.
Foldgaz also futéérték Alkalmazott
CH4, C2H6, C3, C4 +, CO2, N2, | Az FGSZ Zrt. havi rendszeres-
Wobbe-index séggel biztositja a féldgaz mi-
bizonylatokat.

BAT 10.

A normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegbbe
és/vagy a vizbe jutd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a kor-
nyezetkdzpontu iranyitasi rendszer részét képezd, a lehetséges szennyezd anyag-
kibocsatasok jelentéségével aranyos olyan gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgo-
zasa és megvalositasa, amely a kdvetkez6 elemeket foglalja magaban:

a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (amelyek hatassal lehetnek a le-
veglbe, a vizbe és/vagy a talajba torténd kibocsatasokra) eléidézése szempontjabdl
relevansnak tekintett rendszerek megfelel6 megtervezése (példaul alacsony terhelés-
re torekvd tervezési koncepcidk az inditasi és leallitasi minimumterhelések csokken-
tésére, a gazturbinakkal val6 stabil termelés érdekében): Alkalmazott

az érintett rendszerekre vonatkozo egyedi megeléz6 karbantartasi terv kidolgozasa
és vegrehajtasa: Alkalmazott

a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsolodo korulmények altal
okozott kibocsatasok felllvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség ese-
tén korrekcios intézkedések végrehajtasa: Alkalmazott

a normal Uzemeltetési feltételektdél eltérd feltételek fennallasa alatt bekdvetkezett tel-
jes kibocsatas idészakos értékelése (pl. események gyakorisaga, idétartama, a kibo-
csatasok szamszerUsitése/becslése), valamint szikség esetén korrekcios intézkedé-
sek végrehajtasa: Alkalmazott
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1.4. Energiahatékonysaqg

BAT 12.

Az évente legalabb 1 500 6ran at Uzemeltetett égetd, gazositd és/vagy IGCC-
egységek energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi
technikak megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Leiras

Nyiregyhazi Erémii

a. | Az égés optimalizalasa

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Az égés optimalizalasa minimalis-
ra csokkenti az el nem égett
anyagok mennyiségét a flstgaz-
ban és a szilard égéstermékek-
ben.

Alkalmazott

b. | A munkakdzeg feltételeinek optima-
lizélasa

A munkakézegnek mindsulé gaz
vagy g6z lehetd legmagasabb
nyomasa és h6mérseéklete mellett
valé mikodés a példaul a NOx-
kibocsatas csokkentéséhez vagy
az igényelt energia jellemzéihez
kapcsolddo korlatok kozott

Alkalmazott

c. | A gbzciklus optimalizalasa

A turbina alacsonyabb kilép&-
nyomassal vald Uzemeltetése a
hité6t a tervezési feltételeken
belil megengedett lehet legala-
csonyabb hémérsékletli hitéviz-
zel hasznalva

Alkalmazott

d. | Az energiafogyasztas minimalis
szintre val6 csdkkentése

A belsé energiafogyasztas mini-
malisra csokkentése (példaul a
tapvizszivattyl nagyobb haté-
konysaga révén)

Alkalmazott

e. | Az égésilevegb elémelegitése

Az égési fustgazbdl visszanyert
hé egy részének ujrafelhasznala-
sa az égeés soran hasznalt levegd
elémelegitése céljabadl

Nem alkalmazott

f. | Atlzel6anyag elémelegitése

A tizelbanyag el6melegitése
visszanyert hé felhasznalasaval

Nem alkalmazott

g. | Fejlett iranyitasi rendszer

A leirast lasd a 8.2. pontban.

A f6 égési paraméterek szamito-
gépes ellendrzése lehetévé teszi
az égés hatékonysaganak javita-
sat

Alkalmazott

h. | A tapviz elébmelegitése visszanyert
hé felhasznalasaval

A g06zlevalasztobdl kilépd viz
elébmelegitése visszanyert hdvel a
kazanban valé ujrafelhasznalasa
elott

Nem alkalmazhato

i. | Hbvisszanyerés kapcsolt energia-
termelés (CHP) révén

Hévisszanyerés (f6ként a gbz-
rendszerbdl) az ipari folyamatok-
ban/tevékenységekben vagy a
tavfitési halézatban felhasznalas-
ra keruls forrd viz/gbz elballitasa-
hoz. Tovabbi hfvisszanyerés a

Alkalmazott
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kovetkezdkbdl lehetséges:
— fustgaz,
— rostélyos hitével vald hités,

— cirkulaciés fluid agy

Kapcsolt hé- és villamosenergia-
termelésre val6 el6készités

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Alkalmazott

Fustgazkondenzator

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Nem relevans

Hétarolas

A hé tarolasa a CHP-
Uzemmodban

Nem relevans

Nedves kémény

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Nem relevans

Htétornyon keresztil térténd kibo-
csatas

A kibocsatasok levegébe juttata-
sa erre a célra kialakitott kémény
helyett hitétornyon keresztiil

Nem relevans

A tlizelbanyag el6szaritasa

A tlzelbanyag nedvességtartal-
manak égés elbtti csokkentése az
égési feltételek javitasa érdeké-
ben

Nem relevans

A hdéveszteség minimalis szintre
valo csokkentése

A példaul a salakkal bekévetkezd
vagy a sugarzoforrasok szigete-
lésével cstkkenthetd hulladékhé-
veszteségek minimalis szintre
vald csokkentése

Nem relevans

Fejlett anyagok

Olyan fejlett anyagok hasznalata,
amelyek bizonyitottan képesek
ellenallni a magas Uzemi h6mér-
sékleteknek és nyomasoknak, és
igy novelik a gb6zelballitasi/égési
folyamat hatékonysagat

Alkalmazott

Goézturbina korszerUsitése

Ide olyan technikak tartoznak,
mint példaul a kézepes nyomasu
g6z hémeérsékletének és nyoma-
sanak novelése, az alacsony
nyomasu turbinaval valo kiegészi-
tés, valamint a turbinalapatok
geometrigjanak modositasa.

Nem alkalmazott

Szuperkritikus és ultra-
szuperkritikus gézallapot

Olyan g6zkorok hasznalata, g6-
zujrahevit6 rendszereket is bele-
értve, amelyekben a g6z elérheti
szuperkritikus koérulmények ese-
tén a 220,6 bart meghalad6 nyo-
mast és a 374 °C feletti hémér-
sékletet, ultra-szuperkritikus ko-
rilmények esetén pedig a 250-
300 bart meghaladé nyomast és
az 580-600 °C feletti h6mérsékle-
tet.

Nem relevans
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1.5. Vizfoqgyasztas és vizbe torténd kibocsatasok

BAT 13.
A vizfogyasztas és a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkal-
mazhato BAT az alabbi két technika kozul az egyik vagy mindketté alkalmazasa.

Technika Leiras Nyiregyhazi Erémii

a. | Viz-Ujrahasznositas A berendezésbdl szarmazé ma- | Alkalmazott
radék vizes aramokat, ezen belul
a talaj felszinén elfoly6 vizet Gjra
felhasznaljdgk mas célokra. Az
Ujrahasznositas mértékét a befo-
gadd vizaram mindségi kovetel-
ményei és a berendezés vizmér-
lege korlatozza.

b. | A szaraz kazanhamu kezelése A szaraz, forré kazanhamu a Nem relevans
kemencébdl egy mechanikus
szallitészalag-rendszerre hullik,
ahol a kérnyezeti levegével érint-
kezve lehil. A folyamat soran
nem hasznalnak vizet.

BAT 14.

A nem szennyezett szennyviz szennyez6désének megelbzése és a vizbe tortend
kibocsatasok csOkkentése érdekében alkalmazhatdo BAT a szennyvizaramok elkulo-
nitése, és kulon kezelése a szennyezd anyag-tartalmuktol fliggéen. Alkalmazott (el-
kulonitett csapadékviz, kommunalis és technoldgiai szennyvizaramok)

Leiras
A jellemzden elklldnitett és kulon kezelt szennyvizaramok kézé a talaj felszinén elfo-
lyé viz, a h(tdviz és a fustgaz tisztitdsabol szarmazd szennyviz tartozik.

Alkalmazhatdsag
A meglévé berendezések esetében a vizelvezetd rendszerek kialakitasa miatt az
alkalmazhatdsag korlatozott lehet:

1.6. Hulladékgazdalkodas

BAT 16.

Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbdl és kibocsatascsokkentd technikakbdl artal-
matlanitasra kuldott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhato
BAT a miiveletek olyan moédon térténd megszervezése, hogy — fontossagi sorrend-
ben és figyelembe véve az életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértéki le-
gyen: Nem relevans, mivel a Nyiregyhazii Erém{iben égési és kibocsatascsokkentd
technolégiabdl nem keletkezik hulladék.

1.7. Zajkibocsatas

BAT 17.
A zajkibocsatas csokkentése céljabol alkalmazhatd BAT az alabbi technikak egyiké-
nek vagy kombinaciojanak alkalmazasa.
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Technika

Leiras

Nyiregyhazi Erémii

Operativ intézkedések

Ide tartoznak a kdvetkezdk:

—a berendezések fokozott ellen-
Orzése és karbantartasa,

—lehetéség szerint a korilzart
terlletek ajtéinak és ablakainak
zarasa,

—a berendezések tapasztalt sze-
mélyzet altal torténé Uzemelte-
tése,

—amennyiben lehetséges, a zajos
tevékenységek éjszakai végzé-
sének kerllése,

—zajenyhitési  intézkedések a
karbantartasi tevékenységek
soran.

Alkalmazott

Alacsony zajszintli berendezések

Potencialisan a kompresszorok,
szivattyuk és lemezek tartoznak
ide.

Alkalmazott

Zajcsokkentés

A zaj terjedése a zajkibocsato és
a zajvevd kozé helyezett akada-
lyokkal csokkenthets. Megfelel6
akadalynak tekinthetdk a védéfa-
lak, gatak és épuletek.

Alkalmazott

A zaj szabalyozasara szolgalé be-
rendezések

Ide tartoznak a kdvetkezdk:

— zajcsokkentd berendezések,

— a berendezés szigetelése,

—a zajos berendezések korllza-
rasa,

— az éplletek hangszigetelése.

Alkalmazott

A berendezések és épiletek meg-
feleld elhelyezése

A zajszintek a zajkibocsato és a
zajvevd kozotti tdvolsag ndvelés-
ével és épuletek zajvédd falként
torténd hasznalataval csokkent-
hetdk.

Alkalmazott

4. A GAZ-HALMAZALLAPOTU TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO
BAT-KOVETKEZTETESEK

4.1. A foldgaz égetésére vonatkozé BAT-kdvetkeztetések
Eltéré rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett BAT-kdvetkeztetések altala-
nosan alkalmazhatdk a foldgaz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt altalanos

BAT-kovetkeztetésekkel egyutt kell alkalmazni. Nem alkalmazhatok tengeri platfor-
mokon hasznalt tuzel6berendezések esetében; azokra a 4.3. pont vonatkozik.
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4.1.1. Energiahatékonysag

BAT 40.

A foldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT
a BAT 12-ben és az alabbiakban megadott technikak megfelelé kombinacidjanak
alkalmazasa.

Technika Leiras Nyiregyhazi Erémii

Kazanok esetében

a. | Kombinalt ciklus nem alkalmazhato

A leirast lasd a 8.2. pontban.

23. tablazat
A foldgaz égetésére vonatkozd, BAT-hoz kapcsolddd energiahatékonysagi szintek
(BAT-AEEL-ek)

Az égetbegység BAT-AEEL-ek Nyiregy-
tipusa Netto elektromos Netto teljes tiizel6- Netté mechanikai hazi
hatasfok (%) anyag-hasznositas energiahatékony- Erémii
(%) ség (%)
Meglévé egység Meglévd egység
Gaztizelésli ka- | 38—40* 78-95 Nincs BAT-AEEL. Teljesiil
zan 92 %

*Csak tlizeléstechnikai hatasfok alkalmazhato.

4.1.2. NOX, CO, NMVOC és CH4evegbbe torténd kibocsatasa

BAT 41

A foldgaz kazanokban vald égetésébél a NOX levegbbe torténd kibocsatasanak

megel6zése vagy csOkkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Nyiregyhazi Erémii

a. | Leveg6 és/vagy tlzel6anyag Nem alkalmazhaté

tébblépcsds beadagolasa

A leirasokat lasd a 8.3. pontban.
Levegd tobblépcsés beadagola-
sara gyakran alacsony NOx-
kibocsatasu égék esetében kerul
sor

b. | Fustgaz-visszavezetés A leirast lasd a 8.3. pontban. Nem alkalmazott

c. | Alacsony NOx-kibocsatasu égék Nem alkalmazhaté

(LNB)

d. | Fejlett iranyitasi rendszer A leirast lasd a 8.3. pontban. Alkalmazott
Ezt a technikat gyakran mas
technikakkal egyuttesen alkal-
mazzak, illetve az évente keve-
sebb mint 500 6ran at tzemelte-
tett tizel6berendezések esetében

Onmagaban is alkalmazhaté.

e. | Az égési leveg6 hémérsékletének | A leirast lasd a 8.3. pontban. Nem alkalmazott

csokkentése

f. | Szelektiv nem katalitikus redukcio Nem relevans
(SNCR)

g. | Szelektiv  katalitikus  redukcié Nem relevans
(SCR)
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BAT 44.

A foldgaz égetésebdl a CO levegdbe torténé kibocsatasanak megelbézése vagy csok-
kentése érdekében alkalmazhatd BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidaci-
0s katalizatorok felhasznalasa: Alkalmazott

25. tablazat
A féldgaz kazanokban és motorokban val6 égetésébdl a NOX levegébe torténd kibo-
csatasara vonatkozo BAT-hoz kapcsolddoé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)

A tiizeléberendezés

Napi atlag vagy a

Nyiregyhazi Erémii

tipusa Eves atlag mintavételi idészak
alatti atlag
Kazan 50-100 85-110 A Nyiregyhazi Erém( 50 MWth

és annal nagyobb teljes névleges
bemend hételjesitmény, tavhét
el6allito tuzelbberendezései men-
tesilnek a 2017/1442 Végrehaj-
tasi hatarozat (2017. julius 31.)
szennyez$ anyagokra vonatkozo
BAT-AEL értékek betartdsa aldl
2022. december 31-ig.

8. A TECHNIKAK LEIRASA

8.1. Altalanos technikak

Technika

Nyiregyhazi Erémii alkalmazas

Fejlett iranyitasi rendszer

Freelance DCS tipusu automatikus szamitégé-
pes rendszer alkalmazasa, mely nagyteljesitmé-
nyl nyomon kdvetést biztosit.

Az égés optimalizalasa

Tlzel6berendezés j6 kialakitdsa, a hédmérséklet
(pl. a tlzelbanyag és az égési leveg6 hatékony
keverése) és az égési zonaban valé tartézkodasi
id6 optimalizalasa, valamint fejlett iranyitasi
rendszer alkalmazasa.

8.2. Az energiahatékonysag novelésére szolgalo technikak

Technika

Nyiregyhazi Erémii alkalmazas

Fejlett iranyitasi rendszer

Alkalmazott
Lasd a 8.1. pontot.

Kapcsolt h6- és villamosenergia-termelésre vald
el6készités

Még nem alkalmazott

Olyan intézkedések, amelyek késébb lehetévé
teszik egy hasznos hémennyiség kivitelét egy
telephelyen kivili héterheléshez oly médon, hogy
a hé és az energia kilon-kilon torténé termelé-
séhez képest legalabb 10 %-os csokkenést le-
hessen elérni a primerenergia-felhasznalasban.
Ez magaban foglalja a g6ézrendszer olyan meg-
hatarozott pontjainak azonositasat és hozzafér-
het6séguk meg8rzését, ahonnan g6z nyerhetd ki,
valamint elegendd hely biztositasat ahhoz, hogy
a késdbbiekben be lehessen épiteni olyan ele-
meket, mint példaul csévek, hicserélék, kiegé-
szit vizlagyitdsi kapacitas, tartalék kazan és
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ellennyomasos turbinak. Az Uzemegyensulyi
(BOP) rendszerek és az iranyita-
sileszkdzrendszerek alkalmasak a korszerisités-
re. Az ellennyomasos turbinak késébbi csatlakoz-
tatasa is lehetséges.

Az égés optimalizalasa

Alkalmazott
Lasd a 8.1. pontot.

8.3. A levegbbe kibocsatott NOX és/vagy CO mennyiségének csdokkentésére szol-

galo technikak

Technika

Nyiregyhazi Erémii alkalmazas

Fejlett iranyitasi rendszer

Alkalmazott
Lasd a 8.1. pontot.

Az égés optimalizalasa

Alkalmazott
Lasd a 8.1. pontot.

Flstgaz- vagy kipufogdgaz-visszavezetés
(FGR/EGR)

Részben alkalmazott
A fustgaz egy részének visszavezetése az ége-
tékamraba a friss égési levegd egy része helyett

A tizel6anyag kivalasztasa

Alkalmazott
Alacsony nitrogéntartalma tlzel6éanyag felhasz-
nalasa.

8.6. A vizbe torténé kibocsatasok mennyiségének csokkentésére szolgald technikak

Technika Leiras Nyiregyhazi Erémii Megjegyzés
Olaj-viz | A szabad olaj eltavolitasa a szenny- Alkalmazott Flotalas, koagula-
szeparacioé | vizbél gravitacids szétvalasztassal cio/flokkulacié nem

szlkséges

5.3. JAVASOLT KIBOCSATASI SZINTEK (BAT-AELEK)

A BAT-kovetkeztetések legalabb 50 MW teljes névleges bemend hételjesitmeényi
tuzel6berendezésekre vonatkoznak, azonban nem terjednek ki a 2010/75/EU irany-
elv 33. és 35. cikkében meghatarozott, a korlatozott élettartamu és a tavfiitési beren-
dezésekre vonatkozé mentességet élvezd tuzeléberendezések az engedélyukben

megallapitott eltérések lejartaig.

Ezek a BAT-kOvetkeztetések az alabbi, legalabb 50 MW teljes névleges bemend hé-
teljesitményl tizel6berendezésekre vonatkoznak:

1. technologia: H6- és villamosenergia termelés

Névieges | Uzembehe- .

For- e . , bemend lyezési ké- A Kateg6-
. rende- Tlizel6berendezés e E e f helyezés .
ras < hételjesit- | relem meg- i . ria
zés k . idépontja

mény szerzése
T9 | 9.sz GIBgézkazan 47,51 1972 1972 |
T MWth )
P6 | T10 | 10.sz GIBgézkazan | 4>t 1973 1973 |
-52.51B 9 MWith '
" . 47,51
T15 15. sz. GIB gbzkazan MWih 1996 1996 Il.
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A foldgaz kazanokban valo égetésébdl a NOX és CO levegdbe torténé kibocsatasara
vonatkoz6 BAT-hoz kapcsoldddé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek):

BAT-AEL-értékek
mg/Nm?)

Forras AR 2 T a tlag'vag_jy Hatarérték megallapitasa

anyag Eves a mintavételi

atlag idészak alatti

atlag
- NOXx 100 110 Egyedi hatarérték BAT44.
co 40* - alapjan

* Az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek altaldban csak tajékoztato jellegliek

A Nyiregyhazi Erém0 2015. 6ta szunetelteti a flt6olaj tarolasi és tuzelési technolo-
gigjat, igy a 3. pontban szerepld, folyékony tlzeldanyagok égetésére vonatkozoé
BAT-kdvetkeztetések értékelése, illetve a kapcsolédd kibocsatasi szintek (BAT-
AELEK) megallapitasa nem szikséges.

5.4. OSSZEFOGLALAS

Osszességében megallapithatd, hogy a Nyiregyhazi Erémiben alkalmazott techni-
kak és technoldgiak megfelelnek a 2017/1442 Végrehajtasi hatarozatban (2017. juli-
us 31.) szereplé BAT-kodvetkeztetéseknek.

A Veolia Energia Magyarorszag Zrt. a P6 jell helyhez kotott légszennyezd pontfor-
rashoz kapcsolodo, 50 MW teljes névleges bemend hételjesitménynél nagyobb, tav-
hét eldallitd tlizel6berendezéseinek korszerlsitését mar megkezdte, melyet 2022.
december 31-ig be fog fejezni.

A korszerUsités soran low NOx égbk beépitésére kerul sor, mellyel biztosithatoéak
lesznek a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. mellékletben szerepld kibocsatasi hatar-
ertékek, illetve 2017/1442 Végrehajtasi hatarozatban (2017. julius 31.) szerepl6 kibo-
csatasi szinteknek (BAT-AEL-€k).

A korszerisités els6¢ Utemében a 9. szamu GIB kazan ég6it Low NOx égbkre cserél-
ték le. Az uj égbk probauzemét kovetben tobb uzemallapot 1égszennyezd anyag ki-
bocsatasat is akkreditalt emisszido méréssel ellendrizték.

Pontforras | Tuzel6berendezés Uzemallapot LIRS | L ert(zk Hatarertg I:
anyag (mg/Nm?) (mg/Nm?)
I. Gzemdllapot €O <1, 100
« . ) NOX 80,0 100
P6 9. sz. GIB g6zkazéan | Gromalanot co <13 100
' P NOX 744 100

* A 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértékek, melyek
2023. januar 1-t6l érvényesek

A vizsgalati jegyzOkonyvet a 6. sz. mellékletben csatoltuk.
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MELLEKLETEK

. melléklet Szakértdi jogosultsagok

. melléklet Térképek, helyszinrajzok

. melléklet Egységes kdrnyezethasznalati engedély és modositasai

. melléklet Levegbveédelmi hatasterulet térkép

. melléklet Akusztikai szakértdi vélemény

. melléklet Vizsgalati jelentés a 9. sz. GIB gbzkazan légszennyez6 anyag kibo-
csatasarol
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositod szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FUZYNE
VIRAG ANIKO ERZSEBET (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.11.09. 13.43.24

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: VIRAG ANIKO ERZSEBET
Szilletési hely: BUDAPEST 21
Sziiletési datum: 1975.04.15.

Anyja neve: SIPOS SAROLTA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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