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1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

Erdekelt neve: Catfish Korlatolt Felel6sségti Tarsasag
Székhelye 1122 Budapest, Bir6 utca 9/A. 1. em. 3.

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
Atyim Istvan Attila
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A cég statisztikai szamjele: 26777889-0322-113-01.
Cégjegyzék szama: 01-09-344309

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A
KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES VIZSGALAT
VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A Catfish Kft. (1122 Budapest, Bir6 utca 9/A. 1. em. 3.) a Nyircsaszari 0106/5 hrsz.-u ingatlanon recirkulacios
rendszer(i halneveld tevékenységet kivan végezni, melyhez halnevel6 telepet kivan 1étesiteni részben 6ner6bdl,
részben palyazati forrasbol.

A recirkulacios rendszerii halnevel6 rendszer Iényege egy ellenérzott kornyezet 1étrehozasa, ahol az adott
halfaj egyedei szamara olyan, az optimalishoz kozeli viszonyokat teremtenek, ahol a viz- és energiatakarékos
szlir6technologia alkalmazasaval, a neveldvizet tobbszor felhasznalva, a természetbe olyan vizet juttatnak
vissza, amiben a halak nevelése soran keletkezett anyagcsere termékek alacsony toménységben vannak, s a
novények szamara konnyen felvehetéek. fgy a biologiai korforgasba bekapesolodva nem szennyezik a
kornyezetet, s6t konnyen felvehet névényi tragyaként, részben kivalthatjak az ipari (ml)tragyazast is.

A telepre kelteté/ivadékneveld egységeket nem terveztek, mivel a pisztrang ivadékok beszerzése nagy
biztonsaggal, viszonylag egyszeriien megoldhato.

A haltelep sziir6- és neveld medencéitol elkiilonitetten, felallitasra keriilnek pihenteté medencék is, melyek
feladata a levagasra/eladasra szant halak rovid ideig (1-3 nap) torténd tarolasa.

A kornyezethasznalo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 9. pontja értelmében:

9. Haltenyésztés intenziv ketreces vagy medencés haltermel6 iizemben (amennyiben nem tartozik az
1. szam® mellékletbe) méretmegkotés feltétel nélkiil

A tervezett tevékenység a jogszabaly ezen pontjaba besorolhatd, ezért eldzetes vizsgalat lefolytatasa valik
sziikségessé az épitési engedély megszerzése el6tt, a folytatando tevékenység engedélyezhetdsége céljabol.
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2.2. AZELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

A korabban elmondottak miatt a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi

eléirasokat szerint dsszeallitott kérelmet allitottunk Ossze.
Elckeészito szakasz
> A tervezésrol rendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapcesolodo felmeéresek elvegzése
(zajmérés, feltard firasok, élchelytérképezés, laboratormi vizsgalatok).

——» A tervezett technoldgia atvilagitasa, cplletgépészeti berendezésck megismerése,  -—--------------- :

P ———{ A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak valo megfelelésének vizsgalata.

4 A :

Javaslatok az elokészito szakasz lezartak kGvetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba. - - -

\ g

Hatotényezék meghatarozasa.

a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa miiszaki szakértoi szamitasok alapjan.
b) A telepitésihely kémyezeteben talalhato veszélyezteto tényezok felmerese (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo izemek).
—# ) A létesitéshez szitkséges alapanyagok mennyiségének becslése.
d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszk6z6k mennyiségének és muszaki adatainak begyijtese,
szallitasigénymeghatarozasa.

e) A felujitott kézut jelenlegi €s varhato forgalmanak alapjan a hatotényezok kategorizalasa.

4

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.
Létesites
a) Levegbtisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezése)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagepek s egyeb zajforrasok)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezo hulladekok €s hulladékgytjtés, -kezeléslehetoségemek vizsgalata.
e) Elévﬂégra kifejtett hatdsok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombél eredd légszennyezd anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezésck (forgalom zajemisszioja)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezésck Iétesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésénck szamitasa)
d) Keletkezo hulladékok és hulladékeyijtés, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.

S Elévj.l.zigra kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Eghﬂilatvéltozésszl kapcsolatos elemzések

\ g

————————————————— Hatastertiletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

Elézetes vizsgalat jogszabalyi el6irasok szerinti Gsszeallitasa.

1. dbra A tanulmany Osszeallitdsanak menete a targyi feladat vonatkozasaban
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A elbzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az élévilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
tertiletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegoére, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az tigyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatdrozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetoségére.

A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatotényezdoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket komyezeti elemenként, szamszerisitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az elbzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatsait, a hatdsok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockéazati tényezoket is. A szamitdsok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett haltenyésztési technoldgiaval 400 t/év hozamot kivannak elérni Ggy, hogy egész év soran (200
nap/év) legalabb, egyenletesen 2 t/nap hal keriilhessen lehalaszasra.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTJA ES [IDOTARTAMA, A KAPACITAS-
KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A tervezett fejlesztéseket a kedvezd kornyezetvédelmi hatdsagi vélemény és a létesitési engedélyek
megszerzését kovetden, 2022. évben tervezik.

A kivitelezés két kiilonallo, idében elkiiloniil6 szakaszra bonthatd. Elsé szakasz az teriilet el6készités, mely
varhatoan 1-2 naptari honapot venne igénybe. Masodik szakasz az épiiletek magasépitése. Ezen munkalatok
varhatéban 6 hoénapot vennének igénybe. Az idéigényének meghatarozasa csak becslésként kezelheto.

rrrrrr

A hagyomanyostol eltérd tervezés és épités idobeli organizacidjanak fobb elemei a hozzarendelt, becsiilt
id6tartamokkal:

foldmunka, kitiizéssel, finomtereprendezéssel 2 hénap
szerkezetépités 4 hénap
szakipari munkak, gépészeti szerelvényezés 4 hénap
parkositas 1 honap
probaiizem, gépészeti finomhangolas 2 hoénap

Minddsszesen a parhuzamosan végezhetdé munkafolyamatok figyelembevételével a varhatod kivitelezési
id6tartam 10 honap.
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3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-
RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

3.3.1. Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A tervezett halneveld telep Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, Nyircsaszari kozség kiilteriiletén, a telepiilés
EK-i részén, a 106/5 hrsz. alatti ingatlanon valdsul meg.

A teriilet a 471. szamu Debrecen-Matészalka masodrendii fout 58+658 km-es szelvényénél letérve az Ady
Endre utcarol kozelitheté meg kb. 100 méter hosszl bekotduton.

A beruhazast magaba foglal6 teriilet kozépponti EOV koordinatai a kdvetkezok: X: 285524; Y: 884972

Telepiilés Hrsz. | Teriilete (m?) Miivelési 4g
Nyircsaszari | 0106/5 27.263 Kivett telephely

1. tablazat Erintett ingatlan alapadatai

3.3.2. Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas

A tervezéssel érintett ingatlan Gksz-2 besorolasu 6vezetben helyezkedik el.

Nyircsaszari Kozség Onkormanyzata Képviselotestiiletének a Helyi Epitési Szabdlyzatrdl és a Szabdlyozdsi
Tervek elfogadasarol sz616 3/2009 (IV.29.) Kt. szamu rendelete alapjan:

4. §. (2) a. A telepiilés igazgatasi teriiletének beépitésre szant teriiletei:
2. Gazdasagi teriiletek:
- Kereskedelmi szolgaltato teriiletek (Gksz)

10. §. A kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriiletek

(1) A kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriilet els6sorban nem jelent6s zavard hatast gazdasagi
tevékenységi célu épiiletek elhelyezésére szolgal.

2 a) Az dvezetben elhelyezhetd:
- Mindenfajta, nem jelentdsen zavar6 hatasu gazdasagi tevékenységi célu épiilet

- A gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szamara
szolgalo lakasok

- Igazgatési és iroda épiilet
- Parkol6haz, izemanyagtoltd
- Sportlétesitmény

b) Az 6vezetben kivételesen elhelyezhetd az OTEK vonatkozd bekezdése szerint eldirtak
figyelembevételével:

- Egyéb kozosségi szorakoztato épiilet.
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(3) A kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriilet épitési telkeinek kialakitasanal és beépitésénél az
alabbi tablazatban megadott értékeket kell alkalmazni:

Sajatos Epitési Kialakithato épitési telek Megenaedett max
hasznalat P Beépitési Legkisebb | Legkisebb | Legkisebb | Legnagyobb | . ’g ,g .
- ovezet . . . A .. .. o . epitmenymagassag
szerinti icle mod teriilet szélesség | zoldfeliilet | beépitettség (m)
teriilet ) (m2) (m) (%) (%)
Ker szolg. .
gazdasagi | Gksz-p | Oldalhatdron | 5q4, 25 40 30 -7,5%
. allo
teriiletek

* A technoldgidhoz tartozd toronyszerii épitmények kivételével (pl. silo, kémény, tartaly stb.)

2. tiblazat Kialakithat6 épitési telek — Gksz-2

(4) Zajvédelmi kovetelményként betartandd az érvényes szakagi minisztériumi rendelet szerinti
gazdasagi teriileti funkcidhoz tartozd hatarérték biztositdsa. Felszin alatti viz szempontjabol
betartandok az érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriiletre vonatkozo eldirdsok.
Légszennyezettség szempontjabol a szennyezdanyagok szerinti zonacsoportok koziil a 10.
légszennyezettségi zonakra vonatkoz6 elbirasok biztositandok.

Kornyezo tertiletek:

Telepiilés Hrsz. | Teriilete (m?) Miivelési ag Ovezet szerinti besorolas

0106/3 10.000 kivett tizem mﬁa’ny’ag épitdanyag Kereskedelmi szolgaltato teriiletek

gyarto (Gksz)
0106/6 24.940 SZant6 Altalanos mezéég&z)daségi terliletek
0106/2 78.857 erdd Gazdasagi erdd (E)

371/2 1.848 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
372 1.919 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
371/15 557 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
371/14 969 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
357 2.014 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
358 1.989 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
Nyircsaszari | 359 2.006 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
360 2114 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
361 2.048 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
362 1.963 Kivett beépitetlen teriilet Falusias lakoteriilet (Lf)
363 1.923 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
364 2.028 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
365 2.113 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
366 2.156 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
367 1.984 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)
368 2.358 kivett lakohaz, udvar, lizlet Falusias lakoteriilet (Lf)
369 2.428 Kivett beépitetlen teriilet Falusias lakoteriilet (Lf)
370 2.068 kivett lakohaz, udvar Falusias lakoteriilet (Lf)

3. tablazat Kornyez6 ingatlanok alapadatai
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2. abra Telepiilésrendezési tervrészletek (feliil: kiilteriilet, alul: beltertilet)
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3.3.3. Az ingatlan tervezett beépitettsége

Az épiiletben kertilnek kialakitasra a szocialis blokkok, valamint az irodak is.

Telek teljes teriilete 27.263 m?

Epiilet brutté alapteriilet: 3.476 m?

Térburkolat  : 1.783 m?

A telek beépitettsége: 12,74% (<30%, megfelel)

7Zsldfeliilet: 22.001 m? (80,69%)

Alapteriiletek: Fo6ldszint:3.416,36 m?
Emelet: 423,61 m?

Epitménymagassag: 1. csarnok: 5,40 m

2. csarnok: 6,59 m

3.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. Tervezett 1étesitmények

A tervezett recirkulacios rendszer elhelyezése zart épiiletben torténik, hogy elkeriiljék a patogének bejutasat,
a hasznos bakterialis lebontast akadalyozo, a halak szamara is kedvezétlen algasodast, valamint, hogy
csokkentsék a szélsGséges téli-nyari hdingast, a flitési koltségeket, illetve, hogy védjék a halakat a kozvetlen
napsugarzas karos hatasaitol.

A tervezett lizemépiilet a telek kdzépso részén épiil szabadon allo elhelyezési moddal. Az észak-déli tajolasu
épitmény 2 egységbdl all.

A halneveld szerkezetileg beton labazattal, acél vazszerkezettel (1. egység), vasbeton vazszerkezettel (2.
egység), szendvicspanel homlokzat és tetdburkolattal (vilagossziirke, sziirke) épiil. A mianyag nyilaszarok
szine fehér.

A jogszabalyok alapjan eldirt 4 db gépjarmiiféréhely a tervezett telephelyi térkoburkolaton kap helyet.

Az épiileten beliil, de a neveldtértdl elvalasztva keriilnek kialakitasra technologiai berendezések helyéiil
szolgalo helyiségek, mint az etetGanyag tarolo, gépészeti tér, lift, vizgépészet és labor. Javasolt olyan méreti
takarmanyraktar épitése, ahol kb. 1-1,5 honapi takarmany elhelyezésére van lehetdség.

A szocialis helyiségek a foldszinten és az emeleten is kialakitasra keriilnek: irodak, étkezok, fehér és fekete
61t6zok, zuhanyzok és WC helyiségek.
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3. abra A tervezett iizem helyszinrajza
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4. abra Alaprajz — Halnevel6 épiilet foldszint
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7. abra A tervezett létesitmény latvanyterve 3.
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3.4.2. A tervezett létesitmények és a tervezett technologia ismertetése

3.4.2.1.Halnevelde

A modern recirkulécios rendszerek elhelyezése altalaban zart épiiletekben torténik, hogy elkeriiljék a
patogének bejutasat, a hasznos bakterialis lebontast akadalyozo, valamint a halak szamara is kedvezétlen
algasodast, illetve, hogy csokkentsék a sz&lsOséges téli-nyari hdingast, a fiitési koltségeket és védjék a halakat
a kozvetlen napsugarzas karos hatasaitol.

A tervezett izemben a halnevelés 3 elkiilonitett egységben zajlik:
- akis (575,96 m?),
- akozepes (897,76 m?) és a
- nagy (1 667,56 m?) halnevelSben.

3.4.2.1.1. Epiiletszerkezetek

Alapozas

Alapozas, padldzat rétegrendje: 8 mm miigyanta burkolat, 10 cm vasalt aljzatbeton, 1 réteg PE folia, 14 cm
Austrotherm AT-N150 hoszigetelés, 1 réteg talajnedvesség elleni bitumenes szigeteld GV 4,2, hideg
bitumenes kell6sités, 10 cm aljzatbeton, 10 cm tomoritett kavics agyazat, tomoritett feltoltés, termett talaj.

Emeleti padlozat rétegrendje: keramia burkolat, flexibilis ragasztdo réteg., 2 réteg. kétkomponensii
repedésathidalod folyékony foélia bevonatszigetelés vizes helyiségekben, sarkokban, élekben hajlaterdsitd
szalag bedgyazassal kialakitva (pl. Murexin 2KS vagy azzal miiszakilag megegyez6), 0,5 cm alacsony
emisszioju aljzatkiegyenlité rtg. (pl. Mapei Ultraplan Eco vagy azzal miszakilag megegyezd), 6 cm
aljzatbeton, 1 réteg. PE folia, 5 cm Austrotherm AT-N 150 hdszigetelés, 8 cm félbeton, 32 cm koriireges
feszitett panel.

Homlokzat

A halnevel6 egy megfeleléen hészigetelt szendvicspanel épiiletben fog elhelyezkedni. Az épiiletek teljes
homlokzati feliiletén Kingspan Ks 1000 FR Ral 7035, valamint Kingspan Ks 1000 FR Ral 9007
szendvicspanelt terveztek.

Csarnok fedél

Icopal G vizszigetelés, 25 cm Bachl Pir LTL 2%-os lejtéssel, 10 cm Bachl Alu/Pir MV alaplemez, 1 réteg
parazar6 szigetelés GV 4,2, 5 cm felbeton, 36 cm koriireges feszitett panel.

Tetoszerkezet

12 cm szendvicspanel teto, ,,Z” acél szelemenek, eléregyartott vasbeton fotartok.
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3.4.2.1.2. Helyiségek
Helyiségek Megnevezése: Alapteriilete (m?)
Etet6anyag tarold 35,70
Technikai Gépészeti tér 103,41
berendezések Lift+atvétel 19,08
Vizgépészet+labor 39,87
Halnevel6 kicsi Halnevel6 575,96
Halnevel6 kbzepes Halnevel6 897,76
Halnevel6 nagy Halnevel6 1667,56
El6tér 1,82
El6tér 3,19
Foldszint El6tér 1,52
El6tér 17,80
Etkez 7,93
a B Fehér 61t6z6 6,45
0Olt6z6 halnevelo Fekete 6lto28 6.00
Iroda 10,80
Lépcs6haz 13,94
Wc 1,20
Wc 1,21
Zuhanyzo 5,16
Osszesen Foldszint 3.416,36
4. tablazat Helyiségek — Foldszint
Helyiségek Megnevezése: Alapteriilete (m?) Helyiségek
Feldolgozd tér Raktar 378,09
El6tér 1,82
El6tér 3,19
El6tér 1,44
Etkez 7,93
Emelet e , Fehér 61t6z6 6,93
Olt6z6 feldolgozo Fekete 6lto28 5.52
Iroda 10,80
Wc 1,20
Wc 1,37
Zuhanyzd 5,32
Osszesen Emelet 423,61
5. tablazat Helyiségek — Emelet
Alapteriiletek:
Foldszint 3.416,36 m?
Emelet 423,61 m?

3.4.2.2. Technologiai elemek

Az épiiletekbe a kovetkezo épiiletgépészeti rendszereket tervezik:

épiileten beliili vizellatas-csatornazas,

helyiség szell6zés,

helyiség fiités-hités,

energiaellatas,

oxigénellatas,
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- telken beliili gazellatas.

3.4.2.2.1. Vizellatas — szennyvizelvezetés

Kommunalis vizellatas
Az ingatlan ivovizellatasa kozmiir6l, vizmérén keresztiil torténik.
A vizvezetékek hga menetes csdvek és Gtrétegli miianyag csovek a tervezett berendezések ellatasara.

A Dberendezési targyak csapoloit minden esetben tartalékelzaré szerelvényekkel csatlakoztatjak az
alapvezetéken kialakitott agvezetéki ledgazasokra.

Szocialis vizfelhasznalas berendezései:

- kifolyodszelep 12 I/min
- mosdocsaptelep 12 I/min
- WC oblitdtartaly 3 1/min

- fali vizelde szelep 2,1 I/min

- mosogato csaptelep 12 I/min
- zuhanyozd6 csaptelep 12 I/min
Osszes szocialis vizfelhasznalas 900 I/nap

A vonatkoz6 eldirasok szerint a hasznalati viz vételezésére beépitett csapoloknal 0,5 bar nyomast kell
biztositani. A kézmithalozatban rendelkezésre allo kezdeti nyomas nagysaga akkora, hogy az eldirasok szerinti
kifolyasi nyomas biztositasahoz nincs sziikség nyomasfokozo beépitésére.

Hasznéalati melegviz-ellatas 1000 1-es hasznalati melegviz (HMV) bojlerrél tervezett. A HMV bojlerek
kozvetett flitése napelemes rendszerrdl, kiegészitd fiitése kondenzacios gazkazanrol torténik.

Technolégiai vizellatas
A recirkulécios rendszer technologiai vizellatasat kozmithalozatrdl biztositjak.

A technolégiai viz — pisztrangtermelésre idealis — kb. 16°C-os héfokat a medencék foldbe siillyesztésével,
illetve a nyari meleg napokon a terem hiitésével biztositjak.

Osszes technologiai vizfelhasznélas 120 m3nap.

Tiiziviz tarozo

Az iizem tiiziviz sziikségletét egy 200 m®-es tiiziviz tarozobol tervezik biztositani.

Vizfelhasznalas

Az épiiletben keletkezett napi szennyvizmennyiségek részben a vizfelhasznalasi, részben pedig statisztikai
adatok alapjan hatarozhatok meg. Ezekkel elvégezve a szamitast a kovetkezd mennyiségek adodnak:

A 1étesitmény épiilet napi szennyviz mennyisége:

- kommunalis szennyviz 0,9 m¥nap
- technologiai szennyviz 120 m¥nap
- 0sszes szennyviz 120,9 m®nap
- éves Osszes szennyviz 44000 m¥/év

21|



Kommunalis szennyvizelvezetés

Az épiiletben keletkez6 kommunalis szennyviz tervezett mindsége kielégiti a kozcsatornaba vezetheto
hatarértéket a 28/2004. (X11.25.) KvVM rendeletben foglaltak szerint. Elvalasztott csatornarendszert kertiil
kialakitasra a kommunalis szennyviz elvezetésére. A kommunalis szennyviz az épiiletbdl — tisztitdbaknan
keresztiil — csatlakozik a telepi szennyvizatemelokig €s eléregyartott milanyag szennyviztarolokig.

A padlok viztelenitésére beépitett szerkezetek a helyiségben végzett tevékenységhez maximalisan
alkalmazkodnak. A tervezett helyiségekben HL biizzaras szifonok, rozsdamentes padldcsatornak szennyfogos
blizzérakkal, padlészifonok szennyfogos biizzarakkal lesznek elhelyezve. Az egyagt padlddsszefolydknak
kiszaradas elleni védelemmel kell rendelkeznie.

Technolégiai szennyviz kezelése

A RAS rendszerrdl kikeriild technologiai szennyviz el6tisztitasa 120 m3/nap kapacitasu foldbe siillyesztett
kiiltéri eléregyartott eldtisztitoval torténik.

A recirkulacios rendszerekben a medencéken folyamatosan atfolyd vizbdl a rendszer elemeként kiépitett
tisztitdé rendszer tavolitja el a mérgezd anyagokat. A recirkulacids rendszerekben a medencékben képzddo
szennyviz tisztitdsa tobb lépésben torténik. Eldszor egy mechanikai (dob) sziird kiveszi a haltragya ¢€s a
takarmanymaradék nagy részét. Ezt kovetden a viz egy biologiai szlirére keriil. Egy olyan nagy feliiletet
biztositd biologia sziir6 toltetet alkalmaznak, ahol az aktiv szénnel impregnalt nyilt cellas szivacs lapocskak
(20x20x5 mm) biztositjak, hogy a nitrifikaciot végzo baktériumkolonidk meg tudjanak tapadni egy feliileten.

A recirkulacids rendszerben csepegteté tornyokat helyeznek el, amik a halak 1égzése soran keletkez6 szén-
dioxid kiparologtatasat, illetve az ammonia egy részének lebontasat is elvégzik.

A halnevelés soran a vizbe keriil6 lebegdanyag nagy része a halak tiriiléke (250-300 g/kg feletetett takarmany)
(Hopkins, 1989), illetve a targyak feliiletén kialakuld 20-30 mikron vastag baktérium hartyarol (biofilm)
leszakadozo baktérium csoportok (biofloc, 100-125 g/ kg feletetett takarmany), alga, valamint kisebb részben
a halak testérdl leszakadozo anyagok (bor, nyalka), illetve a vizzel/levegével bekeriild szennyezddések
(homok, por stb).

A lebegb anyagoknak a minél gyorsabb és hatékonyabb eltavolitasa nagyon fontos a lebegbanyagokat mint
taptalajt (szénforras) hasznald, a halnevelés tekintetében értéktelen, heterotr6f baktériumok szamanak
csokkentése révén. Ezek a haszontalan baktériumok igen hatékonyan versengenek a hasznos nitrifikalo
baktériumokkal: 1 kg feletetett haltakarmany utan, kb. 100-120 g heterotrof és csak kb. 3-4 g nitrifikalo
baktérium tomeg kialakulasa varhato.

A mechanikai szlirés egyik legjobb moddszere a dobsziird gép alkalmazasa. A tervezett halneveldében
rozsdamentes dobszlirk alkalmazasat tervezik.

A gép egy alacsony fordulatszammal forgd, a dobba befolyo vizzel ellentétes oldali végén zart dob. A dobba
befolyd szennyezett viz, a dob palastjan 1€vo 60-150 mikronos lyukméretli mianyag szitaszoveten at tavozik.
A szlir6 szovetre felrakodott (kisziirt) mechanikai szennyezddést egy, a dob palastja felett elhelyezett moso
szerkezet meghatarozott idonként (a szita telitddésének és az ebbdl kovetkezd vizszint emelkedés
fliggvényében) lemossa, eltavolitja.

Ezzel a dobsziiréses technikaval és az alkalmazott lyukbdségli szita szovettel a mechanikai szennyezddések
kb. 40-60%-at tudjak azonnal eltavolitani a recirkulaciés halneveld rendszerbél, valamint a késébbi, a
baktériumos lebontas utani, leszakado6 biofloc jelent6s része is elkiilonitheto.
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8. abra A dobsziiré miikodési elve

A sziikséges mosoviz mennyiségét dontden a feletetett takarmany mennyisége hatdrozza meg, ami a kisérletek
alapjan kb. 200-300 1/kg feletetett takarmany. Ez egyben a recirkulacios rendszer friss viz igényét is fedezi, a
rendkiviili helyzetektdl (medencék leiiritése, lizemzavar, sz¢éls6séges hideg kompenzalasa stb.) eltekintve.

A recirkulécids rendszerben nevelt halak teljes értékii, magas fehérje tartalmua (42-55%) tapokat fogyasztanak.
A halak sejtjei, kivalasztd szervei a fehérjeszintézis soran keletkez6 felesleges vagy karos nitrogén tartalmu
anyagokat a kérnyezé vizbe tritik. A kivalasztasra jellemz6, hogy a veséken keresztiil a nitrogén tartalmn
anyagok csekély része valasztodik ki (2,4-2,5 %) és a bélsar nitrogén tartalma is alacsony (3-4 %).

A takarmany tomegének kb. 8%-at alkotd nitrogénnek megkdzelitdleg harmada épiil be a hal szervezetébe,
kétharmada pedig dontd részben a kopoltyukon at, ammonia formajaban a vizbe keril (kb. 610-szer
gyorsabban mint a veséken keresztiil) (Eding et al., 2006). A kopoltytkon 4t a vizbe keriilt ammonia,
ammoOnium-ion (NHst+) és szabad ammonia (NHsz) formajaban van jelen, dontéen a viz pH-janak
(savassaganak/lugossaganak) fiiggvényében.

A recirkuléacios rendszer vizébe keriilt ammoniat a kemoautotrof baktériumok 2 1épésben oxidaljak, 4,18 g
oxigén felhasznaldsaval a Nitrosomonas torzsek szintén mérgezo nitritté (NOz") alakitjak, majd a Nitrobacter
torzsek ezt 4,4 g nitratta (NOs) és igy 30 kJ energiat nyernek.

Az 1 kg takarmanybol keletkez6 kb. 90 g nitrat, még 100 mg/1 feletti dozisokban sem mérgezo a halakra, a
ndvények szamara kivalo nitrogén tragya. Kis mennyiségii nitrogén a baktériumok testébe is beépiil. Ennek a
nitrifikaciés folyamatnak az anyagcsere terméke a hidrogén ion (H*), tehat a viz savasodik.

Ugyanekkor a vizben 1év6 karbonatokbo6l, hidrogén-karbonatokbol szarmazo szenet beépitik a testiikbe és 5,9
g szén-dioxid is keletkezik, a 0,2 g baktérium test mellett, ami fokozza a pH csdkkenését. Ha nagyon intenziv
a nitrifikacio, a bioldgiai rendszer elsavanyodik, majd a pH 6 alatt a nitrifikacio teljesen leall.

A nitrit koztes termék, a halak vérébe jutva methemoglobémiat okoz, azaz a vér hemoglobinja a nitrittel
kapcsolatba keriilve methemoglobinna alakul, ami jelentdsen gatolja az oxigén felvételt. Ez relativ oxigén
hianyt, majd a halak pusztulasat is okozhatja.

A nitrifikaciot végzo baktériumkolonidk felszaporodasahoz létfontossagu a megtapadasukhoz sziikséges
feliiletek (bio-carrier-ek) biztositasa, mert ha nem tudnak letapadni egy feliileten (biofilm), akkor az aramlé
vizzel kisodrodnak a rendszerbdl és a szamuk egy bizonyos szint folé nem képes novekedni. Ennek
figyelembevételével alkalmaznak egy olyan nagy feliiletet biztositd biologia sziird toltetet, mely aktiv szénnel
impregnalt nyilt cellds szivacs lapocskakbol (20x20x5 mm) all, amelyek képesek ezt nytjtani.
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9. abra Fluidizalt szivacs bio-carrierek a biologiai sz{irdbol

A biofilterben, a légfuvok altal termelt 1égbuborékok a perforalt rozsdamentes lemez falak kozott, allando
mozgasban tartjak a bio-carriereket, amelyeken keresztiil kivalé a tdpanyag és az oxigén aramlas is a
baktériumok szamara.

A nitrifikacié hémérsékleti optimuma 27°C kornyékén van, de a baktérium torzsek jol alkalmazkodnak az
alacsonyabb vizh6fokokhoz is, azonban 4°C alatt mar a nitrifikacio leall.

A bio-carrier nagy feliilete (20.000 m?/m?) és aktiv szén toltete garantalja az aktiv biofilm gyors kialakul4sat
¢s magas hatékonysagi miikodését.

A nitrifikal6 baktériumok mellett a masik, sokkal nagyobb, de a halnevelés szempontjabol sok hasznot nem
termeld csoport a heterotrof baktérium torzsek. Ezek a baktérium torzsek a recirkulacios rendszer szenet
tartalmazd szerves tormelékén és a halak triilékén (taptalaj) sokkal gyorsabban elszaporodnak, mint a
nitrifikalo baktérium torzsek, s igy a biologiai szlird feliiletérdl is kiszoritjdk azokat (Kamstra, 1990). Ezért
nagyon lényeges a folyamatos és alapos mechanikai vizsziirés, mert csak ezzel lehet allanddan alacsony szinten
tartani a lebegOanyag tartalmat, és igy elvonni a heterotréf baktériumok taptalajat megakadalyozva
felszaporodasukat.

A halak takarmanyozasa soran keletkez6 foszfor (minden kg feletetett takarmany utan kb. 5 g), dontden a
dobszlré altal elkiilonitett iszapban talalhato, tehat ezt a szennyviziszappal egyiitt tavolitjak a recirkulacios
rendszerbol.

Tisztitott szennyviz elhelyezése

A technoldgiabol kikeriilo tisztitott szennyviz tekintetében a viz- és energiatakarékos sziir6technoldgia
alkalmazasaval olyan vizmin6ségi paraméterek érhetoek el, hogy a természetbe olyan vizet juttatnak vissza,
amiben a halak nevelése soran keletkezett anyagcsere termékek alacsony toménységben vannak, és a ndvények
szaméra konnyen felvehetek. Igy a biologiai korforgasba bekapcsolodva nem szennyezik a kérmyezetet, sot
konnyen felveheté novényi tragyaként.

Az el6kezelt, tisztitott technologiai szennyvizet egy fiizes szikkasztd mezdre Ontozik ki. A szikkasztas a
vilagon a legelterjedtebb természetkozeli tisztitasi modszer. A szikkasztok harom részbdl allnak: eléiilepito,
biologiai el6tisztitast biztositd egység, felszin alatti elosztd csohalozat. A szikkasztd mezdkon a szervesanyag,
lebegbanyag és a foszfor eltavolitasa kdzel 100 %-os, az ammonium teljes mértékben nitrifikalodik, az dsszes
nitrogén eltavolitasa kb. 40%. (Karpati (2011)).

A fiizes ont6z6 telepek célja, hogy a fizikai-kémiai és/vagy bioldgiai tisztitasi fokozatok altal ki nem szirt,
illetve le nem bontott szerves szennyezOanyagokat a telepitett ndvényzet tdpanyagként hasznositva eltavolitsa
a tisztitott szennyvizbdl. A telepitett fiatal fadllomany jol alkalmazkodik és meghalalja a Kijutatott,
fejlodéséhez sziikséges tapanyag- és vizmennyiséget. A szennyvizeknek a talajban torténd elhelyezésekor a
talaj természetes Ontisztuld képességét is kihaszndljuk. Az Ontisztuldsi folyamat végtermékei kiilonb6zo
szervetlen sok ¢és a humusz. A szennyviz kezelés a gyOkérzonaban torténik, Osszetett folyamatok
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eredményeképpen. A talajmikroorganizmusok és a névények gyokérzetének kornyezetében (rhizoszféra) é16
mikroorganizmusok mineralizaljak, vagyis szervetlen anyagokka alakitjak a szerves szennyezéanyagokat. A
novények gyokereikkel felszivjak ezeket a szervetlen ionokat és beépitik szervezetiikbe. A ndvényi gydkerek
a veliik egylitt ¢l6 mikroorganizmusokkal aktiv sziird hatast is kifejtenek, mely a bonthatatlan, névényi
tapanyagként nem hasznosithat6 vegytileteket €s elemeket megkotik, kiszlirik a szennyvizbol.

3.4.2.2.2. Epiilet fiitése és szellztetése

Epiilet fiitése, hiitése

Az épiilet szamitott konvekcios- és légflités+ hasznalati melegviz flitési hdsziikséglete: 180 kW.

Az épiilet flitése 2 db 100 kW-os fali kondenzacios gazkazannal beépitett szivattytval, modulacids gazégével,
(50/30°C-os flitési hofoklépcsdnél), rozsdamentes acél hdcseréldvel, foldgazra, illetve PB-re, id6jardsfiiggd
szabalyozassal, IPX4D védettséggel lesz megoldva. Egéstermék elvezetése, égési levegd bevezetése TRICOX
PPS koaxialis, fiiggéleges, magasteton atvezetd idomon keresztiil torténik.

Inverteres hiité-fiitd 16 db 10 kW-os splitklima az eldirt hdmérséklethatarok kozt biztositjak a megfeleld
légallapotot. Tervezett alternativ-, megujuléd energia alkalmazasara napelemes rendszer a hasznalati melegviz
termelés- ¢s flités rasegitésre. A tervezett szekunder flitési vezetékeket a hécserél6tol fiitési acél csovezetékek
hegesztett kotésekkel, mig az agvezetékeket — Otrétegii flitési csévezetékek — padloban, panelen kiviil kell
vezetni. A helyiségcsoportonként kialakitott fiitési koroknek megfeleléen oszto- gytijtore, vezetékekre vannak
felfiizve a h6leado, radiatoros egységek.

A csOvezetékek eloregyartott idomokkal szerelendok. A szabadon szerelt vezetékek megfogasara horganyzott
kivitela tipus csobilincseket, csotartokat és fiiggesztoket kell hasznalni, rezgésszigeteld betétekkel. A flitési
vezetékeket hoszigeteléssel kell ellatni.

A helyiségcsoportonként kialakitott fiitési koroknek megfeleléen oszto- gyiijtore, vezetékekre vannak felfiizve
a héleado, radiatoros egységek. A vezetékek magaspontjain 1égtelenitd szelepek beépitésérdl, a mélypontokon
iiritok beépitésérol kell gondoskodni. A kivitelezOnek biztositania kell minden rendszer iirithet6ségét. A fiitési
koroket elzaro- és szabalyozoszelepekkel kell ellatni.

A tervezett lapradiatorokat fal feldli kotéssel szerelik fel. A fiitendd technologiai helyiségekben homérséklet
szabalyozassal ellatott termoventilatorokat szerelnek fel.

A radiatorokat az alapvezetéki halozatra szelvényekkel csatlakoztatjak: az eldremend oldalon termosztatikus
radiatorszelepek, a visszatérd oldalon raditor visszatérd elzard szabalyozo-iiritds kivitelben.

A flitési rendszert a terv szerinti helyiséghomérsékletekre be kell szabalyozni.

Szell6zés
A tervezett épiilet gépi -és gravitacios szelloztetési.

A halnevel6 szellozése épiiletenként kialakitott szelldztetd rendszerrel torténik. A szelldztetd rendszer
frisslevegods kialakitast, ami elszivo és kifvo ventilatorbol, 1égszlir6bol és 1égesatornabol, valamint befivo és
elszivo elemekbdl all.

Epiiletenként 4 db, 2400 m%/h 1égszallitasa ventilator keriil beépitésre.

Az elszivo ventilatorok nyomo csonkjai a térszinen elhelyezett cserélhetd betétes aktivszilir6kon athaladva
nyomjak a tisztitott levegot a szabadba. Igy a kibocsatott levegd szagmentesnek tekintheto.

Belsoéterti helyiségek (WC, takarito szertar, egyéb helyiségek) egyedi gépi szell6zéssel latandok el. Ezekben a
helyiségekben csak elszivast terveztek. Az elszivott levegét szelléztetékiirtén vagy oldalfalon keresztiil
kozvetlenil a szabadba juttatjak. Erre a belsotert helyiségekben a vilagitasi halozatrol mikddtetett, reteszelt
elszivo kisventilatorokat épitenek be. K6zos jellemzoje ezeknek a rendszereknek, hogy a légpotlas mindig a
kornyez6 helyiségekbdl az iranyukba kialakuld depresszio hatasara torténik. A gépi szell6zést helyiségek
nyilészardira szell6zoéracsot kell felszerelni.
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Technologiai szell6zés: 1égesere, CO; elszivas, paratartalom csokkentése elszivo ventilatorokkal tervezett. Az
elszivott levegd mindsége megfeleld, igy kiilon tisztitasrol, vagy imisszios hatarértékre méretezett kidobo
kéményrdl gondoskodni nem kellett. A légtechnikai rendszer akusztikai kialakitasat gy végezték, hogy az
altala keltett zajszint a 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelem szabalyairdl, a zaj-
¢s rezgésterhelési hatarértékek vonatkozasaban foglaltakat ne 1épje tul.

3.4.2.2.3. A medencék oxigénellatasa

A medencék vizrendszerének oxigénellatasara tervezett tartdlyos ellatds, nyomadsszabalyozdval,
rotaméterekkel és csdhalozattal alakitando ki.

Az oxigén gaz bekeverését a recirkulacios rendszerbe donten aktiv modon a vizen uszd, zart mianyag
dobozban, elektromos motor propellere segitségével végeznék, 98-99%-os hatékonysaggal, 1,5 m%h/bekeverd
gép teljesitménnyel. A maximum néhany Ords vészhelyzetekre pordzus oxigén porlasztd csé kereteket
terveznek.

A rendszerbe a kozmiihalozatrol vételezett vizet az oxigén bekeverésére alkalmas oxigén bekeverdkkel
dusitjak oxigén gazzal, illetve 1égbekeverdkkel a levegd oxigénjével.

A pihentetd kadakban, egy-egy szokokutszerlien mitkodo, viz levegdztetd/1égbekeverd gépet is elhelyeznek,
ami tovabb noveli a karos gaz kiparologtatas hatékonysagat is.

3.4.2.3. A tervezett halnevel6 rendszer technologiaja

A tervezett pisztrangnevel6 telep a recirkulacios rendszerii lesz - recirkulaciés akvakultura-rendszer- (RAS).

A recirkulaciés rendszer(i halneveld egység 1ényege, hogy létrehoznak egy ellendrzott kornyezetet, ahol az
adott halfaj egyedei szamara olyan, az optimalishoz kdzeli viszonyokat teremtenek, ahol a viz- és
energiatakarékos sziirdtechnologia alkalmazasaval a nevel6vizet tobbszor felhaszndlva, a természetbe olyan
vizet juttatnak vissza, amiben a halak nevelése soran keletkezett anyagcsere termékek alacsony toménységben
vannak, és a novények szamara konnyen felvehetéek. Igy a bioldgiai korforgasba bekapcsolédva nem
szennyezik a kornyezetet, sot konnyen felvehetd ndvényi tragyaként, részben kivalthatjdk az ipari
(mi)tragyazast, valamint biztositjak a fenntarthato fejlodést.

Az ilyen halneveld rendszerek megépitése, lehetové teszi olyan értékes halfajok magas népesités melletti,
iparszerli nevelését, amely mas, korabban mar kidolgozott allatfajokhoz hasonldéan gépesithetd, és egész évben
folyamatos, magas szintli termelés biztosithat6, ami a heti akar tobbszori friss hal szallitasat is garantalja a
boltok felé.

A recirkulacios rendszerekben a medencéken folyamatosan atfolyd vizbol a rendszer elemeként kiépitett
tisztitd rendszer tavolitja el a mérgezo anyagokat. Igy a megtisztitott viz - kis higitassal - visszavezethetd a
halakra. A rendszer a vizhasznalatot minimalizalja, és a forgo viztomeg hotartalmanak nagy részét is megorzi.

A technoldgiai viz pisztrangtermelésre idealis kb. 16°C-0s h6fokat a medencék foldbe siillyesztésével, illetve
a nyari meleg napokon a terem hiitésével biztositjak.

A recirkulacios rendszerben csepegtetd tornyokat helyeznek el, amik a halak 1égzése soran keletkez6 szén-
dioxid kiparologtatasat, illetve az ammonia egy részének lebontasat is elvégzik.

Az oxigén gaz bekeverését a recirkulacios rendszerbe dontden aktiv moédon, a vizen 0sz6, zart milanyag
dobozban, elektromos motor propellere segitségével tervezik, 98-99 %-os hatékonysaggal, 1,5 m3/h/bekeverd
gép teljesitménnyel. A maximum néhany oras vészhelyzetekre porozus oxigén porlasztdo csé kereteket
terveznek.
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3.4.2.3.1. A haltenyésztés fobb paraméterei

Altalanos vizmindségi kovetelmények

A viz mingségi Osszetevoivel szemben tamasztott kovetelmények két oldalrol jelennek meg. Egyrészt a nevelt
halfaj élettani igényeit kell kielégitenie, masrészt a haltermelésbdl kikeriild elfoly6 viznek meg kell felelnie a
kornyezetvédelmi el6irasoknak.

A pisztrang kedveli az aramlo vizeket, amelyek homérséklete nem haladja meg a 18°C -ot. A viz €s az étrend
mindsége erdsen befolyasolja ennek a halnak az izmindségét.

P . Novekedéshez Eletben maradashoz | Elfogadhato (1
Vizmindségi mutatok o . , Letalis
sziikséges sziikséges tartomany
Vizhémérséklet (°C) 10-22, 10-16 optimum 20-25 5-10, 17-20 25 felett
pH 7.0-8.0 6.0-7.0 és 8.0-9.0 - -
Oldott oxigén — O, (mg/l) 7 és felette 7 alatt - -
Osszes s6 (%o) - 0-30 - -
Kalcium keménység (mg/1) 50-300 300-400 - -
Szabad ammonia — NH3 (mg/l) 0,0125 alatt 1,8 alatt - -
Nitrit ion (mg/l) 0,000012 alatt 0,23 alatt - -
Nitrat ion (mg/l) 0,025 alatt 0,25 alatt - -
Cink (mg/l) 3,01 alatt - 0,1-10 -
Aluminium (mg/1) - - 0-71 -
Kadmium (pg/1) - - 0-5 -
Vas (hmol/l) - - - 2500
Réz (ug/l) - - 55 -

6. tablazat A pisztrangfélék termeléséhez sziikséges vizmindségi paraméterek (Forras: Molony (2001))

A haltenyésztés karos anyagai és hulladékai

A zart rendszerekben torténd halnevelés sordn kulcsfontossagii a halak szamdra optimdlis vizmindség
folyamatos fenntartasa. A halak anyagcseretermékeibdl (iiriilék stb.), az el nem fogyasztott tapbol, illetve a
meg nem emésztett tapalkotokbol, elpusztult algabol, a vizben oldott, lebegd és leiilepedett részecskék
keletkeznek.

A technolodgiai szennyviz vizmindségi paraméterei az elOtisztitds utan megfeleldek, igy a tisztitott szennyvizet
fiizes szikkasztdo mezore helyezik el.

3.4.2.3.2. A pisztrangnevelés technologiaja

A telepre keltet6/ivadékneveld egységeket nem terveztek, mivel a pisztrang ivadékok beszerzése, nagy
biztonsaggal, viszonylag egyszeriien megoldhato.

A tervezett halnevelés:
- Ahalakat 25-120 kg/m? egyed stiriiségen (faj, korcsoport fliggvényében) kivanjak tartani.

- Atlagosan kb. 1-1,5%/¢é16tomeg/nap takarmany mennyiséget terveznek, aminek a nyersfehérje
tartalma kb. 42-50 % lesz.

- A halakat és a rendszerben ¢l6 baktériumokat a felhasznalt takarmany kb. 80% -anak megfeleld
mennyiségli oxigén gazzal tervezik ellatni.

A termelés kovetkeztében a szakirodalom alapjan:
-1 kg feletetett takarmany utan kb. 0,8-1,2 kg haltomeg gyarapodassal szamolnak.

- A takarmany osszetevOinek kb. 60%-a visszakeriil a vizbe, ami kb. 400 g szenet, 25 g nitrogént
(nagyrészt a kopoltyukon keresztiil kivalasztott ammoniat) és kb. 5 g foszfort tartalmaz.

- Alégzés soran 1 kg felhasznalt oxigénbdl kb. 1,4 kg szén-dioxid keletkezik.
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3.4.2.3.3. Halnevel6 kadak

A haltelep termel6 kadjai szabalytalan oktogon alakt, 1,5 m mélységii vasbeton kadak.

Ez a kadforma térkihasznalasa kedvezo, de az ,,6rvény” hatas kialakulasa miatt Ontisztité is, ezért mar alacsony
indul6 halstriiség (kb. 20-25 kg/m?) esetében sem kell tartani a kedvezétlen iszap lerakodasoktol a medencék
fenekén.

A kadmélységek meghatarozasa esetén a konnyl kezelhetdség, lehalaszhatosag (valogatas, elhullo,
sériilt/beteg egyedek kiemelése) volt a donté szempont, de ezek mellett a gazdasagossagot, illetve a
balesetvédelmi szempontokat (dolgozok vizbe esése) is figyelembe vették.

A halnevel6 kadak atmérdje 9 m. A nagyobb atmérdjii kadak hasznalata a halak ndvekedése miatt indokolt,
illetve az anyag- és energiatakarékossagi szempontok miatt.

A sziir6 medencék (2 db) esetében ezek térfogata (40 m3/db) elegendd a tervezett halalloméany vizbe jutd
bomlastermékeinek biologiai lebontasahoz. A kutatasok alapjan a bioldgiai lebontas hatékonysaga nagyobb az
egymas utan kapcsolt két medencében, mint a kettdvel azonos méretli egy medencében.

A haltelep szilir6- és nevelé medencéit6l elkiilonitetten, felallitasra kertilt a termeld modul végében 2 darab,
egyenként 4,5 m atmér6ji, 1,5 m mély pihenteté6 medence, amit nem kapcsolnak be a recirkulacios rendszerbe,
mivel ezek feladata a levagasra/eladasra szant halak rovid ideig (1-3 nap) torténd tarolasara szolgal. Ez alatt
az id6 alatt a medencéken atfolyd, levegdztetett viz Kimossa a halak testébdl a kellemetlen izt, kitiriil a
szervezetlikbol a bélsar, illetve a kellemetlen szagok eltdvoznak.

Ezeket a kadakat lehet hasznalni karantén medenceként is, amikor egy 11j haladllomany érkezik a telepre. A
halallomanyt csak akkor rakjuk 4t a recirkulacios egység kadjaiba, ha az tiinetmentes.

3.4.2.3.4. Viz tovabbitasa, keringetése

A recirkulacios rendszer alapja, a halas- és a sziird6 medencéken 4t torténd, szinte folyamatos viz keringtetés.
Ezen alapelv ismeretében olyan szivattyt és hozza tartoz6 nyoméd agu vizvezetéket terveztek, ami nagy
mennyiségli vizet, aranylag alacsony elektromos energiaval képes nagy biztonsaggal keringetni. Anyaguk
rozsdamentes acél, illetve PE/PVC a korr6zio6 allosadg miatt.

10. abra A haltelep egyik recirkulacios fészivattytja

Meéretezésiiknél figyelembe vettek a medencékben nevelendd halfajok tervezett maximalis halstriségét, és az
ehhez kapcsolodo takarmanyigényiiket, valamint az ebbdl kovetkezd vizszennyezésiiket.

A halas nevel6 medencékbe bejuttatott takarmany és oxigén gaz, a kismértékli kallodas mellett (por frakcio,
légkorbe jutas) bekertil a halak és a vizben €16 baktériumok/algak szervezetébe és itt beépiilve gyarapitja az
allomanyunkat, illetve az emésztés/kivalasztas és a 1égzés eredményeként a vizi él6lények kiilonféle
bomlastermékeket juttatnak vissza a vizbe.
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A halak és a hasznos baktériumok szamara olyan kozel alland6 vizmindségii kornyezetet kell teremteni, amely
esetében a halak kedvezéen tudnak gyarapodni a lehetd legkevesebb eréforras (viz, energia, takarmany, €16
munka stb.) felhasznalasa mellett.

A tervezett halneveldében a halas medencéket egy alacsony nyomast propeller szivattyu latja el vizzel, ami
1,4 vagy 1,9 kW aramfelhasznalas mellett (a termelés nagysaga fiiggvényében), kdzel 280 m3/h vizet keringtet.
A szivattyik tényleges viztovabbitd teljesitménye akkora, hogy a halas medencéken keresztiil, 6ranként
egyszer-kétszer cserélédik ki a viz (a halterhelés fiiggvényében). Ez elegendd a kozel allando, kedvezé vizi
kornyezet fenntartasara.

Amennyiben megall a folyadékaramlas a rendszerben, a helyi riasztas mellett (sziréna), GSM rendszeren
keresztiil tavriasztast is kap a felligyel6 személyzet, akik miikodésbe hozzak a meleg tartalékként azonnal
elindithato tartalék szivattyut, ami jelent6sen csokkenti a miiszaki problémakbol szarmazé kockazatot.

A technologiailag hasznalt viz a halas medencéktél PVC cs6- (ivadékneveld egységeknél), illetve beton
csatornan at (piaci hal eléallito egységeknél) kertiil vissza a sz{ir6 rendszerbe.

3.4.2.3.5. Gaztalanitas

A haltelepen a kdzmiihalozatrol vételezett viznek, illetve a recirkulacios rendszer vizének is el kell végezni a
gaztalanitasat. A vizben eléforduld gazokat (metan, szén-dioxid, kén-hidrogén stb.), a legtobb esetben
veszélyes a halak szamara.

A recirkulacios rendszerbe csepegtetd tornyokat terveznek, amik elvégzik a viz gaztalanitasat, valamint a halak
1égzése soran keletkez6 szén-dioxid kiparologtatasat, illetve az ammonia egy részének lebontdsat is.

11. abra Csepegtetdtorony mitkodése mozgoagyas biofilter felett

A csepegtetd tornyok megépitésénél figyelembe veszik, hogy a nitrifikacio, valamint a halak/baktériumok
1égzése soran is jelentds mennyiségll szén-dioxid keletkezik (a felhasznalt oxigén kb. 1,4 szerese).

A 20 mg/l feletti szén-dioxid koncentracié csokkenti a hemoglobin oxigén felvevd képességét, ami
mészlerakodast is okozhat a halak veséjében.

A csepegtetd tornyokat ugy épitik meg, hogy magassaguk ne haladja meg a 2,5 métert, mert a kisérletek alapjan
a szén-dioxid koncentracidja mar a tornyon beliil is rohamosan novekszik, ha tl hossza az utja a toronyban
(Summerfelt, 2000).
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3.4.2.3.6. A viz oxigéntartalmanak dusitasa

A viz megfelelé mértékii oxigén tartalma a pisztrang, valamint a neveld renszerben €16 hasznos baktériumok
szdmara is 1étfontossagu.

Egyes halfajok eltérd oxigénszintet igényelnek, ami évmilliok sordn alakult ki a faj természetes él6helye
eredeti oxigén viszonyainak megfelelden.

Altalanos szabaly, hogy torekedni kell az adott halfaj oxigénigényének kielégitésére a recirkulacids rendszer
sajatossagai figyelembevételével.

A halakat a halneveldében nagysagrendekkel magasabb halstirliségen tartjak (30-120 kg/m®) mint a
tavi/természetes viszonyok kozott. A halak oxigén fogyasztasa (0,25-0,3 kg/feletetett takarmany kg) mellett a
baktériumok fogyasztasat (0,35-0,55 kg/feletetett takarmany kg) is figyelembe kell venni.

Az oxigén gaz vizbe oldasanak eszkozei nagyon eltéré hatékonysaguak (10-99 %). Altalanos szabaly, hogy a
dontéen kopoltyls 1égzést végzo halak esetében a levegd csak kb. 40 kg/m® halstirliségig lehet kielégiteni a
halak oxigén igényét.

A nagy felhasznalas miatt az oxigén gazt -186°C-on, magas nyomas alatt (10-16 bar), hdszigetelt nemesacél
tartalyokban, cseppfolyos formaban forgalmazzak, mivel igy kb. 860-szor annyi tarolhatd, mint gaz allapotban
(1 liter cseppfolyos oxigén = kb. 1,14 kg). Az alacsony homérsékleten tartashoz az oxigén egy részének
folyamatos elparologtatasa sziikséges, ami a tartalyban 1év6 oxigén kb. 0,25 térfogatszazaléka. A halnevelde
tartalyanak méretezésénél a fogyasztas mellett ezt is figyelembe kell venni, mert ha ennél kisebb a fogyasztas,
akkor a tilnyomast okozo oxigén gazt a levegébe kell kiengedni.

A haltelepen a teljes kapacitasra felfutas utan akar napi 400 kg takarmanyt is feltethetnek a halakkal, ezért a
veszteségek, s esetleges szallitasi nehézségek figyelembevételével kb. napi 350 kg oxigén felhaszndlasra kell
méretezni a tartalyt. A tervezett halneveldében a 8 m3-es cseppfolyds oxigén tartaly felallitasat tervezik.

Az oxigén gaz bekeverését a recirkulacios rendszerbe donten aktiv moédon a vizen uszd, zart mianyag
dobozban, elektromos motor propellere segitségével végeznék, 98-99%-os hatékonysaggal, 1,5 m%h/bekeverd
gép teljesitménnyel. A maximum néhany oras vészhelyzetekre porozus oxigén porlasztdo csé kereteket
terveznek.

A rendszerbe a kozmiihalozatrol vételezett vizet az oxigén bekeverésére alkalmas oxigén bekeverdkkel
dusitjak oxigén gazzal, illetve légbekeverdkkel a levegd oxigénjével.

A pihentet6 kadakban, egy-egy szokokutszeriien miikodo, viz levegdztetd/légbekeverd gépet is elhelyeznek,
ami tovabb noveli a karos gaz kiparologtatas hatékonysagat is.

3.4.2.3.7. EllenOrz6- és riasztd rendszer

A recirkulacids rendszerben a jelenlegi legmodernebb Hach-Lange (kalibralas mentesen, lumineszcencian
alapul6 optikai mérés) oldott oxigén/hémérséklet méré szonddk lognak bele a neveld kadakba, amelyek
folyamatosan (masodpercenként) mérik az értékeket, amik bekeriilnek a riaszté rendszer kdzpontjaba. Ezt
interneten, illetve okos telefonon keresztiil ellendrizhetik.

Ha az eldre bedllitott oxigén tartomanyon (also-felsé hatarértékeken) kiviilre keriilne a viz oxigén szintje, vagy
aramsziinet kovetkezne be, a riasztd rendszer helyi (sziréna), illetve a GSM rendszeren keresztiil
mobiltelefonokra kiild riasztast, majd a nyugtazas elmaradéasa esetén akar 8 telefonra is. Minden miikodo,
keringtetd fOszivattyll nyomocsdvezetékébe aramlasérzékeld torld kanalak l6gnak be, amelyek a vizaramlas
megsziinésérdl azonnal értesitik a riasztd kdzpontot és elindul a kétirany1 riasztas.

A viz oxigén szintjének alakulasarol a kdzponti ellenérz6 egység grafikont rajzol ki, amelyen akar 1 honapra
visszamenoOleg is lathatéak az oldott oxigén szintek valtozasai. Ez megkonnyiti a recirkulacios rendszer helyes
miikddésének ellenérzését is.

A recirkulacios rendszer vizének legfontosabb paramétereit (ammonium-ion, nitrit-ion, nitrat-ion, pH)
rendszeresen (hetente 3x) kézi gyorstesztek (Merck) segitségével mérik majd. Igy nyomon kovetik a
vizmindség valtozasait, s ha sziikséges, idoben meg tudjak tenni a sziikséges beavatkozasokat.
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12. abra Oxigénszonda kdzponti kijelzd egységgel

3.4.2.3.8. Takarmanyozas

Az értékes halat eldallito recirkulacios rendszerek esetében a halak megfeleld takarmanyozasa alapvetd kérdés,
mivel a koltségek jelentds hanyadat ez teszi ki. A recirkulacios rendszerben a halaknak nincs lehetdségiik a
természetes taplalék fogyasztasara, ezért csak teljes értékii takarmannyal etethetik dket. A takarmanyok koziil
csak az extrudalt takarmanyokat alkalmazhatnak mert csak ezek képesek azokat a mindségi feltételeket
teljesiteni (emészthetdség, viz stabilités stb.), amik garantalni tudjak a halak megfeleld fejlodését és a kivanatos
vizmindséget.

A halneveldébe a halak etetéséhez sziikséges takarmanyt importbol szerzik be. A haltakarmanyt fajok, illetve
korcsoportok alapjan gyartjak kiilonboz6 szemcse méretekben (0,1 mm-t6l 16 mm-ig), megfeleld dsszetétellel.

A takarmany egy kisebb részét (kb.15-20 %-at) reggel-este kézzel javasolt bejuttatni halaknak, mert igy
azonnal észre vehet6 az esetleges rendellenes viselkedésiik.

A piaci halalt eléallité 3 nagy termeld egységben a halak etetése 24 6raban egyenletesen elosztva, a nevelés
els6 3 honapjaban 6, illetve késobb 4 alkalommal (6 6ranként) kézzel torténik szo6 tappal.

gy minden halnak jut takarmany, valamint a sziirérendszer terhelése is viszonylag egyenletesen alakul, mely
segitségével a viz oxigéntartalma is kdzel azonos szinten tarthat6 a biofilterekben.

13. abra Elektromos, programozhat6 etetd taptaroloval és vezérlo egységgel

Az ipari haltakarmanyok eltarthatosaga (megfelelGen tarolva), altalaban 1 év, de gyakorlati okokbol, altalaban
tanacsos a 2 havonta torténé takarmanybeszerzés. A haltakarmanyok altalaban 15-25 kg-os zsakos formaban,
raklapon keriilnek leszallitasra. Tarolasukat az etetGanyag taroloban fogjak megoldani.

A recirkulacios rendszer teljesitoképességét, termelési kapacitasat, oxigén-, illetve friss viz igényét altalaban
a feletetett takarmany aranyaban hatarozzak meg. A takarmanyozas viszont szakértelmet és gyakorlati
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tapasztalatokat is igényel. Altalanos szabaly, hogy el6szor inkabb egy alacsonyabb, de stabil takarméanyozasi
szintet probalnak elérni, amit késobb valtoztathatnak a rendszer igényei szerint.

3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST
NYUJTO TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK
ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran a beszallitott anyagok részben anyagnyerd helyekrdl, részben az eldregyartott elemeket
eldallito lizemekbdl kozton keriilnek a munkateriiletre.

A beruhazas idején varhatd6 maximalis napi jarmiiszam (kétiranyu): 12 db tehergépkocsi (6 db kozepesen
nehéz és 6 db nyerges), 20 db személygépjarmii és 10 db kistehergépkocsi.

Uzemeléshez kapcsoldédd gépjarmiiforgalom

Az lizemelés idején varhatdo maximalis napi jarmiiszam:
- Azalapanyagok beszallitasa - raktarak feltdltése napi 1 alkalommal varhat6 kamionos beszallitassal.

- A készaru kiszallitdis napi 1 alkalommal Kkisteher, - vagy heti 1 alkalommal kozepes
tehergépjarmiivekkel torténik.

- A dolgozdi 1étszam alapjan 20 személygépkocsi/nap forgalom varhato.

3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

3.6.1.1. Létesités

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi foosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XII. 3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az iizemeltetonek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali id6szakban végezhetok. A 1étesités soran keletkezd hulladékok kdrnyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyijtésérol, lehetdség szerint minél nagyobb aranyt hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A 1étesités soran a porképzodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csdkkenteni, amennyiben lakossagi
panasz vagy a kibocsatas sziikségesség teszi.

Az intézkedés eredményeként a poremisszidé min. 70-90%-kal csokkenhet.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (X11.3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenyseégbOl zajterhelés gazdasagi teriileten 1 honap felett 1 évig terjedd épitési id6tartam esetén nappal
nem lehet tobb 70 dB-nél.
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Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirdsoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacidjardl, illetve
semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az izembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsdg és ilizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbodl
figyelmet érdeml6 részein véddrendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az tizem
kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jard iizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kdrnyezetszennyezés (talzott zaj,
olajfolyés stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- A szennyez0 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karment6inek idészakos
ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkdk sordn be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlzvédelmi
Szabdalyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirdsoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arr6l, hogy minden
miiszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évo technologia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszeru allapottol vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznalod koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technologia vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkrél), mintavételrdl,
elemzésrol, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.6.1.2. Uzemeltetés

A Dberuhazas teriiletén megjelend 0j elemek (iroda, halnevelde épiilete, belsé utak, vizi 1étesitmények) a
legmagasabb miiszaki szinvonalon valosulnak meg.
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A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

Az épiiletek megfeleld hoszigeteléssel lesznek ellatva.

Az épiiletekben energiatakarékos vilagitasi rendszer kertil kialakitasra.

Az lizem csak azon részei keriilnek fiitésre, amelyek feltétleniil sziikségesek (iroda).

A létesitmény a kozut kdzelébe telepiil, ezért a belteriileti szallitasi tavolsagok csekélyek.

A tervezett tizem kompakt kialakitast, amely soran a lehetd legrovidebb belsd szallitasi tavolsagok
keriiltek megtervezésre, ezaltal a tervezett 1étesitmény energia felhasznalasa a leghatékonyabb modon
torténik.

A tervezett iizem kozpontilag vezérelt, ezért felesleges kapacitasok (talzo kapacitasok), ezaltal felesleg
energiafelhasznalas nem torténik.

A bels6é anyagmozgatast végzd berendezések elektromos tizemtiek.

A telephely vizellatasat biztositd rendszert az iizemeltetetési szabalyzat Szerint rendszeresen
ellenérzik. A telephely vizfogyasztasat folyamatosan, méromiiszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telephely vizellatd rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki.

Az lizemelés idején keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

A technolodgiai folyamatok €s a veszélyes hulladékok gytijtése sordn a kdrnyezetszennyezés/karositas
lehetdségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését
a225/2015. (VIIL 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Biztonsagi intézkedések

A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsadg és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az telephely kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jar6 iizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

A gépészeti berendezéseket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a
kornyezetszennyezés (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen

Tarolo6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé edényzetek elhelyezésére szolgalo
épiiletek karmentOvel vannak ellatva.

A parkolok csapadék vizének tisztitasara eldtisztito miitargyat kell 1étesiteni. Amennyiben a beépiteni
kivant iszap-olajlevalasztd berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE megfeleldségi
jeloléssel, tigy a 1étesités és lizemeltetés nem vizjogi engedélykoteles tevékenység a vizgazdalkodasi
hatosagi jogkor gyakorlasardl szolo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapjan.
Ellenkez6 esetben az eltisztitdo berendezés beépitése vizjogi engedély koteles tevékenység.

Ti{izvédelmi rendszerek és eszk6zOk kialakitasa megtorténik (tlizfalak, tlizérzékelSk, tiizoltd
rendszerek, spinkler allomas).

Szabotazs elleni védelmi rendszerek kialakitisa tervezett (pl. Epiilet biztonsagi berendezései,
beléptetést szabalyozé és megfigyelésre vonatkozo intézkedések).

Villamvédelem a tervek alapjan kialakitasra kertil.

Tlzérzékelo és tiizvédelmi eszk6zok lesznek elhelyezve az épliletekben.
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- Tlizoltd késziilék a bejaratok mellett talalhatok, tiiz esetén ez hasznalhatd oltasra. Amennyiben tiizet
¢észlel valaki az els6 teendd a karelharitasért felels személy értesitése.

- Figyelmezteto, riaszto és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mitkodésben beallod zavarok
esetén 1épnek miikodésbe, vagy megakadalyozzak az lizemzavarokat, vagy visszaallitjak a normalis
allapotokat, megtalalhatok.

Szennyezések megeldzése

- Az lizemelés és a karbantartasok soran keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten munkahelyi gytjtéhelyen
keriil sor. Az egyes veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl.
kommunalis hulladék), vagy barmilyen més anyaggal keverni tilos. A hulladékok gytijtése, tarolasa
csak feliratozott, hulladék azonositoval ellatott gongyolegben patentzaras fémhordoban vagy IBC
tartalyban torténik.

- A veszélyes hulladékokat minden esetben karmentd talcakon helyezik el.

- A hulladék tarol6 helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan kertil kialakitasra a hulladék
kémiai hat4sainak ellenalld teherbir6 padozattal és karmento aljzattal.

- A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe torténik.

Baleset-megeldzés, kozegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki megallapitja,
hogy az adott karesemény elharitasahoz milyen véddeszkozt kell hasznalni. Védofelszerelés lehet indokolt
esetben: véddszemiiveg, véddalarc, védokesztyli, véddruha, specilis védod labbeli.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kdvetkezok szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggéen azonnal jelenteni kell a telephely tizemeltetdjének
¢s a kornyezetvédelmi vezetonek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét €s a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a
karmentesitést.

- Amennyiben az iizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezetd ugy itéli meg kiilsé kornyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési
tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonandé személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni és intézkedni, hogy a
jovoben ne fordulhasson eld.

Allategészségiigy:

- Atelepre csak fert6tlenit6 szényegen keresztiil, kézfert6tlenités utan, labbelire huzott védo zacskoval
lehet belépni.

- Eszkozok, berendezések, kadak, padozat rendszeres takaritasa, fertétlenitése sziikséges.

- Csak ellenérzott recirkulacios teleprél szarmazo halat lehet vasarolni, azokat elészor karantén
medencébe kell helyezni. Torekedni kell a sajat anyaallomany minél elobbi kialakitasara.

- Betegség jeleit mutatd halakat meg kell vizsgalni, majd kiméletes ledlés és lefagyasztas utan a
fehérjefeldolgozoba kell eljuttatni.

- Rendszeresen (évente kétszer) halmintat kell kiildeni viroldgiai, bakteriologiai és parazitologiai
vizsgalatokra.
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- ldegen halszallité jarmtivek ne menjenek be a telepre, a sajat szallitojarmiivet minden szallitas utan
fertotleniteni sziikséges.

3.6.1.3. Természetvédelmi intézkedések

A vizsgalati teriileten talalhatd életkozosségek jellege és fajosszetétele sem indokolja természetvédelmi
intézkedések megfogalmazasat.

3.6.2. Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett kdrok és karosoddsok mértékét.

A tevékenység felhagydsa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabélyairdl
szolo 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagydsanak (bontdsdnak) hatdsai hasonldak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

A tervezett tevékenység jelentés szagemisszioval jar, a szomszédos lakohazak kozelsége (<150 m) miatt
szagmérésre (dinamikus olfaktometria) tesziink javaslatot az tizemelés megkezdését kovetden.

3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.7.1. Létesités

A létesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkakbol adodoan szamithatunk nagy szamu hatotényezo
megjelenésére. A létesités klasszikus értelembe vett épitési beruhazasnak mindsiil, mely a teriilet
el6készitésébodl (tereprendezés), a felépitmények kialakitasabol, utak/parkolok burkolasabol és a gépészeti
rendszerek beépitésébol all. A 1étesitéshez nagy szami munkagépre van sziikség, melyek a tevékenységiik
sordn jelentds levegd- és talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentOs zajhatdssal jarnak.

A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:
- foldmunka, kittizéssel, finomtereprendezés,
- felépitmények kialakitasa (alapozas, magasépités),
- ¢épiletgépészeti munkak,
- parkositas,

- probaiizem, gépészeti finomhangolas.
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oz " .. . A hatotényez6 térbeli Idétartam,
Hato6tényezd Kozvetlen emisszio o .,
kiterjedése gyakorisag
kozlekedési eredetii .
munkagépek fel- és levonulasa légszennyezdanyag kibocsatas telephely & a
. > ’ munkateriilet kozott
zajkibocsatas
.. e, 1¢ i k ki Ata
foldmunka, kitlizéssel, CESZENNyezo allyago < ibocsdtdsa, e ..
. porképzbédés a létesitmény tertilete
finomtereprendezés o e =]
zajkibocsétis =
s . 1égszennyezd anyagok kibocsatasa s . s
épitési alapanyagok mozgatasa o o ’ a létesitmény teriilete 2,
zajkibocsatds 2
felépitmények kialakitasa zajkibocsatas, o . 7
. A . ,, . (o a létesitmény teriilete 0
(alapozas, magasépités) 1égszennyezd anyagok kibocsatasa =
burkolassal dsszefiiggd ajkibocsatas e . 5
| " zeluge , 7 . (s a létesitmény teriilete =
miuveletek 1égszennyezd anyagok kibocsatasa <
épitési, kommunalis és . . o
pitest, una nincs (csak a hulladék kezelésének e ..
veszélyes hulladékok o . a létesitmény tertilete
. helyén jelentkezik)
keletkezése
be- és kiszallitasi zajkibocsatas, kozlekedési eredetli telephelyek és a
tevékenységek légszennyezdanyag kibocsatas munkateriilet kozott

7. tablazat A 1étesités soran varhato tevékenységek és hatotényezok

A hatdtényezOk a kozvetlen €s kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becstilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdsziniisithetdé hatasviseld
meghatarozasa céljabol szdmba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek éltalaban dizel iizemiiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségi
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése soran jelentds mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas,
mélyépités) kertil sor, mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegdbe jutd szallo és iilepedd por a
légaramlatokkal nagy teriiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a légszennyezettségi hatarérték tallépését
eredményezhetik.

A tevékenységhez sziikséges létesitmények kialakitasa magasépitési tevékenységet igényel, amely szintén
munkagépek légszennyezésével és zajkibocsatasaval jar.
Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérol, engedéllyel rendelkezd hasznositonak

atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szamu munkagép karbantartdsa soran a telepen keletkezo
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gyiijteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitasa soran a beszallitasi titvonalakon a levegéterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak iddszakos.

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemelés soran a kovetkez6 hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii és gazdasagos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzendé — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az iddjarastol fiiggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan lizemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az lizemelés soran a kdvetkezo a tervezett tevékenységekbdl eredd hatasokkal szamolhatunk:
- A mikodés soran szennyviz, hulladék képzddik.
- Atevékenység ivoviz felhasznalassal jar.

- A miikodésbdl eredo kismértékii zajhatasok lépnek fel.
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Az {izem megkozelitésére hasznalt jarmiivek 1égszennyez6 anyag kibocsatasai, ill. zajkibocsatasa
varhato.

Az Gjonnan kialakitott Iétesitményekbdl a felszini és felszin alatti viztesteket nem érheti kéaros hatas,
a tervezett l1étesitmények megfeleld miiszaki védelmébol eredden szennyezésre nem kell szamitanunk
normal iizemmenet esetén.

A fentieket figyelembe véve az alabbi hatétényezdkkel kell szdmolnunk a tervezett iizem esetében:

Szallitasi, raktarozasi miiveletek a telephelyen
Ki- és beszallitasok a telephely teriiletén kiviil
Epiilet fiitése, héigény eldallitas

Hiutési tevékenység

Szocialis vizfelhasznalas

Technologiai vizigény kielégitése
Szennyvizképzddés

Szennyviz tisztitas

Szennyviziszap képzddés

Tisztitott szennyviz bevezetése szikkasztdo mezodre (fliziiltetvény)
Csapadékviz-elvezetés

Tevékenységhez kapcsolddo szocialis tevékenység

- Karbantartas
o B " L A hat6tényez6 Id6tartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszio , a}toFe yer) dotartg .
térbeli kiterjedése gyakorisag
foreal légszennyez0 anyagok kibocsatasa
Személyforgalom mélygépkocsik és tehergépkocsik
(sze ClyECPROCSIK €8 tehe EpROCs Megkozelitési utak
légszennyez6 anyagai)
Teherforgalom zajkibocsatas
- " e o 21150 s 1égszennyezd anyagok kibocsatasa kazankonténer, épiilet
Epiilet flitése, hdigény eldallitas gszennyezo anyag Zan come Pu
(gézkazanok) gépészeti helyiség
Kiiltéri egységek
Hutési tevékenység zajkibocsatas oldalfalon és tetén
1éghtité aggregatorok
Technolégiai viz tisztitasa szennyvizképzc'?dés, zajkikfocsétés, Uzeml épiilret folyamgtos
szennyviz elhelyezés elkiilonitett része napi
Szennyvizképzddés Uzemi épiilet rendszeresség
Szennyviz tisztitas Sy i i elkiilonitett része,
- TEY: szennyvizképzddés, zajkibocsatas, e
Szennyviziszap képzddés . . szennyviztisztito
— - . szennyviz elhelyezés , . .
Tisztitott szennyviz bevezetése egységek, szikkaszto
fiiziiltetvény szikkaszté mezore mez0
Csapadékviz elvezetés csapadékviz elvezetés Felszin alatti viztest
vizfelhasznalas
. , , szennyviz-képzddés .
zocialis tevékenysé ERTEY Irodaépiilet
Szocidlis tevekenyscg hulladékképzddés odacpiile
Zajemisszio
Karbantartas zajkibocsatas, hulladékképzbdés lizem teljes teriilete idészakos

8. tablazat Hatotényezok az tizemelés idején
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3.7.3. Havaria

3.7.3.1. Létesités idején eléforduld havaria

A létesités soran tekintettel a korszerti munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzddd porrol elmondhatd, hogy ezek
mérgezoek is lehetnek, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositisa

Veszélyek szamos tényez6bol adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozd tényezot
figyelembe kell venni.

Munkavégzés:

kézi anyagmozgatas,
rossz egyéni munkamodszer,
tulzott igénybevétellel jaro fizikai munka,

egyéni védoeszkoz hasznalatabdl szarmazo tobbletterhelés.

Fiziologiai, idegrendszeri és pszichés tényezok:

nehéz fizikai munka, nagy koncentraciot igénylé munka,
tul intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,

feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hianyossagabol adodo pszichés terhelés
(6sszehangolatlansag, tisztazatlansag vagy attekinthetetlenség, til sok vagy tul kevés informacio),

felelosség, dontési helyzetek, idékényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi
kapcsolati tényezok.

Kockazatos miiveletek Kockazatos helyzetek okai

hatokorben tartdzkodok (érintett kozteriileten kozlekedok)

munkateriiletek lehatdroldsa figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei;

kozlekedés uszalyok sériilése, elsiillyedés

munkaeszk6zok: gépek, berendezések hasznalata

munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miszaki
allapotabol adodo veszélyek

anyagmozgatas lecsuszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések

beddlés, radodlés, omlas veszélyei;
kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
idegen anyag (robbanoszer, 16szer);
ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése,
elvagasa) és az ebbdl adddo havaria-helyzet

elokészitd terepi munkak
gépi foldmunkak

vegyi anyagok/készitmények hasznalata

(pl. {izemanyag) vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol adodo veszélyek

szabadban torténé munkavégzés id6jarasi viszonyok okozta terhelés (héguta, fagyas)

9. tablazat A kivitelezési folyamatban eldzetesen varhato veszélyek

2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

A lehet6 legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az eldzéek szerint azonositott
veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:
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3.

A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (gépkezelok), akik a veszéllyel jard
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy
ellendrzik azt.)

Azon munkavallalok, akiknek a munkaja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten folyd
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés
hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti
szolgaltatok (mentdk, tlizoltok, renddrség).

A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiikk a veszEélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszEly bekdvetkezésének valoszintiségét.

~—S¢érulés stlyossiga Kisebb személyi Jelentdsebb személyi Stlyos személyi
Bekovetkez . , . . . .
P kéarosodas karosodas karosodas
valosziniisége
vegyi anyag/készitmén . .
valésziniitlen szallito jarmiivek balesete m%%donZagaibél adodd a munkagépek dltal
] torténd gazolas
veszélyek
a munkateriileten torténd
megbotlas, elcsuszas,
a munkagépek munkagddorbe torténd
hatokorben tartdzkodok beesés
ismeretlen vezeték, (érintett kozteriileten
idegen vezeték sériilése | kozlekeddk) figyelmetlen munkaeszk6z6k nem
lehetséges (megsértése, elvagasa) és vagy fegyelmezetlen megfelel hasznalatabol,
az ebbol adodo havaria- magatartasa miiszaki allapotabol
helyzet adodo veszélyek
idegen anyag
(robbanoszer, 10szer) anyagmozgatas kozbeni
lecsuszas, raesés,
veszélyei
id6jarasi viszonyok
valdszini okozta terhelés (hoguta, - -
fagyas)
elkeriilhetetlen - - -

10. tablazat Ertékeld matrix

4. Megel6zo intézkedések meghozatala
Biztonsag:

- A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsag és ilizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az lizem kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jar6 lizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az iizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

- Az épitdgépeket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kdrnyezetszennyezés
(talzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

- A szennyezd anyagok kikeriilését ellendrzé rendszerek kialakitasa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentdvel valo ellatasa.
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- A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tilizvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirdsoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.
A 1étesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrol, hogy minden
miszakban tartézkodjon a telepen a kérelharitas vezetésére alkalmas személy. Az épittetd feljegyzést készit
barmely a teriileten hasznalatban 1évé technologia, vagy berendezés miikddési zavarardl, meghibasodasarol,
évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett napldban.

Az tizemszer( allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi Féosztalyt. A Kornyezethasznald
koteles feljegyzést késziteni barmely {izem, technologia vagy berendezés mikodési zavararol,
meghibéasodasarol, évi rendszeres ledlldsardl vagy karbantartds miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrdl (monitorinkrol), mintavételrol,
elemzésrdl, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a Iétesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megel6zése:

- A beavatkozas soran keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A beavatkozas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.7.3.2.Uzemeltetés eléforduld havaria események idején varhato hatotényezok

A tervezett tevékenység soran igazan relevans havaria helyzetre nem kell szamitanunk, az egyediili kockazatos
tevékenység a gépészeti berendezések iizemeltetéséhez, karbantartasdhoz kapcsoloddé miiveleteket
tekinthetjiik. A tervezett tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalom kockazata nem nagyobb, mint egy atlagos
munkdéba jaras soran tapasztalhato kockazat.

Meghibasodasok, havariak Kovetkezmények
Szallité jarmivek meghibasodasa Olajfolyés, zajszint emelkedés, miivi elemekben bekdvetkezd karok.
Tiiz Légszennyezés, miivi elemekben karok.

Epiilet rongalodas id6jarasi

. . Epiilethasznalati funkciok csokkenése
viszonyok miatt.

Halnevelde berendezéseinek A halnevelé medencék vize az lizemépiiletben €s azon kiviil szétteriil.
sériilése Talaj és felszin alatti viztest karosodik.
Szennyviztisztitd egységek
kérosodasa A szennyviz a tisztité kornyezetében szétteriil.
Szennyviz-elvezetd, gylijté rendszer Talaj és felszin alatti viztest karosodik.
karosodik

A halnevelés nélkiilozhetetlen elemének az oxigénnek az ellatottsaga romlik,
halpusztulas.
Szagemisszid megnd.

Szellzo, 1égtisztitd rendszerek
(aktiv szenes szlird) meghibasodasa

Kozlekedési kapcsolatok sériilnek, egyes megkdzelitési utak tulterheltté valnak,

Utak kéarosodasa . S f fox . .
ami a zaj és l1égszennyezés emelkedését eredményezi.

Térelhatarold elemek stabilitasi

problémai Tlletéktelenek bejutasa a teriiletre.

11. tablazat Relevans meghibasodasi forrasok
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Kockazatfelmérés

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositisa

Kockazatos muveletek

Kockazatos helyzetek okai

Gépészeti berendezések meghibasodésa

Munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol

add6do veszélyek.

Szennyviztisztitas 1étesitményei karosodnak

Cs6torés, szivargas

Vizellatas problémai

Koziizemi vizellatas problémai

Szallit6 jarmiivek meghibasodasa

Balesetek, miiszaki allapotabdl adodé veszélyek.

Veszélyes hulladék tarolas

A veszélyes hulladék kikeriil a kontrolalt kornyezetb6l.

Szabadban torténé munkavégzés

Iddjarasi viszonyok okozta terhelés (hOguta, fagyas).

12. tablazat Kockazatos muveletek

2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

A lehetd legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6z6ek szerint azonositott

veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (karbantartok),

akik a wveszéllyel jaro

munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy

ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munk4ja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten folyo
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés

hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi
szolgaltatok (mentok, tiizoltok, renddrség).

3. A kockazatok értékelése

szolgélatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti

A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valoszintiségét.

. Sérulés silyossiga Kisebb személyi JelentSsebb személyi Stulyos személyi
Bekovetkez . . . , . .
P karosodas karosodas karosodas
valosziniisége
Id6jarasi viszonyok
okozta terhelés (hdoguta, A szallitojarmiivek altal
. Halnevelde i
fagyas) . . (et torténd gazolas.
e , S berendezéseinek sériilése o1
valdszinitlen Felszin alatti tartalyok A Hoellato rendszerben
C Szennyviztisztitd .. ,, .
szivargasa. . . bekdvetkezd robbanas.
. ,, rendszer karosodasa . . .
Szennyviz-elvezetd, Kazéanok karosodasa
gylijté rendszer karosodik
A munkateriileten torténd | A jarmiivek hatokorben
megbotlas, elcsuszas. tartdzkodok (érintett
Kézi- és gépi kozteriileten kozlekedok) Munkaeszk6zok nem
. anyagmozgatas veszélyei. figyelmetlen vagy megfeleld hasznalatabol,
lehetséges . . A - iy
Veszélyes hulladék fegyelmezetlen miiszaki allapotabol
tarolas. magatartasa. ado6do veszélyek
Uzemanyag tarolas és Szallit6 jarmivek
toltés. meghibasodasa.
valdszini - - -
elkeriilhetetlen - - -

13. tablazat Ertékeld matrix




3.7.3.3.Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technologidkra vonatkoznak.

3.10.A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

A kovetkezo abrakon lathato a tevékenység elhelyezkedése és kdrnyezete.
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Jelmagyarazat

Telepitési hely

- - o

‘ ! El6zetes vizsgalat
W E
N 1:10 000 Terv megnevezése: Intenziv recirkuldciés halnevelde létesitése
3 ) Nyircsaszari 0106/5 hrsz.-t ingatlanon
Meters . i
0 55110 220 330 Engedélyes: Catfish Kft. })
BN W Rajz megnevezése: Atnézetes térkép Enviro-Expert

14. abra A beruhazas 1:10000 méretaranyu atnézetes térképe (topografiai)
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El6zetes vizsgdlat

Terv megnevezése: Intenziv recirkulaciés halnevelde létesitése

Nyircsaszari 0106/5 hrsz.-u ingatlanon
Meters j
lyes: ;1
0 2040 80 120 Engedélyes: Catfish Kft.
O B Rajz megnevezése: Atnézetes térkép Enviro-Expert

15. abra A beruhazas atnézetes térképe (helyrajzi szamos)

Forras: OKIR TIR (publikalt ingatlan-nyilvantartasi kataszteri térkép)
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Jelmagyarazat

Telepitési hely

El6zetes vizsgalat

L E
' 1:4 000 Terv megnevezése: Intenziv recirkulaciés halnevelde létesitése
’ Nyircséaszari 0106/5 hrsz.-1 ingatlanon
Meters z . -
5 2040 80 130 [Engedélyes: Catfish Kft. },‘

[ E— Rajz megnevezése: Atnézetes térkép Enviro-Expert

16. abra A beruhazas atnézetes térképe (1égifotd — Forras: Google Earth)
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3.11.A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezéssel érintett ingatlan Gksz-2 besorolast, kereskedelmi szolgaltato teriiletek Gvezetben helyezkedik
el. A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat.

3.12.A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO
OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kdvetden, mint dsszefiiggd tevékenységgel nem kell szamolnunk.

3.13.A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-
HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett lizemben beépitésre keriild szennyezés-csokkentd technikak, mint a korszerli szennyviztisztitd
rendszer ¢és a szigetelt, az elirdsok szerint méretezett miitargyak kizarjak a kdrnyezetszennyezés lehetdsegét.

A tervezett beruhazas nem jar jelentds kornyezetterheléssel és tarsadalmi-gazdasagi szempontbdl szamos
elénnyel jar.

A tervezett beruhazas gazdasagi elonyokkel jar, a telepiilésen 10-20 0j munkahelyet hoz 1étre.

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI
EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési hellyel kapcsolatosan més alternativa nem mertilt fel.

A tervezett tevékenység nem érint védett teriiletet, és a Natura 2000 haldzatot (az Europai Unid 1979-ben
megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolendd kiilonleges madarvédelmi
terliletek és az 1992-ben elfogadott ¢lohelyvédelmi irdnyelv (43/92/EGK) alapjan kijelolendd kiilonleges
természetmegdrzési teriiletek).

A projekt Gsszhangban van a Helyi épitési szabalyzatrol és szabalyozasi tervektdl szold Onkormanyzati
rendelettel.

A beruhazas részben palyazati forrasbol valosul meg.
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Magyarorszag Kormanyanak Felhivasa a mikro-, kis- vagy kozépvallalkozasokl (a tovabbiakban: KKV)
versenyképességének és életképességének fokozasa, a magas feldolgozottsagi foka halaszati és akvakultira-
termékek gyartasanak tdmogatasa, valamint a biztonsag €s a munkakoriilmények javitasa céljabol.

A Kormany a Partnerségi Megallapodasban célul tiizte ki a hazai akvakultira KKV-k versenyképességének
javitasat innovativ, hozzdadott érték noveld és exportpotenciallal rendelkezé fejlesztések tdmogatasan
keresztiil, emellett az élelmiszeripari termelés hozzaadott értékének noveléseét.

Az agrartermékek versenyképességének és piaci stabilitdsdnak kiemelked6 tényezdje a minél magasabb szintii
¢s mindségl feldolgozottsag. A Magyar Kormany célja, hogy lehetdséget biztositson a mezdgazdasagi
termelOk szamadra olyan élelmiszer-feldolgozashoz, illetve boraszati tevékenységhez kapcsolodo fejlesztések
végrehajtasara, amelyek hozzasegitik oket tevékenységiik gazdasagos folytatasahoz, tovabba a sajat, illetve az
alkalmazotti foglalkoztatas fenntartasahoz. A fejlesztés keretében kiirt palyazatok tovabbi célja az agazati
szereplOk versenyképességének javitasa a legkorszeriibb, innovativ technoldgidk megvaldsitasaval. A
tamogatas lehetOséget teremt a projekt keretében tamogatott feldolgozasi tevékenységhez kapcsolodoan
épiiletek, épitmények energiahatékonysag fokozast célzd korszerlsitésére, felujitasara, illetve megujulo
energiaforrast hasznosito technologiak alkalmazasara is.

Az Eurdpai Mezdgazdasagi Vidékfejlesztési Alap felhasznaldsat célzo 3-as, 5-0s és 6-os vidékfejlesztési

prioritasokhoz, illetve az azokbol képzett ,,Elelmiszer-feldolgozé iizemek fejlesztése” célhoz kapcsolodik a
Vidékfejlesztési Programban rogzitett modon.

5. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN
AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

5.1. A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT HATASFOLYAMATOK

5.1.1. Létesités

A 1étesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szaéllité jarmtivek kipufogo gazaival terhelik a szallitasokkal érintett utvonalak kdrnyezetének levegojét.

A szallitasbol adddo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathaté lesz, de szamottevd
levegdmindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
jelentos porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por tilepedo része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szall6 és lebego frakcioja
kedvezbtlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatés
néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatés elviselhet0 hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezé anyag kibocsatdssal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljestiilése esetén jelentds hatas nem varhato. A munkagépek tizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis

jellegti.
Az épitési munkak soran normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyez¢Es.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.
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A munkagépek tevékenységébdl eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres karbantartisaval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilheték az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szdrmazhat. Ennek
el6forduldsa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali kérelharitdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredd zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani k6zéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatdan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a Iétesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis idGtartama
miatt a hatas elviselhetd lesz.

A létesités idején varhaté hatétényezoket és legjelentésebb emissziokat a kovetkezé tabliazatban
foglaljuk ossze.

Hatotényezok Kozvetlen emisszio
Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo
Zajemisszio
Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo
Zajemisszio
Kiporzas: szallo por (PMyo), dsszes lebegd anyag
(TSPM)
Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),

Munkagépek be- és kiszallitasa.

Epitkezéshez sziikséges alapanyag beszallitisa kozaton.

F6ldmunka, kitlizéssel, finomtereprendezés

Alapozas, magasépités, burkolas

. e (i PMio
Novénytelepités, parkositas Zajemisszié
Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék

14. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa

A bemutatott emissziokbodl eredoen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:
Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis l1égszennyezés (kiporzas)

crer

kozvetlen kérnyezetében: iileped6 por, Osszes lebegd por (TSPM), szallo por (PMag).
- Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a munkateriiletek kdrnyezetében az épitkezés ideje alatt.
- A munkateriiletek kornyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
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Kozvetett hatasok
- Idgszakosan roml6 levegémindség a beavatkozas kornyezetében
- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt idészakosan mérsékelten romld életkoriilmények.
- A beavatkozas kornyezetében talalhat6 épiiletekben keletkezd karok, repedések.

Emberre Kkifejtett hatas

- Iddszakosan romlo életkdriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb légszennyezd anyag és
porkoncentraci6 miatt.

A nagyobb koncentracioban megjelend légszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tdimadéspontja van.

Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat
okozza. A masik tamadéspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tlinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, stlyos esetben
eszméletvesztés, 1égzésbénulds. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld.
Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, dlmatlansdg, szivtdji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak ndvekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NO2)

A nitrogén-oxidok 4llatra és emberre egyarant mérgezdek. Az NO: hatasmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartyahoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, €s
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tlinetek 1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb oras tiinetmentes idészak utan kifejlédik a tiidovizenyd
és a tiidogyulladas. Szabad légkori kortilmények kozott heveny mérgezés nem fordul el6. Huzamos
hatas tiinetei: az NO> csokkenti a tiido ellenalld képességét a fertézésekkel szemben, stlyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori 1éguti megbetegedéshez, id6vel pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO

A SO; belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves légiti nyalkahartyahoz
adszorbealodva, savas kémhatasa folytan izgatd hatasi. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegdn a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiid6t, kohogést, valadékképzodést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad légkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.

Krénikus esetben a SO, 1égzdszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szallo és lebegd por (PMaio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszords hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiildoholyagokba. A tiidoelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja,
csokkenti a tiido ellenallo képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szoveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik
fel. Heveny hataslégkori levegdben nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzoszervi elvaltozasok,
fehérvértség, nyirokszervi daganatok fejlodhetnek ki, rakkeltd hatasu.
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- Zavaro6 zajhatas a lakott ingatlanoknal.

A 1étesités soran az allando zajnak szintén karos hatdsai lehetnek a telep kdrnyezetében élokre, az erds
hanghatas megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket €s emeli a vérnyomast. Ha ez tartos, érrendszeri
betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl
eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhazas kornyezetében
korlatozotta valhatnak.

Mingsité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezOk okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezdk kiillonbozé allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezdket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggdlegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kdrnyezeti komponensek)
sorolandok fel.

o ,, . | Felszini Felszin . R . Miivi
Hato6tényezo Levegd viz alatti viz Talaj | Elévilag | T4j | Ember elemek
Munkagépek be- és kiszallitasa. C B B B B B C B
Epltkezeshe’z ,sz,uksege§ C B B B B B C B
alapanyag beszallitasa kdziton.
Fo6ldmunka, klmzes§el, C B B B C B C B
finomtereprendezés
Csapad;kv1%-?lvezetes C C C B C B C B
kialakitasa
Alapozas, magasepltes, C B B B C B C B
burkolas
Novénytelepités, parkositas B B B B C B C A
Epitési, kommunélis és
veszélyes hulladékok B B B B B B C B
keletkezése

15. tablazat Mindsité hatasmatrix - 1étesités

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategdriak magyarazata:

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzojét
pozitiv irinyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheto.

C: Elviselhetd: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyésoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatétényezé a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotdt nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb min8ségi osztilyba keriilése, és a valtozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.

5.1.2. Uzemeltetés

A beruhazas utan a hatotényezok a hal beszallitasabol, aruhal eléallitasbol, valamint a készhal elszallitasabol
adodik.
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Tovabbi hatotényezOk a kialakitott allapot fenntartasara iranyuld munkafolyamatokbdl adddnak, ez a
tevékenység 1ényegében a kialakitott 1étesitmények karbantartasara, fenntartasara iranyuld folyamatokbol
allnak.

Az egyik hatotényezOk a telephelyre torténd szallitasi tevékenységbdl eredeztethet6k. Az iizemelés soran a
jarmuforgalom ndvekedésébdl addddan additiv légszennyezd anyag megjelenésére, ezaltal a jelenlegi
immisszios allapot kismértékli romlasara lehet szamitani.

A telephelyen mozg6 rakodok elektromos iizemiiek melyekbdl 1€gszennyezd anyag kibocsatasra nem kell
szamitanunk.

Az lizem hoigényének ellatasara 1étesiil 2 db 100 kW teljesitményli fali kondenzacios gazkazan beépitett
szivattyuval, modulacios gazégdvel, (50/30°C-os fltési héfoklépcsénél), rozsdamentes acél hdcserélovel,
foldgézra, illetve PB-re, iddjarasfiiggd szabalyozassal, IPX4D védettséggel, amely foldgaz felhasznalasu. A
kazanhaz biztositja a halneveld épiilet fiitési energia igényét.

A tevékenység jelentds vizfelhasznalassal jar. A szocidlis vizellatdsra és a halnevelde létesitményei
vizellatasara koziizemi vizet hasznalnak.

A technoldgiahoz felhasznalt viz napi mennyiségi igénye 120 m3, melyet kozmiihalozatrol vételeznek.

A RAS rendszer elénye a nagy mértékii vizvisszaforgatas ellenére is nagy mennyiségl tisztitott szennyviz
elhelyezésérdl kell gondoskodni az iizemelés idején. A keletkezd tisztitott szennyviz elhelyezése fiizes
szikkasztd6 mezon fog megvaldsulni.

Az 1) épiiletek, mint 0j tajképi elemek jelennek meg a teriileten. Tekintve, hogy a beruhazasi teriilet
kornyezetében mar tobb miivi elem is rontja a természetes tajképet, a hatas elviselhetonek tekintheto.

A beavatkozassal érintett teriileteken az tizemelés idején folytatott tevékenység zajvédelmi szempontbol a
szintén terhelésemelkedést okozhat, azonban tekintve a beépiteni tervezett zajszegény berendezések
hatékonysagat a novekedés nem jelentds.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
¢s a novényboritottsag atalakitasa (parkositas) megvaltoztathatja a lefolyasi €s a beszivargasi folyamatokat,
azonban a hatas nem jelentds, szamszer(siteni sem sziikséges.

Hatotényez6 Leveg6 Feilsizzlnl aI;:tl tsiz‘llrilz Talaj | Eldvilag | Taj | Ember ell\(/el:‘rl]\(;lk
Személyforgalom C B B B B B B B
Teherforgalom C B B B B B C B
Epiilet fiitése C B B B B B B B
Hiitési tevékenység B B B B B B B B
Halneveld medencék fiitése C B C B B B B B
Techno'lc')g’ia'i yizigény B B c B B B B B

kielégitése
Technoldgiai viz tisztitisa B B B B B B B B
Szennyvizképzddés B B B B B B B B
Szennyviz tisztitas B B C B B B B B
Szennyviziszap képzddés B B B B B B B B
TlSZtltOtt' szennyviz bejvezetese B B D D B B B B
szikkaszté mezdre

Csapadékviz elvezetés B B B B B B B B
Szocialis tevékenység B B B B B B B B
Karbantartas B B B B B B B B

16. tablazat Min6sit6é hatasmatrix (lizemeltetés)
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5.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI;
E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.

5.3. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI
ALLAPOT, TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK,
VALAMINT A HATASFOLYAMATOK JELLEGENEK ISMERETEBEN
MILYEN ES MENNYIRE JELENTOS KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

5.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, tertileti egységek

Régid Eszak-Magyarorszag
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Telepiilés Nyircsaszari

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kistaj Délkelet-Nyirség

Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag

A Kkistaj Szabolcs- Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 553 km? (a kozéptaj 12%-a, a nagytdj
1,1%-a).
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5.3.1.2.Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hiivos éghajlati 6v hataran teriil el. A vizellatottsagot tekintve,
mérsékelten szaraz.

A kistdj évente 1900-1930 6ra napsiitést élvez, ebbdl nyaron 780-790, télen 170-175 o6ra napfénytartam
varhatd. A homérséklet évi atlaga 9,5-9,7 °C, a tenyészidészaké 16,6-16,8 °C. A 10 °C kdzéphémérsékletet
meghaladé napok szama 193-195, apr. 5-7. és okt. 18. kozott. Apr. 13-15. utan és okt. 20. elétt, azaz évente
185-188 napon at nem valdszinii a fagypont alatti hdmérsékletek eléfordulasa.

Az évi abszolut homérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C koriili, a minimumoké -17,0 és -18,0 °C.

A valoszinii évi csapadékosszeg 570-590 mm, a nyari félévé 350-360 mm. A legtobb 24 oras csapadékot (104
mm) Nagyecseden mérték. A téli félévben 45 korili hotakards napra szamithatunk, az atlagos maximalis
hévastagsag 18-20 cm.

Az ariditasi index 1,18-1,22. Az E-i és az EK-i mellett a DK-i is meglehetSsen gyakori szélirany. Az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s koriili. A nem tal hd- és a vizigényes kultirdk szdmara egyarant alkalmas az éghajlat.

A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffuzidklimatologiai vizsgalataink célja a légszennyezd anyagok terjedése, higulasa és felhalmozddasa
szempontjabol dontd fontossagli meteorologiai elemek és tényezok meghatarozasa.

Az adatfeldolgozas harom kiilonallo szakaszban zajlik. Az els6 szakasz a felszini és a fels6 1égkor adatait nyeri
ki azokbdl a specialis formatumban rendelkezésre allo fajlokbol. A masodik szakasz kombinalja vagy egyesiti
a korabban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik és utolsé szakasz beolvassa az egyesitett
adatfajlt, kiszamitja az AERMOD altal megkovetelt hatarréteg-paramétereket, €s létrehozza a modellhez
sziikséges meteorologiai adatallomanyokat.

Az AERMET alapvetd célja, hogy meteorologiai méréseket hasznaljon, és kiszamitson hatarréteg-
paramétereket a sz€l, a turbulencia és a hdmérséklet profiljanak becsléséhez. Ezeket a profilokat az AERMOD
interfész becsiili meg.

Az AERMET felépitése egy meglévO szabalyozasi modell eléfeldolgozon, a szabalyozasi modellek
meteorologiai feldolgozdjan (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).

Az AERMET altal biztositott feliileti paraméterek:
- a Monin-Obukhov hosszusag, L,
- afeliileti stirlodasi sebesség, u*,
- afeliileti érdesség hossza, zo,
- afeliileti héaram, H,
- akonvektiv skalazasi sebesség, w*.

A program elvégzi az adatok kivalogatdsat, a mindségellendrzést, majd a megfigyelési adatok 24 oras
periddusba valé rendezése utan egy koztes fajlt hoz l1étre, amelybdl majd egyesitett adatfajlt készit. Ezutan
eléallitja a hatarréteg paramétereket.

Az AERMET-ben meghatarozasra keriilt egy minimalis adatsziikséglet is, ami feltétleniil sziikséges az
AERMOD futtatasdhoz. Ilyenkor az egyéb, méréssel nem megadott paramétereket a program képes mas
mennyiségekbdl szarmaztatni.

A minimalis adatsziikséglet:
- szélsebesség (u),
- szélirany (D),
- felhdboritottsag (n),
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- léghémérséklet (T) és a
- reggeli radioszonda felaramlasi adatok.

Ezen adatok egy része felhasznalasra keriil az AERMOD egyéb moduljaiban is, igy példaul a felhéboritottsagra
sziikség van a szaraz iilepedés meghatarozasahoz is. Ha a felhdboritottsag hianyzik, akkor a gradiens
Richardson-szamot hasznaljak fel a felhdvel vald boritottsag meghatarozasara.

A kovetkezékben lathatok az AERMET programmal feldolgozott meteorologiai adatok, valamint a WRPLOT
View program segitségével 1étrehozott évenkénti sz&lrdzsak ¢s frekvencia analizisek.

A meteorologiai adatok forrasa:

Lakes Environmental Consultants Inc.
170 Columbia St. W, Suite 1
Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada

- Order #: MET1914243

- Contact: Sandor Barna

- E-mail: barnasa78@gmail.com

- Company: EnviroExpert Ltd

- Met Type: AERMET-Ready MM5
- Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
- Latitude: 48.052522 N

- Longitude: 22.049114 E

- Time Zone: UTC + 1

- Closest City: Nyiregyhaza

- Country: Hungary

18. abra A modell érvényességi teriiletei a nyiregyhazi
zonaban (100 x 100 km-es négyzet alapu teriilet)

WIND ROSE FLOT:

DISPLAY:
Wind Speed

Direction (blowing from)

WIND SPEED
{mis)

-1

RAIN ROSE PLOT

DISPLAY.
P

recipitation Intensity

Precip. Int.

]

W e W oo
W s = -
W s -
O 21-2m O zn0-2:
O osa-210  ss-2n
Cams:734% -

COMMENTS:

DATA PERIOD:

Start Date: 2010, 01. 01. -
00-00

End Date: 2018, 12.31. -
23:00

COMPANY NAME

Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. L5,

Oy Records: 83.48%

MODELER:

Barna Sindor SZEV/09-1047

(LY

COMMENTS,

DATA PERICD.
Start Date: 2018, 01 01. -
00-00

COMPANY NAME

Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadbazi it 7. L/5.

Exnd Date: 2019.12.31. -
23:00

MODELER:

Barna Sindor SZKV/09-1047

1.2

(1.2
TOTAL COUNT:

CALM WINDS: TOTAL COUNT! DRY HOURS:

T.34% 8760 hrs. 93.48% 8760 hre.

AVG. WIND SPEED: DATE EDITOR: AVG. PRECIPITATION INTEiBATE: EDITOR:

329mis 2020. 06. 03. Dr. Moludr Tibor 0.04 mm/br 2020. 06.03. Dr. Moluir Tibor

19. abra Szélrozsa, csapadékintenzitas
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Station 1D: 60088 Run I0:
Start D 19, 01. 01. - 00:00
End Date: 2010, 12, 31, - 23:00

Fraguency Distibution
{Narmalized)

Wind Direction (Blawing From) / Wind Speed (mis)

0.50-2.10 2.10-3.80 2.60-570 570-8808.80-11.10 >=11.10 Total

. . . . N 0009381 0009583 0000114 0000000 0.054110
Wlnd ClaSS Frequency Dlstrlbutlon NMNE 0.012443 0018324 0001841 0000457 0108050
ME 0.018037 0042580 0021481 0.002283 0000000 0.114488

EME 0043014 0.009632 0001142 0.000000 0000000 O0.041438

E 0.010802

E 0.0056256 0000700 0000000 0.000000 0.028082
ESE  0.010045

D00EETE 0000835 0000000 0000000 O0.030822
40 SE  0.000683 0012266 0001828 0.000000 0000000 0.033562
~ SSE 0.ono7 0012443 0002180 0000000 0000000 0.030720
- 5 0015287 8265 0007691 0.000000 0.000000 0.008378
= SSW 0017550 7 0004452 0000000 0000000 0.082808
L 35.4 W 0.018853 7 001172 0000885 0.000000 01002
35 WSEW 0010048 0.022374 0007634 0.000000 0.000000 0.056393
L W 0008247 0013242 0003695 0000000 0000000 0.030054
L WNW  0.007078 0015411 0002625 0000769 0.000000  0.038627
NW  0.008%02 01420 0019527 0001820 0000342 0000457 044977
I~ NNW 0007073 0014384 0.0M13125 0001841 0.000000 0.000000 0.030530
30 Total 0182877 0285813 0354224 0093807 0008184 0000913 0.928588
- Frequency of Calm Winds: 7.34%
L Avarage Wind Speed: 3.20 mis
25+

Station 10; §8856€ Run 10
1

%
20+

Fragueney Distrisution
(Count)

Wind Direction (Slowing From) / Wind Spead (mis)

15 0.50-2.10 2.10-3.60 3.60-570 570-8.808.80-11.10 >= 1110 Tetal

N 2 148 184 e1 1 ] a7

MNE 100 2 415 143 17 4 a8

155 284 s 188 20 ] 1003

104 14 152 7 10 ] ] 83

o2 ] =2 7 ] ] 248

ESE 25 100 78 8 o ] 770

sE L 100 17 18 ] ] 204

888 o7 123 108 ] ] ] 48

5 134 162 233 70 o o 500

5 = 154 280 230 1 ] ] 813

sw 145 210 4 104 8 ] a7

wWEw 2 144 108 es ] ] 04

w a1 " 18 8 ] 0 350

Wi a2 14 128 23 7 ] 3

o4 N 7= 125 171 18 3 " 204
o 82 128 " 7

Calms 210 - 3.60 570-880 >=11.10 o s ! ° e =

0.50-2.10 3.60-5.70 8.80-11.10 Tatal 1802 2820 3103 820 4 8 a7ea

Wind Class (m/s)

Frequeney of Calm Winds: 843
Hverage Wind Speed: 3.20 mis

WRFLOT w30 - Laves Envronmenis Softiare

20. abra Szélgyakorisagok osztalyokra osztva

Domborzati adatok

A kistaj 117,5 és 183,4 m kozotti tszf-i magassagt, foként futbhomokkal fedett hordalékkupsiksag a Nyirség
K-DK-i részén. Felszinének mintegy 50%-a a hullamos siksag, 40%-a a kdzepes magassagu, tagolt siksag, K-
i szegélye az enyhén hullamos siksag orografiai domborzattipusaba sorolhatd. A felszin vertikalisan - siksagi
viszonyok kozt - kdzepesen felszabdalt, a relativ relief 1/3-4n meghaladja a 10 m/km?-t, amely foként az
eolikus folyamatok kdvetkezménye. Aktiv vizhaldzata gyér, s igy horizontalis felszabdaltsaga alacsony értékd,
de a részben folyovizi, részben deflacios eredetii nyirvizlaposok a pleisztocén gazdagabb vizhaldzatara
utalnak. A Batorligetilapon egyiitt ¢l a jégkorszak el6tti és utani flora és fauna szdmos maradvanyfaja. E zart
mélyedéseken kiviil a kistdj tipikus forméja a parabolabucka.

Foldtan

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mar triasz-jura képz6dmények a
jellemzoek, ezekre teleplilt a nagy vastagsagl kdzépsé-miocén vulkani sorozat.

A Nyirség legiddsebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és finomszemii szélhordta
homok atlagosan 8-10 m vastagsdgban fedi, amely a fels6-pleisztocénban keletkezhetett, s a késd-glacialisban
mar csak kisebb mértékben rendez0dott at. A kistaj Ny-i részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiilonb6zo
ontésképzodmény és kotu talalhatd; hozzajuk nagyobb mennyiségii tézeg- és 1apfold-eldfordulas kapesolodik.
A kozéps6 és a D-i teriilet laposaiban foltszerlien 10sziszap, a ,nyiri volgyekben", ill. a deflacios
mélyedésekben holocén barnafoldek keletkeztek.

A teriilet felszini foldtani képzédményeit a MAFI fedett fldtani térképe alapjan mutatjuk be.
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21. 4bra Foldtani alapszelvény
Foldtani index e Qp3_h
Név Futohomok
Litologia futohomok

Kozlekedés

A kistaj félperiferikus kozlekedési halozati helyzetii teriilet. Csak ENy-i és EK-i peremét érintik kozlekedési
févonalak (471. sz. f6Ut, Debrecen- Matészalka vasiti févonal, Matészalka- Tiborszallas vastti mellékvonal).
A kistaj DK-i hatdra a magyar-roman allamhatar része, ahol Vallaj nemzetkozi kozati hatératkelShely. Allami
koztjainak hossza 185 km, amelybdl 14 km (7%) masodrendi fout.

Kozutstirliség 34 km/100 km?, foutstirliség 2 km/100 km?. Féut menti telepiiléseinek aranya 13%. Encsencs
és Nyirpilis kozhthalézati végpontok. Vasutvonalainak hossza 28 km, a vasutsiiriiség 5,1 km/100 km?.
Telepiiléseinek 37%-a rendelkezik vasutallomassal.

5.3.1.3.Levegd (alap-légszennyezettseg)

5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvwwWM
rendelet szerint az ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat” zoénacsoportba tartozik.
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Kén-dioxid |  Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid PMio Benzol Tangzlz‘feh
F F F E F ol
PMio PMio PMio PMu PMio
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) | benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

17. tablazat Zonacsoport tulajdonsagai

A-t0] F kategoéridig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolds szerint a térség orszagos és nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a légszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az als6 vizsgélati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
és a levegOterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegOterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozoé teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PMyo
vagyis a 10 um méret alatti koncentracioja egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felso vizsgalati
kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. A talajkdzeli 6zon koncentracidja a
torvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O-I kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén
meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyez6 anyagok koziil a PMyg - benz(a)-pirén koncentracioja a vizsgalati
teriileten D kategoriaba sorolhatd. A tobbi vizsgalt komponens az F kategériaba sorolhatd, vagyis a
légszennyezettség az alsoé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A hattérszennyezettséget a 2020. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérol az automata méréhaldzat
adatai alapjan hatarozzuk meg. A figyelembe vett mérdallomas: Nyiregyhaza

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 2,6
- nitrogén-oxidok 36,2
- nitrogén-dioxid 20,3
- szén-monoxid 450
- szilard (PMxio) 28
5.3.1.3.2. A teriilet megkozelitésével érintett kozat 1égszennyezettsége

5.3.1.3.2.1. A471. sz. masodrendii fout

A tervezési teriilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megye megyeszékhelyétol, Nyiregyhazatol mintegy 46 km-re DK-
re, Nyircsaszarin talalhatd. Nyircsaszari Nyiregyhazatol a 41-es szam0 Nyiregyhdza- Beregsurany elsérendii
foutrol DNY-i iranyban ledgazo 493-as szamu Baktaloranthaza-Nyirbator masodrendi féuton keresztiil
kozelithetd meg. Nyirbator centrumaban az Ut a 471-es szdmu Debrecen-Matészalka mésodrendii foutjaba
torkollik, ami a telepiiléshez vezetd ut is egyben. Nyircsaszari beépitésre szant teriiletét elhagyva, ezen Ut keleti
oldalan, annak 58+667 m szelvényszamaba csatlakozik keletrdl az épitési teriiletet feltaro Ady Endre utca. A
beavatkozassal érintett teriilet a foldat K-i oldala mentén helyezkedik el.
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Ut: 471 — Debrecen-Matészalka masodrendii féut

Szelvényszam: 58 km 667 m

Kezel6: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag

Uzemmérndkség: Nyirbatori mérndkség
Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Telepiilés: Nyircsaszari

Utkategoria: II. rendii fout

Nyirderzs

4912

22. 4bra A teriilet megkozelitésével érintett 471. sz. masodrendd fout

A forgalomszamlalasi adatok a

L,AZ ORSZAGOS

cininad917
.\“
N,
\\
.

Ut: 471 - Debrecen-Matészalka masodrendii fout %
Szefvényszim: 58 km 667 m

E.sz.d.: 47.871233 K.h.d.: 22.184600

E.sz.: 47°52'16.439" K.h.: 22°11'4.560"

EQV: Y: 884634.932 X: 285543.833

Kezeld: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdsag
Uzemmérnokség: Nyirbatori mérndkség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Nyircsaszari

Utkategdria: IL rendi féit

Utdg: -

‘Atlagos napi forgalom: 6626

Nehézgépjarmi forgalom: 583

Tél izemeltetés: Grjaratos

Szolgdltatdsi szint: 10T - Kiép. és itkat. = 4/5/6/7/9

Beidllitésok | | Rigzit || Dinamikus

KOZUTAK 2020.

KERESZTMETSZETI FORGALMA? c. kiadvanybol szarmaznak.

5.3.1.3.2.1.1. Szamitasi alapok

-

EVRE

VONATKOZO

Kozut szama: 471

Gépjarmi kategoéria

471. sz. fout

Utkategoria: I1. rendii féut Személygépkocsi 3880

A szamlal6allomas szelvénye: 57 + 800 Kis tehergépkocsi 962
A szamlaloallomas érvényességi Autobusz - egyes 107
szakaszai: 57 + 485 — 62 + 243 Autobusz - csuklds 2
Hossza (km): 4,684 Tehergépkocsi - k6zepesen nehéz 44
Fekvése: L Tehergépkocsi - nehéz 90

Forgalom jellege: b 3 Tehergépkocsi - potkocsis 113

Adat f9rrasa: felsz’orzott Tehergépkocsi - nyerges 230
Szamlalt napok Szama. - Tehergépkocsi - specialis 1
Pontossag: +20% Motorkerékpar 60

A szamlaloallomas kodja: 4714 Lasst jarmit 23

18. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 4902 279
tehergépjarmii 501 28
busz 109 6

19. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
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Jarmiikategoria Megenged.c.att scibesség (km/h) Megengedett s?besség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

20. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értekek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozé jarmiikategoria szerinti

emisszio mértékét, lasd kdvetkezo tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CoO CH NO; SO, PMio
személygépkocsi | 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074

kiilteriileten busz 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233
tehergépjarmil 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,051 | 0,535

személygépkocsi | 8,017 | 1,246 | 1,127 | 0,006 | 0,066

belteriileten busz 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236
tehergépjarmii 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546

21. tablazat ej a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges

sebességénél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az 0t 1 m-re es6 1égszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmitipus CO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi | 0,3289 | 0,0885 | 0,1359 | 0,0005 | 0,0058

Kiilteriileten bus; 0,0063 | 0,0003 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0004
tehergépjarmii | 0,0347 | 0,0024 | 0,0183 | 0,0004 | 0,0042

Ei 0,3698 | 0,0913 | 0,1567 | 0,0010 | 0,0104

személygépkocsi | 0,6209 | 0,0965 | 0,0873 | 0,0004 | 0,0051

belteriileten bus; 0,0091 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0004
tehergépjarmii | 0,0458 | 0,0032 | 0,0159 | 0,0004 | 0,0043

Ei 0,6758 | 0,1009 | 0,1054 | 0,0009 | 0,0099

22. tablazat A jarmiivek légszennyez6 anyag kibocsatasa szennyezé anyag komponensenként [g/s m]

5.3.1.3.2.1.2. Az érintett kézut hatdstavolsaganak meghatarozasa

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

,12a. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil 1ehatarolhaté azon legnagyobb
terlilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé lizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMuo esetében 24 0ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb;”

Felhasznalt szabvanyok:
MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa
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Folytonos pontforris kornyezetében a maximdlis felszinkdzeli koncentricié a légkdri stabilitds mértékétsl
fuggben a szennyezd forrdstdl azon xp,x szélmenti tivolsigban alakul ki, ahol a o, fiiggfleges turbulens
szor6ddsi egyitthato értéke 0,707 H-val egyenlG. Ebben a tivolsigban — az atalakuldsi és az ilepedési
mechanizmus elhanyagoldsdval — az 1 6ra dtlagoldsi idGtartamra vonatkozo maximdlis koncentriciét
[CG max (1)) az aldbbi kifejezés adja:

CG max (ty)=

Eg
3
~————  mgm
Meum 0y 0, mg/

(6)

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid - 4. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,29 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) és a legkedvezStlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracid a vonalforraskdzépvonalatol tdvolodva az aldbbi,
majd a hatastavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.

Kiilteriilet:

_ [dvolsag| 0 15 30 45 60 75 90 105 | 120 | 150

2 o] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
e 20 015 | 015 | 045 | 015 | 015 | 045 | 045 | 045 | 015 | 015
g 0 15 30 45 60 75 90 105 | 120 | 150
= u 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
¢ Up 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
3 o 150 | 150 | 150 | 150 | 1,50 | 150 | 150 | 150 | 1,50 | 1,50
E o 000 | 478 | 832 | 1150 | 1447 | 17,30 | 20,01 | 22,64 | 2518 | 30,10
o 150 | 501 | 845 | 1160 | 1455 | 17,36 | 20,07 | 22,68 | 2523 | 30,14

CO | 1316 | 414 | 246 | 179 | 142 | 119 | 103 | 91 8,1 6,8

Ze | _CH | 3249 | 1021 | 606 | 441 | 351 | 294 | 254 | 2024 | 201 | 168
E<£ [Nox | 5576 | 17,52 | 1040 | 7,57 | 6,02 | 504 | 435 | 384 | 345 | 2,88
22 [ so, | 0357 | 0112 | 0,067 | 0,048 | 0,039 | 0032 | 0,028 | 0,025 | 0,022 | 0,018
PMwo | 3,701 | 1163 | 0690 | 0502 | 0400 | 0,334 | 0,289 | 0255 | 0,229 | 0,191

23. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracio a
vonalforras kézépvonalatdl tavolodva

Légszennyezd Maximérligr Hatarértek Hatéré?rtékig az alabbi np ug .
anyag k"?:;?:;?)cw (ng/m?) csékkerfzvlgcl)iiiz??écié (my | Feltétel (m) | felétel (m) | feltétel (m)
Co 131,63 10000 - - - 27
CH 32,49 500 - - - 27
NOx 55,76 200 - 12,5 57 2,7
SO 0,36 250 - - - 2,7
PM1o 3,70 50 - - - 2,7

24, tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracié tivolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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< | tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
8 a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= 2o 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
= X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
;* u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
§ Up 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
= 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3 Gz 0,00 4,50 6,96 8,99 10,77 12,39 13,89 | 1531 | 16,65 | 19,16
= Gzv 1,50 4,75 7,12 9,11 10,87 12,48 13,97 | 1538 | 16,72 | 19,21
o CO 587,9 193,5 128,2 99,5 82,6 71,4 63,2 56,9 51,9 44,4
5 c‘:g CH 145,11 | 47,77 31,65 24,55 20,40 17,62 1560 | 14,05 | 12,81 | 10,95
.g % | NOx | 249,03 | 81,98 54,31 42,13 35,01 30,24 26,77 | 24,10 | 21,98 | 18,79
L% 2 SO2 1,593 0,524 0,347 0,269 0,224 0,193 0,171 | 0,154 | 0,141 | 0,120
PMi | 16,528 | 5,441 3,605 2,796 2,324 2,007 1,776 | 1,600 | 1,459 | 1,247
25. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo 1égszennyezdanyag
koncentracioé a vonalforras kozépvonalatol tdvolodva
Légszennyezé | Maximdlis 1 o aer | Hatdrértekig az aldbbi A "B ner
anyag koncentrcié (ng/m®) , tavolsagban . feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)
Co 587,63 10000 - - - 19
CH 145,05 500 - 13,9 3,1 19
NOX 248,93 200 1,8 137,4 66,5 19
SO, 1,59 250 - - - 19
PM1o 16,52 50 - 17,4 21,6 19

26. tablazat Maximalis emisszi6 (ng/m®), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

" tavolsag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

& a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
.g‘ u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
§ Up 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
E 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 4,23 7,36 10,18 12,81 15,31 17,71 20,03 22,28 26,63
Oz 1,50 4,49 7,51 10,29 12,89 15,38 17,77 20,08 22,33 26,67

CcoO 240,6 84,3 50,5 36,9 29,4 24.6 21,3 18,8 16,9 14,1

é’p CH 35,92 12,59 7,54 5,51 4,39 3,68 3,18 2,81 2,52 2,11
E<£ [Nox | 3752 | 1315 | 7,88 | 575 | 459 3,84 332 | 293 | 264 | 2,20
E 2 SO2 0,335 0,117 0,070 0,051 0,041 0,034 0,030 0,026 0,023 0,020
PM1o 3,507 1,229 0,737 0,538 0,429 0,359 0,310 0,274 0,246 0,206

27. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezdanyag koncentracid a
vonalforras kézépvonalatdl tavolodva

Légszennyezs Maximérligr Hatarértek Hatérértékig az alabbi A ngn nen

anya Koncentrdci6 | =, ) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ng/md) He csokken a koncentracio (m)

CO 240,54 10000 - - - 2,1

CH 35,92 500 - - - 2,1

NOXx 37,52 200 - 5,3 15 2,1

SO, 0,33 250 - - - 2,1

PM1o 3,51 50 - - - 2,1

28. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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% [tavolsag| 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 100
5 o [°] 90 90 90 ) 90 90 90 90 90 90

E 20 080 | 08 | 080 | 080 | 080 0,80 080 | 080 | 080 | 0,80
£ X 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

= u 1,00 1,00 | 100 | 100 | 1,00 1,00 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00
€ Up 0,32 032 | 032 | 032 | 032 0,32 032 | 032 | 032 | 032
= 620 1,50 150 | 150 | 150 | 150 1,50 150 | 150 | 150 | 1,50
g o; 000 | 427 | 660 | 852 | 1021 | 11,75 | 13,17 | 1451 | 1578 | 18,16
= O 150 | 453 | 677 | 865 | 1032 | 1184 | 1326 | 1459 | 1585 | 18,22

CO 10743 | 3719 2479 1931 161,0 139,5 1239 | 1119 | 102,4 88,0
CH 160,40 | 55,52 37,02 28,83 24,04 20,83 18,50 | 16,71 | 15,29 | 13,15
NOX 167,56 | 58,00 38,67 30,12 25,12 21,76 19,32 | 17,46 | 1597 | 13,73
SO; 1,494 0,517 0,345 0,269 0,224 0,194 0,172 | 0,156 | 0,142 | 0,122
PMy | 15,660 | 5,421 3,614 2,815 2,347 2,034 1,806 | 1,631 | 1,493 | 1,283

Eredmény
(ng/m®)

29. tablazat Kedvez6tlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezdanyag
koncentracioé a vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

Légszennyezé | Maximdlis 1 o aer | Hatdrértekig az aldbbi A "B ner

anya koncentrcié (ng/m®) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ng/m°®) HE csokken a koncentracié (m)

Co 1073,63 10000 - 0,5 - 14

CH 160,30 500 - 12,1 3 1,4

NOXx 167,46 200 - 57,0 26,3 14

SO2 1,49 250 - - - 1,4

PMio 15,65 50 - 11,6 14,4 14

30. tiblazat Maximalis emisszié (ng/md), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az Ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzids allapot esetén is a nitrogén-
oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg.

Az 0t hatastavolsaga
kiilteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 12,5 m,

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 137,4 m,
belteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 5,3 m,

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 57,0 m.

A kozut Kis mértékben terhelt jelenleg.

5.3.1.4.Kornyezeti zaj

53.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés és az urbanus kornyezet Osszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott els6 helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kérnyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszerti kozlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznald magas zajszinti technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A teriileten folytatott mezogazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.
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Az lizemi tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu

melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 o6ra éjjel 22—06 o6ra
Udiilteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
L 2l 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
N 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

31. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajvédelmi szempontbol védendének nem tekintett mez6gazdasagi teriileten és védendd lakoovezet mellett
helyezkedik el a beruhazasi teriilet. A védendd ingatlanok LKk: kisvarosias vagy Lf falusias lakoteriilet
besorolasu teriileten helyezkednek el.

A védend6 homlokzatokat méas lizem zaja nem terheli, kdzvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi
zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos tizemek miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- tervezett tevékenység teriiletén (gazdasagi teriilet): nappal: 60 dB, éjjel: 50 dB;
- lako ingatlanok (kisvarosias, ill. falusias beépitettségii teriilet): nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

5.3.1.4.1.1. Zajméreés kériilményei

A hattérzaj meghatdrozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.
Meérés ideje: 2021. november 12. 9%-930 6ra kozott.

A mérést végezte:

Nose & Ear Kft.
4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 25/A.

Nose + Ear™

Barna Sandor - kdrnyezetvédelmi szakértd

s OMH ot Hitelesités
, , L , Gyartasi . s Kalibralasi |, L,
Sorszam | Megnevezés Gyartmany Tipus ; Hitelesitési ) . érvényességéne

szam \ ) bélyeg jele o

bélyeg szdma K hatérideje

1. Integrdld | 5 v & Kjaer | 2250 | 3020056 | M126194 - 2022.02.21.
zajszintmero

2. ARuSZUKUS | ot o Kiaer | 4231 | 3024702 - - -

kalibrator

32. tablazat Mér6 muszerek

Meteorologiai tényezok 2021. november 12.
a mérés idején 9%0-g0
Atlag hémérséklet 7°C
Szels;e.b — szélcsend
Szélirdny
Csapadék viszony csapadékmentes

33. tablazat Vizsgalati koriilmények
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5.3.1.4.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzéséenek modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott
szabvanyokban eldirtak alapjan végeztiik.

Mérofeliilet A mérofeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 Ady Endre u. 15m ZT
M2 Tervezett lizem helye 1,5m ZT

34. tablazat A mérofeliiletek elhelyezkedése

A tervezett teriileten zajforras nincs.

A zajszintmérdt a mérés megkezdése el6tt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kérnyezetében a normal {izemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
A vizsgalatot Nyircsaszari telepiilésen a mérési pontokon csak nappal végeztiik el.

A kibocsatott zaj 10 perces mérési idéintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasdban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkozé szabvanyok elGirasa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hataroztuk
meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd €s az alapzaj feltételezhetden azonos a mérési
pontokon fellépd mérést zavaro alapzajjal.

5.3.1.4.1.3. 4 vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit méréfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Law megitélési
szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irasai alapjan
tortént.

Az Lav megitélési szint meghatdrozasa

Az LAM megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
elbirdsai alapjan tortént.

Lav = LAeq + Kimp + Kton

Lam megitélési szint dB(A)
L Aeq a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcio dB(A)
Kion keskenysavu korrekcio dB(A)

A mérések eredményeit és a korrekcids tényezok értékeit a kovetkezd tablazatban méréfeliiletenkénti és mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa

Laeq = Laegmere + Ka Lacqmert @ mért egyenértékii A-hangnyomasszint  dB(A)
Ka alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatérozasa: Ka = 10lg(1-10"/2%); ahol ALa = Lucgmer — Laa.

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel vald 6sszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben elGirtakat vettikk figyelembe. A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi méréfeliiletekre
vonatkozdan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 3. pontja, valamint a
Telepiilés Rendezési Terve szerint a beruhdzas teriiletén: 60 dB hatarértéket vettiik alapul.
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Zajszintelemzés

M¢rési pont M1 M2
Start id6 2021.09. 06. 10:05 | 2021. 09. 06. 10:05
Eltelt idé 00:10:00 00:10:00

Folyamatos Overload 0 0
LAFTeq 56,15 48,6
LAFmax 74,7 55,71
LASmax 67,37 53,72
LAImax 70,12 55,47
LCFmax 80,54 80,36
LCSmax 76,89 76,81
LClmax 83,83 83,2
LAFmin 34,12 35,88
LASmin 34,75 36,32
LAImin 34,47 36,13
LCFmin 46,27 44,8
LCSmin 48,03 48,29
LCImin 48,82 50,44
LCcsucs 94,41 90,7

LAleg 54,08 48,27
LCleq 65,51 72,86
Laeq 47,12 45,19
Lep,d 46,84 44,91
Lep,d,v 46,84 44,91
Lceq 61,42 66,89
LAE 74,9 65,52
LCE 89,2 87,22

35. tablazat Zajszint elemzés M1-M2 ponton

A megitélési szint, Lam meghatarozasa: Az Lav megitélési szint az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp

impulzuskorrekcioval és Kion tonalis korrekcidval korrigalt értéke. A kibocsatott zaj valamennyi méréfeliileten
valtozé szintiinek volt tekinthetd, tiszta-hangu Osszetevot nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem
rendelkezett, ezért a Kin értéke 0. A Kimp impulzuskorrekciot akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv
megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok (pl. kalapalas, csattand zajok) impulzus (I) és lasst (S)
idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje kozotti kiilonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.
Esetiinkben a Kimp szintén 0. Lamj a rész megitélési szinteket dsszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi
ideje) alapjan kapjuk a megitélési szintet (Lam) — nappal.

Mérési pont Laa I—Aeq mért- ALA Ka L aimax L Asmax Kimp Kion LAeq Lam Lam Ty
M1 32 47,12 151 | -0,1 | 70,12 | 67,37 | 0,0 0,0 47,0 | 46,98 | 47,0 | 8,0
M2 32 45,19 13,2 | -0,2 | 55,47 | 53,72 | 0,0 0,0 45,0 | 44,98 | 45,0 | 8,0

36. tablazat Megitélési szint meghatarozasa

Ertékelés: A méréfeliileten 1év6 kritikuspontra vonatkozé Lav megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei
” Lkn ” mérdfelilletenként. (1. ill. 2. sz. melléklet hatarértékei szerint)

Mérbfeilet =2 [IBUAN | Lin = L [IB(A)] Mindsités
Nappal Nappal
M1 47,0 50 tallépés
M2 45 60 megfeleld

37. tablazat Megitélési szint €s a hatarértekek viszonya

A beruhazassal érintett teriileten jelenleg hatarérték-tallépés nem figyelheté meg.
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5.3.1.4.2.

Kozt jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezes célja a tervezési teriilet varhatd kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢s sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatasara a védendo teriileten varhato hatas mértékének bemutatasaval.

A mertekado forgalmi adatok, helyszinrajzok, becpitesi jellemzOk alapjan a jelenlegi mertékado zajterhelest
szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miiszaki El6iras és a 25/2004.

(XIL

wr

20.) KvVM rendelet eldirasai szerint hatdroztuk meg.

A szémitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’kd megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozuthalozatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, a telepiilési
Oonkormanyzat tulajdonaban 1évo
beltertileti gyorsforgalmi utaktol,
beltertileti elsérendll foutaktol és
belteriileti masodrendii féutaktol,
az autobusz-palyaudvartdl, a
vasuti fovonaltol és

az orszagos kozuthalozatba
tartozo mellékutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1év6
gytjtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktdl, a vasuti
mellékvonaltol és
palyaudvaratol, a repiildtértol,

kiszolgalo ttol,

Zajtol védendo tertilet lakouttol szarmazo zajra

illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektS1** szarmazo

palyaudvaratol, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és

zajra leszallohelyto1*** szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 éra 2206 ora 06-22 éra 2206 ora
qu}oferulet, lfulopléges. teralletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségligyi teriilet
Lakoéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésit), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletel, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

38. tablazat Hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM’k6 megitélési szintje 0 tervezésii, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalast teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt, kisvarosias lakoteriiletek esetén,

az orszdgos kozuthalozatba tartozé mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1évo
gyljtéutaktol és kiiltertileti kdzutaktol, a vasuti mellékvonaltol és palyaudvaratdl, a repiil6tértdl, illetve
a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazo zajra

napkdzben LAM’k6 = 60 dB; este LAM’k6 = 60 dB; éjjel LAM’k6 = 50 dB értéket nem Iépheti tal.

az orszagos kozuthaldzatba tartozo gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepiilési dnkormanyzat
tulajdonaban 1évé belteriileti gyorsforgalmi utaktdl, belteriileti elsdrendi foutaktdl és belteriileti
masodrendi féutaktol, az autdbusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratdl, a repil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelytdl1*** szarmazd zajra

napkozben LAM’k6 = 65 dB; este LAM’ko = 65 dB;éjjel LAM’ko = 55 dB értéket nem lépheti tal.
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5.3.1.4.2.2. A471. sz. masodrendii fout jelenlegi zajterheltsége

5.3.1.4.2.2.1. Szamitasi alapok

Evi 4tlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-ban

megadott forgalomnagysdg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoridnkénti bontasban.

személy- és Kisteher-gépkocsi 4842
sz616 autobusz 107

csuklds autdbusz 2

konnyt tehergépkocsi 44

sz016 nehéz tehergépkocsi 90
tehergépkocsi szerelvény 367

motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 60

39. tablazat ANF

5.3.1.4.2.2.2. Kiilteriileti vutszakaszon

adatok képzése a mértékadod zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak)

Quapksz Qeste ) Qjiel

Napkdzben 06-18 6ra | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai l. 302,63 196,10 53,26
jérmiikategoria Il. 13,06 8,44 2,56
1. 28,15 18,13 6,08

40. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2
Mértékadod sebesség v, km/ora

Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo6 sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként, napszakonként),
akkor mértékado sebességnek minden jarmiikategdriaban az adott Gt- és iddszakaszra érvényes, hatosagilag
engedélyezett, illetve elOirt Vmegengedet legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a
forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

Akusztikai v A Qsav, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qsiel Qnapkoz Qeste Qe
l. 90 26,3 83,91 85,96 88,84
1. 70 24,9 171,92 | 111,34 | 30,95 63,72 65,80 68,78
1. 70 24,9 63,72 65,80 68,78

41. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsdg drer, M

A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz drer = 7,5 m.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotdanyaggal Egy, ill. kétrétegii 0.49
bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

42. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategériaja [K]g,s,t,j,i
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c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
AZ Lpeq(7,5)g.s.t.j. i Kiszamitasa: Laeq(7,5)gs.t.j.i = [Kt + Kplg.s.t.j.i

A [Kig,s,tj i szamitasa:

[K]g =]_0olg[lO’q?*[k]g;uz*’galng(")nu; +1001+D=1”3(V)5J2.u +10E=+F;1D€(1 “Fg-u,u):l
tlg.si i

ahol:  az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozd Ai Bi Ci Di E; Fi — allandok, Vgs,ji az adott akusztikai
jarmikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora, pgstji az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo
terhelési paraméter, [K]qstji utburkolat miatti korrekcio értéke.

A [KD]g, st i SZémitésa: [KD]g, st i = 10 Ig (Qg, s, t,j,i / Vg, s t,j, i) - 16,3
ahol  vyg,s, 1 j i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg s 1,j.i az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmii/ora

Akusztikai jarmiikategéria [Kig.s ti [Kolgs. tji L Aeq(7,5)g5.tii

l. 81,43 -10,73 70,70

napkdzben Il. 81,95 -23,18 58,77
Il. 85,16 -19,85 65,31

l. 81,73 -12,72 69,01

este . 82,35 -25,22 57,13
Il. 85,53 -21,90 63,63

l. 82,13 -18,52 63,61

éjjel 1. 82,89 -30,59 52,29
Il. 86,05 -26,83 59,21

43. tablazat Laeq(7,5)g s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsdgban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
Li(78)gy, =10-1g| 10757 1 3 101 T
i=1 v

Az egyes yt— és 1dros’za’1'<aszokhoz tartorzo ’ Hatarérték (Li) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint i
az Lamks megitélési szintre (dB)
(Laeq5)asti)
napkdzben 72,02 65 7,02
este 70,33 65 5,33
éjjel 65,18 55 10,18

44, tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az 0t zajterhelése kiilteriileten jelenleg minden idészakban meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.2.3. Belteriileti utszakaszon

Mértékado sebesség v, km/o6ra

Akusztikai v A Qsiv, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qsiel Qnapkoz Qeste Qe
l. 50 23,5 43,62 45,67 48,72
Il. 50 23,5 171,92 | 111,34 | 30,95 43,62 45,67 48,72
I1. 50 23,5 43,62 45,67 48,72

45, tablazat A korrigalt sebesség
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AZ L peq(7,5)g. 5.1, i kiszamitasa: Taeq(7,5)g.s.t.i.i = [Ki + Kplg.s.t..i

Akusztikai jarmitkategéria [Kilg. s t.p.i [Kolg, s, t.ji L Aeq(7,5)g5.tsi

l. 73,89 -7,89 66,00

napkozben 1. 77,44 -21,54 55,90
I1. 81,02 -18,20 62,82

l. 74,38 -9,97 64,40

este 1. 77,98 -23,63 54,34
I1. 81,49 -20,31 61,18

l. 75,08 -15,91 59,17

éjjel 1. 78,73 -29,10 49,64
I1. 82,17 -25,34 56,83

46. tablazat Laeq(7,5)g s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idOoszakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

Az egyes ut- & idOszakaszokhoz tartoz6 Hatérérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint A e
az Lamks megitélési szintre (dB)
(Laegs)gst)
napkdzben 67,98 65 2,98
este 66,38 65 1,38
éjjel 61,46 55 6,46

47. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az ut belteriileti zajterhelése jelenleg mindegyik iddszakban sem haladja meg a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.5.Talaj adottsadgok

5.3.1.5.1. A kistaj talajai

A talajok 82%-a homokon képz6dott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazo futohomok talajok a
teriilet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy szantoként 45%, legeloként ¢és
gylimolcsosként 10-10%, erdoként 25% és szolokeént 5%. A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok
kisebb foltokban - féként mélyedésekben - talalhatok, Osszteriiletiik 3%. Haromnegyed részben szantoként,
negyed részben erddteriiletként hasznosithatok. A magasabb térszinek 16szos liledékem homokos valyog
mechanikai Osszetételt, gyengén savanyu kémhatasu, 1-2% szerves anyagot tartalmazo, kedvezd
termékenységl (ext. 45-55; int. 55-70) barnaféldek (10%) fordulnak el6. Hasznositasuk szanté (65%), legel6
és erd6 (10-10%), valamint sz616 (5%) lehet. A homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmi kovarvanyos
barna erdétalajok uraljak az Osszteriilet 49%-an. Hasznositasuk sokrétii, a szantotol (40%) a legelén (15),
Sz6l6n (5), gylimolcsdson (10%) at az erddig (25%) terjedhet. A 16sz0s iiledékek kozvetett talajvizhatasu
térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalmu, kedvezd (int. 80-105) termékenységii réti csernozjom talajok
talalhatok (5%), amelyek zommel szantokeént (65%) és 10-10%-ban legeloként és erdoként hasznosithatok.
Telepiilés a teriiletiik 15%-at foglalja. A mély fekvésti laposok talajvizhatasu teriileteinek ontés és 16sz0s
iiledékein valyog, homokos valyog szemcse-Osszetételd, altalaban a 30-45 (int.) pontos foéldmindségi,
tobbnyire felszint6l karbonatos réti talajok fordulnak el a teriilet 9%-an. Egy-egy kedvezobb valtozatuk
foldmindségi besorolasa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantoként, 35%-ban rét-legeléként és 15%-
ban ligeterdoként hasznosulhatnak. A mély fekvésti ontésteriileteken talalhato réti ontés, lapos réti talajok,
telkesitett siklapok és nyers Ontéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, €és 2%. Termékenységiik a réti ontés
talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti ontés és a nyers Ontéstalajok foként szantoként (90-70%),
valamint 5-15%-ban rét- és erdoteriiletként hasznosithatok. Teriiletiik 5-15%-at telepiilések foglaljak el.
Gazdasagi jelentGségiik a tajban kicsi, jelenlétiikkel a t4j talajképzédményeinek hidromorf sorat teszik teljessé.
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Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti talaj tipusu talajfoltra esik.

5.3.15.2. Futéhomok és jellegtelen homoktalajok

Ide soroljuk mindazokat a képzédményeket, amelyekben még nem ismerhetok fel hatarozottan a talajképzédés
bélyegei, igy a humuszosodas, a szervetlen anyagok atalakulasa, vandorlasa, felhalmozodasa stb. Allando
novénytakaré nem tud megtelepedni rajtuk, a gyér novényzet csak kevés szerves anyagot szolgaltat, igy igen
gyenge a humuszosodas, és a képzodott kevés humuszanyag is gyorsan asvanyosodik. A vizet gyorsan
elnyelik. Kiszaradva az egyes homokszemcsék felszabadulnak és mozgékonnya valnak. Kénnyen kiszaradnak,
és ilyenkor a sz¢&l a homokszemeket elgdrgeti a helylikrdl vagy felragadva tovabbszallitja. Tapanyagszolgaltato
képességiik gyenge.

HIMUSZOSh O mOROSIEAL DS

RO

iny 03 ba e GTalaj o k]

Jelmagyarazat

Telepitési hely

Csernozjom jellegii homoktalajok
N

“ %E Elozetes vizsgilat
) 1:50 000 Terv megnevezése: Intenziv recirkulacios halnevelde létesitése
s Nyircsaszari 0106/5 hrsz.-u ingatlanon
Meters
0287575 1150 1725 Engedélyes: Catfish Kft. ;)
BN W Rajz megnevezése: Talajtipus (AGROTOPO) Enviro-Expert

23. 4bra 1:100 000-es talajgenetikai térkép
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A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Glacialis és alluvialis tiledék
- Fizikai féleség: Homokos valyog

- Agyagésvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 I - K, Sz, I-Sz
K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillimszert agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Igen nagy viznyelésii és vizvezetd-képességli, gyenge vizraktarozo-képességli, igen gyengén viztartd
talajok

- A talaj kémbhatasa és mészallapota: Gyengén savanyt talajok

5.3.15.3. A talaj mindségének meghatarozasa érdekében végzett feltard furasok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo
Laboratériumban. A mintat a terlileten végzett 1 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)
A NAH altal NAH-1-1776/2019 szdmon akkreditalt vizsgéalolaboratorium.

Faraspont EOV X EOVY Megiitott talajvizszint (m) Nyugalmi talajvizszint (m)
1. 4,25 35

48. tablazat Fuarasok adatai

A feltart rétegek a felszin kozelében szemcsés jellegli homok — iszapos homokliszt talajok, mélyebb rétegekben
egy-egy gyengén kotott iszap talalhatd, majd a vizado réteg iszapos finomhomok.

A megilitott talajviz szintje a feltaras 3,5 m-es mélysége alatt helyezkedett el.
Rétegrend:

0,0-1,1 m: Barna iszapos finomhomok (siFSa)

1,1-2,1 m: Finomhomok (FSa)

2,1-3,4 m: Iszapos finomhomok (siFSa)

3,4-5,6 m: Durva iszap (CSi), iszap (Si)

5,6-6,4 m: Sovany agyag (CI)

6,4-8,0 m: Iszapos finomhomok (siFSa)

Faras jele: 1. viztartalom [%]
Rétegsor 149,86 mBf. szemcseeloszlas [%]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

Sététbarna,barna iszapos
finomhomok
(siFSa)

(FSa)

Sérga iszapos finomhomok \

(siFSa) \

157 -350 10|8,6 21,5|30,1(087

| 4,25

Séarga merev durva iszaplfiszap
(csirsi)

Sérgasbarna gylrhaté sovany agyag
(ch

15,7 132,8 | 0,50

YL
IR

na iszapos fi
(siFSa)

T
[
1

0,065]0,035| 2,8

24. 4bra Rétegrend
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Paraméterek 0-100 cm | 100-200 cm | 300-400 cm Ertékelés
pH (KCI1:2,5) [] 7,97 8,62 8,71 enyhén lugos
Arany-féle kotottségi szdm [Ka] 31 29 31 homok
Vizben oldhatd 6sszes s6 [m/m%] <0,02 <0,02 <0,02 kis sotartalmu
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 4,9 6,0 a felso talajréteg mészhidnyos
Humusz [m/m%] 0,4 <0,1 0,1 alacsony

49. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyuld laborvizsgalati eredmények

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renatdo — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezs6 — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A teriileten a talaj gyengén lugos kémhatasu, kotottsége 29-31, ami homok fizikai talajféleségnek felel meg.
A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmanak jellemzésére szolgal. A hazai talajok humusztartalma
leggyakrabban 0,5-6 % kozott alakul. A talaj humusztartalma alacsony. Mészhianyos.

Nehézfém Mért érték ,B” szennyezettségi hatarérték
Arzén [mg/kg szarazanyag]| 4,03 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,16 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 5,65 30
Krom [mg/kg szarazanyag]| 21,8 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 13,2 75
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <0,05 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 23,5 40
Olom [mg/kg szrazanyag] 6,74 100
Szelén [mg/kg szarazanyag] <0,1 1
Cink [mg/kg szarazanyag] 33,5 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 0,5

50. tablazat A tertilet talajdnak nehézfém tartalma

A tertilet talaja nehézfém tekintetében nem szennyezett.

A teriileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld
foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem érik el.
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5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1. Létesités

5.3.2.1.1. Levegotisztasag-védelemmel Osszefliggd hatasok becslése

5.3.2.1.1.1. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgo gépek belso égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovdhagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatési
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
A levegbémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikdésében fejlesztettek
ki 1991-ben.

A létesitéshez kapcsolddd organiziciods terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben bemutatéasra
keriil6 szamitasok a mérndki gyakorlatban alkalmazott munkafolyamatok alapjan becslik a varhatd
kibocsatasokat. A szamitasok nagysagrendileg a varhato hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az elézetes
becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok jelent6sen eltérnek javasoljuk, hogy a kiviteli tervek
kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

5.3.2.1.1.2. 4 levegéterheltségi szint egészsegiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegéterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyezd anya, | drds 24 Ords
& Y yag hatarérték [pg/m?®] hatarérték [pug/m?®]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
114 50
§zill6 por (PM1o) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphet6 tal

51. tablazat A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,,A levegdterheltségi szint egészségligyi
hatarértékei”

2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

T ORI 3 trk k / 3
Légszennyez6 anyag [CAS szam] ;ZV;Z:SS] Tanysrexe 5 O[L[L)ir?ei
Szallo por (TSPM: Gsszes lebegd por) 100 200
PAH (naftalin) 1 3

52. tablazat Egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei
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5.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatarozasdara vonatkozo eloirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6é azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hidnyaban jellemzd iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzok mellett, a

fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-4nal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

53. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eldirasok és a feltételezett

Légszennyezd anyagok 1 orés feltételek |

Hatarérték | "A" [ Hattér [ "B"
NO« 200 20 | 203 | 359
SO, 250 25 2,6 49,5

co 10000 [ 1000 | 450 | 1910,0
PMio (24h) 50 50 | 28 44
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 | 329 | 334

hattérszennyezettség alapjan

5.3.2.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa — teriilet elokészités, tereprendezés

5.3.2.1.1.4.1. Kibocsatisok meghatarozasa munkaszakaszonkent

Kibocsatasok csoportositasa:

- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMag)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMuio), Osszes lebegd por (TSPM)

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkez6 tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’e’nnyezo anyag iizemidd
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMu (h)
Gréder 1 112 560 | 21,28 | 448 | 1,68 6
Forgérakodd 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Dozer 1 186 651 | 3534 | 744 | 2,79 0,2
Tehergépkocsi 2 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,1

54. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemodra
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Co HC NOx PM1o
Munkagépek 0,389 0,015 0,032 | 0,0012

55. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

Kiporzas
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~8000 m2,

Fajlagos porkibocsatas: 1 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébol eredé magas
viztartalom miatt).

120 munkaodra esetén a poremisszio: 0,022 g/s.
A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek: PMao: 0,013 g/s; TSPM: 0,0088 g/s.

5.3.2.1.1.42. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezo tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyezd anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tadblazatban feltiintetésre kertil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a
szdmitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkateriiletektl mért legnagyobb tavolsagot vettiik.
A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejlileg vettiik.

A szakért6i gyakorlat alapjan a hatasteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja
hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

Munkagépek
Modell paraméterek NOXx
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag
L, N o 164,89
koncentracidé a munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 131,91
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 38

"A" feltétel 20,0

"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 116

"B" feltétel 35,94

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 108

56. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

A tevékenység légszennyez$ anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,C” feltételéhez (az egyodras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb)
tartozo hatastavolsaga: 38 m. (munkateriilet szélétdl mért legnagyobb tavolsag)

Az ,,A” feltételhez tartozo6 hatastavolsag: 116 m.
A ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag: 108 m.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket, s6t annak 10%-at sem.
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AERMOD View - Lakes Environmental Software
25. abra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
Kiporzas
Modell paraméterek PMago TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié a
. o 22,550 71,441
munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 18,040 57,153
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"B" feltétel 4,40 33,41
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 108 85

57. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas

A kovetkezo abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyezd anyag eloszlasok a beruhazas kornyezetében.

A tevékenység légszennyez$ anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,C” feltételéhez (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb)
tartozo hatastavolsaga: 45 m. (munkateriilet szélét6l mért legnagyobb tavolsag)

Az, A” feltételhez tartozo hatastavolsag: 108 m.
A ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag: 110 m.

A hatasteriileten belill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket. A kovetkezd abrakon lathatok a beruhdzasbol szdrmazo szennyezd
anyag eloszlasok a beruhdzas kdrnyezetében.
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26. abra Szall6 por (PMyo) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)
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27. abra TSPM koncentracié eloszlasa a munkateriiletek kortil (1 h)
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5.3.2.1.1.5. Hatasteriilet meghatdrozdsa - magasépités

5.3.2.1.15.1. Kibocsatasok meghatarozasa munkaszakaszonként

A levegoétisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan 1 nagy fazisra
bontottuk a beruhazast.

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMao)

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Munkfa gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’e?nyezo anyag lizemidd
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMu (h)
Toronydaru 1 75 375 | 1425 | 30,0 | 1,13 2
Forgdrakodd 2 125 625 | 23,75 | 50,0 1,88 4
Tehergépkocsi 1 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 0,1
Autddaru 2 205 718 | 38,95 | 82,0 | 3,08 0,5
Betonmixer 2 290 1015 | 55,10 | 116,0 | 4,35 0,5

58. tablazat Munkagépek, teljesitmény és lizemoéra

Co HC NOx PMio
Munkagépek 0,264 0,011 0,023 | 0,0009

59. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

5.3.2.1.1.5.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitdsok

Modell paraméterek NOXx
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag
L, N g 125,359
koncentracidé a munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 100,287
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 38
"A" feltétel 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 108
"B" feltétel 35,94
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 87

60. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

A tevékenység légszennyez6 anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,C” feltételéhez (az egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb)
tartozo hatastavolsaga: 38 m. (munkateriilet sz&é1ét61 mért legnagyobb tavolsag)

Az, A” feltételhez tartozo hatastavolsag: 108 m.
A ,,B” feltételhez tartoz6 hatastavolsag: 87 m.
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A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladd koncentracid nem jelenik meg. A hatasteriileten beliil a
légszennyezé anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezébtlennek tekinthetd
hatarértéket.

PROJECT TITLE: COMNMIENTS:
Catfish Kft. - Nyiresaszari halnevelde Magasépités
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27. ébra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
5.3.2.1.2. A létesités sordn a kozuti forgalomndvekedés varhatod hatasai a 471. szamu

masodrendi fouton

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 30db
Tehergépjarmi 12db (csak maximalis kihasznaltsag esetén)

61. tablazat A tevékenységhez kapcsolodd maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmuforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval novelve a kozat orés forgalma
személygépkocsi 4932 280,5 278,8
tehergépjarmii 513 29,2 28,5
busz 109 6,2 6,2

62. tablazat Jarmiforgalom (jelenleg és létesités idején)
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elhelygke dose | Jarmiitipus co CH NO, | SO, | PMuo
személyzépkocsi | 0,3309 | 0,0891 | 0,1367 | 0,0005 | 0,0058

Cilertileten busz 0,0063 | 0,0003 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0004
tehergépjarméi | 0,0355 | 0,0025 | 0,0187 | 0,0004 | 0,0043

Ei 0,3726 | 0,0919 | 0.1579 | 0,0010 | 0,0105

személysépkocsi | 0,6209 | 0,0965 | 0,0873 | 0,0004 | 0,0051

elterilcten busz 0,0091 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0004
tehergépjarméi | 0,0458 | 0,0032 | 0,0159 | 0,0004 | 0,0043

Ei 0,6758 | 0,1009 | 0.1054 | 0,0009 | 0,0099

63. tablazat E;. a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag

A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiilonbsége az iizemeltetés hatasait adja.

komponensbdl [mg/s m]

Ut elhelyezkedése CO CH NO; SO2 PM1o
jelenleg 0,3698 | 0,0913 | 0,1567 | 0,00100 | 0,01040
Kiilteriileten iizemelés idején 0,3726 | 0,0919 | 0,1579 | 0,00101 | 0,01053
Novekmény - AE; | 0,0028 | 0,0006 | 0,0013 | 0,00001 | 0,00014

%-os valtozas 0,8% 0,7% 0,8% 1,3% 1,3%
jelenleg 0,6758 | 0,1009 | 0,1054 | 0,00094 | 0,00985
belteriileten iizemelés idején 0,6807 | 0,1016 | 0,1063 | 0,00095 | 0,00999
Novekmény - AE; | 0,0049 | 0,0007 | 0,0009 | 0,00001 | 0,00013

%-0s valtozas 0,7% 0,7% 0,9% 1,3% 1,4%

64. tablazat Az lizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon athalado6 teljes légszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik
szennyez anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Az lizemelés jarmiiforgalma atlagosan 1,0%-os légszennyezd anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakuldo maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsdgban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Hatarértékig az

Meteoroldgiai Légszennyezd kx)iiﬁ?re;lgé Hatarérték alabbi felﬁé\ tel | fe I,I[Bé tel feltce:': tel

allapot anyag (ng/m?) (ng/m?d) tévolségbany gss'ikken (m) (m) m)
a koncentracio (m)

CO 132,64 10000 - - - 2,7
CH 32,70 500 - - - 2,7
Atlagos NOXx 56,21 200 - 12,6 5,8 2,7
§ SO, 0,36 250 - - - 2,7
%’ PMjio 3,75 50 - - - 2,7
2 CO 592,15 10000 - - - 19
Z CH 146,00 500 - 14 3,2 1,9
Kedvezodtlen NOX 250,94 200 19 139,0 67,3 19
SO, 1,61 250 - - - 19
PMjio 16,74 50 - 17,8 22,1 1,9
CO 242,29 10000 - - - 2,1
CH 36,15 500 - - - 2,1
Atlagos NOx 37,84 200 - 5,3 1,5 2,1
§ SO, 0,34 250 - - - 2,1
:Lé PMsp 3,55 50 - - - 2,1
2 CO 1081,41 10000 - 0,6 - 14
3 CH 161,36 500 - 12,2 3,1 14
Kedvezobtlen NOx 168,91 200 - 57,7 26,6 1,4
SO, 151 250 - - - 14
PMyo 15,86 50 - 11,9 14,8 14

65. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.
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Az 0t hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg a 1étesités idején.
Az Ut hatastavolsaga  kiilteriileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 12,6 m (valtozas: +0,1m),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 139,0 m (valtozas: +1,6 m).
beltertiileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 5,3 m (valtozas: +0,1m),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 57,7 m (valtozas: +0,7 m).

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megnodvekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kdrnyezetében atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszids hatarértékeket.

5.3.2.1.3. Zajvédelemi hatasok becslése

5.3.2.1.3.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatdsteriilet hataranak definialdasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama

sor- Zajtél védends teriilet I'hénap vagy | 1 honap felett
szam kevesebb 1 évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06-22 |22—-06| 0622 |22-06
ora ora ora ora ora | ora
1. |UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temet6k, a zoldterilet

1 évnél tobb

3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

66. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A zajtol nem védendd épiiletek esetében is a falusias lakoovezetre vonatkozo hatarértéket vettiik figyelembe.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
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Esetiinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatastertilet hataranak, tehat: 50 dB.

5.3.2.1.3.2. A beruhazas kérnyezetében talalhato ingatlanok

Az egyes megkozelitési utak mentén a legkozelebbi €s jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a
modellben receptorokat. A kovetkezd tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat,
épitményjegyzek szerinti és HESZ szerinti besorolsat.

L, Lo , . , Telepiilésrendezési | Hatarérték
Ingatlan helyrajzi szam Epitményjegyzék szerinti besorolas terv sferin ti besorolds
354 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
355 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
356 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
357 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
358 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
359 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
360 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
361 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
363 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
364 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
365 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
366 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
367 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
368 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
370 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
371/13 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
371/14 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
371/15 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
371/12 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60

67. tablazat A modell receptor pontjai, védendo épiiletek tulajdonsagai

5.3.2.1.3.3. Szamitasi modszerek

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitdogépes programmal [
készitettiik. Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszio
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill.
akadalyozottsaga. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utan a program szamitja ki a varhaté zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar
szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatasa a , kiiltéri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo
tagallami jogszabalyok kozelitésérsl” szo6l6 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2000/14/EK
IRANYELVE (2000. méjus 8.) alapjan lett meghatarozva.
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5.3.2.1.3.4. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — tereprendezés

5.3.2.1.3.4.1. Egyedi zajforrdsok

A munkavégzeés tervezett gépei:

5.3.2.1.3.4.2.

Gréder

Zajforras:

Zajemisszio:
Forgorakodo

Zajforras:

Zajemisszio:
Dozer

Zajforras:

Zajemisszio:
Kotro

Zajforras:

Zajemisszio:
Gumis vibro henger

Zajforras:

Zajemisszio:
Autodaru

Zajforras:

Zajemisszio:

Dizelmotor (105 kW)
103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (125 kW)
103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (325 kW)
109,3 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (115 kW)
102,7 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (7,5 KW)
89,6 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (210 kW)
105,5 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Be ¢és kiszallitast végz6 tehergépkocsik

Zajforras:

Zajemisszio:

idején

Dizelmotor (305 kW)
97,8 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Hatasteriilet szamitdsa nappali idészakban MSZ15036 szabvany alapjan terepeldkészités

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e , Hangnyomésszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T(M) | Lami Laeg
Gréder 106,9 6 8 106,9 | 105,6
Forgoérakodd 103,4 6 8 106,4 | 105,2
Dézer 109,3 0,2 8 109,3 | 933
Tehergépkocsi 95,0 0,1 8 98,0 79,0
68. tablazat Zajforrasok, iizemidok
Az egyenértékil zajszint nappal: 110,2 dB(A).
St I—W Kll’ KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
137,9 | 108,6 0 0 53,79 | 0,386 | 4,38 0 0 0 50,0

69. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lty = 50) (MSZ 15036 szabvany alapjan)
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal 137,9 m-re helyezkedik el.

5.3.2.1.3.4.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkezd tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek.

Sorszim Helyrajzi X Y li:‘rzglz Szint rf;g(::szgogra Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam (m) (m) (MBf) (dB) (dB) (dB)

1 354 884976,18 | 285701,42 | South | Foldszint 1,50 60 53,1 -
South

2 355 884921,59 | 285703,44 | east | Foldszint 1,50 60 55,2 -
South

3 356 884893,95 | 285699,65 | east | Foldszint 1,50 60 55,4 -
South

4 357 884893,18 | 285682,30 | east | Foldszint 1,50 60 55,8 -
South

5 358 884879,00 | 285667,41 | east | Foldszint 1,50 60 55,9 -
South

6 359 884873,90 | 285653,72 | east | Foldszint 1,50 60 56,2 -
South

7 360 884866,92 | 285637,21 | east | Foldszint 1,50 60 54,8 -
South

8 361 884855,30 | 285621,75 | east | Foldszint 1,50 60 56,3 -
South

9 363 884841,77 | 285588,44 | east | Foldszint 1,50 60 56,4 -
South

10 364 884828,17 | 285577,09 | east | Foldszint 1,50 60 55,5 -
South

11 365 884824,68 | 285559,91 | east | Foldszint 1,50 60 55,8 -
South

12 366 884810,87 | 285545,84 | east | Foldszint 1,50 60 55,2 -
South

13 367 884803,59 | 28552949 | east | Foldszint 1,50 60 549 -
South

14 368 884788,71 | 285513,58 | east | Foldszint 1,50 60 51,0 -
South

15 370 884767,39 | 285476,76 | east | Foldszint 1,50 60 53,0 -
North

16 371/13 884796,69 | 285409,44 | east | Foldszint 1,50 60 53,1 -
North

17 371/14 884812,82 | 285401,24 | east | Foldszint 1,50 60 53,5 -
North

18 371/15 884835,44 | 28539492 | east | Foldszint 1,50 60 542 -
North

19 371/12 884781,93 | 285418,98 | east | Foldszint 1,50 60 52,8 -

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhazas kornyezetében.

70. tablazat Zajszintek a védendé objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke
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Nappali idészakban a tervezett izemidék mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhaté hatarérték-tallépés.
Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

5.3.2.1.3.5. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozdasa — magasépités

5.3.2.1.3.5.1. Egyedi zajforrdsok

A munkavégzes tervezett gépei:

- Toronydaru

Zajforras: Dizelmotor (75 kW)

Zajemisszio: 93,0 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Forgorakodo

Zajforras: Dizelmotor (125 kW)

Zajemisszio: 103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Autddaru

Zajforras: Dizelmotor (205 kW)

Zajemisszio: 101 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Betonmixer

Zajforras: Dizelmotor (290 kW)

Zajemisszio: 100 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

- Be ¢és kiszallitast végzo tehergépkocsik
Zajforras: Dizelmotor (305 kW)

Zajemisszio: 95 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

5.3.2.1.3.5.2. Hatasteriilet szamitasa nappali idészakban MSZ15036 szabvany alapjan magasépités idején

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

o , Hangnyomésszint | Uzemid ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) T(h) | Lawm, LAeg
Toronydaru 1 93,0 2 8 93,0 87,0
Forgorakodo 2 103,4 4 8 106,4 | 103,4

Tehergépkocsi 1 95,0 0,1 8 95,0 76,0
Autodaru 2 105,5 0,5 8 108,6 | 96,5
Betonmixer 2 0,0 0,5 8 3,0 -9,0
71. tablazat Zajforrasok, tizemidék
Az egyenértékil zajszint nappal: 106,17 dB(A).
St Lw Kir Ka Ky KL Km Kn | Ks | Ke Lt
88,8 104,3 0 0 49,97 | 0,249 | 411 0 0 0 50,0

72. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lty = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjdban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal 88,8 m-re helyezkedik el.
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5.3.2.1.3.5.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védend6 objektumoknal kialakuld zajszintek.

Sorepiny | Helrajzi X Y ﬁ‘iﬁfi Spint n'f;g"aesiga Hatérérték | Zajszint | Tallépés
szam (m) (m) (mBf) (dB) (dB) (dB)

1 354 884976,18 | 285701,42 | South | Foldszint 1,50 60 50,1 -
South

2 355 884921,59 | 285703,44 | east | Foldszint 1,50 60 52,2 -
South

3 356 884893,95 | 285699,65 | east | Foldszint 1,50 60 52,4 -
South

4 357 884893,18 | 285682,30 | east | Foldszint 1,50 60 52,8 -
South

5 358 884879,00 | 285667,41 | east | Foldszint 1,50 60 52,9 -
South

6 359 884873,90 | 285653,72 | east | Foldszint 1,50 60 53,2 -
South

7 360 884866,92 | 285637,21 | east | Foldszint 1,50 60 51,8 -
South

8 361 884855,30 | 285621,75 | east | Foldszint 1,50 60 53,3 -
South

9 363 884841,77 | 285588,44 | east | Foldszint 1,50 60 53,4 -
South

10 364 884828,17 | 285577,09 | east | Foldszint 1,50 60 52,5 -
South

11 365 88482468 | 285559,91 | east | Féldszint| 1,50 60 52,8 -
South

12 366 884810,87 | 285545,84 | east | Foldszint 1,50 60 52,2 -
South

13 367 884803,59 | 285529,49 | east | Foldszint 1,50 60 51,9 -
South

14 368 884788,71 | 285513,58 | east | Foldszint 1,50 60 48,0 -
South

15 370 884767,39 | 285476,76 | east | Foldszint 1,50 60 50,0 -
North

16 371/13 | 884796,69 | 28540944 | east |Foldszint | 1,50 60 50,1 ;
North

17 371/14 884812,82 | 285401,24 | east | Foldszint 1,50 60 50,5 -
North

18 371/15 | 88483544 | 28539492 | east |Foldszint| 1,50 60 512 -
North

19 371/12 884781,93 | 285418,98 | east | Foldszint 1,50 60 498 -

73. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

Nappali id6szakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tallépés.
Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatéstertiletek €s a zajszintek a beruhazas kornyezetében.
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5.3.2.1.3.6. 471. sz. masodrendii fout varhato zajszint névekedése a létesités idején

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitisa zajterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
iddszakban, 6-22 o6ra kozott torténik, ezért a kornyezd kdzutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban modositja a kdzutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést. A korabban bemutatott
alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett utak
forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

Kiilteriileti szakasz

személy- és kisteher-gépkocsi 4872
sz616 autbbusz 107
csuklos autdbusz 2
konnyt tehergépkocsi 44
$z016 nehéz tehergépkocsi 102
tehergépkocsi szerelvény 367
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 60

74. tablazat ANF (iizemelés forgalméaval novelt)

Akusztikai napkoz Vx-napkéz (valtozas
jarmiikategoria Napkéz(‘t?erf 06-18 6ra Vimegengedett A I i et )
l. 305,13 90 26,3 83,85 -0,06
Il. 13,06 70 24,9 173,67 63,66 -0,06
Il. 29,15 70 24,9 63,66 -0,06

75. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs.ji Utburkolat miatti korrekcio: 0,29; ¢ értéke: 0,1; Pggsyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i

1d6szak Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.s t.pi [Kolg s tji L Aeq(7,5)g5.tii
l. 81,42 -10,69 70,73
napkdzben Il. 81,94 -23,18 58,77
I1. 85,15 -19,69 65,46

76. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékii L avens meoitélési szintre® (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq(7.5)gs.) AM'ks TEE
jelenleg 72,02 65 7,02
1étesités idején 72,07 65 7,07

77. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

AkUSZtikai Qna k6z VX—na koz
jarmiikategoria Napkézberf 06-18 6ra Vmegengedet A Quaproz siv) | Vcnapiz <vénozas>
1. 305,13 50 23,5 4356 | -0,06
1. 13,06 50 235 173,67 4356 | -0,06
1. 29,15 50 235 4356 | -0,06

78. tablazat Jarmiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dre: 7,5 M; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcid: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1
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LAeg(7.5)g St i

Idgszak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg. s t.p.i [Kolgs.t.ji L Aeq(7,5)gs.4i
I 73,87 -7,85 66,03
napkozben 1. 77,43 -21,53 55,90
I1. 81,01 -18,04 62,97

79. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1 j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékli A-hangnyomaésszint a vonatkoztatési
tavolsagban

Az egyes ut- ¢és iddszakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawrss megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7,5)gs.t) §
jelenleg 67,98 65 2,98
1étesités idején 68,04 65 3,04

80. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,05 dB,
belteriileten 0,06 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.1.3.7. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyeb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védendd objektumok és a munkateriilet kozé mobil zajvédo fal elhelyezése; a mobil
zajveédo falat a beruhdzas telekhataran javasolt elhelyezni.

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédo falak kialakitasa a védendo ingatlanok kdzelében.

Hangelnyeld tipusu zajvédoé falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhetd el. A
vonatkoz6 akusztikai kovetelmények: Iéghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszerii mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.
Lakossagi panasz esetén

Az épitési munkak a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvWM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleldé munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek €s mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali iddszakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatastt munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.

Zajvédelmi szabalyozé elemek alkalmazasa.
- Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzeés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikodo gép hasznalata;
- afém-fém itkozések elkeriilése;

- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
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- zajfogo berendezések elhelyezése;

- megel6z6 karbantartids végrehajtasa: az alkatrészek elhasznaldédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai idészakban be- és kiszallitds nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehet6vé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem {izemeltethetok.

- Az épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendo épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafizisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kozotti idoszakra kell idoziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrévidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok idétartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelezo egyes épitési idészakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd.

Esetiinkben nincs sziikség felmentés kérésére.

Javasolt zajvédelmi monitoring az épités idoszakaban.

5.3.2.14. Talajvédelem

5.3.2.1.4.1. Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsara. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezeto a felelos.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentés tomegiiek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kdvetkezményeként negativ hatasok léphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegOhaztartas, igy megvaltozik a talaj hdhdztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).
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A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem valoszinii tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek iizemanyaggal torténd feltdltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilheték az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szdrmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normdl létesitési ilizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegotisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitlilepedésbdl eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyez6 anyag
¢s annak kiiileped6 hanyadéanak negativ hatdsa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NOx, CO, SO>
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

5.3.2.1.4.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldozésére tett intézkedések bemutatdsa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotdltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kérnyezetet szennyezd anyag a foldbe,
esetleg ¢élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, igy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, fold) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisité helyre
nem keriil beszallitdsra. Amennyiben a kornyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfelelden biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
¢rintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmivek lizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek ilizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelezo telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriiltekintéen végezzék ngy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetok
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erddk talalhatok, a beruhazas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég
soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.
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- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti termoéképesség visszaallitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendd kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonuldst, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését kortiltekintden kell végezni a
kdrnyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentés mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, €s célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitdsi itvonal pontos tervezése segit az ¢épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszkozok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozésa és
sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az épitési terlileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfeleld mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositdsa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriiletii épitési
tertiletet alakitunk ki.

5.3.2.1.4.3. Termofold védelme

A létesités term6foldet nem érint, igy a term6fold védelmérdl szolo eldirasok nem relevansak a jelen beruhazas
tekintetében.

5.3.2.1.4.4. Hulladékgazdalkodassal 6sszefiiggd hatdasok

Altalénos hatasok, el8irasok

A tervezés soran tobblet humusz keletkezésével nem szamoltak. Amennyiben a fejlesztési munkak soran mégis
tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra
keriilhet. Ezen kiviil az épitési anyagok csomagol6 anyagai, a vagasbol szarmazo csOdarabok és idomok,
valamint festékek, feliiletkezelOk, ragasztok gongydlegei teszik ki a keletkezé hulladék fo6tomegét, valamint
az épitési-bontasi hulladék.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokendok el6forduldsa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetden a teriileten 10 ember egyidejl
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezo szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f8-vel szdmolva, naponta kb. 30 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 6 honapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 4,5 m® hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t Kkell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltaté szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek ilizemanyag utdnpoétldsa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltdszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval to6bbnyire megelézhet6 a tultoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmento talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek lizemanyag utanpétlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetdségét a
munkateriiletek kornyezetében.
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A zart tartalyban gy{ijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirok, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
celjabol.

Veszélyesnek mindsiilé tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliilletkezeld anyagok maradvényai stb.)
a beruhazo szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozd tipust hulladékok keletkeznek, melyek gytlijtésérdl és artalmatlanitasardl az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvWM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Becsiilt hulladékmennyiségek

Hulladékfajta HAK Mennyiscg Kezelés
(éves)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a atadas arra jogosult
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirbket), 150202* 150 kg szervezétngek
torlékendok, védOruhazat
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes elszllitas tiSZtit(’? telepre,
telizﬁlési hulladékot is (mobil WC hulla?l}é]ka) 200301 100 m* melyet a mobil WC
iizemeltetdje végez
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 1500 kg elszallitas hulladéklerakoba
milanyag csomagolasi hulladék 150102 2000 kg elszallitas hulladéklerakdba
fa csomagolasi hulladék 150103 1000 kg elszallitas hulladéklerakdba

81. tablazat Becsiilt hulladékmennyiségek

Hulladékok gyiijtése

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtohelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek kiilteriiletet érintenek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal (napi rendszerességgel) gondoskodni kell.

A veszglyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibdsodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6do veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 l-es gyiijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gylijtéedényzetet szilard lehetdleg burkolati teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstol szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gyiijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap benyujtasara az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol sz616 45/ 2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarté lap
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tartalmara az épitGipari kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamt melléklete
vonatkozik.

Epitési-bontasi hulladék nem vérhato.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

Epitési hulladék megfelelé modon torténé gyiijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
Maradék épitdanyag megfelel6 modon torténd gylijtése, tdroldsa, elszallitdsa fontos feladat.

Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazd/gyart6 cégekkel valdo megallapodast az esetlegesen megmaradé anyagok visszavételére.

A munkateriilet rendje, tisztantartasa: Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni,
Ossze kell gylijteni a szemetet, hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A
hulladék kezelésének menete: a hulladékok 6sszegytijtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa,
feldolgozasa, végleges elhelyezése. Az épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A
hulladékokat 0sszegylijtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz
megfeleld lehetdleg zart 1adakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.

A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
A munkagépek miikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Térolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtoben, elszallitdsa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezeld telepre.

A kivitelezo koteles az épités soran keletkezo veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérél gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet.

A létesités soran keletkez6 hulladékok kornyezetszennyezést kizard modon torténd gytijtésérol,
lehet6ség szerint minél nagyobb aranyl hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt iszap felhasznalasra keriil (pl. part, toltés rendezés).

A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megljuld energiak hasznalatanak novelése.

A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és tijrahasznositasara.

Az épités alatt keletkez6 hulladékot gyUjteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroléit gy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
iizemanyaggal torténd feltoltését tigy kell elvégezni, hogy ilizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne kertilhessen.

A felszini vizet meg kell 6vni a szennyezd anyagoktol.

A kivitelezd csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kdrnyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténé hasznositasara vagy
energiahordozoként valo felhasznaldsara a miiszaki, illetve gazdasagi lehetéségek még nem adottak,
vagy a hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.
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5.3.2.2.Uzemelés kdrnyezeti hatasai

5.3.2.2.1. Levegotisztasag-védelemmel Osszefliggd hatasok becslése

5.3.2.2.1.1. Varhato kibocsatasok az tizemelés idején

Az alabbi hatasokat szamszertsitjiik a kovetkezd fejezetben:

- Be és kiszallitasbol ered6 jarulékos 1€gszennyez6 anyag terhelés a megkozelitési utakra,

A fejlesztés eredményeként a megkozelitési utak mentén forgalomndvekedés varhato, ezért a jelenlegi
légszennyez6 anyag kibocsatas novekedni fog, a jelenlegi immisszios allapot kis mértékben romlik,
mely mértékét az tovabbiakban szamszerisitjiik.

- A szocialis épiiletrész és iroda fiitésébdl eredd légszennyezd anyag kibocsatasok (kondenzacios
kazanok),

Az épiilet fiitése 2 db 100 kW-os fali kondenzacids gazkazannal beépitett szivattytival, modulacios
gazégovel, (50/30°C-os futési héfoklépesonél), rozsdamentes acél hdcserélovel, foldgazra, illetve PB-
re, id6jarasfiiggd szabalyozassal, IPX4D védettséggel lesz megoldva. Egéstermék elvezetése, égési
levegd bevezetése TRICOX PPS koaxialis, fiiggbleges, magastetdon atvezetd idomon keresztiil
torténik.

- Halnevel6 tizem szell§zése
A telepen szagforrasként értelmezhet6k a halneveld épiiletek.
A halneveld iizemi helyiségek szell6zését 2 X 4 db 2400 m3/h-s elszivo ventilator biztositja.

A varhatd szagemisszid meghatarozasa érdekében a Szarvas-Fish Kft. halfedolgozd iizemének
telekhataran szagmérést végeztiink. A mérést a Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen,
Kontosgatsor 1-3.) végezte. A mérés helye 15 m-re helyezkedett el a szagforrasoktol.

Meért szagkoncentracio: 95 SZE/m?®,

A maximalis kibocsatas meghatarozasara a 10-es faktor modszerét, illetve a VD 1 3782 szabvanyban
el6irt modszert.

A szagforrastdl x tdvolsagban a koncentraci6 nagysaga: Cy = Q / (0,1376 * m * u * x"669)

A képlet alapjan a kibocsatas (Q) ~4700 SZE/s.

- Belséterl helyiségek (WC, takaritd szertar, egyéb helyiségek) egyedi gépi szell6zéssel latandok el.
Ezekben a helyiségekben csak elszivast terveztek. Az elszivott levegdt szelloztetokiirtén vagy
oldalfalon keresztiil kdzvetleniil a szabadba juttatjak. Erre a belsoterii helyiségekben a vilagitasi
halézatrél mukodtetett, reteszelt elszivo kisventilatorokat épitenek be. K6zos jellemzdje ezeknek a
rendszereknek, hogy a 1égpotlas mindig a kornyez6 helyiségekbdl az iranyukba kialakul6 depresszio
hatasara torténik. A gépi szell6zésii helyiségek nyilaszarodira szellozéracsot kell felszerelni.

Technologiai szell6zés: légesere, CO, elszivas, paratartalom csokkentése elszivo ventilatorokkal
tervezett.

- Atelepen beliill mozgd gépjarmiivel 1égszennyezd anyag kibocsatasai (bels6 anyagmozgatas, rakodas).
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A kibocsatas volumene nem jelentds, napi 1 tehergépkocsi és 1 db rakoddgép kibocsatasai a 1étesités
kibocsatasait meg sem kozelitik, igy kijelenthetjiik, hogy jelentds 1égszennyezés az lizemelés idején

nem varhato.

- A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatisa

elhanyagolhato.

5.3.2.2.1.2. Diffuz forras — szag

Paraméterek Me. 1 2

Ventilator kapacitdsa m3/h 2400 2400
Mért érték SZE/m?® 4900 4900
Forras egyedi emisszidja SZE/s 3266,7 3266,7
Ventilatorok szdma db 4,0 4,0
Teljes istallofeliilet emisszidja SZE/s 13066,7 13066,7
Feliilet m? 1475,0 1667,0
Szagemisszid SZE/s/m? 8,86 7,84

82. tablazat Fajlagos szagemisszié meghatarozasa

A kovetkez6 abran lathatd a szagkoncentraciok eloszlasa a telep koriil.

Az lizem kornyezetében kialakulo legmagasabb szagkoncentracio a 10 legkedvez6tlenebb 6ras meteorologiai

helyzetet alapul véve: 1,976 SZE/m?®.

4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklete értelmében - 3. Biizre vonatkozo tervezési iranyértékek
3 SZE/m?®

15. Intenziv allattartas

A legnagyobb hatastavolsag (3 SZE/m?®) térképi leolvasas alapjan: 141 m (nyugati iranyba), a hatastavolsagon

beliil 4llandodan lakott ingatlan nem talalhato.

Eves atlagban a hatastavolsag: 70 m.

1 SZE/m3-es szagkoncentraci6 kedvezétlen meteoroldgiai koriilmények kozott akar 249 m-re is kialakulhat.
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33. abra Szagkoncentraciok a telep koriil — éves atlagban varhato allapot



Javasolt szagcsOkkentés

o

Az elszivo ventilatorok nyomo csonkjai a térszinen elhelyezett cserélhetd betétes aktivsziirokon athaladva
nyomjak a tisztitott levegdt a szabadba.

Az aktiv szenes szirék altalanos hatasfoka ~70%.

A Tranzit-Ker Zrt. (4026 Debrecen, Jokai u. 1.) altal a nyirbatori takarmanykeveré iizemben végrehajtott
szagcsokkentési beruhdzas hatékonysaganak ellendrzése érdekében 2020. november 23.-4n a Mertcontrol HL-
LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgatsor 1-3.) szagmérést végzett a takarmany kever6 tizemben.

A referenciaként feltiintetett iizemben az aktiv szenes szlirOket havi rendszerességgel cserélni kell a megfeleld
hatasfok fenntartasa érdekében.

A berendezés karbantartasi rendje:

a gyarto altali ajanlas szerint 3 havonta sziikséges a berendezést feliilvizsgalni,

feladatok: szennyezddések eltavolitasa, ventilator ellendrzése,

zsaluk ellendrzése,
- szurdcsere

A javasolt szagcsokkentés eredményeként a legnagyobb hatéastavolsag (3 SZE/m?®) térképi leolvasas alapjan:
91 m (nyugati irdnyba), a hatastavolsagon beliil allanddan lakott ingatlan nem talalhatd. 1 SZE/m3-es
szagkoncentracio kedvezétlen meteoroldgiai koriilmények kozott akar 167 m-re is Kialakulhat.
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34. abra Szagkoncentraciok a telep koriil — legkedvezdtlenebb allapot (szagesokkentés eredményeként)
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5.3.2.2.1.3. Az iizemelés soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai a 471. szamu
masodrendii fouton

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 20 db
Tehergépjarmi 2 db (csak maximalis kihasznaltsag esetén)

83. tablazat A tevékenységhez kapcsolodd maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmuforgalmaval az aldbbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval novelve a kozat oréds forgalma
személygépkocsi 4922 279,9 278,8
tehergépjarmii 507 28,8 28,5
busz 109 6,2 6,2
84. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
ut Jarmiitipus co CH NO; | SO, | PMu
elhelyezkedése
személygépkocsi | 0,3302 | 0,0889 | 0,1364 | 0,0005 | 0,0058
Kiilteriileten bus; 0,0063 | 0,0003 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0004
tehergépjarmi 0,0351 | 0,0025 | 0,0185 | 0,0004 | 0,0043
Ei 0,3716 | 0,0917 | 0,1574 | 0,0010 | 0,0105
személygépkocsi | 0,6209 | 0,0965 | 0,0873 | 0,0004 | 0,0051
belteriileten bus; 0,0091 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0004
tehergépjarmi 0,0458 | 0,0032 | 0,0159 | 0,0004 | 0,0043
Ei 0,6758 | 0,1009 | 0,1054 | 0,0009 | 0,0099

85. tablazat E;. a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszid kiilonbsége az lizemeltetés hatasait adja.

Ut elhelyezkedése Co CH NO> SO, PM1o
jelenleg 0,3698 | 0,0913 | 0,1567 | 0,00100 | 0,01040
iizemelés idején 0,3713 | 0,0916 | 0,1573 | 0,00101 | 0,01044

kiilteriileten Novekmény - AE; | 0,0015 | 0,0004 | 0,0006 | 0,00000 | 0,00004

%-o0s véltozas 04% | 04% | 04% | 04% | 04%

jelenleg 0,6758 | 0,1009 | 0,1054 | 0,00094 | 0,00985

. iizemelés idején | 0,6785 | 0,1013 | 0,1058 | 0,00094 | 0,00989
belteriileten

Novekmény - AE; | 0,0027 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00000 | 0,00004
%-os valtozas 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

86. tablazat Az lizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon athalado6 teljes légszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik
szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Az lizemelés jarmiiforgalma atlagosan 0,4%-o0s légszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csdkken a
légszennyez6 anyag koncentracidja.
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Hatarértékig az

Meteorologiai Légszennyez6 kl(\)/flac);ﬁlr?é?é Hatarérték alabbi i} felf‘étel fel?é tel felgé tel
allapot anyag 3 (ng/md) tavolsagban csokken

(ng/m’) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
CO 132,16 10000 - - - 2,7
CH 32,62 500 - - - 2,7
Atlagos NOXx 55,98 200 - 12,6 57 2,7
8 SO2 0,36 250 - - - 2,7
;d—é PM1o 3,72 50 - - - 2,7
2 CoO 589,98 10000 - - - 19
Z CH 145,63 500 - 14 3,2 19
Kedvezdtlen NOx 249,92 200 19 138,2 66,9 19
SO2 1,60 250 - - - 19
PM1o 16,59 50 - 17,5 21,8 19
CO 241,51 10000 - - - 2,1
CH 36,06 500 - - - 2,1
Atlagos NOx 37,67 200 - 53 15 2,1
8 SO2 0,34 250 - - - 2,1
% PM1g 3,52 50 - - - 2,1
2 CO 1077,94 10000 - 0,5 - 14
3 CH 160,95 500 - 12,2 3,1 14
Kedvezdtlen NOXx 168,13 200 - 57,3 26,4 14
SO 1,50 250 - - - 14
PM1o 15,71 50 - 11,7 14,5 14

87. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az 1t hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg a 1étesités idején.

Az 1t hatastavolsaga

kiilterileten:

atlagos meteorologiai koriillmények mellett. 12,6 m (valtozas: +0,1m),

kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 138,4 m (valtozas: +0,8 m).

belteriileten:

atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett. 5,3 m (valtozas: nincs valtozas),

kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 57,4 m (valtozas: +0,3 m).

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kdrnyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a légszennyezd anyagok

maximalis koncentracioja az immisszids hatarértékeket.

105 |




5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

5.3.2.2.2.1. Hatarertékek, zajvédelmi hatasteriilet hatara

Az lizemi tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 éra éjjel 22—06 ora
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
o 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatési létesitmények teriilete, a
temetok, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

88. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A tervezett tevékenység kornyezetében folytatott egyéb tevékenységek hatasteriilete a méréseink alapjan nem
all fedésben a tervezett létesitmény zajforrasaival, ezért a 27/2008. (XIIL. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
szamu mellékletében meghatarozott hatarértékek az iranyadoak.

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési 6vezetekben:
Nappal:

- Lakotertilet (falusias): 50 dB

- Gazdasagi 6vezet: 60 dB

Ejjel:

- Lakoteriilet (falusias): 40 dB

- Gazdasagi dvezet: 50 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrdsra vonatkozo,
idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben nappal az a) pontot vettilk a hatasteriilet hataranak, tehat nappal 40 dB, éjjel 30 dB (falusias
lakoovezeti besorolast alapul véve).

106 |



5.3.2.2.2.2. A létesitmény dominadns zajforrasai - nappal

A tervezett tevékenység 2 épiiletben és kiiltéren zajlik majd. A halnevelde gépészeti berendezéseirdl egyeldre
pontos informacionk nincs ezért a szamitasok, csak a szakért6i tapasztalatok és korabbi mérési adatok alapjan
varhato zajforrasok alapjan torténtek.

Az lizem bels6 zajforrasai - nappal:

- Holégbefuvok 58 dB(A)
- Paramentesit6 berendezés 65 dB(A)
- Ivadékneveld (kis helyisége) 67 dB(A)
- Ivadéknevel6 (nagy helyisége) - vizkezel6 rendszerrel 88 dB(A)
- Aruhalnevel§ - vizkezeld rendszerrel 88 dB(A)
- Targonca 52 dB(A)

5.3.2.2.2.3. A4 létesitmény dominans zajforrasai - éjjel

Ejszakai iddszakban a halnevelde esetében éjszaka a fixen telepitett automata gépészeti berendezésekbdl
eredhet zajterhelés.

Ejszakai id6szakban rakodast és irodai tevékenységet nem végeznek.

Az lizem belsé zajforrasai - éjszaka:

- Hoélégbefavok 58 dB(A)
- Paramentesit6 berendezés 65 dB(A)
- Ivadékneveld (kis helyisége) 67 dB(A)
- Ivadéknevel6 (nagy helyisége) - vizkezel6 rendszerrel 88 dB(A)
- Aruhalnevel§ - vizkezel® rendszerrel 88 dB(A)

5.3.2.2.2.4. A beltéri tevékenységbol szarmazo kibocsatasok meghatdrozasa

5.3.2.2.2.4.1. Nappal

A szamitasaink menete:
- Dbeltéren tizemeld zajforrasokbol kiindulva a beltéri egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa
- az épiiletek épitészeti kialakitasa alapjan a modositott eredé hangnyomadsszint szamitasa
- ahomlokzatok atlagos hanggatlasanak becslése
- homlokzatok atlagos zajemisszidjanak a meghatarozasa

- akibocsatas magassaga: a teljes homlokzat atlagos kibocsatasaval szamoltunk.
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Hangterjedés zart térben — HALNEVELDE 1.

A kovetkez6 szamitas egy atlagos épiilet homlokzaton torténd zaj emissziojat becsli.

Feliilet Homlokzat
fodém LINDAB lemez

nyilaszardk - kapu, ajtod alu kiils6 nyilaszardk, fehér acél ipari gyorskapuk
falazat Kingspan 10cm vastagsagban

89. tablazat Homlokzatok zajszigetelése

S a terem teljes hanggatlas o a terem Osszes
Feliilet hatarolo-feliiletének (dB) t-elnyelés hatarolo-feliiletére
felszine (M?) szamolt atlagos elnyelési tényezé
fodém 14720 28 0,00158 0,25
nyilaszarok - kapu, ajtd 100,0 25 0,00316 0,20
falazat 1070,0 38 0,00016 0,35

90. tablazat Input adatok

R (atlagos hanggatlas) 29,72
o aterem Ssszes hatarolo-felilletére szamolt atlagos elnyelési tényezd 0,29
Teremalland6 (R) 1071
Elnyelési szdm vagy egyenértékil elnyelési feliilet (A) 762
A zengbsugar: (th) 3,89
91. tablazat Teremallandd, zengGsugar
Zajforrasok Gépek szdma (db) | Hangszint (dB) | Uzeméra (h) | Referencia idd (h) | Lawi | Laeg
Hélégbefiivok 2 58,0 4 8 61,0 | 58,0
Paramentesitd berendezés 1 65 4 8 65,0 | 62,0
Ivadekn.ev’elo (kis 1 67 8 8 67.0 | 67,0
helyisége)
Ivadékneveld (nagy
helyisége) - vizkezeld 1 88 8 8 88,0 | 88,0
rendszerrel
Targonca 1 52 4 8 52 49,0
92. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa L acqereds
I—Aeqeredé 88,05 dB

Modositott eredd hangnyomasszint:

I =

R (atlagos hanggatlas):

D

» Fra

A homlokzaton kilép6é hangnyomasszint:

4
L. + 10 -1 —  + —
s " g(—i-r‘- R]

92,91 dB(A)
29,72 dB(A)
63,19 dB(A)
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Hangterjedés zart térben — HALNEVELDE 2.

A kovetkez6 szamitas egy atlagos épiilet homlokzaton torténd zaj emissziojat becsli.

Feliilet Homlokzat
fodém LINDAB lemez

nyilaszardk - kapu, ajtod alu kiils6 nyilaszardk, fehér acél ipari gyorskapuk
falazat Kingspan 10cm vastagsagban

93. tablazat Homlokzatok zajszigetelése

S a terem teljes hanggatlas o a terem Osszes
Feliilet hatarolo-feliiletének (dB) t-elnyelés hatarolo-feliiletére
felszine (M?) szamolt atlagos elnyelési tényezé
fodém 1660,0 28 0,00158 0,25
nyilaszarok - kapu, ajté 120,0 25 0,00316 0,20
falazat 1140,0 38 0,00016 0,35

94. tablazat Input adatok

R (atlagos hanggatlas) 29,61
o aterem bsszes hatarolo-feliiletére szamolt 4tlagos elnyelési tényez 0,29
Teremalland6 (R) 1175
Elnyelési szdm vagy egyenértékil elnyelési feliilet (A) 838
A zengbsugar: (rn) 4,08
95. tablazat Teremallandd, zengGsugar
Zajforrasok Gépek szdma (db) | Hangszint (dB) | Uzeméra (h) | Referencia idd (h) | Lawi | Laeg
Hélégbefliivok 2 58,0 4 8 61,0 | 58,0
Paramentesitd berendezés 1 65 4 8 65,0 | 62,0
Ivadékneveld (nagy
helyisége) - vizkezeld 1 88 8 8 88,0 | 88,0
rendszerrel
Aruhalnevel§ - vizkezeld 1 88 8 8 880 | 88,0
rendszerrel
Targonca 1 52 4 8 52 49,0

96. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa L acqereds

L Acqereds 91,01 dB
Modositott eredd hangnyomasszint:
L, =1L, +10 .1g(D72+ 4_]

4. o R 96,08 dB(A)
R (atlagos hanggatlas): 29,61 dB(A)
A homlokzaton kilép6é hangnyomasszint: 66,47 dB(A)

5.3.2.2.2.4.2. Ejszaka

Ejszaka csak a legfontosabb gépészeti berendezések iizemelnek.
A varhat6 kibocsatas:

- Halnevelde 1.. 63,18 dB

- Halnevelde 2.: 63,46 dB
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5.3.2.2.2.5. Kiiltéri zajforrasok nappali és éjszakai idészakban

A zajforrasok kibocsatasairdl és pontos tizemidejérdl a tervezés jelen szakaszaban nincs egzakt adat.

Tételezziik fel, hogy nappal egyszerre a telepen 2 db tehergépkocsi, 2 db személygépkocsi mozog.

Zajforrasok Gep ilé;)z ama Hangszint (db) Uzemora (h) | Referencia idd (h) | Law,i | Laeq
Halnevelde 1. 1 63,2 8 8 632 | 63,2
Halnevelde 2. 1 66,5 8 8 66,5 | 66,5

Rakodas (kiiltéren) 1 80,0 2 8 80,0 | 74,0
személygépkocsi 2 70 0,05 8 73,0 | 51,0
tehergépkocsi 2 85 0,25 8 88,0 73,0
97. tablazat Zajforrasok egyenértékli hangnyomasszint meghatarozasa nappal L acqereds
I—Aeqeredé — nappal- 77,11 dB
Ejszakai id6szakban szallitas és kiiltéren mozgo zajforrasok nem iizemelnek.

Zajforrasok Gepezl;;)z ama Hangszint (db) Uzemora (h) | Referencia idd (h) | Law,i | Laeq
Halnevelde 1. 1 63,2 0,5 0,5 63,2 | 632
Halnevelde 2. 1 63,5 0,5 0,5 63,5 63,5

L Acqereds — gjiet:

98. tablazat Zajforrasok egyenértékli hangnyomasszint meghatarozasa éjszaka L acqereds

66,33 dB

5.3.2.2.2.6. Hatasteriilet szamitasa nappali idoszakban MSZ15036 szabvany alapjan

Nappal

Az egyenértékil zajszint nappal: 106,17 dB(A).

St

Lw

Klr

Ka

Kq

KL

Km

Kn

Ks

Ke

Lt

20,1

77,1

0

0

37,06

0,056

0,04

0

0

0

40,0

99. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lty = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az iizemelés zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a telep mértani kzéppontjatol szamitva
nappal 20,1 m-re helyezkedik el.

Ejszaka

Az egyenértékii zajszint nappal: 106,17 dB(A).

St

Lw

Klr

Ko

Kq

KL

Km

Kn

Ks

Ke

Lt

18,4

66,3

0

0

36,30

0,052

0,00

0

0

0

30,0

100. tablazat Hatastertilet nappali id6szakban (Lth = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az lizemelés zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a telep mértani kzéppontjatol szamitva
¢jszaka 18,4 m-re helyezkedik el.
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5.3.2.2.2.7. Zajterhelés és hatasteriilet meghatdrozdsa — SoundPlan szoftverrel

Zajforrasok:
Tertiileti és pontszerii forrdsok Kibocsatési Kibocsatis Korrekcidk
magassag Nappal Ljszaka | Cwall CI CT
Megnevezés Referenciak dB(A) dB(A) | dB@) | dB@) | dBA)
Halnevelde 1. 6 76,2 76,2 3 - -
Halnevelde 2. Homlokzati kibocsatas 79,5 76,5 3
Rakodis Feltleti forras 1,5 84,0 - - - -

101. tablazat Input adatok

A feliileti forrasok kibocsatasait a korabban kiszamitott kibocsatast a 10*log(feliilet) képlet alapjan modositva
vittiik be a modellbe.

A kovetkezo abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek az iizem kornyezetében éjszaka és nappal a
szoftver altal készitett abrakon, valamint foldhivatali alaptérképen.

Elézetes vizsgalat

Terv megnevezése:

Intenziv recirkulacios halnevelde
létesitése

Nyiresaszari 0106/5 hrsz.-0 ingatlanon

Uzemeltetés
NAPPAL

Zajszintek az tizem koriil

Jelmagyarazat

Ingatlanhatar
[ Csillapitisi terilletek erds)
[ Forris: Tertilet

Levels in dB(A)

020 40 S0 120 160
— —— —

Enviro-Expert

35. abra Zajszintek a telep koriil — nappal
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Elozetes vizsgalat

Terv megnevezése:

Intenziv recirkulicios halnevelde
létesitése

Nyircsaszari 0106/5 hrsz.-u ingatlanon

Uzemeltetés
EJSZAKA

Zajszintek az iizem koriil

Jelmagyarazat

Tngatlanhatér
[ Csillapitssi terilletek (erdé)

[ | Porras: Tertllet

Levels in dB(A)

Enviro-Expert

36. abra Zajszintek a telep koriil - éjszaka
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37. 4bra Zajvédelmi hatasteriiletek




5.3.2.2.2.8. Zajszintek a védendd objektumokndl és a hatarérték-tullépés mértéke

. Receptor | Hatarérték (dB) | Zajszint (dB) Tullépés (dB)
Sorszam HEIy,raJZI Szint | magassaga . . .
szam (m) nappal | éjszaka | nappal |éjszaka | nappal | éjszaka
1 354 Foldszint 1,50 50 40 31,2 28 - -
2 355 Foldszint 1,50 50 40 33,6 30,5 - -
3 356 Foldszint 1,50 50 40 33,2 29,9 - -
4 357 Foldszint 1,50 50 40 33,8 30,5 - -
5 358 Foldszint 1,50 50 40 31,7 28,5 - -
6 359 Foldszint 1,50 50 40 31,8 28,5 - -
7 360 Foldszint 1,50 50 40 30,8 27,5 - -
8 361 Foldszint 1,50 50 40 31,9 28,6 - -
9 363 Foldszint 1,50 50 40 334 30,1 - -
10 364 Foldszint 1,50 50 40 32,7 29,4 - -
11 365 Foldszint 1,50 50 40 32,7 29,4 - -
12 366 Foldszint 1,50 50 40 32,1 28,7 - -
13 367 Foldszint 1,50 50 40 31,8 28,4 - -
14 368 Foldszint 1,50 50 40 27,7 24,5 - -
15 370 Foldszint 1,50 50 40 30,0 26,5 - -
16 371/13 | Foldszint 1,50 50 40 29,8 26,3 - -
17 371/14 | Foldszint 1,50 50 40 30,1 26,6 - -
18 371/15 | Foldszint 1,50 50 40 30,4 26,9 - -
19 371/12 | Foldszint 1,50 50 40 31,0 27,4 - -

102. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke — éjszaka és nappal
A tervezett tizemidok mellett a legkozelebbi lakdingatlanoknal nem varhatd hatarérték-tullépés sem nappal,

sem ¢jszaka.

Az lizem tevékenysége esetében zajvédelmi beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

5.3.2.2.2.9. A hatasteriileten talalhato ingatlanok

A hatasteriileten talalhato ingatlanok, valamint azok zajvédelmi szempontbdl relevans jellemzoit a kovetkezo
tablazatban foglaljuk 6ssze.

L Utca, hazszam Epitményjegyzék Telepiilésrendezési Hatarérték
Ingatlan helyrajzi szam o . o \ v
szerinti besorolas terv szerinti besorolas nappal/éjszaka
356 Ady E. u.45 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
357 Ady E. u.43 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
358 Ady E.u.41 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
359 Ady E. u. 39 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
360 Ady E. u. 37 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
361 Ady E.u. 35 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
362 - 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
363 Ady E. u. 33 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
364 Ady E.u. 31 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
365 Ady E. u. 29 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
366 Ady E. u. 27 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
367 Ady E. u. 25 | 1110 Egylakasos épiiletek | Falusias lakoteriilet (Lf) 50/40
0106/3 1251 Ipari épiiletek | KETeSkedemi (Sél‘ilsi’;‘“ato 60/50

103. tablazat Védendd ingatlanok
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5.3.2.2.2.10. 471. sz. masodrendii fout varhato zajszint novekedése az tizemelés idején

Kiilteriileti szakasz

személy- és kisteher-gépkocsi 4902
sz616 autobusz 107

csuklds autdbusz 2

konnyt tehergépkocsi 44

sz016 nehéz tehergépkocsi 96
tehergépkocsi szerelvény 367

motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 60

104. tablazat ANF (iizemelés forgalmaval novelt)

AkUSZtikai napkoz Vx-napkéz (valtozas
jarmiikategoria Napkézgerf 06-18 ora Vimegengedstt A Qrapor i) | Vcnapios ! )
l. 307,63 90 26,3 83,81 -0,09
. 13,06 70 24,9 174,67 63,62 -0,09
118 28,65 70 24.9 63,62 -0,09

105. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,29; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

Laea(7.5)g.s.t,j.i
IdGszak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg,s.t.i,i [Kplg, s, t.j.i L Acq(7.5)05.ti0
I 81,42 -10,65 70,77
napkdzben 1. 81,94 -23,18 58,76
1. 85,14 -19,76 65,38

106. tablazat Laeq(7,5)g, st j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatarértek (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Loanies meeftélési szintre™ (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7.5)gs.) AM'ks MEE
jelenleg 72,02 65,00 7,02
1étesités idején 72,08 65,00 7,08

107. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai napkéz Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkéz(‘t?erf 06-18 6ra Vmegengedet A Quapkcz (i) | Vocnaploz (véhozég)
. 307,63 50 23,5 43,53 -0,09
1. 13,06 50 23,5 174,67 43,53 -0,09
1. 28,65 50 23,5 43,53 -0,09

108. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gstji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1
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LAeg(7.5)g St i

Idgszak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg. s t.p.i [Kolg, s, t.ji L Aeq(7,5)g5.tsi
I 73,86 -7,81 66,06
napkozben 1. 77,42 -21,53 55,89
I1. 81,00 -18,12 62,89

109. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékli A-hangnyomaésszint a vonatkoztatési
tavolsagban

Az egyes ut- ¢és iddszakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawrss megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7,5)gs.t) §
jelenleg 67,98 65,00 2,98
1étesités idején 68,04 65,00 3,04

110. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten és
belteriileten is 0,06 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.2.3. Talajvédelem

Az ilizemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

A létesitmények lizemeltetése soran kizardlag havaria esetében léphet fel talaj- és talajviz szennyezés az
karbantartast végzo gépek vagy a toltésen halado jarmiivek esetleges meghibasodasa, borulasa esetén fordulhat
el, amikor tizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitat6 anyag alkalmazasaval minimalisra
mérsékelhetd.

A hatas semleges.

A tovabbiakban is ,,gondos gazda” szemléletével végzett karbantartdsi munkdlatok nem okozhatnak
szennyezést, illetve nem eredményezhetik a foldtani kozeg karosodasat.

Talajvédelmi szempontbol a legjelentdsebb hatas a keletkez6 tisztitott szennyviz viz elhelyezésbol adodhat,
azonban tekintve, hogy a technoldgiai szennyviz eldtisztitason megy keresztiil a fiizes szikkaszté mezoére
locsolés elétt, a hatas elviselhetd. Az elétisztitott technoldgiai szennyvizben a halak nevelése soran keletkezett
anyagcsere termékek alacsony toménységben vannak jelen és a nvények szamara konnyen felvehetdek. igy
a biologiai korforgasba bekapcsolddva nem szennyezik a kornyezetet, s6t konnyen felveheté ndvényi
tragyaként.
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5.3.2.2.4. Hulladékgazdalkodas

A fejlesztés kovetden normal koriilmények kozott kommunalis, csomagolési hulladékok képzédnek, valamint
a karbantartas soran keletkezhet kisebb mennyiségii hulladék.

A RAS rendszer részeként soronként l1étestilé 1 db vizkezel6 komplett rendszerbdl kikeriild viztelenitett tap,
valamint levalasztott iszap szerzodéses hulladék hasznositohoz keriil elszallitasra.

A hulladakéram jelentds részét teszik ki a szennyviztisztitds soran képz6dé iszapok, valamint a halnevelés
soran képz0do tragya.

A szennyviztisztitas soran keletkez6 iszapot szerzodéses biogaziizembe szallitjak.

Hulladékfajta HAK Be"s““(rlfge)nnylseg Elszallitas modja
. s 28000
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési 200301 | (30 £6, napi 3 1 hulladék, 312 Atadds a
hulladékot is munkanap) kozszolgaltatast
Papir és karton csomagolasi hulladék 200101 5000 végzo
Miianyag csomagolasi hulladék 150102 5000 hulladékszallitonak.
Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 10000
Kommunalis szennyviz 200304 ~5,53 m¥/nap tengilz){;l?i ttéosrteno
asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazo
motor-. hajtémii- és kendolaj 130205 100
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 150110 100
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, Atadés veszélyes
sziranyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 150202 50 hulladékok
hatdrozott olajsziiroket), torlokendok, véddruhazat gyljtésére jogosult
olajsziiré 160107 50 vallalkozonak.
fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 200121 25
elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a 16 06 01,
a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonositd koddal jelolt 200133 100
elemek és akkumulatorok is megtalalhatok
mosasbol, tisztitasbol, hamozasbol, centrifugalasbol és 020301 ~1 m¥/hét Atadas hulladékok
mas szétvalasztasokbol szarmazd iszap gyljtésére jogosult
fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag | 02 03 04 10000 vallalkozonak.
mosasbol és tisztitdsbol szdrmazo iszap 020101 1 m¥nap biogdziizem
allati Griilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett
szalmat), elkiilonitve gyijtott és nem a képzodés 02 0106 1 m¥nap biogaziizem
helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya)

111. tablazat Varhat6 hulladékok koére, mennyisége és artalmatlanitasa

A jogszabdlyi hulladék tarolasi iddtartamot betartva (1 év) a veszélyes €s nem veszélyes hulladékoknak a
bizonylatolt elszallitasat és artalmatlanitasra torténd atadas-atvételét erre jogosultsaggal rendelkez6 cégek,
vallalkozasok végzik.

A tervezett tevékenység mikéntjét figyelembe véve lizemi gytijtohelyet kell kialakitani, a hulladékok id6szakos
elszallitasarol gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18§ (9. A hulladéktarolé hely) és 16§
(8. Az lizemi gytjtohely) eloirasait kell alapul venni a hulladékok gytijtésével kapcsolatban.

A veszélyes hulladékok gytijtése a telephelyen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol szo6l6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet szerint kiépitendd, megfelelé védelemmel
ellatott veszélyes hulladék atmeneti gytlijtdben torténik, fajtanként elkiilonitve feliratozott edényben.

Az lizemi gyljtéhely a raktarban keriil kialakitasra, zarhato, a technologiai folyamatoktol elkiiloniild
helyiségben. Az lizemi gytjtohely szilard, és viz- és szulfatalldo zaro aljzattal rendelkezik. A gyUjtohelyen a
hulladékokat zarhat6 taroloedényzetben gytijtik majd.

A tarolokat felirattal latjak el.
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HAK Megnevezés Gylijtés és tarﬂo.la}rs modja az lizemi Elszaultras
gyljtéhelyen gyakorisaga
200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes
telepiilési hulladékot is Guiités: fém hords Heti
200101 Papir és karton csomagolasi hulladék Térolz? j;enim 93[6(1)1e1 rendszeresséagel
150102 Miianyag csomagolasi hulladék ' ey Y g8
150106 Egyéb, kevert csomagolasi hulladék
130205* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem Gylijtés: fém hordo
tartalmazd motor-, hajtomii- és kendolaj Tarolas: iizemi gyijtéhely
. veszélyes anyagokat maradékként taﬂalrmazo ADR mindsitett PE foliazsik
150110 vagy azokkal szennyezett csomagolasi Térolas: i  oviiitshel
hulladék arolas: lizemi gyjt6hely
veszélyes anyagokkal szennyezett
150202* abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a ADR min6sitett PE foliazsak
kozelebbrdl meg nem hatarozott Tarolas: iizemi gytjt6hely Evente 1
olajszliroket), torlokenddk, védéruhazat v
Gytijtés: fém hordd alkalommal
160107* olajsziird | Jyuytes: Tem hora
Téarolas: lizemi gyijtOhely
200121* fénycsovek és egyéb higanytartalmi ADR minésitett PE foliazsak
hulladék Tarolas: lizemi gyiijtOhely
elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a
200133* 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 ADR minésitett PE foliazsak
azonosito koddal jeldlt elemek és Tarolas: lizemi gytjtéhely
akkumulatorok is megtalalhatok
Gylijtés: fém zarhatd konténerben Heti
020101 mosasbol ¢és tisztitasbol szarmazo iszap Tarolas: kiiltéren a kés6bbiekben rendszeresséeel
kijeldlt burkolt feliiletd helyen ge
dllati trulek, v1ze'let °s t.r.agy:d (belegl"tYe a Gylijtés: fém zarhato konténerben .
szennyezett szalmat), elkiilonitve gy(ijtott és e el KT Heti
020106 A . . Tarolas: kiiltéren a késdbbiekben .
nem a képzddés helyén kezelt folyékony rendszerességgel

hulladék (higtragya)

kijeldlt burkolt feliiletli helyen

112. tablazat A tevékenység soran keletkez6 hulladékok gytijtésének modja és elszallitas gyakorisaga

HAK Megnevezés Mennyiség (kg). EgyidGben gyu]thetro hulladékok
mennyisége
200301 Egyéb telepiilési hulladék, 1Vdeer§ve a vegyes telepiilési 15000 540 kg*
hulladékot is
200101 Papir és karton csomagolasi hulladék 5000 100 kg*
150102 Miilanyag csomagolasi hulladék 5000 100 kg*
150106 Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 10000 200 kg*
130205* asvanyolaj alapu, kl(.)rrveg'yu'letet nem 'Fartalmazo 100 100 kg*
motor-, hajtomii- és kendolaj

.| veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy -

150110 azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 100 100 kg
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
150202* szlirGanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 50 50 kg*
hatarozott olajszlir6ket), torlékenddk, védéruhazat
160107* olajszliré 50 50 kg*
200121* fénycsovek és egyéb higanytartalmi hulladék 25 25 kg*
elemek és akkumulatorok, amelyek k6zott a 16 06 01,
200133* | a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosito koddal jelolt 100 100 kg*
elemek és akkumulatorok is megtalalhatok
020101 mosasbol és tisztitasbol szdrmazo iszap 1 m¥nap 8 m3*
allati Uiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett
020106 szalmat), elkiilonitve gyiijtott és nem a képzddés 1 m¥nap 8 m3*
helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya)

113. tablazat Keletkez6 hulladékok és egyidében tarolhatd hulladékok mennyisége

*heti rendszerességgel torténd elszallitast feltételezve
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A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.

5.3.2.3. El(’ivilégot, ill. a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 tertiletet,
¢s a teriilet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat érintd
hatasok ismertetése

5.3.2.3.1. Elévilag és természetvédelmi érintettség

5.3.2.3.1.1. Eldvilag

5.3.2.3.1.1.1. Magasabb rendii novényzet

5.3.2.3.1.1.1.1 Altalanos florisztikai és vegetaciés vonatkozasok

A vizsgalati teriilet florisztikai alapon a K&zép-Europai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Alfold
(Eupannonicum) fléravidékében elhelyezkedé Nyirség (Nyirségense) florajarasaba sorolhaté (POCs 1981).
Foldrajzi értelemben a vizsgalati teriilet a Délkeleti-Nyirség nevii foldrajzi kistdj teriiletén talalhato. Az
elsésorban a névényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009)
alapjan a vizsgalati teriilet egésze a Dél-Nyirség nevil vegetacios kistdj teriiletére esik. A teriilet potencialis
novényzetét homoki tolgyesek és homokpusztak alkotjak (ZOLyomI 1981). Magyarorszag kistajkatasztere
alapjan a kistaj leggyakoribb él6helyei az alf6ldi zart kocsanyos tolgyesek, mocsarrétek, jellegtelen iide gyepek
és jellegtelen keményfas erd6k (LESKU 2010).

5.3.2.3.1.1.1.2 A vizsgalatok idOpontja, helyszine, modszere

A magasabbrendii vegetacié felmérésére 2021. november 10-én keriilt sor. A felmérés idopontja altalanos
értelemben a magasabbrendii vegetacids felmérések szempontjabol szuboptimalisnak mondhato, ugyanakkor
figyelembe véve a vizsgalati teriileten talalhaté élohelyeket, ebben az esetben a felmérés id6pontja
elfogadhatonak tekintheté. A felmérés soran a teljes beavatkozasi teriiletet lejartuk. A teriiletrdl
él6helytérképet készitettiink. Az aldbbiakban a vizsgalati teriileten megfigyelt éléhelyeket az Altalanos
Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer roviden ,,A-NER” (BOLONI et al. 2011) altal alkalmazott leirasanak
(fajosszetétel, tarsulasok) megfeleléen és annak kodjainak felhasznalasaval targyaljuk. az ott talalhatd
vegetacio tipusokat jellemeztiik és foltonként feljegyeztiik az el6forduld hajtdsos novényfajok listajat.

A nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszdg hajtisos novényei.
Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag munkait koveti.

5.3.2.3.1.1.1.3 A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriilet legnagyobb él6helyfoltja egy szantd, amelyen a betakaritas el6tt egy cirok vetés (Sorghum
bicolor) volt megtalalhato, de a felmérés idépontjaban a termesztett novény mar be volt takaritva. A szantod
gyomnovényzetére az orszagszerte gyakori gyomfajok a jellemzdek. A detektalt gyomfajok: madarkesertifii
(Polygonum aviculare), széros disznoparéj (Amaranthus retroflexus) és fehér libatop (Chenopodium album).
A szant6 gyomnovényzete ennél vélhetden valamivel fajgazdagabb, a szantokat keretezd jellegtelen élohelyek
gyakori gyomfajainak egy része valdsziniileg a szanton is megtalalhato volt, de a betakaritas soran ezeknek a
fajoknak az egyedei valoszintileg elpusztultak.

A szantd egyik sarkaban, és a szantd kozepén talalhatd egy-egy ruderalis magaskoros él6hely, amelyekben
gyakori egyéves gyomfajok a dominansak. A két él6hely fajosszetétel igen hasonld. A magaskords gyomfajok
kozil a gyakoribbak a kovetkezOk: Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus,
Cynodon dactylon, Panicum ruderale, Setaria glauca, Ambrosia artemisiifolia, Capsella bursa-pastoris,
Solanum nigrum, Stellaria media, Conyza canadensis stb. Egy-két t6bbéves ndvényfaj is el6fordul ezekben a
foltokban (pl.: Rumex acetosa, Cynodon dactylon, Medicago sativa), de ezek csak szalanként jelentkeznek.
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A vizsgalati teriilet legfajgazdagabb él6helye egy homokos foldut és annak szegélye. Ennek az ¢16helysavnak
jellemz6 novényei a taposott gyomtarsulasokra jellemz6 fajok (pl.: Polygonum aviculare, Lolium perenne, Poa
annua), a jellegtelen szaraz-gyomos gyepekre jellemz6 gyakori, generalista fajok (pl.: Conyza canadensis,
Elymus repens, Cichorium intybus), altalanos zavarast jelzé egyéves gyomok (pl.: Ambrosia artemisiifolia,
Setaria glauca, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album), valamint egy-két nyilt homoki gyepekre

jellemz6 faj néhany egyede (Scleranthus annuus, Hypochoeris radicata).

38. abra A vizsgalati teriileten talalhato szanto egy jellemz6 ndvényzeti képe a felmérés idejében

39. abra A vizsgalati teriilet peremén talalhatdo homokos foldut egy jellemz6 névényzeti képe
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A vizsgalat teriilet éléhelytérképe
. L

i 2
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Google Hybrid

41. abra A tervezett beavatkozasi teriilet él6helytérképe, az él6helyfoltok azonositd kodjaival

A természetesség becslésére az 15 un. Németh-Seregélyes-féle skalat hasznaljuk.
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Kéd Név
1 A természetes allapot
teljesen leromlott

Leiras
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetaciéo nem ismerhetd fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld (szantdk, intenziv
erdészeti és gylimoleskulturak, banyaudvarok, meddéhanydk, vizek betonparttal
stb.).

A természetes allapot erésen leromlott, az eredeti tarsulas csak nyomokban van
meg, domindns elemei szoérvanyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak el6,
tomegesek a gyomjellegili novények (intenziv gyepkulturak, fenyérfiives,
csillagpazsitos leromlott legeldk,

A természetes allapot kdzepesen romlott le, az eredeti vegetacio elemei
megfeleld aranyban vannak jelen, de szinez6 elemek alig fordulnak eld, jelentds
a gyomok ¢s a jellegtelen fajok aranya (talhasznalt legeldk, intenziv turizmus
altal érintett legelok s
Az allapot természetkozeli, az emberi beavatkozas nem jelentds, a fajszam a
tarsuldsra jellemz6 maximum kozelében van, a szinez6 elemek aranya jelentos,
a gyomok ¢s jellegtelen fajok ardnya nem jelentds (erdészeti kezelés alatt allo
oreg erdok, természete
Az allapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinezd elemek (zomiik
védett faj) aranya kiemelkedd, koztiik reliktum jellegii ritkasagok is; gyomnak
mindsiil6 fajok alig (6serddk, 6slapok, hasznositatlan sziklagyepek,
tézegmohalapok gazdag lapi floraval

2 A természetes allapot
erésen leromlott

3 A természetes allapot
kdzepesen romlott le

4 Az éllapot természetkozeli

5 Az allapot természetes

114. tablazat A Németh-Seregélyes-féle természetesség

Az éléhely  A-NER Az élohely jellemzése Az élohely fajlistaja
azonosito kod
kodja
1 OG*OC = Egy homokos foldat, amelyen Conyza canadensis, Polygonum aviculare, Elymus
taposott gyomtarsulas repens, Lolium perenne, Hypochoeris radicata,
talalhatd, a szegélyében egy Eragrostis minor, Setaria glauca, Ambrosia
keskeny, jellegtelen szaraz artemisiifolia, Apera spica-venti, Digitaria sanguinalis,
gyepsav. Természetesség: 1. Cichorium intybus, Rumex acetosella, Trifolium
arvense, Scleranthus annuus, Amaranthus retroflexus,
Chenopodium album, Portulaca oleracea, Poa annua
2 T1 Szanto. A felmérés idejében a =~ Sorghum bicolor, Polygonum aviculare, Amaranthus
termesztett novényfaj (cirok  retroflexus, Chenopodium album
(Sorghum bicolor)) mar be volt
takaritva. Természetesség: 1.
3 OF Féleg egyéves fajokbol allo Conyza canadensis, Lolium perenne, Ambrosia
ruderalis magaskords artemisiifolia, Trifolium pratense, Vicia villosa,
novényzet, amelyen egy Amaranthus retroflexus, Geranium pusillum,
,,szekérallas” talalhato. Polygonum aviculare, Elymus repens, Rumex acetosa,
Természetesség: 1. Stellaria media, Brassica napus
4 OF A vizsgalati teriilet nagy részét Chenopodium album, Echinochloa crus-galli,

uralo szanto (2. élohelyfolt)
kozepén, egy keskeny savban
egy ruderalis magaskoros
¢léhelyet talalni, amelyben egy
javarészt egyéves, zavarastiird
gyomfajokbdl allo
novénykodzosség alakult ki.
Valodszintileg a szantas és a
betakaritas sordn ezt a savot
elkeriilhették a munkagépek.
Természetesség: 1.

Amaranthus retroflexus, Cynodon dactylon, Panicum
ruderale, Setaria glauca, Ambrosia artemisiifolia,
Capsella bursa-pastoris, Solanum nigrum, Medicago
sativa, Stellaria media, Rumex cf. obtusifolius

115. tablazat Az él6helytérképhez tartoz6 adattabla
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5.3.2.3.1.1.1.4 Osszefoglalas

A vizsgalati teriilet dont6 tobbségét egy szantoteriilet foglalja el, amely meglehetdsen fajszegénynek
mutatkozott. A vizsgalati teriileten taldlhatd egyéb élohelyek kdzos tulajdonsaga, hogy gyakori, egyéves fajok
dominanciajaval jellemezhetd, erételjesen degradalt habitatok. A Nyirség teriiletére jellemz6é zavartabb
mészkeriil6 homoki gyepeken elterjedt névényfajok dontd tobbsége is hidnyzik a teriiletrdl. A felmérések
soran sem védett novény jelenlétét, sem természetvédelmi szempontbol kifejezetten értékes éléhelyet nem
detektaltunk. Osszességében a vizsgalati teriilet természetvédelmi-botanikai és florisztikai szempontbdl is
értéktelennek tekinthetd.

5.3.2.3.1.1.2. Keteéltiiek és hiillok

5.3.2.3.1.1.2.1 A vizsgalatok idépontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2021. november 10-én keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozo Rendszer
(NBmR) protokollja (KORSOS, 1997) szerinti vizualis keresés (egyelés) alkalmazasaval. A vizsgalati idészak
a beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében nem tekinthetd
idealisnak, hiszen a kétéltiiek és hiillok inaktiv periddusaban (téli nyugalmi idészakban) tortént, ezért csupan
a korabbi élohelyi tapasztalatokra hagyatkozva bocsatkozhatunk fajok jelenlétére vagy el6forduldsara
vonatkoz6 predikciokba. Felméréseinket kiegészitettik a kétéltiick és hiillok természetvédelmi céla
térképezése ¢és elterjedésének pontos felmérése érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu"
elmult 5 évre vonatkozo adataival is.

5.3.2.3.1.1.2.2 A vizsgalatok eredményei

A felmérés soran egyetlen kétéltli vagy hiill6faj jelenlétét sem észleltiik. Ennek egyik oka, hogy a beavatkozas
altal érintett teriileten a felmérés a kétéltl és hiilléfajok inaktiv (téli nyugalmi) periddusaban tortént. Masrészt
a beavatkozasi teriilet jorészt nagyilizemi szantofoldi kultirdkat érint, melyek kétéltii- és hiilléfaundja igen
szegényes, természetvédelmi értéket gyakorlatilag nem hordoz. A vizsgalati teriileten olyan vizes él6hely,
vagy jelentdsebb herpetologiai értéket hordozo szarazfoldi €l6hely pedig nem fordul eld, mely legalabb néhany
kétélti- vagy hiilléfaj tartos megtelepedését, eléfordulasat biztositana. Ilyen éléhelyek sem a beruhdzasi
tertlileten, sem pedig annak kdzvetlen kornyezetében nem jellemzdek. Az €rintett teriileten minddssze egy-egy
gyakori kétélti faj (pl. zold varangy (Bufo viridis)) atmozgé egyedeinek alkalmi megjelenése valoszinisithetd,
elsdsorban a migracios idészakokban (tavasszal és kora Gsszel)

5.3.2.3.1.1.3. Madarak

5.3.2.3.1.1.3.1 A vizsgalatok idépontja, helyszine, modszere

A madartani vizsgalatot 2021. november 10-én végeztiik, melynek idépontja a madarfajok fészkelési idészakat
nem ¢érintette. A felmérési idépont mar a teriileten télen tartozkodo, teleld, allando vagy koborldo madarfajok
szambavétele tekintetében volt csupan idealis. Erre valo tekintettel a kapott biotikai adatok csak tajékoztatd
jelleggel szolgalhatnak a beavatkozasi teriileten fészkelé madark6zosséghez, vagyis csak a korabbi él6helyi
tapasztalatokra (egyes madarfajok fészkeld és taplalkozohely preferenciajara) hagyatkozva bocsatkozhatunk
fészkeld fajokat érintd predikciokba. Becsléseinket kiegészitettiik a Magyar Madartani Egyesiilet Monitoring
Kozpontja altal mikddtetett ,,Madaratlasz program” honlapjan (https://map.mme.hu/maps/map?2) elérhet6 és
a vizsgalati terlilet 10x10 km-es térségére bontott, szdmos megfigyeld altal észlelt és az elmult 5 évre
vonatkozd fészkeld és egyéb észlelt madarfajok fészkelésére vonatkozo informacidkkal is. A madarfajok
elnevezése az MME Nomenclator Bizottsag (2008) évi munkajat, valamint a "birding.hu" weboldalon
szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott elnevezéseket (magyar és latin
név) veszi alapul ("http://www.birding.hu/magyarorszag madarai.html"). A kozosségi jelentéségli fajok
neveit vastag szedéssel jeldltiik.
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5.3.2.3.1.1.3.2 A vizsgalatok eredményei

Aktuadlis felmérés eredményei

Felmérésiink soran a vizsgalati teriileten csupan a kenderike (Linaria cannabina) kisebb (néhany egyedet
szdmlalo) atrepiild, koborlo, teleld csapatanak jelenlétét észleltiik.

A vizsgalati teriilet él6helyi kornyezetében észlelt egyéb madarfajok a kovetkezok voltak: karvaly (Accipiter
nisus), széncinege (Parus major), vetési varju (Corvus frugilegus), dolmanyos varjua (Corvus cornix).

Potencidlisan fészkelé maddrfajok

A vizsgalati teriileten kiterjedt szantofoldi kultirak jellemzéek. Az élShelyi adottsagok, valamint a
»Madaratlasz program” informacioi alapjan a vizsgalati teriilet 10x10 km-es teriiletén az elmult 5 év
idGintervallumara jellemzo fészkel6 és ezek alapjan az érintett teriileten is potencialisan fészkeldnek tekinthetd
fajok korét alkothatjak példaul a kovetkezo fajok: fiirj (Coturnix coturnix), mezei pacsirta (Alauda arvensis),
parlagi pityer (Anthus campestris), sarga billeget6 (Motacilla flava).

5.3.2.3.1.1.3.3 Osszefoglalas

A potencialisan fészkel6 fajok mind gyakori, elterjedt, a nyilt gyepekre és agrarkultar éléhelyekre is jellemzo
fajok, jelentdsebb kiemelhet6 természetvédelmi érték nélkiil. Az érintett fajok mindegyike térvényi oltalom
alatt all, a k6zosségi jelentdségii fajok kortét a tajban gyakori, elterjedt parlagi pityer (Anthus campestris)
képviselheti. A beavatkozasi teriileten, illetve annak hataskorzetében fokozottan védett madarfaj fészkelését
az élohelyi jellegek alapjan nem valoszinisitjik.

5.3.2.3.1.2. A vizsgalati teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett munkalatok nem érintenek orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, helyi jelentdségi védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra rezervatumot, erdérezervatumot,
ramsari vizes élohelyet, fontos madarélohelyet (IBA teriiletet), naturparkot, 6kologiai halozati elemet, tovabba
ex lege védett barlangot, forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot és szikes tavat sem.

A kozelben talalhaté természetvédelmi érintettséget az alabbiakban ismertetjiik.

5.3.2.3.1.2.1. Orszdgos Okoldgiai Halozat

A vizsgalati teriilet nem kepezi részét az Orszagos Okologiai Halézatnak, ugyanakkor viszonylagos
kozelségben (1 km-en beliil) talalhatdé az OH egy magteriilete és egy 6kologiai folyoso teriilete (1asd az alabbi
abran).

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai haldzat 1étrehozasanak
igénye Eurépai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tdmogatast ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanacs altal kezdeményezett Paneurdpai Biologiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kdrnyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozojan a csatlakozo orszagok -koztiik
Magyarorszag- alairtak (1995. Szofia). A konferencian jovahagytdk, hogy a Paneuropai Okologiai Halozatot
(PEEN) 2005-ig kell a résztvevé orszagoknak kijeldlniiik (melyet Magyarorszag id6ben teljesitett). 1999
aprilisaban Genfben elfogadtak a Paneurépai Okologiai Halozat kialakitdséra vonatkoz6 iranyelveket. A PEEN
lényegében az egyes orszagok 6kologiai halozatabol tevodik dssze. Magyarorszagon az Orszigos Okologiai
Halozat tervezése 1993-ban kezdddott meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).
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I [ Okoldgiai Haldzat (Magteriilet)
f:: [ A tervezett beavatkozasi teriilet
| Google Hybrid

42. abra A beruhazas tervezett teriilete (piros hatrvonal) és az Okolégiai Halozat (OH) magteriilet (zold teriilet)
valamint az Okologiai Halézat (OH) 6kolégiai folyosé (kék teriilet) elhelyezkedése

5.3.2.3.2. A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

5.3.2.3.2.1. A bekévetkezo kérnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kérnyezeti elemek és
rendszerek szerint A beavatkozdsok idején

5.3.2.3.2.1.1. Elévilig

5.3.2.3.2.1.1.1 Magasabbrendii ndvényzet

crcr

jellegének kdvetkeztében — el fog pusztulni, igy a hatast megsziintetonek itéljiik. Mivel azonban a teriileten
nem detektalhato természetvédelmi szempontbol értékes éldhely vagy értékes ndvényfaj, illetve mivel a teriilet
fajkészletét kizarolag orszagszerte gyakori generalista fajok alkotjak, a lokalisan megsziintetd hatast nagyobb,
taji Iéptékben elviselhetdnek itéljiik.

5.3.2.3.2.1.1.2 Kétélttek és hiillok

A tervezett munkalatok soran egy olyan agrarkultir él6hely megsziinése, atalakulasa varhat6, amelyet
folyamatosan muvelnek (szantés, tarcsazas stb.). Az érintett teriilet nem képez kiemelt természetvédelmi
értéket a kétéltii- és hiilléfauna tekintetében. A tervezett kivitelezési munkalatok soran egy-egy atmigralo
kétéltl faj egyedének sériilése/elhullasa nem zarhato ki, de ez tajegységi szinten egyik potencialisan érintett
faj esetében sem indukdl majd kedvezodtlen allomanyvaltozasi tendenciat, igy a hatast Osszességében
semlegesnek itéljik.

5.3.2.3.2.1.1.3 Madarak

A tervezett munkalatok soran egy olyan agrarkultur éldhely megsziinése, atalakuldsa varhato, melyet
folyamatosan miivelnek (szantds, tarcsazas stb.). Az érintett fajok kore a gyakori, elterjedt, agrarkultar
¢léhelyeken is fészkeld fajokra korlatozodik, a tervezett munkalatok hatasa ezért a fészkeld madarfauna
tekintetében idobeli korlatozé intézkedés nélkiil is elviselhetonek tekinthetd. Az érintett teriileten csupan

125 |



taplalkozo fajok egyedeire a tervezett munkalatok zavard hatasai (gépek mozgasa, zaja, emberi jelenlét) csak
elkeriild magatartast valhatnak ki, igy esetiilkben a hatas semleges lesz.

5.3.2.3.2.2. A bekévetkezo kérnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint A beavatkozdsokat kovetoen

5.3.2.3.2.2.1. Elévilag

5.3.2.3.2.2.1.1 Magasabbrendl ndvényzet

Az tizemelésnek — amennyiben az az eldirdsoknak megfelelden zajlik — vélhetéen nem lesz szamottevd vagy
kimutathaté hatasa a teriilet kozvetlen kdrnyezetében eléforduld magasabbrendii vegetacid szempontjabol.
Osszességében az lizemelés hatasat mind lokalis, mind taji [éptékben semlegesnek itéljiik.

5.3.2.3.2.2.1.2 Kétéltiiek és hiillok

Az lizemelés soran egy halneveld épiilet és a koriilotte flivesitett, kezelt gyeptertilet valik jellemz6vé, mely a
tervezett beruhazas elétt is szegényes kétéltii- és hiilléfaunaval rendelkezett. Ez jellemz6 lesz az lizemelési
idGszakban is. Az iizemelés soran a vizsgalati teriileten potencialisan eléfordulo (pl. atmigralo) fajok él6helyét
mar ujabb diszturbans hatas nem érheti, a telekhataron beliil kizarélag a fenntartdsi munkalatok (pl: izemi
gyepteriilet rendszeres kaszalasa) lesznek jellemzoek, ezért annak a vizsgalt €l61énycsoportra gyakorolt hatasat
Osszességében semlegesnek itéljik.

5.3.2.3.2.2.1.3 Madarak

Az lizemelés soran a beavatkozasi teriileten kialakult 0j élohelyeken (halneveld épiilet és lizemi gyepteriilet) a
rendszeres fenntartasi munkalatokon (gyepteriilet kaszalasa) kiviil (jabb diszturbans, él6helyatalakitd hatas
mar nem varhatod, ezért annak a fészkeld és taplalkozo madarfaunara gyakorolt hatasat semlegesnek itéljik.

5.3.2.4. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatdsok ismertetése

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdozmivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(T4jvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
0j épiiletet/létesitményt a terlileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemeno figyelembevételével torténd, funkcionalis €s esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértékndveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

5.3.24.1. Tajtorténeti vizsgalat

Nyircsaszari Szabolcs-Szatmar-Bereg megye keleti részén, a Nyirségben fekvo telepiilés. Nyircsaszari kdzség
Ostorténeti multjardl azok a targyak adnak felvilagositast, amelyek fellelésiik utan bekeriiltek a kozség
iskoldjanak kortorténeti kiallitdsaba. Ezek rendszerbe allitdsa bizonyitja, hogy az ember tobb ezer éve
megtelepedett ezen a tajon, s a kokortol napjainkig a teriilet folyamatosan lakott hely. A taj sajatsaga, hogy
biztos védelmet nytjtott a kokori embernek.

A telepiilést a Nyirség homokdombjai veszik korbe, a dombok kozott mély fekvési teriiletekkel, szélfutta
iszapos, agyagos homoktalajokkal. A mély fekvési teriiletek tavai megorizték az egykori mocsarvilag emlékét.
A nyirvizbdl kiemelkedé homokhatakon telepiiltek meg az els6 szallasok, itt vezettek a fontosabb telepiilések
kozotti és orszagos kereskedelmi utak, erre az Githaldzatra illeszkedik a telepiilés.
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43. abra Els6 Katonai Felmérés (1782-1785)

A korai faluképre jellemzé volt, hogy a templom és az udvarhaz koriil helyezkedtek el a jobbagyok foldbe
stillyesztett kunyhoi. Ezt a faluképet az 1591-t61 1606-ig tarto 15 éves habora pusztitasai semmisitették meg.
A lakosok a hosszan tartd habortban elpusztultak vagy elhagytak a telepiilést. Az 1669-ben és 1685-ben
végzett portalis 0sszeirasokban Csaszari pusztan elhagyott faluként szerepel. Az 0j faluképet a szazad végére
visszaszivargott lakossag alakitja ki. Az 01j faluképet a szazad végére visszaszivargott magyar és betelepitett
rutén lakossag egyiitt alakitja ki. Ennek magja a templom és kornyéke, mely a mai Kossuth utca kozépso részén
helyezkedik el. Itt allhatott a templommal szemben az elsé birtokosok, a Csaszariak, udvarhaza. Ezt igazolni
latszik az a tény, hogy ez a teriilet ma is a kornyezetébdl enyhén kiemelkedik, A lakoéhazak egy vonalban, a
kozséget Derzssel dsszekoté foldat mentén épiiltek. Igy alakult ki a mai Kossuth utca 6se, az akkori F utca.
A kozség akkoriban ebbdl az egyetlen utcabol allt.

44. dbra Masodik katonai felmérés (1819-1869)
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A fejlodés amugy is lassu litemét visszavetik a természeti csapasok, valamint az 1742-ben stlytd pestis és az
1831-ben a teriiletet elnéptelenité kolera jarvany. A jarvanyok kovetkeztében a lakosok szama jelentOsen
csokken, a parlagon maradt foldekre, az iiresen maradt telkekre ismét letelepednek a nyari idészakban a
hegyekbdl idénymunkara lehtizodé ruszin csaladok.
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A kiegyezés utan a gazdasagi és politikai helyzet konszolidaciojanak eredményeként a kozség lasst, de
fokozatos fejlodésnek indult. A gazdasag teriiletén elsésorban a mezdgazdasagi termelés jellemzd, mely mind
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46. abra Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)

Az uradalmi gazdalkodasi rendszer grof Karolyi Gyula idejében két f6 agat képviselt: a dohdnytermesztést és
az allattenyésztést. Az akkori viszonyoknak megfeleléen az dgazatok miivelési rendszere igen korszeri volt.
A munkat a kevés szamu cselédség végezte, a termelés iranyitodja az intéz6 volt. Ebben az uradalomban az
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alabbiak szerint: keriil6k, dohanyosok, kocsisok, béresek, pasztorok és akik esetenként alltak kapcsolatban a
gazdasaggal, a summasok ¢és a honaposok.

Az uradalmi birtok a kdzség hataranak t6bb mint felére, a belteriiletnek tobb mint az egynegyedére terjedt ki.
Zart teriilet volt ez, még a kozségen belill is bokrokkal, fakkal 6vezett arok huzodott elvalasztva a grofi birtokot
az egyéni, a kozségi tertilettdl.

47. abra 1968. évi légifoto 48. abra 2021. évi miholdfelvétel

Az egyéni gazdasagok fokozatos felaprozodasa miatti elszegényedés kovetkeztében fellépd elégedetlenség, a
nemzetkozi politikai életben bekovetkezett valtozasok, valamint az ezt kovetd hazai események hatasara
herceg Odescalchy Gyulané 1922-ben az uradalmi birtok egy részének eladasara kényszeriil. Ebben az idében
tobb egyéni gazda és nincstelen jut f6ldhdz. A kozség belteriiletén is hazhelyeket osztanak ki. 1918 és 1944
kozotti idoben alakul ki és népesedik be a mai Pet6fi, Hunyadi, Vasvari Pal és Dozsa Gyorgy utca.

5.3.24.2. A meghatarozo6 tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotd elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a taj és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kornyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkot6 elemmé. A t4j tdrsadalmi alkot6 elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen
I1. természetkozeli
II1. félig befolyésolt
IV. erésen befolyasolt
V. urbanus
A telepitési hely er0sen befolyésolt tdjként értelmezhetd.
Antropogén hatasok jellege alapjan az alabbi tajakat kiilonitjik el:
- Mezbgazdasagi taj: minimum 50%-o0s mezdgazdasagi hasznositas

- Ipari t4j: Hatasteriilet nagysaga, SzennyezOanyagok fajtai, kibocsatds mennyisége, tajfunkcio
valtozasa, Vonalas létesitmények jelenléte és aranya.

- Udiild taj: Természeti tajban helyezik el az iidiilési célu épiileteket
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Telepiilési taj: Nagy beépitett teriilettel jellemezhetoek, egész évben munkahelyiil és lakhelyiil
szolgalnak

Tajkarakter elemzés: két részbdl all a tajkarakter meghatarozasbol és az értékelésbol. A tajkarakter
meghatarozas az a folyamat, amely a hasonld karakter(i teriileteket meghatarozza, osztalyozza, térképezi és
értékmentesen leirja a karakteriiket.

Téajkarakter tipusok: olyan jellegzetes teriiletek, amelyek karaktere relativ homogén, és a Fold szamos vidékén,
tobb kontinensen, vagy orszagrészben eléfordulhatnak, de barhol is legyenek, mindeniitt ugyanazokat a fobb
jellegzetességeket hordozzak. A foldrajz a természetfoldrajzi jellemzdk alapjan hatarolja le a tajtipusokat pl. a
vulkéni, vagy mészkohegységek, a folyovolgyek, vagy a lapvidékek. Az 6ndllo tajkarakter tipusba tartozod
tajakon hasonloak a természeti (klima, geologiai, domborzati és talajadottsagok, vegetacioboritas), és az
antropogén (tajhasznalat, telepiilés és tdblamintazat) jellemzok, fiiggetleniil attol, hogy hol talalhatok.

A vizsgalt teriileten fellelhet6 tajelemek:

mezégazdasagi teriiletek — beruhdzastol keletre (Miivelt taj)

A t4j uralkodo jellege az agrarjelleg. A beruhazas teriiletétol keletre jelenleg is miivelés alatt 4llo,
beépitetlen mezdgazdasagi teriilet (szanto) helyezkedik el.

erdds foltok és legeldteriiletek — beruhdzastol délre
Az érintett ingatlantol délre nagy kiterjedési, stirli lombkorondju akacos kultarerdd helyezkedik el.
falusias lakoovezetek — a beruhazdstol nyugatra

Telepiilési taj: beruhdzastol nyugatra (Szuburban/urban tdj) jellegad6d hasznositds alapjan besorolt
tajtipus, ahol a telepiilési funkciok és ennek megfeleld antropogén elemek meghatarozo szerepet
toltenek be a tajkarakter alakulasaban. A teriiletet falusias jellegli, oldalhataron elhelyezett
lakoépiiletek jellemzik, melyek mar a telepiilés beépitésre szant teriiletén beliil helyezkednek el.

kozlekedesi utak, ut menti korridorok — beruhazastol északra
iparteriiletek - beruhdzastol északra (Szuburban/urban taj)

Az it menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erdsen zavart folyosok alakulnak ki. A beépitéssel érintett
teriilet északi telekhatara mentén a feltard, stabilizalt burkolata Ady Endre utca (0105 hrsz.), emellett
szamos kiszolgald épitménnyel beépitett gazdasagi célu teriilet hatarolja. Fiives, bokros és fas
vegetacio is kisérik a megkozelitésiil szolgald utat, amelyek a kornyezd tajrésztol fliggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek. A szomszédos gombatermesztd {izem
épitményei szabadon all6 elhelyezéssel épiiltek.
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A TERVEZETT EPITES HELYE
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49. abra Tajhasznalat a beruhazas kornyékén

5.3.24.3. A beruhazas tajképi értékelése

Az egyes tajrészletek latvanya a nézépont megvalasztasa szerint eltéré. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrol vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyéanak jelentOsége attol fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyrdl lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az Osszbenyomaés, a vizudlis hatdsok kialakuldsdban
meghatarozoak.

Befolyasol6 tényez6 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.

El6tér
A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhets. Az el6tér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg elsésorban a tagabb kornyezetben érzékelhet. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,
amelyen belill a nagysag, szin, forma ¢és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.

Hattér
A kontarok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetéek. Akar 50-80 km-re 1évo
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrdl és
masképpen haladas kdzben. A néz6pont €s a latottak kapcsolata igen szoros. A nézépont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és az Usz6 szalloda megépitése utan
bekovetkezo tajképi hatasokat kiilonb6zo értékelési szempontok alapjan.
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Fogalmak, magyarazo értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencial meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatdsagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsdgok mellett a boritottsag, a hasznalati mdd és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbol az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kornyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt biologiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiilo jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsdgokon tilmenden, a tajhasznositasi modok és a miivelési agak
valtozatossadgan, azaz hatarol6 vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a taj karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjdk. Fény-arnyék hatasok, zartsag-nyitottsag érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,.tajalkotod elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésiieck. A taj természeti alkotoeleme gyakorlatilag a kdrnyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a taj és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A téj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézépontokbdl feltarulo latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. A létesiilé halneveldét vizsgaltuk a megkozelitését szolgalo foldut feldl (2. nézdpont),
illetve az ingatlan észak-nyugati végénél 1évo foldut felél (1. nézépont). Az az értékelési szempont jelenti a
magasabb pontot, amely legkevésbé befolyasolja negativ irdnyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont
b.) kdzepes kilatas/ralatas 4 pont
C.) gyenge kilatas/ralatas 2 pont
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott 6 pont
b.) részleges atlatas biztositott 4 pont
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott 2 pont

A kilatas mekkora részét érinti

a.) a kilatas 20-30% - at 6 pont

b.) a kilatas 40-60% - at 4 pont

c.) a kilatas 60 % folott 2 pont
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben

a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek 6 pont

b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek 4 pont

c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek 2 pont

Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege

a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent 6 pont
b.) jelentds, de nem uralja a tajat 4 pont
c.) tajképi konfliktust jelent 2 pont
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Latvanyt karosito vizualis artalmak szdma
a.) latvanyt karosit6 vizualis artalom nincs
b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem
c.) tobb latvanyt karosité artalom

Szegélyek

a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép)

b.) kedvezo latvany
c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép)
Feltarulo latkép

a.) kiilondsen szép kilatas

b.) szép latkép, de a kornyéken tobb helyrél lathatd hasonlo

c.) a feltarulo latkép nem igazan esztétikus

Tajképben megjelend ndvényallapot, ndvényalkalmazas

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

a.) kivalé a novényallomany allapota, tajbaill, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont

b.) kozepes a novényallomany allapota, tobb a tajbailld novények szama, mint az egzotaké, torzul az

optimalis térérzet

4 pont

c.) rossz, gyenge mindségli ndvényallomany allapota, tdjidegen vegetdcid, nem lehet ralatni a szép

tajrészletekre

Egyediilallésaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelent6s
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul

c.) nem egyediilallo

Megkozelitést \ . nézépont

szolgalo Toldng.= P

=M«
-

7 2
-—

My s
b s ;

50. abra Néz6pontok

2 pont

6 pont
4 pont
2 pont
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51. abra Megkdzelitést szolgalo foldut

52. abra A beruhazas helyszinén késziilt képek
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Tajképi értékelés
Jelenlegi allapot Létesités utan
Szempontok Ertékelési néz&pont Ertékelési nézépont
1. nézdpont 2. nézdpont 1. nézdpont 2. nézdpont
1. Lathatosag 6 6 6 6
2. Atlatas 6 4 4 4
3. A kilatas mekkora részét érinti 6 2 6 6
4. Ember alkotta miivi és természeti elemek ardnya 6 6 2 4
5. T4jképben megjelend karakteres tajelemek jellege 4 4 2 2
6. Latvanyt karosito vizualis artalmak szama 6 6 4 6
7. Szegélyek 6 4 4 2
8. Feltarulo latkép 4 4 4 4
9. T4jképben megjelend ndvényallapot, 4 4 4 4
ndvényalkalmazas
10. Egyediilallosag 2 2 2 2
OSSZESEN: 50 42 38 40
SZUMMA: 86 82

116. tablazat T4jképi értékelés

Ertékelés, Osszegzés

A vizsgalt teriiletrol feltarulo tajképet két kivalasztott nézdpontbol, a tajképi hatasokat jol tiikrozo értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan 0sszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett

------

azonos nézépontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérhetdé maximalis pontszam az egyes nézdpontokbol 60 pont, igy a két nézépont alapjan dsszesen 120
pont a maximum.

A tervezett 11j 1étesitmények jelentdsebb valtozasokat az 1. nézOpont fel6l okoznak. Az 1. nézOpontot, az
ingatlan észak-nyugati sarkanal jeloltiik ki, melyet egy bekotd folduton lehet megkdzeliteni. Innen jol ra lehet
latni az ingatlanra, a tervezett halnevelde létesitményeire. A 2. nézOpontot a halnevelde megkozelitését
szolgalo foldaton jeloltiik ki. Az ingatlant a f6ldatrol egy kb. 100 méteres bekotdutrdl lehet megkozeliteni,
ezért a foldutrol kis ralatas nyilik a halnevedére. A foldutat fiives, bokros és fas vegetacio kiséri, aminek
kovetkeztében a foldutrol feltaruld latvany nem valtozik olyan nagy mértékben.

Az ember alkotta domindns miivi megjelenés jelenleg is jellemz6 a kornyez6 mezdgazdasagi teriiletek kapcsan,
ami tovabb n6 a miivi elemek szamanak novekedésével, (ij elemek jelennek meg a tajban. A tervezett épiilet
nem fog kedvezdtlen latvanyhatast gyakorolni a tajra, mivel szerkezetében, anyaghasznalataban, stilusaban,
szinvilagaban igazodni fog a szomszédos teriileteken 1év0 gazdasagi célu épiiletekhez, épitményekhez.

A késébbiekben ismertetett biologiai aktivitasérték (BAE) értékvesztés kapesan 26 db nagyméretii lombhullato
fa és 1040 db cserje telepitése eloirt. Ezek a javasolt telepitési helye a nyugati, keleti és déli telekhatar menti
3 m széles sav.

Az elézéekben elmondottak alapjan a kiilonb6z6 nézépontokbdl vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési
szempontok tekintetében nem fog tajhasznalati konfliktust okozni.

5.3.24.4. A tdjvédelmi hatasteriilet meghatarozéasa

A Természetvédelem. Tdjak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhatd, jellegzetes felépitésii és sajatossagi
rész, a ra jellemzé természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kdlcsonhatasban talalhatok a természeti erdk és a mesterséges (ember altal
l1étrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a taj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhézas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhazas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
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az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz illé forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

Tajvédelmi szempontbdl hatotényezonek tekinthetdk a létesitmények épitése, a foldmunkaval jaro épités és
egyéb tervezett beavatkozasok.

A t4j érzékelése a nézo helyzetétdl fiiggden kiilonbozo tavolsagi zondkra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltdrulkozo latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgéas kozben, vagy egy helyhez kotott kilatopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggd tajkép ¢€les belathatosaga.

A t4) funkcionalis, 6koldgiai és vizudlis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriild hatésteriilettel egyiittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltérden
hatarozhat6é meg.

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriiletnek tekintjiik a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt néz6pontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes idoben a taj jellemz6 formai felismerhetok. A Szabvany alapjan a beruhazas altal érintett teriilettdl
haladva 300 m-ig kdzvetlen eldtérrdl beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
eldtérnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztethetok. Frekventalt
nézOpontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tartos emberi tartozkodas jellemz6 (pl. lakoteriiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

- ¢északi iranyban: ingatlan mellett kdzvetleniil (ipari teriilet)

- déli iranyban: ~100 m, (lakohazak)

- keleti irdnyban: ingatlan mellett kdzvetleniil (mez0gazdasagi teriiletek)
- nyugati iranyban: ~100 m, (lakohazak)

Tajvédelmi szempontbol mindazon teriilet kdzvetett hatésteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati modokban,
okoldgiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhato. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 6sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a tervezett 1étesitmények lathatoak, illetve
a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tajalkotd elemek, egyedi tajértékek allapotdban valtozas varhatd. A
lathatosag érvényesiilése a létesitmény elemeinek €s a szemlélének a tengerszint feletti magassagtol, a lejtok
hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétdl fiigg. A lathatdsagot, az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod €s a beépitettség hatarozza meg. A kozvetett
hatasteriilet részét képezik tovabba az épitkezés soran ideiglenesen hasznalt szallitasi utvonalak, a deponiak és
az lizemi teriiletek.

A ralatas miatt a kozéptér egyes 1atoszogekbdl kisebb lesz, mint 5 km.

Tajvédelmi szempontbol kozvetlen hatasteriiletnek tekintjik a tervezett létesitmények altal érintett
foldrészletek kisajatitasi hatar altal érintett részét, amely egyben a tijhasznalati hatasteriiletet képezi. A
hatasteriilethez tartozik az épiiletek és tervezett utak épitése altal igénybe vett konkrét teriilet és a kozvetlen
kornyezet, valamint a kapcsolddd miiszaki 1étesitmények altal igénybe vett teriilet, ahol {izemelésével és
megjelenésével hat a taji elemekre és a teriilethasznalatra. Az ingatlan teriilete 27.263 m2. A lehatérolt teriilet
magaban foglalja a megvalosulo épiileteket, 1étesitményeket, tovabba a kivitelezés soran a munkagépek
mozgasahoz sziikséges teriiletigényt, munkateriileteket, esetleges anyagdeponidk elhelyezésére szolgald
terlileteket. Az lizemelés (és a karbantartas) tajvédelmi szemponta hatasteriilete is a kozvetlen hatasteriilete a
létesitményeknek.

5.3.2.5.T4jvédelmi javaslatok meghatarozasa

5.3.2.5.1.1. Tdjba illesztés

Tajba illesztés az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsdgokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
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az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasold kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

A tajat ér6 valtozas szempontjabol a legjelentdsebb az épitendo épiiletek, vagyis a vizszintes képsikhoz képest
fiiggdleges szOgben torténd eltérése hatarozza meg, mely a kilatdsra van hatassal.

Tajvédelmi szempontbdl a 1étesitmény tdjba illesztését jelentés mértékben a tervezendd ndvénytelepités oldja
meg. A tijba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy a létesitmények Osszhangban legyen a kornyezd taj
alapvet? jellegével. Az dsszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkciondlis és az esztétikai harmoniat.

A létesitmények nem 4j tajképi elemként fognak megjelenni, mert az izemet ipari teriiletre tervezik, az ingatlan
kdzelében jelenleg is ipari teriiletek talalhatoak.

A kiilonb6z6 nézépontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési szempontok tekintetében nem fog
jelentés modosulast okozni az 0j tajképi elem, 0sszességében megallapithatd, hogy az lizem és kapcsolddo
1étesitményei Osszeférhetetlen tajhasznalati konfliktust nem okoznak.

5.3.2.5.1.2. A4 sziikséges tajvédelmi intézkedések

Torekedni kell a minél révidebb szallitoutak kialakitasara lehetéleg a meglévo uthaldzaton.

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradandd (tartds) és visszafordithatatlan
modon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is sziikséges elkeriilni, melyek koziil a
meglévd okoldgiai halozat mentén beazonosithatd €lohelyek, erdd- és gyepteriiletek képviselik a legnagyobb
értéket.

A kivitelezés utdn hatramaradé rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdepdniak helyszinei,
megkozelitési Gitvonalak) rehabilitacidja — tereprendezés, novénytelepités — javasolt a tajképi és okologiai
szempontok (pl. az invazios fajok terjedésének megakadalyozasa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitasahoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd

legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévo és megmarado ndévényallomany védelmérdl gondolkodni
kell.

Amennyiben a tervezett beruhazas kivitelezése soran kozteriileti fakivagasra van sziikség, azt a fas szara
novények védelmérol szolo 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében csak fakivagasi engedély alapjan
lehet megtenni, amelyhez fakivagasi-€s novénytelepitési terv készitése sziikséges. A fapotlasokat a fakivagasi
engedélyben foglaltak szerint kell megtenni.

Az 5 m magassagot meghalado épiiletmagagassag kiemelt figyelmet érdemelnek tajba illesztés szempontjabol,
mivel ezeken a teriileteken jelentds, tartés beavatkozasok érik a felszint, ami a tajképet is hosszu tavon
befolyasolja. Az épiiletek tajba illesztését a megfeleld novénytelepités kialakitasa tudja legjobban elésegiteni.

A t4j arculatanak tovabbi fenntartasdhoz fontos kezelési irdnyok lehetnek:
- 06shonos névényallomany fenntartasa, tajidegen fajok kiszoritasa
- teriilet rehabilitacio
- veszélyeztetett allatfajok védelme

- nemkivanatos tdjhasznalati modok felszdmolasa, tajléptéki rehabilitacid. taj adottsagait, sajatos
téraranyat, beépitetlenségét megorzo intézkedések

5.3.25.2. Héromszintii takar6 fasitashoz javasolhatd névényfajok

Az épitészeti tervdokumentacio alapjan az alabbi feliiletnagysagok becsiilhetok a telephelyen:
- atetbfeliilet (épiiletek teriilete) nagysaga: 3.476 m?.
- aburkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): 1.783 m?
- azdldfeliilet nagysaga: 22.001 m?
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Mindezek figyelembevételével a teriileten 5259 m2-en egyszintli (gyepszintli vagy pozsgas) ndvényzet sziinik
meg mint biologiailag aktiv felszin.

A teriiletek biologiai aktivitasértékének szamitasarol szold 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet 1. sz. melléklete
szerint ez 5-0s értékmutatonak felel meg, azaz a BAE értékvesztés: 5259 x 5 = 26295.

A fenti értékvesztés szintén az idézet rendelet szerint az alabbiak szerint pdtolhaté haromszintli (BA
értékmutatd 7) novényzet telepitésével:

26295 / 7= 3756,42 m?

3756,42 / 150 (a rendelet szerinti egység) = 25,04 az alkalmazand6 allando, melyet mindig felfelé és egészre
kerekitiink, azaz 26.

Rendelet szerinti értelmezés, azaz telepitési javaslat:
- Minimum 26 db nagy lombkoronaju fa telepitése
- 26x40 db =1040 db lombhullato cserje telepitése

- gyepesités a beépités utan megmaradt zoldfeliileteken.

Javasolt novények — fasszaraak

Lombhullaté fak: Lombhullaté cserjék:
- Juglans nigra - Fekete di6 - Cornus sanguinea - Veresgytirii som
- Juglans regia - Kozonséges dio - Crataegus oxyacantha - Egybibés galagonya
- Morus alba - Fehér eper - Ligustrum vulgare - Kézonséges fagyal
- P. sylvestris cv.-ok. - Erdeifeny6 fajtai - Prunus spinosa - Kokény

- Populus nigra *Thevestina’ - Tiszahati nyar

- Populus X euramericana, P. X
interamericana,

- P. deltoides, P. maximowiczii, P.
trichocarpa hibridek és fajtak, Populus alba
x P. grandidentata ’Favorit’, Populus .alba
’Villafranca’ - Nemes nyarak

- Quercus frainetto - Magyar tolgy
- Quercus rubra - Voros tolgy
- Salix alba cv.-ok. - Nemes fiizek
- Sophora japonica - Japanakac
Soveény telepitéshez a veresgytrli som (Cornus sanguinea) a leginkabb ajanlott faj, mert nagy termetii, horizont

folé no, igy a tervezett halneveld épiilet novényzettel torténd takarasa is rovid tavon beliil biztosithato
tekintettel arra, hogy a faj intenziv, gyors novekedeésti.

Nem javasolt névény minden tajidegen faj, nemesitett fajta, mely az eredeti természetes vegetaciotol idegen,
beleértve az oOrokzoldek széles skaldjat. Szintén nem ajanlottak a széltorésre hajlamos, gyenge
szovetszerkezetli, valamint az allergén fafajok.
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53. abra T4jbaillesztési javaslat (T4jbaillesztési Terv)

5.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijto-gazdalkodas
egyes szabalyairol szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre
kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érintd hatasok
a vizgyujto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.3.1.Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.3.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizbazis a Nyirség teriilet¢hez tartozik. A teriilet foldtani viszonyait a kornyék szerkezet- és
szénhidrogén kutatd flirasaibol, valamint az itt lemélyitett egyéb mélyfurasu kutak adataibol ismerjik. A
Nyirség mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. A térségben lemélylilt kutaté fardas 130 m-ig
negyedidészaki, 979 m-ig pannéniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt
meg. Megallapithatd tehat, hogy az aranylag vékony negyediddszaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsagu
pannoniai rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, foleg vulkéni kézetek taldlhatok. A
medencealjzatra telepiild liledék Osszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely tobb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd, valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfelé haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzodés jegyeit mutatjak, s az iiledék
képzodés ciklusainak megfelelden durvabb és finomabb szemii liledéksorok kiilonithetok el.

A térség medence aljzatat felépit6 egyenetlen feliiletli paleozods-mezozoods alaphegység nagy mélységekben
talalhat6. Az erre telepiild medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagi miocén vulkanitokbol
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allo osszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén kora
tengeri- és pleisztocén koru folyovizi eredetii - tormelékes tiledék telepiil.

A medence aljzatot kristalyok koézetek alkotjak; a kristalyos koézetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képzédmények vastagsaga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségti vulkanitok. A vulkéni eredetli kdzetek vastagsdga az
1500 métert is meghaladhatja, dsszetételiiket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve mindezek tufai is
el6fordulnak. A vulkani miikodés mellett egyes teriileteken tengeri liledék-lerakodas is volt, ezek tiledékei —
szamos kozbe rétegzett tufasavval — 6sszefogazddnak a vulkanitokkal.

A miocén végeén a teriilet szdrazra emelkedett, az ijabb elontéssel a pannoniai korban kezd6dott meg ismét az
iiledékképzodés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol allo also pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésii, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességliek, mint az alsd pliocén vagy az also pleisztocén rétegek. A pannoniai idészak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten. A terep szintje az elontés eldtt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb
kisebb vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodo
iledék sem egységes vastagsagat €s kifejlddését tekintve. Az als6 pannon végén mar inkdbb homokok,
homokkdvek rakodtak le a margak folé.

A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak elé6 homokrétegek.
Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak 6ssze. A felsé-pannon
rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsé csoportjuk elsdsorban agyagos kifejlodésii, a koztes rétegek
elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felso részén jelennek meg finomszemii homokok a
kozbe rétegzédésekben. A fels6-pannon kozépso szintje 20-60% kozotti homoktartalmu is lehet, amelyeket
vastag, jol szigetel$ agyagrétegek valasztanak el egymastol.

A pannon és a negyedkori képzodmények elvalasztasa bizonytalan, mivel szamos teriileten folyamatos tiledék-
lerakodas folyt a legkiilonbozobb kifejlodésekkel. Ezért a megfeleld tagolas érdekében egy vezérhorizontot
szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott, tobbnyire jelenleg a legnagyobb 6sszefiiggo,
vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta levé margéakat soroljak a pannoniai korba.
Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentsége van, mivel regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd
vastagsagu €s transzmisszivitdsu. A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztatt
(Urbancsek, 1978). Az also-pleisztocén Gsszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegii, a kozépsé inkabb
iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelsd része ismét
jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarolo negyedkori iiledék
Osszletnek a vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatds szempontjabol
kizarolagos jelentdséggel bir.

A vizsgalt teriilet kutjai az also pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m ko6zotti jo vizado rétegek
beszlirézésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemii homokréteg.

A teriilet igénybe vett vizadd képzédményei a pleisztocénben, folyovizi iiledékképzodéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek J. harom részre osztott:

- Azalso pleisztocén dsszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként
eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A felso pleisztocén rétegosszlet ismét gazdagabb, 100 I/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz
nyugalmi szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

A héromosztata pleisztocén, fluvialis rétegsor fekiijét a vizfeltaras szempontjabol kedvezdtlen levantei
agyagos Osszlet alkotja.

A teriilet kutjai a fenti felosztas szerint, a kdzéps6 — also pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek, a 75,0-126,0
m kozotti rétegek besziirzésével. A vizado réteg anyaga tulnyomorészt kozép — és durvaszemit homokréteg.
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A térség vizbazisanak foldtani tagolasa
Foldtani kor Vastagsag (m)
Also6 pleisztocén 25-50
Ko6z€pso pleisztocén 50-75
Fels6 pleisztocén 25-50

117. tablazat Vizbazisok tagolasa

5.3.3.1.2. A porozus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztartd

A talajviztarté képz6dmények a teriilet nagy részén holocén és késd-pleisztocén, elsdsorban artéri, folyovizi
képzédményekben: infuzids 16szben, homoklisztben, 16sziszapban, homokokban, kavicsokban, illetve eolikus
képzédményekben futohomokokban, 16szokben alakultak ki. A vizfolydsok mentén durvabb szemcsés
folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. Fentebbi képzodmények altalanos
elterjedéstieck a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények elsdsorban a felszini
vizfolyasok mentén jellemzbek. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre, esetenként néhany tiz-méterre
tehetjiik. A alajviz domborzat alakulasa kdveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a
felszin alatt jellemz0, a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az
allivium jelenti a talajvizado képzédményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regionalis elterjedésu hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsO jelentdsebb viztartd Osszlet a pleisztocén koru folyovizi—artéri iiledékek alkotta
regionalis viztartd, melynek vastagsaga a koncesszios teriileten mintegy 200—-300 m-re tehet6. Ugyanakkor
meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiil, hasonld kifejlodésti és
hidrodinamikailag kapcsolédé Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az oOsszlet komoly
jelentoséggel bir, hiszen a telepiilések vizmiikutjainak nagy része elsdsorban fels6 100-300 m vastag
homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen elérhetd, megfeleld vizmindségili vizado rétegeken telepiil. A
kvarter Osszletet szdmos kut nyitja meg. A teriiletr6l szarmaz6 vizmintak alapjan elmondhato, hogy az azokban
mérhetd Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 300-700 mg/l k6zott alakul, melyhez
CaMgHCOs-0s, MgCaHCO3-0s, CaHCO3-0s kémiai jelleg parosul. A kb. 130 méteres mélységig talalhatod
vizadok vize alacsonyabb, 300-550 mg/l, mig az ennél mélyebben talalhatdo vizadok ennél valamivel
magasabb, kb. 500-650 mg/l TDS-sel rendelkezik.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folydvizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzédott fels-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok
— Dunanttli Formacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithet6ek el.
Az egymasra telepiild és egymasba fogaz6do—kiekel6d6 homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd Osszlet
egylittes vastagsaga rendszerint 400-900 méter koriil alakul. Az 6sszletben intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyidejti és azt
kovetd szerkezet alakulasi €és er6zios folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt rétegmenti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatarozzak az
utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévo vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sdés vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus liledékeiben kialakult koztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb homérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formacio alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizadoja az alfoldi eléfordulasokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a koncesszios teriileten. Legnagyobb (kb. 750 m-es) vastagsagat a vizsgalati
terlilettdl EK-re éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban ennél kisebb, mintegy 450—650
m.

A felsé-pannoniai dsszletben tarolt vizek 0sszes oldottanyag-tartalma a teriileten és 5 km-es kdrnyezetében
széles tartomanyban valtozik. Tobbnyire relative alacsony (kb. 500-1810 mg/l) TDS-{i, a mélységgel valtozo
Osszetétel a jellemz6, igy a kezdetben CaMgHCO3-0s, CaMgNaHCOs-0s vizek a mélységgel névekedve
NaCaMgHCOs-0s, illetve NaHCOs-0s, majd NaHCOsCl-os, végiil NaCIHCOz-0s, NaCl-os kémiai jellegtivé
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valnak. A kb. 600 méteres mélységnél sekélyebb vizadokban tébbnyire 500—750 mg/l-es TDS és NaHCO3-0s
, ritkdbban CaMgHCO3-0s, NaCaMgHCOs3-0s kémiai jelleg, mig ennél mélyebben altalaban 1250-1810 mg/I,
néha ennél magasabb TDS és NaHCOsCl-0s, NaCIHCOs-os kémiai jelleg az uralkodé. Az alacsony TDS-ek
¢s a kémiai jelleg intenziv aramlasok meglétére utalnak a felsd-pannoniai dsszletben.

Megvizsgalva a teriilet aramlési viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a kés6-panndniai Gsszletben
(Dunantali Forméciocsoport) a vizsgélati teriileten EK-i iranybol DNy felé torténd regiondlis dramléssal
szamolhatunk.

Az Ujfalui Formaci6 fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantuli Forméciocsoport (régi fels6-panndniai) rétegek nyomdasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetdk.

Lokalis, a keso-pannoniainal idésebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels6-panndniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szdmolni elsdsorban az also-
pannoéniai képzédmények homokjaiban.

A vizsgélati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi alsd-pannoniai) képzodményei (Endrddi, Szolnoki
Formaciok — amennyiben megjelennek és Algydi Formacio) képviselik az als6-pannoniai képzédményeket.
Osszvastagsaguk ritkan haladja meg a néhany szdz métert a vizsgalati teriileten beliil. Az also-pannoniai
rétegek koziil a Szolnoki €s Endrdédi Forméciok dsszletei néhany tiz méteres vastagsaggal jellemezhetdk,
amennyiben megjelennek a teriileten. A teriiletre jellemzd, hogy az Algy6i Formaciéo 300—400 méter vastag
rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiil6 homokos aleurit, homok(kd) testek jelennek meg.

Osszefoglalva, az sszleten beliil a finomszemcsés iiledékekbe (Algydi Formacio) telepiild turbidit—homok
rétegekben, lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni. A vizsgalt teriileten és kornyezetében
mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették szamitasba a kvarter és a felsd-
pannoéniai vizadok joval kedvezobb adottsagai, valamint ezen also-pannoniai képzodmények nagyobb
telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége miatt. Mivel a teriileten az
alsopannoniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre allo vizelemzések esetében még nem keriilt a szdrmazasi hely
részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok és vizzarok jellemzése itt egyiittesen kertil leirdsra.

A vizsgalt teriiletr6l és annak 5 km-es kornyezetébol nem all rendelkezésre vizminta als6pannéniai
képz6dménybdl. Ugyanakkor elmondhatd, hogy a tdgabb kdrnyezetben az alsopannoniai dsszletben magasabb
TDS- (6000-10 000, vagy nagyobb mélységben akar 30 000 mg/1) és NaHCO3Cl-0s, NaCl-os kémiai jellegii
vizek fordulnak el6.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhat6, korapannoéniainal id6sebb miocén,
elsdsorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kiskunhalasi, Hajdiszoboszl6i, Abonyi,
Ebesi Formaciok). Fontos megemliteni a teriiletre jellemzd kifejezetten nagy vastagsagban megjelend
prepannoniai miocén vulkani 6sszlet megjelenését (Hasznosi Andezit, Tokaji Vulkanit, Vizsolyi Riolittufa,
Baskoi Andezit, Szerencsi Riolittufa, Satoraljagjhelyi Riolittufa, Tari Dacittufa Formaciok), mely
repedezettsége, illetve porozitisa miatt lehet taroloképzédmény. A pannédniainal idésebb, miocén
képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli €s kdzépso terliletrészeken tapasztalhaté néhany 100-1000
métert6l, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres vastagsagu vulkani sorozataig. Az alsd-panndniai,
valamint a prepannoniai miocén iiledékek a teriileten szénhidrogén taroloként is szolgalnak abban az esetben,
ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt teriiletrdl a Nyirlugos Nyil—1 jelt furasbol szarmazik vizminta. Itt NaCl-0s
kémiai jelleget és kb. 63009200 mg/1 6sszes oldottanyag-tartalmakat mértek.

Mint szénhidrogén-tarol6é kozetek, a fentebb emlitett képzédmények a teriileten szdmitasba veenddek. A
keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazddhatnak a teriileten:

- medencealjzat repedezett, breccsas metamorfitjaiban, mezozods képzédményeiben,
- fels6é-kréta—paleogén iiledékes sorozat (Nadudvari Komplexum) kiemelt zonaiban,

- szarmata porozus mészkdvekben,
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- kozépsd-miocén toredezett, repedezett vulkanitokban, vulkéani térmelékes kézetekben (Tokaji
Vulkanit-, Ebesi Formaciok),

- kozépsé-miocén konglomeratumokban, homokkovekben,
- a panndniai homokkovekben (Ujfalui Homokké Formacio, Algy6i Formacio).

A fels6-pannoniai rétegek alatti idésebb miocén képzédmények nyomasviszonyai a vizsgalati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Regiondlis és lokalis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formacio és a prekainozoos aljzat kozott a redukalt vastagsagi also-pannéniai rétegsor leginkabb
kifejlettebb képzédménye, az Algy6i Formacid sorolhaté ide, mely néhany 10, maximum 300—400 méteres
vastagsaggal jellemezhetd. Az Endrodi Formacio az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg, vastagsaga
maximum néhany 10 m-re tehetd, amennyiben el6fordul a tertileten.

Az als6-pannoniai és prepannoniai miocén rétegekben talalhaté vizek kationja a natrium, mely mellett az
uralkodo anion a mélységgel a hidrogén-karbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepannoéniai miocén kort, ritkdbban az als6-pannoéniai kori finomszemcsés,
margas képzédmények akar szénhidrogén anyakodzetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotldodasa

Beszivargas csapadékbol

Felszinen 1év6 képzoddmények felsd egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok mellett
dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakuldsdban. A térképezések sordn a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzodmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz0s, homokos
felszini képzédmények esetében ez 10% lehet is.

Beszivargas oldaliranyi hozzdfolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgalt terlleten és azon kiviil talalhatéak a panndniai, prepannoniai miocén, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkon ,,0ldalirany” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeoldgiai értékelések alapjan célszerti megadni. A felso-
pannéniai képzddmények esetében oldalirany( utanpotlasra elsésorban EK-i iranybol szamithatunk, mely
mellett a kdztes aramlasi rendszer felsd6 100-200 m-es zonajaban lehetségesek a talajviz iranyabdl szarmazo
komponensek is.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a fedGsorozatig felnyulo szerkezeti
vonalak a teriilet &ramlasi rendszerére hatéssal birnak: az itt kiékel6d6 fels6-, als6-pannodniai, valamint miocén
iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcesapolasai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai

A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szdmitasba venni:
- allando6 vizfolyasok, tavak,
- talajviz-parolgassal jellemezhet? teriiletek,

- szivargo felszinek,
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- oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei fele).

Az els6 harom tipus teriiletiinkén dont6é mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier 4aramlasi utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez —viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket és
talajvizszinteket. A lokalis feldramldsi Gtvonalak végén szdmos felszin alatti viztdl fiiggd Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekintheték.

A mélyebb porozus regionalis vizado rendszerek regionalis aramlésait oldalirany elfolyaskent lehet szamba
venni. Itt a peremek feldl, EK fel6l DNy-i iranyba tarto regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres kdrzetében elsdsorban a kvarter— fels6-pannoniai €s
alaphegységi rezervodrokat érintd ivoviz-, dsvanyviz- (Hajdusamson, Penészlek), gyogyaszati- (Mariapdcs,
Nagykallo, Nyirbator), fiird6-, ipari-, mezégazdasagi célu viztermelések jellemzdek.

Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositds szempontjabdl is perspektivikus lehet, igy a
szénhidrogén-kutatasi, -termelési létesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani, szénhidrogén-
foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kornyezé meglévé — és lehetséges — geotermikus
hasznositasokat is.

Egyeb, vizfoldtani viszonyokat befolydasolo tényezdk

Vizsgalatunk soran ki kell térniink a szénhidrogén-banyaszati tevékenységeknek a felszin alatti vizek
alakulasara gyakorolt lehetséges hatasaira is. Itt alapvetéen a szénhidrogénekkel egyiitt termelt vizek
depresszios hatasait, illetve a termeléseket segitd, illetve vizlikvidalasokat biztositd visszasajtolasok
mennyiségi, mindségi hatasait kell szamba venni.

5.3.3.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini €s felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.3.1.3.1. Felszini vizfolydasok

Vizfolyasokban szegény teriilet, ahol csak a Krasznahoz folyd Meggyes-Csaholyi-féfolyast (25 km, 133 km?),
a Bodvai-patakot (38,5 km, 218 km?) és a Karolyi-folyast (23,5 km, 145 km?) talaljuk. Gyér lefolyasu, szaraz
kistaj.

Vizjarasi adatok csak a Bodvai-patak nagyecsedi szelvényét6l vannak. Ott a vizallasok 62-206 cm, a

vizhozamok 0,025-15 m?/s kozott ingadoztak (a kozepes vizhozamok 0,3 m3/s koriil vannak). Bévebb
vizhozamokra csak nyar elején szamithatunk. A vizmindség II1. osztalyu.

Az idGszakosan csapadékos évek belvizét kb. 550 km-es csatornahalozat vezeti le. A kistajban még allovizet
sem talalunk.

A vizsgalati teriilet a Tisza részvizgy(ijt6 egységen és a Szamos — Kraszna (2-2) alegységen helyezkedik el.
A kozelben 1évo vizfolyasok:
AAA272 Meggyes-Csaholyi féfolyas

Nyircsaszari csatorna
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54. abra Erintett felszini vizfolyasok

5.3.3.1.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

A Nyirség teriilete bizonyitottan beszivargasi-taplalo teriilet, ahol az egymas alatt elhelyezked6 vizado6 szintek
piezometrikus nyomasszintjei rendre egymas alatt helyezkednek el, a fiiggéleges hidraulikus gradiens negativ
eléjelii, ami azt jelenti, hogy lehetdség van a talajviz mélyebb rétegekbe iranyul6 beszivargasara.

. Mlétészaﬁ

55. abra sekély pordzus felszin alatti viztestek
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Por6zus termal felszin alatti Sekély felszin alatti viztestek: | Pordzus és hegyvidéki felszin alatti
viztestek: Eszakkelet-Alfold Nyirség keleti perem viztestek: Nyirség keleti perem
EU _CD HU pt.2.4 HU sp.2.3.1 HU p.2.3.1
MS_CD pt.2.4 sp.2.3.1 p.2.3.1
VOR AIQ568 AlQ621 AlQ622

118. tablazat Viztestek

pt.2.4 Eszakkelet-Alfold, porézus termal viztest: A termal viztest teriilete a Bodrogkoz keleti szélété] DK-
re a keleti orszaghatarig, dél felé pedig a Derecskei arok pereméig terjed. Magaba foglalja a Hajdusagot, a
Nyirséget, a Szatmari siksagot, a Rétkozt és a Tiszahatat, azaz a Pannoniai-medence magyarorszagi EK-i

részét.

5.3.3.1.3.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fiiggd 6koszisztémak.

A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszer(i stillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghalado mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at €rinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének t6bb, mint 50 %-at érinti.

Az Un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti vizt6l fiiggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd okoszisztémak természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 0koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hidnya miatt, akkor a viztest gyenge allapoti.

Az intrizios teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékti atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz homérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizbdl szarmazo taplalds csokkenése a forrdsok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamadra is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet

56. abra Sekélyporozus és pordzus viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT2)
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Viztest kod sp.2.3.1 p.2.3.1
Siillyedés teszt j0, de gyenge kockazata jo
Regionalis siillyedés (viztest teriileté-nek %) 67 nincs
Vizmérleg teszt jo jo
Felszini vizre vonatkozd teszt j6
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota gyenge
Intriziods teszt j6
Osszesitett mindsités gyenge i6

119. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VKGTT-ben az érintett viztest esetében

Jelmagyarazat
= orszaghatar A vizszintvaltozas trendje 2008-2013 kozott

e2 telepulés [m/év] et 0-0.05
C3 alléviz o4 -2--0.2 et 0.05-0.2
— vizfolyas -0.2--0.05 o€ 02-2

57. abra A sekély porozus viztestekre jellemz6 siillyedés 2008 — 2013

Az abra alapjan a sekély porozus vizszint-siillyedés 0-50 cm/év.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

-0.05-0 €3 jelentds lokalis sullyedés
Felszin alatti viztestek

sekély hegyvidéki
— sekély porézus viztest hatar

VOR kod AlQ621 AlQ622
Viztest kodja sp.2.3.1 p.2.3.1
Viztest neve Nyirség keleti perem | Nyirség keleti perem
Diffuiz szennyezddés (nitrat, ammonium) a viztesten (>20%) jOo -
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet j6 j6
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités gyenge jo
(jo, gyenge, kockazatos)
Felszini vizek allapota j6 -
Felszin alatti vizt6l fliggd vizes él6helyek és szarazfoldi 6koszisztémak jo -
allapota

Intrziods teszt - j6
Osszesitett kémiai minsités gyenge j6

120. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT2)

Mind az érintett sekély pordzus, mind a porozus viztest jo allapotq.
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FAYV vizkivételek m®év a VGT2-ben

VGT?2 éllapot m%/év,
Vlz,test Viztest neve Mezogazdasagi Ossze§ FAV Engedélyezetlen K,O zyet’len Ossze§ ontozes
kod o engedélyezett /A vizkivétel | (engedélyezetlen
ontozés . becsiilt vizkivétel .. P
kivétel Osszesen 75%-a 6ntozés)
sp.2.3.1 Nyirség keleti 318 280 334 340 1054120 1388 460 1108 870
p.2.3.1 perem 71175 5 668 085 9 855 5677940 78 566

121. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m3/év a VGT2-ben

5.3.3.1.4. Talajviz helyzete, mindsége

5.3.3.1.4.1. Talajviz elhelyezkedése, terepi mérések

A talajviz" mélysége 2-4 m kozott mozog. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai tipusa kalciummagnézium-
hidrogénkarbondtos. Keménysége atlagosan 15-25 nk°, amelynél kevesebb is, de tobb is (pl. Nagyecsed
kornyékén) eléfordul. A szulfattartalom is csak kevés helyen haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozamuk
2001/p koriil van. Sok vizének igen magas a vastartalma.

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

58. abra Talajviztiikor nyugalmi vizszintje

Terepi mérések

A teriileten végzett mérések alapjan a tapasztaltak szerint a talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe
véve- kozepesen normal tipusnak, tipusnak felel meg. A talajviz allds maximuma marcius elejére, relativ
minimuma oktober végére tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,8-1,2 m lehetséges.

Laboratorium: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)
Akkreditacio szama: A NAT altal NAT-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Furaspont | EOV X | EOVY | Megiitott talajvizszint (m) | Nyugalmi talajvizszint (m)
3. 873871 | 278613 4,25 3,5

122. tablazat Furasok talajvizszint adatai
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A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 3,5 m-en volt mérhetd a 2021. évi vizsgalat
idépontjaban. A talajviz a —a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve sekély mélységi tipusnak felel meg.
Tekintettel az észlelés idépontjara, valamint a talajviz feletti 6sszlet tulajdonsagaira, a talajviz allas maximuma
marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,3-0,5 m lehetséges.

5.3.3.1.4.2. A talajviz mindsége

Vizsgélo laboratérium: HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium

Akkreditacio szama: NAT-1-1776/2019.

Vizsgalt paraméterek M.e. B | Nyircsészari.
pH [-] 6-9 7,95
Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on uS/cm | 2500 805
Osszes oldott s6 (6sszes kation + anion, szamitott) mg/l - 658
Osszes ligossag (metilnarancs) mmol/l - 5,15
Osszetett lugossag (fenolftalein) mmol/l - <0,1
Foszfor mg/I <0,02
Na % % - 10,51
Mg % % - 49,98
SAR - 0,46
Kalcium mg/I - 74,6
Magnézium mg/I - 45,2
Natrium mg/| 200 20,2
Kélium mg/| - 1,39
Vas mg/I <0,005
Mangan mg/I 0,352
AmmoOnium mg/I 0,5 <0,02
Hidrogén-karbonat mg/I - 314
Klorid mg/I 250 12
Nitrat mg/| 50 27
Ortofoszfat mg/I 0,5 0,08
Szulfat mg/| 250 164

123. tablazat Altalanos vizkémiai vizsgalatok

Vizsgalati paraméterek B Nyircsaszari.
Aluminium [mg/l] 0,2 <0,01
Bor [mg/1] 0,5 <0,05
Kadmium [mg/1] 0,005 <0,001
Kobalt [mg/l] 0,02 <0,002
Krém [mg/l] 0,05 <0,01
Réz [mg/l] 0,2 0,007
Molibdén [mg/1] 0,02 0,004
Nikkel [mg/l] 0,02 <0,002
Olom [mg/1] 0,01 <0,002
Cink [mg/l] 0,2 <0,005

Alifas szénhidrogén (TPH) [ug/l] 100 <20

124. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben

A telep kornyezetében talalhato talajvizre a semleges és enyhén ligos kémbhatas jellemzo.

A vezetSképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliiletti
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetOképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok més ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma alacsonynak tekinthetd.
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A biolodgiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébol a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacio soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi €s igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatdja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségi oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2) és nitrattd (NOz’). Az oxidéciot a
majdnem minden vizben megtalalhato Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacid soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegdbe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, jo fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetll friss
szennyez6désének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek.

A szulfat-ion féleg iiledékes kdzetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidaciojanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A beruhazassal érintett teriilet kdzelében létesitett furatbdl vett talajvizminta tekintetében megallapithatjuk,
hogy szennyezettség nem figyelheté meg. A teriilet talajvizében a toxikus elemek hatarérték alattiak.

5.3.3.15. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Nyircsaszari kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levo
telepiilések besorolasardl szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - Erzékeny.

219/2004. (VIII.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a 2 a, - Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi dtlagos értéke meghaladia a 20
mm/évet. — érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

59. abra A teriilet érzékenységi besorolasa

A beavatkozasi teriilet nem vizbazis véddteriileten helyezkedik el.

Vizbazis . C s
VOR Vlz,bgz1s Viztest kod . Yl,ZbaZIS Telepiilés Vizbazis név ,VIZba,Zl.s
4 kodja sériilékeny-e? tipuskodja
kodja
AlD427 14173-10 p.2.3.1 igen Hodasz Hodasz Térségi Vizmii | R Q3 Iv7

125. tablazat Legkozelebbi vizbazis védotertilet
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Jelmagyarazat
Telepitési hely

Védoteriiletek
egyéb véddteriilet
\:l belsé
4% hidrogeologiai A
hidrogeoldgiai B
hidrogeolégiai C
/A kiilsé

N

ey Elozetes vizsgalat
: Terv megnevezése: Intenziv recirkuldcios halnevelde létesitése

=~ 1:100 000 Nyiresészari 0106/5 hrsz.-i ingatlanon
Meters Engedélyes: Catfish Kft. 2
0 550 100 2200 3300 Rajz megnevezése: Vizbazis védéteriiletek o~
. — Enviro-Expert

60. abra Vizbazis védoteriiletek a térségben (Forras: OKIR)
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5.3.3.2. Vizhasznalatok, vizi 1étesitmények

5.3.3.2.1. Vizhasznalatok

Kommunalis vizellatas
Az ingatlan ivovizellatasa kozmiir6l, vizmérén keresztiil torténik.
A vizvezetékek hga menetes csovek €s Otrétegli milanyag csovek a tervezett berendezések ellatasara.

A Dberendezési targyak csapoloit minden esetben tartalékelzard szerelvényekkel csatlakoztatjadk az
alapvezetéken kialakitott agvezetéki ledgazasokra.

Szocialis vizfelhasznalas berendezései:

- kifolyodszelep 12 I/min
- mosddcsaptelep 12 I/min
- WC oblitotartaly 3 1/min

- fali vizelde szelep 2,1 I/min

- mosogato csaptelep 12 I/min
- zuhanyozd6 csaptelep 12 I/min
Osszes szocidlis vizfelhasznalas 900 I/nap

A vonatkoz6 eldirasok szerint a hasznalati viz vételezésére beépitett csapoloknal 0,5 bar nyomast kell
biztositani. A kozmiihal6zatban rendelkezésre allo kezdeti nyomas nagysaga akkora, hogy az eldirasok szerinti
kifolyasi nyomas biztositasahoz nincs sziikség nyomasfokozo beépitésére.

Hasznéalati melegviz-ellatas 1000 l-es hasznalati melegviz (HMV) bojlerrél tervezett. A HMV bojlerek
kozvetett flitése napelemes rendszerrdl, kiegészitd flitése kondenzacios gazkazanrol torténik.

Technolégiai vizellatas

A recirkulacios rendszer technologiai vizellatasat kozmiithalozatrol biztositjdk. A technologiai viz —
pisztrangtermelésre idealis — kb. 16°C-os hofokat a medencék foldbe siillyesztésével, illetve a nyari meleg
napokon a terem hiitésével biztositjak.

Osszes technologiai vizfelhasznélas 120 m¥nap

Szennyvizelvezetés

Az épiiletben keletkez6 kommunalis szennyviz tervezett mindsége kielégiti a kdzcsatornaba vezethetd
hatarértéket a 28/2004. (X11.25.) KvVM rendeletben foglaltak szerint. Az épiiletnél 4j halozatot kell kialakitani
zart szennyvizgyiijté mitarggyal.

Az épiiletben keletkezett napi szennyvizmennyiségek részben a vizfelhasznalasi, részben pedig statisztikai
adatok alapjan hatarozhatok meg. Ezekkel elvégezve a szdmitast a kovetkezd mennyiségek adodnak:

A 1étesitmény épiilet napi szennyviz mennyisége:

- kommunalis szennyviz 0,9 m¥nap
- technologiai szennyviz 120 m¥nap
- Osszes szennyviz 120,9 m®/nap
- éves Osszes szennyviz 44000 m¥/év
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A technoldgiai szennyviz el6tisztitdsa 120 m3®mnap kapacitasi foldbe siillyesztett kiiltéri el6regyartott
el6tisztitoval sziikséges.

A berendezési targyakbol kikeriild szennyvizet blizelzaron keresztiil agvezetékekkel az alapvezetékekbe
vezetjiik. Minden berendezési targyat vizzaras biizelzar6 beiktatasaval kell beépiteni.

Elvalasztott csatornarendszert kell kialakitani a kommunalis szennyviz elvezetésére. A kommunalis szennyviz
az épiiletbdl — tisztitdaknan keresztiil — csatlakozik a telepi szennyvizatemeldkig és eldregyartott miianyag
szennyviztarolokig.

A padlék viztelenitésére beépitett szerkezetek a helyiségben végzett tevékenységhez maximalisan
alkalmazkodnak. A tervezett helyiségekben HL biizzaras szifonok, rozsdamentes padldcsatornak szennyfogos
blizzarakkal, padloszifonok szennyfogods biizzarakkal lesznek elhelyezve. Az egyagl padlodsszefolyoknak
kiszaradas elleni védelemmel kell rendelkeznie.

Tiiziviz tarozé

Az iizem tiiziviz sziikségletét egy 200 m3-es tiiziviz tarozobol tervezik biztositani.

5.3.3.2.2. Vizi létesitmények

A vizi létesitményekrdl vizjogi engedélyes terv késziil.
A létesitmények vizellatasa koziizemi halozatrol lesz megoldva.
A halnevel6telep termel6 kadjai szabalytalan oktogon alaki, 1,5 m mélységli vasbeton kadak.

A halnevel6 kadak atmérdje 9 m. A nagyobb atmérdji kadak hasznalata a halak novekedése miatt indokolt,
illetve az anyag- és energiatakarékossagi szempontok miatt.

A sziir6 medencék (2 db) esetében ezek térfogata (40 m®db) elegendd a tervezett halallomany vizbe juto
bomléstermékeinek biologiai lebontasahoz.

A haltelep szlir6- és neveld medencéitdl elkiilonitetten, felallitasra keriilt a termeld modul végében 2 darab,
egyenként 4,5 m atmérdji, 1,5 m mély pihenteté medence, amit nem kapcsolnak be a recirkulacios rendszerbe,
mivel ezek feladata a levagasra/eladasra szant halak rovid ideig (1-3 nap) torténd tarolasara szolgal.

A medencék vizrendszerének oxigénellatasara tervezett tartalyos ellatas, nyomasszabalyozdval,
rotaméterekkel és cs6halozattal alakitando ki.

Az oxigén géaz bekeverését a recirkulacios rendszerbe dontden aktiv modon a vizen szd, zart milanyag
dobozban, elektromos motor propellere segitségével végeznék, 98-99%-0s hatékonysaggal, 1,5 m%h/bekeverd
gép teljesitménnyel. A maximum néhany oOrds vészhelyzetekre pordzus oxigén porlasztd csé kereteket
terveznek.

A rendszerbe a kozmiihalozatrol vételezett vizet az oxigén bekeverésére alkalmas oxigén bekeverdkkel
dusitjak oxigén gazzal, illetve 1égbekeverdkkel a levegd oxigénjével.

A pihentetd kadakban, egy-egy szokokutszeriien miikodo, viz levegoztetd/légbekeverd gépet is elhelyeznek,
ami tovabb noveli a karos gaz kiparologtatas hatékonysagat is.

A recirkulacios rendszer alapja, a halas- és a sziir6 medencéken at torténd, szinte folyamatos viz keringtetés.
Ezen alapelv ismeretében olyan szivattyut és hozza tartozdo nyomoé agu vizvezetéket terveztek, ami nagy
mennyiségli vizet, aranylag alacsony elektromos energiaval képes nagy biztonsaggal keringetni. Anyaguk
rozsdamentes acél, illetve PE/PVC a korr6zi6 allosag miatt.
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5.3.3.2.3. Halnevel6 szennyviz kezelés €s elvezetése

A szennyvizcsatorna-rendszeren sszegytijtott szennyvizek tipusai

- Szaniter szemnyviz: A szaniter szennyviz a mosdokban, a zuhanyzohelyiségekben talalhato. A
szennyviz Osszetétele hasonld a telepiilési szennyvizhez, és altalaban kozvetlen szennyvizkezeléshez
vezet, de a masodlagos aerob kezelés el6tt nitrogénforrasként is hasznalhato.

- Padlodsszefolyok szennyvizei: Takaritasi szennyvizek, amelyek minimalis mosészert tartalmaznak. A
nagynyomasu mos6 hasznalataval szennyezdanyag tartalma minimalis.

- Vizkezelésbol szarmazo szennyvizek: A vizkezelésbdl szennyezett technologiai vizek (RAS
mechanikai tisztitds szennyvizei, amely 6nallo tisztitdegységgel rendelkezik).

Kommunalis szennyvizek

Az épililetben keletkez6 kommunalis szennyviz tervezett mindsége kielégiti a kozcsatornaba vezethetd
hatarértéket a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendeletben foglaltak szerint, jellemzden csak kommunalis szennyviz
elvezetésérol kell gondoskodni. Az épiilet kommunalis szennyvizét gyljtéhaldézaton keresztiil zart
szennyvizgyljtdé mitargyba vezetik

Terv szerinti elvalasztott csatornarendszert kell kialakitani a kommunalis szennyviz elvezetésére. A
kommunalis szennyviz az épiiletbél — tisztitdaknan keresztiil —csatlakozik a telepi szennyvizatemeldkig és
eléregyartott milanyag szennyviztarolokig. A nem koézmivel 0Osszegylijtott kommunalis szennyvizet
nyilvantartasba vett, engedéllyel rendelkez6 kozszolgaltatonak adjak at.

Technologiai szennyviz-elvezetés és kezelés

A szennyviztisztitas egyszerlsitett vaza:
1. RAS rendszer
- Mechanikai el6tisztitas
- Biologiai tisztitas
- Géztalanitas csepegtetd tornyokkal
- Tisztaviz gyljtése
2. Vizelvétel a RAS rendszerbdl

3. Elokezelt szennyviz elvezetés szikkasztdé mezore (fliziiltetvény)

RAS rendszer

A RAS rendszerrdl kikeriild technoldgiai szennyviz el6tisztitdsa 120 m®nap kapacitasu foldbe siillyesztett
kiiltéri eloregyartott el6tisztitoval torténik.

A recirkulacios rendszerekben a medencéken folyamatosan atfolyd vizbol a rendszer elemeként kiépitett
tisztité rendszer tavolitja el a mérgezd anyagokat. A recirkulaciés rendszerekben a medencékben képzodo
szennyviz tisztitdsa tobb lépésben torténik. Elészor egy mechanikai (dob) szlird kiveszi a haltragya és a
takarmanymaradék nagy részét. Ezt kovetden a viz egy bioldgiai szlirdre keriil. Egy olyan nagy feliiletet
biztositd biologia sziird toltetet alkalmaznak, ahol az aktiv szénnel impregnalt nyilt cellas szivacs lapocskak
(20x20x5 mm) biztositjak, hogy a nitrifikaciot végzo baktériumkolonidk meg tudjanak tapadni egy feliileten.

A recirkulacids rendszerben csepegtetd tornyokat helyeznek el, amik a halak 1égzése soran keletkez6 szén-
dioxid kiparologtatasat, illetve az ammonia egy részének lebontasat is elvégzik.

A halnevelés soran a vizbe keriil6 lebegbanyag nagy része a halak tiriiléke (250-300 g/kg feletetett takarmany)
(Hopkins, 1989), illetve a targyak feliiletén kialakulé 20-30 mikron vastag baktérium hartyarol (biofilm)
leszakadozo baktérium csoportok (biofloc, 100-125 g/ kg feletetett takarmany), alga, valamint kisebb részben
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a halak testér6l leszakadozo anyagok (bor, nyalka), illetve a vizzel/levegével bekeriild szennyezodések
(homok, por stb).

A lebeg6 anyagoknak a minél gyorsabb és hatékonyabb eltavolitisa nagyon fontos a lebeganyagokat mint
taptalajt (szénforras) hasznald, a halnevelés tekintetében értéktelen, heterotréf baktériumok szamanak
csokkentése révén. Ezek a haszontalan baktériumok igen hatékonyan versengenek a hasznos nitrifikalo
baktériumokkal: 1 kg feletetett haltakarméany utén, kb. 100-120 g heterotréf és csak kb. 3-4 g nitrifikalo
baktérium tomeg kialakulasa varhato.

A mechanikai szlirés egyik legjobb mddszere a dobsziird gép alkalmazasa. A tervezett halneveldében
rozsdamentes dobszilir6k alkalmazasat tervezik.

A gép egy alacsony fordulatszammal forgo, a dobba befoly6 vizzel ellentétes oldali végén zart dob. A dobba
befolyd szennyezett viz, a dob palastjan 1évo 60-150 mikronos lyukméretli miianyag szitaszoveten at tavozik.
A szlrd szovetre felrakodott (kisziirt) mechanikai szennyezddést egy, a dob paléstja felett elhelyezett moso
szerkezet meghatarozott idénként (a szita telitddésének és az ebbdl kdvetkezd vizszint emelkedés
fiiggvényében) lemossa, eltavolitja.

Ezzel a dobsziliréses technikaval és az alkalmazott lyukbdségli szita szovettel a mechanikai szennyezddések
kb. 40-60%-at tudjak azonnal eltavolitani a recirkulacios halnevel rendszerb6l, valamint a késébbi, a
baktériumos lebontas utani, leszakado6 biofloc jelentds része is elkiilonithetd.

A sziikséges mosdviz mennyiségét dontden a feletetett takarmany mennyisége hatdrozza meg, ami a kisérletek
alapjan kb. 200-300 I/kg feletetett takarmany. Ez egyben a recirkulacios rendszer friss viz igényét is fedezi, a
rendkiviili helyzetektdl (medencék leiiritése, lizemzavar, szélséséges hideg kompenzalasa stb.) eltekintve.

A recirkulacios rendszerben nevelt halak teljes értékii, magas fehérje tartalmu (42-55%) tapokat fogyasztanak.
A halak sejtjei, kivalasztd szervei a fehérjeszintézis soran keletkez6 felesleges vagy karos nitrogén tartalmu
anyagokat a kornyezo vizbe iritik. A kivalasztasra jellemz6, hogy a veséken keresztiil a nitrogén tartalmt
anyagok csekély része valasztodik ki (2,4-2,5 %) és a bélsar nitrogén tartalma is alacsony (3-4 %).

A takarmany tomegének kb. 8%-at alkotd nitrogénnek megkdzelitdleg harmada épiil be a hal szervezetébe,
kétharmada pedig dontd részben a kopoltyikon at, ammonia formdajaban a vizbe keriil (kb. 610-szer
gyorsabban mint a veséken keresztiil) (Eding et al., 2006). A kopoltytkon at a vizbe keriilt ammonia,
ammonium-ion (NHst+) és szabad ammonia (NHsz) formajaban van jelen, dontéen a viz pH-janak
(savassaganak/lugossaganak) fiiggvényében.

A recirkuléacios rendszer vizébe keriilt ammoniat a kemoautotrof baktériumok 2 1épésben oxidaljak, 4,18 g
oxigén felhasznalasaval a Nitrosomonas torzsek szintén mérgez0 nitritté (NO2) alakitjak, majd a Nitrobacter
torzsek ezt 4,4 g nitratta (NOs) és igy 30 kJ energiat nyernek.

Az 1 kg takarmanybol keletkez6 kb. 90 g nitrat, még 100 mg/1 feletti d6zisokban sem mérgez6 a halakra, a
névények szamara kivalo nitrogén tragya. Kis mennyiségii nitrogén a baktériumok testébe is beépiil. Ennek a
nitrifikacios folyamatnak az anyagcsere terméke a hidrogén ion (H), tehat a viz savasodik.

Ugyanekkor a vizben 1év6 karbonatokbdl, hidrogén-karbonatokbol szdrmazo szenet beépitik a testiikbe és 5,9
g szén-dioxid is keletkezik, a 0,2 g baktérium test mellett, ami fokozza a pH csdkkenését. Ha nagyon intenziv
a nitrifikécio, a bioldgiai rendszer elsavanyodik, majd a pH 6 alatt a nitrifikacio teljesen leall.

A nitrit koztes termék, a halak vérébe jutva methemoglobémidt okoz, azaz a vér hemoglobinja a nitrittel
kapcsolatba keriilve methemoglobinna alakul, ami jelent6sen gatolja az oxigén felvételt. Ez relativ oxigén
hianyt, majd a halak pusztulésat is okozhatja.

A nitrifikaciot végzo baktériumkolonidk felszaporodasahoz létfontossag a megtapadasukhoz sziikséges
feliiletek (bio-carrier-ek) biztositasa, mert ha nem tudnak letapadni egy feliileten (biofilm), akkor az aramlé
vizzel kisodrodnak a rendszerbdl és a szamuk egy bizonyos szint f6lé nem képes noévekedni. Ennek
figyelembevételével alkalmaznak egy olyan nagy feliiletet biztosito biologia sziird tdltetet, mely aktiv szénnel
impregnalt nyilt cellds szivacs lapocskakbol (20x20x5 mm) all, amelyek képesek ezt nytjtani.

A Dbiofilterben, a 1égfuvok altal termelt 1égbuborékok a perforalt rozsdamentes lemez falak kozott, allando
mozgasban tartjdk a bio-carriereket, amelyeken keresztiil kivald a tapanyag és az oxigén aramlds is a
baktériumok szdmara.
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A nitrifikacié hémérsékleti optimuma 27°C koérnyékén van, de a baktérium torzsek jol alkalmazkodnak az
alacsonyabb vizhdfokokhoz is, azonban 4°C alatt mar a nitrifikacio leall.

A bio-carrier nagy feliilete (20.000 m%/m?) és aktiv szén toltete garantélja az aktiv biofilm gyors kialakulasat
€s magas hatékonysagli miikodését.

A nitrifikal6 baktériumok mellett a masik, sokkal nagyobb, de a halnevelés szempontjabol sok hasznot nem
termel6 csoport a heterotrof baktérium torzsek. Ezek a baktérium torzsek a recirkuldcids rendszer szenet
tartalmazo szerves tormelékén és a halak {iriilékén (taptalaj) sokkal gyorsabban elszaporodnak, mint a
nitrifikal6 baktérium torzsek, s igy a biologiai sziird feliiletérdl is kiszoritjadk azokat (Kamstra, 1990). Ezért
nagyon lényeges a folyamatos és alapos mechanikai vizsziirés, mert csak ezzel lehet 4llanddan alacsony szinten
tartani a lebegbanyag tartalmat, és igy elvonni a heterotrof baktériumok taptalajat megakadalyozva
felszaporodasukat.

A halak takarmanyozasa sordn keletkez6 foszfor (minden kg feletetett takarmany utan kb. 5 g), déntden a
dobsziird altal elkiilonitett iszapban talalhato, tehat ezt a szennyviziszappal egyiitt tavolitjak a recirkulacios
rendszerbdl.

s

mosdvizébdl és a dobsziirdk alatt elhelyezett lemezes iilepitdk idszakos szivattyus elvételébol szarmazik.

Tisztitott szennyviz elhelyezése

A technologiabdl kikerilo tisztitott szennyviz tekintetében a viz- és energiatakarékos sziirdtechnologia
alkalmazasaval olyan vizmindségi paraméterek érhetoek el, hogy a természetbe olyan vizet juttatnak vissza,
amiben a halak nevelése soran keletkezett anyagcsere termékek alacsony toménységben vannak, és a novények
szaméra konnyen felvehetdek. Igy a biologiai korforgasba bekapcsolodva nem szennyezik a kormyezetet, sot
konnyen felvehetd novényi tragyaként.

Az elokezelt, tisztitott technologiai szennyvizet egy flizes szikkasztdé mezore 6ntozik ki.
A kikeril0 el6tisztitott szennyviz nyomovezetéken keresztiil keriil a sziirémezdre.

A rendszerben kialakitasra keriil egy a kés6bbiekben méretezésre keriil6 tarozd a sziirémezordl elfolyo
drénvizek gylijtésére. A szlirémezd tulterhelésének elkeriilése érdekében sziikséges lehet a keletkezo
szennyviz egy részének atmeneti tarozasa céljabol egy tovabbi puffermedence 1étesitése.

Az 6sszegyljtott drénvizek €s a ,,pufferolt szennyviz” a nyarfas szikkasztomezore keriil visszataplalasra.

A szikkasztas a vilagon a legelterjedtebb természetkozeli tisztitdsi modszer. A szikkasztok harom részbdl
allnak: eldiilepitd, biologiai el6tisztitast biztositd egység, felszin alatti elosztd cs6halozat. A szikkasztod
mezokon a szervesanyag, lebegdanyag €s a foszfor eltdvolitasa kozel 100 %-os, azammonium teljes mértékben
nitrifikalodik, az dsszes nitrogén eltavolitasa kb. 40%. (Karpati (2011)).

A fiizes 6nt6z0 telepek célja, hogy a fizikai-kémiai €s/vagy biologiai tisztitdsi fokozatok altal ki nem sziirt,
illetve le nem bontott szerves szennyezdanyagokat a telepitett novényzet tapanyagként hasznositva eltavolitsa
a tisztitott szennyvizbdl. A telepitett fiatal fadllomany jol alkalmazkodik és meghalalja a Kijutatott,
fejlodéséhez sziikséges tapanyag- €s vizmennyiséget. A szennyvizeknek a talajban torténd elhelyezésekor a
talaj természetes Ontisztuld képességét is kihasznaljuk. Az Ontisztuldsi folyamat végtermékei kiillonb6zo
szervetlen sok és a humusz. A szennyviz kezelés a gyokérzonaban torténik, Osszetett folyamatok
eredményeképpen. A talajmikroorganizmusok és a névények gyokérzetének kornyezetében (rhizoszféra) é16
mikroorganizmusok mineralizaljak, vagyis szervetlen anyagokka alakitjak a szerves szennyezOanyagokat. A
novények gyokereikkel felszivjak ezeket a szervetlen ionokat és beépitik szervezetiikbe. A ndvényi gydkerek
a veliik egyiitt ¢l6 mikroorganizmusokkal aktiv sziir hatast is kifejtenek, mely a bonthatatlan, névényi
tapanyagként nem hasznosithatd vegyiileteket és elemeket megkdtik, kisziirik a szennyvizbdl.

Magyarorszagi tapasztalatok szerint szennyvizzel 6ntdzott teriileten naponta egy kifejlett Salix egyed kb. 15-
20 liter vizet képes naponta elparologtatni. (10.000 t6/ha telepitési siirliségnél ez kb. 150 m3/ha/d mennyiség,
azaz 15 mm/d a parologtatas.) A fiiz kedvez6 tulajdonsaga, hogy az éves sofelvevé képessége 800-1000 kg
nitrogén/ha/év, amely kétszerese az korabban hasznalatos nyarfanak.
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Az iiltetvény varhato terhelése: 43800 m®%/év.

Az energiafiizek (Salix sp) magasabb soétartalom toleralasara és hasznositasara képesek, mint a nyarak. A
megfelelden telepitett fliz varhato termesztési ideje 25-30 év, melyrdl évente hektaronként 10-40 tonna szaraz
faanyag nyerhetd, ez 200-800 ezer Ft/ha additiv bevételt is jelenthet a vallalkozas szamara.

Kritérium

Megfeleldség

A tervezett tevékenység besorolasa

kozvetett bevezetés felszin alatti vizbe: szennyezd anyag bejutdsa
tevékenység kovetkeztében a felszin alatti vizbe a foldtani kdzegbdl,
azon atszivarogva

A tervezett tevékenység kozvetett
bevezetés

Koérnyezeti célkitiizéshez vald viszony

Alapvet6 célkitiizésként legkésébb a Kvt.-ben meghatarozott idépontig
el kell érni, hogy a felszin alatti viztestek allapota feleljen meg a jo
allapot, azaz a j6 mennyiségi és mindségi allapot kdvetelményeinek.

Az elévizsgalat soran bizonyitani
kell, hogy a tervezett
tevékenységbdl eredd beszivargas
nem okoz tartos allapotromlast.

Felszin alatti viztest vagy viztest csoport jo mennyiségi allapotu, ha:

c¢) a kapcsolodo felszini vizek okologiai vagy kémiai allapotaban nem
kovetkezik be olyan, a felszin alatti vizekkel &sszefiiggésbe hozhato
jelentds romlas, amely akadalyozza a felszini vizekre kiilon
jogszabalyban megallapitott kdrnyezeti célkitlizések teljesitését, és

d) nem kdvetkezik be a vizmozgas iranyanak olyan megvaltozasa, amely
a felszin alatti viztest kémiai és fizikai allapotaban jelentds é€s tartds
tendenciozus valtozast eredményez veszélyeztetve a kornyezeti
célkitlizések teljesitését.

A kismérték beszivargas nem
okozhatja a felszin alatti viztest
fizikai allapotanak valtozasat.

A felszin alatti viztest kémiai
allapota csak kismértékben
terhelhetd.

8. § A felszin alatti vizek jo A4llapotanak biztositdsa érdekében
tevékenység csak

a) kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedésekkel végezhetd6 a kiilon
jogszabaly szerinti legjobb elérhetd technika, illetve a leghatékonyabb
megoldas alkalmazasaval;

b) ellenérzott koriilmények kozott torténhet, beleértve monitoring
kialakitasat, mikodtetését és az adatszolgaltatast;

¢) ugy végezhetd, hogy hosszu tavon se veszélyeztesse a felszin alatti
vizek jo allapotat, a kdrnyezeti célkitlizések teljesiilését.

Monitoring rendszer kiépitése a
teriileten javasolt.

10. § (1) Szennyezd anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének
megelézésére vagy korlatozasara, a felszin alatti vizek j6 mindségi
allapotanak biztositasa érdekében tevékenység

a) végzése soran szennyezO anyag, illetve lebomlasa esetén ilyen
anyagok keletkezéséhez vezetd anyagok hasznalata, illetve elhelyezése
csak kornyezetvédelmi megeldz6 intézkedéssel, és — az engedélyezhetd
kozvetlen bevezetések kivételével — miiszaki védelemmel folytathato;
b) a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél
kedvezobb allapotanak lehetdség szerinti megorzésével végezhetd;

¢) nem eredményezhet kedvezbtlenebb allapotot, mint amit a felszin
alatti viz, a foldtani kézeg (B) szennyezettségi hatarértéke vagy az annal
magasabb (Ab) bizonyitott hattér-koncentracio, tovabba az (E) egyedi
szennyezettségi hatarérték, illetve karmentesités esetében a (D)
karmentesitési célallapot hatarérték jellemez, kivéve a (3) és (4)
bekezdésekben foglalt esetet;

d) nem eredményezheti a viztest jO kémiai allapotdnak romlasat,
valamint a szennyezbanyag koncentraciok jelentds ¢és tartos
emelkedését.

A tevékenység jarulékos hatasa
nem okozhatja a felszin alatti viz
(B) szennyezettségi hatarértékét
meghaladd szennyezettséget.
A viztest kémiai allapotanak tartds
romlasa nem megengedett.

126. tablazat Kritériumok a szennyezdéanyag elhelyezés vonatkozasaban

A flziiltetvény vonatkozasaban a vizjogi engedélyezés keretében eldvizsgalati dokumentacio készil.

A tervezett szikkasztas soran a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete értelmében K2 mindsitésii
anyagok (,,6. Szervetlen foszforvegyiiletek, valamint az elemi foszfor.”; ,,8. Ammonia és nitritek.”; ,,9. Az
eutrofizaciot elésegité anyagok (kiilondsen a nitratok és a foszfatok).”; ,,11. Az oxigénhaztartasra kedvezétlen
hatassal levd anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetdk, mint a BOI és KOI).”) jelenlétével kell
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szamolni, ezért a folytatni kivant tevékenység a fenti szamt kormanyrendelet 13.§. (1) bekezdése alapjan
szennyez0 anyag elhelyezési engedély koteles tevékenység.

Az engedélykoteles tevékenység folytatojanak az (1) bekezdésben szerepld engedély megszerzése céljabol
eldvizsgalatot kell végeznie. Ennek keretében vizfolyasba torténd bevezetés esetén vizsgalni kell a vizfolyas
idészakossagat is. A hatosag az eldvizsgalat eredményeire timaszkodo, e rendelet 4. szamu melléklete szerinti
kérelem alapjan dont az engedély kiadasa fel6l.

5.3.3.3.Csapadékviz-elvezetd haldzat

Az épiilet tetd szerkezetén lecsapodo csapadékot a telken beliil szikkasztjak.
A telek nagysaga 27.263 m?,

Csapadékviz intenzitas szempontjabol haromféle feliiletet kiillonboztetiink meg: tetofeliilet, burkolt feliilet,
zoldfeliilet.

Az épitészeti tervdokumentacio alapjan az alabbi feliiletnagysagok becsiilhetok a telephelyen:
- atet6feliilet (épiiletek teriilete) nagysaga: 3.476 m?.
- aburkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): 1.783 m?
- azoldfeliilet nagysaga: 22.001 m?

A kovetkezd tablazatban lathatd a szamitasnal figyelembe vehetd tizperces maximalis csapadékdsszegek
visszatérési periddusonként.

Intenzitas, i [1/s ha]

Varos .
10-perces zapor
visszatérési periddus 1-éves 2-éves 4-éves
Nyiregyhaza 197 245 288

127. tablazat Tizperces maximalis csapadékosszegek visszatérési periddusonként

10 perces zapor 1 éves visszatérési periddussal (I/sec/ha): 197
Vizgylijté Csapadék- Lefolyasi Meértékado Meértékadod
teriilet (m?) intenzitas tényez6 csapadékterhelés csapadékterhelés
Q (m®10 perc) (P) (m3/s) (I/s)
Epiiletek 3.476 0,197 0,95 0,0651 65,05
Szilard burkolat 1.783 0,197 0,85 0,030 29,86
Z0l1d feliilet 22.001 0,197 0,05 0,022 21,67
Mértékado csapadékterhelés (1/s) 116,58
Zapor idején lehullé csapadék mennyisége (m®) 69,95

128. tablazat Mértékado csapadékintenzitas (1/s) kiilonboz6 tizperces maximalis csapadékosszegek visszatérési
periédusonként

10 perces zéapor: 69,95 m® egy zdpor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen id6jaras szeszélyfaktoraval
modositjuk (1,3-as biztonsagi tényezd), mely szerint a mértékadd zdpor mennyisége: 90,93 m3, tehat
elvezetésre és szikkasztasra keriil = 9,09 m*/perc.

A kozleked6 utak egyoldali eséssel alakitandok ki. A tervezett utpalyak kiemelt szegéllyel hataroltak 9-13 cm
magassaggal, melyet a jardakeresztezéseknél 2 cm-ig le kell siillyeszteni.

A csapadékvizek gylijté csatornahalozatba keriilnek, majd a beépitetlen, zoldfeliileten elszikkadnak.
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5.3.3.4.Felszin alatti vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata
A tervezett [étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszElyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a

felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairol szold 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti
vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezd.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet
eldirdsait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését €s karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezd6djon.

A vizbe torténo kibocsatasok és azok alapvetd potencialis forrasai a kdvetkezok lehetnek:
- a kommunalis szennyviz,

- technologiai szennyviz,

tisztitott szennyvizelvezetés,

- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett esetlegesen szennyez6do csapadékviz.

Az esetleges szennyezés megeldzése érdekében a felszin alatti miitargyakat vizzaro kivitelben sziikséges
elkésziteni.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a telepen tervezett tevékenység olyan
technoldgiai elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek tekintetében, a
felszin alatti viztestek karos hatas nem érheti.

A telephely burkolt feliiletén és az épiiletekrdl lefolyd mértékadd csapadékvizek kdzvetleniil nem vezethetk
el, a burkolatok, parkolok vizeit hordalék és olajfogd miitargyon atvezetve, tisztitva sziikséges elvezetni a
felszini befogadodba.

A hatas a megfeleld miiszaki védelem kiépitését kdvetden semleges.

A tervezett tevékenység soran alapvetd koOvetelmény, hogy a szennyez6 anyag ne jusson a
munkatertilet/telephely talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység el6tt
figyelembe vessziik az teriilet talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

A beszivargast meghataroz6 paraméterek koziil a legjelentésebb a csapadék és kijuttatdsra keriilé additiv
szennyviz. Jellemz0i, sebessége, intenzitasa tag hatarok kozott valtozik, de a homérséklet fliggvényében
halmazallapota is valtozhat. Hevesebb es6zések alkalmaval nagyobb a beszivargas mértéke, mint az alacsony
intenzitast csapadékok idején. Meghatarozd szerepe van az adott talaj hasznalatanak, illetve az azt boritd
névényzetnek is. Nem mindegy, hogy az adott teriilet parlagon hagyott, intenziv mez6gazdasagi miivelés alatt
all, vagy éppen lakott teriileten talalhatd. Ugyanilyen fontos a ndvényzet jelenléte és/vagy hianya is, annak
tipusa, gyokérzete, levelei feliiletének nagysdga. A talajmatrix tulajdonsagai koziil fontos megemliteni az
ateresztoképességet is, ugyanis nem egyforma a beszivargas egy homok vagy egy agyagtalaj esetében;
lényeges tovabba figyelembe venni a talaj viztartalmat és homérsékletét is. A levegd hémérséklete és
nyomasanak kiilonbozé mértékil eloszlasa ugyszintén hatdssal van a beszivargasra, még ha csak kdzvetett
modon is, a parolgés Utjan. (Kompar, 2011.) Az tisztitott szennyviz mélyebb rétegekbe vald szivargasa
mindaddig tart amig a felsébb rétegekben a viztarto-képességét meghaladd viz mennyiség van, vagy a
ndvényzet, vagyis az evapotranspiracid gravitacioval ellentétes iranyu hatasa kisebb mértékii, mint a mélybe
szivargas.
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Vertikalis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozoan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig finom homok és iszap rétegek keriiltek feltarasra. A vizsgalt
terlileten a vizszint 3,5 m mélységben helyezkedik el atlagosan. A vizado fedérétegének szivargasi tényezdje
1*10° - 1*10° m/s. Ilyen fed8réteg esetében a felszinre kijutatott esetleges szennyezd anyag nagyon rovid id6
alatt eléri a talajvizado Gsszletet, és ezaltal annak szennyezettségét okozhatja.

Fed6 | Fekii Réteg

0 110 iszapos finomhomok (k=1*10"7 m/s)
110 | 210 finomhomok (k=1*10-° m/s)
210 340 iszapos finomhomok (k=1*10"7 m/s)
340 | 560 durva iszap (k=1*10° m/s)

129. tablazat A telephelyen a tipizalt rétegrend

Talajviz: ~3,5 m mélységben (nyugalmi)

A szamitasahoz egydimenzios analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

-2t o) ot

A szamitasok egy vizmolekuldra vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés
nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathaté szamitasok alapjan lathatod, hogy a teriiletet a felszinen ér6
esetleges szennyezés a talajvizet elérje milyen idOtartamra van sziikség.

Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg - talajviz
szivargasi tényez0 (ki) m/s 1,0E-07 1,0E-05 1,0E-07 1,0E-09
effektiv porozitas (ne*) 0,07 0,14 0,07 0,04
effektiv sebesség (Vetr) m/d 1,19E-01 6,33E+00 1,19E-01 2,22E-03

Retardacid (R) ml/g 1 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 5,93E-02 3,17E+00 5,93E-02 1,11E-03
Réteg vastagsiga (L) m 1,10 1,00 1,30 0,10
dinamikus diszperzivitas (ai) m 2,01E-02 1,75E-02 2,57E-02 6,07E-04
eltelt id§ (1) d 9,27 0,16 10,96 44,99
diffaziés koefficiens (D) m?/s 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D*) m?/s 3,5,E-10 7,2,E-10 3,0,E-10 2,0,E-09
longitudindlis diszperzios mifs | 2,4E-03 1,1E-01 3,0,E-03 1,4 E-06
koefficiens (Dv)
Too nap 9,27 0,2 11,0 44 99
eléres Tnap 9,27 9,4 20,4 65,4
ey 0,025 0,026 0,06 0,18

130. tablazat Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével

A felszini 6sszletekbdl kiindulva a talajvizet a kijuttatott szennyviz gyors {litemben érheti el. Szamitasaink
szerint 0,18 év alatt a tisztitott szennyviz a térségben a talajvizet is megtaplalhatna, azonban a beszivargassal
ellentétesen hatd evapotranspiracio a beszivargast jelentdsen csokkenti.

Kovetkezokben egy egyszerii szamitassal becsiiljiik, hogy a kijuttatott szennyvizbdl a vegetacios idészakban
mennyi vizmennyisé€g elparologtatasara képes a tervezett fliziiltetvény.
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61. abra Napi evapotranspiracié szamitasa (Antal szerint)

=

Evapotranspiracioval november 1. utdn mar nem kalkulaltunk, az alacsony homérséklet és a vegetacios
folyamatok lassulasa miatt. A kdvetkezo tablazatban lathato egy a térségre jellemz6 2021. évi meteorologiai
adatok alapjan becsiilt evapotranspiracio szamitas.

Nir: 70-93% kozott naponta valtozo, b=0,8.
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131. tablazat Napi atlaghémérséklet és paratartalom (Forras: MET Adattar)
3 ha energiaftiz iiltetvény evapotranspirciojanak becslése
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62. abra Evapotranspiracio (tényleges)

A szamitott evapotranspiraciéo mértéke: 5027 mm / 3 ha iiltetvény.

A vegetacios idoszakban az iiltetvény képes egy teljes évben képz0dd szennyviz mennyiségét elparologtatni.
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Az evapotranspiracio atlagos éves értéke: 137,7 m®/nap, a kijuttatott szennyviz mennyisége: 120 m3/nap,
lathato, hogy a fiiziiltetvény képes a tervezett szennyviz elparologtatasara és azaltal a szennyvizben marado
tapanyagok felvételére.

5.3.3.5. Vizgylijt6-gazdalkodasi tervnek valo megfelelés

A VKI szerint a vizgyljt6-gazdalkodasi tervezési folyamat lényeges eleme a jelentds vizgazdalkodasi
problémadk feltarasa abbol a célbdl, hogy az intézkedések olyan valaszok legyenek a jelentds problémékra,
amelyek a jo allapot eléréséhez, a problémak megoldasdhoz vezetnek.

5.3.35.1. A vizgyljté-gazdalkodasi terv relevans eldirdsai

A vizgylijto-gazdalkodasi terv (2015.) ,,Emberi tevékenységbdl eredd terhelések és hatasok, jelentds
vizgazdalkodasi problémak azonositisa” fejezetében az allattartd telepeket és feldolgozo tizemeket, mint
szennyez6 forrasokat azonositja.

JelentOs vizgazdalkodasi problémak (tervezett tevékenységgel Gsszefiiged problémak)

A vizek mindségébdl adodd problémak legtobbje lokalis, (pl. szennyvizkibocsatasok, allattartod telepek,
hulladéklerakok). Nagyobb teriiletet érinthetnek a diffiz mezdgazdasigi szennyezések, de alapvetden ezek
nem megfeleld vizmindségbdl eredd problémak kisebb O0kologiai kockazatot rejtenek, mint az altalanos
vizhiany.
Probléma okai:

- talzott vizkivételek,

- felszini vizfolyasok tulzott megcsapolo hatasa emberi beavatkozasok miatt,

- illegalis vizkivételek,

- lokalis talajvizkivételek,

- mezdgazdasag - szant6foldi mutragya és tragya hasznalat,

- difftz telepiilési hatasok,

- allattarto telepek,

- diffaz telephelyi forrasok (mezdgazdasag, hulladéklerakok, stb.).

5.3.3.5.2. VGT2 intézkedései

Tapanvyag- és szervesanyag terhelések csokkentését célzo intézkedések

A megoldast a vizgyljtén és a vizpartok kozelében végzett mezOgazdasagi termelésbdl, a kommunalis
szennyviz és szennyviziszap elhelyezésébdl, a telepiilések belteriiletérdl, allattartotelepekrol,
hulladéklerakokbol, halaszati és horgaszati hasznositasu allovizekb6l szarmazoé nitrogén-, foszfor és
szervesanyag terhelések csokkentése jelenti.

Ipari szennyvizkibocsatasokbodl szarmazo terhelések csokkentése

Itt els6sorban az ipari hasznalt- és szennyviz kozvetlen bevezetésének feliilvizsgalataval kapcsolatos
intézkedéseket targyaljuk (PT1), de a veszélyes anyagok szennyezésének csdkkentésére tovabbi intézkedések
is vonatkoznak (KA2).

Vizszennyez6 anyagok kozvetlen bevezetésének szabalyozasa kibocsatasi hatarértékek meghatarozasaval
technologiai és teriileti hatarértékek figyelembevételével, sziikség esetén egyedi hatarértékekkel torténik.
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A miszaki intézkedést alapvetden a kibocsatonak eldirasok betartasdhoz sziikséges szennyezéscsokkentési,
technologiai beavatkozasai jelentik. Az intézkedés elsdsorban szabalyozas jellegii.

6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KEDVEZOTLEN
KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A vizek éllapotromlésa a tervezett vizhasznalatokbol eredden szdmitasaink alapjan nem feltételezhetd.

7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

A klimavaltozas mérséklése és a klimavaltozas miatt bekdvetkezd sz€lsoséges iddjarasi eseményekhez vald
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miiszaki tervezésben és a
beruhazasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabalyozasban a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi modositasaval kivantak a
magyarorszagi klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Eur6pai Uni6 éghajlatvédelmi célkitiizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal osszefliggd hatasoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozdan a telepitési helyen és a feltételezheté hatasteriileten az éghajlati
tényezOkbol szarmazd Kkitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekbdl szarmaztathato, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatdmasztani.

Amennyiben az ¢érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezok valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. igy tehat a hatiselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértéket is.

Az elemzést az Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosiga megbizasa szerint elkésziilt ,,Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimii utmutato
Magyarorszagra torténd adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockizatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutaté) alapjan készitettiik el.

7.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT
AZONOSITASA

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés ndvekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogod
¢s esetenként visszafordithatatlan kéaros hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti €s tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkozoket és infrastruktarakat, és azok
kolesonhatasat ezekkel a rendszerekkel. Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt
milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal, a kovetkezd tablazatban szerepld ellendrzo listat
alkalmazhatjuk. Amennyiben a projekt adaptacios projekt, vagyis f6 célja a klimavaltozashoz valod
alkalmazkodas eldsegitése, sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhazasra vonatkozdan a kovetkezo
tablazatban 1-9. kérdésekre adott valaszoktol fiiggetleniil. Ha nem adaptacios projektrdl van sz, a kdvetkezo
1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére "igen’-a valasz, a végrehajtandé projekt
az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének
elvégzése €s a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids utmutatoban foglaltak szerint javasolt! Ha a kovetkez6
tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.
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0. A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas?

A beruhazas célja egy pisztrang neveld lizem megépitése, nem az éghajlatvaltozas okozta valtozasokhoz torténd alkalmazkodast segiti
elo.

igen/nem

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett mitkodése legalabb 15
év?

A gazdasagi kornyezettdl fiiggden hosszutavon tervezik végezni a tevékenységet.

igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans egyéb helyszinek az
éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, iizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok
minéségét.

A kovetkezOkben kiemeljiik a projektre hato éghajlatvaltozas kovetkezményeit.
Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoriakra bonthato:

= az éghajlatvaltozas miatt az épiiletekben, létesitményekben keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. belsd utakat karositd
arviz, épiiletek tetdszerkezetét karositd szélvihar stb. melyek a projekt megvaldsitasa utdn, vagy megvaldsitas kozben
jelentkezhetnek.

= az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb infrastruktirakban, természeti kérnyezetben
stb.) keletkezd fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriilé peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfelelden rogzitett
tet6elemek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozo l1étesitmények miatt keletkez6 arvizkarok stb.

= a beruhazas altal biztositott szolgaltatdsban torténé negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatdsara, pl. a tervezett
tevékenységgel 0sszefliggd ellatasi problémak, termékhiany stb., és adott esetben az ezzel 6sszefiiggd bevételkiesés, illetve
tobbletkoltség, valamint a beruhdzas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett mitkodési, illetve potlolagos beruhazasi koltségek, pl. a
hémérséklet emelkedés miatt az épiiletek optimalis klimajanak biztositasa jelentds tobbletkoltséggel jar.

- az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve keresked6kre kifejtett hatdason keresztiil, pl. raktarozott, majd
kiszallitand6 aruk nem allnak rendelkezésre megfelelé mennyiségben vagy mindségben a beszallitokat érintd
éghajlatvaltozas miatt stb.

- megnovekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen elsédleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében, pl.
munkahelyek szaménak csokkenése, vallalkozasok csédje stb.

igen/nem

3. A projekt l1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek
valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

A magasabb hdmérséklet, a h6hullamos napok szamanak névekedése az épiilet szerkezetének, valamint a bels6 utak karosodasahoz
vezetnek.

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek vagy
szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktura, valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatisok. Amennyiben a viznek jelents szerepe van a projekt
tizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl.
vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

A tervezett beruhazas f6 célja egy halnevel6 tizem 1étrehozasa. A recirkulacios tizemi rendszerben a medencéken folyamatosan atfolyo
vizb6l a rendszer elemeként kiépitett tisztitd rendszer tavolitja el a mérgez6 anyagokat.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa
extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megtijuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

Az lizem lizemeltetésének energiaigényét megzavarhatjak extrém iddjarasi események.

igen/nem

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok
figgenek-e mas kozbensé termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

A projekt keretein beliil tenyésztendd halak arat befolyasolhatjak éghajlati paraméterek (pl. koziizemi viz elérhet6sége, ara).

igen/nem

7. A projekt szallitasi Gtvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek,
tomegmozgasok stb.)?

Nem relevans.

igen/nem

8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy szélsGséges
id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

Nem relevans.

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése
sth.)

Nem relevans.

igen/nem

132. tablazat Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara
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Mivel az ellen6rzé lista 1. pontja érvényes (,, Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb
beruhdzds esetén a projekt tervezett miikodése legaldabb 15 év”’) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink,
ezért a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt
sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockéazati Utmutatoban
foglaltak szerint javasolt!

7.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A
HAGYOMANYOS ESZKOZ ELETCIKLUSBA - ALAPFOGALMAK

Az Klimakockazati Utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok

sorrendje
1 Projekt érzékenységelemzés

Helyszin kitettségének értékelése
Potencialis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptécios opcidok beazonositasa és eldzetes sziirése
Adaptacids opciodk értékelése
Adaptacids intézkedések integraldsa a projektbe
Adaptacids intézkedések hatdsossdganak monitorozésa

Modul megnevezése

(N[O~ |W(IN

133. tablazat A klimakockazat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitdsokon, modellezésen
alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegend6 egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az eldzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti kdltség-haszon elemzés kotelezd, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb mddszertan is alkalmazhat6 a legjobb adaptacios intézkedés kivalasztasahoz.

7.3. 1. MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasadnak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Els6 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es0, szél, hdémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Gsszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezd szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idoszakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgélni a hosszabb iddintervallumot is a ritkan
bekovetkez6 sz€lsdséges természeti események miatt.
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A vizsgalt 6 tényez0 az alabbiak:

A beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

Az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd hohulldmos napok szdmanak novekedése, az UV sugérzas
novekedése, valamint a szélsOséges iddjaras az iizem szerkezetének allaganak romlasahoz
vezethetnek. A klimavaltozas okozta vizhiany nagy mértékben befolyasolhatja a beruhdzast, ami a
vizkészletekre épiil.

A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, minGségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriil6 nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasolo tényezdket.

A haltenyésztést befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbens6é termékeket) mennyiségét, mindségét
¢s/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A haltenyésztést befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az ¢ghajlatvaltozas?

A termékek be- és kiszallitasat az éghajlatvaltozas befolyasolhatja.

A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

Nem relevans.

A projekthelyszin kdrnyezetében talalhaté meglévo eszkozok €s infrastruktardk sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Nem relevans.

Azon éghajlati tényezok, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzid mentén
’magas’ vagy ‘kOzepes’ mindsitést kapott a projekt.

Jelentds hatasa lehet, vizsgalando — Mmagas
A hatas kismértékii — kozepes
Nincs hatéssal — alacsony
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1. Felszini levegé atlaghomérsékletének lassi novekedése | kozepes kozepes kozepes alacsony . .
relevans relevans
- . i . . o nem nem
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. >25 °C) | alacsony alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
3. Fagyos napok szdméanak csokkenése (napi min. <0 °C) | alacsony alacsony alacsony alacsony nem nem
relevans relevans
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > .. . .. nem nem
o kozepes kozepes kozepes alacsony . .
30 °C) relevans relevans
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi . nem nem
pust ¢jszakax o (nap kozepes alacsony alacsony alacsony . .
minimum > 20 °C) relevans relevans
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi nem nem
P kozepes kozepes kozepes alacson . .
kozéphémérséklet > 25 °C) P P P Y relevans relevans
7. Atlagos napi héingas nvekedése (napi maximum és nem nem
L e T alacson: alacson alacson: alacson . .
minimum kiilonbsége, °C) Y Y Y Y relevans relevans
: i C X nem nem
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi nem nem
P PO o (nap alacsony alacsony alacsony alacsony . .
csapadékosszeg > 1 mm, %) relevans relevans
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos .. . nem nem
g Pl c5ap g (csap kozepes alacsony alacsony kozepes . .
napok atlagos csapadéka, mm/nap) relevans relevans
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése nem nem
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 alacsony alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
mm, nap)
12. Max. nedves idészak hosszanak valtozasa nem nem
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 alacsony alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése nem nem
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm, kozepes alacsony alacsony kozepes . .
relevans relevans
nap)
e . TR - . nem nem
14. Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu novekedése | alacsony alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
4 - e nem nem
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
R . . 1A 1 . " nem nem
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzodés | kozepes alacsony alacsony kozepes . .
relevans relevans
17. Felh6északadasi (viharos id6jarasi) események .. nem nem
hiszakadasi (viharos iddjdrdsi) esemény magas alacsony alacsony kozepes A A
szamanak és intenzitdsanak ndvekedése relevans relevans
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és . nem nem
. cro 51 gyaxorisag alacsony alacsony alacsony kozepes . .
intenzitdsanak novekedése relevans relevans
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak nem nem
. , alacsony alacsony alacsony alacsony . .
novekedése relevans relevans
f s s . X . nem nem
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasa nem nem
- . S . R alacsony . .
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek relevans relevans
csokkenése)
. . A . nem nem
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa alacsony alacsony alacsony kozepes nem nem
) EMOZEAS gy P relevans relevans
s s . . nem nem
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans
ot . nem nem
25. Széler6zio kozepes alacsony alacsony alacsony . .
relevans relevans

134. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz
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Relevans elemek:
1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu ndvekedése
4. HOéségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)
5. Troépusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kdzéphdmérséklet
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékosszeg >
20 mm, nap)

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés

17. FelhOszakadasi (viharos id6jarasi) események szdmanak és intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulési gyakorisdganak és intenzitasdnak novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csdkkenése)

23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa

7.4. 2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezo 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbozé éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NATéR)
adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezdtlenebb eldrejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelitd6 modon tehetd meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelité modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arr6l, milyen hatéssal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokonyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technolodgia teriiletén varhato valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek €s parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevd folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezzik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodo eredményekhez tartozo
bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacidés modell és az ALADIN
iddjaras elorejelzé modell alapjan a francia meteorologiai szolgalatnal nemzetkozi egylittmiikddés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetOen hasznalhatunk a hazai elérejelzésekhez is. A modellt regionalis
klimakutatasokhoz és évszakos elorejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.
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Az IPCC Negyedik Helyzetértékel Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatasnak a mértéke,
amivel egy hatotényez6 megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas elétti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.

srer

jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az éltaluk leirt koncentraciondvekedés 2100-ra mekkora sugérzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4.5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcenaridkat vessziik figyelembe,
melyek K6zép- és Kelet-Eurdpat lefedd 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenario egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit eldre. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO>
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak novekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
évszazad végére 4,5 W/m? sugérzasi kényszer varhato.

Az RCP8.5 forgatokonyv a legpesszimistabb, az évszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez elore.

crcr

nagymértékii novekedését, folyamatosan novekedd globalis népességet vetit elére, amelynek kdvetkezménye
a megnovekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még nagyobb szerepe, ami az {iveghazhatasu
gazok még nagyobb kibocsatasahoz vezet.

A vizsgalt teriileten varhat6 éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok keriilnek bemutatasra.

- Hoémérséklet:
1. Varhat6 atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idoszakra (°C)

2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%o/év)
3. A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (napok szama)
- Csapadék és aszaly:

4. Az évszakos csapadékintenzitas varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra
(mm/nap)

5. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszdgon a 2021-2050 idészakra (mm)
6. Az évszakos csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (mm)
7. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhatd valtozasa a 2021-2050 id6északra
- ldojarasi szEélsoségek:
8. A tavaszi fagyos napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra (napok szama)

9. A klimavaltozds varhaté hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga 2021-2050 id6északra

- Parolgas:
10. A potencidlis evapotranszspiracié varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
11. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
12. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
13. Villamarviz gyakorisagénak €s intenzitdsadnak vizsgalata
14. Arhullamok gyakorisagénak és intenzitisanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

15. A globalsugarzas varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (MJ/m?)
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7.4.1. Homérséklet

7.4.1.1. Altalanos adatok

A Magyarorszagra vonatkozé multbeli megfigyelések €s a jovore vonatkozdan rendelkezésre alld regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a homérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szazadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez
nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idGszakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves kozéphdmérséklet — a
globalis tendencidkkal 6sszhangban — ndvekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az
évi k6zéphémérséklet 1,70-1,75 °C-kal emelkedett.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)

[]1.50 - 1.55

[]1.55-1.6
[71.60 - 1.65

[]1.65-1.7
[ 1.70-1.75
1.75-1.8
> 1.8°C

63. abra Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 idészakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
koréabbiaktol”) jelentdsnek itélheto.

Az OMSZ ¢éghajlati adatbazisa alapjan késziilt, ellendrzott, homogenizalt adatokon végzett tendencia-
elemzések szerint az 1901-2015 id6szakban Magyarorszagon a nyarak melegedtek leginkabb, 1,6 °C-kal. A
tavaszok melegedése 1,3°C; legkisebb hémérsékletndvekedést Osszel jeleznek a sorok (0,9 °C), mig a telek
melegedése is jelentds, 1,1 °C. Ahogy globalis szinten, ugy Magyarorszagon is minden kétséget kizaréan
novekedni fog az atlaghOmérséklet a jovoben; mégpedig valamennyi évszak esetében statisztikailag
szignifikans modon.

Hoéhullam az északi félgdomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolodod, forrd iddjarasi
helyzet, amikor a nappali homérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul. A nyolcvanas évek kozepe 6ta Magyarorszagon egyre gyakoribbak a szélséségesen
forrd id6jarasi események (héhullamok), és az elmult évtizedben fokozodott a nyari héhullamok visszatérési
gyakorisaga.
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Forro6 napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-
t. Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat arra figyelmeztet, hogy a héhullamos napok, héségnapok és forrd

napok szamanak emelkedése, valamint a fagyos napok szamanak csokkenése varhaté a kovetkezd
évtizedekben.

7.4.1.2.Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Kitett teriiletek: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ldon és a Dunanttli-dombsag, valamint a
nagyvarosok

A beruhazas helyén az atlaghémérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9 — 10°C volt. Az alabbi abran

lathato érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphOmérsékleti adatainak a teljes iddszakra vett
atlagolasaval alltak eld.
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64. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)

A kovetkez6 abrak alapjan az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell
alapjan 1-1,5 °C a varhato atlaghomérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 idészakaban a 1961-1990
referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei.
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65. abra Kitettség - Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell alapjan (°C)
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A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.1.3.Eghaijlati paraméter: H6hullamok gyakorisaganak és intenzitisanak
novekedése

Kitett teriiletek: Hohullamok gyakorisaganak ¢és intenzitasanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes
tertilete érintett, fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

Hoéhulldm sordn a nappali homérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai alapjan késziilt térkép szerint az 1981-2016-o0s idészakban a
héhullamos napok szama a térségben 10-12 nap volt.
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|l 12-14
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66. abra Hohullamos napok szama (napi k6zéphdmérséklet > 25°C) az 1981-2016-os iddszakban, racsponti trendbecslés
alapjan

Az alabbi térkép Nyircsaszarit is magaba foglald Nyirbatori jarasra vonatkozd, a CARPATCLIM-HU
klimamodellel szerzett hosszt id6soros (1970-2010 kozotti) meteorologiai adatok (napi kozéphomérséklet)
alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal Gsszefiiggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi
atlaghOmérsékletii napok szama 1971-2010 kozott a nyari (majus 1. — szeptember 30.) idészakokban a
jarasokban. A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhdzas helyszine héhullimokkal szembeni kitettség
alapjan mérsékelt kitettségii.
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67. abra Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 2021-2050
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68. abra Kitettség - Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 id6északaban a héhulldmos napok szamanak valtozdsat (%-ban) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 id6szakéhoz képest. A tervezési teriileten a héhulldmos napok gyakorisagvaltozasa

94,37 %/év, mely jelentdsnek itélhetd.
A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.1.4.Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak novekedése

A kovetkez6 térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 idészakra. Forr6 napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum homérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értekek a forré napok évi szamainak a teljes id0szakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forrd napok szama

évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 iddszakban.
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69. abra A forrd napok szdma Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (napok szama)

Az alabbi térképek a forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatdo valtozast abrazoljak
Magyarorszagon a 2021-2050 id6északra az ALADIN-Climate ¢s a RegCM klimamodell projekcioja alapjan,
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az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészakra jellemzd at

szamok kiilonbségei.
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70. abra Kitettség - A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate, RegCM
klimamodellek alapjan (napok szama)

A kovetkez0 térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja Magyarorszag teriiletére,

az 1971-2000 idészakra.
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71. abra A forrd napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (napok szama)

A kovetkezo térképek a forré napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhatd valtozast abrazoljak a Duna
vizgy(ijto teriiletén a 2021-2050 id6szakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CM5 és az EC-EARTH
globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre

alapozva, az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest.
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72. abra Kitettség - A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra, RCA4/CNRM-CMS/RCPA4.5 és
az RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell alapjan (napok szama)

A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan megkdzelitleg egységesen josolnak a forré napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 id6szakra:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap

RegCM, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell alapjan: 0-5 nap

A valtozas jelent6snek itélheté a ALADIN-Climate klimamodell alapjan.

A kitettség mindsitése: MAGAS
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7.4.2. Csapadék és aszaly

7.4.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezd —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kozéphomérséklet az elmult 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
idészakban sem mutathat6 ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantal kozépsé részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantal legnagyobb részén
novekedes lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 k6z6tt az atlagos csapadékosszegek 0-6 %-kal csokkentek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)

. 12%

73. abra Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott -1 — 0 mm/nap. A nyari napi intenzitas
orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csdkkenése mérsékli.

176 |


http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

B -2-1

3-1-0
30-1
-2

?N—'SZ I > 2 mm/nap

74. dbra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezheté meteoroldgiai elem, ebbdl adéddan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

7.4.2.2.Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A sz€lsOséges idojarasi események gyakorisdganak novekedésével fokozottan kell szadmitani majd arra,
hogy a hirtelen, nagy csapadékhozamu esézések gyakrabban fordulnak eld, tovabba az intenzitasuk is
novekszik.

Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei

A csapadékintenzitas a csapadékdsszeg €s a csapadékos napok szamanak hanyadosaként all eld. Csapadékos
napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. A
megjelenitett értékek az egyes évek évszakos csapadékintenzitisainak a teljes vizsgalt id6szakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.

Az évszakonkénti csapadékintenzitds varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazoldsanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.

Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast, hasonléan az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul.

Az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 klimamodell az RCA4 regionalis
modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az elobbi
az RCP 4.5 forgatokdnyvre, mig az utobbi az RCP 8.5 forgatokdnyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000
referencia id6szakhoz viszonyit.

A vizsgélt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhat6 évszakos valtozasara a kdvetkezd adatok allnak
eld.
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ALADIN- RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Climate Kimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
tavasz 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
nyar 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
0sz 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

135. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhatd valtozasa 2021-2050 k6zott a projekthelyszinen

A fentebb emlitett klimamodellek viszonylag egységes képet mutatnak az elérejelzésre vonatkozdan.

A teéli és tavaszi idGszakra nézve az Osszes klimamodell 0-1 mm/nap kozotti novekedést josol a
csapadékintenzitas valtozasaban a 2021-2050 kozotti idészakra nézve.

A nyari és 6szi iddszakokban 1-1 modell csdkkenést is jelez a csapadékintenzitdsra vonatkozoan: a nyari
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell, az 6szi idoszakra az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell
0-1 mm/nap kozotti csokkenést prognosztizal, mig a tobbi vizsgalt klimamodell 0-1 mm/nap kozotti
novekedést josol a csapadékintenzitas valtozasaban.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.3.Eghaijlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl kifolyodlag a
csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansiggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eléjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

Az alabbi térkép a beruhazas kornyezetének atlagos évi csapadékanak teriileti eloszlasat abrazolja az 1961-
1990 és az 1971-2000 idGszakra. Az atlagos évi csapadékosszeg a beruhazas kornyezetében 575-600 mm-re
adodott. A megjelenitett ért¢kek a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan szarmaztatott évi csapadékdsszegek
teljes idoszakra vett atlagolasaval alltak eld.
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75. abra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idszakban (mm)
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76. 4bra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm)

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékdsszeg varhato
valtozasat mutatja be a 2021-2050 idGszakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig az RCP4.5 ¢s RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak
atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei.

ALADIN- ENRM: iy RCAI RCA4
. . RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Paraméter Climate , CM5/ CM5/
. klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 Kli dell | ki dell
klimamodell | klimamodell mamode mamode
Eves
csapadékmennyiség -50 —-25 -50 —-25 25-50 25-50 0-25
valtozasa (mm)

136. tablazat Kitettség - A csapadék varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a klimamodellek alapjan
(mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltérd adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia
idészakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozodan
novekedést jelez eld.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.4.Eghaijlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt elmondhaté, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékosszeg nyari csokkenése varhatd, mig 6sszel €s télen tobb csapadék valosziniisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbéra egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-os ndvekedés varhato.
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77. abra Kitettség — Az évszakos csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-

Climate klimamodell alapjan (mm)

) ALADI N- RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCAA4/EC-
Evszak Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCPS8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél -25-0 -25-0 0-25 0-25 0-25 0-25
tavasz 0-25 -25-0 0-25 0-25 0-25 0-25
nyar 0-25 -25-0 0-25 0-25 0-25
Osz 0-25 0-25 -25-0 0-25 -25-0 -25-0

137. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen

A fenti klimamodellek nagyon eltérd tendenciat josolnak az évszakos csapadék varhato valtozasara a 2021-

2050 id6szakra.

Az RCA4/CNRM-CM5/RCPS.5 klimamodell minden évszakra vonatkozdan novekedést josol (0-25 mm) a

targyi idoszakban a beruhazas teriiletén.

A téli id6szakra nézve 0-25 mm-es csokkenést josol az ALADIN Climate és a RegCM klimamodell, mig a
tobbi emlitett klimamodell ugyanekkora mérték(i novekedést josol. A tavaszi id6szak tekintetében a RegCM
klimamodell prognosztizal kis mértéki (0 és 25 mm kozotti) csokkenést, a tobbi klimamodell 0 és 25 mm
kozotti novekedést varnak 2021 és 2050 kozott az évszakos csapadékmennyiség varhatd valtozasara
vonatkozoan. A nyari idészakra vonatkozoan az ALADIN Climate klimamodell mar nagyobb mérték, 25 és
50 mm kozotti csokkenést, mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell 0 és 25 mm kozotti csokkenést
josolnak, ellentétben a tobbi klimamodellel, amik 0 és 25 mm ko6zotti ndvekedést prognosztizalnak. Az 6szi
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idészakra vonatkozoan hasonléan megoszlanak a joslatok: kis mértéki (0-25 mm) csokkenést az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell var, mig a tobbi vizsgalt
klimamodell 0 és 25 mm kozotti novekedést josol az évszakonkénti csapadékmennyiség varhato valtozasat
tekintve.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.5.Eghajlati paraméter: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.

Ipwasa

Aszalyindexek

beperose
Kitettség - A madositott PéHai-féle aszélyindex
BUHOrPaA! Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban

S i | JERFE
‘ W 2755
45-475
425-45

lylregyhdza Informécié X
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i 375-4
Ujfebert ‘ sdosttor Pélfsiféle aszélyindex 4-4,25 Ko 35375
Téql ; Nagyités/kicsir kicsnyResErne: 325-35

fin Ty [ JEPERE

Ardud

id6szakban

78. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex Magyarorszagon az 1961-1990 kozotti iddszakban

A teriiletre jelenleg jellemz6 modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra. A térkép a modositott Palfai-
féle aszalyindex atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett
értekek az egyes évekre szamolt indexeknek a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a teriiletre jellemz6 Palfai-féle index értéke
4,00-4,25 kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil.

A Pélfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatdsara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A lenti abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeiben
bekovetkezd varhatd valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN Climate és
RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek
a két idoszakra jellemzo atlagos indexek kiilonbségei.
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79. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell 0,50-0,75 egységgel, a RegCM klimamodell szerint
0,25-0,50 egységgel novekedni fog a térség aszalyossaga, mely eredményeként a projektteriilet aszalyossaga
kozelit, de nem éri el a mérsékelt aszaly sulytotta teriileti kategoriat.

Szaraz iddszakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére. Azonban a szazad
végére mar szignifikans névekedés varhato az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan nd a
szarazsag ¢€s aszaly lehet0sége és valdsziniisége.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.3. Idojarasi szélsoségek

7.4.3.1.Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szdmaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhoémérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhoémérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedod tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembet(ing az extrém meleg idGjarasi helyzetek gyakoribba valasa, a szélséséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzoé trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szEélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
felolel6 id6szakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado pozitiv anomaliak a teljes idészak 5-10%-aban
fordultak csupén eld, nyaron pedig egyaltaldn nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmi
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak
atlagat +4 °C-kal meghalad6é anomalidk valoszintsithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelent6sebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb havi
atlaghémérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindésiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.
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80. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodell alapjan (napok szama)

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama — az 1971-2000 id6szak értékeire alapozva — jelenleg 14-
16 nap. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez az érték 6-8 nappal csokkeni fog, mig a RegCM
klimamodell alapjan maximum 2 nappal csokken.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.4. Parolgas

7.4.4.1.Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracid

A potencialis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt helyszinén
a potencialis evapotranspiracié mértéke — az 1971-2000 idészak adatai alapjan — jelenleg 660-680 mm, az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40
mme-rel novekedni fog, ami koriilbeliil 5-10%-o0s novekedésnek felel meg. meg.
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81. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodell alapjan (mm)
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Kitettség: ALACSONY

7.4.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1971—
2000 idészakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg €s az évi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiraci6 Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Az 1970 és 2000 kozti id6szak adatai alapjan jelenleg
a klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -100 - -75 mm.
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82. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg Magyarorszagon az 1971-2000 kozotti idészakban

A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 iddszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 - -100 mm; RegCM klimamodell alapjan: -25 - 0 mm

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom modosuldsan keresztiil valnak majd
érzékelhetdvé. A klimatikus vizmérleg valtozasabal jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig mindkét modell elérejelzése szerint.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES
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83. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhat6 valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és RegCM
klimamodell alapjan (mm)

7.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetden keriiltek elétérbe, a mély fekvési teriiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentGs. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millio ha-t, melynek 41%-a
intenziven miivelt mezégazdasag. Az evapotranspiracido ndvekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése
a belviz képz6dés csokkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé vald csapadékesemények, a nyari-tavaszi
elontések annak novekedéséhez jarulhatnak hozza. A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben
valtozas nem azonosithatd egyik modell eredményei alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott
szornak. A 2071-2100 kozotti periodusra a szamitott valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét
modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A
valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMO alapjan az alfold keleti részén varhato a belvizveszély
igen csekély mértéki novekedése.

Az ,,Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés I11. iitemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”. A térkép alapjan a belviz-veszélyeztetettségi
kockazat a projekt helyszinen 0-10%, belviz veszélyeztetteségi kategoria: II., vagyis mérsékelten
veszélyeztetett.

Az adatok alapjan a térség ,,ALACSONY” érzékenységii.

Belvizérzékenység térképezés

Komplex belvi
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84. abra Belvizérzékenység — Komplex belviz-veszélyeztetettségi valoszinliség
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85. abra Magyarorszag belviz veszélyeztetettségi térképe

7.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisagianak novekedése

7.4.6.1.Eghajlati paraméter: Villamarviz eléforduldsanak, gyakorisaganak és
intenzitdsanak ndvekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantali-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
tertileteken. A teriilet nem érzékeny a villamarvizek tekintetében.

A kitettség mindsitése: ALACSONY.

Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
To

B Folys
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Kockazat
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Kiozepes
Meérsékelt

0 Alacsony

86. abra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe
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7.4.6.2.Eghaijlati paraméter: Arhullamok gyakorisdganak és intenzitasanak
novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Kéros és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes szakaszai)

Az arhullam a folyo, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a vizallas
jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghalado, az abbol kilépd vizeket
nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhullam természetes vizfolyasok meghatarozott keresztszelvényében a
vizallasok (vizhozamok) volgyelést kovetd emelkedésének, tetdzésének, ez utani Gjabb volgyeléséig tartd
stillyedésének egyiittese.

A beruhazassal érintett teriilet nincs kitéve athullamnak, a teriilet nem veszélyeztetett elontés altal.

.3.2. térkép: Elontéssel veszélyeztetett |,
épitett komyezet és a I
természetvédelmi teriletek
a Kék térképen”
7 7]
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. s,
3. EHT.

B 4. v 8.

88. abra Az arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban
(Az arvizveszély mértéke 1 = az arvizveszély jelentéktelen.)

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldasarol sz616 18/2003. (XII. 9.) KvWM-
BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin nem tartozik az ar- és belvizzel veszélyeztetett teriiletek kozé.

A kitettség mindsitése: ALACSONY.
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7.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete
A globalsugarzas alatt a Napbol érkez6 kozvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részér6l érkezd szort
sugarzas Osszegét értjiik.

Az alabbi térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990
idészakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves dsszegeinek a teljes vizsgalt iddszakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a
globalsugarzas jelenlegi értéke 4500-4600 MJ/m?.
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Az alabbi térképeken az atlagos évi globalsugarzasban bekovetkez6 varhatdo valtozast abrazolja
Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az
1961-1990 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idGszak atlagos évi globalsugarzas
Osszegeinek a kiilonbségei. A klimamodellek altali elérejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt
helyszinén csak kis mértékben valtozik (1%).
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és RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)
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7.4.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa dsszességében nem lesz jelentds, de a csapadek
évszakos eloszlasanak valtozasa okozhatnak vizgazdalkodasi problémaékat.

A természetes vizellatottsag és a vizmindség romlasa az okoszisztémakra hatranyos, és kiilondsen a vizes
¢lohelyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A hémérsékletre vonatkozé adatokat tekintve az elkdvetkezd 30 évre sz616 klimamodelleket vizsgélva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A hoéhullamos napok és a forrd napok szamanak névekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forr6 napok (a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szama a
2021-2050-es id6szakban 5-10 nappal n6 az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM, az RCA4/CNRM-
CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell modell esetén.
A modellek kozotti kiillonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmli a nyari honapok
atlaghdmérsékletének novekvd tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok szamanak
novekedése is. A héhullamos napok gyakorisagaga a vizsgalt teriileten 94,37%-kal novekszik a kovetkezo6 30
évben.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése és a hdség napok szdmanak
ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas tertiletén.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény idészakban kiilonosen fontos harmatképzddés.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezheté meteoroldgiai elem, ebbdl adodoan a
kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak
egyezést. Az ALADIN-Climate, RegCM és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a
csapadékmennyiség csokkenni fog az 2021-2050 idGszakban a projekt helyszinén az 1961-1990, valamint
1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A masik hiarom vizsgalt klimamodell az éves
csapadékmennyiségekre vonatkozdan ndvekedést jelez eld.

Az intenziv zaporbdl, zivatarbol révid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé valik.

Kedvezotlen valtozas a nagyintenzitasu csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran el6fordul, hogy
a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségii csapadék esik, a nem hasznosithaté vizmennyiség
pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik.

A téli és tavaszi id6szakra nézve az Osszes klimamodell 0-1 mm/nap kozotti novekedést josol a
csapadékintenzitas valtozasaban a 2021-2050 kozotti idészakra nézve. A nyari és Oszi idészakokban 1-1
modell csokkenést is jelez a csapadékintenzitisra vonatkozoan: a nyari idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell, az 8szi idoszakra az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell 0-1 mm/nap ko6z6tti csokkenést
prognosztizal, mig a tobbi vizsgalt klimamodell 0-1 mm/nap kozotti novekedést josol a csapadékintenzitas
valtozasaban.

Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek egyértelmu valtozast mutatnak az évszazad kozepére. A szazad
végére mar szignifikans novekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (varhatoéan a projekt helyszinén is). A
projekthelyszin jelenleg enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil, am az elérejelzések szerint ndvekedni fog a térség
aszalyossaga, mely eredményeként a projektteriilet aszalyossaga kozelit, de nem éri el a mérsékelt aszaly
sulytotta teriileti kategoriat.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csdkkenése és a hdség napok szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén.

A klimavaltozas hatasai legerdteljesebben valosziniileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetdvé. Az evapotranspiracio varhato kozel 5-10%-os novekedése, és a csapadékmennyiség csékkenése
a klimatikus vizmérleg negativ irdnyu valtozasat idézi eld.

A ,,Belvizi veszélytérképezés” soran elkészitett térkép szerint a belviz-veszélyeztetettségi kockazat mérsékelt.
Az arvizi kockazat tekintetében a projekt helyszine nem érzékeny. A projekt helyszine Szabolcs-Szatmar-
Bereg megye az éghajlatvaltozasnak mérsékelten kitett részén valosul meg, amely tavol esik nagyobb felszini
vizfolyasoktdl, ezért arvizek, villamarvizek nem fenyegetnek.
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Eghajlati paraméter véltozisa Kitettség
1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassi novekedése kozepes
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) kozepes
3. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. <0 °C) kozepes
4. Héségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Trépusi éjszakak szamanak névekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Héhullamos napok szamanak novekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 °C) magas
7. Atlagos napi héingis novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) kozepes
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg <1 KbzeDes
mm, nap) P
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 alacsony
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 KbzeDes
mm, nap) P
14. Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassi novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnévekedett UV sugérzas, csdkkent felh6képzodés m
17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése kozepes
18. Villamarviz el6fordulési gyakorisdganak ¢€s intenzitasanak ndvekedése alacsony
19 Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése alacsony
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu alacsony
id@szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csdkkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléforduldsa kozepes
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa alacsony
24. Erdétiizek gyakorisdganak novekedése alacsony
25. Szélerdzid alacsony

138. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

7.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

A projektet érd potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kovetkezo tablazatokbdl kideriil, hogy a létesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsdséges
id6jarasi kortilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, hhullamok,
arvizek stb. A hosszutavon bekdvetkez6 valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy
a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszkozok terén. Az
infrastruktira jellemzéen olyan hatdsokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekovetkezési
valészintlisége alacsony (pl.: foldrengés).

A kovetkezbkben azokat a potencialis hatasokat vessziik szamba a lehetséges kovetkezményekkel
egyetemben; eszkdzokre, szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet
ténylegesen ki van téve.
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Eghajlati paraméter valtozasa

Varhato hatas

A beruhazas helyszinén
talalhato eszkozok

Kozlekedési kapcsolatok,
munkaerd, inputok és
szolgaltatasok

Projekt helyszin
komyezetének adaptacids
képessége

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C)

Csokkend fagy emeld
képesség miatti burkolat és
alap karok.

Kozlekedésbiztonsag javul.

nem relevans.

Hoségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30
OC)

Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Hoéhullamos napok szamanak novekedése (napi
kozéphémeérséklet > 25 °C)

A Létesitmények, eszkozok
¢élettartama megrovidiil.

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum és
minimum kiilénbsége, °C)

Az utkarosodas miatt a
kozlekedés akadalyoztatasa,
baleseti kockazat
novekedése.
Orvosmeteoroldgiai hatdsok
a kozlekeddkre. Jarmiivek
tulmelegedése, fokozott
gumikopas.

A szilard burkolatok
hécsapdaként miikodnek.
Z61d feliiletek és takaro
fasitas kialakitasa.

Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)

20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm, nap)

Karosodik a létesitmények
szerkezete: kimosodik az
alap, beszakadas, siillyedés

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

kovetkezik be.

Alacsonyan fekvo elemek
ideiglenes viz ald kertilése.

A miivi létesitmények
akadalyozzak a vizek
lefolyasat.

A kialakitand6 csapadékviz-
elvezetés az elontéseket
mérsekli.

A csapadék helyben tartasa
tarozassal megoldodik.

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés

A tetOszerkezet, vagy
kiiltéri elemek oregedése
felgyorsul, feliileti
repedések jelennek meg.
A bitumen oregedése
felgyorsul, feliileti
repedések jelennek meg.

Orvosmeteorologiai hatasok

A beruhazas teriiletén
fatelepitések javasoltak,
mely arnyékolo hatasa
kedvezd.

FelhGszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak
és intenzitsanak novekedése

Epiilet alapok, térburkolatok
és kiegészitd infrastruktirak
karosodasa (pl.: felvonok
karosodasa).

Alacsonyan fekvo elemek
ideiglenes viz ala keriilése.

Méretezett csapadékviz
elvezetés javito hatasu.

Aszaly gyakoribb el6fordulasa

nem relevans.

nem relevans.

A csapadékviz elvezetd-
gyiijtd rendszer révén a
csapadék helyben tartasa az
aszaly hatasait csokkenti.

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Epiiletek és 16tesitmények
szerkezeti karosodasa. Az
épiiletek, egyéb eszkozok
hasznalhatatlanna valasa a

Kozlekedés akadalyoztatasa
szerkezeti karosodasok

nem relevans.

szerkezeti karosodasok miatt.
miatt.
Kozlekedésbiztonsag
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Tiizkar romlasa. nem relevans.

Eszk6zok karosodasa.

139. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik dsszefoglalasa

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell

szerepeltetni a kovetkezd tablazatban.

A tablazat megfeleld cellajaba kell beirni a kiilonbdz6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egylittesen jelentkezik az adott
projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és

2. és 3. sor).
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140. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
2. Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)
7. Atlagos napi héingas novekedése
(napi maximum és minimum
12. Max. nedves id6szak hosszanak kiilsnbsége, °C)
valtozasa (leghosszabb idGszak, amikor a
. 6 > 1 , ‘
napi csapadéksszeg > 1 mm, nap) 8. Eves csapadékmennyiség
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének csokkenése
lasst novekedése
Alacsony 9. Csapadékos napok szamanak =
19 Arhullamok gyakorisaganak és csokkenése (napi csapadékosszeg >
intenzitasanak ndvekedése 1 mm, %)
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedés 11. Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb idGszak,
amikor a napi csapadékosszeg <1
mm, nap)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak
50 valtozésa
S
[ . . ” z
% 22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa
1. Felszini levegd
atlaghémérsékletének lassu
Svekeds
18. Villsmérviz el6forduldsi novekedese 4 Hoséamang
gyakorisaganak és intenzitasanak 5. Trépusi éjszakak szaméanak o il P
novekedése novekedése (napi minimum > 20 °C) o
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak 10. Atlagos napi csapadékossag 5 o o
Kozepes novekedése novekedése (csapadékos napok d 5 : 45hé
atlagos csapadéka, mm/nap) o
23. Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa
13. 20 mm-t elérd csap. napok L e g
25. Szélerdzi6 szamanak novekedése (napok szdma, OXKe 0 od
amikor a napi csapadékosszeg > 20
mm, nap)
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, 5 d
Magas tavak alacsony vizallasta id(’iszakai.nak 46 age
gyakoribba valasa, felszin alatti 5 5
vizkészletek csokkenése)

A potencialis hatasok értékelése

Az elmult néhany évtizedben tapasztalt igen sz€lsOséges meteoroldgiai és hidrologiai események a
klimavaltozas el6jelének is tekinthet6k. Az eldérejelzések alapjan fel kell késziilni a szarazsagra, illetve az
elhuzodo és egyre gyakoribba valo vizhianyra.

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (belvizek,

aszalyok, szélviharok, hdséghullamok, korai és késéi fagyok, jégesdk és 0zonvizszeri zivatarok stb.)
valészinlisége novekedni fog a jovében, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve

egészségligyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezo a szEls6séges idojarasi helyzetek (atlagos napi csapadékossag
novekedése; a nedves idGszak hosszanak valtozasa, felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak
¢s intenzitasanak novekedése) a projekt altal hasznalatban 1€v6 1étesitményekre karosan hathat, a karbantartasi
¢és fenntartasi koltségeket novelheti.
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A csapadék intenzitasanak novekedése az épiiletek és utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosodasa, beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a tomegmozgas
okozta karok kockazatanak noveléséhez. A nagy mennyiségi csapadék kdvetkeztében mitargyak, foldmiivek,
burkolatok karosodnak. Az intenziv havazas, a fagy neheziti a téli kozlekedést és fokozza az lizemeltetési
beavatkozasok volumenét (hoeltakaritas, sikossag megsziintetése, téli burkolatkdrok javitasa, hoftvas elleni
védekezés).

A viharos iddjarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erésebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészitd infrastruktira karosodasdhoz vezethet, valamint a kozlekedési kapcsolatok akadalyoztatasa 1éphet
fel a balesetek kockazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak, oszlopok kiddlése miatt.

Az atlaghomérséklet emelkedése, az aszalyos €s h6hullamos napok szamanak novekedése a fokozodo parolgas
miatt vizallas kisebb lesz, ndvekszik a mezogazdasag, valamint az ipar vizigénye, valamint a turisztikai célbol
tervezett szolgaltatast is negativan befolydsolja. A tartdsan magas vizhémérséklet az oldott oxigén hianyahoz
vezet, mely kovetkeztében gyakori halpusztulast és a vizi élovilag fajgazdagsaganak csokkenését eredményezi.

A felszini levegd atlaghémérsékletének lassu novekedése miatt tovabba a tetdszerkezet és az utburkolatok
¢lettartama is rovidiilhet (repedések, deformalodo utburkolatok), a hdségnapok és héhulldmok szamanak
novekedése szintén az utak deformalodashoz, nyomvalytisodashoz jarul hozza szélsOséges esetben egyes
szakaszok lezarasat, az ezeken zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti.

crer

megfeleld fenntartas esetén elszaporodhatnak az invaziv, illetve allergén gyomok. Ezek az emberi egészség
szempontjabol nézve nem kivanatosak.

A megnovekedett UV sugarzas a tetdszerkezet Oregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a feliileti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti.

A nagyintenzitasi csapadékok gyakoribba valasanak kovetkezményeként a talaj vizbefogadd-képességét
meghaladd mennyiségii csapadék esik, a nem hasznosithatd vizmennyiség pedig egyszeriien elfolyik, nem
tarozodik.

A létesitmények és épiiletek, valamint a parkolok alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az alapok
megemelkedését pl. az idézi eld, hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kdvetkeztében megemelkedik
a talaj, az utburkolatokon jéggel tomott fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig
megsiillyednek.

A fagyos napok szamanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is el6fordulhatnak szélséséges
idojarasi koriilmények. A fagypont koriili homérséklet és a valtozd halmazallapota csapadékok is
kedvezotleniil érintik a burkolatok allagat: az térburkolatba szivargd nedvesség katyuasodast okoz, mely
jelenség szintén gyakoribba valhat. Sz¢&ls0séges iddjaras esetén hoakadalyok kialakulasara is fel kell késziilni.

Az épiiletszerkezeteket esetén pedig foként a megndvekedett hoteher, valamint a hevesebb viharokkal jaro
szélteher és jégeso érintheti negativan. Kiilonosen veszélyeztetettek a tetdszerkezetek és a homlokzati feliiletek
rogzitd elemei. A hohullamok, a korai és kései fagyok, az 6zonvizszerli esézések, zivatarok is jelent6sen
befolyasolhatjak az épiiletek, épitmények allapotat; nem beszélve a masodlagos hatasokrol, mint az arviz, a
belviz, a tovabb terjedd erdétiizek, az esetleges tOmegmozgasos jelenségek, melyek akar katasztrofalis
kovetkezményekkel is jarhatnak.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktirat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A személy ¢és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. a termelési inputok
késése, utazasi idé6 meghosszabbodasaval jard joléti veszteség.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg sz€ls6ségek csokkenése miatt, kockazat novekedése
a sz¢lsOséges iddjarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kdvetkezo valtozasok a személyi sériilések €s halalozasok szaméaban.
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7.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockéazat a potencialis kdr nagysdganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgyliriizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. 1. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):

épiilet és egyéb infrastrukturak megrongalddasa:
épiiletek élettartamanak rovidiilése, oregedés felgyorsulasa,
térburkolat deformalodasa,
épiilet/l1étesitmény alap, térburkolat vagy viztarolo to kimosodasa,
gépészeti berendezések miiszaki meghibasodasa,
burkolt feliileteken jelentkezd fagykarok;

telephelyen talalhato uttestben keletkezett karok és egyéb infrastruktirdk megrongéalodasa:
utburkolat élettartamanak rovidiilése, oregedés felgyorsulasa
utburkolat deformalodasa, nyomvalyusodas
burkolt feliiletek alimosodasa a sz¢élséséges csapadékviszonyok miatt.
utalap kimosodasa, utpalya beszakadas
burkolt feliileteken jelentkez6 fagykarok; katytk kialakulasa

a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek iiveghazhatast gazainak nagyobb mértéki
kibocsatasa

BE. Biztonsag és egészség:

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltak a homérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a héhullamok és a halalozasi arany Osszefliggését. Megallapitottak, hogy a 18
°C-os napi atlaghémérséklet felett meredeken emelkedik a napi halalesetszdm. A homérséklet
valtozékonysaga az 0sszhaldlozas esetében 7%-os kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockazata pedig a nyari honapokban 6%-kal né. A tobbi meteorologiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényezot jelent.

A komolyabb betegséggel kiizdé6 munkaer6 jellemzéen nem megterhel6 fizikai munkat végez, igy
annak a valoszinisége, hogy a megvalositasi fazisban, a vizsgalt kockazati tényezék kapcsan
halalesettel jaro rosszullét kdvetkezik be, igen alacsony.

Mivel hazankban haromfokozatli hoségriasztasi rendszer mikddik, illetve kiilon munkavédelmi
eléirasok vonatkoznak héségriadd esetére, igy a rosszullétek bekovetkeztének kockazata sem
haladja meg a kdzepes szintet.

Amennyiben a létesités idején betartjdk a munkavédelmi eldirasokat, torvényi szabalyozasokat,
odafigyelnek az esetleges hOségriasztasokra, gy a vizsgalt kockazatok csak ritkdn és mérsékelt
moédon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekdvetkezési valoszinlisége az tlizemelési fazisban, a
kozlekeddk korében bekdvetkezo rosszulléteknek €s az ebbdl bekovetkezd baleseteknek.
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K. Kérnyezet:

leveg6szennyezés — nem relevans

foldtani kézeg szennyezddése — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato

felszin alatti viztest szennyezddése — normal iizemi koriilmények kézott nem varhato

felszini viz szennyez6dése — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato

¢lohelyek zavarasa — normal lizemi koriilmények kdzott nem varhato

muvi elemekben bekovetkezo karok — nem relevans

T. Tarsadalom:

Jelen projekt vagy nincs hatdssal a tarsadalmi stabilitasra, vagy kisebb, helyi szintii tdrsadalmi
elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruhazasi helyszin kozelében, a megkdzelitési utak
mentén a légszennyezd anyagok koncentracidja, vagy a zajszint emelkedik.

Munkahelyek megszlinés nem varhato.

Elvandorlas nem feltételezheto.

G. Gazdasagi/pénziigyi:

Nem rentabilis fenntartasi koltségszint kialakuldsa az épiiletkarosodas kdvetkeztében.

Additiv fenntartasi munkak:

- A kéarosodott épiiletek, burkolatok javitasa.

- Zoldfeluletek fenntartasa.

- Kiegészitd infrastruktarak javitasi, karbantartasi koltségei.

H. Hirnév:

- A reputicié azon jellemvonasok és szignalok Osszessége, amelyek elérevetitik a cég varhatd
viselkedését egy bizonyos szituacidban, esetiinkben a klimavaltozas eredményeként bekdvetkezd
eseményekre vald alkalmazkodast jelenti.

- A hirnév tehat vagyonként értelmezodik, sot, az altalanosan elfogadott vélemény szerint, a legfébb
vagyontargy, feliillmulja az 6sszes tobbi vagyoni elem fontossagat.

- A klimavaltozas eredményeként bekovetkezo incidensek, egyrészt jelents anyagi karokat hagynak
maguk utdn, masrészrél a vallalat jo hirnevén esett folt, az esetleges a hibas dontések napvilagra
keriilése ligyfelélvesztéshez, ezaltal tovabbi anyagi veszteséghez vezetnek.

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatarozasan

Keresztiil
1
Jelentéktelen
Eszkozokben A hatas a
keletkezett kar normalis
(miiszaki, lizemmeneten
iizemeltetési) beliil kezelhetd

Biztonsag és
egészség

Elsésegélynyujtas
tigényel

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2
Kicsi

A hatas iizletmenet-
folytonossag
menedzsmenten
keresztiil kezelhet6

Kisebb sériilés,
mely orvosi ellatast
igényel, esetlegesen

atmenetileg
korlatozott
munkaképességgel

3
Kozepes
Egy komoly
esemény, mely
stirgGsségi
lizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Stlyos sériilés,
mely a munka
elvesztésével

jarhat

4
Nagy
Egy kritikus
esemény, mely
kivételes
iizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Komoly, illetve
tobbszordsen sériilt,
maradando sériilés
vagy fogyatékossag

5
Katasztrofalis

Katasztrofa az
eszk6z/halozat
0sszeomlasdhoz
vezethet

Egy vagy tobb
halaleset
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Nincs hatassal a

Jelentds karok, helyi

Jelentds karok

kornyezet Lokalizalt hatas a .y . hatas. Helyreallitasi kiterjedt
Kiinduldsi projekt Me{::elif;t lg;‘“’k idd 1 évnel hatassal.
.. allapotara. helyszinén/iizemen , g . hosszabh. A Helyreallitasi
Kornyezet i " 1res szélesebb korti i A . A
Lokalizalt pont beliil, Helyreallitas i kornyezetvédelmi id6 1 évnél
. , . hatassal. o o n .
forrasa, 1 hénapon beliil Helvreallitas 1 & eldirasoknak torténé | hosszabb. Teljes
helyreallitas nem lehetséges. Y v megfelelés helyreallitas
sziikséges sikertelen. nem lehetséges.
Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti Helyi, hosszu tava csoportok Tarsadalmi
hatas. tarsadalmi hatasok tarsadalmi hatas megvédése clégedetlenség.
sikertelen. Orszagos
szintli hosszu tava
tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 — 10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25 — 50% Bevétel >50% Bevétel
Orszagos,
Lokalis, hossza Orszacos. révid hossza tava
. Lokalis, atmeneti Lokalis, rovidtava tava hatas, (. g, ’ . hatas,
Hirnév . . s tavu hatés, negativ g
hatas hatas médidban . o potencialisan
. . orszagos médiahirek h i
megjelenik kihat a kormany
stabilitdsara
141. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoriak
1 2 3 4 5
Ritka Nem valdszinii Kozepes valdsziniiség Valo6szinli Majdnem hizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

142. tablazat A valoszinliségek értékelésének szempontjai

. , Hatas/kovetkezmény s . .
Jel Kovetkezmények ertékelése Valoszintiség Sulyossag
épiiletek, burkolatok A rendszeres felujitasok mellett is
élettartamanak az épiiletek, utak szerkezete i .
El rovidiilése, oregedés karosodik, tajesztétikai Valoszinii Kicsi
felgyorsuldsa szempontbol az allapota romlik. Az
rburkol utak kdrosodasa balesetekhez
E2 d t;:r ur, 1(,’ da,t vezethet, téli iddszakban a sikossag Valdszinli Kicsi
R clormalodasa mentesités ellenére a karosodott A hatés lizletmenet-
B N burkolatok kockéazat mértéke n6. A folytonossag
% E3 . ‘tl)urk]i) It fe;ulet]flfenk. parkolo teriiletén az utburkolati Valészini Kicsi menedzsmenten
E Jeke,“‘ ‘1121‘(’ ?gz f,“’ ; hibak kévetkeztében eldallo aloszini icst keresztiil kezelhetd
8 atyuk kialakulasa balesetek olajszennyezhez vezet.
= burkolt feliiletek
= alamosodasa a Nem
;E E4 szélséséges A létesitmények alapjanak i Kicsi
o ) ) A valoszinl
g csapadékviszonyok karosodasa a 1étesitmények
R miatt. megdbléséhez, extrém esetben
- épiiletek alapjanak vagy kidéléshez, balesetekhez vezet. .
° ot A Kozepes ..
N E5 a létesitmény alapok valoszintis Kozepes Egy komol
< kimosédisa, kidslés £ s pieined
E A berendezések tizemeléséhet siir 6};’5é ; Y
= sziikséges folyadékok (olaj, iiz] 80SSCE
2 hiitéfolyadék) szétteriilése uzletmenet-
4 gépészeti berendezések . . , Kozepes . folytonossagi
N E6 . . oo talajszennyezést eredményez. P Kozepes L .
S miiszaki meghibasodéasa . o PR valoszinliség intézkedéseket
= Hirtelen bekovetkezd miiszaki igényel
4 problémak robbanashoz
vezethetnek.
a karbantartasi feladatok | A megnovekedd karbantartasi igény
novekedésével a megndvekedett . .
. B} . A hatas a normalis
munkagépek gépkocsiforgalomhoz vezet, amely Nem X - .
E7 - . Lo . . L o Jelentéktelen tizemmeneten beliil
iiveghazhatasu gazainak az iiveghdzhatasu gazok valdszinl kezelhetd
nagyobb mértéki kibocsatasanak a novekedését
kibocsatasa eredményezi.
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Egy komoly
esemény, mely

. A berendezések kihasznalatlansaga stirgésségi
berendezések s ; o Nem . .
E8 . S - miatt allagromlas, karbantartasi o Kozepes lizletmenet-
kihasznaltsaga romlik o o val6szinl L.
koltségek noének. folytonossagi
intézkedéseket
igényel
gépészeti berendezések A nehéz fizikai munka, nagy . Sulyos sériilés, mely
. (it Kozepes
BE1l | meghibasodasabol eredd koncentraciot igénylé munka, valoszintisé Kozepes a munka
balesetek munkafolyamatok vagy g elvesztésével jarhat
g0 szallité jarmiivek munkavégzés szervezési
g R . hianyossagabol adodo pszichés Kozepes
<, BE2 | meghibasodasabol eredd terhelés miatt bekévetkezé valészinfiség Nagy
O balesetek o Aol o
2 egészségkarosodas esélye nagy. Komoly, illetve
badban torténd !
‘%D sza ka an Jortend A hémérséklet valtozékonysaga az N tobbszordsen sériilt,
& munkavegzes soran .. o A em P
5 BE3 bekdvetkezd Osszhalalozas esetében 7%-0s valdszinti Nagy maradandd sériilés
g egészségkirosodis kockazatnovekedést jelent, a sziv- vagy fogyatékossag
és érrendszeri halalozas kockazata
extrém id6jaras miatt pedig a nyari honapokban 6%-kal .
BE4 | pekovetkezd haldlozas n6. Ritka Nagy
A megkozelitési utak
komyezetében a légszennyezettségi
eveglszennyezés allapot romlik. aloszinil icsi
K1 levegd yezé allap lik Valoszinii K
A szamitasaink szerint a hatas nem Lokalizalt hatas a
jelentds. projekt
K2 foldtani kozeg Normal iizemi koriilmények kozott Ritka Kicsi helyszinén/iize-men
szennyezbdése nem varhato. beliil, Helyreallitas 1
A burkolt feliiltek hoénapon beliil
felszin alatti viztest megakad,alyozzak a beszwz?rg.ast. A ) o lehetséges.
K3 szennyezédése szennyvizelhelyezés normal lizemi Ritka Kicsi
y korilmények kozott nem okoz
szennyezgest.
B A parkoloban, rakodasi teriileten
S| | S| okt | g | el | Noes sl
9 Y J sz ¥ kornyezet kiindulasi
~ szennyezddéset. allapotara. Lokalizalt
A természetvédelmi szempontbol P ont f.orrésa
nem jelentds teriileten kialakitando he? reallitds ném
K5 él6vilag létesitmények egyik legaltalanosabb Ritka Jelentéktelen };ziiksé os
karos hatasa a természeti g
komyezetre az él6helyek zavardsa.
Jelent6s karok, helyi
hatas. Helyreallitasi
mitvi clemekben A tervezett csarnok megd6lése a id6 1 évnél hosszabb.
K6 bekdvetkezd karok kornyez6 miivi elemek rngalodasat Ritka Nagy A kornyezetvédelmi
' eredményezi. el6irasoknak torténd
megfelelés
sikertelen.
T1 Farsadalmlr A megnovek'edett ff)rga”lom miatt a Ritka Kicsi
” elégedetlenség zajterhelés no.
9]
= ) o . .
2 T2 munkahely megsziinés Ritka Kicsi ,Helyl’ at'menfe u
2 e . . tarsadalmi hatasok
5 Zavar6 hatas miatt a kérnyez6
&= lakodvezetbdl elkoltoznek.
T3 elvandorlas Ritka Kicsi
B o= termelékenység A klimavaltozas eredményeként
32| Gl hatékonységanak nem valdsziniisithetd valtozas ill. Ritka Jelentéktelen X % IRR <2%
'§ \g csokkenése megndvekedhet az igény az italok Bevétel
o = G2 veszteséges mikodtetés keresletére. Ritka Katasztrofalis
O - .- A . A e 1 . -
E> H1 Piaci pozicié romlas Piaci reszefedes CSO}(k,e nese, vevor Ritka Katasztrofalis Lokilis, a,tmenetl
T kor megsziinése. hatés

143. tablazat A valoszintiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése
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3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni

a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

. X Valosziniiségi Sulyossagi Kockazati Kockazat
sl Kovetkezményck érték érték érték mértéke
E1 épiletek, burkolatok élettartamanak 4 2 8 Magas
g rovidiilése, dregedés felgyorsuldsa 9
N E2 térburkolat deformalodasa 4 2 8 Magas
=] burkolt feliileteken jelentkez6
% E3 fagykérok; katyik kialakulasa 4 2 8 Magas
i) burkolt feliiletek alamosodasa a i
2~
s 2 E4 sz¢élséséges csapadékviszonyok miatt. 2 2 4 Kozepes
_5‘:]’ i:’ E5 épiiletek alapjanak vagy a létesitmény 3 3 9 Magas
B g alapok kimosodasa, kidélés 9
2R gépészeti berendezések miiszaki
= B E6 a 3 2 6 Kozepes
8 meghibdsodasa
= a karbantartasi feladatok
S N . .
B novekedésével a munkagépek
As; E7 tiveghazhatasu gazainak nagyobb 2 ! 2 Alacsony
= mértékii kibocsatisa
E8 berendezések kihasznaltsaga romlik 2 3 6 Kozepes
gépészeti berendezések
) BEL meghibasodasbsl eredd balesetek 8 8 9 Magas
o & BE2 szallito Jarmuvsk meghibasodasabol 3 4 12 Magas
g 8 eredd balesetek
g ‘% BE3 szabadl.:.)an tortsno rynunlfav?gzes sordn 2 4 8 Magas
A bekovetkezd egészségkarosodas
BE4 extrém idGjaras ymlat,t bekovetkezd 1 4 4 Kozepes
halalozas
K1 leveg@szennyezés 4 2 8 Magas
8 K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 2 2 Alacsony
e K3 felszin alatti viztest szennyez6dése 1 2 2 Alacsony
:g K4 felszini viztest szennyezddése 1 1 1 Nincs
% K5 ¢lovilag 1 1 1 Nincs
K6 miivi elemekben bekovetkezd karok. 1 4 4 Kozepes
g T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 2 2 Alacsony
[=}
""5, T2 munkahely megsz(inés 1 2 2 Alacsony
—
S
&= T3 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
Bz Gl termelekenys?g hatékonysaganak 1 1 1 Nincs
S Bo csokkenése
8 2 G2 veszteséges mitkodtetés 1 5 5 Kozepes
3
g H1 Piaci pozicié romlas 1 5 5 Kozepes
jant
144, tablazat Kockazati érték és kockazat mértékének meghatarozasa
Valésziniisé Kovetkezmény/hatas
& Katasztrofalis Jelentds Mcérsékelt Kicsi Jelentéktelen
. . 25 20 15 5
Majdnem bizonyos . : . .
) y Extrém Extrém Extrém Kozepes
o 20 16 4
Valoszinli ; ; ..
Extrém Extrém Kozepes
15 6 3
Lehetséges , "
& Extrém Kozepes Alacsony
" 6 4 2
Nem valészinii .
Kozepes Alacsony Alacson
. 5 4 3 2
Ritka . . .
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony

145. tablazat Matrix értékelés szempontjai

A kovetkez6 matrixban lathatok az elemzés alapjan Osszeéllitott kockéazati matrix.
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Valoszinfiség Kovetkezmény/hatas _
Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos - -
Valoszinii - ELEZES;
K1
Lehetséges BE2 E5; E6; BE1 - -
Nem valoszinii - BE3 E8 E4 E7
. K2; K3; T1;
Ritka G2; H1 BE4; K6 - T2: T3 _

146. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgaldé matrix

7.7. 5.-.8. MODUL: ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

7.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utobbi években a mitigacié (a klimavaltozast okozé tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz valé alkalmazkodas) is.

A kockazat mértéke bizonytalan, fiigg a bekdvetkezés valoszinliségétol és sulyossagatol. Az eldvigyazatossag
elvét szem el6tt tartva, igen stilyos kovetkezményekkel jard hatasokhoz alkalmazkodni akkor is indokolt lehet,
ha a bekdvetkezés valosziniisége alacsony. Az alkalmazkodas csokkenti a kockazatot, a sériilékenység
kivédhetd vagy minimalisra szorithato.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, éléhely, élolénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a wvaltozdsokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacios képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolsd, ugyanakkor egyik legfontosabb, 4m legtobb bizonytalansagot hordozé
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonbozo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotdl fligghet; eltéré mértékii lehet. A fontossaga ennek a lépésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkezo valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére valo
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kdlcsonhatasa annak fizikai kérnyezetével rendkiviil fontos
tényez0 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkdzeli megoldasok, zold és kék infrastruktura
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktura)
- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- Jelzérendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmod, viselkedési és magatartasmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési eldirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

4. Gazdasagi eszkdzok (adok, tamogatasok stb.)
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5. Informacids eszk6zok, ismeretterjesztés, kapacitasépités
6. Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

7. Stratégiai eszkdzok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek és varostervezes,
szakpolitikak, programok, stratégidk, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatkozosség)

Az adaptacios megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazési projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet feloleld komplex beruhdzéds soran sokkal tobb adapticids megoldas all a
beruhazo rendelkezésére, mint egy épiilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tdvon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szintii felujitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacios megoldasok alapvetden harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akdresemény bekovetkezési valdszintiségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa
- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikkroz. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megeldzését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a kidresemény bekovetkezésének valdszintiségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekovetkezett kar csokkentése a kovetkezd cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, tigy a kar helyrehozasat kell megkdnnyiteni.

Az eszkozok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szdmos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes 0j infrastruktirak vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1évé meglévd infrastrukturakkal és eszkdzokkel kdlcsonhatasba keriilnek. Az adaptacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kdrnyezetében talalhato fizikai koryezetre.
Az éghajlatvaltozas hatasait megcélzo beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:

- Létesitmények hoszigetelése

- Napvédelem (arnyékolas, tajolas, épiiletforma)

- EsoOvédelem és ereszek

- Vizgazdasagos szerelvények és berendezések

- Vizvisszanyerés és -Ujrafelhasznalas

- Csapadékviz-talfolyas kezelése

- Alapozas feltoltése, mélyebb és erdsebb alapozasok, megtamasztas

- Vegetacio-gazdalkodas

- Fenntarthat6 vizelvezetd rendszerek

- Nedvességszabalyoz6 rendszerek vagy talaj-rehidratalas

- Fokozott szell6zés a tajolas €s a varosmorfologia kihasznalasaval

- Z6ld infrastruktiara

- Kiilon vizelvezetd rendszerek az eséviznek ¢és a szennyviznek

- Csapadékviz-tulfolyas kezelése
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Klimahatas

Varosi hdsziget

Vizi er6forrasok és
vizgazdalkodas

Talajer6zio és
talajcsuszamlasok

Epiiletszintii intézkedések

Epiiletek lakoterének
szigetelése

Mechanikai hiités
Hétarolas

Napvédelem (arnyékolas,
tajolas, épiiletforma)

Vizgazdasagos szerelvények
és berendezések

Es6vizgylijtés és -tarolas
Sziirkeviz-tijrahasznositas

Vizvisszanyer¢s és -
ujrafelhasznalés

Es6évédelem és ereszek

Alapozas feltoltése, mélyebb

és erdsebb alapozasok
Megtamasztas

Vegetacio-gazdalkodas

Nedvességszabalyozd

rendszerek vagy talaj-
rehidratalas

Korzeti szintli intézkedések

Hiisit6 vagy hévisszaverd
anyagok a tet6kon €s
homlokzatokon

Hiivos utburkol6 anyagok

Fokozott szelldzés a tajolas és
a varosmorfoldgia
kihasznalaséaval

Viztarozok magasan €s
alacsonyan fekvd teriileteken

Kiilon vizelvezet6 rendszerek
az esbviznek és a
szennyviznek

Fenntarthato vizelvezetd
rendszerek

Vizvisszanyerés és -
ujrafelhasznalés

Alacsonyan fekvo vizzaro
rétegek vizének hasznalata
fak és zoldteriiletek
ontozésére

Felszini eroziovédelmi

szerkezetek

Jobban vizmentesitett
tartofalak

Térségi / vizgyijto teriileti
szintll intézkedések
Fokozott parologtatasi
hiités

Z61d infrastruktura
Nyilt viztestek
Talajvizhiités viztarto
rétegekkel vagy felszini

viz hiitése

A szennyviz kreativ
felhasznalasa

Pontszerfi
szennyezésforrasok

kezelése

Vizkinyerés szabalyozasa
¢és engedélyhez kotése

Csapadékviz-talfolyas
kezelése

Vizhatékonysagi
szabvanyok

Fo6ldhasznalat feliigyelete
Lejtok megerdsitése

Lejtok lejtési szogének
megvaltoztatasa

Novénytelepités az er6zié
meérséklésére

147. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csokkentd potencialis beruhazasi intézkedések
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7.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptécios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetden dontést kell hozni arrol, hogy a projekt tervében és iizemeltetésében, menedzsmentjében milyen

valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfelelden az adapticios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési

fazisokba.

A kovetkez6 tablazatokban bemutatjuk azokat az adaptacios intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezdket jelentdsen mérséklik.

Intézkedéstipus

Adaptacios
infrastruktara I.

Potencialis

relevancia

(igen/nem)

Konkrét intézkedés megnevezése

Tervezés, projekteldkészités

Megfeleld tervezés, amely alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez,
igazodik a kdrnyezethez és az adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az
emberi tényezokhdz.

Ellen6rz6 és fenntartasi, javitasi munkak megfeleld mennyiségben és
mindségben torténd elvégzése.

A terv 0sszhangban van a tertilet telepiilésrendezési tervvel és a helyi épitési
szabalyzattal.

A tervezett 1étesitmények figyelembe veszik a domborzati és vizrajzi
adottsagokat.

Az aktudlis miszaki eldirasokat vették figyelembe a tervezés soran a
megvalasztott épitdanyagok tekintetében.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- Az épiletek megfeleld hdszigeteléssel lesznek ellatva.

- Az ¢épiletekben energiatakarékos vilagitasi rendszer keriil
kialakitasra.

- Az lizem csak azon részei keriilnek felftitésre, amelyek feltétleniil
szlikségesek.

- A létesitmény a kozut kozelébe telepiil, ezért a belteriileti szallitasi
tavolsagok csekélyek.

- A tervezett lizem kompakt kialakitasi, amely soran a lehetd
legrovidebb belsé szallitasi tavolsagok keriiltek megtervezésre,
ezaltal a tervezett Iétesitmény energia felhasznalasa a
leghatékonyabb modon torténik.

- A tervezett iizem kozpontilag vezérelt, ezért felesleges kapacitasok
(talzé kapacitasok), ezaltal felesleg energiafelhasznalds nem
torténik.

- A tervezett épiiletre napelemek lesznek telepitve.

- A létesitmény energetikai besorolasa szerint minimalis
energiaigény(, nagy energiahatékonysagu lesz.

- A telephely vizellatasat biztositd rendszert az iizemeltetetési
szabalyzat szerint rendszeresen ellen6rzik. A  telephely
vizfogyasztasat folyamatosan, mérémuszerrel nyomon kovetik, és a
mért adatokat feljegyzik. A telephely vizellato rendszere megfeleld,
elfolyasokat megakadalyozasa érdekében a rendszerben biztonsagi
elzarokat (szelepeket) alakitanak Ki.

- Az iizem technologiai vizellatdsa recirkulacios rendszerd, igy
minimalis a vizfelhasznalasa.

- Az iizemelés idején keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel
rendelkez6 szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- Atechnologiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gytijtése soran
a kornyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki kell zarni. A
tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gyljtését,
kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

148. tablazat Adaptacios intézkedések — Adaptacios infrastruktara L. (tervezés, energia- és anyaghatékonysag)
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Potencialis

Intézkedéstipus :
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Hoémérséklet emelkedés elleni védekezés

A hoémérséklet emelkedése a burkolatok deformacio-hajlamanak
novekedését eredményezi. A deformacio-hajlam elsésorban az alkalmazott
kotdanyag mindségétdl fiigg, ezért merevebb kotéanyagok, magas
hémérséklet-tiird képességii bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas
kezelhetd.

UV sugarzas emelkedés elleni védekezés

Az ultraibolya sugarzas névekedésével a tetdszerkezet gyorsabban oregszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, és
megreped. Ennek kezeléséhez az épiilet kdrnyezetében talalhatd novényzet
is hozzajarulhat, amennyiben elhelyezheté 1gy, hogy az épiilet
arny¢kolasahoz hozza tud jarulni.

Az ultraibolya sugarzasnak ellenall6 épitéanyagok keriilnek beépitésre.

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések

A recirkulacios rendszer(i halnevel$ egység lényege, hogy egy ellenérzott
kornyezet hoznak létre, ahol az adott halfaj egyedei szdmara olyan, az
optimalishoz kozeli viszonyokat teremtenek, ahol a viz- és energiatakarékos
szlir6technologia alkalmazasaval, a neveldvizet tobbszor felhasznalva, a
természetbe olyan vizet juttatnak vissza, amiben a halak nevelése soran
keletkezett anyagcsere termékek alacsony toménységben vannak, s a
novények szamara konnyen felvehetéek. Igy a biologiai korforgasba
bekapcsolddva nem szennyezik a kornyezetet, s6t konnyen felvehetd
novényi tragyaként, részben kivalthatjak az ipari (mi)tragyazast, valamint
biztositjak a fenntarthato fejlédést.

Adaptacios
infrastruktara Il.

A talajban ¢és a felszinen megndvekedett viztartalom csokkenti a
térburkolatok teherbirasat, a gyorsan mozgd viz pedig az burkolatok as
épiiletalapok kimosasat és tonkremenetelét eredményezheti.

A fagypont koriili hémérséklet és a valtozé halmazallapoti csapadékok is
kedvezotleniil érintik a burkolatok allagat: a repedésekbe szivargéd nedvesség
felptiposodast okoz.

Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekeznek a beruhazas
soran.

Csapadékviz elvezetés: a megfeleld vizelvezetés biztositasa a legfontosabb
adaptacios intézkedés az éghajlatvaltozas esetében. Biztositasra keriil a
burkolt feliiletekrdl lefolyd csapadékvizek Osszegylijtése és elvezetése. A
tervezett beruhazas altal érintett teriileten a csapadékviz elvezetd csatornak,
miitargyak rendszeres karbantartasa javasolt.

A megfeleld vizgazdalkodasi infrastruktura segitségével kell megoldani a viz
hatékony tavoltartasat és elvezetését a Iétesitménytdl.

Az eldirasoknak megfeleld csapadékviz elvezetd ereszrendszer 1étesiil.

(igen/nem)

A csapadékviz elvezetés alapvetd koncepcidja, hogy a meglévd lefolyasi
viszonyokat nem valtoztatjak meg, hogy a kdrnyez0 teriiletek vizjarasat a
tervezett telep karos mértékben ne befolyasolja.

A csapadékviz Osszegylijtése, annak helyben tartdsa a mikroklimatikus
viszonyokban bekovetkez6 kedvezdtlen valtozasokat pufferelni képes.

Z61d infrastruktara (tet6téri zoldfelilet, park)

A tervezett telep kdzvetlen keritéssel hatérolt teriiletén beliil 22.001 m2-en
valosul meg zoldfeliilet.

A tervezett beruhdzas a minimalis teriiletfoglalassal valosul meg. A
beruhazasi teriilet kdzelében 1évo fasitott teriilet teriilete nem csokken, mely
a mikroklima biztositasa szempontjabol optimalis.

149. tablazat Adaptacios intézkedések — Adaptacios infrastruktara II. (hdmérséklet, UV sugarzas, vizgazdalkodas, zold
infrastruktira)
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Potencialis

Intézkedéstipus :
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Epiiletek lakoterének szigetelése
A halneveld egy megfelelden hészigetelt szendvicspanel épiiletben helyezik
el.

Napvédelem (arnyékolas, tajolas, épiiletforma)

A tervezett csarnok tajolasa észak-déli.

A telepitett biologiai arnyékoldk az épiiletek el6tt akkor ,.tokéletesek”, ha
biztositjak a téli benapozast is, ezaltal a flitési koltségek és az tiveghdzhatasu
gazok emisszidja csokken.

Az épitendd 1étesitményeket az adott klimat, illetve mikroklimat figyelembe
véve ugy kell elhelyezni a telken, hogy az épiilet automatikusan kialakitsa
sajat ,,védo-rendszerét” a lehiilés és a tilzott felmelegedés ellen.

A napsiités hatasara az épiilet napsiitdtte homlokzatain, valtozatlan fiitési
teljesitmény mellett is talflités mutatkozik, ezért ilyenkor ezekben a
helyiségekben a flitést csokkenteni kell. A tajolas a nyari hévédelem, illetve
héterhelés szempontjabol is igen nagy jelentdség-gel bir. Nyaron ugyanis
kelet és foként nyugat feldl érkezik a fiiggdleges felilletre a legnagyobb
héterhelés, észak feldl természetesen a legkevesebb, dél feldl pedig
viszonylag kevés (a meredek beesési szog miatt). Ha ehhez hozzatessziik,
hogy télen viszont dél feldl érkezik fiiggdleges feliiletre a legtobb
napenergia, akkor nyilvanvald, hogy dél irdnyaba és a melléktajai felé vald
tajolas a legelényosebb.

Adaptacios (igen/nem)

infrastruktara Il1. 19€n
Fokozott szell6zés a tajolas és a varosmorfoldgia kihasznalasaval.
Az uralkodé széliranyhoz alkalmazkodo tajolasu az épiilet.

Témegmozgas elleni védekezés

Tomegmozgas elleni védelem kevésnek bizonyulhat a megvaltozott éghajlati
feltételek mellett. A megfeleld adaptiacidhoz az elérejelzd modellek és a
kockazatelemzési modszerek fejlesztése sziikséges. Beazonositanddak a
veszélyeztetett helyek, és ott a szikséges megeléz6 intézkedések
foganatositandoak.

A tervezett megel6z6 intézkedések: talajstabilizalas.

A tdmegmozgasok elleni adaptacié része lehetne hosszabb tdvon még egy
orszagos szintll, a tomegmozgasi adatokat tartalmazo tudasbazis kiépitése, és
ehhez tartozdan a tomegmozgas-események regisztraciés rendszere is
kidolgozando.

Hoéteher miatti tetdszerkezet kdrosodds megelézése
Korszerii €s tartds anyagok és technologiak alkalmazasa. Az €pitésiigyi és
mindségbiztositasai eldirasok betartasa.

Adatok hoszigetek hatasarol: a beruhazo iddszakosan hékamera segitségével
feltarja a hohidakat és beavatkozik a jobb hatasfok elérése érdekében.

Tudasbazis épitése, (igen/nem) | Informacié gyiijtése kiilonbozé éghajlati forgatokonyvek megvaldsuldsa

hézagok poétlasa . . bl g PO A , .
ZagoKp esetén varhatdé atlagos homérsékletr6l ¢és hoéhullamok szamarodl,
intenzitasarol.
Meteorologiai allomas telepitése tervezett.
Szervezet/szervezési (igen/nem) i
intézkedések gen/nem

150. tablazat Adaptacios intézkedések — Adaptacios infrastruktara II1. (szigetelés, napvédelem, UV sugarzas, hoteher,
szellézés), Tudéasbazis
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Potencialis

Intézkedéstipus :
relevancia

Kooperacio és partnerség | (igen/nem)

Stratégiai eszk6zok (igen/nem)

Szabalyozasi eszk6z6k (igen/nem)

Kockazat szétteritését

szolgald intézkedések . (igen/nem)

Konkrét intézkedés megnevezése

Partnerség kialakitdsa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekovetkezd
karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.

Az lizemeléshez sziikséges karelharitasi, ill. havaria tervek kidolgozasa az
iizemelés megkezdéséig megtorténik.

Zoldfeliiletek aranyanak szabalyozasa.

A zoldfeliiletek fenntartasi munkdinak megfeleld mennyiségben és
mindségben torténd elvégzése.

A tervezett épililetek kornyezetében talalhaté zoldfelilletek esetében a
beruhazo biztositja a sziikséges kezelést (pl.: rendszeres kaszalas, flinyiras)

Biztonsagi intézkedések

A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az tizembiztonsagi
szempontokat. A magas szintll iizembiztonsag és lizemeltetési biztonsag
biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol figyelmet
érdemlé részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az telephely kornyezetére potencidlisan negativ
kihatassal jaré tizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez
lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.
A gépészeti berendezéseket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel
kizarhato a kornyezetszennyezés (tilzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen

- Téarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo
edényzetek elhelyezésére szolgald épiiletek karmentével vannak
ellatva.

- A parkolok csapadék vizének tisztitasara eldtisztitdo mutargyat kell
létesiteni. Amennyiben a beépiteni kivant iszap-olajlevalasztd
berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE megfeleldségi
jeloléssel, ugy a létesités ¢és iizemeltetés nem vizjogi
engedélykdteles tevékenység a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor
gyakorlasarol szolo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12)
bekezdése alapjan. Ellenkezd esetben az elGtisztitd berendezés
beépitése vizjogi engedély koteles tevékenység.

- Tlzvédelmi rendszerek és eszkozok kialakitdsa megtorténik
(tiizfalak, tizérzékeldk, tiizoltd rendszerek, spinkler allomas).

- Szabotazs elleni védelmi rendszerek kialakitasa tervezett (pl. Epiilet
biztonsagi berendezései, beléptetést szabalyozd és megfigyelésre
vonatkoz6 intézkedések).

- Villamvédelem a tervek alapjan kialakitasra kertil.

- Tiazérzékels ¢és tlizvédelmi eszkozok lesznek elhelyezve az
épiiletekben.

- Thzoltd késziilék a bejaratok mellett talalhatok, tiiz esetén ez
hasznalhat6 oltisra. Amennyiben tiizet észlel valaki az elsé teend6
a karelharitasért felelés személy értesitése.

- Figyelmeztetd, riasztdé és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a
normalis miikodésben bealld zavarok esetén lépnek miikodésbe,
vagy megakadalyozzak az lizemzavarokat, vagy visszaallitjdk a
normalis allapotokat, megtalalhatok.

151. tdblazat Adaptacids intézkedések — Kooperacio és partnerség, Stratégiai eszk6zok, Szabalyozasi eszkozok,

Kockazat szétteritése .
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Intézkedéstipus

Gazdasagi eszk6zok
Informaciods eszkdzok
Erdekképviselet

Kockazat szétteritését

szolgald intézkedések I1.

Potencialis
relevancia
(igen/nem)
(igen/nem)
(igen/nem)

(igen/nem)

Konkrét intézkedés megnevezése

Szennyezések megeldzése

Az tlizemelés és a karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat
megfeleld engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a
teriileten munkahelyi gytjt6helyen keriil sor. Az egyes veszélyes
hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal
(pl. kommunalis hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni
tilos. A hulladékok gytijtése, tarolasa csak feliratozott, hulladék
azonositoval ellatott gdngyolegben patentzaras fémhordoban vagy
IBC tartalyban torténik.

A veszélyes hulladékokat minden esetben karmentdé talcakon
helyezik el.

A hulladék tarolo helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
alapjan kertil kialakitasra a hulladék kémiai hatasainak ellenalld
teherbir6 padozattal és karment6 aljzattal.

A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart
edényzetbe torténik.

152. tablazat Adaptacios intézkedések — Kockazat szétteritése I1.

8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasadhoz hasznalt alapadatok forrasai:

- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti zaj meghatirozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatd mérést végeztiink az érintett térség 2 pontjan.

Mérést végezte Barna Sandor kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:

OKIR Térkép attekinto:
http://webgis.okir.nu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR

GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai furasok adatai.
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- Foldhivatali alaptérképek
- Megbizo tervezoi ltal szamitott adatok
- Telepiilésrendezési tervek

- NATéR: Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer

9. 314/2005. (XIIL. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA
SZERINTI KIEGESZITO INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Erdekelt neve: Catfish Korlatolt Felelsségli Tarsasag
Székhelye 1122 Budapest, Bir6 utca 9/A. 1. em. 3.

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
Atyim Istvan Attila
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A cég statisztikai szamjele: 26777889-0322-113-01.
Cégjegyzek szama: 01-09-344309

9.2. MINOSITETT ADATOT VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT
UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.

9.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.
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9.5. AZ ERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol sz61o 2009. évi XXXVIL tv.
(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiild, az Orszagos Erdéallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.

91. abra Uzemtervezett erd6k a beruhazas koriil

10. EGYEB FORRASOK

Kornyezetvédelem

Levegotisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteoroldgiai adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model

Maintenance

Licensz: A szerzobi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfelelden ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintet6jogi feleldsségre
vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.
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Contact Name: Sandor Barna
E-mail: barna.sandor@gk.szie.hu
Address: Hadhazi ut 7. 1./5.
City: Debrecen
Postal Code: 4028
Country: Hungary
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2022

153. tablazat AERMOD View licensz adatai

Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 [REEE

Version 4.1
Frisstsd: 2018.03. 26

szamitdgépes programmal készitettiik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairol szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Jogszabalyok:

- 3/2009 (IV.29.) Kt. szamu rendelet Nyircsaszari Kozség Onkormanyzata Képviseldtestiiletének a
Helyi Epitési Szabalyzatrol és a Szabalyozasi Tervek elfogadasarol

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

- 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet a teriiletek biologiai aktivitdsértékének szamitasarol

- 14/2001. (V.9.) KOM-EiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairol

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezOgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- 27/2008 (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi
miveletek felsorolasarol

- 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet - az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol
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Szabvanyok:
- MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez hatasanak szamitasa

- MSZ 21457/4-80: A turbulens szorédas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatdsokat a nem kozuti mozgd gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotli szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozd
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil helyezésérdl sz6ld6 Eurdpai parlament €s a Tandcs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany
- UT 2-1.302:2000 szami Gtiigyi miiszaki el8iras

Egyéb:
- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai
- AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal - teljes korti levegd diszperzios modell

- Molony B., 2001 — Environmental requirements and tolerance of Rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) and Brown trout (Salmo trutta) with special reference to Western Australia: A review,
Fisheries Research Report No. 130, Department of fisheries, Government of Western Australia

- Dr. Karpati Arpad (szerk.): Vizgazdalkodas — szennyviztisztitas, Kornyezetmérnoki Tudéstar, Pannon
Egyetem, 2011, Veszprém

- Lipcsei Agnes (K1-SZK-TK-15-0299/15-20): Halnevel épiilet tajbaillesztési terve (2021)
- Holik Ferenc Imre (G-15-0144): Epiiletgépészeti miiszaki leiras (2021)

Természetvédelem

Magasabbrendii névényzet

- Boloni J., Molnar Zs., Kun A. (2011) [szerk.]: Magyarorszag ElShelyei. Vegetaciotipusok leirasa és
hatarozéja, ANER 2011. MTA Okolodgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot, p. 439.

- Kirdly G. (szerk) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos ndvényei.
Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvaf6. 616 old.

- Lesku B. (2010): Novényzet (Délkelet-Nyirség). In: Dovényi Z. (2010). Magyarorszag kistajainak
katasztere [Cadastre of the Hungarian Microregions.]. MTA Foéldrajztudomanyi Kutatointézet,
Budapest, 734.

- Molnar Zs., Barina Z., Bauer N., Bir6 M., Bodonczi L., Csatho A. ., Csiky J., Deak J. A., Fekete G.,
Harmos K., Horvath A., Isépy I., Juhasz M., Kallayné Szerényi J., Kiraly G., Magos G., Maté A.,
Mesterhazy A., Molnar A., Nagy J., Ovari M., Purger D., Schmidt D., Sramké G., Szénasi V., Szmorad
F., Szollat Gy., Toth T., Vidra T. & Virok V. (2009): Vegetation-based landscape regions of Hungary.
Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.): 47-58.

- Pocs T. (1981): Novényfoldrajz. In: Hortobagyi T. & Simon T. (eds.) Novényfoldrajz, tarsulastan és
okoldgia. Nemzeti Tankonyvkiadd, Budapest.

- Zolyomi B. (1981): Magyarorszag természetes novénytakaroja. In: Hortobagyi T. & Simon T. (eds.)
Novényfoldrajz, tarsulastan és 6kologia. Nemzeti Tankdnyvkiadd, Budapest.

Madarak, hiillok és kétéltiiek

- Korsos, Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer VIII. Kétélttiek és hiillok. Magyar
természettudomanyi Mizeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6
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MME Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium
Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest. 278 p

http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html (Letoltés: 2021.11.11.)
https://map.mme.hu/maps/map2 (Let6ltés: 2021.11.11.)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARNA
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.11.16. 15.27.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BARNA SANDOR
Sziiletési hely: DEBRECEN |1
Sziiletési datum: 1978.12.07.

Anyja neve: ARMOS KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2021.11.16. 15.27.30
					
				 
					 ID_e510d0af-086f-41d2-808d-5ffd2fdc93fb
				
				 
					 BARNA SÁNDOR
					
				 
					 BARNA SÁNDOR
					
				 
					 ÁRMÓS KATALIN
					
				 
					 1978.12.07.
					
				 
					 DEBRECEN II
					
			
		
	



		2021-11-16T15:27:37+0100


		2021-11-16T15:27:43+0100




