BMO013487

USZTIKA

’—

Buj 400/132 kV-os
alallomas

El6zetes vizsgalati

dokumentacio

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

2019. MAJUS



BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

CciMLAP

A megbizas targya, cime:

A Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyité ZRt. Buj, kilterilet
400/132 kV-os alédllomas épitésével Osszefliiggd elGzetes vizsgalati

dokumentacid

A megbizd neve, cime:

POYRY EROTERV Energetikai Tervez6 és Vallalkozé ZRt.
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

A kornyezetvédelmi tervez6 neve,

cime

Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

Koérnyezetvédelmi f6tervezd:

Zaj- és rezgésvédelem

Talaj, felszini- és felszin alatti
vizek allapota, azok védelme
Hulladékgazdalkodas

LevegGtisztasdg- védelem

Természetvédelem

ElSvilag- és tajvédelem

Kanasz-Szabd Ervin

—kornyezetvédelmi szakmérnok Akusztika Mérndki Iroda Kft.

Dani Tamas — okl. fizikus, Akusztika Mérnoki lroda Kft.

zaj — és rezgésvédelmi szakértd

Horvath Attila — okl. kornyezetmérnok Akusztika Mérndoki Iroda Kft.

Zalai Tamas

OLDAL 2

EMI-TOV &ltal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanUsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Koérnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



1

2

TARTALOMJEGYZEK

2] V7.4 23 =L 6
ALTALANOS ADATOK ....cuverreeuereesesersssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssessssssssns 6
2.1 Az ELBZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIOT OSSZEALLITO CEG NEVE, SZEKHELYE, A JOGOSULTSAGAT IGAZOLO
ENGEDELY/OKIRAT SZAMA. .vveeiureeeureeitreeeeeesseessseessseeasseesssseasssessseessssessssessseesssseassessssssssseesssessseessseessseessessssessssessnnes 6
2.2 AZ ENGEDELYES ADATAL ..uutveteetreeeeiutseesasssesesassesssssessasssssssassssssnsssssasssssesasssssssssssssasssssssssssssessssssssssseessnses 6
A BERUHAZAS BEMUTATASA ......cuceeeeeereeereeertsestssessssessssssssssessssssesssssnssssnssssssessssssssenssnsssssssssssssnssnsasens 6
3.1 A TERVEZESI TERULET ALAPADATAL 1.eetutttteeetteeesiteeesitseesasssaeesasssssessssseasssssesassssssssssssssssssesesnssssessssesssnssessannes 6
3.2 BERUHAZAS ISIMERTETESE .1vteeeeeeeieurureeeeeeesaiuusseeeseseeaasssseseaessesassasssesssanasssssssesssesasssssssesssesssssssssesessensssssseeees
3.2.1 Villamos technoldgia..........
3.2.2  Epiiletek, épitmények
3.3 AZ ALALLOMAS UZEMELTETESE .uuuvvvreeeeeeeseusrsreeesesesasussseesessssssssssessesssasssssssssessssssssssssessssssssssssssesssssssnssssesees 22
3.4 KAPCSOLODO MUVELETEK, CSATLAKOZO LETESITIMENYEK ...vvvveeeeeeeseeiurreeeeeeesesinsreseeeeeessinsssseseseesesnsssseesesesensnsnes 22
3.4.1 Azaldllomds Iétesités soran vegzett teVEKENYSEGEK ..........uueeecveeeeciereesiieeeesiieeeeeceeeesiiasaeesreneeeians 23
3.4.2 Az iizemelés sordn Vegzett teVEKENYSEGEK .........c.ueeeueeevueersieieeieiieeiee ettt 25
3.4.3 A felhagyds sordn Vegzett teVEKENYSEGEK ........ccuuuweeiueeeeiieeeeeiieeecieeeesiteeeeseaaeeseaaaeesiraaaeesasaaeeases 25
3.4.4  Utcsatlakozds, telephelyen DIl ULGK .............cccveeveveveveveeeeeeesererevesesesssesesesssesesssssssssesesesanas 26
3.4.5 Atevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysdgrendje, szdllitdsigényessége........ 26
3.5 ADATOK BIZONYTALANSAGA ....vveeeeeteeeeeereeeeeisseeeeeseeeeaseeeeesssesssaseeeeateeseessseseeesseessasseseesssseseessseeesaseeeens 27
LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM .....ccoveveueueeeeresseseeessssssssessssssssssssssnssssssssssssnssssssssssssntssssssssesssessssssssssnnns 27

4.1 Az ELOZETES VIZSGALAT LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI SZEMPONTJAI

4.2 LEVEGORE, MINT HATASVISELORE VONATKOZO HATOTENYEZOK OSSZEFOGLALASA ....cvvvvveeeeeieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 28
4.3 RENDELKEZESRE ALLO ADATOK ..uuvveieiutreeesreeesenreeesenneeessnetesemresesamnneessanseessansesesannneessanneessannenesannneessanneesean 29
4.3.1  LeVeqgOmMiNGSEGi QUATOK...........ccccuueeeeeeeieeeeeeeeeeeeeetee e et te e e et e e et e e e st a e e e stsaseetsaaeessasaeessasennses 29
Vi N2 Y/ [=1 (=ToY o] [0 o | o | I Lo Lo L e ] S 30
4.4 LEVEGOKORNYEZETI HATOTENYEZOK HATASANAK BECSLESE ... .vveeeeureeeraereeesiteeeenureeessnseeesauseeessnseeessnnseessanseeeens 30
4.4.1  Leveglterhelés [EteSiteSi fAZISDAN ...........cccueeeeeciieeeeiie et eecte ettt e e see e et e e s sstaaeseraeaesssseaenannes 31
4.4.2 Leveglterhelés (izemeltetesi fAZISDAN ...........cccccuveeeeeeeeeeeieeeeee e esee e et e e sae e e s tea e e e straa e e e 36
4.5 A HATASTERULET MEGHATAROZAS ....oveveeeieitteeseiitee sttt e e ettt e st e e st e e s s e s e e et e smnneessabeeesenneeesannneeesnneeeenn 36
5 TALAJ- ES VIZVEDELEM ......ucveererueencitsssseseestsessssssesttssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssnes 39
5.1 KORNYEZETI ADOTTSAGOK ... uvteuveenteeuterneesueesueesseesseeseensesssesseasseensesnsesssesssesueessesssesnsesnsesssesseesseessesssesssessesnes
5.1.1 Féldtani adottsdgok: ..........
50,2 EQROIIAL: oottt ettt ettt ettt 40
I B B =] (4 [ R 7.0 SRS 40
5.0.4  FelSZIN QIATEI VIZEK.....cceveeeeeieieeiiieee ettt ettt st ettt e st e et s st e s b e s beessea e
5.2 ERZEKENYSEGI BESOROLAS........v.veveveecerereisesesesetesesessssssesssssasesesesessssssssasasasasssesesesesesesssssssssesesesesesessasssassans
5.2.1  Felszin alatti vizek szempontjabdl
5.2.2  Felszini Vizek SZEMPONTIADOL..............ccueeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ttaa e et e e et e e ettt e e e stesaeeasasenases
5.2.3  Vizbazis-védelmi SZEMPONTDOL..............ueeeeeeeeeeeieeeeeee ettt e ettt et te e et a e e etta e e seraeaeessseaannnes
5.2.4  TermGfoldveédelmi SZEMPONTDOI .............ccccueeeeeeeeeeeeee e ettt eeee e e e e e s eaaaeesreaeeeans
5.2.5 Ar- és belviz veszélyeztetettségi szempontbdl
53 A VIZSGALT UZEM VIZGAZDALKODASA ....eeeieuiiete ettt e sitee e ettt e esiteeesiateessatteeseataeessasaeessabbeeesassaeesaanseeesassenenns
OLDAL 3

EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



T I B V7 7.0 | [o 1 o K3 44

5.3.2  SZENNYVIZEIVEZETES....c....eeeeeeeeeee ettt e et e et e ettt e e et a e ettt e e e sttt e e st e e e st e e e e tteaeanees 44
5.3.3  CSOAPAUEKVIZ @IVEZELES ...ttt ettt sttt st e saee e 44
R Y U174 1V -1 | o [ £ KSR SUPUPPN 45
5.4 AZ ALALLOMAS HATASA A TALAJRA ES TALAIVIZRE ....veteiuvieeeesureeessiuneeesnteeeessseeesssssesssssssesssseeesssssseessssseesssseesens 45
R B 1YL= (=7 =X [ o 74 S

5.4.2 Uzemeltetési fdzis
5.4.3  FEINAGYAS FAZIS ..ttt ettt sttt st e et e st e et e st e snee e
5.5 Viz- ES TALAJVEDELEM OSSZEFOGLALO.....

HULLADEKGAZDALKODAS

6.1 EPITESI HULLADEK
6.2 TELEPHELY UZEMELESEKOR KELETKEZO HULLADEKOK

6.3 FELHAGYAS SORAN VARHATO HULLADEKOK .....veeeeuerererurreeesureeeeenureeesasseeessseesssusesesausseeesanseesssseeessnsseessnsseeeens 51
TAJ- ES TERMESZETVEDELEM ......cucueuiueencneneenesenesssssssssssssssssssssssssssssstsssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssnss 53
7.1 ELOVILAG-VEDELEM ...v.voveveviisceceete ettt sseses ettt sas st b b sttt ssast et st e st st ssa et st eb et st et ssant et eses et s s snestetans 53
7.1, AlGPGHAPOL JEIEMZESE..........ccueeeeeeeeieeeteee ettt ettt ettt s 53
7.1.2  ElGVilagot 6r6 NatGSOK ViZSGAIATA — BDIES .......cooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s erenan e 62
7.1.3  El6vildgot éré hatdsok VizSGQIAta — GZEMEIES ............cccveveveeererereeereeeieseseverevevesissesesesesesssssaeans 63
7.2 TAIVEDELEM ... eneetteeeittee ettt e sttt e e e sttt e e ettt e s aat e e e s abteeeeabeeesaasteeesabbeee e s beeesaasbeeesaabbeeesabbeeeanbaeesannaeeesnreeeann 64
7.2.1  Vonatkozd jogszabdlyok és szabvanyok iSMEItELESE ............cewcueevvueerceeersiieeieieieeeiee et 64
7.2.2  Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési terVekKel ..........covuuuvuevvvvveeeseeieisesieieeesieessesenens 64

7.2.3  Jelenlegi dllapot jellemzése
7.2.4 Atdjat ér6 kérnyezeti hatdsok jellemzése

KULTURALIS OROKSEGVEDELEM.......cccoeueueueuenensssssssssssssssassstsssstsssssssssesssssessssssasssssssssssssssssssssssssssssss 66

ZAIVEDELEM .......uueuceeenenenecsessssesesstssssssssesssssssssssssssssssasssssstssssssssssestasssssasssssssssssssessssssssssssensasssssssnes 66
9.1 A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOTRASOK ...eeieiiruiirrieereesinsiiieeeeesesesintteeeesssesssrnneeesssssssnsnsseesssssssssnnseeeens 66
9.2 A VIZSGALT TERULET ES KORNYEZETENEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU JELLEMZESE ...ceeeuuvreeeirieeesrreeeenireeessnreeesaneeeenns 67
9.3 ZAJ- ES REZGESVEDELMI KOVETELMENYEK

9.3.1 UZEMEIBS ...ttt ettt ettt ettt n et an et aeaen

C A 1o (=T} o 4 DO

L T B (7.4 (=1 (=T (=X TS UPUPIN

9.3.4 Rezgésvédelem
9.4 A PROJEKT LETRASA . .tteeeeiitt e sttt ettt e e ettt e sttt e e sttt e e e ate e e seaate e e sabeeeeesabaeeseasbeeesasbteessabbeeesnbaeesaannaeesnseaeann

9.4 AHGIGNOS TGS c..e.vvvvveveeerereeeeeeieieteveessaeaese e vevevevs et ssessassssesesssss s s asaesasesesssssssasasaesassssssanes 71

9.4.2  EDIBST MUNKGK ...ttt ettt ettt et st s et et s st et s st et sasanatsasnassns 73

L B -1 | o T ) o SRR 74

9.4.4  Utcsatlakozds, telephelyen DIl ULAK ..............cccoceueeeoeeeeeeeeeseeeieeeeeeeeeseeeeeee et eer st sseneessenaesas 75
9.5 AZ ALAPALLAPOT VIZSGALATA. ¢ttt eitetee ettt e seiseeeessteeeesmteeesannseeesneeeeesabeeesenseeesannneessabseesenneeesannneessanneesann 75

9.5.1 A kérnyezetben jelenleg (izemelG ZAJfOrrASOK ............uuueecuereeeeiieeeecieeeeeee e eeeee e 75

9.5.2  HOEEEITEINEIES ...ttt ettt ettt ettt ettt e at e et eesate e bteeaae e steenaneens

9.5.3 A zajvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa

9.5.4  ZajVizSGOIALti FESZEEITUICTEK .......ccc.eveveeeeeeeecee ettt e st e e et e e e st e e e et te e e st e e e saseeaesseeaennees

9.5.5 A jelenleg lizemelG (izemi, épitési és szabadidls tevekenysegek ...........cccuuuvvvueeeevvueeeciiereeeireaeannnn, 76
9.6 AZ EPITES ALATTI ALLAPOT VIZSGALATA ..ceeiuitiieeiureeeesrteeeesireresenreeesnetesesmreeesenseeesanneeessasseesennnesesannneessanseeenan 76

OLDAL 4

EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



9.6.1  ZOJFOITASOK ...ttt ettt ettt ettt ettt et ettt e et e e et eenaee e

9.6.2 A kérnyezeti zajkibocsAtds SZAMItASI @lJAIASA . .......cccueeeecvereeeeiieeecieeeeseeeeeseeeeeeaeesceaeeesrrea e e e
9.6.3 Az épitési munkavégzésbll eredd zajterhelés vizsgalata ...............oocceevvueeeceenneeeseieiieeieeeeeee
9.6.4 Az épités alatti k6zlekedési eredetli zajterhelés vizsgalata.............cocueeevueeeecivveeeciieaesiieeeeiveaennnns
9.6.5  REZGESLEINEIES. ...ttt ettt et
L N I 1 12T L [ =23 SUPUPPN
9.7 A TERVEZETT ALLAPOT VIZSGALATA. ....eeittteieeeret ettt ettt ettt st siee s bt e sseesre s e ssae e aba s e saeesba s e smeesnasesneesaneeenneesane
9.7.1  ZQj- €S FEZGOSFOITASOK . .......eeeneeeeiiieeeeee ettt ettt ettt e st e et e st e e e saeesnee e

9.7.2 A zajvédelmi hatdsteriilet...
9.7.3 Az dtadds utdni kdzlekedésbdl eredd zajterhelés vizsgdlata

9.7.4 Az dtadds utdni kézlekedésbdl eredd rezgésterhelés vizsgalata ............uueeevvvieecveeeeciieeeeiveeeenn, 84
L T 1V |1 1o L =X USSR UPURRR

9.8 OSSZEFOGLALAS

10 KORNYEZETI HATASOK 0SSZEFOGLALASA ES ORSZAGHATARON ATNYULO HATASOK BEMUTATASA.... 85

11 KLIMAKOCKAZATI ERTEKELES .....cceeeureereeereeeiressssesessesesssessssessssesessssessssesssessssssessosessssssnssssssssessssssnssnes 85
11.1 EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT AZONOSITASA . +..e.veeveeeereeeeeeeeeseeeseeeseeseeseseeeseeessessesessesseneseeneens 85
11.2 A PROJEKT EGHAILATI ERZEKENYSEGENEK MEGHATAROZASA, POTENCIALIS HATASOK AZONOSITASA ...cevvvvvveeeeeeeeeereees 86
11.3 PROJEKT KLIMAVALTOZASBELI HATASAINAK MEGHATAROZASA ....ovvvueieeeieiiritiieeeeeeeertsiieeeeeeesssnseeeeessesssrnneeeessseees

11.3.1 A tevékenységgel ésszefiiggs adaptdcios intézkedések

12 AZ ALALLOMAS LETESITES HATASAI A KORNYEZO LAKOSSAG EGESZSEGI ALLAPOTARA ......coveveeeennennen. 91

13 AZ ALALLOMAS EPITESE ES MUKODESE SORAN LEHETSEGES HAVARIA ESEMENYEK.......ccceeveererreerueeene 92

14 IMELLEKLETEK .eeuveeveeueeeereeseeseessessessessesssessessessesssessessesssessessesssensessessesssessessessesssessessessssnsessessesssensessessesns 93
OLDAL 5

EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



1 Bevezetés

A POYRY EROTERV ZRt., mint az engedélyezési tervek készitésének koordinaldja, megbizta az Akusztika
Mérndoki Iroda Kft.-t (6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.) az ElGzetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére.
A tervezett aldllomas altal igénybe vett terilet meghaladja a 3 ha-t, ezért a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. melléklet 128. a) pont alapjan elGzetes vizsgalat koteles tevékenységnek mindsil. A
dokumentaciét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szdmu melléklete alapjan allitottuk 6ssze.

2 Altalanos adatok

2.1 Az elozetes vizsgalati dokumentaciot osszeallité cég neve, székhelye, a jogosultsagat

igazolo engedély/okirat szama.

Cégnév : Akusztika Mérnoki Iroda Kft.

Cime: 6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

Addszama: 13408374-2-03

Ugyvezet6: Kandsz-Szabd Ervin

Szakérték: Kandsz-Szabd Ervin (01-14510)
Zalai Tamas

SzakértGi jogosultsagokat a 1. mellékletben csatoljuk

2.2 Az engedélyes adatai.

Név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszerirnyité ZRt.

Székhely: 1031 Budapest, Aniko u. 4.

Addszdm: 10411030-2-03

Cégjegyzék szam: 01-10-044470

KOJ: 100737482

KSH: 1 12550753-3512-114-01

Telephely helyrajzi szamai: 035/59 (ingatlan megosztasat kovetéen 035/77, 035/78 és 035/79) és
035/60

3 A beruhazas bemutatasa

3.1 A tervezési teriilet alapadatai

A vizsgalt tervezési terilet Buj kiilteruletén taldlhatd, a legkdzelebbi lakéépiilet -- egy romos allapotd,
novényzettel koriilnétt, hasznalaton kiviili régi tanyaépiilet -- kb. 130 m tavolsagban van EK-i irdnyban.
A terllet a Bujt Kétajjal 6sszekot6 utrdl érhet6 el, kozvetlenil amellett fekszik.
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Jelmagyarazat 0 0.5 1 km

Tervezett iizemi teriilet N
Utak A

& Belteriilet hatara
= Telepiiléshatsr

méretarany: 1:25 000

3-1. abra: Beruhazasi teriilet elhelyezkedése (forras: www.google.com/maps)

A tervezési terilet ingatlanjai Buj, kilterllet 035/59 (tervezett telekmegosztast kovetéen 035/77,
035/78 és 035/79) és 035/60 hrsz.-k alatt taldlhatdk. A 035/59 hrsz.-U ingatlan fentiek szerinti
megosztasat tervezik.

e Terllet nagysaga: 4 ha
o  Mdvelési ag: szanto
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BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE
— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Tervezett
alallomas

3-2. abra: Buj Telepiilésrendezési Terv, részlet

A 3-2. dbra mutatja be az érintett ingatlanok és azok kdrnyezetének ovezeti szabalyozasat, amely
szerint a tervezési teriilet altalanos mezGgazdasagi 6vezeti besorolasq, igy a tervezett beruhazas az
érvényes rendezési tervvel nincs 6sszhangban, amelyet a létesités megkezdéséig meg kell teremteni.

Az ingatlanok jelenleg nincsenek a MAVIR ZRt. tulajdondban, ezeket az ingatlanokat a MAVIR ZRt.
megvasarolja és a muvelés aldl kivonja.

Az aldllomas sarokponti koordinatdit mutatja be a 3-1. tablazat.

1E 305665 843392
2E 305632 843596
3E 305455 843568
4E 305487 843363

3-1. tablazat: Alallomas sarokponti EOV Kkoordinatai
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BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE BM013487

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.2 Beruhazas ismertetése

3.2.1 Villamos technolégia
3.2.1.1 A beépitésre Keriilé kapcsolé-berendezés f6bb villamos adatai

A kapcsolé-berendezés fébb villamos adatait a 3-2. tablazat tartalmazza:

A rendszer névleges
fesziiltsége

A villamos késziilékek
legnagyobb
fesziiltsége

A gy(jtésin névleges
drama

A gylijt6sin termikus
hatardarama

A késziilékek névleges
drama

A késziilékek termikus
hatardarama

Az dramvezetbk
keresztmetszete

3-2. tablazat: A kapcsolo-berendezés f6bb villamos adatai

A késziilékek névleges drama 400 kV-os fesziiltségszinten 3150 A, kivéve a mérdévaltdkat, amelyek 2000
A névleges dramu 150%-os terhelhet&ségli késziilékek lesznek.

A késziilékek névleges arama 132 kV-os fesziiltségszinten min. 2000 A (a transzformatorok 132 kV-os
oldalan 4x500 A-es mérévaltok éplilnek be).

A kiéplil6 drampdlydk névleges tartds aramu terhelhetGségét az MSZ-09-00.0316:1991 szabvany
szerint a 3-3. tdblazat mutatja.

Arampadlya felépitése Feltétel Terhel6aram

3-3. tablazat: Az arampalyak névleges tartos aramu terhelhetdsége

3.2.1.2 Az alillomas elrendezése, kapcsolasa

— Elrendezés
A MAVIR ZRt. altal megvasarolni kivant terilet méretei alkalmasak a tipusdllomasi kialakitas
elhelyezésére.

A 400 kV-os kapcsolé-berendezés
A 400 kV-os kapcsold-berendezés 40 kA zarlati szilardsagl berendezés, mely masfél-megszakitds
kialakitasu mezGsorokbal all a kbvetkezdk szerint:
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1. sz. mezGsor

Harom megszakitos kiépités, az 1TR és a 2TR jell 400/128/18 kV-os, 250 MVA-es transzformatorok
csatlakoztatasara a teljes mez8sor kiépdil.

2. sz. mezGsor

Jelen kiépitésben a Szabolcsbaka 400 kV-os tavvezeték csatlakozik a ,B” sin feloli oldalra. A
mezdsorban mind harom megszakitd kiépil, de a vezeték visszaforgatas miatt a ,,K” oldali vonali
mezGszelet nem épdil ki.

3. sz. mezGsor

Jelen kiépitésben a Sajoszoged 400 kV-os tavvezeték fogaddsara és 2K mez8szeletbe vald forgatdsara
kerdl kiépitésre. Kiépll a tdvvezetéki fogadd mezdszelet (3B) fogaddportdl, kbzbensé portal és
visszafordité gy(jtGsin szakasz.

4. sz. mezGsor

Csak hely szempontjabdl van figyelembe véve, 400 kV-os aldllomasi bévités biztositasara tartalék
mez&sor funkcidval.

— Altalanos kialakitas

A mez6sorok 18,00 m-es osztasuak, a késziilékek fazistdvolsaga 4,5 m. A mez6sorok alatt,
mezGszeletenkénti osztasban készilékszallité utak létesiilnek. A kapcsold-berendezés tlizvédelmi
szempontok alapjan torténé kialakitdsa (pl. transzformator k&dgyak kialakitdsa, berendezések
telepitése stb.) az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet el8irdsainak
figyelembevételével tortént.

— Tavvezetéki mezésorok

A 2. tavvezetéki mezGsor kialakitasa masfél-megszakitds elvnek megfelelen lett tervezve a fentiekben
leirt kiépitettség szerint. A mez&sor pantograf szakaszoldkkal csatlakozik a 400 kV-os gy(jtGsinekhez,
a 2K mezGszelet tavvezetéki fogadokésziilékei nem épiilnek ki. A mez8sorokhoz egy reléhaz |étesil
42RH jellel a szekunder berendezések elhelyezésére.

A 3. tavvezetéki mezGsor feladata jelen kiépitésben a Sajészoged tavvezeték fogadasa, mely a 2.
mezd6sor 2K mez6szeletébe csatlakozik visszaforditd csésinnel és tdmszigetel6kon megfogott 2x640
ASC sodrony arampalyaval. A mez6sor 3B mez&szeletének tavvezetéki fogaddkésziilékei kiéplilnek. A
mez8 drampalyaja 2x640 ASC/fazis sodrony atfeszitésen, 2x640 ASC/fazis tamszigetel6kon megfogott
sodronyokon és rdévid (36m) @ 200/10 mm-es csésinen keresztil csatlakozik a 2. mez8sor 2K
mez&szeletébe. A 3. mez6sorhoz reléhaz nem létesiil.

A mezdsorokban 2x640 ASC/fazis sodronyozas épul ki, mely az MSZ -09-00.0316:1991 szabvany alapjan
2x1065A= 2130 A tartds dramu terhelést tesz lehetévé a mez6k drampalyajan.

— Transzformator mezdsor és transzformator csatlakozas

Az 1. mez8sor kialakitasa masfél-megszakitds elvnek megfelelGen létesiil teljes kiépitésben. A mez6ben
2x640 ASC/fazis sodronyozas épuil ki. A mezG@sor transzformator csatlakozasa csGsinezés segitségével
torténik. A mezdsor pantograf szakaszoldkkal csatlakozik a 400 kV-os gyUjt6sinekhez.

— 400/132/18 kV-os transzformatorok
Az aldllomasban kiépul 2 db 400/132/18 kV-os, 250/75 MVA-es, takarékkapcsoldsu transzformator.
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A transzformdtor, a négy alapgerenddn elhelyezett 100x100 mm-es profil acélbdl kialakitott ,sinen”,
gorglbszerkezeteken all.

Az alapgerenddkat korilvevé zuzottkG agyazattal fedett gyl(jt6tér a tliz- és kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelelen keril kialakitasra. A méretiik figyelembe veszi a kiilonallé hiitétaska
elhelyezését.

A transzformator csillagpontjaba 12 ohm-os légmagos zarlatkorlatozé fojtétekercs, foldel6szakaszold,
50 nF-os kondenzator és tulfesziiltség korlatozo keril beépitésre.

A transzformator 18 kV-os kivezetése utan keril elhelyezésre a 18 kV-os fesziltségvalto, a 18/0,4 kV-
os olajszigetelés(i hazilizemi transzformator és kapcsold-berendezései, a 0,4 kV-os elosztd
berendezése, valamint a transzformator segédiizemi elosztdberendezése. A sontfojtd ledgazas
keresztil torténik a szabadtéri 18 kV-os sontfojtd berendezés készllékeinek csatlakozasa (megszakito,
aramvalto és a fazisonkénti egységekbdl felépitett, haromfazisu, szaraz, légmagos kivitell, 70-72 Mvar
teljesitmény(i sontfojtod tekercs.)

— Q@yljtésinek

A gy(jt6sinek a masfél-megszakitds mez6sorok szélein helyezkednek el. A cssin 6tvozott aluminium
anyagu, a névleges aramra a minimalis kovetelmény 3150 A.

A mezBosztds 2x18,0 m és szerepel még egy 8 m-es kdzbensd szakasz is. A kdzbensé szakasz kialakitasat
(az 1. és 2. mezdsor kozott) a transzformator csatlakozas csésinezésének, a szomszédos mez6tél vald
szabvdanyos tavolsag betarthatdsaga indokolja.

A gy(ijtGsin tartdsara tamszigetel6k, foldelhetbségének biztositasara motoros hajtasu féldelSkapcsoldk
épllnek be. A sinezés kozéps6 fazisaban fesziltségvalto kerilt elhelyezésre.

— A 400 kV-os kapcsold-berendezés jovoképe

Az allomas diszpozicids kialakitasandl a tavlati bévithet6ség szempontjabdl a mezbsorok két-két
tavvezetékkel torténd bovitését teszik lehetbvé.

A 132 kV-os berendezés

A 400/132/18 kV-os transzformatorok szekunder oldala a 132 kV-os kapcsold-berendezés
6. és 10 sz. mezGibe csatlakozik.

A 132 kV-os kapcsolé berendezés két gydjt6sines, elsé kiépitésében 11 mezbvel épll meg,
8 db tdvvezetéki, 2 db transzformator és 1 db sinathidalé mezével. A gy(ijt6sin egyik végén motoros
mozgatasu foldel6kések kerlilnek beépitésre.

A létesitendd kapcsolé berendezés hagyomanyos kozépmagas elrendezési. A sodronyozas
fazistavolsaga 2,00 m, illetve 2,2 m.

Az allomas terillete lehetGvé teszi, hogy a kapcsolé-berendezés 15 mezdére bdvithet6 legyen. A
portalszerkezetek ennek megfelelen a végleges helylikdn éplilnek ki.

A késziilékszallitd utak a bévités mértékének megfelelGen kertilhetnek kiépitésre.

Az alallomasi tertilet és 132 kV-os berendezés Ugy keril kialakitasra, hogy a kés6bbiekben egy segédsin
kialakithatd legyen.

A kialakitott 132 kV-os kapcsold-berendezés tavlati bévitési lehetGségei:

e 3 db 132 kV-os tavvezetéki mez6 kiépitése,
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e segédsin és segédsin betapldld mez6 kiépitésének lehetbsége,

e segédsin elhagydsa esetén tovabbi 1 db tdvvezetéki mez6 kiépitésének lehetfsége.

Segédiizemi transzformator

Az aldlloméasba beépitésre kertil 2 db 18/0,4 kV-os 400 kVA-es segédiizemi transzformator. A
transzformatorok olajos kialakitasuak és szabadtéren kerlilnek telepitésre. A transzformator zart
transzformator alapra keriil, az esetlegesen olajjal szennyez6dhetd csapadékvizek felfogasara, amely

csatlakozik az alallomas olajos csapadékviz tisztitd és gyijt6 rendszeréhez.

3.2.1.3 Primer késziilékek f6bb miiszaki paraméterei

— Kornyezeti feltételek

Elhelyezés

Kérnyezeti h6mérséklet

Legmagasabb napi kozéph&mérséklet
Legnagyobb tengerszint feletti magassag
Foldrengésallosag

Jéglerakddas

Szélterhelés

Fajlagos kuszéaramut

Kdszédramut:

Kdszdéaramut a megszakitod oltdokamran:
Egyenaramu tdpfesziiltség:

Valtakoz6 aramu tapfesziiltség:

— A 400 kV-os halozat jellemzéi
Névleges fesziltség

Legnagyobb fesziiltség

A rendszer csillagpontja hatasosan foldelt
A foldzarlati tényez6 értéke

Fazisszdm

— A 400 kV-os késziilékek jellemzéi

A késziilékek névleges fesziiltsége
Névleges frekvencia

Névleges termikus hatararam

Névleges zarlati megszakitd-képesség

szabadtéri

-25 - +40°C

+35°C

1000 m

0,2*g

10 mm (10. osztaly)
700 Pa (34 m/s)
20mm/kV (ll. osztaly)
min. 8400 mm

min. 9660 mm
220V DC
400/230V, 50 Hz AC

400 kV
420 kV

420 kV

50 Hz

40 kA, 3 s*
40 kA
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Névleges dinamikus hatararam

Névleges dram

Fazistavolsagok:

— A 132 kV-os késziilékek jellemzéi
Haldzati adatok
Névleges feszlltség:

Legnagyobb fesziiltség:

A szabadtéri szigetel6k legkisebb kuszdéaramutja:

Névleges termikus hatdraram:
Névleges dinamikus hatararam:
Termikus id6hatar:

Termikus id6hatar foldelGkésre:

100 kA

3150 A, kivéve
(150%-kal tulterhelhetd)

4500 mm

132 kv

138 kV (145) kV
>3625mm

40 kA

2,5X I

3s

1s

3.2.1.4 Egyen- és valtakozé aramu segédiizemi rendszer

aramvalto:

2000A

Az aldllomas részére MAVIR szekunder irdnyelvek szerint egyen- és valtakozd aramu elosztd
berendezések létesilnek, korszerl készilékekkel kialakitva, amelyek lehetévé teszik a tavkezelést,
illetve tavfellgyeletet és ennek megfelel6en a legfontosabb informacidk az iranyitastechnikai
rendszerben is megjelennek. Az egyen- és valtakozd aramu kozponti eloszték iranyitastechnikaja

kozponti kialakitasu.

A segédilizemi rendszer a kovetkez6 elosztd berendezésekbél all:

o koOzponti egyenaramu segédiizem,
e reléhdzi segédiizem,

e kozponti valtakozé aramu segédiizem,

e sziinetmentes valtakozé fesziiltségli eloszto.

Egyenaramu segédiizem

Az egyendramu segédiizem részei:

e kozponti egyendaramu eloszto,
e reléhazi egyendramu eloszto,
e akkumulator telepek,

e akkumulator tolték.

— Kozponti egyendaramu segédiizemi eloszto

A kozponti elosztd két-gyljtésines, sindsszekotGvel rendelkezd, 220 V névleges fesziiltségd, foldelt
negativ pdlussal izemel6, de szigetelt rendszerre is alkalmas kialakitasu. A két gy(ijtGsin szakaszt egy-

egy akkumulator telep és tolt6 blokk taplalja.
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A betaplaldsok az 1. és 2. gy(jtésin szakaszra csatlakoznak. Uzemszer(ien a sindsszekdtd nyitott
allapotban van. Az allom3ds tdvkezelhet6sége érdekében az egyenaramu segédiizem betdplalasai és
sindsszekotSje atkapcsold automatikdval van ellatva. Az dtkapcsold automatika az lGzemeltetdi
igényeknek megfeleléen er6saramu (relés) kialakitasu.

— Reléhazi segédiizemi eloszté

A reléhazi eloszto két-gy(jtbsines, sindsszekotSvel rendelkezd, 220 V névleges fesziiltségl egyenaramu
és 400/230 V feszliltségl valtakozo dramu részt is tartalmazo aleloszto.

Az egyendramu rész két betdpldlassal rendelkezik a kbzponti egyenaramu elosztébdl. A betapldlasokat
és a sin0sszekot6t erésdramu atkapcsold automatika vezérli.

A betaplaladsok az 1. és 2. gy(jtésin szakaszra csatlakoznak. Uzemszer(ien a sindsszekdtd nyitott
allapotban van.

A reléhdzi egyendramu segédiizem betdplaldsai és a sindsszekotGje atkapcsold automatikaval van
elldtva annak érdekében, hogy barmelyik betapldlas kiesése esetén a sindsszekot6 bekapcsolasaval a
reléhdzi egyendramu fogyasztdk teljes mértékben ellathatdk legyenek.

A véltakozd aramu rész tartalmaz egy helyi sziinetmentes 230 V-os egységet is, amely az Ethernet
halozat épit6 eszkozok (switch) tapellatasara szolgal.
— Akkumulatortelepek

Az akkumulatortelep az aldllomasi Gizemvitelre alkalmas tipusu, csékkentett gondozasi igény(, szell6z6
dugds, nyitott savas 6lomakkumulator, min. 15 éves élettartammal. Az allomdasban két 220 V-os
akkumulator telep létesiil, melyek egymdsnak 100%-os tartalékai.

A kovetkez6kben ismertetett kovetelmények egy telepre vonatkoznak.

Az akkumulatortelep f6bb villamos jellemz8i a kdvetkez6k:

e Az akkumulatortelep névleges fesziiltsége: 220V DC.
e Legnagyobb megengedett fesziiltségtlirés: +10%.

e C(Cellaszam (tipustdl fliggéen): 105.

e Kapacitas: ~420 Ah.

A telep és a kapcsolédé egyendramu rendszer foldelt negativ pdlussal fog lzemelni, de az
akkumulatortelep tolt6 rendszernek atalakitas nélkiil alkalmasnak kell lennie mindkét kapcsan szigetelt
Uzemmodra.

— AkkumulatortoltSk

A tolt6berendezés szell6z6-dugds nyitott telep toltésére, és az egyenaramu segédiizem fogyasztdinak
tapldlasara alkalmas.

A t6lt6 f6bb villamos jellemzéi a kovetkezbk:

e Bemeneti valtakozo fesziltség: 3x400/230 V +10%—15%.
e Frekvencia: 50 Hz £2%.
o Névleges egyenfesziltség (Un): 220 0V.
e Névleges aram: ~80 A.
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Valtakozé aramu segédiizem

A 0,4 kV-os segédiizemi rendszer részei:
e Kozponti valtakozd aramu segédiizemi elosztd berendezés.

o Mindkét f6 segédiizemi betdplalds a nagytranszformatorok tercier tekercseléséhez kapcsolédd
400 kVA-es segédlizemi transzformatorahoz csatlakozik.

e Szabadtéri telepités(, acél konténerbe helyezett, kb. 200 kVA-es dizel gépegység.

e Kiilsé segédiizemi betédplalds az dramszolgaltatéi KOF haldzatrél KOF/0,4 kV-os 400 kVA-es
transzformatoron keresztiil a tartalék betaplalasokhoz csatlakozva.

— Kozponti 400/230 V- os valtakozé aramu segédiizemi eloszté

A berendezés egy-gyljtGsines, hosszaban megszakitds gyljt6sinbontasokkal rendelkezik, ennek
megfelel6en harom sinszakaszbodl all. Az 1. sz. sinszakaszra az egyik f6 és a tartalék betdpldlas egyik
kabele, a 2. sz. sinszakaszra a dizel betdplalds, a 3. sz. sinszakaszra a masik f6 és a tartalék betapldlas
masik kabele csatlakozik. A gy(jtésin névleges arama 1000 A. A sinbontd megszakitok lizemszer(ien
bekapcsolt dllapotban vannak.

A betdpldldasok 400 kVA-es transzformatorral rendelkeznek, a dizel gépegység kb. 200 kVA
teljesitménydi.

Az Ot betaplalas iranyitastechnika altal mdkodtethets, tavkezelhet6 és szoftveres atkapcsold
automatikaval rendelkezik.

— Szilinetmentes valtakozo fesziiltségli eloszté

A sziinetmentes valtakozd fesziltséget igényl6 fogyasztdk (diszpécseri munkahely, védelmes
munkahely, Ethernet haldzat épit6 eszk6zok stb.) ellatasara sziinetmentes eloszté keril kialakitasra. A
szlinetmentes aramforras kilon szekrényben keriil elhelyezésre, ami magaban foglalja a szinetmentes
elosztot. Felépitése egy sines, két betaplalassal.

— Segédiizemi transzformator

Az aldllomasba beépitésre kertl 2 db 18/0,4 kV-os 400 kVA-es segédiizemi transzformator. A
transzformatorok a tipusdllomasi kiépités szerint olajos kialakitasiak és szabadtéren keriilnek
telepitésre.

3.2.1.5 Védelem-automatika rendszer

A telepitett technoldgiai berendezések villamos védelmét teljesen automatikusan izemelé védelmi
rendszer latja el. Az alkalmazott védelem-automatika késziilékek digitdlis, eseményrogzitével
rendelkezé kivitelliek (kivéve az autondm védelmeket), valamint zavariré funkciot is tartalmaznak. A
készilékek rendelkeznek az OVRAM alkalmassagi tanusitvanyaval.

A relévédelmi-automatika rendszer, az alkalmazott elemek megfelelnek a vonatkozé IEC, illetve EN
szabvanyok legutolsd kiadasainak és a MAVIR iranyelveknek.

A relévédelem-automatika rendszer nem igényel rendszeres helyszini kezel6i felligyeletet, a
rendszerrel kapcsolatos valamennyi dllapot-, illetve hibainformacio (jelzés, mérés), tovabba
beavatkozas (pl. élesités/bénitds, nyugtazas) elérhetd, illetve elvégezhet6 az iranyitastechnikai
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rendszeren keresztiil. A védelmi rendszer, mikodésének fontossagat és megkovetelt gyorsasagat is
alapul véve, nem integralhaté be az irdnyitastechnikdba.

Az 1. alapvédelem, a 2. alapvédelem valamint a tartalékvédelem taplalas és mikodtetés
szempontjabodl szétvalasztott. A védelmek a megszakitd "kil" és/vagy "ki2" tekercsét m(ikodtetik a
pozitiv g kapcsolasaval (egysarku mukodtetés). A visszakapcsold automatikak a megszakitéd "be"
tekercsét mikodtetik a pozitiv- és a negativ ag kapcsolasaval (kétsarku m(ikodtetés).

Az dllomas egyendramu tapfesziltsége 220 V névleges fesziiltségl, +10% + -20% fesziiltségtliréssel, a
negativ pélus Gizemszer(en foldelt.

Az egyes szintekre elosztott funkcidkat ellatd késziilékek, rendszerelemek mez6orientdltan, sziikség
esetén decentralizdltan, a primer technolégiadhoz minél kozelebb keriilnek telepitésre az
elektromdgneses zavarok hatdsainak csokkentése, és a szekunder réz kabelezés kiterjedésének
minimalizalasa érdekében.

e 400 kV-os tavvezetéki mez6 (=C2) védelem-automatika rendszerének elemeit a technoldgia
kozelében, a 42RH sz. reléhdzban elhelyezett ledgazdsonkénti, mezbszeletenkénti 6nalld
védelmi szekrényekbe kell telepiteni.

e 400/128/18 kV-os transzformator mez6 (=C1, =T1, =T2, =E06, =E10) védelem-automatika
rendszerének elemeit a technolégia kozelében, a 41RH sz. reléhazban elhelyezett
ledgazasonkénti, mez6szeletenkénti 6nallé védelmi szekrényekbe kell telepiteni.

e A 400 kV-os gy(jtésinvédelem ledgazasi egységeit az adott ledgazas védelmi szekrényébe kell
telepiteni, a 400 kV-os gy(jtGsinvédelem kozponti egységét a vezényld épilet kézos villamos
berendezés helyiségében lév6 védelmi szekrénybe kell elhelyezni.

e Valamennyi 132 kV-os tdvvezetéki mez6 védelem-automatika rendszerének elemeit a
technolégia kozelében a 11RH sz. reléhdzakban elhelyezett ledgazasonkénti k6zos védelem-
irdnyitastechnika szekrényekbe kell telepiteni.

e A 132 kV-os sinathidaléo mezék (=E08) védelem-automatika rendszerének elemeit a technolégia
kozelében a 11RH sz. reléhdzban elhelyezett kdz6s védelem-iranyitastechnika szekrényekbe kell
telepiteni.

e A 132 kV-os gylijt6sin- és megszakitdberagadas védelem leagazasi egységeit az adott ledgazas
védelmi szekrényébe kell telepiteni, a 132 kV-os gydjtésinvédelem koézponti egységét a 11RH
reléhazban 1évé sindthidalé mez6 védelem-iranyitastechnika szekrényébe kell elhelyezni.

o Az autondm védelmi berendezéseket mindenkor a szabadtéri elosztdszekrénybe kell telepiteni.

3.2.1.6 Iranyitastechnikai rendszer

A szamitogépes iranyitastechnika része a MAVIR ZRt. kozpontl orszagos telemechanikai
szamitégéprendszernek.

Az iranyitastechnika rendszer kialakitdsa lehet6vé teszi a bekovetkezd hibak felismerését, a hibas
rész(ek) levalasztasat és javitasat/cseréjét tovabba az elemi és aggregalt technoldgiai
szegmenskezelést és az automatikus kapcsolasi sorrend generalast, illetve végrehajtast.

A digitdlis készulékek lehetGvé teszik a sziikséges szoftver reteszek kialakitasat. A kialakitando
reteszelési rendszerek minden fesziltségszinten (400 kV, 132 kV) megfelel az alkalmazasi helyre
érvényes elGirdsoknak, a MAVIR tulajdonu és/vagy kezelés(i allomasokban erdsaramui reteszelés
kialakitasa a MAVIR irdnyelveknek megfelel6en nem sziikséges.
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Az irdnyitastechnika rendszerhez tartoznak az adatgy(jté kdzponti egységei, illetve a mez6szintd
egységek (mez6gépek), tovabba a diszpécseri munkahely.

o A mezGgépek telepitése reléhdzakba decentralizdltan mez6orientdlt irdnyitdstechnika
szekrénybe (szekrényekbe) szerelve torténik, levalaszté sorkapocs felllettel. (Az
irdnyitastechnika szekrényekben kell elhelyezni az adott mezd intelligens szlikségvezényld
fellletét is).

o A fejgépek és az allomadsi kozos mez6gép a vezényld éplletben kodzos irdnyitastechnika
szekrénybe lesz szerelve, levalaszté sorkapocs feliilettel.

e GPS m(iholdas éravevé berendezés épil ki.

Felépités
A mezGgépek feladata az illetékességiikbe tartozo allomdsrész teljes korli megfigyelhetfségének és

vezérelhet&ségének biztositasa lizemi és lizemzavari helyzetben a helyszinrél és a kezel6 kdzpontokbdl
egyarant.

Az 3allomasi iranyitdstechnika rendszer funkciondlisan osztott, kialakitdsat tekintve — legaldbb
kartyaszinten — modularis felépitési rendszer.

Az egyes feladatokat a hierarchia leheté legalacsonyabb szintjén kell végrehajtani. Az alkalmazandé
funkcio szintek:

e JAllomasi szint,
e mezbszint,
o készilék szint (helyszini m(ikbdtetés).
Az els6 két szinten meg kell teremteni a felligyelt vezérlés lehetGséget.

Alkalmazando funkciécsoportok:

e adatgylijtés, vezérlés, feldolgozds, melyek megvaldsitasi helye az RTU,

e ember-gép kapcsolatok, feldolgozas, melyek megvaldsitasi helye a alallomasi SCADA és az MMI
A korszerl szekunder rendszer kialakitdsakor kiilonds gondot kell forditani a megbizhatd
rendszer kialakitasara, a tavkezelés kiépitésével szemben tdmasztott kovetelményrendszer
megvaldsithatdsagara.

Az iranyitastechnikai rendszer 6nalld, figgetlen felépitési az aldllomasok egyéb alrendszereitdl,
készlilékeitél.

Az irdnyitastechnikai rendszer a relévédelemtdl fliggetlen rendszerként valésul meg. A védelmi
rendszer, mikddésének fontossagat és megkovetelt gyorsasagat is alapul véve, nem integralhaté az
irdnyitastechnikaba (kilon hardver) a 132 kV-os és a magasabb fesziltségszinteken.

Az alsé és fels6 kommunikacidés irdnyokban alkalmazott protokollokat a tervezés soran kell
meghatdrozni az adott irdnyu kapcsolatra. A szabvanyos kommunikacid kivalasztasanal a biztonsagot
el6térbe kell helyezni, kils6 kapcsolat esetén erés authentikaciéval ellen6rzott titkositott csatornaval
rendelkezzen. Az (izemszer(d mikddéshez sziikségtelen protokoll tipusokat tiltani, sz(irni sziikséges.

Az aldllomas iranyitastechnikai rendszere tisztdn numerikus készilékekbdl épil fel. Minden jelet az
adott mez6ben Iév6 mez6gép, védelmi készllék érzékel (pl. allasjelzés), mér (pl. hEmérséklet) és alakit
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at digitdlis jellé. A vezérléseket az adott mezSben lévé mezbgépek adjak ki. A mez6gépek IEC61850
protokolljan kapcsolddnak a rendszer kézponti egységeihez. A kbzponti egység (fejgép) kett6zott.

3.2.1.7 Foldelési rendszer
A tipus MAVIR aldllomas foldel6halézata réz vezetGanyagu.

Az (j 400/132 kV-os alallomas teriletén foldel6halozat 1étesil, az MSZ 172 és MSZ EN 50522:2013
szabvanyok elGirasai és az EMC szempontok szerint. A foldel6haldzat kiosztasa a jelenleg érvényben
[évé elGirasok alapjan torténik, de figyelembe veendék az EMC hatdsok csdkkentésére javasolt — a
foldeléssel 6sszefligg6 — megoldasok, kialakitasok.

A kerités varhatdéan — amennyiben a kés6bbi szamitdsok is ezt megengedik — bekdtésre keril a
foldel6halézatba. A tavvezetéki becsatlakozdsoknal a tulfesziiltség-korlatozék bekotéséhez sziikséges
mélyfoldelSk épilnek be.

A késziiléktarto szerkezeteket egy oldalrdl, a nagy kiterjedési készliléktartd szerkezeteket (portalok,
vilagitasi oszlopok) pedig tobb oldalrél kell a foldel6halézathoz csatlakoztatni. A foldelGhaldzat
végleges kialakitdsat a kiviteli tervezést megel6z6en elvégzend6 szamitdssal kell meghatarozni,
melyhez alapadatként sziikséges a mértékado foldzarlati aram meghatdrozasa és lehetGség szerint a
kivalasztott terilet beépitése el6tt a talaj fajlagos ellenallas mérése.

3.2.1.8 Tlfesziiltség-védelem

A kapcsolé-berendezés késziilékeinek villamos szildrdsag ellenérzésére a légkori eredetd
tulfesziiltségek ellen az 1,2/50 ps-os 16kGprobafesziltség szolgal. Védelmi szintnek ennek 80%-at kell
tekinteni. Valamennyi kapcsolékésziiléknek, mérévalténak és transzformdatornak az 6sszes Uzemi
allapotban a védelmi készilék un. védétavolsagan belil kell lennie.

A tulfesziiltség-védelmi eszkdzként tulfesziiltség korlatozok lesznek beépitve a sziikséges helyeken. A
szekunder rendszer kdbelei amennyiben arnyékoltak, NYCY tipustak lesznek, akkor az arnyékolas
megakadalyozza az elektrosztatikus és az ismétl6d6 gyors tranziens zavarfesziltségek kabelen
keresztul torténd bejutdsat a szekunder rendszerbe. A vonatkozd szabvanynak megfelel6en a
berendezések védettek a rendre 8 kV, illetve 2 kV nagysagu zavartatassal szemben.

A hirkdzl6 és védelmi rendszer fénykabeles atviteli csatornai Iényegében zavarérzéketlenek. A
vezetékes csatlakozdsoknal a rendszer tervezgjétdl, illetve szallitéjatdl meg kell kdvetelni a jelatviteli
fesziiltségnek megfelel6 tulfesziltség-védelem eldirdsat, illetve kialakitasat. Az alkalmazott csatold
elemek és késziulékek vonatkozasaban az aldllomasi kérnyezetnek megfelel6 zavarérzéketlenségi
jellemzGket kell elGirni, illetve a berendezések tipusvizsgalatainak elvégzését megkovetelni.

3.2.1.9 Villamvédelem

Az dllomas teriletén 6nallé villdmvédelmi rendszer keril kialakitasra a vildgitasi oszlopokra és
portdlokra szerelve, melynél figyelemmel kell lenni a kiép(il6 mez6k késziilékeinek védelmére. A mezdk
villdmvédelmét ugy kell kialakitani, hogy a védett magassagi szint megfeleljen a berendezések
telepitési magassaganak és megfeleljenek az MSZ -09.00.0287:1986 szabvany elGirasainak.
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3.2.1.10 Dizel tartalék energiaellaté rendszer

A villamos aldllomas 0,4 kV-os valtakozé aramu segédiizemének részeként szabadtéri telepitésd,
acélhazas, kb. 200 kVA-es dizel gépegység létesll. A dizelaggregator normadl lGzemben tartalék
allapotban van, beinditdsdra csak vészhelyzetben, illetve a havonkénti (izemi prébajaratasok
alkalmaval keril sor. A gyartémdivi el6irdsokat figyelembe véve altaldaban a hasonlé célra telepitett
dizelmotorok prébajaratasa a gyakorlatban évi kb. 3 éras lizemelést jelent.

3.2.2 Epiiletek, épitmények
Az aldllomas telephelyén az alabbi épiletek, épitmények létesitése tervezett. A 2. melléklet
tartalmazza az aldllomas részletes elrendezési rajzat.

3.2.2.1 Vezénylé épiilet

F6bb adatok:
Beépitett alapteriilet: 355,46 m2.
Tetd gerincmagassag: +6,20 m, +7,50 m.
Belmagassag: 3,00 m — almennyezetnél 2,70 m, a vezényl6 helyiségben 3,20 m.

Az aldpincézetlen, féldszintes vezényl6 épiilet az aldllomas telkének északkeleti részén, a 400 kV-os
kapcsolé-berendezés kozelében kap helyet. A, T” alaprajzi konturu épulet hossztengelye észak-kelet —
dél-nyugat irdnyu.

AvezénylG savalapokra épitett, kozépféfalas teherhordasi rendszerd, hagyomanyos falazott szerkezet(
épulet. Padlosikja a rendezett terepszintnél (terv szerinti £0,00 m) 45 cm-rel magasabban taldlhatd, igy
a f6bejarat és az észak-nyugati mellékbejarat két fellépésnyi el6lépcsbvel kozelithet6ek meg. Az épiilet
a telephely f6 tizemviteli utjarél kozelithet6 meg, f6bejarata észak-kelet felSl nyilik, a homlokzati sikbdl
kissé visszahuzott, védett kialakitassal.

Az épllet teherhordd falai alatt -1,20 m alapozasi mélység(i vasbeton savalap készil, melyben
betonozas el6tt el kell helyezni a jel6lt méretl és pozicidju cs6atvezetéseket. A savalap felett vasalt
labazati gerenda fogja 0ssze az épiletet.

3.2.2.2 RHI11 reléhaz

F6bb adatok:
Beépitett alapteriilet: 45,84 m2.
Tetd gerincmagassag: 3,97 m.
Belmagassag: 2,75 - 3,10 m (ferde fodém).
Létesiil§ darabszam: 1 db.

Az aldpincézetlen, foldszintes reléhdz az aldllom3s telkének kdzepén, a 120 kV-os mez6 kozelében kap
helyet, a vezényld épilettél dél-nyugat irdnyban. A téglalap alaprajzi konturd épilet hossztengelye
észak-nyugat — dél-keleti irdnyu.
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A reléhdz savalapokra épitett, hosszféfalas teherhordasi rendszerd, hagyomanyos falazott szerkezet(
épllet. Padlésikja a rendezett terepszintnél (terv szerinti £0,00 m) 45 cm-rel magasabban talalhaté, igy
a bejarat két fellépésnyi elGlépcsbvel kozelitheté meg.

Az éplilet a 120 kV-os kapcsold-berendezés kerités felé es6 Gzemviteli Utjarél kozelitheté meg, bejarata
a dél-nyugati homlokzaton nyilik. A reléhaz egyetlen kezelS helyiséget foglal magaban.

Az épilet teherhordé falai alatt -1,20 m alapozasi mélységl vasbeton sdvalap készil, melyben
betonozas el6tt el kell helyezni a jel6lt méretl és pozicidju csGatvezetéseket. A savalap felett vasalt
ldbazati gerenda fogja 0ssze az éplletet.

3.2.2.3 RH41, RH42 reléhazak

F6bb adatok:

Beépitett alapterilet:

RHA41: 45,84 m?,

RH42: 25,50 m?.
Tet6 gerincmagassag: 3,72 m.
Belmagassag: 2,75 —3,10 m (ferde f6dém).
Létesiil6 darabszam: 1-1db.

Az alapincézetlen, foldszintes reléhazak az aladllomas kozéps6 részén, a 400 kV-os mezében kapnak
helyet, a vezényls épllettél dél-nyugati iranyban. A téglalap alaprajzi konturu épiletek hossztengelye
észak-kelet — dél-nyugat irdnyu.

A reléhdzak savalapokra épitett, hosszf6falas teherhorddsi rendszerl, hagyomanyos falazott
szerkezet(i épuletek. Padldsikjuk a rendezett terepszintnél (terv szerinti 0,00 m) 45 cm-rel
magasabban taldlhato, igy a bejarat két fellépésnyi el6lépcsével kozelitheté meg.

Az éplletek a 400 kV-os kapcsold-berendezés kozépsé lizemviteli Utjardl kdzelithet6ek meg, bejaratuk
egységesen a szdllitd ut felé nyilik. A reléhazak egyenként egyetlen kezel§ helyiséget foglalnak
magukban.

Az éplilet teherhordd falai alatt -1,20 m alapozasi mélység(i vasbeton savalap készil, melyben
betonozas el6tt el kell helyezni a jel6lt méretl és pozicidju csGatvezetéseket. A savalap felett vasalt
labazati gerenda fogja 0ssze az éplletet.

3.2.2.4 Szabadtéri villamos berendezések épitményei

Késziilékalapok

A késziilékalapok két részbdl allnak. Az alsé rész a befogdst biztosité vasbeton alap az alapozasi sik és
a +0,24 m kozott, és az acélallvanyok a +0,25 m felett. Az alapozas vasalt beton tombalap méretezett
alapfelilettel. A vasalt betonalapok ala min. 10 cm-es vastag szerel6beton késziil.

Az alaptest alsé szélesebb részébél oszlopvasaldssal csatlakozik a nyaktag, amely altaldban 60x60,
80x80, illetve 100x100 cm-es méret(i. Az alaptestekbe kerlilnek bebetonozasra az acélallvanyok
lehorgonyzasahoz sziikséges @ 36, @ 30 és @ 24-es csavarkészletek.
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Késziilék allvanyok

A készlléktartd acélszerkezetek S235 JR G2 minGségl acélbdl, hegesztett kivitelben késziilnek,
horganyzott és festett fellletvédelemmel. A helyszini kapcsolatok csavarozottak, a horganyzasi
feltételeknek megfelelGen.

.....

Monolit vasbeton tombalap, melyeknek felépitése a késziilékalapokéhoz hasonlé. Az alaplemez
elkészilte utan az oszlopcsonk az alaplemez felsé sikjdba bebetonozott szerelvényekhez keriil
lehegesztésre.

:::::

A 400 kV-os portalok esetében a csatlakozdsi szint +20,40 m, az oszloptengelytav 18,00 m. A fogadd
portalokra az oszlopok tengelyében villdmvédé csuccsal ellatott arnyékold vezetéktartd keril. A
kozépsb 400 kV-os portalsor kozbensd oszlopdra villamvédé csucs kerdl.

A portaloszlopok négyszog keresztmetszettel készillnek, két oldalon hegesztett U acélt 6sszekotd
racsozassal. A gerendak haromszog keresztmetszetliek. A felsé ovet képez§ vizszintes rdcsos tartd a
fGigénybevételt add vezetékhuzasi igénybevételek felvételére, az alsé — egyszelvényl 6v — a csatlakozd
ferdesikd racsozasokkal egyiitt a fliggSleges sulyer6k miatti merevitésre szolgal. Az oszlopok a monolit
vasbeton lemezalapbdl kinyuld oszlopcsonkon nyugszanak. A gerenddk és oszlopok kapcsolata
csavarozott.

24 m magas reflektortornyok

A reflektortornyok négyzet keresztmetszetl, hengerelt szogacél profilokbdl hegesztett, racsos
acélszerkezetek. A +24,00 m-es szinten 1,20x1,00 m kilméretd, felll keresztbe merevitett pddium
készil. A pddium felsé merevitésének kdzepére 2 m magas @20-as koracél villdmvédds csucs keral. A
podiumra valé feljutast hattamlds hageso teszi lehet6vé. A pddium belépd nyildsat biztonsagi lanc zarja
le.

Transzformator alapok

Az dllomason két transzformator egység épil. Mindkét egység tartalmaz egy-egy transzformator
alapot, kihtzdalapot, valamint vendégsin alapot.

A transzformator allomason 2 db transzformator alap késziil zart olajfogd medencével. A medence
olajos viz befogadd képessége 65 m3. Mivel a két kdagy 6ssze van kdtve egy csével, igy a két kéagy
egyuttesen alkalmas arra, hogy , havaria” esetén — egyidejlileg egy transzformator tiizet feltételezve —
a transzformatorbdl kifolyd olajat és oltévizet felfogja.

A k6agyba kerll6 csapadékvizet olajos csatornarendszer gydjti 6ssze, mely szénhidrogén levélasztd
berendezéshez csatlakozik. A megtisztitott csapadékviz befogaddja az dllomas koérli 6varokrendszer.

A transzformator k6agy horganyzott acél taposoraccsal van lefedve, erre keriil a 20 cm vastag zlzottké
réteg. MinGsége: Z40/65 MSZ 18291, bazalt vagy andezit. A taposdracsok acélgerenda tartdszerkezetét
korben a vasbeton falakban kihagyott vallak, illetve a gerenddkba beépitett acélszerelvények
tdmasztjak ald. Kézbens6 alatdmasztasként két helyen a fenéklemezre épitett vasbeton pillérek
taldlhatok. A transzformator alap vasbeton gerenddi kozott a jaréracsok kozvetlenill a vasbeton
gerendak vallaira fekszenek fel.

A k6agymedence fenékszintjét a sziikséges olajos viz befogadd képességnek megfelelGen kerdl
kialakitasra, de nem ér a mértékadd talajvizszint ala.
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A transzformator szdllitd Ut transzformator alap el6tti szakaszan 1-1 db vendégsin alap késziil,
beépitett acél szerelvényekkel. Szerkezete megegyezik a transzformadtor alap szerkezetével. A
savalapok kozotti részt homokos kavics tolti ki.

A transzformator szallitd Ut masik oldaldn 1-1 db transzformdtor kihuzé alap készil vondbakokkal,
szerkezete azonos a vendégsin alappal, de az alapba zUzottkd feltoltés keriil. A vondbak teherbirdsa
azonos a transzformator alapban lévé vondbakkal.

A transzformadtor alap teljes belsé fellileten — beleértve a transzformatort tartdé gerendakat is — az
esetlegesen el6forduld olajos viz miatt XYPEX bevonat késziil, amely biztositja a fokozott vizzarésagot
és olajallosagot. A kihizé alapokon Gizemszer(ien berendezés taroldsa nem torténik, ennek szerepe a
transzformator mozgatasakor van, ezért karment6é medence nem épil az alap kordil.

Kerités

Az dllomas oldalhatdrait lezard kerités hegesztett halds keritéstabldkkal, acél oszlopokkal, duplex
fellletvédelemmel késziil. Az észak-keleti oldalon fébejarati toldkapu (uUn. ,Uszékapu”) épul ki
kiegészitd kiskapuval.

A keritésoszlopok monolit vasbeton savalapokba tervezett kénuszos kelyhekbe kertlnek, amik
lehet6vé teszi az oszlopok pontos beallitasat. A savalapok -0,10 m-ig foldpartok kdzott késziilnek, majd
onnan zsaluzott vasbeton labazati fal készdl.

Kabelcsatornak

A kabelcsatorndk el6regyartott elemekbdl készilnek, felszini és sillyesztett kivitelben, a
csatlakozasoknal monolit vasbeton kiegészitésekkel. A felszini kabelcsatorndkban a kdbelek a
fenéklemezen, a sillyesztett csatornaknal a csatorna oldalfalara szerelt acél tartészerkezeten
haladnak. Az elemek tomoritett homokos kavics dgyazatra keriilnek elhelyezésre. Az elemek
fenéklemezében PVC csévek vannak bebetonozva a kdbelcsatornaba bejutd viz elszivarogtatdsara.

Térvilagitas
A szabadtér vilagitdsa a 24 m magas rdcsos acélszerkezet( térvilagitasi oszlopokra szerelt natriumgéz

l[ampds fényvetSkkel lesz kialakitva.

Az aldllomas beko6t6 utjanak vilagitasa 8 m fénypont magassagu horganyzott acéloszlopra szerelt 100

/////

Az aldllomas keritésvilagitasa alacsony fénypontmagassagd 2 m fénypont magassagl kupos
acéloszlopokra szerelt 150 W-os LED lampas fényvet6kkel tervezett.

3.3 Az alallomas lizemeltetése

Az aldllomas kezel6személyzet nélkil Gzemel, alkalmanként a karbantartast max. 3—4 6 végzi. Az
aldllomds lUzemeltetése sordn anyagfelhasznaldas nem torténik, a technoldgidbdl ered6en hulladék,
vagy melléktermék nem keletkezik.

3.4 Kapcsolodo miiveletek, csatlakozé 1étesitmények

Az aldbbiakban 4attekintjuk a tervezett villamos aldllomas telepitéséhez, lzemeltetéséhez és
felhagydsahoz sziikséges tevékenységeket. Az aldllomas mikodéséhez — jelen vizsgalat terjedelmébe
tartozdéan — csatlakozo létesitményként a megkdzelit6 Utszakaszt, illetve a vizellatast-vizelvezetést kell
figyelembe venni.
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3.4.1 Az alallomas létesités soran végzett tevékenységek

Az aladllomas |étesitésével kapcsolatos épitési, kivitelezési munkalatok megkezdése a tervek szerint
2020 Il. negyedévében varhato, a kivitelezés id6tartama kb. 18 hdnap.

Az aldllom3s telepitése soran végzendd f6bb munkafazisok a kovetkezék:

o a teriilet el6készitése, felvonulas,
o épitési tevékenység,

e technoldgiai szerelés,

e (izembe helyezés.

Figyelembe veendd tevékenység tovabba a telepitési munkak sordn az épitési anyagok, illetve a
beépitendd berendezések, késziilékek telephelyre valé szdllitasa.

3.4.1.1 A teriilet elokészitése

Durva tereprendezés

Az dllomas végleges feliiletét sikra kell rendezni. Durva tereprendezés keretein belll a terilet
felszinér6l a meglévé humuszréteget el kell tavolitani, melynek finom tereprendezés sordn
felhaszndlasra kerild részét a felhasznalasig tertileten belil kell depondlni. A felhasznaldsra nem keriilé
foldmennyiséget a terilet (izemi teriiletén kivili részén lehet elteriteni, illetve el kell széllitani. A
kikeril6 humusz pdétldsara illetve a szabalyos foldmd kialakitasara jol tomorithet6 szemcsés anyag
szdllitasa, beépitése sziikséges.

A terilletre vonatkozéan készlil humuszos talajréteg mentését megalapozo talajvédelmi terv, mely
alapjan megtorténik a terileten |év6é humuszréteg kezelése. ElGrelathatéan a beruhazas soran a
feltételesen mentendd talajréteget csak abban az esetben kell kiilon letermelni, ha az a kés6bbi finom
tereprendezéshez (humuszolashoz) felhasznalasra keridl. A teriilet humuszvagyona helyben kerl
felhasznalasra.

Finom tereprendezés

A finom tereprendezés célja az dallomas beépitetlen foldfellleteinek lesimitasa, rendbetétele,
parkositdsa, viztelenitése. Az aldllomas terlletén transzformdator- és készilékszallité utak, valamint
felszini kadbelcsatorndk huzédnak. Ezek a teriletet felosztjdk és mintegy felszini vizvalasztoként
mukodnek. Figyelembe véve ezeket az adottsagokat a finom tereprendezés soran kell a feliiletet ugy
kialakitani, hogy felszini vizek elvezetése biztositott legyen.

Ennek megfelel6en az allomas széls6 — utakkal, kabelcsatorndkkal nem korbezart — teriileteit a
keritések felé irdnyuld eséssel kell kialakitani. Az itt keletkezd vizek befogaddja az aldllomds 6varka.

Az utak altal lehatdrolt teriileteket a finom tereprendezés sordn megfelel§ esésl terepvapakkal kell
kazettdkra osztani. A mezbk kozéppontjaban szikkasztd kutak létesiilnek, amik fogadjak a terilet
csapadékvizeit. igy a szabadon maradé feliiletekre hullé csapadékvizek egy része a teriileten elszikkad,
egy része a fellleti lejtésviszonyokbdl adéddan — a kerités alatt kivezetve — a kdrnyez6 arkokba, illetve
a tervezett szikkasztékutakba jut. Az allomas beépitetleniil maradd feliletén 20 cm vastag
humuszterités elGiranyzott, gyepesitéssel.

Vizrendezés

Az aldllomas felé irdnyulg, illetve az aladllomas és létesitményeinek fellletérdl lefolyd csapadékvizek
felfogdsdra az dllomas korlil szikkasztd ovarokrendszer épil. Az drkok trapéz szelvénnyel, gyepesitéssel
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készilnek. Keresztmetszeti adataikat a mértékadd csapadék mennyiség és az allomas feldl érkezd
kivezetések figyelembevételével kell meghatarozni.

Felvonulasi teriiletek kialakitasa

Atelephelyen a megfelel6 felvonulasi teriilet biztosithatd. A telephely keritésen belll elegendé terilet
fog rendelkezésre allni az egyes épitési fazisokhoz sziikséges anyagok, munkagépek ideiglenes
elhelyezésére, valamint néhany konténer (iroda, raktar) telepitésére.

Az épitési munkak soran képz&d6 tormelék, hulladék a telephelyrdl elszallitasra kerdl. A hulladékok
elszallitdsat, kezelését, illetve dartalmatlanitdsat jogerds hulladékkezelési engedéllyel rendelkezé
szervezet végzi.

3.4.1.2 Epitési munkak
Az épitési-szerelési munkak f6bb fazisai:

o foldmunkak, alapozasok,

e éplilet-, illetve berendezés- és késziilékalapok, kdbelcsatornak készitése,

e épllet szerkezetépités,

e épliletgépészeti szerelés,

e technoldgiai szerelés (berendezések, készilékek, dllvanyzatok, tartdszerkezetek, kabelezés)
e szakipari munkak,

e teriiletrendezés.

A foldmunkak kozé az alapkiemelés, valamint a kdzm(vek, kabelcsatorndk munkadrkainak kidsasa,
majd megépitésik utdn a fold visszatoltése és tomoritése tartozik. Az épliletek alapozasi munkai sordn
az érintett terililetrészeken a fels6 1,2 m talajrétegek eltavolitdsa varhatd. A munkagodrok készitéséhez
kanalas markoldval ellatott munkagépeket hasznalnak. Az aldllomas |étesitményeinek épitése sordn
egyidejlileg legfeljebb harom, 3-4 munkagépbdl (betonkevers tehergépkocsi, kanalas markold /
homlokrakodd, autdédaru, tehergépkocsi) all6 gépcsoport lizemelésével kell szamolni a terilet
kilonb6z6 pontjain. A szerkezetépitési-szerelési munkak hagyomdanyos munkaeszkdzokkel, mobil
emel6gépekkel megvaldsithatdk.

3.4.1.3 Technoldgiai szerelési munkak
A technoldgiai szerelési munkdak kozé tarozik:

e atechnoldgiai rendszer szerelése,
e avillamos berendezések, késziilékek szerelése,
e aziranyitastechnikai rendszer szerelése.

A beépitésre kerll6 berendezéseket a lehetséges mértékig készre szerelve szallitjdk a helyszinre, a
helyszini gydrtds minimalis lesz. A technoldgiai szereléseket mobil emel&gépekkel lehet segiteni. A
technoldgiai szerelés soran haszndlt eszkdzok, berendezések jellemzéen kéziszerszamok,
hegeszt6gépek, mérdeszkdzok.

A munkak Gtemezését a kovetkez6 szempontok hatarozzdk meg:

e a technoldgiai sorrend és idGsziikséglet,
® 3 gazdasagos er6forras mennyiség,
® 3 biztonsagtechnikai szempontok.
A technoldgiai szerelés befejez6 fazisa a minGségellenbrzés (vizsgalatok, mérések).

OLDAL 24

EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



3.4.1.4 Uzembe helyezés, probaiizem

Az Gizembe helyezésre a szerelési munkak befejeztével keril sor. Ennek soran végzett tevékenységek a
berendezések prébai, bedllitasok, az alrendszerek elemeinek Osszehangoldsa, beszabalyozdsok. A
prébalizem sikeres befejezése utdn kerilhet sor a kereskedelmi tizembe vételére.

3.4.2 Aziizemelés soran végzett tevékenységek

Az aldllomas Gzembe helyezése 2021 IV. negyedévben vdarhatd. Az aldllomas lGzemeltetése allando
kezel6személyzetet nem igényel. Az (izemelés alatt végzett tevékenységek kdzé a berendezések
fellgyelete, fenntartdsa és ellenérzése, valamint a sziikséges karbantartasok és javitasok elvégzése
tartozik, hogy a berendezéseket biztonsagosan lehessen lizemeltetni. A karbantartasok soran, 3—4 f6
egy mUszakban valé munkavégzése varhaté a telephelyen. Az aldllomas tervezett élettartama legaldbb
50 év. Ez id6 alatt az aldllomds a tervek szerint folyamatosan Gizemel.

3.4.3 A felhagyas soran végzett tevékenységek
Az aldllomds Gzemidejének lejartat kovetéen a berendezések tervszerlen ledllitdsra kerilnek, a

teriiletet el6készitik a bontasi munkdk megkezdéséhez (felvonulasi teriletek, ideiglenes depdnidk
kialakitasa stb.).

A felhagyas soran a kovetkezé munkdakat végzik:

e a berendezések, késziilékek leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,
e az éplletek, épitmények bontdsa, a bontdsi térmelék elszallitasa,
o éplilet-, illetve készilékalapok, kabelcsatorndk bontasa,

o rekultivacid, az ahhoz szlikséges anyagok helyszinre szallitasa.

A munkak Gtemezését a kovetkez6 szempontok hatarozzdk meg:

e a technoldgiai sorrend és idGszlikséglet,
® 3 gazdasagos er6forras mennyiség,
¢ a biztonsagtechnikai szempontok.

Ezek alapjan a bontas technoldgiai sorrendje a kovetkez4:

e irdnyitastechnikai berendezések kiszerelése,

o kdbelezések kiszerelése,

e hasznosithatd berendezések, készlilékek kiszerelése,
e szerelvények, allvanyszerkezetek bontdsa,

o épitészeti bontasok,

e utak, térburkolatok, kozm(ivek bontasa.

A berendezések ledllitdsa utan azokat szétszerelik és elszallitjak. A leszerelt villamos berendezések egy
része Ujrahasznosithatd (egyedi berendezések, fémhulladékok), a berendezések tovabbi részeinek
elhelyezésérdl kell gondoskodni. A leszerelt berendezések és a hulladékok a helyszinrél elszallitasra
kerilnek.

A felhagyas utdn tovdbb nem haszndlhatd éplletek, épitmények bontasra keriilnek. A leszerelést
kovetben a helyszinen semmilyen bontdsi tormelék, hulladék nem marad. A leszerelési, bontasi
munkalatok sordn a majdani kérnyezetvédelmi, hulladékgazddlkodasi jogszabdlyoknak, normativaknak
és direktivdaknak megfeleléen kell eljarni.
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A rekultivacié soran végzend6 munkak a teriilet majdani hasznositasatdl (zoldterilet, ipari terilet,
egyéb hasznositasi cél) figgenek. A szikséges munkdakat csak az Ujrahasznositasi koncepcidterv
ismeretében lehet majd el6rejelezni.

3.4.4 Utcsatlakozas, telephelyen beliili utak
Az aldllomas teriiletének megkozelitése a 3823. sz. Paszab-Tiszabercel-Nyirbogddny 6sszekotéat 15.
km szelvényében kiépll6 Uj ledgazason keresztil torténik.

Az allomas kiils6 megkozelité utjanak mértékadd forgalma az épitési forgalom. Vonalvezetését,
keresztmetszeti kialakitasat a vonatkozé Utligyi ElSirasok kdvetelményein tul a nagyberendezéseket
beszallité jarmdlvek forgalmi paramétereit figyelembe véve kell kialakitani. Javasolt koronaszélesség
7,0 m, azon beliil 4,5 m széles szilard burkolat és kétoldali 1,25 m széles padka. A burkolatok
vizelvezetését oldaldrkok biztositjak.

Az allomas lzemeltetéséhez kapcsoldodd gépjarm( forgalom minimalis, varhatéan 2-3 gépjarm
naponta, az ellenGrzési, karbantartasi napokon. Az épitési id6szakban a nagyméret(i transzformatorok
beszéllitdsakor, illetve 10-20 évenként varhatd cseréje esetén egy-egy tdbbtengelyes tréler
telephelyre érkezése varhato, mely elGzetes Utvonalengedéllyel kozlekedik.

A belsé uthaldézat kialakitasat a technolégiai berendezések beszallithatésaga, cseréje, a tlizoltasi
feladatok elvégezhet6sége hatdrozza meg, egymdsra mer6leges transzformatorszallitdé és
készilékszallité utakbdl all. A transzformatorszdllité Ut a villamos nagyberendezések beszallitasat
biztosité paraméterekkel, 4,5 m szélességgel, vonalvezetéssel épil. A készilékszallité utak 3,5 m
szélességgel késziilnek, a szikséges ivviszonyokat a tlzvédelmi- és karbantartdsi feladatok
elvégezhet6sége hatarozza meg.

Az allomas Utjai teljes hosszban vizszintesen, beton burkolattal késziilnek. A tdziviz tarolé medencék
megkozelitésére beton burkolatu tlizoltébedlld térburkolat épiil, a vételi helyhez merdleges felallassal.

3.4.5 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

Az aldllomas létesitésének kb. 18 hénapos id6tartama alatt az épit6anyagok, illetve a beépitendd

berendezések, késziilékek telephelyre vald beszéllitdsa koziton, tehergépjarmivekkel torténik,

folyamatosan, az egyes munkafazisokhoz illeszkedd lGtemezéssel. A berendezések egy részének (pl.

nagy sulyd gépek, transzformatorok, sontfojtok) széllitdsa nagy teherbirast, specialis

jarmuszerelvényekkel torténik.

Az épitési id6szakban a telephely kornyezetében a teherforgalom névekedésével kell majd szamolni.
A |étesitési fazisban az épitési anyagok, berendezések helyszinre szallitdsa miatt napi 4-5 db, max. 15
db nyerges vagy potkocsis jarm(iszerelvény (esetenként specidlis jarmuszerelvény) érkezése és
elhaladasa becsiilhet6 az egyes munkafazisokhoz igazodé (itemezés szerint. A szikséges
berendezések, épitGanyagok stb. telephelyre — a téli id6szak kivételével — folyamatosan keriilnek
beszallitasra, az épitési, szerelési munkafazisok (alapozas, szerelés, kabelezés stb.) egymashoz képest
eltolva, de parhuzamosan zajlanak.

Az aldllomas épitésén dolgozék szallitdsa mikrobuszokkal, illetve személygépkocsikkal torténhet. A
telephelyen egyidejlleg maximalisan kb. 50 f&s létszamu kivitelez6 személyzet munkavégzése
feltételezett, szallitdsuk naponta kb. 610 mikrobusz / személygépkocsi telephelyre érkezését, majd
tavozasat jelenti. (A kivitelez6(k) a jelenlegi fazisban még nem kerilt(ek) kivalasztasra, ezért a kivitelezé
személyzetet szallitd jarmivek napi Utvonala jelenleg egyértelm(ien még nem hatarozhaté meg.)
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Az aladllomds napi m(ikodése nem igényel szallitasi tevékenységet. A helyszinen elvégzésre keril6
idészakos, illetve az eseti ellen6rzéseket, kisebb volumen( karbantartdsokat 3—4 f6s személyzet végzi.
A helyszini ellen6rzések alkalmaval az ellenGrzést végz6 személyek varhatéan 2—3 db személygépkocsi
/ kisteherautd igénybevételével érkeznek a helyszinre.

Nagyobb javitas, karbantartas esetén sem varhato jelent6sebb forgalomnévekedés a kornyez6 utakon
(karbantartok, szerel6k, illetve a sziikséges anyagok, eszkozok helyszinre szallitasa, az esetlegesen
meghibasodott berendezések elszallitasa), nagysagrendje legfeljebb néhany darab teherjarm(
elhaladas/nap.

Az aldllomds felhagydsa soran szallitasi tevékenységet a leszerelt berendezések, elbontott
tartdszerkezetek, épiletek, épitmények, beton alapok bontasi tormelékeinek elszdllitasa, illetve a
rekultivacio, és az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre széllitasa jelent. Ennek volumene az aldllomas
|étesitéshez kapcsolddé szallitasi igényének nagysagrendjébe esik.

3.5 Adatok bizonytalansaga

A tervezési alapadatok a beruhdzasra vonatkozdan kivitelezéshez késziilt mdszaki leirdsok, tervek
alapjan vannak bemutatva, melyekben az el6zetes vizsgalat lefolytatasa utdan még varhatdak aprébb
valtozasok.

4 LevegoOtisztasag-védelem

4.1 Az elozetes vizsgalat levegétisztasag-védelmi szempontjai
A fejezet Osszeadllitdsdnal az aldbbi levegbtisztasag-védelmi kovetelményekkel kapcsolatos
jogszabalyokat alkalmaztuk:
e A kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6lo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti el§irdsokat vesszik figyelembe,
e 1995. évi LIll. torvény a kdrnyezet védelmérdl,
e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,
e 4/2011. (l. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,
e 6/2011.(l. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott Iégszennyez forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokral,
e 53/2017 (X.18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményl tiizel6berendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl.

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az épités és m(ikodés
hatasara, milyen mértékd lesz a levegd hatdtényezd varhatd hatdsa. A telepitési tevékenység soran az
épitési tevékenység, teherszallitas hatasai jelentkeznek.

Az Gzemelés jelenti a folyamatos levegs kornyezetet terheld tevékenységet. A bizonytalansaga miatt
a felhagyds fazist nem elemezziik, varhatéan jovében is hasonld tevékenységet fognak folytatni. Az
elemzés soran becsilt hatdasok megmutatjak, hogy a helyszinen és mikrokdrnyezetében jelenleg
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jellemz6 levegémin@ségi allapot kialakuldsaban, milyen szerepet jatszik az uj tevékenységnek hatdsa,
illetve hogyan befolyasolja azt.

4.2 Levegore, mint hatasviselore vonatkozé hatétényezok osszefoglalasa

A jelenlegi és a jovGben is tervezett tevékenység elvi kornyezeti hatasfolyamatai, levegé kornyezeti
elemre vonatkozodan, altalanossagban az alabbiak szerint vazolhatok:

Hatotényezd:
Bontds, telepités, épitkezés légszennyez6 hatasa az épitkezés idGtartalma alatt jelentkezhet
Kézvetlen hatds: az épitési tevékenység levegokornyezetre valé hatasa a kapcsolddd szallitd

gépjarmiforgalombdl és a teriileten belll miikédé munkagépek illetve a munkateriilet emisszidibdl
adodik. A gépjarm( forgalom teherforgalombdl all, mely az anyagszallitdsok soran jelentkezik.
Intenzitdsa az egyes épitési fazisok beépitendd anyagigényéhez igazodik. A terilet burkolt Uton
megkozelithetS. Az épitéanyagok szallitasa folyamatos lesz.

Az épitési folyamatok sordn az épitkezés Giteméhez igazodd tehergépjarm( forgalomnovekedéssel kell
szamolni, melynek mértéke nem szamottevé. Ennek megfelel6en a gépjarmlvek kibocsatasa a
kornyezetében kismértékd, atmeneti levegémindség romlast okozhat.

Megvaldsulas, miikodés idején az lizemelés altal okozott levegSterhelés
Kézvetlen hatas: tizemszer(i mikodés mellett nincs levegbterhelés, kizdrélag a tartalék aramforrds

rovididejl (Uzemelése soran, valamint az id6szakos ellenGrzések és karbantartdsok gépkocsi
forgalmahoz kapcsoldddan, ezek rovid ideig tartanak és leveg6terhelésiik nem szamottevé.

Baleset, havaria helyzet miatti levegéterhelés

Kbézvetlen hatds atmeneti levegéminGség romlds

Havaria helyzet rendkivili esetben keletkezhet, mely keletkezhet a belsé kozlekedési utakon
végbemend kozlekedési balesetbdl vagy Gizemi balesetekbdl. Ezek soran a terjedé fiist erésen toxikus
anyagokat is tartalmazhat. Az égés anyagatdl, id6tartamatdl és a meteoroldgiai korilményektdl
fliggben jelentds teriileteket veszélyeztethet, a tliz eloltasaig. A tlizvédelmi szabdlyok betartasa esetén
a havaria helyzet kialakuldsanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Felhagyas
Kozvetlen hatds: a tevékenység felhagydsa soran elvégzett bontas és a berendezések elszallitdsa a

telepitéssel azonos hatasokkal jar, rovid ideig tart és kismértékd.

Levegd hatotényez6k dsszefoglaldsa:

Az épitési fazisban a tehergépjarmlivek és munkagépek miikédése soran a dizelmotorok altal
kibocsatott flistgaz emisszidra kell szamitani. Ennek hatasa a kornyezeti levegé NO; és szallé por (PMyo)
szennyezettsége vonatkozasaban a legjelent&sebb. Epitési fazisban foldmunkéra kell szamitani igy az
épités porkibocsatassal jard tevékenység lesz. A szdllitasi Utvonalak aszfaltozottak. A hatdsok
minGsitésénél a szallitas / kozlekedés soran kibocsatott legkritikusabb légszennyezé anyagokat vettiik
figyelembe.
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e nitrogén-oxidok (NOy) kozlekedés

e sz4ll6 por (PMyo) épités
Uzemelési fazisban széllitasi forgalom nem zajlik, az eseti ellenérzések, karbantartasok soran néhany
személygépjarmi vagy kisteherauté érkezik a helyszinre, ezek levegGterhelése elhanyagolhatd
mértékd.

4.3 Rendelkezésre allo adatok

4.3.1 Levegémindségi adatok

A vizsgalt terllethez legkdzelebb Nyiregyhazan, a Széna téren lGizemel az Orszagos Légszennyezettségi
Mér6éhalézat automata mérdallomasa, kb. 12 km-es tavolsagban. A méréallomas levegbterheltségi
adatai egy nagyvdros leveglterheltségét jellemzik, a vizsgalati terlileten ennél alacsonyabb a
levegGterheltség, azonban ez az alap leveg6terheltség egy konzervativ, a biztonsag iranyaba eltéré
becslésnek tekinthet6. A mérdallomason SO,, NO;, CO, NOy, PMio, PM;5s, benzol és 6zon mérése
torténik.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat ELFO LRK Adatkdzpont altal készitett, 2017. évi ésszesits értékelés
hazdnk levegémindségérdl az automata méréhdlozat adatai alapjdn ciml dokumentum szerint a
mér6allomas levegGterheltségi adatait a 4-1. tablazat tartalmazza

R N N T T Y

Koncentracié [ug/m3] 24,1

4-1. tablazat: Nyiregyhazi OLM méréallomas 2017. évi atlagos levegoterheltségei

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségligyi hatarértékeit tartalmazé a 4/2011.
VM rendelet 1. szamu melléklet 1.1.3.1. pontjdban taldlhaté Kiemelt jelent&ségl légszennyez6
anyagok egészségligyi hatdrértékeit vettik figyelembe, amelyeket a 4-2. tablazat tartalmaz.

Hatarérték [ug/m3]

Nitrogén-dioxid (NO2)

Szallé por (PMao) -

seén-monoxid (€0 ---_

dioxid (SO

4-2. tablazat: Immissziés hatarértékek

. *NOx tervezési iranyérték a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2. melléklet 123a. pontja alapjan
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Alapterhelés

A beruhdzds levegbkornyezetre gyakorolt hatasainak elemzéséhez figyelembe vett alapterhelést a
kovetkezé mddon definidljuk. Az alapterhelés (I3 )a hattérszennyezettség azon atlagértéke, amelyre a
vizsgalt forrds tervezési maximalis koncentracidja (lymax) szuperponalddik. Az alapterhelés és a

tervezési maximalis koncentrdcié Osszegének ki kell elégiteni az érvényben |évé levegbmindségi
normat (lpn):

In2Ia+lymax

4.3.2 Meteorologiai adatok

A beruhazas teriiletéhez legkdzelebbi meteoroldgiai dllomas a napkori, itt az uralkodé széliranyok E-i,
EENy-i. Ezek az iranyok az év kb. 25%-aban fordulnak elé.

A stabilitasi kategoriak kozott a 6-os semleges légallapot a jellemz6. Jellemzé szélsebesség 2,5-3,0 m/s.
4.4 Levegokornyezeti hatotényezok hatasanak becslése

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklet szerint megvizsgaljuk, hogy az Gzemelés soran,
milyen mértékd a levegd hatétényezGk hatasa.
Az épitési fazis és a normal Gizemelés okozta terhelést vizsgaljuk.

A levegd hatotényezd két forrdsra bonthato épitkezés esetén:
e munkagépek emisszioi, jellemz6en kipufogé gazok
e amunkateriiletek emisszidi rakoddaskor, kdzlekedéskor jellemzéen szalld por, tlepedé
por

A levegd hatdétényezd egy forrdsbdl ered az lizemelés sordn:
o gépjarmlivek emisszioi
e pontforrds emisszioi

A figyelembe vehetd légszennyez6 anyagok kozil nem szikséges valamennyivel elvégezni a
szamitdsokat, csupan azokkal, melyeknek a vonatkozé immisszids hatarértéke legkisebb, és a relativ
kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak.

Szamszerien kifejezve: Eo/In = maximalis. Erre az anyagra szamitott ,megfelel6” levegmindséget
biztositd tdvolsagon tul, a toébbi szennyez8anyag koncentracidja sem |épheti tul a hatarértéket.

A hatasterilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszio esetén a , kritikus”
szennyez§ a nitrogén-dioxid (NO;), és a szallé por (PMyo) a kozlekedésbdl és az épitési technoldgiak
miikodésébdl adéddan, ezért a szamitasok elvégzéséhez elegendd ezeket a szennyez6ket figyelembe
venni.

A tevékenységek, mint légszennyezé hatdtényezdk eredd forrdsai a levegébminéség romlasanak
mértéke alapjan mindsitheték.
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A minGsités elvégzéséhez szamitasokkal hataroztuk meg, hogy a forrastdl tavolodva, milyen a
levegéminGség valtozds (novekedés) varhatd védendd teriletek, objektumok (receptor pontok)
helyszinén. A terjedési szamitasok alapjan jeloltiik meg a hatasteriilet. A kozlekedés fajlagos emisszidi
és a gépek kibocsatasai rendelkezésre allnak.

Megvizsgaltuk az egyes forrasok altal okozott terjedési hatasteriilet mértékét. A 306/2010. (XI1.23.)
Korm.rendelet 2. § (14.) pontja és (12c.) alapjdn a hatasteriilet harom feltétel alapjan hatarozhaté meg,
figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szamu mellékletében foglaltakat:
Helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforrds korul lehatdrolhatd azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitdskihaszndalas mellett kibocsatott Iégszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforras
kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhaté talajkozeli levegGterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb;

c) az egyodras (PMyo esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Helyhez kétott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
lizemallapot mellett kibocsatott — mUiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezs anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhaté talajkozeli
leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyodras (PMyo esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Vonal forrdsokra a hatasterilet nincs értelmezve, azonban az analdgiak felhasznalasaval ezekre a
tipusu forrasokra is kiterjesztetten értelmeztiik a definicidkat.

A hatdsokat modellszamitasok alapjan hataroztuk meg. A szamitasokat az LKGSZ Bt. TRANSZMISSZIO
1.1 szoftverével és az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel végeztiik. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat, az
MSZ 21460, MSZ 21457 szabvanyok felhaszndldsaval késziiltek.

A szélmérés magassdga 10 méter. A terlilet domborzati jelleg: sik terllet. Az érdességi paraméter
értéke z,=0,1 m sik teriilet esetén. A figyelembe vett szélsebesség 2,6 m/s. Stabilitasi kategoria 6-os,
normalis légrétegzédés, mely Magyarorszagra vonatkozéan leggyakoribb el6forduldsu.

441 Levegdterhelés létesitési fazisban

Az épitési fazis levegdminGségre gyakorolt hatasainak vizsgalata az alabbiakra terjedt ki:
e Az anyag és berendezés beszallitas leveg6kornyezeti hatasai:
— A szallité gépjarmivek emisszioi.
— A szallité jarmivek masodlagos kiporzasi hatasai.
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e Atelephelyen végzett épitési munkdk és a hozza kapcsolddo tevékenységek hatasai:

— A gépek emisszidi (CO, NO,, PMy).

— A tereprendezés munkaihoz (egyengetés, halmozas, atrakas, tehergépkocsira felrakas),
és a telephelyi mozgasokhoz, bels6 szdllitashoz kothetS porkibocsatasok, mdsodlagos
kiporzas.

A tereprendezési és épitési tevékenységhez kothetben a vizsgdlt telephelyen kilonféle gépek
segitségével kezelik, egyengetik, mozgatjadk a felszinen |évé talajt. Ezeket a tevékenységeket
bels6égésli motorokkal elldtott berendezések segitségével végzik el. Az épitési munkak legintenzivebb
id6szakaban egyidejlileg a teriilet harom kiilonb6z6 pontjan egy-egy, 3—4 munkagépbdl (betonkeverd
tehergépkocsi, kanalas markolé/ homlokrakodd, autédaru, tehergépkocsi) allé gépcsoport Gzemelése
varhatd. A szerkezetépitési-szerelési munkak hagyomanyos munkaeszkdzokkel, mobil emel&gépekkel
megvaldsithatdk. El6reldathatéan a 4-3. tablazatban szerepld, vagy azokhoz igen hasonlé jellemz&kkel
rendelkez6 berendezések fognak Gzemelni.

Emel6gép = 3 150
Tehergépkocsi Volvo v. lveco 3 272
Kotré-rakodd CAT LN Tier2-3 3 200

4-3. tablazat: Az épités soran varhatoan iizemel6 munkagépek jellemzoi

Az aladllomas épitése soran a legnagyobb kibocsatast a teriilet el6készitési munkai adjak. llyenek a
tereprendezés, talaj kitermelési munkak, illetve a munkagépek mozgdsdbdl addédo emissziok.
Az épitési szallitasi teherforgalmat megbecsiiltiik az épitkezés volumene alapjan és 200 m-t vettiink

/////

Afentieket figyelembe véve a foldmunka sordn varhaté az épités ideje alatt a legnagyobb légszennyezé
kibocsatas, ezért ennek a fazisnak a kibocsatasait vizsgaljuk részletesen.

A munkateriilet szallopor kibocsatasa

A szildrdanyag-kibocsatas forrasa a jarmdvek dizelmotorjai és a munkateriilet porkibocsatasa az
épitkezés kezdeti fazisaban. A munkateriilet porkibocsatdsa nagysagrendileg nagyobb terhelést
jelenthet, a kipufogdgazbdl szarmazo részecskékhez képest. A talajkitermelés soran a foldnedves talaj
mozgatasa, rakodasa nem okoz az épitési teriletet elhagyd poremissziot.

A telephelyi szildrd szennyez6anyagot kibocsatd ismertetett szennyezéforrasok kivétel nélkil terileti

,,,,,

A kiporzas kovetkeztében fellépd lilepeds szilard légszennyez6anyag-kibocsatas becsléséhez fajlagos
kibocsatasi értékeket hasznaltunk. A féldmunkdak kibocsatdsat banyaszati tevékenységek soran
hasznalt Osszefiggések alapjan hataroztuk meg. A fajlagos kibocsatasok meghatarozasahoz
tapasztalati és szakirodalmi adatokat egyarant rendelkezésre alltak. A fajlagos kibocsatdsi adatok
forrasa az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhet6 alabbi szakirodalom:

o banyaszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009;

o burkolatlan utakon torténé szallitasi tevékenységbdl eredd kiporzds: Guidance on Estimating

Road Dust Emissions from Industrial Unpaved Surfaces, 2009.
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A munkaterilet el6készitését és kialakitasat jelen esetben ugy tekintettiik mintha banyaszati
tevékenységet végeznének a teriileten. A tevékenység emisszidi kozil a kitermelendé foldanyaghoz
kapcsolédd kiporzas 0sszes porszennyezésre és a 10 um alatti frakcidra vonatkozd fajlagos emisszids

faktorait (mértékegység: kg/h) az aldbbiak szerint szamitottuk:
1,2
sL

EF(TPM) == 2,6 . _M1,3

Sl,5
EF(leo) = 0,4'5 . W . 0,75

ahol s a iszaptartalom, M pedig a talaj atlagos nedvességtartalma.
A vizsgalatok sordn megvizsgdltuk a betontoréshez kapcsolédd porkibocsatas varhaté mennyiségét
valamint a talajkitermelés soran kialakuld porkibocsatds mértékét. A szamitasok soran a fenti képletbe
az alabbi iszap és nedvességtartalmat vettik alapul.
Foldkitermelés: iszaptartalom: 14 %

nedvességtartalom: 24 %

A kitermelt foldanyag Uritésébdl és egyengetésébdl szarmazo, valamint az anyag ideiglenes depdba
halmozasabdl ered§ emisszidkat leird fajlagos emisszios faktort (dimenzidja: kg/t) a kovetkez6k szerint

képeztik:
1,3
(z2)
MALA

2

EF =k-0,0016 -

ahol U az 4tlagos szélsebesség [m/s] (jelen esetben 2,6 ), M a teritett anyag nedvességtartalma (24 %
talajkitermelés soran), k pedig a részecskeméret szorzéja (TPM esetén értéke 0,74; PMy, esetén pedig
0,35).

A burkolatlan dton torténé szallitasi tevékenység porkibocsatdsanak az adott jarmikategéridra
jellemz6 emisszids faktor szamitasara alkalmazott 6sszefliggés:

EF,[kg/VKT] =k - (%)a ' (21,/'7/2)

b

ahol s az utfelszin anyaganak agyagtartalma, W az atlagos szerelvénysuly tonndban, k, a és b pedig a
szennyezB6anyag fajtajatol fligg6 konstansok.

Jelen beruhdazas soran ezzel nem szamolunk, mivel a terlileten burkolt utak taldlhatoak.

Az ideiglenes depdk felszinének szélerézidjat leird fajlagos emisszids faktort [kg/m?] az aldbbi
Osszefliggéssel nyertiik:

EF:112.10—4.].17.<i).<365.m>.(i)
’ ’ 1,5 235 15

ahol J a részecske aerodinamikai tényez6je (TPM-nél értéke 1, PMio-nél pedig 0,5), s a depd atlagos
agyag-iszap-tartalma (féldkitermelés esetén: 14 %), P a legaldbb 0,254 mm mennyiségl csapadékot
hozo napok atlagos szama (178 nap), | pedig azon napok %-os aranya az éven belil, melyek esetében
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a zavartalan szélsebesség a 19,3 km/h értéket meghaladja (10 %). Az épités soran 3000 m? alapteriilet(i
ideiglenes depdkat vettiink figyelembe 1500 6ras id6tartamig.

Az ismertetettek szerint szamitott szallé por emisszidkat a 4-4. tablazatban foglaltuk dssze.

burkolatlan Gt 0,972 kg/km 0,583

munkateriilet kialakitas 0,284 kg/h 0,284

4-4. tablazat: Szamitott épitési szallo por emisszidk

A gépiizemelés és jarmiimozgas NO, emisszidja a épitkezés soran:
Alkalmazott jellemzé munkagépek emisszioi:

Munkagép EmisszioNOx [kg/h]

Féldmunkagép 0,078

4-5. tablazat Munkagépek emisszioi

Az el6zetes adatok alapjan megallapithatd, hogy épités alatti gépek altali szamottevé NOy és ebbdl
fakadd NO, tobblet terhelést nem okoz, ezért ennek vizsgalatatol eltekintiink.

A munkateriilet szillépor kibocsatasa:
A szildrdanyag-kibocsatas forrasa a jarm(ivek dizelmotorjai és a munkaterilet porkibocsatasa. A

munkateriilet porkibocsatdsa nagysagrendileg nagyobb terhelést jelent a kipufogdgazbdl szarmazé
részecskékhez képest.

Az el6zG6ekben részletesen bemutattuk az épitkezés soran vdarhaté munkateriletekbdl adddé
porkibocsatas varhatéd mennyiségét.

A szamitas bemeneti paraméterei a kovetkezdk:

e Szélsebesség= 2,6 m/s;

e Stabilitasi kategdria= 6 semleges;

e Domborzat= sik terilet;

e Erdességzo=0,1m

e Alapterhelés= PMyo 32 pg/m?3

e Aterileti forras intenzitdsa: Epmi0= 311,3 mg/s

A |étesitési fazis szalld por koncentracio-tavolsag terjedési diagramjat a 3. melléklet tartalmazza.
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A hatdsok minimalizaldsdhoz javasolt az épités megkezdése el6tt egy pormenedzsment tervet
kidolgozni. Ehhez a kdzrem(ikoéd6 szakértének a kivitelezés itemtervéhez igazodd porcsékkentési
intézkedési tervet célszerli kidolgozni, egylttmikddve a kivitelezésért, a helyszinen felel§
szakemberekkel. Sziikséges attekintend6 dokumentumok: az organizacids tervek és Kkivitelezési
Utemterv, a kivitelezésben felhasznalt géppark és elhelyezésiik.

A legfontosabb poremisszié forrdsok az épitési teriileten:

e Afoldmunka, tereprendezés

e épitési munka,

e teherjarmu forgalom.
A munkafolyamatok tervezése soran ezen munkafazisok hatdsait csokkentd intézkedéseket kell
meghatarozni és oktatas keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal.

A tervezés soran térképen javasolt dbrazolni a kritikus munkaterileteket és a szenzitiv receptorokat
figyelembe véve a jellemz8 meteoroldgiai paramétereket. El6re tervezve kovetni kell az épitési
Utemtervet és annak megfelel6en elGkésziteni a tervezett, lehetséges intézkedések koziil az alkalmas
maximalis porcsokkentést eredményezét.

Kovetni kell a hivatalos meteorolégiai elGrejelzéseket és a tervezett jelent6s porkelt6 munkafazisokat
napi szinten, javasolt napldézni is a porképz6désnek kedvez6 idészakok meteoroldgiai adatait és a
porkelt6 tevékenységek egybeesését, vitdk, panaszok esetére.

Javasolt porcsokkentési intézkedések:

Terep el6készités:

Talaj kitermelés sordn a teriilet nedvesitését folyamatosan kell végezni,

e Ideiglenes depdnidk szél alatti falat nedvesiteni, tartds allas esetén takarni

e kis szemcseméretl, l|égmozgdssal konnyen transzportdlédd anyagu foldterileteket
nedvesiteni

e élénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)

Szallitas:
o Jarml(ivek kerekeinek sar, nedves fold és pormentesitése kerékrazéval, kerékmosdval, vagy
manuadlis nagynyomdasu mosoéval kotelez6, a kozut aszfaltfellletére abronccsal, teherautd
platordl torténd elszérddassal nem szabad kihordani a talajt.

Epitési munkak:

e Az épités id6szakdban a munkagépek és szallitd jarmlvek mdszaki allapotat ellenérizni kell.
Csak kifogastalan mdiszaki allapotu jarmivekkel szabad a munkat végezni. Kedvezétlen
id6jarasi helyzetben a légszennyezéssel jaré6 munkakat csokkenteni kell, a munkateriletek
kiporzdsat locsolassal kell megsziintetni.

A fentiek alkalmazdasaval az épitési fazis porkibocsatasa a teriileten csokkenthetSk oly mértékben, hogy
hatarérték feletti kibocsatas nem varhato.
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4.4.2 Levegéterhelés iizemeltetési fazisban

A tervezett aldllomds mikodése soran normal Gzemelés esetén légszennyezd anyag kibocsdtas nem
torténik, az aldllomas lGzemeltetése igy a normal mikodésbdl ered6en nem gyakorol hatast a levegd
mindségére. Az aldllomas ellen6rzése, illetve karbantartasa sordn a teriiletre idészakosan érkezé
jarmdvek légszennyez6 anyag kibocsatasa elhanyagolhatd.

Az aldllomas teriiletén vészhelyzeti esetekre szabadtéri telepitésd, acélhazas dizel aggregator létesiil.
A dizel gépegység f6bb m(iszaki jellemz6i a kovetkezbk:

e Maximalis teljesitmény: 220 kVA.
e Maximalis teljesitmény: 176 kW.
o Névleges teljesitmény: 200 kVA.
o Névleges teljesitmény: 160 kW.
e Frekvencia: 50 Hz.

e Fesziltség: 400 V.

e Motor: dizel.

e Fordulatszam: 1500 1/p.
e Uzemanyagtartaly térfogata: 980 I.

e Uzemanyag fogyasztas 100% terhelésnél: 44 1/h, (37,4 kg/h).
e Kéménymagassag: 2,2 m.

e Aforras kibocsato feliilete: 0,005 m?.

A dizelaggregdtor normal Gzemben tartalék allapotban van, beinditasara csak vészhelyzetben, illetve a
havi Gizemi prébajaratasok alkalmaval keriil sor. Ennek id6tartama varhatéan éves szinten kb. 3 érara
becsilhet6. A dizelaggragdtor engedélykoteles légszennyezd pontforrasnak mindGsil, amely
levegGtisztasag-védelmi mikodési engedély birtokdban mikodtethets. Az éves lizemid6 nem éri el az
50 6rat, valamint 50 kg/h alatti Gzemanyag felhasznéldssal Gzemel 100%-os terhelésen, ezért a
pontforrds esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni a 140 kWth és anndl nagyobb,
de 50 MWth-ndl kisebb teljes névleges bemend hdételjesitményii tiizel6berendezések miikddési
feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsdtdsi hatdrértékeirdl szélé 53/2017 (X.18.) FM rendelet
4. § (13) bekezdése alapjan. A dizelaggregator kibocsatasi adatait a 4-6. tablazatban mutatjuk be.

P1 2,2 521 22,2 0,08 430 990 14
4-6. tablazat: Dizelaggregator kibocsatasi adatai

A dizelaggregator kibocsatasai tekintetében a NOx a meghatdrozé szennyezG6anyag, ezen
légszennyez&anyag koncentracié-tavolsag terjedési diagramjat a 4. melléklet tartalmazza.

4.5 A hatasteriilet meghatarozas

A leveg(tisztasag-védelmi hatasteriletet az épitési és az lizemelési idGszakra hataroztuk meg. Az
épitési idGszak terjedési diagramja (3. melléklet) szerint a szallé por (PMyo) levegsterheltség novekedés
az alapterheltséggel (32 pg/m3) egyiitt megkdzeliti a vonatkozd egészségiigyi hatarértéket (50 pg/m3),
de nem haladja meg azt. A hatdstdvolsag 215 m az épitési teriilet kornyezetében. A diagramrol
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leolvashatd, hogy az épités soran a maximalis koncentracio (kb. 14,5 ug/m?3) kb. 100 m-es tavolsagban
jelentkezik. Az épitési levegGtisztasag-védelmi hatasteriilet érint lakdingatlant. Pormenedzsment

alkalmazasaval tovabb lehet csokkenteni a teriilet emisszidjat.

Az épitési fazis levegbtisztasag-védelmi hatdsteriletét a 4-1. dbra mutatja be.

Jelmagyarazat
Levegoétisztasagvédelmi
[ Hatésteriilet hatasteriilet Abra - Buj

[ Teriileti forras

2
: — el TN méretarany: 1:5000

.

4-1. abra Epitési idészak PMo levegétisztasag-védelmi hatasteriilete
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Az Uzemelési id6szak terjedési diagramja (4. melléklet) szerint a tobblet levegSterheltség az
alapterheltséggel egyiitt az Gzemelési fazisban sem kozeliti meg a nitrogén-oxidokra (NOy) vonatkozd
tervezési iranyértéket, az lUzemelési levegbtisztasdg-védelmi hatasteriilet 77 m-es tdvolsagban
hatdrolhato le, amely nem érint lakdingatlant. Az Gizemelési levegé6tisztasag-védelmi hatasteriletet a
4-2. abra tartalmazza.

Jelmagyarazat

® Pontforras
) Hatasteriilet hatira (77m)
1 Uzemi teriilet

0 100 200 m TN
[ —

4-2. abra: Uzemelési id6szak NOx hatasteriilete (dizelaggregator)

méretarany: 1:5000
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5 Talaj- és vizvédelem

5.1 Kornyezeti adottsagok

A tevékenységgel érintett teriiltet jelenlegi allapotanak meghatarozasa soran a teriletrél készitett
talaj- és felszin alatti vizvizsgalat, a korabbi években a teriiletrdl készitett tanulmanyokban foglaltakra,
valamint az alabbi szakirodalmi adatokra tamaszkodtunk:
e DoOvényi Zoltan (szerk.): Magyarorszag kistdjainak katasztere. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatdintézet, Budapest, 2010.;

A vizsgalt terlilet a K6zép-Nyirség elnevezési kistaj-egységen talalhaté. A kistdj Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyében helyezkedik el, teriilete 1468 km?2.

5.1.1 Foldtani adottsagok:

A valtozatos felszinli alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentGs
magassagu (2-3 km) riolit, dacit, andezit anyagu rétegvulkanok telepliltek a kozépsd-miocénben (pl.
Baktaléranthaza térsége). A felszint altalaban vastag 16sz6s homok fedi, amely f6ként a Bodrogot
Osszetevl folydk hordalékkupjara telepiilt. A kistaj D-i részén a l6sz6s homok futéhomokfelszinekbe
megy at. A felszineket boritd tGledékek fiatal kordak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatdk.

A vizsgalt terllet el6zetes geotechnikai vizsgalatokat folytattak, amely alapjan az aldbbi talajszerkezet
jellemzi a teriiletet:

A talajfeltdrdsok alapjan a talajrétegz6dés homogénnek mindsithetd: gyakorlatilag a furdsok teljes
mélységében — genetikdjuk alapjan azonosnak tekintheté — 16sz0s eredetii talajokat tdrtunk fel,
amelyek talajmechanikai megnevezésiik alapjdn (iszapos) finom homoknak, iszapnak és kisebb
mennyiségben sovdny agyagnak mindsiilnek. A felsé 30 cm mindeniitt humuszos.

A furasok alapjan az altalaj felépitésében az alabbi rétegcsoportok vesznek részt:

o Koézepes plaszticitdsu talaj: A feltardsok alapjan az 1F és 3F jelli furasban megjelené, 0,7-1,4 m
vastagsdgu sovdny agyag réteg. Szine sotétszurke, konzisztenciat tekintve merev/kemény allapotu
(1c=0,90-1,12). Természetes viztartalma w=17-22%, plasztikus indexe 1,=15-16%.

o Kis plaszticitdsu talaj: Valamennyi furasban el6forduld, 0,8-4,5 m vastagsagu iszap rétegek. Szinik
szlirke, (szlirkés)barna. Konzisztencidjuk a gyurhatd és a kemény allapot kozott valtozik (lc=0,52-
1,36). Természetes viztartalmuk w=7-28%, plasztikus indexik 10-14%.

e Szemcsés talaj: A furasokban akar tobb méteres vastagsagot is eléré finom homok és iszapos finom
homok rétegek. Szinik szlrke, (sargds)barna. Agyag-iszap tartalmuk 11-40%, homok tartalmuk 60-
89%, kavicstartalmuk 0-1% kozott valtozik. Tobbnyire meredek, illetve |épcsGs lefutasu
szemeloszlasi gorbéjuk van (C,=2,9-48); tisztan homokként eléfordulva folydsoddasra hajlamosak
lehetnek (C, < 3 esetén). A szemeloszlasi gorbéjik alapjan, Zamarin-mddszerével szamitott
vizatereszt6-képességi egylitthatd értéke — az iszap-tartalomtdl fliggen — k=10° — 107 m/s kdzbtti.

A feltart (sovany agyag, iszap és (iszapos) finom homok) talajok 16sz6s eredetliek, meszesek. A
feltarasokban szerkezetességre, |6szbabdkra utald6 nyomokat nem észleltiink, feltehet6en
athalmozddott, futdhomokkal keveredett rétegekrél lehet szd. Emiatt klasszikus roskadasi
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tulajdonsagaik vélhetéen nincsenek, ill. a szerkezetes |6szh6z képest jelentéktelenek. Viszont mivel
nem vizjdrta terileten telepiilnek, esetleges atdzdsuk kiszamithatatlanna teszi viselkedésiiket.

5.1.2 KEghajlat:

Mérsékelten meleg, de kdzel a mérsékelten hiivoshdz. F6ként Ny-on szdraz, EK-en viszont kdzel van a
mérsékelten szaraz kategdriahoz.

Az E-i vidékeken 1 850-1 900 az évi napfényes érak szama, de D felé haladva majdnem 1950 6raig
né. Nyaron 750-780, télen 170-175 6ra a napfénytartam.

Az évi kdzéphSmérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetacids idészaké 16,6-16,9 °C. Apr. 3-5. és okt. 18. kdzott,
azaz 195 napon &t altaldban meghaladja a 10 °C-ot a napi kdzéphémérséklet. Evente 187-190
fagymentes nappal szdmolhatunk. Ez az id6szak dpr. 10-13. és okt. 18-20. kozé esik. Az évilegmagasabb
hémérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti. Az abszolit minimumok atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5
és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa véltozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on
viszont csak 530 mm kordli. A tobbi terileteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm koriili esé
varhaté (K-en kevéssel folotte, Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhdazan mérték a 24 06ras
csapadékmaximumot (122 mm). Evente 40-42 hétakards nap a megszokott, az atlagos maximalis
hovastagsag 18 cm.

Az ariditasi index 1,24 és 1,28 kdzotti, de EK-en 1,20 koriili, Ny-on viszont 1,30 kordili.

Els6sorban a csapadék teriileti eloszldsa hatdrozza meg a gazdasagos novénytermesztés
lehet6ségeit.

5.1.3 Felszini vizek:

A Nyirség kozépssS, E-nak lejts teriilete, amelyet a Hajduhadhaz-Nyiradony kozétti vizvalasztétdl
egymassal parhuzamosan a Lényai-csatornahoz tarté ,, féfolydsok" vagy csatornak tagolnak. A f6gy(ijté
a Lonyai-fécsatorna (91 km, 1 958 km?), de téle E-ra a taj pereme eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636
km?) a balrdl beléje torkold Nagyhaldsz-Patrohai-csatorna (21 km, 118 km?) alatti szakaszét is, s6t
Tiszabercelt6l Ny-ra néhany km hosszon kifut a Tiszaig. A Lényai-f6csatornaba tartd f6folyasok, K-rol
indulva: lll. sz. (47 km, 310 km?), IV. sz. (37 km, 336 km?), V. sz. (5 km, 9 km?), VI. sz. (18 km, 65 km?),
VII. sz. (55 km, 426 km?), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km?2), VIII. sz. (46 km, 352 km?), IX. sz. (32 km,
305 km?). Széraz, gyér lefolydsu, vizhidnyos teriilet.

Vizjarasi adatok a Lonyai-f6csatorndardl és néhany mellékvizérdl is vannak.

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek &sszel gyakoriak. A vizmindség Ill. osztdlyd. A belvizlevezet6
csatornahaldzat hossza 1 200 km korl van, torkolatukon 11 szivattyutelep makodik.

Szamos allévize kozil 12 természetes jellegl, 273 ha felllettel. Koziilik az Gjfehértdi Nagyvadasto
(124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtag (4 ha) is van Paszab mellett. Az utébbi idében j6 néhany
nagy teriletd tarozd létesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 15 tarozd-halasto felszine
kozel 1 500 ha. A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is
kozel jar hozza. A Sostdi-fliirdd tava 8 ha feliletd.
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BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

5.1.4 Felszin alatti vizek

A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége
altaldban jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. f6folyds mentén és a Lonyai-fGcsatorna torkolati szakasza kornyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége éltalaban 15-25 nk° kozott
van, de a telepllések kornyékén 45 nk° folé is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/| kozott
ingadozik, de a VIII. sz. f6folyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége nem jelent6s. A nagyszdmu artézi kutnak az atlagos mélysége nem éri el
a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 I/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktaldranthazan 45 °C,
Nagykalldn 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C h6mérsékletl vizet tartak fel.

A kozlzemi vizellatas |ényegében megoldott, a csatornazas azonban csak 2/3 részben. Ez azt jelenti,
hogy 2008-ban a telepiilések 2/3-aban volt mar kdzlizemi csatornahaldzat, s a lakasok 65,5%-a volt
csatornazott. Kistdji szinten azért nem volt ennyire kedvezd a helyzet, mivel Nyiregyhaza jo ellatottsaga
sokat javitott az atlagon.

A 2019. madrciusi helyszini feltdrdsok eredményeit tartalmazé 5-1. tablazat alapjan mindegyik furas
soran jelentkezett talajviz:

5-1. tablazat: Talajviz adatok

A farasok kézepesvizes id6szakban késziiltek, egy igen csapadékszegény 2018-as évet kovetben. A
nyugalmi talajvizszint a feltarasok alapjan nyilt tiikrii. A vizsgalt terlleten a becsiilt maximadlis
talajvizszintet — a szakirodalom és a feltarasok alapjan — terep alatt 96.7 mBf. szinten adjuk meg. A
mértékado vizszint ennél 0.5 méterrel magasabban (97.2 mBf szinten) vehet6 szamitasba.

5.2 Erzékenységi besorolas

5.2.1 Felszin alatti vizek szempontjabél
A kérnyezd teleplilések besorolasa a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé
teleptilések besorolasardl szolé 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet szerint:
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Fokozottan . Kevésbé Kiemelten

Telepiilé Erzék
elepules érzékeny rzekeny érzékeny érzékeny

Buj X

5.2.2 Felszini vizek szempontjabol

A 2300 km? nagysagu vizgy(jt6 K-i, D-i és Ny-i hatdrai a természetes vizvalaszték, a Nyirség
dombvidékének hétsagain és buckasorain haladnak. Eszakon a Lényai-fécsatorna dsott mederben
folyik, a szabalyozas és vizrendezés soran toltésekkel és zsilipekkel alakitottdk ki a hatart. Nyugati
hatara a tiszai betorkolldstél Gavavencsell§-Nagycserkesz kdzott, kozel ED irdnyban halad, majd kissé
keletebbre Kalmanhdazatdl Hajduhadhazig terjed. Délen a terilet legmagasabb dombsordn huzédik
Nyiradonyig, majd attél K-re karéjosan E-EK felé fordul, Nyirmadat és a Karasz-Gyulahazi- csatornat is
bezarva csatlakozik az E-i, mesterséges hatarhoz, amely lényegében a fécsatorna vonalat kiséri, illetve
annak jobb parti toltésén halad a torkolatig.

A vizsgalt ingatlan kdzelében taldlhatd vizfolyds a Buji-szifoncsatorna.

5.2.3 Vizbazis-védelmi szempontbol
A Lényai- f6csatorna alegység teriiletén kizarélag er6sen mddositott és mesterséges vizfolyds viztestek
keriltek kijelolésre, dontS tobbségben sikvidéki, meszes, kis esésl, kdzepesen finom mederanyagu
vizfolyasok. All6 viztestek esetében alacsony ardnyban természetes, dontS tobbségben viszont
mesterséges, sekély allévizek vannak jelen.

A kijelolt felszin alatti viztestek kozil a Nyirség- Lonyai- f6csatorna-vizgylijté elnevezési sekélypordzus
és pordzus, valamint a pt. 2.4 pordzus termal viztest tartozik az alegységhez.

A felszini viztesteket éré terhelések dont6 tobbségének hajtéereje a mez6gazdasag, a
telepllésfejlesztés, valamint az ar és belvizvédelem, felszin alatti viztestek esetében pedig a
mez6gazdasag, telepllésfejlesztés és az ipar.

Avizsgalt terllet nem érinti koziizemi vizbazisok védéteriiletét, a legkdzelebbi vizbazisok a Nyiregyhaza
I. Vizm{ Kétaj vizbazis 2,9 km-re, valamint a Nyiregyhaza Il. Vizm{ Nyirtelek-Gavavencsell§ vizbazis 3,2
km-re taldlhaté.

5.2.4 Terméfoldvédelmi szempontbol

A vizsgélt telephely terilete a 035/59 (telekmegosztas utan 035/77, 035/78 és 035/79) és a 035/60
hrsz. alatti ingatlanokat érinti, amelyek szanté mdvelési agban vannak nyilvantartva. A MAVIR az
ingatlanokat megvasarolja és kivonja a mvelés aldl.
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BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A terllet a MEPAR adatai szerint nitratérzékeny, a tertilet MEPAR-beli megjelenitését az 5-1. dbra
tartalmazza.

gazdasdgi év (frissités datuma) (2)(;_1(‘.;)1()2019—
tdmogathaté teriilet 44.2027 ha
osszes terilet 46.2073 ha
KAT 0
Natura 2000 Nem
nitratérzékeny terilet Igen
ETT Nem
MTET Nem
arvizjarta terilet Nem
VTT teriilet Nem
VTT zéna Nem
aszdly érzékeny teriletek Nem
tizokvédelmi (szantd) terilet Nem

, EYMH-Y:17
kék vércse-védelmi (szantd) terilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szanto) teriilet  Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(szanto) tertlet Nem
tizokvédelmi (gyep) terdlet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) tertlet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(gyep) teriilet fem
nappali lepke-védelmi terdlet Nem

5-1. abra: A teriilet megjelenitése MEPAR-ban

A teriiletre szdmitott humuszleszedés 0,4 m vastagsagban torténik, igy kb. 18 500 m3-t termelnek ki,
ebbél 13 900 m* humusz visszakeriil a teriiletre 0,3 m vastagsagban, tovabbi 4600 m3-t pedig a
helyszinen elteritenek. A durva tereprendezés soran 13 000 m? altalaj 4tmozgatasa toérténik toltés és
bevégas épités soran). Féldelszallitas a helyszinrél nem tervezett. A megadott mennyiségek témor m3-
t jelentenek, illetve el6zetesen becsiiltek, a kiviteli tervezés soran valtozhatnak.

5.2.5 Ar- és belviz veszélyeztetettségi szempontbél

A telepuilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténé besoroldsardl szélé 18/2003. (XII. 9.)
KvWM-BM egyiittes rendelet melléklete alapjan Baja besoroldsa a kdvetkez6:

Telepiilés Megye Jellemz8 minGsités
Buj Szabolcs-Szatmar-Bereg B
A telepilés:

a) erGsen veszélyeztetett ,A” kategdridba tartozik, ha a hulldmtéren lakdingatlannal rendelkezik,
illet6leg, amelyet a védm( nélkiili folydk és egyéb vizfolydsok mederbdl kilép6 arvize szabadon
elonthet;

b) kozepesen veszélyeztetett ,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és
amelyet nem az el&irt biztonsagban kiépitett védm véd;

c) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategdridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyezkedik el, és
elGirt biztonsagban kiépitett védmlivel rendelkezik.
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5.3 A vizsgalt iizem vizgazdilkodasa

5.3.1 Vizellatas

A regionalis vizszolgaltaté aldllomas kozelében nem rendelkezik vezetékes ivoviz haldzattal. A tlizoltasi
feladatok elvégzésére is alkalmas ivoviz vezeték kiépitése igy nem gazdasagos, ezért helyi fart kat
|étesitése javasolt.

Az allomas ivdviz igénye minimalis. A vezényl6 éplletében 1évé szocidlis blokk vizigénye szakaszos.
Kezelés, karbantartas soran, 3—4 f6 egy mlszakban hasznalja a vizes helyiségeket. A becsiilt ivivizigény
ennek alapjan 500 I/nap (heti egy napon, maskor nincs fogyasztas). Az épliletben mosdo, WC kerdil
elhelyezésre.

Az ivdvizzel kozvetlenil érintkezésbe kerlil§ anyagok, termékek, berendezések az ivoviz mindségi
kovetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl sz6lé 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben szereplé
el6irdsok soran keriilnek betervezésre, beépitésre.

5.3.2 Szennyvizelvezetés

A szocialis helyiségekben keletkez6 kommundlis szennyvizek gy(ijtése, taroldsa — befogadd csatorna
hidnyaban — helyben, zart szennyviz tarolé medencével torténik, id6szakos elszallitassal. A keletkez6
szennyviz mennyisége azonos a vizigénnyel, azaz 0,5 m3/nap kb. hetenként egy alkalommal.

A szennyviz elhelyezése helyileg, eléregyartott vasbeton, zart szennyviz tarold tartdly létesitésével
tervezett, amelybdl a szennyvizet szlikség szerint tartalykocsival — engedéllyel rendelkez6 szerz6dott
vallalkozék — szennyviztisztitd telepre szallitjak el.

5.3.3 Csapadékviz elvezetés

A rendszer feladata az allomas beépitetlen felliletére, a burkolatra, épuletekre hullé csapadékvizek,
valamint a tisztitott olajos csapadékvizek elvezetése. A tiszta csapadékviz kozvetleniil befogaddba
engedhetd minGségl, befogaddja az alallomas koril épilé ovarok.

5.3.3.1 Olajos csapadékviz elvezetés

A transzformatorokrél lecsorgd, esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizek befogaddja a tiszta
olajos csapadékviz elvezet6 csatorna, majd a szikkasztdéarok. A szikkasztdé arokba torténé bevezetést
megel6z6en a szennyezett csapadékviz EME engedéllyel rendelkez6 betonhazas szénhidrogén
levélasztd berendezéssel SZOE<5 mg/l mértékben megtisztitdsra keril.

A segédlzemi transzformatorok zart transzformdtor alapra keriilnek, az esetlegesen olajjal
szennyez6dhetS csapadékvizek felfogdsara, amelyek csatlakoznak az alallomas olajos csapadékviz
tisztitd és gylijté rendszeréhez.

5.3.3.2 Savas viz tarolo

Az akkumulator helyiségben az esetlegesen elcsopogé savat és felmosdvizet az épileten belll 1évé,
vizzaro kivitell aknaban elhelyezett savas vizet gylijté aknaba kell vezetni.

A keletkez6 szennyviz mennyisége az alkalmazott korszerl akkumulatortelep alkalmazdsa miatt
minimalis, az 50 literes savalld ballon ellen6rzése és esetleges lritése normal Gzemi kérilmények
kozott évente egy alkalommal torténik.

1 A szennyviz extrahalhatd zsir és olajtartalma (régen széntetraklorid, ma hexan olddszerrel).
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5.3.4 Tiiziviz ellatas

Az allomas tervezett oltdviz igényét zart oltdviz tarolé medencék épitésével tervezik biztositani. Egy-
egy 100 m? kapacitdsu oltdviz térold tervezett. A taroldk egyszeri feltdltése helyi fart kat létesitésével
megoldhatd. A tervezett oltdviz tarold helyszinen gyartott kivitelben készil. A fagyvédelmet
foldfeltoltés biztositja. A rézsl biztositasara gyepvédd racs beépitését, a dom megkdzelitésére
vasaltbeton lépcsét terveztiink.

5.4 Az alallomas hatasa a talajra és talajvizre

5.4.1 Kivitelezési fazis

5.4.1.1 A foldtani kozegre, talajra, termofoldre gyakorolt hatasok

A kivitelezés soran az érintett tertleten el6relathatélag csak fizikai hatasok varhatok, kémiai hatdsokkal
nem kell szamolni:

A terlleten alkalmazott munkagépek mozgdsa a felszinkozeli talajréteg kismértékl szerkezeti
maodosuldsat (tomorodését) idézheti eld.

Az alapok, illetve kabelcsatornak épitése soran a talaj megbontasra keriil, a talaj szerkezete
megvaltozik. Az épitmények és épiiletek alapjainak kivitelezésénél, a mélyépitési munkak sordn az
érintett tertletrészeken a felsé kb. 1,5 m vastagsagu rétegek eltdvolitdsa varhatd. Az eltdvolitott
foldanyag tereprendezésre hasznalhato fel.

A fizikai hatasok a létesitmények telepitési helyein és a felvonulasi teriileteken kdvetkezhetnek be. A
teriileten kiemelt foldtani képz6dmény vagy érték nem taldlhatd. Az épitési tevékenységhez Uj
anyagnyer6hely nem sziikséges.

Az alallomas foldtani kbzegre és talajra gyakorolt kedvez6tlen hatdsa elsGsorban a teriletfoglalasbél
ered. A telepitési teriilet a tervezett aldllomas létesitésének megkezdéséig mez6gazdasagi m(ivelés
alatt all, mely a tervezett beruhdzds megvaldsulasaval mas célra keril hasznositasra.

A term6fold védelmérdl szélé 2007. évi CXXIX. torvény elbirdsainak megfelelGen a teriileten 1évé
humuszos talajréteg mentését megalapozo talajvédelmi terv készdl.

Az épitési tevékenység hatasterileteként a foldtani kdzeg és a talaj szempontjabdl az épitési terilet
hatdrolhatd le, mely hatasok atmenetiek.

5.4.1.2 Felszini viztestekre gyakorolt hatasok

Az aladllomas épitéséhez jelentGsebb mennyiségli vizre a betonozasi munkak sordn, az épiletek, épllet-
és berendezésalapok elkészitésekor van sziikség. A beton azonban el6rekevert allapotban kerdl
beszdllitdsra a telepitési helyre, tehat kozvetlen vizfelhaszndlds az épitési teriileten nem varhatd.
Felszini vizekbdl valo vizkivétel, illetve azokba vald szennyviz, vagy egyéb anyag bevezetése az épités
soran nem torténik. Az épitémunkasok vizellatasa és a kiporzas csokkentésére hasznalt locsoldviz a
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teriiletre kiszallitott mobil eszkozokrdl biztosithatd. Felszini vizeket az aldllomas épités ezaltal nem
érint.

Az épités soran felszini viz szennyezés jellemzGen csak balesetek folytan, veszélyes vagy kockazatos
anyagok (pl. kenéolaj, Uzemanyag a munkagépekbdl) elfolyasaval, kiomlésével keletkezhetne,
amennyiben a szennyezés az alallomas teriletérdl elfolyva vagy elszivdrogva eljutna valamely felszini
vizfolydsba. Amennyiben létrejon a szennyezés, az terhel6 hatdst jelent a kornyezetre. Ennek
megelSzése érdekében ilyen esetben azonnal be kell avatkozni, a kiomlott anyag szétterjedését meg
kell akadalyozni.

Tekintettel arra, hogy a tervezési terllet kornyezetében a legkozelebbi felszini viztest a Buji
szifoncsatorna kb. 400 m-re taldlhatd, amelyet a kozut is elvdlaszt a tervezési terilett6l, e hatas
kockazata a természetes felszini vizek min&ségére nézve elhanyagolhato.

A létesitéshez kapcsolodd szallitasi tevékenység potencidlisan szintén csak az esetleges balesetek
szennyez6anyag bemosddassal vagy kozvetleniil a vizfolyasba, allévizbe keril. Tekintettel arra, hogy a
vizsgalt szallitdsi uUtvonal kozvetlen kozelében nincsenek érintett felszini viztestek, e hatas
bekodvetkezésének valdszinlisége minimalis.

A fentiek alapjan az épitési fazishoz kapcsoléddan — potencidlisan érintett felszini viztestek hianyaban
— hatdsterilet nem hatarozhaté meg.

5.4.1.3 Felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok

A tervezett aldllomas telepitése kdzvetleniil nem érinti a felszin alatti vizeket. Az épitési munkak soran
kockazatot jelent6 anyagnak a talajba, talajvizbe torténd bevezetésére nem keril sor, normal esetben
nem kovetkezhet be talajszennyezés. Az épités soran egy esetleges havaria esetén szennyez6anyag (pl.
kendolaj, Gzemanyag a munkagépekbdl) keriilhet a talajra. llyen esetben azonnal be kell avatkozni, a
szennyezett felszini rétegeket eltdvolitva kell megakadalyozni a kiomlott anyag szétterjedését.
Megfelel6 biztonsagi intézkedésekkel el kell keriilni a talaj szennyezGdését. Erre a tervezés és a
kivitelezés soran kiemelt figyelmet kell forditani.

,,,,,

szennyezéséhez, amennyiben az elfolyé szennyez6anyag bemosddassal a felszin alatti vizbe kerdl. E
hatas létrejottének valdszinlisége minimalis.

Az épitési tevékenységek felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait illetéen csak a kozvetett hatdsok
(havaria események) teriileti kiterjedése becsiilhetd. A hatasterilet ennek megfeleléen nem terjedhet
tul az épitési terlleten.

5.4.2 Uzemeltetési fazis
5.4.2.1 Talaj és foldtani kozeg

Az aldllomas normal Gzemelése soran a talajra és a foldtani kozegre mar nem fog hatdst gyakorolni.
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Az aldllomas terilletén elhelyezésre keriil6 transzformatorok olajat tartalmaznak, ezért az alapjuk tgy
készil, hogy a berendezések alatt zart olaj- és csapadékvizgy(ijté medence is létesil. A karmenté
medencék kapacitasa elegendé a berendezésekbdl egy esetleges meghibasodas esetén kikerls teljes
olajmennyiség, illetve oltoviz befogaddsara. Havdria esetén a beépitésre kerllS olajlevdlaszto
berendezés lezar és a karment6kbe keril6 olaj mobil szivattyukkal tartdlykocsiba szivattyuzhatd és
elszallithatd.

A zart medencékben 6sszegylilS, esetlegesen olajjal szennyezett csapadékviz zart csatornan keresztiil
olajlevalasztd berendezésen keresztiil megtisztitasra kerul. A tisztitott csapadékvizek végsé befogaddja
az alallomas korali évarok.

Az akkumulator helyiségben az esetlegesen elcsopdg6 szennyviz az épileten belill |év6 aknaban
elhelyezett savas vizet gy(ijt6 akndba keriil elvezetésre. Az 50 literes savallé ballon rendszeres
ellenérzés alapjan szikség szerinti id6k6zonként keril kitritésre. (Normal Gzemi kérilmények kozott
varhatdan évente egy alkalommal.)

Talajszennyezést csak havaria események (balesetek, tlizesetek) okozhatnak, melyeket a lehetd
legrovidebb idén belll el kell haritani, illetve a szennyezddést meg kell sziintetni. E hatdsok terileti
kiterjedése igy nem terjedhet tul az alallom3s teriiletén.

5.4.2.2 Felszini vizek

Az aldllomas mikodése nincs hatdssal a felszini vizekre. Az aldllomas lGzemszerld m(ikbédése soran
felszini vizbdl vald vizkivétel, illetve abba torténd vizbebocsatas nem torténik. Az alallomas kialakitdsa
és Uzemeltetése vizgy(ijt6-gazdalkodasi érdekeket nem sért, a vizgy(jt6-gazdalkodasi célkitlizések
megvaldsithatok.

Az idGszakos kezelési és karbantartasi tevékenységek alkalmaval keletkez6 kommunalis szennyvizet
zart szennyviz tarold medencében gyl(jtik, melyet id6szakosan érvényes engedéllyel rendelkezé
szervezet tartdlykocsival szennyviztisztitd telepre szdllit el. Szennyvizkibocsatas felszini viztestbe,
csatorndaba nem torténik. Az aldllomas teriletén keletkez6 tiszta csapadékvizek az allomas korul
kialakitandd ©varokrendszerbe keriilnek, ahol elszikkadnak. A transzformdatorok kornyezetében
keletkez6 esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizek zart csatornan keresztiil, olajlevalasztd
medencékben valo tisztitast kovetben keriilnek a terilet korili szikkasztd évarokrendszerbe.

A kozvetett hatdsok kialakuldsanak maddja hasonld az épitésnél leirtakhoz és a havaria események
témakorébe tartozik.

A fentieknek megfelelGen az lizemelési fazisra vonatkozdéan hatasteriilet nem hatarozhaté meg.

5.4.2.3 Felszin alatti vizek

Mivel a tervezési teriilet kozelében a vezetékes ivéviz haldzat nincs kiépitve, az aldllomas Gizemelése
soran felszin alatti vizbél torténd vizkivétel tervezett. A tlizoltasi feladatok elvégzésére is alkalmas
ivoviz ellatas céljabol furt kat létesitése tervezett. Az alallomas ivéviz igénye minimalis, kb. 500 I/nap,
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heti egy napon, a kezelés és karbantartds alkalmaval. A zart oltéviz tarold medencék (teljes kiépitésben
2x100 m?3) egyszeri feltéltése szintén a helyi furt katbdl térténik.

Az aldllomas miikodése sordn felszin alatti vizbe vald bevezetés nem torténik, a telephelyen keletkezé
kommunalis szennyvizet zart szennyviz tarold6 medencében gyljtik, melyet idészakosan érvényes
engedéllyel rendelkezd szervezet tartalykocsival szennyviztisztitd telepre széllit el. A tisztitott olajos
csapadékviz az alallomast koriilvevd szikkaszté ovarokrendszerbe keril elvezetésre, ahol helyben
elszikkad, illetve elszivarog. A szennyez6anyagoktdl mentes, talajba szivargd csapadékviz hatdsa a
felszin alatti vizekre elhanyagolhatd.

A talaj és foldtani kozeg, illetve a felszini alatti vizek szempontjabdl hatastertlet az aldllomas terlletére
kiterjed6en (az 6varokrendszert is beleértve) jelélhet6 ki. Az lGzemelési fazishoz kdthet6 esetleges
havdria események is varhatdan ezen a tertleten beliil maradnak.

5.4.3 Felhagyasi fazis
Az aldllomas bontdsi, illetve leszerelési munkai a telepitéshez hasonléak, ezért hatdsuk is ennek
megfelelGen jellemezhetd, idGtartamuk azonban varhatdan rovidebb.

5.5 Viz- és talajvédelem osszefoglalo

A vizek, valamint foldtani kbzeg szempontjabdl az épitkezés jelentds kornyezeti hatassal nem jar. A
harom vizsgalt allapot (épités, lzemeltetés, felhagyas) kozll épités fazisaban fordulhat leginkabb el6 a
foldtani kdzeget és felszin alatti vizet éré hatas. A tervezett |étesitményhez kapcsolddd vizigény helyi
fart kattal kielégithet6, tovdbba a szennyvizet zart szennyviztdrold tartdlyban gydjtik, majd
szennyviztisztité telepre szallitjak.

Rendkivili esemény (havaria) soran fordulhatnak el6. Ezek megel6zését passziv (megel6z8), illetve
aktiv (karelharitd) modszerekkel lehet elérni:

e Megfelel6en karbantartott gépekkel vonulnak fel a munkateriletre

e Megfelel6 kornyezetvédelmi, és karelhdritasi oktatasban részesiilnek a beruhazdsban
dolgozdk (karelharitasi mlveletek, és eszk6zok vonatkozasaban).

o Megfelel6 karelharitasi eszk6zok munkaterileten tartdsarol folyamatosan gondoskodnak.
o FelelGs vezet6t neveznek ki

e Kdaresemény, havaria esetén értesitik a megfelel6 hatdésagot (Katasztréfavédelem,
Kérnyezetvédelmi Hatdsag)

Osszességében megallapithatdk, hogy a tervezett munkakkal jaré hatétényezék a foldtani kdzegre,
felszini- és felszin alatti vizre, a hatdsviselGkre atmeneti, kismérték( negativ vagy semleges hatdsokat
okoznak, amelyek a fenti vonatkozé részekben leirtak betartasaval elkertilhet6k, vagy az elfogadhato
szintre mérsékelheték. A megfelelé miszaki és kivitelezési el§irdsok betartdsaval a vizvédelmi érdekek
érvényesithetGek.
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6 Hulladékgazdalkodas

Minden vallalkozdénak kotelessége az altala végzett bontasi-, épitési- és szerelési munkavégzés soran
keletkezett barmilyen anyagu és mennyiségli (veszélyes vagy nem veszélyes) hulladék anyag keletkezés
szerint elkllonitett taroldsa (tovabbi szennyezést nem okozd mddon) az épitési teriileten. A nem
veszélyes hulladék elhelyezése csak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 hulladéklerakdn
lehetséges. A vallalkozé(k)nak a veszélyes hulladék ideiglenes taroldsardl, elszallitasardl, elhelyezésérdl
vagy megsemmisitésérél gondoskodni kell.

A beruhazas soran kiilonbo6zé tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gy(jtésérél és artalmatlanitasardl
az alabbi jogszabdlyokkal szabdlyozottan kell gondoskodni:

e 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl,

e 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

e 72/2013. (VII. 27.) VM. rendelet a hulladékjegyzékrél,

e 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl,

e 45/2004. (VIl.26.) BM-KvVM egylittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl.

6.1 Epitési hulladék

A tevékenység soran altalanos jellegli veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezhet. Ezen
hulladékok a hulladékrél sz6ld 2012. évi CLXXXV. torvény hatalya ald tartoznak. A kivitelezési munkdak
soran épitési hulladék keletkezésével kell szamolni. Az épitési hulladék kezelésére, nyilvantartasara és
elszamolasara vonatkozdan a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet elGirasait kell betartani.
A kivitelezési munkalatok sordn veszélyes hulladék keletkezését is szamba kell venni. A kivitelezés
soran keletkez6 veszélyes hulladékok kapcsan a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szolé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani. A létesitési
szakaszban keletkezik tovabbd nem veszélyes telepiilési hulladék is a kivitelezésben részt vevd
munkavallalék szocidlis 6nellatasabdl. A keletkezé nem veszélyes hulladék tekintetében a hulladékrél
sz016 2012. évi CLXXXV. torvény elbirdsai az irdnyaddak.

A sziikséges épités, bontds, szerelés, betelepités idején veszélyes és veszélyesnek nem minGsiilé
hulladékok kévetkezd f6bb csoportjainak keletkezése varhato:
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BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE BM013487

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az épitkezés soran keletkezé hulladékok

6-1. tablazat: A létesités soran keletkez6 nem veszélyes és veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékrol sz616 72/2013.
(VIIL. 27.) VM rendelet alapjan, alcsoportok szerint

Gépkarbantartds sordn keletkezhet:

EWC 130206* hasznalt olajok
EWC 1502 02* olajfelszivo anyagok

Festés, burkolds sordn keletkezhet:

EWC 1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok

Meg kell akadalyozni, hogy a lerakéra szallitott épitési és bontasi hulladékba veszélyes anyag kerdljon.

Mivel az épitési hulladék mennyisége meghaladja az 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet .
szamu melléklet szerinti tablazatban kdz6lt mennyiségi kiiszobértéket, igy Epittetének gondoskodni
kell a kivitelezés soran keletkezett hulladék jogszabaly szerinti elszallitasrol.

Ezen kivil gondoskodni kell az elszallitds sordn a szallitas és lerakds dokumentaldsardl, bevallas
készitésérdl.

Az épités soran keletkezd veszélyes hulladékoknak munkahelyi vagy Gizemi gy(jtShelyt alakitanak ki.
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A keletkezd hulladékok részére kialakitott gydjtShely Gzemeltetése soran figyelembe veszik az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Gzemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet elGirasait.

Az épités és lizemeltetés soran keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonositd kod
szerint besoroljak a hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelSen.

A hulladékelszallitast engedéllyel rendelkezd szakcéggel végezteti az épitési vallalkozd.

A munkalatok soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok esetében az elszallitast igazold bizonylatok
masolatat, a veszélyes hulladékok esetében pedig az ,SZ" jegyek masolatat az épitési vallalkozo
benyujtja a Kormdanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalyahoz.

A keletkezett hulladékok nyilvantartasat és adatszolgdltatasat az épitési vallalkozé kornyezetvédelmi
szakembere, a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6ld
309/2014. (X11.11.) Korm. rendelet elGirasai szerint végzi.

6.2 Telephely iizemelésekor keletkezé hulladékok

Az aldllomas berendezéseinek normal (izeme sordn — a tevékenység jellegébdl eredéen — hulladék nem
keletkezik. Mivel az alallomas teriletén allandd személyzet nem tartdézkodik, kommundlis hulladékok
keletkezése csak az id6szakos ellen6rzések, karbantartasok idején varhatd. A javitasok (esetleges
alkatrész- és berendezéscserék), illetve karbantartdasok soran hulladékka valé berendezéseket és
anyagdarabokat (kabelek, villamos alkatrészek, torlérongyok stb.) Gsszegydjtik, és arra jogosult,
megfelel6 hulladékkezelési engedéllyel rendelkezé szakcéggel elszallittatjak tovabbi hasznositasra,
vagy drtalmatlanitasra.

A javitasi, karbantartasi munkdlatok soran el6re lathatéan szintén az épitési fazisra vonatkozdan is
becsilt hulladékcsoportokba sorolhatd hulladékok keletkezése jelezhetd el6re.

Mivel a mlkodési fazisban lizemszerlen nem keletkezik hulladék, a javitasok és karbantartasok sordn
pedig csak esetlegesen és id6szakosan varhatd — el6re nem becsllheté mennyiségli — hulladék
keletkezése, ami a javitdsok alkalmaval elszallitasra is kerll, az Uzemelési fazisra vonatkozé
hatasterilet nem hatarozhaté meg.

6.3 Felhagyas soran varhat6 hulladékok

A bontasi munkakkal kapcsolatos legfontosabb hatdtényez6 a hulladék keletkezése. A bontasok soran
keletkez6 anyagok a kovetkez6k:

o villamos berendezések, késziilékek, kabelek, szerelvények, vas- és acélszerkezetek,
e iranyitastechnikai berendezések,
e alapok, épitészeti, szerkezeti anyagok (vasbeton, tégla, badog, acél, burkoldéanyag, Gveg).

A bontdsi anyagok egy része el6re lathatdan ujra felhasznalhaté lesz masodnyersanyagként (pl.
fémhulladékok, kabelek, egyes villamos alkatrészek, berendezések). Hulladékként a bontasi
tormeléket, illetve a bontdsi munkak soran keletkez6 kommundlis hulladékot kell kezelni. Veszélyes
hulladék csak csekély mennyiségben keletkezhet (pl. egyes elektronikai hulladékok).
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BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE BM013487

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az aldllomas létesitményeinek bontdsa soran el6re lathatéan a 6-2. tdblazatban felsorolt
hulladékcsoportokba sorolhato hulladékok keletkezésére kell szamitani.

6-2. tablazat: A felhagyas soran keletkezé nem veszélyes és veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékrol szolo 72/2013.
(VIIL. 27.) VM rendelet alapjan, alcsoportok szerint

A felhagyassal kapcsolatos munkak befejezése utan semmiféle bontasi tormelék, hulladék nem marad
a helyszinen.

A keletkez6 hulladékokat a felhagyas idején érvényes hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak,
normativdknak és direktivdknak megfelelen kell eljarni.
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7 Taj- és Természetvédelem

7.1 Elévilag-védelem

Bevezetés

Az el6zetes vizsgalati dokumentacidhoz az él6vilag jelenlegi allapotanak felmérése és rogzitése a
beruhdzasi terilet (a mikodés soran elfoglalt és érintett teriilet), tovabba a kornyez6 teriletek
(becsilt hatasterilet) bejarasa alapjan tortént, illetve feldolgozasra keriltek a kordbbi években
rogzitett adatok, megfigyelések is.

A felmérés soran nyilvdnos, szabad felhasznalasu légifelvételeket (Google Earth) hasznaltuk.

A bejarasok 2019. aprilis 9-én, a vegetacids idGszak elején torténtek. Tekintve a vizsgalati terilet
bolygatott jellegét, a vegetacié képe ebben az id6szakban is megallapithato volt.

Az él6vildg tekintetében hatdsteriiletnek vesszilk a beruhdzasi teriilet 50 méteres korzetét és itt
vizsgaltuk az egyes, természetvédelmi szempontbdl relevans él6helyek, novény-, valamint allatfajok
érintettségét.

A tdj daltalanos jellemzése alapvet6en ,Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere. (2.,
atdolgozott és bdvitett kiadas)” c. munkaja és ,Kirdly G., Molnar Zs., B6loni J., Csiky J. & Vojtké A.
(2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak ndvényzete.” mive alapjan tortént.

A névényfajok nevezéktana ,Kiraly G. (2009): Uj magyar fuvészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozokulcsok.” c. mlvét kovette.

Az él6helyek jellemzése és kddolasa ,,Boloni J., Molnar Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag élGhelyei.
Vegetacidtipusok leirdsa és hatarozéja. ANER 2011.” c. munkaja alapjan tortént.

A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkozd adatok a jelenleg hatalyos, a ,védett és fokozottan
védett novény- és allatfajokrél, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai
Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelent6s novény- és allatfajok kozzétételérdl” szold
(tdbbszor modositott) 13/2001. (V. 9.) K6M rendelettel egyeznek meg.

7.1.1 Alapallapot jellemzése
7.1.1.1 Foldrajzi kornyezet

Helye: Nagytaj: Alfold
Kozéptaj: Nyirség
Kistaj: K6zép-Nyirség
Kbzigazgatasi hatar: Buj
OLDAL 53

EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



A kistdj Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmér-Beregmegyében helyezkedik el. Teriilete 1 468 km? (a
kozéptdj 32%-a, a nagytdj 2,9%-a).

Domborzat: A kistaj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassagu, félig kotott futéhomokkal, 16sszel és 16sz6s
homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ relief(i
(atlagosan 3,5 m/km?), enyhén hulldmos siksag, kdzépsé és D-i része alacsony fekvés(i, enyhén tagolt,
ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km?) orografiai domborzattipusba sorolhaté. Jellemz8 az EK-D
y-i csapasu l6sz0s homokovezetek és az 5-25 m-rel magasabb futéhomok-6vezetek valtakozasa.
Tipusos formdi a szélbarazdak, a 12-16 m-t is eléré garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i irany
elzart medencéket alkotd egykori folydvolgyek. A nagy relativ reliefl, szélbardzdas felszinek
agrarszempontbdl kedvezGStlen adottsaguak, felszinliket féként erd6ként hasznositjak.

Talajok: A f6ként homok talajképz6 kézeten a taj terliletének tobb mint felét (57%) a kovarvanyos
barna erdGtalaj alkotja, amely gyengén savanyl kémhatdsud, 0,5-1% szerves anyagot tartalmaz,
szelvényében barnas-vords kolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzéek. Természetes
termékenységlik 25-35 (ext.) foldmindséget eredményez (int. 35-45). Hasznosithatdsaguk kb. 50%-ban
szantéként, 35%-ban erdé6teriiletként, 5-5%-ban legelGként és sz6l6ként lehetséges. A szantdkon a 6
termény a rozs és a burgonya.

A finomszem( (0,2 mm atmérGjd) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazé, mészmentes, Un. savanyu
homokon - a terilet 13%-an — futéhomok talajok vannak. A 0,5---1 % szerves anyagot tartalmazd,
hosszabb-révidebb ideje megkotott homokon 20-30 (int.) termékenységi besorolasi humuszos
homoktalajok (6%) talalhatok. Hasznositasuk futdhomok-humuszos homok sorrendben legel6ként (1-
15%), erd6ként (45-15%), szantoként (~5%), sz6l6ként (0-5%) és gyliimodlcsosként (almaskertként) (5--
5%) lehetséges.

A tajtermelés szinvonaldnak névelését a Wetsik Vilmos altal Iétrehozott és miikodtetett Nyiregyhazi
Kisérleti Allomds szolgélta, ahol a zoldtragyazas modszerét, a csillagfirt zoldtragyaként vald
alkalmazasat és a vetésforgds tragyazast dolgoztak ki. A Kisvardai Névénynemesité Allomason pedig a
burgonya, a rozs és mas szantofoldi ndévények helyi igényekhez illesztett nemesitésével foglalkoznak.

A kistaj E-i hatdra menti 165265 tiledéken homokos valyog szemcse-dsszetételd, j6 vizgazdalkodésy,
2-3% vagy 3-4% humusztartalmu, jé termékenységli (int. 65-90) réti csernozjom talajok fordulnak el
5% kiterjedésben. A csernozjom talajon kiviil a magasabb térszin 16sz6s anyagan néhany kisebb foltban
(<1%) a barnaféld is el6fordul.

A széles mélyedések hidromorf talajképz6dményei kozil az dntésanyagokon, vagy helyenként
|6sz0s Uledékeken képz&dott, altaldban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségli, 2-3% szerves
anyagot tartalmazo, dltaldban meszes réti talajok taldlhatok a legnagyobb kiterjedésben (16%).
Termékenységi besoroldsuk a 45-60 (int.) talajmindségi kategdria. Hasznositdsuk 50%-ban szantéként,
és 25-25%-ban erdé és rétlegel6 teriiletként lehetséges.

A hasonlé termGhelyeken kialakult, Iényegesen tdbb szervesanyagot tartalmazd lapos réti talajok
részaranya 2%. Foldmin&ségi besorolasuk a felszinkozeli talajviz miatt korldtozott termérétegvastagsag
kdvetkeztében a 20-35 (int.) kategéria. A kb. 60%-nyi szantéként hasznosithatd teriiletiikon
termeszthet6 zoldségfélék kozott specialitds a kdposzta és a torma. A fennmarado teriletik rétként
hasznosulhat.
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A szikes talajviz( teriileteken kialakult szikes talajok Osszteriilete 1 %, amelyet két szikes talajtipus,
a szoloncsdak és néhany kisebb foltban a szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is dntésanyagokon
képz6dtek és mechanikai 6sszetétellk is a réti talajokéval azonosan vdlyog és agyagos valyog. A
szoloncsak talajok 80%-a legel6ként hasznosithato.

7.1.1.2 Biolégiai kornyezet, életfoldrajzi jellemzék

A vizsgdlt terlilet novényfoldrajzi besorolasa:
Magyar flératartomany (Pannonicum)
Az Alfold fléravidéke (Eupannonicum)

A Nyirség fldrajarasa (Nyirségense)

A tdj tulnyomorészt mezdgazdasagilag mivelt potencialis erd6teriilet. Az évszdzados haszndlat
soran szinte teljesen eltlint lomboserdék mellett a legszdrazabb buckahatak nyilt gyepi vegetacidja,
valamint a mélyedések lapmedencéinek és vizhatasu volgyeinek, és a taj nyugati felében jellemzé
szikesek novényzete Gsfolytonos. Erdei kevés kivétellel Ultetvényszer(iek (akac). A ritkdn lakott
teriletekre jellemzd parlagokon a szaraz és (ide gyepek regeneracidja korlatozott. A tdj északi hatoda
a szabdlyozasokig a Tisza ontésteriilete volt, névényzete a Rétkdzéhez hasonld.

A természetszerld homoki erd6maradvanyok gyongyvirdgos- és gyertyanos-kocsanyos tolgyesek,
kisebb részben keményfaligetek és pusztai tolgyesek szdrmazékai. A mélyedésekben jellemzék a lapi
jellegli mocsarrétek és sdsosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskdrdsokkal és
leromlott, elnddasodott szarmazékaikkal. A tdj nyugati felének tdmedreiben a szoloncsdk sziki
vegetdcid teljes zonacidja megtaldlhatd. Hajduhadhaznal jé allapoti homokpusztagyepek vannak,
mashol csak leromlott fragmentumaik. Erdeiben az alfoldi erdék fajai mellett fontosak a hegyvidéki
elemek (ujjas keltike — Corydalis solida, fehér perjeszittyd — Luzula luzuloides), az erdGssztyepp-elemek
(magyar nészirom — Iris aphylla subsp. hungarica) ritkak. Mocsar- és lapréteken jellemz6 a pompas
kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontossdgu a réti angyalgydkér (Angelica palustris), fehér zaszpa
(Veratrum album), szibériai ndészirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és keleti fajokban kissé
szegényebbek az Alféld tobbi szikesénél. Savanyl homokgyepjein kiemelendé a magyar kokorcsin
(Pulsatilla flavescens) és a balti szegfli (Dianthus arenarius subsp. borussicus).

Gyakori él6helyek: D34, OB, OC; kbzepesen gyakori él6helyek: B5, B4, Bla, OA, P2a, J1a, F2, F4, B6;
G1, RA, RB; ritka él6helyek: L5, K1a, M4, J6, RC, D2, D5, D6, F1a, Fl1b, F5, Blb, B2, B3, A1, A23, A3a, A5,
11, H5b, H5a, P45.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa
(Ailanthus altissima) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkdrd (Asclepias syriaca) 4, tajidegen
Gszirdzsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirdgl nebdancsvirag
(Impatiens parviflora) 3, amerikai alkérmos (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus serotina)
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http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/32
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/66
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/49
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/51
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/34
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/53
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/90
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/79
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/94
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/78
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/39
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/41
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/48
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/52
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/29
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/24
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/61
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/110

5, japankesertifl-fajok (Reynoutria spp.) 1, akdc (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessz6-fajok (Solidago
spp.) 4.

7.1.1.3 A vizsgalt teriilet elhelyezkedése, teriilethasznalati jellemzése

A beavatkozasi teriilet Buj kilteriiletén, a telepiléstSl déli iranyban, a telepilést Kotajjal 6sszekotd
m(iut mentén helyezkedik el.

A beavatkozasi terlilet mez6gazdasagi szantoterilet, telepitett erd6k és mezdgazdasagi telep
talalhatd.

A jelenlegi teriilethasznalati méd szanté (7-1. dbra).

7-1. abra: A beavatkozasi teriilet 2019. aprilis 9-i allapota

7.1.1.4 Természetvédelmi adatok

A beavatkozasi teriilet nem része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak. A beavatkozasi teriilethez
legkdzelebb es6 Nemzeti Okoldgiai Halézat eleme, mint ,6koldgiai folyosé” mintegy 300 méterre
taldlhato (7-2. abra).
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7-2. Abra: A Nemzeti Okolégiai Halozat a beruhizas kérnyezetében

Megjegyzés: sarga teriilet piros kérvonallal: tdvvezeték nyomvonala, Nemzeti Okolégiai Halézat: elemei lila teriilet: koldgiai

folyosd

Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR

A beavatkozdsi nem része a Natura 2000 haldzatnak. A vezetékszakaszhoz legkdzelebb esé Natura 2000
teriilet mintegy 10 km-re talalhato (7-3. abra).
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SKemecse

7-3. abra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgalt teriilet kozelében

Megjegyzés: sarga terilet piros kdrvonallal: vizsgélati terllet, sarga terilet: Natura 2000 terdiilet

Forras: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/

A beavatkozasi terlilet nem része orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek. A beavatkozasi
teriilethez legkdzelebb es6 orszagos jelentGségli védett természeti terilet kozel 10 km-re talalhato (a
Tiszatelek—Tiszaberceli-artér természetvédelmi teriilet). A tajvédelmi korzetet 1978-ban hoztak létre,
az Orszagos Kornyezet- és Természetvédelmi Hivatal eln6kének 10/1978. OKTH szdmu hatarozataval.
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7-4. abra: Orszagos jelent6ségii védett természeti teriiletek elhelyezkedése a vizsgalt teriilet kozelében

Megjegyzés: sarga terilet piros kdrvonallal: vizsgalati terilet, szlirke terilet: orszagos jelentGségl védett természeti terilet

Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR

7.1.1.5 A vizsgalt teriilet ndvényzete és élohelyei

A hatasterilet kiterjed a beruhazas tdgabb kérnyezetére, melynek kiterjedését, annak lokalis hatasai,
kis kiterjedése miatt 50 méterben hataroztuk meg (7-5. abra).
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7-5. abra: A hatasteriilet elhelyezkedése

Megjegyzés: sarga terilet: vizsgalati terilet, piros terilet: hatasteriilet

A beavatkozasi teriilet teljes egészében szantéteriilet (A-NER: T1). A beavatkozasi teriilet része egy
bekotd ut kialakitdsa, mely Bujt Kétajjal 6sszekoté miatbdl dgazik ki. A miidut mentén telepitett akacos
(A-NER: S1) taldlhatd, benne olyan gyakori, elterjedt fajokkal, mint a kdkény (Prunus spinosa) és a
fekete bodza (Sambucus nigra).

A hatésteriilet nyugati részén idds, vagasérettséghez kozeli nemesnyaras (A-NER: S2) talalhato.

Osszességében elmondhatd, hogy él6helyi szempontbdl mind a beavatkozasi teriileten, mind a
hatdsterilleten szegényes, degradalt él6helyek taldlhatdk, melyeknek természetvédelmi relevancidja
nincsen.

OLDAL 60
EMI-TOV &ltal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanUsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Koérnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE
— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

7-6. abra: A vizsgalati teriilet és az attol nyugatra talalhaté nemesnyaras

7-7. abra: A vizsgalati teriilet keleti oldalan elhelyezkedd telepitett akacos
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7.1.1.6 A vizsgalt teriilet allatvilaga

A beavatkozasi terilet él6vilaga az aprilisi bejards soran korlatozott mértékben volt megallapithatd.
Azonban tekintettel arra, hogy a vizsgalati terilet degradalt, szegényes, intenziv hasznalatd, zomben
szantoteriilet, ezért a terilet allatvilaga feltételezhet6en szegényes, és nagyrészt a nagy elterjedési
fajokbdl all, allandé faunaelemek szama kevés.

A hatasterlileten természetes és természetkozeli él6helyek nem taldlhaték, ezért annak faunaja sem
jelent6sen valtozatosabb.

Halak, kétéltdek, hiillék

A felmérések soran halak, kétéltliek szdamara alkalmas allando élGhelyet nem talaltunk.

Madarak

A felmérések sordn kizarélag tagtlirés(, elterjedt madarfajokkal taldlkoztunk. A szantoteriileten fészkel
a mezei pacsirta (Alauda arvensis), mig a telepitett akacosban a szarka (Pica pica), az erdei pinty
(Fringilla coelebs) és a citromsarmany (Emberiza citrinella).

A vizsgalati teriilett6l északkeleti irdanyban egy vetési varju (Corvus frugilegus) telep talalhato.

7.1.2 Elévilagot éré hatasok vizsgalata — épités

7.1.2.1 Elévilagot éro épités alatti hatasok

ElGhelyek, névények

A beépitésre tervezett terileten a jelenlegi szantdterilet, valamint az Utcsatlakozassal érintett akacos
megszlinik. Ezek az él6hely ugyanakkor semmilyen természetvédelmi értékkel nem birnak, nem

taldlhato rajtuk védett vagy ritka edényes novény. Ezért az épités nem lesz természetvédelmi hatdssal
az érintett teriletre.

A novényzetre a zaj, a fényszennyezés és a forgalomndvekedés nem okoz zavard hatast.

Allatok

A tervezett beruhazas alapvet6en értéktelen teriileten valdsul meg, ezért a kivitelezés sordn nem
kerilnek veszélybe értékes allatfajok. Az egyes fajokra a zaj, a fényszennyezés és a forgalomnovekedés
fejthet ki enyhe zavard hatdst, mely a jelen 1évé, tagtirésd fajok esetében elhanyagolhaténak itélheté.
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7.1.2.2 Klévilagot érd épités alatti hatasok mérsékl intézkedései

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhazas hatasa lokdlisnak tekinthet6, valamint a beavatkozasi
teriileten értékes, természetkozeli él6helyek nem talalhatdk, emellett védett vagy értékes allatfajok
el6forduldsardl nincs tudomasunk, mérséklé intézkedések bevezetése nem indokolt.

7.1.3 Elbvilagot éré hatasok vizsgalata — iizemelés
7.1.3.1 Elévilagot éré iizemelés alatti hatasok

ElGhelyek, névények

A beépitend§ terlileten mesterséges felszinek és él6helyek jonnek létre. Magdan az épitési teriileten a
novényzet jelentGsége csekély, elhanyagolas esetén azonban gyomosodasi gdécpont alakulhat ki,
melyek forrdsai lehetnek a tajidegen, gyomositd, invaziv novények terjedésének, ami jelentds
propagulumforrasként, folyamatosan ,fert6zheti” a szomszédos terileteket.

Allatok

Az (zemelés soran a tervezett beruhazas teriiletén alapvet6en gyakori, tadg tolerancidju fajok
megjelenésével szamolhatunk. Az egyes fajokra a zaj, a fényszennyezés és a forgalomnévekedés fejthet
ki enyhe zavaré hatdst, mely a varhatéan megtelepedd, tagtlirési fajok esetében elhanyagolhatdnak
itélhetd.

7.1.3.2 Elbvilagot éré iizemelés alatti hatasok mérséklé intézkedései

Az él6vilagot érg, épités alatti hatdsok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:

1. Tajidegen, gyomosit6, invaziv novények terjedése:
Az épités sordan, az épitett terlilet végss6 rendezése el6tt varhatd gyomok, és idegenhonos invazios fajok

(pl. selyemkérd, parlagfli) megjelenése és elszaporodasa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi
terjedését az épitési terilet jokarban tartasaval, rendszeres kaszaldsaval lehet megakadalyozni.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhazas hatasa lokdlisnak tekinthet6, valamint a beavatkozasi
terlileten értékes, természetkozeli él6helyek nem talalhaték, emellett védett vagy értékes allatfajok
el6forduldsardl nincs tudomasunk, tovabbi mérsékld intézkedések bevezetése nem indokolt.

e

7.1.3.3 Elévilag-védelmi monitoring

Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi teriileten nem taldlhatd relevans, értékes élShely, illetve jelentds
védett vagy fokozottan védett novény- vagy dllatfaj jelent6s dllomanya nem indokolt él6vilag-védelmi
monitoring végzése, sem az épités, sem az lizemelés soran.
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7.2 Tajvédelem

7.2.1 Vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok ismertetése
A tajvédelemmel kapcsolatos betartandd jogszabalyok:

e 1995, évi Llll. torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
e 1996. évi LIlIl. torvény a természet védelmérdl;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol;

e 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Terliletrendezési Tervrdél;

e 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktdber 20-an kelt, az Eurépai Taj Egyezmény
kihirdetésérdl;
e Az 1996. LIll. tv 7.8. értelmében ,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas

létesitmények, berendezések kiilterlleti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkcionalis és esztétikai 6sszehangoldsaval torténd tdjba illesztésérsl”.

e A 2003. évi XXVI. tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi ovezetekrdl (pl. 6koldgiai
folyosdk, magteriiletek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az 6koldgiai haldzat elemeinek terilet
felhasznalasardl.

7.2.2  Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel

Buj Kozség Képvisel§ Testiletének 13/2006. (05.24.) Kt. rendelete altal jovahagyott helyi épitési
szabdlyzat és teleplilésszerkezeti terv szerint a tervezett tevékenység teriiletei MezGgazdasagi
altaldnos (M34) besorolassal szerepelnek.

Fenti szabalyozds moddositasa el6készités alatt van, mely soran a mez6gazdasagi rendeltetés
transzformatorallomasi rendeltetésd teriiletté lesz médositva.

7.2.3 Jelenlegi allapot jellemzése
Atervezett tevékenység teriilete nem tartozik az orszagos teriletrendezési térvényben (2003. évi XXVI.
torvény) és mellékleteiben meghatarozott orszagos jelentdségl tajképvédelmi teriilet dvezetébe.

Atervezett tevékenység teriilete nem tartozik az orszagos teriletrendezési torvényben (2003. évi XXVI.
torvény) és mellékleteiben meghatdrozott tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend§ terilet
Ovezetbe.

Atervezett tevékenység teriilete nem tartozik az orszagos teriiletrendezési torvényben (2003. évi XXVI.
torvény) és mellékleteiben meghatarozott vilagorokségi, illetve vilagorokségi varomanyos teriletek
Ovezetébe.
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7.2.4 A tajat éro kornyezeti hatasok jellemzése
7.24.1 A telepités, épités idészakdaban varhaté hatasok

Az épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitashoz felhalmozott nyersanyagok,
épit6éanyagok jelenthetnek a tajban atmeneti vizualis zavard tényezst, de tekintettel arra, hogy a
beruhazas egy eleve degradalt, zémben mezdgazdasagi tajban zajlik, tajképvédelmi szempontbol
jelent8s zavaré hatdssal nem szamolunk.

7.2.4.2 Az iizemelés idoszakaban varhato hatasok

A terilet jelenleg zomben degradalt, ember alkotta taj, mely tobbségében mezbgazdasagi jellegl
(szantofoldek, telepitett erdék és erddsavok), a természetes elemeket nélkilozi.

A tervezett aldllomds az emberi kéz altal jelent6sen atalakitott, mez6gazdasdgi m(itajban idegen
elemként fog megjelenni, ennek megfelel6en beépitést, Uj tajképi elemet jelent, els6sorban a
szabadtérben létesitendé nagyméretd villamos berendezések miatt. A tervezett aldllomas kdzvetlen
kornyezetében jelenleg is talalhatdk nagyméretd villamos berendezések.

Fentiek ellenére a képi megjelenés valtozasat nem tartjuk tajképvédelmi szempontbdl jelentGsen rontd
tényez6nek, mivel a tervezett létesitményt a kozlekedési ut fel6l erd6sav veszi koridl, valamint a
tervezett aldllomas kdrnyezet jelen dllapotaban is mlvinek tekintendd. A kozlekedési ut felél taldlhato
telepitett erd6sav vegetacios idészakban jelentGsen, azon kivil is szamottevé mértékben jelentGs
mértékd takarast biztosit.

A tdji szempontbdl varhato valtozdsok —amellett, hogy a mesterséges tdjban nem okoznak szamottevd
romlast— elfogadhatdnak tekintheték, kiilonosképpen, ha figyelemmel vagyunk a tervezett aldllomas
kozérdekUlség voltara.

Google Earth

7-8. abra: Tervezett allapot
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7.2.4.3 A felhagyas hatasai

Amennyiben a felhagyas a tervezett épitmények teljes felszamolasat jelenti, a tdjba illesztés, a
l[athatdsag tekintetében javitd hatasuként értékelhetd.

8 Kulturalis 6rokségvédelem

A tervezett aldllomads létesitése nyilvantartott régészeti lel6helyet nem érint, nagyberuhazasnak
szamit, ez alapjan el6zetes régészeti dokumentdcio koteles tevékenység.

A kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szdloé 296/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
alapjan:

»24. § (6) A feltdrasi projekttervet tartalmazo teljes elGzetes régészeti dokumentaciot a foldmunkaval

jard tevékenység engedélyezésére vagy kozlekedési infrastruktira-beruhazas esetén a foldterilet
megszerzésére irdnyuld azon els6 hatdsagi eljaras meginditasara irdnyuld kérelemhez kell mellékelni,
amelyben a hatdsag eljar vagy szakhatdsagként vagy a szakkérdés vizsgalataval kozrem(kodik.”

2019. aprilis 11-én a MAVIR ZRt. szerz6dést kotott a Varkapitanysag Integralt Terilletfejlesztési
Kézpont Nonprofit Zrt.-vel Buj 400/132 kV-os aldllomas létesitése kapcsan az El6zetes Régészeti
Dokumentacio (projektkdd: 401929) elkészitésére. Az ERD elkészitése folyamatban van.

9 Zajvédelem
9.1 A vizsgalat soran alkalmazott eléirasok

1995. évi LIIl. torvény ,a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl”

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezet-hasznalati
engedélyezési eljarasrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyilittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjarol

25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl

MSZ 1SO 1996-1/2/3 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirdsa és mérése.

MSZ 18150-1: 1998. A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése
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MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgalata épitményekben.
MSZ 13018:1991 Rezgések éplletre gyakorolt hatdsa

Szoftver (SoundPLAN 7.1 verzid): ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés
esetében 2. rész: A szamitds altaldnos mddszere (Acoustics - Attenuation of sound during propagation
outdoors - Part 2: General method of calculation)

UT 2-1.302:2003 Utiigyi M(iszaki ElSiras ,A kdzuti kozlekedési zaj szamitasa”

UT 2-1.118:2005 Utligyi Miszaki El6iras ,Kozutak tdvlati forgalmanak meghatarozasa elSrevetits
moadszerrel”

Magyar Kézut Nonprofit ZRt. — Orszdgos kdzutak 2017. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma

Buj kozség Képvisel§ Testlletének 13/2006. (V. 24.) Kt. szdmuU rendelete Buj igazgatasi terilete
Szabalyozasi Terveinek és a Helyi Epitési Szabalyzatanak jévahagyasardl

9.2 A vizsgalt teriilet és kornyezetének zajvédelmi szempontu jellemzése

A tervezett 400/132 kV-os villamos aldllomas Buj kozség D-i kilteriiletén helyezkedik el, Buj kdzség
belterlletének szélét6l ~3200 m tdvolsagra.

A terlilet minden irdnyban ,Md4 — mez6gazdasagi terilet”, és ,Mko — korlatozott mezdgazdasagi
teriilet” 6vezeti besoroldsu.

A legkdzelebbi zajtél védends létesitmény az EK-i irdnyban 1évé 029/5 hrsz.-on 1évé romos allapotd,
novényzettel korilngtt tanyaépllet, mely a tervezett allomastél 130 m tavolsagban van. A t6bbi
irdnyban, a legkozelebbi védendd objektumok 800 m-t meghaladd tavolsagban vannak.

OLDAL 67
EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE
— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Tervezett
alallomas

9-1. abra: A kornyezet szabalyozasi térképe

9.3 Zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények
9.3.1 Uzemelés

Uzemi és szabadid@s létesitményekben folytatott tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit
(Lru) @27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM. egylttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, melyek az alabbiak:
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Hatarérték (Ltn) az Lam
Zajtol védendd teriilet megitélési szintre [dB(A)]

Uduloterulet kulonleges teriletek kozil az egészség-lgyi

nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 6ra
teruletek

Lakoterulet (nagyvarosias beépitésd), a vegyes terulet 45

9-1. tablazat: Zajterhelési hatarértékek — iizemelés

Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatds ellenGrzésének modjardl szolé miniszteri rendeletben a zajforras mérésére
meghatarozott mddszerben megadottak szerint kell értelmezni. A megitélési id6 a legnagyobb
zajterhelést ado folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 éra.

A hatarértékek a zajtdl védend6 homlokzatok el6tt 2 m tavolsagban értenddk.

9.3.2 Epitési fazis
Az épitési kivitelezési tevékenységhbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendé teriileteken
a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek az aldbbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lam, megitélési szintre* (dB),
ha az épitési munka id6tartama

Zajtol védendéd teriilet 1 hénap vagy 1 hénap felett 1
kevesebb évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 éra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 dra

Udiil6terilet, kiilonleges teriiletek
kozil az egészségligyi terilet

1 évnél tobb

Lakoéterilet (nagyvarosias
beépitési), a vegyes teriilet

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

60 45 55 40 50 35
- 70 55 65 50 60 45

9-2. tablazat: Zajterhelési hatarértékek — épités, kivitelezés

A zajvédelmi hatarérték megallapitasa a tertleti funkcid, valamint az épitési munka idétartamanak
figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatarértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A
megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 dra.

OLDAL 69
EMI-TOV &ltal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanUsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Koérnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE BM013487

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Jelen esetben a tabldzat ,1 évnél tobb” oszlopok hatarértékei alkalmazanddk, mivel az épitkezés
id6tartama a tervek szerint tobb mint 1 évig fog eltartani. A munkalatok csak a nappali id6szakban
torténnek.

Lehet6ség van a teljes épitkezési id6 részekre bontdsara olyan mddon, hogy ha egy nagyobb
zajkibocsatasu tevékenységi id6szak nem halad meg 1 hdnapnyi id6tartamot, arra a hdnapra az elsé
oszlop-par hatdrértékei vonatkozzanak.

9.3.3 Kaozlekedés

A kozlekedéstSl szarmazd zaj terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes
rendeletének 3. sz. melléklete hatdrozza meg, a zajtél védendd terilet és Utkategdria besorolasanak
fliggvényében. A rendelet részletét a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

Hatarérték (L) az Lamks megitélési szintre* [dB]

> az orszagos kozuthalozatba
az orszagos : : )
L ., [tartozo gyorsforgalmi utaktol
kozuthalozatba tartozo o : o
: : .., .| ésfdutaktdl, a telepulési
mellékutaktdl, a teleptilési| ’ , )
: - . > onkormanyzat tulajdonaba
kiszolgalé uttal, onkormanyzat
lakéuttdl szarmazo zajra|  tulajdondban évé
gy(jtéutaktol és
kilterlleti

|évé belteri-leti

Zajtol védendd teriilet gyorsforgalmi utaktdl,

belterileti els6rendl

. ) ) > féutaktol, belterileti
kozutaktdl...szarmazé > o >
: masodrendd féutaktal,...
zajrax > o
szarmazd zajrax

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra 22-06 o6ra 06-22 6ra 22-06 o6ra

UdquteruIet kiloénleges teriletek
kozul az egészséglgyi teruletek

Lakoterulet (nagyvarosias beépités(), a
vegyes terilet

Megjegyzés:* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl sz616 25/2004. (XII.
20.) KvWM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.
x Részlet.

9-3. tablazat Zajterhelési hatarértékek — kozlekedés

jogszabaly alapjan kozlekedési zaj wzsgalata esetén nappal (6:00-22:00) 16 o6ra, mig éjjel (22:00-6:00)
8 dra.
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9.3.4 Rezgésvédelem
A kérnyezetet terhel6 rezgések tekintetében is a 27/2008. (XIl. 3.) KwWWM-E(GM egyittes rendelet 5. sz.
melléklete az irdnyadd, mely szerint:

»Az emberre haté rezgés terhelési hatarértékei épiiletekben:”

Rezgésvizsgalati
kiiszobérték*
(mm/s?)

Rezgésterhelési
hatarértékek* (mm/s?)

Epiilet, helyiség

Lakéépiilet, idiiléépiilet, szocidlis itz 31721 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltatd épilet, 06-22 ora

korhaz, szanatérium laké- és éjjel

pihenéhelyiségei 22-06 6ra 6 > 100

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.

9-4. tablazat Az emberre hato rezgés terhelési hatarértékek épiiletekben - részlet

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést ado folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 éra

9.4 A projekt leirasa

9.4.1 Altalanos leiras
A tervezett transzformdtor aldllomas rajzat a 9-2. abra mutatja.
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035/77

9-2. abra: A tervezett alallomas alaprajza

AZ ALALLOMAS FELEPITESE:

-4 db mezGsor

-2 db 400/132/18 kV transzformator

- gy(ijtésinek

- 2 db segédiizemi transzformator

- egyenaramu segédiizem (egyenaramu eloszték, akkumulator telepek, akkumulator tolt6k)
- valtéaramu segédiizem (valtéaramu elosztdk)

- 200 kVA-es dizel gépegység (havaria esetén lizemel)

A TERVEZETT EPITMENYEK:

- vezénylé épiilet

- RH11 reléhdz

- RH41, RH42 reléhazak
- készilék alapok,

- késziilék allvanyok

- transzformator alapok
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9.4.2 Epitési munkak
Az aldllom3s telepitése soran végzendd f6bb munkafazisok a kovetkezdk:
o aterllet el6készitése, felvonulas,
e ¢épitési tevékenység,
e technoldgiai szerelés,
e (izembe helyezés.

Figyelembe veendd tevékenység tovabba a telepitési munkak sordn az épitési anyagok, illetve a
beépitend6 berendezések, késziilékek telephelyre vald szallitasa.

A TERULET ELOKESZITESE

Az dllomds végleges feliiletét sikra kell rendezni. Durva tereprendezés keretein beliil a terilet
felszinér6l a meglév6é humuszréteget el kell tavolitani, melynek finom tereprendezés sordn
felhaszndlasra keruld részét a felhasznalasig tertileten belil kell depondlni. A felhaszndlasra nem kerilé
foldmennyiséget a terilet tGzemi terlletén kivali részén lehet elteriteni, illetve el kell széllitani. A
kikeril6 humusz pdétldsara illetve a szabdlyos foldmd kialakitdsara jol tomoritheté szemcsés anyag
szdllitasa, beépitése sziikséges.

A finom tereprendezés célja az dallomas beépitetlen foldfellleteinek lesimitasa, rendbetétele,
parkositdsa, viztelenitése. Az alallomds teriletén transzformator- és késziilékszallité utak, valamint
felszini kdbelcsatorndk huzdédnak. Ezek a terlletet felosztjadk és mintegy felszini vizvdlasztéként
mUkodnek.

Az aldllomas felé irdnyuld, illetve az aladllomas és létesitményeinek fellletérdl lefolyd csapadékvizek
felfogasdra az allomas kordl szikkaszté dvarokrendszer épiil.

EPITESI MUNKAK

Az épitési-szerelési munkak f6bb fazisai:
o foldmunkak, alapozasok,
o épllet-, illetve berendezés- és késziilékalapok, kdbelcsatornak készitése,
o épllet szerkezetépités,
o ¢éplletgépészeti szerelés,
e technoldgiai szerelés (berendezések, késziilékek, allvanyzatok, tartoszerkezetek, kabelezés)
e szakipari munkak,
e teriletrendezés.

A foldmunkak kozé az alapkiemelés, valamint a kdzmdvek, kabelcsatorndak munkaarkainak kiasasa,
majd megépitésiik utdn a fold visszatoltése és tomoritése tartozik. Az épiiletek alapozdsi munkai soran
az érintett teriletrészeken a felsé 1,2 m talajrétegek eltavolitdsa varhatd. A munkagddrok készitéséhez
kanalas markoldval ellatott munkagépeket hasznalnak. Az aladllomas létesitményeinek épitése soran

egyidejlileg legfeljebb harom, 3-4 munkagépbdl (betonkeverd tehergépkocsi, kanalas markold /
homlokrakodd, autdédaru, tehergépkocsi) all6 gépcsoport lzemelésével kell szamolni a terilet

OLDAL 73
EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



kiilonb6z6 pontjain. A szerkezetépitési-szerelési munkak hagyomanyos munkaeszkozdkkel, mobil
emel6gépekkel megvaldsithatdk.

TECHNOLOGIAI SZERELESI MUNKAK

A technoldgiai szerelési munkdk kdzé tarozik:
e atechnoldgiai rendszer szerelése,
e avillamos berendezések, késziilékek szerelése,
e aziranyitastechnikai rendszer szerelése.

A beépitésre keril6 berendezéseket a lehetséges mértékig készre szerelve szdllitjak a helyszinre, a
helyszini gyartas minimalis lesz. A technoldgiai szereléseket mobil emelégépekkel lehet segiteni. A
technolégiai szerelés sordn hasznalt eszk6zok, berendezések jellemz6en kéziszerszamok,
hegeszt6gépek, méréeszkozok.

A technoldgiai szerelés befejez6 fazisa a minGségellendrzés (vizsgalatok, mérések).

UzEMELES

Az aldllomas lzemeltetése allandé kezel6személyzetet nem igényel. Az lzemelés alatt végzett
tevékenységek kozé a berendezések felligyelete, fenntartasa és ellen6rzése, valamint a sziikséges
karbantartdsok és javitasok elvégzése tartozik, hogy a berendezéseket biztonsdgosan lehessen
Gzemeltetni. A karbantartasok soran, 3—4 f6 egy miszakban valé munkavégzése varhato a telephelyen.

9.4.3 Felhagyas

Az aldllomas Uzemidejének lejartat kovetSen a berendezések tervszer(ien leallitasra keriilnek, a
teriletet el6készitik a bontdsi munkdk megkezdéséhez (felvonulasi teriiletek, ideiglenes depdniak
kialakitasa stb.).

A felhagyas soran a kovetkezé munkakat végzik:
e a3 berendezések, készulékek leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,
e azéplletek, épitmények bontdsa, a bontdsi térmelék elszallitasa,
o épllet-, illetve késziilékalapok, kabelcsatornak bontasa,
o rekultivacid, az ahhoz szlikséges anyagok helyszinre szallitasa.

A bontas technolégiai sorrendje a kdvetkez6:
e iranyitastechnikai berendezések kiszerelése,
o kabelezések kiszerelése,
e hasznosithatd berendezések, készilékek kiszerelése,
e szerelvények, dllvanyszerkezetek bontasa,
e ¢épitészeti bontasok,
e utak, térburkolatok, kozmivek bontasa.

A berendezések ledllitdsa utan azokat szétszerelik és elszallitjak. A leszerelt villamos berendezések egy
része Ujrahasznosithatd (egyedi berendezések, fémhulladékok), a berendezések tovabbi részeinek
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elhelyezésérdl kell gondoskodni. A leszerelt berendezések és a hulladékok a helyszinrél elszallitasra
kerilnek.

A felhagyas utan tovabb nem haszndlhatd épiletek, épitmények bontasra keriilnek. A leszerelést
kovetben a helyszinen semmilyen bontdasi térmelék, hulladék nem marad. A leszerelési, bontdsi
munkalatok soran a majdani kérnyezetvédelmi, hulladékgazddalkodasi jogszabalyoknak, normativaknak
és direktivaknak megfeleléen kell eljarni.

A rekultivacié soran végzend6 munkak a teriilet majdani hasznositdsatél (zoldterilet, ipari teriilet,
egyéb hasznositasi cél) flggenek. A szikséges munkdakat csak az Ujrahasznositasi koncepcioterv
ismeretében lehet majd el6rejelezni.

9.4.4 Utcsatlakozas, telephelyen beliili utak

Az aldllomas terlletének megkozelitése a 3823. sz. Paszab-Tiszabercel-Nyirbogdany 6sszekotéut 15.
km szelvényében kiépiild Uj ledgazason keresztil torténik.

Az dllomas kiilsé megkozelit6é utjanak mértékadd forgalma az épitési forgalom.

Vonalvezetését, keresztmetszeti kialakitdsat a vonatkozé Utligyi ElSirdsok kdvetelményein tul a
nagyberendezéseket beszdllitd jarmivek forgalmi paramétereit figyelembe véve kell kialakitani.
Javasolt koronaszélesség 7,0 m, azon belil 4,5 m széles szilard burkolat és kétoldali 1,25 m széles
padka. A burkolatok vizelvezetését oldaldrkok biztositjak.

Az dllomas lizemeltetéséhez kapcsolddd gépjarmi forgalom minimalis, varhatéan 2-3 gépjarm
naponta, az ellendrzési, karbantartdsi napokon. Az épitési id6szakban a nagyméret( transzformatorok
beszdllitdsakor, illetve 10-20 évenként varhatd cseréje esetén egy-egy tdbbtengelyes tréler
telephelyre érkezése varhaté.

9.5 Az alapallapot vizsgalata
9.5.1 A kornyezetben jelenleg iizemel6 zajforrasok

A vizsgalati teriilet kornyezetében helyhez kotott zajforras nem taldlhato.

9.5.2 Hattérterhelés

A vizsgdlati teriiletek kérnyezetében elmondhatd, hogy zajforrds hidnydban a hdtterhelés nem éri el
nappal a 40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

9.5.3 A zajvédelmi hatasteriilet meghatirozasa
A hatasterilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az
alabbiak szerint torténik.

»(1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriletének (a kornyezeti zajforras hatds-
teriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenl6 a zajforrasra
vonatkozo GdilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45
dB.”

9.5.4 Zajvizsgalati részteriiletek

A vizsgalati terliletek terileti besorolasait a kornyezs telepilésrendezési tervek alapjan végeztik.
Mivel adott irdnyokban kiilonb6z6 besoroldsu teriiletek is vannak, a hatdsterlleti hatarokat ezt
figyelembe véve kell meghatdrozni. A besorolast a vizsgdlati részteriletek szerint adjuk meg.

T1 RESZTERULET

A tervezési teriilettel kbzvetlen szomszédos teriiletek besoroldsa:
Eg: ,gazdasagi erd§”

Ma: , altalanos mez6gazdasagi terilet”

Mko: , korlatozott mez6gazdasagi terilet”

A fent nevesitett terlileteken zajtél védendd Iétesitmény nincs.
Az Gzemi hatasterilet hatara: Lus= 55 / 45 dB(A) — nappal / éjjel.

T2 RESZTERULET

EK-i irdnyban, a 029/5 hrsz., és a 029/3 hrsz. tanyak teriiletének besorolasa:
Ma: , altaldanos mez6gazdasagi teriilet”

Javasolt zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) — nappal / éjjel
Az Gizemi hatasterllet hatara: Lus= 40 / 30 dB(A) — nappal / éjjel.

9.5.5 A jelenleg iizemel6 iizemi, épitési és szabadidés tevékenységek

A vizsgalt teriilet kornyezetében zajkibocsatdssal rendelkezé Gzemi vagy szabadidds |étesitmény
nincs.

9.6 Az épités alatti allapot vizsgalata

9.6.1 Zajforrasok

A kornyezeti zajkibocsatas idGben valtozik a kordbban részletezett munkafolyamatoknak megfelel6en.
A tervezés jelenlegi fazisdban a pontos épitéstechnoldgia még nem ismert, igy az alkalmazott
munkagépek fajtdjat és szamat csak becsilni tudjuk. Az egyes munkafazisokra, az eredd napi
zajkibocsatdst az aldbbiak szerint becsiiljik.

A kritikus munkafazisok zajkibocsatasi adatai az alabbiak.
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Terulet elGkészités

Miikodési b aiteliesitmény-szin Munkafolyamat eredé
idétartam Jtel ¥ zajteljesitményszintje Lw
t [h/nap] [dB]

Foldmunkak Homlokrakodd

9-5. tablazat Mértékadé zajkibocsatas a teriilet el6készités alatt

Kivitelezési fazis Munkagép
megnevezése megnevezése

Epités — foldmunkak

Miikodési b aiteliesitmény-szin Munkafolyamat eredé
idétartam It 4 zajteljesitményszintje Lw
t [h/nap] [dB]

Foldmunkak/ Homlokrakodé

Dongolo

Kivitelezési fazis Munkagép
megnevezése megnevezése

9-6. tablazat Mértékadé zajkibocsatas az épités foldmunkai alatt

Epiiletszerkezet épités

Miikodési b aiteliesitmény-szin Munkafolyamat eredé
idétartam It 4 zajteljesitményszintje Lw
t [h/nap] [dB]

Kivitelezési fazis Munkagép
megnevezése megnevezése

Betonozas Autédaru

9-7. tablazat Mértékado zajkibocsatas a szerkezetépitési munkak alatt

Az épités tobbi fazisdban szamottevé zajkibocsatdssal nem kell szamolni.

9.6.2 A kornyezeti zajkibocsatas szamitasi eljarasa

A kornyezeti zajforrasok (épitési tevékenység munkagépei, és a telephelyen folytatott tevékenység)
altal okozott kornyezeti zajterhelés ellenGrzé szamitasait és modellezését a Braunstein+Berndt
GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verzidju EU konform
zajterjedés-szamitd szoftver, ipari zajterjedés modellez6 moduljanak segitségével készitettiik el.
Alkalmazott szabvany az I1SO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during propagation
outdoors — Part 2: General method of calculation. A modellezésekhez a digitalis helyszinrajzot a
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szoftverbe importaltuk, majd input adatként megadtuk a tapasztalati zajkibocsatasi vizsgalatok
eredményeibdl szamitott vagy a berendezések gyartdi dltal megadott kozeltéri mérésekbdl szamitott
hangteljesitményszint értékeket (Lwa). A kozlekedéstsl szarmazd zaj szamitasandl input adatként
megadtuk a kozutak forgalmi adatait, a forgalom jellegét, a megengedett haladasi sebességet, az
Utszélesség értékét, a forgalmi savok szamat és az utburkolat érdességi kategdriajat.

Az épitési zaj szamitasi elmélete az, hogy meghatdrozott teriileten mozgd zajforrasok (pl. rakoddgépek,
munkagépek, szallité jarm(ivek, stb.) a manipulacids teriletek tetszés szerinti pontjan elvileg
el6fordulhatnak, ezért az eredd zajteljesitményszintet a teriileten egyenletes eloszlastnak tételezzik
fel, és hozzarendeljlik az eredd zajteljesitmény-sirliség szintet a kovetkez6képpen:

L'WAeq :LWAeq —10- lgs

ahol:  Lwaeq: 0z aktudlis munkafdzisban lizemel6 &sszes zajforrds megitélési idére vonatkozd
egyenértékii zajteljesitményszintjének ereddje [dB(A)],
S: a mozgds teljes teriilete [m?].

A manipulacios teriletek kornyezetében 1évé tetszéleges (x,y) ponton szamithatd egyenérték(i A-
hangnyomasszint:

dxd
L geg (YL Wteq +ZK +10- Ig” y
s x24y?

(a Ki korrekcios tagokkal az adott irdnyban fellép6 zajterjedési korrekcidkat jeloltik az MSZ I1SO 9613-
2:1996 szabvanynak, valamint a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet elGirdasainak megfelelGen.)

MEGIEGYZES: A felhasznadlt fellleti integral-kifejezés nem integralhaté figgvény, emiatt annak diszkrét
formajat alkalmazzuk a szamitdsok soran.

9.6.3 Az épitési munkavégzésbdl eredd zajterhelés vizsgalata

Az épl’tési munkék vonatkozéséban részletes organizéciés terv még nem éII rendelkezésre, ezért a

,,,,,

szakértGi becslés alapjan lehetett el6rejelzést adnl.

A legzajosabb fazis a foldmunkak végzésének idGszaka. A kritikus pont zajterhelési értékeit a 8. tablazat
tartalmazza. A szdmitast az épités helyszinéhez legkdzelebbi, zajterhelés szempontjabdl kritikus
pozicidéban |évé zajtél védend6 homlokzatra végeztiik el.

A szamitott zajterhelési értékek alapjan kijelenthetd, hogy egyetlen védendé lakéépiiletet sem ér
hatarérték feletti zajterhelés.

Megjegyzés: Epitési zaj esetében, a hatdsteriilet hatdrainak meghatdrozdsdra jogszabdlyi elirds nem
létezik. Jelen esetben hatdsteriilet alatt a vonatkozd zajterhelési hatdrérték teljesiilésének
hatdrvonaldt értjlik.

A szamithatd védétavolsagokat (melyen beliil a napi zajterhelés mdr meghaladja a hatdrértéket) a 9-9.
tablazat tartalmazza.
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BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE BM013487

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A mezbgazdasdgi teriileten Iévs védendd teriiletek nincsenek nevesitve a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendeletben. llyen esetekben javasolhato, hogy ha az alapzaj-viszonyok ezt lehetévé teszik, a
laza beépitésii lakdteriiletekre vonatkozo hatdrértékek keriiljenek alkalmazdsra.

Kritikus pont: 029/5 hrsz. lakéhaz védend6 homlokzat elétt 2 m-re

Szamitott zajterhelés Hatarérték Lrn, nappal
értékek [dB(A)] [dB(A)]

Terulet el6készités

Szerkezetepltes

9-8. tablazat Az épitési kivitelezésbhdl eredo, szamitott zajterhelés értékek

e N
2

9-9. tablazat Az épitési kivitelezésbol eredé védétavolsag értékek

*: Telekhatdrtdl szamitva

A szdmitdsi eredményekbdl az Iatszik, hogy az épitéstél szdrmazdéan hatdrérték feletti zajterheléssel
sehol sem kell szamolni.

9.6.4 Az épités alatti kozlekedési eredetii zajterhelés vizsgalata

A |étesitési fazisban az épitési anyagok, berendezések helyszinre szallitdsa miatt napi 4-5 db, max. 15
db nyerges vagy potkocsis jarmUszerelvény (esetenként specidlis jarm(iszerelvény) érkezése és
elhaladdsa becsiilhet6 az egyes munkafazisokhoz igazodd Utemezés szerint. A szikséges
berendezések, épitéanyagok stb. telephelyre — a téli id6szak kivételével — folyamatosan keriilnek
beszallitasra, az épitési, szerelési munkafazisok (alapozas, szerelés, kabelezés stb.) egymdshoz képest
eltolva, de parhuzamosan zajlanak.

Az aldllomas épitésén dolgozék szallitdsa mikrobuszokkal, illetve személygépkocsikkal torténhet. A
telephelyen egyidejlileg maximalisan kb. 50 fOs létszdmu kivitelez6 személyzet munkavégzése
feltételezett, szallitdsuk naponta kb. 610 mikrobusz / személygépkocsi telephelyre érkezését, majd
tavozasat jelenti.

(Az 6sszes vizsgalt tervezési teriilet ugyanazon forgalmi érvényességi szakaszra esik.)

A 2019. évi, harom akusztikai jarmdkategdriara vonatkozé forgalmi adatokat a Magyar K6zut Nonprofit
ZRt. ,Az orszdgos kozutak 2017. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c. kiadvany

OLDAL 79
EMI-TOV &ltal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanUsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Koérnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE BM013487

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

forgalomszamlalasi adatait felhasznélva, az UT 2-1.118 sz. Gtligyi m(iszaki el8irds (Kozutak tavlati
forgalmanak meghatarozasa el6revetité modszerrel) alapjan szamitottuk.

Ezen adatok felhaszndlasaval a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint hataroztuk meg az utak
nappali 6raforgalmat normal forgalomfejl6dési korilmények kozott. (Iasd a lenti tablazatot).

2017 év 2019. év
[l/nap] [l/nap] [J/nap] [l/nap] [l/nap] [l/nap]
3823 sz. osszekotout 1749 1828

5+743 - 17+116 kmsz
9-10. tablazat A vizsgalt titszakasz forgalmi adatai 2017. és 2019 évre

Qi [j/h] Q: [j/h] Qs [j/h] Q1 [j/h] Q: [j/h] Qs [j/h]

106,3 7,1 51 16,0 1,2 0,9

3823 sz. 6sszekotout

5+743 - 17+116 kmsz

9-11. tablazat A vizsgalt itszakasz éraforgalmi adatai 2019 évre

Az utakon a megengedett haladasi sebesség lakott terileten 50 km/h, lakott terlleten kiviil
90/70/70 km/h. Az ut 2x1 forgalmi savbdl éll, a sdvszélesség 3,5 m. Az Utburkolata B tipusu akusztikai
érdességi kategoridba sorolandé.

A kozutak zajkibocsatasara jellemz6 mennyiséget (7,5 m-es egyenérték A-hangnyomasszint) a
zajterjedést szamold szoftver segitségével hataroztuk meg. Ennek értékeit a vizsgalt utakra, a nappali
és az éjszaki id6szakra a 12. tablazat tartalmazza.

Laeq (7,5) [dB(A)]

Ut neve Beépitettség nappal éjjel

(6:00 - 22:00) | (22:00 - 6:00)

3823 sz. osszekotonut lak - |
5+743 — 17+116 kmsz akott teriileten kivii

66,0 57,9

9-12. tablazat vizsgalt utszakasz zajkibocsatasara jellemzé Laeq (7,5) értékek

Ha raterheljiik az Utszakaszra a célforgalom miatt kialakuld toébbletforgalmat (csak nappaliidészakban),
a szamithato referenciaértékek az aldbbiak szerint médosulnak.

Laeq (7,5) [dB(A)]

Ut neve Beépitettség nappal éjjel
(6:00 - 22:00) | (22:00 - 6:00)

3823 sz. osszekotout i - o
5+743 — 17+116 kmsz akott teriileten kivii

66,1 57,9

9-13. tablazat A vizsgalt titszakasz zajkibocsatasara jellemzo Laeq (7,5) értékek a célforgalommal
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Lathatd, hogy az Ut zajkibocsatdsat a célforgalom észrevehetetlen mértékben néveli, azaz, a védendé
objektumok kozlekedési eredetl zajterhelése emiatt nem valtozik.

Mivel esetlinkben mdr kialakult beépitettségi és kozlekedési mdddal dllunk szemben, ezért a rendeleti
kovetelményértékek csak iranyértékeknek tekintheték, csak a teriilet zajhelyzetének mindgsitésére
szolgalnak.

9.6.5 Rezgésterhelés

Az épitési terlletrél szarmazd legjelent6sebb rezgés a foldmunkak soran varhaté, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a teriileten, valamint a talajtomorités is a teriletrendezési id6szakban
torténik.

Az épitési munkak kornyezeti rezgéshatdsainak el6rebecslésére amerikai szakirodalmi adatokat
vesziink alapul, adaptalva azokat a magyar szabalyozdsi kornyezetre.

A becslés alapja a szakirodalomban elérhet6 mérési adatok alapjan, kutatasi eredményekre
tdmaszkodd szamitdsi eljaras (Transportation- and Construction-Induced Vibration Guidance Manual -
California Department of Transportation Environmental Program Environmental Engineering Noise,
Vibration, and Hazardous Waste Management Office, Sacramento, June 2004)

A szamitdsok alapjat azok a mérési eredmények képezik, melyeket kilonféle munkagépek
rezgésemisszidjara vonatkozéan elvégeztek. Bar, a mérések sordn a PPV értékeket vizsgdltdk, az
eredményeket bizonyos megszoritasokkal a magyar szabdlyozasban hasznalatos sulyozott
rezgésgyorsuldsra at lehet konvertalni (frekvenciaspektrum alapjan).

A rezgésterjedésre vonatkozo szamitdsokhoz az MSZ 13018:1991 sz. szabvdny F2.2 pontjdban szerepld
Osszefiiggést haszndltuk fel, mely az alabbi.

A=A, \/E.e—k'(r—ru)
T

ahol

ro: a referencia tavolsdg (10 m)

Ao: rezgésforrdstdl referenciatdvolsdagban mért rezgésamplitudo

r: vizsgdlati tdvolsdg

A: rezgésforrdstdl r tavolsagban mért rezgésamplitudo

k: talaj abszorpcids tényezdje
Vizzel telt homok 0,10
Vizzel telt homok fagyott dllapotban 0,06
T6zeg és iszapos homok, vizzel telt G
agyazatban ’
Talajvizszint feletti homok és homokos 0.04
agyagagyazasu agyagos homok ’
Vizzel telt homokos agyag 0,04-0,12
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Margas kréta 0,1
Losz 0,1

9-14. tablazat : A talaj abszorpcios tényezoi
Jelen esetben a k=0,04 m™ abszorpcids tényezé alkalmazdsa javasolt.

A terhelési szamitdsok sordn a kritikus munkafolyamatokra a legnagyobb rezgésemissziéju
gépet/munkafolyamatot vessziik alapul. A rezgésforrdsok folyamatos 8 ora id6tartamd napi
lizemidejével szamolunk, mivel a rezgésterhelési hatdrérték 8 ora megitélési idére vonatkozik.

A szamitdsok szerint, a vibrdtoros talajtomorités id6szakdban (mint legnagyobb rezgésterhelést
eredményez6 munkafazis) a rezgésvédelmi védGtavolsag (hatarérték teljesiilésének hatara) 10 m. Ez
azt eredményezi, hogy rezgésterhelés nem lesz érzékelhet6 a legkozelebbi védendd terileteken, mivel
azok tdvolsaga a véddtavolsagnal jelentésen nagyobb.

9.6.6 Minosités

Az akusztikai szamitasok alapjan lathatd, hogy a vizsgalt épitkezés a kbrnyezetében lévé zajtél védendd
éplleteknél hatdrérték tullépést nem okoz. A vélelmezhet6 hatasterilet az épitési helyszinek
kozvetlen kdrnyezetén bellil marad, ahol zajtdl, vagy rezgést6l védends objektumok nincsenek.

9.7 A tervezett allapot vizsgalata

9.7.1 Zaj- és rezgésforrasok

Az aladllomas Gzemelésébdl eredd zajterhelés f6bb forrasai a hiitéventilldtorok és a transzformatorok
magneses zaja. Az alabbi berendezések a MAVIR ZRt. altal alkalmazott tipusok, a telepitésre keril6
berendezések hasonld jellemzdékkel rendelkeznek:

e 400/132/18 kV-os transzformatorok (T1, T2):
Tipus: HOASM 200000/420
Hangteljesitmény-szint: Lwa=79 dB(A)

e 18 kV-o0s sontfojto (L1, L2)
Tipus: SRR 125/2250/14.7
Hangteljesitmény-szint: Lwa=78 dB(A)

A telephely munkarendje és a berendezések miikddése folyamatos (napi 24 6ras lizem), az aldllomas
berendezései tdvmikodtetésliek.
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Tervezett
alallomas

e |

9-4. dbra A tervezett alallomas zajvédelmi hatasteriilete

A szamithato zajvédelmi hatasterilet kiterjedése iranyonként
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D 30 85

K 30 75
3 30 70
Ny 30 30

9-15. tablazat A zajvédelmi hatasteriilet kiterjedése
*: telekhatdrtdl szamitva

A legnagyobb kiterjedés( zajvédelmi hatdsteriiletre zajtél védendé objektum nem esik.

9.7.3 Az atadas utani kozlekedésbdl eredé zajterhelés vizsgalata

Az aldllomds napi miikodése nem igényel szallitasi tevékenységet. A helyszinen elvégzésre kerilé
id&szakos, illetve az eseti ellen6rzéseket, kisebb volumen( karbantartasokat 3—4 f6s személyzet végzi.
A helyszini ellenérzések alkalmaval az ellenérzést végz személyek varhatéan 2—3 db személygépkocsi
/ kisteherautd igénybevételével érkeznek a helyszinre.

Nagyobb javitas, karbantartas esetén sem varhato jelentésebb forgalomnovekedés a kornyez6 utakon
(karbantartok, szerel6k, illetve a szikséges anyagok, eszkozok helyszinre szallitasa, az esetlegesen
meghibasodott berendezések elszallitdsa), nagysagrendje legfeljebb néhany darab teherjarmd,
elhaladas/nap.

Az aldllomas felhagydsa soran szallitasi tevékenységet a leszerelt berendezések, elbontott
tartdszerkezetek, épiletek, épitmények, beton alapok bontdsi tormelékeinek elszdllitasa, illetve a
rekultivacio, és az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre széllitasa jelent. Ennek volumene az aldllomas
|étesitéshez kapcsolddo szallitasi igényének nagysagrendjébe esik.

9.7.4 Az atadas utani kozlekedésbol eredd rezgésterhelés vizsgalata

Az aladllomas Gzemszer( m(ikodése soran kornyezeti rezgéskibocsatas nem torténik. Az ellendrzési,
javitasi, illetve karbantartasi tevékenységekbdl, illetve az ezekhez kapcsolddd minimalis szallitasi
forgalombdl ered6,zaj- és rezgéskibocsatds elhanyagolhatd mértékd.

9.7.5 Minosités

A létesités utan kialakuld helyzetben szdmottevé zaj-, vagy rezgésforrds nem lesz, emiatt védendd
objektumot érinté zaj-, vagy rezgésvédelmi hatasterilettel nem kell szamolni, a zaj- és rezgésterhelés
mindenhol megfelel a 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egyiittes rendeletében elGirt terhelési
hatarértékeknek.

9.8  Osszefoglalas

Az elvégzett vizsgalat alapjan lathatd, hogy a tervezett alallomas létesitése zaj- és rezgésterhelési
szempontbdl a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyilittes rendeletében el§irt terhelési hatarértékeknek
megfelel.

Az épités alatti rezgés kibocsatasok elGzetesen becsilt hatasa nem terjed el védend6 teriiletekig.
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Az épitéséhez kapcsolddd forgalomnoévekedés az alapallapothoz viszonyitva nem okoz zajterhelés
ndvekedést.

A célforgalmi kozlekedés a meglévé épliletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent kimutathato
valtozast.

A transzformator alallomas létesitésének hataron atnyulé hatdsa nincs.

10 Kornyezeti hatasok dsszefoglalasa és orszaghataron atnyulo

hatasok bemutatasa
A beruhdazds a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Buj kdzségben valdsul meg. Az el6z6 fejezetekben
bemutatdsra keriiltek az egyes kornyezeti elemekre vonatkozd hatasok és lehatdrolasra keriiltek a
hatasteriiletek is.

Az épitési fazis Osszesitett hatdsteriiletét a leveg6tisztasag-védelmi hatasterilet hatarozza meg, amely
a tervezési teriilet hatdratdl szamitott 215 m-es tdvolsagban hatarolhaté le. Az lizemelési fazis
Osszesitett hatasteriiletét a zajvédelmi hatdsteriilet hatarozza meg, amely a tervezési teriilet hataratol
szamitott legnagyobb kiterjedése 85 m (D-i irdnyban). Az Osszesitett hatasteriletek Buj kozség
kozigazgatdsi hatdrain beliil taldlhaték.

Ezekbdl jol 1athatd, hogy orszaghataron atnyuld hatasokkal nem kell szamolni.

11 Klimakockazati értékelés
A 314/2005 (XI1.25) Korm. rendelet 4. mellékletének 1. ha)-hf) pontjai meghatarozzak, hogy az el6zetes
vizsgalati dokumentaciéban értékelni kell a tevékenységre vonatkozd éghajlatvédelmi szempontokat.

A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett Utmutatd
projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez ciml dokumentuma alapjan
készitettiik el.

11.1 Eghajlatvaltozas ltal befolyasolt projekt azonositasa

A klimakockazati értékelés elsé lépéseként meg kell hatdrozni, hogy a jelen beruhdzds az
éghajlatvaltozas altal befolydsolt projekt-e.

1. Fizikai beruhdazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt igen/nem
tervezett mikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabadl relevans igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és igen/nem

az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsorolasahoz Id. a
3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdéket)? Az éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal igen/nem
el6allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, es6vizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktira valamint az
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ezektdl fiiggs termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelent8s szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hltéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
stb.)

6. A projekt dltal el6dllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolydsolja-e az | igen/nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektdl vagy szolgdltatdsoktol,
amelyek drat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idGjarasi
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?
8. A projekt Gizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve hémérsékleti igen/nem

stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem Iégkondicionalt, illetve rosszul
szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?
9. A projekt termékei és szolgaltatasai irdnti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? igen/nem
(pl. épuletek hiitése és flitése, stb.)

11-1. tablazat: Ellendrzolista az éghajlatvaltozas altali érintettség azonositisahoz

A 11-1. tablazat szerinti ellen6rzdlista alapjan a projekt éghajlatvaltozas altal befolydsolt és a tervezett
élettartama meghaladja a 15 évet, ezért sziikséges a klimakockazati értékelés.

A beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, valamint a projekt tervezett mikodése tobb mint
15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisba jéval meghaladja a 15 évet. A beruhdzas éghajlatnak kitett
teriileten fekszik tovabba a projekt megvaldsulasa és az alallomas Gzemeltetése soran egyes éghajlati
paraméterek negativan érinthetik a beruhazast.

A fentiek miatt klimakockazatanak értékelése sziikséges.

11.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potenciialis hatasok
azonositasa

A projekt megvaldsulasat befolyasold éghajlati valtozasok:
o Atlagos felszini h6mérséklet lasst ndvekedése,
e HG6hulldmok gyakorisdagdnak és intenzitasanak névekedése,
e (Csapadék intenzitdsanak novekedése,
e Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitdsanak névekedése (beleértve az énos
es6t is).

A kovetkez6kben bemutatjuk a projekt megvaldsuldsat befolyasold éghajlati valtozasok elmult harminc
évre vonatkozd, és a klimamodellekbdl szarmaztathatd, jovébeli, legalabb harminc évre vonatkozé
szarmaztatott adatait. Az 6sszehasonlitd elemzéshez a www.nater.hu térképes adatbazis adatit
hasznaljuk fel. Az éghajlati valtozasok tekintetében azokat vessziik alapul, amely az aldllomas
lizemeltetéséhez kapcsoléddan fontos lehet, amely hosszabb tdvon befolyasolhatja annak miikodését
gazdasagi és miszaki szempontbdl.
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http://www.nater.hu/

A térképi adatbazis ellendrzétt, homogenizalt meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos racsra interpoldlt,
a hatdrok mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regiondlis klimamodell, az ALADIN-
Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciéjabdl szdrmazd adatok alapjan allitottak el6.

Atlagos felszini hmérséklet lassu névekedése

A NATér térképi adatbazis alapjan a vizsgalt teriilet dltagos h6mérséklete 10-11 °Cvolt az 1961 és 1990
kozotti id6szakban.

A Magyarorszag atlaghémérsékletében bekovetkez6 varhatd valtozas terileti eloszlasat abrazold
térkép alapjan a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-
1990 referencia id6szakhoz képest a vizsgdlt terllet kornyezetében 1,5-2 °C éves atlaghGmérséklet
novekedés varhato.

Héhullamok gyakorisdgdnak és intenzitdsdanak névekedése

1961-1990 évek kozotti adatok alapjdn a vizsgalt terilet krnyezetében forrd napok szama 0,1-0,2 volt.
Egyes klimamodellek alapjan a forrd napok szamdanak valtozdsa 2021-2050 k6zott 5 — 10 varhatd. A
h&ségriadds napok szdma 1961-1990 évek kozotti adatok alapjan 3-4 nap volt. A klimamodellek
alapjan a héségriadds napok szamanak valtozdsa a 1961-1990 idGszakhoz képest 15-20 nap valhato.

Csapadék intenzitdsdnak névekedése

A csapadékintenzitas a csapadékosszeg és a csapadékos napok szamanak hanyadosaként all elS. Az
adatbazis alapjan megkilonboztetiink téli, tavaszi, nyari és 6szi dtlagos csapadékintenzitast. A térkép
alapjan leolvasott adatokat a 11-2. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Csapadék intenzitas (mm/nap)

1961-1990 idGszak 2021-2050 kozotti
valtozas
Téli 4,5-5,0 0-1
tavaszi 50-5,5 0-1
nyari 6,0-6,5 -1-0
6szi 6,5-7,0 0-1

11-2. tablazat: Csapadékintenzitas valtozasa

Az adatokbdl megallapithato, hogy kismértékl csapadék intenzitds novekedés varhato az elkbvetkezd
30 év soran.

Megvizsgaltuk, hogy a teriilet atlagos évi csapadékdsszeg valtozdsdban egyes klima modellek
eredményei alapjan, milyen valtozasok allhatnak be. A térképes adatbazis alapjan 1961-1990 év kozotti
id6szakban az éves atlagos csapadékdsszeg mennyisége 550-575 mm volt. Az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan -25-0 mm csapadékmennyiség csokkenés varhato a terileten az elkovetkez6 30
év soran.

Viharos iddjardsi események szamdnak és intenzitasdanak
Az adatok alapjan azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazoltak, amikor 0°C-nal
magasabb datlaghémérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek
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vonatkozasban a teriileten 0,5-1,0 nap volt az ilyen jellegl idGjarasi viszony. A klimatikus modellek
alapjan, a teriletre vonatkozd napi csapadékosszeg a 30 mm-t meghaladd napok szdma 0,5-1 nappal
fog névekedni az elkdvetkezd 30 év soran.

11.3 Projekt klimavaltozasbeli hatasainak meghatarozasa

A kockazatelemzés els6 lépéseként meghataroztuk ez el6z6 fejezetben azonositott hatdsok
tevékenységre gyakorolt kovetkezményeit, majd minden kovetkezményhez hozzarendeltik a
kovetkezmény sulyossagat és a bekovetkezés valdszinliségét a Klimakockazati Utmutatd
iranymutatdasa szerint.

A kockazatelemzést tobb kovetkezményre végeztiik el:
1. eszkbzokben bekévetkezd kdrokat

2. egészséq és biztonsdg

3. kérnyezetvédelem

4. tdrsadalom

5. gazdasdg / pénziigy

6. hirnév

Asériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kbrnyezeti
hatdsok lehetGsége kockdzatnak mindsiul. A kockdzat a potencidlis kdr nagysaganak és a kar

bekovetkezési valdszinlségének szorzata.

3 4
Jelentéktelen Kozepes (\ET:4Y Katasztrofalis

Eszk6zokben A hatds a normalis A hatds Uzletmenet  Egy komoly Egy kritikus Katasztréfa az
keletkezett Uzemmeneten bellil  folytonossag esemény, mely esemény, mely  eszkoz/haldzat
kar (mliszaki, kezelhet6 menedzsmenten strg6sségi kivételes O0sszeomlasahoz
lizemeltetési) keresztll kezelhet6  lzletmenet- Gzletmenet- vezethet

folytonossagi folytonossagi

intézkedéseket intézkedéseket

igényel igényel
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3

Jelentéktelen Ko6zepes

Mérsékelt karok
esetleges szélesebb
kord hatassal.
Helyreallitas 1 év.

Lokalizalt hatds a
projekt
helyszinén/iizemen
belll, Helyreallitas
1 hénapon beldl
lehetséges.

Nincs hatassal a
kornyezet kiindulasi
allapotara.
Lokalizalt pont
forrasa,
helyreallitas nem

Kérnyezet

sziikséges

Gazdasagi, X % IRR X % IRR X % IRR

pénzigyi

<2% Bevétel 2 — 10% Bevétel 10 — 25% Bevétel

4

Nagy

Jelentd@s karok,
helyi hatas.
Helyreallitasi
id6 1 évnél
hosszabb. A
kérnyezetvédel
mi el6irdsoknak
torténd
megfelelés
sikertelen.

X % IRR

25-50%
Bevétel

11-3. tdbldzat A kockdzatok mértékének és hatdsdnak értékelése

11-4. tdbldzat: A valdsziniiségek értékelése

BM013487

Katasztrofalis

JelentGs karok
kiterjedt
hatassal.
Helyreallitasi
id6 1 évnél
hosszabb. Teljes
helyreallitas
nem lehetséges.

X % IRR

>50% Bevétel
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11-5. tdbldzat: Kockdzatok kategorizdldsdra szolgdlo mdtrix

Eszkozokben | Biztonsag Gazdasagi

keletkezett és Kornyezet | Tarsadalom | , . g
, 1 pénzugyi
kar egészség

v IKIH[VIKIHIVIKIH]VIK[H][V]K[H]V]

Atlagos felszini
hémérséklet lassu
novekedése,

Héhullamok

gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése,

Viharos idGjarasi
események szamanak és
intenzitasanak
novekedése,

11-6. tablazat: A beruhazas kockazati matrixa

A 11-6. tablazat szerinti kockazati matrix alapjan a projekttel 6sszefliggésben csak alacsony és kdzepes
kockazatok keriltek meghatarozasra, magas és extrém kockazatok nem varhatok.

11.3.1 A tevékenységgel osszefiiggé adaptacios intézkedések

A terilet rendszeres karbantartasarél, a létesitmény folyamatos mdiszaki dllagmegdvasardl
gondoskodni kell.

Id6jaras szempontjabdl megterhel6 a szélsGséges szélterhelés, valamint a téli idGszakban eléforduld
jéglerakodas, dnos es6. A primer késziilékek miiszaki specifikacidja szerint 700 Pa szélterhelésre (34
m/s), 10 mm jéglerakddasra vannak méretezve, tovabba -25 és +40 °C kdrnyezeti h6mérséklet kozott
és +35 °C-ot nem meghaladd napi kozéphémérséklet figyelembevételével keriilnek kialakitasra.
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Amennyiben a kérnyezeti paraméterek az lizemelés soran nem haladjak meg ezeket az értékeket,
akkor a berendezések élettartamuk alatt képesek ellatni feladataikat.

A berendezések kiiltéri Uzemre tervezettek, mikddésiiket nem befolyasolja a csapadékmennyiség
valtozdsa. Az aldllomas vizelvezet6 rendszere 230 I/s/ha intenzitdsi, 2 éves gyakorisagu
csapadékmennyiség alapjan kerlt megtervezésre. Az ezt meghaladé csapadékmennyiség esetén az
es@viz elvezet6 rendszer felduzzadhat, az dllomas teriletén id6szakos elontés alakulhat ki, amely nem
befolydsolja a berendezés lizemét. A szénhidrogén levalaszté rendszer tulterhelése esetén lezar, az
olajos csatornarendszer és kapcsolédd medenceterek biztositanak tobblet csapadékmennyiség
tarolasi lehetGséget. Az dllomas terilete kiemelésre keril a kornyezet terepszintjébdl, ezért az azt
korilvevd teriilet ideiglenes elarasztasa nincs hatassal a berendezések tGizemére.

12 Az alallomas létesités hatasai a kornyezo lakossag egészségi
allapotara

A villamos energia elosztasat lehet6vé tévé berendezések (tavvezetékek, alallomasok,
transzformatorok, kapcsoléberendezések) kozelében villamos, magneses és elektromagneses eréterek
jonnek létre. Az er6tereket erésségiik, valamint frekvencidjuk alapjan kilonboztetjiik meg. A kozép- és
nagyfesziiltségl villamos berendezések, vezetékek 50 Hz frekvencidn alapvetden kétfajta erGteret
generdlnak: elektromos, valamint magneses eréteret.

Az elektromos, magneses és elektromagneses terek tekintetében a lakossdgra vonatkozoé egészségligyi
hatdrértékeket a 0 Hz-300 GHz kozotti frekvenciatartomanyu elektromos, magneses és
elektromagneses terek lakossagra vonatkozd egészségligyi hatarértékeirdl sz6lé 63/2004. (VII. 26.)
ESZCSM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza, mely szerint 50 Hz frekvencianal:

Az elektromos térerGsség vonatkoztatasi hatarértéke: 5000 V/m.
A magneses indukcid vonatkoztatasi hatarértéke: 100 pT.

A villamosmd(vek, valamint a termeldi, magan- és kdzvetlen vezetékek biztonsagi 6vezetérdl szolo
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint az aldllomas teriletét biztonsagi ovezet veszi korul, melynek
kiterjedése 400 kV-os kapcsoldberendezés koril 10 méter. A biztonsagi dvezetben a 2/2013. (I. 22.)
NGM rendelet szerinti tilalmak és korlatozasok érvényesek. A biztonsagi ovezetben tilos emberi
tartézkodas céljara szolgdld létesitmény (pl. lakd-, Gdll6- és melléképlletek, mihely, sportpalya,
jatszotér, tdbor, kemping, autdparkold, tomegkozlekedési jarmd, megalldhely stb.), kdzforgalmu at
épitése, elhelyezése.

A biztonsagi Ovezeten kivil az elektromos és magneses erltér erGssége tervezetten a fenti
hatdrértékek ala csokken. Mivel a berendezésektél tdvolodva a térerdsség jelentésen csdkken, a lakott
teriileteken az elektromos és magneses erétér egészségligyi hatdsokat varhatéan nem fog okozni.

Az egyéb kornyezeti hatasok tekintetében a kérnyezetben él6k egészségi allapotara vonatkozé karos
hatdsok — a tevékenységekre vonatkozé jogszabalyi elGirdsok, hatarértékek, illetve egyéb korlatozasok
betartasa mellett — sem a létesitési, sem az (izemeltetési, illetve felhagyasi fazisban nem varhaté.
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13 Az alallomas épitése és milkodése soran lehetséges havaria
események

Havdria eseménnyel épitési vagy Uzemeltetési balesetek, illetve tlzesetek, meghibasodasok
bekovetkezésekor kell szamolni. llyen esetben személyi sériilések fordulhatnak el8, kdros anyag juthat
kozvetlenll vagy kozvetve a kornyezetbe. Esetleges havdaria bekovetkezése esetén elsédleges
szempont, hogy a lehet§ legrovidebb id6n belil el kell haritani a veszélyt, és a szennyez&dést a lehetd
leggyorsabban meg kell sziintetni, a szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

A talaj és foldtani kozeg védelme szempontjabdl a havaria események megelGzése érdekében a
veszélyes anyagokat tartalmazé berendezéseket burkolt, zart karmentével kell ellatni. A
transzformator és sontfojtd alapok zart olajfogd medencével épilnek, melyek alkalmasak arra, hogy
havaria esetén a kifolyo olajat és oltdvizet felfogjak.

A felszini és a felszin alatti vizeket a havaria események (a szerkezetek rongalddasa, kigyulladasa stb.)
kozvetlenll nem veszélyezteti. Havdria esetén a talajra keriil6 veszélyes anyagok (pl. Gzemanyag,
kenbanyag) azonban — megfelel6 biztonsagi intézkedések hidnyaban — bejuthatnak a felszin alatti
vizekbe. llyen esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket eltdvolitva kell
megakadalyozni a kiomlott anyag szétterjedését.

A leveg6mindségre gyakorolt hatdsok szempontjabdl az aldllomas mikddésével kapcsolatosan havaria
eseményre elsGsorban az esetleges tlizeseteknél lehet szamitani. A tlizesetek valdszinlsége minimalis,
de amennyiben mégis bekovetkezik, Ugy rovid ideig (3—4 dra a tliz eloltasaig) csekély légszennyezéssel
lehet szamolni. (Az aldllomas sajat tlizjelz6- és oltérendszerrel /oltéviz tarolé medencék/ rendelkezik.)
A lakott teriletekt6l valod viszonylag jelentGsebb tavolsdgnak kdszonhet6en ez esetben sem varhato
jelent6s hatas a hatasvisel6kre.

Az aldllomas Uzemeltetésébbl eredGen zaj- és rezgésterheléssel jaré havaria esemény nem
azonosithato.

Az aldllomdson bekovetkez6 esetleges havaria a teleplilések épitett kornyezetére a lakott teriletek
tdvolsaga miatt nagy valdszinliséggel nem lesz hatassal.

Egy esetleges havdria esemény hatadsai az él6vildgra minimalisak lesznek, mivel él6vilag-védelmi
szempontbodl érzékeny teriiletek nem talalhatdk az aldllomas tervezett helyszinének kérnyezetében.

Havaria esetén a tajképben jelentds valtozas nem fog bekdvetkezni, hiszen egy baleset (pl.
villdmcsapas, tliz stb.) utdn a helyreallitast azonnal megkezdik, igy a megsérilt berendezéseket a
lehetd leghamarabb elszallitjak a teruletrdl.

Budapest, 2019. majus 20.

Ww oL b ’1’ HE\( P

F1
. RODA K
RNOKL IREL Jos. iy -Crahd Ervi
I‘['.K:' Efant Laszie v Kanasz-Szabo Ervin

35005?9_4 214% 43 e ) ' ' o
gt 037 340837V, q0100 kérnyezetvédelmi szakmérnok
plissTd “E'nﬂ _gnaads

Bi-'t

SZKvV1.1,1.2,13,1.4

OLDAL 92
EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



BUJ 400/132 kV-os ALALLOMAS LETESITESE BM013487

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

14 Mellékletek

melléklet: Szakértdi jogosultsagok

melléklet: Az aldllomas elrendezési rajza

melléklet: Epitési légszennyezSanyag terjedési diagram (PMio)
melléklet: Dizelaggregator légszennyezdanyag terjedési diagram (NOy)
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1. melléket

SzakértGi jogosultsagok



) Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
: Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
3 Cim: Budapest IX. kerillet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http:/fwww.bpmk. hu

Ogyszim: 1906/2/01/2017
Ugyintéz6 neve: Hujbert-Biré Olga

Tirgy: Hulladékgazdilkodisi szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kandsz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Végzeuségek:

kornyezetvédelmi szakmérnik (szama: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnok (szima: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-14510

szimdra az aldbbi tevékenység folytatisit engedélyezem, czzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Méméki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodisi szakérts

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezo- és szakérté mérnokak, valamint épitészek szakmai kamardirol szol6
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-gban és a kornyezetvédelmi, termés=etvédelmi. vizgazdalkodisi
es tajvedelmi szakértoi tevekenységral szolé 297/2009.(XTI. 21. ) kormanyrendeletben biztositott
hatiskéromben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljirds és szolgaltatas
altalanos szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl szolo tajékoztatast melldztem.
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmbk.hu

Ugyszam: 1907/2/01/2017
Ugyintézd neve: Hujbent-Bird Olga

Tirgy: Levepitisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanisz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Végzenségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnok (szama: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnik (szama: 93/2004, kelte: 2004/06/ 16)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 01-14510

szimdra az alibbi tevékenység folytatasdt engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegitisztasig-védelem szakérts

Az engedely hatirozatlan ideig érvényes.

A hatdrozalot a tervezé- és szakért mérnékik. valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kérnyezetvédelmi, természervédelmi, vizgazdalkodasi
es tajvédelmi szakértoi tevékenységrol s=olé 297/2009. (XTI. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatiskdromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemncek helyt adott, ezént a kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szol6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjin az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatist melldztem.
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Kelt: 2017. oktober 5. 171, oldal Ogyszim: 1907/2/01/2017




Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

any
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (I) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: htip://www.bpmbk. hu

Ugyszam: 1908/2/01/2017
Ugyintézd neve: Hujbert-Bird Olga

Targy: Viz- és foldtani kizeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanasz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron 1t 28. 2. em. 1.

Végzettségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnok (szama: 4675, kelte: 2007/04724)
okl. biomérnik (szdma: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvintartési szam: 01-14510

szdmira az aldbbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az enged¢ly hatarozatlan ideig ¢rvényes.

A hatirozatot a tervezi- és szakérto mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz6l6
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyvezetvédelmi, természetvédelmi vizgazdilkodasi
és tajvedelmi szakérti tevekenységrol szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatiskérémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésagi eljris és szolgaltatas
altalanos szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjin az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melldztem.
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3,

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszim: 1909/2/012017
Ugyintézé neve: Hujbert-Bird Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanasz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Vépzettségek:

kornyezetvédelmi szakmérnik (szama: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl biomérnik (sziama: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartisi szim: 01-14510

szimdra az alabbi tevekenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14.- Zaj- és rezgésvédelem szakérts

Az engedcly hatdrozatlan idei £ érvényes,

A hatirozatot a tervezi- és szakérts mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-ban és a kornyezetvédelmi, termés=etvédelmi. vizgazdilkodasi
és tajvédelmi szakértii tevekenységrol szolo 297/2009.(X11. 21.) karmanyrendeletben biziositott
hataskérémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairel s=6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
és a jogorvoslatrol szolé tajekoztatast melléztem.
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Eldado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6sok u. 1/a.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Heves, 1973. méajus 15.;

anyja neve: Nobik Zsuzsanna;

diplomajanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. jinius 28.;

szakképzettsége:

okleveles bioldgus
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SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XIL 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantar-
tasba vettem, szamadra a szakért6i tevékenységet engedélyezem.
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3. melléket

Epitési légszennyezSanyag terjedési diagram (PM1o)
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4. melléket

Dizelaggregator légszennyezGanyag terjedési diagram (NO,)
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