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Geofizikai feltarasi dokumentacio

Résztvevok: Burdnszki Nora (régész), Stibranyi Maté (régész), Pethe Mihdy (geofizikus),

Somogyi Ferenc (régésztechnikus)

A kutatasi teriilet elhelyezkedése, természetfoldrajzi jellemz0i, kornyezetének ismert régészeti

oroksége
Buj 400/132 kV-os transzformator alallomas létesitése (projektkod: 401929) projekt
kapcsan az MAVIR Zrt. megbizasdbol végeztiink régészeti geofizikai kutatdsokat Buyj
kiilteriiletén, a Kocsora — dlilében. A kutatast megel6zden a beruhézas teriiletén és 250 m széles
Ovezetében nem volt ismert régészeti lelohely, a projekthez kapcsolddd terepbejaras sordn a
beruhézasi teriiletrdl a Varkapitanysag Nonprofit Zrt. munkatirsai két Arpad-kori kerdmia

toredéket, azonban leléhelyet nem azonositottak.

A tervezett beruhazas helyszine

A kutatasi teriilet Szabolcs megyében talalhatd, Bujtdl délre, a telepiilésre vezetd miit
mellett. Természet foldrajzilag a kistdj a Kozép — Nyirség kistdj nyugati sz€len helyezkedik el.
A kistdj egy 95,7 m és 163 m kozotti tszf.-i magassagu,, félig kotott futbhomokkal, 16sszel €s
16sz6s homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén észak felé lejt, Jellemzo a kistaja az
északkelet- délnyugati csapasu 16sz6s homokovezetek, és a 5-25 m-rel magasabb futbhomok —
ovezetek valtakozdsa. Tipusos formai a szélbarazdidk, a 12-16 m is elérd garmadak,
maradékgerincek és észak-északnyugati — dél — délkeleti iranyu elzart medencéket alkotd
egykori foly6volgyek. A kistdj talajai foként homokon képzddtek, legnagyobb aranyban
kovarvanyos barna erddtalaj illetve a homokos talajon képzddott humuszos homoktalajok
illetve futbhomok talajok figyelhetéek meg.

A geofizikai felmérés mddszere

A geofizikai felmérésre 2019. majus 29-30-an keriilt sor, borult, szeles id6ben. A kutataskor
a tertiletet szanto fedte, sarjad6 kukoricédval illetve napraforgdval.

A felméréshez Sensys MXPDA tipust, Fluxgate szonddkkal mérd miiszert hasznéltunk,
amellyel a fold magneses terének valtozasait felhaszndlva lehet kimutatni a felszin alatt levo
természetes vagy mesterséges eredetli jelenségeket, bolygatasokat. A gradiensmérés soran két
egymas felett elhelyezkedd szondat hasznaltunk egy idOben, a szonddk altal mért térértékek

kiilonbségét alapul véve és elosztva a szondak tavolsagaval, kaphaté meg pontonként a
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magneses tér vertikalis gradiensének nagysaga. A foldben 1évé fémtargyaknak van a legjobb
magnesezhetdségiik, ezek jelentds mértékben zavarhatjak a mérést. Kizardlag a mérés alapjan
az azonositott jel korat jellemzden nem lehet megallapitani, legfeljebb szerkezeti, formai jegyek
alapjan lehet egyes esetekben erre kovetkeztetni. A kutatési teriileten egyszerre 6t szondaparral
végeztiink mérést, melyek egymastol 50 cm-re keriiltek elhelyezésre, a mérési pontok tavolsaga
a szelvények mentén 10 cm volt. Optimalis esetben a mérés sordn a miiszer hozzavetdleg 0.75
— 1 m mélységig vizsgalja at a talajt, ebbol a maximalis mélységbdl szolgéltat szdmunkra
informacidkat a mérési teriiletre jellemz0 talajtipus fiiggvényében.

A geofizikai felmérést JAVAD Triumph-1-es bazis — rover parban mikédé RTK
segitségével végeztiik, amely centiméteres vizszintes pontossagu térbeli adatot szolgéaltatott. A

terepi munka soran dsszesen 90 930 m? (9,1 ha) teriilet felmérését végeztiik el. (1-2. dbra)

1. A geofizikai felmérés értelmezése

A geofizikai felmérés adlloméanyinak sziirését €s értelmezését Pethe Mihdly (geofizikus)
végezte. Az értelmezés soran hasznalt azonositdszamok feloldasa

Buj_transzformator_alallomos_ERD_2019_GFOI_ERT.shp attribiitum tabldjdnak TIPUS

oszlopédban):
1 régészeti jelenségre utalé anomalia
2 feltételezheten régészeti jelenségre utalé anomalia
3 ismeretlen koru arok
4 vezeték
5 foldut
6 recens fémszennyezettség
7 épiilet
8 miivelési arok/parcellahatar
9 geoldgiai jelenség
10 szét nem valaszthatd régészeti jelenségek

A transzformator alallomas teriilete (HF01)

A kutatasi teriileten tobb, északkelet—délnyugati irdnyd arok vonala figyelhetd meg. A
régészeti jelenségre utald6 anomélidk siirisodése illetve csoportosuldsai ezek kornyezetében
figyelhetd meg. A régészeti jelenségek siirlisodése elsOsorban a magas kiemelkedéseken
figyelhetdek meg, jol kovetik a teriilet domborzati adottsdgait. A teriileten azonosithatd
arokrendszerek részben ehhez igazodnak. A régészeti jelenségek hat nagyobb egységet

alkotnak a teriileten beliil, amelyek egy-egy kiemelkedésen helyezkednek el.
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A kutatési teriilet délnyugati sarkdban egy nagyobb kiterjedésii (160 x 30 m) dipdl zaj
lathat6, az erddsav mellett. A kisebb szamban ennek kornyezetében is megfigyelhetdek
régészeti jelenségre utal6 anomalidk, illetve olyan anomalidk, amelyek foldbeasott jelenségekre
utalnak, amelyek akar lehetnek régészeti kordak is (lehetséges régészeti jelenségre utald
anomalidk). A mélyebben fekvd részeken nem figyelhetd meg egyértelmiien régészeti

jelenségre utalé anomaélia (2-5. dbra).

2. Osszegzés

Az elvégzett régészeti geofizikai kutatis eredményei alapjan a tervezett Buj 400/132 kV-
os transzformator alallomas létesitése (projektkod: 401929 beruhazas teriiletén a kordbbi
kutatds nem azonositott régészeti lelohelyet a magnetométeres kutatds eredményei alapjan
azonban a tervezett beruhazas régészeti lelohelyet érint és veszélyeztet.

Az elvégzett magnetométeres kutatds eredményei alapjan a teljes beruhdzési teriileten
lehetett azonositani olyan anomalidkat, amelyek a régészeti érintettségére utalnak, ezek
elsésorban a teriilet magasabb kiemelkedésein csoportosulnak, igazodva a teriilet domborzati
adottsdgaihoz illetve a teriileten azonosithatd északkelet — délnyugati iranyu &arkok
kornyezetében csoportosulnak.

Mivel a régészeti geofizikai kutatds nem alkalmas a régészeti jelenségek korszakolasara,
ezért a geofizikai kutatds eredményeinek pontositisahoz tovabbi régészeti kutatasok

(probafeltaras) elvégzése javasolt.

Budapest, 2019. jinius 5.
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MERESI NA,PL,(')
GEOFIZIKAI MERESROL

Détum: 2019. 05. 29. (szerda)

Id6jéras: felhds, paras ido

Munkavégzés ideje: 08:00 — 16:00

Résztvevok: Stibranyi Maté (régész), Buranszki Nora (régész), Pethe Mihdly (geofizikus),
Somogyi Ferenc (régésztechnikus)

Fenti napon a beruhdzis tervezett teriiletének megtekintése utan megkezdtiik Buj 400/132
kV-os transzformator alallomas létesitése (projektkod: 401929) beruhazashoz kapcsol6ddan
a teriilet geofizikai felmérését MAVIR Zrt. megrendelésére.

A geofizikai mérési teriilet felméréséhez Sensys MXPDA tipusu, Fluxgate szondakkal méré
miszert hasznéltuk, amelyhez JAVAD Triumph-1 kiilsé antennaval rendelkez6 térinformatikai
GPS-t hasznaltunk a helymeghatarozéshoz bazis — rover felallasban.

A teriiletet a kutataskor alacsony kukorica fedte.

A nap folyaman a tervezett transzormator allomas beruhazasi teriiletének sdvosan a felét

mértiik fel.

Datum: 2019. 05. 30. (csiitortok)

Iddjaras: felhds, paras ido

Munkavégzés ideje: 08:00 — 16:00

Résztvevok: Stibranyi Maté (régész), Nagy Laszlo (régész), Klembala Zsombor (geofizikus),
Somogyi Ferenc (régésztechnikus)

A tegnapi mérés alapjin a teljes beruhdzési teriilet régészetileg érintettnek tiinik, igy a mai

napon elvégeztiik a fennmaradoé rész régészeti geofizikai felmérését is.

Ezzel a mai napon Buj 400/132 kV-os transzformator alallomas létesitése (projektkod:

401929) beruhazashoz kapcsolddo régészeti geofizikai kutatasokat befejeztiik.

Budapest, 2019. méajus 31.
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