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11..  EELLŐŐZZMMÉÉNNYYEEKK::  
  

Jelen dokumentáció összeállítására azért került sor, mert a EGGS COOP Kft. Aranyosapáti 056/1. hrsz. 
alatt új 9 istállós baromfi- és kakasnevelő telep létesítését tervezi.  
 
Ilyen előzmények alapján készítettük el az Egységes Környezetvédelmi Engedélyezéshez szükséges 
felszínalatti vizeket érő hatások, terhelések bemutatását és hatásterületének lehatárolását. 

 

22..  HHAATTÁÁSSTTEERRÜÜLLEETT  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA::  
 

Az érintett telephely Aranyosapáti település 056/1. hrsz.-ú külterületén található, a településtől nyugati 
irányban.  
 
A telephely és környéke 109,000-112,000 mBf tengerszint feletti magassággal jellemezhető. A 
talajvízszint terepalatti mélysége átlagosan ~2,0-4,0 m. A környék élővízfolyása a Tisza folyó. A 
vízbeszerzés csak felszín alatti vízbázisból lehetséges.  
 
A telephely kivett telephely megnevezésű. A szomszédos területek művelési ág szerint erdő, gyep, 
szántó illetve gyümölcsös megnevezésűek.    
 
A telephely nem érint ex-lege és NATURA 2000-es területeket.  
A telephely 1 km-es körzetében nincs védett felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO).  
A telephely vízbázist nem érint. A Nyírlövői település kijelölt felszín alatti vízbázisának védőtávolságától 
a létesítendő kutak ~4,5 km-re lettek kijelölve. A telephely nitrát érzékeny besorolású. 
A telephely vízbázist nem érint. A kijelölt vízbázis védőtávolságától a létesítendő telephely telekhatára 
~4,4 km-re található. 
A telephely vízellátása 2 db újonnan létesítendő 100,0 m talpmélységű mélyfúrású kútról történne.  
A mélyfúrású kutak EOV koordinátái:  

Tervezett 1. számú mélyfúrású kút:  
X : 321 291 
Y : 886 475 
Tervezett 2. számú mélyfúrású kút:  
X : 321 251 
Y : 886 489 
A telephely súlyponti koordinátái:  
X : 321 200 
Y : 886 460 

 
Az Aranyosapáti 056/1.hrsz.-ú telephelyen tervezett 1. számú és 2. számú mélyfúrású kútjára, valamint 
vizilétesítményeire vonatkozóan vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban. 
A tervezett mélyfúrású kutak vízkivétele a Beregi sík, Tisza mente vízgyűjtő felszín alatti 
vízgazdálkodási egységen belül, a Nyírség – Lónyay – főcsatorna - vízgyűjtő felszín alatti víztestjének 
(p.2.4.1.) porózus rétegeit érinti.  
 
 
 

A vizsgált terület a 13. sz. TVK egységben, az Alföld nagytájon belül a Közép-Nyírség hidrogeológiai 
tájegységéhez tartozik. A tervezett vízkivétellel érintett földrészlet a 2-1 Felső-Tisza Tervezési 
Alegységhez tartozik, a Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő porózus felszín alatti víztestek területét 
érinti. 
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Aranyosapáti település Aranyosapáti, Benk, Gyüre, Kisvarsány, Mezőladány, Nagyvarsány, 
Tiszamogyorós, Újkenéz, Vásárosnamény balp. településsel alkot egy csoportot, a Beregi-sík Tisza 
mente (2.2.2_1) FAVE-n belül, a Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő felszín alatti víztest területén 
található. Vízkészlet-gazdálkodási kategória: 1, átlag körüli vízszintingadozással érintett terület. 
 
A földtani felépítésben paleozós, mezozoós metamorfitok, krétapaleogén – flis, miocén vulkános 
összlet, pliocén tengeri törmelékes rétegsor, valamint negyedkori folyami hordalék és holocén 
futóhomok vesz részt. 
Vízbeszerzés szempontjából a területen a rétegzett pleisztocén komplexum víztároló. A pleisztocén - 
holocén összlet a térségben rétegzett rendszerként van kifejlődve, amelyben a talajvíztároló réteg 40 m 
vastag, az artézi réteg a 40 és 170 m mélység között települ. A talajvizet, ill. talajvíz jellegű rétegvizet 
tároló szint fekümélysége a rendelkezésre álló adatok statisztikai értékelésével 40 m –ben vonható 
meg.  
A nem ivóvíz minőségű vizet tároló rétegek a terepszint alatt már aránylag kis mélységben fellelhetők, e 
rétegek azonban a mennyiségi követelmények miatt önmagukban nem vehetők figyelembe.  
A talajvíztartó réteg minősége az adott vízigény szempontjából nem kielégítő, ezért az alatta 
elhelyezkedő első rétegvíztartó szintet javasoljuk vízbeszerzésre, mivel ezen szintben a vízminőség is 
kedvezőbb.  
A rendelkezésre álló földtani rétegsorok alapján megállapítható, hogy a pleisztocén összlet ezen 
szintjeiben a vízadórétegek anyaga közép- és durvaszemű homok és helyenként kavicsos homok, 
melyek változó vastagságban és kifejlődésben vannak jelen. Az elmondottak értelmében a vízkivételt 
célszerű a pleisztocén összlet 50 m alatti és 100 m feletti szintjéből megoldani.  
 
A tervezett telephely vízfelhasználása a bemutatott felszínalatti víztest p.2.4.1 porózus rétegeit érintik és 
terhelik közvetlenül. 
 
A telephely vízellátását biztosító vizilétesítményeire vonatkozóan Megrendelőnk már előzetesen 
bejelentett lekötött vízmennyiséggel rendelkezik, melyet a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-
0052-814/2021. számú előzetes vagyonkezelői hozzájárulása tartalmaz. 
Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztésnek 
minősül, azért a vagyonkezelői hozzájárulás megadásának feltétele biztosított.  
 

33..  KKÚÚTTHHIIDDRRAAUULLIIKKAAII  SSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSOOKK  
 

A vizsgálat első lépése a tervezett vízkivétel hatásterületének kijelölése, amelyet – egyszerűsített 
módon - a vízkivétel által okozott vízszintsüllyedés alapján határozzuk meg.  
A létesítendő 1. és 2. számú mélyfúrású kutak tervezett vízkivételével létrejövő áramlási viszonyok 
szemléltetése a depresszionált felületre illesztett áramvonal karakterisztikákkal történt, ARV modellező 
program segítségével. (ARV2.0) 
A modellező program a depressziós tér számítására kvázi háromdimenziós analitikus módszert 
használ, a karakterisztikák illesztése pedig közelítő módszerrel történik. 
A modellező program figyelembe veszi a talajvíz csapadékból történő utánpótlódását, melyhez a 
többéves átlag időjáráshoz tartozó talajvízháztartási görbét használja fel. 
A területre jellemző FETIVIZIG által a 2011-2018. év közötti időszakra számított talajvízháztartás 
mértéke az alábbiak: 
A területre jellemző beszivárgás mértéke:  16 mm/év.  
A talajvíz párolgásának mértéke:  12,6 mm/év. 
A maradó beszivárgás mértéke:   16 mm.  
*Megjegyzés: a talajvízháztartás meghatározásához a FETIVIZIG 2011-2018 év közötti időszakra 
számított értékeit használtuk fel. 
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44..  NNYYÍÍRRSSÉÉGG--LLÓÓNNYYAAYY--FFŐŐCCSSAATTOORRNNAA--VVÍÍZZGGYYŰŰJJTTŐŐ  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  HHIIDDRRAAUULLIIKKAAII  MMOODDEELLLL  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  

 

Horizontális kiterjedés mentén a rendszert homogénnek kell tekinteni. A jelenlegi modellezett talaj és 
rétegvíztároló többréteges rendszer.  
A rétegek száma 3, melyből az 1-es sorszámmal jelölt réteg a talajvíztárolót jelöli (nedvesített és 
aerációs zóna együtt). 
Felhasználva a térségben található hidegvizes kutak karotázs – szelvényeit, a vázolt felszín alatti 
rétegsorra az alábbi hidraulikai modell adható meg: 
 

RRÉÉTTEEGG  SSZZÁÁMMAA  VVÍÍZZAADDÓÓSSZZIINNTT  kh 

(m/d) 

T n b 

(i) (m-m) (m/d) hézagtérfogat (1/d) 

1. 0-40 m 15 600 0,16 
0,000172 

2. 40-100 m 4,7 280 0,15 

0,0000202 
3. 100-170 m 5 315 0,16 

  
1. táblázat: Felszín alatti víztest vízföldtani modell alapadatai 

Peremfeltételek: 
Vízszintes irányban az összlet kiterjedése végtelen, ezért oldalirányú peremfeltételek felvétele nem 
szükséges.  
Felülről a modell peremfeltételei a csapadékbeszivárgási és párolgási veszteségeket leíró 
talajvízháztartási görbe alapján adottak. A talajvízháztartási görbét a maximális párolgás és a maximális 
beszivárgás értékei határozzák meg. A két konstans érték közötti lineáris átmenetet a töréspontokhoz 
tartozó mélységek jelölik ki. A modell az így megadott törtvonalra folytonos görbét illeszt és a további 
számításokat ennek alapján végzi. 
Alulról a modell vízzáró peremfeltétellel határolt. 

55..  AA  TTEERRVVEEZZEETTTT  VVÍÍZZKKIIVVÉÉTTEELLEEKKKKEELL  ÉÉRRIINNTTEETTTT  FFEELLSSZZÍÍNNAALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  TTEERRHHEELLÉÉSSEE::  
 
Felszínalatti víztest tervezett terhelése:  
 

Telephely vízigénye: 
-  Éves vízigény (telepre vonatkozóan):           11.000 m3/a 
-  Tervezett 1. jelű kút éves vízigénye:    5.500 m3/a 
-  Napi átlagos vízigény:                30,5 m3/d 
-  Napi csúcs vízigény:               70 m3/d 
-  Óra csúcs vízigény:                    18 m3/h 
-  Kúttal szemben támasztott vízigény:    300 l/perc 
- Tervezett 2. jelű kút éves vízigénye:    5.500 m3/a 
-  Napi átlagos vízigény:                30,5 m3/d 
-  Napi csúcs vízigény:               70 m3/d 
-  Óra csúcs vízigény:                    18 m3/h 

Vízigények kutankénti bontásban 

 Kutak 
Éves 

vízigény 
m3/év 

Napi átlagos 
vízigény 
m3/nap 

Napi csúcs 
vízigény 
m3/nap 

Megjegyzés 
 

1 Tervezett 1. számú mélyfúrású kút 5.500 30,5 70 tervezett 

2 Tervezett 2. számú mélyfúrású kút  5.500 30,5 70 tervezett 

 Telephely összesen: 11.000 30,5 70  

 



TERVSZÁM: 1480/2021.                                                                                    EGGS COOP KFT. ARANYOSAPÁTI 056/1. HRSZ.-Ú. TERÜLETÉN  
                                                                                                                                                 LÉTESÍTENDŐ BAROMFINEVELŐ TELEP FELSZÍNALATTI  
2021.OKTÓBER                                                                                       VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK, TERHELÉSEK, HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA 
 

 

5 

 

Az állatlétszámot, az istállók felületét és az egyéb vízigényeket pontosítottuk, mely alapján a 
telepen keletkező vízigény az alábbi: 
 

 Vízigény helye 
Éves mennyiség 

m3/év 
Napi átlag 

m3/d 
Napi csúcs 

m3/d 
Minősítés Megjegyzés 

1 Szociális (4 fő) 146 0,4 0,4 szociális - 

2 Itatás, istállók 9736,4 26,7 41,9 technológiai 
itatási időszakban nincs 

takarítás 

3 Takarítás, istállók 204,6 0,56 25,58 takarítás 
szerviz időszakban csak 

takarítás van,  
állomány nincs, itatás sincs 

4 Evaporációs hűtés 375 1,03 25 hűtés - 

5 
Egyéb 

tüzivízpótlás: 
szűrőöblítés: 

 
100 
438 

 
0,27 
1,2 

 
0,27 
2,4 

 
tüzivízpótlás 

vízkezelési 
veszteség 

 
- 

kétnaponta 

 Összesen: 11.000 30,5 70,0 - 
a napi csúcs az itatási 

csúcsot figyelembe véve 
került meghatározásra 

 
A tervezett 2 db mélyfúrású kút együtt üzemeltetésével nem kell számolni, mert ezek egymás tartalék 
kútjai lesznek, tehát a tervezett 1. számú kút és a tervezett 2. számú kút felváltva üzemelnek majd. 
 

66..  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSS  ÉÉSS  AAZZ  ÉÉRRIINNTTEETTTT  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  VVÍÍZZHHAASSZZNNÁÁLLÓÓIINNAAKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA,,  AA  

FFEELLSSZZÍÍNNAALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  MMEEGGLLÉÉVVŐŐ  TTEERRHHEELLÉÉSSÉÉNNEEKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  

 
A FETIVIZIG adatszolgáltatása alapján vázoljuk az érintett vízgyűjtő terület jelentősebb vízkivételeit. 
Részletezzük a sekély porózus réteget terhelő és porózus réteget terhelő vízhasználatokat.  
Környező kutak adatai alapján, ezek a vízhasználatok az alábbiak: 

KKAATT..  SSZZÁÁMM  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSS  HHEELLYYII  NNEEVVEE  
NNAAPPII  

VVÍÍZZKKIITTEERRMMEELLÉÉSS  

  ((MM33//NNAAPP))  

TTÉÉNNYYLLEEGGEESS  

NNAAPPII  

VVÍÍZZKKIITTEERRMMEELLÉÉSS      

((MM33//NNAAPP))  

LLEEKKÖÖTTÖÖTTTT  

VVÍÍZZMMEENNNNYYIISSÉÉGG  

((MM33//ÉÉVV))  

TTÉÉNNYYLLEEGGEESS  

ÉÉVVEESS  

TTEERRMMEELLÉÉSS  

((MM33//ÉÉVV))  

BB--33  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  KKOOSSSSUUTTHH  UU..  3300  NN--66  00  00  00  00  

BB--44  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  KKOOSSSSUUTTHH  UU..  KKÁÁPPOOLLNNAA  MMEELLLLEETTTT  00  00  00  00  

BB--55  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  JJÓÓKKAAII  UU..  22..  NN--88  00  00  00  00  

KK--1100  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  BBÉÉKKEE  MMGG  TTSSZZ  KKÖÖZZPPOONNTTII  MMAAJJOORR  00  00  00  00  

KK--1111  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  
ÚÚJJ  ÉÉLLEETT  MMGG  TTSSZZ  MMAAJJOORR  AA  FFAALLUU  DDÉÉLLII  RRÉÉSSZZÉÉNN  

11..SSZZ..CCSSŐŐKKÚÚTT  
00  00  00  00  

BB--1122  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  AADDYY  EE..UU..  NN--44  00  00  00  00  

KK--1133  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  NNOOVVOOKKEERR  KKFFTT..  MMFF..  KKÚÚTT  00  00  00  00  

KK--1144  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  BBÉÉKKEE  MMGG  TTSSZZ  SSEERRTTÉÉSSTTEELLEEPP  00  00  00  00  

BB--1155  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  PPEETTŐŐFFII  UU..  11..  00  00  00  00  

BB--1166  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  KKOOSSSSUUTTHH  UU..  VVAASSÚÚTT  UU..  SSAARROOKK  00  00  00  00  

BB--1177  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  VVAASSÚÚTT  UU..77..  00  00  00  00  

KK--1188  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  ÚÚJJ  ÉÉLLEETT  MMGG  TTSSZZ  ÚÚJJTTAANNYYAAII  TTEEHHEENNÉÉSSZZEETTII  TTEELLEEPP  00  00  00  00  

KK--1199  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  GGÁÁTTŐŐRRHHÁÁZZ  1133//22  00  00  00  00  

BB--2211  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  HHOONNVVÉÉDD  UU..  ÉÉSS  BBÉÉKKEE  UU..    KKÖÖZZKKÚÚTT..  00  00  00  00  

BB--2222  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  VVAASSÚÚTT  ÚÚTT  2277..  00  00  00  00  

KK--2233  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  BBAALLOOGGHH  BBÉÉLLÁÁNNÉÉ  11SSZZ..ÖÖ..KKÚÚTT  HHRRSSZZ::  008844//33  220000  00  22997700  22997700  
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BB--66//AA  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  ÚÚJJTTEELLEEPP  00  00  00  00  

KK--  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  ÚÚJJ  ÉÉLLEETT  MMGG  TTSSZZ  ÉÉTTÁÁNNKKEERRTT  JJUUHHTTEELLEEPP  00  00  00  00  

KK--2244  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  OONNDDEERR  IIMMRREE  GGYYÜÜMMÖÖLLCCSSÖÖSS  11..  SSZZ  ÖÖKK..  2200  00  NNIINNCCSS  AADDAATT  NNIINNCCSS  AADDAATT  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

11..KKÚÚTT  
AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  BBOOLLDDOOGG  BBAARROOMMFFII  KKFFTT..  TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZ..  KKÚÚTTJJAA  114400  00  4400330000  4400330000  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

22..KKÚÚTT  
AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

EEGGGGSS  CCOOOOPP  KKFFTT..  005566//11..  HHRRSSZZ..--ÚÚ..  TTEERRVVEEZZEETTTT  

22..SSZZ..KKÚÚTTJJAA    
7700  00  1111000000  1111000000  

2. táblázat: Aranyosapáti és környéke felszín alatti vízgyűjtő területének tényleges vízfelhasználói 
 

*Megjegyzés: Vízhasználók tényleges vízhasználatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgáltatta, a 2019 –es 
OSAP alapján. 
A tervezés során figyelembe vettük a tervezett kút 2,0 km-es környezetében található egyéb kutak 
adatait, melyek a következők: 

 

HHEELLYYSSÉÉGG  EEOOVV  XX  EEOOVV  YY  TTÁÁVVOOLLSSÁÁGG  AA  TTEERRVVEEZZEETTTT    TTAALLPP  SSZZŰŰRRŐŐZZÉÉSS  NNYYUUGG..VVSSZZ..  ÜÜZZ..  VVSSZZ..  VVÍÍZZHHOOZZAAMM  
NNAAPPII  

VVÍÍZZKKIIVVÉÉTTEELL  

KKAATT..SSZZ..  
    

  11..  SSZZ..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  ((MM))  
22..  SSZZ..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  ((MM))  
((MM))  ((MM--MM))  ((MM))  ((MM))  ((LL//PP))  ((MM33//NNAAPP))  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--33  332233,,880000  888888,,665500  33332200  33334422  5599  5555,,55  --  5588,,55  --77,,2200  --88,,0000  6600  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--44  332233,,775500  888888,,440000  33112233  33114466  3322  2288,,55  --  3311,,55  --77,,0000  --88,,0000  6600  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--55  332222,,550000  888899,,000000  22880000  22880044  3311  2277,,55  --  3300,,55  --77,,0000  --77,,88  7700  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--1100  332233,,440000  888877,,990000  22554455  22557711  3399,,55  2233,,00  --  3344,,00  --66,,3300  --88,,44  330066  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--1111  332222,,110000  888899,,550000  33113311  33112288  3366,,55  2211,,55  --  3333,,55  --88,,5500  --99,,55  445500  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--1122  332233,,118800  888877,,445500  22112266  22115555  4499  3366,,00  --  4466,,00  --77,,5500  --1133,,11  330000  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--1133  332211,,770000  888866,,332200  443377  448800  5555  4422,,00  --  5500,,00  --88,,0000  --2200,,00  330000  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--1144  332233,,667700  888877,,667700  22666622  22669922  6600  2299,,22  --  5533,,00  --99,,6600  --1166,,22  228800  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--1155  332233,,335500  888888,,770000  33003322  33004499  4488  3333,,00  --  4433  --66,,5500  --1122,,55  222200  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--1166  332233,,993300  888888,,660000  33338888  33441111  5533  3322,,00  --  4444,,88  --88,,0000  --1100,,99  115500  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--1177  332233,,779900  888888,,449900  33221100  33223333  2299  2233  --  2266  --88,,0000  --99  112200  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--1188  332222,,110000  888877,,996600  11669911  11669988  6600  2200,,00  --  4499,,00  --99,,5500  --1111,,55  664400  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--1199  332211,,221100  888899,,220000  22772266  22771111  4488  2222,,00  --  3388,,00  --77,,5500  --1166,,00  330000  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--2211  332233,,220000  888888,,223300  22559933  22661133  5500  2266,,00  
  

4488,,55  --66,,9900  --1100,,22  664400  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--2222  332233,,770000  888888,,330000  33002222  33004466  3388  2211,,00  --  3333,,00  --66,,3300  --1155,,77  770000  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--2233  332244,,553322  888877,,229922  33334422  33337788  4455  2244,,00  --  4422,,00  --66,,8800  --1122,,00  11220000  220000  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    BB--66//AA  332233,,550000  888888,,000000  22668844  22770099  4411  3333,,00  --  3388,,00  --33,,5500  --44,,55  9900  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--  332211,,550000  888866,,330000  227733  331133  3300  2211,,00  --  2255,,00  --1100,,2200  --1144,,00  112200  00  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--2244  332211,,889900  888866,,335500  661122  665544  3344  2200  --  3300  --88,,3300  --1133,,55  880000  2200  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

BBOOLLDDOOGG  BBAARROOMMFFII  

KKFFTT..  TTEERRVVEEZZEETTTT  

KKÚÚTTJJAA  

332233,,558844  888877,,774455  22662211  22665500  113333  2200  --  3300  --88,,3300  --1133,,55  880000  2200  

 3. táblázat: Aranyosapáti és környéke környező kutak adatai 
 

  

77..  DDEEPPRREESSSSZZIIÓÓ  VVIIZZSSGGÁÁLLAATT  

 
A depresszióvizsgálat során megvizsgáljuk a térség felszín alatti vízbázisának a tervezett 1. és 2. 
számú kutak létesítése előtti állapotát, figyelembe véve a tényleges vízkitermelések során kialakuló 
leszívások környezeti hatását. 
 
A tényleges vízkitermelések során kialakuló leszívások környezeti hatásával kapcsolatos számítások 
elkészítéséhez az alábbi alapadatokat használtam fel: 1. táblázat, 2. táblázat és 3. táblázat.  
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Az artézi medencék területén a felszín alatti vizek kitermelése esetén az egyes vízadó szintekben 
rendelkezésre álló vízkészletek kiszámítása a rétegzett hidrogeológiai rendszerek differenciálegyenlet 
rendszerének megoldásával végezhető el. Ha a megadott vízigény a hatás-túlbecslést eredményező, 
stacionárius approximációval bizonyíthatóan a megengedhetőnél nagyobb vízszintsüllyedést nem vált 
ki, a közelítés elfogadható.  A számítások elvégzéséhez a permanens, analitikus megoldást (ld.: Halász 
B.: A rétegzett hidrogeológiai rendszerek sajátosságai HK 1975/11. sz.) használjuk fel. 
 
Az új kutak létesítése előtti állapot és az új kutakból kitermelni tervezett 70 m3/d napi csúcs vízhozam 
figyelembevételével a várható vízszintváltozásokat az alábbi pontokban (2,0 km-es sugarú körön belül 
lévő kutakban) határoztam meg: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS  PPOONNTT  EEOOVV  XX  EEOOVVYY  
TTÁÁVVOOLLSSÁÁGG  

TTEERRVV..  11..SSZZ..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

TTÁÁVVOOLLSSÁÁGG  

TTEERRVV..  22..SSZZ..  

KKÚÚTTTTÓÓLL    

VVÍÍZZHHOOZZAAMM  
  II  ÜÜZZEEMMII  HHEELLYYZZEETT  

IIII  ÜÜZZEEMMII  HHEELLYYZZEETT  
MMÉÉLLYYSSÉÉGG  RRÉÉTTEEGG  

((II))  
    

((MM))  ((MM))  ((MM33//DD))  ((MM))  ((II))  

TTEERRVVEEZZEETTTT  AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..  HHRRSSZZ  11..  KKÚÚTT  
      

  7700  
    

332211,,229911  888866,,447755  00  4422  00  110000,,00  22  

IINNGGAATTLLAANNHHAATTÁÁRR  11..SSZZ..  KKÚÚTTTTÓÓLL  332211,,330066  888866,,552233  5500  --  00  --  11,,22,,33  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  EEGGGGSS  CCOOOOPP  KKFFTT..  

TTEERRVVEEZZEETTTT  22..SSZZ..  KKÚÚTTJJAA  332211,,225511  888866,,448899  4422  00  
00  

7700  110000,,00  22  

IINNGGAATTLLAANNHHAATTÁÁRR  22..SSZZ..KKÚÚTTTTÓÓLL  332211,,226666  888866,,553366  --  4499  00  --  11,,22,,33  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--1133  332211,,770000  888866,,332200  443377  448800  00  5555,,00  22  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--1188  332222,,110000  888877,,996600  11669911  11669988  00  6600,,00  11,,22  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--  332211,,550000  888866,,330000  227733  331133  00  3300,,00  11  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII    KK--2244  332211,,889900  888866,,335500  661122  665544  2200  3344,,00  11  

110000MM--RREE  AA  TTEERRVV..  11..SSZZ..KKÚÚTTTTÓÓLL  332211,,339911  888866,,447755  110000  --  00  00,,00  11,,22,,33  

550000MM--RREE  AA  TTEERRVV..  11..SSZZ..KKÚÚTTTTÓÓLL  332211,,779911  888866,,447755  550000  --  00  00,,00  11,,22,,33  

11000000MM--RREE  AA  TTEERRVV..  11..SSZZ..  KKÚÚTTTTÓÓLL  332222,,229911  888866,,447755  11000000  --  00  00,,00  11,,22,,33  

11550000MM--RREE  AA  TTEERRVV..  11..SSZZ..  KKÚÚTTTTÓÓLL  332222,,779911  888866,,447755  11550000  --  00  00,,00  11,,22,,33  

110000MM--RREE  AA  TTEERRVV..  22..SSZZ..KKÚÚTTTTÓÓLL  332211,,335511  888866,,448899  --  110000  00  00,,00  11,,22,,33  

550000MM--RREE  AA  TTEERRVV..  22..SSZZ..KKÚÚTTTTÓÓLL  332211,,775511  888866,,448899  --  550000  00  00,,00  11,,22,,33  

11000000MM--RREE  AA  TTEERRVV..  22..SSZZ..KKÚÚTTTTÓÓLL  332222,,225511  888866,,448899  --  11000000  00  00,,00  11,,22,,33  

11550000MM--RREE  AA  TTEERRVV..  22..SSZZ..  KKÚÚTTTTÓÓLL  332222,,775511  888866,,448899  --  11550000  00  00,,00  11,,22,,33  

                        4. táblázat: Kritikus pontok ismertetése 

 
A terezett mélyfúrású kutak üzemelési helyzeteinek ismertetése:  
A tervezett 2 db mélyfúrású kút felváltva fog üzemelni.  
A két db mélyfúrású kút együtt üzemeltetésével nem kell számolni, mert ezek egymás tartalék kútjai 
lesznek. 
A hatásvizsgálat elvégzésénél az alábbiakban ismertetésre kerülő üzemeltetési helyzetekben végezzük 
el a vizsgálatot.  

Üzemelési paraméterek 

I. 
üzemelési helyzet 

II. 
üzemelési helyzet 

Tervezett 
1. számú 

mélyfúrású kút 
 

Tervezett 
2. számú  

mélyfúrású kút 
 

Tervezett 
1. számú 

mélyfúrású kút 
 

Tervezett 
2. számú 

mélyfúrású kút 
 

üzemelő tartalék tartalék üzemelő 

Éves mennyiség 
m3/év 

5.500 0 0 5.500 

Napi csúcs 
m3/nap 

70 0 0 70 

5.táblázat: Üzemelési helyzetek ismertetése 
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Mindkét kút üzemeltetésével számolunk egy éven belül, de egyszerre üzemeltetésükkel nem. A kutak 
esetében figyelembe vett napi csúcs vízkitermelésre végeztük el a számításokat.  
 
A hatásvizsgálat elvégzése során figyelembevettük a vizsgált térségben tervezett és még nem üzemelő 
vízhasználatokat is, mely a következő: 
- a Boldog Baromfi Kft. baromfitelep tervezett 1. számú kútja. 
 
A vizsgálat során az üzemelő baromfitelepeken a tényleges vízhasználatokat vettük figyelembe, a 
létesítendő új baromfitelepeken pedig a tervezett vízkivételekkel számoltunk.  
 

77..11..  TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZ..  KKÚÚTT  LLÉÉTTEESSÍÍTTÉÉSSEE  EELLŐŐTTTTII  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  IIGGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELLÉÉNNEEKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  

 
Az új 1. számú kút létesítése előtt megvizsgáljuk az érintett felszín alatti víztestnek az állapotát.  
 
A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatároztuk a 
várható vízszintváltozásokat: 

- Elsőként a tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE-n belül úgy, hogy 
a tervezett kutat 0 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
meghatározzuk a kúttól 100,500,1000,1500 m-es távolságokban feltételezhető jelenlegi 
depressziót és vizsgáljuk a legközelebbi szomszédos telekhatáron a talajvízszintjében okozott 
vízszintsüllyedést is.  

- A tervezett 1. számú kúttól mért legközelebbi szomszédos telekhatárt, valamint a kúttól 
100,500,1000,1500 m-es távolságokat egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett 
EOV koordináták szerint. 

 
A tervezett 1. kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit rögzítjük a terület 
sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt. 
 
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük. 
 
A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett 1. számú kút létesítése előtti 
állapotban, azaz a tervezett kútból 0,0 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. táblázatban 
feltüntetett környező kutak napi vízkitermelési adatait figyelembe véve: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS  

  PPOONNTT  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT  

TTEELLEEKK--

HHAATTÁÁRR  

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1133  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1188  

AARRAANNYYOOSS--  

AAPPÁÁTTII  

KK--  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--2244  

110000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11000000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11  00,,00668800  00,,00669900  00,,00668800  00,,00778800  00,,00774400  00,,00773300  00,,00990000  00,,00770000  00,,00881100  00,,00883300  00,,00888800  

22  00,,00557700  00,,00558800  00,,00557700  00,,00660000  00,,00664400  00,,00558800  00,,00662200  00,,00558800  00,,00661100  00,,00665500  00,,00770000  

33  00,,11888800  00,,11888800  00,,11886600  00,,22000000  00,,11991100  00,,11994400  00,,22007700  00,,11990000  00,,22003300  00,,22224400  00,,22554400  

  
6. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett 1. számú kút létesítés előtti állapotban 

  

77..22..  TTEERRVVEEZZEETTTT  22..  SSZZ..  KKÚÚTT  LLÉÉTTEESSÍÍTTÉÉSSEE  EELLŐŐTTTTII  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  IIGGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELLÉÉNNEEKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  

 
Az új 2. számú kút létesítése előtt megvizsgáljuk az érintett felszín alattii víztestnek az állapotát.  
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A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatározzuk a 
várható vízszintváltozásokat: 

- Elsőként a tervezett 2. számú kút létesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE-n belül úgy, hogy 
a tervezett kutat 0 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
meghatározzuk a kúttól 100,500,1000,1500 m-es távolságokban feltételezhető jelenlegi 
depressziót és vizsgáljuk a legközelebbi szomszédos telekhatáron a talajvízszintjében okozott 
vízszintsüllyedést is.  

- A tervezett 2. számú kúttól mért legközelebbi szomszédos telekhatárt, valamint a kúttól 
100,500,1000,1500 m-es távolságokat egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett 
EOV koordináták szerint. 

 
A tervezett 2. számú kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit rögzítjük a 
terület sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt.  
 
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük. 
 
A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett kút létesítése előtti állapotban, 
azaz a tervezett kútból 0,0 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. táblázatban feltüntetett 
környező kutak napi vízkitermelési adatait figyelembe véve: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS  

  PPOONNTT  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT  

TTEELLEEKK--

HHAATTÁÁRR  

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1133  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1188  

AARRAANNYYOOSS--  

AAPPÁÁTTII  

KK--  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--2244  

110000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11000000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11  00,,00668800  00,,00668800  00,,00668800  00,,00778800  00,,00774400  00,,00773300  00,,00990000  00,,00770000  00,,00880000  00,,00883300  00,,00887700  

22  00,,00557700  00,,00557700  00,,00557700  00,,00660000  00,,00664400  00,,00559900  00,,00662200  00,,00558800  00,,00661100  00,,00665500  00,,00770000  

33  00,,11886600  00,,11887700  00,,11888800  00,,22000000  00,,11991100  00,,11994400  00,,22007700  00,,11889900  00,,22002200  00,,22222200  00,,22551100  
7. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett 2. számú kút létesítés előtti állapotban 

  

77..33..  TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZ..  KKÚÚTT  LLÉÉTTEESSÍÍTTÉÉSSEE  UUTTÁÁNNII  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  IIGGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELLÉÉNNEEKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  

 
Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgáljuk a tervezett 1. számú kút beüzemelése során kialakuló 
káros környezeti hatásokat.  
Figyelembe vesszük a környék vízhasználóit (2. táblázat) és számításokat végzünk a tervezett 1. számú 
kút napi csúcs üzemű vízkitermelése (70 m3/d) következtében kialakuló leszívás környezeti hatásaira.  
 
Az új 1. számú kút létesítése után megvizsgáljuk az érintett felszín alatti víztestnek az állapotát.  
A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatározzuk a 
várható vízszintváltozásokat: 
 

- Elsőként a tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE-n belül úgy, hogy 
a tervezett kutat 70 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
meghatározzuk a kúttól 100,500,1000,1500 m-es távolságokban feltételezhető jelenlegi 
depressziót és vizsgáljuk a legközelebbi szomszédos telekhatáron a talajvízszintjében okozott 
vízszintsüllyedést is.  

- A tervezett 1. számú kúttól mért legközelebbi szomszédos telekhatárt, valamint a kúttól 
100,500,1000,1500 m-es távolságokat egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett 
EOV koordináták szerint. 
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A tervezett 1. számú kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait rögzítjük a terület 
sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt.  
 
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük. 
 
A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett 1. számú kútból 70 m3/nap 
vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. számú táblázatban feltüntetett környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS  

  PPOONNTT  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT  

TTEELLEEKK--

HHAATTÁÁRR  

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1133  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1188  

AARRAANNYYOOSS--  

AAPPÁÁTTII  

KK--  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--2244  

110000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11000000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11  00,,00777700  00,,00777700  00,,00776600  00,,00886600  00,,00882200  00,,00882200  00,,00998800  00,,00779900  00,,00990000  00,,00992200  00,,00996600  

22  00,,33113300  00,,22668800  00,,22777700  00,,11888800  00,,11338800  00,,11996600  00,,11776600  00,,22443300  00,,11883300  00,,11660000  00,,11449900  

33  00,,11992200  00,,11993300  00,,11991100  00,,22005500  00,,11995500  00,,11999900  00,,22112200  00,,11995500  00,,22008800  00,,22229900  00,,22559900  

8. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett 1. számú kút létesítés utáni állapotban 
 
A tervezett 1. számú kútból 70 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén a környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve határoztuk meg az okozott vízszintsüllyedéseket. 
 
A tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit az 6. 
táblázat és a tervezett 1. számú kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait a 8. 
táblázat tartalmazza.   
 
A kapott értékeket összehasonlítva megkapjuk a tervezett 1. számú kút létesítése, majd beüzemelése 
során okozott depresszió értékeket a vizsgált kritikus pontokban: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS  

  PPOONNTT  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT  

TTEELLEEKK--

HHAATTÁÁRR  

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1133  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1188  

AARRAANNYYOOSS--  

AAPPÁÁTTII  

KK--  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--2244  

110000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11000000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11  00,,9900  00,,8800  00,,8800  00,,8800  00,,8800  00,,9900  00,,8800  00,,9900  00,,9900  00,,9900  00,,8800  

22  2255,,6600  2211,,0000  2222,,0000  1122,,8800  77,,4400  1133,,8800  1111,,4400  1188,,5500  1122,,2200  99,,5500  77,,9900  

33  00,,4400  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,4400  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  

9. táblázat: Depresszióértékek cm-ben a tervezett 1. számú kút hatására 

 

77..44..  TTEERRVVEEZZEETTTT  22..  SSZZ..  KKÚÚTT  LLÉÉTTEESSÍÍTTÉÉSSEE  UUTTÁÁNNII  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  IIGGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELLÉÉNNEEKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  

 
Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgáljuk a tervezett 2. számú kút beüzemelése során kialakuló 
káros környezeti hatásokat.  
Figyelembe vesszük a környék vízhasználóit (2. táblázat) és számításokat végzünk a tervezett 2. számú 
kút üzemszerű vízkitermelése (70 m3/d) következtében kialakuló leszívás környezeti hatásaira.  
 
Az új 2. számú kút létesítése után megvizsgáljuk az érintett felszín alatti víztestnek az állapotát.  
 
A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatározzuk a 
várható vízszintváltozásokat: 

- Elsőként a tervezett 2. számú kút létesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE-n belül úgy, hogy 
a tervezett kutat 70 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
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meghatározzuk a kúttól 100,500,1000,1500 m-es távolságokban feltételezhető jelenlegi 
depressziót és vizsgáljuk a legközelebbi szomszédos telekhatáron a talajvízszintjében okozott 
vízszintsüllyedést is.  

- A tervezett 2. számú kúttól mért legközelebbi szomszédos telekhatárt, valamint a kúttól 
100,500,1000,1500 m-es távolságokat egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett 
EOV koordináták szerint. 

 
A tervezett 2. számú kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait rögzítjük a terület 
sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt.  
 
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük. 
 
A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett 2. számú kútból 70 m3/nap 
vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. számú táblázatban feltüntetett környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS  

  PPOONNTT  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT  

TTEELLEEKK--

HHAATTÁÁRR  

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1133  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1188  

AARRAANNYYOOSS--  

AAPPÁÁTTII  

KK--  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--2244  

110000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11000000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11  00,,00776600  00,,00777700  00,,00777700  00,,00886600  00,,00882200  00,,00882200  00,,00998800  00,,00778800  00,,00888800  00,,00991100  00,,00995500  

22  00,,33111100  00,,22660000  00,,22776600  00,,11884400  00,,11338800  00,,11994400  00,,11773300  00,,22442200  00,,11883300  00,,11660000  00,,11449900  

33  00,,11991100  00,,11992200  00,,11992200  00,,22005500  00,,11995500  00,,11999900  00,,22112200  00,,11994400  00,,22007700  00,,22227700  00,,22556600  
10. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett 2. számú  kút létesítés utáni állapotban 

 
A tervezett 2. számú kútból 70 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén a környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve határoztuk meg az okozott vízszintsüllyedéseket. 
 
A tervezett 2. számú kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit az 7. 
táblázat és a tervezett kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait a 10. táblázat 
tartalmazza.   
 
A kapott értékeket összehasonlítva megkapjuk a tervezett 2. számú kút létesítése, majd beüzemelése 
során okozott depresszió értékeket a vizsgált kritikus pontokban: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS  

  PPOONNTT  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT  

TTEELLEEKK--

HHAATTÁÁRR  

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

AARRAANNYYOOSSAAPPÁÁTTII  

005566//11..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1133  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--1188  

AARRAANNYYOOSS--  

AAPPÁÁTTII  

KK--  

AARRAANNYYOOSS--

AAPPÁÁTTII  

KK--2244  

110000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11000000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11550000MM--RREE  

AA  TTEERRVV..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  

11  00,,8800  00,,9900  00,,9900  00,,8800  00,,8800  00,,9900  00,,8800  00,,8800  00,,8800  00,,8800  00,,8800  

22  2255,,4400  2200,,3300  2211,,9900  1122,,4400  77,,4400  1133,,5500  1111,,1100  1188,,4400  1122,,2200  99,,5500  77,,9900  

33  00,,5500  00,,5500  00,,4400  00,,5500  00,,4400  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  
11. táblázat: Depresszióértékek cm-ben a tervezett 2. számú kút hatására 

 
 

77..55..  AA  KKÖÖRRNNYYÉÉKK  MMEEGGLLÉÉVVŐŐ  ÜÜZZEEMMEELLŐŐ  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  VVÍÍZZBBÁÁZZIISSÁÁNNAAKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  

 
Vizsgáltuk az érintett és a környező települések vízbázisait is és megállapítottuk, hogy a szomszédos 
Nyírlövő település kijelölt vízbázisának védőterülete biztonságos távolságra ~ mintegy 4,5 km-re 
található a tervezett kutak kitűzött helyétől.  
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88..  DDEEPPRREESSSSZZIIÓÓ  VVIIZZSSGGÁÁLLAATT  EERREEDDMMÉÉNNYYÉÉNNEEKK  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE  
 
Az elvégzett hatásvizsgálat során megállapításra került: 
A létesítendő kutak 70 m3/nap napi csúcs vízkitermeléssel történő beüzemelése során: 
- a létesítendő kutaktól 100 m-re vizsgált pontokban a leszívó hatás az 1. rétegben 0,8-0,9 cm, a 2. 
rétegben 18,4-18,5 cm, a 3. rétegben 0,5 cm közötti értékeket mutat. 
- a létesítendő kutaktól 500 m-re vizsgált pontokban a leszívó hatás az 1. rétegben 0,8-0,9 cm, a 2. 
rétegben 12,2 cm, a 3. rétegben 0,5 cm közötti értékeket mutat. 
- a létesítendő kutaktól tervezett 1000 méteres távolságban a leszívó hatás az 1. rétegben 0,8-0,9 cm, a 
2. rétegben 9,5 cm, a 3. rétegben 0,5 cm közötti értékeket mutat. 
- a létesítendő kutaktól tervezett 1500 méteres távolságban a leszívó hatás az 1. rétegben 0,8 cm, a 2. 
rétegben 7,9 cm, a 3. rétegben 0,5 cm közötti értékeket mutat. 
 
A tervezett 1 és 2. számú kutak létesítés előtti és létesítés utáni vízszintsüllyesztő hatásokat 
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a tervezett 1. és 2. számú kutak adott vízkivétele az ingatlan 
telekhatárán, valamint a tervezett kutaktól 100 m-es távolságokra vizsgált pontokban nem okoz  
50 cm-nél nagyobb depressziót, sem a  sekély porózus, sem a porózus vízadó rétegekben. 
 

99..  HHAATTÁÁSSTTEERRÜÜLLEETT  LLEEHHAATTÁÁRROOLLÁÁSSAA::  
 
Az új kutak tervezett létesítésével a fentiek alapján a depressziós tér meghatározásra került, melynek 
során a hatásterület lehatárolható. Az érintett 2. számú porózus modellrétegben okozott 15 cm-es  
vízszintsüllyedéshez tartozó depressziós tér lehatárolását az alábbi rajzmelléklet mutatja: 
 

 
1 ábra: Aranyosapáti 056/1. hrsz.-ú telephely tervezett felszín alatti vízkivételének 15 cm-es vízszintsüllyedéshez 

tartozó hatásterülete az érintett 2. számú modellrétegben 
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A depressziós tér lehatárolásának jellemző pontjai az alábbiak: 
VVÍÍZZKKIIVVÉÉTTEELL  

HHAATTÁÁSSTTEERRÜÜLLEETT  

HHAATTÁÁRROOLLÓÓ  PPOONNTTJJAAII  

KKOOOORRDDIINNÁÁTTAA  AADDAATTOOKK  

EEOOVV  XX  ((MM))::  
KKOOOORRDDIINNÁÁTTAA  AADDAATTOOKK  

EEOOVV  YY  ((MM))::  

TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZ..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  MMÉÉRRTT  

TTÁÁVVOOLLSSÁÁGGOOKK  ((MM))  

TTEERRVVEEZZEETTTT  22..  SSZZ..  

KKÚÚTTTTÓÓLL  MMÉÉRRTT  

TTÁÁVVOOLLSSÁÁGGOOKK  ((MM))  

AA  332211,,558899  888866,,447755  229988  333388  

BB  332211,,550011  888866,,667777  229911  331133  

CC  332211,,224455  888866,,778800  330088  229911  

DD  332211,,004477  888866,,668855  332222  228833  

EE  332200,,997700  888866,,448888  332211  228811  

FF  332211,,005533  888866,,229922  330000  227799  

GG  332211,,228888  888866,,119933  228822  229988  

HH  332211,,449955  888866,,226666  229922  333311  

12. táblázat: Vízkivétel hatásterületének jellemző pontjai 
 
Tekintve, hogy a szomszédos terület növényzetének károsodása is a vízszint-csökkenéshez 
kapcsolódik, a hatásterület célszerűen a vízkivétel által okozott vízszintcsökkenés mértéke alapján 
jelölhető ki. Az elvégzett depressziószámításokból megadható, hogy a tervezett kutak az sp.2.4.1 1. 
számú modellrétegben ~0,8-0,9 cm vízszintsüllyedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos 
területeket csak elhanyagolható mértékű talajvízjellegű rétegvízben történő vízszintsüllyedés éri.  
 
Továbbá megállapításra került, hogy a tervezett kutak a legközelebbi ingatlanhatárnál, azaz a 
szomszédos telekhatárnál az érintett 2. számú porózus modellrétegben 20,3 – 21,0 cm 
vízszintsüllyesztő hatást eredményez, mely nem haladja meg az 50 cm-t, azaz a megadott küszöbérték 
alatt van.  
Mindezek alapján jelentős környezeti hatással nem kell számolni. Továbbá a vízkivétel nem okoz olyan 
mértékű károsodást, amely a szomszédos területek tulajdonosainak kártérítési igényét vonná maga 
után, azaz a szomszédos területeket nem érinti káros hatás.  
 
Összegezve: Megállapíthatjuk, hogy a tervezett vízkivétel és annak 500 m-es környezetében a 
kontingens terhére már beadott (elbírált) vízigény együttes hatására a más tulajdonában lévő 
szomszédos terület határán a talajvízszintben kialakuló depresszió kisebb, mint 50 cm. Így a 
tervezett vízkivétel miatt bekövetkező párolgáscsökkenés nem rontja számottevően a környezet 
növényzetének vízellátottságát. Mivel az elvégzett depressziószámítás azt igazolja, hogy a 
tervezett 1. számú kúttól 50 m-re és a tervezett 2. számú kúttól 49 m-re a szomszédos 
telekhatáron a tervezett vízkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb vízszintsüllyedést, a tervezett 
kutak megvalósíthatók. 
 
Mátészalka, 2021. október 
 
 

Nauner Katalin 
                                                                                                                           tervező 

  

 


