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1. ELOGZMENYEK:

Jelen dokumentacio osszeallitasara azeért kertlt sor, mert a EGGS COOP Kft. Aranyosapati 056/1. hrsz.
alatt uj 9 istallés baromfi- és kakasneveld telep létesitését tervezi.

llyen el6zmények alapjan készitettuk el az Egységes Kornyezetvédelmi Engedélyezéshez szikséges
felszinalatti vizeket ér6 hatasok, terhelések bemutatasat és hatasteriletének lehatarolasat.

2. HATASTERULET BEMUTATASA:

Az érintett telephely Aranyosapati telepulés 056/1. hrsz.-u kilteriletén talalhatd, a telepiléstdl nyugati
iranyban.

A telephely és kornyéke 109,000-112,000 mBf tengerszint feletti magassaggal jellemezhetd. A
talajvizszint terepalatti mélysége atlagosan ~2,0-4,0 m. A kornyék élévizfolyasa a Tisza folyd. A
vizbeszerzés csak felszin alatti vizbazisbdl lehetséges.

A telephely kivett telephely megnevezési. A szomszédos terlletek mivelési ag szerint erdd, gyep,
szanto illetve gyimolcsds megnevezésiiek.

A telephely nem érint ex-lege és NATURA 2000-es terUleteket. )
A telephely 1 km-es kdrzetében nincs védett felszin alatti viztél fliggb okoszisztéma (FAVOKO).
A telephely vizbazist nem érint. A Nyirlovéi telepiilés kijeldlt felszin alatti vizbazisanak védétavolsagatol
a létesitendd kutak ~4,5 km-re lettek kijelGlve. A telephely nitrat érzékeny besorolasu.
A telephely vizbazist nem érint. A kijeldlt vizbazis védétavolsagatol a letesitendd telephely telekhatara
~4 4 km-re talalhato.
A telephely vizellatasa 2 db ujonnan létesitendd 100,0 m talpmélységi mélyfurasu kutrél torténne.
A mélyfurasu kutak EOV koordinatai:
Tervezett 1. szamu mélyfarasu kut:
X: 321291
Y : 886475
Tervezett 2. szamu mélyfarasu kut:
X: 321251
Y : 886 489
A telephely sulyponti koordinatai:
X:321200
Y : 886 460

Az Aranyosapati 056/1.hrsz.-U telephelyen tervezett 1. szamu és 2. szamu mélyfarasu kutjara, valamint
vizilétesitményeire vonatkozdan vizjogi létesitési engedélyezési eljaras van folyamatban.

A tervezett mélyfurasu kutak vizkivétele a Beregi sik, Tisza mente vizgyijtd felszin alatti
vizgazdalkodasi egységen belil, a Nyirség — Lényay — fécsatorna - vizgy(ijtd felszin alatti viztestjének
(p.2.4.1.) pordzus rétegeit érinti.

A vizsgalt terillet a 13. sz. TVK egységben, az Alféld nagytajon belll a Kdzép-Nyirség hidrogeoldgiai
tajegységéhez tartozik. A tervezett vizkivétellel érintett foldrészlet a 2-1 Fels6-Tisza Tervezési
Alegységhez tartozik, a Nyirség-Lonyay-fécsatorna-vizgytijté pordzus felszin alatti viztestek teriletét
érinti.
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Aranyosapati telepilés Aranyosapati, Benk, Gylre, Kisvarsany, Mezéladany, Nagyvarsany,
Tiszamogyorés, Ujkenéz, Vasarosnamény balp. telepiiléssel alkot egy csoportot, a Beregi-sik Tisza
mente (2.2.2_1) FAVE-n belil, a Nyirség-Lonyay-fécsatorna-vizgy(jtd felszin alatti viztest tertletén
talalhato. Vizkészlet-gazdalkodasi kategoria: 1, atlag kordli vizszintingadozassal érintett terulet.

A foldtani felépitésben paleozds, mezozods metamorfitok, krétapaleogén - flis, miocén vulkanos
osszlet, pliocén tengeri tormelékes rétegsor, valamint negyedkori folyami hordalék és holocén
futbhomok vesz részt.

Vizbeszerzés szempontjabdl a terileten a rétegzett pleisztocén komplexum viztarold. A pleisztocén -
holocén dsszlet a térségben rétegzett rendszerként van kifejlddve, amelyben a talajviztarol6 réteg 40 m
vastag, az artézi réteg a 40 és 170 m mélység kozott telepll. A talajvizet, ill. talajviz jellegl rétegvizet
tarold szint fekimélysége a rendelkezésre &ll6 adatok statisztikai értékelésével 40 m —ben vonhatd
meg.

A nem ivoviz minbségl vizet tarolo rétegek a terepszint alatt mar aranylag kis mélységben fellelhetdk, e
rétegek azonban a mennyiségi kovetelmények miatt Gnmagukban nem veheték figyelembe.

A talajviztarté réteg mindsége az adott vizigény szempontjabdl nem kielégitd, ezért az alatta
elhelyezkedd elsé rétegviztartd szintet javasoljuk vizbeszerzésre, mivel ezen szintben a vizmindség is
kedvezdbb.

A rendelkezésre all6 foldtani rétegsorok alapjan megallapithatd, hogy a pleisztocén Osszlet ezen
szintjeiben a vizadorétegek anyaga kozép- és durvaszemii homok és helyenként kavicsos homok,
melyek valtozd vastagsagban és kifejlédésben vannak jelen. Az elmondottak értelmében a vizkivételt
célszeri a pleisztocén 0sszlet 50 m alatti és 100 m feletti szintjébdl megoldani.

A tervezett telephely vizfelhasznalasa a bemutatott felszinalatti viztest p.2.4.1 porézus rétegeit érintik és
terhelik kdzvetlendl.

A telephely vizellatdsat biztositd vizilétesitményeire vonatkozoan Megrendelénk mér elGzetesen
bejelentett lekotott vizmennyiséggel rendelkezik, melyet a Felsé-Tisza-vidéki Vizligyi lgazgatdsag |-
0052-814/2021. szamu elézetes vagyonkezeldi hozzajarulasa tartalmaz.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt fejlesztésnek
mindstil, azért a vagyonkezeldi hozzajarulas megadasanak feltétele biztositott.

3. KUTHIDRAULIKAI SZAMITASOK

A vizsgalat elsO lépése a tervezett vizkivétel hatasterlletének kijelolése, amelyet — egyszerisitett
maodon - a vizkivétel altal okozott vizszintsullyedés alapjan hatarozzuk meg.

A létesitendd 1. és 2. szamu meélyflrasu kutak tervezett vizkivételével |étrejové aramlasi viszonyok
szemléltetése a depresszionalt fellletre illesztett aramvonal karakterisztikakkal tortént, ARV modellezd
program segitségével. (ARV2.0)

A modellez6 program a depresszids tér szamitdsara kvazi haromdimenziés analitikus modszert
hasznél, a karakterisztikak illesztése pedig kozelit6 modszerrel torténik.

A modellezd program figyelembe veszi a talajviz csapadékbol torténé utanpétiodasat, melyhez a
tobbéves atlag id6jarashoz tartozo talajvizhaztartasi gorbét hasznalja fel.

A terlletre jellemzé FETIVIZIG altal a 2011-2018. év kozotti idészakra szamitott talajvizhaztartas
mértéke az alabbiak:

A terlletre jellemzé beszivargas mértéke: 16 mm/év.
A talajviz parolgasanak mértéke: 12,6 mm/év.
A maradé beszivargas mértéke: 16 mm.

*Megjegyzés: a talajvizhaztartds meghatarozasahoz a FETIVIZIG 2011-2018 év koOzétti id6szakra
szamitott értékeit hasznaltuk fel.
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4. NYIRSEG-LONYAY-FOCSATORNA-ViZGYUJTO FELSZIN ALATTI ViZTEST HIDRAULIKAI MODELL BEMUTATASA

Horizontalis kiterjedés mentén a rendszert homogénnek kell tekinteni. A jelenlegi modellezett talaj és
rétegviztarold tobbréteges rendszer.

A rétegek szama 3, melyb6l az 1-es sorszammal jelolt réteg a talajviztaroldt jeldli (nedvesitett és
aeracios zona egyiitt).

Felhasznalva a térségben talalhatd hidegvizes kutak karotazs — szelvényeit, a vazolt felszin alatti
rétegsorra az alabbi hidraulikai modell adhaté meg:

RETEG SZAMA VizADOSZINT kn T n b
(i) (m-m) (m/d) (m/d) hézagtérfogat (1/d)
1. 0-40 m 15 600 0,16 0.000172
2. 40-100 m 47 280 0,15
3. 100-170 m 5 315 0,16 0,0000202

1. tablazat: Felszin alatti viztest vizfoldtani modell alapadatai
Peremfeltételek:
Vizszintes iranyban az Osszlet kiterjedése végtelen, ezért oldaliranyl peremfeltételek felvétele nem
szikséges.
Fellr6l a modell peremfeltételei a csapadékbeszivargasi és parolgasi veszteségeket leir6
talajvizhaztartasi gorbe alapjan adottak. A talajvizhaztartasi gorbét a maximalis parolgas és a maximalis
beszivargas értékei hatarozzak meg. A két konstans érték kozotti linearis dtmenetet a toréspontokhoz
tartoz6 mélységek jeldlik ki. A modell az igy megadott tortvonalra folytonos gorbét illeszt és a tovabbi
szamitasokat ennek alapjan vegzi.
Alulrél a modell vizzard peremfeltétellel hatarolt.

5. A TERVEZETT ViZKIVETELEKKEL ERINTETT FELSZINALATTI ViZTEST TERHELESE:

Felszinalatti viztest tervezett terhelése:

Telephely vizigénye:
- Eves vizigény (telepre vonatkozoan): 11.000 m3/a
- Tervezett 1. jel(i kut éves vizigénye: 5.500 m¥/a
- Napi atlagos vizigeny: 30,5 md/d
- Napi cstcs vizigény: 70 m3/d
- Ora csucs vizigény: 18 m3h
- Kuttal szemben tamasztott vizigény: 300 l/perc
- Tervezett 2. jelli kUt éves vizigénye: 5.500 m3/a
- Napi atlagos vizigeny: 30,5 md/d
- Napi csucs vizigény: 70 m3/d
- Ora csucs vizigény: 18 m3h
Vizigények kutankénti bontasban
Eves Napi atlagos | Napi csucs Megjegyzés
Kutak vizigény vizigény vizigény
m3/év m3/nap m3/nap
Tervezett 1. szamu mélyfarast kat | 5.500 30,5 70 tervezett
Tervezett 2. szamu mélyfarast kat | 5.500 30,5 70 tervezett
Telephely dsszesen: 11.000 30,5 70
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Az allatlétszamot, az istallok feluletét és az egyéb vizigényeket pontositottuk, mely alapjan a
telepen keletkezd vizigény az alabbi:

i Eves mennyiség | Napiatlag | Napi cstcs s N
Vizigény helye m3év m3d m¥/d Mindsités Megjegyzés
1| Szocidlis (4 f6) 146 0,4 0,4 szocialis -
Y o itatasi idészakban nincs
2 [tatas, istallok 9736,4 26,7 41,9 technolégiai takaritas
szerviz id8szakban csak
3| Takaritas, istallok 204,6 0,56 25,58 takaritas takaritas van,
allomany nincs, itatas sincs
4 | Evaporacios hiités 375 1,03 25 hités -
Egyéb tiizivizo6tla
5| tiizivizpotlas: 100 0,27 0,27 “VZIL‘I’(ZZF;?e:S -
sz(ir@oblités: 438 1,2 24 Veszleség kétnaponta
. a napi cslcs az itatasi
Osszesen: 11.000 30,5 70,0 - csticsot figyelembe véve
keriilt meghatarozésra

A tervezett 2 db mélyfarasu kut egyutt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék
kutjai lesznek, tehat a tervezett 1. szamu kut és a tervezett 2. szamu kut felvaltva Gizemelnek majd.

6. ARANYOSAPATI TELEPULES ES AZ ERINTETT FELSZIN ALATTI ViZTEST ViZHASZNALOINAK VIZSGALATA, A

FELSZINALATTI ViZTEST MEGLEVO TERHELESENEK BEMUTATASA

A FETIVIZIG adatszolgaltatasa alapjan vazoljuk az érintett vizgyjté tertilet jelentdsebb vizkivételeit.
Részletezzik a sekély porozus réeteget terheld és pordzus réteget terheld vizhasznalatokat.
Kornyez0 kutak adatai alapjan, ezek a vizhasznalatok az alabbiak:

NAPI TENJ::GES LEKOTOTT TE':.;ILEESGES
KAT. szAM TELEPULES HELYI NEVE ViZI((rlv:?Elmil)-Es VIZKITERMELES V'Z’z';g/’:éc)sEG TERMELES
(M3INAP) (m3/ev)
B-3 ARANYOSAPATI | KOSSUTH U. 30 N-6 0 0 0 0
B-4 ARANYOSAPATI | KOSSUTH U. KAPOLNA MELLETT 0 0 0 0
B-5 ARANYOSAPATI | JOKAI U. 2. N-8 0 0 0 0
K-10 ARANYOSAPATI | BEKE MG TSz KOZPONTI MAJOR 0 0 0 0
K11 ARANYOSAPATI %JJS E.IE)EST(")A}:ETTSZ MAJOR A FALU DELI RESZEN 0 0 0 0
B-12 ARANYOSAPATI | ADY E.U. N-4 0 0 0 0
K-13 ARANYOSAPATI | NOVOKER KFT. MF. KUT 0 0 0 0
K-14 ARANYOSAPATI | BEKE MG TSz SERTESTELEP 0 0 0 0
B-15 ARANYOSAPATI | PETOFI U. 1. 0 0 0 0
B-16 ARANYOSAPATI | KOSSUTH U. VASUT U. SAROK 0 0 0 0
B-17 ARANYOSAPATI | VASUT U.7. 0 0 0 0
K-18 ARANYOSAPATI | UJ ELET MG Tsz UJTANYAI TEHENESZETI TELEP 0 0 0 0
K-19 ARANYOSAPATI | GATORHAZ 13/2 0 0 0 0
B-21 ARANYOSAPATI | HONVED U. ES BEKE U. KOZKUT. 0 0 0 0
B-22 ARANYOSAPATI | VASUT UT 27. 0 0 0 0
K-23 ARANYOSAPATI | BALOGH BELANE 152.0.KUT HRSZ: 084/3 200 0 2970 2970
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B-6/A ARANYOSAPATI | UJTELEP 0 0 0
K- ARANYOSAPATI | UJ ELET MG Tsz ETANKERT JUHTELEP 0 0 0
K-24 ARANYOSAPATI | ONDER IMRE GYUMOLCSOS 1. 52 Ok. 20 0 NINCS ADAT | NINCS ADAT
TEI?V}EUZ.F T ARANYOSAPATI | BOLDOG BAROMFI KFT. TERVEZETT 1. SZ. KUTJA 140 0 40300 40300
TERVEZETT .| EGGs Coop KFT. 056/1. HRSZ.-U. TERVEZETT
2 KUT ARANYOSAPATI 2 57 KUTIA 70 0 11000 11000

2. tablazat: Aranyosapati és kornyéke felszin alatti vizgytijto teriiletének tényleges vizfelhasznaloi

*Megjegyzés: Vizhasznalok tényleges vizhasznalatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgaltatta, a 2019 —-es

OSAP alapjan.

A tervezés soran figyelembe vettlk a tervezett kut 2,0 km-es kornyezetében talalhaté egyéb kutak
adatait, melyek a kovetkezok:

HELYSEG EOVX EOVY TAVOLSAG ATERVEZETT | TALP Sz(R6zEs | Nvug.vsz. | Uz vsz. | VizHozam vizzcleEL
KaT.sz. o :LZ'(M) KU?‘I.'('?EI(M) ) (M-M) ) ™ | W) | maap)
ARANYOSAPATI B-3 323,800 888,650 3320 3342 59 | 555 585| -7,20 -8,00 60 0
ARANYOSAPATI B-4 323,750 888,400 3123 3146 32 285 315 -7,00 -8,00 60 0
ARANYOSAPATI B-5 322,500 889,000 2800 2804 31 27,5 30,5 -7,00 -7.8 70 0
ARANYOSAPATI K-10 | 323,400 887,900 2545 2571 39,5 (23,0 340| 6,30 -8,4 306 0
ARANYOSAPATI K-11 322,100 889,500 3131 3128 36,5 |215 335| -850 9,5 450 0
ARANYOSAPATI B-12 323,180 887,450 2126 2155 49 36,0 - 46,0 -7,50 -13.1 300 0
ARANYOSAPATI K-13 | 321,700 886,320 437 480 55 1420 50,0 -8,00 -20,0 300 0
ARANYOSAPATI K-14 | 323,670 887,670 2662 2692 60 292 530 -9,60 -16,2 280 0
ARANYOSAPATI B-15 323,350 888,700 3032 3049 48 33,0 43 -6,50 12,5 220 0
ARANYOSAPATI B-16 | 323,930 888,600 3388 3411 53 |320 - 448| -8,00 -10,9 150 0
ARANYOSAPATI B-17 | 323,790 888,490 3210 3233 29 23 26 -8,00 9 120 0
ARANYOSAPATI K-18 322,100 887,960 1691 1698 60 20,0 - 490| -9,50 -11,5 640 0
ARANYOSAPATI K-19 | 321,210 889,200 2726 2711 48 22,0 380 -7,50 -16,0 300 0
ARANYOSAPATI B-21 | 323,200 888,230 2593 2613 50 26,0 485| -6,90 -10,2 640 0
ARANYOSAPATI B-22 323,700 888,300 3022 3046 38 21,0 330 -6,30 -15,7 700 0
ARANYOSAPATI K-23 | 324,532 887,292 3342 3378 45 240 - 420| -6.80 -12,0 1200 200
ARANYOSAPATI B-6/A | 323,500 888,000 2684 2709 41 33,0 380| -3,50 -45 90 0
ARANYOSAPATI K- 321,500 886,300 273 313 30 21,0 250 -10,20 -14,0 120 0
ARANYOSAPATI K-24 | 321,890 886,350 612 654 34 20 30 | -830 -135 800 20
ARANYOSAPATI
BK?ELTD?‘;RB\fERZ‘;“T”:' 323584 | 887,745 2621 2650 133 | 20 30 | 830 | -135 | 800 20
KUTJA

3. tablazat: Aranyosapati és kornyéke kornyezé kutak adatai

7. DEPRESSZIO VIZSGALAT

A depresszidvizsgalat sordn megvizsgaljuk a térség felszin alatti vizbazisanak a tervezett 1. és 2.
szamu kutak létesitése elétti allapotat, figyelembe véve a tényleges vizkitermelések soran kialakuld
leszivasok kornyezeti hatasat.

A tényleges vizkitermelések soran kialakulo leszivasok kornyezeti hatasaval kapcsolatos szamitasok
elkészitéséhez az alabbi alapadatokat hasznaltam fel: 1. tablazat, 2. tablazat és 3. tablazat.
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Az artézi medencék teriletén a felszin alatti vizek kitermelése esetén az egyes vizadd szintekben
rendelkezésre allo vizkészletek kiszamitasa a rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek differencialegyenlet
rendszerének megoldasaval végezhett el. Ha a megadott vizigény a hatas-tulbecslést eredményezd,
stacionarius approximacioval bizonyithatéan a megengedheténél nagyobb vizszintsullyedést nem valt
ki, a kozelités elfogadhatd. A szamitasok elvégzéséhez a permanens, analitikus megoldast (Id.: Halasz
B.: A rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek sajatossagai HK 1975/11. sz.) hasznaljuk fel.

Az Uj kutak létesitése el6tti allapot és az Uj kutakbol kitermelni tervezett 70 m3/d napi csucs vizhozam
figyelembevételével a varhatd vizszintvaltozasokat az alébbi pontokban (2,0 km-es sugart koron bell
lévé kutakban) hataroztam meg:

TAvoLsAG | TAvVOLSAG VizHozAM
KRITIKUS PONT EOVX | EOVY | TERv.1.sz. | TERV.2.SzZ. lozemHeLyzer | MELYSEG | RETEG
KUTTOL KUTTOL Il UZEMI HELYZET
() (M) (M) (m3/p) (M) (1)
TERVEZETT ARANYOSAPATI 70
056/1. HRsZ 1. KUT 321,291 | 886,475 0 42 0 100,0 2
INGATLANHATAR 1.8Z. KUTTOL | 321,306 | 886,523 50 0 - 1,2,3
ARANYOSAPATI EGGS COOP KFT. 0
TERVEZETT 2.5Z. KUTJA 321,251 | 886,489 42 0 70 100,0 2
INGATLANHATAR 2.SZ.KUTTOL | 321,266 | 886,536 - 49 0 - 1,2,3
ARANYOSAPATI K-13 321,700 | 886,320 437 480 0 55,0 2
ARANYOSAPATI K-18 322,100 | 887,960 1691 1698 0 60,0 1,2
ARANYOSAPATI K- 321,500 | 886,300 273 313 0 30,0 1
ARANYOSAPATI K-24 321,890 | 886,350 612 654 20 34,0 1
100M-RE A TERV. 1.SZ.KUTTOL | 321,391 | 886,475 100 0 0,0 1,2,3
500M-REATERV. 1.5Z.KUTTOL | 321,791 | 886,475 500 0 0,0 1,23
1000M-RE A TERV. 1.8Z. KUTTOL | 322,291 | 886,475 1000 0 0,0 12,3
1500M-RE A TERV. 1.5Z. KUTTOL | 322,791 | 886,475 1500 - 0 0,0 1,2,3
100M-RE A TERV. 2.5Z.KUTTOL | 321,351 | 886,489 - 100 0 0,0 1,2,3
500M-RE A TERV. 2.5Z.KUTTOL | 321,751 | 886,489 - 500 0 0,0 1,2,3
1000M-RE A TERV. 2.5Z.KUTTOL | 322,251 | 886,489 - 1000 0 0,0 1,2,3
1500M-RE A TERV. 2.8Z. KUTTOL | 322,751 | 886,489 - 1500 0 0,0 1,2,3

4. tablazat: Kritikus pontok ismertetése

A terezett mélyfurasu kutak Gizemelési helyzeteinek ismertetése:

A tervezett 2 db mélyfarasu kut felvaltva fog lzemelni.

A két db mélyfarasu kut egyutt izemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék kutjai
lesznek.

A hatésvizsgalat elvégzésénél az alabbiakban ismertetésre kerlld Uzemeltetési helyzetekben végezzik
el a vizsgalatot.

I Il
lizemelési helyzet lizemelési helyzet
3 Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett
Uzemelési paraméterek 1. szam 2. szamu 1. szamu 2. szamu
mélyfarasu kut mélyfarasu kat mélyfarasu kut mélyfarasu kat
. uzemeld tartalék tartalék lizemeld
Eves mennyiség 5,500 0 0 5,500
m3/év
Napi cstcs 70 0 0 70
m3/nap

5.tablazat: Uzemelési helyzetek ismertetése
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Mindkét kut uzemeltetésével szamolunk egy éven belll, de egyszerre Uzemeltetéstkkel nem. A kutak
esetében figyelembe vett napi csucs vizkitermelésre végeztiik el a szamitasokat.

A hatésvizsgalat elvégzése soran figyelembevettik a vizsgalt térségben tervezett és még nem lzemel
vizhasznalatokat is, mely a kovetkez0:
- a Boldog Baromfi Kft. baromfitelep tervezett 1. szamu kutja.

A vizsgalat soran az Uzemelé baromfitelepeken a tényleges vizhasznalatokat vettiik figyelembe, a
létesitendd Uj baromfitelepeken pedig a tervezett vizkivételekkel szamoltunk.

7.1. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az Uj 1. szamU kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot ugy vegezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghataroztuk a
varhato vizszintvaltozasokat:
- Elséként a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll Ugy, hogy

a tervezett kutat 0 m3/d vizfelhasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett

kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatérozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsdgokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjeben okozott
vizszintsullyedést is.

- A tervezett 1. szdmu kuttél mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttol
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltiintetett

EOV koordinaték szerint.

A tervezett 1. kut létesitése el6tti allapotot tlkrozd vizszintstllyedések eredményeit rogzitjuk a tertlet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintsillyedések méterben a kovetkezOk a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti
allapotban, azaz a tervezett kutb6l 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban
feltlintetett kdrnyez6 kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT TERVEZETT
KRITIKUS | ARANYOSAPATI TELE'K- ARANYOSAPATI ARAN'YOS- ARAN’YOS- ARAN’YOS- ARAN’YOS- 100M-Re | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT 056/1.HRSZ HATAR 056/1.HRSZ APATI APATI APATI APATI ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
» » K-13 K-18 K- K-24 KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1.KUT 2.KOT
1 0,0680 0,0690 0,0680 0,0780 0,0740 0,0730 0,0900 0,0700 0,0810 0,0830 0,0880
0,0570 0,0580 0,0570 0,0600 0,0640 0,0580 0,0620 0,0580 0,0610 0,0650 0,0700
3 0,1880 0,1880 0,1860 0,2000 0,1910 0,1940 0,2070 0,1900 0,2030 0,2240 0,2540

6. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 1. szami kut létesités el6tti allapotban

7.2. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az 0j 2. szamu kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alattii viztestnek az allapotét.
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A vizsgalatot Ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhato vizszintvaltozasokat:

Elséként a tervezett 2. szamu kut |étesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll Ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelhasznéléssal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatérozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsdgokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.

A tervezett 2. szdmu kuttdl mért legkdzelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettik a 4. tablazatban feltlintetett
EOV koordinaték szerint.

A tervezett 2. szamu kut |étesitése el6tti allapotot tlkroz0 vizszintsullyedések eredményeit rogzitjuk a
terllet sekély porozus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintsllyedések méterben a kdvetkezok a tervezett kit létesitése eldtti allapotban,
azaz a tervezett kutbdl 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban feltintetett
kérnyezé kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

KRITIKUS A:::\\rlcf;i:&n TELE’K- A:::\\rlcf;i:&n ARAN,YOS- ARAN’YOS- ARAN’YOS- ARAN’YOS- 100M-Re | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT 056/1.HRSZ HATAR 056/1.HRSZ APATI APATI APATI APATI A TERY. A TERy. A:I'ER’V. A:I'ER’V.
2 k0T K0T K-13 K-18 K- K-24 KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 0,0680 0,0680 0,0680 0,0780 0,0740 0,0730 0,0900 0,0700 0,0800 0,0830 0,0870
2 0,0570 0,0570 0,0570 0,0600 0,0640 0,0590 0,0620 0,0580 0,0610 0,0650 0,0700
3 0,1860 0,1870 0,1880 0,2000 0,1910 0,1940 0,2070 0,1890 0,2020 0,2220 0,2510

7. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 2. szama kut létesités el6tti allapotban

7.3. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 1. szamu kut betizemelése sorén kialakul6
karos kornyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszik a kdrnyék vizhasznaloit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett 1. szamu
kut napi csucs zemd vizkitermelése (70 m3/d) kovetkeztében kialakuld leszivas kornyezeti hatasaira.

Az 0j 1. szamu kut létesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.
A vizsgalatot Ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhato vizszintvaltozasokat:

Els6ként a tervezett 1. szamu kut Iétesitése elétti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll ugy, hogy
a tervezett kutat 70 m3/d vizfelhasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatarozzuk a kuttél 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhatéaron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.
A tervezett 1. szamu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltiintetett
EQV koordinatak szerint.

9




TERVSZAM: 14802021 EGGS COOP KFT. ARANYOSAPATI 056/1. HRSZ.-U. TERULETEN
) . LETESITENDG BAROMFINEVELG TELEP FELSZINALATTI
2021.0KTOBER VIZEKET ERG HATASOK, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA

A tervezett 1. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatasait rogzitjuk a terulet
sekely pordzus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintslillyedések méterben a kovetkezék a tervezett 1. szamu kutbdl 70 md3/nap

vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szdmu tablazatban feltiintetett kdrnyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT TERVEZETT
KRITIKUS | ARANYOSAPATI TELE'K- ARANYOSAPATI ARAN,YOS- ARAN’YOS- ARAN'YOS- ARAN'YOS- 100M-Re | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-RE

PONT 056/1.HRSZ HATAR 056/1.HRSZ APATI APATI APATI APATI ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.

» i K-13 K-18 K- K-24 KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL

1.KUT 2.K0T

1 0,0770 0,0770 0,0760 0,0860 0,0820 0,0820 0,0980 0,0790 0,0900 0,0920 0,0960

2 0,3130 0,2680 0,2770 0,1880 0,1380 0,1960 0,1760 0,2430 0,1830 0,1600 0,1490

3 0,1920 0,1930 0,1910 0,2050 0,1950 0,1990 0,2120 0,1950 0,2080 0,2290 0,2590

8. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 1. szamu kut létesités utani allapotban

A tervezett 1. szamu kutbol 70 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kdrnyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintstillyedéseket.

A tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot tikrozd vizszintsullyedések eredményeit az 6.

tablazat és a tervezett 1. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatésait a 8.
tablazat tartalmazza.

A kapott értékeket 0sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 1. szamu kut letesitése, majd belizemelése
soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

TERVEZETT TERVEZETT
. TELEK- . ARANYOS- | ARANYOS- | ARANYOS- | ARANYOS- | 100M-Re | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-RE
KF:(T)':;JS Agggmm::ﬂ HATAR Agﬁgﬁ:ﬁ:ﬁ“ APATI APATI APATI APATI A :I‘ER’V. A TERY. A :I'ER'V. A :I'ER'V.
. . K-13 K-18 K- K-24 KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1.KUT 2.KOT

1 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 0,80

2 25,60 21,00 22,00 12,80 7,40 13,80 11,40 18,50 12,20 9,50 7,90

3 0,40 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

9. tablazat: Depresszidértékek cm-ben a tervezett 1. szamu kut hatasara

7.4. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 2. szamu kut betizemelése sorén kialakul6
karos kornyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszilk a kornyék vizhasznaloit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett 2. szamu
kut Gzemszer( vizkitermelése (70 m3/d) kdvetkeztében kialakuld leszivas kdrnyezeti hatasaira.

Az 0j 2. szamu kut létesitése utdn megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.

A vizsgélatot Ugy vegezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:

- ElsOként a tervezett 2. szamu kut letesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belil ugy, hogy
a tervezett kutat 70 m3/d vizfelhasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
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meghatérozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsédgokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 2. szamu kuttol mért legkdzelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettik a 4. tablazatban feltlintetett
EOV koordinaték szerint.

A tervezett 2. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatasait rogzitjuk a terulet
sekely pordzus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintslllyedések méterben a kovetkezék a tervezett 2. szamu kutbdl 70 md3/nap
vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szdmu tablazatban feltintetett kdrnyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

KRITIKUS A:::\\rlcf;i:&n TELE’K- A:::\\rlg;i:&n ARAN’YOS- ARAN’YOS- ARAN’YOS- ARAN’YOS- 100M-Re | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT 056/1.HRSZ HATAR 056/1.HRSZ APATI APATI APATI APATI A :I'ER’V. A TERy. A:I'ER’V. A:I'ER’V.
2 k0T K0T K-13 K-18 K- K-24 KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 0,0760 0,0770 0,0770 0,0860 0,0820 0,0820 0,0980 0,0780 0,0880 0,0910 0,0950
2 0,3110 0,2600 0,2760 0,1840 0,1380 0,1940 0,1730 0,2420 0,1830 0,1600 0,1490
3 0,1910 0,1920 0,1920 0,2050 0,1950 0,1990 0,2120 0,1940 0,2070 0,2270 0,2560

10. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 2. szamu kut létesités utani allapotban

A tervezett 2. szamu kutb6l 70 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kornyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsiillyedéseket.

A tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot tukrozd vizszintsillyedések eredményeit az 7.
tablazat és a tervezett kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsullyesztd hatasait a 10. tablazat

tartalmazza.

A kapott értékeket 6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 2. szamu kut létesitése, majd belizemelése

soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

TERVEZETT TERVEZETT
KRITIKUS | ARANYOSAPATI TELE’K- ARANYOSAPATI ARAN’YOS- ARAN’YOS- ARAN’YOS- ARAN’YOS- 100M-rRe | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT 056/1.HRSZ HATAR 056/1.HRSZ APATI APATI APATI APATI A :rERy. A :I'ER’V. A :I'ER)I. A :I'ER)I.
. . K-13 K-18 K- K-24 KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
2.K0T 1.KUT

1 0,80 0,90 0,90 0,80 0,80 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 25,40 20,30 21,90 12,40 7,40 13,50 11,10 18,40 12,20 9,50 7,90

3 0,50 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

11. tablazat: Depresszidértékek cm-ben a tervezett 2. szamu kuat hatasara

7.5. A KORNYEK MEGLEVO UZEMELO TELEPULESI ViZBAZISANAK VIZSGALATA

Vizsgaltuk az érintett és a kornyezd telepllések vizbazisait is €s megallapitottuk, hogy a szomszédos
Nyirlové telepilés kijelolt vizbazisanak vedoterllete biztonsagos tavolsagra ~ mintegy 4,5 km-re
talalhato a tervezett kutak kit(izott helyétdl.
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8. DEPRESSZIO VIZSGALAT EREDMENYENEK ERTEKELESE

Az elvégzett hatasvizsgalat sordn megallapitasra kerult:

A létesitend6 kutak 70 m3/nap napi csucs vizkitermeléssel torténd belizemelése soran:

- a létesitendd kutaktdl 100 m-re vizsgalt pontokban a leszivd hatas az 1. rétegben 0,8-0,9 ¢cm, a 2.
rétegben 18,4-18,5 cm, a 3. rétegben 0,5 cm kozotti értékeket mutat.

- a létesitendd kutaktdl 500 m-re vizsgalt pontokban a leszivd hatas az 1. rétegben 0,8-0,9 ¢cm, a 2.
rétegben 12,2 cm, a 3. rétegben 0,5 cm kozotti értékeket mutat.

- a létesitendd kutaktdl tervezett 1000 méteres tavolsagban a leszivo hatés az 1. rétegben 0,8-0,9 cm, a
2. rétegben 9,5 cm, a 3. rétegben 0,5 cm kdzotti értékeket mutat.

- a létesitendd kutaktol tervezett 1500 méteres tavolsagban a leszivé hatés az 1. rétegben 0,8 cm, a 2.
rétegben 7,9 cm, a 3. rétegben 0,5 cm kozotti értékeket mutat.

A tervezett 1 és 2. szamu kutak létesités elbtti és létesités utani vizszintsillyesztd hatasokat
dsszehasonlitva megallapithatjuk, hogy a tervezett 1. és 2. szamu kutak adott vizkivétele az ingatlan
telekhataran, valamint a tervezett kutaktol 100 m-es tavolsagokra vizsgalt pontokban nem okoz
50 cm-nél nagyobb depresszidt, sem a sekély pordzus, sem a pordzus vizado rétegekben.

9. HATASTERULET LEHATAROLASA:

Az Uj kutak tervezett |étesitésével a fentiek alapjan a depresszids tér meghatarozasra ker(lt, melynek
soran a hatasterllet lehatarolhatd. Az érintett 2. szamu porozus modellrétegben okozott 15 cm-es
vizszintsullyedéshez tartoz6 depresszids tér lehatarolasat az alabbi rajzmelléklet mutatja:

Tervezett baramitalsp lerists
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1 &bra: Aranyosapati 056/1. hrsz.-U telephely tervezett felszin alatti vizkivételének 15 cm-es vizszintsillyedéshez
tartozo hatastertilete az érintett 2. szamu modellrétegben
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A depresszios tér lehatarolasanak jellemz6 pontjai az alabbiak:

VizKIVETEL ) ) TERVEZETT 1. sz. TERVEZETT 2. 2.
HAtTAST'ERULET KOO'E%':?;(A(G;’:ATOK KOO'E%':?;A(G;’:ATOK ’KUTT()'L MERT ’KUTTO'L MERT

HATAROLO PONTJAI TAVOLSAGOK (M) TAVOLSAGOK (M)

A 321,589 886,475 298 338

B 321,501 886,677 291 313

C 321,245 886,780 308 291

D 321,047 886,685 322 283

E 320,970 886,488 321 281

F 321,053 886,292 300 279

G 321,288 886,193 282 298

H 321,495 886,266 292 331

12. tablazat: Vizkivétel hatasteriiletének jellemzé pontjai

Tekintve, hogy a szomszédos terllet novényzetének kérosodésa is a vizszint-csokkenéshez
kapcsolodik, a hatasterilet célszerlien a vizkivétel altal okozott vizszintcsokkenés mértéke alapjan
jelolhetd ki. Az elvégzett depresszioszamitasokbdl megadhatd, hogy a tervezett kutak az sp.2.4.1 1.
szamu modellrétegben ~0,8-0,9 cm vizszintsUllyedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos
terileteket csak elhanyagolhatd mertéki talajvizjellegu rétegvizben torténd vizszintstllyedés éri.

Tovabba megallapitasra kerilt, hogy a tervezett kutak a legkozelebbi ingatlanhatarnal, azaz a
szomszédos telekhatarnal az érintett 2. szamu pordzus modellrétegben 20,3 - 21,0 cm
vizszintsullyesztd hatast eredményez, mely nem haladja meg az 50 cm-t, azaz a megadott kiiszobérték
alatt van.

Mindezek alapjan jelentds kornyezeti hatassal nem kell szamolni. Tovabbé a vizkivétel nem okoz olyan
mértékl karosodast, amely a szomszédos terlletek tulajdonosainak kartéritési igényét vonna maga
utan, azaz a szomszédos tertleteket nem érinti karos hatas.

Osszegezve: Megallapithatjuk, hogy a tervezett vizkivétel és annak 500 m-es kornyezetében a
kontingens terhére mar beadott (elbiralt) vizigény egyiittes hatasara a mas tulajdonaban Iévé
szomszédos teriilet hataran a talajvizszintben kialakulé depresszié kisebb, mint 50 cm. igy a
tervezett vizkivétel miatt bekovetkezd parolgascsokkenés nem rontja szamottevéen a kornyezet
novényzetének vizellatottsagat. Mivel az elvégzett depresszioszamitas azt igazolja, hogy a
tervezett 1. szamu kuattél 50 m-re és a tervezett 2. szamu kuttél 49 m-re a szomszédos
telekhataron a tervezett vizkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb vizszintsiillyedést, a tervezett
kutak megvalésithatok.

Matészalka, 2021. oktdber
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