11. szamu melléklet

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

ARANYOSAPATI TELEPULES KULTERULETEN, A 056/1 HRSZ.-ON

KORNYEZETI HATASVIZSGALAT ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELY ALAPJAN LETESITENDO
84.000 FEROHELYES BAROMFI TOJOTELEP ENGEDELYEHEZ

1. ELOZMENYEK

Az Eggs-Coop Kft. Aranyosapati telepiilés kiilteriiletén, a 056/1 hrsz. alatti ingatlanon intenziv
baromfineveld tevékenységet kivan folytatni 9 db 10 épitésti istalloban. A telephelyen
baromfinevelés lesz 84.000 baromfi tenyészallat /Brojlertenyésztésre szant tojasok rakdsara

tartott sziildallomany (him és ndivaru)/ féréhely kapacitassal.

Jogositott adatai:

Kornyezethasznalo neve:
Székhelye:

KUJ szdma:

KSH azonosito:
Adészam:

Telephely cime:

Telepiilés statisztikai azonositd szama:

Tevékenység megnevezeés:
NOSE-P kod:
TEAOR kod:

Kiépitett termelési kapacitas:

Eggs-Coop Kift.

4537 Nyirkércs, Petofi u. 41.

103420136

24866093 0147 113 15

24866093-2-15

4634 Aranyosapati, 056/1 hrsz.

09353

Nagy létszamu allattartas - intenziv
baromfitenyésztés

110.05

0147 baromfitenyésztés (Fotevékenység)
84.000 db baromfi tenyészallat tojasok rakasara
tartott sziiléallomany (him és ndivara)/ férohely

Ennek értelmében a megadott kapacitds adatok alapjan a baromfitelep a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. r. 1. sz. melléklet 1. b) pont szerint (intenziv allattart6 telep baromfitelepnél 60 ezer
férdhelytdl tojok szdmara) kornyezeti hatdsvizsgalat (tovabbiakban KHV) kételes; ill. a 2. sz.
melléklet 1. a) pont alapjan (nagy létszdmu allattartas tobb, mint 40 000 férdhely baromfi
szamara) egységes kornyezethasznalati engedély (tovabbiakban EKHE) koteles tevékenység.

A fenti rendelet 1. § (4) bekezdés szerint a KHV ¢és az EKHE engedélyezési eljaras a
kornyezethasznald kérelmére dsszevontan is lefolytathato.

Kornyezethasznalo a Kft. el6zoekre alapozva kérelmezi az Gsszevont eljaras lefolytatasat az
alabbi dokumentacid alapjan.



A tervezett tevékenység kornyezeti hatdsainak vizsgéalata érdekében a tarsasdg megbizdsabol
Eichinger Edina egyéni vallalkozé (4551 Nyiregyhdaza, Meggyes u. 80.) vizsgalati
dokumentaciot készitett, és a Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontjara figyelemmel a kérnyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras dsszevontan torténo
lefolytatasat kérelmezi az Aranyosapati, 056/1 hrsz.-ii baromfinevelé telephelyre.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A baromfi telep egy 9 istallos sziilopar utoneveld telep, ahol 8 db jérceneveld istallo (1 — 8. jelt
istallo) és 1 db kakasneveld istallo keriilt kialakitasra, higiéniai (technoldgiai) folyosdval
Osszekotve. A kakasneveld épiiletben keriilt kialakitdsra a szocialis rész a tojastarolo,
gongyolegtarold, raktarak ¢és egy kakasnevelé légtér is, amely csak idészakosan lesz
hasznalatban. Az épiiletek eleje egy kozponti folyosoval van Osszekotve, és az istallok
bejératai a folyosorol nyilnak.

Két fajta betelepitési modot alkalmaznak a telephelyen az aldbbiak szerint:

»A mod”: Sziilopar naposcsibe betelepitése

Az allomany nevelése
Az éallomany nevelési periddusa naposcsibe kortdl - 62-65 élethetes korig tart.

Ahogy elérik a 18-19. ¢élethetes kort olyan, mint a ,,B” technologia.

Az életkor és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46. naptari hét) a
tyakokbdl a természetes elhullas és a technoldgiai selejtezés mértéke 10 — 15 % lesz, ugyanez
az érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s.

»B mod”: Az allomany elénevelten érkezik a telepre a Baromfi-Coop Kft. sziilépar
eléneveld telepeirdl 18-19. hetes korban

Az allomany nevelése

A sziilépar tartas célja a kivalo mindségii és keltethetdségii keltetd tojas eldallitasa. A
keltetd tojas mindsége hatarozza meg a keltetési iizletdg eredményességét, a naposcsibe €s a
brojler mindségét, ami lényegesen befolydsolja a cég piaci megitélését és eredményességét.

A sziildpar dllomanyokat a tojotelepen racspadlo és mélyalom kombinacidjdban tartjak. Az itatd
a racspadlon helyezkedik el. A racspadlo és a mélyalom aranya kb. 40 - 60 % lesz a beruhazas
utan.

Az allomany nevelési periodusa 18-20 hetes kortol 62-65 élethetes koraig tart, tehat 44-46
hét idétartamu, amelyet egy 4-6 hetes szerviz idoszak kovet, igy 1 évben egy teljes nevelési
ciklus valdsithato meg.



2.1. A telephely lehatarolasa, kornyezete

A tervezési teriilet Aranyosapati telepiilés kdzpontjatol DK-tre, kiilteriileten talalhato. A telep
megkozelitése az Ady Endre ut folytatasaul szolgaldo Ruzsahegyi ttrdl balra letérve lehetséges.

Az ingatlan korabban is allattartd telepként miikddott, az ott talalhato allattartd épiiletek és
kiszolgalo épiiletek korabban (az el6z teriilet tulajdonos altal) lebontasra keriiltek.

A jelenlegi 056/1 hrsz.-u ingatlan a 056/3 és a 056/1 hrsz.-u ingatlanok egyesitésével alakult ki.
Az ingatlan a rendezési tervi eldirds szerint Kii-ii (mg.liizemi teriilet) besorolasu, a tervezett
nagylétszamu allattarto telep kialakitasara alkalmas.

A tervezesi teriilet Aranyosapati 056/1 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett
telephely kornyezetében mezOgazdasagi- és erdoteriiletek taldlhatok. A tervezési teriilet
felszine viszonylag sik, kordbban is gazdasagi teriiletként funkcionalt.

Ingatlan adatok:

Telep megnevezése: kivett major

Ingatlan helyrajzi szdma: Aranyosapati, kiilteriilet 056/1

Ingatlan nagysaga: 7 ha 9333 m?

Teriilet tulajdonosa: Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey tut 34.)
Tervezett beépitettség: 15,38 % <30 %

Tervezett beépitettség: 12203,79 m?

Epitménymagassag: 4,17 m < 7,5 m

Zoldfeliilet: > 40 %

Ovezeti besorolas: Kii-ii mg.-i iizemi teriilet



2.2. A telephely adatai, volumene

A baromfi telep egy 9 istallos sziildpar utoneveld telep, ahol 8 db jérceneveld istallo (1 — 8. jeli
istallo) és 1 db kakasneveld istalld keriilt kialakitasra, higiéniai (technoldgiai) folyosoval
Osszekotve. A kakasneveld épililetben keriilt kialakitasra a szocidlis rész a tojastarolo,
gongyolegtarold, raktarak ¢és egy kakasnevelo légtér is, amely csak idészakosan lesz
hasznalatban. Az épiiletek eleje egy kozponti folyosdval van Osszekotve, és az istallok
bejaratai a folyosorol nyilnak.

Epiilet megnevezés Hasznos nevel6tér
1. sz. Sziil6par tojo istallo 1.233,23 m?
2. sz. Sziil6par tojo istalld 1.223,73 m?
3. sz. Sziilépar toj6 istalld 1.233,23 m?
4. sz. Sziil6par tojo istallo 1.223,73 m2
5. sz. Sziilépar tojé istalld 1.233,23 m?
6. sz. Sziilépar tojo6 istallo 1.223,73 m2
7. sz. Sziilépar tojo istalld 1.233,23 m?
8. sz. Sziilépar tojo istallo 1.223,73 m2
9. sz. Kakasnevel§ istallo 516,32 m?
Osszesen 10.344,16 m?

Egyéb tervezett 1étesitmények:

- 2 db mélyfurasu kut

- 4. db 20 m-es vizzard akna a mosoviz gytijtésére (jérceneveld)
- 1db 10 m-es vizzaro akna a mosoviz gytijtésére (kakasneveld)
- 1db 10 m-es vizzard akna a szociélis szennyviz gytiijtésére

- kerékmoso medence és 1 db 1 m3-es akna a mosdviz gytijtésére
- aggregator ¢és hullatarolo éptilet

- 4 db szigetelt siloalap

- belso kozlekedési utak

- 1 db viztorony

- 110 mitiiziviztarozo

Infrastruktura épitményei:
A vizellatés sajat mélyfurast kutrol torténik a telepen beliili vizhaldzat kiépitésével, épiiletekbe

torténd vizbekotéssel. A mosoviz- €s szennyviz gylijtése zart rendszerl, foldalatti, vizzaro
aknakban torténik, a mosasbol keletkezd technologiai szennyviz és a szocidlis szennyviz
telepiilési szennyviztisztito telepre kertil tartdlykocsival elszéllitasra. A foldgazigényt koziizemi
vezetékes gaz biztositja, a telepen athaladd koziizemi vezetékrdl torténd ledgazassal
(szolgaltatoi engedély alapjan). A villamos energia koziizemi vezetékes villanybekdtéssel és
sajat transzformatorral, csatlakozasi pontrol torténd lekotéssel keriil bevezetésre.



2.3. A miikodés tervezett kapacitas adatai

Az Eggs-Coop Kft. Aranyosapati telepiilés kiilteriiletén, a 056/1 hrsz. alatti ingatlanon intenziv
baromfineveld tevékenységet kivan folytatni 9 db 1j épitésii istalloban. A telephelyen
baromfinevelés lesz 84.000 baromfi tenyészallat /Brojlertenyésztésre szant tojasok rakasara
tartott sziiléallomany (him €s ndivaru)/ féréhely kapacitassal.

Ivar Hasznos neveld | Telepitési stirliség | Egy rotacidban max. telepitett baromfik
feliilet szama

Jérce 8 600,00 m? 8,6 db / m? 73995 db

Kakas 1744,16 m? 5,74 db / m? 10 005 db

Osszesen 10 344,16 m? 84 000 db

2.4. A technolégia leirasa

Az alkalmazott technologia zart rendszerii, ndvekvd mélyalmos, intenziv tartasi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitdgéppel vezérelt technikai koriilmények kozott
torténik, mindségileg ellendrzott génkészleti allomannyal. A tartastechnoldgia kialakitasa
megfelel az dllatok védelmérdl és kiméletérdl szolo 1998. évi XXVIIL. térvény valamint a
mezogazdasagi haszondllatok tartdsanak dllatvédelmi szabadlyairol szolo 32/1999. (111, 31.)
FVM rendeletben foglaltaknak. A tartastechnologia az EU direktivak eldirdsainak megfeleld
CE megfeleldségi tanusitassal, illetve megfeleldségi nyilatkozattal rendelkezd berendezésekkel
torténik.

A baromfi tartdsa mindségileg ellenérzott génkészleti allatalloméannyal torténik. A baromfi
nevelésekor legfontosabb az allat koranak és testsulyanak megfeleld homérséklet, szell6zés,
takarmany, fény, viz és paratartalom biztositasa. A nevelési napok szamanak novekedésével nd
a testsuly és ezzel egyenes ardnyban valtozik (nd) a szelldztetés mértéke is. A hdmérsékleti és
a paratartalmi értékek ezzel szemben forditott ardnyban valtoznak a nevelési id6 elteltével, tehat
csOkkennek. Ezeket a tényezOket a legmodernebb technoldgiai berendezésekkel, valamint
komoly szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjdk a nevelés soran. A nevelési
paraméterek biztositasarol modern technologiai rendszer gondoskodik, amelynek szamitogépes
vezérlése lehetdve teszi a folyamatos ellendrzést, illetve a megfeleld adatok betdplalasaval a
rendszer automatikus miikodését is.

Az éllattartas jellemzd technologiai miiveletei:
- istallok eldkészitése fogadasra;
- abaromfik fogadasa;
- takarményozas, nevelés;
- allatok kiszallitasa.



A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodo tevékenységek: a baromfineveld épiiletek,
illetve a telep takaritasa, ezen beliil: a tragya kitarolasa, -kiszallitasa, a telepi karbantartasi
tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa.

A technoldgia altalanos leirasa

Két fajta betelepitési moédot alkalmaznak majd a telephelyen az aldbbiak szerint:

»A”:  Sziildpar naposcsibe betelepitése
»B”: Az allomany eldnevelten érkezik a telepre a Baromfi-Coop Kft. sziildpar eldneveld
telepeirdl 18-19. hetes korban

»A” betelepitési technologia bemutatasa:

Az Eggs-Coop Kft. az Aranyosapati telephelyén 9 1égtérrel rendelkezd 11j tojotelep €pitését
tervezi. Az ¢éplletek egy kozponti folyosérol fognak nyilni és egymas mellett lesznek
elhelyezve.

A baromfi telep hasznos nevel6 alapteriilete a beruhazas utian 10344,16 m? (késébbiekben
részletezve) lesz az alabbi allatlétszammal.

Ivar Hasznos neveld | Telepitési stiriiség | Egy rotacidban max. telepitett baromfik
feliilet szama

Jérce 8 600,00 m? 8,6 db / m? 73995 db

Kakas 1744,16 m? 5,74 db / m? 10 005 db

Osszesen 10 344,16 m? 84 000 db

Istallok elokészitése fogaddsra

A technoldgia a sziilopar naposcsibe fogadasanak elokészitésével indul.

A sziilopar csibéket a tenyésztd cégtdl vasaroljak. A telepités eldtt €s a fertdtlenités utan az
istalld padozatira négyzetméterenként 1 kg portalanitott, h6é kezelt, pelletalt szalmat
teritenek szét. A telepités el6tt minimum 24-48 6raval elkezdik az istallok felfiitését.

A naposcsibék szamdra kiilonosen fontos a megfeleld hdmérséklet biztositdsa, a napi
héingadozasok minimalisra csokkentése.

Az optimadlis relativ paratartalomnak 70 -75 %-nak kell lennie, mig a levegd hémérsékletének
32-34 C-fok az els6 napon, amelyet folyamatosan csokkenteni sziikséges a termelési ciklus
soran egészen 20 C - fokig.



A naposcsibék fogaddsa

Az itatok ala csibeetetd papirt huznak, amelyet megtoltenek vékonyan takarménnyal
kozvetleniil a csibék érkezése eldtt. A csibeetetd papir olyan természetes alapanyagbol késziil,
amely az istallokban a 6 — 7. €letnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a csibék annak celluloz
maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 — 9. életnapon ez a papir nyomokban sem talalhatd
meg.

A naposcsibék a telepre specidlis hiithetd-flitheté gépjarmiivel érkeznek. A csibéket miianyag
rekeszben vagy papirkarton dobozokban széllitjak. A csibéket a dobozokbol kozvetleniil az
itato alé a csibepapirra Ontik, ahol azonnal megtaléljdk a takarmanyt és a vizet. A csibepapir 6
- 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan toltik fel a csibeetetd talcakat
takarmannyal. Az allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2 hetes kordban kezdik meg az
atallast a lancos etetdre.

A naposcsibék telepitésekor nem minden istallot telepitenek be, melynek oka, hogy a nevelés
soran tObbszor az allomany valogatisra, sulyszerinti osztdlyozasra keriil. A sulyban a
standardtol jelentdsen eltérd madarakat kiilon istalloba telepitik at 4 és 8 hetes korukban. A fent
leirt telepitési slirtiséget a 8. hét utan fogjak elérni.

Takarmadnyozdsi, itatdsi technologia

A takarmanyt a cég sajat takarmanykeverdiben allitja eld, a telepitett fajta technologiai
leirdsaban szerepld beltartalmi értékeknek megfelelden. A naposcsibék telepitése utan toltik fel
a csibeetetd talcakat takarméannyal. Az allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2 hetes
koraban kezdik meg az atallast a lancos etetOre.

A takarményt a gépkocsikrol kozvetleniil az 6lak mellé adagolo szerkezettel ellatott zart silokba
fijja be a takarmanyos autd, ahonnan a minden Olban telepitésre keriilt spirdlos behordo
berendezés szallitja a takarmanyt az 6lakban levo garatokba. A takarmany szallitas a rendszer
segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer segitségével
a takarmany fogyasztas allanddan figyelemmel kisérheto.

Takarmanyozasi program novendék telepeken.
Az elsd héten a takarmanyfogyasztas korlatlan a csibék részére. A masodik héttdl a korlatozott
etetésre allnak 4t.

A takarmanyadagok a kovetkezd képen alakulnak.
Az elsd héten kb. 20 gr/db, 18-20 hetes koraban az attelepitéskor 85-100 gr/db a kakasoknal és
a jércéknél egyarant.

A kovetkezd takarméanyokat etetik az alabbi formaban:
1-2 hét sziilépar inditd 1., finom morzsa

2-4. hét sziilépar inditd 2., durva morzsa

4-16. hét sziildpar neveld, finom morzsa

16- héttdl sziildpar tojo el6készitd, finom morzsa



Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurdst kutbdl biztositjak, szopdkas, zart
technologiaji rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrizziik. A szopokas
itatasi technologia lehet6vé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
kertilését. Ennek a technologidnak koszonhetden az itatok kornyékén 1évdé alom éallanddan
szaraz allapotu, s igy a szerves anyag bomlasa nem indul meg. A bomlasi reakciok jelentds
lelassuldsa miatt csokken a technoldgidban a blzt okozd szerves vegyiiletek, valamint a
kénhidrogén és ammonia képzédése. Az alom szaraz allapotban tartasaban fontos szerep jut a
szell6zési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabalyozasa az alom széaraz allapotban
tartdsara is jelent6és befolyassal van. A szopokas itatdo alkalmazasaval a vizben 1évé
mikroorganizmusok szdma minimadlisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontdsanak,
ezaltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitasandl nagy jelentdségli. A szopdkas itatd
megfeleld alkalmazasdhoz a vilagitas mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a
szopoOka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogésa vonzza az itatohoz.

Szelloztetési technologia

A jo levegd a technoldgiai eldirasoknak megfeleld hdmérsekletli és paratartalmi, pormentes €s
karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat.

A szelléztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelloztetését fontossa teszi:

B oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltavolitani a felesleges hot

B cltavolitani a felesleges parat

B minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid)

B a berendezések élettartamanak novelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az alagutszelldzést terveznek és hasznalnak valamennyi
szililopar neveld és tenyész telepeken. A szelldztetd rendszer miitkddtetését automatikus vezérlés
biztositja. A légterenként elhelyezett szdmitogép folyamatosan méri a hdmérsékletet és a
paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditdsaval, fordulatszdmanak szabalyozasaval, a
légbeejtdk nyitdsaval, zarasaval, a flitdberendezések inditdsival, szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalom is.



Az dllomdny nevelése

Az allomény nevelési periddusa naposcsibe kortdl - 62-65 élethetes korig tart.

Ahogy elérik a 18-19. ¢élethetes kort olyan, mint a ,,B” technolégia.

Az életkor és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46. naptari hét) a
tytkokbdl a természetes elhullas és a technologiai selejtezés mértéke 10 — 15 %, ugyanez az
érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s.

Allategészségiigy

Az alabbi programot a cégcsoport foallatorvosaval kozosen alakitottak ki, s az allatorvos
felligyelete mellett hajtjak végre, s tartjadk folyamatos ellenérzés alatt.

Ennek keretében a kdvetkezd legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

- A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarmi forgalmat minimalizaljak

- A telepre csak a technologiai célokat szolgalod gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgozo ¢€s ellendrzd személyek 1éphetnek be, zuhanyzas €s teljes
ruhavaltast kovetden.

- A latogatok szamat minimalizaljuk. A latogatok a neveld terekre nem Iéphetnek be.

- Minden istallo bejaratdhoz tiszta, fertdtlenitd oldattal feltoltott talca és kézmosod van
elhelyezve, melyben kéz-1ab fertdtlenités utdn lehet belépni. Az istallo eldterében a
labbeliket le kell lecserélni.

- A réagcsalok istallokba jutasat csapdazassal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
épiilet allando karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.

- Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladék gytijté épiiletben gytjtik, s a fehérje feldolgozd vallalat és mas, engedéllyel
rendelkez0 szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitdsra. A hulladék szallito
gépkocsi a szallitas soran a szallitdsi utvonal ¢és a gyUjtéhely elhelyezésének
kovetkeztében nem 1ép be.

- Az allomany rendszeres vakcindzasat szigoru eldirasok betartasa mellett az allatorvos
iranyitasaval végezik.

Tragya eltavolitasa, takaritas, fertotlenités, almozds

A baromfik elszéllitasa utan meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztitasra valo
elokészitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen férni a feliiletekhez a tragyazas, takaritas soran.

A kiszerelés utan kell a tragyat eltavolitani ligyelve arra, hogy szorddas ne legyen.

A kitragyazashoz kisméreti homlokrakodd gépet ¢és tragya elszallitdé gépjarmiiveket
hasznalnak.

A racs alatt elhelyezkedé alommentes, tiszta tragyat elkiilonitetten szallitjak a
kaparotérben elhelyezkedo almos, szaraz tragyatol.
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Mindkét tipusu trdgya a nyirjakoi baromfitragya feldolgozo telepre keriil. A kitragyazast
kovetden az istallo szaraz takaritasat kell elvégezni a portalanitassal kezdve, az épiiletet ,,seprii
tiszta” allapotba hozva.

A ventillatorokat, a szell6zOnyilasokat, kiilso és belso falakat portalanitani sziikséges. A szaraz
takaritas utdn nagynyomasu vizes mosoval mossak le az istdll6 minden feliiletét, és minden
berendezési targyat. Kiviilrol befelé mosnak, igy a szennyezddés kiviilre nem keriil.

Az épiiletek csatorngjan keresztiill a mosofolyadék a gytjtéaknaba jut. Az épiiletek és a
technoldgia mosésat addig végezik, amig lathatd szennyezodést taldlnak. A viztiszta mosast
kovetden az istallok habtisztitasa kovetkezik. A feliiletre kijuttatott hab a lathatatlan vagy
esetlegesen hideg vizzel el nem tavolithatd szennyezddéseket oldja le a feliiletrdl. Az eldirt
behatasi 1d6 elteltével az istalld €s a technoldgiat ujra elmossak. A széradas utan a feliileteket
hab forméjaban fertdtlenitik. A technoldgia beszerelése utan az istallokat kodképzd berendezés
segitségével gazositjak, majd bezarjak.

A takaritds hatékonysagat higiéniai mintavétellel ellendrizziik a fertdtlenités utan. Az uj
allomany fogadasa csak alacsony 0sszcsiraji €s salmonella negativ istalloba torténhet.
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..B”> betelepitési technologia bemutatasa:

Az Eggs-Coop Kft. az Aranyosapati telephelyén 9 légtérrel rendelkezd 0j tojotelep épitését
tervezi. Az épiiletek egy kozponti folyosérol fognak nyilni és egymas mellett lesznek
elhelyezve.

A baromfi telep hasznos neveld alapteriilete a beruhazas utdan 10344,16 m? (kés6bbiekben
részletezve) lesz az alabbi allatlétszammal.

Ivar Hasznos nevel0 feliilet Telepitési strliség | Egy rotacioban felnevelt
baromfik szama
Vegyes 10 344,16 m? 8,12 db / m? 84 000 db

Istallok elokészitése fogadasra
A telepités elott €s a takaritas fertdtlenités utdn az istallé padozatira négyzetméterenként 0,5-
1 kg portalanitott, hokezelt, szalma pelletet teritenek maximum 1-3 cm magassagban.

Allomany fogaddsa

Az allomany elénevelten érkezik a sziil6par eléneveld teleprél 18-19. hetes korban vagy
helyben nevelik el6 (,,A” technolégia). Az dllomany szallitasa az eléneveld teleprdl éloallat
szallité gépjarmiivel specialis baromfiszallito rekeszekben torténik. El6szor mindig a kakasokat
szallitjak at, majd a jércék kovetkeznek. A telepitésnél, bedlazasnal allitjak be a jércék ¢és a
kakasok ivararanyat ami 9,0-10,0 % kozotti.

A fenti ivararany az dlloméany koraval valtozik, a termelési ciklus végére 6,5 — 7 % a tyukok és
a kakasok aranya.

Az életkor ¢és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46. naptari hét) a
tytkokbol a természetes elhullds és a technologiai selejtezés mértéke 10 — 15 %, ugyanez az
érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s.

Tehat 100 beolazott (18. hetes) jércébdl 85 — 90 db letermelt tyuk keriilhet értékesitésre, mig a
8 — 9 db kakasbol 6 — 7 db kakast értékesithetiink a tenyésztési ciklus végén.

Az allomany nevelése, tartisa

A sziilépar tartas célja a kivalo mindségii és keltethetdségii keltetd tojas eldallitasa. A
keltetd tojas mindsége hatdrozza meg a keltetési lizletag eredményességét, a naposcsibe €s a
brojler mindségét, ami lényegesen befolydsolja a cég piaci megitélését és eredményességét.

A sziil6par dllomanyokat a tojotelepen racspadlo és mélyalom kombinacidjaban tartjak. Az itatd
a racspadlon helyezkedik el. A racspadlo és a mélyalom aranya kb. 40 - 60 % lesz a beruhazas
utan.

Az allomany nevelési peridodusa 18-20 hetes kortol 62-65 élethetes koraig tart, tehat 44-46 hét
id6tartamu, amelyet egy 4-6 hetes szerviz idészak kovet, igy 1 évben egy teljes nevelési ciklus
val6sithato meg.
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Az allomany nevelése a telephelyen az utoneveléssel kezdddik. Az utdnevelés soran a cél az
allomany sulygyarapoddsanak kontrollja, és felkészitése a tojastermelésre, a tojofészekbe vald
szokatas.

Az allomany a tojastermelését 23 hetes korban kezdi, a keltetd tojasok gytjtését 24-25 hetes
kortdl és 52 gr sulytol kezdjiik. Az allomany tojastermelése soran a keltetésre alkalmatlan
tojasokat, mint pl. aprd, kétszikii, deformalt, a keltetd tojasoktol kiilon gytjtik, és étkezési célra
értékesitik. A tojotelepeken Jansen automata tojofészkeket hasznalunk, amely biztositja a
keltetd tojasok tisztasagat és higiénidjat. A tojofészek az istallo kdzepén hosszanti irdnyban
helyezkedik el. A tytkok szivesen hasznaljak, mert sotétebb van benne, mint az almon.
Alomanyagként mifiivet hasznalnak, a tyukok a tojast ide tojjak, ami a lejtds kiképzés miatt
begurul egy kdzponti szalagra, amely végtelenitve van.

A szalagrol a tojasok egy masik kereszt iranyt szallitd szalagra gurulnak at, amely a folyoso
elején talalhatdé Vencomatic tipust talcazo géphez széllitja. Ez a berendezés a tojasokat papir
vagy milanyag keltetOs talcara helyezi. A dolgoz6 a milanyag talcakat farmkocsira vagy a papir
talcara szedett tojasokat papir kartonba dobozolja. A tojasokat napi 2 alkalommal szedik. A
tojasgyiijtés utan a dolgoz6 a gazositod helyiségbe helyezi a keltetd tojasokat. A tojasokat 15
percig fertdtlenitd gazban tartjdk. A gazositds utan a tojasok a tojasraktarba keriilnek, ami fiit6-
hiit6é berendezésekkel rendelkezik. A tojasokat 65-70 %-os paratartalom mellett 17-18 C kozott
taroljak a telep vagy a keltetd lizem raktarjaban.

Takarmanyozdsi, itatdsi technologia

A takarmany kozvetleniil a cég sajat takarmanykeverd iizemébdl érkezik a telepre. A
takarmanyt teljesen zart silokban taroljak, ahonnan mérlegen keresztiil kdzvetleniil a lancos
etetd0 garatba vagy a kakas etetd garatjaba jut. A tojotelepeken ivarilag elkiilonitett etetést
alkalmaznak, kiilon etetdje van a kakasoknak ¢és a jércéknek.

Természetesen az ivarilag torténd kiilon etetéssel mas — mas beltartalmu tapot kapnak a tytukok
¢s a kakasok is.

Az etetOk a mélyalomban és a racspadlon fognak elhelyezkedni. Az itatdk a tojofészek melletti
racspadld felett taldlhatoak. A turnus soran raalmozas csak sziikség esetén torténik. Az
esetlegesen elcseppend viz nem a szaraz almot nedvesiti be. A flités, szell6zés, hiités
Osszehangoldséaval biztositjak azt, hogy az alom szaraz maradjon igy keriilve el a rdalmozast.

Takarmanyozasi program a tojotelepen.

Az attelepités utan a jércék a tojastermelés kezdetéig sziil6par tojo eldkészitd takarmanyt
kapnak, a kakasok pedig sziil6par kakastapot, egészen a kivagasig. A tojastermelés kezdetekor
23-24 hetesen allonitanak at sziilOpar tojo 1. takarmanyra, amelyet 40. hetesen atvaltanak
sziildpar tojo 2. takarmanyra, amelynek mas a Ca-P ardnya. A takarmanyok mindegyike
morzsazott takarmany.

A takarmanyadagok a jércéknél a bedlazas utan 85-90 gr/db, a cstcstermelés elérésekor 168-
170 gr/db, eddig folyamatosan emelkedik, majd a csticstermelés utan folyamatosan csokken
egészen a kivagasig 155-160 gr/db-ra.

A kakasok takarmany adagja végig emelkedik, beolazas 85-90 gr/db, kivagaskor 160-170 gr/db.
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Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurdsu kutbol biztositjak, szelepes, zart
technologidji rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrizziik. A szopokas
itatasi technologia lehet6vé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
keriilését. Az alom szaraz allapotban tartdsaban fontos szerep jut a szell6zési berendezésnek is,
mivel a paratartalom szabalyozédsa az alom szaraz allapotban tartasara is jelentds befolyassal
van. A szelepes itaté alkalmazasaval a vizben 1évé mikroorganizmusok szama minimalisra
csokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak, ezaltal a biizt és mas gazok keletkezésének
lassitasanal nagy jelentoségui.

Szelloztetési technologia

"r

A jo levegd a technoldgiai eldirasoknak megfeleld homérsekletli és paratartalmi, pormentes €s
karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat.

A szelloztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

A meg novekedett igények miatt a jo szelldztetés az utobbi idében kiilondsen fontos tényezdvé
valt.

Hat alapvet6 ok van, mely a baromfi istallok kielégité szelloztetését fontossa teszi:
B oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltavolitani a felesleges hot

B cltavolitani a felesleges parat

B minimalizalni a port

B limitdlni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid)

B a berendezések élettartamanak novelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagltszellozést hasznalnak. A szelldztetd rendszer
mukodtetését automatikus vezérlés biztositja. Folyamatosan méri a hémérsékletet és a
paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditasaval, fordulatszaménak szabalyozasaval,
¢s a légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a holégfivo inditdsaval szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat.
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Allategészségiigy

Az alabbi programot a cégcsoport féallatorvosaval kdzosen alakitottak ki, és az ellato allatorvos
feliigyelete mellett hajtjak végre, s tartjak folyamatos ellendrzés alatt.

Ennek keretében a kdvetkezo legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarmii forgalmat minimalizaljak
A telepre csak a technologiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

A telepre csak az ott dolgozoé és ellendrzo személyek 1éphetnek be, zuhanyzas ¢€s teljes
ruhavaltast kovetden.

A latogatok szamat minimalizaljuk. A latogatok a neveld terekre nem léphetnek be.
Minden istallo bejaratdhoz tiszta , fertOtlenitd oldattal feltoltott talca és kézmosod van
elhelyezve, melyben kéz-lab fertOtlenités utan lehet belépni. Az istallo elGterében a
labbeliket le kell lecserélni.

A réagcsalok istallokba jutasat csapdazassal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
épiilet allando karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.

Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep sz€lén kialakitott veszélyes
hulladék gylijté éptiletben gytijtik, s a fehérje feldolgozo vallalat és mas, engedéllyel
rendelkezd szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitdsra. A hulladék szallitd
gépkocsi a szallitds soran a szallitdsi Utvonal és a gyljtéhely elhelyezésének
kovetkeztében nem 1¢ép be.

Az allomany rendszeres vakcindzasat szigor eldirasok betartasa mellett az allatorvos
iranyitasaval végezik.
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Tragya eltavolitdsa, takaritas, fertotlenités, almozds:

A baromfik elszallitdsa utdn meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztitasra vald
elokészitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen férni a feliiletekhez a tragyazas, takaritas soran.

A kiszerelés utan kell a tragyat eltavolitani tigyelve arra, hogy szorddas ne legyen.

A kitragyazashoz kisméreti homlokrakod6d gépet ¢és tragya elszallitdé gépjarmiiveket
hasznélnak.

A technoldgia soran alomanyaggal keveredett tragya és alommentes tiszta tragya keletkezik. A
racs alatt elhelyezkedd alommentes, tiszta tragyat elkiilonitetten szallitjdk a kaparotérben
elhelyezkedd almos, szaraz tragyatol.

Mindkét tipusu tragya a nyirjakoi baromfitragya feldolgozo telepre fog keriilni. A kitragyazast
kovetden az istallo szaraz takaritasat kell elvégezni a portalanitassal kezdve, az épiiletet ,,seprii
tiszta” allapotba hozva.

A ventillatorokat, a szell6zdnyilasokat, kiils6 és belso falakat portalanitani sziikséges. A szaraz
takaritds utdn nagynyomasu vizes mosoval mossak le az istall6 minden feliiletét, €s minden
berendezési targyat. Kiviilrél befelé mosnak, igy a szennyezddés kiviilre nem kertil.

Az ¢épiiletek csatorndjan keresztiil a moséfolyadék a gytlijtdakndba jut. Az épiiletek ¢€s a
technoldgia mosasat addig végezik, amig lathatd szennyezddést taldlnak. A viztiszta mosast
kovetden az istallok habtisztitdsa kovetkezik. A feliiletre kijuttatott hab a lathatatlan vagy
esetlegesen hideg vizzel el nem tavolithatd szennyezddéseket oldja le a feliiletrdl. Az eldirt
behatasi 1d6 elteltével az istalld és a technoldgiat ujra elmossak. A szaradas utan a feliileteket
hab forméajaban fert6tlenitik. A technologia beszerelése utan az istallokat kodképzo berendezés
segitségével gazositjak, majd bezarjak.

A takaritds hatékonysagat higiéniai mintavétellel ellendrizziik a fert6tlenités utan. Az Uj
allomany fogadasa csak alacsony 0sszcsiraju és salmonella negativ istalloba torténhet.

A telepen alkalmazott tartastechnologiabol eredden allattartasi szennyviz nem keletkezik. Az
olak takaritasabol szarmazo mosovizet a jérceneveld épiileteknél dsszesen 4 db egyenként 20
m? kapacitasu, a kakasneveld épiileténél pedig 1 db 10 m? kapacitasi zart szennyviztaroloban
gyljtik majd. Az akndbol a mosovizet engedélyes szennyviztisztitd telepre
szallitjak/szallittatjak. Egy db 1 m3-es szennyvizgyiijté akna keriil a bejarati kerékmosé mellé,
az aknabol a mosdviz tartdlykocsival szintén a telepiilési szennyviztisztitd telepre keriil
beszallitasra. A szocialis szennyviz gyiijtése 1 db 10 m3-es zart szennyvizaknaban torténik,
melyet kdzszolgéltatas keretein beliil szallittatnak el.
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3. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT)
A telephelyen alkalmazott elérhetd legjobb technika tablazatban 6sszefoglalva:

1.1. EMS (Kornyezetiranyitdsi rendszerek)

Az elérheto legjobb technika a

A baromfitelepen alkalm hnik
BAT-kovetkeztetés szerint baromfitelepen alkalmazott tec a

EMS (Koérnyezetiranyitasi rendszerek)

A baromfitelep esetében az alabbi technikakat

A kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazott alkalmazzdk:

kornyezetiranyitasi rendszer - A kornyezethasznal6 kotelezettséget vallal a

1. a vezetdség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa; kornyezetvédelmi célok elérésére.

2. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozésa a vezetéség részérsl, | - A kornyezethasznalo olyan komyezetvédelmi

amely a létesitmény kdrnyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését politikat fogalmazott meg, amely a létesitmeny

kornyezeti teljesitményének folyamatos

is magaban foglalja; ' i )
fejlesztését, magas szinten tartasat garantalja.

it s e o e A kornyezethasznal6 a beruhazasokat,
3. a sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok tervezése és . g R o
fejlesztéseket a pénziigyi lehetéségek

megvalositasa a pénziigyi tervezéssel €s beruhazassal 6sszhangban; A ;
birtokaban tervezi.

4. eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az alabbiakra:

i h A o A kornyezethasznalo gondot fordit a
a) felépités és felelGsség;

kavallalok fol tos képzésére, é
b) képzés, tudatossag és hozzaértes; munkavaralok 1ofyamatos kepzesere, €8

bevonja dket a kornyezetvédelmi feladatok
megvalositasaba.

A telepen zajl6 folyamatokat dokumentaljak,
azokrdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkozo karbantartasi program
kertilt kidolgozasra.

A telephely lizemi karelharitasi tervvel fog

i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasinak biztositasa. rendelkezni.

A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak
biztositasat belsd utasitasokkal érik el.

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

¢) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

5. a teljesitmény ellenérzése és korrekcios intézkedések megtétele,
kiilonds tekintettel a kovetkezdkre:

) momtor.mg ©8 meres, ) A 1étesitménybdl szarmazo kibocsatasok

- korrekeios és megel6z0 intézkedések, mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer
- nyilvantartas vezetése. Kialakitasra keriilt.

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleldségének és

hatékonysaganak feliilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;

7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;

8. a 1étesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok
figyelembevétele az 1j lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi
élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat
vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a kovetkezé
jellemzoket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A baromfitartasra vonatkozo technologiak
fejlédését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges
bevezethetdségiikkel kapcsolatban.

zajvédelmi és blizszennyezés elleni intézkedési
terv alkalmazésa nem sziikséges, mivel az
érzékeny teriileteken zajartalomra,
blizartalomra az alkalmazott technologia mellett
nem lehet szamitani, illetve ilyen artalom nem
igazolt.




17

1.2. Jo gazdalkodas

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az iizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések

- Dbiztositjak a védendo érzékeny teriiletekt6l valo
megfelel6 tavolsagot;

- figyelembe vették az uralkodé éghajlati viszonyokat
(pl. szél és csapadék);

- mérlegelték a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;

- normal iizemvitel mellett megeldzik a vizszennyezést.

A személyzet oktatasa és képzése a kovetkezOk vonatkozasaban

- vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartasa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

- tragya szallitasa és kijuttatasa;

- tevékenységek tervezése;

- veszélyhelyzeti tervezés €s veszélyhelyzet-kezelés;

- a berendezések javitasa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események kezelésére

A telephely rendelkezni fog {izemi karelharitasi tervvel.

A telephelyen 1év0 szerkezetek és berendezések ellendrzése,
javitasa és karbantartasa

- a viz- és takarmanyellato rendszerek,
szelloztetdrendszer és hoérzékelok,

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek)
rendszeresen ellendrzésre keriilnek, javitas és
karbantartas folyamatosan biztositott;

A telephely tisztantartasara gondot forditanak,

a kartevok elleni védekezés rendszeres.

Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megeldzi vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

az elhullott allatokat zart konténerben taroljak.
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1.3. Takarmdanyozas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

L . .. , , - Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt N . . . . rr s
. . R i kovetelményeihez igazodd étrend kialakitasaval
biztosito étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az

emészthetd aminosavakra épiil. - A Kft. csak granulalt takarmanyt etet fel, melynek jobb
a takarmany-hasznositasi hatasfoka.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi - A telepen az dllatokat a megfeleld mennyiségd

esszencialis aminosavakkal etetik az optimalis

kovetelményeihez igazod6 étrend kialakitasaval. s ) . ‘
teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korlatozzak a

Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak felesleges fehérjebevitelt.

hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez. - Optimalizéljk a takarmény foszfortartalmét (a

takarmanyban a foszfortartalmat pontosabban igazitjak az

Az Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett allatok foszforsziikségletéhez, az allat tomegétdl és/vagy

takarmany-adalékanyagok alkalmazasa. a termelési szakasztol fiiggden.)

Az Osszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazasa.

Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

BAT-tal dsszefiiggé osszes kivalasztott nitrogén kibocsatas

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve tojotytkok A kibocsatas vallalt szintje:
esetében: 0,8 N kg/allatférhely/év
0,4-0,8 N kg/allatféréhely/év

BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott foszfor kibocsatas

Osszes kivalasztott foszfor, P20s-ben kifejezve tojotytikok A kibocsatas vallalt szintje:
esetében: 0,45 P20s kg/allatférdhely/év
0,10-0,45 P20s kg/allatférdhely/év
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1.4. Hatékony vizfelhaszndldas

Az elérheté legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint /A baromfitelepen alkalmazott technika

A vizfelhasznaléas nyilvantartasa.

Az itatoviz-fogyasztast szamitogéppel 6lanként mérik €s
rogzitik.

A vizszivargas feltarasa és javitasa.

Rendszeres ellen6rzés, hiba esetén javitas.
A vezetékek karbantartasat a karbantartasi naplo rogziti.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara
szolgald hely és a berendezések tisztitasara.

A szaraz takaritast kovetéen nagynyomasu
tisztitoberendezést (Sterimob) hasznalnak a tisztitashoz.

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas
berendezések (pl. Onitato, kerek itato, itatovalyt)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhet6ségének egyidejii biztositasa mellett.

Szelepes Onitatot alkalmaznak.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenérzése
és (sziikség esetén) atallitasa.

Az ivoviz-berendezést rendszeresen ellendrzik; annak
megfeleld beallitasaval megakadalyozhato a viz elfolyasa.

1.5. Szennyvizkibocsdtds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre
korlatozasa.

A technoldgia zart rendszerti, ezért szennyezett teriilet a
telephelyen nincs. A keletkez6 szennyvizet zart, vizzaréan
kialakitott gytijtdaknakban taroljak. A keletkezett tragyat
kitragyazaskor azonnal elszallitjak a telephelyrol.

A vizfelhasznalas minimalizalasa.

Takaritas viztakarékos nagynyomasu tisztitoberen-
dezéssel.

Szelepes Onitatd berendezés alkalmazasa.

A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.

A szennyezetlen esviz a telephelyen kialakitott
szikkaszt6 arkokban, ill. a z6ldfeliileteken elszikkad.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy
higtragyataroloba.

Az allomanyvaltas utani vizes takaritaskor keletkezd
szennyvizet zart, vizzardan kialakitott aknakban gyjtik a
szennyviztelepre torténd elszallitasig.
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1.6. Hatékony energiafelhaszndalas

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Nagy hatasfoku flit6-/hiit6- és szelléztetérendszerek.

Az allattarto épiiletek ftését foldgaz tizemi holégfuvo
biztositja.

Az alagut szelléztetd rendszer miikddtetését automatikus

A fit6-/hiit6- és szelldztetérendszerek, tovabba mikodtetésiik
optimalizalasa, kiilondsen, ahol légtisztito rendszereket
alkalmaznak.

vezérlés biztositja. Folyamatosan méri a nevel6terek ho-
mérsékletét és paratartalmat, s az automatika a
ventilatorok inditasaval, fordulatszdmanak sza-
balyozésaval, a természetes szell6zést biztositd
légbeejtdk nyitasaval, zarasaval, a h6légfuvo inditasaval
szabalyozza az istadllokon ataramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a
paratartalmat.

Az allatok tartasara szolgal6 hely falainak, padozatanak
és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az istallok hészigeteltek.

Energiahatékony vilagitas hasznélata.

Energiatakar¢kos fénycsoveket hasznalnak.

1.7. Zajkibocsdtds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny
tertilet kozott.

A telephely megfelel§ tavolsagra van az érzékeny
teriiletekt6l. Az lizemi tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasteriiletén beliil zajtol védend? teriilet, objektum nem
talalhato.

Berendezések elhelyezése

A 1étesitmény zajkelt6 berendezéseinek elhelyezésekor
figyelembe vették az érzékeny teriiletek elhelyezkedését.
A takarmanysilok helyét tigy valasztottak meg, hogy a
takarmanyadagold cs6 hossza a lehetd legrovidebb
legyen és lizemszerii miikodése akadalytalanul torténjen.
A takarmanysilokat ugy helyezték el, hogy a gép-
jarmiimozgas a lehetd legkisebb legyen.

Uzemeltetési intézkedések

Az allattarto épiiletek zart rendszeriien miikddnek,
mesterséges szelldztetéssel. Az épiiletek nyilaszaroit a
nevelés alatt zarva tarjak. (A természetes szelloztetés
lehetdsége is biztositott.)

A berendezéseket megfeleléen képzett személyzet
miikodteti, feliigyeli.

Folyamatos karbantartassal el6zik meg az esetleges
meghibasodasokat.

Ejszaka a szell6z6 rendszeren kiviil mas jelentésebb
zajkelt6 berendezést nem miikddtetnek. Az allatok
szallitasat, az istallokhoz tartozé takarmanysilok gépi
feltoltését, a takarmany kiosztasat a nappali (6:00-
22:00), magasabb kornyezeti zajterhelésii idészakban
végzik.

Alacsony zajszintii berendezések

Nagy hatasfoku ventilatorokat alkalmaznak. A
berendezések kivalasztasanal térekedtek az alacsony
zajszintil berendezések alkalmazasara.
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1.8. Porkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés
szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu szalma vagy
faforgacs az apritott szalma helyett).

Portalanitott, hokezelt, daralt, pelletalt szalmaval almoznak,
amelyet turnusvaltaskor tavolitanak el az istallokbol.

Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1-3 cm vastagsagban, 1
kg/m? mennyiségben teritik szét a nevelSterek sik padozata
kaparoterében, ligyelve arra, hogy az esetleges porképz6dés
mértéke a lehetd legkisebb legyen.

Ad libitum takarmanyozas

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos
nyersanyagok és kdtéanyagok hozzaadésa a szaraz
takarmanyra épiil6 rendszerben.

Az alkalmazott zart 6netetd takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany kiszorodasat; veszteségmentes
felhasznalast-, a baromfinak a takarmanyhoz valé szabad
hozzaférést biztosit.

A Kft. csak granulalt takarmanyt alkalmaz, amelynek jobb a
takarmany-hasznositasi hatasfoka és kevesebb maradék
keletkezik.

A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tarolo
berendezések porlevalasztoval valo felszerelése.

Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a takarmanyt és
pneumatikusan {iriti a silokba. A rendszer zart.

A szelléztetérendszer oly modon torténd kialakitasa és
mikodtetése, amely mérsékli a levegd aramlasanak
sebességét az épiileten beliil.

A szell6ztet6 rendszer miikodtetését automatikus vezérlés
biztositja. A légterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a hdmérsékletet és a paratartalmat, s az
automatika a ventilatorok inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, a légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a
hélégfuvo inditasaval, szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a
hémérsékletet és a paratartalmat is.

1.9. Biizkibocsatds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny
tertiletek kozott.

A telep megfeleld tavolsagra talalhatd a védendd

Az éllattartasra szolgald helyrdl a tavozo levegd kibocsatasi
feltételeinek optimalizalasa: a tavozo levegd allattartasra
szolgald hely feldli oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny
tertilettdl tavol.

teriiletektol, a tevékenység levegotisztasag-védelmi
hatasteriiletén nincs védendd ingatlan

Az éllatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a
takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott
fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa).

Zart, mélyalmos, intenziv sziil6partartasi rendszer.
Az alkalmazott takarmanyozasi technoldgia, itatasi
rendszer megakadalyozza a takarmany szétszorodasat, a
viz csopogését, elfolyasat, ezaltal az alom szarazon

Az alom szarazon, aerob koriilmények kozott tartasa az almos

tartason alapuld rendszerben.

tarthato.
(Az etet6k a mélyalomban helyezkednek el, az itatok a
tojofészek melletti racspadlo felett. Az esetlegesen
elcseppend viz nem a szaraz almot nedvesiti be.)
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1.10. Kibocsatas szilard tragya taroldasabol

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

A telephelyen tragyatarol6 nincs.

Az almozas portalanitott, hdkezelt, daralt, pelletalt
szalmaval torténik.

Az allattarto épiiletek aljzata szigetelt, vizzaro kivitelben
késziilt.

A baromfinevelés soran keletkezo tragyat csak az allomany
kivagasa utan tavolitjak el az istallokbol.

A kitragyazas soran a tragyat az allattarto épiiletek mellé allo
szallitojarmiivekre rakjak.

A szilard tragya tomor, at nem ereszt6 padozaton torténd
tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gy(jtotartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

A racs alatt elhelyezked6 alommentes, tiszta tragyat]
elkiilonitetten szallitjak a kaparotérben elhelyezkedd almos,
szaraz tragyatol.

Mindkét tipusu tragya Baromfi-Coop Kft. tulajdonaban 1év6

nyirjakoi baromfitragya feldolgozo telepre kertil.

1.12. A tragya feldolgozdsa a gazdasagban

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kdvetkeztetés szerint |A baromfitelepen alkalmazott technika

A baromfitelepre ez a BAT kdvetelmény nem alkalmazhato, mivel tragya feldolgozas nem torténik a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatasa

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

A baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhatd, mivel a keletkezé tragyat a Baromfi-Coop Kft.
tizemeltetésében 1évo nyirjakoi tragyafermentaldban dolgozzak fel.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsdtdsa

A baromfitenyésztésre vonatkozo6 teljes termelési folyamatbol
szarmaz6 ammonia-kibocsatas csokkentése érdekében a BAT a

. L. o, , .. L Az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT eldirasok
teljes termelési folyamatbol szarmazo ammonia-kibocsatas

. , szerint fogjak végezni.
csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban g g

végrehajtott BAT révén.
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1.15. A kibocsdtas monitorozdsa:

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika
Becslés a tragya teljes nitrogén- és az Osszes kivalasztott Evi egy alkalommal BAT szerint
foszfortartalméanak elemzésével nitrogén és foszfor végezni fogjak, 2021. februar 15-t6l,

monitorozasa vagy a tevékenység megkezdése

utan

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a
kivalasztas és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévo teljes (vagy
teljes ammonia) nitrogén alapjan.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

a levegdbe juté ammonia kibocsatas
monitorozasa

Evi egy alkalommal BAT szerint végezni
fogjak, 2021. februar 15-t6l, vagy a
tevékenység megkezdése utan

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas
Tiizeldanyag-fogyasztas

elhullast is.

A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az

BAT szerinti rogzités, nyilvantartas-
vezetés torténik a telephelyen

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

2. Tojotyuikok, brojler tenyészallatok, vagy névendékek tartisara szolgalo épiiletek

ammoniakibocsadtasa

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Mesterséges szelloztetésen alapuld rendszer és nem gyakori
tragyaeltavolitas (mélyalom tragyagdodorrel), amely mellett -
az alkalmazott alomanyag és a szivargasmentes itatorendszer
révén - a tragya magas szarazanyag-tartalma is biztositott.

Evaporacios hiitéssel kombinalt alagut szelldztetd rendszer
alkalmazasa.

Az alkalmazott takarmanyozasi technoldgia, itatasi rendszer
megakadalyozza a takarmany szétszorodasat €s a viz
csOpogesét, elfolyasat, igy az alom is szarazon tarthato.

A nevel6terek tomor padldja szigetelt, vizzard kivitelben
késziilt

(Az etet6k a mélyalomban helyezkednek el, az itatok a
tojofészek melletti racspadlo felett. Az esetlegesen
elcseppend viz nem a szaraz almot nedvesiti be.)

BAT-AEL tojotyukok tartasara szolgald egyes épiiletekbdl a levegébe jutd ammoniakibocsatasra vonatkozoan

NHs-ban kifejezett ammonia (nem ketreces rendszer)
0,02 - 0,13 (NHs kg-ja/fér6hely/év)

A kibocsatas vallalt szintje:
0,13 (NHs kg-ja/féréhely/év)

A fenti tablazatban bemutatott baromfitelepen alkalmazott technikak MEGFELELNEK az
,JUtmutaté az  elérhetd legjobb technika meghatdrozdséhoz az intenziv baromfitartési
tevékenység engedélyeztetése soran” cimili BAT-kovetkeztetéseknek.
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4. HATOTENYEZOK, HATASTERULET BEMUTATASA

A tevékenység végzése soran legjelentdsebb hatotényezdk a telepités, szallitasok, a tartds és a
kiszallitasi folyamatok sordn jelentkeznek.

A hatotényezok hatasteriiletei a telepiilési kornyezet, a levegdkornyezet, a természet, a talaj-,
¢s viz, mint kdrnyezeti elemek.

A tevékenység hatasai levegd-, €s zajterhelés, talaj-, €és vizterhelés, telepiilésképi, taji
érintettség, gazdasagi, tarsadalmi, infrastrukturalis hatasok.

Levegdterhelés

A létesités idoszakaban

tobb olyan kornyezeti hatassal is szamolni kell, amely az épitési korzetet érinti. Ilyen hatasok
varhatok:

- a foldmunkak soran az épitési tertileten fellépd kiporzas nyoman,

- aszallitojarmuivek szallitasi itvonala mellett jelentkezé atmeneti kozlekedési emissziobol,
- amunkagépek emisszi6jabol a munkateriileten,

- az épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhato)

Az iizemelés levegdvédelmi hatasa

A technoldgianak megfelelden a baromfitelepen az alabbi tevékenységeknél kell 1égszennyezd
anyag kibocsatassal szamolni:

- A baromfitelep lizemeltetésébdl szarmazo szaghatas

- Tiizeléstechnikai és por emisszid

- Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységbdl szarmazo emisszid

A tojotelep szagvédelmi hatésteriilete kedvezdtlenterjedési viszonyok (1,0 m/s szélsebesség)
mellett a D1 diffuz forras (neveléépiiletek) hataratol mért 241 méter tavolsagon beliil van.
241 méter tavolsagban a biizkibocsatas mértéke egyenlé a szagkiiszobbel.

A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technolédgiai eredetii kibocsatasok,
forrasok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet
»eredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkdk rekultivacié 1égszennyezd hatassal jar.

Talaj és viz — kozvetett és kozvetlen
Epitési teriilet - hatds a talaj vonatkozdsdban végleges, de nem irreverzibilis, vizek
vonatkozasaban telephelyen a miikodési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett.
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Z3aj

Zajvédelmi szempontbol a legnagyobb zajkibocsatassal jard tevékenység a tereprendezési
munkalatok, foldmunkak, helyszini beton és vasbeton munkak, valamint a burkolt feliiletek
¢pitésébol szarmazik, illetve a kivitelezéshez kapcsolodd szallitdsi és anyagmozgatasi
miveletekb6l szarmazd zaj okoz zajterhelést. Az épitkezésben telephelyenként 4-5 db
munkagép (teherautok, rakodogépek, dozer, daru stb) miikodésével szamolhatunk. Az épitési
munkafolyamatok varhaté idétartama Osszességében tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év
lesz, a zajkibocsatas csak a nappali (06:00-22:00) iddszakra fog korlatozodni.

A munkagépek a nappali id6szakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lt) a kivitelezési teriilet telekhataratol mért legkozelebb eso, koriilbeliil 1610
és 1790 méterre talalhaté lakoépiilet homlokzata eldtt vettiik fel a vizsgalati pontot és
végeztiik el a szamitasokat.

A dokumentacioban végzett szdmitasok alapjan 1610 €s 1790 méter tavolsdgban a kibocsatott
zaj 20,2-21,8 dB mértékii lesz. A szabvany alapjan elvégzett elézetes szamitasok alapjan a
kivitelezés soran fellépd zajkibocsatas nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a legkdzelebbi
lakoépiilet homlokzata eldtt.

A telephely tlizemeltetési idészakdban a dokumentacioban elvégzett szamitasok alapjan
megallapithatd, hogy telephely zajvédelmi hatésteriiletén nincs zajtol védendd lakoingatlan,
ezaltal az iizemi zajterhelés kiilon vizsgéalata nem indokolt. A dokumenticidoban végzett
szamitasok alapjan 1610 és 1790 méter tavolsagban a kibocsatott zaj nappal 10,6-14,4 dB ¢&jjel
0-13,1 dB mértékii lesz. Az lizemelés fazisaban a telephely zajkibocsatasa a legkdzelebbi
védendo6 lakoingatlanndl biztosan hatarérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz
érzékelhetd.

El8vildg, Téj
Epitési teriilet: hatds a mitkodési idbtartamig folyamatos, kiegyenlitett
Infrastruktira, gazdasagi szféra igénybevétele - kozvetett
Epitési teriilet: infrastruktura fejlesztés, beépités a hatds felhagydsig végleges
Kozlekedési utvonalak: hatas a miikédési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett
Hulladék és szennyviz elhelyezés: hatds a miikodési idotartamig folyamatos,
kiegyenlitett, szallitok, befogadok igénybevétele
Energia ellatas: gaz és elektromos energiaigény a miikédési idotartamig folyamatos,
kiegyenlitett
Tarsadalmi, gazdasagi hatas: a mitkodési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett
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A hatasok jellege

Levegdémindség

Az eredeti allapot levegéterhelési jellemzdi megvaltoztak, csokken a szalldé por, a
pollenterhelés, novekedett és a miikodési idétartam alatt allando értékkel jelentkezik a
kozlekedési és technoldgiai szag/bliz leveglterheld hatas. 4 hatdsok terheléek, azonban
hatarértékek alattiak, egyik kornyezeti elemre sem jelentenek kockazatos veszélyeztetést,
felhagydassal megsziinnek.

Talaj-, és vizi kornyezet

Az eredeti talajhasznalati funkcio nem valtozik. A tervezési teriilet Aranyosapati 056/1 hrsz.
alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett telephely kornyezetében mezdgazdasagi- és
erdOteriiletek taldlhatok. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, korabban is gazdasagi
tertiletként funkcionalt.

A telephely beépitetlen része gondozott zoldfeliilet lesz. A hatds gazdasagi-tarsadalmi
szempontbol nagyobb értékrendii talaj-igénybevételt jelent, a talajszennyezés kockazata nem
novekszik, a talaj a tevékenység felhagydasaval visszakaphatja eredeti funkciojat.

A terlilethasznalat megvaltozasa a felszini és talajvizek helyzetében nem okozott érdemi
valtozast. A tevékenységhez a rétegviz készlet érintett, amelynek veszélyeztetése azonban
kizarhato. Osszességében a hatds nem jelentds, pozitiv.

El8vilag, természeti kornyezet

A kozvetett hatsteriileten a létesités fazisaban elsdsorban az épitésbdl szarmazo zaj, por, illetve
a tevékenységgel jaro fokozott emberi jelenlét, mozgéas johet szoba, mint hatdtényezd. A
bejarason megfigyelt, illetve valdszinlisithetden megtalalhaté madarfajok mindegyike
kozonséges, az emberi jelenléthez és a mezdgazdasdgi munkakhoz alkalmazkodo faj volt,
tovabba az ¢l6hely jellegébdl kovetkezden nincs okunk feltételezni, hogy a teriileten zavarasra
fokozottan érzékeny faj (pl.: fekete golya, rétisas) fészkelhet, arra az akacerdok alapvetden

kevéssé alkalmasak. A beruhdzéas hatasait a kivitelezés ideje is jelentdsen befolyasolhatja,
fészkelési idészakon kiviil példaul a potencidlisan fészkel6 madarfajokra gyakorolt hatds nem
értelmezhetd. A szomszédos teriileteken jelenlévo fokozottan védett lirge védelme érdekében a
kornyezd gyepteriileteket érintetleniil kell hagyni, felvonulési, deponalasi, szallitasi teriiletként
nem hasznalhatéak. Ezen intézkedésekkel a fokozottan védett faj egyedeit potencidlisan érd
negativ hatdsok minimalisra csokkenthetdek.

Osszességében a kozvetett hatdsteriileten eléfordulé vadon élé dllatfajok koziil a
potencidlisan fészkelo madarfajok, valamint az iirge tekinthetok hatdasviseloknek, azonban a
rdajuk gyakorolt hatds a létesités fazisaban megfelelé védelmi intézkedések esetén varhatoan
semleges, vagy minimalis.

Az iizemelés idoszakara a jelenlegi szantd, roncsteriilet és degradalt gyep helyén telephely,
illetve spontan vagy telepitett zoldfeliiletek 1étesiilnek, a 1étesitéssel egyiitt jard fokozott zavaras
megsziinik, a tervezési teriilet hataratdl szamitott 100 m-es tavolsdgban az iizemelés joval
csekélyebb hatdsai mar nem érvényestilnek.
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Orokségvédelmi kornyezet
A miikodésnek mar nem lesz hatasa az 6rokségvédelmi kornyezetre.

5. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A létesitmény muikddése soran lizemeltetok nagy hangsulyt fektetnek a kornyezetbiztonsagra.
A biztonsagos iizemmod érdekében Uzemeltetd (a torvényi eléirdsok szerint) az alabbiakkal
rendelkezik:

- Havariaterv

- Karbantartasi program és terv

- Thzvédelmi és tlizriadd terv (és tliz-, munkavédelmi megbizott alkalmazasa)

- Kornyezetvédelmi megbizott alkalmazésa

- Monitoring rendszer miikodtetése a talaj-, €s vizi-kornyezet védelme érdekében
Mindezeken tilmenden az energiatakarékossag ¢€s technologiai fegyelem is a
kornyezetbiztonsag erdsitését szolgalja.

6. KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK ELOFORDULASA

A nagyobb allatlétszamot befogado telepek havaria jellegli veszélyeztetettségét a jarvany, a tiiz
¢s villamveszély jelenthetik. Ezek kockazatanak csokkentése, illetve a bekovetkezés kizarasa
az alabbiak szerint torténik:

JarvanyveszEly

A telep jarvanyvédelmi és allathigiéniai szempontbol biztonsagos iizemeltetésre alkalmas
kialakitasu. A dolgozdk szamara az elkiilonitett hideg-melegvizes szocidlis rész, a zart,

hézagmentes, tartos kerités, zarhato és ellendrzott kapubehajtoval, a gyalogos és gépjarmiives
latogatok kéz-lab-kerék fertdtlenitd rendszere, a tisztitashoz, fertStlenitéshez sziikséges
magasnyomasu forrovizes, goézzel miikkodd ferttlenit0-mosogép, aramkimaradds esetén
automata kapcsolasii dramfejlesztd berendezés, nem utolsd6 sorban a szakszerli tartas-
technoldgia és gondozasi feltételek jelentenek biztonsagot.

Tlizvész veszély

Az allattart6 épiiletek ,,D” tlizveszélyességi osztalytiak, az alom ,,C” tlizveszélyességi osztalyn,
nem ¢éghetd falazata. Tlzjelzés moddja radidtelefon, riasztd. Az épiilet tliztdvolsagai

biztositottak, épiiletenként poroltd késziilék van felszerelve.

Villdmvédelem

Erintésvédelem foldeléssel ill. nullazassal megoldott valamennyi veszélyeztetett épitménynél.
Az esetlegesen bekovetkezd katasztrofa jarvanyveszély, tomeges elhullas esetén épiileten beliil
tartjak az allomanyt és a fert6zést. A fert6zott egyedeket elkiilonitetten gylijtik és szallitjak el.
A gyors és szakszer fertOtlenitést és likvidet allategészségligyi, jarvanyiigyi feliigyelet mellett
végzik. Ezekkel kizarhato, hogy barmelyik kiilsé kornyezeti elem szennyezddjon.
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A kiils6 katasztrofa pl. tlizesetnél a hatas telekhatdron beliil tarthatd, a telephelyen kiviili
kornyezetet nem veszélyezteti. A tliz altal elsdsorban egyszeri 1€gszennyezés és talajszennyezés
kovetkezhet be. A 1égszennyezés gyors oltas esetén rovid iddtartamu.

A talajszennyezés az éghetd és mobil anyagok vonatkozéasédban tobbnyire burkolt, vagy zart
tereken kovetkezik be, igy az esetleges talajszennyezés mértéke nem jelentds, gyorsan
lokalizalhatd, megsziintetheto.

Kornyezetszennyezés

Jarvanyvesz€ly esetén megnovekszik az allati hulla és fertétlenitdszerek tomege, mint
veszélyes, nagy tomegben blizos hulladék. A munkahelyi gytjtdhely kapacitasa felkésziilt
bizonyos meértékli hulladékok egyidejii elhelyezésére. Rendkiviili helyzetben azonban
sziikségszertien rendkiviili intézkedések megtétele sziikséges.

A tliz altal elsOsorban egyszeri légszennyezés ¢és talajszennyezés kovetkezhet be. A
légszennyezés gyors lokalizalas esetén rovid idétartamu.

A talajszennyezés az ¢ghetd €s mobil anyagok vonatkozasdban tobbnyire burkolt, vagy zart
tereken kovetkezik be, igy az esetleges talajszennyezés mértéke nem jelentds, gyorsan
lokalizalhat6, megsziintethetd.

A tervezett baromfineveld tevékenység a nagyobb tavu miikddési idOtartamot véve alapul,
egyik kornyezeti elemre sem és a lakossagra sem okoz zavard, a megengedettnél nagyobb
kornyezetterhelést.

A havaria jellegli események kornyezeti hatdsai telephelyen beliil jutnak érvényre, a telephelyen
kiviili kornyezetet nem veszélyeztetik.
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7. OSSZEFOGLALAS

A vizsgalat készitése sordn szdmba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett

tevékenység telepitése, lizemeltetése, és felhagyasa esetén eléforduld kornyezeti hatasok
jelentdségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak valdé megfeleldséget, a tevékenység kibocsatasait és a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait. Az elvégzett szamitasok €s vizsgalatok alapjan az
alabbiakat allapithatjuk meg:

A technologia légszennyezdanyag-kibocsatasa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terhel6 folyamatot.

A talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A telephely leveg6védelmi hatasteriilete a szamitasok alapjan nem érint lakddvezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracié sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

A létesitmény lizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kdzvetlen kdrnyezetében
érzékelhetd lesz, de mértéke a legkozelebbi védendd objektumokndl a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkozelebbi védendd
lakoéingatlan esetében a kibocsatott zaj érzékszervileg sem lesz észlelhetd.

A tevékenyseég, ill. a teriilethasznalat a felszini €s felszinalatti vizekre sem mennyiségi, sem
mindségi szempontbol nincs szamottevd hatassal.

A tevékenység eldirasoknak megfeleld lizemeltetetése esetén talajszennyezés nem varhato.
Az lizem miikddésének iddszakdban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis mértékben
fog novekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetli zaj, sem a 1égszennyezés
vonatkozasaban nem fog okozni.

A tevékenység a természeti kornyezetre €s a tajképre nem gyakorol szamottevo hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy mesterséges
értékeket nem sziintet meg.

A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdan kockazattal nem jar.

Az emberek életkoriilményeiben tartos, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

A vérhato kornyezeti hatdsok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjén tisztazhato,
azok megéllapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgdlata nem
sziikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel a BAT altal tdmasztott
kovetelményeknek.
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8. MELLEKLETEK

1. Helyszinrajz
2. Hatéstertiletek — Levegdvédelmi és zajvédelmi
1. HELYSZINRAJZ
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Hatastertiletek — Levegdvédelem: A kivitelezésbdl adédsé NOy terhelés hatdsteriilete

Hatasteriiletek — Levegdvédelem: Szagvédelmi hatasteriilet

Aranyosapati
[ Telephely
Istallok
[ Baromfi istallé
I Kakasnevel6
[ NOx 77m



Hatasteriiletek — Zajvédelem:

Zajvédelmi hatasteriilet lakoépiilet esetén - nappal

Jelmagyarazat
Aranyosapati

| Lovopetri

[ Telephely

D1 Istallok

[ Jérce

I Kakas

| Blizvédelmi hatasteriilet

BUZ konc. [SZE/m3]

["11.000 - 2.000

"1 2.000 - 3.000

1 3.000 - 4.000

[ 4.000 - 5.000

[ 5.000 - 13.246

Jelmagyarazat:
[ Telephely
Zajszint [dB(A)]
I 50 - 55

3 55-60
9 60 - 65

N 65-70
Il 70 - 75
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