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1. ELOZMENYEK

Az MK-Metal Kft. a Baktaléranthaza, Vastt u. 80. 516/2 hrsz. alatti ingatlanon veszéyles és
nem veszélyes hulladékok gylijtését és elokezelését végzo telepet tizemeltet.

A Kft. a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korményhivatal altal kiadott, jelenleg hatdlyban 1évo
3899-21/2016. szamu  hatdrozattal —mddositott  2952-23/2014.  szamon  kiadott
hulladékgazdalkodasi engedéllyel, valamint a veszélyes hulladékok szallitisara vonatkozd
OKTF-KP/3536-11/2016. orszagos szallitasi engedéllyel rendelkezik.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok orszdgos szallitisdra és gytjtésére vonatkozd
engedélyezési eljards a Pest Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalyanal folyamatban van.

A gytjtési és elokezelési engedélykérelem 2019. 08. 31-éig érvényes melynek hosszabbitasat a
Szabolcs-Szatméar-Bereg Megyei Korméanyhivataltél kivanjuk megkérni.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 108. pontja szerint” a végezni kivant
tevékenység - Fémhulladékgylijtd- elokezelo- hasznositd telep S/tonna/nap kapacitastol
elézetes vizsgélat koteles, igy az engedély hosszabbitisa az el6zetes vizsgdlati eljaras
lefolytatdsa utan kezdhetd meg.

Fentiekre tekintettel az MK-Metal Kft. a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklet szerinti tartalomnak megfeleld eldzetes vizsgalati tervdokumentacié elkészitésével az
Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft-t bizta meg.

A szakért6i engedélyek masolata az 1. sz. mellékletben talalhatdak.
Az elOzetes vizsgalati dokumentécié a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi

kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges informécidkat, adatokat
a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.



2. ENGEDELYKERO ADATAI

Név: MK-Metal Kft.
Székhely: 4561 Baktaléranthaza, Szoloskert u. 10.
KSH azonosit6 szdma: 23981007-4677-113-15
Adészam: 23981007-2-15
KUJ: 103 012 252
Cégjegyzékszam: 15-09-079510
A telephely adatai:
Teriilet cime: 4561 Baktal6ranthaza, Vasat u. 80.
Helyrajzi szam: Baktaléranthaza, 516/2 hrsz.
EOV koordinatak: X:298194
Y: 876193
KTI: 102 359 395

2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozé informaciok

Jelen dokumenticioban lefrtak nem tartalmaznak olyan jellegli adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgdlati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetosége

A vizsgélat targyat képezd létesitménynek, technoldgidnak orszdghataron atterjed6 kornyezeti
hatdsa nincs.



3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A tevékenységek célja a telephely tovabbi milkddése a fémhulladékok visszagyiijtése
Ujrahaszndlat/Gjrahasznositas céljabol.

Az eldzetes vizsgdlat célja a telephely mikodésébol adédd kornyezetre gyakorolt hatdsok

vizsgalata.

4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

4.1. A tevékenység volumene

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtését €s elokezelését végzik. A
telephelyen egyiddben téarolt és elokezelhetd hulladékok mennyisége: t/év.

A telephely iizemeltetési szabalyzatat a 3899-21/2016 szamu hatarozattal a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal jovdhagyta.

A telephelyen az aldbbi hulladékok gyiijtését tervezik:

HAK szam Megnevezés Gyijteni kivant
mennyiségek (t/év)
0201 10 Fémhulladék 50
12 01 01 vasfém részek és | 2000
esztergaforgacs
12 01 02 vasfém részek és por 500
120103 nemvas fém reszelék és| 250
esztergaforgacs
150104 Fém csomagolési hulladékok 250
160106 Termékként  tovabb nem | 1000
hasznalhat6 jarmuvek,
amelyek nem tartalmaznak
sem folyadékokat, sem mas
veszélyes Osszetevoket
160117 Vasfémek 100
160118 Nem-vas fémek 50
160122 Kozelebbrol nem | 50
meghatéarozott alkatrészek
160214 Hasznélatbol kivont | 50
berendezések, amelyek




kiilonboznek 16 02 09-tdl 16
02 13-ig felsoroltaktol

160216 Hasznalatbol kivont | 100
berendezésekbdl eltavolitott
anyagok, amelyek
kiilonboznek 16 02 15-t6l

170101 Beton 500

170102 Tégldk 500

170103 Cserép és keramidk 100
Beton, tégla, cserép és 500
keramia frakcié vagy azok

170107 keveréke, amely kiilonbozik a
17 01 06-tdl

170201 Fa 100

170202 Uveg 100

170203 Mianyag 100
Bitumen keverékek, amelyek 100

170302 kiillonboznek a 17 03 01-t61

170401 Vorosréz, bronz, sargaréz 500

170402 Aluminium 1000

170403 Olom 100

170404 Cink 100

170405 Vas és acél 20.000

170406 On 100

170407 Fémkeverékek 50

170411 Kabelek, amelyek | 50
kiilonboznek a 17 04 10-t61
Fold és kovek, amelyek 100

170504 kiilonboznek a 17 05 03-t61
Kotrasi meddo, amely 100

170506 kiilonbozik a 17 05 05-tol
Vasati pdlya kavicsdgya, | 100

170508 amely kiilonbozik a 17 05 07-
tol
Szigeteld anyagok, amelyek | 100

170604 kiilonboznek a 17 06 01 és 17
06 03-tdl
Gipsz-alapt épitdanyag, | 100

170802 amely kiilonbozik a 17 08 01-
tol

170904 Kevert épitkezési és bontédsi | 100

hulladékok, amelyek




kiilonboznek a 17 09 01, 17
09 02 és 17 09 03-t61
190102 Kazanhamubdl  eltavolitott | 50
vas fémek
191001 Vas- és acélhulladék 50
191002 Nem-vas fém hulladék 50
191203 Nem-vas fémek 50
2001 36 Kiselejtezett elektromos és | 50
elektronikus  berendezések,
amelyek kiillonboznek
a 20 01 21-tél, a 20 01 23-tdl
és a 20 01 35-tdl
200140 Fémek 50
16 06 01* d6lomakkumulatorok 1500
16 02 13* veszélyes anyagokat
tartalmazo kiselejtezett | 50
berendezés, amely
kiilonbozik
a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig
terjedd hulladéktipusoktol
20 01 35* Veszélyes anyagokat | 50
tartalmazo, kiselejtezett
elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek
kiilonboznek a 20 01 21 és 20
01 23 kédszamu
hulladékoktol
Osszesen: 30.800
A telephelyen az aldbbi hulladékok elokezelését tervezik:
HAK szam Megnevezés Gyijteni kivant
mennyiségek (t/év)
0201 10 Fémhulladék 10
150104 Fém csomagolasi hulladékok 10
160106 Termékként tovdabb nem | 100
hasznalhato jarmuvek,
amelyek nem tartalmaznak
sem folyadékokat, sem mads
veszélyes Osszetevoket
160117 Vasfémek 100
160118 Nem-vas fémek 10




160122 Ko6zelebbrol nem | 10
meghatéarozott alkatrészek
160214 Hasznalatbol kivont | 10
berendezések, amelyek
kiillonboznek 16 02 09-tdl 16
02 13-ig felsoroltaktol
160216 Hasznalatbol kivont | 10
berendezésekbdl eltavolitott
anyagok, amelyek
kiilonboznek 16 02 15-t6l
170401 Vorosréz, bronz, sargaréz 20
170402 Aluminium 100
170403 Olom 10
170404 Cink 10
170405 Vas és acél 1200
170406 On 10
170407 Fémkeverékek 10
170411 Kabelek, amelyek 10
kiilonboznek a 17 04 10-t61
190102 Kazanhamubdl  eltavolitott | 10
vas fémek
191001 Vas- és acélhulladék 10
191002 Nem-vas fém hulladék 10
191203 Nem-vas fémek 10
2001 36 Kiselejtezett elektromos és | 10
elektronikus  berendezések,
amelyek kiillonboznek
a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-tdl
és a 20 01 35-tdl
200140 Fémek 10
Osszesen: 1.690

4.2. A telepités és a miikodés vagy hasznidlat megkezdésének varhaté idépontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

Jelenleg a hatdlyban 1év6 engedélyben foglaltaknak megfelelden folyik a tevékenység.
A tervezett tevékenységeket az eldzetes vizsgalati eljards, illetve a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kovetden kezdi meg a Kft.

Kapacitdskihaszndlds: folyamatos.



4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A telephely a 4561 Baktaloranthdza, Vasut u. 80. 516/2 hrsz alatt taldlhat6. A tulajdoni lapot és
térképmasolatot a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A beruhdzassal érintett ingatlan nagysédga: 3000 m?
Beépitett teriilet nagysaga: 200 m?

A részletes helyszinrajzot a 3. szami melléklet tartalmazza.

A telephely teriilete a kovetkez6 kozponti koordinataval jellemezhetd (EOV rendszerben):

EOV X EOVY
298194 876193

A teriilet a MePAR rendszerben a TUCWD-N-17 blokkazonositoval rendelkezik.

A teriilet jelenlegi és telepiilésrendezési tervben rogzitett modja:

Helyrajzi szam Baktal6rdnthdza, 516/2. hrsz.

Jelenlegi

Gi dasdei, ipari teriilet
hasznositasi modja ip (gazdasdgl, ipari teriilet)

A telephely teriileten spontdn ndvényzet nem talalhatd. A telephely szomszédos teriiletein erdd
és gyepteriilet taldlhato.



4.4. A tevékenység megvalositisahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A telephelyen a hulladékok gytijtését, tarolasit az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények
kialakitdsdanak és ilizemeltetésének szabdlyairdl sz6l6 246/2014. (IX.29.) kormédny rendelet
alapjan hulladéktarol6 helyen végzik.

A nem veszélyes hulladékok tdroldsa:

A nem veszélyes hulladékok tdroldsa a nem veszélyes hulladék tarol6 helyen torténik, melynek
miiszaki kialakitdsa megfelel a 246/2014. (IX.29.) kormdny rendelet eldirdsainak.

A veszélyes hulladékok tdroldsa:

Veszélyes hulladékok gytjtése (16 02 13*, 20 01 35*) ADR mindsitésii gylijtd edényzetben
torténik (zsak, hordo).

Az akkumuldtorok (16 06 01*) gytijtésére a gytijtéhelyen rendelkezésre 4ll 40 db 1 m? tetdvel
ellatott savdllo specidlis gylijtdedény. Az edényzet kapacitdsa megfelel az egyiddben tirolhat6
40 t akkumulator hulladék taroldsara. A hulladékgyiijtd edényzetek a veszélyes hulladék tarold
helyre keriilnek elhelyezésre. A tdroldhely kapacitisa megfelelé az egy idében 40 db
akkumulator gylijtd edényzet taroldséra.



Létesitménvyek:

Munkagépek megnevezése:

o O&K MH Plus tipust forgézsamolyos rakodégép 96 kw napi 1-2 éra

balkancar tipust 3 tonna emeldképességli targonca 74 kw napi 1-2 6ra

o sarokcsiszolé (Milwaukee 2200W 10A, Makita 2200W 10A, Graphite 750W, Makita
720W 3,2A ) 6sszesen napi 1 6ra

o hidmérleg

o

Meérlegek:

o 30 tonnas hitelesitett hidmérleg
o 500 kg-os toldsulyos

Epiiletek:

o Hulladéktaroldk: 150 m?
o konténer iroda: 20 m?
o konténer 61t6z6: 30 m?

Az eszk6z0k mindegyike djonnan vdsarolt, de mar hasznélt eszkdz. Az dsszes eszkoz
rendszeresen ellendrizve valamint szervizelve van.

Munkavégzés:
o Heti 6 nap (nyitva tartds szerint: hétf6-péntek 08-16ig szombat 08-12ig)

Gépjarmiiforgalom:

o személyaut6 atlag 20-25 db/nap
o teheraut6 2-3 db/nap

4.5. A tervezett technologia

A tervezett technologia:

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyujtése:

A telephelyre beszallitott hulladékokat legel0szor szemrevételezik, €s amennyiben a beszallitott
hulladék nem tér el a Tarsasag tevékenységi korében megjelolt anyagfajtdktol illetve nem
blincselekménybdl szarmazik, valamint igazolja személyazonossdgat mérlegelésre keriil sor.



A nem veszélyes hulladék tomegétdl fiiggden vagy a 9 méter hosszi 30 tonnds hitelesitett
hidmérlegen, a kicsi 500 kg-os toldstulyos hitelesitett mérlegen vagy azl db digitdlis 3 tonnds
mérleggel keriil megmérésre.

A telephelyen beliil a hulladékok mozgatasa forgdézsdmolyos rakodogéppel, vagy kézzel fog
torténni.

A mérlegelt nem veszélyes hulladék 1 m>-es acéllemezes tdrolé konténerbe, vagy a telephely
betonozott teriiletére kertil.

A veszélyes hulladék atvétele a Térsasag telephelyén fog torténni, mérlegelése a 30 tonnds
hidmérlegen, az 500 kg-os toldsulyos hitelesitett mérlegen vagy a digitalis 3 tonnds mérleggel
keriil megmérésre.

A mérlegelt hulladék a zart, fedett veszélyes hulladéktaroldba keriil. A gytijtéhely 3,6 m x 5 m
alapteriileti tarold, mely zart dréthdléval korbekeritett, trapéz lemezzel fedett savalld
karmentdvel ellatott betonozott aljzatd. A gytjtéhelyen taldlhaté az 1,2 m x 0,8 m-es tetdvel
ellatott savallé miianyag gytjtokonténer, melyben az 6lomakkumuldtor hulladék taroldsra
keriil. A hulladék a gylijtOhelyen csapadékvizzel érintkezni nem tud.

Az atvett hulladékokat hulladékgazddlkoddsi engedéllyel rendelkezd szerz6dott partnereknek
adjak tovabb. A veszélyes hulladékot a Tarsasag sajat telephelyén adja 4t partnereinek, vagy az

6lomakkumulator esetében sajat jarmiivel széllitja el az atvevd cég telephelyére.

A nem veszélyes hulladék esetében szintén vagy a Tarsasag sajat telephelyén adja at, vagy a
sajat telephelyrdl sajat jarmiivel széllitja el az atvevo cég telephelyére.

Nem veszélyes hulladék elokezelése:

Az eldkezelési tevékenység a nem veszélyes hulladékokat érinti és nem minden esetben
sziikséges munkafolyamat:

Apritds, daraboldas (E0203): A beérkezett, szallitott hulladékokat frakcionként,
térfogatcsokkentés céljabol sarokcsiszoldval torténd darabolasat, apritasét jelenti.

Vilogatds anyagmindség szerint (osztalyozas) (E0206): A telephelyre érkez6 hulladékok a nem
veszélyes hulladékgylijtésére szolgald teriileten keriilnek védlogatdsra anyagmindség szerint,
osztdlyozasra. Az osztdlyozds torténhet szin, méret és anyagmindség/tisztasag szerint.
Elkiilonitésre keriilnek a hulladékfrakcidk és levélasztasra keriilnek a fémhulladékok is. Az
osztdlyozas kézi erdvel torténik, melynek célja a hulladékok tovabbi tisztasagi fokanak
novelése.

Az osztélyozott hulladékokat egymastol elkiilonitve, egyértelmiien feliratozva gytjtik/taroljak.



Mechanikai tisztitads (E0217): A telephelyre érkez6 hulladékok mechanikai tisztitdsa kézi
erdvel torténik, esetlegesen kézi szerszamok haszndlataval (flex, sarokcsiszold, sepril). Egyéb
gépesitett tisztitdst nem kivannak végezni.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyajté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe veviok
altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A Kft. sajat beszallitast a meglévo 3196-26/2014. sz. engedély alapjan végez.
A hulladék egy részét annak termeldi szallitjak, szallittatjak a telephelyre.

Gépjarmu forgalom atlagosan a telephelyen:

o személyaut6 atlag 20-25 db/nap
o teheraut6 2-3 db/nap

A telephelyen jelenleg 6 f6 az alkalmazotti 1étszam, 4j alkalmazottak felvétele nem sziikséges.

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az lizemeltetés sordn nem folyik olyan tevékenység, amely a kornyezetre karos lenne.
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik. Szocidli szennyviz keletkezésével sem kell szamolni.
A dolgozok a szomszédos benzinkiit szocidlis helységeit hasznaljdk megegyezés alapjan.
Légszennyezd pontforras nincs a telephelyen, és nem is tervezett a jovoben sem.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi 1étesitmények és intézkedések nem tervezettek.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalodsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsol6do
miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakoéhely létesitése
és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezhetd. A telepités nem igényli banyaiizem, célkitermelOhely vagy lerakéhely
1étesitését, a telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras.



4.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Nem relevans.

4.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

Mivel, jelenleg miikodo telephelyrdl van sz, é€s nem kivannak véaltozasokat eszk6zolni jelen
tervdokumentacio esetén, ez a fejezet nem értelmezhetd.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizKivétellel
torténik
Nem relevans.

4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szereplé — kapcsol6d6 miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolédik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, Kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.
4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,

hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre 4ll6 informécidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansdga csekély.

4.11. A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat

A teriiletrendezési tervek és a telepiilésrendezési eszkdozok mddositdsara nincs sziikség.



4.12. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetoen sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindgsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumenticiéban bemutatott, teriilet szomszédsdgdban nincs tudomdsunk egyéb
tevékenység végzésének tervezésérol.

5. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL
ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A teriilet kivalasztdisa mar kordbban megtortént, a telephely évek oOta mukodik. A
telepiilésrendezési tervvel vald 6sszevetés sordan nem meriilt fel olyan korlatozé tényez6, amely
akadélyozta volna a teriilet ilyen jellegli hasznositasat.

5.1. Tovabbvezetés és tavlati Kiépités ismertetése

Jelen tervdokumentéci6 esetén, a fejezet nem értelmezhetd.

6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELES ES
KORNYEZET-IGENYBEVETELE (A TOVABBIAKBAN EGYUTT:
HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT

A fentiek alapjan egyéb véltozatok (mads teriiletek kijelolése) jelen tervdokumenticiéban nem
lettek vizsgalva, ezért ezek kornyezetterhelésre és kornyezet-igénybevétele sem adhaté meg.

7. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi dllapotanak jellemzését, majd az el6z6 fejezetben
megjelolt hatétényezdok kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak elézetes becslését
végezziik el.

A jelen tervdokumenticidban szerepld tevékenységet a Kft. mar tobb éve végzi, és a
kornyezetben/kdrnyezeti elemekben az elmult évek alatt kart/karosoddst nem okozott



7.1. Geokornyezet

A telephely Baktaloranthdza telepiilés belteriiletén helyezkedik el. Mivel a telephelyen a
tevékenység mar 2014. év Ota a vonatkoz6 engedélyeknek, jogszabdlyoknak megfeleléen
mikodik, igy a miikodés €s felhagyas hatésait vizsgaljuk.

DOMBORZATI VISZONYOK

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine, és talaj és geoldgiai szerkezete a Karpat medencét
borité tenger iiledékképzOdése sordn alakult ki. A kordbbi évtizedekben elvégzett
kutatéfurasok adataibdl a Nyirség geoldgiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint alatti
mélységig ismert. A Nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben Helvétiai-
torontai vulkdni iiledékek taldlhatdak. Az egész Alfoldet elboritd tengeromlés idején - pliocén
foldtorténeti kor idején - kialakult az Alfold teriiletén az als6-pannoéniai és a fels6-panndniai
tiledék réteg, mely megtaldlhat6 a Nyirség teriiletén is. Ezek az tiledékek helyi jellegli homok,
homokkd, kavics és agyagmarga képzddményekbdl allnak.

A jelenlegi felszini formak és rétegek kialakuldsa a foldtorténeti negyediddszakban kovetkezett
be. Ezen idOszak sordn alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemz0 folyovizi hordalékkupok,
(homok, kavics, aleurit, agyag) és folyovizi medence belsejei rétegsorok (homok, kavicsos
homok, tarkaagyag, vor0s agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz, eolikus homok, tdzeg,
dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség teriiletén a negyediddszaki
tiledék rétegvastagsdga 100-300 méter.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok eldozetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a tovdbbi miikodés nem eredményez valtozast, a
domborzatra a tevékenység nem fejt ki hat4st.

A tovabbi iizemeltetés és felhagyds sordn bekovetkezo hatdsok semlegesnek mindsithetoek a
domborzat szempontjdbol.

TALAJ

A mukodési teriilet a fentiekben vazolt torténeti fejlodés soran kialakult futbhomokos teriileten
lett kialakitva. Az atlagos tengerszint feletti magassag a telephely kornyezetében a Tisza
volgyében Baf 95-97 m, mig a homokbuckds teriileten Baf 98-116 m kozott valtozik. A
homokbuckdk kozotti mélyedésekben Baf 96-98 m-es szinten tobb helyen talalunk vizzar6
agyagos altalajd mocsaras ,,nyires” teriileteket.



A talajra gyakorolt hatdsok eldézetes becslése:

A tevékenység és felhagyds sordn bekovetkezo hatdsok semlegesnek mindsithetoek a talaj
szempontjabol.

FOLDTANI KOZEG

Az alsé-pannéniai képzOddmények elsdsorban finomszemcséjliek, mig a fels6-panndniai
lerakédasok durvabb szemcséjliek. Kémiai Osszetételiiket tekintve altaldnos érvénytinek
tekinthetd, hogy a képzddmények kalcium - karbonét tartalma a felsd rétegek 5-10 % kalcium
-karbonat tartalmétdl a mélység novekedésével 40-50 %-ra emelkedik.

Az iiledékes képzddmények jelentds viztarolé kapacitdssal rendelkeznek, ami gazdasagilag
nagy jelentdségli. A Nyirség jelentds viztarto rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatdasok elozetes becslése:

A telephely miikodése foldtani kozeget nem érinti. Az alkalmazott munkagépek megfeleld
miszaki allapotdt rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibdsodds, havaria helyzet esetén a kifolyt tizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt iizemanyagot a megfelelé anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot 6ssze kell gytijteni, és mint veszélyes hulladékot az eléirdsnak
megfeleld elszallitasardl, artalmatlanitdsarol gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
tizemelés €s az alkalmazott gépek folyamatos karbantartisa esetén nem okoz szennyezddést

Felhagyaskor a teljes teriiletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést, a novényesitést és
a talajmindség javitést el kell végezni.

A tevékenység sem az iizemeltetési, sem a felhagydsi szakaszban a foldtani kozegre nem jelent
veszélyt.

HULLADEK

Miikodés sordn a telephelyen kommundlis hulladék (HAK: 20 03 01) keletkezik melyet a
kozszolgaltatd szerzddés alapjan elszallit. Egyéb hulladék keletkezésével nem kell szamolni.

A felhagydskor a nem értékesithetd hulladékokat elszdllitjdk. Amennyiben a keletkezett
hulladék mennyisége veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200 kg/év mennyiséget, vagy a
nem veszélyes hulladék keletkezése meghaladja a 2000 kg/év mennyiséget, tigy a hulladékok
keletkezésérol az OKIR rendszeren keresztiili éves adatszolgaltatast teljesiteni kell.



FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

Vizrajz: A Nyirség kozéps6, E-nak lejté teriilete, amelyet a Hajddhadhdz—Nyiradony kozotti
vizvalaszt6tdl egymadssal parhuzamosan a Lonyai-csatorndhoz tarté ,.foéfolydsok" vagy
csatorndk tagolnak. A fogyiijtd a Lényai-csatorna (91 km, 1958 km2), de téle E-ra a t4j pereme
eléri a Belf6-csatorndnak (53 km, 636 km2) a balrdl beléje torkol6 Nagyhaldsz—Patrohai-
csatorna (28 km, 118 km?2) alatti szakaszét is, st Tiszaberceltél néhany km hosszon kifut a
Tiszdig. A Lonyai-csatornaba tart foéfolyasok, K-r6l indulva - III. sz. (47 km, 310 km2), IV.
sz. (37 km, 336 km2), V sz. (5§ km, 9 km2), VL. sz. (18 km, 65 km2), VIL. sz. (55 km, 426 km?2),
VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km2), VIIL sz. (46 km, 352 km2), IX. sz. (32 km, 305 km?2).
Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet.

Lf=1,5 1/s.km2; Lt=8%; Vh= 100 mm/év.

Vizjaréasi adatok a Lonyai-csatorndrdl és néhany mellékvizérdl vannak, de hidnyosak.

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A vizmindség III. osztilyd. A
belvizlevezetd csatornahdlézat hossza 1200 km koriil van, torkolatukon 11 szivattyttelep
miikodik 27,4 m3/s kapacitdssal.

Szamos allovize koziill 12 természetes jellegli, 273 ha feliilettel. Koztiik az ujfehértoi
Nagyvadas-t6 (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtdg is van Paszab mellett (4 ha). Az
utobbi idoben j6 néhany nagy teriiletli tdrozoé 1étesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak.
A 15 tarozo6-halasté felszine kozel 1500 ha. A leveleki a 200 ha-t is meghalad ja, de az érpataki
(189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A Séstoi-fiirdd tava 8 ha feliiletii.

A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4—6 m, mashol 2—4 m kozotti.
Mennyisége csak a Lonyai- és a Belf0-csatorna kozotti oblozetekben éri el az 1-3 1/s.km2-t,
mashol jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. f6folyds mentén és a Lonyai-csatorna torkolati szakasza kornyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altala ban 15—25
nk® kozott van, de a telepiilések kornyékén 45 nk° f6lé is emelkedik. A szulfattartalom 60—
300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIIL. sz. féfolyds Nyiregyhdza a lati i szakaszéan a 300 mg/1-t
is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége 1—1,5 1/s.km?2 kozott van. A nagyszamu artézi kitnak az atlagos
mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaloranthazan 45 °C, Nagykéllon 41 °C, Nyiregyhdzan 50 és 520C homérsékletii vizet tartak
fel.



A vizekre gyakorolt hatdsok eldzetes becslése:

Miikddéskor csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt lizemanyag, kenOanyag, olaj)
okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini €s felszin alatti vizeket. A
foldre kifolyt tizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell
gyljteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirdsoknak megfelelden el kell szallitani és az
artalmatlanitdsarol gondoskodni sziikséges. A meghibdsodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszerli karbantartdssal megelozhetéek (kivéve a havaria
helyzeteket).

Uzemelés és felhagyds sordn a tevékenység nem fejt ki kedvezdtlen hatdst a felszini és felszin
alatti vizekre. A hatds semleges.

LEVEGO

Levegdkornyezet igénybevétele és terhelése

Levegokornyezeti szempontok:

A hulladékkezel6 levegdkornyezeti hatdsat a:

meteoroldgiai jellemzOok
levegdkornyezeti alapallapot
tevékenység technoldgiai paraméterei
kibocsatas adottsdgai €s hatdsai
egészségligyi kockdzat hatdrozzak meg.

O O O O O

Meteorologiai jellemzok:

- éghajlat globadlis jelenségek,
- 4tszell6zés épitmények hatésa.

Levegokornyezeti alapdllapot:

A levegOkornyezeti alapéllapot Baktaloranthdza meteorolégiai jellemzOivel és a
levegdmindségi adatokkal jellemezhetjiik.

Baktaléranthaza varos Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Nyirség kozepén, Nyiregyhazatol
keletre, a 41-es fout és a Nyiregyhdza—Vasarosnamény-vasitvonal mellett.



Teriilet: 3525 ha, lakosok szama: 3989 {0, lakasok szama: 1174. EOV koordinatak: 876574,
299499. Polgarmesteri Hivatal cime: 4561 Baktal6ranthdza, Koztarsasag tér 8.

Foldrajzi tdjegység besorolds: kistdj: 1.10.11. Kozép-Nyirség, kistdjcsoport: Nyirségi
homokvidék, kozéptdj: Nyirség, nagytdj: Alfold.

Eghajlata mérsékelten meleg, de kizel a mérsékelten hiivoshdz; EK-en mérsékelten széraz
éghajlatii kistdj. Az EK-en fekvé Baktaléranthdzan a napsiitéses 6rak évi 6sszege 1950 6ra, a
nydri idészakban 790, a téliben 175 a napos 6ra. Az évi kozéphdmérséklet 9,6 °C, a vegetacios
iddszakban a sokévi atlag 16,8 °C.

A csapadék sokévi dtlagban 600 mm, ebbdl a vegetacids idészakra 350 mm jut. Atlagosan 35
hétakards nap van téli félévben, az dtlagos maximalis hdvastagsag 17 cm. Ariditdsi index: 1,15.

A sokévi dtlagos meteorologiai jellemzok (Nyiregyhdza-Napkor mérései alapjdn):

Megnevezés Mértékegység Téli Nyari
félév félév

- évi ora 574 1337

napsiitéses

orak:

- évi °C 4,2 17,0

kozéphOomérs

éklet:

- csapadék évi mm 233 366

osszege:

- MJ/m? 1131 3340

globalsugarza

s:

- relativ % 77,3 63,8

légnedvesség:

- m/s 2,95 3,15

szélsebesség:

A meteorologiai jellemzdoknek napi és évszakos ciklusa van. A fiitési héfokhid 293/285 K
hémérsékletnél koriilbeliil 3000 h.

A teriiletre vonatkozo széljellemzoket térségi adatokkal jellemezhetjiik:

[8) G (%) u (m/s)
N 8,40 2,92
NN
E 10,92 3,84
NE 14,59 3,37




EN

E 4,34 2,76
E 5,25 2,40
ES

E 2,45 2,43
SE 5,11 2,29
SS

E 3,85 2,57
S 9,18 2,52
SS

\ 4,02 2,66
SW 7,91 2,63
WS

\ 4,72 3,41
\ 8,62 4,16
WN

\\ 3,14 3,46
NW 4,97 2,26
NN

\\ 2,83 2,11

O: szélirdny; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s)

Fentiek alapjdn a térség leggyakoribb meteoroldgiai jellemzdit: © szélirany: NE (EK); G
gyakorisdg: 14,6 %; u szélsebesség: 3,4 m/s; p stabilitdsi szélkitevo: 0,282; p*
szélexponens: 0,290; z0 érdesség: 0,7 m. Ezek a paraméterek a levegOkornyezeti hatdsok
vizsgalatandl fontos transzmisszios jellemzok.

Baktaléranthdza a 10. 1égszennyezettségi zondhoz tartozik (a 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet értelmében). A levegdterheltségi hatar- és kiiszobértékeket a vonatkozo
rendeletek tartalmazzak.

LA oras 24 éves Zcs
oras
SO2 250 85 40 F
CO 10000 5000 3000 F
NO: 100 85 40 F
PMio -- 50 40 E

LA: 1égszennyezd anyag; SOa: kén-dioxid; CO: szén-monoxid; NOx: nitrogén-oxidok;

NO:2: nitrogén-dioxid; PMio: szall6 por; Zcs: zénacsoport;

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgdlati kiiszobot nem

haladja meg.




E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgélati kiiszob kozott van.

Levegominoség (alapdllapot):

Az alap-levegdterheltség megéllapitasdhoz fel kell mérni a 1égszennyezd anyagok korét, a
hatasteriiletet és a 1égszennyezettségi besorolast.

Légszennyezo anyagok:

kén-dioxid (S0:)
nitrogén-oxidok (NOx)
szén-monoxid (CO)
szildrd (PM o)

szildrd (PM>,5)

benzol (B)
szén-hidrogének (TOC)
PM o arzén (As)

PM o kadmium (Cd)
PM 0 nikkel (Ni)

PMjo olom (Pb)

PM o benz(a)pirén (BaP)

O O 0O OO0 0o O o o o o

A kozlekedési és (lakossédgi) tiizeléstechnikai eredetli 1égszennyezés domindns
jelentdségii.

A telep levegokornyezetének mindségét a kozeli 1égkor levegdterheltségével: a lehetséges
légszennyezd anyagok koncentracidjaval jellemezhetjiik.

Baktaléranthazan az OLM keretében nem vizsgéljdk a levegOterheltséget.

Az elméleti szdamitdssal meghatdrozott ALT: alap-levegéterheltségi szintek (ug/m’):

HE:: levegdterheltségi (6rds) hatarérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet szerint;
(*: 24 ¢6ras).

LA ALT HE; T (%)
SO, 1,6 250 99,4
Cco 381 10000 96,2
NO; 17,4 100 82,6
NOx 30,0 200 85,0
PM o 20,6 50% 58,7
CH 18,1 - -




Az eldbbi tablazat szerint a kornyezeti levegd terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik.
(Terhelhet6ség: T=HE;-ALT.)

Az alap-levegOterheltségekre ill. a terhelhetdségekre tekintettel a telephely tizemelésének
nincs levegdkornyezeti akadalya.

Atszellozési viszonyok:

A Kozép-Nyirség kistdj ill. Baktaloranthaza véros €s a telep atszellozése korlatozott: a
novényallomény, a beépitettség gatol(hat)ja a térség atszelldztetését. A kozeli 41. ut
forgalma viszont segiti az orvényességet. Kedvezotlen: tartés inverziés meteoroldgiai
helyzetben fiistkdd (pl. nyéri szmog) is el6fordulhat.

A levegokornyezeti hatdsa

A hulladékkezeld telephelyen irodakonténer és lemezburkolatd tarold taldlhat6. A
kozeljovoben 1j 1étesitmény nem késziil.

A hulladékkezelo iizemelése:

Az iizemeltetd hulladék atvételt, gylijtést, elokezelést és tdrolast végez a fémtartalmu
hulladékok termelésbe torténd visszavezetése érdekében. A telephelyen fémhulladék
torése, ideiglenes tdroldsa és hasznositdsa torténik. Tedor: 3821 hulladékkezelés. A
tevékenység sordn csak szilard halmazallapotd, fémtartalmi hulladékok begylijtését és
elOkezelését végzik. A telepen kiépitett, munkagéppel terhelhetd szilard burkolat taldlhato.
A teriilet keritéssel korbezart.

Muveletek:

- beszéllitas, eldmindsités, mérlegelés, osztalyozas, tarolds, raktarozas
- elokezelés
- logisztika, szallitas

Az elozetes miiveletek tobbnyire manudlisak: levegbterhelésiik elhanyagolhaté. az
elkiilonitett tarolast elvélasztott rekeszekben, fémkonténerekben és egységladdkban
végzik.

Az elOkezelés: vdlogatds, darabolds (védgas, ollozds), atcsomagolds. A kézi/magneses
valogatés levegoterhelése jelentéktelen. A flexszel torténd darabolds sordn fém-por/gdzok
kibocsatds  jelent levegOterhelést. Madasodlagos 1égszennyezés  keletkezik a
festékréteg/burkolat és/vagy olajszennyezddés hobomldsakor. A miiveletek soran
termikus, mettalurgiai kezelés (pl. olvasztas, leégetés) nem torténik.



A miiveleteket a betonozott nyitott kezeldtéren (1000 m?) és a taroléépiiletekben végzik:
- irodakonténer 20 m?
- lemezburkolati tdrolék 150 m?
- mérleg (30 t hidmérleg, raktéri tolostlyos mérleg 500 kg)

A logisztika és szdllitds soran a hasznalt (dizel tizem1) munkagépek okoznak motorikus
(SO, CO, NOx, PM) 1égszennyezést.

Munkagépek €s tizemidok:
- O&K MH Plus tipusu forgézsamolyos rakod6gép 96 kW napi 1-2 6ra
- Balkancar tipusu 3 tonna emeldképességili targonca 74 kW napi 1-2 6ra
- sarokcsiszolok (Milwaukee 2,2 kW, Makita 2,2 kW, Graphite 0,75 kW) napi 1 6ra

Mais szerszammal (pl. langvagd) nem fognak dolgozni. Az elektronikai hulladékot csak
kézi erdvel valogatjak.

A telephelyen a legnagyobb mennyiségben fém hulladékok taldlhatéak, ldddkban az
elektronikai hulladék, fedett zart térben a kabelek, huzalok valamint kiilon zart térben az
akkumulatorok.

A kiilso széllitds onrakodo jarmiivel €s teher-gépkocsival torténik. Gépjarmiiforgalom:
személyaut6 atlag 20-25 db/nap; teheraut6 2-3 db/nap. A tehergépkocsik és a telephelyen

dolgoz6 targonca diesel iizemanyagu.

A légszennyezd anyagok kibocsdtdsa diffuz mddon, talajszinten torténik: helyi elszivast
és levdlasztast nem alkalmaznak.

A hulladékkezel6 telep 1 miiszakban dolgozik. hétfotél-péntekig: 8-16 6raban, szombaton
8-12 6ra kozott (312 nap/év).

Dolgozéi 1étszam: jelenleg 6 f6. Az iroda flitését villanyradidtorral oldjak meg.

A beszdllitas elsOsorban Baktalordnthaza és kornyékérdl fog torténni.
A gyljteni és el0kezelni kivant hulladékok mennyiségét a 4.1 fejezetben részletezziik.

Az iizemelés levegokornyezeti hatdsa

Elsédleges hatés: 1égszennyezd anyagok kibocsétdsa a levegdkornyezetbe. Donté médon
a muveleti jellemzoktol fiigg.

A (diffuz) levegoterhelés a dizel lizem{i munka/emeld-gépek és jarmiivek mitkodésébol
adddik. Fajlagos értékekkel becsiilheto.



Egy dtlagos szdllitojdarmii és erogép fajlagos levegoterhelése:

LA Jarmii Erogép
(g/km) (g/kWh)
SO» 0,08 0,10
CO 4,7 5,0
NOx 2,0 6,0
PM 0,2 0,3
CH 0,4 1,0

A jarmivek/er6gépek fajlagos terhelése sok paramétertdl fiigg (pl. jarmii/er6gép kategoria,
sebesség/kapacitds, miliszaki allapot, iizemanyag, uthédlézat, id6jarés, sofr/irdnyito).

A gépkocsi forgalom 32 gk/h. A telephelyen beliili mozgasok ideje kb. 15 perc/gk
atfedéssel.

Feltételezziik, hogy az egyiittmiikodé munkagépek max. teljesitménye 160 kW.

Idedlis esetben a kezelt fémhulladék nem/csekély mértékben tartalmaz kiporz6 anyagot:
ekkor a PM diffuz kibocsétds elhanyagolhatd. A tarolasi/gépjarmii feliiletek és utvonalak
rendszeres tisztitdsa €s portalanitdsa is elhanyagolhatova csokkenti a kiporzast. A becsiilt

fajlagos PM kibocsatas 0,5 g/t: 40 g/h.

Az esetleges/alkalmi darabolds/vagas kibocsatasa els@sorban a fémhulladék tisztasigaval
van 0sszefiiggésben. Mivel langvagist nem hasznalnak fiistképzddéssel nem szamolunk.

A hulladékkezelo iizemelés levegokornyezeti hatdsa nem jelentos.

LA E
(g/h)
SO2 16
CO 805
NOx 975
PM 88
CH 160

E: szamitott levegdterhelés (g/h). A difftiz terhelésre nincs technoldgiai kibocsatdsi
hatarérték. A szdllitasok levegdterhelése 0,3 m magassagban torténik.

A telep tovdabbi iizemeltetésének emisszio korlatja nincs.



Az iizemelés okozta jarulékos levegoterheltségek

Az el6zOekben szamitott levegOterhelések a transzmisszids adottsdgoktdl fiiggden
terjednek és jarulékos levegOterheltségeket okoznak. Ennek mértékét az MSZ 21459

szabvany alapjan szamitottuk.

A diffiiz terhelés okozta jarulékos levegdterheltségek talajszinten (ug/m?):

LA\XX 10 15 23 34 51 76 114 171 256 384
SO2 7.4 3,8 1.9 1,0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0
Cco 369,4 187.,8 95,4 48,5 247 12,5 6,4 3,2 1,6 0,8
NO: 447,6 227,5 115,6 58,8 29,9 15,2 7,7 39 2,0 1,0
PMio 40,5 20,6 10,5 5,3 2,7 1,4 0,7 0.4 0,2 0,1
CH 73,6 37,4 19,0 9,7 4,9 2,5 1,3 0,6 0,3 0,2

X: tavolsag a diffuz kibocsatasi helytol (m).

Az eldbbi jarulékos- és az ALT alap-levegoterheltségek Osszege kisebb az egészségiigyi

hatarértékeknél: a telep immisszids tekintetben is tizemeltethetd.

A telephelyen bejelentés koteles 1égszennyez06 forrds nincs/nem lesz.

Hatdsteriiletek

A hulladékkezel6
rendelet 2. § diffiz forrdsra a 12c. pont szerinti modszer szerint.

Elobiek értelmében a hulladékkezel6 iizemelés hatasteriilete difftiz forrasra
- NO; anyagra 98 m sugari kor

tizemelésének  hatasteriiletét

- PMjp anyagra: 35 m sugart kor
a hulladékkezeld telep centrumétol.

terjedésszamitasi

modellekkel
hatdrozhatjuk meg. Ez szamithat6 a pontforrasra vonatkoz6 306/2010. (XII. 23.) Korm.

Adatbiztonsagi szempontbdl (a munkagépek mozgdsara tekintettel) a hatasteriilet 98 m
széles savnak tekintheto a telep keritésétol. Ebbe a sdvba lakohaz, védendd objektum nem

esik.

Levegoterheltségi hatarértéket meghaladé levegdterheltség nem varhato.

Osszesitve megdllapithaté, hogy a hulladékkezels telep iizemeltetése levegdvédelmi
szempontbol megfelelo.




Levegévédelmi hatdsteriilet

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.



A ZAJKORNYEZET IGENYBEVETELE ES TERHELESE

Zajkornyezeti jellemzok

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a hulladékkezel6 telephely zajhatdsat kell figyelembe
venni.

A telep Baktaléranthdza varos D-i szélén helyezkedik el: Baktaloranthdza, Vasut u. 80. A
targyi hrsz 516/2 telephely ovezeti besoroldsa: Gip (gazdasagi ipari)

A telep szomszédsagdban
- északi oldalon 41. sz. fout teriilete
- keleti oldalon telephelyek
- délre telephely
- keletre zoldteriilet, védoerdo talalhato.

Kissé tavolabbi teriiletek:
- E-EK: Lke kertvérosias lakéovezet
- EK-D: Gip ipari 6vezet
- D-ENY:Everd

A telephelyet kozvetleniil hatdrol? teriileteken védendd teriiletek/épiiletek is vannak.

A tdrgvi hulladékkezeld telephelyhez legkozelebbi objektumok:

objektum (égtaj) EOVY EOVX X (m) MP
Baktaléranthéza CP (E) 876574 299499 1309
41. sz. féut (E) 876230 298255 27
Th (EK) 876294 298256 55 MP1/1
Th (DK) 876285 298194 55 MP1/2
Lt (E) 876233 298416 184 MP2
HKT CP 876245 298232 0

CP: centrumpont; HKT: hulladékkezel6 telep; X: tavolsdg a hulladékkezeld (akusztikai)
centrumdtdl (m); MP: megitélési pont jele; Lt: lakoteriilet; Th: telephely.

A gazdasagi- és lako-teriiletek zajtél védendd teriiletek; a targyi hulladékkezeld telep
kornyezetében vannak zaj/rezgés-t6l védendo helyiség-objektum: MP pontok.

Az MP megitélési pontokat alabbiak szerint valasztottuk:



objektum Ltu (dB;
(égtd)) N/E)
Lt 50/40
Th 60/50

Lra: zaj-terhelési hatdrérték (dB); N: nappal; E: éjjel. (Ejjel a hulladékkezelé telep nem
tizemel.) A hulladékkezel6 telep iizemi zajforras.

A legkozelebbi lak6épiilet Baktaloranthaza, SzOloskert u. 83. telken, a teleptdl kb. 180 m-
re E-i irdnyban. Ez a domindns megitélési pont: MP2.

A hulladékkezeld

munkafolyamata a

- lemezburkolatu taroléban: elokezel6 munkagépek, dizel targonca
- udvaron: dizel targonca, tehergépkocsi

telep zajvédelmi szempontbdl meghatirozé technoldgiai

A 1étesitmény zajvédelmi hatdsteriiletének hatdra a 284/2007. (X. 29.) 6. §-a alapjan keriil
meghatdrozasra. A 1étesitmény iizemi allapotdnak zajvédelmi szempontd hatasteriiletét a
nappali iizeméllapot hatdrozza meg. (Ejszaka a telep nem iizemel.)

Zajterhelési hatarérték eldirdsa a kornyezeti telephelyekre nem volt. Megitélésiink szerint
a targyi telephely zajvédelmi hatasteriilete fedésben van egy iizemi zajforrds kozvetlen
hatasteriiletével, ezért a zajkibocsatdsi hatarérték Lku=Ltn-3 dB (a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 1. szamu melléklete értelmében).

Zajkornyezeti alapdllapot

A hulladékkezeld és kozvetlen kornyezetének alapzajat a kozuti kozlekedés hatdsrozza
meg: a gazdaséagi/ipari zajkibocsdtds nem jelentds. Mivel a hulladékkezelé miikodése
elsésorban a 41. ut forgalmahoz kapcsolddik, erre a domindns utra végezzik el a
szamitdsokat. Ett6l az uttdl 27 m tdvolsdgban van a HKT CP: hulladékkezeld telep
centruma.

A 41. ut okozta egyenértékli A-hangnyomasszint: (Laeq(7,5)) szdmitasat a 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint végeztiik.

ANF: 4tlagos napi forgalmi adatok (ANF: jm/d):

uat KI KII KIII
41. 5829 174 241
v: 60 60 50




K: jarmitkategoridk. KI: szgk.+kis tgk.; KII: egyes autobusz+kozepes teherauto+mkp.;
KIII: csuklos autobusz+nehéz/potk./nyerges/spec. tehergépkocsi; v: jarmiivek sebessége
(km/h).

Szamitési részeredmények (dB):

7

41. Gt: N E
Lacg(7,5) 68,2 60,1
Lacg(27) 61,2 53,1

Laeq(7,5): vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomadsszint: (dB) N: nappal; E: éjjel.
X: tavolsag a 41. ut kozépvonalatdl (m). X=27 m.

Ezek az értékek tekinthetOk alapzajnak a hulladékkezeld telepen. Csak a Kq tavolsiagtol
fliggd korrekcidval szamoltunk: a tobbi korrekcids tényezd hatasat 0-nak vettiik.

Ugyanakkor ez az alapzaj nem tekinthetd hattérterhelésnek (MSZ 18150-1 szabvéany 1.7.
pontjara tekintettel). Tovadbbi zajterhelést a hulladékkezelével szomszédos
szolgaltatdi/ipari telephelyeken miikodo gépek, gépjarmiivek okozhatnak.

A hulladékkezel6 telep kozvetlen kozelében vannak ilizemi zajforrdsok, ezek zaj-
kibocsatasa jelentds. Ennek ellenére az Lt: lakoteriileti MP2 pontban a hattérterhelés
feltehetden kisebb az (Ltu-10) dB értéknél; a hatasteriilet szamitasahoz a mérése nem
indokolt.

Teriileti besorolds, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 1. szamua melléklete szerint:

Zaijtél védends teriilet Hatarérték (L.TH) az Lam megitélési
szintre (dB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50




1. Udiil&teriilet, egészségiigyi teriiletek

2. Lakéteriilet, oktatasi létesitmények teriilete, temetok, zoldteriilet
3. Lakéteriilet (nagyvérosi beépitésil), vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 éra.

A kozlekedésbdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgdlo6 ut, lakoéut
B: mellékutak, gytijtéutak, kiilteriileti kdzutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, foutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hat6 rezgés vizsgalati
kiiszobértékeit €s terhelési hatdrértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A hulladékkezeld telep kornyezetében vannak zajtdl védendo épiiletek. A 27/2008. (XII.
3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. pontja szerint a lakdteriilet
zajterhelési hatarértéke (Ltn) az Lam megitélési szintre tizemi zajkibocsdtaskor nappal 50
dB és éjjel 40 dB.

Az iizemelés zajkornyezeti hatdsa

A tovabbiakban az tizemelésekkel foglalkozunk maximadlis leterheléssel.

A hulladékkezel0 iizemelése

A berendezések zajteljesitmény-szintjét a P: névleges teljesitmény (kW)
figyelembevételével becsiiljiik: Lw=80+10 1gP (dB) ill. figyelembe vessziik a tényleges
kihasznaltsagot.

A hulladékkezeld iizemelési zajforrasok akusztikai adatai:



Z megnevezése Lw UI/MI*
(dB) (min/min)
Z1. lemezburkolati tarol6 78 200/480
72. munkagépek 100 100/480
Z4. vagas/csiszolas 86 50/480
Z5. dizel targonca 99 2007480
Z6. jarmutivek 98 50/480

Lw: zajteljesitmény-szint (dB); UI/MI: hulladékkezeld iizemelési/megitélési idd
(min/min); *: nappal. Mivel éjjel a hulladékkezeld telep nem iizemel, az éjjeli U/MI: --
/30 min/min. A Z2-76 zajforrasok épiileten kiviil iizemelnek.

A lemezburkolati taroléban iizemeld kézi berendezések/gépek munkatéri zajterhelést
okoznak és kozvetetten feliileti zajkibocsatast. A tarolo falszerkezetére ill. méreteire
tekintettel 6 dB dtlagos Iéghang-gatlassal szamolunk. A lemezburkolatu tarol6 falfeliiletek
altal lesugarzott zajszint: 78,0 dB.

A hulladékkezeld telep lizemelése soran varhato eredo zajteljesitmény-szint (nappal): 97,9
dB. Ejszakai iizemelés nincs.

Zajvédelmi hatdsteriilet

A zajvédelmi hatésteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében szamitjuk;
a hulladékkezel6 kornyezetében taldlhaté teriiletekre ill. az itt becsiilhetd
hattérterhelésekre tekintettel a 6. § (a), (d) és (e) pontja alapjan.

A hulladékkezel0 telep zajvédelmi hatdsteriiletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szarmaz6 Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ Lz megjegyzés: ha
(dB)
a) Lrn- AL>10 dB
10

b) Lyt AL<10 dB

C) Lrn AL<0 dB

d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL= Ltu-Lur; Ltu: zajterhelési hatarérték; Lut: hattérterhelés; Lo: tidiilGteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték. A hulladékkezel6 telep Hz: zajvédelmi
hatdssugardnak azt a tdvolsagot tekintjiik, ahol a zajterhelés lecsokken Lz dB értékre.



A hulladékkezel6 telep tavoli lakokornyezetére az Lz=Ltu-10=40 (dB) alkalmazhat6. A
kozeli gazdasigi kornyezetben Lz=55 dB:
A targyi hulladékkezeld zajvédelmi hatdssugarai nappal (m):

teriilet Lz hatassugar
(dB)* (m)
lako 40 180
gazdasagi 55 40

A <180 m sugari hatésteriileten lakohdaz nem taldlhaté. Adatbiztonsagi okokbdl az
tizemelési hatasteriiletet 40 m széles sdvval szemléltetjiik a telep keritése mentén.

A dominans MP?2 jelii lak6hdz irdnydban a zajvédelmi hatdsteriilet sugara a hulladékkezeld
telep tizemelésekor 180 m. Ha a telepet 2,0 m magas telifalu kerités hatdrolja a
hatastavolsdg 111 m.

Bar a védoteriilet kiilsé peremén taldlhaté lakdovezet, de a 41. fout jelentds forgalmara
tekintettel a targyi telep zajkibocsdtdsa nem mérhetd. Erre tekintettel a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet értelmében zajkibocsatasi hatirértéket nem indokolt kérni a 2. sz.
melléklet szerint.

Szamitasaink szerint a hulladékkezeld iizemelés csak <26 m tdvolsagban zavar6 a kozeli
telephelyek védendo épiileteinél.

A zajkibocsdtds vizsgdlata

A targyi hulladékkezeld telep, mint iizemi zajforrds éltal okozott Li: hangnyomasszint
helyhez kotott pontszerii zajforrastdl szarmazoként szamolhatd. A vérhato zajkibocsatas
értéke a zajforras zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés soran fellépd hatasoktol fiigg.

A terjedési ut soran bekodvetkezd zajszint csokkenés meghatirozasa:

A hang terjedésének szamitdsandl a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet
eldirasait vettiik figyelembe. Az egyedi hangforrds kozepétdl s, tdvolsagra esd terhelési
ponton a hangnyomds-szintet szélirinyd terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint
szamithatjuk:

L[=(LW+KQ)+K[r'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke 5 ahOZ



jelolés jelentes egység | képlet*

Lw | hangteljesitményszint dB l/a
Ky | 1ranyitasi index dB

Ko |Iranyitasi tényezo dB 3
Kgq |tavolsag tényezo dB 4
Kr | levegd elnyelés mértéke] dB 7
Km | atalaj és az 1d0jaras csillapito hatasa dB 9
K, |andvényzet hatdsa dB 11
Kp | a beépitettség hatasa dB 13
K. |beiktatasi veszteseg dB 15/4

*:25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint

A dominéns Kqtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gombhullam elméletébdl adodik: Ka=20
Ig(sd/so)+11, ahol

st - a zajforras és a megitélési pont dtlagos tdvolsdga (m)

so - referencia érték (1 m)

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban osszesitjiik:

V/ MP1/1 MP1/2 MP2
funkci6 Th Th Lt
st (m) 55 55 184
Lru
(dB) 60 60 50
Lku
(dB) 57 57 47
Lw (dB) 97,9 97,9 97,9
Ka (dB) 3,0 3,0 3,0
Ka(dB) 45,8 45,8 56,3
KL (dB) 0,1 0,1 0,4
Km (dB) 3,6 3,6 4,5
K. (dB) 0,0 0,0 0,0
Ksg (dB) 0,0 0,0 0,0
K:(dB) 0,0 0,0 0,0
LAeq
(dB) 51,4 51,4 39,8
Lam
(dB) 51,4 51,4 39,8
Lae
(dB) 51,4 51,4 39,8
T (dB) -5,6 -5,6 -7,2
megfelel igen igen igen




Az E: vizsgdlati eredmény E=Lam; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lku. A T: tdllépés
mértéke T=(E-K). A targyi hulladékkezeld telephez legkozelebbi védendd
létesitményeknél E<K: a zajkibocsatds a kovetelményértéknek megfelel (a lakoteriiletek
irdnydba zaj-gatld telifallal). A hulladékkezeld telep iizemelésének nincs zajvédelmi
akaddlya.

A tobbi védendd Iétesitmény/lak6hdz tdvolabb van a targyi telep akusztikai
kozéppontjatdl; az ezeknél szamitott hangnyomds-szint is kisebb az el6z6 értékeknél.

Szamitasaink szerint a targyi hulladékkezeld telep kornyezeti zajvédelemi eldirdsai
betarthatok. A hulladékkezel0 éjszaka nem tizemel.

Az iizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatds: elviselhetd.

Osszesitve megdllapithat6, hogy a hulladékkezeld iizemeltetése zajvédelmi szempontbol
megfeleld.

Zajvédelmi hatdsteriilet




ELOVILAG

A vizsgadlt élohely mai képének kialakuldsa, teriilethaszndlatinak bemutatdsa, dllapotleirdsa

A vizsgalt teriilet — bar mai arculata mar nyomét sem mutatja — a Panndniai floratartomdny
Alfold floravidékéhez, és ezen belill a Tiszdntul florajarasdhoz tartozik. Kistdjat tekintve pedig
az Eszakelet-Nyirséghez.

A kistdjak A-NER rendszerén beliili leirdsit Lesku B. dllitotta Ossze
(https://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.12.). Ezek szerint ,a Kkistdj potencidlis
erddteriilet, de a homoki erddk helyén jelenleg tobbnyire szantdk, gyiimolcsosok és telepiilések
jellemzok. Nagy részén a természetesebb élohelyek csak mozaikosan jelennek meg az

agrartajban. A természetszerli erd0k aranya minimadlis (csak a kistd) nyugati hatdran 1€vo
Baktai-erdd jelentosebb kiterjedésti), jellemzok az iiltetvények (akac, nemes nyar, fenydk). A
térségi szarazodds miatt az iide és vizes élohelyek visszaszoruloban vannak. A gyepek fOleg
masodlagos homoki legeldk és jellegtelen iide rétek. A kistdj északnyugati részén a Rétkozhoz
hasonl6 él6helyek is megjelennek.

A kevés természetszerii erdomaradvany a gyongyvirdgos-, gyertyanos-kocsdnyos €s pusztai
tolgyesek szarmazéka. A buckakdzi mélyedésekben jellemzObbek a 1dpi jellegli mocsarrétek,
magassdsosok és rekettyefiizes flizlapok (fdleg a kistdj szélein), illetve ezekbdl kialakult,
leromlott, elnddasodott iide gyepek, sdsosok, keleti peremen apré égerldpok. A Vajai-td
uszolapjai kiilonleges értéket jelentenek. A szaraz homoki gyepek jellemzden (leromld) homoki
legeldk. Az 6zongyomok az erdokben €s gyepekben is eloretdrében vannak.

Erdeiben az erdei fajok visszaszoruléban vannak. Mocsar- és lapréteken jellemzd a pompds
kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontossdgi a réti angyalgyokér (Angelica palustris)
(Petnehéza), a Vajai-t6 uszéldpjain a hagymaburok (Liparis loeselii) (eltinOben) és a tarajos
pajzsika (Dryopteris cristata). Csatornakban keskenylevelii békakorsé (Berula erecta) tobbfelé
él, a mocsari csorboka (Sonchus palustris) és amocsari lednek (Lathyrus palustris) el6forduldsa
a Rétkoz atnyuld részeihez kotddik. Homoki gyepekben néhol eléfordul a horgas bogéancs
(Carduus hamulosus).”

A telephely egy ipari-kereskedelmi teriilet burkolt és szért murvakaviccsal elldtott részén
taldlhaté. Sem természetes, sem természetkozeli vegetacidt nem érint a végzett tevékenység.
Nyugatrdl és délrdl bolygatott cserjés-fas €léhelyek, északrdl a 41. sz. féut, mezdgazdasagi
ovezet, keletrdl a 49153. sz. kozit, délrdl szintén ipari-kereskedelmi telephely hatérolja.



A telephely bejdrata és udvara

A telephely elhelyezkedése és szomszédos teriiletei
Forras: Google Earth



Védett és 6koldgiai hdlozati teriiletek helyzete
Forrés: OKIR

A keritéssel kiviilrol szomszédos, kornyezd mezsgyék az intenziv emberi jelenlét miatt
fajszegények, gyomosodottak, természetes vagy természet kozeli dllomany nem maradt fent a
kozvetlen kornyékén.

Védett teriilet, védendd Ilétesitmény, védett fajok, €élolénykozosségek, vagy é€ldlények
kizar6lagos élohelye, 4llatfajok kizardlagos tdpldlkozo- vagy szaporoddsi élohelye nem
taldlhat6. A telephely miitkodése a kijelolt Nemzeti Okolégiai Hal6zat teriiletét nem érinti, arra
hatdssal nincs. A tevékenység nem kérositja a 86938 sz. 6koldgiai folyosd funkcidjat.

A Baktai-erd6 (HUHN 20063) kiilonleges természetmegOrzési teriilet tobb mint 700 méter
tdvolsagra taldlhaté nyugat, dél-nyugat irdnyban. Mintegy 341 hektir természetvédelmi
teriiletnek is szamit. Erdejében a nyirségi homokteriiletekre jellemzd két, egyre ritkuld erdei
tarsulds is eléfordul: egyrészt a gyertydnos-kocsdnyos tolgyes, mdsrészt a gyongyvirdgos-
tolgyes is. A kiemelt jelentdségli védett él0helytipusai ennek megfeleléen a 91G0 *Pannon
gyertyanos-tolgyesek Quercus petraedval és Carpinus betulusszal és a 9110 *Euro-szibériai
erdOssztyepptolgyesek tolgyfajokkal (Quercus spp.).

A telephely tevékenységének ilyen tavolsdgban mar 1ényegében minimalis a kdrnyezeti hatasa,
igy a védett élohelyeket nem karositja, azokra nincs jelentdsebb negativ hatdssal.

Az emlitett mezsgyékben domindns gyomok és az ezeket kisérd természetes novényfajok a
kovetkezOk: pdsztortiska (Capsella bursa-pastoris), csomoés ebir (Dactylis glomerata),
franciaperje (Arrhenatherum elatius), bakszakdl (Tragopogon orientale), mezei éarvicska
(Viola arvensis), blirok gémorr (Erodium cicutarium), pitypang (Taraxacum officinale), fehér
mécsvirdg (Silene latifolia subsp. alba), fekete tirdm (Artemisia vulgaris), betyarkérd (Conyta
canadensis), mezei irom (Artemisia campestris), Gtszéli zsdzsa (Lepidium draba), réti s6ska
(Rumex acetosa), fehérhere (Trifolium repens), papsajt malyva (Malva neglecta), csillaros
okorfarkkérd (Verbascum lychnitis), nagy utifi (Plantago major), mezei kating (Cichorium
intybus), keszeg saldta (Lactuca serriola), bokolé bogancs (Carduus nutans), angolperje



(Lolium perenne), nagy csalan (Urtica dioica), mezei és kdozonséges aszat (Cirsium arvensis;
C. vulgare), a kozonséges bojtorjan (Arctium lappa), szirés szerbtovis (Xanthium spinosum),
pannon biikkkény (Vicia pannonica), pipacs (Papaver rhoeas), komlé (Humulus lupulus), nyirfa
(Betula pendula), fehér nyar (Populus alba), akic (Robinia pseudo-acatia), fekete bodza
(Sambucus nigra).

A telepet 6vez6 bolygatott élohelyek

A kijelolt fejlesztési teriilet kornyékének allatvilagét alapvetden két tényezo alakitotta. Egyrészt
a telepiilés kozelsége és az emberi tevékenység kozben dtalakult él6helyek adta lehetdségek.
Ténylegesen megfigyelhetd vagy az el6fordulé nyomok alapjdn észlelhetd A4llatfajok:
bogancslepke (Vanessia cardui), ver6koltd bodobdcs (Pyrrhocoris apterus), aranyos
rézsabogir (Cetonia aurata), gyakori 1égivadasz (Coenagrion pulchellum), bunddsbogar
(Epicometis hirta), foldi poszméh (Bombus terrestris), bubos pacsirta (Galerida cristata;
Védett.), facan (Phasanius colchicus), fogoly (Perdix perdix), mezei nyul (Lepus europeus), 0z
(Capreolus capreolus), mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjaré pocok (Microtus agrestis),
mezei cickany (Crocidura leucodon), borz (Meles meles).



A vdrhato kornyezeti hatdsok becslése és értékelése

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi jelentOséggel
birnak, igy a fejlesztés a telephely az él6helyi viszonyok atalakitdsaval nem okoz maradandd
karokat. A fejlesztés zavart, kisebb természeti értékii (agrar-, gazdasagi erd0sav) élohelyeket
érint, ritka természeti és épitett kornyezeti értéket nem. A telep miikodése nem befolydsolja
alapvetden a teriileten €10 allatfajok elterjedését, eloforduldsi gyakorisagat. A kornyéken mér
régobta folyik emberi tevékenység, igy az ott €10 dllatfajok az évek sordn kellden alkalmazkodtak
a megyvaltozott viszonyokhoz.

Természeti eroforrds az iizemelés sordn nem kdrosodik, semmisiil meg.

8. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOKNAK AZ EGHAJLATVALTOZASSAL
SZEMBENI ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZESE (A TOVABBIAKBAN:
ERZEKENYSEGELEMZES)

A szamitasba vett véltozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkoz6
elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az eldzetes vizsgélat targyat képezd tevékenység: hulladék gyiijto és elokezeld, azaz egyetlen
valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatast, amire az éghajlatvéiltozds érzékenyen reagdlna.
Az {lizemelés sordn jelentéktelen mennyiségli iiveghdzhatdst eredményezd kipufogdgaz
kibocsatds torténik a jarmiivek lizemeltetése miatt. A kornyezeti tényezOk vdltozdsa nem
mutathat6 ki.

9. A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A telephely miikddése sordn a telephely és a vizsgalt hatasteriiletek nincsenek kitéve az
éghajlati valtozasoknak.

10. AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES
HATASOK ELEMZESE

A kornyezeti hatds a kornyezet valamelyik elemében bekovetkezd valtozds, ami a hato-
tényezOk €és a kornyezet alapdllapotdnak a kolcsOnhatdsa révén kovetkezik be. A valtozast
szenvedd kornyezeti elemek a kovetkezok:

- levegd,
- fold/ talaj, alapkdzet, dsvanyi anyagok /,



- viz /felszini és felszin alatti vizek/,

- €élovilag / novény és dllat /,

- mivi elemek /épitmények és létesitmények /,
- ember.

A hatdsok regisztrdldsanak eszkéze a hatdsmdtrix, amelyben elemenként keriil jelzésre,
hogy a hatdsvisel¢ dllapotdban milyen mértékii véltozds kovetkezik be. A hatdsok a
kovetkezOként mindsithetok :

- kdérosito - jelentds, irreverzibilis valtozast eredményez a mennyiségi és a
mindségi adottsdgokban. A hatds megsziinése utdn természetes médon nem
all vissza az eredeti allapot.

- - terheld - nem okoz sulyos, irreverzibilis véltozasokat, de mindenképp
karosodast eredményez. A hatds megsziinése utdn visszadll az eredeti dllapot.

- elviselhetd - nem okoz jelentds véltozast sem a mennyiségi, sem a min0ségi
viszonyokban.

- semleges - az eredeti dllapot valtozatlan fennmarad.

- javité - az eredeti allapothoz viszonyitva kedvezdbb éllapot jon 1étre.

A tevékenység olyan jelentéktelen volument, hogy az éghajlati tényezOkre nincs hatdssal.

11. A LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT
KOCKAZATERTEKELES

Mivel a telephely nincs hatdssal az éghajlati tényezokre, igy arra semmiféle kockdzatot nem
jelent, kockazatértékelést nem lehet késziteni.

12. A TERVEZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZOAN AZ
EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS
BEMUTATASA

A tevékenységnek nincs sziiksége arra, hogy az éghajlati valtozdsokhoz alkalmazkodjon, hiszen
a telephelyre az éghajlati tényezOk nincsenek hatéssal.

13. ANNAK BEMUTATASA, HOGY A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN
HAT A FELTETELEZHETO HATASTERULET EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO
ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A tevékenység nincs hatdssal a hatésteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodési
képességére.



14. MEGALAPOZO INFORMA CIOK ISMERTETESE

A vizsgdlatot megalapoz6 informécidk, adatok a kordbbi, az orszdg teriiletén iizemeld,
telephelyek miikodésének hatdsainak elemzésébdl illetve a tevékenység hatdsainak
modellezésébdl szarmaznak.

OSSZEFOGLALAS

Jelen elozetes kornyezeti vizsgélatban feltartuk a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatésait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat €s mértékét. A vizsgdlat alapjan az alabbi
megéllapitasok tehetok:

- A mikodoé telephely a telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

- A beruhdazis a talajra gyakorolt hatdsa elhanyagolhato.

- A teriilet vizgazddlkoddsdara mennyiségi hatdssal a létesitmény nincs, illetve a
technoldgiai fegyelem betartdsa mellett mindségi tekintetben sem varhaté karositod
hatés.

- Az okozott levegOszennyezés hatésteriillete gyakorlatilag az érintett teriiletre
korlatozddik, €s itt lokalizalodik. Az tizemszerli miikodés gyakorlatilag nincs hatdssal a
levegOkornyezetre.

- A varhat6 zajterhelés hatésteriilete a gazdasagi teriileten beliil jelolhetd meg. A hatds
mértéke elviselhetd. Az tizemelés zajvédelmi probléméat nem okoz.

- El8vildg védelmi szempontbdl a jelenleg is megfigyelhetd intenziv antropogén hatds
miatt elhanyagolhaté hatdsokkal szamolhatunk.

- Hulladékgazdélkodasi szempontbdl elhanyagolhat6 hatasokkal szamolhatunk.

A teriilet jelenlegi dltalanos jellemzdje az elfogadhat6 szintli egészségiigyi kockdzat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a telephely tovdbbi miikodése nem valtoztat, a tevékenység hatdsa
mérsékeltnek tekinthetd. A hatétényezOk mértéke a nemzetkdzi és magyar eldirdsok szerinti
hatarértékek alatt marad.

Tehat a telephely tovabbi miikodésével szemben kornvezetvédelmi szempontbol gatlo
tényezok nem meriiltek fel.

MELLEKLETEK

1. szakért6i jogosultsagok
2. tulajdoni lap, térképmasolat, bérleti szerz6dés
3. helyszinrajz



