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1. AZ ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
A folytatott tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a tervezett 
tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. 
 
„11. Nagy létszámú állattartás 
Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 
a) 40 000 férőhely baromfi számára” 
 
Az üzemeltető 4 baromfinevelő telepet üzemeltet Nyírbátor külterületén elhelyezkedésű Nyíres 
elnevezésű telephelyen: 

- a 281-12/2018. számú egységes környezethasználati engedély alapján a Nyírbátor, 0223/2,3,4, 
0224/2,3, 0216/7,8. hrsz. alatt 8 db emeletes istállót, (Nyíres) 

- a 1419-10/2019. számú egységes környezethasználati engedély alapján Nyírbátor, 
0224/11,12, 0232/5,7,9. hrsz. alatt 12 db egyszintes istállót, (Tarna major) 

- a 1279-9/2019. számú egységes környezethasználati engedély alapján Nyírbátor, 0224/14. 
hrsz. alatt 5 db egyszintes istállót, (Diósi telep) 

- „Prémium” elnevezésű nem egységes környezethasználati engedély köteles telep. 
 
Az üzemeltetett telepek 1 szerves egységet alkotnak, ezért az üzemeltető valamennyi telepet egy 
egységes engedély alá tervezi összevonni. 
 
Jelen dokumentáció az egy egységet alkotó telep környezeti hatásait vizsgálja. 
 
A 281-12/2018. számú egységes környezethasználati engedély alapján üzemelő emeletes istállók éves 
környezetvédelmi jelentésének ellenőrzése során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi Főosztálya megállapította, hogy a maximálisan engedélyezett betelepítési 
kapacitást az üzemeltető meghaladta, ezért a tevékenység felülvizsgálatát rendelte el 2019. július 1-ig. 
(Határozat száma: 386-4/2019., módosította: 386-11/2019.) 
A felülvizsgálat elvégzésére a telepek összevonása miatt nincs szükség. 
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2. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI (KÜJ SZÁMMAL) 
 
TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
4028 Debrecen, Simonyi út 23. 
 
KÜJ száma: 100694658  
Cégjegyzékszám: 09-10-000052  
A cég tevékenysége: 0147 '08 Baromfitenyésztés (Főtevékenység)  
 
A képviseletre jogosult(ak) adatai 
 

Szabó Ákos  
4032 Debrecen, Takács István utca 14.  
A képviselet módja: önálló  
A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)  

 
Szabó Miklós  
4032 Debrecen, Verseny utca 31. 
A képviselet módja: önálló  
A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezető 

 
Elérhetőség:  
HU – 4028 Debrecen, Simonyi út 23.  
Telefon: +36 21 2333 235  
e-mail: titkarsag@tranzitker.hu 
 
Tulajdonos: 
LDC Tranzit Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
HU-4028 Debrecen, Simonyi út 23.  
Telefon: (52) 412-660 
 

3. A LÉTESÍTMÉNY, TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSI HELYÉNEK JELLEMZŐI (KTJ 

SZÁMMAL ÉS LÉTESÍTMÉNY AZONOSÍTÓ SZÁMMAL), ÁLLAPOTA 
 
A telep Nyírbátor D-i részén helyezkedik el, a 4906 számú összekötő útról közelíthető meg. 
 
A beruházást magába foglaló terület EOV koordinátái a következők: 
 

Teleprész megnevezése EOV koordinátái 
Egyesített telep 

súlyponti EOV koordináta 

Nyíres 
EOV X: 277819 
EOV Y: 882842 

EOV X: 277710 
EOV Y: 882499 

Tarna major 
EOV X: 277480 
EOV Y: 882460 

Diósi telep 
EOV X: 277855 
EOV Y: 882475 

Prémium 
EOV X: 277284 
EOV Y: 882653 
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4. A LÉTESÍTMÉNY ÁLTAL IGÉNYBE VETT TERÜLET HELYSZÍNRAJZA A 

KIBOCSÁTÓ FORRÁSOK BEJELÖLÉSÉVEL, EGYSÉGES ORSZÁGOS VETÜLETI 

RENDSZER (EOV) KOORDINÁTÁK FELTÜNTETÉSÉVEL 
 
A terület ingatlan-nyilvántartási adatai 
 

helyrajzi szám 
Nyírbátor külterület 

területe 
ha m2 

Létesítmények, területe, kapacitás 

0224/12 4.7821 

5 db egyszintes baromfinevelő (5 x 1980 m2) 
1 db víztisztító (10 m2) 

1 db szociális épület 
3 db technológiai szennyvízakna (3x10 m3) 

0232/5 8.0723 

7 db egyszintes baromfinevelő (5 x 1980 m2) 
1 db alomtároló (700 m2) 

1 db trágyatároló (400 m2) – alomtárolóként használt 
1 db szociális épület 

1 db szociális szennyvíz akna 
4 db technológiai szennyvízakna (4x10 m3) 

0224/11 7.3447 1 db mélyfúrású kút (2. kút) 

0223/2 0.7770 
1 db kétszintes baromfinevelő (2 szinten összesen 2640 m2) 

1 db technológiai szennyvízakna (10 m3) 

0216/8 4.1830 

5 db kétszintes baromfinevelő (2 szinten összesen 7920 m2) 
3 db technológiai szennyvízakna (10 m3) 

1 db szociális épület 
1 db szociális szennyvíz akna 
1 db mélyfúrású kút (1. kút) 

0224/2 0.5802 
1 db kétszintes baromfinevelő (2 szinten összesen 2640 m2) 

1 db technológiai szennyvízakna (10 m3) 

0224/3 0.5988 
1 db kétszintes baromfinevelő (2 szinten összesen 2640 m2) 

1 db technológiai szennyvízakna (10 m3) 

0223/3 0.0764 major/út 

0223/4 0.1737 út 

0224/14 4.2871 
5 db egyszintes baromfinevelő (5 x 1980 m2) 
3 db technológiai szennyvízakna (3x25 m3) 

0232/8 2.6751 
3 db egyszintes baromfinevelő (összesen 1980 m2) 

2 db technológiai szennyvízakna (2x25 m3) 

 
A tevékenység szennyező forrásai: 
 

1) Istállók, mint diffúz források – légszennyező anyagok (istállófűtés, szaganyagok, ammónia, 
por) 

2) Tároló épületek 
3) Szociális épületek 
4) Technológiai szennyvíz aknák 
5) Víztisztító egységek 
6) Szellőző rendszer elemei (ventilátorok, hűtőpanelek) 
7) Mélyfúrású kutak 
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1. ábra Szennyező források 
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Épületek EOV koordinátái 

 

Istállók EOV Y EOV X 

Prémium 1. 882621 277274 

Prémium 2. 992651 277280 

Prémium 3. 882680 277287 

Tarnamajor 1. 882525 277518 

Tarnamajor 2. 882489 277511 

Tarnamajor 3. 882406 277493 

Tarnamajor 4. 882370 277485 

Tarnamajor 5. 882335 277477 

Tarnamajor 6. 882300 277470 

Tarnamajor 7. 882264 277462 

Tarnamajor 8. 882322 277846 

Tarnamajor 9. 882286 277838 

Tarnamajor 10. 882251 277830 

Tarnamajor 11. 882216 277822 

Tarnamajor 12. 882181 277814 

Diósi 1. 882526 277890 

Diósi 2. 882492 277888 

Diósi 3. 882595 277896 

Diósi 4. 882560 277893 

Diósi 5. 882457 277885 

Nyires 1. 882705 277889 

Nyires 2. 882759 277891 

Nyires 3. 882941 277908 

Nyires 4. 882960 277725 

Nyires 5. 882913 277718 

Nyires 6. 882808 277757 

Nyires 7. 882765 277756 

Nyires 8. 882711 277753 

Szociális épület 1. 882377 277777 

Szociális épület 2. 882424 277584 

Szociális épület 3. 882941 277716 

Raktárak, alomtárolók 1. 882473 277593 

Raktárak, alomtárolók 2. 882318 277560 

Raktárak, alomtárolók 3. 882817 277852 

Raktárak, alomtárolók 4. 882911 277793 

Raktárak, alomtárolók 5. 882716 277296 

Víztisztító 1. 882801 277929 

Víztisztító 2. 882342 277713 
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5. A LÉTESÍTMÉNY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ÉS ANNAK 

JELLEMZŐ TERMELÉSI KAPACITÁSA 
 
Tartástér adatok 
 

 Szintek száma Istállók száma Tartástér (m2) Összes tartástér (m2) 

Nyires 2 8 1320 21120 

Premium 1 3 660 1980 

Diósi 1 5 1980 9900 

Tarnamajor 1 12 1980 23760 

Összesen 56760 

 
Férőhely kapacitások tartástechnológiánként 
 
A tevékenység volumenét a maximális férőhely-kapacitás határozza meg.  
„A gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysűrűség teljes nevelési ciklusra vonatkozó 
legmagasabb értéke további legfeljebb 3 kg/m2-rel, 42 kg/m2-ig emelhető…” (178/2009. (XII. 29.) 
FVM rendelet 7. sz. melléklet 3.5. pont)  
 
A telepen a két tervezett technológia: 

- liba nevelés (kétfázisú) 

- kacsa nevelés (kétfázisú) 

- brojler csirke nevelés (egyfázisú) 
 

1. Brojlertartás 
 
178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 7. számú melléklet alapján a hústermelés céljából tartott csirkék 
tartásának minimális követelményei a férőhelyek tekintetében az alábbiakat határozza meg: 
„A gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysűrűség teljes nevelési ciklusra vonatkozó 
legmagasabb értéke további legfeljebb 3 kg/m2-rel, 42 kg/m2-ig emelhető…” 
 
Maximális tartási sűrűség 2,2 kg-os vágósúlyt feltételezve 19,1 db brojler/m2.  
 

Istálló típusa Tartásmód Istállók száma 
Összes  

tartástér (m2) 

Telepítési  
sűrűség 
db/m2 

Betelepített állat 
(db) 

SZÁ 

Emeletes nevelő 16 21120 19,1 403392 

4770 SZÁ Egyszintes nevelő 17 33660 19,1 642906 

Prémium nevelő 3 1980 19,1 37818 

 
2. Liba elő- és utónevelés 

 
A BIZOTTSÁG 543/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes 
forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak 
meghatározásáról a libára vonatkozóan az alábbi maximális telepítési sűrűséget határozza meg: 
az istállóban az 1 m2-re eső telepítési sűrűség legfeljebb: 
liba esetén: 5 állat (hathetes korig: 10), de legfeljebb 30 kg élőtömeg; 
 
Maximális tartási sűrűség:  

- Előnevelés: 12,0 db liba/m2 (1,8 kg/előnevelt liba fajlagos élősúlyt figyelembevéve 21,6 
kg/m2 < 35 kg/m2 - megfelel). 
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- Utónevelés: 4 db liba/m2. (5,5 kg/utónevelt kacsa fajlagos élősúlyt figyelembevéve 22,0 
kg/m2 < 35 kg/m2 - megfelel). 

 

  Tartásmód  
Tartástér 

száma 
Összes  

tartástér (m2) 
Telepítési sűrűség 

db/m2 
Betelepített állat 

(db) 

Emeletes 
Előnevelő 4 5280 12,0 63360 

Utónevelés 12 15840 4,0 63360 

Egyszintes 
Előnevelő 4,5 8910 12,0 106920 

Utónevelés 12,5 24750 4,0 99000 

Prémium Utónevelés 3 1980 4,0 7920 

 
A telepen egyidőben tartható kacsák száma számosállatban kifejezve: 

Tartásmód Állatlétszám (db) élősúly (kg) SZÁ 

Előnevelő 170280 1,8 613 

Utónevelés 170280 5,5 1873 

 
3. Kacsa elő- és utónevelés 

 
A BIZOTTSÁG 543/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes 
forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak 
meghatározásáról a pecsenyekacsára vonatkozóan az alábbi maximális telepítési sűrűséget határozza 
meg: 
az istállóban az 1 m2-re eső telepítési sűrűség legfeljebb: pézsma és pekingi kacsa esetén: 8 hím, de 
legfeljebb 35 kg élőtömeg, 10 nőstény, de legfeljebb 25 kg élőtömeg, 
 
Maximális tartási sűrűség:  

- Előnevelés: 26,1 db kacsa/m2 (0,7 kg/előnevelt kacsa fajlagos élősúlyt figyelembevéve 
18,27 kg/m2 < 35 kg/m2 - megfelel). 

- Utónevelés: 8,7 db kacsa/m2. (3,3 kg/utónevelt kacsa fajlagos élősúlyt figyelembevéve 
28,71 kg/m2 < 35 kg/m2 - megfelel). 

 

  Tartásmód  
Tartástér 

száma 
Összes  

tartástér (m2) 
Telepítési sűrűség 

db/m2 
Betelepített állat 

(db) 

Emeletes 
Előnevelő 4 5280 26,1 137808 

Utónevelés 12 15840 8,7 137808 

Egyszintes 
Előnevelő 4,5 8910 26,1 232551 

Utónevelés 12,5 24750 8,7 215325 

Prémium Utónevelés 3 1980 8,7 17226 

 
A telepen egyidőben tartható kacsák száma számosállatban kifejezve:  

Tartásmód Állatlétszám (db) élősúly (kg) SZÁ 

Előnevelő 370359 0,7 519 

Utónevelés 370359 3,3 2444 
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A telepen egyidőben tartható állatlétszám összefoglaló táblázata tartástechnológiánként: 
 

Állatfaj Tartásmód  
Maximális állatszám 

db 
Állomány számosállatban kifejezve 

(SZÁ) 

Brojler Egyfázisú nevelés 1.084.116  4770 

Liba 

Kétfázisú nevelés 
 előnevelő 

170.280 613 

Kétfázisú nevelés 
Utónevelés 

170.280 1873 

Kacsa 

Kétfázisú nevelés 
Előnevelő 

370.359 519 

Kétfázisú nevelés 
Utónevelés 

370.359 2444 

 

6. AZ ALKALMAZOTT ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETÉSE 
 

6.1. Technológiai elemek 
 
A legfontontosabb berendezések az egyes istállókban: 
 

1) Tányéros baromfi etető 
2) Flexibilis spirálos behordó berendezés 2 db etetővonal töltésére  
3) Takarmánytároló siló 
4) Központi vízpanel gyógyszeradagolóval 
5) CORTI SNAP szelepes itató 4 x 1 vonal 
6) Alagút ventilátor rendszer (EUROEMME) 
7) Klíma vezérlő automatika 
8) Világítás programozott vezérlése 
9) Légbeejtőket és légfüggönyöket vezérlő automatika 
10) HŐLÉGFÚVÓ (előnevelő) 
11) GP 70 HŐLÉGFÚVÓ (utónevelő) 
12) EM CELDEK (7060) hűtőpanel  
13) PT baromfi tech. vezérlő szekrény 
14) HOTRACO SIRIUS-FWS takarmánytároló mérleg 
15) Hotraco rainbow+program 
16) Riasztó berendezések 

 
Az egyes technológiai berendezések részletes műszaki paramétereit az 1.4.12.3.1. fejezet ismerteti.  
 
1 tartástér technológiai elemei 
 
CF Special típusú tányéros broiler etető berendezés 
 
Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirálos behordó 
juttatja a takarmányt az etetőgaratokba. Az etetőgaratok a vonalak elején kerülnek elhelyezésre, a 
felfüggesztés 3 méterenként történik. Az etetőrendszer automatikával szerelt CF Speciál (Codaf) típusú 
berendezés. 
 
A komplett etető berendezés az alábbi fő egységekből áll: 

- 3-5 db etetővonal (105 [m/(vonal; légtér)]) 

- 92 kg-os etetőgaratok (a vonalak elején) 

- vonalankénti csörlők, csigák, kábelek a felfüggesztéshez (felfüggesztés 3 m-enként) 
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Pneumatikus feltöltésű takarmánytárolók 
 
Corti Snap szelepes itató berendezés 
Főbb egységei: 

- 4-6 db itatóvonal (105 [m/(vonal; légtér)]) 

- 4 db vonal eleji nyomáscsökkentők 

- rozsdamentes acél szelepes itató 

- vonalankénti csörlők, csigák, kábelek a felfüggesztéshez (felfüggesztés 3 m-enként) 

- 1 itatószelepre jutó baromfi száma: 10. 
 
PT központi vízpanel gyógyszeradagolóval 

- 1 db D25RE2 típusú DOSATRON gyógyszeradagoló  

- 1 db fő szűrő a külső vízellátó rendszer szennyeződéseinek kiszűréséhez 

- 1 db nyomáscsökkentő 

- 1 db vízmérő óra 
 
Euroemme alagút ventilátor rendszer 
Az istálló környezetében állandóan változó légnyomást mérő és a légbeejtőket emberi beavatkozás 
nélkül működtető rendszer, mely magába foglalja az alagúthűtő szellőztetést, ill. a téli időszakra 
szükséges keresztirányú légmozgást. A rendszer önműködően vált át keresztszellőztetésről 
alagútszellőztetésre. 
Részei tartásterenként: 

- EM 50 típusú 1,2 [m] átmérőjű nagyteljesítményű galvanizált axiál ventilátor (tel jesítmény: 
40800 [m3/h], 1,1 [kW]-os motorral). 

- EM 36 típusú 0,92 [m] átmérőjű galvanizált axiál ventilátor a téli minimumszellőztetéshez 
(teljesítmény: 19880 [m3/h], 0,56 [kW]-os motorral). 

- szigetelt, galvanizált légbeejtő az átmeneti és minimum keresztszellőztetéshez, mozgató 
kötélzettel, kézi csörlővel vésznyitás esetére (méret: 1,48x0,215 [m]; 0,3 [m 2/db]). 

- 1 db Hotraco multifunkciós vezérlő komputer 

- 1 db SP-C légnyomás különbséget mérő, légbeejtő vezérlő komputer 

- 1 db motoros csörlő a légbeejtők mozgatásához—Típus: RW-45  
 
EM Celdek 7060 Hűtőpanel 

- Az istállók oldalán tartásterenként 2-4 db található.  
 
EM Celdek Hűtő keringető rendszer 
2 db hűtő keringető komplex rendszer. A rendszer 300 literes víztartályból, egy merülő szivattyúból, 
illetve összekötő szerelvényekből áll. 
 
GP95 típusú 95kW teljesítményű földgáz gázüzemű hőlégfúvó, 1,5 m-s flexibilis gáztömlővel. 
Istállónként 6 db. 
 
PT baromfitechnológiai berendezéseket vezérlő szekrény 
A rendszer a következő elemek működését szabályozza: 

- beltér világítás 

- 18 db zónás vezérlésű infra hősugárzó vezérlés 

- kültéri világítás 

- takarmánybehordó 

- szellőző és hűtő berendezések 
 
Hotracot LT-15 digitális vízóra 
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Hotraco DWS-4digitális madármérleg 
 
Hotraco SIRIUS-FWS digitális takarmánytároló mérleg 
A berendezés alkalmas a takarmánytároló tartályban lévő takarmány mérésére, az elfogyasztott 
takarmány kijelzésére, valamint a broiler állomány takarmányfogyasztásának regisztrálására, fajlagos 
adatok számítására.  
 
Ventilátorok száma épületenként 

Épület megnevezése 
Ventilátor típusa – 

EM50 
Ventilátor típusa – 

EM36 
Hűtópanelek száma 

Prémium 1. 4 2 2 

Prémium 2. 4 2 2 

Prémium 3. 4 2 2 

Nyires 1. 5 2  

Nyires 2. 5 2  

Nyires 3. 5 2  

Nyires 4. 5 2  

Nyires 5. 5 2  

Nyires 6. 5 2  

Nyires 7. 5 2  

Nyires 8. 5 2  

Nyires 1. (emelet) 5 2  

Nyires 2. (emelet) 5 2  

Nyires 3. (emelet) 5 2  

Nyires 4. (emelet) 5 2  

Nyires 5. (emelet) 5 2  

Nyires 6. (emelet) 5 2  

Nyires 7. (emelet) 5 2  

Nyires 8. (emelet) 5 2  

Tarnamajor 1. 8 4 2 

Tarnamajor 2. 8 4 2 

Tarnamajor 3. 8 4 2 

Tarnamajor 4. 8 4 2 

Tarnamajor 5. 8 4 2 

Tarnamajor 6. 8 4 2 

Tarnamajor 7. 8 4 2 

Tarnamajor 8. 10 2 2 

Tarnamajor 9. 10 2 2 

Tarnamajor 10. 10 2 2 

Tarnamajor 11. 10 2 2 

Tarnamajor 12. 10 2 2 

Diósi 1. 8 4 4 

Diósi 2. 8 4 4 

Diósi 3. 8 4 4 

Diósi 4. 8 4 4 

Diósi 5. 8 4 4 
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6.2. A tartástechnológia 
 

6.2.1. Mindhárom állatfaj nevelésénél alkalmazott tartástechnológiai 
elemek 

 
Almozás 
A jól kiszárított épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat.  
A fogadáshoz jó minőségű szalmát használnak. A ráalmozásra naponta egy vagy két alkalommal kell 
időt fordítani, az időjárásnak és az alom minőségének függvényében. Mindenképp szükséges 
fenntartani az alom jó minőségét, ami egészséges és kiváló minőségű árut eredményez. Az alom 
minősége könnyebben megtartható, ha az almozás jóval az etetés kezdete után történik, így nem a 
friss alomra ürítenek. 
Az alom minőségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz minőségű, szennyezett alom a mell 
tollasodásának minőségi romlását okozza. 
Almozásra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskázott szalmát alkalmaznak. 
Fajlagos szalmafelhasználás: 3,2 kg/m2 

 
Takarmányozás 
Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirálos behordó 3 db 
etetővonalat (egyenként 105 m) lát el épületszintenként. Az etetőgaratok a vonalak elején kerülnek 
elhelyezésre, a felfüggesztés 2,5 méterenként történik. Az etetőrendszer automatikával szerelt CF 
Speciál (Codaf) típusú berendezés. 
 
Itatás 
Függesztett Corti Snap Superflow itatóberendezést alkalmaznak, melyhez gyógyszeradago ló 
csatlakozik. A berendezés szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, így víztakarékos és nem 
nedvesíti az almot. 
Az itató berendezéseket termelési ciklusonként mossák fertőtlenítő oldattal (hypo).  
 
Fertőtlenítés 
Korábbi technológia: 
A fertőtlenítést 5 %-os hypo-kloritos oldattal végzik, melyet a padozatra, falakra és berendezésekre 
permeteznek. A hígított fertőtlenítőből épületenként kb. 400 litert juttatnak ki. (20 l/ciklus/tartástér)  
Az almozást követően újabb kórokozó-irtás következik, melyet meleg ködképzéssel végeznek. Ennek 
során 1 napig zárva tartják az istállót. Felhasznált szer: Virocid (1 l/istálló/ciklus) 
Egyéb fertőtlenítőszer: mészhidrát (10 kg/istálló/ciklus) 
Az épületben úgynevezett száraz mosatással fertőtlenítenek. Az épület burkolatát, ill. eszközeit kézi 
erővel minimális vízfelhasználat mellett átdörzsölik, majd ködképző szerrel a kiszáradás után 
lefertőtlenítik. Technológiai szennyvíz nem képződik. 
 
Trágyaeltávolítás, takarítás 
Az állatok vágóhídra szállítása után a berendezések (etetők, itatók) szétszerelése történik, majd a 
tárgya-eltávolítás tolólappal, úgy, hogy szóródás ne történjen. 
Az istállóból tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a műszaki 
védelemmel ellátott Bátortrade Kft üzemeltetésében lévő nyírvasvári trágyatárolóba szállítják. 
A telepen képződő trágyát a Bátortrade Kft. hasznosítja, a vállalkozás üzemeltetésében lévő 
komposztáló telepen. 
 
A telepen trágyatároló nem található. 
 
A kitrágyázás során elszóródó trágyát azonnal összegyűjtik és a szállítójárműre rakják. 
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A trágyázást követően száraz takarítást végeznek, mely során portalanítják a padozatot, a ventilátor 
kürtőket, szellőzőnyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt takarmányt a silókból. A száraz 
takarítás után egy nedves mosatás következik. A mosatást nagynyomású sterimobbal végzik. Az 
istállók aljzata vízzáróan és 1 ‰-es lejtéssel kerül kialakításra. A mosóvíz az istálló két oldalán 
kialakított vályúba jut, majd összefolyó szemeken keresztül épületenként kia lakított szigetelt aknába 
kerül. A keletkező szennyvíz mennyisége a víztakarékos technológia miatt évente tartásterenként 
néhány m3 lehet mindösszesen. 
 
A technológiai szennyvízgyűjtő aknák úgy kerülnek kialakításra, abba a technológiai szennyvízen 
kívül és az istállók előtt kialakítandó a trágyarakodással érintett betonozott térrészre hulló 
csapadékvízen kívül más anyag nem kerülhet. A trágyarakodással érintett területen összegyűlő 
szennyezett csapadékvizet csak a kitrágyázás idején vezetik a technológiai szennyvízaknába. Abban 
az időszakban, amikor nem várható a csapadékvíz szennyezése, a csapadékvíz helyben párolog el. 
 
Az épületek takarítása során keletkező kis mennyiségű technológiai szennyvizet a trágya érésének 
gyorsítása céljából a trágyára öntözik. 
 
Az istállóból a berendezési tárgyak (etető, itató) kihordásra kerülnek és a trágyát hiánytalanul 
eltávolítják. A berendezési tárgyakat, falakat, oszlopokat seprűvel portalanítják. Az épület 
áramtalanítása után következik az épület fertőtlenítése. 
Az épületben úgynevezett száraz mosatással fertőtlenítenek. Az épület burkolatát, ill. eszközeit kézi 
erővel minimális vízfelhasználat mellett átdörzsölik, majd ködképző szerrel a kiszáradás után 
lefertőtlenítik. 
Ködképzés előtt elvégzik az épület falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 
3 rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-
ban nátronlúgot teszünk. 
 
Elhullott állatok kezelése 
Az elhullott állatokat az egyes istállók mellett elhelyezett konténerekben gyűjtik, majd a Bátortrade 
Kft. hulladék előkezelő (sterilizáló) üzemébe szállítják, ahonnan a biogázüzembe kerül.  
 
Az istállóklíma biztosítása 
Hőmérsékleti igény, fűtés 
Az istállókat a telepítés előtt 24 órával kezdik fűteni, az alom és a padozat optimális hőmérsékéletének 
biztosítása érdekében. A fűtést műanyákkal biztosítják.  
Páratartalom 
Az alacsony páratartalom a baromfi nyálkahártyájának kiszáradásához, ezáltal a betegségek 
előfordulási gyakoriságának emelkedéséhez vezet. A túl magas páratartalom kicsapódásokat okoz, 
mely nedvesíti az almot, rontja a mikroklímát, és elhulláshoz vezethet. 
Az istálló mikroklímáját ezért szabályozni kell, melynek értékei a nevelés során változnak:  
 az első 10 nap során:  70-75 %-os relatív páratartalom 
 ezt követően:   50-60%-os relatív páratartalom a kívánatos. 
Az optimális páratartalmat szellőztetéssel állítják be. 
 
Szellőztetés 
A szellőztetés célja a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes 
és káros gázokat csak kis mértékben tartalmazó levegő biztosítása. 
A légcserét a vizsgált telepen ún. alagútszellőztetéssel oldják meg. Ehhez tartásterenként 6-10 db 
nagyteljesítményű galvanizált fém ventilátort (EM50) és légbeejtőt alkalmaznak. A légbeejtők nyílása 
csörlővel szabályozható. 
Télen a légcserét a hőmérséklet kívánatos szinten tartásával kell megoldani. Ehhez az épület 
megfelelő szigetelése mellett a frisslevegőt a lehető legmagasabb ponton kell beszívni, hogy a meleg 
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levegővel elkeveredhessen, mielőtt az állományhoz lejut. A téli minimum szellőztetéshez EM 36 
típusú 0,92 m lapátátmérőjű galvanizált axiál ventilátort használnak. 
A baromfik levegőszükségletét a külső hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében 
határozzák meg. A ventillációt a maximális igényhez méretezik.  
 
Állategészségügyi feladatok 
A higiéniai követelményeknek a következőkkel tesznek eleget: 

- a telep zárt lesz, a teher és személyforgalmat a minimálisra csökkentik,  

- az egy istállón belüli állományok egykorúak lesznek, 

- a szükségtelen látogatásokat mellőzik, 

- minden istállóbejárathoz fertőtlenítővel töltött tálcát tesznek,  

- fokozott figyelmet fordítanak a rovar- és rágcsálóirtásra, 

- megfelelő járványvédelmi programot dolgoznak ki, 

- állatgyógyászati termékek szükségszerű használata. 
 
Az állatok vakcinázását itatással végzik. A kokcidiózis elleni védekezést a takarmányba kevert és 
feletetett kokcidiosztatikummal végzik. 
 

6.2.2. Brojler specifikus tartástechnológiája  
 
A tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú rendszer. 
 
Világítás 
A broilerhizlaláshoz hagyományos világítási programot alkalmaznak. A megvilágítási program egy 
hosszú megvilágítási és egy rövid 0,5-1 óra sötét periódusból áll. Ezzel az állat hozzászokik a sötéthez, 
és nem okoz gondot egy esteleges áramszünet. 
 
Vágást megelőző készületek 
Az állatokat a vágásra szállításhoz az istállóban elrekesztik és a világítás felé terelik, csökkentve ezzel 
a stressz mértékét. A kézzel megfogott állatokat szállító járműre rakják. A szállítás rövid távú l esz 
(kb. 5000 m), mivel a baromfi vágóhíd a közelben létesült. 
Ezzel mind az állatok sérülésének esélye, mind a stresszhelyzet és mind szállítással járó környezeti 
terhelés ill. kockázat csökken. 
 
Takarmányozás 
A broilercsibék etetése még eltérő módon történik (tálcáról ad libitum), majd folyamatosan szoktatják 
a függesztett tányérok használatához. A tányérok magassága állítható a baromfi növekedésével együtt, 
mely megakadályozza a takarmány alommal történő keveredését. Egy tányéros köretetőre kb. 50 állat 
jut.  

Az egy állatra jutó takarmánymennyiség a következőképpen alakul: 

  0-21. nap: 1,2 kg/baromfi 

  21.-30 nap: 1,3 kg/baromfi 

  30.-vágásig: 1,2 kg/baromfi 

 

Így egy baromfi a teljes nevelési időszak alatt átlagosan kb. 3,7 kg takarmányt fogyaszt el. 
 
Keveréktakarmányok beltartalmi értékei  

Betartalmi 
paraméter 

M.e. Indítótáp Nevelőtáp 

Szárazanyag % 89,00 89,00 

Nyersfehérje % 22,06 20,82 

AMEn MJ/kg 12,58 12,89 
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Nyerszsír % 5,26 5,56 

Nyersrost % 3,60 3,43 

Lizin % 1,39 1,24 

Metionin % 0,55 0,50 

Metionin + cisztin % 0,92 0,86 

Kalcium % 0,98 0,93 

Foszfor % 0,59 0,58 

Nátrium % 0,14 0,14 

A-vitamin NE/kg 13500,00 13500,00 

D3-vitamin NE/kg 5000,00 5000,00 

E-vitamin mg/kg 75,00 50,00 

Narasin mg/kg 50,00 - 

Nikarbazin mg/kg 50,00 - 

Salinomycin mg/kg - 70,00 

UBI Zyme SB 500 mg/kg + + 

Fitáz enzim FYT/kg + + 

 

6.2.3. Pecsenyekacsa tartás specifikus technológiája  
 
A telepen tartott kacsák fajtája: Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa  
Genotípus: Cherry Valley SM3 Medium 
Ivar: 50% hímivar, 50 nőivar 
Tartásidő: 42 nap 
 
A NÉBIH a vonatkozó rendeletek, és a „Víziszárnyas Teljesítményvizsgálati Kódex VI. előírásai 
alapján 2012-ben a Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa üzemi teljesítményvizsgálatát 2012-
ben végezte el. A legfontosabb teljesítménymutatói a fajtának a következő táblázatokban láthatók.  
 

Élősúly (g) 

Naposkori 21 napos 42 napos 

Hímivar Nőivar Átlag Hímivar Nőivar Átlag Hímivar Nőivar Átlag 

46,9 45,3 45,8 1299 1229 1264 3480 3140 3310 

Súlygyarapodás életszakaszonként (g) 

1-21 nap között 21-42 nap között 1-42 nap között 

Hímivar Nőivar Átlag Hímivar Nőivar Átlag Hímivar Nőivar Átlag 

1252,7 1183,7 1218,2 2181 1911 2046 3422,7 3094,7 3264,2 

Pecsenyekacsa állomány fajlagos takarmány-felhasználásának alakulása a kortól függően (takarmány 
kg/élősúly kg) - vegyesivar 

1-21 nap között 21-42 nap között 1-42 nap között 

1,314 2,524 2,16 

Elhullás (%) 

1-10 nap között 11-21 nap között 22-42 nap között 1-42 nap között 

Hímivar Nőivar Hímivar Nőivar Hímivar Nőivar Hímivar Nőivar 

0,66 0,66 0,16 0,16 0,83 1,00 1,66 1,83 

Tartástechnológia 
 
A nevelés technológiája: zárt, intenzív, mélyalmos rendszerű nevelő épületben, két fázisban.  
 
A kacsa biológiai igényeinek figyelembevételével az előnevelési szakasz zárt épületben folyik 
mélyalmon 14 napos korig (0,7 kg-os testtömeg). Az előnevelés során 10 napig intenzíven fűtött 
istállókban (30 oC fölötti teremhővel) tartják a kiskacsákat, majd a 11-14. nap között napi 1 oC-kal 
csökkenteni a hőmérsékletet.  
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A pecsenyekacsák utónevelése szintén zárt, mélyalmos tartástechnológiában történik 42 napos 
vágásértett korig. 
Megfelelő istálló logisztika alkalmazása esetén egy évben 8,5 rotáció várható.  
 
Takarmányozás 
A pecsenyekacsákat az első két hétben morzsázott, illetve 3 mm-es granulált pecsenyekacsa 
indítótáppal, majd 42 napos korig 5 mm-es granulált pecsenyekacsa nevelőtáppal, s a hízlalás végén 
befejező táppal etetik. A pecsenyekacsák takarmányozása a következő program szerint történik: 

Takarmány 
megnevezése 

Etetés időtartama 
(életnap) 

A takarmány fizikai 
állapota 

Indítótáp 0-10 darált granulátum 

Nevelő táp 11-42 3 mm-es granulátum 

 
Keveréktakarmányok tényleges beltartalmi értékei 

Tulajdonság Indítótáp Nevelőtáp 

Szárazanyag % 88,9 88,7 

Nyers fehérje % 20,7 17,45 

Ny. zsír % 4,074 3,004 

Ny. rost % 3,692 3,062 

Cu mg/kg 16,325 16,33 

AMEn baromfi MJ/kg 11,92 12,2 

Lizin % 1,1 0,955 

Methionin % 0,5 0,5 

Methionin+Cisztin % 0,849 0,817 

Ca % 1 0,916 

P % 0,7 0,596 

P hasznosítható % 0,394 0,34 

Na % 0,16 0,16 

Vitamin A 11760 12250 

Vitamin D3 2952 3075 

Vitamin E mg/kg 44,867 47,896 

 
Világítás 
A fokozott takarmányfelvétel elősegítése érdekében az előnevelés időszakában 24 órás világítást 
alkalmaznak. A kezdeti 20 lux fényintenzitást a 10. naptól 10 luxra csökkentik.  

Életkor (nap) Megvilágított órák száma Fényintenzitás (lux) 

0-2 24 óra 30 

3-6 napi 15 perc fénycsökkentés 23 órára 20 

7-42 23 órás napi megvilágítás, 1 óra sötét 10-15 

 
Vágást megelőző készületek 
A pecsenyekacsák 42-45 napos nevelési időszakra elérik a vágósúlyt. Az állatoknál a szállítás 
megkezdése előtt 6 órával az etetést beszüntetik, ugyanis a kacsáknak szállításkor üres begyűeknek 
kell lenni, mert biztonsággal csak így szállíthatóak. Ivóvizet viszont csak annyi idővel vonják meg az 
állatoktól, hogy a rakodáskor a kacsák tollazata száraz legyen.  
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6.2.4. Libatartás technológiája 
 
A telepen tartott libák fajtája: Golden Goose White 
 
Genotípus: Golden Goose White pecsenyelúd 
Ivar: 50% hímivar, 50 nőivar 
Tartásidő: 63 nap 
 
A NÉBIH a vonatkozó rendeletek, és a „Víziszárnyas Teljesítményvizsgálati Kódex VI. előírásai 
alapján 2012-ben a Golden Goose White pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatát 2014-ben végezte 
el a Tranzit-Ker Zrt. hajdúnánási telepén. A legfontosabb teljesítménymutatói a fajtának a következő 
táblázatokban láthatók. 
 

Élősúly (g) 

Naposkori 28 napos 63 napos 

Hímivar Nőivar Átlag Hímivar Nőivar Átlag Hímivar Nőivar Átlag 

108,24 102,88 105,56 3265 3022 3143 5726,2 5258,0 5492,1 

Súlygyarapodás életszakaszonként (g) 

1-28 nap között 29-63 nap között 1-63 nap között 

Hímivar Nőivar Átlag Hímivar Nőivar Átlag Hímivar Nőivar Átlag 

3156,76 2913,12 3034,94 2461,2 2236,0 2348,6 5617,96 5149,12 5383,54 

Liba állomány fajlagos takarmány-felhasználásának alakulása a kortól függően (takarmány 
kg/élősúly kg) - vegyesivar 

1-28 nap között 29-63 nap között 1-63 nap között 

1,62 2,85 2,52 

Elhullás (%) 

1-10 nap között 11-28 nap között 29-63 nap között 1-63 nap között 

Hímivar Nőivar Hímivar Nőivar Hímivar Nőivar Hímivar Nőivar 

2,85 2,25 0,55 0,60 0,45 0,65 3,85 3,50 

 
Tartástechnológia 
 
A nevelés technológiája: zárt, intenzív, mélyalmos rendszerű nevelő épületben, két fázisban. 
 
A pecsenyelibát 8-9 hetes korig tartó intenzív neveléssel állítják elő.  
 
A pecsenyelibát hagyományos módon két fázisban nevelik. 
Az előnevelés időszakában (4 hetes korig) korszerű, jól fertőtleníthető, megfelelő fűtő-, 
szellőzőberendezéssel, etető-, itatórendszerrel felszerelt istálló szükséges, ahol a libákat leginkább 
mélyalmos elhelyezésben tartják.  
Az állatok fiatalkori növekedési erélyének kihasználása érdekében a nevelés teljes időszakában étvágy 
szerinti tápetetést alkalmaznak. Az intenzív növekedésük miatt nagy a fehérje- és energiaigényük. Az 
első időszakban etetett indító lúdtáp nyersfehérje tartalma magas, amit morzsázott, majd 3 mm-es 
granulátum formájában adnak. A 4-6. hét között nevelő lúdtápot, majd befejező lúdtápot etetnek 5 
mm-es granulátumban, ugyanis a libák a takarmányt ebben a formában jobban fogyasztják. A nevelés 
első hetében a naposszállító dobozból kialakított etetőkből vagy műanyag tálcákból etetik, később 
áttérnek az a körtányéros etetők használatára. 
 
Az elfogyasztott takarmányhoz a libák nagymennyiségű ivóvizet isznak. A megfelelő fehérje -, ásványi 
anyag és a strukturális nyersrostellátás (szálastakarmány, széna, zöldtakarmány, búzaszalma), valamint 
a kedvező mikroklíma (hőmérséklet, páratartalom) és élettér megteremtése elengedhetetlen a káros 
szokások kialakulásának megelőzése érdekében.  
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Az előnevelt pecsenyelibákat intenzív takarmányozás mellett a telep utónevelő épületében nevelik 
tovább, vagy másik állattartó telepre helyezik ki. 
Az előnevelt liba átlagsúlya 1,8 kg. 
A napos lúd életének első pár napján 30 ºC körüli hőmérsékletet igényel, amit teremfűtés és műanya 
segítségével szoktak biztosítani. Mivel a ludak hőigénye később erőteljesen csökken, így ez a hőfok 
már a 2. hét végére 20-22 ºC-ra csökkenthető. Az edzett állomány kialakítása megköveteli, hogy 
libáinkat minél hamarább szoktassuk az extenzív viszonyokhoz, a szabadban tartózkodáshoz.  
 
A sikeres előnevelés esetén a 3 hetes libák ép tollazattal, jó kondícióban kerülhetnek az utónevelőbe. 
A hatékony termelés és a madárinfluenza veszélye miatt a pecsenyelúd előállításban is egyre terjed az 
intenzív, zárt rendszerű technológia. Ebben az esetben a ludakat napos kortól a vágási súly eléréséig 
ugyanabban az épületben helyezik el. Az istálló zárt, sem kifutó, sem úsztató csatorna nem tartozik 
hozzá.  
A technológiai paraméterek tekintetében az előneveléshez képest egyedül a telepítési sűrűség eltérő, 
ugyanis, egy fázisú neveléskor, 5 libánál többet nem helyezhető el négyzetméterenként. 
A pecsenyeliba utónevelést mindvégig zárt épületben, intenzív, egyfázisos nevelési technológia 
alkalmazásával végzik. A zárt istállóban a telepítési sűrűség 4 előnevelt liba/m2.  
A pecsenyeliba-nevelés eredményességét alapvetően a takarmányértékesítés mértéke határozza meg.  
Takarmányértékesítésük 63 napos hízlalásnál általában 2,7-3,2 kg között van.  
A vágásra érett pecsenyelibákat (5,5 kg) esetében a rakodást megelőző 12 órával az állatok etetését 
beszüntetik. Befogókeretek alkalmazásával gondoskodnak az állatok szakszerű, kíméletes 
összefogásáról. Berakodást követően a ludakat a Tranzit Food Kft. nyírgelsei baromfifeldolgozó 
üzemébe szállítják. 
 
Világítás 
A megvilágítás tartama: 1-5. nap 24 óra (23+1) 5. naptól 16 óra 
A megvilágítás intenzitása: 20 lux 

Életkor (nap) Megvilágított órák száma Fényintenzitás (lux) 

0-28 24 óra 5 W/m2 

28-63 
naponta 1 órával csökkentik 16 

órára 
5 W/m2 

 
Keveréktakarmányok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)  

Tulajdonság Indítótáp Nevelőtáp 

Szárazanyag % 89,44 89,25 

Nyers fehérje % 18,5 16,5 

Ny. zsír % 2,92 2,75 

Ny. rost % 6 6 

Cu mg/kg 5,99 5,06 

AMEn baromfi MJ/kg 11,08 11,31 

Lizin % 1,03 0,92 

Methionin % 0,42 0,38 

Methionin+Cisztin % 0,77 0,71 

Ca % 0,93 0,76 

P % 0,77 0,6 

P hasznosítható % 0,18 0,18 

Na % 13500 10000 

Vitamin A 5000 4000 

Vitamin D3 50 40 

Vitamin E mg/kg 89,44 89,25 
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6.3. Megfelelőség vizsgálata a BAT előírásainak 
 
Felhasznált forrás: BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY 
SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL (http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek) 
 

6.3.1. Általános BAT-következtetések 
 

6.3.1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) – 1. BAT 
 

1. BAT A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan 

környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a 
következő összes jellemzőt: 

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása; 
2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény 

környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja;  
3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi 

tervezéssel és beruházással összhangban; 
4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:  

a) felépítés és felelősség; 
b) képzés, tudatosság és hozzáértés; 
c) kommunikáció; 
d) a munkavállalók bevonása; 
e) dokumentálás; 
f) hatékony folyamatirányítás; 
g) karbantartási programok; 
h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén; 
i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása. 

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a 
következőkre: 

a) monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá 
tartozó létesítményekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások 
monitoringjáról szóló JRC-referenciajelentést), 
b) korrekciós és megelőző intézkedések; 
c) nyilvántartás vezetése; 
d) (ahol lehet) független belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy 
meghatározzák, vajon a környezetvédelmi irányítási rendszer megfelel -e a tervezett 
intézkedéseknek, valamint, hogy megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn azt; 

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának 
felülvizsgálata a felső vezetés részéről; 

7. tisztább technológiák fejlődésének követése; 
8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele az új 

üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során; 
9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres 

alkalmazása. 
10. Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak 

az EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket: 
11. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); 
12. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT).  

 
  

http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek
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Az alkalmazási terület szempontjából lényeges technikai megfontolások  
 
A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy 
nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges 
környezeti hatásainak körével függ össze. 
 
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 
A BAT-következtetésekben felsorolt és bemutatott technikák nem előíró jellegűek és nem teljes 
körűek. Használhatók egyéb olyan technikák, amelyek legalább egyenértékű környezetvédelmet 
biztosítanak. 
 
A törzstenyésztéstől a fogyasztó asztaláig a nyomonkövethetőség biztosítható és garantált a kiváló 
minőség, melyet az ISO 22000, IFS, BRC minőségbiztosítási rendszer működtetése is biztosít.  
A cégcsoport célja, hogy mezőgazdasági termelő tevékenységünket társadalmilag felelős módon 
végezzék, és üzleti tevékenységünkből származó nyereségünkből a működési közegünket jel entő 
környezetünk és a közösség fejlődéséhez is hozzájáruljanak.  
 
Vállalati filozófiájuk és üzleti stratégiáik szerves részét képezi a társadalom és környezet iránt érzett 
felelősségünk, azonban nem csak jó vállalati polgárok szeretnénk lenni, hanem aktívan és 
eredményesen kívánnak tenni a közösségek és környezet fejlesztése érdekében.  
 
Mezőgazdasági termelő vállalatként működésükben a természetnek meghatározó szerepe van, ezért 
a természeti erőforrások és környezetünk védelme számunkra kiemelt fontosságú.  
Menedzsment rendszerekkel szembeni fontosabb elvárások a Tranzit-Ker Kft.-nél: 

- környezeti stratégia kialakítása és képviselete a legfelső vezetés részéről,  

- tiszta szervezeti felépítés, amiben a környezeti felelősség beépül a döntéshozatali 
folyamatokba, 

- az üzemi tervezés, működtetés, karbantartás, indítás és leállítás folyamataiban a környezeti 
szempontok megjelenítése írásos formában. 

 
A cégcsoport minden tagja tudatos környezetpolitikát gyakorol. Minden állattartó telep rendelkezik 
az Európai Uniós normáknak megfelelő technológiával, szigorúan betartják az erre vonatkozó 
előírásokat a környezet túlzott terhelésének elkerülése érdekében.  
 
A rendszer üzemeltetése a környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett üzemel. 
Az üzemelés során az üzemelési paramétereket folyamatosan ellenőrzik és optimalizálják.  
  



|. oldal 23 

6.3.1.2. Jó gazdálkodás – 2. BAT 
 

2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesí tmény 

javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 

 
Technika 

 
Alkalmazhatósá

g 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő 
meghatározása és a tevékenységek helyére 
vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy: 

- csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát 
is ideértve) szállítását; 

- biztosítsák a védendő érzékeny területektől 
való megfelelő távolságot; 

- vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati 
viszonyokat (pl. szél és csapadék); 

- mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli 
fejlesztési kapacitását; 

- előzzék meg a vízszennyezést. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 
általánosan a 

meglévő 
üzemekre/ 

gazdaságokra. 

Meglévő üzemeknél nem releváns, 
azonban a telep telepítési helyének 
kiválasztásakor figyelembe vették a 

terület meteorológiai egyéb 
klimatikus adottságait. 

A lakott ingatlanok távolsága 
megfelelő, a tevékenység 

kibocsátásai nem zavarják a 
lakosságot. 

b 

A személyzet oktatása és képzése, különösen a 
következők vonatkozásában: 

- vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, 
állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, 
munkavállalók biztonsága; 

- trágya szállítása és kijuttatása; 

- tevékenységek tervezése; 

- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-
kezelés; 

- a berendezések javítása és karbantartása. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A telepen alkalmazandó munkások 
megfelelő szakképesítéssel 

rendelkeznek, ismerik a kárelhárítási 
terveket és az abban foglalt 
kárelhárítási megoldásokat. 

c 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan 
kibocsátások és események, például a víztestek 
szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket 
foglalhatja magában: 

- a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-
/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz; 

- cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. 
tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy 
összeomlása, a trágyahalmokból való 
ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések); 

- szennyezéshez vezető váratlan események 
kezelését szolgáló berendezések (pl. alagcsövek 
(dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, 
védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések ellen). 

Általánosan 
alkalmazható. 

A telep kárelhárítási tervet készít az 
előírásoknak megfelelően. 

d 

Többek között a következő szerkezetek és 
berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: 

- hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás 
vagy szivárgás esetén; 

- hígtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és 
öntözők; 

- a víz- és takarmányellátó rendszerek; 

- szellőztetőrendszer és hőérzékelők; 

- silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, 
csövek); 

- légtisztító berendezések (pl. rendszeres 
vizsgálattal). 

Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők 
kezelésére. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A javítási és karbantartási 
feladatokat az üzemeltető 

üzemeltetési szabályzatban rögzíti. 

e 
Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami 
megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat. 

Általánosan 
alkalmazható. 

Az elhullott állati tetemeket 
elszállításig zárt konténerben 

tárolják. Innen környezetvédelmi és 
állategészségügyi engedélyekkel 
rendelkező állati hulladékokat 
feldolgozó telepre szállítják. 
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6.3.1.3. Takarmányozás 
 

3. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, 

ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és 
táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában.  
 

 
Technika 

 
Alkalmazhatóság 

a 

A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, 
amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül.  
Leírás: 
A nyersfehérje-adagolás többleteinek csökkentése annak garantálásával, hogy az ne lépje t úl a 
takarmányozási ajánlásokat. Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy az megfeleljen az állat 
energiaszükségleteinek és az emészthető aminosavaknak. 

Általánosan 
alkalmazható. 

b 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez 
igazodó étrend kialakításával. 
Leírás: 
A takarmánykeverék pontosabban megfelel az állatok igényeinek, az energia, aminosavak és 
ásványi anyagok szempontjából, az állat tömegétől és/vagy a termelési szakasztól függően.  

Általánosan 
alkalmazható. 

c 

Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony 
nyersfehérje-tartalmú étrendhez. 
Leírás: 
A fehérjében gazdag takarmányok bizonyos mennyiségét felváltják alacsony fehérjetartalmú 
takarmányokkal, hogy tovább csökkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az étrendet szintetikus 
aminosavakkal egészítik ki (pl. lizin, metionin, treonin, triptofán, valin), így az aminosav -
profilban nem mutatkozik hiányosság. 

Az alkalmazhatóság 
korlátozott lehet, ha 

alacsony fehérjetartalmú 
takarmány gazdasági 
szempontból nem áll 

rendelkezésre. 
Szintetikus aminosavak 
nem alkalmazhatók az 

ökológiai 
állattenyésztésben. 

d 

Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-
adalékanyagok alkalmazása. 
Leírás: 
A takarmányhoz vagy vízhez (az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint) engedélyezett anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készítményeket adnak, például 
enzimeket (NSP-enzim vagy proteáz) vagy probiotikumokat, ami kedvezően befolyásolja a 
takarmányhatékonyságot pl. azáltal, hogy javítja a takarmányok emészthetőségét vagy hatással 
van a gyomor-bélrendszer flórájára. 

Általánosan 
alkalmazható. 

 
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 
 
A takarmányozásra használt tápok tartalmaznak az állatok szükségleteinek megfelelően kü lönböző 
aminosavakat, ill. enzimeket.  
A takarmány összetétele korcsoportoknak megfelelően folyamatosan változik, belta rtalmilag 
optimális, az állatok mindig azt a takarmányt kapják, amelyre szükségük van. 
 
A brojlereket többfázisú nevelőtáppal etetik. 
A pecsenyekacsákat az első két hétben morzsázott, illetve 3 mm-es granulált pecsenyekacsa 
indítótáppal, majd 42 napos korig 5 mm-es granulált pecsenyekacsa nevelőtáppal, s a hízlalás végén 
befejező táppal etetik. 
 
A keveréktakarmányok beltartalmi értékei az életkor szerinti igénynek megfelelően optimalizált.  
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4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének 

kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák 
egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában: 
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 
időszak egyedi követelményeihez igazodó 
étrend kialakításával. 
Leírás: 
A takarmányban a foszfortartalmat pontosabban igazítják 
az állatok foszforszükségletéhez, az állat tömegétől és/vagy 
a termelési szakasztól függően. 

Általánosan alkalmazható. 

A takarmány összetétele 
korcsoportoknak 

megfelelően folyamatosan 
változik, beltartalmilag 

optimális, az állatok 
mindig azt a takarmányt 

kapják, amelyre szükségük 
van. 

b 

Az összes kiválasztott foszfort csökkentő 
engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. 
fitáz) alkalmazása. 
Leírás: 
A takarmányhoz vagy vízhez (az 1831/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint) engedélyezett 
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készítményeket 
adnak, például enzimeket (fitáz), ami kedvezően befolyásolja 
a takarmányhatékonyságot pl. azáltal, hogy javítja a 
takarmányokban lévő fitin-foszfor emészthetőségét vagy 
hatással van a gyomor-bélrendszer flórájára. 

A fitáz nem feltétlenül 
alkalmazható az ökológiai 

állattenyésztésben. 

c 
Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 
alkalmazása a takarmány hagyományos 
foszforforrásainak helyettesítésére. 

A könnyen emészthető 
szervetlen foszfátok 

elérhetőségének korlátai 
között általánosan 

alkalmazható. 

 
6.3.1.4. Hatékony vízfelhasználás 

 

5. BAT A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása. 
 

 Technika Alkalmazhatóság 

a A vízfelhasználás nyilvántartása. Általánosan alkalmazható. 

b A vízszivárgás feltárása és javítása. Általánosan alkalmazható. 

c 
Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására 
szolgáló hely és a berendezések tisztítására. 

Nem alkalmazható száraz tisztítási 
rendszereket alkalmazó baromfitenyésztő 

üzemekben. 

d 

A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas 
berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) 
megválasztása és használata a víz (ad libitum) 
elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. 

Általánosan alkalmazható. 

e 
Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése 
és (szükség esetén) átállítása. 

Általánosan alkalmazható. 

f 
A nem szennyezett esővíz tisztításra történő 
újrahasznosítása. 

Nem feltétlenül alkalmazható meglévő 
gazdaságokban a nagy költségek miatt. 

A biológiai védelmi kockázat korlátozhatja 
az alkalmazhatóságot. 

 
Az itatás szopókás itató rendszerrel működik, azok magasságát mindig a madarak életkorához kell 
beállítani. Fontos, hogy a vízátfolyás mértéke megfelelő legyen, a vízfelvételnek ugyanis fontos hatása 
van a végsúlyra. A nevelés teljes időszaka alatt a madarak az ivóvízhez korlátlanul hozzáférnek.  
Függesztett Corti Snap Superflow itatóberendezést alkalmaznak, melyhez gyógyszeradagoló 
csatlakozik. A berendezés szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, így víztakarékos és nem 
nedvesíti az almot. 
A berendezések mosása minimális vízfelhasználással történik. 
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Az istállókban a takarításhoz használt berendezések megfelelő szelepekkel, ill. elzáró rendszerrel 
vannak ellátva. A vízhasználatot minden istállóban külön mérik. 
Üzemeltetési szabályzat szerint folyamatosan ellenőrzik a szivárgásokat.  
 

6.3.1.5. Szennyvízkibocsátás 
 

6. BAT A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása. 
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen alkalmazott 

eljárás 

a 
Az udvar szennyezett területének lehető 

legkisebbre korlátozása. 
Általánosan 

alkalmazható. 

A telepen alkalmazott zárt 
technológiából adódóan a telepre hulló 
csapadék nagy része nem szennyeződik, 

helyszínen elszikkad, vagy a burkolt 
felületen összegyűlő víz szikkasztó 

árkokba és befogadóba kerül. 
A csapadékvíz a trágyatárolók 

környezetében szennyeződhet, ahonnan 
a szennyezett csapadék a csurgalékvíz 

gyűjtő műtérgyba kerül. 

b 

A vízfelhasználás minimalizálása. 
Leírás: 
A szennyvíz mennyisége csökkenthető olyan 
technikákkal, mint az előtisztítás (pl. gépi 
száraztisztítás) és a nagynyomású tisztítás. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A telepen technológiai szennyvíz és 
kommunális jellegű szennyvíz 

keletkezik. 
A kismértékű technológiai szennyvizet 

szigetelt aknákban gyűjtik, majd a 
keletkező almos trágyára juttatják. 

c 

A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 
szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni 
kell. 
Leírás: 
Az elkülönítés módja az elkülönített gyűjtés 
megfelelően megtervezett és karbantartott 
alagcsőrendszerrel. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 

meglévő 
gazdaságokban. 

A csapadékelvezetés megfelelő 
(ereszcsatornák, folyókák).  

A szennyezetlen csapadékvíz nem 
érintkezhet a kommunális szennyvízzel. 

 

7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba 
vagy hígtrágyatárolóba. 

Általánosan alkalmazható. 

A kommunális 
szennyvizeket a telepen 

szigetelt tartályban gyűjtik, 
majd szennyvíztelepre 

szállítják azt. 
A telepen a szennyvizet 

nem kezelik. 

b 

Szennyvízkezelés. 
Leírás: 
A kezelés módja lehet ülepítés és/vagy biológiai kezelés. 
Az alacsony szennyezőanyag-terhelésű szennyvizek 
esetében a kezelés eszköze lehet a gödör, mesterséges tó, 
épített vizes élőhely, szikkasztó stb. A szennyezőanyag 
előülepítésére szolgáló (ún. first flush) rendszer 
használható az elkülönítésre a biológiai kezelés előtt. 

Általánosan alkalmazható. 

c 

Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer 
(esőztető berendezés, mozgó 
öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) 
alkalmazásával. 

Az alkalmazhatóság a 
gazdasággal szomszédos 
földterületek mérsékelt 

rendelkezésre állása miatt 
korlátozott lehet. 

Csak olyan szennyvíz esetén 
alkalmazható, amely 
bizonyítottan csekély 

mértékben szennyezett. 

Nem releváns. 
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6.3.1.6. Hatékony energiafelhasználás 
 

8. BAT A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása. 
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és 
szellőztetőrendszerek. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 
meglévő üzemekben. 

Az épületben 
tartásterenként földgáz 
üzemű, zónás vezérlésű 
infrasugárzó biztosítja a 
megfelelő hőmérsékletet. 

 
A szellőztetés ún. 

Euroemme kombinált 
alagút szellőzés, melyet 

sikeresen és jó hatásfokkal 
üzemeltetnek már 

korábban épült telepeknél 
is. 

A szellőztetésre beépített 
ventilátorok alacsony 

energiaigényűek és 
alacsony zajkibocsátással 

rendelkeznek. 

b 

A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 
működtetésük optimalizálása, különösen, ahol 
légtisztító rendszereket alkalmaznak. 
Leírás: Ez figyelembe veszi az állatjóléti követelményeket (pl. 
légszennyező anyagok koncentrációja, megfelelő hőmérséklet), és  
több intézkedéssel érhető el: 

- a légáramlás automatizálása és minimalizálása, egyúttal 
fenntartva az állatok hőmérsékleti komfortzónáját; 

- a lehető legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztású 
ventilátorok; 

- az áramlási ellenállás lehető legkisebb mértéken tartása; 

- frekvenciaátalakítók és elektronikusan kommutált motorok;  

- energiatakarékos ventilátorok, amelyeket az állattartásra 
szolgáló épületben mért CO2-koncentrációnak megfelelően 
vezérelnek; 

- a fűtő-/hűtő- és szellőztetőberendezések megfelelő elosztása, 
hőérzékelők és külön fűtött területek. 

Általánosan 
alkalmazható. 

c 

Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 
padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. 
Leírás: A szigetelőanyag lehet természetesen át nem eresztő, vagy 
át nem eresztő borítással ellátott. Az áteresztő anyagokat 
párazáró réteggel kell ellátni, mivel a nedvesség a szigetelőanyag 
rongálódásának legfőbb oka. 
A baromfitenyésztő gazdaságokba szánt szigetelőanyagok egy 
változata a hővisszaverő membrán, amely laminált 
műanyagfóliákból áll, amelyek leszigetelik az állattartó épületet a 
légszivárgástól és a nedvességtől. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 
természetes 

szellőzéssel működő 
üzemekben. A 
szigetelés nem 

feltétlenül 
alkalmazható 

meglévő üzemekben 
a kialakítási korlátok 

miatt. 

Az épületek megfelelő 
hőszigeteléssel készültek 

el. 

d 

Energiahatékony világítás használata. 
Leírás: Az energiahatékonyabb világítás a következők segítségével 
érhető el: 

i. A hagyományos volfrámizzók vagy más, csekély 
energiahatékonyságú izzók lecserélése energiahatékonyabb 
világításra, úgymint fénycső-, nátrium- és LED-világításra; 
ii. Villanófények gyakoriságát kiigazító eszközök, mesterséges 
világítást szabályozó berendezések, valamint érzékelők és 
belépést érzékelő kapcsolók alkalmazása a világítás 
szabályozására; 
iii. Több természetes fény beengedése, pl. szellőzőnyílásokkal 
vagy tetőablakokkal. A természetes fényt ki kell egyensúlyozni 
az esetleges hőveszteséggel; 
iv. Változó megvilágítási periódusokon alapuló világítási 
rendszerek alkalmazása. 

Általánosan 
alkalmazható. 

Klíma vezérlő automatika 
kerül beépítésre, amely a 
világítást is programozza. 

1 db Hotraco ORION 
multifunkciós vezérlő 

komputer 
A broilerhizlaláshoz 

hagyományos világítási 
programot alkalmaznak. A 
megvilágítási program egy 
hosszú megvilágítási és egy 

rövid 0,5-1 óra sötét 
periódusból áll. Ezzel az 

állat hozzászokik a 
sötéthez, és nem okoz 
gondot egy esteleges 

áramszünet. 

e 

Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike 
alkalmazható: 
1. levegő-levegő; 
2. levegő-víz; 
3. levegő-talaj. 

A levegő-talaj 
hőcserélők csak akkor 

alkalmazhatók, ha 
elegendő hely áll 

rendelkezésre, mivel 
nagy kiterjedésű 
talajfelületre van 

szükség. 

Az istállókban 
hőcserélőket nem 

alkalmaznak. 
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f Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez. 

A geotermikus hő 
visszanyerésén alapuló 

hőszivattyúk 
alkalmazhatósága 
vízszintes csövek 
használata esetén 

korlátozott, a helyigény 
miatt. 

Az telepen hőszivattyúkat 
és hővisszanyerést nem 

alkalmaznak. 

g 
Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított 
padozattal (kombinált szintes, ún. combideck rendszer). 

Hővisszanyerés fűtött 
és hűtött, alommal 
borított padozattal 

(kombinált szintes, ún. 
combideck rendszer). 

h 

Természetes szellőzés alkalmazása. 
Leírás: 
Az állattartó épület természetes szellőzése hőhatások és/vagy a levegő 
áramlásának eredménye. Az állattartó épületek tetőgerincén és szükség 
esetén az oromfalán is nyílásokat lehet hagyni, az oldalfalakban 
található szabályozható nyílások mellett. A nyílásokat szélvédő hálóval 
lehet ellátni. Meleg idő esetén ventilátort lehet igénybe venni. 

Nem alkalmazható a 
központi 

szellőztetőrendszert 
használó üzemekben. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható olyan 

sertéstenyésztő 
üzemekben, ahol: 

- az állatok 
tartására szolgáló 

hely alommal 
borított, és az 
éghajlat meleg; 

- - az állatok 
tartására szolgáló 

hely alommal 
nem borított, 

vagy nincsenek 
fedett, 

elkülönített 
bokszok (pl. 
ketrecek), és 

hideg az éghajlat. 
Nem feltétlenül 

alkalmazható 
baromfitenyésztő 

üzemekben: 

- a tenyésztés 
kezdeti 

szakaszában, a 
kacsatenyésztést 

kivéve; 

- rendkívüli 
időjárási 

körülmények 
miatt. 

A telep istállóiban a 
természetes és a 

mesterséges szellőztetés is 
megoldott. 

 
6.3.1.7. Zajkibocsátás 

 

9. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése 

érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási 
rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:  

i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 
ii. a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; 
iii. az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata; 
iv. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a 
források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést 
szolgáló intézkedések végzésére; 
v. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá 
a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése. 
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Alkalmazhatóság 
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet 
számítani és/vagy azt igazolták. 
 
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 
A telepen a zajkibocsátásokból adódóan a lakott területeket terhelés nem éri. 
 

10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése 

érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az 
érzékeny terület között. 
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális 
szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság 
biztosítható az üzem/gazdaság és az érzékeny terület 
között. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható általánosan a 

meglévő 
üzemekre/gazdaságokra. 

A telep zajvédelmi 
hatásterületén belül 

védendő ingatlan nem 
található.  

 
Az állatok, takarmány, 

egyéb alapanyagok, 
hulladékok ki és 

beszállítása a nappali 
órákra korlátozódik. 

 
A zajjal járó rakodási 

tevékenységet hétköznap 
végzik csak. 

b 

Berendezések elhelyezése. 
A zajszint csökkenthető azáltal, hogy: 
i. növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, 
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny 
területtől, amennyire az megvalósítható); 
ii. minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek 
hosszát; 
iii. úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a 
takarmánysilókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető 
legkisebb legyen a gazdaságban. 

Meglévő üzemek esetében 
a berendezések 

áthelyezését a helyhiány 
vagy a magas költségek 

korlátozhatják. 

c 

Üzemeltetési intézkedések. 
i. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, 
különösen etetés idején, ha lehetséges; 
ii. a berendezések tapasztalt személyzet által történő 
üzemeltetése; 
iii. a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és 
hétvégén, ha lehetséges; 
iv. zajszabályozási intézkedések a karbantartási 
tevékenységek során; 
v. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti 
működtetése, ha lehetséges; 
vi. a szabadtéri földmunkák minimális területre 
korlátozása a földnyeső gépek által kibocsátott zaj 
csökkentése érdekében. 

Általánosan alkalmazható. 

d 

Alacsony zajszintű berendezések. 
Ilyen berendezések lehetnek a következők: 

i. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes 
szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő; 
ii. szivattyúk és kompresszorok; 
iii. olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti 
az etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad 
libitum etetők, kompakt etetők). 

A 10. BAT d.iii. pontja 
csak sertéstenyésztő 

üzemekben alkalmazható. 
Passzív ad libitum etetők 

csak abban az esetben 
alkalmazhatók, ha a 

berendezés új, vagy azt 
lecserélték, vagy 

amennyiben az állatok 
etetését nem kell 

korlátozni. 

A telephelyen automata 
etetést alkalmaznak, ami a 
legkisebb zajkibocsátással 

jár. 
 

Zajszegény ventilátorok 
alkalmazása tervezett. 

e 

A zaj szabályozására szolgáló berendezések. 
Ezek a következőket tartalmazzák: 

i. zajcsökkentők; 
ii. rezgésszigetelés; 
iii. a zajos berendezések (pl. darálók, pneumatikus 
szállítószalagok) elzárása; 
iv. az épületek hangszigetelése. 

Az alkalmazhatóságot a 
helyigény, továbbá 
egészségvédelmi és 

biztonsági okok 
korlátozhatják. 

Nem alkalmazható olyan 
hangelnyelő anyagokra, 
amelyek meggátolják az 

üzem hatékony tisztítását. 

Zajcsökkentő 
berendezések kialakítására 
a telepen nincs szükség. 

f 
Zajcsökkentés. 
A zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvevők közé helyezett 
zajvédőkkel csökkenthető. 

Biológiai biztonsági 
okokból nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan. 

Zajvédő fasor részben 
található a telepen. 
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6.3.1.8. Porkibocsátás 

 
11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az 
alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák 
kombinációja alkalmazható: 

1. Durvább alomanyag használata (pl. 
hosszú szalma vagy faforgács az aprított 
szalma helyett); 

A hosszú szalma nem 
alkalmazható a hígtrágyaalapú 

rendszerekben. 

A telepen almos technológiát 
alkalmaznak. 

A mélyalmos istállóban 
naponta történik a mélyalom 

felülszórása kézzel. 
 

Pneumatikus 
takarmánytárolók látják el 
takarmánnyal az istállókat. 

A tárolók töltése során 
figyelnek a kiporzás 

csökkentésére. 
 

A CF Special típusú tányéros 
brojler etető berendezés az 

egyik legkorszerűbb 
etetővonal. 

 
Az szellőző rendszer az 

állatok igényeihez 
optimalizált, az istállón belüli 

levegőáramlás sebessége 
alacsony, ezáltal a 

porkibocsátás kedvező. 

2. Friss alom alkalmazása, alacsony 
porképződéssel járó almozási technikával 
(pl. kézzel). 

Általánosan alkalmazható. 

3. Ad libitum takarmányozás Általánosan alkalmazható. 
4. Nedves takarmány vagy pellet 
használata, vagy olajos nyersanyagok és 
kötőanyagok hozzáadása a száraz 
takarmányra épülő rendszerben. 

Általánosan alkalmazható. 

5. A pneumatikusan feltöltött, száraz 
takarmányt tároló berendezések 
porleválasztóval való felszerelése; 

Általánosan alkalmazható. 

6. A szellőztetőrendszer oly módon 
történő kialakítása és működtetése, amely 
mérsékli a levegő áramlásának sebességét 
az épületen belül. 

Alkalmazhatóságát állatjóléti 
megfontolások korlátozhatják. 

b 

A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával:  

1. Vízpárásítás; 
 
A vizet szórófejek nagy nyomáson finom cseppekké 
porlasztják, amelyek elnyelik a hőt, majd a gravitáció 
folytán a földre esnek, eközben benedvesítik a 
porszemcséket, amelyek elég nehézzé válnak ahhoz, hogy 
leülepedjenek. Kerülni kell az alom nedvesedését vagy 
nyirkosodását. 

Az alkalmazhatóságot az 
állatok párásítás során 

csökkenő hőérzete 
korlátozhatja, különösen az 

állat életének érzékeny 
szakaszában, és/vagy hideg és 

nedves éghajlat mellett. 
Az alkalmazhatóságot 
korlátozhatja a szilárd 

trágyázáson alapuló rendszer a 
tenyésztési időszak végén a 
magas ammóniakibocsátás 

miatt. 

Nem alkalmazzák. 
 

Az istállók klímáját az 
alagútszellőztetéssel 

biztosítják, mely számítógép 
által vezérelt. 

2. Olaj permetezése; 
Szórófejekkel tiszta növényi olajat permeteznek a helyiségen 
belül. Permetezésre víz és megközelítőleg 3% növényi olaj 
elegye is használható. A keringő porszemcsék az 
olajcseppekhez kötődnek, majd az alomra rakódnak le. 
Vékony növényiolaj-réteget az alomra is felvisznek a 
porkibocsátás megelőzése érdekében. Kerülni kell az alom 
nedvesedését vagy nyirkosodását. 

Csak olyan baromfitenyésztő 
üzemekben alkalmazható, ahol 
az állatok nagyjából 21 napnál 

idősebbek. A tojótyúkokat 
tartó üzemekre való 

alkalmazhatóság korlátozott 
lehet a tyúkólban található 

berendezések 
szennyeződésének kockázata 

miatt 

Nem releváns. 

3. Ionizálás. 
Az állattartó épületben elektrosztatikus mező jön létre, 
amely negatív ionokat állít elő. A levegőben szálló 
porszemcsék feltöltődnek a szabad negatív ionokkal; majd 
a részecskék a gravitációs erő és az elektrosztatikus mező 
vonzása következtében a padlóra és a helyiség felületeire 
rakódnak le. 

Nem feltétlenül alkalmazható 
sertéstenyésztő üzemekben 

vagy meglévő baromfitenyésztő 
üzemekben műszaki és/vagy 

gazdasági okokból. 

Nem releváns. 
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c 

A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például: 

1. Vízcsapda 
Csak azokra az üzemekre alkalmazható, amelyekben 

szellőzőalagutat használnak. 

A telepen az elszívott levegőt 
nem tisztítják. 

2. Száraz szűrő  
Csak azokra a baromfitenyésztő üzemekre alkalmazható, 

amelyekben szellőzőalagutat használnak. 
3. Vízmosó 

Ez a technika nem feltétlenül alkalmazható általánosan a 
nagy kivitelezési költségek miatt. 

Csak olyan meglévő üzemekre alkalmazható, ahol 
központosított szellőztetőrendszert használnak. 

4. Nedves mosó 

5. Biomosó (vagy bio 
csepegtetőtestes szűrő) 

6. Kétlépcsős vagy 
háromlépcsős légtisztító 
rendszer 

7. Biofilter 

Csak hígtrágyát használó üzemben alkalmazható. 
Az állattartásra szolgáló helyen kívül elegendő térre van 

szükség, ahol a szűrőcsomagokat el lehet helyezni. 

 

6.3.1.9. Bűzkibocsátás 
 

12. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, 
végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási  rendszer (lásd 1. BAT) 
részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: 

i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;  
ii. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat;  
iii. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata; 
iv. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a 
bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának 
jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; 
v. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a bűzzel 
kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.  

 
Alkalmazhatóság 
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet 
számítani és/vagy azt igazolták. 
 
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 
 
A telep környezete bűz szempontjából nem érzékeny. 
 

13. BAT A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben 

ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 
használatát foglalja magában. 
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és 
az érzékeny területek között 
Leírás: 
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális 
szabványtávolság alkalmazásával, vagy a környező 
területeken esetlegesen előforduló bűzkoncentráció 
előrejelzését/stimulációját szolgáló diszperziómodellezés 
segítségével kellő távolság biztosítható az üzem/gazdaság és 
az érzékeny terület között. 

Nem feltétlenül alkalmazható 
általánosan a meglévő 

üzemekre/gazdaságokra. 

A telep és a lakott ingatlanok 
távolsága megfelelő. 

b 

Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek 
valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: 

- az állatok és a felületek tisztán és szárazon 
tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, 
a részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya 
eltávolítása); 

A beltéri környezet 
hőmérsékletének, a 

légáramlásnak és a sebességnek 
a csökkentése nem feltétlenül 

alkalmazható állatjóléti 
megfontolásokból. 

A mélyalmos rendszerben 
rendszeres a mélyalom 

felülszórásával biztosítják, 
hogy az alom száraz 

maradjon. 
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- a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. 
fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, vagy 
olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete 
kisebb); 

- a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) 
trágyatárolóba; 

- a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a 
hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet 
mérséklése; 

- a trágya felülete felett a levegő áramlásának és 
sebességének csökkentése; 

- az alom szárazon, aerob körülmények között 
tartása az almos tartáson alapuló rendszerben. 

A hígtrágya öblítéssel történő 
eltávolítása nem alkalmazható 
az érzékeny területekhez közel 

található sertéstenyésztő 
üzemekre a bűz tetőzése miatt. 

Az állattartásra való 
alkalmazhatóságot lásd: 30. 

BAT, 31. BAT, 32. BAT, 33. 
BAT és 34. BAT. 

BioAMP – Poultry Farming 
szagcsökkentő rendszer 

alkalmazása. 

c 

Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő 
kibocsátási feltételeinek optimalizálása az 
alábbi technikák egyikének vagy 
kombinációjának alkalmazásával: 

- a kivezető magasságának növelése (pl. a 
levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a 
távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak 
alsó része helyett); 

- a függőleges kivezető szellőztetési 
sebességének fokozása; 

- külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy 
örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban 
(pl. növényzet); 

- terelőlemezek elhelyezése a falak alsó 
részein elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy a 
távozó levegőt a föld felé tereljék; 

- a távozó levegő állattartásra szolgáló hely 
felőli oldalon történő eloszlatása, az 
érzékeny területtől távol; 

- a természetesen szellőző épület tetőgerince 
tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az 
uralkodó szélirányhoz. 

A tetőgerinc tengelyének 
kiigazítása meglévő üzemekre 

nem alkalmazható 

A telepen és környezetében 
több az érdességi viszonyokat 
fokozó facsoport is található, 

mely a transzmissziós 
paramétereket módosítja, 

ezáltal a telep 
bűzkibocsátásának 

hatásterülete csökken. 

d 

Légtisztító berendezés alkalmazása, például: 
1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők); 
2. Biofilter; 
3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító 
rendszer; 

Ez a technika nem feltétlenül 
alkalmazható általánosan a nagy 

kivitelezési költségek miatt. 
Csak olyan meglévő üzemekre 

alkalmazható, ahol központosított 
szellőztetőrendszert használnak. 

A biofilter csak hígtrágyát használó 
üzemben alkalmazható. 

A biofilter esetében az állattartásra 
szolgáló épületen kívül elegendő 

térre van szükség, ahol a 
szűrőcsomagokat el lehet helyezni. 

Légtisztító berendezés a telepen 
nem üzemel. 

e Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra:  

 
1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a 
tárolás során;  

Lásd a 16. BAT b. pontjának 
alkalmazhatóságát a hígtrágya 

vonatkozásában. 
Lásd a 14. BAT b. pontjának 
alkalmazhatóságát a szilárd 

trágya vonatkozásában. 

Az állatok vágóhídra szállítása 
után a berendezések (etetők, 
itatók) szétszerelése történik, 

majd a tárgya-eltávolítás 
tolólappal, úgy, hogy 

szóródás ne történjen.  
Az istállóból tolólappal 

eltávolított trágyát a 
nyírvasvári műszaki 
védelemmel ellátott 

trágyatárolóban tárolják, majd 
mezőgazdasági területre 

szállítják további 
hasznosításra.  

A kitrágyázás során elszóródó 
trágyát azonnal összegyűjtik 
és a szállítójárműre rakják. 

 

2. A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel 
kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket 
kell elfogadni, amelyek csökkentik a szél 
sebességét a tároló körül vagy felett (pl. fák, 
természetes akadályok); 

Általánosan alkalmazható. 

 
3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra 
csökkentése. 

Általánosan alkalmazható. Nem releváns. 

  



|. oldal 33 

f 
A trágyát a következő technikák valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a 
bűzkibocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően):  

 1. A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés); 
Lásd a 19. BAT d. pontjának 

alkalmazhatóságát. 
Nem releváns. 

 2. A szilárd trágya komposztálása,  
Lásd a 19. BAT f. pontjának 

alkalmazhatóságát. 
Nem releváns. 

 3. Anaerob rothasztás. 
Lásd a 19. BAT b. pontjának 

alkalmazhatóságát. 
Nem releváns. 

g Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására: 

 
1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy mélyinjektáló 
alkalmazása hígtrágya kijuttatásához; 

Lásd a 21. BAT b., a 21. BAT c. 
vagy a 21. BAT d. pontjának 

alkalmazhatóságát. 

Az almos trágya sávosan 
kerül kijuttatásra, és a lehető 
leghamarabb bedolgozzák azt 

a talajban.  2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.  Lásd a 22. BAT alkalmazhatóságát. 

 
6.3.1.10. Kibocsátás szilárd trágya tárolásából 

 

14. BAT A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében 

a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

A kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom 
térfogatarányának csökkentése. 
Leírás: 
A trágya tömöríthető, vagy háromfalú tárolót lehet használni. 

Általánosan alkalmazható. 
Az istállóból tolólappal 

eltávolított trágyát a 
nyírvasvári műszaki 
védelemmel ellátott 

trágyatárolóban tárolják, 
majd mezőgazdasági 

területre szállítják további 
hasznosításra.  

 
A tároló nem került 

lefedésre. 

b 

A szilárd trágyahalom lefedése. 
Leírás: 
Erre a célra például UV-álló műanyag borítás, tőzeg, fűrészpor 
vagy faforgács használható. A tömören záró borítás csökkenti a 
légcserét és az aerob bomlást a trágyarakásban, ennek 
következtében kisebb lesz a levegőbe jutó kibocsátás. 

Általánosan alkalmazható, ha 
a szilárd trágyát az 

állattartásra szolgáló helyen 
szárítják vagy előszárítják. 

Nem feltétlenül alkalmazható 
nem szárított szilárd trágyára, 
ha a rakáshoz gyakran adnak 

hozzá trágyát. 

c 
A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben 
történő tárolása. 

Általánosan alkalmazható. Nincs trágyaszárítás. 

 

15. BAT A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy – 

amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 
kombinációjának használatát foglalja magában, a következő prioritási sorrendben.  
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő 
tárolása 

Általánosan 
alkalmazható. 

Nem releváns, mivel nincs 
trágya szárítás. 

b 

Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához.  
Leírás: 
Vízhatlan betonból készült alaplemez, amely kombinálható három oldalfallal és 
fedéllel, azaz a trágya rakfelülete feletti tetővel, UV-álló műanyaggal stb. A padló 
az elülső elvezető csatorna felé lejt (pl. 2%). A folyékony frakciók, továbbá az 
esővíz okozta elfolyások szivárgásmentes betongödörbe gyűlnek; ezeket ezt követően 
kezelik. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A telepen képződő trágyát a 
nyírvasvári szigetelt, műszaki 

védelemmel ellátott 
tárolóban tárolják a 

hasznosításig. 
 

A csurgalékvizeket szigetelt 
aknákban gyűjtik, ezáltal a 
csurgalék beszivárgásának 
esélye a talajba minimális. 

c 

A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő 
tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal 
szerelnek fel az elfolyás esetére. 
Leírás: 
A tárolót tömör, át nem eresztő padozattal, elvezetőrendszerrel, például elvezető 
csövekkel látják el, amely tartályba torkollik, ahova a folyékony frakciókat és az 
esővíz okozta elfolyásokat gyűjtik. 

Általánosan 
alkalmazható. 

d 

Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő a 
kapacitása a szilárd trágya tárolásához olyan időszakban, 
amikor a kijuttatás nem lehetséges. 
Leírás: 
A trágya kijuttatására alkalmas időszakok a helyi éghajlati viszonyoktól, 
jogszabályoktól stb. függnek, ezért kellő kapacitású tárolólétesítményre van szükség. 
A rendelkezésre álló kapacitás lehetővé teszi azt is, hogy a kijuttatás idejét a  
növények nitrogénigényéhez igazítsák. 

Általánosan 
alkalmazható. 
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e 

A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a felszíni vagy felszín 
alatti vízfolyásoktól távol, ahova esetleg a trágyából folyadék 
szivároghatna be. 
Leírás: 
A szilárd trágyát közvetlenül a talajra rakják a földeken, a kijuttatás előtt 
korlátozott ideig (pl. néhány napig vagy több hétig). A rakás helyszínét legalább 
évente megváltoztatják, és azt a felszíni vagy felszín alatti vizektől a lehető 
legtávolabb helyezik el. 

Csak ideiglenes 
kültéri rakásokra 

alkalmazható, 
amelyek helye minden 

évben változik. 

Jelenleg ez a módszert nem 
alkalmazzák, azonban a 

jogszabályi feltételek 
betartásával alkalmazható 

lehet havária esetén. 

 
6.3.1.11. Kibocsátás hígtrágya tárolásából 

 

16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 17. BAT A hígtrágya földtöltésben 

(derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az 

alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 18. BAT A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, 

elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és/vagy földmedrű tárolóból (derítőből) származó 
szennyeződésének megelőzése céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alka lmazása. 
 
Nem releváns. 
A telepen a hígtrágyához hasonló technológiai szennyvizet szigetelt aknákban gyűjtik, majd a vagy a 
trágyaszarvasra öntözik, elősegítve ezzel a trágya érési folyamatát, vagy a szerződéses partner 
biogázüzemébe szállítják. 
 

6.3.1.12. A trágya feldolgozása a gazdaságban 
 

19. BAT Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe történő nitrogén- 

foszfor- és bűzkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának csökkentése, továbbá 
a trágya tárolásának és/vagy kijuttatásának megkönnyítése érdekében a BAT az alábbi technikák 
egyikének, vagy kombinációjának alkalmazása: 
 

 Technika Alkalmazhatóság 

Megfelelőség,  
a telepen 

alkalmazott 
eljárás 

a 

A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez magában 
foglalja például a következőket: 

- csigaprés-szeparátor; 

- dekanter centrifuga; 

- koaguláció–flokkuláció; 

- szeparáció szitával; 

- szűrőprés. 

Csak a következő esetekben 
alkalmazható: 

- a nitrogén- és foszfortartalom 
csökkentésére van szükség azon 
földterület korlátozott 
rendelkezésre állása miatt, ahova 
a trágyát ki lehetne juttatni; 

- a trágya ésszerű költségek mellett 
nem szállítható el kijuttatásra. 

Nem 
alkalmazzák. 

b A trágya anaerob rothasztása biogáz-létesítményben. 
Ez a technika nem feltétlenül 
alkalmazható általánosan a nagy 
kivitelezési költségek miatt. 

Nem 
alkalmazzák. 

c Külső alagút használata a trágya szárításához. 

Kizárólag a tojótyúkok tenyésztésére 
szolgáló üzemekben alkalmazható. 
Nem alkalmazható trágyaszállító 
szalagokkal nem felszerelt meglévő 
üzemekben. 

Nem releváns. 

d A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés). 

Csak akkor alkalmazható, ha fontos a 
kórokozók és a bűz csökkentése a 
kijuttatás előtt. Hideg éghajlat mellett 
nehézkes lehet a levegőztetés kellő 
szintjének fenntartása a téli 
időszakban. 

Nem releváns. 

e A hígtrágya nitrifikációja és denitrifikációja. 
Új üzemek/gazdaságok esetében nem 

alkalmazható.  
Nem releváns. 
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f A szilárd trágya komposztálása. 

Csak a következő esetekben 
alkalmazható: 

- a trágya ésszerű költségek 
mellett nem szállítható el 
kijuttatásra; 

- fontos a kórokozók és a bűz 
csökkentése a kijuttatás előtt; 

- a gazdaságban elegendő hely 
van rendek kialakításához. 

A Bátortrade 
Kft. a trágya 

átvételét 
követően 
részben 

komposztálja 
azt. 

 
6.3.1.13. A trágya kijuttatása 

 

20. BAT A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, 

valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 
kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének használatát foglalja 
magában. 
 

 Technika 
Megfelelőség, a 

telepen alkalmazott 
eljárás 

a 

A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosítása érdekében, hogy 
számolni kell-e elfolyással, figyelembe véve a következőket: 

- a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése; 

- éghajlati viszonyok; 

- a földterület vízelvezetése és öntözése; 

- vetésforgó; 

- vízforrások és vízvédelmi területek. 

A trágya kijuttatása téli, 
valamint belvizes 
időszakban nem 

történik. 
 

Olyan földterületre nem 
juttatnak ki trágyát, 

amely magas talajvízállás 
miatt veszélyeztetett. 

 
Az egységnyi területre 

kijutatott trágya 
mennyisége a tervezett 

növénykultúra 
tápanyagigényének 

megfelelő. 
 

A trágyakijuttatásra 
használt munkagépeket 

folyamatosan 
karbantartják. 

b 

Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv fenntartásával) a trágyázott 
földterületek és a következők között: 

1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, pl. vízfolyások, 
források, fúrólyukak stb. esetén; 
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet is). 

c 

Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata jelentős. Különösen nem 
alkalmazható, ha: 

1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 
2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és a földterület lejtése 
és/vagy vízelvezetése miatt nagy a kockázata az elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 
3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető. 

d 

A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és foszfortartalmára, 
továbbá a talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a növénykultúra szezonális 
igényeire, továbbá az időjárási viszonyokra és a földterület körülményeire 
figyelemmel, amely tényezők elfolyást okozhatnak. 

e A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyagigényével.  

f 
A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások feltárása és szükség 
esetén a megfelelő reagálás érdekében. 

g 
Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a 
trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhessen annak kiömlése nélkül.  

h 
Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfelelő üzemi állapotban 
vannak és a beállításuk a kellő adagolási arányhoz igazodik. 

 

21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében 

a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 
Nem releváns. 
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22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 

BAT a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba.  
 
Leírás 
A talaj felületére juttatott trágya bedolgozása szántással vagy más művelő eszközzel történik, például boronával vagy 
tárcsával, a talaj típusától és a körülményektől függően. A trágyát teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A 
szilárd trágya kijuttatása megfelelő trágyaszóróval történik (pl. rotációs trágyaszóró, hátsó ürítésű trágyaszóró, kettős 
célú trágyaszóró). A hígtrágya kijuttatása a 21. BAT szerint történik. 
 
Alkalmazhatóság 
Nem alkalmazható gyepterületre, sem talajvédő művelés során, kivéve szántóföldre történő átállás 
vagy újravetés esetén. Nem alkalmazható megművelt földterületre, ha a növényeket a trágya 
bedolgozása károsíthatja. A hígtrágya bedolgozása nem alkalmazható a sekély - vagy mélyinjektálók 
általi kijuttatást követően. 
 
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 
Az almos trágyát a kiszórás után azonnal bedolgozzák a talajba, ezzel csökkentve a nitrogén és a 
foszfor tartalom levegőbe történő kikerülését és az értékes tápanyagtartalom csökkenését.  
 

6.3.1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása 
 

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozó teljes 

termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési 
folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban 
végrehajtott BAT révén. 
 

6.3.1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 
 

24. BAT A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi 

technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  
 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a 

telepen 
alkalmazott eljárás 

b 

Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának 
elemzésével. 
Leírás: 
Megmérik a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes 
nitrogén- és foszfortartalmát, továbbá megbecsülik a teljes 
kiválasztott nitrogént és foszfort a térfogatra (hígtrágya esetében) 
vagy a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások 
alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell 
venni az alom nitrogéntartalmát is. 
Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat 
legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az 
összetett mintához. Baromfialom esetén az alom aljáról kell mintát 
venni. 

Évi egy 
alkalommal 

minden állat-
kategóriára. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A BAT 
következtetések 

elérhetősége után 
2018-tól az trágya 

összetételének 
elemzésére évente 

sor kerül. 

 
A képződő almos trágya átlagos összetétele az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján:  

- nitrogén:  23 kg/t 

- foszfor:   6,8 kg/t 
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25. BAT A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a 

megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 

 
Technika 
Becslés kibocsátási tényezők alapján. 
 
Leírás: 
Az ammóniakibocsátást (vagy porkibocsátást) olyan kibocsátási tényezők alapján becslik, amelyeket 
nemzeti vagy nemzetközi szabályzat (pl. VERA szabályzat) szerint kialakított és elvégzett, és (az 
állattartási rendszert, a trágya tárolását és/vagy kijuttatását tekintve) ugyanilyen technikát alkalmazó, 
hasonló éghajlati viszonyokkal jellemezhető gazdaságra vonatkozó mérésekből származtatnak. 
Vagylagosan a kibocsátási tényezők elérhetők európai vagy más nemzetközileg elismert 
útmutatókban. 
A kibocsátási tényezők alkalmazása során különösen figyelembe vesznek bármilyen, a gazdaságban 
tenyésztett állatállomány típusában és/vagy az állattartásra, a tárolásra és a kijuttatásra alkalmazott 
technikában bekövetkezett jelentős változást. 
 
Gyakoriság: Évi egy alkalommal minden állatkategóriára. 
Alkalmazhatóság: általánosan alkalmazható. 

 
26. BAT A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása 

 
Leírás 
A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható: 

- EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a 
szagkoncentráció meghatározása érdekében). 

- Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll 
rendelkezésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának 
becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek 
tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az 
adatszolgáltatást. 

 
Alkalmazhatóság 
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet 
számítani és/vagy azt igazolták. 
 
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 
A telep környezete bűz szempontjából nem érzékeny. 
 

27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák 

legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
 
Technika 
Becslés kibocsátási tényezők alapján. 
Gyakoriság:  Évente egyszer. 
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Irodalmi adatok alapján a telep kibocsátásai: 
 
Fajlagos kibocsátások 
 
A fajlagos értékeket az alábbi dokumentációk alapján határoztuk meg:  
 

BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL 
Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása 
3.2. táblázat: BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes épületekből a 
levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan  

Paraméter 
BAT-AEL (1) (2) 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett ammónia 0,01 – 0,08 

(1) A BAT-AEL nem feltétlenül alkalmazható az állattenyésztés 
következő típusaira: extenzív beltéri tartás, szabadtartás, hagyományos 

szabadtartás és teljes szabadtartás, az 543/2008/EK rendeletben 
meghatározottak szerint. 

(2) A tartomány alsó határa a légtisztító rendszerek használatával függ 
össze. 

 
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs  
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) 
2017. 
 
3.3 Excretion and emission levels 
Table 3.53: Range of reported air emission levels from poultry houses  

Type of poultry NH3 CH4 N2O PM10 Odour 
 kg per bird place per year ouE/s per bird 

Laying hens – Enriched cage 
systems 

0.01–0.15 0.034–0.078 0.0017–0.023 0.01–0.04 0.102–0.68 

Laying hens – Non-cage systems 0.019–0.36 0.078–0.2 0.002–0.180 0.02–0.15 0.102–1.53 

Pullets (cage and not cage systems) 0.014–0.21 NI NI 0.008–0.078 0.042–0.227 

Broilers 
0.004–

0.18 
0.004–
0.006 

0.009–
0.032 

0.004–
0.025 

0.032–0.7 

Broiler breeders 0.025–0.58 NI NI 0.016–0.049 0.11–0.93 

Turkeys (female) 
Whole period 

0.045–
0.387 

NI 0.015 0.09–0.5 0.4 

Turkeys (male) 
Whole period 

0.138–0.68 NI NI 0.24–0.9 0.71 

Ducks 
0.05–
0.29 

NI 0.015 0.01–0.084 0.098–0.49 

Guinea fowl (2) 0.80 NI 0.015 NI NI 

Odour emissions have been derived from original data expressed in ouE/s per LU.  

 
Trágya kibocsátásai 
 
Table 3.62: Emission factors reported by the UK for solid manure storage  

Production Manure type Ammonia emission factors 

Pig manure (FYM) Manure heap 
1 224 g N/t initial heap 

mass/yr 
1.49 kg NH3/t initial heap 

mass/yr 

Poultry manure Manure belts 
1 956 g N/t initial heap 

mass/yr 
2.38 kg NH3/t initial heap 

mass/yr 

Poultry manure Deep pit 
1 956 g N/t initial heap 

mass/yr 
2.38 kg NH3/m2/yr 

Poultry manure Litter 
1 435 g N/t initial heap 

mass/yr 
1.74 kg NH3/m2/yr 
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Az elérhető legjobb technikákkal (BAT) összefüggésben meghatározott kibocsátási szintek:  
 
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)  
2017. 
3.33-3.38 táblázat irányszámai alapján határoztuk meg: 
 

Paraméter Állatkategória 
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott 

nitrogén (kiválasztott N kg-
ja/állatférőhely/év) 

Összes kiválasztott 
nitrogén, N-ben kifejezve 

Brojler 0,6 

Kacsa 0,75 
 

Paraméter Állatkategória 

BAT-tal összefüggő összes 
kiválasztott foszfor 
(kiválasztott P2O5 kg-
ja/férőhely/év) 

Összes kiválasztott foszfor, P2O5-
ben kifejezve. 

Brojler 0,25 

Kacsa 0,35 
 

Paraméter Állatkategória 
BAT-AEL 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett 
ammónia. 

Brojler 0,080 

Kacsa/Liba előnevelés 0,05 

Kacsa/Liba utónevelés 0,29 

 

28. BAT A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek ammónia-, por- és/vagy 

bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák mindegyikének legalább a megadott 
gyakorisággal történő alkalmazásával. 
 
Nem releváns. 
 

29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása. 

 

 Paraméter Leírás Alkalmazhatóság 

Megfelelőség, 
a telepen 

alkalmazott 
eljárás 

a Vízfogyasztás. 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 
vagy számlák használatával. 

Az állattartó épületekre jellemző 
leginkább vízigényes eljárásokat 
(takarítás, takarmányozás stb.) 

külön is lehet monitorozni. 

A leginkább vízigényes 
eljárások külön 

monitorozása nem 
feltétlenül alkalmazható 

meglévő gazdaságokban, a 
vízhálózat kialakításától 

függően. 

A 
vízfogyasztást 
folyamatosan 

mérik. 

b 
Villamosenergia-
fogyasztás. 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 
vagy számlák használatával. Az 

állattartó épületek villamosenergia-
fogyasztását a gazdaság más 

üzemeitől külön monitorozzák. Az 
állattartó épületekre jellemző 

leginkább energiaigényes 
eljárásokat (fűtés, szellőztetés, 

világítás stb.) külön is lehet 
monitorozni. 

A leginkább 
energiaigényes eljárások 
külön monitorozása nem 
feltétlenül alkalmazható 

meglévő gazdaságokban, a 
villamosenergia-hálózat 
kialakításától függően 

A fogyasztás 
folyamatosan 

mérik. 
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c Tüzelőanyag-fogyasztás. 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 
vagy számlák használatával. 

Általánosan alkalmazható. 

A 
gázfogyasztást 
folyamatosan 

mérik. 

d 

A beérkező és távozó 
állatok száma, ideértve 
adott esetben a születést 
és az elhullást is. 

Rögzítés pl. megfelelő 
nyilvántartásokkal. 

A telepeken 
megfelelő 

nyilvántartást 
vezetnek. 

e Takarmányfogyasztás. 
Rögzítés pl. számlákkal vagy 
megfelelő nyilvántartásokkal. 

f Trágyatermelés. 
Rögzítés pl. megfelelő 

nyilvántartásokkal. 

 

6.3.2. Az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések 
 
A baromfiólak ammóniakibocsátása 
 

33. BAT A kacsák tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának 

csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a A természetes vagy mesterséges szellőztetésre alapuló alábbi technikák egyike  

 
1. Gyakori alomhozzáadás (tömör 
padló és mélyalom, vagy mélyalom és 
rácsozott padló kombinációja). 

A mélyalom és a rácsozott 
padló kombinációját használó 
meglévő üzemek esetében az 
alkalmazhatóság a meglévő 
szerkezetek kialakításától 

függ. 

A telepen mesterséges 
szellőztetést és szivárgásmentes 

itatórendszert alkalmaznak. 
Az alom felülszórása napi 
rendszerességgel történik. 

A padló szigetelt szulfátálló 
beton. 

A szilárd trágyát a termelési 
ciklus végén távolítják el. 

 
2. A trágya gyakori eltávolítása 
(teljesen rácsozott padló esetén). 

Csak berber-/pézsmakacsák 
(Cairina moschata) tartására 

alkalmazható állat-
egészségügyi okokból. 

Nem releváns. 

f 

Légtisztító rendszer alkalmazása, 
például: 
1. Nedves mosó; 
 
2. Kétlépcsős vagy háromlépcsős 
légtisztító rendszer; 
 
3. Biomosó (vagy bio csepegetőtestes 
szűrő). 
 

Nem feltétlenül alkalmazható 
általánosan a nagy kivitelezési 

költségek miatt. 
Csak olyan meglévő 

üzemekre alkalmazható, ahol 
központosított 

szellőztetőrendszert 
használnak. 

Alkalmazását nem tervezik. 
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7. A LÉTESÍTMÉNYBEN, ILLETVE TECHNOLÓGIÁBAN FELHASZNÁLT, 
VALAMINT AZ OTT ELŐÁLLÍTOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA 

JELLEMZŐI ÉS MENNYISÉGI ADATAI 
 
A tervezett tevékenység során az állattartáshoz takarmányokra, alomszalmára, megfelelő ivóvízre, 
technológiai vízre és egyéb segédanyagokra, mint a fertőtlenítőszer, mészhidrát; valamint energiára 
van szükség. A telep energiaellátását elektromos hálózatról trafón keresztül látják el, míg a fűtéshez 
szükséges hőenergia előállítása földgázüzemű hőlégbefúvókkal történik. 
A keletkezett anyagok közül a legnagyobb volument a kifejlett állatok adják, de nagy mennyiségben 
képződik trágya is. A telepen a szerviz periódusokban képződő technológiai szennyvíz mennyisége a 
telepen alkalmazott száraz mosatási technológiából eredően nem nagy volumenű. A 
tartástechnológiából adódóan képződik még állati eredetű hulladék is.  
A telepen dolgozók szociális tevékenységéből eredően kommunális szennyvíz és kommunális 
hulladék képződésére kell számítanunk. 
 
A teljes telepen felhasznált és keletkező anyagok mennyisége 
 

A 2018. évi alapadatok alapján határoztuk meg a teljes telep várható anyagfelhasználást és a telepen 

képződő anyagok mennyiséget. 

 

 2018. évi tényadatok Becsült adatok 

Felhasznált anyagok 

Szalma (t) 3501,39 3.500-3.600 

Ducksilit (mészkőörlemény) 207,7 200-220 

Takarmány felhasználás (t) 20513,1 20.000-21.000 

Vitamin, gyógyszer, aminosav és fertőtlenítőszer (kg) 579,6 550-600 

Ivóvíz felhasználás (m3) 97726 95.000-100.000 

Villamos energia (kWh) 1745480 170.000-180.000 

Felhasznált gáz (m3) 554761 550.000-560.000 

Keletkező anyagok 

Szerves trágya (t) 9933 9.000-11.000 

Állati hulla (kg) 121260 115.000-125.000 

Technológiai szennyvíz (m3) - 20-25 
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8. A LÉTESÍTMÉNY KIBOCSÁTÁSAINAK FORRÁSAI 
 
Istállók, mint diffúz források 
 
Istállók, mint diffúz források központi EOV koordinátái: 
 

Istállók EOV Y EOV X 

Prémium 1. 882621 277274 

Prémium 2. 992651 277280 

Prémium 3. 882680 277287 

Tarnamajor 1. 882525 277518 

Tarnamajor 2. 882489 277511 

Tarnamajor 3. 882406 277493 

Tarnamajor 4. 882370 277485 

Tarnamajor 5. 882335 277477 

Tarnamajor 6. 882300 277470 

Tarnamajor 7. 882264 277462 

Tarnamajor 8. 882322 277846 

Tarnamajor 9. 882286 277838 

Tarnamajor 10. 882251 277830 

Tarnamajor 11. 882216 277822 

Tarnamajor 12. 882181 277814 

Diósi 1. 882526 277890 

Diósi 2. 882492 277888 

Diósi 3. 882595 277896 

Diósi 4. 882560 277893 

Diósi 5. 882457 277885 

Nyires 1. 882705 277889 

Nyires 2. 882759 277891 

Nyires 3. 882941 277908 

Nyires 4. 882960 277725 

Nyires 5. 882913 277718 

Nyires 6. 882808 277757 

Nyires 7. 882765 277756 

Nyires 8. 882711 277753 

 
Az istállók szennyező forrásai: 
 

- Ventilátorok: 
Tartásterenként: 

EM 50 tip. 1,2 m lapátátmérőjű nagyteljesítményű galvanizált axiál ventilátor 
(teljesítmény: 42.125 m3/óra, 1,1 kW-os motorral) 
EM 36 tip. 0,92 m lapátátmérőjű galvanizált axiál ventilátor a téli 
minimumszellőztetéshez  
(teljesítmény: 19.880 m3/óra, 0,55 kW-os motorral) 

 

- Fűtő berendezések: GP HŐLÉGFÚVÓ 
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Ventilátorok EOV koordinátái (mint légszennyező források) 

 
Típus Sorszám X Y Típus Sorszám X Y Típus Sorszám X Y 
EM36 1 882691 277314 EM50 51 882318 277902 EM36 101 882444 277938 
EM36 2 882661 277307 EM50 52 882302 277898 EM36 102 882462 277940 
EM36 3 882632 277301 EM50 53 882304 277898 EM50 103 882462 277938 

hűtőpanel 4 882633 277297 EM50 54 882316 277901 EM50 104 882444 277937 
hűtőpanel 5 882662 277303 EM50 55 882186 277759 hűtőpanel 105 882451 277846 
hűtőpanel 6 882692 277310 EM50 56 882200 277763 hűtőpanel 106 882469 277848 
hűtőpanel 7 882620 277298 hűtőpanel 57 882182 277765 EM36 107 882452 277838 
hűtőpanel 8 882650 277304 hűtőpanel 58 882200 277770 EM36 108 882470 277839 
hűtőpanel 9 882679 277310 EM36 59 882179 277866 hűtőpanel 109 882456 277830 

EM36 10 882611 277247 EM36 60 882161 277861 hűtőpanel 110 882467 277831 
EM36 11 882641 277253 EM50 61 882162 277856 EM50 111 882490 277943 
EM36 12 882670 277260 EM50 62 882180 277860 EM50 112 882480 277942 
EM50 13 882615 277246 EM50 63 882221 277767 EM36 113 882486 277840 
EM50 14 882617 277246 EM36 64 882196 277869 EM50 114 882495 277943 
EM50 15 882619 277246 EM50 65 882197 277864 EM36 115 882479 277941 
EM50 16 882621 277245 EM36 66 882214 277874 EM36 116 882504 277842 
EM50 17 882644 277253 hűtőpanel 67 882235 277778 hűtőpanel 117 882486 277849 
EM50 18 882647 277252 EM50 68 882235 277771 EM50 118 882493 277943 
EM50 19 882649 277252 EM50 69 882215 277868 hűtőpanel 119 882491 277833 
EM50 20 882651 277251 hűtőpanel 70 882217 277773 EM50 120 882485 277942 
EM50 21 882678 277258 EM36 71 882249 277881 EM36 121 882496 277942 
EM50 22 882673 277259 hűtőpanel 72 882271 277785 hűtőpanel 122 882502 277834 
EM50 23 882680 277258 EM36 73 882231 277877 hűtőpanel 123 882504 277850 
EM50 24 882676 277259 EM50 74 882270 277778 EM50 124 882497 277941 
EM50 25 882172 277869 EM50 75 882232 277871 EM50 125 882482 277942 
EM50 26 882174 277870 EM50 76 882256 277775 EM50 126 882479 277939 
EM50 27 882160 277867 EM50 77 882250 277876 EM50 127 882513 277942 
EM50 28 882163 277867 hűtőpanel 78 882252 277780 EM36 128 882539 277844 
EM50 29 882165 277868 hűtőpanel 79 882306 277793 EM50 129 882529 277946 
EM50 30 882177 277870 EM36 80 882266 277885 hűtőpanel 130 882536 277836 
EM50 31 882198 277875 EM50 81 882286 277884 EM36 131 882531 277945 
EM50 32 882212 277878 EM36 82 882285 277889 EM36 132 882521 277843 
EM50 33 882210 277878 EM50 83 882306 277786 EM50 133 882531 277944 
EM50 34 882207 277877 EM50 84 882291 277783 EM50 134 882527 277946 
EM50 35 882201 277875 hűtőpanel 85 882288 277788 EM50 135 882514 277945 
EM50 36 882196 277874 EM50 86 882268 277879 EM50 136 882517 277945 
EM50 37 882233 277883 EM50 87 882303 277887 hűtőpanel 137 882538 277853 
EM50 38 882243 277885 EM50 88 882341 277794 hűtőpanel 138 882525 277835 
EM50 39 882231 277882 EM50 89 882321 277892 EM36 139 882513 277943 
EM50 40 882236 277884 hűtőpanel 90 882323 277796 hűtőpanel 140 882520 277852 
EM50 41 882248 277886 EM50 91 882327 277791 EM50 141 882519 277945 
EM50 42 882245 277886 hűtőpanel 92 882341 277801 EM50 142 882524 277946 
EM50 43 882266 277890 EM36 93 882320 277897 EM36 143 882566 277947 
EM50 44 882280 277893 EM36 94 882302 277893 EM50 144 882551 277947 
EM50 45 882268 277890 EM50 95 882450 277940 hűtőpanel 145 882555 277854 
EM50 46 882278 277892 EM50 96 882456 277940 EM36 146 882556 277846 
EM50 47 882283 277894 EM50 97 882458 277941 hűtőpanel 147 882573 277855 
EM50 48 882271 277891 EM50 98 882461 277941 EM50 148 882548 277944 
EM50 49 882307 277899 EM50 99 882445 277940 EM50 149 882554 277948 
EM50 50 882313 277900 EM50 100 882448 277940 EM50 150 882566 277946 
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Típus Sorszám X Y Típus Sorszám X Y Típus Sorszám X Y 
EM50 151 882549 277947 hűtőpanel 201 882299 277517 EM50 251 882490 277462 
EM50 152 882562 277948 EM36 202 882319 277418 hűtőpanel 252 882470 277554 

hűtőpanel 153 882571 277839 EM50 203 882353 277424 EM50 253 882508 277466 
EM36 154 882573 277847 EM50 204 882345 277423 EM50 254 882505 277457 
EM50 155 882564 277948 hűtőpanel 205 882334 277524 EM50 255 882494 277455 
EM50 156 882559 277948 EM36 206 882328 277532 EM50 256 882498 277456 

hűtőpanel 157 882560 277838 EM50 207 882349 277424 EM50 257 882496 277455 
EM36 158 882548 277946 EM36 208 882317 277529 EM36 258 882482 277565 
EM50 159 882598 277952 EM50 209 882337 277429 EM50 259 882544 277474 
EM50 160 882596 277952 EM50 210 882341 277422 EM50 260 882530 277463 

hűtőpanel 161 882607 277859 EM50 211 882351 277424 EM50 261 882539 277465 
EM50 162 882585 277951 EM36 212 882339 277421 EM36 262 882507 277570 
EM50 163 882600 277949 EM50 213 882354 277433 hűtőpanel 263 882524 277565 
EM36 164 882590 277849 hűtőpanel 214 882317 277521 EM36 264 882544 277466 

hűtőpanel 165 882589 277857 EM36 215 882355 277425 EM50 265 882532 277463 
EM36 166 882607 277850 EM50 216 882343 277422 EM36 266 882518 277573 
EM50 167 882593 277951 EM36 217 882352 277537 hűtőpanel 267 882506 277562 
EM50 168 882583 277951 EM50 218 882372 277436 EM36 268 882528 277462 
EM50 169 882588 277951 EM50 219 882384 277431 EM50 269 882526 277470 
EM36 170 882582 277949 EM50 220 882388 277432 EM50 270 882534 277464 

hűtőpanel 171 882594 277841 EM50 221 882380 277430 EM50 271 882542 277465 
hűtőpanel 172 882605 277842 EM50 222 882378 277430 EM50 272 882541 277465 

EM50 173 882582 277948 EM50 223 882389 277441 EM36 273 882707 277944 
EM36 174 882600 277951 EM36 224 882363 277539 EM36 274 882703 277834 
EM36 175 882246 277514 EM50 225 882376 277429 hűtőpanel 275 882714 277838 
EM36 176 882257 277517 EM36 226 882374 277429 hűtőpanel 276 882701 277838 

hűtőpanel 177 882246 277506 hűtőpanel 227 882369 277531 EM50 277 882697 277942 
hűtőpanel 178 882263 277509 hűtőpanel 228 882352 277529 EM50 278 882697 277940 

EM50 179 882266 277414 EM36 229 882390 277432 EM50 279 882697 277939 
EM50 180 882283 277418 EM50 230 882386 277432 EM50 280 882709 277942 
EM36 181 882268 277407 EM50 231 882408 277444 EM50 281 882709 277941 
EM50 182 882270 277407 EM50 232 882420 277439 EM36 282 882761 277946 
EM50 183 882272 277407 EM50 233 882416 277438 EM50 283 882763 277943 
EM50 184 882274 277408 EM50 234 882414 277438 EM36 284 882757 277836 
EM36 185 882284 277410 EM36 235 882399 277547 hűtőpanel 285 882755 277840 
EM50 186 882278 277409 hűtőpanel 236 882405 277540 EM50 286 882751 277940 
EM50 187 882282 277410 EM50 237 882424 277440 EM50 287 882751 277944 
EM50 188 882280 277409 EM36 238 882388 277545 EM50 288 882763 277944 
EM50 189 882309 277415 EM36 239 882410 277437 EM50 289 882751 277942 
EM50 190 882318 277426 EM50 240 882425 277449 hűtőpanel 290 882768 277840 

hűtőpanel 191 882281 277514 EM50 241 882422 277440 EM36 291 882947 277963 
EM50 192 882314 277416 EM36 242 882426 277441 EM50 292 882937 277960 
EM36 193 882281 277522 EM50 243 882412 277437 EM50 293 882937 277957 
EM36 194 882303 277414 hűtőpanel 244 882388 277537 EM50 294 882936 277953 
EM50 195 882317 277417 EM36 245 882471 277562 EM50 295 882949 277959 
EM50 196 882305 277415 hűtőpanel 246 882488 277557 EM50 296 882949 277954 
EM50 197 882301 277422 EM36 247 882508 277458 hűtőpanel 297 882932 277859 
EM50 198 882307 277415 EM50 248 882507 277458 hűtőpanel 298 882945 277859 
EM36 199 882293 277524 EM50 249 882503 277457 EM36 299 882933 277853 
EM50 200 882316 277417 EM36 250 882493 277455 hűtőpanel 300 882703 277804 
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Típus Sorszám X Y Típus Sorszám X Y 

hűtőpanel 301 882715 277804 EM50 325 882816 277709 
EM36 302 882709 277698 EM50 326 882817 277705 
EM36 303 882714 277809 EM36 327 882910 277772 
EM50 304 882707 277707 hűtőpanel 328 882899 277768 
EM50 305 882707 277703 hűtőpanel 329 882911 277770 
EM50 306 882719 277702 EM36 330 882917 277662 
EM50 307 882719 277706 EM50 331 882915 277665 

hűtőpanel 308 882769 277806 EM50 332 882915 277669 
hűtőpanel 309 882757 277806 EM50 333 882928 277666 

EM50 310 882773 277707 EM50 334 882927 277668 
EM50 311 882773 277703 EM50 335 882927 277672 
EM50 312 882719 277710 EM50 336 882961 277675 
EM50 313 882773 277711 EM50 337 882961 277672 
EM36 314 882768 277811 EM50 338 882973 277675 
EM50 315 882761 277709 EM50 339 882973 277679 
EM50 316 882761 277704 EM50 340 882974 277672 
EM36 317 882763 277700 EM36 341 882964 277669 

hűtőpanel 318 882812 277808 EM36 342 882956 277779 
EM36 319 882806 277702 hűtőpanel 343 882946 277774 

hűtőpanel 320 882800 277807 hűtőpanel 344 882958 277776 
EM50 321 882804 277706 
EM36 322 882811 277812 
EM50 323 882804 277710 
EM50 324 882816 277713 
EM50 325 882816 277709 

 

Technológiai szennyvízgyűjtők, mint pontszerű források 
 
A tervezett baromfi istállók mellé épületenként 10-25 m3 hasznos térfogatú technológiai 
szennyvízakna kerül, mely az istálló mosóvizének gyűjtésére szolgál.  
 

Technológiai szennyvízaknák EOV koordinátái 

Aknák EOV Y EOV X 

1 882423 277922 

2 882505 277939 

3 882574 277945 

4 882241 277456 

5 882327 277423 

6 882400 277439 

7 882519 277464 

8 882187 277869 

9 882258 277885 

10 882352 277805 

11 882732 277940 

12 882949 277888 

13 882972 277718 

14 882916 277663 

15 882820 277703 

16 882737 277700 

17 882640 277306 

18 882671 277312 
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2. ábra Istállók, mint szennyező források 
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3. ábra Technológiai szennyvízaknák 
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9. A LÉTESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁSOK MINŐSÉGI ÉS 

MENNYISÉGI JELLEMZŐI, VALAMINT VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI A 

KÖRNYEZETI ELEMEK ÖSSZESSÉGÉRE VONATKOZÓAN 
 

9.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 
 
Az üzemeltetés hatásai közül a tevékenység által a leginkább kitett környezeti elem a levegő.  
 
A légszennyező anyagok emissziója tekintetében több hatótényezőt is megkülönböztetünk:  

1) Istállófűtés (felületi forrás) 
2) Istállók ammónia kibocsátása (felületi forrás) 
3) Istállók por (PM10) kibocsátása (felületi forrás) 
4) Szagkibocsátás (felületi forrás) 
5) Be- és kiszállításból eredő légszennyező anyag kibocsátás (vonalforrás) 
6) A telepen mozgó munkagépek légszennyező anyag kibocsátása (felületi forrás) 

 

9.1.1. Helyhez kötött pontszerű források 
 
A telephelyen pontszerű légszennyező forrás nem létesült. 
 

9.1.2. Diffúz források 
 
A telepen található diffúz források adatai 

1) Istállók 
2) Istállók fűtése 

A telepen található tüzeléstechnikai kibocsátókat a kibocsátási magasság alapján területi 
forrásnak tekinthetjük mivel az adott légszennyező forrásból ugyanaz a szennyező anyag 
azonos magasságban kerül kibocsátásra. 

 
Diffúz források központi EOV koordinátái: 
 

Istállók 
Forrás 

megnevezése 
EOV Y EOV X Istállók 

Forrás 

megnevezése 
EOV Y EOV X 

Prémium 1. D1 882621 277274 Diósi 1. D16 882526 277890 

Prémium 2. D2 992651 277280 Diósi 2. D17 882492 277888 

Prémium 3. D3 882680 277287 Diósi 3. D18 882595 277896 

Tarnamajor 1. D4 882525 277518 Diósi 4. D19 882560 277893 

Tarnamajor 2. D5 882489 277511 Diósi 5. D20 882457 277885 

Tarnamajor 3. D6 882406 277493 Nyires 1. D21 882705 277889 

Tarnamajor 4. D7 882370 277485 Nyires 2. D22 882759 277891 

Tarnamajor 5. D8 882335 277477 Nyires 3. D23 882941 277908 

Tarnamajor 6. D9 882300 277470 Nyires 4. D24 882960 277725 

Tarnamajor 7. D10 882264 277462 Nyires 5. D25 882913 277718 

Tarnamajor 8. D11 882322 277846 Nyires 6. D26 882808 277757 

Tarnamajor 9. D12 882286 277838 Nyires 7. D27 882765 277756 

Tarnamajor 10. D13 882251 277830 Nyires 8. D28 882711 277753 

Tarnamajor 11. D14 882216 277822     

Tarnamajor 12. D15 882181 277814     
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9.1.3. Levegőbe történő kibocsátások számszerűsítése 
 

9.1.3.1. Fajlagos és tényleges kibocsátások 
 
Brojlertartás idején 
 
A teljes állatállomány ammónia kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Istálló 
típusa 

Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

mg/s/állat mg/s mg/m3 

Prémium 

1. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,0025 31,98 0,59 

2. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,0025 31,98 0,59 

3. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,0025 31,98 0,59 

Nyires 

1. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

1. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

2. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

2. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

3. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

3. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

4. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

4. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

5. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

5. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

6. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

6. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

7. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

7. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

8. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

8. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97 

Tarna 

1. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77 

2. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77 

3. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77 

4. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77 

5. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77 

6. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

7. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

8. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

9. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

10. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

11. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

12. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

Diósi 

1. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

2. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

3. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

4. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

5. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88 

 
Teljes ammónia emisszió: 2750,17 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi:  

Istállócsoport mg NH3/s 

Prémium 95,94 

Emeletes fsz. 511,66 

Emeletes (emelet) 511,66 

5 ólas (ÉNY) 479,68 

5 ólas (ÉK) 479,68 

5 ólas (DNY) 479,68 

2 ólas (DK) 191,87 
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A teljes állatállomány szag kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Istálló 
típusa 

Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

SZE/s/állat SZE/s SZE/m3 

Prémium 

1. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,088 1109,33 20,41 

2. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,088 1109,33 20,41 

3. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,088 1109,33 20,41 

Nyires 

1. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

1. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

2. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

2. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

3. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

3. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

4. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

4. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

5. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

5. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

6. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

6. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

7. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

7. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

8. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

8. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60 

Tarna 

1. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 26,75 

2. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 26,75 

3. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 26,75 

4. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 26,75 

5. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 26,75 

6. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

7. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

8. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

9. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

10. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

11. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

12. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

Diósi 

1. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

2. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

3. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

4. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

5. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61 

 
Teljes szag emisszió: 95402 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi: 
 

Istállócsoport SZE/s 

Prémium 3327,98 

Emeletes fsz. 17749,25 

Emeletes (emelet) 17749,25 

5 ólas (ÉNY) 16639,92 

5 ólas (ÉK) 16639,92 

5 ólas (DNY) 16639,92 

2 ólas (DK) 6655,97 
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A teljes állatállomány szálló por (PM10) kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Istálló 
típusa 

Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

mg/s/állat mg/s mg/m3 

Prémium 

1. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,0007 8,19 0,15 

2. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,0007 8,19 0,15 

3. nevelő 54,4 660 19,1 12606 0,0007 8,19 0,15 

Nyires 

1. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

1. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

2. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

2. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

3. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

3. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

4. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

4. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

5. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

5. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

6. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

6. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

7. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

7. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

8. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

8. nevelő 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25 

Tarna 

1. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20 

2. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20 

3. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20 

4. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20 

5. nevelő 124,4 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20 

6. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

7. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

8. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

9. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

10. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

11. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

12. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

Diósi 

1. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

2. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

3. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

4. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

5. nevelő 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23 

 
Teljes por emisszió: 704,73 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi:  
 

Istállócsoport mg PM10/s 

Prémium 24,58 

Emeletes fsz. 131,11 

Emeletes (emelet) 131,11 

5 ólas (ÉNY) 122,92 

5 ólas (ÉK) 122,92 

5 ólas (DNY) 122,92 

2 ólas (DK) 49,17 
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Kacsa elő- és utónevelés esetén 
 
A teljes állatállomány ammónia kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Tartás 
Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

mg/s/állat mg/s mg/m3 

Prémium 

1. utó 54,4 660 8,7 5742 0,00919584 52,80 0,97 

2. utó 54,4 660 8,7 5742 0,00919584 52,80 0,97 

3. utó 54,4 660 8,7 5742 0,00919584 52,80 0,97 

Nyires 

1. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,00158549 54,62 0,83 

1. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,00158549 54,62 0,83 

2. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

2. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

3. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

3. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

4. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

4. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

5. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,00158549 54,62 0,83 

5. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,00158549 54,62 0,83 

6. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

6. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

7. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

7. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

8. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

8. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60 

Tarna 

1. elő 124,4 1980 26,1 51678 0,00158549 81,93 0,66 

2. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,27 

3. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,27 

4. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,27 

5. elő 124,4 1980 26,1 51678 0,00158549 81,93 0,66 

6. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

7. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

8. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

9. elő 108,7 1980 26,1 51678 0,00158549 81,93 0,75 

10. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

11. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

12. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

Diósi 

1. elő 108,7 1980 26,1 51678 0,00158549 81,93 0,75 

2. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

3. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

4. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46 

5. elő 108,7 990 26,1 25839 0,00158549 40,97 0,38 

5. utó 108,7 990 8,7 8613 0,00919584 79,20 0,73 

 
Teljes ammónia emisszió: 3992,96 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi: 

Istállócsoport mg NH3/s 

Prémium 158,41 

Emeletes DNY 531,67 

Emeletes ÉK 211,21 

Emeletes DK 320,46 

Emeletes ENY 422,42 

5 ólas (ÉNY) 639,09 

5 ólas (ÉK) 715,57 

5 ólas (DNY) 715,57 

2 ólas (DK) 278,58 
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A teljes állatállomány szag kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Istálló 
típusa 

Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

SZE/s/állat SZE/s SZE/m3 

Prémium 

1. utó 54,4 660 8,7 5742 0,294 1688,15 31,06 

2. utó 54,4 660 8,7 5742 0,294 1688,15 31,06 

3. utó 54,4 660 8,7 5742 0,294 1688,15 31,06 

Nyires 

1. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,098 3376,30 51,13 

1. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,098 3376,30 51,13 

2. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

2. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

3. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

3. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

4. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

4. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

5. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,098 3376,30 51,13 

5. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,098 3376,30 51,13 

6. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

6. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

7. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

7. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

8. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

8. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13 

Tarna 

1. elő 124,4 1980 26,1 51678 0,098 5064,44 40,71 

2. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 40,71 

3. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 40,71 

4. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 40,71 

5. elő 124,4 1980 26,1 51678 0,098 5064,44 40,71 

6. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

7. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

8. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

9. elő 108,7 1980 26,1 51678 0,098 5064,44 46,59 

10. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

11. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

12. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

Diósi 

1. elő 108,7 1980 26,1 51678 0,098 5064,44 46,59 

2. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

3. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

4. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59 

5. elő 108,7 990 26,1 25839 0,098 2532,22 23,29 

5. utó 108,7 990 8,7 8613 0,294 2532,22 23,29 

 
Teljes szag emisszió: 145180 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi: 

Istállócsoport SZE/s 

Prémium 158,41 

Emeletes DNY 531,67 

Emeletes ÉK 211,21 

Emeletes DK 320,46 

Emeletes ENY 422,42 

5 ólas (ÉNY) 639,09 

5 ólas (ÉK) 715,57 

5 ólas (DNY) 715,57 

2 ólas (DK) 278,58 
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A teljes állatállomány szálló por (PM10) kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Istálló 
típusa 

Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

mg/s/állat mg/s mg/m3 

Prémium 

1. utó 54,4 660 8,7 5742 0,002663623 15,29 0,28 

2. utó 54,4 660 8,7 5742 0,002663623 15,29 0,28 

3. utó 54,4 660 8,7 5742 0,002663623 15,29 0,28 

Nyires 

1. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,000317098 10,92 0,17 

1. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,000317098 10,92 0,17 

2. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

2. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

3. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

3. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

4. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

4. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

5. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,000317098 10,92 0,17 

5. elő 66,0 1320 26,1 34452 0,000317098 10,92 0,17 

6. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

6. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

7. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

7. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

8. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

8. utó 66,0 1320 8,7 11484 0,002663623 30,59 0,46 

Tarna 

1. elő 124,4 1980 26,1 51678 0,000317098 16,39 0,13 

2. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,37 

3. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,37 

4. utó 124,4 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,37 

5. elő 124,4 1980 26,1 51678 0,000317098 16,39 0,13 

6. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

7. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

8. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

9. elő 108,7 1980 26,1 51678 0,000317098 16,39 0,15 

10. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

11. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

12. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

Diósi 

1. elő 108,7 1980 26,1 51678 0,000317098 16,39 0,15 

2. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

3. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

4. utó 108,7 1980 8,7 17226 0,002663623 45,88 0,42 

5. elő 108,7 990 26,1 25839 0,000317098 8,19 0,08 

5. utó 108,7 990 8,7 8613 0,002663623 22,94 0,21 

 
Teljes por emisszió: 1103,94 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi: 

Istállócsoport mg PM10/s 

Prémium 45,88 

Emeletes DNY 144,21 

Emeletes ÉK 61,18 

Emeletes DK 83,03 

Emeletes ENY 122,36 

5 ólas (ÉNY) 170,42 

5 ólas (ÉK) 199,92 

5 ólas (DNY) 199,92 

2 ólas (DK) 77,02 
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Liba elő- és utónevelés esetén 
 
A teljes állatállomány ammónia kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Tartás 
Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

mg/s/állat mg/s mg/m3 

Prémium 

1. utó 54,4 660 4 2640 0,00919584 24,28 0,45 

2. utó 54,4 660 4 2640 0,00919584 24,28 0,45 

3. utó 54,4 660 4 2640 0,00919584 24,28 0,45 

Nyires 

1. elő 66,0 1320 12 15840 0,00158549 25,11 0,38 

1. elő 66,0 1320 12 15840 0,00158549 25,11 0,38 

2. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

2. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

3. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

3. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

4. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

4. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

5. elő 66,0 1320 12 15840 0,00158549 25,11 0,38 

5. elő 66,0 1320 12 15840 0,00158549 25,11 0,38 

6. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

6. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

7. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

7. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

8. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

8. utó 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74 

Tarna 

1. elő 124,4 1980 12 23760 0,00158549 37,67 0,30 

2. utó 124,4 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,59 

3. utó 124,4 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,59 

4. utó 124,4 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,59 

5. elő 124,4 1980 12 23760 0,00158549 37,67 0,30 

6. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

7. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

8. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

9. elő 108,7 1980 12 23760 0,00158549 37,67 0,35 

10. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

11. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

12. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

Diósi 

1. elő 108,7 1980 12 23760 0,00158549 37,67 0,35 

2. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

3. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

4. utó 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67 

5. elő 108,7 990 12 11880 0,00158549 18,84 0,17 

5. utó 108,7 990 4 3960 0,00919584 36,42 0,33 

 
Teljes ammónia emisszió: 1835,84 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi:  

Istállócsoport mg NH3/s 

Prémium 72,83 

Emeletes DNY 244,44 

Emeletes ÉK 97,11 

Emeletes DK 147,34 

Emeletes ENY 194,22 

5 ólas (ÉNY) 293,84 

5 ólas (ÉK) 329,00 

5 ólas (DNY) 329,00 

2 ólas (DK) 128,08 

 



|. oldal 56 

A teljes állatállomány szag kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Istálló 
típusa 

Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

SZE/s/állat SZE/s SZE/m3 

Prémium 

1. utó 54,4 660 4 2640 0,294 776,16 14,28 

2. utó 54,4 660 4 2640 0,294 776,16 14,28 

3. utó 54,4 660 4 2640 0,294 776,16 14,28 

Nyires 

1. elő 66,0 1320 12 15840 0,098 1552,32 23,51 

1. elő 66,0 1320 12 15840 0,098 1552,32 23,51 

2. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

2. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

3. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

3. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

4. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

4. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

5. elő 66,0 1320 12 15840 0,098 1552,32 23,51 

5. elő 66,0 1320 12 15840 0,098 1552,32 23,51 

6. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

6. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

7. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

7. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

8. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

8. utó 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51 

Tarna 

1. elő 124,4 1980 12 23760 0,098 2328,48 18,72 

2. utó 124,4 1980 4 7920 0,294 2328,48 18,72 

3. utó 124,4 1980 4 7920 0,294 2328,48 18,72 

4. utó 124,4 1980 4 7920 0,294 2328,48 18,72 

5. elő 124,4 1980 12 23760 0,098 2328,48 18,72 

6. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

7. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

8. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

9. elő 108,7 1980 12 23760 0,098 2328,48 21,42 

10. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

11. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

12. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

Diósi 

1. elő 108,7 1980 12 23760 0,098 2328,48 21,42 

2. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

3. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

4. utó 108,7 1980 4 7920 0,294 2328,48 21,42 

5. elő 108,7 990 12 11880 0,098 1164,24 10,71 

5. utó 108,7 990 4 3960 0,294 1164,24 10,71 

 
Teljes szag emisszió: 66749,76 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi: 

Istállócsoport SZE/s 

Prémium 2328,48 

Emeletes DNY 9313,92 

Emeletes ÉK 3104,64 

Emeletes DK 6209,28 

Emeletes ENY 6209,28 

5 ólas (ÉNY) 11642,40 

5 ólas (ÉK) 11642,40 

5 ólas (DNY) 11642,40 

2 ólas (DK) 4656,96 
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A teljes állatállomány szálló por (PM10) kibocsátása 
 

Teleprész 
Épület 
száma 

Istálló 
típusa 

Ventilátorok 
légszállítása 

m3/s 

tartástér 
m2 

telepítés 
db/m2 

Állatszám 
db 

mg/s/állat mg/s mg/m3 

Prémium 

1. utó 54,4 660 4 2640 0,002663623 7,03 0,13 

2. utó 54,4 660 4 2640 0,002663623 7,03 0,13 

3. utó 54,4 660 4 2640 0,002663623 7,03 0,13 

Nyires 

1. elő 66,0 1320 12 15840 0,000317098 5,02 0,08 

1. elő 66,0 1320 12 15840 0,000317098 5,02 0,08 

2. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

2. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

3. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

3. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

4. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

4. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

5. elő 66,0 1320 12 15840 0,000317098 5,02 0,08 

5. elő 66,0 1320 12 15840 0,000317098 5,02 0,08 

6. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

6. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

7. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

7. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

8. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

8. utó 66,0 1320 4 5280 0,002663623 14,06 0,21 

Tarna 

1. elő 124,4 1980 12 23760 0,000317098 7,53 0,06 

2. utó 124,4 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,17 

3. utó 124,4 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,17 

4. utó 124,4 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,17 

5. elő 124,4 1980 12 23760 0,000317098 7,53 0,06 

6. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

7. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

8. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

9. elő 108,7 1980 12 23760 0,000317098 7,53 0,07 

10. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

11. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

12. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

Diósi 

1. elő 108,7 1980 12 23760 0,000317098 7,53 0,07 

2. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

3. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

4. utó 108,7 1980 4 7920 0,002663623 21,10 0,19 

5. elő 108,7 990 12 11880 0,000317098 3,77 0,03 

5. utó 108,7 990 4 3960 0,002663623 10,55 0,10 

 
Teljes por emisszió: 507,56 mg/s 
 
A telepet kisebb felületi forrásokra osztottuk, ezek szerint a felületi források kibocsátása az alábbi:  

Istállócsoport mg PM10/s 

Prémium 21,10 

Emeletes DNY 66,30 

Emeletes ÉK 28,13 

Emeletes DK 38,17 

Emeletes ENY 56,26 

5 ólas (ÉNY) 78,36 

5 ólas (ÉK) 91,92 

5 ólas (DNY) 91,92 

2 ólas (DK) 35,41 
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A telep teljes kibocsátása tartási módonként: 
 

 mg NH3/s/telep SZE/s/telep mg PM10/s telep 
Brojler 2750,17 95402,21 704,73 
Kacsa 3992,96 145180,73 1103,94 
Liba 1835,84 11642,40 507,56 

 
A legnagyobb kibocsátás kacsatartás esetén várható. 
A tevékenység hatásterületét a kacsanevelés időszakára határozzuk meg. 
 

9.1.3.2. Szennyezőanyagok terjedésének vizsgálata 
 

9.1.3.2.1. Meteorológiai feltételek, háttérszennyezés 
 

 

4. ábra Szélrózsa, gyakoriság 
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Alaplégszennyezettség 
 
Háttérszennyezettség (1 órás átlagok – éves átlag): 

- kén-dioxid   3,2 

- nitrogén-dioxid  24,1 

- nitrogén-oxidok 44,2 

- szén-monoxid  441 

- szilárd (PM10)   32 

 
Forrás:  
ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT - 2017. évi összesítő értékelés hazánk 
levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján - Nyíregyháza 
 

9.1.3.2.2. Alkalmazott modell adatai 
 
AERMOD View AERMET meteorológiai adatfeldolgozással 
Teljes körű levegő diszperziós modell (AERMOD) - egy következő generációs légköri diszperzió 
modell 
 
A levegőminőség-szabályozásra kifejlesztett és világviszonylatban is a legelterjedtebben használt 
modell az AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorológiai Társaság (American Meteorological 
Society, AMS) és az USA Környezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) 
együttműködésében fejlesztettek ki 1991-ben. 
Az AERMOD modellrendszer a főprogramból (AERMOD) és két preprocesszorból (AERMET és 
AERMAP) tevődik össze. Az AERMET szolgáltatja az AERMOD számára a planetáris határréteg 
jellemzéséhez szükséges meteorológiai információt. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, 
illetve a receptor hálózat előállítását végzi el. 
 
Input adatok 
Meteorológiai adatok 

Az irány szektorok száma: 16, a kezdő irány 0º. 
Szektor nagyság: 22,5º. 
Órás adatok: szélsebesség, szélirány adatok, hőmérséklet, határréteg magassága, vertikális 
hőmérsékleti gradiens, a légköri rétegződést leíró Monin-Obukhov-féle hossz, 
csapadékintenzitás, relatív páratartalom és felhőborítottság. 
Mérési magasság: 14 m 

A felszíni és magaslégköri meteorológiai adatokat adjuk meg AERMET default formátumban. 
A diffúzióklimatológiai vizsgálataink célja a légszennyező anyagok terjedése, hígulása és 
felhalmozódása szempontjából döntő fontosságú meteorológiai elemek és tényezők meghatározása.  
A számítás főbb jellegzetességei 

Felszíni jellemző: sík terület. 
Átlagolási idő: 1 óra.  

Forrás adatok 
Forrástípus: felületi forrás 
Forrás leírás: tervezett telep, munkaterületek 

 
Forráskörnyezet, receptorok  

A forrás környezete sík felszín. 
A receptor pontok poláris koordináta-rendszerben helyezkednek el. 
Távolságok: 4000 m-ig. 
Rácsháló: 50 x 50 m 
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A számításokat a várható beruházás időszakára áprilistól novemberig időszakra futtattuk le órás 
felbontásban. Az eredmények közül az adott rácspontra számolt legkedvezőtlenebb (vagyis a 
legmagasabb) értéket választottuk ki, majd ábrázoltuk azokat. Összességében az ábrákon feltüntetett 
értékeknél csak kisebb koncentráció várható átlagos meteorológiai körülmények között. 
 
Maximális szennyező hatás meghatározása: 
MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása 
MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása 
MSZ 2159/1-81: Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása 
 

 
 

9.1.3.2.3. Hatásterület meghatározására vonatkozó előírások 
 
A hatásterület meghatározásánál a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait alkalmaztuk.  
 „12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában 
jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag 
terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri 
meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított 
várható talajközeli levegőterheltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;” 
 
A legkedvezőtlenebb meteorológiai feltételekre (szélcsend, inverzió) vonatkoztatva mutatjuk 
be a szennyezőanyagok eloszlását a telep környezetében. 
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9.1.3.2.4. Szaganyagok terjedésének vizsgálata, hatásterület meghatározása  
 
Az állattartó telepek diffúz légszennyező anyag kibocsátása a mezőgazdasági eredetű anyagok jelentős 
mennyiségét juttatja a légkörbe. Általánosságként elmondható, hogy a légszennyező anyagok 
tekintetében nem az egyedi szennyezőanyagok, hanem a nagyobb távolságban észlelhető szaghatások 
a jelentősebbek. 
 
Modell paraméterek 
 

 Szagemisszió 
SZE/s 

Fajlagos szagemisszió 
SZE/s/m2 

Kibocsátási magasság 
(m) 

Prémium 5064,444 1,19 1,5 
Emeletes DNY 20257,776 1,66 4 
Emeletes ÉK 6752,592 5,23 4 
Emeletes DK 13505,184 2,03 4 

Emeletes ENY 13505,184 1,86 4 
5 ólas (ÉNY) 25322,22 1,40 1,5 
5 ólas (ÉK) 25322,22 1,47 1,5 

5 ólas (DNY) 25322,22 1,39 1,5 
2 ólas (DK) 10128,888 1,62 1,5 

 
Határértékek (órás, 24 órás) megadása a határérték túllépések meghatározásához:  
A légszennyezés mérésére rendelkezésre áll a 2002. december 6-án jóváhagyott (Magyarországon 
2003. december 1-jén lépett érvénybe) európai – magyar szabvány MSZ-EN 13725:2003. A szabvány 
nem tartalmaz határértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek szükségességéről. Az alábbi 
felsorolás az egyre intenzívebb szagérzetet és annak számokkal való megjelenítését mutatja: 

Szagerősség  5 alatt   igen gyenge 
5-10   gyenge 
10-50   kifejezett 
50-100  erős 
100-500  igen erős 

 
Határértékek Európában: 

Ország Határérték (OUE/m3) 

Dánia 5-10 

Hollandia 5 

Írország 3 (új telepek) 

Norvégia 5-10 

Magyarország 3-5 szakértői javaslatok alapján 

 
A szakértői és a hatósági gyakorlatban a 3 SZE/m3 szagkoncentráció elfogadottnak tekinthető, 
azonban az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva a tevékenység hatásterületét 1 SZE-re és 
kedvezőtlen meteorológiai körülményekre (szélcsend, inverzió) határozzuk meg.  
 
A légszennyező diffúz forrásként értelmezhető telep a védelmi övezetének kijelölése során a fenti 
ábrán lehatárolt poligon által fedett területet javasolt kijelölni. 
A javasolt védelmi övezeten belül se lakóépület, se üdülőépület, se oktatási, nevelési, egészségügyi, 
szociális és igazgatási épület nem található. 
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5. ábra Szagkoncentrációk eloszlása a telep körül 
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6. ábra Szagkoncentrációk eloszlása a telep körül (3D) 
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7. ábra Hatásterület (szag) 

 
Hatástávolság: 858 m  
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9.1.3.2.5. Ammónia terjedésének vizsgálata, hatásterület meghatározása 
 
Modell paraméterek 
 

Istállócsoport 
NH3 
mg/s 

Fajlagos emisszió 
g/s/m2 

Kibocsátási magasság 
(m) 

Prémium 158,408 0,000037 1,5 

Emeletes DNY 531,667 0,000044 4 

Emeletes ÉK 211,210 0,000164 4 

Emeletes DK 320,457 0,000048 4 

Emeletes ENY 422,420 0,000058 4 

5 ólas (ÉNY) 639,092 0,000035 1,5 

5 ólas (ÉK) 715,565 0,000041 1,5 

5 ólas (DNY) 715,565 0,000039 1,5 

2 ólas (DK) 278,579 0,000045 1,5 

 
A „C” feltétel egy a magyar szabványok szerinti elméleti maximális érték alapján meghatározott 
hatásterület, mely érték az AerMOD szoftver segítségével a teljes meteorológiai évet vizsgálva 
nehezen meghatározható, ezért a „C” feltétel szerinti hatásterületet a korábbi szabvány szerint 
határozzuk meg. 
 
Maximális légszennyező hatás átlagos szélsebesség mellett: 

Modell paraméterek NH3 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 5,3 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m) 2,11 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 23,26 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 23,35 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 
együtthatója - σym (m) 

8,43 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 
együtthatója - σyt-spec. (m) 

23,35 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

23,35 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m) 1,58 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 1,40 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 2,11 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 
együtthatója - σzt-mód (m) 

2,11 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra  
(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) – CG (μg/m3) 

3021,005 

 
Hatásterület határa: 

Határérték 200 

„A” feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb 

20 

Háttér - 

„B” feltétel - a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb 40 

„C” feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 2416,8 

 
Átlagos szélsebesség esetén a „C” feltétel hatástávolsága az „MSZ 2159/1-81: Légszennyező 
anyagok transzmissziójának meghatározása” szabvány alapján: 16,1 m. 
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A maximális kibocsátás mértéke meghaladja mind az „A”, mind a „B” feltétel által 
meghatározott koncentráció értéket, ezért a hatásterületet a részletes meteorológiai és 
terepviszonyokat is figyelembe vevő AerMOD szoftver segítségével határozzuk meg. 
 

 

8. ábra Ammónium koncentrációk eloszlása a telep körül 
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9. ábra Hatásterület (ammónia) 
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A legnagyobb hatástávolság a térképi leolvasás alapján: 

- „A” feltétel: 980 m. 
 
A hatásterületen belül lakott ingatlan nem található, a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el 
az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket.  
 
A hatás semlegesnek ítélhető. 
 

9.1.3.2.6. Por (PM10) terjedésének vizsgálata, hatásterület meghatározása 
 
Modell paraméterek 
 

 PM10 
mg/s 

Fajlagos emisszió 
g/s/m2 

Kibocsátási magasság 
(m) 

Prémium 45,88356 0,000011 1,5 
Emeletes DNY 144,2055 0,000012 4 
Emeletes ÉK 61,17808 0,000047 4 
Emeletes DK 83,0274 0,000013 4 

Emeletes ENY 122,3562 0,000017 4 
5 ólas (ÉNY) 170,4247 0,000009 1,5 
5 ólas (ÉK) 199,9212 0,000012 1,5 

5 ólas (DNY) 199,9212 0,000011 1,5 
2 ólas (DK) 77,01884 0,000012 1,5 

 
Maximális légszennyező hatás átlagos szélsebesség mellett: 

Modell paraméterek PM10 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 5,3 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m) 2,11 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 23,26 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 23,35 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 
együtthatója - σym (m) 

8,43 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 
együtthatója - σyt-spec. (m) 

23,35 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

23,35 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m) 1,58 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 1,40 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 2,11 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 
együtthatója - σzt-mód (m) 

2,11 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra  
(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) – CG (μg/m3) 

835,222 

 
Hatásterület határa: 

Határérték 50 

„A” feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb 

5 

Háttér 32 

„B” feltétel - a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb 3,6 

„C” feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 668,18 
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Átlagos szélsebesség esetén a „C” feltétel hatástávolsága az „MSZ 2159/1-81: Légszennyező 
anyagok transzmissziójának meghatározása” szabvány alapján: 16,1 m. 
 
A maximális kibocsátás mértéke meghaladja mind az „A”, mind a „B” feltétel által 
meghatározott koncentráció értéket, ezért a hatásterületet a részletes meteorológiai és 
terepviszonyokat is figyelembe vevő AerMOD szoftver segítségével határozzuk meg.  
 

 

10. ábra Por koncentrációk eloszlása a telep körül 
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11. ábra Hatásterület (por) 
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A legnagyobb hatástávolság a térképi leolvasás alapján: 

- „A” feltétel: 598 m. 
 
A hatásterületen belül lakott ingatlan nem található, a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el 
az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket.  
 
A hatás semlegesnek ítélhető. 
 

9.1.3.2.7. Az istállófűtés során képződő légszennyező anyagok terjedésének 
vizsgálata, hatásterület meghatározása 

 
Az istállók fűtését gázinfrák biztosítják. A gázinfrák működése során a füstgázok az istálló  légterébe 
jutnak, ahonnan a természetes légcsere segítségével kerülnek ki a kültérre. A telepen található 
tüzeléstechnikai kibocsátókat a kibocsátási magasság alapján területi forrásnak tekinthetjük mivel az 
adott légszennyező forrásból ugyanaz a szennyező anyag azonos magasságban kerül kibocsátásra. 
 
A gáztüzelésből eredő légszennyező anyag emissziók: 
 
Elméleti és tényleges füstgáz mennyiségének meghatározása 

Fajlagos emissziók (g/MJ) 

kén-dioxid 0,00 

nitrogén-oxidok 0,04 

szén-monoxid 0,05 

szilárd szennyezők 0,00 

Fűtőérték 34 

V0 10,12 

L0 9,09 

λ 1,217 

Elméleti füstgáz mennyisége (m3) 12,09 

Füstgáz mennyisége (m3) 13,64 

 
Földgázra vonatkozó fajlagos adatok 

1 egység elégetéséből adódó 
emissziók (g/m3) 

nitrogén-oxidok 1,36 

szén-monoxid 1,70 

 
A 2018. évi jelentében szereplő gázfogyasztási adatok alapján határoztuk meg az egyes felületi 
forrásoknak tekinthető istállócsoportok kibocsátásait. 
 
Egyes felületi források gázfogyasztása: 

Istállócsoport 
gázfogyasztás 

(m3/év) 
Prémium 16066 

Emeletes DNY 62083 
Emeletes ÉK 12417 
Emeletes DK 49667 

Emeletes ENY 24833 
5 ólas (ÉNY) 80329 
5 ólas (ÉK) 76000 

5 ólas (DNY) 62478 
2 ólas (DK) 26776 
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Szén-monoxid 
 
Modell paraméterek 
 

 CO 
mg/s 

Fajlagos emisszió 
g/s/m2 

Kibocsátási magasság 
(m) 

Prémium 2,634279 0,00000062 1,5 
Emeletes DNY 10,17956 0,00000083 4 
Emeletes ÉK 2,035912 0,00000158 4 
Emeletes DK 8,143647 0,00000123 4 

Emeletes ENY 4,071824 0,00000056 4 
5 ólas (ÉNY) 13,17119 0,00000073 1,5 
5 ólas (ÉK) 12,46142 0,00000072 1,5 

5 ólas (DNY) 10,24426 0,00000056 1,5 
2 ólas (DK) 4,390398 0,00000070 1,5 

 
Maximális légszennyező hatás átlagos szélsebesség mellett: 

Modell paraméterek CO 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 5,3 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m) 2,11 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 23,26 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 23,35 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródás i 
együtthatója - σym (m) 

8,43 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 
együtthatója - σyt-spec. (m) 

23,35 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

23,35 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m) 1,58 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 1,40 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 2,11 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 
együtthatója - σzt-mód (m) 

2,11 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra  
(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) – CG (μg/m3) 

50,941 

 
Hatásterület határa: 

Határérték 10000 

„A” feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb 

1000 

Háttér 441 

„B” feltétel - a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb 1911,8 

„C” feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 40,75 

 
Átlagos szélsebesség esetén a „C” feltétel hatástávolsága az „MSZ 2159/1-81: Légszennyező 
anyagok transzmissziójának meghatározása” szabvány alapján: 16,1 m. 
 
A maximális kibocsátás mértéke nem éri el sem az „A”, sem a „B” feltétel által meghatározott 
koncentráció értéket ezért a hatásterületet a „C” feltétel határozza meg, ami az istállóktól 
szélétől mért 16,1 m-es távolság. 
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12. ábra Szén-monoxid (CO) koncentrációk eloszlása a telep körül 
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13. ábra Szén-monoxid koncentráció 

  



|. oldal 75 

Nitrogén-oxidok 
 
Modell paraméterek 
 

 NOx 
mg/s 

Fajlagos emisszió 
g/s/m2 

Kibocsátási magasság 
(m) 

Prémium 2,1074 0,00000049 1,5 
Emeletes DNY 8,1436 0,00000067 4 
Emeletes ÉK 1,6287 0,00000126 4 
Emeletes DK 6,5149 0,00000098 4 

Emeletes ENY 3,2575 0,00000045 4 
5 ólas (ÉNY) 10,537 0,00000058 1,5 
5 ólas (ÉK) 9,9691 0,00000058 1,5 

5 ólas (DNY) 8,1954 0,00000045 1,5 
2 ólas (DK) 3,5123 0,00000056 1,5 

 
Maximális légszennyező hatás átlagos szélsebesség mellett: 

Modell paraméterek NOx 

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val 5,3 

a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m) 2,11 

vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m) 23,26 

területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m) 23,35 

gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 
együtthatója - σym (m) 

8,43 

szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási 
együtthatója - σyt-spec. (m) 

23,35 

domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m) 

23,35 

a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m) 1,58 

függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m) 1,40 

területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m) 2,11 

domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási 
együtthatója - σzt-mód (m) 

2,11 

Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra  
(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) – CG (μg/m3) 

40,757 

 
Hatásterület határa: 

Határérték 200 

„A” feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb 

20 

Háttér 44,2 

„B” feltétel - a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb 31,16 

„C” feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 32,61 

 
Átlagos szélsebesség esetén a „C” feltétel hatástávolsága az „MSZ 2159/1-81: Légszennyező 
anyagok transzmissziójának meghatározása” szabvány alapján: 16,1 m. 
 
A maximális kibocsátás mértéke meghaladja mind az „A”, mind a „B” feltétel által 
meghatározott koncentráció értéket, ezért a hatásterületet a részletes meteorológiai és 
terepviszonyokat is figyelembe vevő AerMOD szoftver segítségével határozzuk meg.  
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14. ábra Nitrogén-oxid (NOx) koncentrációk eloszlása a telep körül 
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15. ábra Hatásterület (NOx) 
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A legnagyobb hatástávolság a térképi leolvasás alapján: 

- „A” feltétel: 553 m. 

- „B” feltétel: 430 m. 
 
A hatásterületen belül lakott ingatlan nem található, a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el 
az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket.  
 
A hatás semlegesnek ítélhető. 
 

9.1.3.3. A tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan üzemeltetett 
mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a 
tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai 

 
Érintett közút: 4906 - Nyírbátor-Nyírábrány összekötő út 
 
Napi járulékos járműforgalom: 

Járműtípus 
Kétirányú forgalom esetén 

(napi) 

Személygépjármű (minden nap) 20 

Szállítójármű (250 nap/év) ≈14 

 
A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2017. ÉVRE VONATKOZÓ 
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 
A forgalmi adatok már tartalmazzák a vizsgált telep működéséhez kapcsolódó forgalmat is.  
 
Járműforgalom a telepi forgalommal együtt: 

Járműkategória j/nap órás forgalom 

személygépkocsi 2315 131,67 

tehergépjármű 83 4,72 

busz 64 3,64 

 
Kibocsátási normák: A fajlagos emisszió-értékek az előbb felsorolt tényezőktől, a jármű-sebességtől 
függnek. Elfogadva a KTI 1999. évi útmutatójában közölt adatokat, az emisszió csökkenése f = exp( -
R*x) képlettel jellemezhető. (Itt x:200x az évek száma. Az így kiszámított f faktorokkal szorozni kell 
a 2000. évi fajlagos emisszió-értékeket, hogy megkapjuk a távlati fajlagos emisszió-értékeket.) 
 
A vizsgált útszakaszok szennyező anyag kibocsátásainak számítása a következő módon lehetséges: 

 
ahol: Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i -edik szennyező 
anyag komponensből [mg/s m]; 
eij a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből a járműfolyam tényleges 
sebességénél [g/km] 
nj a járműfolyam járműszáma az adott járműtípusból (j=1 –személygépkocsi, j=2 – 3,5 t-nál nagyobb 
tömegű tehergépjármű, j=3 –autóbusz) [db/óra] 

eij CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi  4,389 1,181 1,813 0,007 0,079 

busz 3,961 0,193 1,805 0,069 0,307 

tehergépkocsi (>3,5 t)  4,677 0,330 2,698 0,557 0,622 

Ei - a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i -edik szennyező anyag 
komponensből [mg/s m]; 
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 CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

személygépkocsi 0,161 0,043 0,066 0,00024 0,003 

busz 0,004 0,00019 0,00183 0,00007 0,00031 

tehergépjármű 0,006 0,0004 0,004 0,0007 0,0008 

Ei=Ep 0,171 0,044 0,072 0,0010 0,0040 

 
Folytonos vonalforrás esetén a rövid idejű átlagolási időtartamra (1 óra) vonatkozó koncentráció 
számítása az út tengelyétől szélirányba számított távolság függvényében, felszín közeli receptor 
pontban, ha eltekintünk az ülepedéstől és a kémiai átalakulástól:  
 
Átlagos szélsebesség (3,31 m/s) esetén: 

M
o

d
el

le
zé

si
 

p
ar

am
ét

er
ek

 

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

up 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g
/

m
3
) 

CO 60,38 57,06 51,73 46,40 37,66 25,14 18,97 15,35 12,96 11,26 

CH 15,51 14,66 13,29 11,92 9,67 6,46 4,87 3,94 3,33 2,89 

NOx 25,36 23,97 21,73 19,49 15,81 10,56 7,97 6,45 5,44 4,73 

SO2 0,37 0,35 0,32 0,28 0,23 0,15 0,12 0,09 0,08 0,07 

PM10 1,43 1,35 1,22 1,10 0,89 0,59 0,45 0,36 0,31 0,27 

 

 

16. ábra Légszennyezők koncentrációjának alakulása a távolság függvényében az út középvonalától távolodva 

 

Légszennyező 
anyag 

Maximális koncentráció 
 (µg/m3) 

Határérték 
(µg/m3) 

Határérték helye 
(m) 

CO 9,48 10000 nem értelmezhető 

CH 2,33 500 nem értelmezhető 

NOx 4,01 100 nem értelmezhető 

SO2 0,07 250 nem értelmezhető 

PM10 0,25 50 nem értelmezhető 

 
  



|. oldal 80 

 Hatástávolság 

Légszennyező anyag "A" "B" "C" 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx 2,8 nem értelmezhető 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

 
Ha a fenti számításokat elvégezzük úgy, hogy a forgalmi adatokat csökkentjük a telep 
járműforgalmával az alábbi eredményeket kapjuk: 
 
Járműforgalom (csökkentés után): 

Járműkategória Járulékos forgalom j/nap órás forgalom 
telepi forgalommal 

együtt 

személygépkocsi 2295 130,5 131,7 

tehergépjármű 69 3,9 4,7 

busz 64 3,6 3,6 

 
Ei - a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i -edik szennyező anyag 
komponensből [mg/s m]; 

 CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

személygépkocsi 0,15913 0,04283 0,06574 0,00024 0,00288 

busz 0,00400 0,00019 0,00183 0,00007 0,00031 

tehergépjármű 0,00510 0,00036 0,00294 0,00061 0,00068 

Ei=Ep 0,16824 0,04339 0,07050 0,00091 0,00387 

 
A két számítás különbsége a telep hatásait adja. 

 CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

jelenleg 0,1707 0,04383 0,0717 0,0010 0,00403 

a telep üzemelése 
nélkül 

0,1682 0,04339 0,0705 0,0009 0,00387 

∆Ei -0,0024 -0,0004 -0,0012 -0,00013 -0,00016 

 
A telepi forgalomból eredő növekmény 

CO -1,42% 

CH -1,02% 

NOx -1,63% 

SO2 -12,05% 

PM10 -4,04% 

 
A telep járműforgalma átlagosan 4,03 %-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz. 
A hatástávolságon belül lakott ingatlanok nem találhatók, a megnövekedett forgalomnak 
humán egészségügyi kockázata nincs. A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen 
környezetében nem éri el a légszennyező anyagok maximális koncentrációja az immissziós 
határértékeket. 
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9.1.3.4. Emisszió terjedése (hatásterület) és a levegőminőségre gyakorolt hatás 
összefoglalása 

 
Diffúz források 
 
Ammónia-emisszió 
Tömegáram: 3992,9 mg/s. 
A tevékenység hatástávolsága kedvezőtlen szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 980 
m.  
 
Por emisszió 
Tömegáram: 1103,9 mg/s. 
A tevékenység hatástávolsága kedvezőtlen szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 598 
m.  
 
Szagemisszió 
Szagemisszió mértéke: 145180 SZE/s. 
A tevékenység hatástávolsága kedvezőtlen szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 858 
m.  
 
Istálló fűtés 
Csúcsidőszakban, vagyis a téli hónapokban a fűtésből eredően szén-monoxid tekintetében 67,33 
mg/s, míg nitrogén-oxid tekintetében 53,87 mg/s kibocsátás várható. 
A tevékenység hatástávolsága kedvezőtlen szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 553 
m.  
 
Szállításból eredő kibocsátások: 
Az üzemeltetéshez szükséges anyagok beszállításához napi 7 db tehergépkocsira (kétirányú 
forgalomnál ez 14 db) van szükség. Az üzemeltetés során várható járműforgalom nem okozza a 
jelenlegi terheltségi szint változását. 
 
A meghatározott hatásterületeken belül lakott ingatlan nem található, ezért a várható levegőt 
érő hatások elviselhetők, jelentősen nem terhelik jelentősen a környező területek 
levegőminőségét. 
 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet az ammónia-emisszió határozta meg, tehát a telep 
hatásterülete szennyező 980 m. 
 
A jelenleg kijelölt hatásterület (1000 m) megfelelő. 
 
„A kijelölt védelmi övezeten belül nem található lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, 

egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő 

légszennyező források működésével összefüggő építményt.” 
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17. ábra A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 
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9.1.4. Zajvédelemi hatások vizsgálata 
 

9.1.4.1. A létesítmény egyedi zajforrásai, működési idejük, elhelyezkedésük 
 
A levegőtisztaság-védelmi fejezetben már ismetett istállócsoportokat felületi forrásként értelmezzük 
a zajvédelmi számítás során is. 
 
A csoportosított istállók zajforrásai és a zajforrások működési ideje: 
 

- Prémium 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 3 70 8,0 8 74,8 74,8 

Ventilátor EM 50 12 77 8,0 8 87,8 87,8 

Ventilátor EM 36 6 74 8,0 8 81,8 81,8 

Bobcat 1 85 2 8 85,0 79,0 

Homlokrakodó 1 102 2 8 102,0 96,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 3 70 0,5 0,5 74,8 74,8 

Ventilátor EM 50 12 77 0,5 0,5 87,8 87,8 

Ventilátor EM 36 6 74 0,5 0,5 81,8 81,8 

 

- Emeletes DNY 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 3 70 8 8 74,8 74,8 

Ventilátor EM 50 15 77 8 8 88,8 88,8 

Ventilátor EM 36 6 74 8 8 81,8 81,8 

Bobcat 1 85 1,5 8 85,0 77,7 

Homlokrakodó 1 102 1 8 102,0 93,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 3 70 0,5 0,5 74,8 74,8 

Ventilátor EM 50 15 77 0,5 0,5 88,8 88,8 

Ventilátor EM 36 6 74 0,5 0,5 81,8 81,8 

 

- Emeletes ÉK 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 1 70 8 8 70,0 70,0 

Ventilátor EM 50 5 77 8 8 84,0 84,0 

Ventilátor EM 36 2 74 8 8 77,0 77,0 

Bobcat 1 85 0,5 8 85,0 73,0 

Homlokrakodó 1 102 0,5 8 102,0 90,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 1 70 0,5 0,5 70,0 70,0 

Ventilátor EM 50 5 77 0,5 0,5 84,0 84,0 

Ventilátor EM 36 2 74 0,5 0,5 77,0 77,0 
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- Emeletes DK 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 2 70 8 8 73,0 73,0 

Ventilátor EM 50 10 77 8 8 87,0 87,0 

Ventilátor EM 36 4 74 8 8 80,0 80,0 

Bobcat 1 85 1 8 85,0 76,0 

Homlokrakodó 1 102 1 8 102,0 93,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 2 70 0,5 0,5 73,0 73,0 

Ventilátor EM 50 10 77 0,5 0,5 87,0 87,0 

Ventilátor EM 36 4 74 0,5 0,5 80,0 80,0 

 

- Emeletes ENY 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 2 70 8 8 73,0 73,0 

Ventilátor EM 50 10 77 8 8 87,0 87,0 

Ventilátor EM 36 4 74 8 8 80,0 80,0 

Bobcat 1 85 1 8 85,0 76,0 

Homlokrakodó 1 102 1 8 102,0 93,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 2 70 0,5 0,5 73,0 73,0 

Ventilátor EM 50 10 77 0,5 0,5 87,0 87,0 

Ventilátor EM 36 4 74 0,5 0,5 80,0 80,0 

 

- 5 ólas (ÉNY) 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 5 70 8 8 77,0 77,0 

Ventilátor EM 50 40 77 8 8 93,0 93,0 

Ventilátor EM 36 20 74 8 8 87,0 87,0 

Bobcat 1 85 1,5 8 85,0 77,7 

Homlokrakodó 1 102 1 8 102,0 93,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 5 70 0,5 0,5 77,0 77,0 

Ventilátor EM 50 40 77 0,5 0,5 93,0 93,0 

Ventilátor EM 36 20 74 0,5 0,5 87,0 87,0 

 

- 5 ólas (ÉK) 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 5 70 8 8 77,0 77,0 

Ventilátor EM 50 50 77 8 8 94,0 94,0 

Ventilátor EM 36 10 74 8 8 84,0 84,0 

Bobcat 1 85 1,5 8 85,0 77,7 

Homlokrakodó 1 102 1 8 102,0 93,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 5 70 0,5 0,5 77,0 77,0 

Ventilátor EM 50 50 77 0,5 0,5 94,0 94,0 

Ventilátor EM 36 10 74 0,5 0,5 84,0 84,0 
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- 5 ólas (DNY) 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 5 70 8 8 77,0 77,0 

Ventilátor EM 50 40 77 8 8 93,0 93,0 

Ventilátor EM 36 20 74 8 8 87,0 87,0 

Bobcat 1 85 1,5 8 85,0 77,7 

Homlokrakodó 1 102 1 8 102,0 93,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 5 70 0,5 0,5 77,0 77,0 

Ventilátor EM 50 40 77 0,5 0,5 93,0 93,0 

Ventilátor EM 36 20 74 0,5 0,5 87,0 87,0 

 

- 2 ólas (DK) 

Időszak Zajforrások Darabszám 
Teljesítményszint 

(LW) dB 
Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Nappal 

Istállózaj 2 70 8 8 73,0 73,0 

Ventilátor EM 50 16 77 8 8 89,0 89,0 

Ventilátor EM 36 8 74 8 8 83,0 83,0 

Bobcat 1 85 0,5 8 85,0 73,0 

Homlokrakodó 1 102 0,5 8 102,0 90,0 

Tehergépjármű 1 96 0,5 8 96,0 84,0 

Éjjel 

Istállózaj 2 70 0,5 0,5 73,0 73,0 

Ventilátor EM 50 16 77 0,5 0,5 89,0 89,0 

Ventilátor EM 36 8 74 0,5 0,5 83,0 83,0 

 
Az egyes istállócsoportok eredő egyenértékű hangnyomásszintjei (LAeqeredő) 
 

Istállócsoport nappal éjjel 

Prémium 97,05 88,93 

Emeletes DNY 95,08 89,70 

Emeletes ÉK 91,96 84,93 

Emeletes DK 94,61 87,94 

Emeletes ENY 94,61 87,94 

5 ólas (ÉNY) 96,85 94,08 

5 ólas (ÉK) 97,07 94,48 

5 ólas (DNY) 96,85 94,1 

2 ólas (DK) 93,58 90,10 
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9.1.4.1.1. A várható hatásterületen a zaj ellen védendő területek, épületek hely, 
funkciója, helyrajzi száma, címe, a tervezett zajforrás ezekhez viszonyított 
pontos helyzete, és a rendezési terv szerinti besorolása 

 

Sorszám 
Ingatlan használati 

módja 

A védendő épület 
építményjegyzék 

szerinti besorolása 

Rendezési terv 
szerinti besorolása 

1 lakóház 

1110 Egylakásos épületek 

Lf 

2 tanya Lf 

3 lakóház Lf 

4 lakóház Lf 

5. lakóház Lf 

 
Védendő ingatlan homlokzatok adatai 
 

Imissziós hely neve 
X 

(WGS84) 
Y 

(WGS84) 
Szintek Magasság 

1 34588417 5293399 GF 1,5 

2 34584082 5295204 GF 1,5 

3 34588093 5295437 GF 1,5 

4 34585693 5297441 GF 1,5 

5 34586302 5292639 GF 1,5 

 
9.1.4.1.2. A megítélés helyén várható zajkibocsátás értékek a nappali időszakban  

 
Határértékek, előírások 
 
A jelen dokumentáció zajvédelmi fejezetének készítésekor a következő zajvédelmi rendeleteket és 
dokumentumokat vettük figyelembe: 
 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről  

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek  

 
Módszertani (zajvédelmi)rendeletek 
 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- 

és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól 

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról 

- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A környezeti zaj leírása. 

- MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 

- MSZ 13111:1985 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 

határértékek meghatározása. 
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Hatásterület meghatározása 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
6. § (1) bekezdése szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti 
zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel . 
 
Határérték 
 
Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő 
területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 
megítélési szintre* (dB) 

nappal  
06–22 óra 

éjjel  
22–06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek  45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 
Megjegyzés: 
* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

 

Hatásterület határa nappal:  45 dB 
Hatásterület határa éjjel:   35 dB 
 
Zajterjedés számítása 

 

A fentiek alapján a hatásterület meghatározásánál a rendelet a) és e) pontjában előírtakat vettük 
figyelembe, mivel a vonatkozó területre háttérterhelés elemzés nem készült. 
 
A számítást a német SoundPLAN essential 4.1 számítógépes 
programmal készítettük.  

 
 
Zajterjedés során figyelembe vett adatok: zajforrás és immisszió pont magassága, burkolat minősége, 
terjedés akadályozatlansága (ill. akadályozottsága - épített környezet objektumainak hatása, lásd. 
visszaverődés, árnyékolás adott esetben). 
 
A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja k i a várható 
zajterhelést. Ennek megfelelően a magyar szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön 
meghatározásra. Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 
„Hangterjedés a szabadban” c. szabvány szerint veszi figyelembe. 
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18. ábra Zajszintek a telephely környezetében (nappal) 
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19. ábra Zajszintek a telephely környezetében (éjjel) 
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20. ábra Hatásterület (nappal 45 dB; éjjel 35 dB) 
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A védendő objektumoknál kialakuló zajszintek nappali időszakban (06-22) 
 

Imisszió 
hely neve 

X 
(WGS84) 

Y 
(WGS84) 

Kialakuló additív 
zajszint (dB) 

Határérték 
(dB) 

Határérték-túllépés 
(dB) 

1 34588417 5293399 15,2 

50 

- 

2 34584082 5295204 17,0 - 

3 34588093 5295437 20,1 - 

4 34585693 5297441 17,9 - 

5 34586302 5292639 20,7 - 

 
A védendő objektumoknál kialakuló zajszintek éjszakai időszakban (22-06) 
 

Imisszió 
hely neve 

X 
(WGS84) 

Y 
(WGS84) 

Kialakuló additív 
zajszint (dB) 

Határérték 
(dB) 

Határérték-túllépés 
(dB) 

1 34588417 5293399 10,4 

40 

- 

2 34584082 5295204 12,8 - 

3 34588093 5295437 14,6 - 

4 34585693 5297441 14,0 - 

5 34586302 5292639 16,3 - 

 
Az üzemelés időszakában sem nappal, sem éjszaka a bemutatott maximális üzemidők 
mellett nem várható a lakott ingatlanoknál határérték-túllépés. 
 

9.1.4.2. Az üzemeltetéshez kapcsolódó teher- és személyforgalomból eredő zajszint-
emelkedés 

 
A tevékenység folytatásához közvetlenül kapcsolódó műveletek zajkibocsátása: 
A szállítás útvonala: 4906 - Nyírbátor-Nyírábrány összekötő út 
A szállítási útvonalak jelenlegi zajkibocsátását az ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás alapján 
határoztuk meg, 7,5 m-es referencia távolságra. A zajkibocsátást az útszakaszok és az általuk érintett 
települések vonatkozásában adtuk meg. A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai 
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM 
rendelet 2. számú melléklete alapján határoztuk meg.  
Az alapanyagok beszállítása zajterheléssel jár. A szállítások valószínűleg munkanapokra korlátozódnak. 
Mivel szállítás csak a nappali időszakban, 6-22 óra között volt, ezért a környező közutakon a szállítási 
tevékenység csak a nappali időszakban módosította a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti 
zajterhelést.  
Napi járműszám:  14 db tehergépkocsi 
   20 db személygépkocsi 
 
A korábban bemutatott számítást elvégezve úgy, hogy a létesítés járulékos járműforgalmával növeljük 
a forgalmat, az alább eredményeket kapjuk: 
 
49149. sz. közút jelenlegi zajszintje (tartalmazza a jelenlegi üzemelés okozta járműforgalmat 
is) 
 
Út tulajdonságai: 

   

Út neve száma Útburkolat 

Nyírbátor-Nyírábrány  
összekötő út 

4906 
AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal 4 
évesnél régebbi vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-
12/F 
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Számítás menete és eredmények (egyenértékű hangnyomásszint): 
 
Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap 
A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/nap-
ban megadott forgalomnagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves átlaga), 
járműkategóriánkénti bontásban. 
 

személy- és kisteher-gépkocsi 2273 

szóló autóbusz 64 

csuklós autóbusz 0 

könnyű tehergépkocsi 35 

szóló nehéz tehergépkocsi 16 

tehergépkocsi szerelvény 32 

motorkerékpár és segédmotoros 
kerékpár 

42 

 
Forgalmi adatok képzése a mértékadó zajterhelés számításához 
Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest 

 Napközben 06-18 óra Este 18-22 óra Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai járműkategória jele → I. II. III. I. II. III. I. II. III. 

Út-/forgalomjelleg kategória* ↓ i=l i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 

Ml, M5 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,699 0,618 0,590 0,164 0,162 0,160 0,137 0,220 0,250 

M0 és az M3, M7 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,745 0,660 0,612 0,162 0,160 0,158 0,093 0,180 0,230 

M0-n belüli autópálya szakaszok 0,765 0,747 0,743 0,150 0,148 0,145 0,085 0,105 0,112 

Jelleg2=l (Nagyarányú nemzetközi forgalmat 
lebonyolító főutak) 

0,750 0,743 0,736 0,162 0,160 0,158 0,088 0,097 0,106 

Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak) 0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,070 0,075 0,082 

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 0,802 0,799 0,795 0,139 0,138 0,136 0,059 0,063 0,069 

 
Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
Qeste 

Este 18-22 óra 
Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 
járműkategória 

I. 151,91 78,99 16,76 

II. 9,39 4,86 1,11 

III. 3,18 1,63 0,41 

 
Forgalmi sáv: 2 
 
Mértékadó sebesség v, km/óra 
 
Az egyes akusztikai járműkategóriáknak a számításhoz alapul vett forgalomnagyságához tartozó 
sebesség. 
Ha a számítás kiindulási adata az éves átlagos napi forgalomnagyság (ÁNF járműkategóriánként, 
napszakonként), akkor mértékadó sebességnek minden járműkategóriában az adott út - és 
időszakaszra érvényes, hatóságilag engedélyezett, illetve előírt vmegengedett legnagyobb haladási sebesség 
korrigált értéke alkalmazandó, és a forgalmat egyenletesen áramlónak kell tekinteni. 
 
A korrigált sebesség: 

 

A = 0,07 vmegengedett + 20  
Qsáv,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS  
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Akusztikai 
járműkategória 

vmegengedett A 
Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

82,24 42,74 9,14 

86,98 88,40 89,65 

II. 70 24,9 66,85 68,32 69,63 

III. 70 24,9 66,85 68,32 69,63 

 
Vonatkoztatási távolság dref, m 
A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz d ref = 7,5 m. 
 

[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0,67 
 
c értéke: 0,1 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 
 
LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási egyenértékű A-
hangnyomásszint 
Az LAeq(7,5)g, s, t, j, i kiszámítása: LAeq(7,5)g, s, t, j, i = [Kt + KD]g, s, t, j, i 
 
A [Kt]g, s, t, j, i számítása: 

 
ahol:  

- az adott akusztikai járműkategóriához tartozó A i Bi Ci Di Ei Fi állandókat a következő táblázat 
szerint kell behelyettesíteni:  

Akusztikai 
járműkategória 

Ai Bi Ci Di Ei Fi 

1 2 2,92 3,03 2 2,62 3,92 

2 2,4 2,92 3,17 2,1 3,15 3,79 

3 2,7 2,92 3,9 1,86 5,07 2,53 

- vg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- pg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter  

- [k]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értékét az adott akusztikai járműkategóriához tartozóan az 
adott kopórétegre az OKA adatbázisából kell venni. 

 
A [KD]g, s, t, j, i számítása: 
[KD]g, s, t, j, i = 10 lg (Qg, s, t, j, i / vg, s, t, j, i) - 16,3 
 
ahol  

- vg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- Qg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság, jármű/óra  
 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,73 -13,88 63,86 

II. 78,84 -24,82 54,02 

III. 82,52 -29,53 52,99 

este 

I. 77,91 -16,79 61,13 

II. 79,06 -27,78 51,29 

III. 82,70 -32,52 50,19 

éjjel 

I. 78,07 -23,58 54,49 

II. 79,26 -34,27 44,98 

III. 82,87 -38,56 44,31 
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Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 
vonatkoztatási távolságban 

 
 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-
nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az LAM’kö 
megítélési szintre* 

Túllépés (dB) 

napközben 64,60 60,00 4,60 

este 61,86 60,00 1,86 

éjjel 55,31 50,00 5,31 

 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti 
közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit.  
Ez alapján az érintett területeken a zaj nem haladhatja meg a vizsgált közút mentén  

nappal 60 dB(A), 
éjjel  50 dB(A). 

 
Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja a jogszabályban 
meghatározott határértékeket. 
 
A fenti számítást elvégezve úgy, hogy a telepi járműforgalmat levonjuk a forgalomszámlálási 
adatokból az alább eredményeket kapjuk: 
 
Módosított napi járműforgalom (telepi tevékenység nélkül): 
 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 

Akusztikai 
járműkategória 

I. 150,25 

II. 9,39 

III. 2,01 

 
LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási egyenértékű A-
hangnyomásszint 
 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 77,74 -13,93 63,81 

II. 78,85 -24,83 54,02 

III. 82,52 -31,51 51,01 

 
Eredmény: 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-
nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az LAM’kö 
megítélési szintre* 

Túllépés (dB) 

napközben 64,45 60,00 4,45 

 
Látható, hogy a telep okozta additív terhelés mindösszesen 0,15 dB, ami elhanyagolható 
érték. 
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9.1.5. Talajvédelem 
 
A Nyírség D-i részének garmadái és parabolabuckái más nyírségi területekénél távolabb keletkeztek 
és ezért a köztük fekvő mélyebb területek szélesebbek. A homokterületeken az É-i területhez képest 
kevesebb a kovárványos homok és több a futóhomok, arányuk kb. 1:1. Kevesebb a lösz és a löszös 
homok. A kistáj talajainak 37%-a futóhomok, amelynek 50%-a erdőterületként, 35%-a szántóként, 
10%-a legelőként, 5%-a pedig szőlőként hasznosítható. A 0,5-1% humusztartalmú, 25-35 (int.) 
földminőségi kategóriába sorolt humuszos homoktalajok 16%-ot tesznek ki. Szántóként 75%-uk, 
erdőként 25%-uk hasznosulhat. Az ugyancsak homokon kialakult kovárványos barna erdőtalaj 26% 
területen található. Termékenységi besorolása a humuszos homokokéval megegyező. 
Vízgazdálkodásukat a kovárványcsíkok javítják, de termékenységi besorolásukban ez nem jelenik 
meg, és hasznosításuk is a futóhomokéval megegyező. A táj fő terményei a rozs, a burgonya és a 
dohány. A fennmaradó 21%-nyi terület mélyfekvésű öntésanyagain és löszös üledékein homokos 
vályog, vályog szemcse-összetételű, többnyire felszíntől karbonátos, vízhatás alatti talajféleségek, így 
réti talajok (6%), öntés réti talajok (11%) és lápos réti talajok (4%) találhatók. A réti talajok 
termékenységi besorolása a 35-55 (int.) földminőségi kategória, az öntés réti talajoké az 50-65 (int.), 
a lápos réti talajoké pedig a 20-35 (int.). Az öntés réti és a réti talajok mintegy felerészben szántóként, 
15%-ban rét-legelőként és ligeterdőként hasznosíthatók. A lápos réti talaj hasznosítása 30%-ban 
szántóként, 40%-ban rétlegelőként és erdőként lehetséges. 
 
Az érintett terület talajának altípusa humuszos homoktalaj. 
A humuszos homoktalajok a váztalajok kategóriájába tartozik, így e talajoknál a talajképződési 
folyamat nem tudott mélyreható változást előidézni. E talajtípus talajképző kőzete a glaciális és 
alluviális üledék. Talajképző ásványai közül a csillámszerű agyagásványok, a szmektitek, valamint a 
vermikulitok a dominánsabbak. E talajtípusok esetében a humuszosodás jelei jól láthatóan és 
mérhetően jelentkeznek. A humuszréteg morfológiailag elkülöníthető, laza szerkezetűek, és 
fejlődésükben a lágyszárú növényzet játszotta a főszerepet. A humuszos szint vastagsága általában 40 
cm-nél nem nagyobb. Homok mechanikájúak, zömében enyhén savanyú a kémhatásúak. E talajtípus 
igen nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, és gyenge vízraktározó, ill. víztartó talajok közé 
sorolható. 
 
A terepi bejárások alkalmával megállapítottuk, hogy talajszennyezésre utaló jelek nem voltak 
a telephelyen. 
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9.1.6. Vízvédelemmel összefüggő hatások becslése az üzemelés idején 
 

9.1.6.1. Vízföldtani adottságok 
 
Domborzati adatok 
 
A kistáj 117,5 és 183,4 m közötti tszf-i magasságú, főként futóhomokkal fedett hordalékkúpsíkság a 
Nyírség K-DK-i részén. Felszínének mintegy 50%-a a hullámos síkság, 40%-a a közepes magasságú, 
tagolt síkság, K-i szegélye az enyhén hullámos síkság orográfiai domborzattípusába sorolható. A 
felszín vertikálisan - síksági viszonyok közt - közepesen felszabdalt, a relatív relief 1/3-án meghaladja 
a 10 m/km2-t, amely főként az eolikus folyamatok következménye. Aktív vízhálózata gyér, s így 
horizontális felszabdaltsága alacsony értékű, de a részben folyóvízi, részben def lációs eredetű 
nyírvízlaposok a pleisztocén gazdagabb vízhálózatára utalnak. A Bátorligetilápon együtt él a 
jégkorszak előtti és utáni flóra és fauna számos maradványfaja. E zárt mélyedéseken kívül a kistáj 
tipikus formája a parabolabucka. 
 
Felszín alatti víz 
 
A térségre jellemző medence aljzatot felépítő egyenetlen felületű paleozoós-mezozoós alaphegység 
nagy mélységekben található. Az erre települő medence üledékek vastagsága így akár a több km 
vastagságot is eléri. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagságú miocén vulkanitokból álló 
összlet (melynek vastagsága a Nyírség területén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén 
korú tengeri- és pleisztocén korú folyóvízi eredetű - törmelékes üledék települ. 
 
A miocén végén a terület szárazra emelkedett, az újabb elöntéssel a pannóniai korban kezdődött meg 
ismét az üledékképződés. Az 1000-1300 m fekümélységű agyagok és homokok váltakozásából álló 
alsó pliocén összlet alul márgás kifejlődésű, a felső pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek  vékony 
kifejlődésben vannak jelen. A pannóniai időszak elején intenzív süllyedés kezdődött, aminek az 
eredményeképpen elsősorban mélyvízi jellegű agyagmárgák rakódtak le a területen. A terep szintje az 
elöntés előtt is igen változatos volt, geofizikai mérések segítségével több kisebb vulkáni 
hegyvonulatot is kimutatattak. A süllyedés további blokkosodással járt együtt, így a lerakódó üledék 
sem egységes vastagságát és kifejlődését tekintve. Az alsó pannon végén már inkább homokok, 
homokkövek rakódtak le a márgák fölé. A felső-pannon folyamán az agyagmárgát agyag váltja fel, és 
egyre gyakrabban fordulnak elő homokrétegek. 
 
A pannon rétegekre következő negyedidőszaki rétegsor három osztatú (Urbancsek, 1978). Az alsó-
pleisztocén összlet elsősorban homokos, kavicsos jellegű, a középső inkább iszapos, agyagos, bár 
helyenként ebben is igen jó vízadók fordulnak elő. A negyedkor legfelső része ismét jobb vízadónak 
nevezhető, a homokos rétegek aránya magas. 
 
Víznyerési szempontból a legidősebb paleozoós és triász rétegeknek nincs gyakorlati jelentőségük. 
 
A felszín alatti vízbeszerzés szempontjából tehát a pliocén-pleisztocén korú törmelékes víztárolók 
jöhetnek számításba. Az ivó-, ipari- és mezőgazdasági célú vízkivételek a hideg édesvizeket tároló 
pleisztocén alluviális összletből történnek. 
A Nyírség különböző pontjain változó vastagságban jelen lévő ivóvizet tároló összlet vízadó 
rétegeiből (homok, kavics stb.) nyerhető víz általában jó minőségűnek mondható. Mennyiségi 
szempontból nézve az alsó-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlődésűek, és ezek bírnak a 
legkedvezőbb vízföldtani paraméterekkel. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a pleisztocén összleten belül a felszíni eredetű 
szennyeződéseknek legjobban kitett talajvíz magas (8-10 mg/l) vastartalmú, ugyancsak magas 
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ezekben a vizekben a felszíni eredetű elszennyeződésre utaló ammónium-, nitrát-, nitrit-ion 
mennyisége, sok helyen szulfátosak, magas sótartalmúak. 
A rétegvizek jellegüket tekintve kalcium-, magnézium-, helyenként alkáli-hidrogénkarbonátosak, 13-
22 C0 hőmérsékletűek, összes sótartalmuk pedig 400-500 mg/l körüli.  
A térség vízmű kútjainknál a vas- mangán tartalmon kívül az ammónium-ion tartalom is magas. 
 

 

21. ábra A Felső-Tisza-vidék pleisztocén rétegeinek vastagsági térképe 

 
A terület hidrodinamikája: 
 
A terület nyomástérképe alapján megállapítható, hogy Nyírségi központi részén a talajvízszint és az 
alsó pleisztocén rétegvíz szintek között mintegy 30 m-es vízszint különbség van. A vizsgált terület a 
leszálló vízmozgás övezetéhez tartozik.  
 

 
22. ábra A felső pleisztocén összlet 

hidroizopiézái 

 

23. ábra Az alsó pleisztocén összlet hidroizohipszái 

 
Az alsó és felső pleisztocén vízszinteloszlás térképekből látható, hogy a terepszint kiemelkedésével 
összhangban mindkét szintben a piezometrikus nyomás is kupolaszerű felületet mutat. 
A magasabb felső-pleisztocénbelit a talajvíz vízháztartási jelleggörbéje magyarázza, azonban az 
alacsonyabb alsó-pleisztocénbeli kupola léte csakis azzal indokolható, hogy a – rétegsorban 
nagyszámban előforduló agyagrétegek ellenére – az üledék függőlegesen áteresztő.  
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A kistájra jellemző talajvízmélység 2-4 m között alakul. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai típusa 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége átlagosan 15-25 nk°. A szulfáttartalom is csak 
kevés helyen haladja meg a 60 mg/l-t. 
 
A telep alatt elhelyezkedő talajvíztükör mélysége 92 és 215 cm között változik. A fedőréteg fizikai 
talajfélesége homok, melynek szivárgási tényezője 100 m/d nagyságrendű.  
A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve-a terület nyugati részén beszivárgásból 
táplálkozó, míg a terület K-i részén közepesen normál mélyégi típusnak felel meg. 
 
 

9.1.6.2. Érzékenységi besorolás 
 
Nyírbátor közigazgatási területe – a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - fokozottan 
érzékeny. 
 
A telep a „2a” alkategóriájú, azaz 20 mm-nél nagyobb utánpótlású területen kerül kialakításra.  
 

 

24. ábra A telep érzékenységi besorolása (www.kvvm.hu) 

 
9.1.6.3. Felszíni víz 

 
A kistájat egészét tekintve vízfolyásokban szegény terület, ahol csak a Krasznához folyó Megyes-
Csaholyi főfolyást (25 km, 133 km2), a Bódvaj-patakot (38,5 km, 218 km2) és a Károlyi-főfolyást (23,5 
km, 145 km2) találjuk. 
Gyér lefolyású, száraz kistáj. 
Lf = 1,5 l/s/km2, Lt = 8%, Vh = 90 mm/év.  
 
Vízjárási adatok csak a Bódvaj-patak nagyecsedi szelvényéből vannak. Ott a vízállások 62-206 cm, a 
vízhozamok 0,025-15 m3/s között ingadoznak. Bővebb vízhozamra csak nyár elején számíthatunk.  
A vízminőség III. osztályú. 

 

http://www.kvvm.hu/
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A teleptől dél-keleti irányban kb. 490 m-re húzódik a Nyíres-csatorna.  
 
A tevékenység felszíni vizet nem érint. 
 

9.1.6.4. Vízi létesítmények, vízhasználatok 
 
Használatban lévő kutak 
 
Vízjogi engedélyek számai: 
A 36600/674-6/2016., 11918-10/2010., 2272-11/2012., 11918-10/2010., 9057-14/2007. számú 
határozattal kijavított, 9057-13/2007. számú határozat 
 
A vízfelhasználás a Nyíres tanyai komplexumban 2 db meglévő mélyfúrású kútból valósul t meg. 
 
1-es kút 
Vízikönyvi szám: 21/68/2012- iktatószám: 4768-6/2017 
A kút helye: Nyírbátor, 0216/8 hrsz. 
Érvényessége: 2020. május 31. 
 

Kút 
száma 

Vizi-könyvi szám Vízjogi üz. eng. 
Kat. 
szám 

Építés 
éve 

Talp (m) 
Q 

l/perc 

1 21/68-2012 
1976-2/2015 
2611-10/2013 

- 2012 84,0 1 120 

 
Vízügyi objektumazonosítók: 

VOR Objektum név Objektum típus 

ADV457 Tranzit-Ker Zrt. Nyíres-tanyai komposztáló és baromfinevelő 
telep K-368 kataszteri számú (1. sz.) kútja 

kút 

AEZ193 Tranzit-Ker Zrt. Nyíres-tanyai komposztáló és baromfinevelő 
telep K-368 kataszteri számú (1. sz.) kútja-felszín alatti 
vízelvonási hely 

terhelési pont 

 
2-es kút:  
Vízikönyvi szám: 21-71/2013- iktatószám: 4769-6/2017 (K-369) 
A kút helye: Nyírbátor, 0224/12 
 

Kút 
száma 

Vizi-könyvi szám Vízjogi üz. eng. 
Kat. 
szám 

Építés 
éve 

Talp (m) 
Q kiterm. 

l/perc 

2 21/71-2013 1985-20/2015 K-369 2014 100,0 1 200 

 
A telep vízellátását havária esetén a Bátortrade Kft. 10. számú kútjából is lehet biztosítani. 
 

Kút 
száma 

Vizi-könyvi szám Vízjogi üz. eng. 
Kat. 
szám 

Építés 
éve 

Talp (m) 
Q 

l/perc 

10 3/58-1996 

355-1/2016. 
11440-5/2010. 
13820-1/2009. 
1355-3/2007. 
415-149/1997. 

K-317 1996. 43,0 960 
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Vízi létesítmények (összesítve a 3 telep): 
 

szűrt víz vezeték (m) nyers vízvezeték (m) 

NA 32 
KPE 

NA 63 
KPE 

NA 110 
KM PVC 

NA 110 
KM PVC 

329 150 658 515 

760 110 295 315 

522 172 452 452 

- - 486 534 

69 371 462 - 

1680 703 2353 1816 

 

akna szociális akna 
szennyvíz gyűjtő vezeték 

(m) 

10 vagy 25 m3-es 
(db) 

5 m3-es 
(db) 

NA 160 
KG PVC 

4 1 951 

3  605 

3  714 

6 1 782 

2  140 

18 2 3192 

 
Vízkezelés: 
A Nyírbátor, Nyíres telep 1. számú kút a Nyírbátor, 0216/8 hrsz alatt található.  
I. víztisztító berendezés vízjogi üzemeltetési engedély száma: 14804-3/2010 
 
Culligan HiFlo 9 – UFP 36 + szűrőegység + aktív szén adszorber 

- 10 db hidropneumatikus szelepegység 

- 2 db LMI vegyszeradagoló 

- 2 db 150 literes PE vegyszertartály 

- 1 db 5 m3-es hidrofortartály.  
 
A Diósi telepen (2. számú mélyfúrású kút) a Culligan HiFlo 6 – UFP 60 típusú víztisztító található: 
 
Culligan HiFlo 6 – UFP 60 + szűrőegység + szerelvények, töltetanyag 
 

- Culligan HiFlo 6 UR 60 aktív szén adszorber  

- 2 db Culligan Logic /2-80 típusú vegyszeradagoló  

- 1 db 150 literes PE vegyszertartály 

- 1 db 300 literes PE vegyszertartály 

- 1 db 50m3-es szűrt víz tároló vb medence 

- 1 db nyomásfokozó akna 

- 1 db vasiszap ülepítő medence 
 
A mélyfúrású kutakból kitermelt víz a víztisztító berendezés szűrőjére kerül, miközben hipot 
adagolnak a vízhez, ami reakcióba lép az oldatban lévő vas és mangánnal, valamint ammóniával. A 
kémiai reakció hatására a vas és mangáncsapadék kiválik a vízből és szűrhető lesz, az ammónia 
oxidációja is végbemegy. 
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Az arzén is határérték fölött található a nyers vízben, azonban a magas vastartalommal együtt 
határérték alá csökken. A vas klorid szükség esetén adagolható. Az első szűrő kiszűri a vas-mangán 
csapadékot, amíg a második szűrőn (aktívszén) a maradék klór eltávolítása, deklórozása történik.  
Mivel az aktív szén adszorber szinte teljes mértékben eltávolítja a klór maradékokat a vízből, ezért a 
rendszer végén egy enyhe utóklórozás is történik.  
A víz gáztartalma a technológiai szűrés folyamán eltávozik a vízből, és a szűrők tetején lévő automata 
légtelenítő berendezésen keresztül távozik.  
 
A szűrt víz hidrofortartályba kerül. A tartályon beállított nyomás értékek tartják a rendszerben a 
szükséges nyomást, és juttatja a szűrt vizet a felhasználási helyre. A szűrők tisztítása, visszamosatása 
nyers kútvízzel történik.  
A berendezés működése teljesen autómatizált, PLC vezérlésű. 
 
Vízfelhasználás 
 

- Ivóvízigény:   93458 m3 

- Takarítás vízigénye:  272 m3 

- Szociális vízigény:  657 m3 

- Bátortrade Kft. részére szükség esetén átadott vízmennyiség: 5000 m3 
 
Teljes vízigény: ~100.000 m3/év. 
 
Tartalékkútként üzemel:  

Kút 
száma 

Vizi-könyvi szám Vízjogi üz. eng. 
Kat. 
szám 

Építés éve Talp (m) 
Q kiterm. 

l/perc 

10 3/58-1996 

355-1/2016. 
11440-5/2010. 
13820-1/2009. 
1355-3/2007. 
415-149/1997. 

K-317 1996. 43,0 960 

 
A telepeken a vízvezeték rendszer eleve lehetővé teszi a Tranzit-Ker zRt. és a Bátortrade Kft. között 
a víz adását-vételét. A nem saját tulajdonú kútból származó vízhasználat vízórával mérhető, az átadott 
mennyiség alapján az elszámolás a két cég között megtörténik. 
 

9.1.6.5. A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi 
adatainak bemutatása 

 
9.1.6.5.1. Kommunális szennyvizek 

 
Kommunális szennyvíz a szociális épületekből kerül ki. A szociális épület szennyvize a dolgozók 
szociális vízhasználatából és a ruházatok tisztításából származik.  
 
A keletkező szennyvízmennyiség évente kb. 500 m3, melynek minőségi összetétele – mérés hiányában 
– a vízhasználat jellegét ismerve azonosnak tekinthető a települési kommunális 
szennyvízösszetétellel. 
A szennyvizek 110 mm-es PVC csövön keresztül kerülnek a 5 m3-es szennyvízgyűjtő aknákba. Az 
akna a szociális épületek közelében van elhelyezve.  
 
A keletkezett szennyvizet a nyírbátori szennyvíztelepre szállítják be. 
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9.1.6.5.2. Technológiai szennyvíz kezelése 
 
Az istállókból a technológiai szennyvíz D 110 PVC műanyagcsövön keresztül folyik a szigetelt 
aknákba. 
A telepen technológiai szennyvíz a gyakorlatban csak nagyon kis mennyiségben keletkezik.  
Az állatok itatására használt itató berendezés csak akkor és annyi ideig üzemel, amíg az állat a csőrével 
hozzáér, csöpögés nem következik be. A keletkezett trágyát az alomszalma fogja fel.  
A takarítás során keletkező technológiai szennyvizet a trágyára locsolják, és azt trágyaként kezelik 
tovább. 
 

9.1.6.6. Csapadékvíz-elvezető hálózat 
 
A telep nagysága 521828 m2.  
 
Csapadékvíz intenzitás szempontjából háromféle felületet különböztetünk meg: tetőfelület, burkolt 
felület, zöldfelület.  
 
A megvalósulási építészeti tervdokumentáció alapján az alábbi felületnagyságok találhatók a 
telephelyen: 

‐ A tetőfelület (épületek területe) nagysága: 56760 m2. 

‐ A burkolt felület nagysága (szilárd burkolat): ~38500 m2 

‐ A zöldfelület nagysága: 426568 m2 
 
A magyar előírásoknak megfelelően általában az adott területre 10 perc alatt 1 -, 2- vagy 4-éves 
visszatérési periódusonként lehullott maximális csapadékösszegek értékeit kell figyelembe venni. A 
mértékadó csapadékintenzitás számításánál Budapesten általában a kétéves, vidéken az egyéves 
gyakoriságot kell figyelembe venni. 
 
A következő táblázatban látható a számításnál figyelembe vehető tízperces maximális 
csapadékösszegek visszatérési periódusonként: 
 

Város 
Intenzitás, i [l/s ha] 

10-perces zápor 

visszatérési periódus 1-éves 2-éves 4-éves 

Nyíregyháza 197 245 288 

 
Mértékadó csapadékintenzitás (l/s) különböző tízperces maximális csapadékösszegek visszatérési 
periódusonként: 
 

10 perces zápor 1 éves visszatérési periódussal (l/sec/ha): 194 

 Vízgyűjtő 
terület (m2) 

Csapadék- 
intenzitás 

Q (m3/10 perc) 

Lefolyási 
tényező 

(Ψ) 

Mértékadó 
csapadékterhelés 

(m3/s) 

Mértékadó 
csapadékterhelés 

(l/s) 

Épületek 56760 0,197 0,95 1,0623 1062,263 

Szilárd burkolat 38500 0,197 0,85 0,645 644,683 

Zöld felület 426568 0,197 0,05 0,420 420,169 

Mértékadó csapadékterhelés (l/s) 2756 

Zápor idején lehulló csapadék mennyisége (m3) 1276 

 
10 perces zápor: 1276 m3 egy zápor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen időjárás szeszélyfaktorával 
módosítjuk (1,3-as biztonsági tényező), mely szerint a mértékadó zápor mennyisége: 1659 m3, tehát 
elvezetésre kerül 1659 m3 / 10 perc ≈ 165,9 m3/perc. 
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A szennyezetlen csapadékvíz az épületek tetejéről csatornán keresztül, a telepített füves területre 
folyik, ahol elszikkasztásra kerül. A telepen a közlekedési utak mellett földmedrű csapadékvíz 
szikkasztó árok került megépítésre. A zöld felületeken a szikkasztás után maradó mennyiség és a 
burkolt utakról lefolyó csapadékvíz az árokba folyik, és itt történik a szikkasztás.  
 
A telep többi részén normál körülmények között a csapadékvíz nem szennyeződhet trágyával.  
 

9.1.6.7. A terület alatti talajvíz hidrodinamikája 
 
A telephelyen és környékén a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 4-7 m között 
ingadozik. A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve- közepesen normál típusnak, 
típusnak felel meg. A talajvíz állás maximuma március elejére, relatív minimuma október végére 
tehető. Az évi talajvíz ingadozás 0,8-1,2 m lehetséges. 
 
A talajvíz szivárgási irányainak meghatározására felhasznált 2018. évi adatok: 
 

Kút jele EOV X EOV Y 
Csőkiállás 
magassága 

(m.B.f) 

Relatív 
vízmélység (cm) 

Abszolút 
talajvízszint (m.B.f) 

K-4 278017 882957 146,37 400 142,37 

K-5 277899 882689 151,79 600 145,79 

K-6 277622 882993 149,33 400 145,33 

K-9 277957 882566 150,44 550 144,94 

K-10 277686 882419 151,23 550 145,73 

K-7 277743 882177 150,83 400 146,83 

K-8 277384 882577 152,21 700 145,21 

 
A nyugalmi talajvízszintek interpolált értékeinek deriválásából a hidraulikus gradiens középértéke 
0,082-nek adódik, mely csekély értéknek minősül. A mérési eredmények alapján kiszerkesztett 
hidroizohipszák és szivárgási irányok a következő ábrákon vannak feltüntetve.  
 
Az uralkodó szivárgási irány a telep keleti részén elhelyezkedő vízválasztónak is tekinthető 
homokbucka miatt kissé hektikus, uralkodó szivárgási irányt megállapítani nehéz, de talán a keleti 
irány tekinthető az uralkodónak. 
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25. ábra A vizsgált terület hidroizohipszái (m.Bf.) és szivárgási irányai 

 

 
26. ábra Hidraulikus gradiensek 
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9.1.6.8. A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló monitoring rendszer adatainak 
és működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a vízkivételek, mind 
a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének 
meghatározását, értékelését 

 
9.1.6.8.1. Talajvízfigyelő kútrendszer 

 
A telepen 7 db talajvízfigyelő kút került kialakítása.  
 

 K-4 K-5 K-6 K-9 K-10 K-7 K-8 

EOV 
koordináták 

X (m) 278017 277899 277622 277957 277686 277743 277384 

Y (m) 882957 882689 882993 882566 882419 882177 882577 

Csőkiállás 
magassága 

Z (m.B.f) 146,37 151,79 149,33 150,44 151,23 150,83 152,21 

Csőkiállás (cm) 73 73 73 96 98 106 98 

Talpmélység (m) 8,5 11 12 11,5 11,5 10 10 

 
9.1.6.8.2. A telephely alatti talajvíz jelenlegi vízminőségi paraméterei  

 
Az egységes környezethasználati engedélyben szereplő előírásoknak megfelelően évente 1 
alkalommal történt a monitoring kutakból vett minták bevizsgáltatása akkreditált laboratóriumban.  
 

 M.e. 
„B” szennyezettségi 

határérték 
K-4 K-5 K-6 K-9 K-10 K-7 K-8 

pH  6,5-9,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Nitrit  0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Nitrát  50 3,1 2,7 3,5 2,7 4,7 3,5 2,8 

Ammónium  0,5 0,2 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Ortofoszfát  0,5 0,11 0,07 0,07 0,16 0,07 0,08 0,07 

Szulfát  250 71 56 36 39 36 44 56 

Klorid  250 28 621 22 21 22 32 26 

Réz  200 <10 <10 11,8 <10 <10 <10 <10 

Cink  200 8,4 8,2 12,5 8,3 11,2 10,5 7,8 

 
Az elvégzett vizsgálatokból látható, hogy a telep környezetében létesített monitoring kutakból vett 
talajvízminta csak 1 ponton a klorid tekintetében volt szennyezettnek tekinthető.  
 
A telepen a megfelelő műszaki védelemmel ellátott műtárgyakból szivárgásra nem kell számítani, a 
műtárgyak szakszerű és folyamatos karbantartásával a szennyezés a továbbiakban is elkerülhető lesz.  
 

9.1.6.8.3. A meglévő kutak egymásra hatásának vizsgálata 
 
Korábbi vizsgálataink alkalmával a telep környezetében található kutak adatainak segítségével 
elkészítettük a területre egy csak a vízkivételre koncentráló koncepcionális vízföldtani modellt 
Processing Modflow segítségével. 
A modellt aktualizáltuk a tényleges vízkivételek ismeretében  
 
A következő ábrán jól látható, hogy az egyes kutak depressziói és távolhatásai (kék fluxusok) nem 
metszik egymást, tehát az adott vízkivétel mellett károsan nem befolyásolják egymást.  
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27. ábra Áramvonalak (50 éves) 
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9.1.6.8.4. Mélységi vizek elérési idejének meghatározása 
 
A felszín alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének megállapítására a mélyfúrású kutak adatsorát 
használtuk fel.  
A mélyfúrású kút szűrőzött rétege: 

- 50,0 – 56,0 m 

- 58,0 – 64,0 m 

- 72,0 – 74,9 m 

 
Vertikális terjedés (elérés) számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata) 
A számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez alapösszefüggésként az 
Ogata (1970) egyenletet vettük: 
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C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló 
koncentráció (mg/l) 
C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja 
(mg/l) 
L: távolság a szennyezőforrástól (m) 
vx: síkszivárgási sebesség (m/d) 
DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m) 
t: a szennyezési eseménytől eltelt idő 

A mélyfúrású kút rétegrendje alapján a modellezéshez használt alapadatokat a következő táblázat 
tartalmazza: 

 Rétegrend 
réteg teteje 

(m) 
fekü 
(m) 

réteg-vastagság 
(m) 

K (m/s) 
(irodalmi adatok 

alapján) 

effektív porozitás 
ne 

1 feltalaj 0,00 0,50 0,50 1,00E-06 0,12 

2 agyagos homok 0,50 6,00 5,50 1,00E-06 0,15 

3 aleuritos agyag 6,00 8,00 2,00 1,00E-08 0,10 

4 homokos agyag 8,00 12,00 4,00 5,00E-08 0,12 

5 aleurit 12,00 18,00 6,00 1,00E-07 0,15 

6 agyag 18,00 23,00 5,00 2,00E-10 0,05 

7 aleuritos homok 23,00 25,00 2,00 1,00E-06 0,14 

8 homokos agyag 25,00 27,00 2,00 5,00E-08 0,12 

9 közép homok 27,00 31,00 4,00 5,00E-05 0,22 

10 agyagos homok 31,00 43,00 12,00 1,00E-06 0,15 

11 aleuritos agyag 43,00 49,00 6,00 1,00E-08 0,10 

12 közép homok 49,00 56,00 7,00 5,00E-05 0,22 

13 agyagos homok 56,00 58,00 2,00 1,00E-06 0,15 

14 közép homok 58,00 65,00 7,00 5,00E-05 0,22 

15 agyag 65,00 71,00 6,00 2,00E-10 0,05 

16 közép homok 71,00 78,00 7,00 5,00E-05 0,22 

17 agyag 78,00 85,00 7,00 2,00E-10 0,05 

18 finomhomok 85,00 89,00 4,00 1,00E-05 0,18 

19 agyag 89,00 92,00 3,00 2,00E-10 0,05 
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A modellezés eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 

 Rétegrend 
veff 

(m/d) 

vtényl 
(m/d) 
(R=1) 

Telérés 
(nap) 

Telérés-kummulált 

(nap) 
Telérés-kummulált 

(év) 

1 feltalaj 7,20E-01 3,60E-01 0,69 0,69 0,00 

2 agyagos homok 5,76E-01 2,88E-01 9,55 10,24 0,03 

3 aleuritos agyag 8,64E-03 4,32E-03 231,48 241,72 0,66 

4 homokos agyag 3,60E-02 1,80E-02 111,11 352,84 0,97 

5 aleurit 5,76E-02 2,88E-02 104,17 457,00 1,25 

6 agyag 3,46E-04 1,73E-04 14467,59 14924,59 40,89 

7 aleuritos homok 6,17E-01 3,09E-01 3,24 14927,84 40,90 

8 homokos agyag 3,60E-02 1,80E-02 55,56 14983,39 41,05 

9 közép homok 1,96E+01 9,82E+00 0,20 14983,59 41,05 

10 agyagos homok 5,76E-01 2,88E-01 20,83 15004,43 41,11 

11 aleuritos agyag 8,64E-03 4,32E-03 694,44 15698,87 43,01 

12 közép homok 1,96E+01 9,82E+00 0,36 15699,23 43,01 

13 agyagos homok 5,76E-01 2,88E-01 3,47 15702,70 43,02 

14 közép homok 1,96E+01 9,82E+00 0,36 15703,06 43,02 

15 agyag 3,46E-04 1,73E-04 17361,11 33064,17 90,59 

16 közép homok 1,96E+01 9,82E+00 0,36 33064,53 90,59 

17 agyag 3,46E-04 1,73E-04 20254,63 53319,16 146,08 

18 finomhomok 4,80E+00 2,40E+00 0,83 53319,99 146,08 

19 agyag 3,46E-04 1,73E-04 8680,56 62000,54 169,86 

 

 

28. ábra Az egyes rétegek elérési ideje 

 
Számításaink alapján látható, hogy a telep mélyfúrású kútjainak vízkivétellel érintett 
rétegeinek elérési ideje kb. 43-91 év. 
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9.1.7. Élővilágra kifejtett hatások az üzemelés idején 
 

9.1.7.1. Természetvédelmi érintettsége a területnek 

 
A telephely kivett földterületei védelem alá nem vett részeken találhatóak, nem szomszédosak sem 
Nemzeti Ökológiai Hálózat vagy hazai és nemzetközi természetvédelmi jelentőségű kijelölt területtel. 
A legközelebbi ökológiai folyosók ÉK-i és NY, DNY-i irányban kb. 1,5 km-re, a Bátorligeti Nagy-
legelő Natura 2000 közösségi jelentőségű élőhely magterületét DK-i irányban több, mint 5 km-re 
találjuk. 
 

 

29. ábra A tervezett tevékenység környezetében található országos jelentőségű védett területek 

(Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 
 

A védendő területek legkisebb távolsága a tervezett tevékenységtől: 

- Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület (182/TT/86):  ~6900 m 

 
Natura 2000 területeket a kijelölt hrsz.-ok nem érintenek.  
 

 

30. ábra A tervezett tevékenység környezetében található Natura 2000 hálózathoz tartozó területek (SAC) 

 
 

http://web.okir.hu/sse/?group=TIR
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A Natura 2000 területek legkisebb távolsága a tervezett tevékenységtől: 
Natura 2000 (SAC): Bátorligeti Nagy-legelő (HUHN20036)  ~5300 m  
 
A telep a kijelölt Nemzeti Ökológiai Hálózat területét nem érinti, arra hatással nincs. 
 

 

31. ábra A tervezett tevékenység környezetében található Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területek 

(Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 
 
A Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területek legkisebb távolsága a tervezett tevékenységtől: 

Azonosító: 95746 (ökológiai folyosó):   ~1300 m 
Azonosító: 95652 (ökológiai folyosó):   ~750 m 
 

9.1.7.2. A telephely jelenlegi állapotának ismertetése 

 
Tájkép szempontjából a terület egyértelműen nyírségi jellegzetességű (pl. homokfoltok) agrártájnak 
tekinthetjük. 
A terület élőhelyei a korábbi évek agrárművelési hatásainak a nyomát viselik magukon, ezek 
természeti értéke kisebb szintű. Élőhelyeinek változatossága, élőlényeinek a diverzitása közepes.  
 
Az Á-NÉR 2011. besorolás alapján az alábbi élőhely típusok fordulnak elő:  
 
Egyéb erdők és fás élőhelyek 
S1 - Ültetett akácosok 
S2 - Nemes nyárasok 
Agrár élőhelyek 
T1, T2 – Egyéves és évelő nagyüzemi szántóföldi kultúrák 
Egyéb élőhelyek 
U4 - Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 
U11 - Út- és vasúthálózat 
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32. ábra ÁNÉR besorolások 
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A környező élőhelyek növénytani jellemzése 
A jellemzett terület növényföldrajzilag az Alföld flóravidékéhez (Eupannonicum) tartozik. Éghajlatilag 
nagyrészt az erdőssztyep-zónába tartozik, de eredeti növényzete az ember térfoglaló és tájátalakító 
tevékenysége miatt erősen visszaszorult, feldarabolódott. A flóravidéken belül a Nyírség 
flórajárásában találhatjuk meg Nyírbátort és környékét.  
A Nyírség (Nyírségense) mészmentes, enyhén savanyú homoktalaján eredetileg erdős, pusztai és 
gyöngyvirágos tölgyesekkel ékeskedő táj húzódott. A jellemző tájképet változatosan tarkították a 
magasabb dombok homokpusztai és mélyebb részek lápi vegetációja.  
Megfigyelt fajok: angolperje (Lolium perenne), franciaperje (Arrhenatherum elatius), csomós ebír (Dactylis 
glomerata), mezei tarsóka (Thalapsi arvense), mezei szarkaláb (Consolida regalis), sallangos gólyaorr 
(Geranium dissectum), mezei gyöngyköles (Lithospermum arvense), pipacs (Papaver rhoeas), vetési boglárka 
(Ranunculus arvensis), kék tikszem (Anagallis coerulea), esti mécsvirág (Silene noctiflora), kis gomborka 
(Camelina microcarpa), bakszakál (Tragopogon orientale), mezei árvácska (Viola arvensis), pitypang 
(Taraxacum officinale), fehér mécsvirág (Silene latifolia subsp. alba), fekete üröm (Artemisia vulgaris), 
pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), betyárkóró (Conysa canadensis), mezei üröm (Artemisia campestris), 
kaszanyűg bükköny (Vicia cracca), ragadós galaj (Galium aparine), meddő rozsnok (Bromus sterilis), 
vadrozs (Secale sylvestre), parlagi pipitér (Anthemis arvensis), útszéli zsázsa (Lepidium draba), háromszínű 
árvácska (Viola tricolor), paraj libatop (Chenopodium bonus-henricus), fehér libatop (Chenopodium album), 
réti sóska (Rumex acetosa), nagy csalán (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium repens), papsajt mályva (Malva 
neglecta), mezei iringó (Eryngium campestre), vad murok (Daucus carota), mezei szulák (Convolvulus 
arvensis), csilláros ökörfarkkóró (Verbascum lychnitis), nagy útifű (Plantago major), mezei katáng 
(Cichorium intybus), bókoló bogáncs (Carduus nutans), széltippan (Apera spica-venti), egynyári szikárka 
(Scleranthus annuus), mezei csibehúr (Spergula arvensis), fakó muhar (Setaria pumila), fehér akác (Robinia 
pseudo-acacia), nyárfa (Populus alba), kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa (Rosa canina), fekete bodza 
(Sambucus nigra). 
 
Állattani jellemzés 
A Nyírségre jellemző homoki gyepek a Pannonicum változatos élőhelyei közé tartoznak. A 
kopárfásítás, az akác- és fenyőtelepítések nagyon sok értékes maradványfaj élőhelyét szüntette itt 
meg. Az emberi tevékenységgel átalakított környezetben olyan állatfajok maradtak meg, melyek több 
tényezőre is széles tűrési tartománnyal rendelkeznek, jól viselik a zavaró hatásokat is. Az élet 
fenntartásához és utódok létrehozásához ebben a szegényes környezetben is megtalálják a táplálékot 
és az életteret. Több esetben az üzemi területen való megtelepedésüket, elszaporodásukat az emberi 
tevékenység táplálékkínálata és a mesterséges létesítmények terei magyarázzák.  
Ténylegesen megfigyelhető vagy az előforduló nyomok alapján észlelhető állatfajok: pannon csiga 
(Cepaea vindobonensis), földi vaspondró (Julus terrestris), mezei tücsök (Gryllus campestris), zöld 
lombszöcske (Tettigonia viridissima), földi poszméh (Bombus terrestris), homoki gyalogcincér (Dorcadion 
decipiens), díszes darázscincér (Chloroporus varius), hajnalpír lepke (Anthocharis cardamines), aranyos 
rózsbogár (Cetonia aurata), bundásbogár (Epicometis hirta), zöld gyík (Lacerta viridis; Védett.), homoki 
gyík (Lacerta tauric; Védett.), tövisszúró gébics (Lanius collurio; Védett.), cigánycsuk (Saxicola torquata; 
Védett.), búbos pacsirta (Galerida cristata; Védett.), szarka (Pica pica), fácán (Phasanius colchicus),  fogoly 
(Perdix perdix), mezei nyúl (Lepus europeus), őz (Capreolus capreolus), mezei pocok (Microtus arvalis), 
csalitjáró pocok (Microtus agrestis), mezei cickány (Crocidura leucodon), menyét (Mustella nivalis), görény 
(Mustela putorius), nyest (Martes foina), borz (Meles meles). 
 
A jelenlegi állapotnak megfelelően a terület, a rajta lévő növényzettel nem tölt be különleges élőhelyi 
funkciókat, az ökológiai folyosó funkciója is alkalmi terjedési , vándorlási folyamatokat tesz lehetővé.  
Az üzemeltetés alatt a telep környezete regenerálódási, újraszerveződési (szukcessziós) szakaszba 
lépett. Az üzemeltetés élővilágot érintő hatása nem lépi túl a pár méteres hatótávolságot. A zavaró 
hatások alapvetően kedvezőtlen hatásoknak tekinthetőek, amelyeket az üzemeltető ellensúlyozni 
igyekezett (pl. építés ütemezése, kiporzás csökkentése, védőfásítás, gyepesítés).  
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A telephely üzemeltetése önálló egységet képez, így hatása az élővilágra nem adódik hozzá más 
tevékenységhez.  
 
A fent felsorolt fajok és az általuk képzett társulások csekély természetvédelmi jelentőséggel bírnak, 
így a telephely nem okoz maradandó károkat.  
A telep működése nem befolyásolta alapvetően a területen élő állatfajok elterjedését, előfordulási 
gyakoriságát. A környéken már régóta folyik emberi, elsősorban mezőgazdasági tevékenység, így az 
ott élő állatfajok az évek során kellően alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz. 
A telephely nem okoz – a külső védelmet jelentő kerítés és védőfasor révén sem – az élőhelyek között 
barrier hatást. A táj funkciója így nem változott meg alapvetően.  
 
A jelenlegi tájkép az emberi beavatkozások révén átalakult döntően természeti formákat tartalmazó 
állapotból, mesterséges elemeket (pl. épületek, utak) tartalmazó habitussá. Ez manapság a települések 
környéki ágazati területeinek megfelelő megjelenési forma. A fehér falak, szürkés árnyalatú burkoló 
és tetőfedő anyagok manapság részévé váltak a hazai agrárkörnyezetnek.  
A táj szerkezete és a természetközeli élőhelyek hálózata az üzemeltetés előtti állapotban maradt. A 
táj szerkezete változott, de a településrendezési elképzeléseknek megfelelően. 
 
Sem a telephely, sem a szomszédos élőhelyek nem biztosítanak kizárólagos élőhelyet egyetlen 
őshonos, védett növény- és állatfaj számára, így ebben az esetben ezek megsemmisüléséről és 
pótlásáról sem beszélhetünk. Egyéb különleges intézkedés nem szükséges. 
 

10. A LÉTESÍTMÉNYBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA A SZAKTERÜLETI JOGSZABÁLYOK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL, KIEMELVE AZ ESETLEGES ORSZÁGHATÁRON 

ÁTTERJEDŐ HATÁSOKAT 
 
Lásd a 9. fejezetet, melyben a hatásterületre vonatkozó számítások részletesen bemutatásra kerülnek. 
 
A tevékenység hatásterületét a levegőtisztaság-védelmi hatásterületét a kacsa nevelés 
ammónia emissziója határozta meg, a hatástávolság 980 m. 
A meghatározott hatásterületeken belül lakott ingatlan nem található, ezért a várható levegőt 
érő hatások elviselhetők, jelentősen nem terhelik jelentősen a környező területek 
levegőminőségét. 
 
A kijelölt védelmi övezeten belül nem található lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, 

egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő 

légszennyező források működésével összefüggő építményt. 

 

11. A LÉTESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁS MEGELŐZÉSÉRE, A 

KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK ÉS 

EGYÉB MŰSZAKI MEGOLDÁSOK 
 
A dokumentációban bemutatott környezetei hatások volumenüket tekintve jelentősek, de nem 
érintenek lakott területeket. 
 
A tevékenységből eredő környezeti hatások közül a szaganyagok kibocsátása, mint hatótényező a 
levegőt közel 1000 m-es távolságban érinti, melyből néhány 100 m jelentősnek tekinthető. 
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Alkalmazható szakcsökkentő technológiák: 
 
BioAMP – Poultry Farming vagy azzal egyenértékű technológia alkalmazása javasolt.  
 
A légszennyező anyag csökkentő hatás összegzése: 

Parameters Main Source (forrás) 
Average change using 

BioAmp System 
(átlagos csökkenés) 

Ammonia Urea and undigested dietary protein sources 60-90% reduction 

Foul odours 
Natural Anaerobic digestion of organic waste. 

Hydrogen sulphide, ammonia and organic amines 
40-60% reduction 

Mortality Due to production of toxic gases From 10 to 25% 

Hydrogen sulphide Sulphur containing proteins in the bedding 40-90% reduction 

Flies Flies spread disease Significant reduction 

 
A légszennyező anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep telekhatárában 
telepített erdősávok nagymértékben növelik az érdességet, melyek a szaganyagok terjedését 
csökkentik. 
 
A zajhatások csökkentése érdekében a kialakított véderdők megfelelő zajszint csökkenést 
eredményeznek a telep környezetében. 
 
A munkagépek kibocsátásait a következő EU direktívában foglaltaknak megfelelő munkagépek 
alkalmazásával csökkenthetők. 
„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 
14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről” 
 

12. A HULLADÉK KELETKEZÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE, VALAMINT A 

KELETKEZETT HULLADÉK ÚJRAHASZNÁLATRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, 
ÚJRAFELDOLGOZÁSÁRA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA, VALAMINT A NEM 

HASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK KÖRNYEZETSZENNYEZÉST, ILLETVE -
KÁROSÍTÁST KIZÁRÓ MÓDON TÖRTÉNŐ ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

MEGOLDÁS 
 
Állati eredetű melléktermékek 
 
A tartástechnológiából adódóan néhány %-os elhullásra lehet számítani.  
 
Naponta többször átvizsgálja a gondozó a tartásteret, és az állati hullát a baromfi ólak előtt elhelyezett 
konténerbe kiviszik. A konténerekből a szállítást a Bátortrade Kft végzi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által kiadott 24.1/2238/004/2008. számú engedély 
alapján, az Állati eredetű hulladékártalmatlanító üzembe, ártalmatlanítás céljából, 4436-2/2012 számú 
Egységes Környezethasználati Engedély alapján. Az üzemben előkezelés után a Bátortrade Kft 
Biogáz üzemébe szállítják, ahol energetikai hasznosítást végeznek.  
 
Az állattartás folyamatos állatorvosi felügyelet mellett történik, a tartás mód és orvosi felügyelet 
korszerű, a keletkező hulla mennyisége az EU országokban elfogadott alatt van. 
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Állati melléktermékek 
 

Melléktermék Bázis év (2018) Éves szinten várható 

Szerves trágya  9933 t/2018. év 9.000-11.000 t/év/telep 

Állati hulla (kg) 121260 kg/2018. év 15.000-125.000 kg/év/telep 

 
A keletkező szerves trágyát a Bátortrade Kft. szállítja és saját telephelyén hasznosítja azt. 
 
Hulladékok keletkezése 
 
A telepen a hulladékok egyrészről a telepi dolgozók szociális tevékenysége során keletkező 
hulladékok. 
A keletkező kommunális hulladékot szivárgásmentes edényzetben gyűjtik, majd a települési 
hulladékgyűjtő körjárattal a regionális hulladéklerakó telepre szállítják.  
 
A szociális vízfelhasználásból eredő kommunális szennyvizet a szociális épületek szigetelt 
tározójában gyűjtik, majd tengelyen a szennyvíztisztító telepre szállítják azt. A tározó megfelelő 
szigetelése miatt környezetszennyezésre nem lehet számítani. 
 
Normál üzem során hulladék nagy mennyiségben nem keletkezik.  
A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékok: 

- Gyógyszeres göngyöleg  HAK: 150110* – 35-40 kg/év 

- Csomagolási hulladék  HAK 150110 – 30-40 kg/év 

- Fénycsövek (20 01 21*) 
 
A keletkezett veszélyes hulladékokat a Kristály 99 Kft. (KÜJ: 100290932, KTJ: 101507258) szállítja 
el ártalmatlanításra. Veszélyes hulladék elszállításakor „SZ” jegy (SZÁLLÍTÓ LAP) kerül kitöltésre.  
 
A telephelyen lévő erőgépek üzemeltetés során a gépjavítást a központi (Nyírbátor) telepen végzik.  
A javítás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelőnek történő átadását a Kft. Gépjavító 
üzeme végzi. 
 
Hulladékok tárolása 
 
A telepen keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, majd a hulladékok szállítására 
jogosult vállalkozóval szállíttatják el. 
 
A telepen 3 db munkahelyi gyűjtőhely került kialakításra:  

- a korábbi diósi teleprészen a nyugati istállótól délre található épületben, 

- a korábbi tarnamajori teleprészen a terménytároló elkülönített részén,  

- a korábbi nyiresi telepen a szociális épület elkülönített részén. 
 
A kialakított munkahelyi gyűjtőhelyek eleget tesznek a 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet 13. §-
nak előírásainak, vagyis  

- a munkahelyi gyűjtőhely táblával jelzett, az mindenki számára jól látható és olvasható;  

- a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján a 
környezetszennyezést kizárását biztosító gyűjtés megvalósul, a gyűjtőhely fedett, a konténer 
zárható, a veszélyes hulladék (gyógyszeres göngyöleg, fénycső) peremmel ellátott fémtálcán 
van, ami folyadékzáró aljzattal rendelkezik; 

- a munkahelyi gyűjtőhelyen csak a tárgyi telepen képződött hulladék gyűjtése történik; 

- a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten történik a gyűjtés. 
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13. INTÉZKEDÉSEK, AMELY AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGOT, A BIZTONSÁGOT, 
A SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSÉT, ILLETVE CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLJÁK 

 
A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések: 
 

‐ Az épületek, ill. berendezések megfelelő hőszigeteléssel vannak ellátva. 

‐ Energia hatékony szellőztető rendszer energiatakarékos ventilátorokkal  került kialakításra. 

‐ A telep vízellátását biztosító rendszert az üzemeltetési szabályzat szerint rendszeresen 
ellenőrzik. A telep vízfogyasztását folyamatosan, mérőműszerrel nyomon követik, és a mért 
adatokat feljegyzik. A telep vízellátó rendszere megfelelő, elfolyásokat megakadályozása 
érdekében a rendszerben biztonsági elzárókat (szelepeket) alakítanak ki. A telep vízellátását 
biztosító rendszert az üzemeltetési szabályzat szerint rendszeresen ellenőrzik.  

‐ A telepen tervezett baromfinevelő épületek klímája számítógép által vezérelt és optimalizált, 
a felhasználása kerülő tüzelőanyagok (földgáz) ezáltal minimalizálásra kerül. 

‐ A szellőztetésre beépített ventilátorok alacsony energiaigényűek és alacsony zajkibocsátással 
rendelkeznek. 

‐ A telepen energiatakarékos világítási rendszer került kialakításra.  
 
Biztonság: 
 
A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszerek a telephelyen: 

- tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentői  

- tűzvédelmi rendszerek és eszközök (tűzfalak, tűzérzékelők, tűzoltó rendszerek)  

- robbanásvédelem rendszerei és eszközei  

- szabotázs elleni védelmi rendszerek (pl. épület biztonsági berendezései, beléptetést 
szabályozó és megfigyelésre vonatkozó intézkedések) 

- villámvédelem 

- tűzérzékelő és tűzvédelmi eszközök az alacsony feszültségű áramelosztó paneleknél  

- figyelmeztető, riasztó és biztonsági rendszerek, melyek vagy a normális működésben beálló 
zavarok esetén lépnek működésbe, vagy megakadályozzák az üzemzavarokat, vagy 
visszaállítják a normális állapotokat. 

- az istállók szulfátálló padlóval ellátottak, amely meggátolja a trágyából esetlegesen kijutó 
csurgalékvizek földtani közegbe, felszín alatti vizekbe való szivárgását  

- az üzem és területe, illetve a szállítási útvonalak szilárd burkolattal ellátottak, ezáltal a 
kiporzás, a földtani közeg és a felszín alatti vizek elszennyeződése csökken. 

 
A tervezett tevékenység teljes mértékben automatizált és monitoringozott. 
 
A beépített vezérlőpanel szabályozza az istállóklíma működését, és monitorozásához kialakult 
állapotokat. 
 
Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal 
meg kell tenni az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakkal összhangban, és haladéktalanul értesíteni 
kell a Felügyelőséget. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a 
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. 
rendelete kárelhárítással összefüggő üzemi terv készítését írja elő az 1. sz. melléklet 11. pontja 
értelmében:11. Nagy létszámú állattartás (Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, 
több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára, b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, 
c) 750 férőhely kocák számára. A terv célja, hogy a telepen dolgozók megismerjék a technológiából 
adódó vízminőség- védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megelőzésének lehetőségeit, 
valamint az esetlegesen bekövetkezett haváriák során melyek az elvégzendő lokalizációs és 
kárelhárítási feladatok. 
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A Kárelhárítási Tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni kell arról, 
hogy mindhárom műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.  
A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés 
működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról 
a külön erre a célra rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről 
(monitoringról), mintavételről, elemzésről, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a 
létesítményre vonatkozóan készítettek. 
 
Szennyezések megelőzése: 
 

‐ Az esetleges talajvíz szennyezés nyomon követése érdekében a telepen 7 db monitoring kút 
kialakítása történt meg. 

‐ A tevékenység során keletkező melléktermékek szakszerű és a legkorszerűbb technológiákkal 
kerülnek hasznosításra. 

‐ A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 
szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

‐ A veszélyes hulladékok gyűjtésére a telepen nem kerül sor. 

‐ A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a 
környezetszennyezés/károsítás lehetőségét is ki kell zárni. A tevékenység során keletkező 
veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint kell végezni. 

‐ A talajszennyezések elkerülése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett kitrágyázást nem 
végeznek. 

 

14. A LÉTESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁSOK MÉRÉSÉRE 

(MONITORING), FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK, 
INTÉZKEDÉSEK 

 
BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről szóló dokumentum alapján az 
alábbi mérések elvégzése javasolt. 
 
Trágya (24. BAT) 
 
Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzésével. 
Évi egy alkalommal minden állatkategóriára. 
 
Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzésével. 
Megmérik a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogén- és foszfortartalmát, továbbá 
megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént és foszfort a térfogatra (hígtrágya esetében) vagy a tömegre 
(szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél 
figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. 
Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről 
és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához. Baromfialom esetén az alom aljáról kell mintát 
venni. 
 
Levegőtisztaság-védelmi monitoring (25-26. BAT) 
 

- Ammónia (NH3) 
Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás ISO, nemzeti vagy 
nemzetközi szabványokon alapuló módszerekkel. 
Évente egyszer. 

- Por (PM10) 
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A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás EN-szabványon alapuló 
vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) módszerekkel . 
Évente egyszer. 
Az ammónia (vagy por) mintavételezésére legalább hat napon kerül sor, egy évre elosztva. 

- Bűz 
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra 
lehet számítani és/vagy azt igazolták. 
Javasolt 5 évente a felülvizsgálat idején. 

 
Felszín alatti monitoring 
 
Tekintve a tevékenység jellegét a területen állandó mintavételre alkalmas műtárgyak (talajvízfigyelő 
kutak) kialakítása a szennyezettség esetleges nyomon követése érdekében megtörtént.  
 
Az eddigi monitoring gyakorlat megfelelő. 
 
29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása. 
 

- Vízfogyasztás. 

- Villamosenergia-fogyasztás. 

- Tüzelőanyag fogyasztás (gáz). 

- A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is.  

- Takarmányfogyasztás. 

- Trágyatermelés. 
 

15. BIZTOSÍTÉKADÁSI ÉS CÉLTARTALÉK KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK 
 
A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 101.§ (5) bekezdése szerint a környezethasználó 
külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységéhez környezetvédelmi biztosíték adására 
köteles, valamint a tevékenységével okozható előre nem látható környezetkárosodások felszámolása 
finanszírozásának biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezhető.  
A környezetvédelmi biztosíték célja, hogy hozzájáruljon a tevékenység folytatása/létesítmény 
üzemeltetése folytán lehetségesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására szolgáló 
intézkedések végrehajtásához, valamint a tevékenység/létesítmény felhagyásához kötődő 
környezetvédelmi kötelezettségek megvalósításához. 
A biztosítékadással kapcsolatos kötelezettségeket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség állapítja meg abban a határozatában, amelyben engedélyezi a jelentős környezeti 
kockázatú tevékenységet. 
Álláspontunk szerint a tervezett tevékenység nem jelentős környezeti kockázatú 
tevékenység. 
 


