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1. AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

A folytatott tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint a tervezett
tevékenység egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység.

,»11. Nagy létszamu allattartas
Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre, tobb mint
a) 40 000 féréhely baromfi szamara”

Az tzemelteté 4 baromfinevel$ telepet tizemeltet Nyirbator kiltertletén elhelyezkedésd Nyires
elnevezést telephelyen:
- a281-12/2018. szamu egységes kornyezethasznalat engedély alapjan a Nyirbator, 0223/2,3 4,
0224/2.3, 0216/7,8. hrsz. alatt 8 db emeletes istall6t, (Nyires)
- a 1419-10/2019. szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan Nyirbator,
0224/11,12, 0232/5,7,9. hrsz. alatt 12 db egyszintes istallot, (Tarna major)
- a 1279-9/2019. szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan Nyirbator, 0224/14.
hrsz. alatt 5 db egyszintes istallot, (Diosi telep)
-, Prémium” elnevezésti nem egységes kornyezethasznalati engedély koteles telep.

Az uzemeltetett telepek 1 szerves egységet alkotnak, ezért az tzemelteté valamennyi telepet egy
egységes engedély ala tervezi Gsszevonni.

Jelen dokumentacio az egy egységet alkotd telep kornyezeti hatasait vizsgalja.

A 281-12/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan tizemeld emeletes istallok éves
kornyezetvédelmi jelentésének ellenbrzése soran a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi Féosztalya megallapitotta, hogy a maximalisan engedélyezett betelepitési
kapacitast az izemelteté meghaladta, ezért a tevékenység felilvizsgalatat rendelte el 2019. julius 1-ig.
(Hatarozat szama: 386-4/2019., modositotta: 386-11/2019.)

A felilvizsgalat elvégzésére a telepek Gsszevonasa miatt nincs sziikség.
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2. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAT (KUJ SZAMMAL)

TRANZIT-KER Kereskedelmi Zartkoriien Miikodd Részvénytarsasag
4028 Debrecen, Simonyi ut 23.

KU]J szdma: 100694658
Cégjegyzékszam: 09-10-000052
A cég tevékenysége: 0147 '08 Baromfitenyésztés (F6tevékenység)

A képviseletre jogosult(ak) adatai

Szabé Akos

4032 Debrecen, Takacs Istvan utca 14.

A képviselet médja: 6nallé

A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgato (vezetd tisztségviseld)

Szabo Miklos

4032 Debrecen, Verseny utca 31.

A képviselet médja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd

Elérhet6ség:

HU — 4028 Debrecen, Simonyi ut 23.
Telefon: +36 21 2333 235

e-mail: titkarsag@tranzitker.hu

Tulajdonos:

LDC Tranzit Holding Zartk6rien Makods Részvénytarsasag
HU-4028 Debrecen, Simonyi ut 23.

Telefon: (52) 412-660

3. ALETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI (KT]J
SZAMMAL ES LETESITMENY AZONOSITO SZAMMAL), ALLAPOTA

A telep Nyirbator D-i részén helyezkedik el, a 4906 szamu 6sszek6td atrdl kozelitheté meg.

A beruhazast magaba foglal6 teriilet EOV koordinatai a kévetkezok:

Teleprész megnevezése EOV koordinatai sﬁlypi%?(gl(t)e{; 122125 dinata
Nyfres EOV X: 277819
EOVY: 882842
Tarna major EOV X: 277480

EOVY: 882460 EOV X: 277710

Didsi telep EOV X: 277855 EOVY: 882499
EOVY: 882475
Prémium EOV X: 277284
EOVY: 882653
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4. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET HELYSZINRAJZA A
KIBOCSATO FORRASOK BEJELOLESEVEL, EGYSEGES ORSZAGOS VETULETI
RENDSZER (EOV) KOORDINATAK FELTUNTETESEVEL

A teriilet ingatlan-nyilvantartasi adatai

helyrajzi szam
Nyirbator kiltertilet

terulete
ha m?

Létesitmények, tertilete, kapacitas

0224/12

4.7821

5 db egyszintes baromfinevels (5 x 1980 m?)
1 db viztisztité (10 m?)
1 db szocialis épiilet
3 db technolbgiai szennyvizakna (3x10 m”)

0232/5

8.0723

7 db egyszintes baromfineveld (5 x 1980 m?)
1 db alomtarol6 (700 m?)
1 db tragyatirol6 (400 m?) — alomtaroloként hasznalt
1 db szocialis éptilet
1 db szocialis szennyviz akna
4 db technolbgiai szennyvizakna (4x10 m”)

0224/11

7.3447

1 db mélyfirasa kuat (2. kit)

0223/2

0.7770

1 db kétszintes baromfinevels (2 szinten 6sszesen 2640 m?)
1 db technolégiai szennyvizakna (10 m’)

0216/8

4.1830

5 db kétszintes baromfinevels (2 szinten sszesen 7920 m?)
3 db technoldgiai szennyvizakna (10 m?)
1 db szocialis éptlet
1 db szocialis szennyviz akna
1 db mélyfurasa kat (1. kat)

0224/2

0.5802

1 db kétszintes baromfinevels (2 szinten dsszesen 2640 m?)
1 db technolégiai szennyvizakna (10 m’)

0224/3

0.5988

1 db kétszintes baromfinevels (2 szinten dsszesen 2640 m?)
1 db technolégiai szennyvizakna (10 m’)

0223/3

0.0764

major/ut

0223/4

0.1737

ut

0224/14

4.2871

5 db egyszintes baromfinevels (5 x 1980 m?)
3 db technolégiai szennyvizakna (3x25 m”)

0232/8

2.6751

3 db egyszintes baromfineveld (6sszesen 1980 m?)
2 db technoldgiai szennyvizakna (2x25 m”)

A tevékenység szennyezd forrasai:

1) Istallok, mint diffuz forrasok — légszennyezd anyagok (istalléfatés, szaganyagok, ammonia,

por)
2) Tarolo épiletek
3) Szocialis épiletek

4) Technoldgiai szennyviz aknak
5) Viztisztité egységek
6) Szell6z6 rendszer elemei (ventilatorok, htitépanelek)

7) Mélyfarast kutak
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Epiiletek EOV koordinatai

Istallok EOVY | EOVX
Prémium 1. 882621 277274
Prémium 2. 992651 277280
Prémium 3. 882680 277287
Tarnamajor 1. 882525 277518
Tarnamajor 2. 882489 277511
Tarnamajor 3. 8824006 277493
Tarnamajor 4. 882370 277485
Tarnamajor 5. 882335 277477
Tarnamajor 6. 882300 277470
Tarnamajor 7. 882264 277462
Tarnamajor 8. 882322 277846
Tarnamajor 9. 882286 277838
Tarnamajor 10. 882251 277830
Tarnamajor 11. 882216 277822
Tarnamajor 12. 882181 277814
Dibsi 1. 882526 277890
Dibsi 2. 882492 277888
Dibsi 3. 882595 277896
Dibsi 4. 882560 277893
Dibsi 5. 882457 277885
Nyires 1. 882705 277889
Nyires 2. 882759 277891
Nyires 3. 882941 277908
Nyires 4. 882960 277725
Nyires 5. 882913 277718
Nyires 6. 882808 277757
Nyires 7. 882765 277756
Nyires 8. 882711 277753
Szocialis épiilet 1. 882377 277777
Szocialis épiilet 2. 882424 277584
Szocialis éptlet 3. 882941 277716
Raktarak, alomtarolék 1. 882473 277593
Raktarak, alomtarolok 2. 882318 277560
Raktarak, alomtarolok 3. 882817 277852
Raktarak, alomtarolok 4. 882911 277793
Raktarak, alomtarolék 5. 882716 277296
Viztisztitd 1. 882801 277929
Viztisztitod 2. 882342 277713
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5. ALETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES ANNAK
JELLEMZO TERMELESI KAPACITASA

Tartastér adatok

Szintek szama | Istallok szama | Tartastér (m?) | Osszes tartastér (m?)
Nyires 2 8 1320 21120
Premium 1 3 660 1980
Diési 1 5 1980 9900
Tarnamajor 1 12 1980 23760
Osszesen 56760

Férdhely kapacitasok tartastechnologianként

A tevékenység volumenét a maximalis fér6hely-kapacitas hatarozza meg.

»A gazdasagban vagy a gazdasag Oljaban az allomanystriség teljes nevelési ciklusra vonatkozé
legmagasabb értéke tovabbi legfeljebb 3 kg/m?-rel, 42 kg/m*ig emelhetd...” (178/2009. (XII. 29.)
FVM rendelet 7. sz. melléklet 3.5. pont)

A telepen a két tervezett technoldgia:
- liba nevelés (kétfazisa)
- kacsa nevelés (kétfazisu)
- brojler csirke nevelés (egyfazisu)

1. Brojlertartas
178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 7. szamu melléklet alapjan a histermelés céljabdl tartott csirkék
tartasanak minimalis kévetelményei a férShelyek tekintetében az alabbiakat hatarozza meg:
»A gazdasagban vagy a gazdasag oljaban az allomanystriség teljes nevelési ciklusra vonatkozé

legmagasabb értéke tovabbi legfeljebb 3 kg/m?*-rel, 42 kg/m*-ig emelhetd...”

Maximalis tartasi strliség 2,2 kg-os vagosulyt feltételezve 19,1 db brojler/m”.

Ossz Telepitesi | g\ leptett allat
Istall6 tipusa | Tartasméd | Istallok szima 857es stirtiseg | oo cpnettata SZA
tartastér (m?) (db)
db/m?2
Emeletes nevel$ 16 21120 19,1 403392
Egyszintes nevel$ 17 33660 19,1 642906 4770 SZA
Prémium nevelé 3 1980 19,1 37818

2. Liba el6- és utonevelés

A BIZOTTSAG 543/2008/EK RENDELETE (2008. janius 16.) a baromfira vonatkozé egyes
forgalmazasi el6irasok tekintetében az 1234/2007/EK tanacsi rendelet végrehajtasi szabalyainak
meghatarozasardl a libara vonatkozdan az alabbi maximalis telepitési striséget hatarozza meg:

az istalloban az 1 m*-re esé telepitési stirliség legfeljebb:

liba esetén: 5 allat (hathetes korig: 10), de legfeljebb 30 kg él6témeg;

Maximalis tartasi striség:

- Elénevelés: 12,0 db liba/m” (1,8 kg/elénevelt liba fajlagos éléstlyt figyelembevéve 21,6
kg/m?* < 35 kg/m” - megfelel).
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Uténevelés: 4 db liba/m?* (5,5 kg/uténevelt kacsa fajlagos €él6sulyt figyelembevéve 22,0

kg/m® < 35 kg/m® - megfelel).

Tartismod Tartastér Osszes Telepitési sirlség | Betelepitett allat
Ao szama tartdstér (m?) db/m? (db)
El6nevel6 4 5280 12,0 63360
Emeletes
Utdnevelés 12 15840 4,0 63360
) Elénevel6 4,5 8910 12,0 106920
Egyszintes - -
Utonevelés 12,5 24750 4,0 99000
Prémium | Utoénevelés 3 1980 4,0 7920

Tartasmod Allatlétszam (db) | él6suly (kg) | SZA
Elénevels 170280 1,8 613
Uténevelés 170280 5,5 1873

3. Kacsa el6- és utonevelés

A telepen egyidében tarthat6 kacsak szama szamosallatban kifejezve:

A BIZOTTSAG 543/2008/EK RENDELETE (2008. janius 16.) a baromfira vonatkozé egyes
forgalmazasi el6irasok tekintetében az 1234/2007/EK tanacsi rendelet végrehajtasi szabalyainak
meghatarozasardl a pecsenyekacsara vonatkozoéan az alabbi maximalis telepitési strtiséget hatarozza

meg:

az istalloban az 1 m®-re esé telepitési siiriség legfeljebb: pézsma és pekingi kacsa esetén: 8 him, de
legfeljebb 35 kg él6témeg, 10 néstény, de legfeljebb 25 kg él6témeg,

Maximalis tartasi striség:

El6nevelés: 26,1 db kacsa/m® (0,7 kg/el6nevelt kacsa fajlagos élésulyt figyelembevéve
18,27 kg/m” < 35 kg/m” - megfelel).
Uténevelés: 8,7 db kacsa/m?> (3,3 kg/utonevelt kacsa fajlagos éléstlyt figyelembevéve
28,71 kg/m* < 35 kg/m”* - megfelel).

Tartismod Tartastér Osszes Telepitési stirtiség | Betelepitett allat
szdma tartastér (m?) db/m? (db)
Elénevels 4 5280 26,1 137808
Emeletes
Uténevelés 12 15840 8,7 137808
_ Elénevels 4,5 8910 26,1 232551
Egyszintes - -
Utonevelés 12,5 24750 8,7 215325
Prémium | Uténevelés 3 1980 8,7 17226

A telepen egyidSben tarthat6 kacsdk szama szamosallatban kifejezve:

Tartasmé6d Allatlétszam (db) | él6suly (kg) | SZA
Elénevels 370359 0,7 519
Uténevelés 370359 3,3 2444
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A telepen egyidében tarthat6 allatlétszam Osszefoglalé tablazata tartastechnolégianként:

‘ . L Maximalis allatszam | Allomany szamosallatban kifejezve
Allatfaj Tartasmod &b SZA)
Brojler | Egyfazisa nevelés 1.084.116 4770
Ketfaz”lsu neYeles 170.280 613
) eléneveld
Liba Kétfazisu nevelés
Azt v 170.280 1873
Utoénevelés
Ketfaz”lsu nex:eles 370,359 519
Eléneveld
Kacsa I Fazist nevelés
, , 370.359 2444
Utoénevelés

6. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

6.1. Technoldgiai elemek
A legfontontosabb berendezések az egyes istallokban:

1) Tanyéros baromfi etet

2) Flexibilis spiralos behordé berendezés 2 db etetévonal toltésére
3) Takarmanytarold silo

4) Kozponti vizpanel gydgyszeradagoloval

5) CORTI SNAP szelepes itaté 4 x 1 vonal

6) Alagut ventilator rendszer (EUROEMME)

7) Klima vezérl6 automatika

8) Vilagitas programozott vezérlése

9) Légbeejtéket és 1égtiiggdnyodket vezérl automatika
10) HOLEGFUVO (eléneveld)

11) GP 70 HOLEGFUVO (uténeveld)

12) EM CELDEK (7060) httépanel

13) PT baromfi tech. vezérl6 szekrény

14) HOTRACO SIRIUS-FWS takarmanytarolé mérleg
15) Hotraco rainbow+program

16) Riaszt6 berendezések

Az egyes technoldgiai berendezések részletes miszaki paramétereit az 1.4.12.3.1. fejezet ismerteti.

1 tartastér technoldgiai elemei

CF Special tipusu tanyéros broiler etet6 berendezés

Az allatok takarmanyozasa kiils6é takarmanytarol6bdl torténik. Innen flexibilis spirdlos behordd
juttatja a takarmanyt az etet6garatokba. Az etetégaratok a vonalak elején kertlnek elhelyezésre, a
felfiggesztés 3 méterenként torténik. Az etetérendszer automatikaval szerelt CF Specidl (Codaf) tipusa
berendezés.

A komplett eteté berendezés az alabbi £6 egységekbdl all:
- 3-5db etetévonal (105 [m/(vonal; légtér)])
- 92 kg-os etetbgaratok (a vonalak elején)
- vonalankénti cs61l6k, csigak, kabelek a felfiiggesztéshez (felfiggesztés 3 m-enként)
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Pneumatikus felt6ltésti takarmanytarolok

Corti Snap szelepes itat6 berendezés
Fébb egységei:
- 4-6 db itatévonal (105 [m/(vonal; 1égtér)])
- 4 db vonal eleji nyomascsékkentSk
- rozsdamentes acél szelepes itatd
- vonalankénti csorl6k, csigak, kabelek a felfiiggesztéshez (felfiiggesztés 3 m-enként)
- 1 itatoszelepre juté baromfi szama: 10.

PT koézponti vizpanel gyégyszeradagoloval
1 db D25RE2 tipust DOSATRON gyogyszeradagolo
- 1 db £6 szar6 a kilsé vizellaté rendszer szennyezédéseinek kiszlréséhez

- 1 db nyomascsokkentd
- 1 db vizméré 6ra

Euroemme alagut ventilator rendszer
Az istallé kornyezetében allanddan valtozé légnyomast méré és a légbeejtSket emberi beavatkozas
nélkil makodtetd rendszer, mely magaba foglalja az alaguthlté szell6ztetést, ill. a téli idészakra
szikséges keresztiranyu légmozgast. A rendszer 6nmukodéen valt at keresztszelléztetésrél
alagutszell6ztetésre.
Részei tartasterenként:
- EM 50 tipusa 1,2 [m] atméréja nagyteljesitményt galvanizalt axial ventilator (teljesitmény:
40800 [m’/h], 1,1 [kW]-os motorral).
- EM 36 tipusu 0,92 [m] atmérdja galvanizalt axial ventilator a téli minimumszell6ztetéshez
(teljesitmény: 19880 [m>/h], 0,56 [kW]-0s motorral).
- szigetelt, galvanizalt 1égbeejté az atmeneti és minimum keresztszell6ztetéshez, mozgatd
kotélzettel, kézi csorlével vésznyitas esetére (méret: 1,48x0,215 [m]; 0,3 [m?/db]).
- 1 db Hotraco multifunkciés vezérlé komputer
- 1 db SP-C légnyomas kiillénbséget mérs, légbeejté vezérlé komputer
- 1 db motoros cs61l6 a légbeejték mozgatasahoz—Tipus: RW-45

EM Celdek 7060 Hiit6panel
- Az istallék oldalan tartisterenként 2-4 db talalhato.

EM Celdek Hiit6 keringet6 rendszer
2 db huté keringeté komplex rendszer. A rendszer 300 literes viztartalybol, egy mertlé szivattyubol,
illetve 6sszekotd szerelvényekbdl all.

GP95 tipusu 95kW teljesitményii féldgaz gaziizemi hélégfuve, 1,5 m-s flexibilis gaztomldvel.
Istallonként 6 db.

PT baromfitechnolégiai berendezéseket vezérls szekrény
A rendszer a kévetkez6 elemek mikédését szabalyozza:

- beltér vilagitas

- 18 db z6nas vezérlést infra hésugarzé vezérlés

- kaltéri vilagitas

- takarmanybehord6

- szell6z6 és hitd berendezések

Hotracot LT-15 digitalis vizora
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Hotraco DWS-4digitalis madarmérleg

Hotraco SIRIUS-FWS digitalis takarmanytarol6 mérleg
A berendezés alkalmas a takarmanytarolo tartalyban 1évé takarmany mérésére, az elfogyasztott
takarmany kijelzésére, valamint a broiler allomany takarmanyfogyasztasanak regisztralasara, fajlagos

adatok szamitasara.

Ventilatorok szama épiiletenként

Epiilet megnevezése

Ventilator tipusa —
EM50

Ventilator tipusa —
EM36

Hiutépanelek szama

Prémium 1.

4

2

Prémium 2.

[\

Prémium 3.

Nyires 1.

Nyires 2.

Nyires 3.

Nyires 4.

Nyires 5.

Nyires 0.

Nyires 7.

Nyires 8.

Nyires 1. (emelet)

Nyires 2. (emelet)

Nyires 3. (emelet)

Nyires 4. (emelet)

Nyires 5. (emelet)

Nyires 6. (emelet)

Nyires 7. (emelet)

Nyires 8. (emelet)

Tarnamajor 1.

Tarnamajor 2.

Tarnamajor 3.

Tarnamajor 4.

Tarnamajor 5.

Tarnamajor 6.

Tarnamajor 7.
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Tarnamajor 8.

Tarnamajor 9.

Tarnamajor 10.

Tarnamajor 11.

Tarnamajor 12.

Diosi 1.

Diosi 2.

Diési 3.

Diosi 4.

Diosi 5.
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6.2. A tartastechnologia

6.2.1. Mindharom allatfaj nevelésénél alkalmazott tartastechnolégiai
elemek

Almozis

A jol kiszaritott éptiletbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési targyakat.

A fogadashoz j6 min6ségl szalmat hasznalnak. A raalmozasra naponta egy vagy két alkalommal kell
id6t forditani, az id&jarasnak és az alom mindségének fiiggvényében. Mindenképp sziikséges
fenntartani az alom j6 mingségét, ami egészséges ¢és kivald mindségl arut eredményez. Az alom
mindsége konnyebben megtarthatd, ha az almozas joval az etetés kezdete utan torténik, igy nem a
friss alomra tritenek.

Az alom mindségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz minéségd, szennyezett alom a mell
tollasodasanak minéségi romlasat okozza.

Almozasra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskazott szalmat alkalmaznak.

Fajlagos szalmafelhasznalas: 3,2 kg/m?

Takarmanyozas

Az allatok takarmanyozasa kiilsé takarmanytarolébdl torténik. Innen flexibilis spiralos behordé 3 db
etetévonalat (egyenként 105 m) lat el éptiletszintenként. Az etetégaratok a vonalak elején keriilnek
elhelyezésre, a felfiiggesztés 2,5 méterenként torténik. Az etetérendszer automatikaval szerelt CF
Specidl (Codaf) tipust berendezés.

Itatas

Figgesztett Corti Snap Superflow itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagold
csatlakozik. A berendezés szelepes (,,szopdkas”) megoldasa Onitatd jellegt, igy viztakarékos és nem
nedvesiti az almot.

Az itaté berendezéseket termelési ciklusonként mossak fert6tlenité oldattal (hypo).

Fertétlenités

Korabbi technoldgia:

A fert6tlenitést 5 %-os hypo-kloritos oldattal végzik, melyet a padozatra, falakra és berendezésekre
permeteznek. A higitott fertétlenitébdl épuletenként kb. 400 litert juttatnak ki. (20 1/ciklus/ tartdstér)
Az almozast kovetéen Gjabb korokozo-irtas kovetkezik, melyet meleg kodképzéssel végeznek. Ennek
soran 1 napig zarva tartjak az istallot. Felhasznalt szer: Virocid (1 1/istallo/ ciklus)

Egyéb fertStlenitGszer: mészhidrat (10 kg/istallo/ ciklus)

Az épuletben ugynevezett szaraz mosatassal fert6tlenitenek. Az éptlet burkolatat, ill. eszkozeit kézi
er6vel minimalis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzé szerrel a kiszaradas utan
lefert6tlenitik. Technoloégial szennyviz nem képzédik.

Trigyaeltivolitds, takaritds

Az allatok vagohidra szallitdsa utan a berendezések (etetSk, itatok) szétszerelése torténik, majd a
targya-eltavolitas toldlappal, gy, hogy sz6rédas ne torténjen.

Az istallébdl tolélappal eltavolitott tragyat kozvetlenil a teherszallité jarmdre rakjak és a muszaki
védelemmel ellatott Batortrade Kft tizemeltetésében 1évé nyirvasvari tragyataroloba szallitjak.

A telepen képz6dé tragyat a Batortrade Kft. hasznositja, a vallalkozas tzemeltetésében 1évé
komposztalé telepen.

A telepen tragyatarolé nem talalhaté.

A kitragyazas soran elsz6rédo tragyat azonnal 6sszegytjtik és a szallitéjarmare rakjak.
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A tragyazast kovetben szaraz takaritast végeznek, mely soran portalanitjak a padozatot, a ventilator
kiirtéket, szell6z6nyilasokat, kiils6 falakat, és eltavolitjak a megmaradt takarmanyt a silokbol. A szaraz
takaritas utan egy nedves mosatas kévetkezik. A mosatast nagynyomasu sterimobbal végzik. Az
istallok aljzata vizzaréan és 1 %eo-es lejtéssel keriil kialakitasra. A moséviz az istallo két oldalan
kialakitott valyuba jut, majd 6sszefoly6 szemeken keresztiil épiiletenként kialakitott szigetelt aknaba
keriil. A keletkez6 szennyviz mennyisége a viztakarékos technoldgia miatt évente tartasterenként
néhany m’ lehet mindésszesen.

A technolégiai szennyvizgy(jté aknak ugy kerilnek kialakitasra, abba a technoldgiai szennyvizen
kiviil és az istallok el6tt kialakitandé a tragyarakodassal érintett betonozott térrészre hulld
csapadékvizen kivil mas anyag nem kertilhet. A tragyarakodassal érintett teriileten Osszegytld
szennyezett csapadékvizet csak a kitragyazas idején vezetik a technoldgiai szennyvizaknaba. Abban
az id6szakban, amikor nem varhaté a csapadékviz szennyezése, a csapadékviz helyben parolog el.

Az éptletek takaritisa soran keletkezé kis mennyiségl technoldgiai szennyvizet a tragya érésének
gyorsitasa céljabdl a tragyara 6ntozik.

Az istallobol a berendezési targyak (etetd, itatd) kihordasra kertlnek és a tragyat hianytalanul
eltavolitjaAk. A berendezési targyakat, falakat, oszlopokat seprivel portalanitjdk. Az épilet
aramtalanitasa utan kovetkezik az éptlet ferttlenitése.

Az éptletben ugynevezett szaraz mosatassal fertétlenitenek. Az épiilet burkolatat, ill. eszkézeit kézi
erével minimalis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzé szerrel a kiszaradas utan
lefert6tlenitik.

Ko6dképzés el6tt elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész,
3 rész viz) keveréke a legmegfelel6bb, melynek hatasfokat fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-
ban natronligot teszink.

Elhullott dllatok kezelése
Az elhullott allatokat az egyes istallok mellett elhelyezett konténerekben gyujtik, majd a Batortrade
Kft. hulladék el6kezel6 (sterilizalo) tizemébe szallitjak, ahonnan a biogaziizembe keriil.

Az istalloklima biztositasa

Homérsékleti igény, fiités

Az istallokat a telepités el6tt 24 6raval kezdik fiteni, az alom és a padozat optimalis hémérsékéletének
biztositasa érdekében. A ftést mtanyakkal biztositjak.

Paratartalom

Az alacsony paratartalom a baromfi nyalkahartyajanak kiszaradasahoz, ezaltal a betegségek
el6fordulasi gyakorisaganak emelkedéséhez vezet. A tul magas paratartalom kicsapédasokat okoz,
mely nedvesiti az almot, rontja a mikroklimat, és elhulldshoz vezethet.

Az istallé mikroklimajat ezért szabalyozni kell, melynek értékei a nevelés soran valtoznak:

az els6 10 nap soran: 70-75 %-os relativ paratartalom
ezt kovetSen: 50-60%-os relativ paratartalom a kivanatos.

Az optimalis paratartalmat szell6ztetéssel allitjak be.

Szelloztetés

A szell6ztetés célja a technologial eléirasoknak megfelel6 hémérsékletd és paratartalmd, pormentes
és karos gazokat csak kis mértékben tartalmazo levegd biztositasa.

A légeserét a vizsgalt telepen un. alagutszell6ztetéssel oldjak meg. Ehhez tartasterenként 6-10 db
nagyteljesitményd galvanizalt fém ventilatort (EM50) és 1égbeejt6t alkalmaznak. A 1égbeejt6k nyilasa
csorlovel szabalyozhato.

Télen a légcserét a hémérséklet kivanatos szinten tartasaval kell megoldani. Ehhez az épilet
megfelel$ szigetelése mellett a frisslevegdt a lehetd legmagasabb ponton kell beszivni, hogy a meleg
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leveg6vel elkeveredhessen, miel6tt az allomanyhoz lejut. A téli minimum szell6ztetéshez EM 36
tipusu 0,92 m lapatatmér6ja galvanizalt axial ventilatort hasznalnak.

A baromfik levegbsziikségletét a kilsé hémérséklet és a relativ paratartalom fuggvényében
hatarozzak meg. A ventillaciét a maximalis igényhez méretezik.

Allategészségiigyi feladatok
A higiéniai kévetelményeknek a kovetkezékkel tesznek eleget:
- atelep zart lesz, a teher és személyforgalmat a minimalisra csékkentik,
- az egy istallén beliili allomanyok egykoraak lesznek,
- asziikségtelen latogatasokat mell6zik,
- minden istallébejarathoz fert6tlenitével toltott talcat tesznek,
- fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragcsaldirtasra,
- megfelel6 jarvanyvédelmi programot dolgoznak ki,
- allatgyogyaszati termékek sziikségszer hasznalata.

Az allatok vakcinazasat itatassal végzik. A kokcidiozis elleni védekezést a takarmanyba kevert és
feletetett kokcidiosztatikummal végzik.

6.2.2. Brojler specifikus tartastechnologiaja
A tartastechnolégia mélyalmos, egyfazisu rendszer.

Viligitis

A broilerhizlalashoz hagyomanyos vilagitasi programot alkalmaznak. A megvilagitasi program egy
hosszt megvilagitasi és egy rovid 0,5-1 6ra sotét periodusbol all. Ezzel az allat hozzaszokik a sététhez,
¢és nem okoz gondot egy esteleges aramsziinet.

Vigast megel6zo késziiletek

Az allatokat a vagasra szallitashoz az istalléban elrekesztik és a vilagitas felé terelik, csokkentve ezzel
a stressz mértékét. A kézzel megfogott allatokat szallitd jarmure rakjak. A szallitas révid tava lesz
(kb. 5000 m), mivel a baromfi vagohid a kozelben létestilt.

Ezzel mind az allatok sériilésének esélye, mind a stresszhelyzet és mind szallitassal jaré kornyezeti
terhelés ill. kockazat csokken.

Takarmanyozas
A broilercsibék etetése még eltéré moddon torténik (talcardl ad libitum), majd folyamatosan szoktatjak
a fuggesztett tanyérok hasznalatdhoz. A tanyérok magassaga allithat6 a baromfi névekedésével egyiitt,
mely megakadalyozza a takarmany alommal t6rténé keveredését. Egy tanyéros kéretetre kb. 50 allat
jut.
Az egy éllatra juté takarmanymennyisé€g a kovetkezOképpen alakul:

0-21. nap: 1,2 kg/baromfi

21.-30 nap: 1,3 kg/baromfi

30.-vagasig: 1,2 kg/baromfi

fgy egy baromfi a teljes nevelési id3szak alatt atlagosan kb. 3,7 kg takarmanyt fogyaszt el.

Keveréktakarmanyok beltartalmi értékei

Betartalmi M.e. Inditétap Nevelstap
paraméter
Szarazanyag % 89,00 39,00
Nyersfehérje % 22,06 20,82
AMEn M]/kg 12,58 12,89
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Nyerszsit % 5.6 5,56
Nyersrost % 3,60 3,43
Lizin % 1,39 1,24
Metionin % 0,55 0,50
Metionin + cisztin % 0,92 0,86
Kalcium % 0,98 0,93
Foszfor % 0,59 0,58
Natrium % 0,14 0,14
A-vitamin NE /kg 13500,00 13500,00
Ds-vitamin NE /kg 5000,00 5000,00
E-vitamin mg/kg 75,00 50,00
Narasin mg/kg 50,00 -
Nikarbazin mg/kg 50,00 -
Salinomycin mg/kg - 70,00
UBI Zyme SB 500 mg/kg + +
Fitiz enzim FYT/kg + +

6.2.3. Pecsenyekacsa tartas specifikus technolégiaja

A telepen tartott kacsak fajtaja: Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa
Genotipus: Cherry Valley SM3 Medium

Ivar: 50% himivar, 50 néivar

Tartasid6: 42 nap

A NEBIH a vonatkozé rendeletek, és a ,» Viziszarnyas Teljesitményvizsgalati Kodex VI. elbirasai
alapjan 2012-ben a Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa tizemi teljesitményvizsgalatat 2012-
ben végezte el. A legfontosabb teljesitménymutatéi a fajtanak a kovetkez6 tablazatokban lathatok.

ElSsily (2)

Naposkori 21 napos 42 napos
Himivar Néivar Atlag Himivar | Né&ivar Atlag Himivar | Né&ivar Atlag
46,9 45,3 45,8 1299 1229 1264 3480 3140 3310
Sulygyarapodas életszakaszonként (g)
1-21 nap kézott 21-42 nap kézott 1-42 nap kézott
Himivar Néivar Atlag Himivar | Néivar Atlag Himivar | Noivar Atlag
1252,7 1183,7 1218,2 2181 1911 2046 34227 3094,7 3264,2

Pecsenyekacsa allomany fajlagos takarmany-felhasznalasanak alakuldsa a kortdl fuggSen (takarmany
kg/él8sily k) - vegyesivar
21-42 nap kozott

1-21 nap kézott 1-42 nap koézott

1,314 2,524 2,16
Elhullas (%)
1-10 nap kéz6tt 11-21 nap kozott 22-42 nap kozott 1-42 nap ko6z6tt
Himivar Néivar Himivar Noivar Himivar Naivar Himivar Naivar
0,66 0,66 0,16 0,16 0,83 1,00 1,66 1,83
Tartastechnologia

oz

A nevelés technoldgidja: zart, intenziv, mélyalmos rendszerii neveld épiiletben, két fizisban.

A kacsa biologial igényeinek figyelembevételével az el6nevelési szakasz zdrt épiiletben folyik
mélyalmon 14 napos korig (0,7 kg-os testtomeg). Az elénevelés soran 10 napig intenziven ftott
istallokban (30 °C folotti teremhovel) tartjak a kiskacsakat, majd a 11-14. nap kozott napi 1 °C-kal
csOkkenteni a hémérsékletet.
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A pecsenyekacsak uténevelése szintén zdrt, mélyalmos tartastechnologiaban térténik 42 napos
vagasértett korig.
Megteleld istall6 logisztika alkalmazasa esetén egy évben 8,5 rotacid varhato.

Takarmidnyozds

A pecsenyekacsakat az els6 két hétben morzsazott, illetve 3 mm-es granulalt pecsenyekacsa
inditétappal, majd 42 napos korig 5 mm-es granulalt pecsenyekacsa nevel6tappal, s a hizlalas végén
befejezé tappal etetik. A pecsenyekacsak takarmanyozasa a kévetkez$ program szerint torténik:

Takarmany | Etetés idétartama | A takarmany fizikai
megnevezése (életnap) allapota
Inditétap 0-10 daralt granulatum
Nevel6 tap 11-42 3 mm-es granulatum

Keveréktakarmanyok tényleges beltartalmi értékei

Tulajdonsag Inditétap | NevelStap
Szarazanyag % 38,9 88,7
Nyers fehérje % 20,7 17,45
Ny. zsir % 4,074 3,004
Ny. rost % 3,692 3,062
Cu mg/kg 16,325 16,33
AMEn baromfi MJ/kg 11,92 12,2
Lizin % 1,1 0,955
Methionin % 0,5 0,5
Methionin+Cisztin % 0,849 0,817
Ca % 1 0,916
P % 0,7 0,596
P hasznosithaté % 0,394 0,34
Na % 0,16 0,16
Vitamin A 11760 12250
Vitamin D3 2952 3075
Vitamin E mg/kg 44,867 47,896

Viligitis
A fokozott takarmanyfelvétel elGsegitése érdekében az elénevelés id6szakaban 24 6ras vilagitast
alkalmaznak. A kezdeti 20 lux fényintenzitast a 10. naptdl 10 luxra csokkentik.

Eletkor (nap) Megvilagitott 6rak szama Fényintenzitas (lux)
0-2 24 6ra 30
3-6 napi 15 perc fénycsokkentés 23 6rara 20
7-42 23 oOras napi megvilagitas, 1 6ra sotét 10-15

oyd

Vigast megel6zd késziiletek

A pecsenyekacsak 42-45 napos nevelési idészakra elérik a vagosulyt. Az allatoknal a szallitas
megkezdése elétt 6 oraval az etetést besziintetik, ugyanis a kacsaknak szallitaskor tres begyteknek
kell lenni, mert biztonsaggal csak igy szallithatéak. Ivovizet viszont csak annyi id6ével vonjak meg az
allatoktol, hogy a rakodaskor a kacsak tollazata szaraz legyen.
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6.2.4. Libatartas technologiaja

A telepen tartott libak fajtaja: Golden Goose White

Genotipus: Golden Goose White pecsenyelud
Ivar: 50% himivar, 50 néivar
Tartasidé: 63 nap

A NEBIH a vonatkozé rendeletek, és a ,» Viziszarnyas Teljesitményvizsgalati Kodex VI. elbirasai
alapjan 2012-ben a Golden Goose White pecsenyelud tizemi teljesitményvizsgalatat 2014-ben végezte
el a Tranzit-Ker Zrt. hajdinanasi telepén. A legfontosabb teljesitménymutatoi a fajtanak a kovetkezd
tablazatokban lathatok.

Elgsily (o)

Naposkori 28 napos 63 napos
Himivar | Néivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag
108,24 102,88 | 105,56 3265 3022 3143 5726,2 | 5258,0 | 54921

Sulygyarapodas életszaka

szonként (g)

1-28 nap kozott 29-63 nap kozott 1-63 nap kozott
Himivar | Néivar Atlag | Himivar | Néivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag
3156,76 | 2913,12 | 3034,94 | 2461,2 | 2236,0 | 2348,6 | 5617,96 | 5149,12 | 5383,54

Liba allomany fajlagos takarmany-felhasznalasanak alakulasa a kortdl fiiggéen (takarmany
kg/él6suly ke) - vegyesivar
29-63 nap kozott
2,85
Elhullas (%)
11-28 nap kozott 29-63 nap kozott

1-28 nap k6zott
1,62

1-63 nap k6zott
2,52

1-10 nap kozott 1-63 nap kozott

Himivar Noéivar Himivar Noéivar Himivar Néivar Himivar Noéivar
2,85 2,25 0,55 0,60 0,45 0,65 3,85 3,50
Tartastechnoldgia

A nevelés technoldgidja: zirt, intenziv, mélyalmos rendszerii neveld épiiletben, két fizisban.
A pecsenyelibat 8-9 hetes korig tarté intenziv neveléssel allitjak eld.

A pecsenyelibat hagyomanyos médon két fazisban nevelik.

Az elénevelés id6szakaban (4 hetes korig) korszerd, jol fert6tlenithets, megfelelé fat6-,
szell6z6berendezéssel, etet-, itatérendszerrel felszerelt istallo sziikséges, ahol a libakat leginkabb
mélyalmos elhelyezésben tartjak.

Az allatok fiatalkori névekedési erélyének kihasznalasa érdekében a nevelés teljes idészakaban étvagy
szerinti tapetetést alkalmaznak. Az intenziv névekedésiik miatt nagy a fehérje- és energiaigénytk. Az
els6 id6szakban etetett indité ludtap nyersfehérje tartalma magas, amit morzsazott, majd 3 mm-es
granulatum formajaban adnak. A 4-6. hét k6z6tt neveld ladtapot, majd befejezé ludtapot etetnek 5
mme-es granulatumban, ugyanis a libak a takarmanyt ebben a formaban jobban fogyasztjak. A nevelés
elsé hetében a naposszallité dobozbdl kialakitott etet6kbdl vagy mianyag talcakbol etetik, késébb
attérnek az a kortanyéros eteték hasznalatara.

Az elfogyasztott takarmanyhoz a libak nagymennyiségi ivovizet isznak. A megfelel6 fehérje-, asvanyi
anyag ¢és a strukturalis nyersrostellatas (szalastakarmany, széna, z6ldtakarmany, biazaszalma), valamint
a kedvez6é mikroklima (hémérséklet, paratartalom) és élettér megteremtése elengedhetetlen a karos
szokasok kialakulasanak megel6zése érdekében.
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Az elénevelt pecsenyelibakat intenziv takarmanyozas mellett a telep uténeveld éputletében nevelik
tovabb, vagy masik allattart6 telepre helyezik ki.

Az elénevelt liba atlagsulya 1,8 kg.

A napos lud életének elsé par napjan 30 °C korili hémérsékletet igényel, amit teremfités és mianya
segitségével szoktak biztositani. Mivel a ludak héigénye késébb erételjesen csokken, igy ez a héfok
mar a 2. hét végére 20-22 °C-ra csokkenthet6. Az edzett allomany kialakitasa megkoveteli, hogy
libainkat minél hamarabb szoktassuk az extenziv viszonyokhoz, a szabadban tartézkodashoz.

A sikeres el6nevelés esetén a 3 hetes libak ép tollazattal, j6 kondicioban kertlhetnek az uténevelSbe.
A hatékony termelés és a madarinfluenza veszélye miatt a pecsenyelud eléallitasban is egyre terjed az
intenziv, zart rendszerd technoldgia. Ebben az esetben a ludakat napos kortdl a vagasi sily eléréséig
ugyanabban az éptletben helyezik el. Az istall6 zart, sem kifutd, sem usztatd csatorna nem tartozik
hozza.

A technolégiai paraméterek tekintetében az el6neveléshez képest egyedill a telepitési stirlség eltéro,
ugyanis, egy fazisu neveléskor, 5 libanal tébbet nem helyezhetd el négyzetméterenként.

A pecsenyeliba uténevelést mindvégig zart éptletben, intenziv, egyfazisos nevelési technologia
alkalmazasaval végzik. A zart istalléban a telepitési stirtiség 4 elénevelt liba/ m?.

A pecsenyeliba-nevelés eredményességét alapvetden a takarmanyértékesités mértéke hatarozza meg.
Takarmanyértékesitésitk 63 napos hizlalasnal altalaban 2,7-3,2 kg k6z6tt van.

A vagasra érett pecsenyelibakat (5,5 kg) esetében a rakodast megel6z6 12 6raval az allatok etetését
beszuntetik. Befogdkeretek alkalmazasaval gondoskodnak az allatok szakszert, kiméletes
Osszefogasardl. Berakodast kévetéen a ludakat a Tranzit Food Kft. nyirgelsei baromfifeldolgozé
tzemébe szallitjak.

Viligitis

A megvilagitas tartama: 1-5. nap 24 6ra (23+1) 5. naptél 16 6ra
A megvilagitas intenzitasa: 20 lux

Eletkor (nap) Megvilagitott 6rak szama Fényintenzitas (lux)
0-28 24 6ra 5W/m’
28.63 naponta 1 ora}vsil csOkkentik 16 5W/m?
orara

Keveréktakarmanyok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)

Tulajdonsag Inditétap | NevelStap
Szarazanyag % 89,44 89,25
Nyers fehérje % 18,5 16,5
Ny. zsir % 2,92 2,75
Ny. rost % 6 6
Cu mg/kg 5,99 5,06
AMEn baromfi MJ/kg 11,08 11,31
Lizin % 1,03 0,92
Methionin % 0,42 0,38
Methionin+Cisztin % 0,77 0,71
Ca % 0,93 0,76
P % 0,77 0,6
P hasznosithatd % 0,18 0,18
Na % 13500 10000
Vitamin A 5000 4000
Vitamin D3 50 40
Vitamin E mg/kg 89,44 89,25
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6.3. MegfelelGség vizsgalata a BAT elGirasainak

Felhaszndlt forrds: BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFI- VAGY
SERTESTENYESZTESROL (http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek)

6.3.1. Altalanos BAT-kévetkeztetések

6.3.1.1.  Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS) — 1. BAT

1. BAT A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitisa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és mikodtetését jelenti, amely magaban foglalja a
kovetkez6 Gsszes jellemzét:
1. avezet6ség, koztiik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan koérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezet6ség részérdl, amely a létesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;
3. a szikséges eljarasok, célkitizések és célok tervezése és megvaldsitasa a pénzigyi
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;
4. eljarasok megvalésitasa, kilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és felelGsség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikacio;
d) a munkavallalok bevonasa;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
@) karbantartasi programok;
h) készultség és reagalas vészhelyzet esetén;
i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcids intézkedések megtétele, kilonos tekintettel a

kovetkezbkre:
a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrol szol6 iranyelv hatalya ala
tartozo létesitményekbdl /IED-létesitmények/ szarmazo kibocsatisok

monitoringjarél sz6l6 JRC-referenciajelentést),
b) korrekcios és megel6z6 intézkedések;
¢) nyilvantartas vezetése;
d) (ahol lehet) fiiggetlen belsé vagy kulsé auditalds annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitdsi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint, hogy megfelel6en vezették-e be és tartjak-e fenn azt;
6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfelel6ségének ¢és hatékonysaganak
felilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;
7. tisztabb technolégiak fejlédésének kévetése;
8. alétesitmény végsé leszerelése esetén jelentkezb kérnyezeti hatasok figyelembevétele az 4j
lzem tervezési fazisaban és teljes tizemi élettartama soran;
9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa.
10. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak
az EMS-be kell foglalnia a kovetkezé jellemzbket:
11. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);
12. blzszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).
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Az alkalmazasi teriilet szempontjaboél lényeges technikai megfontolasok

A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyositott vagy
nem szabvanyositott) a gazdasiag természetével, méretével és Osszetettségével, valamint lehetséges
koérnyezeti hatasainak korével fiigg 6ssze.

Megfelel8ség, a telepen alkalmazott eljaras

A BAT-kévetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6ird jellegtiek és nem teljes
kortiek. Hasznalhatok egyéb olyan technikak, amelyek legalabb egyenértékd kornyezetvédelmet
biztositanak.

A torzstenyésztéstdl a fogyasztd asztaldig a nyomonkovethetéség biztosithatd és garantalt a kivalod
mindség, melyet az ISO 22000, IFS, BRC min6ségbiztositasi rendszer mikodtetése is biztosit.

A cégesoport célja, hogy mezégazdasagi termeld tevékenységlinket tarsadalmilag felel6s médon
végezzék, és uzleti tevékenységiinkbdl szarmazé nyereséginkbdl a mikodési kézeginket jelentd
kornyezetunk és a kozosség fejlédéséhez is hozzajaruljanak.

Vallalati filozoéfiajuk és tzleti stratégiaik szerves részét képezi a tarsadalom és kornyezet irant érzett
felel6sségtink, azonban nem csak j6 vallalati polgarok szeretnénk lenni, hanem aktivan és
eredményesen kivannak tenni a k6zosségek és kornyezet fejlesztése érdekében.

Mezbgazdasagi termel6 vallalatként mikodésitkben a természetnek meghatarozé szerepe van, ezért
a természeti er6forrasok és kérnyezetiink védelme szamunkra kiemelt fontossagu.
Menedzsment rendszerekkel szembeni fontosabb elvarasok a Tranzit-Ker Kft.-nél:
- kornyezeti stratégia kialakitasa és képviselete a legfelsé vezetés részérdl,
- tiszta szervezeti felépités, amiben a kornyezeti felel6sség beépil a doéntéshozatali
folyamatokba,
- az Uzemi tervezés, mikodtetés, karbantartas, inditas és leallitas folyamataiban a kornyezeti
szempontok megjelenitése irasos formaban.

A cégesoport minden tagja tudatos kérnyezetpolitikat gyakorol. Minden allattarté telep rendelkezik
az Burdpai Uniés normaknak megfelel6 technolégiaval, szigorian betartjak az erre vonatkozd

eléirasokat a kornyezet tulzott terhelésének elkeriilése érdekében.

A rendszer Gzemeltetése a kérnyezetvédelmi elSirasok szigora betartasa mellett tizemel.
Az tizemelés soran az iizemelési paramétereket folyamatosan ellenérzik és optimalizaljak.
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6.3.1.2.  J6 gazdalkodas — 2. BAT

2. BAT A kérnyezeti hatasok megel6zése vagy csOkkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika Alkalmazhatdsa MegfelelSség, a telepen
g alkalmazott eljaras

Az lzem/gazdasig helyének megfeleld

meghatirozasa és a tevékenységek helyére o ) ;

vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy: Meglévs Gzemeknél nem relev}ans,

- csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat Nem feltétlentil a.zo/nban 2 telep telepitési helye{lek
o . , kivalasztasakor figyelembe vették a
is ideértve) szallitasat; alkalmazhaté il lowiai ‘b

- biztositsak a védend6 érzékeny tertletektdl altalanosan a terltll'et ngiiteor(c)i o§1a’1 egtye
val6é megfelel tavolsagot; meglévé imarkus acotsagatt.

. Lo . A lakott ingatlanok tavolsaga

- vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati uzemekre/ > ) X

. y . ) megfelel, a tevékenység
viszonyokat (pl. szél és csapadék); gazdasagokra. . L .
. y . e kibocsatasai nem zavarjak a

- mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovébeli ,

. L. L lakossagot.
fejlesztési kapacitasat;

- el6zzék meg a vizszennyezést.

A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a

kovetkez6k vonatkozasaban:

- vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartasa, ) i
. P AN . A telepen alkalmazandé munkasok
allategészségligy és allatjolét, tragyakezelés, feleld syakképesitéssel
munkavallalék biztonsaga; Altalinosan megtelelo szakkcpesitessel

. i s , , rendelkeznek, ismerik a kdrelharitasi

- tragya szallitasa és kijuttatasa; alkalmazhat6. p

© tevekenvséock tervezése: terveket és az abban foglalt

cenysegek 86 ) kérelharitisi megoldisokat.

- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-
kezelés;

- aberendezések javitasa és karbantartdsa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan

kibocsatasok és események, példdul a viztestek

szennyezbdésének kezelésére. Ez a kovetkezbket

foglalhatja magaban:

- a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-

/szennyvizforrisokat feltiintetd tervrajz;

- cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. Altalanosan A telep karelharitasi tervet készit az
tlz, higtragyatarold szivargasa vagy alkalmazhaté. el6irasoknak megfelelen.
Osszeomlasa, a tragyahalmokbdl valé
ellenérizetlen elfolyas, olajkiémlések);

- szennyezéshez vezetd varatlan események
kezelését szolgalé berendezések (pl. alagesévek
(dréncs6) bedugaszolasara szolgald eszkoz,
védbarok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

Tobbek kozott a kévetkezd szerkezetek és

berendezések ellenérzése, javitasa és karbantartasa:

- higtragyatarolék barmilyen kirosodas, romlas
vagy szivargas esetén;

- higtragyaszivattydk, keverdk, szeparatorok és
6nt6z6k; A iavitsi és karbantartasi

- aviz- és takarmanyellat6 rendszerek; Altaldnosan P l)ac;ntasli ets Zafza;l] alrt atsj

- szell6ztetérendszer és h6érzékeldk; alkalmazhato. | eadaroRataz remeneto

: ’ tzemeltetési szabdlyzatban rogziti.

- silok és szallitéberendezések (pl. szelepek,
csovek);

- légtisztité berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok
kezelésére.
Az elhullott allati tetemeket
elszallitasig zart konténerben
Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami Altalanosan taroljak. Innen kérnyezetvédelmi és
megel6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat. alkalmazhat6. allategészségiigyi engedélyekkel
rendelkez6 allati hulladékokat
feldolgoz6 telepre szallitjak.
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6.3.1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az 6sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az ammoniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyidejlleg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és
taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciéjat foglalja magaban.

Technika Alkalmazhatésag
A nyersfehérje-tartalom csékkentése nitrogénegyensulyt biztosit6 étrenddel,
amely az energiasziikségletekre és az emészthetd aminosavakra épiil.

A Leiras: Altalinosan
A nyersfebérje-adagolds tobbleteinek csikkentése annak garantildsival, hogy az ne lépje til a alkalmazhato.
takarmanyozdsi ajanlisokat. Az étrendet kiegyensilyozzak, hogy az megfeleljen ag dllat
energiasgiikségleteineR és ag emésthetd aminosavaknak.

To6bbfazisu takarmanyozas a tenyésztési id6szak egyedi kovetelményeihez
igazodé étrend kialakitasaval. 1otz
o Altalanosan

b | Ledris: .

alkalmazhato.

A takarmdnykeverék pontosabban megfelel az dllatok igényeinek, az energia, aminosavak és
dsvdnyi anyagok szempontidbdl, ag dllat timegétd] és/ vagy a termelési sgakasztdl fiiggden.

Az alkalmazhat6sag
korlatozott lehet, ha
alacsony fehérjetartalmu
takarmany gazdasagi
szempontbdl nem 4ll
rendelkezésre.
Szintetikus aminosavak
nem alkalmazhatdk az
okologiai
allattenyésztésben.

Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

Leirds:

c | A febérjében gazdag takarmdnyok bizonyos mennyiségét felvltiak alacsony febérjetartalmii
takarmdinyokkal, hogy tovabb csikkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az étrendet szintetikus
aminosavakkal egészitik ki (pl. lizin, metionin, treonin, triptofan, valin), igy ag aminosav-
profilban nem mutatkozik hidnyossag.

Az dsszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarmany-
adalékanyagok alkalmazasa.

Leirds:
d A takarmainyhozg vagy vizhez (a3 1831/2003 ) EK enrdpai parlamenti és tandesi rendelet Altalanosan
szerint) engedélyezett anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitmeényeket adnak, példin! alkalmazhato.

enzgimeket (INSP-enzim vagy protedz) vagy probiotikumokat, ami kedyezden befolydsolja a
takarmdnybatékonysdgot pl. azdltal, hogy javitia a takarmdnyok emészthetdségét vagy hatdssal
van a gyomor-bélrendszer flordjdra.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras

A takarmanyozasra hasznalt tipok tartalmaznak az allatok sziikségleteinek megfeleléen kiilénb6z6
aminosavakat, ill. enzimeket.

A takarmany Osszetétele korcsoportoknak megfeleléen folyamatosan valtozik, beltartalmilag
optimalis, az allatok mindig azt a takarmanyt kapjak, amelyre sziikségiik van.

A brojlereket tobbfazisu nevelStappal etetik.
A pecsenyekacsakat az elsé két hétben morzsazott, illetve 3 mm-es granulalt pecsenyeckacsa
inditétappal, majd 42 napos korig 5 mm-es granulalt pecsenyekacsa nevel6tappal, s a hizlalas végén

befejez6 tappal etetik.

A keveréktakarmanyok beltartalmi értékei az életkor szerinti igénynek megfelel6en optimalizalt.
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4. BAT Az 6sszes kivilasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak

egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magaban:

Technika

Megfelel6ség, a telepen

Alkalmazhatosig alkalmazott eljaras

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
idészak egyedi kovetelményeihez igazodo
étrend kialakitasaval.

a | Leirds:

A takarminyban a fosgfortartalmat pontosabban igazitiik
az dllatok foszforsziikségletéhes, az dllat timegétd] és/ vagy
a termelési szakasztol fiiggden.

Altalanosan alkalmazhaté.

Az 6sszes kivalasztott foszfort cs6kkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.
fitaz) alkalmazasa.

Leirds:

A takarmainyhoz vagy vizhez (a3 1831/2003/ EK eurdpai
b | parlamenti és tandesi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitmeényeket
adnak, példdanl enzimeket (fitig), ami kedvezden befolyasolja
a takarmdnyhatékonysagot pl. azgdltal, hogy javitia a
takarmdnyokban lévd fitin-foszfor emésthetdségét vagy
hatdssal van a gyomor-bélrendszer flordjdra.

A takarmany Ssszetétele
korcsoportoknak
megfeleléen folyamatosan
valtozik, beltartalmilag
optimalis, az allatok
mindig azt a takarmanyt
kapjak, amelyre sziikségiik
van.

A fitaz nem feltétlenul
alkalmazhato az 6koldgiai
allattenyésztésben.

Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok
¢ | alkalmazasa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

A kénnyen emészthetd
szervetlen foszfatok
elérhet6ségének korlatai
kozott altalanosan
alkalmazhatd.

6.3.1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalds céljidbol a BAT az

alabbi technikak kombinaciéjanak

alkalmazasa.
Technika Alkalmazhatosag
a | A vizfelhasznaléds nyilvantartasa. Altalanosan alkalmazhato.
b | A vizszivargas feltardsa és javitasa. Altalanosan alkalmazhato.
g . . o Nem alkalmazhaté szaraz tisztitasi
Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara . ! s
c o , , R rendszereket alkalmazé baromfitenyészts
szolgalo hely és a berendezések tisztitasara. ..
tizemekben.
A konkrét allatkategoria szempontjabdl alkalmas
berendezések (pl. onitatd, kerek itatd, itatovalyu (1 1s ,
d . . (P 1 , D y) Altalanosan alkalmazhato.
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetdségének egyidejii biztositasa mellett.
Az ivéviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenérzése (1 1s ,
e | . L. RN Altalanosan alkalmazhato.
és (sziikség esetén) atallitasa.
Nem feltétlentl alkalmazhaté meglévé
¢ A nem szennyezett esfviz tisztitasra t6rténd gazdasigokban a nagy koltségek miatt.
Gjrahasznositasa. A biolégiai védelmi kockazat korlatozhatja
az alkalmazhatdsagot.

Az itatas szopoOkas itatd rendszerrel mikodik, azok magassagat mindig a madarak életkorahoz kell
beallitani. Fontos, hogy a vizatfolyas mértéke megfelelS legyen, a vizfelvételnek ugyanis fontos hatasa
van a végsulyra. A nevelés teljes id6szaka alatt a madarak az ivévizhez korlatlanul hozzaférnek.

Figgesztett Corti Snap Superflow itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gyoégyszeradagolo
csatlakozik. A berendezés szelepes (,,szopokas”) megoldasa 6nitato jellegd, igy viztakarékos és nem

nedvesiti az almot.

A berendezések mosasa minimalis vizfelhasznalassal torténik.
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Az istallokban a takaritashoz hasznalt berendezések megfelel6 szelepekkel, ill. elzaré rendszerrel
vannak ellatva. A vizhasznalatot minden istalléban kilon mérik.
Uzemeltetési szabalyzat szerint folyamatosan ellenérzik a szivargasokat.

6.3.1.5.  Szennyvizkibocsatas

6. BAT A szennyvizképzédés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikik kombinaciéjanak

alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel6ség, a telepen alkalmazott
eljaras

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd
legkisebbre korlatozasa.

Altalanosan
alkalmazhaté.

A telepen alkalmazott zart
technol6giabél adédoan a telepre hullé
csapadék nagy része nem szennyezédik,

helyszinen elszikkad, vagy a burkolt
feltileten 6sszegyld viz szikkaszto
arkokba és befogadéba kertl.

A csapadékviz a tragyatarolok
kérnyezetében szennyezédhet, ahonnan
a szennyezett csapadék a csurgalékviz
gyljté mitérgyba keriil.

A vizfelhasznalas minimalizalasa.
Leirds:

b | A sgennyviz mennyisége csokkenthetd olyan
technikdkkal, mint ag, eldtisztitis (pl. gépi
$3Aragtisytitds) és a nagynyomdisi tistitds.

Altalanosan
alkalmazhaté.

A telepen technolégiai szennyviz és
kommunalis jellegli szennyviz
keletkezik.

A kismértékd technolégiai szennyvizet
szigetelt aknakban gytjtik, majd a
keletkez6 almos tragyara juttatjak.

A szennyezetlen eséviz elkiilénitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni
kell.

¢ | Leiras:

Ag elkiilonités midja az elkiilonitett gyijtés
megfelelden megtervezett és karbantartott
alagesdrendszerrel.

Nem feltétlenul
alkalmazhato
meglévé
gazdasagokban.

A csapadékelvezetés megfelel6
(ereszcsatornak, folyokak).
A szennyezetlen csapadékviz nem
érintkezhet a kommunalis szennyvizzel.

7. BAT A vizbe torténé szennyvizkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikik

egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatésig Megfeleldség, a telepen
alkalmazott eljaras
. A szennyviz elve,zetc,tse erre rendelt tartalyba Altalinosan alkalmazhaté.
vagy higtragyataroldba. A kommunilis
Szennyvizkezelés. .
T eirds: s.zennyvlze%{et a tClCE.Cr.l
A kezelés midja lebet iilepités és/ vagy bioldgiai kezelés. Szieatjits;aer;il;i}irtleﬁ;?sk’
b Az “ lacsony sgjefz@/ego?@/ag-ter/ye/ejyz“ygjenn]wg’e/e, ) Altalanosan alkalmazhaté. szallitjak azt.
esetében a kezgelés eszkize lebet a gidor, mesterséges 10, .
e oy ) p A telepen a szennyvizet
épitett viges élohely, sgikkaszto sth. A szennyezdanyag nem kezelik
eldiilepitésére sz0lgdld (sin. first flush) rendszer '
haszndlhatd ag elkiilonitésre a bioldgiai kezelés elott.
Az alkalmazhatésag a
gazdasaggal szomszédos
- . P foldtertiletek mérsékelt
Szennyviz kijuttatasa pl. 6nt6z6rendszer s .
o - . . rendelkezésre allasa miatt
(esé6ztetd berendezés, mozgd . ,
C | m o . . Ty korlatozott lehet. Nem relevans.
ontézéberendezés, tartalykocsi, injektalas) , ,
. Csak olyan szennyviz esetén
alkalmazasaval. X .
alkalmazhatd, amely
bizonyitottan csekély
mértékben szennyezett.
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6.3.1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasig hatékony energiafelhasznildsinak érdekében a BAT az aldbbi technikdk

kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatésag Megfeleldség, a ’fe'le'p en
alkalmazott eljaras
Nagy hatasfokt fiité-/hité- és Nem feltédendl
* | szellztetdrendszerek. alkalr/naf}.l.ato Az épiiletben
meglévd dzemekben. tartasterenként foldgaz
A f(it6-/hiit3- és szell§ztetSrendszerek, tovabba {izem, z6nas vezérlést
miik6dtetésiitk optimalizalasa, kiiléndsen, ahol infrasugarzo biztositja a
légtisztité rendszereket alkalmaznak. megfelels hémérsékletet.
Leiris: Ex figyelembe veszi ag dllatjoléti kovetelményeket (pl.
légszennyezd anyagok koncentrdcidja, megfeleld himérséklet), és A szellbztetés tn.
16bb intézkedéssel érhetd el: Euroemme kombinalt
- a légaramlds antomatizdldsa és minimalizdldsa, egyittal alagut szell6zés, melyet
[Jenntartva ag dllatok homérsékleti komfortzdndjat; Altald sikeresen és j6 hatasfokkal
b | - a lebetd legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztisi ta anosan tzemeltetnek mar
ventilitorok; alkalmazhato. kordbban épiilt telepeknél
- ag dramldsi ellendllds lebetd legkisebb mértéken tartdsa; is.
- [rekvenciadtalakitok és elektronikusan kommutdlt motorok, A szell6ztetésre beépitett
- energiatakarékos ventildtorok, amelyeket azg dllattartdsra ventilitorok alacsony
s30lgdlo épiiletben mért CO ,-koncentrdcidnak megfelelden energiaigénytiek ¢s
vezérelnek; alacsony zajkibocsatassal
- a filtd-] hiitd- és szelldztetdberendeések megfeleld elosztdsa, rendelkeznek.
hiérzékeldk és kiilon fiititt teriiletek.
Az allatok tartasara szolgalé hely falainak, Nfikmlfelte;len,ul
padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése. ate:mnélzje;t:
Leirds: A szgigeteldanyag lehet természetesen dt nem eresgtd, vagy szellézéssel mikads
at nem erestd boritdssal elldtort. Az dteresztd anyagokat .. o “
irazdrd réteggel kell elldtni, mivel a nedvesség a szigeteldanya uz.emekben. A Az .epuletek megfeleld
c pczmid,ro’re/tegge . ’ & a8 vag szigetelés nem hészigeteléssel késziiltek
rangd/odammzkj /eg’/’fobb aka/. / o feltétlenil ol
A baromfitenyésztd gazdasdgokba szdnt sgigeteldanyagok egy alkalmazhat
viltozata a hdvisszaverd membran, amely lamindlt meolévd izemekben
mitanyagfoliakbil all, amelyek leszigetelike az dllattarto épiiletet a | & lakitasi korlatol
légszivargdstol és a nedvességtil. a falakitast koriatok
miatt.
Klima vezérl6 automatika
Energiahatékony vilagitas hasznalata. kertl beépitésre, amely a
Leiras: Az energiahatékonyabb vilagitis a Rovetkezik segitségével vilagitast is programozza.
érhetd el: 1 db Hotraco ORION
i. A hagyomdnyos volframizzok vagy mis, csekély multifunkciés vezérlé
energiabatékonysdagi iz30k lecserélése energiabatékonyabb komputer
vilagitdsra, sigymint fényesd-, ndtrium- és LED-vildgitdsra; A broilerhizlalashoz
i2. Villandfények gyakorisigat kiigazitd eszkizok, mesterséges Altalinosan hagyomanyos vilagitasi
d vilagitast szabdlyozd berendezések, valamint érzékeldk és alkalmazhato programot alkalmaznak. A
belépést érzékeld kapesolok alkalmazdisa a vildgitas ’ megvilagitdsi program egy
szabdlyozdsdra; hosszt megvilagitasi és egy
i1i. Tobb természetes fény beengedése, pl. szellozinyilasokkal rovid 0,5-1 6ra sotét
vagy tetdablakokkal. A természetes fényt ki kell egyensilyozni periédusbol all. Ezzel az
azg, esetleges hiveszteséggel; allat hozzaszokik a
iv. Viltogd meguildgitdsi periddusokon alapuld vildgitasi sotéthez, és nem okoz
rendszerek alkalmazasa. gondot egy esteleges
aramszunet.
A leveg6-talaj
Hécseréldk hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike hoeserclok csak akkor
alkalmazhaté: alkalmaz}qatok,/ha Az istallékban
e | 1. leveg8-levegd; elegcnd(f hely a.H hécseréléket nem
2. levegd-viz; rendelke*’zesFe, r,n1:fel alkalmaznak.
3. levegd-talaj. nagy k{ter]edesu
talajfeliiletre van
sziikség.
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A geotermikus hé
visszanyerésén alapulé

hészivattyuk
—_ . . o . alkalmazhatésaga
f Hdszivattyuk alkalmazasa h6visszanyeréshez. L N
vizszintes csévek
hasznélata esetén Az telepen hészivattyukat
korlatozott, a helyigény és hévisszanyerést nem
miatt. alkalmaznak.

Hévisszanyerés fatott
és hutott, alommal
boritott padozattal

(kombinalt szintes, un.

combideck rendszer).

Hdévisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott
& padozattal (kombinalt szintes, in. combideck rendszer).

Nem alkalmazhaté a
kézponti
szell6ztetGrendszert
hasznal6 tzemekben.
Nem feltétlentl
alkalmazhaté olyan
sertéstenyésztd
uzemekben, ahol:
- az allatok
tartasara szolgald
hely alommal
boritott, és az
éghajlat meleg;
- - az allatok
tartasara szolgald
hely alommal

Leirds: i A T
telep istalléiban a
Ag dllattartd épiilet természetes szellizése hihatdsok és/vagy a levegd nem boritott, p

Természetes szellzés alkalmazasa.

. . . . P - vagy nincsenek természetes és a
h dramldsdanak eredménye. Az dllattartd épiiletek tetdgerincén és siikség gyfe dett , 16 , .
esetén ag, oromfaldn is nyildsokat lehet hagyni, az oldalfalakban e MESTErscges szelloztetes 1s
¢ elkilonitett megoldott.

taldlhatd szabdlyozghatd nyildsok mellett. A nyilisokat s3élvédd haldval

lebet elldatni. Meleg idd esetén ventildtort lebet igénybe venni. bokszok (pl.

ketrecek), és
hideg az éghajlat.
Nem feltétlentl
alkalmazhat6
baromfitenyészté
tizemekben:
- atenyésztés
kezdeti
szakaszaban, a
kacsatenyésztést
kivéve;
- rendkivili
idé&jarasi
kérilmények
miatt.

6.3.1.7.  Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatis megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csdkkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkéz pontu iranyitasi
rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:
1. a megfelel intézkedéseket és hataridéket el6ird szabalyzat;
ii. a zaj monitorozasara szolgalé szabalyzat;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;
iv. zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést
szolgal6 intézkedések végzésére;
v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba
a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefligeé ismeretek terjesztése.
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Alkalmazhatosag

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny terilileteken zajartalomra lehet

szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras

A telepen a zajkibocsatasokbol adoddan a lakott teriileteket terhelés nem éri.

10. BAT A zajkibocsitis megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel8ség, a telepen
alkalmazott eljaras

Kell$ tavolsag biztositisa az izem/gazdasig és az
érzékeny teriilet k6zott.

Az lzem/gazdasig tervezési szakaszdaban a minimalis
szabvanytavolsag alkalmazasaval kell§ tavolsag
biztosithat6 az Uzem/gazdasag és az érzékeny terilet
ko6zott.

Nem feltétlentil
alkalmazhat6 altalanosan a
meglévé
uzemekre/gazdasigokra.

Betrendezések elhelyezése.

A zajszint cs6kkenthet6 azéltal, hogy:

i. n6velik a tavolsagot a kibocsatd és a vevd koézott (azzal,
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny
tertilettél, amennyire az megvalésithato);

ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagolé csévek
hosszat;

iii. ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a
takarmanysilékat, hogy a gépjarmimozgas a leheté

Meglévé tizemek esetében
a berendezések
athelyezését a helyhiany
vagy a magas koltségek
korlatozhatjak.

legkisebb legyen a gazdasdgban.

Uzemeltetési intézkedések.

i. az ajtdk és az épllet nagyobb nyildsainak lezardsa,
kilénésen etetés idején, ha lehetséges;

ii. a berendezésck tapasztalt személyzet altal torténd
uzemeltetése;

iii. a zajjal jard tevékenységek mell6zése éjszaka és
hétvégén, ha lehetséges;

iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi
tevékenységek soran;

v. a szallitészalagok és csigak teljes terhelés melletti
mikd&dtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri f6ldmunkdk minimalis teriiletre
korlatozasa a féldnyesé gépek altal kibocsatott zaj
csokkentése érdekében.

Altalanosan alkalmazhaté.

A telep zajvédelmi
hatdstertiletén belil
védend§ ingatlan nem
talalhaté.

Az allatok, takarmany,
egyéb alapanyagok,
hulladékok ki és
beszallitdsa a nappali
o6rakra korlatozodik.

A zajjal jaré rakodasi
tevékenységet hétkéznap
végzik csak.

Alacsony zajszintd berendezések.

Ilyen berendezésck lehetnek a kévetkezdk:
i. nagy hatasfoku ventildtorok, ha a természetes
szell6zés nem biztosithaté vagy nem elegendd;
ii. szivattyuk és kompresszorok;
iii. olyan takarmanyozasi rendszer, amely csékkenti
az etetés el6tti ingereket (tarold etetSk, passziv ad
libitum eteték, kompakt etetdk).

A 10. BAT d.iii. pontja
csak sertéstenyésztd
tuzemekben alkalmazhato.
Passziv ad libitum etet6k
csak abban az esetben
alkalmazhatdk, ha a
berendezés 4j, vagy azt
lecserélték, vagy
amennyiben az allatok
etetését nem kell
korlatozni.

A telephelyen automata
etetést alkalmaznak, ami a
legkisebb zajkibocsatassal

jar.

Zajszegény ventilatorok
alkalmazasa tervezett.

A zaj szabalyozasara szolgalé berendezések.
Ezek a kévetkezbket tartalmazzak:
i. zajcs6kkentSk;
ii. rezgésszigetelés;
iii. a zajos berendezések (pl. daralék, pneumatikus
szallitészalagok) elzarasa;
iv. az épiiletek hangszigetelése.

Az alkalmazhatésagot a
helyigény, tovabba
egészségvédelmi és

biztonsagi okok
korlatozhatjak.

Nem alkalmazhaté olyan

hangelnyel6 anyagokra,

amelyek meggatoljak az
tizem hatékony tisztitasat.

Zajcsokkento
berendezések kialakitasara
a telepen nincs szitkség.

Zajcsokkentés.
A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevSk kozé helyezett
zajvédokkel csékkenthetd.

Bioldgiai biztonsagi
okokbdl nem feltétlentil
alkalmazhat6 altalanosan.

Zajvédé fasor részben
talalhat6 a telepen.
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6.3.1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarté éputletekbdl szarmazé porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel6ség, a telepen
alkalmazott eljaras

A porképz6dés cs6kkentése az allattartasra szolgal6 épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak

kombinaci6ja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl.
hosszt szalma vagy faforgacs az apritott
szalma helyett);

A hosszu szalma nem
alkalmazhato a higtragyaalapa
rendszerekben.

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony
porképzédéssel jard almozasi technikaval
(pl. kézzel).

Altalanosan alkalmazhato.

3. Ad libitum takarmanyozas

Altalanosan alkalmazhato.

4. Nedves takarmany vagy pellet
hasznalata, vagy olajos nyersanyagok és
k6tbanyagok hozzaadasa a szaraz
takarmanyra épiilé rendszerben.

Altalanosan alkalmazhato.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz
takarmanyt tarol6 berendezések
porlevalasztéval vald felszerelése;

Altalanosan alkalmazhato.

6. A szell6ztetérendszer oly médon
torténd kialakitdsa és mikodtetése, amely
mérsékli a levegé aramldsanak sebességét
az éplleten beldl.

Alkalmazhat6sagat allatjoléti
megfontolasok korldtozhatjak.

A telepen almos technoldgiat
alkalmaznak.
A mélyalmos istalléban
naponta torténik a mélyalom
felulszorasa kézzel.

Pneumatikus
takarmanytaroldk latjak el
takarmannyal az istallokat.

A taroldk toltése soran
figyelnek a kiporzas
csOkkentésére.

A CF Special tipusua tanyéros
brojler eteté berendezés az
egyik legkorszerbb
etetévonal.

Az szell6z6 rendszer az
allatok igényeihez
optimalizalt, az istallon beldli
levegbaramlds sebessége
alacsony, ezaltal a
porkibocsatis kedvezd.

A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil az alabbi technikak valamelyikének alkalmazasaval:

1. Vizparasitas;

A viget s30rdfejek nagy nyomdson finom cseppekké
porlasgtiak, amelyek elnyelik a hit, majd a gravitacid
Jolytdan a foldre esnek, ekizben benedvesitik a
porszemeséket, amelyek elég nehézzé vilnak abhoz, hogy
leiilepedjenck. Keriilni kell az alom nedvesedését vagy
nyirkosoddst.

Az alkalmazhatésagot az
allatok pardsitas soran
cs6kkend héérzete
korlatozhatja, kiilonésen az
allat életének érzékeny
szakaszéban, és/vagy hideg és
nedves éghajlat mellett.
Az alkalmazhatésagot
korlatozhatja a szilard
tragyazason alapulé rendszer a
tenyésztési idGszak végén a
magas ammoniakibocsatas
miatt.

Nem alkalmazzak.

Az istallok klimajat az
alagutszell6ztetéssel
biztositjak, mely szamitogép
altal vezérelt.

2. Olaj permetezése;

Szordfejekteel tiszta nivényi olajat permeteznek a helyiségen
beliil. Permetezésre viz és megkizelitdleg 3% novényi olay
elegye is hasgndlhatd. A keringd porsgemesék az,
olajeseppekhez kotddnek, majd az alomra rakddnak le.
Vékony nivényiolaj-réteget az alomra is felvisgnek a
porkibocsitas megelizése érdekében. Keriilni kell az alom
nedvesedését vagy nyirkosoddsdit.

Csak olyan baromfitenyészté
tuzemekben alkalmazhatd, ahol
az allatok nagyjabdl 21 napnal

idésebbek. A tojétyikokat
tart6 tizemekre vald
alkalmazhat6sag korlatozott
lehet a tyukdélban talalhaté
berendezések
szennyezbdésének kockazata
miatt

Nem relevans.

3. lonizalas.

Az dllattartd épiiletben elektrosztatikns mezd jon létre,
amely negatiy ionokat dllit eld. A levegdben s3dlld
porszemesék feltoltddnek a szabad negativ ionokkal; majd
a résgecskék a graviticids erd és ag elektrosztatikns mezd
vonzdsa kovetkeztében a padlira és a helyiség feliileteire
rakddnak le.

Nem feltétlentl alkalmazhat6
sertéstenyészté tizemekben
vagy meglévé baromfitenyészts
uzemekben miszaki és/vagy
gazdasagi okokbol.

Nem relevans.
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A tavozo6 levegd kezelése 1égtisztité berendezéssel, példaul:

Csak azokra az lizemekre alkalmazhaté, amelyekben

1. Viz v 5 .
Vizesapda szell6z&alagutat hasznalnak.

Csak azokra a baromfitenyészt6 tizemekre alkalmazhaté,

2 Sy .
sz SEUTo amelyekben szell§z6alagutat hasznalnak.

3. Vizmoso

4. Nedves mosé

c 5. Biomosé (vagy bio
csepegtetStestes szird)
6. Kétlépcsbs vagy
haromlépcsés légtisztitd
rendszer

Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhaté altalanosan a
nagy kivitelezési koltségek miatt.
Csak olyan meglévé tizemekre alkalmazhaté, ahol
kézpontositott szell6ztetérendszert hasznalnak.

A telepen az elszivott leveg6t
nem tisztitjak.

Csak higtragyat hasznalé tizemben alkalmazhaté.
7. Biofilter Az allattartasra szolgal6 helyen kiviil elegendé térre van
sziikség, ahol a szlir6csomagokat el lehet helyezni.

6.3.1.9. Bizkibocsatas

12. BAT A gazdasigbol szirmazé biliz kibocsitisanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT blizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres felllvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT)
részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:
1. a megfelel6 intézkedéseket és hataridSket el6ird szabalyzat;
ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat;
iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok szabalyzata;
iv. blzmegel6zési és -megszintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a
btzkibocsatis monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csOkkentést szolgald intézkedések végzésére;
v. a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a blzzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhat6sag
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny tertleteken blzartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltik.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras

A telep kornyezete btz szempontjabdl nem érzékeny.

13. BAT A gazdasagbol szarmazé biizkibocsatas és/vagy bizhatas megel6zése vagy — amennyiben
ez nem kivitelezheté — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombindcidjanak
hasznalatat foglalja magaban.

MegfelelGség, a telepen

Technika Alkalmazhatosag alkalmazott eljards

Kell§ tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és
az érzékeny teriiletek k6zott

Ledrds:

Ag digem] gagdasag tervegési szakaszdban a minimalis Nem feltétlentil alkalmazhato A telep és a lakott incatlanok
a szabvdnytdvolsig alkalmazdsdval, vagy a kirnyezd altalanosan a meglévé ,p Is4 f lg 16

teriileteken esetlegesen eldfordnld biizkoncentrdcid uzemekre/gazdasdgokra. tavolsaga megtelelo.

eldrejelzését/ stimulacidjart s30lgdls disgperziomodellezés
segitségével kelld tavolsdg biztosithats az iizem/ gazdasdg és
azg érzékeny teriilet RoZ01t.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek A beltéri kérnyezet A mélyalmos rendszerben
valame,lylkere vagy a%ok kOI'l’lblr,laC{O]ar’:’l épul: o hOfnerselfletenek, a rendszeres a mélyalom
- az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon légaramlasnak és a sebességnek s . ny
b ) L 12 ) ) o feltlszordsaval biztositjak,
tartasa (pl. a takarmany kidmlésének elkeriilése, a csOkkentése nem feltétlentil h | N
a részlegesen racsozott fekvShelyekrdl a tragya alkalmazhat6 allatjéléti 0gy az alom szaraz
eltivolitisa); megfontoldsokbol. maradjon.
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a tragya kibocsato feliletének mérséklése (pl.
fém vagy mianyag racsok alkalmazasa, vagy
olyan csatornaké, ahol a tragya szabad felilete
kisebb);

a tragya gyakori eltdvolitasa kils6 (fedett)
tragyataroloba;

a tragya hémérsékletének csékkentése (pl. a
higtragya hitésével) és a beltéri h6mérséklet
mérséklése;

a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

- az alom szarazon, aerob korulmények kozott
tartdsa az almos tartison alapulé rendszerben.

A higtragya 6blitéssel torténé

eltavolitisa nem alkalmazhat6

az érzékeny teriletekhez kozel

talalhaté sertéstenyészto
tzemekre a biz tetézése miatt.
Az éllattartdsra valé
alkalmazhatdsagot lasd: 30.
BAT, 31. BAT, 32. BAT, 33.
BAT és 34. BAT.

BioAMP — Poultry Farming
szagesokkentd rendszer
alkalmazasa.

Az allattartasra szolgalo helyrdl a tavozoé levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az
alabbi technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasaval:

- a kivezet6 magassaganak névelése (pl. a
levegé a tetészint felett tavozik, szell6zdk, a
tavozo levegd tetSgerinc felé terelése a falak
also része helyett);

a fiigg6leges kivezetd szellGztetési

sebességének fokozasa;

kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy

orvényt keltsenek a kilépd légaramlasban

(pl. névényzet);

terel6lemezek elhelyezése a falak alsé

részein elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy a

tavozo levegé6t a fold felé tereljék;

a tavozo levegd allattartasra szolgalo hely

fel6li oldalon t6rténd eloszlatasa, az

érzékeny teriilettdl tavol;

- a természetesen szell6z8 épiilet tetégerince
tengelyének keresztiranyt hozzaigazitasa az
uralkodé széliranyhoz.

A tetégerinc tengelyének
kiigazitasa meglévé tizemekre
nem alkalmazhaté

A telepen és kérnyezetében
tobb az érdességi viszonyokat
fokoz6 facsoport is talalhato,

mely a transzmisszids
paramétereket modositja,
ezaltal a telep
bizkibocsatasanak
hatastertlete csékken.

Légtisztit6 berendezés alkalmazasa, példaul:
1. Biomoso6 (vagy bio csepegtetStestes sziir6k);
2. Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépcsds 1égtisztitd
rendszer;

Ez a technika nem feltétlentl
alkalmazhat6 altalanosan a nagy
kivitelezési koltségek miatt.
Csak olyan meglévé tiizemekre
alkalmazhaté, ahol kézpontositott
szell6ztet6rendszert hasznalnak.
A biofilter csak higtragyat hasznalé
tizemben alkalmazhaté.

A biofilter esetében az allattartisra
szolgal6 épuleten kivil elegendd
térre van sziikség, ahol a
szr6csomagokat el lehet helyezni.

Légtisztité berendezés a telepen
nem tizemel.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a
tarolas soran;

Lasd a 16. BAT b. pontjanak
alkalmazhatésagat a higtragya
vonatkozdsiban.

Lasd a 14. BAT b. pontjanak
alkalmazhatésagat a szilard
tragya vonatkozasaban.

2. A taroldt az uralkodo széliranyra tekintettel
kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket
kell elfogadni, amelyek csékkentik a szél
sebességét a tarold koriil vagy felett (pl. fak,
természetes akadalyok);

Altaldnosan alkalmazhato.

Az éllatok vagohidra szallitasa
utan a berendezések (etetdk,
itatok) szétszerelése torténik,
majd a targya-eltavolitas
tolélappal, ugy, hogy
sz6rddas ne térténjen.

Az istall6bdl toldlappal
eltavolitott tragyat a
nyirvasvari miszaki
védelemmel ellatott

tragyataroléban taroljak, majd
mez6gazdasagi teriletre
szallitjak tovabbi
hasznositasra.
A kitragyazas soran elsz6r6dé
tragyat azonnal 6sszegy(jtik
és a szallitéjarmire rakjak.

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

Altaldnosan alkalmazhato.

Nem relevans.
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A tragyat a kovetkezd technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre csokkentsék a

blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megel8zden):
p o . . . Lasd a 19. BAT d. pontjanak P

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegéztetés); alkalmazhatésagit. Nem relevans.

2. A szilard tragya komposztalasa, Lasda 19. BAT f Ror}lt]anak Nem relevans.
alkalmazhatésagat.

3. Anaerob rothasztas. Ldsda 19. BAT b,' p})o@]anak Nem relevans.
alkalmazhatésagat.

g Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a tragya kijuttatasara:

Lisda 21. BAT b, 2 21. BAT c. Az almos tragya sivosan
vagy a 21. BAT d. pontjinak keriil kijuttatasra, és a lehet6
alkalmazhatésagat. .

leghamarabb bedolgozzak azt
a talajban.

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektal6 vagy mélyinjektalo
alkalmazasa higtragya kijuttatasahoz;

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni. Lasd a 22. BAT alkalmazhat6sagat.

6.3.1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya taroldsa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csékkentése érdekében
a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatosag Megfeleldség, a t.fflt:,pen
alkalmazott eljaras
A' klbocsatro fezlulet és a szﬂa'rd tragyahalom Az istallébél toldlappal
térfogataranyanak cs6kkentése. 1014 . Ry P
a Leiris Altalinosan alkalmazhat6. eltavolitott tragyit a
A trdgya timérithets, vagy haromfalii tarolst lehet haszndini. nyirvasvari miszaki
, védelemmel ellatott
. Altalanos-ar,l alka}ma,zhato, ha trigyatiroléban tiroljik,
A szilard tragyahalom lefedése. a szilard tragyat az maid mezoazdasiod
Leirds: allattartasra szolgal6 helyen il J 'll'g' ik gbb,
b Erre a célra példan! UV -dll mitanyag boritds, tizeg, fiirészpor szaritjak vagy elészaritjak. teruletre sza 19? tovabbt
vagy faforgdcs hasgndlhatd. A timiren 3drd boritds csikkenti a Nem feltétlentil alkalmazhaté hasznositasra.
légeserét és ag aerob bomlist a tragyarakdsban, ennek nem szaritott szilard tragyara,
kdvetkeztében kisebb lesz a levegdbe jutd kibocsdtds. ha a rakishoz gyakran adnak A tarolé nem kerilt
hozz4 tragyat. lefedésre.
c ﬁ;;fg?;jgizrd trdgya mez8gazdasagi épiiletben Altalanosan alkalmazhaté. Nincs tragyaszaritas.

15. BAT A szilird trigya taroldsdbol a talajba és a vizbe juté kibocsitds megel6zése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk
kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkez6 prioritasi sorrendben.

Technika Alkalmazhat6sag Megfelelség, a t‘ezlerpen
alkalmazott eljaras
A szaritott szilard tragya mez8gazdasagi épiiletben t6rténd Altalanosan Nem relevans, mivel nincs
* | tarolasa alkalmazhaté. tragya szaritas.
Betonsilé alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz.
Leirds:
Vighatlan betonbil késziilt alaplemes, amely kombindlhatd hdarom oldalfallal és Altalinosan
b | fedéllel, agaz a trigya rakfeliilete feletti tetével, UV -allé miianyaggal stb. A padls lkal hatd
az, eliilsd elvezetd csatorna felé lejt (pl. 2%). A folyékony frakciok, tovibba ag; alkalmazhato.
esdviz okozta elfolydsok szivdrgdsmentes betongodirbe gyiilnek; ezeket ext kivetien
Fevelik. A telepen képz6dé tragyat a
A szilard tragya tomor, at nem ereszt8 padozaton térténd nyirvasvéri szigetelt, méiszaki
tarolasa, amelyet elvezet$ rendszerrel és gytjtStartallyal védelemmel ellitott
szerelnek fel az elfolyas esetére. Altaldanosan taroloban t‘ar‘o.l]ak a
c Le[,f;ﬂ o ) ) o ) alkalmazhato. hasznositasig.
A tdroldt timor, at nem eres3td padozattal, elvezetdrendszerrel, példanl elvezetd
csovekkel ldtjdk el, amely tartilyba torkollik, abova a folyékony frakcidkat és ag A Csurgalékvizekct szigetelt
esoviz okogta elfolydsokat gyiijtik. aknakban gytjtik, ezaltal a
Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a csurgalék beszivirgdsinak
kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz olyan idGszakban, esélye a talajba minimalis.
amikor a kijuttatas nem lehetséges. .
q | Leids: Altalanosan
A trdgya kijuttatisira alkalmas idiszakok a helyi éghajlati visgonyoktdl, alkalmazhato.
Jogszabalyoktil stb. fiiggnek, exért kelld kapacitdsi tarololétesitményre van sziikség.
A rendelkezésre dlld kapacitis lehetdvé teszi agt is, hogy a kijuttatis idejét a
novények nitrogénigényéhez igazitsak.
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A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy felszin
alzftt’i vizfolyasoktdl tavol, ahova esetleg a tragyabol folyadék Csak ideiglenes Jelenleg ez a médszert nem
szivaroghatna be. kultéri rakdsokra alkalmazzik, azonban a

o | Lo alkalmazhat6 jogszabilyi feltételek
A sgildrd tragyat kozvetleniil a talajra rakjik a foldeken, a kijuttatds elott I 108 ., Y .
korlatozott ideig (pl. nébany napig vagy tobb hétig). A rakds helyszinét legalibb ame}lyek hel’ye m'mden betartisaval ,al.kalma%hato
évente megvdltoztatiak, és azt a felszini vagy felszin alatti vizektdl a lehetd évben viltozik. lehet havaria esetén.
legtdvolabb helyezik el.

6.3.1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT A higtragya taroldsa sorin a leveg6be juté ammoniakibocsatas csékkentése érdekében a
BAT az alabbi technikdk kombinaciéjinak alkalmazisa. 17. BAT A higtrigya foldtoltésben
(deritében) valo tarolasa soran a levegbébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikik kombinacidjanak alkalmazasa. 18. BAT A talaj és a vizek higtrigya begytjtésébél,
elvezetésébdl, tovabba tragyatirolobdl és/vagy foldmedrd tarolobdl (derit6bdl) szarmazo
szennyez6désének megelézése céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevans.

A telepen a higtragyahoz hasonlé technoldgiai szennyvizet szigetelt aknakban gytjtik, majd a vagy a
tragyaszarvasra Ontozik, elGsegitve ezzel a tragya érési folyamatat, vagy a szerzédéses partner
biogaziizemébe szallitjak.

6.3.1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT Amennyiben a tragyét a gazdasigban dolgozzak fel, a leveg6be és a vizbe t6rténd nitrogén -
foszfor- és buzkibocsatas, valamint a mikrobiolégiai kérokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba
a tragya taroldsinak és/vagy kijuttatisinak megkonnyitése érdekében a BAT az alabbi technikdk
egyikének, vagy kombinaciéjanak alkalmazasa:

Megfeleléség,
Technika Alkalmazhatésag a telepen
alkalmazott
eljaras
Csak a kovetkezé esetekben
A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban alkalmazhaté:
foglalja példaul a kovetkezdket: - anitrogén- és foszfortartalom
- csigaprés-szeparator; csokkentésére van sziikség azon Nem
a - dekanter centrifuga; foldterilet korlatozott alkalmazzik
- koagulacié—flokkulacio; rendelkezésre allisa miatt, ahova ’
- szeparacio szitaval; a tragyat ki lehetne juttatni;
- szlir6prés. - atragya ésszerd koltségek mellett
nem szallithaté el kijuttatdsra.
Ez a technika nem feltétlentl Nem
b | A tragya anaerob rothasztasa biogaz-létesitményben. alkalmazhaté altalinosan a nagy alkalmazzik
kivitelezési koltségek miatt. )
Kizardlag a tojétyukok tenyésztésére
szolgal6 tizemekben alkalmazhato.
c Kiils6 alagut hasznalata a tragya szaritasahoz. Nem alkalmazhaté tragyaszallité Nem relevans.
szalagokkal nem felszerelt meglévé
uzemekben.
Csak akkor alkalmazhato, ha fontos a
korokozok és a bliz csokkentése a
d | A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés) Kijuttatds eltr. Hideg éghajlac mellete Nem relevans
' nehézkes lehet a levegbztetés kelld ’
szintjének fenntartisa a téli
id6szakban.
¢ | A higtragya nitrifikacioja és denitrifikiciéja. Uj tizemek/gazdasagok esetében nem |\ e
alkalmazhaté.
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Csak a kovetkezb esetekben
alkalmazhato: A Bitortrade

- atragya ésszerl koltségek Kft. a tragya

mellett nem szallithato el atvételét
f A szilard tragya komposztalasa. kijuttatasra; kovetben
- fontos a koérokozok és a biiz részben

csokkentése a kijuttatas el6tt; komposztalja
- a gazdasagban elegendé hely azt.

van rendek kialakitasdhoz.

6.3.1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard trigya kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténé nitrogén- és foszforkibocsatas,
valamint a mikrobiolégiai kérokozok kibocsatisanak megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének hasznalatat foglalja
magaban.

Megfelel6ség, a
telepen alkalmazott
eljaras

Technika

A tragyat befogadé foldteriilet felmérése annak azonositasa érdekében, hogy
szamolni kell-e elfolyassal, figyelembe véve a kovetkezbket:
- a talaj tipusa, a kériilmények és a foldterilet lejtése;

a - éghajlati viszonyok;
- a foldterilet vizelvezetése és ontozése; A tragya kijuttatdsa téli,
- vetésforgd; valamint belvizes
- vizforrasok és vizvédelmi teriiletek. id6szakban nem
Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntartasaval) a tragyazott torténik.
foldteriiletek és a kévetkezbk kozott:
b 1. olyan tertletek, ahol kockazatos a vizbe valé lefolyas, pl. vizfolyasok, Olyan foldteriiletre nem

forrasok, furélyukak stb. esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sdvényzetet is).

Kertlni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata jelentSs. Kilénésen nem
alkalmazhat6, ha:
1. a foldterilet viz alatt all, fagyott vagy hoé boritja;
2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és a foldtertilet lejtése
és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kockazata az elfolyasnak vagy elszivargasnak;
3. az elfolyas a varhatd es6zések miatt elére jelezhetd.

A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és foszfortartalmara,
tovabba a talaj jellemzbire (pl. taipanyagtartalom), a névénykultira szezonalis
igényeire, tovabba az id6jarasi viszonyokra és a foldtertlet kérilményeire
figyelemmel, amely tényez6k elfolyast okozhatnak.

A tragya kijuttatdsanak dsszehangoldsa a névények tipanyagigényével.

A tragyazott teriilletek rendszeres ellenérzése az elfolyasok feltarasa és szikség
esetén a megfelelS reagalas érdekében.

Megfelel6 hozzaférés biztositasa a tragyataroléhoz, és annak garantalasa, hogy a
tragya betdltésére hatékonyan sor keriilhessen annak kiémlése nélkil.

Annak ellenérzése, hogy a tragyat kijuttaté gépek megfelel tizemi allapotban
vannak és a beallitasuk a kell§ adagolasi aranyhoz igazodik.

juttatnak ki tragyat,
amely magas talajvizallas
miatt veszélyeztetett.

Az egységnyi teriiletre
kijutatott tragya
mennyisége a tervezett
névénykultara
tapanyagigényének
megfeleld.

A tragyakijuttatasra
hasznalt munkagépeket
folyamatosan
karbantartjak.

21. BAT A higtragya kijuttatdsa soran a leveg6be juté ammoniakibocsatis csékkentése érdekében
a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans.
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22. BAT A tragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT a tragya lehet6 leghamarabb t6rténd bedolgozasa a talajba.

Leiras

A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozasa szdantassal vagy mads miveld eszfizzel torténik, példdanl borondval vagy
tarcsaval, a talaj tipusatdl és a koriilmeényektdl fiiggden. A trdagyat teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A
szildrd tragya kijuttatisa megfeleld tragyaszdroval torténik (pl. rotdcids tragyas3ord, hatsd siritési tragyasord, kettds
célii tragyaszord). A higtragya kijuttatisa a 21. BAT szerint torténik.

Alkalmazhatésag

Nem alkalmazhat6 gyepteriiletre, sem talajvédé miivelés soran, kivéve szantoféldre torténd atallas
vagy Ujravetés esetén. Nem alkalmazhaté megmivelt foldteriiletre, ha a novényeket a tragya
bedolgozasa karosithatja. A higtragya bedolgozasa nem alkalmazhat6 a sekély- vagy mélyinjektalok
altali kijuttatast kovetSen.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
Az almos tragyat a kiszéras utan azonnal bedolgozzak a talajba, ezzel cs6kkentve a nitrogén és a
fosztor tartalom levegbbe torténd kikertlését és az értékes tapanyagtartalom csokkenését.

6.3.1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozé teljes
termelési folyamatbodl szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatbdl szarmazé ammoniakibocsatas csékkentésének becslése vagy kiszamitisa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

6.3.1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az 6sszes kivélasztott nitrogén és foszfor monitorozdsa a trigyaban az alabbi
technikdk legaldbb a megadott gyakorisaggal t6rténé alkalmazasaval.

Megfeleléség, a
Technika Gyakorisag Alkalmazhatosag telepen
alkalmazott eljaras

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak
elemzésével.

Leiras:

Megmeérik a tragya egy reprezentativ isszetett mintdjanak teljes A BAT
nitrogén- és foszfortartalmat, tovabbd megbecsiilik a teljes kovetkeztetések

kivdlasztott nitrogént és foszfort a térfogatra (higtragya esetében) Evi cgy CRT clérhetésége utan
" . , . Iy . alkalommal Altalanosan . ,
b | vagy a timegre (s3ildrd tragya esetében) vonatkozd nyilvintartisok . ) . 2018-t6l az tragya
o o L p > minden allat- alkalmazhato. . Ry
alapjan. A sgildrd tragydan alapuld rendszereknél figyelembe kell kateobridra Osszetételének
venni ag alom nitrogéntartalmat is. & ' elemzésére évente
Abhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ legyen, a mintdikat sor keriil.

legalibb 10 kiilinbizd helyrdl és/ vagy mélységhdl kell venni az;
dssgetett mintahog. Baromfialom esetén ag alom aljardl kell mintat
venni.

A képz6d6 almos tragya atlagos Gsszetétele az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapjan:
- nitrogén: 23 kg/t
- foszfor: 6,8 kg/t
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25. BAT A BAT a leveg6be juté ammoniakibocsatds monitorozasa az alibbi technikék legaldbb a
megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika
Becslés kibocsatasi tényezék alapjan.

Leiras:

Az ammoéniakibocsatast (vagy porkibocsatast) olyan kibocsatasi tényez6k alapjan becslik, amelyeket
nemzeti vagy nemzetkozi szabalyzat (pl. VERA szabalyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és (az
allattartasi rendszert, a tragya tarolasat és/vagy kijuttatasat tekintve) ugyanilyen technikat alkalmazo,
hasonlé éghajlati viszonyokkal jellemezheté gazdasiagra vonatkozd mérésekbdl szarmaztatnak.
Vagylagosan a kibocsatasi tényez6k elérhet6k eurdpai vagy mas nemzetkozileg elismert
utmutatokban.

A kibocsatasi tényez6k alkalmazasa soran kiillonésen figyelembe vesznek barmilyen, a gazdasagban
tenyésztett allatallomany tipusaban és/vagy az allattartasra, a tarolasra és a kijuttatasra alkalmazott
technikdban bekovetkezett jelentSs valtozast.

Gyakorisag: Fivi egy alkalommal minden éllatkategériara.
Alkalmazhatésag: altalanosan alkalmazhato.

26. BAT A BAT a leveg6be jutéd blzkibocsatas id6szakos monitorozasa

Leiras
A blzkibocsatas a kovetkez6k alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracié meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ moddszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a blznek valé kitettség mérése/becslése, a bliz hatdsinak
becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazhatdk, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki minéségben tudjak  biztositani az
adatszolgaltatast.

Alkalmazhatésag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny terilleteken bdzartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
A telep kornyezete bliz szempontjabdl nem érzékeny.

27. BAT A BAT az egyes allattarté épiiletek porkibocsatisinak monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika

Becslés kibocsatasi tényezék alapjan.
Gyakorisag:  Evente egyszer.
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Irodalmi adatok alapjan a telep kibocsatasai:

Fajlagos kibocsatisok

A fajlagos értékeket az alabbi dokumentaciok alapjan hataroztuk meg:

BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFI- VAGY SERTESTENYESZTESROL
Brojlerek tartasara szolgal6 épiletek ammoniakibocsatasa
3.2. tablazat: BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végs6 tomegil brojlerek tartasra szolgalé egyes épiiletekbél a
levegébe jut6 ammoéniakibocsatasra vonatkozéan

Paraméter

BAT-AEL (1) (2)
(NH; kg-ja/féréhely/év)

NH3-ban kifejezett ammonia

0,01 — 0,08

meghatarozottak szerint.

ossze.

(1) A BAT-AEL nem feltétleniil alkalmazhat6 az allattenyésztés
kévetkez6 tipusaira: extenziv beltéri tartas, szabadtartas, hagyomanyos
szabadtartés és teljes szabadtartds, az 543/2008/EK rendeletben

(2) A tartomany alsé hatara a légtisztité rendszerek hasznalataval fiigg

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)

2017.

3.3 Excretion and emission levels

Table 3.53: Range of reported air emission levels from poultry houses

Type of poultry NH; | CH, N.O | PMy Odour
kg per bird place per year ouE /s per bird
Laying henssv;frgs“hed cage 0.01-0.15 | 0.034-0.078 | 0.0017-0.023 | 0.01-0.04 0.102-0.68
Laying hens _ Non-cage systems 0.019-0.36 0.078-0.2 0.002-0.180 0.02-0.15 0.102-1.53
Pullets (cage and not cage systems) | 0.014-0.21 NI NI 0.008-0.078 0.042-0.227
. 0.004- 0.004- 0.009- 0.004—
Broilers 0.032-0.7
0.18 0.006 0.032 0.025
Broiler breeders 0.025-0.58 NI NI 0.016-0.049 0.11-0.93
Turkeys (female) 0.045-
Whole period 0387 NI 0.015 0.09-0.5 0.4
Turkeys (male)
Whole period 0.138-0.68 NI NI 0.24-0.9 0.71
0.05—-
Ducks 0.29 NI 0.015 0.01-0.084 | 0.098-0.49
Guinea fowl (2) 0.80 NI 0.015 NI NI

Odour emissions have been derived from original data expressed in ouE/s per LU.

Tragya kibocsatasai

Table 3.62: Emission factors reported by the UK for solid manure storage

Production Ammonia emission factors

Manure type

Pig manure (FYM) | Manure heap 1224 ¢ E: stsi/?fal heap 1.49 kg Nrri:s/s t/;rzitial heap
Poultry manure Manure belts 1956 Ea/ stsi/r;ffal heap 2.38 kg Nrri;/s t/;f;itial heap
Poultry manure Deep pit 1936 Ea/stsi/r;iiial heap 2.38 kg NH3/m2/yr
Poultry manure Litter 1435¢ E:;i/r;i;ial heap 1.74 kg NHs/m2/yr
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Az elérhetd legjobb technikakkal (BAT) 6sszefiiggésben meghatarozott kibocsatasi szintek:

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)

2017.

3.33-3.38 tablazat iranyszamai alapjan hataroztuk meg:

BAT-tal 6sszefiiggd Osszes kivalasztott
Paraméter Allatkategoria nitrogén (kivalasztott N kg-
ja/allatférGhely/év)
Osszes kivalasztott Brojler 0,6
nitrogén, N-ben kifejezve Kacsa 0,75
BAT-tal Osszefuggd Osszes
, ( , kivalasztott foszfor
Paraméter Allatkategoria (kivalasztott P,O- ke-
ja/féréhely/év)
Osszes kivilasztott foszfor, PoOs- Brojler 0,25
ben kifejezve.
Kacsa 0,35
, { L BAT-AEL
Paraméter Allatkategoria (NH, ke-ja/férdhely/év)
o Brojler 0,080
aNan;_(}:r?; kifejezett Kacsa/Liba el6nevelés 0,05
' Kacsa/Liba uténevelés 0,29

28. BAT A BAT alégtisztité rendszerrel felszerelt, egyes allattart6 épiiletek ammonia-, por- és/vagy
blzkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikdk mindegyikének legalabb a megadott
gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Nem relevans.

29. BAT A BAT az alébbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer térténé monitorozasa.

Paraméter

Leiras

Alkalmazhatésag

MegfelelSség,
a telepen
alkalmazott
eljaras

a | Vizfogyasztas.

Rogzités pl. megfelel6 méréoérak
vagy szamlak hasznalataval.
Az allattart6 éptletekre jellemz6
leginkabb vizigényes eljarasokat
(takaritas, takarmanyozas stb.)
kiilén is lehet monitorozni.

meglévé gazdasagokban, a

A leginkdbb vizigényes

eljarasok kilén A
monitorozasa nem

feltétlenul alkalmazhaté

vizhilozat kialakitasatol
fuggben.

vizfogyasztast
folyamatosan
mérik.

Villamosenergia-
fogyasztas.

Rogzités pl. megfelel6 méréoérak
vagy szamlak hasznalataval. Az
allattart6 épiletek villamosenergia-
fogyasztasat a gazdasag mas
uzemeitdl kiilén monitorozzak. Az
allattart6 épiletekre jellemzé
leginkabb energiaigényes
eljarasokat (fltés, szell6ztetés,
vilagitas stb.) kiilén is lehet
monitorozni.

meglévé gazdasagokban, a

A leginkabb
energiaigényes eljarasok
kiilon monitorozasa nem
feltétlenil alkalmazhaté

villamosenergia-halézat
kialakitasatdl figgben

A fogyasztas
folyamatosan
mérik.
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Rogzités pl. megfelel6 méréoérak
vagy szamlak hasznalataval.

c | Tuzelbanyag-fogyasztas.

A beérkez6 és tavozo
allatok szama, ideértve
adott esetben a sziiletést
és az elhullast is.

Rogzités pl. megfelel6
nyilvantartasokkal.

e | Takarmanyfogyasztas. Rogzites pl. s

megfelel$ nyilvantartasokkal.

zamlakkal vagy

f | Tragyatermelés.

Rogzités pl. megfelel6
nyilvantartasokkal.

Altalanosan alkalmazhaté.

A
gazfogyasztast
folyamatosan
mérik.

A telepeken
megfelel6
nyilvantartast
vezetnek.

6.3.2. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozé BAT-kovetkeztetések

A baromfiolak ammoniakibocsdtisa

33. BAT A kacsik tartisira szolgalé egyes éptletek levegébe juté ammoniakibocsatasanak
csOokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Megfelel8ség, a telepen

Technika Alkalmazhatésag .
alkalmazott eljaras
a A természetes vagy mesterséges szell6ztetésre alapulo alabbi technikak egyike

1. Gyakori alomhozzaadas (t6mor
padlé és mélyalom, vagy mélyalom és
racsozott padlé kombinacidja).

A mélyalom és a racsozott
padlé kombinaciéjat hasznald
meglévé tzemek esetében az

alkalmazhatésag a meglévé

szerkezetek kialakitdsatol

fugg.

A telepen mesterséges
szell6ztetést és szivargasmentes
itatérendszert alkalmaznak.
Az alom feliilsz6rasa napi
rendszerességgel torténik.

A padlé szigetelt szulfatallo
beton.

A szilard tragyat a termelési
ciklus végén tavolitjak el.

2. A tragya gyakori eltavolitasa
(teljesen racsozott padlé esetén).

Csak berber-/pézsmakacsak
(Cairina moschata) tartasira
alkalmazhat6 allat-
egészségiigyi okokbdl.

Nem relevans.

Légtisztito rendszer alkalmazasa,
példaul:
1. Nedves moso;

2. Kétlépcss vagy haromlépcsds
légtisztité rendszer;

3. Biomos6 (vagy bio csepegetStestes
sziirg).

Nem feltétlenul alkalmazhato
altalanosan a nagy kivitelezési
koltségek miatt.

Csak olyan meglévé
tuzemekre alkalmazhatd, ahol
kézpontositott
szell6ztetérendszert
hasznalnak.

Alkalmazasat nem tervezik.
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7. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT,
VALAMINT AZ OTT ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA
JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

A tervezett tevékenység soran az allattartashoz takarmanyokra, alomszalmara, megfelel6 ivovizre,
technoldgiai vizre és egyéb segédanyagokra, mint a fertétlenitészer, mészhidrat; valamint energiara
van szikség. A telep energiaellatasat elektromos halozatrdl trafon keresztil latjak el, mig a fatéshez
szukséges héenergia el6allitasa f6ldgaztizem hélégbefuvokkal torténik.

A keletkezett anyagok koziil a legnagyobb volument a kifejlett allatok adjak, de nagy mennyiségben
képzbdik tragya is. A telepen a szerviz periédusokban képz&dé technoldgiai szennyviz mennyisége a
telepen alkalmazott szaraz mosatasi technologiabdl eredéen nem nagy volument. A
tartastechnolégiabol adéddan képzédik még allati eredetti hulladék is.

A telepen dolgozok szocialis tevékenységébdl ered6en kommunalis szennyviz és kommunalis
hulladék képz&désére kell szamitanunk.

A teljes telepen felhasznalt és keletkezd anyagok mennyisége

A 2018. évi alapadatok alapjan hataroztuk meg a teljes telep varhaté anyagfelhasznalast és a telepen
képz6dé anyagok mennyiséget.

2018. évi tényadatok | Becsiilt adatok
Felhasznalt anyagok
Szalma (t) 3501,39 3.500-3.600
Ducksilit (mészk&6rlemény) 207,7 200-220
Takarmany felhasznalas (t) 20513,1 20.000-21.000
Vitamin, gyogyszer, aminosav és ferttlenitészer (kg) 579,6 550-600
Ivéviz felhasznalas (m) 97726 95.000-100.000
Villamos energia (kWh) 1745480 170.000-180.000
Felhasznalt gaz (m”) 554761 550.000-560.000
Keletkez6 anyagok
Szerves tragya (t) 9933 9.000-11.000
Allati hulla (kg) 121260 115.000-125.000
Technoldgiai szennyviz (m”) - 20-25
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8. A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

Istallok, mint diffiz forrasok

Istallok, mint diffaz forrasok kézponti EOV koordinatat:

Istallok EOVY | EOVX
Prémium 1. 882621 277274
Prémium 2. 992651 277280
Prémium 3. 882680 277287
Tarnamajor 1. 882525 277518
Tarnamajor 2. 882489 277511
Tarnamajor 3. 8824006 277493
Tarnamajor 4. 882370 277485
Tarnamajor 5. 882335 277477
Tarnamajor 6. 882300 277470
Tarnamajor 7. 882264 277462
Tarnamajor 8. 882322 277846
Tarnamajor 9. 882286 277838
Tarnamajor 10. 882251 277830
Tarnamajor 11. 882216 277822
Tarnamajor 12. 882181 277814
Dibsi 1. 882526 277890
Dibsi 2. 882492 277888
Diési 3. 882595 277896
Dibsi 4. 882560 277893
Dibsi 5. 882457 277885
Nyires 1. 882705 277889
Nyires 2. 882759 277891
Nyires 3. 882941 277908
Nyires 4. 882960 277725
Nyires 5. 882913 277718
Nyires 6. 882808 277757
Nyires 7. 882765 277756
Nyires 8. 882711 277753

Az istallok szennyezd forrdsai:

Ventilatorok:
Tartasterenként:

EM 50 tip. 1,2 m lapatatmér6ji nagyteljesitményli galvanizalt axial ventilator

(teljesitmény: 42.125 m’/6ra, 1,1 kW-os motorral)
galvanizalt

EM 36

tip. 0,92 m

minimumszell6ztetéshez

(teljesitmény: 19.880 m’/6ra, 0,55 kW-os motorral)

lapatatméréja

Fiit6 berendezések: GP HOLEGFUVO

axial

ventilator a téli
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Ventilatorok EOV koordinatai (mint légszennyez6 forrasok)

Tipus
EM36
EM36
EM36
httépanel
hitépanel
httépanel
hitépanel
httépanel
hitépanel
EM36
EM36
EM36
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50

Sorszam

L LY L L L L L LY L LMD DNDNDINDDNDDNDNNDNFE P =
CHX I AT RO, O ORI ARNNRERON—,ODO0OOANTN AN~ PR ATRULRLDND—

S N N O N NG N NG
OO0 I U A LN - O

X
882691
882661
882632
882633
882662
882692
882620
882650
882679
882611
882641
882670
882615
882617
882619
882621
882644
882647
882649
882651
882678
882673
882680
882676
882172
882174
882160
882163
882165
882177
882198
882212
882210
882207
882201
882196
882233
882243
882231
882236
882248
882245
882266
882280
882268
882278
882283
882271
882307
882313

Y
277314
277307
277301
277297
277303
277310
277298
277304
277310
277247
277253
277260
277246
277246
277246
277245
277253
277252
277252
277251
277258
277259
277258
277259
277869
277870
277867
277867
277868
277870
277875
277878
277878
277877
277875
277874
277883
277885
277882
277884
277886
277886
277890
277893
277890
277892
277894
277891
277899
277900

Tipus
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
hitépanel
httépanel
EM36
EM36
EM50
EM50
EM50
EM36
EM50
EM36
hitépanel
EM50
EM50
hitépanel
EM36
hitépanel
EM36
EM50
EM50
EM50
EM50
hitépanel
httépanel
EM36
EM50
EM36
EM50
EM50
hit6panel
EM50
EM50
EM50
EM50
httépanel
EM50
httépanel
EM36
EM36
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50

Sorszam
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

X
882318
882302
882304
882316
882186
882200
882182
882200
882179
882161
882162
882180
882221
882196
882197
882214
882235
882235
882215
882217
882249
882271
882231
882270
882232
882256
882250
882252
8823006
882266
882286
882285
8823006
882291
882288
882268
882303
882341
882321
882323
882327
882341
882320
882302
882450
882456
882458
882461
882445
882448

Y
277902
277898
277898
277901
277759
277763
277765
277770
277866
277861
277856
277860
277767
277869
277864
277874
277778
277771
277868
277773
277881
277785
277877
277778
277871
277775
277876
277780
277793
277885
277884
277889
277786
277783
277788
277879
277887
277794
277892
277796
277791
277801
277897
277893
277940
277940
277941
277941
277940
277940

Tipus
EM36
EM36
EM50
EM50
hitépanel
hitépanel
EM36
EM36
hitépanel
hitépanel
EM50
EM50
EM36
EM50
EM36
EM36
hit6panel
EM50
httépanel
EM50
EM36
hit6panel
httépanel
EM50
EM50
EM50
EM50
EM36
EMS50
hitSpanel
EM36
EM36
EMS50
EM50
EM50
EMS50
hitSpanel
httépanel
EM36
httépanel
EM50
EM50
EM36
EMS50
hitSpanel
EM36
hitSpanel
EM50
EM50
EM50

Sorszam
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

X
882444
882462
882462
882444
882451
882469
882452
882470
882456
882467
882490
882480
882486
882495
882479
882504
882486
882493
882491
882485
882496
882502
882504
882497
882482
882479
882513
882539
882529
882536
882531
882521
882531
882527
882514
882517
882538
882525
882513
882520
882519
882524
882566
882551
882555
882556
882573
882548
882554
882566

Y
277938
277940
277938
277937
277846
277848
277838
277839
277830
277831
277943
277942
277840
277943
277941
277842
277849
277943
277833
277942
277942
277834
277850
277941
277942
277939
277942
277844
277946
277836
277945
277843
277944
277946
277945
277945
277853
277835
277943
277852
277945
277946
277947
277947
277854
277846
277855
277944
277948
277946
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Tipus
EM50
EM50
hitépanel
EM36
EM50
EM50
httépanel
EM36
EM50
EM50
hitépanel
EM50
EM50
EM36
httépanel
EM36
EM50
EM50
EMS50
EM36
hit6panel
hit6panel
EMS50
EM36
EM36
EM36
hit6panel
hit6panel
EMS50
EM50
EM36
EM50
EM50
EMS50
EM36
EMS50
EM50
EMS50
EM50
EMS50
httépanel
EMS50
EM36
EM36
EM50
EMS50
EM50
EM50
EM36
EM50

Sorszam
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

X
882549
882562
882571
882573
882504
882559
882560
882548
882598
882596
882607
882585
882600
882590
882589
882607
882593
882583
882588
882582
882594
882605
882582
882600
882246
882257
882246
882263
882266
882283
882268
882270
882272
882274
882284
882278
882282
882280
882309
882318
882281
882314
882281
882303
882317
882305
882301
882307
882293
882316

Y
277947
277948
277839
277847
277948
277948
277838
277946
277952
277952
277859
277951
277949
277849
277857
277850
277951
277951
277951
277949
277841
277842
277948
277951
277514
277517
277506
277509
277414
277418
277407
277407
277407
277408
277410
277409
277410
277409
277415
277426
277514
277416
277522
277414
277417
277415
277422
277415
277524
277417

Tipus
httépanel
EM36
EM50
EM50
httépanel
EM36
EM50
EM36
EM50
EM50
EM50
EM36
EM50
hitépanel
EM36
EMS50
EM36
EM50
EMS50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM36
EM50
EM36
hitépanel
hit6panel
EM36
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM36
hitépanel
EM50
EM36
EM36
EM50
EM50
EM36
EM50
hitépanel
EM36
hitépanel
EM36
EM50
EM50
EM36

Sorszim
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

X
882299
882319
882353
882345
882334
882328
882349
882317
882337
882341
882351
882339
882354
882317
882355
882343
882352
882372
882384
882388
882380
882378
882389
882363
882376
882374
882369
882352
882390
882386
882408
882420
882416
882414
882399
882405
882424
882388
882410
882425
882422
882426
882412
882388
882471
882488
882508
882507
882503
882493

Y
277517
277418
277424
277423
277524
277532
277424
277529
277429
277422
277424
277421
277433
277521
277425
277422
277537
277436
277431
277432
277430
277430
277441
277539
277429
277429
277531
277529
277432
277432
277444
277439
277438
277438
277547
277540
277440
277545
277437
277449
277440
277441
277437
277537
277562
277557
277458
277458
277457
277455

Tipus
EM50
hitépanel
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM36
EM50
EM50
EM50
EM36
hit6panel
EM36
EM50
EM36
hit6panel
EM36
EM50
EM50
EM50
EM50
EM36
EM36
hit6panel
httépanel
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM36
EM50
EM36
httépanel
EM50
EM50
EM50
EM50
hitSpanel
EM36
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
hitépanel
hitSpanel
EM36
hitépanel

Sorszim
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

X
882490
882470
882508
882505
882494
882498
882496
882482
882544
882530
882539
882507
882524
882544
882532
882518
882500
882528
882526
882534
882542
882541
882707
882703
882714
882701
882697
882697
882697
882709
882709
882761
882763
882757
882755
882751
882751
882763
882751
882768
882947
882937
882937
882936
882949
882949
882932
882945
882933
882703

Y
277462
277554
277466
277457
277455
277456
277455
277565
277474
277463
277465
277570
277565
277466
277463
277573
277562
277462
277470
277464
277465
277465
277944
277834
277838
277838
277942
277940
277939
277942
277941
277946
277943
277836
277840
277940
277944
277944
277942
277840
277963
277960
277957
277953
277959
277954
277859
277859
277853
277804
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Tipus
httépanel
EM36
EM36
EM50
EM50
EM50
EM50
hitépanel
httépanel
EM50
EM50
EM50
EM50
EM36
EM50
EM50
EM36
httépanel
EM36
httépanel
EM50
EM36
EM50
EM50
EM50

Sorszam
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

X
882715
882709
882714
882707
882707
882719
882719
882769
882757
882773
882773
882719
882773
882768
882761
882761
882763
882812
882806
882800
882804
882811
882804
882816
882816

Y
277804
277698
277809
277707
277703
277702
277706
277806
277806
277707
277703
277710
277711
277811
277709
277704
277700
277808
277702
277807
277706
277812
277710
277713
277709

Tipus
EM50
EM50
EM36
hitépanel
hitépanel
EM36
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM50
EM36
EM36
httépanel
httépanel

Sotrszam

X

Y

325 882816 277709
326 882817 277705
327 882910 277772
328 882899 277768
329 882911 277770
330 882917 277662
331 882915 277665
332 882915 277669
333 882928 277666
334 882927 277668
335 882927 277672
336 882961 277675
337 882961 277672
338 882973 277675
339 882973 277679
340 882974 277672
341 882964 277669
342 882956 277779
343 882946 277774
344 882958 277776

Technolégiai szennyvizgyijték, mint pontszerd forrasok

A tervezett baromfi istallék mellé éptletenként 10-25 m® hasznos térfogatd technoldgiai

szennyvizakna kertl, mely az istall6 mosévizének gytjtésére szolgal.

Technolodgiai szennyvizaknak EOV koordinatai

Aknak EOVY | EOVX
1 882423 277922
2 882505 277939
3 882574 277945
4 882241 277456
5 882327 277423
6 882400 277439
7 882519 277464
8 882187 277869
9 882258 277885
10 882352 277805
11 882732 277940
12 882949 277888
13 882972 277718
14 882916 277663
15 882820 277703
16 882737 277700
17 882640 277306
18 882671 277312
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2. abra Istallok, mint szennyezé forrasok
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3. abra Technolégiai szennyvizaknak
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9. A LETESITMENYBOL

SZARMAZO

KIBOCSATASOK
MENNYISEGI JELLEMZOI, VALAMINT VARHATO KORNYEZETI HATASAI A
KORNYEZETI ELEMEK OSSZESSEGERE VONATKOZOAN

MINOSEGI

ES

9.1. Levegdtisztasag-védelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése

Az tzemeltetés hatasai kozul a tevékenység altal a leginkabb kitett kérnyezeti elem a levegd.

A légszennyez6 anyagok emisszidja tekintetében tobb hatétényezo6t is megkiilonboztetiink:

1) Istallotatés (feltleti forras)

2) Istallok ammonia kibocsatasa (felileti forras)
3) Istallok por (PMig) kibocsatasa (felileti forras)

4) Szagkibocsatas (felileti forras)
5) Be- és kiszallitasbol ered6 1égszennyez6 anyag kibocsatas (vonalforras)
6) A telepen mozgd munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasa (felileti forras)

9.1.1. Helyhez ko6tott pontszerti forrasok

A telephelyen pontszerid légszennyez6 forras nem létestlt.

9.1.2. Diffuz forrasok

A telepen talalhat6 diffuz forrasok adatai

1) Istallok

2) Istallok fhtése
A telepen talalhaté tiizeléstechnikai kibocsatékat a kibocsatasi magassag alapjan terileti
forrasnak tekinthetjiik mivel az adott légszennyezé forrasbdl ugyanaz a szennyezd anyag
azonos magassagban keril kibocsatasra.

Diffaz forrasok kézponti EOV koordinatai:

Istallok Forrds: EOVY | EOVX | Istallok Forrds EOVY | EOV X
megnevezese megnevezese
Prémium 1. D1 882621 | 277274 | Diosil. D16 882526 | 277890
Prémium 2. D2 992651 | 277280 | Diosi 2. D17 882492 | 277888
Prémium 3. D3 882680 | 277287 | Diosi3. D18 882595 | 277896
Tarnamajor 1. D4 882525 | 277518 | Diosi 4. D19 882560 | 277893
Tarnamajor 2. D5 882489 | 277511 | Dibsis. D20 882457 | 277885
Tarnamajor 3. D6 882406 | 277493 | Nyires 1. D21 882705 | 277889
Tarnamajor 4. D7 882370 | 277485 | Nyires 2. D22 882759 | 277891
Tarnamajor 5. D8 882335 | 277477 | Nyires 3. D23 882941 | 277908
Tarnamajor 6. DY 882300 | 277470 | Nyires 4. D24 882960 | 277725
Tarnamajor 7. D10 882264 | 277462 | Nyires 5. D25 882913 | 277718
Tarnamajor 8. D11 882322 | 277846 | Nyires 6. D26 882808 | 277757
Tarnamajor 9. D12 882286 | 277838 | Nyires 7. D27 882765 | 277756
Tarnamajor 10. D13 882251 | 277830 | Nyires 8. D28 882711 | 277753
Tarnamajor 11. D14 882216 277822
Tarnamajor 12. D15 882181 277814
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9.1.3. Leveg6be torténd kibocsatasok szamszertsitése

9.1.3.1.

Fajlagos és tényleges kibocsatasok

Broijlertartas idején

A teljes allatallomany ammonia kibocsatasa

P L Ventilatorok . . ‘ ,
Teleprész Epilet Istallo légszallitisa tartastér | telepités | Allatszam mg/s/dllat mg/s mg/m’
szama tipusa /s m? db/m? db
1. neveld 54,4 660 19,1 12606 0,0025 31,98 0,59
Prémium 2. neveld 54,4 660 19,1 12606 0,0025 31,98 0,59
3. neveld 54,4 660 19,1 12606 0,0025 31,98 0,59
1. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
1. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
2. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
2. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
3. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
3. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
4. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
Nyires 4. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
5. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
5. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
0. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
0. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
7. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
7. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
8. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
8. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0025 63,96 0,97
1. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77
2. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77
3. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77
4. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77
5. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,77
Tarna 0. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
7. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
8. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
9. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
10. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
11. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
12. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
1. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
2. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
Diési 3. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
4. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88
5. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0025 95,94 0,88

Teljes ammonia emisszié: 2750,17 mg/s

A telepet kisebb feltleti forrasokra osztottuk, ezek szerint a felileti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istall6csoport mg NHs/s
Prémium 95,94
Emeletes fsz. 511,66
Emeletes (emelet) 511,66
5 6las (ENY) 479,68
5 ¢6las (EK) 479,68
5 6las (DNY) 479,68
2 ¢6las (DK) 191,87
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A teljes allatallomany szag kibocsatasa

Epiilet Istallo Ventlitorok tartastér | telepités | Allatszam
Teleprész 3 i légszallitisa ) A SZE/s/allat | SZE/s | SZE/m3
szama tipusa /s m db/m db

1. neveld 54.4 660 191 12606 0,088 110933 | 2041

Prémium 2. nevel6 54,4 660 19,1 12606 0,088 1109,33 20,41
3, neveld 54.4 660 19.1 12606 0,088 110933 | 20,41

1. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

1. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

2. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

2. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

3. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

3. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

4. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

Nyires 4, nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60
5. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

5. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

6. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

6. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

7. nevel6 66,0 1320 19,1 25212 0,088 2218,66 33,60

7. neveld 66,0 1320 19.1 25212 0,088 2218,66 | 33.60

8. neveld 66,0 1320 19.1 25212 0,088 2218,66 | 33,60

8. neveld 66,0 1320 19.1 25212 0,088 2218,66 | 33,60

1. neveld 124.4 1980 19.1 37818 0,088 332798 | 26,75

. neveld 124.4 1980 19.1 37818 0,088 332798 | 26,75

3, neveld 124.4 1980 19.1 37818 0,088 332798 | 26,75

4 neveld 124.4 1980 19.1 37818 0,088 332798 | 26,75

s, neveld 124.4 1980 19.1 37818 0,088 332798 | 26,75

. 6. neveld 108,7 1980 191 37818 0,088 332798 | 30,61
7. neveld 108,7 1980 191 37818 0,088 332798 | 30,61

8. neveld 108,7 1980 191 37818 0,088 332798 | 30,61

9. neveld 108,7 1980 191 37818 0,088 332798 | 30,61

10. nevel6 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61

11. nevel6 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61

12. nevel6 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61

1. nevel6 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61

2. nevel6 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61

Diési 3. nevel6 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61
4, nevel6 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61

5. nevel6 108,7 1980 19,1 37818 0,088 3327,98 30,61

Teljes szag emisszio: 95402 mg/s

A telepet kisebb feltleti forrasokra osztottuk, ezek szerint a felilleti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istallécsoport SZE/s
Prémium 332798
Emeletes fsz. 17749,25
Emeletes (emelet) 17749,25
5 6las (ENY) 16639,92
5 6las (EK) 16639,92
5 6las (DNY) 16639,92

2 6las (DK) 6655,97
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A teljes allatallomany szall6 por (PMjo) kibocsatasa

P L Ventilatorok . . ‘ ,
Teleprész Epilet Istallo légszallitisa tartastér | telepités | Allatszam mg/s/dllat mg/s mg/m’
szama tipusa /s m? db/m? db
1. neveld 54,4 660 19,1 12606 0,0007 8,19 0,15
Prémium 2. neveld 54,4 660 19,1 12606 0,0007 8,19 0,15
3. neveld 54,4 660 19,1 12606 0,0007 8,19 0,15
1. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
1. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
2. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
2. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
3. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
3. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
4. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
Nyires 4. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
5. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
5. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
6. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
6. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
7. neveld 60,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
7. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
8. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
8. neveld 66,0 1320 19,1 25212 0,0007 16,39 0,25
1. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20
2. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20
3. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20
4. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20
5. neveld 1244 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,20
Tarna 0. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
7. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
8. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
9. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
10. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
11. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
12. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
1. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
2. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
Diési 3. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
4. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23
5. neveld 108,7 1980 19,1 37818 0,0007 24,58 0,23

Teljes por emisszio: 704,73 mg/s

A telepet kisebb feltleti forrasokra osztottuk, ezek szerint a feliileti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istallécsoport mg PMio/s
Prémium 24,58
Emeletes fsz. 131,11
Emeletes (emelet) 131,11
5 6las (ENY) 122,92
5 6las (EK) 122,92
5 6las (DNY) 122,92
2 6las (DK) 49,17
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Kacsa el§- és utonevelés esetén

A teljes allatallomany ammonia kibocsatasa

| Epiilet , Ventldtorok | e | telepités | Allatszam ,

Teleptész rima Tartas legs;gl/hstasa 2 db/m? b mg/s/4allat mg/s mg/m3

1. uto 544 660 8,7 5742 0,00919584 52,80 0,97

Prémium 2. uto 544 660 8,7 5742 0,00919584 52,80 0,97

3. uto 544 660 8,7 5742 0,00919584 52,80 0,97

1. el 66,0 1320 26,1 34452 0,00158549 54,62 0,83

1. el6 66,0 1320 26,1 34452 0,00158549 54,62 0,83

2. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60

2. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60

3. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60

3. uto 66,0 1320 8.7 11484 | 000919584 | 105,61 1,60

4 to 66.0 1320 8.7 11484 | 000919584 | 105.61 1,60

Nyires 4 uto 66.0 1320 8.7 11484 | 000919584 | 105.61 1,60

5. el 66,0 1320 26,1 34452 0,00158549 54,62 0,83

5. el 66,0 1320 26,1 34452 0,00158549 54,62 0,83

6. to 66.0 1320 8.7 11484 | 000919584 | 105.61 1,60

6. uto 66.0 1320 8.7 11484 | 000919584 | 105.61 1,60

7. uto 66,0 1320 8.7 11484 | 000919584 | 105.61 1,60

7. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60

8. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60

8. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,00919584 105,61 1,60

1. el 1244 1980 26,1 51678 0,00158549 81,93 0,66

2. utd 1244 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,27

3. utd 1244 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,27

4. utd 1244 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,27

5. el 1244 1980 26,1 51678 0,00158549 81,93 0,66

Tarna 6. utd 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46

7. utd 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46

8. utd 108,7 1980 8,7 17226 0,00919584 158,41 1,46

9. el 108,7 1980 26,1 51678 0,00158549 81,93 0,75

10. uto 1087 1980 8.7 17226 | 000919584 | 158.41 146

11, to 1087 1980 8.7 17226 | 000919584 | 158.41 146

12. to 1087 1980 8.7 17226 | 000919584 | 158.41 146

1. a6 1087 1980 26.1 51678 | 0,00158549 | 81,93 0.75

. to 1087 1980 8.7 17226 | 000919584 | 158.41 146

Dici 3. to 1087 1980 8.7 17226 | 000919584 | 158.41 146

4 to 1087 1980 8.7 17226 | 000919584 | 158.41 146

5. a6 1087 990 26.1 25839 | 000158549 | 4097 0,38

5. uto 108,7 990 8,7 8613 0,00919584 79,20 0,73

Teljes ammonia emisszié: 3992,96 mg/s

A telepet kisebb feltleti forrasokra osztottuk, ezek szerint a felileti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istallécsoport mg NHs/s
Prémium 158,41
Emeletes DNY 531,67
Emeletes EK 211,21
Emeletes DK 320,46
Emeletes ENY 422,42
5 6las (ENY) 639,09
5 6las (EK) 715,57
5 6las (DNY) 715,57
2 6las (DK) 278,58
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A teljes allatallomany szag kibocsatasa

Epiilet Istallo Ventlitorok tartastér | telepités | Allatszam
Teleprész 3 i légszallitisa ) A SZE/s/allat | SZE/s | SZE/m3
szama tipusa /s m db/m db

1. uto 54.4 660 8.7 5742 0,294 168815 | 31,06

Prémium | 2. uto 54.4 660 8,7 5742 0,204 168815 | 31,06
3, uto 54.4 660 8,7 5742 0,204 168815 | 31,06

1. el6 66,0 1320 26,1 34452 0,098 337630 | 51,13

1. el 66,0 1320 26,1 34452 0,098 3376,30 51,13

2. uto 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13

2. uto 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13

3. uto 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13

3. uto 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13

4. uto 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13

Nyires 4, utd 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13
5. el 66,0 1320 26,1 34452 0,098 3376,30 51,13

5. el 66,0 1320 26,1 34452 0,098 3376,30 51,13

6. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13

6. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13

7. utd 66,0 1320 8,7 11484 0,294 3376,30 51,13

7. uto 66,0 1320 8,7 11484 0,204 337630 | 51,13

8. uto 66,0 1320 8,7 11484 0,204 337630 | 51,13

8. uto 66,0 1320 8,7 11484 0,204 337630 | 51,13

1. cl6 124.4 1980 26,1 51678 0,098 506444 | 40,71

. uto 124.4 1980 8.7 17226 0,204 506444 | 40,71

3, ut6 124.4 1980 8,7 17226 0,204 506444 | 40,71

4 uto 124.4 1980 8,7 17226 0,294 506444 | 40,71

s, cl6 124.4 1980 26,1 51678 0,098 506444 | 40,71

. 6. ut6 108,7 1980 8.7 17226 0,294 506444 | 46,59
7. uto 108,7 1980 8,7 17226 0,294 506444 | 46,59

8. ut6 108,7 1980 8,7 17226 0,294 506444 | 46,59

9. o6 108,7 1980 26,1 51678 0,098 506444 | 46,59

10. utd 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59

11. utd 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59

12. utd 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59

1. el 108,7 1980 26,1 51678 0,098 5064,44 46,59

2. utd 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59

Diési 3. utd 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59
4, utd 108,7 1980 8,7 17226 0,294 5064,44 46,59

5. el 108,7 990 26,1 25839 0,098 253222 23,29

5. utd 108,7 990 8,7 8613 0,294 253222 23,29

Teljes szag emisszio: 145180 mg/s

A telepet kisebb feltleti forrasokra osztottuk, ezek szerint a felilleti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istallécsoport SZE/s
Prémium 158,41
Emeletes DNY 531,67
Emeletes EK 211,21
Emeletes DK 320,46
Emeletes ENY 422,42
5 6las (ENY) 639,09
5 6las (EK) 715,57
5 6las (DNY) 715,57
2 6las (DK) 278,58
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A teljes allatallomany szall6 por (PMy) kibocsatasa

P L Ventilatorok . . ‘ ,
Teleprész Epilet Istallo légszallitisa tartastér | telepités | Allatszam mg/s/dllat mg/s mg/m’
szama tipusa /s m? db/m? db
1. uté 54,4 660 8,7 5742 0,002663623 | 15,29 0,28
Prémium 2. uté 54,4 660 8,7 5742 0,002663623 | 15,29 0,28
3. uté 54,4 660 8,7 5742 0,002663623 | 15,29 0,28
1. elé 60,0 1320 26,1 34452 | 0,000317098 | 10,92 0,17
1. elé 60,0 1320 26,1 34452 | 0,000317098 | 10,92 0,17
2. utd 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
2. utd 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
3. utd 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
3. utd 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
4. utd 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
Nyires 4. uté 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
5. el6 60,0 1320 26,1 34452 | 0,000317098 | 10,92 0,17
5. el6 60,0 1320 26,1 34452 | 0,000317098 | 10,92 0,17
0. uté 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
0. uté 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
7. uté 60,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
7. uté 66,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
8. uté 66,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
8. uté 66,0 1320 8,7 11484 | 0,002663623 | 30,59 0,46
1. elé 1244 1980 26,1 51678 | 0,000317098 | 16,39 0,13
2. uté 1244 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,37
3. uté 1244 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,37
4. uté 1244 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,37
5. elé 1244 1980 26,1 51678 | 0,000317098 | 16,39 0,13
Tarna 0. uté 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
7. uté 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
8. uté 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
9. elé 108,7 1980 26,1 51678 | 0,000317098 | 16,39 0,15
10. utd 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
11. utd 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
12. utd 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
1. el6 108,7 1980 26,1 51678 | 0,000317098 | 16,39 0,15
2. utd 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
Dibsi 3. uté 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
4. uté 108,7 1980 8,7 17226 | 0,002663623 | 45,88 0,42
5. el6 108,7 990 20,1 25839 | 0,000317098 8,19 0,08
5. uté 108,7 990 8,7 8613 0,002663623 | 22,94 0,21

Teljes por emisszio: 1103,94 mg/s

A telepet kisebb feltleti forrasokra osztottuk, ezek szerint a feltleti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istallécsoport mg PMio/s
Prémium 45,88
Emeletes DNY 14421
Emeletes EK 61,18
Emeletes DK 83,03
Emeletes ENY 122,36
5 6las (ENY) 170,42
5 6las (EK) 199,92
5 6las (DNY) 199,92
2 ¢6las (DK) 77,02
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Liba elG- és utonevelés esetén

A teljes allatallomany ammonia kibocsatasa

| Epiilet , Ventldtorok | e | telepités | Allatszam ,
Teleptész rima Tartas legs;gl/hstasa 2 db/m? b mg/s/4allat mg/s mg/m3

1. uto 544 660 4 2640 0,00919584 24,28 0,45

Prémium 2. uto 544 660 4 2640 0,00919584 24,28 0,45
3. uto 544 660 4 2640 0,00919584 24,28 0,45

1. el 66,0 1320 12 15840 0,00158549 25,11 0,38

1. el6 66,0 1320 12 15840 0,00158549 2511 0,38

2. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

2. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

3. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

3. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

4, utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

Nyires 4, utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74
5. el 66,0 1320 12 15840 0,00158549 2511 0,38

5. el 66,0 1320 12 15840 0,00158549 2511 0,38

6. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

6. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

7. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

7. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

8. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

8. utd 66,0 1320 4 5280 0,00919584 48,55 0,74

1. el 1244 1980 12 23760 0,00158549 37,67 0,30

2. utd 1244 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,59

3. utd 1244 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,59

4. utd 1244 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,59

5. el 1244 1980 12 23760 0,00158549 37,67 0,30

Tarna 6. utd 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67
7. utd 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67

8. utd 108,7 1980 4 7920 0,00919584 72,83 0,67

9. el 108,7 1980 12 23760 0,00158549 37,67 0,35

10. uto 1087 1980 4 7920 | 0,00019584 | 72.83 0,67

11, to 1087 1980 4 7920 | 0,00919584 | 72,83 0,67

12. to 1087 1980 4 7920 | 0,00919584 | 72,83 0,67

1. el6 108,7 1980 12 23760 0,00158549 37,67 0,35

. to 1087 1980 4 7920 | 0,00919584 | 72,83 0,67

Dici 3. to 1087 1980 4 7920 | 0,00919584 | 72,83 0,67
4 to 1087 1980 4 7920 | 0,00919584 | 72,83 0,67

5. el6 108,7 990 12 11880 0,00158549 18,84 0,17

5. utd 108,7 990 4 3960 0,00919584 36,42 0,33

Teljes ammonia emisszié: 1835,84 mg/s

A telepet kisebb felileti forrasokra osztottuk, ezek szerint a felileti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istallécsoport mg NHs/s
Prémium 72,83
Emeletes DNY 244 44
Emeletes EK 97,11
Emeletes DK 147,34
Emeletes ENY 194,22
5 6las (ENY) 293,84
5 6las (EK) 329,00
5 6las (DNY) 329,00
2 6las (DK) 128,08
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A teljes allatallomany szag kibocsatasa

Epiilet Istallo Ventlitorok tartastér | telepités | Allatszam
Teleprész 3 i légszallitisa ) A SZE/s/allat | SZE/s | SZE/m3
szama tipusa /s m db/m db

1. uto 54.4 660 4 2640 0,294 776,16 | 1428

Prémium 2. utd 54,4 660 4 2640 0,294 776,16 14,28
3, uto 54.4 660 4 2640 0,204 776,16 | 1428

1. elé 66,0 1320 12 15840 0,098 1552,32 2351

1. el 66,0 1320 12 15840 0,098 1552,32 23,51

2. uto 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51

2. uto 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51

3. uto 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51

3. uto 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51

4. uto 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51

Nyires 4. utd 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51
5. el 66,0 1320 12 15840 0,098 1552,32 23,51

5. el 66,0 1320 12 15840 0,098 1552,32 23,51

6. utd 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51

6. utd 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51

7. utd 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 23,51

7. utd 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 2351

8. utd 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 2351

8. utd 66,0 1320 4 5280 0,294 1552,32 2351

1. el 1244 1980 12 23760 0,098 2328,48 18,72

2. utd 1244 1980 4 7920 0,294 2328,48 18,72

3. utd 1244 1980 4 7920 0,294 2328,48 18,72

4. utd 1244 1980 4 7920 0,294 2328,48 18,72

5. el 1244 1980 12 23760 0,098 2328,48 18,72

. 6. ut6 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 | 2142
7. uto 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 | 2142

8. ut6 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 | 2142

9. elé 108,7 1980 12 23760 0,098 2328,48 21,42

10. utd 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 21,42

11. utd 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 21,42

12. utd 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 21,42

1. el 108,7 1980 12 23760 0,098 232848 21,42

2. utd 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 21,42

Diési 3. utd 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 21,42
4. utd 108,7 1980 4 7920 0,294 232848 21,42

5. el 108,7 990 12 11880 0,098 1164,24 10,71

5. utd 108,7 990 4 3960 0,294 1164,24 10,71

Teljes szag emisszié: 66749,76 mg/s

A telepet kisebb feltleti forrasokra osztottuk, ezek szerint a felilleti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istallécsoport SZE/s
Prémium 2328,48
Emeletes DNY 9313,92
Emeletes EK 3104,64
Emeletes DK 6209,28
Emeletes ENY 6209,28
5 6las (ENY) 11642,40
5 6las (EK) 11642,40
5 6las (DNY) 11642,40
2 6las (DK) 4656,96
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A teljes allatallomany szall6 por (PMy) kibocsatasa

P L Ventilatorok . . ‘ ,
Teleprész Epilet Istallo légszallitisa tartastér | telepités | Allatszam mg/s/dllat mg/s mg/m’
szama tipusa /s m? db/m? db

1. uté 54,4 660 4 2640 0,002663623 7,03 0,13

Prémium 2. uté 54,4 660 4 2640 0,002663623 7,03 0,13
3. uté 54,4 660 4 2640 0,002663623 7,03 0,13

1. elé 60,0 1320 12 15840 | 0,000317098 5,02 0,08

1. elé 60,0 1320 12 15840 | 0,000317098 5,02 0,08

2. utd 60,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

2. utd 60,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

3. uté 66,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

3. uté 66,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

4. uté 66,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

Nyires 4. uté 60,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21
5. el6 60,0 1320 12 15840 | 0,000317098 5,02 0,08

5. el6 60,0 1320 12 15840 | 0,000317098 5,02 0,08

0. uté 60,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

0. uté 60,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

7. uté 60,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

7. uté 66,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

8. uté 66,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

8. uté 66,0 1320 4 5280 0,002663623 | 14,06 0,21

1. elé 1244 1980 12 23760 | 0,000317098 7,53 0,06

2. uté 1244 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,17

3. uté 1244 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,17

4. uté 1244 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,17

5. elé 1244 1980 12 23760 | 0,000317098 7,53 0,06

Tarna 0. uté 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19
7. uté 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19

8. uté 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19

9. elé 108,7 1980 12 23760 | 0,000317098 7,53 0,07

10. uté 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19

11. utd 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19

12. utd 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19

1. el6 108,7 1980 12 23760 | 0,000317098 7,53 0,07

2. uté 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19

Dibsi 3. uté 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19
4. uté 108,7 1980 4 7920 0,002663623 | 21,10 0,19

5. el6 108,7 990 12 11880 | 0,000317098 3,77 0,03

5. uté 108,7 990 4 3960 0,002663623 | 10,55 0,10

Teljes por emisszio: 507,56 mg/s

A telepet kisebb feltleti forrasokra osztottuk, ezek szerint a felilleti forrasok kibocsatasa az alabbi:

Istallécsoport mg PMio/s
Prémium 21,10
Emeletes DNY 66,30
Emeletes EK 28,13
Emeletes DK 38,17
Emeletes ENY 56,26
5 6las (ENY) 78,36
5 6las (EK) 91,92
5 6las (DNY) 91,92
2 6las (DK) 35,41

| oldal 57




A telep teljes kibocsatasa tartasi médonként:

mg NH;/s/telep SZE/s/telep mg PMo/s telep
Brojler 2750,17 95402,21 704,73
Kacsa 3992,96 145180,73 1103,94
Liba 1835,84 11642,40 507,56

A legnagyobb kibocsatas kacsatartas esetén varhato.
A tevékenység hatasteriiletét a kacsanevelés id6szakara hatarozzuk meg.

9.1.3.2.  Szennyezdanyagok terjedésének vizsgalata
9.1.3.2.1. Meteorologiai feltételek, hattérszennyezés
Szélrdzsa wing Spaed

(2018.01.01. - 2018. 12. 31) Flow Vector (biowing to)

WIND SPEED
(mig}

] »=1.io
B za0-1100
Il =7-=a0
Il :s0-s5m0
] z1m-38c
] vsa-zm

Calms: 5.78%

COMMENTE DATA PERICE: COMPANY RAVE.

Start Dats: 2018. 01. 04. - D000
End Diaba: 2018. 12, 3. - 23533

WOOELER

CALMWINDS:

5.78%

TOT&L COUNT

8TED hrs.

G WINT BPEED

3M mis

DATE

2019. 05. 05.

PROJECT K

WRFLOT ‘e - Lakas Ererorrnval Sobwws

4. abra Szélrézsa, gyakorisag
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Alaplégszennyezettség

Hattérszennyezettség (1 6ras atlagok — éves atlag):
- kén-dioxid 3,2
- nitrogén-dioxid 241
- nitrogén-oxidok 442
- szén-monoxid 441
- szilard (PMo) 32

Forras:
ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT - 2017. évi Osszesité értékelés hazank
levegémin&ségérol az automata méréhalézat adatai alapjan - Nyiregyhaza

9.1.3.2.2. Alkalmazott modell adatai

AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
Teljes kord levegd diszperziés modell (AERMOD) - egy kovetkezé generacids 1égkori diszperzio
modell

A levegéminbség-szabalyozasra kifejlesztett és viligviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt
modell az AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological
Society, AMS) és az USA Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA)
egyuttmikodésében fejlesztettek ki 1991-ben.

Az AERMOD modellrendszer a f6programbél (AERMOD) és két preprocesszorbol (AERMET és
AERMAP) tevédik 6ssze. Az AERMET szolgaltatja az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg
jellemzéséhez szitkséges meteorologiai informaciét. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését,
illetve a receptor halézat el6allitasat végzi el.

Input adatok

Meteorolégiai adatok
Az irany szektorok szama: 106, a kezdé irany 0°.
Szektor nagysag: 22,5°.
Oras adatok: szélsebesség, szélirany adatok, hémérséklet, hatarréteg magassaga, vertikalis
hémérsékleti gradiens, a légkori rétegzédést leird  Monin-Obukhov-féle hossz,
csapadékintenzitas, relativ paratartalom és felhSboritottsag.
Mérési magassag: 14 m
A felszini és magaslégkori meteorolégiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.
A diffazidklimatologiai  vizsgalataink célja a légszennyezé anyagok terjedése, higuldsa és
felhalmozddasa szempontjabol donté fontossagu meteorologiai elemek és tényez6k meghatarozasa.
A szdmitds fObb jellegzetességei
Felszini jellemz6: sik tertlet.
Atlagolasi id6: 1 6ra.
Forrds adatok
Forrastipus: felileti forras
Forras leiras: tervezett telep, munkatertletek

Forrdskérnyezet, receptorok
A forras kérnyezete sik felszin.
A receptor pontok polaris koordinata-rendszerben helyezkednek el.
Tavolsagok: 4000 m-ig.
Racshalé: 50 x 50 m

| oldal 59



A szamitasokat a varhaté beruhazas id6szakara aprilistdl novemberig idészakra futtattuk le 6ras
felbontasban. Az eredmények kozil az adott racspontra szamolt legkedvezétlenebb (vagyis a
legmagasabb) értéket vélasztottuk ki, majd abrazoltuk azokat. Osszességében az abrakon feltiintetett
értékeknél csak kisebb koncentracié varhaté atlagos meteoroldgiai korulmények kézott.

Maximalis szennyezé hatias meghatarozasa:

MSZ 21459/2-81: Tertleti (feluleti) forras és vonalforras szennyezé hatisinak szimitdsa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szérdédas mértékének meghatirozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

Folytonos pontforrds komyezetében a maximadlis felszinkozeli koncentricid a légkdri stabilitds mértékétdl
figghen a szennyezd forrdstdl azon Xp,x szélmenti tdvolsigban alakul ki, ahol a o, fiiggileges turbulens
szordddsi egyiitthatd értéke 0,707 H-val egyenlé. Ebben a tdvolsigban — az dtalakuldsi és az illepedési
mechanizmus elhanyagoldsdval — az 1 6ra dtlagoldsi id6tartamra vonatkozé maximidlis koncentriciét
[CG max (ry)] az aldbbi kifejezés adja:

Eq
CG max (1) * =, mgjm? ' .
G max (11) PP mg/ )
9.1.3.2.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkoz6 elSirasok

A hatisterulet meghatirozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irdsait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott diffuz forras hatastertlete: a vizsgalt diffuz forras kortl lehatarolhatd azon
legnagyobb tertlet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzé Gzemallapot mellett kibocsatott — muszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkézeli és magaslégkori
meteorologiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott
varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMygesetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezé6tlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk
be a szennyez6anyagok eloszlasat a telep kérnyezetében.
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9.1.3.2.4. Szaganyagok terjedésének vizsgalata, hatasteriilet meghatarozasa
Az allattarto telepek diffuz 1égszennyez6 anyag kibocsatasa a mez6égazdasagi eredetd anyagok jelentSs
mennyiségét juttatja a légkorbe. Altalanossagként elmondhaté, hogy a légszennyezé anyagok
tekintetében nem az egyedi szennyezbanyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelhet6 szaghatasok
a jelent6sebbek.

Modell paraméterek

Szagemisszié  Fajlagos szagemisszi6 ~ Kibocsatasi magassag

SZE/s SZE/s/m? (m)

Prémium 5064,444 1,19 1,5
Emeletes DNY 20257776 1,66 4
Emeletes EK 6752,592 5,23 4
Emeletes DK 13505,184 2,03 4
Emeletes ENY  13505,184 1,86 4

5 6las (ENY) 2532222 1,40 1,5

5 6las (EK) 2532222 1,47 1,5

5 6las (DNY) 2532222 1,39 15

2 6las (DK) 10128,888 1,62 15

Hatarértékek (6ras, 24 6ras) megadasa a hatarérték tallépések meghatarozasahoz:

A légszennyezés mérésére rendelkezésre all a 2002. december 6-an jévahagyott (Magyarorszagon
2003. december 1-jén 1épett érvénybe) eurdpai — magyar szabvany MSZ-EN 13725:2003. A szabvany
nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek sziikségességérol. Az alabbi
felsorolas az egyre intenzivebb szagérzetet és annak szamokkal valé megjelenitését mutatja:

Szagerésség 5 alatt igen gyenge
5-10 gyenge
10-50 kifejezett
50-100 erés
100-500 igen erds
Hatarértékek Eurépaban:
Orszig Hatarérték (OUE/m”’)
Dania 5-10
Hollandia 5
[rorszig 3 (4] telepek)
Norvégia 5-10
Magyarorszag | 3-5 szakértdi javaslatok alapjan

A szakértSi és a hatdsagi gyakorlatban a 3 SZE/m’ szagkoncentracié elfogadottnak tekinthetd,
azonban az elévigyazatossag elvét szem el6tt tartva a tevékenység hatastertletét 1 SZE-re és
kedvez6tlen meteorolégiai korulményekre (szélcsend, inverzid) hatirozzuk meg.

A légszennyez6 diffaz forrasként értelmezhetd telep a védelmi Ovezetének kijelélése soran a fenti
abran lehatarolt poligon altal fedett teriletet javasolt kijel6lni.

A javasolt védelmi Gvezeten belil se lakdépiilet, se udilééptlet, se oktatasi, nevelési, egészségiigyi,
szocialis és igazgatasi épulet nem talalhato.
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5. abra Szagkoncentraciok eloszlasa a telep koriil

|. oldal 62



6. abra Szagkoncentraciok eloszlasa a telep koril (3D)
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7. abra Hatastertilet (szag)

Hatastavolsag: 858 m
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9.1.3.2.5. Ammonia terjedésének vizsgalata, hatasteriilet meghatarozasa

Modell paraméterek

Istallécsoport NH; Fajlagos emzisszié Kibocsatasi magassag

mg/s g/s/m (m)

Prémium 158,408 0,000037 1,5
Emeletes DNY 531,667 0,000044 4
Emeletes EK 211,210 0,000164 4
Emeletes DK 320,457 0,000048 4
Emeletes ENY 422,420 0,000058 4
5 blas (ENY) 639,092 0,000035 1,5
5 blas (EK) 715,565 0,000041 1,5

5 6las (DNY) 715,565 0,000039 1,5
2 6las (DK) 278,579 0,000045 1,5

A ,,C” feltétel egy a magyar szabvanyok szerinti elméleti maximalis érték alapjan meghatarozott
hatasterilet, mely érték az AerMOD szoftver segitségével a teljes meteoroldgiai évet vizsgalva
nehezen meghatarozhato, ezért a ,,C” feltétel szerinti hatasteriiletet a korabbi szabvany szerint
hatarozzuk meg.

Maximalis légszennyezd hatas atlagos szélsebesség mellett:

Modell paraméterek NH;
Tavolsag - Xmes (M), ahol a 6,cmed értéke egyenls 0,707H-val 5,3
a fustfaklya szélre meréleges vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatéja - oy (m) 2,11
vizszintes iranyd kezdeti sz6rddasi egyutthatd - oy (m) 23,26
tertileti forras esetén a vizszintes szorodasi egyttthatd - oyt (m) 23,35
gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi 3.43
egyltthatéja - oym (M) ’
szélsebesség miatt modositott a fistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szérddasi 9335
egyltthatdja - oyespee. (M) ’
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fistfaklya szélre merdleges vizszintes 2335
turbulens sz6r6dasi egylitthat6ja - Gyegpecmsd (M) ’
a fustfaklya szélre merdéleges fiiggbleges turbulens szorédasi egytitthatéja - o, (m) 1,58
fugadbleges iranyu kezdeti szorddasi egyttthatd - 0.0 (m) 1,40
tertileti forras esetén a fligebleges szérodasi egyttthatd - o, (m) 2,11
domborzat miatt médositott a fustfaklya szélre merdleges fuggdleges turbulens szorodasi > 11
egyltthatdja - G,emed (M) ’
Fustfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi idStartamra 3021.005
. ; — 3 >
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) — Cs (pg/m’)
Hatastertilet hatara:
Hatarérték 200
A7 feltétel - az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal 20
nagyobb
Hattér -
B feltétel - a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb 40

,C” feltétel - az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb 2416,8

Atlagos szélsebesség esetén a ,,C” feltétel hatastavolsaga az ,,MSZ 2159/1-81: Légszennyezd
anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa” szabvany alapjan: 16,1 m.
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A maximalis kibocsatas mértéke meghaladja mind az ,,A”, mind a ,B” feltétel altal
meghatarozott koncentracié értéket, ezért a hatasteriiletet a részletes meteorolégiai és
terepviszonyokat is figyelembe vevé AerMOD szoftver segitségével hatarozzuk meg.
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A legnagyobb hatastavolsag a térképi leolvasas alapjan:
LA feltétel: 980 m.

A hatasteriileten beldl lakott ingatlan nem talalhato, a légszennyezé anyag koncentracidéja nem éri el
az egészségligyl szempontbdl kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket.

A hatas semlegesnek itélhetd.
9.1.3.2.6. Por (PMy) terjedésének vizsgalata, hatasteriilet meghatarozasa

Modell paraméterek

PM, Fajlagos emisszio Kibocsatasi magassag
mg/s g/s/m’ (m)
Prémium 45,88356 0,000011 1,5
Emeletes DNY 144,2055 0,000012 4
Emeletes EK 61,17808 0,000047 4
Emeletes DK 83,0274 0,000013 4
Emeletes ENY 122,3562 0,000017 4
5 6las (ENY) 170,4247 0,000009 1,5
5 6las (FK) 199,9212 0,000012 1,5
5 6las (DNY) 199,9212 0,000011 1,5
2 6las (DK) 77,01884 0,000012 1,5
Maximalis [égszennyezé hatds atlagos szélsebesség mellett:
Modell paraméterek PMio
Tavolsig - Xmax (M), ahol 2 0,cmea értéke egyenls 0,707H-val 5,3
a fustfaklya szélre merbleges vizszintes turbulens szorddasi egyttthatdja - oy (m) 2,11
vizszintes iranyd kezdeti szo6rédasi egyitthato - oy (m) 23,26
tertileti forras esetén a vizszintes szorodasi egyttthatd - oyt (m) 23,35
gyenge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorédasi 3.43
egyitthatéja - oym (M) ’
szélsebesség miatt médositott a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi 2335
egyltthatdja - oyegpec. (M) ’
domborzat és szélsebesség miatt médositott a fistfaklya szélre merdleges vizszintes 2335
turbulens sz6rddési egyiitthatdja - oyespecmod (M) ’
a fustfaklya szélre meréleges figgbleges turbulens szorddasi egyttthatdja - o, (m) 1,58
fugobleges iranyu kezdeti szorddasi egytitthatd - 0,0 (m) 1,40
tertileti forras esetén a fuggbleges szorodasi egyttthatd - o, (m) 2,11
domborzat miatt médositott a fustfaklya szélre merdleges fuggdleges turbulens szorodasi 511
egyttthatdja - 6,emsa (M) ’
Fustfaklya tengelye alatti koncentracié rovid atlagolasi idStartamra 83522
: s — 3 >
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) — Cg (ug/m’)
Hatastertlet hatara:
Hatarérték 50
A7 feltétel - az egyéras (PMyg esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal 5
nagyobb
Hattér 32
B feltétel - a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb 3,6

,C” feltétel - az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb 668,18
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Atlagos szélsebesség esetén a ,,C” feltétel hatastavolsaga az ,,MSZ 2159/1-81: Légszennyezd
anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa” szabvany alapjan: 16,1 m.

A maximalis kibocsatas mértéke meghaladja mind az ,,A”, mind a ,,B” feltétel altal
meghatarozott koncentracié értéket, ezért a hatasteriiletet a részletes meteorologiai és
terepviszonyokat is figyelembe vevé AerMOD szoftver segitségével hatarozzuk meg.
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A legnagyobb hatastavolsag a térképi leolvasas alapjan:
LA feltétel: 598 m.

A hatasteriileten beldl lakott ingatlan nem talalhato, a légszennyezé anyag koncentracidéja nem éri el
az egészségligyl szempontbdl kedvezétlennek tekintheté hatarértéket.

A hatas semlegesnek itélheto.

9.1.3.2.7. Az istalloftités soran képz6d6 légszennyez6 anyagok terjedésének
vizsgalata, hatasteriilet meghatarozasa

Az istallok fatését gazinfrak biztositjak. A gazinfrak mikodése soran a fiistgazok az istallo légterébe
jutnak, ahonnan a természetes légcsere segitségével kertilnek ki a kiltérre. A telepen talalhatd
tiizeléstechnikai kibocsatokat a kibocsatasi magassag alapjan tertleti forrasnak tekinthetjik mivel az
adott légszennyez6 forrasbol ugyanaz a szennyezé anyag azonos magassagban kertl kibocsatasra.

A gaztiizelésbdl ered6 1égszennyezd anyag emissziok:

Elméleti és tényleges flstgaz mennyiségének meghatarozasa

kén-dioxid 0,00
) L, nitrogén-oxidok 0,04
Fajlagos emissziok (g/M]) e monoxid 0.05
szilard szennyez6k 0,00
Fatéérték 34
Vo 10,12
Lo 9,09
A 1217
Elméleti fiistgdz mennyisége (m’) 12,09
Fiistgdz mennyisége (m”) 13,64
Foldgazra vonatkozo fajlagos adatok
1 egység elégetésébdl adodod nitrogén-oxidok 1,36
emissziok (g/m’) szén-monoxid 1,70

A 2018. évi jelentében szereplé gazfogyasztasi adatok alapjan hataroztuk meg az egyes felileti
forrasoknak tekinthet6 istallocsoportok kibocsatasait.

Egyes feltleti forrasok gazfogyasztasa:

Istallbesoport gaz&%;’gijms
Prémium 16066
Emeletes DNY 62083
Emeletes EK 12417
Emeletes DK 49667
Emeletes ENY 24833
5 6las (ENY) 80329
5 6las (EK) 76000
5 6las (DNY) 62478
2 6las (DK) 26776
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Szén-monoxid

Modell paraméterek

CO Fajlagos emisszi6 Kibocsatasi magassag
mg/s g/s/m’ (m)
Prémium 2,634279 0,00000062 1,5
Emeletes DNY 10,17956 0,00000083 4
Emeletes EK 2,035912 0,00000158 4
Emeletes DK 8,143647 0,00000123 4
Emeletes ENY 4,071824 0,00000056 4
5 6las (ENY) 13,17119 0,00000073 1,5
5 6las (BEK) 12,46142 0,00000072 1,5
5 6las (DNY) 10,24426 0,00000056 1,5
2 6las (DK) 4,390398 0,00000070 1,5
Maximalis légszennyezé hatas atlagos szélsebesség mellett:
Modell paraméterek CO
Tavolsag - Xmax (M), ahol 2 6,cmsa értéke egyenls 0,707H-val 5,3
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatéja - o, (m) 2,11
vizszintes iranyu kezdeti szorédasi egyitthatod - oy (m) 23,26
tertileti forras esetén a vizszintes szorodasi egyttthatd - oyt (m) 23,35
gyenge 1égaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi 3.43
egyltthatoja - oym (m) ’
szélsebesség miatt modositott a fistfaklya szélre merdSleges vizszintes turbulens sz6rédasi 2335
egylitthatdja - Gyespec. (M) ’
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fistfaklya szélre merdleges vizszintes 2335
turbulens sz6rédasi egylitthatdja - Oycspecmsd (M) ’
a fustfaklya szélre merSleges figgbleges turbulens szorddasi egyttthatdja - o, (m) 1,58
fugadbleges iranyu kezdeti szorddasi egyttthatd - 0.0 (m) 1,40
tertileti forras esetén a fuggbleges szorddasi egyttthatd - o, (m) 2,11
domborzat miatt médositott a fistfaklya szélre merdleges fuggdleges turbulens szorodasi 211
egylitthatdja - G,emed (M) ’
Fustfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi idStartamra 50.941
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) — Cg (pg/m’) ’
Hatasterilet hatara:
Hatarérték 10000
A7 feltétel - az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal 1000
nagyobb
Hattér 441
B feltétel - a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb 1911,8

,C” feltétel - az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb 40,75

Atlagos szélsebesség esetén a ,,C” feltétel hatastavolsaga az ,,MSZ 2159/1-81: Légszennyezd
anyagok transzmisszidéjanak meghatarozasa” szabvany alapjan: 16,1 m.

A maximalis kibocsatas mértéke nem éri el sem az ,,A”, sem a ,,B” feltétel altal meghatarozott

koncentracié értéket ezért a hatasteriiletet a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami az istalloktol
szélétdl mért 16,1 m-es tavolsag.
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Nitrogén-oxidok

Modell paraméterek

NOx Fajlagos emisszi6 Kibocsatasi magassag

mg/s g/s/m’ (m)

Prémium 2,1074 0,00000049 1,5
Emeletes DNY 8,1436 0,00000067 4
Emeletes EK 1,6287 0,00000126 4
Emeletes DK 6,5149 0,00000098 4
Emeletes ENY 3,2575 0,00000045 4
5 blas (ENY) 10,537 0,00000058 1,5
5 blas (EK) 9,9691 0,00000058 1,5

5 6las (DNY) 8,1954 0,00000045 1,5
2 6las (DK) 3,5123 0,00000056 1,5

Maximalis légszennyezé hatas atlagos szélsebesség mellett:

Modell paraméterek NOx
Tavolsag - Xmex (M), ahol a 6,cmed értéke egyenls 0,707H-val 5,3
a fustfaklya szélre meréleges vizszintes turbulens szorédasi egyiitthatéja - o, (m) 2,11
vizszintes iranyu kezdeti sz6rddasi egyiitthatd - oy (m) 23,26
tertileti forras esetén a vizszintes szorodasi egyttthatd - oyt (m) 23,35
gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorédasi 3.43
egyltthatoja - oym (m) ’
szélsebesség miatt modositott a fustfaklya szélre merbleges vizszintes turbulens szordédasi 2335
egylitthatdja - Gyespec. (M) ’
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fistfaklya szélre merdleges vizszintes 2335
turbulens sz6r6dasi egylitthatdja - Oyespecmsd (M) ’
a fustfaklya szélre merSleges figgbleges turbulens szérddasi egytitthatdja - o, (m) 1,58
fugadbleges iranyu kezdeti szorddasi egyttthatd - 0.0 (m) 1,40
tertileti forras esetén a fuggbleges sz6rddasi egytitthatd - o, (m) 2,11
domborzat miatt médositott a fistfaklya szélre meréleges fuggdleges turbulens szorddasi 211
egylitthatdja - G,emed (M) ’
Fustfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi idStartamra 40757
: « — 3 >
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) — Cs (pg/m”’)
Hatasterilet hatara:
Hatarérték 200
A7 feltétel - az egyoras (PMyg esetében 24 Oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal 20
nagyobb
Hattér 442
B feltétel - a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb 31,16
,C” feltétel - az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb 32,61

Atlagos szélsebesség esetén a ,,C” feltétel hatastavolsaga az ,,MSZ 2159/1-81: Légszennyezd

anyagok transzmisszidéjanak meghatarozasa” szabvany alapjan: 16,1 m.

A maximalis kibocsatas mértéke meghaladja mind az ,,A”, mind a ,B” feltétel altal
meghatarozott koncentracié értéket, ezért a hatasteriiletet a részletes meteoroldgiai és

terepviszonyokat is figyelembe vevé AerMOD szoftver segitségével hatarozzuk meg.
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A legnagyobb hatastavolsag a térképi leolvasas alapjan:
»A” feltétel: 553 m.
- ,,B” feltétel: 430 m.

A hatastertileten belul lakott ingatlan nem talalhato, a légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el
az egészséglgyl szempontbdl kedvez6tlennek tekintheté hatarértéket.

A hatas semlegesnek itélheto.
9.1.3.3. A tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan iizemeltetett
mozg6 légszennyezd forrasok jellemzd kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Erintett kozut: 4906 - Nyirbator-Nyirabrany 6sszekotd ut

Napi jarulékos jarmiiforgalom:

o Kétiranya forgalom esetén
Jarmatipus .
(napi)
Személygépjarmi (minden nap) 20
Szallitéjarmi (250 nap/év) =14

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2017. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybél vettiik.
A forgalmi adatok mar tartalmazzak a vizsgalt telep mikodéséhez kapcsolodd forgalmat is.

Jarmiforgalom a telepi forgalommal egyiitt:

Jarmukategéria j/nap 6ras forgalom
személygépkocsi 2315 131,67
tehergépjarmd 83 4,72
busz 64 3,64

Kibocsatasi normak: A fajlagos emisszio-értékek az el6bb felsorolt tényez6ktdl, a jarmi-sebességtdl
fuggnek. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatdjaban kozolt adatokat, az emisszié csokkenése £ = exp(-
R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az {gy kiszamitott f faktorokkal szorozni kell
a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-értékeket.)

A vizsgalt utszakaszok szennyez6 anyag kibocsatasainak szamitasa a kévetkezé modon lehetséges:

3
(3]
s s
! 3.6-10°

ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];

ej a j-edik jarmuifajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a jarmafolyam tényleges
sebességénél [g/km)]

n;j a jarmuafolyam jarmdszama az adott jarmitipusbdl (j=1 —személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb
tomegi tehergépjarmd, j=3 —autobusz) [db/6ra]

ejj CO | CH (FID) | NO:z | SOz | PMy
személygépkocsi 4,389 1,181 1,813 | 0,007 | 0,079
busz 3,961 0,193 1,805 | 0,069 | 0,307
tehergépkocsi (>3,5t) | 4,677 0,330 2,698 | 0,557 | 0,622

Ei - a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag
komponensbdl [mg/s m];
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CO | CH(FID) | NO, SO, PM
személyeépkocsi | 0,161 0,043 0,066 | 0,00024 | 0,003
busz 0,004 | 0,00019 | 0,00183 | 0,00007 | 0,00031
tehergépjarmi | 0,006 0,0004 0,004 | 0,0007 | 0,0008
E=E, 0,171 0,044 0,072 | 0,0010 | 0,0040

Folytonos vonalforras esetén a révid idejd atlagolasi id6tartamra (1 6ra) vonatkozé koncentracid
szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin kozeli receptor
pontban, ha eltekintink az tlepedéstdl és a kémiai atalakulastol:

Atlagos szélsebesség (3,31 m/s) esetén:

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
a [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20 0,15 | 0,15 | 0,015 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
X 0,01 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
3,31 | 3,31 | 3,31 | 331 | 3,31 | 3,31 | 331 | 3,31 | 3,31 | 3,31
up 1,42 | 142 | 142 | 1,42 | 142 | 1,42 | 142 | 142 | 1,42 | 142
020 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50

o, 0,01 | 0,55 | 0,96 | 1,32 | 1,99 | 3,46 | 478 | 6,02 | 7,19 | 8,32

Oy 1,50 | 1,60 | 1,78 | 2,00 | 2,49 | 3,77 | 5,01 | 6,20 | 7,35 | 8,45

CO | 60,38 | 57,06 | 51,73 | 46,40 | 37,066 | 25,14 | 18,97 | 15,35 | 12,96 | 11,26

CH | 15,51 | 14,66 | 13,29 | 11,92 | 9,67 | 6,46 | 487 | 3,94 | 3,33 | 2,89
NOx | 25,36 | 23,97 | 21,73 | 19,49 | 15,81 | 10,56 | 7,97 | 6,45 | 544 | 4,73
SO, | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07
PMy | 1,43 | 1,35 | 1,22 | 1,10 | 0,89 | 0,59 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | 0,27

Modellezési
paraméterek
c

Eredmény
(wg/m’)

Légszennyezé anyagok koncentriacidjanak alakulasa a vonalforrastol
MS 21459 /2-81 szabvany
"folytonos vonalforris" alapjan
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0,01 1 2 3 5 10 15 20 25 30
co CH (FID) NOx ——802 ——PMI10

16. abra Légszennyez6k koncentraciéjanak alakulasa a tavolsag fliggvényében az ut kézépvonalatdl tavolodva

Légszennyez6 | Maximalis koncentracié | Hatarérték | Hatarérték helye
anyag (ng/m’) (ng/m’) (m)

CcO 9,48 10000 nem értelmezhetd

CH 2,33 500 nem értelmezhetd

NOx 4,01 100 nem értelmezhetd

SOz 0,07 250 nem értelmezhet6

PM;o 0,25 50 nem értelmezhet6
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Hatastavolsag
Légszennyezs anyag "A" "B" "C"
CO nem értelmezhets | nem értelmezhets | 27
CH nem értelmezhets | nem értelmezhetd | 2,7
NOx 2,8 nem értelmezhets | 2,7
SOz nem értelmezhets | nem értelmezhets | 2,7
PM;o nem értelmezhets | nem értelmezhetd | 2,7

Ha a fenti szamitasokat elvégezzik ugy, hogy a forgalmi adatokat csokkentjik a telep
jarmiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk:

armuiforgalom (cs6kkentés utan):

Jarmikategéria | Jarulékos forgalom j/nap oras forgalom telept fe(;;g;tltommal
személygépkocsi 2295 130,5 131,7
tehergépjarmi 69 3,9 4,7
busz 64 3,6 3,6

Ei - a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag

komponensbdl [mg/s m];

CO | CH(TID) | NO, SO, PM
személygépkocsi | 0,15913 | 0,04283 | 0,06574 | 0,00024 | 0,00288
busz 0,00400 | 0,00019 | 0,00183 | 0,00007 | 0,00031
tehergépjarma 0,00510 0,00036 0,00294 | 0,00061 | 0,00068
Ei=E, 0,16824 | 0,04339 | 0,07050 | 0,00091 | 0,00387
A két szamitas kilonbsége a telep hatasait adja.
CO | CH(FID) | NO, SO, PM
jelenleg 0,1707 | 0,04383 0,0717 0,0010 | 0,00403
a telep dzemelése 0,1682 | 0,04339 | 0,0705 | 0,0009 | 0,00387
nélkil
AE; -0,0024 | -0,0004 | -0,0012 | -0,00013 | -0,00016
A telepi forgalombdl eredé névekmény
CO | -142%
CH | -1,02%
NOx | -1,63%
SO, | -12,05%
PMm -4,040/0

A telep jarmiiforgalma atlagosan 4,03 %-os légszennyezd anyag kibocsatas névekedést okoz.
A hatastavolsagon beliil lakott ingatlanok nem talidlhatok, a megndvekedett forgalomnak
human egészségiigyi kockazata nincs. A megnoévekedett forgalom hatasara az at kézvetlen
kornyezetében nem éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracioja az immisszids

hatarértékeket.
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9.1.3.4. Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegémindségre gyakorolt hatas
osszefoglalasa

Diffaz forrasok

Ammonia-emisszio

Tomegaram: 3992,9 mg/s.

A tevékenység hatastavolsaga kedvezétlen szélviszonyok és meteoroldgiai kérilmények kozott 980
m.

Por emisszi6

Tomegaram: 1103,9 mg/s.

A tevékenység hatastavolsaga kedvezébtlen szélviszonyok és meteoroldgiai korilmények kozott 598
m.

Szagemisszid

Szagemisszié mértéke: 145180 SZE/s.

A tevékenység hatastavolsaga kedvezébtlen szélviszonyok és meteoroldgiai korilmények kozott 858
m.

Istallo fiités

Csucsidészakban, vagyis a téli honapokban a fltésb6l eredéen szén-monoxid tekintetében 67,33
mg/s, mig nitrogén-oxid tekintetében 53,87 mg/s kibocsatas varhato.

A tevékenység hatastavolsaga kedvezétlen szélviszonyok és meteoroldgiai kérilmények kozott 553
m.

Szallitasbol eredd kibocsatasok:
Az tuzemeltetéshez szikséges anyagok beszallitasahoz napi 7 db tehergépkocsira (kétiranyd
forgalomnal ez 14 db) van sziikség. Az Gzemeltetés soran varhaté jarmiforgalom nem okozza a
jelenlegi terheltségi szint valtozasat.

A meghatarozott hatasteriileteken beliil lakott ingatlan nem talalhato, ezért a varhaté levegét
ér6 hatasok elviselhet6k, jelent6sen nem terhelik jelentésen a kornyezd teriiletek
levegémindgségét.

A levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet az ammonia-emisszié hatarozta meg, tehat a telep
hatasteriilete szennyez6 980 m.

A jelenleg kijelolt hatasteriilet (1000 m) megfeleld.

rr 7

»A kijelolt védelmi 6vezeten beliil nem talalhat6 lakéépiilet, iidiil6épiilet, oktatasi, nevelési,

egészségligyi, szocialis és igazgatasi épiilet, kivéve a telepitésre keriil, illetve a mas miik6do
légszennyezd forrasok miikodésével 6sszefiiggd épitményt.”
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9.1.4. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

9.1.4.1.

A létesitmény egyedi zajforrasai, miikodési idejiik, elhelyezkedésiik

A leveg6tisztasag-védelmi fejezetben mar ismetett istallbcsoportokat felileti forrasként értelmezzik

a zajvédelmi szamitas soran is.

A csoportositott istallok zajforrasai és a zajforrasok mikodési ideje:

- Prémium
Id6szak Zajforrasok Darabszam Teljesitményszint | Uzemids t T (M) | Lawi | La
(Ly) dB (h/nappal) ! 4
Istallozaj 3 70 8,0 8 74,8 | 74,8
Ventilator EM 50 12 77 8,0 8 87,8 | 87,8
Nappal Ventilator EM 36 6 74 8,0 8 81,8 | 81,8
Bobcat 1 85 2 8 85,0 | 79,0
Homlokrakodd 1 102 2 8 102,0 | 96,0
Tehergépjarmi 1 96 0,5 8 96,0 | 84,0
Istall6zaj 3 70 0,5 0,5 74,8 | 74,8
Ejjel | Ventilitor EM 50 12 77 0,5 0,5 87,8 | 87,8
Ventilator EM 36 6 74 0,5 0,5 81,8 | 81,8
- Emeletes DNY
Id6szak Zajforrasok Darabszam Tel}e(s}itv?)le;gsmnt Iélz/eg;dpoalt)l T (h) | Lawi | Lacg
Istall6zaj 3 70 8 8 748 | 74,8
Ventilator EM 50 15 77 8 8 88,8 | 88,8
Nappal Ventilator EM 36 0 74 8 8 81,8 | 81,8
Bobcat 1 85 1,5 8 85,0 | 77,7
Homlokrakodé 1 102 1 8 102,0 | 93,0
Tehergépjarmi 1 96 0,5 8 96,0 | 84,0
Istall6zaj 3 70 0,5 0,5 748 | 74,8
Ejjel | Ventilitor EM 50 15 77 0,5 0,5 | 888 | 88,8
Ventilator EM 36 0 74 0,5 0,5 81,8 | 81,8
- Emeletes EK
Id6szak Zajforrasok Darabszam Teljesitmenyszint | Uzemido d T (h) | Lawi | La
(Lw) dB (h/nappal) ! *
Istall6zaj 1 70 8 8 70,0 | 70,0
Ventilator EM 50 5 77 8 8 84,0 | 84,0
Nappal Ventilator EM 36 2 74 8 8 77,0 | 77,0
Bobcat 1 85 0,5 8 85,0 | 73,0
Homlokrakodo 1 102 0,5 8 102,0 | 90,0
Tehergépjarmi 1 96 0,5 8 96,0 | 84,0
Istall6zaj 1 70 0,5 0,5 70,0 | 70,0
Ejjel | Ventilitor EM 50 5 77 0,5 0,5 84,0 | 84,0
Ventilator EM 36 2 74 0,5 0,5 77,0 | 77,0
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- Emeletes DK

Id6szak Zajforrasok Darabszam Tel]e?ﬁg;e;gszmt [élz/errlzipdpéalt)i T (h) | Lawi | Lacg
Istall6zaj 2 70 8 8 73,0 | 73,0
Ventilator EM 50 10 77 8 8 87,0 | 87,0
Ventilator EM 36 4 74 8 8 80,0 | 80,0
Nappal Bobcat 1 85 1 8 | 850 | 76,0
Homlokrakodo 1 102 1 8 102,0 | 93,0
Tehergépjarm 1 96 05 8 | 96,0 | 84,0
) Istall6zaj 2 70 0,5 0,5 73,0 | 73,0
BGijiel | Ventilator EM 50 10 77 0.5 0.5 | 87.0 | 87,0
Ventilator EM 36 4 74 0,5 0,5 | 80,0 | 80,0
- Emeletes ENY
Id6szak Zajforrasok Darabszam Tel}e(sﬁg;e;gszmt [(ilz/erz;dpéalt)l T (h) | Lawi | Lacg
Istall6zaj 2 70 8 8 73,0 | 73,0
Ventilator EM 50 10 77 8 8 | 87.0 | 87.0
Ventilator EM 36 4 74 8 8 80,0 | 80,0
Nappal Bobcat 1 85 1 8 | 850 | 76,0
Homlokrakodé 1 102 1 8 102,0 | 93,0
Tehergépjarm 1 96 0.5 8 | 960 | 84,0
, Istallozaj 2 70 0.5 05 | 73,0 | 73,0
Bjjel | Ventilator EM 50 10 77 0.5 05 | 870 | 87,0
Ventilator EM 36 4 74 0,5 0,5 80,0 | 80,0
- 5 6las (ENY)
Id6szak Zajforrasok Darabszam Tel}e(sﬁge;;g&lnt [({lz/eg;dpéalt)i T (h) | Lawi | Lae
Istall6zaj 5 70 8 8 77,0 | 77,0
Ventilator EM 50 40 77 8 8 | 930 | 93,0
Nappal Ventilator EM 36 20 74 8 8 87,0 | 87,0
Bobcat 1 85 1,5 8 85,0 | 77,7
Homlokrakodé 1 102 1 8 102,0 | 93,0
Tehergépjarmi 1 96 0.5 8 | 96,0 | 84,0
) Istall6zaj 70 0,5 0,5 77,0 | 77,0
Bijiel | Ventilator EM 50 40 77 0.5 0.5 | 930 | 93,0
Ventilator EM 36 20 74 0.5 0,5 | 87.0 | 87,0
- 5 6las (EK)
dGszak  aifort . | Teljesitményszint | Uzemidé ti
6sza ajforrasok Darabszam (Ly) dB (h/nappal) T (h) | Lawi | Lacg
Istall6zaj 5 70 8 8 77,0 | 77,0
Ventilator EM 50 50 77 8 8 94,0 | 94,0
Nappal Ventilator EM 36 10 74 8 8 84,0 | 84,0
Bobcat 1 85 1,5 8 85,0 | 77,7
Homlokrakodé 1 102 1 8 102,0 | 93,0
Tehergépjarmi 1 96 0,5 8 96,0 | 84,0
) Istall6zaj 5 70 0,5 0,5 77,0 | 77,0
Ejjel | Ventilator EM 50 50 77 0,5 0,5 94,0 | 94,0
Ventilator EM 36 10 74 0,5 0,5 84,0 | 84,0
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- 5 ¢6las (DNY)

Id6szak Zajforrasok Darabszam Tel]e?ﬁg;e;gszmt [(ilz/eg;dpoal‘c)l T (h) | Lawi | Lag
Istallozaj 5 70 8 8 77,0 | 77,0
Ventilitor EM 50 40 77 8 8 93,0 | 93,0
Nappal Ventilitor EM 36 20 74 8 8 87,0 | 87,0
Bobcat 1 85 1,5 8 85,0 | 77,7
Homlokrakodé 1 102 1 8 102,0 | 93,0
Tehergépjarmi 1 96 0,5 8 96,0 | 84,0
Istallozaj 5 70 0,5 0,5 77,0 | 77,0
Ejjel | Ventilitor EM 50 40 77 0,5 0,5 93,0 | 93,0
Ventilitor EM 36 20 74 0,5 0,5 87,0 | 87,0
- 2 6las (DK)

Id6szak Zajforrasok Darabszam Teljesiemeényszint | Uzemido d T (h) | Laws | La
(Lw) dB (h/nappal) o o
Istallozaj 2 70 8 8 73,0 | 73,0
Ventilitor EM 50 16 77 8 8 89,0 | 89,0
Nappal Ventilitor EM 36 8 74 8 8 83,0 | 83,0
Bobcat 1 85 0,5 8 85,0 | 73,0
Homlokrakodo 1 102 0,5 8 102,0 | 90,0
Tehergépjarmi 1 96 0,5 8 96,0 | 84,0
Istallozaj 2 70 0,5 0,5 73,0 | 73,0
Ejjel | Ventilitor EM 50 16 77 0,5 0,5 89,0 | 89,0
Ventilitor EM 36 8 74 0,5 0,5 83,0 | 83,0

Az egyes istallocsoportok eredd egyenértékd hangnyomasszintjei (Lacqereds)

Istallécsoport nappal éjjel
Prémium 97,05 88,93
Emeletes DNY 95,08 89,70
Emeletes EK 91,96 84,93
Emeletes DK 94,61 87,94
Emeletes ENY 94,61 87,94
5 6las (ENY) 96,85 94,08
5 6las (EK) 97,07 94,48

5 6las (DNY) 96,85 94,1
2 6las (DK) 93,58 90,10
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9.1.4.1.1. A varhaté hatasteriileten a zaj ellen védendd teriiletek, épiiletek hely,

funkcidja, helyrajzi szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott
pontos helyzete, és a rendezési terv szerinti besorolasa

, Ingatlan hasznalati A \iede’ndf) epu,let Rendezési terv
Sorszam 1 épitményjegyzék o .
médja _ i szerinti besorolasa
szerinti besorolasa

1 lakohaz Lf

2 tanya Lf

3 lakohaz 1110 Egylakasos éptletek Lf

4 lakéhdz Lf

5. lakéhdz Lf

Védend6 ingatlan homlokzatok adatai

Imisszios hely neve Wé84) (\5(/2}{884) Szintek | Magassag
1 34588417 | 5293399 GF 1,5
2 34584082 | 5295204| GF 1,5
3 34588093 | 5295437| GF 1,5
4 34585693 | 5297441 GF 1,5
5 34586302 | 5292639| GF 1,5
9.1.4.1.2. A megitélés helyén varhato6 zajkibocsatas értékek a nappali idészakban

Hatarértékek, elGirasok

A jelen dokumentacié zajvédelmi fejezetének készitésekor a kévetkez6 zajvédelmi rendeleteket és
dokumentumokat vettiik figyelembe:

284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
280/2004. (X. 20.) Korm. t. a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes t. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi)rendeletek

93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitisanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfelel6ségiik tandsitasarol

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egylttes r. egyes kultéri berendezések zajkibocsatisanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérél

MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirdsa.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatisanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.
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Hatdasteriilet meghatirozdsa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

d) zajtol nem védenddé kornyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozé, Gdilétertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

Hatarértek
Az tzemi és szabadid8s létesitményektSl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd
tertileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitisarol a 27/2008. (XII. 3.)

KvVM-EuM egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Uzemi és szabadid8s létesitményekt§l szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
teriileteken

Hatarérték (Lru) az Laum
S(?r- Zajtol védendo tertlet megtelési szintrej(dB)
szam nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra
1. |Udiléteriilet, killonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. |Lakotertlet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd 50 40
beépitést), kilonleges terilletek kozil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetSk, a zoldtertilet
3. |Lakotertlet (nagyvarosias beépitési), a vegyes tertlet 55 45
4. |Gazdasagi terilet 60 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Hatasteriilet hatara nappal: 45 dB
Hatasteriilet hatara éjjel: 35 dB

Zajterjedés szamitasa

A fentiek alapjan a hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet a) és €) pontjaban el6irtakat vettik
figyelembe, mivel a vonatkozo tertiletre hattérterhelés elemzés nem késziilt.

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitégépes SPessential

Version 4.1

programmal készitettiik.

Envira Expert Kit

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszié pont magassaga, burkolat minésége,
terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga - épitett kornyezet objektumainak hatasa, lasd.
visszaver&dés, arnyékolas adott esetben).

A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan a program szamitja ki a varhat6
zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekcidk nem kertilnek kulén
meghatarozasra. Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
»Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.
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18. abra Zajszintek a telephely kérnyezetében (nappal)
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19. abra Zajszintek a telephely kérnyezetében (éjjel)
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20. abra Hatasteriilet (nappal 45 dB; éjjel 35 dB)
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A védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek nappali id6szakban (06-22)

Imisszi6 X Y Kialakulé additiv | Hatarérték | Hatarérték-tallépés
hely neve | (WGS84) | (WGS84) zajszint (dB) (dB) (dB)

1 34588417 | 5293399 15,2 -

2 34584082 | 5295204 17,0 -

3 34588093 | 5295437 20,1 50 -

4 34585693 | 5297441 17,9 -

5 34586302 | 5292639 20,7 -

A védendéd objektumoknal kialakulé zajszintek éjszakai idGszakban (22-06)

Imisszid X Y Kialakulé additiv | Hatarérték | Hatarérték-tallépés
hely neve | (WGS84) | (WGS84) zajszint (dB) (dB) (dB)

1 34588417 | 5293399 10,4 -

2 34584082 | 5295204 12,8 -

3 34588093 | 5295437 14,6 40 -

4 34585693 | 5297441 14,0 -

5 34586302 | 5292639 16,3 -

Az uzemelés idGszakaban sem nappal, sem éjszaka a bemutatott maximalis tizemidék
mellett nem varhat6 a lakott ingatlanoknal hatarérték-tullépés.

9.1.4.2. Az uzemeltetéshez kapcsolodo teher- és személyforgalombol eredd zajszint-
emelkedés

A tevékenység folytatasahoz kozvetlentl kapcsolodé miveletek zajkibocsatasa:

A szallitas utvonala: 4906 - Nyirbator-Nyirabrany 6sszekoté ut

hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az altaluk érintett
teleptilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl szolé 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet 2. szamu melléklete alapjan hataroztuk meg.

Az alapanyagok beszallitasa zajterheléssel jar. A szallitasok valészintleg munkanapokra korlatozodnak.
Mivel szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 6ra k6zott volt, ezért a koérnyez6 kézutakon a szallitasi
tevékenység csak a nappali id6szakban moédositotta a kézutak zajkibocsatasat és ezaltal az Gt menti
zajterhelést.
Napi jarmdszam: 14 db tehergépkocsi
20 db személygépkocsi

A korabban bemutatott szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiforgalmaval noveljik
a forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk:

49149. sz. kézut jelenlegi zajszintje (tartalmazza a jelenlegi tizemelés okozta jarmiiforgalmat

is)

Ut tulajdonséagai:

Ut neve szama Utburkolat
A e Nl ed e o AB- és OA-kopérétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal 4
Nyirbator-Nyfrabrany | 45 | eonel régebbi vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-

Osszekotd ut

12/F
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Szamitas menete és eredmények (egyenértékil hangnyomasszint):

Evi 4tlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamldlds szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-
ban megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 2273
sz0l6 autébusz 64
csuklés autébusz 0
konnyt tehergépkocsi 35
sz016 nehéz tehergépkocsi 16
tehergépkocsi szerelvény 32
motorkerékpar és segédmotoros 42

kerékpar

Forgalmi adatok képzése a mértékadd zajterhelés szamitasahoz
Napszak forgalom aranya (Aix) az ANF-hez képest

Napkézben 06-18 éra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra

Akusztikai jarmukategoria jele — L. 11. 111. L. 11. 111. L. 11. 111.

Ut-/forgalomijelleg kategdria* | i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3
MI, M5 autopalyik MO-n kiviili szakaszai 0,699 | 0,618 | 0590 | 0,164 | 0,162 | 0,160 | 0,137 | 0,220 | 0,250
MO és az M3, M7 autopalyik MO-n kiviili szakaszai | 0,745 | 0,660 | 0,612 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,093 | 0,180 | 0,230
MO-n beliili autépalya szakaszok 0,765 | 0,747 | 0,743 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,085 | 0,105 | 0,112
Jelleg2=I (Nagyaranyd nemzctkbzi forgalmat 0,750 | 0,743 | 0,736 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,088 | 0,097 | 0,106

lebonyolité féutak)

Jelleg2=2 (atlagos &jszakai forgalmd utak) 0,780 | 0,777 | 0,773 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,070 | 0,075 | 0,082
Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak) 0,802 | 0,799 | 0,795 | 0,139 | 0,138 | 0,136 | 0,059 | 0,063 | 0,069

Ut-/ forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)

Qnapki}z Qeste 3 Qe]]c]
Napkéozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
. L. 151,91 78,99 16,76
5 r‘i‘nk,,uljzt“k?lﬂ 1. 9.39 4.86 1,11
jarmuiatesotia 318 1,63 0,41

Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/6ra

Az egyes akusztikai jarmikategoriaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo
sebesség.

Ha a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysig (ANF jarmikategorianként,
napszakonként), akkor mértékadd sebességnek minden jarmikategériaban az adott ut- és
id6szakaszra érvényes, hatdsagilag engedélyezett, illetve elSirt Vmegengeder legnagyobb haladasi sebesség
korrigalt értéke alkalmazandd, és a forgalmat egyenletesen aramlénak kell tekinteni.

A korrigalt sebesség:

vV = Vmegengedett A= 0,07 Vimegengedett + 20
* Q . 2 Qsév,x = (le + QZX + Q}\)/FS
SAv,X
1| x|
A- Vmegenge dett
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Akusztikai A Quivx Vi
jarmikategoria Vmegengedets Quaproz | Qesee | Qjje Qnapkoz Qesee Qgjel
I 90 26,3 86,98 88,40 89,65
1I. 70 249 | 8224 | 4274 | 9,14 66,85 68,32 69,63
I11. 70 249 66,85 68,32 69,63

Vonatkoztatasi tavolsag dr.s, m
A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsag, azaz d.r = 7,5 m.

[K]g,s,t,),1 utburkolat miatti korrekcid

c értéke: 0,1 — Py értéke: 0,1

0,67

5

Lacq(7,5)g, s, v, i, 1 az i-edik akusztikai jarmikategdria forgalmatdl szarmazo kiindulasi egyenértékd A-

hangnyomasszint

Az L,\cq(7,5)g, st i kiszamitasa: LAcq(7,5)g, st — [I(t + I<D]g, st i

A [K{g s, i Szamitasa:

[K ]g =10= lg [1 0A4'+[k]g;;,.;';'+B=' loglvlg s a4y T 1001""‘5':' log(Vig g s T 10E,-+F,‘- log(1 3"'?’5,5;,.;';')]
tlg.st,id

ahol:

- az adott akusztikai jarmikategériahoz tartozo A; Bi C; D E; I allandékat a kovetkezé tablazat
szerint kell behelyettesiteni:

| Ausatikal e g G| i | R | F
jarmukategéria
1 2 | 29213,03] 2 |262]3,092
2 24292317 ] 21 | 3,15 | 3,79
3 2,71292] 3,9 |1,86]5,07 | 2,53

- Vgsuji az adott akusztikai jarmikategdridhoz rendelt mértékadé sebesség, km/6ra

- Paseiiaz adott akusztikai jarmuikategoriahoz tartozo terhelési paraméter

- [klsscii Utburkolat miatti korrekcid értékét az adott akusztikai jarmiikategdridhoz tartozdan az
gs.t, ] g

adott koporétegre az OKA adatbazisabdl kell venni.

A [Kplg s, i szamitasa:

[Kplg s i = 101g (Qg 51,1 A EHE

ahol

- Vg i az adott akusztikai jirmikategériadhoz rendelt mértékado sebesség, km/éra

16,3

- Qg i az adott akusztikai jarmikategéridhoz tartoz6 forgalomnagysag, jarmi/6ra

Akusztikai jérmﬁkateg()ria [I(t] g5, 6] [I(D] g, s, t,, i LAeq(7,5)g,s,r,j,i
L 77,73 13,88 63,86
napkozben 11. 78,84 -24,82 54,02
1. 82,52 29,53 52,99
L 77,91 16,79 61,13
este 11. 79,06 27,78 51,29
1. 82,70 32,52 50,19
L 78,07 23,58 54,49
&jel 11. 79,26 3427 4498
1. 82,87 -38.56 4431
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Az egyes ut- ¢és idbészakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

3 n
LAQQ(7:5)g,s,r,j, =10 -lg ZIOD,ILM e * ZIOD’ILM(?,S)H)J
i=1 v

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé
vonatkoztatasi egyenértékd A hang-

nyomasszint (Lacqz,5)es.)

Hatarérték (LTH) az Lawks

megitélési szintre*

Tllépés (dB)

napkdzben 64,60 60,00 4,60
este 61,86 60,00 1,86
&jel 55,31 50,00 531

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytttes rendelet 3. szama melléklete tartalmazza a kozati

kozlekedéstol szarmazé zaj megengedett értékeit.

Ez alapjan az érintett teriileteken a zaj nem haladhatja meg a vizsgalt kézut mentén

nappal
éjjel

60 dB(A),
50 dB(A).

Szamitasaink szerint az 0t zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

A fenti szamitast elvégezve ugy, hogy a telepi jarmiforgalmat levonjuk a forgalomszamlalasi
adatokbdl az alabb eredményeket kapjuk:

Moédositott napi jarmtforgalom (telepi tevékenység nélkil):

Qnapl<6z
Napkézben 06-18 6ra
o I 150,25
.,r‘i‘nk,}llfzt“k?ﬂ i 9,39
jauRategota o 2,01
Lacq(7,5)g, s, 1.3, i az i-edik akusztikai jarmikategdria forgalmatdl szarmazo kiindulasi egyenértékd A-
hangnyomasszint
Akusztikai jérmﬁkategéria [I(t]g s, 60, [I(D]g s, 6,1 LAcq(7,5)g,s,t,j,i
1. 77,74 -13,93 63,81
napkoézben II. 78,85 -24,83 54,02
111. 82,52 -31,51 51,01
Eredmény:

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozo
vonatkoztatasi egyenértékd A hang-

nyomasszint (Lacqr,5)es.)

Hatarérték (L'TH) az Laws

megitélési szintre*

Tallépés (dB)

napkdzben

64,45

60,00

4,45

b

Lathat6, hogy a telep okozta additiv terhelés minddsszesen 0,15 dB, ami elhanyagolhat6

érték.
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9.1.5. Talajvédelem

A Nyirség D-i részének garmadai és parabolabuckai mas nyirségi tertletekénél tavolabb keletkeztek
és ezért a koztik fekvé mélyebb teriiletek szélesebbek. A homokteriileteken az E-i teriilethez képest
kevesebb a kovarvanyos homok és tobb a futbhomok, aranyuk kb. 1:1. Kevesebb a 16sz és a 165z0s
homok. A kistaj talajainak 37%-a futbhomok, amelynek 50%-a erdéteriletként, 35%-a szantoként,
10%-a legel6ként, 5%-a pedig sz6l6ként hasznosithaté. A 0,5-1% humusztartalmua, 25-35 (int.)
foldmindségi kategériaba sorolt humuszos homoktalajok 16%-ot tesznek ki. Szantoként 75%-uk,
erd6ként 25%-uk hasznosulhat. Az ugyancsak homokon kialakult kovarvanyos barna erdé6talaj 26%
terileten taldlhaté. Termékenységi besorolisa a humuszos homokokéval megegyezé.
Vizgazdalkodasukat a kovarvanycsikok javitjak, de termékenységi besorolasukban ez nem jelenik
meg, és hasznositasuk is a futbhomokéval megegyez6. A taj £6 terményei a rozs, a burgonya és a
dohany. A fennmarad6 21%-nyi tertlet mélyfekvéstd Ontésanyagain és 16sz6s tledékein homokos
valyog, valyog szemcse-Osszetételd, tObbnyire felszint6l karbonatos, vizhatas alatti talajféleségek, igy
réti talajok (6%), ontés réti talajok (11%) és lapos réti talajok (4%) talalhatok. A réti talajok
termékenységi besorolasa a 35-55 (int.) foldmindségi kategoria, az 6ntés réti talajoké az 50-65 (int.),
a lapos réti talajoké pedig a 20-35 (int.). Az Ontés réti és a réti talajok mintegy felerészben szantéként,
15%-ban rét-legel6ként és ligeterd6ként hasznosithatok. A lapos réti talaj hasznositasa 30%-ban
szantoként, 40%-ban rétlegel6ként és erd6ként lehetséges.

Az érintett teriilet talajanak altipusa humuszos homoktalaj.

A humuszos homoktalajok a vaztalajok kategériajaba tartozik, igy e talajoknal a talajképzédési
folyamat nem tudott mélyrehatd valtozast el6idézni. E talajtipus talajképzé kézete a glacialis és
alluvialis tledék. Talajképz6 asvanyai kozil a csillimszerti agyagasvanyok, a szmektitek, valamint a
vermikulitok a dominansabbak. E talajtipusok esetében a humuszosodas jelei jél lathatdéan és
mérhetéen jelentkeznek. A humuszréteg morfoldgiailag elkilonithets, laza szerkezetlek, és
fejlédésiikben a lagyszari novényzet jatszotta a fészerepet. A humuszos szint vastagsaga altalaban 40
cm-nél nem nagyobb. Homok mechanikajuak, zomében enyhén savanyu a kémhatastak. E talajtipus
igen nagy viznyelés és vizvezet6-képességl, és gyenge vizraktarozo, ill. viztarté talajok kozé
sorolhato.

A terepi bejarasok alkalmaval megallapitottuk, hogy talajszennyezésre utalé jelek nem voltak
a telephelyen.
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9.1.6. Vizvédelemmel 6sszefiigg6 hatasok becslése az iizemelés idején
9.1.6.1.  Vizféldtani adottsagok
Domborzati adatok

A kistaj 117,5 és 183,4 m kozotti tszf-1 magassagu, féként futbhomokkal fedett hordalékkupsiksag a
Nyirség K-DK-i részén. Felszinének mintegy 50%-a a hullimos siksag, 40%-a a kézepes magassagu,
tagolt siksag, K-i szegélye az enyhén hullimos siksag orografiai domborzattipusaba sorolhaté. A
felszin vertikalisan - siksagi viszonyok kozt - kbzepesen felszabdalt, a relativ relief 1/3-4n meghaladja
a 10 m/km2-t, amely f6ként az eolikus folyamatok kovetkezménye. Aktiv vizhalézata gyér, s igy
horizontalis felszabdaltsaga alacsony érték(i, de a részben folydvizi, részben deflacios eredetd
nyirvizlaposok a pleisztocén gazdagabb vizhalézatira utalnak. A Batorligetilipon egyitt él a
jégkorszak el6tti és utani flora és fauna szamos maradvanyfaja. E zart mélyedéseken kivil a kistaj
tipikus formaja a parabolabucka.

Felszin alatti viz

A térségre jellemz6 medence aljzatot felépité egyenetlen feliletd paleozods-mezozods alaphegység
nagy mélységekben talalhat6. Az erre teleptilé medence tledékek vastagsaga igy akar a tobb km
vastagsagot is eléri. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagu miocén vulkanitokbdl allé
Osszlet (melynek vastagsaga a Nyirség tertiletén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén
koru tengeri- és pleisztocén koru folyévizi eredetd - tormelékes tledék telepiil.

A miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a pannodniai korban kezd6do6tt meg
ismét az uledékképzbédés. Az 1000-1300 m fekimélységt agyagok és homokok valtakozasabdl allo
alsé pliocén 6sszlet alul margas kifejlédést, a felsé pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony
kifejlédésben vannak jelen. A pannodniai id6szak elején intenziv stllyedés kezd6dott, aminek az
eredményeképpen elsGsorban mélyvizi jellegl agyagmargak rakédtak le a tertileten. A terep szintje az
elontés el6tt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb vulkani
hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodé tledék
sem egységes vastagsagat és kifejlédését tekintve. Az alsé pannon végén mar inkabb homokok,
homokkovek rakédtak le a margak f6lé. A felsé-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és
egyre gyakrabban fordulnak el homokrétegek.

A pannon rétegekre kévetkez6 negyedidGszaki rétegsor harom osztatd (Urbancsek, 1978). Az als6-
pleisztocén Gsszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegti, a k6zépsé inkabb iszapos, agyagos, bar
helyenként ebben is igen j6 vizaddk fordulnak el6. A negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadénak
nevezhet6, a homokos rétegek aranya magas.

Viznyerési szempontbdl a legidésebb paleozods és triasz rétegeknek nincs gyakorlati jelent&ségiik.

A felszin alatti vizbeszerzés szempontjabdl tehat a pliocén-pleisztocén kora térmelékes viztarolok
johetnek szamitasba. Az iv6-, ipari- és mezbgazdasagi céla vizkivételek a hideg édesvizeket tarold
pleisztocén alluvialis 6sszletbdl torténnek.
rétegeibél (homok, kavics stb.) nyerheté viz dltalaban j6 minéséglinek mondhatd. Mennyiségi
szempontbdl nézve az also-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlédéstiek, és ezek birnak a
legkedvez6bb viztéldtani paraméterekkel.

Altalanossagban  elmondhat6, hogy a pleisztocén  Osszleten  belill a  felszini  eredetd
szennyez&déseknek legjobban kitett talajviz magas (8-10 mg/l) vastartalmi, ugyancsak magas
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ezekben a vizekben a felszini eredetl elszennyezédésre utaldé ammoénium-, nitrat-, nitrit-ion
mennyisége, sok helyen szulfatosak, magas sétartalmuak.

A rétegvizek jellegliket tekintve kalcium-, magnézium-, helyenként alkali-hidrogénkarbonatosak, 13-
22 CO hémérsékletlek, 6sszes sétartalmuk pedig 400-500 mg/1 koruli.

A térség vizm kutjainknal a vas- mangan tartalmon kiviil az ammoénium-ion tartalom is magas.

Jeirreagyied B3N

Vo et
8--8 "R
Sfger T rmig m)

21. abra A Fels6-Tisza-vidék pleisztocén rétegeinek vastagsagi térképe
A teriilet hidrodinamikaja:
A teriillet nyomastérképe alapjan megallapithat6, hogy Nyirségi kdzponti részén a talajvizszint és az

alsé pleisztocén rétegviz szintek kézott mintegy 30 m-es vizszint kiilonbség van. A vizsgalt teriilet a
leszallo vizmozgas 6vezetéhez tartozik.

L

i
E R e ‘lv.r",\ r
et
I
22. abra A fels6 pleisztocén Gsszlet 23. abra Az als¢ pleisztocén Gsszlet hidroizohipszai
hidroizopiézai

Az alsé és felsé pleisztocén vizszinteloszlas térképekbdl lathatd, hogy a terepszint kiemelkedésével
Osszhangban mindkét szintben a piezometrikus nyomas is kupolaszerd feltletet mutat.

A magasabb fels6-pleisztocénbelit a talajviz vizhaztartasi jelleggorbéje magyarazza, azonban az
alacsonyabb alsé-pleisztocénbeli kupola léte csakis azzal indokolhaté, hogy a — rétegsorban
nagyszamban el6fordulé agyagrétegek ellenére — az tiledék fuggblegesen atereszto.

|. oldal 97



A kistdjra jellemz6 talajvizmélység 2-4 m kozott alakul. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai tipusa
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége atlagosan 15-25 nk®. A szulfattartalom is csak
kevés helyen haladja meg a 60 mg/1-t.

A telep alatt elhelyezked6 talajviztikor mélysége 92 és 215 cm kozott valtozik. A fedSréteg fizikai
talajfélesége homok, melynek szivargisi tényezdje 100 m/d nagysagrendd.

A talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve-a tertlet nyugati részén beszivargasbol
taplalkozo, mig a tertlet K-i részén kozepesen normal mélyégi tipusnak felel meg.

9.1.6.2.  Erzékenységi besorolas

Nyirbitor kozigazgatasi terilete — a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - fokozottan
érzékeny.

A telep a ,,2a2” alkateg6riaja, azaz 20 mm-nél nagyobb utanpétlasu teriileten keril kialakitasra.

24. abra A telep érzékenységi besorolasa (www.kvvm.hu)

9.1.6.3. Felszini viz

A kistajat egészét tekintve vizfolyasokban szegény teriilet, ahol csak a Krasznahoz folyé Megyes-
Csaholyi f6folyast (25 km, 133 km?), a Bédvaj-patakot (38,5 km, 218 km?) és a Karolyi-f6folyast (23,5
km, 145 km?) taldljuk.

Gyér lefolyasn, szaraz kistaj.

Lf=1,51/s/km2, Lt = 8%, Vh = 90 mm/év.

Vizjarasi adatok csak a Boédvaj-patak nagyecsedi szelvényébdl vannak. Ott a vizallasok 62-206 cm, a
vizhozamok 0,025-15 m*/s kozott ingadoznak. Bévebb vizhozamra csak nyar elején szamithatunk.
A vizminéség I11. osztalyu.
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A teleptol dél-keleti iranyban kb. 490 m-re hiazoédik a Nyires-csatorna.

A tevékenység felszini vizet nem érint.

9.1.6.4.

Vizi létesitmények, vizhasznalatok

Hasznalatban 1év6 kutak

Vizjogi engedélyek szamai:
A 36600/674-6/2016., 11918-10/2010., 2272-11/2012., 11918-10/2010., 9057-14/2007. szamu
hatarozattal kijavitott, 9057-13/2007. szamu hatirozat

A vizfelhasznalas a Nyires tanyai komplexumban 2 db meglévé mélyfurasa katbol valosult meg.

1-es kut

Vizikonyvi szam: 21/68/2012- iktatészam: 4768-6/2017
A kat helye: Nyirbator, 0216/8 hrsz.
Ervényessége: 2020. majus 31.

Kt o e Kat. Epités Q
<zAma Vizi-konyvi szam | Vizjogi iz. eng. <zAm éve Talp (m) 1/perc
1976-2/2015
1 21/68-2012 2611-10/2013 - 2012 84,0 1120

Vizigyi objektumazonositok:

VOR Objektum név Objektum tipus
ADV457 | Tranzit-Ker Zrt. Nyires-tanyai komposztalé és baromfineveld | kut
telep K-368 kataszteri szamu (1. sz.) kutja
AEZ193 | Tranzit-Ker Zrt. Nyires-tanyai komposztalé és baromfinevelS | terhelési pont
telep K-368 kataszteri szamu (1. sz.) kutja-felszin alatti
vizelvonasi hely
2-es kut:

Vizikényvi szam: 21-71/2013- iktatészam: 4769-6/2017 (K-369)

A kat helye: Nyirbétor, 0224/12

Kt o o Kat. Epités Q kiterm,
<zAma Vizi-konyvi szam | Vizjogi iz. eng. <zAm éve Talp (m) 1/perc
2 21/71-2013 1985-20/2015 | K-369 2014 100,0 1200

A telep vizellatasat havaria esetén a Batortrade Kft. 10. szamu kuatjabol is lehet biztositani.

si?rlr:a Vizi-konyvi szam | Vizjogi Giz. eng. :j:; E}é)‘lftees Talp (m) | /Serc
355-1/2016.
11440-5/2010.
10 3/58-1996 13820-1/2009. | K-317 1996. 43,0 960
1355-3/2007.
415-149/1997.
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Vizi létesitmények (Osszesitve a 3 telep):

szurt viz vezeték (m) nyers vizvezeték (m)
NA 32 | NAOG3 NA 110 NA 110
KPE KPE KM PVC KM PVC
329 150 0658 515
760 110 295 315
522 172 452 452
- - 486 534
09 371 462 -
1680 703 2353 1816
akna szocialis akna szennyviz %yf;jtc'i vezeték
m
10 vagy 25 m’-es 5 m’-es NA 160
(db) (db) KG PVC
4 1 951
3 005
3 714
6 1 782
2 140
18 2 3192

Vizkezelés:
A Nyirbator, Nyires telep 1. szimu kut a Nyirbator, 0216/8 hrsz alatt talalhato.
L. viztisztit6é berendezés vizjogi uzemeltetési engedély szima: 14804-3/2010

Culligan HiFlo 9 — UFP 36 + sztrbegység + aktiv szén adszorber

10 db hidropneumatikus szelepegység
2 db LMI vegyszeradagold

2 db 150 literes PE vegyszertartaly

1 db 5 m’-es hidrofortartaly.

A Dibsi telepen (2. szama mélyfurasu kut) a Culligan HiFlo 6 — UFP 60 tipusu viztisztito talalhato:

Culligan HiFlo 6 — UFP 60 + szlrbegység + szerelvények, toltetanyag

Culligan HiFlo 6 UR 60 aktiv szén adszorber

2 db Culligan Logic /2-80 tipusi vegyszeradagold
1 db 150 literes PE vegyszertartaly

1 db 300 literes PE vegyszertartaly

1 db 50m’-es sziirt viz tirol6 vb medence

1 db nyomasfokozé akna

1 db vasiszap tlepité medence

A mélyfarasa kutakbol kitermelt viz a viztisztité berendezés szlrGjére keriil, mikézben hipot
adagolnak a vizhez, ami reakcioba 1ép az oldatban 1évé vas és mangannal, valamint ammoniaval. A
kémiai reakcié hatasiara a vas és mangancsapadék kivalik a vizbdl és szlrhetd lesz, az ammonia
oxidacibja is végbemegy.
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Az arzén is hatarérték folott talalhaté a nyers vizben, azonban a magas vastartalommal egytitt
hatarérték ala csokken. A vas klorid sziikség esetén adagolhat6. Az elsé sziré kisziri a vas-mangan
csapadékot, amig a masodik szirén (aktivszén) a maradék klor eltavolitasa, deklérozasa torténik.
Mivel az aktiv szén adszorber szinte teljes mértékben eltavolitja a kl6r maradékokat a vizbdl, ezért a
rendszer végén egy enyhe utoklorozas is torténik.

A viz gaztartalma a technoldgiai szlrés folyaman eltavozik a vizbol, és a szlrék tetején 1évé automata
légtelenité berendezésen keresztil tavozik.

A szirt viz hidrofortartalyba kertil. A tartalyon beallitott nyomas értékek tartjak a rendszerben a
szukséges nyomast, ¢és juttatja a szlrt vizet a felhasznalasi helyre. A szlrék tisztitasa, visszamosatasa
nyers kutvizzel torténik.

A berendezés mikddése teljesen autéomatizalt, PLC vezérlést.

Vizfelhasznalas
- Ivovizigény: 93458 m’
- Takaritas vizigénye: 272 m’
- Szocialis vizigény: 657 m’

- Batortrade Kft. részére sziikség esetén 4tadott vizmennyiség: 5000 m’
Teljes vizigény: ~100.000 m’/év.

Tartalékkutként izemel:

Kut e C Kat. f Q kiterm.
<zAma Vizi-kényvi szam | Vizjogi Giz. eng. <zAm Epités éve | Talp (m) 1/perc
355-1/2016.
11440-5/2010.
10 3/58-1996 13820-1/20009. K-317 1996. 43,0 960
1355-3/2007.
415-149/1997.

A telepeken a vizvezeték rendszer eleve lehet6vé teszi a Tranzit-Ker zRt. és a Batortrade Kft. k6zott
a viz adasat-vételét. A nem sajat tulajdont kutbdl szarmazé vizhasznalat vizéraval mérhetd, az atadott
mennyiség alapjan az elszamolas a két cég k6zott megtorténik.

9.1.6.5. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa

9.1.6.5.1. Kommunalis szennyvizek

Kommunalis szennyviz a szocialis épiletekbdl kertl ki. A szocialis épiilet szennyvize a dolgozdok
szocialis vizhasznalatabol és a ruhazatok tisztitasabol szarmazik.

A keletkez8 szennyvizmennyiség évente kb. 500 m’, melynek min8ségi 6sszetétele — mérés hianyaban
— a vizhasznalat jellegét ismerve azonosnak tekinthet6 a telepilési kommunalis
szennyvizosszetétellel.

A szennyvizek 110 mm-es PVC cs6évon keresztiil keriilnek a 5 m’-es szennyvizgy(jt6 aknakba. Az
akna a szocialis épiiletek kozelében van elhelyezve.

A keletkezett szennyvizet a nyirbatori szennyviztelepre szallitjak be.
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9.1.6.5.2. Technolégiai szennyviz kezelése

Az istallokbol a technoldgiai szennyviz D 110 PVC muanyagesévon keresztil folyik a szigetelt
akndkba.

A telepen technoldgiai szennyviz a gyakorlatban csak nagyon kis mennyiségben keletkezik.

Az allatok itatasara hasznalt itato berendezés csak akkor és annyi ideig tizemel, amig az allat a cs6rével
hozzaér, csépogés nem kovetkezik be. A keletkezett tragyat az alomszalma fogja fel.

A takaritas soran keletkez6 technoldgiai szennyvizet a tragyara locsoljak, és azt tragyaként kezelik
tovabb.

9.1.6.6.  Csapadékviz-elvezets haldzat

A telep nagysiga 521828 m®.

Csapadékviz intenzitas szempontjabol haromféle feluletet killénboztetink meg: tetéfelilet, burk olt
felulet, zoldfelulet.

A megvalosulasi épitészeti tervdokumentacié alapjan az alabbi feliiletnagysagok talalhatok a
telephelyen:

- A tetSfeliilet (épiiletek teriilete) nagysaga: 56760 m™.

- A burkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): ~38500 m®

- A zoldfelilet nagysaga: 426568 m*

A magyar eléirasoknak megfeleléen altalaban az adott teriletre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves
visszatérési periodusonként lehullott maximalis csapadékdsszegek értékeit kell figyelembe venni. A
mértékadd csapadékintenzitas szamitasanal Budapesten altalaban a kétéves, vidéken az egyéves
gyakorisagot kell figyelembe venni.

maximalis

A kovetkezd tiblazatban lathaté a szamitasnal vehetd

csapadékosszegek visszatérési periddusonként:

figyelembe tizperces

Intenzitas, i [I/s ha]

Varos ,
10-perces zapor
visszatérési peribdus 1-éves 2-éves | 4-éves
Nyiregyhaza 197 245 288

Mértékadoé csapadékintenzitas (1/s) kilonb6zé tizperces maximalis csapadékosszegek visszatérési
periédusonként:

10 perces zapor 1 éves visszatérési periddussal (1/sec/ha): 194
Vigoviitd Csapadék- Lefolyasi Mértékado Mértékado
1zgyujto . s . ” . . . .
teriilet (m?) 1nt3€nz1tas tényez6 csapade?terheles csapadékterhelés
’ Q (m’/10 perc) (V) (m’/s) (1/5)
Eptletek 56760 0,197 0,95 1,0623 1062,263
Szilard burkolat 38500 0,197 0,85 0,045 644,683
Z.61d felilet 426568 0,197 0,05 0,420 420,169
Mértékado csapadékterhelés (1/s) 2756
Zapor idején lehullé csapadék mennyisége (m?) 1276

10 perces zapor: 1276 m’ egy zapor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen id6jaras szeszélyfaktoraval
moédositjuk (1,3-as biztonsagi tényezd), mely szetint a mértékadd zapor mennyisége: 1659 m’, tehat
elvezetésre keriil 1659 m’ / 10 perc = 165,9 m’/perc.
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A szennyezetlen csapadékviz az épiiletek tetejérél csatornan keresztil, a telepitett fives teriletre
folyik, ahol elszikkasztasra keriil. A telepen a kozlekedési utak mellett foldmedrd csapadékviz
szikkaszto arok keriilt megépitésre. A zold felileteken a szikkasztds utan maradé mennyiség és a
burkolt utakrél lefoly6 csapadékviz az arokba folyik, és itt torténik a szikkasztas.

A telep tobbi részén normal koriilmények kézott a csapadékviz nem szennyez6dhet tragyaval.
9.1.6.7. A teriilet alatti talajviz hidrodinamikaja

A telephelyen és kornyékén a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 4-7 m kozott

ingadozik. A talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve- kozepesen normal tipusnak,

tipusnak felel meg. A talajviz allais maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére

tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,8-1,2 m lehetséges.

A talajviz szivargasi iranyainak meghatarozasara felhasznalt 2018. évi adatok:

Csdldallds Relativ Abszolut
Katjele | EOVX | EOVY | magassaga Ry .
(m.B.f) vizmélység (cm) | talajvizszint (m.B.f)
K-4 278017 882957 146,37 400 142,37
K-5 277899 882689 151,79 600 145,79
K-6 277622 882993 149,33 400 145,33
K-9 277957 882566 150,44 550 144,94
K-10 277686 882419 151,23 550 145,73
K-7 277743 882177 150,83 400 146,83
K-8 277384 882577 152,21 700 145,21

A nyugalmi talajvizszintek interpolalt értékeinek derivalasabdl a hidraulikus gradiens kozépértéke
0,082-nek adodik, mely csekély értéknek mindsil. A mérési eredmények alapjan kiszerkesztett
hidroizohipszak és szivargasi iranyok a kovetkezé abrakon vannak feltintetve.

Az uralkodé szivargasi irany a telep keleti részén elhelyezkedS vizvalasztonak is tekinthetd

homokbucka miatt kissé hektikus, uralkodé szivargasi iranyt megallapitani nehéz, de talan a keleti
irany tekinthetd az uralkodonak.
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25. abra A vizsgalt teriilet hidroizohipszai (m.Bf.) és szivargasi iranyai
| |
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26. abra Hidraulikus gradiensek
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9.1.6.8. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé6 monitoring rendszer adatainak
és miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind
a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatarozasat, értékelését

9.1.6.8.1. Talajvizfigyel6 kutrendszer

A telepen 7 db talajviztigyeld kat kertlt kialakitasa.

K-4 K-5 K-6 K-9 K-10 K-7 K-8
EOV X (m) 278017 | 277899 | 277622 | 277957 | 277686 | 277743 | 277384
koordinatak | Y (m) 882957 | 882689 | 882993 | 882566 | 882419 | 882177 | 882577
Csdkiallas | (mB.f) | 14637 | 151,79 | 14933 | 150,44 | 151,23 | 150,83 | 152,21
magassaga
Csokiallas (cm) 73 73 73 96 98 106 98
Talpmélység (m) 8,5 11 12 11,5 11,5 10 10
9.1.6.8.2. A telephely alatti talajviz jelenlegi vizminGségi paraméterei

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben szereplé elbirasoknak megfeleléen évente 1
alkalommal tSrtént a monitoring kutakbdl vett mintak bevizsgaltatasa akkreditalt laboratériumban.

Me, |»B7szemnyezettsegi| oyl s | ke | K9 | K10 | K7 | K8
hatarérték
pH 6595 77 7.7 77 77 7.7 77 7.7
Nitrit 0.5 <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Nitrat 50 3.1 2.7 3.5 2.7 47 35 2.8
Ammonium 0.5 02 | 0,05 | <0,03 | <0,05 | <003 | <0,03 | <0,03
Ortofoszfat 0.5 011 | 0,07 | 007 | 0.6 | 0,07 | 0,08 | 0,07
Szulfat 250 71 56 36 39 36 44 56
Klorid 250 28 621 22 21 22 32 26
Réz 200 <10 | <10 | 118 | <10 | <10 | <10 | <10
Cink 200 8.4 82 | 125 | 83 | 112 | 105 | 78

Az elvégzett vizsgalatokbdl lathatd, hogy a telep kérnyezetében létesitett monitoring kutakbdl vett
talajvizminta csak 1 ponton a klorid tekintetében volt szennyezettnek tekinthetd.

A telepen a megfelel6 muszaki védelemmel ellatott muatargyakbdl szivargasra nem kell szamitani, a
mutargyak szakszerd és folyamatos karbantartasaval a szennyezés a tovabbiakban is elkertlhetd lesz.

9.1.6.8.3. A meglévé kutak egymasra hatasanak vizsgalata
Korabbi vizsgalataink alkalmaval a telep koérnyezetében talalhaté kutak adatainak segitségével
elkészitettik a tertletre egy csak a vizkivételre koncentralé koncepcionalis vizféldtani modellt
Processing Modflow segitségével.

A modellt aktualizaltuk a tényleges vizkivételek ismeretében

A kovetkez6 abran jol lathaté, hogy az egyes kutak depresszioéi és tavolhatasai (kék fluxusok) nem
metszik egymast, tehat az adott vizkivétel mellett kirosan nem befolyasoljak egymast.
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9.1.6.8.4. Mélységi vizek elérési idejének meghatarozasa

A felszin alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének megallapitasara a mélyfurasu kutak adatsorat
hasznaltuk fel.
A mélyfurasu kut szir6zott rétege:

- 50,0-56,0m
- 580-640m
- 72,0-749 m

Vertikdlis terjedés (elérés) szamitasa egydimenzids analitikus modellel (Ogata)
A szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefiiggésként az
Ogata (1970) egyenletet vettiik:
C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alld
koncentrici6é (mg/1)
Co: a szennyez$ anyag kezdeti koncentracidja

C(L,t)=&(eﬁc[|:v*4‘J+exp[vx'L]-erﬂ{uvxltﬂ (mg/l)
2(\2bt D) 2Bt L: tavolsag a szennyez6forrastol (m)
v sikszivargasi sebesség (m/d)
D longitudinalis diszperzios koefficiens (m)
t: a szennyezési eseménytdl eltelt id6
A mélyfarasa kuat rétegrendje alapjan a modellezéshez hasznalt alapadatokat a kévetkezé tablazat
tartalmazza:

Rétegrend réteg teteje | fekii |réteg-vastagsag (irocﬁlr(:ilixz)atok effektiv porozitas
m | ) (m) Janiin ne
1 feltalaj 0,00 0,50 0,50 1,00E-06 0,12
2 agyagos homok 0,50 6,00 5,50 1,00E-06 0,15
3 aleuritos agyag 6,00 8,00 2,00 1,00E-08 0,10
4 homokos agyag 8,00 12,00 4,00 5,00E-08 0,12
5 aleurit 12,00 18,00 6,00 1,00E-07 0,15
6 agyag 18,00 23,00 5,00 2,00E-10 0,05
7 | aleuritos homok 23,00 25,00 2,00 1,00E-06 0,14
8 homokos agyag 25,00 27,00 2,00 5,00E-08 0,12
9 k6zép homok 27,00 31,00 4,00 5,00E-05 0,22
10 | agyagos homok 31,00 43,00 12,00 1,00E-06 0,15
11 aleuritos agyag 43,00 49,00 6,00 1,00E-08 0,10
12 | kézép homok 49,00 56,00 7,00 5,00E-05 0,22
13 | agyagos homok 56,00 58,00 2,00 1,00E-06 0,15
14 | ké6zép homok 58,00 65,00 7,00 5,00E-05 0,22
15 agyag 65,00 71,00 6,00 2,00E-10 0,05
16 | kozép homok 71,00 78,00 7,00 5,00E-05 0,22
17 agyag 78,00 85,00 7,00 2,00E-10 0,05
18 finomhomok 85,00 89,00 4,00 1,00E-05 0,18
19 agyag 89,00 92,00 3,00 2,00E-10 0,05
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A modellezés eredményeit a kovetkezé tablazat tartalmazza.

, Veff Viényl Teterés Terérés kummuldle | T elérés-kummuldle

faeged e | QY] (nap) (&)
1 feltalaj 7,20E-01 3,60E-01 0,69 0,69 0,00
2 | agyagos homok | 5,76E-01 2,88E-01 9,55 10,24 0,03
3 | aleuritos agyag | 8,64E-03 4,32E-03 231,48 241,72 0,66
4 | homokos agyag | 3,60E-02 1,80E-02 111,11 352 84 0,97
5 aleurit 5,76E-02 2,88E-02 104,17 457,00 1,25
6 agyag 3,46E-04 1,73E-04 14467,59 14924,59 40,89
7 | aleuritos homok | 6,17E-01 3,09E-01 3,24 14927,84 40,90
8 | homokos agyag | 3,60E-02 1,80E-02 55,56 14983,39 41,05
9 kozép homok | 1,96E+01 9,82E+00 0,20 14983,59 41,05
10 | agyagos homok | 5,76E-01 2,88E-01 20,83 15004,43 41,11
11 | aleuritos agyag 8,64E-03 4,32E-03 694,44 15698,87 43,01
12 | k6zép homok | 1,96E+01 | 9,82E+00 0,36 15699,23 43,01
13 | agyagos homok | 5,76E-01 2,88E-01 3,47 15702,70 43,02
14 | k6zép homok | 1,96E+01 | 9,82E+00 0,36 15703,06 43,02
15 agyag 3,46E-04 1,73E-04 17361,11 33064,17 90,59
16 | kozép homok | 1,96E+01 | 9,82E+00 0,36 33064,53 90,59
17 agyag 3,46E-04 1,73E-04 20254,63 53319,16 146,08
18 finomhomok 4,80E+00 | 2,40E+00 0,83 53319,99 146,08
19 agyag 3,46E-04 1,73E-04 8680,56 62000,54 169,86

20.00

40,00

60.00

80.00

100.00

elérési 1do (év)

120,00

140.00

160.00

180.00

200.00

0,50 6,00 8.00 12,00

18.00 23,00 25.00 27.00

Terep alatti mélység (m)

31,00 43,00 49.00 56,00 58.00 65.00 71,00 78,00 85.00 89.00 92,00 96.00 99.00 105.00

Sziirézott rétegek

28. abra Az egyes rétegek elérési ideje

Szamitasaink alapjan lathaté, hogy a telep mélyfurasa kutjainak vizkivétellel érintett

rétegeinek elérési ideje kb. 43-91 év.
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9.1.7. El()’vilégra kifejtett hatasok az tizemelés idején

9.1.7.1.  Természetvédelmi érintettsége a teriiletnek

A telephely kivett foldteriiletei védelem ala nem vett részeken talalhatéak, nem szomszédosak sem
Nemzeti Okolégiai Halézat vagy hazai és nemzetkozi természetvédelmi jelentSségd kijelSlt teriilettel.
A legkozelebbi 6kologiai folyosék EK-i és NY, DNY-i irdanyban kb. 1,5 km-re, a Batorligeti Nagy-
legelé Natura 2000 kozosségi jelentdségt él6hely magteriletét DK-i iranyban tébb, mint 5 km-re
talaljuk.

{1]+]

a

Nyirbator

nnnnnnnnn

Info ablak olix

Orszagos jelentoségii védett természeti terilet

aaaaaaa to | NEV VETIPUS_ID | VE_TIPUS_NEV

182/TTf86  Batorligeti-tegeld természetvédeimi terilet 2 természetvédein terdlet Pricse N
< >

29. abra A tervezett tevékenység kdrnyezetében talalhaté orszagos jelent6ségl védett teriiletek
(Forrds: bttp:/ [ web.okir.bu/ sse/ 2group=TIR)

A védend§ tertiletek legkisebb tavolsaga a tervezett tevékenységtol:
- Batorligeti-legeld természetvédelmi tertlet (182/TT/86): ~6900 m

Natura 2000 teriileteket a kijel6lt hrsz.-ok nem érintenek.

)

P

Nyirbator

Info ablak I

Natura 2000 (SAC) kiilonleges természetmegorzési teriiletek
aaaaaaa to tipus npi_mukodesi_terulet e
Batorligeti NagyJegeld  HUHN20036 SAC HNPT

30. dbra A tervezett tevékenység kornyezetében talalhaté Natura 2000 halézathoz tartozé teriiletek (SAC)
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A Natura 2000 teriiletek legkisebb tavolsaga a tervezett tevékenységtol:
Natura 2000 (SAC): Batorligeti Nagy-legel6 (HUHN20036) ~5300 m

A telep a kijelslt Nemzeti Okolégiai Halézat teriiletét nem érinti, arra hatassal nincs.

utcg =T Nyirbator

»1,%
G

31. dbra A tervezett tevékenység kérnyezetében talalhaté Nemzeti Okolégiai Haldzathoz tartozé teriiletek

(Forrds: http:/ [ web.okir.hu/ sse/ 2group=TIR)

A Nemzeti Okolégiai Hal6zathoz tartoz6 teriiletek legkisebb tivolsiga a tervezett tevékenységtl:
Azonosito: 95746 (6koldgiai folyoso): ~1300 m
Azonosito: 95652 (6koldgiai folyoso): ~750 m

9.1.7.2. A telephely jelenlegi allapotanak ismertetése

Tajkép szempontjabdl a tertlet egyértelmten nyirségi jellegzetességl (pl. homokfoltok) agrartajnak
tekinthetjiik.

A teriilet él6helyei a korabbi évek agrarmuvelési hatasainak a nyomat viselik magukon, ezek
természeti értéke kisebb szintd. Eléhelyeinek valtozatossiga, él6lényeinek a diverzitasa kozepes.

Az A-NER 2011. besorolas alapjan az alabbi él6hely tipusok fordulnak el6:

Egyéb erddk és fas éléhelyek

S1 - Ultetett akacosok

S2 - Nemes nyarasok

Agrar él6helyek

T1, T2 — Egyéves ¢és ével6 nagytizemi szant6f6ldi kultarak
Egyéb ¢él6helyek

U4 - Telephelyek, roncstertiletek és hulladéklerakok

U11 - Ut- és vastithalozat
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A kornyezd él6helyek névénytani jellemzése

A jellemzett teriilet novényfoldrajzilag az Alféld fléravidékéhez (Eupannonicum) tartozik. Eghajlatilag
nagyrészt az erd6ssztyep-zonaba tartozik, de eredeti névényzete az ember térfoglalé és tajatalakitod
tevékenysége miatt erdsen visszaszorult, feldarabolédott. A fléravidéken belil a Nyirség
flérajarasaban talalhatjuk meg Nyirbatort és kérnyékét.

A Nyirség (Nyirségense) mészmentes, enyhén savanyu homoktalajan eredetileg erdds, pusztai és
gyongyviragos tolgyesekkel ékeskedd taj huzoédott. A jellemz6 tajképet valtozatosan tarkitottak a
magasabb dombok homokpusztai és mélyebb részek lapi vegetacioja.

Megtigyelt fajok: angolperje (Lolium perenne), franciaperje (Arrhenatherum elatins), csomos ebir (Dactylis
glomerata), mezei tarsoka (Thalapsi arvense), mezei szarkalab (Consolida regalis), sallangos golyaorr
(Geraninm dissectum), mezei gyongykoles (Lithospermum arvense), pipacs (Papaver rhoeas), vetési boglarka
(Ranunculus arvensis), kék tikszem (Anagallis coernlea), esti mécsvirag (Silene noctiflora), kis gomborka
(Camelina  microcarpa), bakszakal (Tragopogon orientale), mezei arvacska (1iola arvensis), pitypang
(Taraxacum officinale), tehér mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba), fekete Grdm (Artemisia vulgaris),
pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), betyarkord (Conysa canadensis), mezei Urom (Artemisia campestris),
kaszanylg bukkony (Vicia cracca), ragadds galaj (Galium aparine), meddd rozsnok (Bromus sterilis),
vadrozs (Secale sylvestre), parlagi pipitér (Anthemis arvensis), Gtszéli zsazsa (Lepidinm draba), haromszinG
arvacska (Viola tricolor), paraj libatop (Chenopodium bonus-henricus), tehér libatop (Chenopodinm album),
réti séska (Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica), fehérhere (Trifolinum repens), papsajt malyva (Malva
neglecta), mezei iringd (Erynginm campestre), vad murok (Daucus carota), mezei szulak (Convolvulus
arvensis), csillaros okorfarkkord  (Verbascum  lychnitis), nagy GtifG (Plantago major), mezei katang
(Cichorium intybus), bokold bogancs (Carduns nutans), széltippan (Apera spica-venti), egynyari szikarka
(Scleranthus annuns), mezei csibehar (Spergula arvensis), faké muhar (Setaria pumila), fehér akac (Robinia
psendo-acacia), nyarta (Populus alba), kokény (Prunus spinosa), gyepGrézsa (Rosa canina), fekete bodza
(Sambucus nigra).

Allattani jellemzés

A Nyirségre jellemzé homoki gyepek a Pannonicum valtozatos élShelyei kozé tartoznak. A
koparfasitas, az akac- és feny6telepitések nagyon sok értékes maradvanyfaj éléhelyét sziintette itt
meg. Az emberi tevékenységgel atalakitott kornyezetben olyan allatfajok maradtak meg, melyek tobb
tényezére is széles tlrési tartomannyal rendelkeznek, jol viselik a zavard hatdsokat is. Az élet
fenntartasahoz és utédok létrehozasahoz ebben a szegényes kornyezetben is megtalaljak a taplalékot
és az életteret. TObb esetben az tizemi teriilleten valé megtelepedésiiket, elszaporodasukat az emberi
tevékenység taplalékkinalata és a mesterséges létesitmények terei magyarazzak.

Ténylegesen megtigyelheté vagy az el6fordulé nyomok alapjan észlelheté allatfajok: pannon csiga
(Cepaea vindobonensis), t6ldi vaspondtd (Julus terrestris), mezei tucsSk (Gryllus campestris), 26ld
lombszoéceske (Tettigonia viridissima), £61di poszméh (Bombus terrestris), homoki gyalogcincér (Dorcadion
decipiens), diszes darazscincér (Chloroporus varius), hajnalpir lepke (Anthocharis cardamines), aranyos
rozsbogar (Cetonia anrata), bundasbogar (Epicometis hirta), z0ld gyik (Lacerta viridis; 1V édett.), homoki
gvik (Lacerta tanric; 1V'édett.), tovisszurd gébics (Lanius collurio; 1 édett.), ciganycsuk (Saxicola torgnata;
V7édett.), babos pacsirta (Galerida cristata; V'édett.), szarka (Pica pica), tacan (Phasanius colchicus), fogoly
(Perdix perdix), mezei nyal (Lepus europeus), 6z (Capreolus capreolus), mezei pocok (Microtus arvalis),
csalitjard pocok (Microtus agrestis), mezei cickany (Crocidura lencodon), menyét (Mustella nivalis), gorény
(Mustela putorins), nyest (Martes foina), borz (Meles meles).

A jelenlegi allapotnak megfelel6en a tertlet, a rajta 1évé novényzettel nem tolt be kiilonleges él6helyi
funkcidkat, az 6koldgiai folyosé funkcidja is alkalmi terjedési, vandorlasi folyamatokat tesz lehet6vé.
Az tzemeltetés alatt a telep kornyezete regeneralddasi, Gjraszervezddési (szukcesszids) szakaszba
lépett. Az tzemeltetés él6vilagot érinté hatasa nem Iépi tal a par méteres hatotavolsagot. A zavard
hatasok alapvet6en kedvezétlen hatasoknak tekinthetSek, amelyeket az tzemeltetS ellensulyozni
igyekezett (pl. épités titemezése, kiporzas csokkentése, védofasitas, gyepesités).
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A telephely tizemeltetése 6nallé egységet képez, igy hatasa az élévilagra nem adoédik hozza mas
tevékenységhez.

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi jelentéséggel birnak,
igy a telephely nem okoz maradandé karokat.

A telep mikodése nem befolyasolta alapvetéen a teriileten él6 allatfajok elterjedését, eléfordulasi
gyakorisagat. A kérnyéken mar régéta folyik emberi, elsésorban mezégazdasagi tevékenység, igy az
ott él6 allatfajok az évek soran kell6en alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.

A telephely nem okoz — a kiils6 védelmet jelentd kerités és védéfasor révén sem — az él6helyek kozott
barrier hatast. A taj funkcidja igy nem valtozott meg alapvetéen.

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakult dontéen természeti formakat tartalmazé
allapotbol, mesterséges elemeket (pl. éptiletek, utak) tartalmazo habitussa. Ez manapsag a teleptilések
kornyéki agazati tertileteinek megfelel6 megjelenési forma. A fehér falak, sztirkés arnyalata burkolo
és tet6fedd anyagok manapsag részévé valtak a hazai agrarkérnyezetnek.

A taj szerkezete és a természetkozeli él6helyek haldzata az tizemeltetés el6tti allapotban maradt. A
taj szerkezete valtozott, de a telepiilésrendezési elképzeléseknek megfelel6en.

Sem a telephely, sem a szomszédos élShelyek nem biztositanak kizardlagos élShelyet egyetlen
6shonos, védett névény- és allatfaj szamara, igy ebben az esetben ezek megsemmisiilésérél és
potlasarol sem beszélhetiink. Egyéb kiilonleges intézkedés nem sziikséges.

10.A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA A SZAKTERULETI JOGSZABALYOK
FIGYELEMBEVETELEVEL, KIEMELVE AZ ESETLEGES ORSZAGHATARON
ATTERJEDO HATASOKAT

Lasd a 9. fejezetet, melyben a hatastertiletre vonatkozo szamitasok részletesen bemutatasra kertlnek.

A tevékenység hatasteriilletét a levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletét a kacsa nevelés
ammonia emisszioja hatarozta meg, a hatastavolsag 980 m.

A meghatarozott hatasteriileteken beliil lakott ingatlan nem talalhato, ezért a varhaté levegdét
ér6 hatasok elviselhet6k, jelent6sen nem terhelik jelent6sen a koérnyezs teriiletek
levegémindségét.

A kijelolt védelmi 6vezeten belill nem talalhatd lakéépiilet, tidiilépiilet, oktatasi, nevelési,

egészségiligyi, szocialis és igazgatasi épiilet, kivéve a telepitésre keriild, illetve a mas m{ik6dd
légszennyezd forrasok miikodésével 6sszefiiggd épitményt.

11.A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE, A
KIBOCSATAS CSOKKENTESERE SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES
EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK

A dokumentaciéban bemutatott kornyezetei hatasok volumentket tekintve jelentsek, de nem
érintenek lakott tertleteket.

A tevékenységbdl eredé kornyezeti hatasok kozil a szaganyagok kibocsatdsa, mint hatotényezd a
levegbt kézel 1000 m-es tavolsagban érinti, melybdl néhany 100 m jelentésnek tekinthetd.
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Alkalmazhatd szakesikkentd technoldgidk:
BioAMP — Poultry Farming vagy azzal egyenértékd technolégia alkalmazasa javasolt.

A légszennyezd anyag csokkentd hatds 6sszegzése:

Average change using

Parameters Main Source (forras) BioAmp System
(atlagos csokkenés)
Ammonia Urea and undigested dietary protein sources 60-90% reduction

Natural Anaerobic digestion of organic waste.

- 0 1
Hydrogen sulphide, ammonia and organic amines 40-60% reduction

Foul odouts

Mortality Due to production of toxic gases From 10 to 25%
Hydrogen sulphide Sulphur containing proteins in the bedding 40-90% reduction
Flies Flies spread disease Significant reduction

A légszennyezé anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep telekhataraban
telepitett erdésavok nagymértékben névelik az érdességet, melyek a szaganyagok terjedését
csokkentik.

A zajhatdsok csokkentése érdekében a kialakitott véderd6k megfelel6 zajszint csékkenést
eredményeznek a telep kornyezetében.

A munkagépek kibocsatasait a kovetkez6 EU direktivaban foglaltaknak megfelel6 munkagépek
alkalmazasaval csokkenthet6k.

»AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember
14.) a nem kozuti mozgd gépek belsé égésti motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozé kévetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU  rendelet moédositdsirdl, valamint a 97/68/EK iranyelv
moédositasarol és hatalyon kivil helyezésérsl”

12.A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A
KELETKEZETT HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO ELOKESZITESERE,
UJRAFELDOLGOZASARA ES UJRAHASZNOSITASARA, VALAMINT A NEM
HASZNOSITHATO HULLADEK KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -
KAROSITAST KIZARO MODON TORTENO ARTALMATLANITASARA SZOLGALO
MEGOLDAS

Allati eredetti melléktermékek
A tartastechnol6giabol adédéan néhany %-os elhulldsra lehet szamitani.

Naponta tObbsz6r atvizsgalja a gondozoé a tartasteret, és az allati hullat a baromfi 6lak el6tt elhelyezett
konténerbe kiviszik. A konténerekbdl a szallitast a Batortrade Kft végzi, a Szabolcs-Szatmar-Bereg
megyei Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal altal kiadott 24.1/2238/004/2008. szamu engedély
alapjan, az Allati eredet( hulladékartalmatlanité lizembe, artalmatlanitds céljabdl, 4436-2/2012 szamu
Egységes Kornyezethasznalati Engedély alapjan. Az tizemben el6kezelés utain a Batortrade Kft
Biogaz tizemébe szallitjak, ahol energetikai hasznositast végeznek.

Az allattartas folyamatos allatorvosi feliigyelet mellett torténik, a tartas mod és orvosi feliigyelet
korszerd, a keletkez6 hulla mennyisége az EU orszagokban elfogadott alatt van.
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Allati melléktermékek

Melléktermék Bazis év (2018) Eves szinten varhat6
Szerves tragya 9933 t/2018. év 9.000-11.000 t/év/telep
Allati hulla (kg) 121260 kg/2018. év | 15.000-125.000 kg/év/telep

A keletkez6 szerves tragyat a Batortrade Kft. szallitja és sajat telephelyén hasznositja azt.
Hulladékok keletkezése

A telepen a hulladékok egyrészrél a telepi dolgozok szocialis tevékenysége soran keletkezd
hulladékok.

A keletkez6 kommunalis hulladékot szivargasmentes edényzetben gydjtik, majd a telepulési
hulladékgyijté korjarattal a regionalis hulladékleraké telepre szallitjak.

A szocialis vizfelhasznalasbol ered6 kommunalis szennyvizet a szocialis épiiletek szigetelt
tarozojaban gyujtik, majd tengelyen a szennyviztisztité telepre szallitjak azt. A tarozé megfelelé
szigetelése miatt kbrnyezetszennyezésre nem lehet szamitani.

Normal tizem soran hulladék nagy mennyiségben nem keletkezik.
A tevékenység soran esetlegesen keletkez6 hulladékok:
- Gyobgyszeres gongyoleg HAK: 150110%* — 35-40 kg/év
- Csomagolasi hulladék HAK 150110 — 30-40 kg/év
- Fénycsovek (20 01 21%)

A keletkezett veszélyes hulladékokat a Kristaly 99 Kft. (KUJ: 100290932, K'TJ: 101507258) szallitja
el artalmatlanitasra. Veszélyes hulladék elszallitasakor ,,.SZ” jegy (SZALLITO LAP) kertl kitoltésre.

A telephelyen 1év6 er6gépek tizemeltetés soran a gépjavitast a kozponti (Nyirbator) telepen végzik.
A javitas soran keletkezé veszélyes hulladékok gydjtését, kezelének torténd atadasat a Kft. Gépjavitd
tzeme végzi.

Hulladékok tarolasa

A telepen keletkezé hulladékokat munkahelyi gydjtShelyen taroljak, majd a hulladékok szallitasara
jogosult vallalkozoval szallittatjak el.

A telepen 3 db munkahelyi gytGjtShely kertlt kialakitasra:
- a korabbi didsi teleprészen a nyugati istallotél délre talalhaté éptiletben,
- a korabbi tarnamajori teleprészen a terménytarol6 elktlonitett részén,
- a korabbi nyiresi telepen a szocialis éptlet elkiilonitett részén.

A kialakitott munkahelyi gydjtShelyek eleget tesznek a 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet 13. §-
nak el6irasainak, vagyis

- a munkahelyi gyGjtShely tablaval jelzett, az mindenki szamara j6l lathat6 és olvashato;

- a hulladék fajtdja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége ¢és tomege alapjan a
kornyezetszennyezést kizarasat biztosité gytjtés megvaldsul, a gyidjtShely fedett, a konténer
zarhatd, a veszélyes hulladék (gyogyszeres gongyoleg, fénycsé) peremmel ellatott fémtalcan
van, ami folyadékzaré aljzattal rendelkezik;

- a munkahelyi gyGjtShelyen csak a targyi telepen képz6dott hulladék gyajtése torténik;

- a hulladék jellegének megfelel6en elkilonitetten torténik a gyGjtés.
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13.INTEZKEDESEK, AMELY AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT,
A SZENNYEZESEK MEGELOZESET, ILLETVE CSOKKENTESET SZOLGALJAK

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysdgi intézkedések:

- Az éptletek, ill. berendezések megfelel6 hészigeteléssel vannak ellatva.

- Energia hatékony szell6ztetd rendszer energiatakarékos ventilatorokkal kertlt kialakitasra.

- A telep vizellatasat biztositdé rendszert az Uzemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen
ellendrzik. A telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérémiszerrel nyomon kévetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telep vizellaté rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzarékat (szelepeket) alakitanak ki. A telep vizellatasat
biztosité rendszert az tizemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenérzik.

- A telepen tervezett baromfinevel6 épiletek klimaja szamitogép altal vezérelt és optimalizalt,
a felhasznalasa keril6 tizel6anyagok (féldgaz) ezaltal minimalizalasra kertl.

- A szell6ztetésre beépitett ventilatorok alacsony energiaigénytek és alacsony zajkibocsatassal
rendelkeznek.

- A telepen energiatakarékos vilagitasi rendszer kertlt kialakitasra.

Biztonsdg:

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen:

- tarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentdi

- tlzvédelmi rendszerek és eszk6zok (thzfalak, tizérzékelSk, tizoltd rendszerek)

- robbanasvédelem rendszerei és eszkozel

- szabotazs elleni védelmi rendszerek (pl. épilet biztonsagi berendezései, beléptetést
szabalyozé és megfigyelésre vonatkozo intézkedések)

- villamvédelem

- thzérzékeld és tlzvédelmi eszk6zOk az alacsony fesziltségt arameloszté paneleknél

- figyelmeztetd, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mikédésben beallo
zavarok esetén lépnek muikodésbe, vagy megakadalyozzak az tzemzavarokat, vagy
visszaallitjak a normalis allapotokat.

- az istallok szulfatalld padloval ellatottak, amely meggatolja a tragyabdl esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kbzegbe, felszin alatti vizekbe valé szivargasat

- az Uzem és terulete, illetve a szallitisi utvonalak szilird burkolattal ellatottak, ezaltal a
kiporzas, a foldtani kdzeg és a felszin alatti vizek elszennyezédése csokken.

A tervezett tevékenység teljes mértékben automatizalt és monitoringozott.

A beépitett vezérl6panel szabalyozza az istalloklima mutkodését, és monitorozasahoz kialakult
allapotokat.

Az tzemszert allapottdl valé barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni az Uzemi Karelharitasi Tervben foglaltakkal 6sszhangban, és haladéktalanul értesiteni
kell a Felugyel6séget. A vizgazdalkodasrél szolé 1995, évi LVII. torvény, tovabba a
kornyezetkirosodas megel6zésének és elharitasinak rendjérél szolé 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelete karelharitassal 6sszefiiged tzemi terv készitését {rja elé az 1. sz. melléklet 11. pontja
értelmében:11. Nagy létszamu allattartas (Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre,
tobb mint a) 40 000 férShely baromfi szamara, b) 2000 féréhely (30 kg-on felili) sertések szamara,
c) 750 férbhely kocak szamara. A terv célja, hogy a telepen dolgozék megismerjék a technolégiabél
ad6do vizmindség- védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megelézésének lehetdségeit,
valamint az esetlegesen bekévetkezett havariak soran melyek az elvégzendé lokalizacids és
karelharitasi feladatok.

| oldal 116



A Karelharitasi Tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast kell szervezni, és gondoskodni kell arrdl,
hogy mindharom miszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

A Kornyezethasznalé koteles feljegyzést késziteni barmely tizem, technolégia vagy berendezés
mik6dési zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartas miatti leallasarol
a kulon erre a célra rendszeresitett napléban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél
(monitoringrol), mintavételrdl, elemzésrdl, vizsgalatrol, mérésrdl, tanulmanyrdl, melyet a
létesitményre vonatkozdan készitettek.

Szennyezések megel6zése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon koévetése érdekében a telepen 7 db monitoring kut
kialakitasa tortént meg.

- A tevékenység soran keletkez6 melléktermékek szakszerd és a legkorszertibb technolégiakkal
kertilnek hasznositasra.

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezé
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A veszélyes hulladékok gytjtésére a telepen nem kertl sor.

- A technoldgiai  folyamatok és a  veszélyes hulladékok gyGjtése soran a
kornyezetszennyezés/karositas lehetGségét is ki kell zarni. A tevékenység sorian keletkezd
veszélyes hulladékok gytjtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

- A talajszennyezések elkertlése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett kitragyazast nem
végeznek.

14.A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE
(MONITORING), FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO MODSZEREK,
INTEZKEDESEK

BAT-kovetkeztetések az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrél sz6l6 dokumentum alapjan az
alabbi mérések elvégzése javasolt.

Tragya (24. BAT)

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.
Evi egy alkalommal minden allatkategériara.

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

Megmérik a tragya egy reprezentativ 9sszetett mintajanak teljes nitrogén- és foszfortartalmat, tovabba
megbecsiilik a teljes kivalasztott nitrogént és foszfort a térfogatra (higtragya esetében) vagy a tomegre
(szilard tragya esetében) vonatkozé nyilvantartasok alapjan. A szilard tragyan alapulé rendszereknél
figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ legyen, a mintakat legalabb 10 kilonb6z6 helyrdl
és/vagy mélységbdl kell venni az 6sszetett mintahoz. Baromfialom esetén az alom aljaroél kell mintat
venni.

Levegoétisztasag-védelmi monitoring (25-26. BAT)

- Ammoénia (NH3)
Az ammoniakoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyokon alapulé médszerekkel.
Evente egyszer.

- Por (PMm)
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A porkoncentracié és a szell6zési arany mérésén alapuld szamitas EN-szabvanyon alapulo
vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetk6zi szabvanyokon alapuld) médszerekkel.
Evente egyszer.
Az ammonia (vagy por) mintavételezésére legalabb hat napon keril sor, egy évre elosztva.

- Bz
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny tertileteken blzartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.
Javasolt 5 évente a felilvizsgalat idején.

Felszin alatti monitoring

Tekintve a tevékenység jellegét a teriileten allandé mintavételre alkalmas mutargyak (talajvizfigyelé
kutak) kialakitasa a szennyezettség esetleges nyomon kévetése érdekében megtortént.

Az eddigi monitoring gyakorlat megfeleld.
29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer t6rténd monitorozasa.

- Vizfogyasztas.

- Villamosenergia-fogyasztas.

- Tuzelbanyag fogyasztas (gaz).

- A beérkezé és tavoz6 allatok szama, ideértve adott esetben a szlletést és az elhullast is.
- Takarmanyfogyasztas.

- Tragyatermelés.

15.BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A kornyezetvédelemrdl szolo 1995. évi LIIIL torvény 101.§ (5) bekezdése szerint a kérnyezethasznalo
kilén kormanyrendeletben meghatarozott tevékenységéhez kornyezetvédelmi biztositék adasara
koteles, valamint a tevékenységével okozhaté el6re nem lathaté kérnyezetkarosodasok felszamolasa
finanszirozasanak biztositasa érdekében kornyezetvédelmi biztositas kotésére kotelezhetd.

A koérnyezetvédelmi biztositék célja, hogy hozzidjiruljon a tevékenység folytatisa/létesitmény
tzemeltetése folytin lehetségesen bekovetkez6 kornyezetkarosodas felszamolasara szolgald
intézkedések végrehajtisihoz, valamint a tevékenység/létesitmény felhagyisihoz kot6do
koérnyezetvédelmi kotelezettségek megvalositasahoz.

A biztositékadassal kapcsolatos kotelezettségeket a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi
feltigyel6ség allapitja meg abban a hatdrozataban, amelyben engedélyezi a jelentés kornyezeti
kockazatu tevékenységet.

Allaspontunk szerint a tervezett tevékenység nem jelentds kornyezeti kockazatu
tevékenység.

| oldal 118



