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BEVEZETES

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei  Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas  2004-ben
palyazatot nyujtott be a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi
Rendszer megvalositasanak Kohézios Alapbol (KA) torténd tarsfinanszirozasara.

A rendelkezésre allé pénziigyi forrasok kimeriilése miatt a teljes — mintegy 34 mrd Ft.
beruhazasi koltségli — projektet két litemre osztottdk. A Tarsulds megalakuldsaval kiemelt
hangsulyt kapott, hogy — a megvalositds harom helyszinétél és a 1étezd regionalis
tarsulasoktol fiiggetleniil — a projekt egy egészként keriil megvaldsitasra, majd a 1étrejovo
javak tlizemeltetését is a résztvevd Onkorméanyzatok 100%-os tulajdonaban allé egyetlen
Tarsasag, az Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. végzi.

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Kisvarda 0168/17 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezeld Telepet iizemeltet. A hulladékleraké 2010.01.02. 6ta iizemel,
vegyes Osszetételll (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd),
nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakoként (B3 alkategoria).

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya, az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. szamara, a Kisvarda
068/17 hrsz. alatt tizemeltetett Regionalis Hulladékkezelé Telep lizemeltetésére, felhagyasara
a 4361-17/2018., 4361-10/2018, 5605-17/2017 szamu hatarozatokkal modositott 5605-
13/2017. szamG Egységes Kornyezethasznalati Engedélyben a hatarozat érvényességi
id6tartamara kiterjedéen megfogalmazta a kotelezettségeket.

Az EKHE engedély 9.4 pontja szerint az engedélyben foglalt kovetelményeket és eldirasokat
legalabb 5 évente a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkoz6é szabalyok szerint feliil kell
vizsgalni, és a feliilvizsgalati dokumentaciot legkésébb 2019. junius 30-ig be kell nyujtani a
kormanyhivatalhoz.

Jelen dokumentacio6 a Kisvarda 068/17 hrsz. alatt tizemeltetett Kisvarda és Térsége Regionalis
Hulladékkezel6 Kozpont Egységes Kornyezethasznalati Engedélyének feliilvizsgalatat
tartalmazza. Tovabba jelen dokumentacido a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek  nmyilvantartasba  vételérol, valamint  hatosagi
engedélyezésérdl elbirasainak  megfeleld hulladékkezelés engedélyezésére vonatkozo
tartalomnak megfelelden késziilt.

Az elkészitett dokumentacio feladata az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
kovetelmények és eldirasok, a hulladékkezeld telepen folytatott tevékenység feliilvizsgalata,
valamint az intézkedési tervben is szerepld tervezett tevékenységek hatasainak vizsgalata.

A feliilvizsgalt id6szak a 2015 €és 2019 kozott eltelt 6t év.

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20/A §
(4) bekezdése alapjan, a 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet 2. sz. melléklete és az 1995. évi
LIIL térvény 75. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készitettiik el.

Kérjiik a Tisztelt Foosztalyt, hogy az Egységes Kornyezethasznalati engedélyt egységes
szerkezetben kiadni legyen szives.

Kérjiik a Tisztelt Foosztalyt a Kkezelési miiveletek végzésére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedély kiadasara.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai

Neév: Szabo6 Anita

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Sarkantyu u. 31.
Végzettség: elékészitéstechnikai mérnok

Okirat szama: 43/2/15/2017

Szaktertilet: SZKV-1.1.

Ervényesség: hatarozatlan

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben talalhato.

1.2. Az iizemeltet6 adatai

Név: Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Benczlr tér 7.

Cégjegyzékszam:  15-09-071361

Adészam: 13919867-2-15

KSH azonosito: 13919867-3811-572-15

KUJ szama: 102 227 738

Engedély szam: 5605-13/2017 sz. egységes kornyezethasznalati engedély
Telepiilés statisztikai azonositéja: 09265

A hulladékleraké iizemelésének kezdete: 2010.01.02-t61
A hulladékleraké iizemelésének befejezése: folyamatos miitkodés

A feliilvizsgalat érdekeltje a 068/17 hrsz-u teriilet esetében tizemelteto.
A Hulladékkezelo Telepet magaba foglalé ingatlan tulajdonosa:
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
Székhely:

4400 Nyiregyhaza, Hosok tere 5.

1.3. A feliilvizsgalt telep adatai

Megnevezés: Kisvardai Regionalis Hulladékkezeld Kézpont
Cim: 4600 Kisvarda, 068/17 hrsz

EOYV koordinatai: X: 323650, Y: 877675

Hulladéklerakoé Telep KTJ szam: 100 727 093

EOV koordinatai: X: 323650, Y: 877675

Létesitmény neve: Hulladékkezel6 kozpont

Létesitmény KTJ szam: 101 628 003

NOSE-P kod: 109.06
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A telep teriiletében a feliilvizsgalt idészakban nem tortént valtozas.
A hiteles, 30 napnal nem régebbi térképmasolatot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A teriilet kdzigazgatasilag a Szabolcs-Szatmar Bereg megyei, Kisvarda varos kiilteriiletén, a
telepiiléstol keleti irdnyban, mintegy 800 m tavolsagban talalhat6, a Kisvarda és Pap kozség
kozott htizodo, EK-i iranyua foldat déli oldalan, a 068/17 hrsz.-t teriileten.

A leraké a projekt keretében tervezett bekotoutrol kozelithetd meg.

A telep kozvetlen kornyezetében nincs beépitett teriilet. A hulladéklerako altal igénybevett
tertilet korabban mezdgazdasagi mivelés alatt allt.

A telephely kozelében vizfolyéas nem talalhato.

A terililet besorolasa a telepiilés telepiilésrendezési terve alapjan: kiilonleges, hulladék
elhelyezésére és kezelésére szolgalo teriilet.

Helyrajzi szam Tulajdonos Miivelési ag Na[;ggaag
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei ) .
068/17 Szildrdhulladék-gazdalkodasi Tarsulas | 1 uladéklerako 18,2038
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1.4. A telepre vonatkozé engedélyek

A telephez kapcsolodé kornyezetvédelemi engedélyek, melyek engedélyese az EAK Kift.

, . KIADO L ,
MEGNEVEZESE SZAMA ERVENYESSEGI IDEJE
SZERV
Kisvarda 068/11 hrsz-u
foldteriileten kialakitott 6 .
db talajvizfigyeld kit 839-5/2012 KOFE 2022. marcius 31.
vizjogi lizemeltetési
(fennmaradasi) engedélye
Kereskedelmi engedély Kivarda
918/2018/B Varos hatarozatlan
Jegyzdje
Kisvarda hulladékkezeld
kozpont megkozelitését .
szolgdls  at  megvaldsitott 11247-11/2011 KOFE 2021. oktober 31.
csapadékviz elvezetésének
vizjogi iizemeltetési engedélye
A Kisvarda, 068/11 hrsz. alatt
megépiilt Kisvarda Regionalis 1651-7/2012
Hulladékkezeld Kozpont 4627-9/2015
technologiai  vizellatisanak, 2206-1/2017 KOFE 2022. januar 15.
szennyviz- és  csapadékviz 3432-5/2017
elhelyezésének vizjogi 5664-9/2018
iizemeltetési engedélye
Mélyfards kit vizjogi 1043-1/2012 ) 2022 januar I5.
iizemeltetési engedélye 3230-6/2013 KOFE
Vizmérd: 2020. december
31.
Kisvarda és Térsége Zggl?i'lililznsluz;z?'
Regionalis 5605-13/2017 KOFE &
Hulladékkezeldo Kézpont 5605-17/2017 . .

. 2020. januar 30.
Egységes 4361-10/2018 (hull.art. + haszn. eng)
Kornyezethasznalati 4361-17/2018 B - ene
Engedélye

2026. januar 30.
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Az egységes kornyezethasznalati engedély modositasai:

Moédosité hatarozat Moédositas targya
szama

6623-29/2014 Egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély

179-40/2015 Uzemi Kérelharitasi Terv jovahagyasa

871-6/2016 Inert hulladék hasznositas kapacitasnovelése 30 000 t/év

871-21/2016 Mechanikai-biologiai hulladékkezeld

871-22/2016 Komposztalhat6 hulladékok korének kibdvitése a 02 03 04 azonosito koda

hulladékkal, MBH technoldgiai modositas

5605-13/2017 Egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély

5605-17/2017 A lerakassal artalmatlanithato hulladékok korének kibovitése a 15 02 03

azonosito koda hulladékkal

4361-10/2018 Az MBH soréan keletkezé 19 05 01 HAK hulladék évi 3650 t deponian

torténd hasznositasdnak engedélye

4361-17/2018 A csurgalékviz vizsgalat komponenskorének csokkentése

1.5. Jelenlegi tevékenység rovid bemutatasa
A telepen jelenleg folytatott tevékenységek:

hulladékgytijtés, -kezelés (TEAOR 38.21; nemveszélyes hulladék kezelés, artalmatlanitas)
NOSE-P kod: 109.06

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti besorolds:

5.4. pont: ,,A hulladéklerakokrol szo616, 1999. aprilis 26-1 1999/31/EK tanécsi iranyelv 2. cikk
g) pontjaban meghatarozott hulladéklerakok 10 tonna/nap feltoltési kapacitason felil vagy 25
000 tonna teljes befogadodkapacitason feliil, az inert hulladékok lerakoinak kivételével.”

A hulladéklerako kategoridja: a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos
egyes szabalyokrol és feltételekrdl szolo 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. §. (1) bekezdés
bb) pontja alapjan: vegyes 0Osszetételi (jelentds szerves é€s szervetlen anyagtartalommal
egyarant rendelkezd), nem veszélyes hulladék lerakasara szolgaldo hulladéklerako (B3
alkategoria);

Az ellatott teriilet: A Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
tagteleptilései.

A hulladékkezel6 kozpont funkcioi:

o szelektiven gytijtott zoldhulladék komposztalasa (kapacitas 7.000 t/év)

e vegyesen gylijtott lakossagi szilardhulladék deponidban torténd lerakasa (sziikséges
csurgalékviz €s deponiagaz kezeléssel).

e mechanikai-biologiai kezeld tizemeltetése

e inert hulladékok hulladéklerakon torténd hasznositasa

e mechanikai-biologiai kezelés soran keletkezd, 19 05 01 azonosité koédu hulladék
takar6foldként torténd hasznositasa.
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e a tobblet csurgalékviz tisztitdsa reverz-ozmozisos, konténeres csurgalékviz tisztito
berendezéssel

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek:

- Nem veszélyes hulladék artalmatlanitas:
Az artalmatlanitas kodja: D5 (lerakas miiszaki védelemmel)
- Biohulladékok hasznositasa komposztalassal:
A hasznositas kodja: R3 (Olddszerként nem hasznélatos szerves anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozasa (ideértve a komposztalast, mas bioldgiai atalakitasi miiveleteket, tovabba a
gézositast és a pirolizist is, ha az dsszetevoket az utobbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel);
- Inert hulladék hasznositas:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitéanyagok ujrafeldolgozasat);
- Mechanikai-biologiai hulladékkezelés
A kezelés kodja: D8 (mashol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek)
- Mechanikai-biologiai kezelés soran keletkezo, 19 05 01 azonosito kodu hulladék
takaroéfoldként torténé hasznositasa a deponian:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat);

1.6. Korabbi tevékenység

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Kisvarda 068/17 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezeld Telepet ilizemeltet. A hulladéklerakd 2010.01.02. 6ta iizemel,
vegyes Osszetétell (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd),
nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakoként (B3 alkategoria).

1.6.1. Az elmiilt 6t évben az EAK Kft. altal folytatott tevékenység

- Nem veszélyes hulladék artalmatlanitas:
Az artalmatlanitas kodja: D5 (lerakas miiszaki védelemmel)
- Biohulladékok hasznositasa komposztalassal:
A hasznositds kodja: R3 (Oldoszerként nem haszndlatos szerves anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozasa (ideértve a komposztalast, mas biologiai atalakitasi miiveleteket, tovabba a
gézositast és a pirolizist is, ha az dsszetevoket az utobbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel);
- Inert hulladék hasznositas:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez6 talajtisztitast és a szervetlen €pitdanyagok jrafeldolgozasat);
- Mechanikai-biologiai hulladékkezelés
A kezelés kodja: D8 (mashol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek)
- Mechanikai-biologiai kezelés soran keletkezo, 19 05 01 azonosito kodu hulladék
takarofoldként torténé hasznositasa a deponian:
A hasznositas kodja: RS Egy¢€b szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez0 talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat);

10



Kisvéardai Regionalis Hulladékkezelé Kozpont Teljes korti kdrnyezetvédelmi
2019. junius feliilvizsgalat

A feliilvizsgalati id6szakban a leraké tizemeltetéséhez kapcsolodo, elbirt monitoring feladatok
elvégzése folyamatos volt.

A tevékenységek soran az elmult 6t évben nem volt havaria esemény.
A hulladékleraké mikodésével kapcsolatban bejelentett panaszrol a Kft-nek nincs tudomasa.

1.7. A telepen végzett tevékenységeket érinté tervezett valtozasok

Tarsasagunk a Regionalis Hulladékkezeld Telep részeként, a Kisvarda 068/17 hrsz. alatt
hulladékhasznositasi tevékenységet kivan végezni, melyre eldzetes vizsgalati eljarast
folytatott le. Az alkalmazni kivant technologia specialis u. AnAerob Szaraz fermentacios
eljaras

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya az 1447-11/2018 szamu hatarozataban megallapitotta, hogy a hulladékhasznositasi
tevékenység megvaldsitasabol nem feltételezhetd jelentds kornyezeti hatas €s a tevékenység
onalldoan az egységes kornyezethasznalati engedélyezés hatidlya ald sem tartozik. A
tevékenység megkezdéséhez - targyi feliilvizsgdlat eljardas utan - Egységes
Kornyezethasznalati Engedély modositasa sziikséges.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1. A létesitmények ismertetése

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Kisvarda 068/17 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezelé Telepet lizemeltet. A hulladékleraké 2010.01.02. ota iizemel,
vegyes Osszetétell (jelentds szerves €s szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd),
nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalo hulladéklerakoként (B3 alkategoria).

2.1.1. Depénia

A 1étesitmény foldteriilete: 18,2038 ha
A szigetelt deponia teriilete: 43.000 m?

A deponia miiszaki védelemmel ellatott, melynek rétegrendje feliilrdl lefelé a kovetkezo:
e 200 g/m? geotextilia eltémddés elleni védelem,

40 cm OK 16/32 mosott, gdmbolytiszemi kavics feliileti szivargo,

1200g/m? geotextilia, mechanikai védelem,

2,5 mm HDPE geomembran,

1 rtg. Bentonit paplan, k<10 m/s

geoelektromos monitoring rendszer, 5x5 m-es haloban

0,5 m természetes anyagu asvanyi szigetelés, (szivargasi tényezé: k< 10° m/s)

cca. 20 cm talajcsere-réteg,

Minimum 1,0 m-rel a mindenkori maximalis talajvizszint, illetve a felszin alatti

vizszint felett, tomdritett deponiatiikor.”

A lerako rézstijének miiszaki védelme:

e hasznalt gumiabroncs terhelés OK16/32 mosott gombolyliszemi kaviccsal kitoltve
1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem,
2,5 mm vastag, HDPE-geomembran, 1 rtg. bentonitpaplan, k<107t m/s
geoelektromos monitoring rendszer, 5x5 m-es haloban
0,5 m természetes anyagu asvanyi szigetelés, k<10 m/s
tdmasztotoltés

A hulladéklerakas tn. dombmiiveléses technoldgiaval torténik, a végsO betdltési magassag
eléréséig, rétegenkénti tomoritéssel €s a hulladék foldtakardsaval, valamint a tereprendezésre,
épitési célokra alkalmas inert hulladékkal torténd takarassal.

A hulladéklerako tizemeltetett feliilete mobil hulladékfogd haloval van korbevéve. A letiritett
hulladék egyengetését, tomoritését, a szélkihordas €s a szagartalmak csokkentését a lerakott és
tomoritett hulladékréteg takarasat kompaktorral naponta végezziik.

A telepre torténd beérkezéskor, valamint a telep elhagyasakor a hulladékszallité jarmi
mérlegelésre keriil a 30 tonnas méréshatar hidmérlegen. A szdmitdgépen kiilon hulladék-
nyilvantartdsi program mukodik, ez szolgalja késdbbiekben valamennyi eldirt adatszolgaltatas
alapjat. A mérlegelés minden esetben kotelezd.

A telepre beérkez6 hulladékot tobb 1épcsdben ellendrzik. Az elsé ellendrzés a mérleghaznal
torténik, ahol a mérlegelé adminisztrator azonositja a beszallitot, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A szallitolevél alapjan szdmitogépen rogzitik a szallitmany adatait.
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Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas alapjan a hulladék tipusok lerakdsanak ideje
ellendrizhetd.

Az ellendrzés masodik 1épcsdje a depdnian torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, értesiti a telepvezetot, aki
intézkedik a hulladék felszedésérol és visszaszallitdsarol. Az ilyen eseteket jegyzokonyvezik.

2.1.2. Komposztalé

A telepen szelektiven gyttt zoldhulladék komposztaldsa torténik a feliigyel6ség altal
jovahagyott biohulladék kezelési szabalyzat alapjan. A kész komposzt a depdnia oldalséd
tamasztotoltésének takarasara keriil felhasznalasra.
A komposztalotelep 4.000 m? alapteriiletii, melyen 10 db, kb. 25 m hossza prizma helyezhetd
el.
A térburkolat kialakitasa:

- 18 cm C30/37-XF3-XK1(H)-XV1(H)-24-F3 acél- és muanyagszal er6sitési

vizzaro beton,

- 25 cm Z0-80 zhzottkd alapréteg (E2> 60MN/m?),

- tomoritett foldmi (Trp>93%)
A komposztalasi feliileten keletkezd csurgalékvizet a hulladékleraké 2.100 m3 hasznos
térfogatu csurgalékvizgylijté medencéjébe vezetik.

A komposztalas munkamuveletei:

1. eldkészités: idegen anyag eltavolitas, apritas.

2. komposztaland6 anyagok fogadasa: a beérkezett hulladékot a segédanyagokkal
rétegesen prizmakba rakjak. A felhasznalt segédanyag mennyiségét annak C/N aranya
hatarozza meg.

3. keverés a mennyiségtdl fliggéen kézzel vagy homlokrakodoval. Kiilonbozo
1dékozonként, négyszer keverik at.

A komposzt érési ideje min. 1,5 honap. A komposztalé mellett taldlhat6é a csapadékviz akna,
mely mobil szivattyu telepitésével alkalmas a komposzt locsoldsara (nedvesség tatalom
beallitasara), illetve szlikség esetén oltovizkeént is szolgal.

Segédanyag mennyiségének meghatdarozasa.:

A helyes, 30 : 1 C/N arany beallitasdhoz sziikséges segédanyag mennyiség kiszamitasahoz az
alabbi értékeket veszik figyelembe:

Segédanyag C/N arany
Flirészpor 500:1
Buzaszalma 100:1
rozs-arpa szalma 60:1
Z06ldhulladék 50:1
Faapriték 120:1

A segédanyagokat a komposztal6 teriilete mellett taroljak.

A Kkezelés soran Kkeletkezo kész komposztot takaroanyagként a hulladékleraké deponian
helyezik el.
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2.1.3. Inert hulladék hasznositas

Az atvehetd inert hulladékok a hulladéklerakon deponia takardsara, tdmasztogatak
kialakitasara, bels6 kozlekedési utak kialakitasara, karbantartasara keriilnek hasznositasra.

2.1.4. Mechanikai biolégiai kezel6

A mechanikai-biologiai kezel6 kapacitasa: - mechanikai kezel6tér : 35.000 t/év
- biologiai stabilizalé:  18.000 t/év

A vegyesen gyiijtott hulladék MBH kezelése lerakas eldtt

A telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitdgépen regisztralt vegyes hulladékot a begyiijtd
gépjarmii a manipuldcids teriiletre tiriti. Az iritést kovetden a gépjarmili elhagyja a
manipulacids teret. Az Osszefolyon keresztiil a hulladékban talalhaté folyékony alkotok a
csurgalékviz aknaba jutnak. Az {irit6helyen a hulladék maximum 24 6rdig tarolhato.

A mechanikai feldolgozds:

A mechanikai kezelés tervezett kapacitasa 35.000 t/év. A leiiritett vegyes kommunalis
hulladékot rakodogéppel az el6-apritd gépre adagoljak. Amennyiben a hulladék olyan
anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és feldolgozasa veszélyes, azt a leiirités és adagolas
kozt el kell tavolitani az anyagarambol.

Az eld-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kovetéen
az apritott anyagaram egy magneses levalaszté berendezésen megy keresztiil, majd méret
szerint szétvalasztjak. A szétvalasztast egy szita végzi, igy két frakcio keletkezik egy 60 mm
alatti frakcid és egy 60 mm feletti frakcio.

A 60 mm feletti frakcio a lerakast megel6zéen kézi valogatason esik at az anyagaban
hasznosithaté hulladékok (miianyag és papir) kivalasztasa érdekében. A 60 mm alatti
frakcid biologiai stabilizalasra kertil.

Bioldgia stabilizalo:
A stabilizalo tervezett atlagos kapacitasa 18 ezer tonna/év.
A stabilizalo tér specidlis térburkolattal lesz kialakitva. A térburkolat kialakitdsanak
rétegrendje a kovetkezo:
o 0,1 liter/m? FF 20 utokezeld, parazaro réteg
18 cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és miianyagszal erdsitésii vizzard betonlemez
2 réteg. polietilén foliaterités
25 cm vtg. tomoritett zazottkd agyazat a felsé Scm zazalék kiékeléssel
tomoritett altalaj, Trp>93%

o O O O
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A stabilizalas folyamata
o A prizma felrakdsa: A 60 mm alatti frakci6 prizméba rakdsa homlokrakodoval
torténik. A stabilizal6 téren 12 db 40 m hosszu prizma €pitésére van lehetoség
o Forgatds: A 60 napos érlelési id0 alatt a prizméakat 3-4 naponta atforgatjak, a
komposzttelepre korabban beszerzett forgatd-berendezéssel.
o A stabilizaloédasi folyamat végén az anyagot billendplatés jarmiire rakjak, majd a
deponian helyezik el.

Mind a mechanikai, mind a biologiai kezelés nyilt téren torténik.

2.1.5. Depéniagaz kezelés

2011. januart6l mikodik a depdnia gaz kinyerése, elszivasos technoldgiaval, melynek célja: a
bomlési folyamatok miatt keletkezd gazok elégetése (faklyazéas), valamint a biizhatas
csOkkentése. A gazrendszer a kiépitését kdvetden — a magas csurgalékviz szint miatt csak
id6szakosan miikodik, a gaznyerd-csovek felhtizasa megtortént. A deponidn Gsszesen 20 db
gazkut létesitésére keriilt sor. A depdniatér északnyugati peremén 4 db gazszabalyozo allomas
keriilt kialakitasra.

2.1.6 Csapadék- és csurgalékviz kezelés

A tervezési teriilet kdzelében felszini befogadd nincs. A teriileten keletkezd szennyezetlen
csapadékvizet a hulladékkezeld telep teriiletén szikkasztdssal oldjak meg. A telep teriiletén
keletkez6, valamint a hulladékleraké felhagyasat kovetden keletkezd szennyezetlen
csapadékvizeket arokhéldzattal vezetik el a hulladékleraké mellett kialakitott szikkaszto
mezore.

A miivelt teriileteken (deponidkon) keletkezé csapadékviz a hulladékkezeld technologia
csurgalekviz kezeld rendszerében, mig a nem miivelt részeken a csapadékviz elvezetd
rendszerbe keriill. A miivelt (szennyezett Gvezet) és nem miivelt (szennyezetlen Ovezet)
terlileteket egymastol miiszaki védelemmel ellatott toltések valasztjak el, ami biztositja, hogy
a Szennyezett €s tiszta ovezeti csapadékvizek egymassal ne keveredjenek, a talaj és a felszin
alatti viz ne szennyezddjon.

Hidrologiai méretezés:
A hidroldgiai méretezése raciondlis modszerrel tortént.

Befogado:
A keletkezd karos csapadékvizek befogaddja a 3950 m? teriiletli szikkasztomezo.

Megvaldsult 1étesitmények:

Csapadékviz elhelyezés:

- Szikkasztomezd (3950 m?): 1db

- CS-0-0-0 arok: 173 m

- CS-1-0-0 arok: 387,99 m
- CS-1-1-0 arok: 319m
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- CS-1-2-0 arok: 20,08 m
- CS-2-0-0 arok: 509,16 m
- CS-2-1-0 arok: 264,17 m
- CS-2-1-1 arok: 30,47 m
- (CS-2-1-2 arok: 30,06 m
- (CS-2-1-3 arok: 30,41 m
- DCS csapadékviz fogytijtd csatorna: 223,27 m
- ASZ]1 ateresz: 13,82 m
- ASZ2 ateresz: 16,85 m
- R3 récsos folydka: 13,99 m
- R4 racsos folyoka: 33m
- RS récsos folyoka: 7,16 m
- C1-C8 jelii csapadékviz gytijtbaknak: 8 db

Egyéb létesitmények, szerelvények stb. engedélyes terv szerint.

Csurgalékviz elhelyezés:

- CSF csurgalékviz fogyiijto: 220 m

- Csurgalékviz gyiijt6 akna (A1-A8): 8db

- A-0 csurgalékviz atemeld akna: 1db

- CSNy nyomovezeték: 81,1m

- CSVNy csurgalékviz visszaforgatdé nyomovezeték hidransokkal (4 db):  361,7 m
- Csurgalékviz tirozé medence (2153 m®): 1db

Egyéb létesitmények, szerelvények stb. engedélyes terv szerint.

A telephelyre besszallitott vegyes hulladékot 2016 évtdl a Kisvarda 068/17 hrsz.-u teriileten
megvalositott mechanikai-biologiai kezeldtéren keriil elokezelésre. A stabilizalo tér koriil
kiemelt szegély keriilt kialakitasra a csapadékviz és csurgalékviz gytjtésére, az EK-i és DK-i
sarokban egy-egy viznyel6vel, ezeken keresztiil keriil a csurgalékviz a csurgalékviz gyiijtébe,
a csapadekviz a csapadékviz elvezetd arokrendszerbe. A csurgaléviz vagy csapadékviz
kormanyzasa tolozarak segitségével torténik.

Befogado: A mechanikai-biologiai kezel6térr6l a csurgalékvizgyiijtd
rendszeren keresztiill a csurgalékvizgy(ijté medencébe jut,
ahonnan visszadntozésre keriil a miivelés alatt 1év6 depdniatérre.
A kezel6tér csapadékvize a mar meglévd csapadékviz elvezetd
arokba jut.

Hidrologiai méretezés: A csurgalékviz és csapadékviz elvezetd rendszer méretezése
raciondlis méretezési moddal tortént.

3. Csapadékviz- és csurgalékviz elhelvezés: cimii fejezet kiegésziil:

Csurgalékviz-elvezetés, kezelés:
Csv-1 NA 315 KG-PVC csurgalékviz csatorna: 75,5 fm
Csv-2 NA 315 KG-PVC csurgalékviz csatorna: 23,8 fm

Csv-3 D160 KG-PVC csurgalékviz csatorna: 4,2 fm
Tisztitoé akna (V1-V5): 2 db
Tisztito akna (A1-A5): 5db
Csurgalékvizgyiijté medence (568,04 m3): 1db
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Tolézar NA 315: 1db

Csurgalékviz-elvezetés, kezelés:
Csv-1 NA 315 KG-PVC csurgalékviz csatorna: 75,5 fm
Csv-2 NA 315 KG-PVC csurgalékviz csatorna: 23,8 fm

Csv-3 D160 KG-PVC csurgalékviz csatorna: 4,2 fm
Tisztito akna (V1-V5): 2db
Tisztito akna (A1-A5): 5db
Csurgalékvizgyiijté medence (568,04 m3): 1db
Tolézar NA 315: 1db

A tobblet csurgalékviz tisztitasat — a sziikséges vizjogi lizemeltetési engedély megszerzését
kovetden — reverz-ozmazisos, konténeres csurgalékviz tisztitdo berendezéssel végezziik.

A berendezés tipusa:

Klarwin ROAW 9134 DTG 16/4.

Kapacitésa: 120 m®/nap.

A tisztitott szennyvizet a csapadékvizek jelenlegi befogadojaba, telepi szikkasztomezdre keriil
bevezetésre.

Mivel a Kozpont kozelében vizfolyas nem taldlhatd, a keletkezd tiszta csapadékvizek
elszikkasztasra kertilnek.

A szikkasztomez6 az épitési teriilet természetes mélypontjan helyezkedik el a teriilet délkeleti
részén, annak morfologdjat kihasznalva. Félddeponidval hatérolt, teriilete 3950 m?, mely
alkalmas a hidrologiai szamitasok alapjan meghatarozott vizmennyiség elszikkasztasara.

A szikkasztomezd északi, déli és nyugati peremén gat késziilt 105,70 mBf
koronamagassaggal, 1:1.5 rézstid6léssel Trp>85%-ra tomoritve. A 10cm vtg. humuszréteggel
kell boritani és fiivesiteni.

A ,.bestiritett” maradék szennyviz a hulladéktestre visszadntozésre keriil.

2.1.7. Vizellatas, szennyvizkezelés

A hulladékkezeld telep szocialis vizellatdsa kozmiihalozatra torténd csatlakozassal,
technologiai célu vizellatasa egyedi kutas vizellatd rendszerrdl valdsult meg. A
hulladékkezeld telep technologiai céli vizellatasat a 3230-6/2013 szamt hatarozattal
modositott, 1043-1/2012. szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezd mélyfurasa kut
biztositja. A kut vizének metangédz tartalma a GW-Borsodviz Kft. Kézponti Laboratorium
altal végzett gaztartalom vizsgélata alapjan 2,80 1/m3. A technologiai vizigények kielégitése
nyersvizzel torténik. A mélyfurast kutbol buvarszivattytival kitermelt viz hidroforos vizellato
berendezéssel és elosztd vizhalozaton at jut a vizhasznalati helyekhez. Vizellatd berendezés
mértékado kapacitasa: 5 m%/h.

Mélyfurast kat vizmindségi mutatoi GW-Borsodviz Kft. Kézponti Laboratorium altal végzett
1voviz vizsgalat alapjan:

Vizhéfok: 11,4 fokC, pH: 7,78, Lagossag: 4,1 mmol/L, Ossz. kem.: 112 mg/l, Kalcium: 59
mg/l, Magnézium: 13 mg/l, Klorid: 8 mg/l, Vas: 1,84 mg/l, Mangan: 0,43 mg/l, Ammonium:
1,29 mg/l, Nitrit: 0,03 mg/l, Nitrat: <1 mg/l, KOI ps: 2,85 mg/l, Fajlagos vez. kép.: 385uS/cm,
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Natrium: 19,5 mg/l, Kalium: 2,3 mg/1, Szulfat: <5 mg/l, Hidrogén karbonat: 250,1 mg/I.

Technologiai vizigény:

6 mé/d

Napi atlagos vizigény:
1530 m®

Eves vizigény: 255 d/év x 6 m®/d =

Vizkészletek jellege: rétegviz, vizmindségi osztalya: 11.

Megvaldsult 1étesitmények:

- Kuatakna (2*1,6*2,1 m): 1db
- Buvarszivattyt (Pleuger NB66-6+M6-200/2): 2db
- Zsompszivattya (WILO TM 32/7): 1db
- Fordulatszam szabalyzo6 egység 500 1-es membranlégiisttel,
nyomasatadoval és PROCON VLD 7,5 tipust frekvenciavaltoval 1db
- Kutfej kiképzés Grundfos tip. buvarszivattytval (Q: 5 m3/h, H: 30 m)
DN 40 vizoraval, 500 1-es hidrofor tartallyal, gépészettel,
szerelvényekkel, kutfej és kutcso kiszellozéssel 1db
- DN 80 KPE vezeték: 38,5m
- DN 65 KPE vezeték: 35m
- DN 50 KPE vezeték: 139,5m
- DN 40 KPE vezeték: 119,5m
- DN 25 KPE vezeték: 118,5m
Egyéb 1étesitmények, szerelvények stb. engedélyes terv szerint.
A kut azonositoi:
kat meg- vizikonyvi tizemeltetési kataszteri | épitési | talpmély- | megjegyzés
nevezése szam engedély sz. szam év ség (m)
Kisvardai Regionalis
Hulladekkezeld | 514350008 | 1043-1/2012 K-241 | 2009 | 500 iizemel
Kozpont 1. szamu
mélyfurasu kit

A kut jellemzo adatai:

A kit vizikdnyvi szama : 2/435-2008
A kut kataszteri szama  : K-241
Epités éve : 2009
talpmélysége : 50,0m
vizkészlet jellege . rétegviz

vizmindségi kategoria  : |1l.

helye: Kisvarda 068/11 hrsz-u foldtertiletén.

EOV koordinatai: X= 323,557
Y=2877,224

Z koordinata: 114,65 mBf
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Csovezési adatai: - 2,63- 6,00 m-ig 508/498 mm-es acél
2,63 - 50,00 m-ig 225/200 mm-es PVC

Sziir6z¢ési adatai: 26,00 - 44,00 m-ig 225/200 mm-es PVC

Vizszolgaltatas adatai:
- Nyugalmi vizszint: -1415m

- Uzemi vizszintek és vizhozamok: -17,77 m-en 200 I/p
- 19,58 m-en 300 I/p
-21,39 m-en 400 I/p
- 23,20 m-en 500 I/p

- A kat allaganak meg6rzése érdekében ajanlott kitermelhet6 vizhozam: 400 |/p
- Igényelt vizhozam, illetve vizmennyiség: 300 I/p

Vizkivétel célja: hulladéklerako telep vizigényének kielégitése.

Kutfejkialakitas

1db2,0mx1,6mx21m vb. kitakna, kutfej gépészettel

1 db PLEUGER NB66-6 + M6-200/2 tipusu buvarszivattyt
Q: 450 I/p; H: 50 m; P: 7,5 kW

Vizkémiai adatok:

CH4: 2,80 I/m®
NH4*: 1,29 mg/I
Fe: 1,84 mgl/l
Mn: 0,43 mg/l

Szennyviz:
A hulladékkezeld telepen keletkezd szocialis szennyviz, gylijtés, szippantast kovetden a

kisvardai szennyviztisztito telepre kertiil elszallitasra.

Technoldgiai szennyvizmennyiség: - abroncs, kocsi- és konténermosas: 6 m®/d, 1530 m?/év
Szennyvizelhelyezés mddja:

Az abroncs, a kocsi- és konténer moso szennyvize, valamint a konténeres lizemanyag tarolod
térburkolatarol lefolyd szennyezett csapadékviz — viznyelokon, tisztitdaknakon és
fogytjtécsatornan jut az olaj- és iszapfogd berendezésre, majd a hulladékdeponidk
csurgalékvizét elvezetd, gylijté létesitményein at a hulladékkezeld technoldgiaban keriil
hasznositasra.

A technolodgiai szennyviz tisztitasat Euro-Sedirat SMA 16-5,0-EN tipusu olaj- és iszapfogd
berendezés biztositja, amely CE mindsitéssel rendelkezik, melynek tisztitd kapacitasa 16 1/s.
A konténeres lizemanyag tarolo térburkolatardl lefolyd szennyezett csapadékviz mértékadod
mennyisége 4,7-9,4 1/s (1 és 4 éves gyakorisagi 10-180 perces zaporcsapadéknal).

Megvaldsult 1étesitmények:
- O-1 csatorna (0@ 160 KPE): 149,07 m
- 0O-2 csatorna (@ 160 KPE): 22,81 m

19



Kisvéardai Regionalis Hulladékkezelé Kozpont Teljes korti kdrnyezetvédelmi

2019. junius feliilvizsgalat
- 80 tisztitd akna: 5db
- 50x50 beton viznyel6 akna 3db

Egyéb 1étesitmények, szerelvények stb. engedélyes terv szerint.
2.1.8. Monitoring rendszer

Vizmindség-védelmi monitoring rendszer:

A hulladékkezeld telep teriiletén folytatott, a felszin alatti vizek mindségét veszélyezteto,
technologidk kornyezeti hatasainak megfigyelését jelenleg 6 db monitoring kut szolgalja,
melyekbdl évente két alkalommal torténik mintavétel.

A FK1 - FKG6. sz. kutak a depdnia koriil talalhatoak.

A kutak betongallérral, véddkorlattal ellatottak. Megkozelithetdségiik, a vizmintavételezés
lehetdsége Dbiztositott. Vizjogi tlizemeltetési engedéllyel és lizemeltetési szabalyzattal
rendelkeznek.

Geoelektromos mérérendszer:

A deponia teriiletén a szigetelés megfeleléségének ellendrzésére az dsvanyi szigeteld rétegbe
telepitett geoelektromos mérérendszer szolgal. A fajlagos ellendllds valtozasdnak kimérésével
a folia szigetelés hibahelyei dm pontossaggal kijelolhetéek. A legutolsd6 mérést 2018 évben
végezték, mely alapjan a szigetel6 folia sériilésmentes (3. sz. melléklet).

2.1.9. Tartalyok, vezetékek

A telepen foldalatti tartdlyok és vezetékek nincsenek. A felszinen talalhatdak a kovetkezd
tartalyok:

e 1db 10 m3-es konténer jellegii iizemanyag (gazolaj) tartaly

e 1db5 mi-es gaztartily.

Konténeres lizemanyag tarolo:

A hulladékkezeld telep jarmiiveinek {izemanyag ellatasahoz egy 10 m® {irtartalmu szimplafala
5 mme-es falvastagsagli fekvohengeres acél tartaly keriilt telepitésre. A tartdly és az azt
kiszolgdlo sziikséges technoldgiai berendezések egy 20’-as zart konténerben kertiltek
elhelyezésre. Az estlegesen kifoly6 olaj felfogasara karmentd kertilt kialakitasra, az olajos viz
elvezetésre €s tarolasara olajos viz elvezetd rendszer keriilt telepitésre.

Telepi PB-gaz ellatas
A hulladékkezelé telep iizemviteli és szocidlis épiiletének PB gazellatasat egy 5 m3-es
foldfeletti gaztartalybol biztositjak.

2.1.10. Kerités

A telep drotkeritéssel a teljes teriiletén korbekeritett, Orzését vallalkozasi szerzddéses keretek
kozott biztonsagi cég latja el.

20



Kisvéardai Regionalis Hulladékkezelé Kozpont Teljes korti kdrnyezetvédelmi
2019. junius feliilvizsgalat

2.2. A létesitményben folytatott tevékenység bemutatasa
2.2.1. A leraké monitoringozasa

A hulladékleraké telepen a feliilvizsgalat bazis idopontjat képezo 2015 és 2019 évek
kozott a hulladéklerako egységes kornyezethasznalati engedélyében eléirt kornyezeti
elemek monitoringozasi feladatait végezték.

2.2.1.2. A Hulladékkezel6 Telepen folytatott tevékenységek ismertetése
A tevékenységek részletes ismertetését a 2. fejezet tartalmazza.

A Térsasag kornyezetvédelmi megbizottja a 11/1996. KTM rendeletnek megfelelden
fels6foku miiszaki végzettséggel, felsdfokt kornyezetvédelmi képesitéssel és 3 év
kornyezetvédelem teriiletén szerzett tapasztalattal rendelkezik. A Tarsasag tigyvezetdje pedig
fels6foku miiszaki végzettséggel rendelkezik.

23. A tevékenységekkel Kkapcsolatos engedélyek, kotelezések, beszamolok,
nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi ellenérzések, birsagok (5 évre visszamendleg)
ismertetése

2.3.1. Engedélyek
A telep engedélyei és azok valtozasai az 1.4. pontban keriiltek bemutatasra.

2.3.2. Beszamolok, bevallasok

A kft. az alabbi beszdmolokat, bevalldsokat, adatszolgaltatdsokat késziti rendszeresen:

- Eves kornyezetvédelmi jelentés: Az éves jelentés tartalmazza a hulladéklerakéd
iizemeltetésével kapcsolatos legfontosabb informécidkat. A meteorologiai adatokat, a felszin
alatti viz monitoring eredményeit, a geofizikai monitoring eredményeit, amennyiben eléfordul
a havaria események leirasat. A jelentést korabbi eldirasok alapjan apr. 30-ig, majd 2018 évtél
kezdddden Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal (4400 Nyiregyhaza, Kolcsey
u 12-14.) részére elektronikus uton az Altalanos Nyomtatvanykitoltd (ANYK) program
hasznalataval kitoltott elektronikus trlapokon - az OKIR rendszerben megadott WMOKIR
HLR tartalmazé adatlap csomagban - marcius 1-ig kell megkiildeni.

- Hulladékbevallas: A gytjtott, elokezelt, hasznositott, valamint artalmatlanitott nem
veszélyes hulladékokrol targyévet kovetéen marcius 1-ig kell adatot szolgaltatni a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal (4400 Nyiregyhdza, Kolcsey u 12-14.) részére
elektronikus titon az Altalanos Nyomtatvanykitlté (ANYK) program hasznélataval kitoltott
elektronikus tirlapokon - az OKIR rendszerben megadott - WMOKIR HIR EV tartalmazo
adatlap csomagban.

Az adatszolgaltatdsokat a kft. az eldirt hataridokre teljesiti. Az adatszolgaltatas alapjat a
folyamatosan vezetett, naprakész szdmitdgépes nyilvantartas jelenti.
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- 2015 évtol kezdédden a felszin alatti vizek védelme érdekében a figyelOkutakbol és
csurgalékvizgylijt6 medencébdl vett vizmintdk vizsgalatainak eredményeit a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag részére elektronikus uton az
Altalanos Nyomtatvanykitolts (ANYK) program hasznalataval kitoltott elektronikus
trlapokon - az OKIR rendszerben megadott FAVI MIRK monitoring adatok bejelentését
tartalmaz6 adatlap csomagban — aprilis 30. illetve oktober 31-ig keriilt teljesitésre.

- A mélyfurasu kut vonatkozéasadban a feliilvizsgélat targyat képezé 2015-2019 években a

vizkészlet jarulék bevallasi kotelezettségnek a targyévet kovetd év januar 15-ig eleget tettek.

2.3.3. Nyilvantartasok

A hulladékkezelé telepen az elektronikusan miikddd Uzemi Naplo és hulladék nyilvantartas
vezetése folyamatos és naprakész. Az atvett hulladékokrdl a nyilvantartdst a vonatkozé
jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen vezetik, melyre szamitogépes program szolgédl. Ez
képezi a késdbbiekben a hulladékkal kapcsolatos adatszolgéltatas alapjat.

2.3.4. Bejelentések

A hulladéklerako miikodésével kapcsolatban bejelentett panaszrol a Kft-nek nincs tudomaésa.
2.3.5. Hatésagi ellenérzések

A Kormanyhivatal rendszeresen hatdsagi ellendrzést tart a telephelyen.

2.3.6. Kotelezések, intézkedések

Monitoringozasi kotelezettségek

Meteorologiai adatok gyiijtése:

A kft. meteorologiai adatai helyi mérésbol szarmaznak. A mérés soran az alabbi paraméterek
keriilnek meghatarozasra: csapadék Osszesen, hémérséklet 14.00 h, uralkodd szélirany és
szélerd, parolgas, 1égkori paratartalom 14.00 h.

Csurgalékviz valamint felszin alatti viz monitoring:

Csurgalékviz:

- csurgalékviz mennyiség megallapitas: havonta

- Osszetétel vizsgalat: negyedévente (nitrogénformak, pH, foszfat, szulfat, klorid,
nehézfémek - Cd, Cu, Pb, Sn, Ni, Cr, - és 0sszes alifas szénhidrogének)

- elektromos vezetOképesség: évente egyszer

2019 évtol az 4361-17/2018 sz EKHE moddositas alapjan:

- csurgalékviz mennyiség megallapitas: havonta

- Osszetétel vizsgalat: negyedévente pH, KOI, elektromos vezetoképesség (évente egy
alkalommal)
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Talajviz: MinOségét rendszeresen ellendrzik. Az alabbi paramétereket évente kétszer:
vizsgaljak: nitrogénformak (ammonium, nitrit, nitrat), pH, fajlagos elektromos
vezetOképesség, foszfat, szulfat, klorid, nehézfémek (Cd, Cu, Pb, Sn, Ni, Cr), dsszes alifas
szénhidrogén. A mintavételeket marcius 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell elvégezni.

Mechanikai valtozdsok ellenorzése:

A lerakd mechanikai szerkezetének ¢€s 0Osszetételének valtozasat valamint a hulladéktest
szintjének stillyedését évente sziikséges vizsgalni.

A geofizikai monitoringot évente egy alkalommal kell elvégezni.

Feliilvizsgalat
Az SZSZBMK KTF 43635605-13/2017 sz. hatarozata 8.4. pontja alapjan az EKHE

engedélyben foglaltakat legaldbb oOtévente feliil kell vizsgalni, hataridé legkésébb 2019.
junius 30.

Havaria esemény
A feliilvizsgalat targyat képezd iddszakban a telep lizemeltetése soran rendkiviili esemény
nem tortént.

2.3.7. Birsagok

- A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatalanak
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztdlya a 6068-5/2018 szamu hatarozataval
30 000 Ft eljarasi birsag megfizetésére kotelezte Tarsasdgunkat a monitorig jelentés teljesitési
kotelezettségének nem teljesitése miatt.

2.4. Foldalatti és feletti tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének ismertetése

A telepen foldalatti tartdlyok és vezetékek nincsenek. A felszinen taldlhatéak a kovetkezd
tartalyok:

e 1db 10 m3-es konténer jellegii iizemanyag (gazolaj) tartaly

e 1db5 mdes gaztartily.

Konténeres iizemanyag tarolo:

A hulladékkezeld telep jarmiiveinek iizemanyag ellatdsahoz egy 10 m® Grtartalmu szimplafal
5 mme-es falvastagsagu fekvohengeres acél tartdly keriilt telepitésre. A tartdly és az azt
kiszolgalod sziikséges technoldgiai berendezések egy 20’-as zart konténerben keriiltek
elhelyezésre. Az estlegesen kifolyo olaj felfogasara karmentd keriilt kialakitasra, az olajos viz
elvezetésre és tarolasara olajos vizelvezetd rendszer keriilt telepitésre.

Az lizemanyag atfejtés betonozott feliileten torténik. Az esetleges elcsopdgés feltakaritasara a
sziikséges eszkozok (felitatd anyag, sepri, lapat) rendelkezésre allnak.

Telepi PB-gaz ellatas
A hulladékkezelé telep iizemviteli és szocidlis épiiletének PB gazellatisat egy 5 m3-es
foldfeletti gaztartalybol biztositjak.
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3. A

3.1. Hulladék

Hulladéklerakd

3.1.1. Beszallitas, ellatott teriilet

TEVEKENYSEG KORNYEZETRE
BEMUTATASA AZ ALABBI FEJEZETEKBEN

GYAKOROLT

HATASANAK

KORNYEZETI ELEMKENT
VIZSGALJUK A TELEPEN VEGZETT TEVEKENYSEG HATASAT.

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Kisvarda 068/17 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezelé Telepet lizemeltet. A hulladékleraké 2010.01.02. ota iizemel,
vegyes Osszetételll (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezo),

nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakoként (B3 alkategodria).

A megye telepiilésein a telepiilési szilard hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasi feladatokat
az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. (EAK Nonprofit Kft.) latja el.

3.1.2. Lerakott hulladék

A feliilvizsgalt id6szakban lerakassal artalmatlanitott hulladékok mennyiségét €s Osszetételét

tartalmaz6 adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Lerakassal artalmatlanitott hulladékok listaja (D5) kg-ban

HAK Megnevezés 2015 2016 2017 2018
04 02 09 |tarsitott anyagokbdl szarmazé
hulladék (impregnalt textiliak, 6 720 0 0 0
elasztomerek, plasztomerek)
04 02 22 |feldolgozott textilszal hulladék 0 1300 0 56 940
06 13 03 | miikorom (carbon black) 49520 0 0 0
1001 01 |hamu, salak és kazanpor
(Kivéve a 10 01 04) 0 0 326 360 464 720
1001 15 |egyuttégetéshdl szarmazo
hamu, salak és kazan por,
amely kilénbézik a 10 01 14- | 7420 0 0 0
tél
10 09 03 |kemence salak 126 080 132 460 53 560 0
10 09 08 |féemontésre hasznalt 6ntémag
és forma, amely kiloénbdzik a 1624300 | 1411500 | 701480 0
10 09 07-t6l
15 02 03 |abszorbensek, szliranyagok,
torlbkenddk, védbéruhazat,
amely kilénbézik a 15 02 02- 304 380 347 000 228 640 499 700
tél
19 0501 |telepulési és ahhoz hasonld
hulladék nem komposztalt 0 10125480 | 9167020 | 8899720
frakcidja
19 08 01 |racsszemét 220780 275 540 243 940 357 100
19 08 05 |telepulési szennyviz 291 940 357 200 614 120 084 660
tisztitasabol szarmazo iszap 194 >7 141 1084
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19 09 02 viz deritésébdl szarmazo 23 540 0 0 0
iszap

191212 |egyéb, a 19 12 11-t6l
kulonbozo hulladek 5106220 |16 857 88021328280 19 159 280
mechanikai kezelésével nyert
hulladék

20 03 06 szgnnyw’ztlsztltag,bol 0 199 140 0 0
szarmazo hulladék

2003 01 |egyéb telepulési hulladék,
ideértve a vegyes telepulési 31431501 72580 0 0
hulladékot is

20 03 07 |lomhulladék 510 660 0 0 0

Osszesen: 39703061 29780080 (32663400 30522120

Az adatokbdl egyértelmiien definidlhatd, hogy a MBH miikddése ota jelentésen csokkent a
lerakdssal artalmatlanitott hulladékok mennyisége.

3.1.3. MBH-ban kezelt hulladékok

2015 ¢s 2018 kozott az alabbi hulladék mennyiségek keriiltek elékezelésre

MBH kezelt hulladékok listaja (D8) kg-ban

HAK Megnevezés 2015 2016 2017 2018
2003 01 |egyéb telepulési hulladék,
ideértve a vegyes telepulési 0 31562230 | 32732740 | 32551320
hulladékot is
20 03 07 lomhulladék 0 327 700 394 780 497 600
Osszesen: 0 31889930 | 33127520| 33048920

Az mechanikai-biologia eljaras elénye, hogy a hulladékokat eltériti a hulladéklerakastol,
ezaltal noveli a hulladéklerakok élettartalmat.
A biolégiai kezelés csokken a lerakdsra keriild hulladék szerves anyag tartalma, ami
kedvezden befolyasolja a depdnia bilizkibocsatasat is.

3.1.4. Komposztalt hulladékok

A feliilvizsgélt iddszakban komposztalassal hasznositott hulladékok mennyiségét ¢és
Osszetételét tartalmazo adatokat az alabbi tdblazatban foglaltuk Ossze:

Komposztalassal hasznositott hulladékok listaja (R3) kg-ban

HAK Megnevezés 2015 2016 2017 2018
02 03 04 | fogyasztasra vagy feldolgozasra
alkalmatlan anyag 0 458280 | 336420 | 1998640
03 03 01 | fakéreg és fahulladék 0 0 0 14120
20 02 01 | biolégiailag lebomlo hulladék 2262610 | 2967340 | 3004290 | 4411520
Osszesen: 2262610 | 3425620 | 3340710 | 6424 280
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2015 ota tobb, mint kétszeresére emelkedett a komposztalt hulladékok mennyisége. Ez
egyrészt annak is koszonhetd, hogy egyre tobb telepiilésen biztositjuk a keletkezés helyén
torténd elkiilonitett hulladékgytijtést, masrészt a Tarsasagunk altal végzett szemléletformalo
tevékenységnek is koszonheto.

Az elkiilonitetten/szelektiven gyiijtott hulladékok hulladéklerakdstol torténd eltéritése noveli a
hulladéklerakok élettartalmat.

A szelektiv zoldhulladék gytijtés és komposztalas révén jelentdsen csokkent a lerakdsra keriild
hulladék szerves anyag tartalma, ami kedvez6en befolyasolja a depdnia blizkibocsatasat is.

3.1.5. Inert hulladék hasznositasa

A feliilvizsgalt idészakban a hasznositott inert hulladékok mennyiségét és Osszetételét
tartalmaz6 adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk ossze:

Inert hulladékok hasznositasa (R5) kg-ban

HAK Megnevezés 2015 2016 2017 2018
17 01 01 |beton 594 520 1858100 590 940 192 980
170102 |tégla 425 080 999 460 505 280 408 340
17 01 03 |cserép és keramia 16 960 91 300 82 360 59 360

17 01 07 |beton, tégla, cserép és keramia

frakcio vagy azok keveréke, amely | 258940 | 519800 | 226980 | 94140
kiilénbozik a 17 01 06-tol

17 03 02 | bitumen keverék, amely kilonbdzik
a 17 03 01-t8l 6620 51580 260 0

17 05 04 |fold és kovek, amelyek kilonbdznek
a 17 05 03-t6l 283 740 2027 340 426 820 382 460

17 06 04 |szigetel6 anyag, amely kilonbozik a
17 06 01 és a 17 06 03-t6l 144 130 190 000 185 290 174 960

17 08 02 | gipsz-alapu épitéanyag, amely
kiildnbozik a 17 08 01-t6| 13160 | 25700 | 36700 | 6540

17 09 04 | kevert épitési-bontasi hulladék,

amely kulonbozik a 17 09 01-tdl, a 535370 | 6831560 | 6076700 | 3377290
17 09 02-t6l és a 17 09 03-tdl

10 09 03 | kemence salak 0 0 62 640 91820
10 09 08 |fémontésre hasznalt dntémag és
forma, amely kilénbdzik a 10 09 0 0 575 480 515 880
07-tél
19 05 01 |telepllési és ahhoz hasonlo
hulladék nem komposztalt frakcidja 0 0 0 1160100
Osszesen: 2278520 | 12594840 | 8769 450 | 6 463 870
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3.1.6. A telepen végzett tevékenységek hatasa

A telep miikddésébdl adodo veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kornyezetszennyezést
kizar6 moédon gyjtik, taroljak, artalmatlanitjak, hasznositjdk. Az eldirt nyilvantartasokat
vezetik, az adatszolgaltatasokat teljesitik. A keletkezé hulladékok kornyezetre gyakorolt
hatasa nem jelentds. A telep hatasteriilete ebbdl a szempontbol a telep hatarain beliil marad.

A teriilet kdzigazgatasilag a Szabolcs-Szatmar Bereg megyei, Kisvarda varos kiilteriiletén, a
telepiiléstol keleti irdnyban, mintegy 800 m tavolsagban talalhatd, a Kisvarda és Pap kozség
kozott htizodo, EK-i iranyu foldut déli oldalan.

A Hulladékkezel6 Kozpont a projekt keretében megépiild elkeriild utrol kozelithetd meg.

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg
Kozigazgatasi tertilet: Kisvarda
A tervezett 1étesitmény helye: 068/17hrsz.-i ingatlan

A tervezett 1étesitménnyel érintett ingatlanok tulajdonosai és jelenlegi miivelési 4ga:

Helyrajzi szam Tulajdonos Miivelési ag Na[%)slag
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
068/17 Szilardhulladék-gazdalkodasi Hulladéklerako 18,2038
Tarsulas

A telep kozvetlen kornyezetében nincs beépitett teriilet. A hulladéklerako altal igénybevett
tertilet korabban mezdgazdasagi miivelés alatt allt.

3.1.7 Eszakkelet-Nyirség Kistaj geomorfolégiaja

A tervezési teriilet a Kistdj kozponti részétdl északra talalhatd. A kistdj 99-171 mBf kozotti
magassagil, szélhordta homokkal fedett hordalékkup-siksag. A felszin enyhén EK felé lejt; az
atlagos lejtésszog 3 % alatti. Kivétel a D-i é és EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4 % kozotti értékek a
jellemzdek. A felszin északi €s kozépsO része az alacsony hullamos siksagi, déli része a
kozepes magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhaté. A nagyobb (10 m/km? feletti)
relativ relief értékek a kistaj ENy-i és D-i részére jellemzSek. Az eolikus formék (szélbarazda,
hosszanti és parabola-garmadabucka, maradékgerinc) foként az északi részen taldlhatok, s
magassaguk olykor a 15-20 m is eléri. A homok nagy része kotott, a deflacid veszély gyenge.

3.1.8 A teriilet foldtani ismertetése

A Nyirség legiddsebb felszine. A felszin legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és
finomszemii szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsdgban fedi, amely a felso
pleisztocénban keletkezett, s a késo glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendezddott at. A
kistaj nyugati részén nagyobb 0Osszefiiggd terlileten kiilonbozd oOntésképzOdmény és kotu
talalhato; hozzajuk nagyobb mennyiségli tézeg és lapfold (Kisvarda 400 m3) eléfordulas
kapcsolddik. A kozépso és a déli tertilet laposaiban foltszertien 16sziszap, a ,,nyiri volgyek”,
ill. a deflacios mélyedésekben holocén barnafoldek keletkezetek.
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A vizsgalt teriilet valtozatos felszinti foldutakkal és erddsorokkal harantolt valtozatos
morfoldgiaju, zomében szant6foldi kultiranak helyt adé homokos tertilet.

Talajmechanikai feltardasok bemutatdsa

A korabban végzett feltarasok a teriilet nagyobb Iéptékii ismertetést céloztak meg, melynek
soran 6 db feltaras késziilt. A kiviteli tervek készitése sordn ellenérzé feltardsokat (KV-01,
KV-02) a teriilet varhato két jellemzO pontjan készitettiink. A feltdrasok mélysége a
tervezovel folytatott elézetes egyeztetés alapjan 5 m. Ez a feltarasi mélység mindkét esetben
elegendd a nagyjabol E-D-i esésii lerako aljzat alatti rétegek megismerésére.

Mindkét feltardsban kizardlag szemcsés, kohézid nélkiili ill. latszolagos kohézidval
rendelkezé finom szemcsés homokokat harantoltunk. A tervezett lerakod északi szélén
készitettilk a KV-01 feltarast. A feltarasban 10 cm. vastagsagban telepiilt, a gyenge humusz
tartalmu vilagos barna gyokeres homok. A humuszos felszi alatt jol elkiilonitheté az igen
alacsony egyenl6tlenségi modulusu (u) vildgosbarna szini futdbhomok 3,0 méter
vastagsagban. A réteg domindns szemcsefrakcidja a homok mérettartomanyba tartozik, ezen
beliil is meghataroz6 a finom homok jelenléte, az Gn. kozéphomok kissebséget képvisel. A
réteg maradék koézetalkotoja mintegy 15 %-ban a homokliszt frakcié fels6hatardhoz tartozo
durva homokliszt, és az alig tobb mint, 2%- kal képviselt iszap.

Mindezek alapjan elmondhaté a réteg 75 %-dban a 0,08 —0,24 mm atmérdjli finom
szemcseket tartalmaz. Ebben a mérettartomanyban a rétegtag jol osztdlyozott, de a
szemeloszlasi gorbe also és felsd szakaszan rosszul. A réteg tehat mechanikai és
makroszkopikus szempontok alapjan egyértelmiien az eolikus eredeti fut6 homokok, kozé
tartozik. A réteg fejtési osztalya 1., tomorités szempontjabol a nehezen tomorithetd talajok
kozé tartozik.

3,1-5,0 méter kozott, az el6zo rétegtaghoz képest sotétebb szinii, mely alapjan inkabb reduktiv
koriilmények kozott képzddott magasabb viztartalmu, és U-ju iszapos homok telepiilt. A fedd
réteghez képest heterogénebb a szemcseeloszlas, a réteg jobban osztalyozott, a dominans
kozetalkotd 0,05-0,11 mm mérettartomanyba tartozik, és jelentGsebb az iszap mennyisége is.

A KV-02 feltards a tervezett lerakd teriilet legmélyebb pontjan késziilt. A feltarasban a
humuszos réteg vastagsadga 15 cm volt, mely alatt viszonylag magas iszap tartalmu, a KV-01
feltaras 3,1-5,0 métere kozotti iszapos homok réteg folytatasa figyelhetd meg. Azzal
ellentétben a felszin kozelsége, ill. a mezdgazdasdgi miivelés hatdsara a homok
mérettartomany jobban képviselt mint a KV-01 rétegben, magyarul a szélhordta homok egy
részét beszantottdk, az iszaposabb Osszletbe. A 1,0 —5,0 méter kozott a homok
Mmérettartomanyban egyszemcsés, de a finomabb mérettartomanyban viszonylag jol
osztalyozott iszapos homok telepiilt. A réteg homogenitisait néhdny cm vastagsagu
iszapcsikok szakitjak meg.

Osszefoglalo megallapitasok:

e A teriilet centrumdban a talajosodott feddréteg alatt, nagy vastagsadgban sarga,
sargasbarna szinli, eolikus eredetli, oxidativ geokémiai viszonyok kozott
letilepedett, kissé homoklisztes apré- és finom szemcséjii homok (futohomok)
helyezkedik el. A képzddményt az 5,0 m talpmélységli 3. és 4. furdsok nem
harantoltak.
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e A furési adatok szerint a futdbhomok kifejlédése homogén, a rétegben gyakoriak a
néhany cm-es finomhomokos durvakdzetliszt savok

e A futéhomokot szemcse-Osszetételében uralkodd — atlagosan 70-80 suly% - a
homok, ezen beliil is meghatarozé az apréhomok szemcsefrakcid. A homokliszt
szemcsefrakcié aranya — amelybe beleértendé a szedimentoldgiai gyakorlatban
hasznalt finomhomok és durvakdzetliszt is — kicsi, atlagosan 20 stly% koriili, mig
5 stly% alatti mennyiségben iszapot (finomkozetlisztet) is tartalmaz.

o A képz6édmény egyenlbtlenségi mutatd érteke U = 2,0 — 4,3, ez jo és kozepes
osztalyozottsagot jelez, a kozet atlagos mésztartalma — szakirodalmi adatok szerint
— 1% alatti, ennél magasabb értek csak a kozbetelepiild kozetlisztes sadvokban
mutathat6 ki.

e A szemcse-0sszetételi paraméterek alapjan — a Zamarin mddszerrel — szamitott
vizvezetd képesség kz = 1,5x10° — 7,9x10° m/s kozotti, vagyis a képzédmény
vizvezeto.

e A teriilet peremein elhelyezett 1., 2., 5. és 6. furasokkal feltart szerkezet rétegezett,
ezekben a furasokban — részben a vastag futohomok rétegbe — 0,5 — 0,9 m
vastagsagban — kozbetelepiilve, részben annak fekiijében 2,0 — 3,0 m
vastagsagban — egy finomabb szemcse-Gsszetételli kissé iszapos homokliszt,
vagy iszap képz6dmény mutathatd ki. A finomabb szemcse-Osszetételii rétegek
sziirke, sziirkés-sarga szintiek, feltehetden eolikus eredetiiek, ugyanakkor a
szinvaltozds iddszakos reduktiv geokémiai viszonyokat jelez. A futohomok
fekiijében telepiild kissé iszapos homoklisztet csak a 7,7 m talpmélységii 2. furas
¢s az 5,5 m talpmélységli 5. furds harantolta, ezek alatt ismét finomhomok
jelentkezett.

e A furasi adatok szerint a kiss€ iszapos homokliszt €s az iszap finoman laminalt,
szemcse-oOsszetételében uralkoddé homokliszt, vagy az iszap szemcsefrakcio,
homokfrakciok egyiittes aranya joval kisebb, valtozo aranyu.

e A kdzetbdl nem tortént szemcse-Osszetétel meghatarozas, ehelyett a képzédmény
konzisztencia hatarait mérték. A képzédmények plasztikus indexe I, = 6,6 —
10,7% kozott valtozik.

e A kozet atlagos mésztartalma — szakirodalmi adatok szerint — 1-3% kozotti, ennél
magasabb érték csak a geokémiai zondkban mutathato ki.

e A plasztikus index ¢és a hézagtényezd alapjan — Nashida nomogramrdl jelentOs
bizonytalansagi tényezével leolvasott — vizvezetd képesség k = 1,0x10™° — 6,0x10°
0 m/s kozotti, vagyis ezen eredmények szerint a képzddmények erdsen
vizzaronak lennének tekinthetdk. A szakirodalmi adatok szerint azonban a
szarmaztatott vizvezetd-képességi eredmények az in-situ koriilmények kozott
1étez6 képzddményekre csak korlatozottan extrapolalhatok.

3.1.9. Felszin alatti vizek

A vizsgdlt teriilethez kozel elhelyezkedd viztermeld kutak rétegsorai alapjan az elébb
ismertetett eolikus Osszlet a mélység felé folytatodik, az elsé jo vizadd képességi,
kozépszemcsés homokréteg a felszin alatt mintegy 20,0 m-re mutathato ki.

A fentebb leirtak szerint a felszinkdzeli foldtani szerkezet nagyobb vastagsagl vizvezetd és
kisebb vastagsdgu vizzard képzédményeket is tartalmaz. Az anyagvizsgélati eredmények
alapjan, valamint a kozeli viztermeld kutak és térképezd furasok adatai szerint a
sekélyfoldtani szerkezetben, a K&M kozleményben emlitett, k>1x102 m/s vizvezetd
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képességli képzédmény (kavics, durva homok) — a 106,0 mBf tiikkdrszintre tervezett deponia
talpsikja alatt — nem mutathato ki, vagyis kizardé kozettani tényez0 nem gatolja tervezett
létesitmény megvalositasat.

A felszinkozeli rétegek vizvezetd képessége a kizard hatarértéknél kisebb, az alatt széles
tartomanyban szorodik.

A rétegezett sekélyfoldtani szerkezetben — valtozo vastagsaghan — egyarant eléfordulnak
vizvezetd, viztartd és vizzadrd képzOdmények is, amelyek a KoM kozlemény
kovetelményrendszere szerint a 2.—3.—4. talajosztalynak feleltethetok meg.

A deponia épités szempontjabol fontos a talajviz maximalis szintjének meghatarozasa.

Az eKHT-ben feldolgozésra keriiltek a deponia telepités helyszinéhez kozeli, rendszeres
¢szlelési talajvizfigyeld kutak (6 db) adatai.

A felsorolt kutak havi kozépvizei alapjan meghatdrozhatdoak a minimalis és maximalis
talajvizszintek.

Ezen informdaciok alapjan a tervezett depdnia sziikebb térségében a nyugalmi talajviz kozép-
szintje 103,0 — 104,0 mBf adhat6 meg.

A maximalis talajvizszint a felszin alatt 2,0 2,5 m kozott prognosztizalhato, vagyis 104 — 105
mBf ko6z6tti szinten.

A vizsgalt teriileten a talajviz regiondlis horizontalis aramlasi iranya ENY-i. Ennek
megfeleléen a 2 db. ,,0” szint észleld kutat a depdnia déli oldalara telepitettiik, az északi
oldalra pedig 3 db. talajvizfigyeld kutat.

A talajviz regionalis horizontdlis dramlési sebessége — a viztartd koézet atlagos vizvezetd
képessége alapjan — a teriileten néhany m/év lehet.

A hulladéklerakok iizemelésének alapfeltétele, hogy a lerakokban lerakasra keriild
hulladékokbol szennyezdanyag sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe ne keriiljon. A
leraké felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdnak ellendrzésére 6 db megfigyeldkut 1étesiilt,
melyek elhelyezkedését és EOV koordinatait a dokumentacidban bemutattuk.

A hulladéklerako tertiletén 6 db monitoring kut talalhatd, melyekbdl évente két alkalommal

torténik mintavétel. A mintdkat pH, vezetdéképesség, NH4+, NO2-, NO3-, PO4-, SO4-,
nehézfémek, TPH komponensekre vizsgaljak.

Vizellatas, vizhasznalatok

A hulladékkezel6 telepen az alabbi vizhasznalatok jelentkeznek és vizi létesitmények
izemelnek.

Csurgalékviz rendszer.
A szigetelt hulladéklerakéra hulld csapadékviz a kavicsszivargd rétegben gyiilik 0ssze. Az
aljzat mélyvonalaban - a vépaban - elhelyezett dréncsovek vezetik a keletkezd
csurgalékvizeket csurgalékviz gylijté akndkba, a fégylijtébe, illetve a csapadékviz elvezetd
rendszerbe, az lizemeltetés aktudlis fazisanak megfeleléen. A csurgalékviz elvezetd rendszer
elemei a kovetkezok:

- Feliileti kavicsszivargo réteg,

- Csurgalékviz gytijté dréncso,

- Csurgalékviz fogylijté csatorna, aknakkal,
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- Csurgalékviz atemel6 akna,
- Csurgalékviz taroz6 medence,
- Csurgalékviz visszaforgatd rendszer.

A Mechanikai és Biologiai Stabilizal6 tér ugy keriilt kialakitasra, hogy a csapadékviz vagy a
csurgalékviz elvezetés szempontjabol két részre legyen oszthato a teriilet. A Mechanikai és
Biologiai Stabilizald tér kdzepén Ny-K-i iranyba keriilt kialakitasra egy magas vonal és innen
EK-i és DK-i irdnyba lejt 1%-al a teriilet. A Mechanikai és Biologiai Stabilizalo tér koriil
kiemelt szegély keriilt kialakitadsra a csapadékviz és csurgalékviz gytijtésére, a mélypontot
jelentd EK-i és DK-i sarokban egy-egy viznyeld keriilt kialakitasra és ezen keresztiil keriil a
csurgalékviz a csurgalékvizgy(ijt6 akndba, a csapadékviz pedig a meglévd csapadékviz
elvezetd arok rendszerbe.

A stabilizald tér EK-i sarkdban kialakitott viznyel6bdl a csurgalékviz a csurgalékvizgyiijto
medencébe kertil.

A DK-i viznyel6bdl pedig, abban az esetben ha a stabilizald tér D-i oldalan nincsen hulladék
¢s szennyezetlen csapadékviz keletkezik , akkor a ,,Csa” csapadékviz elvezetd arkon keresztiil
a csapadékviz a cspadékvizelvezetd arokrendszerbe jut, ha van a teriileten hulladék és
szennyezett csapadékviz keletkezik , a csurgalékviz a csurgalékvizgytijté medencébe kertil.

A csapadékviz, csurgalékviz kormanyzasa kettd darab tolozar segitségével torténik.

A csurgalékvizeket az MBH teriiletérdl az EK-i és a DK-i sarokban kialakitott egy-egy
viznyeld gyljti 0ssze €s gravitacids csatornan keresztiil vezeti be a csurgalékviz medencébe.
A viznyeld racs eldre gyartott ontdtt vas viznyeld idom kupos fenékkialakitdssal. Rogzitése,
szintbeallitasa helyszini beton bordaval. Az elvezetd cs6 NA315 KG PVC beton. A viznyel6s
akna fedlap 48*48 cm @60 cm.

Telepi csapadékviz elvezetd rendszer

A Hulladékkezeld Kozpont burkolt feliileteire hulld csapadékvizek elvezetése nyilt, burkolt
arokrendszerrel késziilt. A csapadékvizek befogadoja a tertilet keleti hatara mellett kialakitott
szikkasztomezd. Az eldregyartott mederburkold elemek 10 cm vastagsagi homokos
kavicsagyba vannak fektetve. A mederburkold elemek illesztése Hf 10 cementhabarccsal
késziilt. Az iranytoréseket és elagazasokat burkolt feliiletek mellett XF4, egyéb esetekben
XF3 kornyezeti kitéti osztalynak megfelelé betonbol késziiltek.

Mivel a Kozpont kozelében vizfolyds nem taldlhatd, a keletkezd tiszta csapadékvizek
elszikkasztasra keriilnek.

A szikkasztomez6 az épitési teriilet természetes mélypontjan helyezkedik el a teriilet délkeleti
részén, annak morfologajat kihasznalva. Folddeponidval hatérolt, teriilete 3950 m?, mely
alkalmas a hidrologiai szamitasok alapjan meghatarozott vizmennyiség elszikkasztasara.

Mind a csurgalékviz gylijtd6 medence, mind a csurgalékviz gylijtd akndk 0Ugy vannak
kialakitva, hogy a problémamentes vizmintavételére lehetéség van.

Vizellatés:
A hulladékkezeld telep ipari viz ellatdsat egy mélyfurdsu kut biztositja, az ivoviz ellatast
pedig Kisvarda Varos ivoviz ellatd haldzatardl torténik.

Szennyviz:
Az tlizemviteli és szocialis épiiletben keletkezé kommunalis szennyvizet aknaban gytjtik és

sziikség szerint elszallitjak.
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Telepi szennyezett vizelvezetd rendszer

A telep lizemeletetése soran az abroncsmosoén, a kocsi- és konténermoséd térburkolatan
tovabba a konténeres lizemanyagtarolo eldtti térburkolatokon szennyezett vizek keletkeznek.
Ezeket kezelés nélkiil sem a telepi csapadékviz-, sem a csurgalékviz elvezetd rendszerbe nem
keriilhetnek, ezért a befogadd el6tt olaj- és hordalékfogd mitargy lett elhelyezve. A
szennyezett vizek befogadoja igy a deponia csurgalékviz elvezetd rendszer A-8 gylijtdakndja.

Tiiziviz taroz6 medence

A Hulladékkezelo Kozpont 1étesitményeinek tlizvédelmére tliziviz tdrozé medence 1étesiilt. A
medence hasznos térfogata (a nyari és minimalis iizemi vizszint kdzott) 145 m®.

A tliziviz tarozdé medence 2016 évben teljes feliilvizsgalaton és nyomasproban esett at. A
medencét évente szakvallalkozé ellendrzi.

Monitoring rendszer
A hulladéklerako teriiletén 6 db monitoring kut taldlhatd, melyekbdl évente két alkalommal
torténik mintavétel.

Felszin alatti viz érzékenysége

A hulladéklerakok lizemelésének alapfeltétele, hogy a lerakdkban artalmatlanitasra keriild
hulladékokbo6l szennyezOanyag sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe ne keriiljon. A
lerakd felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére 6 db megfigyeldkut 1étesiilt.

,

Erzékenység:

A 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat.

A beruhéazassal érintett teriilet a sériilékeny foldtani kornyezetli Kisvarda I. Vizmt H-4939-
1/2004. szamu hatarozattal kijeldlt hidrogeologiai védéovezete ,,B” zondjatol 2,7 km-re, a
Kisvarda II. Vizmt H-4777-1/2004. szamu hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védéovezete
,,B” zonaja hataratol 2,2 km-re helyezkedik el.

A rendelet értelmében Kisvarda telepiilés érzékenységi besorolasa: érzékeny.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletek besorolasat a 219/2004. (VIL.
21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletet tartalmazza:
A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategdriaba tartozas szempontjai a kovetkezok:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet
a) Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany- és gyogyvizhasznositist szolgald
vizkivételek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belso-,
kiils6- €s jogerds vizjogi hatarozattal kijeldlt hidrogeologiai véddteriiletei.
b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en belill a felszin alatt
mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzoddmények taladlhatok.
¢) A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL torvény szerint allami tulajdonban 1évo
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felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabaly
((273/2001. (XII. 21.) Korm. r. a természetes fiirdovizek mindségi kovetelményeirdl,
valamint a természetes fiirdohelyek kijelolésérél és lizemeltetésérol.)) szerint
regisztralt természetes fiirdohely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti
Ovezete is.

d) A Nemzetkozi Jelentoségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes ¢l6helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet
a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo6 utanpotlédas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.
b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletek kozé
nem tartozo teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en belil mészkd, dolomit, mész- és
dolomitmarga képzédmények taldlhatok.
¢) Azok a teriiletek, ahol a porézus f6 vizadd képzodmény teteje a felszin alatt 100 m-
en beliil talalhat6.
d) A vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVIL. torvény szerint allami tulajdonban 1évo
felszini allovizek mederéltol szamitott 0,25-1,0 km kozo6tti ovezete.
e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti
tertiletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo tertiletek.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet¢hez tartozé térkép alapjan a
hulladéklerako telep teriilete érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoridba tartozik.

3.2. A telep hatasa a foldtani kozegre, felszini és felszin alatti vizekre

Monitoring eredménvek

A nem veszélyes hulladék-lerakd kozigazgatasilag a Szabolcs-Szatmar Bereg megyei,
Kisvarda varos kiilteriiletén, a telepiiléstdl keleti iranyban, mintegy 800 m tavolsagban
talalhato, a Kisvarda és Pap kozség kozott huzodo, EK-i iranyu foldat déli oldalan.

A Hulladékkezeld Kozpont a projekt keretében megépiild elkertiild ttrol kozelithetd meg.

A telep kozvetlen kornyezetében nincs beépitett teriilet. A hulladéklerako altal igénybevett
tertilet korabban mezdgazdasagi miivelés alatt allt.

A telephely kozelében vizfolyas nem talalhato.

A hulladéklerakok tizemelésének alapfeltétele, hogy a lerakokban artalmatlanitasra kertild
hulladékokbol szennyezdanyag sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe ne keriiljon. A
lerako felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére 6 db megfigyeldkut létestilt.

A Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 839-
5/2012 sz. hatarozataban adott vizjogi iizemeltetési engedélyt a figyelokutakra.

A talajvizfigyeld kutak jellemz6 adatai:
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A kut Helyéngk EOV Talp. 7 koordi- ?siiv,ezése ?z'}'irf')'zése
megneve- koordinatai mélység | a csdvezés anyaga a szlirbzés anyaga
zése Xkm) | Y km) | (m) |4 (mBD m-t61 m-ig, @ mm m-t61 m-ig, @ mm
Toyels kit | 23689 (877820 | 525 | 10577 | (0958t S  ocniaspve | 155186V
foyels it | 23675877702 | 1105 | 11140 | 095 8 1206 6pve | 15611186 PvG
oyeli it | 23700 (877514 | 123 | 11275 | 090 s Pve | 1251186 PV
foyels it | 23595 (877438 | 1225 | 11358 | (09500 dniseve | 125miB6 Ve

A hulladékkezeld ellendrizhetosége érdekében a monitoring kutak kiépitésre a talajviz
szintjéig tortént meg.

A monitoring kutak kialakitasanak helyét gy hataroztak meg, hogy a talajvizaramlast
figyelembe véve minden koriilmény mellett ellendrizni tudjuk a kidramlo6 viz mindségét.

A monitoring kutak iizembe helyezése utan vizkémiai vizsgalatokat kellett végezni pH,
szulfat-ion, nitrat-ion, nitrit-ion, ammonium-ion, osszes foszfor, réz, cink, 6lom, higany,
kadmium, krém, nikkel, TPH paraméterekre.

A talajviz aramlas regionalis iranya a Tisza folyo felé mutat ENy-i irdnyban, a vizsgalt
teriileten a talajviz mélysége 5.0 — 6.0 m mélységben talalhato.

A hulladékkezel6 telep sziikebb térségében a nyugalmi talajviz kozép-szintje 103,0 - 104,0
mBf adhat6 meg. A maximalis talajvizszint a felszin alatt 2,0 2,5 m kozott prognosztizalhato,
vagyis 104-105 mBf kozotti szinten.

A vizkémiai vizsgalatokat félévente meg kell ismételni az 0Osszes monitoring kutra
vonatkozoan.

A vizsgalati eredményeket az éves jelentésben Osszefoglaloan kell megkiildeni a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és  Természetvédelmi
Flosztalyanak, valamint a  Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei  Katasztrofavédelmi
Igazgatosagnak aprilis 30., illetve oktober 31-1ig FAVI MIRK adatszolgaltatasként.

A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

A figyeldkutak mintazasara évi két alkalommal, tavasszal és Osszel keriil sor. 2014-2018
években az Ivoviz 6 Kft. végezte vizmintavételt és a laboratoriumi vizsgalatokat, 2019 évtdl a
Geon System Kft.

A vizvizsgalatok eredményeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A vizsgalati eredményeket Gsszevetve a 6/2009. (V1.2.) KWM - EiM - FVM egyiittes
rendelet ,,B” szennyezettségi hatarértékeivel az alabbi megallapitasokat tehetjiik.
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A hulladéklerako teriiletén 6 db monitoring kut talalhato, melyekbdl évente két alkalommal
tf')rténik mintavétel, a mintdkat pH,vezet6képesség.,NH4",NO2,NO3",PO4’,SO4", klorid, KOI,
Osszes oldott anyag., Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, TPH komponensekre vizsgaljak.

A hulladékkezeld telepet minden oldalrol mezdgazdasagi teriiletek veszik korbe, melyeket
folyamatosan miivelnek ¢és melyeknek a szerves vagy mitragyazasa is rendszeresen torténik.
Az ammonia szennyezés bizonyosan mezdgazdasagi eredetli és nem a hulladéklerakas okozta.

A fajlagos elektromos vezetoképesség a vizben oldott dsszes ion (pl.: Ca, Mg, Na, K,
Cl) mennyiségétdl fiigg.

A feliilvizsgalt idészakban a monitoring kutakbdl vett mintdkban a vezetoképesség a
kizardlag a FK 3 jelii kat esetében harom (2017 6szi, 2018 tavaszi, 2019 tavaszi
mintakban) alkalommal meghaladta a hatarértéket. A mért vezetoképesség 2570 és
4300 pgS/cm kozott alakult. A koztes iddszakban hatarérték alatti értéket detektaltak.
A t6bbi kutban egyszer sem volt hatarérték tullépés.

A Klorid tartalom az FK2 jelii kut esetében egy alkalommal meghaladta a hatarértéket.
Koncentréacioja 421 mg/l kozott volt.

Az FK3 jeli kut esetében 2016 0Oszétdl hatarérték feletti értéket mértek. A
legmagasabb érték 2018 6szén volt, azdta folyamatosan csokken.

A tobbi kutban a hatarérték megfeleld.

Nitrogénformak: A bioldgiai nitrogénciklus nitrogénfixalasbol, ammonifikéaciobol,
nitrifikaciobol és denitrifikaciobol 4ll6 korfolyamat. Az ammonifikécid sordn a
szerves anyag ammoniava alakul, melynek jelenléte a talajvizben friss szerves
szennyezésre utal. A keletkez0 ammonia aztan elegendd oxigén esetén nitritt¢ majd
nitratta oxidalodik.

A feliilvizsgalt id0szakban a nitrogénformak koziil az ammonium koncentracidja
kutakban tobb alkalommal is meghaladta a hatarértéket.

Az FK1 jelti kitban minddssze két alkalommal 2017 8szén és 2019 tavaszan mérték
hatarérték feletti eredményt.

2017 évben valamennyi kutban magasabb értéket mértek (0,65 — 2,0 mg/l).

Az FK2 jelti katban mindossze két alkalommal 2014 8szén és 2017 évben mérték
hatarérték feletti eredményt (0,65 — 2,0 mg/l).

Az FK3 jelti kuitban minddssze két alkalommal 2018 tavaszan és 2017 évben mérték
hatarérték feletti eredményt (0,6 — 0,76).

Az FK4 jelii kiitban minddssze harom alkalommal 2014 3szén, 2017 évben és 2018
tavaszan mérték hatarérték feletti eredményt (0,69 — 0,76 mg/l).

Az FK5 jelii kitban minddssze harom alkalommal 2016 3szén, 2017 évben és 2018
tavaszan mérték hatarérték feletti eredményt (0,71 — 1,5 mg/l).

2019 évben mar csak az FK1 jeli kiitban volt magasabb koncentracio.

Nitrit és nitrat esetében a FK1, FK4 jelt kutakban egyszer sem volt hatarérték tullépés.
Nitrit esetében egyetlen alaklommal az FK3 jelii kutban 2018 tavaszan mértek
magasabb értéket (0,97 mg/l). A tobbi kit esetében nem volt hatarérték feletti méreés.
A nitrat az FK1, FK4 kutakban egyszer sem volt hatarérték tullépés.

Az FK2 (64 mg/l) és FK5 (60 mg/1) jelii kutakban egy-egy alkalommal volt magasabb
az érték.

Az FK3 jelt katban 2016 0szétdl miden alaklommal magasabb koncentraciot mértek
(65 —321 mg/l). A legmagasabbat 2018 6szén, azota csdkken a koncentracio.
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Osszességében megallapithatd, hogy ammonia koncentracidja elsésorban a tavaszi
mérések alkalmaval magasak, melyet valdszinileg a kornyezé6 mezdgazdasagi
teriiletek a tavaszi tapanyagpotlas kijuttatas okoz.

Megjegyzendd, hogy a telep koriili teriileteken mezdgazdasagi tevékenységet
folytatnak, amely jelentdsen befolyasolja a talajviz ammonium, nitrit és nitrat
tartalmat.

e A foszfat tekintetében minddssze egyetlen esetben keriilt kimutatasra hatarérték feletti
koncentracio, jellemzden jok a hatarértékek.
A FK5 katban a 2014 tavaszan 1,7 mg/l-t mértek, de az ezt kovetd idészakban foszfat
nem volt detektalhaté a mintakban.
Az FK1, FK2, FK3, FK4, FKG6 jelli kutakban egyszer sem volt hatarérték tallépés.

e A szulfat koncentracioja valamennyi kut esetében hatarérték alatti érték volt minden
mérés esetében a feliilvizsgalat éveiben.

e Fémek a kiértékelt vizmindségi vizsgalatok eredményeibdl megallapithatd, hogy az
FK-5 jelii kutnal 2017 tavaszan mértek a B hatarértéket meghalado 6n (11,8 mikrog/Il)
koncentraciot. Az 6n koncentracié esetén a megel6zé és kovetd mérések sordn
Kimutathatosagi hatar alatt volt az 6n koncentracid, ezért bizonyos, hogy ezek az
értekek vagy mintavételi vagy laborvizsgélati hibabol erednek. A mért koncentraciok
ilyen mértékli mozgasa massal nem magyarazhato.

A tobbi vizsgalt fém (nikkel, 6lom, kadmium, krom, réz, o6n) esetében egyik kut
mintaban sem mértek ,,B” szennyezettségi hatarérték feletti eredményt.

e TPH tekintetében valamennyi kutban, valamennyi mérés soran hatarérték alatti értéket
meértek.

Szennvezodés megelozés

A talaj és a felszin alatti vizek tekintetében elsdsorban a telepen lerakott hulladékbol
szarmazo csurgalékviz jelent kockazatot.

A szennyez6dés megeldzést szolgalo létesitmények, miiszaki megoldasok, intézkedések:

e A depénia miiszaki védelemmel ellatott. A szigetelés megfeleldségének
ellendrzésére az asvanyi szigeteld rétegbe telepitett geoelektromos mérérendszer
szolgal. A fajlagos ellenallas valtozasdnak kimérésével a folia szigetelés hibahelyei
dm pontossaggal kijelolhetéek. A legutols6 mérést 2018 decemberében végezték,
mely alapjan a szigetel6 félia hibatlan, sériilésmentes (3. sz. melléklet).

e A depoénidn atszivargd csurgalékviz zart rendszerben keriil a szigetelt csurgalékviz
gyljtd medencébe. Az Osszegylld vizeket atemeld szivattyQl tovabbitja zart
csOvezetéken a deponidk szélébe elhelyezett hidransokig, ahonnan flexibilis tomlok
segitségével szorofejeken keresztill a deponiara locsoljak. A hulladéklerakéd
csurgalékviz gylijtd rendszerének miikodoképességét rendszeresen ellendrzik. A
csurgalékviz medence vizszintje ellendrzésre kertil.

e A komposztalast burkolt feliiletli komposztalo téren végzik.

e A szocidlis vizfelhasznalasbol eredé szocidlis szennyvizet zart, vizzaro
szennyvizaknaban gyiijtik, ahonnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre
szallitjak.
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e Az lizemanyag tdroldsa zart, foldfeletti tartalyban torténik. A tankolast betonozott
feltileten végzik, mely megakadalyozza az esetlegesen elcsopOgo lizemanyag talajba
jutasat. A felilvizsgalat sordn végzett bejaras alkalmaval friss vagy kordbbi
elcsopogés nyoma nem volt fellelhetd.

e A létesitmények miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik.

e A monitoring kutak segitségével rendszeresen ellendrzik a talajviz mindségének

valtozasat.

e A telep jovahagyott iizemi karelharitasi tervvel rendelkezik.

A feliilvizsgalt idoszakban egyéb a kornyezetet érintd rendkiviili esemény nem kdvetkezett
be.

A felsorolt létesitmények, miiszaki megoldasok és intézkedések, valamint a gondos
iizemeltetés Dbiztositékot jelentenek a talaj- vagy felszin alatti viz szennyezés
megelozésére.

2015 évtdl kezdddden a felszin alatti vizek védelme érdekében a figyelSkutakbol és
csurgalékvizgylijt6 medencébdl vett vizmintdk vizsgalatainak eredményeit a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag részére az OKIR rendszerben
megadott FAVI_MIRK monitoring adatok bejelentését tartalmazéd adatlap csomagban kertilt
hataridében megkiildésre.

3.3. Levegétisztasag-védelem

Minden tevékenység hatosdgilag engedélyezett, ill. az engedélyekben eldirt feltételekkel
végeztek az elmult 6t évben. Ezen tevékenységek technoldgiai, miiszaki és iizemeltetési
jellemzoit a targyit KFVD 2 2.2. fejezetében részleteztiik.

Levegékornyezeti alapallapot

A telepiilésszerkezeti terv a telepet Kh: kiilonleges, hulladék elhelyezésére szolgalo teriilet
ovezetbe sorolja. A telep kozvetlen kornyezetében Eg és Ev: gazdasagi és védelmi célu erdd
besorolasu teriiletek talalhatoak.

A telep telepiilésszerkezeti jellemzdit az 1.3. fejezet taglalja.

A jelenlegi tevékenységek levegOkornyezeti hatasat a targyi telep meteoroldgiai és levego-
kornyezeti folyamatai hatarozzak meg.

Meteoroldgiai folyamatok: klima, atszell6zés. Levegdkornyezeti folyamatok: levegémindség,
terhelés (emisszid), terjedés (transzmisszio), légszennyezettség (immisszid).
Uzemépiilet fiités és melegvizelldatdsa

A hulladékkezeld telep iizemviteli épiiletének fiitését és melegviz ellatdsat egy darab
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TERMOMAX CONDENS INKA 35 tipust 35 kW teljesitményli kazan biztositja.

Kémény magassaga: 8,3 m
Kémény atméréje: 80 mm

A tlizel6berendezés 1égszennyez6 anyag kibocsatasa nem éri el a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
meghatarozott hatarértéket.

Por terhelés bemutatasa

A mechanikai €s a bioldgiai kezel6tér jelentds porterhelést okozo tevékenységei a hulladék
apritasa, szitalasa €s mozgatasa, a deponian pedig a hulladék lerakésa.

Szalloporra vonatkozd hatarérték a 4/2011 (I.14) VM rendelet 1. szdmt melléklete szerint

A B | ¢c | D | E | F | 6 ]

Lég- Hatarérték [ug/ms]

szennyezd oras 24 6ras éves

anyag

[CAS szam]

Hatarérté
k

Turéshat
ar

Hatarérték

Tiréshat
ar

Hatarérték

Turéshatar

Veszélyesség
i fokozat

50

a naptari év
alatt  35-nél
tobbszor
nem léphetd
tul

50% 40
(Meghatarozasara
alkalmazott —mérési
program: folyamatos
mérés vagy legalabb
heti egy-egy,
véletlenszeriien
kivalasztott 24 oras
mérés, egyenletesen
elosztva az év soran;
vagy az ¢év soran
egyenletesen
elosztott, legalabb
nyolc héten
keresztiil végzett 24
Oras mérés.)

Szallo 20% Il

(PM, )

por

A mechanikai elékezeldre évente 35.000 tonna hulladék érkezik, ez telje egészében apritasra
¢és szitalasra keriil. Az el6kezelés utan évente kb. 20.000 tonna eldkezelt anyag keriil a
bioldgiai stabilizalo térre, majd a biologiai utdérleld térre, lerakasra kb. évi 15.000 tonna
hulladék kertil.

A stabilizalt hulladék forgatasa soran keletkezd fajlagos porkibocsatas:
20 g/t forgatott hulladék/stabilizalt hulladék.

35.000 t/év
35.000 t/év

Nyers hulladék apritasa:
Nyers hulladék rostalasa:

Biologiai stabilizacio: 20.000 t/ev
Biologiai utdérlelés: 20.000 t/év
Deponian torténd lerakas: 15.000 t/év

Az dsszesen megmozgatott hulladék évi mennyisége:
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125.000 t/év

Evi 250 munkanappal és napi két miiszakkal szamolva az érankénti kiporzas:
125.000 t/év x 20 g/t = 2.500.000 g/év = 10,0 kg/munkanap = 0,625 kg/h (173 mg/s)

A hatasteriilet szamitast a TRANSZMISSZIO 1.1 nevii szoftverrel végeztiik.

9,50, 1]
[ug/m3]
7.60F
\ B 040 - 1.143
5. 70+ B 43 - 2.245
B> 045 - 3.348
30l , 3.348 - 4.450
B, 450 - 5.553
. BN 553 - 6.656
L.90F s 656 - 7.758
7.758 - 8.861
Ok - L} EENG 361 - 9.964
9.964 - 11.06¢
Ll 11.066 - 12.1¢
: | 12.169 - 13.27
13.271 - 14.37
-3.80} : 14.374 - 15.47
15.477 - 16.57
570k L BEN16.579 - 17.6¢8
|

Szamitott koncentracié férbeli eloszldsa (ug/m?3)

Légszennyezd forrasok hatastavolsaga [m]:

a) kritérium esetén: 100 m

b) kritérium esetén: 243 m

¢) kritérium esetén: 1 52m

a)-c) kritérium esetén: 243 m
Mindosités:

A mechanikai és a biologiai kezeldtér teriiletén a hulladék apritasabol, szitalasabol és
mozgatasabol keletkezd diffuz porszennyezés hatésteriilete 243 m. Ezen a tavolsagon til nem
varhat6 levegdmindségi hatarértéket meghaladd 1€gszennyezettség. A teriilethez legkdzelebbi
lakéingatlan 1.170 m-re KEK-re talalhato. A diffiz porszennyezés hatésteriiletén beliil
lakoingatlan nem talalhato.

A BUZ TERHELES BEMUTATASA

A szagok egyértelmi leirasa meglehetdsen nehéz feladat, a kiilonb6z6 szagok jellemzésére
rendszerint valamilyen ismert anyag illatdval vald Osszehasonlitasra vagyunk utalva (pl.
gylimolcsillat, fojté gazszag, romld husszag stb.). A nehézségeket fokozza a szagérzet mar
érintett komplexitdsa és ennek kovetkeztében az érzékelés szubjektiv volta. A szagok altal
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okozott kellemetlenségek csokkentése viszont megkivanja, hogy egységes dsszehasonlitasi és
targyalasi alapokkal rendelkezziink a szagok jellemzésére.

A szaganyagok altal kivaltott hatasok Osszehasonlithatosdga érdekében altalanosan elfogadott
mértékegység a szagegység (Geruchseinheit, GE; Odor Unit, OU). 1 GE azt a higitast jelenti,
amely mellett a vizsgald személyek 50 %-a a szagot még éppen érzékeli. A szagegység GE
bevezetésével nem csak a kiilonboz6 szagkliszobli gazok szagossdganak Osszevetése valt
lehetové, hanem az egyéni érzékenység kiilonbségeibdl eredd differencidkat is statisztikus
alapra helyezték. A GE/m? koncentracio jellegii egységként hasznalhato.

A hulladékkezeld telepen az alabbi potencidlis blizforrasok tizemelnek:
e deponia,
e MBH kezelés: biostabilizalo tér.

A hulladékkezelési technoldgiaban a vegyes hulladék el6készitése és stabilizalasa majd
lerakasa nyilt téren torténik.

A bomlasi folyamatokbol szdrmazd biizok forrasaként elsGsorban a kén-, nitrogén- és
kloértartalmi szerves anyagokat jelolik meg. E folyamatban elsd lépésként altaldban az
eredetinél kisebb molekulatomegii, ill6 szerves vegyiiletek keletkeznek, amelyek tovabbi
bomlésa gyakran szintén kellemetlen szagu, szervetlen molekulakat eredményez.

A bliz leggyakoribb okozdi a kis molekulatomegli szerves és szervetlen kén vegytiletek, a kén
tartalmt fehérjék bomlasanak jellegzetes termékei. Ezek koziil is kiemelkedik a rendkiviil
alacsony szagkiiszobbel rendelkezd kén-hidrogén, amely a biohulladékok anaerob
bomlasanak rendszeres kisérdje. Merkaptanok és szerves szulfidok aerob bomlas utjan is
keletkezhetnek, de foként az anaerob folyamatokat jellemzik, igy az aerob kezelés biztositja
ezen bomlastermékek alacsony kibocsatéasat.

A keletkez6 biogaz szagaramanak meghatarozasa

Markéné dr. Monostory Bernadett "4 szagok kezelési lehetéségei” cimll tanulmanyéaban egy
hat hulladéklerakon ¢és tiz komposztald telepen olfaktometrias mérésekkel elvégzett
vizsgalatra alapozva mutatja be a hulladéklerakokon és komposztalokon el6forduld fajlagos
szagaramokat.

A manipulacids tér fajlagos szagdramanak meghatarozasakor a nyers hulladékokra jellemzd
magas blizterheléssel szdmoltunk.

Mechanikai kezeldtér fajlagos szagarama: 50.000 GE m?/h
El6érleld tér fajlagos szagarama: 2.000 GE m?/h
Utodérleld tér fajlagos szagarama: 2.000 GE m?/h
Deponia fajlagos szagaram : 2.000 Ge m?/h
Mechanikai kezelStér feliilete: 1.000 m?
Eléérleld tér feliilete: 3.653 m?
Utoérlel6 tér feliilete: 1.852 m?
Nyitott depdnia feliilete: 5.000 m?
Mechanikai kezelésb6l szarmazo szagaram: 13.889 GE m?/h
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El6érleld tér lizemeltetésébdl szarmazo szagaram: 2.029 GE m?/h
Utdérlel6 tér tizemeltetésébdl szarmazod szagaram: 1.029 GE m?/h
Deponia iizemeltetésébdl szdrmazo szagaram: 2.778 GE m?/h

Hatasteriilet meghatarozasa
Osszes szagaram: 19.725 GE md/s

A hatasteriilet meghatarozasara ¢és a kiilonbozé tavolsagokban a biliz immiszid
meghatarozasara Markoné dr. Monostory Bernadett "A szagok kezelési lehetoségei”
OMIKK Kornyezetvédelmi Fiizetek 1997/11. cimi munkdjaban megjelent Osszefliggést

alkalmaztuk.

A bliz érezhetdségének hatara (GE=1)

HATASTAVOLSAG
Atlagos Tavolsag

Irany sz€lsebesség
(m/s) (m)
E 2,57 353
EEK 2,89 329
EK 2,56 354
KEK 3,08 317
K 2,33 374
KDK 2,46 362
DK 2,15 393
DDK 2,88 330
D 3,66 286
DDNy 3,22 308
DNy 2,56 354
NyDNy 2,55 355
Ny 2,02 408
NyENy 2,01 409
Eny 2,03 407
EENy 2,37 371

Biizterhelés szempontjabol a maximalis hatasteriilet NyENy iranyu és 409 m.

Minésités:

A hulladékkezeld telep teriiletén blizterhelés szempontjabol a maximalis hatasteriilet 409 m.
Ezen a tavolsagon tal nem varhato levegdmindségi hatarértéket meghalado 1égszennyezettség.
A teriilethez legkozelebbi lakoingatlan 960 m-re Ny-ra taldlhatd. A biizterhelés hatasteriiletén
beliil lakoingatlan nem talalhato.

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan lizemeltetett
mozgd légszennyezd forrasok jellemzd kibocsatdsi adatainak leirdsa, a tevékenységhez

41



Kisvéardai Regionalis Hulladékkezelé Kozpont
2019. junius

Teljes korti kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalat

kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatésai

Deponiagaz

2011. januart6l mikodik a depdnia gaz kinyerése, elszivasos technologiaval, melynek célja: a
bomlasi folyamatok miatt keletkezd gazok elégetése (faklyazas), valamint a bilizhatas
csokkentése.

A gazrendszer a kiépitését kovetden viszonylag problémamentesen mikodik, jelenleg a
gaznyerd-csovek felhtizasa folyamatos a feltoltési magassag figyelembe vételével.

A telepen mitkodo gépek miikodésébol eredo légszennyezés és hatdsteriilet

A munkagépek kipufogogazai légszennyez6 anyagokat (SOz: kén-dioxid, NOx: nitrogén-
oxidok, CO: szén-monoxid, CH: elégetlen szénhidrogének, szilard: korom, aeroszol)
tartalmaznak. A felhasznalt izemanyag tobbnyire diesel-olaj. A felhasznalés litemétdl fiigg a
gépek okozta 1égszennyezés.

A hulladéklerako teriiletén az {lizemeltetés soran egyszerre atlagosan az aldbbi jarmuvek
mozognak:

1 db kompaktor,

2 db homlokrakodo,

1 db mez6gazdasagi vontatdo TLT komposzt forgatoval,

1 db apritogép,

1 db rosta,

2 db hulladékszallitod jarmii.

Valamennyi jarmii €s gép a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott kibocsatasi eldirdsok
betartasa mellet miikodik.

A telepi bekotout forgalmabdol eredo légszennyezés és hatdsteriilet

A telepi bekotont atlagos napi forgalma:

I. jarmiifajta IL. jarmifajta I11. jarmiifajta Osszesen
db/nap |Egységjar| db/nap |Egységjar db Egységjar db Egységjar
mil/nap mil/nap mii/nap mii/nap
120 100 120 168 10 23 250 291

Az alabbi tablazat fajlagos értékeivel kiszamitottuk a telepi bekotéut mentén a forgalombol
keletkezd 1égszennyezés mértékét.

A fajlagos emisszio értékek (g/km):

SOz 0,75
CO 14,7
NOx 3,8
Szilard 0,85
CH 0,31

Osszes motoros forgalom:
A szamitott emisszio SO2z-ra:

291 egységjarmii
Eso2= 0,0073 mg/sm
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A szamitott emisszio CO-ra: Eco= 0,14263 mg/sm

A szamitott emisszio NOx-ra: Enox= 0,0369 mg/sm

A szamitott emisszié Szilard anyag-ra: Eszilérd anyag=  0,0082 mg/sm

A szamitott emisszio CH-ra; Ech= 0,0030 mg/sm

3.4 Zaj és rezgés
A telep gépeinek iizemelésébdl eredo zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezeld telep lizemeltetése, mind kdzvetlen mind kdzvetett hatassal van a védendd
teriiletre.

Zajvédelmi szempontbol a hulladéklerako esetén zajtél védendd kozvetlen teriileten azt a
védendo teriiletrészt értjiik, ahol a tevékenység (hulladék elhelyezés ¢és annak kezelése)
hatasara a zajterhelés megvaltozik.

Kozvetett hatas alatt jelen esetben a kozuti kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés esetleges
valtozasat értjik.

A hatasteriilet teriileti funkcidinak ismertetésénél a zaj ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkcio
elnevezéseit hasznaljuk.

Kozvetlen hatasok:

Kozvetlen hatasnak jelen esetben a hulladékkezeld telep és annak kiszolgalo 1étesitményeinek
az lizemeltetése soran keletkezd zajterhelést értjiik.

A hulladékkezeld telephez legkozelebb esd lakott teriilet a Ny-ra a hulladékkezeld telep
geometriai kdzéppontjatdl kb. 960 m-re fekvd Kisvarda legkozelebbi ingatlanai.

A kozvetlen hatasteriiletként értelmezhetd teriilet ,,gazdasagi €s kiilonleges teriilet” funkcioba
sorolhatdak.

Uzemi létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten:

A 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamG melléklete rendelkezik az
., Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken”

Hatarérték (LTH) az Lam megitélési

Sor- Zajtol védendo teriilet szintre
sza (dB)
m
nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 ora
1. | UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egeészsegligyi terliletek
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), kiilonleges tertiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zOldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésli), a vegyes 55 45
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
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Mozgéd zajforrdsnak tekinthetdek az ilizemeltetés sordn a hulladékkezeld telep teriiletén
kozlekedd jarmtivek. Mozgasteriik méretét 6sszehasonlitva azonban a zajtol védendd épiiletek
tavolsagaval, az altaluk okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerti zajforrastol szarmazoként
szamolhato.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kdrnyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Az egyedi hangforras kozepétol st tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz€liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kirt+ Ko-Kg-KL-Km-Kq-Kg-Ke (1)
Ahol:

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezo dB
Kq Téavolsag tényez6 dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az 1ddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kqtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gdombhullam elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/s0)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [960 m]
So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok €s a meteorologia csillapito hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A Knndvényzet hatasatol fliggd tényezd érteke:
Kn=AX (dn)
dn — a hanglitnak a ndvénysavba esé hossza, de legalabb 30 m és nem tobb mint 200
m, a ndvénysav latdszoge a megitélési pontbol legalabb 130 fok.

- A =-0,05, ha a novénysav fa- €s cserje allomanya spontdn modon alakult ki.
- A =-0,10, ha a ndvénysavot zajvédelmi céllal telepitették és elmult 10 év a telepités Ota.
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A szamitds soran a K irdnyitasi indexet, Ke beiktatdsi veszteséget, a Ki levegd elnyeld

hatasat, a Kg beépités hatasat ’0” értékkel vettiik figyelembe.

A zajforrasok altal okozott zajterhelések:
A legkozelebbi lakoépiilet és a hulladéklerakd geometriai kdzéppontjanak atlagos
tavolsagat 960 m-nek vettiik.

A hulladékkezel6 telep Uizemeltetése soran egyidejuleg, nappal lizemeld és a hulladékkezeld

telep teriiletén tartdzkodo berendezések és azok zajterhelése:

Zajforras megnevezése | db | Jellemzé Uzemelési idészak és hely:
miiszaki
adat:
Dobrosta 1 |Lwa: 85dB |Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Apritd 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Gumikerekes rakodo 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Traktor 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Kompaktor 1 |Lwa: 110 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Komposzt forgatd 1 |[Lwa:90dB |Szabadban, szakaszosan, 8 éraban
Homlokrakodo 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Kukasautd 2 |Lwa: 106 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 oraban

A hulladékkezeld telep nappali tizemelése soran egvidejiiles mitkodo zajforrdsok dltal a

terhelesi pontban keltett zajterhelési szintek:

Zajforras megnevezése,| Lw | Kir | Ko | Kd Ki | Kn | Kn | K | Ke >
darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Dobrosta 85 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 |961
Apritd 98 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (22,61
Gumikerekes rakodo 101 0 3,0 | 70,6 0 47 | 3,0 0 0 |[25,61
Traktor 98 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (22,61
Kompaktor 110 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (34,61
Komposzt forgato 90 0 3,0 | 70,6 0 47 | 3,0 0 0 (14,61
Homlokrakodo 101 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (25,61
Kukasauto (2 db) 106 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (33,62
Osszesen: 38,00

Az épiilet homlokzatarol torténd visszaverddés 3 dB értékkel ndveli a zajterhelési szinteket.

A hulladékkezeld telep nappali lizemeltetése sordn keletkezd zajterhelés, a terhelési pontot
jelentd tanyas ingatlanra: 41,00 dB

Hatasteriilet:

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamua melléklete szerint meghatarozott
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nappali 50 db zajterhelési hatarértéket meghaladd zajterhelés a hulladékkezeld telep nappali
iizemeltetése sordn a teriilet 345 m-es korzetén beliil varhato.

A hatasteriilet szamitds soran a Ky, iranyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a K levegd
elnyeld hatasat, a Kg beépités hatasat ’0” értékkel vettiik figyelembe.

A hulladékkezeld telep éjszaka nem ilizemel, éjszakai zajterhelés nincs.

A telepi bekotout forgalmabol eredo zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezel6 telep mukodtetése soran kozvetett hatdsként jelentkezik a telepi bekotout
forgalma okozta zajterhelés.

A telepi bekotout forgalmara nézve nem allnak rendelkezésre mérési adatok, ezért annak
forgalmat becsléssel allapitottuk meg.

A telepi bekotouton az egyes akusztikai jarmiikategdéridhoz tartozo évi atlagos nappali
oraforgalom Qin

I. akusztikai jarmi kategoria ANFI. =120 jarmii/nap Q1n=3,4j/h
I1. akusztikai jarmii kategoria ANFIIL=120 jarmii/nap Q2n=1,1j/h
111. akusztikai jarmii kategoria ANFIIL=10 jarm{i/nap Q3n=0,3 j/h
Napi forgalom (NO- Mértékadd Nappali forgalom | Ejszakai forgalom
24F) oraforgalom (MOF) (N6-22F) (E22-6F)
db E db E db E db E
250 311 23 28 232 288 19 23
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A telepi bekotout forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése (a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szdmitva, annak 1. sz.
mellékletében eldirtaknak megfelelen)

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
Azt szakasz . . Laeq 7,5 (dB
e Hos(ﬁgses utburkolat nappal este &jjel (km/6ra) s
neve | szama | kezdete | vége I I | . | L I [ UL | L I | 1l l. . I1l. | nappal | este | éjjel
- - - - 0 C (K=0.29) | 8,02|7,99|0,66|1,39|1,38|0,11 0,59 | 0,63 | 0,06 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 53,98 | 46,36 | 42,94

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a telepi bekoto ut jelenlegi forgalma alapjan az uttengelvtol szamitott 7.5 m tavolsagra a nappali

idoszakra 53.98 dB.
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szami melléklete szerint a
kozlekedésbdl szarmazd zajhatdsok vizsgalata sordn a kovetkezd hatarértékeket kell

figyelembe venni:

Hatarérték (LTh) az L AM kS megitélési szintre (dB)
kiszolgalo 1ttol, az orszagos kozuthalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakouttol szarmazo tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
zajra telepiilési onkormanyzat telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban 1évé
tulajdonaban 1év6 gytjtéutaktol belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
o B és kilteriileti kozutaktol, a beltertileti elsérendli foutaktol és
Sor- | Zajtol védendd vasuti mellékvonaltol és belteriileti mésodrendii fSutaktol, az
szam teriilet pélyaudvartol, a repiilétértdl, | autobusz-palyaudvartol, a vasiti févonaltol
illetve a nem nyilvanos fel- és | és palyaudvaratol, a repiildtértol, illetve a
leszallohelyektdl szarmazo nem nyilvanos fel és leszallohelyt6l
zajra szarmazo zajra
%%Figgl 2?—816 nappal éjjel nappal éjjel
. . 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiiléteriilet,
kiilonleges teriiletek
Kzl az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. | Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvérosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az  oktatasi
létesitmények
tertiletei, és a
temetOk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A szamitasok eredményei szerint megallapithatd, hogy a telepi bekdtéut zajterhelése nem
haladja meg az Ut kozépvonalatdl szamitott 7,5 m-es teriileten beliil a jogszabalyban eldirt
hatéarértéket.

3.5 Az élovilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A telephely kornyezetében telepitett erddk, fasorok és gyiimolcsosok taldlhatdak. Az erdd
tulnyom6 része akacos, egyértelmiien emberi behatds kovetkezménye, amit a
természetvédelmi szempontbol szegényes flora és fauna is igazol. Védett novényfajok a
tertileten nem voltak fellelhetéek, a gyomndvény fajok listajat az aldbbi tdblazatban foglaltuk
Ossze. A teriileten fellelhetd allatvildgot is tilnyomorészt természetvédelmi szempontbdl nem
jelentds kisemlOsok: egér (Mus sp.), patkany (Rattus sp.), horcsogfélék (Cricetidae sp.)
valamint izeltlabtiak és a vadgazdalkodasbol szarmazo facanok (Phasianus colchicus) és 6zek
(Cervus capreolus) alkotjak. A teriileti bejaras soran a vakond mitkddésének nyomai voltak
egyértelmiien megtalalhatoak (Talpa europaea) mint a legértékesebb, fellelhetd allatfaj.
Természetesen néhany énekesmadar jelenléte, illetve atrepiilése is megtigyelhetd volt: balkani
gerle (Streptopelia decaocto), dolmanyos varju (Corvus frugilegus), egerészolyv (Buteo
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buteo), széncinke (Parus major), mezei veréb (Passer domesticus) de fészkelésiikre utald
nyom nem volt, néhany szarka fészek a kornyezé akacosban megfigyelhet6 volt.

El6fordulnak a telepen a siralyfélék (Laridae sp.) képviseldi is, melyek foleg a takaratlan
hulladékot valogatjak ¢lelem utan kutatva.

A lerako teriiletén a kovetkezé gyomnovényfajok taldlhatoak meg:

angol perje - (Lolium perenne), meddé rozsnok - (Bromus sterilis),

apr6 szulak - (Convolvulus arvensis), mezei aszat - (Cirsium arvense),
betyarkoro - (Erigeron canadensis), mezei katang - (Cichorium intybus),
bokolo bogancs - (Carduus nutans), mogyoros lednek - (Lathyrus tuberosus),
csalan - (Urtica dioica), murok répa - (Daucus carota),

ebszékfi - (Matricaria chamomilla), nagy csalan - (Urtica dioica),
ecsetpazsit - (Alopecurus pratensis) nagy utifi - (Plantago major),

egérarpa - (Hordeum murinum), pasztortaska - (Capsella bursa-pastoris),
egynyari seprence - (Stenactis annua), piros arvacsalan - (Lamium purpureum),
fedél rozsnok - (Bromus tectorum), ragados galaj - (Gallium aparine),

fehér akac - (Robinia pseudoacacia), réti fiizény - (Lythrum salicaria),

fehér libatop - (Chenopodium album), réti here - (Trifolium pratense),

fehér mécsvirag - (Melandrum album), réti peremizs - (Inula britanica),

fehér tirom - (Artemisia vulgaris) selyemkoro - (Asclepias siriaca),

fekete nadalyt6 - (Symphitum officinale) | sz6r6s disznoparéj - (Amaranthus retroflexus),
fekete tirdm - (Artemisia vulgaris), tarackbuza - (Agropyron repens),

fodros 16rom - (Rumex crispus), tarackos tippan - (Agrostis stolonifera)
francia perje - (Arrhenatherum elatius), | tarka koronafiirt - (Coronilla varia),
gyalogbodza - (Sambucus ebulus), tejolto galaj - (Galium verum)

héjakat macsonya - (Dipsacus annua), utsz¢€li bogancs - (Carduus acanthoides),
juhséska - (Rumex acetosella),

keszegsalata - (Lactuca serriola),

A mikodés megkezdése Ota természetvédelmi szempontbdl a telep miikddése sordn, a
teriileten 1ényeges valtozas nem tortént. A biologiailag aktiv teriilet nagysaga nem csokkent.

A novényzet karbantartasat, kaszalasat sziikség szerint, de évente legalabb egy alkalommal el
kell végezni, melynek Téarsasdgunk maradéktalanul eleget is tesz.

A telepen végzett tevékenységek hatasa az élovilagra

A hulladékkezeld telepek elsdsorban a tertiletfoglaléas, a hulladékkezelés altal okozott kiporzas
és zaj révén gyakorolnak hatéast az éldvilagra.

A vizsgalt terliletet hosszu ideje erdteljes antropogén hatds érinti. A mezdgazdasagi
hasznalat, majd a lerako telep megépitése, mikodtetése a teriiletet atalakitotta, az eredeti
hasznalatot modositotta, ennek kovetkeztében a kordbban eléforduld életkozosségek teljes
mértékben megvaltoztak, eltlintek. A telep teriiletén védett vagy védelemre érdemes faj nem
fordul eld.

A telepet fas vegetacid veszi koriil, mely a tajbaillesztés mellett a kornyezd teriiletek védelmét
szolgalja. Védelmet ¢s takarast nyljt a telep negativ tajképi hatasai ellen, illetve mint egy
atmeneti zona a kornyez0 éldhelyek felé tovabb csokkenti a telep élovilagra gyakorolt hatdsat.
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Az elvégzett feliilvizsgalat alapjan megallapithat6, hogy a hulladékkezelo telep miikodése
normal {izemmenet esetén, a teriileten el6forduld éldvilagban tovabbi negativ hatdst nem
okoz, az ilizemeltetés a kialakult viszonyokat jelentdsen mar nem valtoztatjia meg. A
hulladékkezeld telep a kornyék flordjara és faunajara nem jelent szamottevo veszélyt.
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4. BAT

Az IPPC Iranyelv kiemelkedd jelentdségli kornyezetvédelmi irdnyelv. Célja, a kornyezetre
jelentdés hatassal bird tevékenységek olyan egységes engedélyezési rendszerének
megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés megelézhetd, és amennyiben ez nem
lehetséges, a lehetd legkisebb mértékiire csokkenthetd a kornyezet egészének védelme
céljabol.

Az IPPC alapveté kovetelménye az elérheté legjobb technikak (BAT: Best Available
Techniques) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatarozasa a kdrnyezetvédelem
altalanos szabalyair6l szo6l6, 1995. évi LIII. torvény. 4.§-ban talalhato.

A BAT o6sszefoglalva a kovetkezoket jelenti: mindazon technikék, beleértve a technoldgiat, a
tervezést, karbantartast, lizemeltetést és felszdmolast, amelyek elfogadhaté miiszaki ¢és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatdak, és a leghatékonyabbak a kornyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol.

A kornyezeti elemek monitoringozasara tovabbiakban is kiemelt figyelmet forditanak, hiszen
elsddleges szempont a kdrnyezettiink megovasa.

A telepre torténd beérkezéskor a jarmii tOmegével egylitt a brutté tomege, iiresen torténd
kifel¢ haladaskor a jarmli nett6 tomege keriil megallapitdsra a 30 tonnas méréshatara
hitelesitett hidmérlegen. A szamitogépen kiilon hulladék-nyilvantartasi program miikddik. Ez
szolgalja késObbiekben valamennyi eldirt adatszolgaltatas alapjat. 4 mérlegelés minden
esetben kitelezo.
A telepre beérkez6 hulladékot tobb 1épcsdben ellendrizziik. Az elsd ellendrzés a mérleghdznal
torténik, ahol a mérlegeld adminisztrator azonositja a beszallitot, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A gépjarmiivet csak akkor engedi tovabb az {iritd helyre, ha mindent
rendben talalt.
A szallitolevél kotelezd megléte alapjan, az adminisztrator szamitogépen rogziti a hulladék
adatait az alabbiak szerint:

- Termeld neve, KUJ és KTJ szdma, ha van, ha nem rendelkezik vele, akkor telepiilési

kod,

- Cime,

- Hulladék egységara,

- Szamléazasi név, cim,

- Beszallito neve,

- A jarmii rendszéma, tipusa,

- Beszallitott hulladék szallitélevél/menetlevél szama,

- Hulladékok megnevezése, EWC kodszama,

- Fizikai megjelenési formaja,

- Eredet kédja,

- Beszallitott hulladék mennyisége (kg) brutto6 ara, netto stly,

- Kezelés modja,

- Minden hulladékmozgas datuma, idépontja.

Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas miatt a hulladék tipusok lerakdsanak ideje
visszatekinthetd.

Az ellendrzés masodik 1épcsdje a depdnidn torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
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hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, értesiti a telepvezet6t, aki
intézkedik a hulladék felszedésérdl €s visszaszallitasarol. Az ilyen eseteket jegyzokonyvezik.
A telepen a miikodés megkezdése 6ta ilyen eset nem fordult eld.

A lerakott hulladékbol szarmazo kibocsatasok kizarasat szolgalja a deponidk miiszaki
védelme, mely révén a foldtani kozeg és a felszin alatti viz védelme biztositott. Az ellendrzés
érdekében a depodnia geoelektromos mérdrendszer keriilt kialakitasra, illetve 6 db kutbol allo
vizmindség-védelmi monitoring rendszer segiti a technologidk kornyezeti hatasainak
megfigyelését.

A porszennyezés csokkentése érdekében tett intézkedések:
e ahulladék rendszeres tomoritése,

locsolas,

a belso kozlekedési utak tisztantartasa,

a szallitoé jarmiivek sebességének korlatozasa,

a ,,mikodo” feliilet csokkentése (napi foldtakaras).

A szerves hulladék komposztalasanak bevezetésével és az MBH alkalmazasaval jelentésen
csOkkent a lerakdsra keriilé hulladék szerves anyag tartalma, ezaltal a deponia biizkibocsatasa.
A hulladéklerakod {izemeltetése soran porszennyezés, blizterhelés, az alkalmazott gépek
légszennyezd anyag kibocsatasa, a hulladék beszallitdsat végzd jarmiivek emisszidja okoz a
kornyezeti levegd mindségében valtozast.

Az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval megakadalyozhatd, hogy a lakossagot zavard
bliz keriiljon a levegdbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegdbe torténd
kibocsatasok, ¢és bilizkibocsatdas nem eredményezi a kornyezet allapotanak, ¢és a
lakokornyezetben az életfeltételek romlasat.

Az inert hulladékok hasznositdsaval megkiméljiilk a természeti eréforrdsokat, mivel ezen
hulladékok rendkiviil alkalmasak a depdnia napi takarasara.
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5. EKHE ELOIRASOK
» Monitoring rendszer kialakitasa

A hulladékkezelo telep kornyezetterhelésének folyamatos megfigyelését a kovetkezo
rendszerek biztositjak:

e Geo-fizikai monitoring rendszer,

Monitoring kut haldzat,

Talaj szennyezettségének ellendrzése,

Csurgalékviz ellen6rz6 rendszer,

Csapadékviz ellen6rzo rendszer,

Meteoroldgiai adatok gytijtése,

Eves jelentés készitése.

» Geo-fizikai monitoring rendszer

A geofizikai monitoring rendszer paraméterei ugy vannak meghatarozva, hogy az érzékeld
rendszer a lerako utogondozasanak iddszakaban is miikoddképes legyen.

A geofizikai monitoring rendszer kiépitésekor 5x5 méteres haloban vorosrézbol készitett 10
cm x 10 cm nagysagu érzékeldk keriiltek elhelyezésre a lerakot szigeteld HDPE f6lia ala.

Az 5x5 méteres haloval nagy biztonsaggal, 0,5 - 1 méteres pontossaggal kijelolhetdk a folian
talalhato hibahelyek. Az érzé¢keldk geodéziai helye a lerakast kdvetden rogzitésre keriilt, hogy
pontos helyiik a szigeteld foliaval (ill. a hulladeékkal) valé letakards utan is pontosan
visszaallithato legyen.

A mérések soran az adott érintkez6 potencial értéke jelzi a hibahelyet.

Az érzékeldk 0,5 mm? keresztmetszetii szigetelt réz vezetékekkel a lerakd szélére fixen
telepitett szekrénybe keriilnek bevezetésre ¢és csatlakozd aljzatokba kotésre. Ennek
segitségével az érzékel6kon barmikor mérési sorozatokat lehet végrehajtani a folia
hibamentességének, ill. a sériilés pontos helyének meghatarozéasa érdekében.

A kapcsoldszekrénytdl a csomopontokig toldas nélkiili szigetelt vezetékek vannak kiépitve.
A monitoring rendszer kiépitése utan az érzékeldk épségét, a vezetékek folytonossagat
ellendrzé mérés végrehajtasaval kellett rogziteni.

A rendszer kiépitése ota folyamatosan {izemel, a ,,Tridsz Monitoring” elnevezésii muszaki
berendezéssel végzett szigetelofolia integritds ellendrzésének mérési eredményeit és annak
jegyzokonyvét minden évben megkiildtiik a Féosztaly részére (a 2018 évi ellendrzési jkv.-et a
3. sz. melléklet tartalmazza).

P A felszin alatti vizek vizmindségét ellendrz6é monitoring rendszer

A hulladékkezeld telep teriiletén folytatott, a felszin alatti vizek mindségét veszélyeztetd,
technologiak kornyezeti hatasainak megfigyelését jelenleg 6 db monitoring kit szolgalja.

A létesitmény ellendrizhetdsége érdekében a monitoring kutak kiépitésre a talajviz szintjéig
tortént meg.
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A monitoring kutak kialakitdsdnak helyét gy hatdroztuk meg, hogy a talajvizdramlést
figyelembe véve minden koriilmény mellett ellendrizni tudjuk a kiaramlo viz mindségét.

A kutak betongallérral, véddkorlattal ellatottak. Megkozelithetdségilik, a vizmintavételezés
lehetdsége biztositott. Vizjogi iizemeltetési engedéllyel ¢és iizemeltetési szabalyzattal
rendelkeznek.

A monitoring kutak lizembe helyezése utdn vizkémiai vizsgalatokat kellett végezni pH,
szulfat-ion, nitrat-ion, nitrit-ion, ammonium-ion, &sszes foszfor, réz, cink, 6lom, higany,
kadmium, krom, nikkel, TPH paraméterekre.

A vizkémiai vizsgalatokat félévente meg kell ismételni az Osszes monitoring kutra
vonatkozoan, apr. 15-ig, illetve okt. 15-ig.

A vizmintavételi eredmények a 3.2. fejezetben részletesen elemzésre keriiltek.

A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

2015 évtol kezddédden a felszin alatti vizek védelme érdekében a figyel6kutakbol és
csurgalékvizgyiijtdé medencébdl vett vizmintdk vizsgalatainak eredményeit a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag részére az OKIR rendszerben
megadott FAVI MIRK monitoring adatok bejelentését tartalmazo adatlap csomagban kertilt
hataridében bekiildésre.

> A talaj szennyezettségének ellendrzése

A hulladéklerako feltoltési miiveleteinek megkezdése eldtt a hat monitoring kit furdsaval egy
iddben mintat kellett venni a furatbol kivett talajbol, hogy a késébbi mintavételekhez
referencia értékek alljanak rendelkezésre.

A mintavételt két rétegbdl 0,50 m és 1,50 m mélységbdl kellett elvégezni.

A talajminta vételeket €s a laborvizsgilatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint
végeztek el, arra akkreditacioval rendelkezd intézmények.

A talajmintakat réz, cink, 6lom, higany, kadmium, krém, nikkel és TPH paraméterekre kellet
bevizsgaltatni és azok eredményét meg kellett kiildeni a Feliigyeldségnek.

Amennyiben az lizemeltetés vagy utégondozas soran talaj szennyezés gyanija meriil fel a
szennyezett teriiletr6l 0j talajmintat kell venni és azt az el6bbi paraméterekre be kell
vizsgaltatni. A vizsgélat eredményét a referencia értékekkel kell 6sszehasonlitani.

A talajszennyezés tényét haladéktalanul be kell jelenteni a Felligyel6ségnek.

» Csurgalékviz ellen6rzo rendszer

Az EKHE engedély szerint a csurgalékvizet negyedévente nitrogénformdkra, pH, foszfat,
szulfat, Cd, Sn, Ni, Cu, Cr, Pb és TPH komponensekre kell vizsgalni.

Mind a csurgalékviz gyiijt6 medence, mind a csurgalékviz gyiijtd akndk ugy vannak
kialakitva, hogy a problémamentes vizmintavételére lehetdség van.

2019 évtél mar csokkentett komponenskorre kell vizsgalni a csurgalékvizet pH, KOI,
elektromos vezetoképesség.

A tobblet csurgalékviz tisztitdsadt reverz-ozmozisos, konténeres csurgalékviz tisztito
berendezéssel végezziik.
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A berendezés tipusa:

Klarwin ROAW 9134 DTG 16/4.

Kapacitisa: 120 m®nap.

Mivel a Kozpont kozelében vizfolyds nem taldlhatd, a keletkezd tiszta csapadékvizek,
valamint a tisztitott csurgalékviz elszikkasztasra keriilnek.

A szikkasztomez6 az épitési terlilet természetes mélypontjan helyezkedik el a tertilet délkeleti
részén, annak morfologdjat kihasznalva. Félddeponidval hatérolt, teriilete 3950 m?, mely
alkalmas a hidrologiai szamitasok alapjan meghatarozott vizmennyiség elszikkasztasara.

A ,bestiritett” maradék szennyviz a hulladéktestre visszadntdzésre kertil.

A vizsgalati eredményeket az éves jelentésben Osszefoglaléan megkiildjiik a Fels6-Tisza
Vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloségnek.

A vizminta vételeket és a laborvizsgélatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

» Csapadékviz ellendrzé rendszer

A Hulladékkezelé Kozpont burkolt feliileteire hulldé csapadékvizek elvezetése nyilt, burkolt
arokrendszerrel és zart csatornakkal valosult meg. A csapadékvizek befogaddja a telep
behajto utjanak csapadékviz elvezetd arka.

Az EKHE engedély szerint a csapadékvizet sziikség szerinti gyakorisdggal,
szemrevételezéssel, a szikkasztd arokban kell vizsgalni. A vizsgalatok sordan a csapadékviz
nem mutatott szennyezést.

» Meteorologiai adatok gyiijtése:

A hulladéklerako teriiletén a meteorologiai adatok meghatarozasara egy meteorologiai
allomas keriilt kiépitésre.

A hulladékleraké vizhaztartdsanak megfeleld értékeléséhez vizmérleg készitése sziikséges.
Annak megallapitasara, hogy a csurgalékviz magaban a hulladéklerakoban halmozaddik-e fel,
vagy elszivarog a hulladéklerakordl, az alabbi adatok gylijtését végezziik:

Miikodési fazis

Meteorologiai adatok gyiijtése L
idején

|Csapadék mennyisége [naponta

Hémeérséklet, 14.00 h ‘lnaponta

Uralkodé szélirany és szélerd  |naponta

Pérolgas (liziméter) ‘lnaponta

Légkori paratartalom, 14.00 h ‘lnaponta

Az adatokat az éves jelentés részeként rendszeresen megkiildjiik a korményhivatalnak.
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» Eves jelentés készitése:

A hulladékleraké tlizemeltetési fazisaban a kornyezethasznalonak éves gyakorisaggal
Osszefoglald jelentést kell készitenie a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly
részére az elvégzett ellendrzésekrdl, karbantartdsi munkdkrol, megfigyelésekrdl, a gytjtott
vizsgalati eredmények értékelésérol. Az dsszefoglald jelentést korabban a targyévet kovetd év
aprilis 30-ig kell megkiildeni a korményhivatalnak, de 2018 évtdl a targyévet kovetd év
marcius 1-ig.

A Tarsasag minden évben az el6irt hatiaridében teljesitette az éves osszefoglalo

jelentéskészitési kotelezettségét, mely a 2018 évben - a 2017 targyévi adatokrdl - mar a
HLR adatlap csomag részeként elektronikus tton Keriilt teljesitésre.

6. RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.

Rendkiviili esemény, iizemzavar nem kovetkezett be.

A telep miikodésével kapcsolatban bejelentett panaszrol a Kft-nek nincs tudomasa.

A veszélyhelyzetek és artalmak megel6zésére az iizembiztonsag és technologiai fegyelem
megteremtésével, a munkavédelmi utasitisok betartdsaval, a dolgozdk rendszeres
munkavédelmi, tizvédelmi oktatasaval torekszenek.

A telep rendelkezik havaria tervet valamint a munka- €s tlizvédelmi utasitasokat. A részletes
tizvédelmi szabalyokat a Kft. tlizvédelmi szabdlyzata tartalmazza. A sziikséges

védodeszkozok, védofelszerelés rendelkezésre all.

A telep rendelkezik jovahagyott vizmindségi lizemi karelharitasi tervvel.
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7. OSSZEFOGLALAS, INTEZKEDESI JAVASLATOK

Az elvégzett feliilvizsgalat alapjan megallapithaté hogy a telep lizemeltetése sordn a hatdlyos
jogszabalyokat és hatdsagi eldirdsokat figyelembe veszik. Az ilizemeltetéssel kapcsolatos
adatszolgaltatasi kotelezettségeket teljesitik, a nyilvantartdsokat vezetik. A feliilvizsgalt
id6északban az EKHE engedélyben foglalt eldirasoknak (lerakd lezaras, rekultivacio,
monitoring) eleget tettek.

A telep tovabbiizemelése sordn tovabbra is a legfontosabb feladat a telep szakszerd,
jogszabalyi €s hatosagi eldirasoknak megfeleld lizemeltetése, a hatasok nyomonkovetése, az
esetleges szennyezések megeldzése.

Intézkedések az iizemeltetéssel kapcsolatban:

» A telepen csak az EKHE engedélyben szerepld hulladékok elokezelése, hasznositasa,
artalmatlanitasa végezheto.
A telep lizemeltetése sordn az elérhetd legjobb technika feltételeit be kell tartani.
A nyilvantartasokat vezetni, az adatszolgaltatasokat teljesiteni kell.
A telepen a kialakitott zoldfeliiletek rendszeres kaszaldsardl, karbantartasarol, a
ragcsalo irtasrél gondoskodni kell.

YV V

Intézkedések a talaj, a felszini és a felszin alatti viz védelme érdekében:

» A technologiai fegyelem és szabalyok betartdsa a szennyez6 anyagok talajba, felszin
alatti vizekbe jutdsdnak megel6zése érdekében.

» A deponia teriiletén beépitett geofizikai szenzor lehet6vé teszi a szigetelés sériilésének
észlelését, ezaltal a kornyezetszennyezés elkeriilését, minimalizdlasat. A monitoring
vizsgalatokat rendszeres 1dokozonként el kell végezni.

» A felszin alatti viz monitorozasara szolgald figyelokut rendszer iizemletetése, a
vizsgalati eredmények figyelemmel kisérése.

Amennyiben a vizsgalatok sordn valamely komponens esetében folyamatosan
novekvd tendenciat mutatnanak ki, sziikségessé valhat a szennyez6 komponens pontos
eredetének a feltarasa, szlikség esetén a megfeleld intézkedések megtétele.

» Az lizemeltetés soran rendszeresen ellenérizni kell a telepi épitmények és
berendezések  (pl.:  vizellatd, viz- ¢és  szennyvizelvezeté  létesitmények
lizemanyagtartaly) miszaki allapotat és allapotvaltozasat. Karbantartasukrol
gondoskodni kell.

» Gondoskodni  kell a veszélyes hulladékok biztonsagos gy(jtésérol. A
csomagoloeszkozok €s taroloterek allapotanak ellendrzése/javitasa.

Intézkedések a vizellatas mingségvédelme érdekében:
> A vizellato kat kornyezetében a megfeleld védéovezetet biztositani kell.
» A kutfejet a felszin alatti vizmindség védelme érdekében zarva kell tartani.
» Biztositani kell, hogy a kut kdrnyezetében, annak vizmindségére veszélyt jelentd
potencialis szennyez6forrasok ne alakuljanak ki.

Intézkedések a levegébe torténd kibocsatasok csokkentésének érdekében:
> A telep miikodéséhez kapcsolodd tevékenységek végzésénél szem eldtt tartjdk BAT
eldirésait.
> A diffuz levegéterhelés elkeriilése érdekében a telep rendszeres karbantartasarol és
tisztantartasardl gondoskodnak.
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Intézkedések a zajkibocsatasok csokkentésének érdekében:
» A zajterhelési/lizemeltetési  1d6t  szervezéssel = minimalisra  korlatozzak
(automatizalassal).
» Csak a megfelel6 munka/eré-gépeket mikddtetik.

Az iizembiztonsagra vonatkozd és havaria esetén megteendo intézkedések:

A telephelyen 1év6 miiszaki létesitményeket folyamatosan karbantartjak.

A hatdsagot rendkiviili esemény eléforduldsakor értesitik.

Az 1lizemi kérelharitasi tervben eldirtakat betartjdk, a tervet karbantartjdk az
engedélyezett valtoztatasok figyelembevételével.

Az iizemi karelharitasi tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek.
Feljegyzést készitenek barmely iizem, technoldgia, vagy berendezés mukodési
zavararol.

YV VVV
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8. HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY KERELEM

8.1. Az engedélyes azonosito adatai

Neve: Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Benczur tér. 7.

Telefon: 30/9988510

Telephely cime: 4600 Kisvarda, 068/17 hrsz

KUJ szam: 102 227 738

KTJ szam: 100 727 093

KSH szam: 13919867-3811-572-15

Cégjegyzékszam: 15-09-071361

Adobszam: 13919867-2-15

A szakértoi tevékenység végzésére jogositd engedély masolatat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

8.2. A telephely adatai

Megnevezés: Kisvarda és Térsége Regionalis Hulladékkezeld Kozpont
Cim: 4600 Kisvarda, 068/17 hrsz
Telephely hrsz: 4600 Kisvarda, 068/17 hrsz
EQV Kkoordinatai: X: 323650
Y: 877675

Telepiilés statisztikai azonositdja: 09265

Helyrajzi szam Tulajdonos Miivelési ag Na[%zaag
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei ) .
068/17 Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas | 1 uladéklerako 18,2038
A telephelyre vonatkoz6 engedélyek:
, : KIADO N ,
MEGNEVEZESE SZAMA SZERV ERVENYESSEGI IDEJE

Kisvarda 068/11 hrsz-u
foldteriileten kialakitott 6 .
db talajvizfigyeld kut 839-5/2012 KOFE 2022. marcius 31.
vizjogi lizemeltetési
(fennmaradasi) engedélye

Kivarda
918/2018/B Varos hatarozatlan
Jegyzdje

Kereskedelmi engedély
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Kisvarda hulladékkezeld

kdzpont megkozelitését .

szolgdls  at  megvalositott 11247-11/2011 KOFE 2021. oktober 31.

csapadékviz elvezetésének

vizjogi iizemeltetési engedélye

A Kisvarda, 068/11 hrsz. alatt

megépiilt Kisvarda Regionalis 1651-7/2012

Hulladékkezeld Kozpont 4627-9/2015

technologiai  vizellatasanak, 2206-1/2017 KOFE 2022. januar 15.

szennyviz- és  csapadékviz 3432-5/2017

elhelyezésének vizjogi 5664-9/2018

tizemeltetési engedélye

Mélyfards kit vizjogi 1043-1/2012 ) 2022 januar I5.

) o p 6/2013 KOFE

iizemeltetési engedélye 3230-6 Vizméré: 2020. december
31.

Kisvarda és Térsége dell?i'lxjflil;slu;z?.

Regionalis 5605-13/2017 KOFE &

Hulladékkezelé Kézpont 5605-17/2017 2020 ianuér 30

Egységes 4361-10/2018 (hulLart " haszn. eng)

Koérnyezethasznalati 4361-17/2018 T - eng

Engedeélye 2026. januar 30.

8.3 A hulladékgazdalkodasi tevékenység bemutatasa

- Nem veszélyes hulladék artalmatlanitas:
Az artalmatlanitas kodja: DS (lerakas miiszaki védelemmel)
- Biohulladékok hasznositasa komposztalassal:
A hasznositas kodja: R3 (Oldoszerként nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozésa (ideértve a komposztalast, mas biologiai atalakitasi miiveleteket, tovabba a
gazositast és a pirolizist is, ha az dsszetevoket az utdbbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel);
- Inert hulladék hasznositas:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat);
- Mechanikai-biologiai hulladékkezelés
A kezelés kodja: D8 (mashol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek)
- Mechanikai-biologiai kezelés soran keletkezo, 19 05 01 azonosito kodu hulladék
takarofoldként torténé hasznositasa a deponian:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez6 talajtisztitast €s a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat);
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8.3.1 Hulladéklerakas
A létesitmény foldteriilete: 18,2038 ha
A szigetelt depdnia teriilete: 43.000 m?

A deponia miiszaki védelemmel ellatott, melynek rétegrendje feliilrdl lefelé a kovetkezo:
e 200 g/m? geotextilia eltomddés elleni védelem,

40 cm OK 16/32 mosott, gdmbdlytiszemi kavics feliileti szivargo,

1200g/m? geotextilia, mechanikai védelem,

2,5 mm HDPE geomembran,

1 rtg. Bentonit paplan, k<10 m/s

geoelektromos monitoring rendszer, 5x5 m-es haloban

0,5 m természetes anyagu asvanyi szigetelés, (szivargasi tényezé: k< 10° m/s)

cca. 20 cm talajcsere-réteg,

Minimum 1,0 m-rel a mindenkori maximalis talajvizszint, illetve a felszin alatti
vizszint felett, tomoritett deponiatiikor.”

A hulladéklerakds Uin. dombmiiveléses technoldgiaval torténik, a végsd betodltési magassag
eléréséig, rétegenkénti tomoritéssel €s a hulladék foldtakarasaval, valamint a tereprendezésre,
épitési célokra alkalmas inert hulladékkal torténd takarassal.

A hulladékleraké tizemeltetett feliilete mobil hulladékfogo haldval van korbevéve. A letiritett
hulladék egyengetését, tomoritését, a szélkihordas és a szagartalmak csokkentését a lerakott és
tomoritett hulladékréteg takarasat kompaktorral naponta végezziik.

A telepre torténd beérkezéskor, valamint a telep elhagyasakor a hulladékszallité jarmi
mérlegelésre keriil a 30 tonnds méréshatara hidmérlegen. A szamitogépen kiilon hulladék-
nyilvantartasi program miikddik, ez szolgalja késObbiekben valamennyi eldirt adatszolgaltatas
alapjat. A mérlegelés minden esetben kotelezd.

A telepre beérkezd hulladékot tobb 1épcsOben ellendrzik. Az elsd ellendrzés a mérleghdznal
torténik, ahol a mérlegeld adminisztrator azonositja a beszallitot, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A szallitolevél alapjan szamitdgépen rogzitik a szallitmany adatait.

Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas alapjan a hulladék tipusok lerakdsanak ideje
ellendrizhetd.

Az ellendrzés masodik l1épcsdje a deponian torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, értesiti a telepvezetdt, aki
intézkedik a hulladék felszedésérdl és visszaszallitasarol. Az ilyen eseteket jegyzOkonyvezik.

A deponian lerakassal artalmatlanitani kivant hulladékok fajtaja, tipusa, jellege,
osszetétele, éves hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:
Az artalmatlanitas kodja: DS (lerakas miiszaki védelemmel)

HAK Megnevezése Menny.
(tonna/év)
010413 kO vagasabol és flirészelésébdl szarmazo hulladékok, amelyek
kiilonboznek a 01 04 07-t61 200
020109 mezdgazdasagi vegyi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 02 01 08-t6l 600
02 0302 fartositoszer hulladékok 200
020501 [fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 100,
030307 |hulladék papir és karton rost szuszpenzi6 készitésénél mechanikai titon|
elvalasztott maradékok 100

61



Kisvéardai Regionalis Hulladékkezelé Kozpont

Teljes korti kdrnyezetvédelmi

2019. junius feliilvizsgalat
040101 |huslés és a meszezési borhasiték hulladéka 100
04 01 02 imeszezési hulladék 100,
040109 kotozési és kikészitési hulladékok 100
04 0209 (arsitott anyagokbol szdrmazd hulladékok (impregnalt textiliak,

elasztomerek, plasztomerek) 200
04 02 10 [természetes alapanyagokbol szarmaz6 szerves anyagok (pl. zsir, viasz) 100
04 02 15 |kikészitésbodl szarmazo hulladékok, amelyek kiilonboznek a 04 02 14-

t61 100,
04 0217 |szinezékek és pigmentek, amelyek kiilonbdznek a 04 02 16-t6l 100,
04 02 21 |[feldolgozatlan textilszal hulladékok 100
04 02 22 (feldolgozott textilszal hulladékok 400
050116 [kdolaj kéntelenitésébdl szarmazo, kéntartalmt hulladékok 100
0507 02 [ként tartalmaz6 hulladékok 100,
06 03 16 [fémoxidok, amelyek kiilonbdznek a 06 03 15-t6l 100
06 06 03 szulfid-vegyiileteket tartalmazo hulladékok, amelyek kiilonboznek a 06

06 02-t31 300,
06 09 04 |kalcium alapu reakciok hulladékai, amelyek kiilonb6znek a 06 09 03-t61 100
06 1303 miikorom 1000
0702 15 |adalékanyag hulladékok, amelyek kiilonboznek a 07 02 14-t6] 100
07 0299 [kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék 100
07 05 14 |szilard hulladékok, amelyek kiilonb6znek a 07 05 13-t61 400
0706 12 ja folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol

szarmazo iszap, amely kiilonbozik a 07 06 11-t6l 100
0801 12 (festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek kiilonbdznek a 08 01 11-t61 100
08 0118 (festekek ¢és lakkok eltavolitasabol szarmazo hulladékok, amelyek

kiilonboznek a 08 01 17-t6l 100
08 02 01 |por alapu bevonatok hulladékai 500
08 03 13 myomdafesték hulladékok, amelyek kiilonbdznek a 08 03 12-t61 100,
08 03 18 |hulladékka valt toner, amely kiilonbozik a 08 03 17-t6l 100
08 04 10 [ragasztok, tomitdanyagok hulladékai, amelyek kiilonbdznek a 08 04 09- 100

tol
0901 08 |eziistot vagy eziistvegyiileteket nem tartalmaz6 fotdfilm és -papir 1000
1001 01 |hamu, salak és kazan por (kivéve 10 01 04) 500
1001 15 |egyiittégetésbdl szarmazd hamu, salak és kazanpor, amely kiillonbozik aj

10 01 14-t61 200,
1001 19 |gazok tisztitdsabol szarmaz6 hulladékok, amelyek kiilonboznek a 10 01

05,1001 07 ésa 10 01 18-tol 100
10 01 26 |hiitéviz kezelésébdl szarmazo hulladékok 100,
1009 03 |Kemencesalak 1000
1009 08 |[Fémontésre hasznalt ontdémagok és formak, amelyek kiilonbéznek a 10

09 07-tdl 5000
101006 [fémontésre nem hasznalt ontémagok és formak, amelyek kiillonboznek aj

10 10 05-tdl 100,
1010 16 |hulladékka valt repedésjelzd anyagok, amelyek kiilonbéznek a 10 10

15-t61 100,
10 11 03 |iiveg alapu, szélas anyagok hulladékai 200
10 11 05 |egyéb részecskék €s por 200
1011 10 |feldolgozasra eldkészitett keverék hulladékai, amelyek kiilonboznek aj 200
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10 11 09-t6l
1011 12 Jiveghulladék, amely kiilonbozik a 10 11 11-tdl 200
10 11 14 fiivegcsiszolasi €s polirozasi iszap, amely kiilonbozik a 10 11 13-t6l 200
1012 01 |hokezelésre elkészitett, hulladékka valt keverékek 200
10 12 03 |szilard részecskék és por 200
1012 05 |gazok kezelésébdl szarmazd iszapok és szlirdpogacsak 200
1012 06 |kiselejtezett ontdformak 400
1012 08 |kiégetett keramiak, téglak, cserepek €s épitdipari termékek hulladékai 600
1012 10 |gaz kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok, amelyek kiilonboznek aj
10 12 09-t6l 200
1012 12 |zoméncozasi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 10 12 11-t6l 200
101301 |hokezelésre elkészitett, hulladékka valt keverékek 200
1013 04 |a mész égetésébdl és oltasabol szarmazo hulladékok 200
101306 |szilard részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13) 200
101310 |azbesztcement gyartasakor keletkezd szilard hulladékok, amelyek
kiilonboznek a 10 13 09-t6l 200
110501 |kemény cink 400
1201 02 |vasfém részek és por 100,
1201 05 |gyaluldsbol és esztergalasbol szarmazd milanyag forgacs 100
1201 17 |homokfuvatasi hulladék, amely kiilonbozik a 12 01 16-t61 100,
120121 |elhasznalt csiszoloanyagok és eszkdz, amelyek kiilonboznek a 12 01
20-t61 100,
1502 03 |abszorbensek, szlirdanyagok, torlokendék, véddruhazat 500
16 01 12 |srlodo-betét, amely kiilonbozik a 16 01 11-td1 100,
16 03 04 |szervetlen hulladékok, amelyek kiilonboznek a 16 03 03-t6l 4000
16 0509 |hasznalatbdl kivont vegyszerek, amelyek kiilonboznek a 16 05 06, 16
05 07 vagy 16 05 08-t6l 100,
161102 |kohaszati folyamatokban hasznalt, szén-alapti bélés- ¢és tlizallo-
anyagok, amelyek kiilonboznek a 16 11 01-tdl 700
16 1104 [kohaszati folyamatokban hasznalt egyéb bélés- és tlizallo-anyagok,
amelyek kiillonboznek a 16 11 03-t6l 700
16 11 06 |kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt bélés- és tiizallo-anyagok,
amelyek kiillonboznek a 16 11 05-t61 200
1901 12 |kazanhamu és salak, amely kiilonbozik az 19 01 11-tdl 1000
1901 14 |pernye, amely kiilonbozik a 19 01 13-t6l 1000
190116 |kazanbol eltavolitott por, amely kiillonbozik a 19 01 15-t61 1000
1901 18 |pirolizis hulladékok, amelyek kiilonboznek 19 01 17-t61 1000
190119 [fluid-agy homokja 1000
190203 |kevert hulladék, amelyek kizarolag nem-veszélyes hulladékokat
tartalmaz 200
1902 06 [fizikai-kémiai kezelésbol szarmazo iszap, amely kiilonbozik a 19 02 05-
t61 200,
1903 05 |stabilizalt hulladékok, amelyek kiilonbdznek a 19 03 04-t6l 700
19 03 07 |megszilarditott hulladékok, amelyek kiilonboznek a 19 03 06-t6l 200
190501 ftelepiilési és ahhoz hasonl6 hulladékok nem komposztalt frakcidja 60000
19 0502 [allati és novényi hulladékok nem komposztalt frakcidja 700
1906 04 ftelepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmaz6 kirothasztott anyag 700
1906 06 |allati és novényi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd kirothasztott 700
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anyag
1907 03 |hulladéklerakdbol szarmazo csurgalékviz, amely kiillonbozik a 19 07

02-t61 100,
1908 01 |Racsszemét 2000
1908 02 |homokfogdbol szarmazo hulladékok 300
19 08 05 [telepiilési szennyviz tisztitasabol szarmazo iszapok 3500
1908 12 |ipari szennyviz biologiai kezelésébdl szarmazo iszap, amely kiilonbozik

a 19 08 11-t4l 100,
1908 14 |ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd iszap, amely kiilonbozik a

19 08 13-tol 100,
1909 01 |durva és finom sziirésbdl szarmazo szilard hulladékok 100,
1909 04 |kimeriilt aktiv szén 100
1909 05 (telit6dott vagy kimeriilt ioncseréld gyantak 100
191212 l|egyéb, a 19 12 11-tdl kiilonb6zd hulladékok mechanikai kezelésével

nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 60000
2001 28 |[fest¢kek, tintdk, ragasztok és gyantdk, amelyek kiilonboznek a 20 01

27-t61 100,
200141 kéménysOprésbol szarmazd hulladékok 100
2002 03 |egyéb, biologiailag lebonthatatlan hulladékok 4000
2003 01 |egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 130000
2003 03 |attisztitdsbol szarmazd hulladék 6000
2003 06 [szennyviz tisztitasabol szarmazo6 hulladék 2000
2003 07 |lom hulladék 50000

8.3.2. Komposztalo

A telepen szelektiven gyljtott zoldhulladék komposztalasa torténik a feliigyeldség altal
jovahagyott biohulladék kezelési szabalyzat alapjan. A kész komposzt a deponia oldalso
tdmasztotoltésének takarasara kertiil felhasznalasra.
A komposztalotelep 4.000 m? alapteriiletii, melyen 10 db, kb. 25 m hosszi prizma helyezheté
el.
A térburkolat kialakitasa:

- 18 cm C30/37-XF3-XK1(H)-XV1(H)-24-F3 acél- és muanyagszal er6sitési

vizzard beton,

- 25 cm Z0-80 zhzottkd alapréteg (E2> 60MN/m?),

- tomoritett f6ldmi (Trp>93%)
A komposztalasi feliileten keletkezd csurgalékvizet a hulladékleraké 2.100 m3 hasznos
térfogatt csurgalékvizgylijté medencéjébe vezetik.

A komposztalas munkamiiveletei:

4. eldkészités: idegen anyag eltavolités, apritas.
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5. komposztiland6 anyagok fogadasa: a beérkezett hulladékot a segédanyagokkal
rétegesen prizmakba rakjak. A felhasznalt segédanyag mennyiségét annak C/N aranya
hatarozza meg.

6. keverés

a mennyiségtol fiiggden kézzel vagy homlokrakédoval. Kiilonbozo
1d6kozonként, négyszer keverik at.

A komposzt érési ideje min. 1,5 honap. A komposztald mellett talalhat6 a csapadékviz akna,
mely mobil szivattyll telepitésével alkalmas a komposzt locsoldsara (nedvesség tatalom
beéllitasara), illetve sziikség esetén oltdvizként is szolgal.

Segédanyag mennyisegének meghatarozasa:

A helyes, 30 : 1 C/N arany beallitdsdhoz sziikséges segédanyag mennyiség kiszamitasahoz az
alabbi értékeket veszik figyelembe:

Segédanyag C/N arany
Furészpor 500:1
Buzaszalma 100:1
rozs-arpa szalma 60:1
Z06ldhulladék 50:1
Faapriték 120:1

A segédanyagokat a komposztal teriilete mellett taroljak.

A kezelés soran keletkezo kész komposztot takaroanyagként a hulladékleraké deponian

helyezik el.

A komposztalassal hasznositani kivant hulladékok fajtaja, tipusa, jellege, dsszetétele,
éves hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:
A hasznositas kodja: R3 (Oldoszerként nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozasa (ideértve a komposztalast, mas biologiai atalakitasi miiveleteket

EWC kod Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)

0201083 hulladékka valt novényi szovetek 350

02 01 07 erdégazdalkodasi hulladékok 350

020701 a nyersanyagok mosasabol, tisztitasabol és 50
mechanikus apritasabol szarmazo6 hulladékok

02 03 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 2000

02 03 05 folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd 200
kezelésébdl szarmazo iszapok

02 07 02 szeszf0zés hulladéka 300

030301 fakéreg és fahulladék 300

20 02 01 biologiailag leboml6 hulladékok 7000

20 03 02 piacokon keletkezd hulladék 900

A komposztalassal hasznosithaté hulladékok éves mennyisége nem haladhatja meg a
7.000 tonna/év mennyiséget.
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8.3.3 Inert hulladék hasznositas

A hulladéklerakon depodnia takarasara, tamasztogatak kialakitasara, belsé kozlekedési
utak kialakitasara, karbantartiasara hasznositani kivant inert hulladékok fajtaja,
tipusa, jellege, osszetétele, éves hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat)

Kodja Megnevezése Mennyisége t/év

170101 beton 5000

17 01 02 téglak 1000

17 01 03 cserép és keramiak 1000

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 2000
keveréke, amely kulénbézik a 17 01 06-tél

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek kildonbdznek a 17 03 01- 1000
tél

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-tol 10.000

17 05 06 kotrasi meddd, amely kildnbdzik a 17 05 05-tél 500

vasuti palya kavicsagya, amely kilénboézik a 17 05 07-
17 05 08 @ 500
6

szigetel6 anyagok, amelyek kildnb6éznek a 17 06 01 és

17 06 04 17,06 03-tol 500
17 08 02 gipsz-alapu épitéanyag, amely kulénbézik a 17 08 01-
@ 500
17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek 7,000
kilénbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl
10 09 03 Kemencesalak 1.000
10 09 08 Fémontésre hasznalt dntdmagok és formak, amelyek 2 000

kalénbdznek a 10 09 07-t6l

Gipsztartalmu nem veszélyes hulladek (17 08 02) kizardolag a belsé kozlekedési utak
karbantartasara, a kemencesalak (10 09 03) és a fémontésre hasznalt 6ntomagok és formak,
amelyek kiilonboznek a 10 09 07-t6l (10 09 08) kizarolag deponia takarasara, tamasztogatak
kialakitasara hasznosithato.
A deponia feliiletének és rézsiiinek takarasara hasznositani kivant hulladékok (inert
hulladék + 19 05 01 azonositéo koda hulladék) 6sszmennyisége nem haladja meg a 12 000
t/év mennyiséget.
Mechanikai-biolégiai kezelés soran Kkeletkezé, 19 05 01 azonosito kodu hulladék
takarofoldként a deponian hasznositani kivant fajtaja, tipusa, jellege, osszetétele, éves
hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:
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A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez6 talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok jrafeldolgozasat)

HAK Megnevezés Mennyiség t/év
19 05 01 telepiilési és ahhoz hasonlé hulladék nem 3650
komposztalt frakcioja

A 19 05 01 azonosité kodu hulladék éves szinten hasznositani kivant mennyisége nem haladja
meg a 10t/nap kiiszobértéket.

A deponia feliilletének és rézsiiinek takarasara hasznositani kivant hulladékok (inert
hulladék + 19 05 01 azonosito koda hulladék) dsszmennyisége nem haladja meg a 12 000
t/év mennyiséget.

8.3.4 Mechanikai biolégiai kezelo
A vegyesen gytijtott hulladék MBH kezelése lerakas elétt

A mechanikai-biologiai kezel6 kapacitasa: - mechanikai kezel6tér : 35.000 t/év
- bioldgiai stabilizalo:  18.000 t/év

A mechanikai elokezel6 fobb miiszaki paraméterei:

Beruhdzasi egység Miszaki adatok
Kapacitas (tonna/év) 35.000
Manipulécids teriilet (m?) 1.000
Apritogép magneses levalasztoval (db) 1
Szita (db) 1
Homlokrakodo (db) 2
Billendplatds teheraut6 (db) 2

Alkalmazott gépek:
o dizel meghajtast apritogép
e dizel meghajtasu rosta
e homlokrakodoé 2 db,
e billendplatos tgk 2 db,
e TLT hajtasti komposzt forgato.

A telephelyre beszéllitott, mérlegelt és szamitdgépen regisztralt vegyes hulladékot a begyiijto
gépjarmii a manipulaciods teriiletre iiriti. Az {Uritést kovetden a gépjarmii elhagyja a
manipulécids teret. A vizzaro, kiemelt szegéllyel ellatott térrél a hulladékban talélhato
folyékony alkotok a csurgalékviz tdrozoba jutnak. Az iirit6helyen a hulladék maximum 24
oraig tarolhato.

A mechanikai feldolgozas:

A letliritett vegyes kommunélis hulladékot rakodogéppel az eld-aprito gépre adagoljuk.
Amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és feldolgozasa
veszélyes, azt a lelirités és adagolas kozt el kell tavolitani az anyagarambol. Az eltavolitott
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anyaghalmazt az erre a célra kijeldlt teriileten kell tarolni, amig azt megfeleld jogosultsaggal
nem rendelkezd szervezet at nem veszi artalmatlanitasra.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kovetden az
apritott anyagaram egy, az apritdgéphez integralt magneses levalasztdo berendezésen megy
keresztiil, majd méret szerinti szétvalasztasban vesz részt. A szétvalasztast egy szita végzi,
amely a feladott anyagiramot 60 mm-es hatarméretnél valasztja szét. Igy két frakcid
keletkezik:

1. egy 60 mm alatti frakcio és

2. egy 60 mm feletti frakcio.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technologia.
1. 60 mm alatti frakcio: bioldgiai stabilizalasra.
2. 60 mm feletti frakcio: lerakasra kertil.

A 60 mm feletti hulladékfrakcié kozvetleniil a kihord6 szalagon keresztiil a billendplatos
jarmure kertil, vagy a manipulacios teriileten puffertarolasra keriil. A tarold térrél rakodd
géppel rakjuk fel az elokezelt hulladékot a billendplatds jarmiire, ami azt a deponidba szallitja.
A kezelés eredményeként a hulladék Osszetétele megvaltozik, igy ez az anyag HAK 191212
kodszammal keriil azonositasra, mely alkalmas lenne égetésre, azonban jelenleg
¢getOkapacitds hianyaban lerakasra keriil a depdniaban.

Bioldgia stabilizalo

A stabilizalo tér kialakitdsa megegyezik e kezel6tér kialakitasaval, mivel egyetlen burkolt
feliiletrdl van szo.

A kezeldmili ovarokkal, kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldaliranya lejtéssel és csurgalékviz
medencével keriil kialakitasra.

A biostabilazalo mi fobb elemei

Elem Mennyiség
Stabilizal6 tér (m?) 3 250
Csurgalékviz kezelés 1
Szocialis konténer 1
Homlokrakodo (db) 1
Billenéplatos jarmii (db) 1

A stabilizalas folyamata
o A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizméaba rakasa homlokrakoddval torténik. A
stabilizalo téren 12 db 40 m hosszu prizma épitésére van lehetdség
o Forgatas: A 60 napos érlelési 1d0 alatt a prizmékat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre kordbban beszerzett TLT meghajtasu forgatd-berendezéssel.
o A stabilizalodési folyamat végén az anyagot billendplatoés jarmiire rakjuk, majd a
lerakoba szallitjuk.

A stabilizdlds eredményeként a hulladék Osszetétele megvaltozik: a gyorsan bomld
szervesanyagtartalma aerob koriilmények kozott lebomlik. A kezelés eredményeként ez a
stabilizalt biohulladék HAK 190501 kodszammal keriil azonositasra, mely alkalmas lenne a
rekultivalt hulladéklerakok kiegyenlitd v fedd rétegének kialakitdsara is, azonban jelenleg
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felvevopiac hidnyaban lerakasra keriil a deponidban.

A stabilizalo tér specialis térburkolattal ellatott, az alabbiak szerint:
o 0,1 liter/m? FF 20 utokezeld, parazaro réteg

o 18 cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és milanyagszal erésitésti vizzard betonlemez

2 réteg. polietilén foliaterités

o 25 cm vtg. tOmdritett zazottkd agyazat a felsd Scm zuzalék kiékeléssel (E2min=
85N/mm? - 300mme-es tarcsas méréssel ellendrizendd, E2/E1= max. 2,5, kmin= 0,06
N/mm3)

o tomdritett altalaj, Trp>93% (E2min= 45N/mm?2, 300mm-es tarcsds méréssel
ellendrizendd)

O

Acél- és mlianyagszal erdsités:

o HUMIX 60 betonerdsitd szal, adagolas: 20 kg/m?,
o POLIMIX polipropilén miianyag szl, adagolas: 0,9 kg/m?.

A stabilizalas folyamata

o A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizméba rakdsa homlokrakoddval torténik. A
stabilizalo téren 12 db 40 m hosszu prizma épitésére van lehetdség

o Forgatas: A 60 napos érlelési id6 alatt a prizmakat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre korabban beszerzett forgato-berendezéssel.

o A stabilizdlodasi folyamat végén az anyagot billendplatés jarmiire rakjuk, majd a
deponian. helyezziik el.

Mind a mechanikai, mind a biologiai kezelés nyilt téren torténik.

Az MBH-ban kezelni kivant hulladékok fajtaja, tipusa, jellege, Osszetétele, éves
hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:

A kezelés kodja: D8 (mashol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek)

A mechanikai-biologiai kezel6 kapacitasa: - mechanikai kezel6tér : 35.000 t/év
- bioldgiai stabilizalo:  18.000 t/év

HAK Megnevezése
20 03 01 jegyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is
20 03 07 [lom hulladék

Mechanikai-biologiai kezelés soran keletkezo, 19 05 01 azonosito kodu hulladék
takarofoldként a deponian hasznositani kivant fajtaja, tipusa, jellege, osszetétele, éves
hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:

A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez6 talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok jrafeldolgozasat)
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HAK Megnevezés Mennyiség t/év
19 05 01 teleptilési  ¢és ahhpz hasonl6 hulladék nem 3650
komposztalt frakcioja

A 19 05 01 azonosité kodu hulladék éves szinten hasznositani kivant mennyisége nem haladja
meg a 10 t/nap kiiszobértéket.

A deponia feliilletének és rézsiiinek takarasara hasznositani kivant hulladékok (inert
hulladék + 19 05 01 azonosité kéda hulladék) 6sszmennyisége nem haladja meg a 12 000
t/év mennyiséget.

8.4 A hulladékgazdalkodasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges
személyi, targyi és kozegészségiigyi feltételek

A hulladékhasznositasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges személyi feltételek:
- 1 16 telepvezetd,
- 2 {6 adminisztrator,
- 3 16 gépkezel6 MBH,
- 116 gépkezeld komposztalo,
- 1 f6 gépkezeld lerakas/hasznositas,
- 1 6 raktaros, kutkezel6
- 1 fo takarito,
- 16 udvari munkas.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges targyi feltételek:

Gépnév Rendeltetés Tipus Rendszam | Munkateriilet
AHLMANN | Homlokrakodo AX100 MBH/komposzt
0602 VF
Venieri Homlokrakodé 13.63 - MBH/komposzt
0602 VF
Venieri Homlokrakodé 13.63 - MBH/komposzt
Doppstadt Orlo DW 2060K - MBH
Doppstadt Rosta SM 518 - MBH
ISEKI Mg. vontatd TJ75 - komposzt,flinyiréas
Bomag Compaktor | BC 772 RB-2 - Leraké
Renault Teherauto HD 007 NHK-106 MBH
Renault Teherauto HD 007 NHK-107 MBH
WILLIBALD Orld MINIMAX komposzt
Caravaggi
Vaglio rosta (TLT) 3000 - komposzt
Neuson k.forgato(TLT)| TECH 30 - komposzt

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges kozegészségiigyi feltételek:
A telephelyen a dolgozdknak a szocialis helyiség (WC, melegedd, étkezd, zuhanyzo)
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biztositott. A ragcsaloirtast rendszeresen végezziik.
A tevékenységet végz6 munkavallalok foglalkozas-egészségiigyi ellatasat {izemorvossal
biztositjuk. Véddoltast rendszeresen biztositjuk.

A hulladékkezelés soran kizarolag az MBH-nal keletkeznek mdasodlagos hulladékok:

A beszallitott HAK 20 03 01 és HAK 20 03 07 tipusu hulladékok

A letiritett vegyes kommunalis hulladékot rakodogéppel az elé-aprito gépre adagoljuk.
Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és
feldolgozasa veszélyes, azt a leiirités €s adagolas kozt el kell tdvolitani az anyagarambol. Az
eltavolitott anyaghalmazt az erre a célra kijelolt teriileten kell tarolni, amig azt megfeleld
jogosultsdggal nem rendelkez6 szervezet 4t nem veszi artalmatlanitasra.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kovetden az
apritott anyagaram egy az apritogéphez integralt magneses levalasztd berendezésen megy
keresztiil, majd méret szerinti szétvalasztasban vesz részt. A szétvalasztast egy szita végzi,
amely a feladott anyagiramot 60 mm-es hatarméretnél valasztja szét. Igy két frakcid
keletkezik egy 60 mm alatti frakcio és egy 60 mm feletti frakcio.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technoldgia.
e 60 mm feletti frakci6: lerakasra --- méasodlagosan keletkez6 hulladék HAK 19 12 12

e 60 mm alatti frakci6: bioldgiai stabilizalasra---------- masodlagosan keletkez6é hulladék
HAK 19 05 01

A 60 mm feletti hulladékfrakcié kozvetleniil a kihordd szalagon keresztiil a billendplatos
jarmure kertil, vagy a manipuldcios teriileten puffertarolasra keriil. A tarolo térrél rakodo
géppel rakjuk fel az el6kezelt hulladékot a billendplatos jarmiire, ami azt a depdnidba szallitja.
Ez a hulladék HAK 19 12 12 azonosit6é kodon kertil lerakésra.

A biostabilizalas folyamata

o A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizmaba rakasa homlokrakoddval torténik. A
stabilizalo téren 12 db 40 m hosszu prizma épitésére van lehetdség

o Forgatas: A 60 napos érlelési 1d0 alatt a prizméakat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre korabban beszerzett forgato-berendezéssel.

o A stabilizdlodasi folyamat végén az anyagot billendplatés jarmiire rakjuk, majd a
deponian. helyezziik el takar6foldként torténd hasznositassal.

A hulladékkezelés sordn csak a komposztalasnal hasznalunk fel segédanyagot az aldbbiak
szerint:

A felhasznalt segédanyag mennyiségét annak C/N aranya hatarozza meg.

Segédanyag mennyiségének meghatarozasa:

A helyes, 30 : 1 C/N arany beallitasdhoz sziikséges segédanyag mennyiség kiszamitasahoz az
alabbi értékeket veszik figyelembe:

Segédanyag C/N arany
Flirészpor 500:1
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Buzaszalma 100:1
rozs-arpa szalma 60:1
Zo6ldhulladék 50:1
Faapriték 120:1

A segédanyagokat a komposztal6 teriilete mellett taroljak.

A hulladékszallitasban résztvevd gépjarmiivek szervizelése/karbantartdsa a Téarsasag Bokréta
utcai telephelyén torténik.

8.5 A hulladékgazdalkodasi létesitmény muszaki és
kornyezetvédelmi jellemzdi

Kornyezetvédelem

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Kisvarda 0168/17 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezeld Telepet iizemeltet. A hulladékleraké 2010.01.02. 6ta iizemel,
vegyes Osszetételll (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd),
nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakoként (B3 alkategoria).

A Regionalis Hulladékkezel6 Telep 2010. ota rendelkezik EKHE engedély, ez azt is jelenti,
hogy ezen idéponttdl otévente késziil a telep miikddésérdl és annak hatasairol teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. A tertilet kivett szemétleraké telep mindsitésben van.

A telepiilésszerkezeti terv a telepet Kh - kiilonleges, hulladék elhelyezésére szolgald teriilet
ovezetbe sorolja. A telep kozvetlen kornyezetében Eg és Ev - gazdasagi és védelmi céla
erdd besorolasu teriiletek talalhatoak.

A tevékenység végzésének helye, jellege, volumene miatt nem vérhatd, hogy a hatétényezok
barmilyen jellegli hatasfolyamatokat inditananak el.

Eszakkelet-Nyirség Kistaj geomorfologisja

A tervezési teriilet a Kistd) kozponti részétdl északra taldlhato. A kistd) 99-171 mBf kozotti
magassagil, szélhordta homokkal fedett hordalékkup-siksag. A felszin enyhén EK felé lejt; az
atlagos lejtésszog 3 % alatti. Kivétel a D-i é és EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4 % kozotti értékek a
jellemzdek. A felszin északi €s kozépsO része az alacsony hullamos siksagi, déli része a
kozepes magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhatd. A nagyobb (10 m/km? feletti)
relativ relief értékek a kistaj ENy-i és D-i részére jellemzdek. Az eolikus formék (szélbarazda,
hosszanti és parabola-garmadabucka, maradékgerinc) foként az északi részen taldlhatok, s
magassaguk olykor a 15-20 m is eléri. A homok nagy része kotott, a deflacio veszély gyenge.

A teriilet foldtani ismertetése

A Nyirség legiddsebb felszine. A felszin legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és
finomszemii szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsdgban fedi, amely a felso
pleisztocénban keletkezett, s a késo glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendezddott at. A
kistaj nyugati részén nagyobb 0Osszefiiggd terlileten kiilonbozd oOntésképzodmény és kotu
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talalhato; hozzajuk nagyobb mennyiségii tézeg és lapfold (Kisvarda 400 m3) eléfordulas
kapcsolodik. A kozépso és a déli teriilet laposaiban foltszertien 16sziszap, a ,,nyiri volgyek”,
ill. a deflacios mélyedésekben holocén barnafoldek keletkezetek.

A vizsgalt teriilet valtozatos felszinli foldutakkal és erddsorokkal harantolt valtozatos

cre

Talajmechanikai feltardasok bemutatdisa

A korabban végzett feltarasok a teriilet nagyobb 1éptékli ismertetést céloztdk meg, melynek
soran 6 db feltaras késziilt. A kiviteli tervek készitése soran ellendrzo feltarasokat (KV-01,
KV-02) a teriilet varhatd két jellemzé pontjan készitettiink. A feltdrasok mélysége a
tervezdvel folytatott elézetes egyeztetés alapjan 5 m. Ez a feltarasi mélység mindkét esetben
elegendd a nagyjabol E-D-i esésii lerako aljzat alatti rétegek megismerésére.

Mindkét feltarasban kizardlag szemcsés, kohézio nélkiili ill. latszolagos kohézidval
rendelkezd finom szemcsés homokokat harantoltunk. A tervezett lerakd északi szélén
készitettilk a KV-01 feltarast. A feltarasban 10 cm. vastagsagban telepiilt, a gyenge humusz
tartalmu vilagos barna gyokeres homok. A humuszos felszi alatt jol elkiilonithetd az igen
alacsony egyenl6tlenségi modulusu (u) vildgosbarna szini futdbhomok 3,0 méter
vastagsagban. A réteg domindns szemcsefrakcidja a homok mérettartomanyba tartozik, ezen
beliil is meghatarozo a finom homok jelenléte, az un. kozéphomok kissebséget képvisel. A
réteg maradék koézetalkotoja mintegy 15 %-ban a homokliszt frakcid fels6hatardhoz tartozo
durva homokliszt, és az alig tobb mint, 2%- kal képviselt iszap.

Mindezek alapjan elmondhat6 a réteg 75 %-4dban a 0,08 —0,24 mm atmér6jli finom
szemcséket tartalmaz. Ebben a mérettartomanyban a rétegtag jol osztalyozott, de a
szemeloszlasi gorbe also és felsd szakaszan rosszul. A réteg tehdt mechanikai és
makroszkopikus szempontok alapjan egyértelmiien az eolikus eredetli futd6 homokok, kozé
tartozik. A réteg fejtési osztalya 1., tomorités szempontjabol a nehezen tomdorithetd talajok
koz¢ tartozik.

3,1-5,0 méter kozott, az el6z6 rétegtaghoz képest sotétebb szinii, mely alapjan inkabb reduktiv
koriilmények kozott képzodott magasabb viztartalmu, és U-ju iszapos homok telepiilt. A fedd
réteghez képest heterogénebb a szemcseeloszlas, a réteg jobban osztalyozott, a dominans
kodzetalkoto 0,05-0,11 mm mérettartomanyba tartozik, €s jelentdsebb az iszap mennyisége is.

A KV-02 feltards a tervezett lerako teriilet legmélyebb pontjan késziilt. A feltardsban a
humuszos réteg vastagsadga 15 cm volt, mely alatt viszonylag magas iszap tartalmt, a KV-01
feltaras 3,1-5,0 métere kozotti iszapos homok réteg folytatdsa figyelhetd meg. Azzal
ellentétben a felszin kozelsége, ill. a mezdgazdasdgi miivelés hatdsara a homok
mérettartomany jobban képviselt mint a KV-01 rétegben, magyarul a szélhordta homok egy
részét beszantottdk, az iszaposabb Osszletbe. A 1,0 —5,0 méter kozott a homok
mérettartomanyban egyszemcsés, de a finomabb mérettartomdnyban viszonylag jol
osztalyozott iszapos homok telepiilt. A réteg homogenitdsdt néhdny cm vastagsagu
iszapcsikok szakitjak meg.

Osszefoglalé megallapitdsok:

e A teriilet centrumaban a talajosodott fedéréteg alatt, nagy vastagsdgban sarga,
sargasbarna szinli, eolikus eredetli, oxidativ geokémiai viszonyok kozott
letilepedett, kissé homoklisztes apro- és finom szemcséjii homok (futohomok)
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helyezkedik el. A képzddményt az 5,0 m talpmélységli 3. és 4. furdsok nem
haréantoltak.

e A furési adatok szerint a futdbhomok kifejlédése homogén, a rétegben gyakoriak a
néhany cm-es finomhomokos durvakdzetliszt savok

e A futéhomokot szemcse-Osszetételében uralkodd — atlagosan 70-80 suly% - a
homok, ezen beliil is meghatarozé az apréhomok szemcsefrakcido. A homokliszt
szemcsefrakcié aranya — amelybe beleértendé a szedimentoldgiai gyakorlatban
hasznalt finomhomok és durvakdzetliszt is — kicsi, atlagosan 20 stly% koriili, mig
5 suly% alatti mennyiségben iszapot (finomkdzetlisztet) is tartalmaz.

o A képz6édmény egyenlbtlenségi mutatd érteke U = 2,0 — 4,3, ez jo és kozepes
osztalyozottsagot jelez, a kozet atlagos mésztartalma — szakirodalmi adatok szerint
— 1% alatti, ennél magasabb érték csak a kozbetelepiild kozetlisztes savokban
mutathato ki.

e A szemcse-0sszetételi paraméterek alapjan — a Zamarin moddszerrel — szamitott
vizvezetd képesség kz = 1,5x10° — 7,9x10° m/s kozotti, vagyis a képzédmény
vizvezeto.

o A teriilet peremein elhelyezett 1., 2., 5. és 6. furdsokkal feltart szerkezet rétegezett,
ezekben a furasokban — részben a vastag futohomok rétegbe — 0,5 — 0,9 m
vastagsagban — kozbetelepiilve, részben annak fekiijjében 2,0 — 3,0 m
vastagsagban — egy finomabb szemcse-Gsszetételi kissé iszapos homokliszt,
vagy iszap képz6dmény mutathatd ki. A finomabb szemcse-Osszetételii rétegek
sziirke, sziirkés-sarga szintiek, feltehetden eolikus eredetiiek, ugyanakkor a
szinvaltozas idészakos reduktiv geokémiai viszonyokat jelez. A futohomok
fekiijében telepiild kissé iszapos homoklisztet csak a 7,7 m talpmélységii 2. faras
¢s az 5,5 m talpmélységli 5. flrds harantolta, ezek alatt ismét finomhomok
jelentkezett.

e A furasi adatok szerint a kissé€ iszapos homokliszt €s az iszap finoman laminalt,
szemcse-oOsszetételében uralkoddé homokliszt, vagy az iszap szemcsefrakcio,
homokfrakcidk egylittes aranya joval kisebb, valtozé aranyu.

e A kdzetbdl nem tortént szemcse-Osszetétel meghatarozas, ehelyett a képzédmény
konzisztencia hatarait mérték. A képzédmények plasztikus indexe I, = 6,6 —
10,7% kozott valtozik.

e A kozet atlagos mésztartalma — szakirodalmi adatok szerint — 1-3% kozotti, ennél
magasabb érték csak a geokémiai zondkban mutathato ki.

e A plasztikus index és a hézagtényezd alapjan — Nashida nomogramrdl jelentds
bizonytalansagi tényezével leolvasott — vizvezetd képesség k = 1,0x10° — 6,0x10°
0 m/s kozotti, vagyis ezen eredmények szerint a képzddmények erdsen
vizzaronak lennének tekinthetdk. A szakirodalmi adatok szerint azonban a
szarmaztatott vizvezet-képességi eredmények az in-situ koriilmények kozott
1étez6 képzddményekre csak korlatozottan extrapolalhatok.

Felszin alatti vizek
A vizsgdlt teriilethez kozel elhelyezkedd viztermeld kutak rétegsorai alapjan az elébb
ismertetett eolikus Osszlet a mélység fel¢ folytatédik, az elsé jo vizadd képességi,

kozépszemcesés homokréteg a felszin alatt mintegy 20,0 m-re mutathato ki.

A fentebb leirtak szerint a felszinkdzeli foldtani szerkezet nagyobb vastagsagl vizvezetd és
kisebb vastagsdgu vizzard képzOédményeket is tartalmaz. Az anyagvizsgalati eredmények
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alapjan, valamint a kozeli viztermeld kutak és térképezd furdsok adatai szerint a
sekélyfoldtani szerkezetben, a KO6M kozleményben emlitett, k>1x102 m/s vizvezetd
képességli képzédmény (kavics, durva homok) — a 106,0 mBf tiikkdrszintre tervezett deponia
talpsikja alatt — nem mutathato ki, vagyis kizard kozettani tényez6 nem gatolja tervezett
létesitmény megvalositasat.

A felszinkdzeli rétegek vizvezetd képessége a kizard hatarértéknél kisebb, az alatt széles
tartomanyban szorodik.

A rétegezett sekélyfoldtani szerkezetben — valtozo vastagsagban — egyarant eléfordulnak
vizvezetd, viztartd és vizzadrd képzOdmények is, amelyek a KoM kozlemény
kovetelményrendszere szerint a 2.—3.—4. talajosztalynak feleltethetok meg.

A deponia €pités szempontjabol fontos a talajviz maximalis szintjének meghatarozasa.

Az eKHT-ben feldolgozésra keriiltek a depdnia telepités helyszinéhez kozeli, rendszeres
¢szlelési talajvizfigyeld kutak (6 db) adatai.

A felsorolt kutak havi kozépvizei alapjan meghatdrozhatoak a minimalis és maximalis
talajvizszintek.

Ezen informdaciok alapjén a tervezett depdnia sziikebb térségében a nyugalmi talajviz kozép-
szintje 103,0 — 104,0 mBf adhat6 meg.

A maximalis talajvizszint a felszin alatt 2,0 2,5 m kozott prognosztizalhato, vagyis 104 — 105
mBf ko6z6tti szinten.

A vizsgalt teriileten a talajviz regionalis horizontalis aramlasi iranya ENY-i. Ennek
megfeleléen a 2 db. ,,0” szint észleld kutat a depdnia déli oldalara telepitettiik, az északi
oldalra pedig 3 db. talajvizfigyeld kutat.

A talajviz regionalis horizontalis dramlasi sebessége — a viztartdo kozet atlagos vizvezetd
képessége alapjan — a teriileten néhany m/év lehet.

A hulladéklerakok iizemelésének alapfeltétele, hogy a lerakokban lerakasra keriild
hulladékokbol szennyezdanyag sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe ne keriiljon. A
leraké felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdnak ellendrzésére 6 db megfigyeldkut 1étesiilt,
melyek elhelyezkedését és EOV koordinatait a dokumentacidban bemutattuk.

A hulladéklerako teriiletén 6 db monitoring kut talalhatd, melyekbdl évente két alkalommal

torténik mintavétel. A mintdkat pH, vezetoképesség, NH4+, NO2-, NO3-, PO4-, SO4-,
nehézfémek, TPH komponensekre vizsgaljak.

Felszin alatti viz érzékenvysége

A 27/2004.(XI1. 25.)) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat.

A beruhazassal érintett terlilet a sériilékeny foldtani kornyezetli Kisvarda 1. Vizm H-4939-
1/2004. szamu hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védéovezete ,,B” zonajatol 2,7 km-re, a
Kisvarda II. Vizmt H-4777-1/2004. szamu hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védéovezete
,,B” zonaja hataratol 2,2 km-re helyezkedik el.

A rendelet értelmében Kisvarda telepiilés érzékenységi besorolasa: érzékeny.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek besorolasat a 219/2004. (VII.
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21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletet tartalmazza:
A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategoridba tartozas szempontjai a kdvetkezok:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny tertilet
a) Uzemelé és tavlati ivovizbazisok, dsvany- és gyégyvizhasznositast szolgald
vizkivételek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belso-,
kiilsd- és jogerds vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai védotertiiletei.
b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt
mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzddmények talalhatok.
¢) A vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVIL torvény szerint allami tulajdonban 1€évé
felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabaly
((273/2001. (XII. 21.) Korm. r. a természetes fiirdovizek mindségi kovetelményeirdl,
valamint a természetes filirdShelyek Kkijelolésérél és iizemeltetésérdl.)) szerint
regisztralt természetes fiirdShely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti
Ovezete is.
d) A Nemzetkozi Jelentdségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes él0helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet
a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbodl szarmazé utanpotlodas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.
b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletek kozé
nem tartozoé teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliil mészk6, dolomit, mész- és
dolomitmarga képzddmények talalhatok.
¢) Azok a teriiletek, ahol a porozus f6 vizadd képzdédmény teteje a felszin alatt 100 m-
en beliil talalhat6.
d) A vizgazdalkodasrol szol6 1995. évi LVIL torvény szerint 4llami tulajdonban 1évo
felszini allévizek mederéltol szamitott 0,25-1,0 km k6zotti Gvezete.
e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti
tertiletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo teriiletek.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozd térkép alapjan a
hulladéklerako telep teriilete érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoridba tartozik.

Természetvédelem és zoologia

A telephely kornyezetében telepitett erddk, fasorok és gylimolcsosok taldlhatdak. Az erdd
tulnyom6 része akacos, egyértelmiien emberi behatds kovetkezménye, amit a
természetvédelmi szempontbol szegényes flora és fauna is igazol. Védett novényfajok a
teriileten nem voltak fellelhetéek, a gyomndvény fajok listdjat az alabbi tablazatban foglaltuk
Ossze. A terlileten fellelhetd allatvilagot is tilnyomorészt természetvédelmi szempontbol nem
jelentds kisemldsok: egér (Mus sp.), patkany (Rattus sp.), horcsogfélék (Cricetidae sp.)
valamint izeltlabuak és a vadgazdalkodasbol szarmazo facanok (Phasianus colchicus) és 6zek
(Cervus capreolus) alkotjak. A teriileti bejaras soran a vakond mitkddésének nyomai voltak
egyértelmilen megtalalhatoak (Talpa europaea) mint a legértékesebb, fellelhet allatfaj.
Természetesen néhany énekesmadar jelenléte, illetve atrepiilése is megfigyelhetd volt: balkani
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gerle (Streptopelia decaocto), dolmanyos varju (Corvus frugilegus), egerészolyv (Buteo
buteo), széncinke (Parus major), mezei veréb (Passer domesticus) de fészkelésiikre utald
nyom nem volt, néhdny szarka fészek a kdrnyez6 akacosban megfigyelhetd volt.

Eléfordulnak a telepen a siralyfélék (Laridae sp.) képvisel6i is, melyek foleg a takaratlan
hulladékot véalogatjak ¢élelem utan kutatva.

A miikodés megkezdése oOta természetvédelmi szempontbdl a telep miikodése soran, a
tertileten 1ényeges valtozas nem tortént. A biologiailag aktiv teriilet nagysaga nem csokkent.
A ndvényzet karbantartasat, kaszalasat sziikség szerint, de évente legalabb egy alkalommal el
kell végezni, melynek Tarsasdgunk maradéktalanul eleget is tesz.

A telepen végzett tevékenységek hatasa az élovilagra

A hulladékkezeld telepek elsésorban a teriiletfoglalas, a hulladékkezelés altal okozott kiporzas
¢s zaj révén gyakorolnak hatast az ¢ldvilagra.

A vizsgélt teriiletet hosszi ideje erdteljes antropogén hatas érinti. A mezdgazdasagi
hasznalat, majd a lerako telep megépitése, mikodtetése a teriiletet atalakitotta, az eredeti
hasznélatot modositotta, ennek kovetkeztében a kordbban eléforduld életkdzosségek teljes
mértékben megvaltoztak, eltiintek. A telep terliletén védett vagy védelemre érdemes faj nem
fordul eld.

A telepet fas vegetacio veszi koriil, mely a tdjbaillesztés mellett a kdrnyezd teriiletek védelmét
szolgalja. Védelmet ¢€s takarast nyljt a telep negativ tajképi hatasai ellen, illetve mint egy
atmeneti zona a kornyez0 éldhelyek felé tovabb csokkenti a telep éldvilagra gyakorolt hatésat.

Zajvédelmi fejezet
A telep gépeinek iizemelésébél eredd zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezeld telep lizemeltetése, mind kdzvetlen mind kdzvetett hatassal van a védendd
teriiletre.

Zajvédelmi szempontbol a hulladéklerako esetén zajtol védendd kozvetlen teriileten azt a
védendd teriiletrészt értjiik, ahol a tevékenység (hulladék elhelyezés és annak kezelése)
hatasara a zajterhelés megvaltozik.

Kozvetett hatds alatt jelen esetben a kozuti kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés esetleges
valtozasat értjik.

A hatasteriilet tertileti funkcidinak ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkcio
elnevezéseit hasznaljuk.

Kozvetlen hatdsok:

Kozvetlen hatdsnak jelen esetben a hulladékkezeld telep és annak kiszolgalo 1étesitményeinek
az lizemeltetése soran keletkezd zajterhelést értjiik.

A hulladékkezeld telephez legkdzelebb esd lakott teriilet a Ny-ra a hulladékkezeld telep
geometriai kozéppontjatol kb. 960 m-re fekv Kisvarda legkdzelebbi ingatlanai.

A kozvetlen hatasteriiletként értelmezhetd teriilet ,,gazdasagi és kiilonleges teriilet” funkcioba
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sorolhatoak.

Uzemi létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendé teriileten:

A 27/2008. (XII. 3.)) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete rendelkezik az
., Uzemi létesitményektSl szarmazo zaj terhelési hatdarértékei zajtol védendd teriileteken”

Hatarérték (LTH) az Lam megitélési

Sor- Zajtol védendd tertilet szintre
sza (dB)
m
nappal 6-22 6ra ¢jjel 22-6 oOra
1. | Udiiloteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
PSR 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriilete, a temetok, a
zOldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésli), a vegyes
; 55 45
tertilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Mozgd zajforrasnak tekinthetdek az iizemeltetés soran a hulladékkezeld telep teriiletén
kozlekedd jarmiivek. Mozgésteriik méretét 6sszehasonlitva azonban a zajtol védendd épiiletek
tavolsagaval, az altaluk okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerli zajforrastol szarmazoként
szamolhato.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasandl az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kdrnyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefliggések:

Az egyedi hangforras kozepétol st tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz€liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=LwtKirt Ko-Kg-KL-Km-Kn-Kg-Ke 1)
Ahol:

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Kao Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényez6 dB
KL Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az iddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
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Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kgtavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdmbhulldm elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/s0)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tavolsadga [960 m]
So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok €s a meteorologia csillapitd hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A Knnovényzet hatasatol fliggd tényezo értéke:
Kn=AX (dn)
dn — a hanglitnak a névénysavba esé hossza, de legalabb 30 m és nem tobb mint 200
m, a ndvénysav latdszoge a megitélési pontbdl legalabb 130 fok.

- A =-0,05, ha a novénysav fa- és cserje allomanya spontdn modon alakult ki.
- A =-0,10, ha a ndovénysavot zajvédelmi céllal telepitették és elmult 10 év a telepités ota.

A szamitas soran a Ky iranyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a KL levegé elnyeld
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.
A zajforrasok altal okozott zajterhelések:
A legkozelebbi lakoépiilet és a hulladéklerakd geometriai kdzéppontjanak atlagos
tavolsagat 960 m-nek vettiik.

A hulladékkezeld telep lizemeltetése soran egyidejiileg. nappal lizemeld és a hulladékkezeld
telep teriiletén tartdzkodod berendezések és azok zajterhelése:

Zajforras megnevezése | db | Jellemzo Uzemelési id6szak és hely:
miiszaki
adat:
Dobrosta 1 |Lwa: 85dB |Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Aprito 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Gumikerekes rakodo 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Traktor 1 [Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Kompaktor 1 |Lwa: 110 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 oraban
Komposzt forgatd 1 |Lwa:90dB |Szabadban, szakaszosan, 8 éraban
Homlokrakodo 1 |[Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 oraban
Kukasautd 2 |Lwa: 106 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban

A hulladékkezeld telep nappali itizemelése soran egyidejiiles mitkodo zajforrdsok dltal a
terhelesi pontban keltett zajterhelési szintek:

Zajforras megnevezése,| Lw | Kir | Ko | Kd Ki | Kn | Kn | K | Ke >

darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Dobrosta 85 0 30 |706 | O 4,7 | 3,0 0 0 |961
Apritd 98 0 30 [706 ] O 4,7 | 3,0 0 0 (22,61
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Gumikerekes rakodo 101 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (25,61
Traktor 98 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (22,61
Kompaktor 110 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (34,61
Komposzt forgato 90 0 3,0 | 70,6 0 47 | 3,0 0 0 (14,61
Homlokrakodo 101 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (25,61
Kukasauto (2 db) 106 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (33,62
Osszesen: 38,00

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelési szinteket.

A hulladékkezeld telep nappali lizemeltetése soran keletkezd zajterhelés, a terhelési pontot

jelentd tanyas ingatlanra: 41,00 dB

Hatasteriilet:

A 27/2008. (X11.3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete szerint meghatarozott
nappali 50 db zajterhelési hatarértéket meghaladé zajterhelés a hulladékkezeld telep nappali
iizemeltetése soran a teriilet 345 m-es korzetén beliil varhato.

A hatésteriilet szdmitds soran a Kyr irdnyitasi indexet, Ke beiktatdsi veszteséget, a K. levegd
elnyeld hatasat, a Kg beépités hatasat 0" értékkel vettiik figyelembe.

A hulladékkezel6 telep ¢jszaka nem iizemel, éjszakai zajterhelés nincs.

A telepi bekotout forgalmabdl eredé zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezel6 telep miikddtetése soran kozvetett hatasként jelentkezik a telepi bekotout

forgalma okozta zajterhelés.

A telepi bekotout forgalmara nézve nem allnak rendelkezésre mérési adatok, ezért annak

forgalmat becsléssel allapitottuk meg.

A telepi bekotouton az egyes akusztikai jarmilkategdridhoz tartozo évi atlagos nappali

oraforgalom Qin

I. akusztikai jarmi kategoria ANFI. =120 jarmii/nap Q1n=3,4 j/h
I1. akusztikai jarmi kategoria ANFIIL=120 jarm{i/nap Q2n=1,1j/h
III. akusztikai jarmi kategoria ANFIIL=10 jarmii/nap Q3n=0,3 j/h
Napi forgalom (NO- Meértékado Nappali forgalom | Ejszakai forgalom
24F) oraforgalom (MOF) (N6-22F) (E22-6F)
db E db E db E db E
250 311 23 28 232 288 19 23

80



Kisvardai Regionalis Hulladékkezeld Kozpont
2019. junius

Teljes korti kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalat

A telepi bekotout forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése (a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szdmitva, annak 1. sz.
mellékletében eldirtaknak megfelelen)

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
Azt szakasz . . Laeq 7,5 (dB
e Hos(ﬁgses utburkolat nappal este &jjel (km/6ra) s
neve | szama | kezdete | vége I I | . | L I [ UL | L I | 1l l. . I1l. | nappal | este | éjjel
- - - - 0 C (K=0.29) | 8,02|7,99|0,66|1,39|1,38|0,11 0,59 | 0,63 | 0,06 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 53,98 | 46,36 | 42,94

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a telepi bekoto ut jelenlegi forgalma alapjan az uttengelytol szamitott 7.5 m tavolsagra a nappali

idoszakra 53.98 dB.
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVWM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a
kozlekedésbOl szarmazd zajhatdsok vizsgalata soran a kovetkezé hatarértékeket kell
figyelembe venni:

Hatarérték (LTh) az L AM kS megitélési szintre (dB)
kiszolgalo 1ttol, az orszagos kozuthalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakouttol szarmazo tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1év6
tulajdonaban 1év6 gylijtéutaktol belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
o B és kiilteriileti kdzutaktol, a belteriileti elsérendi féutaktol és
Sor- Zajtol védendd vasati mellékvonaltdl és belteriileti masodrendi féutaktol, az
szam teriilet pélyaudvaratol, a repiil5tért6l, | autobusz-palyaudvartol, a vasuti fovonaltol
illetve a nem nyilvanos fel- és | és palyaudvaratol, a repiilotértol, illetve a
leszallohelyektdl szarmazo nem nyilvanos fel és leszallohelytdl
zajra szarmazo zajra
n | &jjel . -
O%egg 2651-86 nappal éjjel nappal éjjel
. ) 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiiléteriilet,
kiilonleges teriiletek
Kozl az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. | Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatési
létesitmények
tertiletei, és a
temetOk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
teriilet
4, | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A szamitdsok eredményei szerint megallapithatd, hogy a telepi bekstdut zajterhelése nem
haladja meg az Ut kézépvonalatol szamitott 7,5 m-es teriileten beliil a jogszabalyban eldirt
hatarértéket.
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A hulladékgazdalkodasi létesitmény miiszaki jellemzoi

A létesitmény foldteriilete: 18,2038 ha
A szigetelt depénia teriilete: 43.000 m?

A deponia muszaki védelemmel ellatott, melynek rétegrendje feliilrdl lefelé a kovetkezo:
e 200 g/m? geotextilia eltémddés elleni védelem,
e 40 cm OK 16/32 mosott, gdmbolytiszemii kavics feliileti szivargo,
e 1200g/m? geotextilia, mechanikai védelem,
2,5 mm HDPE geomembran,
1 rtg. Bentonit paplan, k<10 m/s
geoelektromos monitoring rendszer, 5x5 m-es haloban
0,5 m természetes anyagul asvanyi szigetelés, (szivargasi tényezo: k< 10° m/s)
cca. 20 cm talajcsere-réteg,
Minimum 1,0 m-rel a mindenkori maximalis talajvizszint, illetve a felszin alatti
vizszint felett, tomoritett deponiatiikor.”

A lerako rézstijének muiszaki védelme:

e hasznalt gumiabroncs terhelés OK16/32 mosott gdombolyliszemi kaviccsal kitdltve
1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem,
2,5 mm vastag, HDPE-geomembran, 1 rtg. bentonitpaplan, k<10 m/s
geoelektromos monitoring rendszer, 5x5 m-es haloban
0,5 m természetes anyagl asvanyi szigetelés, k<10 m/s
tdmasztotoltés

A hulladéklerakas tin. dombmiiveléses technologiaval torténik, a végsé betdltési magassag
eléréséig, rétegenkénti tomdoritéssel és a hulladék foldtakarasaval, valamint a tereprendezésre,
épitési célokra alkalmas inert hulladékkal torténd takarassal.

A hulladéklerako tizemeltetett feliilete mobil hulladékfogd haloval van korbevéve. A letiritett
hulladék egyengetését, tomoritését, a szélkihordas €s a szagartalmak csokkentését a lerakott és
tomoritett hulladékréteg takarasat kompaktorral naponta végezziik.

A telepre torténd beérkezéskor, valamint a telep elhagyasakor a hulladékszallitdo jarmi
mérlegelésre keriil a 30 tonnas méréshatarc hidmérlegen. A szamitdégépen kiilon hulladék-
nyilvantartasi program miikodik, ez szolgalja késébbiekben valamennyi eldirt adatszolgaltatas
alapjat. A mérlegelés minden esetben kotelezd.

A telepre beérkez6 hulladékot tobb 1€épcsdben ellendrzik. Az elsé ellendrzés a mérleghaznal
torténik, ahol a mérlegeld adminisztrator azonositja a beszallitot, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A széllitolevél alapjan szamitdgépen rogzitik a szallitmany adatait.

Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas alapjan a hulladék tipusok lerakasanak ideje
ellendrizheto.

Az ellendrzés masodik Iépcsdje a depdnian torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, értesiti a telepvezetdt, aki
intézkedik a hulladék felszedésérdl és visszaszallitasarol. Az ilyen eseteket jegyzokonyvezik.
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Komposztalo

A telepen szelektiven gyujtott zoldhulladék komposztaldsa torténik a feliigyeldség altal
jovahagyott biohulladék kezelési szabalyzat alapjan. A kész komposzt a depoénia oldalsod
tdmasztotoltésének takarasara keriil felhasznalasra.
A komposztalotelep 4.000 m? alapteriiletii, melyen 10 db, kb. 25 m hosszt prizma helyezhetd
el.
A térburkolat kialakitasa:

- 18 cm C30/37-XF3-XK1(H)-XV1(H)-24-F3 acél- és mianyagszal erdsitési

vizzard beton,

- 25 cm Z0-80 zhizottkd alapréteg (E2 > 60MN/m?),

- tomoritett foldmi (Trp>93%)
A komposztalasi feliileten keletkezd csurgalékvizet a hulladékleraké 2.100 m® hasznos
térfogata csurgalékvizgylijtd medencéjébe vezetik.

A komposztalds munkamiiveletei:

7. eldkészités: idegen anyag eltavolitas, aprités.
8. komposztalandé anyagok fogadasa: a beérkezett hulladékot a segédanyagokkal

rétegesen prizmakba rakjak. A felhasznalt segédanyag mennyiségét annak C/N aranya
hatdrozza meg.

9. keverés a mennyiségtdl fiiggben kézzel vagy homlokrakodoval. Kiilonbozo
1d6kozonként, négyszer keverik at.

A komposzt érési ideje min. 1,5 honap. A komposztaldo mellett talalhatoé a csapadékviz akna,
mely mobil szivattyu telepitésével alkalmas a komposzt locsoldsara (nedvesség tatalom
beallitasara), illetve sziikség esetén oltovizkeént is szolgal.

Segédanyag mennyiségének meghatdarozasa:

A helyes, 30 : 1 C/N ardny bedllitdsdhoz sziikséges segédanyag mennyiség kiszdmitasahoz az
alabbi értékeket veszik figyelembe:

Segédanyag C/N arany
Firészpor 500:1
Buzaszalma 100:1
rozs-arpa szalma 60:1
Zo6ldhulladék 50:1
Faapriték 120:1

A segédanyagokat a komposztal teriilete mellett taroljak.

A kezelés soran keletkez6 kész komposztot takaroanyagként a hulladéklerako deponian
helyezik el.

Inert hulladék hasznositas

Az atvehetd inert hulladékok a hulladéklerakon depdnia takardsara, tdmasztogéatak
kialakitasara, belsé kozlekedési utak kialakitasara, karbantartasara keriilnek hasznositasra.

Mechanikai biologiai kezel6
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A mechanikai-biologiai kezel6 kapacitasa: - mechanikai kezeldtér : 35.000 t/év
- biologiai stabilizalo:  18.000 t/év

A vegyesen gyiijtott hulladék MBH kezelése lerakas elott

A telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitogépen regisztralt vegyes hulladékot a begylijtd
gépjarmii a manipulacids teriiletre {iriti. Az iritést kdvetéen a gépjarmii elhagyja a
manipulacids teret. Az Gsszefolyon keresztiil a hulladékban talalhatdé folyékony alkotok a
csurgalékviz aknéaba jutnak. Az iiritéhelyen a hulladék maximum 24 6raig tarolhato.

A mechanikai feldolgozds:

A mechanikai kezelés tervezett kapacitasa 35.000 t/év. A leliritett vegyes kommunalis
hulladékot rakodogéppel az elé-apritd gépre adagoljadk. Amennyiben a hulladék olyan
anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és feldolgozéasa veszélyes, azt a lelirités és adagolas
kozt el kell tavolitani az anyagarambol.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kdvetden
az apritott anyagaram egy magneses levalaszté berendezésen megy keresztiil, majd méret
szerint szétvalasztjak. A szétvalasztast egy szita végzi, igy két frakcio keletkezik egy 60 mm
alatti frakci6 és egy 60 mm feletti frakcio.

A 60 mm feletti frakcio a lerakast megelozéen kézi valogatason esik at az anyagaban
hasznosithato hulladékok (miianyag és papir) kivalasztasa érdekében. A 60 mm alatti
frakcid bioldgiai stabilizalasra kertil.

Bioldgia stabilizalo:
A stabilizalo tervezett atlagos kapacitasa 18 ezer tonna/év.
A stabilizdlo tér specialis térburkolattal lesz kialakitva. A térburkolat kialakitdsanak
rétegrendje a kovetkezd:
o 0,1 liter/m? FF 20 utokezeld, parazard réteg
18 cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és milanyagszal ersitésli vizzard betonlemez
2 réteg. polietilén foliaterités
25 cm vtg. tomoritett zazottkd agyazat a felsd Scm zzalék kiékeléssel
tomdritett altalaj, Trp>93%

0O O O O

A stabilizalés folyamata
o A prizma felrakdsa: A 60 mm alatti frakci6 prizmaba rakdsa homlokrakodoval
torténik. A stabilizalo téren 12 db 40 m hosszu prizma épitésére van lehetdség
o Forgatads: A 60 napos érlelési id6 alatt a prizmékat 3-4 naponta atforgatjdk, a
komposzttelepre korabban beszerzett forgato-berendezéssel.
o A stabilizalodasi folyamat végén az anyagot billendplatoés jarmiire rakjak, majd a
deponidn helyezik el.

Mind a mechanikai, mind a bioldgiai kezelés nyilt téren torténik.

A mechanikai-biologiai kezel6 kapacitasa: - mechanikai kezel6tér : 35.000 t/év
- biologiai stabilizalo:  18.000 t/év
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A telep csapadék és csurgalékviz elvezetésének részletes Kkialakitasat a feliilvizsgalat
2.1.6 pontja tartalmazza.

8.6 Kritikus ellenorzési pontok

A telepre Keriil6 hulladékot tobb 1épcsében ellendrzik. A partner cégek vagy a lakossag altal
beszallitott hulladékot a mérleghaznal vizsgaljak meg elsdként. Ellenérzésre keriil a hulladék
tipusa, a szallitasi dokumentumok megfeleldsége valamint az, hogy szemrevételezés alapjan a
beszallitott hulladék megfelel-e a birtokos altal atadott szallitdsi dokumentacidoban
meghatarozottaknak

Ha a beszallitani kivant hulladék, vagy annak egy része nem felel meg a hulladék atvételi
kovetelményeknek, akkor a hulladék atvételét meg kell tagadni, melyet jegyzOkdnyvben kell
rogziteni, majd ennek egy példanyat a hulladék atadojanak, egy példanyat a kornyezetvédelmi
feliigyeldségnek megkiildeni.

Szennyezettség gyanuja esetén (akar szemrevételezéssel, akar a hulladék eredetének ismerete
alapjan) a hulladékot meg kell vizsgalni vagy atvételét vissza kell utasitani. Ha a felsorolt
hulladékok szennyezettek, illetve egyéb olyan anyagokat vagy Osszetevoket tartalmaznak,
mint példaul vegyi anyagok stb., melyek olyan mértékben novelik a hulladékkal kapcsolatos
kockazatot, hogy az a hulladék jelen technoldgia alapjan nem hasznosithaté, az ilyen
hulladékokat az erre specialisan kialakitott hulladéklerakokba/hasznositokba kell atirdnyitani,
a telephelyen nem fogadhato.

A lerakasra szant hulladékok esetében a 20/2006 (IV. 05) KvVM rendelet alapjan a hulladék
atvétele eldtt a termeldnek alapjellemzéssel/megfeleldsségi vizsgalattal kell igazolnia, hogy az
adott hulladék a B3 tipust hulladéklerakoban — a kioldasi vizsgéalatok alapjan — elhelyezhetd!

A hulladékkezeld telep kornyezetre gyakorolt hatasanak ellendrzésére 6 db monitoring kut
keriilt kialakitasra. A kutak a depdnia koril talalhatoak. A talajviz mindségét évente kétszer
ellendrzik, melybdl lokélisan nyomonkdvethetd az esetleges kornyezetszennyezés.

87 A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel elérni kivant
kornyezetvédelmi és gazdasagi cél

Az elkiilonitett zoldhulladék gyljtés elonye, hogy a gyljtés hatdsara csokken a vegyes
hulladékba keriil6 biologiailag lebomld hulladék aranya, igy a korlatozott befogadoképességii
hulladéklerakd terhelése is. A szelektiv zoldhulladék gytijtés és komposztalas révén
jelentdsen csokkent a lerakasra keriilé hulladék szerves anyag tartalma, ami kedvezden
befolyasolja a depdnia biizkibocsatasat is.

Az mechanikai-biologia eljaras elénye, hogy a hulladékokat eltériti a hulladéklerakastol,
ezaltal noveli a hulladéklerakok élettartalmat.

A biologiai kezelés csokken a lerakdsra keriild hulladék szerves anyag tartalma, ami
kedvezden befolyésolja a depdnia bilizkibocsatasat is.

A kezelési mivelettel elérni kivant kérnyezetvédelmi és gazdasagi cél, hogy mar a keletkezés
helyszinén elkiilonitetten keriiljenek gytjtésre a hulladékok az egyéb lerakasra szant
hulladékoktél (kommundlis hulladék). Az elkiilonitetten/szelektiven gytijtétt hulladékok
hulladéklerakastol torténd eltéritése noveli a hulladéklerakok élettartalmat.

A lerakasra keriild hulladék mennyiségének és kéros hatisainak csokkentése érdekében,
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tovabba a minél magasabb aranyu ujrahasznositds érdekében nélkiilozhetetlen a hulladékok
komposztalassal torténd hasznositésa.

Fontos hogy a jové generacioi szamdra megkiméljiik a természeti erdforrdsokat ¢és

nyersanyagokat, ezért nagy gazdasagi elonyt jelent az inert hulladék depdnia takarasara
torténd hasznositasa, igy kevesebb asvanyi nyersanyagot kell kitermelni.

8.8 Kornyezetbiztonsag és egyéb eldirasok

A tevékenység végzéséhez sziikséges pénziigyi eszkozok biztositdsa: a kornyezetvédelmi
biztositék bankszamlan torténd elkiilonitésére vonatkozo igazolas, valamint a tevékenységi
felelosségbiztositas kotvény masolata, mely lehetdvé teszi a tevékenység végzésével okozhato
elére nem lathato kornyezeti karok felszamolasat az 5. szamu mellékletben talalhato.

A korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésérol szolo, 11 § szerinti nyilatkozatokat a
6. szamu melléklet tartalmazza.

A koztartozasmentes ad6z6i addigazolas, valamint nyilatkozat, mely szerint Onkorményzati
adohatosaggal szemben adotartozassal nem adotartozassal nem rendelkezik a Tarsasag, a 7.
szamu melléklethez keriilt csatoldsra.

A tevékenyseég végzésével okozhaté a kornyezet, a kdrnyezetbiztonsagra, az esetlegesen
bekovetkezd karesemény (havaria) elhéritdsdra vonatkozd tervet a 8. szamu melléklet
tartalmazza.

A telep lizemeltetdje naprakész modon ilizemnaplot vezet, az eldirdsoknak megfeleld
tartalommal. A rogzitett adatokat minimum 5 éven keresztiil megérzik.

A telep valamennyi egysége jovahagyott lizemeltetési szabalyzattal rendelkezik.

Az lzemeltetd kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz, aki rendelkezik a megfeleld
szakiranyu képzettséggel.

A telep hulladékforgalmardl évente anyagmérleget készitenek. A hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6ldo kormanyrendelet eldirdsai szerinti
adatszolgaltatasi kotelezettségnek eleget tesznek.

A telep miikddési rendjérdl az lizemeltetd bejaratnal és a honlapjan a lakossagot tajékoztatja,
a tajékoztatas tartalmazza az eldirasoknak megfeleld adatokat, informaciokat, tartalmakat.
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Wm “"“Mql l Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Mérnoki Kamara
{ Telefon: (42) 504-268 Fax: (42) 504-268
i Cim: Nyiregyhdza 4400 Kalvin tér 14. I. em.
)Imulllﬂ ik Honlap: http://www.szszbmmbk.hu/

Ugyszam: 43/2/15/2017 o
Ugyintéz6 neve: Véradi Tamés Iktatoszam: 128-6/2017

Targy: Hulladékgazdilkodasi szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szabé Anita

Lakcim: 4400 Nyiregyhaza Sarkantyu u. 31. TT/11.

Végzettségek:

okl. elokészitéstechnikai mérnok (szama: 47-MF/2004, kelte: 2004/06/15)
Kamarai nyilvantartasi szam: 15-00936

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkodasi szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakérti tevékenységrol szolo 297/2009.(X1I. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalvairél szolo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6lo tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2017. aprilis 12.

b h
JaVihe Wh —\q

Torokné Melis Agnes
titkdr
p.h.
1. Szabé Anita (4400 Nyiregyhaza Sarkanty( u. 31. TT/11. )
2. Irattar
Kelt: 2017. aprilis 12. 1/1. oldal Ugyszam:  43/2/15/2017
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Kisvardai Jarasi Hivatal
4601 Kisvarda Szent Gyorgy tér 8. Pf. 1.
Hiteles térképmasolat - Teljes masolat
2019.06.19 14:35:07
Helyrajzi szam: KISVARDA kilteriilet 68/17 Megrendelés szdm: 7/625/2019
Meéretarany: 1: 10000 Térrajzszam: 15984990002019
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A térképmdsolat a kiaddst megeldz0 napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazis tartalmaval. A

térképmdsolat méretek levételére nem hasznélhaté! - =~
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dr.Nagyné Kiss Beata
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO ANITA iigyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.06.28. 12.00.12

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: anitaszabo4455@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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