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BEVEZETES

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei  Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas  2004-ben
palyazatot nyujtott be a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi
Rendszer megvalositasanak Kohézios Alapbol (KA) torténd tarsfinanszirozasara.

A rendelkezésre allé pénziigyi forrasok kimeriilése miatt a teljes — mintegy 34 mrd Ft.
beruhazasi koltségli — projektet két litemre osztottdk. A Tarsulds megalakuldsaval kiemelt
hangsulyt kapott, hogy — a megvalositds harom helyszinétél és a 1étezd regionalis
tarsulasoktol fiiggetleniil — a projekt egy egészként keriil megvaldsitasra, majd a 1étrejovo
javak tlizemeltetését is a résztvevd Onkorméanyzatok 100%-os tulajdonaban allé egyetlen
Tarsasag, az Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. végzi.

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Nagyecsed 0188/19 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezeld Telepet iizemeltet. A hulladékleraké 2010.01.02. 6ta iizemel,
vegyes Osszetételll (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd),
nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakoként (B3 alkategoria).

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya, az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. szamara, a Nagyecsed
0188/19 hrsz. alatt {izemeltetett Regionalis Hulladékkezeld Telep iizemeltetésére,
felhagyasara a 4363-21/2018. szamu hatarozattal méodositott 4363-15/2018. szamu Egységes
Kornyezethasznalati Engedélyben a hatdrozat érvényességi idOtartamara kiterjedéen
megfogalmazta a kotelezettségeket.

Az EKHE engedély 8.4 pontja szerint az engedélyben foglalt kovetelményeket és eldirasokat
legalabb 5 évente a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozé szabalyok szerint feliil kell
vizsgalni, és a feliilvizsgalati dokumentaciot legkésébb 2019. junius 30-ig be kell nyujtani a
kormanyhivatalhoz.

Jelen dokumentaci6o a Nagyecsed 0188/19 hrsz. alatt lizemeltetett Nagyecsed-Vasarosnamény
és Térsége Regiondlis Kommunalis Hulladékleraké Telep Egységes Kornyezethasznélati
Engedélyének feliilvizsgalatat tartalmazza. Tovabba jelen dokumentacio a 439/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint
hatosagi engedélyezésérol eldirasainak megfeleld hulladékkezelés engedélyezésére vonatkozo
tartalomnak megfelelden késziilt.

Az elkészitett dokumentacio feladata az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
kovetelmények és eldirasok, a hulladékkezeld telepen folytatott tevékenység feliilvizsgalata,
valamint az intézkedési tervben is szerepld tervezett tevékenységek hatasainak vizsgalata.

A feliilvizsgalt id6szak a 2015 €és 2019 kozott eltelt 6t év.

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20/A §
(4) bekezdése alapjan, a 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet 2. sz. melléklete és az 1995. évi
LIIL térvény 75. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készitettiik el.

Kérjiik a Tisztelt Foosztalyt, hogy az Egységes Kornyezethasznalati engedélyt egységes
szerkezetben kiadni legyen szives.

Kérjiik a Tisztelt Foosztalyt a Kkezelési miiveletek végzésére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedély kiadasara
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai

Neév: Szabo6 Anita

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Sarkantyu u. 31.
Végzettség: elékészitéstechnikai mérnok

Okirat szama: 43/2/15/2017

Szaktertilet: SZKV-1.1.

Ervényesség: hatarozatlan

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben talalhato.

1.2. Az iizemeltet6 adatai

Név: Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Benczlr tér 7.

Cégjegyzékszam:  15-09-071361

Adészam: 13919867-2-15

KSH azonosito: 13919867-3811-572-15

KUJ szama: 102 227 738

Engedély szam: 4363-15/2018 sz. egységes kornyezethasznalati engedély
Telepiilés statisztikai azonositéja: 06488

A hulladékleraké iizemelésének kezdete: 2010.01.02-t61
A hulladékleraké iizemelésének befejezése: folyamatos miitkodés

A feliilvizsgalat érdekeltje a 0188/19 hrsz-u teriilet esetében lizemeltetd.
A Hulladékkezelo Telepet magaba foglalé ingatlan tulajdonosa:
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
Székhely:

4400 Nyiregyhaza, Hosok tere 5.

1.3. A feliilvizsgalt telep adatai

Megnevezés: Nagyecsedi Regionalis Hulladékkezeld Telep
Cim: 4355 Nagyecsed, 0188/19 hrsz.

EOV koordinatai: X: 283290 Y: 900 435
Hulladékleraké Telep KTJ szam: 100 508 470

EOV koordinatai: X: 283290 Y: 900 435
Létesitmény neve: Hulladékkezel6 kozpont

Létesitmény KTJ szam: 101 628 438

NOSE-P kod: 109.06
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A telep teriiletében a feliilvizsgalt id6szakban nem tortént valtozas.

A hiteles, 30 napnal nem régebbi térképmasolatot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Forras: www.mepar.hu

A hulladéklerakéd lakott teriilettdl lkm tavolsagra helyezkedik el, megkozelitése szilard
burkolatu Gton lehetséges.

A teriilet besorolasa a telepiilés telepiilésrendezési terve alapjan: kiilonleges, hulladék
elhelyezésére és kezelésére szolgalo teriilet.
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1.4. A telepre vonatkozo engedélyek

A telephez kapcsolodo kornyezetvédelemi engedélyek, melyek engedélyese az EAK Kit.

, : KIADO ERVENYESSEGI
MEGNEVEZESE SZAMA
SZERV IDEJE
Nagyecsed 0188/19
hrsz-u foldteriiletén
kialakitott 6 db 7449-6/2011 FETIKOFE | 2021. augusztus 15.
talajvizfigyeld kut
vizjogi lizemeltetési
engedélye
Nagyecsed hulladékkezeld
kdzpont megkdzelitését
szolgal6 ut megvaldsitott 11161-10/2011 | FETIKOFE 2021. oktéber 31.
csapadékviz elvezetésének
vizjogi lizemeltetési
engedélye
Nagyecsed

Kereskedelmi engedély 2586-2/2018 Varos hatirozatlan

Ny.sz.: B/128

Jegyzdje
A Nagyecsed, 0118/19 hrsz.
alatt megépiilt Kisvarda 1650-7/2012
Regionalis Hulladékkezeld 4628-8/2015
Kozpont technoldgiai 2576-1/2017 FETIKOFE 2022. junius 30.
vizellatasanak, szennyviz-
és csapadékviz 3363-7/2017
elhelyezésének vizjogi 5723-9/2018
iizemeltetési engedélye
Onellendrzési terv
csurg.viz tisztitd 2613-3/2019 KAT.VED 2024. méajus 31.
berendezés jovahagyasa
2022. januar 15.

Mélyfarasu kat vizjogi 832-1/2012 FETIKOFE

iizemeltetési engedélye

3231-6/2013

Vizméro: 2020.

december 31.
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Nagyecsed és Térsége
Regionalis
Hulladékkezeld
Kozpont Egységes
Kornyezethaszndalati
Engedélye

2019. junius 30.
felilvizsgélat

2019. junius 30.
4363-15/2018 KOFE (hull.gazd.)

4363-21/2018
2026. januar 30.

Uzemi Karelharitasi terv
2020. junius 30.

Az egységes kornyezethasznalati engedély modositésai:

Moédosito hatarozat
szama

Moédositas targya

7872-20/2014

Egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély

168-31/2015

mechanikai-biologiai  hulladékkezeld  {izemeltetési  szabalyzatanak
jovahagyasa

168-36/2015

Uzemi Karelharitasi Terv jovahagyésa

13-11/2017

Komposztalhato hulladékok korének kibdvitése a 02 03 04 azonositoé kodu
hulladékkal, valamint az engedélyben felsorolt, artalmatlanithato
hulladékok korének modositasa, tovabba a csurgalékviz kezelés
tisztitdsara  reverz-ozmoézisos,  konténeres  csurgal¢kviz  tisztitd
berendezéssel torténik

4363-15/2018

Egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély,
valamint az MBH soran keletkezé 19 05 01 HAK hulladék évi 3650 t
deponidn torténd hasznositasdnak engedélye

4363-21/2018

A csurgalékviz vizsgalat komponenskorének csokkentése, valamint

crer

1.5. Jelenlegi tevékenység rovid bemutatasa

A telepen jelenleg folytatott tevékenységek:

hulladékgytijtés, -kezelés (TEAOR 38.21; nemveszélyes hulladék kezelés, artalmatlanitas)

NOSE-P kod: 109.06

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti besorolas:

5.4. pont: ,,A hulladéklerakokrol sz616, 1999. aprilis 26-1 1999/31/EK tanécsi iranyelv 2. cikk
g) pontjaban meghatarozott hulladéklerakok 10 tonna/nap feltoltési kapacitason feliil vagy 25
000 tonna teljes befogadokapacitason feliil, az inert hulladékok lerakoinak kivételével.”

A hulladéklerako kategoridja: a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos
egyes szabalyokrodl és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. §. (1) bekezdés
bb) pontja alapjan: vegyes Osszetételli (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal

egyarant rendelkezd),

nem vesze¢lyes hulladék lerakasara szolgalé hulladéklerako (B3

9
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alkategoria);

Az ellatott teriilet: A Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Szilardhulladék-gazdalkodasi Tarsulas
tagteleptilései.

A hulladékkezel6 kozpont funkcioi:

o szelektiven gytijtott zoldhulladék komposztalasa (kapacitas 7.000 t/év)

e vegyesen gyljtott lakossagi szilardhulladék deponidban torténd lerakésa (sziikséges
csurgalékviz €s deponiagaz kezeléssel).

e mechanikai-biologiai kezeld tizemeltetése

e inert hulladékok hulladéklerakon torténd hasznositasa

e mechanikai-biologiai kezelés soran keletkezd, 19 05 01 azonositdo koédu hulladék
takar6foldként torténd hasznositasa.

e a tobblet csurgalékviz tisztitdsa reverz-ozmoézisos, konténeres csurgalékviz tisztitd
berendezéssel

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek:

- Nem veszélyes hulladék artalmatlanitas:
Az artalmatlanitas kodja: D5 (lerakas miiszaki védelemmel)
- Biohulladékok hasznositasa komposztalassal:
A hasznositas kodja: R3 (Olddszerként nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozasa (ideértve a komposztalast, mas bioldgiai atalakitasi miiveleteket, tovabba a
gazositast és a pirolizist is, ha az 6sszetevoket az utobbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel);
- Inert hulladék hasznositas:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast €s a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat);
- Mechanikai-biologiai hulladékkezelés
A kezelés kodja: D8 (mashol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek)
- Mechanikai-biolégiai kezelés soran keletkezd, 19 05 01 azonosité kédu hulladék
takarofoldként torténé hasznositasa a deponian:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Gjrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok jrafeldolgozasat);

1.6. Korabbi tevékenység

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Nagyecsed 0188/19 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezeld Telepet iizemeltet. A hulladéklerako 2010.01.02. ota iizemel,
vegyes Osszetételll (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd),
nem veszélyes hulladék lerakdsara szolgalo hulladéklerakoként (B3 alkategoria).

1.6.1. Az elmult 6t évben az EAK Kft. altal folytatott tevékenység
- Nem veszélyes hulladék artalmatlanitas:
Az artalmatlanitas kodja: D5 (lerakds miiszaki védelemmel)

- Biohulladékok hasznositasa komposztalassal:
A hasznositas kodja: R3 (Oldészerként nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése,

10
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ujrafeldolgozasa (ideértve a komposztalast, més biologiai atalakitasi miiveleteket, tovabba a
gazositast és a pirolizist is, ha az §sszetevoket az utobbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel);
- Inert hulladék hasznositas:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat);
- Mechanikai-biologiai hulladékkezelés
A kezelés kodja: D8 (mashol nem meghatarozott bioldgiai kezelés, amelynek eredményeként
1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek)
- Mechanikai-biologiai kezelés soran keletkezd, 19 05 01 azonosito kéda hulladék
takarofoldként torténé hasznositasa a deponian:
A hasznositas kodja: R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Gjrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez6 talajtisztitast és a szervetlen €pitdanyagok jrafeldolgozasat);

A feliilvizsgalati id6szakban a leraké tizemeltetéséhez kapcsolddo, elbirt monitoring feladatok
elvégzése folyamatos volt.

A tevékenységek soran az elmult 6t évben nem volt havaria esemény.

A hulladéklerako miikodésével kapcsolatban bejelentett panaszrol a Kft-nek nincs tudomasa.

1.7. A telepen végzett tevékenységeket érinté tervezett valtozasok

Jelenleg nem relevans.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1. A létesitmények ismertetése

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Nagyecsed 0188/19 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezelé Telepet lizemeltet. A hulladéklerakd 2010.01.02. o6ta {izemel,
vegyes Osszetétell (jelentds szerves €s szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd),
nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalo hulladéklerakoként (B3 alkategoria).

2.1.1. Depénia

A 1étesitmény foldteriilete: 21,15 ha
A lerako szamadra igénybevett foldteriilet: 4,6 ha

A hulladéklerako miiszaki védelme

Aljzatszigetelés:
- 200 g/m? geotextilia eltémddés elleni védelem,
- 40 cm OK 16/32 mosott, gdmbdlyliszemi kavics feliileti szivargo,
- 1200g/m? geotextilia, mechanikai védelem,
- 2,5mm HDPE geomembréan,
- 1 rtg. Bentonit paplan (az egyenértékiiség biztositasara),
- geoelektromos monitoring rendszer,
- 0,5 m természetes anyagl asvanyi szigetelés, (szivargasi tényez6 k< 1,0 x 10-9 m/s)
- cca. 20 cm talajcsere-réteg,
- Minimum 1,0 m-rel a mindenkori maximalis talajvizszint, illetve a felszin alatti
vizszint felett, tomoritett deponiatiikor.

A hulladéklerakas un. dombmiiveléses technoldgiaval torténik, a végsd betdltési magassag
eléréséig, rétegenkénti tomoritéssel €s a hulladék foldtakardsaval, valamint a tereprendezésre,
épitési célokra alkalmas inert hulladékkal torténd takarassal.

A hulladéklerako iizemeltetett feliilete mobil hulladékfog6 haloval van korbevéve. A leiiritett
hulladék egyengetését, tomoritését, a szélkihordas és a szagartalmak csdkkentését a lerakott és
tomoritett hulladékréteg takarasat kompaktorral naponta végezziik.

A telepre torténd beérkezéskor, valamint a telep elhagyasakor a hulladékszallitd jarmi
mérlegelésre keriil a 30 tonnds méréshatara hidmérlegen. A szamitogépen kiilon hulladék-
nyilvantartasi program miikodik, ez szolgalja késébbiekben valamennyi el6irt adatszolgaltatas
alapjat. A mérlegelés minden esetben kotelezd.

A telepre beérkezd hulladékot tobb 1épcsOben ellendrzik. Az elsd ellendrzés a mérleghdznal
torténik, ahol a mérlegeld adminisztrator azonositja a beszallitot, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A szallitdlevél alapjan szamitdgépen rogzitik a szallitmany adatait.

Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas alapjan a hulladék tipusok lerakdsanak ideje
ellendrizheto.

Az ellendrzés masodik 1épcsdje a depdnian torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, értesiti a telepvezetdt, aki
intézkedik a hulladék felszedésérdl és visszaszallitasarol. Az ilyen eseteket jegyzokonyvezik.
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2.1.2. Komposztalé

A telepen szelektiven gyttt zoldhulladék komposztaldsa torténik a feliigyel6ség altal
jovahagyott biohulladék kezelési szabalyzat alapjan. A kész komposzt a depdnia oldalséd
tamasztotoltésének takarasara keriil felhasznalasra.
A komposztalotelep 4.000 m? alapteriiletii, melyen 10 db, kb. 25 m hossza prizma helyezhetd
el.
A térburkolat kialakitasa:

- 18 cm C30/37-XF3-XK1(H)-XV1(H)-24-F3 acél- és miianyagszal erdsitési

vizzaro6 beton,

- 25 cm Z0-80 zhizottkd alapréteg (E2> 60MN/m?),

- tomoritett foldmi (Trp>93%)
A komposztalasi feliileten keletkezd csurgalékvizet a hulladékleraké 2.100 m3 hasznos
térfogata csurgalékvizgylijtd medencéjébe vezetik.

A komposztdlds munkamiiveletei:

1. elOkészités: idegen anyag eltavolitas, apritas.

2. komposztaland6 anyagok fogadasa: a beérkezett hulladékot a segédanyagokkal
rétegesen prizmakba rakjak. A felhasznalt segédanyag mennyiségét annak C/N aranya
hatarozza meg.

3. keverés a mennyiségtol fiiggéen kézzel vagy homlokrakodoval. Kiilonbozo
1d6kozonként, négyszer keverik at.

A komposzt érési ideje min. 1,5 honap. A komposztalé mellett talalhatoé a csapadékviz akna,
mely mobil szivattyu telepitésével alkalmas a komposzt locsoldsara (nedvesség tatalom
beallitasara), illetve szlikség esetén oltovizkeént is szolgal.

Segédanyag mennyiségének meghatarozasa:
A helyes, 30 : 1 C/N arany beallitdsahoz sziikséges segédanyag mennyiség kiszamitasahoz az
alabbi értékeket veszik figyelembe:

Segédanyag C/N arany
Flrészpor 500:1
Buzaszalma 100:1
rozs-arpa szalma 60:1
Zo6ldhulladék 50:1
Faapriték 120:1

A segédanyagokat a komposztalo teriilete mellett taroljak.
A kezelés soran keletkezd kész komposztot takardanyagként a hulladékleraké depdnian
helyezik el.

2.1.3 Inert hulladék hasznositas

Az atvehet6 inert hulladékok a hulladéklerakon depodnia takardsara, tamasztdogatak
kialakitasara, belso kozlekedési utak kialakitasara, karbantartasara keriilnek hasznositasra.
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2.1.4 Mechanikai biologiai kezelo

A mechanikai-biologiai kezel kapacitasa: - mechanikai kezel6tér : 20.000 t/év
- biologiai stabilizalé:  18.000 t/év

Mechanikai eldkezeld fobb miiszaki paraméterei:

Beruhdzasi egység Miiszaki adatok
Kapacités (tonna/év) 20.000
Manipulécids teriilet (m?) 1.000
Apritdgép magneses levalasztoval (db) 1
Szita (db) 1
Homlokrakodo (db) 1
Billendplatds teherauto (db) 1

A telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitdgépen regisztralt vegyes hulladékot a begyiijtd
gépjarmii a manipulacids teriiletre iriti. Az iritést kovetéen a gépjarmii elhagyja a
manipulacids teret. Az Osszefolyon keresztiil a hulladékban taldlhaté folyékony alkotdk a
csurgalékviz aknaba jutnak. Az liritéhelyen a hulladék maximum 24 6raig tarolhato.

A mechanikai feldolgozas:

A leiiritett vegyes kommunalis hulladékot rakoddgéppel az elé-apritd gépre adagoljuk.
Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és
feldolgozasa veszélyes, azt a leiirités ¢s adagolas kozt el kell tavolitani az anyagarambol. Az
eltavolitott anyaghalmazt az erre a célra kijelolt tertileten kell tarolni, amig azt megfeleld
jogosultsdggal nem rendelkezd szervezet 4t nem veszi artalmatlanitasra.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kovetden az
apritott anyagaram egy az apritdgéphez integralt magneses levalasztdé berendezésen megy
keresztiil, majd méret szerinti szétvalasztasban vesz részt. A szétvalasztast egy szita végzi,
amely a feladott anyagiramot 60 mm-es hatarméretnél valasztja szét. Igy két frakcid
keletkezik egy 60 mm alatti frakcio6 és egy 60 mm feletti frakcio.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technologia.
e 60 mm feletti frakcio: lerakasra
e 60 mm alatti frakcio: bioldgiai stabilizalasra

A 60 mm feletti hulladékfrakcido kozvetleniil a kihordd szalagon keresztiil a billendplatos
jérmiire keriil, vagy a manipulacios teriileten puffertarolasra keriil. A tarold térrél rakodd
géppel rakjuk fel az elokezelt hulladékot a billendplatos jarmiire, ami azt a deponidba szallitja.

Biologia stabilizalo
A kezelémli 6varokkal, kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldaliranyl lejtéssel €s csurgalékviz
medencével kertil kialakitasra.
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A biostabilazalo mi fobb elemei

Elem Mennyiség
Stabilizal6 tér (m?) 3250
Csurgalékviz kezelés 1
Szocialis konténer 1
Homlokrakodo (db) 1
Billendplatos jarmii (db) 1

A stabilizalo tér specialis térburkolattal ellatott, az alabbiak szerint:
o 0,1 liter/m? FF 20 utokezeld, parazard réteg

o 18 cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és mllanyagszal erdsitésii vizzar6 betonlemez

2 réteg. polietilén foliaterités

o 25 cm vtg. tomoritett zuzottkd agyazat a felsd Scm zuzalék kiékeléssel (E2min=
85N/mm? - 300mm-es tarcsas méréssel ellenérizendd, E2/E1= max. 2,5, kmin= 0,06
N/mm3)

o tomoritett altalaj, Trp>93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tarcsds méréssel
ellendrizendd)

(@]

Acél- és mlianyagszal erdsités:

o HUMIX 60 betonerdsitd szal, adagolas: 20 kg/m3,
o POLIMIX polipropilén miianyag szal, adagolas: 0,9 kg/m®.

A stabilizalas folyamata

o A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizméaba rakasa homlokrakoddval torténik. A
stabilizalo téren 12 db 40 m hosszu prizma épitésére van lehetdség

o Forgatas: A 60 napos érlelési 1d0 alatt a prizméakat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre kordbban beszerzett forgatd-berendezéssel.

o A stabilizalodéasi folyamat végén az anyagot billendplatés jarmiire rakjuk, majd a
depodnian. helyezziik el.

Mind a mechanikai, mind a bioldgiai kezelés nyilt téren torténik.
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2.1.5 Deponiagaz kezelés

2011. januartol mikddik a depdnia gaz kinyerése, elszivasos technologiaval, melynek célja: a
bomlasi folyamatok miatt keletkezd gazok elégetése (faklyazas), valamint a bilizhatas
csokkentése. A gazrendszer a kiépitését kovetden — a magas csurgalékviz szint miatt csak
id6szakosan miikodik, a gaznyerd-csovek felhtizasa megtortént. A deponian sszesen 20 db
gazkut 1étesitésére keriilt sor. A depdniatér északnyugati peremén 4db gazszabalyszé allomas
keriilt kialakitasra.

2.1.6 Csurgalékviz kezelés

A szigetelt hulladéklerakéra hulld csapadékvizet a kavicsszivargd paplan gyijti Ossze ¢€s
vezeti az aljzat vépaiban elhelyezett dréncsdvekbe. A dréncsovek a csurgalékvizeket HDPE
lemezzel bélelt vasbeton csurgalékviz gyljté akndkon keresztiil vezetik a gravitacios
csurgalékviz fogylijtd csatorndkba. A csurgalékviz fogylijtd csatornak a csurgalékvizeket az
atemeld akndba vezetik. Az atemeld aknabol nyomovezetéken jut a csurgalékviz a
csurgalékviz tdroz6 medencébe. A medence atemeld akndjabol torténik a miivelés alatt 1évo
mezOkre a csurgalékviz visszaforgatasa.
A csurgalékviz elvezetd rendszer elemei:

- Feliileti kavicsszivargo réteg,

- Csurgalékviz gylijt6 dréncsd,

- Csurgalékviz fogylijtd csatorna, aknakkal,

- Csurgalékviz atemel6 akna,

- Csurgalékviz taroz6 medence.

- Csurgalékviz visszaforgato rendszer.
A Keletkez6 csurgalékvizeket visszalocsoljak a deponiara.

Hidrologiai méretezés:

A hidrologiai méretezése racionalis modszerrel tortént.

Befogado:

A keletkezé karos csapadékvizek befogaddja egyrészt a Nagyecsed 01074/1 hrsz.-u nyilt

foldmedrii arok, masrészt a Nagyecsed 0185/1 hrsz.-u teriileten 1évé bekotéut vizelvezetd
arka.

Megvaldsult 1étesitmények:

Csurgalékviz elhelyezés:

- Csurgalékviz fogytijtok: 739 m
- Csurgalékviz gytijt aknak: 20 db
- Tisztitdakna és tisztitoszemek: 3db
- Csurgalékviz atemeldakna: 1db
- Csurgalékviz atemeld szivattyG (ABS AFP 1042.3-M40/4EX): 1db
- Csurgalékviz nyomovezeték (Dk110): 41m
- Csurgalékviz tarozé medence (2028 m®): 1db
- Csurgalékviz visszaforgatdé nyomovezeték (Dk125): 335m
- Hidransok: 5db

- Csurgalékviz visszaforgaté szivattya (ABS AFP 1048.3-M150/2EX): 1db
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Egyéb 1étesitmények, szerelvények stb. engedélyes terv szerint.

MBH-ra vonatkozé csurgalékviz elvezetés:

A telephelyre besszallitott vegyes hulladékot a Kisvarda Nagyecsed 0188/19 hrsz.-t teriileten
megvalositott mechanikai-bioldgiai kezel6téren helyezi el. A stabilizald tér koriil kiemelt
szegély kertiilt kialakitasra a csapadékviz és csurgalékviz gyiijtésére, az D-i és NY-i sarokban
egy-egy viznyeldvel, ezeken keresztiil kertil a csurgalékviz a csurgalékviz-gyiijtd medencébe.
Innen a csurgalékviz az AS atemeld aknan €s az olajosviz dtemeld aknan keresztiil a meglévo
csurgalékviz medencébe keriil. A csurgalékviz a meglévd csurgalékviz visszadnt6zo
rendszeren keresztiil a deponiara visszadntozheto.

Az MBH térre hulld csapadékviz a terlileten szennyezddhet, ezért csurgalékvizként
kezelendo.

Befogad6: A mechanikai-biologiai kezel6térrol a csurgalékvizgyiijté rendszeren keresztiil
a csurgalékvizgy(ijté medencébe jut, ahonnan visszadntozésre keriil a mivelés alatt 1&vo
deponiatérre. A kezeldtér csapadékvize a mar meglévo csapadékviz elvezetd arokba jut.
Hidrologiai méretezés: A csurgalékviz elvezetd rendszer méretezése racionalis
méretezési moddal tortént.

Csurgalékviz-elvezetés, kezelés (MBH tér):

Csv-1 NA 250 KG-PVC csurgalékviz csatorna: 36,0 fm
Csv-2 NA 250 KG-PVC csurgalékviz csatorna: 31,5fm
Csv-3 NA63 KPE csurgalékviz nyomovezeték: 124,3 fm
Viznyel6 akna (V1-V2): 2 db
Tisztito akna (A1-A4): 4 db
Atemeld akna (AS5) szerelvényekkel, szivattyaval

(Q=10 m3h, H=8 m): 1db
Csurgalékvizgyiijtéd medence (399,01 és 837,79 m®): 2db

A tobblet csurgalékviz tisztitdsat — a szilikséges vizjogi lizemeltetési engedély megszerzését
kdvetden — reverz-ozmozisos, konténeres csurgalékviz tisztitdo berendezéssel végezziik.

A berendezés tipusa:

Klarwin ROAW 9134 DTG 16/4.

Kapacitasa: 120 m®nap.

A tisztitott szennyvizet a csapadékvizek jelenlegi befogadojaba, egyrészt Nagyecsed 0174/1
hrsz-u nyilt f6ldmedr(i arokba, masrészt a Nagyecsed 0185/1 hrsz-u teriileten 1év6 bekotout
vizelvezetd arokba keriil bevezetésre. A ,besiritett” maradék szennyviz a hulladéktestre
visszadntozésre kertil.
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2.1.7 Csapadékviz kezelés

A miivelt terlileteken (depdnidkon) keletkezd csapadékviz a csurgalékviz kezeld rendszerbe
jut, mig a nem miuvelt részeken a csapadékviz elvezetd rendszerbe keriil. A mivelt
(szennyezett Ovezet) és nem muvelt (szennyezetlen Svezet) teriileteket egymastol miiszaki
védelemmel ellatott toltések valasztjak el, ami biztositja, hogy a szennyezett €s tiszta ovezeti
csapadékvizek egymadssal ne keveredjenek, a talaj és a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

A Hulladékkezeld Kozpont burkolt feliileteire hullo csapadékvizek elvezetése nyilt, burkolt
arokrendszerrel és zart csatorndkkal valdsult meg. A csapadékvizek befogaddja a telep
behajto utjanak csapadékviz elvezet arka.

Csapadekviz elhelyezés.
- Cs-0-0-0 jela fogyiijtd:

o hossza: 135,41 m

o burkolata: 0+000-0+049 szelv. k6zott foldmeder
0+049-0+060 szelv. kozott foldmeder kiszorassal
0+060-0+064 szelv. kozott e.gy. lapburkolat
0+064-0+075 szelv. kozott ateresz
0+075-0+127 szelv. kozott e.gy. lapburkolat
0+127-0+135 szelv. kozott @ 600 b. csOateresz

- Cs-1-0-0 jelt gyiijto:
o hossza: 458,48 m
o burkolata: 0+000-0+003 szelv. kdzott hordalékfogo és tisztitoakna
0+003-0+275 szelv. kozott PRT 40/40/50 mederburkold elem
0+275-0+298 szelv. kozott ateresz
0+298-0+462 szelv. kozott PRT 40/40/50 mederburkold elem

- Cs-2-0-0 jeld gyujto:
o hossza: 461,69 m
o burkolata: 0+000-0+003 szelv. kdzott hordalékfogo és tisztitbakna
0+003-0+465 szelv. kozott PRT 40/40/50 mederburkold elem

- Cs-3-0-0 jelti gytijto:
o hossza: 315,67 m
o burkolata: 0+000-0+024 szelv. kozott TB 40/70/50 mederburkold elem
0+024-0+031 szelv. kozott TB 40/70/50 fedlapos ateresz
0+031-0+234 szelv. kozott 11/60/50 (1:1) mederburkold elem
0+234-0+304 szelv. kozott 1/20/40 (2:1) mederburkol6 elem

- Cs-3-1-0 jeld gyujto:
o hossza: 101 m
o burkolata: 0+000-0+101 szelv, kozott PRT 40/40/50 mederburkolo elem

- CS-3-2-0 jelil mellékgvyiijto:
o hossza: 38,31 m DN 300 KG PVC
o esése: 3 %o

- (CS-3-3-0(z) mellékgvyiijto:
o hossza: 21,56 m DN 300 KG PVC
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o esése: 3 %o
o viznyeld: 2 db

- CS-3-4-0(z) mellékgviijtd:
o hossza: 34,63 m DN 300 KG PVC
o esése: 3 %o

Egyéb lIétesitmények:
- Récsos folyoka: 11m
- Vastti ateresz: 11m
- Hordalékfogo és tisztitdakna: 1db
- Surrantok: 20 db

Egyéb 1étesitmények, szerelvények stb. engedélyes terv szerint.

2.1.8. Vizellatas, szennyvizkezelés

Vizellatas:

A hulladékkezeld telep szocialis vizellatasa kozmiihalozatra torténd csatlakozassal,
technoldgiai célu vizellatasa egyedi kutas vizellato rendszerrdl valdsult meg.

A hulladékkezeld telep technologiai célu vizellatasat a 832-1/2012. szaml vizjogi
iizemeltetési engedéllyel rendelkezd sajat mélyfurasa kat biztositja.

Szocialis vizigény telepiilési halozatra torténd csatlakozassal: 2,5 m®/d

Technoldgiai vizigény (takaritas, abroncs, kocsi- s konténermosas, komposztalas):
Napi atlagos vizigény: 4 m¥/d
Eves vizigény: 255 d/év x 4 m®/d = 1000 m®

Vizkészletek jellege: rétegviz, vizmindségi osztalya: I1.

Megvaldsult 1étesitmények:

- Kutaknathidroforakna (2*1,6%2,1 m)x2: 1db
- Hidrofor tartaly: 1db
- Buvarszivattyu (Pleuger NB66-6+M6-200/2): 3db
- GMT-300 gaztalanito berendezés: 1db
- Viztarozé (92,53x1,5 m, Vh: 5,0 m3, V:7,5 m%): 1db
- Zsompszivattyu (WILO TM 32/7): 1db

- Fordulatszdm szabalyz6 egység 500 I-es membranlégiisttel,
nyomasatadoval és PROCON VLD 7.5 tipust frekvenciavaltoval 1 db
- Vizmii kiils6 csOvezetékek:

o D 90 KPE: 9,0m
o D110 KG: 6,3m
o D50 KPE: 55m
- DN 25 KPE ivovizvezeték: 21m
- Technologiai vizvezeték:
e DN 80 KPE: 8,0m
e DN 50 KPE: 21,0m
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e DN 25 KPE:
e DN 20 KPE:

Egyéb 1étesitmények, szerelvények stb. engedélyes terv szerint.

A kit jellemzo adatai:

A kut vizikényvi szama : 7/76-2009
A kut kataszteri szama : K-43
Epités éve : 2009
talpmélysége : 60,0 m
vizkészlet jellege : rétegviz

vizmindségi kategoria : Il.
helye: Nagyecsed 0188/19 hrsz-u foldteriiletén.
EOV koordinatai: X= 283,081

Y=1900,447
Z koordinata: 116,66 mBf

62,0 m
60,0 m

Csovezési adatai: - 2,68 - 6,00 m-ig 508/498 mm-es acél
- 2,68 - 60,00 m-ig 225/200 mm-es PVC

Sziir6z¢ési adatai: -36,00 -42,00 m-ig 225/200 mm-es PVC
- 52,00 -55,00 m-ig 225/200 mm-es PVC

Vizszolgaltatas adatai:
- Nyugalmi vizszint - 3,04 m

6,87 m-en 260
- 8,79 m-en 390
- 10,70 m-en 520
- 12,62 m-en 650

- Uzemi vizszintek és vizhozamok:

I/p
I/p
I/p
I/p

- A kat allaganak meg6rzése érdekében ajanlott kitermelhet6 vizhozam: 520 1/p

- Igényelt vizhozam, illetve vizmennyiség:
Vizkivétel célja: hulladéklerako telep vizigényének kielégitése.

I. b. Kutfejkialakitas
1db2,0mx 1,6 mx 2,1 m vb. katakna, kutfej gépészettel
1 db PLEUGER NB66-6 + M6-200/2 tipust buvarszivattyt
Q: 450 l/p; H: 50 m; P: 7,5 kW

Vizkémiai adatok:
CHs: 11,39 I/m?
NH4*: 2,45 mg/I

300 I/p
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Fe: 3,00 mg/l
Mn: 0,53 mg/l

Szennyviz:
Az tlizemviteli és szocialis épiiletben keletkezé kommunalis szennyvizet aknaban gytjtik és

szlikség szerint elszallitjadk. Az abroncsmoso, a kocsi- és konténermos6 valamint a konténeres
lizemanyag tarolo elotti térburkolaton keletkezd szennyezett vizeket kiilon halozat gytjti €s a
deponia csurgalékviz gylijté medencéjébe keriil bevezetésre.

Technoldgiai szennyvizmennyiség: - abroncs, kocsi- és konténermosas: 3 m®/d, 750 m3/év
Szennyvizelhelyezés mddja:

Az abroncs, a kocsi- és konténermosd szennyvize, valamint a konténeres lizemanyag tarolo
térburkolatarol lefolyd szennyezett vizeket fogytijtd és gylijtdé csatorndk vezetik az olaj- és
hordalékfogdén 4t az olajos viz atemeld aknaban. A fogyljté csatorndn és a gyijtd
csatornaszakaszokon tisztité akndk, illetve viznyeldk kertiiltek kiépitésre. Az olajosviz atemeld
aknabol szivattyu tovabbitja a tisztitott olajos vizet a csurgalékviz tdrozé medencébe.

A technologiai szennyviz tisztitasat Euro-Sedirat SMA 16-5,0-EN tipust olaj- és iszapfogd
berendezés biztositja, amely CE mindsitéssel rendelkezik, melynek tisztitd kapacitasa 16 I/s.

Megvalosult 1étesitmények:

- OF jeli olajosviz fégytijtd (Dk 200): 64,22 m
- 0OV-1, OV-2, OV-3 jelt gytijto csatornak (Dk200): 55,1m
- OT-1, OT-2 jelt tisztitoakna: 2 db

- V-1, V-2 jelii viznyel6: 2db

- OV-A jelii olajosviz atemeld akna (ABS AFP 0841): 1db

- Dk 90 olajosviz nyomovezeték: 16,5m

Egyéb létesitmények, szerelvények stb. engedélyes terv szerint.

2.1.9. Monitoring rendszer

Vizmindség-védelmi monitoring rendszer:

A hulladékkezeld telep teriiletén folytatott, a felszin alatti vizek mindségét veszélyeztetd,
technologiak kornyezeti hatasainak megfigyelését jelenleg 6 db monitoring kut szolgalja,
melyekbdl évente két alkalommal torténik mintavétel.

A FK1 - FK6. sz. kutak a deponia kortil talalhatoak.

A kutak betongallérral, véddkorlattal ellatottak. Megkozelithetéségiik, a vizmintavételezés
lehetdsége biztositott. Vizjogi lizemeltetési engedéllyel és iizemeltetési szabalyzattal
rendelkeznek.

Geoelektromos mérérendszer:

A deponia teriiletén a szigetelés megfeleloségének ellenérzésére az asvanyi szigeteld rétegbe
telepitett geoelektromos mérdrendszer szolgal. A fajlagos ellenallas valtozasanak kimérésével
a folia szigetelés hibahelyei dm pontossaggal kijelolhetdek. A legutolsé mérést 2018 évben
végezték, mely alapjan a szigeteld folia sériilésmentes (3. sz. melléklet).

2.1.10. Tartalyok, vezetékek

A telepen fOldalatti tartalyok és vezetékek nincsenek. A felszinen taldlhatoak a kovetkezd
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tartalyok:
e 1db 10 m3-es konténer jellegii iizemanyag (gazolaj) tartaly
e 1db5 m3-es gaztartily.

Konténeres iizemanyag tarolo:

A hulladékkezeld telep jarmiiveinek iizemanyag ellatdsahoz egy 10 m® trtartalmu szimplafalt
5 mme-es falvastagsagti fekvohengeres acél tartaly keriilt telepitésre. A tartdly és az azt
kiszolgald sziikséges technologiai berendezések egy 20’-as zart konténerben keriiltek
elhelyezésre. Az estlegesen kifoly6 olaj felfogasara karmentd kertilt kialakitasra, az olajos viz
elvezetésre ¢s tarolasara olajos viz elvezetd rendszer keriilt telepitésre.

Telepi PB-gaz ellatas
A hulladékkezelé telep iizemviteli és szocidlis épiiletének PB gazellatasat egy 5 mS-es
foldfeletti gaztartalybol biztositjak.

2.1.11. Kerités

A telep drotkeritéssel a teljes teriiletén korbekeritett, drzését vallalkozasi szerzédéses keretek
kozott biztonsagi cég latja el.

2.2. A létesitményben folytatott tevékenység bemutatasa

2.2.1. A lerako6 monitoringozasa

A hulladéklerako telepen a feliilvizsgalat bazis idépontjat képezoé 2015 és 2019 évek
kozott a hulladéklerako egységes kornyezethasznalati engedélyében eléirt kornyezeti
elemek monitoringozasi feladatait végezték.

2.2.1.2. A Hulladékkezel6 Telepen folytatott tevékenységek ismertetése

A tevékenységek részletes ismertetését a 2. fejezet tartalmazza.

A Tarsasdg kornyezetvédelmi megbizottja a 11/1996. KTM rendeletnek megfeleléen
fels6foka miiszaki végzettséggel, felséfoki kornyezetvédelmi képesitéssel és 3 év

kornyezetvédelem teriiletén szerzett tapasztalattal rendelkezik. A Tarsasag iigyvezetdje pedig
felséfoku miiszaki végzettséggel rendelkezik.

23. A tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek, kotelezések, beszamolok,
nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi ellenérzések, birsagok (5 évre visszamendleg)
ismertetése

2.3.1. Engedélyek

A telep engedélyei és azok valtozasai az 1.4. pontban keriiltek bemutatasra.
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2.3.2. Beszamolok, bevallasok

A kft. az alabbi beszamoldkat, bevallasokat, adatszolgaltatdsokat késziti rendszeresen:

- Eves kornyezetvédelmi jelentés: Az éves jelentés tartalmazza a hulladéklerako
tizemeltetésével kapcsolatos legfontosabb informaciokat. A meteorologiai adatokat, a felszin
alatti viz monitoring eredményeit, a geofizikai monitoring eredményeit, amennyiben el6fordul
a havaria események leirasat. A jelentést korabbi eldirasok alapjan apr. 30-ig, majd 2018 évtdl
kezdédéen Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal (4400 Nyiregyhaza, Kolcsey
u 12-14.) részére elektronikus uton az Altalanos Nyomtatvanykitoltd (ANYK) program
hasznalataval kitoltott elektronikus trlapokon - az OKIR rendszerben megadott WMOKIR
HLR tartalmazo adatlap csomagban - marcius 1-ig kell megkiildeni.

- Hulladékbevallas: A gyljtott, elokezelt, hasznositott, valamint artalmatlanitott nem
veszélyes hulladékokrol targyévet kovetéen marcius 1-ig kell adatot szolgaltatni a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal (4400 Nyiregyhdza, Kolcsey u 12-14.) részére
elektronikus witon az Altalanos Nyomtatvanykitolté (ANYK) program hasznalataval kitoltott
elektronikus tirlapokon - az OKIR rendszerben megadott - WMOKIR HIR EV tartalmazé
adatlap csomagban.

Az adatszolgaltatasokat a kft. az eldirt hataridokre teljesiti. Az adatszolgaltatds alapjat a
folyamatosan vezetett, naprakész szamitogépes nyilvantartas jelenti.

- 2015 évtdl kezdddden a felszin alatti vizek védelme érdekében a figyelOkutakbol és
csurgalekvizgylijtdé medencébdl vett vizmintdk vizsgélatainak eredményeit a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag részére elektronikus tton az
Altaldnos Nyomtatvanykitolté (ANYK) program hasznalataval kitoltott elektronikus
trlapokon - az OKIR rendszerben megadott FAVI MIRK monitoring adatok bejelentését
tartalmazé adatlap csomagban — aprilis 30. illetve oktober 31-ig kertilt teljesitésre.

- A mélyfurasu kut vonatkozéasadban a feliilvizsgalat targyat képezo 2015-2019 években a

vizkészlet jarulék bevallasi kotelezettségnek a targyévet kovetd év januar 15-ig eleget tettek.

2.3.3. Nyilvantartasok

A hulladékkezelé telepen az elektronikusan miikodé Uzemi Naplo és hulladék nyilvantartas
vezetése folyamatos ¢és naprakész. Az atvett hulladékokrol a nyilvantartdst a vonatkozo
jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen vezetik, melyre szamitogépes program szolgél. Ez
képezi a késdbbiekben a hulladékkal kapcsolatos adatszolgaltatas alapjat.

2.3.4. Bejelentések

A hulladékleraké mikodésével kapcsolatban bejelentett panaszrol a Kft-nek nincs tudomasa.
2.3.5. Hatésagi ellendrzések

A Kormanyhivatal rendszeresen hatdsagi ellendrzést tart a telephelyen.
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2.3.6. Kotelezések, intézkedések

Monitoringozasi kotelezettségek

Meteorologiai adatok gyiijtése:

A kft. meteorologiai adatai helyi mérésb6l szarmaznak. A mérés soran az alabbi paraméterek
keriilnek meghatarozasra: csapadék Osszesen, homérséklet 14.00 h, uralkodd szélirany és
szélerd, parolgas, 1égkori paratartalom 14.00 h.

Csurgalékviz valamint felszin alatti viz monitoring:

Csurgalékviz:

- csurgalékviz mennyiség megallapitas: havonta

- Osszetétel vizsgalat: negyedévente (nitrogénformak, pH, foszfat, szulfat, Kklorid,
nehézfémek - Cd, Cu, Pb, Sn, Ni, Cr, - és 0sszes alifas szénhidrogének)

- elektromos vezetOképesség: évente egyszer

2019 évtdl az 4363-21/2018 sz EKHE modositas alapjan:

- csurgalékviz mennyiség megallapitas: havonta

- Osszetétel vizsgalat: negyedévente pH, KOI, elektromos vezetOképesség (évente egy
alkalommal)

Talajviz: MinOségét rendszeresen ellendrzik. Az alabbi paramétereket évente kétszer:
vizsgaljak: nitrogénformdk (ammonium, nitrit, nitrat), pH, fajlagos elektromos
vezetOképesség, foszfat, szulfat, klorid, nehézfémek (Cd, Cu, Pb, Sn, Ni, Cr), dsszes alifas
szénhidrogén. A mintavételeket marcius 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell elvégezni.

Mechanikai valtozdasok ellendrzése:

A lerakd mechanikai szerkezetének és Osszetételének valtozasat valamint a hulladéktest
szintjének siillyedését évente sziikséges vizsgalni.

A geofizikai monitoringot évente egy alkalommal kell elvégezni.

Feliilvizsgalat
Az SZSZBMK KTF 4363-15/2018 sz. hatarozata 8.4. pontja alapjan az EKHE engedélyben

foglaltakat legalabb 6tévente feliil kell vizsgélni, hataridd legkésébb 2019. junius 30.

Havaria esemény

A feliilvizsgalat targyat képez6 iddszakban a telep lizemeltetése soran egy alkalommal tortént
rendkiviili esemény: 2019.04.11., Tlizeset a hulladékkezel6 telepen, az alabbiak szerint:

A specidlis hulladékgylijtd célgépek altal beszallitott egyéb telepiilési szilard hulladékok
kezelése a mechanikai-biologiai kezel6ben tortént. A telepen a munkakezdésre érkezett
dolgozok 06:20 perckor észlelték és jelezték a tiizesetet. Ertesitették a helyszinen tartozod
divizidvezetdt, majd a telepvezetdt, valamint a tlizoltosagot. A helyszinen tartoz6 dolgozok
megkezdték a tliz oltasat.

Az id6kozben kiérkezd tlizoltok megkezdték/folytattak az oltast, melyhez az oltdvizet a varosi
vizhalozatrol biztositottak. A folyamatos locsolassal sikertilt a tiizet cca. 07:30 6rakor eloltani.
A tlizeset soran a depdnia kornyezetvédelmi monitoringozast szolgald ellenérzé rendszerei
nem sériiltek, miiszaki, technoldgiai berendezésekben kar nem keletkezett, a kornyezetbe
szennyezdanyag nem keriilt. Személyi sériilés, anyagi kar nem keletkezett.
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A tiizeset soran 7 m® hulladék égett.

2.3.7. Birsagok

- A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatalanak
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya a 6070-6/2018 szamu hatarozataval
30 000 Ft eljarasi birsag megfizetésére kotelezte Tarsasagunkat a monitorig jelentés teljesitési
kotelezettségének nem teljesitése miatt.

- A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatalanak
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztilya az 5796-2/2019 szdmu hatirozataval
50 000 Ft levegdtisztasag-védelmi birsag megfizetésére kotelezte Tarsasagunkat a 2019.
aprilis 11-én tortént tlizeset miatt.

2.4. Foldalatti és feletti tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének ismertetése

A telepen foldalatti tartdlyok és vezetékek nincsenek. A felszinen talalhatdak a kovetkezd
tartalyok:

e 1db 10 m3-es konténer jellegii iizemanyag (gazolaj) tartaly

e 1db5 mdes gaztartily.

Konténeres iizemanyag tarolo:

A hulladékkezeld telep jarmiiveinek iizemanyag ellatdsahoz egy 10 m® trtartalmu szimplafal
5 mme-es falvastagsagu fekvohengeres acél tartdly keriilt telepitésre. A tartdly és az azt
kiszolgald sziikséges technoldgiai berendezések egy 20’-as zart konténerben kertiltek
elhelyezésre. Az estlegesen kifolyo olaj felfogasara karmentd keriilt kialakitasra, az olajos viz
elvezetésre €s tarolasara olajos viz elvezetd rendszer keriilt telepitésre.

Az lizemanyag atfejtés betonozott feliileten torténik. Az esetleges elcsopogés feltakaritasara a
sziikséges eszkozok (felitaté anyag, sepri, lapat) rendelkezésre allnak.

Telepi PB-gaz ellatas
A hulladékkezelé telep iizemviteli és szocidlis épiiletének PB gazellatisat egy 5 m3-es
foldfeletti gaztartalybol biztositjak.
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3. A TEVEKENYSEG KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASANAK
BEMUTATASA AZ ALABBI FEJEZETEKBEN KORNYEZETI ELEMKENT
VIZSGALJUK A TELEPEN VEGZETT TEVEKENYSEG HATASAT.

3.1. Hulladék

3.1.1. Beszallitas, ellatott teriilet

Hulladéklerako

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Nagyecsed 0188/19 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezelé Telepet lizemeltet. A hulladékleraké 2010.01.02. ota iizemel,
vegyes Osszetételll (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezo),

nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakoként (B3 alkategoria).
A megye telepiilésein a telepiilési szilard hulladékkal kapcsolatos kdzszolgaltatasi feladatokat

az Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. (EAK Nonprofit Kft.) latja el.

3.1.2. Lerakott hulladék

A feliilvizsgalt iddszakban lerakéssal artalmatlanitott hulladékok mennyiségét és Osszetételét
tartalmaz6 adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk ossze:

Lerakassal artalmatlanitott hulladékok listaja (D5) kg-ban

HAK Megnevezés 2015 2016 2017 2018

02 03 04 | fogyasztasra vagy feldolgozasra 0 335 840 0 0
alkalmatlan anyag

06 13 03 | mikorom (carbon black) 49120 0 0 0

10 01 01 | hamu, salak és kazanpor (kivéve a
10 01 04) 79 460 99 680 72980 470 320

10 01 15 | egyuttégetésbdél szarmazé hamu,
salak és kazan por, amely 97 300 75 900 58 280 0
kilénbdzik a 10 01 14-t6l

15 02 03 | abszorbensek, sziréanyagok,
torl6kenddk, védéruhazat, amely 50580 0 0 0
kalénbozik a 15 02 02-t6l

190501 | telepulesi és ahhoz hasonio 0 3392760 | 7736280 |12 191 780
hulladék nem komposztalt frakcioja

19 08 01 | racsszemét 75 080 337 380 186 200 190 360

1908 05 telgpules! szennyviz tisztitasabol 0 276 260 137840 | 1346320
szarmazo iszap

191212 |egyéb, a 19 12 11-t6l kuldonbdzd
hulladék mechanikai kezelésével | 9902320 | 21426780 |21481460 | 16 051 760
nyert hulladék

2002 03 egyeb,, biolégiailag lebonthatatlan 0 0 0 59920
hulladék

20 03 01 | egyeéb telepule§| ,hglladek, ,|deertve 28016 260 | 73 840 0 0
a vegyes telepulési hulladékot is

20 03 07 | lomhulladék 134 440 0 0 0

Osszesen: 38404 560 | 26 018 440 | 29 673 040 | 30 310 460
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Az adatokbol egyértelmiien definialhato, hogy a MBH mikodése ota jelentésen csokkent a
lerakdassal artalmatlanitott hulladékok mennyisége.

3.1.3. MBH-ban kezelt hulladékok

2015 ¢s 2018 kozott az alabbi hulladék mennyiségek keriiltek elokezelésre

MBH kezelt hulladékok listaja (D8) kg-ban

20 03 01 |egyeb telepulési hulladék, ideértve
a vegyes telepulési hulladékot is 28 716 440 | 29 494 640 | 29 604 980
20 03 07 |lomhulladék 92 000 101 120 235 160
Osszesen: 28808 440 | 29595760 29 840 140

Az mechanikai-biologia eljaras elénye, hogy a hulladékokat eltériti a hulladéklerakastol,
ezaltal noveli a hulladéklerakok élettartalmat.

A Dbiologiai kezelés csokken a lerakasra keriild hulladék szerves anyag tartalma, ami
kedvezden befolyasolja a depdnia biizkibocsatasat is.

3.1.4. Komposztalt hulladékok

A feliilvizsgélt iddszakban komposztalassal hasznositott hulladékok mennyiségét ¢és
Osszetételét tartalmazo adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Komposztalassal hasznositott hulladékok listaja (R3) kg-ban

HAK Megnevezés 2015 2016 2017 2018
02 03 04 |fogyasztasra vagy feldolgozasra
alkalmatlan anyag 0 0 495 540 650 580
20 02 01 |biologiailag lebomld hulladék 249300 | 859500 | 953540 | 1075200
Osszesen: 249300 | 859500 | 1449080 | 1725780

2015 ota tobb, mint hatszorosidra emelkedett a komposztalt hulladékok mennyisége. Ez
egyrészt annak is koszonhetd, hogy egyre tobb telepiilésen biztositjuk a keletkezés helyén
torténd elkiilonitett hulladékgyiijtést, masrészt a Tarsasagunk altal végzett szemléletformalo
tevékenységnek is koszonheto.

Az elkiilonitetten/szelektiven gyiijtott hulladékok hulladéklerakastol torténd eltéritése noveli a
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hulladéklerakok élettartalmat.
A szelektiv zoldhulladék gytijtés €s komposztalas révén jelentdsen csokkent a lerakasra kertilo
hulladék szerves anyag tartalma, ami kedvezden befolyasolja a deponia bilizkibocsatasat is.

3.1.5. Inert hulladék hasznositasa

A feliilvizsgalt iddszakban a hasznositott inert hulladékok mennyiségét és Osszetételét
tartalmazo adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Inert hulladékok hasznositasa (R5) kg-ban

HAK Megnevezés 2015 2016 2017 2018
17 01 01 |beton 118 080 32220 | 41520 58 860
17 01 02 |tégla 187 320 52 360 0 0
17 01 03 |cserép és keramia 1100 1480 | 12860 0
17 01 07 |beton, tégla, cserép és keramia

frakcio vagy azok keveréke, amely 158 040 | 19260 | 15920 20

kilonbozik a 17 01 06-tdl
17 03 02 | bitumen keverék, amely kaldnbozik

a 17 03 01-t6| 0 0 0 1000
17 05 04 |fold és kdvek, amelyek kulonbdznek

a 17 05 03-t6l 104 340 38780 | 14560 0
17 06 04 |szigetel6 anyag, amely kilénbozik a

17 06 01 és a 17 06 03-tdl 13360 | 18460 | 2220 600

17 09 04 | kevert épitési-bontasi hulladék,

amely kulonbozik a 17 09 01-t6l, a | 505560 | 831580 | 882480 | 1297 460
17 09 02-t6l és a 17 09 03-tol

19 05 01 |teleplilési és ahhoz hasonlo
hulladék nem komposztalt frakcidja

Osszesen: 1087 800 | 994 140 | 969 560 | 1 478 820

0 0 0 120 880

3.1.6. A telepen végzett tevékenységek hatasa

A telep miikddésébdl adddo veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kornyezetszennyezést
kizar6 moédon gytjtik, taroljak, artalmatlanitjdk, hasznositjdk. Az eldirt nyilvantartasokat
vezetik, az adatszolgaltatasokat teljesitik. A keletkez6 hulladékok kornyezetre gyakorolt
hatasa nem jelentds. A telep hatasteriilete ebbdl a szempontbo6l a telep hatarain beliil marad.

A regionalis telepiilési hulladékkezeld telep és lerako a Nagyecsed 0188/19 hrsz-u teriiletet
érinti. A teriilet korabban megsziint Rakdczi MGTSZ folyékony miitragyakezeld telepeként
funkcionalt.

A teriilet a Kraszna foly6 kanyarulatdban teriil el, a folyotol 1000 — 1200 m tavolsagban. Ez a
teriilet a Kraszna régi meandereivel tarkitott. A létesitmény helyét Ny, ENy felél az un.
Malom-arok hatarolja, melyet a helyiek ,,Kis-folyo”-nak neveznek, K-i oldalon ENy-DK-i
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iranyi Nagyecsed-Agerdémajor vasit vonal. A sziikebben vett teriiletet Ny fel6l egy
keritéssel koriilvett gyiimolcsds, D feldl pedig az egykori lizem szilard burkolati utja
hatarolja. Az it D-i oldalan szintén gyiimélesosok fekszenek, E feldl kissé mélyebben fekvd
vizenyOs rész talalhato.

A teriilet a Nagyecsed-El6telek-Mérk telepiilések kozott halado 4922 sz. kozlekedési utrdl a
telepiilés végétél mintegy 900 m-re a telephely irdnyaba lecsatlakozd kb. 1000 m hosszu
szilard burkolata uton (hrsz: 0185/1) kdzelitheté meg. Az it a beruhdzas kapcsan szélesitésre
¢s korszertisitésre keriil.

3.1.7 Eszakkelet-Nyirség Kistaj geomorfolégiaja

A kistd) felszine tipikus sikvidéki tdj, mely futohomokkal fedett, hordalékkup-siksag.
Morfologiai szempontbol az enyhén hullamos siksag orografiai domborzattipusba sorolhato.
A tervezési teriilet ¢és a tdgabb térség hasznositasa tekintetében is meghataroz6 a
mezdgazdasagi miivelés. Az érintett teriilet egy része és kozvetlen kornyezete is szantd
hasznositasi. A tervezési terlilettél nyugatra ¢és délre gyiimolesosok, tavolabb legeldk
talalhatok.

A kista) 110-118 mBf magassaggal jellemezhetd, foként futbhomokkal fedett hordalékkup-
siksdg, a Nyirség K-DK-i részén. Felszinének mintegy 50%-a hullamos siksag, 40%-a
kozepes magassagl, tagolt siksag, K-i szegélye az enyhén hulldmos siksag orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. A felszin vertikalisan — siksagi viszonyok kozt — kdzepesen
szabdalt,

A tervezési teriilet 114 - 116 mBf. magassagu. A volt TSZ {lizem teriilete kissé magasabban
fekszik, mint a kornyezete. A teriilet — az emlitett meanderek miatt — kissé szabdalt, de
alapvetden kis szintkiilonbségekkel (1,0 — 1,5 m) jellemezhetd.

3.1.8 A teriilet foldtani ismertetése

A teriilet foldtani felépitése egyszerli, a felszinen 3,5-5,5 méter vastagsagi homokliszt,

homoklisztes finomhomok, majd alatta jelenik meg a 0,4-1,6 méter (jellemzben 1,2-1,4 méter)

vastag szerves réteg. A szerves réteg alatt sovanykodzepes agyagréteg telepiilt.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a deponia teriiletén feltart fobb képzddmény tipusok

talajfizikai jellemzo6i a kovetkezok:

a szivargasi tényez6 a kotott talajokban: k=8 x 108-10° cm/s,

a szivargasi tényez6 a szemcsés talajokban: k=10"-6 x 10 cm/s,

a belso surlodasi szog a kotott talajokban: 16-23%,

a belsd surlodasi szog a szemesés talajokban: 23-26%,

hatarfesziiltségi alapérték: 6a=150-200 KN/m?,

a szemcsés talajok egyenldtlenségi modulusa tobbségében U=1,46-2,5 kozé esik, tehat

igen hajlamosak a foly6sodasra.

a talajok I1.-III. fejtési és tobbségiikben N tomoritési osztalyba sorolhatok.

e a furasokban feltart barna agyagréteg Szervesanyag-tartalma (izzitasi vesztesége)
7,68-11,01 9% kozotti, ami igen kedvezOtlen. Az izzitasi veszteségek a
kovetkezOképpen alakultak:

N7F-4,6 m: 9,09 %
N8F-4,5m: 7,70 %
N8F -5,7m: 7,68 %
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NIOF -5,7m: 11,01 %
N10F-5,5m: 8,77 %

Az elozéekben ismertetett kedvezdtlen talajmechanikai viszonyok miatt a tervezés késdbbi
fazisaiban a — a talajmechanikai szakvélemény javaslatainak megfeleléen — tovabbi
pontositasok sziikségesek mint, pl. a varhato siillyedések modellezése.

A hulladékleraké rekultivacidja
A hulladéklerako rekultivaciojat a telep bezaradsa utan a 719-15/2004 tigyszamu EKHE
engedély 4.2 pontjanak és a 20/2006 KvVM rendelet eléirasainak megfelelden kell elvégezni.

Felsé (lezaro) szigetelés( a tomoritett hulladék rétegtdl kiindulva):

e kiegyenlitdé és gaztalanité réteg min. 0,5 m homokos kavicsbol, maximum 32 mm
szemcsenagysaggal;

e min. 2x0,25 m természetes szigeteléréteg (k 10-9 m/s) (vagy ezzel egyenértékli egyéb
mesterséges szigeteld réteg);

e 0,5 m természetes anyagu, k 10-4 m/s szivargési tényezdjli szivargd paplan (vagy ezzel
egyenértékii egyéb, mesterségesen kialakitott szivargd réteg)

e min Im foldtakaras fiivesitve (melynek felsé 0,4 m-es rétege humuszban gazdag)

3.1.9. Felszini vizek

A tisztitott szennyvizet a csurgalék- és csapadékvizek jelenlegi befogaddjaba vezetik, egyrészt
a Nagyecsed 0185/1 hrsz-u teriileten 1év6 bekotdut vizelvezetd arkan keresztiil kozvetetten a
Malomarok csatorna 1+134 km szelvényében 1évé ateresz alvizi oldalan, a jobb parton.
A tisztitott szennyvizet, a csurgalék- és csapadékvizeket masrészt a Magyar Allam
tulajdonaban és a FETIVIZIG vagyonkezelésében 1évé Rakoczi-tagi csatorna 1+721 km
végszelvényébe kozvetleniil keriil bevezetésre.

A Malomarok csatorna és a Rakoczi-tagi csatorna a jelenlegi és tervezett vizterheléseket
fogadni tudja. A jelenlegi bevezetések miszaki szempontbol megfelel allapotiak, a
funkcidjukat betoltik.

A FETIVIZIG 2015 évben készitett allapotfelmérése alapjan a Malomarok csatorna
szelvényei az aldbbiak:

Kozigazgatasi tertilet: Nagyecsed, Fabianhaza
Fenékesés (%o): 0,5

Rézstihajlas: 1:1,5

Fenékszélesség (m): 0,60

Mértékado vizhozam (m?/s): 0,365

Tervezett mértékado vizszint (mBf): 112,92; 115,62
Tervezett fenékszint (mBf): 111,82; 115,02

A FETIVIZIG 2015 évben készitett allapotfelmérése alapjan a Rakoczi-tagi csatorna
szelvényei az alabbiak:

Kozigazgatasi tertilet: Nagyecsed

Fenékesés (%o): 0,76
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Rézstihajlas: 1:1,5

Fenékszélesség (m): 0,60

Meértékadod vizhozam (m®/s): 0,13

Tervezett mértékado vizszint (mBf): 113,60; 114,40

Tervezett fenékszint (mBf): 113,47; 114,40

3.1.10. Felszin alatti vizek

A Hulladékkezeld telep térségében a talajviz felszin alatti nyugalmi szintje, az érintkezd
kistajak morfologiai adottsagaiknak megfeleléen igen valtozatos. A teriileten 2002.
marciusadban lemélyitett firdsok adatai alapjan a nyugalmi talajvizszintek - gyors emelkedés
utan - 0.5 - 1,4 m-ben alltak be, a nyugalmi vizszintek abszolit magassaga 113.3 -113.5 mBf
kozotti.

A farasokban kimutatott kismértékii vizszintemelkedés alapjan a talajviz nyilt tiikrii, az észlelt
¢s bedllt vizszintek - normalis évi vizjarast feltételezve - a tavaszi magas talajvizallasi
periddusnak felelnek meg.

A vizsgalt teriileten a talajviz regionalis horizontalis aramlasi iranya hatarozottan K-i, vagyis
az Ecsedi lap teriilete fel¢ mutat. Ez a megallapitas azonban hangsulyozottan a regionalis
1éptékre értendd, mert lokalisan, a helyi morfoldgiai adottsagok, vagy antropogén hatdsok
ettdl jelentdsen eltérd aramlési irdnyokat is kialakithatnak. A talajviz regionalis horizontélis
aramlasi sebessége - a viztartd kozet atlagos vizvezetd képessége alapjan - a teriileten néhany
m/év lehet. A teriilet sziikebb térségében varhatd6 maximalis talajvizszint 113 - 114 mBf
kozotti.

A vizsgalt teriileten a talajviz regionalis horizontalis aramlasi iranya DNy-EK -i. Ennek
megfelelden a 2 db. ,,0" szint észleld kutat a deponia déli oldalara lett telepitve, az északi
oldalra pedig 4 db. talajviz figyeld kut lett lehajtva.

A talajviz regiondlis horizontalis dramléasi sebessége - a viztartd kdzet atlagos vizvezetd
képessége alapjan - a teriileten néhany m/év lehet.

A hulladéklerakok iizemelésének alapfeltétele, hogy a lerakokban lerakédsra keriild
hulladékokbol szennyezdanyag sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe ne kertiiljon.

A hulladéklerako teriiletén 6 db monitoring kut talalhatd, melyekbdl évente két alkalommal

torténik  mintavétel. A mintakat  pH,vezetoképesség,NH4+ NO2- NO3-,PO4-,SO4-,
nehézfémek, TPH komponensekre vizsgaljak.

Vizellatas, vizhasznalatok

A hulladékkezel6 telepen az alabbi vizhasznalatok jelentkeznek és vizi létesitmények
iizemelnek.

Csurgalékviz rendszer.
A szigetelt hulladéklerakéra hulld csapadékviz a kavicsszivargd rétegben gyiilik dssze. Az
aljzat mélyvonalaban - a vépaban - elhelyezett dréncsovek vezetik a keletkezd
csurgalékvizeket csurgalékviz gylijté akndkba, a fégylijtébe, illetve a csapadékviz elvezetd
rendszerbe, az lizemeltetés aktudlis fazisanak megfelelden. A csurgalékviz elvezetd rendszer
elemei a kovetkezok:

- Feliileti kavicsszivargo réteg,

- Csurgalékviz gytijté dréncso,
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- Csurgalékviz fogylijté csatorna, aknakkal,
- Csurgalékviz atemel6 akna,

- Csurgalékviz taroz6 medence,

- Csurgalékviz visszaforgatd rendszer.

Telepi csapadékviz elvezetd rendszer

A Hulladékkezel6 Kozpont burkolt feliileteire hulldé csapadékvizek elvezetése nyilt, burkolt
arokrendszerrel és zart csatornakkal valosult meg. A csapadékvizek befogaddja a telep
behajtd Utjanak csapadékviz elvezetd arka. Az eldregyartott mederburkold elemek 10 cm
vastagsagu homokos kavicsagyba vannak fektetve. A mederburkol6 elemek illesztése Hf 10
cementhabarccsal késziilt. Az iranytoréseket €s eldgazasokat burkolt feliiletek mellett XF4,
egyeb esetekben XF3 kornyezeti kitéti osztalynak megfeleld betonbol késziiltek.

Vizellatés:
A hulladékkezeld telep ipari viz ellatasat egy mélyfurdsu kuat biztositja, az ivoviz ellatast
pedig Nagyecsed Varos ivoviz ellatd halozatarol torténik.

Szennyviz:
Az tizemviteli és szocialis épiiletben keletkezd kommunalis szennyvizet aknaban gylijtik és

sziikség szerint elszallitjak.

Telepi szennyezett vizelvezetd rendszer

A telep lizemeletetése soran az abroncsmosén, a kocsi- €s konténermos6 térburkolatan
tovabba a konténeres lizemanyagtarold eldtti térburkolatokon szennyezett vizek keletkeznek.
Ezeket kezelés nélkiil sem a telepi csapadékviz-, sem a csurgalékviz elvezetd rendszerbe nem
keriilhetnek, ezért a befogadd el6tt olaj- és hordalékfogd miitargy lett elhelyezve. A
szennyezett vizek befogadoja a csurgalékvizgyiijté medence.

Tiiziviz taroz6 medence
A Hulladékkezeld Kozpont létesitményeinek tlizvédelmére tliziviz tarozé medence 1étesiilt. A
medence hasznos térfogata (a nyari és minimalis iizemi vizszint kozott) 148 m®.

Monitoring rendszer
A hulladéklerako tertiletén 6 db monitoring kut talalhatd, melyekbdl évente két alkalommal
torténik mintavétel.

Felszin alatti viz érzékenysége

A 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v6 telepiilések felsorolasat.

A rendelet értelmében Nagyecsed telepiilés érzékenységi besoroldsa: érzékeny.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek besorolasat a 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 2. sz. mell¢kletet tartalmazza:
A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategdriaba tartozas szempontjai a kdvetkezok:
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1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet
a) Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany- és gyogyvizhasznositist szolgald
vizkivételek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belso-,
kiilso- és jogerds vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai védoteriiletei.
b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliill a felszin alatt
mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzoddmények talalhatok.
¢) A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL torvény szerint allami tulajdonban 1€évo
felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti sdvja, kiilon jogszabaly
((273/2001. (XIIL 21.) Korm. r. a természetes flirddvizek mindségi kovetelményeirdl,
valamint a természetes fiirdohelyek kijelolésérdl ¢és {izemeltetésérol.)) szerint
regisztralt természetes fiirddhely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti
Ovezete is.
d) A Nemzetkdzi Jelentoségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes ¢l0helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny teriilet
a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utanpotldédas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.
b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletek kozé
nem tartozo teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliil mészkd, dolomit, mész- és
dolomitmarga képzédmények talalhatok.
¢) Azok a teriiletek, ahol a porézus f6 vizadé képzddmény teteje a felszin alatt 100 m-
en beliil talalhato.
d) A vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban 1évo
felszini allévizek mederéltol szamitott 0,25-1,0 km kozotti dvezete.
e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti
tertiletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo teriiletek.

A 219/2004. (VILI. 21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozo térkép alapjan a
hulladéklerako telep teriilete érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoriaba tartozik.

3.2. A telep hatasa a foldtani kozegre, felszini és felszin alatti vizekre

Monitoring eredmények

A nem veszélyes hulladék-lerak6 Nagyecsed varos kiilteriiletén, a telepiiléstl déli iranyban,
mintegy 900 m tavolsagban talalhato, a 0188/19 hrsz.-u teriileten.

A leraké a projekt keretében megépiilt bekotoutrol kozelithetd meg.

A telep kozvetlen kornyezetében nincs beépitett teriilet. A hulladéklerako altal igénybevett
tertilet korabban mezdgazdasagi miivelés alatt allt.

A telephely kozelében vizfolyas nem talalhato.

A hulladéklerakok ilizemelésének alapfeltétele, hogy a lerakokban artalmatlanitasra keriild
hulladékokbol szennyezdanyag sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe ne keriiljon. A
lerak¢ felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére 6 db megfigyelokut Iétestilt.

A Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 7449-
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6/2011 sz. hatarozataban adott vizjogi tizemeltetési engedélyt a figyelokutakra.

A talajvizfigyel6 kutak jellemzé adatai:

A kat Helyének EOV Talp. Z koordi- Csovezése Sziir6zése
megne- koordinatai mélység | nata (mBf) a csdvezes anyaga a szlir6z¢s anyaga
vezése X (km) | Y (km) (m) m-t61 m-ig, @ mm m-t6l m-ig, @ mm

F-1.szamu | 283,079 | 900,346 4,35 115,44 | +0,95-0,5 m-ig, 133/127 acél -1,85-3,85 m-ig
figyeld kut +0,15-4,35 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
F-2.szamu | 283,140 | 900,584 4,35 114,17 | +0,95-0,5 m-ig, 133/127 acél -1,85-3,85 m-ig
figyeld kut +0,15-4,35 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
F-3.szamu | 283,249 | 900,611 4,35 115,28 |+0,95-0,5 m-ig, 133/127 acél -1,85-3,85 m-ig
figyeld kit +0,15-4,35 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
F-4.szamu | 283,371 | 900,534 4,35 114,44 | +0,95-0,5 m-ig, 133/127 acél -1,85-3,85 m-ig
figyel6 kit +0,15-4,35 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
F-5.szamu | 283,479 | 900,469 4,35 114,29 |+0,95-0,5 m-ig, 133/127 acél -1,85-3,85 m-ig
figyeld kit +0,15-4,35 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC
F-6.szamu | 283,471 | 9000343 | 4,35 113,70 |+0,95-0,5 m-ig, 133/127 acél -1,85-3,85 m-ig
figyeld kut +0,15-4,35 m-ig, 125/118,6 PVC 125/118,6 PVC

A hulladékkezeld ellendrizhetosége érdekében a monitoring kutak kiépitésre a talajviz
szintjéig tortént meg.

A monitoring kutak kialakitdsdnak helyét ugy hataroztdk meg, hogy a talajvizaramlast
figyelembe véve minden koriilmény mellett ellendrizni tudjuk a kidraml6 viz mindségét.

A monitoring kutak iizembe helyezése utan vizkémiai vizsgalatokat kellett végezni pH,
szulfat-ion, nitrat-ion, nitrit-ion, ammonium-ion, 6sszes foszfor, réz, cink, 6lom, higany,
kadmium, krém, nikkel, TPH paraméterekre.

A vizkémiai vizsgalatokat félévente meg kell ismételni az 0Osszes monitoring kutra
vonatkozoan.

A vizsgalati eredményeket az éves jelentésben Osszefoglaloan kell megkiildeni a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és  Természetvédelmi
FOosztalydnak, valamint a  Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei  Katasztrofavédelmi
Igazgatosagnak éaprilis 30., illetve oktdber 31-ig FAVI MIRK adatszolgaltatasként.

A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

A figyeldkutak mintazasara évi két alkalommal, tavasszal és 6sszel keriil sor. 2014-2018
években az Ivoviz 6 Kft. végezte vizmintavételt és a laboratoriumi vizsgalatokat, 2019 évtdl a
Geon System Kft.

A vizvizsgalatok eredményeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A vizsgalati eredményeket Gsszevetve a 6/2009. (V1.2.) KWM - EiM - FVM egyiittes
rendelet ,,B” szennyezettségi hatarértékeivel az alabbi megallapitasokat tehetjiik.
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A hulladéklerako teriiletén 6 db monitoring kut talalhatd, melyekbdl évente két alkalommal
torténik mintavétel, a mintakat pH,vezet6képesség.,NH4",NO2,NO3",PO47,SO4", klorid, KOI,
Osszes oldott anyag., Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, TPH komponensekre vizsgaljak.

A kiértékelt vizmindségi vizsgalatok eredményeibdl megallapithatd, hogy az FK-2 jelii kutnal
2017 6szén, 2017 tavaszan a 6. kutndl mértek a B hatarértéket meghaladd Nikkel
koncentraciot. Mindkét hatarérték feletti nikkel koncentracio esetén a megel6zo és kovetd
mérések soran kimutathatdsagi hatar alatt volt a nikkel koncentracio, ezért bizonyos, hogy
ezek az értékek vagy mintavételi vagy laborvizsgalati hibabol erednek. A mért koncentraciok
ilyen mértékli mozgasa massal nem magyarazhato.

Ammonia, nitrit, nitrat, szulfat és Osszes foszfor esetén tobb kutban is egy vagy tobb
alaklommal hatarérték feletti szennyezést mértek. Ezek a szennyezések valoszinlileg a
kornyez6 mezdgazdasagi teriiletek, illetve a teriileten kordbban végzett ipari és
mezdgazdasagi tevékenységek hatasa. Illetve ezekben az eredményekben is az egymast
kovetd mérési idészakokban tizszeres vagy akar hiisszoros ugrasok is taldlhatdak, ezért nem
kizart itt sem tobb eredmény esetén is a mintavételi vagy laborvizsgalati hiba lehetdsége.

A hulladékkezeld telepet minden oldalrol mezdgazdasagi teriiletek veszik korbe, melyeket
folyamatosan miivelnek és melyeknek a szerves vagy miitragyazasa is rendszeresen torténik.
Az ammonia szennyezé€s bizonyosan mezdgazdasagi eredetli és nem a hulladéklerakas okozta.
A nitrit koncentracidja a kutakban soha nem haladta meg a B szennyezettségi hatarértéket. Az
ammoOnidhoz hasonloan a nitrit esetében is a {6 befolydsolo tényezd az, hogy a hulladékkezeld
telepet minden oldalrél miivelés alatt all6 mezdgazdasagi teriiletek veszik kdrbe ahol szerves
vagy mitragydzasa is rendszeresen torténik. A hatarérték feletti nitrit koncentracio az
ammonidhoz hasonldan bizonyosan mezdgazdasagi eredetli és nem a hulladéklerakas okozta.

e A fajlagos elektromos vezetoképesség a vizben oldott Gsszes ion (pl.: Ca, Mg, Na, K,
Cl) mennyiségétdl fiigg.

A feliilvizsgalt idészakban a monitoring kutakbdl vett mintdkban a vezetdképesség a
FK2 és FK 3 jelt kutak esetében két alkalommal kissé¢ meghaladta a hatarértéket. A
mért vezetoképesség 2560 és 2740 pgS/cm kozott alakult.

A tobbi kutban egyszer sem volt hatarérték tallépés.

e A klorid tartalom az FK3 jeli kit esetében néhany alkalommal meghaladta a
hatarértéket. Koncentracidja 366 mg/l és 450 mg/l kozott valtozott. A legmagasabb
érték szintén 2015 6szén volt, azota folyamatosan csokken.

A t6bbi kutban a hatarérték megfeleld.

Osszességében megallapithato, hogy 2015 évben mérték a legmagasabb értéket, azota
a tullépések a hatarérték kétszeresét egy esetben sem haladtak meg. A 2019 év mérései
mar hatarérték alatti eredményt mutatnak.

e Nitrogénformdk: A bioldgiai nitrogénciklus nitrogénfixalasbol, ammonifikaciobol,
nitrifikaciobol és denitrifikdciobol all6 korfolyamat. Az ammonifikdcié sordn a
szerves anyag ammoniava alakul, melynek jelenléte a talajvizben friss szerves
szennyezésre utal. A keletkez6 ammonia aztan elegendd oxigén esetén nitritté majd
nitratta oxidalodik.

A feliilvizsgalt idészakban a nitrogénformak koziil az ammoénium koncentracidja
kutakban tobb alkalommal is meghaladta a hatarértéket.
Az FK1, FK4, FK5, FK 6 jelli kutakban egyszer sem volt hatarérték tullépés.
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Ugyanekkor az 6sszes kitban valamennyi idészakban mért a nitrat egy par alaklommal
Iépte tul a hatarértéket az FK2 és az FK 3 jelii kutakban, és a nitrit is csak egy-egy
mintaban volt kis mértékben magasabb.

Osszességében megallapithatd, hogy ammonia koncentracidja magas, de a nitrat és
nitrit értékek valamennyi kit esetében hatarérték alattiak.

Megjegyzendd, hogy a telep koriili teriileteken mezdgazdasagi tevékenységet
folytatnak, amely jelentdésen befolyasolja a talajviz ammonium, nitrit €s nitrat
tartalmat.

e A foszfat tekintetében minddssze néhany esetben keriilt kimutatasra hatarérték feletti
koncentracio, jellemzden jok a hatarértékek.
A FK1 kutban a feliilvizsgaltat éveiben 0,6 és 1,22 mg/l-t mértek, de az ezt kovetd
1dOszakban foszfat nem volt detektalhato a mintakban.
Az FK2, FK3, FK4, FK5, FKG6 jelli kutakban egyszer sem volt hatarérték tallépés.

e A szulfit koncentracidgja a FK2 és FK3 jeli kutakban tobbszor meghaladta a
hatarértéket. A tobbi kit esetében hatarérték alatti érték volt minden mérés esetében.

e Fémek a kiértékelt vizmindségi vizsgalatok eredményeibdl megallapithato, hogy az
FK-2 jelt kuatnal 2017 6szén, 2017 tavaszan a 6. kutndl mértek a B hatarértéket
meghalado Nikkel koncentracidt. Mindkét hatarérték feletti nikkel koncentracio esetén
a megel6zd és kovetd mérések soran kimutathatosdgi hatdr alatt volt a nikkel
koncentraciod, ezért bizonyos, hogy ezek az értékek vagy mintavételi vagy
laborvizsgalati hibabol erednek. A mért koncentraciok ilyen mérték{i mozgasa massal
nem magyarazhato.

A tobbi vizsgalt fém (higany, 6lom, kadmium, krom, réz, cink) esetében egyik kut
mintdban sem mértek ,,B” szennyezettségi hatarérték feletti eredményt.

e TPH tekintetében 2019 évben egy alkalommal mérték kis mértékben hatarérték feletti
értéket a FKS jelt katban (125 mikrog/l). Ezen kiviil valamennyi katban, valamennyi
mérés sordn hatarérték alatti értéket mértek.

Szennvezodés megelozés

A talaj és a felszin alatti vizek tekintetében elsésorban a telepen lerakott hulladekbol
szarmazo csurgalékviz jelent kockéazatot.

A szennyezddés megeldzést szolgalo létesitmények, miliszaki megoldasok, intézkedések:

e A depénia miiszaki védelemmel ellatott. A szigetelés megfeleldségének
ellendrzésére az asvanyi szigeteld rétegbe telepitett geoelektromos mérdrendszer
szolgal. A fajlagos ellenallas valtozasdnak kimérésével a folia szigetelés hibahelyei
dm pontossaggal kijelolhetéek. A legutols6 mérést 2018 decemberében végezték,
mely alapjan a szigetelé folia hibatlan, sériilésmentes (3. sz. melléklet).

e A depénidn atszivargd csurgalékviz zart rendszerben keriil a szigetelt csurgalékviz
gyljté medencébe. Az Osszegylild vizeket atemeld szivattyu tovabbitja zart
csdvezetéken a deponidk szélébe elhelyezett hidransokig, ahonnan flexibilis tomldk
segitségével szorofejeken keresztill a deponiara locsoljak. A hulladéklerakd
csurgalékviz gylijtd rendszerének miikodoképességét rendszeresen ellendrzik. A
csurgalékviz medence vizszintje ellendrzésre kertil.
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e A komposztalast burkolt feliiletii komposztalo téren végzik.

e A szocidlis vizfelhasznalasbol eredd szocidlis szennyvizet zart, vizzard
szennyvizaknaban gytjtik, ahonnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztito telepre
szallitjak.

e Az lizemanyag tarolasa zart, foldfeletti tartalyban torténik. A tankoladst betonozott
feltileten végzik, mely megakadalyozza az esetlegesen elcsopOgo lizemanyag talajba
jutasat. A felilvizsgalat sordn végzett bejaras alkalmaval friss vagy korabbi
elcsopogés nyoma nem volt fellelhetd.

e A létesitmények miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik.

e A monitoring kutak segitségével rendszeresen ellendrzik a talajviz mindségének

valtozasat.

e A telep jovahagyott lizemi karelharitasi tervvel rendelkezik.

A feliilvizsgalt iddszakban egyéb a kornyezetet érintd rendkiviili esemény nem kovetkezett

be.

A felsorolt létesitmények, miiszaki megoldasok és intézkedések, valamint a gondos
iizemeltetés biztositékot jelentenek a talaj- vagy felszin alatti viz szennyezés
megelozésére.

2015 évtol kezddédden a felszin alatti vizek védelme érdekében a figyelokutakbol ¢és
csurgalékvizgyiijtdé medencébdl vett vizmintdk vizsgalatainak eredményeit a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag részére az OKIR rendszerben
megadott FAVI MIRK monitoring adatok bejelentését tartalmazo adatlap csomagban keriilt
hataridoben megkiildésre.

3.3. Levegétisztasag-védelem

Minden tevékenység hatosagilag engedélyezett, ill. az engedélyekben eldirt feltételekkel
végeztek az elmult 6t évben. Ezen tevékenységek technologiai, miiszaki és lizemeltetési
jellemzdit a targyi KFVD 2 2.2. fejezetében részleteztiik.

Levegokornyezeti alapallapot

A teleptilésszerkezeti terv a telepet Kh: kiilonleges, hulladék elhelyezésére szolgald teriilet
ovezetbe sorolja. A telep kozvetlen kornyezetében Eg és Ev: gazdasagi és védelmi célu erdd
besorolasu teriiletek talalhatoak.

A telep telepiilésszerkezeti jellemzdit az 1.3. fejezet taglalja.

A jelenlegi tevékenységek levegOkornyezeti hatasat a targyi telep meteorologiai és levego-
kornyezeti folyamatai hatarozzak meg.

Meteoroldgiai folyamatok: klima, atszell6zés. Levegdkornyezeti folyamatok: levegémindség,
terhelés (emisszid), terjedés (transzmisszio), légszennyezettség (immisszid).
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Uzemépiilet fiités és melegvizellatdsa

A hulladékkezelé telep lizemviteli épiiletének fiitését és melegviz ellatasat egy darab
Wiessmann Witodens 100-W tipust 35 kW teljesitményii kazan biztositja.

Kémény magassaga: 8,5m
Kémény atmérdje: 80 mm

A tlizel6berendezés 1égszennyez6 anyag kibocsatasa nem éri el a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

meghatarozott hatarértéket.

Por terhelés bemutatasa

A mechanikai és a bioldgiai kezeldtér jelentds porterhelést okozé tevékenységei a hulladék
apritasa, szitalasa és mozgatasa, a depdnian pedig a hulladék lerakésa.

Szalloporra vonatkozd hatarérték a 4/2011 (I.14) VM rendelet 1. szamt melléklete szerint

kivalasztott 24 oras
mérés, egyenletesen
elosztva az év soran;
vagy az €év soran
egyenletesen

elosztott, legalabb
nyolc héten
keresztiil végzett 24
Oras mérés.)

A B | C | D | E ] F G H
Leg- Hatarérték [ug/m3]
szennyezd oras 24 6ras éves
anyag
[CAS szam] Hatarérték Hatarérték Tiréshatar
Hatarérté | Ttréshat Ttréshat Veszélyesség
k ar ar i fokozat
Szallo por 50 50% 40 20% 1.
(PM lo) a naptari év (Meghatarozasara
alatt  35-nél alkalmazott mérési
tObbszor program: folyamatos
nem léphetd mérés vagy legalabb
tal heti egy-egy,
véletlenszeriien

Mechanikai eldkezeld fobb miiszaki paraméterei:

38




Nagyecsedi Regiondlis Hulladékkezel6 Telep

Teljes korti kdrnyezetvédelmi

2019. janius fellilvizsgalat
Beruhazasi egység Miiszaki adatok
Kapacitas (tonna/év) 20 000
Manipulacioés teriilet (m?) 1 000
Apritdgép magneses 1
levalasztdval(db)
Szita (db) 1
Tervezés, szerelés, szallitas, 1
prébaizem (egység)
Homlokrakodd (db) 1
BillenGplatos jarml (db) 1

A biostabilizald mi fobb elemei:

Elem Mennyiség
Stabilizal6 tér (m?) 3250
Csurgalékviz kezelés 1
Szocialis konténer 1
Homlokrakodo (db) 1
Billenoplatos jarmii (db) 1

A mechanikai eldkezeldre évente 20.000 tonna hulladék érkezik, ez telje egészében apritasra
¢s szitalasra keriil. Az eldkezelés utan évente kb. 11.000 tonna eldkezelt anyag keriil a
bioldgiai stabilizald térre, majd a bioldgiai utdérleld térre, lerakasra kb. évi 9.000 tonna
hulladék keriil. A bioldgiai stabilizalo téren €s a biologiai utdérleld téren az anyag nem kertil

forgatasra, igy itt porterhelést csak az anyagok athalmozésa jelent.

A stabilizalt hulladék forgatasa soran keletkezd fajlagos porkibocsatas:

20 g/t forgatott hulladék/stabilizalt hulladék.

Nyers hulladék apritésa: 20.000 t/év
Nyers hulladek szitalasa: 20.000 t/ev
Biologiai stabilizacio: 11.000 t/év
Biologiai utdérlelés: 11.000 t/ev
Deponidn torténd lerakas: 9.000 t/év

Az dsszesen megmozgatott hulladék évi mennyisége:
71.000 t/év

Evi 250 munkanappal és napi két miiszakkal szamolva az érankénti kiporzas:
71.000 t/év x 20 g/t = 1.420.000 g/év = 5,68 kg/munkanap = 0,355 kg/h (99 mg/s)
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A hatésteriilet szamitast a TRANSZMISSZIO 1.1 nevii szoftverrel végeztiik.

9,50, 0]
[ug/m3]
7.60F
N B 040 - 1.143
570+ B /43 - 2. 245
BN, 045 - 3.348
3 g0l , 3.348 - 4.450
B, 450 - 5.553
. BN 553 - 6.656
L90F BN 656 - 7.758
7.758 - 8.861
! - L} BN 361 - 9.964
9.964 - 11.06¢
ol 11.066 - 12.1¢€
- 3 12.169 - 13.27
: 13.271 - 14.37
-3.80} : 14.374 - 15.47
15.477 - 16.57
570k L BN16.579 - 17.68

Szamitott koncentracié férbeli eloszlasa (ug/m?)

Légszennyezd forrasok hatastavolsaga [m]:

a) kritérium esetén: 57 m

b) kritérium esetén: 139 m

¢) kritérium esetén: 1 30m

a)-c) kritérium esetén: 139 m
Mindsités:

A mechanikai és a biologiai kezel6tér teriiletén a hulladék apritdsabol, szitdlasabol és
mozgatasabol keletkezd diffiz porszennyezés hatésteriilete 139 m. Ezen a tavolsagon tul nem
varhato levegdmindségi hatarértéket meghalado légszennyezettség. A teriilethez legkozelebbi
lakéingatlan 760 m-re EENy-ra talalhato. A diffaz porszennyezés hatasteriiletén beliil
lakoingatlan nem talalhato.

A BUZ TERHELES BEMUTATASA

A szagok egyértelmii leirdsa meglehetdsen nehéz feladat, a kiilonboz6 szagok jellemzésére
rendszerint valamilyen ismert anyag illataval vald Osszehasonlitasra vagyunk utalva (pl.
gylimolcsillat, fojtd6 gazszag, romld husszag stb.). A nehézségeket fokozza a szagérzet mar
érintett komplexitasa és ennek kovetkeztében az érzékelés szubjektiv volta. A szagok altal
okozott kellemetlenségek csokkentése viszont megkivanja, hogy egységes Osszehasonlitdsi és
targyalasi alapokkal rendelkezziink a szagok jellemzésére.

A szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosdga érdekében altalanosan elfogadott
mértékegység a szagegység (Geruchseinheit, GE; Odor Unit, OU). 1 GE azt a higitast jelenti,
amely mellett a vizsgald személyek 50 %-a a szagot még éppen érzékeli. A szagegység GE
bevezetésével nem csak a kiillonb6zd szagkiiszobli gadzok szagossaganak Osszevetése valt
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lehetévé, hanem az egyéni érzékenység kiilonbségeibdl eredd differenciakat is statisztikus
alapra helyezték. A GE/m? koncentracio jellegii egységként hasznalhato.

A hulladékkezeld telepen az alabbi potencialis blizforrasok lizemelnek:
e deponia,
e MBH kezelés (fejlesztés utan)

A hulladékkezelési technoldgiaban a vegyes hulladék el6készitése €s stabilizalasa és lerakasa
nyilt téren torténik.

A bomlasi folyamatokbol szarmazo blizok forrasaként elsdsorban a kén-, nitrogén- és
klértartalmu szerves anyagokat jelolik meg. E folyamatban elsé 1épésként altalaban az
eredetinél kisebb molekulatomegii, ill6 szerves vegyiiletek keletkeznek, amelyek tovabbi
bomlasa gyakran szintén kellemetlen szagu, szervetlen molekulékat eredményez.

A biiz leggyakoribb okozoi a kis molekulatomegi szerves és szervetlen kén vegyiiletek, a kén
tartalmu fehérjék bomlasanak jellegzetes termékei. Ezek koziil is kiemelkedik a rendkiviil
alacsony szagkiiszobbel rendelkez6 kén-hidrogén, amely a biohulladékok anaerob
bomlésanak rendszeres kisérdje. Merkaptanok és szerves szulfidok aerob bomlas utjan is
keletkezhetnek, de foként az anaerob folyamatokat jellemzik.

A keletkez6 biogaz szagaramanak meghatarozasa

Markéné dr. Monostory Bernadett "4 szagok kezelési lehetéségei” cimll tanulmanyéaban egy
hat hulladéklerakon ¢és tiz komposztald telepen olfaktometrids mérésekkel elvégzett
vizsgalatra alapozva mutatja be a hulladéklerakokon €és komposztalokon el6forduld fajlagos
szagaramokat.

A manipulacids tér fajlagos szagaramanak meghatarozasakor a nyers hulladékokra jellemzd
magas biizterheléssel szamoltunk.

Mechanikai kezel6tér fajlagos szagarama: 50.000 GE m?/h
Eloérleld tér fajlagos szagarama: 2.000 GE m?/h
Utoérleld tér fajlagos szagarama: 2.000 GE m?/h
Deponia fajlagos szagaram : 2.000 Ge m?/h
Mechanikai kezelStér feliilete: 1.000 m?
Bioldgiai stabilizalo tér feliilete: 2.155 m?
Utéérleld tér feliilete: 1.100 m?
Nyitott depdnia feliilete: 5.000 m?
Mechanikai kezelésbdl szdrmazo szagaram: 13.889 GE m?/h
El6érleld tér lizemeltetésébol szarmazo szagaram: 1.197 GE m?/h
Utoérleld tér lizemeltetésébdl szarmazo szagaram: 611 GE m?h
Deponia iizemeltetésébodl szarmazo szagaram: 2.778 GE m?/h

Hatasteriilet meghatarozasa

Osszes szagaram: 18.475 GE m?3/s

41



Nagyecsedi Regionalis Hulladékkezeld Telep Teljes korti kornyezetvédelmi
2019. junius feliilvizsgalat

A hatasteriilet meghatarozasara ¢és a kiilonbozé tavolsagokban a bliz immiszid
meghatarozasara Markoné dr. Monostory Bernadett "A szagok kezelési lehetoségei”
OMIKK Kornyezetvédelmi Fiizetek 1997/11. cimii munkéjdban megjelent Osszefliggést
alkalmaztuk.

A bliz érezhetoségének hatara (GE=1)

HATASTAVOLSAG
Atlagos Tavolsag

Irany sz€lsebesség
(m/s) (m)
E 2,57 339
EEK 2,89 316
EK 2,56 340
KEK 3,08 305
K 2,33 360
KDK 2,46 349
DK 2,15 378
DDK 2,88 317
D 3,66 275
DDNy 3,22 297
DNy 2,56 340
NyDNy 2,55 341
Ny 2,02 392
NyENy 2,01 393
Eny 2,03 391
EENy 2,37 356

Biizterhelés szempontjab6l a maximalis hatasteriilet NyENy iranyi és 393 m.

Minésités:

A hulladékkezeld telep teriiletén blizterhelés szempontjabol a maximalis hatésteriilet 393 m.
Ezen a tavolsagon tal nem varhato levegdmindségi hatarértéket meghalad6 1égszennyezettség.
A teriilethez legkozelebbi lakéingatlan 60 m-re EENy-ra talalhat. A biizterhelés
hatasteriiletén beliil lakoingatlan nem talalhato.

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan ilizemeltetett
mozgd légszennyezd forrasok jellemzd kibocsatasi adatainak leirdsa, a tevékenységhez
kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatésai.

Deponiagaz

2011. januartol mikodik a deponia gaz kinyerése, elszivasos technoldgiaval, melynek célja: a

bomlasi folyamatok miatt keletkezd gdzok elégetése (faklydzas), valamint a blizhatés
csokkentése.
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A gazrendszer a kiépitését kovetden — a magas csurgalékviz szint miatt csak iddszakosan

miikddik, jelenleg a gdznyerd-csdvek felhtizasa megtortént.
A telepen mitkodo gépek miikodésébol eredo légszennyezés és hatdsteriilet

A munkagépek kipufogogazai légszennyez6 anyagokat (SOz: kén-dioxid, NOx: nitrogén-
oxidok, CO: szén-monoxid, CH: elégetlen szénhidrogének, szilard: korom, aeroszol)
tartalmaznak. A felhasznalt iizemanyag tobbnyire diesel-olaj. A felhasznalas litemétdl fiigg a
gépek okozta 1égszennyezes.

A hulladéklerako teriiletén az {lizemeltetés soran egyszerre atlagosan az aldbbi jarmuvek
mozognak:

1 db kompaktor,

1 db komposzt forgato,

1 db homlokrakodo,

1 db mezbégazdasagi vontato,

1 db hulladéktomorito,

1 db apritogép,

2 db hulladékszallito jarmi.

Valamennyi jarm{i és gép a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott kibocsatéasi eldirasok
betartasa mellet miikodik.

A telepi bekotout forgalmabdl eredd légszennyezés és hatdsteriilet

A telepi bekotd Gt napi forgalma:

I. jarmiifajta IL. jarmifajta II1. jarmuifajta Osszesen
db/nap |Egységjar| db/nap |Egységjar db Egységjar db Egységjar
mil/nap mil/nap mil/nap mil/nap
60 60 120 168 30 69 210 297

Az alabbi tablazat fajlagos értékeivel kiszamitottuk a telepi bekotéut mentén a forgalombol
keletkezd 1égszennyezés mértékét.

A fajlagos emisszio értékek (g/km):

SOz 0,75
CO 14,7
NOx 3,8
Szilard 0,85
CH 0,31

Osszes motoros forgalom:

297 egységjarmii
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A szamitott emisszio SO2-ra: Eso2= 0,0074 mg/sm
A szamitott emisszio CO-ra; Eco= 0,1455 mg/sm
A szamitott emisszio NOx-ra: Enox= 0,0376 mg/sm
A szamitott emisszio Szilard anyag-ra: Eszilard anyag=  0,0084 mg/sm
A szamitott emisszio CH-ra; Ech= 0,0031 mg/sm

3.4 Zaj és rezgés
A telep gépeinek iizemelésébdl eredo zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezeld telep lizemeltetése, mind kdzvetlen mind kdzvetett hatassal van a védendo
teriiletre.

Zajvédelmi szempontbol a hulladéklerako esetén zajtdl védendd kozvetlen teriileten azt a
védendo teriiletrészt értjiik, ahol a tevékenység (hulladék elhelyezés és annak kezelése)
hatasara a zajterhelés megvaltozik.

Kozvetett hatas alatt jelen esetben a kozuti kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés esetleges
valtozasat értjiik.

A hatasteriilet teriileti funkcidinak ismertetésénél a zaj ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkcio

elnevezéseit hasznaljuk.

Ko6zvetlen hatasok:

Kozvetlen hatdsnak jelen esetben a hulladékkezeld telep és annak kiszolgalo 1étesitményeinek
az lizemeltetése soran keletkezd zajterhelést értjiik.

A hulladékkezeld telephez legkozelebb esd lakott teriilet a Ny-ra a hulladékkezeld telep
geometriai kozéppontjatdl kb. 760 m-re fekvé Nagyecsed legkozelebbi ingatlanai.

A kozvetlen hatasteriiletként értelmezhetd teriilet ,,gazdasagi és kiilonleges teriilet” funkcidba
sorolhatoak.

Uzemi létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten:

A 27/2008. (XII. 3.)) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete rendelkezik az
., Uzemi létesitményektSl szarmazo zaj terhelési hatdarértékei zajtol védendd teriileteken”

Hatarérték (LTH) az Lam megitélési

Sor- Zajtol védendo teriilet szintre
sz4 (dB)
m

nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 ora

1. | Udiiloteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az

PR 45 35
egeészseégligyi terliletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri(i beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40

oktatdsi létesitmények teriilete, a temetdk, a
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zOldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésli), a vegyes
< 55 45
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Mozg6 zajforrasnak tekinthetéek az ilizemeltetés sordn a hulladékkezeld telep teriiletén
kozlekedo jarmiivek. Mozgasteriik méretét 6sszehasonlitva azonban a zajtol védendo épiiletek
tavolsagaval, az altaluk okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerti zajforrastol szarmazoként
szamolhato.

A terjedési at soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrdsok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefliggések:

Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=LwtKirt Ko-Kg-KL-Km-Kn-Kg-Ke 1)
Ahol:

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényez6 dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az iddjaras csillapito hatasa dB
Kn A ndvényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kqtavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdmbhulldm elméletébdl adodik:
Kg=20Ig(st/s0)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [760 m]
So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapitd hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/s)>0 dB
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A Knndvényzet hatdsatol fliggo tényezo értéke:

Kn=A X (dn)
dn — a hangttnak a névénysavba es6é hossza, de legalabb 30 m és nem tébb mint 200
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m, a ndvénysav latdszoge a megitélési pontbdl legalabb 130 fok.

- A =-0,05, ha a novénysav fa- és cserje allomanya spontdn modon alakult ki.
- A =-0,10, ha a névénysavot zajvédelmi céllal telepitették és elmult 10 év a telepités ota.

A szamitas soran a K iranyitasi indexet, Ke beiktatdsi veszteséget, a K. levegd elnyeld
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.
A zajforrasok altal okozott zajterhelések:
A legkozelebbi lakoépiilet és a hulladéklerakd geometriai kézéppontjanak atlagos
tavolsagat 960 m-nek vettiik.

A hulladékkezel6 telep Uizemeltetése soran egyidejuleg, nappal tizemel6 és a hulladékkezelo
telep teriiletén tartdzkodo berendezések és azok zajterhelése:

Zajforras megnevezése | db | Jellemzé Uzemelési idészak és hely:
miiszaki
adat:
Dobrosta 1 |Lwa: 85dB |Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Aprito 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Gumikerekes rakodo 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Traktor 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Kompaktor 1 |Lwa: 110 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Komposzt forgatd 1 |[Lwa:90dB |Szabadban, szakaszosan, 8 éraban
Homlokrakodo 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Kukasautd 2 |Lwa: 106 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 oraban

A hulladékkezeld telep nappali tizemelése soran egvidejiiles mitkodo zajforrdsok dltal a
terhelesi pontban keltett zajterhelési szintek:

Zajforras megnevezése,| Lw | Kir | Ko | Kd Ki | Kn | Kn | K | Ke >
darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Dobrosta 85 0 30 [686| O 47 | 3,0 0 0 (11,65
Apritd 98 0 30 [686| O 47 | 3,0 0 0 (24,65
Gumikerekes rakodo 101 0 3,0 | 68,6 0 47 | 3,0 0 0 |27,65
Traktor 98 0 30 | 686| O 47 | 3,0 0 0 (24,65
Kompaktor 110 0 30 | 686| O 47 | 3,0 0 0 (36,65
Komposzt forgato 90 0 3,0 | 68,6 0 47 | 3,0 0 0 |16,65
Homlokrakodo 101 0 30 | 686| O 47 | 3,0 0 0 (27,65
Kukasauto (2 db) 106 0 30 [686| O 47 | 3,0 0 0 |[35,65
Osszesen: 40,00

Az épiilet homlokzatarol torténd visszaverddés 3 dB értékkel ndveli a zajterhelési szinteket.

A hulladékkezeld telep nappali lizemeltetése sordn keletkezd zajterhelés, a terhelési pontot
jelentd tanyas ingatlanra: 43,00 dB

Hatasteriilet:

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamua melléklete szerint meghatarozott
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nappali 50 db zajterhelési hatarértéket meghaladd zajterhelés a hulladékkezeld telep nappali
lizemeltetése soran a teriilet 345 m-es korzetén beliil varhato.

A hatasteriilet szamitas soran a K iranyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd
elnyeld hatasat, a Kg beépités hatasat 0" értékkel vettiik figyelembe.

A hulladékkezeld telep éjszaka nem ilizemel, éjszakai zajterhelés nincs.
A telepi bekotout forgalmabol eredo zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezeld telep miikddtetése soran kozvetett hatasként jelentkezik a telepi bekdtout
forgalma okozta zajterhelés.

A telepi bekotout forgalmdra nézve nem dallnak rendelkezésre mérési adatok, ezért annak
forgalmat becsléssel allapitottuk meg.

A telepi bekotéuton az egyes akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo évi atlagos nappali
oraforgalom Qin

I. akusztikai jarmii kategéria ANFI. = 60 jarmii/nap Qln= 54 j/h
II. akusztikai jarmi kategoria ANFIIL=120 jarm{i/nap Q2n=10,8 j/h
I11. akusztikai jarm{i kategoria ANFIIL=30 jarmii/nap Q3n= 2,7 j/h
Napi forgalom (NO- Mértékado Nappali forgalom | Ejszakai forgalom
24F) oraforgalom (MOF) (N6-22F) (E22-6F)
db E db E db E db E
210 297 19 27 194 275 16 22
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A telepi bekotout forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése (a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szamitva, annak 1. sz.
mellékletében eldirtaknak megfelelen)

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
Azt szakasz . . Laeq 7,5 (dB
e Hos(ﬁgses utburkolat nappal este &jjel (km/6ra) s
neve | szama | kezdete | vége I I | . | L I [ UL | L I | 1l l. . I1l. | nappal | este | éjjel
- - - - 0 C (K=0.29) | 4,01|7,99|1,99|0,70|1,38|0,34|0,30|0,63 (0,17 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 54,56 | 46,92 | 43,65

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a telepi bekoto ut jelenlegi forgalma alapjan az uttengelytol szamitott 7.5 m tavolsagra a nappali

idoszakra 54.56 dB.
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szami melléklete szerint a
kozlekedésbdl szarmazd zajhatdsok vizsgalata sordn a kovetkezd hatarértékeket kell

figyelembe venni:

Hatarérték (LTh) az L AM kS megitélési szintre (dB)
kiszolgalo 1ttol, az orszagos kozuthalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakouttol szarmazo tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
zajra telepiilési onkormanyzat telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1évé
tulajdonaban 1év6 gylijtéutaktol belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
o B és kilteriileti kozutaktol, a beltertileti elsérendli foutaktol és
Sor- | Zajtol védendd vasuti mellékvonaltol és belteriileti mésodrendii fSutaktol, az
szam teriilet pélyaudvartol, a repiilétértdl, | autobusz-palyaudvartol, a vasiti févonaltol
illetve a nem nyilvanos fel- és | és palyaudvaratol, a repiildtértol, illetve a
leszallohelyektdl szarmazo nem nyilvanos fel és leszallohelytol
zajra szarmazo zajra
%%Figgl 2?—816 nappal éjjel nappal éjjel
. ] 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiiléteriilet,
kiilonleges teriiletek
Kzl az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. | Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az  oktatasi
létesitmények
tertiletei, és a
temetOk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
teriilet
4, | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A szamitasok eredményei szerint megallapithatd, hogy a telepi bekdtéut zajterhelése nem
haladja meg az Ut kozépvonalatdl szamitott 7,5 m-es teriileten beliil a jogszabalyban eldirt
hatéarértéket.

A zajkibocsatas csokkentése

A zajvédelem érdekében az iizemelés id0szakaban is megteszik a sziikséges teendoket:
- a zajterhelési/lizemeltetési 1dOt szervezéssel minimalisra korlatozzak (automatizalassal)
- csak a megfelel6 munka/erd-gépeket mitkddtetik

A zajvédelmi hatésteriileten lakossdg nem ¢l, a zajterhelés elsdsorban a telep teriiletén
tartozkodo dolgozok, személyzet részére jelenhet elhanyagolhatdo humanegészségi kockazatot.

Osszefoglalo

A telep belteriileti mezdgazdasagi 6vezetek kozelében mukodik. A hatasteriilet zajvédelmi
szempontbol nem mindsiil védettnek.

Jelenleg nem tervezik a telep technikai és iizemeltetési modositasat. A technika ¢&s
szabalyozasi feltételeinek szinten tartasaval nem valtozik a telep zajhatisa (kibocsatdsa és
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terhelése) sem.

3.5 Az élovilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A telephely kornyezetében telepitett erdok, fasorok és gylimolesosok talalhatoak. Az erdd
talnyom6 része akacos, egyértelmien emberi behatds kovetkezménye, amit a
természetvédelmi szempontbol szegényes flora és fauna is igazol. Védett novényfajok a
teriileten nem voltak fellelhetéek, a gyomndvény fajok listajat az alabbi tdblazatban foglaltuk
Ossze. A teriileten fellelhetd allatvildgot is tilnyomorészt természetvédelmi szempontbdl nem
jelentds kisemlOsok: egér (Mus sp.), patkany (Rattus sp.), horcsogfélék (Cricetidae sp.)
valamint izeltlabuak és a vadgazdalkodasbol szarmazo facanok (Phasianus colchicus) és 6zek
(Cervus careolus) alkotjak. A teriileti bejaras soran a vakond miikodésének nyomai voltak
egyértelmilen megtalalhatoak (Talpa europaea) mint a legértékesebb, fellelhetd allatfa;.
Természetesen néhany énekesmadar jelenléte, illetve atrepiilése is megfigyelhetd volt balkdni
gerle (Streptopelia decaocto), dolmanyos varju (Corvus frugilegus), egerészolyv (Buteo
buteo), széncinke (Parus major), mezei veréb (Parrer montanus) de fészkelésiikre utal6 nyom
nem volt, de néhany szarka fészek a kornyez6 akdcosban megfigyelhetd volt.

El6fordulnak a telepen a siralyfélék (Laridae sp.) képviseldi is, melyek foleg a takaratlan
hulladékot valogatjak élelem utan kutatva.

A lerako teriiletén a kovetkez6 gyomnovényfajok talalhatéak meg:

angol perje - (Lolium perenne), medd6 rozsnok - (Bromus sterilis),

apr6 szulak - (Convolvulus arvensis), mezei aszat - (Cirsium arvense),
betyarkoro - (Erigeron canadensis), mezei katang - (Cichorium intybus),
bokolo bogancs - (Carduus nutans), mogyoro6s lednek - (Lathyrus tuberosus),
csalan - (Urtica dioica), murok répa - (Daucus carota),

ebszékfi - (Matricaria chamomilla), nagy csalan - (Urtica dioica),

ecsetpazsit - (Alopecurus pratensis) nagy utifi - (Plantago major),

egérarpa - (Hordeum murinum), pasztortaska - (Capsella bursa-pastoris),
egynyari seprence - (Stenactis annua), piros arvacsalan - (Lamium purpureum),
fedél rozsnok - (Bromus tectorum), ragados galaj - (Gallium aparine),

fehér akac - (Robinia pseudoacacia), réti fiizény - (Lythrum salicaria),

fehér libatop - (Chenopodium album), réti here - (Trifolium pratense),

fehér mécsvirag - (Melandrum album), réti peremizs - (Inula britanica),

fehér tirom - (Artemisia vulgaris) selyemkoro - (Asclepias siriaca),

fekete nadalyt6 - (Symphitum officinale) | sz6r6s disznoparéj - (Amaranthus retroflexus),
fekete tirdm - (Artemisia vulgaris), tarackbuza - (Agropyron repens),

fodros 16rom - (Rumex crispus), tarackos tippan - (Agrostis stolonifera)
francia perje - (Arrhenatherum elatius), | tarka koronafiirt - (Coronilla varia),
gyalogbodza - (Sambucus ebulus), tejolto galaj - (Galium verum)

héjakat macsonya - (Dipsacus annua), utsz¢€li bogancs - (Carduus acanthoides),

50



Nagyecsedi Regionalis Hulladékkezeld Telep Teljes korti kornyezetvédelmi
2019. junius feliilvizsgalat

juhsoska - (Rumex acetosella),
keszegsalata - (Lactuca serriola),

Az elmult 6t évben természetvédelmi szempontbol a telep miikodése soran, a teriileten
Iényeges valtozas nem tortént. A bioldgiailag aktiv teriilet nagysaga nem csokkent.

A novényzet karbantartasat, kaszaldsat sziikség szerint, de évente legalabb egy alkalommal el
kell végezni, melynek Téarsasdgunk maradéktalanul eleget is tesz.

A telepen végzett tevékenységek hatasa az élovilagra

A hulladékkezel6 telepek elsGsorban a teriiletfoglalas, a hulladékkezelés altal okozott kiporzas
¢s zaj révén gyakorolnak hatast az é16vilagra.

A vizsgalt teriiletet hossz ideje erdteljes antropogén hatas érinti. A mezdgazdasagi
hasznalat, majd a lerako telep megépitése, mitkodtetése a teriiletet atalakitotta, az eredeti
hasznalatot modositotta, ennek kdvetkeztében a kordbban eléforduld életkdzosségek teljes
mértékben megvaltoztak, eltliintek. A telep teriiletén védett vagy védelemre érdemes faj nem
fordul el6.

A telepet fas vegetacio veszi koriil, mely a tajbaillesztés mellett a kornyezo teriiletek védelmét
szolgdlja. Védelmet és takardst nyujt a telep negativ t4jképi hatésai ellen, illetve mint egy
atmeneti zona a kornyez0 €l6helyek felé tovabb csokkenti a telep €éldvilagra gyakorolt hatasat.

Az elvégzett feliilvizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a hulladékkezeld telep miitkodése
normdl lizemmenet esetén, a teriileten eléforduld éldvildgban tovabbi negativ hatdst nem
okoz, az ilizemeltetés a kialakult viszonyokat jelentdsen mar nem valtoztatja meg. A
hulladékkezeld telep a kornyék flordjara és faundjara nem jelent szamottevd veszélyt.

4. BAT

Az IPPC Iranyelv kiemelkedd jelentdségli kornyezetvédelmi iranyelv. Célja, a kornyezetre
jelentds hatdssal bird tevékenységek olyan egységes engedélyezési rendszerének
megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés megeldzhetd, €s amennyiben ez nem
lehetséges, a lehetd legkisebb mértékiire csokkenthetd a kornyezet egészének védelme
céljabol.

Az IPPC alapveté kovetelménye az elérheté legjobb technikak (BAT: Best Available
Techniques) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatarozasa a kornyezetvédelem
altalanos szabdlyairol sz616, 1995. évi LIIL térvény. 4.§-ban taldlhato.

A BAT 0sszefoglalva a kovetkezoket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technologiat, a
tervezést, karbantartast, lizemeltetést és felszdmoldst, amelyek elfogadhatdo miiszaki és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, €és a leghatékonyabbak a kdrnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol.

A kornyezeti elemek monitoringozasara tovabbiakban is kiemelt figyelmet forditanak, hiszen
els6dleges szempont a kdrnyezettiink megdvasa.
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A telepre torténd beérkezéskor a jarmii tOmegével egylitt a bruttd tomege, iliresen torténd
kifel¢ haladaskor a jarmii netté tomege keriil megallapitdsra a 30 tonnas méréshatara
hitelesitett hidmérlegen. A szamitogépen kiilon hulladék-nyilvantartasi program miikddik. Ez
szolgalja késObbiekben valamennyi eldirt adatszolgéltatas alapjat. 4 mérlegelés minden
esetben kitelezo.
A telepre beérkezo6 hulladékot tobb 1épcsdben ellendrizziik. Az elsé ellendrzés a mérleghaznal
torténik, ahol a mérlegelé adminisztrator azonositja a beszallitot, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A gépjarmiivet csak akkor engedi tovabb az iiritd helyre, ha mindent
rendben talalt.
A széllitolevél kotelezd megléte alapjan, az adminisztrator szamitdégépen rogziti a hulladék
adatait az alabbiak szerint:

- Termeld neve, KUJ és KTJ szdma, ha van, ha nem rendelkezik vele, akkor telepiilési

kaod,

- Cime,

- Hulladék egységara,

- Szamlazasi név, cim,

- Beszallito neve,

- A jarmii rendszama, tipusa,

- Beszallitott hulladék szallitdlevél/menetlevél szama,

- Hulladékok megnevezése, EWC kodszama,

- Fizikai megjelenési forméja,

- Eredet kddja,

- Beszallitott hulladék mennyisége (kg) brutto ara, netto suly,

- Kezelés modja,

- Minden hulladékmozgas datuma, idépontja.

Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas miatt a hulladék tipusok lerakdsanak ideje
visszatekinthetd.

Az ellendérzés masodik 1épcsdje a depdnian torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, €rtesiti a telepvezetdt, aki
intézkedik a hulladék felszedésérdl és visszaszallitdsarol. Az ilyen eseteket jegyzOkonyvezik.
A telepen a miikddés megkezdése ota ilyen eset nem fordult eld.

A lerakott hulladékbdl szarmazé kibocsatasok kizarasat szolgalja a deponiak miiszaki
védelme, mely révén a foldtani kozeg és a felszin alatti viz védelme biztositott. Az ellendrzés
érdekében a deponia geoelektromos mérdrendszer keriilt kialakitasra, illetve 6 db kuatbol allo
vizmindség-védelmi monitoring rendszer segiti a technologidk kornyezeti hatdsainak
megfigyelését.

A porszennyezés csokkentése érdekében tett intézkedések:
e ahulladék rendszeres tomoritése,

locsolas,

a belso kozlekedési utak tisztantartasa,

a szallito jarmiivek sebességének korlatozasa,

a ,,mikodd” feliilet csokkentése (napi foldtakaras).

A szerves hulladék komposztalasanak bevezetésével és az MBH alkalmazasaval jelentésen
csokkent a lerakasra keriil6 hulladék szerves anyag tartalma, ezaltal a deponia biizkibocsatasa.
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A hulladéklerakd {iizemeltetése soran porszennyezés, blizterhelés, az alkalmazott gépek
légszennyezO anyag kibocsatasa, a hulladék beszallitdsat végzo jarmiivek emisszidja okoz a
kdrnyezeti levegd mindségében valtozast.

Az elérhetd legjobb technika alkalmazasdval megakadalyozhato, hogy a lakossagot zavard
bliz keriiljon a levegobe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegdbe torténd
kibocsatasok, ¢és bilizkibocsatdas nem eredményezi a kornyezet allapotanak, ¢és a
lakokornyezetben az €letfeltételek romlasat.

Az inert hulladékok hasznositdsaval megkiméljiilk a természeti eréforrasokat, mivel ezen
hulladékok rendkiviil alkalmasak a deponia napi takardsara.

5. EKHE ELOIRASOK
» Monitoring rendszer kialakitasa

A hulladékkezelo telep kornyezetterhelésének folyamatos megfigyelését a kovetkezo
rendszerek biztositjak:

Geo-fizikai monitoring rendszer,

Monitoring kut haldzat,

Talaj szennyezettségének ellendrzése,

Csurgalékviz ellen6rzd rendszer,

Csapadékviz ellen6rzd rendszer,

Meteoroldgiai adatok gytijtése,

Eves jelentés készitése.

» Geo-fizikai monitoring rendszer

A geofizikai monitoring rendszer paraméterei Ugy vannak meghatdrozva, hogy az érzékeld
rendszer a lerako utogondozasanak iddszakaban is miikoddképes legyen.

A geofizikai monitoring rendszer kiépitésekor 5x5 méteres haloban vorosrézbol készitett 10
cm x 10 cm nagysagu érzékeldk keriiltek elhelyezésre a lerakot szigetel6 HDPE folia ala.

Az 5x5 méteres haloval nagy biztonsaggal, 0,5 - 1 méteres pontossaggal kijelolhetdk a folidn
talalhato hibahelyek. Az érzékelok geodéziai helye a lerakast kdvetden rogzitésre keriilt, hogy
pontos helyiik a szigeteld foliaval (ill. a hulladékkal) valé letakards utan is pontosan
visszaallithato legyen.

A mérések soran az adott érintkez6 potencial értéke jelzi a hibahelyet.

Az érzékelok 0,5 mm? keresztmetszetii szigetelt réz vezetékekkel a lerakd szélére fixen
telepitett szekrénybe kerlilnek bevezetésre ¢és csatlakozo aljzatokba kotésre. Ennek
segitségével az érzékelokon barmikor mérési sorozatokat lehet végrehajtani a folia
hibamentességének, ill. a sériilés pontos helyének meghatarozasa érdekében.

A kapcsoloszekrénytdl a csomopontokig toldas nélkiili szigetelt vezetékek vannak kiépitve.

A monitoring rendszer kiépitése utan az érzékelok épségét, a vezetékek folytonossagat
ellendrz6 mérés végrehajtasaval kellett rogziteni.
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A rendszer kiépitése ota folyamatosan iizemel, a ,,Tridsz Monitoring” elnevezésii miiszaki
berendezéssel végzett szigetel6folia integritds ellendrzésének mérési eredményeit €s annak
jegyzOkonyvét minden évben megkiildtiik a Féosztaly részére (a 2018 évi ellendrzési jkv.-et a
3. sz. melléklet tartalmazza).

P> A felszin alatti vizek vizmindségét ellendrzé monitoring rendszer

A hulladékkezeld telep teriiletén folytatott, a felszin alatti vizek mindségét veszélyezteto,
technologidk kdrnyezeti hatdsainak megfigyelését jelenleg 6 db monitoring kut szolgalja.

A létesitmény ellendrizhetdsége érdekében a monitoring kutak kiépitésre a talajviz szintjéig
tortént meg.

A monitoring kutak kialakitasanak helyét gy hataroztuk meg, hogy a talajvizdramlast
figyelembe véve minden koriilmény mellett ellendrizni tudjuk a kidraml6 viz mindségét.

A kutak betongallérral, véddkorlattal ellatottak. Megkozelithetdségiik, a vizmintavételezés
lehetdsége Dbiztositott. Vizjogi tlizemeltetési engedéllyel és lizemeltetési szabalyzattal
rendelkeznek.

A monitoring kutak iizembe helyezése utan vizkémiai vizsgalatokat kellett végezni pH,
szulfat-ion, nitrat-ion, nitrit-ion, ammonium-ion, osszes foszfor, réz, cink, 6lom, higany,
kadmium, kréom, nikkel, TPH paraméterekre.

A vizkémiai vizsgalatokat félévente meg kell ismételni az Osszes monitoring kutra
vonatkozoan, apr. 15-ig, illetve okt. 15-ig.

A vizmintavételi eredmények a 3.2. fejezetben részletesen elemzésre keriiltek.

A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

2015 évtdl kezdddden a felszin alatti vizek védelme érdekében a figyelSkutakbol és
csurgalékvizgylijtd medenceébdl vett vizmintdk vizsgalatainak eredményeit a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag részére az OKIR rendszerben
megadott FAVI_ MIRK monitoring adatok bejelentését tartalmazo adatlap csomagban keriilt
hataridében bekiildésre.

> A talaj szennyezettségének ellendrzése

A hulladéklerako feltoltési miiveleteinek megkezdése eldtt a hat monitoring kut furdsaval egy
idében mintat kellett venni a furatb6l kivett talajbol, hogy a késébbi mintavételekhez
referencia értékek alljanak rendelkezésre.

A mintavételt két rétegb6l 0,50 m és 1,50 m mélységbdl kellett elvégezni.

A talajminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfelelé magyar szabvanyok szerint
végezték el, arra akkreditacioval rendelkez6 intézmények.

A talajmintakat réz, cink, 6lom, higany, kadmium, krom, nikkel és TPH paraméterekre kellet
bevizsgaltatni és azok eredményét meg kellett kiildeni a Feliigyeldségnek.

Amennyiben az ilizemeltetés vagy utdgondozas soran talaj szennyezés gyanuja mertil fel a
szennyezett teriiletr6l 0j talajmintat kell venni és azt az el6bbi paraméterekre be kell
vizsgaltatni. A vizsgélat eredményét a referencia értékekkel kell 6sszehasonlitani.

A talajszennyezés tényét haladéktalanul be kell jelenteni a Feliigyel0ségnek.
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» Csurgalékviz ellen6rzo rendszer

Az EKHE engedély szerint a csurgalékvizet negyedévente nitrogénformakra, pH, foszfat,
szulfat, Cd, Sn, Ni, Cu, Cr, Pb és TPH komponensekre kell vizsgalni.

Mind a csurgalékviz gylijt6 medence, mind a csurgalékviz gylijt6 akndk 0Ugy vannak
kialakitva, hogy a problémamentes vizmintavételére lehetéség van.

2019 évtol mar csokkentett komponenskorre kell vizsgdlni a csurgalékvizet pH, KOI,
elektromos vezetOképesség.

A tobblet csurgalékviz tisztitasat reverz-ozmozisos, konténeres csurgalékviz tisztitd
berendezéssel végezziik.

A berendezés tipusa:

Klarwin ROAW 9134 DTG 16/4.

Kapacitasa: 120 m®/nap.

A tisztitott szennyvizet a csapadékvizek jelenlegi befogaddjaba, egyrészt Nagyecsed 0174/1
hrsz-0 nyilt f6ldmedr(i arokba, masrészt a Nagyecsed 0185/1 hrsz-u teriileten 1évé bekotéut
vizelvezetd arokba keriil bevezetésre. A ,besiritett” maradék szennyviz a hulladéktestre
visszadntdzésre kertil.

A feliilvizsgalat készitésének idépontjaban a viztisztité 9 007 m® csurgalékvizet tisztitott meg.
A vizsgalati eredményeket az éves jelentésben Osszefoglaldan megkiildjiik a Felsé-Tisza
Vidéki Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi Feliigyeldségnek.

A vizminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint kell
végezni, arra akkreditacioval rendelkezd intézménynek.

» Csapadékviz ellendrzé rendszer

A Hulladékkezeld Kozpont burkolt feliileteire hulld csapadékvizek elvezetése nyilt, burkolt
arokrendszerrel és zart csatorndkkal valdsult meg. A csapadékvizek befogaddja a telep
behajto utjanak csapadékviz elvezetd arka.

Az EKHE engedély szerint a csapadékvizet sziikség szerinti gyakorisaggal,
szemrevetelezéssel, a szikkasztdo arokban kell vizsgalni. A vizsgalatok soran a csapadékviz
nem mutatott szennyezést.

» Meteorolégiai adatok gytijtése:

A hulladéklerako teriiletén a meteorologiai adatok meghatarozasara egy meteorologiai
allomas keriilt kiépitésre.

A hulladékleraké vizhaztartdsanak megfeleld értékeléséhez vizmérleg készitése sziikséges.

Annak megallapitasara, hogy a csurgalékviz magaban a hulladéklerakoban halmozodik-e fel,
vagy elszivarog a hulladéklerakordl, az alabbi adatok gylijtését végezziik:
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Miikodési fazis

Meteorologiai adatok gyiijtése L
idején

|Csapadék mennyisége [naponta

HoOmérséklet, 14.00 h ||naponta

Uralkodo6 szélirany és szélerd ||naponta

Parolgas (liziméter) ||naponta

Légkori paratartalom, 14.00 h ||naponta

Az adatokat az éves jelentés részeként rendszeresen megkiildjiik a kormanyhivatalnak.

» Eves jelentés készitése:

A hulladéklerakd tlizemeltetési fazisaban a kornyezethasznalonak éves gyakorisaggal
Osszefoglald jelentést kell készitenie a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly
részére az elvégzett ellendrzésekrdl, karbantartdsi munkakrol, megfigyelésekrdl, a gyiijtott
vizsgalati eredmények értékelésérol. Az osszefoglalo jelentést korabban a targyévet kdvetd év
aprilis 30-ig kell megkiildeni a kormanyhivatalnak, de 2018 ¢évtdl a targyévet kovetd év
marcius 1-ig.

A Tarsasag minden évben az eléirt hataridében teljesitette az éves oOsszefoglalo

jelentéskészitési kotelezettségét, mely a 2018 évben - a 2017 targyévi adatokrdl - mar a
HLR adatlap csomag részeként elektronikus uton keriilt teljesitésre.
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6. RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztisok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak Ki.

Rendkiviili esemény, iizemzavar nem kovetkezett be.

A telep miikodésével kapcsolatban bejelentett panaszrol a Kft-nek nincs tudomasa.

A veszélyhelyzetek és artalmak megeldzésére az ilizembiztonsag és technologiai fegyelem
megteremtésével, a munkavédelmi utasitasok Dbetartdsaval, a dolgozok rendszeres
munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasaval torekszenek.

A telep rendelkezik havaria tervet valamint a munka- és tlizvédelmi utasitasokat. A részletes
tlizvédelmi szabalyokat a Kft. tlizvédelmi szabdlyzata tartalmazza. A szilikséges

védoeszkozok, védofelszerelés rendelkezésre all.

A telep rendelkezik jovahagyott vizmindségi lizemi karelharitasi tervvel.
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7. OSSZEFOGLALAS, INTEZKEDESI JAVASLATOK

Az elvégzett feliilvizsgalat alapjan megallapithatd hogy a telep lizemeltetése soran a hatalyos
jogszabalyokat és hatdsagi eldirdsokat figyelembe veszik. Az ilizemeltetéssel kapcsolatos
adatszolgaltatasi kotelezettségeket teljesitik, a nyilvantartdsokat vezetik. A feliilvizsgalt
idészakban az EKHE engedélyben foglalt eléirasoknak (monitoring) eleget tettek.

A telep tovabbiizemelése soran tovabbra is a legfontosabb feladat a telep szakszerd,
jogszabalyi és hatosagi eldirdsoknak megfeleld iizemeltetése, a hatdsok nyomonkovetése, az
esetleges szennyezések megeldzése.

Intézkedések az iizemeltetéssel kapcsolatban:

» A telepen csak az EKHE engedélyben szerepld hulladékok eldkezelése, hasznositasa,
artalmatlanitasa végezhetd.
A telep lizemeltetése soran az elérhetd legjobb technika feltételeit be kell tartani.
A nyilvantartasokat vezetni, az adatszolgéltatasokat teljesiteni kell.
A telepen a kialakitott zoldfeliiletek rendszeres kaszalasarol, karbantartasardl, a
ragesalo irtasrol gondoskodni kell.

Y VYV

Intézkedések a talaj, a felszini és a felszin alatti viz védelme érdekében:

» A technolodgiai fegyelem és szabalyok betartdsa a szennyezd anyagok talajba, felszin
alatti vizekbe jutdsdnak megeldzése érdekében.

» A deponia teriiletén beépitett geofizikai szenzor lehetdvé teszi a szigetelés sériilésének
észlelését, ezaltal a kdrnyezetszennyezés elkeriilését, minimalizalasat. A monitoring
vizsgalatokat rendszeres 1d6kozonként el kell végezni.

» A felszin alatti viz monitorozasara szolgalé figyelokut rendszer ilizemletetése, a
vizsgalati eredmények figyelemmel kisérése.

Amennyiben a vizsgalatok sordn valamely komponens esetében folyamatosan
novekvod tendenciat mutatndnak ki, sziikségessé valhat a szennyezd komponens pontos
eredetének a feltarasa, sziikség esetén a megfeleld intézkedések megtétele.

» Az lizemeltetés soran rendszeresen ellendrizni kell a telepi épitmények és
berendezések  (pl.:  vizellatd, viz- és  szennyvizelvezetd  létesitmények
iizemanyagtartaly) miuszaki Aallapotdit ¢és dallapotvaltozasat. Karbantartasukrol
gondoskodni kell.

» Gondoskodni  kell a veszélyes hulladékok biztonsagos gytjtésérol. A
csomagoldeszkdzok és taroloterek allapotanak ellendrzése/javitasa.

Intézkedések a vizellatas minoségvédelme érdekében:
» A vizellato kut kdrnyezetében a megfelelé védéovezetet biztositani kell.
» A kutfejet a felszin alatti vizminéség védelme érdekében zarva kell tartani.
» Biztositani kell, hogy a kat kornyezetében, annak vizmindségére veszélyt jelentd
potencialis szennyezoforrasok ne alakuljanak ki.

Intézkedések a levegobe torténo kibocsatasok csokkentésének érdekében:
> A telep miikddéséhez kapcsolodd tevékenységek végzésénél szem eldtt tartjdk BAT
eloirasait.
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> A diffuz leveg6terhelés elkertilése érdekében a telep rendszeres karbantartdsarol és
tisztantartasarol gondoskodnak.

Intézkedések a zajkibocsatasok csokkentésének érdekében:
» A zajterhelési/lizemeltetési  1d6t  szervezéssel = minimalisra  korlatozzak
(automatizalassal).
» Csak a megfelel6 munka/eré-gépeket miikddtetik.

Az iizembiztonsagra vonatkozd és havaria esetén megteendo intézkedések:

A telephelyen 1év6 miiszaki létesitményeket folyamatosan karbantartjak.

A hatdsagot rendkiviili esemény eléforduldsakor értesitik.

Az 1lizemi kéarelharitasi tervben eldirtakat betartjak, a tervet karbantartjdk az
engedélyezett valtoztatasok figyelembevételével.

Az lizemi karelharitasi tervben foglaltakrdl a dolgozoknak oktatéast szerveznek.
Feljegyzést készitenek barmely iizem, technoldgia, vagy berendezés mukodési
zavararol.

YV VVV
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8. HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY KERELEM

8.1. Az engedélyes azonosito adatai

Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.

Neve:

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Benczur tér. 7.
Telefon: 30/9988510

Telephely cime: 4355 Nagyecsed, 0188/19 hrsz
KUJ szam: 102 227 738

KTJ szam: 100 508 470

KSH szam: 13919867-3811-572-15
Cégjegyzékszam: 15-09-071361

Adobszam: 13919867-2-15

A szakértoi tevékenység végzésére jogositd engedély masolatat az 1. sz. melléklet

tartalmazza.

8.2. A telephely adatai

Megnevezés:
Cim:

Telephely hrsz:
EOV koordinatai:

Nagyecsedi Regiondlis Hulladékkezel6 Telep
4355 Nagyecsed, 0188/19 hrsz
4355 Nagyecsed, 0188/19 hrsz

X: 283290
Y:900 435

Telepiilés statisztikai azonositdja: 06488

Hrsz. Létesitmény Miivelési ag Ingatlan Létesitmény

tulajdonosa iizemeltetdje
0188/19 | Hulladéklerako Kivett SzSzBM EAK Nonprofit
szemétlerako telep | Szilardhulladék- Kft.
gazdalkodasi
Tarsulés
A telephelyre vonatkoz6 engedélyek:
, ) KIADO ERVENYESSEGI
MEGNEVEZESE SZAMA
SZERV IDEJE

Nagyecsed 0188/19
hrsz-u foldteriiletén
kialakitott 6 db
talajvizfigyel6 kut
vizjogi lizemeltetési

engedélye

7449-6/2011

FETIKOFE 2021. augusztus 15.
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Nagyecsed hulladékkezeld
kézpont megkozelitéseét
szolgalo ut megvalositott

11161-10/2011 FETIKOFE 2021. oktober 31.
csapadékviz elvezetésének
vizjogi lizemeltetési
engedélye
Nagyecsed
Kereskedelmi engedély 2586-2/2018 Varos hatirozatlan
Ny.sz.: B/128
Jegyzdje
A Nagyecsed, 0118/19 hrsz.
alatt megépiilt Kisvarda 1650-7/2012
Regionalis Hulladékkezeld 4628-8/2015
Kozpont technologiai 2576-1/2017 FETIKOFE 2022. junius 30.
vizellatasanak, szennyviz-
és csapadékviz 3363-7/2017
elhelyezésének vizjogi 5723-9/2018
iizemeltetési engedélye
Onellendrzési terv
csurg.viz tisztito 2613-3/2019 KAT.VED 2024. majus 31.
berendezés jovahagyasa
2022. januar 15.
M¢élyfurasu kuat vizjogi 832-1/2012 FETIKOFE
iizemeltetési engedélye 3231-6/2013
Vizmérd: 2020.
december 31.
2019. junius 30.
feliilvizsgéalat
Nagyecsed és Térsége
Regionalis 2019. junius 30.
Hulladékkezeld 4363-15/2018 KOFE (hull.gazd.)
Kozpont Egységes 4363-21/2018
Kornyezethasznélati 2026. januar 30.
Engedélye

Uzemi Karelharitasi terv
2020. junius 30.
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8.3A hulladékgazdalkodasi tevékenység bemutatasa

- Nem veszélyes hulladék artalmatlanitas:
Az artalmatlanitas kodja: D5 (lerakas miiszaki védelemmel)
- Biohulladékok hasznositasa komposztalassal:
A hasznositas koédja: R3 (Oldoszerként nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozasa (ideértve a komposztalast, mas bioldgiai atalakitasi miveleteket, tovabba a
gazositast és a pirolizist is, ha az §sszetevoket az utdbbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel);
- Inert hulladék hasznositas:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez0 talajtisztitast és a szervetlen épitéanyagok ujrafeldolgozasat);
- Mechanikai-biologiai hulladékkezelés
A kezelés kodja: D8 (mashol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miveletek valamelyikével kezelnek)
- Mechanikai-biologiai kezelés soran keletkezo, 19 05 01 azonosito kodu hulladék
takarofoldként torténé hasznositasa a deponian:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez6 talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat);

8.3.1 Hulladéklerakas
A 1étesitmény foldteriilete: 21,15 ha
A lerako szamara igénybevett foldteriilet: 4,6 ha

A hulladéklerako miiszaki védelme

Aljzatszigetelés:
- 200 g/m? geotextilia eltémddés elleni védelem,
- 40 cm OK 16/32 mosott, gdmbolyliszemi kavics feliileti szivargo,
- 1200g/m? geotextilia, mechanikai védelem,
- 2,5 mm HDPE geomembran,
- 1 rtg. Bentonit paplan (az egyenértékiiség biztositasara),
- geoelektromos monitoring rendszer,
- 0,5 m természetes anyagl asvanyi szigetelés, (szivargasi tényez6 k< 1,0 x 10-9 m/s)
- cca. 20 cm talajcsere-réteg,
- Minimum 1,0 m-rel a mindenkori maximalis talajvizszint, illetve a felszin alatti
vizszint felett, tomoritett deponiatiikor.

A hulladéklerakas un. dombmiiveléses technologiaval torténik, a végsé betdltési magassag
eléréséig, rétegenkénti tomoritéssel és a hulladék foldtakardsaval, valamint a tereprendezésre,
¢épitési célokra alkalmas inert hulladékkal torténd takarassal.

A hulladéklerako iizemeltetett feliilete mobil hulladékfogo haloval van korbevéve. A leiiritett
hulladék egyengetését, tomoritését, a szélkihordas €s a szagartalmak csokkentését a lerakott és
tomoritett hulladékréteg takarasat kompaktorral naponta végezziik.

A telepre torténd beérkezéskor, valamint a telep elhagyasakor a hulladékszallitd jarmi
mérlegelésre keriil a 30 tonnas méréshataru hidmérlegen. A szadmitogépen kiilon hulladék-
nyilvantartasi program miikddik, ez szolgalja késObbiekben valamennyi eldirt adatszolgaltatas
alapjat. A mérlegelés minden esetben kotelezo.
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A telepre beérkezd hulladékot tobb 1épcsOben ellendrzik. Az elsd ellenérzés a mérleghdznal
torténik, ahol a mérlegeld adminisztrator azonositja a beszallitot, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A szallitolevél alapjan szamitogépen rogzitik a szallitmany adatait.
Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas alapjan a hulladék tipusok lerakasanak ideje
ellendrizheto.
Az ellendrzés masodik 1épcsdje a deponian torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, értesiti a telepvezet6t, aki
intézkedik a hulladék felszedésérol és visszaszallitasarol. Az ilyen eseteket jegyzOkonyvezik.

A deponian lerakassal artalmatlanitani kivant hulladékok fajtaja, tipusa, jellege,
osszetétele, éves hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:
Az artalmatlanitas kodja: D5 (lerakas miszaki védelemmel)

. Mennyiség
HAK Megnevezése (tonna/év)
k6 vagasabol és flirészelésébdl szarmazo hulladékok, amelyek]
010413 kiilonboznek a 01 04 07-t6l 200
02 01 09 ?glezogazdasagl vegyi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 02 01 08- 600
02 03 01 mc3sa§bol, ’ tlsztrltasb’ol, l}a.mozasbol, centrifugalasb6él és mas 100
szétvalasztasokbol szarmazo iszap
02 03 02 [tartositoszer hulladékok 200
02 05 01 [fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 100
030307 lrlulladek, papir és kartf)n rost szuszpenzid készitésénél mechanikai 100
uton elvalasztott maradékok
04 01 01 huslas és a meszezési borhasiték hulladéka 100
04 01 02 jmeszezési hulladék 100
04 01 09 kotozési €s kikészitési hulladékok 100
0402 09 tarsitott anyagokbdl szarmazo hulladékok (impregnalt textiliak, 200
elasztomerek, plasztomerek)
04 02 10 ftermészetes alapanyagokbol szarmazo szerves anyagok (pl. zsir, viasz) 100
0402 15 fgi(eszuesbol szarmaz6 hulladékok, amelyek kiilonboznek a 04 02 14+ 100
04 02 17 jszinezékek és pigmentek, amelyek kiilonbéznek a 04 02 16-t6l 100
04 02 21 |feldolgozatlan textilszal hulladékok 100
04 02 22 (feldolgozott textilszal hulladékok 400
05 01 16 |koolaj kéntelenitésébdl szarmazd, kéntartalmu hulladékok 100
05 07 02 |ként tartalmaz6 hulladékok 100
06 03 16 [fémoxidok, amelyek kiilonbdznek a 06 03 15-t6l 100
06 06 03 Szulfld-ve%yuleteket tartalmaz6 hulladékok, amelyek kiilonboznek & 300
06 06 02-t61
06 09 04 i(;lcmm alapu reakciok hulladékai, amelyek kiilonboznek a 06 09 03- 100
06 13 03 miikorom 1.000
07 02 15 jadalékanyag hulladékok, amelyek kiilonbdznek a 07 02 14-t61 100
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07 02 99 kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék 100
07 05 14 |szilard hulladékok, amelyek kiilonboznek a 07 05 13-t61 400
07 06 12 P folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol 100

szarmazo iszap, amely kiilonbozik a 07 06 11-t6l
08 01 12 [festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek kiilonboznek a 08 01 11-t61 100
festékek ¢és lakkok eltdvolitdsdbol szarmazd hulladékok, amelyek
080118 kiilonboznek a 08 01 17-t61 100
08 02 01 jpor alapu bevonatok hulladékai 500
08 03 13 jnyomdafesték hulladékok, amelyek kiilonboznek a 08 03 12-t6l 100
08 03 18 |hulladékka valt toner, amely kiilonbdzik a 08 03 17-t6l 100
ragasztok, tomitéanyagok hulladékai, amelyek kiilonboznek a 08 04 100
08 04 10 ,,
09-t61
09 01 08 |eziistot vagy ezlistvegyiileteket nem tartalmazé fotofilm és -papir 1.000
10 01 01 hamu, salak és kazan por (kivéve 10 01 04) 500
100115 egyﬁttégetés})él szarmazo6 hamu, salak és kazanpor, amely kiillonbozik] 200
a 10 01 14-t61
gazok tisztitdsabol szdrmazo hulladékok, amelyek kiilonboznek a 10
100119 01 05,1001 07 és a 10 01 18-t6l 100
10 01 26 hiitdviz kezelésébdl szdrmazo6 hulladékok 100
10 09 03 Kemencesalak 1.000
10 09 08 Féméntésr? hasznalt 6ntémagok és formdk, amelyek kiilonboznek a 5,000
10 09 07-tdl
101006 fémontésre I}em hasznalt dntémagok és formak, amelyek kiilonboznek| 100
a 10 10 05-t6l
1010 16 hulla}’dékké valt repedésjelzé anyagok, amelyek kiilonboznek a 10 10 100
15-t61
10 11 03 jiiveg alapt, szalas anyagok hulladékai 200
10 11 05 |egy¢éb részecskék és por 200
1011 10 feldolgozéfra elokészitett keverék hulladékai, amelyek kiillonbéznek al 200
10 11 09-t6l
10 12 01 |hoékezelésre elkészitett, hulladékka valt keverékek 200
10 12 03 |szilard részecskék és por 200
10 12 06 kiselejtezett ontéformak 400
10 12 08 kiégetett keramiak, téglak, cserepek és épitdipari termékek hulladékai 600
1012 10 g4z kezeléfébél szarmaz0 szilard hulladékok, amelyek kiilonboznek a 200
10 12 09-tSl
10 12 12 [zoméncozasi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 10 12 11-t6l 200
10 13 01 hoékezelésre elkészitett, hulladékka valt keverékek 200
10 13 04 |a mész égetésébdl és oltasdbdl szarmazd hulladékok 200
10 13 06 |szilard részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13) 200
azbesztcement gyartasakor keletkezd szilard hulladékok, amelyek
101310 kiilonboznek a 10 13 09-t61 200
11 05 01 kemény cink 400
12 01 02 [vasfém részek és por 100
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12 01 05 |gyalulasbol és esztergalasbol szarmazo milanyag forgacs 100
12 01 17 homokfuvatasi hulladék, amely kiilonbdzik a 12 01 16-t6l 100
12 01 21 elha§znélt csiszoldanyagok és eszkoz, amelyek kiillonboznek a 12 01 100
20-t61

16 01 12 surlodo-betét, amely kiilonbozik a 16 01 11-t61 100

16 03 04 szervetlen hulladékok, amelyek kiilonboznek a 16 03 03-t61 4.000
hasznalatbol kivont vegyszerek, amelyek kiilonboznek a 16 05 06, 16

160509 05 07 vagy 16 05 08-t6l 100

16 11 02 kohaszati folyamat.(.ﬂ(:ban" hasznalt, szén-erlylapﬁ bélés- ¢és tlzallo- 700
anyagok, amelyek kiilonboznek a 16 11 01-t6l

16 11 04 kohaszati ..fq%yarflatokban hasznélt’ egyéb bélés- és tlizallo-anyagok, 700
amelyek kiilonboznek a 16 11 03-t61

16 11 06 kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt bélés- és tlizallo-anyagok, 200
amelyek kiilonboznek a 16 11 05-t61

19 01 12 kazdnhamu és salak, amely kiilonbozik az 19 01 11-t6l 1.000

19 01 14 pernye, amely kiilonbozik a 19 01 13-t61 1.000

19 01 16 kazanbdl eltavolitott por, amely kiilonbozik a 19 01 15-t6l 1.000

19 01 18 pirolizis hulladékok, amelyek kiilonbdznek 19 01 17-tdl 1.000

19 01 19 [fluid-agy homokja 1.000

1902 03 kevert hulladék, amelyek kizarolag nem-veszélyes hulladékokat] 200
tartalmaz

19 03 05 fstabilizalt hulladékok, amelyek kiilonboznek a 19 03 04-t6l 700

19 03 07 jmegszilarditott hulladékok, amelyek kiilonboznek a 19 03 06-t6l 200

19 05 01 telepiilési és ahhoz hasonl6 hulladékok nem komposztalt frakcioja 60.000

19 05 02 jallati és ndvényi hulladékok nem komposztalt frakcidja 700

19 06 04 telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazoé kirothasztott anyag 700

19 06 06 allati és novényi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo kirothasztott 700
anyag

1907 03 hullzytydéklerak(’)b(’)l szarmaz6 csurgalékviz, amely kiilonbozik a 19 07 100
02-t61

19 08 01 |[Racsszemét 1.000

19 08 02 homokfogobol szarmazod hulladékok 300

19 08 05 ftelepiilési szennyviz tisztitdsabol szarmazd iszapok 1.500

19 09 01 |durva és finom sziirésbol szarmazo szilard hulladékok 100

19 09 04 kimertilt aktiv szén 100

19 09 05 telitodott vagy kimertilt ioncseréld gyantak 100

1912 12 egyeb, a 19,12 11'-t6% kiilonb6zd hulladékok Fnechanikai kezelésével 60.000
nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

2001 28 festéﬂkek, tintak, ragasztok és gyantdk, amelyek kiilonboznek a 20 01 100
27-t01

20 01 41 kéménysoprésbol szarmazo hulladékok 100

20 02 03 jegy¢éb, biologiailag lebonthatatlan hulladékok 4.000

20 03 01 legy¢b telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 130.000

20 03 03 [uttisztitasbol szdrmazo hulladék 6.000
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20 03 06 [szennyviz tisztitasabol szarmazo6 hulladék 2000

20 03 07 [lom hulladék 50.000
8.3.2. Komposztalo

A telepen szelektiven gytijtott zoldhulladék komposztaldsa torténik a felliigyeldség altal
jovahagyott biohulladék kezelési szabalyzat alapjan. A kész komposzt a depdnia oldalséd
tdmasztotoltésének takarasara kertiil felhasznalasra.
A komposztalotelep 4.000 m? alapteriiletii, melyen 10 db, kb. 25 m hosszt prizma helyezhetd
el.
A térburkolat kialakitasa:

- 18 cm C30/37-XF3-XK1(H)-XV1(H)-24-F3 acél- és mianyagszal erdsitési

vizzaré beton,

- 25cm Z0-80 zizottkd alapréteg (E2> 60MN/m?),

- tomoritett foldmi (Trp>93%)
A komposztalasi feliileten keletkezd csurgalékvizet a hulladékleraké 2.100 m® hasznos
térfogata csurgalékvizgylijté medencéjébe vezetik.

A komposztdlds munkamiiveletei:

4. elokészités: idegen anyag eltdvolitas, apritas.

5. komposztaland6 anyagok fogadasa: a beérkezett hulladékot a segédanyagokkal
rétegesen prizmakba rakjak. A felhasznalt segédanyag mennyiségét annak C/N aranya
hatarozza meg.

6. keverés a mennyiségtdl filiggéen kézzel vagy homlokrakodoval. Kiilonb6zo
1d6kozonként, négyszer keverik at.

A komposzt érési ideje min. 1,5 honap. A komposztald mellett talalhat6 a csapadékviz akna,
mely mobil szivattyl telepitésével alkalmas a komposzt locsoldsara (nedvesség tatalom
beallitasara), illetve szlikség esetén oltdvizként is szolgal.

Segédanyag mennyiségének meghatarozésa:
A helyes, 30 : 1 C/N arany bedéllitasahoz sziikséges segédanyag mennyiség kiszamitasahoz az
alabbi értekeket veszik figyelembe:

Segédanyag C/N arany
Firészpor 500:1
Buzaszalma 100:1
rozs-arpa szalma 60:1
Zo6ldhulladék 50:1
Faapriték 120:1

A segédanyagokat a komposztal6 teriilete mellett taroljak.
A kezelés sordn keletkezd kész komposztot takardanyagként a hulladékleraké depdnian
helyezik el.

A komposztalassal hasznositani kivant hulladékok fajtaja, tipusa, jellege, dsszetétele,
éves hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:

A hasznositas kodja: R3 (Oldoszerként nem hasznélatos szerves anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozésa (ideértve a komposztalast, mas biologiai atalakitasi miiveleteket

66



Nagyecsedi Regiondlis Hulladékkezel6 Telep

Teljes korti kdrnyezetvédelmi

2019. junius feliilvizsgalat
HAK Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)
020103 hulladékka valt novényi szovetek 350
02 01 07 erddgazdalkodasi hulladékok 350
02 07 01 a nyersanyagok mosasabdl, tisztitasabol és 50
mechanikus apritasdbol szarmaz6 hulladékok
fogyasztasra, illetve feldolgozasra alkalmatlan
02 03 04 3000
anyagok
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd
02 03 05 . 200
kezelésébol szarmaz6 iszapok
02 07 02 szeszf0zés hulladéka 300
030301 fakéreg ¢s fahulladék 300
2002 01 biologiailag lebomld hulladékok 7000
2003 02 piacokon keletkez6 hulladék 900

8.3.3 Inert hulladék hasznositas

A hulladéklerakén depodnia takarasara, tamasztogatak kialakitasara, belso kozlekedési
utak kialakitasara, karbantartasara hasznositani kivant inert hulladékok fajtaja,
tipusa, jellege, Osszetétele, éves hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:
A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok jrafeldolgozésat)

HAK Megnevezés Mennyiség t/év
170101 beton 3650
17 01 02 téglak 3650
17 01 03 cserép ¢és keramiak 3650
17 01 07 beton, tégla, cserép €s keramia frakcid vagy azok 3650

keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-tol
17 0302 bitumen keverékek, amelyek kiilonboznek a 17 03 3650
01-t61
17 06 04 szigeteld anyagok, amelyek kiilonbdznek a 17 06 3650
01 és 17 06 03-t6l
17 08 02 gipsz-alapu épitdanyag, amely kiilonbozik a 17 08 3650
01-t61
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1709 04 kevert épitkezési €s bontadsi hulladékok, amelyek 3650
kiilonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-t6]
170504 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03- 3650
tol

Gipsztartalmu nem veszélyes hulladék (EWC 17 08 02) kizarolag a belsé kozlekedési utak
karbantartasara hasznosithato. A hasznosithatd inert hulladékok mennyisége nem haladja
meg a 10 tonna/nap mennyiséget.

Mechanikai-biolégiai kezelés soran keletkezé, 19 05 01 azonosito kodu hulladék
takarofoldként a deponian hasznositani kivant fajtaja, tipusa, jellege, osszetétele, éves
hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:

A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményez0 talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat)

HAK Megnevezés Mennyiség t/év
19 05 01 telepiilési ¢és ahhoz hasonld hulladék nem 3650
komposztalt frakcidja

A 19 05 01 azonositoé koda hulladék éves szinten hasznositani kivant mennyisége nem haladja
meg a 10t/nap kiiszobértéket.

A deponia feliiletének és rézsiiinek takarasara hasznositani kivant hulladékok (inert
hulladék + 19 05 01 azonositdo kodu hulladék) 6sszmennyisége nem haladja meg a 10
t/nap mennyiséget.

8.3.4 Mechanikai biolégiai kezelo

A mechanikai-biologiai kezel6 kapacitasa: - mechanikai kezel6tér : 20.000 t/év
- bioldgiai stabilizalo:  18.000 t/év

Mechanikai eldkezel fobb miiszaki paraméterei:

Beruhazasi egység Miszaki adatok
Kapacitas (tonna/év) 20 000
Manipuldcios teriilet (m?) 1 000
Apritdgép magneses 1
levalasztoval(db)

Szita (db) 1
Tervezés, szerelés, szallitas, 1
prébalizem (egység)

Homlokrakodé (db) 1
Billenéplatoés jarmli (db) 1
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A telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitdgépen regisztralt vegyes hulladékot a begyiijtd
gépjarmlii a manipulacids teriiletre Uriti. Az iritést kovetden a gépjarmii elhagyja a
manipulacids teret. Az Osszefolyon keresztiil a hulladékban talalhaté folyékony alkotdk a
csurgalékviz aknédba jutnak. Az {iritéhelyen a hulladék maximum 24 6raig tarolhato.

A mechanikai feldolgozas:

A letiritett vegyes kommunalis hulladékot rakodogéppel az elé-aprito gépre adagoljuk.
Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritasa és
feldolgozasa veszélyes, azt a leiirités ¢és adagolas kozt el kell tavolitani az anyagarambol. Az
eltavolitott anyaghalmazt az erre a célra kijelolt teriileten kell tarolni, amig azt megfeleld
jogosultsdggal nem rendelkez6 szervezet 4t nem veszi artalmatlanitasra.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kovetden az
apritott anyagaram egy az apritogéphez integralt magneses levalasztd berendezésen megy
keresztiil, majd méret szerinti szétvalasztasban vesz részt. A szétvalasztast egy szita végzi,
amely a feladott anyagiramot 60 mm-es hatarméretnél valasztja szét. Igy két frakcid
keletkezik egy 60 mm alatti frakcio és egy 60 mm feletti frakcio.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technoldgia.
e 60 mm feletti frakcio: lerakasra
e 60 mm alatti frakcio: bioldgiai stabilizalasra

A 60 mm feletti hulladékfrakcido kozvetleniil a kihordd szalagon keresztiil a billendplatds
jarmire keriil, vagy a manipulacios teriileten puffertarolasra keriil. A tarolo térrél rakodo
géppel rakjuk fel az elokezelt hulladékot a billendplatos jarmiire, ami azt a deponidba szallitja.

Biologia stabilizalo
A kezeloml 6varokkal, kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldaliranyl lejtéssel €s csurgalékviz
medencével keriil kialakitasra.

A biostabilazalé mu f6bb elemei

Elem Mennyiség
Stabilizal6 tér (m?) 3250
Csurgalékviz kezelés 1
Szocialis konténer 1
Homlokrakodo (db) 1
Billendplatos jarmii (db) 1

A stabilizalo tér specialis térburkolattal ellatott, az alabbiak szerint:
o 0,1 liter/m? FF 20 utokezeld, parazaro réteg

o 18 cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és milanyagszal erésitésti vizzard betonlemez

2 réteg. polietilén foliaterités

o 25 cm vtg. tomdritett zuzottkd agyazat a fels6 Scm zuzalék kiékeléssel (E2min=
85N/mm? - 300mm-es tarcsas méréssel ellenérizendd, E2/E1= max. 2,5, kmin= 0,06
N/mm3)

o tomoritett altalaj, Trp>93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tarcsas méréssel
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ellendrizendd)

Acél- és mlianyagszal erdsités:

o HUMIX 60 betonerdsité szal, adagolas: 20 kg/m®,
o POLIMIX polipropilén milanyag szl, adagolas: 0,9 kg/m?>.

A stabilizalas folyamata

o A prizma felrakasa: A nyersanyagok prizmaba rakasa homlokrakodoval torténik. A
stabilizalo téren 12 db 40 m hosszu prizma épitésére van lehetdség

o Forgatas: A 60 napos érlelési id6 alatt a prizmékat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre korabban beszerzett forgatd-berendezéssel.

o A stabilizdlodasi folyamat végén az anyagot billendplatds jarmiire rakjuk, majd a
depodnian. helyezziik el.

Mind a mechanikai, mind a bioldgiai kezelés nyilt téren torténik.

Az MBH-ban kezelni kivant hulladékok fajtaja, tipusa, jellege, oOsszetétele, éves
hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:

A kezelés kodja: D8 (mashol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek)

A mechanikai-biolégiai kezeld kapacitdsa: - mechanikai kezelSter : 20.000 vév
- biolégiai stabilizald:  18.000 tev

HAK Megnevezése
20 03 01 legy¢éb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is
20 03 07 [lom hulladék

Mechanikai-biolégiai kezelés soran keletkezd, 19 05 01 azonosité kédu hulladék
takarofoldként a deponian hasznositani kivant fajtaja, tipusa, jellege, osszetétele, éves
hulladékmennyisége tipusonként és azok kezelési kodja:

A hasznositas kodja: RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a
talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitéanyagok ujrafeldolgozasat)

HAK Megnevezés Mennyiség t/év
19 05 01 telepiilési és ahhoz hasonldo hulladék nem 3650
komposztalt frakcioja

A 19 05 01 azonositoé kodl hulladék éves szinten hasznositani kivant mennyisége nem haladja
meg a 10t/nap kiiszobértéket.

A deponia feliiletének és rézsiiinek takarasara hasznositani kivant hulladékok (inert
hulladék + 19 05 01 azonosito kodua hulladék) dsszmennyisége nem haladja meg a 10
t/nap mennyiséget.
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84 A hulladékgazdilkodasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges
személyi, targyi és kozegészségiigyi feltételek

A hulladékhasznositési tevékenység elvégzéséhez sziikséges személyi feltételek:
- 116 telepvezeto,
- 2 {6 adminisztrator,
- 3 {6 gépkezelo MBH,
- 2 16 gépkezelo komposztalo,
- 1 f6 gépkezeld lerakas/hasznositas,
- 1 £6 takarito,
- 2 f6 udvari munkas.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység elvégzéséhez sziikséges targyi feltételek:

Gépnév Rendeltetés Tipus Rendszam Munkateriilet
AHLMANN Homlokrakodo AX 100 MBH/komposzt
Bomag Compaktor BC 772 RB-2 - Lerako
Caterpillar Homlokrakod6 TH 407C - MBH/komposzt
Doppstadt Orl6 DW 2060 K - MBH
Doppstadt Rosta SM 518 - MBH
ISEKI Mg. vontatd TJ75 - komposzt,flinyiréas
Ecotech Tech
Neuson k.forgato(TLT) 30 - komposzt
Renault Teherauto HD 007 NHK-103 MBH
Szarzazo Fiikaszalas(TLT) PFZ150 telephely
CaravaggiVaglio Rosta (TLT) 3000 - komposzt
Venieri Homlokrakodé | 0602 VF 13.63 MBH/komposzt
WILLIBALD Orl6 Minimax komposzt

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges kozegészségiigyi feltételek:

A telephelyen a dolgozoknak a szocidlis helyiség (WC, melegedd, étkezd, zuhanyzo)
biztositott. A ragcsaloirtast rendszeresen végezziik.

A tevékenységet végzé munkavallalok foglalkozas-egészségiligyi ellatasat iizemorvossal
biztositjuk. Véddoltast rendszeresen biztositjuk.

A hulladékkezelés soran kizardlag az MBH-nal keletkeznek mdsodlagos hulladékok:

A beszallitott HAK 20 03 01 és HAK 20 03 07 tipusu hulladékok

A leiiritett vegyes kommundlis hulladékot rakodogéppel az el6-apritd gépre adagoljuk.
Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritdsa és
feldolgozasa veszélyes, azt a leiirités és adagolas kozt el kell tavolitani az anyagdrambol. Az
eltavolitott anyaghalmazt az erre a célra kijelolt teriileten kell tarolni, amig azt megfeleld
jogosultsaggal nem rendelkezd szervezet at nem veszi artalmatlanitasra.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kovetden az
apritott anyagaram egy az apritogéphez integralt magneses levalasztdé berendezésen megy
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keresztiil, majd méret szerinti szétvalasztdsban vesz részt. A szétvalasztast egy szita végzi,
amely a feladott anyagaramot 60 mm-es hatarméretnél valasztja szét. Igy két frakcio
keletkezik egy 60 mm alatti frakcio és egy 60 mm feletti frakcio.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technoldgia.
e 60 mm feletti frakcio: lerakésra --- masodlagosan keletkez6 hulladék HAK 19 12 12
e 60 mm alatti frakci6: bioldgiai stabilizélasra---------- masodlagosan keletkez6é hulladék
HAK 19 05 01

A 60 mm feletti hulladékfrakcié kozvetleniil a kihord6 szalagon keresztiil a billendplatos
jarmure kertil, vagy a manipuldcios teriileten puffertarolasra keriil. A tarolo térrél rakodo
géppel rakjuk fel az elokezelt hulladékot a billendplatds jarmiire, ami azt a deponidba szallitja.
Ez a hulladék HAK 19 12 12 azonosito kodon kertil lerakésra.

A biostabilizalas folyamata

o A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizméba rakdsa homlokrakoddval torténik. A
stabilizalo téren 12 db 40 m hosszu prizma épitésére van lehetdség

o Forgatas: A 60 napos érlelési 1d6 alatt a prizmdakat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre korabban beszerzett forgatd-berendezéssel.

o A stabilizalodasi folyamat végén az anyagot billendplatds jarmiire rakjuk, majd a
depodnian. helyezziik el takarofoldként torténd hasznositassal.

A hulladékkezelés sordn csak a komposztalasnal hasznalunk fel segédanyagot az aldbbiak
szerint:

A felhasznalt segédanyag mennyiségét annak C/N aranya hatarozza meg.

Segédanyag mennyiségének meghatarozasa:

A helyes, 30 : 1 C/N arany beallitasahoz sziikséges segédanyag mennyiség kiszamitasahoz az
alabbi értekeket veszik figyelembe:

Segédanyag C/N arany
Firészpor 500:1
Buzaszalma 100:1
rozs-arpa szalma 60:1
Z06ldhulladék 50:1
Faapriték 120:1

A segédanyagokat a komposztalo teriilete mellett taroljak.

A hulladékszallitasban résztvevd gépjarmiivek szervizelése/karbantartdsa a Tarsasag Bokréta
utcai telephelyén torténik.

72



Nagyecsedi Regionalis Hulladékkezeld Telep Teljes korti kornyezetvédelmi
2019. junius feliilvizsgalat

8.5 A hulladékgazdalkodasi l1étesitmény muszaki és
kornyezetvédelmi jellemzdi

Kornvezetvédelem

Az Eszak-Alfoldi Kémyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. a Nagyecsed 0188/19 hrsz. alatti
Regionalis Hulladékkezelé Telepet lizemeltet. A hulladékleraké 2010.01.02. ota iizemel,
vegyes Osszetételi (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd),
nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalo hulladéklerakoként (B3 alkategoria).

A Regionalis Hulladékkezel6 Telep 2010. 6ta rendelkezik EKHE engedély, ez azt is jelenti,
hogy ezen idOponttol 6tévente késziil a telep mikodésérdl és annak hatasairdl teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. A tertilet kivett szemétlerakd telep mindsitésben van.

A telepiilésszerkezeti terv a telepet Kh - kiilonleges, hulladék elhelyezésére szolgald teriilet
Ovezetbe sorolja. A telep kozvetlen kornyezetében Eg és Ev - gazdasagi és védelmi célu
erdd besorolasu teriiletek talalhatoak.

A tevékenység végzésének helye, jellege, volumene miatt nem varhatd, hogy a hatotényezok
barmilyen jellegii hatasfolyamatokat inditandnak el.

Eszakkelet-Nyirség Kistaj geomorfologiaja

A kistaj felszine tipikus sikvidéki t4j, mely futohomokkal fedett, hordalé¢kkup-siksag.
Morfoldgiai szempontbol az enyhén hulldmos siksdg orografiai domborzattipusba sorolhato.
A tervezési terillet és a tdgabb térség hasznositasa tekintetében is meghataroz6 a
mezOgazdasagi miivelés. Az érintett teriilet egy része és kozvetlen kornyezete is szantd
hasznositasi. A tervezési teriilettdl nyugatra és délre gylimdlesosok, tavolabb legeldk
talalhatok.

A kistd) 110-118 mBf magassaggal jellemezhetd, foként futbhomokkal fedett hordalékkup-
siksag, a Nyirség K-DK-i részén. Felszinének mintegy 50%-a hullamos siksag, 40%-a
kozepes magassagu, tagolt siksag, K-i szegélye az enyhén hulldmos siksag orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. A felszin vertikalisan — siksagi viszonyok kozt — kdzepesen
szabdalt,

A tervezési teriilet 114 - 116 mBf. magassagu. A volt TSZ {izem teriilete kiss¢ magasabban
fekszik, mint a kornyezete. A teriilet — az emlitett meanderek miatt — kissé szabdalt, de
alapvetden kis szintkiilonbségekkel (1,0 — 1,5 m) jellemezhetd.

A teriilet foldtani ismertetése

A teriilet foldtani felépitése egyszerti, a felszinen 3,5-5,5 méter vastagsagti homokliszt,
homoklisztes finomhomok, majd alatta jelenik meg a 0,4-1,6 méter (jellemzden 1,2-1,4 méter)
vastag szerves réteg. A szerves réteg alatt sovanykozepes agyagréteg telepiilt.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a deponia teriiletén feltart fobb képzédmény tipusok
talajfizikai jellemzo6i a kovetkezok:

a szivargasi tényezd a kotott talajokban: k=8 x 10%-10° cm/s,

a szivargasi tényezé a szemcsés talajokban: k=107-6 x 10 cm/s,

a belso surlodasi szog a kotott talajokban: 16-23%,

a belso surlodasi szog a szemesés talajokban: 23-26%,

hatarfesziiltségi alapérték: 6a=150-200 KN/m?,

a szemcsés talajok egyenl6tlenségi modulusa tobbségében U=1,46-2,5 kozé esik, tehat
igen hajlamosak a folydsodésra.
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o atalajok I1.-1II. fejtési és tobbséglikben N tomoritési osztalyba sorolhatok.

e a furasokban feltart barna agyagréteg Szervesanyag-tartalma (izzitasi vesztesége)
7,68-11,01 % kozotti, ami igen kedvezOtlen. Az izzitasi veszteségek a
kovetkezdképpen alakultak:

N7F-4,6 m: 9,09 %
N8F-4,5m: 7,70 %
N8F -5,7m: 7,68 %
NOF -5,7m: 11,01 %
N10F-5,5m: 8,77 %

Felszini vizek

A tisztitott szennyvizet a csurgalék- és csapadékvizek jelenlegi befogaddjaba vezetik, egyrészt
a Nagyecsed 0185/1 hrsz-u teriileten 1év6 bekotout vizelvezetd arkan keresztiil kozvetetten a
Malomarok csatorna 1+134 km szelvényében 1évé ateresz alvizi oldalan, a jobb parton.
A tisztitott szennyvizet, a csurgalék- és csapadékvizeket masrészt a Magyar Allam
tulajdonaban és a FETIVIZIG vagyonkezelésében 1évé Rakoczi-tagi csatorna 1+721 km
végszelvényébe kozvetleniil keriil bevezetésre.

A Malomarok csatorna és a Rakoczi-tagi csatorna a jelenlegi és tervezett vizterheléseket
fogadni tudja. A jelenlegi bevezetések miiszaki szempontbol megfelelé allapotiak, a
funkcidjukat betoltik.

A FETIVIZIG 2015 évben készitett allapotfelmérése alapjdn a Malomarok csatorna
szelvényei az aldbbiak:

Kozigazgatasi tertilet: Nagyecsed, Fabianhaza
Fenékesés (%o): 0,5

Rézstihajlas: 1:15

Fenékszélesség (m): 0,60

Mértékadé vizhozam (m?/s): 0,365

Tervezett mértékado vizszint (mBf): 112,92; 115,62
Tervezett fenékszint (mBf): 111,82; 115,02

A FETIVIZIG 2015 évben készitett allapotfelmérése alapjan a Rakoczi-tagi csatorna
szelvényei az aldbbiak:

Kozigazgatasi teriilet: Nagyecsed
Fenékesés (%o): 0,76
Rézstihajlas: 1:1,5
Fenékszélesség (m): 0,60
Mértékado vizhozam (m?/s): 0,13

Tervezett mértékado vizszint (mBf): 113,60; 114,40
Tervezett fenékszint (MmBf): 113,47; 114,40

Felszin alatti vizek

A Hulladékkezeld telep térségében a talajviz felszin alatti nyugalmi szintje, az érintkez6
kistajak morfologiai adottsagaiknak megfeleléen igen valtozatos. A teriileten 2002.
marciusdban lemélyitett firdsok adatai alapjan a nyugalmi talajvizszintek - gyors emelkedés
utan - 0.5 - 1,4 m-ben alltak be, a nyugalmi vizszintek abszolit magassaga 113.3 -113.5 mBf
kozotti.
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A farasokban kimutatott kismértékii vizszintemelkedés alapjan a talajviz nyilt tiikri, az észlelt
¢s bedllt vizszintek - normalis évi vizjarast feltételezve - a tavaszi magas talajvizallasi
periodusnak felelnek meg.

A vizsgalt teriileten a talajviz regionalis horizontalis aramlasi iranya hatarozottan K-i, vagyis
az Ecsedi lap teriilete fel¢é mutat. Ez a megéllapitds azonban hangsulyozottan a regionalis
Iéptékre értendd, mert lokalisan, a helyi morfologiai adottsagok, vagy antropogén hatasok
ettdl jelentdsen eltérd aramlasi iranyokat is kialakithatnak. A talajviz regionalis horizontalis
aramlasi sebessége - a viztartd kozet atlagos vizvezetd képessége alapjan - a teriileten néhany
m/év lehet. A teriilet sziikebb térségében varhatd6 maximalis talajvizszint 113 - 114 mBf
kozotti.

A vizsgalt teriileten a talajviz regiondlis horizontalis dramlasi iranya DNy-EK -i. Ennek
megfeleléen a 2 db. ,,0" szint észleld kutat a depdonia déli oldalara lett telepitve, az északi
oldalra pedig 4 db. talajviz figyelo kut lett lehajtva.

A talajviz regiondlis horizontdlis dramlédsi sebessége - a viztartd kdzet atlagos vizvezetd
képessége alapjan - a teriileten néhany m/év lehet.

A hulladéklerakok tiizemelésének alapfeltétele, hogy a lerakokban lerakdsra keriild
hulladékokbol szennyezdanyag sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe ne keriiljon.

A hulladéklerako teriiletén 6 db monitoring kut taldlhat6, melyekbdl évente két alkalommal
torténik  mintavétel. A mintdkat  pH,vezetOképesség,NH4+ NO2-,NO3-,PO4-,SO4-,

nehézfémek, TPH komponensekre vizsgaljak.

Felszin alatti viz érzékenvysége

A 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat.

A rendelet értelmében Nagyecsed telepiilés érzékenységi besorolasa: érzékeny.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletek besorolasat a 219/2004. (VIL.
21.) Korm. rendelet 2. sz. mell¢kletet tartalmazza:
A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategoridba tartozas szempontjai a kdvetkezok:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny tertilet
a) Uzemelé és tavlati ivovizbazisok, dsvany- és gyégyvizhasznositast szolgald
vizkivételek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belso-,
kiilsd- és jogerds vizjogi hatdrozattal kijeldlt hidrogeoldgiai védotertiiletei.
b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt
mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzddmények talalhatok.
¢) A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL torvény szerint allami tulajdonban 1évo
felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabaly
((273/2001. (XII. 21.) Korm. r. a természetes fiirdovizek mindségi kovetelményeirdl,
valamint a természetes fiird6helyek kijelolésérdl és tlizemeltetésérdl.)) szerint
regisztralt természetes fiirdohely esetében a meder¢ltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti
Ovezete is.
d) A Nemzetkozi Jelentségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes ¢l0helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertilet
a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo6 utanpotlédas sokévi atlagos értéke
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meghaladja a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny teriiletek kozé
nem tartozoé teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliil mészk6, dolomit, mész- és
dolomitmarga képzédmények talalhatok.

¢) Azok a teriiletek, ahol a porozus 6 vizad6 képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-
en beliil talalhato.

d) A vizgazdalkodasrol szold 1995. évi LVIL. toérvény szerint allami tulajdonban 1évo
felszini allovizek mederéltol szamitott 0,25-1,0 km kozotti Ovezete.

e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti
tertiletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo tertiletek.

A 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozo térkép alapjan a
hulladéklerako telep teriilete érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoriaba tartozik.

Természetvédelem és zoologia

A telephely kornyezetében telepitett erdok, fasorok és gylimolesdsok talalhatoak. Az erdd
tulnyom6 része akacos, egyértelmllen emberi behatds kovetkezménye, amit a
természetvédelmi szempontbol szegényes flora és fauna is igazol. Védett ndvényfajok a
teriileten nem voltak fellelhetdek, a gyomndvény fajok listdjat az alabbi tablazatban foglaltuk
Ossze. A terlileten fellelhetd allatvilagot is tilnyomorészt természetvédelmi szempontbol nem
jelent6s kisemlésok: egér (Mus sp.), patkany (Rattus sp.), horcsogfélék (Cricetidae sp.)
valamint izeltlabuak és a vadgazdalkodasbol szarmazo facanok (Phasianus colchicus) és 6zek
(Cervus careolus) alkotjak. A teriileti bejaras soran a vakond miikodésének nyomai voltak
egyértelmilen megtalalhatoak (Talpa europaea) mint a legértékesebb, fellelhetd allatfa;.
Természetesen néhany énekesmadar jelenléte, illetve atrepiilése is megfigyelhetd volt balkani
gerle (Streptopelia decaocto), dolmanyos varju (Corvus frugilegus), egerészolyv (Buteo
buteo), széncinke (Parus major), mezei veréb (Parrer montanus) de fészkelésiikre utalo nyom
nem volt, de néhany szarka fészek a kornyez6 akacosban megfigyelhetd volt.

Elofordulnak a telepen a siralyfélék (Laridae sp.) képviseldi is, melyek foleg a takaratlan
hulladékot valogatjak €élelem utan kutatva.

A vizsgélt teriiletet hosszi ideje erdteljes antropogén hatds érinti. A mezdgazdasagi
hasznalat, majd a lerako telep megépitése, miikodtetése a teriiletet 4talakitotta, az eredeti
hasznalatot modositotta, ennek kovetkeztében a korabban eléforduld életk6zosségek teljes
mértékben megvaltoztak, eltiintek. A telep teriiletén védett vagy védelemre érdemes faj nem
fordul eld.

A telepet fas vegetacio veszi koriil, mely a t4jbaillesztés mellett a kdrnyezd teriiletek védelmét
szolgalja. Védelmet ¢és takarast nyujt a telep negativ tajképi hatasai ellen, illetve mint egy
atmeneti zona a kornyez0 éldhelyek felé tovabb csokkenti a telep élovilagra gyakorolt hatdsat.
Az elvégzett feliilvizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a hulladékkezeld telep mikodése
normdl lizemmenet esetén, a teriileten eléforduld éldvildgban tovabbi negativ hatdst nem
okoz, az ilizemeltetés a kialakult viszonyokat jelentdsen mar nem valtoztatjia meg. A
hulladékkezeld telep a kornyék flordjara és faunajara nem jelent szdmottevd veszElyt.
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Zajvédelmi fejezet

. r r

A munkagépek kipufogogazai légszennyezé anyagokat (SO2: kén-dioxid, NOx: nitrogén-
oxidok, CO: szén-monoxid, CH: elégetlen szénhidrogének, szilard: korom, aeroszol)
tartalmaznak. A felhaszndlt iizemanyag tobbnyire diesel-olaj. A felhasznélés titemétdl fiigg a
gépek okozta 1égszennyezés.

A hulladékleraké teriiletén az ilizemeltetés soran egyszerre atlagosan az aldbbi jarmiivek
mozognak:

1 db kompaktor,

1 db komposzt forgato6,

1 db homlokrakodo,

1 db mezdgazdasagi vontato,

1 db hulladéktomoritd,

1 db apritdgép,

2 db hulladékszallité jarmd.

Valamennyi jarmi és gép a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott kibocsatasi eldirasok
betartasa mellet miikodik.

A telepi bekitout forgalmabol eredd légszennyezés és hatdsteriilet

A telepi bekdtd ut napi forgalma:

I. jarmiifajta I1. jarmiifajta I11. jarmiifajta Osszesen
db/nap | Egységjar| db/nap | Egységjar db Egységjar db Egységjar
mii/nap mil/nap mii/nap mil/nap
60 60 120 168 30 69 210 297

Az alabbi tablazat fajlagos értékeivel kiszamitottuk a telepi bek6tdit mentén a forgalombol
keletkezd légszennyezeés mértékeét.

A fajlagos emisszio értékek (g/km):

SO2 0,75
CO 14,7
NOx 3,8
Szilard 0,85
CH 0,31

Osszes motoros forgalom:

297 egységjarmil

A szamitott emisszio SO2-ra: Eso2= 0,0074 mg/sm
A szamitott emisszié CO-ra: Eco= 0,1455 mg/sm
A szamitott emisszio NOx-ra: Enox= 0,0376 mg/sm
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A szamitott emisszio Szilard anyag-ra: Eszilard anyag=  0,0084 mg/sm
A szamitott emisszio CH-ra; Ech= 0,0031 mg/sm

Zaj és rezgés
A telep gépeinek iizemelésébdl eredo zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezel6 telep lizemeltetése, mind kozvetlen mind kozvetett hatassal van a védendo
teriiletre.

Zajvédelmi szempontbol a hulladéklerakd esetén zajtdl védendd kozvetlen teriileten azt a
védendd teriiletrészt értjiik, ahol a tevékenység (hulladék elhelyezés és annak kezelése)
hatéséra a zajterhelés megvaltozik.

Kozvetett hatas alatt jelen esetben a kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés esetleges
valtozasat értjik.

A hatéstertilet teriileti funkcidinak ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkcio

elnevezéseit hasznaljuk.

Kozvetlen hatasok:

Kozvetlen hatasnak jelen esetben a hulladékkezeld telep és annak kiszolgalo 1étesitményeinek
az lizemeltetése soran keletkezd zajterhelést értjiik.

A hulladékkezeld telephez legkozelebb esd lakott teriilet a Ny-ra a hulladékkezeld telep
geometriai kozéppontjatol kb. 760 m-re fekvo Nagyecsed legkozelebbi ingatlanai.

A kozvetlen hatésteriiletként értelmezhetd teriilet ,,gazdasagi és kiilonleges teriilet” funkcioba
sorolhatoak.

Uzemi létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendo teriileten:

A 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete rendelkezik az
., Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken”

Hatarérték (LTH) az Lam megitélési

Sor- Zajtol védendd tertilet szintre
sza (dB)
m
nappal 6-22 6ra ¢jjel 22-6 oOra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoOldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
) 55 45
teriilet

78



Nagyecsedi Regionalis Hulladékkezeld Telep Teljes korti kornyezetvédelmi
2019. junius feliilvizsgalat

| 4. | Gazdasagi teriilet | 60 | 50

Mozgéd zajforrdsnak tekinthetdek az ilizemeltetés sordn a hulladékkezeld telep teriiletén
kozlekedd jarmtvek. Mozgasteriik méretét Osszehasonlitva azonban a zajtdl védendd épiiletek
tavolsagaval, az altaluk okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerl zajforrastol szarmazoként
szamolhato.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz€liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kirt Ko-Kg-KL-Km-Kq-Kg-Ke (1)
Ahol:

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Kao Iranyitasi tényezo dB
Kq Téavolsag tényez6 dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az 1ddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kgqtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gdombhullam elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/s0)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [760 m]
So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapitd hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/s)>0 dB
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A Khndvényzet hatdsatol fliggo tényezo értéke:
Kn =AX (dn)
dn — a hangttnak a névénysavba es6é hossza, de legalabb 30 m és nem tébb mint 200
m, a ndvénysav latészoge a megitélési pontbdl legaldbb 130 fok.

- A =-0,05, ha a ndvénysav fa- és cserje alloméanya spontdan médon alakult ki.
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- A =-0,10, ha a ndvénysavot zajvédelmi céllal telepitették és elmult 10 év a telepités Ota.

A szamitds soran a K irdnyitasi indexet, Ke beiktatdsi veszteséget, a Kp levegd elnyeld
hatasat, a Kg beépités hatasat ’0” értékkel vettiik figyelembe.
A zajforrasok altal okozott zajterhelések:
A legkozelebbi lakoépiilet és a hulladéklerakd geometriai kdzéppontjanak atlagos
tavolsagat 960 m-nek vettiik.

A hulladékkezeld telep lizemeltetése soran egyidejileg, nappal lizemeld és a hulladékkezeld
telep teriiletén tartdzkodod berendezések és azok zajterhelése:

Zajforras megnevezése | db | Jellemzo Uzemelési id6szak és hely:
miiszaki
adat:
Dobrosta 1 |Lwa: 85dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Apritd 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Gumikerekes rakodo 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Traktor 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Kompaktor 1 |Lwa: 110 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Komposzt forgatod 1 |Lwa:90dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Homlokrakodd 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Kukasautd 2 |Lwa: 106 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 oraban

A hulladékkezeld telep nappali iizemelése soran egyidejiileg miikodd zajforrasok altal a
terhelesi pontban keltett zajterhelési szintek:

Zajforras megnevezése,| Lw | Kir | Ko | Kd Ki | Kn | Kn | Ke | Ke >
darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Dobrosta 85 0 30 |686| O 47 | 3,0 0 0 (11,65
Aprito 98 0 30 [686| O 47 | 3,0 0 0 (24,65
Gumikerekes rakodo 101 0 30 |686| 0 47 | 3,0 0 0 (27,65
Traktor 98 0 30 [686| O 47 | 3,0 0 0 (24,65
Kompaktor 110 0 30 [686| O 47 | 3,0 0 0 (36,65
Komposzt forgato 90 0 3,0 | 68,6 0 4,7 3,0 0 0 |16,65
Homlokrakodo 101 0 3,0 | 68,6 0 47 | 3,0 0 0 |27,65
Kukasauto (2 db) 106 0 30 |686| 0 47 | 3,0 0 0 |[35,65
Osszesen: 40,00

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelési szinteket.

A hulladékkezeld telep nappali lizemeltetése soran keletkezd zajterhelés, a terhelési pontot
jelentd tanyas ingatlanra: 43,00 dB

Hatasteriilet:

A 27/2008. (X11.3.) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete szerint meghatarozott
nappali 50 db zajterhelési hatarértéket meghalad6 zajterhelés a hulladékkezel6 telep nappali
lizemeltetése soran a teriilet 345 m-es korzetén beliil varhato.
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A hatasteriilet szamitds soran a Kjr irdnyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd
elnyeld hatasat, a Kg beépités hatasat ’0” értékkel vettiik figyelembe.

A hulladékkezeld telep ¢jszaka nem ilizemel, éjszakai zajterhelés nincs.
A telepi bekotout forgalmabol eredo zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezel6 telep mukodtetése soran kozvetett hatdsként jelentkezik a telepi bekotout
forgalma okozta zajterhelés.

A telepi bekotout forgalméara nézve nem allnak rendelkezésre mérési adatok, ezért annak
forgalmat becsléssel allapitottuk meg.

A telepi bekotduton az egyes akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo évi atlagos nappali
oraforgalom Qin

I. akusztikai jarmi kategoria ANFI. = 60 jarmii/nap Qln= 54 j/h
Il. akusztikai jarmi kategoria ANFIIL.=120 jarmii/nap Q2n=10,8 j/h
III. akusztikai jarmi kategoria ANFIIL=30 jarm{i/nap Q3n= 2,7 j/h
Napi forgalom (NO- Mértékadd Nappali forgalom | Ejszakai forgalom
24F) oraforgalom (MOF) (N6-22F) (E22-6F)
db E db E db E db E
210 297 19 27 194 275 16 22
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A telepi bekotout forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése (a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szdmitva, annak 1. sz.
mellékletében eldirtaknak megfelelen)

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
Azt szakasz . . Laeq 7,5 (dB
e Hos(ﬁgses utburkolat nappal este &jjel (km/6ra) s
neve | szama | kezdete | vége I I | . | L I [ UL | L I | 1l l. . I1l. | nappal | este | éjjel
- - - - 0 C (K=0.29) | 4,01|7,99|1,99|0,70|1,38|0,34|0,30|0,63 (0,17 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 54,56 | 46,92 | 43,65

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a telepi bekoto ut jelenlegi forgalma alapjan az uttengelytol szamitott 7.5 m tavolsagra a nappali

idoszakra 54.56 dB.
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A 27/2008. (XII. 3.)) KvWM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a
kozlekedésbOl szarmazd zajhatdsok vizsgalata soran a kovetkezé hatarértékeket kell
figyelembe venni:

Hatarérték (LTh) az L AM kS megitélési szintre (dB)
kiszolgalo 1ttol, az orszagos kozuthalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakouttol szarmazo tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
zajra telepiilési 6nkormanyzat telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1év6
tulajdonaban 1év6 gylijtéutaktol belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
o B és kiilteriileti kdzutaktol, a belteriileti elsérendi féutaktol és
Sor- Zajtol védendd vasati mellékvonaltdl és belteriileti masodrendi féutaktol, az
szam teriilet pélyaudvaratol, a repiil5tért6l, | autobusz-palyaudvartol, a vasati fovonaltol
illetve a nem nyilvanos fel- és | és palyaudvaratol, a repiilotértol, illetve a
leszallohelyektdl szarmazo nem nyilvanos fel és leszallohelytdl
zajra szarmazo zajra
n | &jjel . -
O%egg 2651-86 nappal éjjel nappal éjjel
. ) 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiiléteriilet,
kiilonleges teriiletek
Kozl az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. | Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatési
létesitmények
tertiletei, és a
temetOk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
teriilet
4, | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A szamitdsok eredményei szerint megallapithatd, hogy a telepi bekstdut zajterhelése nem
haladja meg az Ut kdzépvonalatol szdmitott 7,5 m-es teriileten beliil a jogszabalyban eldirt
hatarértéket.

A zajkibocsatas csokkentése

A zajvédelem érdekében az lizemelés idoszakéaban is megteszik a sziikséges teendoket:
- a zajterhelési/lizemeltetési idot szervezéssel minimalisra korldtozzak (automatizalassal)
- csak a megfelel6 munka/eré-gépeket mitkddtetik

A zajvédelmi hatasteriileten lakossdg nem ¢€l, a zajterhelés els6sorban a telep teriiletén
tartdzkodo dolgozok, személyzet részére jelenhet elhanyagolhaté huméanegészségi kockazatot.

Osszefoglalé

A telep belteriileti mezdgazdasagi dvezetek kozelében miikodik. A hatasteriilet zajvédelmi
szempontbol nem mindsiil védettnek.

Jelenleg nem tervezik a telep technikai és iizemeltetési modositasat. A technika és
szabalyozasi feltételeinek szinten tartasdval nem valtozik a telep zajhatasa (kibocsatasa és
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terhelése) sem.

A hulladékgazdalkodasi 1étesitmény miiszaki jellemzoi

Hulladéklerakas
A 1étesitmény foldtertilete: 21,15 ha
A lerako szamara igénybevett foldteriilet: 4,6 ha

A hulladéklerako miiszaki védelme

Aljzatszigetelés:
- 200 g/m? geotextilia eltomddés elleni védelem,
- 40 cm OK 16/32 mosott, gdmbolyliszemi kavics feliileti szivargo,
- 1200g/m? geotextilia, mechanikai védelem,
- 2,5 mm HDPE geomembran,
- 1 rtg. Bentonit paplan (az egyenértékiiség biztositasara),
- geoelektromos monitoring rendszer,
- 0,5 m természetes anyagu asvanyi szigetelés, (szivargasi tényez6 k< 1,0 x 10-9 m/s)
- cca. 20 cm talajcsere-réteg,
- Minimum 1,0 m-rel a mindenkori maximalis talajvizszint, illetve a felszin alatti
vizszint felett, tomoritett deponiatiikor.

A hulladéklerakas tin. dombmiiveléses technologiaval torténik, a végsd betdltési magassag
eléréséig, rétegenkénti tomdaritéssel és a hulladék foldtakardsaval, valamint a tereprendezésre,
épitési célokra alkalmas inert hulladékkal torténd takarassal.

A hulladéklerako tizemeltetett feliilete mobil hulladékfogd haldval van korbevéve. A leiiritett
hulladék egyengetését, tomoritését, a szélkihordas €s a szagartalmak csokkentését a lerakott €s
tomoritett hulladékréteg takarasat kompaktorral naponta végezziik.

A telepre torténd beérkezéskor, valamint a telep elhagyasakor a hulladékszallité jarmi
mérlegelésre keriil a 30 tonnas méréshatarc hidmérlegen. A szamitdégépen kiilon hulladék-
nyilvantartasi program mukodik, ez szolgalja késdbbiekben valamennyi eldirt adatszolgaltatas
alapjat. A mérlegelés minden esetben kotelezo.

A telepre beérkez6 hulladékot tobb 1€épcsdben ellendrzik. Az elsé ellendrzés a mérleghaznal
torténik, ahol a mérlegeld adminisztrator azonositja a beszallitot, valamint szemrevételezéssel
ellendrzi a hulladékot. A széllitolevél alapjan szamitdgépen rogzitik a szallitmany adatait.

Az elektronikusan vezetett hulladék-nyilvantartas alapjan a hulladék tipusok lerakasanak ideje
ellendrizhetd.

Az ellendrzés masodik Iépcsdje a depdnian torténik, ahol a térmester szintén szemrevételezi a
hulladékot. Abban az esetben, ha az veszélyes hulladékot tartalmaz, értesiti a telepvezet6t, aki
intézkedik a hulladék felszedésérdl és visszaszallitasarol. Az ilyen eseteket jegyzdkonyvezik.

Komposztalo

A telepen szelektiven gytjtott zoldhulladék komposztalasa torténik a feliigyeldség altal
jovahagyott biohulladék kezelési szabalyzat alapjan. A kész komposzt a deponia oldalsod
tamasztotoltésének takarasara keriil felhasznalasra.

A komposztalotelep 4.000 m? alapteriiletii, melyen 10 db, kb. 25 m hossza prizma helyezhetd
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el.
A térburkolat kialakitasa:
- 18 cm C30/37-XF3-XK1(H)-XV1(H)-24-F3 acél- és mianyagszal erdsitési
vizzaré beton,
- 25 cm Z0-80 zhizottkd alapréteg (E2> 60MN/m?),
- tomoritett foldmi (Trp>93%)
A komposztalasi feliileten keletkezé csurgalékvizet a hulladékleraké 2.100 m® hasznos
térfogata csurgalékvizgylijté medencéjébe vezetik.

A komposztalds munkamiiveletei:

1. elokészités: idegen anyag eltavolitas, apritas.

2. komposztalandé anyagok fogadasa: a beérkezett hulladékot a segédanyagokkal
rétegesen prizmakba rakjak. A felhasznalt segédanyag mennyiségét annak C/N aranya
hatdrozza meg.

3. keverés a mennyiségtél fiiggéen kézzel vagy homlokrakodoval. Kiilonbozo
1d6kozonként, négyszer keverik at.

A komposzt érési ideje min. 1,5 honap. A komposztald mellett taldlhato a csapadékviz akna,
mely mobil szivattya telepitésével alkalmas a komposzt locsoldsara (nedvesség tatalom
beallitasara), illetve szlikség esetén oltovizként is szolgal.

Segédanyag mennyiségének meghatarozasa:
A helyes, 30 : 1 C/N arany beallitasahoz sziikséges segédanyag mennyiség kiszamitasahoz az
alabbi értekeket veszik figyelembe:

Segédanyag C/N arany
Flrészpor 500:1
Buzaszalma 100:1
rozs-arpa szalma 60:1
Zo6ldhulladék 50:1
Faapriték 120:1

A segédanyagokat a komposztal teriilete mellett taroljak.
A kezelés soran keletkezd kész komposztot takardanyagként a hulladéklerakd depdnian
helyezik el.

Inert hulladék hasznositas

Az atvehetd inert hulladékok a hulladéklerakon depdnia takardsara, tdmasztogatak
kialakitasara, bels6 kozlekedési utak kialakitasara, karbantartasara keriilnek hasznositasra.

Mechanikai biologiai kezelo
A mechanikai-biologiai kezel6 kapacitasa: - mechanikai kezel6tér : 20.000 t/év
- biolodgiai stabilizalo: 18.000 t/év

Mechanikai el6kezel6 fobb miiszaki paraméterei:
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Beruhazasi egység Miiszaki adatok

Kapacitas (tonna/év) 20 000

Manipuldcids teriilet (m?) 1 000

Apritdgép magneses 1

levalasztoval(db)

Szita (db) 1

Tervezés, szerelés, szdllitas, 1

prébalizem (egység)

Homlokrakodé (db) 1

Billenéplatoés jarmli (db) 1

A telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitdgépen regisztralt vegyes hulladékot a begytijtd
gépjarmii a manipulacids teriiletre uriti. Az iritést kovetéen a gépjarmii elhagyja a
manipulacids teret. Az O0sszefolyon keresztiil a hulladékban taldlhaté folyékony alkotok a
csurgalékviz aknaba jutnak. Az iiritéhelyen a hulladék maximum 24 6raig tarolhato.

A mechanikai feldolgozas:

A leliritett vegyes kommunalis hulladékot rakodogéppel az eld-apritd gépre adagoljuk.
Természetesen amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek apritidsa és
feldolgozasa veszélyes, azt a leiirités és adagolas kozt el kell tavolitani az anyagarambo6l. Az
eltdvolitott anyaghalmazt az erre a célra kijelolt teriileten kell tarolni, amig azt megfeleld
jogosultsaggal nem rendelkez0 szervezet at nem veszi artalmatlanitasra.

Az el6-apritogép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre apritja. Az apritast kdvetden az
apritott anyagaram egy az apritogéphez integralt magneses levéalasztd berendezésen megy
keresztiil, majd méret szerinti szétvalasztdsban vesz részt. A szétvalasztast egy szita végzi,
amely a feladott anyagiramot 60 mm-es hatdrméretnél valasztja szét. Igy két frakcid
keletkezik egy 60 mm alatti frakcio és egy 60 mm feletti frakcio.

Ennél a pontnal szétvalik a feldolgozasi technologia.
e 60 mm feletti frakcio: lerakasra
e 60 mm alatti frakcio: bioldgiai stabilizalasra

A 60 mm feletti hulladékfrakcid kozvetleniil a kihord6 szalagon keresztiil a billendplatos
jarmire keriil, vagy a manipulacios teriileten puffertarolasra keriil. A tarold térrél rakodd
géppel rakjuk fel az elokezelt hulladékot a billendplatds jarmiire, ami azt a deponidba szallitja.

Biologia stabilizalo
A kezeldéml 6varokkal, kiemelt szegéllyel, 1 %-os oldalirdny lejtéssel €s csurgalékviz
medencével keriil kialakitasra.

A biostabilazaléo mu fobb elemei
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Elem Mennyiség |
Stabilizalo tér (m?) 3250
Csurgalékviz kezelés 1
Szocialis konténer 1
Homlokrakodo (db) 1
Billendplatos jarmii (db) 1

A stabilizalo tér specialis térburkolattal ellatott, az aldbbiak szerint:
o 0,1 liter/m? FF 20 utokezeld, parazaro réteg

o 18 cm C30/37-XF3-32-F3 acél- és milanyagszal erdsitésii vizzard betonlemez

2 réteg. polietilén foliaterités

o 25 cm vtg. tomoritett zazottkd agyazat a felsd Scm zuzalék kiékeléssel (E2min=
85N/mm? - 300mme-es tarcsas méréssel ellendrizends, E2/E1= max. 2,5, kmin= 0,06
N/mm3)

o tomdritett altalaj, Trp>93% (E2min= 45N/mm2, 300mm-es tarcsds méréssel
ellenérizendo)

O

Acél- és miianyagszal erdsités:

o HUMIX 60 betonerdsitd szal, adagolas: 20 kg/m?,
o POLIMIX polipropilén miianyag szl, adagolds: 0,9 kg/m®.

A stabilizalas folyamata

o A prizma felrakdsa: A nyersanyagok prizmaba rakasa homlokrakoddval torténik. A
stabilizalo téren 12 db 40 m hosszu prizma €pitésére van lehetdség

o Forgatas: A 60 napos érlelési 1d0 alatt a prizméakat 3-4 naponta atforgatjuk a
komposzttelepre kordbban beszerzett forgatd-berendezéssel.

o A stabilizalodasi folyamat végén az anyagot billendplatoés jarmiire rakjuk, majd a
depodnian. helyezziik el.

Mind a mechanikai, mind a bioldgiai kezelés nyilt téren torténik.

A telep csapadék és csurgalékviz elvezetésének részletes kialakitasat a feliilvizsgalat
2.1.6 pontja tartalmazza.
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8.6 Kritikus ellenérzési pontok

A telepre keriild hulladékot tobb 1épcsdben ellendrzik. A partner cégek vagy a lakossag altal
beszallitott hulladékot a mérleghdznal vizsgaljak meg elsOként. Ellendrzésre keriil a hulladék
tipusa, a szallitadsi dokumentumok megfelelésége valamint az, hogy szemrevételezés alapjan a
beszallitott hulladék megfelel-e a birtokos altal atadott szallitdsi dokumentacioban
meghatarozottaknak

Ha a beszaéllitani kivant hulladék, vagy annak egy része nem felel meg a hulladék atvételi
kovetelményeknek, akkor a hulladék atvételét meg kell tagadni, melyet jegyzokonyvben kell
rogziteni, majd ennek egy példanyat a hulladék ataddjanak, egy példanyat a kornyezetvédelmi
feliigyel6ségnek megkiildeni.

Szennyezettség gyantija esetén (akar szemrevételezéssel, akar a hulladék eredetének ismerete
alapjan) a hulladékot meg kell vizsgalni vagy atvételét vissza kell utasitani. Ha a felsorolt
hulladékok szennyezettek, illetve egyéb olyan anyagokat vagy OsszetevOket tartalmaznak,
mint példaul vegyi anyagok stb., melyek olyan mértékben novelik a hulladékkal kapcsolatos
kockazatot, hogy az a hulladék jelen technoldgia alapjan nem hasznosithaté, az ilyen
hulladékokat az erre specidlisan kialakitott hulladéklerakdkba/hasznositokba kell atiranyitani,
a telephelyen nem fogadhato.

A lerakasra szant hulladékok esetében a 20/2006 (IV. 05) KvVM rendelet alapjan a hulladék
atvétele eldtt a termeldnek alapjellemzéssel/megfeleldsségi vizsgalattal kell igazolnia, hogy az
adott hulladék a B3 tipusu hulladéklerakoéban — a kioldési vizsgalatok alapjan — elhelyezhetd!

A hulladékkezeld telep kornyezetre gyakorolt hatdsanak ellenérzésére 6 db monitoring kut
kertilt kialakitasra. A kutak a depdnia koriil talalhatoak. A talajviz mindségét évente kétszer
ellendrzik, melybdl lokéalisan nyomonkovethetd az esetleges kornyezetszennyezés.

87 A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel elérni kivant
kornyezetvédelmi és gazdasagi cél

Az elkiilonitett zoldhulladék gytijtés elénye, hogy a gylijtés hatdsdra csokken a vegyes
hulladékba keriild bioldgiailag lebomlo6 hulladék aranya, igy a korlatozott befogaddképesseégii
hulladékleraké terhelése is. A szelektiv zoldhulladék gylijtés ¢és komposztilds révén
jelentésen csokkent a lerakasra keriild hulladék szerves anyag tartalma, ami kedvezden
befolyasolja a depdnia biizkibocsatasat is.

Az mechanikai-biologia eljaras elénye, hogy a hulladékokat eltériti a hulladéklerakastol,
ezaltal noveli a hulladéklerakok élettartalmat.

A biologiai kezelés csokken a lerakasra keriild hulladék szerves anyag tartalma, ami
kedvezden befolyasolja a deponia bilizkibocsatéasat is.

A kezelési muvelettel elérni kivant kornyezetvédelmi €és gazdasagi cél, hogy mar a keletkezés
helyszinén elkiilonitetten keriiljenek gytijtésre a hulladékok az egyéb lerakasra szant
hulladékoktdl (kommunalis hulladék). Az elkiilonitetten/szelektiven gyiijtott hulladékok
hulladéklerakastol torténd eltéritése noveli a hulladéklerakok élettartalmat.

A lerakasra keriil6 hulladék mennyiségének ¢s kdros hatasainak csokkentése érdekében,
tovabba a minél magasabb ardnyl Ujrahasznositds érdekében nélkiilozhetetlen a hulladékok
komposztalassal torténd hasznositasa.

Fontos hogy a jovO generacidi szdmara megkiméljik a természeti erdforrasokat ¢&s
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nyersanyagokat, ezért nagy gazdasagi elonyt jelent az inert hulladék depdnia takarasara
torténd hasznositasa, igy kevesebb asvanyi nyersanyagot kell kitermelni.

8.8 Kornyezetbiztonsag és egyéb eldirasok

A tevékenység végzéséhez sziikséges pénziigyi eszkozOk biztositasa: a kornyezetvédelmi
biztositék bankszamlan torténd elkiilonitésére vonatkozd igazolas, valamint a tevékenységi
felel0sségbiztositas kotvény masolata, mely lehetovée teszi a tevékenység végzésével okozhato
elére nem lathato kornyezeti karok felszamolasat az 5. szamu mellékletben talalhato.

A korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésérdl szolo, 11 § szerinti nyilatkozatokat a
6. szamu melléklet tartalmazza.

A koztartozasmentes ad6z6i addigazolas, valamint nyilatkozat, mely szerint Onkorményzati
adohatosaggal szemben adotartozassal nem adotartozassal nem rendelkezik a Tarsasag, a 7.
szamu melléklethez keriilt csatoldsra.

A tevékenység végzésével okozhaté a kornyezet, a kdrnyezetbiztonsagra, az esetlegesen
bekovetkezd karesemény (havaria) elhéritdsdra vonatkozd tervet a 8. szamu melléklet
tartalmazza.

A telep lzemeltetdje naprakész modon ilizemnaplot vezet, az eldirasoknak megfeleld
tartalommal. A rogzitett adatokat minimum 5 éven keresztiil megérzik.

A telep valamennyi egysége jovahagyott lizemeltetési szabalyzattal rendelkezik.

Az lzemeltetd kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz, aki rendelkezik a megfeleld
szakiranyu képzettséggel.

A telep hulladékforgalmardl évente anyagmérleget készitenek. A hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6l6 kormanyrendelet eldirdsai szerinti
adatszolgaltatasi kotelezettségnek eleget tesznek.

A telep miikddési rendjérdl az lizemeltetd bejaratnal és a honlapjan a lakossagot tajékoztatja,
a tajékoztatas tartalmazza az eldirasoknak megfelelé adatokat, informaciokat, tartalmakat.
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Szakértoi jogosultsag

Térképmasolat

Szigetelo folia hibatlansagat igazolé mérés jegyz6konyve
Vizmintavételi eredmények

Pénziigyi garancia és tevékenységi biztositas

Nyilatkozat

Adoigazolas, nyilatkozat 6nkormanyzati adotartozasrol
Karelharitasi Terv
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Wm “"“Mql l Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Mérnoki Kamara
{ Telefon: (42) 504-268 Fax: (42) 504-268
i Cim: Nyiregyhdza 4400 Kalvin tér 14. I. em.
)Imulllﬂ ik Honlap: http://www.szszbmmbk.hu/

Ugyszam: 43/2/15/2017 o
Ugyintéz6 neve: Véradi Tamés Iktatoszam: 128-6/2017

Targy: Hulladékgazdilkodasi szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szabé Anita

Lakcim: 4400 Nyiregyhaza Sarkantyu u. 31. TT/11.

Végzettségek:

okl. elokészitéstechnikai mérnok (szama: 47-MF/2004, kelte: 2004/06/15)
Kamarai nyilvantartasi szam: 15-00936

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkodasi szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakérti tevékenységrol szolo 297/2009.(X1I. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalvairél szolo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6lo tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2017. aprilis 12.

b h
JaVihe Wh —\q

Torokné Melis Agnes
titkdr
p.h.
1. Szabé Anita (4400 Nyiregyhaza Sarkanty( u. 31. TT/11. )
2. Irattar
Kelt: 2017. aprilis 12. 1/1. oldal Ugyszam:  43/2/15/2017
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Matészalkai Jarasi Hivatal
4701 Matészalka Kolesey u. 2. Pf. 3.

Hiteles térképmasolat - Teljes masolat

2019.06.19 14:30:19

Helyrajzi szam: NAGYECSED kiilteriilet 188/19 Megrendelés szam: 7/638/2019
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A térképmasolat a kiaddst megeldz0 napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazis tartalmaval. A

térképmasolat méretek levételére nem hasznélhat6!

kidllitotta

dr. Nagyné Kiss Bedta
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO ANITA iigyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.06.28. 11.13.34

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: anitaszabo4455@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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