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1. A tevékenység ismertetése, Kkiilonos tekintettel az elérhetd legjobb
technika alkalmazasara

A tevékenység bemutatasa

A telephelyen Bako Gyorgy egyéni vallalkozo sertéshizlalasi tevékenységet
folytat. A hizlalasi tevékenység 2015. marciusaban indult, az egységes
kornyezethasznalati engedélykoteles tevékenységet Bako Gyorgy egyéni
vallalkozo Or telepiilés kiilteriiletén, a 057/8 hrsz. alatti teriileten 2020. julius
14-én kezdte meg. A hizok mintegy 16 kg-os sullyal keriilnek a telepre, majd ott
az allatokat 106 napig, mintegy110 kg-os sulyig nevelik.

Az ér, kiiltervilet 057/8 hrsz. alatti sertestelepen engedelyezett allatletszam és
épliletiegyzeék:

Az engedeélyezett allattarto épiiletek:

- 3 db 1400 fh hizlalda
- 1 db 700 fh hizlalda
- 1 db 700 th malac utéonevelo
Engedélyezett allatlétszam (kapacitas): 4900 db hizo
700 db malac

Az Or, kiilteriilet 057/8 hrsz. alatti sertéstelepi jelenleqi dllatlétszam és
epliletiegyzék:

A telepi dllattarto épiiletek:

- 2 db 1400 fh hizlalda
- 1db 700 fh hizlalda
- 1 db 700 th malac utéonevelo
Jelenlegi allatlétszam: 2920 db hiz6
680 db malac

Eovéb, a technologiahoz kapcsolodo létesitmények:

1 db mélyfurasu kut

- 1.db 150 m3-es tiiziviz tarold

- 12 db 23 m3-es takarmanytarol6 silo
- hidmérleg

- porta

- szocialis épiilet

- 3.db 5,0 m3-es csurgalékgylijté akna



- 1db 5,0 m3-es kommunalis szennyviz gyiijtd akna
- 1db 505 m3-es almostragya tarolo

- 2 db talajvizfigyeld kut

- 2 x10 kW napelem-park

- 2 x 15 kW napelem-park

Az elérhetd legjobb technikanak valdo megfeleloség

Az épiiletek és a technologia iizemeltetése, beleértve a menedzsment és support
folyamatokat is a kornyezetvédelmi és munkabiztonsagi eldirasok, szabvanyok
szerint torténik. Ezen tulmenden az iizemeltetés soran az egészség-, ¢€s
kornyezetvédelem kiemelt figyelmet kap.

A dokumenticidoban ismertetett technika és eljarasok alkalmazdsa a jelenlegi
eqyik legjobb sertéstenyésztési technologiat jelenti.

A sertéstelep az allattarto telepekre vonatkozd biztonsagi szabalyoknak
megfeleléen keriilt Kivitelezésre, figyelembe véve a hazai biztonsagtechnikai
eléirasokat. Az lizemeltetést a hazai és eurdpai unios eldirasoknak megfelelden
végzik. A tragyatarolok szivargasmentes anyagbol késziiltek a technika
altalanosan elismert szabalyai szerint és az erre vonatkozo szabvanyoknak
megfeleléen. A sertéstelep kezeld személyzete rendszeresen oktatasban
(tizvédelmi oktatas, kornyezetvédelmi oktatas, allatgondozoi oktatds) részesiil,
amely a jogszabalyokon, az lizemeltetési utasitasokon és a szakmai szervezetek
eloéirasain alapszik.

Kornyezeti megvalosithatosag

Levego

A Sertestelepen alkalmazott technologia levegotisztasag-vedelmi szempontbol
megfelel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo
technika alkalmazdsdra vonatkozo eléirasainak.

Viz
Az iizemben alkalmazott technologia vizmindség védelmi szempontbo/ megfelel a

314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre allo technika
alkalmazasara vonatkozo eldirasainak.



Hulladék

Az dizemben alkalmazotr technologia hulladékgazdalkoddsi szempontbol
megfelel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo

technika alkalmazasara vonatkozo eldirasainak.

Talaj

Az dizemben alkalmazott technologia talajvédelmi szempontbol megfelel a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo technika
alkalmazasara vonatkozo eldirasainak.

Elévildg
Az iizemben alkalmazott technolégia élévilag-védelmi szempontbol megfelel a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezesre dllo technika

alkalmazdsdra vonatkozo elbirasainak.

Za|- és rezgés

Az tizemben alkalmazott technologia zaj- és rezgésvedelmi szempontbol megfelel
a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo technika
alkalmazasara vonatkozo eldirasainak.

Gazdasagi megvalosithatosage

Baké Gyorgy egyéni vallalkozd gazdasagi tervet készitett a jelenlegi
tevékenység gazdasagossaganak, varhato jovedelmezOségének vizsgalatara. A
,,Business Plan” adatai alapjan a jelenlegi tevékenység a fentiekben ismertetett
technoldgiat alkalmazva hosszi tdvon gazdasagosan iizemeltethetd

2. A hatasteriilet bemutatasa

”

Levegd

A Sertéstelep blizvédelmi hatasteriiletét a 3,0 SZE/m? biizkoncentracid értéknél
valasztottuk: hatassugar 290 m. Ezt a hatasteriiletet (adatbiztonsagbo6l) 164 m
savszélességli poligonnak tekintjiik a Sertéstelep keritését6l. A hatastavolsagon
beliil a Sertéstelep kozelében nincs védendd objektum, tertiilet.



Zaj

A zajvédelmi hatasteriilet sugara:
- lizemeléskor (jelenleg) 34 m (nappal)
- lizemeléskor (engedélyezett) 59 m (nappal).

A hatasteriileten nincs védendd objektum: zajkibocsatasi hatarérték eldirasa nem
sziikséges.

Talajvedelmi-hatasteriilet

A potencidlis szennyezd forrdsok eset¢ben a rendkiviili szennyezések
megeldzésének miiszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfeleld
miszaki allapotban tartdsaval ¢és a technoldgiai fegyelem betartasaval
talajszennyezés nem valdsziniisithetd. A telephelyen folytatott tevékenység
kozvetlen talajvédelmi hatésteriilete a telephely teriilete, kozvetett hatasteriilete
az almostragya elhelyezd teriiletek.

Vizvedelmi-hatasteriilet

A potencialis szennyezd forrasok esetében a rendkiviili szennyezések
megelézésének miszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfeleld
miszaki allapotban tartdsaval és a technoldgiai fegyelem betartasival
vizszennyezés nem valdszintsithetd. A telephelyen folytatott tevékenység
kozvetlen vizvédelmi hatasteriilete a telephely teriilete, kozvetett hatasteriilete az
almostragya elhelyez0 teriiletek.

Hulladékeoazdalkodasi-hatasteriilet

A keletkezd nem veszélyes és veszélyes hulladékokat fajtanként elkiilonitve,
felirattal ellatott gylijtdedényekben gyljtik. A veszelyes hulladékok gytijtését a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirasai alapjan végzik. A telephelyen
keletkez6 hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd
szakcégnek adjadk 4at. A telephelyen folytatott tevékenység kozvetlen
hulladékgazdalkodasi hatasteriilete az egyes hulladék-gytijtéhelyek teriilete, a
kozvetett hatasteriilet a telephely teriilete, illetve tagabb értelemben a
hulladékkezelést végzd cégek telephelye.



3. A tevékenység varhato kibocsatasai és ezek kornyezetre, emberi
egészségre gyakorolt hatasa

”

Levegd

A sertéstelep a BAT kovetelményeket kielégitd technologiai rendszerrel
miikddik. A sertéstartas/tenyésztés egészségiigyi kockazata jelentéktelen.

Zaj

Az lizemeleés soran fellépd zajkibocsatds kismértékben terheli a vizsgalati
teriiletet és kozvetlen kornyezetét, azonban hatdsa nem Iépi tul a vonatkozo
hatarértéket. Szamitasaink szerint a targyi sertéstelep kornyezeti zaj- ¢és
rezgésvédelem eldirasai betarthatok.

Talaj

A potencialis szennyezd forrasok esetében a rendkiviili szennyezések
megelézésének miiszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfeleld
miszaki allapotban tartdsaval és a technoldgiai fegyelem betartasaval
talajszennyezés nem valoszinlisithetd.

Viz

A potencialis szennyez0 forrasok esetében a rendkiviili szennyezések
megeldzésének miiszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfeleld
miiszaki 4allapotban tartdsaval ¢és a technoldgiai fegyelem betartdsaval
vizszennyez¢és nem valoszinlisithetd.

Hulladék

A keletkez0 nem veszélyes €és veszélyes hulladékokat fajtanként elkiilonitve,
felirattal ellatott gylijtéedényekben gyljtik. A veszélyes hulladékok gytijtését a
vonatkozd rendelet eldirdsai alapjan végzik. A telephelyen keletkezd
hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd szakcégnek
adjak at.



4. A szennyezés megelozésére, illetve a terhelés csokkentésére alkalmas
tervezett, vagy megtett intézkedések

A kibocsatasok megeldzésére, csokkentésére, a veszélyforrasok elharitasara tett
intézkedések

- Az almos tartdstechnoldgiabol  keletkezd almostragya 505 m?3
befogadoképességli vasbeton szigetelésli almostragya taroldban keriil gytijtésre.
Minimadlisra csokkentik a tragya érintkezését a levegdvel az aldbbi modszerek
segitségével:

- minimalisra csokkentik az id6t, amit a trdgya a tragyataroloban tolt, a tragyat
rendszeresen eltavolitjak.

- A termelési hulladékokat minden esetben hulladék tipusonként elkiilonitve,
szelektiven az eldirasoknak megfelelden, j6 mindségii, zarhat6, a hulladékok
anyagi fizikai és kémiai tulajdonsigainak ellendlld gyiijtéedényzetben ¢és
megfelelden kialakitott gyiijtéhelyen gytjtik.

- A telepiilési szilard hulladékot a kdrnyezet szennyezését megel6z0, karositasat
kizar6 modon gyljtik, milanyag kukakban. Az Osszegyljtott nem veszélyes
hulladék frakciokat a szamukra kijelolt edényzetben és helyen - a kdrnyezetet
nem veszélyeztetd modon - gytjtik.

5. A kibocsatasok ellenorzésének modszerei

Az almostragya tarolod vizzard anyagbol keriilt kivitelezésre, igy kockazatos
anyagok kijutdsa a tarolokbol, egyéb technoldgiai egységekbdl nem varhato.

A felszin alatti viz allapotanak ellendrzésére 2 db monitoring kutat Iétesitettek,
melyet az almostragya tarold €s az istallok kornyezetébe telepitettek. A kutak a
legfels6 felszin alatti vizréteg, a talajviz mindségvaltozasanak észlelését teszik
lehetéve.

6. A kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zésére, ezek bekovetkezése
esettn a kornyezeti kovetkezményeinek csokkentésére iranyulo
intézkedések

Rendkiviili szennyezés megeldozése

A rendkiviili szennyezések megel6zésének legbiztosabb eszkoze, ha azokat a
gépeket, berendezéseket, technologiakat, folyamatokat, amelyek a kornyezet-
szennyezés potencidlis veszélyét hordozzak, biztonsagi védelemmel latjak el,
megfelelden karbantartjdk és feliigyelik.




Ezen tul nagy gondot kell forditani a dolgozok képzésére, az erdforrasok
biztositasara €és a sziikséges és elégséges mennyiségli karelharitadsi anyagok
beszerzésére.

Dologi erdforrdasok:
A havaridk altal okozott kar hatdsainak enyhitésére, illetve megeldzésére a
sertéstelepen karelharitasi eszkozoket helyeztek el.

Teendok:

- Veszélyes anyag (olaj, sav, lug) kornyezetbe jutdsa
Beavatkozasi pont:
- a kiomlés, vagy a kijutas helyszinén.

Kérmentesités modja:

- A tevékenység ledllitdsa, mellyel a tovabbi elfolyas megallithato.

- A sertestelep teriiletén kiomlott, elcsurgott olaj, sav vagy lug felitatdsanak ¢€s
koriilhataroldsanak azonnal meg kell torténnie, melyre felitatd és karelharitd
anyagok (pl. homok, rongy) vannak elhelyezve.

- A talajra kifolyt mennyiséget dssze kell gytjteni.

- Veszélyes hulladék kérnyezetbe jutasa
A keletkezd veszélyes hulladék (pl. allatgyogyszeres gongyoleg) gytijtéhelyrdl
juthatna a kdrnyezetbe a gytijtésre alkalmas edényzet sériilése esetén.
Beavatkozasi pont
- a sériilt gylijtéedényzet kornyezetében.
Kérmentesités modja:
- a kornyezetbe jutott veszélyes hulladék 6sszegylijtése és elszallitasa,
- a sériilt gy(ijtéedényzetbdl a veszélyes hulladék ép gyljtdedényzetbe torténd
athelyezése.
- a sériilt gylijtéedényzet javitasa (amennyiben lehetséges).

- Tragya kornyezetbe jutisa
A telephelyen 1év0 tarozok megsériilnek és a tragya kozvetleniil a talajra jut.
Beavatkozasi pont:
- a sériilt tarozonal.

Lokalizaci6 moédja:

- a rendszer leallitasa,

- az elszorddott tragya lehetdség szerinti Osszegyiijtése, €és a tarolt tragyara
torténd juttatasa,

- a megsériilt tarozo kijavitasa.



Munkavedelmi és tiizvedelmi szabalyok:

A kérelharitas folyamata sordn maradéktalanul be kell tartani a munkavédelmi

¢s tlizvédelmi szabalyokat, amelyeket oktatds keretében sajatitanak el a
dolgozdk.

7. A lakossag tajékoztatasa érdekében megtett, illetve tervezett intézkedések

A lakossag tajékoztatasa érdekében késziilt jelen kdzérthetd dsszefoglald.
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