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1. A tevékenység ismertetése, különös tekintettel az elérhető legjobb 

technika alkalmazására 

 

A tevékenység bemutatása 

 

A telephelyen Bakó György egyéni vállalkozó sertéshizlalási tevékenységet 

folytat. A hizlalási tevékenység 2015. márciusában indult, az egységes 

környezethasználati engedélyköteles tevékenységet Bakó György egyéni 

vállalkozó Őr település külterületén, a 057/8 hrsz. alatti területen 2020. július 

14-én kezdte meg. A hízók mintegy 16 kg-os súllyal kerülnek a telepre, majd ott 

az állatokat 106 napig, mintegy110 kg-os súlyig nevelik. 

 

Az Őr, külterület 057/8 hrsz. alatti sertéstelepen engedélyezett állatlétszám és 

épületjegyzék: 

 

Az engedélyezett állattartó épületek: 

 

- 3 db 1400 fh hizlalda 

- 1 db 700 fh hizlalda 

- 1 db 700 fh malac utónevelő  

Engedélyezett állatlétszám (kapacitás):  4900 db hízó 

        700 db malac 

 

Az Őr, külterület 057/8 hrsz. alatti sertéstelepi jelenlegi állatlétszám és 

épületjegyzék: 

 

A telepi állattartó épületek: 

 

- 2 db 1400 fh hizlalda 

- 1 db 700 fh hizlalda 

- 1 db 700 fh malac utónevelő  

Jelenlegi állatlétszám:     2920 db hízó 

        680 db malac 

 

Egyéb, a technológiához kapcsolódó létesítmények: 

 

- 1 db mélyfúrású kút 

- 1 db 150 m3-es tűzivíz tároló 

- 12 db 23 m3-es takarmánytároló siló 

- hídmérleg 

- porta 

- szociális épület 

- 3 db 5,0 m3-es csurgalékgyűjtő akna 
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- 1 db 5,0 m3-es kommunális szennyvíz gyűjtő akna  

- 1 db 505 m3-es almostrágya tároló 

- 2 db talajvízfigyelő kút 

- 2 x 10 kW napelem-park 

- 2 x 15 kW napelem-park 

 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelőség 

 

Az épületek és a technológia üzemeltetése, beleértve a menedzsment és support 

folyamatokat is a környezetvédelmi és munkabiztonsági előírások, szabványok 

szerint történik. Ezen túlmenően az üzemeltetés során az egészség-, és 

környezetvédelem kiemelt figyelmet kap.  

 

A dokumentációban ismertetett technika és eljárások alkalmazása a jelenlegi 

egyik legjobb sertéstenyésztési technológiát jelenti. 

 

A sertéstelep az állattartó telepekre vonatkozó biztonsági szabályoknak 

megfelelően került kivitelezésre, figyelembe véve a hazai biztonságtechnikai 

előírásokat. Az üzemeltetést a hazai és európai uniós előírásoknak megfelelően 

végzik. A trágyatárolók szivárgásmentes anyagból készültek a technika 

általánosan elismert szabályai szerint és az erre vonatkozó szabványoknak 

megfelelően. A sertéstelep kezelő személyzete rendszeresen oktatásban 

(tűzvédelmi oktatás, környezetvédelmi oktatás, állatgondozói oktatás) részesül, 

amely a jogszabályokon, az üzemeltetési utasításokon és a szakmai szervezetek 

előírásain alapszik. 

 

Környezeti megvalósíthatóság 

 

Levegő 

 

A Sertéstelepen alkalmazott technológia levegőtisztaság-védelmi szempontból 

megfelel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre álló 

technika alkalmazására vonatkozó előírásainak. 

 

Víz 

 

Az üzemben alkalmazott technológia vízminőség védelmi szempontból megfelel a 

314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre álló technika 

alkalmazására vonatkozó előírásainak.  
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Hulladék 

 

Az üzemben alkalmazott technológia hulladékgazdálkodási szempontból 

megfelel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre álló 

technika alkalmazására vonatkozó előírásainak. 

 

Talaj 

 

Az üzemben alkalmazott technológia talajvédelmi szempontból megfelel a 

314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre álló technika 

alkalmazására vonatkozó előírásainak. 

 

Élővilág 

 

Az üzemben alkalmazott technológia élővilág-védelmi szempontból megfelel a 

314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre álló technika 

alkalmazására vonatkozó előírásainak. 

 

Zaj- és rezgés 

 

Az üzemben alkalmazott technológia zaj- és rezgésvédelmi szempontból megfelel 

a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre álló technika 

alkalmazására vonatkozó előírásainak. 

 

Gazdasági megvalósíthatóság 

 

Bakó György egyéni vállalkozó gazdasági tervet készített a jelenlegi 

tevékenység gazdaságosságának, várható jövedelmezőségének vizsgálatára. A 

„Business Plan” adatai alapján a jelenlegi tevékenység a fentiekben ismertetett 

technológiát alkalmazva hosszú távon gazdaságosan üzemeltethető 

 

 

2. A hatásterület bemutatása 

 

Levegő 

 

A Sertéstelep bűzvédelmi hatásterületét a 3,0 SZE/m3 bűzkoncentráció értéknél 

választottuk: hatássugár 290 m. Ezt a hatásterületet (adatbiztonságból) 164 m 

sávszélességű poligonnak tekintjük a Sertéstelep kerítésétől.  A hatástávolságon 

belül a Sertéstelep közelében nincs védendő objektum, terület. 
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Zaj 

 

A zajvédelmi hatásterület sugara:  

- üzemeléskor (jelenleg) 34 m (nappal)  

- üzemeléskor (engedélyezett) 59 m (nappal). 

 

A hatásterületen nincs védendő objektum: zajkibocsátási határérték előírása nem 

szükséges. 

 

Talajvédelmi-hatásterület 

 

A potenciális szennyező források esetében a rendkívüli szennyezések 

megelőzésének műszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfelelő 

műszaki állapotban tartásával és a technológiai fegyelem betartásával 

talajszennyezés nem valószínűsíthető. A telephelyen folytatott tevékenység 

közvetlen talajvédelmi hatásterülete a telephely területe, közvetett hatásterülete 

az almostrágya elhelyező területek. 

 

Vízvédelmi-hatásterület 

 

A potenciális szennyező források esetében a rendkívüli szennyezések 

megelőzésének műszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfelelő 

műszaki állapotban tartásával és a technológiai fegyelem betartásával 

vízszennyezés nem valószínűsíthető. A telephelyen folytatott tevékenység 

közvetlen vízvédelmi hatásterülete a telephely területe, közvetett hatásterülete az 

almostrágya elhelyező területek. 

 

Hulladékgazdálkodási-hatásterület 

 

A keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve, 

felirattal ellátott gyűjtőedényekben gyűjtik. A veszélyes hulladékok gyűjtését a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alapján végzik. A telephelyen 

keletkező hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező 

szakcégnek adják át. A telephelyen folytatott tevékenység közvetlen 

hulladékgazdálkodási hatásterülete az egyes hulladék-gyűjtőhelyek területe, a 

közvetett hatásterület a telephely területe, illetve tágabb értelemben a 

hulladékkezelést végző cégek telephelye. 
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3. A tevékenység várható kibocsátásai és ezek környezetre, emberi 

egészségre gyakorolt hatása 

 

Levegő 

 

A sertéstelep a BAT követelményeket kielégítő technológiai rendszerrel 

működik. A sertéstartás/tenyésztés egészségügyi kockázata jelentéktelen. 

 

Zaj 

 

Az üzemelés során fellépő zajkibocsátás kismértékben terheli a vizsgálati 

területet és közvetlen környezetét, azonban hatása nem lépi túl a vonatkozó 

határértéket. Számításaink szerint a tárgyi sertéstelep környezeti zaj- és 

rezgésvédelem előírásai betarthatók. 

 

Talaj 

 

A potenciális szennyező források esetében a rendkívüli szennyezések 

megelőzésének műszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfelelő 

műszaki állapotban tartásával és a technológiai fegyelem betartásával 

talajszennyezés nem valószínűsíthető. 

 

Víz 

 

A potenciális szennyező források esetében a rendkívüli szennyezések 

megelőzésének műszaki feltételei adottak. A gépek, berendezések megfelelő 

műszaki állapotban tartásával és a technológiai fegyelem betartásával 

vízszennyezés nem valószínűsíthető. 

 

Hulladék 

 

A keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve, 

felirattal ellátott gyűjtőedényekben gyűjtik. A veszélyes hulladékok gyűjtését a 

vonatkozó rendelet előírásai alapján végzik. A telephelyen keletkező 

hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégnek 

adják át. 
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4. A szennyezés megelőzésére, illetve a terhelés csökkentésére alkalmas 

tervezett, vagy megtett intézkedések 

 

A kibocsátások megelőzésére, csökkentésére, a veszélyforrások elhárítására tett 

intézkedések 

 

- Az almos tartástechnológiából keletkező almostrágya 505 m3 

befogadóképességű vasbeton szigetelésű almostrágya tárolóban kerül gyűjtésre. 

Minimálisra csökkentik a trágya érintkezését a levegővel az alábbi módszerek 

segítségével: 

- minimálisra csökkentik az időt, amit a trágya a trágyatárolóban tölt, a trágyát 

rendszeresen eltávolítják. 

- A termelési hulladékokat minden esetben hulladék típusonként elkülönítve, 

szelektíven az előírásoknak megfelelően, jó minőségű, zárható, a hulladékok 

anyagi fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló gyűjtőedényzetben és 

megfelelően kialakított gyűjtőhelyen gyűjtik.  

- A települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását 

kizáró módon gyűjtik, műanyag kukákban. Az összegyűjtött nem veszélyes 

hulladék frakciókat a számukra kijelölt edényzetben és helyen - a környezetet 

nem veszélyeztető módon - gyűjtik.  

 

 

5. A kibocsátások ellenőrzésének módszerei 

 

Az almostrágya tároló vízzáró anyagból került kivitelezésre, így kockázatos 

anyagok kijutása a tárolókból, egyéb technológiai egységekből nem várható. 

 

A felszín alatti víz állapotának ellenőrzésére 2 db monitoring kutat létesítettek, 

melyet az almostrágya tároló és az istállók környezetébe telepítettek. A kutak a 

legfelső felszín alatti vízréteg, a talajvíz minőségváltozásának észlelését teszik 

lehetővé. 

 

 

6. A környezeti hatással járó balesetek megelőzésére, ezek bekövetkezése 

esetén a környezeti következményeinek csökkentésére irányuló 

intézkedések 

 

Rendkívüli szennyezés megelőzése 

A rendkívüli szennyezések megelőzésének legbiztosabb eszköze, ha azokat a 

gépeket, berendezéseket, technológiákat, folyamatokat, amelyek a környezet-

szennyezés potenciális veszélyét hordozzák, biztonsági védelemmel látják el, 

megfelelően karbantartják és felügyelik.  
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Ezen túl nagy gondot kell fordítani a dolgozók képzésére, az erőforrások 

biztosítására és a szükséges és elégséges mennyiségű kárelhárítási anyagok 

beszerzésére. 

 

Dologi erőforrások: 

A haváriák által okozott kár hatásainak enyhítésére, illetve megelőzésére a 

sertéstelepen kárelhárítási eszközöket helyeztek el.  

 

Teendők: 

- Veszélyes anyag (olaj, sav, lúg) környezetbe jutása 

Beavatkozási pont: 

- a kiömlés, vagy a kijutás helyszínén. 

 

Kármentesítés módja: 

- A tevékenység leállítása, mellyel a további elfolyás megállítható. 

- A sertéstelep területén kiömlött, elcsurgott olaj, sav vagy lúg felitatásának és 

körülhatárolásának azonnal meg kell történnie, melyre felitató és kárelhárító 

anyagok (pl. homok, rongy) vannak elhelyezve. 

- A talajra kifolyt mennyiséget össze kell gyűjteni. 

 

- Veszélyes hulladék környezetbe jutása 

A keletkező veszélyes hulladék (pl. állatgyógyszeres göngyöleg) gyűjtőhelyről 

juthatna a környezetbe a gyűjtésre alkalmas edényzet sérülése esetén.  

Beavatkozási pont 

- a sérült gyűjtőedényzet környezetében. 

Kármentesítés módja: 

- a környezetbe jutott veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása, 

- a sérült gyűjtőedényzetből a veszélyes hulladék ép gyűjtőedényzetbe történő 

áthelyezése. 

- a sérült gyűjtőedényzet javítása (amennyiben lehetséges). 

 

- Trágya környezetbe jutása 

A telephelyen lévő tározók megsérülnek és a trágya közvetlenül a talajra jut. 

Beavatkozási pont: 

- a sérült tározónál. 

 

Lokalizáció módja: 

- a rendszer leállítása, 

- az elszóródott trágya lehetőség szerinti összegyűjtése, és a tárolt trágyára 

történő juttatása, 

- a megsérült tározó kijavítása. 
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Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok: 

A kárelhárítás folyamata során maradéktalanul be kell tartani a munkavédelmi 

és tűzvédelmi szabályokat, amelyeket oktatás keretében sajátítanak el a 

dolgozók.  

 

 

7. A lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve tervezett intézkedések 

 

A lakosság tájékoztatása érdekében készült jelen közérthető összefoglaló. 


