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Bevezetés, elozmények

Bako Gyorgy egyéni vallalkozé Or telepiilés kiilteriiletén, a 057/8 hrsz. alatti te-
rileten sertéstelepet lizemeltet. Az ilizemeltetést a 2175-9/2020. szamon modosi-
tott, 171-1/2017. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben fog-
laltaknak megfeleléen végzi. Bako Gyorgy egyéni vallalkozé Or telepiilés kiilte-
riletén, a 057/8 hrsz. alatti teriileten az egységes kornyezethasznalati engedély-
koteles tevékenységet 2020. julius 14-én kezdte meg.

Az engedély kiadasa ota eltelt idoszakban Bako Gyorgy a fentiekben bemutatott
telephelyen a 2175-9/2020. szamon modositott, 171-1/2017. szamon kiadott
egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak alapjan, az abban szerepld
eldirasokat betartva végzi tevékenységét.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal 2175-10/2020. sz. hataroza-
taban felhivta az lizemeltetd figyelmét, hogy a telephelyen folytatott tevékeny-
ségre vonatkozo teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot
2021. januar 15-ig a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal, Koérnye-
zetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyahoz be kell nyqjtani.

A dokumenticid készitése

A Kornyezetvédelmi Torvény tartalmazza azokat az alapvetd jogintézmeényeket,
amelyek a kornyezeti allapot romlasanak, rontasanak megel6zését szolgaljak.
Meghatarozo az egyes létesitmények kornyezeti hatasvizsgalata, és a ter-
vek/programok kornyezeti vizsgalata.

A sertéstelep eddigi tevékenységének kornyezetvédelmi feliilvizsgalata érdeké-
ben Nagy Laszlo egyéni vallalkozo és kornyezetvédelmi/élovilag-védelmi szak-
érté partnerei elkészitették jelen dokumentaciot. A dokumentacié a 12/1996.
(VII. 4.) KTM rendelet, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan
késziilt. A dokumentaciot készitok rendelkeznek a munkavégzéshez sziikséges

szakértoi feljogositasokkal, melyeket az /. sz. mellékletben csatolunk.

Felhasznalt adatok

A dokumentacio készitése soran az érvényben 1évo kornyezetvédelmi jogszaba-
lyok szerint jartunk el. Az alabbi hatosagok, cégek segitéségét, szakmai titmuta-
tasait vettiik igénybe, adatait, Kiadvanyait hasznaltuk fel, illetve tartottunk eléze-
tes szakmai egyeztetést, kértiink adatszolgaltatast.
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- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Foosztaly

- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Te-
rileti Viziigy1 Hatdsag

- Bako Gyorgy egyéni vallalkozé

1. ALTALANOS ADATOK
1.1. Az érdekelt bemutatasa

Az iizemelteto megnevezése, székhelye, azonosito adatai, elérhetésége:

Megnevezés: Bako Gyorgy egyéni vallalkozo
Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.
Adoszam: 65593608-2-35

Nyilvantartasi szam: 16597278

Tel: 06/30-635-3689

E-mail: bakogy74@gmail.com

KUIJ szam: 103484552

1.2. A telephely alapadatai

A telephely neve: Sertéstelep

Cime: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.
Helyrajzi szam: Or 057/8 hrsz.
Teriiletnagysag: 6,945 ha

Miivelési ag: Kivett

KTJ szam: 102661715

Az érintett ingatlanra vonatkozo tulajdoni lapot és a foldhivatali térképmasolatot
a 2. sz. mellékletben csatoljuk, a telephely elhelyezkedését és részletes bemuta-
tasat a 3. sz. mellékletben talalhatd helyszinrajzokon mutatjuk be.

1.3. A telephelyre vonatkozo6 engedélyek, hatarozatok

A telephelyre vonatkozo engedélyeket, hatarozatokat az alabbi tablazat tartal-
mazza:

7196
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Bako Gyorgy egyéni vallalkozo

Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.

Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

Engedélyes Szam Engedélyezo hatosag Engedély jellege
Bako Gyorgy | 171-1/2017. SZ-SZ-B Megyei Egységes kornyezethasznalati
Kormanyhivatal engedély

Bako Gyorgy 2175- SZ-SZ-B Megyei Egységes kornyezethasznalati
9/2020. Kormdanyhivatal engedély mddositas

Bako Gyorgy 2175- SZ-SZ-B Megyei Egységes kornyezethasznalati
10/2020. Kormanyhivatal engedély modositas

Baké Gyorgy 3145- SZ-SZ-B Megyei Katasztro- | Vizjogi lizemeltetési engedély
13/2014. favédelmi Igazgatosag

Bako Gyorgy | 36500/111- | SZ-SZ-B Megyei Katasztro- | Vizjogi tizemeltetési engedély

10/2018.4lt. favédelmi Igazgatosag

1.4. A tevékenység rovid bemutatasa

A telephelyen Bakod Gyorgy egyéni vallalkozd sertéshizlalasi tevékenységet
folytat. A telepen kizardlag hizlalassal foglalkoznak. A valasztott malacok te-
herautdval érkeznek a telepre és a telephelyen tartozkodnak a vagohidi értékesi-

tésig.

A telephelyen végzett tevékenység TEAOR szama:

0146 Sertéstenyésztés

1.5. A telephelyen korabban folytatott teriilethasznalat bemutatasa

Az érintett teriilet a sertéstartasi tevékenység megkezdését megeldzden szantote-
rllet volt, a teriileten mezégazdasagi novénytermesztést folytattak.
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2. A TEVEKENYSEG BEMUTATASA
2.1. A tevékenység részletes bemutatasa, felhasznalt anyagok

A telephelyen Bako Gyorgy egyéni vallalkozo sertéshizlalasi tevékenységet
folytat. A hizlalasi tevékenység 2015. marciusaban indult, az egységes kornye-
zethasznalati engedélykoteles tevékenységet Bako Gyorgy egyéni vallalkozo Or
teleptilés kiilteriiletén, a 057/8 hrsz. alatti teriileten 2020. julius 14-én kezdte
meg. A hizok mintegy 16 kg-os sullyal keriilnek a telepre, majd ott az allatokat
106 napig, mintegy110 kg-os sulyig nevelik.

Az 6r, kiilteriilet 057/8 hrsz. alatti sertestelepen engedelyezett allatlétszam és
épiiletjegyzék:

Az engedélyezett allattarto épiiletek:

- 3 db 1400 fh hizlalda
- 1db 700 fh hizlalda
- 1 db 700 th malac utdénevel6

Engedélyezett allatlétszam (kapacitds): 4900 db hizo
700 db malac

Az Or, kiilteriilet 057/8 hrsz. alatti sertéstelepi jelenledi dllatlétszam és épiilet-
jegyzék:

A telepi allattarto épiiletek:

- 2 db 1400 fh hizlalda
- 1db 700 fh hizlalda
- 1 db 700 th malac utdonevelo

Jelenleqi allatlétszam: 2920 db hizo
680 db malac

Eovéb, a technoldgiahoz kapcsolodo létesitmények:

- 1 db mélyfurasu kut

- 1 db 150 m?3-es tiiziviz tarold
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12 db 23 m3-es takarmanytarol6 silo

hidmérleg

porta

szocialis épiilet

3 db 5,0 m3-es csurgalékgyijtd akna

1 db 5,0 m3-es kommunalis szennyviz gyijté akna
1 db 505 m3-es almostragya tarold

2 db talajvizfigyeld kut

2 x 10 kW napelem-park

2 x 15 kW napelem-park

Taziviz tarolo
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A technologia részletes bemutatisa:

Serteshizlalo épiiletek (1.400 fh):

Az 1.400 férdhelyes hizlaldak mélyalmos technologiaval épiilnek. A kifutd also
részén a pihendtérbe juttatnak szecskazott szalmat (kb. 2 bala - 160kg/db- keriil
be hetente az épiiletbe). Az allatok itatasa viztakarékos csészés itatokbol, vala-
mint a kombinalt onetetdk szopdkdibol torténik. Az etetés soran a vasarolt ta-
karmany kamionbol silokba iiritését kovetden zart rendszerii korongos behordo-
val kombinalt 6netetokbe keriilve jut az allatokhoz.

Az istallo 4 oldalrol zart, 3 oldalrdl tégla, a negyedik oldala alul fa, feliil nikecel
boritasu fa ablakzsalu. Nincs az épiiletnek nyitott oldala. A csurgalékot az alom-
anyag felszivja. A padlo szulfatallo, vizzaré betonpadozat, az épiilet széle be-
tonperemmel ellatott, az esetleges csurgalék folyokaval az 5 m3-es szigetelt ak-
nakba van vezetve. A szelldz€s az €év 6 honapjaban természetes, a til hideg és
tul meleg idészakban oldalfali ventilatorok segitségével torténik. Az allatok hii-
tését az extrém meleg idészakban evaporacios- parasito- hiitéssel oldjadk meg. A
gyogyszerezést, vagy a vasarolt takarmannyal, vagy gyogyszeradagoloval oldjak
meg.

Malac utonevelo épiilet (700 th):

A 700 féréhelyes malac utoneveld épiilet (15-22 kg-os korig) mélyalmos techno-
logiaval keriil kialakitasra. A kifutd also részén a pihendtérbe juttatnak szecska-
zott szalmat (kb. 2 bala - 160kg/db- keriil be hetente az épiiletbe). Az allatok ita-
tasa viztakarékos csészes itatokbol, valamint a kombinalt onetetdk szopdkaibol
torténik. Az etetés sordn a vasarolt takarmany kamionbdl silokba tritését kove-
tden zart rendszerli korongos behordoval kombinalt 6netetdkbe keriilve jut az
allatokhoz.

Az istallo 4 oldalrdl zart, 3 oldalrdl tégla, a negyedik oldala alul fa, feliil nikecell
boritasu fa ablakzsalu. Nincs az épiiletnek nyitott oldala. A csurgalékot az alom-
anyag felszivja. A padlo szulfatdlld, vizzard betonpadozat, az épiilet széle be-
tonperemmel ellatott, az esetleges csurgalék folyokaval az 5 m3-es aknaba lesz
vezetve. A szell6zés az év 6 honapjaban természetes, a tul hideg €s tul meleg
iddszakban oldalfali ventilatorok segitségével torténik. Az allatok hiitését az ext-
rém meleg iddszakban evaporacids- parasitd- hiitéssel oldjdk meg. A gyogysze-
rezést, vagy a vasarolt takarmannyal, vagy gyogyszeradagoldval oldjdk meg.
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A vasarolt malacok 15 kg-os sulytol és kb. 60 napos kortol egy honapig — kb. 25
kg-os testtomegig lesznek elhelyezve az épiiletben. Innen telepitik at dket a hiz-

laldakba.

Sertéshizlalo épiilet (700 fh):

A 700 féréhelyes hizlalda mélyalmos technologiaval keriil kialakitasra. A kifuto
alsé részén a pihendtérbe juttatnak szecskazott szalmat (kb. 2 bala - 160kg/db-
keriil be hetente az épiiletbe). Az allatok itatdsa viztakarékos csészés itatokbol,
valamint a kombinalt onetetok szopokaibol torténik. Az etetés soran a vasarolt
takarmany kamionbol silokba iiritését kovetden zart rendszerti korongos behor-
doéval kombinalt 6netetdkbe keriilve jut az allatokhoz.

Az istallo 4 oldalrol zart, 3 oldalrdl tégla, a negyedik oldala alul fa, feliil nikecell
boritasu fa ablakzsalu. Nincs az épiiletnek nyitott oldala. A csurgalékot az alom-
anyag felszivja. A padlo szulfatallo, vizzaré betonpadozat, az épiilet széle be-
tonperemmel ellatott, az esetleges csurgalék folyokaval az 5 mi-es aknaba lesz
vezetve. A szell6zés az év 6 honapjaban termeészetes, a tul hideg €s tul meleg
idGszakban oldalfali ventilatorok segitségével torténik. Az allatok hiitését az ext-
rém meleg id6szakban evaporacids- parasitd- hiitéssel oldjdk meg. A gyogysze-
rezést, vagy a vasarolt takarmannyal, vagy gyogyszeradagoldval oldjdk meg.

Hizlaldak
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Almostragvya tarolé (1 db 505 md), traeyakezelés:

A sertéshizlaldai épiiletek észak-nyugati falanal sik feliilleten kétiranyt fenéklej-
téssel alakitottak ki a gylijt6-zsompba csatlakozo, falazott szerkezettel korbevett
20 m x 10,10 m alapteriiletdi tragyatarolot, 2,5 m oldalmagassaggal, 505 m?® tra-
gyatarol6 kapacitassal.

A telepen tragya kitermelése kizarolag turnusvaltas idején torténik. Az al-
mostragya tarold kialakitasara azért van sziikség, hogy a telepen a turnusvaltas
sordn kitermelt tragya az elszallitas idejéig szakszertien kezelhetd, tarolhato le-
gyen. A deponalt tragyara locsoljak ra a gyiijtéaknakban 6sszegytlt csurgalék-
levet, olyan modszerrel, mely kizarja a talaj és a talajviz szennyezodéset.

Az épiiletek melletti kiszolgalo ut (3,0 m szélességii) biztositja a szallitojarmi
mozgasat, a kitragyazas soran az esetlegesen lehullo tragya azonnal felszedésre
keriil, igy nem szennyezi a kornyezo teriiletet. Az épiilet kitragyazéasa az istallo
belseje felé halado csipkedd kanallal torténik.

Kitragyazaskor a kikeriilé almos tragya vagy kozvetleniil szallit6 jarmiire kertil,
vagy ideiglenesen az almostragya taroloba, igy elkeriilhetd a kornyezo teriiletek
tragyaval torténd szennyezddése. A keletkezd tragyat kitermelést kdvetden iite-
mezetten kiszallitjadk szant6foldi hasznositasra.

Tragyaval szennyezett mosoviz kizarolag turnusvaltaskor keletkezik, mennyisé-
ge 10-12 m3/turnus, azaz 30-36 m®év, a tragyas mosoviz gravitacidsan keriil az
5,0 mé-es vizzaré kivitelii aknakba.

Turnusvaltaskor, a hizok elszallitasat kovetden megkezdik az 6lak egy részébol
a tragya kitermelését €s az dlak kitakaritasat, a takaritas soran keletkezd tragyas
mosoviz a vizzard kivitelii aknakban (a legutobbi vizzardsagi vizsgalat eredmé-
nyét a 4. sz. mellékletben csatoljuk) gytlik, ahonnan kozvetleniil a még kitra-
gyazatlan 6lakban 1évd istallotragyara, vagy az almostragya taroldban deponalt
Istallotragyara locsoljak. A sertéstelepen keletkezd almos tragyat szantoteriilete-
ken hasznositjak. Amennyiben mégis sziikség lenne higtragya kijuttatasra, abban
az esetben a kijuttatast a SZ/84/03378-2/2017. sz. igazolasban (/2. sz. melléklet)
foglaltaknak megfeleléen végzik.

A keletkez6 allati hullat szivargdsmentes konténerben gytijtik, melyet sziikség

esetén a Batortrade Kft. szallit el a telephelyrdl (a kapcsolodd megallapodast a 7.
sz. mellékletben csatoljuk).
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Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.
Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

Almostragya tarolo

A potencialis szennyezO forrasok (tragyatarolok, istalléépiiletek) bemutatasa
(EOV koordinatak, hasznos alapterilet), helyszinrajzon torténd abrazolasa

A létesitmény 4altal igénybe vett teriilet helyszinrajzat a potencialis szennyezd
forrasok (szigetelt almostragya tarolok, istalloépiiletek) bejeldlésével a 3. sz.
melléklet tartalmazza. A kapcsoloddo EOV koordinatakat, hasznos alapteriiletii-
ket az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Potencialis szennyez6-forras Sulyponti EOV koordinatak | Hasznos alapteriilet
megnevezése X y
1. sz. Vasbeton szigetelésii al- 297 251 886 307 200 m?
mostragya tarol6 (505 m°)
2. sz. Vasheton szigetelési al- 297 240 886 288 200 m?

mostragya tarol6 (505 m3)
IMegj.: tervezett létesitmény, még
nem épiilt meg/

1. Hizlalda épiilet 297 222 886 339 1.416 m?
2. Hizlalda épiilet 297 227 886 327 1.416 m?
3. Hizlalda épiilet 297 225 886 311 1.416 m?
4. Hizlalda épiilet 297 217 886 295 1.416 m?

IMegj.: tervezett létesitmény, még
nem épiilt meg/

Telepi géppark bemutatdsa:

A telepen tizemelo gépek:
- 1.db Zetor (heti 6 * 2 6ra lizemido)
- 1 db balabontd-szecskazo (heti 6 * 2 6ra lizemidd)
- 1 db Detk szippanto (kitragyazaskor napi 6 h lizemidd)

A kitragyazas turnusonként kb. 2 nap.
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Bako Gyorgy egyéni vallalkozo
Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.
Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

Szocialis épiiletresz fiitese:

A szocialis épliletrész futését 1 db Delonghi Prana I-NRG 65 tip. levegd-viz ho-
szivattyuval oldjak meg.

A telepi dolgozdi létszam: 3 10.

A technologiaban felhasznalt nem veszélyes és veszélyes anyagok szallitasa,
felhasznalasa, tarolasa

A tevékenység folyaman az alabbi anyagok felhasznalasa tortént (2019. évben):

Megnevezés Mennyiség (2019. év)
Takarmany (t) 2.054
Viz (m®) 4.910
Alomszalma (t) 220
Tisztité/fert6tlenitoszer (kg) 88
Villamos energia (kW) 110.000
Gazolaj (1) 2.232

A telephelyi tevékenység sordn keletkezett allati hulla, almostragya mennyisége,

értékesitett hizok szama (2019. évben):

Megnevezés Mennyiség (2019. év)
Allati hulla (t) 30,5
Almos tragya (t) 1.921
Ertékesitett hizok szama (db) 9.387

A technologidaban felhasznalt anyagok szallitasa

A technologidban felhaszndldsra keriild anyagok szallitdsa kozuton torténik. A
kozaton érkez6 szallitd jarmiivek a sertéstelep teriiletére behajtanak, majd a dol-
gozok végzi a lerakodast.

A technologiaban felhasznalt veszélyes anyagok taroldasa
Fertotlenitészereket alkalmaznak az istallok fertGtlenitéséhez, illetve a telepek-
re torténd belépéskor a kéz és a labbeli, valamint a gépjarmiivek kerekeinek fer-

totlenitésére. A felhasznaldsra keriil6 veszélyes anyagokat a szocialis épiiletben
zarhato, szigetelt padozata helyiségben taroljak.
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Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.
Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

A tevékenység soran felhasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjai a te-
lephelyen megtalalhatdak. A miikddés soran felhasznalt fertOtlenitd/tisztitd sze-
rek mennyisége kb. 88 kg/év.

A technologiaban felhasznalasra keriilé veszélyes anyagok tarolasat a 10. sz.
mellékletben csatolt helyszinrajzon mutatjuk be.

2.2. Tevékenységekkel kapcsolatos iratok, engedélyek bemutatasa

A tevékenységgel kapcsolatos engedélyeket, iratokat az 1.3. pontban mutattuk
be.

2.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének iSmertetése

A szocialis épliletrész flitését 1 db Delonghi Prana I-NRG 65 tip. levegd-viz ho-

szivattyuval oldjak meg. A telephelyen fiitd-¢s tiizeldanyagok taroldsat, szallita-
sat nem végzik. Ebbdl kifolydlag anyagatfejtések sincsenek.
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Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, IL-
LETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVE-
TEL BEMUTATASA

3.1. Levegévédelem
Elozmények

Bako Gyorgy (4700 Matészalka, Balassi B. u. 32.) egyéni véllalkozé az Or
057/8 hrsz-u ingatlanon sertéstelepet lizemeltet. A Szabolcs-Szatmar-Bereg Me-
gyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly 171-
1/2017. sz. hatarozataval egységes kornyezethasznalati engedélyt és azon beliil a
Iégszennyezd forrasokra levegdtisztasdg-védelmi engedélyt adott. Az engedély 5
évig érvényes.

A tervezett/engedélyezett technologidban nem tortént valtozas az elmult 1d6-
szakban, az IPPC koteles tevékenység 2020. juliusban indult.

féréhely jelenleg | engedélyezett
hizok részére 2920 4900
malacnevel6 680 700

3.1.1. Alapadatok, modszertan

A jelen kornyezeti feliilvizsgalat (KFV) elsddleges feladata a jelenlegi/tervezett
sertéstartas kornyezetre gyakorolt hatasdnak feltardsa és megismerése, a kornye-
zetvédelmi kovetelményeknek valé megfelelés ellendrzése.

A telephely Bako Gyorgy e.v. (KUJ: 103484552) tulajdonaban van. Telephely
cime: 4336 Or, kiilteriilet 057/8 hrsz. (KTJ: 102661715). EOV koordinatai: X
297 227, Y 886 327. A telepi allatlétszam jelenleg: 3.600 db; engedélyezett:
5.600 db.

Figyelembe vett levegovédelmi jogszabalyok:

- 1995. évi LIIL tv. a kérnyezet védelmének 4altalanos szabalyairol
- 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes korii vizsgalati dokumentacid kotelezo tart-
alma

2. szamu melléklet 3.1. levegd-kornyezetterhelés és igénybevétel
- 314/2005.(X11.25.): Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati ... engedélyezési el-
jarasrol
- 306/2010. (X1I. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl
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Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.
Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

modositotta: 292/2015. (X.8.) Korm. rendelet
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint €s a helyhez kotott leve-
gbterheld forrdsok kibocsatdsanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a hely-
hez kotott levegdterheld pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
- 12/1999.(XII. 25.) KoM r. egyes kornyezetvédelmi szabvanyokrol
-4/2002. (X. 7.) KvVM r. a levegoterheltségi zonak kijeldlésérol
- 6/1990.(1V. 12.) KOHEM r. a kozati jarmiivek. .. miiszaki feltételeirsl
- 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kW4, és annal nagyobb, de 50 MW,-nal
Kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii tiizelé berendezések muiikddési
feltételeirdl és 1égszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl.

Tertiiletileg illetékes kornyezetvédelmi zoldhatosag: Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi FOosztaly.

A hatasteriiletek meghatarozasanak szempontjai

A levegodterhelés jellemzdi miatt a Sertéstelep teriilete teriileti levegdterheld for-
ras. A teriileti forrasra vonatkozd C=Epu*31,7*%50/(u*A) keéplet alkalmazasaval
szamithatd a lokalis: telephelyi levegdterheltség, ahol Epm: levegoterhelés
(kg/év); u: szélsebesség (m/s); A: jellemz6 (diffiz leveg6terhelési) teriilet (m?).

A forrasok (pl. hizlalés, kozlekedés) kozvetlen hatasteriiletét az MSZ 21459 ter-
jedésszamitasi modell segitségével is szamithatjuk, a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ (12c/a-b) moddszerekkel. Kiemeljiik, hogy maximalis kapacitaski-
hasznalas és leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett kell meghatarozni.

Bliz esetében egyszerlsitett Osszefliggés is alkalmazhat6: C=Q/(0,1376 m u
X1669) " ahol Q: biizterhelés (SZE/s), u: szélsebesség (m/s), X: tavolsag a
(btiz)forrastol (m).

3.1.2. A beruhazassal érintett teriilet levegomindségi allapota

A vizsgalt Sertéstelep az Eszakkelet-Nyirségben, Nyiregyhazatol mintegy 44 km
tavolsagra talalhat Or telepiilés kiilteriiletén a 057/8 hrsz-u teriileten. Kézvetlen
kornyezetében mezégazdasagi teriiletek, valamint kozlekedési céla teriilet van,
védendd létesitmények, védendd teriiletek a telephely kozvetlen kdrnyezetében
nincsenek.
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Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

A Sertéstelepet hatdrold tertiletek:
- E-i irAnybol szantoteriilet, utszéli fasitassal,
- K-i iranybdl erdd,
- D-1 iranybol kozlekedési célu teriilet, majd szantoteriilet,
- Ny-1 iranybdl szantoteriilet.

A kornyezeti levegd, mint hatasviseld jelenlegi alap-allapotat
- az éghajlat (klima)
- az atszell6zési adottsagok
- a levegémindség (levegbterheltség) adataival jellemezziik.

Eghajlati jellemz6k, meteoroldgiai viszonyok

A Sertéstelep Or keleti kiilteriiletén, a telepiilés centrumétol mintegy 2,16 km-re
talalhato. Teriilete: 69450 m?. A Sertéstelepet szantdteriiletek, illetve telepitett
erdd veszi koriil.

Or kozség Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Matészalkai kistérségben. A
Nyirség EK részén fekszik; a legkozelebbi telepiilések: Papos, Jarmi. Megkoze-
lithet6é a 49-es fouton és az M3 autopalyan. A kozség teriilete: 1778 ha, lakosok
szama: 1430 0, lakasok szama: 545, EOV koordinatak: 884078, 297318.

A vizsgalati teriilet a 1.10.12. jelti Eszakkelet-Nyirség kistajon talalhato. Eghaj-
lata mérsékelten hiivos €s mérsékelten meleg. Az évi napsiitéses orak szadma
1970, a kdzéphomeérseklet 9,7 °C, a csapadék 660 mm. Az ariditasi index 1,12.

A sokévi atlagos meteorologiai jellemzok (Nyiregyhdza-Napkor mérései alap-
jén):

jellemzo egysége | téli félév | nyari félév
€vi napsiitéses orak szama: ora 592 1378
évi kozéphémérseklet: °C 3,8 15,6
csapadék évi dsszege: mm 257 403
globalsugarzas: MJ/m? 1170 3380
relativ 1égnedvesség: % 77,3 63,8
sz¢€lsebesség: m/s 2,71 2,89

Mindegyik jellemzOnek napi, évszakos ciklusa van. Az éghajlati jellemzdk ko-
ziil a széladatok dontden befolyasoljak a kibocsatott 1€égszennyezd anyagok ter-
jedését és felhigulasat.
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Atlagos széljellemzbk:

(C) G (%) | v (m/s)
N 11,9 3,35
NNE 9,7 3,44
NE 8,6 2,44
ENE 6,4 2,22
E 4.4 1,99
ESE 5,4 1,90
SE 6,1 3,56
SSE 4.8 2,27
S 7,6 3,16
SSW 6,7 3,09
SW 6,3 2,99
WSW 3,8 3,10
w 3,2 2,98
WNW 3,0 2,58
NW 45 2,21
NNW 6,0 2,87
szélcsend 1,6 <0,2

0: szélirany; G: gyakorisag (%); v: sz€lsebesség (m/s).
A Sertéstelep atszellozése

A Sertéstelep jellegzetes mezdgazdasagi kornyezetben taldlhatd. A jelenlegi at-
szellozést technologiai €s lizemi €pitmények, miiszaki 1étesitmények nem korla-
tozzak. A széljellemzdket az atszell6zési adottsagok is befolyasoljak; olyan mik-
roklimatikus térségek alakulhatnak ki elsdsorban az épiiletek ill. az er-
dok/fasorok kornyezetében, amelyekben megnd(het) a lokéalis levegdterheltség.

A fejlesztések csekély mértékben moddosithatjadk a tervezési/vizsgalati teriilet
atszelldzését. A teriiletek levegdterhelése kedvezd atszell6zés esetén nem okoz
tartos levegOterheltséget. A tervezési/vizsgalati teriilet kornyezetében talalhato
mezdgazdasagi- és zold-teriiletek eldsegitik az atszelldzést és csokkentik a leve-
goterheltséget. A modositasok Iétesitése, mikodése nem modositja a klimatikus
¢s atszelldzesi viszonyokat. Ebbdl a szempontbol a beruhdzas kornyezeti hatasa
semleges.

Levegominoség (levegoterheltség)
A jelenlegi un. alap-levegéterheltség a regionalis és teriileti (lokalis) hattér-

szennyezettség, a kozlekedési, valamint a sertéstelepi levegdterhelés immissziot
alakit6 hatdsabol tevodik Ossze.

20/96



Bako Gyorgy egyéni vallalkozo
Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.
Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

A tervezési/vizsgalati teriileten nem volt és nincs levegdterheltség mérés: isme-
retlen a levegdterheltség 1d6- €s térbeni eloszlasa. Ezért az alap-levego-
terheltséget szamitjuk.

A teriiletek jelenlegi levegOdmindségét: alap-levegOterheltséget meghatarozzak:

- a Sertéstelep kornyezetében meglévo levegdterheld forrasok (lokalis)

- az atmend 49. ut és a kozeli M3 autopalya forgalma (kézlekedési)

- a kozeli telepiilések: Or, Vaja, Jarmi, Papos (teriileti)

- a regionalis hattér (térségi)
levegéterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-szamitasok ered-
ményei lehetnek. A szamitott éves levegdterheltségeket a szélgyakorisagokkal
sulyozva atlagoljuk az alap-levegdterheltség becsléséhez.

Az LA: légszennyezo anyagok korét az EVD-2017. alapjan és indoklasaval va-
lasztjuk:

LA megnevezes
SOg: kén-dioxid
CO: szén-monoxid

NOx: |nitrogén-oxidok
PM: szilard (szalld por)

NH3 ammonia

CHg4 metan

N.O dinitrogén-oxid

biiz biiz: kellemetlen szag

NO; nitrogén-dioxid
PMi |nem iilepedd szilard
CH: szerves anyagok

A bliz komponenseivel nem azonosithatd levegdterheld anyag. Mértékét SZE:
szagegységgel jellemezziik. A blizterhelés SZE/s, biizterheltség: SZE/m?.

A KFVD-2017. moédszerei €s aktualizalt (térségi, telepiilési, kozlekedési, loka-
lis) terhelési adatai alapjan szdmitottuk a Sertéstelep levegdkornyezetének alap-

levegdterheltségét.

Alap-levegdterheltséo

Az elméleti uton szamitott éves atlagos levegoterheltségek a vizsgdlati teriileten:

LA ALT HE1 T (%)
SO, 1,8 250 99,3
co 245 | 10000 | 97,5
NO, 13,4 100 86,6
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NOx 24,6 200 87,7
PMjio 17,8 50 64,4
PMy,5 9,3 25 62,6
(OF} 26,5 120 77,9
CH 10,0 -- --

LA: szennyezOanyag megnevezese; ALT: szamitott alap-levegéterheltség
(ug/m?®); HE;: egészségiigyi leveglterheltségi hatarérték a 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 1.1. melléklete szerint (6ras); T: terhelhetdség (%): T=(HE1-ALT)/HE;.

A targyi Sertéstelep teriilete a 48/2006. (XII. 27.) KvVM rendelettel modositott
4/2002. (X. 7.) KVWM rendelet 1. szamt melléklet értelmében a 10. levegéter-
heltségi zondba tartozik. A fontosabb levegdterheld anyagok zénacsoport tipus-
jelei:

LA zoénacsoport jele
SO F

Co F

NO> F
PMo E

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség egy vagy tobb levegdterheld
anyag tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

A leveglterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és
a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. A sertéstartas jellegzetes, meghata-
rozé terhelése a biizkibocsatas. Blizre vonatkozdéan nincs kibocsatasi hatarérték
(de egyedi kibocsatasi hatarérték eldirhato); a biizterhelés tilos.

A térség levegdbterheltségi besorolasara tekintettel a kornyezeti levegd a sertéste-

lep levegbterheld anyagaira jelentOs levegéterhelhetdségi tartalékkal rendelke-
zik.

A targyi Sertéstelep bovitésének és tovabbi ilizemeltetésének levegokornyezeti
akadalya nincs.
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3.1.3. A levegokornyezetet terheld forrasok

A Sertéstelepen jelentéskotelezett pontforras nem lizemel:

légszennyez6 forrasok EOV koordinata X EOV koordinata Y
1. sz. vasbeton almostragya tarold 297 251 886 307
2. sz. vasbeton almostragya tarolo 297 240 886 288
1. sz. hizlalda épiilet 297 222 886 339
2. sz. hizlalda épilet 297 227 886 327
3. sz. hizlalda épiilet 297 225 886 311
4. sz. hizlalda épiilet 297 217 886 295

A tragyatarolok (meglévé és tervezett) alapteriilete: 2 X 200 m?; a nevel8épiile-
teké (meglévd és tervezett): 4 X 1.416 m2,

A tevékenység szakaszai: 1€tesités, miikodés, felhagyds, meghibasodas (havaria).
A fontosabb hatotényezok (altalanos tevékenységek):

mukodés: sertéshizlalas, karbantartas, hulladékkezelés

felhagyas: bontas, rekultivacio, szallitas.

meghibasodas: lizemzavar, elhullds, kornyezetszennyezes.

Levegokornyezeti terhelések

A Sertéstelepl meglévd/tervezett tevékenységek: sertéshizlalas. A technolodgiai
jellemz6it a jelen KFVD 2. fejezete részletezi.

A sertésallomany tervezett jellemzoi:

allomany fh | AE
hiz6 4900 | 980
malac 700 | 30

osszesen | 5600 | 1010

AE: allategység (500 kg/db); *: max. bennallé tomegek figyelembe vételével.
A tervezett max. allatlétszam 5600 db (1010 AE) sertés.
A Sertéstelep kialakitasat a 3. sz. melléklet szemlélteti.

A vizsgalati Sertéstelep max. féréhely kapacitasa: 5.600 db, ez a max. hizlalasi
kapacitas. A jelenlegi KFVD 5.600 db sertés hizlaldsara/nevelésére vonatkozik.
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A Sertéstelep gépészeti berendezéseinek jelentéktelen a levegdterheld hatasa. A
szocialis épiiletrész flitését 1 db Delonghi Prana I-NRG 65 tip. levegd-viz hdszi-
vattytval oldjdk meg. A telephelyen fiit6-¢s tiizeldanyagok taroldsat, szallitasat
nem végzik.

A szell6zés az év 6 honapjaban természetes, a tul hideg és til meleg idészakban
oldalfali ventilatorok segitségével torténik. Az allatok hiitését az extrém meleg
idészakban evaporacios- parasito- hiitéssel oldjak meg.

Telepen tizemeld szelloztetd ventilatorok:

- ventilatorok szdma: 15 db/hizlalda
- ventilatorok tipusa: SUNG-IL AUTO FAN SLF-730 (Techno Pig)
- légarama: 12.500 m3/h db

Az elszivo ventilatorok kifivo csove diffuz forrds. A szamitdgépek altal vezérelt
szelldzd ventiladtorok szdma Osszesen 60 db. Az Osszes 1€gszallitds 750 ezer
m3/h. Osszesitett kibocsatasi feliilet:

- ventilatorok: 20 m?

- Olak teriilete: 5.664 m?
Osszesitve diffuz forras: D1.

A Sertéstelepen tragya kitermelése turnusvaltds idején torténik. A depondlt tra-
gyara locsoljak ra a gyljtéaknakban Osszegytilt csurgaléklevet. A tragyatarolok
alapteriilete: 2 x 200 m?; dsszesitve diffuz forras: D2. A kitragyazas turnuson-
ként kb. 15-20 ora.

A Sertéstelepen az alabbi munkagépek dolgoznak:
1 db Zetor (heti 2x2 o6ra tizemido)
1 db balabonto-szecskazo (heti 2X2 6ra tizemidd)
1 db Detk szippant6 (kitragyazaskor napi 2 h tizemidd)

Gépjarmiiforgalom (alkalom/év):
kb. 100 teherauto tap/év (bejovo)
kb. 22 teherautd malac/eév (bejovo)
kb. 40 teherautd szalma/év (bejovo)
kb. 120 teherauto hizo/év (kimend)
kb. 54 teherauté tragya/év (kimend)
kb. 65 teheraut6 allati hulla/év (kimend)
Osszesen: 400 alkalom/év.

A munkagép ¢€s a szallité jarmiivek is diffuz levegdterhelést okoznak.
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A Sertéstelep miikodésének i1dOszakdban a sertéstenyésztés és tragyakezelés
okoz jellegzetes és meghatarozd levegéterhelést. Tovabbi kisebb jelentdségii
lokalis levegdterheléssel jar a takaritas-fertStlenités, karbantartas, hulladékkeze-
1¢s.

A miukodés levegékornyezeti hatasa

A Sertéstelepen végzett tevékenységek/miiveletek soran kornyezet-terhelések
torténnek. A bovités és a 2021. utani levegdterhelés és levegd-kornyezeti hatasa
fajlagos terhelésekkel becsiilhetd. A szamitasokat a névleges hizlalasi allapotra
végezziik. A mikodés és a levegdterhelés kapcsolatos az alapvetd felhasznala-
sokkal/igénybevételekkel.

A Sertéstelepen az alabbi technologidk levegdterheldk: allattartas/hizlalés, tra-
gyakezelés, anyag-mozgatds. A technologiak levegdterhelésére tekintettel az
elézdekben felsorolt LA 1égszennyezd anyagokat vizsgaljuk.

Az dllattartas levegoterhelése

Az istalloépiiletek szelloztetése elsésorban mesterséges légeserével torténhet. A
mesterséges szelldztetés olanként, 6sszesen 60 db ventilatorral torténik; névle-
ges Osszes légszallitas: 750 ezer m3/h.

A mesterséges szell6zés kibocsato feliiletei ill. természetes szell6zés esetén az
istallok feliiletei diffz forrasok. Ezeken diffiz modon, a szelldzés 1égaraméval
jutnak a levegOkornyezetbe az allattartas soran keletkezo
- anyagok: NHs, CH4, N2O, biiz (élettevékenységekbdl, tragyabomlasbol)
- porok: PM (tapbol kiporzott anyagok)

A blizkomponensek mennyiségét alapvetden a hdmérséklet, 1égcsere, paratarta-
lom, allatstirliség, az alom mindsége illetve a takarmany Osszetétele hatarozzak
meg. Meghatarozé blizkomponens az ammoénia (NHs). A szelldztetd rendszer
segitségével az ammonia istalloéplileten beliili felhalmozodasa hatékonyan
megeldzhetd.

A sertéstartas fajlagos emisszioja (kg/év/férdhely):

kg/db év NH3 CHs4 N20O
malac 0,56 0,42 0,14
hizd 2,59 3,85 0,70
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Figyelembe vettlik az almos tartast €s a tragyakezelés miatti csokkentési fakto-
rokat.

A sertestartas levegoterhelése (kg/év):

idoszak NH3 CHas4 N20O
J 7944 11528 | 2139
E 13083 | 19159 | 3528

J: jelenleg (2020.); E: engedélyezett.

Az ammonia (NHsj) itt blizkomponens. A metan (CH4) és a dinitrogén-oxid
(N20) liveghaz hatast gaz. A
http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=254 szerinti fajlagos
értekeket a Sertéstelep nevelési jellemzdire tekintettel szamitjuk. (A BAT-AEL
fels6 hatara 5,65 kg NHs/fér6hely/év.)

Takarmanykezelés levegoterhelése

A takarmany beszallitas tervezetten hetente kétszer torténik. Kiporzast okoz a
takarmany kitaroldsa, szallitdsa, adagolasa, takaritas, stb. A felhasznaldsok fi-
gyelembevételével, 20 g/t porzasi veszteségek esetén a szilardanyag (PM) kibo-
csatasok tervezetten: 41 kg/év.

A buizkibocsatas

A sertéstartas és tragyakezelés egyiittes szagkibocsatasa fajlagos értékek alapjan
szamithat6:

- istallok: 30 SZE/s AE

- tragya tarolok: 12 SZE/s AE.
ahol SZE: szagegység, AE: bennallo allategység (500 kg).

A szamitott Q: szagkibocsatasok (SZE/S):

objektum* biizterhelés (SZE/s)
istallok (4 db) 30300
tragya tarolok (2 db) 12120
0sszesen: 42420

*. diffuz forrasok.

A tervezett szagkibocsatast 42420 SZE/s értékiinek becstiljiik.
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A kibocsatas megelozése

Az allattartas levegdkornyezeti terhelése a tevékenységen, az alkalmazott tech-
noldgian és az lizemeltetési/karbantartasi gyakorlaton tul a természeti és terjedé-
st adottsagoktol is fligg.

Az anyagmozgatds jarmiiforgalom levegdterhelése:

A szallitasok: jarmuforgalom jellemzoéit a 2. fejezetben részletezziik. A becsiilt
jarmi-forgalom: 400 alkalom/év. Alkalmanként a telephelyi szallitasi tavolsag:
250 m. A dizel lizemii er6gépek €s a belsd szallitd jarmiivek is diffuz levegdter-
helést okoznak.

A telepen beliili er6gépek jellemzoit a 2. fejezet részletezi. Az istalléépiiletek
aramsziinet esetében torténd flitésére 1 db aggregat hasznalhato; mikdodése eset-
leges (<50 h/év: nem jelentéskotelezett forras).

A levegoéterhelés fajlagos emisszio-értékekkel szamithato.

Az erogépek/jarmiivek emisszioi a Sertéstelepen:

LA | g/kWh |tervezett*
SO 0,30 25
(6{0) 5,0 420
NOx 6,0 500
PM 0,30 25
CH 10 80

*: kg/év.

Ezen kibocsatasok kb. 10-szerese a szallitasi kozutak levegd-kornyezetét terheli.
3.1.4. A levegokornyezeti hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriiletek

Altalanosan elmondhatod, hogy a levegében terjednek a legmesszebb a kibocsa-
tasok, igy a végso (Osszesitett) hatasteriilet kialakulasanal a levegds hatastertilet

tobbnyire meghatarozo.

Ezért a Sertéstelep hatasteriiletét a levegoterheld forrasok kozvetlen hatasteriile-
tével jellemezziik.
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Levegdkornyezeti hatdsteriilet iizemeltetés sordn

Diffuz hatasteriilet

A becsiilt terhelések hatasara jelentkezd (éves) jarulékos levegdterheltségeket a
telephelyen (biiz kivételével) a teriiletei forrasokra vonatkozoé képlettel szamitot-

tuk:

Feltételeztiik, hogy az NOx terhelés NO; ill. a PM terhelés PM;q levegoterhelt-
séget okoz.

LA | Epm (kg/év) | C (ug/md)
tervezett
SO, 25 0,2
co 420 3,8
NO; 500 4,6
PMo 25 0,2
CH 80 0,7
NH3 13083 119,4
CHa 19159 1749
N2O 3528 32,2

A diffiiz levegbterhelések okozta jarulékos levegdterheltség (ug/md):

LA\X 51 76 114 171 256 384 ST77 865
SO, 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
CoO 15,3 7,8 4,0 2,0 1,0 0,5 0,3 0,1
NO; 18,2 9,3 4,7 2,4 1,2 0,6 0,3 0,2
PM1o 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
CH 2,9 15 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0

X: tavolsag a difftiz kibocsatas helyétdl (m).

A tobbi LA 1égszennyezd anyag kibocsatasa az istallok szell6z6 kiirtdin torténik:

LAX | 51 76 114 | 171 | 256 | 384 | 577 | 865
NHs | 4751|2442 |1241 | 63,1 | 32,2 | 163 | 8,3 4,2
CH; | 6958 |357,5|181,7| 924 | 47,1 | 239 | 12,1 | 6,2
N2O |128,1| 658 | 335 | 17,0 | 8,7 4,4 2,2 1,1

Cwm: max. jarulékos légszennyezettség (ug/m?).
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Bako Gyorgy egyéni vallalkozo

Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

A kozvetlen hatasteriilet Xy sugara (m):

Xu (m) | tervezett
NO, 73
PM1o 19
NH3 176
N20 118

A hatastertiletet a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelette]l modositott 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢ pontja (diffGiz) alapjan szamitottuk.

Biiz esetében is az MSZ 21459:1981 szabvéany szerint szamoltunk: atlagos me-
teoroldgiai allapotban a C jarulékos biizszennyezettség talajszinten, szélszektor-
ban vérhato értékei a forrastol X (m) tdvolsagra (SZE/m?3):

X (m) 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 800 | 237 | 137 | 290
istallok (4 db) | 233|129 | 65 | 40 | 21| 13| 0,7 | 04 | 30
TT (2 db) 93 |51 |26|1608|05]|03]|02 3,0
Sertéstelep | 32,7 1180 92 | 57 | 29|18 | 10 | 0,6 3,0

TT: tragyataroldk; a biizterhelés talajszinten torténik.

Nem szamoltunk a terjedés kozbeni atalakuldsokkal, biizcsokkenéssel. A biiz
szempontjabol a Ry hatasteriilet sugara (ahol a biizterheltség 3,0 SZE/m3 a
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. tablazata alapjan).

diffaz forras objektum Ru (m) Su (m)
D1 istalléépuletek: 237 126
D2 tragya tarozok: 137 109
Sertéstelep: 290 164

Teriiletkiegyenlitéssel a hatastertiletet savszélességnek tekintjiik a diffuz forra-
sok: épitmény-csoportok peremétol: Sp.

A jarulékos  diffiz  leveglterheltségek  OsszegzOdnek  az  alap-
levegoterheltségekkel. Osszegiik kisebb az (éves) egészségiigyi levegdterheltsé-
gi hatarértékeknél a vizsgalati és a hatasteriileten egyarant. Védendd objektumok
(lakasok, természetvédelmi teriiletek) a kozvetlen hatasteriileten nem talalhatok.

A Sertéstelep blizvédelmi hatasteriiletét a 3,0 SZE/m?® blizkoncentracid értéknél

valasztottuk: hatdssugdr 290 m. Ezt a hatasteriiletet (adatbiztonsagbol) 164 m
savszélességli poligonnak tekintjiik a Sertéstelep keritésétol.
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Kozvetett hatasteriiletek

A kozvetett hatésteriilet is értelmezhetd sziikebb és/vagy tagabb értelemben.
Szlikebben 1de sorolhatdo az allattartdssal kapcsolatos anyag- és energia-
beszerzési helyek, hizlaldak, szallitasi tvonalak €s célpontok. Utobbiakhoz tar-
toznak a tragya-, hulladék-, szennyviz-kezelok.

Tagabb értelemben a kdzvetett hatasteriileten a Sertéstelep tarsadalmi- és gazda-
sagi hatdsa is érvényesiil: beszerzési €s ellatasi piacok, tézsdék, bankok.

A levegoitisztasag-védelmi hatasterilet (és egyben dsszevont hatdsteriilet) atné-
zeti helyszinrajzon torténd abrazolasat - feltiinterve a hatdsteriilettel érintett in-
gatlanok helyrajzi szamadt, az érintett telepiilések kozigazgatdsi hatdarat — jelen
dokumentacio 11. sz. melléklete tartalmazza.

Ezaton nyilatkozzuk, hogy a hatasteriileten beliil lakoépiilet, tidiiléépiilet, okta-
tasi, nevelési, egészségligyi, szocialis €s igazgatasi épiilet nem talalhato.

A hatésteriilettel érintett ingatlanok helyrajzi szama:

Or telepiilés (hrsz.):

057/4, 057/8, 057/10, 057/12, 058/1, 056/1, 051/17, 051/18, 058/3, 051/8, 051/9,
051/10, 051/11, 051/16, 056/3, 057/20, 2185/1, 2185/2, 2186, 2106/1, 2107,
2108, 2113, 2114

30/96



Bako Gyorgy egyéni vallalkozo
Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.
Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

3.2.Viz

3.2.1. Vizfelhasznalas, szennyviz keletkezés, talajviz, rétegviz, felszini viz,
csapadékviz

A vizellato rendszer bemutatasa

Bako Gyorgy egyéni vallalkozo Or telepiilés kiilteriiletén, a 057/8 hrsz. alatti
teriileten sertéstelepet lizemeltet. A telep vizilétesitményeit a 3145-13/2014. sz.,
illetve 36500/111-10/2018.4lt. sz. vizjogi tizemeltetési engedélyekben foglaltak-
nak megfeleléen tizemelteti.

A vizellatas bemutatasa:

Az Or 057/8 hrsz. alatti telephely vizellatasat sajat mélyfurasa kutrol biztositjak.
Vizet a telephelyen az allattartasi tevékenység soran hasznalnak itatasra, az olak
tisztitasara, valamint takaritasra.

A kat (K-11) EOV Kkoordinatai: X = 297133 , Y = 886267 . A mélyfarasu kut
talpmélysége: -69,0 m, -37,0 — 65,0 m kozott sziirézve. Nyugalmi vizszint: -5,35
m. Kitermelhet6 vizhozam: 200 I/min.

Felhasznalt vizkészlet: rétegviz, Il. vizmindségi kategoria.

A 2019. évben felhasznalt vizmennyiség: 4.910 m®. A sertéstelepen 2020. juliu-
saban a 3. hizlalda épiilet is megépitésre és belizemelésre keriilt, ennek megfele-
18en az tlizemeltetd elinditotta a kitermelhetd vizmennyiség megemelés¢hez kap-
csolodo eljarast a ,,Vizek” keretrendszerben (az eljaras jelenleg folyamatban
van). Az tizemeltetd a kitermelhetd vizmennyiséget a sertéstelepi bévités okan a
jelenlegi 4.927,5 m®/év mennyiségrél, 6.700 m3/év mennyiségre kivanja meg-
emelni.

- A kitermelt viz felhasznalasanak moédja:

Allattartas vizigényének (itatas, takaritis, evaporacios hiités) kielégitése.

- A kitermelend6 viz napi mennvisége, éves eloszlasa:

A kitermelendd viz mennyisége janudr, februar, marcius, aprilis, majus, szeptember,
oktober, november, december honapokban: 18,0 m®/nap.

A kitermelendd viz mennyisége junius, julius, augusztus honapokban: 19,4 m3/nap.
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A szennyvizkezelés bemutatdsa:

A keletkezé minimalis mennyiségii szociélis szennyvizet a SZALKA-VIZ Maté-
szalka Térségi Viz- és Csatornaszolgaltatd Zrt. fogado nyilatkozata alapjan szip-
pantd kocsival a Matészalkai szennyviztisztito telepre szallitjak (a szennyviz
fogadoi nyilatkozatot a 6. Sz. mellékletben csatoljuk).

Talajviz
A szennyviz gyljtése szigetelt aknaban torténik. Az almos tartastechnolégiabol
keletkez6 almostragya 1 db 505 m3-es vasbeton szigetelésti, vizzard kivitelt al-

mostragya taroldban keriil ideiglenesen kiszallitasig gytjtésre. A fentiek alapjan
a sertéstelep miikodése nem szennyezi a talajvizet.

Rétegviz
A mikddés a rétegvizek mennyiségére és mindségére nincs hatassal.
Felszini viz

A felszini vizek a sertésteleptdl tavol vannak, igy az tizem miikodése nem veszé-
lyezteti a felszini vizeket.

Csapadékviz

A tetdkre hullo csapadékvizet ereszcsatornaval gyljtik 6ssze, majd a kornyezd
foldteriileteken elszikkad, a burkolt és zold teriiletekre hullé csapadékviz a kor-
nyezd terlileteken elszikkad. A lehulld csapadékviz a telep teriiletén tragyaval
nem szennyezdodik.

3.2.2. Monitoring rendszer

Monitoring rendszer

A felszin alatti viz allapotanak ellendrzésére 2 db monitoring kutat 1étesitettek,
melyet az almostragya tarold és az istallok kornyezetébe telepitettek. A kutak a
legfelsd felszin alatti vizréteg, a talajviz mindségvaltozasanak észlelését teszik
lehetévé. A kutakat a 36500/111-10/2018.4lt. sz. vizjogi lizemeltetési engedély-
ben foglaltaknak megfeleléen iizemeltetik.
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Talajvizfigyelo kutak

A 36500/111-10/2018.alt. sz. vizjogi iizemeltetési engedélyben foglaltaknak
megfelelden a kutak évente megmintazasra keriilnek. A megvett vizmintdk akk-
reditalt laboratériumban keriilnek bevizsgélasra, majd a vizsgélati eredmények a
FAVI-MIR rendszeren keresztiil megkiildésre keriilnek a hatoésag részére.

3.2.3. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasuk-
ra tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

A mikddés megkezdése ota eltelt idészakban felszini és felszin alatti viz szeny-
nyezésrol nincs tudomasunk.

3.2.4. A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek
A telephelyre 2020. évben Uzemi Karelharitasi Terv késziilt. A tervet a Sza-

bolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal 2175-9/2020. sz. hatarozataban
hagyta jova, melyet a 9. sz. mellékletben csatoltunk.
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3.3. HULLADEK
3.3.1. Hulladékképzodéssel jaro technologiak, tevékenységek
A telephelyen hulladék képzddéssel jard technologiak

- sertéshizlalas és a kapcsolddo tevékenységek.

Ezen tevékenységek leirasat és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megne-
vezését és mennyiségét a 2. fejezet tartalmazza.

3.3.2. Hulladék keletkezés, kezelés, gyiijtés, kiszallitas

Az tizemeles hulladékai

Nem veszélyes hulladékok

A szocialis tevékenység kovetkeztében kommunalis hulladék keletkezik, meny-
nyisége éves szinten kb. 800 kg. A kommunalis hulladékok gytijtése 120 I-es
muanyag hulladékgyijté edényzetben torténik.

Megnevezés EWC kadd Eves mennyiség

Kommunalis hulladék 200301 ~800 kg

A keletkez6 kommunalis hulladékot az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi
Nonprofit Kft. szallitja el heti rendszerességgel. Az erre vonatkozo6 szerzodést az
5. sz. mellekletben mutatjuk be.

Veszélyes hulladékok

A tevékenység sordn a beteg allatok kezeléséhez alkalmazott gydgyszerek gon-
gyolegei, tovabba az elhasznalodott, mar nem miikodé fénycsovek jelentkezhet-
nek veszélyes hulladékként. A gépek karbantartasat kiilsd szervizben végzik és a
karbantartasi hulladék ott keletkezik. A fénycsé hulladék keletkezés eseti jelle-
gli, az allatgyogyaszati gobngyoleg éves mennyisége az aldbbiak szerint alakul.

Megnevezés EWC kod Eves mennyiség
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo,| 1501 10* ~10 kg
vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
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A 2019. évi veszélyes hulladék keletkezés, kezelés:

Hulladék Azonosito | Keletkezett | Kezelés | Kezelé megne- Kezelt Kezels KUJ Kezelé KTJ
megnevezése kod (kg) kodja vezése (kg)
Veszélyes anyaggal 150110* 9 G0001 | Kristaly-99 Kft. 9 100282694 100654700
szennyezett csomagolasi
hulladék

A keletkezd veszélyes hulladékot elézetes megrendelés alapjan a “Kristaly-99”
Kft. szallitja el. A veszélyes hulladék szallitasra vonatkozo szerz6dést a 8. sz.
mellékletben csatoltuk.

A veszé€lyes hulladék munkahelyi gytijtéhely a szocialis €piiletrész melletti hely-
ségben keriilt kialakitasra, elhelyezkedését a 3. sz. mellékletben csatolt helyszin-
rajzon mutatjuk be. A munkahelyi gyiijtéhely mindenki szamara jol lathato és
olvashat6 felirattal keriilt megjelolésre, a munkahelyi gyijtohely egyéb Iétesit-
ményektd] torténd elhatarolasa jol lathatd vonallal megtortént.

A hulladékot kornyezetszennyezést kizaro, zéarhatdé fedelli miianyag gytijto-
edényzetben gyljtik, a gylijtéedény térfogata 120 1. A gylijtéedény kialakitasa a
hulladék kornyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza. A gytjtéedényen a hul-
ladék megnevezesét €s azonositd kodjat tartalmazoé felirat megtalalhatd. A gytj-
téhelyen egy idében gytijthetd hulladékok maximalis mennyisége 60 kg.

A hulladék gyjtéhelyrdl késziilt fotokat az alabbiakban mutatjuk be:
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1501 10*

ALLATGYOGYASZATI
MAGOLASI HULLADEK

Baké Gyorgy egyéni vallalkozd mas szervezettdl nem vesz at hulladékot, mas
szervezettol szarmazo hulladékot nem kezel.

3.3.3. Hatastertiilet

A hatésteriilet a hulladék esetében csak az egyes gytijtéhelyek kozvetlen kor-
nyezetére értelmezhetd és ott is elsdsorban jarulékos biizhatasként és nem a hul-
ladékok kozvetlen hatasaként. A gytjtéhelyek kialakitasa (a telep maximalis ka-
pacitasat figyelembe véve) megakadalyozza a hulladékok kornyezetbe jutasat,
ezért annak tovabbi hatasteriiletét nem indokolt megjel6lni.

3.3.4. Ertékelés, javaslatok

A vizsgalt telephelyen a hulladékok gytijtése azok anyagi mindségeének megfele-
16, az iirités gyakorisagat szintén az adott hulladék tipusahoz mérten alakitottak
ki, az a célnak megfeleld. A tervezheté hulladékok keletkezési mennyiségének
minimalizalasara torekedni kell a takarmanybeszallitas és tarolas soran (tartalyos
beszallitas, takarmanysilok). Javaslatként a jelenlegi rendszer tovabbi preciz al-
kalmazasat tudjuk tenni, kiegészitve azzal, hogy a telepi hulladékaramokat az
¢ésszerliség hatarain beliil tovabb kell csokkenteni, valamint a jogszabalyi eldira-
sokban megfogalmazott nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségeknek
eleget kell tenni.
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3.4. TALAJ
3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A telephelyet az utobbi években sertéshizlalasra hasznaltak, ebben valtozas nem
tortént.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan

A talaj jellemzését a multifunkcionalitdsa alapjan elsdsorban a tragyatarolo kor-
nyezetében végezzik el, tekintettel arra, hogy kozvetlen hatas ezt a teriiletet ér-
heti.

A multifunkcionalitas keretében a kovetkezd szerepeket vizsgaltuk:

- biomassza termelés,

- atalakito-tarolo kozeg,
- biotop,

- géntartalék,

- anyagforras,

- épitési kozeg.

A biomassza termeld képessége a talajnak a szigetelt modon torténd tragyataro-
las hatasara nem csokken, mivel a tarolobdl nem jutnak kockazatos anyagok a
talajba. Atalakito-tarold kozeg szerepét a tevékenység nem érinti. A talaj biotop
¢és géntartalék szerepe nem valtozik, mivel a tarolobol nem jutnak kockazatos
anyagok a talajba. A vizsgalt teriilet talaja, mint épitési kdozeg vagy anyagforras
nem keriil szamitasba.

3.4.3. A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehe-
toségeinek, remediacios megoldasok bemutatasa

A tevékenységbdl szarmazo6 talajszennyezést a telephelyen nem detektaltak.
3.4.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése
A telephelyre 2020. évben Uzemi Karelhdritasi Terv késziilt. A tervet a Sza-

bolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal 2175-9/2020. sz. hatarozataban
hagyta jova, melyet a 9. sz. mellékletben csatoltunk.
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3.5. ZAJ- ES REZGESVEDELEM
3.5.1. A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzoi

A Sertéstelep teriileti és technikai jellemz6it a 2. fejezetben részleteztiik. A ser-
téstelep Or telepiilés kiilteriiletén, hrsz. 057/8 telken taldlhatd. A vizsgalt Sertés-
telep centrumanak EOV koordinatai: X=297367; Y=886240 (MePAR).

Or kozség helyi épitési szabalyzatardl szold onkormanyzati rendelet alapjan a
Sertéstelepet koriilvevd ingatlanok az altalanos mezdgazdasagi dvezetekbe tar-
toznak. Kozvetlen kornyezetében Msz-1 mezdgazdasagi teriiletek (tObbnyire
szantd) és mezOgazdasagi lizemi telephelyek vannak. Védendd teriiletek a Ser-
téstelep kozvetlen kornyezetében nincsenek.

A jellegzetes pontok jellemzoi:
objektum (égtaj) | EOVX | EOVY | X (m)
Or CP (NY) 884078 | 297318 | 2163
Papos CP (EK) | 888945 | 298302 | 2862
Jarmi CP (DK) | 889265 | 296547 | 3134
MP1 (NY) 885200 | 297052 | 1087
MP2 (DK) 887675 | 296602 | 1626
49. ut (DNY) 885970 | 296717 | 704
M3 autpalya (DK) | 886460 | 297167 | 297
STCP 886240 | 297367 0
CP: centrumpont; ST: sertéstelep; MP: megitélési pontok: MP1: Or, Jozsef Atti-
la utca; MP2: Or, Ruszka tanya, X: tavolsag a Sertéstelep centrumatol

A térség zajmindségi allapotara vonatkozoan zajmérési adatok nem allnak ren-
delkezésre. A vizsgalt Sertéstelep kozvetlen kornyezetében zajforrasok nincse-
nek: a mezdgazdasagi terlileteket miiveld gépek zajterhelése csekély. Hattér-
zajterhelés gyakorlatilag nincs.

A mellékelt atnézetes helyszinrajzon feltiintettiik a Sertéstelep helyét és annak
kornyezetét (3. sz. melléklet). A telephely kdzvetlen kornyezetében mezdgazda-
sagi mivelés alatt allo, illetve telepitett erdéteriiletek talalhatdak, valamint vona-
las létesitmények.

A Sertéstelepet fasitdsok és szantdteriiletek veszik koriil. A térség zajmindseégi
allapotara vonatkozoan mérési adatok nem allnak rendelkezésre. A kozeli teriile-
tek funkcidja: Md/1 altalanos mezOégazdasagi, a tdvolabbiaké: Lf falusias lakote-
riletek. Utobbiak zajtdl védendo teriiletek (zajterhelési hatarértékekkel).
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Zajmindség (hdttér-zajterhelés)

A Sertéstelep kornyezeti zajforrasainak hatasat szamitdssal hatarozzuk meg. Eh-
hez ismerni kell (a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében) a zajter-
helési hatarértékeket és a hattérterheléseket. Tervezési teriilet a Sertéstelep
tertilete +100 m széles sav.

3.5.2. Alapadatok, médszertan

Alapadatok, modszertan

A targyi kornyezeti hatasvizsgalati dokumentum (KFVD) zajvédelmi fejezeté-
nek készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vet-
tilk figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyairol
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl
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- 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek

- MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj vizsgalata és értekelése

- MSZ 15036:2002: Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6iras: kozati kozlekedési zaj szamitasa.

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)
- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kove-
telményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol
- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibo-
csatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol

A tavlati tevékenység zajkornyezeti hatasat:
- a tevekenység technoldgiai paraméteret,
- a zajkdrnyezeti alapallapot,
- a zajkibocsatas adottsagai,
- az érintett kornyezet jellemzo1
hatarozzak meg.

Teriileti besorolas, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EiiM egyiittes rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds létesitményektd] szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete szerint:

zajtél védends teriilet hatarérték (SIZJiTn?rSZ( dLI;)M megitélési
N 3
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

1. iiduldteriilet, egészségligyi teriiletek
2. lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
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3. lakétertilet (varosi bemiikodésii), a vegyes tertilet
4. gazdasagi terilet
N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

EpitSipari kivitelezési tevékenységtél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol
védendd teriileteken (a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EUM egyiittes rendelet 2. szamu
melléklete szerint):

hatarérték (Lthn) az Lav megitélési szintre (dB)
épités idotartama <1 hénap >1 ho >1 év
zajtol védendé teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50
A kozlekedésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:
hatarérték (Lth) az Lav megitélési szintre (dB)
zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4 65 55 65 55 65 55

A kiszolgalo ut, lakout
B: mellékutak, gytijtéutak, kiilteriileti kozutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, féutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008.
(XII. 3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre haté rezgés
vizsgalati kiiszobértékeit €s terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. mellékle-
te tartalmazza.

A Sertéstelep kornyezetében nincsenek zajtdél védendd teriiletek: zajterhelési
hatarértékek meghatarozasa sziikségtelen. A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklet 2. pontja szerint a ,,lakoteriilet (falusias)”
zajterhelési hatarértéke (Ltn) az Lam megitélési szintre nappal 50 dB és éjjel 40
dB.
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3.5.3. Zajvédelmi alapallapot vizsgalat
Zajmindség (zajterhelés)

A zajmindseég: zajterhelés # zajkibocsatas. A zajmindség tekinteteében is megkii-
16nboztethetd az alapzaj és hattérterhelés ill. a vizsgalt zaj. Az alap/hattér-zaj a
vizsgalt/targyi zajforrds nélkiili zajterhelés; hattérterhelésnél az egyéb iize-
mi/szabadidés zajforrastol szarmazo zajterhelés. A vizsgalati teriilet (feltétele-
zett, késObb igazolt) hatasteriiletén ill. a szomszédos Ovezetekben nincs lize-
mi/szabadidOs zajforrds. Ezért gyakorlatilag nincs hattérterhelés.

Az alapzaj szoros kapcsolatban van a kozlekedéssel. Ezért csak a vasut/kozuat
forgalmanak lehet hatasa a vizsgalati teriilet alapzajara. Ez a kozlekedési eredetii
alapzaj szamithato.

Szamitasba vehet6 a tavolabbi utak: 49. fout ill. az M3 autdpalya forgalma okoz-
ta zajterhelés. A jelenlegi un. alapzaj ezen kozutak zajkibocsatasanak hatasabol
tevodik Ossze.

Az MP pontok tavolsdaga az utaktol (m):

MP | 49.féat | M3 palya
MP1 50 710
MP2 100 1260

Az M3 autdpalya nagyobb forgalma ellenére, az MP pontok kozlekedési eredetii
zajterhelését a 49. fout kozlekedése hatarozza meg. Ez tekinthetd az MP pontok
alapzajterhelési szintjének.

A zajterheléseket a megitélési pontokban (MP1-MP2) vizsgaljuk. A kozbees6
novényzet/létesitmények zaj-csokkentd hatasatol eltekintiink.

Kozlekedesi zajterhelések

Bar a tervezési teriilet szempontjabol megfontolandd az M3 autopalya zajterhe-
I1ése a tervezési teriiletre, de az MP pontok szempontjabdl a 49. fout zajterhelése
meghatdrozd. Az okozott zajterhelés elméleti uton szamithato. A kozlekedési

eredetii zajkibocsatast az UT 2-1.302: 2003 1tiigyi eldirs szerint szamithatjuk.

A dominans utak jarmiforgalmi adatainak €s a fajlagos kibocsatasi jellemzok
ismeretében.
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gjm. kategoria l. 1. 1.

ANF 49. f&tton 5980 | 208 | 536
M3 autopélya 7516 295 1309
sebesség km/h 90 80 80

, ahol akusztikai jarmikategoriak I: személy-gépkocsi (szgk); II: teher-gépkocsi
(tgk); III: nehéz teher-gépkocsi, busz (n tgk); ANF: atlagos napi forgalom;
MOF: mértékadé orai forgalom ANF/10.
(http://internet.kozut.hu/Documents/Orszagos_kozutak 2019 evre vonatkoz ke
resztmetszeti_forgalma.pdf szerint).

Az egyes akusztikai jarml kategoridkhoz tartozo terhelési paraméterek: p=0
minden kategdriaban. Az tburkolat érdességétdl fliggd korrekeio: Kq=0,29.

Az ered0 szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az utak kdzépvonalatol
szamitott 7,5 m tavolsagra:

dB N E
49. fout 71,7 | 63,3
M3 autépalya | 74,9 | 64,5

Korrekcidk hatasa:
Laeq(d,N)gstj = Laea(7,5)gsti + (Ka)gsti + (Kn)s + (Ka)s + (Km)s + (Ka)sj + (Ki)g,sit

Téavolsagtol és hangvisszaverddéstol fiiggd korrekcid: (Kg)gs,tj=Cgstj*109(7,5/d);
Cystj=12,5. A tobbi korrekciods tényezd hatasat 0-nak vettiik.

A kozlekedés okozta egyenértekii A-hangnyomasszint a CP és MP pontokban:

LAaeq (dB) N E d (m)

49. fout 47,1 | 38,7 704

M3 autépalya | 54,9 | 44,5 297
eredd 55,6 | 45,5 --

d: az CP/MP tavolsaga az utak kézépvonalatol (m).

Becslésiink szerint az utak forgalmanak zajterhelése az MP-nal 6sszemérhetd az
elébbi zajterhelésekkel. Ezért ezek a zajszint értékek tekinthetok alapzajnak. A
szamitott zajszintek kozlekedési eredetliek. A kozlekedésbol szarmazo zaj terhe-
1ési hatarértékei zajtol védends teriileteken N/E: 65/55 dB. Ezek a hatarértékek
teljesiilnek az MP pontokon.

Mivel az alap-zajszint kozlekedési eredetli, a hattérterhelés ennél kisebb. A
vizsgalati terlilet centrumaban az alap-zajterhelés nappal 55,6 dB, éjjel 45,5 dB.

A targyi Sertéstelep tizemeltetésének és tovabbi bovitésének zajvédelmi akaddlya
nincs.
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A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a teriilet jelenlegi zajhelyzetét elso-
sorban a 49 sz. kozat kozlekedésébdl szarmazo zajkibocsatas hatdrozza meg.

A jelenleqgi zaj- és rezgésterhelési alapallapot dsszefoglalo értékelése

Figyelembe véve, hogy a vizsgalt teriileten jelenleg védendd 1étesitmény nem
talalhatd, megallapithatd, hogy a telep kozvetett és kdzvetlen kdrnyezetében 1é-
vo teriiletek zajhelyzete: a kozuti kozlekedésbdl adoddan megfeleldnek itélhetd.

3.5.4. Az iizemelés zajhatasa

A Sertéstelepen zajterhelést okozo tevékenységek: szelloztetés, etetd/itato-
rendszer, bels6/kiilsd szallitds/rakodas, munkagépek és karbantartd eszkozok
lizemeltetése. A zajkibocsatd forrasok: ventilatorok, kiiltéri gépek/berendezések,
gépjarmiivek. A beltéri gépek (pl. technoldgiai rendszer, szivattytk) zajterhelése
elhanyagolhato.

A sertéstartdas dominadns zajforrdsai:

zajforras Lw (dB/db) | db | N (min/min) | E (min/min)
1égtechnikai rendszer 72 60 280/480 10/30
szallito tgk. 102 2 180/480 0/30
erdgépek 93 2 240/480 2/30

N: nappal; E: éjjel. Az N és E oszlopok: iizemelési id6/megitélési idé N: nappal,
E: ¢jjel. Az lizemeltetési idOket a legkedvezdtlenebb meteorologiai €s tenyészte-
si allapotra becsiltiik (min). Lw: zajteljesitmény-szint (dB).

Tervek szerint a sertéshizlalds folyamatos lesz, ugyanakkor a zajforrdsok ido-

szakosan mitkodnek. A szallitasok ill. az er6gépek miikodése csak nappal torté-
nik.

A zajforrasok elsdsorban szabadban taldlhatok; a technikai rendszer épiiletek-
ben. A =zajforrasok 4altal okozott =zajterhelés helyhez kotott pontsze-
rii/gémbsugarz6 zajforrastdl szarmazoként szamithato.

A zajszint szamitasat az MSZ 15036:2002: hangterjedés a szabadban szabvany
szerint végeztilk. Bar ismertek a beépités jellemzdi, (biztonsagi okokbol) csak
tavolsagi korrekciokkal szamoltunk. A Kg tdvolsagtol fiiggd tényezd értéke
K4=20 lg(si/so)+11.
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A zajforrasok egyenértékii Ly: hangteljesitmény-szintje (dB):

objektum N (dB) | K (dB)
Sertéstelep (J) 102,3 90,0
Sertéstelep (E) 106,6 94,3
J: jelenleg (2020.); E: engedélyezett; N: nappal; E: éjjel.

A tervezett zajszintet az lizemidOk novelése aranyaban szamitottuk, a jelenlegi-
vel azonos technikai adottsagokat és energiafelhasznalast feltételezve. A gépé-
szeti rendszerek, berendezések altal a kdrnyezetbe kisugarzott hangnyomaésszint
a hangforrasok akusztikai jellemzdibdl (hangteljesitmény, irany karakterisztika,

crer

7010l €s a terjedéstdl fligg.

A zaj-kibocsatas/terhelés vizsedlata

A targyi Sertéstelep, mint lizemei zajforras altal okozott Li: hangnyomadsszint
helyhez kotott pontszer(i zajforrastdl szarmazoként szamolhatd. A varhato zajki-
bocsatas értéke a zajforras zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés soran fellépd
hatasoktol fligg.

A terjedési ut sordan bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:
A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabad-
ban szabvany képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl s; ta-

volsagra esO terhelési ponton a hangnyomasszintet széliranyt terjedés esetén az
alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt:(LW+ KQ)+KI r'Kd'KL' Km'Kn'KB'Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Lw hangteljesitményszint dB 4.
Kir iranyitasi index dB 5.1
Ka sugarzasi térszog tényezd dB 5.2.
Kad tavolsag tényezd dB 6.1.
KL levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az iddjaras csillapito hatdsa dB 6.3.
Kn a novényzet hatasa dB 6.4.1.
Ks a beépitettség hatasa dB 6.4.2.
Ke beiktatasi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
Kt visszaverddés/tiikorforras dB 6.7.
Kh hosszu tavia kozépérték dB 8.
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A dominans Ky tavolsagtol fiiggd tényezd értéke a gombhullam elméletébdl
adodik: Kg=20 lg(st/so)+11 , ahol

St - a zajforras €s a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

So - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint s; tavolsagban: Li=(Lw+K;+Kq+K/)-(Kg+ZK)

A Ke=K;: az épiiletek arnyékolasi tényezdvel sem szdmoltunk.

Mivel a jelenlegi/tervezett Sertéstelep kozvetlen hatasteriilete nem 4ll fedésben
mas lizemi €s/vagy szabadidds zajforrds kozvetlen hatésteriiletével, mint iize-
mi/szabadidds zajforras zajkibocsatdsi hatarértéke megegyezik a zajterhelési ha-

tarértékkel: LKH = I—TH-

Szamitasi eredményeinket (tervezett allapotra) az alabbi tablazatokban osszesit-
Jtik:

nappal (T):
z MP1 | MP2
funkcid Lt Lt
st(m) 1087 | 1626
Lty (dB) 50 50
Lkn (dB) 50 50

Lw (dB) 106,6 | 106,6
Kq (dB) 3,0 3,0
Kq (dB) 71,7 75,2
KL (dB) 2,1 31
Km (dB) 4,8 4,8
Kn (dB) 2,7 4,1
Ks (dB) 0,0 0,0
Kz (dB) 6,8 6,3
Kr (dB) 0,0 0,0
Laeq (dB) 21,5 16,1
Lam (dB) 21,5 16,1
Lae (dB) 21,5 16,1
T (dB) -285 | -33,9
megfelel igen igen
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¢jjel (T):

Z MP1 | MP2
funkcio Lt Lt
st (m) 1087 | 1626
LtH (dB) 40 40

Lkn (dB) 40 40

Lw(dB) | 943 | 943
Ko(dB) | 30 | 30

Kq (dB) 71,7 75,2
Ki@dB) | 21 | 31

Kn(dB) | 48 | 48

Ko(dB) | 27 | 41

Ks(@B) | 00 | 00

K.(dB) | 68 | 63

Ke(@B) | 00 | 00

Laeq (dB) 9,2 3,8

Lam (dB) 9,2 3,8

Lae (dB) 9,2 3,8

T@B) | -30,8 | -36,2
megfelel igen igen
Az E: vizsgalati/szamitott eredmény E=Lam; a K: zajvédelmi kovetelmény
K=Lkn. A T: tallépés mértéke T=(E-K). A targyi vizsgalati teriilethez legkoze-
lebbi védendd létesitményeknel E<K: a zajkibocsatds a kovetelményértéknek
megfelel.

A tobbi védendd létesitmény még tavolabb van a targyi Sertéstelep akusztikai
kozéppontjatol; az ezeknél szamitott hangnyomas-szint is kisebb az el6z6 érté-
keknél.

Szamitasaink szerint a targyi Sertéstelep kornyezeti zaj- és rezgésvédelem eloO-
irasai betarthatok.

Az lizemelés soran fellepd zajkibocsatas kismértékben terheli a vizsgalati teriile-
tet és kozvetlen kornyezetét: hatdsa az lizemeléskor nem 1€pi tul a megitélési
szintre vonatkoz6 Lty hatarértéket.

Felhagyas:

A felhagyas soran az épitési zajhoz hasonld mértéki €s jellegli zajhatassal sza-
molhatunk.
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3.5.5. A zajvédelmi hatasteriilet

Egy zajforras zajvédelmi szemponta hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras ha-
tasterliletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 Lz zajterhelés:

284/2007. (X.29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) Megjegyzés: ha
a) Ltw-10 AL>10 dB
b) Lut AL<10 dB
C) Lth AL<0 dB
d) Ly nem védendo kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL= Lyy- Ly Ltn: zajterhelési hatarérték; Lyr: hattérterhelés; Ly: idiilo-
terliletre megallapitott zajterhelési hatarérték.

Mivel a Sertéstelep kornyezetében mezdgazdasagi teriilet ill. (tdvolabb) ta-
nya/laké-teriilet talalhato, a zajvédelmi hatas-teriiletét a d) ill. a) pont értelmében
hataroztuk meg. A szdmitds soran homogeén mezdgazdasagi kornyezetet vettiink
figyelembe, eltekintettiink az iranyonkénti valtozé szél- €s felszini jellemzoktol.

A Sertéstelep kozvetlen zajvédelmi hatdsteriiletének sugara (m):

A Sertéstelep tizemelésekor (jelenleg):

teriilet Lz (dB) N E
mezOgazdasagi 45/35 34 27
lakéteriilet 40/30 65 48

A Sertéstelep iizemelésekor (engedeélyezett):

teriilet Lz (dB) N E
mezOgazdasagi 45/35 59 44
lakoéteriilet 40/30 124 88

Mivel a Lt: tanya/lakoteriiletek tavolsaga a Sertéstelep centrumatol >124 m, a
zajvédelmi hatésteriilet sugara a tablazat elsd sora szerinti érték:

tizemeléskor (jelenleg) 34 m (nappal),

tizemeléskor (engedélyezett) 59 m (nappal).

A hatasteriileten nincs védendd objektum: zajkibocsatasi hatarérték eldirasa nem
sziikséges.
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Kozvetett hatasteriilet

A szallitasi tevékenység hatésteriilete az a szallitdsi Utvonalakkal szomszédos,
zajtol védendod teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3
dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. §
(1)). A 49. sz. utrdl (bekotd uton) kozelithetd meg a Sertéstelep; ennek az utnak
a vizsgalati teriileti szakaszan nincs védendé objektum, ill. a Sertéstelepre torteé-
nd szallitdsok jarulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a Sertéstelepnek nincs
szallitasi eredetii zajvédelmi hatéstertilete.
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3.6. AZ EL(’)VILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.6.1. Bevezetés

Elézmények

Bako Gyorgy egyéni vallalkozo Or telepiilés kiilteriiletén, a 057/8 hrsz. alatti
ingatlanon sertéstelepet hozott 1étre az elmult években, aminek a tovabbi mi-
kodtetését kivanja megvalositani. A beruhazassal érintett telephely Or kiilteriile-
tén talalhato, a 49-es szamu {6 kozlekedési uttdl északra, az Gjonnan épiilt M3-as
autopalya szakasz mellett, attol északra. A sertéstelep egy almaiiltetvénynek he-
lyet ado hrsz-en taldlhato. A legkdzelebbi lakohdzak kb. 1.200 m-re taldlhatoak
nyugati iranyban. A helyszini bejaras 2020 decemberben tortént.

A telephely teruletének és kornyezetének altalanos bemutatasa

A vizsgalt telephely Or kiilteriiletén talalhato, az Eszakkelet-Nyirség kistajon. A
kozvetlen szomszédsagaban keletrdl egy tltetett akacerdd, nyugatrdl és északrol
telephelyen beliill almaiiltetvény, keritésen kiviil szantok, mig délrdl az autdpa-
lya talalhato. Eszakrol egy foldut hataros a hrsz-el itszéli fasitassal.

A telephelyhez legkozelebb talalhato felszini vizek az alabbiak:
- Vajai-fofolyas és Vajai-viztarozo a telephelytdl nyugatra 4 km-re,
- Meggyes-Csaholyi-féfolyas a telephelytdl délre 8 km-re.

Az Eszakkelet-Nyirség Kistaj teriilete potencialis erdéteriilet. Jelenleg tobbnyire
szantok, gyiimolcsosok és teleptilések jellemzik a tajat. A természetesebb él6he-
lyek csak mozaikosan jelennek meg az agrarsivatagban. A természetszerti erdok
aranya minimalis, jellemzdk az iiltetvények (nyar, akac, fenydk). A hosszl sza-
raz nyarak és a multbeli lecsapolasok hatasara az tide és vizes ¢léhelyek vissza-
szoruloban vannak.

A kevés természetszerli erddmaradvany a gyongyvirdgos-gyertyanos-kocsanyos
¢s pusztai tolgyesek szarmazéka. A buckakozi melyedeésekben jellemzdbbek a
lapi jellegli mocsarrétek, magassasosok és rekettyefiizes flizlapok, illetve ezek-
bdl kialakult leromlott, elnddasodott iide gyepek, sdsosok, keleti peremen apro
égerlapok. A Vajai-to Gszolapjai kiilonleges értéket képviselnek. Az 6zonnoveé-
nyek az erdékben és gyepekben is elétoroben vannak, gyakoribbak: selyemkord
(Asclepias syriaca), kései meggy (Prunus serotina), akac (Robinia pseu-
doacacia), aranyvessz6 fajok (Solidago sp.).
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Floraja alapjan a telephely az Alfold floravidékének nyirségi florajarasahoz
(Nyirségense) tartozik. A 18-19. szazadi vizrendezések, lecsapolasok nagymér-
tékben atalakitottdk a t4j arculatat. Eltlintek a lapok, mocsarak, laprétek, tavak.
Belvizelvezetd csatorndk, ont6z0 csatorndk valtottdk fel dket. A talajviz nagy-
meértekben csokkent. A tolgyerddk, homokpusztak, nadas, zsombekos teriiletek
helyét szant6foldek, legeldk valtottak fel. Uralkodoi fafajja valt a homokot meg-
koto akac és egyéb iiltetvények.

Faunaja a Pannonicum faunakorzeten (Alfold) beliil, az Eupannonicum (Nagyal-
fold) faunajarasba sorolhatd. A Honfoglalas koraban a nagy kiterjedésti mocsa-
ras erdéségekben gyakori volt a medve (Ursus arctos), a hiaz (Lynx lynx), a far-
kas (Canis lupus), a hod (Castor fiber); a nyiltabb teriileteken nem volt ritka a
bolény (Bison bonasus). Ma a teriilet legnagyobb része mezdgazdasagi miivelés
alatt all. A mocsarak lecsapolasa a pusztai elemek bevandorlasanak és elszapo-
rodasanak kedvezett. Ma a fogoly (Perdix perdix), a fiirj (Coturnix coturnix),
természetkozeli ¢éléhelyeken az tlirge (Spermophilus citellus), az 6z (Capreolus
capreolus) jellemzi a vidéket. A fajok tobbsége pontusi ill. pontomediterran fa-
unaelemekhez tartozik.

A sertésteleptol 1,5 km-re délre talalhato 1 elszigetelt kis kiterjedésii erdds-
gyepes él8helyfolt, mint természetkdzeli é16hely, mely a Nemzeti Okologiai Ha-
l6zat (NOH) részét képezi, mint dkoldgiai folyosod. A korabban mar emlitett Va-
Jai-to (vizsgalt telephelytdl 4 km-re nyugatra), mint magteriilet lett kijeldlve, 0,5
km-es korzete pedig pufferzona mindsitésii teriilet. Ezek a legkozelebbi termé-
szetkdzeli éléhelyek. A fentebb felsorolt NOH gyepmaradvanyokra hatassal
nem lehet a telephely miikddése, ezt a felszin terepi adottsagai (dombos térfel-
szin) €s az antropogén vonalas létesitmények ¢€s telepiilések akadalyozzak meg
leginkabb.

A legkdzelebbi orszagos védettséget élvezo teriilet a telephelytdl 1égvonalban 4
km-re nyugatra talalhaté Vajai-td6 Természetvédelmi Teriilet. A Vajai-to és kor-
nyezete a legkozelebbi Natura 2000-es €ldhely is egyben, mely a HUHN20120
azonositoju, Vajai-tarolo nevi Kiemelt jelentOségli természetmegdrzési teriilet!
A KJTT teriiletén eléfordulo vegetaciot és életk6zosségeket nem veszélyezteti a
tervezett fejlesztés, hiszen a bemutatott teriilet joval a hatasteriileten kiviil talal-
hato.

A telephely kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi miivelés alatt allo, illetve
telepitett erdéteriiletek talalhatdak, valamint vonalas 1étesitmények.
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3.6.2. Botanika

A vizsgalt teriilet az Alfold floravidékébe (Eupannonicum), ezen beliil pedig a
Nyirség florajarasaba (Nyirségense) tartozik. A vizsgalati teriilet mezdgazdasagi
kornyezetben talalhato, a hatasteriileten (300 m-en beliil) emberi kéz altal mii-
velt vagy erdsen befolyasolt, nem természetkdzeli él6helyek talalhatdak. A vizs-
galt telephely A-NER kodja: U4 — telephelyek, T7 — intenziv gyiimdlesos. A
hatasteriileten talalhato, A-NER kodokkal jellemezhetd tovabbi teriiletek:

OG - taposott gyomnovényzet; S1 — iltetett akdcosok; S7 — nem Oshonos fajt
facsoportok, erdésavok és fasorok; T1 — egyéves, intenziv szantofoldi kultira;
U1l — ut és vastthalozat.

A telephelyen nem lehetett és nem is volt értelme tarsulastani felmérést végezni,
mivel homogén él6helyrdl van szd, ahol az emberi befolyas mindenhol jelentds.

Jellemzd novényfajok a taposott gyomos szegélyvegetacidban: kék buzavirdg
(Centaurea cyanus), parlagi pipitér (Anthemis arvensis), és az allomanyalkoto
meddo rozsnok (Bromus sterilis).

Az északi hatarteriileten talalhato foldutat kiséro fasorban és keletrol erdoben az
akac (Robinia pseudoacacia) és juhar (Acer sp.) fajok dominalnak.

3.6.3. Zoologia

A teriilet bejarasa alkalméaval alapvetden a gerinces faunat vizsgaltuk, az egysze-
ri, téli bejaras soran masra nem is lett volna lehetdség. A helyszini bejaras és az
irodalmi adatok alapjan az alabbiakban foglaljuk Ossze a vizsgalati teriileten ta-
lalhato, jellemzo gerinces allatok jegyzékét:

Emlosok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték
Keleti siin Erinaceus roumanicus 25.000
Mezei cickany Crocidura leucodon 25.000
Ko6zonséges vakond Talpa europaea 25.000

Madarak (védett fajok):
Kiemelten jeldltiik a vizsgalt terlileten — hatasteriileten — fészkeld fajokat (F),

illetve azt is, ha a faj a térség fészkelGjeként csak taplalkozik a teriileten (T),
vagy csak vonulaskor vagy teleléskor bukkan fel (V).
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Magyar név Latin név Statusz Természetvédelmi érték
baratcinege Parus palustris F 25.000
baratposzata Sylvia atricapilla F 25.000
citromsarmany | Emberiza citrinella F 25.000
csilpcsalp fiizike | Phylloscopus colly- \Y 25.000
bita
egerészolyv Buteo buteo T,V 25.000
erdei fiillesbagoly | Asio otus T 50.000
erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000
erdei pityer Anthus trivialis F 25.000
feketerigo Turdus merula F 25.000
gyurgyalag Merops apiaster T,V 100.000
karvaly Accipiter nisus \Y 50.000
mezei veréb Passer montanus F 25.000

Kétéltiiek (védett fajok):

Magyar név

Latin név

Természetvédelmi érték

barna varangy

Bufo bufo

10.000

Hiillok (védett fajok):

Magyar név

Latin név

Természetvédelmi érték

fiirge gyik

Lacerta agilis

25.000

3.6.4. Ertékelés

A telephely teriiletén és kozvetlen kornyezetében nem talaltunk védett vagy
megdrzésre érdemes novénytarsulast vagy novényfajt, kizardlag atalakitott, bo-
tanikai szempontbol teljesen értéktelen teriileteket. Az érintett teriileten, s koz-
vetlen kdrnyezetében nincs tudomasunk védett ndvényfa; eléfordulasarol, s ezek
elOkeriilése kizarhato. A vizsgalt teriileten nem taldltunk védett, vagy védelemre
érdemes olyan allatfajt, mely ¢l6helyeként hasznélna a teriiletet, s jelenléte miatt
az lizemelés megvalodsithatatlan lenne. A vizsgalt teriilet erésen zavart, nem ter-
mészetes, Vagy természetkozeli. A tovabbi lizemelé€s soran nem torténik uj fold-
teriilet igénybevétele, mivel egy mar eddig is hasznalt, bolygatott teriileten tény-
kednek. A bejaras soran nem talaltunk olyan indikatorszervezetet, mely a beru-
hazas megvalosulasa alatt és az tizemelés soran karosodast szenvedne.
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A tevékenység élovilagra gyakorolt hatasa

A tevékenység soran nem torténik Uy foldteriilet igénybevétele, mivel egy mar
korabban is hasznalt teriileten miikodik a telephely. A f61don é16, taplalkozo,
szaporodo ¢€lolények homogén élohelyének elvesztését ezen a fajszegény €lohe-
lyen potolja az, hogy az emberi épitményekhez kotddd fajoknak €l6helyet bizto-
sit a beruhazas. Ezek alapjan az ¢€lovilagra kifejtett hatas semleges, enyhén pozi-
tiv.

Hatasterulet érzékenységének vizsgalata, hatasértékelés

A telephelyen megvalositott épiiletek 3 km-es korzetében nem talalhatod orsza-
gos jelentdségli védett természeti teriilet. A telephely kozvetlen kozelében nincs
tudoméasunk fokozottan védett vagy kiemelt jelentdségli novény és allatfajok,
¢letkozosségek jelenlétérol. Fentiek ismeretében kijelenthetd, hogy az tizemelte-
tett istallok normal miikkddése esetén a hatasteriileten egyrészt nincs olyan ter-
mészetvédelmi érték, amely karosodast szenvedne, masrészt a mitkodés hatasa
az ¢lovilagra semleges.

Monitoring, havaria

Az tizemelés jelentds kornyezeti hatdst nem fejt ki az ember altal miivelt teriile-
tek altal koriilvett telephely kornyezetében még abban az esetben sem, amennyi-
ben havaria térténne. A teriilet domborzati és foldtani viszonyait figyelembe vé-
ve a felszin alatti vizek szennyezése ¢€s a sz¢l altal torténd szennyezes elhordasa
valosulhat meg havdria esetén, azonban ezek egyik esetben sem jelenthetik ki-
emelt természeti értékek karosodasat.

3.6.5. Javaslatok

A Tisztelt Hatosag részére javasoljuk, hogy a 171-1/2017. iktatéoszamu egy-
séges kornyezethasznalati engedély 1V.5.4. pontjaban szereplo eldirast to-
rolni sziveskedjenek a hatarozatbol, mivel annak megvalositasat a helyszi-
nen tapasztaltak nem indokoljak. Tavolrél nem lathat6 a telephely sem az
alabb részletezett fasszari novényzet miatt, sem a domborzati viszonyok
miatt. A telephely épiileteit jelenleg is fak veszik korbe: keletrél telepitett
akacos, északrol és nyugatrol a telephelyen beliil telepitett almafak, mig dé-
len, az autopalya mellett szintén tortént mar fasitas. Az EKHE koteles tevé-
kenység megkezdése 2020. juliusdban tortént meg, igy az eldirds 1 éves hatar-
idején beliil vagyunk, ezen pont alapjan az engedélyes még nem telepitett fakat.
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Gondoskodni kell arrol, hogy az esetleges egér- és patkany-mérgezés sordn ne
hasznaljanak olyan mérget, amely kozvetleniil, vagy kozvetve veszélyezteti az
elpusztult ragesalod egyedeket elfogyasztdo védett allatokat (madarak, emlosok)
vagy/és gondoskodni kell a mérgezés soran elpusztult allatok gyakori begyiijté-
sérdl, megakadalyozva az elpusztult allatok védett ragadoz6 madarak 4ltal torte-
no elfogyasztasat.

A telephelyen levo szigetelt tarozo (mint tiiziviz tarozo) kialakitasaban az alabbi
modositast javasoljuk megvalodsitani. Mivel ez, mint vizes ¢€l0hely tavasszal
vonzza a szaporodasra késziilo kétéltiieket (békakat, melyek minden hazai faja
védett), igy biztositani kell szamukra — és mas él6lényeknek — a szigetelt me-
dencébdl torténd kijutast. Ennek eldsegitésére a szigetelt medence sarkain desz-
kapallokat. vagy geotextilt kell elhelyezni. Ezek a tdltéskorona magassagabol
induljanak, s érjenek bele a vizbe. Funkcidjuk ezeknek az eszkzoknek az, hogy
a medencebe kertilt allatok ki tudjanak jutni a medencébdl.

A tevékenység felhagyasa esetén az €lovilagra vonatkozo varhato hatas

Mivel az ipari tevékenység folytatdsa nem hat, és eddig sem hatott kdrosan a te-
rileten talalhato ¢€lovilagra, felhagyasa esetén nem varhato valtozas. Az épiiletek
elbontasa és tereprendezés utan pozitiv hatas az lenne, hogy a névényzet és az
allatvilag ujabb teriileteket tudna benépesiteni, am a fajgazdagsdg nem noveked-
ne, a jelenleg is megtalalhato €él61ények toltenék be az uj élettereket.
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3.7. A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK
3.7.1. A teriilet elhelyezkedése, topografiaja, geologiai attekintés

A teriilet elhelyezkedeése, topografia:

Or telepiilés az Eszakkelet- Nyirség tajegységen helyezkedik el. Az Eszakkelet-
Nyirség homokbuckas, gyiimolcsos, erdds teriilet. A vizsgalt teriilet 140-150
mBf. magassagu teriilet.

Geologiai felepites, fejlodestortenet:

A vizsgélat céljdnak megfelelden az iddsebb foldtani képzédmények és fejlodés-
torténetiik bemutatasa sziikségtelen. A varhatdé kornyezeti hatdsok szempontja-
bol elegendd a negyediddszaki (pleisztocén) foldtani viszonyok vizsgalata.

A Nyirség hatalmas hordalékkupjat, mely tipikus példaja a fejlodoé folyodelta
tormelékkapjanak, a negyedidészakban halmoztdk fel a pannoniai rétegekre az
E-EK iranybol learamlé folyok. A 120 — 300 m vastag rétegsor felépitésében az
Alfold EK-i részének valamennyi folyoja részt vett. Koziiliik kiemelkedik a Ti-
sza ¢s a Szamos hordalékkup épitd tevékenysége. A Wiirm glacialisban jelentds
valtozasok mentek végbe a teriileten. A pleisztocén vége felé és a pleisztocén —
holocén hataran a Bodrogkoz, a Rétkoz, valamint a Bereg-Szatmari siksag siily-
lyedni, az Ervolgy és a Nyirség emelkedni kezdett.

A negyedkori és részben még a holocénben is folytatddo tektonikai mozgédsok
eredményeképpen, szigetszerli kiemelkedése miatt, a Nyirség folyovizet tobbé
mar nem kapott, és elvesztette az E-EK fel6l a felszin alatt szivargd nagy tapla-
lasokat is. A kiemelkedések miatt modosultak a helyi hidraulikai gradiensek,
megvaltozott a felszin alatti vizek &ramlési irdnya. Ez a folyamat nem volt
gyors, lassan, néhany ezer év alatt ment végbe. Ettol kezdve a teriiletet csak a
helyszinen lehullott csapadék taplalja. A felszin alatti vizek a Nyirség kiemelke-
dé kozépponti része feldl korkordsen, foleg északi, keleti és déli iranyban aram-
lanak. Ezért az alsé-pleisztocén vizadé réteg vizeinek kora a kozépponti részen a
legfiatalabb, az innen torténd dramlas iranyaban koruk fokozatosan no.

A tektonikai mozgésok és a geomorfoldgiai valtozasok fenti folyamatat izotop-
hidrologiai vizsgalatok is megerdsitették. Az als6 pleisztocén liledékek regiona-
lis elterjedéstiek az egész Nyirség teriiletén. Durva és kozépszemit homok és ka-
vicsos homok. Vastagsaga 40-50 m kozotti. Ez a rétegsor a teriilet legjelento-
sebb viztarozodja. Lényegesen mas kifejlédésii a kozEépso pleisztocén rétegsor.

56/96



Bako Gyorgy egyéni vallalkozo
Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy koz 12.
Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

A folyok munkaerejének csokkenése miatt finomszemcséjii homok rakédott le,
tobb vékony egymastol elszigetelt rétegben. A koztes, féligateresztd — felig viz-
zar6d képzodmények artéri agyagos, iszapos rétegeket alkotnak. A vizvezetd €s
vizzaré képzédmények aranya a kozépsd pleisztocénben kozel azonos, vastag-
saga 30-40m.

A fels6 pleisztocénben a felajuld foldszerkezeti mozgasok ijabb er6ziobazis el-
tolodashoz vezettek. A siillyedés 1ényegesen kisebb volt, mint az als6 pleiszto-
cénben, de nagyobb mint a koz€épsd iddszakban. A homokrétegek kézép — apro
szemiiek, néhol finomhomokosak. A rétegsor altalaban tagolatlan, rendszertelen
valtakozas jellemz6 kevés iszapos-agyagos tiledékkel. A felszint, felszin kozelt a
futbhomok formak teszik valtozatossa. A rétegsor atlagos vastagsaga 60-70 m-re
tehetd, melynek 60-70%-a valtakozd szemnagysagu homok és iszapos homok. A
negyedkori rétegsor a vizsgalt terlileten 180-200 m vastagsagu.

A felszint, felszin kozel 5-8 m vastag rétegsorat e teriileten jellemzden futoho-
mok alakitotta ki. A futbhomok a Nyirséget szinte teljes egészében beboritja,
mig a hajduséagi részen nyulvanyi helyezkednek el. Nagyrészt a pleisztocén kor
Wiirm emeletének végén alakult ki. Néhol szigeteket és vonulatokat alkot. Ural-
kododan apro szemii, de helyenként kdzépszemii feldiisulés is van benne.

A térség homokrétegei kozott tobb helyen megfigyelhetd a ferrihidroxid kicsa-
p6das — kovarvanyos homok — amely altaldban a felszin alatt 1-6 méter mély-
ségben voroses szinli néhany cm-es agyagos homokszalagok alakjaban nyilvanul
meg.

A futdbhomok képzddése a felsé-pleisztocén idején tortént, amelynek id6tartama
mintegy negyedmillio év. A Riss és Wiirm eljegesedést és a kozottiik 1évo inter-
glacialist foglalja magaban. Abban az id6ben az Alf6ld feltoltésében részt vett
folyok teraszkavicsa a medencékbe érve homokba ment at. A Tiszanttl belsejét
érintve valamennyi foly6 részt vett a homokrétegek kialakitdsaban. A folyok
altal lerakott homok felszinére finomabb szemi liledékek mar nem rakddhattak
le. Ahol ezen homokrétegek felszine szabadon, takard nélkiil maradt, ott futo-
homokot fujtak ki beldle az er6s munkaképes szelek.

A futéhomok foltok és szigetek alul altaldban 0sszefliggenek és a nyirségi futo-

homokhoz csatlakoznak, ugyanakkor a hajdisagi 16sztabla szélein a 16sztabla
felett is megtalalhatok a szél tevékenységeként.
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A futéhomok dombok iranyat, annak vonulatait részben a folyok lefutasi iranya,
részben pedig a mar emlitett erds szelek iranya szabta meg, amely megalkotta a
felszini dline formékat is. JOl mutatja a sz¢l altali szallitasi irdnyat, hogy a ho-
mokdombok az egyik oldalon lassan fokozatosan emelkednek, mig a masik ol-
dalon hirtelen rovid tavolsagon beliil tobb méterrel alacsonyabba valnak.

A futéhomok az egyes teriileteken beliil is nagyon valtozo, a buckakban — dii-
nékben — egyes esetekben eléri a 8-15 méteres vastagsagot is. A felszin kozeli
rétegek szivargasi tényezdje a teriileten 103 — 10 m/s, tehat jo vizvezetd tulaj-
donsagu.

3.7.2. Talajviz, rétegvizek, felszini vizek
Talajviz:
A talajviz mélysége a felszin alatt a terepviszonyok fiiggvénye. A kiemelkedd

homokvonulatok alatt mélyen, tobb méter mélységben helyezkedik el. A ho-
mokbuckak kozott a felszin kozelben, terep alatt 1-2 m mélységben talalhato.

Rétegvizek:

A pleisztocén rétegsorban tobb vizadd szint talalhatd. Legjelentdsebb az also
pleisztocén durvaszemii vizadé homokréteg, 120-170 m mélység kozben. A ko-
z&pso és felso pleisztocén gyengebb kifejlodésii vizado rétegei a felszinrdl indu-
16 szennyezddésekkel szemben sériilékenyek lehetnek.

Felszini vizek:

A telephelyhez legkodzelebb talalhato felszini vizek az alabbiak:

- Vajai-fofolyas és Vajai-viztarozo a telephelytél Nyugatra, mintegy 4 km-re,
- Meggyes-Csaholyi-féfolyas a telephelytol Délre, mintegy 8 km-re.
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3.7.3. Monitoring vizsgalati eredmények

3.7.3.1. A monitoring rendszer részeként elkésziilt létesitmények bemutata-
sa.

A felszin alatti viz allapotanak ellendrzésére 2 db monitoring kutat Iétesitettek,
melyet az almostragya tarold és az istallok kornyezetébe telepitettek.

A kutak a legfelso felszin alatti vizréteg, a talajviz mindségvaltozasanak észlelé-
sét teszik lehetévé. A kutakat a 36500/111-10/2018.4lt. sz. vizjogi tizemeltetési
engedélyben foglaltaknak megfelelden iizemeltetik.

Talajvizfigyeld kutak f6bb muszaki jellemz0i:

Kut Létesités EOV koordinatak Talpmélység | Sziir6zés
jele éve X Y (m) (m)

M1 2017 297 298 886 321 10,0 6,0-9,0
M2 2017 297 275 886 289 9,0 5,0-8,0

A talajviz figyeld kutak elhelyezkedését a 3. sz. mellékletben csatolt helyszinraj-
zon mutatjuk be.

3.7.3.2. Vizsgalati eredmények kiértékelése

A talajviz fievelo kutak allapota

A talajviz figyeld kutak allapota a vizsgalt idészakban megfeleld volt, a minta-
vételeket kiils6 koriilmény nem akadalyozta.

A mintavételek gvakorisaga

A mintavételek minden évben megtorténtek, a vizjogi lizemeltetési engedélyben
foglaltaknak megfelelden. A mintavételi és vizsgalati jegyzokonyvek, valamint a
vizsgalati eredmények megkiildésre kertiltek a kornyezetvédelmi hatosag részére
a FAVI-MIR adatszolgaltatas keretében.
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A vizsoalati eredmények bemutatasa

A 2020. évi monitoring vizsgalati eredményeit, tovabba az adatok viszonyitasat
a szennyezettségi hatarértékekhez az alabbiakban mutatjuk be.

Mintavétel Vizsgdlt komponens Meérési eredmények ”B” szennyezettségi
idépontja M1 jelii kut M2 jelii kut hatdrértek
pH 7,63 7,59 <6,5;>9,0
Fajlagos elektromos vezkép. (uS/cm) 481 474 2500
Ammaonium (mg/l) 0,39 0,37 0,5
2020.04.27. Klorid (mg/l) 15 18 250
Nitrat (mg/l) 1,9 5,5 50
Nitrit (mg/l) 0,02 0,05 0,5
Ortofoszfat (mgll) 0,13 0,12 0,5
Szulfat (mg/l) 21 37 250

A fentiekbdl 1athatd, hogy a vizsgalt komponensek egyik esetben sem haladtak
meg a vonatkozo ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

A tovabbi lizemeltetésre sz616 javaslat

A tovabbiakban is javasoljuk a meglévé monitoring rendszert a 36500/111-
10/2018.4lt. sz. vizjogi lizemeltetési engedélyben foglaltaknak megfeleléen mii-
kddtetni. A monitoring rendszer bovitését, illetve sziikitését nem tartjuk sziiksé-
gesnek.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1. Rendkiviili események és hatasaik

Rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a feliilvizsgalt idészakban nem
keriilt a kdrnyezetbe szennyez6é anyag. Hulladék nem keriilt a kornyezetbe a te-
vékenyseég hatasara.

4.2. Megelozésre tett intézkedések

Rendkiviili szennyezés megelozése

A rendkiviili szennyezések megeldzésének legbiztosabb eszkoze, ha azokat a
gépeket, berendezéseket, technologiakat, folyamatokat, amelyek a kornyezet-
szennyezés potencidlis veszélyét hordozzak, biztonsagi védelemmel latjak el,
megfelelden karbantartjak és feliigyelik. Ezen til nagy gondot kell forditani a
dolgozok keépzésére, az erOforrdsok biztositdsara €s a sziikséges €s elégséges
mennyiségl karelharitasi anyagok beszerzésére.

Miiszaki feltételek

A megeldzés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- Technologiai rendszerek karbantartasa, a technoldgiai fegyelem betartasa

Az alkalmazott gépeket, berendezéseket az azokon dolgozok és a munkahelyi
vezetok rendszeresen feliilvizsgaljak karbantartasi terv alapjan. Az esetleges el-
téréseket, vagy az arra utald jeleket igy kisziirve csokkenteni lehet az ebbdl ere-
d6 havariak veszElyét.

- Veszélyes anvag tarolas, veszélyes hulladék gyijtés

A veszélyes anyagokat és veszélyes hulladékokat anyagi mindségiiknek megfe-
leld edényzetekben kell elhelyezni. A folyékony anyagok tarolasara szolgald
tartalyok, edényzetek 1ddszakos feliilvizsgalatat, tisztitasat el kell végezni.

A gyljtés, tarolas koriilményeit Ggy kell kialakitani, hogy az esetlegesen megsé-
rilé edényzetekbdl kijutd anyagok, hulladékok az épiiletekbdl, gytijtéhelyekrol
ne tudjanak kijutni, tehat megfeleld karmentd kapacitdssal rendelkezzenek az
elhelyezésre szolgalo teriiletek.
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- Anyagmozgatas (veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok)

A veszélyes anyagok raktarakbol torténd széllitasa és ott felhasznalasahoz kap-
csolodd mozgatasa kiilonos figyelmet igényel. Csak az arra kijelolt dolgozok
feliigyelete mellett végezhetd a széllitas és a felhasznalas. Ugyanez érvényes a
veszélyes hulladékok munkahelyekrdl a gytijtéhelyre torténd kiszallitasara.

A tevékenység soran maradéktalanul be kell tartani a bels6 munka-, baleset- és
tlizvédelmi utasitasokat.

- Telephelyen beliili kozlekedés

Biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a kozlekedési utak megfe-
leld karbantartasaval.

A megfeleld miszaki allapota jarmiivek hasznalataval ki kell sz{irni a meghiba-
sodasbol eredeztethetd balesetveszélyt. A kozlekeddkkel be kell tartatni a telep-
helyen beliil is a KRESZ szabalyait.

- Szennyviz, hig- és almostragya gvijtésére szolgald létesitmények karbantarta-
sa

A szennyviz, higtragya és almostragya gytjtésére szolgalo 1étesitményeket rend-
szeresen ellendrizni kell, karban kell tartani, hogy a feladatat megbizhatoan el
tudja latni.

- Beruhazas, fejlesztés

Torekedni kell arra, hogy a technologidkban taldlhatd veszélyeztetett elemeket
(gépek, berendezések, folyamatok, eljarasok) folyamatosan korszeriibbre, biz-
tonsagosabbra cseréljék, illetve amennyiben ez nem jarhaté a régi rendszerek
biztonsagat kell fokozni a BAT elérhet6 legjobb technika alkalmazéséaval.

A karelharitasi muveletek technologiai utasitasai

Veszélyes hulladék kornyezetbe jutasa

A keletkezd veszélyes hulladék (allatgydgyszeres gongyoleg) gyljtéhelyrdl jut-
hatna a kdrnyezetbe a gyljtésre alkalmas edényzet sériilése esetén.
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Beavatkozasi pont

- a sériilt gylijtéedényzet kdrnyezetében.

Lokalizacio modja:

- akornyezetbe jutott veszélyes hulladék 0sszegytijtése és elszallitasa,

- a sériilt gyljtéedényzetbdl a veszélyes hulladék elszallitasa, vagy €p gyljto-
edényzetbe torténd athelyezése.

- a sérilt gyljtéedényzet javitasa.

Szennyviz kornyezetbe jutasa a gyujtdaknakbol

A telephelyen 1évd gylijtdakna megsériil és a szennyviz kozvetlentil a talajba jut.

Beavatkozasi pont:

- a sériilt gyijtéaknanal.

Lokalizacio modja:

- az elfolyt szennyviz lehetdség szerinti 0sszegytlijtése, €s szennyviztelepre tor-
téno szallitasa,
- a megsériilt gytijtdakna kijavitasa.

Higtragya kornyezetbe jutasa a gyiijtdaknakbol

A telephelyen 1év6 gyljtéakna megsériil és a higtragya kdzvetleniil a talajba jut.

Beavatkozasi pont:

- a sériilt gylijtdaknanal.

Lokalizacio modija:

- az elfolyt higtragya lehetdség szerinti 0sszegytijtése, €s €p, sériillésmentes hig-
tragya aknaba/vagy a gytjtott almostragyara torténd juttatasa,
- a megseérilt gyljtéakna/medence kijavitasa.
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Almostragya kornyezetbe jutasa a tarold helyekrol

A telephelyen 1évd almostragya tarolasara szolgald létesitmények megsériilnek,
vagy a telephelyen beliili szallitas soran az almostragya kozvetleniil a talajra jut.

Beavatkozasi pont:

- a sériilt tarold 1étesitménynél, illetve a tragyaszorddassal érintett teriileten.

Lokalizacié médja

- a kijutott almostragya lehet6ség szerinti Osszegytjtése és €p, sériilésmentes
tragya tarolo létesitménybe torténd athelyezése,

- a megsériilt tarolo 1étesitmény javitasa.

4.3. Havariatervek, karelharitasi tervek
A telephelyre 2020. évben Uzemi Karelharitasi Terv késziilt. A tervet a Sza-

bolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal 2175-9/2020. sz. hatarozataban
hagyta jova, melyet a 9. sz. mellékletben csatoltunk.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK
5.1. A kornyezetre gyakorolt hatas, kornyezeti kockazat

Bako Gyorgy egyéni vallalkoz6 a vizsgalattal €rintett telephelyen sertéshizlalast
folytat. A sertéstartasi technologia soran almostragya (és a turnusvaltdisokhoz
kapcsolodo takaritasok soran minimalis mennyiségii higtragya) keletkezik, me-
lyet szigetelt tragyatarolokban gyljtenek, majd mezogazdasagi teriiletekre juttat-
jak ki.

A telephelyen kornyezet-, természet- és miemlékvédelmi korladtozasok nincse-
nek. Az allattarto telep és az allattartd telephez tartozo tragyatarolo teriilete a
vizek mezOgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szo6lo
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja alapjan nitratérzé-
keny teriilet.

A szennyezéssel veszélyeztetett kornyezeti elemek:

- nincs veszélyeztetett elem, mivel
- atragya tarolok miiszaki védelemmel keriiltek kialakitasra, a monitor-
ing biztositott,
- egyéb, veszélyes/kockazatos anyag (tisztitoszerek, veszélyes hulladeé-
kok) tarolas/felhasznalas az el6irdasoknak megfelelden torténik a telep-
helyen.

A vizsgalt tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait a 3.1. — 3.7. feje-
zetekben részletesen bemutattuk.

A levegotisztasag-védelemmel, zajjal, hulladékkal, talajjal, vizekkel, ¢lévilaggal
foglalkoz6 munkarészek megallapitasai alapjan a tevékenység nincs karos hatas-
sal a kdrnyezetére:

Leveg6: A telep levegdvédelmi szempontbdl az eddigi koriilmények ko-
z0Ott tovabb miikddtethetd, a levegdvédelmi hatarértékek tallépése nem
valosziniisitheto.

Hulladék: A telep hulladékgazdalkodasi szempontbdl az eddigi koriilmé-
nyek kozott tovabb mitkddtethetd, ezekbdl eredd szennyezés nem va-
16szintsithetd.

Zaj: A telep zajvédelmi szempontbol az eddigi koriilmények kozott to-
vabb mikddtethetd, a zajvédelmi hatarértékek tullépése nem valdszi-
niisitheto.
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Talaj: A telep talajvédelmi szempontbodl az eddigi koriilmények kozott
tovabb miikodtethetd, a technologiai €s kornyezetvédelmi eldirdsok
betartasa esetén szennyezés nem valdsziniisithetd.

Vizek: A telep vizvédelmi szempontbol az eddigi koriilmények kozott to-
vabb miikodtethetd, a technologiai €s kornyezetvédelmi eldirasok be-
tartdsa esetén szennyezés nem valdsziniisitheto.

Elévilag: A telephely teriiletén és kozvetlen kornyezetében nem talaltunk
védett, vagy megOrzésre érdemes novénytarsulast vagy novényfajt, ki-
zarolag atalakitott, botanikai szempontbdl teljesen értéktelen teriilete-
ket. Az érintett teriileten, s kdzvetlen kornyezetében nincs tudomasunk
védett novényfaj eléfordulasarol, s ezek eldkeriilése kizarhatd. A vizs-
galt teriileten nem talaltunk védett, vagy védelemre érdemes olyan al-
latfajt, mely ¢l6helyeként haszndlna a teriiletet, s jelenléte miatt az
lizemelés megvalosithatatlan lenne. A meglévo életk6zosségek egye-
deinek védelme érdekében a 3.6.5. fejezetben leirtakat be kell tartani.

A tevékenység Osszevont hatasteriiletének helyrajzi szamos térképen torténd
bemutatasat jelen hianypoétlas 11. sz. melléklete tartalmazza. A hatasteriilet lakott
terliletet nem érint. A hatasterlileten taldlhato teriiletek pontos helyrajzi szamait
az alabbiakban adjuk meg:

Or telepiilés (hrsz.):

057/4, 057/8, 057/10, 057/12, 058/1, 056/1, 051/17, 051/18, 058/3, 051/8, 051/9,
051/10, 051/11, 051/16, 056/3, 057/20, 2185/1, 2185/2, 2186, 2106/1, 2107,
2108, 2113, 2114
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5.2. A veszélyeztetés mértékét csokkentd intézkedések, az elérheté legjobb
technika

A BAT o0sszefoglalva a kovetkezdket jelenti: mindazon technikdk, beleértve a
technologiat, a tervezést, karbantartast, lizemeltetést és felszamolast, amelyek
elfogadhaté miiszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhato-
ak, és a leghatékonyabbak a kornyezet egészének magas szintli védelme szem-
pontjabol.

A cél olyan engedélyezési feltételek meghatarozasa, melyek a lehetd legjobban
megkozelitik egy uj tizem létesitésekor alkalmazott eldirasokat, figyelembe véve
ugyanakkor a koltseéghatékonysagot €s a célszerliséget is.

A BAT definicioja megtalalhatd a kornyezetvédelmi torvényben, meghataroza-
sanak szempontjai pedig a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendeletben, azonban
ezek még nem nyujtanak megfelelé alapot jelen dokumentacidoban szerepld te-
vékenyseg engedélyeztetésekor annak meghatarozasara, hogy mi is szamit BAT-
nak. Eppen ezért a legtobb EU-s tagallam - koztiik Magyarorszag is - az EU-
szintli iranymutatas mellett nemzeti BAT utmutatokat is készit(tet) és valami-
lyen 6nallo intézetet, osztalyt vagy csoportot tart fenn, amelyek feladata (egye-
bek kozt) a BAT meghatarozasa, az engedélyezések segitése.

A BAT definicidjanak megfelelden harom kulcskérdést kell vizsgalni, amikor
valamilyen kornyezetkimélOnek tekintett technika értékelése torténik.

El8szor a technikai megvalosithatésagnak Qarantaltnak, azaz mitkodéképesnek
kell lennie; masodszor a technika alkalmazasabol szarmazd kérnyezeti elonyd-
ket kell tanulmanyozni; harmadszor pedig gazdasagilag megvalssithatonak kell
lennie, hogy az adott technikat BAT-nak lehessen tekinteni. Az értékelési mod-
szertan négy Iépésre oszthatd, melyet grafikusan a kovetkezo abra szemléltet.
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1. lépés: az iparag fobb kornyezeti hatasainak azonositasa és a BAT-jelolt tech-
nikdk oSszegytijtése

A jelolt BAT-ok olyan (ipari szakértok altal javasolt) technikak, amelyek mii-
kodtetésébdl szarmazo kornyezeti elényok gyarlatogatasok soran, vagy megbiz-
haté szakirodalom hasznalatdval tanulméanyozhatok. Habar az IPPC-iranyelv
nem koveteli meg, de a BAT-jelolt technikak kivalasztasakor szempont kell le-
gyen, hogy ezek valdban az adott iparag fontosabb kornyezeti problémaira adja-
nak megoldast.

2. lépés: BAT-jelolt technikak technikai megvalosithatosaganak vizsgadlata
A technikai megvalosithatdsag vizsgalata az adott technika gyakorlati alkalma-

zasa soran nyert tapasztalatok alapjan torténik. ElsGsorban a kovetkezd kérdé-
sekre kell valaszt adni: az adott technikat alkalmazzak mar a szektorban?
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Olyan koriilmények kozt alkalmazzak a technikat, amely relevans lehet a szektor
egészére vonatkozoan is? Az adott technika alkalmazasa érinti a termékmindsé-
get? Az adott technika alkalmazasa hatassal van a munkabiztonsagra?

A kérdésekre adand6 valaszoknak megtalalhatoaknak kell lenniiik a jelolt BAT
technika leirasaban.

3. lépés: a kornyezet egészét érinto elonyok ertékelése

Bar az IPPC-iranyelv ezt nem emliti, de az IPPC-szaknyelv erre a vizsgalatra a
"kornyezeti elemek kozotti kolecsonhatasok becslése, értékelése"- kifejezést al-
kalmazza (az angol eredeti kifejezés: "cross-media evaluation™ /Breedveld,
2001/). Ennek legegyszeriibb formaja, amikor a szakeértoi vélemény alapjan osz-
szegyiijtik, hogy az egyes kornyezeti elemekre vagy hatotényezokre milyen hatas
valosziniisithetdé (levegd, viz, hulladék, talaj, energiafelhaszndlds, zaj, rezgés,
természeti erdforrasok felhasznalasa, szagok). Egy technika teljes "cross-
media"- pontszama pozitivnak tekinthetd, ha egyetlen tényezé sem kapott nega-
tiv értéket, és legalabb egy tényezo pozitiv. Ha pozitiv és negativ értékek is eld-
fordulnak, akkor részletekbe mend vizsgalatokra van sziikség, hogy a szakértok
megbecsiilhessék milyen a kornyezet egészére vonatkoztatott hatas.

A modszer ezen 1épése rendkiviil fontos €s 6nmagaban is vaskos tanulmanyt
igényelne. Ez nyilvan az EU sevillai I[PPC-Irod4jaban is felismerést nyert, és
ezért késziiloben van egy (horizontalis) BAT-Referencia Dokumentum (BREF),
amelynek témajaul a kornyezeti elemek kozti kdlcsonhatasok (Economic and
Cross Media Issues under IPPC - Gazdasagi kérdések és a kornyezeti elemek
kolcsonhatasai az IPPC keretében) szolgalnak.

4. lépés: a BAT-jelolt teChnika gazdasagi elérhetéség vizsgalata

A BAT-jeldlt technika akkor tekinthetd BAT-nak, ha elérheté egy atlagos szin-
vonalu, jol menedzselt vallalat szamara az adott szektorban ¢és ésszerii a kolt-
ség/kornyezeti haszon aranya.

Konkluzio: a BAT-jelolt technikdk dsszehasonlitasa és a BAT kivalasztasa

A BAT-jelolt technikdk koziil az tekintendd ténylegesen is BAT-nak, amely
technikailag meqgvaldsithatd, alkalmazasa a kornyezet egésze szamara eldnyos,
és gazdasagilag elérheto.
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BAT kovetkeztetések

Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdeké-
ben a BAT olyan kdrnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodteté-
sét jelenti, amely magaban foglalja a kovetkez6 Osszes jellemzot:

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

1. a vezetOség, koztik a fels6 vezetés kotelezettség-
vallalasa;

2. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a
vezetdség részEérdl, amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok ter-
vezése és megvaldsitasa a pénziigyi tervezéssel és
beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvaldsitasa, kiilonos figyelmet for-
ditva az alabbiakra:

a) felépités és felelosség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak
biztositasa.

5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcids intézke-
dések megtétele, kiilonds tekintettel a kovetkezokre:
a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsata-
sokrdl sz616 iranyelv hatélya ala tartozo 1étesitmé-
nyekbdl /IED-Iétesitmények/ szarmazo kibocsatasok
monitoringjarél sz616 JRC-referenciajelentést),

b) korrekcids és megeléz6 intézkedések;

¢) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fiiggetlen belsé vagy kiils6 auditalas
annak érdekében, hogy meghatarozzak, vajon a
kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a
tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfele-
16en vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfele-
16ségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a

Megfelel

A sertéstelepre vonatkozo kornyezetira-
nyitasi rendszer kidolgozasra keriilt. A
kdrnyezetiranyitasi dokumentaciot a 13.
sz. mellékletben csatoltuk.
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fels6 vezetés részérol;
7. tisztabb technologiak fejlédésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd
kornyezeti hatasok figyelembevétele az uj iizem
tervezési fazisaban és teljes lizemi élettartama so-
ran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéste-
nyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kovetkezé jellemzoket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. biizszennyezés elleni intézkedési terv (1asd 12.
BAT).

Nem rele-
vans

Zaj szempontjabol védendd Ilétesitmé-
nyek a hatasteriileten kiviil helyezked-
nek el, ezért kiilon zajkibocsatas meg-
elézését szolgald intézkedési terv alkal-
mazasa nem Sziikséges.

Leveg6védelmi szempontbol védendo
létesitmények a hatasteriileten kiviil
helyezkednek el, ezért kiilon biizkibo-
csatas megel6zését szolgald intézkedési
terv alkalmazasa nem sziikséges.

Jo gazdalkodas

2. BAT

A kornyezeti hatasok megelézése vagy csokkentése, tovabba az al-

taldnos teljesitmény javitdsa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyiké-

nek alkalmazasat jelenti.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas

Az tizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és | Megfelel A vizsgalt sertéstelep Or telepiilés kiilte-
a tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések annak riiletén, lakott teriilett6] tobb mint 1 km-
érdekében, hogy: re helyezkedik el. Kozvetlen kornyezet-
1 csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ében mezdgazdasagi teriiletek és az
ideértve) szallitasat; autopalya talalhato, védendd 1étesitmé-
"1 biztositsak a védend6 érzékeny teriiletekt6l valdo meg- nyek, védend6 teriiletek a telephely
felel6 tavolsagot; kozvetlen kdrnyezetében nincsenek.

| vegyék figyelembe az uralkodo éghajlati viszonyokat
(pl. sz¢él és csapadék);
| mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;
_| elézzék meg a vizszennyezést.
A személyzet oktatasa és képzése, kiilonosen a kovetke- | Megfelel A telep alkalmazottai megfelel6 szakké-
z6k vonatkozasaban: pesitéssel rendelkeznek, és folyamatos
_| vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartasa, allat- oktatasban részesiilnek.
egészségligy és allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok A telephelyre vonatkozo Uzemi Karel-
biztonsaga; haritasi Tervet a hatosag jovahagyta,

| tragya szallitasa és kijuttatasa; amelyben foglaltakat a dolgozok oktatas
J tevékenységek tervezése;, keretében sajatitottak el. Minden évben
| veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; karbantartasi terv késziil a telepen, me-
1 a berendezések javitasa és karbantartasa. lyet a dolgozdkkal oktatds keretében

ismertetnek meg.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és | Megfelel A telephelyre vonatkozé Uzemi Karel-
események, példaul a viztestek szennyez6désének keze- haritdsi Tervet a hatosag jovahagyta,
1ésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban: amelyben foglaltakat a dolgozok oktatas
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1 a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

| cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tiiz,
higtragyatarol6 szivargasa vagy 0sszeomlasa, a tragya-
halmokbdl valé ellenérizetlen elfolyas, olajkiomlések);
"1 szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését
szolgald berendezések (pl. alagesdvek (dréncsd) beduga-
szolaséra szolgdlo eszkdz, véddarok, uszadékfogd az
olajkiomlések ellen).

keretében sajatitottak el. Az esetleges
havariak enyhitésére karelharitasi anya-
gok a telephelyen biztositva vannak.

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések
ellendrzése, javitasa és karbantartasa:

_ higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy
szivargas esetén;

_ higtragyaszivattytk, keverdk, szeparatorok és 6ntézok;
"~ aviz- és takarmanyellato rendszerek;

_ szelléztetOrendszer és héérzékeldk;

— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);
_ légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a karteviék ke-
zelésére.

Megfelel

A dolgozok karbantartasi terv alapjan
folyamatosan ellen6rzik a technologiai
berendezéseket és folyamatosan karban-
tartjak azokat.

Az elhullott allatok oly modon valé tarolasa, ami meg-
elézi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Megfelel

Az elhullott allati tetemeket elszallitasig
kornyezettdl elzart konténerekben taroljak.

Takarmanyozas

3. BAT

Az 0Osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezdéen az ammo-

niakibocsatas csokkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalekigényének kielé-
gitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az
alabbi technikak egyikét vagy kombinacidjat foglalja magaban.

BAT technika Ertékelés Technol6giai megoldas
A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyenstlyt | Megfelel A takarmanyozasra hasznalt tapok tar-
biztosito étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az talmaznak az allatok sziikségleteinek
emészthetd aminosavakra épiil. megfeleléen kiilonboz6 aminosavakat,
Leirds: ill. enzimeket. A takarmany Gsszetétele
A nyersfehérje-adagolds tobbleteinek csokkentése annak korcsoportoknak megfeleléen folyama-
garantdldsaval, hogy az ne lépje till a takarmdnyozdsi tosan valtozik, a tapok beltartalma opti-
ajanlasokat. Az étrendet kiegyensulyozzak, hogy az meg- malizalt.
feleljen az allat energiasziikséQleteinek és az emésztheto-
aminosavaknak.
Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi | Megfelel A takarmanyozas az allatok fejlettségi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval. szintjének és stlyanak figyelembe- véte-
Leiras: A takarmdanykeverék pontosabban megfelel az 1ével torténik.
dllatok igényeinek, az energia, aminosavak és asvanyi
anyagok szempontjdbol, az dllat tomegétdl és/vagy a
termelesi szakasztol fiiggoen.
Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak hoz- | Megfelel Aminosav fehérje arany valtozassal érik

zadadasa az alacsony nyersfehérje-tartalm étrendhez.
Leiras:

A fehérjében gazdag takarmdnyok bizony0s mennyiségét
Jelvaltjik alacsony fehérjetartalmu takarmdanyokkal, hogy
tovabb csokkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az étrendet
szintetikus aminosavakkal egészitik ki (pl. lizin, metionin,
treonin, triptofdn, valin), igy az aminosavprofilban nem
mutatkozik Aidnyossdg.

el az optimalis fehérje hasznositast,
szem el6tt tartva a nyersfehérje tartalom
csokkentését. Az alkalmazott takar-
manyban az alabbi aminosavak talalha-
toak kiilonb6z6 aranyokban: lizin, me-
tionin, treonin, triptofan, valin.
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Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkenté engedélyezett
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Leiras:

A takarmanyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK europai
parlamenti és tandcsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitményeket
adnak, példdul enzimeket (NSP-enzim vagy protedz) vagy
probiotikumokat, ami kedvezden befolyasolja a takar-
manyhatékonysdgot pl. azaltal, hogy javitja a takarmd-
nyok emészthetdségét vagy hatdassal van a
gyomorbélrendszer flordjara.

Megfelel

A takarmanyok NSP enzimet tartalmaz-
nak. Probiotikumot sziikség szerint az
itato vizbe adagolnak.

BAT-tal 6sszefliggd 0sszes kivalasztott nitrogén

Paraméter Paraméter | Ertékelés | BAT-tal osszefiiggé osszes kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/féréhely/év)
Az Osszes kivalasztott nit- | Hizosertés Megfelel 9,1 (AGEM-S modell altal szamitott)
rogén, N-ben kifejezve. (7,0-13,0) A nyersfehérje-tartalom csékkentése nitrogénegyensulyt

biztositd étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az

emészthetd aminosavakra épiil. Tobbfazisu takarmanyozas a
tenyésztési idészak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

4. BAT

Az 0Osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az

allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend Kialakitasa és tap-
lalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombina-

cigjat foglalja magaban:

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi | Megfelel A takarmany Osszetétele korcsoportok-
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval. nak megfeleléen folyamatosan valtozik,
Leirds: beltartalma optimalis, az allatok a fejlo-
A takarmdnyban a foszfortartalmat pontosabban dési  szakaszaiknak megfeleld  takar-
igazitjdk az dllatok foszforsziikségletéhez, az allat manyt kapjak.

tomegétol és/vagy a termelési szakasztol fiiggden.

Az 6sszes kivalasztott foszfort csdkkenté engedélyezett | Megfelel A takarmanyhoz a felszivodast eldsegit6

takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazasa.
Leiras:

A takarmdnyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK eurcpai
parlamenti és tandcsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitményeket
adnak, példaul enzimeket (fitdz), ami kedvezéen
befolyasolja a takarmanyhatékonysagot pl. azaltal,
hogy javitia a takarmdnyokban lévé fitin-foszfor emészt-
hetdségét vagy hatdssal van a gyomor-bélrendszer
flordjara.

Konnyen emészthet6 szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesité-
sére.

enzimeket adagolnak.
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BAT-tal 0sszefliggd 0sszes kivalasztott foszfor

Ertékelés | BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott foszfor
(kivalasztott P20S5 kg-ja/férohely/év)

4,5 (becsiilt)

Tobbfazist takarméanyozas a tenyésztési idészak egyedi

kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval. A takar-

manyban a foszfortartalmat pontosabban igazitjak az alla-

Paraméter Paraméter

Hizosertés Megfelel

(3,5-5,4)

Az 6sszes kivalasztott
foszfor P20s-ben kifejezve.

tok foszfor-sziikségletéhez, az allat tomegétdl és a termelé-
si szakasztol fiiggben.

Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT
kombinaciojanak alkalmazasa.

A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas

A vizfelhasznalas nyilvantartasa. Megfelel A vizfelhasznalast mérik, arrol nyilvan-
tartast vezetnek.

A vizszivargas feltarasa és javitasa. Megfelel Karbantartasi terv alapjan, folyamatosan
ellendrzik a berendezéseket, hiba esetén
azonnal javitjak.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara Megfelel Takaritasok alkalmaval az épiiletek

szolgalo hely és a berendezések tisztitasara. magasnyomasu, viztakarékos tisztitobe-
rendezéssel keriilnek tisztitasra.

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas beren- | Megfelel Az ivovizigényt viztakarékos onitatok

dezések (pl. Onitatd, kerek itatd, itatovalyu) megvalaszta- biztositjak, ezek megakadalyozzdk a viz

sa és hasznalata a viz (ad libitum) elérhet6ségének egy- elcsurgasat.

idejii biztositasa mellett.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenér- | Megfelel A berendezéseket folyamatosan ellendr-

zése és (sziikség esetén) atallitasa. zik, ha sziikséges javitjak.

A nem szennyezett es6Vviz tisztitasra torténd Gjrahasznosi- | Nem alkal- | Meglévé gazdasag. A magas beruhazasi

tasa. mazzak koltsége miatt nem alkalmazzak.

Szennyvizkibocsatas

6. BAT
nikak kombinacidjanak alkalmazasa.

A szennyvizképz6dés csokkentése érdekében a BAT az alabbi tech-

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas

Az udvar szennyezett teriiletének lehet6 legkisebbre Megfelel A zart technologianak koszonhet6en az

korlatozasa. udvaron szennyviz nem keletkezik és
oda nem jut ki.

A vizfelhasznalas minimalizalasa. Megfelel Takaritasok alkalmaval az épiiletek

Leiras: magasnyomasu, viztakarékos tisztitobe-

A szennyviz mennyisége csékkentheto olyan technikakkal, rendezéssel keriilnek tisztitasra.

mint az eldtisztitas (pl. gépi szdraztisztitds) és a nagy-

nyomasu tisztitds.

A szennyezetlen es6viz elkiilonitése olyan szennyvizfor- | Megfelel A telephelyre lehullo csapadékviz, tra-

rasoktol, amelyeket kezelni kell. gyaval, higtragyaval, szennyvizzel nem
szennyezddik.
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7. BAT A vizbe torténd szennyvizKibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikdk egyikének vagy kombinéacidjanak alkalmazasa.
BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtra- | Megfelel A kommunalis szennyvizet a telepen
gyataroloba. szigetelt tartalyban  gydjtik, majd
szennyviztelepre szallittatjak.

Szennyvizkezelés. Megfelel A telepen szennvizkezelést nem végez-
Leirds: nek. A keletkez6 kommunalis Szennyviz
A kezelés modja lehet iilepités és/vagy biologiai kezelés. szennyviztisztito telepre keriil elszalli-
Az alacsony szennyezéanyag-terhelésii szennyvizek tasra, a szennyvizet ott kezelik.

eseteben a kezelés eszkoze lehet a godor, mesterséges to,

épitett vizes éléhely, Szikkaszto stb. A szennyezéanyag

eldiilepitésére szolgalo (un. first flush) rendszer haszndl-

hato az elkiilonitésre a biologiai kezelés elott.

Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntozoérendszer (eséztetd beren- | Nem rele- A keletkez6 kommunalis szennyviz
dezés, mozgd ontézOberendezés, tartalykocsi, injektalas) | vans szennyviztisztitd telepre keril elszalli-

alkalmazasaval.

Leiras:

A szennyvizdaramok a kijuttatds eldtt pl. tartalyokban
vagy deritékben iilepithetdk. A fennmarado szilard frak-
ciokat is ki lehet juttatni. A vizet at lehet szivattyuzni a
tarozokbol pl. esoztetd berendezésbe vagy mozgo ontozo-
berendezésbe befuté csévezetékbe, amely berendezések
alacsony szordsi arany mellett juttatjak ki a vizet. Az
ontozés olyan berendezéssel is végezheto,

amelynél szabalyozott a szoras, igy biztosithato az ala-
csony szorasi roppalya (alacsony szoraskép) és a nagy

cseppek.

tasra.

Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasdg haté¢kony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az
alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

reket alkalmaznak.

Leiras:

Ez figyelembe veszi az dllatjoléti kovetelményeket
(pl. légszennyezé anyagok koncentrdcidja, megfeleld
homérséklet), és tobb intézkedéssel érheto el

- a légaramlas automatizalasa és minimalizalasa,
egyuttal fenntartva az allatok hémérsékleti
komfortzéndjat;

- a lehetd legalacsonyabb fajlagos
energiafogyasztasu ventildatorok;

- az aramlasi ellendllas lehetd legkisebb mértéken

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
Nagy hatasfokt flit6-/hiit6- és szelléztetdrendszerek. Megfelel Az allatok frisslevegd ellatasa sziikség
szerint szelléztetéssel és ventilatorokkal
A fit6-/hiits- és szelldztetérendszerek, tovabba mitkodte- | Nem alkal- | torténik.
tésiik optimalizalasa, kiilonosen, ahol 1égtisztité rendsze- | mazzak.
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tartasa;

- frekvenciaatalakitok és elektronikusan kommutalt
motorok;

- energiatakarékos ventilatorok, amelyeket az
dllattartasra szolgalo épiiletben mért CO--
koncentrdcionak megfelelden vezérelnek;

- a fiité-/hiito- és szelloztetoberendezések megfelelo
elosztdsa, hdérzékeldk és kiilon fiitott teriiletek.

Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak
és/vagy plafonjanak szigetelése.

Leiras:

A szigeteloanyag lehet természetesen at nem ereszto,
vagy at nem ereszté boritassal ellatott. Az dtereszto
anyagokat pdrazadro réteggel kell elldtni, mivel a nedves-
ség a szigeteléanyag rongdloddasdanak legfébb oka. A
baromfitenyészté gazdasdagokba szant szigeteléanyagok
egy valtozata a hovisszaveré membran, amely laminalt
miianyagfoliakbol all, amelyek leszigetelik az allattarto
épiiletet a légszivargastol és a nedvességtol.

Nem alkal-
mazzak.

Az épiiletek hészigetelése a technologi-
anak megfeleld.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.
Leiras:
Az energiahatékonyabb vilagitds a kévetkezbk segitségé-
vel érhetd el:
iv. A4 hagyomdnyos volframizzék vagy mas, csekély

energiahatékonysagu izzok lecserélése
energiahatékonyabb

vilagitdsra, ugymint fénycsé-, natrium- és LEDvildgitds-
ra;

ii. Villandfények gyakorisdagat Kiigazito eszkozok,
mesterséges vilagitdst szabalyozo berendezések,
valamint érzékeldk és belépést érzékeld kapcsolok
alkalmazasa a vilagitas szabalyozasara;

iii. Tobb természetes fény beengedése, pl.
szellézényilasokkal vagy tetéablakokkal. A
természetes fényt ki kell egyensillyozni az esetleges
héveszteségQel;

iv. Valtozé megvildagitasi periodusokon alapulo
vilagitasi rendszerek alkalmazasa.

Megfelel

Az épiiletekben energiatakarékos megvi-
lagitast alkalmaznak. Az épiileteken 1év6
ablakokon keresztiil jut be természetes
fény az olakba.

Hécserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike
alkalmazhato:

1. levegob-levego;

2. leveg6-viz;

3. leveg6-tala;.

Leiras:

A levegd-levegd hicseréld rendszerben a bejove levegd elnyeli
az tizembdl kiaramlo levegdt. A rendszer dallhat galvanizalt
aluminium lemezekbdl vagy PVC-Csévekbdl. A levegd-viz hé-
cseréld esetén a viz a Kivezetd csében talalhatoé aluminium
lamelldakon daramlik at és elnyeli a tavozo levegdbdl szarmazo
hét. A levegd-talaj hdcserélében a friss levegd (pl. 2 m mély-
segben) a fold ala helyezett cséveken aramlik at, ekézben ki-
haszndlja a talaj alacsony szezondlis hdmérséklet-ingadozdsdt.

Hé6cserél6t
nem alkal-
maznak

Nem alkalmazzak.

Hészivattyuk alkalmazasa hdvisszanyeréshez.

Leiras:

A hdszivattyi a hét kiilonbozd kozegekbdl (viz, higtragya talaj,
levegd stb.) nyeli el és szallitja dt egy masik helyszinre egy zdrt

Megfelel

A szocialis épiiletrész fiitését 1 db De-
longhi Prana I-NRG 65 tip. levegd-viz
hészivattytival oldjak meg.
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korben aramlio folyadék segitségével, a forditott hiitési ciklus
elve alapjan. A hét sterilizdlt viz készitéséhez haszndlhatjdk,
illetve betaplalhatjak hiitévagy fiitérendszerbe. A technika
révén kiilonbozd korokbdl (példaul higtragyahiité-rendszer,
geotermikus energia, tisz#it6 viz, bioldgiai higtragya-kezeld
reaktorok vagy biogdzlétesitmények kibocsatotta gazok) nyelhe-
16 el hé.

Hévisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott pado-
zattal (kombinalt szintes, in. combideck rendszer).
Leiras:

A padlozat ald zdrt vizkort telepitenek, egy mdsikat pedig
mélyebbre, amely a t6bblethdt tarolja vagy sziikség esetén
visszajuttatja a baromfiolba. A két vizkért hdszivatiyi koti
ossze. A tenyésztési iddszak kezdetén a padozatot a tdrolt hével
fiitik, hogy az almot szdrazon tartsdk azzal, hogy elkeriilik a
pdralecsapédast; a mdsodik tenyésztési ciklusban az dllatok
tobblethdt termelnek, amelyet a tarolo kor megdriz, mig lehiiti a
padlot, ami csokkenti a hugysav bomldasat azdltal, hogy mérsék-
li a mikrobds tevékenységet.

Nem rele-
vans

Nem alkalmazzak.

Természetes szell6zés alkalmazasa.

Leiras:

Az dllattartd épiilet természetes szell6zése héhatdsok és/vagy a
levegd aramlasdnak eredménye. Az allattarto épiiletek tetége-
rincén és sziikség esetén az oromfalan is nyilasokat lehet hagy-
ni, az oldalfalakban taldlhaté szabdlyozhaté nyildasok mellett. A
nyilasokat szélvéds haloval lehet ellatni. Meleg idd eSetén
ventildtort lehet igénybe venni.

Megfelel.

Az allatok frisslevegd ellatasa sziikség
szerint szelldztetéssel és ventilatorokkal
torténik.

Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelez-
heté — csokkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehaj-
tasat jelenti a kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként,
amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

I.  amegfeleld intézkedéseket és hataridoket el6iro szabalyzat;

Il.  azaj monitorozéasara szolgdlo szabalyzat;

[1l.  az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyza-

ta;

IV.  zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas mo-
nitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, vala-
mint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzé-

sére;

V. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak at-
tekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 6ssze-

fliggd ismeretek terjesztése.
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Alkalmazhatosag

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken zaj-
artalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telephely zajvédelmi hatdsteriiletén nincs védendd ingatlan vaqgy objektum.

10. BAT

A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelez-

hetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kom-

binaciojanak alkalmazasa.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzé- | Megfelel A telep zajvédelmi hatasteriiletén beliil
keny teriilet kozott. védendS ingatlan nem talalhat6. Az
Leirds: allatok, takarmany, egyéb alapanyagok,
Az tizem/gazdasag tervezesi szakaszaban a minimalis hulladékok ki és beszallitasa a nappali
szabvanytavolsag alkalmazasaval kellS tavolsag biztosit- id6északra korlatozodik.
hato az iizem/gazdasdg és az érzékeny teriilet kozott.
Berendezések elhelyezése. Megfelel A szelldz6ventilatorok alacsony zajszin-
Leiras: tiek, ezaltal csokkentve a zajterhelést. A
A zajszint csokkenthetd azaltal, hogy: takarmanysilok az allattarto épiiletek
i. novelik a tavolsagot a kibocsato és a vevé kozott (azzal, kornyezetébe lettek elhelyezve minima-
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny lisra csokkentve a behordo csévek hosz-
teriilettol, amennyire az megvalosithato); szat.
ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagolo csévek
hosszat;
iii. ugy helyezik el a takarmadnytdroldkat és a takarmany-
silokat, hogy a gépjarmiimozgds a leheté legkisebb le-
gyen a gazdasdgban.
Uzemeltetési intézkedések. Megfelel A berendezéseket csak tapasztalt sze-
Leirds: mélyzet miikodtati. A sertéstelepen csak
Ezek tobbek kozott a kovetkezok: a nappali idészakban végeznek tevé-
i. az ajtok és az épiilet nagyobb nyildsainak lezdrdsa, kenységet. Az épiileteken a nyilaszaré-
kiilonasen etetés idején, ha lehetséges, kat zarva tartjak.
ii. a berendezések tapasztalt személyzet dltal torténd
lizemeltetése;
iii. a zajjal jaro tevékenységek mellézése éjszaka és hét-
végen, ha lehetséges;
iv. zajszabadlyozdsi intézkedések a karbantarzdsi teve-
kenységek soran;
V. a szallitészalagok és csigak teljes terhelés melletti
miikodtetése, ha lehetséges;
vi. a szabadtéri féldmunkdk minimadlis teriiletre korldto-
zdsa a foldnyesd gépek dltal kibocsdtott zaj csGkkentése
érdekében.
Alacsony zajszintii berendezések. Megfelel Alacsony zajkibocsatasu és nagy hatés-

Leiras:

Ilyen berendezések lehetnek a kovetkezok:

i. nagy hatdsfokii ventilatorok, ha a természetes szelldzés
nem biztosithato vagy nem elegendo,

ii. szivattyuk és kompresszorok;

foku ventilatorokat alkalmaznak,

A sertéstelepen alacsony zajszinti be-
rendezéseket tizemeltetnek (pl. gépek,
takarmanybehordo).
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iii. olyan takarmdnyozdsi rendszer, amely csékkenti az
etetés elGtti ingereket (tdarolo eteték, passziv ad libitum
eteték, kompakt etetdk).

A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések.

Leiras:

Ezek a kovetkezoket tartalmazzak:

i. zajesokkentok;

ii. rezgeésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl. dardlok, pneumatikus szalli-
toszalagok) elzardsa;

iv. az épiiletek hangszigetelése.

Nem rele-
vans

Zajcsokkentés.

Leiras:

A zaj terjedése a zajkibocsdtok és zajvevék kiozé helyezett
zajvédokkel csékkenthetd.

Nem rele-
vans

Az alacsony zajkibocsatasti berendezé-
sek alkalmazasa miatt tovabbi zajcsok-
kent6 eljarasokat nem alkalmaznak.

Porkibocsatas

11. BAT Az egyes éallattarto épiiletekbdl szarmazo porkibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombindciojanak alkal-

Mazasa.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
A porképz6dés csokkentése az allattartasra szolgald épii- | Megfelel A Kkoriiltekintd  tartastechnologiabol
letekben. Erre a célra az alabbi technikdk kombinacidja kovetkez6en az istallokban minimalis
alkalmazhato: por Kkeletkezik. A szell6ztetésre az oXi-
1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu szalma génbiztositas, a felesleges h6, para és
vagy faforgacs az apritott szalma helyett); esetleg felhalmoz6dé ammonia és szén-
2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jard dioxid eltavolitasa miatt van sziikség az
almozasi technikaval (pl. kézzel). allatok egészségi allapotanak megérzése
3. Ad libitum takarmanyozas miatt. A takarmany beszallitisa zart
4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos tartdlyos rendszeri. A takarmanysilok
nyersanyagok és kotéanyagok hozzaadasa a szaraz ta- feltoltését zart rendszerben, pneumatiku-
karmanyra épiild rendszerben. san végzik. A silokbol pneumatikus
5. A pneumatikusan felt6ltott, szaraz takarmanyt tarold csOvezetéken jut a tap az allatokhoz. A
berendezések porlevalasztoval vald felszerelése; takarmanyozas az allatok fejlettségi
6. A szellbztetérendszer oly modon torténd kialakitasa és szintjének és stlyanak figyelembevéte-
milkodtetése, amely mérsékli a levegé aramlasanak se- 1ével torténik.
bességét az épiileten beliil.
A porkoncentracio csokkentése az épiileten beliil az alab- | Nem alkal- | Gazdasagi okokbol nem alkalmazzak. A
bi technikak valamelyikének alkalmazasaval: maznak tartastechnologiabol adddoan az épiile-
1. Vizparasitas; tek porkibocsatasa minimalis, illetve
2. Olaj permetezése; allategészségiigyi okokbdl sem javasolt
3. Ionizalas. (szaraz kornyezet kell). A nagy kivitele-
A tavozo levegl kezelése 1égtisztitd berendezéssel, pél- | Nem alkal- | zési koltsége miatt 1égtisztito berende-
daul: maznak zést nem alkalmaznak.

1. Vizcsapda;

2. Szaraz sziir0;

3. Vizmoso;

4. Nedves moso;

5. Biomosé (vagy bio csepegtetdtestes sziird);

6. Kétlépesos vagy haromlépesos 1égtisztitd rendszer;
7. Biofilter.
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Biizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szdrmazo biiz kibocsatasanak megeldzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT biizszennye-
z¢s elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsga-
latat jelenti a kdrnyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv
magaban foglalja az alabbi elemeket:

I. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

I1. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo6 szabalyzat;

I1l. az azonositott, biizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok sza-
balyzata;

IV. blizmegel6zési €s -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazono-
sitasara, a blizkibocsatds monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrdsok kibo-
csatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csok-
kentést szolgalo intézkedések végzésére;

V. a biizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekin-
tése, tovabba a blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd is-
meretek terjesztése.

A kapcsolddé monitoringot a 26. BAT ismerteti.
Alkalmazhatosag
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken

blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telephely levegdvédelmi hatasteriiletén nincs védendd ingatlan vaqy objek-
tum.

13. BAT A gazdasagbol szarmazo biizkibocsatas és/vagy blizhatas megeldze-
se vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

lyikére vagy azok kombinaciojara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a
takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racso-
zott fekvéhelyekrdl a tragya eltavolitasa);

— a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém vagy
milanyag racsok alkalmazasa, vagy olyan csatornaké,
ahol a tragya szabad feliilete kisehb);

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
Kell tavolsag biztositisa az izem/gazdasag és az érzé- | Megfelel A telephely levegévédelmi hatastertile-
keny teriiletek kozott. tén nincs védend6 lakohaz, vagy ingat-
lan.
Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valame- | Megfelel Az alom szarazon, aerob koriilmények

kozott tartasa megoldott. Az alkalmazott
takarmanyozasi technologia megakada-
lyozza a takarmany ¢és a viz szétszoroda-
sat, csopogését, elfolyasat.

80/96




Bako Gyorgy egyéni vallalkozo

Székhely: 4700 Matészalka, Kisfaludy k6z 12.

Sertéstelep: Or kiilteriilet 057/8 hrsz.

— a tragya gyakori eltavolitasa kiilsé (fedett) tragyataro-
16ba;

— a tragya hémérsékletének csokkentése (pl. a higtragya
hiitésével) és a beltéri homérséklet mérséklése;

— a tragya feliilete felett a leveg aramlasanak és sebessé-
gének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob korililmények kozott tartasa az
almos tartdson alapuld rendszerben.

Az allattartasra szolgalo helyrél a tavozo levegé kibocsa-
tasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi technikak egyi-
kének vagy kombinacidjanak alkalmazasaval:

- a kivezet6 magassaganak novelése (pl. a levegé a tetd-
szint felett tavozik, szell6z6k, a tivozo levegd tetdgerinc
felé terelése a falak also része helyett);

— a fliggoleges kivezet6 szelldztetési sebességének foko-
zasa,

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy drvényt
keltsenek a kilép6 1égaramlasban (pl. novényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak also részein elhelyez-
kedb6 szivonyilasokra, hogy a tavozo levegét a fold felé
tereljék;

— a tavozo levegd allattartasra szolgalo hely fel6li oldalon
torténd eloszlatasa, az érzékeny tertilettdl tavol,

— a természetesen szell6zo épiilet tetdgerince tengelyének
keresztiranyu hozzaigazitasa az uralkodo széliranyhoz.

Megfelel

Az istallokat erdd, illetve telepitett gyii-
mdlcsos dleli korbe.

Légtisztito berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes szlirok);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépesos 1égtisztitd rendszer,

Nem alkal-
maznak

A nagy Kivitelezési koltségek miatt nem
alkalmazzak.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas
soran;

2. A tarolot az uralkodo széliranyra tekintettel kell elhe-
lyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, ame-
lyek csokkentik a sz¢l sebességét a tarold koriil vagy
felett (pl. fak, természetes akadalyok);

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkenté-
Se.

Megfelel

A tragyat kizardlag turnusvaltaskor
termelik ki az istallokbol és lehetség
szerint azonnal kiszallitjdk szant6foldi
hasznositasra.

A tragyat a kovetkez6 technikak valamelyikével kell
feldolgozni, hogy a lehet6 legkisebbre csokkentsék a
blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megeldzden):
1. A higtragya aerob rothasztasa (levegéztetés);

2. A szilard tragya komposztalésa;

3. Anaerob rothasztas.

Nem rele-
vans

A tragyat kizardlag turnusvaltaskor
termelik ki az istallokbol és lehetdség
szerint azonnal kiszallitjdk szant6foldi
hasznositasra.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa a tragya kijuttatasara:

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjektald
alkalmazasa higtragya kijuttatdsdhoz;

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

Megfelel

A tragyat kizardlag turnusvaltaskor
termelik ki az istallokbol és lehetGség
szerint azonnal kiszallitjdk szant6foldi
hasznositasra és eldolgozzdk a tragya-
zott teriileten.

Kibocsatas szilard tragya tarolasabol
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14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegdbe juto ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacio-

janak alkalmazasa.

BAT technika Ertékelés Technoldgiai megoldas

A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfogatara- | Megfelel Az almostragyat minden esetben ugy

nyanak csokkentése. taroljak — amennyiben nem szallithato ki
azonnal szantoteriiletre - (vasbeton
aljzatt, vasbeton oldalfala, vizzar6 kivi-
telit tragyataroloban), hogy a kibocsato
feliilet a lehetd legkisebb legyen.

A szilard tragyahalom lefedése. Nem alkal- |A védendd épiiletek nagy tavolsaga

maznak miatt, valamint gazdasagi és tizemelteté-
A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben torté- | Nem alkal- | si okokbol nem alkalmazzak.
nd tarolasa. maznak

15. BAT

A szilard tragya taroldsabol a talajba és a vizbe jutd kibocsatas

megeldzése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté — csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban, a ko-

vetkez0 prioritasi sorrendben.

tragyabol folyadék szivaroghatna be.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A szaritott szilard tragya mez6gazdasagi épiiletben torté- | Nem alkal- | Gazdasagi és iizemeltetési okokbdl nem
nd tarolésa. maznak alkalmazzak.
Betonsil6 alkalmazésa a szilard tragya tarolasahoz. Megfelel Az almostragyat vasbeton aljzatu, vasbe-
A szilard tragya tomor, at nem ereszté padozaton torténd ton oldalfalt, vizzar6 kivitelii tragyata-
tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gytijtotartallyal roloban taroljak, a csurgalék kijutasa
szerelnek fel az elfolyas esetére. megakadalyozott.
Olyan tarololétesitmény kivalasztisa, amelynek elegendd | Megfelel A jogszabalyi el6irasoknak megfelel a
a kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz olyan idészak- tarolokapacitas.
ban, amikor a kijuttatis nem lehetséges.
A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini Nem alkal- | Az almostragyat vasbeton aljzata, vasbe-
vagy felszin alatti vizfolyasoktol tavol, ahova esetleg a maznak ton oldalfalt, vizzaré kivitelii tragyata-

roldban taroljak, a csurgalék kijutasa
megakadalyozott.

Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT A higtragya tarolasa soran a levegbébe jutdé ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmaza-
Sa.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
A higtragyatarolo megfelel kialakitasa és kezelése az Megfelel Turnusvaltaskor, a hizok -elszallitasat

alabbi technikdk kombinaciojaval:

1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarold térfogata ko-
z0Otti arany csokkentése;

2. A szél sebességének és a 1égeserének a mérséklése a
tragya feliiletén a tarolo alacsonyabb telitettségi szint
melletti miikodtetésével;

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csdkkenté-

kovetéen megkezdik az 6lak egy részé-
bol a tragya kitermelését és az olak
kitakaritasat, a takaritas soran keletkezd
tragyas mosoviz a vizzard kiviteld ak-
nakban gyiilik, ahonnan kozvetleniil a
még kitragyazatlan 6lakban 1évo istallo-
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Se.

tragyara, vagy az almostragya taroloban
deponalt istallotragyara locsoljak. A

A tragyatarol6 befedése. Erre a célra az alabbi technikdk | Nem alkal- | sertéstelepen keletkezd almos tragyat

valamelyike alkalmazhato: mazzak. szantoteriileteken hasznositjak. Ameny-

1. Merev anyagu fedél; nyiben mégis sziikség lenne higtragya

2. Rugalmas fedél; kijuttatasra, abban az esetben a kijutta-

3. Usz6 fedéréteg, példaul: tast a SZ/84/03378-2/2017. sz. igazolas-

| miianyag pellet; ban foglaltaknak megfeleléen végzik.

71 konny(i 6mlesztett anyagok;

1 Gsz6 rugalmas fedél;

"1 geometriai milanyag lapok;

T levegdvel felfujt fedél;

| természetes kéreg;

] szalma.

A tragya savasitasa. Nem alkal- | Tragya savasitast gazdasagi és lizemelte-
mazzak tési okokbol nem végeznek.

17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valo tarolasa soran a levegdbe
jutdé ammoniakibocsatads csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikak

kombinaciojanak alkalmazasa.

kezoékkel:

1 rugalmas miianyag folia;

1 konnyl 6mlesztett anyagok;
| természetes kéreg;

] szalma.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése. | Nem rele-
vans
A higtragyat tarolo foldmedrii derité rugalmas fedéllel Nem rele-
és/vagy usz6 feddréteggel valo boritasa, példaul a kévet- | vans

18. BAT

A talaj és a vizek higtragya begytijtésébol, elvezetésébol, tovabba

tragyatarolobol és/vagy foldmedrii tarolobol (deritdbdl) szarmazéd szennyezddé-
sének megeldzése céljabol a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak alkal-

mazasa.
BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellenallnak a Megfelel Az almostragyat vasbeton aljzatu, vasbe-
mechanikus, vegyi és hdmérsékleti behatasoknak. ton oldalfalu, vizzard kivitelli tragyata-
roldban taroljak, a takaritds soran kelet-
Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegend6 | Megfelel kez6 tragyas mosoviz a vizzard kivitelil
a kapacitasa a higtragya tarolasahoz olyan idészakban, aknakban gyllik, a csurgalék kijutasa
amikor a Kijuttatas nem lehetséges. megakadalyozott.
Szivargasmentes létesitmények és berendezések épitése a | Megfelel
higtragya 0sszegytijtéséhez €s szallitasahoz (pl. aknak,
csatornak, lefolyocsovek, szivattyutelepek).
A higtragya tarolasa foldmedr( deritében, amelynek at Nem rele-
nem ereszt6 anyagbol késziil az aljzata és a falai, pl. vans
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agyag vagy miianyag béléssel latjak el (vagy duplafalu).

Szivargasészlel6 (pl. geomembrant, sziiréréteget és elve-
zet6 csdrendszert tartalmazo) rendszer telepitése.

Megfelel

A vasbeton almostragya tarolé kornye-
zetébe monitoring rendszer Kkerilt kiala-
kitasra. A tarolok, az épiiletek és atme-
neti tarozok anyagmindsége kizarja a
benniik 1év6 tragya kornyezetbe jutasat.

A tarolok szerkezeti épségének ellendrzése legalabb
évente egyszer.

Megfelel

A karbantartasi tervnek megfeleléen
rendszeresen ellendrzésre kertil.

A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT

Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegdbe és a

vizbe torténd nitrogén-, foszfor- és bilizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai
korokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy
Kijuttatasanak megkonnyitése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének
vagy kombinécidjanak alkalmazésa:

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas

Nem alkal-

A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magéban foglal-
ja példaul a kovetkezoket:
"1 csigaprés-szeparator,

maznak

A telephelyen nem torténik tragya fel-
dolgozas. A tragyat kozvetlenil termd-
foldekre juttatjak ki a talajvédelmi ter-

| dekanter centrifuga;

1 koagulacio—flokkulacio;
_| szeparacio szitaval;

| szlir6prés

vekben meghatarozott dozisokkal.

A tragya anaerob rothasztasa biogaz-1étesitményben.

Kiils6 alaglit hasznalata a tragya szaritasahoz.

A higtragya aerob rothasztasa (levegéztetés).

A higtragya nitrifikacidja és denitrifikacioja.

A szilard tragya komposztalasa

A tragya Kkijuttatasa

20. BAT A szilard tragya Kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténd nitrogén-
¢s foszforkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak meg-
elézése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezhetd — csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

21. BAT A higtragya kijuttatdsa soran a levegdbe jutdé ammoniakibocsatas

csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacio-
janak alkalmazasa.
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BAT technika

Ertékelés

Technoldgiai megoldas

A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak kovetnek,
mint az alacsony nyomasu vizont6z4 rendszer.

A viz : higtrdgya higitdsi ardanya 1:1-t61 50:1-ig terjed-
het. A higitott higtragya szarazanyag-tartalma kevesebb
mint 2%. A higtragya mechanikus elkiilonitésébdl szar-
mazo deritett folyékony frakcié vagy az anaerob rothasz-
tasbol szarmazo fermentdacios maradek is felhasznalhato.
A higitott higtragyat az ontozdvizvezeték-rendszerbe
injektaljak és azt alacsony nyomdson az éntozdérendszer-
be (pl. esdzteté berendezés, mozgo dntozéberendezés)
szivattyuzzak.

Savos kijuttatas, az alabbi technikék egyikének alkalma-
zasaval:

1. Vontatott tomlo;

A tragyat szallité potkocsira szerelt széles rudrol rugal-
mas tomlék sora log le. A tomidk a talajszinten parhuza-
mos savokban bocsatjak ki a higtragyat. A vegetacio
sordn a szdantofoldi novények sorai Kozott is alkalmazha-
10.

2. Vontatott csoroszlya.

A higtrdagyat fém csoroszlydkban végzéds merev csovek
bocsatjak ki. E csoroszlydakat ugy alakitottak ki, hogy a
higtragyat kozvetleniil, keskeny savokban a talaj feliilete-
re és a novénydllomany szintje ala lehessen juttatni. A
vontatott csoroszlydk egyes tipusait ugy alakitidk ki, hogy
egy sekely rést vajjanak a talajba a beszivirgas meg-
kénnyitésére.

Sekélyinjektalo (nyitott vajatok).

A borona vagy a tdrcsa fiiggdleges (szokdsosan 4—6 cm
mély) réseket vaj a talajba, olyan bardzddt képezve, aho-
va a higtragyat lerakjik. Az injektalt higtragya részben
vagy egészeben a talaj felszine alad keriil, a barazdak
pedig dltalaban nyitottak maradnak a higtragya kijutta-
tasat kévetden.

Mélyinjektalo (zart vajatok).

Borondt vagy tarcsat haszndlnak a talaj megmiiveléséhez,
majd lerakjik a higtragyat, mieldtt azt teljes egészében
befednék nyomokerék vagy henger segitségevel. A zart
res mélysége 10—20 cm.

Megfelel

A kis mennyiségii higtragyat elsésorban
csOfliggdnyds eljarassal juttatjak ki a
terméfoldre, amelyet azonnal beforgat-
nak a talajba (tarcsazas).

A tragya savasitésa.

A higtragydhoz kénsavat adnak, hogy kb. 5,5-re csk-
kentsék a pH-jat a tragyagédorben. Az adagolast feldol-
gozotartalyban is el lehet végezni, ezt levegdztetés és
homogenizdacio kéveti. A kezelt higtragya eQy részét az
dllattarto épiilet padidja alatt taldlhato tarolégodorbe
szivattyuzzak vissza. A kezelési rendszer teljesen automa-
tizalt. A savas talajba valo kijuttatast megeldzéen (vagy
azt kovetden) mész hozzdadasdra lehet sziikség a talaj
pH-janak semlegesitésére. Vagylagosan a savasitdst
kozvetleniil el lehet végezni a higtragyatdaroléban vagy
folyamatosan a kijuttatds sordn.

Nem alkal-
maznak

Higtragya savasitast nem végeznek.

22. BAT A tragya kijuttatasa soran a levegébe jut6 ammoniakibocsatas csok-
kentése érdekében a BAT a tragya lehetd leghamarabb torténé bedolgozasa a

talajba.
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Leiras

A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozasa szantassal vagy mas miveld esz-
kozzel torténik, példaul boronaval vagy tarcsdval, a talaj tipusatol és a koriilmé-
nyekt6l fliggden. A tragyat teljesen elkeverik a talajjal.

A higtragya kijuttatasa a 21. BAT szerint torténik.
A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfite-
nyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbdl szarmazo ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazoé ammo-
niakibocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitdsa a gazdasagban végre-
hajtott BAT révén.

A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei
24. BAT A BAT az 0sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a

tragyaban az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkal-
mazasaval.

BAT technika Ertékelés Technoldgiai megoldas
Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkal- | Megfelel Az anyagmérlegek Osszeallitasara évente
mazasaval, a takarmanyfogyasztés, az étrend nyersfehér- sor kertil.
je-tartalma, az 6sszes foszfor és az allat teljesitménye - A takarmanyokat beszallitoktol
alapjan. bekérik a takarmanyok Gsszeté-
Leiras: telét

Az anyagmérleget minden, a gazdasagban nevelt
dllatkategoriara kiszamitjdk, a nevelési ciklus
végével egyeztetve, az aldabbi egyenletekkel:
Nkivdlasztott = Nétrend — Nvisszatartds
Pkivdlasztott = Pétrend — Pvisszatartds

Az Nétrend a felvett takarmanymennyiségen és az
étrend nyersfehérjetartalman

alapul. A Pétrend a felvett takarmanymennyiségen és az
étrend teljes foszfortartalman alapul. A nyersfehérje
és a teljes foszfortartalom az alabbi modszerek
valamelyikével hatdrozhaté meg:

- a takarmdny kiilsé forrasbol valo beszerzése esetén:
a kisérdé dokumentumokban;

- a takarmany onallo feldolgozdsa eseten: a
takarmdny dsszetevdinek mintavételezése a Silokbol
vagy a takarmdnyozasi rendszerbdl az osszes foszfor
és a nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében
vagylagosan a kiséré dokumentumok szerint, vagy a
takarmdnyok dsszetevdinek teljes foszfor- és
nyersfehérjetartalmara vonatkozo standard értékek
segitsegevel.

Az Nvisszatartas és a Pvisszatartds az aldbbi modszerek
valamelyikével hatdrozhato meg:

- statisztikailag szarmaztatott egyenletek vagy
modellek;

- N- és P mérleget készitenek a
takarmannyal bevitt mennyisé-
gekre

- értékelik az adatokat.
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visszatartasi tényezdi a nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozasaban;

- az allat (vagy tojotyiikok esetén a tojas)
reprezentativ Mintdjdanak elemzése a nitrogén- és
foszfortartalom vonatkozdsdaban.

Az anyagmeérleg kiilonosen figyelembe vesz a
szokdsosan alkalmazott érrendben bekovetkezett
barmely jelentos valtozdst (pl. a

takarmanykeverék megvaltozdsa).

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak
elemzésével.

Leiras:

Megmeérik a tragya egy reprezentativ osszetett
mintdjdnak teljes nitrogén- és foszfortartalmdit,

tovabba megbecsiilik a teljes kivalasztott nitrogént és
foszfort a terfogatra (higtragya esetében) vagy a tomegre
(szilard tragya esetében) vonatkozo nyilvantartasok alap-
jan. A szilard tragydn alapulé rendszereknél figyelembe
kell venni az alom nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ legyen,

a mintakat legalabb 10 kiilonbozo helyrdl és/vagy
mélységbdl kell venni az dsszetett mintahoz.
Baromfialom esetén az alom aljardl kell mintat

vennl.

Megfelel

Az anyagmérlegek Osszeallitasara évente
sor kertil.

25. BAT  BAT a levegdbe jutd ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztés és az
egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévd teljes (vagy
teljes ammonia) nitrogén alapjan.

Az ammoniakibocsdtast az egyes dllatkategoridk altal
kivalasztott nitrogén mennyisége alapjan becslik, a teljes
nitrogén (vagy teljes ammonia nitrogén — TAN) drama,
valamint pdrolgdsi egyiitthatok (VC) alapjan, a tragyake-
zelés minden szakaszara vonatkoztatva

(allattartds, tarolds, kijuttatds).

Az egyes tragyakezelési szakaszokra alkalmazando
egyenletek a kovetkezdk:

Ehousing = Nextrected * VChousing
Estorage=Nstorage * VCstorage

Espeading=Nspeasing * VCspeading

ahol:

- E az dllattarto épiilet, a tragyatarolo vagy a

kijuttazas éves NH3- kibocsdtasa (pl. az NH3kgja/
férdhely/év).

- N az éves teljes kivalasztott, tarolt vagy Kijuttatott
nitrogén vagy TAN (pl. N kg-ja/féréhely/év). Adott
esetben figyelembe kell venni a (pl. az alommal, a
mosovizek ujrahasznositasdvaldosszefiiggésben) hozzad-
adodo nitrogent és/vagy (pl. a

tragyafeldolgozdssal dsszefiiggésben jelentkezd)
nitrogénveszteséget.

- VC a pdrolgasi egyiitthaté (dimenzid nélkiili, az

Megfelel

Az anyagmérlegek dsszeallitasara évente
sor kerdil.
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dllattarto rendszerhez, a tragya taroldsdahoz vagy a
kijuttatdsi technikdkhoz kapcsolddik), a levegdbe
kibocsdatott TAN vagy Osszes nitrogén ardanydt mutatja
meg. A VC-t nemzeti vagy nemzetkozi szabalyzat (pl.
VERA szabalyzat) szerint Kialakirott és elvégzett, és

az ugyanilyen technikdt alkalmazd, hasonlé éghajlati
viszonyokkal jellemezhets gazdasdag tekintetében hitelesi-
tett mérésekbdl szarmaztatjak. Vagylagosan a VC szdr-
maztatdasahoz sziikséges informdcio elérheto eurdopai
vagy mas nemzetkozileg elismert titmutatokbol.

Az anyagmeérleg kiilondsen figyelembe vesz

bdrmilyen, a gazdasdagban tenyésztett allatallomdany
tipusdaban és/vagy az dllattartdsra, a taroldsra és a kijut-
tatasra alkalmazott technikaban bekovetkezett jelentds
valtozdst.

Az ammoniakoncentracid és a szell6zési arany mérésén
alapulo szamitas ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabva-
nyokon alapulé modszerekkel, vagy mas olyan modsze-
rekkel, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenér-
tékli minéségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
Leiras:

Az amménia (vagy por) mintavételezésére legaldbb

hat napon keriil sor, egy évre elosztva. A
mintavételezési napokat a kévetkezéképpen

osztjdk el:

— Az dllando kibocsatdsi mintdzattal jellemezhets
dllatkategoridk (pl. tojoryikok) esetében a
Mintavételezési napokat vélet lenszeriien

jelolik ki minden két hénapos idészakban. A napi
dtlagot az dsszes mintavételezési nap dtlagaként
szamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus sordn linedrisan emelkedo
kibocsatdssal jellemezhetd dallatkategoridak (pl.
hizosertések) esetén a mintavételezé si

napokat egyeniden kell elosztani a hizlalds
idészakaban. Ennek érdekében a mérések felét a
tenyésztési ciklus elso felében kell elvégezni, a
fennmarado méréseket pedig a mdsodik felében. A
tenyésztési ciklus mdsodik felében a mintavételezési
napokat egyeniden kell elosztani az adott éven beliil
(évszakonként ugyanannyi merés).

A napi drlagot az dsszes mintavételezési nap
atlagaként szamitjak ki.

— Az exponencidlisan novekvé kibocsatdassal
jellemezhetd dllatkategoridk (pl. brojlerek) esetén a
tenyésztési ci klust harom, egyenld hosszisagii
(ugyanannyi napbdl allo) idészakra osztjdk. Az

elsé iddszakra egy mérési nap, a masodikra két

mérés, a harmadikra hdarom mérés jut. Emellett a
tenyésztési ciklus harmadik szakaszaban

a mintavételezési napokat egyenlden kell elosztani az
adott éven beliil (évszakonként ugyanannyi mérés). A
napi datlagot a hdarom iddszak datlagdnak datlagaként
szamitjak ki. A mintavételezés 24 ords

mintavételezési iddszakokbdl dll, és azt a

levegd bemeneti és kimeneti nyildsandl végzik el.

Ekkor megm érik az ammaonia (vagy por)

e

crer

Nem alkal-
mazzak

Koltségek miatt nem tervezik alkalmaz-
ni.
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Kiszdmitjdk a napi ammoniakibocsdtast (vagy
porkibocsdtast) ugy, hogy a szellézési

ardanyt megszorozzdk az ammaonia (vagy por) ko
kibocsatdasanak napi dtlagabdl az dllattarto

épiilet éves atlagos ammoniakibocsatdsat (vagy
porkibocsadtasat) is ki lehet szamitani, ha a napi
dtlagot megszorozzdk 365-tel és korrigdljdk az olyan
idészakokkal, amikor az adott helyet nem haszndltdk.
A szellézési aranyt, amelyre a kibocsdtas
anyagaramlasanak meghatarozdsahoz van sziikség,
vagy szamitdssal allapitjak meg (pl szdrnykerekes
anemométerrel vagy a szell6zést szabdlyozo rendszer
nyilvantartdasai alapjan) a mesterséges szell6ztetésii
élakban, vagy nyomjelzé gdazokkal (az SF6-of és
barmilyen, fluorozott-klorozott szénhidrogéneket
tartalmazo gazokat kivéve) a természetes szelldzésii
olakban, ahol lehetbség van a megfelels
légkeverésre. A tobb bemeneti és kimeneti nyildssal
rendelkezd iizemekben csak azokat kell monitorozni,
amelyek az iizem (varhato tomegkibocsdtds
szempontjabol) reprezentativ mintavételi pontjanak
szamitanak.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. Megfelel A becslést évente elvégzik.
Leiras:

Az ammoniakibocsatast (vagy porkibocsdtdst) olyan
kibocsatasi tényezék alapjan becslik, amelyeket
nemzeti vagy nemzetkozi szabdalyzat (pl. VERA
szabdlyzat) szerint Kialakitott és elvégzett, és

(az dllattartasi rendszert, a tragya taroldsdt és/vagy
kijuttatasat tekintve) ugyanilyen technikdt alkalmazo,
hasonlé éghajlati viszonyokkal jellemezhetd
gazdasdgra vonatkozo mérésekbdl szarmaztamak.
Vagylagosan a kibocsdtdsi tényezék elérhetdk
eurdpai vagy mds nemzetkozileg elismert
utmutatokban. A kibocsatasi tényezék alkalmazasa
sordn kiilonosen figyelembe vesznek barmilyen, a
gazdasdghan tenyésztett allatillomdny tipusaban
és/vagy az dllattartasra, a tdroldsra és a Kijuttatasra
alkalmazott technikaban bekivetkezett jelentds
valtozdst.

26. BAT  BAT alevegdbe juto blizkibocsatas iddszakos monitorozasa

Leiras

A blizkibocsatas a kovetkezok alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint,
a szagkoncentracié meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében
nem all rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése,
a bliz hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabva-
nyok alkalmazhatok, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii mi-
ndségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
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Alkalmazhatosag

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A levegdvédelmi hatasteriileten nincs védendo ingatlan/objektum.

27. BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasdnak monitoroza-
sa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasa-

val.
BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A porkoncentraci6 és a szell6zési arany mérésén alapulé | Nem alkal- | A technikdkat nem alkalmazzak a
szamitas EN-szabvanyon alapul6 vagy mas olyan (ISO, | mazzak mérések koltsége miatt.

nemzeti vagy nemzetk6zi szabvanyokon alapul) mod-
szerekkel, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel
egyenértéki mindségben tudjék biztositani az adatszol-
galtatast.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Esteleges lakossagi blizpanaszok esetén
blizméretést végeznek. A dolgozok mi-
nositik és dokumentaljak a biizérzetet
(jelen idépontig panasz nem érkezett).

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattartd épiiletek
ammonia-, por- és/vagy blzkibocsatasainak monitorozasa az alabbi technikak
mindegyikének legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

kasos koriilmények kdzott torténd, eldirt mérési szabaly-
zaton alapulod, EN-szabvanyok szerinti vagy mas olyan
(ISO, nemzeti vagy nemzetkozi szabvanyok szerinti)
modszerekkel valo mérése, amelyek tudomanyos szem-
pontbdl ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani
az adatszolgaltatast.

A légtisztitd rendszer hatékony mitkodésének ellendrzése
(pl. az tizemi paraméterek folyamatos rogzitésével vagy
riasztorendszerek alkalmazasaval).

BAT technika Ertékelés Technoldégiai megoldas
A légtisztito rendszer teljesitményének ellendrzése az Nem rele- Légtisztito rendszert nem alkalmaznak a
ammonia, a biiz és/vagy a por gazdasagra jellemz6 szo- | vans tartastechnologiabol  ered6  alacsony

porkibocsatas miatt.

29. BAT
ténd monitorozasa.

A BAT az alébbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer tor-

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

Vizfogyasztas.

Régzités pl. megfeleld mérdordk vagy szamlak hasznala-
taval.

Az allattarto épiiletekre jellemzo leginkabb vizigényes
eljardsokat (takaritds, takarmdnyozas stb.) kiilon is lehet
monitorozni.

Megfelel

A vizfogyasztas folyamatosan mérésre
kerdl.

Villamosenergia-fogyasztas.

Megfelel

A villamosenergia fogyasztas folyama-
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Rogziteés pl. megfelels mérdordk vagy szamlak haszndla-
taval. Az allattarto épiiletek villamosenergia-fogyasztdsdat
a gazdasag mas tizemeitdl kiilon monitorozzak. Az allat-
tarto épiiletekre jellemzo leginkdabb energiaigényes elja-
rdsokat (fiités, szelloztetés, vilagitds stb.) kiilon is lehet
monitorozni.

tosan mérésre kertil.

Tiizel6anyag-fogyasztas. Megfelel A tiizel6anyag fogyasztast nyilvantart-
Régrzités pl. megfelelé méréorak vagy szamlak hasznala- jak.

taval.

A beérkezé és tdvozo allatok szama, ideértve adott eset- | Megfelel Az allatallomany 1étszama, be és kiszal-
ben a sziiletést és az elhullast is. litott darabszdmok folyamatosan mérés-
Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal. re keriilnek.

Takarmanyfogyasztas Megfelel A takarmany felhasznalést nyilvantartas
Rogzités pl. szamlakkal vagy megfeleld nyilvantartdsok- alapjan folyamatosan mérik.

kal.

Tragyatermelés. Megfelel A Kkeletkez6 tragya mennyiségét nyil-

Régzités pl. megfeleld nyilvantartdsokkal.

vantartas alapjan folyamatosan rogzitik.

Az intenziV Sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

30. BAT Az egyes sertésolakbdl a levegObe jutdé ammoniakibocsatas csok-
kentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak

alkalmazasa.

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

Egy az alabbi technikak koziil, amelyek a kovetkezé
elvek egyikére vagy azok kombinaciojara épiilnek:

i. az ammoniakibocsato feliilet csokkentése;

ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak fokoza-
sa a kiils6 taroldba;

iii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;

iv. az alom tisztan és szarazon tartasa.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott padld
esetén), csak ha tovabbi enyhitési intézkedéssel egyitt
alkalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikak kombinacioja;

— légtisztitod rendszer;

—a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehtitése.

1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori eltavolitasahoz
(teljesen vagy részlegesen racsozott padld esetén).

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy részle-
gesen racsozott padlo esetén).

3. Kapard a higtragya gyakori eltavolitasahoz (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oblitéssel (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

5. Kisebb tragyagodor (részlegesen racsozott padlo ese-
tén).

Megfelel

Az allattart6 épiiletekben teljes almozast
alkalmaznak, a keletkez6 almostragyat
rendszeresen eltavolitjak. A takarmany
Osszetétele korcsoportoknak megfeleld-
en folyamatosan valtozik, beltartalmilag
optimalis, az allatok a fejlédési szaka-
szaiknak megfelel6 takarmanyt kapjak.
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6. Teljes almozas (tomor betonpadlo esetén).

7. Batériakban/egyedi 6lakban val6 elhelyezés (részlege-
sen racsozott padlo esetén).

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazé o6lak (harom-
szintil rekeszek) (tomor betonpadlo esetén).

9. Domboru padozat ¢és elkiilonitett tragya- és vizcsator-
nak (részlegesen racsozott 6lak esetén).

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt tragyatermelés-
sel (szilard és higtragya).

11. Etet6- és fekvébokszok tomott padlon (alommal bori-
tott Olak esetén).

12. Tragyagyiijté talca (teljesen vagy részlegesen racso-
zott padlo esetén).

13. A tragya vizbe gyljtése.

14. V-alaku tragyaszallito szalagok (részlegesen racsozott
padlo esetén).

15. Viz- és tragyacsatornak kombinacidja (teljesen racso-
zott padlo esetén).

16. Alommal boritott kiils6 kifuto (tomor betonpadld
esetén).

b | A higtragya lehiitése.

C | Légtisztito rendszer alkalmazasa, példaul:

1. Nedves moso;

2. Kétlépesés vagy haromlépesds 1égtisztitd rendszer;
3. Biomosd (vagy bio csepegtetds szlirék).

d | A tragya savasitasa.

e | Uszo gombok alkalmazésa a tragyacsatornaban.

Nem alkal-
maznak

Higtragya-hiité rendszer nem {izemel,
bevezetését nem tervezik.

Légtisztitd rendszer nem iizemel; beve-
zetését nem tervezik.

Higtragya savasitast nem alkalmaznak.
Usz6é gombok alkalmazasat nem terve-
zik.

BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegdbe jutd ammoniakibocsatasra vonat-

kozoan

Paraméter Allatkategoéria

Ertékelés BAT-AEL

(NH3 kg-ja/féréhely/év)

NHs--ban kifejezett | hizosertés (max 2,6)
ammonia

Megfelel

2,2 (AGEM-S modell dltal szamitott)
Takarmanyozasi technikdk kombina-
cidja, az almostragya mieldbbi kijutta-
tasa.
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Bako Gyorgy egyéni vallalkozd sertéstelepének tovabbi ilizemeltetése, BAT
szempontu értékelése:

Az épiiletek és a technologia lizemeltetése, beleértve a menedzsment és support
folyamatokat is a kornyezetvédelmi és munkabiztonsagi eldirasok, szabvanyok
szerint torténik. Ezen tulmenden az lizemeltetés soran az egészség-, és kornye-
zetvédelem kiemelt figyelmet kap.

Az 5. fejezetben ismertetett technika és eljarasok alkalmazasa a jelenlegi
egyik legjobb sertéstenyésztési technolégiat jelenti.

A sertéstelep az allattarto telepekre vonatkozo biztonsagi szabalyoknak megfele-
16en keriilt kivitelezésre, figyelembe véve a hazai biztonsagtechnikai eléiraso-
kat. Az lizemeltetést a hazai és eurdpai unids eldirasoknak megfelelden végzik.
A tragyatarolok szivargasmentes anyagbol késziiltek a technika altalanosan el-
Ismert szabalyai szerint és az erre vonatkozé szabvanyoknak megfeleléen. A
sertéstelep kezeld személyzete rendszeresen oktatasban (tlizvédelmi oktatas,
kornyezetvédelmi oktatas, allatgondozodi oktatas) részesiil, amely a jogszabalyo-
kon, az lizemeltetési utasitasokon és a szakmai szervezetek eldirasain alapszik.

Kornyezeti megvalosithatosag

Levegd

A Sertestelepen alkalmazott technologia levegotisztasag-vedelmi szempontbol
megfelel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo techni-

ka alkalmazasara vonatkozo eldirasainak.
Viz

Az iizemben alkalmazott technologia vizmindség vedelmi szempontbo/ megfelel a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre allo technika alkalma-
zasara vonatkozo eldirdsainak.

Hulladék
Az iizemben alkalmazott technologia hulladékgazdalkoddsi szempontbol megfe-

lel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo technika al-
kalmazasara vonatkozo eldirdasainak.
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Tala]

Az idizemben alkalmazott technologia talajvédelmi szempontbol megfelel a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre allo technika alkalma-
zdsara vonatkozo eloirdsainak.

Elévilag

Az iizemben alkalmazott technologia élévilag-védelmi szempontbol megfelel a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre allo technika alkalma-
zasdra vonatkozo eloirdsainak.

Zaj|- és rezgés
Az tizemben alkalmazott technologia zaj- és rezgesvedelmi szempontbol megfelel
a 314/2005 (XI1. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo technika alkal-

mazasara vonatkozo eldirasainak.

Gazdasdagi megvalosithatosag

Bakd Gyorgy egyéni vallalkozd gazdasagi tervet készitett a jelenlegi tevékeny-
ség gazdasagossaganak, varhatd jovedelmezoségének vizsgalatara. A ,,Business
Plan” adatai alapjan a jelenlegi tevékenység a fentiekben ismertetett technologi-
at alkalmazva hosszu tdvon gazdasagosan tizemeltethetd.

5.3. Javaslatok a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra
5.3.1. Az egyes feladatok megoldasa

Termeészetvedelmi jellegu feladatok bemutatasa:

A Tisztelt Hatdsag részére javasoljuk, hogy a 171-1/2017. iktatoszamu egységes
kornyezethasznalati engedély 1V.5.4. pontjaban szerepl6 el6irast torolni szives-
kedjenek a hatarozatb6l, mivel annak megvalositdsat a helyszinen tapasztaltak
nem indokoljak. Tavolrél nem lathaté a telephely sem az aldbb részletezett
fasszari novényzet miatt, Sem a domborzati viszonyok miatt. A telephely épiile-
teit jelenleq is fak veszik korbe: keletrdl telepitett akacos, északrdl és nyugatrol
a telephelyen beliil telepitett almafak, mig délen, az autdépalya mellett szintén
tortént mar fasitds. Az EKHE koteles tevékenység megkezdése 2020. juliusdban
tortént meg, igy az eléiras 1 éves hataridején beliil vagyunk, ezen pont alapjan
az engedélyes még nem telepitett fakat.
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Gondoskodni kell arrol, hogy az esetleges egér- és patkany-mérgezés sordn ne
hasznaljanak olyan mérget, amely kozvetleniil, vagy kozvetve veszélyezteti az
elpusztult ragesalod egyedeket elfogyasztdo védett allatokat (madarak, emlésok)
vagy/és gondoskodni kell a mérgezés soran elpusztult allatok gyakori begyiijté-
sérdl, megakadalyozva az elpusztult allatok védett ragadoz6 madarak 4ltal torte-
no elfogyasztasat.

A telephelyen levo szigetelt tarozo6 (mint tiiziviz tarozo) kialakitasaban az alabbi
modositast javasoljuk megvaldsitani. Mivel ez, mint vizes éléhely tavasszal
vonzza a szaporodasra késziilo kétéltiieket (békakat, melyek minden hazai faja
védett), igy biztositani kell szamukra — és mas él6lényeknek — a szigetelt me-
dencébdl torténd kijutast. Ennek eldsegitésére a szigetelt medence sarkain desz-
kapallokat. vagy geotextilt kell elhelyezni. Ezek a tdltéskorona magassagabol
induljanak, s érjenek bele a vizbe. Funkcidjuk ezeknek az eszkdzoknek az, hogy
a medencébe keriilt allatok ki tudjanak jutni a medencébdl.

Monitoring feladatok bemutatasa:

Javasoljuk a tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsainak nyomon ko-
vetésére 1étesitett 2 db talajvizfigyeld kut tovabbi lizemeltetését, a hatalyos viz-
jogi lizemeltetési engedélyben foglaltaknak megfeleléen.

Adminisztracios feladatok bemutatasa:

- Hulladék nyilvantartas vezetése, éves adatszolgaltatas

- Légszennyezés mértéke (LM) éves adatszolgaltatas

- (E)PRTR-A éves adatszolgaltatas

- Monitoring eredmények archivalasa, éves adatszolgaltatas
- Eves jelentésck megtétele

- Panaszok

5.3.2. Hatarido, litemterv

Utemterv:

Feladat megnevezése Hatarido
Természetvédelmi jellegii feladatok Folyamatosan
Monitoring rendszer lizemeltetése Folyamatosan

Adminisztracios feladatok

Hulladékgazdalkoddsi adatszolgdlta- | Evente, marcius 1.
tds

Légszennyezés mértéke (LM) adat- Evente, mdrcius 31.
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szolgdltatas

(E)PRTR-4 adatszolgaltatas

Evente, marcius 31.

Monitoring adatszolgdltatas

Evente

Eves jelentések megtétele

Evente, Junius 30.

Panaszok (amennyiben voltak)

Eseti jelleggel
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