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1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

Erdekelt neve: TRIAGRO Nemzetkdzi Mezdgazdasagi Korlatolt Felelosségli Tarsasag
Székhelye 4731 Tunyogmatolcs, Klein telep

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
Luca Savoia
A képviselet modja: 6nallo
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)
Sziraczky Zoltan
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A cég statisztikai szamjele: 11651521-0146-113-15.
Cégjegyzék szama: 15-09-065100

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A
KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES VIZSGALAT
VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A TRIAGRO Kft. 2002-ben vasarolta meg a csengeri telepet, ahol korabban is sertéstartas tevékenységet
végeztek. A telep hosszu ideig nem iizemelt, a felujitasi munkalatok 2012-ben kezdddtek meg. A felujitas elsd
iitemében 2 db malacneveld épiilet komplett felujitasa tortént meg.

Epiiletenkénti férShely-kapacitas: 2 x 2.000 db.
A létesitmény malacneveld telepként miikodik, 8-25 kg testtomegig tartjak ott a sertéseket.

A masodik iitemben a 3. szammal jelolt malacneveld épiilet keriil rekonstrukcidra igy a telep tovabbi
férdhellyel boviil.

A takarmanyozasi technologia szaraz technologia dnetetési modszerrel. A tartastechnologia lagunas higtragyéas
rendszer.

A kornyezethasznald el6zetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamt mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 6. pontja értelmében:
6. Intenziv allattarto telep

e) egyéb allatok szamara higtragyas technologia alkalmazasa esetén 200 szamosallattél



A tervezett tevékenység a jogszabaly ezen pontjaba besorolhatd, ezért eldzetes vizsgalat lefolytatasa valik
sziikségessé a folytatando tevékenység engedélyezhetdsége céljabol.

2.2. AZELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

A korabban elmondottak miatt a kdrnyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eldirasokat szerint 6sszeallitott kérelmet allitottunk Ossze.

Elckeészits szakasz
P A tervezésidlrendelkezésre all6 alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A terfileten alapallapot felméréshez kapesolodo felmérések elvégzése
(zajmérés, feltard furasok, élohelytérképezés, laboratoriumi vizsgalatok).

> A tervezett technolégia atvilagitasa, épiiletgépészetiberendezések megismerése.  ---------------- ,

P A tervezett technologia és az elérheto legjobb technologiaknak valo megfelelésének vizsgalata.

4 A :

Javaslatok az el6készitd szakasz lezartak kévetden, beavatkozasok a technolégiai folyamatokba. - - -

¥

Hatotenyezok meghatarozasa. <

a) Az egyes kornyezeti elemek nélkile allapotanak szamitasa nniszaki szakértSi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kérnyezetében talalhato veszélyeztetd tényezbk felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek).
—» ) A létesitéshez szlikséges alapanyagok mennyiségének becslése.
d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkéz6k mennyiségének és miszaki adatainak begyujtése,
szallitasigény meghatarozasa.
¢) A felujitott kdzut jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezdk kategorizalasa.

\ g

Hatasfolyamatok €s hatasteriiletek meghatarozasa.
Létesités
a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatisa, kiporzas, szallitasi tevékenység
legszennyezéese)
b) Zajvédelmi modellezések (mumkagépek és egyéb zajforrasok)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivirgds, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezé hulladékok és hulladékgyijtés, -kezelés lehetdségeinek vizsgalata.
€) Elévi_légiﬂ kifejtett hatdsok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombol eredd légszennyezd anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszidia)

c) Talaj- ¢s vizvédelmi modellezéscklétesités idejen (beszivargas, melységi vizek clérésénck szamitasa)
d) Keletkezé hulladekok és hulladékgyiijtés, -kezeléslehetéségeinek vizsgalata.

¢) Elévilagra kifejtett hatdsok vizsgalata.

f) Eghﬂilawélrozéssal kapesolatos elemzések

¥

————————————————— Hatasteriileteklehatarolasa, térképi abrazolasa.

Elézetes vizsgalatjogszabalyi eléirasok szerinti &sszeallitisa.

1. abra A tanulmany 6sszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban



A elbzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az élévilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
tertiletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegore, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az iligyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatirozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetoségére.

A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az iizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kdvetden a hatotényezdket ismertetjiik megjelolve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdmyezeti elemenként, szamszertsitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatsait, a hatdsok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockéazati tényezoket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE

A malacneveld telepet 3 x 2400 férohellyel (8-25 kg testtomegig) kivanjak tovabb lizemeltetni.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTJA ES [IDOTARTAMA, A KAPACITAS-
KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A tervezett fejlesztést a kedvezo kornyezetvédelmi hatosagi véleményt, 2022. évben tervezik.
A 3. épiilet felujitasa két kiilonallo, idében elkiiloniilo szakaszra bonthato.

Els6 szakaszban az épiilet bels6 rekonstrukcidja torténik, mely varhatéan 1-2 naptari hénapot venne igénybe.
Masodik szakasz a technologia berendezéseinek telepitése torténik.

Ezen munkalatok véarhatéan 1 honapot vennének igénybe. Az id6igényének meghatarozasa csak becslésként
kezelhetd. Osszefoglalva a varhato épitési és betizemelési id6 2-3 honapra becsiilheto.
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3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI

RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

ES A TELEPULES-

3.3.1. Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A vizsgélt teriilet Csenger Ny-i részén helyezkedik el. A telep a 4924-es Gtvonaltdl 150 m-re talalhato a varos
elétt kozvetlenill, az utols6 lakohazaktol 248 méterre. A teriilet kdzvetlen kornyezetében alapvetden

mezégazdasagi mivelés és gytimolestermesztés folyik.

A telepet magaba foglalo teriilet kzépponti EOV koordinatai a kovetkezok: X: 284.040; Y: 920.321

1. tablazat Erintett ingatlan alapadatai

Teriilet igénybevételének modja Helyrajzi szam Foldrészlet osszteriilete F6é miivelési ag
85219 m? Kivett telephely

Telephely 0137/4 4637 m? Erdé

2699 m? Erd6

Egyéb jogok: vezetékjog

Tulajdonos:

Tulajdoni hanyad: 1/1

TRIAGRO NEMZETKOZI MEZOGAZDASAGI Kft.

3.3.2. Az ingatlan tervezett beépitettsége

Telek teljes teriilete 92555 m?

Térburkolat 10195 m?

A telek beépitettsége: 35,4% (<50%, megfelel)
Zsldfeliilet: 59805 m? (64,6%)

2. tablazat Hasznalatban 1év6 épiiletek, 1étesitmények alapadatai

Epiilet Alapteriilet, térfogat (m?2, m®)
1. istallo (10 malacnevel6 terem + személyzeti szocialis blokk 1027
fekete-fehér 6ltozével + iroda- teakonyha + C1-C2 folyosd)
2. istallo (10 malacneveld terem+ 2 raktaregység + kazanhaz) 1030
3. istall6 (10 malacneveld terem+ 2 raktaregység) 1030
Szocialis épiilet 85
Higtragyatarozé 5576
Higtragya dtemelé aknak (m®) 50, 10
1. szamu mélyfarasu kut -
2. szaml mélyfarasu tartalék kut -
Hidroglobusz -
Tlziviztarozok (m?) 50, 100
Kommunalis szennyvizgytijté akna (m?3) 25
3 db talajvizfigyel6 kuat -
Hidmérleg 25
Kerékmoso 25
Hullatarolo konténer -
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3. tablazat Hasznalaton kiviil 1év6 épiiletek, 1étesitmények alapadatai

Epiilet Alapteriilet (m?)
9 db istallo (4-12.) 9690
Porta 150
Almostragya tarold 2284
34. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES

LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. Tervezett létesitmények

A TRIAGRO Kft a masodik iitemben a 3. szammal jel6lt malacnevel$ épiilet rekonstrukciojat kivanja
elvégezni igy a telep tovabbi férdhellyel bdviilne. A meglévo épiilet felujitasa két szakaszban valosulna meg.
Els6 szakaszban az épiilet bels6 rekonstrukcidja torténik, masodik szakaszban a technoldgia berendezéseinek
telepitését tervezik.

A malacneveld telepet 3 x 2400 féréhellyel (8-25 kg testtomegig) kivanjak tovabb iizemeltetni. A
takarmanyozasi technologia szaraz technoldgia onetetési modszerrel. A tartastechnologia lagunas higtragyas
rendszer.

2. abra Felujitott 3. istallo

I11. épiilet rekonstrukcidja, miiszaki adatok:

e Padozat: malac taposoracs

o Karamrendszer: malacneveld PVC valaszfal

e Légtechnika: egyfazisu, kiirtds ventilator D56 (8500 m®h)
e Etetés: SWING Duo 6netetd
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Itatas: malac szopoka
Takarmanysilo: i

' : livegszalas poliészter sil6 3
takarmany behord6 rendszerrel o omT2E0
Ve:zizrl?: Stienen KL-6410 klimavezérld
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Jelmagyarazat

hasznalaton kiviili épiiletek
[ 1 hidmérleg
[ kerékmosé
[ szocidlis blokk, raktar
BN istallok 1
"/ tragyatarol6
XA higtragya tarold k
/ | éllati hulladékgyiijté konténer

v 2L =9

N ELOZETES VIZSGALAT

W +E TRIAGRO Nemzetkozi Mezdgazdasagi Kft.
4731 Tunyogmatolcs, Klein telep

Telephely cime: Csenger 0137/4 hrsz. / B
1:2 500 Rajz megnevezése: Helyszinrajz Enviro-Expert

5. abra A tervezett iizem helyszinrajza
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3.4.2. A tervezett létesitmények és a tervezett technologia ismertetése

3.4.2.1. Tartastechnologia

3.4.2.1.1. Malacnevelés

A telepen kizardlag a Topigs fajtaji malac nevelésével foglalkoznak. A malacok 6-7 kg-osan keriilnek a
tunyogmatolcsi Klein teleprdl a telepre és 25-30 kg-os sulyban keriilnek a cég hizlalotelepeire (Nyircsaholy,
Nagykallo vagy Kisujszallas), illetve eladasra. Betelepités utan 70 napot toltenek a telepen, majd takaritas-
fertdtlenités kovetkezik, igy évente 5 telepitéssel lehet szamolni.

Az épiiletekben 10-10-10 malacnevelésre alkalmas terem (83,5 m?/terem) keriil kialakitisra. Mindegyik
épiiletben Uj higtragyalé gyiijto és elvezetd vb arokrendszer keriil kiépitésre, melyek felett miilanyag racspadlo
helyezkedik el. A keletkez6 higtragya elvezetése a gyiijtocsatornakbol zart csatornarendszerben torténik a
higtragyatarol6 medencékbe, majd onnan keriil kiontozésre. A telep tervezett allatallomanyat 7200 db 6-30 kg
sulytl malac képezi.

A telepen beliil karanténozasra nincs sziikség, mivel kizarolag sajat tenyészetbol kikeriilt malacok nevelése
torténik a telepen.

3.4.2.1.2. Takarmanyozas

A takarmany szallitjarmiivel érkezik a telepre, és az istallok E-i oldalan elhelyezett 2-2-2 toronysiloban
torténik a tarolasuk. Az allatok takarmdnyozisa zart csOvezetéken keresztiil torténik, egyedi
takarmanykiosztok segitségével. Az épiiletekben dnetetd rendszer keriil kiépitésre.

Atlagos takarmanyfogyasztas: 0,6 kg/nap/allat
Takarmanyféleségek:

- malac starter

- prestarter

- malac starter II. fazis

3.4.2.1.3. Futés, szellozés

Az istallok fitésérdl a 2. épiiletben mitk6do gazkazan gondoskodik. A 3. épiilet hdigényét is az fogja
kielégiteni.

Az épiletek fofolyosdin a malacneveld termek nyilaszaroi kozé keriiltek a lapradiatorok, melyeken
keresztiilaramlik a mennyezeti légbeejtén érkezd friss levegd a légterelok segitségével. Az igy
keresztiilaramlott levegd felmelegszik és a radiatorok felett kialakitott nyilasokon bejut a malacneveld
termekbe. Az elhasznalddott levegb a termek végében, az ablakok el6tt elhelyezett elszivo ventilatorok
segitségével jut ismét a szabadba. A szelldztetés rendszere szamitogéppel szabalyozott.

Ventilatorok szama 10 db/épiilet
Légszallitas: 10.000 m%h
Teljesitmény: 600 W

15|



3.4.2.2. A telep infrastruktaraja

Villamosenergia

Az elektromos energiaellatas magasfesziiltségli vezetékrdl van biztositva. Az dramellatast aggregator biztositja

aramkimaradas esetén.

Gaz

A telep a koziizemi gézellatd halézathoz van csatlakozva. Az istallok fiitésre 1 db turbo gazkazan keriilt

beépitésre.

Gazkazan adatai:

Tipusa: foldgaziizemi kazan és blokkégé (MESCOLI GSAR350 + RIELLO RS 38 105 — 440 kW)
Osszes hételjesitmény: Q= 404,0 kw

Osszes héterhelés: = 446 KW

Gaz futéértéke: 34 MJ/Nm?

Késziilék gazfogyasztasa: 47,3 Nm3h

Egéshez sziikséges levegd: 0,151 m¥/s

Kémény magassag: 6,2 m

Kémény atmérdje: 0,3m

4. tablazat Kozlizemi gazfelhasznalas

m3 2019. | 2020.

2022. (becsiilt)

Gazfogyasztas | 60376 | 79745

105090

Féld alatti és felszini vezetéekek, tartalyok

A teriileten felszin alatti tartalyok nem keriiltek kialakitasra.

Felszin alatti vezetékek:
- ivovizvezeték
- higtragya elvezetd csatorna
Felszin alatti aknak:
- 1db 25 m3-es vb. akna (kommunalis szennyviz)
- 50 m3-es vb. higtragya atemel6 akna
- 10 m3-es vb. higtragya atemel6 akna

Felszin feletti tarozok:

- A higtragyatarol6 medence a rekonstrukcid sordn keriilt megépitésre: foldmedrii, HDPE folidval

szigetelt higtragya tarolo, az alapteriilete 5.576 m?. Tarolokapacitasa: 16652 m®.

- A telepen kialakitasra keriilt egy 2.284 m? alapteriiletti, 3 oldalrol zart vasbeton tragyatarold medence,
mely almos trdgya tarolasara késziilt, de egyszeri atalakitassal higtragya-tarolasra is alkalmassa

tehetd.

16|



3.4.2.3.Szennyvizkeletkezés bemutatdsa

Kommunalis szennyvizek

Kommunalis szennyviz a korabbi szocidlis épiiletben kialakitott irodabdl és az 1. jeli épiiletben levd szocialis
blokkbol keriil ki. A szocialis épiilet szennyvize a dolgozok szocialis vizhasznalatabol és a ruhazatok
tisztitasabol szarmazik. A keletkez6 szennyvizmennyiség évente kb. 30 m® melynek mindségi dsszetétele —
mérés hidnydban — a vizhaszndlat jellegét ismerve azonosnak tekintheté a telepiilési kommunalis
szennyvizosszetétellel.

A kommunélis szennyviz gylijtése egy 25 m3-es vb. aknaban torténik. Az akna a régi szocidlis épiilet és a 1.
jelt épiilet kozott helyezkedik el. A keletkezett szennyvizet a Csenger telepiilés szennyviztisztito telep fogadja
be.

Higtragya-kezelés és elvezetés

2012-ben a telepi rekonstrukciés munkalatok soran 0j higtragya-kezelési technologia keriilt kiépitésre. A
késziilt. A racspadlok alatt helyezkednek el a tragyagyiijtok. A tragyagytijtok tarolokapacitdsa miatt €s a
levezethetd csatorna lezarasaval a higtragya felduzzaszthatd és iddszakonként lelirithetd. A leereszté cso
nyitasaval képzett vakuum hatasara a higtragya a gy(ijtdaknaba aramlik. Nagy mennyiség révén a szilard részek
is tavoznak az épiiletbdl egy csatornahalozatra csatlakoztatva. Az lizemeltetésbe bevonni kivant 3. szamu
épiiletben szintén a fent emlitett technologia keriil kiépitésre. A halozat a telep D-i részén kialakitott szigetelt
higtragyataroldo medencébe vezeti a higtragyat.

Az épiilet fofolyosoja, és a termek technologiai folyosdja 1 %-os oldaliranyu lejtéssel késziilt a konnyebb
tisztantarthatésag miatt. A féfolyoson ez a lejtés a folyosd oldalan huzodo Osszefolyoba iranyul, mig a
termekben a racspadlora.

Higtragya-elvezetés, -kezelés rendszere

A 3. szamu istalloban is kiépitésre keriil a boxok alatti padozat melyre milanyag racspadlot helyeznek el. Az
istallok termeibdl az épiilet kdzepén levo folyoso alatt elhelyezkedd csatornahaldzaton keresztiil gravitaciésan
egy 50 m3-es atemeld aknaba keriil a higtragya, majd onnan egy 110 KPE nyomodvezetéken keresztiil a
higtragyatarold6 medencébe. A higtragyatarol6 medence az 1. rekonstrukcid soran keriilt megépitésre:
foldmedr(i, HDPE folidval szigetelt higtragya tarolo, az alapteriilete 5.576 m?. A tarolokapacitds méretezésénél
a tervezett teljes telepi rekonstrukciot vették figyelembe, igy a jogszabalyban el6irt 6 honap tarolokapacitast
joval meghaladja. Az egész évben keletkezett higtragya mennyiség tarolasara alkalmas a higtragyatarolo.

A telepen kialakitasra keriilt egy 2.284 m? alapteriiletii, 3 oldalr6l zart vasbeton tragyatarold medence, mely
almos tragya tarolasara késziilt, de egyszeri atalakitissal higtragya-tarolasra is alkalmassa tehetd. Ily
atalakitassal ujabb higtragyatarold kapacitas nyerheto.

A higtragyatarolé és a vb. tragyatarold medence kozt helyezkedik el egy 10 m3-es akna, melybe a nyomott
vezetéken érkezik a higtragya, €s onnan lehet szabalyozni, hogy melyik iranyba haladjon tovabb.

5. tablazat A higtragya éves mennyisége

Uriilék mennyisége 1,37 I/nap/allat
BAT dokumentum alapjan 3600 m3/telep
Eltavolitasra hasznalt viz 1200 m¥/telep
Eves higtragya 4800 m/telep

A higtragya hasznositasa kiont6zéssel torténik szantofoldi mtivelési aga teriileteken a SZ/84/01043-2/2017.
ikt. sz. hatérozat alapjan. A higtragya kijuttatasat 2 db 20-20 m3-es tartalykocsival végzik.
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6. tablazat Az 6nozéssel érintett foldrészletek a kovetkezok

Telepiilés Hrsz. Teriiletnagysag (ha)
Szamosangyalos 035 12,5074
Szamosangyalos | 041/3 7,9563

Csenger 0129/11 1,9999

3.4.2.4.\izhasznalatok

A telepen két rétegviz kut talalhatd, az egyik a vizellatast (K-43) biztositja, a masik tartalékkutként (K-44)
funkcional. A mélyfurasu kutakon tul a vizellatas részét képezi a 150 m3-es viztorony és 705 m hosszu ivoviz

nyomovezeték.

A legjelent6sebb vizfelhasznalés az allatok itatasara felhasznélt vizmennyiség.

7. tablazat Allatok vizigénye korcsoportonként

Sulycsoport (kg) | Napi testtomeg-gyarapodas kg/nap | Termelési napok szama | Vizsziikséglet (liter/nap)
6-16 0,35 29 2,50
16-25 0,4 23 4,00
25-30 0,5 18 5,00

8. tablazat Itatasbol szarmazo atlagos vizfelhasznalasok

Vizfelhasznalas

allatlétszam (db)

7200

atlagos vizigény (I/nap/db malac)

3,64

atlagos éves vizfelhasznalas (m®)

9162

atlagos napi vizfelhasznalas (m®)

26,18

csticsivoviz-igény (7200 db 30 kg-os sertés) (m3/nap)

36,0

A vizfelhasznalas kisebb része a higtragyas technologianak koszonhetden az allati tiriilékek eltavolitasara
forditodik. A termek alatt levé laguna kialakitas lehetové teszi, hogy egy ciklus alatt egyszer torténik a
leengedés, igy a termelési idoszak alatt nincs sziikség takaritasra. A kitelepités utan torténik a rendszer
dtmosatdsa, tisztitasa, fertétlenitése, mely soran a termenkénti vizfelhasznalas 8-9 m®,

9. tablazat Takaritasbol szarmazé vizfelhasznalas

Vizfelhasznalas

Termek szama (db)

30

Takaritasi ciklusok szama

Higtragya eltavolitas vizfelhasznalasa m®/terem/ciklus

Eves vizfelhasznalas (m?)

1200

1 nap alatt kitakarithat6 termek szama

Csucsvizigény (m%nap)

45

A kommunalis vizfelhasznalas az el6z6 értékek tiikrében elenyész6 mérték.

e Alkalmazottak szama: 3 f6 (allatgondozok)

e Napi vizigény: 240 l/nap/f6
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Eves vizigény: 87,6 m¥/év

Tuziviztarolok toltésére hasznalt viz:

Tiiziviztarozok térfogata: 100 + 50 m®

Feltoltési 1do: 24 6ra

Eves vizigény: 150 m%év

Napi maximalis vizfelhasznalas: 150 m3/nap

Oracsucs: 6,25 m3/h

10. tablazat Vizfelhasznalasok alakuldsa

2018. | 2019. | 2020. | 2021. I.-11l. | 2022. (becsiilt)
Eves vizfelhasznalas (m3) | 10163 | 9315 | 5983 7405 10599,6
Csticsvizigény (m3/nap) 179,04
Oracstics (m°) 7,46

A telep lekotott éves vizmennyisége 15403 m®/év, a telep bdvitése kapcsan megndvekedett vizigénye nem
haladja meg ezt a mennyiséget.

A kutakbol is gond nélkiil kitermelhet6 a sziikséges vizmennyiség.

3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
SZALLITASIGENYESSEGE,
NYUJTO TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK

NAGYSAGRENDIJE,

SZOLGALTATAST

ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

A létesitési fazis mar megvalosult, a 3. sz. istalld korszerlisitése mar megtortént.

Az iizemelés idején varhatdo maximalis napi jarmiiszam:

A takarmany beszallitasa, allatok ki- és beszallitasa atlagosan napi 1 alkalommal varhaté kamionos

beszallitassal.

A dolgozéi létszam alapjan 2 személygépkocsi/nap forgalom varhato.
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3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

3.6.1.1. Létesités

Nem relevans. A tevékenységhez 1étesitési fazis nem kapcsolodik.

3.6.1.2.Uzemeltetés

A telep teriiletén nem jelenik meg 0j elem, egy meglévo épiiletet Gjitanak fel beliilr6l, amely igy a legmagasabb
miiszaki szinvonalnak fele majd meg.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonységi intézkedések:

- Az épiilet megfeleld hoszigeteléssel ellatott.
- Az épiiletben energiatakarékos vilagitasi rendszer keriilt kialakitasra.
- Az épiilet csak azon részei keriilnek fiitésre, amelyek feltétleniil sziikségesek.

- A 3. ¢épiilet kozpontilag vezérelt, ezért felesleges kapacitasok (tilzé kapacitdsok), ezaltal felesleg
energiafelhasznalas nem torténik.

- A telephely vizfogyasztasat folyamatosan, vizorakkal nyomon kovetik, €s a mért adatokat feljegyzik.
A telephely vizellaté rendszere megfeleld, elfolydsokat megakadalyozasa érdekében a rendszerben
biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki.

- Az iizemelés idején keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A technologiai folyamatok €s a veszélyes hulladékok gylijtése soran a kdrnyezetszennyezés/karositas
lehetoségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését
a225/2015. (VIIL. 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Biztonsagi intézkedések

- A berendezések iizemelése soran fontos figyelembe venni az {izembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsag és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja a telephely kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jard tizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

- A gépészeti berendezéseket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhatdé a
kornyezetszennyezés (tulzott zaj stb.).

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen

- Tazvédelmi rendszerek és eszkozok kialakitasa megtorténik (tlizfalak, tlizérzékel8k, thzoltd
rendszerek, spinkler allomas).

- Szabotazs elleni védelmi rendszerek kialakitisa tervezett (pl. Epiilet biztonsagi berendezései,
beléptetést szabalyozo és megfigyelésre vonatkozo intézkedések).
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- Villamvédelem a tervek alapjan kialakitasra kertil.
- Thzérzékelod és tlizvédelmi eszkozok lesznek elhelyezve az épiiletben.

- Tlzolto késziilék a bejaratok mellett talalhatok, tiiz esetén ez hasznalhato oltasra. Amennyiben tiizet
¢észlel valaki az els6 teendd a karelharitasért felel0s személy értesitése.

- Figyelmeztetd, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mitkddésben bealld zavarok
esetén lépnek mitkddésbe, vagy megakadalyozzék az iizemzavarokat, vagy visszaallitjadk a normalis
allapotokat, megtalalhatok.

Szennyezések megeldzése

- Az lizemelés és a karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a tertileten munkahelyi gytijtéhelyen
keriil sor. Az egyes veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl.
kommunalis hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni tilos. A hulladékok gytijtése, tarolasa
csak feliratozott, hulladék azonositoval ellatott gongyodlegben patentzaras fémhordoban torténik.

- A veszélyes hulladékokat minden esetben karment6 talcakon helyezik el.

- A hulladék tarolo helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan keriil kialakitasra a hulladék
kémiai hatasainak ellenalld teherbir6 padozattal és karmento aljzattal.

- A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe torténik.

Baleset-megeldzés, kozegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki megallapitja,
hogy az adott karesemény elharitasahoz milyen véddeszkozt kell hasznalni. Védofelszerelés lehet indokolt
esetben: véddszemiiveg, véddalarc, védokesztyli, véddruha, specilis védod labbeli.

Az lizemszeru allapottél vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetekes Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyt.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kdvetkezok szerint kell eljarni.

- Az észlelt kdreseményt, annak nagysagatol fiiggden azonnal jelenteni kell a telephely lizemeltetdjének
¢s a kornyezetvédelmi vezetonek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a
karmentesitést.

- Amennyiben az iizemeltet vagy a kornyezetvédelmi vezeto ugy itéli meg kiilsé kérnyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési
tevékenységet iranyité személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonandé személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni és intézkedni, hogy a
jovoben ne fordulhasson el6.

Allategészségiigy:

- Atelepre csak fert6tlenit6 szényegen keresztiil, kézfert6tlenités utan, labbelire huzott védo zacskoval
¢s overalban lehet belépni.

- Eszkozok, berendezések, padozat rendszeres takaritasa, fert6tlenitése sziikséges.

- Az lzemeltetd telepein rendszeres allatorvosi felligyelet van. A csengeri telepen hetente tobb
alkalommal torténik az ellenérzés.

- Betegség jeleit mutat6 sertéseket a gondozok elkiilonitik, az allatorvosnak jelentést tesznek.
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- Az eclhullott allatokat a telepen elhelyezett konténerben gytijtik, melybdl heti két alkalommal torténik
az elszallitas.

3.6.1.3. Természetvédelmi intézkedések

A vizsgalati teriileten talalhatd életkozosségek jellege és fajosszetétele sem indokolja természetvédelmi
intézkedések megfogalmazasat.

3.6.2. Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett kdrok és karosoddsok mértékét.

A tevékenység felhagydsa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabélyairdl
szol6 1995. évi LIII torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeir6l szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonloak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

Létesités

Nem relevans.
Uzemelés
1. BioAMP technoldgia alkalmazasa

A keletkez6 higtragya az épiiletek padozata alatt kialakitott lagtinakban gytilik 6ssze. A sertéstelep épiiletébol
a laginakban Osszegylilt tragya zart csatornarendszeren keresztiil gravitaciosan jut egy vb. gyiijt6-atemeld
aknaba. A gylijt6-atemeld aknabodl egy szivattyl, nyomdcsOvezetéken juttatja a higtragyat a 800 md-es
higtragya tarozoba, ahonnan mezdgazdasagi teriiletre keriil kiszallitasra.

A szagcsokkentés érdekében javasolt az NCH Hungary 4ltal gyértott BioAmp termékek segitenek a
kellemetlen szagokat kibocsatd hulladékok lebontasaban. A FreeFlow elnevezésii baktériumot juttatnak a
lagunaba, ill. a higtragya csatornaba, amely fellazitja a leiilepedett iszapréteget, gazképzédés révén mozgasban
tartja a higtragyat, és mar az istalloban megkezdddik a szerves anyagok bontasa.

Hatasmechanizmus:

Ken-hidrogén: a szerves anyagok anaerob lebomlasanak kovetkezménye, és a szulfat 1€gzés eredménye.
El6szor is a Freeflow-nak és a BioAmp rendszernek kdszonhetden kevesebb szerves anyag lerakodas lesz,
kevesebb kezd el rohadni és igy kevesebb kénhidrogén keletkezik. A Freeflow lebontja a vezetékekben
kialakul6 biofilmet, amely a szulfid képzddését okozza, és lebontja a kellemetlen szagokat okozo szerves
anyagokat. A Freeflow baktériumok felhasznaljak az oldott szulfid ionokat a metabolizmusukhoz oly modon,
hogy visszaoxidaljak azokat szulfatta. igy csokkentik a szabad szulfid mennyiségét, amely hidrogénionokkal
reagalva mérgezo és biidos kénhidrogén gazt eredményeznének. Nitrdt/Ammonia: a baktériumok egy

22|



haromlépéses biologiai folyamat soran tavolitjak el a nitrogént a szennyvizbdl: ammonifikacio, nitrifikalas,
denitrifikalas. A folyamat végén a nitrogén gaz buborék formajaban a 1égkorbe tavozik. Foszfat: a baktériumok
a polifoszfat lebontasabol nyerik az energiat. A foszfort a sejtek felhasznaljak a sejtélet fenntartasahoz,
nukleinsavak szintéziséhez, sejtmembranok felépitéséhez és a sejten beliili energiadtadd folyamatokhoz.

11. tablazat Szagcsokkentési hatasfok a termékismertetd alapjan

Average change using

Parameters Main Source (forras) BioAmp System
(atlagos csokkenés)

Ammonia Urea and undigested dietary protein sources 60-90% reduction

Foul odours Natural Anaerf)bic digestign of organic. wast_e. Hydrogen 40-60% reduction

sulphide, ammonia and organic amines

Mortality Due to production of toxic gases From 10 to 25%

Hydrogen sulphide Sulphur containing proteins in the bedding 40-90% reduction
Flies Flies spread disease Significant reduction

Egyéb adalék szintén az NCH Hungary altal gyartott Odour stop ,,folyékony oxigén”, amely megsziinteti az
alacsony oxigéntartalmu kornyezetet, ami kedvez a kellemetlen szagok képzddésének. Az Odour stop
megakadalyozza a karos gazok képzddését és noveli a BioAmp és a FreeFlow hatasat. Normalis esetben a
baktériumoknak oxigénre van sziikségiik a megfeleld sejtlégzéshez. Kevés oxigén jelenlétében néhany
baktérium, mint pl. a Desulfovibrio fajok szulfationbodl veszik fel az oxigént (SO4?). A folyamat soran a
szulfatbol mérgez6 szulfid képzodik. Oxigén jelenléte megakadalyozza ezt a folyamatot. Az Odour Stop olyan
oxigéntartalmi molekulat tartalmaz (nitrat, NOs'), amely megakadalyozza a szulfidképzddést.

A szakért6i gyakorlat szerint €s a korabbi mérések eredményei alapjan a technoldgiaval minimalisan 50-55%-
0S szagemisszié csokkenés varhato.

2. Egyéb szagcsokkent6 intézkedések

A légszennyez6 anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep telekhataraban és
lehetéség szerint a telepen beliil is erdésavok telepitése torténik. Ez nagymértékben noveli az érdességet,
mely a transzmisszios folyamatok gatlasa utjan jelent6sen csokkentheti a szagimissziot.

Haromszinti takar6 fasitashoz javasolhatd novényfajok

Lombhullaté fak: Juglans nigra - Fekete dio, Juglans regia - Kozonséges dio, Morus alba - Fehér eper,
Populus nigra 'Thevestina’ - Tiszahati nyar, Populus X euramericana, P. x interamericana, P. deltoides, P.
maximowiczii, P. trichocarpa hibridek és fajtak, Populus alba x P. grandidentata *Favorit’, Populus alba
Villafranca’ - Nemes nyarak, Quercus frainetto - Magyar tlgy, Quercus rubra - Voros tolgy, Salix alba cv.-
ok. - Nemes fiizek, Sophora japonica - Japanakac

Lombhullaté cserjék: Cornus sanguinea - Veresgytirii som, Crataegus oxyacantha - Egybibés galagonya,
Ligustrum vulgare - K6zonséges fagyal, Prunus spinosa — Kokény

Sovény telepitéshez a veresgyiirii som (Cornus sanguinea) a leginkabb ajanlott faj, mert nagy termetd, gyors
novekedésti, horizont f61€ nd, igy a sertéstelep ndvényzettel torténo takarasa is rovid tavon beliil biztosithato.
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3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.7.1. Létesités

Nem relevans.

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii €s gazdasigos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzend6 — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az idgjarastol fliggetleniil lehetévé teszik a biztonsagos, zavartalan tizemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az lizemelés soran a kovetkez6 a tervezett tevékenységekbdl eredd hatasokkal szamolhatunk:
- A mikodés soran higtragya, hulladék, allati hulla képzddik.
- Atevékenység ivoviz felhasznalassal jar.
- A miikodésbol ered6 kismértékii zajhatasok 1éphetnek fel.

- Az lizem megkdzelitésére hasznalt jarmiivek 1égszennyezd anyag kibocsatasai, ill. zajkibocsatasa
varhato.

- Az ujonnan kialakitott 1étesitményekbdl a felszini €s felszin alatti viztesteket nem érheti karos hatas,
a tervezett l1étesitmények megfeleld miiszaki védelmébol eredden szennyezésre nem kell szamitanunk
normal iizemmenet esetén.

A fentieket figyelembe véve az alabbi hatétényezdkkel kell szamolnunk a tervezett iizem esetében:
- Szallitasi, raktarozasi miiveletek a telephelyen
- Ki- és beszallitasok a telephely teriiletén kiviil
- Epiilet fiitése, hdigény elballitas
- Szocialis vizfelhasznalas
- Technologiai vizigény kielégitése
- Higtragya keletkezés
- Csapadékviz-elvezetés
- Tevékenységhez kapcsolddo szocialis tevékenység

- Karbantartas
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12. tablazat Hatotényezok az lizemelés idején

‘s . .. . A hatétényezo Id6tartam,
Hatotényezd Kozvetlen emisszid , e, .,
térbeli kiterjedése gyakorisag
légszennyezd anyagok kibocsatasa
Szemeélyforgalom személygépkocsik és tehergépkocsik
( YEP s ICHETEEp Megkozelitési utak
1égszennyezd anyagai)
Teherforgalom zajkibocsatas
, ., e légszennyez06 anyagok kibocsatasa kazan, épiilet gépészeti
Epiilet flitése, hdigény elodallitas g Y , Y g P . g P
(gdzkazanok) helyiség fol ‘
Higtragya keletkezése Higtragya tarozo, ° ﬁaam_a 03
Tisztitott szennyviz bevezetése Higtragya tarolas, -elhelyezés kijuttatassal érintett P )
_— . : . " s rendszeresség
fiziiltetvény szikkaszté mezore termofoldek
Csapadékviz elvezetés csapadékviz elvezetés Felszin alatti viztest
vizfelhasznalas
. ) ) szennyviz-képzodés R,
Szocialis tevékenysé Szocialis épiilet
yseg hulladékképz6dés P
zajemisszio
Karbantartas zajkibocsatas, hulladékképz6dés telep teljes teriilete id6szakos

3.7.3. Havaria

Uzemeltetés eléforduld havaria események idején varhatd hatotényezok

A tervezett tevékenység soran igazan relevans havaria helyzetre nem kell szamitanunk, az egyediili kockazatos
tevékenység a higtragya elvezetd-gyijtoé rendszer izemeltetéséhez, karbantartasahoz kapcsolodo miiveleteket
tekinthetjiik. A tervezett tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalom kockazata nem nagyobb, mint egy atlagos
munkaba jaras soran tapasztalhato kockazat.

13. tablazat Relevans meghibasodasi forrasok

Meghibasodasok, havariak

Kovetkezmények

Szallité jarmiivek meghibasodasa

Olajfolyas, zajszint emelkedés, miivi elemekben bekdvetkezo karok.

Taz

Légszennyezés, miivi elemekben karok.

Epiilet rongalodas id6jarasi
viszonyok miatt.

Epiilethasznalati funkciok csokkenése

Malacnevel6 berendezéseinek
sériilése

A higtragya nem megfelel6 elvezetése.
Talaj és felszin alatti viztest karosodik.

Higtragya elvezetd egységek
kérosodasa

A higtragya az istallok, aknék, vagy a taroz6 kdrnyezetében szétteriil.
Talaj és felszin alatti viztest karosodik.

Utak karosodasa

Kozlekedési kapesolatok sériilnek, egyes megkozelitési utak talterheltté valnak,
ami a zaj és 1égszennyezés emelkedését eredményezi.

Térelhatarold elemek stabilitasi
problémai

Illetéktelenek bejutasa a teriiletre.
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Kockazatfelmérés

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositasa

14. tablazat Kockazatos miiveletek

Kockazatos miiveletek Kockazatos helyzetek okai

Munkaeszkdzok nem megfelelé hasznalatabol, miiszaki allapotabol

Gépészeti berendezések meghibasodasa L }
P & adodo veszélyek.

Szennyviztisztitas létesitményei karosodnak Cs6tores, szivargas
Vizellatas problémai Kutak vizellatas problémai
Szallité jarmiivek meghibasodasa Balesetek, miiszaki allapotabol adodo veszélyek.
Veszélyes hulladék tarolas A veszélyes hulladék kikeriil a kontrolalt kdrnyezetbdl.
Szabadban torténd munkavégzés Iddjarasi viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyas).

2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

A lehet6 legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6zdek szerint azonositott
veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (gondozok), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy
ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munkaja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten folyo
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés
hatokorébe. Ilyenek lehetnek a szallitok, veszélyhelyzeti szolgaltatok (mentok, tiizoltok, rendérség).

3. A kockazatok értékelése

A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekdvetkezésének valoszinliségét.

15. tablazat Ertékeld matrix

ériilés sulyossaga . . X i , .
y' & Kisebb személyi Jelent6sebb személyi Stulyos személyi
Bekd ez¢€s . , , . . .
L karosodas karosodas karosodas
valdsziniisége
Idéjarasi viszonyok okozta A szallitojarmiivek
terhelés (héguta, fagyas) Malacneveld altal torténd gazolas.
valoszinitlen Aknék szivargasa. berendezéseinek sériilése Héellato rendszerben
Higtragya-elvezetd, gylijtd | Higtragya tarozo karosodasa | bekovetkezd robbanas.
rendszer karosodik Kazan karosodasa.
. o A jarmiivek hatokorben
A munkateriileten torténd , e -
i L, tartozkodok (érintett Munkaeszk6z0k nem
megbotlas, elcstiszas. - . « ”
LD , kozteriileten kozleked6k) megfeleld
, Kézi- és gépi anyagmozgatas . 1 .
lehetséges veszélvei figyelmetlen vagy hasznalatabdl, miiszaki
, Yl | fegyelmezetlen magatartésa. |  Allapotabol ad6dé
Veszélyes hulladék tarolas. 1z r .
. o Szallitd jarmiivek veszélyek
Uzemanyag tarolas és toltés. o
meghibasodasa.
valdszini - - -
elkeriilhetetlen - - -
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3.7.4. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technologidkra vonatkoznak.

3.10.A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

A kovetkezo abrakon lathaté a tevékenység elhelyezkedése és kornyezete.
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3.11.A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOK MODOSITASAT

Csenger Véros Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 11/2016 (VI1.26.) énkorméanyzati rendelete alapjan a
tevékenységgel érintett ingatlan ,,K/9” jellel jelolt teriilet, ,Kiilonleges mezdgazdasagi lizemi teriilet”
Ovezetben helyezkedik el.

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat.

9. abra Telepiilésrendezési terv részlete

3.12.A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO
OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden, mint Gsszefliggd tevékenységgel nem kell szamolnunk.

3.13.A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-
HASZON ELEMZES ALAPJAN

A XX. szézad elején A. C. Pigou angol kdzgazdasz volt az, aki az elsék kozott foglalkozott behatoan a kiilso
gazdasagi hatasok (externalidk) tarsadalmi szerepével, e hatasok elemzésével. Kiemelkedd szerepet
tulajdonitott a tarsadalmi k6z0s javaknak és azokat — mint termelési tényezoket — vizsgalta a piaci folyamatok
szempontjabol. Kedvezdbtlen kiilso hatasrol akkor beszéliink, amikor az érintett fél kart szenvedett a kiils6 hatas
kovetkeztében. Ez lehet monetarisan (kdzvetve vagy kozvetleniil) meghatarozhatd, vagy pénzben nem
mérhetd. Az ilyen jellegli hatasok a negativ externaliak.

Kedvez0 kiils6 hatéas esetében az érintettekre pozitiv hatassal van az adott externalia. Amennyiben gazdalkodot
érint, akkor profitjat, amennyiben fogyasztora hat, akkor joléti szintjét noveli. Ezek az un. pozitiv externaliak.

s

gyakorolt hatisait vizsgilta az Egyesiilt Allamok tagallamainak 1980 és 1999 kozotti adataibol. Kutatasi
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eredményei azt mutatjak, hogy az iparosodott és névekvd teriileti koncentracidval jellemezhetd allattenyésztés
okozta karosanyag-kibocsatas hatasa a gyermekhalalozasi ratara szignifikans.

A kiils6 gazdasagi hatdsok mindig Osszetettek, ezért az érintett felek szempontjait arnyaltan és kiilon-kiilon
kell mérlegelni. A tervezett telephely megnyitasa a kdrnyéken €16k szamara altalaban elonyodkkel jar (pozitiv
extern hatas — pl. munkahely teremtés), mikdzben a kozvetleniil mellette lakok szamos kellemetlenséget
(negativ extern hatast) is kénytelenek elviselni (zaj, szag.).

A tervezett tevékenység pozitiv gazdasagi hatasai nem csupan a beruhazo vallalatot érhetik el, hanem a helyi
munkaerdt is, javitva azok jovedelmi pozicidikat, vagyoni és munkaerd-piaci helyzetiiket. Megkiilonbdztetiink
un. pénzbeli extern hatdsokat is, mely eredményeként a telepiilésre betelepiild vallalkozasok a megszerzett
jovedelmiik egy részét a varosi infrastruktira fejlesztésére, a befizetett ipariizési ado utjan a telepiilés egyéb
fejlesztésére forditanak.

A kiilsé gazdasagi hatdsok igen jelentds része azonban lokalis, egy adott, lehatarolhat6 térben, a kibocsatd
»szomszédsagaban" figyelhetdé meg. A tervezett tevékenység okozta kornyezeti kibocsatasok nagyrészt
lokalisak, csak a tervezett tevékenység kozvetlen kdrnyezetére vannak hatassal, mint a légszennyezok
kibocsatasa, zajkibocsatasa. A lokalis hatassal ellentétben nagyobb teriiletre kiterjedd hatasként értelmezhetd
a szallitasbdl eredd kibocsatasok eredményezte negativ externalidk, mint a légszennyezettség novekedése a
beszallitasi utak mentén, vagy a zajszintek emelkedése a beszallitasi utvonalakon.

A felszin alatti vizkészletek mennyiségi csokkenése mind lokalisan, mind globalis mértékben hatassal lehet a
kornyez6 lakossagra. A tervezett tizemben beépitésre keriilo legjobb technikak, mint a korszerii higtragya
elvezetd rendszer és a szigetelt, az eldirasok szerint méretezett miitargyak kizarjak a kdrnyezetszennyezés
lehetoségét.

A tervezett tevékenység egyértelmilen szennyezést bocsat ki (légszennyezés, zaj), ami negativan hat a
haztartasok jolétére, s amit a haztartasok figyelembe vesznek a lakasukra vonatkozo dontéseik kialakitasa
soran.

Az ipartizési ado, mely gazdasagi szempontbol felfoghaté kvazi szennyezési adonak is a tarsadalmi
tobbletkoltséget hivatott kompenzalni. A telepiilés fejlesztésére forditott helyi adé alkalmas arra, hogy a
tevékenység altal okozott negativ externalidkat a fejlesztésekbol eredd joléttel ellenstilyozni tudja.

A hatasteriileten talalhato kornyezet csak tajképi szempontbol jelen esetben nem valtozik meg. A tervezett
beruhazas kozelében mezdgazdasagi muvelést teriiletek, illetve mezdgazdasagi-iparteriiletek taldlhatok. A
tervezett beruhazas a folytatott tevékenységet nem zavarja.

Termelési technologiak folyamataban szamos hasznos és a termelés szempontjabol folosleges, illetve karos
melléktermék keriil ki. Az allattartas folyamataban elsddleges termék az a produktum, amelynek érdekében a
termelést végezziik, esetiinkben a hus. A termelés soran a keletkezd elsddleges produktum mellett az
allattartasi technologiai folyamatok szamara hasznosithatatlan masodlagos termékek is keletkeznek, ebbe a
korbe tartozik az allati tragya és a termelés sordn valamilyen okbdl elhullott allatok teteme. Ezek mellett
emlitésre méltd az allattartotelepek 1€gszennyezd anyag kibocsatasa és szaghatdsa (metan, ammonia).

A tevékenységbdl adodoan a késdbbiekben részletezett jelentds szaghatas varhatod, azonban a hatasteriileten
lakott ingatlan nem talalhato, tehat a hatasbol varhatéan lakott ingatlanok értékcsokkenése nem varhato.

A telepiilésrendezési tervben sem szerepel a telepiilés nyugati iranyt terjeszkedése, ebbdl eredéen sem varhato
a hatasteriileten talalhat6 ingatlanok értékcsokkenése.

Ugyancsak jelentds extern hatasok szarmaznak a kozlekedésbol. A hatasok érintettjei szerint itt alapvetden
kétféle externaliarol beszélhetiink egyrészrdl a kozlekedés résztvevoi kozotti externalidk: a forgalom minden
egyes résztvevoje extern koltségeket okoz a forgalom tobbi résztvevojének, masrészrol a kozlekedoktol a
varoslakok felé iranyulo kiils6 hatasok, mint a levegdszennyezés, zaj, a gyalogos forgalom koriilményesebbé
¢s veszélyesebbé tétele. A tevékenység altal igénybe vett kdzutak terheltsége jelenleg is jelentds, azok
allaganak romlésahoz a tevékenység hozzajarul, de mivel additiv jarmiiforgalom toredéke a jelenleginek, nem
bizonyithato a tevékenység ilyen iranyt kéros hatésa.

A tervezett tevékenység a kornyezetében folytatott mezdgazdasagi-ipari tevékenységek vonatkozasaban a
tevékenységnek negativ hatasa nincs.
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A tervezett beruhazas nem jar jelent0s kornyezetterheléssel és tarsadalmi-gazdasagi szempontbdl szamos
elénnyel jar.

A tervezett beruhazas gazdasagi elonyokkel jar, a telepiilésen 1 4j munkahelyet hoz 1étre.

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI
EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A bovitési hellyel kapcsolatosan mas alternativa nem meriilt fel. A cég malacneveld telepei koziil ez bizonyult
a legkedvezobb valasztasnak, mivel mar meglévo épiiletet ujitanak fel.

A tervezett tevékenység nem érint védett teriiletet, és a Natura 2000 haldzatot (az Eurdopai Unid 1979-ben
megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolendd kiilonleges madarvédelmi
terliletek és az 1992-ben elfogadott élohelyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijeldlendé kiilonleges
természetmegdrzési teriiletek).

A projekt dsszhangban van a Helyi épitési szabdlyzatrol és szabalyozasi tervektdl szoldé onkorményzati
rendelettel.

A rekonstrukci6 teljes egészében 6ner6bol valdsul meg.

5. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN
AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

5.1. A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT HATASFOLYAMATOK

A beruhazas utan a hatotényez6k a malac beszallitasabol, valamint az elénevelt malac Kiszallitasabol adodik.

Tovabbi hatotényezok a kialakitott allapot fenntartisara iranyulé munkafolyamatokbol adddnak, ez a
tevékenység lényegében a kialakitott l1étesitmények karbantartasara, fenntartdsara iranyuld folyamatokbol
allnak.

Az egyik hatotényezok a telephelyre torténd szallitasi tevékenységbdl eredeztethetdk. Az lizemelés soran a
jarmiforgalom ndvekedésébol adodoan additiv légszennyezd anyag megjelenésére, ezaltal a jelenlegi
immisszios allapot kismértékii romlasara lehet szamitani.

Az istallok héigényének ellatasara a 2. istalloban 1évo gazkazant hasznaljak majd.

A tevékenység jelentds vizfelhasznalassal jar. Az allatok itatasara, takaritasra és a szocialis vizellatasra két
mélyfarasu kuat vizét hasznaljak.

Uj épiilet, mint 0] tajképi elem nem jelenik meg a teriileten. A beruhézasi teriilet kornyezetében mar tobb miivi
elem is rontja a természetes tajképet, a hatas elviselhetdnek tekinthetd.
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A beavatkozassal érintett teriileteken az tizemelés idején folytatott tevékenység zajvédelmi szempontbol a
szintén terhelésemelkedést okozhat, azonban tekintve a beépiteni tervezett zajszegény berendezések
hatékonysagat a novekedés elenyészo.

16. tablazat Mindsit6 hatasmatrix (lizemeltetés)
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Karbantartas

5.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI;
E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.

53. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI
ALLAPOT, TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK,
VALAMINT A HATASFOLYAMATOK JELLEGENEK ISMERETEBEN
MILYEN ES MENNYIRE JELENTOS KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

5.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolésa, teriileti egységek

Régio Eszak-Alfold Régio
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Telepiilés Csenger

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
édelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly
Kistaj Szatmari-sik

Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag Kémvezet
yezetv

A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1171 km2 (a kdzéptaj 40,9%-a, a nagytaj
2,3%-a).

34 |



{“ag\/ varsany~ S AMagkpapi i S
;v{w‘— @ Fojin Y
GeoRiA 4 i

v

4 {5 zamosszed \ersemién
\ AR

;Jyh\vnm <X : N S;;msi%& O wip Sl
% ‘A\;ﬁ'vi:' PrR) .\

ldrml :N TU”Y"Si_

WMAFES Lf?f
szmm N

Dipdhoda
ﬂwmegg,res 8
/. B
\ iy
(I
) Nyircs: ahal,~ \
SN\Y
e V—.

BaGTgat——1— Valla 10 km
/ I

/

10. abra Kistaj

5.3.1.2.Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteoroldgiai viszonyok

A mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és k6zépso részein mérsékelten
szaraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hataran van.

Az évi napsiités 1850 ora; a nyari évnegyedé 770-790 ora kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 ora alatti.

A hémérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacios id6szaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon keresztiil (apr.
3-5. és okt. 17. kdzott) a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol mentes id6tartam 185 nap
(apr. 14. és okt. 20. kozott). Az évi abszolut hdmérsekleti maximumok atlaga 34,0 °C koriili. A téli abszolut
minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C kozatti.

A csapadék évi 6sszege Ny-on 590-620 mm, a taj kozépsd részén 630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, sét
kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyésziddszakban Ny-on 350-370 mm, a k6zépso vidékeken 360-
370 mm, EK-en 380 mm folotti. A legtobb, egy nap alatt lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték. A
hotakaros napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm.

Az ariditasi index Ny-on 1,14-1,18, a taj kozéps6 részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.

Az uralkodé szélirany az E-i, a masodik helyen a D-i 4ll, 6sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. A
vizigényesebb, kevésbé hdigényes szantofoldi és kertészeti kultirak szamara kedvezo az éghajlat.

A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffazioklimatologiai vizsgalataink célja a légszennyezd anyagok terjedése, higuldsa és felhalmozodasa
szempontjabol dontd fontossagli meteorologiai elemek és tényezok meghatarozasa.

Az adatfeldolgozas harom kiilonallo szakaszban zajlik. Az els6 szakasz a felszini ¢és a fels6 1égkdr adatait nyeri
ki azokbol a specialis formatumban rendelkezésre allo fajlokbol. A masodik szakasz kombinalja vagy egyesiti
a korabban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik és utolsé szakasz beolvassa az egyesitett
adatfjlt, kiszdmitja az AERMOD altal megkovetelt hatarréteg-paramétereket, és létrehozza a modellhez
sziikséges meteorologiai adatallomanyokat.

Az AERMET alapvetd célja, hogy meteorologiai méréseket hasznaljon, és kiszamitson hatarréteg-
paramétereket a sz¢€l, a turbulencia és a hdmérséklet profiljanak becsléséhez. Ezeket a profilokat az AERMOD
interfész becsiili meg.
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Az AERMET felépitése egy meglévé szabalyozasi modell eldéfeldolgozon, a szabalyozasi modellek
meteorologiai feldolgozojan (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).

Az AERMET altal biztositott feliileti paraméterek:

a Monin-Obukhov hosszusag, L,
a feliileti surlodasi sebesség, u*,
a feliileti érdesség hossza, zo,

a feliileti h6aram, H,

a konvektiv skalazasi sebesség, w*.

A program elvégzi az adatok kivalogatasat, a mindségellenérzést, majd a megfigyelési adatok 24 oras
periddusba vald rendezése utan egy koztes fajlt hoz 1étre, amelybdl majd egyesitett adatfajlt készit. Ezutan
eldéllitja a hatarréteg paramétereket.

Az AERMET-ben meghatarozasra keriilt egy minimalis adatsziikséglet is, ami feltétleniil sziikséges az
AERMOD futtatasahoz. Ilyenkor az egyéb, méréssel nem megadott paramétereket a program képes mas
mennyiségekbdl szarmaztatni.

A minimalis adatsziikséglet:

szélsebesség (u),
szélirany (D),
felhoboritottsag (n),
léghémérséklet (T) és a

reggeli radiészonda felaramlési adatok.

Ezen adatok egy része felhasznalasra keriil az AERMOD egyéb moduljaiban is, igy példaul a felhéboritottsagra
szikkség van a szaraz ilepedés meghatarozasahoz is. Ha a felhdboritottsag hianyzik, akkor a gradiens
Richardson-szamot hasznaljak fel a felhével valo boritottsag meghatarozasara.

A kovetkezokben lathatok az AERMET programmal feldolgozott meteorologiai adatok, valamint a WRPLOT
View program segitségével l1étrehozott évenkénti szElrdzsak és frekvencia analizisek.

Lakes Environmental Consultants Inc. 170 Columbia St. W, Suite 1 Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada

11. abra A modell érvényességi teriiletei a nyiregyhazi
zénaban (100 x 100 km-es négyzet alapu teriilet)

Order #: MET1914243

Contact: Sandor Barna

E-mail: barnasa78@gmail.com
Company: EnviroExpert Ltd

Met Type: AERMET-Ready MM5
Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
Latitude: 48.052522 N

Longitude: 22.049114 E

Time Zone: UTC +1

Closest City: Nyiregyhaza
Country: Hungary
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12. abra SzéIrdzsa, csapadékintenzitas

Station ID: 68088 Run 10z

Start Date: 2019. 01. 01. - 00:00
End Date: 2019, 12. 31, - 23.00

Frequency Distribution
(Normalized)

Wind Class Frequency Distribution 050-210 210-380 360

40

Frequency of Calm Winds: 7.34%
Ayerage Wind Speed: 320 mis

Start Date: 2016 01. 01. - D0:00
End Date: 2010, 12. 31 - 2300

Wind Class (m/s)
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Average Wind Speed: 3.20 mis

13. abra Szélgyakorisagok osztalyokra osztva

Station ID; 58528 Fun 13:

-570
N 0.006381 0.018887 0.021005
NHE 0012443 0027511 0047374
ME 0018037 0.030137 0.042580
EME 0.013074 0017352 0.009832
E 0010802 0.010845 0.005638
ESE 0010045 0011418 0.008678
SE 0000003 0011418 0013256
S5E 0011073 0014041 0.012443
5 0013287 0018483 0.020885
S5W  0.017550 0.033105 0.0376T1
SW 0.010553 0.020258 D.044ETT
WSW 0010048 0.015433 0.022374
W 0009247 0.013470 0.013242
WHNW 0007078 0.012014 0015411
MW 0008862 0.014280 0010611
MNW 0007073 0014384 0013128

Total 0182877 0288813 035423
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Domborzati adatok

A kistdj 123.8 és 108 m kozotti tszf-i magassagli, DK feldl ENy-nak lejtd tokéletes siksag. Orografiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ reliefli, az atlagérték 1 m/km2 alatti artéri szintii
siksag, amelyet kiilonb6z6 mértékben feltoltott elhagyott folydomedrek stirti halozata borit. Ezek leginkabb a
Szamos iranyvaltozasait rogzitik. A teriileten 3, DK-r61 ENy-nak tarto lapos, atlag 1-3 m magas, armentes
hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kiilonboz6 lefutasi iranyaihoz (pl. a NagyEgeréhez) tartozo
folyohatak. A lapos hatak kozt rossz lefolyasu, elgatolt, vizeny0s rétek alakultak ki. A legnagyobb kiterjedésii
a Szamosmeder feltoltodott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt Ecsedi-lap.

Foldtan

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegii képz6dmények alkotjak. A kdzépsémiocén vulkanizmus
mélybe zokkent anyagara nagy vastagsagu pannon iiledékek telepiiltek.

A felszinen a kistajat 1-12 m vastag holocén folyovizi képzédmények fedik. A Szamos és az orszaghatar
kozotti teriileten a barnafoldek az uralkodoiak; ezeket kisebb Ontésiszap- és homokfoltok szakitjak meg.
Legidésebbek a K-i rész homokos-kavicsos oholocén képzddményei. Fiatalabbak a mélyebb felszinek
ontésagyagjai, Ontésiszapjai.

Litologiailag legvaltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti teriilet; itt dntéshomok, ontésiszap, ontésagyag,
réti agyag, kotu és 16sz6s homok egyarant el6fordul.

A teriilet felszini foldtani képzédményeit a MAFI fedett foldtani térképe alapjan mutatjuk be.
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14. 4bra Foldtani alapszelvény

Foldtani index

Név
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Folyovizi agyagos aleurit

Litologia agyagos aleurit




Kozlekedés

Arterialis kozlekedési halozati helyzetii, két forgalmi tengely, stirti kozathalozatu teriilet. EK-DNy-i irdnyban
a 491. sz. fout szeli at, D-i harmadanak tengelyében a 49. sz. fout halad K-Ny-i irdnyban. A kistaj kozépso
részén fekvd Y alakban vezetnek 4t a Matészalka- Zajta és a Matészalka-Csenger egyvaganyll vasuti
mellékvonalak. D-i peremét metszi a Matészalka-Tiborszllas mellékvonal néhany km-es szakasza. A kistaj
EK-i és K-i hatarvonala a magyar- ukran, DK-i hatdra a magyar-roman allamhatér része. E18bbin Tiszabecsnél,
utobbin Csengersimanal nemzetk6zi kozati hataratkelohely van Ukrajna (Karpatalja), ill. Romania felé.
Tiborszallas vasuti hataratkeléhely Roméniaba. Az allami kézutak hossza 372 km, amelybdl 73 km (19%)
masodrendu fout. Kozutstirtiség 31 km/100 km2, féttstirtiség 6 km/100 km2. Féut menti telepiiléseinek aranya
19%. Fiilpésdardc, Hermanszeg, Rapolt és Zajta kozathalozati végpontok. Vasttvonalainak hossza 67 km,
vasutsliriség 5,6 km/100 km?2. Telepiiléseinek 22%-a rendelkezik vasutallomassal, koziiliikk Csenger €s Zajta,
valamint Tiborszallas vasuthalozati végpontok. Hajozhato vizi Utja a kistdj E-i részén kanyargé Tisza 60 km-
es, Tiszabecs-Vasarosnamény kozotti szakasza, tovabba az id6szakosan hajozhaté Szamos teljes hazai
szakasza (50 km), utobbin 4 helyen van kompatkeldhely. A Tiszan Kisamal kozati hid ivel at a Beregi-sikra.
A Szamoson Tunyogmatolcsnal kozuti és vasuti, Csengéméi kozuti hid talalhato.

5.3.1.3.Levego (alap-légszennyezettség)

5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint az ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat” zénacsoportba tartozik.

17. tablazat Zonacsoport tulajdonsagai

Kén-dioxid| Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid| PMao Benzol Talzjzlzlzeh
F F F E F O-
PMyo PM1o PMio PMyo PMyo
Arzén (As)| Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) |Olom (Pb) |benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

A-t6l F kategoridig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolds szerint a térség orszagos ¢és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a légszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték €s a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tiréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozoé teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalati teriileten €s annak térségében a szilard PM10
vagyis a 10 um méret alatti koncentracidja a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van. A talajkdzeli 6zon koncentracidja a torvényben meghatarozottnak megfeleléen —az O—
I kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyezd anyagok
koziil a PM10 - benz(a)-pirén koncentracidja a vizsgalati teriileten a D kategoriaba sorolhatd, mig a PM10 a
1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd és az als6 vizsgalati kiiszob kozott
van. A tobbi zénacsoport az F kategoriaba sorolhato, vagyis a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.
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Forras: ORSZAGOS

METEOROLOGIAI SZOLGALAT - 2020. évi Osszesitd

levegdmindségérol az automata méréhalozat adatai alapjan — Nyiregyhaza

Alaplégszennyezettség:

- kén-dioxid 2,6
- nitrogén-dioxid 20,3
- nitrogén-oxidok 36,2
- szén-monoxid 450
- szilard (PM10) 28

5.3.1.3.2. A teriilet megkozelitésével érintett kozat 1égszennyezettsége

értékelés hazank

5.3.1.3.2.1. A 49. sz. masodrendii fout

Ut: 49 — Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendii fout

Szelvényszam: 47 km 7

18 m

Kezel6: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag

Uzemmérndkség: Matészalkai mérnokség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Szamosangyalos

Utkategoria: II. rendii fout

A forgalomszamlalasi

Ut: 49 - Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendi féut [ ""’-\-.-

Szelvényszim: 47 km 718 m
E.sz.d.: 47.852871 K.h.d.: 22.649909
E.sz.: 47°51'10.336" K.h.: 22938'59.672"
“e. EOV: Y: 919507.697 X: 285003.986
' Kezelf: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdsag
Uzemmérnikség: Matészalkai mérnokség
X : Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
S 4 Telepiilés: Szamosangyalos
=S of Utkategdria: IL rendii féat
o, 4 Utdj: -
el Atlagos napi forgalom: 6662
= - Nehézgépjarmii forgalom: 734
. Téli izemeltetés: Grjaratos
Srolgdltatdsi szint: I - Kiép. és dtkat. = 4/5/6/7/9

R
- .

Bedllitasok | | Rogzit || Dinamikus

15. abra A tertilet megkozelitésével érintett 49. sz. masodrendii fout

&

adatok a ,L,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA? c. kiadvanybol szdrmaznak.
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5.3.1.3.2.1.1. Szamitasi alapok

18. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Ko6zat szama: 49 Gépjarmi kategoéria 49. sz. fout
Utkategoria: 11. rendii fout Személygépkocsi 2366
A szamlaloallomas szelvénye: 46+650 Kis tehergépkocsi 907
A szamlaloallomas érvényességi Autdébusz - egyes 91
szakaszai: 41+836 — 47+723 Autébusz - csuklos 0
Hossza (km): 5,918 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 52
Fekvése: K Tehergépkocsi - nehéz 17
Forgalom jellege: d 2 Tehergépkocsi - potkocsis 35
Adat forrasa: mert Tehergépkocsi - nyerges 590
Szamlalt napok szama: 259 Tehergépkocsi - specialis 3
Pontossag: £2,6% Motorkerékpar 17
A szamlaloallomas kodja: 4713 Lasst jarmi 58
J
19. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 3290 187
tehergépjarmii 755 43
busz 91 5

20. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

Jarmikategdria | Megengedett sebesség (km/h) - kiilteriileten | Megengedett sebesség (km/h) - belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozd jarmiikategéria szerinti
emisszio mértékét, lasd kovetkez6 tablazat.

21. tablazat ej a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességénél [g/km]

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria Cco CH NO; SO, PMio
személygépkocsi | 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074

kiilteriileten busz 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233
tehergépjarmii 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,051 | 0,535

személygépkocsi | 8,017 | 1,246 | 1,127 | 0,006 | 0,066

belteriileten busz 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236
tehergépjarmii 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az 0t 1 m-re es6 1égszennyez6 anyag emissziot.

22. tablazat A jarmiivek légszennyez0 anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként [g/s m]

Ut elhelyezkedése Jarmutipus Cco CH NO; SO, PM1o

személygépkocsi | 0,2207 | 0,0594 | 0,0912 | 0,0003 | 0,0039

o busz 0,0052 | 0,0003 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0003
kiilteriileten ———

tehergépjarmii | 0,0522 | 0,0037 | 0,0275 | 0,0006 | 0,0064

Ei 0,2782 | 0,0634 | 0,1208 | 0,0010 | 0,0106

személygépkocsi | 0,4167 | 0,0648 | 0,0586 | 0,0003 | 0,0034

belteriileten busz 0,0076 | 0,0010 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0003

tehergépjarmii | 0,0690 | 0,0048 | 0,0240 | 0,0006 | 0,0065

Ei 0,4933| 0,0706 | 0,0844 | 0,0010 | 0,0103
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5.3.1.3.2.1.2. Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A hatésteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

,12a. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzd iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzdok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-4anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Felhasznalt szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

Folytonos pontforrds kornyezetében a maximadlis felszinkoézeli koncentrici6é a légkari stabilitdis mértékétsl
figgben a szennyezd forrdstol azon xp,x szélmenti tivolsigban alakul ki, ahol a o, fiiggileges turbulens
szor6ddsi egyiitthatd értéke 0,707 H-val egyenld. Ebben a tivolsigban — az dtalakuldsi és az ilepedési
mechanizmus elhanyagoldsdval — az 1 6ra dtlagoldsi idGtartamra vonatkozo maximdlis koncentriciét
[CG max (#1)] az aldbbi kifejezés adja:

Eg 3 :
CG max [f:}=m.mﬂm ' (6)
A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,29 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezbanyag emissziojanak hatastavolsagat. Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) és a legkedvezétlenebb
meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracio
a vonalforraskozépvonalatdl tavolodva az aldbbi, majd a hatastavolsagok az azt kdvetd tablazatban lathatok.

Kiilteriilet

23. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezdanyag koncentracio a vonalforras
kozépvonalatol tavolodva

dvolsig | 0 15 30 15 60 75 90 | 105 | 120 | 150

5 [ar1 | 90 %0 90 90 90 90 90 90 %0 %
2 20 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015
5 X 0 15 30 45 60 75 90 | 105 | 120 | 150
& u 320 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
€ m 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
5 oo | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,50 | 150 | 1,50 | 1,50 | 1,50
< o 000 | 478 | 832 | 1150 | 1447 | 17.30 | 2001 | 2264 | 2518 | 30,10
ow | 150 | 501 | 845 | 1160 | 1455 | 17.36 | 2007 | 22.68 | 25.23 | 30.14

Co | 990 | 3L1 | 185 | 134 | 107 | 89 77 | 68 | 61 | 51

Z~ | cn | 2255 | 7,00 | 421 | 306 | 244 | 204 | 176 | 155 | 139 | 116
£E [Nox | 4301 | 1351 | 802 | 584 | 465 | 389 | 336 | 296 | 2,66 | 222
22 [0, | 0366 | 0115 | 0,068 | 0050 | 0,039 | 0033 | 0,029 | 0025 | 0,023 | 0019
PMwo | 3,768 | 1184 | 0,703 | 0512 | 0407 | 0341 | 0,294 | 0260 | 0,233 | 0194
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24. tdblazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezd Max. konc. Hatarérték | Hatarértéknek megfeleld "A" "B" "c"
anyag (ng/m°) (ng/m®) | koncentracié tdvolsaga (m) | feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CO 99,02 10000 - - - 2,7

CH 22,55 500 - - - 2,7

NOXx 43,01 200 - 8,5 3,1 2,7

SO; 0,37 250 - - - 2,7

PMlO 3,77 50 - - - 2,7

25. tablazat Kedvez6tlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo 1égszennyezdanyag koncentracid
a vonalforras kozépvonalatol tavolodva

tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
fg @ [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
g 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
] Up 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
@ 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
S o 0,00 4,50 6,96 8,99 10,77 12,39 13,89 | 1531 | 16,65 | 19,16
o2 1,50 4,75 7,12 9,11 10,87 12,48 1397 | 1538 | 16,72 | 19,21
co 442,2 1456 96,5 748 62,2 53,7 475 42,8 39,0 33,4
Za CH 100,72 | 33,16 21,97 17,04 14,16 12,23 10,82 9,75 8,89 7,60
£ §D NOX 192,07 | 63,23 41,89 32,50 27,00 23,32 2064 | 1859 | 16,96 | 14,49
53 S0, 1,632 0,537 0,356 0,276 0,230 0,198 0,175 0,158 0,144 | 0,123
PMwo | 16,828 | 5540 3,670 2,847 2,366 2,043 1,809 | 1,629 | 1,486 | 1,270

26. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m°®), és a 1égszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracid tavolsiga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezé | Max. konc. | Hatarérték | Hatarértéknek megfeleld "A" "B" "c"
anyag (ng/m°) (ug/m®) | koncentracio tivolsaga (m) | feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CO 442,05 10000 - - - 19

CH 100,68 500 - 6,9 0,2 19

NOx 191,99 200 - 94,4 44,5 19

SO 1,63 250 - - - 19

PM1o 16,82 50 - 18 22,3 19

Belteriilet

27. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezdanyag koncentracio a vonalforras
koézépvonalatodl tavolodva

o tavolsag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
& a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
£ X 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
g u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
‘g Up 1,41 141 141 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
E 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Eo oz 0,00 4,23 7,36 10,18 12,81 15,31 17,71 20,03 22,28 26,63
Gv 1,50 4,49 7,51 10,29 12,89 15,38 17,77 20,08 22,33 26,67
CO 175,6 61,6 36,9 26,9 215 18,0 15,5 13,7 12,3 10,3
gp CH 25,13 8,81 5,28 3,85 3,07 2,57 2,22 1,97 1,76 1,47
_g §0 NOx 30,04 10,53 6,31 4,61 3,67 3,08 2,66 2,35 2,11 1,76
E 2 SOz 0,348 0,122 0,073 0,053 0,043 0,036 0,031 0,027 0,024 0,020
PMao 3,663 1,284 0,769 0,562 0,448 0,375 0,324 0,286 0,257 0,215
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28. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyez6 Maximérlig’ Hatarérték Hatéré’rtékig, az aldbbi "A" "B" "Cc"

anyag Koncentrdci6 | =, o) _ tévolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)

CO 175,59 10000 - - - 2,1

CH 25,13 500 - - - 2.1

NOXx 30,04 200 - 3.4 - 2,1

SO, 0,35 250 - - - 2.1

PM1o 3,66 50 - - - 2,1

29. tablazat Kedvez6tlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo 1égszennyezdanyag koncentracio
a vonalforras kdzépvonalatol tavolodva

. |tvolsig [ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

2 o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
z 2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 080 | 080 08 | 0480
g X 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
$ Up 0,32 0,32 0,32 0,32 032 0,32 0,32 0,32 0,32 032
5 o0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
S o2 0,00 4,27 6,60 852 | 1021 | 11,75 | 1317 | 1451 | 1578 | 18,16
ow 1,50 453 6,77 865 | 1032 | 1184 | 1326 | 1459 | 1585 | 18,22

co 7842 | 2715 | 1810 | 1410 | 1175 | 1018 904 | 817 74,7 64,3

Zo | cH [ 11223 | 3885 | 2590 | 2017 | 1682 | 1458 | 1294 | 1169 | 1070 | 9,20
EE [ Nox | 18417 | 4644 | 3097 | 2412 | 2011 | 1743 | 1547 | 1398 | 1279 | 11,00
22 [ so 1554 | 0538 | 0359 | 0279 | 0233 | 0202 | 0179 | 0162 | 0,148 | 0,127
PMwo | 16357 | 5662 | 3,775 | 2,940 | 2452 | 2,124 | 1886 | 1,704 | 1559 | 1,341

30. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m®), és a 1égszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracid tavolsiga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezd Maximérligr Hatarértek Hatérértékig az alabbi npn ngr ne
anyag k"?:;?rg?)cw (ng/md) csékkerfzvlgcl);iiz??écié () | Feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

co 783,74 10000 - - - 14

CH 112,16 500 - 6,3 08 14

NOX 134,09 200 - 40,4 18,3 14

SO, 1,55 250 - - - 14

PMio 16,35 50 - 125 155 14

Azt hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzios allapot esetén is a nitrogén-
oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg a kiilteriileti és a belteriileti szakaszokon.

Az 1t hatastavolsaga

kiiltertleten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 8,5 m,

- kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett. 94,4 m,

belteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 3,4 m,

- kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett. 40,4 m.

A kozat kdzepes mértékben terhelt jelenleg.
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5.3.1.3.2.2. A 4924, s5z. masodrendii fout

Ut: 4924 — Ura-Csenger 6sszekotd at

Szelvényszdm: 13 km 176 m

Kezel6: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag

Uzemmérndkség: Matészalkai mérnokség
Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Telepiilés: Csenger

Utkategoria: 6sszekoto ut

e lt: 4924 - Ura-Csenger Osszekotd dt
- Szelvényszam: 13 km 176 m
oo E.sz.d.: 47.844584 K.h.d.: 22.662333
© E.sz.: 47°50'40.502" K.h.: 22°39°44.,399"
EOV: ¥: 920479.088 X: 284126.410
Kezeld: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag
Uzemmérnikség: Matészalkai mérnokség
Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Telepiilés: Csenger

"~ Uthategdria: Gsszekotd it

C Utdg: -

- Atlagos napi forgalom: 2060
*  Mehézgépjarmi forgalom: 83

16. abra A teriilet megkdzelitésével érintett 4924. sz. 6sszekotd ut

A forgalomszamlalasi adatok a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020.

Bedllitdsok | | Ragzit

Tél izemeltetés: drjaratos
Srzolgattatasi szint: IV - Kiép. és dtkat. = 5/6/7/9

Dinamikus

RS

KERESZTMETSZETI FORGALMA? c. kiadvanybol szdrmaznak.

5.3.1.3.2.2.1. Szamitasi alapok

EVRE VONATKOZO

31. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Kozut szama: 4924
Utkategoéria: 6sszekoté Gt
A szamlaloallomas szelvénye: 13+000
A szamlaloallomas érvényességi
szakaszai: 0 + 000 — 14 + 598
Hossza (km): 14,644
Fekvése: K
Forgalom jellege: ¢ 3
Adat forrasa: felszorzott
Szamlalt napok szama: -
Pontossag: +30%
A szamlaloallomas kodja: 5555

Gépjarmii kategoria . 4924:,52'
Osszekoto ut

Személygépkocsi 1160

Kis tehergépkocsi 253
Autobusz - egyes 10
Autdbusz - csuklos 2
Tehergépkocsi - kozepesen nehéz 38
Tehergépkocsi - nehéz 0
Tehergépkocsi - potkocsis 21
Tehergépkocsi - nyerges 52
Tehergépkocsi - specialis 0
Motorkerékpar 91
Lassu jarmi 37
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32. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmi)

33. tablazat Szamitasok

Jarmikategoria Napi jarmiiszdm Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 1504 85,54
tehergépjarmi 148 8,42
busz 12 0,68

soran figyelembe vett sebesség

Megengedett sebesség (km/h)

Jarmiikategoria Kiilteriileten
személygépkocsi 90
tehergépjarmii 70
busz 70

A fajlagos értekek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozé jarmiikategoria szerinti
emisszio mértékét, lasd kovetkezo tablazat.

34. tablazat ejj a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességénél [g/km]

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria Co CH NO> SO, PMio
személygépkocsi | 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074

kiilteriileten busz 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233
tehergépjarmii 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,051 | 0,535

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az 0t 1 m-re es6 1égszennyez6 anyag emissziot.

35. tablazat A jarmiivek légszennyez6 anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként [g/s m]

Ut elhelyezkedése Jarmitipus (60) CH NO; SO, PM1o

személygépkocsi | 0,10090 | 0,02716 | 0,04168 | 0,00015 | 0,00177

o busz 0,00069 | 0,00003 | 0,00028 | 0,00001 | 0,00004
kiilteriileten I

tehergépjarmit | 0,01024 | 0,00072 | 0,00540 | 0,00012 | 0,00125

Ei 0,111830,02792 | 0,04736 | 0,00028 | 0,00306

5.3.1.3.2.2.2. Az érintett kozut hatdstavolsaganak meghatarozdsa

Kiilteriilet:

36. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracié a vonalforras
kozépvonalatol tavolodva

dvolsig | 0 15 30 15 60 75 90 | 105 | 120 | 150

5 [ar1 | 90 % ) 90 ) ) 90 9% ) %0
2 2 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015
5 X 0 15 30 45 60 75 90 | 105 | 120 | 150
& 329 | 320 | 329 | 320 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
€ m 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
5 oo | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,50 | 150 | 1,50 | 1,50 | 1,50
< o 000 | 478 | 832 | 1150 | 1447 | 17.30 | 2001 | 2264 | 2518 | 30,10
ow | 150 | 501 | 845 | 1160 | 1455 | 17.36 | 2007 | 22.68 | 25.23 | 30.14

co | 398 | 125 | 74 | 54 | 43 3.6 31 | 27 | 25 | 21

Z~ | cn | 994 | 312 | 18 | 135 | 107 | 090 | 078 | 068 | 061 | 051
£E [Nox | 1686 | 530 | 314 | 229 | 18 | 152 | 132 | 116 | 1,04 | 087
22 [ 50, | 0100 | 0031 | 0,019 | 0014 | 0,011 | 0009 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,005
PMwo | 1,090 | 0343 | 0,203 | 0148 | 0118 | 0099 | 0,085 | 0075 | 0,067 | 0,056
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37. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyez6 | Max. konc. | Hatarérték | Hatarértéknek megfeleld "A" "B" "c"
anyag (ng/m°®) (ng/m®) | koncentracio tdvolsaga (m) | feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CO 39,81 10000 - - - 2,7

CH 9,94 500 - - - 2,7

NOx 16,86 200 - - - 2.7

SO, 0,10 250 - - - 2.7

PM:LO 1,09 50 - - - 2’7

38. tablazat Kedvez6tlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo 1égszennyezdanyag koncentracio
a vonalforras kozépvonalatol tavolodva

. |tévolsag| 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
° @[] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
T 20 0,15 015 | 015 | 015 | 015 0,15 015 | 015 | 015 | 0,15
g X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
] Up 0,32 032 | 032 | 032 | 032 0,32 032 | 032 | 032 | 032
5 o0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 150 | 1,50 | 1,50 | 1550
g o 0,00 450 | 696 | 899 | 10,77 | 12,39 | 13,89 | 1531 | 16,65 | 19,16
O 1,50 475 | 712 | 911 | 10,87 | 1248 | 13,97 | 1538 | 16,72 | 19,21
co | 1778 | 585 | 388 | 301 | 250 21,6 19,1 | 172 | 157 | 134
Zo | cH | 4438 | 1461 | 968 | 751 | 624 5,39 477 | 430 | 392 | 335
EE "Nox | 7528 | 2478 | 1642 | 12,74 | 1058 | 9,14 809 | 7,29 | 665 | 568
53] so, | 0447 | 0147 | 0,098 | 0076 | 0,063 | 0054 | 0,048 | 0,043 | 0,040 | 0,034
PMy, | 4,869 | 1,603 | 1,062 | 0,824 | 0,684 | 0591 | 0523 | 0471 | 0,430 | 0,367

39. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m®), és a 1égszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracid tavolsiga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezé | Max. konc. | Hatarérték | Hatarértéknek megfeleld A" "B" "c"
anyag (ng/m°®) (ug/m®) | koncentraci6 tivolsaga (m) | feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CO 177,70 10000 - - - 1,9

CH 44,36 500 - - - 1,9

NOx 75,25 200 - 21,7 9 1,9

SO, 0,45 250 - - - 1,9

PMyo 4,87 50 - - 0,9 19

Az Ut hatdstavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel, inverzios allapot esetén
a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg.

Az 0t hatastavolsaga

kilteruleten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m,

- kedvezétlen meteoroldgiai koriilmények mellett. 21,7 m,

A kozat kis mértékben terhelt jelenleg.
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5.3.1.4.Kornyezeti zaj

5.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzoen a kozlekedés és az urbanus kornyezet Osszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elso helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kérnyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszerii kozlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznald magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A teriileten folytatott mezdgazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.

Az lizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védend¢ teriileteken a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

40. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22—06 ora
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 a5
egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésti), kiilonleges teriiletek
e o ae e . 50 40
koziil az oktatési létesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

Zajvédelmi szempontbdl védenddnek nem tekintett mezdgazdasagi teriileten és védendd lakoovezet mellett
helyezkedik el a beruhazasi teriilet. A védendd ingatlanok kertvarosias lakoteriilet (Lke) lakoteriilet besorolasu
terlileten helyezkednek el.

A védenddé homlokzatokat mas {izem zaja nem terheli, kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas tizemi
zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos tizemek miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- tervezett tevékenység teriiletén (gazdasagi teriilet): nappal: 60 dB, éjjel: 50 dB;
- lako ingatlanok (kisvarosias, ill. falusias beépitettségii teriilet): nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

5.3.1.4.1.1. Zajmeérés koriilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.

Mérés ideje: 2021. december 1. 99-102 6ra kozott.

A mérést végezte:

Nose & Ear Kft.
4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 25/A.

N?Se v Ear®

Barna Sandor - kdrnyezetvédelmi szakértd
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41. tablazat Mér6 muszerek

s OMH o s Hitelesités
i i i i i Gyartasi . . Kalibralasi |, , o
Sorszam | Megnevezés Gyartmany Tipus ) Hitelesitési \ . érvényességéne

szam ] ) bélyeg jele s

bélyeg szama k hatarideje
Integrald

1, MCBITO 1 Britel & Kjaer | 2250 | 3020056 | M126194 - 2022.02.21.
zajszintmero

2. Akusztikus | o ol & Kiaer | 4231 | 3024702 - - .

kalibrator

42. tablazat Vizsgalati koriilmények

Meteorologiai tényezdk 2021. november 12.
a mérés idején 9%.10%
Atlag hdmérséklet 8°C
Szels’e.b ?sseg szélcsend
Szélirany
Csapadék viszony csapadékmentes

5.3.1.4.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a zajkibocsatasi hatarértékek megdllapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzéséenek modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott
szabvanyokban eldirtak alapjan végeztiik.

43. tablazat A méréfeliiletek elhelyezkedése

Méroéfeliilet A méréfeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 Moricz Zs. u. 29. 1,5m ZT
M2 Tervezett lizem helye 15m T

A zajszintmérdt a mérés megkezdése eldtt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kdrnyezetében a normal tizemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
A vizsgalatot Nyircsaszari telepiilésen a mérési pontokon csak nappal végeztiik el.

A kibocsatott zaj 10 perces mérési iddintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasdban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkoz6 szabvanyok el6irasa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hataroztuk
meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd és az alapzaj feltételezhetden azonos a mérési
pontokon fellépd mérést zavaro alapzajjal.

5.3.1.4.1.3. A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit mérdfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lam megitélési
szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irasai alapjan
tortént.

Az Lav megitélési szint meghatdrozasa

Az LAM megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
elGirasai alapjan tortént.

Lavm = LAeq + Kimp + Kton
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Lam megitélési szint dB(A)

L Aeq a vizsgalt zaj egyenértékit A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcio dB(A)
Kion keskenysavu korrekcid dB(A)

A mérések eredményeit €s a korrekcios tényezok értékeit a kovetkezo tablazatban mérdfeliiletenkénti és mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa

Laeg = Lacgmert + Ka Lacgmerr @ mért egyenértékii A-hangnyomasszint dB(A)
Ka alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekcioé meghatarozasa: Ka = 101g(1-10""/2%); ahol ALA = Legmére — Laa.

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel vald dsszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben eldirtakat vettilk figyelembe. A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi méréfeliiletekre
vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdma melléklet 3. pontja, valamint a
Telepiilés Rendezési Terve szerint a beruhazas teriiletén: 60 dB hatarértéket vettiik alapul.

Zajszintelemzés

44. tablazat Zajszint elemzés M1-M2 ponton

Meérési pont M1 M2
Start id6 2021.12.01.09:35 | 2021.12.01.10:15
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00

Folyamatos Overload 57,37 0
LAFTeq 64,91 60,19
LAFmax 61,28 73,7
LASmax 66,86 65,17
LAImax 74,95 68,01
LCFmax 70,5 75,18
LCSmax 76,55 68,75
LClImax 33,64 79,82
LAFmin 37,37 36,88
LASmin 36,06 38,22
LAImin 44,23 38,23
LCFmin 47,39 50,06
LCSmin 48,47 51,45
LClmin 85,16 52,39
LCcsucs 55,96 100,2

LAleq 66,19 59,7
LCleq 45,78 61,87
Laeq 45,79 49,83
Lep,d 45,79 49,55
Lep,d,v 60,97 49,55
Lceq 71,68 55,56
LAE 81,76 71,07
LCE 57,37 76,79
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A megitélési szint, Lam meghatarozasa: Az Lam megitélési szint az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp
impulzuskorrekcidval és Kion tonalis korrekcidval korrigalt értéke. A kibocsatott zaj valamennyi méréfeliileten
valtozé szintiinek volt tekinthetd, tiszta-hangt Osszetevot nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem
rendelkezett, ezért a Kin értéke 0. A Kimp impulzuskorrekciot akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv
megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok (pl. kalapaléds, csattand zajok) impulzus (I) és lasst (S)
idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomadsszintje kozotti kiillonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.
Esetiinkben a Kimp szintén 0. Lamj a rész megitélési szinteket Osszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi
ideje) alapjan kapjuk a megitélési szintet (Lawm) — nappal.

45. tablazat Megitélési szint meghatarozasa

Meérési pont Laa I—Aeq,mén: ALA Ka Laimax | LAsmax Kimp Kton LAeq Lam Lam Ty
M1 34 45,78 11,8 | -0,3 | 66,86 | 61,28 | 3,7 | 0,0 | 455 | 49,20 | 49,2 | 8,0
M2 34 49,83 158 | -0,1 | 68,01 | 6517 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 49,72 | 49,7 | 8,0

Ertékelés: A méréfeliileten 1év6 kritikuspontra vonatkozé Lav megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei
” Lkn ” méréfeliiletenként. (1. ill. 2. sz. melléklet hatarértékei szerint)

46. tablazat Megitélési szint és a hatarértékek viszonya

Lam [dB(A Lkn = Ltu [dB(A
Meérofeliilet am [AB(A)] ki = Lrn [AB(A)] Mindsités
Nappal Nappal
M1 49,2 50 megfeleld
M2 49,7 60 megfeleld

A beruhézassal érintett teriileten jelenleg hatarérték-tallépés nem figyelhetd meg.

5.3.1.4.2. Kozut jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terlilet varhato kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢és sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatasara a védendo teriileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.

A mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beepitési jellemz8k alapjan a jelenlegi mértekadd zajterhelest
szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” ¢. Utligyi Miiszaki El6iras és a 25/2004.
(X1I1.20.) KvVM rendelet eldirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM ko megitélési szintje 0j tervezésl, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalast teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai eldtt, kisvarosias lakoteriiletek esetén,

- az orszagos kozuthalozatba tartozo mellékutaktol, a telepiilési dnkormanyzat tulajdonaban 1évo
gyljtéutaktol és kiilteriileti kozutaktol, a vasati mellékvonaltol és palyaudvaratol, a repiil6tértol, illetve
a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazo zajra

napkdzben LAM’k6 = 60 dB; este LAM’k6 = 60 dB; éjjel LAM’k6 = 50 dB értéket nem Iépheti tal.

- az orszagos kozuthalozatba tartozd gyorsforgalmi utaktol és fOutaktol, a telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii foutaktol és belteriileti
masodrendi foutaktol, az autdobusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a repiil 6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelytdl*** szarmazd zajra

napkozben LAM’k6 = 65 dB; este LAM’ko = 65 dB;éjjel LAM’kd = 55 dB értéket nem lépheti tal.
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47. tablazat A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Zajtol védendo teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre* (dB)

kiszolgald uttol,
lakouttdl szarmazod

az orszagos

kozuthaldzatba tartozo

mellékutaktol, a telepiilési

onkormanyzat
tulajdonaban 1évo

gyljtéutaktol és kiilteriileti

kozutaktol, a vasuti

az orszagos kozuthalozatba
tartozo gyorsforgalmi utaktol
¢és foutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban
1év4 belteriileti gyorsforgalmi
utaktol, belteriileti elsérendii
féutaktol és belteriileti
masodrendi foutaktol, az

zajra mellékvonaltol és K i ]
i o autdbusz-palyaudvartol, a
palyaudvaratol, a e 1z
g x a1 s vasuti févonaltol és
repiil6étértol, illetve anem | I 1
- , palyaudvaratol, a repiil6tértol,
nyilvanos fel- és . o ,
leszallohelvektsl** illetve a nem nyilvéanos fel- és
ONCYER leszallohelytd1*** szdrmazé
szarmazo6 zajra .
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora | 22—06 6ra | 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 ora
Udiildteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az egészségligyi 50 40 55 45 60 50
teriilet
Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
tel 4 beénitesii
_ telepszerti becpitést), 55 45 60 50 65 55
kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi 1étesitmények tertiletei,
és a temetok, a zoldteriilet
La’k(:)t'el"l'llet (nagyvaros'l.as 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

5.3.1.4.2.2. A 49. sz. masodrendii fout jelenlegi zajterheltsége

5.3.1.4.2.2.1. Szamitasi alapok

Evi 4tlagos napi forealom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-ban
megadott forgalomnagysadg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoridnkénti bontasban.

48. tablazat ANF

személy- és kisteher-gépkocsi

3273

sz016 autdbusz

91

csuklds autobusz

konnyi tehergépkocsi 52

sz016 nehéz tehergépkocsi 17
tehergépkocsi szerelvény 686
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 17
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5.3.1.4.2.2.2. Kiilteriileti utszakaszon

Adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=1 (nagyaranyu nemzetkozi forgalmat lebonyolité féutak)

49. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Qnapkbz Qeste Qéjjel

Napkozben 06-18 6ra | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 6ra
| 204,56 132,56 36,00
a:n':fazt:ki'm I, 9,01 6,40 194
] g 10 4312 2777 9.31

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/éra

Az egyes akusztikai jarmiikategoriaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként, napszakonként),
akkor mértékado sebességnek minden jarmiikategéridban az adott t- és iddszakaszra érvényes, hatosagilag
engedélyezett, illetve elOirt Vmegengedet legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a
forgalmat egyenletesen dramlonak kell tekinteni.

50. tablazat A korrigalt sebesség

Akusztikai Y A Qsév, X Vx
jarmiikategoria megengedet Qnapksz Qeste Qsjiet Qnapksz Qeste Qujict

I 90 26,3 85,36 86,94 89,11
. 70 249 | 128,79 | 83,36 | 23,63 65,18 66,80 69,06
1. 70 24,9 65,18 66,80 69,06

Vonatkoztatasi tavolsag dret, M

A kozit, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz drer = 7,5 m.

51. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,s,t,j,i

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstji
AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 ktdanyaggal 4 évesnél régebbi vékonyaszfaltok ZMA 0.29
-12; mZMA-12; AB-12/F ’

c erteke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

AZ Lpeq(7,5)g.s.t.j.i Kiszamitasa: Laeq(7,5)gs.t.j.i = [Ki + Kp]g.s.t.j.i

A [Kdg s 1), i Szamitasa:
[K ]g =10 -lg[10—‘41'+[k]g;;,ri‘*'B:'lc'g(").um;' + 10C='+D= gV g5 + 10E,-+F;-lug(1 “Fg;;,r;')]
tlgsr g

ahol: az adott akusztikai jarmiikategériahoz tartozd Ai Bi Ci Di E; Fi — allandok, vgstji 8z adott akusztikai
jarmiikategoriahoz rendelt mértékadod sebesség, km/ora, pystji az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo
terhelési paraméter, [k]gsji Utburkolat miatti korrekci6 értéke.

A [KD]g' s, t,j,i szamitasa: [KD]g, st i = 10 Ig (Qg, s, t,j, i / VgY st i) - 16,3

ahol vy, st i az adott akusztikai jarmikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg st j,i az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora

53|



52. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Akusztikai jarmiikategéria [Kdg. s tji [Kplg. s tji Laeq(7.5)g,5.6ii
l. 79,83 -12,50 67,33
napkozben 1. 80,43 -24,48 55,95
11. 83,71 -18,09 65,62
I 80,05 -14,47 65,58
este Il. 80,72 -26,49 54,24
1. 83,99 -20,11 63,88
I 80,35 -20,24 60,11
éjjel Il. 81,12 -31,81 49,31
11. 84,36 -25,00 59,36

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsdgban az alabbi képlettel szamithato:

3
LAeq('?:S)g’s_I_J_ =10'1g ZIOD’ILW(T‘S)EMJ +

i=1

53. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

n
Z 1 OU:ILAM U gaza
v

A 1 és iddszakaszokh -
z egye’s ‘llt €s ldros’za” aszokhoz tartorzo . Hat4rérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint e
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Laeas)gsit)

napkdzben 69,75 65 4,75

este 68,01 65 3,01

éjjel 62,95 55 7,95

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése kiilteriileten jelenleg minden idészakban meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.2.3. Belteriileti utszakaszon

Mértékadod sebesség v, km/ora

54. tablazat A korrigalt sebesség

Akusztikai v A Qsiv, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qsiiel Qnapkoz Qeste Qsiel
l. 50 23,5 45,06 46,69 49,01
Il. 50 23,5 | 128,79 | 83,36 | 23,63 45,06 46,69 49,01
11. 50 23,5 45,06 46,69 49,01
AZ Laeg(7,5)q s.t.j.i Kiszamitasa: Laeq(7,5)q stji= [Ki+ KD]CI. st i
55. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
Akusztikai jarmikategoria [Kdg, s tji [Kolg, s tj.i Laeq(7.5)g.s.4i
. 72,74 -9,73 63,01
napkozben Il. 76,15 -22,88 53,27
11 79,91 -16,49 63,42
l. 73,09 -11,77 61,33
este Il. 76,54 -24,93 51,61
I1. 80,25 -18,56 61,69
l. 73,59 -17,64 55,95
éjjel 1. 77,09 -30,33 46,77
I1. 80,72 -23,51 57,21
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékli A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az aldbbi képlettel szamithato:

56. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Az egye’s .l:lt- és idr('is’zayl'(aszokhoz tartorz() ‘ Hatérérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint e
az Lawks megitélési szintre* (dB)
(Laeas)gsit)
napkdzben 66,45 65 1,45
este 64,74 65 0,00
éjjel 59,85 55 4,85

Szamitasaink szerint az ut belteriileti zajterhelése jelenleg napkozben és az éjjeli idoszakban meghaladja a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.3. A4924. sz. masodrendii fout jelenlegi zajterheltsége

5.3.1.4.2.3.1. Szdmitasi alapok

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozo, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoridnkénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 1413
sz616 autbbusz 10
csuklés autdbusz 2
konnyt tehergépkocsi 38
sz616 nehéz tehergépkocsi 0
tehergépkocsi szerelvény 110
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 91
57. tablazat ANF
5.3.1.4.2.3.2. Kiilteriileti utszakaszon
Adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)
58. tablazat Forgalmi adatok napszakonként
Qnapki’)z Qeste Qéjjel
Napkézben 06-18 6ra | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 6ra
L. l. 94,44 49,10 10,42
! S T 7.42 3,81 0,97
Forgalmi sav: 2
Meértékado sebesség v, km/ora
59. tablazat A korrigalt sebesség
Akusztikai v A Qsav, x Vx
jarmiikategoria megengedett Quapksz | Qeste | Qe Quapksz Qeste Qgjiel
I 90 26,3 87,94 88,92 89,76
Il. 70 24,9 55,56 28,85 | 6,24 67,84 68,86 69,75
1. 70 24,9 67,84 68,86 69,75
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Vonatkoztatdsi tavolsdg drer, M

A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz dres = 7,5 m.

60. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgsei
AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotdanyaggal 4 évesnél régebbi vékonyaszfaltok ZMA 0.29
-12; mZMA-12; AB-12/F ’
c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
AZ Laeg(7,5)g 5.1 j.i kiszamitasa: Laeq(7,5)g.s.t.j.i = [Ke + KDIg St
61. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
Akusztikai jarmiikategdria [Kdg, s tji [Kplg, s tj i Laeq(7.5)g.5.Li
I 82,00 -15,99 66,01
napko6zben . 82,72 -24,95 57,77
1. 85,89 -25,91 59,98
l. 82,14 -18,88 63,26
este Il. 82,90 -27,87 55,03
I1. 86,06 -28,87 57,19
l. 82,26 -25,65 56,60
éjjel . 83,06 -34,34 48,72
1. 86,21 -34,89 51,33
62. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként
A at- és idészakaszokh ¢
z egye’s }1t és 1d’os’za” aszokhoz tartorzo ’ Hatarérték (Ltv) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint .
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Laeq5)9:5)
napkdzben 67,47 65 2,47
este 64,71 65 0,00
éjjel 58,25 55 3,25

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése kiilteriileten jelenleg napkozben és az éjjeli idészakban is meghaladja
a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.5.Talaj adottsagok

5.3.1.5.1. A kistj talajai

A talajtakaro teljes egészében fiatal ontésanyagokon és talajvizhatas alatt alakult ki. A taj legmélyebb részét
az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb teriileti kiterjedésben (48%) valyogtdl agyagig valtozé mechanikai
Osszetételli, gyengén vagy er0sen savanyu kémbhatast, altalaban 1%-nal kisebb szervesanyag-tartalmu, 15-35
(int.) talajminéségi, altalaban gyenge termékenységii 6ntés talajok fordulnak elé. Az altalaban agyag fizikai
feleségli, savanyll kémhatéasu, 3-4% szervesanyag-tartalmu réti talajok a kistdj talajainak 14%-at képviselik.
Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.) talajmindségi ponthatarok kozotti. Vizgazdalkodasukra, nehéz

mechanikai dsszetételilkb6l adoddan, a nagy vizraktarozo és a kis vizvezeto képesség a jellemzo.

Szantoként akar 70%-uk hasznosithato. Az ontés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénal konnyebb,
valyog vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvezdbb, szervesanyag-tartalmuk
azonban kisebb, 1-2% ko6zotti. Kémhatasuk savanyu, termékenységi besorolasuk a réti talajokéhoz hasonlé 45-
50 (int.) talajmindségi kategoria. Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak.
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A kistaj K-1 hatara mentén mocsari erdok talaja borit nagy kiterjedésii, a taj 13%-at kitevo, 6sszefiiggo teriiletet.
E talajok mechanikai 6sszetétele agyag, vizgazdalkodasuk az allandé viztelitettség kovetkeztében kedvezotlen.
Kémhatasuk erdsen savanyu, szervesanyag-tartalmuk 2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezétlen viz- és
hégazdalkodas kovetkeztében gyenge (int. 10-20). Eredetileg mocsari és kocsanyos tolgyekbdl allo zart
erddségek boritottak e talajokat, ma azonban csupdn kb. 10%-ukat. Savanytsaguk ¢és kis termékenységiik miatt
visszaerddsitésiik lenne a leggazdasagosabb.

Az agyag, er0sen savanyu kémhatésu, tézeges lapos réti talajok 7%-nyi teriiletet boritanak. Termékenységi
besorolasuk a 25-35 (int.) talajmindségi kategdéria. A lapos réti talajokét meghaladd szervesanyag-
felhalmozodasu siklap, lecsapolt és telkesitett siklap talajok a teriilet 4, ill. 2%-an fordulnak eld.
Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kozotti. Ertékiiket leginkabb a jellegzetes lapi é16vilag adta. E talajok
érdekessége még, hogy a karbonatokat nem tartalmazé tajban a lap koriili teriiletek mélyebb szintjeiben
karbonatkivalasok jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép kristalyhalmazokat képez. Jellegzetes ezen
kiviil még a lapos teriiletek kornyezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely messze tilnyulik a lapok
mai terliletén, mutatva azt, hogy a teriilet a kdzelmultban ujra megsiillyedt, és hordalékanyaggal boritotta be a
mar talajosodott felszint.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet fiatal nyers ontéstalajok tipusu talajfoltra esik.

5.3.1.5.2. Fiatal nyers Ontéstalajok tulajdonsagai

Ide soroljuk a folydvizek és a tavak fiatal képzdédményeit, amelyek a vizboritas alol szarazra keriilve a
ndvényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétl6d6 vizboritas a megtelepedd novényzetet mindig Gjra
elboritja, és igy a talajképzddés is 1j anyagon indul meg. Ennek kovetkeztében mélyrehato valtozast nem tud
eléidézni.

A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem haladja meg az
1%-ot. Vizgazdalkodasuk altaldban kedvezo, de erdsen fiigg az ililedék szemcsedsszetételétdl. Tapanyag-
gazdalkodasuk kdzepes.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképzo kozet: Glacialis és alluvialis iiledék
- Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagasvany Osszetétel

Dominins Kozepes Kevés
5 - 1,8z, V K, 1Sz, IV
K: Klorit, I: Illit, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Jo viznyelésli és vizvezetd-képességli, jo vizraktarozo-
képességli, jo viztarto talajok

- A talaj kémbhatasa és mészallapota: Gyengén savanyu talajok
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ELOZETES VIZSGALAT
TRIAGRO Nemzetkozi Mezdgazdasagi Kft.
4731 Tunyogmatolcs, Klein telep
Telephely cime: Csenger 0137/4 hrsz.
1:30 000 Rajz megnevezése: Talajtipusok (AGROTOPO)

17. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép

Jelmagyarazat

Ctelep

e

Enviro-Expert
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5.3.1.5.3. A talaj minéségének meghatdrozasa érdekében végzett feltaro furdsok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo
Laboratériumban. A mintat a teriileten végzett 1 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)

63. tablazat A talajminéség meghatarozasara iranyul6 laborvizsgalati eredmények

Paraméterek 0-100 cm | 100-200 cm Ertékelés
pH (KCI 1:2,5) [-] 7,12 6,98 semleges
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 45 42 agyagos homok
Vizben oldhat6 6sszes s6 [m/m%] <0,02 <0,02 kis sotartalmu
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 2,1 a felso talajréteg mészhianyos
Humusz [m/m%] 2,3 0,7 alacsony

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renaté — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezsé — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A teriileten a talaj semleges kémhatasu, koétottsége 42-45, ami agyagos homok fizikai talajféleségnek felel
meg. A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmanak jellemzésére szolgal. A hazai talajok
humusztartalma leggyakrabban 0,5-6 % kozott alakul. A talaj humusztartalma alacsony. Mészhianyos.

64. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma

Nehézfém Meért érték ,»B” szennyezettségi hatarérték
Arzén [mg/kg szarazanyag] 1,23 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,52 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 4,32 30
Krom [mg/kg szarazanyag] 22,6 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 45,6 75
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <0,05 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 22,8 40
Olom [mg/kg szérazanyag] 6,01 100
Szelén [mg/kg szarazanyag] <0,1 1
Cink [mg/kg szarazanyag] 78,9 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 0,5

A tertiilet talaja nehézfém tekintetében nem szennyezett.

A teriileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM—-FVM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld
foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem érik el.
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5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1. Létesités

Nem relevans.

5.3.2.2.Uzemelés kornyezeti hatasai

5.3.2.2.1. Levegotisztasag-védelemmel 6sszefliggd hatasok becslése

5.3.2.2.1.1. Varhato kibocsatasok az tizemelés idején

Az lizemeltetés hatéasai koziil a tevékenység altal a leginkabb kitett kornyezeti elem a levego.

A légszennyez0 anyagok emisszidja tekintetében tobb hatdtényezot is megkiilonboztetiink:

1.

2
3.
4.
5

Istallofiités (pontforras)

Istallok ammonia kibocsatasa (feliileti forras)

Istallok por (PM1o) kibocsatasa (feliileti forras)

Szagkibocsatas (feliileti forras)

Be- és kiszallitasbol eredd 1égszennyezd anyag kibocsatas (vonalforras)

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint tilos a Iégszennyezés, a diffuz forras kdrnyezetvédelmi
kovetelményeknek nem megfeleld miikodtetése miatt fellépd levegdterhelés, valamint a levegd lakossagot

zavaro6 biizzel valo terhelése, tovabba a levegd olyan mértékii terhelése, amely 1égszennyezettséget okoz.

A rendelet 5. § (1-2) bekezdése értelmében légszennyezO forras létesitésekor és milkddése soran
levegévédelmi kovetelmények megallapitasa és alkalmazasa sziikséges, valamint a levegévédelmi
kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezo forras lizemelése soran a hatasteriileten biztositani kell.

65. tablazat Leveg6hasznalat és emisszié definialasa

Levegbhasznalat

Kozvetlen emisszio

Szell6ztetés

Porkibocsatas, 1égszennyezd gazok (ammonia) és szaganyagok kibocsatasa.

Az allatok élettevékenysége soran képz6dd gazok a tartastérbol a tetdventilatorokon
keresztiil kertilnek ki a kiils6 1égtérbe.

A mesterséges szell6ztetd rendszerrel rendelkezd istalloban a rendszer mitkodésének
Iényege a hémérséklet kiilonbségén és a kéményhatason alapul. Vagyis a friss,
hidegebb levegd lefelé aramlik, és a ventilator elszivja az elétte aramlé melegebb,
elhasznalodott levegot. Az elhasznalt levegot 6sszesen 10 db elszivo
tetéventilator/istallo segitségével juttatjak az istallon kiviili légtérbe.

Futés

1 db gaz tiizelésii kazan biztositja a hét a kdzponti flitési rendszerbe.

Szallitasok

Szennyez6 kipufogdgazok (CO, NOx, SOz, HC, PMyg)
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5.3.2.2.1.2. A helyhez kotott pontszerii |égszennyezé forrdsok jellemzdinek bemutatdsa, a kibocsdtott

fiistgazok jellemzdinek és a levegészennyezo komponenseknek az ismertetése

A telephely malacnevel6 épiiletének fiitését latja el egy Mescoli gyartmanyu ipari melegvizkazan. A
technoldgiahoz kapcsolddd pontforras a kazan fiistcsdve, amely a P5 jelt pontforras.

Pontforras jele P5

Pontforras koordinatai: EOV X:

Pontforras azonosito
Megnevezés
Berendezés azonositod

Megnevezés

284085

P5

EOV Y: 920323

Mescoli Gs AR 35 gazkazan kéménye

T1

Mescoli GS AR 35 gazkazéan

Tiizeloberendezés: Mescoli GS AR 35 ipari melegvizkazan Riello égével

66. tablazat TiizelGberendezés adatai

Mescoli GS AR 35 Riello ég6
Teljesitmény 440 kW 140 kW
Hatasfok 91,5% 91,5%
Tiizelési teljesitmény 480,9 kW 153 kW
Légellatasi tényezd 1,217 1,217
Fogyasztas 50,6 m3/h 16,1 m3/h
Futéanyag foldgaz foldgaz
Fiistgaz elvezetés:
Kémény magassdga: 7,23 m
Kémény atmérdje: 0,3 m (belsd atméro)
PANOL EKR hosszelem
Kiils6 hdatadasi tényezd: 23 W/m?K
Felhasznalt tizemanyag: foldgéaz
Szolgaltatott gaz flitéértéke: 34,0 MJ/Nm? = 9,42 KW/m?
Felhasznalas volumene: 50,6 m3/h (27 m3/h mérés alapjan)
67. tablazat Kibocsatasok a korabbi mérés alapjan
Térfogataram 476 m3/h
Véggaz sebessége 19 m/s
Szennyez6 anyag megnevezése Koncentracié | Tomegaram (kg/h)
Nitrogén-oxidok NO2-ben kifejezve 85,2 0,0404
Szén-monoxid 52,3 0,0269
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68. tablazat Modellezéshez felhasznalt kibocsatasi adatok

P5
Pontforras magassaga (m) 7,0
Keresztmetszet (m?) 0,0700
Térfogatdram (m3h) 476
Véggaz sebessége (m/s) 19
Véggaz homérséklete (C) 159,3
Véggaz hémérséklete (K) 432
Tomegaram
CO (g/s) 0,01122
NOX (g/s) 0,00747

A pontforras miikkodésekor kialakulo légszennvezo anyag koncentraciok a forras kornvezetében
AERMOD szoftver segitségével meghatarozva

Az abrékon lathatok a légszennyez6 anyag koncentracid eloszlasok a telep koriil, valamint az ,,A” és ,,B”
feltétel szerinti hatastavolsagok is.

69. tablazat Hatastavolsag feltételek a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet elbirdsai szerint (pug/m?®)

Feltétel NOXx Co
Hatarérték (1 oras)
(PMyg esetében 24 oras) 200 10000
a) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi
L, . 20 1000
hatarérték 10%-anal nagyobb
Hattér koncentracio 46,7 485
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb 30,66 1903
70. tablazat Hatastavolsagok 0sszegzése
Feltétel NOXx CO
Az AERMOD szoftver alapjan a maximalis kialakulé koncentracié a legkedvezotlenebb
f et . . . 6,968 | 4,639
meteorolégiai feltételek kialakulasa esetén pg/m®
Hatarérték (1 6ras) pg/m® 200 | 10000
a) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4nal nagyobb pg/m3 20 1000
Adott feltételhez tartozo hatastavolsag (m) (térképi mérés — legnagyobb tavolsag) - -
Hattér koncentracié pg/m® 46,7 | 485
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb pg/m® 30,66 | 1903
Adott feltételhez tartozo hatastavolsag (m) (térképi mérés — legnagyobb tavolsag) - -
,»C) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb” 5,57 3,71
Adott feltételhez tartozo hatastavolsag (m) (térképi mérés — legnagyobb tavolsag) 160 160

A tevékenység hatastavolsagat az ,,C” feltétel hatarozza meg.

Hatastavolsag: ~ 160 m.

A hatastavolsag a kovetkez6 abran keriilt bejeldlésre.
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Normal lizem esetén a feltételezhetéen kibocsatott 1égszennyezd anyag koncentraciokbol kiindulva a
tevékenység hatasteriilete 160 m. A hatasteriileten beliil allandé emberi tartozkodasra is alkalmas épiilet nem
talalhato.

A hatasteriilet meghatarozasa soran a szoftver segitségével a legkedvez6étlenebb meteorologiai feltételek esetén
kialakulo 1égszennyez6 anyag koncentraciokat hataroztuk meg.

Minden pont esetében 1440 szamitast végeztiink el, mely eredményekbdl a legkedvezdtlenebb eredményt
kivalasztva készitettiik el a szennyezettség eloszlasat interpolacios eljarasokkal. A szamitasaink soran
figyelembe vettiik a terepadottsagokat, az érdességet befolyasolo épiileteket is.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ez a legkedvezodtlenebb meteorologiai feltételek (inverzio, szélcsend) esetén
fordulhat csak eld, ennek a helyzetnek az éves el6fordulasi gyakorisdga minddsszesen néhany szazalék.

5.3.2.21.3. 4 diffuz légszennyezé forrdasok jellemzdinek bemutatasa, a
komponenseknek az ismertetése

levegdszennyezo

5.3.2.2.1.3.1. Szag-emisszio

Szagemisszio szamszerusitése

A feliilvizsgalati dokumentacioban a hatastavolsdg szamitasakor a sertéstelep blizre, ammonidra és szilard
anyagra vonatkoz6 kibocsatdsai a maximalis féréhelykapacitasok figyelembevételével keriiltek
meghatarozasra.

A fajlagos szagemissziot az alabbi dokumentumokban meghatarozott értékek atlaga alapjan hataroztuk meg.

"European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on
Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs. July 2003."

EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook
- "Ammonia Emission Rates from Buildings with Pigs Intensively Reared on Slats"

- Inventory of Ammonia Emissions from UK Agriculture

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs
Industrial Emissions Directive 2017

A higtragyas rendszerbe id6szakosan BIOAMP enzimet adagolnak az ammonia kibocsatas csokkentése
érdekében, mely anyag a gyartoi tajékoztatd szerint akar 60-90%-kal is csokkenti az istallo szagkibocsatasat.
A szamitasainkhoz a kibocsatast az elovigyazatossag elvét figyelembevéve csak 20%-kal csokkentettiik.

71. tablazat A telep szagkibocsatasanak meghatarozasa istallonként

. ., A légcsere
114 . Y Fajlagos Emisszid -
Istallo ., Tartastér | Férohely ., o alapjan
o Funkcid ) emisszio SZE/s/ istallo L
Jeldlése (m?) ©@0) | SzE/s/ferchely | (tragyatarolsy | TOUOSitott
yo| eey SZEls
1 utdnevelt malac 1027 2400 2,4 5760 1871,4
2 utonevelt malac 1027 2400 2,4 5760 1871,4
3 utdnevelt malac 1027 2400 2,4 5760 1871,4
Higtragyatarolo - 5576 2,4
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Terjedés szamitas, hatasteriilet meghatdrozasa

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozéssal

A levegémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteoroldgiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben. Az AERMOD modellrendszer a féprogrambol (AERMOD) és két preprocesszorbol (AERMET
¢s AERMAP) tevodik ossze. Az AERMET szolgaltatja az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg
jellemzéséhez sziikséges meteoroldgiai informaciét. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a
receptor haldzat eldallitasat végzi el.

A szamitasokat az iizemelés iddszakara futtattuk le oras felbontasban. Az eredmények koziil az adott
racspontra szamolt legkedvezbtlenebb (vagyis a legmagasabb) értéket valasztottuk ki, majd abrazoltuk azokat.
Osszességében az abrakon feltiintetett értékeknél csak kisebb koncentracié varhato atlagos meteoroldgiai
koriilmények kozott.

4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklete értelmében - 3. Blizre vonatkozo tervezési iranyértékek
15. Intenziv allattartas 3 SZE/m3

A legnagyobb hatastavolsag (3 SZE/m®) térképi leolvasas alapjan: 296 m (észak-nyugati irdnyba), a
hatastavolsagon beliil allandoan lakott ingatlan nem talalhat6. A szomszédos teriileteken a szagkoncentracio
mar 5 SZE/m3 szint ala csokkent, amely az igen gyenge besoroléasba tartozik.

Eves atlagban a 3 SZE/m® koncentracié csak a telep teriiletén beliil alakul ki.
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21. dbra Szagkoncentraciok a telep koriil (SZE/m?) — legkedvezbtlenebb helyzetben
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22. 4bra Szagkoncentraciok a telep koriil (SZE/m?®) — éves atlagban
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5.3.2.2.1.3.2. Ammonia kibocsatas

Ammonia emisszio szamszerusitése

Fajlagos emisszié meghatdrozdsa - Az ammonia emisszidt az alabbi szakirodalmi forrdsokra hivatkozva

hataroztuk meg.

72. tablazat Szakirodalmi forrasok

Szakirodalmi forrasok hizo | Kocasuldd/vemhes | utonevelt | g, 0
koca malac
European Commission. Integrated Pollution Prevention
and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry 135 3 0.4 4 00610341081 5
and Pigs. July 2003.
Best Available Techniques (BAT) Reference Document 01 ] 46 4.8 0,5 8,3
for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 2017. 364 | 401 | 021 42 0,03 042] 9
EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2,8 - - - - - -
Ammonia Emission Rates from Buildings with Pigs
. 1,35 | 2,89 - - - - -
Intensively Reared on Slats
Inventory of Ammonia Emissions from UK Agriculture | 1,37 | - - - - - -

A szamitasok esetében figyelembe vett sulyozott atlag érték: utonevelt malac: 0,346 kg NHs/fér6hely/év

Tragyatarolo kibocsatasanak fajlagos értékeinek forrasa: J6 gyakorlatok a kdrnyezetbarat sertéstartasban és
tapanyag-gazdalkodasban (2019.) — Agrarminisztérium kiadvanya alapjan (43. oldal) - Nyitott tarolo, kéreg és
egyéb fedés nélkiili tragyafelszinnel (referencia): 1,7-2,4 kg/m%év. (0,000076 g/m?/s) — BIOAMP 20%

csOkkentése.

A lagunas rendszerbe iddszakosan BIOAMP enzimet adagolnak az ammonia kibocsatds csokkentése
érdekében, mely anyag a gyartdi tajékoztatd szerint akar 60-90%-kal is csokkenti az istalld ammonia
kibocsatasat. A szamitasainkhoz a kibocsatast az elovigyazatossig elvét figyelembevéve csak 20%-kal

csokkentettiik.

73. tablazat A telep ammonia kibocsatasanak meghatarozasa istallonként

Fajlagos Emisszid A légesere
Istallo ., Tartastér | Férohely J, g,, L alapjan
o Funkcid ) emisszio g/s/ istalld L
jelolése (m?) (db) o ; o modositott
g/s/féréhely (tragyatarold) ols
1 utdnevelt malac 1027 2400 0,277 0,021 0,0065
2 utdnevelt malac 1027 2400 0,277 0,021 0,0065
3 utonevelt malac 1027 2400 0,277 0,021 0,0065
Higtragyatarold - 5576 0,0000608

7o|




Terjedésszamitas, hatasteriilet meghatdrozasa

A hatasteriiletet szintén AERMOD szoftver segitségével hataroztuk meg.

74. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kedvezotlen 1égkori allapotban

Modell paraméterek NH3
Hatarérték (ng/md) 200
Hattér (ng/md) -
A szoftver éltal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié a munkateriiletek koriil (ug/m?®) 155,19
"A" feltétel (ug/m?3) 20
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 320
"B" feltétel (ng/m?3) 40
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 222
"C" feltétel (ug/m?) 124,1
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 25

Az ammonia (NHs) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio meghaladja a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentraciokat. A 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag az ,,A” feltétel alapjan hatarozhaté meg, vagyis a feliileti

forrastol 320 m.

75. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — éves atlagban

Modell paraméterek NH3
Hatarérték (ug/m°®) 200
Hattér (ng/m°) -
A szoftver 4ltal szamitott maximalis légszennyezd anyag koncentracié a munkateriiletek koriil (ug/m®) 19,39
"A" feltétel (ug/m?®) 20
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -
"B" feltétel (ng/m?) 40
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -
"C" feltétel (pg/m?) 15,51
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 25

Eves atlagban a hatastavolsag 25 m (,,C” feltétel).

A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a kornyezé lakéhazaknal a légszennyezd anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiligyi szempontbol kedvezbtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas

id6északos és semlegesnek itélhetd.
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5.3.2.2.1.3.3. Poremisszio

Por emisszid (PMig) szamszeriisitése

A sertésolak tekintetében poremisszioval is szamolni kell.

A poremissziot a Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry
or Pigs 2017. dokumentum alapjan hataroztuk meg.

188. oldal adatai alapjan
A szamitasok esetében figyelembe vett érték:
- hizo: 2,4 kg PMyo/féréhely/év
- kocasiild6/vemhes koca: 0,22 kg PMio/féréhely/év
- utonevelt malac: 0,08 kg PMio/fér6hely/év
- fiaztatd: 0,16 kg PMyo/férhely/év

76. tablazat A telep por kibocsatasanak meghatarozasa istallonként (2016-2020)

Fajlagos Emisszid A légesere
Tstallo . Tartéstér | Férdhely J1agos 185210 alapjén
o Funkcid ) emisszio g/s/ istallo e
jelolése (m?) (db) L ; o modositott
g/s/féréhely (tragyatarold) ols
1 uténevelt malac 1027 2400 0,08 0,0061 0,0019
2 utoénevelt malac 1027 2400 0,08 0,0061 0,0019
3 utoénevelt malac 1027 2400 0,08 0,0061 0,0019
Terjedésszamitas, hatasteriilet meghatarozasa
A hatasteriiletet szintén AERMOD szoftver segitségével hataroztuk meg.
77. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok
Modell paraméterek PM1o
Hatarérték (pg/m®) 50
Hattér (ng/m°) 28
A szoftver 4ltal szamitott maximalis 1égszennyezd anyag koncentracié a munkateriiletek koriil (ng/m®) 2,53
"A" feltétel (ug/m?®) 5
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -
"B" feltétel (ug/m°) 4,40
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -
"C" feltétel (ug/m®) 2,02
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 118

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag a ,,C” feltétel alapjan
hatarozhato meg, vagyis a feliileti forras szélét6l 118 m.

A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a kornyez6é lakéhazaknal a légszennyezd anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezbtlennek tekinthetd hatarértéket.
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5.3.2.2.1.4. Az iizemelés soran a kézuti forgalomnovekedés varhato hatasai

5.3.2.2.14.1. A 49. szamu masodrendii fout

78. tablazat A tevékenységhez kapcsolodd maximalis napi jarmiiszam

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 2 db
Tehergépjarmii 1db

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik igy, hogy a forgalmi adatokat ndveljik az
iizemelés jarmiiforgalmaval az aldbbi eredményeket kapjuk.

79. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és iizemelés idején)

o . Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
Jarmikategoria s . " o es . " . s
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 3294 187,3 187,1
tehergépjarmii 757 43,1 42,9
busz 91 5,2 5,2

80. tablazat E;. a vizsgalt ttszakaszon athaladd teljes 1égszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m]

e1he1ye[itke oo | armittipus co CH | NO, | SO | PMuw

személygépkocsi | 0,2210 | 0,0595 | 0,0913 | 0,0003 | 0,0039

o busz 0,0052 | 0,0003 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0003
kiilteriileten —

tehergépjarmii 0,0524 | 0,0037 | 0,0276 | 0,0006 | 0,0064

Ei 0,2786 | 0,0634 | 0,1210 | 0,0010 | 0,0106

személygépkocsi | 0,4167 | 0,0648 | 0,0586 | 0,0003 | 0,0034

belteriileten busz 0,0076 | 0,0010 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0003

tehergépjarmii 0,0690 | 0,0048 | 0,0240 | 0,0006 | 0,0065

Ei 0,4933 | 0,0706 | 0,0844 | 0,0010 | 0,0103

A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége az izemeltetés hatasait adja.

81. tablazat Az lizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes légszennyezé anyag névekmény az i-edik
szennyez® anyag komponensb6l [mg/s m] (AE;)

Ut elhelyezkedése Co CH NO> SO, PM1o
jelenleg 0,2782 | 0,0634 | 0,1208 | 0,00103 | 0,01059
lizemelés idején 0,2786 | 0,0634 | 0,1210 | 0,00103 | 0,01061

kiiltertileten = ekmeny - A, | 0,0004 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00000 | 0,00002

Yo-os viltozas | 01% | 01% | 02% | 02% | 0.2%

jelenleg 0.4933 | 0,0706 | 0,0844 | 0,00098 | 0,01029

. fizomelés idejéen | 0,4940 | 0,0707 | 0,0845 | 0,00098 | 0,01031
belteriileten

Novekmény - AE; | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00000 | 0,00002
%-os valtozas 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

Az lizemelés jarmiiforgalma atlagosan 0,2%-0s légszennyez0 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakuldé maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
1égszennyezd anyag koncentracioja.
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82. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok

oo Hatarértékig az - A ne
Meteorologiai Légszennyez6 Max1ma'11§ , Hatarérték alabbi A B C

i koncentracid 3 , , . feltétel | feltétel | feltétel
allapot anyag (ug/md) (png/m3) tavolsagban csokken (m) (m) m)

HE a koncentracio (m)

(6{0] 99,17 10000 - - - 2,7
CH 22,58 500 - - - 2,7
Atlagos NOx 43,07 200 - 8,5 3,1 2,7
g SO, 0,37 250 - - - 2,7
% PMo 3,78 50 - - - 2,7
2 CO 442,70 10000 - - - 19
Z CH 100,81 500 - 6,9 0,2 19
Kedvezdtlen NOx 192,29 200 - 94,6 44,6 19
SO, 1,63 250 - - - 19
PMyo 16,86 50 - 18 22,4 19
(6{0] 175,84 10000 - - - 2,1
CH 25,16 500 - - - 2,1
Atlagos NOXx 30,09 200 - 3,4 - 2,1
5 SO, 0,35 250 - - - 2,1
g PMjo 3,67 50 - - - 2,1
8 CcO 784,83 10000 - - - 14
2 CH 112,31 500 - 6.3 0.8 14
Kedvezodtlen NOx 134,31 200 - 40,5 18,3 14
SO, 1,56 250 - - - 14
PMjo 16,38 50 - 12,5 15,6 14

Az 1t hatastavolsagat a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel hatdrozza meg az {izemelés idején.

Az 1t hatastavolsaga:

Kilteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 8,5 m (nincs valtozas),

- kedvezotlen meteorologiai koriillmények mellett. 94,6 m (valtozas: +0,2 m).

Belteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 3,4 m (valtozas: nincs valtozas),

- kedvezotlen meteorologiai koriillmények mellett. 40,5 m (valtozas: +0,1 m).

A megndvekedett forgalomnak human egészségligyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyezé anyagok
maximalis koncentracioja az immisszids hatarértékeket.

5.3.2.2.1.4.2. A 4924. szamu 6sszekoto ut

83. tablazat A tevékenységhez kapcsolodd maximalis napi jarmiiszam

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 2 db
Tehergépjarmii 1db

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik gy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik az
iizemelés jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.
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84. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)

L . Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
Jarmiikategoria s . " oo . " . s
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval ndvelve a kozat oras forgalma
személygépkocsi 1508 85,8 85,5
tehergépjarmii 150 8,5 8,4
busz 12 0,7 0,7

85. tablazat E; . a vizsgalt Utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

elhelyitke oo | armittipus co CH | NO; | SO | PMu
személygépkocsi | 0,1012 | 0,0272 | 0,0418 | 0,0002 | 0,0018

Citertloten busz 0,0007 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000
tchergépjarmii | 0,0104 | 0,0007 | 0,0055 | 0,0001 | 0,0013

Ei 0.1122 | 0,0280 | 0,0475 | 0,0003 | 0,0031

A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszid kiilonbsége az tizemeltetés hatéasait adja.

86. tablazat Az lizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes 1égszennyezé anyag ndvekmény az i-edik
szennyez® anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Ut elhelyezkedése CcoO CH NO; SO, PMio
jelenleg 0,1118 | 0,0279 | 0,0474 | 0,00028 | 0,00306
o tizemelés idején 0,1122 | 0,0280 | 0,0475 | 0,00028 | 0,00308
kiilteriileten — -
Novekmény - AE; | 0,0004 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00000 | 0,00002
%-os valtozas 0,4% 0,3% 0,4% 0,7% 0,7%

Az lizemelés jarmiiforgalma atlagosan 0,5%-0s légszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakuldo maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csdkken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

87. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozd hatastavolsagok.

Lo Hatarértékig az - wpn nen
Meteoroldgiai Légszennyezd Maxnna'h? , Hatarérték alabbi A B C
X koncentracio i B . feltétel | feltétel | feltétel
allapot anyag (ng/md) tavolsagban csokken
(ng/md) (m) (m) (m)
a koncentracio (m)
CO 39,95 10000 - - - 2,7
CH 9,97 500 - - - 2,7
Atlagos NOx 16,92 200 - - - 2,7
g SO, 0,10 250 - - - 2,7
% PM1o 1,10 50 - - - 2,7
2 CO 178,35 10000 - - - 19
Z CH 44,49 500 - - - 1,9
Kedvezdtlen NOx 75,54 200 - 21,9 9,1 19
SO, 0,45 250 - - - 19
PMjio 4,90 50 - - 1 19

Az 0t hatastavolsagat a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg az lizemeltetés idején.

Az 0t hatastavolsaga

kiilterileten

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: +0,1m),

- kedvezétlen meteoroldgiai koriilmények mellett. 21,9 m (valtozas: +0,2 m).
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A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyez6 anyagok
maximalis koncentracidja az immisszids hatarértékeket.

5.3.2.2.1.5. Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegomindségre gyakorolt hatas dsszefoglaldsa

A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a védelmi Ovezetek nagysaga a
kovetkezo

»(4) A kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi feliigyeldség (a tovabbiakban: feliigyeldség) a (3)
bekezdés szerinti védelmi dvezet nagysagat — a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kdrnyezethasznalati
engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezbtlen terjedési viszonyok (kiilondsen az
uralkod6 szélirany, id6jardsi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és a védendd teriiletek,
épitmények figyelembevételével — a 1égszennyezd forras hataratdl szdmitott, legalabb 300, legfeljebb 1000
méter tdvolsagban lehatarolt teriiletben hatarozza meg.”

Hatastavolsagok:
- szag: 296 m (3 SZE/m3)
- ammonia: 320 m (,,A” feltétel — 20 ug/ m®)
por (PMyo): 118 m (,,C” feltétel —2,02 ug/ m®)
- nitrogén-oxidok: 160 m (,,C” feltétel — 5,57 ug/ m®)

A levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet az ammonia Kibocsatas hatarozta meg, tehat a telep
hatasteriilete 320 m.

88. tablazat A hatasteriileten beliil talalhato ingatlanok

Teleptilés Helyrajzi szam | Mivelési g | Helyrajzi szam | Miivelési &g | Helyrajzi szam | Miivelési ag

0137/4 telephely 0136/21 gyimolcsos 0149/22 szanto
0137/5 telephely 0136/22 szanto 0149/13 ut
0136/5 szantod 0136/23 szantd 0149/21 szanto
0136/6 szanto 0136/24 szanto 0149/20 szanto
0136/7 szantd 0136/25 szantd 0149/8 telephely
0136/8 szanto 0136/26 gylimdlcsos 0149/2 ut
0136/9 szanto 0136/27 gyimolcsos 0149/71 telephely
0136/10 szanto 0136/28 gyimolcsos 0149/72 telephely

Csenger 0136/11 szantd 0136/29 szantd 0147/9 maj:or
0136/12 gylimolcsos 0136/30 szanto 0147/29 major
0136/13 gylimolcsos 0136/31 szanto 0148/28 major
0136/14 gylimolcsos 0148 kozat 0147/4 major
0136/15 gylimolcsos 0149/46 szantd 0147/11 major
0136/16 gylimolcsos 0149/47 ut 0147/15 major
0136/17 gylimdlcsos 0149/3 udvar 0147/16 cipoiizem
0136/18 gylimdlcsos 0149/28 szanto 0147/27 major
0136/19 gylimdlcsos 0149/29 szanto 0147/30 major
0136/20 gylimolcsos 0149/30 szantd

A hatasteriileten beliil lakoingatlan nem talalhato.
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5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

5.3.2.2.2.1. Hatarertékek, zajvédelmi hatasteriilet hatara

Az lizemi tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szami
melléklete tartalmazza.

89. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 éra éjjel 22—06 ora
Udiilteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésii), kiilonleges teriiletek
e o At 2 .. 50 40
koziil az oktatési l1étesitmények teriilete, a
temetdk, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

A tervezett tevékenység kornyezetében folytatott egyéb tevékenységek hatasteriilete a méréseink alapjan nem
all fedésben a tervezett 1étesitmény zajforrasaival, ezért a 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-E{M egyiittes rendelet 1.
szamu mellékletében meghatarozott hatarértékek az iranyadoak.

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhatd telepiilésrendezési ovezetekben:
Nappal:

- Lakotertilet (falusias): 50 dB

- Gazdasagi 6vezet: 60 dB

Ejjel:

- Lakotertilet (falusias): 40 dB

- Gazdasagi 6vezet: 50 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben nappal az a) pontot vettiik a hatasteriilet hataranak, tehat nappal 40 dB, éjjel 30 dB (Lke besorolast
alapul véve).

A telep kdrnyezetében a legkdzelebbi és jO monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a modellben
receptorokat. A kovetkez6 tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzék szerinti
¢s HESZ szerinti besoroléasat.
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284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendd (védett) épiilet, helyiség az alabbi lehet:
qa) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és halohelyiségek
bolcsodékben, dvodakban,

qc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakészobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

qe) étkezékonyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladdterei, illetve vendéglato helyiségei, vardtermek;

A folytatott tevékenység kdrnyezetében csak nem védendd tizemi, ill. mezdgazdasagi épiiletek talalhatok.

90. tablazat Ingatlanok adatai

Ingatlan helyrajzi szam Epitményjegyzék szerinti besorolas Telepilésrendezési Hatérérick
& I P vieey terv szerinti besorolas

0147/9 1251 Ipari épiiletek 60/50
0147/30 1251 Ipari épiiletek . 60/50

GIP — egyéb gazdasagi teriilet
0149/71 1251 Ipari épiiletek ceYeb gazdasagt et ™ 50150
0149/72 1251 Ipari épiiletek 60/50
157 1110 Egylakasos épiiletek . . 50/40

Lke — kertva lakotertilet
159 1110 Egylakasos épiiletek erivarosias fakoteiet M 50140

5.3.2.2.2.2. Szamitasok, szabvanyok

Az egyenértékii zajszint szamitisa
Lawm,i— hangnyomésszintek dsszeadasa: Lyyy = 10 - lg X1, 1001 Lw:

Egyenértékii hangnyomasszint: Ha a zaj tobb, tisztan elvalaszthatd, allando hangnyomasszintii szakaszbol all,
¢s e szakaszok iddbeli hossza pontosan meghatarozhatd, akkor az alabbi képlet segitségével lehetséges az
egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa:

N
1 Lami
1]

i=1

Lpeq =10 1g

ahol: YN . t; -- a teljes mérési idétartam alatt jellemzd hangnyomdsszint

Ly i - tiidd6tartam alatt jellemzd hangnyomasszint; T — napi megitélési szint (8 h)

Zajterjedés - A szamitast a német SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes programmal készitettiik.
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5.3.2.2.2.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatarozdsa az tizemelés sordn

5.3.2.3.Nappali iizemelés

Az egyenértékil zajszint szamitasa - Nappali idoszakra

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

91. tablazat Egyenértékii zajszint meghatarozasa

. , | Hangnyomaésszint | Uzemid ti
Zajfi k D T(h) | Lami | L
ajforraso arabszam (L) dB (h/nappal) (h) AM,i Aeq
Ventilator 30 75 8 8 90 | 89,8
Istallozaj (etetés) 3 65 8 8 70 69,8
Allatok rakodasa 1 85 2 8 85 79,0
Rakodé 1 90 6 8 90 | 88,8
Tehergépkocsik (be- és kiszallitas) 3 101 0,1 8 106 86,7
Az egyenértékil zajszint nappal: 93,54 dB(A)
92. tablazat Hatasteriilet nappali id6szakban (Lty = 45 dB) (MSZ15036 szabvany alapjan)
St Lw Kir Ka Ky Kc Km Kn | Ke | Ke Lt
82 93,54 0 0 49,28 | 0,230 | 4,04 0 0 0 40,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az tizemelés ezen szakaszanak zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a telep mértani
kozéppontjatol szamitva nappal 82 m-re helyezkedik el, azonban a szamitds nem vesz figyelembe tobb a
teriiletre jellemz6 modositd tényezdt, ezért a kapott érték csak tajékoztatd jellegii a tovabbi szdmitasainkhoz.

A legkozelebbi védendd ingatlan 253 m-re talalhatd, hatarérték tullépés nem varhatd, a hatas nem jelentds.

93. tablazat A receptorpontoknal kialakul6 zajszintek nappali iddszakban

Imisszio X v Szint Hatarérték | Kialakul6 additiv | Hatarérték-
hely neve (dB) zajszint (dB) tullépés (dB)

1 0147/9 920510,53 283946,66 | Foldszint 60 37,8 -

2 0147/30 920343,98 283698,98 | Foldszint 60 28,2 -

3 0149/71 920544,61 284161,37 | Foldszint 60 33,4 -

4 0149/72 920568,98 284120,13 | Foldszint 60 31,0 -

5 157 920648,76 284117,36 | Foldszint 50 27,4 -

6 159 920662,59 284085,18 | Foldszint 50 28,4 -

Nappali idészakban a folytatott tizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhatd hatarérték-
tullépés. Szamitasaink szerint a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozott

hatarértékek tarthatok.
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5.3.2.4.Ejszakai lizemelés

Az egyenértékil zajszint szamitasa - éjszakai i1ddszakra

A megitélési id6 az éjjeli iddszakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

94. tablazat Egyenértékii zajszint meghatarozasa

. , | Hangnyomasszint | Uzemidd ti
T(h Lami | L
Zajforrasok Darabszdm (L) dB (h/nappal) (h) AM,i Aeq
Ventilator 30 75 8 8 90 89,8
Istallozaj (etetés) 3 65 8 8 70 69,8
Az egyenértékil zajszint nappal: 89,81 dB(A)
95. tablazat Hatésteriilet éjjeli idészakban (Ltw = 35 dB) (MSZ15036 szabvany alapjan)
St LW Klr KQ Kd KI_ Km Kn KB Ke LT
157,4 89,81 0 0 54,94 0,441 4,44 0 0 0 30,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az lizemelés ezen szakaszanak zajvédelmi szempont hatasteriiletének hatara a telep mértani
kozéppontjatol szamitva éjjel 157,4 m-re helyezkedik el.

96. tablazat A receptorpontoknal kialakul6 zajszintek éjjeli id6szakban

Imisszio X v Szint Hatarérték Kial%_lkl,}l(') additiv | Hatarérték-
hely neve (dB) zajszint (dB) tullépés (dB)

1 0147/9 920510,53 283946,66 | Foldszint 50 30,5 -

2 0147/30 920343,98 283698,98 | Foldszint 50 26,9 -

3 0149/71 920544,61 284161,37 | Foldszint 50 30,5 -

4 0149/72 920568,98 284120,13 | Foldszint 50 29,6 -

5 157 920648,76 284117,36 | Foldszint 40 25,8 -

6 159 920662,59 284085,18 | Foldszint 40 26,5 -

Ejszakai idészakban a folytatott iizemidék mellett a legkozelebbi ingatlanoknal nem varhaté hatarérték-

tallépés.
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29. abra Hatasteriilet (40 és 30 dB)

87|



5.3.2.4.1.1. Megkozelitési utakon varhato zajszint novekedése az tizemelés idején

5.3.2.4.1.1.1. 49. sz. masodrendii fout varhato zajszint névekedése az tizemelés idején

Kiilteriileti szakasz

97. tablazat ANF (iizemelés forgalmaval novelt)

személy- és kisteher-gépkocsi 3277
sz616 autobusz 91
csuklos autdbusz 0
konnyt tehergépkocsi 52
sz616 nehéz tehergépkocsi 19
tehergépkocsi szerelvény 686
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 17

98. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai Qnapkéz v A Q o Vi . Vx-napkéz (valtozas)
jarmtikategoria Napkozben 06-18 6ra megengedett napkdz (skv) x-napkdz
. 204,90 90 26,3 85,35 -0,01
1. 9,91 70 24,9 129,04 65,17 -0,01
1l. 43,28 70 24,9 65,17 -0,01

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,29; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1
Laeo(7.5)g.s.t.j.i

99. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Id6szak Akusztikai jarmikategoria [Kdg, s tji [Kolg, s tj.i Laeq.5)g:s.ii
l. 79,83 -12,50 67,34
napkdzben Il. 80,43 -24,48 55,95
I1. 83,71 -18,08 65,64

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

100. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tivolsagban napszakonként

A at- és iddszak: kh
z egyes utest O,S%a aSZO, ?Z,, Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékii o
L. Lamks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7,5)g5.,)
jelenleg 69,75 65 4,75
1étesités idején 69,76 65 4,76
Belteriileti szakasz
101. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
Akusztikai Qnapk(‘jz Vx-napkoz
V A napkoz (sav Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 o6ra megengedett Quaptoz siv Xenapk (valtozas)
I 204,90 50 23,5 45,05 -0,01
. 9,91 50 23,5 129,04 45,05 -0,01
Il. 43,28 50 23,5 45,05 -0,01

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gsji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1
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LAegf7.5)g St i

102. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i SZamitasanak tablazatos megjelenitése

1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kdg, s tj,i [Kplg, s tj i L Aeq(7,5)g,5.ti
l. 72,74 -9,72 63,02
napkdzben Il. 76,14 -22,88 53,27
11. 79,91 -16,47 63,44

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban

103. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsdgban napszakonként

A at- és idszakaszokh
# C8yes ul- €8 160szakaszo oz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii i1
L Lamks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq,5)gst,)
jelenleg 66,45 65 1,45
1étesités idején 66,46 65 1,46

Lathato, hogy az iizemeltetéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten és
belteriileten is 0,01 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.4.1.1.2. 4924. sz. osszekoto ut varhato zajszint névekedése az tizemelés idején

Kiilteriileti szakasz

104. tablazat ANF (iizemelés forgalméaval novelt)

személy- és kisteher-gépkocsi 1417
sz616 autobusz 10
csuklos autobusz 2
konnyt tehergépkocsi 38
sz616 nehéz tehergépkocsi 2
tehergépkocsi szerelvény 110
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 91

105. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai Qnapksz Vi A Qe v | Vxenapkiz (véltozas)
jarmiikategoria Napkézben 06-18 ora gengedett napkoz (sév) X-napkdz
. 94,77 90 26,3 87,93 -0,01
1. 9,26 70 24,9 55,81 67,83 -0,01
1. 7,59 70 24,9 67,83 -0,01

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gstji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,29; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g S, tj.i
106. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
Id6észak Akusztikai jarmiikategoria [Kdg, s t,j,i [Kplg, s t,j i Laeq(7,5)g,5.i
l. 82,00 -15,97 66,03
napkozben Il. 82,72 -24,95 57,77
1. 85,89 -25,81 60,07
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

107. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

A at- és idészakaszokh
- egyes arest ?S?a aSZO, ?Z,, Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii i1
L Lamks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq75)gs.,)
jelenleg 67,47 65 2,47
lizemelés idején 67,50 65 2,50

Lathato, hogy az tizemeléshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,03 dB
(<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj névekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.4.2. Talajvédelem

Az lizemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

A tovabbiakban is ,,gondos gazda” szemléletével végzett karbantartasi munkalatok nem okozhatnak
szennyezést, illetve nem eredményezhetik a foldtani kdzeg karosodasat.

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkatertilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezg¢s elkeriilésére. Ennek betartatasaért az illetékes miiszaki vezeto a felelds.

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszini tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eléirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek iizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges taltdltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilheték az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisitd helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezddott. A talajt megfelelden biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyez6désmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmivek lizemanyaggal valé feltoltése lizemanyagtolté allomason, a munkagépek ilizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok
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A taroloteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriltekintéen végezzék ugy, hogy a

természeti kdrnyezetet csak a sziikséges mértékben vegylik igénybe.

- A f6ld felszinén olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetdk el, amelyek a
fold mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem kérositjak.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikkség esetén takaritasarol.

- Az istallok kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erddk talalhatok, az tizemelés idején kismértékben
azok igénybevételére is sor keriilhet (munkagépek mozgasa), a tevékenyég soran minimalizalni kell a

zoldteriiletek igénybevételét.

A tevékenység termdfoldet kdzvetleniil nem érint, igy a term6fold védelmérdl szolo eldirasok nem relevansak

a jelen tevékenység tekintetében.

5.3.2.4.3. Hulladékgazdalkodas

5.3.2.4.3.1. Keletkezé hulladékok

A telepen keletkezd hulladékok a szocialis és az allattartasi tevékenységbdl szarmazhatnak.

108. tablazat Keletkez6 hulladékok mennyisége

Hulladék Becsiilt .
urace , Hulladék azonosito eCSL,l , Gyljtés helye
megnevezése mennyiség
15 01 01 Papir és karton csomagolasi
Csomagolasi hulladékok
g, 15 01 02 Milanyag csomagolasi hulladékok | 100 kg/év
hulladékok ) L.
05 01 06 Egyéb, kevert csomagolasi
hulladékok munkahelyi gyiijtéhely
Nem veszélyes 15 02 03 Abszorbensek, sziiréanyagok, Elszallito:
torl6kendo, torl6kenddk, védoruhazat, amelyek 20 kg/év Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft.
védoruhazat kiilonbodznek a 15 02 02-t61
, 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként
Gyodgyszeres , ,
sngydleg tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett 50 kg/év
Eongy csomagolasi hulladék
13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet A telepen alkalmazott gépek
. S . karbantartasabol képzdo, veszélyes
nem tartalmazo motor-, hajtomu- és 20 kg/év ’ ) ’
kendolaj hulladéknak minésiil olaj és ola'Jos
rongy elhelyezését és atmeneti
tarolasat a telepen kialakitott
gyljtéhelyen kell megoldani oly
, h hatalvos &
Karbantartis modon, org.y aza 'flta yos és
sorén keletkezd vonatkozo jogszabalyoknak
hulladékok 15 02 02 veszélyes anyagokkal szennyezett (225/2015. (VI11. 7.) Korm. rendelet)
ulladeko abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a 20 ke/év megfeleljen.

kozelebbrol meg nem hatarozott
olajszlirdket), torlokenddk, védéruhéazat

Gylijtése a munkahelyi gytiijtohelyen
torténik, szelektiven.
Elszallito:
Eszak-Alfoldi
Kornyezetgazdalkodasi
Nonprofit Kft.
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5.3.2.4.3.2. Hulladékok gyiijtése

A teriileten lizemeltetoként az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének
szabalyairdl szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfeleléen munkahelyi gyijtéhely kertilt
kijeldlésre.

A munkahelyi gylijtéhely a szocialis épiileten beliil keriilt kialakitasra, zarhato, a technologiai folyamatoktol
elkiiloniilé helyiségben. A gytjtohelyen a hulladékokat zarhat6 tdroloedényzetben gytijtik majd.

A tarolokat felirattal latjak el.
A veszélyes hulladék munkahelyi gyiijtohely a szocialis épiilet elkiilonitett helyiségében keriil kialakitasra.
- A gytjt6hely mérete: kb. 5 m?
- A gytjtohely padozata: beton.
- A keletkezd hulladékokat szivargasmentes gylijtdedényben taroljak.
- A hulladék csapadékkal nem érintkezik.
- A hulladékokat szelektiven gytjtik.
- A hulladékgyijté edényzetet megfeleld feliratozassal latjak el.

A hulladékok az el6irasoknak megfeleloen maximalisan 6 honapig keriilnek a munkahelyi gyiijtéhelyen
tarolasra.

A 246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet 2§ 3 pontja értelmében munkahelyi gy(ijtdhelynek mindsiil a természetes
személynek nem mindsiilé hulladéktermeld altal a telephelyén végzett munka soran képzodoé hulladék
elkiilonitett gytijtésére szolgald, a telephelyen kialakitott hely, ahol a hulladéktermelé a hulladékot
gytjtéedényben, konténerben, tovabba a hulladék biztonsagos gytiijtését lehet6veé tevo helyiségben vagy szilard
burkolattal ellatott, elkeritett teriileten gytijti.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eldirasai és a tervezett megfelelés:

13. § (1) Ha kornyezetvédelmi szempontbdl indokolt és miszakilag megvalosithatd, a munkahelyi
gyljtohelyet a hulladék képzodésének helyén kell kialakitani.

— A telepen kijelolésre keriil gytijt6hely.

(2) Ha a munkahelyi gy{ijtéhelyet nem 6nallé helyiségként alakitjak ki, akkor vonal felfestésével vagy
keritéssel a munkahelyi gytijt6helyet a telephelyen 1évo egyéb l1étesitményektdl el kell hatarolni, ide nem értve
azt az esetet, ha a munkahelyi gyijt6helyet egészségiigyi szolgaltatonal alakitjak ki. Olyan telephelyen, ahol
tobb munkahelyi gy(ijtéhely is lizemel, a munkahelyi gyiijtohelyet tablaval kell jelezni. A tablan a munkahelyi
gyljtéhelyre utalo feliratot gy kell feltiintetni, hogy az mindenki szamara jol lathato és olvashato legyen.

— A telepen a szocialis épiiletben kialakitasra keriiltek a munkahelyi gyiijtéhelynek teret biztositd
helyiségek, dsszesen 8 m? nagysagban.

A gyljtéhely padozata: beton.
(3) Munkabhelyi gy(jtéhely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkiil lizemeltethetd.

(4) Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gyiijtéhelyen a hulladékot gylijtéedényben, konténerben,
vagy a hulladék biztonsagos gytijtését lehetdve tevo helyiségben gylijtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a
hulladék fajtdja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége ¢€s tomege alapjan mi biztositja a kdrnyezetszennyezés
kizarasat biztositd gylijtést.

— A keletkez6 hulladékokat szivargasmentes gytijtdedényben taroljak.

— A tevékenység soran keletkezd allati eredetii mellékterméket az telep keleti részén kialakitott,

betonozott, fedett, keritéssel hatarolt létesitményben, szivargasmentes konténerben taroljak. A hulladék
csapadékkal nem érintkezik.

A keletkez6 allati eredetii mellékterméket napi rendszerességgel elszallitjak.
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(5) A munkahelyi gy(jtéhelyen csak olyan hulladék gytjthet6, amely a munkahelyi gyiijtéhellyel azonos
telephelyen képzadik.

— Csak az adott telepen keletkezd hulladékot taroljak a munkahelyi gy@ijt6helyen.

(6) A munkahelyi gyijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék
jellegének megfelelden elkiilonitetten kell gytjteni.

— A hulladékokat szelektiven gytjtik.

(7) Ha a hulladékot gyljtéedényben vagy konténerben gyijtik, akkor a gyiijtéedényt, illetve a konténert a
benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara vagy tipusara utaldo megkiilonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal kell
ellatni.

— A hulladékgyiijté edényzetet megfeleld feliratozassal latjak el.

(8) Veszélyes hulladék gytijtése esetén gylijtéedényként, konténerként csak olyan miiszaki védelemmel ellatott
gyljtéedény, konténer (igy kiillondsen iitésallo, bélelt vagy kettds falu zarhato gytijtéedény vagy zarhatd
konténer) hasznalhat6, amely a hulladék kornyezetbe torténd kijutdsat megakadalyozza, és megfelel a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szol6 kormanyrendeletben foglalt, a
gyljtésre vonatkozd kdvetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gytijtéedényben vagy konténerben
gyljtik, a hulladék gytijtését lehet6vé tevd helyiséget vagy teriiletet a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonsagainak ellenallo, teherbiro, folyadékzaro és - sziikség szerint - karmentd aljzattal kell kialakitani.

— A veszélyes hulladékgytijtd edényzet zarhato, a gytijtohely szilard, szigetelt burkolatt és karment6vel
ellatott.

(9) Ha a munkahelyi gyijtéhelyen gytijtott hulladék olyan tevékenységbdl szarmazik, amely a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold kormanyrendelet szerinti
egységes kornyezethasznalati engedély birtokdban végezhetd, a munkahelyi gytjtéhelyen egy idoben
gyljthetd hulladék maximalis mennyiségét, elszallitasanak gyakorisagat és az elszallitas egyéb feltételeit a
kornyezetvédelmi hatdsag az egységes kornyezethasznalati engedélyben irja eld.

109. tablazat A maximalisan egy idében a gytijtdhelyen tarolhaté hulladékok tervezett mennyisége

Egyidejtileg tarolt hulladékok

Hulladék tipus Hulladék azonositoja . .
becsiilt mennyiség

15 01 01 Papir és karton csomagolasi
hulladékok
Csomagolasi hulladékok 15 01 02 Milanyag csomagolasi hulladékok 50 kg
05 01 06 Egyéb, kevert csomagolasi
hulladékok

15 02 03 Abszorbensek, sziirGanyagok,
torlokendok, védéruhazat, amelyek 10 kg
kiilonboznek a 15 02 02-t61

Nem veszélyes torlokendo,
védoéruhdzat

150110* Veszélyes anyagokat maradékként
Gyogyszeres gongyoleg tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett 25 kg
csomagolasi hulladékok

130205* Asvanyolaj alapt, klérvegyiiletet
nem tartalmaz6 motor-, hajtomi- és 10 kg

kendolajok
Karbantartasi hulladékok enoolajo

150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirbanyagok, torlékendok, 10 kg

védoruhazat

(10) Munkahelyi gyiijtéhelyen hulladék a hulladék képz6désétdl szamitott legfeljebb 6 honapig gyijthetd,
kivéve az egészségiigyi hulladékot.

— A hulladékok az el6irasoknak megfeleléen maximalisan 6 honapig kerlilnek a munkahelyi
gyljtohelyen tarolasra.

93|



5.3.2.4.3.3. Keletkezo melléktermékek és azok hasznositasa

2012-ben a telepi rekonstrukcios munkalatok soran uj higtragya-kezelési technologia keriilt kiépitésre. A
késziilt. A racspadlok alatt helyezkednek el a tragyagylijtok. A tragyagylijtok tarolokapacitasa miatt és a
levezethetd csatorna lezarasaval a higtragya felduzzaszthato és idOszakonként leiirithetd. A leeresztd cs6
nyitasaval képzett vakuum hatésara a higtragya a gyiijtéaknaba aramlik. Nagy mennyiség révén a szilard részek
is tavoznak az épiiletbdl egy csatornahélozatra csatlakoztatva. Az tizemeltetésbe bevonni kivant 3. szamu
épiiletben szintén a fent emlitett technologia kertil kiépitésre. A halozat a telep D-i részén kialakitott szigetelt
higtragyataroldo medencébe vezeti a higtragyat.

Az épiilet fofolyosoja, és a termek technologiai folyosdja 1 %-os oldaliranyt lejtéssel késziilt a konnyebb
tisztantarthatosag miatt. A féfolyoson ez a lejtés a folyosd oldalan htzodo osszefolydba irdnyul, mig a
termekben a radcspadloéra.

Higtragya-elvezetés, -kezelés rendszere

A 3. szamu istalloban is kiépitésre keriil a boxok alatti padozat melyre milanyag racspadlot helyeznek el. Az
istallok termeibdl az épiilet kdzepén levo folyoso alatt elhelyezkedo csatornahalozaton keresztiil gravitacidosan
egy 50 m3-es atemeld aknaba keriil a higtrigya, majd onnan egy 110 KPE nyomdvezetéken keresztiil a
higtragyatarold6 medencébe. A higtragyatarol6 medence az 1. rekonstrukcié sordn keriilt megépitésre:
foldmedrii, HDPE foliaval szigetelt higtragya tarolo, az alapteriilete 5.576 m?. A tarolokapacitis méretezésénél
a tervezett teljes telepi rekonstrukciot vették figyelembe, igy a jogszabalyban eldirt 6 honap tarolokapacitast
joval meghaladja. Az egész évben keletkezett higtragya mennyiség tarolasara alkalmas a higtragyatarolo.

A telepen kialakitasra keriilt egy 2.284 m? alapteriilet(i, 3 oldalrol zart vasbeton tragyatarold medence, mely
almos tragya tarolasara késziilt, de egyszeri atalakitissal higtragya-tarolasra is alkalmassa tehetd. Ily
atalakitassal ujabb higtragyatarold kapacitas nyerheto.

A higtragyatarold és a vb. tragyatarold medence kozt helyezkedik el egy 10 m*-es akna, melybe a nyomott
vezetéken érkezik a higtragya, €s onnan lehet szabalyozni, hogy melyik iranyba haladjon tovabb.

110. tablazat A higtragya éves mennyisége

Uriilék mennyisége 1,37 I/nap/allat
BAT dokumentum alapjan 3600 m¥/telep
Eltavolitasra hasznélt viz 1200 m®/telep
Eves higtragya 4800 m¥/telep

A higtragya hasznositasa kiont6zéssel torténik szantofoldi miivelési agn teriileteken a SZ/84/01043-2/2017.
ikt. sz. hatdrozat alapjan. A higtragya kijuttatasat 2 db 20-20 m3-es tartalykocsival végzik.

111. tablazat Az onozéssel érintett foldrészletek a kovetkezok

Telepiilés Hrsz. Tertiletnagysag (ha)
Szamosangyalos 035 12,5074
Szamosangyalos | 041/3 7,9563

Csenger 0129/11 1,9999

Allati hulla tarolas

A telephely keleti részén, a bejaratnal kialakitasra keriilt egy éallati hulla gyjthely is. A hullédkat konténerben
taroljak az elszallitasig.

Az allati hullak megsemmisitését, elszallitasat a szerzodés szerint az ATEV végzi.
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5.3.2.5. Elévilégot, ill. a védett természeti terliletet, barlangot, Natura 2000 tertiletet,
¢s a teriilet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat érintd
hatasok ismertetése

5.3.2.5.1. A térség természetvédelmi besorolasa

Magyarorszag teriilete a holarktikus florabirodalom kozép-eurdpai florateriiletébe tartozik, ahol nagyrészt
onallo floratartoméanyt képez, a Pannéniai floratartomanyt. Ez &t floravidéket olel fel (Alfold, Eszaki-
kozéphegység, Dunantuli-ko6zéphegység, Dél-Dunantul, Nyugat-Dunantul). A vizsgalt teriilet helyileg az
Alfold floravidék Tiszantul florajarasban talalhato.

A kistaj a Tisza és mellékfolyodinak artere, hajdandn erddvel boritott t4j. Uralkodok voltak a ligeterd6k és a
gyertyanos-tolgyesek; a gyepek, szantok és telepiilések erdoirtassal alakultak ki. A vizfolyasok meghatarozok
voltak a novényzet kialakulasaban. A Szatmari-sik jelentds részét az Ecsedi-lap teriilete foglalta el. Az
alapvetden alfoldi kistaj florajaban szamos elem utal a karpati kapcsolatokra. A kistaj jelentds része mar szantod
¢s gyep, de erdosiiltsége az utdbbi évek erddtelepitései nyoman novekszik.

A fennmaradt erd6tomboket foleg tolgy-koris-szil ligeterdok és alfoldi gyertyanos-tolgyesek, valamint
szdrmazékaik alkotjak. Mélyebb fekvésben jellemzOk az égeres laperdok, a folyok mentén a puhafas
ligeterdok. A gyepek dontéen masodlagosak, jellemzék a mocsarrét €s mezofil jellegli ecsetpazsitos,
csenkeszes rétek, legeldk, helyenként enyhén szikesedo jelleggel. A hajdani Ecsedi-lap eredeti vegetacidja
gyakorlatilag eltlint.

Az erdei flora gazdag hegyvidéki jellegii elemekben, dis geofiton aszpektussal (pl. karpati safrany — Crocus
heuffelianus, fiokas tyuktaréj — Gagea spathacea). A folyok mentén megjelennek a felsobb szakaszok novényei
(Teleki-virag — Telekia speciosa, struccpafrany — Matteuccia struthiopteris, aranyos veselke — Chrysosplenium
alternifolium, vords acsalapu — Petasites hybridus). A gyepek florajaban a kozonséges fajokat lap-, mocsarréti
elemek (kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, dszi vérfii — Sanguisorba officinalis, réti iszalag — Clematis
integrifolia) tarkitjak, néhol erddssztyepp-fajokkal (sziki kocsord — Peucedanum officinale, réti 6szirdzsa —
Aster sedifolius).

Gyakori él6helyek: OB, D34, RC, Kla, OA; kdzepesen gyakori él6helyek: J6, B2, BS, BA, OC, J3, P2a, P2b,
J4, RA, RB; ritka él6helyek: P45, A1, A23, A4, Bla, B3, B4, D6, 11, J1a, J2.

Fajszam: 1000-1200; védett fajok szama: 60-80; 6zdnfajok: zold juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa (Ailanthus
altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3-4; selyemkoro (Asclepias syriaca) 2, amerikai koris (Fraxinus
pennsylvanica) 4, kisviragli nebancsvirag (Impatiens parviflora) 1, amerikai alkormds (Phytolacca americana)
1, kései meggy (Prunus serotina) 1, japankeseriifii-fajok (Reynoutria spp.) 3, akac (Robinia pseudoacacia) 4,
aranyvesszo-fajok (Solidago spp.) 3.

(Forras: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.6.12.; Lesku Balazs)
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30. abra A teriilet természetvédelmi besorolasa (web.okir.hu/tir)
A telephely kdrnyezetében természetvédelmi szempontbol értékes teriilet nem talalhato.

5.3.2.5.2. A telep kornyezetében talalhato éléhelyek

A telephely teriiletének kb. 50 %-a létesitményekkel, illetve ut és térburkolattal fedett. A teriileten klasszikus
értelemben vett ndvény és allattarsulasok nincsenek. Az épiilettel, tttal és térburkolattal nem fedett teriileteken
természetes gyomfloraval takart teriilet talalhatok.

A telep kornyezetében talalhato teriiletek:
- Nyugatra: gyiimolcsos
- Eszakra: kozt és ipari teriilet, valamint szant6
- Keletre: ipari tertilet

- Délre: szanto

OG - Taposott gyomnovényzet €s ruderalis iszapnovényzet

Er6s taposassal zavart teriiletek egyszintii, tobbnyire alacsony, elfekvé novényzete, csupasz foldfelszinek
gyomvegetacidja, valamint ruderalis iszapnovényzete. Létrejohet allattartd telepek udvaran, itatohelyek
kornyékén, tartdsan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott felszineken (belvizes szantok, libalegeldk,
vaditatok, dagonyazé helyek). Egyévesek dominalta, ruderalis pionir névényzet. Jellemzé fajok: Polygonum
aviculare, Sclerochloa dura, Poa annua, Lolium perenne, Plantago major, Peplis portula, Echinochloa fajok.
Ide tartoznak a vegetacioval részben boritott széles foldutak is. Természetességi értéke 1-es. Nem tartoznak
ide a torpekakas iszapndvényzettel boritott teriiletek (I1, I1N).

Sclerochloo-Polygonetum arenastri So6 ex Bodrogkdzy 1966 corr. Mucina 1993 (Kdperje-madarkesertifi
tarsulas)

Bekotéutak mentén kialakult erésen taposott, tilnyomo részt egyéves ndvényekbdl allo ndvénytarsulas. A
taposds hatasara bekdvetkezd talajtomorodésbél adoddan a talaj csokkent levegs- €s vizkapacitassal
jellemezheto. Alapvetden fajszegény tarsulds, jellemzO fajai ruderalis stratégiaju stressz- €s zavarastiirok.
Uralkod¢ faja a Polygonum arenastrum, a Sclerochloa dura.
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Jellemzo fajai:

Polygonum aviculare, Lolium perenne, Poa annua, Cynodon dactylon, Medicago lupulina, Hordeum hystrix,
Trifolium repens, Chenopodium album, Conium maculatum, Daucus carota, Conyza canadensis, Urtica
dioica, Taraxacum officinale, Verbascum phlomoides, Portulaca oleracea, Taraxacum officinale, Elymus
repens, Plantago media, Plantago major, Plantago lanceolata, Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Panicum
miliaceum, Echinochloa crus-galli, Verbena officinalis, Potentilla anserina, Poa bulbosa, Rumex crispus,
Sclerochloa dura, Cirsium arvense, Achillea millefolium, Tribulus terrestris, Digitaria sanguinalis

31. abra Taposott gyomnovényzet, degradalt telephely

T1 - Egyéves, nagylizemi szant6foldi kultarak

Tavaszi vagy 0szi vetési egyéves nagylizemi kulturak vagy learatott helyiik, rendszeresen szantott teriiletek.
T6-t6l nem a tablaméret, hanem a miivelés kiiloniti el (fokozott miitragyahasznalat, vegyszerezés, gépesités,
az aproparcellas teriileteken nincsenek koztes mezsgy¢k €s legfeljebb egy-két gyomfaj dominal). Az extenziv
mivelésii egyéves szantofoldi kultarak a T6-ba sorolandok. Természetessége altalaban 1-es, de a ritka,
védendd gyomfajokkal biré allomanyokat kettesnek tekintjiik.

T7 — Intenziv sz616k, gyiimdlcsosok és bogyds tltetvények
Intensive vineyards and orchards

Meghatarozoan gépi talajmiivelésre, novényapolasra (kartevok elleni permetezés, részben metszés, sziiret)
tervezett és kivitelezett sik- és dombvidéki sz6l6- vagy gyiimolcsiiltetvények. Homogén megjelenésii és

oA

miivelési teriiletek, a parcellak kozotti termeldi utakkal. Természetessége 1-€s.
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32. abra A teleptdl nyugatra szantok és gylimolesdsok

S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

Elszortan 4116 idésebb nem Oshonos fak uralta fasorok, erddsavok vagy facsoportok, melyek tobbnyire
lagyszartu ndvényzet (gyep, mocsar, nadas) felett taldlhatok. A facsoportot legalabb 5 nagyobb fa alkotja, a
minimalis mellmagassagi atmérd 25 cm, az idegenhonos fajok aranya 50% feletti. Az erddkategoriak
minimalis méretét vagy zarédasat nem éri el. Természetessége altalaban 1-€s.

Nemesitett fehér nyar (Populus alba) fasor. Jellegtelen és fajszegény cserje-, és gyepszint jellemzi az
allomanyt. A meglévé cserjék valosziniisithet6leg madarak révén telepiiltek be (Rosa canina, Prunus spinosa,
Cornus sanquineus, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Eonymus europeus, Rhamnus cathartica).
Jellemz6 a kora tavaszi aszpektus hianya, illetve szegényes volta (Stellaria media, Veronica arvensis, Lamium
purpureum Acer campestre).

33. abra Facsoportok a telepen

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
Industrial and agricultural yards, wastelands, dumping grounds

Gyarak, kisiizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi ¢és specialis miiszaki
létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint gyomnovényzetiik.
Tobbnyire szaraz, kotott talaju vagy soderrel, koétormelékkel, betonnal boritott, zart teriiletek, melyek
gyomndvényzetét a kategdéria magaba foglalja. Ide sorolandok a szilard és folyékony hulladék elhelyezésére
szolgald szeméttelepek, lerakok, iilepitdtavak és zagytarolok teriiletei is. Természetessége 1-es. A
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belteriileteken talalhato telephelyek, hulladéklerakok elkiilonitése nem sziikséges, ezért azok gyakran az adott
telepiiléskategoriaba [U2-U3] keriilnek.

Leginkabb zavarastiir6 és gyomfajokbol all. Az egyévesek mellett jelentds mennyiségben éveldk is
eléfordulnak (Trifolium sp., Achillea sp., Potentilla sp.)

Fajok: Elymus repens, Convolvulus arvensis, Poa pratensis, Poa annua, Polygonum arenastrum, Capsella
bursa-pastoris, Medicago lupulina, Trifolium repensum, Anagallis arvensis, Conyza canadensis, Taraxacum
officinale, Festuca pseudoniva, Potentilla arenaria, Cynodon dactylon, Achillea collina, Achillea setacea,
Euphorbia cyparissias, Koeleria cristata, carax stenophylla, Poa angustifolia, Lolium perenne, Inula
britannica, Ranunculus pedatus Phlomis tuberosa, Astragalus austriacus, Poa bulbosa, Bromus mollis,
Hordeum hystrix, Plantago lanceolata, Veronica arvensis, Lamium amplexicaule

il u

34. abra Telephely
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Jelmagyarazat

::::::::: Hasznalatban 1évé épiiletck

Hasznalaton kivili épiiletek

35. 4bra A teriilet ANER besoroléasa

5.3.2.5.3. A teriilet faungja

A telep teriiletén a felhagyott épiiletek jo fészkeld és buvohelyet biztositanak a szantoteriiletek mezsgyéjét is
kedveld madarfajok szamara. Az itt fellelhetd rovarok pedig bdséges taplalékkal latjak el az idésebb és
fiatalabb egyedeket egyarant. A lepkefajoknak (Inachis io) a tapnovények (Urtica dioica) biztositjak az
¢élohelyet. Szintén a taplalékboség €s a fészkelési lehetdség vonzza az épiiletek kozelébe a fecskefajokat, a hazi
rozsdafarkt (Phoenicurus ochruros), a hazi és mezei verebeket. A kornyezé mezdgazdasagi teriileteket
gyakran keresik fel a szarkak (Pica pica), dolmanyos varjak (Corvus corone cornix).
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A ragcesalok koziil, a mezei pocok (Microtus arvalis) jaratait talaltuk meg a fiives teriileteken. A hazi egér (Mus
musculus) és a vandorpatkany (Rattus norvegicus) egyedei is el6fordulhatnak, taplalékot és buvohelyet
keresve. A ragadozok koziil emlithetjiik a rokat (Vulpes vulpes), illetve a gorényt (Mustella putorius).

Korabban a teriileten meghatarozott allatfajok (kozvetett és kozvetlen megfigyelés):

aranyos roézsabogar (Cetonia aurata); barko (Cleonus piger); bundasbogar (Epicometis hirta); diszes
darazscincér (Chloroporus varius); fekete hangya (Lasius niger); foldi poszméh (Bombus terrestris); hajnalpir
lepke (Anthocaris cardamines); homoki gyalogcincér (Dorcadion decipiens); kozonséges bogancscincér
(Agapanthia cardui); kozonséges szemeslepke (Arethusana arethusa); mezei tiicsok (Gryllus campestris);
mézelé méh (Apis mellifica); rozsaméh (Megachile centuncularis); z61d lombszdcske (Tettigonia viridissima);
égszini boglarkalepke (Lysandra bellargus); facan (Phasanius colchicus), szarka (Pica pica); mezei pocok
(Microtus arvalis).

5.3.2.5.4. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének dsszegzése

Az emberi hatasra degradalodott, gyomosodott teriiletek €l6vildga a telep lizemeltetésével [ényegében nem
valtozik.

Osszegezve a teriiletrd]l elmondhato, hogy az él6hely természetvédelmi szempontbol degradalt, biodiverzitasa
alacsony. Tekintve, hogy a teriileten az elmult 40 év hasznalatanak jellegzetességeit, valamint az ¢l6helyek
jelenlegi allapotat nem valdszinti, hogy a természetvédelem szempontjabol jelentds ndvényfajok jelenének
meg a teriileten.

A gyomok elszaporodésat, elterjedését rendszeres kaszalassal kell megakadalyozni. A sertéstelep nyujtotta
taplalék és fészkelési lehetdség pozitiv hatasként értékelhetd, a helyben vadészo, fészkeld kis testli madarak
szamara. Az lizemeltetés soran jelentkezd zaj nem jelent0s, igy az a kérnyez6 teriiletek élévilagat sem zavarja
nagy mértékben.

A telep miikodése nem befolyasolja kiillondsképpen a teriileten ¢16 allatok életét és élohelyét. A kornyéken mar
régota folyik emberi tevékenység, igy az ott €16 allatfajok féként az emberi telepiilések kornyékén, utak mentén
megtalalhat6 allatfajokbol tevodnek ossze.

5.3.2.6. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(T4jvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/létesitményt a terlileten a tdjba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértékndveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

5.3.2.6.1. T4jtorténeti vizsgalat

Csenger az ugynevezett Szatmar-Beregi-siksagon, a Szamos folyo bal partjan telepiilt. E taj a Karpatoktol
Ovezett Nagyalfold szerves, de jol elkiilonithetd része. A Szatmar-Beregi-siksagot els6sorban a Tisza és a
Szamos, de tobb mas aprobb folyoviz is tolti hordalékjaival. Tobb kisebb tajegységre bonthatd. Csenger a
Szamoshaton talalhato.

Ez a hatsag a Szamost két oldalrol 6vezo, par kilométer szélességben hiizodo kiemelkedés, melyet a folyo
alakitott ki aradasai hordalékaval. A folyo arterein kiterjedt rétek-legelok talalhatoak, a talaj kozvetlen
hordalék. A csengerieket a megmiivelhetd foldteriilet sziikos volta arra késztette, hogy kihasznalva a talaj
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termékenységét, a dus vegetaciot, gyiimolestermesztéssel foglalkozzanak, s a vizenyds réteken, legel6kon

pedig allatokat tartsanak. Ezek a koriilmények évszazadokon at meghataroztak Csenger gazdasagi életét a
késdbbiekben is.

36. abra Els6 Katonai Felmérés

A Csenger belteriiletén all6 egykori Halom-dombbdl a szazadfordul6 t4jan romai kori leletanyagot emlitenek.
A f6leg pénzekbdl allo lelet valoszinlileg mar a telepiilés eldtt meglévo atkeldhelyre és kereskedelmi titvonalra
utal a Szamos volgyében. Csenger torténete a magyar honfoglalassal, illet6leg a honfoglalast kzvetlen kdvetd
esztendokkel kezdddik.

A XV. szazad Csenger torténetének csucspontja; havonkénti orszdgos vasar, jol fizeté forgalmas vizi
atkelShely, messze kornyék leggazdagabb, legtekintélyesebb egyhaza, a megyei gytilések — mind egy rangos
mezdvaros ismérvei. Ennek megfelelden fejlodott a csengeri tarsadalom, illetve a varosi szervezet is.

3 ‘\ 3
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37. abra Masodik katonai felmérés

A szatmari ta) - és ezen belill s Szamoshat —arculatdnak legegyénibb sajatossaga, hogy a kozépkori
telepiilésszerkezetet megérzé magyar kultirtdj, igazi peremvidék, ellentétes jellegl kistajak elemeinek tarka
keveréke.
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Szatmarban altalaban az egyutcas, szalagtelkes telepiilések jellemzdek, melyek kozott el6fordulnak, leginkabb
a hajdani mezovarosok (Tarpa, Csenger) esetében szabalytalan képzédmények.

Szamoshaton az utcaszerkezet meggorbiil, hiszen a térszinhez, a folydkanyarulatok zugaihoz kell idomulnia.
Bamulatosan siirii, szinte egybeolvadoé itt a telepiilések lancolata, a Szamos mindkét partjan flizérszeriien
helyezkednek el, igy aztdn minden balparti falunak ott van a jobbparti parja, melyet csak a folyd vize valaszt
el. A falvak fenn vannak a hatsag tetején, az arvizektdl aranylag védett helyen. Egy résziik a kanyarulatok
zugaban iil meg, anélkiil, hogy ebben barmilyen rendszert is lehetne felfedezni, hiszen nem is lehet, mert a
folyok kanyarulatai mindig -eltolodtak, valtoztak, az 10 hazak mindig a pillanatnyilag legkevésbé
veszélyeztetett helyekre épiiltek. Igy tehat semmi meglepd nincs abban, hogy a falvak bizonyos fokig mindig
vandoroltak, a folyé rombol6 oldalainak megfelelGen.

A Szamoshat telepiilésszerkezetének mai megjelenésének kialakulasdban azonban nemcsak a foldrajzi
tényezok jatszottak kozre, hanem torténelmi-tarsadalmi tényezok is. Az Alféldnek ez az északkeleti Gble
kimaradt a torok pusztitasbol, s ez a kétségtelen elony még dominalt a XVIII. szazad kozepéig, mig a helyzet
azutan megvaltozott az Alfold kézpontibb részeinek javara.

Vi ¢
T Sl e e N

38. abra Harmadik katonai felmérés (1869-1887) és 1941-es

1920-ban érte Csengert torténelme egyik legnagyobb tragédiaja, mely telepiilésiink fejlodését szinte a mai
napig sorsdontéen meghatarozta. A trianoni diktdtummal a telepiilés a hatarszélre keriilt, vastti végallomassa
valt. Elszakitottak természetes és torténelmi kozpontjatol, felvevopiacatol, Szatmarnémetitdl, ezzel hatara és
vonzaskorzete féloldalas lett. A trianoni sokk utdn lassan indult valamiféle feleszmélés, mely foképpen
gazdasagi termékszerkezet valtasban nyilvanult meg. Ekkor indultak be a nagyszabasti almatelepitések, -
foképp a kis és kdzépbirtokosok korében - melyek maig meghatarozzak a taj arculatat. A telepiilésszerkezet
masodik nagy ciklusa a szazadfordul6tol kb. 1945-ig targyalhatd. Legfontosabb valtozas az volt, hogy az
addigi spontan utcaalakulasokat a tervszerii kialakitas valtotta fel, de figyelembe vették természetesen a régi,
szantofoldekre vezetd foldutakat. A lakossdg gyors novekedése - melyhez a Trianon utdni menekiilthulldm is
hozzajarult — miatt sziikségessé valt 1j utcak nyitasa.
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42. abra Jelenlegi teriilethasznalatok (2020. e'i Gogle
41. abra 1988. évi légifotd 1égifotd)

A telephely mez6gazdasagi karakter(i és hasznositasu kdrnyezetben talalhatd. A kdrnyezo élohelyi viszonyok
jol mutatjak, hogy évtizedek o6ta gazdalkodas folyik a térségben. A teriiletrol késziilt 1égifotokrol is jol lathato,
hogy mar régota allattartassal foglalkoznak a teriileten.

A szantokat, gazdasagi erdéfoltokat keskeny szegélyek, mezsgyék és utak valasztjak el egymastol. A nagy
tertiletli monokulturdkban a keskeny vagy kis kiterjedésti ¢l6helyfoltok szerepe nem elhanyagolhat6, hiszen
fajosszetételiik messze gazdagabb a szantok élovilagatol.

5.3.2.6.2. A meghatarozo tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotd elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a t4j és kdrnyezet fogalmabdl kovetkezik, a kornyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkot6 elemmé. A t4j tdrsadalmi alkot6 elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen

II. természetkdzeli

II1. félig befolyasolt

IV. erésen befolyasolt
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V. urbanus

A telepitési hely erdssen befolyasolt tajként értelmezhetd.

A vizsgélt teriileten fellelhetd tajelemek:
- ipari teriiletek — beruhdzastol észak keletre és dél keleti iranyba
A lakohazas 6vezet mellett tobb ipari lizem is hatarolja a telepet.

Szatmari Konzervgyar Kft., hiitéhaz és zoldségfeldolgozo, Szabolcs Gabona Rt., Szamos Cipdipari és
Kereskedelmi Kift.

- kozlekedeési utak

Az ut menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kisérdé barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és er6sen zavart folyosdk alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kornyezd tajrésztol fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések és falak is részei
ennek a folyosonak. Az erdds foltokat mezdgazdasagi szantok valtjak.

- mezdgazdasagi tablak északi, nyugati iranybol

Mez6gazdasagi miivelésben 1évo parcellak és gyliimdlesosok ovezik a telep kdrnyezetét.

5.3.2.6.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizdldson til a vizualis-esztétikai érték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik a
tervezett vezetéképités tajra gyakorolt hatdsait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett beruhazas utani
allapot szamszeri mindsitésével alatimasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényestilo hatdsat, ,teljesitoképességét”, az ilyen értelmii
tajképi potencialt kdzvetett modszerekkel lehet érzékelhetdvé tenni.

Tehat roviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencidlértékelés meghatarozasanak méodszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztiik el.

Tobb meghatarozo értékelési nézdpontot jeldltiink ki, de jellemzden a telep teriiletén beliilrdl légi felvételek
segitségével, ezekbdl a nézopontokbol komplex értékelést kaphatunk, mivel a telep innen jol atlathato és mas
kiils6 nézdépontokat nincs értelme kijelolni tekintve, hogy az it melldl takard fasitas veszi korbe a telepet,
melytdl a ralatas nem teljes értékii.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztasa szerint eltérd. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrdl vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelentésége attol fligg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyrdl lathatok. A sok helyrdl feltarulo feliiletek az Osszbenyomads, a vizudlis hatasok kialakulasaban
meghatarozoak.
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43. abra A tajképi vizsgalat irdnyai

Befolyasol6 tényez6 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.
Elétér

A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhetd. Az el6tér adottsagai valtoztathatok (kilatasnyitas
nyiladékban, eltakaras fésitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg elsGsorban a tagabb kornyezetben érzékelhets. Az a 2-3 km-ig terjed6 tavolsag, amelyen beliil a
nagysag, szin, forma és az egyes mozgasformak egyértelmiien elkiilonithetoek.
Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetdek. Akar 50-80 km-re 1évé domborzati
jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrdl és
masképpen haladas kozben. A nézOpont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézépont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és a telepbovitését kovetd épiiletek
megépitése utan bekovetkezo tajképi hatasokat kiilonbozé értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencidl meghatdrozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbol az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kdrnyezetet értékeljiik.
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Szegélyhatas: Egyrészt biologiai, masrészt pszicholdgiai értelemben érvényesiild jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsdgokon tilmenden, a tajhasznositasi modok és a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarolo vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a taj karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjdk. Fény-arnyék hatasok, zartsag-nyitottsag érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tajalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésiick. A taj természeti alkotéeleme gyakorlatilag a kdrnyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a taj és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkotod elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

———— mpea

45, abra Nézépont a telep délnyugati sarkabol
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Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézépontokbodl feltarulod latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé befolyasolja negativ

iranyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas
b.) kdzepes kilatas/ralatas
c.) gyenge kilatas/ralatas
Atléatas
a.) teljes atlatas biztositott
b.) részleges atlatas biztositott
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott
A kilatas mekkora részét érinti
a.) a kilatas 20-30% - at
b.) a kilatas 40-60% - at
c.) a kilatas 60 % folott
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben
a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek
b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek
c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek
Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege
a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent
b.) jelentds, de nem uralja a tajat
c.) tajképi konfliktust jelent
Latvanyt karosit6 vizualis artalmak szama
a.) latvanyt karosit6 vizualis artalom nincs
b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem
c.) tobb latvanyt karosité artalom
Szegélyek
a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatérolt tajkép)
b.) kedvezd latvany
c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép)
Feltarulo latkép
a.) kiilonosen szép kilatas
b.) szép latkép, de a kérnyéken tobb helyrdl lathato hasonlo

c.) a feltarulo latkép nem igazan esztétikus

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont
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Tajképben megjelend ndvényallapot, novényalkalmazas

a.) kivalé a novényallomany allapota, tajbaill6, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont
b.) kdzepes a névényallomany allapota, tobb a tajbailld névények szama, mint az egzotaké, torzul az
optimalis térérzet 4 pont
c.) rossz, gyenge mindségii ndvényallomany allapota, tajidegen vegetacid, nem lehet rdlatni a szép
tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
¢.) nem egyediilallo 2 pont

112. tablazat Tajképi értékelés

Tajképi értékelés
Jelenlegi allapot Tevékenység megkezdése utan

1. Lathatosag 4 4

2. Atlatas 4 4

3. A kilatas mekkora részét érinti 4 4

4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 2 2

5. Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege 2 2

6. Latvanyt karosito vizualis artalmak szdma 2 2

7. Szegélyek 2 2

8. Feltarulo latkép 2 4

9. Tajképben megjelend ndvényallapot, 5 4
ndvényalkalmazas

10. Egyediilallosag 2 2

OSSZESEN: 26 26

Ertékelés, Osszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarul6 tajképet egy kivalasztott nézopontbol, a tajképi hatasokat jol tiikr6z6 értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan Gsszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett telep
belizemelését kovetd tajképi hatasokat. Az 6sszehasonlitasnal érdemes a jelenlegi €s a tervezett allapot azonos
nézdépontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérheté maximalis pontszdm az egy nézépontokbol 30 pont. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi
megjelenéshez képest a jelenlegi allapot 26 pontot ért el. A tervezett tevékenységet tekintve fontos tény, hogy
a tervezett tevékenységhez kapcsolodo tdjalkotod elemek (taroloterek, berendezések) a tijképben nem egy 1j
tajelemként fog megjelenni, hisz ott mar jelenleg is talalhato allattarto telep. Ez alapjan a kiilonb6zo
nézépontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozé értékelési szempontok tekintetében nem fog jelentOs
modosulast okozni.

5.3.2.6.4. A tijvédelmi hatésteriilet meghatarozasa

A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu
rész, a ra jellemzé természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kdlcsonhatasban talalhatok a természeti erdk és a mesterséges (ember altal
létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a tdj
allapotat megvaltoztatjak.
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Minden beruhazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhdzas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodd elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a létesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

A t4j érzékelése a nézo helyzetétdl fiiggden kiillonbozo tavolsdgi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltarulkozo latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgas kdzben, vagy egy helyhez kotott kilatopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggé tajkép éles belathatosaga.

A t4j funkcionalis, 6koldgiai és vizudlis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriild hatasteriilettel egylittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltéréen
hatarozhat6é meg.

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriiletnek tekintjik a t4jképi/vizudlis hatésteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt nézopontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta €s
paramentes idében a taj jellemzd formai felismerhetdk. A Szabvany alapjan a beruhdzas altal érintett teriilettdl
haladva 300 m-ig kozvetlen el6térrdl beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
el6térnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztetheték. Frekventalt
nézépontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tarts emberi tartdzkodas jellemzo (pl. lakoteriiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

A becsiilt kozvetlen hatasteriiletek:

- ¢északi iranyban: ~50 m, (ipari 6vezet)

déli iranyban: ~500 m, (mez6gazdasagi dvezet)

keleti iranyban: ~100 m, (ipari 6vezet)

nyugati iranyban: ~10 m, (szantd, gyiimolcsos)

Tajvédelmi szempontbol mindazon teriilet kdzvetett hatésteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati modokban,
okoldgiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhato. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 6sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a telep kapcsolddo 1étesitményeivel egyiitt
lathato, illetve a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tajalkotd elemek, egyedi tajértékek allapotaban valtozas
varhat6. A lathatosag érvényesiilése a Iétesitmény elemeinek és a szemlélonek a tengerszint feletti
magassagtol, a lejtok hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétol fligg. A lathatosagot, az at-, a
Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza
meg. A kozvetett hatasteriilet részét képezik tovabba az lizemelés soran hasznalt szallitasi utvonalak, az tizemi
teriiletek.

Tajvédelmi szempontbol kdzvetlen hatésteriiletnek tekintjiik a tervezett telep érintett foldrészletének hatar altal
érintett részét, amely egyben a tajhasznalati hatasteriiletet képezi. A hatasteriilethez tartozik a telephely konkrét
terlilete és a kozvetlen kdrnyezete, valamint a kapcsolodo miiszaki 1étesitmények altal igénybe vett teriilet,
ahol lizemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a teriilethasznalatra. Az iizemelés (és a
karbantartas) tajvédelmi szempontt hatasteriilete a kdzvetlen hatasteriilete a 1étesitményeknek.

5.3.2.7.Tajvédelmi javaslatok meghatarozasa

Tajba illesztés az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsdgokhoz igazodd elhelyezése ¢€s
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

Mas megfogalmazasban ,tajba illesztésnek a Iétesitményeknek, az épitményeknek a taji adottsagok
messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis €s esztétikai szempontok szerinti, azaz tajértéknoveld
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célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.” (Csemez 1996) Valamennyi, a tjat, a tajképet befolyasolo
tevékenységet tulajdonképpen tajbaillesztési feladatnak is lehet tekinteni.

A tajbaillesztés célja a tajban bekdvetkezd antropogén eredetli valtozdsoknak a természeti adottsagokhoz vald
igazitasa, kozelitése, a meglévo természeti, taji értékekkel valod dsszhang megteremtése, valamint az értékek
karosodasainak mérséklése, kikiiszobolése.

A tijat éré valtozas szempontjabol a telep lizemeltetésével valtozas nem fog torténni. Jelenleg meglévd
tajidegen épiiletek homlokzata megujulhat, de az ipari jellegét nem fogja elveszteni. A miivi elemek
megjelenése most is hatarozott karaktert ad a jelenlegi tajképnek.

A mar meglévo épiileteknek, mint miivi tdjalkotd elemeknek, nagyon hosszll idészakra sz6léan meghatarozo
szerepe van a tajszerkezetben. Ez a t4j sokoldalu hasznalatat eldsegité funkcionalis feladat ellatasa mellett
egyrészt az 6kologiai modositd hatasokon, masrészt a legtobb esetben dominald tajképi megjelenésén keresztiil
érvényesiil.

A tajba illesztés kdvetelménye azt jelenti, hogy az allattarto telep 0sszhangban legyen a kornyezo taj alapvetd
jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis és az esztétikai harmoniat.

A kiilonb6z6 nézdpontokbdl vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési szempontok tekintetében jelentds
modosuldst nem fog okozni a mar meglévo telep tajképi elemei, azonban 6sszességében megallapithato, hogy
a telep és kapcsolodo 1étesitményei Osszeférhetetlen tajhasznalati konfliktust nem okoznak, hiszen a kdzelben
talalhato hasonlo karakteri ipari teriiletrészek.

Zavaro6 latvanyok (pl. rombolt feliiletek, nem esztétikus épitmények) eltakarasanak is legfontosabb eszkoze a
novénytelepités. A takardfasits jelenleg is van a telep kornyezetében.

Tajvédelmi szempontbdl intézkedés nem sziikséges, a meglévo takard fasitas fenntartasa tovabbra is
indokolt.

5.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijto-gazdalkodas
egyes szabalyairodl sz0lo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre
kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok
a vizgyujto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.3.1.Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.3.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizsgalt teriilet a Szatmari-sik teriiletéhez tartozik.

A teriilet foldtani viszonyait a kdrnyék szerkezet- és szénhidrogén kutato furasaibol, valamint az itt lemélyitett
egyeb mélyfurast kutak adataibol ismerjiik. A térségben lemélyiilt kutaté furas 130 m-ig negyedidoszaki, 979
m-ig pannoniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt meg.

Megallapithato tehat, hogy az aranylag vékony negyediddszaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsagi pannoniai
rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, f6leg vulkani kozetek talalhatok. A
medencealjzatra telepiil iiledék dsszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely tobb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd, valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfelé haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzodés jegyeit mutatjak, s az iiledék
képzddés ciklusainak megfeleléen durvabb és finomabb szemii iiledéksorok kiilonithetdk el.

A térség medence aljzatat felépit egyenetlen feliiletli paleozo6s-mezozods alaphegység nagy mélységekben
talalhatd. Az erre telepiil6 medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagii miocén vulkanitokbol
allo osszlet, majd rétegzett - pliocén koru tengeri- €s pleisztocén koru folyovizi eredetii - tormelékes tiledék
telepiil. A medence aljzatot kristalyok kézetek alkotjak; a kristalyos kbzetekre feltehetéleg vékony rétegben
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karbonatok telepiilnek. Mindezen képz6dmények vastagsaga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségii vulkanitok.

A vulkani eredetli kdzetek vastagsaga az 1500 métert is meghaladhatja, 6sszetételiiket tekintve riolit, andezit
¢s bazalt, illetve mindezek tufai is el6fordulnak. A vulkani miikdés mellett egyes teriileteken tengeri tiledék-
lerakodas is volt, ezek iiledékei — szamos kozbe rétegzett tufasavval — dsszefogazédnak a vulkanitokkal. A
miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a pannodniai korban kezd6dott meg ismét az
iiledékképzodés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol allo also pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésti, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességliek, mint az also pliocén vagy az also pleisztocén rétegek. A panndniai iddszak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten.

A terep szintje az elontés eldtt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb vulkéani
hegyvonulatot is kimutattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodé iiledék sem
egységes vastagsagat és kifejlodését tekintve. Az alsd pannon végén mar inkabb homokok, homokkovek
rakodtak le a margak folé. A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban
fordulnak el6 homokrétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol
allnak Gssze. A fels6-pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsé csoportjuk elsdsorban agyagos
kifejloédést, a koztes rétegek elsdésorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felsé részén jelennek
meg finomszemii homokok a kdzberétegzodésekben.

A felsé-pannon kozéps6 szintje 20-60% kozotti homoktartalmt is lehet, amelyeket vastag, jol szigeteld
agyagrétegek valasztanak el egymastol. A pannon és a negyedkori képzédmények elvalasztasa bizonytalan,
mivel szamos teriileten folyamatos iiledék-lerakddas folyt a legkiilonbdzobb kifejlodésekkel. Ezért a megfeleld
tagolas érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott,
tobbnyire jelenleg a legnagyobb 0sszefiiggd, vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta
levé margékat soroljak a pannoniai korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentésége van, mivel
regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd vastagsagu és transzmisszivitasu.

A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztata (Urbancsek, 1978).

A teriilet igénybevett vizadd képzddményei a pleisztocénben, folyovizi ililedékképzddéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek (1978) harom részre osztott:

Az also pleisztocén Osszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként eléri
a 200l/p/m-t is.

A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos vizhozamot
képesek biztositani.

A fels6 pleisztocén rétegosszlet ismét gazdagabb, 100 1I/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz nyugalmi
szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

Az also-pleisztocén Osszlet elsdsorban homokos, kavicsos jellegli, a kozépsd inkabb iszapos, agyagos, bar
helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak elé. A negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadonak nevezhetd,
a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarold negyedkori iiledék Osszletnek a vastagsiga a
vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatas szempontjabol kizardlagos jelentdséggel bir.
A vizsgalt teriilet kutjai az alsé pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kozotti jo vizadd rétegek
beszlirézésével. A vizado réteg anyaga tulnyomorészt kozép- és durvaszemii homokréteg.

A Szatmar-siksag Un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletrdl a fiatal, harmadiddszaki karpati-
karpataljai vulkani koszoru, délrél a Szilagysag dombvidéke és a Biikk variszkuszi roghegység-tombje, nyugat
¢s délnyugat feldl pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetii hordalékkupja hatarolja. A Karpatokbol érkezo
folyok altal épitett hordalékkip keleti része a Nyirség mai peremének megfeleld térésvonal mentén, a
pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt koveto lassu siillyedési folyamat jelenleg is tart. A megsiillyedt
terlileten a folyovizi er6zid 0j szakasza kezd6dott, mely atformalta és fiatalabb ontésiiledékkel takarta be a
korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen sikra egyengetett agyagos
ontések boritjak, amelyek a kornyezé6 domb- és hegyvidékekrdl lehordott 16sz0s tiledékek attelepedése és
atalakulasa révén keletkeztek. A Szatmar-sik legidésebb képzédményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a
fiatal harmadidészaki (pliocén) képz6déstl, szigetszerl, apréd "romvulkanok".
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5.3.3.1.2. A pordzus medencekitdltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztartd

A talajviztartd képzédmények a teriilet nagy részén holocén és késé-pleisztocén, elsésorban artéri, folyovizi
képzédményekben: homokokban, homoklisztben, 16sziszapban, finomabb szemcsés iiledékekben, ritkabban
eolikus képzédményekben, futbhomokokban, 16szokben alakultak ki.

A vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzoddmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. A
fenti képzédmények altalanos elterjedéstiek a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények
elsésorban a jelentdsebb felszini vizfolyasok (Tisza, Szamos stb.) mentén jellemzdek. A talajviztarto
vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiilk. A talajviz domborzat alakulasa koveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a felszin alatt jellemzd, a dombhatak alatt a néhany
tiz métert is elérheti. A vizfolydsok volgyeiben maga az allavium jelenti a talajvizadé képzéddményt, ahol a
talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondlis elterjedésii hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarté alatti els6 jelent6sebb viztarto 6sszlet a pleisztocén folyovizi—artéri iiledékek alkotta regionalis
viztartd, melynek vastagsaga a vizsgalati teriileten maximum mintegy 300 m-re tehetd. Ugyanakkor meg kell
jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlédésti és hidrodinamikailag
kapcsolodo Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az 6sszlet komoly jelentéséggel bir, hiszen a
telepiilések vizmilkutjainak nagy része elsésorban a felsé 100-300 m vastag homokosabb, relative sekély
kutakkal kénnyen elérhetd, megfelelé vizminéségii vizadd rétegeken telepiil.

A kvarter Osszletet szamos kut nyitja meg. A teriiletrél szarmazo vizmintak alapjan elmondhat6, hogy az
azokban mérhet6 Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 370-620 mg/l kozott alakul,
melyhez NaCaMgHCOs-0s, NaCaHCO3-0s, CaMgHCOs-0s, mintegy 160 méteres mélység alatt mar tobbnyire
NaCaHCOs-os kémiai jelleg parosul. A kb. 100 méteres mélységig talalhatod vizadok vize alacsonyabb, 230—
630 mg/l, mig az ennél mélyebben talalhato vizadok ennél valamivel magasabb, kb. 390-640 mg/l TDS-sel
rendelkezik. Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiil 6, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzédott felsé-pannéniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Homokké
Forméaciok — Dunantali Formacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben
kiilonithet6ek el. Az egymasra telepiil6 és vastagsaga rendszerint 150—800 méter kozott alakul. Az Gsszletben
intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az bsszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyidejii és azt
kovetd szerkezet alakulasi és erozids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt réteg menti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatarozzak az
utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus iiledékeiben kialakult kdztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formacié alatt elhelyezkedd Ujfalui Homokké Formécié homokos vizaddja az alfoldi
elé6fordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati terlileten. Legnagyobb (kb. 800-860 m-
es) vastagsagat a vizsgalati teriilett6l DNy-ra éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban
ennél kisebb, mintegy 400—700 m.

A fels6-panndniai Gsszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma a térségben viszonylag széles
tartomanyban valtozik és a mélységgel valtozd Osszetétel tapasztalhatd. A mintegy 500-750 méteres
mélységnél sekélyebb viztartokra az alacsony (kb. 540-610 mg/l) TDS-ii, NaHCO3-0s, NaCaHCO3-os és
ritkdbban NaMgHCO3Cl-os kémiai jelleg a jellemz6. Ennél mélyebben mar inkabb magasabb TDS (1230-
5400 mg/l-es) és NaHCO3Cl-o0s és NaCIHCOs-o0s kémiai jelleg figyelheté meg.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a késé-pannoniai 6sszletben
(Dunéntuli Forméacidcsoport) a koncesszids teriileten K-i irdanybol Ny felé torténd regionalis aramlassal
szamolhatunk.

Az Ujfalui Formaci6 fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlési rendszerének fekiijét is jelenti.
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A Dunantuli Formaciocsoport (régi fels6-panndniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetok.

Lokalis, a kés6-panndniainal id6sebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels6-panndniai rétegek alatt lokalis vizaddkkal kell szadmolni elsdsorban az also-
pannoniai képzédmények turbidit homokjaiban.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi also-pannoniai) képzédményei (Endrédi, Szolnoki
Formaciok —amennyiben megjelenik — és az Algy6i Formacio) képviselik az also-pannoniai képzddményeket.
Osszvastagsaguk ritkdn haladja meg a néhany szaz métert a vizsgalati teriileten beliil. Az alsd-pannoniai
rétegek koziil az Endrédi Formacio Osszletei néhany tiz méteres, maximum 100 méteres vastagsaggal
jellemezhetdk, mig a Szolnoki Formacio képzédményei nem jelennek meg a teriileten. A teriiletre jellemzd,
hogy az Algy6i Formacio 100-500 méter vastag rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiil6 homokos
aleurit, homok(ko) testek jelennek meg. Az Endrédi Formacidé bazisan talalhaté kavicsbetelepiilésekben
szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz méteres vastagsagban) megjelennek a
tertileten. A bdaziskonglomeratumrdl a teriileten pontosabb informacidik nem 4allnak rendelkezésre. A
baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentésége csak ott van, ahol mas viztarté képzéddményekkel kapcsoltan
jelenik meg. Osszefoglalva: a finomszemcsés iiledékekbe (Algyéi Formacio) telepiilé turbidit-homok
rétegekben, illetve a baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szamitasba a kvarter és a felsd-pannoniai vizadok joval kedvezdbb adottsagai, valamint ezen als6-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. Mivel a teriileten az alsdpannoéniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre all6 vizelemzések esetében még nem
keriilt a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok €s vizzardk jellemzése itt egylittesen
keriil leirasra.

A vizsgélt teriiletrél és annak 5 km-es kornyezetébdl nem all rendelkezésre vizminta alsdépannoniai
képz6dménybdl. Ugyanakkor elmondhato, hogy a tagabb kdrnyezetben az alsdpanndniai 6sszletben magasabb
TDS- (6000—10000, vagy nagyobb mélységben akar 30000 mg/1) és NaHCO3Cl-o0s, NaCl-os kémiai jellegii
vizek fordulnak elo.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal id6sebb miocén,
elsésorban  karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokké-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kozardi Formacio). Fontos megemliteni
a teriiletre jellemz6 kifejezetten nagy, tobb ezer méteres vastagsagban megjelend prepannoniai miocén vulkani
Osszlet megjelenését (Tari Dacittufa, Satoraljatjhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Cserehati Riolittufa
Formaciok, Tokaji Vulkanit Formaciocsoport képzédményei), mely repedezettsége, illetve porozitasa miatt
lehet taroloképzodmény. A pannédniainal iddsebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli és
kozépso terliletrészeken tapasztalhatd tobb 100—1000 métertdl, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres
vastagsagi vulkani sorozataig. Az als6-panndniai, valamint a prepannoéniai miocén iiledékek a teriileten
szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a
rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt teriiletr6l a Szamossalyi Sam—1 és a Gacsaly Gacs—1 jelli farasokbol
szarmaznak vizmintak. El6bbi esetben 19400 mg/l TDS és NaCl-os kémiai jelleg, utdbbiban 3590 mg/l-es
TDS ¢és NaClHCOs-os kémiai jelleg figyelheté meg. Az vizosszetételek részben, ha nem teljesen elzért
viztartok meglétére utalnak.

A fels6-pannoniai rétegek alatti id6sebb miocén képz6dmények nyomasviszonyai a vizsgalati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Regiondlis vizzard egységek

Az Ujfalui Homokké Formacid és a pretercier aljzat kozott a redukalt vastagsagn alsopannéniai rétegsor
leginkabb kifejlettebb képzodménye, az Algy6i Formdacid sorolhatd ide, mely néhany 10, maximum 600
méteres vastagsaggal jellemezhetd. Az Endrédi Formacio az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg,
vastagsaga maximum néhany 10 m-re tehet6, amennyiben eléfordul a teriileten.
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Az alsé-pannoniai és prepannoniai miocén rétegekben talalhaté vizek kationja a natrium, mely mellett az
uralkodé anion a mélységgel a hidrogénkarbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepanndniai miocén, ritkabban az alsé-panndniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakozetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlédasa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1évé képzédmények felsd egy-két méteres zondja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dont6 szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képz6édmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzédmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz6s, homokos
felszini képzdédmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hidnydban célszeri az
értekeléseknél egységesen 5%-o0s arannyal szdmolni.

Beszivargas oldaliranyi hozzdfolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgélt teriileten és azon kiviil taldlhatéak a panndniai, prepannoniai miocén, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkon ,, oldaliranyt” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeoldgiai értékelések alapjan célszerii megadni. A felso-
pannéniai képzoddmények esetében oldalirany utanpoétlasra elsésorban K-i iranybol szamithatunk, mely
mellett a koztes aramlasi rendszer felsé 100-200 m-es zonajaban szamithatunk a talajviz irdanyabdl szarmazo
komponensekre is. Az aramlas mértéke €s pontosabb tvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a feddsorozatig felnyuld szerkezeti
vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt ki¢kel6d6 felsé-, also-pannoniai, valamint miocén
iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabdl a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regionalis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilondsen az Eszakkelet-Alfold pordzus termal viztest igénybevétele miatt.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcesapolasai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:
- allando6 vizfolyasok, tavak,

- talajviz-parolgassal jellemezhet teriiletek,

szivargo felszinek,
- oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az elsé harom tipus teriiletiinkdn donté mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket és
talajvizszinteket. A lokalis felaramlasi Gtvonalak végén szamos felszin alatti viztol fliggé Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekinthetdk. A mélyebb porézus
regionalis vizado rendszerek regiondlis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba venni. Itt a peremek
feldl, K feldl Ny-i iranyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik ki.
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A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsésorban a kvarter-felsé-pannoéniai és
alaphegységi rezervoarokat érintd ivoviz-, asvanyviz- (Cégénydanyad, Komord, Milota), gydgyaszati-
(Fehérgyarmat), fiird6-, ipari-, mezégazdasagi célu viztermelések jellemzoek.

5.3.3.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini €s felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.3.1.3.1. Felszini vizfolydasok

A teriilet a 2-2 Szamos-Kraszna tervezési alegységen talalhato.

Fo folyoja a Tiszanak a hatartol a Szamos torkolataig terjedd szakasza (60 km, 13 173 km?2 teljes és 812 km?2-
es hazai vizgyujt6vel).

Ezen a szakaszon veszi fel a Batart (54 km, 396 km2) a hataron, a Turt (95 km, 1262 km2, amibdl 112 km2
hazai teriilet), a Tur-fécsatornat (65 km, 615 km2, amibdl 522 km?2 a hazai rész), a Szamost (415 km, 15 881
km2 teljes, ill. 50 km, 306 km2-es hazai vizgyijtovel) és a Krasznat (193 km, 3142 km?2 teljes, ill. 56 km és
887 km2-es hazai hanyaddal).

A Szamos és Kraszna kozotti hajdani Ecsedi-lapot siirli csatornahaldzat vezeti le, amelynek fontosabb tagjai:
Keleti-6vesatorna (70 km, 449 km2, amib6l 37 km; 153 km?2 jut Magyarorszagra), Lapi-csatorna (27 km, 258
km?2, amibdl 147 km2 hazai teriilet) és Eszaki-csatorna (30 km, 119 km2).

Meérsékelten szaraz teriilet minimalis vizhiannyal. Vizjarasi adatokat csak a nagyobb folyokrol kozliink, de a
csatornak vizallasat kiilonben is mesterségesen irdnyitjak.

A nagyvizek idépontja dltalaban a kora nyar, az 1998 6ta levonult nagy arvizek azonban mar tavasszal voltak.
A kisvizek 6sszel és télen jellemzéek. A vizmindség a hataron tulrdl érkezd szennyezddések kovetkeztében
meglehetbsen rossz (cidnszennyezés 2000-ben). A belvizvédelmi csatornahaldzat hossza kb. 1300 km, ahol 4
atemel6szivattyu-telep mikodik.

Az allovizek részben holtdgak a folyok mentén, részben mesterséges tarozok és halastavak. Az eldbbibdl 6
van, 73 ha felszinnel, amibdl a szamossalyi Holt-Szamos maga 48 ha. A 6 taroz6 felszine 728 ha, amibdl a
tunyogmatolcsi Holt- Szamoson Iétesiilt 530 hektaros.

Kozelben 1évd belvizesatornak:
Szomita-csatorna

Madarassy-csatorna

113. tablazat Kozeli viztest adatai

Viztest Erésen Vizfolyas hossza[km]

Azonositd Tipus leirasa .
neve | modositott P Alloviz feliilete (km2)

sikvidéki — kis esésii — meszes — kdzepes-
AEP971 | Szamos nem finom mederanyagti — nagyon nagy 50,00
vizgyujtoji
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46. abra Kornyez6 felszini vizfolyasok
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5.3.3.1.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgy(ijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.
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47. abra Sekély porozus felszin alatti viztestek

114. tablazat Viztestek

Porézus termal felszin alatti
viztestek: Bszakkelet-Alfold

Sekély felszin alatti
viztestek: Kraszna-volgy,
Szamos-volgy -

Porozus és hegyvidéki felszin
alatti viztestek: Kraszna-volgy,
Szamos-volgy

EU_CD HU_pt.2.4 HU_sp. 2.3.2 HU_p. 2.3.2
MS_CD pt.2.4 sp. 2.3.2 p.2.3.2
VOR AlQ568 AlIQ600 AlQ601

A sekély porozus és hegyvidéki viztestek altalaban egy-egy vizadot tartalmaznak, mig a porozus, a hegyvidéki
¢és a porozus termal viztestek tobbet. Tovabbi fontos hidrologiai jellemzdje a felszin alatti viztesteknek, hogy
milyen kapcsolatban vannak a felszini vizekkel, vizes élohelyekkel.

A tervezett beruhazas altal érintett teriilet 3sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének tertiletét érinti.

Az alegység teriiletét a 30 °C-ot meghalad6 vizhémérsékletekkel jellemezhetd, porozus termal viztestet is

érint.

sp.2.3.2, p.2.3.2 Kraszna volgy, Szamos volgy: A sekély talajviz és hideg rétegviz viztest Magyarorszag keleti
részén, E-D-i iranyban megnyult, hosszii, keskeny savként fut a Kraszna és a Szamos folyok
tengelyében/volgyében. Eszak és keletrél a Szamos-t, nyugaton a Kraszna vonalat koveti, délrél a jelenlegi
magyar-roman hatar hatarolja.
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5.3.3.1.3.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 6tféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fliggd 6koszisztémak.

A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszer( siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti.

Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlédas elegendd mind a felszin alatti viztdl fiiggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd dkoszisztémak természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelent0s dkoszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hidnya miatt, akkor a viztest gyenge allapoti.

Az intrazios teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében 1étrejott-e a természetes dramlasi
rendszerek olyan mértékti atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz homérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizbdl szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamadra is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet

48. abra Sekélypordzus és porozus viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT2)

115. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VKGTT-ben az érintett viztest esetében

Viztest kod sp.2.3.2 p.2.3.2 pt.2.4
Siillyedés teszt j0O, de gyenge kockazata jo jo
Regionalis siillyedés (viztest teriileté-nek %) jo jo -
Vizmérleg teszt jo - -
Felszini vizre vonatkoz teszt jo - -
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota - - jo
Intrazios teszt jo, de gyenge kockazata jo jo

Osszesitett mindsités $p.2.3.2 p.2.3.2 pt.2.4

Az Osszesitett mennyiségi mindsités alapjan a sekély pordzus viztest allapota a siillyedéses teszt alapjan
Osszesitetten is jo, de gyenge kockazatinak mondthato.

119 |



Felszin alatti viztestek kémiai allapota

116. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT2)

VOR kod AlQ600 AlQ601 AlQ568
Viztest kodja sp.2.3.2 p.2.3.2 pt.2.4
Kraszna-vol Kraszna-vol Eszakkelet-
Vigtest neve aszna volgy, aszna volgy, szaklkele
Szamos-volgy Szamos-volgy Alfold
Diffaz szennyezddés (nitrat, ammonium) a viztesten .,
Jo - -
(>20%)
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet jo jo jo
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités ., ., .,
. . 10 jo jo
(jo, gyenge, kockazatos)
Felszini vizek allapota jo - -
Felszin alatti viztdl fliggd vizes éléhelyek és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota
Intruzids teszt - jo jo
Osszesitett kémiai mindsités jo jo jo

Az Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztestek allapota mindegyik esetben jo allapott.

FAYV vizkivételek m%/év a VGT2-ben

117. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m®/év a VGT2-ben

VGT2 allapot m*/nap (2013),
Viztest i Osszes FAV i Osszes ontdzés
) Viztest neve ., ) Engedélyezetlen ., ]
kod Ivoviz engedélyezett e e, Ivoviz (engedélyezetlen
. becsiilt vizkivétel e,
kivétel 75%-a 6ntozés)
sp232 | Kraszna-voley, . $p.2.3.2 Kraszna-volgy, - $p.2.3.2
Szamos-volgy Szamos-volgy
Kraszna-vol Kraszna-vol
0.2.3.2 vo'ey, 6736 0.2.3.2 aszna-vo'gy. 6736 0.2.3.2
Szamos-volgy Szamos-volgy
pt.2.4 | Eszakkelet-Alfold 1197 pt.2.4 Eszakkelet-Alfold 1197 pt.2.4

A kozvetett vizkivételek a kozvetlen vizkivételekhez hasonlod hatasokkal jard vizelvonasokat jelenthetnek,
mint példaul a belviz- és egyéb talajvizet megcsapold csatornak altal elvezetett vizmennyiség, A vizkivételek
egyes sekély pordzus viztestekben talajvizvizszint-siillyedést, a termal viztestekben nyomas- és hémérséklet
csokkenést eredményeznek (visszasajtolassal lelassithatd, megallithatd). A vizkivételek hatdsara forrasok
apadhatnak el, vagy eredeti természetes hozamuk lecsokkenhet. Jelentds hatast okoz a felszin alatti viz
szintjének csokkenése, amennyiben az adott viztest kisvizfolyast, vagy a hazankban oly gyakori sekély, pl.
szikes tavat taplalt. A felszin alatti vizek j6 mennyiségi allapota azért fontos a kisvizfolyasok és a sekély tavak
esetében, mert csapadékmentes idGszakban ez adja egyetlen forrasukat. A felszin alatti vizkivételek
befolyasolhatjdk a felszin alatti viztél fiiggd okoszisztémak (FAVOKO) életmindségét is. A mennyiségi
allapot valtozasa mellett a viztermelések hatasara vizmindségi valtozasok is bekovetkezhetnek, amennyiben
az olyan mértéki, hogy atalakitja az dramlasi rendszert. Ebbe a korbe tartozik a termalvizek tilhasznalata is,
amely foként lokalisan, de akar regionalis méretekben is csokkentheti a termalviz hémérsékletét, illetve
ronthatja kémiai Gsszetételét.
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5.3.3.1.4. Talajviz helyzete, mindsége

Talajviz elhelyezkedése

A ,talajviz" atlag 2-4 m kozott all, de a medreket kisérd folydhatak alatt 4 m ala siillyed, az Ecsedi-lap helyén

pedig a 2 m-t sem éri el.

Kémiai jellege a Szamos-torkolattol D-re, valamint Kdlcse-Csenger-Tunyogmatolcs kdzott natrium-, mashol

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

A Szamos ¢és az Ecsedi-ldp kozott a keménység eléri a 45 nk°-ot is, mig mashol 25 nk® alatt van. A
szulfattartalom a Keleti-6vcsatorna mentén €s a Tisza-Tur-6vcesatorna kozott a 60 mg/1 felett, mashol az alatt

van.

Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes

vizhozamokat nyernek. Fehérgyarmat natrium-kloridos hévize 44 °C-0s.

A talajviz a teriileten sok éves adatok alapjan 2-3 m kozott helyezkedik el.

Telajviztisksr nyugalmi szintje a felszin alatt

49. abra Talajviztikor nyugalmi vizszintje

A 2021. évi monitoring mérési adatok

A telepen 3 db talajvizfigyel6 kut keriilt kialakitasa.

118. tablazat A monitoring kutak miiszaki adatai

Kut jelolése F1. F2. F3.
L X: 284206 X: 284011 X: 283973
EOV koordindtak Y: 920306 Y: 920504 Y: 920178
Talpmélység 140m 14,0 m 13,0 m
+1,0-1,0-m-ig +1,0-1,0-m-ig +1,0-1,0-m-ig
. i 133/124 mm acél 133/124 mm acél 133/124 mm acél
Csovezés . . .
+0,5-14,00 m-ig +0,5-14,00 m-ig +0,5-14,00 m-ig
110/100 PVC 110/100 PVC 110/100 PVC
Sziirézés -8,00-13,00 m-ig -8,00-13,00 m-ig -8,00-13,00 m-ig
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Vizsgalo laboratorium: HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
Akkreditacio szama: NAT-1-1776/2019.

A 2021. évi monitoring mérési adatokat a kdvetkezd tablazatban kozoljiik.

119. tablazat Altaldnos vizkémiai vizsgalatok

Kut jele ,»B” szennyezettségi hatarérték F1 F2 F3
pH [-] 6,5-9,0 752 | 699 | 7,25
Fajlagos elektromos vezetoképesség [LS/cm] 2500 1019 | 561 | 4170
Ammonium [mg/dm3] 0,5 0,04 | <0,02 | 1,03
Nitrat [mg/dm3] 50 15 1,0 14
Nitrit [mg/dm3] 0,5 <0,02 | <0,02 | 15,0
Ortofoszfat [mg/dm3] 0,5 0,07 | 0,06 2,4
Szulfat [mg/dm3] 250 85 83 71

A telep kornyezetében talalhato talajvizre a semleges és enyhén ligos kémhatas jellemzo.

A vezetdképesség az oldat elektromos ellendlldsanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliiletti
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (US/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetdoképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mas ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma alacsonynak tekinthetd.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikécio soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatdja. Az ammonia, ha elegendé
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2") és nitratta (NO3’). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet €s a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegébe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak eldfordulni, j6 fokmérdi a felszin kozeli talajvizek szerves eredeti friss
szennyezodésének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek.

A szulfat-ion foleg liledékes kozetek oldddas tutjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A telepen kisebb ammonium szennyezettség figyelhetd meg a higtragyatarol6 kdrnyezetében.

5.3.3.1.5. Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldsa

Csenger kozigazgatasi terlilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzekeny teriileteken levd
telepiilések besorolasardl sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, -Erzékeny.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a2 ¢, - Azok a teriiletek, ahol a porozus 6 vizado képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhato..
— érzékenységi kategériaban helyezkedik el.
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120. tablazat Legkdzelebbi vizbazis védoteriilet

Vizbazis
VOR Zbdzis | i testkod | V204 Telepiilés Vizbazis név Vizbizis
L kodja sériilékeny-e? tipuskodja
kodja
ALF896 14208-10 p.2.3.2 nem Csenger Csenger Vizmil R Q3 Iv7

A tervezett uj istallé vizbazis védoteriileten kiviilre esik.

5.3.3.2. Vizhasznalatok, vizi 1étesitmények

A telepen két rétegviz kut talalhatd, az egyik a vizellatast (K-43) biztositja, a masik tartalékkatként (K-44)
funkcional.

121. tablazat Kutak adatai

Megnevezés Vizellaté kut Tartalék kut
Vizikonyvi szam 24/14-1970. 24/21-1978.
Kataszteri szam K-43 K-44

Létesités éve 1970. 1978.

Talpmélység 90,0m 92,0m

Sziirézés 66,9-73,2m, 78,4-85,0 m | 67,0-74,0 m, 78,0-86,0 m
EOV X=283,9 Y=920,5 X=283,8 Y=920,8
Nyugalmi vizszint 24m 41m
Legnagyobb vizhozam | 1000 I/perc (10,8 m-en) 520 I/perc (9,3 m-en)

A mélyfurast kutakon tal a vizellatds részét képezi a 150 m3-es viztorony és 705 m hosszll ivoviz
nyomovezeték.

A legjelent6sebb vizfelhasznalas az allatok itatasara felhasznalt vizmennyiség.

122. tablazat Allatok vizigénye korcsoportonként

Sulycsoport (kg) | Napi testtomeg-gyarapodas kg/nap | Termelési napok szama | Vizsziikséglet (liter/nap)
6-16 0,35 29 2,50
16-25 0,4 23 4,00
25-30 0,5 18 5,00

123. tablazat Itatasbol szarmazo atlagos vizfelhasznalasok

Vizfelhasznalas
allatlétszam (db) 7200
atlagos vizigény (I/nap/db malac) 3,64
atlagos éves vizfelhasznalas (m®) 9162
atlagos napi vizfelhasznalas (m®) 26,18
csucsivoviz-igény (7200 db 30 kg-os sertés) (m®/nap) 36,0

A vizfelhasznalas kisebb része a higtragyas technologianak kdszonhetden az allati iiriilékek eltavolitasara
forditodik. A termek alatt levé laguna kialakitas lehetové teszi, hogy egy ciklus alatt egyszer torténik a
leengedés, igy a termelési id6szak alatt nincs sziikség takaritisra. A Kkitelepités utan torténik a rendszer
dtmosatasa, tisztitdsa, ferttlenitése, mely sordn a termenkénti vizfelhasznalas 8-9 m2,
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124. tablazat Takaritasbol szarmazo vizfelhasznalas

Vizfelhasznalas
Termek szama (db) 30
Takaritasi ciklusok szama 5
Higtragya eltavolitas vizfelhasznalasa m®/terem/ciklus 8
Eves vizfelhasznalas (m?) 1200
1 nap alatt kitakarithatd termek szama 5
Csucsvizigény (m%nap) 45

A kommundlis vizfelhaszndlas az el6z6 értékek tiikrében elenyészé mértéki.

Alkalmazottak szama: 3 f6 (allatgondozok)

Napi vizigény: 240 1/nap/f6

Eves vizigény: 87,6 m¥/év

Tuziviztarolok toltésére hasznalt viz:

Tiiziviztarozok térfogata: 100 + 50 m®

Feltoltési 1d6: 24 6ra

Eves vizigény: 150 m%év

Napi maximalis vizfelhasznélas: 150 m3/nap

Oracsucs: 6,25 m3/h

125. tablazat Vizfelhasznalasok alakulasa

2018. | 2019. | 2020. | 2021. L.-11l. | 2022. (becsiilt)
Eves vizfelhasznalas (m3) | 10163 | 9315 | 5983 7405 10599,6
Csucsvizigény (m3/nap) 179,04
Oracstcs (md) 7,46

A telep lekotott éves vizmennyisége 15403 m®/év, a telep bdvitése kapcsan megndvekedett vizigénye nem
haladja meg ezt a mennyiséget.

A kutakbol is gond nélkiil kitermelhetd a sziikséges vizmennyiség.
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5.3.3.3.Szennyviz-, ill. higtragya keletkezés bemutatdsa

Kommunalis szennyvizek

Kommunalis szennyviz a korabbi szocialis épiiletben kialakitott iroddbdl és az 1. jelii épiiletben levd szocialis
blokkbol keriil ki. A szocialis épiilet szennyvize a dolgozok szocialis vizhasznalatabol és a ruhazatok
tisztitasabol szarmazik. A keletkez6 szennyvizmennyiség évente kb. 30 m® melynek mindségi dsszetétele —
mérés hidnydban — a vizhaszndlat jellegét ismerve azonosnak tekintheté a telepiilési kommunalis
szennyvizosszetétellel.

A kommunélis szennyviz gylijtése egy 25 m®-es vb. aknaban torténik. Az akna a régi szocialis épiilet mellett
helyezkedik el. A keletkezett szennyvizet a Csenger telepiilés szennyviztisztito telep fogadja be.

Higtragya-kezelés és elvezetés

2012-ben a telepi rekonstrukcios munkalatok soran 0j higtragya-kezelési technologia keriilt kiépitésre. A
késziilt. A racspadlok alatt helyezkednek el a tragyagylijtok. A tragyagy(jtok tarolokapacitasa miatt és a
levezethetd csatorna lezarasaval a higtragya felduzzaszthatd és iddszakonként letirithetd. A leeresztd cso
nyitasaval képzett vakuum hatasara a higtragya a gylijtdaknaba aramlik. Nagy mennyiség révén a szilard részek
is tavoznak az épiiletbdl egy csatornahalozatra csatlakoztatva. Az lizemeltetésbe bevonni kivant 3. szamu
épiiletben szintén a fent emlitett technologia keriil kiépitésre. A halozat a telep D-i részén kialakitott szigetelt
higtragyatarol6 medencébe vezeti a higtragyat.

Az épiilet fofolyosdja, és a termek technologiai folyosdja 1 %-os oldaliranyu lejtéssel késziilt a konnyebb
tisztantarthatosag miatt. A féfolyoson ez a lejtés a folyosd oldalan huzodo Gsszefolyoba iranyul, mig a
termekben a racspadlora.

Higtragya-elvezetés, -kezelés rendszere

A 3. szamu istalloban is kiépitésre keriil a boxok alatti padozat melyre miianyag racspadlot helyeznek el. Az
istallok termeibdl az épiilet kdzepén levo folyoso alatt elhelyezkedd csatornahdlozaton keresztiil gravitacidosan
egy 50 m®-es atemeld aknaba keriil a higtrigya, majd onnan egy 110 KPE nyomdvezetéken keresztiil a
higtragyatarold6 medencébe. A higtragyatarold6 medence az 1. rekonstrukcid soran keriilt megépitésre:
foldmedr(i, HDPE folidval szigetelt higtragya tarolo, az alapteriilete 5.576 m?.

A tarolokapacitas méretezésénél a tervezett teljes telepi rekonstrukciot vették figyelembe, igy a jogszabalyban
eldirt 6 honap tarolokapacitast joval meghaladja. Az egész évben keletkezett higtragya mennyiség tarolasara
alkalmas a higtragyatarolo.

A telepen kialakitasra keriilt egy 2.284 m? alapteriiletii, 3 oldalrdl zart vasbeton tragyatarold6 medence, mely
almos tragya tarolasara késziilt, de egyszeri atalakitdssal higtragya-tarolasra is alkalmassa tehetd. Ily
atalakitassal ujabb higtragyatarold kapacitas nyerheto.

A higtragyatarolé és a vb. tragyatarol6 medence kozt helyezkedik el egy 10 m3-es akna, melybe a nyomott
vezetéken érkezik a higtragya, €s onnan lehet szabalyozni, hogy melyik iranyba haladjon tovabb.

126. tablazat A higtragya éves mennyisége

Uriilék mennyisége 1,37 I/nap/allat
BAT dokumentum alapjan 3600 m3/telep
Eltavolitasra hasznalt viz 1200 m¥/telep
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5.3.3.4.Csapadékviz rendszer bemutatasa

Atelep csapadékviz elvezetése nagyrészt a burkolatok lejtésének kialakitasaval, felszinen torténik. Az épiiletek
ereszlefolyd csatorndibdl a terepen, illetve a meglevd folyokdkon, arkokon keresztiil torténik a csapadék
elvezetése. Az lizem teriilete harom vizgytijtére oszthato.

Al jelii vizgyiijto
Az lizemi teriilet nagyobbik részét foglalja magaba.

Kézpontjaban halad az egyik kozlekedd ut, a veégén koérforduloval. Az it E-i oldalan 1év§ elsd 3 épiilet van
hasznélatban. A tobbi E-i részen és D-i oldalon talalhato épiilet hasznélaton kiviil vannak. A vizgyljté o
befogadoja az 1-0-0 jelii arok, amely a telep Ny-i és D-i keritése mentén huzodik.

Az 1-0-0 jeldi arok, amely a telep E-i oldalan utcafronti kerités és az épiiletek kozotti zold teriilet kozepén halad
keresztiil, a bejarati parkolot ateresszel keresztezi, majd burkolt arokban folytatddva ateresszel keresztezi a
személybejaro jardajat, majd az t és jardaburkolat kozott folyokakban folytatodik.

Az 1-0-0 jelli arok fogadja az 1-1-0 jelli arok csapadékvizét. Az 1-1-0 jelt arokszakasz az 1-1-3, 1-1-4, 1-1-5
¢s az 1-1-6 jeli épiiletek kozotti csapadékot elvezetd mellékarkokat és a 1-1-1 és 1-1-2 jelii a kerités és az arok
kozotti zoldteriilet csapadékat elvezetd mellékarkokat fogadja.

Teriilet nagysaga: 54.937 m?

Atlagos lefolyasi tényezé: 0,372

180 min. zapor mennyisége: 397,0 m®
A szikkaszt6 arok térfogata: 428,0 m3

A szikkaszto arok kapacitasa megfeleld.

A2 jelii vizgyiijto

A vizgyijtoteriilet a bejarati Ut €s attol K-re fekvo teriiletet fedi le. A 2-0-0 jelii arok az utcai arokba kot be. A
csatornan 20 cm atmérdjii atereszek vannak az ut és a jarda keresztezOdésénél. Az arok az utcai arokba
csatlakozik. Befogadja a 2-1-0 jelii csatornat, mely a régi kazanhaz el6tti teriiletr6l vezeti el a csapadékvizet.

Teriilet nagysaga: 17.333 m?

Atlagos lefolyasi tényez6: 0,265

180 min. zapor mennyisége: 89,3 m*

A szikkaszt6 arok, mezd térfogata: 28,0 m®

A szikkaszt6 arok, mezd kapacitasa bévitésre szorul, mintegy 614 m? a sziikséges teriilet 10 cm-es vizboritéssal
szamolva.

A3 jelii vizgytijté

A vizgyujtoteriilet a telep D-re fekvo teriiletét fedi le. Itt talalhaté a tragyatarolé 1étesitmények. E miitargyak
terliletére es6 csapadék a tarolokban marad, nem torténik csapadék elvezetés. A vizgyiijtd tobbi teriilete
nagyobbrészt zoldteriilet. A 3-0-0 jel szikkaszto arok a telep D-i keritése eldtt huzodik.

Teriilet nagysaga: 9.963 m?

Atlagos lefolyasi tényez6: 0,297

180 min. zapor mennyisége: 57,6 m*

A szikkaszt6 arok, mezd térfogata: 155,0 m®

A szikkaszto arok, mez6 kapacitasa megfeleld.
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A szikkaszto arkok jellemzoi

A szikkaszto arkok foldmedriiek, fives feliilettel rendelkeznek. Fenékszélességiik 20 és 80 cm kozott valtozik,
jellemzoen 80 cm. Mélységiik 15 és 80 cm kozott valtozik, terepviszonyoktol fiiggden, rézsiik kialakitasa 1:1
és 1:1,5.

A burkolt arkok jellemzdi

Az 1-0-0 jelii csatorna a 0+207 szelvényénél talalhato ateresz és a 0+220 szelvényénél talalhatod atereszek
kozott talalhatd. A burkolat egyik része parkolot megtamasztd fiiggdleges tamfal. A fenékrész és a masik részii
lapburkolattal ellatott.

A fenékszélesség 40 cm, atlagos mélysége 0,6 m.
A 2-0-0 jelii csatorna lapburkolattal van ellatva.

Fenékszélessége 40 m, atlagos mélysége 0,4 m.

Atereszek

Az 1-0-0 jelt és a 2-0-0 jelii csatornan taldlhatd atereszek a burkolatok alatti keresztezddéseknél vannak.
Meérete: 20 és 30 cm atmérdjiek. Anyaga: beton. A véglezaras beton tamfallal torténik. A fektetési mélysége
minimalis, részben terepszinten.

A vizsgalt teriilet a Tisza-Szamos kozi belvizrendszer része, mely az orszag legbelvizveszélyeztetettebb
térségei koz¢é tartozik.
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5.3.3.5.Felszini vizeket éro hatasok

A tevékenység kozvetlenil felszini viztestet nem érint.

5.3.3.6.Felszin alatti vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a
felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol sz6l6 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti
vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kvetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az tizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
eléirasait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 minéségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények iizembe helyezésénél és tizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kézeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megéllapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizar6 modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

A vizbe torténo kibocsatasok és azok alapvetd potencialis forrasai a kdvetkezok lehetnek:
- a kommunalis szennyviz,
- higtragya,

- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett esetlegesen szennyez6do csapadékviz.

Az esetleges szennyezés megeldzése érdekében a felszin alatti mitargyakat vizzaro kivitelben késziiltek.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a telepen tervezett tevékenység olyan
technoldgiai elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek tekintetében, a
felszin alatti viztestek karos hatas nem érheti.

A telephely burkolt feliiletén és az épiiletekrodl lefolyd mértékadd csapadékvizek kdzvetleniil nem vezethetk
el, a telepen beliil elszikkad.

A hatas a megfeleld miiszaki védelem kiépitését kdvetden semleges.

A tervezett additiv vizkivétellel a telep vizfelhasznalasa nem haladja meg a kutbél kitermelhetd, lekotott
viz mennyiségét, a telep vizjogi engedélyének modositasara nincs sziikség.

6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KEDVEZOTLEN
KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A vizek allapotromlésa a tervezett vizhasznalatokbol eredéen szamitasaink alapjan nem feltételezhetd.
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7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

A klimavaltozas mérséklése €s a klimavaltozas miatt bekdvetkezd sz€lsdséges iddjarasi eseményekhez vald
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miiszaki tervezésben és a
beruhazasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabalyozasban a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi moddositasaval kivantdk a
magyarorszagi klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Eur6pai Unid éghajlatvédelmi célkitiizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatdlya alé tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezhetd hatasteriileten az €ghajlati
tényezOkbdl szarmazd kitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekbdl szarmaztathato, illetve a jovdbeli, legalabb harminc évre elére jelzett adatokkal kell
alatdmasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezOk valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. igy tehat a hatiselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértékét is.

Az elemzést az Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosiga megbizasa szerint elkésziilt ,,Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimii Gtmutato
Magyarorszagra torténé adaptalasanak, az , Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutaté) alapjan készitettiik el.

7.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT
AZONOSITASA

Az éghajlatvaltozas valamilyen mdédon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés névekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogod
¢s esetenként visszafordithatatlan kéaros hatasok kockézatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkdzoket és infrastruktirakat, és azok
kolcsonhatésat ezekkel a rendszerekkel.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat ltal,
a kovetkezo tablazatban szerepld ellenérzé listat alkalmazhatjuk. Amennyiben a projekt adaptacios projekt,
vagyis f6 célja a klimavaltozashoz valé alkalmazkodas elGsegitése, sziikségesek tovabbi vizsgalatok a
beruhazasra vonatkozoan a kdvetkezd tablazatban 1-9. kérdésekre adott valaszoktol fliggetleniil. Ha nem
adaptacios projektrél van sz6, a kovetkezd 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sériillékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios
utmutatoban foglaltak szerint javasolt. Ha a kovetkezo tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi
elemzésre nincs sziikség.
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127. tablazat Ellendrzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

0. A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

A tervezett beruhazas célja az allattart6 telep kapacitasanak bovitése, nem az éghajlatvaltozas okozta valtozasokhoz
torténo alkalmazkodast segiti elo.

igen/nem

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év?

igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, iizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségeét.

A kovetkezokben kiemeljiik a projektre hatd éghajlatvaltozas kdvetkezményeit.
Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoriakra bonthato:

- az éghajlatvaltozas miatt az épiiletekben, 1étesitményekben keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. belsé
utakat karosit6 arviz, belviz, épiiletek tetGszerkezetét karositd szélvihar stb. melyek a projekt megvalositasa
utan, vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek.

- az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb infrastrukturakban, természeti
kornyezetben stb.) keletkez6 fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriilé peres eljarasok koltségei, pl. a
nem megfelelden rogzitett tetdelemek daltal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadéalyozd
létesitmények miatt keletkez6 vizkarok stb.

- aberuhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatéséra, pl. utak
jarhatatlanna valasa, termelés hatékonysaganak csokkenése stb. és adott esetben az ezzel Osszefiiggd
bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

- az éghajlatvéltozas hatéasai elleni védekezés miatt megnovekedett mitkddési, illetve potlolagos beruhazasi
koltségek,

- azéghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve kereskeddkre kifejtett hatason keresztiil,

- megndvekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

- Ezen elsddleges kdvetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag
és kornyezet korében, pl. munkahelyek szamanak csokkenése, vallalkozasok csédje stb.

igen/nem

3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és az egyéb éghajlati
paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibdsodasahoz?

Az allattarté telepen az eszkozokre és az épiiletek allapotara is negativan hathat a klimavaltozas, a fenntartasi koltségek
magasabb koltségekhez vezetnek. Az extrém iddjaras az allatalloméanyt kozvetve csokkentheti a késObbiekben
bemutatott modon.

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-€ a projekt altal eldallitott termékeknek
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz stb. és
ezekhez kapcsolodo infrastruktura, valamint az ezekt6l fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds
szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

Az éllattart6 telepen a viz szerves része a sertéstenyésztésnek. A jovoben varhato felszini hdmérsékletemelkedés,
héhullamos napok gyakorisaganak novekedése a telep vizigényének novekedését is jelenti.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.)

igen/nem

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok filiggenek-e mas kozbensé termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

A klimavaltozas a takarmanymennyiség és a vizkészletek csokkenéséhez vezethetnek, melyek az allatallomany
csokkenéséhez vezethetnek, az aruk novekedése altali magasabb mitkodési koltségek miatt.

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl.
viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

igen/nem

8. A projekt izemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve hdmérsékleti stressznek vagy
sz€ls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem Iégkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

A tevékenységet az éghajlatvaltozas hatasait figyelembe véve kell tervezni, a tevékenységhez sziikséges munkaer6 ki
van téve az extrém iddjarasi viszonyoknak, ezért a munkavédelmi eldirasok betartasara fokozottan tigyelni kell.

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek
htitése és flitése stb.)

igen/nem
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Mivel a tervezett beruhazasra az ellen6rz0 lista 1. pontja érvényes (,, Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett
élettartama, egyéb beruhdzads esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is
»igen’-nel feleltiink, ezért a végrehajtandé projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt,
ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése €és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockazati
Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.

7.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A
HAGYOMANYOS ESZKOZ ELETCIKLUSBA — ALAPFOGALMAK

Az Klimakockazati Utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

128. tablazat A klimakockézat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Modulok
sorrendje
1 Projekt érzékenységelemzés

Modul megnevezése

Helyszin kitettségének értékelése

Potencialis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptacios opciok beazonositasa és eldzetes sziirése

Adaptacios opciodk értékelése

Adaptacids intézkedések integraldsa a projektbe

O|IN|oO|OBlWIN

Adaptacids intézkedések hatdsossaganak monitorozasa

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendé egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az eldzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti koltség-haszon elemzés kotelezo, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb mddszertan is alkalmazhat6 a legjobb adaptacios intézkedés kivalasztasahoz.

7.3. 1. MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasadnak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Els6 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es0, szél, hoémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Gsszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idészakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb iddintervallumot is a ritkan
bekovetkez6 sz€lsdséges természeti események miatt.

A vizsgalt 6 tényez0 az alabbiak:
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- A beruhazas helyszinén talalhat6 eszk6zoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technoldgia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

Az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo héhullamos napok szamanak novekedése, az UV sugarzas
novekedése, valamint a szélsOséges csapadékesemények az épiiletdllomany, szerkezetek,
takarmanyozasi eszkdzok, hlités-flités, szelloztetés épliletgépészetének allagromlasdhoz vezethetnek.

- A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriild nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasold tényezdket.

Az éghajlatvaltozas befolyasolja a rendelkezésre allo vizkészleteket, igy a telep kutrdl torténd
vizellatasat. A klimavaltozads kovetkeztében fellépd mezOgazdasagi terméshozamok romlésa
befolyasolja az allatok etetésére alkalmazott takarmanyok mennyiségét és arat.

- Termékek (beleértve a sajat eléallitasu vagy vasarolt kozbenso termékeket) mennyiségét, mindségét
¢s/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Az allattartas termékeként el6allo sertéshiis mindségeét és mennyiségét az éghajlatvaltozas az el6zdek
alapjan befolyasolja. A viz- és takarmanyhiany, valamint az extrém idéjarasi tényezOk miatt az
allatszam csokkenhet a telepen.

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok ¢€s termékek szallitisdinak megbizhatdsagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
A munkaerd, a takarmany és az allatok be- ¢és kiszallitasat az éghajlatvaltozas kozvetve
befolyasolhatja.

- A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?
Az allattartas termékeként el6allo sertéshiis mindségeét és mennyiségét az éghajlatvaltozas az el6zdek
alapjan befolyasolja. A hus iranti keresletet nem befolyasolja az éghajlatvaltozas. Nem relevans.

- A projekthelyszin kornyezetében talalhatdo meglévd eszkozok és infrastruktirak sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A meglévo eszkozok és infrastrukturadk az elsé pontban részletezett mddon kitettek a klimavaltozas
hat4sainak.

Azon éghajlati tényez6k, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.

Az értekelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén
magas vagy kdzepes mindsitést kapott a projekt.

- Jelent6s hatasa lehet, vizsgalando — magas
- A hatés kismértéki — kozepes
- Nincs hatéassal — alacsony
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129. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz
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1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lasst ndvekedése | alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
2. Nyéri napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) | alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) [ alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > . . ,
30°C) alacsony kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi .
.. alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
minimum > 20 °C)
6. Hohullimos napok szamanak ndvekedése (napi alacson kozepes kozepes alacson nem relevans alacson
kozéphémérséklet > 25 °C) Y P P Y Y
7. Atlagos napi h6ingas novekedése (napi maximum és ,
.. ey o alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
minimum kiilonbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi . ,
o o alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
csapadékdsszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos |
i i alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
napok atlagos csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékosszeg > 1 alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, kozepes alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassti ndvekedése | alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzédés | kozepes alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
17. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események . . . ,
o L. e . . kozepes kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
szamanak és intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és ,
. r . X alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
intenzitasanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisdganak és intenzitasdnak . . . ,
. i kozepes kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallast alacson alacson nem relevans alacson
s . - L1z r s . Vi
iddszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek Y Y Y
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony alacsony nem relevans alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése kozepes kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
25. Széler6zio alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony

Relevans elemek:

2. Nyari napok szdmanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C)

4. Hoségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30 °C)
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6. Hohullamos napok szdmanak névekedése (napi kdzéphomérseklet
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szdmanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

11. Max. szaraz id0szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékosszeg
<1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékosszeg >
20 mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés

17. FelhOszakadasi (viharos id6jarasi) események szdmanak és intenzitdsanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

7.4. 2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezo 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbdz6 éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhazési helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NAT¢ER)
adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezétlenebb elérejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelitd moddon tehetd meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelité modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arr6l, milyen hatéssal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utdbbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokonyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technologia teriiletén varhato valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiillonféle matematikai szamitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevé folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezzik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimuldciokbol adéddé eredményekhez tartozo
bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacidés modell és az ALADIN
idgjaras eldrejelz6 modell alapjan a francia meteorologiai szolgalatnal nemzetkdzi egyiittmiikodés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kdzpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteoroldgiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetden hasznalhatunk a hazai eldrejelzésekhez is. A modellt regionalis
klimakutatasokhoz és évszakos eldrejelzésekhez haszndljak vilagszerte.
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Az IPCC Negyedik Helyzetértékel Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatasnak a mértéke,
amivel egy hatdtényez6 megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas elétti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 ¢és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.

srer

jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az éltaluk leirt koncentraciondvekedés 2100-ra mekkora sugérzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4.5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcendriokat vessziik figyelembe,
melyek K6zép- és Kelet-Eurdpat lefedd 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenario egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit eldre. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO>
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak novekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
évszazad végére 4,5 W/m? sugérzasi kényszer varhato.

Az RCP8.5 forgatokonyv a legpesszimistabb, az évszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez eldre.

crer

nagymértékii novekedését, folyamatosan novekedd globalis népességet vetit elore, amelynek kovetkezménye
a megnovekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még nagyobb szerepe, ami az {iveghazhatasu
gazok még nagyobb kibocsatasahoz vezet.

A vizsgalt teriileten varhat6 éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok keriilnek bemutatasra.
- HOmérséklet:
1. Varhat6 atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idoszakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 iddszakra (%o/év)
3. A forré napok szamanak varhat6 valtozdsa a 2021-2050 idészakra (napok szama)
- Csapadék és aszaly:

4. Az évszakos csapadékintenzitds varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra
(mm/nap)

5. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (mm)
6. Az évszakos csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra (mm)
7. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra
- Idojarasi szélsoségek:
8. A tavaszi fagyos napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra (napok szdma)

9. A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalédasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga 2021-2050 idészakra

- Parolgas:
10.A potencialis evapotranszspiracio varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
11. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
12. Belvizérzékenység
- Arviz és villamérvizek gyakorisaga
13.Villamarviz gyakorisaganak és intenzitdsanak vizsgalata
14. Arhullamok gyakorisdganak és intenzitasanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

15.A globalsugarzas varhato valtozdsa Magyarorszdgon a 2021-2050 idszakra (MJ/m?)
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7.4.1. Homérséklet

7.4.1.1. Altalanos adatok

A Magyarorszagra vonatkozé multbeli megfigyelések és a jovére vonatkozdan rendelkezésre alld regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a homérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szazadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idszakban ez
nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idGszakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves kdzéphdmérséklet — a
globalis tendencidkkal 6sszhangban — ndvekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az
évi k6zéphémérséklet 1,75-1,80 °C-kal emelkedett.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)

[1<145

[11.45-15
[11.50-1.55

[11.55-1.6
[711.60 - 1.65

1.65-1.7
[E1.70-1.75

Em1.75-18
> 1.8°C

54. dbra Az éves kdzéphdmérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 iddszakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
koréabbiaktol”) jelentdsnek itélheto.

Az OMSZ éghajlati adatbazisa alapjan késziilt, ellendrzott, homogenizalt adatokon végzett tendencia-
elemzések szerint az 1901-2015 id6szakban Magyarorszagon a nyarak melegedtek leginkabb, 1,6 °C-kal. A
tavaszok melegedése 1,3°C; legkisebb homérsékletndvekedést Gsszel jeleznek a sorok (0,9 °C), mig a telek
melegedése is jelentds, 1,1 °C. Ahogy globalis szinten, ugy Magyarorszagon is minden kétséget kizaréan
novekedni fog az atlaghomérséklet a jovoben; mégpedig valamennyi évszak esetében statisztikailag
szignifikans modon.

Hohullam az északi félgdmb mérsékelt éghajlath teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolddod, forrd iddjarasi
helyzet, amikor a nappali hémérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul. A nyolcvanas évek kozepe 6ta Magyarorszagon egyre gyakoribbak a széls6ségesen
forré id6jarasi események (hohullamok), és az elmult évtizedben fokozodott a nyari héhullamok visszatérési
gyakorisaga.

Forr6 napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-
t. Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat arra figyelmeztet, hogy a héhullimos napok, hdségnapok és forrd
napok szamanak emelkedése, valamint a fagyos napok szamanak csokkenése varhaté a kovetkezo
évtizedekben.
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7.4.1.2.Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassa novekedése

Kitett teriiletek: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ldon és a Dunantali-dombsag, valamint a
nagyvarosok

A beruhazas helyén az atlaghomérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9-10°C volt. Az alabbi abran
lathatd érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphOmérsékleti adatainak a teljes id6szakra vett
atlagolasaval alltak eld.
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55. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5 °C a varhato
atlaghémérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 iddszakaban a 1961-1990 referencia idészakhoz
képest. A megjelenitett értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei.
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56. abra Kitettség — Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell alapjan (°C)

Magyarorszag atlaghdmérsékletét abrazold térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 9-10°C volt

az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 ¢és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000
referenciaid6szakhoz viszonyitanak.
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57. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1971-2000 idészakban (°C)

Az RCA4/CNRM-CMS5 és RCA4/EC-EARTH klimamodellek alapjan késziilt térképek a Duna vizgyiijtd
terliletének atlaghomérsékletében bekdvetkezd varhatd valtozas teriileti eloszlasat abrazoljak a 2021-2050
idészakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 és EC-EARTH globalis modelladatokkal meghajtott

szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az emlitett, 1971-2000
referencia id6szakhoz képest.

A megjelenitett értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei. A modellek itt is kiilonbozo
értékeket, de hasonld tendenciat josolnak: a lenti abrakon lathat6, hogy az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és
RCP8.5 klimamodell 0,5 — 1°C novekedést josol az 1971-2000 idészakhoz képest, az RCA4/EC-

EARTH/RCP4.5 klimamodell 1-1,5 °C-0s novekedést jelez elé, az RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 klimamodell
1,5 — 2°C-o0s novekedést.
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58. abra Kitettség — Varhato atlaghomérséklet valtozas a Duna vizgy(ijt6 teriiletén a 2021-2050 idGszakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan (°C)
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59. abra Kitettség — Varhat6 atlaghémérséklet valtozas a Duna vizgyiijté teriiletén a 2021-2050 idészakra az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan (°C)

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.1.3.Eghajlati paraméter: Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Kitett teriiletek: Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes
tertilete érintett, fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

Hoéhulldm sordn a nappali hOmérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai alapjan késziilt térkép szerint az 1981-2016-os iddszakban a
héhullamos napok szama a térségben 10-12 nap volt.

B > 14 nap

60. abra Hohullamos napok szama (napi k6zéphdmérséklet > 25°C) az 1981-2016-0s iddszakban, racsponti trendbecslés
alapjan

Az alabbi térkép a Csengert is magaba foglald Csengeri jarasra vonatkozd, a CARPATCLIM-HU
klimamodellel szerzett hosszl id6soros (1970-2010 kozotti) meteorologiai adatok (napi kozéphomérséklet)
alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal 0sszefiiggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi
atlaghOmérsékletii napok szama 1971-2010 kozott a nyari (majus 1. — szeptember 30.) id6szakokban a
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jarasokban. A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine hohullamokkal szembeni kitettség
alapjan kozepes kitettségl.

Serulekenyseg

Kitettség - HEhullamokkal szembeni kitettséqg (jérds)
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61. abra Kitettség — Héhullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 2021-2050

e
/

/ o

! 2080,

f ol

— gl AR 2
r

"

L Knettség - HEhullamos napok gyekorizégénak vélozésa
 Informacié (1/2) N kistérségi szinten, 2021-2030

[] 57-85
[] 65-71
B 71-78
-~lS.mA|_,M/;| . 78-36
_i.:;;'u Mare . 26-99

Csengeri
oziza (%/év) 85.75

62. abra Kitettség — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 idGszakaban a héhullamos napok szamanak valtozasat (%-ban) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 idészakahoz képest. A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisagvaltozasa
85,75%/¢év, mely mérsékeltnek itélhetd.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.1.4.Eghajlati paraméter: A forré napok szaménak novekedése

A kovetkez6 térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas térségére, az
1961-1990 id6északra. Forrd napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum homérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forrd napok évi szamainak a teljes idészakra vett atlagai.
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Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forr6 napok szama
évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 idGszakban.

\ 3 l—é 7 [itettség - A forrd napok szédma Magyarorszégon az
P Ny 1961-1990 iddszakban (napok szédma)

Wz

W -2

3 W ois-1e

Informacié B X . 14-16

Kitatiség - A forré napok széma - . 1,2-14
Magyarorszégon az 1961-1990 id6szakban ;

(napok széma) / 1-1,2

# 9.11'.1.‘4{,1”-
Napock szédma 0-0,2 Sotutdare 08-1

06-02

| Nagyitds/kicsinyités erre: see 04-06

\ 02-04
A 0-0,2

63. abra A forrd napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok szama)

Az aldbbi térképek a forrd napok atlagos évi szamaban bekdvetkez6 varhatd valtozast abrazoljak a beruhazas
térségére a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961—
1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idOszakra jellemz6 atlagos évi szamok
kiilonbségei.
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Informacié 0 X
- A forr6 napok széménak varhat6 \
viltozésa a 2021-2050 id&ezakra az A2 Kitetteég - A forr6 napok széménak varhat6 3
| ALADIN-Climste idimamodell alapjén MEZDZ‘I—.ZOSO'MBRQQCM
l (napok széma) £ Kim dell alapjén (napok széms)
Satu Mar A
‘: P szama 5-10 SatliMore Nigokiassnia 05 [ Satu Mar
1 Satu-Mare
1 Nagyitads/kicsinyitds orre . s see | Nagyltée/kicsinyinss erre .

.

64. abra Kitettség — A forr6 napok szamanak varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate, RegCM
klimamodellek alapjan (napok szama)

A kovetkez0 térkép a forro napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas térségére, az
1971-2000 idészakra.

145 |



s ~ = Kitettség - A forré napok szama Magyarorszégon az
T8 o g 1971-2000 id&szakban (napok széma)
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65. abra A forrd napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 iddszakban (napok szama)

A kovetkez6 térképek a forrdé napok atlagos évi szamaban bekodvetkezO varhatd valtozast abrazoljak a
beruhazas térségén a 2021-2050 iddszakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 ¢és az EC-EARTH

globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapozva, az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest.

rformscio o x
Kitetiség - A forré napok széménak vérhat6 Kitetiség - A forré napok széménak vérhat6
véltozésa a Duna vizgyiijt6 teridetén a ‘;’;"'5“1 = 05; Duna 'ﬁgﬂmwm’mm‘

| 2021-2050 idGezakra, mlC!ﬂM- | CMS/RCP3.5 ki "I 2 sl ( .
CMS/RCPAS kdimamodell alapjén (napok TR
azéma)
ama 0-5
ap ama 0-5
Nagyitdz/kicsinyités erre:
Nagyftda/kicsinyités emre: eee ey
Informaaé aXx
,
_A g s g

vﬂmg&mwma
2021-2050 id6ezakra, RCAA/EC-

EARTH/RCPA.5 ki Jall alapjsn ( K | 2021-2050 id6szakra, RCA4/EC-
) EARTH/RCP8.5 klii dell alapj ap
szAma| széma)
Napok zzdma 0-5 ) = 0-5
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66. abra Kitettség — A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és
az RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5 és az RCP8.5 klimamodell alapjan (napok szama)

A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan megkdzelitleg egységesen josolnak a forré napok
szdmanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 id6szakra:
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ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap

RegCM, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell alapjan: 0-5 nap

A valtozas jelent6snek itélhetd, kiilondsképpen az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.2. Csapadék és aszaly

7.4.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezo —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kozéphémérséklet az elmult 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
iddszakban sem mutathat6 ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantil kozépsd részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantal legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékdsszegek 0-6 %-kal csokkentek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

> 12%

67. abra Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok enyhe névekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott periddusban lehullott sszeg €és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a
csapadek egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott -1-0 mm/nap. A nyari napi intenzitds
orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi terliletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.
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68. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban €s a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorologiai elem, ebbdl adodoan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

7.4.2.2.Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A sz€lsOséges idojarasi események gyakorisdganak novekedésével fokozottan kell szadmitani majd arra,
hogy a hirtelen, nagy csapadékhozamil es6zések gyakrabban fordulnak eld, tovabba az intenzitasuk is
novekszik.

Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kézéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység €s a Dunantili-dombsag tertiletei

A kovetkez0 térképek az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitas teriileti eloszlasat abrazoljak a beruhazas
térségén az 1961-1990, valamint az 1971-2000 idGszakra. A csapadékintenzitias a csapadékdsszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosaként all el6. Csapadékos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a
napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. A megjelenitett értékek az egyes évek évszakos
csapadékintenzitasainak a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
szarmaznak.
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Kitettség - Atlagos téli csapadékintenzitse . KGi _A#l : oA
| Magyarorszégon az 1961-1990 dékintenzitss Magy az o
(mm/nap) ] 1961-1990 idSazakban (mm/nap) :
Csansdékintansiss (mm/nap) 4-45 : Satu Mare /4
S = i fare Czapadékintenzitdz (mm/nap) 4,5-5 E Satu Mare
Nagyitds/kicsinyités erre:
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69. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitas Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm/nap) —
tél és tavasz
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70. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitas Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm/nap) — nyér
és 0sz

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.

Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CM5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast, hasonloan az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul.

Az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 klimamodell az RCA4 regionalis
modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az el6bbi

az RCP 4.5 forgatokonyvre, mig az utdbbi az RCP 8.5 forgatokonyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000
referencia id6szakhoz viszonyit.
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71. dbra Atlagos évszakos csapadékintenzitas Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm/nap) — tél és tavasz
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72. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitas Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm/nap) — nyar
és 0sz

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhato évszakos valtozasara a kovetkezo adatok allnak
eld.

130. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhaté valtozasa 2021-2050 k6z6tt a projekthelyszinen

ALADIN-
Climate
klimamodell

RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5
klimamodell

RCA4/CNRM-
CM5/RCP8.5
klimamodell

RCA4/EC- RCAA4/EC-
EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell

RegCM

Evszak klimamodell

A téli idészakra nézve a RegCM klimamodell kivételével, a nyari id6szakot tekintve az ALADIN Climate
klimamodell kivételével az 6sszes vizsgalt klimamodell a csapadékintenzitas -novekedését josolja a 2021-2050
id6szakra.

A tavaszi és 6szi id6szakra vonatkozdan az dsszes vizsgalt klimamodell 0-1 mm/nap érték kozotti ndvekedsét
josol a csapadékintenzitasra vonatkozoan.

Az alabbi térképek azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazoljak, mikor 0°C-nal magasabb
atlaghomérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értekek a 30 mm-t
meghalad6 csapadékos napok évi szamainak a teljes idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szdrmaznak.
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73. abra Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 és 1971-2000

1doszakban

131. tablazat Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhaté valtozdsa Magyarorszagon ¢€s a

Duna vizgytijto teriiletén a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek alapjan (napok szama)

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/

Paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

30 mm-t meghalado
CSZ}paflekos Tlap()lr( 05-1 0-05 0-0,5 0-0,5 0-05
szamanak varhat6
valtozasa (napok szama)

A fenti adatokbol lathatd, hogy az ALADIN Climate klimamodell kivételével a klimamodellek a targyi
terliletre vonatkozdan a 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak novekedését josoljak. Az intenziv
zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa pedig a
tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.3.Eghaijlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idoben egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl kifolyolag a
csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eléjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

Vizsgaltuk az 1961-1990, illetve az 1971-2000 iddszakra vonatkozoan a beruhazas teriiletén jellemz6 atlagos
évi csapadékmennyiséget, mely mindkét idészakban 625-650 mm-re adodott. A megjelenitett értékek a
CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes idGszakra vett atlagolasaval
alltak elo.
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74. 4bra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékosszeg varhato
valtozasat mutatja be a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig az RCP4.5 ¢s RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak
atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei.

132. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek alapjan
(mm)

ALADIN- v | o | FeAU | Ry
Lo , : RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate , CM5/ CM5/
i klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 i dell | ki dell
klimamodell | klimamodell fmamode fmamode
Eves
csapadékmennyiség 0-25 50 -75 25-50 0-25
valtozasa (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozodan eltérd adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN Climate klimamodell és a RegCM klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenni fog az 2021-
2050 idoszakban a projekt helyszinén az 1961-1990 referencia idoszakhoz képest. A masik négy vizsgalt
klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan novekedést jelez elé az 1971-2000 referencia
id6szakhoz képest.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.4.Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak véltozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt elmondhaté, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékosszeg nyari csokkenése varhato, mig 6sszel €s télen tobb csapadék valosziniisithetd, kiilondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3 — 14%-os ndvekedés varhato.
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Az alabbi abrak a beruhazas térségének atlagos évszakos csapadékanak teriileti eloszlasat abrazoljak az 1961-
1990 idészakra. A megjelenitett értékek az évenkénti évszakos csapadékdsszegeknek a teljes vizsgalt
id0szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Vizsgaltuk az 1971-2000
iddszakra nézve is az évszakos atlagos csapadékdsszegeket: az Osszes évszakban megegyeztek az adatok az

1961-1990 id6szak adataival.

Ceapadék (mm) 125-150 | Satu M

Informacié

Kitettség - Aagos ny4ri csapadékbaszeg
Magyarorszfigon az 1961-1990 id6szakban

(mm)

&£ Satd Mar

75. 4bra Kitettség - Atlagos évszakos csapadékdsszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

Informécié aX

Kitettség - Atlagos tavaszi csapadékbeszag
Magyarorszégon az 1961-1990 idGezakban

(mm)

Informacié aX
Kitettség - Atlagos Gezi 5

csapadékbeszag
Magyarorszégon az 1961-1990 id6ezakban

(mm)

adék (mm) 125-150

Satu Mare

Satu Mg

Az alabbi tabldzat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasat mutatja be az eldbbiekben
leirt referencia iddszakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két idGszak atlagos, évszakonkénti

csapadékdsszegeinek kiillonbségei.

133. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhaté valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen

’ ALADIN- RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCAA4/EC- RCA4/EC-
Evszak Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 | CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
0-25 0-25 0-25 25-50
Tavasz 0-25 0-25 0-25 0-25
0-25 0-25 0-25 0-25

A klimamodellek elorejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara

vonatkozodan.

A téli idészakra nézve az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell alapjan a csapadékmennyiség csokken
(0-25 mm kozotti csokkenés varhato), mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCPS.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek a csapadékmennyiség varhatod valtozasaban ndvekedést jeleznek

el6 (0-25, illetve 25-50 mm kozotti névekedés varhatd).
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A tavaszi id6szakra vonatkozoan a RegCM klimamodell josol csokkenést, a tobbi vizsgalt klimamodell 0-25
mm kozotti novekedést josol a csapadékmennyiség valtozasaban.

A nyari idészakra vonatkozoan az ALADIN Climate klimamodell 25-50 mm kozotti csapadékmennyiség
csokkenést prognosztizal a referencia idészakhoz képest, a tobbi vizsgalt klimamodell 0-25 mm kozotti
novekedést josol a csapadékmennyiség valtozasaban.

Az 6szi idOszakra vonatkozéan az ALADIN Climate klimamodell és az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5
klimamodell kivételével (0 — 25 mm kozotti ndvekedés) a tobbi négy, vizsgalt klimamodell csdkkenést josol a
csapadékmennyiség varhato alakulasara vonatkozoan.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.5.Eghaijlati paraméter: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételikk
jelenleg is fokozott.

)

N Aszalyindexek

Kitettség - A madositort PéHai-féle aszélyindex
Magyarorszdgon az 1961-1990 iddszakban

M sss

»‘ W 1755
| [ 45-47s5

42545

Sati Mar 4.4,25
(it 375-4
35-3,75

[ 325.35

W 5.3

76. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex Magyarorszagon az 1961-1990 k6zotti idészakban

A teriiletre jelenleg jellemz6 modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra. A térkép a modositott Palfai-
féle aszalyindex atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett
értekek az egyes évekre szamolt indexeknek a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a teriiletre jellemzd Palfai-féle index értéke
3,75-4,00 kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint aszalymentes terliletnek min0siil.

A Pélfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatdsara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A lenti abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeiben
bekovetkezd varhatd valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN Climate és
RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek
a két idészakra jellemz0 atlagos indexek kiilonbségei.
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77. ébra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 valtozasa a 20212050 id6szakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az eldrejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell alapjan 0,50-0,75, a RegCM klimamodell szerint
0,25 — 0,50 egységgel ndvekedni fog a térség aszalyossaga.

A térségeket sulytod aszalyok erésségét kifejezo osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga az
enyhe aszaly kategoriaba sorolhato a vizsgalt iddszakban, az aszalyossag kozelit, de a legrosszabb esetben sem
éri el a mérsekelt aszaly sulytotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

Széaraz idészakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére. Azonban a szazad

végére mar szignifikans novekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan nd a
szdrazsag €s aszaly lehetdsége és valdszinlisége.

Az aszaly mezOgazdasagi hatdsainak becslésére helyi szinten az un. termés-szimulaciosmodell alkalmas. A
NAT¢éR eredményei szerint a vizsgalt teriilet mérsékelten sériilékeny a tavaszi vetésii ndvények esetén.

o integraht
Sénilékenyzég - Sérilékeny=ég (tavaszi verdad novények
Informécié [ q azatében)

T\}-j . nem zerulékeny

i ] » I Fom=or
/ _| mérzekalien sérilékeny
g mérsékelten sérilékeny - ) B igen sérillékeny
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7
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! —— )
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78. abra Sériilékenység — Sériilékenység (tavaszi vetésii ndvények esetében)

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.4.3. Idojarasi szélsoségek

7.4.3.1.Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szdmaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhdémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhdémérséklet >30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetlind az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribbd vélasa, a szélsdséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvéltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
feldlel6 id6szakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladd pozitiv anomalidk a teljes id6szak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhatd a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 id6szak
atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valoszinUsithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelentGsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi
atlaghomérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.

| i >
(1. :m N0 - et 7 Kitettség - A tavaszi fagyos nﬂp":_’k széma
5/ Megyarorszagon az 1961-1990 id&szakban (napok
széma)
- W 26-28
K S Sl X W 226
| S iy s -/ 22-24
n az 1961-1990 idGszakban
[ : ‘ 20-22
2ma 14-16 = 31.6‘“"-'&79 1520
16-18
Nagyitas k:!:% nyftés erre: ) R vt
12-14
10-12

79. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama — az 1961-1990 id6szak értékeire alapozva —14-16 nap. Az
ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell ehhez a referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.
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80. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek alapjan (napok szama)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a jelenlegi érték 6-8 nappal csokkeni fog, mig a RegCM
klimamodell alapjan 0-2 nappal csdkken.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.3.2.Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a Vértes

A foldtani veszélyforrasok olyan foldtani jellegii természeti folyamatok, melyek a tarsadalom biztonsagara,
mesterséges Iétesitményekre veszélyt jelenthetnek. A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget
értiink. A legismertebbek a foldrengések és a vulkdni tevékenység kiilonbozé megjelenési formdi. Ezek
Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockazatot, tovabba bekovetkezésiik nem iddjaras, illetve
klimafiiggd. A harmadik csoport, az un. sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszagunkban sem
elhanyagolhat6 veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat
érinti.

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idészakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény el6fordulasakor varhatunk az adott tiledékfoldtani-morfologiai szituacidban felszinmozgast.
A varhat6 hatast 5 kategoriaba lehet sorolni.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tomegmozgasokra és iiregbeszakadasok. E jelenségek kiilonosen akkor
okoznak jelent6s karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzben vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek. A tOmegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetii
iiregbeszakadasok veszélyforrasként vald kezelését els6sorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen
az emberek a teleptilések fejlédésével olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.
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81. abra Hatas — A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladé
csapadékos napok gyakorisiga az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan az 2021-2050 idészakra (referencia idészak: 1971—
2000)

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodellek
alapjan elhanyagolhato lesz, mig az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 és RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell
alapjén az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest csekély a varhato hatés.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.4.4. Parolgas

7.4.4.1.Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracid

A potencidlis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt helyszinén
a potencialis evapotranspiracio mértéke —az 1961-1990 idészak adatai alapjan — 660-680 mm.

o

) / 3akapn

Kitettség - Potencilis evapotranszspiracid
Magyarorszégon az 1961-1990 iddszakban (mm)

Informacié , 3
., I es0-700

- Potencilis evapotranazspirscs i
Magyarorzégon az 1961-1990 idszakban ‘ B s60-680
oz L B 540-660
Potencidlis evapotranzzspiracid 660 - Saty Mare 820 - 640

(mm) 680 k »\u.‘u Maore
600 - 620
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82. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracido Magyarorszagon az 1961-1990 id6szakban (mm)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-
40 mm-rel ndvekedni fog, ami koriilbeliil 5-10%-o0s novekedésnek felel meg.
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83. abra Kitettség — A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek alapjan (mm)

Kitettség: ALACSONY

7.4.4.2.Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 id6északra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis evapotranszspiracid
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt iddszakra vett atlagai. Az
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adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak. Az 1961 és 1990 kozti idészak adatai alapjan a
klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -50 — -25 mm.

W Kitettség - Klimatikus vizmérleg Megyarorszdgon az
s 1961-1990 idGszakban {mm)
‘ : B 125-150
R M 100-125
‘ M 75-100
\ 30-75
< 25-50

. R‘// 0-25
. ,.l’r"mlu N _;z i ?25

R 75-.50
‘ -100--75
-125--100
-150--125
-175--150
-200--173

84. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg Magyarorszagon az 1961-1990 kozotti idészakban

A klimatikus vizmérleg varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-Climate és a
RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.
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85. abra Kitettség — A klimatikus vizmérleg vahato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN Climate és RegCM
klimamodell alapjan

A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 iddszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 — -100mm; RegCM klimamodell alapjan: -50 — -25 mm

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valdsziniileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathatd, hogy a térségben nagymérték vizhidny 1éphet
fel 2050-ig mindkét modell elérejelzése szerint.

A kitettség mindsitése: MAGAS
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7.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetden keriiltek eltérbe, a mély fekvésii teriiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentGs. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millio ha-t, melynek 41%-a
intenziven miivelt mezdgazdasag.

Az evapotranspiracié ndvekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzodés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak ndvekedésé¢hez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 €s 0% kozott szornak. A 2071-2100 kozotti periddusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat
a HUMI index valtozasai nem vetitik elé. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély mértékli névekedése.

Az , Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockéazat kezelés tervezés III. iitemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”. A térképek alapjan a belviz-veszélyeztetettségi
kockazat a projekt helyszinen 20-30%. Belviz veszélyeztetteségi kategoria: III., vagyis kozepesen
veszélyeztetett.

A telep és kornyéke erésen veszélyeztetett belvizzel (Palfai-féle 1:200 000-es belviz-veszélyeztetettségi térkép
alapjan). Ez 0,1-0,2 relativ elontési gyakorisagot jelent, azaz atlagosan 5-10 évente kell valamilyen mértékii
elontésre szamitani.

Belvizérzékenység térképezés

Komplex belvi:

N
$

A

INRRRCCENE

86. abra Belvizérzékenység — Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniiség
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Jelmagyarazat:
—— Nagyobo vizfayasok
Belviz veszélyeztetettségi kategoriak

e,
10 . tegens

I v ciegers

K 3.3.1. térkép: Magyarorszag belviz
] veszélyeztettségi térképe

87. abra Magyarorszag belviz veszélyeztetettségi térképe

A teriileten a tavaszi (hoolvadasbol és/vagy es6bol) illetve 6szi (es6bol) belvizek jellemzoek. A teriileten levo
kis szintkiilonbségek miatt lefolyastalan teriiletnek tekinthetd a targyi teriilet.

A Dbelvizoblozet a belvizgyijt teriiletnek az a része, melyrdl az 6sszegyiileml6 belvizeket a tobbi teriilettSl
fiiggetleniil lehet levezetni. A belvizoblozet hatarat a domborzati viszonyok mellett mesterséges 1étesitmények
(utak, vasutak, osztozsilipek stb.) is meghatdrozzdk. A targyi teriilet része a Szamos-Krasznakdzi
belvizrendszernek.

A belvizrendszer teriilete sik, holt-medrekkel erdsen atszabdalt, kis terep- és vizszintesésekkel, f6 esésiranya
dél-északi, a Szamos és a Keleti-dvcsatorna kozott kelet-nyugati. A vizgytjtoteriilet nagysaga hazai 416 km?,
kiilfoldi 407 km?. Az atlagos csatornasiiriiség 2,31 km/km? Az Eszaki- és Lapi-fécsatornak 6blozetébdl
gravitacios és szivattyus, a Kocsordi-fOcsatorna 6blozetbdl csak szivattyls, a Keleti-Ovcsatorna 6blozetbdl
csak gravitacios kivezetés lehetséges. Minden 6blozetnél lehetdség van az egyik 6blozetbol a masikba vald
vizkormanyzasra. Jelent6s vizvisszatartasi lehetéség van a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosban, valamint a
holtmedrekben.

Az elébbiek alapjan a térség KOZEPES kitettségi.

7.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

7.4.6.1.Eghajlati paraméter: Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisaganak és
intenzitasdnak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfld és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantali-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
tertileteken.

A lokalisan jelentkezO, hirtelen lez(duld, 30 mm/nap intenzitdst meghaladd csapadékesemények
kovetkeztében bizonyos feltételek fennallasa esetén villamarviz kialakuldsa lehetséges. A villamarviz
kialakulasanak fontos peremfeltétele az extrém hidrometeoroldgiai okon tul a vizgyiijt6 felszinboritottsaga,
geomorfologiaja, vizrajza és talajadottsagai. A felszintani adottsagok miatt tovabba kiemelkedd jelentdséggel
bir a vizgyijtot jellemzo lejtdszogek kellden magas volta. A villamarviz fogalma csak a domb- és hegyvidéken
értelmezhetd. Sik vidéken nem relevans.

Ezek az el6re nehezen megjosolhatd, gyors lefolyast arvizek jelentds helyi vizkarokat okoztak a vizgyiijté
lakott-, illetve mez6gazdasagi miivelési teriiletein is.
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A teriilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe szerint nem kockazatos teriilet.

Az adatok alapjan a térség ALACSONY Kkitettségl.

Magyarorszag villamarvizi veszélytérkeépe

Jelmegyarizat
To

B Folyo

[ Megye

Kockazat
Kiemelkedd
Magas
Kozepes
Meérsekelt

o 20 40 &, 120 160
- — Alacsony

88. abra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

7.4.6.2.Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak
novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Kéros és mellékagai, a
Réba, a Drava egyes szakaszai)

A hidrologiai adottsagokbol kovetkezik, hogy az ar- és belvizek komoly veszélyt jelentenek Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyére. Arviznek nevezziik a kedvezétlen, rendkiviili csapadéktevékenység, valamint hirtelen
héolvadas miatt medrébdl kilépd vizfolyas kovetkeztében vizzel nem boritott foldteriilet ideiglenes viz ala
keriilését. Arvizek esetében a kiilonbozé vizgyiijtékrol érkezd folyok arvizeinek dsszetorlodasa okozhatja a
legkomolyabb problémat. A sikvidéki jelleg miatt a villamarvizek kialakulasanak esélye csekély mértékii.
Hirtelen lehullo, nagy mennyiségli csapadékbol fakado elontés azonban kialakulhat a megyében, ami féleg a
telepiilések beépitett teriileteit veszélyezteti.

Az artéri 6blozet a folyo arterének természetes vagy mesteréges elhatarolasokkal elkiiloniild rész-vizgytijtdje,
amelyet az 6blozeti szakaszon a mederbdl kilépo arvizek (védmiivek nélkiil vagy azok tonkremenetele esetén)
elonthetnek. A Szamos-Krasznakozi artéri 6blozet teriilete érinti Csenger kozigazgatasi teriiletét.
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89. abra 2.58 Szamos-Krasznakozi artéri 6blozet 1 %o-es valdszinliségii potencialis elontési térképe
(Forras: www.vizugy.hu)

Szamos-Krasznakdzi és Kraszna balparti 6blozet:
Az 6blozethez 108,976 km arvizvédelmi toltés tartozik:
- Szamos balparti toltés Csengert6l Olcsvaig 46,65 km,
- Kraszna jobbparti toltés Vallajtol Olcsvaig 40,482 km,
- Kraszna balparti toltés Vallajtol Vasarosnaményig 21,844 km.

Az 1894-ben megalakult Ecsedi-lap Lecsapolé és Szamos bal parti Arvizmentesitd és Belvizszabalyozo
Tarsulat 1899-re fejezte be a Szamos bal parti t6ltésének kiépitését. A toltések kiépitésével egylitt 1895-98.
kozott megépiilt két nagy miitargy is Tunyogmatolcs, illetve Olcsva hatardban, valamint a szamoskéri
csozsilip. Az 1919 utdn harom helyen, Osszesen 300 m hosszban toltésathelyezésekre keriilt sor. 1933-43.
kozott az 5,4-15,2 tkm 1947-52 kozott pedig a 15,2-21,0 tkm szakaszokon tortént t6ltésmagasitas (arvizszint
folé 1,0 m-rel) a jellemzd toltésméretek valtoztatasa nélkiil.

1895-98 kozott a Kraszna bal parton a terepi adottsagok miatt csak a veszélyeztetettbelteriiletek, illetve egyes
értékesebb teriileteket védelmére épiiltek korgatak, valamint 9 db kisebb csézsilip biztositotta a mentett
terliletrél a belvizek leeresztését. 1947-57 kozott Nagyecsed és Kocsord kozott agyagékelésre volt sziikség,
mert a toltések helyenként vizateresztd lapi talajbol épiiltek.

A Szamoson az 1970. évi arviz utan indult el nagymértéki toltésfejlesztés, amely 2004-benfejez6dott be. 1982-
ig a 38,5-46,65 tkm és a 19,65-38,5 tkm kozotti szakaszokon tortént mega kiépités. Ez id6 alatt a
tunyogmatolcsi régi zsilipet elbontottak és mellette (ij miitargy épiilt. 1986-92 kozott 12,6-19,65 tkm és a 5,7-
6,75 tkm kozo6tti szakasz, ezt kovetden 1996-ig a 6,75-7,2, a2 11,6-12,6, a 7,6-8,55 tkm kozotti, 1996-ban a 0,5-
2,15 tkm kozotti szakaszkiépitésére keriilt sor. 2004-ben a még hianyzo torkolati szakaszok kiépitésével a
Szamos foly¢ teljes hosszaban elkésziilt a toltésfejlesztés.

A Krasznan jelentés fejlesztések a toltésezés ota nem voltak. 1976-ban a 22,58-23,48 tkm kozott, 1977-ben
pedig a 20,95-21,75 tkm kozott épitettek szivargas gatlo résfalat kevés sikerrel. A jobb parti toltés 1893-98.
kozott a Kraszna medrének asasakor kikertilt foldtomeg épiilt ki. A kedvezotlen szivargasi viszonyok javitasa
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érdekében tobb helyen is résfalak 1étesiiltek. A Kraszna jobb parti toltéssel egyiitt épiilt a nagyecsedi zsilip a
Lapifbcsatorna torkolatdhoz. 1996-ban kiépiilt a 27,39-30,61 tkm kozotti szakasz a mértékado arvizszint folé
1,0 m-rel.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsarol szol6 18/2003. (XII. 9.) KvWM-—
BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin besorolasa az alabbi.

1.§ (1) A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetettebb
telepiilésrész hatarozza meg.

(2) A telepiilés:

a) erésen veszélyeztetett ,,A” kategériaba tartozik, ha a hullamtéren lakdingatlannal
rendelkezik, illetéleg, amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépo
arvize szabadon elonthet;

b) kozepesen veszélyeztetett ,,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
fekszik, és amelyet nem az eléirt biztonsagban kiépitett védmii véd;

c) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategériaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
helyezkedik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

134. tablazat A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsa

Telepiilés Megye Jellemz6 mindsités

Csenger Szabolcs-Szatmar-Bereg | B — kdzepesen veszélyeztetett

A Kitettség mindsitése: KOZEPES.

7.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkez6 kozvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas Osszegét értjik.

A globalsugarzas novekedésével ndhet az atlaghdmérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon a kisvizek
id6tartama hosszabodik.

Az alabbi térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990
idészakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt iddszakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a
globalsugarzas értéke 4400-4500 MJ/m?.

e R Dy AN YReopoA J
Globalsugarzas

Kitettség - Globélsugérzés Magyarorszégon az
1961-1990 idgszakban (MJ/m?)

B 2700- 4800
B 1500-4700
Informdad 1
A B 4500- 4800
K g - Globélsug Magy g o’
az 1961-1990 idGszakban (MJ/m?) 4400 - 4300
Globalzugarzas (MJ/m?) 4400 - 4500 & sai N:.nre 4300 - 4400
pacss e 4200 - 4300
Nagyitds/kicsinyités erre:
S 2100 - 4200

90. abra Kitettség — Globalsugarzas Magyarorszagon az 1961-1990 kozotti idészakban (MJ/m?)
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91. 4bra Kitettség - A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elérejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
valtozik (1-2%), az ALADIN-Climate klimamodell 50-100 MJ/m?névekedést josol, a RegCM klimamodell 0-
50 MJ/m? ndvekedést josol a globalsugéarzas véltozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.4.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

135. tablazat Kitettségvizsgalat sszefoglalasa

Eghajlati paraméter valtozésa Kitettség
1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lasst novekedése kozepes
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) alacsony
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C) kozepes
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)

5. Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi minimum > 20 °C) alacsony
6. Héhullamos napok szamanak novekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 °C) kozepes
7. Atlagos napi hingas névekedése (napi maximum és minimum kiilénbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése s

(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa alacsony

(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése .
. . . . kozepes
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lasst novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés alacsony
17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése kozepes
18. Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése alacsony
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése kozepes
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallasu iddszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony
23. Toémegmozgas gyakoribb el6fordulasa alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony
25. Széler6zio alacsony

A homérsékletre vonatkoz6 adatokat tekintve az elkdvetkezo 30 évre sz616 klimamodelleket vizsgalva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A hoéhullamos napok €s a forrd napok szdmanak ndvekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forrd napok (a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szama a
2021-2050-es iddszakban 10-15 nappal n6 az ALADIN-Climate és 0-5 nappal RegCM, RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5 és az RCP8.5 klimamodell alapjan.

A modellek kozotti kiilonbség miatti  bizonytalansag ellenére is egyértelmli a nyari hoénapok
atlaghémérsékletének novekvd tendenciaja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok szamanak
novekedése is. A héhullamos napok gyakorisagaga a vizsgalt teriileten 85,75%-kal n6vekszik a kovetkezo 30
évben.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése és a hdség napok szaméanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorologiai elem, ebbdl adoddéan a
kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak elgjelében sem mindig mutatnak
egyezést. A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltéré adatokat
prognosztizalnak. Az ALADIN Climate klimamodell és a RegCM klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A
masik négy vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan novekedést jelez elé az 1971-
2000 referencia idészakhoz képest.

Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé valik. A villamarviz fogalma csak a domb- és hegyvidéken
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értelmezheto. Sik vidéken nem relevans, igy a teriilet nem érzékeny a villamarvizek tekintetében. 4 telepiilések
ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldasarol szo16 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes
rendelet alapjan a projekthelyszin besorolasa kdzepesen veszélyeztetett.

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodellek
alapjan elhanyagolhato lesz, mig az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 és RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 klimamodell
alapjan az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest csekély a varhato hatas.

Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére,
azonban a szazad végére mar szignifikans ndvekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (varhatdan a projekt
helyszinén is). A térségeket sulytod aszalyok erdsségét kifejez0 osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet
aszalyossaga az enyhe aszaly kategdriaba sorolhaté a vizsgalt idoszakban. Az aszaly mezdgazdasagi
hatasainak becslésére helyi szinten az in. termés-szimuldcidosmodell alkalmas. A NATéR eredményei szerint
a vizsgalt teriilet mérsékelten sériilékeny a tavaszi vetésii novények esetén.

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom moédosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetOvé. Az evapotranspiracio varhato kozel 10%-os novekedése, és a csapadékmennyiség csokkenése
a klimatikus vizmérleg negativ iranyu valtozasat idézi elo.

A vizsgalt telephely nem erdésiilt kornyezetben talalhatod, a telephely kornyezetében szant6foldek
helyezkednek el. A korabban bemutatottak alapjan jelent6s csapadékcsokkenésre lehet szamitani, kiemelten a
nyari id6szakban. Ez alapjan a teriilet erd6tiizek szempontu kitettsége alacsonynak értékelheté

7.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

A projektet ér6 potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kovetkezod tablazatokbol kideriil, hogy a Iétesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsdséges
id6jarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, hohullamok,
arvizek stb. A hosszutavon bekdvetkez6 valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy
a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszkozok terén. Az
infrastruktira jellemzéen olyan hatdsokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekovetkezési
valészinlisége alacsony (pl.: foldrengés). A fenntarthatd vizgazdalkodas eszkozei jellemzéen a nagy
valoszinliséggel bekovetkezo hatassal szemben mutat érzékenységet (pl. nagy intenzitast csapadékesemény,
hoéhullam).

A kovetkezbkben azokat a potencialis hatasokat vesszilk szamba a lehetséges kdvetkezményekkel
egyetemben; eszkdzokre, szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet
ténylegesen ki van téve.
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136. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik 6sszefoglalasa

Varhato hatas

Eghajlati paraméter valtozasa A beruhazas helyszinén Kozlekedési kapcsolatok, Projekt helyszin
, ) . munkaerd, inputok és kornyezetének adaptacios
talalhato eszk6zok s . .
szolgaltatasok képessége

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C)

Csokkend fagy emeld
képessége miatti burkolat és
alap karok.

Kozlekedésbiztonsag javul.

Kint dolgoz6 munkaerd
produktivitasanak
csokkenése.

nem relevans.

Hoéségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30
OC)

A létesitmények, eszkozok
¢élettartama megrovidiil.
Energiasziikséglet
novekedése.

Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassi novekedése

Berendezések
tulmelegedése, karosodasa.

Biofilm kialakulasa a

Hoéhullamos napok szamanak novekedése (napi
kozéphémeérséklet > 25 °C)

hiitépanelen, bakterialis
fert6zések szamanak
novekedése.

Allatok megbetegedésének

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum és
minimum kilonbsége, °C)

novekedése.

Ttatoviz melegedése,
bakterialis fertézések
szamanak novekedése.
Takarmany mennyiségének
csokkenése, takarmanyar
novekedés.

Az utkarosodas miatt a

kozlekedés akadalyoztatasa,

baleseti kockazat
novekedése.

Orvosmeteorologiai hatasok
a kozlekeddkre. Jarmiivek
tulmelegedése, fokozott
gumikopas.

Kint dolgoz6 munkaerd
produktivitasanak
csokkenése.

A szilard burkolatok
hécsapdaként mitkodnek.

Z061d feliiletek és takaro
fasitas kialakitasa.

Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)

Karosodik a létesitmények
szerkezete: kimosodik az

20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése (napok
szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

alap, beszakadas, siillyedés
kovetkezik be.

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Takarmany mennyiségének
csokkenése, takarmanyar
novekedés.

Alacsonyan fekvé elemek
ideiglenes viz ala kertilése.

A miivi létesitmények
akadalyozzak a vizek
lefolyasat.

A meglévo csapadékviz-
elvezetés az elontéseket
mérsékli.

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés

A tetOszerkezet, vagy
kiiltéri elemek oregedése
felgyorsul, feliileti
repedések jelennek meg.

A térburkolatok oregedése
felgyorsul, feliileti
repedések jelennek meg.

Orvosmeteorologiai hatasok

A beruhazas teriiletén
fatelepitések javasoltak,
mely arnyékolo hatasa
kedvezd.

Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak
és intenzitasanak novekedése

Epiilet alapok, térburkolatok
és kiegészit6 infrastruktirak
kérosodasa

Alacsonyan fekvé elemek
ideiglenes viz ala keriilése.

Méretezett csapadékviz
elvezetés javitd hatasu.

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Epiiletek és létesitmények
szerkezeti karosodasa. Az
épiiletek, egyéb eszk6zok
hasznalhatatlanna valasa a

Kozlekedés akadalyoztatasa
szerkezeti karosodasok

nem relevans.

miatt.
szerkezeti karosodasok
miatt.
Kozlekedésbiztonsag
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Tiizkar romlésa. nem relevans.

Eszk6zok karosodasa.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgélnak az elemzés kiindulépontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kovetkezO tablazatban. A tablazat megfeleld cellajaba kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati

paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.
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Egy hatast akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység és a Kkitettség egyiittesen jelentkezik az adott
projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és

2. és 3. sor).

137. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)
7. Atlagos napi héingas névekedése (napi
maximum és minimum kiilonbsége, °C)
12 Max. nedves idgszak hosszanak 1. Felszini levegd atlaghomérsékletének lassi
> valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a . )
S napi csapadékodsszeg > 1 mm, nap) [ novekedese
a L. . , S, 10. Atlagos napi csapadékossag novekedése -
S 14. Felszini vizek atlaghémérsékletének i ) ;
< lassi névekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka,
18. Villamarviz eléfordulasi mm/nap)
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
23. Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa
25. Széler6zio
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
min. <0 °C)
6. Héhullamos napok szamanak novekedése
(napi kozéphémérséklet > 25 °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése
(napi csapadékosszeg > 1 mm, %)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak
D 2. Nyari napok szamanak novekedése (napi novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a
z é max. > 25 °C napi csapadékosszeg < 1 mm, nap) dségnapo
E g 16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent 13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak oveked 0
) Q felh6képzodés novekedése (napok szama, amikor a napi °
s 24. Erdotiizek gyakorisaganak novekedése csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitdsanak
novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése
CLC 0
@ 0o O
© & 0
2 22. Aszaly gyakoribb eléforduldsa - 18
E Y O D C
& Cle 0
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A potencialis hatasok értékelése

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkez6 a mezdgazdasag szempontjabol hektikussa vald nyersanyag
(takarmany, egyéb alapanyagok) eldallitasi felételek jelentdsen befolyésoljak a termelési hatékonysagot. Az
¢ghajlatvaltozas eredményeként az aszalyos €s belvizes iddszakok megndvekedése rontja a ndvénytermesztés
hatékonysagat, ezéltal a termeléshez felhasznalhat6 alapanyagok bekertiilési koltsége jelentésen emelkedhet,
ami az allattenyésztés termelékenységét jelentésen befolyasolhatja.

A gabonara alapozott allattartast a meleg-szaraz tendencia er6sddése kevésbé érinti hatranyosan, a fajlagos
hozamok csokkenése és a takarmanyok esetleges mindségromlasa ellenére. Az abrakfogyaszt6 allatdllomany
csOkkenése miatt, j6 iddjaras esetén gabonafeleslegek halmozodnak fel és okoznak jelentds értékesitési,
szallitasi, tarolasi problémakat.

Az éghajlatvaltozas eredményeként a vizkészletek csokkenése szintén a termelékenységet rontja. Az allattartd
telepeknél a meleg €s a szarazsag miatt a vizellatas biztositasa, takarékos felhasznélasa, tartalékolas eldrelatd
intézkedéseket igényel.

A varhat6 felmelegedés hatasainak ellenstlyozasa, a védekezés, megelézés megndveli a koltségeket
(arnyékolok épitése, szelldztetés, szigetelés az allattartd épiiletekben, legeldk, allattartd épiiletek és telepek
kornyékének fasitasa stb.).

A klimavaltozas hat az allattenyésztésre, mikozben az allattartas is hat a klimara (elsésorban CO2, N2O, CH4
kibocsatassal). Az atlaghémérséklet emelkedése miatt az optimdlis istalloklima biztositasa tovabbi
iizemeltetési koltség emelkedéshez vezet, emelve az energiafelhasznalas mértékét. A téli idészakban a hektikus
¢s sz€lsOséges iddjaras szintén tobblet energia (fiitési — gaz) felhasznalassal jar, ami tobblet liveghazhatasa gaz
kibocsatast eredményez.

A klimavaltozas szamos allategészségiligyi problémat is felvet. Ezek elsdsorban a megvaltozott epidemiologiai
viszonyokat, masrészt az allatallomany terhelhetdségét, védekezési esélyeit érintik. Szamolni kell eddig
ismeretlen parazitdk és kartevok megjelenésével, tovabba a betegségkozvetitd vektorok megvaltozasaval.

A projektet a telepen eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti kereslet, valamint a telep kdrnyezetében
talalhaté meglévé eszk6zok és infrastrukturak sériilékenysége és adaptacios képessége nem befolyasolja.

A klimavaltozas eredményeként szEélsGséges meteoroldgiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és kés6i fagyok, jégesok, sikos uttestek és 6zonvizszeri
zivatarok stb.) valdszinlisége ndvekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi
karokat, illetve egészségiigyi és szocidlis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélséséges id6jarasi helyzetek (,,Atlagos napi
csapadékossag novekedése”; ,,Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa”; ,,Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak ndvekedése”) a telepen talalhato épiiletekre karosan hathat. A kiépitett
eszkdzok viz ala keriilése ronthatja azok miiszaki allapotat, a karbantartési és fenntartasi koltségeket ndvelheti.

A csapadék intenzitasanak novekedése az épiiletek szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap kimosodasa,
beszakadas, siillyedés), valamint hozzajarul a tomegmozgas okozta karok kockazatanak ndveléséhez.

A viharos iddjarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészito infrastruktira karosodasahoz vezethet, valamint a kdzlekedési kapcsolatok akadalyoztatasa 1éphet
fel a balaesetek kockazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak, oszlopok kiddlése
miatt.

A felszini levegd atlaghémérsékletének lassii ndvekedése miatt a tetOszerkezet élettartama rovidiilhet, a
héségnapok és héhullamok szamanak novekedése szintén a felépitmények leromlasahoz jarul hozza.

A megnovekedett UV sugarzas a tetOszerkezet oOregedésének felgyorsuldsdhoz vezethet, valamint
hozzéjarulhat a feliileti repedések kialakuldsahoz.

A tervezett épiilet esetében az elsddleges klimatikus valtozok koziil az atlagos csapadékmennyiség
novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartd csapadék, a maximalis szélerOsség, zivatar, tovabba a
masodlagos hatasok koziil a talaj instabilitas szamithat kockézatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tartd csapadék, illetve ezek kombinacidi egyrészt
aradasokhoz vezetnek, masrészt az épiiletetek alamosasat és megd6lését eredményezik.
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Az épiiletek alapjainak fagyemelése jelentOs karokat okoz. Az alap megemelkedését pl. az idézi eld, hogy a
fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében megemelkedik a talaj, olvadaskor pedig megsiillyednek.

A fagyos napok szamanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is el6fordulhatnak szélséséges
id6jarasi koriilmények.

A fagypont koriili hémérséklet és a valtoz6 halmazallapoti csapadékok is kedvezotleniil érintik az feliileti
burkolatok (térburkolat) allagat.

A tartds aszalyos iddszak is rontja a miitargyak allékonysagat (siippedést okozva).

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktarat érintd negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az aruk megromlasa,
termelési inputok késése, utazasi id6 meghosszabbodasaval jard joléti veszteség, siirgdsségi ellatas
akadalyoztatasa stb.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg sz€ls6ségek csokkenése miatt, kockazat novekedése
a szélséséges idojarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kovetkez6 valtozasok a személyi sériilések és halalozasok szamaban vald novekedést eredményezheti.

7.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehet6sége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valészinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezo
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, €s vizsgalni kell ezek tovabbgylirtiz6 tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatésait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):
- berendezésekben és épiiletekben keletkezett kar,
- az infrastrukturak megrongalddasa,
- takarmany/alapanyag-ellatasi problémak aszalyos id6szak vagy viztobblet kovetkeztében,
- itatoviz melegedése,
- tobblet energiafelhasznalés,
- liveghazhatasu gazok nagyobb mértékii kibocsatasa.
BE Biztonsag és egészség:

Veszélyek szamos tényezobol adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo
tényez6t figyelembe kell venni. A teriileten dolgozokat, valamint a karbantartokat éré hatasokat
vessziik figyelembe.

1970 ¢és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltdk a hémérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a h6hullamok és a haldlozasi arany Osszefliggését. Megallapitottak, hogy a 18 °C-
os napi atlaghémérséklet felett meredeken emelkedik a napi halalesetszam. A homérséklet
valtozékonysaga az Osszhaldlozas esetében 7%-0s kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockéazata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A tdbbi meteorologiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényezot jelent. A magas homérsékleten torténd munkavégzéssel
Osszefiiggésben jelentkezhetnek negativ hatasok.

- allatallomanyban bekovetkez6 karok (elhullés)

- emberi életben keletkezett karok (lizembiztonsag csokkenése, sz€lsOséges iddjaras miatt)
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K Kornyezet:

- leveg@szennyezés — szamitasaink szerint nem jelentos,

- foldtani kézeg szennyezddése — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato,

- felszin alatti viztest szennyezddése — normal iizemi koriilmények kézott nem varhato,

- felszini viztest szennyez6dése — nem relevans,

- ¢lovilag — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato,

- miuvi elemekben bekdvetkezd karok — normal {izemi koriilmények kozott nem varhato.

T Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinése — nem varhato,

- elvandorlas — nem feltételezheto.

G Gazdasagi/pénziigyi:
- termelékenység hatékonysaganak csokkenése,
- veszteséges miikodtetés.

H Hirnév

- piaci pozici6 romlésa.

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatiarozasan

Keresztiil

(Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient)

138. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategdriak

1
Jelentéktelen

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2
Kicsi

Eszkozokben X - A hatas tizletmenet-
, A hatas a normalis ,
keletkezett kar N . folytonossag
. ) lizemmeneten beliil .
(miiszaki, o menedzsmenten keresztiil
. L. kezelhetd .
lizemeltetési) kezelhetd
Kisebb sériilés, mely
i ellatast igényel,
Biztonsag és Elsésegélynyujtast orvost efa a's ‘ge“y,e
epészség igényel esetlegesen atmenetileg
8 korlatozott
munkaképességgel
Nincs hatéssal a
kornyezet kiindulasi Lokalizalt hatés a projekt
. allapotara. Lokalizalt helyszinén/lizemen beliil,
Kornyezet . o .
pont forrasa, Helyreallitas 1 honapon
helyreallitas nem beliil lehetséges.
sziikséges
. . Helyi, atmeneti tarsadalmi
Tarsadalom Nincs tarsadalmi hatas. It . ! !
hatasok
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel
Hirnév Lokalis, atmeneti hatas Lokalis, rovidtava hatas

3 4
Kozepes Nagy
Egy komoly esemény,

mely siirg6sségi
izletmenet-

Egy kritikus esemény,
mely kivételes
iizletmenet-folytonossagi

folyts Agi . .
oytonossag! intézkedéseket igényel

intézkedéseket igényel

Komoly, illetve

Stlyos sériilés, mely a
Y y tOobbszordsen sériilt,

munka elvesztésével s
maradando sériilés vagy

jarhat
Jarhd fogyatékossag
Jelentds karok, helyi
Meérsékelt karok hatas. Helyreallitasi id6 1

esetleges szélesebb évnél hosszabb. A
korii hatassal.

Helyreallitas 1 év.

kornyezetvédelmi
eloirasoknak torténd
megfelelés sikertelen.
Szegény és sériilékeny
tarsadalmi csoportok

Helyi, hossza tava Y1 .
Y megvédése sikertelen.

tarsadalmi hatés , . .
Orszagos szintli hossza

tavu tarsadalmi hatas.
X % IRR
25 - 50% Bevétel
Orszagos, rovid tava

X % IRR
10 — 25% Bevétel
Lokalis, hosszu tava

hatas, médiaban hatas, negativ orszagos

5
Katasztrofalis

Katasztrofa az
eszkoz/halozat
Osszeomlasahoz vezethet

Egy vagy tobb halaleset

Jelent6s karok kiterjedt
hatassal. Helyreallitasi id6 1
évnél hosszabb. Teljes
helyreallitas nem lehetséges.

Tarsadalmi elégedetlenség.

X % IRR
>50% Bevétel
Orszagos, hosszi tava hatas,
potencialisan kihat a

megjelenik médiahirek kormany stabilitasara
139. tablazat A valosziniiség értékelésének szempontjai
1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszinii Kdzepes valosziniiség Valoszinii Majdnem bizonyos
5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente
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140. tablazat A kockazatok értékelése

Hatas/kovetkezmé
Jel Kovetkezmények a as' O,V6 'ezmeny Valoszintiség Stulyossag
értékelése
berendezésekben és A hatés iizlet .
. . atas lizletmenet-
El épiiletekben keletkezett Ritka Kicsi s uzie ,e ¢
, folytonossag
kar
R P menedzsmenten
- E2 az i I'aStI'}l 'tu’ra A rendszeres feltjitasok mellett is Ritka Kicsi keresztiil kezelhetd.
8 megrongalddasa a burkolatok szerkezete karosodik, _
% allapota romlik. A megndvekedd Egy k“t'ku.s esemeny,
g takarmar'ly/ alapanyag- karbantartasi igény megndvekedett mely kivételes
N £3 ellatasi problémak gépkocsiforgalomhoz vezet, amely Nem Nagy izletmenet-
%“ aszalyos iddszak vagy az liveghazhatast gazok valoszinti folytonossagi
N viztobblet kovetkeztében kibocsatasanak a névekedését intézkedéseket
Besi <7
g eredményezi. Az alapok igényel.
:‘E karosodasa balesetekhez vezethet. Egy komoly esemény,
§ Az itatoviz melegedése €s a Nem mfilyl sturgosstegl
. . zletmenet-
v/ E4 itatoviz melegedése hiitépanelen kialakuld biofilm R Kozepes uzietme e' .
S . . " val6szinti folytonossagi
< miatt a bakterialis fert6zések L i
4 . . . . intézkedéseket
= szama novekszik, az allatok )
2 ‘o . A igényel
) megbetegedésének szama no. - —
%2 t5bblet T o ) A hatas a normalis
2 E5 . L A viz- és takarmanyhidny miatt Valoszini Jelentéktelen tizemmeneten beliil
E energiafelhasznalas csokkenhet a,z allatallomany kezelhetd.
. . f szama. A hatas iizletmenet-
iveghdzhatést gdzok Kozepes folytonossa,
E6 nagyobb mértékii -0ZEpes Kicsi v g
. L valoszinliség menedzsmenten
kibocsatasa . ,,
keresztiil kezelhetd.
allatallomanyban A nehéz fizikai munka, nagy
BE1 bekovetkezd karok koncentracidt igénylé munka, Ritka Nagy
(elhullas) munkafolyamatok vagy
munkavégzés szervezési
\éﬁ hizinyosszigél‘.x')l adodo pszichés
N terhelés miatt bekdvetkez6 .
o C . A Komoly, illetve
o . egészségkarosodas esélye nagy. A Shbszirt il
8 emberi eletb,en hémérséklet valtozékonysaga az to szoros::‘an seru L
%0 keletkezett karok 5sszhalalozis esetében 7%-0S maradando sériilés
= BE2 (lizembiztonsag . . L ; Ritka Nagy vagy fogyatékossag.
3 B ; e kockézatndvekedést jelent, a sziv-
% csoklfejl'e,se’, sze.lsoseges és érrendszeri halalozas kockazata
id6jéards miatt) pedig a nyari hénapokban 6%-kal
nd. Az extrém iddjarasi
koriilmények az allatokra is
negativ hatassal vannak.
A tobblet energiafelhasznalas és
az allattartas volumenének
novekedése kovetkeztében
tiveghazhatasu gazok nagyobb N .
. . . g ,g s 870 Kézepes - Lokalizalt hatas a
K1 levegdszennyezés mértéki kibocsatasa varhato. A P Kicsi .
. , valoszinliség projekt
telep kérnyezetében a .
. I . helyszinén/iizemen
légszennyezettségi allapot romlik. A o
- . . , beliil, Helyreallitas 1
g A szamitasaink szerint a hatas nem : .
4 . i hoénapon beliil
> jelentds. .
E - = P PR — lehetséges.
-;2 K2 foldtani kozeg Normal tizemi koriilmények kdzott Nem Kicsi
szennyezddése nem varhato. valészinii
K3 felszin alattl:y v1:ztest Normal tizemi kérriilme:myek kozott Ritka Kicsi
szennyezOdése nem varhat6.
felszini viztest . incs hatassal
K4 elszint V},Z ,es nem relevans Ritka Jelentéktelen “chs ate}ssa a, .
szennyezddése kornyezet kiindulasi
. Normal tizemi koriilmények kozott . allapotara. Lokalizalt
K5 ¢élovilag ormat tzemt O,m me,mye 0z0 Ritka Jelentéktelen atlapotara 0, atz
nem varhato. pont forrasa,
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Hatas/kovetkezmé
Jel Kovetkezmények a as, O,W ,ezmeny Valosziniiség Stlyossag
értékelése
K6 miivi elem"ekt')en A t?rYezett beruhézas a kérn)iezc'i Ritka Jelentéktelen helyreﬂe’tllifés nem
bekovetkezo karok. miivi elemekben nem tesz kart. sziikséges
A projekt nincs hatassal a
tarsadalmi stabilitasra vagy
o kisebb, helyi szintli tarsadalmi
S T1 munkahely megsziinés elégedetlenség alakulhat ki a Ritka Kicsi ., .
< a s 14 Helyi, 4tmeneti
2 beruhézasi helyszin kdzelében a i . i
2] i . tarsadalmi hatasok
5 légszennyez6 anyagok
= koncentracioja miatt.
Zavard hatas miatt a kérnyez6 . L
T2 Ivandorla Ritka Kicsi
evandoras lak6ovezetbdl elkoltoznek.
termelékenység
= A kli altoza ényeként . . X % IRR 2 — 10%
5 Gl hatékonysaganak 1mav'a (r)zya'ts’eredfne’nye Ven Ritka Kicsi 0 , 0
A=Y N , nem valdsziniisithetd valtozas, Bevétel
2 = csbldkenése, illetve megnovekedhet az igény az
s 2 Nem X % IRR 10 — 25%
O & G2 veszteséges mitkodtetés. italok keresletére. R Kozepes 0 i °
valdszinil Bevétel
> o o . Orszagos, rovid tava
0 .. L., , Piaci részesedés csokkenése, vevoi . A i
E H1 Piaci pozicié romlas K6r meesziinése Ritka Nagy hatas, negativ
T gszunese. orszagos médiahirek

3. Kockazati matrix Kkitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények €s azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

141. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix

36l Kévetkezmények Val('),szi,nﬁségi Sl’llryo,sségi Korckz,izati Ko,ck:fizat
érték érték érték mértéke
E _ E1 berendezésekben és él?iiletekben 1 2 2 Alacsony
2 z keletkezett kar
i} g E2 az infrastruktirak megrongalodasa 1 2 2 Alacsony
o % takarmany/alapanyag-ellatasi
% § E3 problémak aszalyos idészak vagy 2 4 8 Magas
2g viztobblet kovetkeztében
% § E4 itatoviz melegedése 2 3 6 Kozepes
:—E é E5 tobblet energiafelhasznalas 4 1 4 Kozepes
& E6 biofilm kialakuldsa a hiitdpanelen 3 2 6 Kozepes
2 . BE1 allatallomanyban belfévetkez()' karok 1 4 4 Kozepes
o g (elhullas)
g g emberi ¢életben keletkezett karok
S BE2 (tizembiztonsag csokkenése, 1 4 4 Kozepes
" szélséséges idBjaras miatt)
K1 levegdszennyezés 3 2 6 Kozepes
5 K2 foldtani kozeg szennyezédése 1 2 2 Alacsony
o; K3 felszin alatti viztest szennyezddése 2 2 4 Kozepes
:g K4 felszini viztest szennyezddése 1 1 1 Nincs
M K5 &lévilag 1 1 1 Nincs
K6 miivi elemekben bekovetkez6 karok. 1 1 1 Nincs
g T1 munkahely megszi(inés 1 2 2 Alacsony
E
§ T2 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
% = Gl termelékenys"ég hatfékonységénak 1 2 2 Alacsony
S B csokkenése,
3
§ & G2 veszteséges milkodtetés. 2 3 6 Kozepes
3
E H1 Piaci pozici6 romlas 1 4 4 Kozepes
=
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142. tablazat Matrix értékelés szempontjai

Valosziniisé Kovetkezmény/hatas
alosziniisé —
ZInuseg Katasztrofalis Kozepes Kicsi Jelentéktelen
. . 25 20 15 5
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Kozepes
Valoszinti 20 16 4
oszin Extrém Extrém Kozepes
15 6 3
Lehetséges

Extrém Kozepes Alacsony
6 4 2
Kozepes Alacsony Alacsony

Ritka S 4 3 2
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony

A kovetkez6 matrixban lathaté az eldbbiekben ismertetett értékelési rendszer szerinti szamozas alapjan
osszeallitott kockazati matrix.

Nem valdszin(i

143. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix

Valosziniiség Kovetkezmény/hatéas _
Katasztrofalis Jelentds Kozepes Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos
Valdszinti E5
Lehetséges E6, K1
Nem valdszinii E3 E4; G2 K3
Ritka BE1; BE2; H1 ELEZ K2, T1;T2,G1 || K& K5 K6 |

7.7. 5.-.8. MODUL: ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

7.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utdbbi években a mitigacié (a klimavaltozast okozd tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas) is.

A kockazat mértéke bizonytalan, fligg a bekovetkezés valdszinliségétol és sulyossagatdl. Az eldvigyazatossag
elvét szem el6tt tartva, igen sulyos kovetkezményekkel jard hatasokhoz alkalmazkodni akkor is indokolt lehet,
ha a bekdvetkezés valosziniisége alacsony. Az alkalmazkodas csokkenti a kockazatot, a sériilékenység
kivédheto vagy minimalisra szorithato.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, €él6hely, élolénycsoport stb. mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a wvaltozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacids képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolsd, ugyanakkor egyik legfontosabb, 4am legtobb bizonytalansagot hordozé
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonb6zo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotdl fligghet; eltéré mértékii lehet. A fontossaga ennek a lépésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekdvetkezd valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatadsainak a mérséklésére valod
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kdlcsonhatasa annak fizikai kornyezetével rendkiviil fontos
tényez0 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:
1. Fizikai beruhazas:
- Természetkdzeli megoldasok, zold és kék infrastruktura
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktara)

- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok
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- Jelzorendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas
2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési eldirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

Gazdasagi eszkozok (adok, tamogatasok stb.)
Informacids eszkozok, ismeretterjesztés, kapacitisépités

Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

N oo g &

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek és varostervezés,
szakpolitikak, programok, stratégiak, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatkozosség)
Az adaptacios megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen

foldrajzi szinten lehetséges, €s hogy egy adott beruhazasi projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet feloleld6 komplex beruhdzéds soran sokkal tobb adapticiés megoldas all a
beruh4dz6 rendelkezésére, mint egy ¢piilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szintii felujitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacids megolddsok alapvetéen harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akdresemény bekovetkezési valdszintiségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikkroz. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megeldzését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a karesemény bekovetkezésének valdszinliségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekovetkezett kar csokkentése a kovetkezo cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, tigy a kar helyrehozasat kell megkonnyiteni.

Az eszk0zok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szdmos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes 1j infrastruktirak vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1év0 meglévd infrastrukturdkkal és eszkozokkel kolcsonhatasba keriilnek. Az adaptacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kornyezetében talalhatd fizikai kornyezetre.
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144. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csokkentd potencialis beruhazasi intézkedések

Klimahatas

Varosi hdsziget

Vizi er6forrasok és
vizgazdalkodas

Talajer6zi6 és
talajcsuszamlasok

Epiiletszint{i intézkedések

Megfeleld munkaszervezes
Epiiletek szigetelése

Burkolt tertiletek
csokkentése

Burkolt és  burkolatlan
teriiletek megfeleld

aranyanak biztositasa
Mechanikai hiités
Mechanikai szell6zés
Hétarolas

Napvédelem  (arnyékolas,
tajolas, épiiletforma)

Vizgazdasagos szerelvények
és berendezések

Automata itatd rendszer
Esovizgytijtés és -tarolas
Es6védelem és ereszek
Szigetelt tragyatarold

Alapozas feltoltése, mélyebb
¢és ersebb alapozasok
Megtamasztas

Korzeti szintli intézkedések

Husité vagy hovisszaverd
anyagok a tetékon és
homlokzatokon

Huivos atburkold anyagok
Fokozott szell6zés a tajolas

és a varosmorfologia
kihasznalasaval

Viztarozok  magasan  és
alacsonyan fekvd teriileteken
Kiilon vizelvezet6
rendszerek az eséviznek és a
szennyviznek

Fenntarthato vizelvezetd
rendszerek

Felszini eroziovédelmi
szerkezetek

Jobban vizmentesitett
tartofalak

Térségi / vizgyjto teriileti
szintli intézkedések

Fokozott parologtatasi hiités
Z61d infrastruktira

Nyilt viztestek

Talajvizhtités viztartd
rétegekkel vagy felszini viz
hitése

A szennyviz kreativ
felhasznalasa

Pontszerti
szennyezésforrasok kezelése
Csapadékviz-talfolyas
kezelése

Vizhatékonysagi szabvanyok
Foldhasznalat feliigyelete
Lejtok megerdsitése
Lejtok  lejtési
megvaltoztatasa
Novénytelepités az erdzid
mérséklésére

szogének

Az éghajlatvaltozas hatdsait megcélzd beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:

- Megfelel6 munkaszervezés

- Automata itatod rendszer

- Szigetelt tragyatarolas

- Mechanikai szell6zés

- Eso6védelem és ereszek

- Napvédelem (arnyékolas, tajolas, épiiletforma)

7.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacids intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatdrozasat
kovetden dontést kell hozni arrol, hogy a projekt tervében ¢és iizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfelelden az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési
fazisokba.

A kovetkez0 tablazatokban bemutatjuk azokat az adaptacids intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezoket jelentésen mérséklik.
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145. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Adaptacios infrastruktira

Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Adaptacios
infrastruktara

(igen/nem)

Tervezés, projektelékészités

A tervezés alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, igazodik a kornyezethez és az
adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi tényezokhoz. A tervezett tevékenység
figyelembe veszi a domborzati és vizrajzi adottsagokat.

A terv dsszhangban van a teriilet telepiilésfejlesztési eszkozokkel.

A fenntartasi munkak megfelel6 mennyiségben és mindségben torténd elvégzése tervezett.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések
A telepen alacsony lizemanyagfogyasztasi munkagépeket alkalmaznak. Alacsony szén-

dioxid kibocsatast belsé égésti motorok hajtjak a technologiahoz sziikséges gépeket, melyek
tizemelési hatékonysaga kiemelkeden magas.

Az épiiletek megfeleld hdszigeteléssel vannak ellatva.

Az iizemelés idején keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek
adjak at artalmatlanitas céljabol.

A technolégiai folyamatok ¢és a veszélyes hulladékok gyiijtése soran a
kornyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezo
veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. Rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

A sertések itatdsa szopokas Onitatoval torténik. Az istallokban elhelyezett automata
itatorendszer szelepei viztakarékosak, az allatok igényei szerint adagoljak a folyadékot.

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések

A talajban és a felszinen megndvekedett viztartalom csokkenti a térburkolatok teherbirasat,
a gyorsan mozgé viz pedig az burkolatok kimosasat és tonkremenetelét eredményezheti. A
fagypont koriili hémérséklet és a valtozo halmazallapoti csapadékok is kedvezébtlentil érintik
a burkolatok allagét: a repedésekbe szivargd nedvesség felptiposodast okoz. Ezen hatdsok
ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekeznek a beruhdzas sordn, mely a legfontosabb
adaptacios intézkedés az éghajlatvaltozas esetében.

Biztositasra kertil a burkolt feliiletekrdl lefolyd csapadékvizek sszegylijtése és elvezetése, a
csapadékviz elvezetd csatornak, miitargyak rendszeres karbantartasa mellett.

A csapadékviz a burkolatlan feliileteken a talajba szivarog, hozzajarulva a felszin alatti vizek
vizutanpotlasahoz. A hatés a vizek tekintetében — az el6irasok betartasa mellett — semleges.

A technoldgiabdl csurgalékvizre nem kell szdmitani. Mindegyik épiiletben uj higtragyalé
gyljté és elvezetd vb arokrendszer keriil kiépitésre, melyek felett miianyag racspadlo
helyezkedik el. A keletkez6 higtragya elvezetése a gyijtcsatornakbol — zart
csatornarendszerben torténik a higtragyatarolé medencékbe, majd onnan keriil kiontdzésre.
A higtragyatarolo medence HDPE foliaval szigetelt, igy normal {izemi koriilmények
kozott nem veszélyezteti a felszin alatti vizek mindségét.

Z01d infrastruktura (tet6téri zoldfeliilet, park)
A zoldfeliiletek fenntartdsi munkainak megfeleld6 mennyiségben és mindségben torténd
elvégzése tervezett.

Fagyos napok szdméanak névekedése
A kiiltéri munkavégzés miatt sziikséges melegedd helységek flitését novelni kell, az extrém

modon hideg napokon (-15 °C alatt) a munkavégzést megfelelden kell szervezni.

Az istallok flitésérol a 2. épiiletben mikodé gazkazan gondoskodik. A 3. épiilet hdigényét is
az fogja kielégiteni. Az épiiletek f6folyosdin a malacneveld termek nyilaszaroi kozé kertiltek
a lapradiatorok, melyeken keresztiilaramlik a mennyezeti 1égbeejtdn érkezd friss levegd a
l1égterelok segitségével.

Hoémérséklet emelkedés elleni védekezés

Az éllattartd telepen a megfeleld szell6zés kialakitasaval védekeznek a meleg ellen. Az
elhasznalodott levegd a termek végében, az ablakok el6tt elhelyezett elszivo ventilatorok
segitségével jut ismét a szabadba. A szellGztetés rendszere szamitogéppel szabalyozott.

Az épiiletek hészigeteléssel vannak ellatva.
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146. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgaldo matrix — Szabalyozasi eszkdzok, Kockazat szétteritését szolgald
intézkedések

Potencialis

. Konkrét intézkedés megnevezése
relevancia

Intézkedéstipus

A higtragya kihelyezése a tarold6 medencékbdl homogenizalast kovetden talajvédelmi
hatosag altal kiadott, a higtragya term6f6ldon torténd hasznositasara vonatkozd engedély
(igen/nem) | birtokaban torténik.

A telepen 1év6 vizilétesitmények iizemeltetése a hatalyos jogszabalyokban elGirtaknak,
illetve a vizjogi izemeltetési engedélyeknek megfelelden torténik.

Szabalyozasi
eszkzok

Biztonsagi intézkedések

A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat.
A magas szintll lizembiztonsag ¢és tlizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a
létesitmény biztonsagi szempontbol figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges
felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az telephely kdrnyezetére potencialisan negativ
kihatassal jaré ilizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges,
illetve az izemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

A gépészeti berendezéseket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a
kornyezetszennyezEs (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen:

- Téaroldé rendszerek vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmaz6 edényzetek
elhelyezésére szolgald épiiletek karmentével vannak ellatva.

- Tizvédelmi rendszerek és eszkozok kialakitasa megtorténik.

- Tiizolto késziilék a bejaratok mellett talalhatok, tiiz esetén ez hasznalhaté oltasra.
Amennyiben tiizet észlel valaki az elsé teendd a karelharitasért felelds személy
értesitése.

- Figyelmeztetd, riasztd ¢és biztonsdgi rendszerek, melyek vagy a normalis
milkddésben bedlld zavarok esetén 1épnek miikddésbe, vagy megakadalyozzak az
iizemzavarokat, vagy visszaallitjak a normalis allapotokat, megtalalhatok.

Szennyezések megelézése
Kockazat szétteritését (igen/nem) - Az lizemelés és a karbantartdsok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld
szolgalé intézkedések 1gen. engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A hulladék tarol6 helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan kertil
kialakitasra a hulladék kémiai hatdsainak ellenalld teherbiré padozattal és
karment6 aljzattal.

- A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe torténik.

- A higtragya tarol6 medencét rendszeresen ellendrzik a szivargas elkeriilése
érdekében.

Baleset-megel6zés, kozegészségiigy

Az tlizemszerli allapottél vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni
intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyt. Amennyiben a tevékenység soran
karesemény kovetkezik be, a kovetkezOk szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fliggéen azonnal jelenteni kell az
illetékes szervnek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd
meg kell kezdeni a karmentesitést.

- Amennyiben az lizemeltetd vagy a kdrnyezetvédelmi vezetd ugy itéli meg, kiilsd
kornyezetvédelmi szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb
esetben a mentesitést a védekezési tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a
tevékenységbe bevonandd személyek megkezdhetik.

A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni és intézkedni,

hogy a jovében ne fordulhasson eld.
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147. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Szervezet/szervezési intézkedések, Tudasbazis épitése,
hézagok potlasa, Erdekképviselet, Kooperacio €s partnerség, Stratégiai eszkozok, Gazdasagi eszk6zok

Potenciali
Intézkedéstipus oeneiais Konkrét intézkedés megnevezése
relevancia
Szervezet/szervezési (igenvnem) R
intézkedések genem
) Informacié gyiijtése kiilonbozd éghajlati forgatokdnyvek megvalosulasa esetén
Tuddsbizis épitese, (igen/nem) | Vérhaté dtlagos homérsékletrsl és  héhulldmok  szamérol, intenzitasérol,
hézagok potlasa csapadékesemények véltozasarol.
Erdekképviselet (igen/nem) N
) ] Partnerség  kialakitasa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekovetkezo
Kooperacio és partnerség (igen/nem) karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.
o ] Az ilizemeléshez sziikséges karelharitasi, illetve havaria tervek kidolgozasa az
Stratégiai eszk6zok (igen/nem) | iizemelés megkezdéséig megtorténik.
Gazdasagi eszk6zok (igen/nem) -

8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D26 1EED8E807654BF6309CB275EDDI9F

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti zaj meghatirozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatdo mérést végeztiink az érintett térség 2 pontjan.

Mérést végezte Barna Sandor kérnyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order _by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar katadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai furasok adatai.

Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek

- Megbizo tervezoi altal szamitott adatok
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- Telepiilésrendezési tervek

- NATéR: Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer

9. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA
SZERINTI KIEGESZITO INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Erdekelt neve: TRIAGRO Nemzetkozi Mezdgazdasagi Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhelye 4731 Tunyogmatolcs, Klein telep

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
Luca Savoia
A képviselet modja: 6nallo
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezeto tisztségviseld)
Sziraczky Zoltan
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A cég statisztikai szamjele: 11651521-0146-113-15.
Cégjegyzék szama: 15-09-065100

9.2. MINOSITETT ADATOT VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT
UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.

9.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.

182 |



9.5. AZ ERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol sz61o 2009. évi XXXVIL tv.
(Evt) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiild, az Orszagos Erd6allomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.

Gurandﬁu'fh K »» -

Almarégio Kft

W
\\\

CsengerFood|Kfti®

92. abra Uzemtervezett erd6k a beruhazas koriil

10. EGYEB FORRASOK

Kornyezetvédelem

Levegdtisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteoroldgiai adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model

Maintenance

Licensz: A szerz6i jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfeleléen ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintetdjogi feleldsségre
vonassal jar.
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Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

148. tablazat AERMOD View licensz adatai

Contact Name: Sandor Barna
E-mail: barna.sandor@gk.szie.hu
Address: Hadhazi ut 7. 1./5.
City: Debrecen
Postal Code: 4028
Country: Hungary
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2022

Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 [EESE

szamitogépes programmal készitettiik. Nt
Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairol sz6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Jogszabalyok:

- 3/2009 (IV.29.) Kt. szamu rendelet Nyircsaszari Kozség Onkormanyzata KépviselStestiiletének a
Helyi Epitési Szabalyzatrol és a Szabélyozasi Tervek elfogadasarol

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol

- 6/2009. (IV. 14.) KvWWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol

- 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet a teriiletek biologiai aktivitasértékének szamitasarol

- 14/2001. (V.9.) KOM-EiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezOgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
veédelmérol

- 27/2008 (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi
miveletek felsorolasarol

- 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet - az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
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- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati ¢s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

Szabvanyok:
- MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyezd hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozd
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl sz6lo Europai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hatdroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany
- UT 2-1.302:2000 szami Gtiigyi miiszaki el8iras

Egyéb:
- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusali
- AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal - teljes korti levego diszperzios modell
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