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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

1. Bevezetés

A Jasz-Plasztik Kft. (tovabbiakban: Kft.) egy mutanyag-feldolgozo, szerszamkészité, akkumulatorgyarto,
vakolatgyarté és vamugyintézést végz6 vallalat, mely immar t6bb mint 17 éve all tgyfelei rendelkezésére,
ezalatt biztos helyet szerezve az illet$ iparagak piacanak élvonaldban.

A Kft-t négy személy alapitotta 1990 majusaban. Ekkor a f6 tevékenységi kor a mianyag-feldolgozasra és a
szerszamkészitésre terjedt ki, am hamarosan, mintegy 4 ¢év utan, a tevékenységi kor kibovilt az
akkumulatorgyartassal, majd pedig egyéb termel6 és kereskedelmi agazatokkal is. Dolgozdink szama a kezdeti
20 £6r6] mara 1100-ra névekedett, mely névekvé tendencia hten tikrézi a cég fejlédését. Ennek oka egyrészt
termékeik kivalé minésége, masrészt pedig az, hogy minden esetben megprébal rugalmasan alkalmazkodni a
valtozé piaci igényekhez, s ezért folyamatos fejlesztéseket hajt végre. Termékeinek minésége és ezaltal piaci
versenyképessége nagymértékben fligg a beépitett alkatrészek minéségétdl és korszertiségétSl. Ezért a Jasz-
Plasztik Kft. ISO 9001:2000 szabvany szerinti minéségiranyitasi rendszert és ISO 14001 kérnyezetiranyitasi
rendszert mikodtet.

A Kft. manyagipari tevékenységének kib&vitését hatarozta el Nyiregyhazan, amelynek eredményképpen a
jelenleg meglévé gyaranak szomszédsagaban 01518/8 hrsz-u ingatlanon mulanyag frocesontd tizem, raktar és
munkasszallot tervez 1étesitent.

Az tlzemben tervezett tevékenység nem tartozik a koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet hatalya ala,
azonban a megvaldsitasra kijel6lt teriilet nagysaga miatt igen (3. szamu melléklet 120. pontja {Ipari,
raktarozasi célu épitmények elhelyezésére szolgald tertilet kialakitasa - miszaki infrastruktdaraval valo ellatasa
- mas célra hasznalt tertileten}).

Az engedélyes Kft. a tervezett tevékenységre vonatkozé elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével az
OKOPAJZS Kornyezetvédelmi, TGz és - Munkavédelmi Kft-t (5053 Sziszberek, Matyas kiraly u. 1.) bizta
meg,.

Az OKOPAJZS Kft. elvégezte a tervezett beruhdzas el6zetes kornyezetvédelmi vizsgilatat, majd annak
eredményei alapjan, a rendelet tartalmi-formai kévetelményrendszere szerint 6sszeallitotta a megvalositashoz
szitkséges el6zetes vizsgalati dokumentaciot.

Bar a jogszabaly kizarolag a teriilet miiszaki infrastrukturaval val6 ellatasat nevezi meg, mint
vizsgalandé célteriiletet, azonban mi a teljes, azaz a teriileten tervezett és majd folytatni kivant
tevékenységek kornyezetre gyakorolt hatasait is megvizsgaltuk.
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

11. Az el6zetes vizsgalat végzésének jogosultsagat igazolo
engedély/okirat szama

El6zetes vizsgilat készit6je: Okopajzs Kornyezetvédelmi, Munkavédelmi és Tdzvédelmi Szolgaltaté Kft.
5053 Szaszberek, Matyas kiraly u. 1.

El6zetes vizsgalati dokumentacid elkészitésében résztvevd szakértSk:

Szakért6 neve Végzettsége

kornyezetvédelmi szakmérnok, koérnyezetvédelmi szakérts, veszélyes ipari

Berényiné Adam Nikoletta . S . P . .
y védelmi tigyintéz6, ADR biztonsagi szaktanidcsadé

okl. kérnyezetvédelmi mérndk, munka-és tlzvédelmi technikus, veszélyes

Berényi Laszlo S C
ipari védelmi tgyintézé

Dr. Tall6si Béla okl. biolégus, természetvédelmi szakértd

Dr. Nagy Tibor okl. vegyész, okl. kérnyezetvédelmi szakmérnok

(Szakértdi engedélyek mdsolata mellékletben talilbatik.)
1.2. Jogszabalyi hattér

A vizsgalt ipari parkban tervezett infrastrukturalis fejlesztés a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarastdl szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet
120. pontja alatt lehet azonositani.

1.2.1. Szakteriileti jogszabalyok

Az elbzetes kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasat, illetve az annak eredményeit Gsszegz6 jelen el6zetes
kornyezeti tanulmany Gsszeallitasat a kornyezeti hatasvizsgalatrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
el6irasai szerint, illetve a jelenleg hatalyos egyéb szaktertileti kornyezetvédelmi jogszabalyok és szabvanyok
szerint végeztik el. Az alkalmazott szaktertleti jogszabalyok az 1995. évi LIII. torvény a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairdl sz016 kerettorvény mellett a kévetkezok:

Levegdétisztasag-védelem:

- 26/2014. (IIL. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegytlet kibocsatasanak

korlatozasarol.

- 6/2011. (I.14.) VM a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyezé forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

- 4/2011.(1.14.) VM rendelet a légszennyezettség hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet a levegs védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

- 4/2002. (X.7.) KvVM rend. A légszennyezettség agglomericiok és zonak kijelolésérdl.

- 7/2003. (V.16.) KvWM-GKM egylittes rendelete az egyes levegdszennyezd anyagok Ossz-kibocsatasi
hatarértékérdl.
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) eldzetes vizgsgalati dokumenticidja

Vizvédelem, foldtani kézeg védelem:

- 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol.

- 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairol.

- 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet a vizszennyezé anyagok kibocséatasaira vonatkozo hatarértékekrdl
¢és alkalmazasuk egyes szabalyair6l.

- 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatisanak ellenérzésére vonatkozo
részletes szabalyokrol.

- 18/1996. (VI. 13)) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz szitkséges kérelemrdl és
mellékleteirdl.

- 10/2010.(VII1.18.) VM rendelet felszini viz szennyezettségi hatirértékeirdl és azok alkalmazasi
szabalyairol.

- 6/2009.1V.14) KvVM-EuM-FVM egyuttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatt viz
szennyezéssel szembeni védelemhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol.

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl.

- 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatinak egyes szabalyairdl.

- 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast
szolgald vizilétesitmények védelmérdl.
- 90/2008.(VIL.18.) FVM a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairol

Hulladékgazdalkodas:

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol;

- 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl;

- 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyair6172/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl;

- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitisanak és
tizemeltetésének szabalyairdl,

- 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérol,
valamint hatésagi engedélyezésérdl

Zaj, rezgésvédelem:

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelete a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l.

- 93/2007. (XIL.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatisi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj és
rezgéskibocsatas ellenérzésének moédjardl.

- 27/2008.(X1L.3.) KvVM-EuM egytttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- MSZ 18150-1: 1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany ,,A koryezeti zaj vizsgalata és értékelése”.

- UT 2-1.302:2003 Utugyl Miuszaki El6iras ,,A kozatl kozlekedési zaj szamitasa.

- MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,,Hangterjedés a szabadban”.
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Veszélyes anyagok és készitmények:

- 2000. évi XXV. Torvény a kémiai biztonsagrol.

- 44/2000. (XI1.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol.

- 25/2000. (IX.30.) EuM-SZCSM. Egyiittes rendelete a munkahelyek kémiai biztonsdgarol.

- 26/2000. (IX.30.) EuM rendelet a foglalkozasi eredetl rakkeltd anyagok elleni védekezéstdl és az
altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zésérol.

- 41/2000. (XII1.20.) EuM-Ko6M egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol.

- 11/1994. (II1.25.) IKM rendelet az éghetd folyadékok és olvadékok tarolotartilyairdl.

Természetvédelem:

- 1996. évi LIIIL Torvény a természet védelmérdl.

- 13/2001. (V.9.) KM rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a fokozottan
védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Koéz6sségben természetvédelmi szempontbdl jelentés
novény- és allatfajok kozzétételérdl.

- 275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet az eurépai kézosségi jelentSségli természetvédelmi rendeltetést

teriiletekrél (Natura 2000 hal6zatba javasolt tertiletek).

2. Az elGzetes vizsgalat targya és célja

Targya: A vizsgalt - 3 ha teriilet nagysagnal nagyobb - ipari és logisztikai parkban tervezett épitési tevékenység
(infrastrukturalis fejlesztés) a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 120. pontja alatt azonosithatd, igy
szitkséges az épitési tevékenység (kézmivek kialakitasa) kornyezetre gyakorolt hatasainak megvizsgalasa és
dokumentalasa.

Célja: a vizsgalat targyat képezd telephelyen tervezett beruhdzas és hozza kapcsol6dd épitési/kivitelezési
tevékenység (infrastrukturalis fejlesztés stb.) kornyezeti hatasainak becslése, vizsgalata, a karos hatasok
lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a tevékenység
megvaldsitasat - kornyezetvédelmi szempontbodl esetlegesen - kizaré okok felderitése.

A megfelel6 dokumentacio elérése érdekében az elvégzett elézetes vizsgalat soran a rendelkezésre all6 adatok
és ismeretek felhasznalasaval elvégeztik a jelenlegi allapot vizsgalatat. Bzt kévetéen a rendelkezésiinkre
bocsatott adatok és informaciok alapjan el6zetesen becstltiik a folytatott tevékenység/technolégia esetleges
felhagyasa, tovabba a havariak kévetkeztében 1étrejové hatasokat, valamint a kornyezet allapotaban varhaté
valtozasokat.
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

2.1. Vizekbe torténo beavatkozas

Jelen elézetes vizsgalatban nem értelmezhetd, vizekbe torténé beavatkozas nem lesz.

2.2. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése

Az el6zetes vizsgalat lefolytatasa soran dontéen a megbizé altal torténd adatszolgaltatas alapjan értékeltink.
A hatasvizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak el6nyeit, az elSrejelzések
érvényességi valoszintségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmertlt, a tudomanyos
ismeretekben 1évé hianyossagokat és bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben
ismertetjik.

3. Az engedélykérd azonositd adatai

A cég elnevezése Jasz-Plasztik Kft.

A cég székhelye 5100 Jaszberény, Necsé telep 1.
A cég cégjegyzék szama 16-09-000656

KSH szam 10370782-4676-113

KUJ szam 100190953

A cég adészama 10370782-2-16

A cég elektronikus levélcime jasz-plasztik@jp.hu

4. A vizsgalt telephely/tevékenység adatai

Engedélyes telephely azonosité adatai:

Engedélyes telephelyének megnevezése Frocesontbiizem, raktar és munkasszallo
Telephely cime Nyiregyhaza, Ipari Park 01518/8 hrsz.
GPS koordinatak N47" 53°49.37” / E21" 43°51.67”
EOYV koordinatak Y850625; X287149

L 101600777 (jelenleg ehhez a szamhoz még nincs
KIJ szdma hozzirendelve 01518/8 hrsz-t ingatlan)

4.1. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkézokben
régzitett modja

A teriilet 6vezeti besorolsa: Ge- 711967; nagysaga: 49 233 m*

A rendezési tervben el6irasa alapjan az egyéb épitészeti karakterd, nem kialakult kategdriaju Gvezetben,
20,00m-es el6kerttel szabadon 4ll6 -telepszerd beépitéssel, 10.000 m* megengedett legkisebb teriileten, 50%
legnagyobb beépitettséggel, és 12,50m - 16,00m legnagyobb ¢épitmény magassaggal lehet épileteket
elhelyezni. A zoldteriilet mérete: minimum 20%.

AP @@
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4.2. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények felsorolasa
és helye

4JASZ—PLASZTIK KFT. [ O 45 , J 7/ 1]/ "
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1.jelti épiilet MUNKASSZAII.AS:

A kétszintes éptiletbe 110 féréhelyes NEM uzleti célt k6z6sségi szallashelyet valamint a jogszabalyban el6irt
kiszolgalé helyiségek lesznek.
A foldszint -- 8x5+5x2=50 férShelyes. : A sarok fébejarat szélfogdn at elécsarnokba vezet , melybdl az 1.
jeld 1épcs6haz  és a f6zési lehetéséget is biztositod étkezé — konyha nyilik. A szélfogbhoz a porta és a
személyzeti WC kapcsolodik.

A 8db — k6z0s el6térbdl nyild  kétszobas kézos vizesblokkos , és a 5db egyszobas 6nallé vizesblokkos —
szobaegységeken kivill , egy betegszoba is lesz. A II. jelt zart 1épcs6haz mellett talalhaté a tarsalgs. A
tobbi foldszinti helyiség : az 6nallé WC (Ami a létesitményben latogatas céllal —vendégként tartézkodd —
mozgaskorlatozottak részére is hasznalhaté modon lesz kialakitva ), a tisztaruha raktar , a szennyes ruha
raktar, a gépészeti helység,a csomagtarold, a mosé — vasald — szarité . valamint a takaritdszeres helyiség.

Az emelet ( 10x5+2x4+1x2=00 féréhelyes ) : Az L. jelt lépcsShaz elSterébdl nyilik a tarsalgd és az étkezo-
konyha . A t6bbi helyiség a toldszinthez hasonldan itt is kézépfolyosordl kozelitheté meg. A 12db — kozds
el6térbdl nyilé  kétszobas kozos vizesblokkos, és a 1db egyszobas 6nallé vizesblokkos — szobaegységeken
kivill | ezen a szinten is lesz egy betegszoba. A II. jelt 1épcsShaz mellett pedig a tarsalgd , a tisztaruha
raktar , a takaritészeres helyiség, a szennyes ruha raktar ,és a gépészeti helyiség talalhato

Epiilet alapteriilete:

e Foldszint: 906, 14 m*
o LEmelet: 891, 66 m?

Osszesen: 1797,80 m?

2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR:

Az ipari jellegi csarnoképiiletben tizem és raktarak lesznek, mig a  kiszolgalé helyiségek kétszintes
épuletrészekbe keriiltek. A fejépiletben harom IépcsShazzal biztositottak a helyiségek funkcionalis
elkiilonitését. A 1épcséhazakhoz kapcsolédd hangsulyos bejaratok kozil a koézépsé fébejaraton at
kozelithet6k meg az adminisztrativ irodai helyiségek. Az tizemben dolgozdk részére (100£6/muszak) kilon
bejaratot terveztek, mig a munkasszallo feléli bejaraton at oOnalléan is megkozelitheté a III. jelG raktar
kiszolgald helyiségei , valamint az emeleti nagyterem.

Az tzemhez koézvetlentl kapcesol6dod helyiségek a harom dobozszerl , galérias épuletrészekbe kertltek. A
dokkolés véghomlokzat mellé a csarnoktérbe helyeztik el a I.- és 1. jeld raktarak kiszolgal6 helyiségeit. A
daruzott UZEM -ben fréccséntéssel miianyag termékeket fognak gyartani .

A 3db RAKTAR -ban a gyartashoz sziikséges alapanyagokat ,és szomszédos telephelyen illetve az épiiletben
gyartott mudanyag termékeket fogjak tarolni.

Epiﬂet alapterilete:

e Fo6ldszint: 13 304, 66 m*
e Emelet: 1350, 27 m?

Osszesen: 14 654, 93 m?
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

4.3. A tevékenység ismertetése

Muanyag froccsontd tizem, raktar és munkasszallo 1étesitése, a telephely infrastruktaraval valé ellatasa.

4.4. A tevékenység/technoldgia, leirasa, az anyagfelhasznalas fGbb
mutatoinak megadasa

4.4.1. Miikédés/hasznalat megkezdésének idépontja

A fizikai kivitelezés kezdetének varhaté idépontja 2020. 01. 15.; a kivitelezés befejezésének varhat6 idépontja
2021. 05. 20. Napi munkavégzés: 7.00 — 17.00 oraig.

4.5. Felhasznaland6 alapanyagok, ill. energia jellemz6i és mennyiségi
adatai

Kockézatos anyag:

Az ¢épitbipari er6- és munkagépek kozforgalmu tzemanyagkuton keriilnek tzemanyaggal feltoltésre,
tizemanyagon kiviil kockdzatos anyag' nem kertil felhasznalasra. A késSbbi tizemeltetési fazisban sem keriil
telhasznalasra ilyen anyag,.

Koézmiivek:
Az ingatlanra el6irt kézmuvesités teljes. A tervezett épuletek gazellatasat, elektromos energia igényét,
vizellatasat, szennyvizelvezetését , a burkolatok csapadékviz elvezetését a meglévé utcai k6zmithalézatokra

torténd racsatlakozasokkal lesz biztositva.

Felhasznalt anyagok, elGallitott termékek:

A telephelyen miiszaki mianyag granulatumbol, re-granulatumbdl froccsontési technoldgia alkalmazasa
mellett kiilonb6z6 mlianyag termékeket (jellemz6en hiitégépekhez) gyartanak, mig a raktarban alapanyagokat
(muszaki mianyag granulatum) és késztermékeket fognak raktarozni. Az épitési technolégiat és az ott
alkalmazott anyagokat az épitési engedélyes tervdokumentacio tartalmazza, amelyet mellékeltiink.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és  személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége, a szolgaltatast igénybe vevék
altal keltett jarmii- és személyforgalom

E fejezetet a zajvédelmi és levegbtisztasag-védelmi fejezetrészben mutatjuk be.

1219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatt vizek védelmérdl szolé jogszabaly alapjan.
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4.7. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodé miiveletek

4.7.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelShely vagy lerakoéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacioban nem értelmezhetd!

4.7.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
viztendezés

A telephelyi raktirozisi/taroldsi tevékenység bemutatisra kerult az el6zetes vizsgalati dokumentici6 5.
fejezetben a hatotényez6k munkarészben.

4.7.3. A megval6sitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A telephelyi raktarozasi/tarolasi tevékenység bemutatasra kertlt az el6zetes vizsgalati dokumentacié 5.
fejezetben a hatétényez6k munkarészben.

4.7.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacioban nem értelmezhetd!
4.7.5. Egyéb kapcsol6dé miiveletek

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacioban nem értelmezhetd, egyéb kapcsoloédo mivelet nincs.
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5. Hatoétényezdk és hatasfolyamatok

5.1. Levegétisztasag-védelem

A tervezett létesitmény Nyiregyhdza Keleti 2. uton, a01518/8 helyrajzi szam alatt a Nyiregyhazi Ipari Parkban
talalhat6 a 4. sz. f6uttél K-re mintegy 1400 m-re, a 4925. sz. Ujfehért6-Nyiregyhaza 6sszekots uttol K-re 800
m-re, az M3 autdpalyatdl északra kb. 1100 m-re. Az ingatlannyilvantartas szerint a teriilet nagysaga 4.9233 ha
(49233 m?).

Megkozelitése a Debreceni ut, Keleti 2. ut feldl térténik.

Jasz-Plasztik Kft.

Munkasszallas, lizem + raktar éplilet Iétesités
Nyiregyhaza, 01518/8 hrsz.

Jelmagyarazat
9 Keleti2.u.
# Nyiegyhaza, Jasz-Plasztik K.

\S’K'e\'ei} 2.0
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A tertilet levegbkornyezete az aldbbiak szerint jellemezhetd. Az éves szélirany és szélsebesség eloszlast az
alabbi 4bra mutatja be.”> Az uralkodé széliriny E-EEK- (Resultant Vector), a sokévi atlagos szélsebesség
3.37 m/s.

\WEST! TEAST]

/' WIND SPEED
(m/s)

[]

>=11.10
8.80-11.10
5.70 - 8.80

[T}
(I
B s60-570
]
]

2.10 - 3.60
0.50 - 2.10
Calms: 0.15%

ResultaniVegtor
I 23deg-8% .

5.1.1. A létesités/telepités idején varhato leveg8kornyezeti hatasok

A telepitési szakaszban az épitési munkak, valamint az ehhez kapcsolodo szallitasok jarnak levegéterheléssel.
A megvalosulas e szakaszaban foldmunkagépeket és szallité jarmuveket hasznalnak, kizarélag nappali
lizemeltetéssel. Ebben az id6szakban a levegbkornyezet atmeneti porterhelésével és a munkagépek,
szallitéjarmivek kipufogd gazaibol eredd egyéb, gazalaku légszennyezd anyagok nagyobb koncentracidinak
jelenlétével kell szamolni.

Az épitbanyagok ttemezett szallitasa nem igényli azok nagyobb mennyiségben val6 tarolasat. A jarmtvekbdl
CO, NOy, NO, korom és el nem égett szénhidrogének kertilnek a levegébe.

A munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasai kielégitik a nem-kozuti mozgd gépekbe épitendd belsé égést
motorok gaznem és részecskékbdl allé szennyezbanyag-kibocsatasanak kotlatozasardl szolé 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz. melléklet 4.1.2.1. pontjaban a rendeletben definialt A, B és C tipusu
motorokra megallapitott szennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékeknek:

telie’;i‘:f‘:é‘:; () | Szénmonoxid | Szénhidrogének | Nitrogénoxidok Res(zlflf;)kek
CO) (g/kWh) | (HC) (2/kWh NO,) (g/kWh
e (CO) (g/kWh) | (HO) (g/kWh) | (NO (g/kWh) | S0
A: 130<P<560 5,0 13 9.2 0,54
B: 75<P<130 5,0 13 9.2 0,7
C: 37<P<75 5,0 13 9.2 0,85

A képz6d6 por atlagos 1égkori viszonyok mellett a munkateriileten belil kitlepszik. Erés szelek nagyobb
tavolsagra is elhordhatjak a port, ekkor a porképzédéssel jaré munkafolyamatokat sztneteltetni kell. A
kiporzas a szillité jarmivek szallitofeliletének takarasival és/vagy az épitési teriilet nedvesitésével

csokkenthetd.

2 http://ogimet.com/index.phtml.en
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

a) Munkagépek iizemanyag-fogyasztasabdl szarmaz6 emissziok

A telepitési szakaszban az épitési munkak, valamint az ehhez kapcsolddo szallitasok jarnak 1égszennyezéssel.
A megvalésulas e szakaszaban foldmunkagépeket és szallitd jarmutveket hasznalnak, kizardlag nappali
tzemeltetéssel, a levegbkornyezet atmeneti porterhelésével és a munkagépek, szallitéjarmivek, kipufogd
gazaibol eredd egyéb, gazalaku 1égszennyez6 anyagok atmenetileg nagyobb koncentracidinak jelenlétével kell
szamolni.

Az épitbanyagok ttemezett szallitisa nem igényli azok nagyobb mennyiségben valé tarolasat.

Az épitkezés soran torténd légszennyezs anyag kibocsatasok forrasai:

Az épitkezéshez, sziikséges anyagok, berendezések sydllitasa
a) teherautok
b) betonszallité mixerek

Foldkitermeléshez, tereprendezéshes haszndlt gépek
c) mélyasé szerelékes kotrd
d) homlokrakodé
e) foldgyalu

Epités, szerelés sorin haszndlt berendezések
f) vibrator
@) auté-daru
h) segéddaru
1) elektromos kisgépek
j) hegeszt6 berendezések
k) kéziszerszamok

A munkagépek lizemanyag fogyasztasabol szarmazé emisszidk

Az épitkezés soran alkalmazni kivant géppark jellemzbit a hasonld tevékenységeknél szokasosan miikodtetett
gépek adatai alapjan hatarozzuk meg. A fenti emisszios faktorokat figyelembe véve az emissziok az alabbi
modon hatarozhatok meg:

Emisszio = Emisszio-faktor * Teljesitmény,

ill. kén-dioxid esetében

Emisszio = 2 * kéntartalom [kg/kg] *(fogyasztis), feltételezve, hogy az 6sszes kén atalakul kén-dioxidda
az § + Oz = SO; egyenlet szerint.

A kén-tartalom a MOL szabvanyai szerint max. 10 mg/kg, azaz 0,01 g/kg tizemanyag, amibél a fajlagos kén-
dioxid emisszi6 a fentiek szerint 0,02 g SO,/kg lizemanyag.

A szakirodalom szerint? a dizel tizemeltetési munkagépek az alabbi fajlagos kibocsatasokat okozzak:

Szennyez anyag Emisszios faktor
[g/1KWh]

Szén-monoxid (CO) 5.00
Kén-dioxid (SO,) 0.02 g SO,/kg tizemanyag
Metan (CHy) 0.05
Nem-metan illékony szerves vegyiiletek (NMVOC) 0.19
Nitrogén-oxidok (NOy) 0.40

Szilard anyag (korom, PM10) 0.02

3 http:/ /www.dieselnet.com
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8)

elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Névleges | g ovasztas | SO, | CO | NO, | CH | PM10 | CH4

Munkagép teljesitmény
(W) (kg/h) (g/h)

Kotté 103 3.5 0.070 | 515 | 41 | 1957 | 206 | 5.5
Fédaru 150 5.1 0102 | 750 | 60 | 2850 | 3.00 | 75
Segéddaru 100 3.4 0.068 | 500 | 40 | 19.00 | 200 | 5
Homlokrakodd 110 3.75 0.075 | 550 | 44 | 2090 | 220 | 55
Féldgyalu 125 4.25 0.085 | 625 | 50 | 2375 | 250 | 6.25
Osszesen 588 20 0.400 | 2940 | 235 | 11.72 | 1176 | 29.4

A fenti tablazat adatai azt a légszennyez6 anyag mennyiségét jelentik, amit valamennyi gép kibocsatana, ha
100% teljesitmény-kapacitason tzemelne. A gépek névleges teljesitményének kihasznalasa azonban a

gyakorlatban atlagosan 40 % koértlinek vehetd:

SO, CO NO:; CH PM10 CH4

Munkagép
(g/h)

Kotré 0.028 206 16.5 7.8 0.824 2.06
Fédaru 0.041 300 24.0 11.4 1.200 3.00
Segéddaru 0.027 200 16.0 7.6 0.800 2.00
Homlokrakodé 0.030 220 17.6 8.4 0.880 2.20
Foldgyalu 0.034 250 20.0 9.5 1.000 2.50
Osszesen 0.160 1176 94.08 44.7 4.704 11.76

A teriilet nagysaganak (49233 m®) figyelembevételével a feliileti fajlagos kibocsitasok (g/s m®) az alibbiak
szerint becstlhetSk:

SO, CO NO; CH PM10 CH4
Munkagép
(g/s m)

Kotro 1.580E-10 | 1.162E-06 | 9.298E-08 | 4.417E-08 | 4.649E-09 | 1.162E-08
Fédaru 2.302E-10 | 1.693E-06 | 1.354E-07 | 6.432E-08 | 6.771E-09 | 1.693E-08
Segéddaru 1.535E-10 | 1.128E-06 | 9.027E-08 | 4.288E-08 | 4.514E-09 | 1.128E-08
Homlokrakodé 1.693E-10 | 1.241E-06 | 9.930E-08 | 4.717E-08 | 4.965E-09 | 1.241E-08
Foldgyalu 1.918E-10 | 1.411E-06 | 1.128E-07 | 5.360E-08 | 5.642E-09 | 1.411E-08
Osszesen 9.027E-10 | 6.635E-06 | 5.308E-07 | 2.521E-07 | 2.654E-08 | 6.635E-08

A telepités soran a fenti, munkagépek altal okozott emissziok mellett szamolni kell az un. széler6zids

porszennyezéssel, ill. a nehéz jarmivek altal felvert porral, valamint ezek kipufogd gazaival is.
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

Az épités, ill. a szallitas soran keletkezd iileped6 és szallé por mennyiségének szamitasa

a) Széler6ziods porkibocsatasok:
A sz€ler6zi6 altal elragadott szallo por mennyiségét az alabbi médon hatiroztuk meg. *
Az emisszios faktort az alabbi egyenlet irja le:

ahol Ef az emisszios faktor [g/m’]
k  részecskemérettSl fuges szorzétényezd, homoknal és egyéb 30 um-nal nagyobb részecskék
esetén k =1
N aszél altali kiporzasok éves szama
P:  az dn. erdzids potencidl (g/m?/év), amit az aldbbi egyenlettel lehet leirni:
P = 58(u* - u*)® + 25(u* - u¥) és P = 0, ha u* < u*,
ahol u* az un. frikciés sebesség, ami a porelragadishoz szitkséges [m/s]
u* a kiiszobsurlodasi sebesség [m/s]. Ertékét finom talajfeliilet (0.1-0.5 mm szemcseméret) esetén az
u* = 48 + 59 (szemcseméret) [cm/s] képlettel lehet meghatirozni.” Bz esetben értéke 48,59-50,95
cm/s kozott, atlagosan 50 cm/s, azaz 0,5 m/s.
w* értékét a sebességprofilbdl lehet kiszamitani:
u(z) = u—Ini,(z > Z,)
04 1z,
ahol u a szélsebesség [cm/s] a z észlelési magassiagban (z=10 m),
u* az un. frikciés sebesség [cm/s],
zo a feluleti érdesség [cm]; Zo=1.2 m;
0.4 az 4n. Karman konstans
A magyarorszagi meteoroldgiai észlelési magassagban (z=10 m) az éves atlagsebesség a térségben 3.37 m/s
= 337 cm/s, s ekkor a frikcios sebesség:
u* = 0.4 *u(z)/[In(z/z)] = 0.4 *337/In(10/1.2) = 63.6 cm/s = 0.636 m/s > u*(0.5 m/s)
Kiporzasra u* 2 u*(=50 cm/s) esetén szamithatunk.
A 63.6 cm/s frikcids sebesség 3.37 m/s 10 m meteorolégiai észlelési magassagban mért szélsebességnek felel
meg, ami az év soran kb. 30% gyakorisaggal fordul el6.

Ekkor P = 58(0.636 — 0.5)* + 25(0.636 — 0.5) = 4.47 g/m”/év, azaz 4.47 tonna/km?/év, ill. 0.37 g/m’
x 30 nap.

A 4/2011. (I. 14)) VM rendelet 2. sz. melléklete ,,2. Az tilepeds porra vonatkozé tervezési iranyértékek”
pontjdban megallapitott éves tilepedd por hatarérték 120 t/km?/év, 16 g¢/m” x 30 nap.

Az igy szamolt porszennyezettség a hatarérték 2.3%-a.

b) Jarmiivek 4ltal felvert por:

Ezt a tipusi poremissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) iranyelvei alapjan
hataroztuk meg’.

e _k(s/12* W /3)°
- (M/0.2)°

4 U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition,
Volume 1: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion,
http:/ /www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index html
5 www.polysep.ucla.edu/ envmm/ Download/ wind2.pdf
¢ Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume 1: Stationary Point and Area Sonrces. Section 13.2.2.
Unpaved Roads, http:/ /www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgalati dokumenticidja

ahol E a szemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 — 35% korili;
\v4 kozepes jarmatémeg [tonna] (esetiinkben 10 tonna gépjarmd tomeg + atlagosan szallitott
tomeggel lehet szamitani);
M a felszini anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 — 20%;
k, a, b, ¢ empirikus allandok; az 6sszes szallé porra (TSP) k = 2820 g/km, a = 0.8, b = 0.5, ¢ =
0.4

A szallité jarmuvek altal felvert por tehat az alabbiak szerint becsiilhets. J6l nedvesitett utfelilletek mellett

feltételezhetd, hogy s = 1,2 %, M = 20 %, s

£ _ 2820-(12/12)°°-(10/3)°*

1293 o/km
(20/0,2)%* 8

A becsult 129,3 g/km gépjarmivek altal felvert pormennyiség a tertileten valé mozgasbdl és kozlekedésbdl
ered. A telepen belil 5 km/h itlagsebességet feltételezve a kovetkezé maximalis rovid idejd (1 6ras)
porkoncentraciéra szamithatunk. A telephelyen valé mozgas kb. 500 m. Ez ut megtétele alatt a felvert por E
=129,3 g/km/jarmi * 0,5 km = 64,65 g/jarmii.

A napi 8 6ra munkavégzés alatt maximum oda-vissza 20 db nehézgépjarmi/nap forgalom varhaté, igy a napi
kibocsatas atlagosan (64,65 g/jarmii*20 jarmii/o6ra)/8 6ra= ~161.62 g/ 6ra.

A Kozlekedéstudomanyi intézet tanulmanya szerint az 5 km/h sebességgel halad6 nehéz (>3.5 ¢)
gépjarmuvek fajlagos kibocsatasai az alabbiak.

CO CH NOx mint NO; SO, PM10 CO;

g/km
26.74 6.04 9.37 0.193 3.15 1396.2

A teriiletre behajtas és mozgas, majd kihajtas soran a fenti forgalommal (20 db nehéz gépjarmi/nap) szamitva
a varhato kibocsatasok 8 ora atlagaban:

CO CH NOx mint NO; SO, PM10 CO;

g/h
33.425 | 7.55 | 11.7125 | 024125 | 39375 |  1745.25

A fajlagos kibocsatasok:

Co CH (FID) | NOxmint SO, PM10 CO,
NO,
g/m2/s
6.789E-04 |  1.534E-04 | 2379E-04 | 4900E-06 | 7.998E-05 | 3.545E-02

b
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8)

elozetes vizsgalati dokumenticidja

Az épitkezés soran varhat6 légszennyez6 anyag kibocsatasok:

NOx mint
SO, Cco NO. CH PM10 CH,
g/h
Munkagépek 0.160 1176 94.08 44.7 4704 11.76
2
Szélerdzid - - - - 4.47 g/m -
30 nap

Nehézgépjarmivek 150105 | 33405 11.7125 7.55 3.9375 174525
mozgasa a telephelyen
Jarmuvek altal felvert i i i i 161.62 i
pOf
OSSZESEN 0.40125 | 1209.425 | 105.7925 52.25 170.2615 | 1757.01

A teriilet alap levegGterheltsége

Alapterheltségként az OLM altal tizemeltetett Nyiregyhazi méréallomas 2018. évre vonatkozé atlagértékeit
vettiik, ami a vizsgalt teriilet alapterheltségének tulbecslése,’.

A 2018.01-12.31. kozotti atlagterheltségek:

SO, ] Cco | NO, \ PM10
ug/m’
3.6] 463 | 46.9 | 33.0
SO, co NO, PM10

1 6ras (PM10-nél és benzolnal 24 6ras) hataréreék 250 10000 200 50
LA feltétel: a rovid idejd hataréreék 10%-a 25 1000 20 5
Alapterheltség 3.6 463 46.9 33
Terhelhetdség 246.4 9537 153.1 17
,B” feltétel: a terhelhetGség 20%-a 49.28 1907.4 30.62 3.4
,C” feltétel: 2 maximum 80%-a

A levegb védelmérdl sz616 306/2010. (X11.23.) Korm rendelet (tovabbiakban Ltr.) 2. § 12a. pontja definialja
a helyhez kotott diffuz forras hatasteriletét:

,a VIZSgalt diffiiz; forrds koriil lehatdrolbatd azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forrds dltal maximalis kapacitdskibasgndlds,
ennek hianydban jellemzd iizemallapot mellett kibocsdtott — miiszaki becsléssel meghatdarozhato — legszennyezd anyag terjedése
kdvetkeztében a légszennyexd diffiiz forrds kornyezetében a talajkizeli és magaslégkiri meteoroligiai jellemzik mellett, a
Jlistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatisi idtartamra s3amitott virhatd talajkozeli levegoterheltség-valtozds

a) az, egydrds (P, esetében 24 oris) légszennyezettségi hatdrértéke 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelbetiség 20%-dndl nagyobb, vagy

¢) ag egyords (PM., esetében 24 drds) maximalis érték 80%-dandl nagyobb.”

A hatastavolsag.exe programmal vizsgaltuk a kivitelezés soran varhat6 kibocsatasok hatastavolsagait a fenti,
Ltr szerinti kritériumok alapjan.

7 http:/ /www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat
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Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgalati dokumenticidja

A bemend alapadatok:

A projekt cime: |Jész—Plaszlik Kft.. Nyiregyhaza, 01518/8 hrsz. alatti a allas, ozem + raktar épilet l&tesité ‘
Atlagolasi idék Eredé terheltségek

A feldleti forras h bbik oldala: 250 m A szennyezd anyag kib atasanak Sga: 3 m

ak
STABILITASI INDEX, S = | S=6 normalis, p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. 20 =  |1.20 - iparteriilet alacsony épiiletekkel v \ m
ATLAGOS SZEL'SEBESSEG. u = 337 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m

SO,, 1h

i Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, 01518/8 hrsz. alatti munkasszallas, lizem + raktar épiilet létesités
==1O0RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
0.04 ANARORRER AR IR
Hatastavolsag - 8.0.0.7
hitps://www_natnap_hu
0.03
()
E
o 0.02
= 1
o 1
1
1
1
0.01
\\
1
0 ! ——
o o o o o (=4 o =3 o o (=4 (= o =3 =3 o o o [=] o o o (=3 (=] o (=
TS PRIESEeITERgITERER IS 88
=
X (méter)
— Kén-dioxid, SO2 — . Maximum: 0.0394 uyg/im3 -9 _ _ C-feltétel: 0.0315 pgim3 —— Atlag: 0.0033 pg/m3
m -18m
CO, 1h
i Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, 01518/8 hrsz. alatti munkasszallas, izem + raktar épiilet létesités
==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
TITITTITTTTIITLT
Hatastavolsag - 8.0.0.7
hitps://www_natnap.hu
)
£ \
2 \
° BN
\\-‘
—
=3 [= [=3 (= (=3 o (=3 o o o Qo =3 o Qo =3 Qo [=3 o o (=3 o [=3 (=3 o o
- © ~N o o - @ N o =] - =] N o =3 - [+ o~ o (=3 - @© o o o
> =] = ~N ~ o~ el ™« - - - wn w0 © © ©o ~ ~ «© «© «© (=] (=] ‘Q_
X (méter)
= Szén-monoxid, CO ==+ Maximum: 119 pg/m3 -9m _ _ C - feltétel: 95.2 ug/m3 — Atlag: 9.99 pg/m3
-18m
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NOx, 1h
i Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, 01518/8 hrsz. alatti munkasszallas, lizem + raktar épiilet létesités
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
12 NRRIRRRRRYNAREY AR
Hatastavolsag - 8.0.0.7
104 https://www_natnap_hu
8
g \
S 6L
2 }l \
o i !
At N
1!
1HRN
L]
2L INC
H SN
1!
0 T - T T
o (=3 (=3 o o (=3 o o o o o (=] (=] o o o (=] [=3 o o o o (=3 o o o
- «© ~N 1= o - w0 N o o - o0 o~ o =3 - o ~N (=] o - © N 0 =3
- x= o~ o~ o~ (] ™« - - - 0 w0 © <o o ~ ~ © © © (=2} [=2] ‘O_
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint == Maximum: 10.4 yg/m3 -9m _ _ C -feltétel: 8.32 yg/m3 — Atlag: 0.874 pg/m3
NO2 -18m

El nem égett szénhidrogének, CH, 1h

Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, 01518/8 hrsz. alatti munkasszallas, lizem + raktar épiilet létesités
==1 ORAS ATLAG ==
el nem égett CH; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
6 NANNARRRRRRRRRLEANNY)
Hatastavolsag - 8.0.0.7
https://www_natnap_hu
4
()
E (
3 |
o
2 I
i
]
I \
i (TR
0 TI T T
o o =3 (=3 o (=3 o o o o [=3 o =3 (=3 o (=3 f=] o o o o o o (=3
N = i=] - @ N [=3 =3 - =] N «© i=4 - © N ©o f=3 - @© N 0 o
- - o~ ~ ~N ™ L] - - - e w © 0 =] ~ ~ © © © (=2} (=2} ‘Q_
X (méter)
= el nem égett CH ==+ Maximum: 5.14 yg/m3 -9m _ _, C-feltétel: 4.11 pg/m3 — Atlag: 0.431 ug/m3
-18m
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Metan, CH,, 1h

Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, 01518/8 hrsz. alatti munkasszallas, lizem + raktar épiilet |étesités
==1 ORAS ATLAG ==
metan, CH4; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s

200

l I I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.7

hitps://www_natnap_hu

C (ug/im3)

T T
Q0 © © O O O O © © © 9O O © 9O O O © O 9 O O O 9O O
o N © O w 0O N © O w 0O N O O =W O N O O w O N O O
T T 8 8 & &m0 ®mFT T T B B O O © N KO ® 0 0 o 98
X (méter)
= metan, CH4

==+ Maximum: 173 pg/m3 -9m _ _ C -feltétel: 138 pg/m3 - —— Atlag: 14.5 pg/m3
18 m

Google Earth

¢ SO2, CO, NOx, CH, CH4 hatastavolsaga létesitéskor
C kritérium: 18 m

A 1étesités soran varhat6 SO, CO, NO, CH és CH, terhelések hatastavolsaga 18 m
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PM10, 1h
¥ Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, 01518/8 hrsz. alatti munkasszallas, lizem + raktar épiilet |étesités
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
[I11I1 LTI I
Hatastavolsag - 8.0.0.7
hitps://www_natnap_hu
)
E
[=]
=
(6]
N
Wi
a1 AbBRinn
LB
S f e
o (=3 (=3 o (=3 (=3 (=3 (=3 o o o [=3 o o [=3 o (=3 (-] (=3 (=3 (=3 [=1 o (=3 o
T e d e RIEETSBESTISEEIBILERIE S G
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio . A -feltétel: 5 pg/im3 - 60 — . C-feltétel: 13.3 pg/m3 — Atlag: 1.32 pg/m3
==+ Maximum: 16.6 pg/m3 -7 m m -15m

B - feltétel: 3.4 pg/ms3 -
m

Google Earth

Irriz (s

PM10 hatastavolsaga létesitéskor
B kritérium: 93 m

A 1étesités soran varhat6 PM10 terhelések hatastavolsaga 93 m
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Az épités, kivitelezés altal okozott levegSterheltségek és a jogszabalyi kritériumok alapjan becstlt

hatastavolsagok (* 24 J):

S < -
© & § Lé
3 = ap &n ap ol ¢ | o
fle|l 325 §| ¢ = |2 <52
q y— \;—1 \8 yo— ‘0_‘-’ tS N o — \3
5 | &2 & 5 | 2| 2 g g 2| ® [2]| 8%
c . g = 8 5 = 1) N ¥ | S| &=
¥ S g1 £ S | € 2 P = | g £ [8] 2%
EY ><‘ p= = < S s b g S| 2 [S] &
s % — &= s < = 3 s O[T o
R = — K 3
[3) 2 ~ —
EX m
g
J pg/m? | m | pg/m’ | pg/m? | m | pg/md | pg/md | pg/m’ | m |ug/md | m |ug/md
SO, 0.0394 |9 250 25 - 3.6 246.4 | 49.3 - 0.0315( 18 | 0.0033
CO 119 9 [10000 |1000 |- |463 9537 11907 |- | 952 [18] 9.99
NO, 10.4 9 | 200 20 - |469 |1531 |306 |- | 832 [18] 832
PM10* | 16.6 7 |50 5 60 | 33 17 3.4 93 | 133 [15| 1.32
CH 5.14 9 |- - - |- - - - | 411 [18] 0431
CH, 173 9 - - - - - - - 138 | 18| 14.5

Az épités alatt a varhato legnagyobb hatastavolsag 93 m, ami a PM10 esetében becsiilhetd.

A kézlekedésbdl eredd 1égszennyezé forrasok a létesités/telepités ideje alatt

A teriilet a 4. sz. f6tton, a 35130. sz. Rozsrétsz616 bekétd tton és a 4925, Ujfehértd-Nyiregyhaza 6sszekotd
uton at kozelitheté meg. A 4. sz. ut és az M3 autdpalya forgalmara a létesités csekély hatast gyakorol a
leveg6kornyezet szempontjabol. A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulmanya szerint a
fajlagos gépjarmu emissziok 50 km/h sebességnél az alabbiak:

CO |CH (FID) [NO, [SO, PM CO,
Jarmd s
g/km/jarmi
személygépkocsi 10.1 1.57 1.42 0.00709  |0.105  |166.9
tehergépiarmi >3,5 t 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56 671.9
autébusz 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63 873.2

A telephely 1étesitésével Osszefiiggd gépjarmi forgalmat az alabbiak szerint becsultiik:

o 10 db/nap személygépkocsi,
° 5 db/nap <3.5 t kisteher gépkocsi,
° 20 db/nap nagyteher gépkocsi.
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I I~
Ut: 4925 - Ujfehért6-Nyiregyhaza 6sszekotd it  [3 G R
Atlagos napi forgalom: 1242 o S ; e
Nehézgépjarmii forgalom: 99 T - =1
l0z \\_\ g
e Nyiregyhazi % =
v J 37 3 S
T Ny T
i) . S P = S R
Ut: 35130 - Rozsrétsz6lo bekotd it 3 e
Atlagos napi forgalom: 469 Jasz-Plasztik B>
Nehézgépjdrmii forgalom: 49 : b S
= G
D
| o 3 . .. ) ~
Ut: M3 - M3 autépalya /Budapest-Vasarosnamény/ [3 o
Ut: 4 - Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii Atlagos napi forgalom: 10881 S
fout Nehézaépjarmii forgalom: 1574

Atlagos napi forgzlom: 16006 =
Nehézgépjarmii forgalom: 708 - =

Lépték = 1"2 3 . WGSS4: -, -
o
S ¥ ! ‘3-\_ Copyright KKK: Készilt az dllami alapgggt_q?k felhaszng g’séval..EngedéIys»zé’rﬁ'.’FF’/T750-1,720'i?;:q\‘/‘r~1 FTE

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. ,,Az orszagos kézutak 2018. évre vonatkozoé keresztmetszeti forgalma
orszagos kozathalozat atlagos napi forgalma Osszesiti tablazatok” c. kiadvanya (Budapest, 2019. janius,
www.kozut.hu) 6sszefoglalasa alapjan az érintett utakon az alabbi gépjarmiforgalmat szamlaltak.

Személygépkocsi + | Tehergépkocsi

kisteher gk. + (>3,5t) + lassi | Autobusz | Osszesen

motorkerékpar jarmi
4925. t 0 km + 000 m — 9
km + 282 m szelvények 1198 77 70 1345
atlaga
35130. ut 0 km + 000 m —
3 km + 050 m szelvények 415 70 8 493
atlaga

A mértékad 6rai forgalom (MOF) az alibbi médon hatirozhaté meg: MOF= 0,92%]armi/nap/16.

Személygépkocsi + Tehergépkocsi
kisteher gk. + (>3,5t) + lassa Autdbusz Osszesen
motorkerékpar jarmii
4925. ut 68.89 4.43 4.03 77.34
35130. ut 23.86 4.03 0.46 28.35

A kozlekedés jelenlegi kibocsatasa (g/km/h)

co CH NO, SO; PM CO:;
(FID)
4925. 1t 125.65 18.72| 22,53 0.18 2.82 2614.77
35130. at 7668 1181 1158 7.38 108 139117
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A letesitéshez, kapesolods plusz; forgalom:

Személygépkocsi + kisteher gk. + | Tehergépkocsi (>3,5 t) + lassu =
oy o Osszesen
motorkerékpar jarmi
15 20 35

MOF= Jarmd/nap/8 (napi munkavégzés ideje alatt kozlekednek)

Személygépkocsi + Tehergépkocsi
kisteher gk. + (>3,5t) + lassu Osszesen | 4925. at %-ban | 35130. ut %-ban
motorkerékpar jarmi
1.875 2.500 4.375 5.66% 15.43%
Ered6 forgalom az épités alatt:
Személygépkocsi + Tehergépkocsi
kisteher gk. + (>3,5t) + lassu Autébusz Osszesen
motorkerékpar jarmi
4925. ut 1213 97 70 1380
35130. at 430 90 8 528
A mértékadé ereds 6rai forgalom (MOF) (MOF= 0,92*Jarm/nap/16):

Személygépkocsi + Tehergépkocsi )
kisteher gk. + (>3,5 t) + lassu Autdébusz Osszesen
motorkerékpar jarmi

4925. ut 09.75 5.58 4.03 79.35
35130. at 24.73 5.18 0.46 30.36
A kozlekedés épités alatti 6sszes kibocsatasa (g/km/h)
co CH NO:; S0:; rPM CO:;
4925. ut 794 117 154 1.50 23 18903
35130. at 302 43 69 0.71 11 8005

A telephelyhez k6t6d6 forgalom, ami része a teljes forgalomnak, nem befolyasolja 1ényegesen az érintett utak
altal okozott levegbterhelést. Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztik az érintett utak
légszennyez6 hatasanak szamitasait. A vizsgalt tszakaszok szennyezé anyag kibocsatasainak szamitisa a
kovetkezé moédon lehetséges:

' 36:10°
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik

szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s my;

ej a j-edik jarmufajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a
jarmifolyam tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmifolyam jarmudszama az adott jarmutipusbodl (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb témegi tehergépjarmd, j=3 — autdbusz) [db/6ral;

1/3.6*%10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.
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Folytonos vonalforras esetén a rovid ideja atlagolasi idStartamra (1 6ra) vonatkoz6 koncentracié szamitasa
az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fiigevényében, felszin kézeli receptor pontban, ha eltekintiink
az tlepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi egyenlettel torténik:

C :\2_ -1000 E ,
r sina-u-c,

ahol: szennyezd anyag koncentracié [ug/m’];

a vonalforris emisszidja [mg/s m];

a szélirany és az ut altal bezart sz6g [°];

Oy folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szérddasi egyiitthatd [my;

( 2 Zi
szz O-ZO+GZ >

ahol @ a figgbleges iranyu kezdeti szérddasi egytitthatd, gépjarmivek esetén
o0 =15m
o,  afuggbleges iranyu kezdeti szérddasi egytitthatd [m] és

REO

H exp(-2.35
o, =038 p'.[87—In| || xtEewC250)
Zo
ahol H  akibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X az ut tengelyét6l mért tavolsag [m];
zo  avizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p a sz€lprofil egyenlet kitevéje, értéke a stabilitasi indikatortol

tige.

A szamitasokat az alabbi paraméterekkel végeztik el: semleges légkori allapot (S=6, p=0,282), 3.37 m/s
atlagos évi szélsebesség, iparteriiletekre, alacsony épiiletekre jellemzé felilleti érdesség (z0=1.2 m).
A jellemz6 szélirany (Resultant vector, 23°) 35130. sz. dttal bezart szoge 67°, a 4925. uttal 2°:

il

e &
Resultant vector, 23

\ 3 km
{
|
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A kozlekedés 6sszes kibocsatasa a telepités alatt:

co CH NO: SO, PM CO;
mg/m/s

Ej;i‘;fzgngotgalom 0.02327 | 0.00253 | 0.0098 0.00014 | 0.00228 | 1.10705

4925. it jelenleg 02152 | 0.0319 | 0.04064 | 000039 | 000575 | 4.9962

35130. ut jelenleg 0.0784 | 001125 | 001681 | 0.00017 | 0.00265 | 1.9691

4925, iit eredd 0.2206 | 0.0325 | 0.0429 0.0004 0.0063 5.2508

4925, ut terhelés
novekedés, %

35130. 1t ered6 0.0838 0.0118 0.0191 0.0002 0.0032 2.2237

35130. terhelés
novekedés, %

+2.5% +1.8% +5.6% +6.9% +9.1% +5.1%

+6.9% +5.2% +13.4% +16.5% +19.7% +12.9%

A létesités alatti szallitasi munkak idején atmenetileg jelent6sen megndhet a 35130. ut leveg6terheltsége,
kulonosen a SO, és a PM10 vonatkozasaban. A hatds atmeneti, csak a létesités alatti idSben varhatd.

Szennyezd anyag koncentraciok a 4925. sz. ut mentén jelenleg
1200
1100
1000

900 N
800 h\

700 L\

600 AN

500 AN

400 I

300
200

100 ‘%
0 s ‘7.‘..‘..7.'..'..'T.f.f.f.ﬁ.?.ﬁ.?.f.?.w

9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
X (méter)

koncentrécid, ug/m3

=

=4

o
=
[\ *]
w =
F
w
=]
~J
]

-2-CO =+—CH ==NO0O2 —==S02 --PM

Jelenleg a NO; terheltség meghaladhatja a hatirértéket (100 ug/m’), ami az dt tengelyétsl szamitott 4-5 m-
en beltl hatarérték ala csokken.
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NO2 koncentracidk a 4925. sz. it mentén jelenleg

x (méter)

—=NO2 ==NO2 hatarérték

Szennyezd anyag koncentraciok a 4925. sz. it mentén a telepités idején
1200
1100
1000
900
800
700 \
600 \
500
400
300

200
100

, ug/m3

-

acié

]

koncentr:

01 2 3 45 6 7 8 9101112131415 1617 1819 2021 22 23 24 25
x (méter)

-2-CO —+CH —=—=NO0O2 —=+-S02 --PM

A telepités soran a NO; terheltség szintén meghaladhatja a hatarértéket (100 pg/m?), ami az ut tengelyétsl
szamitott 4-5 m-en belil hatarérték ala csékken.
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Szennyezd anyag koncentracidk a 35130 (it mentén a telepités idején
18

16
14 N

12 \
10 \

, ug/m3

acio

-

koncentr
[+2]

L
0 ) B o s o B o |$
01 2 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25
X (méter)

~#-CO —+CH ==NO0O2 —=-S02 ---PM

Osszefoglalva megillapithat6, hogy a Iétesités sordn nem varhaté jelentSs leveg6terhelés névekedés, ll.
terheltség, a becsilt hatastavolsag a munkagépek tekintetében 93 m, a kozlekedés légszennyez6 hatasara
kialakul6 levegbterheltség a NO2 tekintetében jelenleg is meghaladhatja a hatarértéket, ami a kivitelezés ideje
alatt novekedni fok. E tullépés nem terjed tal az uttest tertiletén. A hatas a kivitelezés idején érvényesul, nem
tartos.

5.1.2. Az tizemelés idején varhato leveg6kornyezeti hatasok

A létesités soran létesiild légszennyez6 technolégiak, forrasok

A munkasszaléban a fltés - és melegviz ellatisra szolgald épiiletgépészeti berendezések a szintenként
kialakitott gépészeti helyiségekbe keriilnek. A szobaegységekhez tartozoé vizesblokkok felszereltsége a benne
lakok 1étszamahoz , neméhez is igazodik.

A telepitendé tiizel6berendezések bemend névleges hételjesitménye nem éri el a 140 kW-ot.

A Miianyag tizemben kétmiiszakos munkarendben fognak dolgozni. Az tzemépiiletben froccsontéssel
muanyag termékeket fognak gyartani. Az tizemben 30 db fréccsontégép kertil telepitésre.

A fatés - és melegviz ellatasra szolgald épuletgépészeti berendezések a terven kialakitott gépészeti
helyiségekbe kertlnek. A raktari irodaban ,és a tartézkodokban a fltést —hitést is biztositd klima berendezés
kertil beépitésre, mig a melegviz ellatast elektromos bojlerekrd] torténik.

Az tizemben és a raktarban bejelentésre kotelezett légszennyezd forras/technoldgia nem 1étestl.

Az tzemelés legnagyobb leveg6terhelését a az autoparkolokba be- és kihajté jarmivek okozhatjak.

Két parkolo, egy 20 és egy 48 féréhelyes létesiil.
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Az aut6 parkolok mint diffaz forrasok

Google Earth
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A szakirodalom szerinti® varhaté emisszidk a tervezett 136 db parkolohely, a jarmévenként megtett dtlagos
150 m ut és a max. 10 km/h sebesség mellett az alabbiak.

8 A. Zenger et. al., Predicting emission and mean air quality in underground garages
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E, =10°-e -s-n- f[kg/h] ...

E; = az i-edik szennyezd anyag emisszidja [kg/h]

e; = az i-edik szennyezd anyag fajlagos emisszidja [mg/m]
s = egy jarmu dltal lassi menettel megtett utszakasz, 150 m; sebesség, v=10 km/h

n = a parkol6helyek szama

f = 1,5 h" parkolok kihasznalasi tényezdje

P20 parkolohelyek kibocsdtdsai

n =20
s = 150 m; sebesség, v=10 km/h

Elvégezve a szimitisokat, az alabbi emissziokat kapjuk, figyelembe véve a parkols 412.5 m? teriletét.

v € Emisszio
Szennyezd anyag B
(mg/m) (kg/h) (g/s/m)
CO 65 0.2925 1.970E-04
El nem égett szénhidrogén (CH) 6.2 0.0279 1.879E-05
NOx (mint NO») 1.55 0.006975 4.697E-06
Korom (mint PM10) 0.09 0.000405 2.727E-07
Benzol 0.4 0.0018 1.212E-06

P26+22=48 parkoldhelyek kibocsatasai

n =48
s = 150 m; sebesség, v=10 km/h

Elvégezve a szamitasokat, az alabbi emissziokat kapjuk, figyelembe véve a parkol6 1017.5 m? teriiletét.

. € Emisszio
Szennyezd anyag -
(mg/m) (kg/h) (g/s/m)
CO 05 0.702 1.916E-04
El nem égett szénhidrogén (CH) 0.2 0.06696 1.828E-05
NOx (mint NO») 1.55 0.01674 4.570E-06
Korom (mint PM10) 0.09 0.000972 2.654E-07
Benzol 0.4 0.00432 1.179E-06

Az emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegéminGségre gyakorolt hatasa az tizemelés soran

Az autéparkolok mint diffuz forrasok tekintendék.
A teriilet alap levegdterheltsége
Alapterheltségként az OLM altal tizemeltetett Nyiregyhazi méréallomas 2018. évre vonatkozo atlagértékeit

vettiik, ami a vizsgalt teriilet alapterheltségének tulbecslése,’.
A 2018.01-12.31. koz6tti atlagterheltségek:

? http:/ /www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat
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SO, | co | NO, | PM10
ng/m’
3.6 463 | 46.9 | 33.0
SO, co NO, PM10

1 6ras (PM10-nél és benzolnal 24 6ras) hatarérték 250 10000 200 50
LA feltétel: a rovid idejl hatarérték 10%-a 25 1000 20 5
Alapterheltség 3.6 463 46.9 33
Terhelhetéség 246.4 9537 153.1 17
,B” feltétel: a terhelhetGség 20%-a 49.28 1907.4 30.62 34
,C” feltétel: a maximum 80%-a

Az Ltr. 2. § 12a. pontja definialja a helyhez kotott diffuz és pontforrasok hatasteriletét:

w12.a. helyhez kitirt diffiiz forrds hatdsteriilete: a vigsgalt diffiiz forrds koriil lehatdrolbato azgon legnagyobb teriilet, ahol a
diffiiz forrds dltal maximdilis kapacitiskibaszndlds, ennek hidnydban jellemzd iizemdillapot mellett kibocsdtott — miiszaki
becsléssel meghatiroghatd — légszennyed anyag terjedése kovetketében a légszennyed diffi forrds kirnyezetében a talajkizeli
és magaslégkiri meteoroligiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkotatisi iddtartamra s3dmitott vdrbato
talajkdzeli levegdterheltség-viltogds

a) az egyordas (PM,, esetében 24 drds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dandl nagyobb,
b) a terbelhetiség 20%-dandl nagyobb, vagy
¢) ag egyords (PM.y esetében 24 drds) maximalis érték 80%-dandl nagyobb.”

A hatastavolsag.exe programmal vizsgaltuk ' a kivitelezés soran varhat6 kibocsatdsok hatistavolsagait a fent,
Ltr szerinti kritériumok alapjan.

A parkolok hatastavolsaganak becslése (P20)

Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P20 parkolé
| ==1ORAS ATLAG ==
‘ Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
[ 1000 | 1 :
i Hatastavolsag - 8.0.0.8
\ https://www_nainap_hu
b 800
\
600 H
) H \
E i
[=] 1
= |
O 400 ] \
1
)
|
1 \
200
]
| \\
1 o
|
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Szén-monoxid, CO == Maximum: 984 pg/m3 -2m __ C-feltétel: 787 pg/m3 - = Atlag: 110 pg/m3
4m

10 https:/ /www.natnap.hu/
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Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P20 parkolé
| ==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s

25

T I T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_natnap_hu
20

C (ugim3)

10

0
40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
_ Nitrogén-oxidok, NOx mint ~ ==: Maximum: 23.5pg/m3-2m __, C -feltétel: 18.8 pg/m3 — Atlag: 2.62 pg/m3
NO2 . A-feltétel: 20 ug/m3 - -4m
3m

i Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P20 parkolé
| ==10ORAS ATLAG ==
| Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
[ 14 T T T
i Hatastavolsag - 8.0.0.8
\ 1.2-H4 hitps://www_natnap_hu
\
1 1
I
& :\
| (E 0.8 :
2 i \
o 06 T
1
|
0.4+
1
I
1
0.2 T ~
i s =am;
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 1.3 pgim3-2m __ C -feltétel: 1.04 pg/m3 — Atlag: 0.142 pg/im3
-3m
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El nem égett szénhidrogének, CH

Benzol

C (ugim3)

C (ugim3)

Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P20 parkolé

==1ORAS ATLAG ==
El nem égett CH; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
100 T I T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
'\ hitps://www_natnap_hu
80
60 :
1
!
I
i
40 T
tEN
|
|
EEEAN
20
)
! \\
1 \\
0 i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= El nem égett CH ==+ Maximum: 93.9 yg/m3 -2 m _. C-feltétel: 75.1 ug/m3 — Atlag: 10.5 pg/m3
-4m
Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P20 parkolé
==10ORAS ATLAG ==
Benzol; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
8 - T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://'www_natnap_hu
s 2
4 T
1
I
2
|
T —
4 . e
0 H H
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Benzol . A-feltétel: 1 pg/im3 - 18 —— Atlag: 0.676 pg/m3

== Maximum: 6.06 pg/m3 -2 m

— . C-feltétel: 4.85 pg/m3
m -4m

B - feltétel: 2 pg/m3 - 10
m
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A parkolok hatastavolsaganak becslése (P48)

Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P48 parkolé
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
1000 T T I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
\ hitps://www_natnap_hu
800
i
& 600 T
£ 1
5 :
= 1
© 400 i \
]
1
1
1
200 :
i ‘\\
0 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= S$zén-monoxid, CO == Maximum: 930 pg/im3 -2m _ _ C-feltétel: 744 pg/im3 - — Atlag: 143 pg/m3
4m
NO,
Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P48 parkolo
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
25 | T |
Hatastavolsag - 8.0.0.8
hitps://www_natnap_hu
20
s 15
E
[=]
=
(6]
" \\
5
\
x'_‘
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint == Maximum: 22.2 yg/m3 -2m _ _ C -feltétel: 17.8 yg/m3 — Atlag: 3.4 pg/m3
NO2 _ . A_feltétel: 20 pg/m3 - -4m
3m
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PM10

C (ugim3)

C (ugim3)

Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P48 parkolo
==1ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s

14
I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
1.2 hitps://www_nainap_hu
1
0.8 \
0.6 \\
* \\
02 ¥\
—
0 I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio ==+ Maximum: 1.23 yg/m3 -2 m _. C-feltétel: 0.984 pg/im3 — Atlag: 0.183 pg/m3
-4m
El nem égett szénhidrogének, CH
Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P48 parkolé
==1ORAS ATLAG ==
El nem égett CH; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
100 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_natnap_hu
80
60 1
|
1
]
i
40 : N
1
)
o5 N1 \
! ‘\
i \—'k
0 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

El nem égett CH == Maximum: 88.7 pg/m3-2m _ _ C-feltétel: 71 ug/m3 -
4m

— Atlag: 13.6 pg/m3
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Benzol
Jasz-Plasztik Kft., Nyiregyhaza, P48 parkolé
==1 ORAS ATLAG ==
Benzol; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3.37 m/s
6 - T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
hitps://www_natnap_hu

s
)
E
=)
=
o

2

‘\_‘
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Benzol . A-feltétel: 1 pg/im3 - 24 — . C-feltétel: 4.58 pg/m3 —— Atlag: 0.877 ug/im3
==+ Maximum: 5.73 pg/im3 -2 m m -4m

B - feltétel: 2 pg/m3 - 12
m

A hatastavolsagokat a parkolé geometriai kbzepétdl szamitottuk, de a valdsagban ez folyamatosan valtozik,
attol fuggéen, hany autd parkol, ill. mozog a parkoléban, és annak melyik részén. A fenti tavolsagok azonban
azt valoszintsitik, hogy nem okoz a parkold jelentés levegbkornyezeti terheltséget.

Jasz-Plasztik, parkoléhelyek
CO, NOx, PM10 és CH hatastavolsagok

P20 -3-4m
P48-4m

A
N
100 m
Google Earth
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Jasz-Plasztik, parkoléhelyek

Benzol hatastavolsagok

P20-18m
P48-24m

Google Earth

.

A kozlekedésbdl eredd légszennyezd forrasok az tizemelés alatt

Az tizemelés alatt a telephelyre bemend/kimend forgalom max. 6 db >3.5 t tehergépjarmi/nap, oda-vissza
12 jarmi/nap. A dolgozéi és tUgyféli parkoldhelyek szima az el6bb ismertettek szerint 68 db lesz, de az
épitészeti miszaki leirasbél becstilve a jellemz6 napi maximalis személygépkocsi forgalom 47 jarmi/nap
értékre becsiilheto.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. ,,Az orszagos kozutak 2018. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma
orszagos kozathalozat atlagos napi forgalma Osszesiti tablazatok™ c. kiadvanya (Budapest, 2019. junius)

A parkoldk benzol kibocsatasainak hatastavolsagai

Osszefoglalasa alapjan az érintett utakon az alabbi gépjarmiforgalmat szamlaltak.

Személygépkocsi + | Tehergépkocsi

kisteher gk. + (>3,5t) + lasst | Autébusz | Osszesen

motorkerékpar jarmii
4925. ut 0 km + 000 m — 9
km + 282 m szelvények 1198 77 70 1345
atlaga
35130. ut 0 km + 000 m -
3 km + 050 m szelvények 415 70 8 493
atlaga

A mértékadé 6rai forgalom (MOF) az alabbi médon hatarozhaté meg: MOF= 0,92%]4rmi/nap/16.

Személygépkocsi + Tehergépkocsi )
kisteher gk. + (>3,5t) + lassa Autobusz Osszesen
motorkerékpar jarmi

4925. ut 068.89 4.43 4.03 77.34
35130. ut 23.86 4.03 0.46 28.35

QP&JQ
@

@e@
R
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A kozlekedés jelenlegi kibocsatasa (g/km/h)

CO CH NO. SO, PM CO;
(FID)
4925. ut 125.65 18.72 22.53 0.18 2.82 2614.77
35130. at 7668 1181 1158 7.38 108 139117
Az tzemeléshez kapcsol6do plusz forgalom:
Személygépkocsi +, kls’teher gk. + Tehergepko?§1 (>"3,5 t) + lassu Osszesen
motorkerékpar jarmii
068 12 80

MOF= Jarmi/nap/8 (napi munkavégzés ideje alatt kozlekednek)

Személygépkocsi + Tehergépkocsi )
kisteher gk. + (>3,5t) + lassu Osszesen 4925. ut %-ban | 35130. ut %-ban
motorkerékpar jarmi
8.50 1.5 10.00 12.93% 35.27%
Eredé forgalom az tizemelés alatt:

Személygépkocsi + Tehergépkocsi )
kisteher gk. + (>3,5 t) + lassua Autdébusz Osszesen
motorkerékpar jarmi

4925. ut 1266 89 70 1425
35130. ut 483 82 8 573
A mértékadé 6rai forgalom (MOF) (MOF= 0,92*]arm{/nap/16):
Személygépkocsi + Tehergépkocsi
kisteher gk. + (>3,5 t) + lassua Autdébusz Osszesen
motorkerékpar jarmi
4925. ut 72.80 5.12 4.03 81.94
35130. ut 27.77 4.72 0.46 32.95
A kozlekedés tizemelés alatti 6sszes kibocsatasa (g/km/h)
CcO CH NO:; SO:; PM CO;
4925. ut 821 121 156 1.48 22 19103
35130. at 328 47 70 0.69 11 8205
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A kozlekedés Osszes kibocsatasa az izemelés alatt:

co cH NO, SO, PM Co,
mg/m/s

Uzemeléshez 0.0127 | 0.00183 | 0.00269 | 0.000026 | 0.000413 | 0.3101

kapcsol6dé forgalom

4925. ut jelenleg 02152 | 00319 | 0.04064 | 0.00039 | 000575 | 4.9962

35130. t jelenleg 0.0784 | 001125 | 0.01681 | 000017 | 000265 | 1.9691

4925. at eredd 0.2280 | 0.03373 | 0.04333 | 0.000411 | 0.006163 | 5.3063

ERE uil vailiels +5.95% | +5.74% | +6.62% | +5.38% | +7.18% | +6.21%

novekedés, %

35130. Gt eredd 0.0912 | 0.01308 | 0.01950 | 0.000192 | 0.003061 | 2.2791

35130. tethelés +16.33% | +16.27% | +16.00% | +12.94% | +15.51% | +15.74%

noévekedés, %

A kibocsatas és terjedés szamitdsokat az alabbi paraméterekkel végeztitk el: semleges légkori allapot (S=0,
p=0,282), 3.37 m/s atlagos évi szélsebesség, ipartertletekre, alacsony éptletekre jellemzé felileti érdesség
(z0=1.2 m).

A jellemz6 szélirany (Resultant vector, 23°) 35130. sz. uttal bezart szoge 67°, a 4925. uttal 2°, ahogy azt
bemutattuk a létesitési forgalom kapcsan.

A létesités alatti szallitasi munkak idején atmenetileg jelent6sen megndhet a 35130. ut leveg6terheltsége,
kiléndésen a SO, és a PM10 vonatkozasaban. A hatds atmeneti, csak a létesités alatti idében varhaté.

Szennyezd anyag koncentracidk a 4925. sz. it mentén jelenleg

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

, ug/m3

-

acié

]

koncentr

|T|‘T|$|?|?|?|?|T|:|‘rlflw
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
x (méter)

~8-CO —+CH =<=NO2 —==S02 —--PM

Jelenleg a NO; terheltség meghaladhatja a hatirértéket (100 ug/m’), ami az dt tengelyétSl szamitott 4-5 m-
en beltl hatarérték ala csokken.

CTAL,,

@2@0
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NO2 koncentracidk a 4925. sz. it mentén jelenleg

300
275
250

o 225
£ 200

150 \\
125 T~

[
~
o

koncentracio, pug

~l
(%]

|

N
(%}

o

x (méter)

—=NO2 ==NO2 hatarérték

Szennyezd anyag koncentraciok a 4925. sz. it mentén az lizemelés idején

1200
1100

1000 ™
900 AN

800 \

700

600 \

500
400
300
200

100
0 !
01 2 3 45 6 7 8 9101112131415 1617 1819 2021 22 23 24 25

x (méter)

, ug/m3

-

acié

]

koncentr:

F

--C0 ——CH ==NO2 —-502 -=-PM

A telepités soran a NO; terheltség szintén meghaladhatja a hatarértéket (100 pg/m?), ami az ut tengelyétsl
szamitott 4-5 m-en belil hatarérték ala csékken.
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Szennyezd anyag koncentracidk a 35130 Ut mentén az Gizemelés idején

18
16
14

m

£ 1

oo

=

) 10

L=

o]

koncentr
[+2] [+ -]

i L | ’-I\ LI O I N B |
9 101112 1314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25
X (méter)

———
0 e

*
01 2 3 456 7 8

-#-C0 —=+—CH ==NO0O2 ==S502 --PM

Osszefoglalva megallapithat6, hogy az tizemelés soran nem varhaté jelentds levegSterhelés névekedés, a
becstlt hatastavolsig a parkolok tekintetében 4-24 m, a kozlekedés légszennyez6 hatdsara kialakuld
levegbterheltség a NO, tekintetében jelenleg is meghaladhatja a hatarértéket. E tallépés nem terjed tdl az
uttest tertiletén.

5.1.3. Felhagyas

A felhagyas soran hasonlo6 terheltségekkel szamolhatunk, mint a telepités soran (munkagépek, széler6zids
porzas, kozlekedés).
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Osszefoglalas
A telepités és az Uzemelés alatti kibocsatasokat és a becstlt hatastavolsagokat foglaljak Gssze az alabbi
tablazatok.

Az épités, kivitelezés altal okozott levegSterheltségek és a jogszabalyi kritériumok alapjan becstlt
hatastavolsagok (* 24 /):

< $ -

k2 = & | oo &0 | o« | eof

c i R N3} — = Ne) o o - | .
52| 2| 8|8 2 3| € |E|®|EEs
Szennyezc'i c . - \"‘ - 3l £ o = e o QD'(_‘Q
<) ¥ < 3 7] L [3) = ® < » =
anyag v S < s = o < ) 'S g [S| o«

o > < = ] s 3 < 3 PAS S| g

s - H S

< =) -
pg/m? | m [ pg/m? | pg/md | m | pg/m’ | pg/m’ | pg/m’ | m |ug/m3 | m ug/m3
SO, 0.0394 | 9 250 25 - 3.6 246.4 | 49.3 - 10.0315] 18 ]0.0033
CO 119 9 10000 | 1000 - 463 9537 1907 - 95.2 | 18| 9.99
NO« 10.4 9 200 20 - 46.9 153.1 | 30.6 - 8.32 [ 18] 0.874
PM10* 16.6 7 50 5 60 | 33 17 3.4 93 | 133 | 15| 1.32
CH 5.14 9 - - - - - - - 4.11 | 18 0.431
CH, 173 9 - - - - - - - 138 | 18| 14.5

Az épités alatt a varhato legnagyobb hatastavolsag 93 m, ami a PM10 esetében becsiilheto.

Felhagyds

A felhagyaskor hasonlé mértékd és ideji levegbterhelés és terheltség varhatod, mint a létesitéskor.
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Az tizemelés altal okozott leveg6terheltségek és a jogszabalyi kritériumok alapjan becstlt hatastavolsagok

(¥24 b):
Parkolok
<
S $ Ex
9 N S =
13} S &0 N -
T el £ 2 [E|l € B3] <Y Z
] — = \8 — = N v—oi () -4 .
8 |2 5 5 [E| 2 ¢ |z 2|8 ¢
Szennyezd g N = \§ s § é) T % s ¥
anyag i S < < 8 =¥ o) 'S = S s
" E < = < < < = pag = %n
< — = o < 2 ac @) o ®
S = F g
< ) §
pg/m* |m | pg/m’ | pg/md |m | pg/m? |pg/m? |m jug/m? | m |ug/m?
P20
CO 984 2 10000 | 1000 10 | 463 1907 - 787 | 4 110
NO. 23.5 2 ] 200 20 3 | 469 30.6 - 188 | 4 | 2062
PM10* 1.3 2 |50 5 - 33 3.4 - 1.04 | 3 | 0.142
CH 93.9 2 |- - - - - - 751 | 4 10.5
Benzol* 6.06 2 10 1 18 | - 2 10 | 485 | 4 | 0.676
P48
CO 930 2 10000 | 1000 - 463 1907 - 744 | 4 143
NO, 22.2 2 ] 200 20 3 |469 30.6 - 17.8 | 4 3.4
PM10* 1.23 2 |50 5 - 33 3.4 - 0984 [ 4 | 0.183
CH 88.7 2 |- - - - - - 71 4 13.6
Benzol* 5.73 2 10 1 24 | - 2 12 | 458 | 4 | 0.877
A parkolok okozta varhat6 1 6ras terheltség maximum értékek a hatarértékek %-aban:
P20
N
) =4 s
3 g e .
;S > ¥ 33 &
‘g g EEE
Szennyezd anyag = 9 S < § ¢
§ E e
-
pg/m’ pg/m’ %
CO 984 10000 9.84%
NO, 23.5 200 11.75%
PM10* 1.3 50 2.60%
CH 93.9 - -
Benzol * 0.06 10 60.60%
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P48

N

Szennyezd anyag = é S < § 8 o\lc
Z = § <
R’
ng/m’ pg/m’ %

CO 930 10000 9.30%
NO; 22.2 200 11.10%
PM10* 1.23 50 2.46%
CH 88.7 - -
Benzol * 5.73 10 57.30%

A telephely tizemelése soran kialakul6 leveg6terheltségek nem érik el a hatarértékeket, a tevékenység nagy

val6szinlséggel nem okoz jelentds levegbkornyezeti romlast. Ezt alatamasztjak a 100 m sugard korben

varhat6 1h atlagterheltségek.

A legmeghatarozébb légszennyezd anyagok, a telepités alatt a PM10, az tizemelés (parkolok) alatt a benzol

tekintetében vizsgaltuk a terheltség terjedését. A terjedést a domborzati és keveredési rétegvastagsagokat is

figyelembe vevé AERMOD View 8.1 szoftverrel modelleztik a telephely geometriai kézepe 1 km sugara

kornyezetében.

Az 1h, 24h és éves ered6 PM10 és benzol terheltségeket (alapterheltség + a telephely tizemelése altal okozott

terheltség) vizsgalé modellfuttatasokat az alabbi térképeken mutatjuk be.
A térképeken pirossal jeleztiik a maximum terheltségek helyét és értékét.
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Telepités

4

1 6ras PM10 terheltségek eloszlasa
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1h PM10 eloszlas a telepités ideje alatt
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24 6ras PM10 terheltségek eloszlasa
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A 24h PM10 terheltségek az épités ideje alatt meghaladhatjak a hataréreéket (50 pg/m3), féleg az épitési
teriileten belill. A tallépések varhaté maximalis gyakorisaga 15.
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Eves PM10 terheltségek eloszlasa
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Az éves hatarérték (40 ng/m3) tullépése nem varhato.
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Uzemelés

1 6ras benzol terheltségek eloszlasa
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24 6ras benzol terheltségek eloszlasa
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A 24 6ras hatarérték (10 pg/m3) tallépése nem varhato.
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Eves benzol terheltségek eloszlasa
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A térképek is szemléltetik, hogy a telepitést kovetSen a tevékenység valdszinl, nem okoz hatarérték feletti
leveg6terheltségeket.
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5.2. A tevékenység klimakockazati vizsgalata

A 314/2005. (XI1.25.) Korm rendelet 4. sz. melléklete 1. pontja h) alpontja szerint'

h) az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

ha) a b) pontban szamitisba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Erzékenységi fokozatok: magas, kézepes, alacsony.
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1. Felszini levegé

atlaghémérsékletének lassu alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
névekedése

2. Nyari napok szamanak
névekedése (napi max. > 25 alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
OC)

3. Fagyos napok szamanak
csbkkenése (napi min. <0 °C)

4. Héségnapok szamanak
névekedése (napi maximum 2 | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
30 °C)

5. Troépusi éjszakak szamanak
névekedése (napi minimum = | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

20 °C)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

" https:/ /www.palyazat.gov.hu/ tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez ttmutaté alapjan

o
<e
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Héhullamos napok szamanak
névekedése (napi
kozéphdmérséklet > 25 °C)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Atlagos napi héingas
névekedése (napi maximum és
minimum kiilénbsége, °C)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Eves csapadékmennyiség
csbkkenése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi
csapadékdsszeg = 1 mm, %)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

10.

Atlagos napi csapadékossag
névekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

11.

Max. szaraz id6szak hosszanak
névekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg <1 mm, nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

12.

Max. nedves idGszak
hosszanak valtozasa
(leghosszabb idGszak, amikor a
napi csapadékdsszeg = 1 mm,
nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

13.

20 mm-t elér§ csap. napok
szamanak névekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm,

nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

14.

Felszini vizek
atlaghSmérsékletének lassu
névekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

15.

Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

16.

Megnévekedett UV sugarzas,
csokkent felhSképzEdés

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

17.

Felh&szakadasi (viharos
id&jarasi) események szamanak
és intenzitisanak névekedése

kézepes

kézepes

kézepes

kézepes

alacsony

alacsony

18.

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

19.

Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

20.

Belviz kialakuldsanak
gyakorisaginak névekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

21.

Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallast id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek cs6kkenése)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony
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22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa | kozepes | kbzepes | kézepes | kozepes | kézepes | kdzepes

23. zi?jrfr;i%lﬁz:agas gyakoribb alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

24. Erdétizek gyakorisaganak

. , alacson alacson alacson alacson alacson alacson
novekedése y y ¥ ¥ ¥ ¥

25. Szélsebesség, vihar kozepes | kbzepes | kdzepes | kozepes | alacsony | alacsony

A fenti, kozepes érzékenységek estén az energia- és vizellatas akadozhat, melynek kijavitasa, helyreallitasa (a
mértékétol fiiggben) néhany nap.

hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének Magyarf)rszag te%]es,t?rulete, ff)kOZOtta? az .
L. , Alfsld és a Dunantili-dombsag, valamint a nincs
lassu névekedése )
nagyvarosok
P L . Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
2 .Hohu].la)m’ok gyglforlsag?nak e AlfSld és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de alacsony
intenzitasanak névekedése A
fokozottan a Kisalféld
3. Felszini vizek atlaghémérsékletének Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az nincs
lassu névekedése Alfold
Magyarorszag teljes tettilete, fokozottan az
o s . . Eszaki-k6zéphegység, valamint a Dunantali-
4. Csapadék intenzitasinak novekedése . L o . alacsony
kézéphegység és a Dunantili-dombsag
teriletei
2 , U , Magyarorszag teljes terillete, fokozottan az .
5. Eves csapadékmennyiség csokkenése - nincs
Alfsld
6. Csapadék évszakos eloszlasanak L . .
o Magyarorszag teljes terilete nincs
valtozasa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
7. Aszalyos id6szakok hosszanak Alféld, valamint olyan teriiletek, ahol a nincs
névekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8. Hideg széls6ségek
csokkenése/csokkenés a fagyos napok | Magyarorszag teljes tertilete nincs
szamaban
9. Megnvekedett UV sugdrzis, Magyarorszag teljes tertlete nincs
csokkent felhSképzEdés &Y & 1€
70. Viharos id6jarasi események szamanak | Magyarorszag teljes tertlete, fokozottan a
L L . . . . alacsony
és intenzitdsanak ndvekedése Bakony és a Vértes
11. Evszakra nem jellemzd id6jaras
gyakorisaganak és intenzitasanak Magyarorszag teljes teriilete alacsony
névekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alf6ld és a
12. Villimérviz eléfordulsi K}ssflfold kn,fetelevel,.fokozotta,n a/z .Eszakl—

L L L kozéphegység, valamint a Dunantuli- .
gyakorisaganak és intenzitasanak . . P Py kozepes
névekedése kézéphegység, a Dunantili-dombsag és az

Alpokalja tertiletein, valamint varosi
terileteken
13. Belvizgyakorisaganak kialakulasa Magy;a rorszag t,d] ° te.rulete,,dorr,lbc?.rza? ° .
. . talajviszonyoktol, talajhasznalattol fiiggden, kézepes
novekszik ) 7at
fokozottan az Alf6ldon

Oldal 59 / 94




Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgalati dokumenticidja

74. Arhullamok gyakorisaganak és Folyck mentén (ku“lor'losen a Tisza t(?,llés ) .
i . .. , hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K&tos és kézepes
intenzitasanak névekedése s ) . .
mellékagai, a Réba, a Drava egyes szakaszai)
715, Brdétiizek gyakorisiganak novekedése | Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
16. Toémegmozgas gyakoribb el6fordulasa | Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
17. Szélsebesség, vihar el6fordulisa Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
hc) az egyes éghajlati tényezbékre vonatkozo6an a lehetséges hatasok elemzése
Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
) Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
0
(72
g Kozepes Alacsony Kozepes
%
5 Magas Kozepes

Az el6z6 pontokban szerepld érzékenység és kitettség Osszevetése alapjan a hatasok a teriileten legfeljebb az
alacsony kategoriaba eshetnek.

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Koézepes Nagy Katasztrofilis
Eszkozokben A hatis a A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar | normalis tzletmenet esemény, mely | esemény, mely | eszkéz/halézat
(miiszaki, dzemmeneten folytonossag strg6sségi kivételes Osszeomlasahoz
uzemeltetési) belill kezelhet6 | menedzsment | tzletmenet- tzletmenet- vezethet
en keresztil folytonossagi folytonossagi
kezelhet6 intézkedéseket | intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és Elsésegélynyujt | Kisebb Stlyos sérilés, | Komoly, illetve | Egy vagy tobb
egészség ast igényel sérilés, mely | mely a munka tObbszdrdsen halaleset
orvosi ellatast | elvesztésével sérult,
igényel, jarhat maradand6
esetlegesen sérilés vagy
atmenectileg fogyatékossag
korlatozott
munkaképes-
séggel
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Kornyezet Nincs hatassal a | Lokalizalt Mérsékelt karok | JelentSs karok, | JelentSs karok
kornyezet hatas a projekt | esetleges helyi hatas. kiterjedt
kiindulasi helyszinén/tz | szélesebb kord | Helyreallitasi hatassal.
allapotara. emen beliil, hatassal. id6 1 évnél Helyreallitasi id6
Lokalizalt pont | Helyreallitas 1 | Helyreallitas 1 hosszabb. A 1 évnél
forrasa, hénapon beldl | év. kornyezetvédel- | hosszabb. Teljes
helyreallitas lehetséges. mi el6irasoknak | helyreallitais nem
nem sziikséges torténd lehetséges.

megfelelés
sikertelen.

Tarsadalom Nincs Helyi, Helyi, hossza Szegény és Tarsadalmi
tarsadalmi atmeneti tavu tarsadalmi | sériilékeny elégedetlenség.
hatas. tarsadalmi hatés tarsadalmi

hatasok csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos szintd
hosszu tava
tarsadalmi
hatss.

Gazdasagi/ x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR

pénziigyi 2-10% 10 — 25% 25 -50% >50% Bevétel

Bevétel Bevétel Bevétel

Hirnév Lokalis, r6vid | Lokalis, hosszid | Orszagos, révid | Orszagos,

tavua hatis tavua hatas, tavua hatas, hosszu tava
médiaban negativ hatas,
megjelenik 0rszagos potencialisan

médiahirek kihat a kormany
stabilitisara
Valoszintség értékelés

1 2 3 4 5

Ritka Nem valészinli | Lehetséges Valészint Majdnem

bizonyos

5% esély évente 20% esély évente | 50% esély évente | 80% esély évente | 95% esély évente

A teriileten a fenti kockazatok mindegyikének valdszintisége ritka.

Valoszintiség Kovetkezmény /hatas

Katasztrofalis Nagy Kozepes Kicsi Jelentéktelen
ng)(rllr;rirsn Magas Kozepes
Valészint Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem val6szinii Kozepes Alacsony Alacson
Ritka Kézepes Alacsony ;

A fenti szinkédokat a kategorizalashoz alkalmaztuk jelen pont elsé tablazatanal.
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he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas
bemutatasa,

A tevékenység az éghajlatvaltozasoknak kozepes mértékben kitett, ezért az ahhoz valé alkalmazkodas
(alacsonyabb vizhasznalat, stb.) nem igényel nagy eréfeszitéseket.

hf) annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6 hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

A telephelyi tevékenység éghajlatvaltozast eredményezd kibocsatasai (az UHG gizok) nem tekinthetSk
jelent6snek.

hg) az 1. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek esetén szamszerlien be kell mutatni az egyes
iiveghazhatasu gazok (UHG) varhat6 éves kibocsatasat tonnaban kifejezve

A kibocsatasokat az el6bbick alapjan szamithatjuk ki.A telepitéskor hasznalt munkagépek CO2 kibocsatasat
a kovetkez6képpen becstilhetjik:

Munkagépek CO; kibocsitdsa:

1 liter dizelolaj témege 835 gramm. A dizel 86,2%-a karbon (C)-, azaz 720 gramm C/liter dizel. E C tartalom
szén-dioxidda (COy) égetéséhez a C+O,=COy; sztoéchiometria alapjain (Moz2/Mc)*720 = 1920 gramm Os-re
van szitkség'’. A fajlagosan keletkezé CO, mennyisége tehat 720 + 1920 = 2640 gramm CO»/liter dizel.

A fentickben ismertetettek alapjan a nettd orai 6sszes dizelfogyasztas ([1/h] = [kg/h]/0,835):

Névleges napi tizemidoé Fogyasztas
teljesitmény

kW h kg/h 1/h
Kotrd 103 6 3.5 4.2
Fédaru 150 6 5.1 6.1
Segéddaru 100 6 3.4 4.1
Homlokrakodo 110 6 3.75 4.5
Foldgyalu 125 6 4.25 5.1
OSSZESEN 588 6 20.0 24.0

A munkagépek 6sszes CO; kibocsatasa: 24 liter * 2,640 kg/liter = ~63.2 kg/h
2500 6ra/év tizemid6vel szamolva az éves kibocsatas: (~63.2 kg/h * 2500 h/év) /1000 = ~158 tonna/év.
A telepen kozlekedd jarmivek CO; kibocsatasa atlagosan 500 m telepi ut mellett:

Gépkocsifajta MOF CO, CO; 500 m alatt
g/km/h kg/h
nagyteher (>3,5t) 5 3360 1.680

Evi 2500 6ra forgalommal szamolva a telepi forgalom CO, kibocsatasa: (1.680 kg/h * 2500 h/év)/1000 =
4.2 tonna CO,/év.
A telephely varhat6 6sszes CO; kibocsatasa: 158 + 4.2 = 162.2 t/év

12 Moz = 32 g/mol, az O, molekulatémege, Mc = 12 g/mol a C molekulatémege.

@‘F@d‘% \
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5.3. Zajvédelem

A tervdokumentacié zajvédelmi fejezete annak vizsgalatara iranyul, hogy a tervezett beruhazas kovetkeztében
felléps zajterhelés a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket tartalmazé 27/2008. (X11.3.) KvVM-
EuM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében foglalt hatarértékeknek megfelel-e, valamint teljesiti-e a

284/2007. (X.29) korményrendelet el6irsait.

5.3.1. Epitési fazis:

legnagyobb
zajforras datab /nap miikédési zajkibocsatas miikédési Lw
megnevezése ideje jellege helye (dB)/db
(6ra/nap/db)
személygépkocsi 10 0,1 szakaszos szabadban 65
3,? t ' 5 1 szakaszos szabadban 76
tehergépkocsi
nehéz tgk 20 1 szakaszos szabadban 85
mixerkocsi 5 1 szakaszos szabadban 88
homlokrakodé 2 2 szakaszos szabadban 92
toldgyalu 1 2 szakaszos szabadban 90
kottd 1 2 szakaszos szabadban 92
vibrator 1 2 szakaszos szabadban 85
daru 1 2 szakaszos szabadban 75
segéddaru 1 1 szakaszos szabadban 70
sarokcsiszolo 3 3 szakaszos szabadban 103
ivhegeszt 4 4 szakaszos szabadban 50

Az épitkezés soran egyidejileg tzemeld zajforrasokat az épitési fazis szerint tobb szakaszra osztjuk. A
vizsgalat soran a zajvédelmi szempontbdl relevans fazisokat vizsgaljuk. A foldmunkaknal hasznalt gépek, a
betonozas soran hasznalt gépek, a felépitmény 6sszeallitasa soran hasznalt gépek. Ezen szempontok szerint
adjuk meg a zajterhelés mértékét is.

Foldmunkak soran jelentkezd zajterhelés

legnagyobb > Lw
zajforras Vel s miikodési zajkibocsatas | mikodési Lw 8
megnevezése ideje jellege helye (dB)/db | 6rara
(6ra/nap/db) (dB)
személygépkocsi 10 0,1 szakaszos szabadban 65 56
3,1/3 L 5 1 szakaszos szabadban 3 76
tehergépkocsi
ne}}éztehf.:r 20 1 szakaszos szabadban 35 29
gépkocsi
homlokrakodé 2 2 szakaszos szabadban 92 89
féldgyalu 1 2 szakaszos szabadban 90 84
kotro 1 2 szakaszos szabadban 92 86
vibrator 1 2 szakaszos szabadban 85 79

A személygépkocsik zajanak mértéke a telephelyen elhanyagolhatd,
jarmuvekkel zajt csak az érkezés és tavozas idején keltenek.

mivel az épitkezésen dolgozok a

CTA,.
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A jarmuvek a telephelyen allé6 motorral tartézkodnak. A gépkocsik zaja a nap folyaman meghatarozhatatlan
moédon oszlik el. A hangnyomasszinteket logaritmikusan Osszegezve 8 orara vonatkoztatva az eredd
hangteljesitményszintjik 56 dB. Ebbdl az értékbdl latszik, hogy a hangnyomasszintjiik a telekhataron, az
épitkezés volumenéhez képest mar elenyész8, az ered6 hangteljesitményszintet nem befolyasolja, ezért a
tovabbiakban ezzel a zajjal nem szamolunk.

A foldmunkak zajkelt6 berendezései a szabadban tzemelnek. A forrasok hangteljesitményszintjét
logaritmikusan Osszegezve a legkedvezStlenebb 8 6rat vizsgalva az eredd hangteljesitményszint

> Lw= 93,7 dB
Betonozas soran jelentkezd zajterhelés
legnagyobb Lo 8
zajforras darab/na miikédési zajkibocsatas | miikodési Lw Z(:’)ré\ia
megnevezése P ideje jellege helye (dB)/db (dB)
(6ra/nap/db)
személygépkocsi 10 0,1 szakaszos szabadban 65 56
3,’5 L 5 1 szakaszos szabadban 76 76
tehergépkocsi
mixerkocsi 5 1 szakaszos szabadban 88 86

A betonozas zajkelt6 berendezései a szabadban tzemelnek. A forrasok hangteljesitményszintjét
logaritmikusan 6sszegezve a legkedvezétlenebb 8 orat vizsgalva az eredé hangteljesitményszint

Y Lw= 86,4 dB

Felépitmény szerelés soran jelentkezd zajterhelés

legnagyobb >Lw
zajforras darab /nap miikodési zajkibocsatas | miikodési Lw 8
megnevezése ideje jellege helye (dB)/db | 6rara
(6ra/nap/db) (dB)
személygépkocsi 10 0,1 szakaszos szabadban 65 56
nebézteh.er 5 5 szakaszos szabadban 35 36
gépkocsi
daru 1 2 szakaszos szabadban 75 69
segéddaru 1 1 szakaszos szabadban 70 61

A felépitmény szerelés zajkelté berendezései a szabadban tzemelnek. A forrasok hangteljesitményszintjét
logaritmikusan Osszegezve a legkedvezétlenebb 8 orat vizsgalva az eredé hangteljesitményszint

Y Lw= 86,1 dB

A 284/2007. (X.29.) kormanyrendelet 6.§ e) pontja értelmében a gazdasagi teriletek zajtél nem védendd
részén a zajvédelmi hatastertlet hatara az a vonal ahol a zajterhelés eléri, nappal az 55 dB-t éjszaka a 45 dB-
t.

A vizsgalt telephely kornyezetében gazdasagi besorolasu teriiletek talalhatok, éjszaka munkavégzés nem
zajlik, tehat a hatastertlet hatara az a tavolsag, ahol a tevékenységbdl szarmazé zajterhelés eléri az 55 dB-t.
Az alabbi 6sszefiiggéssel szamoltuk az 55 dB-es hangnyomasszinteket az adott tavolsagokban

@:‘ W <
§§§
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L=L,-20/gr+10/gD-11

hatasteriilet hatara a
Munka megnevezése >LwdB tevékenységtol
(m)
foldmunka 93,7 34
betonozas 86,4 15
épitmény szerelés 86,1 14

A tevékenység zajvédelmi hatasteriiletének hatara az épitkezés betonozas és épitmény szerelés fazisaban a
sajat telekingatlanon beliil marad, mig az épitmény féldmunkai soran kis mértékben ugyan a telekingatlan
hataran kivilre esik, viszont a hatastertileten beltil nem talalhat6 sem védendd teriilet, sem védendd épiilet.

5.3.2. Uzemelési fazis

Ismertetni kell a 1étesitmény egyedi zajforrasait, miikodési idejét, helyiiket helyszinrajzon be kell
mutatni:

A munkasszallas éptilet zajforrasai az épuletgépészeti berendezések, melyek épiileten belil kiilon erre a célra
kialakitott gépészeti helyiségben kertilnek elhelyezésre. Kornyezeti zajterheléssel ezen zajforrasok esetében
nem kell szamolni, tekintettel az épitészeti muszaki dokumentacidban leirt épiiletszerkezetre.

Az tizemépiiletben fréccsontéssel mlanyag termékeket fognak gyartani. A zajkelté berendezések az épiileten
belil fognak tizemelni. Az tzemben 30 db fréccsontégép kertl telepitésre. Zajvédelmi szempontbél
legkedvezo6tlenebb esetben valamennyi gép tizemel, folyamatos 8 o6raban. Zajforrasként még meg kell
emliteni 5 db elektromos targoncat, amelyek az tizem és raktarépiilet teriiletén épiileten belil kézlekednek.

Tewtermte , Lo e Le-gkedYez(')'tlelrlebb
- darabszam (dB)/db (dB) tizemid§ /8 Ora
miiszakonként
muanyag fréccsontd gép 30 82 97 8
elektromos targonca 5 65 72 8
ZLW=97

Az tzemelés soran valamennyi zajforras egyideji tizemelése esetén ) Lw =97 dB

1 k
_ t: 1001 Llwi
AN

i=1

YL, = 10lg

A telephely személygépjarmi forgalma a muszakkezdés el6tt, és a muszak vége utan bonyolddik, igy a
legnagyobb zajterhelést adé 8 oran kiviil, igy a szamitasok soran ezzel nem szamolunk. A tehergépjarmi
forgalom napi 5-6 alkalommal ki- és beszallitas.

A jarmuvek a telephelyen allé motorral tartézkodnak, igy a be-és kiallasuk alatti motorzaj a vonatkoztatasi
idére kimutathatéan a zajterhelést nem befolyasolja. A tervezett raktarépilet zajahoz hozzatartozik a
targoncaval torténé anyagmozgatas is, amely szintén épileten belil fog zajlani, mivel a szallitast végzé
jarmuveket kozvetlentl az épiiletbdl rakjak meg illetve szedik.
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A telephely zajforrasai altal okozott zajterhelés egyenértéklt hangnyomasszintje az eredd
hangteljesitményszintb6l szamolva a telephely tizemcsarnokhoz legkézelebbi telekhataran, a forrasoktol 20
m-es tavolsagban, 8 6ras vonatkoztatasi id6re Laq = 63 dB. Az épileten belul végzett tevékenység miatt a
kapott értéket csokkententunk kell az épuletszerkezet hanggatlasaval. Az épitész muszaki lefras szerint a
beépitésre kertil6 egyedi gyartasu, aluminium szerkezett nyilaszarok hanggatlasa 31-35 dB. Az ablakok nem
nyithatdak, az épulet szell6ztetése gépi szellGztetéssel lesz megoldva. Szakirodalmi adatok szerint a kétoldalt
vakolt 25 cm vastag tireges téglafal hanggatlasa frekvenciasavoktol fiigeben 38-56 dB. A nyilaszardk kisebb
csillapitasa miatt az ott megadott értékkel szamolunk és az eredé hangnyomasszintet 31 dB-lel csékkentjiik.

Lreg=La-20lgr+10lgD-11-31
L= 32 dB

A 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EuM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete szerint a gazdasagi tertletre
vonatkoz6 hatarérték a nappali vonatkoztatasi idGszakra 60 dB, éjszakai idészakra 50 dB a telekhataron
teljestl.

Ismertetni kell és térképen be kell mutatni a varhat6 hatasteriileten a zaj elleni védendd teriiletek,
épiletek helyét, funkciojat, helyrajzi szamat, cimét a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott
helyzetét

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1)
pontjanak e) bekezdése szerint gazdasagi teriletek zajtél nem védenddé részén nappal (6:00-22:00) a

létesitmény zajvédelmi szempontd hatastertiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrasoktdl szarmazé
zajterhelés eléri az 55 dB-t, mig éjszaka (22:00-6:00) ahol eléri a 45 dB-t.

A fentiek alapjan kijelenthetjik, hogy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatastertiletének hatara a
zajforrast magaban foglal6 ingatlan hatarvonalan belilre esik, igy zajtél védendd ingatlan a hatastertileten
beliil nem talalhat6. Zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyudjtasa nem indokolt.

Ismertetni kell a hatasteriileten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasat

A hatastertileten elhelyezked6 ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa Ge-711967 gazdasagi-ipari
ovezet.

Amennyiben a zajforras hatasteriiletét jogszabaly vagy a kornyezetvédelmi hatosag elGirasa alapjan
méréssel, illetve szamitassal kell meghatarozni, ko6zolni kell a hatasteriilet méréssel, illetve
szamitassal meghatarozott hattérterhelés értékeit is

A hattérterhelés mértékét meghatarozni nem indokolt, figyelembe véve a hatastertilet méretét. A vizsgalt
tevékenység zajterhelése a telekhataron az alapzajrol méréstechnikailag nagy valdszintiséggel nem minden

esetben lesz levalaszthatd.

Meg kell adni a megitélés helyén varhat6 zajkibocsatas értékét a nappali és — sziikség esetén - az
¢éjszakai idGszakra egyarant

A kibocsatasi hatarértékek mar a telephelyen belil teljestilnek, ezért a megitélés helyén a zajkibocsatas
mértéke a jogszabalyi el6irasoknak megfelel.

Meg kell adni azokat az iranyokat (teriiletek, épiiletek) ahol zajcsdkkentési intézkedések nélkiil is
hatarérték alatti zajkibocsatas varhat6

Valamennyi iranyban teljestilnek a hatarértékek intézkedések megtétele nélkdil is.

o
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Meg kell jel6lni azokat az iranyokat (teriiletek, épiiletek), ahol zajcs6kkentés nélkiil hatarértékeket
meghaladé zajkibocsatas varhato, és meg kell adni a hatarérték tallépés mértékét

Nincs ilyen irany, a hatarértékek mindenhol teljestlnek.

Meg kell adni a zajcsokkentésre alkalmazhaté6 modszerek (eszkozok, megoldasok, intézkedések)
leirasat, a javasolt médszerektdl varhato6 zajcs6kkentés elemzését

Megfelel6 munkahelyi fegyelemmel és a munkautasitisok betartdsa mellett a fenti részben ismertetett
zajterhelés varhat6.

Ki kell mutatni, hogy a tervezett zajvédelmi megoldasok megvaldsitasaval a zajkibocsatas teljesiti a
védelmi kévetelményeket

Nem indokolt tovabbi zajvédelmi megoldas megvaldsitasa.

5.3.3. Felhagyasi fazis

A felhagyas zajvédelmi szempontbdl terhelést a kdrnyezetre nem jelent.
5.4. Talaj-¢és felszin alatti vizvédelem

5.4.1. Telepités

A munkasszallds, raktarozas és mlanyag froccsontés tevékenység megkezdéséhez a Nyiregyhaza, 01518/8
helyrajzi szamu kiltertleti ingatlanon ki kell alakitani a szikséges mutargyakat. A kivitelezésnél hasznalt
munkagépek, er6gépek karbantartasa soran gondoskodnak arrél, hogy tizemanyag, kenéanyag ne kertilhessen
a munkatertletre. A gépek esetleges meghibasodasa esetén a sziikségszerd javitast a vallalkozé
szakmihelyben koteles elvégeztetni. A gépek tizemanyaggal valo feltoltésére az épitési tertileten nem kertilhet
SOf.

A kivitelezési munkak soran az esetleges havariak bekovetkezése esetén a szennyezés megszintetésérol
haladéktalanul gondoskodni kell. Az épitési tertileten lokalizacios és karelharitasi eszkozoket kell biztositani.
A telepités és a technologiai szerelés soran potencidlisan fellép6 szennyez6 hatasok (pl. olaj elfolyas,
lizemanyag szivargas, stb.) altal érintett felilet talajanak kitermelésérél és elkilonitett gyljtésérol, a
karelharitas soran felhasznalt anyagok megfelel6 tarolasardl és artalmatlanitasarél a 225/2015.(VIIL7.) Korm.
rendelet el6irasai szerint kell gondoskodni.

Az épitési tertileten a dolgozok meglévé WC-t és mosdot tudnak hasznalni az ingatlan szomszédsagaban 1évé
meglévé tizemben, de mobil WC is lesz elhelyezve a kivitelezési tertleten.

A kivitelezés és szerelési munkak soran tobbféle, kilonb6z6 jelleghh hulladék keletkezik, melyek jogszabaly
szerinti gyGjtésérdl és artalmatlanitasarél gondoskodni fognak. A foldtani kézegeket kézvetlentl, illetve a
felszini- és felszin alatti vizeket kozvetve veszélyeztetd veszélyes hulladéknak min6siilé hulladék anyagokat a
kornyezetvédelmi elbirasok szerint elszallitasukig atmeneti taroléban, megktlonboztetett, zart
konténerekben fogjak tarolni. Az el6irasok betartasaval a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok képz6dése a
foldtani kozegeket, tovabba a felszini- és felszin alatti vizeket kevéssé érintik, karos hatasuk gyakorlatilag
kizarhato.

A fenti intézkedések betartasa mellett az épitési munkalatok talaj és felszin alatti vizek szempontjabol nem
okozhatnak maradando karos kérnyezeti hatast.

Oldal 67 / 94




Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

5.4.2. Uzemeltetés

A telephelyen munkasszallas, raktarozas és mtanyag froccsontés tevékenység fog torténni. A tevékenység
sordn szennyez6 anyagok elhelyezése/foldtani kézegbe t6rténd bevezetése nem fog megvaldsulni a felszin
alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint, igy elévizsgalat elkészitése és
mintavételek végzése sem valt szitkségessé. A tervezett tevékenység kapcsan megallapithatd, hogy tizemszert
mukodés soran, tekintettel a tevékenység jellegére, valamint a muszaki védelemre, szennyez$ anyagok
bejutasa nem valésul meg a talajba, talajvizbe.

A telepen keletkez6 csapadékvizeket szikkasztoarkokba vezetik el. Az tizemeltetéshez kapcsolédé mitargyak
kapacitasa és mindsége garantalja, hogy a talaj, talajviz sem kozvetlentl, sem kozvetett médon ne
szennyezbdhessen. Az tizemcsarnok zart, fedett kialakitasa. A padozat betonbdl késziil.

e Viz, szennyviz

A kommunalis szennyvizet meglévé vezetéken 4t a kzcsatornaba vezetik. A telephely vizigénye (szocialis
jellegti) a k6zmiithal6zatrol biztosithato.

e Csapadékviz

Az ingatlanon a tet6rSl és a betonozott tertiletrdl Gsszegyllé csapadékviz a rendelkezésre allé arokban
elszikkad. A parkolok csapadékviz elvezetésére olajfogd mutargy létestl, mely vizjogi létesitési engedély
koteles.

5.4.3. Havaria

Balesetek kovetkeztében elfolyasok, csopogések torténhetnek. A sériilt jarmivek miszaki mentésérol és az
esetlegesen kijutott anyagok (pl.: olaj) felitatasardl haladéktalanul gondoskodni kell. A karelharitas, mészaki
mentés soran keletkez6 hulladékok artalmatlanitasardl a vonatkozé jogszabalyok szerint kell gondoskodni.
Ezzel kapcsolatban tizemi karelharitasi terv készitése nem sziikséges.

A tevékenység folytatasahoz sziikséges anyagok behordasa, illetve a kihordasa kozaton és sajat belsé uton
fog torténni.

5.4.4. A vizsgaland? teriilet talaj-, felszin alatti vizvédelmi lehatarolasa

Foldtani kézegek vonatkozasaban a tervezett tevékenység killonb6z6 fazisai altal érintett vizsgalando teriilet
a foldmunkak szintjéig terjed, és horizontalisan magaba foglalja az érintett telekrészek teriiletét. A vizsgalando
teriiletnek a felszin alatti vizek vonatkozasaban az érintett tertiletrészek teriiletén til a kornyez6 tertileteken,
a talajviz aramlasi iranyaban esetlegesen el6forduld felszin alatti vizhasznalatok teriiletei tekinthetéek.

5.4.5. A térség foldtani, vizfoldtani jellemzése

Az aranylag vékony negyedidészaki rétegek alatt nagy vastagsagi pannoniai rétegek telepiilnek, azok alatt
pedig harmadkori, f6leg vulkani kézetek.
Vizfoldtani szempontb6l nézve az alsé-pannoniai tledékek féleg margak és kemény homokkovek, benniik

kevés enyhén sés viz talalhat6. A fels6-pannodniai rétegek lazabbak, homok - agyag rétegek valtakozasabol
allnak.
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A negyedid6szaki folyovizi rétegsor vastagsaga 100-310 m kozotti, mely harom osztata (Urbancsek, 1983.

alapjan): — az also-pleisztocén Gsszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegli; — a kozépsé inkabb iszapos,
agyagos, bar helyenként ebben is igen j6 vizadok fordulnak elé; — a negyedkor legfelsé része ismét jobb

vizadénak nevezhets, a homokos rétegek aranya magas;
e Az érintett teriilet érzékenységi besorolasa

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatirozott felszin alatti viz szempontjibdl fokozottan
érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny fokozatokat/osztilyokat lehet
megkiillonboztetni. A felszin alatti vizminéség-védelmi tertileten 1év6 telepiilések listaja alapjan Nyiregyhaza
érzékeny tertleti kategoria ald tartozik.

e Eghajlat

A Nyirség éghajlata kontinentalis, tertilete hGvosebb, mint az Alfold tobbi része, viszont az éves
napfénytartam  nagyobb, 1975 6ra. Az  évi  kozéphémérséklet  9,6-9,7  C°, az  atlagos
éves csapadékmennyiség 583 mm. A hétakards napok szama 40, a hotakaro atlagos vastagsaga 17—-18 cm. Az
uralkodé szélirany: F-i, EK-i és DNy-i.

e Talaj tipusok

A vizgyGjt6, homokbuckas felszine kornyezetéhez, az Alf6ldhoz képest kiemelkedett és valtozatos felszind.
A tertilet K-i és D-1 részét vastag futbhomok-takaré boritja. Itt van az Alf6ld legmagasabb kiemelkedése, a
Hoporty6 (183 m). Innen a terep fokozatosan észak felé lejt egészen a LonyayfSesatornaig, ahol 95-100 mBf-
es szintek dominalnak. A vizgy(jté legmagasabb és legalacsonyabb pontja kozotti kilonbség 90 m, a
terepesésre a 0,2% és 3,8% kozotti értékek a jellemzéek. A talaj dontéen homok, a vizfolyasok mentén
homokos valyog, esetenként valyog fizikai féleségt alluvialis tledékeken alakultak ki. A vizfolyasok mentén
tipusos réti talajok, az elzart volgyekben foltszertien lapos réti talajok képzbdtek, mig a magasabb térszineken
futbhomok, humuszos homok ¢és kovarvanyos barna erdétalajokat talalunk. A vizgyGjté terilet
domborzatilag tobb, kisebb foldrajzi tajegységre (tajtipusra) oszthatd. A Nyirség, mint k6zéptaj, a vizgyljtd
csaknem teljes tertletét lefedi. A nagytajon belil a Nyugati vagy Loszos Nyirség, a Kozép-Nyirség, az
Eszakkelet-Nyirség és a Dél-Nyirség elnevezésd foldrajzi kistijak érintik az alegységet. A Nyirség, mint
vizhianyos teriilet problémainak, az ok-okozati Osszefiiggések megértése érdekében sziikséges a teriilet
kialakulasanak ismertetése.

A Nyirség hatalmas hordalékkupijat a negyedidészakban halmoztik fel a pannéniai rétegekre az BEK-
iranybol learamlé folyok. Az alsé pleisztocén kori folydhalézat jelentdsen eltért a jelenkoritol. A teriilet £6
vizgytjtéje az Er folyam volt, amelyhez E-i iranybdl szamos mellékfoly6 csatlakozott.

A nyirségi vizvélaszté emelkedésével a Tisza és a Szamos a mai Fr-volgy teriiletére tolédott. A pleisztocén és
a holocén hataran a Bereg-Szatmari-siksag, valamint a Bodrogkoz lezokkent. Mivel az északi részén a
sullyedés valamivel erételjesebb volt, a Tisza mintegy 20 000—22 000 évvel ezel6tt elhagyta az Er—vélgyet,
ENy-nak fordult a Bodrogkéz iranyiba. A peremteriiletek siillyedésekor a Nyirség kozépsS része
megemelkedett és Hajduhadhaz-NyirbatorVasarosnamény iranyaban kialakult a vizvalaszté. A Tisza
folyasiranyanak ENy-ra véltasa azt eredményezte, hogy az F-r6l érkez6 vizfolyasok mar nem juthattak el a
Nyirség tertiletére. A 19. szazad kézepéig a Nyirség nagyobb része lefolyastalan volt. A lefolyastalansagot a
sajatos geologiai felépités, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék egytittesen idézték elé.
Természetesen csak felszini lefolyastalansagrol volt szé. A felszinre hullé csapadék egy része ugyanis
leszivarogva, mint aramlé talajviz elhagyta a Nyirséget. Csapadékosabb idében, a homokdombok kézti
mélyedésekben Osszegyilt viz hasznavehetetlenné tette a muvelt tertiletek nagy részét.
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5.4.6. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

Az elézetes hatasvizsgalati engedélyezés soran becstltik a tervezett beruhizis/tevékenység telepitése,
tzemeltetése, felhagyasa, tovabba a havaridk kovetkeztében a talajt és a felszin alatti vizeket éré hatasokat.
Megvizsgaltuk tovabba a tevékenység folytatasahoz sziikséges un. kapcsolédé muveletek hatasait is. A
tevékenység megvalosulasa soran a kornyezetvédelmi és muszaki szempontbdl kifogastalan allapota
munkagépek, épitési anyagok hasznalataval nem varhato a talajt jelentés mértékben szennyezé hatas.

A létesitmény felhagyasa utan, a métargyak kitritését kovetéen nem varhat6 kérnyezetet szennyez6 hatas.

5.5. Felszini viz-védelem

5.5.1. Telepités

A létesités soran kismértéka szocialis célu vizfelhasznalassal, valamint kommunalis szennyviz keletkezésével
kell szamolni. A vizfelhasznalas és a szocialis helyiségek a szomszédos épiiletekbdl biztosithato.

5.5.2. Uzemeltetés

A tevékenység végzéséhez szocialis és ipari célu vizfelhasznalas sziikséges. A vizigény a teleptlési
koézmhalozatrdl biztosithato. Ipari jelleg szennyviz kibocsatds nem lesz az ipari vizfelhasznalas a
frocesontd gépek gézellatasahoz szitkséges kazantapviz, ebbél nem képzdik ipari szennyviz, id6kézonként
utan kell potolni.

e Kommunalis vizigény, szennyvizkibocsatas

A kommunalis vizigény a varosi halézatrol kertl biztositasra. A dolgozok (munkasszallon 1évok) 1étszama
200 £6.

Vizigény: kommunalis + takaritas
1x 200 x 0,05 m’ + 0,05 = ~ 10 m’/nap
Eves kommunilis vizigény 250 munkanappal és 1 miiszakkal szimolva: 2500 m®/év.

Szennyviz kibocsatas:

1x 200 x 0,04 m’ + 0,05 = ~ 8 m’/nap
Eves kommunélis szennyviz 250 munkanappal és 1 miiszakkal szimolva: 2000 m®/év.

e Csapadékviz elvezetés

A nem szennyez6dé feliletekrSl (pl. tetd) a csapadékviz kozvetlentl bekotésre keriil az épiilet melletti
szikkaszt6 arokba. A parkolok csapadékvizét olajfogd berendezésen keresztiil vezetik el.
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5.5.3. Havaria

A felszini vizekre els6sorban a munkagépek okozta kisebb olajszennyezések ill. betonozasi munkalatok
olajozasa jarhat karos hatassal. Amennyiben betartjak az érvényben 1évé kornyezetvédelmi és technoldgiai
el6irasokat ezek a karos hatasok teljesen kikiiszébolhetok.

5.5.4. A vizsgalando teriilet felszini vizvédelem szempontu lehatarolasa

A tervezett tevékenység végzése soran szocidlis és ipari célu vizfelhasznalas torténik. A viz beszerzése a
teleptilési k6zmutihalozatrol fog térténni.

A hatasteriillet koérnyezeti allapota, érzékenysége: Fels6-Tiszai vizgyidjté teriilete Lonyay Fécsatorna

alegység(forras: http://vizugy.hu)

A tervezési alegység az orszag északkeleti hataran, a Tisza foly6 fels6 szakaszan talalhat6. Az alegység teriilete
2092 km?, amely a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi [gazgatdsig miikodési teriiletének 60%-at teszi ki. A vizgy(jtd
természeti adottsagai és geopolitikai helyzete alapvetéen meghatarozzak a tervezési teriileten 1évé viztestek
kornyezetét. A viztestek allapota, a jelentds vizgazdalkodasi problémak, a kornyezeti célkitlzések, a
muszakilag lehetséges intézkedések mind fiiggenek az O6korégid, Magyarorszag és a szomszédos orszagok
vizgazdalkodasi gyakorlatatol.
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A Fels6-Tisza alegység domborzat szempontjabdl harom tertiletre oszthatd, a Rétkozre, a Beregi-, valamint
a Szatmari-sikra.

A Fels6-Tisza vidéket eredetileg az FEszakkeleti-Karpatok és az Erdély feldl lefuté folyok épitették fel a
jégkorszak alatt. A folyéviz munkaja maradt a dontS felszinalakité tényezé és a talajképzédési folyamatok
meghatarozoja is. A vizrendezések tanui a morotvatavak, melyek a Fels6-Tisza vidékén szép szamban
megtalalhatéak. Egy részik a talajvizszint siullyedése miatt kiszaradt, legtobbjik elmocsarasodott, vizik
eutrofizalédott.

A 2052 km® nagysagi vizgy(jt6 K-i, D-i és Ny-i hatarai a természetes vizvilasztok, a Nyirség dombvidékének
hatsagain és buckasorain haladnak. Eszakon lényegében a fécsatorna vonalat kiséri, illetve annak jobb parti
toltésén halad a torkolatig. A vizgydjté természeti adottsagai és geopolitikai helyzete alapvetSen
meghatarozzak a tervezési terileten 1év6 viztestek kornyezetét. A viztestek allapota, a jelentSs
vizgazdalkodasi problémak, a kornyezeti célkitizések, a miszakilag lehetséges intézkedések mind figgenek
az 6korégid, Magyarorszag és a szomszédos orszagok vizgazdalkodasi gyakorlatatol.

5.5.5. Vizgytijt6-gazdalkodasi jogszabalyi el6irasoknak valé megfelelésre vonatkozo
értékelés

A vizgyljt6-gazdalkodasi jogszabalyi elGirasoknak a tevékenység megfelel. A tevékenység soran kézvetlentl
telszini vizbe kibocsatast nem végeznek. A Kft. a most kialakitand6 kézmuthal6zatba fogja vezetni a szenny-
¢és csapadékvizet; a parkolokrol lefoly6 csapadékvizet pedig olajfogd mitargyon keresztil vezetik majd el.
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5.6. Hulladékgazdalkodas
5.6.1. Epitési fazis
Epitkezés(ek) technolégiai fazisai:

- Kitizés, foldmunka,

- Kerités épités

— Kozmvezeték fektetés;

- Csatornak épitése;

- Zart csatornaszakaszok épitése;

- Mutargyak kiépitése (pl. tisztitoaknak, tisztitonyilasok, viznyels aknak stb.);
- Epilet alapozas,

- Tervezett épiletek, utak kialakitasa

Az épitési technoldgiaban résztevo erd-és munkagépek:

Gép megnevezése db
3,5 t tehergépkocsi 10
nehéz tgk 5
mixerkocsi 20
homlokrakodd 5
téldgyalu 2
kotro 1
vibrator 1
daru 1
segéddaru 1

A telephely kialakitisakor/létesitésekor képz6d6 hulladékok megnevezése, jellege, varhatéan képz&dé
mennyisége, tovabbi kezelésének bemutatasa:

Az épitési tertilet ipari, gazdasagi Gvezet, ahol jelenleg semmilyen épiilet, mitargy nem talalhat6, a beruhazas
megvalositasa soran éptilet/mutargy bontasi munkalatokat nem kell végezni.

Az épités els6é fazisban a teriilet rendezése szitkséges, amely tereprendezési munkat a teriileten 1évé
humuszanyagok letermelését jelenti. Ezek utan kezd6dhet meg a sziikséges létesitmények (kozmuarkok,
ehhez kapcsolodé mitargyak stb.) épitése, kivitelezése.

A munka és szallitogépek tizemeltetése, helyszinen torténd tizemanyag (benzin, gazolaj, kenéolajok) feltoltése
nem lesz jellemz6, elsédlegesen tiltott. A telepi munkagépek tzemanyag sziikséglete kozforgalma
tizemanyagkutrol lesz biztositva.

A munkatertleten egyaltalan nem val6szind, hogy karbantartasi munkalatokat végeznének a gépeken, mivel
chhez a feltételek nem lesznek adottak. A képz6dé hulladékok nagy része inkabb egy havaria jellegl
gépmeghibasodas soran képzédhet. Amennyiben ilyen bekovetkezne, gy a hulladékokat elkilonitetten,
zarhaté edényzetben kell 6sszegytjteni és kezelni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl sz616 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet el6irasainak megfelelGen.
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A veszélyes hulladékok szallitasa ,,Gy” vagy ,,Sz”-lapon torténhet (kivéve: a termel6 altal torténd sajat
beszallitast hulladékkezel§ telepre), és csak olyan cégnek lehet atadni hulladékkezelés céljabol, amely érvényes
kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezik.

E hulladékok szakszerd, kornyezetszennyezést megel6z6 Gsszegytjtése, szakcégnek torténd atadasa az épitési
vallalkoz6/géptulajdonos  kotelezettsége. A helyszinen a hulladék a keletkezés idSpontjatdl szamitott
legfeljebb 1 évig gytjthetd.

A rendeltetésszert géplizemeltetés soran a tertlet el6készitési munkak ideje alatt realisan csak kis mennyiség
olajos rongy (azonosité kod 150202%), olajos flakon (azonosité kéd 150110%) {izemanyag (kivéve
hajtéanyag), kenbanyag utantoltés esetén} keletkezése prognosztizalhaté. E hulladékok mennyiségének
pontos meghatarozasa jelenleg nem lehetséges.

A 2008/98/EK hulladék keretiranyelv 2. cikk ¢/ pont, valamint a hulladékokrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV.
torvény 1. § /3/ bekezdés e/ pont alapjan a munkélatok soran kitermelt f6ld nem tekintendd hulladéknak,

//////

telhasznaljak. Ennek el6re kiszamolt mennyisége varhatéan 282,60 tonna.

Az épitési-bontasi hulladékok pontos mennyiségét a létesitési munkalatok befejezésekor lehet pontosan
meghatarozni, amelyrél a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egytittes rendelet, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenyséerdl szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet altal el6irt kitoltott épitési  hulladék
nyilvantartélapot, amelyet a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasa soran meg kell killdeni az engedélyezési
hatésagnak. Melléklejuk a tervezOk altal szamitott épitési-bontasi hulladékok varhatéan keletkezd
mennyiségét.

Jelen engedélyes dokumentaci6 elkészitésekor sem a kiviteli tervek, sem pedig a kivitelezést végzo
vallalkozasok nem ismeretesek, igy a képz6dé hulladékok mennyisége, fajtaja csak becstilhet6 az alabbiak
szerint:

Azonosito kod

(EWC kod) Hulladék : Ii)épz{)icllb,
-y )
(72/2013. (VIIL 27) Hulladék jellege ulladek megnevezese me:l:ISIilsé
VM rendelet alapjan) visce
Kivitelezés soran képz6dé hulladékok
1501 02 nem veszélyes muanyag csomagolasi 900 kg
veszélyes anyagokat maradékként
1501 10* veszélyes tartalmaz6  vagy azokkal szennyezett (150 kg
csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett
) abszorbensek, sziréanyagok (ideértve a
1502 02%* veszélyes 10 kg

kozelebbrél  meg  nem hatarozott
olajsztréket), torl6kenddk, védéruhazat

kevert épitési-bontasi hulladék, amely
17 09 04 nem veszélyes kilonbozik a 17 09 01-tél, a 17 09 02-t6l és 8,56 tonna
a 17 09 03-tol
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1701 01 nem veszélyes beton 27, 39 tonna
17 08 02 nem veszélyes gipsz 2,04 tonna
17 06 04 nem veszélyes hészigetel6 2,87 tonna
17 01 02 nem veszélyes tégla 10,8 tonna

Kommunalis hulladékok

egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes

telepiilési hulladékot is 2 tonna

20 03 01 nem veszélyes

A telephely kialakitasa tekintetében a kivitelei szerzédésekben rogzitésre kertil, hogy az adott épitési
munkafazisokban képz6dé épitési hulladékok hatilyos jogszabalyok altal el6irt megfelelé gyGjtésérdl,
elszallitasarol és kezelésér6l a majdani kivitelez6nek kell gondoskodnia, hiszen a hulladékok az adott
szolgaltatasi tevékenységb6l képzodnek. Annak érdekében, hogy az épitési teriileten teljesiiljenck a
kornyezetvédelmi el6irdsok a Jasz-Plasztik Kft. megbizottja koordinalja/ellenérzi a munkélatokat.

Ezzel biztosithatd, hogy a keletkezé fenti mennyiségli épitési hulladékokat szelektiven gydjts¢k és a
hulladékokrdl sz6lé 2012, évi CLXXXV. torvény 54. § alapjan a hulladékokat a képzdédés helyéhez
legkozelebb esé engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld szervezethez szallitsak.

A hulladékok szallitasa kizarolag érvényes hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban lehetséges, kivéve azt
az esetet, ha a hulladéktermelGje sajat maga gondoskodik a hulladék hulladékkezel6hoz térténd szallitasarol,
ugyanis ez esetben nem kell hulladékszallitasi engedély, de a hulladékszallitas kozati kdzlekedés szabalyait be
kell tartani.

5.6.2. Uzemeltetés

A munkasszallason csak kommunalis hulladék képz6dik, amit a helyi kézszolgaltatd szervezet szallit majd el
kozszolgaltatasi szerz6dés keretén belil. Az tzemcsarnok raktar részében uzemszerlien nem kell
hulladékképzbédéssel szamolni. A fréccsonté tizem technoldgiai folyamata:

A frocesontés a polimer késztermékek elballitasara alkalmas modszerek kozil a legsokoldalubb és a
legdinamikusabban fejlédé szakaszos (ciklikus) eljaras. Alapelve, hogy az olvadaspontja folé melegitett,
viszkézusan folydsomledék allapotba hozott hére lagyuld (termoplasztikus) polimer alapanyagot nagy
sebességgel és nyomassal, sziik beémlényilason at a temperalt (hitott), zart szerszamba juttatjak. Ebben a
zart szerszamban a nagy nyomas alatt kihl6 polimer 6mledékbdl alakul ki a tetszélegesen bonyolult, 3D-s,
nagy méretpontossagu termék/alkatrész (pl. talak, poharak, jatékok stb.), gyakorlatilag hulladékmentesen. A
technoldgia sajatossaga, hogy az alkalmazott szerszammal csak egyféle termék allithatd eld, tehat ezek a
szerszamok — ellentétben a fémmegmunkald szerszamok egy részével — nem univerzalisak. A telephelyen 30
db froccsontégép tizemel majd.

sZerszamzard egyseq

hehizd
tilcsér

dmtdforma

tartoallvany yezerld

egyseq o

frocesontégép mikodési sémaja
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A muanyag technolégia gyakorlatilag hulladékmentes, hiszen a froccsontés soran legfeljebb muanyag
Smleny” képzdédik, ami tjra felhasznalhaté a technoldgidban, igy nem mindsiil hulladéknak. Uzemszer(ien a
gépek karbantartasabol, valamint az alapanyagok felhasznalasbol képzédhet hulladék, amelyek az alabbiak
lehetnek:

Azonosit6 kod PR
(EWC kaéd) o Hulladéle ) Iiepz?cllto
(72/2013. (vIIL, 27 | Feliadék jellege R e ceset
P mennyiség
VM rendelet alapjan)
1501 02 nem veszélyes muianyag csomagolasi 1000 kg
150101 nem veszélyes papir csomagolasi 950 kg
veszélyes anyagokkal szennyezett
" . abszorbensek, szirbanyagok (ideértve a
150202 veszélyes kozelebbrél  meg nem  hatirozott 60 kg
olajsziir6ket), torl6kendbk, védéruhazat
160110* veszélyes olajosviz 600 liter

A hulladékok gyijtése tizemi hulladék gyGjtéhelyen lesz biztositva és innen keriil atadasra erre
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez$ vallalkozas részére.

5.6.3. Havaria'

Havaria esemény lehet valamelyik gép muszaki meghibasodasa, amely soran tizemanyag (gazolaj, hidraulika
olaj, fékolaj stb.) elfolyasbdl eredeztethet6en talajszennyezés léphet fel. Ugyanakkor szamolni kell havaria
esemény soran gép kigyulladassal is, amely soran komoly levegészennyezés is keletkezhet a gépben 1évé
szénhidrogén szarmazékok égése soran. Bar egy havaria eseményre felkésziilni nagyon nehéz, azonban
nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy egy fellép6é havaria esemény valdszinliségét minimalisra
csOkkentsik, ezek lehetnek:

- gépet kizardlag olyan személy kezelheti, aki erre kiképzett és a munkaltatotol kilon megbizast kapott
hasznailatara, izemeltetésére;

- kizarélag j6 miszaki allapott gépet lehet alkalmazni;

- csak olyan lizemanyag hasznalhat6 a gépekben, amelyet a gyart6 el6irt;

— gép leallasa soran az indit6 kulcsot a gépbdl el kell tavolitani és le kell zarni;

— a gépekben biztositani kell mikodéképes tlizoltd késziiléket;

- a személyzetet minden esetben munka- és tdzvédelmi oktatasban kell részesiteni.

13 frécesontés soran a gépben maradt megolvadt mdanyag, amely szerszamcesere, miszaki meghibasodas stb. soran rendszerbél
tavozik.
14 Az embertevékenység soran bekdvetkezé varatlan, hatasaban jelentSs, nem szandékosan okozott esemény, amely veszélyezteti

az emberi egészséget vagy kornyezetet
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5.7. Természetvédelem

5.7.1. A tervezési teriilet él6vilag-védelmi szempontu lehatarolasa és annak altalanos
kornyezeti-okologiai jellemzése

A Jasz-Plasztik Kft. (H-5100 Jaszberény, Necsé telep 1.) részérdl zoldmezbs beruhazas keretében, a
Nyiregyhaza déli ipari parkjanak tertletén tervezett telephely (munkasszallas, tzem és raktarcsarnok
létesitéssel érintett ingatlan, a Nyiregyhaza 01518/8 helyrajzi szamu foldterilet. A tervezési tertlet tehdt a
mar meglévé ipari park tertiletén, jelenleg még beépitetlen foldtertleten, mas mar tizemel§ ipari-kereskedelmi
céla telephelyek kézvetlen kornyezetében helyezkedik el. A tervezési teriillet Nyiregyhaza kiltertletének dél-
keleti részén, az M3 autopalyatol kb. 1 km-re északra, illetve a 4 sz. f6uttél kb. 1,3 km-re keletre, ipari-
kereskedelmi zonabesorolasa helyszinen van (7. dbra).

A keleti oldalon fvelt hatarvonald, de nagyjabodl négyszog alaku tervezési tertiletet északrél tizemeld
ipari létesitmények és burkolt utak hataroljak. Keletrdl egy korabbi akac-védéfasitas maradvanya, masik
iranyokbdl pedig tobbé-kevésbé intenziv agrotechnikaval mivelt szantétertiletek veszik korbe. A mar
tzemel6 ipari-kereskedelmi egységek a funkcidonak megfeleléen kozépmagas épiletekkel és az érintett
foldrészletek jelentés mértékd beépitettségével jellemezhetSk. (7. dbra). Maga a tervezési tertlet jelenleg
kezeletlen, ruderalis, vagy egyéb gyomnovényzettel, foltokban kis fajkészlet, masodlagos gyepjellegti él6hely,
amely a kézelmultban intenziv hasznositasu szanté volt. T6bb évtizeddel ezel6tt a varos kiltertiletének ezen
a részén legel6ként vagy kaszaloként hasznositott gyepfoltok voltak, amelyeknek azonban mara nyomat sem
lehet talalni.

Természetvédelmi tekintetben fontos éléhelyek a tervezési tertilet kornyezetében ma mar nem
fordulnak el6, de a tagabb térségben is legfeljebb 1,5-2 km-re északi iranyban, Nyires kornyékén maradtak
meg szikes, csapadékos években vizeny6s rétek. Ezek a fatlan, nadas és gyepteriiletek részei a térségben
kijelolt okologiai halézatnak. Egyéb természetvédelmi szempontbdl relevans élShely a kornyéken nem
talalhat6. Az ipari park kérnyékén, a tervezési tertlettd] viszonylag tavol és izolalva, tobb régebben létesitett
szabvanyos szélességli burkolt kézut halad és vasutvonal halad végig, amelyek mezsgyéjében viszonylag
stabilizalédott a novényzet, természetes eredetli apré facsoportokkal. Mindemellett a kornyéken erdé vagy
jelentésebb faallomany nem talalhat6, de még maganyos fak vagy facsoportok is féleg tajidegen fajok,
legfeljebb kozepes életkort egyedei. Az ipari park teriiletén létesitett viztarozo jelenlegi allapotaban vizes
él6helyként csak igen korlatozottan veheté figyelembe.

A tervezési tertletnek és kornyezetének természeti allapotat alapvetéen, a multban és a jelenben is
intenziven jelen 1évé emberi hatasok determinaljak. Ez utébbi fokozottan érvényes a tervezési teriilet és
kornyezetének, az ipari park kialakitdas el6tt szantott, jelenleg pedig masodlagos gyep- és ruderalis
tarsulasokkal meghatarozott felszinein. A tavolabb talalhaté természetkozeli foltok nem mentesek az
antropogén hatasoktol, és jelentésebb természeti értékek tartés megmaradasara korlatozottan alkalmasak.

Tekintettel az él6helyek jellegére a tervezési teriileten, a kornyez6 mar tzemelS telephelyekre és a
tertiletet korbevevé burkolt kozutakra, valamint a viszonylag kozeli autopalya, féutak, vastatvonalak
forgalmara, az taj- és él6vilag-védelmi szempontbodl gyakorlatilag indifferens helynek szamit. A tervezett
létesitésnek és a késébbi tizemelésnek a természetvédelmi tekintetben némi jelentéséggel bird, viszonylag
tavol talalhat6 teriiletekre aligha lehet hatasa. A tagabb térségbdl ismert érékes névény- és allatfajok fajok
szamara a maga tervezési teriilet nem kinal megfelel6 éléhelyeket.
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GoogleEarth).

A tervezési terlletre vonatkozo taj- és természetvédelmi megallapitasok kertében végzett vizsgalatok és
elemzések az élévilag altalanos jellemzére, de féleg annak kvalitativ alapallapotara koncentralédtak. A
dokumentaci6 taj- és természetvédelmi célu elemzései mindenekel6tt a kozvetlentl érintett foldrészletre és
azok kozvetlen kornyezetére (becsilt altalanos élévilagvédelmi hatasteriilet) terjedtek ki.

A tervezési tertlet er6sen bolygatott felszine és a kornyez6 beépitett, burkolt és erésen zavart
felszinek eredetiiknél és rendeltetéstiknél fogva mentesek még a stabilizalédottabb, valamelyest nagyobb

diverzitasu, ruderalis tarsulasoktol.
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A hatasvizsgalatok él6vilag szempontu el6zetes munkahipotézisének meghatarozé szempontja tehat, hogy a
rendelkezésre all6 adatok és a terepi tapasztalatok alapjan a tervezési teriilet és kozvetlen kbrnyezete az utdbbi
id6ében egyre er6s6dé antropogén hatasnak és intenziv tertilethasznalatnak van kitéve. Ez ut6bbi folytan a
tervezési tertleten semmilyen, a tagabb térségre jellemz6 kilonos természetvédelmi jelentdségl természetes
¢l6hely nem talalhato, a tertilethez k6t6d6 nagyobb természetvédelmi értéket képviselé névény- és allatfaj
stabil allomanya azon nem él, tovabba, hogy ez a kedvezétlen allapot el6re lathatdéan tartésan meg is fog
maradni. Ezzel egyiitt a hatasok elemzésénél 1ényeges tényez6 a természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 tertletek,
természetkozeli él6helyek és az azokra jellemz6 védett természeti értékek kozelsége.

A vizsgialat elve, céliai és modszertana

A vizsgalatok célja a tervezési tertilet és a becsult altalanos él6vilagvédelmi hatasévezet élovilaganak
felmérése, a taj- ¢és természetvédelmi elemzések elvégzése, illetve az altalanos élGvilag-védelmi szemponta
alapallapot rogzités és a varhatd hatasok elemz6 értékelése.

A vizsgalatok mindenekelGtt a kdzvetlentl érintett, korabban szantoként hasznalt, mar beépitett, vagy
elhanyagolt ruderalis gyepként létez6, tovabba védéfasitas-maradvanyok teriletén és azok kornyékén, a
kozvetett altalanos élévilagvédelmi hatasteriileten folytak. A terepi megfigyelések az élGhelyek és azok
¢élovilaganak altalanos lefrasara, tovabba a megkilonboztets figyelemre érdemes fajok (természetvédelmi
oltalom alatt all6 vagy ritka fajok, a tagabb kornyezetben talalhatd eurdpai kozosségl jelentSségl
természetvédelmi rendeltetésd teriiletek kijelolésének alapjaul szolgald fajok) populacidinak jellemzésére
koncentralédtak. Elsédleges szempont azoknak az élGhelyeknek, és védett fajoknak a beazonositasa,
amelyekre a tervezett létesités és a késGbbi hasznalat varhatdan hatassal lehet. A tervezési tertlet sziikebb és
tagabb kornyezetében, kozvetlentl nem érintett teriiletek vonatkozasiaban, a taj- és természetvédelmi
szempontbdl jelentSs elemek is az elemzések objektumai kozé tartoztak.

A hataselemzésekhez sziikséges terepi megfigyelések 2019. 6szeleji idészakaban torténtek. Az
altalanos tudomanyos ¢és természetvédelmi gyakorlatnak megfeleléen, az érintett tertletek élovilagvédelmi
szempontu el6zetes mindsitését, értékelését els6sorban az élShelyek és a novényzet vizsgalata alapjan
végeztiik, ezt egészitettiik ki a faunara vonatkozé megfigyelési adatokkal, valamint és a térségre vonatkozo
korabbi tapasztalatokkal és irodalmi adatokkal. A vizsgalt tertilet él6helyeinek és novényzetének meghatarozo
tulajdonsagai a nyugalmi idészakra jellemzé allapot alapjan kertltek definialasra. A teriilet szemléje soran
els6sorban az egyes felismerheté élShelytipusok beazonositasa tortént, aminek keretében a hangsuly a
vegetacios-élhelyi tulajdonsagok és a jellemz6 fajok dokumentalasan volt, a felismerheté objektumok és a
korabbi tapasztalatok alapjan. A tertilet és az él6helyek lehatarolasanal a terepi munkat segité hattéranyagként,
topografiai térképeket és légifelvételeket (Google Earth) hasznaltunk.

Az altalanos tudomanyos és természetvédelmi gyakorlatnak megfelel6en, az érintett tertilet él6vilag-
védelmi szempontu elézetes mindsitését, értékelését elsésorban az éléhelyek allapota, de mindenekel6tt a
novényzet vizsgalata alapjan végeztiik, ezt egészitették ki a faunara vonatkozé megfigyelési adatokkal.

A vizsgalt teriileten megtalalhaté élShelyek taj- és természetvédelmi jellemz6inél az alabbi
kritériumokat vettiik figyelembe:

- természetesség

- kiterjedés

- antropogén hatas mértéke
- veszélyeztets tényezok

- biolbgiai aktivitasi érték.

A varhat6é hatasok elemzésénél fontos szempont volt a természetvédelmi oltalom alatt all6 (védett és
fokozottan védett, valamint a nemzetkozi egyezményekben szerepld) taxonokra vonatkozé informaciok.
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Az eredmények természetvédelmi kiértékelése és felhaszndlasa a 73/2001. (V. 9.) KiM rendelet, valamint Az
Europai Kozosség Természetvédelmi Iranyelvei (A Tandes 79/409-EGK iranyelve a vadon él6 madarak
védelmérdl, Maddrvédelmi Iranyely, Birds Directive; a Tandes 92/43/ EGK irdnyelve a természetes élohelyek és vadon éld
novény- és dllatvilag megdrzésérdl, Habitats Driective, a Betni Egyezmény (71990/7 Nemzetkizi Szerzidés a
kdrnyezetvédelmi minisztertdl, Egyezmény az enrdpai vadon el nivények, dllatok és természetes élohelyeik védelmiérdl.), a
Bonni Egyezmény (7986. évi 6. tirvényerejii rendelet a Bonnban, az 1979. évi jrinius hd 23. napjan kelt, a vandorld
vadon éld dllatfajok védelmérdl s3010 egyezmeény kibirdetéséril), és a Washingtoni Egyezmény (7986. évi 15 torvényerejii
rendelet a Washingtonban, 1973. madrcins 3. napjan elfogatott, a veszélyeztetett vadon éld dllat- és novényfajok nemzetkizi
kereskedelmérdl s30l0 egyezmény kibirdetésérdl, a végrehajtasara kiadott 4/1990. (XI1. 7.) KTM rendelet — CITES)
rendelkezései alapjan tortént.

A tervezési teriilet n6vényvilaga

A tervezési teriilet és kornyékének vegetaciojat, azok altalanos természeti jellemz6i alapjan az itt az utébbi
évtizedekben tortént teriilethasznalat-valtozasok hataroztak meg. Az évek 6ta mar ipari besorolasu tervezési
terileten és annak kornyezetében az névényzet természeti allapotanak romlasa, és ezzel egyitt a
stabilizalodott viszonyokat igényl6 egyiittesek és fajok életfeltételeinek kedvezbtlenebbé valasa, elsGsorban
az antropogén tényezOk kozvetlen vagy kozvetett hatasaira vezethet6 vissza. Botanikali szempontbol
értékesebb teriiletek a tervezési terilet kornyezetében nem léteznek. A természetes él6vilag értékesebb és
érzékenyebb képvisel6i szamara a becsilt altalanos élévilagvédelmi hatasteriileten sem, és a szik térségben
sem megfelelek a kornyezeti feltételek. A kivett mivelésti tervezési teriileten és a kornyék hasonléképpen
hasznalt vagy egyéb muvelésen kivili mezsgyék élGhelyei erésen degradaltak, ruderalis vagy egyéb
gyomvegetacidval és dontd részben tdjidegen fasszard novényzettel meghatarozottak. A tervezési teriiletet
délr6l korbeolel szantdk, az azokra jellemzé tertlethasznalatbol kifolydlag ebben a tréségben nem
szamitanak természetvédelmi tekintetben lényeges fajok él6helyének. Ezeknek a permanens erés zavarasnak
és intenziv igénybevételnek kitett él6helyeknek itt gyakorlatilag semmilyen természetvédelmi jelendsége
nincs.

A kozvetlentl érintett, mvelésbdl kivett tertilet és kornyez6 telephelyek burkolatlan, nyirt pazsitként
nem kezelt felszinei, valamint a mezsgyék és az agrarteriletek florajat a szant6foldi kulturnovények és az
azokat kisér6é gyomflora mellett, donté mértékben az egyéb zavarast(ird novényfajok hatarozzak meg. A
legjellemzébbek a névényvédd szereknek és az élShely emberi tevékenység folytan torténé permanens
befolyasolasanak ellenall6 tag tlrésti pusztai és ruderalis fajok. Jellemz6ek az olyan tomegesen jelentkezd,
helyenként zart allomanyokat alkoté gyomfajok fajok, mint az atszéli bogancs (Carduus acanthoides), vagy az
orvosi somkord (Meliotus officinalis), taluszéli libatop (Chenopodium nrbicum), vadmurok (Daucus carota) és foltos
burdk (Coninm  maculatum). A fajosszetételitkben jelentés mértékben degradalédott természetesszerti
novénytarsulasokkal, kisebb-nagyobb foltokban, illetve savokban a védéfasitasok, a kozeli viztarozod és
foldutak mezsgyéjében lehet talalkozni. A kisebb mértékben beépitett és burkolt kornyezé kivett
foldrészleteken és a szantoteriileteken, mezsgyéken is, az emberi tevékenységbdl ered6 folyamatok teljesen
eltorolték a természetkozeli, stabilizalédott névény-egylitteseket.

A tervezési teriileten és kozvetlen kornyezetében védett vagy természetvédelmi szempontbol
kilonosen értékes novényfaj, illetve névénytarsulas kizarhato.

A nemrég még agrarterilletnek szamité tervezés terilet, tzemel6 telephelyek és kozutak
kornyezetében az erés zavaras és igénybevétel kévetkeztében a természetkozeli novényegytittesek teljes
hianya allapithaté meg. Az él6vilag életfeltételeinek korlatait, elsésorban az intenziv tertlethasznalat és a
permanensen hat6 antropogén tényez6 hatarozza meg. A koézvetett hatasokkal is legfeljebb igen attételesen
érintett, nyugatra talalhaté viztarozé kornyékén talalhatok, még nem stabilizalédott, nyilt névényzetii
felszinek. Ez utébbiak a tervezési teriilet tervezett igénybevétele, illetve a prognosztizalhaté hatasok
tekintetében relevanciaval nem rendelkeznek, igy e tekintetben mélyebb elemzésekre nincs sziikség.
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A tervezési teriilet kbrnyezetében, a kézutak mentén, féleg nyugati iranyban vannak allandé bolygatasnak ki
nem tett tertletrészek és mezsgye jellegt felszinek, amelyeken ritkas, telepitett (nyarhibridek - Populus x
canadensis) vagy spontan teleptlt sziirke nyar (Populus x anescens) és az idegen dendrofléra (akac - Robinia
pseudacacia, ezistfa - Eleagnus angustifolia, balvanyfta - Alianthus glandulosa, eper - Morus sp., cseresznyeszilva -
Prunus cerasifera), lletve kisebb-nagyobb mértékben stabilizalodott ruderalis névényzet jellemz6. Az utébbinal
a magaskords gyomfajok foltszerd allomanyai szembetindk. Féleg a koziat mentén jellemz6 a fekete bodza
(Sambucus nigra), mezei szil (Ulmus campestris), kokény (Prunus spinosa) és vadrozsa (Rosa sp.) egyedeinek vagy
kisebb allomanyainak jelenléte. A tervezési teriileten és kornyezetében, vagyis a becsilt altalanos
¢él6vilagvédelmi hatastertilet belsé zonajaban nem fordulnak elé a tagabb kornyékre jellemzé természetkozeli
novénytarsulasok.

A tervezési teriilettdl viszonylag tavol esé felszineket, valamelyest nedvesebb helyeken, fleg az utak
vagy vasutak mentén rég nem bolygatott, foltszerd zarvanyain talalhaté gyepes élShelyek novényzete
jellegtelen és alacsony diverzitasi. Kisebb foltokban megjelenik a terresztris nad (Phragmites anstralis), de
inkabb a félszaraz degradalt gyepek olyan jellemz4 névényfajai a meghatarozok, mint az Elymus repens,
Ambrosia artemisiifolia, Anchusa officinalis, Apera spica-venti, Bromus inermis, Bromus mollis, Bromus tectorum, Erodium
cicntarinm, Erynginm campestre, Picris hieracioides, Tragopogon dubins, Cirsium arvense és Urtica diica. Ezek a fajok
stabilizalodott gyepfoltokon allomanyképében is meghatarozok.

A tervezési teriileten és annak kornyékén, vagyis a becsilt kozvetett hatastertleten, illetve a tagabb
kérnyezetben az Altalanos Nemzeti Elshely-osztalyozasi Rendszer alapjan kategorizalva az aldbbi novényzet-
tipusok lelhet6k fel (a becsult altalanos élévilagvédelmi hatasteriiletnek, a hatasokkal legfeljebb az attételesen
érintett kiillsé zonajaban talalhatokat szogletes zarodjelben tintetjik fel):

A — Csatornik, szabilvozott patakok, mesterséoes tavak parti zondjaban és kozvetlen partkdzeli viztestében

kialakult fragmentalis mocsarak és kisebb hinarasok]

A kozeli viztarozé partja mentén és annak kornyezetében a csatornakon, mozaikos (hosszabb-révidebb
szakaszonként valtakozo), vagy a partmenti zénaban megjelené mocsari jellegti névényzet. A hatasteriileten
jelen vannak a tipus egyes, f6leg pionir elemei. Jellemz6 fajok a Phragmites australis, Alisma plantago-aguatica,
Tipha latifolia, de a szarazabb helyeken nagy zart allomanyokat alkot a So/idago canadensis és az Urtica dioica is.
Nyilt vizfelileteken, f6leg a mélyebb részeken megjelenhetnek kiillonb6z6 fajok altal alkotott hinarmozaikok.
Egyes részeken igen jelentds az invazios fajok boritasaranya, de altalanosan jellemz6 a jellegtelen és fajszegény
mozaik. A hatasterilleten f6leg a nad és a széleslevelti gyékény kis foltokban jellemz6 egyeduralkodasa
figyelhet6 meg.

[OC — Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gvepek és magaskorosok]

A tervezési teriilet tagabb kornyezetében féleg a kozutak és vasutak mentén, viszonylag enyhe
igénybevételnek kitett, jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek ruderalis elemekkel kevered6 allomanyit
talaljuk. Ezek az egytittesek a természetkozeli kategoriakba nem sorolhatok be. Gyakori a Calamagrostis epigeios,
de el6fordulnak a terresztris nad (Phragmites australis) zart allomanyai. Helyenként a cserjésedés (kokény, mezei
szil, vadrdzsa) is jellemzd, bar a cserjék boritasa nem éri el az 5-10 %-ot. Adventiv fajokkal valé boritasa, ha
a foltokban feltorekvé akacsarjakat és balvanyfasarjakat nem szamitjuk, nem szamottevé. Jellemz6 egyéb
fajok a Festuca rupicola, Agropyron repens, Cynodon dactylon, 1.olium perenne. Altalanossigban jellemzé hogy
kisszama termdShelyk6zombos faj altal uralt, jellegtelen allomanyai valtakoznak egymassal. A kézutak
mezsgyéjében egyéb magaskords, ruderalis fajokkal (Dipsacus  laciniatus, 1V erbascum  phlomoides, Carduus
acanthoides) is talalkoztuk.

OF — Magaskérds ruderalis gcyvomnovényzet

Szintén leginkabb a kornyezé utak mezsgyéjében és egyes, még nem beépitett kornyez6 telephelyek
résztertletein, de magan a tervezési tertleten is jellemz6.
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Leginkabb szaraz, er6sen zavart él6helynek mindsithets. A kezeletlen és kis mértékben taposott részeken
kiterjedt foltokban van jelen a magaskorés, tagtirési gyomnovényzettel. JellemzSek a  Chenopodium,
Amaranthus, Artemisia, Atriplex genuszok fajai.

S7 — Facsoportok, erd6savok és fasorok (fasitasok)

A jelentés aranyban fehér akaccal uralt, fleg a tervezési tertilet keleti oldalat szegélyezé régebbi védéfasitas.
A tipikus telepitett akacosokkal szemben (S1) szemben ezeknek az allomanyoknak, féleg a kérnyez6 szantok
hatasa folytan sokkal szegényesebb a lagyszara névényzetes és cserjéket is keveset talalunk. Jelen van benntik
a nyugati ostorfa, balvanyfa, amerikai kéris és a di6 is. A faegyedek jelentds része korabbi telepitésbdl szarazik,
de vannak spontan telepilt egyedek is. Egyes helyeken fejlett cserjeszint is megjelenik, de az féleg fekete
bodzabdl és vadrozsabdl all. A gyepszintben nézol témeges a ragados galaj. A nem szélsGségesen degradalt
allomanyrészek also szintjében jellemz6 a piros arvacsalan, orias csalan és a hamvas szeder.

T1 — Eovéves, nagviuzemi szantofoldi kultarak

A tervezési terilettel, f6leg délrdl hataros szantok sorolhaték ebbe a kategdriaba. Tavaszi vagy Gszi vetést
egyéves nagyuzemi kulturdk, illetve azok learatott, felszantott helye figyelheté meg. Zommel kézepes vagy
nagytablas rendszeresen szantott tertletek. Ezeken a tertileteken a termesztett kultirnévényekkel és azok
allomanyaiban jelen 1év6 gyomnévényekkel lehet csak talalkozni. A mezsgyék valamivel fajgazdagabbak, de
névényveédo szerek és az intenziv teriilethasznalat folytan ezek is elszegényedettek és jellegtelenek.

U4 — Telephelvek, roncsteriiletek és hulladéklerakék

A hatasterileten féleg attol északra és nyugatra mar meglévé telephelyek, mint tizemi tertiletek szamitanak
ebbe a kategdriaba. A hatasteriileten beliil korabban Iétesiilt telephelyek vagy épitkezési beavatkozasok
hatasainak kovetkezményként 6koldgiai tekintetben erdsen és tartésan roncsolt él6helyek. Ezek a helyszinek
nagy részben beépitettek, burkoltak vagy tobbnyire szaraz, tomoritett talaju, épitési tormelékkel vagy egyéb
természetidegen anyaggal boritottak, amelyeken az igénybevétel és a talajadottsiagok fiiggvényében
kilonbo6z6 gyomndvényzetét telepszik meg.

U11 — Ut- és vasuthalozat

A hatastertilet hatarain végighaladé kozutak vasutak és a viszonylag kézeli M3 autépalya mentén jellemzd. A
burkolt utakkal és az ezekkel kapcsolatos korabbi épitési munkakkal, vagy rendszeres karbantartassal,
kezeléssel illetve egyéb igénybevétellel érintett teriiletek tartoznak ide. Jellemzdéek az olyan tomegesen
jelentkez6, helyenként zart allomanyokat alkotd gyomfajok, mint az atszéli bogancs (Carduus acanthoides), vagy
az orvosi somkord (Meliotus officinalis), orias csalan (Urtica dioica) faluszéli libatop (Chenopodinm urbicum) és
vadmurok (Daucus carota). Ezeken az él6helyeken fajosszetételikben jelentés mértékben degradalodott, de
viszonylag stabilizalédott, természetesszert novénytarsulasokkal is lehet talalkozni kisebb-nagyobb foltokban
régebb 6ta nem bolygatott helyeken, bar az elszantott és keskeny utmezsgyék novényzete lathatdan
rohamosan degradalodik.

Osszegezve megallithaté, hogy létesitésre szant foldrészleten és azok kozvetlen kornyezetében az
emberi tevékenységbdl eredd folyamatok nagymértékben megvaltoztattak vagy teljesen elt6rolték a
természetes erdGkre és gyepekre jellemzé névény-egyiitteseket. A vizsgalt teriileten és a becsiilt
hatasteriileten, az ide szorosan koéthets védett vagy természetvédelmi szempontbol kiilonosen
értékes noévényfaj, illetve névénytarsulas a nem keriilt el6 és nem is ismert.
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A tervezési terilet allatvilaga

A tervezési teriileten és annak kornyezetében a kdzvetett hatastertleten el6fordul6 éléhelyek fauna-
struktaraja és az allatvilag diverzitasa, a foldteriiletek hasznalati médjanak, azok funkcidjanak és az
alkalmazott kezelésnek megfelel6en, kisebb-nagyobb mértékben a kézvetlen vagy kdzvetett emberi hatas
tigevényében alakul. Az intenzfvebben hasznalt tertletrészeken (telephelyek, tizemek kdrnyezete,
védbvasitasok, szantok és mas mezdgazdasagi tertiletek, utak) a potencialis él6helyi adottsagok kisebb
mértékben érvényestilnek. Az él6helyek viszonylagos zavartsaga és az életfeltételek korlatozottsaga az
allatvilag viszonylag alacsony szintd diverzitasat eredményezi. Ennek megfeleléen elenyészé a stabil
allomanyu és a tertilethez szorosan két6dé értékesebb allatfajok szama. Inkabb a térségben éltalanosan
el6forduld és tébbnyire kbzonséges, az éléhelyen uralkodé kornyezeti feltételekre kisebb mértékben
¢érzékeny, tagabb tiréképességti fajok fordulnak inkabb el6.

A tervezési teriileten és a kornyezs kozvetett hatastertleten az élhelyi adottsagok fiiggvényében
kismértékben 6rz6dott meg a vidékre jellemz6 természetes fauna. A kérnyéken el6fordulé allatfajok koziil
természetvédelmi szempontbdl a gerincesek, de mindenekel6tt a madarak érdemelnek nagyobb figyelmet.
A védotasitasok és az utmenti mezsgyck faallomanyok jelenlegi allapotukban csak igen kotlatozottan
alkalmasak értékesebb allatvilag megtelepedésére. Fokozottan védett madarfaj (pl. kékvércse,
kerecsensolyom, kabasélyom, fehér golya) a vizsgalt teriileten nem fészkel. A kornyez6 fasitasokban vetési
varju telepe nem talalhato, de szarka, dolmanyos varja, egerészolyv és voros vérese fészkelés is
meglehetdsen ritka.

Magan a tervezési tertileten annak koézvetlen kérnyezetében (a kbzvetett hatasteriilet belsé részén) a
leromlott természeti allapot és a zavaras kdvetkeztében, a természetvédelmi szempontbdl relevans fajok
tekintetében, inkabb ideiglenesen odatévedt, vagy atvonul6 egyedekrdl, mintsem egy-egy ,,értékes” allatfaj
stabilan megteleped6 populaciéirdl lehet beszélni. A 1étesitésre szant foldrészleten talalhaté pionir jellegl
novényzet inkabb a térségben kézonséges, és altalanosan elterjedt allatfajoknak szolgal él6helyil. A
kozvetett hatasterilleten megfigyelt, vagy az él6helyi adottsagok alapjan potencialisan jellemzé faunat is
leginkabb az adekvat él6helyeken, a térségben altalanosan elterjedt fajok képviselik. A tertilethez szorosan
kot6do, arra egyedileg jellemzd, illetve értékes vagy fokozottan védett allatfaj nem keriilt el6 a terepi
megfigyelések soran, ilyenek jelenléte a tertileten nem is valdszind.

Az allatvilagra gyakorolt hatasok 6sszegzésként megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileten és a
becsiilt kozvetett él6vilagvédelmi hatasteriileten, kisszamu altalanosan elterjedt és a kérnyéken is inkabb
atmeneti jelleggel megjelend fajok természetvédelmi érintettsége nem relevans. A nagyobb
természetvédelmi értéket képvisel6 fajokra az 1étesités és a kés6bbi tizemelés a kornyezetvédelmi eléirasok
betartasa mellett toleralhaté vagy semleges mértékiinek mindsitheto.

5.7.2. Hat6tényezGk és a hatasok elemzése

Az létesitmény élGvilag-védelmi hatasterulete

A beruhazassal érintett teriilet Nyiregyhaza kozigazgatasi kilteriiletéhez tartozd, mar jelent6s
mértékben beépitett ipari parkban talalhatd, parlag, illetve masodlagos gyeptertiletre terjed ki. A mtvelés aldl
kivont tertilettel hataros kiltertleti ingatlanok mar mkoédé ipari-kereskedelmi egységek és agrartertiletek. A
létesités és a kés6bbi tizemelés élévilag-védelmi hatasainak elemzésénél, nem hagyhaté figyelmen kivil a
tervezési terilletnek és a hatastertiletnek a jelenlegi foldhasznalati m6dbol eredé leromlott természetességi
allapota, és az azzal hataros er6s emberi hatasok alatt all6 ingatlanok és a kozlekedési halozat elemei. Emellett
a fent mar részletesen jellemzett természeti tertiletek jelentds tényezonek szamitanak a varhat6 hatasok és a
hatasteriilet tekintetében.

A tervezett munkasszallé és lizemcsarnok létesitésével kozvetlentl érintett foldrészlet korabban
szantoként hasznositott volt, jelenleg pedig masodlagos, parlag jellegti gyepteriilet. A keletre, jelentds
tavolsagra talalhat6 természetkozeli tertiletek kivételével a hatastertlet és annak attételes érintettségu kiilsé
zénajaban, a nem beépitett él6helyein is a mezégazdasagi teriilethasznalat a meghatarozo.
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A nagyjabdl négyszog alaku tervezési tertleten és annak kornyezetében, a korabbiakban részletesen
ismertetett elrendezésben csak tavolabb, inkabb nyugati iranyban talalhaték viszonylag stabilizalodott, és
természetvédelmi szempontbol nagyobb jelent6ségti él6helyek. Magat a tervezési teriilet és annak kozvetlen
kornyezetét erds zavarasnak kitett, degradalt él6helyek jellemzik.
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2. dbra: A tervezési teriilet dltaldnos éldvildgédelmi sgemponti, hatdsteriileténeke eldzetesen becsiilt Riterjedése és irdnya (narancssdargdval hatdarolt mez0).
Ag ortofotd forrdsa: Goggle Earth.

A létesités soran tervezett kiilonféle épitési és egyéb tevékenység varhatd kozvetlen és kozvetett
hatasai, azok intenzitasa és becstlt hatastertileten a hatasvisel6k kiillonb6z6 csoportjai tekintetében jelentsen
eltér. Az egyes hatétényez6k hatasai is jelent6sen kilonboznek. A természetvédelmi tekintetben fontosabb
él6helyek és fajok tekintetében féleg a fény, rezgés és zajszennyezésnek van jelent6sége, de a kozlekedés
hatasait is figyelembe kell venni. E tekintetben az él6vilag-védelmi szempontd altalanos hatasteriilet a
potencialis hatasvisel6k és a varhat6é hatasok figyelembe vételével némileg spekulativ és becslés szintd.
Alapjaban véve a kozvetett hatasok intenzitasa a tavolsag fliggvényében csékken. Az olyan fejlettebb, és a
vizualis ingerekre is érzékenyebben reagalé allatfajok, mint a madarak és az emlésok, mint hatasvisel6k
tekintetében a kézvetett hatastertilet is joval szélesebb, mint a névények vagy szarazfoldi makrogerinctelenek
tekintetében. Nem elhanyagolhat6 tehat, hogy a hatasok iranya és intenzitasa, illetve maga a hatasterilet
jelentésen eltér egy-egy él6lénycsoport vagy faj esetében, az adott hatotényez8k fiigegvényében. A tervezett
létesités soran varhato hatasok és az tizemelés indirekt hatasai nagyjabol a kézvetleniil érintett tertilet néhany
tiz méteres korzetén kiviil mar a legtébb potencialis hatasvisel6re nézve igen enyhén manifesztalédnak. A
hatasteriilet meghatarozasanal 1ényeges szempont volt a nyugat-északnyugati uralkodé szélirany és a mar
megvalosult beépitettség. A kozvetleniil érintett tertilet degradalt kornyezetén tdl, a tervezési teriilet és a
becstilt altalanos él6vilagvédelmi hatastertilet belsé zoénaja nem érintkezik kézvetlentl semmilyen értékesebb
¢lShellyel.
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Az altalanos élévilagvédelmi hatasteriilet becslés szintd megallapitasanal az a tény is szerepet jatszott, hogy
az északi és nyugati oldalon mar most jelentds a beépitettség.

A tervezet létesités hatastertiletének fokuszpontja a fentick alapjan tehat, valamelyest dél-nyugati
iranyban talalhat6 a tervezési terilet sulypontjahoz képest (2. dbra). A tervezett épitkezés és a kés6bbi
tzemelés él6vilag-védelmi szempontbol becsilt hatastertilete nagyjabol megegyezik. Az tzemelésnél
figyelemre érdemes emisszid forrasok kozil leginkabb a rezgés, zaj, fény és porszennyezés érdemelnek
megkiillonboztetett figyelmet.

5.7.3. A létesités varhat6 élvilag-védelmi hatasai

A létesités soran a tervekben megjelolt foldrészleten a talaj fels6 rétegét, az abban megtelepedett
¢lovilaggal egytitt eltavolitjak. A beavatkozas kbvetkeztében az érintett teriileten jelentSs él6helyi valtozas fog
torténni. A tertlet él6viliga majdnem teljes egészében eliminalédik. Legfeljebb a talaj mélyebb rétegeiben ¢16
mikroorganizmusok, férgek és egyéb gerinctelen allatok ¢élik tdl az Gzem létesitési munkalatait. Az érintett
tertleten id6szakosan a zavart felszineken pionir jellegli gyomkozésséggel meghatarozott él6lény-egyiittesek
telepednek meg.

A munkak soran, annak titemétdl fiigeden el6re lathatolag szamos ideiglenes él6hely jon 1étre, mint
példaul kisebb nagyobb gbdrok, amelyekben csapadékos idGjaras esetén vizallas jellegli vizes élShely
keletkeznek. A folkupacok és a tdl meredek részik alkalmasak lehetnek ireglaké madarak (parti fecske,
gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését a koltési idészakban hosszabb ideig szabadon
marado, meredek rézstk letakarasaval lehet megakadalyozni. A 45°-nal meredekebb mivelési homloknal 4ll
fenn annak a veszélye, hogy ott tureglaké madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva
nem torténik meg az emlitett d6lésszogben a fokozatos rézstizés és az treglaké madarfajok megtelepednek,
ugy gondoskodni kell azok védelmérél. Ez utobbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag
felftiggesztheti a munkalatokat az érintett helyeken. Ez esetben a fészkelési helyektél 10-10 méterre, a koltési
id6szak kezdetétdl annak végéig - aprilis 15 és augusztus 15. kozott - foldkitermelési és lefedési munkat
végezni nem szabad.

A létesités soran megjelend terhelés a kornyezé természetkozeli tertileteken is kifejti hatasat. A
fokozott zaj és porterhelés zavaréan fog hatni ezeknek a tertileteknek az él6vilagara. A munkat végzé gépek
kipufogogaza és az altaluk, valamint fedetlen, szaraz talaj esetén a sz¢él altal felvert por jelent karos hatast.
Kedvez6tlen esetben, korlatozott teriileten a fenti okok miatt elképzelhet6 a hatarértékek tullépése, azonban
annak gyakorisaga és tartossaga kicsi. Ez utobbi a tavolsag fiiggvényében egyenes aranyosan csokken, de az
uralkodo szélirany és széler6sség is hatassal van ra.

A létesités folyaman a mar emlitetteken kivil el6re lathatoan, az él6vilagot karosan érinté emisszio
forras nem lesz. A karos hatasok mérséklésére a rendelkezésre allé modszerek (a teriilet locsolasa
porképzbdés ellen, megfelelé muszaki allapoti munkagépek alkalmazasa stb.) alkalmazasaval kell torekedni.
A kornyezé természetkozeli gyepeken felvonulasi tertletet kijelolése, vagy azok egyéb igénybevétele
legfeljebb a természetvédelmi kezel6vel egyeztetett mddon, és csak kiilon engedélyezési eljaras nyoman
lehetséges.

A tervezett beavatkozas soran nem kertl veszélybe a tag térségre jellemzd egyetlen kiilonos
jelentéségl, és az érintett teriilethez, illetve annak kornyezetéhez két6dé védett vagy fokozottan védett
természeti érték sem. A tag kornyezetben talalhaté Natura 2000 tertiletek kijelolésének alapjaul szolgald
egyetlen k6z0sségi jelent6séglti novény vagy allatfaj, illetve tarsulastipus sem karosodik az tizem létesitésének
létesitése soran.

A létesités utan a telephely mikodése soran elére lathatéan nem lesz olyan jelentSs valtozas, ami a
kornyék vagy a telephely az él6vilagat a jelenlegitdl eltér intenzitassal vagy modon érintené.
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5.7.4. Felhagyas varhat6 hatasai

Amennyiben a felhagyast kovet6en az épiletek vagy a telephely 4j funkciét kap, a varhat6 hatasokat
a megfelel6 engedélyezési eljarasban készilé hatasvizsgalat fogja tisztazni. A telephely teljesen felhagyott
mukodése esetén, a rekultivacié soran a foldteriiletet varhatéan névényzettel telepitik be. Ez lehetéséget
teremt az ¢l6vildg visszatelepedésére. A rekultivaciés munkalatok soran kizarélag Gshonos ndvényfajok
telepitése javasolhatd, de az elSre lathatéan gyorsan kiszarado talaj és a természetest6l nagyban kilonb6zé
altalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli él6lény-egytittesek megmaradasanak. A
felhagyott tzem tertletén, a rekultivicié nyoman tervszerden, majd spontan moédon megtelepedd
¢letk6z6sségek nagyban kilonboznek az elfoglalt teriilet eredeti él6lény-egyiitteseitdl. ElSre lathatéan a térség
magasan fekvé, viszonylag szaraz viszonyokat elvisel6 erdételepitésekre jellemzs, tobbségében inkabb a nyilt
ligetes él6helyeken altalanosan elterjedt fajok telepednek majd meg. Amennyiben a rekultivacié soran nem
alakul ki zart faallomany, vagy a tervszert rekultivacié teljesen elmarad, akkor a magaskéros gyomflora mellett
szamolni kell a térségben igen elterjedt ezistfa, balvanyfa és az akac térhoditasaval.

5.7.5. Havaria kovetkeztében varhaté hatétényezdk, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A havaria és az Uzemzavar mértéke és modja jelentésen befolyasolhatja a természeti rendszerekre
gyakorolt hatast. Amennyiben a zavar kizarélag az tizem teriiletén folyatott tevékenység kérében kovetkezik
be, és belsé tertiletre koncentralodik, a kornyez6 tertiletek természeti értékeire varhatéan nem lesz hatassal.
Olyan egyéb esetben, amikor az tzemi tertleten kivil is tapasztalhatoak kedvezStlen hatasok, mint pl.
nagyobb tlzeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti, karosithatja. A zavar
elharitas és helyreallitas soran egyes kornyez6 természetvédelmi szempontbdl nem jelentSs teriileteken
esetleg jelentés taposasi kar keletkezhet. Természetvédelmi karosodas estén vizsgalni kell a helyreallitas
lehet&ségét, pl. a természetes uton torténd regeneralodas elésegitését.

Osszegzésképpen megillapithato, hogy az tizemelés soran, elérelathatélag olyan zavar vagy havaria
bekovetkezése nem varhatd, amely az €16 rendszerek jelentSs vagy teljes pusztulasat eredményezné.

5.7.6. Orszaghataron atnyulé hatasok

Megallapithat6, hogy a tervezett tizem létesitéssel és az tizemeléssel kapcsolatos tevékenyég nem érint, és
nem okoz hataron atnyudld taj és természetvédelmi hatast.

5.7.7. A létesités varhato tajesztétikai, tajvédelmi hatasai

A teleptiléstdl délre, annak el6terén, meglévé telephelyen 1étesitendd tizem tervezési tertilete kozlekedési
utvonalak, meglévé tizemi éptiletek és agrarteriiletek kornyezetében van. A létesitési teriilet keleti hataran,
tajvédelmi szempontbol alacsony értékd kiritkult akdcos védéfasitas talalhat6, mint meghatarozoé tajképi elem.
A létesitési munkak nyoman a tajseb jelleg atmenetileg kifejezett lesz, mivel a talajfelszint legyaluljak, ami
viszonylag nagy félmunkakkal fog jarni. Az eredetileg is fas névényzettél mentes sik teriileten folyo 1étesitési
munkak fokozzak a természetidegen t3j jelleget.

5.7.8. Az tizemelés varhato tajesztétikai, tajvédelmi hatasai

Dél-nyugatrél vagy délrél szemlélve az M3 autdpalya, tavoli hatterében, mar 1étezé tizemcesarnokok kézvetlen
el6terében létesiilé, varhatéan kozépmagas épitmények tovabbi meghatarozé mivi elemként jelennek meg
az eredetileg tipikus sikvidéki fiives puszta, illetve agrartajban. A megépilt csarnok jellegli épiiletek féleg
délrél és keletrdl lesznek feltinSek. Fszakrol, nyugatrél a mar meglévé csarnokok és Gtmenti fas savok
takarasaban lesznek. Maga az ipari park és azzal egyiitt a létestlé tizemegység is, a nyitott térség fell
szemlélve, viszonylag jelentSs tovabbi tajidegen objektumként jelenek meg ebben a kornyezetben, ami tobb
kilométer tavolsagrol is lathato lesz, mint Gjabb mavi elem a tajban (3. dbra).

o

#OEA 20
, Oldal 86 / 94




Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgalati dokumenticidja

3. dbra: A tervezési teriilet elhelyezfedése (pirossal hatdrolt) a tdjban nagyjabil északrdl szemlélve (alul), valamint annak tdjesztétikai megjelenése
(felitl). A nyil fénykép készitésének belyére mutat.
(a fotok forrisa: Google Earth.)

A tajesztétikal szempontbdl elényos, hogy az 4j létesitményeket féleg azok hatarain, lehet6ség szerint
6shonos, vagy legalabbis nem invaziods fajokbdl all6 parkositott savval, vagy fasorral 6vezzék. A telepitend6
fafajok kivalasztasanal gondot jelenthet, hogy a kedvezétlen terméhelyi adottsagok miatt az egyes fajok (pl.
taleveliek, gyertyan stb.) nagyon lassan fejlédnek, és a kornyezeti artalmak miatt kénnyen megbetegszenck.
A nem jo6l megvalasztott kitiltetett fak jelent6s része elérelathatéan id6 elott kiszarad. A tajesztétikai és
védelmi funkcid el6segitése végett elengedhetetlen a lehet6 legjobban érvényestilé védésav kialakitasa és a
telepitett fasszard névényzet rendszeres gondozasa.

5.7.9. A felhagyas varhat6 tajesztétikai, tajvédelmi hatasai

Az végérvényesen felhagyott tizemeltetés esetén, a teriilet gondozatlansaga jelentds tajesztétikai terhelést
jelenthet. Az esetleges bontast kovet6 rekultivacié soran a végzett novénytelepitésnek koszonhetben,
valamint a koérnyez6 teriletekrSl bearamld novényzet térhoditasaval, a rekultivalt iparterilet kornyezo
tertletbe illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt teriilet teljes tajba illesztése teljes
rekultivacioval, gyepesitéssel, erd6sitéssel vagy egyéb a hasznositassal megoldodik.

Az érintett teriilet kornyezeti, 6koldgiai allapotban prognosztizalhaté valtozasok és a karos hatisok
csokkentése vagy kompenzalasa

A fentieckben megfogalmazottak alapjan a Nyiregyhaza déli ipari parkjanak tertletén tervezett telephellyel
érintett, jelentés részben mar korbeépitett, korabban szantoként hasznositott, jelenleg parlag, illetve
masodlagos, fatlan gyepjellegd felszin nem szamit fontos természetkozeli él6helynek még kistérségi keretek
kozott sem.
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A hatastertleten taldlhaté zommel mar burkolt és beépitett vagy egyéb degradalt biotopokhoz kt6d6 védett
vagy természetvédelmi szempontbdl killéndsen értékes novényfaj, illetve névénytarsulas, illetve allatfaj nem
jellemz6. Nem ismertek olyan természeti értékek, amelyek élettevékenységét és fennmaradasat a 1étesités
keretében tervezett beavatkozasok vagy a létesitmények késébbi tizemelése a tervezési teriileten
befolyasolnak.

A tervezett beruhazas nem veszélyezteti és el6re lathatéan sem a létesitési, sem pedig az tizemelési
id6szakban nem karositja a kozvetett altalanos élévilagvédelmi hatasteriileten talalhaté természetvédelmi
tekintetben Iényeges természetes él6helyét killonos természetvédelmi jelentGségl névény- vagy allatfajat se,
de a természetvédelmi oltalom alatt all6 tertletek kozelsége miatt fokozott jelentésége van a
kornyezetvédelmi szabalyok betartasanak és betartatasanak.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas soran fasszara névények kivagasara nem lesz sziikség,
ezzel kapcsolatos korlatozasokat nem kell érvényesiteni. Tartésan csapadékos id6jaras esetén, féleg a
természetkozeli vizes élGhelyek kozelségébdl addddan, a keletkezd gbdrokben és tartdésan csapadékos
id6jaras esetén kialakulo egyéb tartosan vizes helyeken megjelend kétéltieket, f6leg ha az tomeges az illetékes
természetvédelmi kezelé bevonasaval feltétlenil menteni sztikséges.

A taj és a tavolabbi természetvédelmi tekintetben fontosabb tertiletek és azok természeti értékeinek
megovasa érdekében a fokozottabb rezgés, zaj és fényemisszié mérséklésére a kérnyezetvédelmi hatdsag
iranymutatasa alapjan kell torekedni.

A kistestd allatok, féleg kétéltiek és hull6k idészakonkénti pusztulasat a viztarozé kornyékén a
megnovekeds kozlekedésbdl eredGen, szikség esetén a megfeleld védGszerkezet telepitésével, a
természetvédelmi kezel$ utmutatasa alapjan kell megakadalyozni.

A tervezett beruhdzas megvalositasa és annak kés6bbi hatasai, a kornyezetvédelmi szabalyok
tigyelembe vételével nem karositjak a természeti értékeket és a kornyezeti elemeket, a vizet, a talajt és a
levegbt. A hatastertlet kornyezeti, illetve 6kologia allapotaban el6re lathatéan nem kévetkeznek be olyan
hatranyos valtozasok, amelyek a karos hatasok csokkentésére vagy kompenzalasara szolgal6é kilonleges
intézkedéseket tennének sziikségessé.

Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi
funkcidinak megvaltozasa

Az érintett teriileten illetékes természetvédelmi kezel6 a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag, Debrecen.
A terileten illetékes természetvédelmi hatdsig a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal,
Nyiregyhazi Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly, Nyiregyhaza.

A tervezett létesités kozvetlen hatastertiletén és annak kozvetlen kornyékén az adott teriilethez
kot6dé kiilonos természetvédelmi jelentdségl védett természeti érték, stabil allomanya nem ismert. A tag
térségben kijelolt, de a kozvetett hatasterilettel sem érintett orszagos jelentéségli védett és Natura 2000
tertiletekre jellemz6 nagyobb természetvédelmi jelentéségd, illetve a kijelolésnél alapul vett fajok tekintetében
nem kell szamolni sem a létesités sem az Uzemelés kozvetett hatétényezbivel. A tagabb kornyezetben
el6forduld természeti értékek zavarasat a kornyezetvédelmi elvarasok betartasaval és befartattatasaval kell
biztositani.

Nyiregyhaza kozigazgatasi teriiletén nem talalhaté orszagos jelentSségii védett természeti teriilet.

A Nyiregyhaza kozigazgatasi tertletén talalhaté és nyilvantartott helyi jelent6ségili védett természeti
teriiletetek vagy természeti emlékek természetvédelmi helyzetére és azok természeti értékeire a létesités
és az tizemelés hatasai el6re lathat6an semlegesek lesznek.

A tervezési terilet kornyezetében nem talalhato lap vagy egyéb olyan természeti teriilet, amely az 7996. évi
LIII #v. értelmében ex-lege védett természeti teriiletnek, illetve természeti emléknek szamit. A telepiilés
kozigazgatasi teriiletén és a térségben ismert ex-lege védett lapok kozil a hatasteriileten egy sem talalhato.
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4. dbra: A Jdsz-Plasztik Kft. dltal Nyiregyhdza déli ipari parkjaban tervezett telephely (virds poligon) és a térségben kijelolt Natura 2000 teriiletek
elbelyezfedése (ag ortofotd forrdsa: Google Earth.)

A térség, amelyen az a tervezési terilet talalhat6 a 2/2002. (I. 23.) KiM-F'V'M egyiittes rendelet értelmében nem
része a magas természeti értékd teriiletek (MTET), régebbi nevén érzékeny természeti teriiletek
hal6zatanak.

A 275/2004 (X. 8.) Kormany rendelet és a 45/2006. (XII. 8.) Kvl”M rendelet rendelkezései alapjan a tervezési
teriletet tagabb kornyezetében, illetve Nyiregyhaza térségében kijelolt eurdpai koézosségi
természetvédelmi rendeltetésti, azaz Natura 2000 teriiletek a Nyiregyhazi 16tér Hortobagy kiemelt
jelentéségli  természetmeglrzési  terilet (HUHN20060) és a Nagy-Vadas kiemelt jelentéségi
természetmegOrzési terillet (HUHN20107 (4. dbra). A jelentés — kozel 3 km és kozel 6 km — tavolsagnak
koszonhetben, a tervezett 1étesités és az tizem késébbi mikodtetése soran, a fentiekben részletezett taj- és
természetvédelmi jellemzSknek koszonhet6en a Natura 2000-es tertiletre, illetve a kijel6lés alapjaul szolgald
fajokra és él6hely-tipusokra értékelheté hatasok nem varhatok.

Az eurdpai k6z6sségl jelentSségli természetvédelmi rendeltetési tertiletek masik fajtai, a kiilonleges
madarvédelmi teriiletek. Ilyen teriiletek a tervezett beruhazassal érintett térségben nem keriltek
kijelolésére.

A kilonb6z6 természetvédelmi oltalom ala helyezett tertletek, és az azokon kiviil marad6 természetes és
természetkozeli él6helyek rendszerbe foglalasaval mérsékelheté az egymastdl altalaban kisebb nagyobb
tavolsagra elhelyezkedd védett teriiletek elszigeteltsége. Ennek elGsegitésére tortént a Nemzeti Okologiai
Halo6zat elemeinek a kijelolése. Az 6koldgiai halozat elve szerint az egyes természeti jellemzékkel rendelkezé
tertleteket, olyan funkcionalis rendszerben, 6kolégiai struktiraban kell értékelni és kezelni, hogy a kisebb-
nagyobb él6helyek 6sszekapcsolasa valamilyen médon megvalosuljon.
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A tervezett létesités kérnyezetében, nagyjabol dél-nyugati iranyban, a kézvetett hatasoknak legfeljebb igen
attételesen kitett elemei a térségben kijelolt nemzeti 6kologiai haldzatnak, az 6koldgiai folyosonak szamito
gyepteriiletek, f6leg a Nyitjes-tdi (VIII/3.)-folyds nevi csatorna kornyezetében. Egyéb kisebb nedves gyep
jellegl él6helymaradvanyok, szintén mint az 6kologiai folyosé részei, a hatastertleten kivil, keleti iranyban
talalhatok. Tekintettel a fentiekben részletezett természetvédelmi hatasokra és jellemz8kre, a tervezett
létesités és az tizem muikodése a kornyéken kialakult kornyezeti feltételek kozott, elére lathatdlag nem lesz
hatassal az 6koldgiai haldzat elemeire.

5.7.10. A taj és természetvédelmi tényezbk és hatasok 6sszefoglalasa

A tervezett izem mivelésbdl kivett, mar ipari-kereskedelmi zonaba sorolt, jelenleg mez6gazdasagi mivelésre
nem hasznalt foldterileten valosul meg. A kornyezetben mas telephelyek, kozlekedési feliletek és intenziv
mez6gazdasagi hasznositasa tertletek a meghatarozok. A hatastertlet jelenleg is erésen degradalt, korabban
szantoként hasznositott. A tervezési teriilet teljes egészében mentes mindenféle természetes vagy
természetkozeli él6helytSl. A nagyjabdl keleti iranyban, az tzemi tertilettdl jelentSs tavolsagra és egyes
kozutak mentén fordulnak el némileg stabilizalédott, de inkabb elgyomosodott, vagy masodlagos jellegti
gyepek vagy idészakosan vizenyGs élShelyek. A hatasterileten természetes élShelyként meghatarozhato
telszinek nincsenek. A hatastertileten talalhaté jelentéktelen szort faallomanyok, fives, cserjés tertletek
természetvédelmi jelentSsége elhanyagolhaté. Az élhelyek természeti allapotanak romlasa, és ezzel egyiitt az
¢élovilag életfeltételeinek kedvezétlenebbé valasa, elsGsorban az elmult évtizedek soran intenziven hatd
antropogén tényezbknek tudhaté be.

A tervezési terllet és a hatasterilet ipari parkhoz tartozé és igy hasznalt, kisforgalmu kozlekedési
tertletekkel érintkez6 jellegzetes agrartaj. A tervezett épitkezés és a késGbbi tzemelés élGvilag-védelmi
szempontbdl becsiilt hatasteriillete nagyjabol megegyezik. Az tizemelésnél figyelembe kell venni a
val6szintsithetéen megnovekedd forgalombdl ered6 és az tizemeléssel egyiitt jard zavarast valamint a
megnovekedo fényszennyezést.

A tervezési terilet és kornyékének, illetve az élévilag-védelmi becsilt hatasterilet novény- és
allatvilagat leginkabb az adekvat él6helyeken a térségben altalanosan elterjedt tag tdrésd, eurindk fajok
képezik. A teriillethez szorosan kot6dd, arra egyedileg jellemzd, illetve kiillonosen értékes vagy fokozottan
védett novény és allatfaj tartds megtelepedése az érintett teriileten kizarhatd. Tekintettel jelenlegi allapotukra
és kornyezetiikre, a tervezési terilleten és annak kornyezetében el6forduld éléhelyeknek a természetvédelmi
értéke igen sekély.

A térségben talalhato helyi jelent&ségl védett természeti teriiletekre és természeti emlékekre, tovabba
az eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekre (Natura 2000) a jelentds
tavolsagnak koszonhetéen, a tervezett létesités és az tlzem késébbi mikodtetése értékelhet6
természetvédelmi hatassal nem lesz. A térségben kijel6lt nemzeti 6koldgiai halézat elemeire varhatéan nem
lesznek hatassal a létesitéssel és az tizemeltetéssel egytitt jaré olyan hatasok, mint a varhatéan nem jelent6s
megnovekedo forgalom és fényszennyezés.

6. Mindsitett adat, vagy a kérnyezethasznalo szerint tizleti titkot
képezd adat
elen el6zetes vizsgalati dokumenticiéban nem értelmezhetd, kornyezetvédelmi mindsités nincs. A telephel
g y phely

rendelkezik a m{ikédés tekintetében kérnyezetvédelmi hozzajarulassal. Uzleti titkot képez6 adattal nem kell
szamolni.

7. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének
lehetdsége

Kornyezeti hatasok a telepiilés kozigazgatasi hatarain sem nyulnak tdl, igy orszaghataron tdl atterjedd
kornyezeti hatasokrol nem lehet beszélni.
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8. Nyilatkozatok

A tevékenység folytatdsa/végzése nem teszi szitkségessé az érvényes tertletrendezési tervek vagy
teleptlésrendezési tervek, szabalyok médositasat.

Nyilatkozunk, hogy az ipari és logisztikai park kézmuthal6zati kialakitasan tal olyan tevékenység nem
tervezett, amely 6sszetartozénak'” mindsiil és a tevékenység helye szerinti telephellyel szomszédos
ingatlanokon sem végeznek/tervezett olyan tevékenység, amely Osszetartozénak mingsul.

15 Gsszetartozé tevékenység: a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel azonos, a kornyezethaszndlé altal e
tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, koz0s beruhdzasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamd mellékletben

meghatirozott kiszObérték ald esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szami mellékletbe tartozé tevékenységgel egyltt a 3. szamui mellékletben
meghatirozott kiiszobérték teljestl.
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9. Osszefoglalas
Hulladékgazdalkodas

A hulladékok gytjtése, kezelése megfelel a jelenleg hatalyos jogszabalyi eléirasoknak. A keletkez6 hulladékok
kezelését érvényes - az adott hulladékok atvételére - kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd
hulladékkezel6 szervezeteknek adjak at. A képz6dé hulladékok mennyisége nem jelentSs, megtelel6 gyGjtés
¢és kezelés mellett ezek kornyezetre gyakorolt hatdsa minimalis, negativ kérnyezeti hatasokkal nem kell
szamolni.

Levegdtisztasag-védelem

A létesités soran nem varhaté jelentds levegSterhelés novekedés, ill. terheltség, a becsilt hatastavolsag a
munkagépek tekintetében 93 m, a koézlekedés légszennyez6 hatasara kialakulo levegSterheltség a NO,
tekintetében jelenleg is meghaladhatja a hatarértéket, ami a kivitelezés ideje alatt névekedni fog. E tallépés
nem terjed tul az uttest tertiletén. A hatas a kivitelezés idején érvényesil, nem tartos.

Az tzemelés soran nem varhat6 jelentGs levegbterhelés névekedés, a becsilt hatastavolsag a parkolok
tekintetében 4-24 m, a kozlekedés légszennyez$ hatasara kialakuld levegéterheltség a NO, tekintetében
jelenleg is meghaladhatja a hatarértéket. E tullépés nem terjed tal az uttest tertiletén.

Zajelleni védelem
A telephely Iétesitése a tervezett technologia tevékenység a jogszabalyokban eléirt feltételeket teljesiti.
Talaj- és vizvédelem

A telephely létesitése és a tervezett technoldgia az épitésben résztvevé gépek miikodéséhez sziikséges
lizemanyagokon kiviill nem hasznalnak kornyezetre veszélyes anyagot, veszélyes anyagtarolas nincs, a
tevékenység soran veszélyes hulladék tizemszerten viszonylag kis mennyiségben képzédik. A telephelyen
foly6 épitési tevékenység sem a talajra, felszin alatti és felszini vizekre veszélyt nem jelent. A hulladékok
gyljtése kornyezetszennyezést kizaré modon lesz biztositva.

Természetvédelem

A tervezett izem muvelésbdl kivett, mar ipari-kereskedelmi zénaba sorolt, jelenleg mez&gazdasagi mivelésre
nem hasznalt foldterileten valosul meg. A kérnyezetben mas telephelyek, kozlekedési feliletek és intenziv
mez6gazdasagi hasznositasa tertiletek a meghatarozok. A hatastertilet jelenleg is erésen degradalt, korabban
szantoként hasznositott. A tervezési teriilet teljes egészében mentes mindenféle természetes vagy
természetkozeli él6helyt6l. A nagyjabdl keleti iranyban, az tzemi tertilettdl jelentés tavolsagra és egyes
kozutak mentén fordulnak el6 némileg stabilizalédott, de inkabb elgyomosodott, vagy masodlagos jellegti
gyepek vagy idészakosan vizeny6s élohelyek. A hatasterileten természetes él6helyként meghatarozhat6
felszinek nincsenek. A hatasterileten talalhat6 jelentéktelen szort faallomanyok, fiives, cserjés tertiletek
természetvédelmi jelentSsége elhanyagolhaté. Az él6helyek természeti allapotanak romlasa, és ezzel egyitt az
élovilag életfeltételeinek kedvezétlenebbé valasa, elsésorban az elmult évtizedek soran intenziven hatd
antropogén tényezéknek tudhatoé be.

A tervezési teriilet és a hatastertlet ipari parkhoz tartozé és igy hasznalt, kisforgalmu kézlekedési
tertiletekkel érintkez6 jellegzetes agrartaj. A tervezett épitkezés és a késébbi tizemelés él6vilag-védelmi
szempontbdl becstilt hatastertilete nagyjabol megegyezik.
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Az tzemelésnél figyelembe kell venni a val6szindsithetéen megnovekedd forgalombodl ereds és az
tzemeléssel egytitt jar6 zavarast valamint a megndvekedo fényszennyezést.

A tervezési teriilet és kornyékének, illetve az élGvilag-védelmi becstlt hatasterilet novény- és
allatvilagat leginkabb az adekvat él6helyeken a térségben dltalinosan elterjedt tdg tdrésd, eurindk fajok
képezik. A teriilethez szorosan k6t6dd, arra egyedileg jellemzd, illetve kilondsen értékes vagy fokozottan
védett novény és allatfaj tartos megtelepedése az érintett teriilleten kizarhatd. Tekintettel jelenlegi allapotukra
¢és kornyezetitkre, a tervezési tertileten és annak kornyezetében el6forduld éléhelyeknek a természetvédelmi
értéke igen sekély.

A térségben talalhaté helyi jelent&ségt védett természeti tertiletekre és természeti emlékekre, tovabba
az eurdpal kozosségl jelent6ségl természetvédelmi rendeltetést teriletekre (Natura 2000) a jelentSs
tavolsagnak koszonhetSen, a tervezett létesités és az tzem késébbi mukddtetése értékelhetd
természetvédelmi hatassal nem lesz. A térségben kijel6lt nemzeti 6koldgiai haldzat elemeire varhatéan nem
lesznek hatassal a létesitéssel és az lizemeltetéssel egytitt jaré olyan hatasok, mint a varhatéan nem jelentés
megnovekedo forgalom és fényszennyezés.

10. MELLEKLETEK JEGYZEKE

- SzakértSi engedély masolat(ok),
- Ingatlan tulajdoni lap;
- Atnézeti helyszinrajz(ok);

- Epitész miszaki leiras.

Oldal 93 / 94




Jdsz-Plasztik Kft (Nyiregybaza, brsz: 01518/8) elozetes vizsgdlati dokumentacidja

MELLEKLETEK

Oldal 94 / 94




NAGY GYORGY egyéni vallalkozo 5000 Szolnok, Botar I. u. 4 5/44

épitész tervez6, a Magyar Epitész Kamara tagja Tel.: +36 30 676 8701
nyilvantartasi szam:52657122 adészam: 74005877-1-36  Email: nagygyuri57@gmail.com
CSER LAJOS egyéni vallalkozo 5000 Szolnok,Fényes Adolf u.60
épitész tervezo, a Magyar Epitész Kamara tagja Tel.: +36 30 323 2941

nyilvantartasi szdm:50362466 addszam: 74000298-1-36 Email: cserlajos@upcmail.hu

Munkaszam: JP- 01/2019

1.
EPITESZETI - MUSZAKI DOKUMENTACIO
a

Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-u tertileten epiild
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET
¢épitési munkaihoz.

Szolnok , 2019.augusztus . ho


mailto:nagygyuri57@gmail.co
mailto:cserlajos@upcmail.hu

NAGY GYORGY egyéni vallalkozo 5000 Szolnok, Botar I. u. 4 5/44

épitész tervez6, a Magyar Epitész Kamara tagja Tel.: +36 30 676 8701
nyilvantartasi szam:52657122 adészam: 74005877-1-36  Email: nagygyuri57@gmail.com
CSER LAJOS egyéni vallalkozo 5000 Szolnok,Fényes Adolf u.60
épitész tervezd, a Magyar Epitész Kamara tagja Tel.: +36 30 323 2941

nyilvantartisi szam:50362466 adoszam: 74000298-1-36 Email: cserlajos@upcmail.hu

N =

o

Munkaszam: JP-01/2019
2

TARTALOMJEGYZEK
a
Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-u teriileten épiild
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

crer

. BORITOLAP
i TA”RTALOMJB;G}(ZEK
. MUSZAKI LEIRASOK

3.1 Epitészeti miiszaki leiras

3.2 Gépészeti — szakagi tervfejezetben
3.3 Tartoszerkezeti — szakagi tervfejezetben
3.4 Epiiletvillamossagi — szakagi tervfejezetben

3.5 Kozegészségiigyi - és technologiai miiszaki leiras
3.6 Rétegrend kimutatas

3.7 Helyiség kimutatas

3.8 Kornyezetvédelmi leirds  — szakagi tervfejezetben
TERVLAPOK

. KORNYEZETI ALLAPOTADAT

5,1 Fotédokumentacio az épitkezés kornyezetérol
5.2 Tomegvazlatok

SZAMITASOK

6.1 Szamitott épitményérték

6.2 Epiiletmagassag —szamitas

6.3 Telek beépitettségének a szamitasa

6.4 Zoldfeliilet szamitasa

. IGAZOLASOK

7.1 Alairo — cimlapok szakaganként csatolva

7.2 Tervezési program -- Emlékeztetokkel dokumentalva
7.3 Foldhivatali térképmasolat

7.4 Statisztikai lap

. VELEMENYEK

8.1 Geotechnikai jelentés


mailto:nagygyuri57@gmail.co
mailto:cserlajos@upcmail.hu

NAGY GYORGY egyéni vallalkozo 5000 Szolnok, Botar I. u. 4 5/44

épitész tervez6, a Magyar Epitész Kamara tagja Tel.: +36 30 676 8701
nyilvantartasi szam:52657122 adészam: 74005877-1-36  Email: nagygyuri57@gmail.com
CSER LAJOS egyéni vallalkozo 5000 Szolnok,Fényes Adolf u.60
épitész tervezd, a Magyar Epitész Kamara tagja Tel.: +36 30 323 2941

nyilvantartisi szam:50362466 adoszam: 74000298-1-36 Email: cserlajos@upcmail.hu

Munkaszam: JP-01/2019

3.1

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
a
Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza, 01518/8 Hrsz.-u teriileten épiil6
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

crer

3.1/1 ELOZMENYEK :

A Jasz- Plasztik Kft , mint épittetd a meglévd, mikodo telephelyének
tovabbfejlesztéseként a targyi beépitetlen szomszédos ingatlanon itemezett
megvalositassal két omnallo épiiletet kivan megépiteni.

—1.jelii épiilet MUNKASSZALLAS , és — 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR

A teriilet Ovezeti besorolasa : Ge- 711967 .

A rendezési tervben elOirdsa alapjan az egyéb épitészeti karakterli, nem
kialakult ~ kategériaji oOvezetben, 20,00m-es elékerttel szabadonallé -
telepszerii beépitéssel , 10.000 m? megengedett legkisebb teriileten , 50%
legnagyobb beépitettséggel , és 12,50m - 16,00m legnagyobb épitmény
magassaggal lehet éplileteket elhelyezni. A zoldteriilet mérete: minimum 20%o.

Az érintett teriilletre az ELOZETES Kornyezeti hatasvizsgalati eljarashoz
Kornyezeti hatastanulmany (Mivel a beépitésre szant teriilet nagyobb 3ha
teriiletfoglalasnal. ) késziil.

Az ¢épitési teriilet tereprendezése , és a teriilet korbekeritése elkésziilt.

3.1/2. A TERVEZETT EPULET RENDELTETESENEK A LEIRASA :

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:

A kétszintes épiiletbe 110 féréhelyes NEM {izleti célu kozosségi szallashelyet
valamint a jogszabalyban el6irt Kiszolgalo helyiségeket terveztiink be.

A foldszint -- 8x5+5x2=50 férohelyes. :

A sarok fobejarat szélfogon at elGcsarnokba vezet , melybdl az I. jeld
Iépcs6haz  és a fozési lehetdséget is biztositd étkezé6 — konyha nyilik. A
sz¢lfogbhoz a porta és a személyzeti WC kapcsolodik.
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A szobakat valamint a funkciohoz eldirt kiszolgalo helyiségeket kozépfolyosora
fliztiik fel.

A 8db — ko6zos el6térbol nyilo  kétszobas kozos vizesblokkos , és a 5db
egyszobas 6nallo vizesblokkos — szobaegységeken kiviil , egy betegszoba is
lesz. A II. jeli zart 1épcsOhaz mellett talalhatdo a tarsalg6. A tobbi foldszinti
helyiség : az onall6 WC (Ami a létesitményben latogatas céllal —vendégként
tartozkodo — mozgaskorlatozottak részére is hasznalhat6 modon lesz
kialakitva !), a tisztaruha raktar , a szennyes ruha raktar, a gépészeti helység , a
csomagtarolo, a moso — vasald — szarit6 . valamint a takaritoszeres helyiség .

Az emelet ( 10x5+2x4+1x2=60 férohelyes ) :

Az 1. jelii 1épcs6haz eldterébdl nyilik a tarsalgo és az étkezo-konyha . A tobbi
helyiség a foldszinthez hasonloan itt is kozépfolyosorol kozelithetd meg. A
12db — koz6s el6térbdl nyild kétszobas kdzos vizesblokkos, és a 1db egyszobas
onallé vizesblokkos — szobaegységeken kiviil , ezen a szinten is lesz egy
betegszoba. A II. jelii 1épcs6haz mellett pedig a tarsalgo , a tisztaruha raktar , a
takaritdszeres helyiség, a szennyes ruha raktar ,és a gépészeti helyiség talalhato.

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR :

Az ipari jellegli csarnoképiiletben iizem €s raktarak lesznek, mig a kiszolgalo
helyisegek kétszintes épiiletrészekbe keriiltek. A fejépiiletben harom
Iépcsdhazzal biztositottuk a helyiségek funkciondlis elkiilonitését. A
1épcsdhazakhoz kapcsolodo hangsulyos bejaratok koziil a kozépso fobejaraton at
kozelithetok meg az adminisztrativ irodai helyiségek. Az iizemben dolgozok
részére (100f6/miiszak) kiilon bejaratot terveztiink , mig a munkdasszalld feldli
bejaraton at oOndlldan is megkozelithetd a I11. jelt raktar kiszolgéld helyiségei ,
valamint az emeleti nagyterem.

Az iizemhez kozvetleniil kapcsolodo helyiségek a hdrom dobozszerli , galérias
¢épiiletrészekbe keriiltek.

A dokkoldés véghomlokzat mellé a csarnoktérbe helyeztiik el a I.- és II. jeli
raktarak kiszolgalo helyiségeit.

A daruzott UZEM -ben froccsdntéssel milanyag termékeket fognak gyartani .
A 3db RAKTAR -ban a gyartashoz sziikséges alapanyagokat ,és szomszédos
telephelyen illetve az épiiletben gyartott milanyag termékeket fogjak tarolni.

3.1/3. TERVEZETT EPULET PARAMETEREI :

e A targyi épiileteket a helyszinrajzon szabadon alldan helyeztem el. Az
épiiletek telepitése a helyszinrajzon szerepel. ( Az utca vonalvezetését kovetd
ives elokert , hatsokert , oldalkert ,és az épiiletek egymastol valo tavolsaga) .

— 1.jelii épillet MUNKASSZALLAS: kétszintes ,attikafalas, lapostetés ,
eléregyartott vasbeton vazas €piilet alaprajzi raszter mérete : 18,00m széles ¢és
54,00m hosszu .




— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR : kétszintes fejépiiletes, két dilatacios,
haromhajos, csarnok jellegti (A kétszintes pillérvazas fejépiilethez csarnok
jellegli daruzott tizem és harom 06nallo raktarhelyiség csatlakozik) attika falas
¢és lapostetds . A tetofeliilet alaplejtése 3%-0s lesz.

Az épiilet pillérkiosztasa : 3 x 24,00 m széles és 12,00 m +168,43 m hosszu.

Az ¢épitési hely kornyezetérsl FOTODOKUMENTACIO és GEODEZIAI
felmérés késziilt. Az épitési teriileten eldkészitd munkaként kialakitott un.
,platdszint” 115,40 mBf.

-- A telek helyrajzi szama 01518/8
-- Az ¢rintett ingatlan alapteriilete : 49.233 m?
-- A tervezett épiiletek folszinti bruttd alapteriilete : 14.695,25 m®
-- A tervezet épiiletek dsszesitett NETTO alapteriiletei : 16.452,73 m

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:

FOLDSZINT alapteriilete: 906,14 m’
EMELET alapteriilete: 884,63 m

Foldszint : 906,14 m?> + Emelet : 891,66 m> = 1.797,80 m?

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR :
FOLDSZINT alaptertilete:

. Fejépiilet 734,91 m®
« Uzem 4076,34 m’
o« Uzemi kiszolgalo helyiségek 553,49 m’
. RaktarI. 2737,66 m’
. Raktari kiszolgalo helyiségek 83,65 m’
. Raktar Il . 2836,25 m”
. Raktar IIL. 2282,36 m’
EMELET alapteriilete:
. Fejépiilet 803,17 m’
« Uzemi kiszolgald helyiségek 452,76 m?
« Raktari kiszolgalo helyiségek 94,34 m*

Foldszint : 13.304,66 m*> + Emelet : 1350,27 m? = 14.654,93 m?

A helyiség kimutatas 3.7 szerint kiilon mellékelve !

SZINTADATOK:

-- Az épiiletek korili jardatok szintjei : + 0,00 =115,80 mBf.
-- A munkasszallas foldszinti padlévonal szintje : +0,45
-- A munkasszallas emeleti padlovonal szintje : +4,05
-- A csarnok épiilet foldszinti padlovonal szintje : + 0,00

-- A fejépiilet és galériak emeleti padlévonal szintjel : +3,60




3.1/4. EGYEB ELOIRT KOVETELMENYEK
TELJESITESENEK MODJAI :

Tartoszerkezeti , épiiletgépészeti , villamos és villamvédelmi megoldasok a
szakagi muszaki leirasokban , tervfejezetekben szerepelnek .

A tervezett épiiletek mértékadé tiizvédelmi kockazatanak a megjelolése: AK
Az épiiletek tlizvédelme kiilon szakagi tervdokumentacioban talalhato .

Az csarnoképiiletbe tervezett iizemi - és raktarozasi  tevékenységek
részletes ismertetése a kornyezetvédelmi miiszaki leirasban szerepel.

3.1/5. UTAK , PARKOLOK KIALAKITASA :

A targyi épitési telek megkozelitése a meglévo, kiépitett, aszfaltburkolatos
utcsatlakozasrol torténik. A tervezett épiiletek korbejarhatoak , nem
kozcéluak , ezért a kozlekedési utvonalak akadalymentessége nem eldirt
kovetelmény. De az 1.jeli ¢épiilet haszndlhatosdgdt megndvelve a
munkasszallasra latogato(vendég) mozgaskorlatozottak részére : AKM -es
parkolo helyet , rampaval megkdzelithetd fébejaratot és egy AKM WC —t is
beterveztiink !

PARKOLO MERLEG :

( Sajat telken beliil a sziikséges szamu személygépkocsik elhelyezése .) A
dokumentacio készitésekor érvényben lévo 253/1997.(XI11.20.) Korm.
rendelet (OTEK ) alapjan késziilt.

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:

Szobak férohelye : 110f6 /10 f6 = 11db sziikséges , de tervezve 20 db
—2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR csarnok :

Irodak alapteriilete : 419,27 m?/ 20m* =20,96 = 21db
Uzem alapteriilete 4076,34m?/ 200m* = (20,38) = 21db
Raktarak alapteriilete : 7856,27 m* /1500m* = (5,24) = 6 db
A szamitott parkolok szama : 48db
A telken beliil 6sszesen elhelyezend6 parkolék szama : 68 db
A telepitendé fak szama ( 4db parkolé utan kell 1 fat iiltetni ) : 17 db

KEREKPAR TAROLOK SZAMA :
— 1.jelii épiilet MUNKASSZALLAS:
46vendégszoba /15 szoba egység = (3,06) x 2= 8db
— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR csarnok :
Uzemben 110 munkahely /10munkahely= 11db
Raktarak teriilete : 7862,13m?/10.000m?*= 0,79(1)= 1db

A szamitott tarolok szama : 12db
A telken 6sszesen elhelyezend6 tarolok szama : 20 db
Elhelyezésiik a helyszinrajzon jeldlt kerékpartaroloban !



3.1/6. EPITESI TERMEKEK :

A targyi épliletekhez betervezésre keriild fobb épitési termékek gyartoi
teljesitmény nyilatkozatokkal rendelkeznek.
Az ¢épittetdvel tortént egyeztetés soran kozdsen meghataroztok azokat a fobb
termékeket , amelyeket a tervdokumentacidban konkrétan megneveziink.
Ezen termékek teljesitmény jellemzéi megfelelnek az épitési termékekkel
szemben tamasztott alapvetd kovetelményeknek ett6l eltéré vagy tobblet
miszaki teljesitmény meghatarozasara — nem valt sziikségessé — egyik
betervezett termék esetében sem.
A tervezett épiiletek nem tartalmaznak azbesztet.

o I.szamu mellékletben részletes leiras talalhato a betervezett fobb

épitési termékek elvart teljesitmény jellemzoirol !

3.1/7. EGESTERMEK ELVEZETESERE SZOLGALO MEGOLDAS :

Az épiiletgépészeti miiszaki leirasban van rogzitetve:

e A munkésszillas és a fejépililet + lizemi teriilet fiitésének és
melegvizellatasanak a modja. (A szintenkénti gépészeti helyiségekben
elhelyezett  boylerekrdl és kazanokrdl torténik. ) A nagyméretii
raktarak fiitetlenek .

o Az ¢égéstermek elvezetésre szolgalo kémények szama , kialakitasa.

3.1/8. KOZMUVESITES MEGOLDASA :

Az ingatlanra el6irt kozmiivesités teljes. A tervezett épiiletek gazellatasat ,
elektromos energia igényét , vizellatasat, szennyvizelvezetését , a burkolatok
csapadékviz elvezetését a meglévd wutcai koézmihdlozatokra torténd
racsatlakozasokkal biztositjuk. A parkolok teriiletén keletkezd csapadékvizet
elétisztitd olajfogd mitargyra vezetjiik ra. A belsd utak mentén nyilt burkolt
vizelvezetd arok létesil.

A tervezett telephely kozmiiellaitasanak a részletes ismertetése a szakagi
miuszaki leirasokban talalhato !

Az épiiletekhez sziikséges oltoviznek a biztositasara : a helyszinrajzon
bejelslt helyen és tiizvédelmi miiszaki leirasban leirtak szerint egy 560m’-es
TUZIViZ TAROLO TARTALY épiil meg.

3.1/9. FELHASZNALT ANYAGOK ES SZERKEZETEK :

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az OTEK 50. §
(3) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek megfelelnek .




A targyil ingatlanon -- iitemezheto modon -- két Onallo épiilet épiil meg :
MUNKASSZALLAS ¢és UZEM +RAKTAR .

—1.jelii épiilet MUNKASSZALLAS:

-- Alapozas :
Talajmechanikai  szakvélemény alapjan statikus Kiviteli tervek szerint :
mély(colop)alapozas.

-- Vazszerkezet :

Az ¢piilet teherhordd vazszerkezete eléregyargyott vasbeton :

elOregyartott vasbeton pillér + eléregyartott vasbeton labazat + eldregyartott
vasbeton gerenda + eldregyartott vasbeton fodém a Ferrobeton Zrt. terméke.
Az ¢épiilet vazszerkezetének a merevitése a tartoszerkezeti miiszaki leirés
szerint készl.

-- Homlokzati falak :

Az eldregyartott hdszigetelt vasbeton labazati fal felsé szintjétél induld
szendvicspanelek : IPN HAB kitoltést , latszorogzitéses , fekvo , 10 cm vastag
KINGSPAN KS 1000 TF tipusiak. Kivéve a porta homlokzati fala , amely
falazott szerkezetli: YTONG 25cm vastag falon + 5cm vastag hdszigetelés +
vakolat. A nézetrajzokon jelolt helyeken fémlemez falburkolatok is késziilnek.

-- Valaszfalak :

A tervezett helyeken konnyliszerkezetes mnormal és impregndlt RIGIPS
burkolatu vélaszfalak ,mig a homlokzati szendvicspanelek mogé ©nallo
tartoszerkezettel RIGIPS gipszkarton el6tétfalak épitilnek.

Lépcs6hazi falak tlizgatldo gipszkarton boritasuak.

-- A kétszintes épiilet fodémei :

20 cm vastag elOregyartott elemes vasbeton szerkezetiick. Kivéve a
nyilasokkal ¢és kupolakkal attort fodémszakaszokat , amik kéregpanelre szerelt
monolit vasbetonbdl késziilnek.

-- A tet6fodém ho- és vizszigetelése :

Az attikafalas ,belsé vizelvezetéses tetofelilleten a metszeteken abrazolt
rétegrend szerint a vasbeton szerkezetii fodémen 27 cm vastag kétrétegii
(15cm +12cm ) ROCKWOOL Hardrock Max asvanygyapot hészigetelésre , 1
réteg FATRAFOL 810 PVC vizszigeteld lemezfedés keriil.

-- Szintkiilonbség athidalasa :
A szintkiilonbségek  athidalasdra  statikus terv szerint épitendd kétkaru
vasbeton lépcsdket terveztiink be. (A 1épcsOk geometriai méretei a terveken



szerepelnek!) Az épiilet tetbfeliiletére  torténd  feljutast  lehuzhato
lépcsofeljaroval a tetékibuvon at biztositjuk. A tetdn torténd kozlekedés
céljara 40/40/5 cm-es beton jarolapokat kell elhelyezni.

-- Nyilaszarok :

A toktoldos homlokzati nyilaszarok aluminium szerkezeti hészigeteld
iivegezésiiek és a FEM-PORT Kft termékei. A DK-i véghomlokzat
vizesblokkjainak ablakai betekintést gatld foliaval késziilnek. A belso
nyilaszarok kialakitasa : fém tok és (CPL) fa ajtolap. Kivéve a porta, zart II.
szamu lépcséhaz és gépészeti helyiségek ajtoit , amelyek fém ajtodlaposak.

A vizes helyiségekben specialis kialakitasu ( HPL ) fa ajtolapokat terveztiink be.

-- Tetobevilagito felilletek :

Az épiilet tet6fodémébe ESSMANN tipusu kupoldkat terveztiink be , amik a
bevilagitas és szelloztetés mellett — a tlizvédelmi tervfejezetben meghatarozott
modon — hé - és fiistelvezetdként is szolgalnak.

-- Szellozés :
A valamennyi belsoteres vizes helyiségekbe (A gépészeti  terveknek
megfeleloen kialakitott.) €s a tetOn atvezetett kémyszer gépi szellozOket
terveztiink be.

-- Almennyezetek :
A tervezett helyiségekben RIGIPS tipusu monolit vagy fiiggesztett, kazettds
dalmennyezet késziil .

-- Vizszigetelés :

A szobédkhoz tart6zo vizes helyiségek padlo - és falburkolatai alatt ( 210 cm
magassagig) ,valamint a loggidknal 2 rétegben SORIFLEX  kenheté
vizszigetelés késziil.

-- Hangszigetelés :

A szobakat elvalasztd hanggatld valaszfalak a vasbeton oszlopok eldtt
végigvetetve 15 cm vastagban RIGIPS burkolattal és asvanygyapot kitoltéssel
¢pitenddek fel. A foldszint feletti fodémbe 3cm vastag 1€pésallé hangszigetelés
keriil.

-- Padloburkolatok :

A helyiségek kopasallo keramia burkolatosak.

A padloosszefolyoval kialakitott vizes helyiségekben csuszdasmentes keramia
padléburkolat késziil. A kiiltéri feliiletek padldburkolata : fagyallo kerdamia .
A talajon fekvd padld rétegendjébe a talajnedvesség elleni szigetelés folé 12
cm vastag lépésdallo NIKECELL hoszigetelést terveztiink be.



-- Oldalfalburkolat :

A szobakba 2x-i szines miianyagbadzisu falfestést , a kozlekeddk
Iépcséhazak, kozosségi helyiségek oldalfalain festheté iivegszdlas tapétdt
terveztlink .

A vizes helyiségeiben szines csempeburkolat késziil 210 cm magassagban.

A burkolatlan feliiletek fehér 2x-i miianyagbazisu falfestést kapnak.

-- Homlokzatképzés :

A torekedtiink arra, hogy a munkasszallo fObejaratanak a hangsulyozasara.

A sarokbejaratot érintd homlokzati sav burkolata 1m-rel magasabb, és
dobozszeriien kialakitott.

A foldszinti k6zosségi helyiségek kijaratai folé 2cm vastag kiiltéri RIGIPS
lappal burkolt, acélszerkezetii, biztonsagi liveg fedésti elbtetoket terveztiink be.
Az épiilet EK-i utcai homlokzatdnak monotonsagat a loggiakkal tortiik meg.

A loggiak fémlemez burkolata oldalfalai,vasbeton konzolgerendara raépitett acél
tartoszerkezetiiek, mig a tetéfedése OSB aljzatos é¢s PVC- vel burkolt lapostetd .
Az emeleti loggidknal szendvicspanel betétes korlatok, mig a fébejarat folotti
tarsalgonal liveg mellvédek éplilnek. A tervezett épiilet homlokzatanak
szinezése , anyaghasznalata a nézet rajzokon részletesen ismertetve van .

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR :

-- Alapozas :

Talajmechanikai szakvélemény alapjan statikus kiviteli tervek szerint.

A harom hajos csarnok: monolit vasbeton pilléralapozas eldregyartott
vasbeton kehelynyakkal.

-- Vazszerkezet :

A terven jelolt UZEMI épiiletrész daruzott. A vasbeton konzol felsd sikja a
hiddaru telepitési terve szerinti magassagban ! A csarnok épiilet teherhordo
vazszerkezete eldregydrgyort vasbeton : elregyartott vasbeton pillér +
elOregyartott vasbeton labazat + eldregyartott vasbeton fOtartdo + eldregyartott
vasbeton szelemen + eléregyartott vasbeton szegélygerenda a Ferrobeton Zrt.
terméke. Az épiilet vazszerkezetének a merevitése a tartoszerkezeti miiszaki
leiras szerint késziil.

-- Homlokzati falak :

Az eldregyartott hdszigetelt vasbeton labazati fal felsd szintjétél induld
szendvicspanelek .

A fejépliletnél és az lizemnél IPN HAB kitoltésti , 1atszorogzitéses , fekvo 10
cm vastag KINGSPAN KS 1000 TF szendvicspanelbél , mig a fiitetlen
csarnokrésznél ( raktaraknal) asvanygyapot kitoltésti , latszo rogzitéses , fekvo
10 cm vastag KINGSPAN KS 1000 FR szendvicspanelbdl késziilnek.



A csarnok épiilet véghomlokzatainal az eltérd hdszigeteld anyagi homlokzati
szendvicspanelek taldlkozasndl a terven jelolt modon vizszintes tiizterjedesi
gatak szintén KINGSPAN KS 1000 FR szendvicspanelbdl éplilnek meg .

-- Belso fofalak ( tizgatlé -, kitolto és teherhordo) :

POROTHERM N+F 30-as téglabol az cloregyartott —illetve monolit
vasbeton pillérek és koszorak kozé falazanddak. Kivéve a fejépiilet — iizem
(fejépiilet feletti része ) + raktar valamint az tizem — raktar kozotti (flitott €s
fiitetlen tereket) elvalaszto falakat , amelyek POROTHERM klima N+F 38-as
téglabol + 3cm vastag hoszigeteld vakolattal épiilnek.

-- Valaszfalak :

A tervezett helyeken konnytiszerkezetes normdl és impregnalt RIGIPS
burkolati valaszfalak , mig a homlokzati szendvicspanelek mogé 6nallo
tartoszerkezettel RIGIPS gipszkarton elététfalak épiilnek. Lépcséhazi falak
tlzgatld gipszkarton boritastiak. Kivéve az tizemben dolgozok részére tervezett
ndi - és férfi WC blokk-ok, valamint az 61t6z0k + vizes helyiségei , amelyek 10
cm vastag POROTHERM N+F valaszfallap téglabol épiilnek meg. Az
emeleten a valaszfalak fels0 megfogasa (kiékelés nélkiil) acél szerkezettel
torténik.

-- Fiistkotény falak:

A csarnokrészben a terven jelolt helyeken a fiistszakaszok kialakitasdhoz 6¢cm
vastag KINGSPAN szendvicspanelbdl fiistkotény falak épiilnek. Kivéve az
lizemi flistszakaszokat , ahol mobil flistk6tény falakat kell beépiteni!

-- A fiitetlen csarnokrész konnyiiszerkezetes tetéfodéme :

LAPOSTETO - 150 mm magas LINDAB nagyhullimi trapézlemez +
parazaro folia + 22cm vastag kétrétegli (12cm + 10cm ) asvanygyapot
ROCKWOOL hdszigetelés + clvalaszto réteg + 1 réteg FATRAFOL 810 PVC
vizszigetel6 lemezfedés. (A targyi fiitetlen csarnok épiiletrész  tetdfeliiletébe
tervezett hoszigetelés a nyari meleg ellen szolgal ) A lapostetd csapadékvizének
belsé elvezetése (Osszeszedése )a GEBERIT altal méretezett un. ,, szivott”
rendszerrel torténik. A tetéfeliileteken a tlizgatlo falak folotti részen a vizszintes
tiizterjedés megakadalyozasa céljabol két sorban beton jardlapokat helyeziink
el 90cm széles horganyzott acéllemez fedésre.

-- A fiitott épiiletrészek tet6fodéméinek hdszigetelése :
A tetd rétegrend szerint 27 cm vastag kétrétegli (15cm +12cm ) ROCKWOOL
Hardrock Max dsvdanygyapot hdszigetelés késziil a trapézlemezes fodémekre .

-- A tervezett kétszintes épiiletrészek kozbensé fodémei :
20 cm vastag el6regyartott vasbeton szerkezetiiek.



-- Szintkiilonbség athidalasa :

A fejépliletben a szintkiilonbségek athidalasara statikus terv szerint épitendd
3db hdromkaru vasbeton Ilépcsdket terveztiink be. A kiszolgald helyiségek
tartalmazo kétszintes épliletrészek emeleteire vagy galéridira  egykara acél
Iépcsék vezetnek fel. A galériaknal acél korlatok, mig a DK-i véghomlokzaton
a személybejaratokhoz acél el6lépcsOk  késziilnek. (A 1épcsdk geometriai
méretei a terveken szerepelnek !) Az épiiletrészek tetéfeliileteire torténd feljutast
acél hdgcsokkal biztositjuk. A teton torténd — kozlekedés céljara (A
feliilvizsgalatok és a karbantartasok miatt sziikséges. ) 40/40/5 cm-es beton
jarolapokat kell elhelyezni.

-- Nyilaszarok :

A toktoldos homlokzati nyilaszarok a fejépiiletben aluminium , mig a csarnok
részben fém szerkezetli hészigeteld iivegezésiiek és a FEM-PORT Kft
termékei. A ndi 01tozéblokk ablakainak livegeire betekintést gatlo foliat kell
felragasztani.

A fejépiilet belso nyilaszarok kialakitasa : fém tok és (CPL) fa ajtélap ,mig az
lizemi €s a raktari kiszolgald helyiségek fém szerkezetiiek.

A vizes helyiségekben specialis kialakitasa ( HPL ) fa ajtdlapokat terveztiink be.
A homlokzati nagykapuk HORMANN tipusuak és szekcionalt rendszertiek.

Az elektromos miikodtetésii  nagykapuk mellett hagyomanyosan miikodo
kiskapukat is elhelyeztiink.

A 30cm és 38 cm vastag téglabol falazott tiizgdtlo fofalakba keriil6 tolokapuk és
kisajtok 1s tifzgatlo kialakitasuak.

-- Tet6ébevilagito feliiletek :

Az épiletek tet6fodémeibe  ESSMANN tipusu  kupolikat és dongakat
terveztiink be, amik a bevilagitds és szelldztetés mellett — a tlizvédelmi
tervfejezetben meghatarozott médon — ho - €s fiistelvezetoként is szolgalnak.

-- Szellozés :

A valamennyi belséteres vizes helyiségekbe és a belséteres FERFI 6ltozébe (A
gépeszeti  terveknek megfeleléen kialakitott.) tetOn atvezetett kémyszer gépi
szellozoket terveztiink be.

-- Almennyezetek :
A terven jelolt helyiségekben RIGIPS tipusii monolit vagy fiiggesztett,
kazettds almennyezet késziil .

-- Vizszigetelés :
Az emeleti 61t6z0k vizes helyiségeinek padlo - és falburkolatai alatt (210 cm
magassagig) 2 rétegben SORIFLEX kenheto vizszigetelés késziil.



-- Hangszigetelés :
A fejépiilet foldszint feletti fodémébe 3cm vastag 1épésalld hangszigetelés
keriil.

-- Padloburkolatok :

A fejépiilet irodéainak , targyaldinak a padloburkolata : laminalt parketta.

A szerver szobak PVC-vel burkoltak. Az elektromos - és gépészeti
helyiségekben, galéridkon simitott beton burkolat késziil .

Az épiilet tobbi helyiségében pedig kopasallo keramia burkolatot kap.

A padlodsszefolydval kialakitott vizes helyiségekben csuszdsmentes keramia
padloburkolat késziil. A fiitott kétszintes épililetrészeknél a talajon fekvo
padlo rétegendjébe a talajnedvesség elleni szigetelés folé 12 cm vastag
lépésallo NIKECELL hdészigetelést terveztiink be.

A csarnok helyiségeiben 20 cm vastag feliiletkezelt acél héjbeton késziil
DORKEN lemezre .

A futott lzemi teriilet homlokzati keriilete mentén 1,50 m-es savban 6cm
vastag lépésdallo NIKECELL hdszigetelés kell beépiteni.

-- Oldalfalburkolat :

Az irodakba 2X-i szines miianyagbazisu falfestést terveztiink. A fejépiilet
vizes helyiségeiben szines csempeburkolat , mig csarnok részhez kapcsolodo
un. ,,dolgoz6i” vizes helyiségekben fehér csempeburkolat késziil 210 cm
magassagban. A burkolatlan feliiletek fehér 2x-i miianyagbazisu falfestést
kapnak.

-- Homlokzatképzés :

A csarnoképiilet nagyméretii, egyszerli tomegét a fejépiilettel €s a dobozszerii
épuletkiugrasokkal egészitettiik ki , melyekbe az épiiletben dolgozok részére
kiszolgal6 - és szocialis helyiségeket helyeztiik el .

A fejépiilet tengelyébe tervezett fObejaratot épiiletbeugrassal és megemelt
keretezéssel is kihangsulyoztuk.

A forgalmasabb kijaratok folé acélszerkezetli €s fémlemez fedésii el6tetoket
terveztiink. A tervezett épiilet homlokzatinak szinezése , anyaghasznalata a
nézet rajzokon részletesen ismertetve van .

3.1/10. MUNKAVEDELEM ES BIZTONSAGTECHNIKA :

Az ¢épiilet a jogerds é€pitési engedély alapjan kell megépiteni , munkavédelmi
oktatasban részesitett dolgozokkal , felelos miiszaki vezetd irdnyitasaval .

A tervektdl eltérni, a terveket megvaltoztatni, csak a tervezdk hozzéjarulasaval
szabad .Az ¢piiletet csak az épitési engedély szerinti funkciora szabad
hasznalni, ettdl valo eltérést kiilon engedélyeztetni kell.

A munkavédelemi feladatokat a hatalyos torvények alapjan kell meghatarozni.




Egyéb adatok és méretek a terveken szerepelnek

o 2. szamu mellékletben szerepel a targyi épiiletek épitése sordan
keletkezo (varhato)  hulladékok mennyiségét tartalmazo hulladék
szamitas és hulladék terviap .

Szolnok, 2019. augusztus. ho

Nagy Gyorgy Cser Lajos
epitész  tervezo epitész  tervezo
E 16 — 0057 E 16 — 0023



1. szamu melléklet
A BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKROL
a
Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhdaza, 01518/8 Hrsz.-u teriileten épild
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

crer

Minden beépitendd anyagnak teljesitménynyilatkozattal vagy hazai mindsitd
igazolassal kell rendelkeznie. Az alkalmazott anyagokat ,szerkezeteket a gyarto
altal kiadott alkalmazastechnikai utmutat6 szerint kell beépiteni (kivitelezni )!

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:

e Feltoltés (agyazat):

25 cm vastagsadgban zazottkd feltoltés tomoritve.

e Labazati falak:

31 cm vastag hdszigetelt , eléregyartott vasbeton termékek.

Elvart teljesitmeny jellemzok :

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria.
Talpfesziiltség:  max. 0,01KN/cm®

beton minoseg: C 30/37 - XC2-16-F2

Betonacél minoség: B500B

Hoszigetelés :  zartcelldas, min. 12 cm

o Hoszigetelés :

A lapostetdn , két rétegben felépitett , kdzetgyapot anyagu hdszigetelés késziil.

Elvart teljesitmény jellemzok :

Geometriai tulajdonsdgok : Terv szerinti geometria.

Beépités : A gyarto dltal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.
Vastagsagi tirés : -T4

Rovididejii vizfelvétel : WL(P) <1 kg/m?

Hossziidejii vizfelvétel : WL(P) < 3 kg/m*

Hovezetési téenyezo : 1= 0,040W/mK

Tiizvédelmi osztaly : - Al

Nyomoszilardsag : > 70kPa

Pontszerii terhelhetoség :> 800N

e Tetofedés :

PVC anyagl vizszigetelés , belsd vizelvezetéssel ,mechanikus rogzitéssel.

Elvart teljesitmeny jellemzok :




Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria.

Beépites : A gyarto altal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.
Mechanikai jellemzok:

Lemezatlapolasi lefejtési ellendllasa > 260N/50mm

Lemezatlapoldsi nyirasi ellendlldsa > 1000N/50mm

Hiizészildrdsdg hossziranyban (md)* keresztiranyban(cmd)® > 1000N/50mm >
1000N/50mm

Nyulds a legnagyobb hiizéerénél hosszirdnyban (md)* keresztiranyban(cmd)® >
15% > 20%

Tovabbszakitdsi ellendllas hosszirdnyban (md)*

keresztiranyban(cmd)* > 200N > 200N

Utésallésag kemény alapfeliileten > 1250mm

Utésallésag puha alapfeliileten > 2000mm

o Nyilaszarok :

Egyedi gyartast aluminium szerkezetli nyilaszarok keriilnek beépitésre.

Elvart teljesitmeny jellemzok :

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria
Akkusztikai képesség : 31-350B

Légateresztés : 1-4.0

Vizzaras : 24-TA

Biztonsagi szerkezetek: 4.0/megfelel

Hédtbocsatdsi tényezd : U<1,40 W/m*K

e Badogos szerkezetek :

Az ¢épiilethez a badogos szerkezetek feliiletkezelt fémlemezbdl késziilnek.

Elvart teljesitmény jellemzok :

Geometriai tulajdonsdgok : Terv szerinti geometria.
Vastagsag : 0,5mm

Korrozios kornyezet : C3

UV ellendllo képesség : Ruv=4

e Homlokzati térelhatarolas :
Vizszintesen fektetett, homlokzati ,IPN szendvicspanelek , 10cm vastagséguak |
Elvart teljesitmeény jellemzok :
Geometriai tulajdonsdagok : Terv szerinti geometria
Beépites : A gyarto adltal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.
Hoatbocsatasi tenyezo : U<0,24 W/m?K
Hajlito szilardsag koézbensoé alatamasztassal :
-Pozitiv hajlitonyomaték 5,29 kNm/m
-Pozitiv hajlitonyomaték emelt homérsékleten 5,29 kNm/m
-Negativ hajlitonyomaték 5,75 kNm/m




-Negativ hajlitonyomaték emelt hémérsékleten 5,17 kKNm/m

Nyiro fesziiltség ( Kiilsé Fegyverzet ):

-Mezoben 127Mpa -Mezoben emelt homérsékletenl 14Mpa
Tiizvédelmi osztaly: EI30

e Ho-és fiistelvezetéo kupolak :

A lapostetébe gyarto altal biztositott labazatra beépitett kupolak .

Elvart teljesitmény jellemzok :

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria

Beeépités : A gyarto dltal kiadott alkalmazads technikai utmutato szerint.
Tiizallésag: B300

Egési tulajdonsdag : E

o Szallashelyek kozotti elvalaszto valaszfalak :

A konnyliszerkezetes gipszkarton burkolatos valaszfalak 15cm vastagsagban .

2 réteg gipszkarton 2x12,5mm + CW 50/100 ¢és kozte 100 mm vastag
asvanygyapot hangszigeteléssel + 2 réteg gipszkarton 2x12,5mm .

Elvart teljesitmény jellemzok :

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria

Beepités : A gyarto altal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.
Léghangszigetelés : 49dB

Tiizallosagi hatarerték : EI 45

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR :

o Feltoltés (agyazat):

25 cm vastagsagban zuzottkd feltoltés tomoritve.

o Aljzat:

20 cm vastag acélhajas ipari padlo késziil.

Elvart teljesitmeny jellemzok :
Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria.
Talpfesziiltség:  max. 0,01KN/cm®

beton minoseg: C 25/30 - XC1-16 -F2
Betonacél minéség: B500B

o Labazati falak (raktaraknal) :

27 cm vastag hdszigetelt , eléregyartott vasbeton termékek.

Elvart teljesitmeény jellemzok :
Geometriai tulajdonsdagok : Terv szerinti geometria.
Talpfesziiltség:  max. 0,01KN/cm®




beton minoseg: C 30/37 - XC2-16-F2
Betonacél minoség: B500B
Hoszigetelés . zartcellas, min. 8 cm

o Labazati falak (lizemnél ):

31 cm vastag hdszigetelt , eléregyartott vasbeton termékek.

Elvart teljesitmeny jellemzok :

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria.
Talpfesziiltség:  max. 0,01KN/cm®

beton minoség: C 30/37 - XC2-16-F2

Betonacél minoség: B500B

Hoszigetelés :  zdrtcellds, min. 12 cm

e Konnyiiszerkezetes tetofodém tartoszerkezete :

15cm magas nagyhullamt teherhordo trapézlemez .

Elvart teljesitmény jellemzok :

Geometriai tulajdonsdgok : Terv szerinti geometria.

Tiizvédelmi osztaly, tiizallosagi hatarértékkel : A1 REI 15

Vastagsag :  0,88mm és 1,00mm

Anyagmindség : S320GD+Z100+15ymPE
S320GD+ZM100+15ymPE

e Hoszigetelés :

A lapostetdn , két rétegben felépitett , kézetgyapot anyagi hdszigetelés késziil.

Elvart teljesitmeny jellemzok :
Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria.

Beépites : A gyarto altal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.

Vastagsagi tiirés : -T4

Rovididejii vizfelvétel : WL(P) < I kg/m*
Hosszitidejii vizfelvétel : WL(P) < 3 kg/m”
Hovezetési tényezo : A= 0,040W/mK
Tiizvédelmi osztaly : - Al
Nyomoszilardsag : > 70kPa

Pontszerii terhelhetoség :> 800N

e Tetofedés :

PVC anyagu vizszigetelés , belso vizelvezetéssel ,mechanikus rogzitéssel.

Elvart teljesitmeény jellemzok :
Geometriai tulajdonsdagok : Terv szerinti geometria.

Beépites : A gyarto adltal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.

Mechanikai jellemzok:
Lemezatlapolasi lefejtési ellenallasa > 260N/50mm



Lemezatlapolasi nyirdasi ellendllasa > 1000N/50mm

Hiizészildrdsdg hosszirdnyban (md)* keresztiranyban(cmd)® > 1000N/50mm >
1000N/50mm

Nyiilds a legnagyobb hizéerénél hosszirdnyban (md)* keresztiranyban(cmd)? >
15% > 20%

Tovabbszakitdsi ellendllas hosszirdanyban (md)*

keresztiranyban(cmd)* > 200N > 200N

Utésallésag kemény alapfeliileten > 1250mm

Utésallésag puha alapfeliileten > 2000mm

e Nyilaszarok ( fejépiiletnél ) :

Egyedi gyartasu aluminium szerkezetli nyilaszarok keriilnek beépitésre.

Elvart teljesitmény jellemzok :

Geometriai tulajdonsdgok : Terv szerinti geometria
Akkusztikai képesség : 31-350B

Légateresztés : 1-4.0

Vizzaras : 24-TA

Biztonsagi szerkezetek: 4.0/megfelel

Hoatbocsatasi tényezo : U<I,40 W/m?K

o Kapuk:

Az éplilethez tervezett szekcionalt , ipari kapuk , kézi és gépi miikddtetésiiek .

Elvart teljesitmeny jellemzok :

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria
Mechanikai ellenallo képesség és stabilitas : megfelel
Légzdrds : 12°/m*h

Vizzaras : 70 Pa

Biztonsdgi nyitas : megfelel

Tiizvédelmi osztaly : B2

Hészigetelés : U<2,00 W/m*K

e Badogos szerkezetek :

Az ¢épiilethez a badogos szerkezetek feliiletkezelt fémlemezbdl késziilnek.

Elvart teljesitmeény jellemzok :

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria.
Vastagsag : 0,5mm

Korrozios kornyezet : C3

UV ellenallo képesség : Ruv=4




o Homlokzati térelhatarolas ( fiitott tereknél ):
Vizszintesen fektetett, homlokzati ,IPN szendvicspanelek , 10cm vastagsaguak |
Elvart teljesitmény jellemzok :
Geometriai tulajdonsdgok : Terv szerinti geometria
Beeépités : A gyarto dltal kiadott alkalmazads technikai utmutato szerint.
Hdédtbocsatdsi tényezd : U<0,24 W/m*K
Hajlito szilardsag kozbensé alatamasztassal :
-Pozitiv hajlitonyomaték 5,29 KNm/m
-Pozitiv hajlitonyomaték emelt hémeérsékleten 5,29 KNm/m
-Negativ hajlitonyomaték 5,75 KNm/m
-Negativ hajlitonyomaték emelt hémérsékleten 5,17 KNm/m
Nyiro fesziiltség ( Kiilso Fegyverzet ):
-Mezoben 127Mpa -Mezoben emelt homérsékletenl 14Mpa
Tiizvedelmi osztaly: EI30

e Homlokzati térelhatarolas (raktaroknal) :
Vizszintesen fektetett, homlokzati , szendvicspanelek , 10cm vastagsagiiak . |
Elvart teljesitmeny jellemzok :
Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria
Beepités : A gyarto altal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.
Hajlito szilardsag kozbensé alatamasztassal :
-Pozitiv hajlitonyomaték 4,03 kNm/m
-Pozitiv hajlitonyomaték emelt homérsékleten 4,03 kNm/m
-Negativ hajlitonyomaték 4,58 kNm/m
-Negativ hajlitonyomaték emelt homérsékleten 4,35 kNm/m
Nyiro fesziiltség ( Kiilso Fegyverzet ):
-Mezoben 119Mpa
-Mezoben emelt homérsékletenl 13Mpa
Tiizvédelmi osztaly: EI60
Asvanygyapot hészigeteléssel

e Ho-és fiistelvezeté kupolak :

A lapos tetObe gyart6 altal biztositott ldbazatra beépitett kupolak .

Elvart teljesitmeény jellemzok :

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria

Beépités : A gyarto altal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.
Tiizallosag: B300

Egési tulajdonsdg : E




o Futott- és fiitetlen terek kozotti elvalasztofalak :

A hagyomanyos falazott szerkezet 38cm vastagsdgban + 3cm vtg hdszigeteld
vakolattal

Elvart teljesitmeny jellemzok -

Geometriai tulajdonsagok : Terv szerinti geometria

Beépites : A gyarto altal kiadott alkalmazas technikai utmutato szerint.
Deklardlt nyomészildrdsdg : 10 N/mm®

Hovezetesi tenyezo : A= 0,104 W/mK

Hédtbocsatdsi tényezd : U<0,26 WIm*K

Tiizallosagi hatarérték : REI 240




2. szamu melleklet

rrrrr

E'lpl:tési hely adatai :
JASZ - PLASZTIK KFT : Nyiregyhaza, 01518/8 Hrsz.-u teriileten épiilo
MUNKASSZALLAS és UZEM +RAKTAR épiilete

—1.jelii épiilet MUNKASSZALLAS:

1./ Kitermelt talaj :
40 db @1,00m x 6,00m= 188m° x 1500kg = 282.60to
( Az épitkezés helyszinén marad !)
2./ Betontormelék :
175 m® x0,03 %=5,25 m® x 2200kg = 11,55t0
( Az épitkezés helyszinén marad !)

6./ Mianyag hulladék : ( Csomagol6 anyagok )
350 kg = 0,35to
972m?® x0,8kg = 0,78to
8./ Asvanyi eredetii épitdanyag hulladék :

hészigetelé anyag 972 m* x0,001= 0,97m>x 200kg=0.19 to
gipsz : 2800x0,02=56 m°x 1%= 0,56m>x2000kg= 1,12to

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR :

1./ Kitermelt talaj :
163 db x1,80 m x1,80m x 1,50m= 792m°* x 1500kg = 1188,00to
( Az épitkezés helyszinén marad !)
2./ Betontormelék :
2400 m® x0,003%= 7,2m° x 2200kg = 15,84to
( Az épitkezés helyszinén marad !)

6./ Miianyag hulladék : ( Csomagol6 anyagok )
550 kg =0,55to0

rygr e r

12960 m? x 0,6kg = 7,78to



8./ Asvanyi eredetii épitanyag hulladék :

tégla :

3.000m*x0,30=900m*x 1%= 9m°®x1200kg= 10,80to
hészigetel$ anyag 13.400m? x0,001= 13,4m>x 200kg= 2,68t0
gipsz : 2100 x0,02= 42m>x 1%= 0,42m*x2000kg= 0,92to

Szolnok , 2019.augusztus. ho.

Nagy Gyorgy Cser Lajos
epitész tervezo epitész  tervezo
E 16 — 0057 E 16 — 0023
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3.5

KOZEGESZSEGUGYI -ES TECHNOLOGIAI LEIRAS
a
Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza, 01518/8 Hrsz.-u teriileten épiil6
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

crer

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:

-- A Jasz-Plasztik Kft meglévo , lizemeld ¢és az uj telephelyein dolgozok
részére 110 férohelyes munkasszallé épit. A betervezett helyiségek mérete és
felszereltsége megfelel a 173/2003.(X.28.) Kormany rendelet 2.szamu
mellékletének —VI. fejezetében rogzitett — A pihenohaz mindsitett
kovetelményeinek.

Az ¢épittetd adatszolgaltatdsa alapjan a szalloban lakék férfiak és ndk
aranya varhatéan 1/3: 2/3 lesz , igy a kétszintes épiilet foldszintjén a utcai
homlokzat melletti szobdk a férfiak , mig a tobbi a ndk elhelyezésére
szolgalnak. (Butorozasi javaslat : a porta melletti szobaegységnél abrazolva !)

SZOBAEGYSEG KIMUTATAS:

e ,A”jelt —5 féréhelyes FSZ.8 db + EM.10db = 18db — 9016
o ,B”jelli—4 férdhelyes FSZ.0db + EM. 2db= 2db- 8f6
o ,C”jelt — 2 féréhelyes FSZ.5db + EM. 1db= 6db— 126

Mindosszesen: 110fo

--A szellozést homlokzatokkal  rendelkezd  helyiségekben a nyithatd
ablakfeliiletekkel ,és a lapostetdbe tervezett kupoldkkal biztositjuk.

A belsOteres helyiségeknél : a tetOn atvezetett, kényszer gépi szell6zdzést
terveztiink be.

--A természetes megvilagitasa céljabol a helyiségek homlokzati falaiba és a
tetéfeliiletekbe az ablakokat illetve bevilagité feliileteket terveztiink be. A
DK-1 véghomlokzat vizesblokkjainak  ablakai betekintést gatlo foliaval
késziilnek.
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-- A fiités - és melegviz ellatasra szolgalo épiiletgépészeti berendezések a
szintenként kialakitott gépészeti helyiségekbe keriilnek .

A szobaegységekhez tartozd vizesblokk-ok a felszereltsége a benne lakok
létszamahoz , neméhez is igazodik.

--A f6zési lehetéséget — a munkasszallon lakok részére —szintenként kialakitott
konyhakban biztositjuk. A konyhdk vizes felszereltsége (mosogatok, kézmoso),
¢s a konyhai berendezések ( elektromos melegité ¢és mikrohulldmu siitd) szama
a l1étszamhoz aranyositott.

A szobaegységként azok eldtereiben 1db hiitdészekrény lesz elhelyezve.

--Az épiilet foldszintjén bentlakok részére mMOSo- szaritd - vasalo helyiséget
alakitottunk ki , ahol f6leg a munkaruhdk mosasat , szaritasat és vasaldsat el
lehet végezni.

--A betegszobak szama-- 2db : A létszamnak megfeleléen a folszinten két
féréhelyes , mig az emeleten egy féréhelyes lesz . (50f6re / 116)

--A takaritoszeres helyiségek :

Az ¢piiletben szintenként a takaritdoszeres helyiségeket terveztiink be. A
helyisegek a takaritashoz sziikséges vizvételi hellyel (falikuttal) is fel vannak
szerelve.

--A textilvaltas ( agynemii csere ) gyakorisaga : legalabb kéthetente, de Uy
vendég esetén kotelezd. A tisztaruhak illetve a szennyes ruhdk atmeneti
tarolasara szintenként 6nallo tarold helyiségeket alakitottunk ki.

--A takaritas : A szobakban ¢és kozosségi helyiségekben is kétnaponta torténik.

--Padl¢ - és falburkolatok :

Az épiilet helyiségeiben kopasallo keramidt , mig a padldéosszefolydval ellatott
vizes helyiségekben cstiszasmentes keramia padldburkolatot terveztiink be.

Az Osszes vizes helyiségekben 210cm magas moshato, csempeburkolat késziil,
mig a burkolatlan feliiletek fehér 2x-1 miianyagbazisu falfestést kapnak.

A szobak falai 2x-1 szines milanyagbazisu falfestéstick , a kozlekeddk ,
Iépcsbhazak , kozosségi helyiségek oldalfalaira festhetd ilivegszalas tapétat
terveztiink be.

--A munkésszalloban lakok részére dohanyzd teraszokat alakitottunk ki .
--A kommunalis hulladék gyijtés :

A tervezett épiilet helyiségeiben vagy helyiség csoportjaiban 10 I - es zart
fedéllel ellatott tarolokat ( szemeteseket) helyeznek el , majd azok sziikség



szerinti liritése az udvari szeméttaroloban tarolt kukakba torténik , onnan pedig
a szemételszallitdst az erre jogosult cég végzi a szerzddésben vallalt
rendszerességgel. A szeméttaroloban a  kukdk tisztitasdhoz  tOmldvéges
vizvételi hely 1s kiépiil .

--Az épiilet kiilsé kornyezete :

A szallashelyet igénybevevOk részére a helyszinrajzon jeldlt elkeritett teriilet
kertszeriien lesz kialakitva. Az UZEM + RAKTAR épiiletének az alaprajzi
kialakitdsanal torekedtiink, hogy a kevésbé zajos raktari helyiségek nyildszaroi
keriiljenek a MUNKASSZALLO felé nézd homlokzatra. A tervezett
zoldfeliilet 2. jelti épiilet fél¢ intenziv fasitassal, zajvédo elemekkel egésziil ki.

A foldszinten kialakitott burkolt teraszok a tarsalgokhoz és a 1épcs6hazakhoz
kapcsolddnak,és kerti butorok elhelyezésére alkalmasak A kijaratok folé a
terven jelolt modon biztonsagi liveg fedésii eldtetdket terveztiink.

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR :

-- A Mianyag lizemben kétmiiszakos munkarendben fognak dolgozni.

Az iizemben dolgozok létszama miiszakonként :

110f6 = ( 70 f6 no és 30 fo férfi fizikai ) + (10 f6 adminisztrativ).

A tervezett kiszolgald -, és szocialis helyiségeket a kétszintes fejépiiletbe illetve
az lzemhez kozvetleniill kapcsolddd harom dobozszeri épiiletrészekbe
helyeztiik el : porta , irodak , n6i -és férfi vizesblokkok, néi - és férfi 61t6z6
blokkok , tartozkodo, teakonyha, , targyald , nagyterem , iizemi — és egyéb
(elektromos - gépészeti - tarolod) helyiségek .

A raktarakban szintén kétmiiszakos munkarendben fognak dolgozni.

Az 6sszes raktari dolgozoéi 1étszam miiszakonként ( fizikai és adminisztrativ ) :
10f6. A tervezett raktari kiszolgalo -, és szocialis helyiségek eqy foldszintes,
véghomlokzati , raktartérbdl levailasztott épiiletrészbe keriiltek : vizesblokk-ok,
tartozkodok , iroda.

--A szellozést homlokzatokkal  rendelkezé  helyiségekben a nyithato
ablakfeliiletekkel ,6s a lapostetobe tervezett kupoldkkal valamint nyithat6
donga feliiletekkel biztositjuk. A belsOteres helyiségeknél : a teton atvezetett,
kényszer gépi  szell6z6zést terveztink be. Az 0ltozoblokk homlokzati
ablakainak iivegeire betekintést gatlo foliat kell felragasztani.

--A természetes megvilagitasa céljabol a helyiségek homlokzati falaiba ¢és a
tetéfeliiletekbe az ablakokat illetve bevilagito feliileteket terveztiink be.
A munkahelyi mesterséges megvilagitas értekei:

e irodai helyiségben 500 lux,

e targyalokban 300 lux .

e raktarakban 200 lux .



e szocidlis helyiségekben 100 lux ,

-- A fiités - és melegviz ellatasra szolgald épiiletgépészeti berendezések a
terven kialakitott gépészeti helyiségekbe keriilnek. A raktari irodaban ,és a
tartdzkodokban a fiitést — hiitést is biztosité klima berendezés keriil beépitésre,
mig a melegviz ellatast elektromos boylerekrdl torténik.

--Etkezési lehetéség :

A fejépiiletben a teakonyhaban , mig a csarnokrészben dolgozok részére a
beépitett konyhai berendezésekkel ,htitokkel felszelt tartézkodo helyiségekben
biztositottuk.

--A takaritoszeres szekrények , helyiségek ,butorok:

A fejépiiletben  takaritoszeres helyiség , mig raktarakhoz takaritdszeres
szekrény éptil. A vizvételi helyek a vizesblokkokban a kézmosok alatt
talalhatoak. Az 61t6z6kben padokkal kombinalt 61t6zoszekrényeket abrazoltunk.

--Padlé - és falburkolatok :

Az ¢épiilet helyiségeiben kopasallo keramiat , mig a padloosszefolyoval ellatott
vizes helyiségekben csiiszasmentes keramia padloburkolatot terveztiink be.

Az Osszes vizes helyiségekben 210cm magas moshatd, csempeburkolat késziil,
mig a burkolatlan feliiletek fehér 2x-1 miianyagbazisu falfestést kapnak.

Az irodak, targyalok falai 2x-i szines milanyagbazisu falfestésiiek.

--A csarnoképiiletben dolgozoknak a dohanyzasra Kkijelolt helyek a terven
jelolt elétetok alatt talalhatoak.

--A kommunalis hulladék gyujtés :

A tervezett épiilet helyiségeiben vagy helyiség csoportjaiban 10 | - es zart
fedéllel ellatott tarolokat ( szemeteseket) helyeznek el , majd azok sziikség
szerinti iiritése az udvari szeméttaroloban tarolt kukakba torténik , onnan pedig
a szemételszallitast az erre jogosult cég végzi a szerzddésben vallalt
rendszerességgel.

A taroloban a kukak tisztitdsdhoz tomlovéges vizvételi helyet is kiéptil .

--Uzemi részbe tervezett technolégia :

A hiddaruval felszerelt tizemben froccsontéssel készitett MUANYAG termékek
gyartasa torténik.

Az {lizembdl az anyagok targoncaval torténé be -, ¢és kiszallitasara a
homlokzati falakba illetve a raktar és tizem kozti elvalasztd falba nagykapukat
terveztiink be. Minden elektromosan miik6dé nagykapu mellett egy-egy a
hagyomanyos médon miik6dd , menekiilésre alkalmas (nyilo szarnyas) kisajto is
elhelyezésre kertilt.



A terven jelolt 30cm és 38 cm vastag téglabdl falazott tlizgatlo fofalakba
tlizgatlo kapukat és tlizgatlo ajtokat kell beépiteni.

--Csarnokrészbe tervezett raktarozasi technologia :

Az atnézetes fOldszinti alaprajzon a raktdrakban bejeloltiik a kozlekedési
utakat , valamint a raktarozasi helyeket ( teriileteket ) is.

A raktarakon belil az arumozgatas targoncakkal torténik. Az elektromos
targoncék toltését egy onallo , szabadtérbdl nyild helyiségben végzik.

A raktarakbol a sziikséges anyagok be -, ¢és kiszallitasdra a homlokzati
falakba nagykapukat terveztink be. A DK-i véghomlokzaton a rakodas
céljara 4db — un. ,,dokkolos ,, (siillyesztett )— rakodasi hely is kiépiil.

--Az épiilet kiilsé kornyezete :

A helyszinrajzon jelolt moédon a beépitetlen teriileteken beton -és térburkolatos
utakat ,és flivesitett zoldfeliileteket alakitottunk ki. Az ingatlan teriiletén —a
parkolokhoz €l6irtakon kiviil — fak iiltetését iranyoztunk el még a telekhatarok
mentén is.

A 3,00 m-es széles , és a 3db un. , dobozszeri” épiiletrészek kozotti 6,00m
széles eldtetdk is trapézlemez fedést kapnak.

Szolnok, 2019. augusztus .ho

Nagy Gyorgy Cser Lajos
epitész tervezo epitész tervezo
E 16 — 0057 E 16 — 0023
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RETEGREND KIMUTATAS

a

Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-u teriileten épiild
MUNKASSZALLAS és UZEM+ RAKTAR EPULET

crer

— 1.jelii épiilet MUNKASSZALLAS:
1.1 jelii - TETO - RETEGREND:

MEGNEVEZES: MERET:
e Csapadékviz elleni szigetelés
FATRAFOL 810 PVC szigeteld
lemezzel, mechanikus rogzitéssel 15

e Uvegfityol filc elvalaszto réteg 1

e Ekbevagott pontra lejtésképz6
AUSTROTHERM hdszigetelo tablakbol 0-21

e Kdzetgyapotos hoszigetelés
Mechanikus rogzitéssel

ROCKWOOL Hardrock MAX 15+12=27
e Parazar6 folia 1
e Elbregyartott vasbeton fodém panel 20
e [égrés 25
e Kazettas gipszkarton almennyezet 1,5
1.2 jelii RETEGREND:
MEGNEVEZES: MERET:

e Csapadékviz elleni szigetelés
FATRAFOL 810 PVC szigeteld
lemezzel, mechanikus rogzitéssel 15

MERTEK EGYSEG:

mm

réteg

cm

cm
réteg

cm

cm

cm

MERTEK EGYSEG:

mm
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e Uvegfatyol filc elvalaszté réteg

e Ekbevégott pontra lejtésképzo

AUSTROTHERM hészigeteld tablakbol

e Kdzetgyapotos hdszigetelés
Mechanikus rogzitéssel
ROCKWOOL Hardrock MAX

Parazaré folia

Eléregyartott vasbeton fodém panel

o [égrés

Kazettas gipszkarton almennyezet

1.3 jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:

e Ragasztott biztonsagi liveg
gumi alatét

e Acél szaruzat

e Acél gerenda

1.4 jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e FATRAFOL 810 PVC vizszigetelés

e OSB aljzat

e Acél gerenda

I1.1jelii - FODEM - RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e Keramia burkolat ragasztva

o Aljzatbeton

e Technologiai szigetelés

0-21

15+12=27
1
20
65

1,5

MERET:

0,8
18

24

MERET:

10

MERET:

réteg

cm

cm
réteg

cm

cm

cm

MERTEK EGYSEG:

cm
cm

cm

MERTEK EGYSEG:
réteg

cm

cm

MERTEK EGYSEG:
cm

cm

réteg



o [épésallo hangszigetelés 3 cm

e Parazar6 folia 1 réteg

e Eldregyartott vasbeton fodém panel 20 cm

o [égrés 25 cm

o Kazettas gipszkarton almennyezet 1,5 cm
11.2jeliRETEGREND:

MEGNEVEZES: MERET:  MERTEK EGYSEG:
o Keramia burkolat ragasztva 1 cm
e Aljzatbeton 6 cm
e Technologiai szigetelés 1 réteg
o [épésalld hangszigetelés 3 cm
e Parazar6 folia 1 réteg
e Elbregyartott vasbeton fodém panel 20 cm
e [égrés 65 cm
e Kazettds gipszkarton almennyezet 1,5 cm

11.3.jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES: MERET:  MERTEK EGYSEG:
e Keramia burkolat ragasztva 1 cm
e Aljzatbeton 6 cm
e Technologiai szigetelés 1 réteg
o Lépésallo hangszigetelés 3 cm
e Eldregyartott vasbeton fodém panel 20 cm
e Hoszigetelés ragasztva, diibelezve 15+10 cm

Vékonyvakolat 0,3 cm



I1.4. jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e Keramia burkolat ragasztva

o Aljzatkiegyenlitd

e Vasbeton 1épcsO pihend lemez

11.5. jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e Fagyallo keramia burkolat ragasztva

o Kent vizszigetelés
e Aljzatbeton

e Vasbeton lemez

I11.1.jelii - PADLO - RETEGREND:
MEGNEVEZES:
o Keramia burkolat ragasztva

e Aljzatbeton

Technoldgiai szigetelés

Hoszigetelés 1épésallo NIKECELL

Talajnedvesség elleni szigetelés

Aljzatbeton

Homok feltdltés

e Termett talaj

I11.2. jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e Fagyallo keramia burkolat ragasztva

o Aljzatkiegyenlitd

e Vasalt aljzatbeton lejtésben

MERET:

20

MERET:

5-6

20

MERET:

15

MERET:

15

MERTEK EGYSEG:
cm

cm

cm

MERTEK EGYSEG:
cm

réteg
cm

cm

MERTEK EGYSEG:
cm

cm
réteg

cm
réteg

cm

cm

MERTEK EGYSEG:
cm

cm

cm



e Kavicsfeltoltés
o Homokfeltoltés

e Termett talaj

111.3. jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
o Fagyall6 keramia burkolat ragasztva

e Halos vasalasu aljzatbeton
o Kavicsfeltoltés

e Termett talaj

I11.4. jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e Kiselemes betontérkd

e Homokégyazat
e Zuzottkd

e Termett talaj

IV.1. jelii — H.FAL - RETEGREND:

MEGNEVEZES:

o KINGSPAN oldalfal szendvicspanel
PIR hoszigeteléssel

o [égrés

e Gipszkarton tartovaz

e Gipszkarton

15

MERET:

10

15

MERET:

25

MERET:

10

1,25

cm

MERTEK EGYSEG:
cm

cm

cm

MERTEK EGYSEG:
cm

cm

cm

MERTEK EGYSEG:
cm
cm
cm

cm



IV.2.jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES: MERET:

e Eldregyartott vasbeton labazati elem
Alabbi rétegrenddel:
- 12 cm bels6 teherhordd vasbeton kéreg
- 12 cm hdszigetelés

- 7 cm kiils6 vasbeton réteg 31
IV.3. jelii RETEGREND:
MEGNEVEZES: MERET:
e KINGSPAN szendvicspanel
PIR hoészigeteléssel 10
o [égrés (acél tartovaz) 30
e Hoszigetelés 10

e Vasheton gerenda 25

MERTEK EGYSEG:
cm
MERTEK EGYSEG:
cm
cm
cm
cm



— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR :
1.1 jelii - TETO - RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e Csapadékviz elleni szigetelés
FATRAFOL 810 PVC szigeteld
lemezzel, mechanikus rogzitéssel

Uvegfatyol filc elvalasztd réteg

Ekbevagott pontra lejtésképzd
AUSTROTHERM hészigeteld tablakbol

Kozetgyapotos hészigetelés
Mechanikus rogzitéssel
ROCKWOOL Hardrock MAX

Parazard folia

LINDAB nagybordas
trapézlemez

Eléregyartott vasbeton
fotartod

1.2 jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e (Csapadékviz elleni szigetelés
FATRAFOL 810 PVC szigeteld
lemezzel, mechanikus rogzitéssel

Uvegfatyol filc elvalasztd réteg

Ekbevagott pontra lejtésképzd
AUSTROTHERM hészigeteld tablakbol

Kd&zetgyapotos hdszigetelés
Mechanikus rogzitéssel
ROCKWOOL Hardrock MAX

Parazaré folia

LINDAB nagybordas
trapézlemez

El6éregyartott vasbeton
fotartd

MERET:

1,5

0-12

10+12=22

1

15

valtozd

MERET:

1,5

0-12

12+15=27

1

15

valtozo

MERTEK EGYSEG:

mm

réteg

cm

cm

reteg

cm

méret

MERTEK EGYSEG:

mm

réteg

cm

cm

réteg

cm

méret



1.3 jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
e Csapadékviz elleni szigetelés
FATRAFOL 810 PVC szigeteld
lemezzel, mechanikus rogzitéssel

Uvegfatyol filc elvalasztd réteg

Ekbevagott pontra lejtésképzd
AUSTROTHERM hészigeteld tablakbol

Kozetgyapotos hdszigetelés
Mechanikus rogzitéssel
ROCKWOOL Hardrock MAX

Parazaré folia

LINDAB nagybordas
trapézlemez

o [égrés

Kazettds gipszkarton dlmennyezet

I1.1 jelii - PADLO - RETEGREND:

MEGNEVEZES:
o Acélszal erdsitéses ipari padldburkolat

Z0zottko feltoltés tomoritve

Homokfeltoltés

Termett talaj

I1.2.jelii RETEGREND:
MEGNEVEZES:
o Keramia burkolat + aljzat kiegyenlitd

e Aljzatbeton
e Technologiai szigetelés

e Hoszigetelés 1épésallo NIKECELL

Dorken DELTA-MS dombornyomott lemez

MERET:

12+15=27

1

15
23,5

1,5

MERET:
20

1
25

35

MERET:

12

MERTEK EGYSEG:

mm

réteg

cm

cm

réteg

cm
cm

cm

MERTEK EGYSEG:
cm

réteg
cm

cm

MERTEK EGYSEG:
cm

cm
réteg

cm



Talajnedvesség elleni szigetelés

Aljzatbeton acél szereléhaloval

Z0zottkd feltoltés tomoritve

Homokfeltoltés

Homok feltoltés

111.1.jelii - FODEM -RETEGREND:

MEGNEVEZES:
o Keramia burkolat ragasztva

Aljzatbeton

Technolodgiai szigetelés

Lépésalld hangszigetelés

Parazaré folia

Eldregyartott vasbeton fodém panel

e [égrés

Gipszkarton almennyezet

IV.1 jelii - H.FAL -RETEGREND:
MEGNEVEZES:
e KINGSPAN oldalfal szendvicspanel
PIR hdszigeteléssel

IV.2 jelii RETEGREND:
MEGNEVEZES:
o KINGSPAN oldalfal szendvicspanel
kézetgyapotos hdszigeteléssel

IV.3 jelii RETEGREND:

MEGNEVEZES:
o KINGSPAN oldalfal szendvicspanel
PIR hdszigeteléssel

15

10

15

MERET:

20
45

1,25

MERET:

10

MERET:

10

MERET:

10

réteg
cm
cm
cm

cm

MERTEK EGYSEG:

cm
cm
réteg
cm
réteg
cm
cm

cm

MERTEK EGYSEG:

cm

MERTEK EGYSEG:

cm

MERTEK EGYSEG:

cm



o Légrés benne 5cm-es gipszkarton vaz 13 cm
e Gipszkarton 1,25 cm
IV.4 jelii RETEGREND: ( Uzem fejépiilet feletti részén !)
MEGNEVEZES: MERET:  MERTEK EGYSEG:
¢ KINGSPAN oldalfal szendvicspanel
koézetgyapotos hdszigeteléssel 10 cm
o [égrés 50 cm
e POROTHERM Klima N+F téglafal 38 cm
e Bels6 vakolat 15 cm
V.1ljelii - LABAZATI - RETEGREND:
MEGNEVEZES: MERET:  MERTEK EGYSEG:
o Eldéregyartott vasbeton ldbazati elem
Alébbi rétegrenddel:
- 12 cm bels6 teherhordd vasbeton kéreg
- 12 cm hészigetelés
- 7 cm kiils6 vasbeton réteg 31 cm
V.2 jelii RETEGREND:
MEGNEVEZES: MERET:  MERTEK EGYSEG:
e Eloregyartott vasbeton labazati elem
Alabbi rétegrenddel:
- 12 cm belsd teherhordd vasbeton kéreg
- 8 cm hdszigetelés
- 7 cm kiils6 vasbeton réteg 27 cm

Szolnok, 2019. augusztus. ho

Nagy Gyorgy Cser Lajos
epitész  tervezo ¢pitész tervezo
E 16 — 0057 E 16 — 0023
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HELYISEG KIMUTATAS
a
Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-0 teriileten epiilo
MUNKASSZALLAS és I"JZEM + RAKTAR EPULET

crer

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS: FOLDSZINTI HELYISEGEI:
S.sz..  Megnevezés: Burkolat tipus: Terlilet: M.egység:
001 Szélfogo keramia 9,38 m?
002 Porta keramia 9,49 m?
003  Személyzeti WC  kerdmia 3,41 m?
004  Elécsarnok kerdmia 65,97 m?
005  Kozlekedé kerdmia 103,67 m?
006  Etkezé —Konyha  kerdmia 47,02 m°
007 AKMWC cs.m.kerdmia 4,81 m?
008 Takarito eszk. tar. keramia 2,61 m?
009  El6tér keramia 2,61 m?
010  Mosé-Vasal6-Szar. cs.m. keramia 44,48 m?
011 Csomagtarolo keramia 15,00 m?
012 Tisztaruha tar. keramia 6,84 m?
013 Gépészeti h. keramia 9,56 m?
014 Szennyesruha tar.  keramia 9,62 m?
015  Tarsalgé keramia 36,90 m®
016  Lépcséhaz kerdmia 38,30 m?
017  Elétér keramia 2,72 m®
018 Zuhanyzo cs.m. keramia 3,82 m?
019  Betegszoba keramia 17,76 m?
020  Elétér ,,C,”jelii kerdmia 2,70 m®
021  Zuhanyzé cs.m. kerdmia 3,74 m?
022 Szoba keramia 17,49 m?
023  Elétér ,,C,”jelii kerédmia 2,25 m°
024 Zuhanyzo cs.m. keramia 3,64 m?
025 Szoba keramia 16,02 m?
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026  Elétér ,,Cs7jelii keramia 2,25 m?
027  Zuhanyzé cs.m. kerdmia 3,74 m?
028  Szoba keramia 16,35 m?
029  Elétér ,,C,7jelii kerdmia 2,25 m°
030 Zuhanyzé cs.m. kerdamia 3,59 m?
031  Szoba keramia 15,90 m?
032  Elétér ,,Cs”jelii keramia 2,25 m?
033  Zuhanyzé cs.m. kerdmia 3,50 m?
034  Szoba keramia 15,72 m?
035  Elétér ,,A;”jelii kerémia 5,61 m°
036  Zuhanyzé cs.m. keramia 411 m?
037 WC cs.m.kerdmia 2,69 m?
038 Szoba keramia 17,68 m?
039 Szoba keramia 18,40 m?
040  El6tér ,,A,”jelii keramia 4,52 m’
041 Zuhanyz6 cs.m. keramia 411 m?
042  WC cs.m.keramia 2,75 m?
043  Szoba keramia 14,83 m?
044 Szoba keramia 18,40 m?
045  Elétér ,,As”jelii kerdmia 4,52 m°
046  Zuhanyzé cs.m. keramia 411 m?
047  WC cs.m.keramia 2,75 m?
048  Szoba keramia 14,83 m?
049 Szoba kerdmia 18,40 m?
050  Elétér ,,A,”jelii kerdmia 4,52 m°
051  Zuhanyzé cs.m. keramia 411 m?
052 WC cs.m.keramia 2,75 m?
053 Szoba keramia 14,83 m?
054 Szoba keramia 18,40 m?
055  El6tér ,,As”jelii keramia 4,52 m?
056 Zuhanyz6 cs.m. keramia 4,11 m?
057 WC cs.m.keramia 2,75 m?
058 Szoba kerdmia 14,83 m?
059 Szoba keramia 18,40 m?
060  Elétér ,,Aq”jelii kerdmia 4,52 m°
061 Zuhanyzo cs.m. keramia 411 m?
062  WC cs.m.kerdmia 2,75 m?
063 Szoba keramia 14,83 m?
064 Szoba keramia 18,40 m?
065  Elotér ,,A;”jelii keramia 4,52 m?
066 Zuhanyzo cs.m. keramia 411 m?
067 WC cs.m.kerdmia 2,75 m?



068  Szoba keramia 14,83 m?
069  Szoba keramia 18,40 m?
070  Elétér ,,Ag”jelii kerédmia 4,54 m°
071 Zuhanyzo cs.m. keramia 4,11 m°
072 wWC cs.m.keramia 2,75 m?
073 Szoba keramia 14,83 m?
074 Szoba keramia 18,40 m?

foldszinti netto alapteriilete: 906,14 m°

— 1.jelii épiilet MUNKASSZALLAS:

EMELETI HELYISEGEI:

2

100 Loggia l. Fa. keramia (7,03/2) m
100  Loggia II. Fa. keramia (7,032) m°
101  Lépeso-elétér kerdmia 38,89 m?
102 Etkezé- Konyha  kerdmia 46,87 m?
103 Kozlekedd keramia 101,19 m?
104  Elétér ,,Aq”jelii kerdmia 5,44 m°
105  Zuhanyzé6 cs.m. keramia 411 m?
106 WC cs.m. keramia 1,98 m?
107 Szoba keramia 18,43 m?
108  Szoba kerdmia 14,83 m?
109  Elétér ,,Cq”jelii keramia 2,25 m?
110 Zuhanyz6 cs.m. keramia 3,74 m?
111 Szoba keramia 16,35 m?
112 Tisztaruha tar. keramia 4,20 m?
113 Takarité eszk. tar. keramia 2,42 m?
114  Gépészeti h. keramia 9,56 m?
115 Szennyesruha tar.  keramia 9,62 m?
116  Tarsalgé kerdmia 36,90 m°
117  Lépes6haz kerdmia 5,42 m?
118  Elétér keramia 3,44 m?
119 Zuhanyzé cs.m. keramia 3,99 m?
120  Betegszoba kerdmia 14,38 m?
121  El6tér ,Ajp”jelii  kerdmia 5,44 m”
122 Zuhanyzo cs.m. keramia 4,11 m?
123 WC cs.m. kerdmia 1,98 m?
124 Szoba keramia 14,83 m?
125  Szoba keramia 18,43 m?
126  Elétér ,,B,”jelii keramia 5,76 m®
127  Zuhanyz6 cs.m. kerdmia 2,81 m?
128  WC cs.m. keramia 2,76 m?




129  Szoba keramia 16,67 m?
130  Szoba keramia 16,55 m?
131  Elétér ,,B,”jelii Keramia 5,76 m?
132 Zuhanyzo cs.m. keramia 2,81 m°
133 wWC cs.m. keramia 2,52 m?
134  Szoba keramia 16,32 m?
135 Szoba keramia 16,13 m?
136 El6tér ,, A;”jelii  keramia 5,77 m?
137  Zuhanyz6 cs.m. kerdmia 411 m?
138 WC cs.m. keramia 2,71 m?
139  Szoba keramia 17,68 m?
140 Szoba keramia 18,40 m?
141  Elétér ,,Ap”jelii  kerdmia 5,44 m°
142 Zuhanyzo cs.m. keramia 4,11 m®
143  WC cs.m. keramia 1,98 m?
144  Szoba keramia 14,83 m?
145  Szoba keramia 18,40 m?
146  Elétér ,,A;3%jelii  keramia 5,44 m’
147 Zuhanyzo cs.m. keramia 4,11 m®
148 WC cs.m. keramia 1,98 m?
149 Szoba keramia 14,83 m?
150 Szoba keramia 18,40 m?
151  Elétér ,, A, %jelii  keramia 5,44 m?
152 Zuhanyz6 cs.m. keramia 4,11 m?
153  WC cs.m. keramia 1,98 m?
154  Szoba kerdmia 14,83 m?
155 Szoba kerdmia 18,40 m?
156  El6étér ,,A;s”jelii  kerdmia 5,44 m°
157  Zuhanyzo6 cs.m. kerdmia 4,11 m®
158  WC cs.m. keramia 1,98 m?
159 Szoba keramia 14,83 m?
160 Szoba kerdmia 18,40 m?
161  Elétér ,, As”jelii  keramia 5,44 m?
162 Zuhanyzo cs.m. keramia 411 m?
163  WC cs.m. keramia 1,98 m?
164 Szoba keramia 14,83 m?
165 Szoba keramia 18,40 m?
166  El6étér ,,A;/”jelii  kerdmia 5,44 m°
167 Zuhanyzo cs.m. keramia 411 m?
168  WC cs.m. keramia 1,98 m?
169 Szoba keramia 14,83 m?
170 Szoba keramia 18,40 m?




171 Elétér ,,A;g”jelii  kerdmia 5,44 m?
172 Zuhanyzo6 cs.m. kerdmia 411 m?
173  WC cs.m. keramia 1,98 m?
174  Szoba keramia 14,83 m?
175  Szoba keramia 18,40 m?
176  Tarsalgé kerémia 45,75 m®
Munkasszallo emeleti netto alapteriilete: 891,66 m?
— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:

FOLDSZINT NETTO ALAPTERULETE: 906,14 m?
EMELET NETTO ALAPTERULETE: 89166 m?
NETTO ALAPTERULETEK OSSZESEN: 179780 m?
—2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR: FOLDSZINTI HELYISEGEI:
S.sz.:.  Megnevezés: Burkolat tipus: Terlilet: M.egység:
Fejépiilet :

001  Szélfogé kerdmia 5,85 m?
002  Elécsarnok keramia 56,94 m?
003  Recepcio kerdmia 18,29 m?
004  Kozlekedé keramia 40,95 m?
005 Iroda lam. parketta 38,83 m?
006 Iroda lam. parketta 36,63 m?
007 Iroda lam. parketta 36,63 m?
008 Iroda lam. parketta 36,63 m?
009  El6tér keramia 28,18 m?
010 Iroda lam. parketta 34,21 m?
011 Kézmoso cs.m. keramia 2,85 m?
012 Férfi WC cs.m. keramia 5,32 m?
013  Raktar keramia 78,06 m?
014 Tarolo keramia 30,35 m?
015  Kézmosé cs.m. kerdmia 3,30 m?
016 Noi WC cs.m. keramia 5,96 m?
017  Kozlekedé keramia 13,35 m?
018 Iroda lam. parketta 53,08 m?
019 Takaritoszeres h. keramia 12,56 m?
020  Raktar keramia 25,76 m?
021 Dolgozo bejarat ET. keramia 57,49 m®
022 Porta keramia 18,51 m?
023 KM +WC keramia 4,07 m?
024  Kozlekedé keramia 17,85 m?




025 Iroda lam. parketta 36,63 m
026 Iroda lam. parketta 36,63 m?
027 UZEM. acélhajas beton 4076,34 m?
Uzemi kiszolgalé helyiségek :

028  Férfi mosdo cs.m. keramia 6,74 m?
029  Férfi WC cs.m. kerdmia 10,48 m?
030  Né6i mosdo cs.m. keramia 8,60 m?
031  Néi WC cs.m. kerdmia 20,23 m?
032  Etkezé keramia 72,38 m?
033  Kozlekedé keramia 17,88 m?
034 Karbantartas keramia 71,74 m?
035  Kézi raktar keramia 17,05 m?
036 Miivezetoi iroda keramia 37,51 m?
037  Kozlekedé keramia 13,64 m*
038 Trafo beton 36,85 m?
039 Elektromos h. beton 19,46 m?
040 Gépészeti helyiség  beton 75,90 m?
041  Kozlekedé keramia 13,33 m?
042 Méroszoba keramia 73,17 m?
043  Kézi raktar keramia 21,59 m?
044  Targoncatolté kerdmia 36,94 m?
045 Raktar 1. acélhajas beton 2737,66 m?
Raktari Kkiszolgalo helyiségek :

046  Kozlekedd keramia 3,76 m?
047 Sofér varoé keramia 13,18 m?
048 KM+WC cs.m. kerdmia 4,81 m?
049 Adminisztracios h. keramia 35,82 m?
050  Kozlekedé keramia 5,06 m?
051 Targoncas pihené keramia 16,22 m°
052 KM +WC cs.m. kerdmia 4,80 m?
053 Raktar I1. acélhajas beton 2836,25 m?
054 Raktar I111. acélhajas beton 2282,36 m?
Csarnok épiilet foldszinti nett6 alapteriilete: 13.304,66 m?




— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR:

EMELETI HELYISEGEI:

Fejépiilet:

101  Kozlekedd keramia 36,87 m?
102 Targyal6 lam. parketta 28,05 m?
103  Kozlekedé + ET keramia 59,55 m?
104 Iroda lam. parketta 55,00 m?
105 Iroda lam. parketta 55,00 m?
106  Nagyterem keramia 150,26 m?
107  Elétér keramia 46,04 m?
108  Kézmoso cs.m. kerdmia 2,83 m?
109  N6éi WC cs.m. kerdmia 5,32 m?
110  Targyalo lam. parketta 4595 m’
111  Tak. eszk. keramia 8,55 m?
112 Kézmos6 cs.m. keramia 3,30 m?
113 Férfi WC cs.m. keramia 5,96 m?
114  Teakonyha kerédmia 2947  m?
115  Szerver pve 26,15 m?
116  Kozlekedé keramia 29,76 m?
117  Elétér keramia 3,60 m?
118  Férfi 6ltozé keramia 48,11 m?
119 Férfi mosdo cs.m. keramia 8,15 m?
120 Férfi zuhanyzo cs.m. keramia 8,16 m?
121 WC cs.m. keramia 1,17 m?
122 Elotér keramia 4.08 m?
123 Néi 6ltozé keramia 106,71 m?
124 Noi mosdo cs.m. keramia 15,83 m?
125 Noi zuhanyzo cs.m. keramia 17,48 m?
126  WC cs.m. keramia 1,82 m?
Uzemi kiszolgalé helyiségek :

127 Mintaterem kerdmia 151,28 m?
128 Galéria beton 94,50 m?
129  Szerver pve 15,68 m?
130 Elektromos h. 04.  kerdmia 40,15 m?
131 Galéria beton 111,00 m?
132 Tarolé beton 40,15 m?
Raktari Kkiszolgalo helyiségek :

133 Galéria beton 94,34 m?
Csarnok épiilet emeleti netto alapteriilete: 1350,27 m?
— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR :

FOLDSZINT NETTO ALAPTERULETE: 13.304,66 m?
EMELET NETTO ALAPTERULETE: 135027 m®
NETTO ALAPTERULETEK OSSZESEN: 14.654,93 m?
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TERVLAPOK
a
Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-u teriileten €épiilé
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

crer

H-1 Atnézetes Helyszinrajz M =1:2000
H-2 Helyszinrajz M =1:1000
L-1 Latvanytervek  — 1.jelil épiilet
L-2 Latvanytervek  — 2.jeli épiilet

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:

E-1 Foldszinti Alaprajz M = 1:100
E-2 Emeleti Alaprajz M =1:100
E-3 A — A Metszet M = 1:100
E-4 B - B Metszet M = 1:100
E-5 C - C Metszet M = 1:100
E-6 Eszakkeleti Nézetrajz M =1:100
E-7 Délkeleti Nézetrajz M = 1:100
E-8 Délnyugati Nézetrajz M = 1:100
E-9 Eszaknyugati Nézetrajz M =1:100

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR:

E-10 Atnézetes Foldszinti Alaprajz M = 1:200
E-11 Atnézetes Emeleti Alaprajz M =1:200
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E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24

Foldszinti Alaprajz 1. (Fejépiilet)
Foldszinti Alaprajz 1. (Uzem)
Foldszinti Alaprajz 1l1. (Raktar)
Emeleti Alaprajz I. (Fejépiilet)
Emeleti Alaprajz Il. (Uzem)
Emeleti Alaprajz III. (Raktar)
A — A Metszet

B - B Metszet

C - C Metszet

Eszaknyugati Nézetrajz
Eszakkeleti Nézetrajz

Délkeleti Nézetrajz

Délnyugati Nézetrajz

M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
M =1:100
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5.1
FOTOK AZ EPITKEZES KORNYEZETEROL
a

Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-U teriileten €piild
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

crer
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5.2
TOMEGVAZLATOK
a

Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-u teriileten €épiilé
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

crer
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6.
SZAMITASOK :
a

Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-U teriileten €piild
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

s

6.1 EPITMENY ERTEK SZAMITASOK :

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:
Munkésszallas : 1797,80m° x190.000Ft = 341.582.000.- Ft

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR:
Fejépiilet + Uzem + Kiszolgalé helyiségek :
6798,66m*x190.000Ft = 1.291.745.400.- Ft
Raktari helyiségek: 7856,27m* x100.000Ft = 785.627.000.- Ft
Osszesen:  2.077.372 .400.-Ft

6.2 EPITMENY MAGASSAG SZAMITASOK : F/L

— 1.jelii épiillet MUNKASSZALLAS:

EK-i homlokzat : 55.50m x 8,35m+7,25m* =470,68m?
DK-i homlokzat : 18,70m x8,35m = 156,15m?
DNY-i homlokzat : 54,70m x 8,35m = 456,75m?>
ENY-i homlokzat : 19,10m x8,35m +0,50m? = 159,99m?

1243,57m? / 148,00m = 8,40 m < 16,00m

— 2.jelii épiilet UZEM + RAKTAR:

EK-i homlokzat : 12,00m x 8,30m +169,13m x 11,30m = 2010,77m?
DK-i homlokzat : 78,70m x 11,30m + 36,00m x 1,20m = 932,51m?
DNY-i homlokzat : 12,00m x 8,30m +169,13m x 11,30m = 2010,77m?
ENY-i homlokzat : 78,70m x 8,30m +24,20m* = 677,41m?

5631,46m?/519,66m =10,84 m < 16,00m
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6.3 TELEK BEEPITETTSEGENEK SZAMITASA :

Telekteriilet (Hrsz.: 01518/8 ) : 49.233 m?
Tervezett éplilet alaptertilete : 14.695,25 m®

Beépitettségi % : 14.695,25m*/ 49.233 m?=0,2985 = 29,85 % < 50%

6.4 ZOLDFELULET SZAMITAS:

25.113m?( zs1d feliilet) / 49.233m? (telek teriilety = 0,5105 = 51,05% > 20,00 %
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7.21
TERVEZESI PROGRAM
EMLEKEZTETO:

Késziilt : 2019. 03. 28 - an
JASZ - PLASZTIK Kft Nyiregyhdza, 01518/8 Hrsz.-u teriiletere tervezendd
MUNKASSZALLAS és UZEM +RAKTAR épiilet egyeztetésérol.

Jelen vannak : Kasza Lajos -- az ¢épittetd részérdl
Sisa Péter
Nagy Gyorgy -- ¢épitész tervezo

A Nyiregyhaza Kkiilteriiletén talalhato targyi épitési telek harom hektarnal
nagyobb (4.9233 m?), ezért a tervezett épiiletek engedélyeztetését megelézden
— az ELOZETES Komyezeti hatasvizsgalati eljarashoz — Koérnyezeti
hatastanulmanyt kell készitetni.

A tervezési program az épittetdvel tortént tobbszori egyeztetés utan az aldbbiak
szerint véglegesiilt:

e Az ¢épittetd a targyi ingatlanon két 6nallo épiiletet kivan megépiteni : egy
MUNKASSZALLO-t , és egy haromhajos csarnok jellegli UZEM +
RAKTAR bazist.

e A NEM iizleti célu kozosségi szallashelyeket tartalmazod épiilet
befogadd képessége : 110 féréhely. Az épiilet szintjeinek az alaprajzi
kialakitasa egyezzen meg a Nagyrédén megepiilt munkdsszallonal
tervezett megoldasokkal. ( F6z6konyha és Etterem nélkiil !)

e A szobaegységek kialakitasa : A szobakban két vagy harom f6 legyen
clhelyezhetd. Altalaban két szobdhoz egy kozos hasznalata vizesblokk
tartozzon, de legyenek ©nallo bejarata ( 2 féréhelyes ) szobaegységek is.

e A hirom darab 3000m*nél kisebb meéretii raktirakban a
szomszédos daruzott 4j MUANYAG iizemben illetve a Jasz - Plasztik
Kft meglévé telephelyén gyartott termékeket fognak tarolni. A un.
raktari ,,dokkol6o helyek” a csarnok ¢épiilet véghomlokzatdhoz
kapcsolodjanak.
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e A csarnoképiiletben a megadott dolgozo6i létszamnak , és az épittetd
altal kért funkcionalis (technologiai ) kapcsolatoknak megfeleléen
szocialis - és kiszolgalé helyiségeket kell elhelyezni.

o Az épittetdi igény volt , hogy a targyi épiilethez tervezendd épitési
termékek azonosak legyenek a Nagyrédén megépiilt hasonlo funkciojh
épiiletnél alkalmazott anyagokkal.

e A hatarolo6 és nyilaszaro szerkezetek hdatbocsatasi tényezdire vonatkozo
kovetelmények : koltségoptimalizalt kovetelményszint.

Az emlékeztetot Osszeallitotta :

Nagy Gyorgy
Epitész tervezo
7.2.2
TERVEZESI PRQGRAM K’IEGESZITESE
EMLEKEZTETO:

Késziilt : 2019. 06. 18 - an
JASZ - PLASZTIK Kft Nyiregyhaza, 01518/8 Hrsz.-u teriiletére tervezendo
MUNKASSZALLAS és UZEM +RAKTAR épiilet egyeztetésérol.

Jelen vannak : Kasza Lajos -- az ¢épittetd részérdl
Kapros Viktor
Nagy Gyorgy -- ¢pitész tervezd

e A MUNKASSZALAS épiilettomegének a kialakitisa NEM valtozik ,de
keritéssel le kell valasztani a telek tobbi teriiletétol.

e Az UZEM + RAKTAR épiiletének tomegkialakitasa oly modon
valtozik, hogy az épiilethez tervezendd Kiszolgald -és szocialis helyiségek
a csarnoktérbol kikeriilnek. Egyrészt a szomszédos meglévd telephely
felé es6 véghomlokzat teljes szélességében kialakitandd  Kkétszintes
fejépiiletbe , mdsrészt MUANYAG iizemhez kapcsolédd 3db un.
»dobozszeri” kétszintes épliletrészekbe.
A csarnoktérben , igy csak a raktari dolgozok részére tervezett helyiségek
maradnak.

Az emlékeztetot Osszeallitotta :

Nagy Gyorgy
Epitész tervezo
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7.3
FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT
a
Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-0 teriileten epiilo
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET

Nyiregyhazi Jardsi Hivatal
4401 Nyiregyhéiza Bathori u. 13.

E-hiteles térképmasolat - Teljes masolat

2019.09.10 12:37:01
Helyrajzi szam: NYIREGYHAZA kilteriilet 1518/8 Megrendelés szam: 7/3877/2019
Meéretarany: 1: 2000 Térrajzszam: 62205740002019
552/5 01518/5
- Gl
: Telephely >
=
)
o
}6}
<
£
u
at
01518/8
Telephely °
o
E
0151877 e
Telephely

A térképmésolat a kiadast megeldzd napig megegyezik az ingatlan-nyilvéntartasi térképi adatbazis tartalmaval. A
térképmasolat méretek levételére nem hasznalhat6!
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1.4

STATISZTIKAI LAP
a

Jasz - Plasztik Kft Nyiregyhaza , 01518/8 Hrsz.-u teriileten épiild
MUNKASSZALLAS és UZEM + RAKTAR EPULET
¢pitészeti —miiszaki dokumentaciojahoz.

Az épiilet hasznos | Létesitendd lakasok
Az épiilet rendeltetése alapteriilete* (tidiildegységek)
m2 szama, db
Lakoépiilet
11. Egylakasos lakoépiilet
12. Kétlakésos lakoépiilet
13. Héarom- ¢és tobblakasos lakdépiilet
14, Kozosségi (szallé jellegii) lakoépiilet (otthon, szallas)1.jeli ép. ]_797’80 m2 0
20. | Udiildépiilet
Nem lakoepiilet
31. hivatali (iroda)épiilet
32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épiilet
(bevasarlokdzpont, 6nallo iizlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javito hely, szervizallomas)
33. szallashely szolgaltato és vendéglato épiilet (szalloda, motel,
panzid, fogadd, egyéb nyaralo-pihend otthon, tabor, valamint
étterem, kavéhaz, biifé)
34. oktatasi, egészségligyi ellatast szolgalod, valamint
szorakoztatasra, kozmiivelodésre hasznalt épiilet
35. kozlekedési és hirkozlési épiilet
36. ipari épiilet, raktar (gyar, mithely, szereldiizem, csarnok, 14654'93 m2 0
vagohid, sorfozde, sild) 2.jelii ép.
37. mezOgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és raktarépiilet (istallo,
magtar, pince, liveghdz)
38. egyéb nem lakoépiilet
40. nem Uj épiilet (épiiletbdvités, atalakitds stb. sordn épitendd uj
lakasok)
Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd torzsszama 10370782
(az adoszam els6 nyolc szamjegye):

* Lakoépiilet hasznos alaptertilete: a lakas(ok) 0sszes helyiségeinek teriilete, tovabba tobblakasos hazakban a hazak
kozos hasznalatu helyiségeinek teriilete is.
Nem lakoépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld célu teriiletek dsszessége. A hasznos

alapteriiletbe nem tartozik bele az épiiletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a segédberendezések iizemi teriilete (fiit6-
és légkondicionald berendezések, aramfejlesztok teriilete) és az atjarok teriilete.

Szolnok , 2018. augusztus . ho

Nagy Gyorgy -- épitész tervezd E 16 — 0057
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