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1. Bevezetés

A kdrnyezetvédelmi elemzés célja, hogy a "MEKER" Befektetési és Tanacsadd Kft. (4700
Matészalka, Korhaz utca 11.), sajat tulajdont ingatlanan terményszaritot, silotarolokat,
terménytarolo épiiletet létesitsen. A tervezett beruhdzas Matészalka, Kiilteriilet 035/80 hrsz.
hrsz-i teriileten valdosulna meg. A targyi tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2004 (XII. 25) Korm.
rendelet 3 melléklet 128. a) pontjanak hatalya alé tartozik (3 ha teriiletfoglalas) ezért eldzetes
vizsgalat koteles.

A "MEKER" Befektetési és Tanacsadd Kft. megbizta a Kérnyezetellendrzé Mérnoki Iroda
Kft.-t (6500 Baja, Kodaly Zoltan u. 7. 2 em. 9. ajtd) az el6zetes vizsgalati dokumentacié

elkészitésére. A dokumentéci6 a Rendelet 4. szamu melléklete alapjan keriilt 6sszeéllitasra.

2. Altalanos adatok
2.1 Az elézetes vizsgalati dokumentaciot osszeallito cég neve, székhelye, a jogosultsagat

igazol6 engedély/okirat szam

Cégnév : Kornyezetellen6rzé Mérnoki Iroda Kft
Cime: 6500 Baja, Kodaly Zoltan u. 7. 2 em. 9. ajtod
Adodszama: 24861964-2-03

Cg.: 03-09-127358

Bankszamlaszama: 10402513-50526651-51531014

Ugyvezetd: Szabé Krisztian

Szakértok: Szab¢ Krisztian 03-0964

Szakért6i jogosultsagokat a 1. mellékletben csatoljuk

2.2 Az engedélyes adatai

Az engedélyes neve: "MEKER" Befektetési és Tanacsadé Kft.
Székhelye: 4700 Matészalka, Korhaz utca 11.
Cégjegyzékszam: 15 09 061956

Adodszam: 11244149-2-15

KU]J szama: 103 423 528

Telephely KTJ szama: -

Telephely helyrajzi szama: 035/80

KSH szam: 11244149-0146-113

www. kornyezetellenorzokft.hu
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3. A beruhazas bemutatasa

3.1 A tervezési teriilet alapadatai

Az épitési teriilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megye ko6zépsé részén, Matészalkatol Ny-ra
taldlhat6. Hatérai E-on mezégazdasagi teriiletek (szant), Ny-on telephelyek, K-en erdéfolt,
D-en mezdgazdasagi telephely és a 49. szdmu kozat.

Az ¢épitési terlilet egy mikodé gazdasagi telephely meglévd raktarépiilettel és taroldval
kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek (szantd), erddéfoltok és gazdasagi ingatlanok
talalhatok. A tervezési teriilet a Matészalkat Jarmival 6sszekotd 49. szami kozitbol E-ra
leagazo kocsi behajton keresztiil kozelithetdé meg. A 49. szamu kozat mentén a tervezési
teriilet kornyezetében mezOgazdasagi teriiletek ¢és telephelyek htuzodnak, a tervezett
létesitmény a kozuttodl tavolabb, mar meglévd épliletek mogott épiil. A kozit mentén a
beavatkozasi terlilet kozvetlen kornyezetében egyéb lakéd ingatlanok nincsenek az utcakép

nem alakult ki. A tervezett 1étesitmény az eléirasoknak megfelelden 250 méterre hizodik a

kozuttol és zoldfeliilettel kapcsolddik a kdrnyezo6 tajhoz.

A tervezési teriilet 6vezeti besorolasa a Helyi Epitési Szabélyzat alapjan:
Gazdasagi teriilet. A tervezési teriilet jellemz0 adatai:

Ovezeti eldirasok

A teriiletre vonatkozo rendezési terv eldirasai: Ge

www. kornyezetellenorzokft.hu

71178



Osszes teriilet: 40796,00 m?

Silotarolok és szarito:

Meglévé tarolo épiilet: 1407 m?
Tervezett silok: 1371,6 m?
Tervezett beépités dsszesen: 2778,6 m?
Tervezett beépitési szazalék: 6,81 % megfelel
Beépitése: szabadon allo
Tervezett épitménymagassag: 26,64 m
Tervezett zoldfeliilet: 31.517 m?
Tervezett zoldfeliileti arany: 77,25 % megfelel
Terménytarolo:

Telek teriilete: 4.0796 m’

Meglévo épiiletek bruttd alapteriilete: 1407 m?
Tervezett épiilet bruttd alapteriilete: 2145,2 m?
Tervezet épiilet hasznos alapteriilete: 2032,84 m?
Beépitési szazalék: 8,7 %

Tervezett épitménymagassag: 7,87 m,

BEAVATKOZASSAL
ERINTETT

035180 o INGATLAN

..."‘ %

5
S
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3.2 Beruhazas célja

035/83
Az ¢épitéssel érintett ingatlanon Matészalka, kiilteriiletén helyezkedik el. Az ingatlanon
jelenleg taroloépiiletek talalhatoak. Epittetd az ingatlanon 1 db szarité tornyot, 4 db 6392 m®
kapacitasu silot, 1 db 90 m>-es tranzittartallyal, valamint egy 30,39x70,59 m befoglald6 méretii

acél vazszerkezetll, vasbeton tamfalii terménytarolo épitését tervezik. A tervezett épiilet

all.

szabadon allo beépitéssel épiil a keleti telekhatartol 82,68 m tavolsag elhagyasaval, valamint
az északi telekhatartol 17,63 m tavolsadg elhagydsaval fog épiilni. Az épiilet egy tarolotérbol
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3.3 A teriileten végzett tevékenység bemutatasa
3.3.1 Terménykezel6 rendszer technologiai leirasa:
A terménykezeld rendszer zart anyagaramlasi rendszerli, alkalmas a termény tisztitasara

¢és/vagy szaritasara.

A terménykezeld rendszer az alabbi berendezésekbdl épiil fel:
. Behuzo garatrédler, Skandia KTIG 30/40 tipust (T51)

. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipust (E41)

. Sikrosta, Biihler SMA 203-3 tipust (C1)

. Serleges felvon6, Skandia SEI 50/18 tipusu (E42)

. Lancos szallito, Skandia KTIF 30/33 tipusu (T52)

. Tornum HR6-22 tipusu, meleglevegd-visszaforgatasos terményszarito (T1)
. Lancos szallit6, Skandia KTIBU 30/33 tipust (T53)

. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipusu (E43)

. Sikrosta, Biihler SMA 203-3 tipust (C2)

. Lancos szallit6, Skandia KTIF 30/33 tipust (T54)

. Serleges felvond, Skandia SEI 50/18 tipust (E44)

. Lancos szallit6, Skandia KTIF 30/33 tipust (T65)

. Tranzittartaly, Tornum UT 30x50-9 tipusu (U2)

. Szallitocsiga, Tornum RSU 150 tipusu (T55)

. Szallitocsiga, Tornum RSU 150 tipust (T56)

O 00 3 OO U B~ W N =

[ e e e
D »n K~ W N = O

. Elektromos vezérlészekrény

—_
3

. Egyéb kiegészitok

1. Behuzo garatrédler, Skandia KTIG 30/40 tipusu (T51)

A gabonafogadod sikbetonba van siillyesztve. A behazorédler lancos kiviteli. Haza
horganyzott acéllemezekbdl épiil fel, a benne 1év6 lancon kaparodfiilek vannak elhelyezve.
Felso szintjén a lanc iiresen jar, also szintjén az oda tereldlemez segitségével eljuttatott
gabona széllitisa torténik. A lanc lancvezetd segitségével mindig a szallito kdzepén
helyezkedik el. A lanc feszessége allithatd. A berendezés teljesitménye frekvenciavaltoval
szabalyozhato.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Hasznos hossza: 12 m

www. kornyezetellenorzokft.hu
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Szerkezeti hossza: 15,4 m
Ives rész emelkedése: 45°

Meghajtomotor teljesitménye: 15 kW

2. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipusu (E41)

Feladata a termény eljuttatdsa az eldtisztitora. Haza horganyzott acéllemezekbdl épiil fel,
belsejében cstiszasallo gumihevederre elhelyezett acélserlegek vannak, amelyek segitségével
a terményt a kivant magassagba emeli, majd onnan kidobva, igény szerint beépitett utvaltd
segitségével juttatja tovabb a kovetkezd egységre. A gumiheveder feszessége allithato. A
meghajtomotor a gép fejrészében helyezkedik el. Tisztitasa egyszerti, konnyen hozzaférhetd.
Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Szerkezeti magassaga: 15,75 m

Meghajtomotor teljesitménye: 5,5 kW

3. Sikrosta, Biihler SMA 203-3 tipusu (C1)

Feladata a termény szaritas elotti tisztitasa. A terményben 1évo kdnnyli szennyezddést elszivo-
ventilator segitségével, a benne 1évé tortszemet és esetleges egyéb szennyezddéseket
hagyomanyos lengd tisztitasi eljards folyaman tavolitja el. Magas hatékonysagi
tisztitoberendezés, mely a nehezebben kezelheté termények, (pl. repce) esetében is
megbizhat6 teljesitménnyel bir. Nagy szélességl tisztitd, hatékony eld- és utoelszivassal,
porlevalaszto ciklonnal, cellas adagoloval és 1db rostakészlettel ellatva.

Gyart6 orszag: Németorszag

Teljesitménye: 110 t/h (kukorica esetén)

Rostafeliilet: 12 m?

Elszivoventilator teljesitménye: 15 KW

4. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipusu (E42)

Feladata az el6tisztitott termény eljuttatdsa a szaritot feltoltd lancos szallitoba. Haza
horganyzott acéllemezekbdl épiil fel, belsejében cstszasalldo gumihevederre elhelyezett
acélserlegek vannak, amelyek segitségével a terményt a kivant magassagba emeli, majd onnan

kidobva, igény szerint beépitett titvaltd segitségével juttatja tovabb a kovetkezd egységre. A

www. kornyezetellenorzokft.hu
11/178



gumiheveder feszessége allithato. A meghajtomotor a gép fejrészében helyezkedik el
Tisztitasa egyszerti, konnyen hozzaférheto.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Szerkezeti magassaga: 24 m

Meghajtomotor teljesitménye: 9,2 kW

5. Lanceos szallito, Skandia KTIF 30/33 tipusu (T52)

Feladata a termény szaritoba torténd eljuttatasa. A rédler lancos kiviteli. Haza horganyzott
acéllemezekbdl épiil fel, a benne 1évo lancon kaparodfiilek vannak elhelyezve. Felsé szintjén a
lanc tiresen jar, alsd szintjén az oda tereldlemez segitségével eljuttatott gabona szallitasa
torténik. A lanc lancvezetd segitségével mindig a szallitdé kozepén helyezkedik el. A lanc
feszessége allithato.

Gyarto orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Szerkezeti hossza: 6 m

Motor teljesitménye: 2,2 kW

6. Tornum HRG6-22 tipusiui, meleglevego-visszaforgatdsos terményszarito (T1)

Atfolyd rendszerii, telepitett terményszaritd berendezés. A széritoban egyforma szamban
talalhatok a legljabb kutatasi eredmények alapjan kifejlesztett hideg- és meleglevegd
csatornak. Egyedi kialakitdsukndl fogva garantaljak a szarit6 teljes keresztmetszetében torténd
egyenletes anyagmozgatast, és a teljesen egyenletes terményszaritast. A berendezés egyik
fontos sajatossaga a benne eclhelyezett levegd- csatornak mérete, valamint ezek egymastol
valo tavolsaga. A szaritd szivott rendszerli, automatikus nedvességszabalyozasu, talfiités
elleni védelemmel ellatott.

A gépen hideg- és melegoldali levegdszallitd csatornak helyezkednek el. Az ezekben 1év6
levegd aramlasat a beépitett tereldlemezek segitik. Segitségiikkel a berendezés a szarits
folyaman felmelegitett termény visszahiitésekor a gabonabol elnyert hdmennyiséget a
szényegégd altal felmelegitett levegbvel Osszekeveri, ezaltal Gjra hasznositja azt. Ezen
modszer eredményeképpen két kiilonalldo miivelet Osszehangolt elvégzésével jelentds

mennyiségli energiat takarithatunk meg.
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' A legujabb fejlesztés eredményeképpen a Tornum

szaritokkal az alsd szaritoszekciokbol és a

, ﬁ hiitézénakbol torténd meleglevegd -

visszaforgatassal ~akar 30  %-0S  energia-

@ megtakaritast érhetiink el a hagyomanyos szerkezeti
kialakitashoz hasonlitva.

} A beépitett izzasztocsatornak segitségével a
felmelegitett termény a szaritdsi folyamat végso
. szakaszdban tovabbi befektetett energia nélkiil
jelentds  vizleaddst ér el.  Ez  tovabbi

energiahatékonysagbeli javulashoz vezet.

A széaritd kapacitasa kukorica szdritidsa esetében

24%-161 14%-ra torténd nedvességelvonas mellett

110 °C -—os szaritasi homérsékleten, tiszta ¢s

bioldgiailag érett termény esetében, 10 °C —0s

kornyezeti hdmérséklet és 70% -os relativ levegd

paratartalom esetén értendo.

A megadott teljesitmény becsiilt érték, mely

| gyakorlati tesztek ¢és szamitdgépes szimulaciok

eredménye. A tényleges teljesitményt befolyasoljak a kornyezeti szaritasi feltételek, a
termény jellemzdéi (annak méreteltérése, nedvesség egyenletessége, kémiai Osszetétele,
érettségi foka), stb.

Gyarto orszag: Svédorszag

Terményszarito teljesitménye: 30,3 t/h

Szerkezeti magassaga: cca. 17,245 m

Alaptertilete (1abak): 6 m x 2 m

Villamosenergia-igénye: 115,5 kW + 1,1 kW

A berendezés 1db, 4880kW teljesitményli gaziizemii szOnyegégdvel, nedvességszabalyz6

rendszerrel, elszivoventilatorokkal, valamint 2db izzaszto/transzferzonaval van ellatva.

7. Lancos szallito, Skandia KTIBU 30/33 tipusu (T53)
Elhelyezése a szarito alatt. Feladata a szaritobol kiiiritett termény serleges felvonoba torténd

eljuttatasa. A rédler lancos kiviteli. Haza horganyzott acéllemezekbdl épiil fel, a benne 1évo
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lancon kaparoéfiilek vannak elhelyezve. Felsé szintjén a lanc iiresen jar, als6 szintjén az oda
terel6lemez segitségével eljuttatott gabona szallitasa torténik. A lanc lancvezetd segitségével
mindig a szallitd kdzepén helyezkedik el. A lanc feszessége allithato.

Gyarto orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Szerkezeti hossza: 7,8 m

fves rész emelkedése: 45°

Meghajtomotor teljesitménye: 3 kW

8. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipusu (E43)

Feladata a megszaritott termény eljuttatasa az utotisztitora. Haza horganyzott acéllemezekbdl
épiil fel, belsejében cstszasalld gumihevederre elhelyezett acélserlegek vannak, amelyek
segitségével a terményt a kivant magassagba emeli, majd onnan kidobva, igény szerint
beépitett Gtvaltd segitségével juttatja tovabb a kivant kovetkezd egységre. A gumiheveder
feszessége allithatd. A meghajtomotor a gép fejrészében helyezkedik el. Tisztitdsa egyszert,
konnyen hozzaférhetd.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Szerkezeti magassaga: 15,75 m

Meghajtomotor teljesitménye: 5,5 kW

9. Sikrosta, Biihler SMA 203-3 tipusu (C2)

Feladata a termény szaritas utani tisztitdsa. A terményben 1év6 konnyli szennyezddést elszivo-
ventilator segitségével, a benne 1évO tOrtszemet és esetleges egyéb szennyezOdéseket
hagyomanyos lengd tisztitdsi eljards folyaman tavolitja el. Magas hatékonysaga
tisztitoberendezés, mely a nehezebben kezelhetd termények, (pl. repce) esetében is
megbizhato teljesitménnyel bir. Nagy szélességl tisztitd, hatékony eld- és utdelszivassal,
porlevalaszto ciklonnal, cellas adagoloval és 1db rostakészlettel ellatva.

Gyarto orszag: Németorszag

Teljesitménye: 110 t/h (kukorica esetén)

Rostafeliilet: 12 m?

Elszivoventilator teljesitménye: 15 KW
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10. Lancos szallito, Skandia KTIF 30/33 tipusu (T54)

Feladata az ut6tisztitobol kiliritett termény serleges felvondba torténd eljuttatasa. A rédler
lancos kivitelli. Haza horganyzott acéllemezekbdl épiil fel, a benne 1évd lancon kaparéfiilek
vannak elhelyezve. Fels6 szintjén a ladnc liresen jar, alsé szintjén az oda tereldlemez
segitségével eljuttatott gabona szallitdsa torténik. A lanc lancvezetd segitségével mindig a
szallitd kdzepén helyezkedik el. A lanc feszessége allithato.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Szerkezeti hossza: 4,6 m

Motor teljesitménye: 2,2 KW

11. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipusu (E44)

Feladata a megszaritott termény eljuttatdsa a tranzittarold toltd lancos szallitoba. Haza
horganyzott acéllemezekbdl épiil fel, belsejében csuszasalldo gumihevederre elhelyezett
acélserlegek vannak, amelyek segitségével a terményt a kivant magassagba emeli, majd onnan
kidobva, igény szerint beépitett utvaltd segitségével juttatja tovabb a kivant kovetkezd
egységre. A gumiheveder feszessége allithato. A meghajtomotor a gép fejrészében
helyezkedik el. Tisztitdsa egyszerli, konnyen hozzaférhetd.

Gyarto orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Szerkezeti magassaga: 24 m

Meghajtomotor teljesitménye: 9,2 kW

12. Lancos szallito, Skandia KTIF 30/33 tipusiui (T65)

Feladata a megszaritott termény tranzittartalyba torténd eljuttatdsa. A rédler lancos kivitelii.
Haza horganyzott acéllemezekbdl épiil fel, a benne I€v0 lancon kaparofillek vannak
elhelyezve. Felsd szintjén a lanc iiresen jar, alsé szintjén az oda terel6lemez segitségével
eljuttatott gabona szallitdsa torténik. A lanc lancvezetd segitségével mindig a szallito kdzepén
helyezkedik el. A lanc feszessége allithato.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 80 t/h

Szerkezeti hossza: 7,4 m

Motor teljesitménye: 2,2 kW
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13. Tranzittartaly, Tornum UT 30x50-9 tipusu (U2)

Feladata a leszaritott termény ideiglenes tarolasa.

Stabil szerkezetli tartdly, 2db letiritdvel és 1db felsd szintjelzOvel, valamint a tetejének
elérés¢hez sziikséges létraval és felsd korlattal ellatva. Hasmagassidga lehetdvé teszi a
nagyobb teherautok kiszolgalasat is.

Gyarto6 orszag: Svédorszag

A tartaly térfogata: 80,2 m?

Tarolasi kapacitasa (0,75t/m?): cca. 60,15 t

Alapteriilete (labak): 5 mx 3 m

Hasmagassaga: 4,2 m

14. Szallitocsiga, Tornum RSU 150 tipusu (T55)

Feladata az el6- és az utotisztitobol kiiiritett szennyezddések zart rendszerben torténd
tovabbitasa a portarolo épiiletbe.

Atméréje: 150 mm

Szerkezeti hossza: 6 m

Motor teljesitménye: 2,2 kW

15. Szallitocsiga, Tornum RSU 150 tipusu (T56)

Feladata a szaritobol Kkiliritett szennyezOdések zart rendszerben torténd tovabbitasa a
porgyljtébe. A berendezéshez 1db cellas adagold (RAV3) kapcsolodik.

Atméréje: 150 mm

Szerkezeti hossza: 7 m

Motor teljesitménye: 0,75 KW

16. Elektromos vezérloszekrény
A berendezés segitségével a rendszer mitkodtetését végezziik a mellékelt folyamatabra
alapjan. Segitségével a technoldgia teljesen 6nallo, feliigyelet nélkiili munkavégzésre képes.

Névleges terhelhetdség: 209 kW

17. Egyéb kiegészitok
e Surrantécsdvek; 3 mm falvastagsaguak; @250 mm atmeérdjliek a folyamatabra szerinti

Osszekottetésekhez, idomokkal, festett kivitelben.
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o Megjegyzés: a megadott ar az utolso serleges felvono és a tarolohelyiség kdzotti
csOszakaszt nem tartalmazza
e Utvaltok:
- 0250 mm; 0°+ 45°; kézi mikodtetést utvaltd pozicidvisszajelzéssel az
elektromos szekrényen — 1db (V1)
- 250 mm; 45°+ 45°; kézi mikodtetési utvaltd pozicidvisszajelzéssel
az elektromos szekrényen — 1db (V2)
- @ 250 mm; 0°+ 45° motoros mikodtetésu utvaltd
poziciovisszajelzéssel az elektromos szekrényen — 1db (V3)
e Porszallito csovek idomaikkal a levalasztott por és egyéb maradvany tovabbitasara

e Merevités a szarito teteje €s a serleges felvonok fejrésze kozott

3.3.2 Terménytarolo rendszer technologiai leirasa:
A terménytarold rendszer zart anyagdramlédsi rendszerii, alkalmas a megszéritott termény

hosszabb idejii tarolasara.
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A terménytarol6 rendszer az alabbi berendezésekbdl épiil fel:

1. Serleges felvond, Skandia SEI 50/18 tipusu (E45)

. FelsOpalyas lancos szallito, Skandia KTIF 30/33 tipusa (T57)
. Fels6palyas lancos szallito, Skandia KTIF 30/33 tipusu (T58)
. Terménytarol6 silo, Tornum 22/21 tipust (R3, R4, RS, R6)

. Szelloztetorendszer a 4db silohoz

. Kitarolocsiga a silokhoz (T59, T60, T61, T62)

. Lancos szallitod, Skandia KTIBU 40/33 tipusu (T63)
. Lancos szallitd, Skandia KTIBU 40/33 tipust (T64)
. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipusu (E46)

O 0 3 N »n s~ W DN
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10. Elektromos vezérldszekrény

11. Egyéb kiegészitok

1. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipusu (E45)

Feladata a szaraz termény eljuttatasa a silokat feltoltd lancos szallitokba. Haza horganyzott
acéllemezekbdl ¢épiil fel, belsejében csuszasalld gumihevederre elhelyezett acélserlegek
vannak, amelyek segitségével a terményt a kivant magassagba emeli, majd onnan kidobva,
igény szerint beépitett utvaltdo segitségével juttatja tovabb a kivant kovetkezd egységre. A
gumiheveder feszessége 4allithatd. A meghajtomotor a gép fejrészében helyezkedik el.
Tisztitasa egyszerli, konnyen hozzaférheto.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 100 t/h

Szerkezeti magassaga: 29,5 m

Motorteljesitménye: 15 kW

2. Felsopalyas lancos szallito, Skandia KTIF 30/33 tipusu (T57)

A rédler lancos kivitelii, feladata az R3 ¢és R4 silok feltdltése. Haza horganyzott
ac¢llemezekbdl épiil fel, a benne 1év lancon kapardfiilek vannak elhelyezve. Felsd szintjén a
lanc iiresen jar, alsé szintjén az oda tereldlemez segitségével eljuttatott gabona szallitdsa
torténik. A lanc lancvezetd segitségével mindig a szallitdé kozepén helyezkedik el. A lanc
feszessége allithat6. Motoros miikodtetésti tolozarakkal ellatva (V4, V5, V6).

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 100 t/h

Szerkezeti hossza: 51,4 m

Motorteljesitménye: 15 kKW

3. Felsopalyas lancos szallito, Skandia KTIF 30/33 tipusu (T58)

A rédler lancos kivitelli, feladata az RS ¢és R6 silok feltoltése. Haza horganyzott
ac¢llemezekbdl épiil fel, a benne 1évd lancon kapardfiilek vannak elhelyezve. Felsd szintjén a
lanc tiresen jar, alsé szintjén az oda tereldlemez segitségével eljuttatott gabona szallitasa
torténik. A lanc lancvezetd segitségével mindig a szallitd kozepén helyezkedik el. A lanc
feszessége allithat6. Motoros miikodtetésii tolézarakkal ellatva (V7, V8).

Gyart6 orszag: Svédorszag
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Teljesitménye: 100 t/h
Szerkezeti hossza: 30 m
Motorteljesitménye: 7,5 kW

4. Terménytarolo silo, Tornum 22/21 tipusu (R3, R4, R5, R6)

Sikpadozati szemestermény-tarold silo

5. Szelloztetorendszer a 4db silohoz

Feladata a silokban tarolt termény atszell6ztetése, befuvott levegd segitségével. A levegdvel
torténd  atszelloztetés biztositja a termény optimalis allapotdt a tarolds sordn. A
szelléztetOventilatorokat parban kell mikodtetni (F1-F2 és F3-F4), a ventilatorok egyidejlileg
1db sild szelldztetéséhez hasznalhatok a kivant eredményességgel.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Ventilatorok motorteljesitménye: 4x22=88 kW

6. Kitarolocsiga a silokhoz (T59, T60, T61, T62)

Rogzitett kiviteli kitarolocsiga a silok atmérdjéhez igazodd hosszban. Feladata a silokbol
gravitacids uton tdvozni nem tudd terménymennyiség eltavolitasa.

Teljesitménye: 50 t/h

Motorteljesitménye: 5,5 kW

7. Lancos szallito, Skandia KTIBU 40/33 tipusu (T63)

Feladata a termény elszallitdsa az RS ¢és R6 siloktol. A rédler lancos kiviteli. Haza
horganyzott acéllemezekbdl épiil fel, a benne 1év6 lancon kaparoéfiilek vannak elhelyezve.
Felsé szintjén a lanc liresen jar, alsd szintjén az oda tereldlemez segitségével eljuttatott
gabona szallitdsa torténik. A lanc lancvezetd segitségével mindig a szallitd kdézepén
helyezkedik el. A lanc feszessége allithato.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 100 t/h

Szerkezeti hossza: 43,6 m

Motorteljesitménye: 15 kW
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8. Lancos szallito, Skandia KTIBU 40/33 tipusu (T64)

Feladata a termény elszallitasa az R3 és R4 siloktol. A rédler lancos kiviteli. Héza
horganyzott acéllemezekbdl épiil fel, a benne 1évd lancon kapardfiilek vannak elhelyezve.
Felsd szintjén a lanc iiresen jar, alsd szintjén az oda tereldlemez segitségével eljuttatott
gabona széllitisa torténik. A lanc lancvezetd segitségével mindig a szallitdé kdzepén
helyezkedik el. A lanc feszessége allithato.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 100 t/h

Szerkezeti hossza: 37,8 m

Az ives rész dolésszoge: 45°

Motorteljesitménye: 15 kW

9. Serleges felvono, Skandia SEI 50/18 tipusu (E46)

Feladata a termény tranzittartalyba torténd eljuttatdsa. Haza horganyzott acéllemezekbdl épiil
fel, belsejében cstszasalld gumihevederre elhelyezett acélserlegek vannak, amelyek
segitségével a terményt a kivant magassagba emeli, majd onnan kidobva, igény szerint
beépitett utvaltd segitségével juttatja tovabb a kivant kovetkezd egységre. A gumiheveder
feszessége allithatd. A meghajtomotor a gép fejrészében helyezkedik el. Tisztitasa egyszert,
kénnyen hozzaférheto.

Gyart6 orszag: Svédorszag

Teljesitménye: 100 t/h

Szerkezeti magassaga: 29,5 m

Motorteljesitménye: 15 kW

10. Elektromos vezérloszekrény
A berendezéssel a rendszer miikddtetését végezziik a mellékelt folyamatabra alapjan.
Segitségével a technoldgia teljesen 6nallo, feliigyelet nélkiili munkavégzésre képes.

Névleges terhelhetdség: 195 kW

11. Egyéb kiegészitik
e Surrantécsovek; 3mm falvastagsaguak; @250 mm atmérdjliek a folyamatabra szerinti
osszekottetésekhez, idomokkal és bilincsekkel, festett kivitelben
o Utvaltok:
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- © 250 mm; 0°+ 45°; motoros mitkddtetésti utvaltd pozicidvisszajelzéssel az

elektromos szekrényen — 1db (V13)

A meglévo rendszerbdl a termény a csd kétfelé valton at a tranzittartdlyba vagy a serlegesek
bedmld garat felett elhelyezett kétfelé valtora jut. A kétfelé valtoval hatarozzuk meg, hogy

melyik serleges tarolja be a terményt a silokba.

Sil6 betarolas:

A silokat tolté serlegeseken elhelyezett kétfelé valtok segitségével tolthetjiik a silosor felett
elhelyezett lancos szallitokat. A lancos szallitokon elhelyezett tolézarak nyitasaval vagy
zarasaval a termény a megfeleld siloba juttathato.

Termény téaroldsara 4 db kor keresztmetszetli gabonatirold fémsild szolgdl. A fémsilok
tarolasi kapacitasa silonként 6392 m®, telep teljes kapacitisa 25568 m”.

A szuper stabil falrészeket 150 km/h szélsebességre tervezték. A nagy szildrdsagh teté 2700
kg-os teher viselésére alkalmas. A tetdre ellendrzo ajtod van szerelve, melynek megkozelitése a
feljar6 oldallétran torténik, valamint tetdszell6z6 nyildsok vannak szerelve. A silo egy
szervizajtoval is rendelkezik, mely a sil6 oldalan helyezkedik el. A siloéban torténd folyamatok
ellendrzésére maximum szintjelzd és hdmérséklet ellendérzd rendszer van biztositva.

A szintjelzé tajékoztatast ad a toltottségrol, hang vagy fényjelzéssel a kezel6személyzet
megfeleld beavatkozasanak igényéhez, valamint jelzés esetén megallitja az anyagaram
tovabbi bejuttatasat a rendszerbe.

A homérséklet ellenérzé rendszer tobb ponton a silotetérdl fiiggesztett hdmérdkabelbol és
kébelenként tobb ponton érzékeld szenzorbol all. A kozosité kabelrendszer csatlakozé
aljzatbol a kezelohelyiségben elhelyezett szamitogép segitségével tudhatjuk meg a kiilonb6z6
mérépontok homérsékleti értékeit.

Hoémérséklet emelkedés esetén a siloszellozO csatornas kialakitasu, alsdé csatornain

levegdztethetd a rendszer a mobil ventilatorok segitségével.

Kitérolas:
A silo beton alaptestében kialakitott csatornarendszerben lancos szallitdé berendezés van
elhelyezve. A siloban tarolt anyag kiiiritésé¢hez a tarold kozépvonalan elhelyezett nyilasok

tolozarainak nyitasaval torténik.
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Eloszor a silo kozéppontjaban [€vé elektromos tolozarat nyitjuk ki, A  kozpontban
elhelyezkedé kiomlOnyilason gravitaciosan iiriil a bennlévd termény nagy része. A siloban
bennmarad6 terményt a bolygdcsiga juttatja kozéppontban 1évé nyilashoz. A bolygdcsiga
inditdsa csak abban az esetben lehetséges, ha a felette 1évé terményt a tolozarak
megnyitasaval kiiiritettiik. A bolygdcsigat a nyilasok felett kell megallitani.

A kitarold lancos szallitokrdl a termény a két darab serleges felhordora jut. A serlegeseken
1évo kétfelé valtd megfeleld bedllitasaval juttathatjuk a terményt vissza a silokba ezzel
lehetévé valik az atforgatast, vagy a trazittartalyba.

A 90 m3-es tranzittartaly, alkalmas a 4 m-es athajtidsi magassagat figyelembe véve koziti

jarmiivek gyors Oltésére.

Terménytarolo:

A terménytarold 30,39 x 70,59 m befoglald méretli acél vazszerkezetli, vasbeton tdmfalu
terménytarold épiilet A tervezett épiilet szabadon allo beépitéssel épiil a keleti telekhatartol
82,68 m tavolsdg elhagyasaval, valamint az északi telekhatartol 17,63 m tavolsag
elhagyasaval fog épiilni. Az épiilet egy tarolotérbdl all. Az épiilet vb. pontalapokra rogzitett
acél szelvényekbdl 4ll6 tartdoszlopokkal késziil, acél racsos tartd tetdszerkezettel, trapézlemez
fedéssel.

Teriilet adatai:

Telek teriilete: 4.0796 m?

Meglévé épiiletek brutto alapteriilete: 1407 m?

Tervezett épiilet brutt6 alapteriilete: 2145,2 m?

Tervezet épiilet hasznos alapteriilete: 2032,84 m?

Beépitési szazalék: 8,7 %

Tervezett épitménymagassag: 7,87 m,

3.4 Adatok bizonytalansaga
A tervezési alapadatok a beruhdzésra vonatkozoan kivitelezéshez késziilt miiszaki leirdsok,
tervek alapjan vannak bemutatva, melyekben az eldzetes vizsgalat lefolytatdsa utdn még

varhatdak aprobb valtozasok.
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4. Levegotisztasag-védelem

4.1 Az elozetes vizsgalat levegotisztasag-védelmi szempontjai

A fejezet Osszedllitdsanal az alabbi levegotisztasag-védelmi kovetelményekkel kapcsolatos
jogszabalyokat alkalmaztuk:

e A kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti eléirasokat
vessziik figyelembe.

e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmérdl / modositva a 2000. évi CXXIX
torvénnyel /

e 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok kornyezeti
vizsgalatarol

e 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1€gszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

e 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zondk
kijelolésérol

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 202/2015. (X. 8.) Korm. rendelete a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XIL 23.)
Korm. rendelet médositasarol

e 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitményii tiizeléberendezések miikddési feltételeirdl és
légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez

kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az épités és
mikodés hatasara, milyen mértékli lesz a levegd hatotényezd varhatd hatidsa. A telepitési
tevékenység soran az épitési tevékenység, teherszallitas hatasai jelentkeznek.

Az tlizemelés jelenti a folyamatos levegd kornyezetet terheld tevékenységet. A
bizonytalansdga miatt a felhagyas fazist nem elemezziik, varhatéan jovOben is hasonld

tevékenységet fognak folytatni. Az elemzés soran becsiilt hatdsok megmutatjak, hogy a
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helyszinen ¢és mikrokdrnyezetében jelenleg jellemzd levegdémindségi allapot kialakulaséban,

milyen szerepet jatszik az 0j tevékenységnek hatasa, illetve hogyan befolyasolja azt.

4.2 Leveg6 hatétényezok osszefoglalasa
A jelenlegi és a jovOben is tervezett tevékenység elvi kornyezeti hatdsfolyamatai, levegé

kornyezeti elemre vonatkozdan, altalanossagban az alabbiak szerint vazolhatok:

A jelenlegi és a jovében is tervezett tevékenység elvi kornyezeti hatasfolyamatai, levegé
kornyezeti elemre vonatkozodan, a tevékenység egyes szakaszaiban, altalinossagban az
alabbiak szerint vazolhatok.

A hatotényezdk épitési szakaszban a tevékenység altal okozott levegdszennyezés

A 4. melléklet szerint megvizsgaljuk, hogy az épitkezés kivitelezése soran, milyen mértéki a

levegdmindséget befolydsold hatotényezd hatasa.

Bontas, telepités, épités soran fellépd levegd hatdtényezd az alabbi forrdsbol adodik:

e a foldmunkak soran az épitési teriileten fellépd kiporzas nyomén
e a szallitojarmiivek szallitdsi Utvonala mellett jelentkezd 4atmeneti kozlekedési
emissziobol,

e munkagépek, szallitojarmiivek emisszidi a munkavégzés soran

A tevékenységek, mint légszennyez0 hatotényezdk eredd forrasai a levegdmindség
romlasanak mértéke alapjan mindsithetok. A hatas elbirdlashoz a 4/2011. VM rendeletben
kozolt kibocsatasi hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznéltuk fel, mely a kornyezeti

levegd egészségiigyi, tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

Egészségiigyi hatarértékek

60 perces | 24 oras| éves
pug/m3 | pg/m3 | pg/m3

NO; 100 85 40

NOx 200 150 -

PM10 - 50 40

Anyag
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Kozvetlen hatds: dtmeneti levegdmindség romlas

Tevékenységek: az épitési folyamatok soran az épitkezés iiteméhez igazod6 tehergépjarmii
forgalomnovekedéssel kell szdmolni. Az intenzivebb emissziok a miiveleti teriileten és
kozvetlen kdrnyezetében jelentkezhetnek, ennek megfelelden a gépjarmiivek kibocsatasa a
kornyezetében kismértékii, atmeneti levegdmindség romlast okozhat. A munkalatok soran
ideiglenesen megnovekszik a teriilet porkibocsatasa, az épitési miiveletek, a sz€lmozgasok és
a helyszini kozlekedés soran.

Kozvetett hatas: az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében atmeneti levegdmindség

romlds, esetleges id0szakos porszennyezés

Megvalosulas, miikodés idején az lizemelés altal okozott levegdszennyezés

Kozvetlen hatas: tartds levegdmindség romlas lehetdségét magaban hordozo tevékenységek:

A raktar tevékenységhez kapcsolodo tehergépjarmii forgalom, valamint a szaritd toronyhoz
kapcsolodo pontforrasok tizemelésébdl adodo levegdterhelés. A telephelyen beliil 1étesiild
mandverez0 teriiletek mind beton burkolataak.

Kozvetett hatas: az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében az iizemeléshez

kapcsolodoan minimalis levegdterheld hatas jelentkezhet.

Baleset, havdria helyzet miatti légszennyezés,

Kozvetlen hatds: atmeneti levegdminéség romlas

El6irasok szerint kialakitott és iizemeld telepen havaria helyzet csak rendkiviili esetben
keletkezhet - kozlekedési balesetbdl, vagy barmilyen egyéb okbol keletkez6 tiiz, mely soran a
terjedd fiist ersen toxikus anyagokat is tartalmazhat. Az égés anyagatdl, idétartamatol és a
meteorologiai koriilményektdl fliggden jelentds terlileteket veszélyeztethet, a tiiz eloltasaig. A
tlizvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet kialakuldsanak veszélye minimalis

kockazatot jelent.

Felhagyas

Kozvetlen hatas: 0j beruhdzas 1évén és mivel 1étesitményt a jovoben hosszl tdvon kivanjak,

mikdodtetni felhagyassal nem szamolunk.
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A hatasok mindsitésénél a szallitas/kozlekedés soran kibocsatott legkritikusabb 1égszennyez6

anyagokat vettiik figyelembe.

Szén-monoxid (CO)

Szénhidrogének (CH)

Nitrogén-dioxid (NO2)

Kén-dioxid (SO2) Kozlekedés, épitkezés, iizemelés

Szallopor (PMp)
Ulepedd por (>100 pm)

Szilard anyag

Levegd hatotényezok osszefoglalasa:

Az épitési fazisban a tehergépjarmiivek és munkagépek miikodése sordn a dizelmotorok altal

kibocsatott fiistgdz emissziora kell szdmitani. Ennek hatasa a kornyezeti levegd NO2 ¢és szallo
por (PM10) szennyezettsége vonatkozasiban a legjelentdsebb. Epitési fazisban foldmunkara
kell szamitani igy az épités porkibocsatassal jard tevékenység lesz. A szallitasi Gtvonalak
betonozottak. A hatdsok mindsitésénél a szallitdas / kozlekedés soran kibocsatott
legkritikusabb 1égszennyezd anyagokat vettiik figyelembe.

e nitrogén-oxidok kozlekedés

e PMI10 épités

Uzemelési fazisban a terményszaritd és silot-tirozod létesitmények tekintetében tobblet

forgalommal kell szamolni. Ez betonozott utakon valésul meg. Tovabbi levegOhatotényezok a

szaritd toronyhoz kapcsolodo pontforrasok miikodésébol fakad.

e nitrogén-oxidok kozlekedés, lizemi technologia
e PMI10 kozlekedés, lizemi technologia
e szén-monoxid kozlekedés, lizemi technologia

4.2.1 A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok mindsitése

A kornyezet allapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet Osszevetve a varhatd helyzet
mennyiségi és mindségi jellemzdivel az eredményeket értékelni lehet. A kornyezeti
alapallapot és a tervezett tevékenység megkezdése utani varhatd allapot kiilonbsége ad
objektiv timpontot a kornyezeti hatasok értékeléséhez.

A vérhato hatdsok mindsitését az MI 1345-1990 jelli miiszaki irdnyelvben leirtak szerint
végeztik, és az MI 10-504-1/1992. miszaki iranyelv mindsitési kategoriait alkalmaztuk,

melyeket a kdvetkezo tablazatban foglaltunk 6ssze.
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Mindsitési Minésitési | Az alapallapothoz viszonyitott valtozas jellemzése | Hatarértékhez
kategoria jele | kategoria neve viszonyitott jellemzés

J Javitd Meérhetd, észlelhetd javulas Hatarérték alatt

H Helyreallito | Kornyezet visszakeriilése az eredeti allapotba Hatarérték alatt

S Semleges A valtozas nem mérhetd, vagy nem észlelhetd Hatarérték alatt

E Elviselhetd | A valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhato | Hatarérték alatt
érték alatt marad

T Terheld A rovid ideig tartd hatas szignifikans valtozast nem | Hatarérték  kozelben,
okoz, de a hosszl ideig tart6 igen. A valtozas a hatas | vagy atmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken

\Y% Veszélyezteté | A rovid ideig tarté hatas szignifikans valtozast okoz, | Atmenetileg hatarérték
amely a hatas elmultaval nem szlinik meg. felett

K Karosito Ro6vid vagy hosszi ideig az allapotot vagy szakmai | Folyamatosan
elvarast meghalad6 hatas hatarértek felett

4.3 Az adatok rendelkezésre allasa, bizonytalansaga és felhasznalt adatok

e OMSZ — LRK Adatkozpont 0Osszesitd értékelés hazank levegémindségérol az
automata méréhalozat adatai alapjan: http://www.kvvm.hu/olm/results.php?id=22

e aziizem teriilete, elhelyezkedése

e forgalmi adatok

e AIRCALC transzmisszios modellez6 szoftver 3.7

e aterjedési szamitasokhoz sziikséges meteorologiai adatok

e azegyes gépjarmil csoportok fajlagos légszennyezd anyagok emisszioja a KTI kozlése
alapjan
A hatasteriilet meghatarozasanal, a terhelés szamitasanal jelezziik, hogy mikor és milyen

értekeket vettiink figyelembe.

4.4 Meteorologiai adatok

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hatdran elteriild kistaj. D-en
szaraz, mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kdzel mérsékelten nedves.

Az E-i vidékeken 1800 6ra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 oraig né. Nya-
ron 750-780 ora, télen 165-170 ora napsiités a megszokott.

Az évi kdzéphdmérséklet 9,5-9,7 °C (E-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyészid6szaké 16,6-16,9 °C.
Apr. 4-7 és okt. 18 kozott, azaz 194-195 napon at a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10
°C-ot. Altalaban 187-190 napon, de E-on csak 185 napon at a hdmérséklet nem csokken fogy
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pont ala (apr. 11-14. és okt. 18—20 kozott). A legmelegebb nyari napok maximum
hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C koriili. A leghidegebb téli napok minimumainak atlaga E-on
-18,0 és -18,5 °C kozotti, D-en -17,5 és -18,0 °C kozatti.

A csapadék évi 6sszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont
csak 570-580 mm. A vegetaciés iddszakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm
koriili) esd valoszini. A legtobb 24 6ras csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan mérték.
A Kkistaj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48 nap koriili a hotakards napok szama,
az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm.

Az ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en 1,20 koriili, mashol 1,14—1,17.

Az uralkodo szélirany az E-i (kiemelkedéen), de jelentés a DNy-i és a DK-i aranya is. Az
atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozotti. A csapadék térbeli eloszlasa hatarozza meg, hogy a
vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a szarazsagtird kultirnovények termesztése
gazdasagos-e.

A Szamos vizgylijtére mérsékelten szarazfoldi jellegli éghajlat a jellemzd. A siksdgot a nagy
napi és évi hdémérsékletingadozas €és a nyari aszalyok jellemzik. A Szatmari-siksag uralkodo
szele az északi. A sokévi atlagos léghomérséklet 9,2-9,5°C kozott valtozik. Az Alfold
viszonylataban a tél itt a leghidegebb, a januari kozéphomérséklet -3, -3,5°C, a nyar itt a
legkevésbé meleg, julius kdzéphdmérseklete csak 20-20,3 °C kozé esik. A nyari napok szdma
65-70, a hdségnapoké 15-20 kozott valtozik.

Teriileti atlagban a lehullott csapadék sokévi kozepes éves Osszege a Szamos vizgyljtdjén 650
mm. A legnagyobb éves csapadékosszeg 981 mm (Patyod / 1974), a legkisebb 344 mm
(Tunyogmatolcs / 1994) volt.

A leghidegebb honap, januar kozéphdmérséklete —2,5; —3 °C. A nyar itt kevésbé meleg, mint
az Alfold kdzponti részein, julius kdzéphdmérséklete 19,5-20,5 °C. A nyari napok szama 65-
70, a hoségnapoké 15-20 kozott valtozik. A Kraszna-volgye altalaban kevésbé csapadékos,
mint példaul a Szamosé. A vizgyljto teriiletén az évi csapadék osszege 540-800 mm kozott
valtozik. Teriiletatlagban a lehullott csapadék sokévi kdzepes €ves Osszege alig haladja meg a

600 mm-t. A Krasznabalpart uralkodo szele a magyar vizgylijtérészen északi és délnyugati.
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1. abra
Az évi atlagos szélsebességek [m/s] és az uralkod6 széliranyok Magyarorszagon (2000-2009)

A mérsékelt éghajlati 6vben a nagyobb magassdgokban a nyugatias szelek az uralkodoak, de
alacsonyabb szinteken a domborzat ezt jelentdsen befolydsolja. Magyarorszag teriiletén
elhelyezkedésébol kovetkezOen az uralkodd szél, més szdéval leggyakoribb szélirany az
¢szaknyugati, mig a délies szeleknek méasodmaximuma van. Az 4altalanos cirkulacié
¢szaknyugatias iranyu f6 dramldsa a Dunantal keleti felén és a Duna-Tisza kozén érvényesiil
legjobban, mig a Tiszantilon északkeleti az uralkodd szélirdny. A mérsékelt 6v szelei
azonban a cirkulacio kiilonb6z6 fazisai kovetkeztében nem allandok, nalunk a leggyakoribb
szélirany relativ gyakorisaga altalaban csak 15-35% kozott ingadozik. Az esetek 65-85%-aban
tehat nem az uralkod6 iranybol fuj a szElL

A szélsebesség aktudlis értékét nagymértékben a lokalis tényezOk hatarozzak meg. A
szélsebesség a makroléptékil tényezdkon kiviil a domborzattdl, a felszinboritottsdgtol és az
adott hely kornyezetében levo egyéb akadalyoktol (épliletek, fak, fasorok stb.) fligg.

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek koz¢ sorolhatjuk, a
szélsebesség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de a fentiek miatt
lokalisan ettdl jelentdsen eltérd értékek is megfigyelhetdek. A szélsebességnek jellegzetes évi
menete van, legszelesebb idészakunk a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek

altalaban 6sz elején tapasztalhatok.
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Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak
vehetd. A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitodasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettlik, az évi kozéphdmérsékletet pedig 10,2 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
sz¢lirany, atlaghOmérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatdrozasa az OMSZ altal 1993-
2015 kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkdri stabilitdsi

jellemzOk a kovetkezOk szerint alakulnak:
. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategéria tekinthetd, a

vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzd értéke 0,308.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei
Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire varosias épiilet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabodl a tadgabb kdrnyezet siknak

tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

4.4.1 Levegominéségi allapot

A vizsgalt teriilet kozelébdl nem dallnak rendelkezésre az Orszagos Légszennyezettségi
Me¢érdhalozat automata méréhaldzatanak adatai, a legkdzelebbi RIV mérdpont Nyiregyhézan
talalhato. A vizsgalt beruhédzasi teriilettdl Ny-i irdnyba kb. 41 km-re légvonalban talalhaté az
Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat automata mérdkonténere.

A jogszabaly szerint az iizemelési allapot leirdsdnak csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie,

amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhatd hatasok jellemzésére sziikség van.

www. kornyezetellenorzokft.hu
30/178



A technologiakra jellemz6 kibocsatott 1égszennyez6 komponensek:

- szén-monoxid (CO) kozlekedés, technologia
- nitrogén-dioxid (NO2-ben kifejezve) kozlekedés, technologia
- kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve kozlekedés, technologia
- szall6 por kozlekedés, technologia

A telepiilések levegdjének 2016. évi szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint a
automata méréhalozat adatai és a telepiilések levegdjének 2016. évi nitrogén-dioxid, nitrogén-
oxidok, szallo por (PMjy) szennyezettsége a légszennyezettségi indexe alapjan

levegémindsége jonak, szén-monoxid €s kén-dioxid tekintetében kivaloénak mondhato.

A telepiilések leveglbjének 2016. évi kén-dioxid szennyezettsége a

légszennyezetiségi index szerint
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Hg/m3 Kén-dioxid koncentraci6 alakulasa2007-2016
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A telepiilések levegdjének 2016. évi nitrogén-dioxid szennyezettsége a

légszennyezettségi index szerint
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pgim3 Nitrogén-dioxid koncentracioé alakulasa 2007-2016
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A telepiilesek levegdjének 2016. évi nitrogén-oxidok szennyezettsége a

légszennyezettségi index szerint
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Hg/m3 Nitrogén-oxidok koncentracié alakulasa2007-2016
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A telepiilések levegojének 2016. évi szen-monoxid szennyezettsége a

légszennyezettségi index szerint
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pg/m3 Szén-monoxid koncentracio alakulasa2007-2016
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A telepiilések levegojéenek 2016. évi PM;,, szennyezettsége a
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Hg/m3 PM10 koncentracio alakulasa 2007-2016
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A telepiilések levegGjének 2016. évi szennyezettsége az 0Osszesitett

légszennyezettségi index alapjan
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LEGSZENNYEZETTSEGI INDEX

2016
e Nitrogén-oxidok Nitrogén-dioxid | Kén-dioxid Ozon PMyo PM,; Szén-monoxid Benzol
Index | Ertékeles (mint NO) 32 32 3 3 "3 3 3
(ug/n’) (ug/mr’) (ug/nt’) (ug/m’) (ug/nr’) (ug/nr’) (ug/n’) (ng/mn’)
kdzépérték kdzépérték kbzépérték kozépérték kdzépérték kozépértek kézépérték kézépérték

éves éves éves éves* éves éves éves éves

3 megfeleld 56-70 32-40 40-50 96-120 32-40 20-27 2400-3000 4-5

4 szennyezett 70-140 40-80 50-100 120-220 40-80 27-50 3000-6000 5-10

Megjegyzes

A légszennyezetiségi index kidolgozasa a 14/2001. (V.9.) K6M-EUM-FVM egyuties rendeletben és madositasaiban szerepld hatarértékek, illetve a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben
szerepld hatarértékek alapjan tértént.

* 8 aras futo atlag napi maximumainak atlaga egy naptari éven belul.

Az ELFO LRK Adatkozpont altal készitett 2016-0s méréhalozati eredményeket értékeld
Osszeallitds szerint a beruhazas kornyezetében a 2007 és 2016 kozotti mért adatok az
alabbiak:

2007-2016
Kén-dioxid 6,7
Nitrogén-dioxid 23
Nitrogén-oxidok 39,3
Szén-monoxid 557,2
Szallé por PMjg 29,9

Az eredmények értékelésénél a 1égszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit tartalmazod a
4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklet 1.1.3.1. pontjaban talalhatd Kiemelt jelentdségii

légszennyezd anyagok

Hatarérték [ug/m3]
Légszennyez6 anyag oras 24 bras éves Vesz. fok.
hatarérték hatarérték
Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Nitrogén-oxidok* 200 150 - .
Szallé por (PM, ) - 50 40 I,
Szén-monoxid 10000 5000 3000 I
Kén-dioxid 250 125 50 1.

*NOx tervezési iranyérték

www. kornyezetellenorzokft.hu
37/178



Alapterhelés

A beruhazas levegOkornyezetre gyakorolt hatdsainak elemzéséhez figyelembe vett
alapterhelést a kovetkez6 modon definialjuk. Az alapterhelés / I / a hattérszennyezettség
azon atlagértéke, amelyre a vizsgalt forras tervezési maximalis koncentracioja / Iymax /

szuperponalodik. Az alapterhelés és a tervezési maximalis koncentracio 6sszegének ki kell
elégiteni az érvényben 1év6 levegdmindségi normat / I /:

In>Tat+lvmax
Az orszag egész teriiletére, igy a vizsgalt teriiletre is jellemzO hattérszennyezettségi mérési

adatokat az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat méréallomasain rogzitették / OMSZ/.

A legfontosabb mért 1€égszennyez0 anyagok koncentraciovaltozasa és éves atlagértékei:

A nitrogén-dioxid konecentracié hosszi idejii menete

luginy  februdr havi tlagok alapjdn (K-puszta, 1974 - 2014)
20
18 4
16 -
14 -
12 4
10 4

puszta (OMSZ2)

"o

A méréallomas adatai alapjan a hossz tava trendek azt mutatjak, hogy a nitrogén-dioxid
koncentracid kismértékben csokken. Ezek az értékek a telepiiléseken kiviili teriiletekre

érvényesek.
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Mitrogéen-dioacid (2012)

JAM FEER MARC AFPR MAI JON J0L AUGE SZEST OKT MOV DEC

— K-puszta —e— Nyirjes —e— Farkasfa

srer

allomasok esetében

4.4.2 Forgalmi adatok, kozlekedés fajlagos emisszioja

Szallitasi forgalom az épitési fazisban

Szallitasi forgalom az épitési fazisban

A napi max. 15 forduld tehergépkocsi és 5 forduld személygépkocsi forgalom az épitési
fazisban kismértéki jarulékos légszennyezettséget okoz.

Az ¢épitési fazisban a jarmiiveket kétszeri elhaladassal szamolva (30 tehergépjarmii és 10
személygépkocsi elhaladas), 16 6réra atlagolva a forgalmat (6ranként kb. 2 tehergépjarmi- és
1 személygépkocsi-elhaladés), és feltételezve, hogy belteriileten kb. 50 km/h sebesse¢ggel
kozlekedik minden gépjarmii, a vonalforras dsszes NOx kibocsatasa 0,0037 mg/m*s értékkel

emelkedik.

4
SR J )

Foldmunka humuszmentesités
Gének Névleges X Y emisszio PM | X emisszio | X emisszio | X emisszio
P teljesitmény kW ka/h PMmg/s | NO; kg/h | NO, mg/s
Talajmaro 200 0,058 16,1 0,195 54,2
Tehergépjarmii 272 0,080 22,2 0,250 69,4
Doézer 185 0,051 14,2 0,189 52,5
M¢lyas6 munkagép 150 0,045 12,5 0,160 44 4
homlokrakodo 100 0,029 8,1 0,125 34,7
73,1 255,3
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Meélyépités alaplemez készités, infratruktira kiépités
Gének tﬁ?:;?ﬁﬁséf Y emisszio PM | X emisszié | X emisszio | X emisszio
P ! W y kg/h PMmg/s | NO,kg/h | NO, mg/s
Darus autd 200 0,072 20,0 0,223 61,9
Betonmixer
tehergépkocsi beton 220 0,077 21,4 0,235 65,3
pumpaval
Finisher 120 0,03 8,3 0,13 36,1
49,7 163,3
Magasépités, szerkezetépitas, infrastruktira létesitésa
Gének tle\jl?zsftglﬁséf Y emisszio PM | X emisszié | X emisszio | X emisszio
P ! W y kg/h PMmg/s | NO,kg/h | NO, mg/s
Darus auto 200 0,072 20,0 0,223 61,9
Betonmixer
tehergépkocsi beton 220 0,077 21,4 0,235 65,3
pumpaval
Tehergépjarmii 272 0,080 22,2 0,250 69,4
Kistehergépjarmii 90 0,023 6,4 0,108 30,0
70,0 226,7

*Az NO, emisszi6 5 km/h sebesség esetén 9,37 g/km/jarmi;

Szallitojarmiivek és személygépkocsik kibocsatasa iizemelési fazisban

Forgalmi adatok ki és beszallitaskor:

48 db nyerges kamion naponta

A kozati szallitds és a belsd forgalom hatdsat a KTI altal kdzreadott fajlagos kibocsatéasi

faktorok segitségével hatarozzuk meg / 2004. évi adatok /. A varhato immissziot a

szabvanyositott terjedési modellek alapjan szamoljuk. A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004.

évi adatai szerint a gépjarmiivek fajlagos emisszidi. A telephelyen beliil 5 km/h, telephelyen

kiviil 50 km/h sebességgel kozlekednek a jarmiivek.

Személygépkocsik 2004 g/km
Uzemmoéd Szén- Szén- Nitrogén- Kén- | Részecske
monoxid hidrogének oxid dioxid

km/h CcO CH (FID) NO2 S0O2 Pm
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 | 0,142
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 | 0,118
120 10,5 1,55 2,79 0,0104 | 0,156
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Tehergépkocsi 2004 g/km
Uzemmé Szén- Szén- Nitrogén- Kén- | Részecske

d monoxid hidrogének oxid dioxid

km/h CO CH (FID) NO2 SO2 Pm
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02

1. tablazat Jarmiivek fajlagos emisszioi

4.5 Levegokornyezetei hatotényezok hatasanak becslése
A 4. melléklet szerint megvizsgaljuk, hogy az épitkezés kivitelezése soran, milyen mértéki a
levegdmindséget befolydsold hatétényezd hatasa.
Az épités soran fellépd levegd hatotényez6 az alabbi forrasbol adodik:

« a foldmunkak sorén az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,

ea szallitojarmiivek szallitdsi Utvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési

emissziobol,

A figyelembe vehetd 1égszennyez6 anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.
Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegdmindséget biztositd tdvolsdgon tul, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti
til a hatarértéket.
A hatésteriilet meghatarozésanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszid esetén a
HKritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid és PM10 a dizelmotorok miikodésébdl és a
munkateriiletek kiporzasabdél adédoan, ezért a szamitdsok elvégzéséhez elegendd ezeket a
szennyezOket figyelembe venni.
A tevékenységek, mint légszennyezd hatotényezok eredd forrasai a levegdmindség
romlasdnak mértéke alapjan mindsithetok. A hatas elbirdlashoz a 4/2011. VM rendeletben
kozolt kibocsatasi hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, mely a kornyezeti

levegd egészségiigyi tisztasagi kdvetelményeit tartalmazza.
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Egészségiigyi hatarérték [ug/m°]
Légszennyez0 anyag oras 24 brés éves
hatarérték hatéarérték
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok* 200 150 -
Szallo por (PMlo) - 50 40

*NOXx tervezési iranyérték

Epitési fazis

Feliileti légszennyezés:

A teriiletfoglalds, tereprendezés, alapozdsi munkalatok ideiglenes kiporzassal,
légszennyezéssel jarnak. A kiporzds mértéke a nedvességtartalom novelésével, azaz
folyamatos permetezd locsolassal jelentdsen csokkenthetd.

Szallitasi forgalom:

A kipufogdgaz kibocsatas az épitési munkalatok idejére korlatozodik, a telepités helyétol
tavolabb jelentdsen lecsokken. A kibocsatasok viszonylag kis kiterjedésiiek, és idében
korlatozottak, hatasuk iddszakosan terheld, a hatas id6leges, az épitési munkak befejezésével
megsziinik.

Az épitdanyagok kozhti szallitasabol, a munkagépek tizemelésébdl szarmazd levegd emisszio
terhelés - elsésorban nitrogénoxidok és szallo por - térben és idében valtozo, de a beruhazasi
teriiletén til nem okoz jelentds levegdszennyezést.

A szallitasi tevékenység 1égszennyezési hatasteriilete gyakorlatilag a kdzut teriilete.

A szallitasi tevékenység l€gszennyezési hatasteriilete gyakorlatilag a kozut teriilete.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallito teherautokat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Gtvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres idokozokben locsolni kell.

Az ¢épités soran az épitdanyagok szallitdsa von maga utan tehergépjarmii forgalmat. Az épités
soran a kitermelt fold a helyszinen elteritésre keriil.

Epitési technologia:

Az épités soran felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, teriileti mozgasa, miiszaki

allapota hatarozza meg a 1égszennyezés mértékét.
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Lehetéség szerint korszerli, kis légszennyezdanyag-kibocsatasu munkagépeket sziikséges
alkalmazni. Altalanossagban javasolt korszeri, kornyezetbarat gépek, technologiai
berendezések alkalmazasa.

Az épités légszennyezéssel (elsdsorban porszennyezéssel) terhelt teriiletei elsdsorban az
épitési felvonulasi teriiletek és ezek kdzvetlen, kdrnyezete.

Véglegesen a kivitelezé donti el azt, hogy hogyan {litemezi a munkat, és neki kell figyelembe
venni a kdrnyezetvédelmi eldirasokat.

Az épitkezés soran meg kell akadalyozni a kdrnyezeti levegd olyan mértéki terhelését, amely
a kozeli lakott teriileten légszennyezést illetve hatarértéket meghaladd 1égszennyezettséget
okoz. A kdrnyezetbe jutd szalld6 por mennyiségét javasolt csokkenteni korszerli munkagépek
¢s teherautok alkalmazasaval, a mozgatott foldtomeg sziikség szerinti nedvesitésével, szaraz
id6ben a szallitasi utvonalak locsoldssal torténd portalanitasaval.

A beruhézasi fazisban kialakulo légszennyezés a térség jelenlegi immisszios értékeit csak
lokalisan, a helyszinre korlatozoan néveli meg.

A légszennyezettség egészségligyl hatarértékeinek tullépése a foldmunkak sordn és a
munkagépek iizemelésébdl eredden épitési tevékenység kozvetlen kornyezetében, tehat a
beruhazas teriiletére korlatozoan, az épitési tevékenység idészakaban fordulhat elo.

A létesités iddszakaban a beruhdzas kornyezetében és a szallitasi utvonalakon atmenetileg
megndvekszik a kipufogd gazok és a por koncentracidja.

A beruhazas teriiletén kiviil kedvezdétlen meteorologiai koriilmények esetén csak a durva
foldmunka soran fellépd porszennyezés hatdsa lehet jelentésebb, de a javasolt
kornyezetvédelmi intézkedésekkel a porszennyezés hatasa jelentdsen mérsékelhetd, ezért a
lakott teriiletekre nézve a karositd hatas kockazata nagyon alacsony. A hatas gyakorlatilag

csak a beruhdzas idejére korlatozodik.

Uzemelési fazis

A telephelyre beérkezd és kimend szallitdjarmiivek és személygépkocsik motorjai maximum
5 percig lizemelnek. Vérakozas és rakodds alatt kibocsatassal nem kell szdmolni, mivel a
motorokat nem jaratjak.

A telephelyen kiviili ki és beszallitdsnal a vizsgalt szallitasi utszakaszon 50 km/h sebességgel
kozlekednek a tehergépkocsik és személygépkocsik, mig a telephelyen beliil 5 km/h az eldirt

kozlekedési sebesség.
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A beruhazas teriiletén a termény szarité toronyhoz 5 db pontforras kapcsolodik:
P1 szarit6 torony kivezetd turbocséd

P2 szérit6 torony kivezetd turbocsd

P3 szarit6 torony kivezetd turbocsd

P4 eldtisztito porlevalaszto ciklon

P5 utétisztitd porlevalaszto ciklon

4.5.1 Telepités hatotényezéinek és varhato hatasainak elézetes becslése
A létesités idOszakdban tobb olyan kornyezeti hatassal is szdmolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. Ilyen hatasok varhatok:
« a foldmunkék soran az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,
« a szallitojarmiivek szallitasi utvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési
emissziobol,
« a munkagépek emissziojabol a munkateriileten,
Az éghajlatvaltozasbol adodo szélsOséges meteoroldgiai allapotok (pl, orkan erejii szél)

egyediil a porszennyezésnél befolyasolhatjak az épitkezés kornyezeti hatasainak nagysagat.

4.5.2 Levegoterhelés 1étesitési fazisban

Epitési fazisban a munkateriilet kiporzisa

Az épités soran felszabaduld 1égszennyezd anyagok jellemzdéen diffiz mddon terhelik a
kozvetlen kdrnyezetet. Ennek hatasa, tartds vagy maradandé kockazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési id6szakra korlatozodik. Az tjonnan Iétesiilo épiilet, és egyéb tereprendezési
milveletek a beruhazasi teriilet hatarain beliil fognak torténni. A tervezett beruhdzas
kivitelezése soran jelentds foldkiemeléssel nem kell szdmolni, mivel az épiiletek talajszint
alatti 1étesitményeket nem tartalmaznak.

Légszennyezdanyag-kibocsatd pontforrdsnak szamitanak az ¢épitési teriileten mozgd
munkagépek. A foldmunkak kdzben levegébe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés, a
teriilet talajviszonyainak ismeretében szamszeriisithetd.

Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 um-nek vehetd,
ezen szemcsek kililepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi
modszerrel hatarozhaté meg:

v:ﬁ-(pp—pl)-dz-g , ahol
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m— a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2% 10'6) Pas

p1 — a levegd siirisége (1,29 kg/m®)

pp — a por stirtisége (1500 kg/m®)

d — a porszemcse atmérdje (8x107° m)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek mitkddésekor max. 3 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

=3

_S _
t= V03 10s

A teriilet tavaszi-nyari id6szakara jellemz6 30 km/h erésebb szélsebességnél a felvert por altal

megtett ut:

Tehat egy erdsebb szél esetén, szaraz idoben max. 83 m tavolsagra szallitodhat el a felvert
por. A vizsgaltndl nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsdg a szamitottnal kisebb a
gyorsabb tilepedési sebességnek kdszonhetden.

A vizsgaltnal magasabb szélsebességek esetén a munkateriilet és a belsd szallitasi utvonalak
lehet6ség szerinti feliileti nedvesitésével a kiporzas hatékonyan csdkkenthetd.

A munkateriilet kiporzdsa szaraz, csapadékmentes napokon folyamatos locsoldssal
csokkenthetd.

Osszességében megallapithatd, hogy a porszennyezddés csak atmeneti, idészakos jellegfii

terhelést okozhat.

Felvonulasi utvonal az épitési fazisban

A napi max. 15 forduld tehergépkocsi és 5 forduld személygépkocsi forgalom az épitési
fazisban kismértékii jarulékos légszennyezettséget okoz.

Az ¢épitési fazisban a jarmiiveket kétszeri elhaladassal szamolva (30 tehergépjarmii és 10
személygépkocsi elhaladas), 16 orara atlagolva a forgalmat (6ranként kb. 2 tehergépjarmii- és
1 személygépkocsi-elhaladés), ¢és feltételezve, hogy belteriileten kb. 50 km/h sebességgel,
telephelyen beliil 5 km/h sebességgel kozlekedik minden gépjarmii, a vonalforras 6sszes NOx
kibocsatasa 0,0056 mg/m*s értékkel emelkedik.

Szallitasi utra vizsgalt szakaszanak nappali mértékadd oOrai forgalomnovekedése ¢és
kibocsatasa az épitési fazisban.
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Jarmiikategoria Nappali MOF|Jarmiivek fajlagos|Jarmiivek NOx |Jarmiivek

(Jmit) NOx kibocsatéasa | kibocsatasa PM10

(g/km % jmii) (mg/m X s) kibocsatasa

(mg/m X s)
I. Jarmikategoria +1 1,40 0,0004 0,0001
I1. Jarmikategoria +0 8,51 0,0000 0,0000
ITI. Jarmiikategoria | +2 9,37 0,0052 0,0018
Osszesen: 0,0056 0,0019

Légszennyezok: NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10
Orés korny. hatarért. [pg/m3]: 100,0 50,0
Hattérszenny. [ug/m3]: 23,0 29,9
Forrasok:
vonal V1-0
vonal V1-1
vonal V1-2
vonal V1-3
Kibocsatasok: NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10
V1-0 mg/(m*s) 0,006 0,002
V1-1 mg/(m*s) 0,006 0,002
V1-2 mg/(m*s) 0,006 0,002
V1-3 mg/(m*s) 0,006 0,002

Kivalasztott szennyezd és hatarértéke [pg/m3]: NITROGEN-DIOXID 100
Szélsebesség: 2,6 m/s

Elszallitédas iranya: 180,0 fok E-tol K felé

Kornyezeti hdmérséklet: 10,2 C°fok

Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,308

Domborzati viszonyok: sik

Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Felszini érdesség: 1,000 m

Atlagolasi idétartam: 1 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: V1-0
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vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott 1égszennyez: NITROGEN-DIOXID=0,006 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,042 m
konc.: 0,537 pg/m®
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,186 m
konc.: 0,362 ug/m®
tavolsag: 3 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 ;,tg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 15,400 pg/m®
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 0,429 pg/m®
V1-0 forras hatastavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 3 m
V1-0 atlagos 1 6rés koncentraci6 a hatasteriileten: 0,441 ug/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0
V1-0 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: V1-1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 16gszennyezé: NITROGEN-DIOXID=0,006 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 oras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,842 m
konc.: 2,913 pg/m®
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,671 m
konc.: 2,158 ug/m®
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tavolsag: 3 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 15,400 pg/m®
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 2,331 ug/m3
V1-1 forras hatastavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 3 m
V1-1 atlagos 1 6ras koncentracié a hatasteriileten: 2,527 pg/m’
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0
V1-1 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet6
Vizsgalt forras: V1-2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott 1égszennyezd: NITROGEN-DIOXID=0,006 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,693 m
konc.: 1,114 pg/m®
tavolsag: 1 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,276 m
konc.: 0,876 ug/m®
tavolsag: 6 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 10,000 pg/m®
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 15,400 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,891 pg/m’
V1-2 forras hatastavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 6 m
V1-2 atlagos 1 dras koncentracid a hatéstertileten: 1,016 ug/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0
V1-2 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet6
Vizsgalt forras: V1-3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott 1égszennyez: NITROGEN-DIOXID=0,006 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
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Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,429 m
konc.: 4,743 ug/m®
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,859 m
konc.: 3,395 pg/m®
tavolsag: 2 m
"A" feltétel szerinti 1 dras koncentracio: 10,000 pg/m®
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 15,400 pg/m®
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 3,795 pg/m®
V1-3 forras hatistavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 2 m
V1-3 atlagos 1 6ras koncentracié a hatasteriileten: 3,887 pg/m’
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0
V1-3 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet6

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: V1-2 = 6m
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1 6ras NITROGEN-DIOXID koncentraci [ug/m3]
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A forsto mert évotsg ] Hatsssronmy o
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
V1-0 max. konc. = 0,483 pg/m®
Vi-1 max. konc. = 2,714 pg/m®
V1-2 max. konc. = 2,714 pg/m®
V1-3 max. konc. = 2,714 ug/m®
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¥ /" NITROGEN-DIOXID konc. [pg/m3] Méker-...
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LégszennyezOk: NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM1
Orés korny. hatarért. [ug/m’]:

"SZALLOPOR-PM10"-nal 24 éras: 100,0 50,0

Hattérszenny. [ug/m3]: 23,0 29,9

Forrasok:
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vonal V1-0
vonal V1-1
vonal V1-2
vonal V1-3
Kibocsatasok: NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10
V1-0 mg/(m*s) 0,006 0,002
V1-1 mg/(m*s) 0,006 0,002
V1-2 mg/(m*s) 0,006 0,002
V1-3 mg/(m*s) 0,006 0,002
V1-3 mg/(m*s) 0,006 0,002
Kivélasztott szennyez6 és hatarértéke [pg/m°]: SZALLOPOR-PM10 50
Szélsebesség: 2,6 m/s
Elszallitodas iranya: 180,0 fok E-t6l K felé
Kornyezeti hdmérséklet: 10,2 C°fok
Légkori stabilitasi egylitthato: 0,308
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 1,000 m
Atlagolasi idStartam: 24 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: V1-0
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id3: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,042 m
konc.: 0,070 pg/m®
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 4,186 m
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konc.: 0,047 pg/m®
tavolsag: 3 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 ;Lg,/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,056 ug/m3
V1-0 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 3 m
V1-0 atlagos 24 6rés koncentracio a hatasteriileten: 0,058 ug/m?’
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
V1-0 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: V1-1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 16gszennyezé: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,842 m
konc.: 0,381 pg/m®
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,671 m
konc.: 0,282 pg/m®
tavolsag: 3 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m®
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 ;,Lg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 0,305 pg/m®
V1-1 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 3 m
V1-1 atlagos 24 6rés koncentraci6 a hatasteriileten: 0,330 ug/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
V1-1 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: V1-2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 16gszennyezé: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
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Atlagolasi id8: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,693 m
konc.: 0,146 pg/m®
tavolsag: 1 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,276 m
konc.: 0,115 pg/m®
tavolsag: 6 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 p,tg/rn3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m®
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,117 ug/m3
V1-2 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 6 m
V1-2 atlagos 24 6rés koncentracio a hatasteriileten: 0,133 ug/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 20,1
V1-2 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: V1-3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,429 m
konc.: 0,620 pg/m®
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,859 m
konc.: 0,444 pg/m®
tavolsag: 2 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m®

www. kornyezetellenorzokft.hu
53/178



"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 ug,/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,496 pg/m®

V1-3 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 2 m

V1-3 atlagos 24 6rés koncentraci6 a hatasteriileten: 0,508 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1

V1-3 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: V1-2 = 6m
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24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentracio [ug/m3]
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A mért g [m] Hatéstavolsag: 6 m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

V1-0 max. konc. = 0,164 pg/m®
Vi-1 max. konc. = 0,921 pg/m®
V1-2 max. konc. = 0,921 pg/m®
V1-3 max. konc. = 0,921 pg/m®
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4

Epitési fazis soran az egyszerre miikodo munkagépek emisszidja

Foldmunka humuszmentesités
Gépek Névleges X Y emisszio PM | X emisszi6 | X emisszio | X emisszio
P teljesitmény kW kg/h PMmg/s | NO,kg/h | NO, mg/s
Talajmard 200 0,058 16,1 0,195 54,2
Tehergépjarmii 272 0,080 22,2 0,250 69,4
Dozer 185 0,051 14,2 0,189 52,5
Mélyaso munkagép 150 0,045 12,5 0,160 44,4
homlokrakodo 100 0,029 8,1 0,125 34,7
73,1 255,3
Szennyez6 komponens 5 km/h-nal 50 km/h-nal
NOX 9,37 g/km 5,99 g/km

A rakodogép a telephelyen beliil max. 5 km/h sebességgel mozognak, a nehéz tehergépkocsik,
a kis tavolsagok miatt, szintén hasonl6 sebességgel kozlekednek. A rovid rakodasi idok miatt
feltételezhetden a szallitojarmiiveket a rakodasi id6 alatt alapjaraton miikddtetik, mely sordn a
jarmiivek fajlagos emisszids tényezdéi az 5 km/h tizemmoédhoz tartozo értékekkel vehetok
figyelembe. A szamitdsok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az
Osszes munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten. A legkedvezdtlenebb fazis a
foldmunkak és humuszmentas soran alakul ki.

Mivel a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet NOx-re csak tervezési iranyértéket hataroz meg, ezért a

fajlagos kibocsatasi értékek becslésénél az NOx-et NO,-ben adtuk meg.

Epitési fazisban a keletkezé szilard anyag kibocsatast vettiik figyelembe, mint diffiz forrast
és a teriileten résztvevé munkagépek dizelmotor kibocsatasait. A hatasteriilet meghatarozasnal
a 500 m hosszl épitési munkateriiletekre bontottuk fel. Ez azt jelenti, hogy meghataroztuk,
hogy egy nap alatt kb. mekkora munkateriileten mandvereznek és végeznek munkat a gépek.
A napi munkateriiletre szdmoltuk ki a dizelmotorok miikodésébdl ad6dé PM10 és NO,

kibocsatasokat.

Miiszaki alapparaméterek
e A forrasokat a vizsgalt idOtartomanyokon beliil folyamatosan ¢és egyenletesen
tizemel6nek feltételeztiik.
o Az effektiv kibocsatasi magassdgokat a jarmiivek turbulenciakeltd hatdsdnak

megfelelden figyelembe vettiik (1 m).

www. kornyezetellenorzokft.hu
56/178



e Aziizem teriiletén a kordbban emlitettek szerinti 2,60 m/s sulyozott szélsebességet €s
enyhén stabil levegdstabilitasi allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink. Ennek
megfelelden a p szEélprofil egyenlet kitevojét 0,308 értéknek allapitottuk meg.

e A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol beépitettnek
tekintettiik és a modellben ennek a teriiletre jellemz6 atlagértékét 1,0 m-nek allitottuk

be.

e A domborzati viszonyokat siksagi teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.

Kibocsatasok: NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10
D1 mg/s 255,300 73,100

Kivélasztott szennyez6 ¢és hatarértéke [ug/mg]: NITROGEN-DIOXID 100
Szélsebesség: 2,6 m/s

Elszallitodas iranya: 180,0 fok E-t61 K felé

Kornyezeti hdmérséklet: 10,2 C°fok

Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,308

Méréhely magassaga: 10,0 m

Domborzati viszonyok: sik

Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Felszini érdesség: 1,000 m

Atlagolasi idStartam: 1 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: D1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-DIOXID=0,919 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 oras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 65,234 m
szigma-z: 21,527 m
konc.: 74,751 pg/m®
tavolsag: 45 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 81,421 m
szigma-z: 26,499 m
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konc.: 59,653 ;,Lg/m3
tavolsag: 79 m
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 109,960 m
szigma-z: 35,108 m
konc.: 15,241 ;,tg/m3
tavolsag: 141 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 127,001 m
szigma-z: 40,173 m
konc.: 9,948 pg/m®
tavolsag: 180 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 10,000 pg/m®
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 15,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 59,801 ;,Lg/m3
D1 forras hatistavolsiga NITROGEN-DIOXID esetén: 180 m
D1 atlagos 1 6rés koncentraci6 a hatasteriileten: 43,177 ug/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0
D1 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet6

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
D1 max. konc. = 59,550 ug/rn3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: D1 =180 m
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1 6ras NITROGEN-DIOXID koncentracié [ug/m3]
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¥ /" NITROGEN-DIOXID konc. [pg/m3] Méker-

R —d37
R —33,3
(3] w—33.5
I —15,2
R w54
Kibocsatasok: NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10
D1 mg/s 255,300 73,100
Kivalasztott szennyezd és hatarértéke [ug/m°]: SZALLOPOR-PM10 50
Szélsebesség: 2,6 m/s
Elszallitodas iranya: 180,0 fok E-t61 K felé
Kornyezeti hdmérséklet: 10,2 Cfok
Légkori stabilitasi egylitthato: 0,308
M¢érdhely magassaga: 10,0 m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 1,000 m
Atlagolési idétartam: 24 oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: D1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-to]1 K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,263 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 65,234 m
szigma-z: 21,527 m
konc.: 8,249 ug/m?’
tdvolsag: 45 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 81,421 m
szigma-z: 26,499 m
konc.: 6,583 ug/m3
tavolsag: 79 m
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"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 84,753 m
szigma-z: 27,514 m
konc.: 4,989 ug/m?’
tavolsag: 86 m
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 88,522 m
szigma-z: 28,658 m
konc.: 3,916 ug/m3
tavolsag: 94 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m*
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m®
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 6,600 pg/m®
D1 forras hatastavolsaiga SZALLOPOR-PMI10 esetén: 94 m
D1 atlagos 24 6rés koncentracio a hatésteriileten: 7,322 l,tg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 20,1
D1 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhet6

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
D1 max. konc. = 17,051 pg/m®

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: D1 =94m
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Koordinata
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4.5.3 Levegoterhelés iizemelési fazisban

Szallitojarmiivek Kibocsatasa iizemelési fazisban

Forgalmi adatok ki és beszallitaskor: 48 db nyerges kamion naponta

A kozuti szallitds és a belsd forgalom hatasat a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi
faktorok segitségével hatarozzuk meg / 2004. évi adatok /. A varhatd immissziot a
szabvanyositott terjedési modellek alapjan szamoljuk. A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004.
¢évi adatai szerint a gépjarmiivek fajlagos emisszidi. A telephelyen beliil 5 km/h, telephelyen
kiviil 50 km/h sebességgel kozlekednek a jarmiivek.

Telephelyen kiviili ki és beszallitds 50 km/h

Jarmiikategoria Nappali MOF|Jarmiivek fajlagos|Jarmiivek NOx |Jarmiivek

(Jmit) NOx kibocsatéasa | kibocsatasa PM10

(g/km x jmi1) (mg/m X s) kibocsatasa

(mg/m X s)
I. Jarmukategoria +0 1,42 0,0000 0,0000
II. Jarmiikategoria  |+0 5,46 0,0000 0,0000
II1. Jarmiikategoria | +2 5,99 0,0033 0,0009
Osszesen: 0,0033 0,0009

Telephelyen beliili kozlekedés S km/h

Jarmiikategoria | Nappali MOF Jarmiivek Jarmiivek NOy | Jarmiivek
(jmii) fajlagos NOy kibocsatasa PMyo
kibocsatasa (g/km| (mg/m X s) kibocsatasa
X jmii) (mg/m X s)
L. Jarmiikategoria +0 1,4 0,0000 0,0000
II. Jarmiikategoria +0 8,51 0,0000 0,0000
IIL. Jarmiikategoria +2 9,37 0,0052 0,0018
Osszesen: 0,0052 0,0018
Légszennyezok: NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10 Oras
korny. hatérért. [ug/m°]: 100,0 50,0
Hattérszenny. [pg/m’]: 23,0 29,9
Forrasok:
vonal V1-0
vonal V1-1
vonal V1-2
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vonal V1-3
Kibocsatasok:

V1-0 mg/(m*s)

V1-1 mg/(m*s)

V1-2 mg/(m*s)

V1-3 mg/(m*s)

NITROGEN-DIOXID SZALLOPOR-PM10

0,005
0,005
0,005
0,005

0,002
0,002
0,002
0,002

Kivalasztott szennyez6 és hatarértéke [ug/m?’]: NITROGEN-DIOXID 100

Szélsebesség:
Elszallitodas iranya:

Kornyezeti hdmérséklet:

Légkori stabilitasi egylitthato:

Méréhely magassaga:

Domborzati viszonyok:

Domborzati szigma korrekcio:

Felszini érdesség:

Atlagolasi idStartam:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: V1-0

2,6 m/s

180,0 fok E-tol K felé
10,2 C°fok

0,308

10,0 m

sik

1,00

1,000 m

1 oras

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott 1égszennyezd: NITROGEN-DIOXID=0,005 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,042 m
konc.: 0,498 ug/m?’

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 4,186 m
konc.: 0,337 pg/m®

tavolsag: 3 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 15,400 ug/m3
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"C" feltétel szerinti 1 oras koncentréacio: 0,399 ug/m3
V1-0 forras hatastavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 3 m
V1-0 atlagos 1 dras koncentracid a hatasteriileten: 0,409 ug/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0
V1-0 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet6
Vizsgalt forras: V1-1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-to] K felé
Kivalasztott 16gszennyezé: NITROGEN-DIOXID=0,005 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,842 m
konc.: 2,705 ug/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,671 m
szigma-z: 3,671 m
konc.: 2,004 ug/m?’
tavolsag: 3 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 10,000 p,tg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 15,400 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 dras koncentracio: 2,164 pg/ ms
V1-1 forras hatastavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 3 m
V1-1 atlagos 1 6rés koncentracio a hatésteriileten: 2,347 ug/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0
V1-1 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet6
Vizsgalt forras: V1-2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott 1égszennyezd: NITROGEN-DIOXID=0,005 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m
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szigma-z: 1,693 m
konc.: 1,034 ;,Lg/m3
tavolsag: 1 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,276 m
konc.: 0,813 ug/m3
tavolsag: 6 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 15,400 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 0,828 pg/m’
V1-2 forras hatastavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 6 m
V1-2 atlagos 1 6ras koncentracid a hatasteriileten: 0,943 ug/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0
V1-2 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: V1-3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-to] K felé
Kivalasztott 16gszennyezé: NITROGEN-DIOXID=0,005 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,429 m
konc.: 4,404 ug/m?’
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,859 m
konc.: 3,153 ug/m3
tavolsag: 2 m
"A" feltétel szerinti 1 dras koncentracio: 10,000 pg/m®
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 15,400 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 3,523 pg/m®
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V1-3 forras hatastavolsiga NITROGEN-DIOXID esetén: 2 m

V1-3 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 3,610 p,tg/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhetéség: 77,0

V1-3 forras védétavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet6

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: V1-2 = 6m
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1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

V1-0 max. konc. = 0,448 ug/m3
V1-1 max. konc. = 2,520 pg/m’
V1-2 max. konc. = 2,520 pg/m’
V1-3 max. konc. = 2,520 pg/m3
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Koordinéta
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Légszennyezok:
Orés korny. hatarért. [pg/m3]:
oras:
Hattérszenny. [pug/m3]:
Forrasok:
vonal V1-0
vonal V1-1
vonal V1-2
vonal V1-3
Kibocsatasok:
V1-0 mg/(m*s)
V1-1 mg/(m*s)
V1-2 mg/(m*s)
V1-3 mg/(m*s)

Kivalasztott szennyez6 ¢és hatarértéke [ug/m3]:

Szélsebesség:

Elszallitodas iranya:
Kornyezeti hdmérséklet:
Légkori stabilitasi egytitthato:
Méréhely magassaga:
Domborzati viszonyok:
Domborzati szigma korrekcio:
Felszini érdesség:

Atlagolasi idStartam:

NITROGEN-DIOXID

100,0
23,0

NITROGEN-DIOXID
0,005
0,005
0,005
0,005

2,6 m/s

180,0 fok E-tol K felé
10,2 Cfok

0,308

10,0 m

sik

1,00

1,000 m

24 Oras

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: V1-0

vizsgélt elsz. irany: 180,0 fok E-to] K felé
Kivalasztott 16gszennyezé: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,042 m
konc.: 0,067 ug/m3

www. kornyezetellenorzokft.hu
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tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,186 m
konc.: 0,045 ug/m?’
tavolsag: 3 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,053 pg/m®
V1-0 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 3 m
V1-0 atlagos 24 oras koncentracié a hatasteriileten: 0,055 pg/m®
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
V1-0 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: V1-1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6]1 K felé
Kivélasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,842 m
konc.: 0,361 pg/m®
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,671 m
konc.: 0,267 ug/m3
tavolsag: 3 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,289 ug/m®
V1-1 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 3 m
V1-1 atlagos 24 6rés koncentraci6 a hatasteriileten: 0,313 ug/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
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V1-1 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhet6
Vizsgalt forras: V1-2
vizsgélt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivalasztott 16gszennyezé: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi idd: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,693 m
konc.: 0,138 ug/m3
tavolsag: 1 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,276 m
konc.: 0,109 pg/m®
tavolsag: 6 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,110 pg/m3
V1-2 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 6 m
V1-2 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatastertileten: 0,126 ;,Lg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 20,1
V1-2 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
V1-2 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: V1-3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Kivélasztott 1égszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,429 m
konc.: 0,588 ug/rn3

tavolsag: 0 m
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"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,859 m
konc.: 0,421 ug/m?’
tavolsag: 2 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,470 pg/m3
V1-3 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 2 m
V1-3 atlagos 24 6ras koncentracio a hatastertileten: 0,482 ;,Lg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
V1-3 forras védétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: V1-2 = 6m
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1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

V1-0 max. konc. = 0,155 ug/m3
V1-1 max. konc. = 0,872 ug/m3
V1-2 max. konc. = 0,872 pg/m°
V1-3 max. konc. = 0,872 ug/m3
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Koordinéta 891621.41,296419.30 %” Méretarany | 1:2 000
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Helvhez kotott pontforrasok kibocsatasa iizemelési fazisban

A tervezett technoldgia rovid bemutatasa

A beruhazds utdn egy korszerli, a mai magtisztitasi igényeknek maximalisan megfeleld
szaritd, illetve a hozza tartozd gépészet fog telepiilni.

A telephelyre érkez6 szemes termények tarolasat megel6z6en magtisztitas €s szaritas torténik.
A magtisztitast 2 db (1 db elé- és 1 db utotisztitd) Biithler SMA 203-3 tipust 110 t/h
kapacitasu sikrostas magtisztitoval tervezik végezni. A poros levegdt ventilator szallitja a
forgocellas adagolos Biihler Cyclone 220 porlevalaszto ciklonhoz. A jellemzd porlevalasztas
hatasfok 98 %. A tervezett elszivo ventilator névleges teljesitménye 14.700 m®/h. A széritast 1
db 30,3 t/h kapacitasu svéd gyartmanyt Tornum HR6-22 tipust meleglevego-visszaforgatasos
terményszaritd berendezés fogja végezni. A megszallitdé berendezések, serleges felvonok,
lancos szallitok 80 t/h teljesitményre lesznek tervezve.

A tervezett korszerlisités utan Ot darab helyhez kotott légszennyezd pontforras létesiil
(szériton harom és eld- €s utotisztitd elszivasa).

A tervezett szarité miiszaki adatai a kdvetkezdok:

- Tipus: Tornum HR6-22

- Szaritasi teljesitmény: 30,3 t/h

- Foldgaz ¢g6k szama: 1 db

- Foldgazégd tipusa: Tecflam VD 300 GMB

- Maximalis ho teljesitmény: 3950 kW'/h

- Beépitett axial ventilator szama: 3 db

- Ventilator névleges légszallitasi teljesitménye: 3 x 50 000 m*/h.

A szarit6 lizemelésnél a kivant nedvességtartalmat és szaritdsi homérsékletet kell megadni. Az
adagolas sebessége szabalyozza a szdritds teljesitményét, amelyet az automatikus

nedvességszabalyzé kontrolal.

Kornvezetre gyakorolt hatasok

Uzemelés alatt

A termény be- és kiszallitasat 24 t kapacitasi tehergépjarmiivekkel végzik. A tisztitd
iizemelése szezonalis, nyari és 0szi id6szakra korlatozodik, nappali és éjszakai munkaidével.
Tisztitas (elo és uto)

Az el6tisztitd kapacitdsa 110 tonna/éra, azonban a szallité rendszer maximalis kapacitdsa 80

tonna/ora. A kombajn tiszta termény tisztitasi technologia fejlodésének kovetkeztében kb. 1,5
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%-a szennyezddést tartalmaz (tort, sériilt mag, gyommagvak, finom frakciéja por), 1200 kg.
Ebbdl kb. 78 %-a nagytomegl szennyezddés, amely nem keriilhet ki a kornyezeti levegdbe
(tort szemek, szar), 936 kg. A fennmarado 22 %-a (264 kg) tovabbi kb. 70 %-a pelyva és
tormelék, 185 kg. A megmaradd 79 kg, mely mérete szerint 1 mm alatti talaj és novényi
részeket tartalmazd nem toxikus por. Ennek a pornak egy része kb. 20-30 %-a a terményen
marad, 19,8 kg. Korabbi kisérletek, gabonaipari normdk alapjan a maradék pornak az 50 gm
alatti részét kell a ciklonnak levalasztani, ami a porterhelés kb. 50 %-a ((79-15,8)*0,5=29,7
kg/h). A ciklon levalasztasi hatasfoka kb. 98%, ami azt jelenti, hogy a kdrnyezetbe jutd por
0,59 kg/h. Az elszivo ventilatoranak névleges teljesitménye 14.700 m*/h, igy a kornyezetbe
tavozo levegd porkoncentracidja 40,4 ma/ m®,

Tisztitas és szaritas

Az el6tisztito kapacitdsa 110 tonna/dra, azonban a szaritd6 maximalis kapacitdsa 30,3
tonna/ora. A termény kb. 1,5 %-a szennyezd6dés (tort, sériilt mag, gyommagvak, finom
frakcioju por), 455 kg. Ebbdl kb. 78%-a nagytomegii szennyezddés, amely nem keriilhet ki a
kornyezeti levegdbe (tort szemek, szar), 355 kg. A fennmarado 100 kg tovabbi 70 %-a pelyva
¢és tormelék, 70 kg. A megmarad6 30 kg, mely mérete szerint 1 mm alatti talaj és novényi
részeket tartalmazo nem toxikus por. A nedves gabona esetén tapasztalatok szerint ennek a
szennyezOdésnek kb. 30 %-a a terményen marad, amely a szaritds sordn nagyrészt
megsemmisiil, 9 kg. Az el6tisztitd ciklonjanak tehat a 30 kg 70%-at kell levalasztani ami 21
kg/h. A ciklon levalasztési hatdsfoka kb. 98%, ami azt jelenti, hogy a kornyezetbe juté por
0,42 kg/h. Az elszivd ventildtoranak névleges teljesitménye 14.700 m/h, igy a kornyezetbe
tavozo levegd porkoncentracioja 28,6 ma/ m”.

A széritd pontforrasnak mindsiil, mivel a szaritds soran keletkezd por és fiistgaz 3 db kiirtén
keresztiil tavozik a kornyezetbe. Meleg levegd ellatasat 1 db foldgaz lizemii égd biztositja,
amelynek flistgazai a széaritdlevegdvel egyiitt a berendezés 3 db kiirtdjén keresztiil tdvoznak a
kornyezetbe. A tervezett szaritdo berendezés hd visszanyeréses kialakitasa, a 9/2008. (II. 27.)
IH kozleményben foglaltaknak megfeleléen 3-as korszertiségi. A tlizelésbdl eredd
légszennyezés érdekében az ilizemeltetének az ¢€gd helyes beallitasait és rendszeres

karbantartasat biztositani kell.

www. kornyezetellenorzokft.hu
75/178



A szarité gazfogyasztasanak szamitésa:

Q = (0,8 x 3600 x FH)/(n x Ha) (kg/h)

ahol

FH, a gazégo teljesitménye (kW), jelen esetben 3950 kW

1, a gazégd hatasfoka (0-1-ig), 0,9

Ha, a fldgaz fiitdértéke, 34100 kJ/Nm®

Q = 371 Nm*h =308 kg/h (siiriisége megkozelitéleg 0,83 kg/m°)

A keletkez6 fiistgdz mennyisége:

V =V + Lo (n-1) (Nm*Nm®)

ahol:

Lo, elméleti levegosziikséglet,

Lo =(0,2756 X Ha)/1000 -0,466 (Nm*/Nm?)
8,93 Nm*/Nm®

n, a légfelesleg tényezo, 1,1

Az elméleti fiistgaz mennyisége:

Vo =(0,29 x Ha)/1000 + 0,005 (m*m°)
Vo = 9,894 Nm*/Nm?

V = 10,79 Nm*/Nm® = 13 Nm®/kg

A szérit6 berendezés varhatd szén-monoxid kibocsatasa:
ECO=V 1,25 CCO 10°"Q (kg/h)

ahol:

ECO, szén-monoxid emisszidja (kg/h)

V, a keletkezd fiistgaz mennyisége (m*/m?)

CCO, a fiistgaz CO koncentracidja (normativ adat), 50 ppm
Q, foldgaz fogyasa

ECO = 0,25 ka/h

A szarité berendezés varhatd nitrogén-oxid kibocsatasa:
ENOx =V 2,05 NOx " 10 Q (kg/h)

ahol:

ENOXx, nitrogén-oxid emisszidja (kg/h)
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V, a keletkez6 fiistgaz mennyisége (m*/m?)

NOx, a fiistgdz NOx koncentracioja (normativ adat), 100 ppm
Q, foldgaz fogyasa

ENOx = 0,82 ka/h

A légszennyez0 anyagok koncentracidja a ventilator névleges 1égszallitasi teljesitményével

szamolva (150 000 ms/h), a kovetkezOk lesznek:

CCO, = 1,67 mg/Nm®,
CNOX, = 5,46 mg/Nm® pontforrisonként.

Me¢érési tapasztalatok alapjan az égésbdl szdrmazd kén-dioxid és szilard kibocsatas kimutatasi
hatar alatt van, ami kén-dioxid esetén kb. 1 ppm, szilard esetén < 0,5 mg/m>. A berendezés
funkcigjat tekintve a magrol is hord le ratapadt szilard anyagot, amit a szaritd levegd
megsemmisit, €s egy része kb. 20 %-a tavozik a kdrnyezetbe, ez az érték a fenti szamitasbol 9

x 0,2 kg/h, azaz 1,8 kg por 6ranként, azaz 12 mg/N m® por koncentraciot jelent.

Tapasztalatok szerint a ventilatorokon tavozo6 flistgdz oxigén tartalma 20,5 v/v % koriili érték.
17 v/v vonatkoztatasi oxigéntartalomra atszamolva a kdvetkezd értékeket kapjuk:

CCO, = 13,4 mg/Nm’,

CNOX, = 43,7 mg/Nm®,

Cpor, = 96 ma/Nm® pontforrisonként.

Utotisztitas

Az eldtisztitdsnal levezetett szennyezddésbol fennmarado rész 9 kg, melynek egy része, a
szaritas soran tavozik a szaritd berendezésbol, viszont, ha a mag nedvességtartalma szaritas
nélkiil is megfeleld, akkor kdzvetleniil az utotisztitora vezetik a terményt, ahol a berendezés
kb. 30 %-ban levalasztja a szennyezédést (féként tort szemek), (2,7 kg). A ciklonra tehat 6,3
kg szennyezddés jut, a levalasztasi hatdsfok kb. 98%, a marad6 rész a kérnyezetbe jut, 0,13
kg/h. Az elszivo ventilatoranak névleges teljesitménye 14.700 m%/h, igy a kornyezetbe tavozé
levegd porkoncentracidja 8,57 ma/ m”.
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A kovetkez6 helyhez kotott pontforras kialakitasat tervezik:
- szaritd 3 db kidobd kiirté; (P1; P2; P3)
- el6tisztito; (P4)
- utétisztitd. (P5)

Tisztitas iizemmodban

A 4/2011. (L. 14.) VM rendelet 6. melléklet, altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékei a

kovetkezok:

2.1.1. Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok

A /s e

O osztaly 0,5-ig 150

szilard anyag 0,5-nél nagyobb 50

Ennek megfelelden a fenti szamitasok alapjan:

El6- és utdtisztito, nagyobb,

) 0,59 50 40,4
levélaszté ciklonjai mint 0,5

A szamitott érték a technoldgiai kibocsatasi hatarértéknek megfelelnek.

www. kornyezetellenorzokft.hu
78/178



Szaritas iizemmoédban
A 4/2011. (L. 14.) VM rendelet 6. melléklet, altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékei a

kovetkez6k:

2.2. GOz- vagy gaznemil szervetlen anyagok

D osztaly

Kén-oxidok (kén-dioxid [7446-09-5] és
ken-trioxid [7446-11-9]), SO,,-ként

Nitrogén-oxidok  (nitrogén-monoxid] 5,0 vagy ennél
[10102-43-9], nitrogén-dioxid [10102- nagyobb
44-0]), NO,-ként

500

Szén-monoxid [630-08-0]

7. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Eljarasspecifikus technologiai kibocsatasi hatarértékek és egyéb eldirasok

2.39. Zoldtakarmany és terményszaritok, valamint tisztitoberendezéseik

2.39.1. Szilard anyag kibocsatasi hatarérték 150 mg/m3

2.39.2. A felhasznalt szilard vagy folyékony tiizel6anyag kéntartalma 1 m/m%-nal nem lehet
nagyobb, ¢és szilard tiizel6anyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fiitéértékre vonatkozik.
2.39.3. A kibocsatasi hatarérték a zoldtakarmany és terményszaritok pontforrasain kibocsatott

17 tf% O2-tartalmu, 273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkozik.
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Ennek megfelelden a fenti szdmitasok alapjan a tisztitoknal:

Elotisztito, levalaszto

) - 0,42 150 28,6
ciklon
Utotisztito, levalaszto

. - 0,13 150 8,57
ciklon

Ennek megfeleléen a fenti szamitdsok alapjan a szariténal, 17 v/v % oxigéntartalomra

vonatkoztatva:

Szarito kidobo Szén-

kirt6k monoxid, 5 0,25 500 13,4
CO

Nitrogén-
oxidok, 5 0,82 500 43,7
NO,-ben
Szilard - 1,8 150 96

A szamitott érték a technologiai és az eljarasspecifikus kibocsatasi hatarértéknek is

megfelelnek.
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Pontforrasok hatasteriilet szamitasa:

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési ) Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott légszennyez6 Atl. emisszié érték | hémérséklet | térfogatiram
[m] [m] [mg/Nm’] [C? [Nm*/h]
SZEN-MQNOXID 1,67 150000
P1 17 1,13 NIIROGEN—OXIDOK 5,46 20 (ghrtiizelés)
SZALLOPOR-PM10 12 gazizetes
SZEN—MQNOXID 1,67 150000
P2 17 1,13 NI]jROCjEN—OXI DOK 5,46 20 (giztiizelés)
SZALLOPOR-PM10 12 &
SZEN—MQNOXID 1,67 150000
P3 17 1,13 NI”ljROCjEN—OXI DOK 5,46 20 (giztiizelés)
SZALLOPOR-PM10 12 gazuz
SZALLOPOR-PM10 40,4 14700
P4 11 0,8 20 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 40,4 14700
P5 11 0,8 20 (nem
tiizeléstechn.)
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak

vehetd. A jellemzd révid tava vizsgélatoknal a leggyakoribb D-1 elszallitodasi iranyt vettlink

figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650

méternek vettiik, az évi kozéphdmérsékletet pedig 10,2 C°-nak. Az étlagos szélsebesség,

szélirany, atlaghOmérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatdrozdsa az OMSZ altal 1993-

2015 kozott mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a

vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi

jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:

labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
semleges 64 % ( Pasquill D)
stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a

vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,308.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei
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Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire varosias épiilet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tdgabb kornyezet siknak

tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszadgos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
automata immisszids mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznéalasaval a vizsgalati
teriiletre interpolalt 2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy
dontden a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a
hattérterhelés kiillonbsége.

Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m®) Hattérterhelés (ng/m®)  Terhelhetéség (ng/m°)
SZEN-MONOXID 10 000,0 557,2 94428
NITROGEN-OXIDOK 200,0 39,3 160,7
SZALLOPOR-PM10 50,0* 29,9 20,1

* 24 Oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei
A levegémindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XIL.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatdrozés szerint, melyek koziil

mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMyg esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap 1égszennyezettség kiilonbsége),

C) az egyoras (PMjo esetében 24 oOras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

koncentracidértékek altal meghatarozott tertilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatdo kornek vettiik. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oOrds atlagolasi idétartamra (PMyg esetén 24 Orasra).

Szamitasi eredmények
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Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgélt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Sz¢lsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZEN-MONOXID=0,250 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 1,830 ug/m3
tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 63,724 m
szigma-z: 40,576 m
konc.: 1,462 ug/m3
tavolsag: 450 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 1888,560 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,464 pg/m3
P1 forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 450 m
P1 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 1,168 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9442,8
P1 forras védoétavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

www. kornyezetellenorzokft.hu
83/178



Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZEN-MONOXID=0,250 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 1,830 ug/m3
tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 63,724 m
szigma-z: 40,576 m
konc.: 1,462 ug/m3
tavolsag: 450 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 1888,560 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 1,464 ug/m3
P2 forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 450 m
P2 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 1,168 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9442,8
P2 forras véddétavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZEN-MONOXID=0,250 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 1,830 ug/m3
tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 63,724 m
szigma-z: 40,576 m
konc.: 1,462 ug/m3
tavolsag: 450 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 1888,560 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 1,464 ug/m3
P3 forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 450 m
P3 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 1,168 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9442,8
P3 forras véddétavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P1=450m
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Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,819 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 5,983 ug/m3
tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:

szigma-y: 63,724 m
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szigma-z: 40,576 m
konc.: 4,780 ug/m3
tavolsag: 450 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 32,140 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 4,786 pug/m3
P1 forras hatastavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: 450 m
P1 4tlagos 1 6ras koncentracio a hatésteriileten: 3,819 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 160,7
P1 forrés védotavolsiga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-to] K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,819 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 5,983 pug/m3
tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 63,724 m
szigma-z: 40,576 m
konc.: 4,780 pg/m3
tavolsag: 450 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 20,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 32,140 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 4,786 pg/m3

P2 forras hatastavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: 450 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentraci6 a hatasteriileten: 3,819 ug/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetség: 160,7

P2 forras védoétavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-OXIDOK=0,819 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 5,983 ug/m3
tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 63,724 m
szigma-z: 40,576 m
konc.: 4,780 pg/m3
tavolsag: 450 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 32,140 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 4,786 ng/m3
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P3 forras hatastavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: 450 m

P3 atlagos 1 6réas koncentracio a hatasteriileten: 3,819 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetoség: 160,7

P3 forras véddétavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1=450m

NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

7.0
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2.0

1.0

458 n
I
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0.0

Szdmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Sz¢lsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=1,800 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 oras
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Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 3,146 pg/m3
tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 63,724 m
szigma-z: 40,576 m
konc.: 2,514 pg/m3
tavolsag: 450 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 2,517 pg/m3
P1 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 450 m
P1 atlagos 24 6rés koncentracio a hatasteriileten: 2,008 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
P1 forras védoétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=1,800 kg/h Tsz1/2=0 TAL1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 3,146 pg/m3
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tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 63,724 m
szigma-z: 40,576 m
konc.: 2,514 pg/m3
tavolsag: 450 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 2,517 pg/m3
P2 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 450 m
P2 atlagos 24 6ras koncentracid a hatasteriileten: 2,008 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
P2 forras védoétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6]1 K felé
Hoéaram: 504,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,06 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magassag: 17,0 m
Korrigalt magassag: 17,0 m
Jarulékos magassag: 23,3 m
Effektiv magassag: 40,3 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=1,800 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,004 m
szigma-z: 28,100 m
konc.: 3,146 pg/m3
tavolsag: 275 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 63,724 m
szigma-z: 40,576 m
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konc.: 2,514 ug/m3
tavolsag: 450 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 2,517 pg/m3
P3 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 450 m
P3 atlagos 24 6ras koncentracid a hatasteriileten: 2,008 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,1
P3 forras véddétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 47,1 kW
Atlagos szélsebesség: 2,71 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,68 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magassag: 11,0 m
Korrigalt magassag: 11,0 m
Jarulékos magassag: 1,0 m
Effektiv magassag: 12,0 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,594 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 21,265 m
szigma-z: 8,484 m
konc.: 9,510 ug/m3
tavolsag: 41 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,962 m
szigma-z: 12,052 m
konc.: 7,584 ug/m3
tavolsag: 67 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 43,418 m
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szigma-z: 16,529 m
konc.: 4,967 ug/m3
tavolsag: 102 m
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 50,145 m
szigma-z: 18,910 m
konc.: 3,999 ug/m3
tavolsag: 122 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentraciod: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 7,608 pg/m3
P4 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 122 m
P4 atlagos 24 6ras koncentracié a hatésteriileten: 5,847 pug/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
P4 forrés védotavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: PS
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 47,1 kW
Atlagos szélsebesség: 2,71 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,68 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 11,0 m
Korrigalt magassag: 11,0 m
Jarulékos magassag: 1,0 m
Effektiv magassag: 12,0 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,594 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 21,265 m
szigma-z: 8,484 m
konc.: 9,510 ug/m3
tavolsag: 41 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
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szigma-y: 30,962 m
szigma-z: 12,052 m
konc.: 7,584 ug/m3
tdvolsag: 67 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,418 m
szigma-z: 16,529 m
konc.: 4,967 pg/m3
tavolsag: 102 m
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 50,145 m
szigma-z: 18,910 m
konc.: 3,999 ug/m3
tavolsag: 122 m
"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 7,608 pg/m3
PS5 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 122 m
PS5 atlagos 24 6ras koncentracio a hatésteriileten: 5,847 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,1
PS5 forras védoétavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1= 450m

o | SZALLOPOR-PM10 _ 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel |
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4.6 A hatasteriilet meghatarozasa

4.6.1 Hatasteriilet épitési fazis

B S

Leveg6tisztasag-védelmi hatésteriilet épitési fazisban (NO2)

4.6.2. Hatasteriilet iizemelési fazis

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrds Maximalis hatdstavolsag
(m)
P1 (pont) 450
P2 (pont) 450
P3 (pont) 450
P4 (pont) 122
P5 (pont) 122
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ERINTETT HELYRAJZISZAMOK

Hrsz.:

035/65, 035/73, 035/72, 035/63, 035/62, 035/61, 035/60, 035/59, 035/57, 035/56,
035/55, 035/49, 035/50, 035/51, 035/52, 035/53, 035/54, 035/34, 035/33, 035/32,
035/31, 035/30, 035/29, 035/28, 035/27, 035/26, 035/25, 035/24. 035/23, 035/22,
035/21, 035/20, 035/19, 035/18, 035/17, 035/16, 035/15, 035/14, 035/13, 035/10,
035/9, 035/86, 035/74, 035/75, 035/7, 035/6, 035/5, 035/77, 035/88, 035/79, 035/78,
035/82, 035/83, 035/71,038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 038/10, 038/12,
038/13, 039/1, 039/25, 039/27, 039/31, 039/59, 039/40, 039/42, 039/44, 039/46,
039/48,039/49, 039/50, 039/51, 039/53, 039/57, 039/58, 030/23, 030/22, 029/11,
029/10, 029/9, 029/8, 036/2, 053/1, 053/2, 059, 061, 062/6, 062/8

6170, 6171, 6172, 6176, 6177, 6178, 6182, 6168, 6169, 6173, 6174/1, 6174/2, 6175,
6179, 6180, 6181, 6184, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165,
6166/1, 6166/2, 6155, 6154, 6153, 6152, 6151, 6150, 6149, 6148, 6147/1, 6147/2,
6145, 6144, , 4428, 4445, 4441, 4431, 4432, 4433, 4435, 4436, 4440/1, 4442, 4444,
4446/2, 4581, 4582

Tévolsdg: 451.55m.

Egy kattiltdssal (j toeéspontot helyezhet Je, 031
ket kattintassal befejezheti a mérest

https://ekozmu.e-epites.hu
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4.7 Osszefoglalas

A beruhézasi teriilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megye kozépsd részén, Matészalkatol Ny-ra
talalhatd. Hatérai E-on mezégazdasagi teriiletek (szanto), Ny-on telephelyek, K-en erdéfolt,
D-en mezbégazdasagi telephely €s a 49. szamu kozut.

Az épitési teriilet egy milkodé gazdasagi telephely meglévd raktarépiilettel és taroloval
kornyezetében mezOgazdasagi teriiletek (szantd), erdéfoltok és gazdasagi ingatlanok
talalhatok. A tervezési teriilet a Matészalkat Jarmival 6sszekotd 49. szami kozitbol E-ra
leagazo kocsi behajton keresztiil kozelitheté meg.

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak
vehetd. A jellemzo rovid tava vizsgélatoknal a leggyakoribb D-1 elszallitodasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsdg atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kozéphdmérsékletet pedig 10,2 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatdrozdsa az OMSZ altal 1993-
2015 kozott mért meteoroldgiai adatok felhaszndlasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemz6 értéke 0,308.

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire varosias épiilet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

A vizsgalt teriilet kozeléb6l nem dallnak rendelkezésre az Orszagos Légszennyezettségi
Me¢érdhalozat automata méréhaldzatanak adatai, a legkdzelebbi RIV mérépont Nyiregyhézan
talalhato. A vizsgalt beruhazasi teriilettdl Ny-i iranyba kb. 41 km-re légvonalban taldlhat6 az
Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat automata mérdkonténere.

A telepiilések levegdjének 2016. évi szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint a
automata mér6halozat adatai €s a telepiilések levegdjének 2016. évi nitrogén-dioxid, nitrogén-
oxidok, szallo por (PMjy) szennyezettsége a légszennyezettségi indexe alapjan
levegémindsége jonak, szén-monoxid és kén-dioxid tekintetében kivalonak mondhato.

Az ELFO LRK Adatkézpont altal készitett 2016-0s méréhalozati eredményeket értékeld
Osszeallitdas szerint a beruhazas kornyezetében a 2007 ¢s 2016 kozotti mért adatok az

alabbiak:
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2007-2016
Kén-dioxid 6,7
Nitrogén-dioxid 23
Nitrogén-oxidok 39,3
Szén-monoxid 557,2
Szallé por PMjo 29,9

A tavolsagméréseket szamitogépes szoftverrel, foldhivatali térképrészlet alapjan végeztiik. A
telep tervezett miikodése mellett is jelentés mértékii szabad levegémindség kapacitas marad
tovabbi beruhdzéasai szamara. Levegdvédelmi szempontbdl orszaghataron atmend hatésa nincs
a beruhazasnak. A vizsgalt teriileten a bemutatott technoldgiaval tervezett tevékenység, nem
jelent kimutathatd humdn egészségiigyi kockazatot a telepiilés lakossdgara, a telepiilési

kornyezetre kifejtett zavard hatassal nem lesz.

4.7.1 Felhagyas hatastényezok, és varhaté hatasanak elézetes becslése

A tevékenység felhagyasa esetén — varhatdoan — a tevékenységet hasonld jelleggel, mas
iizemeltetd(k) folytatna(k) a telephelyen, ezért ennek levegbtisztasag-védelmi hatasa
megegyezik az lizemeltetés soran tapasztaltakkal.

A tevékenység teljes felhagyasa esetén, amennyiben az épiilet fenntartdsa is megsziinik, ennek
levegbtisztasag-védelmi hatdsai megegyeznek a Iétesités hatdsaival.

Osszességében a fe]jlagvzisi fazisban jelentkezé kornvezeti hatasok SEMLEGES-nek
vagy HELYREALLITO-nak minésithetdek.

4.7.2 A tevékenység hatasteriilete

Epitési fazis hatasteriilete:

A f6ldmunkak kdzben levegdbe keriil6 tilepedd por altal okozott szennyezés a teriilet tavaszi-
nyari iddszakara jellemz6 30 km/h erdsebb szélsebességnél a felvert por altal megtett ut 83
méter. Tehat egy erdsebb szé€l esetén, szaraz id6ben max. 83 m tdvolsagra szallitodhat el a
felvert por. A vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tdvolsag a szdmitottnal kisebb a

gyorsabb tilepedési sebességnek kdoszonhetden.

Forrds NO2 Szdllé por Maximadlis
PM10 hatdstavolsdg (m)
V1-0 3 3 3
Vi1-1 3 3 3
V1-2 6 6 6
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Forrds NO2 Szdllé por Maximadlis
PM10 hatdstdavolsdag (m)
V13 2 2 2
D1 180 94 180

A fentiek alapjan Osszességében megallapithaté, hogy a lakott teriiletek tavolsagdban az
épitési fazisban az iilepedd por légszennyezOanyag kibocsatasanak a hatdsa a védendd
teriileten ELVISELHETO, a munkagépeké jellemzéen ELVISELHETO, a szallitasé
SEMLEGES.

Uzemelési fazis hatasteriilete

Forrds NO2 Szdllé por Maximadlis
PM10 hatdstdvolsag (i)

V1-0 3 3 3
Vi1-1 3 3 3
V1-2 6 6 6
V1-3 2 2 2

P1 450 450 450

P2 450 450 450

P3 450 450 450

P4 - 122 122

P5 - 122 122

A technoldgia nem jar szamottevl légszennyezdanyag-kibocsatassal, ezért nem indit el
visszafordithatatlan vagy karos, kornyezetet terheld folyamatot. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségligyi kdvetelményeknek.

A vizsgalt terlilethez vezetd kdzutak forgalomndvekedése nem okoz karos kdrnyezetterhelést.
A szallitasi tevékenységbdl szarmazo kibocsatott légszennyezd anyagok hatdsa varhatéan nem
¢rezhetd az utaktdl néhany méternél nagyobb tavolsdgban, igy az nem éri el a lakoépiileteket.
Szarito, tisztitd technologia legnagyobb hatastertiilete 450 méter.

Osszességében az iizemelési fazisban jelentkezo kozvetett és kozvetlen levegékornyezeti

hatisok ELVISELHETO-nek minésithetéek.
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5. Talaj- és vizvédelem

5.1 A tevékenységgel érintett teriilet kornyezetének bemutatasa

2700

A tevékenységgel érintett teriiltet
jelenlegi allapotanak meghatarozasa
soran az alabbi szakirodalmi
adatokra tamaszkodtunk:
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is jelentés homoki tolgyes maradvanyerdOk, valamint a mar kevesebb sz0l6 enyhiti. A
szigetszerlien el6forduld félig kotott buckds felszinek futbhomokos vaztalajain a
homokpuszta-rétek gyér fiivii legel6it talaljuk.

Az 1157 kme teriiletii Szamos-Kraszna alegység az orszag legkeletibb részén, Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyében talalhato. A Szamos-Kraszna tervezési alegység teriilete domborzat és éghajlat

szempontjabol két részre, a Szamos-Kraszna kozére és a Kraszna balparti részére oszthato.

5.1.1 A teriilet domborzati adottsaga

A kistdj 99,9 és 171 m kozotti tszf-i magassagl, szélhordta homokkal fedett hordalékkup-
siksdg. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3 % alatti. Kivétel a D-i és az
EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzdek. A felszin E-i és kozépsé része az
alacsony hullamos siksagi, D-i1 része a kdzepes magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba
sorolhat6. A nagyobb (10 m/km? feletti) relativ relief értékek a kistdj ENy-i és D-i részére
jellemzéek. Az eolikus formak (szélbarazda, hosszanti és parabola-garmadabucka,
maradékgerinc) foként az E-i részen talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A
homok nagy része kotott, a deflacioveszély Kicsi.

A Szamos vizgylijt0 hatdrai: €szakon ¢és keleten a Szamos folyd, délen a magyar-roman
orszaghatar, nyugaton a Kraszna-csatorna, vizgy(jto teriilete 15881 km?, ennek 2 %-a (306
km?) esik Magyarorszag, 98 %-a (15 217 km?) Romania teriiletére. A Szamos f6aga 415,1
km, melynek 12%-a (51,5 km) magyar, 88 %-a roman szakasz (363,6 km). A Szamos-
Kraszna kozi t4jra feltoltodott folyomedrek hajlataib6l adodé mikrodomborzat jellemzo,
amely kisebb vizfolydsokkal, belvizcsatorndkkal eléggé szabdalt. A terepmagassag az
orszaghatarnal 112-116 mBf (mBf Balti-tenger szintje feletti magassag), Olcsvan 110 mBf. A
sikbol csak néhany magaslat emelkedik ki, mint a borvelyi hatarban a Varsziget, nagyecsedi
hatarban a Sarvar és a Tablas.

A Kraszna balparti belvizrendszere a nyirségi homokdombvidék keleti peremén talalhat6.
Hatara nyugaton a Nyirmada-Hodasz-Nyirbator telepiilések vonalan hazodé vizvalaszto,
¢szakon a 2.08 belvizvédelmi szakasz déli vizvalasztoja, keleten a Kraszna-csatorna, délen a
magyar-roman orszaghatar. Vizgy(ijtéjének 3142 km’nyi teriiletébél 2725 km? (87 %)
roméan, 417 km? (13%-a) magyar teriiletre esik. Jelenleg Vasarosnamény alatt folyik be a
Tiszdba. A foly6o hossza 193 km, melybdl magyar teriileten 46,48 km (24%) talalhat6. A
Kraszna balparti teriilet nyugati-délnyugati részén jellemzé nyirségi taj képe az Oblozet

¢szakkeleti és keleti széle fel¢ fokozatos lejtéssel kozel sikvidékivé valtozik. A déli részen
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erésen tagolt, kozel északkelet-délnyugati vonulati széler6zio alakitotta homokdombok ¢€s jol
termO volgyek valtakoznak. A dombok kozotti volgyek viztelenitését a kiépitett
csatornahdlozat biztositja. A terep keleti iranyu lejtése lehetdové teszi, hogy a csatornakba,
fofolyasokba Osszegytijtott felszini vizek a Krasznaba jussanak. A vizgy(jtd nyugati és déli
szélén 150-165 mBf magassagh teriilete kelet-északkelet felé fokozatosan 110-115 mBf
magassagra csokken.

A Szamos- Kraszna-koz természetes vizfolydsainak zome kiilfoldrdl érkezik. A hatarvizi
egyiittmiikodést a Roman- Magyar Hatarvizi Egyezmény szabalyozza. Osszesen 898 km

hossza csatornahédlézat van kiépitve.

5.1.2 A teriilet éghajlata

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hataran eltertilé kistaj. D-en
szaraz, mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves.

Az E-i vidékeken 1800 6ra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 6raig né. Nya-
ron 750-780 ora, télen 165-170 ora napsiités a megszokott.

Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7 °C (E-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidészaké 16,6-16,9 °C.
Apr. 4-7 és okt. 18 kozott, azaz 194-195 napon at a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10
°C-ot. Altalaban 187-190 napon, de E-on csak 185 napon 4t a hémérséklet nem csékken fogy
pont ala (4pr. 11-14. és okt. 18—20 kozott). A legmelegebb nyari napok maximum
hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C koriili. A leghidegebb téli napok minimumainak atlaga E-on
-18,0 és -18,5 °C kozotti, D-en -17,5 és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi Gsszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont
csak 570-580 mm. A vegetacios idészakban 350-360 mm (E-On 370-380 mm, D-en 340 mm
koriili) es6 valoszini. A legtobb 24 6ras csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan mérték.
A kistaj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48 nap koriili a hotakards napok szama,
az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm.

Az ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en 1,20 koriili, mashol 1,14—1,17.

Az uralkod6 szélirany az E-i (kiemelkedden), de jelentds a DNy-i és a DK-i aranya is. Az
atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozotti. A csapadék térbeli eloszlasa hatarozza meg, hogy a
vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a szdarazsagtird kultirndvények termesztése
gazdasagos-e.

A Szamos vizgyljtére mérsékelten szarazfoldi jellegi éghajlat a jellemzd. A siksagot a nagy

napi és évi hdmérsékletingadozas és a nyari aszalyok jellemzik. A Szatmari-siksag uralkodo
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szele az északi. A sokévi atlagos léghdmérséklet 9,2-9,5°C kozott valtozik. Az Alfold
viszonylataban a tél itt a leghidegebb, a januari kozéphémérséklet -3, -3,5°C, a nyar itt a
legkevésbé meleg, julius kozéphomérséklete csak 20-20,3 °C kozé esik. A nyari napok szama
65-70, a héségnapoké 15-20 kozott valtozik.

Teriileti atlagban a lehullott csapadék sokévi kdzepes éves Osszege a Szamos vizgylijtdjén 650
mm. A legnagyobb éves csapadékdsszeg 981 mm (Patyod / 1974), a legkisebb 344 mm
(Tunyogmatolcs / 1994) volt.

A leghidegebb honap, januar kozéphdmérséklete —2,5; —3 °C. A nyar itt kevésbé meleg, mint
az Alfold kozponti részein, julius kozéphdmérséklete 19,5-20,5 °C. A nyari napok szama 65-
70, a héségnapoké 15-20 kozott valtozik. A Kraszna-volgye altalaban kevésbé csapadékos,
mint példaul a Szamosé. A vizgyljto terliletén az évi csapadék dsszege 540-800 mm kozott
valtozik. Teriiletatlagban a lehullott csapadék sokévi kozepes éves 0sszege alig haladja meg a

600 mm-t. A Krasznabalpart uralkodo szele a magyar vizgyiijtérészen északi és délnyugati.

5.1.3 A teriilet foldtani viszonyai
Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mar tridsz-jura
képzédmények a jellemzoek, ezekre a telepiilt a nagy vastagsagu kdzéps6-miocén vulkani
sorozat. A Nyirség legidésebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és
finomszemii szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a fels6-
pleiszocénban keletkezhetett, s a késd-glacialisban mar csak kisebb mértékben rendezddott at.
A kistdj Ny-i részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiilonb6z6é ontésképzédmény €s kotu
talalhatd; hozzajuk nagyobb mennyiségii tozeg és lapfold-eldfordulas kapcsolodik. A kozépso
¢s a D-i teriilet laposaiban foltszerlien 10sziszap, a ,nyiri volgyekben”, ill. a deflacids
mélyedésekben holocén barnaféldek keletkeztek.
Szamos-Kraszna vizgy(jté teriilete aranylag vékony negyediddszaki rétegek alatt nagy
vastagsagu pannoniai rétegek telepiilnek, azok alatt pedig harmadkori, f6leg vulkani kézetek.
Vizfoldtani szempontbdl nézve az als6-panndniai ililedékek fOleg margak ¢és kemény
homokkdvek, benniik kevés enyhén sos viz taldlhatd. A fels6-pannoniai rétegek lazabbak,
homok - agyag rétegek valtakozasabol allnak. A negyedidészaki folyovizi rétegsor vastagsaga
120-340 m kozotti, mely harom osztati (Urbancsek, 1983. alapjan):

- az also-pleisztocén 0sszlet elsdsorban homokos, kavicsos jellegii;

- akdzEépso inkabb iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak

elo;
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- anegyedkor legfels6 része ismét jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek aranya

magas;

5.1.4 A teriilet talaj viszonyai

A talajok 82%-a homokon képz6dott. A szerves anyagot csak nyomokban tartalmazo,
futobhomokok talajok a teriilet 20%-at teszik ki. A valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy
szantoként 45%, legeloként és gylimolcsdsként 10-10 %, erddként 25% és sz8loként 5%.

A humuszban gazdagabb humuszos homok talajok kisebb foltokban - féként mélyedésekben -
talalhatok, 0Ossze teriiletik 3 %. Haromnegyed részben szantoként, negyed részben
erddteriiletként hasznosithatok.

A magasabb térszinek 16szds liledékein homokos valyog mechanikai Gsszetételli, gyengén
savanyu kémhatasu, 1-2% szerves anyagot tartalmazo, kedvezé termékenységli (eyt. 45-55,
int 55-70) barnafoldek 6sszesen 10%-os teriileti kiterjedésben fordulnak eld. Hasznositasuk
szanto (65%, legeld és erdd (10-10%), valamint sz616 (5%) lehet.

A homokfelszineket kb. 1% szervesanyag tartalmu kovarvanyos barna erddtalajok uraljak az
Osszeteriilet 49 %-an. Hasznositasuk sokrétli, a szant6tdl (40%) a legeldn (15), sz61on (5),
gyliimolcsoson (10%) at az erddig (25%) terjedhet.

A 16sz0s iiledékek

A 16sz0s tiledékek kozvetett talajvizhatasa térszinein a 2-3 % kozotti szervesanyag-tartalma,
kedvez6 (int. 80-105) termékenységii réti csernozjom talajok talalhatok (5%), ameély zommel
szantoként (65%) és 10-10%-ban legeloként és erdoként hasznosithatok. Telepiilés a teriiletiik
%-at foglalja.

A mély fekvésli laposok talajvizhatast teriileteinek oOntés és 16szos iiledékein valyog,
homokos valyog szemcse Gsszetételd, altalaban a 30-45 (int.) pontos foldmindségi, tobbnyire
felszintol karbonatos réti talajok fordulnak el6 a teriilet 9%-an.

Egy-egy kedvezébb valtozatuk foldmindségi besorolasa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele
részben szantoként, 35 %-ban réti legeloként és 15 %-ban ligeterddként hasznosulhatnak.

A mély fekvésli ontésteriileteken talalhato réti ontések, lapos réti talajok, telkesitett siklapok
és nyers Ontéstalajok kiterjedése 1%, < 0,5 %, 1%, és 2%. Termékenységiik a réti ontés talajé
(int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti Ontés és nyers Ontéstalajok foként szantoként
(90-70 %), valamint 5-15 %-ban réti- és erdéteriiletként hasznosithatok. Teriiletiik 5-15 %-at

telepiilések foglaljak el.
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Gazdasagi jelentdségiik a tajban kicsi, jelenlétiikkel a t4) talajképzOdményeinek hidromorf
soran teszik teljessé.

A talajtipusok teriileti megoszlasa

5.1.5 A tervezési teriilet felszini vizeinek bemutatasa

K-rél és E-r6l a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai- fécsatorna felé
folyik le. Ide tart egyetlen alland6 jellegli vize, a III. szamu féfolyas is (47 km, 310 kmz).
Szaraz, mérsékelten vizhianyos teriilet.

Az id6szakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet szamitani,
mig az év nagyobb részében vizet alig talalunk benniik. Vizminéségiik - ha van viziik - 1.
osztalyG. Az iddészakosan eléforduld csapadékos évek f6los vizét tobb széz km-es
csatornahdlozat vezeti le, részben a Tiszdhoz, részben a Kraszndhoz ¢és a Lonyai-
fécsatornahoz.

Az allovizek is mérsékelt szamban és kis teriileten fordulnak eld. Négy kis természetes tava az
5 ha-t sem éri el. Két tarozodja - a rohodi és a vajai - egyiitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben.
A tervezési teriilet a vizgylijt6-gazdalkodasi terv alapjdn Szamos-Kraszna megnevezésii
tervezési alegység — a Tisza részvizgyljtd részeként. Az alegység az orszag legkeletibb

csiicskében, Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében talalhato.
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(forras: Vizgyiijté- Gazdalkodasi Terv 2-2 Szamos-Kraszna tervezési alegység 2016. aprilis)
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Az alegység teriiletén 8 vizfolyas és 2 to viztest helyezkedik el. Az alegységen taldlhato
csatorndk elsddleges feladata a belvizelvezetés. A Szamos magyarorszagi vizgytjtdjében
harom tényleges tarozd talalhatd: a tunyogmatolcsi Holt- Szamos a folyd bal oldalan, a
szamossalyi Holt-Szamos a folyd jobb oldalan, a Szamosmenti tarozo. A tunyogmatolcsi
Holt-Szamos tarozo, melynek alsé 10 km-es szakasza megegyezik a Keleti dvcsatornaval. A

viztarozasnak az alegység teriiletén nincs jelentds hatasa az egyéb vizek mindségére.

b
>
o
- Hodasz
i@ 47,967 22,306 Degrees « Nfimeggyss
———
0 1.5 3kny Nytrcsatoly

Felszini viztestek (forras: http://geoportal.vizugy.hu)

Felszini viztestek:

. . Erosen
Vlz'test Viztest neve Mes’t CrSeges | médositott
kod viztest ,
viztest

AEP337 | Bodvaj-patak nem nem 6M
AEP466 | Eszaki-focsatorna nem igen 6S
AEP641 | Karolyi-folyas igen nem 6S
AEP652 Keleti-6vcsatorna igen nem 6M
AEP729 Kraszna nem igen 7L
AEP746 Lapi-fécsatorna és Lapi-mellékcsatorna igen nem 6S
AEP885 Pilis—Piricsei-folyas nem nem 6M
AEP971 Szamos nem nem 8N
AlIH124 Szamossalyi-tarozo nem igen 5
AIH137 Tunyogmatolcsi-tarozo nem igen 5
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5.1.6 A teriilet felszin alatti viz viszonyai

A Viz Keretirdnyelv fogalom meghatarozasa szerint “felszin alatti viz” minden olyan viz, ami
a fold felszine alatt a telitett zondban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a
foldfelszinnel vagy az altalajjal. A felszin alatti viztestek lehatdrolasanak modszerét a 30/2004

(XI1I. 30.) KvWM rendelet tartalmazza.

Felszin alatti viztestek:

WWWWW
AIQ600 | sp.2.3.2 |Kraszna-volgy, Szamos-volgy tormelékes | porozus
AlQ622 | p.2.3.1 |Nyirség keleti perem tormelékes | porozus
AlQ621 | sp.2.3.1 |Nyirség keleti perem tormelékes || porézus
AIQ568 | pt.2.4 |[Eszakkelet-Alfold tormelékes || porézus
AIQ617 | p.2.4.1 |Nyirség - Lonyay-fOcsatorna-vizgyiijtd tormelékes | pordzus
AIQ618 | sp.2.4.1 |Nyirség - Lonyay-focsatorna-vizgyiijtd tormelékes | porozus
AlQ648 || p.2.1.2 |Szatmari-sik tormelékes || pordzus
AIQ649 | sp.2.1.2 |Szatmari-sik tormelékes || pordzus

A "talajviz" mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m kozott van.
Kémiai jellege f6leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos
kozott, tovabba Tiszabezdéd kdrnyékén natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk® kozott
van. Szulfattartalma csak Kisvardatol E-ra és Vitka-Petnehaza kozott haladja meg a 60 mg/I-t.
A rétegviz mennyiségét nem jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége alatt van a 100 m-nek,
az atlagos vizhozam meghaladja a 200 1/p-et.

Igen sok a vastartalmu vizet ad6 kut. Gemzsének 52 °C, Kisvardanak 53 °C, Nyirbatornak 52

°C meleg vizet ad6 mélyfurasa van.
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Talajviz mélysége 0-20 m-ig:
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(forras: https://map.mbfsz.gov.hu; Magyarorszag talajviztérképe)

5.1.7 A teriilet vizbazis védelmi érintettsége
Alegység vizgyljté 2-2 Szamos-Kraszna. Az alegység teriiletéhez Gsszesen 25 {izemeld és 2
tartalék felszin alatti ivovizbazis tartozik. Ezen vizbazisok dsszes védendd vizkészlete 33.579 m*/ nap

Ivovizkivételek védbteriiletei:.

Jelmagyarazat

= Orszaghatar
m= glegyseghatar

iy ViZUgYiigazgatosag
hatar

— vizfolyas viztestek
[ alldviz viztestek
—— egyeb vizfolyas

[ egyéb alléviz

Felszin alatti ivovizkivétel védéteriiletei

sekely porozus karszt

sekély hegyvidéki termal karszt
porézus termal porézus
hegyvideki

Felszini ivovizkivétel

k2 véddterllet

(forras: Vizgylijtd- Gazdalkodasi Terv 2-2 Szamos-Kraszna tervezési alegység 2016. aprilis)
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Felszin alatti ivovizbazisok:

Matészalka| Matészalka lizemelS R Q5 Ivr* 13600 m3/d
Térségi Vizmi

*R- rétegvizviz; Q5-kapacitas (5000-15000); ivovizado: >100

A vizgylijt6-gazdalkodasi terv alapjan az érintett vizbazis adatai

Mindsitett asvany €s gyogyvizek:

| Matészalka ‘ Lajos ‘ B-98 Szatmar Kincse ‘ gyogyviz | 295711 ‘ 894513 |

L € = orszaghatar
@ Tapa ,f"*v»:\«_ /-‘éit == glegységhatar
]: N 4 S I vizlgyi igazgatdsag
i NI T hatéar
».ym s - R \ O Kol

— vizfolyas viztestek
[ alldviz viztestek
— egyéb vizfolyas
[ ] egyéb alloviz

Baktalrinthiza M3 i

_eveisk

Felszin alatti sériilékeny
ivévizbazisok veszélyeztettsége

- nincs probléma
- kdzepes veszély
jelentds veszély

ianapocs

kimutathaté szennyezés
- szennyezddott termeldkut

Felszini ivévizbazisok allapota

4 e 7 { - ) 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet szerinti megfelelés
' b § o . ] megfelel

Nyiriugos 2
| PO [ nem felel meg

(forras: Vizgyijtd- Gazdalkodasi Terv 2-2 Szamos-Kraszna tervezési alegység 2016. aprilis)
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5.1.8 Vizvédelmi szemponti érzékenységi besorolas

Jelmagyarazat

== orszaghatar
5. === alegységhatar

i 0

i viz['!gyi igazgatosag
hatar

—— vizfolyas viztestek
[0 aloviz viztestek
—— egyéb vizfolyas

[ ] egyeb alléviz

== gsekély felszin alatti viztesthatar

[ tapanyagérzékeny tertlet

Nitratérzékeny teriilet

2013-ban kijeldlt tertilet
2006-ban és 2013-ban is kijeldlt tertlet
2006-ban kijeldlt tertlet

Forrés: Mezbgazdssigi s Vidékfejlesztési Hivatsl /

(forras: Vizgyljt6- Gazdalkodasi Terv 2-2 Szamos-Kraszna tervezési alegység 2016. aprilis)

A felszin alatti vizek védelmérdl” sz6lo 219/2004.(VIL:21.) Korméany rendelet 2. sz.
mellékletéhez kapcsolodd térképsorozat, valamint a ,a felszin alatti viz allapota

szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasarol sz616” 27/2004. (XI1.25.)

KvVM rendelet és az azt mdédositdé 7/2005. (I11. 1.) KvVM rendelet alapjan:

érzékeny teriilet

5.2 Vizvédelmi infrastruktira

5.2.1 Vizellatas

A telek vizvezeték haldzattal ellatott, viszont a tervezet épiilet funkciobol addédoan viz
bekotést nem terveznek.

Az ott dolgozok ivoviz ellatasat palackozott ivovizzel, szoédavizzel kivanjak ellatni.
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5.2.2 Szennyviz elhelyezés

A tevékenység soran szennyviz nem keletkezik.

5.2.3 Csapadékviz elhelyezés

Az Orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz616 253/1997.(X11.20.) Korm.
rendelet 47. §.(8), illetve (10) bek. Ertelmében a telek, teriilet csapadékviz-elvezetési
rendszerét Uigy van kialakitani, hogy a viz a terepen ¢€s az épitményekben, tovabba a
szomszédos telkeken és épitményekben, valamint a kozteriileteken kart (atazast, kimosast,
korr6ziot stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerli hasznalatot ne akadalyozza. Fenti jogszabaly
eldirasainak megfeleléen a terliletre lehulld csapadékvizeket telken beliill keriil

elszikkasztasra.

6. Hulladékgazdalkodas

Minden vallalkozonak kotelessége az altala végzett bontdsi-, épitési- és szerelési
munkavégzés soran keletkezett barmilyen anyagli €és mennyiségli (veszélyes vagy nem
veszélyes) hulladék anyag keletkezés szerint elkiilonitett tarolasa (tovabbi szennyezést nem
okoz6 modon) az ¢épitési teriileten. A nem veszélyes hulladék elhelyezése csak
kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd hulladéklerakon lehetséges. A vallalkozd(k)nak a
veszélyes  hulladék  ideiglenes  taroldsardl, elszallitasardl, elhelyezésérél  vagy
megsemmisitésérdl gondoskodni kell.
A beruhdzés soran kiilonb6z6 tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérol és
artalmatlanitasardl az alabbi jogszabalyokkal szabélyozottan kell gondoskodni:

- 2012. ¢évi CLXXXV. torvény a hulladékrol,

- 225/2015. (VIIL 7.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes

- tevékenységek részletes szabalyairdl,

- 72/2013. (VIIL 27. ) VM. rendelet a hulladékjegyzekrol,

- 440/2012. (XIL. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és

adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,
- 45/2004. (VI1.26.) BM-KVVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék

kezelésének részletes szabalyairol.
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6.1 Epitkezési hulladék

A tevékenység soran altalanos jellegli veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezhet. Ezen
hulladékok a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. torvény hatdlya ald tartoznak. A
kivitelezési munkak soran épitési hulladék keletkezésével kell szdmolni. Az épitési hulladék
kezelésére, nyilvantartasara és elszdmolasara vonatkozoan a 45/2004. (VIL 26.) BM-KvWM
egyiittes rendelet eldirdsait kell betartani. A kivitelezési munkalatok sordan veszélyes hulladék
keletkezését is szamba kell venni. A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok kapcsan
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz616
225/2015. (V1. 7.) Korm. rendelet el6irasait kell betartani. A 1étesitési szakaszban keletkezik
tovabba nem vesz€lyes telepiilési hulladék is a kivitelezésben részt vevé munkavallalok
szocialis Onellatasabol. A keletkezd nem veszélyes hulladék tekintetében a hulladékrol sz616

2012. évi CLXXXV. torvény eldirdsai az iranyaddak.

A sziikséges ¢épités, bontds, szerelés, betelepités idején veszélyes és veszélyesnek nem
mindsiilé hulladékok kdvetkezd fobb csoportjainak keletkezése varhato:

- épitdbanyag (cement, beton, tégla, stb.) tormelék, hulladék,

- tomitd-, szigeteldanyag hulladék,

- fémhulladék (vas, acél, szinesfém),

- fa hulladékok,

- papirhulladékok,

- milanyag hulladékok,

- iveghulladék,

- egyéb hulladék.

Veszélyesnek mindsiild hulladékok fobb csoportjai:
- festékek, lakkok és egyéb bevono, korr6zidvédd anyagok hulladékali,
- higit6 és olddszerek,

- olaj- és olajos hulladékok.

Az épités soran keletkezd veszélyes hulladékoknak munkahelyi vagy iizemi gyiijtéhelyt
alakitanak ki.
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A keletkezé hulladékok részére kialakitott gyiijtOhely lizemeltetése soran figyelembe veszik
az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsanak és tizemeltetésének szabalyair6l
sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eldirasait.

Az épités ¢és lizemeltetés sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonositd
kod szerint besoroljak a hulladékjegyzékrdl szo16 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendeletnek
megfelelden.

A hulladékelszallitast engedéllyel rendelkezd szakcéggel végezteti az épitési vallalkozo.

A munkalatok sordn keletkezd nem veszélyes hulladékok esetében az elszallitast igazolo
bizonylatok masolatat, a veszélyes hulladékok esetében pedig az ,,SZ" jegyek masolatat az
épitési vallalkozd benyujtja a Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyahoz.

A keletkezett hulladékok nyilvantartdsat és adatszolgaltatasat az ¢épitési vallalkozo
kornyezetvédelmi szakembere, a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi

kotelezettségekrdl sz616 309/2014. (XIL.11.) Korm. rendelet eldirasai szerint végzi.

6.2 Telephely iizemelésekor keletkezo hulladékok

6.2.1 Nem veszélyes hulladékok

Az elo és utotisztitd berendezésekbOl csovon keresztiil kivezetik, és szakba iiritik a
melléktermékként keletkez6 hulladékot (1éha, tértszem, szarmaradvany)

A keletkez6 levalasztott anyagokat mezdgazdasagi teriileten beszantjak. A termelési hulladék
mennyisége a valosdgban hasznositasra keriil, a betakaritds hatékonysdganak javitasaval

csOkkenthetd.

6.2.2 Veszélyes hulladékok

A berendezés tizemeltetése mellett csak azok karbantartdsa, javitasa sordn keletkezhet
hulladék. A keletkezett hulladék mennyiségét a rendszeres, megel6z0 karbantartdsi
munkékkal lehet csokkenteni. A karbantartasbol, szerelés soran keletkezett veszélyes

hulladékrol a karbantartast vezetd szakcég gondoskodik.
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7. Természet- és tajvédelem
Hatosagi eljaras:

- elézetes vizsgalati eljaras a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
20/A.§. alapjan

Tartalmi kovetelmények:

- a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési

eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete, annak él6vilag-

védelmi és tajvédelmi pontjai alapjan

7.1 Kornyezeti alapallapot

7.1.1 El6vilag-védelem

A Meéker Kft. (4700 Matészalka, Korhdz u. 11. sz.) altal a Matészalka kiiltertileti 035/80. hrsz.
alatt egy Uj, terménytisztito-, szaritd és tarold telephely létesitése, miikodése természetre,
¢lovilagra gyakorolt hatasainak vizsgalatanal el6szor a meglévo alapallapot bemutatasa, a
fellelheté adatok Osszegyljtése és értékelése volt a tervezési feladat. Az alapallapot
bemutatasdhoz sziikséges volt egy aktudlis allapotfelvétel terepi adatok Gsszegytijtésével és

felhasznalasaval az alabbiak szerint:
a) Természeti allapotfelvétel a beruhazassal érintett teriileten

Az 1j, barnamezds beruhazasként létesiild matészalkai terménytisztito-, szaritdo és tarold
telephely létesitéssel és miikodtetéssel érintett teriileten a Matészalka kiilteriileti 035/80. hrsz-
u teriileten és kozvetlen kornyékén tortént terepi bejaras részletes természeti allapotfelvétel

céljabol. A bejaras jo latasi viszonyok kozott, tiszta idében tortént.
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A tervezett mezégazdasagi feldolgozassal érintett helyszin Matészalka Varos Kkiilteriiletén

A tervezési teriilet a Matészalka Varos belteriileti koézpontjatél Ny-i irdnyban
helyezkedik el. A Matészalka Varosi foutcardl a Jarmi Kozség felé vezet6 alsobbrendii
miatrél érhet6 el, jobbra kanyarodba a miutr6l a kordbbi Szamoskerti AG.
telephelyére. A tervezési teriilet a Matészalka lakoétertiletétdl kb. 1.500 m-re talalhatd

meg mar kiiltertileti k6zigazgatasi tertileten.
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A tervezési teriilet a Matészalkat Jarmi Kozséggel dsszekotd 49. szamu kozutrél E-ra
leagazé kocsi behajtén keresztiil kozelithets meg. Hatarai E-on mezégazdasagi teriiletek
(szantd), NY-on telephelyek, K-en erdéfolt, D-en mez6gazdasagi telephely és a 49. szamu
kozut.

A kozat mentén a beavatkozasi teriilet kdzvetlen kornyezetében egyéb lakd ingatlanok
nincsenek az utcakép nem alakult ki. A tervezett 1étesitmény az eldirasoknak megfeleléen 250

méterre huzodik a kozattol és zoldfeliilettel kapcsolodik a kdrnyezd tajhoz.

A tervezett telephely bejarata

A kornyéken nagyobb szamban vannak ipari és szolgaltatd iizemek, mezOgazdasagi és/vagy
allattarto telepek, telephelyek. A telephely kornyezetét tekintve szintén elsésorban kivett

milvelési teriiletek kdrnyezetében helyezkedik el.
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Az Uj telephely helyszine egy korabbi sertéstelep funkciot latott el, de az allattartas
felszamolasra keriilt, ma mar mezdgazdasagi tevékenységet; gépek, eszkozok, mezdgazdasagi
input anyagok (vetdmag, miitragya stb.) taroldsa, raktarozasa és logisztikaja folyik a teriileten.
A tervezési terlilet mellett lizemen kiviili, régi, korszeriitlen terményszaritdo- ¢és tisztitd

berendezés lathato.

Az épitéssel érintett telep Matészalka kiilteriiletén helyezkedik el, mely a 471. sz. féutrol

kozelitheté meg. Szomszédos ingatlanok altalaban felhagyott szanto teriiletek, parlagok.

Uzemen kiviili terménytisztité- és szarité berendezés
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7.1.2 A teriilet vegetacio szerinti kistaj besorolasa
1. Alfold

,»1.10.Nyirség

1.10.12. Eszakkelet-Nyirség

A kistdj potencidlis erdOteriilet, de a homoki erddk helyén jelenleg tobbnyire szantok,
gyiimolcsosok és telepiilések jellemzOk. Nagy részén a természetesebb ¢élohelyek csak
mozaikosan jelennek meg az agrartijban. A természetszer(i erd6k aranya minimalis (csak a
kistaj nyugati hataran 1évé Baktai-erdd jelentdsebb kiterjedési), jellemzdk az iiltetvények
(akédc, nemes nyar, fenydk). A térségi szarazodds miatt az {lide és vizes ¢lohelyek
visszaszoruloban vannak. A gyepek foleg masodlagos homoki legelok és jellegtelen iide
rétek. A kistaj északnyugati részén a Rétkozhoz hasonld éldhelyek is megjelennek.
A kevés természetszerli erddmaradvany a gyongyvirdgos-, gyertyanos-kocsanyos és pusztai
tolgyesek szarmazéka. A buckakdzi mélyedésekben jellemzObbek a lapi jellegli mocsarrétek,
magas sasosok ¢€s rekettyeflizes flizlapok (foleg a kistaj szélein), illetve ezekbdl kialakult,
leromlott, elnadasodott lide gyepek, sdsosok, keleti peremen apro égerlapok. A Vajai-td
uszblapjai kiilonleges értéket jelentenek. A szaraz homoki gyepek jellemzden (leromld)
homoki legelok. Az 6zongyomok az erddkben és gyepekben is eldretdrdben vannak.
Erdeiben az erdei fajok visszaszoruloban vannak. Mocsar- és lapréteken jellemzd a pompas
kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontossagn a réti angyalgyokér (Angelica palustris)
(Petnehaza), a Vajai-t6 uszolapjain a hagymaburok (Liparis loeselii) (eltlinGben) és a tarajos
pajzsika (Dryopteris cristata). Csatornakban keskenylevelii békakorso (Berula erecta) tobbfelé
¢l, a mocsari csorboka (Sonchus palustris) és a mocsari lednek (Lathyrus palustris)
eléforduldsa a Rétkoz atnyulo részeihez kotddik. Homoki gyepekben néhol eléfordul a horgas

bogancs (Carduus hamulosus).

Gyakori ¢léhelyek: OB, OC; OA, B5; kozepesen gyakori ¢lohelyek: D34, Bla, P2a, J1a, RA,

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 3,
balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkord (Asclepias
syriaca) 4, tajidegen Oszirozsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica)

3, kisviragl nebancsvirdg (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkormds (Phytolacca americana)
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3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japankesertfii-fajok (Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia
pseudoacacia) 5, aranyvesszo-fajok (Solidago spp.) 4.
LESKU Balazs”

7.1.3 A tervezett mezogazdasagi telephely teriiletének és kornyezetének jellemzése

A tervezési teriilet meglévd, Kkivett teriileten helyezkedik majd el. A telep egy
barnamezds beruhazasként létesiil egy régdta beépitett és telephelyként szolgald
teriileten. A tervezési teriilet kozvetlen mellett korabbi sertéstelep lizemelt. A meglévd
telephely jelenleg rendezetlen, gondozatlan, a korabbi id6kbdl megmaradt fasszaru
egyedekkel tarkitott, de az épililet rossz allapotban vannak a telephelyen, ezért
felajitasra szorulnak vagy lebontasra. A telepen leszerelt technolégiai berendezések
tarolasa torténik, illetve a kozvetlen tervezési tertileten is ez a kép a jellemzd.

A tervezési teriilettdl E-i iranyban a keritésen tdl parlag szant6 és akacerdd talalhato, a
Ny-i irdnyban szintén fiatal nemesnyaras erdd és utdna akacerdd talalhaté. Altalaban a
koérnyéken az akaciiltetvények domindlnak. A telephelyen korabban rendezett allapotok
uralkodtak, de a gazdatlansdg és a tulajdonos valtasok ranyomtdk a bélyegét a

gondozottsagra.

A tervezési teriilet vegetacios jellemzése:

A lagyszaruak szintjén tobbnyire az idegenhonos vagy 6zonnovények uralkodnak, amely
jellemz6 a telep zoldfeliileteire. A zoldfeliiletek rendbentartasa, kaszalasa az utobbi idében
nem tortént meg.

A telephelyen 1év6 egy-egy fasszart fajok az alabbiak:

lucfenyd,

szomorufliz

kozonséges nyir,

kocsanyos tolgy,

feketebodza sarjak,

akdc sarjak,
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Fotok a jelenlegi tervezési teriilet és szomszédos teriiletek allapotokrol telepen beliil:
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A tervezett Uj épitmény-komplexum egy rendezetlen, kezeletlen teriileten valésul meg

Az aldbbi fébb ¢éléhely-tipusok keriiltek az A-NER szerint azonositasra és terepi
allapotfelvétel alapjan jellemzésre, kisebb, észlelt fajokbol allo fajlista Osszeallitdsaval a
tervezési teriileten:

U4 - Telephelyek, roncsteriiletek

oG - Taposott gyomnovényzet

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek

Gyarak, kislizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és specialis
muszaki létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint
gyomnovényzetiik. Tobbnyire szaraz, kotott talaju vagy soderrel, kétormelékkel, betonnal

boritott, zart teriiletek, melyek gyomndvényzetét a kategoria magaba foglalja.
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Az érintett telephely teriilete €s a teriileten jelenleg parkositott, de elhanyagolt udvar talalhato,
gyepszintben tobbnyire kezeletlen, kaszalatlan, fajszegény masodlagos bolygatott gyeppel
(angolperje, rétiperje, landzsas utifi).

A meglévo telep szélén, kerités mentén kezelt gyepvegetacio jellemzd az alabbi gyomfajok

dominanciajaval:
selyemkord Asclepias syriaca
mezei cickafark Achillea collina
parlagi pipitér Anthemis arvensis
egérarpa Hordeum murinum
csillagpazsit Cynodon dactylon
kovér porcsin Portuléaca oleracea
meddd rozsnok Broumus sterilis
csomos ebir Dactylis glomerata
tarackbuza Agropyron repens

OG - Taposott gyomnévényzet

Foldut melletti, arokparti, illetve leendé telep kornyéki vegetaciora jellemzd tarsulasok.
Fajszegény, szarazsagtlird, homoki fajokkal, azonban még ennek ellenére is a legnagyobb
fajgazdagsagh a tobbi ¢ldhely-tipushoz képest.

A jelen tervezési teriileten és a tervezési teriilettd] E-i iranyban kisebb kiterjedésti bolygatott
gyep a keritésen beliil.

Jellemz6 fajok:

kozonséges vasfii Verbena officinalis
k6zonséges ternye Alyssum ayssoides
parlagi zsombor Sysymbrium altissimum
tejoltd galaj Galium verum

fehér mécsvirag Melandrium album
egérarpa Hordeum murinum
fekete tirom Artemisia vulgaris
csillagpazsit Cynodon dactylon
gyepiirézsa Rosa canina
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A kornyéken megfigyelt gerinces fajok listaja:

citromsarmany Emberiza citrinella
dolmanyos varju Corvus corone cornix
mezei veréb Passer montanus
bubos pacsirta Alauda arvensis
balkani fakopancs Dendrocopos syriacus
orvos galamb Columba palumbus

balkani gerle Streptopelia decaocto
mezei nyul Lepus europaeus

6z Capreolus capreolus

b) A beruhazassal érintett teriilet természetvédelmi besorolasa

Az 0j mezdgazdasagi céli épitményekkel érintett ingatlan orszagos vagy helyi védett
természeti teriiletet nem érint.

Az ) mezdgazdasagi céli épitményekkel érintett ingatlan természetes vagy természetkozeli
sem.

A fejlesztéssel érintett ingatlan jelenleg mar kivett miivelési 4gban van.

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo szabalyokrol sz616 2/2002. (1. 23.) KOM- FVM
egyiittes rendelet szerint Matészalka Varos kozigazgatasi terlilete része a 7.1.1 Szatmar-Bereg
régié kiemelten fontos érzékeny természeti teriiletnek.

Az eurodpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl sz61o, 266/2008.
(X1.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel modositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az europai kozosségi jelentOségli természetvédelmi rendeltetési
teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint az érintett
teriilet nem része NATURA 2000 teriiletnek.

A tervezési teriiletté] messze, EK-i irdnyban kb. 3,2 m-re taldlhaté a ,Kraszna menti rétek*
(HUFH20008) legkozelebbi kiilonleges természetmegdrzési Natura 2000 teriilet:

Alapadatok

Tertilet neve

Kraszna menti rétek
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Teriilet kodja
HUHN20127
Kiterjedés (ha)
375.48 ha

Teriiletkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Fenntartasi terv statusz:
elfogadva?
Fenntartasi terv >>
Kijelolés alapjaul szolgalo fajok, élohelyek

Teriilet jelentosége a fajvédelem szempontjabol
Az orszagos allomanyhoz viszonyitott arany

A: 100% >=p > 15%,

B: 15% >=p > 2%,

C: 2% >=p > (0%,

D: nem jelentés, elofordul

Fajok:
Allominynagysag (min-max) B
Név Tudominyos név . szaporodé / . atvonulé /
allando , B telel6 . .
fészkelo gyulekez6
Cirsium N
Kisfészki aszat 10 - 150 egyed D

brachycephalum

Nagy tlizlepke Lycaena dispar - B
<ri- . . [

Vverfl ; Maculinea teleius - B

hangyaboglarka

Voroshasa unka  Bombina bombina ‘ ‘ - ‘ ‘ D

Mocséri teknés ~ Emys orbicularis ‘ - D
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http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-novenyek?showAll=0&id=1209
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-novenyek?showAll=0&id=1209
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=691
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=711
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/voroshasu-unka
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/mocsari-teknos

Eléhely tipusok:
El(’ihely , Kiterjedés Boritas
Eléhely neve

kédja ohely (ha) (%)

éger- és korisligetek, puhafas ligeterddk,
, . 19 5

laperddk

6440 artéri mocsarrétek 188 50

6510 iide magas fiivil kaszalorétek 79,8

Kiemelt fontossagi cél a kovetkezd fajok/élohelytipusok kedvezd természetvédelmi
helyzetének fenntartisa, lehetéség szerinti fejlesztése: Elohelyek: 6440 Cnidion dubii
folyovolgyeinek mocsarrétjei Fajok: Nagy tlizlepke (Lycaena dispar) Vérfli-hangyaboglarka
(Maculinea teleius)

Altalanos célkitlizések: A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése az azon talalhato,
a kijelolés alapjaul szolgalo fajok és él6helytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megorzése, fenntartdsa, helyredllitasa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak
alapjaul szolgalé természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi allapottal 6sszhangban
1évo gazdalkodas feltételeinek biztositasa. Specifikus célok és végrehajtand6 intézkedések: -
A gyepek allapotat javito legeltetési/kaszalasi rendszer fenntartdsa, a gyepek cserjésedésének
megakadalyozéasa. Kiméletes, kaszdlatlan mozaikokat is meghagyo kaszalas bevezetése,
annak a jelold fajok (féleg Maculinea teleius) életciklusahoz vald igazitdsa. - Az érintett
vizlevezetd szerepli csatornakon zard mitargyak létesitése, a teriiletet érd lecsapold hatas
mérséklése. - Csatornak, allovizek tovabbi tapanyag és egyéb szennyezOanyag terhelésnek
megakadalyozasa. - Invazios és tajidegen fa-, cserje-, és lagyszart fajok (aranyvesszo fajok,
gyalogakdc, z0ld juhar, amerikai koris, japankesertifiivek) folyamatos visszaszoritasa.
Aranyvesszovel ¢s gyalogakaccal fert6zott terlileteken rendszeres gyomirtd kaszalas
bevezetése. - Bolygatott foltok gyommentesitd kaszalasanak kidolgozasa. - A teriileten beliili
¢s a szomszédos szantokon kiméletes gazdalkodas kialakitasa, lehet0ség szerint a szantdok
gyepesitése vagy erddsitése. - A teriilet infrastrukturalis fejlesztésekkel és szemétlerakassal

szembeni védelme.
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http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1957
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1938
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1939

[REEEREERL

Az érintett terlilet az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl szold 2003. évi XXVI. térvény
értelmében nem része és nem is szomszédos az orszagos dkologiai haldzattal.

A nagyvizi meder, a parti sdv, a vizjarta és a fakadd vizek altal veszélyeztetett teriiletek
hasznélatardl, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo szabalyokrol szolo 83/2014. (I11.14.)

Kormanyrendelet szerint az érintett teriilet nem része a nagyvizi medernek, hullamtérnek.
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Matészalka Varos kozigazgatasi teriiletének jelen tervezési teriilet koriili természetvédelmi besorolisa

(Forras: http://geo.kvvm.hu/tir) Sarga csillaggal jelolve a tervezési teriilet, jo1 lathatéan nem érint

semminemii természetvédelmi besorolasu teriiletet!

oogle Earth

797'm

A megvalositassal érintett telepi teriiletrész piros korrel jelolve
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A tervezési teriilet ingatlan nyilvantartasi adatai:

1. Az ingatlan
alrészlet adatok

kat.t.jov. alosztaly

mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o
k.fill. ter.
ha m2
a Kivett major 0
0.00
b Kivett kozforgalom eldl elzart maginut 0
0.00

A foldrészlet Osszes teriilete:
0.00

adatai:

terilet
adatok

ha m2
kat.jov

3.9563

1136

4.0699

Az érintett ingatlan ingatlan nyilvantartasi adatai (Forras: www.magyarorszag.hu)

7.2 A létesitmény kornyezeti hatasai létesités alatt
A vonatkozd jogszabalyi hattér:
—1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol,

—2003. évi XX VL torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol,

— 275/2004. (X. 8.) Korményrendelet az eurdpai kozdsségi jelentdségili természetvédelmi

o

rendeltetési teriiletekrol,
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— A kornyezetvédelmi és viziigyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete az eurdpai
kozosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrol,

— 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl,

-2/2002. (1.23.) KoM-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo
szabalyokrol.

7.2.1 Elévilag-védelem
A tervezett mezdgazdasagi telep beruhazas épitési fazisa soran az aldbbi, legfontosabb
hatotényezokkel kell szamolni, amelyek az ¢lovilagra hatast gyakorolhatnak:
- sziikséges mértéki bontasok,
- geodézia,
- ¢épitési teriilet kialakitasa,
- esetleges fa- és cserjekivagas,
- tereprendezés, foldmunkak, humuszolas,
- kozmuvek kivaltasa, fektetése,
- alapozas,
- ¢pités,
- szerelvényezés,
- technologia,
- Dbelizemelés, probaiizem,
- keletkezezett hulladékok, maradékanyagok, gyiijtése, elszallitasa,

- parkositas, zoldfeliilet-rendezés.

Esetleges hatasviselok:
e nem védett és védett-, fokozottan védett ndvény- €s allatfajok,
e ndvény- ¢és allattarsulasok,

e kozeli NATURA 2000 él6helyek, jelolo fajok.

A telepités kb. 1-3 honapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras miiszakban dolgoznak a
terileten. A gépjarmiivek altalaban nem egyszerre miikddnek és mikodési idejiik joval

kevesebb, mint napi 8 6ra. A kivitelezés nagy részében foldmunkak, alapozas, épités és
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szerelvényezés torténik, a légszennyezdanyag kibocsatds megnovekszik a teriileten. A gépek
korszertiségébdl kiindulva kijelenthetd, hogy a kipufogdgaz altal okozott terhelések olyan
kismértékiiek, hogy varhatéan elhanyagolhatdé mértékben, idészakosan okoznak majd alig
észlelhetd valtozast a levegd légszennyezdanyag tartalmaban az adott helyen. Ugyanis a
teriileten a telepi Ut és a kornyez6 mezdgazdasagi folduti forgalom mar eleve nagy terhelést

jelent a levegdmindségre.

Alapvetden a munkakat egy iitemben tervezik elvégezni, illetve a munkak 3 honapnal tovabb
nem tartandnak.

A tervezési teriileten és a szallitashoz sziikséges egyéb teriileteken (kozlekedési utvonalak,
depohely stb.) a zaj és a helyfoglalas miatt a novény- és allatfajok esetleges elvandorlasa, a
biologiai feliiletek zavarasa varhatd. A hulladék helybeni Gjrahasznositasa, az épitkezés nem
jelentés mértékli szennyezddést juttat(hat) a kornyezetbe a felvonuld nehéz jarmiivek altal
felvert por és a kipufogd gazok formdjaban. A por lerakodik a kdrnyezd ndvényzeten, ami
magat a novényeket és a rajtuk €16 allatvilagot is zavarja. Az épitkezés idején a kornyéket
nagyobb zavaras éri; a szallitasi kdzlekedéssel jaro forgalomndvekedés, az épités a foként
zajhatds, ami a kozvetlen kornyék allatvilagara jelentds hatdssal van.

A kornyéken eléfordulod allatfajok zavarasaval elsdsorban a szallitasi és épités (szerelés)
iddtartama alatt kell szdmolni, azonban az lizemeléskor is jelentds lesz a gépjarmii forgalom.
A tereprendezési munkak soran az esetleges, teriileten 1€vo illegalis hulladékokat deponaljak.
Az épités és szerelés mar kisebb mértékli zavarassal jar. Az épitési munkak befejeztével a
megfeleld zoldfeliileteket (gyepesitések, fa- és cserjefajok telepitése) ki kell alakitani dshonos

fajok alkalmazasaval.

Az érintett tervezési helyszinen a jelen 1€vo védett novény-¢és allatvilag szegényes, alapvetden
mezOgazdasagi kivett teriilet, parlag szanto, illetve a kornyéken kozelebbi nagyobb
kiterjedésti erddteriiletrdl van szd, gyakorlatilag a jelenlétiikkel nem kell szamolni. A teriilet
tobbnyire ténylegesen kivett miivelési 4gban van. Az eredeti tdjhasznalatot a mezégazdasag és

szolgaltatas rendezett 4llapota jellemzi a teriileten.
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A létesitéskori hatasok részletezése a messzebbi védett-, fokozottan védett és NATURA

2000 jelol6 fajaira:

Alapvetden a kornyezd magas természeti értékii terliletek (orszagosan védett természeti

terliletként nyilvantartott ¢l0helyek, NATURA 2000 teriiletek, az 6kologiai halozatba tartozo

teriiletek) novényfajaira a kivitelezési munkak semleges hatassal lesznek.

Az allatfajok koziil a védett- €s NATURA 2000 jelolé fajok esetében a kivitelezési munkak

zavarassal jarhatnak, amelyek az idében €s térben jol optimalizalt munkavégzéssel nagyrészt

csillapithatoak.

A helyvaltoztatasra gyorsan képes fajokra (izeltlabtiak, madarak, emldsok) a zavar6 hatdsok

kisebbek, mig a kétéltiiekre és hiillokre gyakorolt zavard és esetleg veszélyeztetd hatasok

valamelyest nagyobbnak varhatok az épitéskor.

A kivitelezési munkélatok sordn az esetleges, foldalatti vagy arkokban torténd vezetéképitési

munkalatoknal a hiillé- és kétéltiimentési tevékenységet be kell tervezni a munkakba; a

munkadrkok kialakitasanal a hiillok- és kétéltlick menekiilési esélyeit meg kell adni.

7.2.2 Javasolt védelmi intézkedések

az épitési munkalatokat térbenileg és idébenileg ugy kell megtervezni a teriileten,
hogy a legkisebb zavarassal jarjon az ¢lévilagra. Javasolt lenne ehhez egy épitési terv
Osszeallitdsa munkafazisonként, idében tlitemezetten az épitési engedélyezési fazisban!
az épitési kivitelezést végzd szakcéggel ismertetni kell a munka megkezdése eldtt,
hogy az ¢ldvilag-védelem teriileten hogyan kell csokkenteni a zavaras és/vagy
veszélyeztetés megeldzésére, mérséklésére (hiillo- és kétéltlimentés).

az épités elott tajékoztatni kell a kivitelezést végzé munkasokat arrdl, hogy az
épitkezés soran esetleg helyvaltoztatdé védendd természeti értékek fordulhatnak eld.
Fel kell hivni a figyelmet arra, hogy ezért kiillondsen fontos a munkavégzéssel
kapcsolatos kdrnyezet- és természetvédelmi céli korlatozasok betartasa, ismertetni
kell a konkrét védelmi intézkedéseket is.

a munkavégzés kezdetérdl — a munkavégzés eldtt 15 nappal — tdjékoztatni kell a
miikddés szerinti nemzeti park igazgatdsagot és az illetékes természetvédelmi
hatdsagot, amennyiben ezt a hatosagok kérik, eldirjak.

sziikség esetén az épitési fazisban természetvédelmi miivezetd jelenléte sziikséges (ha
a hatdsag €s a kezeld ezt eldirja!).

a munkalatok soran a kdrnyezetet kiméIni kell.
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e atelep koriili keritést nagylyuku keritéssel kell kivitelezni a kétéltiiek és hiillok

mozgasanak akadalytalanna tétele miatt,

7.3 A létesitmény kornyezeti hatasai iizemelés alatt
7.3.1 Elévilag-védelem

Az lizemelési fazis hatotényezdi az alabbiak:

e 1 mezdgazdasagi tisztito-, szaritd és tarolotelep lizemeltetés, kitarolas-betarolas,
szallitasok, logisztikai miiveletek stb.

e csapadékviz és csurgalékviz gylijtés,

o feliigyelet, riasztorendszer lizemeltetés,

e munkagép- és személyforgalom karbantartaskor, ellendrzéskor, javitaskor,

e kaszalasok, zoldfeliilet karbantartas.

Esetleges hatasviselok:
e nem védett és védett-, fokozottan védett novény- és allatfajok,

e ndvény- ¢és allattarsulasok.

A kivitelezési munkalatok befejezése utdn a zavaré hatds némileg mérséklédik, de az
lizemeltetésb6l (foként szallitasokbol, logisztikai tevékenységekbdl, karbantartasbol,
javitasbol) és az id6szakos kozuti kozlekedésbol adodo zaj- és a 1égszennyezés hatasaival
tovabbra is még erdteljesebben szamolni kell.

A telephely lizemeltetése soran az épités kovetden a kornyéken 1évo, ritka, védett és
NATURA 2000 jelold fajok mar nem térnek vissza ateriiletre, helyiiket mas, alkalmazkodni
jobban képes fajok foglaljak el. Arra kell torekedni, hogy ezek a fajok ne tdjidegen, behurcolt

vagy 0zonfajok sokasaga legyen.

Osszefoglalé értékelés

7.4. A kornyezetre gyakorolt varhaté hatasok osszefoglalo mindsitése

7.4.1 El6vilag-védelem

Jelen tanulmany egy telepitési valtozatot vizsgal, ezért az élovilagra gyakorolt hatasok is csak
egy valtozatnal lettek vizsgalva. A ,,0” valtozat, amikor is nem torténik semmi és marad

minden a régiben, a teriileten nem torténik épités, az €lovildg szamdara természetesen a
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legkedvezébb valtozat, azonban a beruhazdsnak fontos kozérdekei, gazdasagi-kozjoléti
indokai lennének.

A tanulmanyban meghatarozasra keriiltek az ¢éldvilagra (hatasviselore) hatassal 1évo
hat6tényezdk az épitési €s az iizemelési fazisban is. A havaria (vészhelyzeti) események
valdszinilis€ége nagyon kicsi, talan nincs is.

A kivitelezési munkékat valosziniileg egy litemben tervezik elvégezni, illetve a munkak
Osszesen max. 1-3 honapig tartanak.

A terepi Kkitlizések, geodéziai feladatok gyalogosan varhatdan csak kisebb zavarassal
jérhatnak, de nem okozhatnak szamottevd negativ hatést. A fa- és cserjeirtasok fészkelési idon
kiviil torténnek.

A tereprendezések, humuszmentések, foldmunkdk gépi (pl: dozerek, rakodogépek,
szallitgjarmiivek) felvonulasokkal jarnak majd, ami jelentésebb zajterhelést okoz a teriileten
(a zajterhelés mértéke intenziven maximum 3 hoénap). A zaj miatt a helyvaltoztatasra képes
¢lolények atmenetileg vagy véglegesen elhagyjak a kornyéket. Ez kismértékben negativ
hatasu lesz az €l0vilagra, de a mértéke alacsony szami munkagép €s idében (nem egyszerre)
eltolt munkavégzéssel minimumra csokkenthetd. Az alkalmazkodni képes éllatok késébben
hagyjak el a kdrnyéket és késObb vissza is térnek a kornyékre.

A tereprendezések, munkaarkok létesitése, kozmili vezetékfektetések soran szamolni kell az
esetlegesen megjelend védett kétéltiek és hiillok eléfordulasara. Itt a kétéltiiek vagy hiillok
menekiilési esélyei lecsokkennek, ezért azokra fokozottan kell figyelni, menekiilési
utvonalakat kell el6ttiik nyitva hagyni. Az esetleges veszélyeztetés vagy karositas
elkeriiléséhez tehat alapos szemle és kétéltiimentés kell az egyes munkamiiveletek eldtt és
utan. A kétéltiimentést és a szemlét alapos gondossaggal a helyszinen munkat végzok fogjak
elvégezni, amennyiben sziikséges. gy a hatas ennél a munkafazisnal semleges lesz.

A telepitései tevékenységek soran el6forduldo atmeneti €s végleges anyagdeponalasok
helyének kivalasztasanal a bolygatott teriiletrészeket, esésorban a mar roncsolt vagy burkolt
teriiletrészeket kell preferalni. Ha a depondldsok nem vegetacidval fedett teriiletre torténnek, a
hatas semleges lesz.

Az ¢épitések ¢€és a tovabbi idoigényesebb munkdk a megndovekvd személy- és
gépjarmiforgalom miatt atmeneti zavarassal jarhatnak a teriileten.

A széllitasok és a telepités okoznak varhatdéan a legnagyobb zajterhelést a teriileten. A

zajterhelésiik igy is valoszinlsithetden a telep teriiletén beliil maradnak az ¢16vilag zavarasa
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szempontjabol, ezért a zavartalanabb, kozeli 6kologiai folyosora vagy a tavolabbi NATURA
2000 tertiletre a hatds mar nem ér el.

Az esetlegesen elkoborlo, hatasteriiletbe tévedt védett- és fokozottan védett madarfajok a
zavaras intenzitasatol és mértékétdl fiiggden visszatérnek a teriiletiikre, igy a zavaras
id6benileg nagyon révid és nem karos.

A kivitelezési munkalatok varhat6 hatasteriilete a természetre vonatkozoan szintén a
telephelyen beliil marad a zavarés, foként zaj szempontjabol.

A tervezett épitmények Iétesitését kovetden sziikséges a telephelyen beliili zoldfeliiletek
létrehozéasa. A burkolatlan teriileteken filivesitéssel, a telekhatarokon &shonos fa- és (féként)
cserjefajokkal torténd, biologiailag aktiv fa- és cserjesor kialakitdsara van sziikség.

Az lizemelési fazisban a gépi forgalom megnd a lokalis teriileten az eredetihez képest, mivel a
termény raktdrozasi, logisztikai-szallitmanyozasi tevékenység fog folyni a telephely ezen
részén. Ez a hatds tovabbi negativ valtozast okoz az ¢lovildg szamara. Meghibasodaskor,
karbantartaskor lesz még megndvekedett emberi jelenlét a teriileten.

A kisebb karbantartasok, fenntartdsok vagy kaszalasok motoros kaszaval, esetleg legeltetések
allattal, illetve maga a tisztitd-szarito-tarold iizemeltetése az €lovilagra hatasteriilet kijelolését
nem indokoljak.

Ezek a zavaro6 hatdsok, a kozelebbi 6kologiai folyoso teriiletekre, a tdvolabbi védett természeti
teriiletrészekre é¢s NATURA 2000 teriiletrészekre nem érnek mar el. Ezek a hatdsok révid
idejlick és atmenetiek.

Az esetleges telepen beliili kaszalasok (tajidegen fajok, igy a Solidago fajok vagy parlagfii
megjelenése esetén) soran ligyelni kell a védett természeti értékek menekiilési lehetdségeinek
biztositasara, ezért vagy beliilrél kifelé, korkordsen vagy inkdbb sdvosan végezhetOk a
kaszalasok. Ha ez betartasra kertiil, akkor a hatas semleges lesz.

Az lizemelés soran havaria esemény eléforduldsaval szinte nem kell szamolni. Esetlegesen az
iizem havaridja (villamcsapas, tlizvész, vihar, veszélyes anyag talajba jutdsa stb.) okozhat
kornyezetszennyezést, amely kozvetetten az élovilagra is negativ hatdssal lehet. A lehetséges
kornyezetszennyezés tlizvész esetén a legszamottevobb.

Osszességében megallapithatok, hogy a tervezett munkdkkal jaré hatétényezok az élovilagra,
a hatasviselokre atmeneti, kismértékli negativ vagy semleges hatdsokat okoznak, amelyek
id6benileg és térbenileg jol megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok. A munkalatok

csak nappali miiszakban tervezettek, ¢jszaka nem tervezettek és nem is végezhetdk.
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Tervezett, illetve javasolt a terv vagy beruhdzas révén bekovetkezd kedvezdtlen hatésok
enyhitését, csokkentését, mérséklését szolgalod intézkedések.

A beruhazas részeként megvaldsitandd épitési munkdk az ¢€lohely és a fajok legkisebb
zavarasaval és veszélyeztetésével valosithatd csak meg.

A létesitési fazisban csak a sziikséges mértékli munkagép és munkas tartozkodhat majd a
terlileten. A munkalatok varhatdéan napi 8 oraban torténnek, a kivitelezés varhato iddtartama
1-12 hénap kozott alakul. Az épitési munkdlatok majd kizardlag a kivett miivelési aga
ingatlanrészeket érinthetik.

A tervezett épitmények elhelyezése csak tdjba ill6 modon lehetséges. Nagyon fontos a
tajvédelem kovetelményeinek vald megfelelés, a térség szin- ¢és formavilagdhoz torténd
igazodas; az épitmény funkcidi csak a megadott célt szolgalhatja. Ajanlott a tajvédelem
kovetelményeinek valo megfelelés érdekében a miikddés szerint illetékes nemzeti park

igazgatosaggal és a természetvédelmi hatdsaggal torténd egyeztetés, konzultacio.

8. A létesitmény varhato tajvédelmi hatasai
Jogszabalyi hattér
A jelen tajvédelmi munkarész az alabbi hatalyos jogszabalyokat és utmutatokat vette
figyelembe:
e 1995. évi LIIL torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol,
e 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
e kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,
e 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol,
e 2003. évi XXVL. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol,
e 2007. évi CXI. torvény az eurdpai ,,I'a) Egyezmény” kihirdetésérol,
e 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet a teriiletek biologiai aktivitasértékének
e szAmitdsarol.
e TAJVEDELMIKEZIKONYV
e TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOKBAN
e Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megérzési Helyettes
Allamtitkarsag
e Budapest, 2014
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8.1. Tajvédelmi elvart altalanos szabalyok
3. Epitési tevékenység engedélyezése (elvi épitési engedély, épitési engedély, dsszevont
épitésiigyi  hatosagi engedély, bontasi engedély, hasznalatbavételi engedély,

fennmaradasi engedély)

8.1.1 Tajvédelmi gyakorlati tanacsok

épitmények, épliletek hatdsdgi engedélyezési eljardsa

(1) Epiilet, épitmény kiilteriileten valé elhelyezésénél célszerii megvizsgalni, hogy az adott
telepiilés rendezési terve megengedi-e az épitést, kiilonds tekintettel arra, hogy az adott
teleptiilésrendezési tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes kornyezetvédelmi ¢és
természetvédelmi felligyeldség /Tvt. 7.§ (2) c)/. Lakéépiiletek nemcsak a beépitésre szant
terlileten helyezhetok el, hanem a beépitésre nem szant teriileten is (pl. mezdgazdasagi
terlileten), ha a vonatkoz6 szabalyozasi eléirasok annak lehetdségét nem zarjak ki.

(2) A mezégazdasagi rendeltetésli teriileteken elsddlegesen a gazdalkoddshoz,
termékfeldolgozashoz sziikséges épitményeknek, az ezeket ellatd infrastruktiranak célszerii
helyet biztositani, a t4j jellegéhez igazod6 épitészeti megolddsokat kovetve /Tvt. 7.§ (2) a),
e)/.

(3) Az W ¢épilileteket elsdsorban a mar beépitett teriiletekhez, illetve a belteriilethez
kapcsolddoan kijeldlt (beépitésre szant) teriileteken javasolt elhelyezni.

(4) Epitmények 1étesitésénél, atalakitasanal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe kell
venni /Tvt. 6.§ (2), 7.§ (2) a), ¢), €), h)/.

(5) T4jvédelmi szempontbol a tdjbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és
épitészeti hagyomdnyaihoz igazodd beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.),
épitészeti és tajépitészeti megoldasokon keresztiil valosithaté meg /Tvt. 7.§ (2) a)/.

(6) Udiiléépiileteket tajvédelmi indokbol a tajegységre jellemzd kiilteriileti beépitéshez
igazodva (pl. egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kdvetd
beépités) javasolt elhelyezni, a t4j jellegéhez igazodd épitészeti megoldasokkal.

(7) Az allattart6 épiileteket, telepeket a térségi hagyoméanyokra jellemz6 természetes anyagok
(terméskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint novénytelepitéssel célszerli tajba
illeszteni /Tvt. 7.§ (2)/ e)/. A létesitmény engedélyezésekor tandcsos ellendrizni, hogy a
tragyakezelés ¢és felhasznalas feltételei biztositottak-e olyan mddon, hogy azok tdjvédelmi,

természetvédelmi kart ne okozzanak. E korbe tartozik tovabba a keletkez6 hulladék,

cre
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mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez ¢és rendszeres szallitdsdhoz sziikséges feltételeinek
biztositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.

(8) Epiiletek kiilteriileten valo elhelyezésekor nem javasolt a dombteték, magaslatok,
domborzati gerincek, hegycsucsok beépitését, mert ez kedvezotlen, zavard sziluetthatast okoz.
Ez alol csak azok az épitmények lehetnek kivételek, amelyek miiszaki indokok alapjan
mashol semmilyen médon nem helyezhetdk el €s 1étesitésiikhdz orszagos érdek fiizodik.

(9) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozd tajékoztatdo és hirdeté (reklam) tablak
elhelyezésénél célszerli figyelembe venni a helyi hagyoméanyokat, az épitett kornyezet
értékeinek és a hagyomanyos tajképnek a megdvasat, tovabba a zoldfeliilet megdrzését.

(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy iizembe
helyezni védett természeti teriileten csak akkor lehet, ha nem iitkozik a Tvt. 35.§ (1) bekezdés
a)

pontjaba foglalt tilalomba, azaz a teriilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja,
illetve a tajképi egység biztosithato.

(11) A szennyviztisztito telepek, illetve a szennyvizcsatorna-haldzathoz tartozo egyéb felszini
létesitmények tajbaillesztése a telep koriil, a beruhdzés telkén kialakitandd védd erddsav
telepitésével ajanlott./Tvt. 7.§ (2) a)/.

(12) Védett természeti teriileten 1évo beépitésre szant teriileten az 0j beépités akkor felel meg
a tajvédelmi kovetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemz6 hagyomanyos beépitési
modhoz (pl. utcavonalas, fésiis, elokertes beépités), méretekhez, tomegformahoz, stilushoz,
anyaghasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a tijidegen létesitmények ¢és formaelemek
mellézése. /Tvt. 35.§ (1) a), valamint MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/.

(13) Védett természeti teriileten, illetve torténelmileg kialakult telepiilésszerkezettel
rendelkezd telepiilésrészen — ha a telepiilés utcaképe megengedi — fasorok €s a tajjellegnek
megfeleld novények telepitésével szebbé Ilehet tenni a telepiilésképet, a kozlekedési
teriileteket /MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/. Torténelmi telepiilésrészeken a
novénykiiiltetés tervezése a torténelmi kornak megfeleld ndvényanyag megvalasztasaval
keriiljon sor. Falusi teriileteken, kertekben a hazai, hagyomanyos, parasztkerti novények
alkalmazdasa javasolhato.

(14) A miemléki jellegli létesitmények, épiiletek,épitmények kertjét az épiilet stilusdhoz
alkalmazkodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfeleléen célszerli rekonstrudlni vagy

az épiilet stilusahoz illeszkedd, korhii kialakitasa, illetve a korra jellemzd fajosszetételi
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novénytelepitéssel felgjitani kutatdsokra alapozott kertépitészeti, kertrekonstrukcios terv
alapjan.

(15) Mtiemléki ingatlan telkén csak az épiilet funkcidjaval kapcsolatos, az épiilet stilusdhoz
igazodo feliratok, tajékoztatd tablak elhelyezése javasolt.

(16) Miemléki ingatlan telkén - a milemléki vagy természetvédelmi kezelésbdl fakado
hirdetéseket kivéve - hirdet6 tablak elhelyezése nem javasolt.

(17) Tevékenység felhagyasa esetén, 01j funkcid betdltésének hidnyaban a hasznalaton kiviili
épitményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tajérték vagy miiemléki
jelentéség esetén), és a teriilet rendezéséhez célszerli tijrehabilitacids tervet késziteni. A
tajrendezést az engedélyezett tajrehabilitacids terv szerint javasolt elvégezni.

(18) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt allo, illetve torténelmileg kialakult
szerkezetli telepiilés utcaképére jellemzok az eldkertek, javasolhatd azok beépités nélkiili
megorzése, attort keritések épitése, az eldkertben ndvényzet telepitése /MSZ 20376-1-5:1999
és MSZ 20376-7-10:2005 szerint/.

(19) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata soran
lehetdség szerint meg kell 6rizni.

(20) Zoldfeliiletek, kiillondsen fak €s cserjék telepitése soran a tajjellegnek megfeleld fajok
alkalmazasa ajanlott.

(21) Epiiletek kiil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és ralatas)
szempontjainak kiemelt vizsgalata, sziikség esetén latvanyterv készitése /MSZ 20372:2004/.
(22) Szélerémiivek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14)

pontjaiban.

Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalando, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§ (1)
bekezdés c) pontja hatilya ald tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a
természetvédelmi hatésag engedélye is sziikséges, amelyre nézve erre irdnyuld kérelem
alapjan — az ¢épitésiigyi engedélyezési eljarastol fliggetleniil — hatosagi engedélyezési eljarast
kell lefolytatni. Védett novényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett természeti teriileten
kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1) bekezdésében foglalt

tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e rendelkezésekbe litkozik, a
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szakhatosagi hozzajarulas nem adhatd meg vagy — amennyiben lehetséges — kikotések

eléirasaval gondoskodni kell a védett természeti értékek védelmérol.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési ¢és épitési
kovetelményekrdl 1-45. §,

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a foldhivatalokrdl, a Foldmérési és Tavérzékelési
Intézetr6él, a Foldrajzinév Bizottsagrol ¢€s az ingatlan-nyilvantartdsi eljards részletes
szabalyairdl

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésfeliigyeleti hatdsagok
kijelolésérdl és mikodeési feltételeirdl

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok megvaldsitasahoz sziikséges
eljarasok integralt intézésének részletes szabdlyairol és a kozremiikddé hatdsagok
kijelolésérol

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvantartasrol sz616 1997. évi CXLI. torvény
végrehajtasarol

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakitasrol

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakitasi és épitési tilalom elrendelésérdl

Szabvanyok

MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése

MSZ 20376-1:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése védett
természeti teriileteken

MSZ 20376-2:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Duna-Tisza
koze védett természeti teriiletein

MSZ 20376-3:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Balaton-
felvidék védett természeti teriiletein

MSZ 20376-4:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Kisalfold
védett természeti teriiletein

MSZ 20376-5:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Budapest és
kornyéke védett természeti teriiletein

MSZ 20376-7:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése Nyugat-

Dunantual védett természeti teriiletein
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MSZ 20376-8:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése Eszak-
Magyarorszag védett természeti teriiletein

MSZ 20376-9:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése az Alfold védett
természeti teriiletein

MSZ 20376-10:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tijbaillesztése a Felsé-Tisza-

vidék védett természeti teriletein

8.1.2 Jelenlegi allapot vizsgalata

Az érintett teriilet jelenleg a Matészalka Varos jovahagyott teriiletrendezési terve alapjan
altalanos gazdasagi teriilet (,,Ge*) Ovezeti besorolasban van. A tervezett fejlesztés egy kivett
major miivelési agh ingatlanon valosul meg.

Az ¢érintett teriileten és kornyezetében alapvetéen kiilteriileti mezdgazdasagi szolgaltato
tajhasznalat és tdjkarakter jellemzd. A meglévd tajkarakteri elemek a kovetkezdk:
mezbgazdasagi lizemek, szantofoldek, erd6k, meglévo telephelyek, utak, villamos

légvezetékek stb.

T4jvédelmi értelemben hatasteriiletnek azok az érintett teriiletek szamitanak, ahol a beruhazas
jelentds, és allandosuld valtozast okoz a tdj életében és latvanyaban egyarant.

Taji szinten az ¢épitmény hatésteriilete a teriilethaszndlati, teriiletfejlesztési €s vizudlis
szempontbdl érintett régi6. Kozvetlen hatasteriilet a fedett épitmény konkrét teriilete és a
kozvetlen kornyezet, ahol lizemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a
teriilethasznalatra. Kozvetett hatasteriilet az a tagabb kornyezet, ahol a tdjalkotd elemek
latszanak, valamint ahonnan az épitmény latszik és azok a teriiletek, ahol az épitmény
meglétének hatasai kimutathatok.

Az eddigi régota meglévd allattartotelep-mezdgazdasagi lizem tajvédelmi szempontbol
semlegesnek, a tervezett telephely 1étesités és jelenlét semleges tdjelemnek tekintheté majd,
ami a tajbaillesztéssel, némi fésitdsok elvégzésével tompithatd. A tervezett barnamezds
beruhazas tajvédelmi érdekeket nem sért, sét a meglévd gondozatlan &llapotbdl csak

pozitivabb tajképi hatas érvényesiil majd.

A tervezett fejlesztéssel a beruhdzd a meglévd kivett teriiletre terménytisztito- és szaritd
berendezést, 4 db 6392 m3 kapacitdsu sild ¢Epitését tervezi, egy darab 90 m3-es

tranzittartallyal. A terménytarold épiilet vasbeton pontalapokra rogzitett acél szelvényekbdl
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allo tartdoszlopokkal késziil, acél racsos tartd tetdszerkezettel, trapézlemez fedéssel. A
terménytisztito- és szaritd berendezés is acélszerkezeten fog allni, melyen lesznek felszerelve

a berendezések. Az acélszerkezet betonalapon fog allni.

8.1.3 Az épités és iizemelés tajra gyakorolt hatasai:

Az 10j létesitmények épitése atmeneti jelleggel kedvezdtleniil hatnak a tdjképre, ez a negativ
hatas azonban lakoteriiletet, iidiil6teriiletet, védett természeti teriiletet nem érint.

A tervezett létesitmények épitési fazisban kissé negativan hat a teriilet latvanyara, azonban a
megfelelden kivalasztott forma- és szinkialakitassal (laposabb formak, laposabb tetd, tompa
szinek; fehér, bézs, tortfehér, sziirke €s arnyalatai, vorés vagy zold szinek), valamint
védénovényzet (biologiai véddsav létrehozasa) kialakitasaval ez a hatds tompithato.

Az lizemelés, a telep lizemelése hatdsa semleges mar a tijképre. Az adott helyszintdl a
lakodvezet viszonylag tavol helyezkedik el, ezért a tajképi hatds vagy latvany nem relevans

ezen a helyszinen.

8.1.4 A tervezett létesitmények megépiilésének tajra gyakorolt hatasai:

A tervezett ¢épiileteket az épitési engedélyezési dokumentacid részeként elkészitett
latvanyterveknek megfelelden kell megépiteni, tehat keriilni kell az élénk szinmegvalasztast,
illetve a rendhagyd (nagy méretek, nagy magassagok stb.) formavildgot. A
szinmegvalasztdsnal a tompabb sziirke és fehér-tortfehér-vildgossziirke (homlokzati
kialakitds), valamint vOrds vagy arnyalatai, vil.zold (tetdhéjazati kialakitas) — szin
kombinaciojat kell eldnyben részesiteni, az épiileteket pedig a terveknek megfeleld laposabb
¢és t4jbailld modon kell kivitelezni. Az épitést kovetden a roncsolt feliileteket, zoldfeliileteket

is rendezni sziikséges.
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DL

ExzaK

Tervezett nézetek és latvanyhatasok - siktarolo (Forras: Epitészterv)

Beépitési adatok:

Meglévo tarolo épiilet 1407 m?

Tervezett silok 1371,6 m?

Tervezett beépités 0sszesen: 2778,6 m?
Tervezett beépitési szazalék: 6,81 % megfelel
Beépitése: szabadon 4116

Tervezett épitménymagassag: 26,64 m megfelel
Tervezett zoldfeliilet: 31.517 m*

Tervezett zoldfeliileti arany: 77,25 % megfelel
(Forras: Epitészterv)

8.1.5 Az esetlegesen tervezett épitmények tajképi értékelése

A hatésteriileten €10k szempontjai a meghatarozoak, hiszen nekik egyiitt kell a jovoben €lniiik
a térségben teljesen 1j, €s jelenleg abban idegennek tiind Iétesitménnyel.

A telephelyen épiilé uj épiilet az el6z6 pontban leirtak szerint igazodik a kornyezd, mar

meglévo, térségi gazdalkodasi célu épiiletek és épitmények formaihoz, szineihez.
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A t4jképi hatéas tovabbi, a telekhataron beliili ndvényzettelepitéssel még tompithato.
Szerencsés, hogy a beruhazasi teriilet tobb oldalrél erdés vagy fas kornyezetben valdsul meg,
¢€s nem nyilt mezOgazdasagi teriileten.

A ndvényzet telepitését harom szinten kell majd telekhataron kivitelezni; egyrészt a roncsolt
teriileteken a tereprendezéseket kovetden fiivesiteni sziikséges, masrészt a telekhataron
gyorsan novO, Oshonos fa, illetve cserjefajokkal véddsavot kell létrehozni. Ez kiilonosen
minden telekhatar-oldalakon sziikséges. Az 6shonos fafajok fajtait mindig a kornyezd
tarsulasokhoz igazododan és a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.

A ndvényzet kialakitasaval a tajképvédelmi negativ hatasok lecsokkennek.

A zoldfeliileti rendszer tovabbfejlesztése haromszintesen javasolt. (gyepszint-cserjeszint-
fasszaruak szintje)

Haromszintli ndvényzet: gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkorondj fa/150 m2

8.1.6 Védelmi intézkedések

Torekedni kell arra, hogy a fejlesztéshez, az esetlegesen 1j épitmény épitéséhez csak az
elengedhetetleniil sziikséges foldteriiletet, lehetdleg a méar mivelés alol kivett teriileteket
vegy€k igénybe, a lehetd legkevesebb teriilet novényzete sériiljon, minél kisebb teriileten
torténjen meg a mas célu hasznositas.

A megkozelitési ut menti ndvénytelepitések hangsiulyos eszkézei a tajvédelemnek,
tajrendezésnek, az ¢épiilet tajba illesztésének. A ndvénytelepités eszkdze a
kornyezetvédelemnek is, valamint az arra kozlekeddk szamdra is valtozatos és esztétikus
kornyezetet biztosit. A tovabbtervezések soran (engedélyezési-, tender-, kiviteli tervek)
novénytelepitési tervek készitése lehet sziikséges a zdldfeliiletek fejlesztéséhez az alabbi

szempontok alkalmazaséval:

- A t4jvédelmet és a kornyezetvédelmet szolgaldo ndovénytelepités esetében fontos szempont a
megzavart Okologiai viszonyok javitdsa, az eredeti természetes vagy természetkozeli
Okoszisztéma védelme, a helyi klimaviszonyok kedvezObbé tétele, az rombolt feliiletek
rekultivacioja, valamint a kozlekedésbdl eredd kornyezeti artalmak csdokkentése.

- Emellett a megkdzelitési ut menti ndovénytelepitések hozzajarulnak a kozlekedés-biztonsag
fokozasdhoz. Novénytelepitéssel biztosithatjuk az optikai vezetést, a novényzet megnyugtatd

térérzetet kelt, csokkenti a balesetek gyakorisagat, mivel valtozatos pszichikai ingereket kelt.
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A ndvényzet csOkkenti az idéjarasi viszonyok veszélyes hatdsait, ndveli a rézsik
allékonysagat, csokkentheti a balesetek sulyossagat (cserjesav!).

- Az ¢16 ndvényanyag kapcsolatot teremt a megkdzelitési Ut és a t4j mas elemei kozott. A
helyesen megvalasztott telepitési formakkal, a honos fa- €s cserjefajokkal utalni lehet a taj
karakterére, foldrajzi helyzetére és az adott tajegység sajatos 6kologiai viszonyaira.

-Zavard latvanyok (pl. rombolt feliiletek, nem esztétikus épitmények), eltakardsanak is
legfontosabb eszkoze a novénytelepités.

- A sziikséges novénytelepitésekkor 6shonos ndvényfajok alkalmazdsa javasolt. A
rézstidllékonysdg biztositdsa talajvédelmi és tajvédelmi szempontbdl is fontos, ezért a
rézstikre talajfogd novények telepitése javasolt. A novénytelepitések rendszeres fenntartasi
munkdlatait, valamint a sziikséges potlasokat idoben, szakszeriien el kell végezni. Az dshonos
fafajok fajtait mindig a kornyezd tarsulasokhoz igazoddan ¢és a talajtani adottsagok

figyelembevételével kell megvalasztani.

A minisztériumi tajvédelmi elvart dltalanos szabdlyoknak valo megfelelés:

8.1.7 Tajvédelmi gyakorlati tanacsok
épitmények, épiiletek hatosagi engedélyezési eljardsa
(1) Epiilet, épitmény kiilteriileten valo elhelyezésénél célszerii megvizsgalni, hogy az

adott telepiilés rendezési terve megengedi-e az épitést, kiilonos tekintettel arra, hogy
az adott telepiilésrendezési tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes
kornyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyeldség /Tvt. 7.§ (2) c)/. Lakoépiiletek
nemcsak a beépitésre szant teriileten helyezhetdk el, hanem a beépitésre nem szant
tertileten is (pl. mezdgazdasagi teriileten), ha a vonatkoz6 szabalyozasi eldirasok

annak lehetdségét nem zarjak ki.

A tervezett 1j telepi épitések gond nélkiil illeszkednek majd a helyi TRT és HESZ

ervényben lévo szabalyrendszeréhez.

(2) A mezbgazdasagi rendeltetési teriileteken elsddlegesen a gazdalkodashoz,
termékfeldolgozashoz sziikséges épitményeknek, az ezeket ellatd infrastruktiranak
célszerli helyet biztositani, a t4j jellegéhez igazodé épitészeti megoldasokat kdvetve

/Tvt. 7.§ (2) a), e)/.
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A miikodésre tervezett mezégazdasagi feldolgozo tizem termékfeldolgozashoz kapcsolodik és

mezogazdasagi teriileten valosul meg.

(3) Az uj épiileteket elsésorban a mar beépitett teriiletekhez, illetve a belteriilethez

kapcsolodoan kijelolt (beépitésre szant) teriileteken javasolt elhelyezni.

A tervezett fejlesztés eddigi kivett miivelési agu teriileten, részint barnamezos beruhdzasként

valosul meg.

(4) Epitmények létesitésénél, atalakitisanal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe

kell venni /Tvt. 6.§ (2), 7.§ (2) a), ¢), ¢), h)/.

Az épitészeti tervezésnél a tdjesztétikai szempontokat figyelembe vették.

(5) Tajvédelmi szempontbol a tajbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és
¢épitészeti hagyoményaihoz igazodd beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye,
stb.), épitészeti és tajépitészeti megoldasokon keresztiil valdsithato meg /Tvt. 7.§ (2)
a)l.

Az épitészeti tervezésnél a tajba illesztési szempontokat figyelembe vették.

(6) Udiiléépiileteket tajvédelmi indokbdl a tajegységre jellemzé kiilteriileti beépitéshez
igazodva (pl. egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat
kovetd beépités) javasolt elhelyezni, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti

megoldasokkal.

Nem relevans.

(7) Az allattarto éptileteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemz6 természetes
anyagok (termésko, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint ndvénytelepitéssel
célszerli tajba illeszteni /Tvt. 7.§ (2)/ e)/. A Iétesitmény engedélyezésekor tanacsos
ellendrizni, hogy a tragyakezelés és felhasznalas feltételei biztositottak-e olyan
modon, hogy azok tajvédelmi, természetvédelmi kart ne okozzanak. E korbe tartozik
tovabba a keletkezd hulladék, szennyviz, illetve amennyiben higtragyas technoldgidju,
a higtragya kornyezetszennyezés-mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rendszeres

szallitasahoz sziikséges feltételeinek biztositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.
A tervezett mezdégazadsagi iizem uj épitményeit novénytelepitéssel és meglévo, térségi,

hasonlo funkcioju  épiiletekhez igazodo szin- és formamegvalasztassal kivanjak tdajba

illeszteni.
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(8) Epiiletek kiilteriileten valo elhelyezésekor nem javasolt a dombteték, magaslatok,
domborzati gerincek, hegycstucsok beépitését, mert ez kedvezdtlen, zavard
sziluetthatast okoz. Ez aldl csak azok az épitmények lehetnek kivételek, amelyek
miiszaki indokok alapjan méshol semmilyen mdédon nem helyezhetdk el és

létesitésiikhoz orszagos érdek flizédik.

Nem relevans.

(9) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozo tajékoztatd és hirdetd (reklam) tablak
elhelyezésénél célszerli figyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kornyezet
értékeinek és a hagyomanyos tajképnek a megdovasat, tovabba a zoldfeliilet

megorzését.

Jelen tervfazisban nincs informacio a jovobeni tdjékoztato és hirdeto (reklam) tablak

elhelyezéserol.

(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas 1étesitményt, berendezést Iétesiteni vagy tizembe
helyezni védett természeti teriileten csak akkor lehet, ha nem iitk6zik a Tvt. 35.8 (1)
bekezdés a) pontjaba foglalt tilalomba, azaz a teriilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti,
nem Kkarositja, illetve a tajképi egység biztosithato.

A tervezett mezdgazdasagi tisztito-szarito és tarolo telep teriilete nem érint védett természeti

tertiletet.

(10) A szennyviztisztitd telepek, illetve a szennyvizcsatorna-halozathoz tartozé
egyéb felszini 1étesitmények tdjbaillesztése a telep koriil, a beruhazas telkén

kialakitand6 védo erddsav telepitésével ajanlott./Tvt. 7.§ (2) a)/.
Nem relevans.

(11) Védett természeti teriileten 1€vo beépitésre szant teriileten az 01j beépités akkor
felel meg a tajvédelmi kovetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemz6
hagyomanyos beépitési modhoz (pl. utcavonalas, fésiis, eldkertes beépités),
méretekhez, tomegformahoz, stilushoz, anyaghasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a
tajidegen létesitmények és formaelemek mellozése. /Tvt. 35.§ (1) a), valamint MSZ
20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/.

Nem relevans.
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(12) Védett természeti teriileten, illetve torténelmileg kialakult telepiilésszerkezettel
rendelkez0 telepiilésrészen — ha a telepiilés utcaképe megengedi — fasorok és a
tajjellegnek megfeleld novények telepitésével szebbé lehet tenni a telepiilésképet, a
kozlekedési teriileteket /MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/. Torténelmi
telepiilésrészeken a novénykiiiltetés tervezése a torténelmi kornak megteleld
novényanyag megvalasztasaval keriiljon sor. Falusi teriileteken, kertekben a hazai,

hagyomanyos, parasztkerti ndvények alkalmazasa javasolhato.
Nem relevans.

(13) A muemléki jellegh létesitmények, épiiletek,épitmények kertjét az épiilet
stilusdhoz alkalmazkodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfeleléen célszert
rekonstrudIni vagy az épiilet stilusahoz illeszkedd, korhii kialakitasu, illetve a korra
jellemz6 fajosszetételi novénytelepitéssel felajitani kutatdsokra alapozott

kertépitészeti, kertrekonstrukcios terv alapjan.

Nem relevans.
(14) Miiemléki ingatlan telkén csak az épiilet funkcidjaval kapcsolatos, az épiilet

stilusdhoz igazodo feliratok, tajékoztatéd tablak elhelyezése javasolt.
Nem relevans.

(15) Miiemléki ingatlan telkén - a miiemléki vagy természetvédelmi kezelésbol

fakado hirdetéseket kivéve - hirdetd tablak elhelyezése nem javasolt.

Nem relevans.

(16) Tevékenység felhagyasa esetén, 0j funkci6 betdltésének hidnyaban a
hasznélaton kiviili épitményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tajérték
vagy milemléki jelentdség esetén), és a teriilet rendezéséhez célszerli tajrehabilitacids
tervet késziteni. A tajrendezést az engedélyezett tajrehabilitacios terv szerint javasolt

elvégezni.

Nem relevans. A telep felszamolasarol, felhagydsarol egyelore nincs szo. Ez a kérdés

szempont még nem aktudlis.

(17) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt allo, illetve torténelmileg

kialakult szerkezetti telepiilés utcaképére jellemzdok az eldkertek, javasolhaté azok
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beépités nélkiili megdrzése, attort keritések épitése, az elokertben ndvényzet telepitése

IMSZ 20376-1-5:1999 és MSZ 20376-7-10:2005 szerint/.

Nem relevans.
(18) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése,

hasznalata soran lehetdség szerint meg kell drizni.
A természetes felszinformak (sik teriilet) megmaradnak tovabbra is.

(19 Zoldfeliiletek, kiillondsen fak €s cserjék telepitése sordn a tdjjellegnek

megfeleld fajok alkalmazasa ajanlott.

Az épités kovetden a tajba illesztést elosegitoen tobbszintes novényzettelepites javasolt
és kivanatos, mert a telken beliil ez még nincs megvalositva.

(20) Epiiletek kiil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és
ralatas) szempontjainak kiemelt vizsgélata, sziikség esetén latvanyterv készitése /MSZ

20372:2004/.
A késébbi, épitési tervdokumentaciohoz valosziniileg latvanytervek fognak késziilni.

(21) Szélerémiivek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14)
pontjaiban.

Nem relevans.

Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalando, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§
(1) bekezdés c) pontja hatalya ala tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a
természetvédelmi hatosag engedélye is sziikséges, amelyre nézve erre iranyuld kérelem
alapjan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatésagi engedélyezési
eljarast kell lefolytatni. Védett novényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett
természeti teriileten Kkiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1)
bekezdésében foglalt tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e
rendelkezésekbe iitkozik, a szakhatosagi hozzajarulas nem adhaté meg vagy -
amennyiben lehetséges — kikotések eldirasaval gondoskodni kell a védett természeti

értékek védelmérol.
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8.2 Osszefoglalé tablazat a varhaté hatasokrol (tajkép, él6vilag, épitett kornyezet)

8.2.1. Attekinté Tablazat: az épités, felhagyas és iizemelés kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasa

Megjegyzés: az ,, épités €s azutdni ilizemelés” jelen esetben statikus brojlercsirke tartési,
allattartasi tevékenységet jelent. A kibocsatasok nélkiili statikus allapot értelemszertien nem

gyakorol az alabbi tablazatban feltiintetni sziikséges kornyezeti hatasokat.

foldmunkak soran
humuszréteg
0j épitmények foldmunkak, atmeneti dominans, negativ, majd semleges,
teriiletfoglalas tereprendezeés eltavolitasa, de atmeneti Osszességében elviselhetd
késobbi
visszateritése
havéria a )
) olajelfolyas a ) ) karelharitassal ) ;
munkagépek . talajszennyezés ) elviselhetd
. ) ) talajba megsziinik
lizemelése soran
mez6gazdasagi )
) zavar6 miivi . .
termény o . ) elviselhetd,
zavard latvany az | elemek jelenléte, )
feldolgozo és o o ) dominans hatas novényzettelepitéssel
0j épitmények | egysiku elrendezés,
tarolo telep o tompithato
B ) homogén latvany
iizemelés
megszing atmeneti
" L épiiletek, 1z . . .
épités, felujitas, ¢l6helyek, zaj, tobbletterhelés a
) épitmények . ) ) . . ;
karbantartas, légszennyezd jelenlegihez elviselhetd
elhelyezése, )
felhagyas o anyagok képest, allatvilag
felujitasa )
kibocsatasa elvandorlasa
atmeneti , kis
az épitési . . . mértékii
s . . . £cPp1 zavaras, 7aj, R .
szallitas, rakodas |  tevékenység tobbletterhelés a
o . légszennyez6 . . ) .
az épités, idGtartama alatt, jelenlegihez elviselhetd
o ) anyagok o
felujitas alatt 3-6 honap, tgk. . o képest, allatok
kibocsatasa
mozgasok elvandorlésa,
vissza nem térése
mez6gazdasagi o )
) ¢élélények zavarasa,
termény folyamatos )
o ) veszélyeztetése; dominans hatés . )
feldolgozo6 és mozgas, } elviselhetd
o nekirepiilés, lehet
tarolo telep forgalom
B ) iitkozés, sériilések
iizemelés
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atmeneti

zaj, 1égszennyezd

épités, felujitas,
tobbletterhelés a

karbantartas, 1-3 hénap anyagok ] ] elviselhetd
. jelenlegihez
felhagyas kibocsatasa
képest
atmeneti, kis
az épitési épi mozgas, zaj,
szallitas, rakodas P &P . ! mértéki
tevékenység légszennyez6 )
az épités, . tobbletterhelés a elviselhetd
) idGtartama alatt, anyagok . .
felujitas alatt . jelenlegihez
1-3 hénap kibocsatasa
képest
mez6gazdasagi
termény
feldolgozo és nincs nincs semleges semleges

tarolo telep

lizemelés

8.3 Osszefoglalas, kozértheto dsszefoglalé

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre all6 dokumentaciok
szerint, szakszerl kivitelezés és ellendrzott koriilmények mellett a kialakitas €s {izemeltetés,
illetve felhagyas soran, a technologiai-, illetve munkafegyelem betartasa mellett a tajban és az
¢lovilagban veszélyeztetés vagy karositds elérelathatdlag nem kovetkezik be. A tervezési
teriilet alkalmas a létesitmény elhelyezésére és miikodtetésére, mivel a kozelben kissé
messzebb ugyan, de miikddnek hasonld jellegi —mezdgazdasagi telephelyek,
terményfeldolgozo épitmények, allattartasi telephelyek, kozpontok. A kornyezd tovabbi
gazdasagi telepek kozelsége miatt a forgalombdl eredd zavaras és mozgasok jelentések a
teriileten.

Megallapithatd, hogy a tervezett beruhédzas t4jvédelmi érdekeket nem sért. A természeti és
épitett kornyezet jellegét, aranyat (tajkaraktert), tovabbd a tajban talalhatd jellemzd
¢lohelyeket, ezek Okologiai jellemzdit, illetve fennmaradasukhoz, miikodésiikhoz sziikséges
okologiai és kornyezeti feltételeket nem valtoztatja meg, azokra varhatéan nem lesz
szamottevo, illetve nagymértékii hatassal.

Az engedélyezési dokumentacio megéllapitja, hogy tervezett épitések kovetkeztében a taji- €s

természeti allapotok kiilonbozéd mértékli valtozasara lehet szamitani, ami érdemben és
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lényegesen nem  kiillonbozik a valtozds megvalosulasa nélkiili  allapotoktél a
természetvédelemnél, a tajvédelemnél viszont igen dominans tajelemként megjelenve.

A tevékenység kornyezeti hatdsainak attekinté osszefoglaldsat az el6z6 ,,Attekintd Tablazat”
tartalmazza.

A tervezett valtozds nem tekinthetd karosnak, visszafordithatatlannak, talzottan agressziv
beavatkozasnak; iizemszeri miikodést feltételezve az ¢éldvilagban okozandd karositas
kizarhat6 a technoldgiai illetve munkafegyelem betartasaval, ill. havaria jellegli események

bekovetkezésekor a szakszerl és idOben torténd beavatkozassal.

8.3.1 Hatasteriilet lehatarolasa:
Taj- és természetvédelmi szempontbdl a tervezett épités 500 m-es hatésteriilet kijelolését
indkolja, kiilondsen tajvédelembdl és kiilondsen a Ny-i és E-i oldalakon. A D-i és K-i oldalon

jelentds takaras fogja vissza a dominans latvanyhatast épitéskor és tizemeléskor.

A tervezett ¢épités utan a visszamaradé teriilet biologiai aktivitasértékének novelésére van

sziikség fa- és cserjeiiltetéssel és fiivesitéssel.

Taj- és természetvédelmi szempontbdl a létesitmény valamikori, tovabbi tervezett
bovitésének és tovabbiizemelésének érdemi akadalyat vagy lehet6ségét a jelen vizsgalat

nem tarta fel.

Osszességében a tervezett beruhazasanak (ij telephely épités) és késébbi mezégazdasagi
terményfeldolgozé és tarolo telep iizemeltetésének nincs természetvédelmi vagy
tajvédelmi akadalya, ha a védelmi intézkedések betartasra Kkeriilnek. A tervezett
beruhazas tajvédelmi és természetvédelmi jelentés hatassal nem bir, kornyezeti

hatasvizsgalat elvégzése nem indokolt.
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9. Zajvédelem
9.1 Vizsgalat soran alkalmazott eléirasok
e 1995. évi LIIL torvény ,,A kornyezet védelmének altalanos szabélyairol”
e MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.
e MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése.
e MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése.
e MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
e 284/2007. (X. 29.) kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol
e 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallitasarol
e UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miiszaki eléiras: Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK
26/2005. (IX.30.) rendelete Matészalka Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl

9.2 Telephely kornyezetének zajvédelmi szempontu leirasa

A beruhazé Méker Kft. a Matészalka varos hataratdl kb. 600 m-re nyugatra talalhaté 035/80
hrsz. alatti kiilteriileti ingatlanon szarit6 ¢€s terménytarold {izemet tervez ¢épiteni. A
telephelynek tervezett ingatlan, megkozelitése a nagy forgalmat bonyolitdé 49. sz féut feldl
(Jarmi u.) torténik. A fObejarat is innen nyilik, és errdl torténik a be- és kiszallitas is. A
vizsgalt telephelyen jelenleg nem végeznek ilyenfajta tevékenységet.

A telephely a telepiilés helyi épitési szabalyzat szerint Gip - ipari gazdasigi Ovezeti

besorolasu teriileten talalhato.
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Tervezett

tevékenysé

Vonal | Utvonal  Sokszog | Kor  Dsitvonal | Tér
Mésje le a foldfelszin két pontja kozti tivolsigot

Térkép hossza: 245,04 | méter
Hossziség talajszinten: 245,04
209,20 fok

Kritikus védendd Tervezett

lakdéniilet , ,
tevékenvség

23. Abra Google helyszinrajz — telephely a védendékkel

Védend6k elhelyezkedése:

Védend6 dél-nyugati iranyban, kertes mez6gazdasagi teriileten talalhatok (Mk). A Kritikus

védendé dél-nyugati iranyban 6156 hrsz. zartkerti ..,MKk” Ovezeti besorolasu teriileten

helyezkedik el a tevékenység sulypontjatdl 245 m-re.

A telephely kornyezetében nem talalhatdo megegyez6 zajforrasa vallalkozas.
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Kritikus védendd
lakéépiilet

34. Abra Atnézeti helyszinrajz — Métészalka

A kornyezet teriilethasznalatai a kdvetkezo:

Gip — Ipari gazdasagi teriilet,

Gksz — Kereskedelmi és szolgaltato teriilet

Ee — Egészségiigyi, szocialis, turisztikai erddteriilet

Mk — Kertes mez6gazdasagi teriilet

9.3 Epités

9.3.1 Zajvédelmi kovetelmény

al
Gz

oE
1

/
o/
&

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeket a zajtol védendd

teriileteken a 27/2008. (XI1I. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza,

melyek az alabbiak:

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek

L. koziil az egészségiigyi teriilet 60 45 55 40 50 3
Lakoteriilet (kisvarosias,
2 kertvarosias, falusias, telepszert 65 50 60 45 55 40

beépitésit), killonleges teriiletek
koziil az oktatdsi 1étesitmények
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teriiletei, a temetok, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias

3. beépitésil), a vegyes teriilet

70 55 65 50 60 45

4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

1. tablazat Zajterhelési hatarértékek — épités, kivitelezés

A zajvédelmi hatarérték megallapitdsa a teriileti funkcid, valamint az ¢épitési munka
idotartaméanak figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatarértékek LAM megitélési
szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adoé folyamatos nappali 8 ora,
¢jjel 0,5 ora. Jelen esetben a tablazat ,,1 honap felett 1 évig” oszlopok hatarértékei

alkalmazandok, mivel az épitkezés idétartama a tervek szerint 1 honapnal tovabb fog tartani.

Javasolt zajkibocsatasi hatarértékek 93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet 1. szam melléklet 1.

pontja alapjan, azaz Lxn=L1n
Az ,Mk” besorolasu teriileteken, a védend6 homlokzatok eldtt 2 m tavolsagban, 1 honap vagy
kevesebb ideig terjedd épitési id6 esetén.*

L kHnappal = 70 dB(A) (06.00 - 22.00)
A tevékenységek kornyezeti zajkibocsatdsat az épitési tevékenység jellegébdl addddan a
teriileten folytatott tevékenységek és az ott kozlekedd munkagépek, jarmiivek, tehergépkocsik
hatarozzak meg valamint a kozati forgalmat noveld hatassal is rendelkezik.
A munkafolyamatok részben elkiiloniilnek egymastél. A berendezések zajforras
zajemissziojabol az lizemelési 1d0 figyelembevételével szamithatjuk az egyes
vizsgalati/értelmezési pontokra vonatkoz6 eredd zajszintet. A zajszintek vizsgalata csak

nappali iddszakra vonatkozik, mivel éjjeli iddszakban kivitelezés nem torténik.

9.3.2 Rezgésvédelmi kovetelmény
A kornyezetet terheld rezgések tekintetében is a 27/2008. (XII. 3.) KVWM-EiM egyiittes
rendelet 5. sz. melléklete az iranyadd, mely szerint: ,,Az emberre hatd rezgés terhelési

hatarértékei épiiletekben:”
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nappal
Lakoépiilet, iidiiléépiilet, szocialis otthon, ) 10 12 200
6-22 ora
2. szallashely szolgaltato épiilet, korhaz,
szanatorium lako- és pihendhelyiségei Cijel 5 6 100
22-6 6ra

2. tablazat Az emberre hato rezgés terhelési hatarértékei épiiletekben
A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos nappali 8 ora, éjjel 0,5 ora.

9.3.3 A zajforrasok leirasa

Az épitési munka jellemz6i (az alabbi gépek mozgasa és munkavégzése varhato):

l. Foldmunka, humuszmentés, deponalds

talajmard 1
tehergépjarm 1
dozer 1
mélyaso foldmunkagép 1
homlokrakodd 1

Il. alaplemez készités

darus autdé 1

Betonszallitd tehergépkocsi beton

1
pumpaval
kézi vibrator 1
finisher 1
. magasépités, szerkezetépités, infrastruktura
|étesités
darus teherautd 1

Betonszallitd tehergépkocsi beton

1
pumpaval
kézi vibrator 1
kézi szerszdmok 1
IV. anyagbeszallitas
tehergépjarm 1
kisteher gépjarm 1

3. tablazat Epitési tevékenységnél tervezett munkagépek
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Az épitési és terependezési tevékenységek varhato idétartama hat honap.

Talajmard 8 dra Valtozé Szabadban, véltozé | folyamatos
Il Tehergépjarm 8 dra Viéltozd Szabadban, véltozé | folyamatos
1. Dozer 8 dra Valtozd Szabadban, véltozé | folyamatos
IV. Mélyasé foldmunkagép 2 6ra Valtozo Szabadban, véltozd | folyamatos
Homlokrakodd 8 dra Valtozo Szabadban, véltozo Folyamatos

Darus auté 4 6ra Valtozo Szabadban, véltozé folyamatos
Betonszallitd

Il. tehergépkocsi beton 4 6ra Valtozé | Szabadban, véltozd folyamatos
pumpaval

. Kézi vibrator 8 dra Valtozo Szabadban, véltozé folyamatos

V. Finisher 8 ora Viltozo Szabadban, véltozd folyamatos
Betonszallitd

V. tehergépkocsi beton 4 éra Viltozo Szabadban, véltozd folyamatos
pumpaval

VI. Kézi vibrator 8 dra Valtozo Szabadban, véltozé folyamatos

Tehergépjarm

8 dra

Valtozo

I Darus auté 6 dra Valtozo Szabadban, véltozé folyamatos
Il Elektromos hegeszt6 4 6ra Valtozé | Szabadban, véltozd folyamatos
M. Kézi elektromos kisgépek 6 dra Valtozo Szabadban, véltozé folyamatos
V. Kisgépek (flirész) 8 dra Véltozé | Szabadban, valtozé | folyamatos
Betonszallitd
V. tehergépkocsi beton 26ra Valtozd | Szabadban, véltozd | folyamatos
pumpaval
Vi Kézi vibrator 2 6ra Valtozo Szabadban, véltozé folyamatos

Szabadban, véltozd

folyamatos

Kisteher gépjarmd

4 6ra

Valtozo

Szabadban, valtozd

folyamatos

4. tablazat Munkagépek iizemelési adatai

A berendezések, ill. kozlekedési jarmiivek a fenti tablazatban kozolt miikodési idejével,

valamint a zajterjedés szamitasi képlet segitségével meghataroztuk az egyes munkafazisokban

megitélési pontban okozott zajterhelés mértékeét.
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A munkagépek és szallitojarmiivek zajkibocsatasa:

Az épitési munkak vonatkozéasaban részletes organizacios terv még nem all rendelkezésre,
ezért a varhatd zaj- és rezgésterhelésre vonatkozoan mas, hasonld épitési tevékenységek

tapasztalatai, illetve szakértdi becslés alapjan lehetett elérejelzést adni.

Az épitéshez hasznalt munkagépek és szallitgjarmiivek, valamint azok zajkibocsatasi adatait
is, hasonld jellegli gépek milikodése soran tapasztalt lizemviteli adatok adaptalasaval
becsiiltiik. Az épitéshez hasznalt munkagépek a kovetkezok:

e homlokrakodd — Lwa=102 dB;

e dobzer — Lwa=105 dB;

e mélyaso foldmunkagép — Lwa=102 dB;

e talajmar6o — Lwa=108 dB;

o szallité jarmiivek; tehergépjarmii — Lwa=102 dB, kistehergépjarmii - Lwa=91 dB;

e autddaru - Lwa=108 dB;

e aszfalt finisher - Lwa=108 dB;

e betonszallito tehergépkocsi beton pumpaval — Lwa=93 dB;

e Kkézi vibrator - Lwa=94 dB;

e kézi elektromos kisgépek - Lwa=88 dB;

e clektromos hegeszt6 - Lwa=85 dB

9.3.4 Az épitési zaj szamitasa
Az ¢épitési zajkibocsatas, ill. zajterhelés szamitast az MSZ 15036:2002 Hangterjedés
szabadban c. szabvany alapjan végeztiik.
Fél hangtérbe (talajfelszin folott) torténd sugarzas esetén az ismert Ly sugarzd
zajteljesitmény-szinti zajforras, amely L;, hangnyomasszintet ad a terhelési ponton:
Lt = (LwtKirt+Kg)-(KgtZK) + Kef
ahol:
Lw = a hangforras (sugarzo feliilet) hangteljesitményszintje
K = zajterjedést meghatarozo tényezdok, egyenletkorrekciok

Forras akusztikai jellemz0i:

Kir = iranyitasi index
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Ha a hangsugérzds a vizsgalt pont iranyaba torténik értéke 0 dB, 90°-ban torténd
sugarzas esetén -5 dB, hatrafelé torténd sugarzas esetén -20 dB. A két érték kozott az
atmenet folyamatos.
Ko = irdnyitasi tényezd: Kq =10 lg (411/Q)
Esetilinkben tiikroz6 feliilet eldtt 211.
Kq = tavolsagtol fiiggd korrekeio: Ky = 10xI1g (4H><dtév2),

Terjedés akusztikai jellemzdi:

YK = zajkibocsatasi jellemzdk,
KL = a levegd hangelnyel6 hatasa
Km = talaj és talajkdzeli meteorologiai viszonyok kozotti csillapodas
K, = ndvényzet csillapito hatasa
Ks = beépitettség miatti csillapitd hatés
Ke = akadalyok miatti csokkenés

Terhelési pont kornyezetének jellemzdi:

Kref = a reflexiok miatti korrekeio.
A terhelési pont kozelében (lakoépiilet homlokzata) ha a vizsgalt pont hangvisszaverd feliilet
el6tt van, ahonnan a zaj visszaverddik a terhelési pontra, értéke +3 dB.
K, =a visszaverddés miatti korrekcio.
Ha a hangforras vagy a terjedési pont kozelében valamely nagyobb feliilet taldlhatd, akkor az
onnan visszaverdddé hanggal szamolni kell ugy, hogy a hangforrast a visszaverd feliileten
tikrozni kell. E tikrozott zajforrds egy Lw, s hangteljesitmény szintjét az alabbi képlettel
szamoljuk:
Lw. okt tiiksr=Lw.okt+1019(1-0lok)
ahol:
Lw.okt = a zajforras hangteljesitményszintje,
aokk = a hangvisszaverd feliilet elnyelési tényezdje és ahol mindkettd érteket a
frekvencia fliggvényében hatarozzuk meg.
A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasoknal nem rendelkeztiink pontos zajteljesitmény szinttel.
Zajesemény (Lax) vonatkozasaban egyenértékii szintet, majd hangteljesitményt szamoltunk

az alabbi képletek alkalmazasaval:

— tO
tovabba: Loeg = L +10- Ig(TJ

L, =L, +101glar1i(d + 1, /2)?]
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a képletben alkalmazott tényezdket a szabvany tartalmazza.

Déli iranyban 245 m-re Matészalka, 6156. hrsz. lakas északi homlokzata eldtt 2 m-re:

Részmunka Irény Hangterjedés Gépi eszkdzok e o
— p : Zafforras hangteljes itmény . ” 0 " mikédési ideje LQEB‘" I:;“ hZ aglit:tc'skat::
nka megnevezése Jele szint Liga (dBA) sy (m)* | Ko(dB) | Ky (dB) | Law (dB) (sec) (dB) (dB) atarérték (dB)
Epitési munkafazis 1. F6ldmunka, humuszletermelés, deponalds
I Talajmard 108 245 3 58,8 52,2 28800 52,2
I Tehergépjarmii 102 245 3 58,8 46,2 28800 46,2
1.1. Féldmunka, humuszmentés . Doézer 105 245 3 58,8 49,2 28800 49,2 55,3 70
v, |Melass 102 245 3 588 | 462 7200 40,2
féldmunkagép
V. |Homlokrakodé 102 245 3 58,8 46,2 28800 46,2
Epitési munkafazis 2. Mélyépités
l. Darus auto 108 245 3 58,8 52,2 14400 49,2
Betonszallito
2.1. Alaplemez készités I |tehergépkocsi 93 245 3 58,8 37,2 14400 34,2
beton pumpaval
1Il. Kézi vibréator 94 245 3 58,8 38,2 28800 38,2 535 70
. Finisher 108 245 3 58,8 52,2 28800 52,2 !
i Betonszallito
22, Infrastru’ktura Kepiiése II: tehergépkocsi 93 245 3 58,8 37,2 14400 34,2
(utak, parkolok stb.) )
beton pumpaval
1Il. Kézi vibréator 94 245 3 58,8 38,2 28800 38,2
Epitési munkafazis 3. Magasépités, szerkezetépités, infrastruktira létesités
I Darus autéd 108 245 3 58,8 52,2 21600 51,0
Elektromos
i hegeszté 85 245 3 58,8 29,2 14400 26,2
berendezés
1’3.1.. ’Foldfelszm Telem epuletre'sz n ng: ‘elektromos 88 245 3 58,8 322 21600 31,0
épitése (zsaluzasok, betonozas, kisgépek
szerkezetképzeés, tetékialakitas) [ V. |kisgépek (fiirész) 94 245 3 58,8 38,2 28800 38,2 51,6 70
Betonszallité
V. tehergépkocsi 93 245 3 58,8 37,2 7200 31,2
beton pumpaval
VI |Kézi vibrator 94 245 3 58,8 38,2 7200 32,2
I splarmdi 102 245 3 58,8 46,2 28800 46,2
3.2. Anyagbeszalitas Tehergéplérmil
It |Kistehergépj. 91 245 3 58,8 35,2 14400 32,2

5. tablazat Zajterhelés az €pités soran

9.3.5 Ertékelés
A megitélési idOkre szamitott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd (zajterhelési

hatarértek a zajtol védendd lakoteriileten, 70 dB nappal, feltételezve, hogy az épitési munka

egy éven beliil befejezddik), hogy az épités soran a megitélési pontokon fellépd zajterhelés, az

épitési idOtartam, ¢&s teriiletfunkcid szerint megallapitott zajterhelési hatarértékeknek
megfelel. Az épitési tevékenység kizarolag a nappali idoszakban végezhetd.
Epitési zaj hatoteriilete a zajforrasok akusztikai kozéppontjatol szamitott 45 m (nappali 70 dB

lehatarolasi értékre). A hatdteriileten zajtol védendo 1étesitmények nem talalhatdak.

9.3.6.Epitésbél szarmazo koziti kozlekedési zaj
Az épitkezések teriiletén torténd jarmiimozgésokat az épitkezés zajforrasainak kell tekinteni.

A fentitdl elérden, a tevékenységhez kapcsoloddan értelmezni sziikséges a 1étesitéshez tartozo
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forgalmi ndvekményt, mely a kornyezetben 1évé megkozelitési utvonalakon jelentkezik, mint
érintett Gtszakaszok menti teriileteket, zajtol védendo Iétesitményeket fogja terhelni.

Az épitkezés ideje alatti forgalom nagysagot a létesités volumenébdl, az egyes sziikséges
munkafazisokhoz felhasznalt szallitand6 anyagmennyiségek alapjan hatarozhatjuk meg.

A Dbecsiilt forgalomnagysdg a meghatdrozott utvonal egyes utszakaszain nem lesz
kimutathato, tekintettel arra, hogy a 3612. sz. 6sszekotd ut jelentds forgalmat bonyolit le,
tovabba szamottevd zajhatassal nem szamolhatunk. A zajkibocséatds iddben atmeneti jellegt,
az épitkezés idétartamaval megegyezd idStartamil. A célforgalom zajterhelése az épitési

munka befejezésével megsziinik.

9.3.7 Epitésbél szarmazé rezgésterhelés

Az ¢épitési teriiletrd] szarmazo legjelentdsebb rezgésterhelés foldmunkak sordn varhato, mivel
ekkor nehézmunkagépekkel végeznek tevékenységet. Mivel az épitési tevékenység joval szaz
méter feletti tdvolsagra folyik, a hatds varhatéan nem ér el egyetlen védendd teriiletet sem. Az

épitkezés végeztével nem lesznek rezgésterhelést okozo forrasok.

9.4. Uzemelés
9.4.1 Hatotényezok
A telephely tizemelésével kapcsolatban két zajforras csoportot kell figyelembe venni:
- Szaritot, a tisztitdé berendezéseket és a kapcsolodo zajforrasokat (pl. maghang), és a
terménytarolashoz kapcsolodé zajforrasokat,
- A vetémag be- és kiszallitasaval 6sszefiiggd kozlekedési zaj. (traktor, teherauto)
Az els6 zajcsoporthoz kapcsolodo berendezések a kovetkezok:
- 2 db magtisztit6é berendezés (sikrosta) a kapcsolodo ventilatorral és levalaszto
ciklonnal, a berendezés tipusa: Biihler SMA 203-3 110 t/h magtisztito,
- terményszaritd, 30,3 t/h teljesitményli Tornum HR6-22 tipusu, beépitett axial
ventilator szama: 2 db,
- surrantocsdvek maghangja,
- 1 db Skandia KTIG 30/40 tipusu garatrédler, 80t/h egyenként,
- 4 db Skandia SEI 50/18 tipusu serleges felvond, 80t/h egyenként,
- 4 db Skandia tipusu lancos szallitd, 80t/h egyenként,
- 2db TS-50 tranzittartTornum RSU 150 tipust szallitdcsiga, 80t/h egyenként.

Terménytarolashoz csatlakoz6 berendezések:
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- 2 db SEI 50/18 tipust serleges felvono,

- 2 db Skandia KTIF 30/33 tipusu fels6palyas lancos szallito,

- 4 db Tornum 22/21 tipusu sil6 a szelldztetérendszerrel, és a kitarolocsigakkal,
- 2 db Skandia KTIBU 40/33 tipusu lancos szallito.

Szabadban iizemeld zajforrasok, anyagmozgato gépek:

1. Szaritasi tevékenység, szezonalisan 24 ora lizemidd, Lwa=97 dB(A),

2. Terménytarolas, szezonalisan 24 dra tizemid6, Lwa=90 dB(A),

A masodik zajforras csoporthoz kapcsolodoan a tisztitasi és tarolasi kapacitast figyelembe

véve kb. 4 tehergépjarmii elhaladést (2 tehergépjarmii/ora) lehet alapul venni a termény be- és
kitarolasa esetén. A zaj eloszldsa szempontjabol a be- és kiszallitdst nem sziikséges kiilon
vizsgalni, mivel az alapzaj mértékét csak kis mértékben fogja emeni.
Szabadban iizemeld zajforrasok, anyagmozgatd gépek (a telepen beliill 5 km/h sebességet
feltételezve):

1. Be- ¢és kiszéllitasok, 2 kamion o6ras forduloval: naponta 3 o6ra iizemiddvel jard

kamionforgalom Lwa=90 dB(A),
2. A termény garatra torténd rahordasa rakodogéppel: naponta 2 o6raban teherjarmiivel

torténik Lwa=94 dB(A),

A szaritas és tisztitas szezonalisan torténik, nappali és éjjeli idoszakban tervezik végezni

a tevékenységet.

9.4.2 A zajtol védendo teriiletek besorolasa

A létesitmény kornyezete a 27/2008. (XIL.03.) KvVM-EiM. egyiittes rendelet 1. sz.

mellékletének 4. sora alapjan sorolhato be.

1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek

2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszerti beépitési), kiilonleges teriiletek koziil
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az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldtertilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésli), vegyes 55 45
teriilet

4. Gazdasagi teriilet 60 50

6. tablazat Zajterhelési hatarértékek — lizemelés
A zajtél védendo teriilet jellegétdl fiiggden:
Mk — kertes mezdgazdasagi teriileten:
LrH nappal = 60 dB(A) (06.00 - 22.00 ),
Lrh ¢jjer = 50 dB(A) (22.00 - 06.00 )

kategoriaba sorolhatd, megengedett egyenértékii A-hangnyomasszint értékekkel. A
zajterhelési hatarértékek Layv megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési idé a vonatkozo
jogszabaly alapjan, az lizemi zaj vizsgalata esetén nappal a legnagyobb zajterhelést ado

folyamatos 8 ora, éjjel a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos fél ora.

9.4.3 A telephely zajkibocsatas lehatarolasa
Az lizemeltetési sajatossagok, a varhato zajkibocsatas és a kdrnyezeti adottsagok figyelembe
vételével zaj- és rezgésvédelmi szemponti kozvetlen hatasteriiletként a tervezett tevékenység

kozvetlen kornyezete jelolhetd meg.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §-anak (1) bekezdése alapjan amennyiben jogszabaly
hatésteriilet bemutatasat irja eld, a hatasteriiletet az aldbbiakban meghatarozott szabalyok
szerint kell megallapitani (rendelet 5-7 §-a). A (2)-dik bekezdés szerint a kornyezeti zajforras
hatasteriiletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni, a 2) bekezdés a - f
pontjaiban kozolt eljardsokban, melynek alapjan az a) pont szerint az elézetes vizsgélati

eljarast kozli. Az hatasteriilet hatarvonalanak megallapitasanak modjat a 6. § kozli:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmazo zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hdttérterhelés is legaldabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a

zajforrasra vonatkozo, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB

9.4.4 Megitélési pontok a méroéfeliileteken

A kritikus zajterhelési pont, D-i iranyban talalhaté ingatlanon 1évé lakoépiilet védendd

homlokzata el6tt 2 m-re (lakoépiilet ingatlan, Métészalka, 6156 hrsz.). A mérofeliilet és a

tervezett tevékenység legkisebb tavolsaga kb. 245 m.

A szamitasok az épitési fejezetben bemutatott az MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban c.

szabvany alapjan késziiltek.

Irany és vizsgalati pont jele: M20/2001 Szaritas Tarolas Rakodégép Szallitas
Oktavsav (Hz) 500 500 500 500
Hangteljesitményszint [dBA] Lw 97 90 94 90
Vonatkoztatasi tavolsdag [m] So 1.0 1.0 1.0 1.0
Zafforrastdl kérdéses tavolsdg [m] S 245 295 245 245
Levegd csillapitasa [dB/km] (10°C, T0%rH) 3L okt 1,93 1.93 1,93 1,93
Zajforras irdnytényezdje [dB] + K 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugarzasi térszdg korrekeid [dB] +Ka 3,0 3.0 3,0 3.0
Tavolsag csillapitd hatdsa [dB] -Kg 58.78 60,39 58.78 58.78
Levegd elnyeld hatasa [dB] -KL 0.47 0.57 0.47 0.47
Zajarnyékolds hatdsa [dB] -Ke 0.0 0.0 0.0 0.0
Beiktatdsi veszteség [dB] K 0,0 0,0 0,0 0,0
Hangvisszaverddés miatti korrekcid [dB) + K o 3.0 3.0 3.0 3.0
Hangnyomésszint a terhelési pontban [dB] =L 438 35,0 40.8 36,8
Zajforras mikédési ideje nappal [dra] T 8,0 8.0 2,0 3.0
Zafforrds mikadési ideje nappal [sec] T 28800 28800 7200 10800
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dBA] =L¢a 43,8 35,0 47 32,5
Hangnyomésszint a terhelési pontban [Pa] =10~(01*L¢a) 237232 31931 29724 17750
Energetikailag 6sszegzett A-
hangnyomasszint a terhelési =Z Lt anappal 45,0
pontban, NAPPAL [dBA]

7. tablazat Zajterhelés szamolasa nappali id6szak
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Oktavsav (Hz) 500 500 500 500
Hangteljesitményszint [dBA] Lw 97 90 94 90
Vonatkoztatdsi tavolsag [m] S. 1.0 1.0 1.0 1.0
Zafforrastdl kérdéses tavolsag [m] St 245 295 245 245
Levegd csillapitasa [dB/km] (10°C, 70%rH) aL, ok 1,93 1.93 1,93 1,93
Zajforras iranytényezdje [dB] + K 0.0 0,0 0.0 0.0
Sugarzasi térszog korrekcid [dB] +Kn 3.0 3.0 3.0 3.0
Tavolsag csillapitd hatdsa [dB] -Ka 58,78 60,39 58,78 58,78
Levegd elnyeld hatasa [dB] -KL 047 0.57 047 047
Zajarnyekolas hatasa [dB] -Ke 0,0 0,0 0,0 0.0
Beiktatasi veszteség [dB] -Kp 0.0 0.0 0.0 0.0
Hangvisszaverddés miatti korrekcid [dB] + K o 3.0 3,0 3.0 3.0
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dB] =L 438 35,0 40,8 36.8
Zafforras mikddési ideje &jjel [dra] T 8.0 8.0 2.0 3.0
Zajforrds mikadési ideje éjjel [sec] T 1800 1800 1800 1800
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dBA] =L¢a 43,8 35,0 40,8 36,8
Hangnyomasszint a terhelési pontban [Pa] =10*{01*Lya) 237232 31931 11889.8 47334
Energetikailag 6sszegzett A-

hangnyomasszint a terhelési =X L asjer 46,4

pontban, Ejjel [dBA]

8. tablazat Zajterhelés szamolasa éjszakai id6szak

9.4.5 Zajkibocsatasi/zajterhelési vizsgalatok eredménye

Zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek a kritikus pontokon:

M20 2001 45,0 46,4 60 50

105. tablazat Zajterhelés 6sszehasonlitasa a hatarértékhez

A szamitas alapjan megallapithato, hogy a szaritd iizem miikodése soran a hatarértéknek

megfelel.

9.4.6 Hatasteriilet meghatarozas

A vizsgalt lizemre vonatkozdan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a 1étesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a

zajforrastol szarmazo zajterhelés:
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Déli iranvban (Kertes mezogazdasagi ovezetben lakohaz védendo):

Oktavsav (Hz) 500 500 500 500
Hangteljesitményszint [dBA] Lw 97 90 94 90
Vonatkoztatasi tavolsag [m] S. 1.0 1.0 1.0 1.0
Zajforrastdl kérdéses tavolsag [m] St 140 190 140 140
Levegd csillapitdsa [dB/km] (10°C, 70%rH) AL ok 1,93 1,93 1,93 1,93
Zafforras irdnytényezdje [dB] + K 0,0 0,0 0,0 0,0
Sugarzasi térszog korrekcid [dB] +Kg 3.0 3.0 3.0 3.0
Tavolsag csillapitd hatasa [dB] -Ka 8391 56,57 8391 53.91
Levegd elnyeld hatasa [dB] KL 0,27 0,37 0.27 027
Zajarnyekolas hatasa [dB] -Ke 0,0 0,0 0,0 0,0
Beiktatasi veszteség [dB] -Ky 0,0 0,0 0,0 0,0
Hangvisszaverddés miatti korrekcid [dB] + K of 3.0 3.0 3.0 3.0
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dB] =L 48.8 391 458 41,8
Zajforras mikédési ideje nappal [dra] T 8,0 8,0 2,0 3.0
Zafforrds mikadési ideje nappal [sec] T 28800 28800 7200 10800
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dBA] =Lya 48,8 391 39,8 37,6
Hangnyomasszint a terhelési pontban [Pa] =10*{01*L¢a) 761227 80652 9537.9 56957
Energetikailag 6sszegzett A-

hangnyomasszint a terhelési =X Lt Anappal 50

pontban, NAPPAL [dBA]

9. tablazat Hatasteriilet szamolasa nappal

Oktavsav (Hz)

Hangteljesitményszint [dBA] Lw a7 30 94 30
Vonatkoztatasi tavolsag [m] S 1.0 1,0 1.0 1.0
Zajforrastdl kérdéses tavolsag [m] St 490 540 4580 430
Levegd csillapitasa [dB/km] (10°C, F0%rH) aL, ok 1,93 1,93 1,93 1,93
Zajforras iranytényezdje [dB] + K 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugarzasi térszdg korrekcid [dB] +Kn 3.0 3,0 3.0 3.0
Tavolsag csillapit hatasa [dB] -Ka 64,80 65,64 64,80 64,80
Levegd elnyeld hatdsa [dB] -KL 0,95 1.04 0,95 0,95
Zajarmyeékolas hatasa [dB] -Ke 0.0 0.0 0.0 0.0
Beiktatdsi veszteség [dB] -Kg 0.0 0.0 0.0 0.0
Hangvisszaverddés miatti korrekeid [dB] + K e 3.0 3.0 3.0 3.0
Hangnyomdésszint a terhelési pontban [dB] =L 37,3 293 34,3 30,3
Zajforras mikddési ideje &jjel [dra] T 8,0 8.0 2.0 3.0
Zajforras mikddési ideje éjjel [sec] T 1800 1800 1800 1800
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dBA] =L¢a kY ) 29,3 34,3 30,3
Hangnyomdsszint a terhelési pontban [Pa] =102 (01*Ly) 5319.0 8546 2665.8 1061.3
Energetikailag 6sszegzett A-

hangnyomasszint a terhelési =X L asgje 40

pontban, Ejjel [dBA]

10. tablazat Hatésteriilet szamolasa éjszaka
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Gazdasagi 6vezeti besorolasu teriiletek iranyaban:

Oktavsav (Hz) 500 500 500 500
Hangteljesitményszint [dBA] Lw 97 90 94 90
Vonatkoztatasi tavolsag [m] S 1,0 1,0 1.0 1.0
Zajforrastdl kérdéses tavolsag [m] St 80 130 80 80
Levegd csillapitasa [dB/km] (10°C, 70%rH) aL ok 1,93 1.93 1,93 1,93
Zajforras iranytényezdje [dB] + K 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugarzasi térszdg korrekeid [dB] +Kn 3.0 3.0 3.0 3.0
Tavolsag csillapitd hatdsa [dB] -Kg 49,05 53,27 49,05 49,05
Levegd elnyeld hatasa [dB] KL 0,15 0.25 0,15 0,15
Zajarnyékolas hatasa [dB] -Ke 0.0 0.0 0.0 0,0
Beiktatasi veszteség [dB] -Kp 0,0 0,0 0,0 0,0
HangvisszaverGdés miatti korrekcid [dB] + K o 3.0 3.0 3.0 3.0
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dB] =L 53.8 425 50,8 46.8
Zajforras mikédési ideje nappal [dra] T 8,0 8,0 2,0 3.0
Zafforrds mikadési ideje nappal [sec] T 28800 28800 7200 10800
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dBA] =L¢a 53,8 425 448 42,5
Hangnyomasszint a terhelési pontban [Pa] =10*{01"L¢a) 2394254 17693.5 299992 179144
Energetikailag 6sszegzett A-

hangnyomasszint a terhelési =X L+ A nappal 55

pontban, NAPPAL [dBA]

11. tablazat Hatasteriilet szamolasa ipari 6vezet iranyaban nappal

Oktavsav (Hz)

Hangteljesitményszint [dBA] Lw 97 90 94 90
Vonatkoztatdsi tavolsag [m] S. 1.0 1.0 1.0 1.0
Zafforrastdl kérdéses tavolsag [m] St 300 350 300 300
Levegd csillapitasa [dB/km] (10°C, 70%rH) aL, ok 1,93 1.93 1,93 1,93
Zajforras iranytényezdje [dB] + K 0.0 0,0 0.0 0.0
Sugarzasi térszog korrekcid [dB] +Kn 3.0 3.0 3.0 3.0
Tavolsag csillapitd hatdsa [dB] -Ka 60,53 61,87 60,53 60,53
Levegd elnyeld hatasa [dB] -KL 0,58 0.68 0,58 0,58
Zajarnyekolas hatasa [dB] -Ke 0,0 0,0 0,0 0.0
Beiktatasi veszteség [dB] -Kp 0.0 0.0 0.0 0.0
Hangvisszaveridés miatti korrekcid [dB] + K o 3.0 3.0 3.0 3.0
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dB] =L 419 335 38.9 349
Zafforras mikddési ideje &jjel [ra] T 8.0 8.0 2.0 3.0
Zafforras mikddési ideje éfjel [sec] T 1800 1800 1800 1800
Hangnyomasszint a terhelési pontban [dBA] =L 41,9 33,5 38,9 34,9
Hangnyomasszint a terhelési pontban [Pa] =10*{01*L¢a) 154400 22136 77383 30807
Energetikailag 6sszegzett A-

hangnyomasszint a terhelési =X L aéjer 45

pontban, Ejjel [dBA]

12. tablazat Hatasteriilet szamolasa ipari Gvezet iranyaban éjszaka
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A létesités akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve a hatasteriilet nagysaga:

) ) - 45 telekhataron 295
e e
M10 Ny belil
telekhataron
M20 D a) a) 50 40 320
beliil
e) telekhataron
M30 K e) 55 45 165
beliil
e) telekhataron
M40 E e) 55 45 192
beliil

13. tablazat Hatasteriilet lehatarolasa telekhatartol szamitva

A vizsgadlt zajforrasok hatdsteriiletén zajtol védendo Iétesitmények talalhato.

Matészalka, Rumi u. 6156 hrsz. Kertes mezégazdasagi 1110

* A 9006/19909.(SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrél alapjan.

14. tablazat Védendo épiiletek
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Hatasteriilet lehatarolasa:

Nappali id6szakban a telekhataron beliill marad a hatastertilet:

Ejszaka:

15. Abra Hatasteriilet abra - éjszaka

9.4.7 Uzemelés miatti forgalomnovekedésbol szirmazo zajszint emelkedés meghatarozasa

A forgalomnovekedés nappali és éjszakai idoszakban egyarant jelentkezik. A 49. sz fout
jarmiiforgalma és zajterhelése a nappali és ¢jszakai iddszakban modosul.

Az atlagos napi jarulékos jarmiiszam novekmény 63 (126 elhaladas), ebbdl 10 az I-es, 5 db 1I-

es és 48 db I1l-as jarmiikategoriaba tartozik.

Az it szama ANF (I.) | ANF (II.) | ANF (II.) | LAeq(7,5),nappal
49. sz. fout 6497 311 521 69,66
49. sz. féut novekménnyel 6517 321 617 69,78

16. sz. tablazat: Forgalombol szarmazé zajterhelés

A fenti tablazatbol a novekedés mértéke 0,21 dB. A zajszint novekedés az iizemelés alatt

elhanyagolhato.

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelethez
A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken ,,orszagos
kozathalozatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési Onkormdanyzat tulajdondban 1évo

gyljtéutaktol és kiilteriileti kozutaktoél, a vasati mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a
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repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmaz6 zajra” a hatarérték

nappal 60 dB.

m 6517 371 90 78,2 -10,15 68,05
(1) 321 18 70 80 -22,14 57,86
() 569 32 70 83,7 -19,35 64,35
LAeq(d,h), nappal 69,87

17. sz. tablazat: Forgalombdl szarmazo zajterhelés szamitasa

69,78 31,6 9,37 0,5 60

18. sz. tablazat: Forgalmi zajterhelésbdl szarmazo hatastavolsag szamitasa

A fenti szamitas szerint 60 dB nagysagu zajszint az uttél 31,6 m-re fog kialakulni, tehat az ut

hatastavolsaganak is ezt a tavolsagot lehet tekinteni.

9.4.8 Uzemi rezgés vizsgilata
Az Ujonnan telepitésre keriild forrasokkal jelen helyzetben a vizsgalt telephelyet, mint

rezgésforras nem értelmezhetjiik.

9.5 Osszefoglalas

Az épitést egy éven beliil befejezik.

A vizsgalt tevékenységet nappali és ¢jszakai iddszakban tervezik végezni.

A telephely zajkibocsatasa, a nappali és éjszakai idészakban, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egylittes rendelet eldirdsai alapjan megfelel, kiilon zaj elleni védelmi intézkedések
elvégzése nem sziikséges.

A miikodési hatasteriileten zajtol védendd 1étesitmény talalhato.

A hasznalatbavételi engedélyezés soran teljes korii, szabvanyos zajkibocsatas vizsgalatot kell
végeztetni, melyrdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet a teriiletileg illetékes Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi Féosztalyara meg kell kiildeni.
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Minden olyan, az fiizemi zajforras hatasteriiletén bekovetkez6 valtozast, amely a
zajkibocsatast befolyasolja (zajforras valtozas, szabalyozasi terv valtozdsa), a zajforras
iizemeltetdje a 93/2007. (XIL 18.) KvVM rendelet 3. szamu melléklete szerinti bejelentélapon

koteles bejelenteni a kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

10. Orszaghataron atnyulo hatasok becslése
A beruhazas Matészalka kiilteriiletén valosul meg. Az el6z6 fejezetekben bemutatasa keriiltek
az egyes kornyezeti elemekre vonatkozo hatasok ¢€s lehatarolasra keriiltek a hatasteriiletek is.

Ezekbdl jol lathato, hogy orszaghataron atnyulo hatdsokkal nem kell szdmolni.

11. Klimakockazati értékelés

A 314/2005 (XII1.25.) Korm. rendelet 6. mellékletének 4 pontja meghatarozza, hogy a
kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentdcioban értékelni kell a tevékenységre vonatkozd
éghajlatvédelmi szempontokat.

A jelen értékelés a tervezett beruhdzas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutat6 projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma

alapjan végeztiik el.

11.1 Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositas

A klimakockézati értékelés elsd 1épéseként meg kell hatdrozni a jelen beruhédzas az
éghajlatvaltozas altal befolyasolt projek-e. A beruhazas esetében annak tervezett élettartama,
valamint a projekt tervezett miikodése tobb mint 15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisban
joval meghaladja a 15 évet. A beruhdzés éghajlatnak kitett teriileten fekszik tovabba a projekt
megvalosulasa és ilizemeltetése soran egyes éghajlati paraméterek negativan érinthetik a
beruhazast.

A fentiek miatt klimakockazatanak értékelése sziikséges.

11.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok
azonositasa
A projekt megvalosulasat befolyasolo éghajlati valtozasok:

o Atlagos felszini hdmérséklet lassi novekedése,

e Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése,

e Csapadék intenzitdsanak novekedése,
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e Megnovekedett UV sugdrzas, csokkent felhdképzddés,

e Viharos iddjarasi események szdmanak ¢s intenzitasanak novekedése.

Az egyes éghajlati valtozasok soran bekovetkezd fizikai hatasok, a szolgaltatast,
tevékenységet is befolyasolhatjdk. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatdsok
tartozhatnak:

o Az ¢épiilet szerkezetének stabilitdsa csokken.

e Repedések kialakulasa a falak mentén

e Viharok id6jaras kdvetkeztében bekovetkezo karok (pl.: ablaktorések, villam okozta

karok).

A fenti elsddleges hatasok tovabbi mésodlagos hatdst okozhatnak, melyek kihathatnak a
tarsadalom és gazdasag egészére.
e A fizikai infrastrukturat érintd negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhédzasi koltséget tehetnek sziikségessé.
e Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg sz¢€lsdségek csokkenése
miatt, kockazat novekedése a sz¢lsOséges iddjarasi események gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése eredményeképpen) és az ebb6l kovetkezd valtozasok a

személyi sériilések €s haldlozasok szdmaban.

A kovetkezokben bemutatjuk a projekt megvaldsulasat befolyasold éghajlati valtozasok
elmult harminc évre vonatkozd, és a klimamodellekbdl szarmaztathato, jovobeli, legaldbb
harminc évre vonatkozd szarmaztatott adatait. Az dsszehasonlitd elemzéshez a www.nater.hu
térképes adatbazis adatit hasznaljuk fel. Az éghajlati valtozasok tekintetébe azokat vessziik
alapul, amely a raktarak tizemeltetéséhez kapcsoloddan fontos lehet, amely hosszabb tavon
befolyasolhatja annak miikddését gazdasagi (pl.: miikodési koltség novekedés), miiszaki

szempontbdl (pl: épiilet szerkezetének allapotvaltozasa).

A térképi adatbazis ellendrzott, homogenizalt meteorologiai mérésekbdl szabalyos racsra
interpolalt, a hatarok mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionalis
klimamodell, az ALADIN- Climate ¢s a RegCM modellek egy-egy projekcidjabdl szarmazo
adatok alapjan allitottak eld.
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Atlagos felszini hdmérséklet lasst novekedése:

A NAT¢r térképi adatbazis alapjan a vizsgalt teriilet altagos hémérséklete 10-11 °C volt az
1961 és 1990 kozotti iddszakban.

A Magyarorszag atlaghOmeérsékletében bekovetkezd varhatd valtozds teriileti eloszlasat
abrazolo térkép alapjan a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcioja
alapjan, az 1961- 1990 referencia id6szakhoz képest a vizsgalt teriilet kornyezetében 1,5-2 °C

éves altaghomérséklet ndvekedés varhato.

Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése:

1961-1990 évek kozotti adatok alapjan a vizsgalt teriilet kdrnyezetében forré napok szama
0,1-0,2 volt. Egyes klimamodellek alapjan a forré napok szamanak valtozasa 2021-2050
kozott 5 — 10 varhatd. A héségriados napok szama 1961-1990 évek kozotti adatok alapjan 2-3
nap volt. A klimamodellek alapjan a hdségriados napok szaménak valtozésa a 1961-1990

iddszakhoz képest 10-25 nap valhato.

Csapadék intenzitasanak novekedése:
A csapadékintenzitds a csapadékosszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosaként all
el6. Az adatbazis alapjan megkiilonboztetiink téli, tavaszi, nyari és Oszi atlagos

csapadékintenzitast. A térkép alapjan leolvasott adatokat az alabbi tdblazatban foglaljuk

0ssze.

Teéli 45-50 0-1
Tavaszi 45-50 -1-0
Nyari 6,5-7,0 -1-0
Oszi 45-50 0-1

Csapadékintenzitds valtozéasa

Az adatokbdl megallapithaté, hogy kismértékii csapadék intenzitas novekedés varhatd az
elkovetkezd 30 év soran.
Megvizsgaltuk, hogy a teriilet atlagos évi csapadékosszeg valtozasaban egyes klima modellek

eredményei alapjan, milyen valtozasok allhatnak be. A térképes adatbazis alapjan 1961-1990
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év kozotti idészakban az éves atlagos csapadékosszeg mennyisége 550-575 mm volt. Az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan -50- -25 mm csapadékmennyiség csokkenés varhato a

teriileten az elkGvetkez6 30 év soran.

Viharos idéjarasi események szamanak és intenzitasanak:

Az adatok alapjan azon napok atlagos évi szaménak teriileti eloszlasat abrazoltdk, amikor
0°C-nal magasabb atlaghdémérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t.
Ennek vonatkozasban a teriileten 0,5-1 nap volt az ilyen jellegi id6jardsi viszony. A
klimatikus modellek alapjan, a teriiletre vonatkozd napi csapadékdsszeg a 30 mm-t

meghalad6 napok szdma -0,5-0 nappal fog névekedni az elkdvetkezd 30 év soran.

11.3. Projekt klimavaltozasbeli hatasanak meghatarozasa

A beruhdzas klimavaltozasra tett hatasinak vizsgalata Osszetett feladat. A megallapitasok
soran figyelembe vettiik a beruhdzés eddig ismert miiszaki adatait, a projekt helyszinét, azok
kornyezeti jellemzdit, a beruhdzéasra hatd varhato jelentds éghajlati valtozasokat, valamint az
ebbdl adodod potencidlis fizikai hatdsokat. Viszont a hatdsok vizsgalata, nagysaguk,
kiterjedésiilk meghatdrozasa nehézkes, megfeleld adatbazis és a hatdsok nagysagat
meghatarozé kiiszobértékek megadasa nélkiil. Bar adatbazis egyes éghajlati elemekrdl
elérhetdek, kiiszobérték nincs a hatdsok nagysagahoz rendelve.

A beruhdzas adatait a 3. fejezetbe taglaltuk. A jelenlegi tervezési fazisban meghatarozott és
eléiranyzott miiszaki paraméterek, a ma hatalyos jogszabalyok ¢és miiszaki iranyelvek,

szabvanyok betartasaval késziiltek figyelembe véve a tervezési teriilt kornyezeti viszonyait.

A tervezési teriilet sik teriilet. Kozvetlen kdrnyezetében mezdgazdasagi teriiletek. Teriilettd]
tavol tobb szaz méterre kisvarosias lakoovezet kezdédik. Arvizzel, belvizzel nem
veszélyeztetett teriilet. A térképi adatbazisok alapjan a vizsgalt teriilet és kornyéke villamarviz

veszélyeztetettsége gyenge. A projekt keretében vizkivételi mi nem épiil.

A fentieket figyelembe véve megallapithatjuk, hogy a tervezett tevékenyég iizemeltetése
jelentds klimakockazati hatdssal nem jar. Azt viszont nem zarhatjuk ki, hogy egyes iddjarasi
elemek a késdbbiek sordn nem lehetnek negativ hatdssal a tevékenységre. Ezért a
tovabbiakban bemutatjuk, hogy milyen intézkedésekkel lehet a hatdsokat minimalizalni a

késobbiek soran.
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11.3.1. A tevékenységgel dsszefiiggé adaptacios intézkedések

A teriilet rendszeres karbantartasarol, a 1étesitmények folyamatos miiszaki allagmegdvasarol
gondoskodni kell.

A Iétesitmények teriiletére vezetd bekotd Ut szerkezetének megfeleld kialakitdsa és fenntartasa
alapvetd fontossdgu a biztonsdgos lizemmenet szempontjabol. A beépitésre szant anyagokat
helyi éghajlati viszonyoknak megfelelden, valamint az éghajlati valtozasokra jol reagaloan
kell megvalasztani. Mind a hdmérséklet, mind a csapadék olyan id6éjarasi igénybevételt jelent,
amely kérositd hatdst eredményezhet, illetve felgyorsithatja azokat.

Id6jaras szempontjabol megterheld a nagyon hideg tél, a fagyas-olvadés ciklusok gyakori
valtakozésa, a nagyon meleg nyar és az intenziv csapadék gyakori villamlas. Az
éghajlatvaltozas a nagyon hideg telek csdokkenését jelenti, ebbdl a szempontbol kedvezobb a
hatdsa. A fagyas-olvadasi ciklusok is varhatéan csokkennek.

A nyari nagy melegek viszont sokkal gyakrabban fognak eléfordulni. Az épiileteknél hasznalt
anyagok, szélsdséges meleg iddjaras hatasara mindségében romolhatnak, deformalodhatnak,
ami az épliletek szerkezeti leromlasi folyamatainak felgyorsulasat eredményezheti. Ez ellen a
legegyszeriibb nagyobb modulust, magas hémérséklet-tiiré képességli modifikalt anyagok
alkalmazésa.

A ndvekvd ultraibolya-sugarzas is gondokat okoz, mert a falazati anyagok gyorsitott
oregedését eredményezheti.

A nyari nagy melegek és az intenziv csapadékok viszont sokkal gyakrabban fognak
eléfordulni. A nagy intenzitidsu csapadék tobbféle problémat vet fel. Az 6sszegylildé viz nem
megfeleld elvezetésének hatasara egyes épiilet szinteket elonthet a viz. Intenziv csapadék
soran a gyakori villamlds nem megfeleld villimvédelem alkalmazasa kovetkeztében

komolyan karokat tud okozni az épiiletben.

Baja, 2018. szeptember 28.
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