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1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

A projekt gazdaja: Komlédtotfalu Kézség Onkormanyzata
Székhelye: 4765 Komlédtotfalu, Kisfaludy u. 30.
KépviselSje: Szabé Arpad polgarmester

Tel.: +36 (44) 520-007 és +36 (44) 520-008

Fax.: +36 (44)520-007

E-mail: ktotfalu@freemail.hu

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL
JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

Elézmények

A 013 helyrajzi szamu 1t a telepiilés délkeleti teriiletén, kiltertileten fekszik.

Jelenleg foldut, mindkét oldalan 1-1 méter széles atpadkaval, és jobb oldalan vizelvezetd utarokkal.
Az aton val6 kozlekedés a rendszeres karbantartas mellett is gondot okoz annak allapota miatt. A
mezbgazdasagi gépek és a kozlekedd tehergépjarmivek meglehet6sen nagy sulya alatt a f6ldut hamar
kikatyasodik, csapadékos idészakban meglehet6sen nehéz a kozlekedés.

A 013 helyrajzi szamu ut tervezési szakaszan a 0+000 — 0+227,84 km szelvények kozott foldut, majd
a 0+227,84 — 0+572,55 km szelvényig szintén foldat.

A 030 helyrajzi szamu tertleten jelenleg foldat talalhaté. A mezbégazdasagi forgalom hatasara a
felilete kigodrosodott, kivalyusodott, a vizet elvezetni nem tudja, esés id6ben szinte jarhatatlan.
Mivel jelenlegi allapota igen leromlott, jaréfelilete nem rendelkezik egyenletes oldaleséssel, a
csapadékvizet elvezetni nem tudja.

Magyarorszag Kormanya elkotelezett a vidéki térségekben talalhatd, kultertileti helyi kézutak
fejlesztése mellett. A Kormany célul tizte ki a vidéki térségek kozlekedési infrastrukturajanak
fejlesztését, az alapvetS szolgaltatasok elérhet&ségének javitasat, és a foldrajzi mobilitas elGsegitését.
A célok elérése érdekében az alabbi célteriiletek mentén lehetséges a fejlesztések megvaldsitasa:

1. céltertlet: kiltertleti helyi kozutak fejlesztése;

2. céltertilet: 6nkormanyzati utak kezeléséhez, allapotjavitasahoz, karbantartasahoz sziikséges eré- és
munkagépek beszerzése.

A tervezett beruhazas az 1. célteriilethez tartozik.

A fejlesztés célja a vidéki térségekben él6k életmindségének javitisa, az alapvetd szolgaltatasok
elérhetéségének fejlesztése, a foldrajzi mobilitas elGsegitése, ezeken keresztil a térség gazdasaganak
fejlesztése.

Komlédtotfalu Kézség Onkormanyzata, a Kiilteriileti helyi kézutak fejlesztése (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-
16) palyazat keretein belil tervezi, a kilteriileti utak burkolattal t6rténé megerdsitését.

Tervezési hossza:
- 030 hrsz.-a helyszinen: 1080 méter,
- 013 hrsz.-a helyszinen: 572,55 m

ElG6zetes vizsgalat végzésének sziikségessége
A kornyezethasznald elGzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyel6ségnél, ha olyan

tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu
mellékletben szerepel.
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Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 87. pontja értelmében:

87. Kozutak és kozforgalom eldl el nem zart maganutak, kerékparutak (amennyiben nem tartozik az
1. szamu mellékletbe)

a) orszagos kozut épitése (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)

b) orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztol

c) az el6z8 pontokba nem tartozd orszagos kézut, helyi kézat, a kézforgalom eldl el nem zart
maganut és kerékparut védett teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddovezetén

méretmegkotés nélkiil

A beruhazissal érintett teriilet része az alabbi Natura 2000-es teruleteknek:
Név: FelsG-Tisza
Azonosité: HUHN10008
Tipus: SPA

A Natura 2000 érintettség miatt sziikséges az engedélyezéshez el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasa.
Az el8zetes vizsgalat kidolgozasanak menete

A tanulmany Osszeallitasandl a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében
megfogalmazott formai és tartalmi el6irasokat vettik alapul. A tanulmany elsé szakasza az
alapadatokat ismerteti. Ezt kovetéen a hatétényezbket ismertetjiik megjeldlve azok mértékét és
tartamat. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek meghatarozasat kovetéen vizsgaljuk a jelenlegi
terheléseket kornyezeti elemenként, szamszerGsitjiik a nélkiile allapot paramétereit. A koérnyezeti
hatasok fejezetben szamitasokon, modellezéseken és méréseken keresztil mutatjuk be a vizsgalt
tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal indukalt folyamatokat, megjelélve a kockazati
tényezbket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok meghatarozasanal is hasznaltunk —
szukség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos moédszereken alapulnak.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ
AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A beavatkozas a meglévé foldut megerdsitése zazott kével és az at melletti padka felujitasa.

Az utépités soran nem szikséges a jelenlegi f6ldut nyomvonalkorrekcioja.

A létesitmény megnevezése, helye: Komlédtotfalu 030 és 013 hrsz. mezdgazdasagi
bekstéutat

Rendeltetése: kiltertleti feltaré ut

Tervezési osztaly Mezbgazdasagi bekotéut — 3.1.1. S

Tervezési sebesség: 30 km/h

Szelvényezett hossz:
030 hrsz.-a helyszinen: 1080 méter,
013 hrsz.-a helyszinen: 572,55 m 1559 m

Beavatkozas jellege meglévé ut feltjitas és 4j ut épitése




A tervezett beavatkozasok:

- A 030 hrsz.-a uton az 0+000-14+080 km. sz. k6z6tt meglévé foldut stabilizacidjat tervezik.

- A 013 hrsz.-4 helyszinen 4j 5 méter széles utburkolat épil 1-1 méter széles utpadkaval a,
kovetve a meglévé foldut vonalvezetését, azon nem valtoztatva a 0+000 — 0+227,84 km
szelvények kozott.

- A 0+227,84 — 0+572,55 km szelvények kozott az utstabilizaciot tervezik 4,00 m szélességben.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZILASA

A kivitelezés varhato idStartama: 2019. marcius 1-t6l tervezik a feldjitast elkezdeni.
Id6tartam: 60-90 nap

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN
ROGZITETT MODJA

Elhelyezkedés
A vizsgalt teriilet Komlodtétfalu kitltertletén helyezkedik el.

A 030 hrsz-a ut a telepiiléstdl keleti iranyba, a 013 hrsz-u ut a telepiilést6l déli iranyba talalhato.

Az utolsé6 lakéhazaktdl mért tavolsag:
013 hrsz-u ut

- Komlédtétfalu — belteriilet 389 (lakohaz): 218 m (az utt6l EENY-i iranyba)
030 hrsz-a ut

- Komlédtéttalu — beltertlet 369 (kastély): 373 m (az uttél NY-i iranyba)

Az ut kézvetlen kornyezete alapvetéen mezégazdasagi mivelés folyik.

Teriiletigény, tulajdonviszonyok

A padka és a stabilizalt ut felulete:
030 hrsz-a ut: 6480 m>.
013 hrsz-u ut: 3663,14 m>.

A beavatkozassal érintett tertilet ingatlannyilvantartasi adatai

Helyrajzi szam
Komlédtoéttalu Tertlet (m?) Mdvelési ag Tulajdonos
kiltertlet
kivett sajat Komlédtétfalu Kézség Onkormanyzata
030 25476 hasznalata ut Tulajdoni hinyad: 1/1
6586 kivett sajat
013 hasznalata at Komlédtétfalu Kozség Onkormanyzata
1905 kivett arok Tulajdoni hinyad: 1/1
> 8491

Idegen, nem kézlekedési tertlet igénybevételére nem kertl sor.

A tervezett telepitési hely telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa

Komlédtotfalu  Kozség Onkorméanyzati KépviselStestiletének rendelete A Helyi  Epitési
Szabalyzatrol és a Szabalyozasi Tervek Elfogadasarol




~\,
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Erintett teriilet kérnyezetében taldlhaté besorolasok:

030 hrsz-u ut esetében:
KO 4 - Kiemelt kiltertleti kiszolgalout

Kozlekedési és kozmuteriletek
(1) A terv kozlekedési teriiletei a tervben szabalyozasi vonalak altal meghatirozott - KOU jelzést
kozteriiletei, melyek kozlekedési és kozmulétesitmények, valamint ezek kérnyezetvédelmi
létesitményei elhelyezésére szolgalnak.
KO 4 - Kiemelt kiilteriileti kiszolgaléut

- az ut szabalyozasi szélessége — koztertletet és nem kozteriletet elvalaszté hatarvonal —

meglévé jogi hatarokkal, illetve 6 méter,
- az ut épitési terillete minimum 12 méter,
- az ut védoétavolsaga 25 méter.

013 hrsz-u 1t esetében:
Ma- 1.2. Gyumolcsos és Mak 1.3. Korlatozott hasznalatd gytimoélesos ovezet

Mez6gazdasagi teriiletek besorolasa:

Altalanos mez3gazdasagi terilet, jele Ma.

Korlatozott hasznalatd mez&gazdasagi terilet, jele MaK.
Kertes mez6gazdasagi tertlet: Mk

Ma- 1.2. Gyimolcsos
Beépitési lehetSségek OTEK 29. § (3) bekezdés szerint
Mak 1.3. Korlatozott hasznalatd gyimolcsos 6vezet

Kornyezd teriiletek:
Maiak 1.1. — Természeti oltalom alatt all6 szantd Ovezet
Mak 1.2. — Természeti oltalom alatt all6 gyep ovezet

A tervezett tevékenység 6sszhangban van a telepiilésrendezési tervvel.
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A legkézelebbi kézutak (Forras: KIRA):

Ut: 49155 - Komlédtotfalu bekdts tt

Kezel6: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdsag
Uzemmérnékség: Matészalkai mérnokség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Teleptilés: Komlodtottalu

Utkategéria: bekétd at

3.4. A TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM ERTELMEZHETO, A TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASANAK LEIRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB
MUTATOINAK MEGADASAT

3.4.1. Ut kialakitisa
1. tengely

A 030 hrsz.-a uton az 0+000-1+080 km. sz. k6z6tt meglévé folduat stabilizacidjat tervezik.
A Komlédtotfalu 030 hrsz.-a  ut kezdGszelvényében a meglévé foldathoz csatlakozik,
végszelvényében foldatként folytatddik, elérést biztositva a mez&gazdasagi tertiletekre.

Tervezési hossza: 1080 méter.

A stabilizalt ut szélessége 4 méter, a tervezett padka mindkét oldalt 1-1 m foldpadka.
A 0+475 — 0+525 és a 0+975 — 1+025 km szelvények kozott bal oldalon kitérét terveztem. Az
utpadka foldbdl késziil, mindkét oldalon 1-1 méter szélességben, 5%-o0s keresztiranyd eséssel.

2. tengely

U] 5 méter széles utburkolat éptl 1-1 méter széles utpadkaval a 013 hrsz.-u helyszinen, kovetve a
meglévé foldut vonalvezetését, azon nem valtoztatva a 0+000 — 0+227,84 km szelvények kozott
torténik. A 0+227,84 — 0+572,55 km szelvények kozott az utstabilizaciot tervezik 4,00 m
szélességben. Az ut foldutban folytatédik.

A tervezett utépités a kbvetkezGkben felsorolt helyszinrajzi kialakitassal torténik:
A Komlédtotfalu 013 hrsz.-u ut kezdbszelvényében a meglévé szilard utburkolattal kiépitett athoz
csatlakozik, végszelvényében foldutként folytatodik, elérést biztositva a mezégazdasagi teriiletekre.

Tervezési hossza: 572,55 méter.

Uj burkolat kiépitését a 0+000 — 227,84 km szelvények, a foldut stabilizaciéjat pedig a 0+227,88 —
0+572,55 km szelvények kézott tervezik.

Az Gj burkolatkiépitésének tervezett szélessége 5,00 méter, a vizszintes vonalvezetését kbvetve tiszta
koriveket terveztem, a meglévé folduti nyomvonalat lekévetve.

A mezb6gazdasagi ut stabilizaciéjanal 4,00 m széles utstabilizaciot és 1,00 — 1,00méter széles fold
padkaval tervezik.

A 04269 — 0+319 km szelvények kozott bal oldalon kitérSt terveztek.
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Vizszintes és magassagi vonalvezetés

1.tengely vizszintes vonalvezetés:

SZ;‘;TZ szvaézaesz Nyomvonal | Sugir (R) (m) | o (fok) | Th(m) | Ih (m)
04000 0+114,07 Egyenes

0+114,07 | 0+160,34 Bal iv 250,00 | 10-36-14 | 2320 | 4627 |
0+160,34 0+485,92 Egyenes

0+485,92 | 0+514,61 Jobb iv 5000,00 [ 00-19-43 | 14,34 [ 28,69 |
0+514,61 0+544,16 Egyenes

0+544,16 | 0+555,84 Bal iv 1000,00 | 00-40-09 | 584 | 11,68 |
0+555,84 0+595,37 Egyenes

0+595,37 | 0+605,76 Jobb iv 1000,00 | 00-35-42 | 519 | 10,39 |
0+605,76 0+878,71 Egyenes

0+878,71 | 0+913,96 Jobb iv 1000,00 | 02-01-11 | 17,63 | 3525 |
0+913,96 0+916,84 Egyenes

0+916,84 | 0+933,20 Bal iv 500,00 | 01-52-29 | 818 | 16,36 |
0+933,20 1+026,75 Egyenes

1+026,75 | 1+073,24 Bal iv 1000,00 | 02-39-50 | 2325 | 46,49 |
1+073,24 1+080 Egyenes

2.tengely vizszintes vonalvezetés:

Szakasz Szakasz Nyomvonal Sugar (R) (m) « (fok) Th (m) Th (m)
eleje vége

0+000 0+001,07 Egyenes
0+001,7 0+049,76 Jobb iv 1000,00 | 02-47-23 | 24335 | 48,69 |
0+049,76 0+142,99 Egyenes
0+142,99 0+154,78 Jobb iv 1000,00 | 00-40-32 | 590 | 11,79 |
0+154,78 0+263,83 Egyenes
0+263,33 0+263,83 Bal iv 1000,00 | 03-06-01 | 27,0 | 5411 |
0+263,83 0+332,74 Egyenes

A tervezett Uj burkolat magassagi vonalvezetése nem valtozik jelentSsen, szinte koveti a meglévd
foldut nyomvonalat, téltésben éptlve.
A tervezett it magassagi vonalvezetés szempontjabdl sikvidék jellegti.

A tervezett it magassaga csatlakozik a meglévé burkolat magassagahoz.

Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett f6ldut stabilizalas az 1. tengelyen (030 hrsz.)

A 0+000-1+080 km. szelvény kozott
4,0 m széles folduat stabilizacid
és kétoldalt 1,0-1,0 méter széles foldpadkaval épitve,

Savok szama egy.

koronaszélesség 6,0 méter.

Mindkét oldalon utarok talalhatd.

A foldut stabilizacié tervezett palyaszerkezete:

Vastagsag (cm)

Beépitett épitbanyag

25 szort alap kiékeléssel
20 fagyvédd réteg

REHAU RAUMAT geotextilia

REHAU RAUGRID talajerésité georacs
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Uj burkolat épités a 2. tengelyen (013 hrsz.)

0+000-0+227,84 km. sz. kézott
5,0 m széles aszfaltburkolattal
és kétoldalt 1-1 méter széles foldpadkaval épitve,
koronaszélesség 7,0 méter.
Savok szama egy.

A tervezett ut palyaszerkezete:

Vastagsag (cm) Beépitett épitGanyag
4 AC-11 kop6 koporéteg
6 AC-16 alap kotbréteg
25 szort alap kiékeléssel
20 fagyvédo réteg

REHAU RAUMAT geotextilia
REHAU RAUGRID talajerésité georacs

A foldat stabilizalasa a 2. tengelyen (013 hrsz.)

0+227,84-0+572,55 km. szelvények kozott
4,0 m széles szort utalappal
és kétoldalt 1,0-1,0 méter széles foldpadkaval épitve,
koronaszélesség 5,0 méter
Savok szama egy.
Mindkét oldalan utarok talalhaté.

Az fvekben a tervezett palya talemelését, egyenes szakaszon tetGszelvények kialakitast terveztek 2,5%
keresztiranyu eséssel, a féldpadkat 5% keresztiranyu eséssel kell kialakitani.

3.4.2. Vizelvezetés

Az utépitéssel 6sszhangban biztositani kell az utrdl lefolyé, illetve a tereprél lefolyd csapadékvizek
OsszegyUjtését és elvezetését, vagy tarozasat. A csapadékviz elvezetés alapveté koncepcidja, hogy a
meglévé lefolyasi viszonyokat nem valtoztatjak meg, fontos, hogy a kornyez6 teriiletek vizjarasat a
tervezett ut karos mértékben ne befolyasolja.

A viztelenités soran az alabbi feladatok megoldasa sziikséges:
felszin alatti vizek elleni védelem
palyaszerkezet viztelenitése

felszini hozzafolyasbdl eredé vizek elvezetése
burkolat felszini viztelenitése

A tervezett és meglévé ut tertletén keletkezd csapadékvizek a vizek helyben tartasara valé torekvés
figyelembevételével a meglévé f6ldmedrd szikkasztéarkokban keriilnek elhelyezésre. Ez a vizépitési
megoldas a burkolatra hulld, a palyaszerkezetbe szivargd, a felszini vagy felszin alatti hozzafolyasbol
eredd vizek karos hatasatol a palyaszerkezetet és a f6ldmunkat megovija.

A meglévé talparkok egységesen féldarok, melyek biolégiai védelemmel, humuszolassal, fuvesitéssel

vannak ellatva. Az arkok fenékszélessége 30-40 cm. A tervezési teriileten a meglévé vizelvezetd
rendszert kell j6 karba helyezni, a f6ldmedra arkokat idészakosan tisztitani és profilozni sziikséges.
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3.4.3. A fejlesztéshez sziikséges becsiilt anyagmennyiségek

El6zetesen becsiilt mennyiségek:

Tétel sz6vege 030 hrsz. | 013 hrsz. | Egység
Foldmunka (padka kialakitas) 540 286,5 m’
Foéldmunka (4j utalap) 1944 1134 m’
Talajer6sité georacs és geotextilia (50x5 m-es tekercs) 25,92 10,08 db
Fa-, bozot- és cserjeirtas, tovek atmérdje 4,1-10,0 cm 10 5 db
AC-11 koporéteg - 55,2 m’
AC-16 alap kétéréteg - 82,8 m’
Szort alap 1080 630 m’
Fagyvédo réteg 864 504 m’

3.5.

SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST

NYUJTO

A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGREND]JE,
TEVEKENYSEGNEL

A

SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME

IS

Létesitéshez kapcsol6do6 gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran a beszallitott anyagok részben anyagnyeré helyekrdl, részben az elSregyartott

elemeket elGallitd tzemekbdl kozuton kerilnek a munkateriiletre.

Szallitasigény becslése

Alapanyag M.e. | Mennyiség kasz j iﬁ:; ;a(rtr,n;3) Jaﬂ?;;)z o
Talajerdsit6 georacs (50x5 m-es tekercs) db 36 8 4,5
Fa-, bozot- és cserjeirtas m’ 15 8 1,9
AC-11 kopbéréteg m’ 55,2 16 3,5
AC-16 alap kotSréteg m’ 82,8 16 5,2
Szort alap m’ 1710 33 51,8
Fagyvédd réteg m’ 1368 33 41,5

A beruhazas idején varhat6 jarmutszam: 108,3 db — kétiranyd forgalom esetén ez 216,5 db jarmd.

A beszallitas id6tartama: 30 nap.
A napi jarmtszam: 7,22 db ~ 8 db.

Erintett kdzut:
49155 - Komlédtotfalu bekotd at

Uzemeléshez kapcsol6dé gépjarmiiforgalom

Az Gzemeltetés soran az ut becsilt napi jarmiforgalma.

- személygépkocsik: 25 db
- kozepesen nehéz tehergépkocsi: 27 db
- potkocsis tehergépkocsi: 55 db
- lassu jarm: 25 db
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3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK
3.6.1. A karos hatasokat mérsékld modszerek

Létesitésre vonatkozd elbirasok:

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kévetkezzen be. Az esetlegesen
fellépé rendkivili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekévetkezett kdreseményt, valamint a
megtett intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyel6ségnek.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) K6M-EuM egyitittes rendelet 2. sz. mellékletében
megallapitott zajterhelési hatarértékek teljestilését az tizemeltetének a tevékenység teljes id6tartama
alatt biztositani kell.

A szallitas is csak a nappali id6szakban végezhet6k. Az létesités soran keletkezé hulladékok
kornyezetszennyezést kizaré moédon torténd gydjtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb aranyu
hasznositasardl, illetve artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

Biztonsag:

- A munkagépek tzemelése soran fontos figyelembe venni az Gzembiztonsagi szemp ontokat.
A magas szintd tizembiztonsag és tizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény
biztonsagi szempontbdl figyelmet érdeml6 részein védérendszereket szitkséges felszerelni.
Ezeknek a rendszereknek a célja az tizem kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaré
lzemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az
lzemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

- Az ¢épitégépeket olyan muszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a
koérnyezetszennyezés (talzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer el6irasok:

- A szennyez6 anyagok kikertlését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarolé rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok karmentéinek
id6szakos ellenérzése javasolt.

- A kiviteli munkdk sorin be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszigos
Ttazvédelmi Szabalyzat elSirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az el6irasoknak megfeleléen szabad tirolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizacidéjardl, illetve semlegesitésérél haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrél a dolgozéknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrél, hogy
minden muszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetS feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évé technolédgia, vagy berendezés
mukodési zavarardl, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartds miatti
leallasardl a kulon erre a célra rendszeresitett napléban.

Az tzemszerd allapottol valé barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyt.

A Kornyezethasznalé koteles feljegyzést késziteni barmely tzem, technolégia vagy berendezés
mukodést zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartas miatti leallasarol
a kulon erre a célra rendszeresitett napléban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél
(monitorinkrol), mintavételrdl, elemzésrél, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet
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a létesitményre vonatkozdan készitettek, illetve barmely értékelésrél, elemzésrdl, melyet ilyen adatok
felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megel6zése:
- A karbantartaisok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezé
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.
- A karbantartas soran keletkezé veszélyes hulladékok gyujtésére a teriileten nem kertl sor.

Uzemeltetés:
Az uzemeltetés csak részben relevans.

Szennyezések megel6zése:
- A karbantartaisok soran keletkezé hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezé
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.
- A karbantartas soran keletkezé veszélyes hulladékok gytjtésére a teriileten nem kertl sor.

3.6.2. A kérnyezetet ér6 hatasok mérésének lehetséges eszkozei

Az tzemeltetés soran lakossagi panasz esetén el6re be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet
ellendrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

A létesités soran a porképz6dést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni.

Intézkedés a por emisszid csokkentésére

A munkatertletek pormentesité locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a
porlekotést. A por lekotés jobb modszere a CaClr-oldattal torténd locsolas, azonban ennek a
lehet6ségét az esetleges szennyezés megel6zése érdekében, valamint a felszini viztest kbzelsége miatt
elvetjik, pedig ez a mddszer akar egy hétre is biztositana a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes id&szakban a szallitisok megkezdése el6tt el kell
végezni a szallitasi utvonal és a munkaterilet locsolasat. A locsolast megfelel$ térfogata viztartallyal
rendelkez6 jarmutvel végzik. A viz alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), graviticiés uton vagy
nyomasfokozo6 szivattyd (tObblépcsés centrifugal szivattyd) segitségével jut az ut feliletére az
utkézblapos kifolydeséveken keresztil. A kifolyocsévek szorasiranya vizszintes és fuggbleges sikban
vagy szereléssel, vagy a vezet6ilésbol elektro-pneumatikus uton kézzel allithato be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m>.

Az intézkedés eredményeként varhatéan a poremisszié min. 70-90%-kal csokken.

4

3.6.3. Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kévetGen

Amennyiben a tevékenységet megszintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara
karelharitasi és rekultivaciés programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a
helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére.
Az 1t felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonléak az épités hatasaihoz.
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A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ
SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

A étesitési munkafolyamat az alabbi részfeladatokra oszthato:

A munkateriileten talalhat6 fak, cserjék irtasaval kezdédik az épitkezés.

A letermelésre keriil6 novényzetrdl, hulladékrol a kivitelezést végzé vallalkozonak kell
gondoskodnia a vonatkozé 2012. évi CLXXXV térvény elbirasainak megfelel6en.
Beavatkozasi sav: az ut helyrajzi szama

Munkagépek: kotré-rakodd, motoros firész, tusk6zo, tehergépkocsi

Az utépitéssel érintett terilletrél a humuszt, a csatlakoz6 vizszintes feliletekrol a talajtani
szakvéleményben elbirt vastagsagban, a fas novényzet eltavolitasat kéveten lehet letermelni.
A humuszt a munkateriilet szélén - az Gjrahasznositasig az MSZ 21476 sz. szabvany el6irasait
figyelembe véve — deponalni kell.

Munkagépek: kotré-rakodd, dézer, homlokrakodé, tehergépkocsi

A humuszletermelés utan az utalap (tukor) helyének kialakitasa sziikséges. A kitermelt
foldanyag mindségétdl fiiggben beépithetd. A beépitésig a féldanyagot a munkatertlet szélén
deponalni kell. A tikorszintet tomoriteni kell, majd a fagyvédé homokos kavics talajjavitd
réteg és a CKt cementstabilizaciés alap réteg megépitése kovetkezik.

Munkagépek: dézer, kotr-rakodo, gréder, tehergépkocsi

Az utalap megépitését kovetSen torténik az alap-, a koté- és a kopo aszfaltréteg kialakitasa

- felulet-el6készitési munkak, a fogadé feltlet tisztitasa

- ragasztoanyag kipermetezése (bitumenpermetezé gépkocsikkal)

- a finiserbe val6 urités (résztvevé munkagépek: aszfalt finiser és tehergépkocst)

- az aszfalt teritése (aszfalt finiser)

- az aszfaltréteg tOmoritése (gumihenger, tandemhenger)

Az eléirt uttest megépitése utan kertlhet sor a padka megépitésére és a csapadékviz-elvezetd
rendszer profilozasara az el6z6ekkel azonos technoldgiaval.

Munkagépek: dézer, kotré-rakodd, arokasé, tehergépkocsi

A befejez6 mivelet a feliletek finom-rendezése, a humuszterités és a kétoldali padka
befejezése.

Munkagépek: dozer, kotré-rakodé, tehergépkocsi

Az utfejlesztés az ut-tartozékok elhelyezésével fejez6dik be.

Munkafazisonként az alabbi hatotényezdkkel szamolunk:

1. Teriiletel6készité munkik mind a 013, mind a 030 hrsz-i uitszakasz teljes teriiletén
" . Kozvetlen emisszid Terhelésnek kitett
Hatétényez6k . .
kérnyezeti elem:
Fakivaga
SEVASES - munkagépek légszennyezd anyag
emisszio
- ki 4
) IPE.LZQS L Levegd
Tuskozas zajkibocsatas (kiporzas, munkagépek és

- felszin alatti viz szennyezés

1it6 iArmivek
(munkagépekbdl havaria esetén varhato szallitd jarmiivek)

Letermelt faanyagok deponalasa

ol"a] clfolydsok) . Zajterhelés a beavatkozasi
- kozutakon forgalomnévekedésbdl ered6
légszennyezé emisszié6 novekedése és

zajszintemelkedés

tertlet kézvetlen
kérnyezetében.

Humusz leszedése, deponalas

- szallité gépjarmuvek légszennyez6 anyag
kibocsatasai
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2. Utalap elkészitése mind a 013, mind a 030 hrsz-ii titszakasz teriiletén

Hatétényezbk

Ko6zvetlen emisszid

Terhelésnek kitett
kérnyezeti elem:

Humusz leszedése, deponalas

Utalap teritése

Utpatka rendezése

munkagépek légszennyezb anyag
emisszio

kiporzas

zajkibocsatas

felszin alatti viz szennyezés

(munkagépekbdl haviria esetén varhato
olaj elfolyasok)

kézutakon forgalomnévekedésbdl ered6
légszennyezé emisszi6 novekedése és
zajszintemelkedés

szallité gépjarmuivek légszennyez6 anyag
kibocsatasai

Levegé
(kiporzas, munkagépek és
szallit6 jarmivek)

Zajterhelés a beavatkozasi
tertilet kézvetlen
kérnyezetében.

3. Aszfaltozds a 013 hrsz-u ut 0+000 — 0+227,84 km szelvényei kézott

Hatétényez6k

Kozvetlen emisszid

Terhelésnek kitett
kérnyezeti elem:

Ragasztéanyag kipermetezése

A finiserbe valé urités

Az aszfalt teritése

Az aszfaltréteg tOmoritése

- zajkibocsatas

Utpatka rendezése

varhato olaj elfolydsok))

- felszin alatti viz szennyezés
(munkagépekbdl haviria esetén kézvetlen

- munkagépek légszennyez6 anyag Levegé
emisszio (kiporzas,

- gbz- és aeroszol-képzédés munkagépek és
bitumen forrd feldolgozasa szallit6 jarmivek)
kézben

Zajterhelés a
beavatkozasi tertlet

koérnyezetében.

4. Utpatka rendezése, drkok profilozisa mind a 013, mind a 030 hrsz-ii iitszakasz teljes

teriiletén

Haté6tényezbk

Kozvetlen emisszid

Terhelésnek kitett
kérnyezeti elem:

Humusz és foldterités

Csapadékszikkaszté arkok profilozasa

Tamfal és ateresz kialakitas

munkagépek légszennyezé anyag
emisszio

kiporzas

zajkibocsatas

felszin alatti viz szennyezés

(munkagépekbdl havaria esetén varhato
olaj elfolyasok)

Levegd
(kiporzas, munkagépek és
szallit6 jarmivek)

Zajterhelés a beavatkozasi
tertilet kézvetlen
kérnyezetében.

3.7.1. Uzemeltetés

Az utfenntartds: folyamatos, céltudatos, tervszerd és gazdasigos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaszaban folyamatosan végzendd — tevékenységek beletartoznak,
amelyek az idGjarastol fuggetlentl lehet6vé teszik a biztonsagos, zavartalan kézlekedést és biztositjak
az utnak, mint alléeszkoznek az allagmegévasat.

Utiizemeltetés feladatai:

- informacidszerzés, utellenbrzés;

- uzemi feltételek biztositasa (uttisztitas, burkolathibdk javitasa);

- rézstk karbantartdsa;
- patkak karbantartasa;

- novényzet telepitése, fenntartasa.
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3.7.2. Felhagyas

Amennyiben a tevékenységet megszintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kérnyezet védelmének altalanos
szabalyairol szold 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kornyezetvédelmi
feltlvizsgalat végzéséhez szitkséges szakmai feltételekrSl és a feljogositas moédjardl, valamint a
felulvizsgalat dokumenticiéjanak tartalmi koévetelményeirsl szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben megfogalmazott — eléirasoknak megfelel6 felillvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett
jogerds engedély birtokaban térténhet.

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivaciés programot kell
késziteni, mely alapjan a karokat meg kell szintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan
torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A 1étesitmények felhagyasanak (bontasanak)
hatasai hasonléak az épités hatasaihoz.

A létesitmények felhagyasanak hatasai hasonldak az épités hatasaihoz.
3.7.3. Havaria
Létesités idején

A létesités soran tekintettel a korszerd munkagépekre és technolégiara a varatlan, nagy intenzitasa
szennyezési esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kulondsen nagy figyelmet kell forditani a
havaria-helyzetekre, mert azok rendkivil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és
személyi veszteséggel jarhatnak. Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran
képz6dé porrdl elmondhato, hogy ezek az emberi egészségre karosak is lehetnek, fokozottan tlz- és
robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tizek és robbanasok
energia-transzportja révén valésul meg.

A hatétényez6 térbeli

Hatotényez6 Kozvetlen emisszio ST
kiterjedése
. . 1) a meghibasodassal érintett
veszélyes anyagok talajra kertilése .
. T teriilet
Munkagépek meghibasodasa y ; — P "
veszélyes anyagok felszin alatti viztestbe felszini viztest érintett
jutdsa szakasza

tzemanyagok talajfelszinre jutdsa és

Munkagépek tizemanyaggal toltése beszivarads

tizemanyagtoltés kérnyezete

esemény kozvetlen

Ttzeset, robbands légszennyezb anyag kibocsatas -
kornyezete

Uzemeltetés idején

Az Gzemeltetés soran fellépé havaria helyzetek:
- ut, atereszek meghibasodasa, sérilése,
- ut kornyezetében kialakulé problémak (fakidélés, idegen targy keriilése az uttestre),
- uttest vizzel torténd elontése zapor esetén;
- arviz,
- balesetek.

Az tzemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitaisanak egyik alapveté tényezéje a megel6zés, preventiv intézkedések
foganatositasa (HOLODA 20006). Ezek az intézkedések a kovetkez6k:
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- a kilénb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, muszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai,
kezelési és karbantartasi utasitisok betartdsa;

- az elbirt szakmai képesitést és gyakorlata személyek alkalmazasa;

- a kotelez6 id6szakos felulvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- a kezel6 és alkalmazott személyek (vezet6k és beosztottak) rendszeres oktatasa,
tovabbképzése;

- amegfelel szintd és gyakorisagu ellenérzés.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.
3.9. Az ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvaldsitani tervezett technolégiakra vonatkoznak.
3.10. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

Mellékelten csatoljuk a térképi lehatarolast.

3.11. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E TERULETRENDEZESI
TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat.

3.12. NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SOR
KERUL-E OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGNEK MINOSULO UJ TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASARA, ES A TEVEKENYSEG A TELEPITESI HELYEN VAGY A SZOMSZEDOS
INGATLANON  FOLYTATOTT VAGY TERVEZETT AZONOS JELLEGU MAS
TEVEKENYSEGGEL OSSZEADODVA ELERI-E A TEVEKENYSEGRE AZ 1. VAGY A 3. SZAMU
MELLEKLET SZERINTI MEGHATAROZOTT KUSZOBERTEKET

A tevékenység megkezdését kbvetben Osszefiiggd tevékenységeel nem szamolnunk.

3.13. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-
GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett beruhazas alkalmaval sem a felszini, sem a felszin alatti vizek tekintetében nem torténik
beavatkozas.
A tevékenységhez nem kapcsolodik jelentds vizfelhasznalas.

Tarsadalmi eredetl szitkségszerlség

A beruhazas célja a vidéki térségekben ¢él6k életmindségének javitasa, az alapvets szolgaltatasok
elérhetéségének fejlesztése, a foldrajzi mobilitas el6segitése, ezeken keresztiil a térség gazdasaganak
fejlesztése.

A beruhazas eredményeként a telepilés ¢és a mez6gazdasagi tertletek kozotti kapcesolat
normalizalédik, csapadékos idészakban is megkézelithetévé valnak a telepiilés EK-i és D-i részén
elhelyezkedé mez6gazdasagi muvelés alatt all6 tertiletek.

Az ut tébb vallalkozast, gazdasagi szerepl6t szolgal ki, illetve 103 ha nagysagi mezégazdasagi
muvelést tertlet elérését biztositja.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési hellyel kapcsolatosan mas alternativa nem merilt fel.

Az Burdpai Bizottsag altal 2015. augusztus 10—én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a
Miniszterelnokség Agrar-vidékfejlesztési Programokért Felelss Helyettes Allamtitkarsiga, mint a
Vidékfejlesztési Program Irinyité Hatésiga hirdette meg az 1248/2016. (V.18.) szama Kormany
hatarozatban szereplé Eves Fejlesztési Keret alapjan a ,Kilterilleti helyi kozutak fejlesztése,
onkormanyzati utak kezeléséhez, allapotjavitasahoz, karbantartasahoz sziikséges er6- és munkagépek
beszerzése” cimd VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kédszamu programot..

A tervezett beruhazas kapcsolodik a felhivas 1. célteriiletéhez.
1. céltertlet esetében (legalabb egy tevékenység kotelezéen valasztando):
I. Onkormanyzati tulajdond vagy onkormanyzati vagyonkezelésben 1évé, kiilteriileti, mar
meglévé foldutak:
a) stabilizalasa;
b) alépitményének és szilard burkolatanak kialakitasa.

Mas alternativ megoldasra nincs lehetSség.
Jelenleg is folyamatos forgalom van a meglévé és a tervezett ut helyén 1évé jelenlegi folduton, azonban

annak minésége nem megfeleld, allando katyuk és godrok jellemzik azt.

Az ut megépitése a jelenlegi helyzet javitasat szolgalna, mivel jelenleg is folyamatos hasznalatban van
az érintett utszakasz, annak minéségét javitana a beruhazas.

5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI
SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

A tervezett nyomvonal tovabbvezetése nem tervezett.

6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE

A telepitési hellyel és a folytatott tevékenységgel kapcsolatosan mas alternativa nem merilt fel.
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7. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES
KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

7.1. A HATOTENYEZOK MILYEN JELLEGU HATASFOLYAMATOKAT INDITHATNAK EL, U]
TELEPITESNEL ANNAK BECSLESE IS, HOGY A TERULET ALLAPOTA ES FUNKCIOI
MIKENT VALTOZHATNAK MEG A TELEPITES KOVETKEZTEBEN, BELEERTVE AZ
EGHAJLATVALTOZAST

A hatétényezbk a kézvetlen és kozvetett hatasok és a hatastertletek ismeretében a hatasfolyamatok
becstulhet6k. Azokra a hatasokra térunk ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithetd
allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A
valészinlsithet6 hatasvisel6 meghatirozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges
kélesonhatasokat.

7.1.1. Létesités
A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a leveg6t.

A beavatkozasok a forgalomnévekedés kovetkeztében, a szallito jarmivek kipufogd gazaival terhelik
a szallitasokkal érintett itvonalak kérnyezetének leveg6ijét. A szallitasbol adodo, a lakétertileteket érd
tobbletterhelés ugyan kimutathaté lesz, de szamottevé levegémindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok kozil a teriilet el6készités, a tereprendezés,
humuszmentés, utalap kialakitas idején az alkalmazott miveletek jelentés porkibocsatassal jarhatnak.
A lakott tertletek kozelében végzett munkamiveletek soran lehetéleg csokkenteni kell a kiporzas
mértékét a munkateriiletek feliileteinek nedvesitésével. A porkibocsatas 3 frakciéra bonthato. A
felvert por tilepedé része tekintve, hogy annak hatasa maximum néhany 10 méter, nem fejt ki jelentds
hatast. A felvert por szall6 és lebegé frakcidja kedvezétlen meteorologiai korulmények koézott a
kibocsatastdl nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban tekintve a javasolt emisszio-csdkkentd
intézkedéseket (pl. feluletek nedvesitése) a hatas néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas
elviselhet$ hatasu.

A beavatkozasok soran jelentSs légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek mutkodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentraciéban tartalmaz
nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek
kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe
foglalt kévetelményeknek. E feltétel teljestilése esetén jelentés hatas nem varhato.

Az aszfaltozas soran az aszfalt Gsszetételéb6l adédoan policiklikus aromas szénhidrogének (PAH)
emisszidjara is szamitanunk kell. Tekintve a kibocsatas kis mértékét a hatas varhatéan elviselhetd lesz.

A munkagépek iizemelésébdl eredd légszennyezés csak lokilis jellegii.

A munkagépek kipufogdgazai miatt jelentkezé levegbkornyezeti terhelés hatiasa varhatdan
elviselhetd (egyes, a beavatkozasokhoz legk6zelebb esé helyeken idészakosan terheld) lesz.

A fejlesztési munkak soran normal tzemi kérilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
nem érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentés tomegilek, a hasznalt lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos ideji mozgisa a terilleten talajok tomorodését, a
talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj hé- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat
(romlasat) okozhatja.
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A munkagépek tevékenységébdl ered6en a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazé szennyezés
nem valoszinG tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres
karbantartasaval a kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges
szervizelése a munkateriileten a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6en torténik. Az esetleges
taltoltések megel6zésére a tartalykocsit tulfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kévetkeztében
elkeriilhet6k az tizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgozé er6 - és munkagépek,
valamint szallitojarmavek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat.
Ennek el6fordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell
akadalyozni a terjedést.

Zajvédelmi szempontbdl a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EuM egylittes rendelet értelmében a
beavatkozas soran a tevékenységb6l eredd zajterhelés zajtol lakotertileten nappal nem lehet tobb 60
dB-nél, mig mez&gazdasagi terileten (idulSterileti hatarértéket figyelembe véve) 55 dB-nél. A
tervezett tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontd hatasteriiletének hatara a beavatkozasi terilet mértani
koézéppontjatdl szamitva nappal a 100-150 m-re becstilhets, varhatéan a védend6 objektumok kis
tavolsaga miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tallépést okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas
kis id6tartama miatt a hatds azonban elviselhetd lesz.

A létesités idején varhaté hatasfolyamatokat a kovetkezd tablazatban foglaljuk Gssze.

Hatétényezok Kézvetlen emisszio

Szallitasi tevékenység (munkagépek be- és | -
kiszallitasa, alapanyag beszallitas). -

zajkibocsatas
kozuti 1égszennyezés

Tertletel6készités - munkagépek légszennyez6 anyagok kibocsatasa

Utalap készités, ttstabilizici6 - kiporzas

Padka kialakitas, humuszterités - zajkibocsatas

- munkagépek légszennyez6 anyagok kibocsatasa
A szilard burkolat kialakitdsa és helyredllitasa. | - PAH emisszio
- zajkibocsatas

Ko6zvetlen hatasok Kozvetett hatisok Emberre kifejtett hatds

Lokalis 1égszennyezés
(munkagépek kibocsatasa és

Hatétényezbk

kiporzas).

Zajszint emelkedése a szallitasi
utvonalak és a munkateruletek
kérnyezetében.

Rezgésvédelmi problémak a
munkagépek miatt.

A munkateruletek
kérnyezetében talajtémorddés.

Felszin alatti viz szennyezés
(munkagépekbdl havaria esetén
varhat6 olaj elfolyasok)

Mérsékleten romld
levegémindség a beavatkozas
kornyezetében

Zajszintek emelkedése a lakott
ingatlanoknal, emiatt
mérsékelten romld
életkorilmények

A beavatkozas kérnyezetében
talalhaté éptletekben keletkezé
karok, repedések.

Id6szakosan romlo
életkSrilmények.

Zavard zajhatas a lakott
ingatlanoknal.

Az atlagosnal mérsékelten
magasabb légszennyez6 anyag
és porkoncentracié miatt
atmenetileg zavaré hatasok.

24




Mindsité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk,
hogy a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatétényezok okozhatnak-e valtozast az
egyes kornyezeti tényezok kiillonb6z6 allapotjellemzéiben.

A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezbket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt
alternativanként és azok résztevékenységeikként. Fuiggolegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek
és azok allapotjellemzéi (kérnyezeti komponensek) sorolandok fel.

Hatotényezo Levegs | Lelsani | Felszin | o Blavitdg | T4) | Ember Miivi
viz alatti viz elemek

Szallitasi tevékenység (munkagépek

be- és  kiszallitasa, alapanyag C B B B B B B B

beszallitas).

Teriletel6készités C B B B B B B B

Utalap készités, utstabilizaci6

Padka kialakitds, humuszterités

A szilard burkolat kialakitisa és
helyreallitasa.

7.1.2. Uzemeltetés

Az tzemeltetés soran jelentés hatotényezdkkel nem kell szamolnunk.

Az Uzemeltetés soran az ut- és csapadékviz-szikkaszté rendszer fenntartasbol és mutargyak
karbantartasabdl ered6en varhaté némi hatas.

A fejlesztés eredményeként a jobb miszaki allapotba keriil6 ut a kornyez6 lakossag komfortérzetét
javitja, az 4j stabilizacié eredményeként a zajkibocsatas csokkenni fog.

Az Gjonnan létesils ut kornyezetében tobb 4j hatétényezé jelenik meg, melyek hatassal lehetnek a
tervezett ut kézvetlen kornyezetében élékre. A részben 1) elemként megjelend ut (tekintve, hogy a
tervezett it a meglévé bekotéut nyomvonalan valésul meg) légszennyezé anyag kibocsatasa rontja az
ut kozvetlen kornyezetének levegémindségi allapotat, valamint a jelenleg alacsony hattérterhelést
zajvédelmi szempontbdl kismértékben modositja.

A felszini és felszin alatti viztesteket a tervezett tevékenység soran mennyiségi hatas nem éri, tekintve,
hogy az tizemeléshez vizkivétel, ill. vizfelhasznalas nem kapcsolodik.

Az tzemelés soran a csapadékviz szikkasztasa torténik. Az at feliletére hullé6 csapadékviz
szennyezOdhet az olajszarmazékokkal, azonban a szennyez6dés normal tizemi kérilmények kozott
olyan kis mértékd lehet, hogy a felszin alatti vizekre nem jelent veszélyt.

Az élévilagot ér6 terhelések tekintetében elmondhatjuk, hogy az tizemeltetés legfeljebb a kornyék
faunajat befolyasolhatja elsésorban a zajhatas miatt. A kozutfejlesztések egy jelenleg is zavart, és
részben bolygatott teriilleten valésulnak meg.

Az tzemeltetés soran szamszerdsitheté kérnyezeti hatas nem varhato az élévilag szempontjabdl.

Az tzemeltetés soran a tervezett utfenntartasbol és karbantartasabol eredGen néhany hatétényez6t a
kovetkez6 tablazatban foglaljuk dssze.

A hatétényezé térbeli Idé6tartam,

Haté6tényez6 Koézvetlen emisszid R .
kiterjedése gyakorisag

zajkibocsatas

A Ut normal izemben torténd .. A . e
kozlekedésbdl eredd kézat kornyezete

hasznalata , ) . .
légszennyezbanyag kibocsatas
. za}klb/ocs;atas X a hibaelhdritassal érintett ,
. L, kozlekedésbdl eredd .. egész
Hibaelharitas, , ; . L teriilet )
hulladék keletkenése légszennyezbanyag kibocsatas évben
csak a hulladék kezelésének helyén ,
. . nem relevans
jelentkezik
Normal tizem, karbantartas legszennyezg anyag kibocsatas, az nyomyonal kézvetlen
zajterhelés kérnyezete
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7.3. A  HATASTERULETROL

RENDELKEZESRE

ALLO KORNYEZETI

ALLAPOT,

TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK, VALAMINT A HATASFOLYAMATOK
JELLEGENEK ISMERETEBEN MILYEN ES MENNYIRE JELENTOS KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

7.3.1. A teriiletr6l rendelkezésre all6 kornyezeti allapot, teriillethasznalati adatok

7.3.1.1. A teriilet kézigazgatdsi lehatdroldsa, teriileti egységek
Régi6 Eszak-Alfoldi régi6
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Telepiilés Csengeri Jaras
Erintett Kérnyezetvédelmi Hatésag Komlédtotfalu

Kistaj

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Nyiregyhazi Jarasi Hivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztaly
Szatmari-sik

Nagyvarsany.
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A Szatmari-sik Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1171 km? (a kozéptij

40,9%-a, a nagytaj 2,3%-a).

Domborzati adatok

A kistaj 123,8 és 108 m kozotti tszf-i magassaga, DK fel6l ENy-nak lejté tokéletes siksag. Orografiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ relief(i, az atlagérték 1 m/km? alatti artéri szint(
siksag, amelyet kilonb6z6 mértékben felt6ltott elhagyott folyomedrek strd halézata borit. Ezek
leginkabb a Szamos iranyvaltozasait régzitik. A terileten 3, DK-rél ENy—nak tart6 lapos, atlag 1-3 m
magas, armentes hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kilonb6z6 lefutasi iranyaihoz (pl. a
NagyFEgeréhez) tartozo folyohatak. A lapos hatak kozt rossz lefolyasy, elgatolt, vizeny6s rétek alakultak
ki. A legnagyobb kiterjedést a Szamosmeder feltoltédott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt

Ecsedi-lap.

Foldtan

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegd képzédmények alkotjak. A kozépsémiocén

vulkanizmus mélybe zokkent anyagara nagy

vastagsagu pannon uledékek telepiltek.

A felszinen a kistdjat 1-12 m vastag holocén folydvizi képzédmények fedik. A Szamos és az orszaghatar
kozotti tertileten a barnafoldek az uralkodoiak; ezeket kisebb Ontésiszap- és homokfoltok szakitjak
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meg. Legidésebbek a K-i rész homokos-kavicsos 6holocén képzédményei. Fiatalabbak a mélyebb
felszinek 6ntésagyagjai, ontésiszapjai. Litologiailag legvaltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti teriilet;
itt 6ntéshomok, 6ntésiszap, 6ntésagyag, réti agyag, kotu és 16sz6s homok egyarant el6fordul.

A Szatmar-siksag un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletr6l a fiatal, harmadidészaki
karpati-karpataljai vulkani koszoru, délrdl a Szilagysag dombvidéke és a Bikk variszkuszi roghegység-
tombje, nyugat és délnyugat fel6l pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetd hordalékkupja
hatarolja. A Karpatokbdl érkezé folyok altal épitett hordalékkuap keleti része a Nyirség mai peremének
megfelel6 térésvonal mentén, a pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt kovetd lassa stllyedési
folyamat jelenleg is tart.

A megsillyedt tertleten a folyovizi er6zié Gj szakasza kezdddott, mely atformalta és fiatalabb
ontéstledékkel takarta be a korabbi hordalékkup felszinét. A tertlet legnagyobb részét a szinte
tokéletesen sikra egyengetett agyagos ontések boritjak, amelyek a kérnyezé domb- és hegyvidékekrél
lehordott 16sz6s tiledékek attelepedése és atalakulasa révén keletkeztek.

A Szatmar-sik legidésebb képzédményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a fiatal harmadid6szaki
(pliocén) képzbdésa, szigetszerd, apréd "romvulkanok™.
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7. abra Foldtani alapszelvény

Foldtani index f_Qh2
Név Folyovizi iledék
Litolégia folyovizi uledékek 6sszevontan

Eghajlati adottsagok

Meteorologiai viszonyok

A mérsékelten htivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és k6zépsé részein
mérsékelten szaraz, EK-en mér a mérsékelten nedves tipus hatirin van. Az évi napsiités 1850 6ra; a
nyari évnegyedé 770-790 6ra kozott, a téli évnegyedé kevéssel 170 6ra alatti.

A hémérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacioés id6szaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon
keresztil (apr. 3-5. és okt. 17. k6zott) a napi kézéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl
mentes id6tartam 185 nap (apr. 14. és okt. 20. k6zott). Az évi abszolut hémérsékleti maximumok atlaga
34,0 °C korili. A téli abszolit minimumok dtlaga -18,0 és -19,0 °C kézotti. A csapadék évi 6sszege Ny-
on 590-620 mm, a taj k6zépsé részén 630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, sét kevéssel meghaladja

30




(Tiszabecs térsége). A tenyészidészakban Ny-on 350-370 mm, a kozépsé vidékeken 360-370 mm, FK-
en 380 mm folotti. A legtobb, egy nap alatt lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték.

A hoétakards napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm.

Az ariditasi index Ny-on 1,14-1,18, a taj k6zépsé részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.

Az uralkodo szélirany az E-i, a méasodik helyen a D-i all, 6sszel a DK-1. Az atlagos szélsebesség 2,5-3
m/s. (forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)

Az atlagos szélsebességek és a gyakorisagok égtajanként a kdvetkez6k (meteoblue adatai alapjan):

szélirany szelsril;(;sseg szelgyf)l/lzorlsag szélirany szelsrfll;fs:sseg szelgyg/lzorlsag

E 2,11 9,2% D 2,35 8,3%
EEK 1,80 7,7% DDNY 3,11 5,9%
EK 1,42 6,4% DNY 2,91 4,7%
KEK 1,10 9,4% NYDNY 3,02 3,3%
K 1,29 7,5% NY 1,87 3,8%
KDK 1,47 7,3% NYENY 2,61 2,4%
DK 1,69 6,0% ENY 2,16 6,0%
DDK 1,88 5,7% EENY 2,22 6,5%

Atlagos szélsebesség: 1,96 m/s.

NNW NNE
NW . NE
WNW ' \ ENE
250
I )

. /
WSW . > / ESE

0 >1 >5 >12 @ >19 @ >28 @ >38 >50
@ >61km/h

meteoblue

8. abra Szélrézsa (Komlodtottalu)
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Kozlekedési viszonyok

Arterialis kozlekedési halozati helyzetd, két forgalmi tengelyd, sird kozathalézata terilet. EK-DNy-
1iranyban a 491. sz. féut szeli at, D-i harmadanak tengelyében a 49. sz. f6ut halad K-Ny-i iranyban.
A kistaj kozépsé részén fekvé Y alakban vezetnek at a Matészalka-Zajta és a Matészalka-Csenger
egyvaganyu vasuti mellékvonalak. D-i peremét metszi a Matészalka-Tiborszallas mellékvonal néhany
km-es szakasza. A kistaj EK-i és K-i hatirvonala a magyar-ukran, DK-i hatira a magyar-roman
allamhatar része. EI6bbin Tiszabecsnél, utébbin Csengersimanal nemzetkozi kozuti hataratkel6hely
van Ukrajna (Karpatalja), ill. Romania felé. Tiborszallas vasuti hataratkel6hely Romaniaba. Az allami
kézutak hossza 372 km, amelybdl 73 km (19%) misodrendd féut. Kozutstriség 31 km/100 km?,
foutstirtség 6 km/100 km®. F6ut menti teleptiléseinek aranya 19%. Filpésdaroc, Herméanszeg, Rapolt
és Zajta kozathalozati végpontok. Vasutvonalainak hossza 67 km, vasutstrdség 5,6 km/100 km®.
Telepiiléseinek 22%-a rendelkezik vasutallomassal, kozilik Csenger és Zajta, valamint Tiborszallas
vasuthalézati végpontok. Hajézhato vizi utja a kistaj E-i részén kanyargé Tisza 60 km-es, Tiszabecs-
Vasarosnamény kozotti szakasza, tovabba az idészakosan hajézhatd Szamos teljes hazai szakasza (50
km), utdbbin 4 helyen van kompatkelShely.

A Tiszan Kisarnal koézuti hid ivel at a Beregi-sikra. A Szamoson Tunyogmatolcsnal kézuti és vastti,
Csengéméi kozuti hid talalhato.

Népességi adatok

A srl telepiiléshalézat nem parosul magas népsirtséggel (2001: 60,4 f6/km?). Az 1949-es
népességmaximum 6ta a kistdj elveszitette népességének 1/5-ét (2001: 69 030 £6). A népességfogyas £6
oka az elvandorlas, amit a relative j6 természetes szaporodas nem tudott ellensulyozni. Ennek ellenére
a korszerkezet még viszonylag j6, a népesség 1/5-e gyermekkoru, a 65 év felettick aranya viszont csak
15%. A legkisebb falvak egy részében azonban az eléregedés elérehaladott allapotban van.

A népesség iskolazottsagi szintje mélyen az orszagos atlag alatt van: egyetlen osztalyt sem végzett tObb
mint 3%, az 1-7 osztalyt, ill. a 8 osztalyt végzettek aranya 29-29%, s minddssze 4% rendelkezik
diplomaval.

Vallasi téren a reformatusok dominalnak (2001: 72,3%), a romai katolikusokat még a gorog katolikusok
is felulmaljak (2001: 8, ill. 9,5%). Jonéhany telepiilésen mindharom felekezet érdemben van jelen. A
felekezeten kiviliek és az ismeretlen vallastak aranya elhanyagolhaté (2001: 3, ill. 4,7%). A lakossag
donté része magyar, nagyobb szamban csak a ciganysag van jelen (2001: 6,5%), legnagyobb kozosségiik
(Opalyi) meghaladja az 500 fét.

A hagyomanyosan hatranyos helyzett kistdj munkaerS-piaci mutatdi joval rosszabbak az orszagos
atlagnal. A lakossag gazdasagi aktivitasa 2001-ben mind6ssze 22%, a munkanélkiliségi rata viszont
kozel 34%. A foglalkozasi szerkezet joval kozelebb allt az orszagos képhez: 60% a tercier, 32,4% az
ipari és 7,5% a mez6gazdasagi foglalkoztatottak aranya. 2007 nyaran a munkanélkiliek aranya (17,4%)
k6zel haromszorosa az orszagos atlagnak, jelentds telepiilésszintl killonbségekkel.

7.3.1.2. Leveg6 (Alap-légszennyezettség)

Agglomeraciok és zonak
A vizsgalt térség a légszennyezettségi agelomeracidk és zonak kijelolésérdl szolo6 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi tertlete, kivéve az alabb kijel6lt varosokat”
zonacsoportba tartozik, amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetSk:

- kén-dioxid

- nitrogén-dioxid

- szén-monoxid

- szilard (PMio)

- benzol

- talajk6zeli 6zon

- PM10 — Arzén

- PM10 — Kadmium

T oOTdMmMT™™
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- PMl() —N1kkel F
- PM;, - Olom F
- PMio— Benz(a)-pirén D

A-t6] I kategoriaig tartd, javuld mindsitést jelz6 besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkozi
(EU) viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategéria olyan teriilet, ahol a
légszennyezettség az alsd vizsgalati kiiszOb6t nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a
légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob
k6zott van. A D csoportba tartozo teriileteken a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé
anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kézott
van. Az O-I csoportba tartozo tertleteken a talaj kézeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Hattérszennyezettség meghatarozasa kozvetett uton (0 dimenziés boksz) modellel

A vizsgalt teriillet kornyezetének levegémindségi allapotat a telepilés kommunalis tiizelésb6l és
kozlekedésbdl szarmazé immisszidja, a kozeli kozlekedési utak forgalmabol és a mezbgazdasagi
tevékenységekbdl szarmaz6é immisszié hatarozzak meg alapvetéen. A hattérszennyezettség
szamitasahoz egy olyan 5 km atmér6ja kort jeloltiink ki, melynek kézéppontja a vizsgalt tertlet. A
szamitasoknal a mez6gazdasagi (szant6foldi) eredett kiporzasokat, azok lokalis hatasa és id§szakossaga
miatt elhanyagoltuk.

A teriiletre jellemzé sokévi atlagos regionalis hattérszennyezettség harom indikativ szennyez6
tekintetében a kévetkezé (K-puszta):

Kén-dioxid  Nitrogén-oxidok  Szilard
Eves atlagos koncentracié (ug/m?) 2 5 2

Kommunalis tuizelés

A terulet 5 km-es korzetében él6 haztartasok szama A fltésbodl szarmazo éves kibocsatasok a

2790 db (Csenger, Komlédtotfalu, Szamosbecs, kovetkezbk:
Csengersima, Szamostatarfalba). A lakossag kb. 40 %- kg-ban gaz fa

a hasznal f6ldgazt ftésre és egyéb, szocialis célokra. A SO, 0 7031
fennmarado 60 % vegyes tlzelést (fa, szén) alkalmaz. 1 CcO 7589 4218480
haztartasban felhasznalt gaz atlagos éves mennyisége NO, 1897 35154
5000 m’, mig vegyes tiizelés estén fa 10000 kg. szilard 0 49216

Telepiilések ttjain térténd kozlekedésbdl eredd szennyezettség

Becsléseink szerint az érintett teleptléseken 822 db gépjarmd vesz részt a forgalomban (10%
tehergépiarmt, 90% személygépjarmd). Atlagosan megtett Gt hossz 5 km/nap. A telepiilésen beliil 50
km/h sebességgel torténik a jarmivel mozgasa.

Fajlagos kibocsatasi értékek:

fajlagos kibocsatas (g/km) 50 km/h CO CH | NO; | SO; | PMy
személygépkocsi 8,29 | 1,29 | 1,16 | 0,01 | 0,07
busz 5,78 | 0,71 1,58 | 0,07 | 0,31
tehergépjarmd 6,178 | 0,43 | 235 | 0,05 | 0,63
Eves kibocsatasi értékek — telepiilési kozlekedés (kg):

CO CH | NO; | SO, | PMi

személygépkocsi |11185,01738,7|1572,6| 7,9 | 954

tehergépjarma | 866,2 | 107,2 | 236,5 | 10,6 | 46,7

Osszesen 12051,3|1845,81809,1| 18,4 | 142,1




A kozlekedésekbdl imissziora az érintett tertleten a kdvetkezd utakon lehet szamitani.

Kézit szama | Utkategéria Megye szelvénye h:;zrzlzlejésgg]ei kod
49 II. rendt 4t | Szabolcs-Szatmar-Bereg | 48+400 | 47+444 | 50+931 12751
4127 0sszekotd at | Szaboles-Szatmar-Bereg | 44+000 | 38+010 | 48+106 | 4739
41141 bekotéut | Szaboles-Szatmar-Bereg | 141000 0+000 | 5+465 | 8219
49155 bekotéut | Szabolcs-Szatmar-Bereg | 0+1182 0+000 | 0+2363 |11184
4924 0sszekotd at | Szaboles-Szatmar-Bereg | 13+000 0+000 | 14+623 | 5555

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2017. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybdl vettiik.

A jarmuaforgalmi adatokat a kovetkezd tablazatban mutatjuk be.

Gépjarmu kategoria 49 4127 | 41141 [ 49155 | 4924

Személygépkocsi 1137 | 817 163 277 | 1162

Kis tehergépkocsi 333 194 61 24 254
Autbébusz - egyes 41 5 15 11 9
Autbbusz - csuklos 0 0 0 0 1
Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 19 76 4 2 36
Tehergépkocsi - nehéz 21 9 9 1 0
Tehergépkocsi - pétkocsis 51 11 3 4 20
Tehergépkocsi - nyerges 384 | 140 3 0 48
Tehergépkocsi - specialis 2 0 0 0 0
Lassu jarmd 46 6 35 16 36
Motorkerékpar 18 11 5 4 95

A kiltertleti kozlekedésbdl szarmazé 1égszennyez6 anyag kibocsatas a kovetkezoképpen alakul (kg):

Ut szama | Utszakasz hossza (m) | CO | CH (FID) | NOx | SO, | PM;,
49 8769 180,69 22,60 | 4095 | 0,67 | 7,63
4127 3498 46,84 6,16 976 | 0,14 | 1,64
41141 5465 10,57 1,88 509 | 0,53 | 0,72
49155 2363 8,90 1,28 1,55 | 0,02 | 0,19
4924 7425 132,66 1843 [2486 | 031 | 356
Osszesen - 379,66 50,36 82,20 | 1,67 | 13,74

A teriletre vonatkozatott relativ felszin kozeli jarulékos légszennyezettséget egyszerd higulasi (0
dimenzios boksz) modellel szamitva a kévetkez6 értékeket kapjunk:

Osszes légszennyezd anyag | hosszua atlagolasu idére vetitett
(tizelés + kozlekedés) kg koncentracié (ug/m’)
SO, 7051 0,61
CO 4238500 367
NO, 38942 3,37
szilard 49371 4,27
CH 1896 0,16
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A teriilet 4tlagos levegdmindségi jellemzdi (ug/m’) a kovetkezdk:

Légszennyezb . Kommunalis tizelés - Eves .
inyagoi Hater és kozlekedés Osszesen hatarérték Terhelhet6ség
SO, 2 0,61 2,61 50 47,4
CO 0 367 367 3000 2633
NO, 5 3,37 8,37 40 31,6
szilard 2 4,27 6,27 40 33,7
CH - 0,16 0,16 - -
Erintett utak lgszennyezettséoe jelenle - 49155. sz. kizit
Forgalomszamlalasi adatok:
Jarmikategéria | Napi jarmiszam | Orés jarméforgalom
személygépkocsi 305 17,35
tehergépjarmi 23 1,31
busz 11 0,63
a vizsgalt utszakaszon athalado CcO CH NO; SO, PM
teljes légszennyez6 anyag szgk | 0,040 | 0,006 0,006 0,00003 | 0,00034
kibocsitdsa az i-edik szennyezd busz | 0,001 | 0,00012 | 0,00027 | 0,00001 | 0,00005
anyag komponensbdl tek | 0,002 | 0,0002 | 0,001 | 0,00002 | 0,0002
[mg/s m]; E=E, | 0,043 | 0,006 | 0,007 0,0001 | 0,0006

Atlagos szélsebesség (1,96 m/s) esetén a tavolsig fiiggvényében viltozé légszennyezbanyag

koncentracié a vonalforras kozépvonalatdl tavolodva:

4 d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30

§ o 9] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g Zo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
g X 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
i u 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
é u, 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
% G0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B o, 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 478 6,02 7,19 8,32
= Oy 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45
. CO | 25,80 | 24,38 | 22,10 | 19,82 | 16,08 | 10,73 8,09 6,55 5,52 4,80
3 %\ CH 3,88 3,66 3,32 2,98 2,42 1,61 1,22 0,98 0,83 0,72
_‘g > NOx | 4,03 3,81 3,45 3,09 2,51 1,68 1,26 1,02 0,86 0,75
éﬂ 2| SO; 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
PMy, | 0,37 0,35 0,32 0,29 0,23 0,16 0,12 0,09 0,08 0,07

Maximalis emisszié (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezb koncentracié tivolsiga

(m) a vonalforrastol:

Légszennyez6 anyag | Maximlis konc. (ug/m?) | Hataréreék (ug/m’) Hatare(r;‘:)k helye
CcO 25,80 10000 nem értelmezhet6
CH 3,88 500 nem értelmezhet6
NOx 4,03 200 nem értelmezhetd
SO, 0,04 250 nem értelmezhetd
PM;o 0,37 50 nem értelmezhetd
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Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m):

Légszennyez6 anyag "A" feltétel (m) "B" feltétel (m) "C" feltétel (m)
CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhets nem értelmezhetd 2.7
NOx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SOz nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PM;o nem értelmezhets nem értelmezhetd 2.7

Az ut hatastavolsaga jelenleg 2,7 m.

7.3.1.3. Kornyezeti zaj

A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt tertleten a zajallapotot jellemzben a kézlekedés, a nagyobb ipari-gazdasagi zajkibocsatok
és az urbanus kornyezet Osszetett zajemisszioi alakitjak.

A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kézlekedés (kézuti) all. A kérnyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszer kozlekedési rendszer,
valamint a kozlekedési rendszert hasznalé magas zajszintl technikak (jarmuévek, munkagépek)
szinergikus hatasa eredményezi.

A tertleten folytatott gazdasagi-ipari tevékenységek (ipar, mez6gazdasag) szintén hozzajarulnak a
tertilet hattérzaj szintjéhez.

A hattérzaj meghatarozasara korabban tdjékoztaté mérést végeztink az érintett tertilet 3 pontjan.
Mérés ideje: 2018. oktdber 19. 10-12 6ra kozott.

A kibocsatott zaj 10 percnél hosszabb mérési idéintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilénbdztek
egymastol nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vizsgalt zaj LAeq egyenértékd A-hangnyomasszintjének meghatarozasa:

Liacqg = Lacgmere + K,

Lacgmere 2 mért egyenértékd A-hangnyomasszint  dB(A)

K. alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatarozasa:
K, = 10Ig(1-10 0,1ALA )

ahol

ALy = Lacgméore — Laa.

Laa a mérési pontokra vonatkozo alapzaj értékek dB(A)
Lisme 2 mérémuszer slow idéallandéjaval mért maximum szint dB(A)
Liima a2 mérémuszer impuls idéallandéjaval mért maximum szint  dB(A)
Tv a vonatkoztatasi id6 Ora

Mérési pontok
A hattérzaj meghatarozasa érdekében a tervezési tertilet egy pontjan végeztiink tajékoztaté méréseket.
- Tervezett ut 0+200 szelvénye

- Tervezett ut 0+800 szelvénye
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Eredmények elemzése

Mérési pont: Laa: LAeq,mért ALA K, Latmax | Lasmax Kimp ALterc LAeq Lam

030 hrsz-a 0t |55 1440 | 122 [0,2699 | 80,6 | 80,6 | 0,00 | 0,00 |4393]43,93
0+100 szelvénye

030 hrsz-u ut

0900 swelvénye | 22 | 439 | 11,9 |-0.2899 | 77,9 | 779

b b b

0,00 | 0,00 |43,61 43,61

b b

013 hrsz—u’ut 30 38,7 6,7 | -1,0446 | 65,8 65,8 | 0,00 0,00 | 37,66 | 37,66
1+300 szelvénye

A 27/2008. (XII1.3.) KvVM-EuM egytittes rendelet értelmében:

Uzemi és szabadid6s létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védends teriileteken
nappal ,,UdiilSteriilet, kiilénleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek” besorolast teriileten nem
lehet tobb 45 dB-nél, ill. Lakotertleten (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépités),
killonleges teriiletek koztil az oktatasi l1étesitmények tertleten, a temetoknél, a zoldtertileten nem lehet
tobb 50 dB-nél.

A vizsgalt teleptiléseken a hattérzaj a beavatkozas kornyezetében hatarérték alatti.

Kozutak zajterhelése — 49155.

A hattérterhelés meghatarozasa szempontjabdl a tervezési teriileten a kozuti forgalombdl eredd
zajkibocsatassal is szamolunk. A jelenlegi forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2.
szamu melléklete alapjan meghataroztuk meg.

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2017. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA? c. kiadvanybdl vettik.

Evi 4tlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamldlds szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozd, j/nap-
ban megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athaladé napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 301
$z0l6 autbbusz 11
csuklés autébusz 0
kénnyt tehergépkocsi 2
52016 nehéz tehergépkocsi 1
tehergépkocsi szerelvény 20
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 4
Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Napszak forgalom aranya (Ai,x) az ANF-hez képest
Napkézben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai jarmiikategoéria jele — I. II. II1. I. II. II1. I. 1I. II1.
Ut-/forgalomjelleg kategoria* | i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3
M1, M5 autépalyak MO-n kiviili szakaszai 0,699 | 0,618 | 0,590 | 0,164 | 0,162 | 0,160 | 0,137 | 0,220 | 0,250
MO és az M3, M7 autopalyak MO-n kivili szakaszai 0,745 | 0,660 | 0,612 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,093 | 0,180 | 0,230
MO-n beliili autopalya szakaszok 0,765 | 0,747 | 0,743 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,085 | 0,105 | 0,112
— o ——
Jelleg2=1 (Nagyaranyd “ef‘gjf;t)oz‘ forgalmat lebonyolit6 0,750 | 0,743 | 0,736 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,088 | 0,097 | 0,106
Jelleg2=2 (atlagos ¢jszakai forgalmu utak) 0,780 | 0,777 | 0,773 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,070 | 0,075 | 0,082
Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak) 0,802 | 0,799 | 0,795 | 0,139 | 0,138 | 0,136 | 0,059 | 0,063 | 0,069
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Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=3

Qnapk(’iz Qeste 3 Qéiiel
Napkozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
- 1. 20,12 10,46 2,22
. ,rfnk,}llfzt“k?lﬁ II. 1,13 0,59 013
JAFMURATCEOHA Ty 1,39 0,71 0,18

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/éra

Az egyes akusztikai jarmikategéridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozé
sebesség.

Ha a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmikategérianként,
napszakonként), akkor mértékadé sebességnek minden jarmutkategéridban az adott ut- és
id6szakaszra érvényes, hatdsagilag engedélyezett, illetve el6irt Vimegengeder legnagyobb haladasi sebesség
korrigalt értéke alkalmazando, és a forgalmat egyenletesen aramlénak kell tekinteni.

A korrigalt sebesség:
A= 0,07 Vmegengedett + 20
Qsa’v,x = (le + QZX + Q.’)\)/FS

Akusztikai A Quivx Vi
jérmﬁkategéria Vmegengeder Qnapkoz | Qesie | Qe Qnapko- Qesee Qgjjel
1. 50 23,5 49,52 49,75 4995
II. 50 235 | 11,32 5,88 | 1,27 49,52 49,75 49,95
I11. 50 23,5 49,52 49,75 4995

Vonatkoztatasi tavolsag d..;, m
A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsag, azaz d.r = 7,5 m.

A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]|g,s,t,j,i
A koporétegnek a forgalom zajhatasat jelentésen befolyasold érdessége és hangelnyeld tulajdonsaga.
A szamitasi eljarasban a koporéteget az "A"-"E" kategéridk valamelyikébe soroljuk.

Akusztikai érdességi kategéria Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint) K]g,s,t,j,i =
A AB-8; AB-12; ZMA-8; OA-8; OA-12; Modifikalt vékonyaszfaltok 0
B AB- és OA-kopérétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal 4 évesnél régebbi 0.29
vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-12/F >
4 évesnél régebbi AB- és OA-kopérétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy,
C ill. kétrétegd bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott kopérétegek AB-16; 0,49
AB-16/F; AB-20

D Beton, Repedezett aszfalt koporétegek, 4 évesnél régebbi AB-16; AB-16/F; 0.67
AB-20 ’

B Kiverédott beton, Kiskockal}«'i, Diszbt,lrkolat (pl. VIACOLOR), Keramit, 0.78
EHA-16; EHA-20 ’

[K]g,s,t,j,i utburkolat miatti korrekci6 0,49
c értéke: 0,1 — Py értéke: 0,1

Lcq(7,5)q, s, + j, i az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazé kiindulasi

egyenértékid A-hangnyomasszint

LAeq<7,5)g, s, t,,1 = [I<t + I<D]g, S, t,,1
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A [K{g s, j, i szamitdsa:

ahol:
- az adott akusztikai jarmdkategoériahoz tartozé A; B; C; D; E; I allanddkat a kovetkez6 tablazat szerint kell
behelyettesiteni:
Akusztikai jarmikategoria Ai | Bi Ci | Di | Ei Fi
1 2 12921 3,03 2 2,62 | 3,92
2 241292317 | 2,1 | 3,15 | 3,79
3 2712921 3,9 | 1,86 | 5,07 | 2,53

- Vg az adott akusztikai jirmikategéridhoz rendelt mértékadé sebesség, km/éra

- Pes.iaz adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozé terhelési paraméter

- [K]gstji utburkolat miatti korrekcié értékét az adott akusztikai jarmikategdridhoz tartozéan az adott
kopoérétegre az OKA adatbazisabdl kell venni.

A [Kbplg,s, i, i szamitasa:

[Kplg,s.vji = 101g Qg s, vji / Veys,j,i) - 16,3
ahol

Vg, s, j, i az adott akusztikai jirmikateg6ridhoz rendelt mértékadd sebesség, km/6ra
- Qs 11 az adott akusztikai jarmikategéridhoz tartozé forgalomnagysig, jirmi/éra

LAeq(7’5)g, St i

Akusztikai jérrnﬁkategéria [I(t]g S, 8, 1 [I(D]g S, 8, 1 LAcq(7,5)g,s,t,j,i
L. 72,24 20,21 52,02
napkézben 11. 76,09 32,71 43,38
1. 80,32 31,81 48,51
L. 72,27 23,07 49,20
este 11. 76,13 -35,59 40,54
1. 80,35 34,73 45,62
L. 7231 29,82 42,48
&jel 1. 76,16 42,02 34,14
I11. 80,37 -40,71 39,67

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozé
vonatkoztatasi egyenértékd A hang-
nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,))

Hatarérték (L'TH) az Laws

megitélési szintre* Tallépés (dB)

napkézben 54,01 60,00 0,00
este 51,17 60,00 0,00
éjjel 4471 50,00 0,00

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytttes rendelet 3. szamd melléklete tartalmazza a kozati
kozlekedéstSl szarmazéd zaj megengedett értékeit. Ez alapjan az érintett tertleteken a zaj nem
haladhatja meg a vizsgalt k6zat mentén nappal a 60 dB(A), éjjel a 50 dB(A) értéket.

7.3.1.4. Talaj adottsdgok

Talajok
A talajtakaro teljes egészében fiatal 6ntésanyagokon és talajvizhatas alatt alakult ki.

A taj legmélyebb részét az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb tertileti kiterjedésben (48%) valyogtol
agyagig valtozé mechanikai sszetétell, gyengén vagy erésen savanyu kémhatasu, altalaban 1%-nal
kisebb szervesanyag-tartalmu, 15-35 (int.) talajmindéségd, altalaban gyenge termékenységti 6ntés
talajok fordulnak elé. Az altalaban agyag fizikai féleségl, savanya kémbhatasu, 3-4% szervesanyag-
tartalmu réti talajok a kistaj talajainak 14%-at képviselik. Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.)
talajmindségi ponthatarok kozotti. Vizgazdalkodasukra, nehéz mechanikai 6sszetételiikbol adédoan,
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a nagy vizraktarozo és a kis vizvezet6 képesség a jellemz6. Szantoként akar 70%-uk hasznosithato.
Az Oontés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénal konnyebb, valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvez6bb, szervesanyag-tartalmuk azonban kisebb, 1-2%
kozotti. Kémhatasuk savanyd, termékenységi besorolasuk a réti talajokéhoz hasonlé 45-50 (int.)
talajmindségi kategoria. Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak. A kistaj K-i hatara mentén mocsari
erd6k talaja borit nagy kiterjedésd, a taj 13%-at kitevd, Osszefliggd teriiletet. E talajok mechanikai
Osszetétele agyag, vizgazdalkodasuk az allandé viztelitettség kbvetkeztében kedvezbtlen. Kémhatasuk
er6sen savanyu, szervesanyag-tartalmuk 2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezétlen viz- és
hégazdalkodas kovetkeztében gyenge (int. 10-20). Eredetileg mocsari és kocsanyos tolgyekbdl allo
zart erdéségek boritottak e talajokat, ma azonban csupan kb. 10%-ukat. Savanydsaguk és kis
termékenységiik miatt visszaerddsitésuk lenne a leggazdasiagosabb. Az agyag, erésen savanyd
kémhatasu, tézeges lapos réti talajok 7%-nyi tertletet boritanak. Termékenységi besorolasuk a 25-35
(int.) talaj- minéségi kategoria. A lapos réti talajokét meghalado szervesanyag-felhalmozodasu siklap,
lecsapolt és telkesitett siklap talajok a tertlet 4, ill. 2%-an fordulnak el6. Termékenységi besorolasuk
15-35 (int.) k6zotti. Ertékiiket leginkabb a jellegzetes lapi él6vilag adta. E talajok érdekessége még,
hogy a karbonatokat nem tartalmazé tajban a lap korili teriiletek mélyebb szintjeiben
karbonatkivalasok jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép kristalyhalmazokat képez.
Jellegzetes ezen kivill még a lapos tertletek kornyezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely
messze talnyulik a lapok mai tertiletén, mutatva azt, hogy a tertlet a kézelmultban Gjra megstllyedt,
¢és hordalékanyaggal boritotta be a mar talajosodott felszint.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a tertlet fiatal, nyers ontéstalaj talajfoltokra esik.

Mocsari exdék talajai

Reéti Sntéstalajok

| Fiatal nyers éntéstalajok

Rt talajok

Réti szolonyccek

Lipos réti talajok

Jelmagyarazat

013 hrsz-d it

= 030 hrszu ut

Fiatal/nyers Sntéstalajok Fiatal) nycrs Sntéstalajok

9. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép

Ide soroljuk a folyovizek és a tavak fiatal képz&dményeit, amelyek a vizboritas aldl szarazra kerilve a
névényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétl6dé vizboritas a megteleped6 névényzetet
mindig djra elboritja, és igy a talajképz6dés is 4j anyagon indul meg. Ennek kovetkeztében mélyrehato
valtozast nem tud el6idézni.

A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem haladja
meg az 1%-ot. Vizgazdalkodasuk altalaban kedvez6, de erésen fiigg az iledék szemcesedsszetételétol.
Tapanyag-gazdalkodasuk koézepes.
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Fiatal, nyers 6ntéstalaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan)

Talajképzd kézet Fizikai féleség
1. Glacialis és alluvialis iiledékek 1. Homok
2. Losz6s tledékek 2. Homokos vilyog
3. Harmadkori és id6sebb tiledékek 3. Vilyog
4. Nyirok 4. Agyagos valyog
5. Mészkd, dolomit 5. Agyag
6. Homokks 6. Tbzeg, kotu
7. Agyagpala, fillit 7. Nem, vagy részben mallott durva vazrészek

8. Granit, profirit
9. Andezit, bazalt, riolit

A talaj kémhatasa és mészallapota

1. Er&sen savanyu talajok
2. Gyengén savanyu talajok
3. Felszintél karbonatos talajok
4. Nem felszinté] karbonatos szikes talajok
5. Felszint6l karbonatos szikes talajok
Agyagisvany 6sszetétel

Dominans Ko6zepes Kevés
1 1 - K,Sz,1Sz
2 - LK Sz,V,ISz
3 - LKV Sz,1Sz
4 - LK, Sz 1Sz -
5 - 1,52,1Sz KV, IV
6 - 1K Sz, V 1Sz, IV
7 - INVAY K, ISz,1V
8 Sz - LK V;IK 1Sz
9 Egyéb
0 | Lap, ill. nincs adat

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerd agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai
1. Igen nagy viznyelést és vizvezet6-képességi, gyenge vizraktarozé-képességi, igen gyengén viztarto talajok
2. Nagy viznyelést és vizvezet6-képességi, kozepes vizraktarozo-képességi, gyengén viztartd talajok
3. Jo viznyelést és vizvezet6-képesség, 16 vizraktarozo-képesség, j6 viztarté talajok
4. Kozepes viznyelésii és vizvezetS-képességii, nagy vizraktarozo-képességt, jo viztart6 talajok
5. Kozepes viznyelési és gyenge vizvezetd-képességi, nagy vizraktarozo-képességl, erésen viztarté talajok

6. Gyenge viznyelés, igen gyenge vizvezetS-képességi, erGsen viztarto, igen kedvezotlen, extrémen szélsGséges
vizgazdalkodasu talajok
7. Igen gyenge viznyelést, széls6ségesen gyenge vizvezetS-képességd, igen erésen viztarto, kedvezétlen
vizgazdalkodasu talajok
8. Jo viznyelést és vizvezetS-képesség, igen nagy vizraktarozo-, és viztartd-képességi talajok
9. Sekély termdrétegliség miatt sz€ElsGséges vizgazdalkodasu talajok

Szervesanyag-készlet (tonna/hektar) A termébréteg vastagsaga (kb, kavics, talajviz)
1. <50 1. <20cm
2. 50-100 2. 20-40cm
3. 100 - 200 3. 40-70cm
4, 200 - 300 4. 70-100 cm
5. 300 —400 5. >100 cm
6. >400
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Talajrétegek meghatarozasa a tevékenység kérnyezetében

A talajrétegek jellemzésére a térségben végzett firasaink és az Admiral-M Tervezd, Szolgaltato és
Kereskedelmi Bt. (4400 Nyiregyhaza, Kand6é Kalman u. 53.; szakért6: Dr. Virag Margit — VZ-TER,
VZ-VKG/15-0255) dokumentacidjaba foglaltakat alapjan kovetkeztetiink.

A munkaterilet kérnyezetében a tipizalt rétegrend az alabbi:
0-0,50 m feltalaj
0,50-1,30 m agyagos homok
1,30-4,20 m agyagos iszap
4,20-5,50 m szirke agyag
5,50-6,20 m agyagos homok

A helyszini feltaré feltarasok soran 5,5 m-ig agyag, ill. iszap talaj volt talalhaté.
A feltaraskor észlelt talajvizallas 2,69 m mélységben volt.

A tervezett ut teriilletén 1 ponton tortént furas 2017 aprilisaban.

A laborvizsgalati eredmények:

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények Ertékelés
Azonositdja 1
Szint mélysége [cm] 0-50
Arany-féle kotottségi szam [KA] 47 agyagos valyog
Vizben oldhat6 6sszes s6 [m/m%) 0,05 kis sétartalmu
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 mészhiinyos
Humusz [m/m%] 1,1 gyenge
pH (H20 1:2)5) [] 6,88 gyengén savanyu
Hidrolitos aciditas [y1] 7,9 -
Ammoénium (1:10 desztillalt vizes kivonat) [mg/]] <0,02
Nitrat (1:10 desztillalt vizes kivonat) [mg/]] 1,87
Nitrit (1:10 desztillalt vizes kivonat) [mg/]] 0,09
Ammoénium [mg/kg szarazanyag]* <0,2 hat:;rert.éiSz(t)latti
Nitrat [mg/kg szarazanyag]* 18,70 hatz:;r Ert‘éioz?latti
Nitrit [mg/kg szarazanyag]* 0,9 haté}zrt.éioz(l)latti

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renaté — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezsé — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztik.

A beruhazas teriilletén a talaj gyengén savanyu kémhatasu, kotottsége 49, ami agyagos valyog fizikai
talajféleségnek felel meg. A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmanak jellemzésére szolgal.
A hazai talajok humusztartalma leggyakrabban 0,5-6 % kozott alakul. A talaj humusztartalma
kézepes. Mészhianyos.

A nitrogénformakra is vonatkozé a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni

védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szo6l6 6/2009. (IV. 14.) KvWM—
EuM-FVM egytttes rendelet 3. melléklete alapjan
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7.3.2. A varhat6 kérnyezeti hatasok becslése

7.3.2.1. Létesités

7.3.2.1.1. Levegdtisztasdg-védelemmel Osszefiiggd hatiasok becslése
7.3.2.1.1.1.  Modszertan

A létesités soran varhat6 hatasokat 5 nagy csoportra osztottuk, szamszerGsitjik munkafazisonként a
beavatkozas kornyezetre kifejtett hatasait, és a beavatkozasok kornyezetében varhato
kornyezetterhelés mértékét.

7.3.2.1.1.1.1. Hatdétényezd csoportok

- Szallitasi tevékenység (munkagépek be- és kiszallitasa, alapanyag beszallitas,

letermelt novényzet kiszallitasa).

Kozutakat érd terhelés
- 49155. sz. kozut

Additiv napi jarmiszam kozuton (legmagasabb terhelést és kétiranya forgalmat feltételezve):
- tehergépkocsi: 8 db/nap
- személygépkocsi: 10 db/nap

- 1. Teruletel6készit6 munkak mind a 013, mind a 030 hrsz-u utszakasz teljes teriiletén

Emisszio specializdldsa:

Munkagép megnevezése Munkagépek | Teljesitmény Uzemidé
szama kW) (6ra/nap)
Motoros flrész 1 15 2
Forgérakodo 1 105 4
Tusk6z6 er6gép 1 180 2
Gréder 1 130 4
Szallitéjarma 1 271 0,5

Kibocsatott légszennyezé anyagok: CO, NO,, NO,, PMi

Kiporzds:

013 hrsz-ii 1t esetében:

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és homokos altalaj): 1595 m’/beruhizis, ez
fajlagosan 2,12 m’/m.

030 hrsz-ii 1it esetében:

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és homokos altalaj): 1595 m’/beruhizis, ez

fajlagosan 2,12 m’/m.

Kibocsitott 1égszennyez6 anyagok: TSPM, PM,, iilepedé por — UP
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elkészitése mind a 013, mind a 030 hrsz-u utszakasz teriiletén

Emisszio specializdldsa:

Munkagép megnevezése Munkagépek | Teljesitmény Uzemid6
szama (kW) (6ra/nap)
Forgérakodo 1 105 6
Gumis henger 1 75 6
Szallitéjarmi 1 271 0,5

Kibocsatott légszennyezé anyagok: CO, NO,, NO,, PMi

Kiporzas:

013 hrsz-ii 1t esetében:

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és homokos altalaj): 1595 m”®/beruhazis, ez

fajlagosan 2,12 m’/m.

030 bhrsz-ii 7t esetében:

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és homokos altalaj): 1595 m®/beruhazis, ez

fajlagosan 2,12 m’/m.

Kibocsétott légszennyezé anyagok: TSPM, PM, iilepedé por — UP

3. Utépitési munkak — Aszfaltozas a 013 hrsz-t Gt 0+000 — 0+227,84 km szelvényei

kozott

Emisszio specializdldsa:

Munkagép megnevezése Teljesitmény | Munkagépek Uzemidé
(kW) szama (6ra/nap)
Gumis vibro henger 51 1 6
Finisher 110 1 6
Bitumenpermetez6 tehergépkocsi 165 1 2
Szallit6jarma 271 1 0,5
Kibocsatott légszennyezé anyagok: CO, NO,, NO,, PM,i, Policiklikus

szénhidrogének (PAH)

aromas

4. Utpatka rendezése, arkok profilozasa mind a 013, mind a 030 hrsz-t utszakasz teljes

teruletén

Emisszio specializdlisa:

Munkagép megnevezése Munkagépek | Teljesitmény | Uzemidé
szama (kW) (6ra/nap)
Forgérakodo 1 105 6
Arokaso 1 74 6
Szallit6jarma 1 271 0,5

Kibocsatott 1égszennyezé anyagok: CO, NO,, NO,, PMi

013 hrsz-ii 1it esetében:

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és homokos altalaj): 1595 m”®/beruhazis, ez

fajlagosan 2,12 m’/m.
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030 hrsz-ii 1it esetében:
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és homokos altalaj): 1595 m®/beruhazis, ez
fajlagosan 2,12 m*/m.
Kibocsatott 1égszennyezé anyagok: TSPM, PMy, tilepedé por — UP
7.3.2.1.1.1.2. A szdmitasok soran felbaszndlt alapelvek, sgabvdnyok

Vonalforrasok:

A kozutakra vonatkozo6 szallitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztink.
Hasznalt szabvanyok: MSZ 21459 /2-81: Teruleti (feluleti) forras és vonalforras szennyezé hatisinak
szamitasa és MSZ 21457/4-80: A turbulens sz6rédas mértékének meghatirozasa.

Diffuz forrasok:

A létesités soran szamos a levegbt ér6 terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasbol, masrészt a foldmunkak soran fellép6 kiporzasbol eredéen.

A beavatkozas soran feltételezzik, hogy kialakul egy felileti forrasként (atlagosan 30 m) értelmezhetd
felilet melyen belil a munkagépek mozognak, a terjedési szamitasoknal a felileti forras effektiv
kibocsatasi magassagat 2,0 m-nek vettiik.

A kibocsatott légszennyez6 anyagok altal okozott légszennyezettség szamitasanal meghataroztuk a
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) vonatkozé maximalis talajkozeli koncentracidt (Comax) atlagos
szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemz6 szélirainyok és szélgyakorisagok ismeretében
égtajanként meghataroztuk a varhaté hatasok hatastavolsagat.

Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozé elSirasok

A hatéstertlet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet elGirasait és szakért6i munka
soran alkalmazott szabvanyokat alkalmaztuk.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében:

»12a. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb tertlet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzé Gzemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz forras kérnyezetében a talajkézeli és magaslégkori
meteorologiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott
varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMygesetében 24 6ras) l1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A rendelet értelmében tehat 3 feltételre hataroztuk meg a hatasteriiletet. A hatasterillet nem
értelmezhetd (NE-vel jelolve a szamitasokat ismerteté tablazatokban) abban az esetben, ha a

maximalis kibocsatas koncentracidja kisebb, mint a feltételként szabott koncentracié értéke.

A tertiletre vonatkoztatott stabilitasi széljellemz6k gyakorisaga:

Stabilitasi index Stabilitasi paraméter Szélexponens Gyakorisig
1 0,464 0,410 3,78
2 00446 0,390 5,23
3 0,427 0,370 9,40
4 0,384 0,340 13,62
5 0,343 0,310 21,82
6 0,282 0,290 39,77
7 0,170 0,220 6,46
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Széljellemzbk:

Szélirany | szélsebesség - u (m/s) | szélgyakorisig - 0 (%)
E 2,11 9,2%
EEK 1,80 7,7%
EK 1,42 6,4%
KEK 1,10 9,4%
K 1,29 7,5%
KDK 1,47 7,3%
DK 1,69 6,0%
DDK 1,88 5,7%
D 2,35 8,3%
DDNY 3,11 5,9%
DNY 2,91 4,7%
NYDNY 3,02 3,3%
NY 1,87 3,8%
NYENY 2,61 2,4%
ENY 2,16 6,0%
EENY 2,22 6,5%

A hatasteriiletet a légszennyezé pontforras kornyezetében fellépS leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett hatiroztuk meg:

- Stabilitasi index: 6

- Stabilitasi paraméter: 0,282

- Szélexponens: 0,290

- Atlagos szélsebesség: 1,96 m/s

- Legkedvezétlenebb szélsebesség: 1,10 m/s (KEK-i szél esetén)

Erdesség: atlagosan 0,48-as értéket hataroztunk meg
Kedvezétlen érdesség: 0,15

Forrasszélesség: atlagosan 30 m.

A munkagépek kibocsatasai:
A munkagépek kibocsatasait a kévetkez6 EU direktivaban foglaltaknak megfelel6en hataroztuk meg:

»AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember
14.) a nem koézuti mozgd gépek belsé égési motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasira vonatkozé kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositisardl, valamint a 97/68/EK irinyelv
modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl”

Motorkategoriak (1)E rendelet alkalmazasaban a koévetkezd, az I. mellékletben megallapitott
alkategoriakra bontott motorkategériakat kell alkalmazni:

1. ,,NRE katego6ria”: a) olyan, kozuton vagy egyéb mdédon valé haladasra vagy mozgatasra szant és
alkalmas nem kozuti mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2. cikk (2)
bekezdésének hatalya aldl, és az e bekezdés 2-10. pontjaiban meghatirozott egyetlen mas
kategériaban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR kategériaja
motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitmény motorok;

2. ,NRG kategoria”:kizarélag aramfejleszté gépcsoportokban hasznalt, 560 kW-nal nagyobb
referenciateljesitményd motorok; az e jellemzokkel rendelkez6 motoroktdl eltérd, aramfejlesztd

gépcsoportokba szant motorok az NRE vagy az NRS kategoriaba tartoznak, a jellemz6iktd] fuggen;
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3. ,INRSh kategoria”: kizardlag kézi gépekben hasznalt, 19 kW-nal kisebb referenciateljesitményd,
szikragyudjtasu kézi motorok;

4. ,NRS kategoria”:az NRSh kategéridba nem tartozo, 56 kW-nal kisebb referenciateljesitményd,
szikragyudjtasu motorok;

5. ,,IWP kategoria”: a) kizardlag belvizi hajokon, azok kozvetett vagy kozvetlen meghajtasara
hasznalt, vagy azok kozvetett vagy kozvetlen meghajtasara szant, 19 kW vagy annal nagyobb
referenciateljesitményt motorok; b) az IWA kategériaju motorok helyett hasznalt motorok, feltéve
hogy megfelelnek a 24. cikk (8) bekezdésének;

6.,,IWA kategoria”: olyan segédmotorok, amelyeket kizarélag belvizi hajokra szantak és amelyek
referenciateljesitménye 19 kW-nal nagyobb vagy azzal egyezd;

7. »RLL kategoria”:kizarolag mozdonyokban, azok meghajtasara hasznalt vagy azok meghajtasara
szant motorok;

8. »,RLR kategoéria”: a) kizarolag vasuti motorkocsikban, azok meghajtasira hasznalt vagy azok
meghajtasara szant motorok; b) az V. szakasz szerinti, RLL kategoériaju motorok helyett hasznalt
motorok;

9.,,SMB kategoria”: kizar6lag motoros szanokba szant szikragydjtasu motorok; a motoros szanokba
szant, nem szikragydjtasu motorok az NRE kategoriaba tartoznak;

10. ,,ATS kategoria”: kizarélag ATV és SbS jarmiavekbe szant szikragyujtasi motorok; az ATV és
SbS jarmutvekbe szant, nem szikragyajtasia motorok az NRE kategoériaba tartoznak.

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategoriara vonatkozo, V. szakasz
szerinti kibocsatasi hatarértékek:

A motor Részecs
Kibocsdtasi Motor-alkate- | Teljesitmény- | gyujta- i o fa .
szakasz goria tartomany sdnak co CH NO, kék (PM) PN A
> tomege
tipusa
kw gkWh | gkwh | gkwh | gkwh | #kwh

NRE-v-1

V. szakasz 0<P<8 Cl 8,00 (CH + NO_ = 7,50) | 0,40 (") —_ 1,10
NRE-¢c-1
NRE-v-2

V. szakasz 8§sP<19 Cl 6,60 (CH + NO, = 7,50) 0,40 — 1,10
NRE-¢-2
NRE-v-3 ] %

V. szakasz 19sP<37 Cl 5,00 (CH + NO_< 4,70) | 0,015 2 1,10
NRE-¢-3 10"2
NRE-v-4 - 2 : 1 x

V. szakasz 37sP<56 Cl 5,00 (CH + NO, = 4,70) | 0,015 12 1,10
NRE-c-4 107
NRE-v-5 3

V. szakasz 6<P< | mind | 500 | 019 | 040 | 0015 - 1,10
NRE-¢-5 130 102
NRE-v-6

V.szakasz | 130sP< | nind | 350 | 019 | 040 | oo1s | 1% | 110
NRE-c-6 560 10"
NRE-v-7

V. szakasz P> 560 mind 3,50 0,19 3,50 0,045 — 6,00
NRE-¢c-7

10. abra Fajlagos kibocsatasi értékek
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7.3.2.1.1.2.

A Iétesités sordn a kéziti forgalomnovekedés varhato hatdsai

Ha az 7.3.1.2. fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik uigy, hogy az ut forgalmat
noveljilk napi 10 db személyauté és 8 db tehergépjarmii jarmiforgalmaval az alabbi

eredményeket kapjuk:

49155. sz. féut

Jarmiforgalom (jarulékos forgalommal egyiitt):

L, L. Forgalom létesités idején | Oras forgalom | Jelenlegi forgalom
Jarmukategoria o g Ay
jarmi/nap jarmi/o6ra jarmi/6ra
személygépkocsi 315 17,9 17,3
tehergépjarmi 31 1,8 1,3
busz 11 0,6 0,6

A vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag novekmény az i-edik szennyezdé anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE)

CO CH NO; SO, PM;,

jelenleg 0,0432 | 0,00649 0,0067 0,0001 0,00063

létesités idején | 0,0453 | 0,00675 0,0072 0,0001 0,00072

AE; 0,0021 0,0003 0,0005 0,00001 0,00009

Hatastavolsagok:
Légszennyezd anyag | Maximalis konc. (ug/m’) | Hatirérték (ug/m”) | Hatarérték helye (m)

CcO 27,05 10000 nem értelmezhetd
CH 4,03 500 nem értelmezhet6
NOx 4,32 200 nem értelmezhetd
SO, 0,04 250 nem értelmezhetd
PM,y 0,43 50 nem értelmezhet6

Hatastavolsag — feltételek szerint (m):

LLégszennyez6 anyag

"A" feltétel

"B" feltétel

"C" feltétel

CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

CH nem értelmezhetd nem értelmezhets 2.7

NOx nem értelmezhets nem értelmezhets 2.7

SOz nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

PM; nem értelmezhets nem értelmezhets 2.7
Noévekmények

CO 4,84%
CH 3,98%
NOx | 7,13%
SO, [12,97%
PMm 14,610/0

A létesités jarmiiforgalma atlagosan 8,71 %-os névekedést okoz mindésszesen.
A hatastavolsag nem valtozik.
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7.3.2.1.1.3. Az egyes munkafizisok Iégszennyezé  anyag  kibocsdtdsainak
meghatdrozasa (feliileti forrds)

7.3.2.1.1.3.1. Teriilet elokészités
7.3.2.1.1.3.1.1. Munkagépek kibocsdtdsainak hatdisteriilete
Emisszié mértékének meghatarozasa

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsé égésti motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotd  szennyezbéanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozé
kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet moédositasirdl, valamint a
97/68/EK iranyelv médositasardl és hatalyon kiviil helyezésérol sz616 Eurdpai parlament és a Tanacs
(EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hatiroztuk meg.

A munkagépek fajlagos kibocsatisai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek
becstilt teljesitménye alapjan a kovetkez6 tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW | CO HC NO. | PMy
Motoros flirész 15 75 2.9 6,0 0,2
Forgérakodo 105 525 20,0 42,0 1,6
Tuskdz6 erégép 180 630 34,2 72,0 2.7
Gréder 130 455 247 52,0 2,0
Szallitojarma 271 949 51,5 108,4 4.1

Uzemid6k és munkagép szamok:

Munkagépek megnevezése UzemidS — naponta (h) | JirmGszam db
Motoros flrész 2 1
Forgérakodo 4 1
Tuskdz6 erdgép 2 1
Gréder 4 1
Szallitéjarma 0,5 1

Tomegaram meghatarozasa:

Munkagépek megnevezése CO HC | NO, | PMj
Motoros firész 30,00 | 1,14 | 2,40 | 0,09
Forgérakodo 210,00 | 7,98 | 16,80 | 0,63
Tusko6z6 erbgép 126,00 | 6,84 | 14,40 | 0,54
Gréder 182,00 | 9,88 | 20,80 | 0,78
Szallit6jarmad 47,43 | 2,57 | 5,42 | 0,20
Teljes emisszié (mg/s) 165,4 | 7,9 16,6 0,6
Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezGtlen szélsebesség esetén
atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,00 2,00
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz6 szélsebesség a kibocsatasi magassigban 1,31 0,70
Forrasszélesség (m) 30,00 30,00
zo - érdességl paraméter 0,15 0,10
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)
Modell paraméterek CO HC NOx | NO; | PMjy
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.med értéke egyenld 0,707H-val 2,90 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rddasi
) egyﬁtﬂgméia o, (m) 1,37 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37
vizszintes irdnyl kezdeti sz6r6dasi egyiitthaté - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertleti forras esetén a vizszi(r;z)es szor6dasi egyiitthatd - oyt 711 711 711 711 | 711
renge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merdSleges
g\}fizsginte% turbulens sz6rédasi egyylitthatéja - Oym (1’%1) 547 SAT | AT | 54T | 54T
sze%seb.esseg miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya ,s'zelre merdbleges 5,47 547 | 547 | 547 | 547
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatéja - oyegpec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szérodasi 5,47 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47
egyiitthat6ja - Gy.spec.-mod (M)
a fustfaklya szélre merdleges fiiggbleges turbulens sz6rdédasi
y egyﬁfhatéi 8 . g(m) 1,05 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05
fuggdleges iranya kezdeti szorodasi egyttthato - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
teriileti forras esetén a fiigg()’(le%es sz6rddasi egyttthatd - oy 1,40 1,40 1,40 1,40 | 1,40
m
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre
merGleges fiiggbleges turbulens szorodasi egyitthatdja - 1,40 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40
O2t-méd (m)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 1893 90,4 | 190,2 | 104,6 | 7,13
(pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 453 21,6 | 45,5 | 25,0 | 1,71
(pg/m?)
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC NOx | NO, | PMy
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alibbi tivolsagban alakul ki: NE NE | NE | 25 | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 5,8 9,5 16,1 16,8 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1926,6 | 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 2,1 5,6 11,4 12,2 | NE
"C" feltétel (pg/m’) 15147 | 72,3 | 152,2 | 83,7 5,7
Hatastavolsag (m) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Hatirérték - 24 6ras (ug/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebblzr.l a tavolsagban alakul NE NE 0,5 0,3 NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A maximalis légszennyez8 anyag koncentracio a feliileti forrastol 2,9 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 16,8 m.
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezGtlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC NOx | NO; | PMjyo
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.med értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 | 2,90 | 3,20 | 3,20
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi
) egyﬁtﬂgméia o, (m) 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,40
vizszintes irdnyl kezdeti sz6r6dasi egyiitthaté - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertleti forras esetén a vizszi(r;z)es sz6r6dasi egyttthatd - oyt 712 712 | 7.11 712 | 712
renge 1égaramlas esetén a fustfaklya szélre merdSleges
g\}fizsginte% turbulens sz6rédasi egyylitthatéja - Oym (1’%1) 5,59 5,09 | 34T | 5,59 5,59
sze%seb-esseg miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya,s'zelre merdbleges 5,59 559 | 547 | 559 | 559
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - oyegpec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szérodasi 5,59 5,59 | 5,47 | 5,59 | 5,59
egyiitthat6ja - Gy.spec.-mod (M)
a fustfaklya szélre merdleges fiiggbleges turbulens sz6rédasi
y egyﬁttghatéi 8 . %m) 1,06 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,06
fuggdleges iranya kezdeti szorodasi egyttthato - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 093
teriileti forras esetén a fiigg()’(le%es sz6rddasi egyttthatd - oy 1,41 1,41 1,40 141 | 1,41
m
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre
merGleges fiiggbleges turbulens szorodasi egyitthatdja - 1,41 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,41
O2t-méd (m)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 3481 166,1 | 190,2 | 192,4 | 13,11
(pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 833 39,7 | 45,5 | 46,0 | 3,14
(pg/m3)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezdtlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC NOx | NO, | PMy
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alibbi tivolsagban alakul ki: NE NE | NE | 53 | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 8,1 11,4 17 17,6 6,7
"B" feltétel (ug/m’) 1926,6 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 7,9 13,1 13,8 4,1
"C" feltétel (pg/m’) 2784,8 | 1329 | 152,2 | 153,9 | 10,5
Hatastavolsag (m) 31 31 6,1 3,1 31
Hatirérték - 24 6ras (ug/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 0,2 0,2 1,3 0,6 NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A térségben kedvezbtlen szélsebességek és érdességi tényezbk alapjan elvégzett moédositasok alapjan
egyértelmiien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a NO, kibocsatas hatiarozza meg és az ,,A

feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 17,6 m.
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A lakott ingatlannal kialakulhat6 additiv 1égszennyezd anyag koncentracidok

Légszennyezé anyagok CO HC NOx NO; PMio
Hataréreék (1h) (ug/m?) 100000 500* 200 100 50
Szélsebesség
Ingatlan Tavolsig Irdny a kibocsitisi Kialakul6 1égszennyezs anyag koncentraciok (ug/mb?)
(m) magassagban
(m/s)
Komloédtéttalu o
389 218 EENY 1,19 3,39E-04 | 1,62E-05 | 3,40E-05 | 1,87E-05 | 1,28E-06
Komlgig"tfalu 373 NY 0,82 751E-11 | 358B-12 | 7,54E-12 | 415E-12 | 2,83E-13
A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmiien kijelenthetjilkk, hogy a

TERULETELOKESZITESI munkak soran a munkagépek kipufogégaz kibocsatasaibol
ered6en hatarérték-tullépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.
7.3.2.1.1.3.1.2. Kiporzdis hatdsteriilete

013 hrsz-u ut esetében

A megmozgatott becsiilt foéldmennyiség (humusz és homokos altalaj): 1134 m’/beruhédzas, ez
fajlagosan 1,98 m’/m. 1 miszak alatt elvégzett humuszmentés, ill. Gtalap készités az tszakasz 50 m-
re, tehat 1 munkateriileten megmozgatott f6ld mennyisége 99 m’.

Fajlagos porkibocsatas: 0,3 kg/m’ (Atlagosan ezt az értéket hatiroztuk meg a mérséklet
agyagtartalom miatt). 10 munkadra esetén a poremisszio: 825 mg/s.

A kibocsatott por 55%-a varhatéan a szall6 por (<50 um), 35%-a a TSPM (50-150 um) és a
fennmaradé 10% az tlepedd por (<150 um).

A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:

Frakciék | Megoszlis| Emisszi6 (mg/s)
PMio 55% 453,8
TSPM 35% 288,8
Uleped6 por 10% 82,5
Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdtlen szélsebesség esetén)
atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,0 2,0
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz§ szélsebesség a kibocsatasi magassagban 1,31 0,70
Forrasszélesség (m) 30,0 30,0
zo - érdességi paraméter 0,15 0,10
Egyéb faktorok PM;, | TSPM | UP
v, - lilepedési sebesség (m/s) 0,0065 0,15 0,8
g - tikrézési tényezd (-) 0,99 0,6 0,001
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMyo | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmed értéke egyenld 0,707H-val 2,90 | 2,90 2,90
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorédasi egyutthatéja - oy (m) | 1,37 1,37 1,37
vizszintes irdnyu kezdeti sz6rddasi egyttthato - oy (m) 6,98 | 6,98 06,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorédasi egyttthatd - oyt (m) 7,11 7,11 7,11
enge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merSleges vizszintes turbulens
B sz6rbdasi egy?itthatéja - Oym (r%l) 547 547 547
szélsebesség miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya ,s.zelre merQSleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 5,47
sz0r6dasi egyttthatdja - Gyespec. (M)
domborzat é.s szélsebesség miatt méfiositott a fﬁ§tféklya szélre merbleges 5.47 5.47 5.47
vizszintes turbulens sz6rédasi egyiitthat6ja - Gyspec.-msd (M) > > >
a fustfaklya szélre merdleges fiigebleges turbulens sz6rdddsi egyiitthatdja - o, (m) | 1,05 1,05 1,05
fugedleges iranyu kezdeti sz6rédasi egyutthato - 0,0 (m) 0,93 | 0,93 0,93
tertileti forras esetén a fiiggbleges szérddasi egytitthatd - o, (m) 1,40 1,40 1,40
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre meréleges fiiggSleges 1.40 1.40 1.40
turbulens sz6ro6dasi egyiitthatéja - 6,.med (M) ’ i i
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi idGtartamra
Y (tala;gfel}s’zinre vonatkoztatott z=0) - Cc,%pg/mﬂ 1976 1 1546,2 | 996,6
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi idGtartamra
Y (talfjfe}iszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (ﬁg/m3) 473 | 370,0 | 238,5
UP: iilepeds por
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMy | TSPM | UP
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 34 15 6
"A" feltétel (pg/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 144.,9 73,7 30,9
"B" feltétel (ug/m”) 8,7 38,4 38,4
Hatastavolsag (m) 102,2 46,8 19,6
"C" feltétel (ng/m’) 1580,7 | 1237,0 | 797,3
Hatastavolsag (m) 3,5 3,6 1,6
Hatarérték - 24 6ris (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 13,9 8,7 31

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A maximalis légszennyez8 anyag koncentracio a feliileti forrastol 2,9 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a szallé por (PMy) és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 144,9 m.
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezGtlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMy | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.med értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 2,20
a fustfaklya szélre merdleges v1zszmt((;sl>turbulens sz6rddasi egytitthatdja - oy 1,40 1,40 133
vizszintes irdnyu kezdeti sz6rddasi egyttthato - oy (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorédasi egyttthatd - oyt (m) 7,12 7,12 7,10
gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merSleges vizszintes turbulens
sz616dasi egylitthatdja - oym (m) 5,59 5,59 5,30
szélsebesség miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya ,§zelre mer6leges vizszintes 5,59 5,59 5.30
turbulens sz6rddasi egyltthatdja - oyespee. (M)
domborzat és szélsebesség miatt moédositott a fiistfaklya szélre
o o st . . 5,59 5,59 5,30
merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatdja - Gyi-spec.-msd (M)
a fustfaklya szélre merdleges fuggole%:)turbulens sz616dasi egyiitthatdja - o, 1,06 1,06 1,05
fuggdleges iranyu kezdeti szorddasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 0,93
terileti forrds esetén a fliggbleges szorddasi egytitthato - o, (m) 1,41 1,41 1,41
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre meréleges fiiggSleges
NP .. - 1,41 1,41 1,41
turbulens sz6r6dasi egyiitthatéja - 6,.med (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi id6tartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) 1936 | 4224,7 | 2456,2
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi idGtartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m3) 463 | 1010,9 | 587,7
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezdtlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMy |TSPM | UP
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tivolsagban alakul ki: 37,9 39,1 8,7
"A" feltétel (ug/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 161,4 197,6 | 45,7
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,4 | 384
Hatastavolsag (m) 113,5 125,7 | 28,7
"C" feltétel (ng/m’) 1548,8 | 3379,8|1964,9
Hatastavolsag (m) 3,9 4,1 1
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 15,2 22,9 4,9

A térségben kedvezdtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmiien kijelenthetjiikk, hogy a hatastavolsagot a TSPM
kibocsatas hatarozza meg és az ,A feltétel]”. Maximalis hatastavolsag: 197,6 m.

A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv 1égszennyez8 anyag koncentraciok:

Légszennyez6 anyagok PMjio TSPM UP
Hatarérték (1h) (ug/m?) 50 200 200
Tavolsag . Szélsebesség a kibocsatasi Kialakul6 légszennyez6 anyag
Ingatlan (m) Irday magassigban (m/s) koncentriciok (ug/m’)
Komlédtotfal ‘e
om ‘;‘590 218 EENY 1,19 2,88 5,10 0,10

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmilien kijelenthetjiik, hogy a teriilet
el6készités soran hatarérték-tullépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.
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030 hrsz-u ut esetében

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és homokos altalaj): 1944 m’/beruhazis, ez
fajlagosan 1,80 m’/m. 1 miszak alatt elvégzett humuszmentés, ill. utalap készités az atszakasz 50 m-

re, tehat 1 munkateriileten megmozgatott f6ld mennyisége 90 m’.

Fajlagos porkibocsatas: 0,3 kg/m’ (Atlagosan ezt az értéket hatiroztuk meg a mérséklet

agyagtartalom miatt). 10 munkadra esetén a poremisszié: 750 mg/s.
gyag p g

A kibocsatott por 55%-a varhatéan a szall6 por (<50 um), 35%-a a TSPM (50-150 um) és a

fennmaradé 10% az ilepedd por (<150 um).

A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:

Frakciok | Megoszlas| Emisszi6 (mg/s)
PM;, 55% 412,5
TSPM 35% 262,5
Ulepedé por 10% 75,0
Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdtlen szélsebesség esetén
atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,0 2,0
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz6 szélsebesség a kibocsatasi magassagban 1,31 0,70
Forrasszélesség (m) 30,0 30,0
2o - érdességi paraméter 0,15 0,10
Egyéb faktorok PM;, | TSPM | UP
v, - ilepedési sebesség (m/s) | 0,0065 | 0,15 0,8
g - tikr6zési tényezd (-) 0,99 0,6 10,001
Maximalis szennyezd hatds meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)
Modell paraméterek PMi | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,c.mea értéke egyenld 0,707H-val 2,90 | 2,90 2,90
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi egyutthatdja - oy (m) | 1,37 1,37 1,37
vizszintes irdnyd kezdeti szérédasi egyttthato - oy (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorédasi egyttthato - oyt (m) 7,11 7,11 7,11
renge 1légaramlas esetén a fustfaklya szélre merdSleges vizszintes turbulens
B sz6r6dasi egyl}itthat(')ja - Oym (r%)) 5,47 5,47 5,47
szélsebesség miatt médo§itf)tt, a fustféklya ,s.zélre merdbleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 5,47
sz016dasi egyiitthatdja - oyispec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merSleges 5.47 5.47 5.47
vizszintes turbulens szér6dasi egyiitthat6ja - oyispec.-msd (M) i i i
a fustfaklya szélre merdleges fligedleges turbulens sz6rodasi egyttthatdja - o, (m) | 1,05 1,05 1,05
fuggbleges iranya kezdeti sz6rddasi egytitthatd - 6,0 (m) 0,93 0,93 0,93
tertileti forras esetén a fiiggbleges szorddasi egytitthatd - o, (m) 1,40 1,40 1,40
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre mer6leges fiiggbleges 1.40 1.40 1.40
turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - 6,:mea (IN) i i i
Fustfaklya tengelye alatti koncentraci6 révid atlagolasi idGtartamra
g (tala;gfel};zinre vonatkoztatott z=0) - C(;%pug/ m3) 1796 1 1405,6 | 906,0
Fiustfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi idGtartamra
Y (talfjfe};szinre vonatkoztatott z=0) - Cg (ﬁg/m3) 430 | 336,3 | 216,8

UP: iilepeds por
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Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén

Hatastavolsag feltételek PMy | TSPM | UP
Hatarérték - 1 6rds (pg/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tivolsagban alakul ki: 32 14 5

"A" feltétel (pg/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 136,5 69,0 | 28,9

"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,4 38,4
Hatastavolsag (m) 96,3 43,8 18,3
"C" feltétel (pg/m’) 1437,0 | 1124,5| 724,8
Hatastavolsag (m) 3,5 3,6 1,6

Hatarérték - 24 6ris (pg/m’) 50 100 100

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 13,1 8,1 2,8

NE: nem értelmezheti a hatdstivolsig

A maximalis légszennyezd anyag koncentracié a feliileti forrastél 2,9 m-re alakul ki.

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a szallé por (PMy) és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 136,5 m.

Maximalis szennyezd hatas meghatirozasa (kedvezGtlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMiy | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.med értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 2,20
a fustfaklya szélre merdleges Vlzszmt(f;sl)turbulens sz6r6dasi egylitthatdja - oy 1,40 1,40 133
vizszintes irdnyu kezdeti szorédasi egyttthato - oy0 (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szérédasi egyiitthato - oyt (m) 7,12 7,12 7,10
gyenge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens
sz616dasi egylitthatdja - oym (m) 5,59 5,59 5,30
szélsebesség miatt modo§1tf)tt’ a fustfaklya ’s.zelre merbleges vizszintes 5,59 5,59 5.30
turbulens szérdédasi egyiitthatdja - oyespec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre
- (o I . . . 5,59 5,59 5,30
merd6leges vizszintes turbulens sz6rodasi egyiitthat6ja - oyespec.-med (M)
a fustfaklya szélre merdleges fuggoleg(rer?) turbulens sz6rédasi egylitthatdja - o, 1,06 1,06 1,05
fuggbleges iranya kezdeti sz6rddasi egytitthatd - 6,0 (m) 0,93 0,93 0,93
tertileti forrds esetén a fliggdleges szorddasi egylitthatd - o, (m) 1,41 1,41 1,41
domborzat miatt modositott a fiistfaklya szélre merdleges fiiggdleges
. . s 1,41 1,41 1,41
turbulens szoérddasi egyilitthatéja - 6,c.msd (M)
Fustfaklya tengelye alatti koncentracio6 révid atlagolasi idGtartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) 1760 | 3840,7 | 2232,9
Fustfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi idGtartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) 421 919,0 534,3
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezé6tlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMy |TSPM | UP
Hatirérték - 1 6ras (ug/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 35,7 36,5 8,1
"A" feltétel (pg/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 152 185 42,7
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,4 | 384
Hatastavolsag (m) 106,9 117,6 | 26,9
"C" feltétel (ng/m’) 1408,0 ]3072,5]1786,3
Hatastavolsag (m) 3,9 41 1
Hatarérték - 24 6ris (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 14,3 21,4 4,6
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A térségben kedvezdtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmiien kijelenthetjiilk, hogy a hatastavolsagot a TSPM
kibocsatas hatarozza meg és az ,A feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 185 m.

A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv 1égszennyez8 anyag koncentracidk:

Légszennyezb anyagok PMio TSPM UP
Hatarérték (1h) (ug/m’) 50 200 200
Tavolsag , Szélsebesség a kibocsatasi Kialakul6 légszennyez6 anyag
Ingatlan (m) Iriny magassigban (m/s) koncentricidk (ug/m’)
Komlgzlg)tfalu 373 NY 0,82 1,67 4,54 1,66E-06

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmilen kijelenthetjiilk, hogy a terilet
el6készités soran hatarérték-tullépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.3.2. Utalap kialakitis
7.3.2.1.1.3.2.1.  Munkagépek kibocsitasainak hatasteriilete (minkét it esetében relevins)
Emisszié mértékének meghatarozasa

A munkagépek fajlagos kibocsatisai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek
becsult teljesitménye alapjan a kévetkezé tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW CO HC NO; | PMjo
Forgérakodo 105 | 525 20,0 42,0 1,6
Gumis henger 75 375 14,3 30,0 11
Szallitéjarma 271 | 948,55 | 51,5 | 108,4 | 4,1

Uzemiddk és munkagép szamok:

Munkagépek megnevezése UzemidS — naponta (h) | JirmGszam db
Forgérakodd 6 1
Gumis henger 6 1
Szallitéjarma 0,5 1

Toémegaram meghatarozasa:

Munkagépek megnevezése CcO HC | NO, | PMj,
Forgérakodo 315,00 | 11,97 | 25,20 | 0,95
Gumis henger 225,00 | 8,55 | 18,00 | 0,68
Szallitéjarma 47,43 | 2,57 | 5,42 0,20

Teljes emisszi6 (mg/s) 163,2 | 6,4 13,5 0,5

Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezétlen szélsebesség esetén)

atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,00 2,00
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz§ szélsebesség a kibocsatasi magassagban 1,31 0,70
Forrasszélesség (m) 30,00 30,00
zo - érdességl paraméter 0,15 0,10
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC NOx | NO2 | PMy

Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,med értéke egyenld 0,707H-val 2,90 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90

a fustfaklya szélre mer?leges vizszintes turbulens sz6rédasi 137 137 | 1,37 137 | 137
egyutthatéja - oy (m)

vizszintes irdnyl kezdeti sz6r6dasi egytitthaté - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98

tertleti forras esetén a vizszintes sz6rodasi egyttthato - oyt 711 711 711 711 | 711

(m)

gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdSleges
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatéja - oym (M)

5,47 547 | 547 | 547 | 5,47

b b b b

szélsebesség miatt médositott a fiistfaklya szélre merdleges
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - oyegpec. (M)

5,47 547 | 547 | 547 | 5,47

b b b b

domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merbleges vizszintes turbulens sz6rodasi 5,47 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47
egyiitthat6ja - Gy.spec.-mod (M)

a fustfaklya szélre merdleges fiiggbleges turbulens sz6rédasi

. .. 1,05 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05
egyutthatéja - o, (m)

fuggdleges iranya kezdeti szorodasi egyttthato - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
teriileti forras esetén a fugg()(i%es sz6r6dasi egyltthatod - oy 1,40 1,40 1,40 1,40 | 1,40
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre
merGleges fiiggbleges turbulens szorodasi egyitthatdja - 1,40 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40
O2t-méd (m)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 1868 73,4 | 154,6 | 85,0 | 5,80
(pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 447 17,6 | 37,0 | 20,3 | 1,39
(pg/m?)
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NO, | NO; | PMy
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alibbi tivolsagban alakul ki: NE NE | NE | NE | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 5,7 8,2 14,5 15,2 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1926,6 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 2 4,5 10,1 10,8 | NE
"C" feltétel (pg/m’) 14943 58,7 | 123,77 | 68,0 4,6
Hatastavolsag (m) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Hatirérték - 24 6ras (ug/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebblzr.l a tavolsagban alakul NE NE 0,4 02 | NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig
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A maximalis légszennyez8 anyag koncentracio a feliileti forrastol 2,9 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 15,2 m.

Maximalis szennyezd hatis meghatarozasa (kedvezdltlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC NOx | NO; | PMjyo
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,med értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 | 2,90 | 3,20 | 3,20
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szérodasi
) egyﬁttiatéia o, (m) 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,40
vizszintes irdnyl kezdeti sz6r6dasi egyiitthaté - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertleti forras esetén a Vizszi(rrﬁ;zs sz6rddasi egyiitthatd - oyt 712 712 | 711 712 | 712
renge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merdSleges
g\}fizsginte% turbulens sz6rédasi egyylitthatéja - Oym (1’%1) 5,59 5,09 | 34T | 5,59 15,59
sze%sebhesseg miatt rnodo?ltf)tt’ a fustfaklya ’§zelre merdbleges 5,59 559 | 547 | 559 | 559
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthat6ja - oyespec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szér6dasi 5,59 5,59 | 5,47 | 5,59 | 5,59
egyiitthat6ja - Gy.spec.-mod (M)
a fustfaklya szélre merdleges fliggdleges turbulens szorédasi
y egyﬁttghatéi 8 . %m) 1,06 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,06
fuggdleges iranya kezdeti szorodasi egyttthato - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 093
teriileti forras esetén a fiigg()’(le%es sz6rddasi egyttthatd - oy 1,41 1,41 1,40 141 | 1,41
m
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre
merGleges fiilggbleges turbulens szorodasi egyitthatdja - 1,41 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,41
Ozt-méd (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracio6 révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 3434 135,0 | 154,6 | 156,3 | 10,66
(pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 o6ras atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 822 32,3 | 37,0 | 37,4 | 2,55
(pg/m3)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezdtlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC NOx | NO, | PMy
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 250 200 100 50
A hatarérték az alibbi tivolsagban alakul ki: NE NE | NE | 43 | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 8 10,3 15,7 16,3 5,7
"B" feltétel (ug/m’) 1926,6 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 4,9 6,9 12 12,6 3
"C" feltétel (pg/m’) 27474 | 108,0 | 123,77 | 125,1 | 8,5
Hatastavolsag (m) 31 31 6,1 3,1 31
Hatirérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 0,2 NE 0,9 0,5 | NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A térségben kedvezbtlen szélsebességek és érdességi tényezbk alapjan elvégzett médositasok alapjan
egyértelmiien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a NO, kibocsatas hatiarozza meg és az ,,A

feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 16,3 m.
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A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv 1égszennyez6 anyag koncentraciok
Egtajanként modositott leggyakrabban el6fordulé szélsebességek figyelembevételével hatiroztuk
meg a lakott ingatlanoknal varhaté légszennyezé anyag koncentraciot.

Légszennyez$ anyagok CO HC NOx NO; PMio
Hatdrérték (1h) (ug/m?) 100000 250 200 100 50
Szélsebesség
Ineatl Tavolsag Itiny |2 kibocsatasi Kialakulé léeszennvezs K traciok (ug/md
ngatlan (m) any magassigban alakulé légszennyez6 anyag koncentraciok (ug/m?)
(m/s)
Koml‘gggmfalu 218 | BENY 119 | 3,34E-04 | 1,31B-05 | 2,77E-05 | 1,52E-05 | 1,04E-06
Koml‘gcégmfal“ 373 NY 082 | 741B-11 | 2,91B-12 | 6,13E-12 | 337E-12 | 2,30E-13

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy az utalap-készités
soran hatarérték-tullépés nem varhat6 a lakott ingatlanoknal.
7.3.2.1.1.3.2.2. Kiporzds hatdsteriilete

013 hrsz-u ut esetében

A megmozgatott becsiilt anyagmennyiség (dtalap — kavicsos homok): 1134 m’, fajlagosan 1,98 m’/m.
1 muszak alatt elvégzett atalap készités az utszakasz 50 m-ére, tehat 1 munkaterileten megmozgatott
anyag mennyisége 99,3 m’.

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 kg/m’ (Atlagosan ezt az értéket hatiroztuk meg a nagyobb atméréjd
frakci6é miatt). 10 munkadra esetén a poremisszio: 275,8 mg/s.

A kibocsatott por 30%-a varhatéan a szallo por (<50 um), 30%-a a TSPM (50-150 um) és a
fennmaradé 40% az tlepedd por (<150 um).

A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:

Frakciék | Megoszlis| Emisszi6 (mg/s)
PMi 30% 82,7
TSPM 30% 82,7
Uleped6 por 40% 110,3
Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdtlen szélsebesség esetén)
atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,0 2,0
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz§ szélsebesség a kibocsatasi magassagban 1,31 0,70
Forrasszélesség (m) 30,0 30,0
zo - érdességi paraméter 0,15 0,10
Egyéb faktorok PM;, | TSPM | UP
v, - lilepedési sebesség (m/s) 0,0065 0,15 0,8
g - tukrozési tényezd (-) 0,99 0,6 0,001
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMyo | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmed értéke egyenld 0,707H-val 2,90 | 2,90 2,90
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rodasi egyitthatéja - oy (m) | 1,37 1,37 1,37
vizszintes irdnyu kezdeti sz6rddasi egyttthatd - oy (m) 6,98 | 6,98 06,98
tertleti forras esetén a vizszintes sz6rddasi egyttthatd - oyt (m) 7,11 7,11 7,11
enge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merbleges vizszintes turbulens
B sz6rbdasi egy?itthatéja - Oym (r%l) 547 547 547
szélsebesség miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya ,s.zelre merdleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 5,47
sz0r6dasi egyttthatdja - Gyespec. (M)
domborzat é.s szélsebesség miatt méfiositott a fﬁ§tféklya szélre merbleges 5.47 5.47 5.47
vizszintes turbulens sz6rédasi egyiitthat6ja - Gyspec.-msd (M) > > >
a fustfaklya szélre merdleges fiigebleges turbulens szérddasi egyttthatdja - o, (m) | 1,05 1,05 1,05
fugedleges iranyu kezdeti sz6rédasi egyttthatd - 0,0 (m) 0,93 | 0,93 0,93
tertileti forras esetén a fiiggbleges szérddasi egytitthatd - o, (m) 1,40 1,40 1,40
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre merdleges fiiggbleges 1.40 1.40 1.40
turbulens sz6ro6dasi egyiitthatéja - 6,.med (M) ’ i i
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi idGtartamra
Y (tala;'o;'fel}slzinre vonatkoztatott z=0) - Cc,%pg/mﬂ 360 | 443,1 11332,8
Fustfaklya teng.elye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi id6tartamra 36 106.0 | 318.9
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - C¢ (pg/m?) ’ ’
UP: iilepeds por
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatéastavolsag feltételek PMy | TSPM | UP
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 12 7
"A" feltétel (pg/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 50,0 30,9 37,8
"B" feltétel (ug/m”) 8,7 38,4 38,4
Hatastavolsag (m) 35,2 19,6 24,0
"C" feltétel (ng/m’) 288,3 354,5 | 1066,3
Hatastavolsag (m) 3,5 3,6 1,6
Hatarérték - 24 6ris (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 4,4 31 4,0

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A maximalis légszennyez8 anyag koncentracié a feliileti forrastdl 2,9 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a szall6 por (PMy) és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 50,0 m.
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezGtlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMy | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.med értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 2,20
a fustfaklya szélre merdleges v1zszmt((;sl)turbulens sz6r6dasi egytitthatdja - oy 1,40 1,40 133
vizszintes irdnyu kezdeti sz6rddasi egyttthato - oy (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes sz6rédasi egyiitthaté - oyt (m) 7,12 7,12 7,10
gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merSleges vizszintes turbulens
sz616dasi egylitthatdja - oym (m) 5,59 5,59 5,30
szélsebesség miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya ,s‘zelre merdleges vizszintes 5,59 5,59 5.30
turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - oyespee. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre
o o st . . 5,59 5,59 5,30
merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatdja - Gyi-spec.-msd (M)
a fustfaklya szélre merdleges fuggole%:)turbulens sz6rodasi egyltthatdija - o, 1,06 1,06 1,05
fuggdleges iranyu kezdeti szorddasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 0,93
terileti forrds esetén a fliggbleges szorddasi egytitthato - o, (m) 1,41 1,41 1,41
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre meréSleges fiiggbleges 1.41 1.41 1.41
turbulens sz6r6dasi egyiitthatéja - 6,.med (M) i i i
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 révid atlagolasi idGtartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) 353 | 1210,7 | 3284,8
Fustfaklya teng.elye zflattl koncentracio 24_oras atlagolasi idGtartamra 84 289,7 786,0
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - C¢ (pg/m?)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezdtlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMy |TSPM | UP
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 12,8 15,7 10,8
"A" feltétel (ug/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 55,3 82,7 56,1
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,4 | 384
Hatastavolsag (m) 38,9 5211 35,3
"C" feltétel (ng/m’) 282,5 968,6 |2627,8
Hatastavolsag (m) 3,9 4,1 1
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 4,8 8,8 6,2

A térségben kedvezdtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan elvégzett

modositasok alapjan egyértelmien kijelenthetjiik, hogy a hatastavolsagot a TSPM
kibocsatas hatarozza meg és az ,A feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 82,7 m.
A lakott ingatlannal kialakulhat6 additiv 1égszennyez8 anyag koncentracidk:
Légszennyez6 anyagok PMjio TSPM UP
Hatiréreék (1h) (ug/m>) 50 200 200

Inoatlan Tavolsag Trany Szélsebesség a kibocsatasi Kialakul6 légszennyez6 anyag
8 (m) Y magassigban (m/s) koncentriciok (ug/m’)
Komlg"gg”falu 218 EENY 1,19 0,52 1,46 0,13

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmien kijelenthetjiik, hogy az utalapkészités
soran hatarérték-tallépés nem varhat6 a lakott ingatlanoknal.

62




030 hrsz-u ut esetében

A megmozgatott becsiilt anyagmennyiség (dtalap — kavicsos homok): fajlagosan 1,80 m’/m. 1 miszak
alatt elvégzett humuszmentés, ill. atalap készités az utszakasz 50 m-re, tehat 1 munkatertleten

megmozgatott anyag mennyisége 90 m’.

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 kg/m’ (Atlagosan ezt az értéket hatiroztuk meg a nagyobb atmér6id

frakci6é miatt). 10 munkadra esetén a poremisszié: 250 mg/s.

A kibocsatott por 30%-a varhatéan a szall6 por (<50 pm), 30%-a a TSPM (50-150 um) és a

fennmaradé 40% az tlepedd por (<150 um).
A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhaté emisszids értékek:

Frakciok | Megoszlis| Emisszi6 (mg/s)
PM;, 30% 75,0
TSPM 30% 75,0
Ulepeds por 40% 100,0
Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdtlen szélsebesség esetén)
atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,0 2,0
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz6 szélsebesség a kibocsatasi magassagban 1,31 0,70
Forrasszélesség (m) 30,0 30,0
2o - érdességi paraméter 0,15 0,10
Egyéb faktorok PM;, | TSPM | UP
v, - lilepedési sebesség (m/s) 0,0065 0,15 0,8
g - tikrozési tényezd (-) 0,99 0,6 10,001
Maximalis szennyezd hatds meghatirozasa (atlagos szélsebesség esetén)
Modell paraméterek PMip | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmsa értéke egyenld 0,707H-val 2,90 | 2,90 2,90
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédasi egyutthatdja - oy (m) | 1,37 1,37 1,37
vizszintes irdanyd kezdeti szérédasi egylitthatd - oy0 (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorédasi egyttthatd - oyt (m) 7,11 7,11 7,11
gyenge 1égaramlas esetér} a ﬁ',is.tféklya szél’r.e merdleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 5,47
sz6rbdasi egyiitthatdja - oym (m)
szélsebesség miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya,s.zelre merdleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 5,47
sz016dasi egyiitthatdja - oyispec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merdleges 5.47 5.47 5.47
vizszintes turbulens szor6dasi egyiitthatdja - oytspec.-msd (M) i i i
a fustfaklya szélre merdleges fiiggbleges turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - o, (m) | 1,05 1,05 1,05
fuggbleges iranya kezdeti sz6rddasi egytitthatd - 6,0 (m) 0,93 0,93 0,93
tertleti forrds esetén a fuggdleges sz6rodasi egytitthatd - o, (m) 1,40 | 1,40 1,40
domborzat miatt modositott a fiistfaklya szélre merGleges fiiggileges 1.40 1.40 1.40
turbulens szér6dasi egyiitthatéja - 6.t.msa (M) ’ > >
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi idGtartamra
’ (tala?fel};zinre vonatkoztatott z=0) - C(;%png/mﬂ 327 | 401,6 | 1208,0
Fustfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi idétartamra 78 96.1 289 1
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) i i

UP: iilepedé por
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Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén

Hatéastavolsag feltételek PMy | TSPM | UP
Hatarérték - 1 6rds (pg/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 11 5 7
"A" feltétel (pg/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 47,0 28,9 35,3
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,4 38,4
Hatastavolsag (m) 33,1 18,3 22,4
"C" feltétel (pg/m’) 261,3 321,3 | 966,4
Hatastavolsag (m) 3,5 3,6 1,6
Hatarérték - 24 6ris (pg/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 41 2,8 3,7

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A maximalis légszennyezd anyag koncentracié a feliileti forrastol 2,9 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a szallé por (PMy) és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 47,0 m.

Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezdtlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMiy | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.med értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 2,20
a fustfaklya szélre merdleges Vlzszmt(f;sl)turbulens sz6r6dasi egylitthatdja - oy 1,40 1,40 133
vizszintes irdnyu kezdeti sz6rodasi egytitthatd - oy (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorédasi egyttthatd - oyt (m) 7,12 7,12 7,10
gyenge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens
sz616dasi egylitthatdja - oym (m) 5,59 5,59 5,30
szélsebesség miatt modo§1tf)tt’ a fustfaklya ,s.zelre merdleges vizszintes 5,59 5,59 5.30
turbulens szérdédasi egyiitthatdja - oyespee. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre
- (o I .. \ - 5,59 5,59 5,30
merd6leges vizszintes turbulens sz6rodasi egyiitthatéja - oyespec.-med (M)
a fustfaklya szélre merdleges fuggole%rer; turbulens szérédasi egytitthatdja - o, 1,06 1,06 1,05
fuggbleges iranya kezdeti sz6rddasi egytitthatd - 6,0 (m) 0,93 0,93 0,93
tertileti forrds esetén a fliggdleges szorddasi egyttthato - o, (m) 1,41 1,41 1,41
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre merGleges fiiggéSleges
. .. . 1,41 1,41 1,41
turbulens szoérddasi egyilitthatéja - 6,c.msd (M)
Fustfaklya tengelye alatti koncentracio6 révid atlagolasi idGtartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) 320 | 1097,3 | 2977,2
Fustfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi idGtartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) 7 262,6 72,4
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezé6tlen szélsebesség esetén
Hatéastavolsag feltételek PMy |TSPM | UP
Hatirérték - 1 6ras (ug/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tivolsagban alakul ki: 12 14,5 10,1
"A" feltétel (pg/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 52 77,2 | 52,4
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38.4 38,4
Hatastavolsag (m) 36,5 48,5 32,9
"C" feltétel (pg/m’) 256,0 877,9 123817
Hatastavolsag (m) 3,9 4,1 1
Hatarérték - 24 6ris (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 4,5 8,1 5,8
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A térségben kedvezdtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a hatastavolsagot a TSPM
kibocsatas hatarozza meg és az ,A feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 77,2 m.

A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv 1égszennyez8 anyag koncentracidk:

Légszennyezd anyagok PMio TSPM UP
Hatarérték (1h) (ug/m’) 50 200 200
Tavolsag , Szélsebesség a kibocsatasi Kialakul6 légszennyez6 anyag
Ingatlan (m) Iriny magassigban (m/s) koncentricidk (ug/m’)
Komlg’gl;"tfalu 373 NY 0,82 0,48 1,32 0,12

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy az utalapkészités
soran hatarérték-tallépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.3.3. Utépitési munkdik — aszfaltozis (013 hrsz.-i iit 227,84 m-es szakaszira)
7.3.2.1.1.3.3.1. Munkagépek kibocsatisainak hatdsteriilete

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek
becstlt teljesitménye alapjan a kovetkez6 tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW | CO HC NOs | PMy
Gumis vibro henger 51 255 9,7 20,4 0,8
Finisher 110 | 550 20,9 44 1,7
Bitumenpermetez6 tehergépkocsi 165 | 577,5 31,4 66 2.5
Szallit6jarma 271 | 948,5 | 51,5 | 1084 | 4,1

UzemidSk és munkagép szamok:

Munkagépek megnevezése Uzemidé — naponta (h) | Jarm@szam db
Gumis vibro henger 6 1
Finisher 6 1
Bitumenpermetez6 tehergépkocsi 2 1
Szallit6jarma 0,5 1

Tomegaram meghatarozasa:

Munkagépek megnevezése CcO HC | NOs | PMy
Gumis vibro henger 153,00 | 5,81 | 12,24 | 0,46
Finisher 330,00 | 12,54 | 26,40 | 0,99
Bitumenpermetezé tehergépkocsi | 115,50 | 6,27 | 13,20 | 0,50
Szallitéjarma 47,43 | 2,57 | 5,42 0,20

Teljes emisszié (mg/s) 179,4 | 7,6 15,9 0,6
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC NOx | NO; | PMjo
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmed értéke egyenld 0,707H-val 2,90 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90
a fustfaklya szélre merdSleges vizszintes turbulens szérédasi
Y egyiittiato’ja o, (m) 1,37 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37
vizszintes irdnyt kezdeti sz6r6dasi egyiitthaté - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szérédasi egyttthatd - oyt (m) 7,11 7,11 7,11 7,11 | 7,11
enge légaramlds esetén a fustfaklya szélre meréleges
g\};izsginte% turbulens sz6rédasi egy[yitthatéja - Oym (r%l) 547 SAT | AT | 54T | 54T
sze%seb.esseg miatt rnodo§1t,ott, a fustfaklya ’gzelre merdbleges 5,47 547 | 547 | 547 | 547
vizszintes turbulens sz6rddasi egylitthat6ja - Oyespec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt moédositott a fiistfaklya
szélre merbleges vizszintes turbulens szorodasi 5,47 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47
egyiitthat6ja - 6yi-spec.-msd (M)
a fustfaklya szélre mero}eges fgggoleges turbulens szorédasi 1,05 1,05 1,05 1,05 | 1,05
egyttthatéja - o, (m)
fuggdleges iranya kezdeti szorodasi egyttthato - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
tertileti forrds esetén a fliggdleges szorddasi egytitthatd - o, (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 | 1,40
d(.)'mb’f)rzat miatt m(’)dosifoft a f.ﬁstfé.l'dya s%félre merGleges 1,40 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40
fiiggbleges turbulens szorédasi egyiitthatéja - 6,:.msa (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinte vonatkoztatott z=0) - Cg 2054 86,5 | 182,1 | 100,1 | 6,83
(pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 491 20,7 | 43,6 | 24,0 | 1,63
(pg/m’)
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC NOx | NO, | PMy
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 250 200 100 50
A hatirérték az alabbi tavolsigban alakul ki: NE NE | NE 2,2 | NE
"A" feltétel (ug/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 6,3 9,2 15,7 16,5 | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1926,6 50,0 38,3 18,8 8,7
Hatastavolsag (m) 2,6 5,3 11,2 1,9 | NE
"C" feltétel (pg/m’) 1643,2 69,2 | 1457 | 80,1 5,5
Hatastavolsag (m) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsigban alakul ki: | NE NE | 04 | 03 | NE

A maximalis légszennyezd anyag koncentracioé a feliileti forrastol 2,9 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 16,5 m.
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezdétlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC | NOx | NO; | PMyy
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.msa értéke egyenld
0.707H-val 3,20 3,20 | 2,90 | 3,20 | 3,20
a fustfaklya ,sz,élr,e .merc'.i.leges Yizszintes turbulens 1,40 140 | 137 | 140 | 1,40
sz6r6dasi egyitthatdja - o, (m)
vizszintes iranyu kezdeti szorodasi egyttthatd - oy (m) 0,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
teriileti forras esetén a vizszintes szorodasi egyutthato - 719 712 1 711 | 712 | 712
oyt (m) ’ ’ ’ ’ ’
gyenge légaramlas esetén a fistfaklya szélre merdleges 550 550 | 547 | 559 | 559
vizszintes turbulens szo6rédasi egyiitthatéja - oym (M) ’ ’ ’ ’ ’
szélsebesség miatt modositott a fistfaklya szélre
merdbleges vizszintes turbulens szorodasi egyttthatdja - 5,59 5,59 | 547 | 5,59 | 5,59
Ovespee (m)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a
fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens 5,59 5,59 | 5,47 | 5,59 | 5,59
szO0r6dasi egyiitthatdja - Gy.spec.-msa (M)
a fustfaklya §z§1r’e merc’i}eges fi.iggéleges turbulens 1,06 106 | 1,05 | 1,06 | 1,06
sz6rodasi egyitthatéija - o, (m)
figebleges iranyu kezdeti szorddasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
tertileti forras esetén a fﬁii()'(l;g);es sz6rddasi egyiitthato - 141 141 | 140 | 141 | 1,41
domborzat miatt médositott a fiistfaklya szélre
merdleges fliiggbleges turbulens szoérédasi 1,41 1,41 1,40 1,41 | 1,41
egyiitthatdja - 6,cmsa (M)
Fustfaklya tengelye alatti koncentracié rovid
atlagolasi id6tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott 3776 159,0 | 182,1 | 184,1 (12,55
2=0) - Cq (pg/m’)
Fustfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 o6ras
atlagolasi id6tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott 904 38,0 | 43,6 | 44,1 | 3,00
z=0) - Co (pg/m’)
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezdtlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek CO HC | NO« | NO, | PMy
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 250 200 100 50
A hatirérték az alibbi tivolsagban alakul ki: NE NE | NE 5 NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 8,5 11,2 16,7 17,3 6,5
"B" feltétel (ug/m’) 1926,6 | 50,0 | 38,3 | 18,8 | 8,7
Hatastavolsag (m) 5,3 7,7 12,9 13,5 3,8
"C" feltétel (pg/m’) 3021,0 | 127,2 | 145,7 | 147,3 | 10,0
Hatastavolsag (m) 3,1 3,1 6,1 3,1 3,1
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 250 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 0,2 0,2 1,2 0,6 NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A térségben kedvezStlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezOk alapjan elvégzett
moédositasok alapjan egyértelmten kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a NO; kibocsatas hatarozza
meg és az ,,A feltéte]”. Maximalis hatastavolsag: 17,3 m.

67




A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv 1égszennyez6 anyag koncentraciok

Légszennyezé anyagok CO HC NOx NO; PMio
Hataréreék (1h) (ug/m?) 100000 250 200 100 50
Szélsebesség
Ingatlan Tavolsig Irdny a kibocsitdsi Kialakul6 légszennyezé anyag koncentraciok (ug/mbd)
(m) magassagban
(m/s)
Komlggg"tfalu 218 EENY 1,19 3,676-04 | 155B-05 | 326B-05 | 1,79E-05 | 1,22FE-06

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmien kijelenthetjiik, hogy az aszfaltozasi
munkakbol adédoan hatarérték-tallépés nem varhato a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.3.3.2. Policiklikus aromas szénbidrogének (PAH) emisszid hatdsteriilete

Emisszié meghatarozasa:

Fajlagos PAH kibocsatas: 139 mg/t aszfalt
Naponta teritett aszfalt 27,6 t
Kibocsatis 0,133 mg/s

Fajlagos kibocsdtis meghatirozdasanak forrasa: Environ Sci Technol. 2004 Oct 15;38(20):5274-80. Emissions of polyeyclic
aromatic hydrocarbons from batch hot mix asphalt plants.

Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa

atlagos kedvezdbtlen
Modell paraméterek szélsebesség | szélsebesség
esetén esetén
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,c.med értéke egyenld 0,707H-val 2,10 2,50
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens széréddsi egytitthatéja -
1,30 1,33
oy (m)
vizszintes irdnyd kezdeti sz6rodasi egytitthatd - oy (m) 6,98 6,98
tertileti forrds esetén a vizszintes szorédasi egytitthatéd - oyt (m) 7,10 7,10
gyenge 1égaramlas esetén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes 518 531
turbulens sz6rédasi egyiitthatdja - oym (m) ’ ’
szélsebesség miatt médositott a fistfaklya szélre merdleges vizszintes
PSP . 5,18 5,31
turbulens sz6rédasi egyiitthatdja - oyespec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre
merGleges vizszintes turbulens sz6rodasi egyiitthatéja - Oyespec.-msd 5,18 5,31
(m)
a fustfaklya szélre merdleges fliggbleges turbulens szérédasi egytitthatdja 1.03 1.04
-0, (m) 5 5
fuggbleges iranyd kezdeti sz6rddasi egyttthatd - 6,0 (m) 0,93 0,93
tertleti forras esetén a fiiggdleges szérodasi egytitthatd - o, () 1,39 1,39
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre merSleges
fliood for1s .. . 1,39 1,39
iigglleges turbulens sz6rodasi egyiitthatdja - 6,t-med (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 révid atlagolasi idGtartamra 1.6 2.8
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) i ’
Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi 0.4 0.7
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) i i
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Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén

atlagos kedvezétlen
Modell paraméterek szélsebesség | szélsebesség
esetén esetén
Hatarérték - 1 6rés (ug/m’) 3 3
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE
"A" feltétel (ug/m’) 0,3 0,3
Hatastavolsag (m) 9,4 11,8
"B" feltétel (ug/m’) 0,6 0,6
Hatastavolsag (m) 6 8,4
"C" feltétel (ng/m’) 1,3 2,2
Hatastavolsag (m) 2,8 2,7
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 8 8
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett az ,,A” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 9,4 m. A maximalis légszennyezé anyag koncentracié a felileti forrastol 2,1 m-re alakul ki.

A szamitasaink alapjan megallapithatjuk, hogy a munkavégzés kozvetlen kornyezetében a
légszennyezettség mértéke a 1égszennyezettségi hatarértéket nem haladja meg.

A térségben kedvezbtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényezOk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmten kijelenthetjiik, hogy a hatastavolsagot az ,,A feltétel” hatarozza
meg. Maximalis hatastavolsag: 11,8 m.

A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv 1égszennyez6 anyag koncentraciok:

Légszennyez6 anyagok PAH
Hatarérték (1h) (ug/m3) 8
Tavolsag , Szélsebesség a kibocsatasi | Kialakul6 légszennyezé anyag
Ingatlan (m) Irdny magassigban (m/s) koncentraciok (ug/m3)
N T EENY 1,19 1,74E-07

A tevékenység a lakott ingatlanoknal KEDVEZOTLEN szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem
24 o6ras viszonylatban sem okoz levegdterhelést.

7.3.2.1.1.3.1. Padka kialakitis és szikkas3td drkok profilozdsa (mindkét iit esetében relevins)
7.3.2.1.1.3.1.1.  Munkagépek kibocsitdsainak hatdisteriilete
Emisszié mértékének meghatarozasa

A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek
becstlt teljesitménye alapjan a kévetkez6 tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW | CO HC NO; | PMy
Forgérakodd 105 | 525 20,0 | 42,0 | 1,6
Arokaso 74 | 370 14,1 29,6 1,1
Szallitojarm 271 | 9485 | 51,5 | 108,44 | 4.1

69




Uzemid6k és munkagép szamok:

Munkagépek megnevezése Uzemid$ — naponta (h) | Jarmszam db
Forgérakodd 6 1
Arokdsé 6 1
Szallitéjarma 0,5 1

Tomegaram meghatirozasa:

Munkagépek megnevezése CO HC | NO. | PMy
Forgérakodo 315,00 | 11,97 | 25,20 | 0,95
Arokisé 222,00 | 8,44 | 17,76 | 0,67
Szallit6jarma 47,43 | 2,57 | 542 | 0,20

Teljes emisszié (mg/s) 162,3 | 6,4 13,4 0,5

Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdbtlen szélsebesség esetén)

atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,00 2,00
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz6 szélsebesség a kibocsatasi magassagban 1,31 0,70
Forrasszélesség (m) 30,00 30,00
2o - érdességi paraméter 0,15 0,10

Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC NOx | NO; | PMj

Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.mea értéke egyenld 0,707H-val 2,90 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90

a fustfaklya szélre merqlleges vizszintes turbulens sz6rédasi 137 137 | 1,37 137 | 137
egyiitthatéja - o, (m)

vizszintes irdnyd kezdeti szérédasi egyttthato - oy (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertileti forras esetén a VIZSZI(T;)@S sz6rodasi egyutthatd - oyt 7.11 7.11 7.11 741 | 711

gyenge légaramlas esetén a fustfaklya szélre merdSleges
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatéja - oym (m)

547 | 547 | 547 | 547 | 547

b

szélsebesség miatt médositott a flstfaklya szélre merbleges
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatdja - oyespec. (M)

5,47 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47

domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szor6dasi 5,47 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47
egyiitthat6ja - Gy.spec.-mod (M)

a fustfaklya szélre merdleges fliggbleges turbulens sz6rdédasi

. - 1,05 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05
egyiitthatéja - o, (m)

fugedleges iranyu kezdeti sz6rédasi egyiitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93

tertleti forras esetén a fuggo(lri%es sz6rddasi egytitthatd - oy 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

domborzat miatt modositott a fiistfaklya szélre
merdleges fiiggdleges turbulens szor6dasi egyiitthatdja - 1,40 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40
Ozt-méd (M)

Fistfaklya tengelye alatti koncentracio6 révid atlagolasi
id@tartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 1858 73,1 | 153,8 | 84,6 | 5,77

(pg/m3)

Fistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 445 17,5 | 36,8 | 20,2 | 1,38

(pg/m3)
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Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén

Hatastavolsag feltételek CO HC | NOy | NO, | PMy
Hatarérték - 1 6ris (ug/m?) 10000 | 250 | 200 | 100 | 50

A hatirérték az alabbi tavolsigban alakul ki: NE NE | NE | NE | NE
"A" feltétel (ug/m’) 1000 25 20 10 5
Hatistavolsag (m) 5,7 8,2 | 14,5 | 152 | NE

"B" feltétel (ug/m?) 1926,6 | 50,0 | 383 | 18,8 | 8.7
Hatistavolsag (m) 2 4,4 | 10,1 | 10,8 | NE

"C" feltétel (ug/m’) 1486,7 | 58,5 | 1231 | 67,7 | 4,6
Hatistavolsig (m) 3,6 36 | 3,6 | 3,6 | 3,6

Hatarérték - 24 6ras (ug/m?) 5000 | 250 | 100 85 50

A 24h hatarérték ebblzrzl a tavolsagban alakul NE NE 0,4 02 | NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A maximalis légszennyezd anyag koncentracié a felileti forrastél 2,9 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 15,2 m.

Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezGtlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek CO HC NOx | NO; | PMio
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.mea értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 | 2,90 | 3,20 | 3,20
a fistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szérédasi
cqyiitthatdia - o, (m) 1,40 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,40
vizszintes irdnyu kezdeti szorédasi egyttthato - oy0 (m) 6,98 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98
tertileti forras esetén a VIZSZI(T;)@S sz6rédasi egyltthatd - oyt 7.12 7.12 7.11 712 | 712
gyenge légaramlds esetén a fustfaklya szélre meréleges
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatéja - oym (m) 5,59 5,59 547 5,59 | 5,59
sze%sebhesseg miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya/s.zelre merdéleges 5,59 559 | 547 | 559 | 559
vizszintes turbulens sz6rddasi egyiitthatéja - oyespec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya
szélre merdleges vizszintes turbulens szérodasi 5,59 5,59 | 5,47 | 5,59 | 5,59
egyiitthatdja - oyispec.-mod (M)
a fustfaklya szélre merdleges fliggbleges turbulens sz6rddasi
eayiitthatdia - o, (m) 1,06 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,06
fuggdleges iranya kezdeti szorodasi egyttthato - 0,0 (m) 0,93 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93
tertleti forras esetén a fiiggbleges szorddasi egytitthatd - oy 1.41 141 1.40 141 | 141
(m) bl b bl bl bl
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre
merGleges fiiggdleges turbulens sz6r6dasi egyiitthatoja - 1,41 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,41
Ozt-msd (M)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracio6 révid atlagolasi
idStartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 3417 134,4 | 153,8 | 155,6 | 10,61
(pg/m?)
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi
idGtartamra (talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg 818 32,1 | 36,8 | 37,2 | 2,54
(pg/m’)
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Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezé6tlen szélsebesség esetén

Hatastavolsag feltételek CO HC | NOy | NO, | PMy
Hatarérték - 1 6ris (ug/m?) 10000 | 250 | 200 | 100 | 50
A hatarérték az alabbi tavolsigban alakul ki: NE NE | NE 42 | NE
"A" feltétel (ug/m’) 1000 25 20 10 5
Hatastavolsag (m) 8 10,3 15,7 16,3 5,7
"B" feltétel (ug/m?) 1926,6 | 50,0 | 38,3 | 18,8 | 8,7
Hatastavolsag (m) 4,9 6,8 12 12,6 3
"C" feltétel (ug/m’) 27334 | 107,5 | 123,1 | 1245 | 8,5
Hatastavolsag (m) 31 3,1 6,1 31 31
Hatarérték - 24 6ras (ug/m?) 5000 250 | 100 85 50
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 0,2 NE | 09 | 05 | NE

NE: nem értelmezhetd a hatdstivolsig

A térségben kedvezétlen szélsebességek és érdességi tényezbk alapjan elvégzett modositasok alapjan
egyértelmiien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsigot a NO, kibocsatas hatirozza meg és az ,,A
feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 16,3 m.

b

A lakott ingatlannal kialakulhat6 additiv 1égszennyezd anyag koncentraciok
Egtajanként moédositott leggyakrabban el6forduld szélsebességek figyelembevételével hataroztuk
meg a lakott ingatlanoknal varhato légszennyez6 anyag koncentraciot.

Légszennyez$ anyagok CO HC NOx NO» PMio
Hataréreék (1h) (ug/m’) 100000 250 200 100 50
Szélsebesség
Ingatlan Tavolsig Iran a kibocsitasi Kialakul6 1égszennyezé anyag koncentraciok (ug/m?)
& (m) Y magassagban & Y yag HE
(m/s)
Komlgggmfalu 218 EENY 1,19 332E-04 | 131E-05 | 2,75B-05 | 151E-05 | 1,03E-06
Koml‘;‘gt;tfalu 373 NY 0,82 737E-11 | 290E-12 | 610B-12 | 336E-12 | 2,29E-13

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmien kijelenthetjiik, hogy a padkaépités és
arok profilozas soran hatarérték-tullépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal.

7.3.2.1.1.3.1.2. Kiporzis hatdsteriilete
A megmozgatott becsiilt féldmennyiség: fajlagosan 0,5 m’/m. 1 miszak alatt elvégzett padkaépités
az utszakasz 50 m-re, tehat 1 munkateriileten megmozgatott fold mennyisége 25,1 m’.
Fajlagos porkibocsatas: 0,3 kg/m® (Atlagosan ezt az értéket hatiroztuk meg a magas agyagtartalom
miatt). 10 munkadra esetén a poremisszio: 209,1 mg/s.
A kibocsatott por 55%-a varhatéan a szall6 por (<50 um), 35%-a a TSPM (50-150 um) és a
fennmaradé 10% az tlepedd por (<150 um).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhaté emissziés értékek:

Frakciok | Megoszlas| Emisszi6 (mg/s)
PM;, 55% 115,0
TSPM 35% 73,2
Uleped6 por 10% 20,9
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Modellezési paraméterek meghatarozasa (atlagos és kedvezdbtlen szélsebesség esetén)

NE: nem értelmezhetd a batdstdavolsag

A maximalis légszennyez6 anyag koncentracié a feliileti forrasto6l 2,9 m-re alakul ki.
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a szall6 por (PMy) és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 61,4 m.

atlagos | kedvezétlen
H (m) - effektiv kibocsatasi magassag 2,0 2,0
p () 0,28 0,28
Domborzat sik sik
u, (m/s) - a jellemz6 szélsebesség a kibocsatasi magassigban 1,31 0,70
Forrasszélesség (m) 30,0 30,0
zo - érdességl paraméter 0,15 0,10
Egyéb faktorok PM;, TSPM | UP
v, - Ulepedési sebesség (m/s) | 0,0065 | 0,15 0,8
g - tukrozési tényezd (-) 0,99 0,6 0
Maximalis szennyezd hatds meghatarozasa (atlagos szélsebesség esetén)
Modell paraméterek PMi | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,cmsa értéke egyenld 0,707H-val 2,90 | 2,90 2,90
a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens sz6rédési egyutthatéja - oy (m) | 1,37 1,37 1,37
vizszintes iranyd kezdeti sz6rdodasi egytitthatd - oy (m) 6,98 6,98 6,98
teriileti forrds esetén a vizszintes szorddasi egyttthato - oyt (m) 7,11 7,11 7,11
gyenge légaramlas esetér,l a ﬁ"is'tfékl}ja szél’r.e merdleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 5,47
sz0rbdasi egyiitthatdja - oym (m)
szélsebesség miatt modo§1t?tt, a fustfaklya ,s.zelre merdGleges vizszintes turbulens 5,47 5,47 5,47
sz6r6dasi egylitthat6ja - Gyespec. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merSleges 547 | 5.47 5.47
vizszintes turbulens sz6rodasi egyiitthat6ja - oyispec.-msd (M) > > >
a fustfaklya szélre merdleges fliggSleges turbulens szérodasi egyttthatdja - o, (m) | 1,05 1,05 1,05
fuggdleges iranyu kezdeti szorddasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 0,93
tertileti forrds esetén a flggbleges szorddasi egytitthato - o, (m) 1,40 1,40 1,40
domborzat miatt médositott a fiistfaklya szélre merdleges fiiggéleges 1.40 1.40 1.40
turbulens sz6ro6dasi egyiitthatdja - 6,e.med (M) i i i
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié révid atlagolasi id6tartamra
Y (tala;'gfel};zinre vonatkoztatott z=0) - Cg 2%pLg/m3) 501 | 391,8 | 252,6
Fustfaklya teng.elye alatti koncentraci6 24 6ras atlagolasi id6tartamra 120 93.8 60.4
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) ’ ’
UP: iileped$ por
Hatastavolsag meghatarozasa - atlagos szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMy | TSPM | UP
Hatirérték - 1 6ras (ug/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tivolsagban alakul ki: 14 5 2
"A" feltétel (ug/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 61,4 28,4 11,8
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,4 38,4
Hatastavolsag (m) 43,3 18,0 7,3
"C" feltétel (ng/m’) 400,6 313,5 | 202,0
Hatastavolsag (m) 3,5 3,6 1,6
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 5,6 2,8 0,7
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Maximalis szennyezd hatas meghatarozasa (kedvezétlen szélsebesség esetén)

Modell paraméterek PMy | TSPM UP
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,.med értéke egyenld 0,707H-val 3,20 3,20 2,20
a fustfaklya szélre merdleges v1zszmt((;s1 )turbulens sz6r6dasi egylitthatdja - oy 1,40 1,40 133
vizszintes irdnyu kezdeti sz6rddasi egyttthato - oy (m) 6,98 6,98 6,98
tertleti forras esetén a vizszintes szorédasi egyttthatd - oyt (m) 7,12 7,12 7,10
gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre meréleges vizszintes turbulens
sz616dasi egylitthatdja - oym (m) 5,59 5,59 5,30
szélsebesség miatt modo§1tf)tt, a fustfaklya ,§zelre merdbleges vizszintes 5,59 5,59 5.30
turbulens sz6rddasi egyltthatdja - oyespee. (M)
domborzat és szélsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre
,, o s 1 . i 5,59 5,59 5,30
merdleges vizszintes turbulens szorédasi egyiitthatdja - Gyi-spec.-msd (M)
a fustfaklya szélre merdleges fuggole%:)turbulens sz616dasi egyiitthatdja - o, 1,06 1,06 1,05
fuggdleges iranyu kezdeti szorddasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,93 0,93 0,93
terileti forrds esetén a fliggbleges szorddasi egytitthato - o, (m) 1,41 1,41 1,41
domborzat miatt moédositott a fiistfaklya szélre meréleges fiiggSleges 1.41 1.41 1.41
turbulens sz6r6dasi egyiitthatéja - 6,.med (M) i i i
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié rovid atlagolasi idStartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - Cg (pg/m?) 491 ) 1070,6 | 622,4
Fistfaklya tengelye alatti koncentracié 24 6ras atlagolasi idGtartamra
(talajfelszinre vonatkoztatott z=0) - C¢ (pg/m?) 17 256,2 148,9
Hatastavolsag meghatarozasa - kedvezdtlen szélsebesség esetén
Hatastavolsag feltételek PMy |TSPM | UP
Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tivolsagban alakul ki: 15,8 14,3 2,8
"A" feltétel (ug/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) 68 75,8 | 17,2
"B" feltétel (ug/m’) 8,7 38,4 | 384
Hatastavolsag (m) 47,8 47,7 10,7
"C" feltétel (ng/m’) 392,5 8560,5 | 4979
Hatastavolsag (m) 3,9 4,1 1
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 6,1 8 1,3

A térségben kedvezdbtlen szélsebességek és a specifikus érdességi tényez6k alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmiien kijelenthetjiikk, hogy a hatastavolsagot a TSPM
kibocsatas hatarozza meg és az ,A feltétel”. Maximalis hatastavolsag: 75,8 m.

A lakott ingatlannal kialakulhaté additiv légszennyezd anyag koncentraciok:

Légszennyez6 anyagok PMjio TSPM UP
Hatarérték (1h) (ug/m?) 50 200 200
Tavolsag . Szélsebesség a kibocsatasi Kialakul6 légszennyez6 anyag
Ingatlan (m) Irday magassigban (m/s) koncentriciok (ug/m’)
Komlg’gg‘”falu 218 EENY 1,19 0,73 1,29 0,02
Komlg’gg‘”falu 373 NY 0,82 0,47 1,26 4,63E-07

A lakott ingatlanok tavolsagat tekintve egyértelmien kijelenthetjiik, hogy az at padkaépitése
és arok profilozas soran hatarérték-tallépés nem varhat6 a lakott ingatlanoknal.
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7.3.2.1.1.4.  Hatasteriiletek lehatiroldsa és térképi dbrizoldsa
A tervezett 1étesités tekintetében 3 nagy hatétényezé csoportot azonositottunk.

Az els6 csoportba az 1étesités altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozé munkagépek, dizel tizem
jarmiveket soroltuk. A legfontosabb légszennyezd anyag kibocsatasok az alabbiak lehetnek: szén-
monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szall6 por (PMig). A terjedési
szamitasoknal a korabban elmondottak miatt szélirainyonként azonos felileti forrast (30x30 m)
feltételeztiink.

A létesités soran a légszennyezd forrasok hatasairdl egyontetlien kijelenthetjiik, hogy a
munkateriiletek kérnyezetében sehol sem okoz romlast a kérnyez6 lakossag életmindségét tekintve.
A lakott ingatlanoknal kialakul6 légszennyezé anyag koncentracié az egészséglgyi hatarérték alatt
marad.

A masodik légszennyezé csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibdl (arokasas,
tereprendezés, utalap kialakitas, padkaépités) eredé porfelver6dés kérdéskore. A felvert port 3
csoportra osztottuk PMio, TSPM, és tleped6é por. A létesitésbol eredéen, a javasolt idészakos
locsolassal a lakott ingatlanoknal nem alakul ki az egészségre karos porkoncentracio.

A harmadik csoportba a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk. A szallité jarmtvek részben
kézuton, részben folduton mozognak. Az érintett kozutak terheltsége jelenleg alacsony, ezért a
beavatkozashoz kapcsolédd jarmuforgalom jelentés novekedést eredményez, azonban a
légszennyezettségi hatarértéket egyik ut esetében sem haladjak meg a kibocsatasok, a kornyezd
lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem varhato.

Osszességében kijelenthetjiik, hogy a 1étesités szamos leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl jelentés
hat6tényezével biz, azonban a kivaltott hatas nem jelentds, elviselheté mértéka.

A hatarteriiletet atlagos szélviszonyok és atlagos meteorologiai feltételek teljesiilése esetére
hataroztuk meg munkateriiletenként:

- 1. Teriilet el6készités

A munkateriileten alkalmazott munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasainak
hatasteriilete:

Toémegaram meghatarozasa:

Légszennyez6 anyagok CO HC | NO, | PMj
Teljes emisszié (mg/s) 165,4 | 7,9 16,6 0,6
Hatasteriilet:
16,8 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényezs: NOg; ,,A” feltétel
17,6 m (maximilis hatdstivolsag — terjedési szempontbdl kedvezdtlen szélsebesség és érdesség
alapjin modositva)
Meghatarozoé tényezs: NO», ,,A” feltétel
Kiporzas:

013 hrsz-u ut
A megmozgatott becsiilt f6ldmennyiség fajlagosan: 1,98 m’/m.
Poremisszié: 825 mg/s.
A kiporzas hatasteriilete:
144,9 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozoé tényezs: PMy; ,,A” feltétel
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197,6 m (maximilis hatdstivolsag — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség
alapjin modositva)

Meghatarozé tényezs: TSPM, ,,A” feltétel

030 hrsz-u it
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség fajlagosan: 1,80 m’/m.
Poremisszié: 750 mg/s.

A kiporzas hatasteriilete:
136,5 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozoé tényez6: PMy; ,,A” feltétel

185,0 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbdl kedvezdtlen szélsebesség és érdesség
alapjin modositva)

Meghatarozé tényezs: TSPM, ,,A” feltétel

2. Utalap kialakitas - 0j Gtszakasz kialakitisa

A munkateriileten alkalmazott munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasainak
hatasteriilete:

Tomegaram meghatarozasa:

Légszennyezd anyagok CO HC | NO. | PMy
Teljes emisszié (mg/s) 163,2 | 6,4 13,5 0,5
Hatasteriilet:
15,2 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényezé: NO»; ,,A” feltétel
16,3 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin moédositva)

Meghatarozoé tényez6: NO,, ,,A” feltétel

Kiporzas:
013 hrsz-u ut

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség fajlagosan: 1,98 m’/m.
Poremisszié: 275,8 mg/s.

A kiporzas hatasteriilete:

50,0 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozoé tényezs: PMy; ,,A” feltétel
82,7 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin modositva)

Meghatarozoé tényezs: TSPM, ,,A” feltétel
030 hrsz-u it
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség fajlagosan: 1,80 m*/m.

Poremisszié: 250 mg/s.

A kiporzas hatasteriilete:

47,0 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozoé tényezs: PMy; ,,A” feltétel
77,2 m (maximailis hatdstivolsig — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin modositva)

Meghatarozé tényezé: TSPM, ,,A” feltétel
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- 3. Utépitési munkak — aszfaltozas

A munkateriileten alkalmazott munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasainak
hatasteriilete:

Tomegaram meghatarozasa:

Légszennyezd anyagok CO HC | NO, | PMy
Teljes emisszid (mg/s) 179,4 | 7,6 | 15,9 0,6
Hatasteriilet:
16,5 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényezdé: NOy; ,,A” feltétel
17,3 m (maximilis hatdstivolsiag — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin modositva)

Meghatarozé tényezdé: NO, ,,A” feltétel

Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) emisszio hatasterilete

Tomegaram meghatarozasa: 0,133 mg/s

Hatasteriilet:
9,4 m (ddagos szélsebesség esetén)
Meghatarozoé tényezs: PAH; ,,A” feltétel
11,8 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség
alapjin modositva)

Meghatarozoé tényezs: PAH, ,,A” feltétel

4. Padka kialakitas, humuszterités, csapadékviz szikkaszt6 arkok profilozasa

A munkateriileten alkalmazott munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasainak
hatasteriilete:

Toémegaram meghatarozasa:

Légszennyezd anyagok CO HC | NO. | PMy
Teljes emisszié (mg/s) 162,3 | 6,4 13,4 0,5
Hatasteriilet:
15,2 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozé tényezé: NO»; ,,A” feltétel
16,3 m (maximilis hatdstivolsig — terjedési szempontbol kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin modositva)

Meghatarozoé tényezs: NO», ,,A” feltétel

Kiporzas:

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség fajlagosan: 0,5 m’/m.
Poremisszié: 209,1 mg/s.

A kiporzas hatasteriilete:

61,4 m (dtlagos szélsebesség esetén)
Meghatarozoé tényez6: PMy; ,,A” feltétel
75,8 m (maximailis hatdstivolsig — terjedési szempontbdl kedvezdtlen szélsebesség és érdesség

alapjin modositva)

Meghatarozé tényezé: TSPM, ,,A” feltétel

Szallitasi tevékenységbdl eredd hatasok (kozut)
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A tervezett beruhazas a 49155. sz. kozutat érinti.

Az utat additiv forgalom miatt az alabbi légszennyezé anyag névekmény varhaté az egyes épitési
tazisok esetében:

Kozut 49155
CO 4,84%

CH 3,98%
NO, 7,13%
SO;, 12,97%
PM;, 14,61%
Hat?stav?lsag 0.0 m

valtozasa

A szallitasi tevékenységbdl ered6 forgalomnévekedés csak néhany %-os 1égszennyez6 anyag
koncentraci6 novekedést eredményez.

Osszefoglalé értékelés

A levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet egyértelmiien kijelenthetjilk, hogy az qut
kornyezetében végzett foldmunkak hatarozzak meg.

Hatastavolsagok (m):

. , . , PAH kibocsatas
Munkagépek Kiporzds Kiporzds aszfaltozas
g 013 hrsz.-t Gt | 030 hrsz.- at o
idején

Tertilet el6készités 17,6 197,6 185 -
Utalap kialakitas 16,3 82,7 77,2 =

Aszfaltozas 17,3 - - 11,8

Padka rendezés,

arok profilozas 16,3 75,8 )

A 013 hrsz.-1 utszakasz esetében a teriilet el6készités soran megmozgatott talaj kiporzasabol
szarmazo6 emisszié hatarozza meg a hatasteriiletet, ami szamitasaink szerint 197,6 m. A
legkozelebbi emberi tartézkodasra alkalmas lakéhaz ugyan 218 m-re helyezkedik el, a lakott
ingatlannal kialakulé légszennyez6 anyag koncentracié mértéke nem éri el a hatarérték 10%-
at sem, a hatas egyértelmiien semlegesnek itélhetd.

A 030 hrsz.-on kialakitand6 utszakasz a lakott ingatlanokt6l, tobb, mint 300 m-re talalhat6
mezdgazdasagi kornyezetben. Az 0j utszakasz kialakitasanal a hatasteriiletet a teriilet
el6készités soran megmozgatott talaj kiporzasabol szarmazé emisszié hatarozza meg, a
hatastavolsag kedvezdtlen meteorologiai feltételek teljesiilés esetén 185 m.

Egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a tervezett utépités hatasteriiletén beliil nem varhaté
olyan mértéki levegmindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen

formaban veszélyeztetné.

A hatas - annak idGszakossagat és szamszertsitett értékét - figyelembevéve egyértelmiien
semlegesnek itélhetd.
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7.3.2.1.1.5. A munkagépek okozta kéornyezetterhelések és a kiporzds csokkentésére,

megelbzésére tett tovabbi intézkedések bemutatisa

A projekt megvalésitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti eréforras
hasznalattal jaré beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési
modozatokat igénybe vevé beszallitok; alacsonyabb itizemanyag felhasznalasa (pl. helyi)
beszallitok; kornyezetbarat logisztikai modszereket alkalmazo beszallitok.

A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellenbrzését Otto rendszerd
motoroknal 3 évenként, diesel rendszeri motoroknil évente a kivitelezének el kell
végeztetnie, a vonatkozo jogszabaly szerint.

Ozonkérosité anyaggal t6ltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem
tzemeltethetnek.

Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabol az
anyagokat takarni kell.

A szilard burkolatd utakat, jardakat seprivel le kell takaritani a munkafazis befejezése utan.
Szaraz id6ben a jelents porszennyezéssel jarod tevékenységek végzésénél a porszennyezést
locsolassal sziikséges enyhiteni.

Veszélyes anyagok, készitmények tarolasa soran azok edényeit, amennyiben nem dolgoznak
belble, zarva kell tartani.

Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technolégiai utasitasok, munka-, kornyezet- és
tizvédelmi el6irasok betartasaval a rendkivili 1égszennyezést megel&zze.

7.3.2.1.2. Zajvédelemi hatisok becslése

Zajnak tekintheté minden nemkivanatos hangjelenség, amely az ember és az allatvilag egyedeinek
bioritmusat, életfunkciéjat karosan megzavarja, vagy megvaltoztatja. A kozlekedési zaj szempontjabol
linearis forrasnak tekinthetd.

Varhat6 kérnyezetterhelések:

Motorzaj

Gordulé zaj

A gépjarmuvezetd viselkedésébol adodo zaj (pl. autéduda)

Gépek, szallitéeszk6z0k munkateriileten és kozvetlen kornyezetében torténd muikodése,
kozlekedése

Ko6zuti kozlekedési zajforrasok:

Motorzaj, amely a fordulatszam fiiggvénye. Befolyasolja még az utburkolat minésége, a forgalom
szakaszos lefolyasa és a jarmivek muszaki allapota.

Gordulé zaj, mely a kerekek és a burkolat k6z6tt felléps kdlesénhatas egyik eredménye. Befolyasolja
az abroncsok és a burkolat fajtaja és mindsége. Hirtelen fékezéskor vagy nagy sebesség esetén
legnagyobb az értéke. Vezetd viselkedésébdl adodo zajok (pl. autéduda).
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7.3.2.1.2.1.  Hatirérték
A tervezési helyszinen zajforras (gépészeti berendezés, ipari tevékenység) nem talalhato.

A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egylittes rendelet 2. sz. melléklete értelmében

ha az épitési munka idStartama 1 hénap felett 1 évig tart a hatarértékek a kovetkezSk:

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek nappal: 55;
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer beépitési), ktiilonleges teriiletek kozil az
oktatasi létesitmények tertilete, a temetdk, a zoldtertlet nappal: 60;
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitést), a vegyes teriilet nappal: 65;
4. Gazdasagi terilet nappal: 70;

Esetliinkben a tervezett beruhazas mez&gazdasagi 6vezetben helyezkedik el, ezért az 1. kategdriaba
vonatkozé hatarértékekre hataroztuk meg a hatastertletet.

7.3.2.1.2.2.  Szabvinyok

Az egyenértékii zajszint szamitasa
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.

l N Lam,i
Lyeq=10-1g ?;ti 100

A hatasteriilet meghatarozasa
A hatastertilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk.
L1=Lacq+ Kir+Keo-Kqi-Ki-Kn-Ki-Ks-Ke
K. iranyitasi index 0
Keq: iranyitasi tényez6 0 (térben barhol)
Kq: tavolsagtol fiiggd tényezd
Ka=20lg(s:/s0)+11
s¢: terhelési pont és a zajforras tavolsaga
so: vonatkozasi tavolsag (1 m)
Ki: alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés
Ki=ar* s
ar: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ légnedvesség mellet: 1,93)
Ko a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasa
Ko=48— 2% x (17 + 22
St St
hn: a talajszint f616tti kézepes magassag (1,5 m)
K.: a novényzet csillapité hatasa (a hatasterillet meghatarozasnal 4,5 dB csillapité hatast vettink
figyelembe, tekintve, hogy a zajforrasok és a védendé objektumok kézo6tt 40-160 m kozotti erdésav
talalahato)
Ki=2, X s,
an: fajlagos tetrjedési csillapitas (0,05 dB/m)
sat a novényzeten keresztil tett ut
Ks: a beépitettség csillapitd hatasa 0
K.: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szdamitds soran a Ky, Ko, Ks és a K. korrekcids tényexdket 0" értékkel vettiik figyelembe.
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7.3.2.1.2.3.  Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdrozdsa
A létesitési tevékenységet csak nappal végzik.
7.3.2.1.2.3.1. Teriilet elokészités az 1ij it esetében

Az egyenértékii zajszint szamitasa, ha valamennyi munkagép iizemel a munkateriileten

A nappali iddszakra:
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozdlag: T = 8 6ra.

Zajforrasok [':;;raf Tel}e?ﬁg&; rggzmt [élz /errlz;dpoalt)l T (h) | Lawi | Lacg
Motoros flirész 1 110 2 8 110,0 | 104,0
Forgérakodd 1 101 4 8 101,0 | 98,0
Tusk6z6 erbgép 1 103 2 8 103,0 | 97,0
Gréder 1 108 4 8 108,0 |105,0
Szallit6jarma 1 85 0,5 8 85,0 | 73,0

Az egyenértékii zajszint nappal: 108,32 dB(A)

A hatasteriilet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

d) zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

| Tehat nappal 55 dB.

Hatasteriilet nappali idészakban (Ltu = 55)
St Lw I<1r I<gg I<d I<L I<m I<n I<B I<C LT
80,1 | 1083 0 0 | 49,07 | 0,224 | 402 | 0 0 0 | 55,0

A fenti adatokkal szimolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjiban
foglaltakat, az izemelés zajvédelmi szempontd hatasteriiletének hatara a telep mértani kézéppontjatol
szamitva nappal 80,1 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal a kovetkez6 additiv zajterhelés varhatok:

A védendd épiiletek esetén figyelembe vett hatarérték: 60 dB.

Varhat6
irtlc.
Ingatlan s | Tw | K| Ke| Ke | K | Ko | K| Ko | K| 1, hatarere
tallépés
(dB)
Komlggg‘”falu 218 | 10832 | 0 | 0 | 57,77 | 0,610 | 455 | 0 | O | 0 |454] 00
I<°m1§2;°tfalu 373 | 10832 | 0 | 0 | 6243 | 1,044 | 466 | 0 | 0 | 0 [402] 00

A lakott ingatlanoknal hatarérték-tallépés nem varhato.
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7.3.2.1.2.3.2. Utalap kialakitis

Az egyenértékii zajszint szamitasa, ha valamennyi munkagép iizemel a munkateriileten

A nappali idészakra:
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozodlag: T = 8 6ra.

Zajforrasok [S);;i) Telj e?ﬁ;n(/s rggzmt [élz/errlz;dpoalt)l T (h) | Lawi | Lacg
Forgérakodd 1 101 6 8 101,0 | 99,8
Gumis vibro henger 1 90 6 8 90,0 | 88,8
Szallit6jarma 2 85 0,5 8 88,0 | 76,0

Az egyenértéki zajszint nappal: 100,1 dB(A)

A hatasteriilet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

d) zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

| Tehat nappal 55 dB.

Hatasteriilet nappali id6szakban (Ltu = 55)
St Ly Ki | Ko | Ky K. Ko | Ko | Kg | Ko | Ly
36,6 100,1 0 0 42,27 | 0,102 | 2,73 0 0 0 55,0

A fenti adatokkal szimolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az izemelés zajvédelmi szempontu hatastertletének hatara a telep mértani kézéppontjatol
szamitva nappal 36,6 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal a kovetkez6 additiv zajterhelés varhatok:

A védendd épiiletek esetén figyelembe vett hatdrérték: 60 dB.

Varhat6

el

Ingatlan | s | Lv | Ki | Ke| Ki | K | Ko | K| Ks | Ko | Ly |P0rEre
tallépés

(dB)

Komlggg"tfalu 218 | 10010 | 0 | 0 | 57,77 | 0,610 | 455 | 0 | 0 | 0 |372 0,0
Koml(;g;‘)tfalu 373 | 100,10 | 0 0 | 6243 | 1,044 | 466 | 0 | 0 | 0 |320 0,0

A lakott ingatlanoknal hatarérték-tallépés nem varhato.
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7.3.2.1.2.3.3. Utépitési munkdk. - aszfaltozds

Az egyenértékii zajszint szamitasa, ha valamennyi munkagép iizemel a munkateriileten

A nappali iddszakra:
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozodlag: T = 8 6ra.

Zajforrasok [S);;i) Telj e?ﬁ;n(/s rggzmt [élz/errlz;dpoalt)l T (h) | Lawi | Lacg
Gumis vibro henger 1 90 6 8 90,0 | 88,8
Finisher 1 105 6 8 105,0 | 103,8
Bitumenpermetez6 tehergépkocsi 1 95 2 8 95,0 89,0
Szallitéjarma 1 85 0,5 8 85,0 | 73,0

Az egyenértékii zajszint nappal: 104,3 dB(A)

A hatasteriilet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

d) zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

| Tehat nappal 55 dB.

Hatasteriilet nappali idészakban (Ltu = 55)
St Ly Ki | Ko | Ky K. Ko | Ko | K | Ko | Ly
524 | 1040 | 0 | 0 | 4539 | 0147 [ 350 ] 0 | 0 | 0 | 550

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az izemelés zajvédelmi szempontu hatastertletének hatara a telep mértani kézéppontjatol
szamitva nappal 52,4 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal a kévetkez6 additiv zajterhelés varhatok:

A védendd épiiletek esetén figyelembe vett hatdrérték: 60 dB.

Varhato
hatarérték-
Ingatlan St Ly Ki | Ko | Ky K. Ko | Ko | Ko | Ke | L 1llépé
tallépés
(dB)
Komlggg"tfalu 218 | 10403 | 0 | 0 | 57,77 | 0,610 | 455 | 0 | o | 0 |41,1] 00
Komlggl;"tfalu 373 | 10403 | 0 | 0 | 6243 | 1,044 | 466 | 0 | 0 | 0 [359] 00

A lakott ingatlanoknal hatarérték-tallépés nem varhaté.
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7.3.2.1.2.3 4. Padka kialakitis és s3ikkaszto drkok profilozisa

Az egyenértékii zajszint szamitasa, ha valamennyi munkagép iizemel a munkateriileten

A nappali iddszakra:
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozodlag: T = 8 6ra.

Zajforrasok [S);;i) Tel}e?ﬁ;nvsrggzmt [élz/errlz;dpoalt)l T (h) | Lawi | Lacg
Forgbrakodd 1 101 6 8 101,0 | 99,8
Arokisé 1 95 6 8 95,0 | 93,8
Szallit6jarm 1 85 0,5 8 85,0 | 73,0

Az egyenértéki zajszint nappal: 100,73 dB(A)

A hatasteriilet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

d) zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

| Tehat nappal 55 dB.

Hatasteriilet nappali id6szakban (Ltu = 55)
St Ly Ki | Ko | Ky K. Ko | Ko | Kg | Ko | Ly
38,7 | 100,73 0 0 42,75 | 0,108 | 2,88 0 0 0 55,0

A fenti adatokkal szimolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjiaban
foglaltakat, az izemelés zajvédelmi szempontu hatastertletének hatara a telep mértani kézéppontjatol
szamitva nappal 38,7 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal a kovetkez6 additiv zajterhelés varhatok:

A védendd épiiletek esetén figyelembe vett hatarérték: 60 dB.

Varhat6

el

Ingatlan | s | Lv | Ki | Keo| Ki | K | Ko | Kb | Ks | Ko | Ly |POrEre
tallépés

(dB)

Komlggg"tfalu 218 | 10073 | 0 | 0 | 5777 | 0610 | 455 | 0 | 0 | 0 |378 0,0
Koml(;g;‘)tfalu 373 | 100,73 | 0 0 | 6243 | 1,044 | 466 | 0 | 0 | 0 [326 0,0

A lakott ingatlanoknal hatarérték-tallépés nem varhato.
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7.3.2.1.2.4.  Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védendd objektumok és a munkateriilet k6z¢é mobil zajvédé fal elhelyezése;
a mobil zajvédé falat a beruhazas telekhataran javasolt elhelyezni.

Javasolt lehet mobil zajvédé falak kialakitasa a védend6 ingatlanok kozelében.

Hangelnyel6 tipust zajvédé falak sokféle anyagbodl (kialakitassal), szerkezettel és beépithet6séggel
allnak rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolé falakkal altaldban maximum 13-15 dB
zajcsOkkenés érhet6 el. A vonatkozo6 akusztikai kovetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2,
mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-1 szerint. A korszerti mobil zajvédé falakkal a zajcsokkentés
mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier - http://www.dbattietr.se/en/about-dbartierr)

Javaslat 2.

Az épitési munkdk a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasirdl szo6l6 27/2008.
(XII. 3.) KvVM - EuM egytttes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EuM egylttes
rendelet] 2. mellékletében elSirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleld
munkaszervezéssel, id6korlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédéfal alkalmazasaval csak
nappali id6szakban végezhetdk.

A kivitelezés soran az elérheté legjobb technoldgiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd
legkisebb zajkibocsatast munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozo elemek alkalmazasa.
Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozé elemek kertilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal mikodé gép hasznalata;
- a fém-fém utkozések elkerulése;
- zajcsillapitas, a rezgé részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;
- megel6z6 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalédasaval parhuzamosan a
zajszint is valtozhat.

Javaslat 4.
Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:

- Bjszakai munkavégzés nem megengedett.

- Lehet6ség szerint kertlni kell a kora reggeli, késé esti és a hétvégi munkavégzést.

- Az éjszakai id6szakban be- és kiszallitas nem végezhetd.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentS burkolattal kell
ellatni, amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehet6vé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.

- A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.

- A munkagépek feleslegesen nem tizemeltethetdk.

- Az épitési teriileten a rakodasi tertiletet a védendd épuletektd] a lehetS legtavolabbi helyen
kell elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehet&ség szerint a 08-17 6ra kozotti id6szakra kell idéziteni.

- A munkavégzés soran kertlni kell a f6losleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmivek a leheté legrévidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési
tertiletet.

- Az anyagmozgatast végz6 jarmivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a
pakolast a lehet6 legrévidebb 1d6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaré munkalatok idétartamardl az érintett lakokat tajékoztatni kell.
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7.3.2.1.2.5. A létesitéshez sziikséges anyagok beszallitisabdl eredd zajszint-emelkedés

A tevékenység folytatasahoz kézvetleniil kapcsolodéd muveletek zajkibo csatasa:

A szallitasi dtvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu ttiigyi muszaki el6iras
alapjan hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az altaluk
érintett telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.)
KvVM rendelet 2. szama melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitasa
zajterheléssel jar. A szallitisok valdszintleg munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a
nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott volt, ezért a kornyez6 kozutakon a szallitasi tevékenység csak a
nappali id6szakban moédositotta a kézutak zajkibocsatasat és ezaltal az Gt menti zajterhelést.

Napi jarmiiszam (beszallitas varhaté id6tartama 20 nap): 8 db tehergépkocsi
10 db személygépkocsi

49155. sz. féut zajterhelésének valtozasa a 1étesités idején

A korabban bemutatott szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiforgalmaval néveljik
a forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk:

Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=3

Qnapkéz chtc , Qéjjcl
Napkozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
. I 21,37 10,46 2.2
. ,rilk}llfzt“kafﬂ II. 1,13 0,59 0,13
JATMURALCEOHa Ty 2,39 0,71 0,18

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/6ra

Akusztikai A Qsivx Vx
jarmuikategoria Vimegengedett Quaprsz | Qeste | Qg Qnapks Qesee Qéjel
I 50 235 49,48 49,75 49,95
1I. 50 235 | 12,45 | 5,88 | 1,27 49,48 49,75 49,95
111. 50 235 49,48 49,75 49,95

Vonatkoztatasi tavolsag d., m = 7,5 m.
[K]g,s,t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,49
c értéke: 0,1 — Py értéke: 0,1

Lacq(7.5)g, s, 1,4,

Akusztikai jérmﬁkategéria [I(t]g s, 6,1 [I(D]g s, 6,0 LAeq(7,5)g,s,t,),i

I 72.23 219,95 52,28

napkézben 11, 76,08 32,71 43,37

111, 80,32 229,46 50,86

L 72,27 23,07 49,20

este 11, 76,13 235,59 40,54

111 80,35 234,73 45,62

I 72,31 29,82 42,48

Gjel 1. 76,16 ~42,02 34,14

I11. 80,37 -40,71 39,67
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Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékii A Lo meeitélési szintre (dB)
hang-nyomésszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) AMCKS g
napkézben 54,95 60,00 0,00
este 51,17 60,00 0,00
éjjel 44,71 50,00 0,00

Lathato, hogy a létesités okozta additiv terhelés mind6sszesen 0,94 dB (<3 dB), ami tekintve
a hatas id6szakossagat elviselhetd érték.

7.3.2.1.2.6. Zajvédelmi hatdsteriiletek Osszegzése

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban foglaltaknak megfelel6en a 1étesités, az
lzemelés zajvédelmi szempontd hatastertletének hatara a beruhazasok mértani kézéppontjatol
szamitva:

Tertlet el6készités az 1) ut esetében: 80,1 m
Utalap kialakitas 36,6 m
Utépitési munkak — aszfaltozas 52,4 m
Padka kialakitas és szikkaszt6 arkok profilozasa 38,7 m

Az utak kialakitasa esetén a hatasteriiletet a teriilet el6készitéshez hasznalt munkagépek
zajkibocsatasa hatarozza meg, a hatasteriilet ebben az esetben 80,1 m.

Szamitasaink szerint a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EuM egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek tarthatok.

A korabbi fejezetben bemutatott zajcs6kkentési javaslatok mellett a védendd objektumoknal
a zajszint tovabb csokkenhet.

A létesitéshez kapcsolédé jarmiiforgalom az érintett kézut esetében nem okoz jelentGs
zajszint-emelkedést.
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7.3.2.1.3. Talajvédelem
7.3.2.1.3.1. Vdrhato hatisok

A munkavégzés soran kilonos figyelmet kell forditani a munkaterilet rendezettségi allapotanak
fenntartasara, a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek
betartatasaért az illeté miszaki vezets a felel6s.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentés tomeglek, az épitésnél hasznalatos
lanctalpas vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos ideji mozgisa a terilleten talajok
tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj h6- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak
moédosulasat (romlasat) okozhatja.

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazé szennyezés nem valoszint tekintettel a mai alkalmazott
technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaival ¢és forgalmi engedélyével a
kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfelel6 telephelyen torténik.

A munkagépek tzemanyaggal torténé feltdltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges
taltoltések megel6zésére a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kévetkeztében
elkeriilhetSk az tizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgozé er6 - és munkagépek,
valamint szallit6jarmdvek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és témitéshibaibol szarmazhat.
Ennek el6fordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell
akadalyozni a terjedést.

A talaj tekintetében normal tizemben relevans hatasként egyedil a légszennyez6 anyagok kitlepedését
kell megemliteni. Tekintve a korabbi , Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a
kitilepedésbdl eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé
anyag ¢s annak kitileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészé. A kibocsatott szervetlen szennyezdk
(NOy, CO, SO, stb.) nem jelennek meg olyan koncentracidoban a levegében, hogy ott olyan karos
folyamatokat inditsanak el, mint példaul a savas tilepedés.

A fo6ldmunkak soran esetlegesen a tertiletrdl letermelt humuszt a helyszinen teritik szét.
Humuszleszedés: A lefejtett humusz kiilénosen értékes, bioldgiailag aktiv talajréteg, mely az élévilag
szamara fontos és nélkilozhetetlen funkcidkat (pl. tapanyag, kozeg, éldhely) tolt be. Megfelel6
elhelyezésérdl gondoskodni kell, de ugy, hogy a talaj minéségének romlasa a lehet6 legkevesebb
legyen (a talaj szerkezetének valtozasa a talaj minéségének romlasat eredményezheti). Foldmunkak
soran a nehezebb gépek munkaterileten torténé mozgasa kovetkeztében a talaj tomorodik, aminek
koévetkezményeként negativ hatasok Iéphetnek fel, pl. csékken a talaj pérustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék ko6zé, ezaltal romlik a levegbhaztartas, igy megvaltozik a talaj héhaztartasa
(nehezebben melegszik fel, lassabban htl le). A termdréteg vastagsaga is csOkkend tendenciat
mutathat.
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7.3.2.1.3.2.  Kornyezetterhelések csékkentésére, megelozésére tett iIntézkedések
bemutatasa

Havaria esetén sziitkséges teenddk:

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol készilt védoétoltéssel. Lehetbleg
azonnal, de minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet
szennyez6 anyag a foldbe, esetleg él6vizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag
szilard burkolatra folyt, ugy annak eltavolitasardl nedvszivé anyaggal (homok, f&ld)
gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfelel6, biztonsagos tarolé edényekbe kell
szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisité helyre nem kertl beszallitasra.
Amennyiben a kérnyezetet szennyezé anyag burkolatlan feliletre folyt ki, akkor azt azonnal
nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani gy, hogy a talajbdl kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremtertlete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyez6dott. A talajt megfelel6en
biztonsagos edényben szitkséges tarolni addig, amig az a megsemmisité telephelyre nem
kertl beszallitasra. A kiemelt féldet szennyez6désmentes folddel szitkséges potolni.

- Az esetleges sz6r6do, illetve  folyékony anyagok  talajra-talajba  keriilésének
megakadalyozasara az érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmuvek uzemanyaggal vald feltOltése tzemanyagtoltd allomason, a munkagépek
tizemanyaggal valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok:

- A felvonulast, taroléteriletek, konténerek, hulladékgytjték kijel6lését kortltekintGen
végezzik ugy, hogy a természeti kornyezetet csak a szitkséges mértékben vegytk igénybe.

- A fold felszinén vagy a féldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok
helyezhetSk el, amelyek a f6ld mennyiségét, minGségét és folyamatait, a kérnyezeti elemeket
nem szennyezik, nem karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran 6vni kell a terméfoldet a
tizikai rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol, féleg a veszélyes hulladéktol.

- FPolyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasardl, szikség esetén
takaritasarol.

- A beruhazasi terilletek kornyezetében terméfoldek is talalhatok, a beruhazas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezeté ut, munkagépek mozgasa), a
tevékenyég soran minimalizalni kell a szomszédos teriletek igénybevételét.

- A szomszédos terileteken a mez6gazdasagi mavelést a lehetS legkisebb mértékben lehet
csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti terméképesség
visszaallitasa a cél, ezért a kordbban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis
szennyviz nem keletkezik.

- A felvonulast, tarolétertletek, konténerek, hulladékgytjtok kijelolését koriltekintéen kell
végezni a kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizaldsa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben megterhelhetik a
kornyezetet. Ezért a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszerd
végiggondolni az ¢épités soran alkalmazand6 kornyezetkimélé épitéstechnikai folyamatokat,
eljarasokat.

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.
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Az ideiglenes tertletfoglalas és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszk6zok megnovekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por,
pollen, elhagyott hulladék stb.) lehet6 legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett
munkateriilet korlatozasa és szitkséges az igénybe vett munkateriilet megfelel6 helyreallitasa.

Az épitési teriileten csak a minimalisan szikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
utemezésnek megfelel6 mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében

tolddeponiat kell kialakitani.

A felvonulasi terilletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis tertlet(i
épitési teriletet alakitunk ki.

Termd§fold védelme

A létesités term6foldet nem érint, igy a termé£6ld védelmérdl szo616 elbirasok nem relevansak a jelen
beruhizas tekintetében.

A beruhazas megvaldsitasa soran figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljaras targyat képezd, uttal
szomszédos term6foldek megfelel6 mezégazdasagi hasznositasat a tervezett tevékenység, 1étesitmény
ne akadalyozza.

A foldtani kozeg védelmében tett intézkedések:
- a foldmunkak soran a tertiletrdl esetlegesen letermelt humuszt a helyszinen teritik szét,
- a beruhazasi teriletek kornyezetében terméfoldek talalhatok, a tevékenyég soran
minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét,
- aszomszédos teriileteken a mezdgazdasagi mivelést a lehet6 legkisebb mértékben lehet csak
zavarni.

7.3.2.1.4. Hulladékgazdilkodist érinté hatisok

A tervezés soran tobblet foldanyag keletkezésével nem szamoltak. Amennyiben a fejlesztési munkak
soran mégis tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz — a tertileten
hasznositasra kertilhet. Ezen kiviil az épitési anyagok csomagol6 anyagai, a vagasbol szarmazé csédarabok
és idomok, valamint festékek, feluletkezelSk, ragasztok gongyolegei teszik ki a keletkezé hulladék
t6tomegét, valamint az épitési-bontasi hulladék.

Az épité gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk eléfordulasa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becstilhets. A munka- és szallitéjarmivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 20 ember egyidejd
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez§ szilard hulladék mennyiségét napi
3 1/f6-vel szamolva, naponta kb. 60 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 2 hénapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 3,6 m” hulladékot jelent.)

A terileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltaté szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek tizemanyag utanpétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlé toltészeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tObbnyire megelézheté a tultéltés. Amennyiben olajcserére lenne
szitkség, a tevékenységnél karment6 talcat kell alkalmazni. A szallitéjarmtvek tizemanyag utanpotlasa a
legk6zelebbi telepiilésen torténjen, ezzel is csOkkentve a szénhidrogén szennyezédések kialakulasanak
lehet&ségét a munkatertiiletek kornyezetében.
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A zart tartalyban gyGjtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszlrok,
kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet megfelelSen, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell
atadni artalmatlanitas céljabol.

35

Veszélyesnek mindsiilé tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feltletkezelé anyagok maradvanyai
stb.) a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevé szervnek.

A partbiztositasok helyreallitisa soran a bozot és cserjeirtassal, ill. a fakitermelés rézsibdl, gallyazassal
nagy mennyiségli faanyag képzdodik, melyek beszallitasra keriilnek az illetékes viziigyi igazgatdsagi
telepekre.

Kornyezetterhelések cs6kkentésére, megelGzésére tett intézkedések bemutatasa

Altalanos elvek, eléirasok az épitkezés soran:

- Epitési hulladék megfelel6 médon torténd gyljtése, tarolasa, elszallitasa a cél.

- Maradék épitéanyag megfelel6 modon térténd gyhjtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazé/gyarté cégekkel valé megallapodast az esetlegesen megmaradé anyagok
visszavételére.

- A munkaterilet rendje, tisztantartasa:

Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gytjteni a hulladékot
anyaguk és halmazallapotuk szerint.

A hulladék kezelésének menete: a hulladékok 6sszegytjtése, el6kezelése, atmeneti tarolasa,
elszallitasa, feldolgozasa, végleges elhelyezése.

Az épitési munkatertleten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat sszegytjtve,
vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfelel6 lehetSleg
zart ladakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jelolink ki.

- A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becstlhets. Gytjtése
szelektiven torténik.

- A munkagépek muikodtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatéan csak kis
mennyiségben keletkeznek. Tarolasa kulon erre a célra rendszeresitett hulladékgydjtében,
elszallitasa engedéllyel rendelkezé hulladékkezel§ telepre.

- A kivitelez6 koteles az épités soran keletkezé veszélyes hulladék biztonsagos gytjtésérél
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

- A kivitelezé koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba,
felszini-, és felszin alatti vizekbe, illetve a levegébe jutva szennyezze, vagy karositsa a
koérnyezetet

- Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan belil:
A kivitelezés soran keletkez6 hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel cs6kkentve a
lerakdsra/megsemmisitésre kertilé hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajit termelésben vagy
épités-bontas soran keletkez6 hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon
vasarolhat6 alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltGanyagként a bevizsgalt bontasi
hulladék). A masodnyersanyagok eredményesen hasznosithaték elteregetés, visszatoltés, illetve
a burkolatkészités soran.

- A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznalasra kertl (f6ldvisszatoltéshez).

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkez6 hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

- Az épités alatt keletkez6 hulladékot gyUjtent kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A kivitelezés soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne
szennyez6dhessen.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az tizemanyag taroléit ugy kell kialakitani, hogy
azok kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi
eszk6zokkel, és meg kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a

93




karelharitast. A munkagépek tlzemanyaggal torténé feltoltését ugy kell elvégezni, hogy
lizemanyag, kenéanyag a talajba, felszin-, illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

- A kivitelez6é csak olyan kezelének adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kérnyezetvédelmi
feliigyel6ség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

- Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban térténd hasznositasara vagy
energiahordozoként valé felhasznalasara a muszaki, illetve gazdasagi lehet6ségek még nem
adottak, vagy a hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul
magasak.

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, a munkatertleteken tzemi vagy munkahelyi
gytjtGhelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkatertletek altalaban ,koztertletek”, ezért a hulladékok
elszallitasardl azonnal gondoskodni kell.

A munkateriileteken képz6d6 veszélyes hulladékokat a képzédés helyén zart 120-200 l-es
gyljtéedényekben elkilonitetten tervezik gydjteni. Gytjtéedényzetet valamennyi munkateriileten
kihelyeznek, felirattal latnak el.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1
napon belil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék

kezelésére, gytijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

/////

részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék
nyilvantarté lap tartalmara az épitSipari kivitelezési tevékenységrsl 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 5. szamu melléklete vonatkozik.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkezé befogadd telepen
lehetséges. Az épitkezés soran keletkezé hulladékot a kivitelez6 kételes a tertiletrdl elszallitani, a
szallitas soran a hulladékok kiporzasat kiszérodasat meg kell gatolni. Az aszfaltburkolatok lemarasa
utan keletkezé mart aszfaltot a Megrendel$ altal megjel6lt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell,
tarolasarol, kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A taroldé helynek a kornyezetvédelmi el6irasoknak
eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

Varhaté keletkezett hulladék mennyiségének bemutatasa, ebbdl a teriileten a beruhazas
soran ujrahasznositott hulladék mennyisége

Tervezett épitési- bontasi hulladékok mennyisége

Megnevezés EWC kod Hul.lad.ek 420ROSHO Mennyiség Veszelyes:segl
szerinti megnevezés besorolas
Vegyes épitési 3 )
hulladék 17 09 04 Beton 1m Nem veszélyes
L.('ate’rrnelt 020103 Hulladekk.zjl valt névényi 15 m? Nem veszélyes
novényzet szovetek

A letermelt humuszt ideiglenesen deponaljuk, majd a fiivesitéshez visszateritésre keriil.
A felbontott utalap helyben Gjrahasznositasra keriilhet.

A kozvetlenil a kivitelezési tevékenységhez kapcsolédéan nem szamolunk veszélyes hulladékok
keletkezésével.
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Azbeszt tartalmu szerkezetek bontasara jelen terv keretein beltl nem kertl sor.
Valamennyi, az épités helyszinén nem hasznosithaté hulladékok engedélyes hulladékkezelének keriil
atadasra.

A munkagépek karbantartdsa soran kis mennyiségben keletkezhetnek hulladékok.

Becsiilt hulladékmennyiségek:

Hulladékfajta Hulladék | - Mennyiscg Kezelés
azonosito (becsiilt)

veszélyes  anyagokkal  szennyezett
al?szorbenfek, sztrbanyagok (1de?rtve | 50000% 5 kg atadas arra jogosult
kozelebbrél meg nem  hatarozott szervezetnek
olajszirdket), torl6kenddk, védéruhazat
klorozott szerves vegytuleteket stadds arra jooosult
tartalmazo, asvanyolaj alapt | 130109% 5 kg Jogosu

. . . szervezetnek
hidraulikaolaj
asvanyola}/ alzfpu,. , ljl_OffVngu”letCF 130204 5 ko atadas arra jogosult
tartalmaz6 motor-, hajtémi- és kendolaj szervezetnek
Slomakkumulitorok 160601* 10 ke tadas arra jogosult

szervezetnek

A tablazatban felsorolt veszélyes hulladékok varhatdéan csak kis mennyiségben keletkeznek.

A létesitésénél kulonb6z6 tipust hulladékok keletkeznek, melyek gydjtésérol és artalmatlanitasarol az
alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:
- a hulladékrdl 52616 2012. évi CLXXXYV. térvény
- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet
- 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl
- Az épités alatt, a munkagépek mikodtetése sordan keletkezs veszélyes hulladékok (72/2013.
(VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

7.3.2.2.  Uzemeltetés

7.3.2.2.1. Levegdtisztasig-védelemmel Osszefiiggd hatdsok becslése
A levegébtisztasag-védelmi hatasok kozil a legjelent6sebbek a kozuti jarmiforgalombdl szarmazéd
légszennyez6 anyag kibocsatasok. Az ut fejlesztésével a tertileten a korabbinal nagyobb forgalommal

biré 1égszennyezd vonalforras alakul ki, amely hatassal lokalisan az Gt nyomvonala mellett él6kre.

Az utfenntartashoz és karbantartasokhoz kapcsolodé hatisok nem jelent6sek, csak lokalis és
id6szakis jellegiek.
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Az tizemeltetés soran az utak varhaté hatasai

Becsiilt jarmiiforgalom:

Az Uzemeltetés soran az ut becsilt napi jarmuéforgalma.

- személygépkocsik:

- kozepesen nehéz tehergépkocsi:

- potkocsis tehergépkocsi:

- lassu jarmu:

Tervezett forgalmi adatok:

25 db
27 db
55 db
25 db

Jarmikategéria | Napi jarmidszam | Orés jarméiforgalom

személygépkocsi 25 1,42

tehergépjarmi 112 0,37

busz 0 0,00

Fajlagos kibocsatasok (30 km/h esetén):

eii CO CH NOZ SOZ PM10
személygépkocsi 13,208 | 1,663 | 1,091 | 0,007 | 0,096
busz 7,249 | 1,222 | 1,635 | 0,079 | 0,353
tehergépkocsi (>3,5¢t) | 8,709 | 0,760 | 2,451 | 0,061 | 0,716

A vizsgalt atszakaszon athaladé teljes légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m];

CO CH NO, SO, PM
szgk | 0,005 | 0,001 0,000 | 0,000003 | 0,00004
tek | 0,0147 | 0,001286 | 0,004144 | 0,000102 | 0,00121
E=E, | 0,020 | 0,002 0,005 | 0,000105 | 0,00125

Atlagos szélsebesség (1,96 m/s) esetén a tavolsig fliggvényében valtozé légszennyezbanyag

koncentracié a vonalforras kdézépvonalatdl tavolodva:

= d 0 1 2 3 5 10 20 25 30

§ o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
\g Zo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
g X 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
R u 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
§ u, 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
%) 0.0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B o, 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32
= O 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45
o CcO 11,91 | 1126 | 10,20 | 9,15 7,43 4,96 3,74 3,02 2,55 2,22
k5 68\ CH 1,16 1,10 0,99 0,89 0,72 0,48 0,36 0,29 0,25 0,22
_g > NOx | 2,73 2,58 2,34 2,10 1,70 1,14 0,86 0,69 0,59 0,51
5 2| SO; 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
PMy, | 0,75 0,70 0,64 0,57 0,46 0,31 0,23 0,19 0,16 0,14
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Légszennyez6 anyagok koncentracidjanak alakuldsa a vonalforrastdl
MS 21459/2-81 szabvany
"folytonos vonalforras" alapjan
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13. abra Légszennyez6 anyagok koncentracidjanak alakulasa a vonalforrastél

Maximalis emisszié (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracié taivolsiga

(m) a vonalforrastol:

Légszennyezd anyag | Maximalis kone. (ug/m’) | Hatarérték (ug/m?) Hatare(rrt;:)k helye
CcO 11,91 10000 nem értelmezhetd
CH 1,16 250 nem értelmezhetd
NOx 2,73 200 nem értelmezhets
SO, 0,06 250 nem értelmezhetd
PM;y 0,75 50 nem értelmezhet6

Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m):

Légszennyez6 anyag

"A" feltétel (m)

"B" feltétel (m)

"C" feltétel (m)

CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SOz nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PM;y nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

Az ut hatastavolsagat a ,,C” feltétel hatarozza meg.

A hatastavolsag atlagos szélviszonyok esetén 2,7 m;
a hatastavolsagon beliil lakott ingatlan nem talalhaté.
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7.3.2.2.2. Zajvédelemi hatisok vizsgailata

Az tizemelés soran varhaté zajforrasok

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-
ban megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmutkategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 25
52616 autdbusz 0
csuklés autdbusz 0
kénnyt tehergépkocsi 27
52016 nehéz tehergépkocsi 0
tehergépkocsi szerelvény 80
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 0

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Napszak forgalom aranya (Aix) az ANF-hez képest

Napkézben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai jarmiikategéria jele — I. I1. II1. I I1. II1. I. 11. I11.
Ut-/forgalomjelleg kategoria* | i=l1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3
M, M5 autépalyak MO-n kivili szakaszai 0,699 | 0,618 | 0,590 | 0,164 | 0,162 | 0,160 | 0,137 | 0,220 | 0,250
MO és az M3, M7 autépalyak MO-n kiviili szakaszai 0,745 | 0,660 | 0,612 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,093 | 0,180 | 0,230
MO-n belili autépalya szakaszok 0,765 | 0,747 | 0,743 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,085 | 0,105 | 0,112
Jelleg2=1 (Nagyardnyd “ef‘g‘jf;t)o“ forgalmat lebonyolits | 750 | 743 | 0,736 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,088 | 0,097 | 0,106
Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak) 0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,070 0,075 0,082
Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak) 0,802 | 0,799 | 0,795 | 0,139 | 0,138 | 0,136 | 0,059 | 0,063 | 0,069

Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=3

Qnapki}z Qeste B Qe]]c]

Napkozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
o 1. 1,67 0,87 0,18
.érilk,}llfaztzkaélﬂa 1. 1,80 0,93 0,21
jarmukates 11 5,30 2,72 0,69

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/6ra

Az egyes akusztikai jarmikategériaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo
sebesség.

Ha a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysig (ANF jarmikategérianként,
napszakonként), akkor mértékadd sebességnek minden jarmikategéridban az adott ut- és
id6szakaszra érvényes, hatosagilag engedélyezett, illetve elSirt Vimegengeder legnagyobb haladasi sebesség
korrigalt értéke alkalmazando, és a forgalmat egyenletesen aramlénak kell tekinteni.

A korrigalt sebesség:
A = 0,07 Vmegengedett + 20

Quivy = (Qix + Qo + Qsy)/FS

Akusztikai A Quivx Vs
jarmiikategoria | | mEUE Quair | Qewe | Qi | Quaples Qene Qui
L 30 22.1 29,61 29.80 29,95
I1. 30 22,1 8,77 4,52 | 1,09 29,61 29,80 29,95
111 30 22.1 29,61 29.80 29,95
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Vonatkoztatasi tavolsag d:.;, m
A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsag, azaz d.r = 7,5 m.

A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]|g,s,t,j,i
A koporétegnek a forgalom zajhatasat jelentésen befolyasold érdessége és hangelnyeld tulajdonsaga.
A szamitasi eljarasban a koporéteget az "A"-"E" kategériak valamelyikébe soroljuk.

Akusztikai érdességi kategdria Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i =

A AB-8; AB-12; ZMA-8; OA-8; OA-12; Modifikalt vékonyaszfaltok 0

B AB- és OA-kopérétegel pmB-B 35/65 kétéanyaggal 4 évesnél régebbi 0.29
vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-12/F ’

4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy,
C ill. kétrétegt bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott kopdrétegek AB-16; 0,49
AB-16/F; AB-20

Beton, Repedezett aszfalt koporétegek, 4 évesnél régebbi AB-16; AB-16/F;

D AB-20

0,67

Kiver6dott beton, Kiskockaks, Diszburkolat (pl. VIACOLOR), Keramit, 0.78

E EHA-16; EHA-20 ’

[K]g,s,t,j,i utburkolat miatti korrekcié 0 (atalap)
c értéke: 0,1 — P, értéke: 0,1

Lcq(7,5)g, s, v j, i az i-edik akusztikai jarmiikategoéria forgalmatél szarmazé kiindulasi
egyenértékid A-hangnyomasszint

LAeq(7,5)g, S, t, J, 1 = [I<t + I<D]g, S, t, J, 1

A [Kigs, i Szamitasa:

ahol:
- az adott akusztikai jarmukategéridhoz tartozé A; Bi Ci D Ei I allanddkat a kovetkez8 tablazat szerint kell
behelyettesiteni:
Akusztikai jarmikategoria Ai | Bi Ci Di Ei Fi
1 2 12921 3,03 2 2,62 | 3,92
2 241292317 | 2,1 | 3,15 | 3,79
3 2712921 39 | 1,86 507 | 2,53

- Veseji az adott akusztikai jarmikategotridhoz rendelt mértékado sebesség, km/6ra
- Pastpiaz adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozo terhelési paraméter
- [K]gstji utburkolat miatti korrekcié értékét az adott akusztikai jarmikategdéridhoz tartozéan az adott
kopérétegre az OKA adatbazisabdl kell venni.
A [Kbplg,s, 1, j, i szamitasa:
[Kplg.s 11,1 = 101g (Qg s, 1j.i / Ve s,0,3.1) - 16,3
ahol
- Vg s i i az adott akusztikai jirmikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/6ra
- Qg1 i1 az adott akusztikai jarmikategéridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmi/ora

LAeg! 7;5 lg, Sy tyjyd

Akusztikai jérmﬁkateg()ria [I(t] g, 5, 4,1 [I(D] g, s, t,, i LAcq<7,5)g,s,t,j,j
L 69,11 28,78 40,32
napkézben 1I. 72,95 -28,47 44,48
1. 78,20 23,77 54,43
L 69,13 31,65 37,48
este 11. 72,98 31,35 41,63
1L 78,22 26,70 51,52
L 69,15 38,41 30,75
&jel 11. 73,00 37,79 35,21
1. 78,23 32,68 45,55
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A kozlekedési vonalas létesitmény létesitésre vonatkozé engedélyezési tervének zaj- és rezgésvédelmi
munkarészében igazolni kell, hogy a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek a tavlati
forgalom nagysaga mellett teljestilnek.

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozo
vonatkoztatasi egyenértékd A hang-
nyomasszint (Lacqr,5)es,4)

Hatarérték (LTH) az Lawks

megitélési szintre* Tallépés (dB)

napkdzben 55,00 55,00 0,00
este 52,10 55,00 0,00
&jel 46,07 45,00 1,07

* az orszagos kozuthalézatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési dnkormdnyzat tulajdondban lévd gyijtiutaktil és kiilteriileti
kozutaktdl, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratdl, a repulStértd], illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl
szarmazo zajra

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

4. § (1) A kozlekedési létesitményeket ugy kell megtervezni, hogy az altaluk okozott zajterhelés nem
haladhatja meg a 3. melléklet szerinti hatarértékeket.

(4) A 3. melléklet hatirértékeinek ij kozlekedési zajforrds Iétesitése esetén a meglévo
védendd teriileten kell teljesiilniiik.

Kozvetlentil a tervezett ut kérnyezetében védends objektumok nincsenek.

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet 3. szama melléklete tartalmazza a kézuti
kozlekedéstsl szarmazé zaj megengedett értékeit. Ez alapjan az érintett teriileteken a zaj
nem haladhatja meg a vizsgalt kézut mentén a védendd objektumoknal nappal a 55 dB(A),
éjjel a 45 dB(A) értéket.

Hatarérték-tallépés nem varhato.

Hatastavolsag: <7,5 m.

7.3.2.2.3. Talajvédelem

A beruhazas 6nmagaban teriiletet foglal, mellyel az érintett féldrészlet elveszti talaj funkcidjat, ezért
ebbdl a szempontbol — bar az adott helyen megsemmisité — de 6sszességében elviselhetéen terhelé
hatasu.

Az tzemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

Az at tzemeltetése soran kizardlag havaria esetében léphet fel talaj- és talajviz szennyezés az
karbantartast végz6 gépek esetleges meghibasodasa, boruldsa esetén fordulhat el, amikor tizemanyag,
kendanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitatd anyag alkalmazasaval minimalisra mérsékelhetd.
A hatas semleges.

7.3.2.2.4. Hulladékgazdilkodast érintd hatdsok

Az ut uzemeltetés soran hulladék normal korilmények k6z6tt nem keletkezik, esetleg a karbantartas
soran keletkezhet minimalis mennyiségd hulladék.

A karbantartas soran létesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.
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7.4. ELOVILAGOT, ILL. A VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000
TERULETET, ES A TERULET TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL FUGGETLENUL A
VEDETT FAJOKAT ERINTO HATASOK ISMERTETESE

7.4.1. El()'vilég és természetvédelmi érintettség

7.4.1.1. Természetvédelmi érintettsége a teriiletnek

A tervezett ut Komldédtotfalu hatarabol észak-keleti és déli iranyban huzédik. A nyomvonala bar
Natura 2000 védett teriileteket érint, egy jelenleg is kozlekedésre hasznalt, megerdsitett foldutat fed
le. A nyomvonal kisebb részben érint fas-cserjés élohely foltokat is.

A valtozatos hullamtéri tajat alapvet6en a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Tur alakitotta ki. A térséget
még a XVIII. szazadban is szinte 0sszefliggé mocsaras erdéségek boritottak. Nagy folyok és kis
patakocskak vizei jartak be a tajat, mocsarak, lapok, holtagak tagoltak a végelathatatlan, évszazados
fak alkotta rengeteget. A lakossag létszamanak folyamatos névekedése, a Tisza szabalyozasa, a
gazdalkodas atalakulasa szazadokon keresztil novelte az irtasokon kialakult gyepek és szantdk
aranyat. Azonban még ma is az Alfold egyik erdékben gazdag térsége.

Az extenziv gazdalkodas itt megérizte a hagyomanyos, mozaikos tajszerkezetet. Megmaradtak az
évszazados fas legelSk, a kiterjedt kaszalok, a vizes és mocsaras él6helyek. Az erdSket meghatarozéan
6shonos fafajok jellemzik. A térségben még mindig jelentds az allattartds és a gyimolcstermesztés.
A kisebb-nagyobb erdéségek, az évszazados fakkal tagolt legel6k paratlan szépségik mellett ritka,
veszélyeztetett novényeknek és allatoknak az él6helyei. Az értékek megbrzése érdekében 1982-ben
hoztak létre a Szatmar-Beregi Tajvédelmi Korzetet, majd késébb a Szatmar-Beregi Naturparkot.

Az Eurépai Unids csatlakozas szellemében 2004-ben kijel6lték a térség NATURA 2000-es terileteit,
mely a natarpark tobb mint felét érinti. 2003-ban a Fels6-Tisza-vidék teljes hullamtere bekeriilt a
Nemzetkozi jelentéségt vadvizek jegyzékébe, igy Ramsari tertletté valt. Magyarorszag ezekkel vallalt
nemzetkozi kotelezettséget arra, hogy a térség 6kologiai jellege ne valtozzon.

A fejlesztés érinti a SPA HUHN 10001 — Szatmar-Bereg Natura 2000 terileteket, illetve a Nemzeti
Okoldgiai Folyosot is.

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
az europal k6zosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetést teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

7.6.31. Komlodtotfalu

09/2,09/3,09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8 , 010/1, 011, 012/1, 012/2, 012/3, 013, 014/6, 014/7,
014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 014/12, 014/13, 014/14, 014/15, 015/2, 015/3, 015/4, 016, 017/1,
017/3, 017/5, 017/7, 017/9, 017/10, 017/11, 017/12, 017/13, 017/16, 017/17, 017/18, 017/19,
017/20, 017/21, 017/22, 017/23, 017/24, 017/25, 017/26, 017/27, 017/28, 017/29, 017/30,
017/31,017/32,017/33, 020, 021/2, 021/3, 021/4, 024, 025/1, 025/2, 025/3, 025/4, 025/5, 0256,
025/7, 025/8, 025/9, 025/10, 025/11, 025/12, 025/13, 025/14, 025/15, 025/17, 025/18, 025/19,
025/21, 026, 027/7, 027/8,027/9, 027/10, 027/11, 027/12, 027/13, 027/14, 027/15, 028 /1, 0282,

029/2, 029/3, 029/4, 030, 031/2, 031/4, 031/6, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11, 031/12, 031/13,
031/14, 031/15, 031/16, 031/17, 031/18, 031/19, 031/20, 031/21, 031/22, 031/23, 031/24,
031/25, 031/26, 031/27, 031/28, 031/29, 031/30, 031/31, 031/32, 031/33, 031/34, 031/35,
031/36,031/37,031/38, 031/39, 031/40, 032/1, 032/2, 033/4, 033/5, 033/6, 033/7, 033/8, 033/9,
033/10, 033/11, 033/12, 033/13, 033/14, 033/15, 033/16, 033/17, 033/18, 033/19, 033/20,
033/22, 033/23, 033/24, 034, 035, 036, 037, 038/2, 038/4, 038/5
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15. abra A fejlesztés kornyezetében talilhaté Nemzeti Okolédgiai Halézathoz tartozé teriiletek
A védendd tertiiletek legkisebb tavolsaga a tervezett halézati elemektdl:

- Natura 2000 (SPA) — Szatmar-Bereg (HUNH10001): része
- Nemzeti Okoldgiai Halézathoz tartozé teriiletek része (97595 blokk)
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A tertlet része a Szatmar-Bereg (HUNH10001) Natura 2000-es terilleteknek, valamint a Nemzeti
Okolégiai Halézatnak is.
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16. 4bra Natura

7.4.1.2. A telepités helveként kivalasztott teriilet jelenlegi dllapotinak ismertetését,
kiilonésen a természeti és épitett kornyezet értékei

)4

7.4.1.2.1. Az érintett kistaj termésgetkozeli élohelyeinek ismertetése

Az érintett teriilet az Alf6ldhoz, azon belil a Fels6-Tiszavidékhez tartozik névényfoldrajzilag, a kistaj
a Szatmari-sik.

»A kistaj a Tisza és mellékfolydinak artere, hajdanan erdével boritott taj. Uralkodok voltak a
ligeterd6k és a gyertyanos-tolgyesek; a gyepek, szantok és teleptilések erddirtassal alakultak ki. A
vizfolyasok meghatarozok voltak a novényzet kialakuldsaban. A Szatmari-sik jelentés részét az
Ecsedi-lap teriilete foglalta el. Az alapvetSen alfoldi kistdj flordjaban szamos elem utal a karpati
kapcsolatokra. A kistaj jelentés része mar szanté és gyep, de erdésiltsége az utdbbi évek
erdételepitései nyoman novekszik.

A fennmaradt erd6tomboket féleg tolgy-kéris-szil ligeterd6k és alfoldi gyertyanos-tdlgyesek,
valamint szarmazékaik alkotjak. Mélyebb fekvésben jellemz&k az égeres laperddk, a folyok mentén a
puhafas ligeterd6k. A gyepek dontéen masodlagosak, jellemzék a mocsarrét és mezofil jellegl
ecsetpazsitos, csenkeszes rétek, legel6k, helyenként enyhén szikesed6 jelleggel. A hajdani Ecsedi-lap
eredeti vegetacidja gyakorlatilag elttint.

Az erdei flora gazdag hegyvidéki jellegl elemekben, dus geofiton aszpektussal (pl. karpati safrany —
Crocus heuffelianus, fidkas tyaktaré) — Gagea spathacea). A folyok mentén megjelennek a fels6bb
szakaszok novényei (Teleki-virag — Telekia speciosa, struccpafrany — Mattenccia struthiopteris, aranyos
veselke — Chrysospleninm alternifolium, voros acsalapu — Petasites hybridus). A gyepek florajaban a
kézonséges fajokat lap-, mocsarréti elemek (kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, 6szi vérfd —
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Sanguisorba officinalis, véti iszalag — Clematis integrifolia) tarkitjak, néhol erdSssztyepp-fajokkal (sziki
kocsord — Peucedanum officinale, réti 6szirdzsa — Aster sedifolins).

Gyakori él6helyek: OB, D34, RC, Kl1a, OA; kézepesen gyakori él6helyek: J6, B2, B5, BA, OC, J3,
P2a, P2b, J4, RA, RB; ritka él6helyek: P45, A1, A23, A4, Bla, B3, B4, Do, 11, J1a, J2.

Fajszam: 1000-1200; védett fajok szama: 60-80; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa
(Ailanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3-4; selyemkord (Asclepias syriaca) 2, amerikai
kéris (Fraxinus pennsylvanica) 4, kisviraga nebancsvirag (Impatiens parviflora) 1, amerikai alkérmos
(Phytolacca americana) 1, kései meggy (Prunus serotina) 1, japankesertfi-fajok (Reynoutria spp.) 3, akac
(Robinia psendoacacia) 4, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 3.

(Forras: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.14.; szerz6: LESKU Balazs)

7.4.1.2.2. A tervezett iit dltal érintett teriiletrések jelenlegi természeti dllapotanak, teriilethasgndlatinak
bemutatdsa

A Komlédtotfalu kornyéki terilletek tobbnyire mezégazdasagi szanté muvelésiek. A teriletek
miveléséhez sziikséges munkagépeknek a féldutakon nehézkes a kézlekedés, a viz tébb ponton
megall az utakon, a felszint eldztatja, igy a helyzet neheziti a gazdalkodast. Ezeknek a korilményeknek
a javitasat szolgalja a mezSgazdasagi feltard ut épitése.

A felmérések alapjan megallapitottuk, hogy védett teriilet, védendd létesitmény, védett fajok,
¢él6lénykozosségek, vagy él6lények kizardlagos élShelye, allatfajok kizardlagos taplalkozo- vagy
szaporodasi él6helye nem taldlhaté. A tervezett beruhizis a kijelolt Nemzeti Okoldgiai Halozat
teriletét érinti, de nem szakitja meg jobban az él6helyek kozotti kapesolatot a jelenleg is meglévé
foldatnal.

Az érintett igen keskeny él6helyek savosan kévetik a mar meglévd foldat szakaszt. A szegélyben
olyan novényfajok telepednek meg, melyek kevésé igényesek a talaj tapanyagtartalmara, elviselnek
szélsbséges viz- és fényviszonyokat, széles tiroképességiek. Az allatfajok is f6ként csak atmenetileg
tartézkodnak az ut menti él6helyeken, fészkeléshez példaul a helyszin tulsigosan nyitott, emberi
hatasoktdl zavart. Az el6forduld allatfajok elsésorban az ut két oldalan elhelyezked6 él6helyek
megkozelitéséhez keresztezik a kozlekedési utvonalat. Esetenként a szegélyek viragzé (lagyszara, fas
szard) novényfajai taplalkozasi helyet biztositanak a nektart, viragport fogyaszté fajok szamara.

Az érintett ¢él6helyek keskeny, savos jellege miatt karakteres tarsulas nem is tud kialakulni, a
fajosszetételt a kornyezeti hatasok és az adott térszintnek, vizellitasnak megfelel6 szomszédos
¢él6helyek alakitjak ki.

A beavatkozas altal érintett szakaszok nem képeznek jelentés természeti értéket, jorészt gyomos,
taposott foldut szakaszokat és invazids cserjefajok képezte bokorsavokat jelentenck.

A vizsgalati teriilleten az elsésorban invazids cserjefajok alkotta bokorsavok fészkel6 madarfaunaja
kevésbé jelentésnek tekinthetd, mint az érintkezé erdei él6helyeké. Az emlitett él6helyen az erdei
¢l6helyekhez k6t6dé énckesmadar fajok képezik a tertilet £6 ornitologia értékét. A vizsgalt tertleten,
illetve annak 500 m-es hataskorzetében kiemelt természeti értéket képviseld, fokozottan védett
madarfaj fészkelésérél nincs tudomasunk.

Az A-NER 2011. besorolas alapjan az alabbi éléhely tipusok fordulnak el8:

A kozvetlen érintett él6helyek tarsulasai az A-NER 2011 besorolasa alapjan:
OG - Taposott gyomnivényzet és ruderilis iszapnovényzet;
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A hatasteriileten 1év6, de kézvetve a kornyezeti hatasok révén érintett szomszédos él6helyek:
87— Nem dshonos fajii facsoportok, erddsdavok és fasorok;

RA — Oshonos faji facsoportok, fasorok, erdésivok

T1— Egyéves, intengiv szantdfoldi kultiirak

T7 — Intenziv 53010k, gyiimilesisok és bogyds iiltetvények

ror

A kornyezd él6helyek novénytani jellemzése
OG - Taposott gyomniovényzet és ruderilis iszapnivényzet

Altalanos jellemzé: Erds taposassal zavart terilletek egyszintd, tobbnyire alacsony, elfekvé
novényzete, csupasz foldfelszinek gyomvegetacidja, valamint ruderalis iszapnovényzete. Létrejohet
allattarto telepek udvaran, itatohelyek kornyékén, tartésan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott
felszineken (belvizes szantok, libalegel6k, vaditatok, dagonyazé helyek, foldutak, gatkoronak). Ide
tartozik az egyévesek uralta, ruderalis pionir névényzet.

Meghatarozott fajai: angolperje (Lolium perenne), Gtszéli-zsazsa (Cardaria draba), csillagpazsit (Cynodon
dactylon), madarkeserGfa (Polygonum aviculare agg.), egynyari perje (Poa annua), nagy GtitG (Plantago major),
vOros arvacsalan (Laminm purpurenns).

18. dbra Keskeny ut menti szegély éléhelyek (013)

A vizsgalati teriileten a cserjések alkotta bokorsavban az alabbi fajok jelenlétét rogzitettiik: 6korszem
(Troglodytes troglodytes), kék cinege (Parus caernlens), tengelic (Carduelis carduelis).

A vizsgalati tertleten a cserjések altal érintett teriileten potencialisan fészkel6 madarfajok lehetnek
példaul a kévetkezSk: facan (Phasianus colchicus), ciganycsuk (Saxicola torguatus), tilemile (Luscinia
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megarhynchos), énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris), mezei poszata (Sylvia commmunis), tovisszard
gébics (Lanius collurio), mezei veréb (Passer montanus).

S§7 — Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

Altalanos jellemz6: Elszértan allé nem shonos fak alkotta facsoportok lagyszara névényzet (gyep,
mocsar, nadas) felett vagy néhany fa szélességi fasorok, erdésavok. Nem 6shonos fak uralta fasorok,
erdésavok vagy facsoportok, melyek tébbnyire lagyszard névényzet (gyep, mocsar, nadas) felett
talalhatok.

Meghatarozott fajok: fehér akac (Robinia psendo-acatia), kokény (Prunus spinosa), gyepturdzsa (Rosa
canina), angolperje (Lolinm perenne).

Megtigyelt allatfajok: seregély (Sturnus vulgaris), szarka (Pica pica), egerészolyv (Buteo buteo, védett),
mezel pacsirta (Alauda arvensis, védett), facan (Phasianus colchicus), kozonséges réti szocske (Platycleis

affinis).
RA — Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

Maganyosan, kisebb csoportokban talalhato fak alkotjak, amelyek alatt lagyszard novényzetet talalunk
(amely szélsGséges esetben hianyozhat is). Masik tipusat ,,vonalas létesitmény” jellegl, keskeny
fasorok alkotjak, ezek szélessége nem haladja meg az egy famagassagot.

Meghatarozott fajok: csomos ebir (Dactylis glomerata), mezei tarsoka (Thalapsi arvense), fakd muhar
(Setaria pumila), galagonya (Crataegus monogyna), gyeplrozsa (Rosa canina agg.), fekete bodza (Sambucus
nigra).

"~ 19. 4bra Fasor (013)

T1 — Egyéves, intenziv szant6foldi kultarak
T7 — Intenziv sz616k, gyiimolcs6sok és bogyods ltetvények

Tavaszi vagy 6szi vetésl egyéves nagylzemi kulturak vagy learatott helyiik, rendszeresen szantott
tertiletek. T6-t6l nem a tdblaméret, hanem a muvelés kuloniti el (fokozott mutragyahasznalat,
vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas tertileteken nincsenek kéztes mezsgyék és legfeljebb egy-két
gyomfaj dominal).

Meghatarozott fajok: csomos ebir (Dactylis glomerata), mezei tarsoka (Thalapsi arvense), fekete irém
(Artemisia vulgaris), takd muhar (Setaria pumila), sz616s disznédparéj (Amaranthus retroflexus), parlagfi
(Ambrosia artemisiifolia).
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20. dbra A tervezett beruhazas nyomvonala mentén tallhat6 él6helyek ANER szerinti besorolasa
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7.4.2. Eldvilagra és tajra kifejtett hatasok

7.4.2.1. Altalinos hatdsok

A mesterséges létesitmények megfelel6 beillesztése az adott tulajdonsagokkal bir6 telepitési
kornyezetbe, komoly és Osszetett tervezoi folyamat. Ennek el6készitésekor figyelembe kell venni a
kornyezeti elemek altal meghatarozott adottsagokat (pl. talaj-, vizjarasi, él6helyi) és a mar emberi
hatasra kialakult infrastruktarakat.
Egy létesitmény hatassal van a kornyezetére mar a létesitésével, tizemeltetésével, de ugyanigy
el6fordulhat, hogy a megsziintetésével, felszamolasaval is.
Az BEurépai Kozosség Kutatasi Kozponti Igazgatésaga 2003-ban megjelentette a ,,COST Action 341
- Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure” tanulmanyat, melyben t6bb ponton
is segitségiil vesziink a hatasok értékeléséhez.
Van der Zande et al. (1980), Bennett (1991) és Forman (1995) tanulmanyai alapjan is a kozlekedési
infrastruktaranak az 5 elsédleges 6koldgiai hatasa:

1) ¢élShelyek csokkenése;

2) szegélyhatasbol eredd szennyezés;

3) éldlények elpusztulasa;

4) barrier(gat)-hatas;

5) corridor(folyosé)-hatas;

Barrier  Traffic mortality Pollution

N

Conduit Rkt (- Land uptake == = =— Corridor

) Habitat transformation
I ‘ Disturbance/

Avoidance Predation Edge effects
21. abra A kézutak nyomvonalas létesitményeinek f6bb 6koldgiai hatasai (Zande et al., 1980)

»Barrier” — gat; ,, Traffic mortality” — kozlekedési halalozas; ,,Pollution” — szennyezd6dés; ,,Conduit”
— csatorna; ,,Corridor” — folyoso; ,,Avoidance” — elkerilés; ,,Predation” — zsakmanyolas;
»Disturbance/Edge effects” — zavards/szegély hatas.

Az egyes felsorolt hatasokat egyben bele kell helyezni az adott kérnyezetbe, hogy becstilni lehessen,
milyen mértékben adédnak az azonos vagy hasonld hatasok egymashoz. A 1étesitéshez leginkabb az

els6, mig az tizemeltetéshez inkabb a 2-4. hatas kothetd.

7.4.2.2.  Telepités, megvaldsitis szakasza

A telepitési munkalatok f6bb részfolyamatai:
- teriletel6készités (pl. talaj kitermelése a keletkez6 anyagok gytGjtése, cserje- és fakitermelés);
- ut kialakitasa (pl. 4j burkolat rétegzése, padka kialakitasa);
- vizelvezetd arkok profilozasa;
- tereprendezés (pl. fuvesités, fasorok rendezése)
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A Iétesités viarhato hatisai

A kozvetlen hatastertlet élévilag-védelmi szempontbdl minden olyan tertlet, amelyet az épitéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. A tervezett beavatkozas Komlédtotfalu teleptlés
kiiltertletén talalhaté mez&gazdasagi muivelési ingatlanokat és meglévé foldutat érint.

Az élovilag szempontjabdl az épitési fazis kdzvetett hatastertletéhez soroljuk azokat a teriileteket,
ahol az épitési munkalatok hatasai nem kozvetlentl fizikai értelemben, hanem kézvetve, mas
kornyezeti elemre (pl.: levegére, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatisan keresztiil
érzékelhetéen befolyasoljak az él6vilag valamelyik alkotéelemének (az él6vilagot alkoto fajok egyedei,
allomanyai) életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott teriilleten a faj allomanyanak
alakulasat (pl.: reprodukcids rata, ezen keresztul pedig a populacioméret).

Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracios terhelésén, a kivitelezést végzé
munkasok és munkagépek altal az épitést megel6z6 allapothoz képest keltett vizualis zavarasan, ill. a
munkafolyamatok esetleges fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezé hatasok is. Ezek
mellett a kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kézvetlen
kornyezete, amelyeket a munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevék ténylegesen
hasznalnak a szallashely és a munkaterilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye
és a munkatertlet k6zott.

Az élévilagra gyakorolt varhat6 kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kilonbo6z6 kérnyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegSkornyezeti hatasokra, a zaj és vibracids hatasokra vagy a vizualis zavar6 hatasokra.

A levegbmindségi és zajvédelmi hatarértékek human egészségligyi szempontbdl keriltek
megallapitasra és az élgvilagot alkotd fajpopulacidk tulnyomo tobbsége esetében alapkutatasi szinten
sem rendelkeziink arra vonatkozé ismeretekkel, hogy a jogszabalyokban szerepld, emberekre
vonatkozdan megallapitott hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabdl relevans
kiiszobértékekhez.

A human szempontbdl meghatarozott hatarértékeknek megfelel6 levegészennyezettségi hatastertlet
sugara az épités id6szakaban a hasonlo jellegt és volument beavatkozasok esetében nagysagrendileg
100 m, mig a zajvédelmi hatastertlet lakotertletre vonatkoztatott hatarérték esetén szintén maximum
100 m.

Szamos gyakorlati tapasztalat tAmasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizualis zavaré hatasra szamos
allatfaj egyedei megfigyelhetéen érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatasok
menekiilést, ill. egyfajta elkeriil6 viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen
allatok szamos csoportjara (pl.: puhatestlek, izeltlabuak) is jellemzé a tanulas egyik legegyszertbb,
latens formaja, az un. habituacids tanulas, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt
szembesiilés eredményeként a figyelem vagy reakcid intenzitasa csokken. Az egyedek hozzaszoknak
az ismételt és a megerdsités hianya miatt szamukra nem veszélyesnek, k6z6mbosnek itélt ingerekhez.
Legtobb ténylegesen alkalmazhaté gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belil is elsésorban a
madarakra vonatkozoéan rendelkezink.

A tervezett beavatkozas altal érintett tertileten, ill. kérnyezetében a rendelkezésre allé informacidk
alapjan nem fészkelnek olyan madarfajok, melyek extrém moédon érzékenyek lennének az akusztikus
¢és vizualis zavard hatasokra).

A beruhazasi terilet kozelében ténylegesen rendszeresen el6forduld és fészkel6 madarfajok
gyakorlati tapasztalatokon alapulé akusztikus és vizualis zavaré hatasokkal szemben mutatott
érzékenysége alapjan a munkatertlet szélétél szamitott 50 méteres tavolsagban jel6lheté ki a
kozvetett élovilag-védelmi hatastertilet hatara. Az igy meghatarozott kézvetett hatasterileten kivil
az épitési fazisban a kornyezeti tényezékben bekovetkezd esetleges valtozasok varhatéan még a
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terilleten jelenlegi ismereteink alapjan el6forduld legérzékenyebb allat- és a névényfajok életmenetét
sem befolyasoljak érdemben.

A nyomvonal kézvetlen hatastertletén 1évé tertiletekben tertletveszteség kovetkezik be. Az érintett
teriiletek mindsége, természetességi allapota fiiggvényében tertileti veszteség altalaban nem
potolhaté.

A munkafolyamat burkolatlan foldat lagyszartakkal benétt tertletrészeket egyarant érint. A
munkagépek varhatéan szakaszosan készitik el6 a miveleti tertleteket.

A bévités ugyan kozvetlenil érinti a Natura 2000 teriletet, de csak a meglévé foéldat vonalara
korlatozodik.

A burkolatlan feltlet (padka) el6készitése az ut mindkét szélén szitkséges, a csapadékviz szikkasztok
profilozasa miatt keskeny savokban a meglévé arokban talalhaté cserje- és fafajok egy részét el kell
tavolitani. A vizsgalt terilleten az at két oldalan a szikkaszté arok teriiletén taldlhatd, els6sorban
invazids cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) képezte bokorsavok, illetve a foltokban jelen levé,
szintén invazids z6ld juhar (Acer negundo) alkotta facsoportok kivagasa, s igy pusztulasa varhato.

Az utépitési munkalatokhoz sorolt, foldmunkak, illet6leg az alapozasi (mechanikai stabilizacié
biztositasa) és konkrét burkolasi munkalatok (aszfaltozas, k6szoras) altal érintett él6helyeken varhaté
a jelenlegi novényzet (taposott gyomtarsulasok és jellegtelen, gyomos gyepek) pusztulasa.

Védett természetkozeli, illetve vizbazisvédelmi tertileteket nem érint sem a bontasi, sem az épitési
anyagok tarolasa. A vizsgalt szakaszon tOrvényi oltalom alatt allé noévényfaj, illetbleg kézosségi
jelentéségti él6hely jelenlétét a beavatkozas kozvetlen kézelében nem észleltik.

A kivitelezésnél fellépé f6ldmunkak soran csokken az érintett teriiletek vegetacidjanak kiterjedése. A
roncsolt tertileteknek azonban csak egy része kertil beépitésre, a masik része jarulékosan karosodik
pl. munkagépek mozgisa, épitési anyag mozgatasa szallitisa soran vagy a jarulékos mdutargyak
épitésével. Ezek a be nem épitett teriiletek minden esetben gyomosodasnak indulnak, még akkor is,
ha azokat gyepesitik.

A munkafolyamatok kézvetlen a korabbi és a burkolatlan ut koézeli savokat érintik, ahol a savos
szerkezet miatt nem alakult ki karakteres él6hely, csak a szegélyhatasokat, zavarast (taposas, kaszalas)
jol tird novény fajok jellemzbek.

A felmérés soran botanikai-természetvédelmi szempontbdl jelentés értéket nem mutattunk ki. A
tertileten altalanosan elterjedt névényfajok fordulnak el6.

Abban az esetben, ha a tervezett fa- és cserjeirtasi munkalatokat a fészkelési id6szakra ttemezik, 1-2
szegélyélohelyekhez k6t6d6 madarfaj (pl. tovisszurd gébics (Lanius collurio)) fészekalja pusztulhat el,
illetve 1-2 faj fészkelését zavarnak a munkalatok. Az épités emlitett id6szakon kivili idéintervallumra
torténd idézitése esetén a fészkeld madarfaunara gyakorolt hatast semlegesnek itéljiik.

Kozlekedés biztonsagi elvaras, hogy az esé idején a viz ne alljon meg a burkolt felszinen, ennek
megfeleléen alakitjak ki a felszin lejtési viszonyait. Az elvezetett vizeket nyilt arkokban gyujtik, a
csapadékviz itt szikkad el.

Az arkok profilozasa, padkak kialakitisa bar karositja a zardédott tarsulast, annak a regeneralodasa
pont a fajok 6sszetétele miatt kedvezd, igy akar spontan, a nyilt talajfelszinek fuvesitéssel 1 éven belil
mar boritotta valhat.

A kedvezétlen hatasok becstlt mértéke nem jelentds, szakaszos, révid ideig tartdé és
visszafordithatatlan folyamatokat nem eredményez védett értékekben, él6helyen.
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A mar meglévé foldat helyzete és forgalmi szerepe miatt a feltjitasra alternativ kialakitasi tertlet
megadasa nem lehetséges.

7.4.2.3. Aziizemeltetés szakasza

Az ut tervezett épitési teriletén az tzemelési id6északon a kivitelezés befejezése utan kialakuld
allapotot értjik. Az elkészult padkat varhatéan gyepesitik, és a tovabbiakban a fenntartos kezelést
(pl. kaszalast) kap.

Az tzemeltetés fazisaban a rendezett kérnyezet, a burkolat egyenletesen sima felszine, a por felszini
csOkkenése pozitiv hatasként jelentkezik.

Az utakon zajlé forgalomtdl figgden kiillonb6z6 mértékd zavard hatasok érik a folyosoban él6 és
mozgd él6lényeket. A jarmivek altal kibocsatott szennyezbanyagok, zaj és rezgés hatasara a kis
taréképességli, érzékenyebb fajok elvandorolnak wvagy kipusztulnak, a helyiket legtébbszor
zavarastird, gyakran tajidegen, invaziv fajok foglaltak el.

Elévilég-védelmi szempontbdl igy foglalkozni kell a forgalombél eredé zaj-, porterhelés fokozodasa
miatti hatdasokkal, az utfelszinen keresztil mozgd ¢él6lények pusztuldsardl és  egyfajta
populaciédinamikat befolyasolé mesterséges nyomvonal hatisarol.

Egy tanulmany alapjan (Assessing and Managing the Ecological Impacts of Paved Roads; 2005) a
kozutak kialonb6z6 tér- és idébeli skalan hatnak a kornyezé élShelyekre. Kis kiterjedést hatasnak
tekintheté pl. a nehézfémek Gt menti talajban torténé feldasulasa. Koézepes térskalan mutatkoznak
meg pl. a talaj szerkezetének romlasi folyamatai, mig nagy térskalan jellemezhetSk az él6vilag
terjedésén mutatkozo hatasok.

Ezen kornyezeti hatdsok az utak strdségétdl fuggenek, masrészt az élGhely feldarabolédasa is
értelemszertien kisebb alacsonyabb utstrtségi térségekben.

A korabban mar emlitett f6bb hatasok kozul kisebb, ut menti savokat érint elsésorban a forgalom
kémiai szennyez6 hatasa. A koOrnyezetre karos anyagok els6dleges forrasa természetesen a
gépjarmivek forgalmabdl szarmazik (pl. kipufogd gazokbodl; féktarcsa feliletérdl; kulonféle
tzemeltetéshez sziikséges folyékony vegyszerek hasznalatabol).

Az utak felszinére keriil6 szennyezé anyagok természetiket nézve szerves anyagok, mint a petréleum
¢és az n-paraffin, de elfordul jégoldé folyadék, kilénb6z6 hidraulika folyadékok, az 6lom, a réz, a
krom, a cink, a nikkel és az azbeszt. Ezek az anyagok gyakran lemosédnak az at felszinérol,
szennyezhetik tovabba a parhuzamosan huz6dé arkok, mezsgyék talajat.

A légszennyezOk kozil egyértelmiien kiemelkednek az illékony szerves komponensek és a nitrogén-
oxidok.

A szennyezO6k kozvetve hatnak az él6vilagra, de jelentkeznek kozvetlen biologiai hatasok is. Ilyen pl.,
hogy az utak hatassal tudnak lenni az él6lények genetikdjara. Ez abbol addédik, hogy az utak épitett
létesitményei a miiszaki célokon kivil szegregalhatjak az egyes populacidkat. Egyben a hosszanti, Gt
menti vandorlasi lehet6ségek segithetnek az egyes élShelyfoltok Osszekottetésében is, ezzel a
populacidk genetikai valtozatossaganak fennmaradasaban.

A szabad talajfelszinekre visszatelepilé névényfajok kozil az invaziv fajok megtelepedésének
valdszinlsége nagy, az 6zonnovényekkel terhelt kérnyezetben, pedig dominans fajja valhat a friss
felileteken. Ez jelent6s veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszerd allapotban 1évé
és az épités soran megmarado vegetacios foltok szamara.

Az uzemelési id6szakban a burkolt felszineken barmiféle novényzet megjelenésére nincs lehetéség,
mig az arkok j6 karba helyezésével érintett terilleteken a jelenlegihez hasonld és az invazids
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cserjefajok, valamint 1-1 egyéb invazids fafaj alkotta bokros-cserjés élShely ujboli megjelenése
varhatd. A létrejové 4j élShelyek fajkészletikben és természetességlikben csupan a jelenlegi
¢l6helyekhez lehetnek hasonléak. Az tzemelés soran ujabb diszturbans (kedvezétlen) hatas nem
varhatd, ezért az uzemelés magasabb rendd névényzetre gyakorolt hatasat Osszességében
semlegesnek itéljuk.

Hatastertilet maximalisan az ut tengelyétél szamitott 50 m.

A felhagyas szakasza

Az utak élet ideje, a t6bbszori feldjitas mellett igen hosszu lehet. A jelenlegi elérheté kozlekedési
technoldgiai megoldasok hosszabb idére biztositjak a burkolt kézutak 1étét. Amennyiben mégis
elbontasra lennének itélve, abban az esetben a kivitelezés hatasaihoz hasonlé viszonylag révid idejd
hatasok jelentkezhetnek. Ezeknél a negativ hatisoknal viszont lényegesen pozitiv ered6jd az
elvalasztott szomszédos térszintek hidrolégiai viszonyainak ,djraéledése”. A mesterséges,
nyomvonalas elvalaszté létesitmény megszuntetése altal a szeparalt populaciok kézott erésebb
genetikai 6sszefonddas alakul ki, ami stabilizalhatja az egyedszam valtozasat is.

Hatasok 6sszegzése

Pozitiv hatas:
- az utburkolatok javitasa miatt javul az ut kézelében 1év6 helyek zaj- és por altali terheltsége,
- a kivagott nem 6shonos fajok eltiinésével javulhat a fafajok dsszetétele.

Negativ hatasok:

Létesités:
- por- és zajterhelés a munkavégzés helyszinét 6vez6 szomszédos él6helyeken;
- ajelenlegi Gt menti névényzet eltavolitasa, megszinése;

Uzemelés:

- A vonalas létesitmények akadalyozzak az allatok mozgasat, elszigetelik egymastél az adott
populaci6 két részét. Ez hosszutavon genetikai, minéségi leromlashoz, rosszabb esetben az
adott faj eltinéséhez vezethet. A terepi bejarasok soran veszélyeztetett populacié nem kertlt
teltarasra.

- Az élévilagra az Gzemeltetés szakaszaban negativ hatasa van kézlekedésbdl szarmazé él6lény
pusztulasokra (allatok elutése). Tekintve, hogy a tervezett ut egy ember altal zavart, aktiv
ovezetben helyezkedik el erre a hatasra nem kell szamitani.

- A gépjarmuvek kerekeinek a szennyezdédésével gyommagvak vagy egyéb konnyen terjedd
¢él6lények tudnak az utak mentén terjedni. A tervezett utkarbantartasi folyamatokkal
(fuvesités, kaszalas) a gyomok elterjedése visszaszorithato.

7.4.3. Javaslatok

Az ut altal érintett beerdSsilt arkos részeken a fasszard novényzetirtast a koltési-szaporodasi
id6szakon kivil (aprilis 1 — jualius 31.) sziikséges elvégezni. Abban az esetben, ha a tervezett fa- és
cserjeirtast még az emlitett fészkelési idGszak elStt elvégzik és ezt kdvetben a munkatertleten
folyamatos munkavégzés zajlik, akkor a fészkeléshez készil6dé parok a zavaré hatas
figyelembevételével valasztanak maguknak fészkel6helyet. Ebben az esetben szamottevé kedvez6tlen
hatasokkal nem kell szamolni a kivitelezés soran, csupan kis mértéki zavaré hatassal, melyet a
hatasvisel6 fajok érintett egyedei varhatéan toleralnak majd.

A tertilet gyomosodasanak megel6zése érdekében a beruhazast kévetd a két évben kétszer, majd ezt
kévetben évente egyszer kaszalni sziikséges a zoldterileteket.
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7.5. A FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZTESTEKET, VALAMINT A VizZGYUJTO-
GAZDALKODAS EGYES SZABALYAIROL SZOLO KORMANYRENDELET SZERINTI, AZ
IVOVIZKIVETELRE KIJELOLT ES MEGKULONBOZTETETT VEDELEM ALATT ALLO
TERULETEKET ERINTO HATASOK A ViZGYUJTO-GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK
FIGYELEMBEVETELEVEL

7.5.1. Jelenlegi allapot jellemzése

7.5.1.1.  Mélységi és talajviz jellemzoi a térségben

A térségre jellemz6 medence aljzatot felépité egyenetlen felilletl paleozods-mezozods alaphegység
nagy mélységekben talalhat6. Az erre telepulé medence tledékek vastagsaga igy akar a tobb km
vastagsagot is eléri. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagi miocén vulkanitokbdl allé
Osszlet (melynek vastagsaga a Nyirség tertletén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén
koru tengeri- és pleisztocén koru folyovizi eredetd - térmelékes tledék telepiil.

A miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az Gjabb elontéssel a pannoéniai korban kezd6dott meg
ismét az tuledékképzbédés. Az 1000-1300 m fekimélységl agyagok és homokok valtakozasabdl allo
alsé pliocén 6sszlet alul margas kifejlédést, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony
kifejlédésben vannak jelen. A pannéniai idészak elején intenziv stllyedés kezdSdott, aminek az
eredményeképpen elsésorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakédtak le a tertileten. A terep szintje az
elontés el6tt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb vulkani
hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egytitt, igy a lerak6dé tledék
sem egységes vastagsagat ¢s kifejlédését tekintve. Az alsé pannon végén mar inkdbb homokok,
homokkovek rakédtak le a margak f6lé. A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és
egyre gyakrabban fordulnak el6 homokrétegek.

A pannon rétegekre kévetkez6 negyedidGszaki rétegsor harom osztata (Urbancsek, 1978). Az also-
pleisztocén Osszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegli, a k6zépsé inkabb iszapos, agyagos, bar
helyenként ebben is igen j6 vizadok fordulnak el6. A negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadénak
nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas.

Viznyerési szempontbdl a legidésebb paleozoos és triasz rétegeknek nincs gyakorlati jelentéségiik.
A felszin alatti vizbeszerzés szempontjabol tehat a pliocén-pleisztocén kord térmelékes viztarolok
johetnek szamitasba. Az ivo-, ipari- és mezbgazdasagi céla vizkivételek a hideg édesvizeket tarold
pleisztocén alluvialis 6sszletbdl térténnek.

Jeirragyeedban
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22. abra A Fels6-Tisza-vidék pleisztocén rétegeinek vastagsagi térképe
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A Nyirség kulonb6zé pontjain valtozé vastagsagban jelen 1évé ivovizet tarolé Osszlet vizado
rétegeibél (homok, kavics stb.) nyerheté viz altalaban j6 mindséglinek mondhaté. Mennyiségi
szempontbdl nézve az also-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlédéstiek, és ezek birnak a
legkedvez6bb vizféldtani paraméterekkel.

Altalinossiagban  elmondhaté, hogy a pleisztocén Gsszleten  belil a  felszini  eredetd
szennyez6déseknek legjobban kitett talajviz magas (8-10 mg/l) vastartalmi, ugyancsak magas
ezekben a vizekben a felszini eredetd elszennyez6désre utalé ammonium-, nitrat-, nitrit-ion
mennyisége, sok helyen szulfatosak, magas sétartalmuak.

A rétegvizek jellegiiket tekintve kalcium-, magnézium-, helyenként alkali-hidrogénkarbonatosak, 13-
22 C" hémérsékletiiek, sszes sotartalmuk pedig 400-500 mg/1 koriili.

A térség vizm kutjainknal a vas- mangan tartalmon kiviil az ammonium-ion tartalom is magas.

A teriilet hidrodinamikaja:
A teriillet nyomastérképe alapjan megallapithatd, hogy Nyirségi kozponti részén a talajvizszint és az

alsé pleisztocén rétegviz szintek kézott mintegy 30 m-es vizszint ktilonbség van. A vizsgalt teriilet a
leszall6 vizmozgas 6vezetéhez tartozik.

24. abra Az alsé pleisztocén Osszlet

23 4bra A felsé plei ‘n Sssal
3. abra A fels6 pleisztocén 6sszlet hidroizohipszi

hidroizopiézai

Az alsé és felsé pleisztocén vizszinteloszlas térképekbdl lathatd, hogy a terepszint kiemelkedésével
0sszhangban mindkét szintben a piezometrikus nyomas is kupolaszert feliiletet mutat.

A magasabb felsG-pleisztocénbelit a talajviz vizhaztartasi jelleggérbéje magyarazza, azonban az
alacsonyabb als6-pleisztocénbeli kupola léte csakis azzal indokolhatd, hogy a — rétegsorban

Talajviz

A kistajban a talajviz mélysége atlagosan 2-4 m kozott talalhatd, de a medreket kiséré folyohatak alatt
4 m al4 siillyedhet. Mennyisége a Szamos és Tur kozott 3-51/s.km?, mig a Kraszna és a Szamos kozott
jelentéktelen. Kémiai jellege a natrium-, és kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
altalaban 25 nk° alatt van, de a teleptlések kornyékén 45 nk® folé is emelkedik. A talajviz
szulfattartalma 60 mg/1 korul ingadozik.

A rétegvizek mennyisége 1-1,5 1/s.km® k6zott van. A nagyszamu artézi kitnak az atlagos mélysége
ritkan haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes vizhozamokat nyernek.

A becstlt maximalis talajvizszintet a Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet ,,Magyarorszag talajviz

térképe” alapjan és a talajfarasbol kikerult talajmintak alapjan vehetjiik figyelembe. Ezeket figyelembe
véve a talajviz maximalis mélysége ebben a pontban 5-10 m-re teheté.
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A térségben korabban végzett furdsaink alapjan a terepszint alatti dtlagos nyugalmi talajvizmélység 2-
4 m kozott mérhetS. A talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve normal mélységi
tipusnak felel meg.

A kovetkez6 abran lathaté a MEGI altal készitett talajviz térkép beruhazas éltal érintett része.

Talajviz mélysége

A talajviz maximalis mélysége ebben a
pontban: 2 m.

(Az adatok dtlagos talajvizszint
értékeket tikréznek, tdjékoztatd
jellegliek.)

Rakozelit

25. abra alajviz mélység (m) — map.mfgi.hu

A tertilet alap vizmin&ségi paramétereinek megallapitasa feltar6 farast végeztink.
Mintavételi hely koordinatai:

EOV X: 284350

EOX'Y: 924080

Megiitott vizszint: 3,95 m
Nyugalmi vizszint: 2,69 m

Az Gt és kornyékén a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 2,69 m volt a vizsgalataink
idején.

A talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve- kdzepesen normal tipusnak, tipusnak
felel meg. A talajviz allis maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehets. Az évi
talajviz ingadozas 0,8-1,2 m lehetséges.
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A felszin alatti viztest minGsége

Vizsgal6 laboratorium: HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
Akkreditici6 szama: NAT-1-1776/2015.

Vizsgalt paraméterek M.e. B 1.
pH [-] 7,05
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on uS/cm | 2500 | 1229
Ammonium mg/1 0,5 0,11
Nitrat mg/1 50 0,8
Ortofoszfit mg/1 0,5 0,08
Szulfat mg/1 250 177

A beruhazassal érintett tertlet kozelében Iétesitett furatbol vett talajvizminta tekintetében
megallapithatjuk, hogy szennyezettség nem figyelhet6 meg.

Mélységi vizek

A Szatmar-siksag un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletr6l a fiatal, harmadidészaki
karpati-karpataljai vulkani koszoru, délrél a Szilagysag dombvidéke és a Biikk variszkuszi roghegység-
tombje, nyugat és délnyugat felél pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetd hordalékkapja
hatarolja. A Karpatokbdl érkez6 folyok altal épitett hordalékkup keleti része a Nyirség mai peremének
megfelel$ torésvonal mentén, a pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt kévet6 lassu stllyedési
folyamat jelenleg is tart.

A megsillyedt teriileten a folyévizi erdzid Gj szakasza kezd6dott, mely atformalta és fiatalabb
ontésiledékkel takarta be a korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte
tokéletesen sikra egyengetett agyagos ontések boritjak, amelyek a kérnyezé domb- és hegyvidékekr6l
lehordott 16sz6s tledékek attelepedése és atalakulasa révén keletkeztek.

A Szatmar-sik legidésebb képzédményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a fiatal harmadidészaki
(pliocén) képz6dést, szigetszerd, apréd "romvulkanok".

A kornyez6 mélyfarasu kutak tipizalt rétegrendje és az egyes rétegek néhany hidrogeologiai
paramétere:

Rétegrend fekut(rlf)l yses vas t];egtseggg (m) K (m/s) ne
1 agyag 0,00 16,00 16,00 1,00E-7 - 1,00E-10 | 0,05
2 durva homok | 16,00 | 21,00 5,00 1,00-5,00E-05 0,25
3 iszapos agyag | 21,00 | 31,00 10,00 1,00E-08 0,10
4 | iszapos homok | 31,00 | 38,00 7,00 1,00E-07 0,15
5 durva homok | 38,00 | 49,00 11,00 1,00-5,00E-05 0,25
6 | homokos agyag | 49,00 | 56,00 7,00 1,00E-08 0,12
7 iszapos agyag | 56,00 | 62,00 6,00 1,00E-08 0,10
8 durva homok | 62,00 | 86,00 24,00 1,00-5,00E-05 0,25
9 iszapos agyag | 86,00 | 99,00 13,00 1,00E-08 0,10
10 | durva homok | 99,00 | 110,00 11,00 1,00-5,00E-05 0,25
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7.5.1.2.  Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldsa

Komlédtotfalu kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertleteken
levé telepulések besorolasarol szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - érzékeny
besoroldsu. 219/2004. (VII1.21.) Korméanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a
vizsgalt telep tertlete a 2a —,,20 mm-nél nagyobb utinpotlodasii teriiletek” - kategoriaba tartozik.
A tervezett ut besorolasa: 2a

26. dbra BErzékenységi besorolds

A beavatkozasi hely vizbazis védéteriletet nem érint.

27. abra Vizbazis védébteriletek a térségben (Forras: OKIR)
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7.5.1.3. Felszini viztestek

A kistaj adottsagai

A Szatmar-Beregi-sik vizeinek legnagyobb része hatiarainkon tuli peremhegységekbdl, zommel keleti-
délkeleti iranybol érkezik. Legfontosabb vizfolyasa a Tisza, melynek szinttdj-jellege éppen a
Tiszabecs-Tivadar szakaszon valtozik meg jelentésen. A Tiszabecs felett szamtalan mellékaggal,
zatonnyal, sellével rendelkez6, kavicsos medrd folyd (epipotamon = marna-szinttaj) itt valik
kanyargds, sikvidéki folyova (metapotamon = dévérkeszeg-szinttaj). A szabalyozasok elkezdése 6ta
a foly6 esése a mederrévidilés miatt jelentésen megnétt, igy medre egyre mélyebbre vagédik be
(Tivadarnal ez mara mar két métert jelent). A Tisza bal parti mellékfolyoja, a Tur az orszagba vald
belépés pontjatél (Garbolc) asott mederben folyik, de a Sonkad melletti mutargytol kezd6déen a régi
mederben is folyik a viz, ez az Oreg-Tur (hivatalos viziigyi elnevezése: Tur-belviz-fécsatorna). A
Szamost még a Tiszanal is jobban megkurtitottak, szinte alig maradt természetes kanyarulata. A
Krasznat, mely valaha az Ecsedi-lip vizének f6 forrasa volt, egy mesterséges, csatorna jellegt
mederbe terelték, és kozvetlentl a Tiszaba vezették (korabban a Szamosba torkollott). Valaha a
Szatmar-Beregi-sikot keresztiil-kasul behaléztak a kisebb vizfolyasok (Batar, G6g6, Tapolnok, Palad,
Szenke, Csomota, Csaronda, Szipa), ezek mara inkabb belvizgyijté csatornakka valtak.

A foly6 természetes mederfejlédési folyamata a meanderezés. A szabalyozasi munkalatok
eredményeképpen létrejott szamos morotva és holtmeder is. Ezek féleg a hullimtereken
helyezkednek el, de sok kerilt a gatakon kivilre is. Ezekb6l a holtmedrekbdl alakult ki a természetes
szukcesszi6 altal a teriilet legtobb mocsara, sét néhany lap is.

A térség a f6 folydja a Tiszanak a hatartl a Szamos torkolatig terjedd szakasza (60 km, 13173 km?
teljes és 812 km” hazai vizgy(jtével). A Tisza ebben a kistdjban veszi fel a Batart (54 km, 396 km?), a
Tart (95 km, 1262 km?®), a Szamost (415 km, 15881 km?), és a Krasznat (193 km, 3142 km?).
Altalanossagban elmondhaté, hogy a kistérség mérsékleten szaraz teriilet minimalis vizhidnnyal. Lf=
3 1/s.km? Lt=15%; Vh=20 mm/év

A telep kRozvetlen kirnyezetében taldlhatd vizfolydsok:
- Szamos
tavolsaga: 013 hrsz-u utt6l 528 m
tavolsaga: 030 hrsz-u utt6l 617 m
- Garand felsé-csatorna
tavolsaga: 013 hrsz-u utt6l 1303 m
tavolsaga: 030 hrsz-u attdl 216 m

A beavatkozas kérnyezetében talalhatd viztest

Az uthoz legkézelebb az alabbi vizfolyas talalhato: Garand-csatorna
Tavolsag: 216 m.

. . . Tipus ) ‘s Alegység
Viztest kod | Viztest neve kédja Tipus leirasa kodja
AEP509 | Garand-fels6- 6S sikvidéki — kis esésti — meszes — kozepes- 21
csatorna finom mederanyagu — kicsi vizgyGjt6jd

A beavatkozas a felszini viztestet kozvetlenuil nem érinti.
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7.5.2. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése a 1étesités idején

7.5.2.1. Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgdlata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik.
A beavatkozasok természetesen a viztest kézelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban
nem kovetkezhet be valtozas.

7.5.2.2.  Felszin alatti vizekre kifejtett hatdsok vizsgdlata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoloddan csak a gépkezelSk szocialis tevékenységéhez kapcsolédoan varhato
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkozé palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a tertleten.

A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozé szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszié csOkkentése érdekében a teriileten idészakosan nedvesitést
végezhetnek, melynek vizfelhasznéalasa beruhazasi szinten 10 m’.

Egyéb a felszin alatti vizet éré hatasok

Normal tizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technoloégiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gyajtik. Az igy
0sszegytjtott vizek normal tizemi korilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti
vizeket nem terhelik.

A keletkezé hulladékok normal tzemi kérilmények kézott nem szennyezik a kérnyezetet.

A hatas a vizek tekintetében — az el6irasok betartasa mellett — semleges.

Esetleges szennyez8anyagok mozgasa a talajvizig

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a
munkateriilet talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység el6tt figyelembe
vesszik az teriilet talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

A munkaterilet kérnyezetében a tipizalt rétegrend az alabbi:
0-0,50 m feltalaj
0,50-1,30 m agyagos homok
1,30-4,20 m agyagos iszap
4,20-5,50 m sziirke agyag
5,50-6,20 m agyagos homok

Vertikalis terjedés a talajvizig

A folytatott tevékenység soran alapvetdé kovetelmény, hogy valamilyen havaria soran a
szennyez6anyag ne kertljon be a felszin alatti vizekbe.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 8. §-a kimondja, hogy a
felszin alatti vizek j6 allapotanak biztositasa érdekében bizonyos tevékenységek csak ugy végezhetd,
hogy az hosszu tavon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek jo allapotat, a kornyezeti célkitzések
teljestlését.

A tertiletre vonatkozdan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:
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A felszini feltalaj réteg alatt 6,0 m-ig agyag és agyagos iszap rétegek kertltek feltarasra.

A vizsgalt terilleten a megitott vizszint 4,20 m. A megfigyelt normal, nyomas alatti talajviztipus
vizjatéka a fed6osszlet tulajdonsagait figyelembe véve tapasztalati értékek alapjan 0,8-1,2 m kozott
varhaté. A vizad6 fedérétegének szivargasi tényezdje 1%10° - 510" m/s. Ilyen fedéréteg esetében
a felszinre kijutatott esetleges szennyez6 anyag alatt eléri a talajvizad6 Osszletet, és ezaltal annak
szennyezettségét okozhatjak.

A térség talajanak vizrekeszté-képességét igazolando elvégeztiink egy vertikalis terjedés szamitast.

Beszivargas 1. réteg 2. réteg 3. réteg
szivargasi tényez6 (ki) m/s 5,0E-07 1,0E-07 5,00E-10
effektiv porozitis (n.*) 0,09 0,07 0,04
effektiv sebesség (Vefr) m/d 4, 76E-01 1,19E-01 1,22E-03

Retardicié (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 2,38E-01 5,93E-02 6,11E-04
Réteg vastagsaga (L) m 0,50 0,80 2,65
dinamikus diszperzivitds (ar) m 6,36E-03 1,26E-02 7,26E-02
eltelt id§ (t) d 1,05 6,74 2169,30
diffdzids koefficiens (D) m?/s 7,33,E-10 7,33,E-10 7,33,E-10
effektiv diffuziés koefficiens (D) m?2/s 1,3,E-10 6,7,E-11 9,8 E-12
10nglﬁiﬁgﬁ;jﬂ‘?igjmos m2/s 3,0,E-03 1,5,5-03 8,9,5-05
nap 1,05 6,74 2169,30
Teteres: > nap 1,05 7,79 2177,10
év 0,00 0,02 5,96

Szamitasaink alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen éré esetleges szennyezés, hogy a talajvizet
elérje tobb, mint 5,9 évre van sziitkség. A terilet viztoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a talajvizado
rétegeket a felszinkozeli rétegek hosszu idei védik a felszini szennyezésektol.

Szennyez6 anyag terjedése a talajvizig

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus olajszennyezéssel (mely a munkagépekbdl szarmazhat) a
tovabbiakban bemutatasra keriil6 eredményeket kapjuk.

A TPH esetén a retardacios faktort 5 értékkel vettuk figyelembe.

A kiindulasi szennyez6anyag koncentraciot 100000 ug/1 értékben allapitottuk meg.

Modellezés ideje: 1 év

A modellezés eredményei

TPH M.e.. 1. réteg 2. réteg 3. réteg
Kllrf{dum“ srennyezoanyag ne/l 100000 100000 100000
oncentracié (co-cy)
szivargasi tényezd (ki) m/s 5,0E-07 1,0E-07 5,00E-10
effektiv porozitis (n.*) 0,09 0,07 0,04
effektiv sebesség (vefr) m/d 4,76E-01 1,19E-01 1,22E-03
Retardicié (R) ml/g 5 5 5
tényleges sebesség (vieny) m/d 7,94E-02 1,98E-02 2,04E-04
Réteg vastagsaga (L) m 0,50 0,80 2,65
dinamikus diszperzivitas (ar) m 6,36E-03 1,26E-02 7,26E-02
eltelt id6 (t) d 365,00 365,00 365,00
diffaziés koefficiens (D) m?/s 1,73,E-09 1,73,E-09 1,73,E-09
effektiv diffaziés koefficiens (D) m?/s 3,1,E-10 1,6,E-10 2,3 E-11
longitudinalis diszperziés koefficiens (Dr) m?2/s 3,0,E-03 1,5,E-03 8,9,E-05
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakuld sze]nnyezéanvag korlcentrécié (c1) ng/l 100000 100000 0
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A felszinre juté szennyezbanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 1 év alatt a felszin alatti
kézegbe maximum 1,3 m-ig jut le nagyobb koncentraciéban. A szamitasaink alapjan megallapithato,
hogy a szennyezettség 1 év alatt folyamatos szennyezés esetén 0 pg/1 koncentriciéban jelenne meg
a talajvizben.

A megfelel6 muszaki allapotd, karbantartott munkagépek és a szakszert munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.

7.5.3. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése az tizemelés idején

7.5.3.1. Altalinos hatdsok

A tervezett létesitmények tzemeltetése, a felszinalatti viz allapotat sem mennyiségi, sem mindségi
szempontbdl nem befolyasolja.

A felszin alatti viz minésége normal tizemi korilmények k6z6tt nem romolhat.

A létesitmények tizemeltetése a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar, a felszin alatti vizbe
szennyez6anyag kozvetlen vagy kozvetett bevezetése nem torténik.

A csapadékviz jelenleg is a tertileten helyben szikkad el, és ez a helyzet a beruhazas utan sem valtozik
meg. A csapadékvizek Gsszegyijtése nem valtoztatja meg a tertilet mikroklimatikus viszonyait.

7.5.3.2. M¢élységi vizekre kifejtett hatds becslése

A térségre jellemz6 sziir6zés: 65 és 75 m kozott és 78 és 85,0 m kozott
Mélységi vizek elérési idejének meghatdrozdsa
Vertikdlis terjedés (elérés) szamitasa egydimenzids analitikus modellel (Ogata)

A szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alaposszefiiggésként az
Ogata (1970) egyenletet vettiik:

C L-v, -t v, -L L+v, -t
C(L,t) =] erffd ——=— |+exp| =— |-erf X
(L 2[ {Z,IDL-I] p[ D, j {Z,IDL-ID

A mélyfurasa kut rétegrendje alapjan a modellezéshez hasznalt alapadatokat a kovetkezd tablazat
tartalmazza.

Rétegrend fekur(rrf)l yses Vastzegtseé?g (m) K (m/s) ne
1 agyag 0,00 16,00 16,00 1,00E-7 - 1,00E-10 | 0,05
2 durva homok | 16,00 | 21,00 5,00 1,00-5,00E-05 0,25
3 iszapos agyag | 21,00 | 31,00 10,00 1,00E-08 0,10
4 | iszapos homok | 31,00 | 38,00 7,00 1,00E-07 0,15
5 durva homok | 38,00 | 49,00 11,00 1,00-5,00E-05 0,25
6 | homokos agyag | 49,00 | 56,00 7,00 1,00E-08 0,12
7 iszapos agyag | 56,00 | 62,00 6,00 1,00E-08 0,10
8 durva homok | 62,00 | 86,00 24,00 1,00-5,00E-05 0,25
9 iszapos agyag | 86,00 | 99,00 13,00 1,00E-08 0,10
10 | durva homok | 99,00 | 110,00 11,00 1,00-5,00E-05 0,25
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A modellezés eredményeit a kovetkezé tablazat tartalmazza.

140,00

Viényl
. Veff ° Telérés Telérés—kummul:ilt Telérés—kummulélt
Réte m/d )
J m/d | RLY | e (nap) (&)
1 agyag 8,04E-04 | 4,32E-04 | 18518,52 18518,52 50,74
2 durva homok 1,73E+00 | 8,64E-01 2,89 18521,41 50,74
3 1szapos agyag 4,32E-03 | 2,16E-03 925,93 19447 34 53,28
4 | iszapos homok | 4,80E-04 | 2,40E-04 | 14583,33 34030,67 93,23
5 durva homok 1,73E+00 | 8,64E-01 6,37 34037,04 93,25
6 | homokos agyag | 7,20E-04 | 3,60E-04 | 972222 43759,26 119,89
7 1szapos agyag 4,32E-03 | 2,16E-03 | 1388,89 45148,15 123,69
8 | durvahomok | 1,73E+00 | 8,64E-01 | 13,89 45162,04 123,73
9 1szapos agyag 4,32E-03 | 2,16E-03 | 3009,26 48171,30 131,98
10 | durva homok | 1,73E+00 | 8,64E-01 6,37 48177,66 131,99
Tetep alatti mélység (m)
0 16,00 21,00 25,00 38,00 49,00 56,00 62,00 86,00 99,00 110,00
000
\
20,00 \ Sziir6zott rétegek
\
10,00 \
R
& 6000 N\
g N\
\
Z 8000 o
\ - @ eam o
100,00 b N
~
120,00 \-'—--———-.

28. abra Az egyes rétegek elérési ideje

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a térség mélyfurasu katjainak vizkivétellel érintett rétegének elérési

ideje kb. 123 év. (67 m)

Szamitasaink alapjan lathaté, hogy a teriilet mélyfarasa kutjainak vizkivétellel érintett
rétegeinek elérési ideje kb. 120 év. A térség vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a vizado
rétegeket jol fejlett agyag réteg védi a felszini szennyezésektol.

Osszességében megallapithatjuk, hogy az 1t kialakitasa nem befolyasolja a beszivargasi
folyamatokat a vizbazis teriiletén.

8. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO — KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

Lasd 3.6. fejezet.
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9. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

UTMUTATO  PROJEKTEK  KLIMAKOCKAZATANAK  ERTEKELESEHEZ  ES
CSOKKENTESEHEZ
(Ravzd neve: Klimakockdzati Utmutati)

9.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT AZONOSITASA

A tervezett beruhazasra mar az ellenérz6 lista 1. pontja érvényes ,,Fizikai beruhazas esetében annak
tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett mikodése legalabb 15 év” és ,a
projekt megvalisitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek”, ezért a végrehajtandé projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adaptaciés utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

9.2. ELOZETES ELEMZES

9.2.1. 1. modul: A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas els6dleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az
altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a
feltarasa.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek
a beruhazas érzékenysége szempontjabdl. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzid
mentén ‘magas’ vagy ‘koézepes’ mindsitést kapott a projekt.

Matrix a projekt érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz
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1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassti névekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
2. Nyéri napok szamanak novekedése (napi max. > 25 OC) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 OC) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
4. Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum = .
° kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
30 °C)
5. Trépusi éjszakak szamanak névekedése (napi minimum
o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
> 20 °C)
6. Héhullamos napok szamanak névekedése (napi
v, ° magas alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
kézéphémérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi héingas névekedése (napi maximum és 3
.. N , ° kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
minimum kiilénbsége, °C)
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8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
9. Csapadékos napok szamdnak csékkenése (napi
e o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csapadékésszeg = 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos )
. , kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
napok 4tlagos csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése
(lcghOSSZabb id6szak, amikor a napi csapadékésszeg <1 alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékésszeg =1 kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése
(napok széma, amikor a napi csapadékésszeg =20 mm, kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
nap)
14. Felszini vizek étlagh6mérsékl€tének lasst novekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
16. Megn(")vekedett uv sugérzés, csokkent felh(iképzc”)dés kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony kozepes
17. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események .
., , . A . f magas alacsony alacsony alacsony alacsony kozepes
szamdanak és intenzitdsinak névekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisiganak és
. ., . , i alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitasinak novekedése
19 Arhullimok gyakorisaganak és intenzitdsanak
. , alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
névekedése
20. Belviz kialakulasinak gyakoriségénak novekedése kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csékkenése, tavak alacsony vizallasu
S . 1 1z . L, alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
id6északainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csOkkenése)
22. Aszély gyakoribb cl6fordulisa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa kézepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
24. Erdotizek gyakoriségénak novekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
25. Széler6zid kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony kozepes

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjdan, médositva
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9.2.2. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése, hogy a
projekt megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1.
Modulban végzett elemzés azt titkrozi, hogy egy adott projekttipus killénb6z6 éghajlati veszélyekre
¢és kockazatokra mennyire érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott
beruhazasi helyszin mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatai alapjan
hataroztuk meg a relevansnak {télt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A kitettség
meghatarozasakor két regionalis klimamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait
vettitk figyelembe és a kedvezStelenebb el6rejelzést vettiik alapul.

Hdémérséklet

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kézéphémérséklet 1,7-1,8 °C-kal
emelkedett. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/
Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal
tér el a korabbiakt6l”) jelentésnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatédik az atlaghémérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig
minden évszak, id6szak és modell esetében statisztikailag szignifikans médon (azaz az évek kozotti
valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos,
hogy a vizsgalt 2071-2100 id6szakban ez nagyobb mértékd (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021 -
2050 id6szakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének lasst névekedése

2021-2050 idGszakra &
Idimamodell alapjin (°C)

M Homersadot.vikozds (°C) 1-1.5

o w;v'""“" LA i S0, — ok
30. abra Kitettség - Varhaté atlagh6mérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a
RegCM klimamodell alapjan (°C)
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Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5 °C a
varhaté atlagh6mérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 idészakaban a 1991-2020
id6szakahoz képest.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

Eghajlati paraméter: H6hullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

Kitettség - Hhullamos napok
gyakorisaga, 2021-2050

Szabolcs-Szatmar- |

| / =

31. abra Kitettség - Hohullimos napok gyakorisaga, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 idészakaban a h6hullimos napok szamanak valtozasat (%o-ban) szemlélteti
a klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest. A tervezési teriileten a héhullimos napok gyakorisag
valtozasa 80,17 %/év.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

Eghajlati paraméter: A forr6é napok szamanak névekedése
Jelenleg a térségben a forré napok szama évente 0,8-0,9 nap.

A forré napok szamanak valtozasa a 2021-2050 id6szakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap.
RegCM klimamodell alapjan: 0-5 nap.

A valtozas jelentésnek itélheté mindkét modell alapjan.
A kitettség mindsitése: kozepes.

Kitettség - A forré napok szamanak varhaté
T véltozasa a 2021-2050 idGszakra az ALADIN-
1 climate kiimamodell alapjan (napok szama)

W 35-40
M z0-35
| M 25-30
M 20-25

Joi= M 15-20

Ipwasa

Kitettség - A forr6 napok szamanak
varhato véltozasa a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (napok szama)

Napok szama 5 - 10

Nylitelek
Zoom to

e Nyiréayhaza mares

=== 7 Nauykallo

Culmea | 4
Codruld,_ %

32. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (napok szama)
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Kitettség - A forr6 napok szamanak varhatd
valtozdsa a 2021-2050 id6szakra a RegCM
Kiimamodell alapjan (napok szima)

M 35-40
- 30-35

25-30

Informacid

Kitettség - A forré napok szamanak
varhaté valtozasa a 2021-2050
Vi) idészakra a RegCM klimamodell
] alapjan (napok szama)
mad3

Napok széma 0 -5
Nyittelek

Tistavisuiri Nyiréayhaza Zoom to

Gbéagy

Dibrecen o f

N

33. 4bra Kitettség - A forr6 napok szaménak virhato valtozasa a 20212050 idSszakra a RegCM
klimamodell alapjan (napok szama)

Csapadék és aszaly

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 %o-kal
csOkkentek. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok enyhe névekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza
(vagyis a leghosszabb idészak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen
megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas (egy adott periédusban lehullott 6sszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentésen megnévekedett. Az atlagos napi
csapadékok névekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitis-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban névekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantali, és kisebb
kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi tertiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékdsszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-
ot eléré csokkenésében jobbara egységesek a projekciok

Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak névekedése

. Kitettség - A téli csapadékintenzitds varhato
véltozasa Magyarorszagon a 2021-2050
id§szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjin
(mm/nap)

IS

Kitettség - A téli csapadékintenzitas
varhato valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan
(mm/nap)

Csapadékintenzitss-valtozds
(mm/nap)

Zoom to

34. abra Kitettség - A téli csapadékintenzitas varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm/nap)
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Kitettség - A tavaszi csapadékintenzitas virhato
véltozasa Magyarorszagon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
(mm/nap)

B

o1

Magyarorszagon a 2021-2050 W0

idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm/nap)

Csapadékintenzitds-valtozds
(mm/nap)

Zoom to

35. abra Kitettség - A tavaszi csapadékintenzitas varhaté véltozasa Magyarorszagon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjin (mm/nap)

| Kitettség - A nyari csapadékintenzitss varhats
valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050
| idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjén

Climate klimamodell alapjén
(mm/nap)

Csapadékintenzitds-valtozas
(mm/nap)

Zoom to

. WX

Kitettség - Az Gszi csapadékintenzitds varhate
véltozdsa Magyarorszagon a 2021-2050
| idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
| (mm/nap)
: 1-2

Mo
7 W0

Kitettség

rhaté valtozasa Magyaros
2021-2050 idGszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan
(mm/nap)

Csapadékintenzitds-valtozas
(mm/nap)

Zoom to

|
e

Magyarorszégon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm/nap)

Az évszakonkénti csapadékintenzitis

(mm/nap) varhaté viltozasa 2021-2050 kozott
projekthelyszinen:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan

RegCM klimamodell alapjan
tél 0-1

0-1

tavasz 0-1 0-1
nyar -1-0 0-1
Osz 0-1 0-1
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Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a téli, a tavaszi és az 6szi id6szakban a csapadékintenzitas
2021-2050 kozott kis mértékben né (0-1 mm/nap kozotti csékkenés varhatd), mig a nyari
hénapokban a csapadékintenzitas kismértékben csokken (0-1 mm/nap k6zott névekedés varhato).
A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest minden hénapban névekedést (0-1 mm/nap
k6zotti) prognosztizal.

A kitettség mindsitése: kbzepes.

Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség cs6kkenése

Kralovsky™T™

{)\, i

Kitettség - A csapadék vérhaté valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

50-75
25-50
0-25
25-0
-50 - -25
75--50
-100 - -75

B -125--100

Kitettség - A csapadék varhaté
valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 iddszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm) r
|
|
|

Csapadék-véltozas (mm) -50 - -25

Zoom to

#

‘~ / |
38. abra Kitettség - A csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm)

\ { 2 Somiain”
¢ €HKO Latorich v
{ s /
! ey Myeassho
f weilo T/ >
L g T
y nimec 2= . —

Kitettség - A csapadék varhaté
valtozasa Magyarorszagon a
J 2021-2050 iddszakra a RegCM <.
Kiimamodell alapjén (mm) st

) 5

Zoom to

39. abra Kitettség - A csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra a RegCM
klimamodell alapjan (mm)

A klimamodellek a csapadékmennyiség csokkenése vonatkozasaban eltéré  adatokat
prognosztizalnak. Az ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csékkenés a 2021-
2050 id6szakra a projekt helyszinén a 1991-2020 idészakahoz képest: 0- -25 mm koz6tti lesz, ezzel
ellentétben a RegCM klimamodell 0-25 mm-es névekedést jelez.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

A korabbi, eurépai projektek durvabb (50 km és afeletti) felbontasi modellfuttatasainak eredményei
A napi csapadékintenzitasi index a REMO modell futtatasi tertletének nagy részén novekszik. Ez azt
jelenti, hogy a jovében egy csapadékos napra atlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a
novekedés Magyarorszagon 10% korili, de csak az Alfold déli részén szignifikans.
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40. 4bra Eves és évszakos csapadékosszeg relativ véltozasa (%) a két modell eredményei alapjan 2021-2050 és 2071-2100
id6szakra

A térségben varhato valtozas (ALADIN-Climate és REMO):
- 2021-2050: 0 - -5%

- 2071-2100: -5 - -10%
Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhaté valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan | RegCM klimamodell alapjan
tél -25-0 -25-0
tavasz 0-25 -25-0
nyar -50 - -25 0-25
6sz 0-25 0-25

Kitettség - A téli csapadék varhaté valtozdsa
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)
25-50
0-25
25-0
50--25
d 75 --50
Y B -10--75

Kitettség - A téli csapadék varhaté
valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 iddszakra az ALADIN-

e
Climate klimamodell alapjan (mm) =
\] Csapadék-valtozds (mm) -25 -0

Zoom to

e

- |
41. abra Kitettség - A téli csapadék varhaté valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idSszakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)
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Kitettség - A tavaszi csapadék varhato véltozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

25-50

0-25

25-0

-50 - -25

\ -75 - -50

-100 - -75
Kitettség - A tavaszi csapadék varhat6 |

valtozésa Magyarorszagon a |

2021-2050 idészakra az ALADIN-

Climate klimamodell alapjan (mm) [

Csapadék-vdltozas (mm) 0 - 25

LSV
1 Zoom to
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/
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42. abra Kitettség - A tavaszi csapadék Véthﬁté valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

T Tae—_—— - y \ s . . . it vt
T ; N ) ~—~ /A Kitettség - A nyari csapadék varhats valtozasa
Y = . A\ / Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az

* 15080 / ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)
¥ \} (
A X 2 |
RN

25-50
| 0-25
ey / -25-0
N ( 5 -50 - -25
¢ -75--50
-100 - -75

Kitettség - A nyari csapadék varhaté
| valtozasa Magyarorszagon a

2021-2050 idészakra az ALADIN-
1 Climate klimamodell alapjan (mm)

Csapadék-vdltozas (mm) -50 - -25

Zoom to

43. abra Kitettség - A nyari csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszégon a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

-
) e ~ /

Kitettség - Az Gszi csapadék varhato valtozasa
/ Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
\
Sigbso / 25-50
& ( 0-25
S

s ,\\ E 25-0

-50 - -25

A o LI O ST ~_p
-M,m«__‘,,,_\_/ o i’ (

ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

75--50
2 § -100 - -75
) o X

Kitettség - Az 6szi csapadék varhatd
valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-

Climate klimamodell alapjan (mm) e
W Csapadék-véltozas (mm) 0 - 25 [

Zoom to

44. abra Kitettség - Az 6szi csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a téli, tavaszi és a nyari id6szakban a csapadékmennyiség

2021-2050 kozott csokken 0-50 mm kozotti értékkel, mig az 6szi hénapokban a csapadékmennyiség
kismértékben névekszik, varhatéan 0-25 mm kozotti mértékben.
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A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest a nyari és &szi hénapokban prognosztizal
novekedést (0-25 mm kozotti érték), a tavaszi, a nyari idészakban a modell alapjan 0-50 mm kozotti
csapadékmennyiség csokkenés varhatéd évszakonként.

A kitettség mindsitése: kozepes.

Eghajlati paraméter: Aszalyos id8szakok hosszanak névekedése

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott)
térség aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A teriiletre jelenleg jellemzé Palfai-féle index értéke
3,75-4,0 kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek minésil. Az
elérejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell szerint 0,5 és 0,75 egységgel névekedni fog a
térség aszalyossaga, mely eredményeként a projektteriilet aszalyossaga kozelit, de nem éri el a
mérsékelt aszaly sulytotta teriileti kategériat. A RegCM klimamodell alapjan az aszalyossag mértéke
csokkenni fog.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

Sasrd \:\ \ Kitettség - A médositott Palfai-féle aszalyindex
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45. abra Kitettség - A médositott Palfai-téle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan
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46. abra Kitettség - A médositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra a
RegCM klimamodell alapjan

A szaraz napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmt valtozast az évszazad kézepére.

Azonban a szazad végére mar szignifikins névekedés varhaté az orszag egyes teriiletein (f6ként
keleten). Ezzel varhatéan né a szarazsag és aszaly lehet&sége és valoszintsége.
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47. abra Szaraz periddusok (R < 1 mm) maximalis hosszanak varhaté valtozasai (%0)
(Komporzittérképek 11 modellszimulacié eredményei alapjan, referencia idészak: 1961-1990) (Forras:
Miésodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia)

IdGjarasi szélséségek

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a héség napok (napi
maximumhémérséklet 230°C) szamanak névekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).
A htGvosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektSl szembetliné az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A szélsGséges
hémérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzé trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozasa a meleg széls6ségek egyértelml novekedésével és a hideg szélséségek csokkenésével
jar a teljes mult szazadot is fel6lel6 id6szakban.

A XX. szazad végén a téli hénapokban a +4 °C-ot meghaladé pozitiv anomaliak a teljes id&szak 5-
10%-aban fordultak csupan el6, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind
nyaron egyértelmd a pozitiv hémérsékleti anomalidk XXI. szazad végére varhato
gyakorisagnévekedése mindkét modell esetén. Kisebb névekedés varhaté a RegCM-szimulacid
szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 id8szak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak
valoszindsitheté gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad végére jelentésebb lesz a multbeli
atlagos hémérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlagh6mérsékletek eléfordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélsGségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban
A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan ez az érték 8-10 nappal csokkeni fog, mig a RegCM klimamodell alapjan nem 0-
2 nappal csokken. A kitettség mindsitése: kozepes.
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48. abra Kitettség - A tavaszi fagyos nabok szamanak varhato valtozdsa a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)
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49. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a
RegCM klimamodell alapjan (napok szama)

Parolgas

Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracié és klimatikus vizmérleg

A projekt helyszinén a potencialis evapotranspiracié mértéke jelenleg 640-660 mm, az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40 mm-

rel névekedni fog, ami kérilbelil 5-10%-os névekedésnek felel meg.

~ Kitettség - A potencidlis evapotranszspiracio
vérhaté viltozdsa a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)
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50. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracié varhaté valtozasa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)
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51. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspirécig varhat6 viltozisa a 2021-2050 idészakra a

RegCM klimamodell alapjan (mm)

A klimatikus vizmérleg jelenleg a projekt helyszinén -75 - -50 mm.
A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 id6szakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 - -100 mm.

RegCM klimamodell alapjan: -50 - -25 mm

A klimavaltozas hatasai legerSteljesebben valdszintleg a vizfogalom mdédosulasan keresztiil valnak
majd érzékelhetévé. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathatd, hogy a térségben a vizhiany
kozel duplajara emelkedik 2050-ig mindkét modell el6rejelzési szerint.

A kitettség mindsitése: kdzepes.
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52. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhaté valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-
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53. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhaté viltozdsa a 2021-2050 idészakra a RegCM

klimamodell alapjan (mm)
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Belvizgyakorisaganak kialakulasa névekszik

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetéen keriltek el6térbe, a mély fekvésia teriiletek belviz
miatti veszélyezettsége jelentSs. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millié ha-t,
melynek 41%-a intenziven muvelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracié novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzodés
csOkkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé val6é csapadékesemények, a nyari-tavaszi eléntések
annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithatd egyik modell
eredményei alapjan, az adatok a teljes terilleten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kozotti
peridédusra a szamitott valtozas értékek alig haladjak meg a =1%-ot mindkét modell esetében, tehat
a belvizveszély jelentds valtozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A valtozasok térbeliségét
tekintve a szazad végére a REMo alapjan az alfold keleti részén varhat6 a belvizveszély igen csekély
mértékd novekedése.

Az ,Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-
12-2013-0001) cimi palyazat (tovabbiakban AKK) keretein belill az arvizkockazat kezelés tervezés
IT1. Gtemében kiilon feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”.

A térkép alapjan a belviz-veszélyeztetettségi kockazat a projekt helyszinen 0-10%.

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységa.

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak noévekedése

A vizgazdalkodasban az arvizvédelem fokozodé jelentSségével és az ar-vizszintek lefolyd viztomege
egy részének tarozokban vald visszatartasaval torténd csokkentésével sziikséges szamolni. Korabbi
statisztikai atlagok alapjan 2-3 évenként kisebb vagy kozepes, 5-6 évenként jelentds, 10-12 évente
pedig rendkivili arvizek kialakulasara lehetett szamitani, ami a jovében az extrémitasok miatt, féleg
helyi jelent6séggel megvaltozik.

Az adatok alapjan a térség érzékeny.

Globalsugarzas

A globalsugirzas a térségben az 1961-1990 id6szakban 4500-4600 MJ/m?. A globélsugarzas mértéke
a projekt helyszinén csak kis mértékben valtozik (3%).
A kitettség alacsonynak itélhetd.

Geperone

Kitettség - A globalsugarzas varhaté
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| 2021-2050 iddszakra az ALADIN -

' Climate klimamodell alapién (M)/m?) Lo W=

50 | t(

100 ’

Zoom to

A

54. abra Kitettség - A globalsugarzas varhat6 valtozasa Magyaror;zégon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (M]/m?)
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55. abra Kitettség - A globalsugarzas varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra a
RegCM klimamodell alapjin (M]/m?)

9.2.3. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el8, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egytittes fennallasa szitkséges.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulépontjaul. Ezek eredményeit
kell szerepeltetni a kovetkez6 tablazatban. A tablazat megfelel6 celldjaba kell beirni a kilonb6zé

éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
5: Tlropuslfi]szaka’k 1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassi névekedése
szamanak novekedése L. . .. . . o
S o 2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C)
(napi minimum = 20 °C) ’ P . ; S o
P 3. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. < 0 °C)
21. Vizkészletek © E , SR ,
. . . . 8. Eves csapadékmennyiség csékkenése
csokkenése (vizfolyasok , . . ) .
Y 9. Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi
nyari kisvizi készletének e - o
Skkenése. tavak csapadékdsszeg = 1 mm, %)
Alacsony €0 P 11. Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése
alacsony vizlldsi (leghosszabb id8szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1
id6északainak gyakoribba ° ’ P P 8
alasa, felszin alatti mam, nap)
s o , 16. Megnovekedett UV sugarzas, csékkent felhSképzédés
vizkészletek csokkenése) 22 Aszalv ovakoribb cléfordula
24. Erdétiuzek - AASZALY gyaKo clotorduiasa
gyakotisaganak 25, Syélerdzis
- névekedése - reierorio
% P L . . 18.
= 4. Héségnapok szamanak névekedése A A
g : . > ° Villamarviz
(napi maximum = 30 °C) p L.
o ‘ A , el6fordulasi
N 7. Atlagos napi héingas névekedése S
&3 . . PR Killnbséoe. °C gyakorisaganak
_ (napi maximum és minimum kilénbsége, °C) és
20. Belviz kialakuldsanak 10. Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos . P
o ) . intenzitasanak
gyakorisaganak napok atlagos csapadéka, mm/nap) névekedése
Kozepes névekedése 12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb
23. 'ljomegl/mozgas/ id6szak, amlkof a”nap1 csapadcko‘ssz/eg > 1“mm, nz/lp) 19 Arhullamok
gyakoribb elé6fordulasa 13. 20 mm-t eléré csap. napok szamdnak noévekedése ovakorisdodnak
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm, &Y és &
nap) intenzitdsanak
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa - ,
névekedése
6. H6hullamos napok szdmanak névekedése
Macas i (napi kézéphdmérséklet > 25 °C)
8 17. Felh6szakadasi (viharos idGjardsi) események
szamanak és intenzitdsinak névekedése

Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egytittesen jelentkezik az

adott projekt tertletén.
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A potencialis hatasok értékelése

A klimavaltozas eredményeként szélséséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok
(arvizek, belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és késéi fagyok, jégesok, sikos uttestek
és 6zOnvizszerl zivatarok stb.) valdszinlisége névekedni fog a j6vében, melyek jelentds kornyezeti,
valamint gazdasagi karokat, illetve egészségiigyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvéltozas eredményeként bekévetkezd a szélsGséges id6jarasi helyzetek (,Atlagos napi
csapadékossag névekedése”; ,,Max. nedves idészak hosszanak valtozasa”; ,,Felh&szakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése”) a projekt altal kialakitandé utra és
csapadékviz-elvezet6 rendszerre karosan hathat. A kiépitett eszkozok viz ala keriilése ronthatja a
muszaki allapotat az eszkdzoknek, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket névelheti.

A csapadék intenzitasanak névekedése az utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap kimosddasa,
beszakadas, stillyedés, toltés stabilitasanak csékkenése), valamint hozzajarul a tdmegmozgas okozta
karok kockazatanak néveléséhez.

A palyaszerkezetre hullé csapadék csokkenti az ut teherbirasat, a gyorsan mozgd viz pedig az ut
kimosasat ¢és tonkremenetelét eredményezheti.

A viharos id6jarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erésebb széllokésekkel jard
viharok a kiegészit6é infrastruktira (pl. korlatok) karosodasahoz vezethet, valamint a kozlekedési
kapcsolatok akadalyoztatasa léphet fel a balaesetek kockazatanak noévelésével, utak jarhatatlanna
valasaval pl. fak, lampak, oszlopk kid6lése miatt.

A felszinileveg6 atlaghémérsékletének lassu névekedése miatt az Gtburkolatok élettartama rovidilhet
(repedések, deformal6dé utburkolatok), a héségnapok és héhullamok szamanak névekedése szintén
a deformalédashoz, nyomvalyasodashoz jarul hozza szélsGséges esetben egyes szakaszok lezarasat,
az ezeken zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti).

A megnovekedett UV sugarzas a bitumen Oregedésének felgyorulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a feltleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csdkkenti.
A tervezett ut esetében az elsédleges klimatikus valtozok kozil az atlagos csapadékmennyiség
novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartdé csapadék, a maximalis szélerGsség, zivatar,
tovabba a masodlagos hatasok kozil a hirtelen héolvadas és a talaj instabilitds szamithat
kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen héolvadas, a hosszan tarté csapadék, illetve ezek kombinacidi
egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett ut toltésének atazasat, terhelését eredményezik.
Ezek kovetkezménye pedig az lehet, hogy ut alatti toltés instabilla valik és az Gt megsullyed. A
tervezett uton a katyuképzdédés valdszinlisége a szélsGséges idGjarasi korilmények hatasara (pl. a
htvosebb és a melegebb periddusok gyors valtakozasa) szintén el6térbe kertlhet.

A nagy meleg szerepet jatszik az ut-burkolatok nyomvalytdsodasaban. A nagy mennyiségt csapadék
koévetkeztében mutargyak, f6ldmuvek, burkolatok karosodnak. Az intenziv havazas, a fagy neheziti a
téli kozlekedést és fokozza az lzemeltetési beavatkozasok volumenét (hoeltakaritas, sikossag
megszuntetése, téli burkolatkarok javitasa, hofavas elleni védekezés).

A nagy hideg a talajfagy kialakulasara vezet.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az uttest megemelkedését pl. az idézi el6, hogy
a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kévetkeztében megemelkedik a talaj, az utburkolatokon jéggel
tomott fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig megsiillyednek.

A fagyos napok szamanak és hideg szélséségek csOkkenése ellenére télen is el6fordulhatnak
széls6séges idjarasi korilmények. Ekkor a sikos utak és a rossz latasi viszonyok (kod) el6fordulasa
novekedhet, mely a kozlekedési feltételek romlasat vonja maga utan. A fagypont kortli hémérséklet
és a valtozé halmazallapotd csapadékok is kedvezéStlentl érintik az utburkolatok allagat: az
aszfaltrepedésekbe szivargd nedvesség katyusodast okoz, mely jelenség szintén gyakoribba valhat.
Szélséséges idbjaras esetén hoakadalyok kialakulasara is fel kell készilni.

A tartos aszalyos idGszak is rontja a mitargyak allékonysagat (sippedést okozva). A latasi viszonyokat
befolyasolé6 homokviharok valészintségének novekedése varhatd, ezaltal baleseti kockazat
novekedése.
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Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastrukturat érinté negativ hatisok magasabb
fenntartasi koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek
szikségessé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az aruk
megromlasa, termelési inputok késése, utazasi id6 meghosszabbodasaval jar6 joléti veszteség,
strgdsségi ellatas akadalyoztatasa stb.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg szélséségek csokkenése miatt, kockazat
novekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése
eredményeképpen) és az ebbdl kovetkez6 valtozasok a személyi sérilések és halalozasok szamaban.

9.2.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sérilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
koérnyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindsil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a
kar bekovetkezési valoszintiségének szorzata.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6 kozvetlen karokat,
ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylrGzé tarsadalmi, gazdasagi,
kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockazatelemzés sziikségessé
teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek kozotti interakcidt, ezért olyan
problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés utjan nem sikeriilt
beazonositani.

A kockazatelemzés 1épései az alabbiak:

1. Kovetkezmények listdjanak felallitdasa

Eszk6zokben keletkezett kar (mtszaki, Uzemeltetési):

- uttestben keletkezett karok, és egyéb infrastrukturak megrongalédasa:
utburkolat élettartamanak révidilése, 6regedés felgyorsulasa
utburkolat deformalédasa, nyomvalyasodas
burkolt feliletek alamosddasa a széls6séges csapadékviszonyok miatt.
utalap kimosodasa
utpalya beszakadas
burkolt felileteken jelentkez6 fagykarok; katydk kialakulasa
kiegészit6 infrastruktara (pl. csapadékviz elvezetés) karosodasa
utpalya karosodasa arviz kovetkeztében

- a karbantartasi feladatok névekedésével a munkagépek tveghazhatasi gazainak nagyobb

mértékd kibocsatasa

Biztonsag és egészség:

- kozlekedési biztonsag csdkkenése

- emberi életben keletkezett karok (balesetek szamanak névekedése)
Koérnyezet: nem relevans
Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinés

- a munkdba jaras lehet6ségének csokkenése

Gazdasagi/pénzugyi:

- nem rentabilis fenntartasi koltségek
- magasabb beruhazasi koltségek
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2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valdszinliség egyiittes

meghatarozasan keresztiil

A valoszintliségek értékelésének szempontjai

1 2 3
Ritka Nem valoszini

5% esély évente 20% esély évente

Kozepes valészintiség

50% esély évente

4

Valoszind

80% esély évente

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

5

Majdnem bizonyos

95% esély évente

menedzsmenten keresztul kezelhetd.

. . Hatas/kovetkezmény Bekovetkezési
Kovetkezmények , . f et
nagysagrendje valdszinliség
Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, izemeltetési):
Uttestben és egyén infrastuktirdban keletkezett karok
- utburkolat élettartamanak rovidulése, Gregedés Kicsi: Val6szind
felgyorsuldsa A hatés tizletmenet folytonossag 80% esély évente

- utburkolat deformalédasa, nyomvélyasodas

Kicsi:
A hatés tizletmenet folytonossig
menedzsmenten keresztil kezelhetd.

Valészind
80% esély évente

- burkolt feluletek alimosddisa a
csapadékviszonyok miatt.

szélséséges

Koézepes
Egy komoly esemény, mely
surgbsségi Uzletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Nem val6szint:
20% esély évente

- utalap kimosédasa

Ko6zepes
Egy komoly esemény, mely
strgbsségi tzletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Nem valészind:
20% esély évente

- utpalya beszakadas (témegmozgas)

Koézepes
Egy komoly esemény, mely
surgbsségi tzletmenet-folytonossagi
intézkedéscket igényel

Nem valészint:
20% esély évente

mértékl kibocsatasa

menedzsmenten keresztul kezelhetd.

- burkolt felileteken jelentkezs fagykarok; katyak Kicsi: Kozepes
kialakuldsa A hatés tzletmenet folytonossag val6szinlség
menedzsmenten keresztil kezelhetS. | 50% esély évente
- palyaszerkezet rossz viztelenitése miatt az 1t Kicsi: Ko6zepes
teherbirdsa csokken A hatés tzletmenet folytonossag val6szinlség
menedzsmenten keresztill kezelhets. | 50% esély évente
- kiegészit$ infrastruktara (pl. csapadékviz elvezetés) Kicsi: Kézepes
karosodasa A hatas tzletmenet folytonossag val6szintiség
menedzsmenten keresztill kezelhets. | 50% esély évente
- a karbantartdsi feladatok noévekedésével a Kicsi: Nem val6szint:
munkagépek iiveghizhatisi gézainak nagyobb A hatés tzletmenet folytonossag 20% esély évente

- utpalya karosodasa arviz kévetkeztében

Ko6zepes
Egy komoly esemény, mely
surgbsségi tzletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Ritka:
5% esély évente

Koérnyezet: nem relevans

Biztonsag és egészség:

- emberi életben keletkezett karok (izembiztonsdg
csokkenése, széls6séges id6jaras miatt)

Kicsi
Kisebb sériilés, mely orvosi ellatast
igényel, esetlegesen dtmenetileg
korlatozott munkaképességgel

Ritka:
5% esély évente

Helyi, atmeneti tarsadalmi hatasok

Tarsadalom:
- munkahelyek megszinése Kicsi: Ritka:
Helyi, atmeneti tarsadalmi hatasok 5% esély évente
- munkéba jirds lehetéségének csokkenése Kicsi: Ritka:

5% esély évente

Gazdasagi/pénziigyi:

- nem rentabilis fenntartasi kéltségek

Kozepes: x % IRR 10 — 25% Bevétel

Nem valészind:
20% esély évente
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3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kévetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell
hatarozni a kockazat mértékét és el6fordulasanak gyakorisagat.

Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

Valészintisé Kévetkezmény/hatas
g Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Magas
lithurkolat élettartamdanatk rovidiilése,
Valészint Extrém Extrém Magas Oregedés Jelgyorsulisa Kézepes
sithurkolat deformaldddsa,
nyomvalyisodds
Kozepes
burkolt feliileteken jelentkezd fagykdrok;
katyik kialakuldsa
Lehetséges Extrém Extrém Magas palyaszerkezet rossg vigtelenitése miatt Alacsony
ag it teberbirdsa csokken
kiegészitd infrastruktiira (pl.
csapadékviy elvezetés) kdrosodasa
Koézepes
. bm?éo’/lfe /ﬂ/e{‘wé” . Alacsony
aldmosdddsa a s3élsdséges ’
csapadéviszonyok miatt ag infrastruktiirik megrongdliddsa
Nem val6szinii Extrém Magas talap Eimosédis Alacsony
wap aa a karbantartisi feladatok nivekedésével
e , a munkagépek iiveghazhatdsi gizainak
ditpilya beszakadis nagyobb mértékii kibocsatdsa
nem rentdbilis fenntartdsi
kiltségek
Alacsony
emberi életben keletkezett kdrok
(lizembiztonsag csikkendése, s3élsdséges Nincs
Ritka Magas Magas Kozepes iddjards miatt)
kdrnyezet-szennyezés
munkabelyek megszinése
munkdba jdrds lehetiségénef csikkenése
Mitrix értékelés szempontjai
Valdszintisé Kovetkezmény/hatis
aloszinusce 1. P P I n P P
g Katasztrofalis JelentSs Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Valészind Extrém Extrém Magas Magas Kézepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes Alacsony
Nem valészint Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Koézepes Alacsony Nincs
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9.2.5. Adaptacids intézkedések

Szikségessé valik a szélsGséges idGjarasi eseményekre valo felkészilés érdekében a nagyobb hémérsékleti ingadozasokat elvisel$ utburkolati technologiak
adaptalasa, illetve a helyi adottsagoknak megfelel6 tovabbfejlesztése.

Kockazat

Lehetséges adaptacios intézkedés

Jelen projekt keretében megvalésulé adaptaciés célt
szolgalé beavatkozasok

Infrastuktiralis elemek karosodasa

Megfelel6 vonalvezetés, amely alkalmazkodik a forgalmi szempontokhoz,
a gépjarmd mozgasi szempontokhoz, igazodik a kérnyezethez és az
adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi tényez6khéz.

A terv 6sszhangban van a teriilet telepiilés-
fejlesztési és az uthalézat-fejlesztési terveivel.
Korszerd csomoépontok éptilnek, mely lehetévé
teszi a megfelel6 kapcsolatokat mas atszakaszokkal.
A legrévidebb tavolsagot és a legkisebb
magassagveszteséget eredményezi az 6sszekotendd
utszakaszok kézott.

Az 0t tervezett nyomvonala figyelembe veszi a
domborzati és vizrajzi adottsagokat.

Utburkolat élettartamanak rovidiilése,
Oregedés felgyorsuldsa

Utburkolat deformalodésa, nyomvalydsodas

A hémérséklet-emelkedése az aszfaltok deformacié-hajlamanak
névekedését eredményezi.

A deformacié-hajlam elsGsorban az alkalmazott kétéanyag min6ségétSl
fugg, ezért merevebb kétéanyagok, magas hémérséklet-tiré képességti
bitumen-tipusok hasznalatival ez a hatas kezelhet6.

Az ultraibolya sugarzas névekedésével a koporéteg felsé részén a bitumen
gyorsabban Gregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkezé fesziltségeket
kevésbé tudja felvenni, és a koporéteg felilr6l megreped. Ennek
kezeléséhez az Gt menti névényzet is hozzajarulhat, amennyiben
elhelyezhet6 ugy, hogy az Gt arnyékolasahoz hozza tud jarulni.

A palyaszerkezet méretezésnél az ¢-UT 06.03.13
Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek méretezése és
megerésitése, valamint az e-UT 06.03.21 Ut-
palyaszerkezeti aszfaltrétegek utiigyi mtszaki
el6irasokat vették figyelembe.

Az egyes tervezett Gtszakaszok terhelési osztalyai,
igénybevételi kategdriai és a meglévd, megmaradd
burkolatok pélyaszerkezetei figyelembevételével
hatdroztak meg a tervben az kialakitando
palyaszerkezeteket.

Burkolt feltletek alamosédasa a szélsGséges
csapadékviszonyok miatt.

Utalap kimosédasa

Utpilya beszakadas (t6megmozgas)

A nagy intenzitasu csapadék rombol6 hatdsa megnd, igy a féldmutveket —
rézstket és padkakat — védeni kell a kimosddas ellen. Kétféle lehetséges
stratégia van: a padkak stabilizaldsa, illetve vizelvezetd szegélyek és
surrantok hasznalata.

A tdmegmozgas elleni intézkedésekkel (talajcsere, talajstabilizalas, felszin
alatti vizek elvezetése, nyomoépadka, timfal) az ut menti féldmuavek,
valamint meredek rézstk stabilizalasa megoldhat6. A rézsik stabilizalasat
noévénytelepitéssel is el6 lehet segiteni, a rézstk fivesitése, alacsony
cserjékkel valé betltetése szintén stabilizalast segiti el6.
Megfelel6 foldml méretezéssel a kedvezbtlen hatas elkertilhetd.

A padkak stabilizalasa érdekében a bekotéut
esetében 1-1 m szélességli padka épul.
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Burkolt feliileteken jelentkezé fagykarok;
katyuk kialakulasa

Palyaszerkezet rossz viztelenitése miatt az Gt
teherbirdsa cs6kken

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az
egyik f6 problémat a viz tavoltartasa jelenti. A
megnovekedett viztartalom csékkenti az ut teherbirasat, a
gyorsan mozgd viz pedig az ut kimosasat és
tonkremenetelét eredményezheti.

A fagypont koriili hémérséklet és a valtoz6 halmazallapotu
csapadékok is kedvezotlenil érintik az utburkolatok
allagat: az aszfaltrepedésekbe szivargd nedvesség
katyusodast okoz.

Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel
védekezhetink.

Az utépitéssel 6sszhangban biztositasra keriil az utrél lefolyé,
valamint a tereprol az ut felé gravitalé csapadékvizek Gsszegytjtése
és elvezetése. A tervezett utrdl lefoly6 ill. a kérnyez6 teriiletekrél
ide gytlé csapadékvizek az ut oldalan kialakitott talparkokkal
kertlnek Osszegyijtésre és szikkasztasra.

Kiegészité infrastruktira (pl. csapadékviz
elvezetés) karosodasa

Csapadékviz elvezetés:

A megfelel6 vizelvezetés biztositisa a legfontosabb
adaptacios intézkedés az éghajlatvaltozas esetében. A
megfelel6 vizelvezetéshez j6 minéségt meteoroldgiai,
hidrolégiai és geomorfologiai adatok sziikségesek. A

megfelel vizgazdakodasi infrastruktira segitségével kell
megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a
létesitménytSl.

A tervezés soran viziigyi szempontbol két fontos
iranyelvet kell figyelembe venni, az egyik, hogy a
tervezend§ Gt viztelenitését ugy kell megtervezni és
kivitelezni, hogy a biztonsagos kézlekedés mellett annak
élettartama minél hosszabb legyen, a masik fontos
iranyelv, hogy a létesitmény épitése soran és megépiilte
utan a meglévé allapotok viziigyi és kérnyezetvédelmi
szempontbdl a lehet6 legkisebb mértékben valtozzanak.

A csapadékviz elvezetés alapvet6 koncepcidja, hogy a meglévd
lefolyasi viszonyokat nem valtoztatjak meg, hogy a kérnyezé
tertletek vizjardsat a tervezett ut karos mértékben ne befolyasolja.
A tervezési szakaszokon a meglévé nyilt szikkaszté arkok feldjitasat
tervezték.

A természetes él6vilag fajainak
visszaszoruldsa

A fenntartasi munkdk soran térekedni kell, hogy minél
keskenyebb savban térténjen olyan beavatkozas, amely az
utat hatdrolé mez&gazdasagi teriletek sérillésével jarna.

A nem megfelel6 fenntartas okozta karok (pl.

invaziv, ill. allergén névények terjedése).

A fenntartasi munkdk megfelel6 mennyiségben és
minéségben torténd elvégzése.

A projekt keretében tervezett kivitelezési, épitési munkalatokat az
épitésiigyi és minéségbiztositasi el6irasok maximalis betartasaval
tervezik megvaldsitani. A projekt keretében megvalésulé
infrastruktira a tervek alapjan korszerd és tartés anyagok
felhasznalasaval és technologiak alkalmazasaval torténik.
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9.2.6. Osszefoglalés

A beruhazasi helyszine meleg, szaraz kistaj teriiletén fekszik, ahol az atlaghémérséklet tekintetében a
klimamodellek atlagosan 1,5 °C névekedéssel szamolnak. A térségben a héhullimok gyakorisiga
75,17%-kal névekedhet, a forré napok szama 0-15 nappal emelkedhet meg 2050-ig.

A csapadékviszonyok kedvezétleniil alakulnak az elérejelzések szerint; 2050-ig a téli, tavaszi és a nyari
id6szakban a csapadékintenzitas kis mértékben csokken, mig az 6szi hoénapokban a
csapadékintenzitas kismértékben noévekszik; az éves csapadékmennyiség szintén csdkken (a projekt
helyszinén éves szinten 25-50 mm csékkenés varhat6). Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek
nem mutatnak egyértelmi valtozast az évszazad kozepére, azonban a szazad végére mar szignifikans
novekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (varhatéan a projekt helyszinén is). A klimamodellek
altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csékkenése és a héség napok szamanak névekedése
egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas terilletén. A klimavaltozas hatasai legerételjesebben
valoszintleg a vizfogalom moédosulasan keresztil valnak majd érzékelhet6vé. Az evapotranspiracid
varhaté kozel 10%-os ndvekedése, és a csapadékmennyiség csOkkenése a klimatikus vizmérleg
negativ iranyu valtozasat idézi el6.

A ,,Belvizi veszélytérképezés” soran elkészitett térkép szerint a belviz-veszélyeztetettségi kockazat
alacsony, a projekt helyszinen 0-10% kozotti. Az arvizi kockazat tekintetében a projekt helyszine
érzékeny. A projekt helyszine Szabolcs-Szatmar-Bereg megye az éghajlatvaltozasnak mérsékelten
kitett részén valésul meg, a felszini vizfolyas (Szamos) kozelsége miatt, arvizek, villamarvizek nagy
valoszintséggel el6fordulnak.

A tervezési tertlet talajai kotott, 6ntés talajok, melyek esetében a deflacioveszély kicsi, ezért intenziv
csapadék esetén a toltéssuvadas esélye is csekély.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy bar altalinossagban a nyomvonalas létesitmények érzékenyek

az klimavaltozas hatasaira, a tervezett adaptacios intézkedésekkel a beruhdzas ellenallé lesz az éghajlat
kedvez6tlenebb iranyba torténd valtozasaval szemben.
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10. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261 EED8E807654BF6309CB275EDDIF
- A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2016. EVRE
VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybél vettiik.
- Meteoroldgiai adatok — Magyarorszag kistajainak katasztere
- Szélsebesség és szélgyakorisagi adatok — Meteoblue adatai

Kornyezeti zaj meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara korabban tajékoztaté mérést végeztink az érintett térség tobb pontjan.
Mérés ideje: 2018. oktdber 19. 12-13 6ra kozott.

Mérést végezte Barna Saindor kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem:
MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:

OKIR Térkép attekinté:

http://webgis.okir.hu/BASE /?Pmapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=T
ARGYEV&dir=ASC

MFGTI adatai: https://map.mfgi.hu

Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet kutadatai

Egyéb:

- MSZ 21459/2-81: Terileti (feltleti) forras és vonalforrds szennyez6 hatdsanak szamitdsa

- MSZ 21457/4-80: A turbulens sz6r6das mértékének meghatirozasa

- MSZ 21459/1-81: Pontforris szennyez4 hatisinak szimitisa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kézati mozgd gépek belsé égésti motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotd szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet médositasardl, valamint a
97/68/EK iranyelv médositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl sz616 Eurdpai parlament és
a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hatdroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany

- Foldhivatali alaptérképek

- Megbizé tervezéi altal szamitott adatok

Eléviligra vonatkozé adatok forrasa:

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié elkészitéséhez a tervezett beavatkozas altal érintett tertileteken
és az elézetesen becstlt élévilagvédelmi hatasteriileten részletes aktualis felméréseket végeztiink a
magasabb rendd novényzetre, allatokra.
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11. 314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA SZERINTI
KIEGESZITO INFORMACIOK

11.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

A projekt gazdija: Komlodtotfalu Kozség Onkorméanyzata
Székhelye: 4765 Komlédtotfalu, Kisfaludy u. 30.
KépviselSje: Szab6 Arpad polgarmester

Tel.: +36 (44) 520-007 és +36 (44) 520-008

Fax.: +36 (44)520-007

E-mail: ktotfalu@freemail.hu

11.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT
KEPEZO ADATOK

Nem relevans.

11.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA, FELHASZNALANDO
ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN
MAR MEGTORTENT, A VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI
KELL

Nem relevans.

11.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK
LEHETOSEGE

Nem relevans.

11.5. Az ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO BERUHAZASHOZ VAGY
TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES KORABBAN AZ ERDESZETI
HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT
LEFOLYTATASRA, AZ ELOZETES VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI
KELL

A tervezett beruhazas az erd6rol, az erdé védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl szolé 2009. évi
XXXVIL tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének minésild, az Orszagos Erdéallomany
Adattarban nyilvantartott erdGtertleteket érint, a beruhazas az Evt. 77. §-a szerint erdd
igénybevételével nem jar.

A kovetkez6 abran lathatok a kérnyez6 erdStagok.
Forras: NEBIH — erd6térkép — http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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56. abra Kornyez6 erdStagok

12. EGYEB FORRASOK

Szilcs Janos Telepilés levegbkornyezetének allapotvizsgalata terjedési modell és matematikai statisztikai
mébdszerek alkalmazasaval (varosi esettanulmany) - Doktori (PhD) értekezés, 2014.

Gics Ivan - Katona Zoltin: Kérnyezetvédelem (Energetika ¢s levegdkornyezet), Budapest, 1998 )
Nagy Tibor — Légradi Attilaz LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK BECSLESE
PROGRAM

Felszin alatti vizadé Osszletek komplex hidrogeoldgiai vizsgalata a Felsé-Tisza vidéken Doktori (PhD)
értekezés — Virag Margit

AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2017. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA

Bar6tfi Istvan (szerk.) Kérnyezettechnika, Mez&gazdasagi Kiadd, Budapest, 2000.

OMSZ Klimamodellezés: http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/

Mez6si et al, 2017. A klimavaltozas hatasa a kérnyezeti veszélyekre Az Alféldon (Foldrajzi Kézlemények
2017. 141. 1. pp 60-70)

|. oldal 147



http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/

Jogszabalyok:

14/2001. (V.9.) KoM-EuM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi hatirértékekrdl, a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

6/2009. (IV. 14) KvVM-EGM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mez&gazdasigi eredetd nitritszennyezéssel szembeni
védelmérol

A vizsgilt térség a légszennyezettségi agglomericidk és zénak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabilyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

Meteoblue adatbazis

Loki J. (1999) Digitalis tematikus térképészet, Kossuth Egyetemi Kiadd, Debrecen, 61. p. Martonné Erdés
K.(2006) Magyarorszag természetféldrajza O., Kossuth Egyetemi Kiadd, Debrecen 111. p.; 144. p.; 173. p.

Gyarmati P (2002) Magyarorszag féldtana, Kossuth Egyetemi Kiad6, Debrecen, 74. p.
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13. NATURA 2000 HATASBECSLESI TERVRESZ
13.1. BEVEZETES

Az alsébbrendd, gazdasagi utak fejlesztése helyi vidékfejlesztési cél, mely t6bb szempontbdl is
elényos. Jelen tanulmany a Komlodtotfalu hatarabol észak-keleti és déli iranyban {veld jelenleg foldut
fejlesztéseihez lett el6készitve, és az érintett par km-es szakasz felgjitasaval érintett nem védett és
védett tertleteken jelentkezd varhat6 hatasok bemutatasat szolgalja.

A tervezett tevékenység el6zetes kornyezeti hatasvizsgalatot igényel, de egyben a kérnyezeti hatasok
vizsgalata lényeges a természeti értékek szempontjabdl is, hiszen az ut a HUHN10001 szamu
Szatmar-Bereg Natura 2000 tertletével szomszédos.

A tevékenység természeti allapot felmérési dokumenticiéjat a 275/2004. Korm. 14. melléklet tartalmi
elvarasait figyelembe véve készitettitk el. Egyben a tanulmany kiegésziti az el6zetes hatasvizsgalat
dokumentumat is.

13.2. AZONOSITO ADATOK

13.2.1. A terv készit6jének, illetve a beruhazoénak a neve, cime, elérhetsége

IT SPECIALIST KFT.

4030 Debrecen, Szacsvay utca 19.
Tervezo:

Baranyay Richard KFE-K/09-0680
Vitanyi Tibor

ENVIRO-EXPERT KFT.

4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5.

Barna Sindor

Mobil: +36 (20) 426-4352; Fax: +36 (52) 998-084
Email: enviroexpertkft@gmail.com

Web: www.enviroexpert.hu

13.2.2. Az adatlap kitoltésében részt vevd személyek, szervezetek neve, cime,
elérhetGsége, szakmai referenciainak leirasa

Piskolczi Miklés, él6vilig-védelmi szakérts (SZTV, SZ-057/2011), okleveles biolégus (okl. szima:
T-445/2000.), kornyezetgazdalkodasi-kornyezetvédelmi szakmérnok (okl. szama: K-42/2003.).
Elérhet6ség: piskolczi76(@gmail.com; 30/597-32-35

Szakmai referenciainak lefrasa:

Elévilag-védelmi részfejezetek kidolgozasa EVD, KHYV és feliilvizsgalati eljarasokban:

2006 — Baktaloranthaza, szennyviztisztito telep mikodésének feltlvizsgalata;

2007 — Hajduhadhaz, szennyviztisztito telep mikodésének felilvizsgalata;

2007 — Nyirbator, ipari szennyviztisztito telep engedélyeztetési eljarasa;

2009 — Derecske, szennyviztisztitd telep létesitésének elévizsgalata (Natura 2000 érintettség,
természetvédelmi tanulmany);

2013 — Loénya-Matyus-Tiszakerecseny szennyviztisztitdé telep és szennyvizhalézat el6zetes
tanulmanyterve (Natura 2000 érintettség, természetvédelmi tanulmany);

2013 - Balsa Ko6zség hataraban tervezett ,,VII. Hal és Vad Fesztival” (2013.07.20.) altal érintett
tertiletek természetvédelmi allapotfelmérése és a jelentkezd hatasok értékelése;

2014 - Puspokladiny 0992/9 hrsz.-on tetvezett hizémarha istillé és pihend terilet épitési
tevékenységével érintett terilletek természetvédelmi allapotfelmérése és a jelentkez6 hatasok
értékelése (Natura 2000 érintettség, természetvédelmi tanulmany);
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2015 - Hortobagy-Faluvéghalman tervezett allattarté telep fejlesztésével érintett teriiletek
természetvédelmi allapotfelmérése és a jelentkez6 hatasok értékelése (Natura 2000 érintettség,
természetvédelmi tanulmany);
2018 - Szatmarcseke 0159 hrsz. Mez6gazdasagi feltaré ut épitése (Natura 2000 érintettség,
természetvédelmi tanulmany)

Referenciak:

Dévai Gy. — Végvari P. — Nagy S. — Bancsi 1. — Muller Z. — Csabai Z. — Bardosi E. — G6ri Sz. —
Grigorszky 1. — Gy6riné M. B. — Juhasz P. — Kaszané K. M. — Kelemenné Sz.E. — Kiss B. — Kovacs
P. — Macalik K. — Méra A. — Olajos P. — Piskolczi M. — Teszarné N. M. — Téth A. — Turcsanyi 1. —
Zsuga K. 1999: A Boroszl6-kerti-Holt-Tisza 6koldgiai vizminésége — Acta Biol. Debr. Oecol. Hung.
10/1.

kiegészitésére a perniciozitds mutatéival. — Acta Biol. Debrecina, Suppl. Oecol. Hung. 10/2.
Piskolczi M. — Juhasz P. — Kiss B. — Olajos P. 1999: A Boroszl6-kerti-Holt-Tisza 6kologiai
vizmindsége a mérgezettségi allapot alapjan. — Acta Biol. Debrecina, Suppl. Oecol. Hung. 10/2.
Piskolczi, M., 2005. Landscape evaluation in ecological respect in the floodplain along the Tisza
River. In: Simon L. (ed.), Proceedings of the International Scientific Conference ,,Innovation and
Utility in the Visegrad Fours”. Volume 1. Environmental Management and Environmental
Protection. October 13-15, 2005. Nyiregyhaza, Hungary. Continent-Ph. Nyiregyhaza. pp. 7-12.
ISBN:963 86918 0 8 O, ISBN:963 86918 2 4.

Piskolczi M. 2006. A Tiszadobi-artér Természetvédelmi Tertlet. In: Lenti I. (szerk.) 20006. A
természet kincsei Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kozgytlés,
Nyiregyhaza. pp. 126 — 128. ISBN 963 7196 29 3

Piskolczi M. 2008. A gyalogakac (Amorpha fruticosa 1.) hullamtéri terjedése és alternativ
hasznositasanak lehet6ségei. In: Csorba P. — Fazekas I. (szerk.) 2008. Tajkutatas — Tajokoldgia.
Meridian Alapitvany, Debrecen. pp. 233 — 239. ISBN: 978-963-06-6003-7.

13.3. Az ERINTETT NATURA 2000 TERULET

. V : e
~

Csenﬁer

armpszetvddelmi Informmcis Pendizear - Kyl TED - o0 290 I 097k
57. abra A komloédtoétfalui at nyomvonala az SPA: HUHN 10001 Natura 2000 uni6s jelentéségt védett
tertlet szomszédsagaban. (Forras:http://geo.kvvm.hu/tit/viewer.htm)
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A mez6gazdasagi feltaré utak Komlodtotfalu hatarabol nyugat-keleti iranyban és észak-déli iranyban
huzodik. Az utak burkolat nélkili f6ldutak, mely elsésorban az utak menti szantok és gytimolesosok
megkozelitését segiti eld.

Natura 2000 teriilet:
SPA — Szatmar-Bereg - HUHN 10001;

A tertiilet statusza:

0 killénleges madarvédelmi terilet

0 ktlonleges természetmegbrzési tertiletnek jelolt tertlet

0 kiemelt jelent6ségl természetmegdrzési teriiletnek jelolt tertilet
0 jovahagyott killonleges természetmeglrzési teriilet

O jovahagyott kiemelt jelent6ségli természetmegbrzési teriilet

0 ktlonleges természetmegbrzési tertilet

O kiemelt jelent6ségt természetmeglrzési terilet

3.1 Azoknak a kozosségi jelentSségili fajoknak, illetve él6helytipusoknak a felsorolasa,
amelyeknek valamely allomanyara vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000
teriileten hatassal lehet a terv vagy beruhazas

A SZATMAR-BEREG jévahagyott kiilénleges madarvédelmi teriilet (tovabbiakban SZATMAR-
BEREG SPA teriilet) teljes kiterjedése 52 848 ha, melybdél a beruhazas minimalis savot érint. A fenti
Natura 2000 SPA teriiletet az alabbi jelol6 élGhelyekre és él6lényekre jeldltek ki.

58. abra A 030 hrszﬁ. ut bal oldalan hizodé Natura 2000 tertilet részlete

Jelolo éléhelyek:

1530 : Pannon szikesek — Pannonic salt steppes and salt marshes — reprezentativitasa a tertileten: ,,D”

3150 : Eutrdf sekély tavak és holtmedrek hinarja — Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or
Hydrocharition - type vegetation — reprezentativitasa a teriileten: ,,B”

3160 : Laptavak — Natural dystrophic lakes and ponds — reprezentativitasa a terileten: ,,C”

6210 : Szalkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek — Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on
calcareons substrates (Festuco-Brometalia) — reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

6440 : Artéri mocsarrétek — Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii — reprezentativitasa a
tertuleten: ,,B”
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6510 : Sik- és dombvidéki kaszalorétek — Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) — reprezentativitasa a tertleten: ,,C”

7140 : Tézegmohas lapok és ingdlapok — Transition mires and quaking bogs — reprezentativitisa a
tertileten: ,,B”

7110 Dagaddlapok — Active raised bogs — reprezentativitasa a terileten: ,,B”

91E0 : Puhafas ligeterd6k, éger- és kérisligetek, illetve 1aperdSk — A/luvial forests with Alnus glutinosa
and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) — reprezentativitasa a tertleten:
»B”

91F0 : Keményfas ligeterdSk — Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus
excelsior or angustifolia, along the great rivers — reprezentativitasa a tertleten: ,,A”

91GO : Pannon gyertyanos-tolgyesek — Pannonic woods with Quercus petraca and Carpinus betulns —
reprezentativitasa a tertleten: ,,B”

Jelolé madirfajok:

Alcedo atthis (jégmadar): Eurépa, Azsia és Eszak-Afrika lakéja. Folyok, patakok, halastavak partjan
partfalba vajt iregben kolt. Halaszata jellegzetes, a vizf6lé belogd agrdl figyeli zsakmanyat,
majd villamgyorsan onnan csap le. Eurépaban szama fogyatkozik, hazai allomanya stabilnak
mondhaté. Alloménynagységa a tertileten: 150-200 par. Reprezentativitasa a tertleten: ,,C”

Asio flammens (réti fillesbagoly): Nagyon széles clterjedést faj, Eurazsia, Fszak- és Dél-Amerika és
Eszak-Afrika legnagyobb részén megtalalhat6, de az elterjedési teriilete legnagyobb részén
ritka fészkel6, allomanyai sebezhetéek. Nyilt teriileteken, hangasokban, lapokon,
cserjésekben kolt. Hazai allomanya is kevéssé ismert, pontos mérete nehezen becsiilhet
meg. Alloménynagységa a tertleten: 0-10 par. Reprezentativitasa a terileten: ,,D”

Anthus campestris (parlagi pityer): Angliat kivéve egész Furépa, Kozép-Azsia és Bszak-Afrika az
él6helye. Szaraz, nyilt é/dhelyek madara, mez&gazdasagi teriileteken is el6fordul. Hazankban
kézepesen gyakori, szorvanyos fészkeld. Alloménynagységa a terileten: ,jelen van”.
Reprezentativitasa a terileten: ,,D”

Ardea purpurea (voros gém): A mérsékelt és a tropusi éghajlati 6vezetek lakéja, Dél-Eurépa, Dél-Azsia
és Afrika teriletén fordul el6. A sziirke gémhez viszonyitva félénk, a stribb nadasokat
kedveli. Alloménynagységa a tertileten: 1-5 par. Reprezentativitasa a tertileten: ,,D”

Aythya nyroca (ciganyréce): Eurépa keleti és déli részén, Azsia déli és nyugati részén él, mélyebb tavak
és mocsarak kornyékén. Szoérvanyosan  kolts, fokozottan védett bukédrécénk.
Allomanynagysaga a teriileten: 10-20 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Botanrus stellaris (b6lombika): Eurazsiai és afrikai elterjedésd, él6hely-specialista faj. Kizarélag nagy
kiterjedési nadasokban kolt, ritkan kertl szem elé, hangja azonban kénnyen elarulja
jelenlétét. Allomanynagysaga a teriileten: 30-50 par. Reprezentativitésa a teriileten: ,D”

Bubo bubo (uhu): Eurazsiai elterjedést faj, a Brit-szigetek és a legészakibb tertiletek kivételével
altalanosan elterjedt, de ritka fészkels. Sart erddk, sziklas hegyvidékek, sivatagok lakoja,
hazankban féként felhagyott kébanyakban kolt. Hazai allomanya 10-30 fészkel§ par,
allomanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 1-2 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,B”

Caprimulgus enropaens (lappantyt): BEurazsiaban és Eszaknyugat-Afrikiban honos, Kelet- és Dél-
Azsiabol, illetve a legészakibb teriiletekrél hianyzik. Nyilt, ligetes erddk, erdSszegélyek,
vagasteriletek, félsivatagok lakéja. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori
fészkeld, allomanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: ,,jelen van”. Reprezentativitisa a
tertleten: ,,D”

Chlidonias hybridus (fattyaszerks): Koltési tertlete feloleli Eurazsia szinte egész mérséklet 6vét, de
Azsia déli és délkeleti részén illetve Afrikiban is el6fordul. Szikes tavakon, halas tavakon,
holtigakban telepszik meg. Allomanynagysiga a teriileten: 30-40 par. Reprezentativitisa a
tertleten: ,,D”

Ciconia ciconia (fehér golya): Szinte egész Eurdpaban (kivéve Skandinaviat, a Brit-szigeteket és
Olaszorszagot), FEszak-Afrikiban és Kis-Azsidban elterjedt. Elsésorban a sik- és
dombvidékek madara, a 250 m tengerszint feletti magassag alatti teriileteken mindenhol
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eléfordul. A hazai allomany stabil. Allomanynagysiga a teriileten: 100-150 par.
Reprezentativitasa a tertileten: ,,C”

Ciconia nigra (fekete gélya): Nyugat-Eurépaban csak Spanyolorszagban és Portugaliaban fordul eld,
kelet felé azonban elterjedt egészen Eszak-Kinaig, Siksagon és hegyvidéken egyarant
eléfordul, els6sorban a vizes él6helyek kézelében eltertilé erdéket kedveli. Hazai allomanya
stabil, kb. 200-300 fészkels par. Allomanynagysaga a teriileten: 15-20 par. Reprezentativitasa
a teruleten: ,,B”

Cicrus aeruginosns (barna rétihéja): Eurépaban és Kézép-Azsiaban elterjedt, de a Kézel-Keleten, Dél-
Azsidban valamint Afrikaban is eléfordul. Hazankban rendszeres fészkels. Nadasokban
nadszalakbél, gyékénybdl épiti fészkét. Alloméanynagysiga a terilleten: 100-150 par.
Reprezentativitasa a terileten: ,,C”

Cireus pygargus (hamvas rétihéja): Eurépaban és Azsia nagy részén honos, de Afrikiban is él.
Hazankban elszortan fészkel, elsésorban nedves réteken, mezégazdasagi tablakban. Hazai
alloménya stabil, kb. 200 fészkelS pér. ra tehetS. Allomanynagysaga a terilleten: 2-5 par.
Reprezentativitasa a tertileten: ,,B”

Coracias garrulus (szalakota): Eurazsiai elterjedést faj, az erdds sztyepp jellegt teriiletek jellegzetes
lakéja. Nyugat-Eurépaban tobb helyen eltiint eredeti él6helyeirdl, koltétertlete hazankban
is szikilt. Allomanynagysaga a teriileten: 0-2 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Crex crex (haris): Eurazsiai elterjedést faj, a Brit-szigetekt6l Szibériaig el6fordul, a mediterran
régiéban csak ritkan telepill meg. Legfontosabb él6helyei a nedves rétek, kaszalorétek, artéri
ligetes tertiletek. Magyarorszagon él6helyei még szamos helyen megtalalhatok, de jelent6s
allomanyai ritkdk. Allomanynagysaga a teriileten: 30-300 par. Reprezentativitasa a teriileten:
W\

Dendrocopos medius (k6zép fakopancs): Eurépaban a legészakibb tertletek és a Brit-szigetek kivételével
csaknem mindeniitt el6fordul. Elegyes lomberdék, gyiimolesosok, parkok lakéja, a téleveld
erd6ket kertli. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkel6, allomanya
stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 100-200 par. Reprezentativitasa a terileten: ,,C”

Dendrocopos syriacus (balkani fakopancs): ElsGsorban kisazsiai és kozel-keleti elterjedést faj, Europaban
Nyugat felé Hazank, Eszak felé Szlovakia képezi elterjedésének hatarat. Féként sikvidéki
lomberddék, gytimdlesosok, varosi  parkok lakéja. Hazankban gyakori fészkeld.
Alloménynagységa a tertileten: 100-500 par. Reprezentativitasa a terileten: ,,C”

Dryocopos martius (fekete harkaly): Eurazsiai elterjedési faj, a Brit-szigetek kivételével csaknem egész
Eurépaban, Szibériaban és Azsia északibb részein egészen Japanig kélt. Sik és hegyvidékek
zart erdeiben fészkel, elsésorban tdleveld és blikkerdékben, de kedveli a nagyobb kiterjedésti
artéri- és a tolgyerddket is. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkeld,
allomanya stabil. Alloméanynagysiga a teriileten: 80-100 par. Reprezentativitisa a teriileten:
»C”

Falco cherrug (kerecsensélyom): Eurépaban és Azsidban honos, vonulé példanyai eljutnak Afrikaba is.
Elsésorban a ligetes erdékkel, fasorokkal, trgés legel6kkel tarkitott él6helyeket kedveli.
Nyugat felé Magyarorszag jelenti koltStertilete hatarat. Ritka hazai fészkel6nk, allomanya
stabil. Alloménynagységa a tertleten: 0-1 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Ficedula albicollis (61v6s 1égykapd): A kézép-eurdpai lomberddk jellegzetes fészkeld, odialaké madara.
Tolgyesek, bikkosok, artéri erdék lakdja, ritkabban gytimolesésokben, parkokban is
el6fordul. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkeld, allomanya stabil.
Alloménynagységa a tertleten: ,,jelen van”. Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Haliaeetus albicilla (rétisas): Eurépaban Eszak-Norvégiatdl egészen a Balkan-félszigetig terjed, Azsia
nagy részén is megtalalhat6. Sokféle él6helyen el6fordul, de taplalkozasa miatt elsésorban a
vizes tertletekhez (tengerpartok, folyok, tavak vidéke, mocsarak) k6tédik. Kedveli a magas
fakkal benétt vidékeket, a tengerparton pedig a magasabb sziklaparkanyokat.
Magyarorszagon kis szamban fészkel. Alloméanynagysiga a teriileten: 2-5 par.
Reprezentativitasa a terileten: ,,D”

Ixobrychus minutns (t6rpegém): Eurazsiai elterjedési faj, az északibb teriileteken nem kélt. Edesvizd
mocsarakban és nddasokban él, néha kisebb vizfeliiletek mellett is, melyek naddal vagy fiatal
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fizzel vannak bendve. Allomanynagysiga a teriileten: 30-50 par. Reprezentativitisa a
tertuleten: ,,D”

Lanius collurio (t6visszurd gébics): BEurazsiai elterjedést faj, a legészakibb tertletek kivételével szinte
mindenttt el6fordul, keleten Szibériaig terjed fészkelGtertlete. ElsGsorban bokrokkal
tarkitott, nyilt teriiletek jellemzé madara, nyiltabb hegy- és domboldalakon, és erdei
irtasterilleteken is gyakori. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkeld,
alloméanya stabil. Allomanynagysiga a teriileten: 500-1000 par. Reprezentativitisa a
tertleten: ,,C”

Lanins minor (kis 6rgébics): Eurépa déli részén és Azsia nagy részén honos. Nyilt vagy bokros teriile tek
lakéja, az intenziv mezégazdasig miatt altalaban csékkend allomanyban. Hazankban
szorvanyos fészkels. Allomanynagysiga a teriileten: 60-80 par. Reprezentativitasa a
tertleten: ,,D”

Laullula arborea (erdei pacsirta): A legészakibb teriiletek kivételével egész Eurépaban, Eszaknyugat-
Afrikaban és Kisazsiaban fordul el6. Jellemz6 élShelyei fakkal tarkitott nyilt térségek,
erdbszélek, fenyérek, havasi rétek, de irtastertleteken, parlagon hagyott terileteken is
el6fordul. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkeld, allomanya stabil.
Alloménynagysaga a teriileten: 0-5 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,C”

Milvus migrans (barna kanya): Egész Eur6piban elterjedt, de Afrikiban, a Kozel-Keleten, Dél- és
Délkelet-Azsidban, az indonéz szigetviligban, valamint Ausztralidban is él. Altaliban
folyovizek menti erdds teriilleteken fészkel, fészket ritkan rak, hanem mas madarfajok fara
rakott fészkét foglalja el. Tarsasagkedvel6 madar, gyakran verédik kisebb csoportokba.
Hazankban ritka fészkel6, allomanya csokken, Nyugat-Eurépai allomanyai viszont
jelentések. Allomanynagysaga a teriileten: 1-2 par. Reprezentativitasa a terileten: ,,D”

Nyeticorax nycticorax (bakeso): Eszak- és Dél-Amerikaban, valamint Eurépa és Afrika nagy részén
elterjedt, a hazdnkban is elifordulé alfaj Eurdpa, Azsia és Afrika teriiletén él. Hazai dllominya stabil.
Allomanynagysaga a teriileten: 60-70 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Pernis apivorus (darazsolyv): Burazsiai elterjedést faj, Eurépaban a legészakibb tertiletek kivételével
csaknem mindenttt elé6fordul, Kisazsiabdél hianyzik, fészkelGtertilete Keleten Szibéridig
terjed. Altalaban a lomberdsk lakoja, de leginkabb a meleg, déli kitettségli tolgyeseket
kedveli. Hazankban fészkel6 allomanya kb. 500-600 par. , allomanya stabil, inkabb névekvé.
Alloménynagységa a tertileten: 10-20 par. Reprezentativitasa a terileten: ,,D”

Picus canus (szurke kull6): Burazsiai elterjedésti faj. Eurdpaban Skandinavia északi részei, a Brit-
szigetek, az Ibériai-félsziget, az Appennini-félsziget és a Balkan-félsziget déli részének
kivételével mindenhol eléfordul, Azsiaban a egészen Japéanig kolt. Ritkas 6reg tolgyesekben,
artéri erd6kben, bitkkerd6kben és vordsfenyvesekben kélt. Hazankban helyenként elterjedt,
ritka fészkeld, allomanya stabil. Allornénynagységa a tertleten: 20-30 par. Reprezentativitasa
a terileten: ,,C”

Porzana parva (kis vizicsibe): Furépa keleti és Azsia nyugati részén kolt, telelni Afrikdba vonul.
Mélyebb vizek, halastavak nadszegélyének lakoja. Mérsékelten gyakori fészkel6, Eurépaban
és hazankban is stabil az allomanya. Alloméanynagysiga a teriileten: ,jelen van”.
Reprezentativitasa a tertileten: ,,D”

Porzana porzana (pettyes vizicsibe): A mérsékelt 6vi Eurépaban és Azsia nyugati részén kolt, telelni
Afrikaba és Indidba vonul. Id&szakosan vizzel boritott rétek, szikes mocsarrétek,
zsombékosok lakdja. Hazankban joval szerényebb szamban koélt, mint a kis vizicsibe, de
nalunk is és FEurépdban is stabil. Allomanynagysiga a teriileten: jelen van”.
Reprezentativitasa a tertileten: ,,D”

Sterna albifrons (kis csér): A mérsékelt égovi és tropusi Eurazsiaban tengerpartjain és édesvizek mentén
kolt. A viztikor folott repilve keres taplalékot, zsakmanyat zuhanérepiilésb6l lecsapva
szerzi meg. Féleg kishalakkal, vizirovarokkal taplalkozik. Allomanynagysiga a teriileten:
»hagyon ritka”. Reprezentativitasa a terileten: ,,D”

Sterna hirundo (kiiszvagd csér): Széles kérben elterjedt Eurazsiaban, Eszak-Afrikdban, Eszak-Amerika
keleti felén és a Karib-tenger mentén. Telepesen fészkel6, vonulé madar. Halak és kisebb
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rakok alkotjak a taplalékat. Szoérvanyosan fészkels, de stabil allomanyd madarunk.
Alloménynagységa a tertleten: ,,jelen van”. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Sylvia nisoria (karvalyposzata): Kozép-Eurépatél Kozép-Azsiaig terjed fészkel6teriilete. Nyugat-
Eur6pabdl, a Pireneusi- és az Appennini-félszigetkrél, és Skandinavia nagy részérdl hianyzik.
Jellemz6 él6helyei az artéri erd6k szegélyei, arokparti bokrosok, 6reg temetdk, erdei vagasok
természetes felGjulsai, az alfoldi turjanosok fazbokrosai. Allomanynagysaga a teriileten:
600-800 par. Reprezentativitasa a tertleten: ,,C”

13.4. A TERV VAGY BERUHAZAS
A Natura 2000 tertletre hatassal 1év6 terv vagy beruhazas bemutatasa, céljanak meghatarozasa

A Komloédtotfalu kornyéki teriletek tobbnyire mezégazdasagi szanté miveléstiek, de helyenként
el6fordulnak a gytimélesosok is. A tertiletek muiveléséhez sziikséges munkagépeknek a féldutakon
nehézkes a kozlekedés, a viz megall az utakon, azok felszinét elaztatja, igy a helyzet neheziti a
gazdalkodast. Ennek a helyzetnek a javitasat szolgalja a mez6gazdasagi feltaré ut épitése.

13.4.1. A terv vagy beruhazas mérete, jelentSsége, tervezett idGtartama

A munkalatokat a jovahagyott hatdsagi engedéllyel dsszhangban all6 tervek alapjan végzik el. A
kivitelezésnek alkalmazkodnia kell a szerz6désben megkotott feltételekhez, hatarid6khoz, illetve a
tamogatasi 6sszegek felhasznalasanak el6irasaihoz.

Az utfeldjitas varhatéan par hetet vesz igénybe, melyet a kézbeszerzési palyazaton nyertes kivitelezd
¢és vallalkozoi hajtanak végre.

13.4.1.1. A terv vagy beruhdzds térbeli kiterjedése, az dltala igénybe vett teriilet és az
okozott hatds nagysdga, kiterjedése, térképi dbrdzoldsa

1. tengely — 030 hrsz.-a ut

A 030 hrsz.-a auton az 0+000-1+080 km. sz. koz6tt meglévé foldut stabilizacidjat tervezik.

A Komlédtétfalu 030 hrsz.-u ut  kezdGszelvényében a meglévé foldathoz csatlakozik,
végszelvényében foldutként folytatodik, elérést biztositva a mezégazdasagi teriiletekre.

Tervezési hossza: 1080 méter.

A stabilizalt ut szélessége 4 méter, a tervezett padka mindkét oldalt 1-1 m foldpadka.

A 0+475 — 0+525 és a 0+975 — 1+025 km szelvények kozott bal oldalon kitérét terveztem. Az
utpadka f61dbél késziil, mindkét oldalon 1-1 méter szélességben, 5%-o0s keresztiranya eséssel.

2. tengely — 013 hrsz-u ut

Uj 5 méter széles utburkolat épiil 1-1 méter széles utpadkaval a 013 hrsz.-G helyszinen, kévetve a
meglévé foldut vonalvezetését, azon nem valtoztatva a 0+000 — 0+227,84 km szelvények kozott
torténik. A 0+227,84 — 0+572,55 km szelvények kozott az utstabilizaciot tervezik 4,00 m
szélességben. Az ut foldatban folytatédik.

A tervezett utépités a kovetkez6kben felsorolt helyszinrajzi kialakitassal torténik:

A Komldédtotfalu 013 hrsz.-t ut kezdbszelvényében a meglévé szilard utburkolattal kiépitett athoz
csatlakozik, végszelvényében foldatként folytatédik, elérést biztositva a mezégazdasagi teriletekre.
Tervezési hossza: 572,55 méter.

Uj burkolat kiépitését a 0+000 — 227,84 km szelvények, a foldut stabilizaciéjat pedig a 0+227,88 —
0+572,55 km szelvények kozott tervezik.

Az 1j burkolatkiépitésének tervezett szélessége 5,00 méter, a vizszintes vonalvezetését kbvetve tiszta
koriveket terveztem, a meglévé folduti nyomvonalat lekévetve.

A mezbgazdasagi ut stabilizacidjanal 4,00 m széles utstabilizaciot és 1,00 — 1,00méter széles fold
padkaval tervezik.

A 04269 — 0+319 km szelvények kozott bal oldalon kitérét terveztek.
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A teriiletigénybevétel: 10143,14 m”.

Az érintett szakaszt és az igy igénybevett teriiletet a kovetkez6 abra szemlélteti.

Az adott terveknek megfelel6en az élvilagra kifejtett hatasoknal els6sorban a zajkibocsatasbdl, szallo
porbdl szarmazodakat kell figyelembe venni, ugyanazzal a hatasterilettel, melyet a kérnyezeti hatasok
bemutatasanal emlit a kornyezetvédelmi szakértéi anyag. Az allatfajok szempontjabol tovabba
jelentkezni fog egyfajta rovid idejd zavard hatas, mely a dolgozok jelenlétébol, munkavégzésébdl fog
szarmazni.
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13.4.1.2. A terv vagy beruhizis kivitelezésének vdrhatd iddtartama, valamint a
kivitelezés sorin virhaté dtmeneti hatisok bemutatisa (felvonuldsi
létesitmények, anyag-nyerdhelyek, a szdllitis vagy egyéb személy- és
Zépjarmiiforgalom zavard hatdsa stb.)

Az idétartamrél az 3.3 pontban mar beszamoltunk, igy tovabbiakban ismertetjiik a Natura 2000
tertileten az egyes munkafolyamatok révén jelentkezé atmeneti hatasokat:

A kozvetlen hatastertlet él6vilag-védelmi szempontbdl minden olyan teriilet, amelyet a kivitelezéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. A tervezett beavatkozas alapvetéen Komlodtotfalu
telepiilés kiilteriiletén valésul meg. A tervezett munkalatok ~10150 m* teriiletet érintenek
kozvetlenill, amely egy mar meglévé foldut és szikkaszté arok (Komlodtotfalu 030 és 013 hrsz). A
munkalatok 4ltal érintett tertlet a Fels6-Tisza (HUHN10008) kilonleges madarvédelmi terileten
fekszik.
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A munkalatok részfolyamatai:
- teriiletelGkészités;
- dij réteg kialakitdsa (pl. 1j burkolat rétegzése, tomiritése, padka teritése, timairitése);
- vigelvezetd drkok jo karba helyezése;
- tereprendeziés (pl. fiivesités);

A tevékenység vdrhato negativ hatdsai:
- teriiletelokészités;
A munkafolyamat burkolatlan tertletrészeket érint, ezért kell6 mélységben sziikséges letermelni a
felszint boritd anyagot, ami dontéen tomorodott, humuszban szegény talaj, de egyes részeken kézet-
¢és betontormelék is el6fordul. A csapadékviz elvezetésére arkokat készitenek elé. A letermelt talajt,
anyagokat kijel6lt, nem védett helyeken taroljak be, majd a tertiletrendezéshez helyben felhasznaljak.
- Jij réteg kialakitdsa (pl. 1j burkolat rétegzése, timairitése);
A teriletet el6készitik az alapozasara és a bitumennel kevert utburkulé anyag fogadasara. A
tormelékes anyagokat szétteritik, tomoritik, a humuszos talajréteg visszateritésre keril, a felszini
egyenetlenségek kijavitasara, a burkolatroél elfoly6é csapadékviz hatékonyabb levezetésére. A muszaki
kivitelezések szabvanyokban, tervekben meghatarozottak, azoktdl eltérni nem lehetséges.
- vigelvezetd drkok jo karba helyezése;

Kozlekedés biztonsagi és allag megdvasi elvaras, hogy esé idején a viz ne alljon meg a burkolt
felszinen, ennek megfelelen alakitjak ki a felszin lejtési viszonyait. Az elvezetett vizeket csapadékviz
gyujté arkokba iranyitjak, ahonnan a viz elszivarog, elparolog. A munkafolyamatok kozvetlen az ut
kozeli savot érintik, ahol a savos szerkezet miatt nem alakult ki karakteres ¢él6hely, csak a
szegélyhatasokat, zavarast (taposas, kaszalas) jol taré névény fajok jellemzbek. Az arkok mélyitése
bar karositja a zarédott tarsulast, annak a regeneralédasa pont a fajok 6sszetétele miatt kedvezd, igy
a nyilt talajfelszinek, fuvesitéssel 1 éven beliil mar névénnyel boritotta valnak.

- fereprendeziés (pl. fiivesités)y
A tereprendezés soran torekedni kell a kitermelt humuszos réteg felszini visszatoltésére, és
elegyengetésére, tomoritésére. A fuvesitéshez a koérnyezé tertleteken is el6forduld  fajok
famagkeverékét érdemes valasztani.

A HUHN 10001 Natura 2000 tertlet sem a védett él6helyek, sem a jel6lé fajok tekintetében nem
veszélyeztetett, a tervezett beruhazas révén. A fellépS zavaré hatasok relative révid idejdek,
szakaszosak, a zaj- ¢és a levegd porszennyez6dés a hatasterilleten beliil nincs olyan hatassal, hogy
kézvetlentl karositsa a szomszédos él6helyeket, fajokat.

Pozitiv hatasok:
- az 0j burkolattal a forgalom zaj- és porterhelése is mérséklédik, ennek hosszabb tavon
lehetnek pozitiv hatasai,
- csOkkennek a rossz id6jarasi viszonyok mellett kialakulé talajfelszini kirosodasok.

13.4.2. A terv vagy beruhdzas megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények ismertetése

Lasd a 3.4. fejezetet

A munkavégzés szakaszan anyagkinyerés, tarolasi tevékenység tervezett, ehhez nem védett tertileten
jelolnek ki atmeneti tarol6 feliletet. A nem védett tertletrészek tObbnyire szegély hatasoknak kitett
¢él6hely savokbol allnak, igy a tarolo tertletrész kijelolése nem veszélyeztet védendd értéket.

A tervezett utak teriiletet foglalnak a Natura 2000 halézaton belil, azonban a tertilethasznalat csak
részben modosul, az arkokban talalhaté cserjések irtasaval, a szikkasztd arkok visszanyerik eredeti
funkciéjukat. Az utak feltlete jelenleg is utként funkcional, csak a burkolat tipusa valtozik (féldat —
stabilizalt, ill. aszfalt ut).
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13.4.3. A terv vagy beruhazas hatasteriiletén 1év6 természeti allapot ismertetése

Az érintett igen keskeny él6helyek savosan kévetik a mar meglévé foldut szakaszt. A szegélyben
olyan novényfajok telepednek meg, melyek kevésé igényesek a talaj tapanyagtartalmara, elviselnek
szélsbséges viz- és fényviszonyokat, széles tiréképességlick. Az allatfajok is f6ként csak atmenetileg
tartézkodnak az ut menti él6helyeken, fészkeléshez példaul a helyszin tulsigosan nyitott, emberi
hatasoktdl zavart. Az el6fordulé allatfajok elsésorban az ut két oldalan elhelyezkedd él6helyek
megkozelitéséhez keresztezik a kozlekedési utvonalat. Esetenként a szegélyek viragzo6 (lagyszaru, fas
szard) novényfajai taplalkozasi helyet biztositanak a nektart, viragport fogyaszto fajok szamara.

Az érintett él6helyek keskeny, siavos jellege miatt karakteres tarsuldas nem is tud kialakulni, a
fajosszetételt a kornyezeti hatasok és az adott térszintnek, vizellitaisnak megfelel6 szomszédos
¢él6helyek alakitjak ki.

A kozvetlen érintett élGhelyek tarsulasai az A-NER 2011 besorolasa alapjan:
OG - Taposott gyomnivényzet és ruderdlis iszapnivényzet;

A hatasteriileten 1év6, de kézvetve a kornyezeti hatasok révén érintett szomszédos él6helyek:
87— Nem dshonos fajii facsoportok, erddsavok és fasorok;

RA — Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erddsivok

T1— Egyéves, intengiv sgantofoldi kultirik

T7 — Intenziv 53610k, gyiimilesisok és bogyds iltetvények

Az érintett éléhelyeken és a tényleges hatasteriilettel szomszédos teriileteken az A-NER 2011
besorolasa szerint a kbvetkez§ tarsulasokat lehet megfigyelni (1. melléklet, él6hely térkép).

OG - Taposott gyomniovényzet és ruderdlis iszapnivényzet;
A hatasteriileten 1év6, de kézvetve a kornyezeti hatasok révén érintett szomszédos él6helyek:

87 — Nem dshonos fajii facsoportok, erddsivok és fasorok;
RA = Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erdésivok;

T1 - Egyéves, intenziv s3dantdfoldi kultiirik;

T7 = Intenziv 53010k, gyiimilesosk és bogyds iiltetvényefk;

Az érintett élGhelyeken és a tényleges hatasteriilettel szomszédos teriileteken az A-NER 2011
besorolasa szerint a kovetkezd tarsulasokat lehet megfigyelni

OG - Taposott gyomnovényzet (és ruderalis iszapnovényzet)

Altalanos jellemzé: Erés taposassal zavart terilletek egyszintd, tébbnyire alacsony, elfekvé
novényzete, csupasz foldfelszinek gyomvegetacidja, valamint ruderalis iszapnévényzete. Létrejohet
allattarto telepek udvaran, itatéhelyek kornyékén, tartdsan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott
felszineken (belvizes szantok, libalegel6k, vaditatok, dagonyazé helyek, foldutak, gatkoronak). Ide
tartozik az egyévesek uralta, ruderalis pionir névényzet.

Meghatarozott fajai: angolperje (Lolium perenne), Gtszéli-zsazsa (Cardaria draba), csillagpazsit (Cynodon

dactylon), madarkeserafd (Polygonum aviculare agg.), egynyari perje (Poa annua), nagy Gtith (Plantago major),
voros arvacsalan (Laminm purpureunm).
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60. dbra. Keskeny dt menti szegély élohelyek (030)

S7 — Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

Altalanos jellemzé: Elszértan allé nem éshonos fak alkotta facsoportok lagyszara névényzet (gyep,
mocsar, nadas) felett vagy néhany fa szélességti fasorok, erd6savok. Nem 6shonos fak uralta fasorok,
erdésavok vagy facsoportok, melyek tébbnyire lagyszara névényzet (gyep, mocsar, nadas) felett
talalhatok.

Meghatarozott fajok: fehér akiac (Robinia psendo-acatia), kokény (Prunus spinosa), gyepurdzsa (Rosa
canina), angolperje (Lolinm perenne).

Megfigyelt allatfajok: seregély (Sturnus vulgaris), szarka (Pica pica), egerészolyv (Buteo buteo, védett),
mezei pacsirta (Alanda arvensis, védett), facan (Phasianus colchicus), k6zonséges réti szocske (Platycleis

affinis).
RA - Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

Maganyosan, kisebb csoportokban talalhaté fak alkotjak, amelyek alatt lagyszara névényzetet talalunk
(amely szélsGséges esetben hianyozhat is). Masik tipusat ,,vonalas létesitmény” jellegl, keskeny
fasorok alkotjak, ezek szélessége nem haladja meg az egy famagassagot.

Meghatarozott fajok: csomos ebir (Dactylis glomerata), mezei tarsoka (Thalapsi arvense), faké muhar
(Setaria pumila), galagonya (Crataegus monogyna), gyepirozsa (Rosa canina agg.), tekete bodza (Sambucus
nigra).

T1 — Egyéves, intenziv szant6foldi kultarak

T7 — Intenziv sz616k, gyimolesosok és bogyos tltetvények

Tavaszi vagy Gszi vetésl egyéves nagytizemi kultardk vagy learatott helyiik, rendszeresen szantott
teriiletek. T6-t6] nem a tablaméret, hanem a mavelés kiloniti el (fokozott mutragyahasznalat,
vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas tertileteken nincsenek kéztes mezsgyék és legfeljebb egy-két
gyomfaj dominal).

Meghatarozott fajok: csomos ebir (Dactylis glomerata), mezei tarsoka (Thalapsi arvense), fekete tirom
(Artemisia vulgaris), takdé muhar (Setaria pumila), sz616s disznédparéj (Amaranthus retroflexus), parlagft
(Ambrosia artemisiifolia).
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13.4.4. A terv vagy beruhdzas tarsadalmi, gazdasagi kévetkezményeinek leirasa

A mezbgazdasagi ut mar a Natura 2000 teriilet kijelolését megel6z6en hataros volt a védetté
nyilvanitott tertletrésszel, fenntartasa, feljitasa javitja a kézlekedésbiztonsagot, a zaj- és porterhelés
csokkentése révén javitja a negativ kérnyezeti tényezdoket.

13.5. A TERV VAGY BERUHAZAS KEDVEZOTLEN HATASAI

13.5.1. A varhaté természeti allapotvaltozas leirasa a terv vagy beruhazas megvaldsulasat
kovetSen vagy annak kdévetkeztében

A 13.4.1.2 részben részleteztik a 1étesités altal varhatdan okozott negativ hatasokat.

Az Uzemeltetés soran 4j hatétényezokre nem kell szamitanunk, vagyis a jelenlegi hatas nem valtozik.
Az tuzemszerd muikédés keretében az érintett teriileten kialakitott burkolt kdzlekedési utvonalon
varhatéan mérsékelt intenzitasd, sziinetekkel tarkitott (szaggatott) lesz a gépjarmu forgalom (személy
és tehergépjarmd, kerékpar) a telepiilés és a mez&gazdasagi teriiletek k6zott. A kozlekedésbdl adédo
zajhatassal, levegbkornyezeti hatasokkal, ill. vizualis zavaré hatasokkal jellemezheté kozvetett
tizemelési hatasteriilet hatara a tervezett ut tengelyét6l mindkét iranyba mért mintegy 50 méteres
tavolsagban jel6lhetd ki.

Az uzemelésnek nem lesz jelent6s hatasa a kiilonleges madarvédelmi tertleten fészkeld kijelolés
alapjaul szolgalé madarfajok allomanyara.

13.5.2. A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijel6lés alapjaul szolgalé éléhelyekre és

fajokra gvakorolt, varhatéan kedvezdtlen hatasok leirdsa, bemutato

térképmellékletekkel

Sem a vizsgalt, kijelolt terilleten, sem az el6zetes vizsgalati dokumentacidban szemléltetett
hatasteriileten nem azonositottunk egyetlen, a kijel6lés alapjaul szolgald jelold fajt sem. A szegélyek
novényzete HUHN 10001 szamu kulonleges madarvédelmi tertiletnek jeldlt teriilet egyik karakteres
¢l6helye, de az adott tevékenység annak zartsagat, fajosszetételét nem befolyasolja negativ iranyban.
Védett madarfaj é16-, fészkeld helye nincs a hatastertileten belil.

13.5.3. A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijel6lés alapjaul szolgalé élShelyek és
fajok természetvédelmi helyzetében varhaté kedvezGtlen hatasok becsiilt mértéke

A kedvezétlen hatasok becsilt mértéke nem jelentds, szakaszos, rovid ideig tartd és
visszafordithatatlan folyamatokat nem eredményez a védett értékekben, él6helyen.

13.6. ALTERNATIV (EGYEB ESSZERU) MEGOLDASOK

13.6.1. A tervezd, illetve beruhaz6 altal tanulmanyozott alternativ megoldasok bemutatasa
(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, moédszer szempontjabodl)

A mar meglévé ut helyzete és forgalmi szerepe miatt a feldjitasra alternativ kialakitdsi tertilet
megadasa nem lehetséges.

13.6.2. A szo6ba johetS alternativ megoldasok megvaldsitasat megnehezité vagy kizaro

okok leirasa

Nem relevans.
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13.6.3. A megvalédsitas indokai

13.6.3.1. A terv vagy beruhdzis megvaldsitdsa sziikségszeriiségének ismertetése

Az érintett komlodtotfalui mezbégazdasagi utak burkolata nem egységes, a munkagépek rossz id6jarasi
viszonyok kozott nehezen tudnak kozlekedni, igy a feliletének, vizelvezet6é arkanak kialakitasara
szukség van.

A kivitelezés nem jelent jelentés karos hatasokat, illetve az ut kialakitasa szabvanyoknak vald
megfelelést var el, megjelenésiik, formajuk igy miiszakilag rogzitett. A tajképbe illesztés a kozutaknal
nem értelmezhetd.

13.6.3.2. A terv vagy a beruhidzis megvaldsitisinak sziikségszeriiségét a kiovetkezd
indokok valamelyike timasztja ald (a kivdnt rész megjelolendd)

O tarsadalmi va azdasagi természetd kiemelt fontossigu kézérdek (amennyiben az kiemelt
jelentéségt él6helytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

O emberi egészség vagy élet védelme

0 a kézbiztonsag fenntartasa, megbrzése vagy helyreallitasa

O a kérnyezet szempontjabdl kiemelt jelent6ségt kedvezd hatas elérése

O a fenti kategéridkba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossagu kézérdek (amennyiben az kiemelt
jelent&ségii él6helytipust vagy fajt veszélyeztet)

13.6.3.3. A kedvezdtlen hatisok mérséklése

Az énekesmadarak koltési idészaka altalaban marciusban kezdédik és egészen augusztus kézepéig
tart. Szamtalan olyan madarfaj van, amelyek a cserjésekben, bokrosokban fészkelnek, akar parkokban,
akar erdésavokban, ut menti fasorokban. A kulénb6z6 madarfajok tavaszi megérkezéstuk idejétél
fuggben eltérd idészakban kezdenek fészkelni. Egyes faj, példaul a fekete rigd és az énekes rigd koran,
februar végén, marcius elején az enyhe id6 bekoszontével megkezdi a tojasrakast. Mas fajok, példaul
a baratposzata vagy egyik legszebb hangt énekesmadarunkként ismert filemiile aprilis végén, majus
elején, mig a késén érkezd tovissziard gébics majus masodik felében kezdi meg a koltést. Gyakorlatilag
februar végétél a bokros, cserjés tertletek egészen augusztus kozepéig szamtalan védett
madarfajoknak nyudjtanak fészkelShelyet, egyes fészkekben még tojasok, masokban mar fiokak
taldlhatéak. Ezért kilondsen nagy természetvédelmi problémat jelentenek a februar koézepétdl
augusztus kozepéig terjedd idészakban a cserjék irtasara iranyulé munkak, hiszen adott teriileten a
cserjésekben ¢16 madarfajok helyi allomanyanak teljes eltinéséhez vezetnek.

A bokrosokban kolté madarfajok fészekaljainak pusztulasa elkeriilhetd, ha ezeket a munkakat nem
aprilis 1. és augusztus 1. kozott végzik, hanem vagy el6tte, vagy utana kertl ra sor.

A cserjék irtasat csak indokolt esetben végezzék el, ha megoldhat6 inkdbb szakszerd metszéssel a
fasszari noévényzet meglrzését segitsék eld, ne a teljes kiirtast.

13.6.3.4. Kiegvenlité (kompenzdcios) intézkedések

Lényegi kompenzalé intézkedéseket a kivitelezés nem igényel, mivel az engedélyek birtokaban végzett
munka hatasanak id6tartama révid, a zaj- és porterhelés minimalis. A munkafolyamatok
0sszehangolasaval lehet csak a fellépé hatasokat mérsékelni.

A mezbgazdasagi ut fejlesztése él6helyeket kozvetlentl nem alakit at, csak a cserjés szegélyben

részben szintet meg. A fejlesztés elsédleges célja, hogy a tamogatasbél a muszaki elvarasoknak
megfelel6 mindségu kivitelezés menjen végbe.
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézo6 neve: Molnar Andrea
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, 1d6: Debrecen, 1978.12.07.

Anyja neve: Armoés Katalin

Lakcim: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1/5.

Kamarai regisztracios szam: 09-1037

Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.

Oklevél szak, szakirany: Kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezégazdasagtudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgokat a Magyar
Mérnoki Kamara altal vezetett szakértoi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKYV- 1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKYV- 1.2 Levegoétisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervez0- és szakértd mérmokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol sz6l6 1996. évi LVIIIL. torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja €s (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatdsagi jogkorben eljarva — a Kamarai térvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az 1ndokolast €s a jogorvoslatrol szolé tajékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és

szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
kertiilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.
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i ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ws I ~ ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Itatoszim:  14/3440-412011. o ' S7-057/2011.
Ugyintézé:  dr. Dorn Adrienn :

"HATAROZAT

Piskolczi Miklds (lakik: 4028 Debrecen, Szigligeti u.5. 1./2.) kérelmez6t, aki -
sziiletett: Tiszalok, 1976. oktéber 14.; |
anyja neve: Kocsis Margit;
diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, szima, kelte:
1. Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar;
- T-445/2000.; 2000. junius 24.
2. Debreceni Egyetem
Mezdgazdasagtudomanyi Kar;

- K-42/2003.; 2003. janius 28.

szakképzettsége:

okleveles biologus és német-magyar szakfordito
kérnyezetgazdalkodasi — kornyezetvédelmi okleveles szakmérnok
SZTV élgvilagvédelem '

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi tevé- -

~ kenységet engedélyezem.
A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2011, jalius,, 4§ . 7

SHUCar
Dr. Hecsei Pal
mb. féigazgatd

1016 Budapest. Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162 orszagosizoldhatosag.hu |.
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LA HL-LAB KArnyvezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdarium

Mintavételi terv

A mintaveteli tervel készitette:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kift
HL-LAE Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
A NAH éltal NAH-1-1776/2015 szdmon akkreditalt vizsgilélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/TT0-6987
E-mail: hil m

Mintavételi terv azonosits: [/ 0005

A vizsgalat és a mintavétel célja

Komlddtatfalu kilteriletén tervezet! stabilizalt it elSzetes vizsgélatahoz alapéllapot felmérés,
Mintavételi jegyzbkanyv szama: 13 /f7 -£564

Mintavételi stratégia leirdsa (informécio a mintavételrdl és a vizsgdlati programral)

A terllet pontjan idelglenes furatot készitlnk. A furat talajabdl rétegmintdl vesziink a felsd (0-
50 cm) réteghdl. A talajvizbdl mintat vesziink a szabvéiny eldirdsainak megfelelden.

Megfeleld hattér informéciok a mintavételi holyrél, kbmyezetrsl, elézményekrs

A terlileten jefenleg s hulladékhasznositdshoz kiithetd rakldrozési tevékenységet folytatnak,

A mintavetel sordn venni kivant mintik szama, fajtdja, a mintavételi gyakorisag

1 db felszin alalti viz (pontminta)
1 db talaj (atlagminta)

Prokat Marnbkl iroda KFt, 4031 Debrecen, Kdntbsgat sor 1-3,
hillabdeb@gmail.com




A mintavétell modszer vagy szabvanyok leirasa

Felszin alatti viz:

MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 1SO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998 (visszavont szabvany)
ekiirdsainak megfelelden,

Talaj:

M3Z 21470-1:1998 eldirdzainak megfelalSen.

Tartositas: MSZ 150 1484-3:2006 4.1. szakasz, MSZ EN 1S0O 56687-3:2013

A mintak esetlegesen sziikséges elékezelésének maédja

Tartastas sziikséges? igen/nem

Tartdsitas leirdsa;

Felszin alatti viz tartdsitas leirdsa

- dltalanos vizkémia, hiitve szallitas (1000 cm?)
[alaiminta tartdsitas leirasa

= M3SZ 21470-1:1998

A mintak csomagolasanak, tarolasanak madja, mintatarold edények

A talajvizmintakat pH, vezetdképesség, ammanium, nitrat, nitrit, szulfat, foszfat, toxikus
elamek meghatarozasahoz Uveg palackba (1 liter) csomagoljuk.

A mintakat 1:10 desztilalt vizes kivonatbdl ammdanium, nitrét, nitrit, alapvizsgdlat
meghatarozasahoz mianyag zsakba (kb. 2 kg atlagminta) csomagoljuk.

Felszin alatti viz:
- altalanos vizkémial paramétersk hiitve szallitds (1000 cm3).

Talaj:
= M3Z 21470-1:1828

A mintak szennyezddésének (pl. keresztszennyezés) elkeriilésének modja

A mintakat mas mintaktol elkilonitve szallitjulk.

A mintavételnél hasznalandé eszkbzdék és berendezések felsorolasa, kalibralas és
dokumentalas madja

Mintavevd felszin alatti vizhez
Eijkelkamp talajmintavav
Dokumentalas, helyszini feljiegyzés

11"'. iF; ¥ -'_
MyilvaAntartas szam: ME 26 FJ-01 Bdirtaedbeli terd azanasilo: Ir I 410 0 23



A mintavétel személyi feltételel (a minlavélelhez szikséges személyek széma, a
mintavéielén lelelds személy neve, munkavedelmi elbirdsok)

A mintavételhez szllkséges szamélyek szama: 1 16
A mintavételért felalds szemealy: Szabd Gergely talajvédelmi szakertd assziszlans
Munkavedelmi aldirasok: aitaldnos eldirasok.

A vizsgalando komponensek vagy komponens csoportok kire
Vizsgald laboratérium:

HL-LAB Kémyezelvédelmi s Talajvizsgalo Laboratorium (4031 Debrecen, Kbéntdsgat sor 1-
3.)

A helyszini vizsgilatok és mérések megadasa
A helyszinen torténd vizsgalatok:

A mintik mennylisége, jeldlése, azonositisa

Mintawétel helye szarint.
Azonositas: led mintavételi osszesid

Jegyzékonyv formdja:
Mintavételi jegyzSkbnyv.

Mellékletlista:

Détum: Debrecan, 2017. 04. 03.

Mylivantartaal szdm: ME 26 F 101 [ AT ¥3
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Mintavétell jegyz8kinyv azonosits: }15 A% bbb

Prokat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesziési és Tandcsadd Kit
HL-LAB Kimyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratarium
4031 Debrecen, Kontisgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: hllabdeb@amall.com
A NAH altal NAH-1-1778/2015 szamon akkreditalt vizsgdltlaboratori-

urm.

Mintavételi 6sszesitd

[ Lol |

Mintaazonositok, megrendelt vizsgalatok

Mintazott Vizsgalandé | Minta Tarold-
e anyagltermék | komponens(ek) mennyisége| edény Egyeb
H, vazetiké-
Komiéctstta-| felszin slatii | pesség, amme. e | EOV X: 284350
iy viz nium, nitr&L, nitrit, & Gt EOV Y: 024080
szulfét, foszfat ved ;
EOW X 284350
EOW ¥: 924080
. - 0-0,50 m feltalaj
HnmJi::Imﬂa- talaj Eﬁnﬁﬁﬂ:";i;ﬁ 2 kg mﬂarlw*ag 0,50-1,30 m agyagos ho-
vizegalat zzak mok )
1,30-4,20 m agyagos iszap
4,20-5,50 m sziitke agyag
5,50-6,20 m agyagos ho-
mok

Datum: 2017, 04. 05.

A mintavételt végezte:

Lt 9

Szabd Gergaly
talajwédelmi szakértd asszisziens

Myllvantartasi szdm: ME 25 F.J-05 1/




LA HL-LAB Kdrnyezetvedelmi és
Talajvizegald Laboratdrium

MINTAVETELI JEGYZOKONYV

A jegyzdkbnyvel keszitelte:

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanicsado Kit
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditilt vizsgalélaboratérium.

Clme: 4031 Dabracen, Kéntdsgat sor 1-3,
Talafan: +3652/505-005; +3670/TT0-8587
E-mail: hi all.com

Vevl neve: Enviro Expert Kft
Vevl cime: 4028 Debrecen, Hadhazi ot 7.

A mintavélell vegezie (minldt vavl szervezet nevében):
Szabd Gergely talajvédelmi szakértd asszisztens

A mintavételen részivevd (a magrendeld nevében):

A mintaveétel helye: Komiddidtfalu kiiltter(ist

A mintavétel idSpontja: 2017, 04. 05.

A mintavételi jegyzSkényv tartalma: 3 oldal 2 db melléklet

A mintaveteli jegyzdkiinyv csak a leirt mintéra (mintdkra) vonatkozik]
A mintavetel jegyzdkinyy a HL-LAB Kimyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratdrium
engedélye néliii csak teljes terjedelméban (melldkletelvel agyltt) masolhats!
A vizsgalali mintakat a vizsgalati eredmény kiaddsa utdn egy honapig Grizzik.

il

Mintavételi jegyzGkbnyv azonositt: ‘|“"F:"_ A bk

Prokast Merndk! iroda KFt. 4031 Debrecen, Kontbzgit sor 1-3.
hilabdeb@gmail.com




I A HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium

Mintavétel célja

Komladidtfalu kiilteriiletén tervezett stabilizalt Ot eldzetes vizsgalatahoz alapéllapot felmérés.

Mintazott termeék/anyag

Talajminta.
Falszin alatti viz.

Mintavétel modjanak folyamatanak leirasa, utalva a mintavételi terv utasitisaira
A vonatkozd szabvanyok elSirdsainak megfelelGen,
Mintavételi berendezés tipusanak/tipusainak ismertetése

Eijkelkamp talajmintavevd
Mintavevd felszin alatti vizhez,

Mintavételi kiilsé kérlilmények megadasa

Az idGjarasi korilmények a mintavételt nem befolyésoltak.

Helyszini vizsgalatok eredményei

Minta tulajdonsagainak megadasa

A mintak beszallitdsdnak megadasa:

HL-LAB Kirmyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratdrium (4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-
a)

Megjegyzes/kiegészités

AT bkl

Mintsvétell jegyztkbngy azonosita: 17 7 5



LA HL-LAB Karnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium

Mintavételi modszer/leiras

Termék/anyag Az elfdras azonositdja
Talaj MSZ 21470-1:1998
Falszin alatti viz MSZ EN IS0 5667-1:2007

MSZ ISO 56867-11:2012

MSZ 21464:1998 (visszavont szabvany)

Tarldsitas MSZ IS0 1484-3:2006 4.1, szakasz
MSZ EN IS0 5667-3:2013
MSZ EN ISO 11885:2008
Mellékletek
Meliéklet megnevezése Mennyiség [db] Oldalszédm
Mintavételi tary 1 3
Mintavételi Ssszesitd | 1 1
Mintavételi adatok 1 1

Debrecen, 2017, 04, 05.

talajvédelmi szakéns <. laboratdriumvezets

A "Mintavételi jegyzdkinyv” vége

Mintavteli jogyzikdnyv azonosiis:  thsy 42 -56564




LA HL-LAR K&rfyeintvadmmi fs
Teimnizapdlo Laborabosum

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot vegzd laboratérium neve:

ProKat Mérnéki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsads Kft
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratdrium
A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Clmea: 4031 Debracen, Kantdsgat sor 1-3.
Talefar: +3652/505-006; +3670/7T0-608T
E-mail: hitabdabEgmail.com

Vevd neve: Enviro Expert Kft.

Vevd cime: 4028 Debrecen, Hadhazi Gt 7.

A mintavételt végezte: ProKat Mémdki Iroda Terverési, Fejlesziési és
Tanacsadd Kft, HL-LAB Kémyezetvédelmi és Talajvizegald Laboratdrium
Szabd Gergely talajvédelmi szakértd asszisztens

A mintavétel modja:  akkraditdlt

A vizsgalt minta {mintdk) dtvételének idSpontja: 2017, 04.05.
A vizsgalat elvégrésének iddpontja; 2017. 05.04.
A vizsgalati jegyzokényv tartalma: 1 ellap 3 tablazat 3 médszer

A vizsgalati eredmenyek csak a bek(dait mintéra {mintakra) vonatkoznak!
A vizsgdlali jegyztkinyy a vizsgaldlaboratdrium engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masalhatal

A vizsgalati mintakal a jegyztkonyy kiaddsa utdn egy honapig drizziik.

Debrecen, 2017.05.04.

Dr. Kérya Balint
laboratdrivmyvezeatd

Jegyrdkinyy azonositd: 17-6564 Eldtap

WECE A ik Irimle §RE, A0S Gehrgcen, SANCSEgEL BGE 143
T bir bt g 0 k mrmy




@_ L A HL-LAB Karnyezetvedelmi és
Talajvizsgald Laboratarium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta srarmazis helva Kamiddiatial
Mimita lipuss, tadaj

Wizsgall paraméterch Mertsi predmények
Vv azonosilioja 1
Lﬁm mielysdge [om] 0-E0

Laboraromnosid TR
pH (KCI 1:2,8) -]

Arary-le kitotisdg szam (K] a7

Vizhen cidhatd daares 83 [mimis] 0.08

|Sabnsavas mbar fmim%] 0.1

IHI.Iﬂl.rI-E [mim'] 11

Nitragan-pirit+nirit (kilium-klord
aldhatd) [mglkg Mgz a ]
Magnésium (kdhurm-klord aldhats)
[mgikg bgsz.a ]

Kén (kinam-kiond aldhatd] [mg/kg
legsza]

Habum-nod {ammdnaam-laiost cidhals)
[mgfeg begaz a |

Hatwm {ammidniam-laktil oldhaid)
[mgkg legsz a |

Foszfor-pantaxdd |ammdnium-lakist
oidhatd} [mg'g legez.a |

Réz (kallum-kiondas

[EDTA oldhatd) [mgikg lsgsz a.)
Bangdn (kdlium-kiondos

EDTA oldhatd) [mgikg kgsz a |
Cink; (kilium-kiordos

EDTA oldhatd) [mghg lgar 5]

|I*| M0 125 -] 688

Hidrofitos acaditig [y.) TH

Srhdaban kifejazet
Tenolfislen Ibgosssg [mimis]

Debrecen, 2017.08.04

Amgralalsy arononir ARG lala thbifre erama 101



@ l A HL-LAB Kornyezetvédelmi és
Talajvizegald Laboratdrium

Mint3 szarmazéai halyg, Korrkbdidiai
Minta lipysa, taiay

Viesgh paramébbersk Mérdai oredmények
Vevd azonoeitsjs 1
Szint mélysége [cm] 0-50
Laborazonosglid 178584
Amrndniurm (1:10 deaziildl vizes kivonat)
fimgn e
| Mitrat {1:10 dosrbildlt vizes kivonaf) [mgh] 1,87
rmﬁu.mduuﬂuulmﬁmmt}{mgl] 0,08
Ammbnium [mgkg szdrazanyag]® <02
Mitrat [righkg szérazanyag]® 18,70
Nitrt [rgikg szdrazanyag|* 0.8
Debrecen, 2017.05 04 \M

71/ %\ o Baint

lboratonumyeratl

Jpgyatkinyg arormosnd 1 T-ROGL inla) EaoAzEl RaETE 10T



A HL-LAB Kaornyezetvedelmi és
I_ Talajvizsgald Laboratdrium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Komitdioltak
Minta tHpusa: falszin alatt viz
Vizsgllt paraméterek Mérési eradményak

Vewd azonositd)a 1
Laborazonosilo 176564
— —
pH 7,05
Fajlagos elektromos 1295
vazeldképassag 25°C-on [phicm]
Ammanaurm [mg] a1
Mitrat [mgh] 0.8
Szulfat [mg/l] 177
Ortofosziat [mgh) 0,08
Dabracen. 2017.05.04. /r_ii"" " B \ |

TR B R .

L D Kénja Balin
7 :
L -f |aboeatorurrvezets

Sk Any azorcaild: 17-8584

Wiz Wakizal szame: 11
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HL-LAB Kornyezetvédelmi é&s
Talajvizagdld Laboratdrium

VIZSGALATI MODSZEREK
Mirdn
Vizsghiat neve Madszer Wiaz ik Mérés! tartomany| blzonytalansig
MSZ-08-0206-2 1678 nolas pHT210
pH (KEC1 1:2.5) 31 szaa o1 aiat 212 #0.7 pH egysdg
' 2530 21 K, ik
Arany-fele kesttebg szbm K] [MSZ lwl"m VOS PB 540 Kevertmutor 3180 £2 K, titd
=50 #3 K, Btk
WTW Cand 7110
Virben Dionatd tasres 4 [mim) \-ﬂlmnm. prsdeitommiier 00202 75
14 srakesr TetraCion 125/5 siskina =02 25
MSZ-0B-0206-2:1978  |K-10 0,1-5,0 7.5
Srdnsavas mész [mim%] 23 Loy -
Tharma Scientific o, 1-0,50 £7 .5
0BL2NE 1977
Humuss [mém™s) Evetution S0 LNV-Vidie 0.51-1.5 5
I 08-0052 1900 | skiofotométer 15 25
Naragén-ntidenitrat (kallumidarid |1 20 22 190 Theemna Sciantiflc Galiary 1,0-10,0 178
alahatd) [mghg kgaz.a,] EPA mmt_..tm diszkret analizdlor =10,0 £5
Iagnisiom foiium-iiond oidhats)  |MS2 20135 1999 :'.IH-S,E 75
[rrgfieg legsza ] 423 51, srakass B1-200 o5
=200 +28
Kan (kabum-klorid oldhats) [makg  |MSZ 20138 1964 0,05-10.0 $12.8
Mgaza] 422 51 srakasz =180 75
: 0350 75
Ty o MAST 201351990
50, 1-20D 14
cldhstd) [mphg leges.e | 421, 6.1, srakes oo et
Niriurm (amménium.lokiat oldhatd) (MSZ 201381900 e slggu t:f
[rmigihag Hﬂ!.tt d4.2.1.. 6.1, szakaag Tharra Scantific 2
] 6300 Racial View ICP-OES >200 426
Foarionpentond (ammdnim-takeat |MSZ 201351090 Sk ot 03500 10
[gig kgeza ) 421, 51 szakskz 50,1-200 75
»200 +4
Rz (kallurn-kiaridos MEZ 2013516490 0.05-1.0 210
EDTA cidhatd) [rgig lgsz.a.| 423, 6.1 szakeas 'fﬂ-ﬁn 1—:;.
Miarugaan {dinarm. diordiod. 1;:5: AN 1908 Dmﬂ &T5
EDTA chihato! Imp'hg Wgaz a.) 423, 51 szakane o E
ik Judliuen-kiaridon MSZ 20125:1680 Eﬁ;ﬁ *?"g
EDTA cidhaté) [mg/kg lbgsza | 423, 5.1 szakaas il £ s
. sz 08 02082 1678 nolab pHT310 e
|FIH:|.I":ILE'E"I:1l 2 1. sreiesr pH-mied 213 =01 pH egywig
: MEZ-08-02068-2-1878 §.25-5 15
‘Hﬂm aciditas [y OB axakisd frimatria o ey
Szoadban kifejnzetl MSZ-0B-0206-2 1078 0,01-0.05 215
fanciftalein ligossdg [mim] 23 srakasz [neir .05 o7 8
Traceable digiaks
parrtagerrer MSZ-08-0205-1 1978 |paratartslom- é hSméns
' Kalapscscs dardls .

Jegynikoinye arainii 1 06



I A HL-LAB ESrnyezsbvédelmi é&s
Talajvizagald Laborabdrium

VIZSGALAT MODSZEREK
TiEresi
Viesghlsl neve Niddazer Hiszilék Marés| tartomany| bizonylalsnsdg
[ralativi]
| — — —— = — —_— — T
00205 78
Anendmivm [mgi] BT B0 T150-1: 1902 =051 25
o EPA 353.1:1678 Therma Scientfic Galary a,01-10 £T8
[matl EPA 354.1:1871 diszkrét analizélor =10 8
i oo2-20 78
[ Mitel ] EPA 354.1:19T1 220 a8
: MEE &14T0-50:2004
Vizes kivanal kénzithas [1:10] 4.4, szal |Haldalph dtfoaduids kevard
MintesiSiksind Traceabis digitdis
- M - (8-G85 1: 10TR paratarisloem- & himdnd
(el Srite) ‘ Kalepbrecs darald

degydddig aeonnsiidc | Ta68 it Asl B VH
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HL-LAA Kdrnyezetvadelmi &=
Talajvizegald Laborabdrium

VIZSGALATI MODSZEREK
Mériel Wi
Vit e Moszer Wosziiek rtomany | PlEOYElansig
R— m—
Mintaaitadasits, MSZ 1484-3 2008 Miermbrdraciind 0 45 pm
memivaresings MSZ EN 150 S867-3:2013 WON Epas
ST 1484-32. 2000 WA inalab pMT10
]pH 1!.1. szakang digitals pH-mérd 212 & 0,1 pH egystg
afagos elekirames W Cond 7110
I:uﬂupuli Siom| M52 EN 270881985 |nondumtomates ?# eT5
TetraCon 325 siektrtda £5
Ammsanaum [ |us-z EM 180 T180-1:1062 U-E:-nlﬂ 1:5.5
EFS 3531 1078 or.8 R
s !EF'A 35411071 4 A
Tharma Sokentic Gallery
di L -
Onatasztat mgh| EPA 365.1: 1081 el U.;llﬂ.ﬂ 1:,":5
Bamat fmg# EPA 37541678 13;%'! :?";
A “Vizsgélat jegyetitons” vige

Jegyaiinbagy moonesii 17
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARNA SANDOR {igyféltél szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.11.22. 07.39.29

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: cikloidkft@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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