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1.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentacio (tovabbiakban EVD) targya a Porcsalmai
atkoto ut (M49 gyorsforgalmi ut és meglévé 49. sz. fout kézotti) megvaldsitasa. A
dokumentacio célja, a tervezett beruhazas koérnyezeti hatdsainak becslése és vizsgalata, a
karos hatdsok lehetdség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld intézkedések
megfogalmazasa, valamint a tevékenységet Kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard
okok felderitése. Ezaltal biztosithato a hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi

hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatdlyos Kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. torvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirdsai alapjan kerilt dsszeallitasra. A tervezett
beruhdzas a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. a) pontja
értelmében a Koérnyezetvédelmi hatdsag elbézetes vizsgalatban hozott déntésétol
fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitdst nyert, hogy a tervezett
beruhazas megvalositasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémindség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellép6 kedvezbtlen hatassal szamolni, de a javasolt
intézkedések betartdsaval a kornyez6 lakoterlleteken a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust. A megvaldsitast és iizembe helyezést kovetdéen az egyes kornyezeti
elemek szempontjabdl a varhatoé hatas elfogadhaté, nem jelentés.

A tervezett beruhdzas megvaldsitdsdnak idészakdara, valamint az (zemelés és lizemeltetés
idejére becslilt hatasok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes koérnyezeti elemek
szempontjabol javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kérnyezeti
elemmel foglalkozo fejezetben.

5. A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és

Uzemeltetése soran elGzetesen feltart, varhaté kornyezeti hatasok jellege és mértéke a
hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhaténak
tekinthet6. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES

Az Uvaterv Zrt. - Unitef ‘83 Zrt. Konzorcium (tovabbiakban Konzorcium), mint ajanlattevé ,Az M49
gyorsforgalmi Ut ,M3 autdpalya - Matészalka - orszaghatar kozoétti kapcsolat fejlesztésének
el6készitése, M3 autdpdlya - Okoritofiilpds kdzoétti szakaszra vonatkozdan engedélyezési és
részleges hatalybalépéssel kiviteli terv készitése” targyaban indult eljarasban legjobb ajanlatként
kerult kivalasztasra, és a Megrendel6 a Konzorciumot hirdette ki az eljards nyerteseként. A
Megrendel6 NIF Zrt. és a Konzorcium kozo6tt a Tervezési szerz6dés 2019. marcius 6-an alairasra
kerilt és hatalyba lépett.

A beruhdazashoz kapcsoldddan biztositani kell az ideiglenes Porcsalmai atkotést (492. sz. M49 -
Porcsalma masodrend(i féut), mivel a kbvetdé szakasz nyomvonala még tanulmanyterv szinten
készl.

Az M49 gyorsforgalmi Ut targyi szakasza mar rendelkezik kornyezetvédelmi engedéllyel, de a
kérnyezetvédelmi engedély modositédsa szlikséges a keresztmetszeti paraméterek valtozasa miatt
(koronaszélesség 24 m-r6l 20 m-re cs6kken), és mivel az engedélyben a 25+000 km szelvénybe
nevesitett egyszer( pihené kdzelebb keril Okéritoéfilpéshéz a 23+650 km szelvénybe.

A kornyezetvédelmi engedéllyel Gsszhangban el kell késziteni az engedélyezési tervet, majd
opcionalisan a kiviteli tervet.

Az Uvaterv Zrt. — Unitef '83 Zrt. Konzorcium az M49 gyorsforgalmi ut M3 autépalya -
Okoritofiilpos kozotti szakasz kornyezetvédelmi engedély moédositasahoz sziikséges
dokumentacio elkészitésével, valamint a beruhazashoz kapcsolédéan kialakitandé

Porcsalmai atkoto at elozetes vizsgalati dokumentacioé elkészitésével a Vibrocomp Kft.-t
bizta meg.

Jelen elGzetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérdl sz6ld 2009. évi
CLV. toérvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Térvénykonyvrol szold
2013. évi V. torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Uzleti titkot.

1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgalat targyat képezo tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet
87. a) pontja értelmében a hatdsag dontésétdl fiiggéen koérnyezeti hatasvizsgalat koteles.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid célja a tervezett létesitmény kornyezeti hatasainak becslése
és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra csOkkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint a telepitést Kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaré okok
feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elGzetes vizsgalati dokumentacidban felmérésre kertlt a
beruhazasi terllet jelenlegi kdrnyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre allo tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerliltek a tervezett |étesitmény
(6sszekotd ut) épitése kapcsan fellépo kérnyezeti hatasok, azok mértéke és kovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kérnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges modozataival
szakteriletenként kilon-kilon foglalkozunk, majd 6sszefoglald értékelésben 6sszegezzik vizsgalati
eredményeinket.

Jelen tervdokumentacioé a Porcsalmai atkoto ut (M49 gyorsforgalmi ut és meglévo 49.

V&4

sz. fout kozotti szakasz) kialakitasahoz sziikséges El6zetes Vizsgalati Dokumentaciot
tartalmazza.
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Az El6zetes Vizsgdlati Dokumentacid (tovabbiakban:EVD) készitésekor a jelenleg érvényes
Kornyezetvédelmi jogszabdlyok szerint jartunk el. A Kérnyezetvédelmi dokumentacié a tébbszor
maodositott ,,a kdrnyezetvédelmének altalanos szabalyairdl” 1995, évi LIII. térvény és a ,kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szdélé 314/2005
(XII.25) szamu Kormanyrendelet elGirasai alapjan készilt.

A 275/2004. (X. 8.) az eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetési teriletekrol
Kormany rendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriiletre akar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhazassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatasat a Natura
2000 teriletre. A beruhazasi terlilet sem kozvetlenll, sem kozvetve nem érint Natura 2000
terliletet, emiatt jelen dokumentacidhoz Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié nem készlilt.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

A tervezett beruhdazas célja a Porcsalmai ideiglenes visszakotés biztositasa az M49 gyorsforgalmi
Ut M3 autdpalya - Okdritodfiilpds kdzotti szakaszhoz kapcsoléddan.

Engedélykéro alapadatai

NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 zartkoriien miikodé Részvénytarsasag
1134 Budapest, Vaci ut 45.

Cégjegyzékszam: 01-10-044180

Addészam: 11906522-2-41

Bankszamlaszama: 10300002-20609931-00003285

KUJ: 100365768

KSH: 11906522-4211-114-01.

2.2. ELOZMENYTERVEKRE KIADOTT A TERVEZETT TEVEKENYSEG
ALAPADATAI

A tervezett beruhazas paraméterei, volumene, teriletigénye, kapcsolédd |étesitményei és
megvaldsitasanak modja kerul dsszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai
Mliszaki jellemzdk:

> Utkategobria: K.IV. tervezési osztaly
> tervezési sebesség: 90 km/h
» domborzati viszony: A

Tervezési paraméterek:

> forgalmi savok szama: 2x1

» forgalmi savok szélessége: 3,5 méter
> padkaszélesség: 2,5 méter
> koronaszélesség: 12,0 méter
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Az atkétd at az M49 gyorsforgalmi Gt M3-Okoritdfiilpds kozotti szakasz 25+585 km szelvényébél a
bal palyabdl agazik ki. Elészor feltljaréval keresztezi a MAV Méatészalka - Csenger vasUtvonalat,
majd a Keleti-ovcsatornat és terlletmegkozelité foldutat. Ezt kovetéen négyagu korforgalmi
csomoéponttal csatlakozik a meglévé 49. sz. fout 37+975 km szelvényéhez. A negyedik ag a tavlati
tovabbvezetés és Szamosujlak térségében Iétesitendd Uj Szamos-hid irdnyaba biztosit kapcsolatot.
Az (tszakasz hossza mintegy 3,1 km, a teriletfoglalas becsiilt atlagos szélessége 30 m.

2.2.2. A megvaldsulas és a miukodés megkezdésének idopontja,
utemei

Az Utfejlesztés kivitelezési munkalatai egylttesen valdsulnak meg az M49 gyorsforgalmi Ut M3
autépalya - Okoéritdfiilpds kozotti szakaszaval. A kivitelezés varhatd megkezdése 2020. elsé fele,
mig a beruhdzas megvaldsuldsa 2024-ben varhato.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett fejlesztés a Csengeri jarason beliil Okérit6fiilpds és Porcsalma telepiilések kdzigazgatasi
terlletét érinti. A tervezett beruhazas csak kultertleti szakaszokon halad. A tervezési terllet térképi
abrazoldsat a mellékletekben taldlhatd Attekintd és Atnézeti helyszinrajzok tartalmazzak.

A tervezett Osszekoté Ut helyén jelenleg szantd terlletek, foldutak valamint erdétertletek
talalhatok.

A nyomvonal altal az aldbbi hrsz.-U ingatlanok érintettek:
Okéritofulpés: 040/13, 040/12, 040/11, 040/10, 040/2.

Porcsalma: 085/22 (szantd), 085/23 (szanto), 087/17 (erdd), 087/16, 087/15, 087/14, 087/13
(szanto), 087/12, 093 (ut), 094 (csatorna), 097/6, 097/5 (erdd), 097/4 (erd6), 097/3, 098 (ut),
099 (csatorna), 0100/3, 0100/2, 0100/1, 048 (ut), 025 (vasut), 0101/1 (legeld), 0104, 0129/5,
0129/4 (gyumolcsds), 0125/16, 0125/15 (at), 0125/125 (gyumolcsés), 0125/132, 0125/133
(gylimolcsos), 0125/134 (gylimolcsos), 0125/135, 0125/136 (gylimolcsos), 0125/137, 0125/138,
0125/139, 0125/140 (gyuimdlcsds), 0125/141, 0125/142, 0125/143 (gylimodlcsds), 0125/144,
0125/145 (gyimdlcsds), 0125/146 (gyuimdlcsds), 0125/147 (gyuimolcsds), 0125/148
(gyimdlcsds), 0125/159 (gyuimolcsés), 0125/158 (gylimdlcsds), 0125/150 (gydmolcsos),
0125/151 (gyimélcsoés), 125/152 (gyimoélcsos), 0125/153 (gylimdlcsds), 0125/154 (gyimolcsos),
0125/155 (gylmolcsés), 0125/170 (ut), 0125/169, 0134 (kozl. ut), 0145/18, 0145/17, 0145/16.

Erdoteriiletek igénybevétele

A tervezett beruhazas altal érintett, az Orszagos ErdGallomany Adattarban nyilvantartott
(Gzemtervezett) erd6k magantulajdonban allnak, elsédleges rendeltetésik gazdasagi -
faanyagtermel6.

Vonalas létesitmény elGzetes vizsgalata soran torténé tervezésekor a nyomvonal vonalvezetése
még nem tekinthetd teljesen véglegesnek, azt az engedélyezési terv készitése soran - domborzati
viszonyok, koltséghatékonysagi szempontok miatt — pontositani sziikséges. Az EVD fazisaban ezért
mérndki becslés Utjan, jelen beruhazas esetében meghatarozott kisajatitasi hatarvonallal kertlt
el6zetesen meghatarozasra az igénybevételre kerild erdéteriletek nagysaga. A tervezett
beruhazas altal varhatdan igénybevétellel érintett erdGteriletek igy a becsult kisajatitasi hatarvonal
és a NEBIH Erd6térképe alapjan keriiltek megallapitésra.

Az elGzetes becslés szerinti erdd igénybevételt 6sszegz6 tablazatban a tervezett kozutfejlesztés
altal varhatdan érintett erd6tagok kertiltek 6sszesitésre:
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Telepiilés Tulaidonforma Erdé6- | Erdo- Teriilet Teriilet
P J tag részlet | (hektar) | (m?)
Porcsalma Magantulajdon 32 B 0,59 5850
Magantulajdon 33 A 0,25 2450
Osszes érintett erdé6tomb teljes teriilete 0,84 8300

Az erdGterilletek igénybevételének mértéke az Utépitési engedélyezési és kiviteli tervek kidolgozasa
soran pontositasra kerilé miszaki paraméterek fliggvényében tovabb mérsékelheto.

A tervezett beruhdzas altal elbreldthatdlag igénybevétellel érintett erddterliletek az E.II. jel(i
Kornyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon kertltek térképes abrazolasa.

2.2.4. Sziikséges létesitmények, kapcsolédoé miiveletek
Feliiljaro
A tervezett beruhazas megvaldsitasahoz fellljaro kialakitdsa sziikséges az 1+832 km. szelvénytdl,

a MAV Matészalka - Csenger vasutvonal, valamint a Keleti-6vcsatorna és teriletmegkozelité foldut
miatt.

Korforgalmi csomépont

Négyagu korfogalmi csomdpont egyarant létestil, amely csatlakozik a meglévd 49. sz. féut 37+975
km szelvényéhez. A negyedik ag a tavlati tovabbvezetés és Szamosujlak térségében létesitend6 Uj
Szamos-hid irdanyaba biztosit kapcsolatot.

Kozmivek
» 14825 km sz. Meglévé MAV légvezeték
> 34065 km sz. Meglévl kozépfesziltségl |égvezeték
> 34066 km sz. Meglévl 22 kV-os légvezeték - E.On - Titasz Zrt.
» 34079 km sz. Meglévl tavkozlési haldzat
Vizelvezetés

A tervezett vizelvezetés leirdsa az 5.2.3. Vizelvezetési megoldasok c. fejezetben talalhato.

2.2.5. Tevékenység megvalositasanak leirasa, alkalmazandé
technologiak

A megvaldsitashoz szlikséges engedélyek beszerzését kovetben a kivitelezési munkalatok térbeli
és idObeli itemezésének, illetve az alkalmazasra keril6 technoldgidk részletei jelentés mértékben
fuggnek a kivalasztasra kerul6 kivitelezd eszkozparkjatdl, illetve a gyakorlatban alkalmazott
modszereitol.

A tervezett beruhazas jellegére vald tekintettel, altalanossagban elmondhatd, hogy megvaldsitasa
az aladbbi utemekben, munkafazisokban varhato:

> munkaterilet kijelolése és atadasa kivitelezo részére, terlletfoglalas;
esetlegesen szlikségessé vald anyagnyerohelyek kialakitasa;
fakivagas, cserjeirtds, humuszeltavolitas;

foldmunkak, tereprendezés;

esetlegesen szlikségessé vald bontasi munkak;

(j Ut és kapcsolddo étesitmények épitése;

vizelvezetd, viztelenitd rendszer épitése és mikodése;

VV VYV VYVYY
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> novények telepitése;
> kornyezetvédelmi létesitmények épitése — amennyiben sziikséges;
> munkaterilet dtadasa a megbizd és lizemeltets részére, Uzembe (forgalomba) helyezés.

Tovabb a tervezett létesitmény (izemelése soran az alabbi eseményekkel lehet szamolni:

> forgalom a m(ikodés alatt;

> esetleges forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon;

> milkodbképesség fenntartasa (pl. Utkarbantartas, téli sézas);
> balesetek, nem természeti eredet(i havaria.

2.2.6. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszerl az épitéshez legkdzelebbi banyak nyersanyagat hasznalni, és a szallitdsokat a meglévo
utakon, lehetGség szerint a telepllések beltertiletének elkertilésével végezni.

Epitési toltésanyag nyerShelyeinek kijeldlésére a Vallalkozd kivalasztasakor kerilhet sor. A foldmdi
védelmét szolgald humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabdl nyerhetd.

2.2.7. Mar tervbe \Vvett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

A jelenlegi tervek alapjan tervezett koérnyezetvédelmi I|étesitményrol, intézkedésrdl nincs
informaciénk.

2.2.8. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technoldgia

Magyarorszagon (j, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.3. FORGALMI MODELL

A forgalmi adatokat az UNITEF’83 Zrt. bocsatotta rendelkezéslinkre. A jelenlegi forgalmi helyzet
vizsgalatakor a Magyar K6zut Kht. altal ,,Az orszagos kézutak 2017. évre vonatkozo keresztmetszeti
forgalma” cim{ kiadvany adatait, valamint sajat forgalomszamlalasi adataikat hasznaltak fel. A
.Kbzutak tavlati forgalmanak meghatdrozasa el6revetitd mddszerrel” ciml szabvanyban 1évé
forgalomfejl6édési szorzék alkalmazasaval allapitottdk meg a jelenlegi (2019.), illetve a tavlati
atadas utan (2034.) évi forgalmi adatokat.

2.4. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Zajszamitas alapjaul szolgaldé adatbazis bizonytalansagi tényezdi az el6rebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl addédik. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozdasok) méreteitdl (kis és
szolgalnak alapul a jarmltipus megoszldsdra vonatkozé adatbazis l|étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak el6rebecslésében
jelentkezik.

3. ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a tervezési terllet foldrajzi helyzetébdl eredden a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

11



Porcsalmai atkété ut — Elbzetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrél, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsterlletek lehatdroldsanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentGségével, a hatastertletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatdk.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiak szerint bonthatok a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tartdé tevékenység, melynek hatasai a munkaterileten
belll (igénybevételre kerll6 terilet), annak kézvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitasok
altal a tertlet Uthaldzatan és a kérnyez6 telepliléseken jelentkezhetnek.

> A létesitmény hatasa - elsGsorban az atépités miatti tertletfoglalasban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény |étrejottével a forgalomtdl figgetlendl fennallnak.

> A létesitmény iizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejové hatasok, melyek
els6sorban a gépjarmlvek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek 6ssze.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejévo hatasok.

> Felhagyas - kozutak esetén nem jellemzd a tevékenységre, de minden kdrnyezeti kdzegnél,
ahol indokolt, bemutatasra kerll a felhagyas hatdsanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

A hatasterlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertlet lehataroldsanal 314/2005 (XII.25) szamU Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

A hatastertlet részét képezik potencialisan a havariabol adodo szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatasterllet szamos
tényezotél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kdornyezetbe kikerild szennyezdanyag
tipusatol és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett terlletek kozé sorolhatdok pl. a nyomvonal-kodzeli lakott teriletek, tanyak, a
felszini vizek, illetve azok a természetszer( él6helyek, melyek kdzvetlentl az it mentén talalhatok.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterllet a 314/2005 (XI1.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatétényez6khoz hozzarendelhetd terliletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe valo egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési terlletei
az érintett kérnyezeti elemben,
> a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kézvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatasaival, ezért a
hatdsteriletet kérnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatdsok terlletei a kozvetlen hatasok tertiletein
bekdvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."
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4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A |étesitmény megvaldsitasa nélkil varhato hatasokat minden egyes kdrnyezeti elem vizsgalatanal
kilon (jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjlik.

KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEzZOK

VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

>
>

Y

5.1.1.

2007. évi CXXIX. térvény a term6fold védelmérdl,

6/2009. (1V. 14.) KvVM-E(iM-FVM egylittes rendelet a féldtani kézeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérél,

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelméradl,

27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileten 1évé teleplilések besorolasarol,

123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizlétesitmények védelmérdl.

Hatasterliilet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kozeg

A létesitmény kézvetlen hatasa az Utpalya és kapcsolddd létesitményei altal igénybevett teriiletre
terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megsz(inik.

Az épités alatti kézvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
terletét értjuk, beleértve a csapadékviz elvezetd arkokat, a felvonulasi és depdnia terlleteket és
az esetlegesen kialakitandé anyagnyerdhelyeket. Ezen a terlleten belll érheti kozvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten belll érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén.

A koérnyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Gtpalya és a kapcsolddd jarulékos
létesitmények altal okozott termdéfold kivonasat és felszinroncsolast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos terllet igénybevételt (anyagnyerdhelyek, deponaldhelyek terilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterliletet a kozuti forgalom emisszidi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz elvezetd rendszeren. Ezen a terileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosodo felszini
szennyezések hatasai érvényesiilhetnek. A felszini vizeket érintd hatasterlilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetd arokig, valamint a befogadd
vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldalan nagyjabdl 100 m-ig terjedhet. A
hatastertletet befolyasolja a viz aramlasi iranya, a vizhozama, a szennyezGanyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasterililet adédhat (azonban a jelenlegi allapotokhoz
képest a nyomvonal kiépitésének hatdasara nem varhatd érdemi valtozas).

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nehezen és csak modellezéssel jel6lhetd
ki (talaj, mint koézvetité koézeg, befolydsold hatasa). A beruhdzas koérlltekintd tervezése és
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kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem sziikséges a
hatastertlet lehatarolasa.

A nyomvonal és a kapcsolddo jarulékos létesitmények (padka és arok) tertletein, azaz a kisajatitasi
terlleten belll, a foldtani adottsagtdl fligg6 vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg,
amelyek kdzvetett hatdsként a felszin alatti viz utanpotlédasaban eredményeznek médosulast. Ez
a hatas azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhet6.

Kiemelt figyelemmel kell lenni a vizbazisok védéovezetein (belsd, kiils6, hidrogeoldgiai A, B), a
szennyezOdésre fokozottan (és kiemelten) érzékeny terlleteken a felszin alatti vizek vizmindségi
és mennyiségi allapotara.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani koézeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterlilet a talaj és a felszin alatti vizek esetében Gsszefonddik. A két kornyezeti
elem szennyezése esetén a koOzvetett hatasterlletet a létesitmény és a hozza kothetd kozuti
forgalom emisszidi, valamint a havaria helyzetek hatdrozzak meg. Hatasterllete nehezen
becsulhetd, kiterjedése a foldtani koézeg minGségétél, a szennyez6 anyagtol, annak
tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt id6tdl fligg és a néhany
centimétertdl akar tobb szaz méterig valtozhat.

A kozvetett hatasterlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosdédd felszini szennyezések hatasai
érvényestlhetnek.

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyds beruhazas altal érintett vizgydjtGteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terlletekre terjed ki.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terlilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, az Alféld-nagytdjon, a Fels6-Tisza-vidék
kézéptajon és a Szatmari-sik kistajon (1.6.12.) helyezkedik el.

A tervezési teriilet foldtani, talajtani adottsagai

Domborzati adottsagok

A Kkistaj 123,8 és 108 m kozétti tszf-i magassagl, DK feldl ENy-nak lejté tokéletes siksag.
A felszin kozel fele kis relativ reliefl, az atlag érték 1 m/kmt alatti artéri szintli siksag, amelyet
kilonb6z6 mértékben feltoltott elhagyott medrek slr( haldzata borit.

Foldtani adottsdgok

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegd képzddmények alkotjak. A kdzéps6 miocén
vulkanizmus mélybe zokkent anyagara nagy vastagsagu pannon Uledékek teleplltek. A felszinen a
kistajat 1-12 m vastag holocén folydvizi képzoédmények fedik. A Szamos és az orszaghatar kozotti
terlileten a barnafdldek az uralkoddak; ezeket kisebb 6ntésiszap- és homokfoltok szakitjak meg.
Legidésebbek a K-i rész homokos-kavicsos oholocén képz6dményei. Fiatalabbak a mélyebb
felszinek Ontésagyagjai, 6ntésiszapjai. Litoldgiailag legvaltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti
terllet; itt 6ntéshomok, Ontésiszap, Ontésagyag, réti agyag, kotu és l6sz6s homok egyarant
el6fordul.

Talajtani adottsagok

A talajtakard teljes egészében fiatal Ontésanyagokon és talajvizhatds alatt alakult ki. A tdj
legmélyebb részét az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb terileti kiterjedésben (48%) valyogtdl
agyagig valtozé mechanikai 6sszetételli, gyengén vagy erésen savanyu kémhatasu, altalaban 1%-
nal kisebb szervesanyag-tartalmu, 15-35 (int.) talajminGség(, altalaban gyenge termékeny ségl
ontés talajok fordulnak eld.
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Az Ontés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénal kénnyebb, valyog vagy agyagos va-
lyog. Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvez6bb, szervesanyag-tartalmuk azonban ki-
sebb, 1-2% ko6z6tti. Kémhatasuk savanyu, termékenységi besorolasuk a réti talajokéhoz hasonld
45-50 (int.) talajmindségi kategdria. Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak.

A lapos réti talajokét meghaladd szervesanyag-felhalmozodasu siklap, lecsapolt és telkesitett siklap
talajok a terllet 4, ill. 2%-an fordulnak el6. Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kozotti.
Ertékiiket leginkdbb a jellegzetes lapi él8vildg adta. E talajok érdekessége még, hogy a
karbonatokat nem tartalmazd tajban a lap koruli teriletek mélyebb szintjeiben karbonatkivalasok
jelennek meg.

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan (http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo) a beruhazas
réti 6ntés, tovabba lecsapolt és telkesitett siklap talajtipusokat érint.

Okoritafulpos

Szamossalyl

Réti Ontéstalajok

Lecsapolt és telkesitett siklap talajok

5.1.1. abra: Genetikai talajtipusok a tervezési teriileten és kornyezetében (tervezési
teriilet piros korrel jelolve az abran)
(https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett beruhazas nem érinti
kivalé terméGhelyi adottsagu szantoéterlilet Gvezetét.

Banyateriiletek

A tervezési terlileten a banyaszati tevékenység nem szamottevd, a kdrnyezl terlileten homok,
agyag és t6zeg banyaszatara van lehet0ség. Banyaszati teriletek a Magyar Banyaszati és Foldtani
Szolgalat (réviden MBFSZ) adatai alapjan a tervezési tertlet 20 km-es kérnyezetében az alabbiak:
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5.1.1. tablazat: Szilard asvanyi nyersanyag lelohelyek a tervezési teriilet kornyezetében

. . Banyaszott Banyavallalkozo (jogositott) r s gz
Banyatelek védneve anyag megnevezése Mikodése
Tiborszallas 1. agyag INTER AGRARILlJ(I;/tI Mezogazdasagi szlinetel6
Fabianhaza I. homok Ut AGRARIl}J(I;/tI MR e R ] szlinetel6

A vizsgalt terilet szilard asvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.

5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok

A kistdjon a talajviz atlagosan 2-4 m kozott all, de a medreket kiséré folydhatak alatt 4 m ala
slillyed, az Ecsedi-lap helyén pedig a 2 m-t sem éri el. Kémiai jellege a Szamos-torkolattdl D-re,
valamint Kolcse-Csenger-Tunyogmatolcs kozott  natrium-, mashol  kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. A Szamos és az Ecsedi-lap k6zott a keménység eléri a 45 nk°-ot is, mig
mashol 25 nk® alatt van. A szulfattartalom a Keleti-Ovcsatorna mentén és a Tisza-Tur-0vcsatorna
kozott a 60 mg/I felett, mashol az alatt van.

Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekin-
télyes vizhozamokat nyernek.

A tervezési terlileten a felszin alatti viz szintje 0-2 m mélységben talalhatd (lasd 5.1.2. abra).

\ e .
I\ Jelmagyarazat

= Talajvizszint mélység
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5.1.2. abra A felszin alatti vizek mélysége
(forras: Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet)
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A teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XII.25.) KvWM rendelet alapjan Porcsalma és Okéritofiilpds érzékeny felszin alatti
vizminGség védelmi terileten helyezkednek el.

A felllvizsgalt Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-2. Szamos-
Kraszna tervezési alegység részét képezi.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

» sp 2.3.2. Kraszna-volgy, Szamos-vélgy,
> p 2.3.2. Kraszna-vélgy, Szamos-volgy,
> pt. 2.4. Eszakkelet-Alfold.

A felsorolt viztest tipusok kozll a sekély porozus (sp. 2.3.2.) viztestre fejthet ki elsGsorban hatast
a tervezett beruhazas. Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv fellilvizsgalatanak 7.1. melléklete
alapjan a viztest jelenlegi mennyiségi mindsitése és kémiai allapota jo, de a mennyiségi mindsités
tekintetében fennall a gyenge kockazata (oka: vizszint sillyedés).

Vizbazisok

Az Orszagos, illetve a Szamos-Kraszna VizgyUljt6-gazdalkodasi Tervének mellékletei alapjan a
tervezett beruhazas hidrogeoldgiai védéteriletet nem érint. DK-i iranyban kb. 4 km-re a Tyukod,
Tyukod Térségi Vizm vizbazis becslilt hidrogeoldgiai ,,B” tipust védéidoma talalhato.

Nitrat érzékeny teriiletek
A beruhazas altal érintett terilet teljes egésze nitratérzékenynek mindsitett.

Nitrat érzékeny terileteknek azok mindslilnek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik
magas nitrat-tartalma miatt kilonoés figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek minésuld
terlleteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatarozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek
védelme a mezdgazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglév6 nitrat-
szennyezettségének tovabbi cstkkentése. Magyarorszag 2008-2011 idészakra vonatkozé masodik
nitrat jelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei alapjan, felll
kellett vizsgalni a nitrat érzékeny teriletek kijelolését, amelynek eredményeként az el6z6
kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s novekedést (orszag terliletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek
megfeleléen, 2013. szeptember 1-jétdl, a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny
terlletek kiegészultek.

5.1.4. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas terlletfoglaldsa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A felszin alatti vizek védelme tekintetében vizbazisok érintettségével nem kell szamolni, és a
27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan a tervezési teriletet fokozottan érzékeny felszin alatti
vizminGség védelmi terilet sem érint.

A beruhdzas kapcsan a talaj mindségi és fellleti csokkenése elkerilhetetlen, az atpalya és
kapcsolédé Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

Az Utszakasz hossza mintegy 3,1 km, a terlletfoglalds becstilt atlagos szélessége 30 m. A
nyomvonal Okéritofilpds telepiilés teriiletén szantdteriiletet, Porcsalma telepiilésen szantékon
kivll legel6t és kisebb mértékben erdétertleteket, gyiimolcsdsoket is érint. A tervezési tertilet egy
része 2. rendld koézlekedési céli kozteriletként hasznosithatd, Porcsalma Szabalyozasi Terve
alapjan.
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A beruhazas altal igénybe vett teriiletek, felvonuldsi és deponalasi terliletek végleges, illetve
id6leges mivelés aldli kivondsahoz a teriletileg illetékes foldhivataltdl kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a felsé humuszréteget le kell termelni a humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd
szelektaltan ideiglenes depdonidkban kell tarolni, és a kivitelezés soran kertilhet felhasznalasra.

A kivitelezés soran, a nagytdomeg( munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talaj témorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének csdkkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges
mérték(inél szélesebb letaposast kertilésével, valamint a munkagépek minél rovidebb idejli terhel6
hatdsdval és munkaszervezéssel lehet elérni. Az épitkezés befejez6dését kovetdéen a talajt
rekultivalni kell (talajlazitassal).

Talajvédelmi szempontbdl Iégvezeték, foldkabel és gazvezeték kivaltasa tébblet teriletfoglalassal,
foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal érintett nyomvonal
kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitandd oszlophelyek mellett nagy tdmegl munkagépek
elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezdtlen mérték( talajtomorodéssel kell szamolni. A
foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagodor keril kialakitasra, majd feltoltésre. A
beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonalaban van kézvetlen hatasa a talaj szerkezetére.

A beruhazashoz kapcsolddd kézmukivaltasok tobblet kisajatitdssal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatastertilet nem jel6lhet6 ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozasa moddosithatja talajviztikér térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszer(inek
tekinthet6k és az altaluk kifejtett hatas minimalis.

A munkaterlleteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerdl a talajra.

11111

karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterlilet hataran. A foldtani kdzeg koézvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott felszin alatti viz) kozvetitésével
torténhet, a hatasterlilet nehezen becslilhetd. Havaria esetekre a kivitelez6nek, majd lUzemelés
soran a kezel6nek megfeleld havaria tervvel kell rendelkeznie.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa az Utpalya altal igénybevett tertletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszlinik. A termoféld védelmérdl szdld 2007. évi
CXXIX. torvény alapjan mas céli hasznositds engedélyeztetése utan torténhet mlivelés aldli
kivonas, amit az illetékes féldvédelmi hatdsag engedélyez.

A vonalszakasz, a kapcsolddé jarulékos létesitmények és anyag-nyer6helyek teriletein a foéldtani
adottsagtdl fliggd vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kdzvetett hatasként
a felszin alatti viz utan-poétlodasban eredményeznek moddosulast. Ez a hatas azonban a vonalas
létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

5.1.6. Létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése elsésorban a kézuti kdzlekedés
emisszidi, a levegbbdl killepedé poron megkotott szennyezdanyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazd 1€, tleped6 por. Normal miikddés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerllnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.
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A varhatd szennyez6k CH szarmazékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivarognak,
azonban szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a szennyezGanyagok a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az arokba mosodo szennyezések
talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakdédnak. A beszivargd szennyezd
anyagokat a ndvényzet gyokérzonaban él6 biofilm bontja le. A burkolatlan féldmedrl arkok CH
szarmazékeltavolitasa 500 m-en 70-80 %-os hatasfokU alacsony csapadékmennyiség esetén. Ez
azt jelenti, hogy a befogaddba érve a mennyiséglik elhanyagolhato.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd Iégszennyezd anyagok koncentracidja felhigul és az
ut melletti terileteken mar nem fejt ki jelentGs hatast.

Az Uzemeltetés sordn a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargds utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozddd sdmennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tapanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi eld, valamint rossz vizvezetésl
talajokon a névényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csodkkenti,
hogy e karositdé hatds viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidéban.

Az AAK zZrt. gyorsforgalmi utak kapcsdn 2008 augusztusdban vizsgdlatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak minGségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a min6séget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az Uttest fellletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozédasa még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem
jellemzo.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb sé tudjon pango
vizi kérilmények kozott felhalmozdodni és a lemosodo vizek biztonsagosan elvezetésre kerliljenek.

A tavvezeték karbantartdsa soran a munkagépek kenOanyag és hidraulika olaj elfolyasabdl
szarmazd szennyezés, illetve a vezetéktartdé oszlopok festése soran a talajra kerlld festékek
beszivargasa megfeleld munkaszervezéssel, kitin6é allapotd munkagépek és eszkdzok
alkalmazdsaval minimalisra csdékkenthetd. Osszességében tehdt az lzemelés sordn a talaj
szennyezOdésével a tavvezeték esetében nem kell szamolni.

Az (izemelés soran a szennyezés nagysaga elsdsorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevd.

A tervezett Utszakaszon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez6désbdl szarmazod
karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterlilet hataran. A talajok kozvetett szennyezése
vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott talajviz, ill. szennyezett felszini viz) kozvetitésével
térténhet, a hatasterlilet nehezen becsilheto.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezodésével a teljes teriletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitéast kell végezni. A talaj minGsége ez altal helyredllitdsra kertl, feltételezve, hogy
szennyez6 hatds a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén johet
létre, amikor Uzemanyag vagy hidraulika olaj kerul a felszinre. A rendkivili helyzetek megel6zését
szolgalja, hogy csak megfelelé miszaki allapoti munkagép dolgozhat, melyek rendszeres m(iszaki
ellenGrzése kotelezo.
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Esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az épités soran esetlegesen bekovetkezd karesemények kezelésér6l a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. kézponti havaria terve szerint kell gondoskodni.

Szennyezés esetén a terlleten dolgozdknak értesitenitik kell a mlivezetét. Az elfolyt szennyez6
anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyutt zart tarold edénybe kell gy(lijteni és a 225/2015.
(VIL.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A m(ivezet6 ellen6érzi a szennyezdanyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett felliletek megtisztitasat. A
munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kidmléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A dolgozdk szamara oktatast szlikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék GsszegyUjtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlvek varatlan meghibdsoddsa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitaté anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezd vallalkozas részére.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A termd6fold idéleges és végleges mas céll hasznositdsa engedélykoteles tevékenység. Az Gt
nyomvonala a&ltal igénybe vett mezdgazdasagi teriletek, valamint a felvonulasi Utvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és id6leges mlivelés aldli kivonasahoz a terméfoldet az
ingatlanigyi hatésdg engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell
beszerezni, a terméfold igénybevételének (mas céld hasznositasanak) megkezdését megel6zéen.
A termof6ld mas céld hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi jarulékot kell fizetni.

Termofoldet mas célra csak kivételesen - els6sorban gyengébb mindségli termofold
igénybevételével - lehet felhasznalni. Az atlagosnal jobb mindségli termdéfoldet mas célra
hasznositani csak id6legesen, illetve helyhez kot6tt igénybevétel céljabdl lehet.

Erdoterilet mas céld hasznositdasa esetén az erdészeti hatdsag jogosult annak megallapitasara, és
igazolasara, hogy mely terilet minGsul erdének.

A termo6fold idGleges mas céli hasznositdsa csak meghatarozott idére, legfeljebb 5 évre
engedélyezhetl. Az id6legesen mas célra hasznositott term6foldet az igénybevevd az engedélyez6
hatdrozatban megallapitott hatarid6 vagy hatarnap lejartaig koteles az eredeti allapotaba
helyreallitani. Az engedélyez6 hatarozatban el6 kell irni, hogy az eredeti allapot helyredllitasat a
talajvédelmi hatosag altal jévahagyott talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.

A kivitelezés soran termoéfold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szlkséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a term6fold védelmérdl sz616 torvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhazas soran gondoskodni kell a humuszos termdréteg megmentésérdl és
hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

A fennmaradd humusz elhelyezésérél a Kivitelez6 a birtoktesten bellil - a termett talaj
humuszrétegének figyelembevételével - gondoskodik, egyenletes felszini rendezett terep
kialakitasaval. A letermelt termdétalaj az Ut menti bevagasok, illetve uttdltés-rézslik fuvesitéséhez
felhasznalhatd. A humuszterités utan minél el6bb flivesiteni kell, az erdzid elkerlilése végett.

Amennyiben a mentett humuszos terméréteg teljes mennyisége a beruhazassal érintett terileten,
vagy a szomszédos termdéfoldek teriiletén nem hasznalhaté fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan
talajvédelmi jarulékot kell fizetni a talajvédelmi hatdésag részére, melynek mértéke a mentett
termbréteg humusztartalmatdl és annak mennyiségétdl figg. A birtoktesten belll nem

20



Porcsalmai atkété ut — Elbzetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

hasznosithato félosleges humusz elhelyezésérdl a Kivitelez6 feladata gondoskodni, a szlikséges
engedélyek és nyilatkozatok (befogadd nyilatkozat) beszerzését, valamint a hatésaggal torténd
egyeztetést is a Kivitelez6 intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mezdgazdasagi mlivelési
terlleteken nem helyezhet6 el. Amennyiben a kivitelezés soran ezek az anyagok nem hasznalhatok
fel, mérlegelni kell a felhasznalasukat az igénybevett anyagnyer6é helyek rekultivacidja soran, a
hatalyos banyaszati térvény és hulladékrél sz6l6 torvény elbirasait is figyelembe véve.

A humuszgazdalkodasi terv alapjan letermelt fels6 humuszréteg a palya mellett kerll elhelyezésre.

A deponidkat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes depdniak
felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a révid idon bellli visszateritésig. A gyomosodas
ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

Az ideiglenes depdniak helyén, annak felszamolasa utan a talaj lazitasaval alakitandé ki a végleges
allapot.

Epités kozben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitbeszk6zok alkalmazhatdak a szennyezés
elkertilése érdekében, melyek rendszeres miszaki ellenGrzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6anyagok kérnyezetbe jutasa.

Esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyezOdés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyltt zart tarolé edénybe kell
gy(jteni és a 225/2015. (VIL.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére alkalmas eszkozt és
tarozo edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek.

A kivitelezés sordn csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kdzelebb esbket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Az Utépités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterllet kiterjedésének
csOkkentésével, a szlikséges mértékiinél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek
minél révidebb idejli terheld hatdsaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés
befejezését kdvetben a talajt talajlazitassal rekultivalni kell

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

> 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl,

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

5.2.1. Hatasteriilet

A hatasterllet lehatarolds az 5.1. fejezetben talalhaté.

21



Porcsalmai atkété ut — Elbzetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

5.2.2. Alapallapot, vizrajzi adottsagok

Tagabb térséq vizrajzi adottsagai

A tervezési terllet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében talalhatd. Az Alféldon, a Fels6-Tisza-vidék
kozéptdj részeként a Szatmari-sik kistajon helyezkedik el.

F6 folydja a Tiszanak a hatartdl a Szamos torkolataig terjed6 szakasza (60 km, 13 173 km? teljes
és 812 km?-es hazai vizgy(jtOvel). Ezen a szakaszon veszi fel a Batart (54 km, 396 km?) a hataron,
a Turt (95 km, 1262 km?, amibdl 112 km? hazai terilet), a Tur-fécsatornat (65 km, 615 km?, amibdl
522 km? a hazai rész), a Szamost (415 km, 15 881 km? teljes, Gl. 50 km, 306 km?-es hazai
vizgyUjtével) és a Krasznat (193 km, 3142 km? teljes, ill. 56 km és 887 km?-es hazai hanyaddal).
A Szamos és Kraszna koOzotti hajdani Ecsedi-lapot s(irl csatornahalézat vezeti le, amelynek
fontosabb tagjai: Keleti-6vcsatorna (70 km, 449 km?, amibdl 37 km; 153 km? jut Magyarorszagra),
Lapi-csatorna (27 km, 258 km2, amibdl 147 km? hazai teriilet) és Eszaki-csatorna (30 km, 119
km?2).

A tervezési terilet a felllvizsgalt Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a 2-2 Szamos-
Kraszna tervezési alegység részét képezi.

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A tervezett nyomvonal keresztezi a Keleti-6vcsatornat, illetve a Malyvas-Gorondi - és Tolapi-
csatornat.

Szabolcs-Szatmar Megye Terlletrendezési Terve alapjan a beruhazas terliletén rendszeresen
belvizjarta tertlet 6vezete talalhato.

Arvizvédelem

A telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon tértén6 besorolasardl szoldé 18/2003. (XII.
9.) KVWWM-BM egyiittes rendelet mellékletében a nyomvonal altal érintett Okéritofilpds és Porcsalma
kézepesen veszélyeztetett ,,B” kategdriaba tartozik.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye Terliletrendezési Terve alapjan a tervezési terilet nem fekszik
nagyvizi meder Gvezetében.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkészllt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatérozasra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett terlletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt terlilet a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinliségl
potencidlis elontési térképek alapjan arvizveszélyes teriilet. (forrds: www.vizugy.hu/Arvizi
kockazatkezelés)
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Tervezési Bk .8
teriilet o uy

5.2.1. abra Artéri 6blozetek vizsgalata a 100 éves (1%-0s) eléntési valésziniiségi
potencial abrazolasaval, jeldlve a tervezési teriiletettel
(forras: https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html)

5.2.3. Vizelvezetési megoldasok

Tervezett vizépitési megoldasok

Az (t épitésével 6sszhangban biztositani kell a palyardl lefolyd, a tereprél az Ut felé gravitalo
csapadékvizek OsszegyUljtését, kartétel nélklli elvezetését, a keresztezd vizfolyasok Ut alatti
atvezetését.

A tervezett |étesitmény csapadékviz elvezetését gravitacids levezetés(i kétoldali trapéz szelvényl
foldarkok fogjak biztositani.

Befogaddként a keresztezett csatornak hasznosithatoak. A befogaddkba torténd bekotések elé,
elzarasi lehet6séggel ellatott hordalékfogd muitargy beépitése tervezett.

5.2.4. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és Ulizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Uj elker(ld Ut vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

A légszennyez6 anyagok burkolatra torténé killlepedése és lemosddasa az idGjarasi viszonyoktdl, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatdl fliigg. A forgalom hatadsara diffuz jelleggel
kicsapddd légszennyez6 anyagok koncentracidja az ut melletti tertileteken felhigul és ezért nem
fejtenek ki jelent6s hatast.

Epités alatt a vizfolyasok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatdsok jelentSsek lehetnek.
A vizsgalt nyomvonal tobb csatornat keresztez. A kivitelezés soran kedvezé6tlen hatasok adédhatnak
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abbdl, ha a vizfolyas, csatorna kérnyezetében gépkarbantartast, javitast végeznek. A mitargyak
és a palyaszerkezetek épitésénél ezért Gigyelni kell arra, hogy a vizfolyast ne érje szennyezés.

A toltésen, vagy bevagasban haladd nyomvonal megvaltoztathatja a vizgyUjto terlleteket,
feldarabolhatja azokat. Ezt a hatast azonban csOatereszekkel, hidakkal és az arokrendszer
korultekinté tervezésével semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosasok,
illetve az alvizi oldalon ebbdl kodvetkezéen feliszapoldédasok alakulhatnak ki. Megfeleld méretl
csOateresz alkalmazasa esetén a mederallapotban, vizmozgdsokban jelentés valtozas nem varhaté.

A tervezett Ut a teljes szakaszon koézel halad a terepfelszinhez, igy a felszini lefolyasi viszonyokat
jelentésen nem maodositja.

5.2.5. Létesitmény iizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az izemelési idészakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kézmdellatottsagat.

A létesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciora és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatasa. A burkolt feltileteknek készénhet6éen megnd a terileti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhetd hatasa nem lesz.

Az (zemelés alatt els6sorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek k6zvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmUalkatrész kopasbdl szarmazé
fém, gumi és csOpOgéshbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszort sikossag-mentesitd anyag altal. A
s6zas kedvezlbtlen hatasa csak rovid ideig és kis mértékben érvényesiilhet a befogaddkban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higitd hatasa kdvetkeztében.

Kbzvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatds nagysaga fligg a vizfolyds vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolso sorban a vizfolyds medrének esésviszonyaitol. Az Ut lizeme soran
el6fordulhatd havarias szennyezések kozil legkedvezbtlenebb hatasa a vizfolyasok vizminGségére
és nem utolsé sorban élGvilagara a szénhidrogén szarmazékoknak lehet. A havaridk
bekovetkezésének valdszinlisége, és az, hogy pont vizfolydsok kérnyezetében torténik, azonban
kicsi.

A keresztezett vizfolyasok (csatorndk) az Ut csapadékvizeinek befogaddjaul szolgalhatnak. A
vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl szélé6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elbirasait kell betartani a vizfolydsokba
beengedhet6 vizek mindségére vonatkozdan.

Csapadékvizek elvezetése

TPH szennyezdédés-vizsgalata, tanulmany

A Budapesti M(iszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kdzmU és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzads Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autdpalyakrdl és
nagyforgalmu kozutakrol lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim( publikaciét, amelyet egy
kézel masfél éves, az MO és az M7 autdpalya mentén, az utrdl lefolyd csapadékviz
szennyezettségére vonatkozd vizsgalat el6z6tt meg. Dr. Buzas Kalman 2009-ben készilt doktori
(PhD) értekezése ,A kozuti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-lefolyas szénhidrogén
szennyezettségére” is a fent emlitett tanulmanyra éplult. E két értekezésre tdmaszkodva mutatjuk
be a lefolyas TPH szennyezésének jellemzéit és lefolyasat.
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Az utburkolatrdl lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatom szamud motorolaj
kiszorodasabol keletkezik és a felszinen talalhatdé mikron mérettartomanyu szilard szennyez6dések
szemcséihez, illetve az utfelllethez tapad hozza. Ahhoz, hogy ezek a részecskék a felszinrdl
lemosddjanak, nem elegend6 a csapadék esemény, illetve a szél energiaja, szlikség van a csapadék
idején elhaladd jarmilvek kerekei okozta behatadsra is. A nagy aramlasi sebesség és a
nyomascstkkenés felszivia és levalasztja a felszinre tapadt olajos szennyezddéseket, majd
vizpermet formajaban a levegGbe emeli. A TPH szennyezettség mértékét a csapadékmagassag és
a csapadék esemény idején az aktualis forgalom mértéke hatarozza meg. A lemosddd olaj nem
alkot emulziot a csapadékvizzel, ezért eltavolitdsara az olajfogok és oleofil adszorbensek csak
alacsony hatasfokkal képesek. A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogadoig vezetd arokrendszernek
van TPH visszatartd hatdsa, azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfeleléen méretezett és
fivesitett arok esetében 60 %, burkolt arokrendszer esetén 20 % a visszatartas hatasa.
Amennyiben a csOkkentés utan is hatarérték feletti koncentracié adodik a szennyez6 anyagra
vonatkozodan, tisztitas sziikséges.

A lefolydsok TPH szennyezettségét kifejez6 jellemzd értéknek az esemény atlagkoncentraciot
célszer( tekinteni, ami a mindenkori lefolyd hozam és a hozzad rendelt szennyez6 anyag
koncentracié szorzatanak a teljes csapadék lefolyas id6tartamara vonatkozo integralja, valamint a
teljes lefolyd vizmennyiség hanyadosa. A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekr6l és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szélé6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
alapjan, a befogaddba vald kézvetlen bevezetésre vonatkoz6 a hatdsag altal megallapithato egyedi
hatarértékek a TPH szerinti legkisebb és legnagyobb értékei a kdvetkez6ek: 3 mg/l és 20 mg/I.

5.2.1. tablazat Az esemény atlagkoncentraciék varhaté alakulasa az autépalyak aktualis
forgalmi intenzitasa és a csapadékmagassag fiiggvényében, burkolt vizelvezet6 rendszer
esetében

Csapadékmagassag H

J,
10°
jarmi

mm
1.5|2\3\4\5\6\7\8\9|10||5|20\25\30\40\50
Cy. esemény atlagkoncentriacio, mgTPH/1

02 | 0.79 | 0.76
03 | L22 | L20 | LIS | LIO | LOS
04 | 166 | 1.63 | 158 | 1.53 | 148 | 1.43 | 138 | 1.33 | 1.28
0.5 ] 209 | 2.06 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | L.71 | 1.66
0.6 | 2,52 | 2.50 | 245 | 240 | 2.34 | 2.29 | 224 | 2,19 | 2.14 | 2.09 | 1.84
0.7 | 295 | 2.93 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.63 | 2,57 | 2.52 | 2.27 | 202
075 | 3.17 | 3.15 | 3.10 | 3.04 | 2.99 | 2.94 | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 2.49 | 2.23 | 1.98
0.8 | 339 | 336 | 331 | 326 | 3.21 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.001 | 2.96 | 2.70 | 2.45 | 2.20 | 1.94
09 | 382 | 380 | 3.74 | 3.69 | 3.64 | 359 | 354 | 349 | 344 | 339 | 314 | 2.88 | 2.63 | 2.38
1.0 | 425 | 423 | 418 | 413 | 408 | 403 | 398 | 3.92 | 3.87 | 3.82 | 3.57 | 3.32 | 3.06 | 2.81 | 2.30
1.2 | 512 | 5.09 | 504 | 499 | 494 | 489 | 484 | 479 | 474 | 469 | 444 | 418 | 393 | 3.68 | 3.17 | 2.66
1.4 | 599 | 596 | 591 | 5.86 | 5.81 | 576 | 571 | 5.66 | 561 | 556 | 530 | 5.05 | 479 | 454 | 403 | 3.53
1.6 | 685 | 6.83 | 678 | 6.73 | 6.67 | 6.62 | 6.57 | 6.52 | 647 | 642 | 6.17 | 591 | 566 | 541 | 490 | 4.39
1.8 | 772 | 7.69 | 7.64 | 7.59 | 7.54 | 749 | 744 | 739 | 734 | 729 | 7.03 | 6.78 | 653 | 6.27 | 577 | 5.26
20 | 858 | B56 | 851 | 846 | 841 | B36 | 831 | 825 | 820 | 815 | 7.90 | 7.65 | 7.39 | 7.14 | 6.63 | 6.13
22| 945 | 942 | 937 | 932 | 927 | 922 | 917 | 9.12 | 9.07 | 9.02 | 877 | 851 | 826 | 8.01 | 7.50 | 6.99
24 11032 |10.29 |10.24 |10.19 |10.14 |10.09 |10.04 | 9.99 | 994 | 089 | 0.63 | 9.38 | 9.12 | 8.87 | 836 | 7.86
2.6 [ 1118 | 1116 | 1111 | 1106 |11.00 |10.95 |10.90 |10.85 |10.80 [10.75 [10.50 |10.24 | 9.99 | 9.74 | 9.23 | 872
2.8 [12.05 |12.02 | 11.97 |11.92 |11.87 |11.82 | 1L.77 |11.72 | 11.67 |11.62 | 1136 | 1L.11 |10.86 |10.60 |10.10 | 9.59
3.0 (1291 [12.89 |12.84 |12.79 |12.74 |12.69 |12.64 [12.58 |12.53 |12.48 |12.23 (1198 |1L72 |11.47 |10.96 |10.46

Az 5.2.1. tablazatbdl leolvashato, hogy 889 jarmdi/dra forgalmi intenzitas értékig nem indokolt
beavatkozas, mivel a szennyez6 anyag koncentracidéja hatarérték alatti marad burkolt arkok és
foldarkok esetén egyarant.

CE = (4.33 * J - 0.0507 * H), (mgTPH/I), ahol

CE - a TPH esemény atlagkoncentracioja,
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J - a csapadék idején kozlekedd egységjarmlivek szama ezer egységjarm(iben kifejezve, (1000
egységjarmi/ora), és

H - a lehullott csapadék magassaga, (mm).
A tanulmany szerint a kapott érték 60 %-kal csokkentendd fuvesitett arok esetén.

A mértékadd csapadékmagassagot 10 mm-re vettik fel a tanulmany ajanlasa alapjan. Az
eredményll kapott koncentracié értéket kell a megengedett hatarértékekkel Gsszevetni és a
beavatkozas mdédjat meghatarozni.

A fenti Osszefliggés alapjan, a II. Forgalmi melléklet adatainak felhasznalasaval, az atkotd atra
elvégzett szamitasok a kdvetkezOk:

2x1 forgalmi sav esetén

Az Ut 2030-ra becslilt legnagyobb forgalma 889 Egységjarm(i/éra, amely a két iranyu forgalomra
vonatkozik. Iranyonként 445 Egységjarm(i/éra vehet6 alapul.

5.2.2. tablazat: Szennyezés mértéke burkolt és foldarkokra

Szennyezés Szennyezés
Utszakasz Forgalom mértéke burkolt mértéke
(E/h) arokra (mg foldarokra (mg
TPH/I) TPH/I)
Porcsalma atkotd ut 445 1,42 0,85

A vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl szo6ld 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 5. szamU melléklete alapjan a befogaddba
vald kdzvetlen bevezetésre vonatkozé egyedi hatarértékek (az 6sszes alifas szénhidrogénre (TPH)
legkisebb érték 3 mg/l, legnagyobb 20 mg/l) alapjan a Porcsalma atkot6 Gt tervezési szakaszan
sem burkolt arkok, sem foldarkok esetén nem varhato hatarérték feletti szennyezés.

A kétoldali foldarkok megvaldsitasaval a felszini, illetve a felszin alatti vizekre nézve sem
kozvetlenll, sem kozvetetten nem gyakorol jelentds negativ hatast a tervezett Ut.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

5.2.7. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint elsGsorban az Ut teriletén jelentkez6 szilard és folyékony
szennyez6dés minél gyorsabb elhataroldsara, Osszegyljtésére, elszallitasara kell felkészllni. A
szilard halmazallapotl szennyezdk esetében ez viszonylag kdnnyebben megoldhaté feladat, mert
a szennyezbanyag terjedése jol behatarolhatd, igy az Osszegylijtése — segédanyag hozzaadasa
nélkul is — kénnyen kivitelezhets. A folyékony szennyez6d anyagok viszkozitastdl és mennyiségtdl
fiugg6en az utpalyarol a rézslioldalon, vagy a hossz-csatornan keresztlil csapadékelvezetd
rendszerbe kerlilhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlleg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyezGdés lehetGségét (a szennyezés forrasanak megsziintetése), a
szennyez6anyag szétterjedését, befogado felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
terlileteken torténd elszivargasat. Az esetleges havaridk bekodvetkezésekor a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.
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5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, létesitményeket Ggy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossagban javasolt
korszer(, kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirdsok
betartasat és a berendezések m(iszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
élévizfolyasba kerlilése ne kévetkezzen be. A nyomvonallal érintett vizfolydasok kornyezetében
szennyezGanyag elfolyassal jard tevékenység nem végezheté (munkagépek karbantartasa,
Uzemanyag felt6ltés stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithatd ki. Gépjarmiivek
tisztitasat kizardlag a célnak megfelelé6 mosdkban lehet végezni.

A palyaszerkezetek épitésénél ugyancsak lgyelni kell arra, hogy a vizfolydsokat, mélyvonulatokat
szennyezés ne érje. Az épités soran keletkez0 szennyezett viz kornyezetre gyakorolt hatdsa
megfeleld szervezéssel elkertlheto.

A vizfolyas keresztezések és mederkorrekciok kiépitése kisvizi id6szakba végzendok, a munkak
megkezdése elb6tt a kezelGkkel egyeztetni kell és a csatornat érinté munkalatokra szakfelligyeletet
kell rendelni.

Vizfolyas keresztezések és atereszek épitésénél a vizek szabad dramlasat biztositani kell, az épités
befejeztével az érintett vizfolyds medreket helyre kell allitani.

A tervezett csapadékviz bekottések kornyezetében a csatorndak medrét erdzio ellen megfeleld
m(iszaki védelemmel (meder és rézsliburkolat) kell ellatni.

A keresztezd mditargy el6tt és utdn a mederburkolatot a meder és altalaj adottsagok, illetve a
hidraulikai viszonyok figyelembe vételével, de minimum 5-5 m hosszan kell kiépiteni.

Az utarkok bevezetése elGtt betétpalldzhaté hordalékfogd mitargyak kertljenek beépitésre. A
betétpalldk elhelyezésére szolgalé hornyokat a hordalékfogd miitargyak befogadé feldli oldalara kell
elhelyezni.

Az ateresz/hid és a hozza tartozé meder és rézsliburkolatok, valamint a csapadékviz-bevezetések
és kapcsolddd burkolatok rendszeres karbantartdasardl az engedélyesnek (lizemeltetének) kell
gondoskodni.

Az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkez6 szennyviztisztito
telepen kell végezni.

A befogaddba vezetend6 csapadékviz mindségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek
minGsége védelmének szabalyairol szolo 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet és a vizszennyez6
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elGirasait.

A befogaddba vald kdzvetlen vizbevezetés szennyezettségének hatarértékeit a 28/2004.(XII1.25.)
KvVM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg. A tervezési terlileten a 4. altalanosan védett

. 7.7

10 mg/I.
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5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A levegOGtisztasag-védelmi fejezet célja a tervezési terllet alap légszennyezettségének bemutatasa,

tovabba az épitési és izemelés alatti idészak levegGterhelésének értékelése.
5.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegOtisztasag-védelmi fejezet a hatalyban |évd rendeletek és elGirasok figyelembe vételével
vizsgalja a tervezett nyomvonal levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
> 4/2011. (I.14.) VM rendelete a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a |Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl;

5.3.2. Hatasteriilet
Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatdsteriilete

Az Utépités légszennyezéssel (foként porszennyezéssel) terhelt teriletei els6sorban az épités soran
kozvetlenll igénybe vett terlletei, valamint a felvonulasi tertiletek és ezek kbézvetlen kdrnyezete.

Uzemelés kézvetlen hatdsteriilete

Az Uizemelés alatt a levegGszennyezettség hatasterliletét a kozuati forgalom nagysagabdl,
Osszetételébldl adddd karosanyag-kibocsatas és a terjedési torvényszerliségek alapjan szamoltuk.

Jelen koértulmények kozott a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatdsterilet lehatarolas kozut esetében:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6terheltség kiilonbsége.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Epités kozvetlen hatdasteriilete

Atlagos szélsebesség esetén a kdzvetlen hatdsterilet az épitési terllet kb. 21-26 m-es kdrnyezete.
A porszennyezés kritikus meteorolégiai korlilmények kozott (szélcsend) az épitési terilettdl
maximum 84 m-ig terjedhet, azon tul mar Iégszennyezés nem varhato.

A kézvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

- kdiltertleten: atlagos szélsebességhez (21-26 m) és szélcsendhez (84 m) tartozd
tavolsagon belil elhelyezked6 mez6gazdasagi terliletek taldlhatéok a kozvetlen
hatastertleten bell.

Uzemelés kézvetlen hatdsteriilete

a): az Uj nyomvonal szakaszan az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2:
10 pg/m?3).

b): A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti lehatarolas nem ad megbizhaté eredményt,
hiszen a tervezési terlileten kdzvetlenil nem toérténik légszennyezé anyagok monitorozasa.

A nitrogén-dioxidra vonatkozod egy o6ras légszennyezettségi hatarérték 100 ug/m?3a 4/2011. (1.14.)
VM rendelet szerint; a terhelhet0ség a tervezési terlilet alap |égszennyezettségét (26,3 pg/m?3)
figyelembe véve, igy 73,7 ug/m3. Ennek 20%-a 14,7 pug/m?3.
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c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO: esetében 80,0 pg/m?3 tavlati allapotban. Ennek
20%-a 16,0 ug/m3.

A tervezett nyomvonal hatasterliletének lehatarolasa az a) feltétel szerint tértént, mely 450 m-en
belll teljestl. A hatastertiletet az LH jel( abra szemlélteti.

A kdzvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

Kllterlleten 1év6 tanya (115 m, Porcsalma, hrsz.: 097/2) és mez6gazdasagi teriletek.

Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati modszer

Epités kozvetett hatdsteriilete

11111

Epités alatt a kdzvetett hatdsterilet részét képezhetik a szallitdsi Utvonalak burkolt szakaszai, ahol
20 %-ot meghaladd forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depdnidk,
anyagnyerd helyek és lizemi terliletek kérnyezete.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete

Jogszabalyi elGirds hianyaban azok az utak és csomdpontok tekintheték kozvetetten
levegltisztasdag védelmi szempontbdl hatasteriletieknek, amelyeknél 20%-ot meghaladd
forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény. Targyi beruhazas esetében, mintegy 20%-o0s
valtozas eredményezhet ugyanis kimutathaté levegGterhelés valtozast, ezért jogszabalyi elGirasok
hidanyaban ezzel a lehatarolasi jellemzG6vel hatarozhaté meg objektiven a kapcsolddd Uthaldzatokra
vonatkozo levegbvédelmi Un. kozvetett hatasterilet.

Kozvetett hatasteriilet — szamitasi modszer
Epités kozvetett hatdsteriilete

Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek és szallitdsi Utvonalak még nem ismertek. A
tehergépkocsik varhatdéan a 49. sz. féuton fogjak megkdzeliteni a tervezési teriletet. Ez az Ut
burkolattal ellatott,valamint a szallitds nem okoz 20 %-ot meghaladd forgalomnévekedést, igy nem
képezi a kdzvetett hatasterilet részét.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete

A fent bemutatott feltételeket figyelembe véve jelen beruhazas esetében az alabbi Utszakaszok
tekinthetdk kdzvetett hatdsteriiletnek az M49 (M3 - Okéritofulpds) szakaszdnak megvaldsuldsa
esetén:

20 %-ot meghaladd forgalomcsokkenés:
> 49, sz. féut (Okéritéfilpds — M49 csp.)
5.3.3. Vizsgalati modszer

A vizsgalat soran két idésavot vettlink figyelembe, a jelenlegit (2019), referencia (2034 nélkile)
és a tavlati (2034 vele) idészakot.

A jelenlegi allapot levegGterhelésének meghatarozasahoz:

> a tervezési terlilethez legkdzelebbi OLM automata mérdallomas adatai, mint alap
légszennyezettség, valamint
> a jelenlegi kozuti kozlekedésbdl szarmazd karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkdzelebbi méréallomas elmult 5 évének éves
atlagait, tovabba a legutobbi flitési és nem flitési id6szak hatarérték tullépéseinek vizsgdlatat
végeztik %-ban kifejezve.

A tavlati id6szakban a tervezett beruhazas levegéminbségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
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koévetkezd forrasokat foglalja magaba:

> a tavlati kézuti kozlekedésbol szarmazo karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

> a zbénaba sorolas
> a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok,
> valamint a szamitott kozati kdzlekedéstdl szarmazo kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Ezek kozll az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kozlekedést6l szarmazd levegdterhelés
jelenlegi és tavlati allapot 6sszevetése adja, mivel:

> A zbénaba sorolas a tervezési tertiletre nem ad értékelhetd adatot, mert a zonan belili atlagot
jeleniti meg.

> Az OLM mérési pont a tervezési terlilettel nem minden szempontbdl azonos jellemzdk altal
befolyasolt kérnyezetben taldlhatok, igy csupan tajékoztatd jelleggel kertilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

> A tervezési terilleten a flitési szezonban tapasztalhaté kommunalis leveg6terhelésen tul, a
mezOgazdasagi tevékenységbdl szarmazd leveglGterhelés, valamint teljes évre nézve a
kozuti forgalomtdl szarmazd kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A leveg6 immisszids szamitdsokat az UVATERV Zrt. altal rendelkezéslinkre bocsatott kdzuti forgalmi
adatok alapjan végeztiik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhatok. A
jelenlegi (2019), referencia (2034) és tavlati (2034) allapot jarm(ikategoriak szerinti k6zuti forgalmi
adatai a hazankban jelenleg érvényben |évd, matricas dijszedési rendszerben feltlintetett
jarmUosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A levegGterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat
a rendelkezésre all6 jarmlosztaly felosztas alapjan két f6 kategdridba soroltuk. Az I. kategoridnak
a D1 (személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmuikategoria felel meg. A II. kategoria a D2 és D3
(autdbusz, kdzepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (potkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, specialis nehéz jarmlvek) kategoridja. A levegbemisszid szamitasahoz a
mértékado oraforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékadoé éraforgalom (MOF) értéke
az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszid szamitasanal alkalmazott forgalmi kategéridk (MOF I., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2019-es és 2034-es allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszid meghatarozasa” pont alatt
mutatjuk be.

A terllet levegéterhelése a kovetkezo id6tavokra kerilt vizsgalatra:

» 2019-es jelenlegi allapotban,
» 2034-es referencia (nélktle) allapotban,
» 2034-es tavlati (vele) allapotban,

A levegOGterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékadd oraforgalomra (MOF) vonatkozdé 2019-
es és 2034-es levegl emisszids (g/m 06ras) koncentracioit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids
értéket kalkuldltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szallé porra (PMio) és szén-
monoxidra (CO) végeztiik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozd kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztlk el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
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allapotokra vonatkozé fajlagos emissziés értékek (HBEFA1) felhasznaldsaval végeztik el a
koévetkezd terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NOz) és szallé por (PM1o).

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus és kor dsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszios adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 3.3 adatbazis un. jarm(rétegekhez (jarm(ikategoria, izemanyag, emisszids szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmUparkja, illetve a jarmUivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhaté az atlagos emisszids faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategodria, forgalmi helyzet (pld. autédt, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas,
stb.) fliggvényében kiilonb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozott emisszid szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarmUpark korszer(isodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok id6tavlatdhoz igazodva a
fentiek alapjan 4 helyett 5 éves eltoldédast alkalmazva a 2019-es allapothoz a 2014-es, a tavlati
2034-es allapot esetében pedig a szamitds soran a forgalmi progndzis adataihoz a 2026. évi
emisszids faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltoldédast alkalmazva. Igy a
megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékiek, mint a varhatdan ténylegesen
realizalodo értékek.

Az emisszié6 meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre all6, azonosnak tekinthetd
kozlekedési szituaciot vettiik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésilinkre all6 jarmUosztaly besorolds és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhet6 jarm(iréteg szerinti emisszidos faktorok kozal a MOF 1. kategoridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategéridhoz a nehéztehergépjarml emisszios faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategodriak és forgalmi viszonyok mellett a kovetkez6 emisszidos faktorokat
alkalmaztuk:

5.3.1. tablazat: Fajlagos emisszids tényezok 2019.

Légszennyezo CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PM;io (g/km/j)
Sebesség I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat.
(km/h)
50/50 0,2126 0,9382 0,3510 3,0490 0,0056 0,0455
90/70 0,2006 0,8787 0,3182 2,4522 0,0049 0,0410

5.3.2. tablazat: Fajlagos emisszids tényezok 2034.

Légszennyez6 €O (g/km/j) NOx (g/km/j) PMo (g/km/j)
Sebesség
(km/h) I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat.
50/50 0,1058 0,1736 0,1364 0,4170 0,0021 0,0060

! Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.3, Graz University of
Technology - Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2017 Aprilis 24.
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Légszennyezé CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PMio (g/km/j)

90/70 0,1211 0,1469 0,1124 0,3184 0,0017 0,0053

A kibocsatott NOx komponens kiilonb6z6 nitrogén-oxidokbdl all. A kibocsatast kévetéen a terjedés
és elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakul at amellett, hogy kismérték(i
visszaalakulds is torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a koézlekedési vonalforrastdl jellemzo
hatdsterileti tdvolsdgokban (50-150 m) az NO; aranya az NOx-en belll mintegy 50%. A forrastdl
vald tavolsag fliggvényében az NOx koncentracio csékken, ezen beliil a |égkérben lezajlé atalakulasi
folyamat miatt az NO> részaranya pedig novekszik. A szamitasok soran fentieknek megfeleléen az
NOx-ra vonatkozdé fajlagos emisszids értékekkel szamoltunk, majd az igy kapott emissziods
értékeknek az 50%-at vettik, és ennek terjedési szamitdsaval hataroztuk meg az NO:
koncentracidkat. Az NOx-NO: valésagban lezajlé dinamikus atalakuldsa és idObeli eltoléddsa miatt
a kibocsato forras melletti sdvban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsagokban a szamitott terhelési
értékek a biztonsag iranyaba tulbecstiltek.

Megjegyezziik, hogy a korabban hatalyos, de mar hatdlyon kivil helyezett, a Iégszennyezettségi
hatarértékekrol szold 14/2001 (V.9.) KOGM-EUM-FVM egylittes rendeletben az NOz-re vonatkozo
egészségligyi oras hatarérték (100 pg/m3) az NOx-ra vonatkozo 6ras hatarérték (200 pg/m3) fele
volt, ami szintén arra a gyakorlati tapasztalatra utal, hogy a kialakulé koncentracidok esetében az
NO: levegébterheltség mintegy fele az NOx levegd terheltségnek.

Vizsgalatunk soran mértékado allapotnak tekinthetjik az dras NO: terhelést, mellyel egyidGben a
mértékado oraforgalom (MOF) halad el a vizsgalt vonalszakaszon.

A fenti allitas igazolasara a kovetkez6 tablazatokat készitettiik:

5.3.3. tablazat: Egy Gtszakasz atlag kibocsatasa és a hatarértékek

Hatérérték (ug/m?) Egy vonalszakasz,étlag kibocsatasa
Komponens (g/0/m)
Eves 24 érés Ords Eves 24 é6rés Ords
Cco 3000 5000 10000 0,0698 0,0997 0,2731
NOx* 70 150 200 0,1636 0,2338 0,6115
NO> 40 85 100 0,0818 0,1169 0,3057
PMio 40 50 - 0,0106 0,0152 0,0394

*14/2001 (V.9.) K6GM-E(iM-FVM egylittes rendelet alapjan

A levegGemisszios értékeket az MSZ 21459 szabvany alapjan a vonalforrasok esetében a g/m/h
dimenzidéban adjuk meg. Ez a kibocsatasi mutatd az egyes vizsgalati esetek (6ras, napi, éves)
allapotok kozotti kiilonbséget jol tikrozi, a hatarértékkel vald kozvetlen dsszevetésre azonban nem
alkalmas. A veszélyesség mértékének kimutatasanal azonban az egyes esetek (éras, napi, éves)
kibocsatasi értéke és a vonatkozd hatarérték dimenzid nélklli 6sszevetése a fentiek alapjan
egyértelmden kijeldli, hogy mely idétartamra és terhel6 komponensre vonatkozik a legszigoribb
kévetelmény. Ez alapjan valasztottuk ki a kritikus, mértékadd vizsgalati id6tartamot és a terhel6
komponenst.
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5.3.4. tablazat: Veszélyesség (kibocsatas/hatarérték) meghatarozasa

Hatarérték (ug/m?3)
Idészak
CcO NOx NO:> PM;jo
Oras 0,00003 0,00306 0,00306 —
Napi 0,00002 0,00156 0,00137 0,00030
Eves 0,00002 0,00234 0,00204 0,00027
0,0035
0,003 .
0,0025
0,002
0,0015
NOX
0,001
=
0,0005 . LG
° & o
Oras co
Napi ,
Eves

5.3.1. abra: Veszélyesség (kibocsatas/ hatarérték) abrazolasa

A fenti tablazatbdl és a grafikonon is jol latszik, hogy a kibocsatas és a hatarérték aranya a révid
idejl, 1 éras hatarérték az NO> és az NOx komponens esetében a legnagyobb (illetve azonos). Mivel
NOy-re vonatkozdan nincsen hatalyos egészségligyi hatarérték, igy az NO, komponensre hataroztuk
meg a levegdbterhelést. Tehat amennyiben az NO: el6fordulé mértékado éras kibocsatasra szamitott
terhelés esetén a hatarérték teljestl, akkor a tO6bbi anyagra vonatkoztatott hatarértékek is
teljeslilnek.

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a leveg6 immisszidés szamitdsokat 2019-es jelenlegi, 2034-es
referencia és 2034-es tavlati allapotra szamitott emisszios eredmények felhasznalasaval készitettiik
el Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD View 9.6.5 szoftverrel. A modell Gauss tipusu
faklyamodell képes a pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kiilon, illetve egylttesen
torténd kezelésére. A modell alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12c. és 14.
bekezdés szerinti hatasterilet meghatarozasara.

Az AERMOD View 9.6.5 szoftverrel modellezett levegbminGségi helyzetet Iégszennyezettségi
térképeken abrazoltuk (Leveglvédelmi melléklet). A térképek segitségével NO2, PMio és CO
légszennyezb-anyagot szemléltetjik, illetbleg értékeljliik. A levegéminGség 2019-es, referencia
(2034) és tavlati (2034) allapotat a kritikus meteoroldgiai kértilmények kozo6tt és mértékado
oraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettik szamitasba.

A kritikus meteoroldgiai korlilmények kozott a kovetkezd paraméterekkel szamoltunk:

» szélcsend kozeli allapot (0,5 m/s),
» er6s inverzids allapotot.
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Az erbs inverzids allapot a talaj kozeli inverzidt jelenti, amely az erds talaj menti leh(lés
kévetkezménye. Altaldban kora reggel vagy éjszaka, derilt égbolt és szélcsend esetén alakul ki. A
homérsékleti inverzié a fliggbleges |égmozgast, a |égrétegek cseréjét lefékezi, ezért kedvez a
felszinrdl szarmazd légszennyezddés helyi felhalmozédasanak. igy a mértékadd allapotnak a
legnagyobb terhelést eredményezd helyzetet vettik figyelembe. Ezért a tobbi l|égallapot
el6forduldsa esetén mind kedvezdbb terhelési helyzet adddik. Tehat amennyiben a mértékado
koérialmények kozott a vizsgalt terhel6 komponensre vonatkozé hatarérték teljestl, akkor a tobbi
esetben is biztosan teljesul.

5.3.4.

A tervezett autout nyomvonala az Alféld nagytajon, a Fels6-Tiszavidék kozéptajakon, valamint a
Szatmari-sik kistajon halad at. A tervezési tertlet meteoroldgiai adottsagait az 5.3.5. tablazat
foglalja 6ssze.

Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

5.3.5. tablazat: Meteorologiai adatok

Eghajlati jellemzék
Kistaj Szatmari-sik
Homérséklet évi kozépértéke 9,4 -9,6 °C
Legmelegebb nyari h6mérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -18,0 - -19,0 °C
Fagymentes napok szama 185 nap
Evi csapadékosszeg 590 - 620 mm
Vegetacids idészak csapadéka 350 - 370 mm
Hotakards napok atlagos szama 45 nap
Atlagos maximalis h6 vastagsag 20 cm
A napsutéses 6rak évi 0sszege 1850 dra
Uralkodé szélirdny E, D
Atlagos szélsebesség 2,5-3,0m/s

Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettség, zéna besorolas

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szélé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terlletét a |Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zénaba sorolds kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kialonb6z6 zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zdénak kijeldlésérdl
sz0lo 4/2002. (X.7.) KvWM (moddositotta: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. szamu melléklete
tartalmazza.

A tervezési tertlilet a 10. Az orszag tobbi teriilete elnevezésli Iégszennyezettségi zonahoz sorolhatd,
melynek koncentracié kategériait az alabbi tablazat tartalmazza.

5.3.6. tablazat: Az orszag tobbi teriilete légszennyezettségi zonabesorolasa

Zonacsoport a vizsgalt szennyezé Kén- | Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
anyagok szerint dioxid dioxid monoxid | (PM;io)
10. Az orszag tobbi teriilete F F F E F

34



Porcsalmai atkété ut — Elbzetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

A modositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egytitt 11 szennyez6 anyagra
vonatkozoéan allapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t4l F-ig terjed6 kategodridkhoz koncentracidé tartomanyok rendelhetdk:

5.3.7. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zénak SO; (ug/m?) NO: (ng/m?) PMio (ng/m?) CO (ug/m?3)
B z6na - 58 felett 44 felett -

C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zbéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon tertilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terlleten e I|égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon tertilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kliszob és a |Iégszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsé vizsgalati kliszob kozott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a levegbterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bét nem haladja meg
O-1 csoport: azon tertilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.
A jogszabalyok az egyes zénacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak eld.

Az A - D csoportra mérés, az E csoportra mérés vagy modellezés, az F csoportra modellezés vagy
m(iszaki becslés az eldirt meghatarozasi mddszer.

Levegéomérések a tervezési teriilet kornyezetében

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag I|égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérbhalézat (tovabbiakban OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és
értékelni kell.

Az OLM az automata mUkédésl (on-line) méréhaldzatbdl és a manualis (szakaszos) méréhaldzatbal
all.

A térségre jellemz6 levegémindségi értékek az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM)
részeként a terlilethez legk6zelebbi automata mérdallomas Nyiregyhazan (Széna tér) talalhatd. A
méroballomas varosi kozlekedésbdl szarmazo légszennyezettséget mér és 60-63 km-re talalhatd a
tervezési terllett6l, igy az alap légszennyezettség tekintetében a lenti adatokhoz képest
alacsonyabb mértékl levegbterheléssel szamolhatunk. A legkdzelebbi manudlis méréallomas pedig
Matészalkan (Korhaz utca 2.) mikodik, a tervezési tertlettdl 15-18 km-re.
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Méroallomasok

R4

5.3.8. tablazat: A Nyiregyhazan és Matészalkan miikodé méroallomasok levegominodségi
adatai (24 6ras adatok atlagértékei)

_ Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Nitrogén-oxidok
Meres Hat. é Hat. é Hat. é
< at. é. < at. é. < at. é.
Atlag tillépés Atlag tillépés Atlag tillépés
pg/m?3 % pg/m3 % pg/m? %
Nyiregyhaza
2019 nem fltési félév 1,9 - 19,2 - 27,8
2018-20109 f(itési félév 3,9 - 26,9 - 68,3
Matészalka
2019 nem fltési félév - - - - -
2018-2019 flitési félév - - 32,5 - -
o Szén-monoxid Ozon PM;,
Mérés
z Hat. é. < Hat. é. - Hat. é.
Atlag tillépés Atlag tillépés Atlag tillépés
pg/m?3 % Hg/m3 % Hg/m? %
Nyiregyhaza
2019 nem fltési félév 423,0 - 60,9 - 24,9 4
2018-2019 flitési félév 635,7 - 32,9 - 39,4 24,6
Matészalka
2019 nem flitési félév - - - - - -
2018-2019 f(itési félév = = = = =

Nyiregyhazan a vizsgalt id6északban csak a szall6 por (PMio) tekintetében volt hatarérték tullépés.
A fltési idészakban a 179 mérési napbdl 44 napon figyelheté meg hatarérték tullépés (a mérési
napok 24,6 %-aban), a nem f(itési id6szakban pedig 180 mérési napbdl 4 napon volt hatarérték
tullépés (a mérési napok 2,2 %-aban).

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terllet alap Iégszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM mérdéallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.9. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroéallomas adatai alapjan

Kén- Nitrogén- Szén- < Nitrogén-
Idépont | dioxid dioxid | monoxid | 9%°" oxidok PMzo
(ev) Atlag (ng/m?)
Nyiregyhaza
2014 1,7 25,1 672,6 38,1 48,8 30,4
2015 2,3 24,1 556,9 46,8 46,1 30,0
2016 3,1 23,8 565,7 37,3 45,3 28,5
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Idépont dioxid | diowid | monoxid | 9707 | "oxidek PM:o
(e Atlag (ug/m?)
2017 3,2 24,2 414,9 47,5 44,3 32,5
2018 3,2 22,8 500,2 47,0 45,0 33,1
Atlag 2,7 24,0 542,1 43,3 45,9 30,9

Matészalka

2014 - 21,3 - - - -
2015 - 25,7 - - - -
2016 - 23,7 - - - -
2017 - 23,5 - - - -
2018 - - - - - -
Atlag - 23,5 - - - -
Atlag 2,7 23,8 542,1 43,3 45,9 30,9

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, a tervezési teriilethez legkodzelebb elhelyezkedd
automata és manualis mérdallomasokon az elmult 5 évet tekintve, éves hatarérték tullépés nem
tortént egyik vizsgalt komponens esetében sem.

A legk6zelebbi automata mér6allomas varosi kozlekedés légszennyezettségét méri, mely a
tervezési terileten tulbecsiiltnek tekinthetd. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a kévetkezd
szakmai becslést alkalmaztuk: Oz légszennyez6 esetén a mérballomas 50%-at, a tobbi vizsgalt
komponens esetén 85%-at tekintettik a tervezési terllet alap légszennyezettségének.

5.3.10. tablazat: A tervezési teriilet alap légszennyezettsége

. Kén- Nitrogén- Szén- A Nitrogén-
Idépont | dioxid dioxid | monoxid | 9%°" oxidok PMzo
(év) ,
Atlag (ng/m?3)
Tervezési teriilet alap légszennyezettsége
Atlag | 2,3 202 | 4608 | 21,7 39,0 26,3

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezési terilet alap légszennyezettsége jé, hatarérték
tullépés egyik vizsgalt komponens esetében sem tortént az elmult 5 évben. A koncentracids értékek
a kovetkezék: NO2: 20,2 pg/m3, CO: 460,8 pg/m3, NOx: 39,0 ug/m3, PMio: 26,3 pg/m3, SO2: 2,3
Mg/m3, Os: 21,7 ug/m3 kordali.

5.3.6. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

Egy terllet leveg6jének aktualis kémiai mindségét tobb alapvet6 tényez6 egylttesen befolyasolja:

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;

3. a terllet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4. a meteorologiai viszonyok.

Az emlitett tényezOk gyakran 6sszefliggenek egymassal.
A légszennyez6 anyagok kozott megkulilonboztetiink elsédleges és masodlagos Iégszennyezdket:
> els6dleges légszennyezdk (pl. SO2, CO, NO, korom): kozvetlentl keriilnek a levegbbe, és

forrasuk lehet természetes vagy antropogén.
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> masodlagos |égszennyezbk: a légkorben keletkezd, kiilonb6z6é kémiai reakcidk termékeként
létrejove anyagok (pl. O3).

A tervezési terlileten a levegé mindségét jelenleg legnagyobb részben mezdgazdasagi eredetl
leveglterhelés hatarozza meg. A jelenlegi allapot leveg6mindségét tekintve megallapithatd, hogy
jelentds szennyez6 forras a beruhazas kérnyezetében nem talalhato.

A kdvetkez8kben a 49. sz szamu féut (Okoéritoéfilpds — Porcsalma) belteriileti szakaszait vizsgaltuk,
ahol a legkdzelebbi lakéépliletek atlagos tavolsaga 15-20 m.

5.3.11. tablazat: Vizsgalt Gtszakaszok jelenlegi allapotra

Utszakasz )
azonosito Utszakasz
szama
1 49, sz. f8ut (Okoritdfiilpds — Porcsalma)
belterileti szakaszok

Levegd emisszids szamitasok

A 2019-es jelenlegi allapot levegd emisszidés (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd draforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmuUallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval
végeztik el. Az emisszié szamolas 50 km/h sebességre tortént.

5.3.12. tablazat: A tervezési teriilet itszakaszara a mértékado oraforgalomra vonatkozé
jelenlegi levegémindségi emissziés koncentraciék (g/m ora)

Emisszio
2019 g/m oras
Utszakasz co NO> PM;io
1 0,1502 0,1790 0,0055

Levegd immisszios szamitdsok

A leveg6 immisszids szamitasokat a 2019. évi mértékadd déraforgalmi adatok, valamint a fajlagos
emisszios értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztiik el.

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemzébb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szall6 porra (PMi0) modellezéssel végeztik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A jelenlegi allapot leveg6 immisszids (ug/m?3) koncentraciok tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteoroldgiaval szamolva) az aldbbi tablazatban
kerllnek ismertetésre.

5.3.13. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté utakra, a jelenlegi
allapotban mértékadoé oraforgalomra vonatkozo levegominéségi koncentraciok (pg/m3)
a tavolsag (m) fliggvényében

Immisszié
_ 2019 CO immi (ug/m?3) NO: immi (ug/m3) | PMjio immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 | C10 | C20 | C50 | Cc10 | Cc20 C50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*| (m)*
1 101,92 | 71,04 | 32,94 | 91,80 | 76,22 | 35,33 | 1,85 | 1,30 0,60
* m=méter
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A fenti tablazatban lathato immisszios értékek alapjan megallapithatd, hogy jelenlegi allapotban a
49. sz. féut Okoritdéfiilpds — Porcsalma kozétti belteriileti szakaszdn NO2> komponens 10 m-es
referencia tavolsagban kritikus meteoroldgiai korilmények fennalldsa esetén kismértékben
meghaladja a 24 6ras egészségigyi hatarértéket. A tébbi vizsgalt komponens esetében nincs
hatarérték tullépés. Okoritofilpds és Porcsalma belteriiletén a védendd éplletek tlagos tavolsaga
15-20 m, ahol hatarérték tallépés NO2 esetében sem varhato.

5.3.7. Epités alatti Iégszennyezés

Az épités alatti levegGterhelés kapcsan a kovetkez6 porterhel6 forrasok kerilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés - durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terlleten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd levegbterhelés
> Az (j utpalya még le nem burkolt szakaszan a szallitéjarmivek altal felvert por

Az egységnyi idbre és terliletre vonatkoztatott fellileti porterhelést és az Uj Utpalya még le nem
burkolt szakaszan felvert port a beépités volumenétdl fliggéen hatdroztuk meg a legkdzelebbi
lakdépllet tavolsagara. A szallitojarmlvek a vizsgalt Utszakaszok forgalmat figyelembe véve 20 %-
ot meg nem haladdé forgalomnévekedést okoznak, igy ezek kipufogdgazabdl szarmazo
levegbterhelés szamszer(sitése nem indokolt.

Jelen tervezési fazisban organizacié még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonld volumen( munkakbdl szarmazoé korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti légszennyezés - porszennyezés

Az épitkezés alatt a légszennyezettség szempontjabdl a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni, mivel
a tertletfoglalas, tereprendezés, alapozasi és egyéb féldmozgatassal jar6 munkalatok ideiglenes
kiporzassal, l|égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becslilhetd, és jelentOsen
befolyasoljdk a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

A humuszréteg letermelése szakaszosan, az Utépitéssel szinkronban torténik, a humuszkezelés
légszennyezése nem jelentés. A kiporzas mértéke a humusz nedvességtartalmatdl és a
névényzettdl is fligg.

Az anyag-nyerdhelyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkil, banyanedves
allapotban rakodjak és szallitjak. A foldmunkak soran toltésépités és hidraulikus Gtalapozas torténik
és ennek soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A fajlagos PMio emisszidt jelen esetben a svédorszagi Department of Civil, Environmental and
Natural Resources, Division of Soil Mechanics and Foundation Engineering altal a Natular Science
2013. Vol.5, No.12. szamdaban megjelent Measurement of dust emission from a road construction
using exposure-profiling method c. cikkében leirt tapasztalatok valamint az EPA (U.S.
Environmental Protection Agency) ide vonatkozd ajanlasai alapjan hataroztuk meg.

5.3.14. tablazat: Utépités fajlagos por emisszidja

Forras Szennyezo Emissziés
y faktor
) PMio 0,26 g/m%*nap
Utépités
PM;, s 0,08 g/m?*nap
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A |étesités fazisaban egy adott (az épitési terlilet kérnyezetének levegGterhelését meghatarozd)
terlletre vonatkozodan atlagosan az épités porkelt6 fazisatdl eredéen napi mintegy 400 m? beépitési
kapacitas esetén az épitési munkalatokbdl szaraz allapotban keletkez6 PMio mennyiség kb. 4,3
g/h.

Az épitési munkdak soran a PMio emisszio hatasterliletének becsléséhez a kdvetkez6 alapvetéseket
tettik:

+ A PMyo kibocsatasa szempontjabdl a napi épitési terlletet, azaz a becsléseink alapjan 400
m? munkateriletet, mint terlleti forrast vettik alapul, 2 m effektiv magassaggal, a
talajszinten felvett receptor-ponttal szamoltunk;

« A szennyezbanyag terjedését az MSZ 21459-2:1981 elGirdasainak megfeleléen szamitottuk
ki, a fustfaklya tengelye alatti koncentracié szamitasi elGirdsai szerint, a korabban megadott
4,3 g/h kibocsatassal.

« Asik, novényzettel boritott tertileten a turbulens szérodasi egyutthatékat a ,,D” Pasquill-féle
stabilitas indikatornak megfeleléen hatdroztuk meg;

« A terjedést a legkritikusabb idGjarasi kérilménynek megfelelGen, azaz a csapadékmentes
id6északban vizsgaltuk;

« A légszennyez6 anyag terjedésének szamitasanal klilonb6z6 szélsebességeknek megfeleld
szennyez6anyag koncentracidk értékeit szamitottuk egyoras atlagolasi idére.

A szamitas eredményeit, azaz a hatarérték teljestilési tavolsagat a szélcsendes id6szak és az
atlagos szélsebesség kozo6tti sebességi adatok kdzotti tartomanyaban tekinti at az 5.3.15. tablazat.

5.3.15. tablazat: A PMio szennyezés hatarértekének teljesiilése kiilonb6z6
szélsebességeknél

Szélsebesség (m/sec) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

PMig szennyezés hatarértékének tavolsaga

84 50 35 26 21
(m)

Atlagos 2,5-3 m/sec szélsebességnél a PMio porszennyezés hatarértéke 21-26 m utén teljesil.

Fentiek alapjan a fellleti légszennyezés hatasat, a durva féldmunkak soran varhatd részecske
terhelést, a vonatkozd szabvany koériulményeinek megfeleléen szamitottuk ki a legkdzelebbi
lakdéplilet tavolsagara (~115 m tavolsagban Porcsalma, hrsz.: 097/2 tanya) - atlagos
meteoroldgiai szélsebességre (3 m/s), ill. szélcsend (1,0 m/s) allapotara.

5.3.16. tablazat: Feliileti légszennyezés, durva foldmunkak porterhelése a legk6zelebbi
épiiletnél (~115 m)

Szélsebesség (m/sec) 1,0 3,0

PMio szennyezés (Jug/m?3) 36 12

A fenti tablazat adatai alapjan lathato, hogy a durva foldmunkabdl szarmazd porterhelés sem
atlagos (3 m/sec) szélsebességnél, sem szélcsend esetén nem haladja meg a 24 6ras egészségugyi
hatarértéket (50 ug/m?3) a legkozelebbi lakoéplilet tavolsagaban.

Mivel egy-egy munkateriileten a porszennyezéssel jaré tevékenységek (pl.: alapozas,
tereprendezés) csak viszonylag rovid ideig tartanak, a karosité hatas tényleges megjelenésének
kicsi a kockazata.
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Az (tépitési munkalatok soran figyelembe kell venni a ,MSZ 21476:1998, A talaj termdéréteg-
védelmének koévetelményei foldmunkak végzésekor” elbirdsait.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszer(i minél hamarabb
fUvesiteni, és névénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, m(iszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben sziikség lehet elsGsorban kotrogépekre,
szallitdjarmUivekre, dézerre, illetve rakoddgépre.

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a szallité jarmivek mellett a munkagépek kozlekedése altal
felvert por és a gépek miikddése. Kipufogdgazuk jellemzéen szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat,
szénhidrogént tartalmaz.

A munkagépek valamint a szallitéjarmilvek kipufogdgazabol szarmazd porterhelése a
foldmunkakhoz képest elhanyagolhatd, az épités alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb, mint
10%-at adja. Az ideiglenes hatarérték-tullépés a szallitasi utak mentén felvert por miatt alakulhat
ki, ami a javasolt védelmi intézkedések betartasaval jelentés mértékben csokkenthet6.

A legtébb munkagép egyideji mikddése a foldmunkak soran szikséges, igy ennek a fazisnak a
munkagépeit vettik alapul a szamitasok soran, mint legrosszabb esetet feltételezve.

> Homlokrakodd - 1 db

Motor teljesitmény: 130 kW
Nagykotré - 1 db

Motor teljesitmény: 120 kW
Tehergépkocsi - 2 db

Motor teljesitmény: 250 kW
Henger - 1 db

> Motor teljesitmény: 90 kW

YV V V VY

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz ,a nem kézuti mozgd gépekbe épitendd belsé égésu
motorok gaznemi és részecskékbdl all6 szennyezb6anyag-kibocsatasanak korlatozasardl” széld
75/2005. (IX. 29.) GKM-KVvVM egylttes rendelet szabalyozasat vettik figyelembe, amely el6irasnak
a munkagépeknek mindenképpen meg kell felelnie. A munkak soran varhatdéan Ujabb tipusu
motorral rendelkezé munkagépeket fognak alkalmazni, igy a szamitasok soran a III/A. szabalyozasi
Iépcsd kibocsatasi hatarértékeit vettik figyelembe:

5.3.17. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

Leadott Szén- Szénhidrogének és nitrogén- = =
s . ., e Részecskék
teljesitmény monoxid oxidok osszege (PT; g/kWh)
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC+NOx; g/kWh) /9
A: 130 < P <560 3,5 4,0 0,2
B: 75 <P <130 5,0 4,0 0,3
C:37<P<75 5,0 4,7 0,4

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylik és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.
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5.3.18. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa

Névleges teljesitmény *rd HC+NOx Részecskék

(kW) CO(9/h*9€P) | (g/h*gép) | (g/h*gép)
Homlokrakodd 130 455 520 26
Nagykotrd 120 600 480 36
Tehergépkocsi 250 875 1000 75
Henger 90 450 360 27

Tobb munkagép egylittes m(ikodtetése soran a varhato 6sszkibocsatas:

5.3.19. tablazat: Munkagépek osszkibocsatasa

HC+NOx Részecskék
Darab CO (g/h) (g/h) (g/h)
Dozer 1 455 520 26
Nagykotrd 1 600 480 36
Tehergépkocsi 2 1750 2000 150
Henger 1 450 360 27
Osszesen 5 3255 3360 239

Varhatéan nem lizemel majd egyidejlleg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
miik6désével, és 40 %-os teljesitmény kihasznalassal szamolva, a kévetkezéképpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)
781 806 57

Fenti adatok alapjan az épitési munkagépek kipufogd gaz emisszidk részecske terhelésének
szamitottuk ki a legnagyobb foldmunkahoz legkozelebb fekv6é épllet kritikus tavolsagara. A
munkagépek emisszidjabol eredd porterhelést - atlagos meteoroldgiai szélsebességre (3,0 m/s),
ill. szélcsend (1,0 m/s) allapotara a legkdzelebbi védend6 épiletnél (~115 m tavolsagban
Porcsalma, hrsz.: 097/2 tanya).

5.3.20. tablazat: Munkagépek varhato porterhelése a legkozelebbi épiiletnél (~115 m)

Szélsebesség (m/sec) 1,0 3,0

PMio szennyezés (Jug/m?3) 0,24 0,04

A legkozelebbi védend6 éplletek tavolsagban a munkagépekbdl szarmazd porterhelés nagy
biztonsaggal a 24 déras hatarérték alatt marad, a védendd épilet tavolsdgaban varhatdéan mar
elhanyagolhatd mértéki lesz az épitési technoldgiabdl szarmazoé porterhelés.

A fenti tablazat adatai alapjan lathato, hogy a munkagépek levegéminbségre gyakorolt hatasa
kismértékl levegbterhelést jelent, hatarérték alatt marad mind atlagos 3 m/sec szélsebesség, mind
szélcsendes id6 esetében egyarant.

A munkagépek altal kibocsatott légszennyezd anyagok a leveglbe keriilve az aktualis meteorolégiai
koralményektdl fliggden felhigulnak. A higulast alapvetéen befolyasolja a szélsebesség, szélirany,
kérnyezd beépitettség és a légkori stabilitas.
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Az épitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenyseg levegbterhelése

Légszennyez6 anyag nemcsak a munkagépek, hanem a széllitéjarmivek forgalma miatt is
kibocsatasra kertl. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és porterhelés varhaté.
A szallité jarmlivek altal okozott porterhelés Ggy az aszfaltozott utakon, mint a burkolatlan utakon
(itt jelentésebb mértékben) el6fordul.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (temezésétdl fiiggben a tervezési terliletre mintegy
10-15 tgk/dra szallitas fog torténni.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerG helyek és szallitasi Utvonalak még nem ismertek. A
tehergépkocsik varhatdéan a 49. sz. féuton fogjak megkdzeliteni a tervezési teriletet. Ez az Ut
burkolattal ellatott, valamint a szallitds 20 %-ot meghaladd forgalomndvekedés varhatéan nem
okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatastertilet részét.

Figyelembe véve a kapcsolédd Ut (Okéritofilpds — Porcsalma) jelenlegi forgalmat a széllitdshoz
kapcsolddd tehergépkocsik 20% alatti tobblet forgalmat jelentenek, mely kimutathaté mértékd
levegbterhelést nem okoz ezen Utvonalakon, ennek szamszer(isitése nem indokolt.

A szallitasra altalanosan kilonb6z6 tipusd pl. SCANIA, MAN tehergépjarmlveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) k&zott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
haszndlt Utvonalakat és a deponalt féldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag révid ideig
terhel.

Fentiek alapjan az épitendd Utpalya még le nem burkolt szakaszan a szallitéjarmuivek altal felvert
por becsléséhez a napi épitési terliletet figyelembe véve a vonatkozd szabvany kortlményeinek
megfeleléen szamitottuk ki a legnagyobb féldmunkahoz legkozelebb fekvd lakdépilet tavolsagara.

A szallitd jarmlvek kozlekedése altal felvert por, illetve az Uj utpalya még le nem burkolt szakasza
jelentds porterheléssel jar. Ennek ered6 leveglterhelésének a szamitasat a kritikus tavolsagra
szamoltuk- atlagos meteoroldgiai szélsebességre (3,0 m/s), ill. szélcsend (1,0 m/s) allapotara.

rrrrr

terlletek kérnyezetében helyezkednek el. Amennyiben ez elkerllhetetlen a nyomvonalat (aszalyos
idében kiemelten) rendszeres locsolni szikséges.

5.3.21. tablazat: Szallitojarmiivek altal felvert por a legkozelebbi épiiletnél (~115 m)

Szélsebesség (m/sec) 1,0 3,0

PM;io szennyezés (ug/ms3) 18 6

A fenti tablazat adatai alapjan lathato, hogy a szallitéjarm(ivek altal felvert por sem szélcsendes
idében, sem atlagos szélsebesség esetén nem haladja meg az 24 6ras egészségiigyi hatarértéket.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallitdé jarmlivek kérnyezetterhelése, nagysagat
a fenti szabvanyok betartdsaval és gondos kivitelezéssel megfelel6en csdkkenteni lehet, és
varhatoan a lakott terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhato levegoterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag révid ideig
terhel. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl,
valamint a durva foldmunkakbdl szarmaztathato.
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A munkagépek valamint a szallitdjarmlvek porterhelése a féldmunkakhoz képest elhanyagolhatd,
az épités alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-at adja.

Teljes épités alatti porszennyezés

A levegGszennyezéshez legkdzelebbi épllet kritikus tavolsagara (~115 m tavolsagban Porcsalma,
hrsz.: 097/2 tanya)

> Fellleti légszennyezés - durva foldmunka porszennyezése

> Az épitési terilileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazé levegiterhelés

> Az (j Utpalya még le nem burkolt szakaszan a szallitéjarmivek altal felvert por

egylttes eredd porterhelését az atlagos meteoroldgiai szélsebességre (3 m/s), ill. szélcsend (1,0
m/s) allapotara az aldbbi tablazatban 06sszegeztiik, tovabba a teljes ttbblet porterhelést
Osszegeztlik az alapallapot porterhelésével is.

5.3.22. tablazat: Ered6 porterhelés a legkozelebbi épiiletnél (~115 m)

PM;o szennyezés (ug/m?3)
Szélsebesség (m/sec) 1,0 m/s 3,0 m/s
Fellleti porterhelés 36 12
Munkagépek porterhelése 0,24 0,04
Szallitas porterhelése 18 6
Osszes épitési porterhelés 54,24 18,04
Alapallapot porterhelése 26,3
Ered6 porterhelés 80,5 | 44,3

A fenti tablazatok értékei alapjan megallapithatd, hogy szélcsendben ~115 m-es tavolsagban a
porterhelés (intézkedés nélklil) meghaladhatja a jogszabalyban meghatarozott egészségligyi
levegétisztasdg-védelmi hatdrértéket. Atlagos szélsebesség esetén hatarérték tullépés nem
varhato. A porkelto tevékenység végzése részben a talaj anyagnedves allapotaban
varhatd, valamint a Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére

vonatkozé kornyezetvédelmi elbirasok betartasaval a kedvezoétlen hatasok jelentos
mértékben csokkenthetok.

5.3.8. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A kozlekedési eredetl leveg6szennyezést elsGsorban a gépjarmuivek 6sszkibocsatasa és a terjedési
viszonyok hatarozzak meg, amelyek az alabbi tényezdktdl fliggenek:

> a forgalom nagysaga, Osszetétele, a gépjarmlivek fajlagos emisszidja,
> a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

> az Utvonal geometriai kialakitasa,

> meteoroldgiai viszonyok,

> beépitettségi viszonyok.

A leveg6 immisszios szamitdsokat az UVATERV Zrt. altal rendelkezésiinkre bocsatott forgalmi
adatok alapjan a 2034. évi mértékado oraforgalmi adatok, valamint a gépjarmdallomany varhaté
korszer(is6désébadl kalkulalt fajlagos emisszids értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

Referencia — megvalosulas nélkiili - allapot

A kovetkezbkben a referencia allapotban a gépjarmivek forgalmabdl szarmazd emisszids és
immisszids értékek kerlilnek bemutatasra, arra az esetre, ha a beruhazas nem valdsulna meg.

A 49. sz szdmu féut (Okoritdfiilpdés - Porcsalma) belteriileti szakaszait vizsgaltuk, ahol a
legk6zelebbi lakdéplletek atlagos tavolsaga 15-20 m.
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5.3.23. tablazat: Vizsgalt utszakaszok referencia allapotra

Utszakasz i
azonosito Utszakasz
szama
1 49, sz. f8ut (Okoritédfiilpds — Porcsalma)
belterileti szakaszok

Levegb emisszids szamitdsok

A 2034-es referencia allapot levegd emisszios (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd oraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmlallomany varhaté korszer(isédésébdl kalkulalt fajlagos
emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el. Az emisszidé szamitas 50 km/h sebességre
tortént.

5.3.24. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszara a mértékadoé oraforgalomra vonatkozé
referencia levegominodségi emisszios koncentracidok (g/m 6ras)

Emisszio
2034 g/m oéras
Utszakasz co NO- PMio
1 0,0726 0,0565 0,0017

Levegd immisszios szamitdsok

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szallé porra (PM1p) modellezéssel. A 10, 20 és
50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A referencia allapot leveg6 immisszids (ug/m?3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteorolégiaval szamolva) az alabbi tablazatban
kerilnek ismertetésre.

5.3.25. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté Gtra, a referencia allapotban
mértékado oraforgalomra vonatkozo levegomindségi koncentraciok (pg/ms3) a tavolsag
(m) fliggvényében

Immisszio
_ 2034 CO immi (ug/m?3) NO2 immi (ug/m3) | PMio immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*| (m)* | (m)* (m)*
1 49,29 34,35 | 15,93 | 57,92 | 48,09 | 22,29 | 1,14 0,79 0,37
* m=méter

Jelenlegi allapothoz képest a 49. sz. féuton (Okéritéfilpds - Porcsalma kozotti szakasza) a
természetes forgalomnovekedés ellenére a gépjarmlivek javuld miszaki allapota és alacsonyabb
kibocsatasi értékei miatt minden vizsgalt Utszakaszon kedvez6bb emisszids és immisszids értékek
varhatok a jelenlegihez képest.

A fenti tablazatban lathaté immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy referencia allapotban
minden vizsgalt komponens esetében teljesiiinek az oras és 24 6ras egészséglgyi hatarértékek
mar 10 m-es referencia tavolsagban a kapcsolddo uthaldzat belterlleti szakaszain.
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Tavlat - vele - allapot

A kovetkezbkben a beruhdzads megvaldsulasa esetén a gépjarmivek forgalmabdl szarmazoé
emisszids és immisszids értékek kerllnek bemutatasra.

5.3.26. tablazat: Vizsgalt Gtszakaszok tavlati allapotra

Utszakasz i
azonosito Utszakasz
szama
Kozvetlen hatasteriilet
1 492. sz. masodrend féut
Kapcsolodo utak
5 49, sz. féut (Okéritoéfiilpds — M49 csp.)-
belteriileti szakasz
3 49, sz. féut (M49 csp. - Porcsalma) -
belteriileti szakasz

Levegbemisszios szamitasok

A 2034-es tavlati allapot leveglé emisszios (g/m o6ras) koncentraciok a mértékadd oraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmlallomany varhaté korszer(isédésébdl kalkulalt fajlagos
emisszids értékei (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

5.3.27. tablazat: A tervezési teriilet Utszakaszaira a mértékado 6raforgalomra vonatkozo
tavlati levegémindségi emissziés koncentraciék (g/m oras)

Emisszio
2034 g/m oras
Utszakasz co ‘ NO, ‘ PMy,
Kozvetlen hatasteriilet - 492. sz. masodrendii féat
1 0,0989 | 0,0546 | 0,0017
Kapcsolodoé ut (49. sz. féut)

0,0085 0,0060 0,0002

3 0,0853 0,0663 0,0020

Levegd immisszios szamitdasok

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szalléporra (PM1o) modellezéssel. A 10, 20 és
50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2034-as tavlati allapot levegé immisszids (ug/m3) koncentracidok tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteorologiaval szamolva) az alabbi
tablazatban kertilnek ismertetésre.

A tavlati dallapotban a 492. sz. masodrend(i fout kozlekedésbdl szarmazdé immissziot a
Levegbvédelmi melléklet L1-L3. szamu abrain kerlilnek bemutatasra.
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5.3.28. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté utakra, tavlati allapotban
mértékado éraforgalomra vonatkozo levegémindségi koncentraciok (pg/ms3) a tavolsag
(m) fiiggvényében

Immisszié
_ 2034 CO immi (ug/m?3) NO> immi (ug/m3) | PMio immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* (m)*| (m)*
Kozvetlen hatasteriilet - 492. sz. masodrendii féut
1 | 111,89 77,99 | 36,16 | 46,67 | 38,75 | 17,96 | 1,93 | 1,35 | 0,63
Kapcsolédoé ut (49. sz. fout)
2 9,62 6,71 3,11 | 10,18 | 8,45 3,92 0,20 0,14 0,07
3 57,67 40,19 | 18,64 | 67,77 | 56,27 | 26,08 | 1,33 0,93 0,43
* m=méter

Kozvetlen hatasteriilet

Fenti tablazatban ko6zo6lt szamitdasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a kozvetlen
hatastertleten (492. sz. masodrend( féat) minden vizsgalt komponens esetében varhatdan
teljesliinek az oras és a 24 6ras egészségligyi hatarértékek mar 10 m-es referencia tavolsagban. A
legkozelebbi védendd épllet tavolsagaban (~115 m Porcsalma, hrsz.: 097/2 tanya) az atkotd ut
kozlekedésébdl szarmazd karosanyag kibacsatas elhanyagolhaté mérték(inek tekinthetd.

A kovetkezd tablazatban a hattérterhelés és az Uj 492. sz. masodrendld fout kozlekedésbol
szarmazo leveglterhelés (10 m-es referencia tavolsagban) egyittes hatdsat mutatjuk be. NO2,
PMio és CO esetében az OLM automata mérdallomas értékei alapjan szamolt alap levegéterhelést
hasznaltuk.

5.3.29. tablazat: Levegoé6terheltség a hattérterheléssel (tavlat allapot) a kdzvetlen
hatasteriileten

Kozlekedésbol
szarmazo
= = Hattérterhelés ta”v — = Tavlatl, Hatarérték Tavlatl'
Légszennyezo6 anyag (ug/m?3) levegoterhelés | terheltség 24 6r5 terheltség
10 m-es (g/m3) | (240ras) | i teke
tavolsagban
(ng/m?3)
Kozvetlen hatasteriilet - 492. sz. masodrendii féut
Nitrogén-dioxid 20,2 46,67 66,87 85 78,7 %
Szén-monoxid 460,8 111,89 572,69 5000 11,4 %
PMio 26,3 1,93 28,23 50 56,5 %

Fenti tablazatban a 492. sz. masodrend( fout 10 m-es referencia tavolsagban varhaté
taviati terheltségét értékeltiik. A taviati terheltséget az OLM automata méréallomas
értékeinek és a kozlekedésbol szarmazé 10 m-es tavolsagban varhato taviati
levegoterhelés értékeinek osszeadasaval kalkulaltuk. A taviati terheltséget a 24 oras
egészsagiigyi hatarértékekhez viszonyitottuk. A szamitasok alapjan megallapithato,
hogy tavlati allapotban varhatéan mindharom vizsgalt komponens esetében nagy
biztonsaggal teljesiilnek a 24 oras egészségiigyi hatarértékek: NO: esetében a
hatarérték 78,7 %-at, CO esetében 11,4 %-at, PMio esetében pedig 56,5 %-at érik el a
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kapott értékek.
Kapcsolodoé athalézat

Referencia allapothoz képest tavlati allapotban a 49. sz. fé6ut Okoritéflilpés - M49 csp. kdzott
szakaszan jelent6s mértékl forgalom (80-90%)- és ezzel egylitt immisszidcsbkkenés varhato az
M49 elkeril6 Ut tehermentesité hatdasanak koszonhetéen. Az M49 csp. és Porcsalma kozotti
szakaszon, kismérték(d forgalomnovekedés (10-20%) varhatd, azonban az 6ras és 24 oras
egészségligyi hatarértékek igy is teljesliinek mar 10 m-es referencia tavolsagban. Belterlleti
szakaszokon a lakoéplletek a nyomvonal tengelyétdl atlagosan 15-20 m-es tavolsagban
talalhatdak, ahol a hatarértékek nagy biztonsaggal teljestilnek.

Fontos megjegyezni, hogy a 492. sz. masodrendl f6ut miatti forgalomndvekedés a meglévé 49.
sz. féuton (M49 csp. - Porcsalma) csak ideiglenes, addig tart, mig az M49 elkeril8 Gt Okoéritofilpods
- orszaghatar k6zotti szakasza meg nem épdil.

5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belll a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegéterheléshez hasonlo
mértékld leveglterheltségi szint varhatdé megfeleld intézkedések alkalmazasa esetén. Ennek
kedvez6tlen hatdsa csak atmenetileg lesz érzékelhetd és az intézkedések betartdsa esetén
varhatéan nem okoz hatarérték feletti kornyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a
szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva féldmunkakbdl (pl.
rekultivaciéhoz sziikségessé vald tereprendezés) szarmaztathato.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbodl kedvezétlen jelent6s hatds nem varhato.
5.3.10. Rendkiviili esemény, havaria

Havarias szennyezés els6sorban az lizemeltetés soran jelentkezhet kénnyen illé folyékony, valamint
gaznemd( anyagok szallitasa esetén véletlen meghibasodas kévetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki el6fordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terilet kozelében bektvetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonbo6zd 1égszennyez6 anyagok keriilhetnek a levegGbe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben |év6 egyéb rakkelté anyagok.

Levegbvédelmi szempontbol a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasolo
tényezok:

> id6jaras/évszakok,

> szél, > para,

> hoémérséklet, > hoémérsékleti inverziotavolsag.
> légnyomas,

» domborzati viszonyok,

A veszélyes aru kozati szallitdsara vonatkozd szabalyok (ADR) betartdsa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitds megkezdése csOkkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havaria eseménynél az Orszagos Katasztréfavédelmi Fdigazgatdsag, mint
illetékes szerv szakmai iranyitasaval térténik a karelharitas, az illetékes Kérnyezetvédelmi Hatdsag
bevonasa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az (izemelés alatti id6szakban havéria
esemény bekovetkezésének valdszinlsége igen csekély.
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5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

Az épités alatt a munkaterlletet Ggy kell kialakitani, m{kddtetni, fenntartani, hogy a leheto
legkevesebb légszennyez6 anyag keriljon a kérnyezetbe.

Az anyagnyer6 helyeket a nyomvonalhoz minél kozelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehetdleg a lakott terlletek elkeriilésével kell kijeldlni.

Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb, a lakott
terlletektdl tavol kell kijeldlni, és kertlni kell a folosleges mozgasokat a kérnyezd utakon.

A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és kiszérodast
megakadalyozd ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztositd célgéppel,
szallitdjarmlivel, levegbterhelést kizaré maodon kell végezni.

A munkagépeknek és a szallitojarmlveknek meg kell felelniik a hatalyos jogszabalyokban elGirt
levegbvédelmi kovetelményeknek.

A munkagépek, és a szallitd gépjarmivek optimalizalt Uzemeltetésével kell csokkenteni a
légszennyezd anyag kibocsatasokat.

A szabadban végzett anyagtarolast Ggy kell kialakitani, hogy abbdl a leheté legkevesebb
légszennyezbanyag keriljon a kdrnyezetbe.

Rakodas soran megfelel6 intézkedés megtételével gondoskodni kell arrdl, hogy a mozgatott anyag
porterhelést ne okozzon.

Szlkség esetén, a munkatertleten locsolassal kell cs6kkenteni a kiporzast, erre alkalmas eszk6z
biztositasaval.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket minél hamarabb flivesiteni, és novénytelepitést végezni a
kiporzas csOkkentése céljabol.

5.4. ELOVILAG-VEDELEM

Jelen fejezet célja, hogy feltarja az éldvildg-védelmi szempontbdl varhatd hatdsokat, és az
esetlegesen felmertl6é kedvezGtlen hatdasok lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon
meg.

5.4.1. Hatasteriilet

Kozvetlen

Eldvildag-védelmi szempontbdl a tervezett beruhdzas kozvetlen hatdsteriilete alatt egyfel6l az Uj
létesitmény altal elfoglalt terliletet értjik, masfeldl az épitési munkalatok soran érintett tertleteket.
Az els6 esetben a vegetacié megsemmistilése kovetkezik be, mig a masodik esetben a vegetacid
atalakulasa fordulhat el6. A kozvetlen hatasterlilet hataranak ezek alapjan a kisajatitasi hatart
tekintjuk.

Kozvetett

Eldvilag-védelmi szempontbdl a kozvetett hatdsteriilethez tartoznak a beruhdzas kivitelezése és
Gzemelése soran zajterheléssel, leveg6szennyezéssel érintett tertiletek. A kézvetett hatastertilet az
Uttengelytdl szamitott 100-100 m-ben kerllt megallapitasra.

5.4.2. Jelenlegi allapot jellemzése

Novényfoldrajzi szempontbdl a tervezési teriilet az Alfold fldravidéke (Eupannonicum) Eszak-Alféld
(Samicum) flérajarasaba tartozik.
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A tervezési teriilet potencialis élovilaganak jellemzoi

A tervezési teriilet a Szatmari-sik kistdjon helyezkedik el.

A kistdj a Tisza és mellékfolyoinak artere, hajdanan erdével boritott taj volt. Uralkoddk voltak a
ligeterdOk és a gyertyanos-tolgyesek; a gyepek, a szantok és a telepilések erdGirtassal alakultak
ki. A vizfolydsok meghatarozdk voltak a névényzet kialakuldsaban. A Szatmari-sik egy részét 150
évvel ezel6tt még az Ecsedi-lap terllete foglalta el.

A tervezési teriilet aktualis élovilaganak jellemzoi

A kistaj jelentOs része mar szanto és gyep, de erdbsiiltsége az utobbi évek erdbtelepitései nyoman
novekszik. Az Ujonnan telepitett erd6k azonban kivétel nélkul Gltetvényjellegliek, fafaj szerint pedig
az Ultetett tolgyesek domindlnak. Az alapvetden alfoldi kistaj florajdban szamos elem utal a karpati
kapcsolatokra.

A fennmaradt erdétémboket f6leg-télgy-koris-szil ligeterdok és alféldi gyertyanos-tdlgyesek,
valamint szarmazékaik alkotjak. Mélyebb fekvésben jellemzbk az égeres laperddk, a folydk mentén
a puhafas ligeterd6k. A gyepek dontéen masodlagosak, jellemz6k a mocsarrét és mezofil jellegli
ecsetpazsitos, csenkeszes rétek, legel6k, helyenként enyhén szikesedd jelleggel. A hajdani Ecsedi-
lap vegetacioja gyakorlatilag elt(int.

Gyakori él6helyek: OB (jellegtelen tde gyepek), D34 (mocsarrétek), RC (6shonos fafaju,
keményfas, jellegtelen erd6k), Kla (gyertyanos-kocsanyos télgyesek), OA (jellegtelen, fatlan vizes
él6helyek).

Jellemzd 6zoénfajok: zo6ld juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakac
(Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias syriaca), amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica),
kisviragl nebancsvirag (Impatiens parviflora), amerikai alkérmos (Phytolacca americana), kései
meggy (Prunus serotina), japankeser(fl-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia speudoacacia),
aranyvesszofajok (Solidago spp.) (Dévényi, 2010).

A tervezési terllet er6sen atalakitott, Iényegében mezdgazdasagi jellegli tajban helyezkedik el. A
jelenlegi kulteruleti felszinboritasbol a szantdk képezik a legnagyobb részt. A szantdk felhagyasa,
mas célu hasznositasa ugyanakkor jelenleg is tarté folyamat, jellemzGen erdé6t telepitenek a
helylkre. Tébb évtizedes multu, legeld vagy rét m(ivelési agu és a m(ivelési agnak megfelel6en
hasznalt gyepterilet elvétve talalhatdé a tervezési terlileten. A hetvenes években még l|étezd
gyepteriletek 90-95%-at felszantottak, illetve almaskertté, falltetvénnyé alakitottak. Ebbdl
kovetkezik, hogy a jelenleg gyepnek tekinthetd terliletek dont6 része felhagyott szantdkon jott
létre. Természetes allapotu, specialista névényfajokkal rendelkezd, nem bolygatott gyepterilet
nincs a hatasterileten. A természeti teriletek aranya nagyon alacsony.

A tervezett nyomvonal két erddfoltot érint, a 33/A és a 32/B jellit. Mindkét erdofolt
magantulajdonban van, faanyagtermelé elsddleges rendeltetési, nem védett, kismértékben
tlizveszélyes kdrises-kocsanyos télgyes.

A tajegység hagyomanyosan aprovadas jelleg( volt, kisebb, de kivalé min6ségl 6zallomannyal. A
facannak, a fogolynak, a flrjnek és a mezei nyulnak a tertlethasznalat fent ismertetett valtozasa,
a mezdgazdasagi mlivelés tovabb intenzifikdlasa nem kedvez. Vadrécefajokbdl csak a t6kés réce
fordul el6 a Keleti-Ovcsatornanal (csapadékos években egyéb arkokban is). A kézepes méretl
ragadozok (borz, réka) szama novekedett. Az G6zdllomany az utdbbi évtizedben mérsékelten
novekszik, a vaddiszndk és gimszarvasok szama is nétt. A szarvasok szama a tolgytelepitésekkel
varhatoan a jovoben is névekedni fog.
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Természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletek érintettsége

A tervezett fejlesztés nem kozelit meg és nem vesz igénybe védett természeti teriiletet (orszagos,
helyi jelent8ségd, ,ex lege” védelem alatt all6 teriiletet), Natura 2000 vagy az Orszdgos Okoldgiai
Haldzat részét képezd teriiletet. A tervezési teriilethez legkdzelebb az Orszdgos Okoldgiai Halézat
egy Okoldgiai folyosoja helyezkedik el Porcsalma belteriletének kozelében, a 49. sz. Ut északi
oldalan.

Porcsalma

Porcsalma

Okoritefulpos

oritéfilpos Porcsalima

Nemzeti Okoldgiai Haldzat (NOH)

B MOH maoterilet et Porcaalma - ir
B MH 8koldgiai folyosad

[ JMEH védizdna

5.4.1. abra: Az Orszagos Okolégiai Hal6zat teriiletei a tervezett beruhazas koézelében (a
tervezett nyomvonal pirossal jeldlve)

5.4.3. Epités soran varhaté hatasok

Az épités folyaman az utpalya szélességében koézvetlen hatasként a novényzet véglegesen
megszlnik, és ez egyben élettér- és él6helymegsz(inést okoz. A nyomvonal igazan értékes
él6helyet ugyanakkor nem érint.

A tervezési terllet nagyrészt mez6gazdasagi terlileteket vesz igénybe, illetve 2 erd6tag esetében
fakivagasokra lesz sziikség. A fakivagas az erddkben talalhaté él6vildg védelme, valamint a
térségben fészkeld madarak miatt fokozott el6vigydzatossaggal, a javasolt intézkedések
betartasaval végzendo.

A terlleten a korabbi zoéldfellilet megszlinik a tervezett beruhazas soran, a burkolt fellletek
terlletfoglaldsa pedig névekszik. Az Utszakasz létesitése altal igénybe vett terlileteknek azonban
csak egy része kerll beépitésre, a masik része jarulékosan karosodik pl. a munkagépek mozgasa,
az épitési anyag mozgatasa, szallitdsa soran, ezeken a terilleteken a zéldfellletek helyredllitasa
szlikséges.

Az épités a szallitds okozta megnovekedett forgalommal idGlegesen a kés6bbinél nagyobb
térségben jelent kérnyezetszennyezést (levegémindség-romlast, zajterhelést, talajszennyezést). A
kérnyezetszennyezés specialis formaja az emberi jelenlét okozta zavard hatas. Ez a zavaras egyes
idészakokban (pl. a reprodukcios periddusban vagy a téli taplalékinség idészakaban, amikor szamos
allatfaj nagyobb csapatokba verddik Gssze) jelentésen megvaltoztathatja az allatok szokasos
viselkedését.
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A Kkivitelezés soran tajidegen fajok megjelenésével kell szamolni. Ezek megtelepedésével és
rohamos elterjedésével a hazai, 6shonos, a tajra jellemzd fajok kiszorulhatnak. A talajtakard
roncsolasa teret engedhet a kozegészségiigyi kockazatot jelentd, szintén tajidegen parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia) megtelepedésének és szaporodasanak is. Az 6zénndévények megjelenése
csak akkor tekinthet6 atmeneti hatasnak, ha az irtasukrdl gondoskodnak, a terjedésiket
megakadalyozzak.

Kozvetett hatasként megvaltozik a kornyez6 élettér is. A jellemzb6en toltésen vezetett Ut
megvaltoztatja a domborzati viszonyokat, valtoztat a mikroklimatikus adottsagokon, és bizonyos
esetekben megvaltoztatja a vizhaztartasi viszonyokat is. E tényezOk egyuttesen az utak
kérnyezetében a vegetacido olyan mértékl és jellegli valtozasat eredményezhetik, amely hatas
kézvetve a faunat is érinti.

A nyomvonalas |étesitmények esetében az egyik legjelentésebb veszélyeztet6 hatas az élGhely-
feldarabolas és -elszigetelddés. A fragmentacio a létesitéssel indul, és teljes hatasat az izemelési
fazisban fejti ki.

5.4.4. Uzemelés soran varhaté hatasok

A tervezett |étesitmény megépllése utan az lzemelés stadiuma varhatéan nem eredményez
jelentds terhelést a tagabb terilet él6vildagara nézve. Védett természeti teriiletek és egyéb,
természetvédelmi szempontbdl értékes terliletek nem taldlhatok meg a tervezési terlleten. A
védett természeti terliletekre és azok koherenciajara igy a tervezett fejlesztés varhatéan nem lesz
hatdssal.

Az (zemelés soran esetlegesen el6fordulé hatasok az alabbiak:

> allatelltések,

fényszennyezés,

zajszennyezés és vizualis zavaras,

kémiai hatasok (a talajban, a felszini és felszin alatti vizben, a levegében),
az 6zénnovények terjedése a bolygatott terileteken,

a téli s6zas kedvezotlen hatasa az Ut menti névényzet egészségi allapotara.

YV VV VYV

5.4.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Amennyiben felhagyasra keril sor, a felhagyasi idészak természetvédelmi szempontbdl az emberi
zavaras, az alkalmazasra keril6 géppark és a gépjarmliforgalom tekintetében hasonld, atmenetileg
kedvezGtlen hatasokkal jarhat, mint az épitési idészak.

5.4.6. Javasolt védelmi intézkedések

A terlleten potencidlisan el6forduldé madarak, kétéltliek és hullék védelme érdekében az
erdGterlleteket érinté fakivagasokat a vegetacidés id6szakon kivil kell elvégezni (oktéber 1 -
marcius 1. kozott).

Deponiakat, anyagnyer6 helyeket, telephelyeket a természeti terileteken nem szabad létesiteni.

Az (zemelési idGszakban a talajfelszin bolygatasaval érintett teriletek, valamint az Utrézslk
rendszeres (évente minimum kétszeri) kaszaldasa sziikséges az invazidés fajok megtelepedése,
illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében.

A terlletre jellemz0 tajidegen 6z6nndvények terjedése ellen az aldbbi médon sziikséges védekezni:

> fehér akac (Robinia pseudoacacia) - A munkaterilet névényzett6l valé megtisztitdsa soran
a vagastakaritasi névényi hulladék elégetését kerlilni kell az akaccal fert6zott tertileteken,
mivel a h6 hatdsara a talajban |évé magkészlet stimulalddik, és intenziv csirdzasa kezdddik
meg a kovetkez6 évben. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.
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> balvanyfa (Ailanthus altissima) - Az akachoz hasonléan er6s gyoOkérsarjképzési
tulajdonsagokkal rendelkezik, ezért a foldmunkak soran nagyobb gyodkérdarabokkal is
fert6zhet. Nagy mennyiségl, széllel terjed6 magot terem, amelyrd6l jol Gjul. A balvanyfa
ellen is vegyszeres irtas javasolt.

> magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) - Kaszalassal jol féken tarthatd, de teljesen nem
tavolithato el.

> parlagfi (Ambrosia artemisiifolia) - A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével, valamint
kaszalassal lehet ellene védekezni.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen

A kozvetlen tajvédelmi hatasterilet megegyezik a tervezett l|étesitmény altal kozvetlen
igénybevétellel érintett tertlettel, valamint a kapcsoldédd létesitmények, tervezett mutargyak
terlleti igénybevételével.

Kozvetett

Tajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasterlletnek tekinthet6 a telepliléskép azon része, ahonnan
az Uj létesitmény latvanya a telepulésképben beazonosithato.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Taji adottsagok

A tervezett atkotd ut az Alféld nagytajon belll a FelsG-Tisza-vidék kdzéptajon és a Szatmari-sik
kistdj déli részén helyezkedik el. Nyomvonala délnyugat-északkeleti irdnyd, Okdoritédfiilpds és
Porcsalma kilteriletén halad.

A vizsgalt terlilet 108-123 m kozotti tszf. magassagu, délkeletrél északnyugat felé lejt6é tokéletes
siksag. Artéri szintl, 1 m/km2 alatti relativ reliefli siksag, kilonbozé mértékben feltdltott elhagyott
folyomedrek sir( halézataval. A térségben 3 délkeletrdl északnyugatra tarté armentes hat
talalhatd. A lapos hatak kozott rossz lefolyasu, elgatolt, vizenyG6s rétek fekszenek (2010, D6vényi).

Tajhasznalat, tajszerkezet jellemzése
Az alabbi abran a tertilet 2019-es allapota lathato.
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5.5.1. abra: A tervezési teriilet kornyezete (az atkoto Gt tervezett nyomvonala pirossal,
az M49 tervezett nyomvonala lilaval jel6lve)

A targyi beruhazas altal érintett régié tajhasznalatat tekintve jelenleg jellemz6en a mezdgazdasagi
tajhasznalat (szantéfoldi mlvelés) bir a legjelentGsebb terlleti kiterjedéssel. Az érintett tajrészlet
domborzati adottsagait tekintve a teljes szakaszon sikvidéki jelleg(i, melyet kisebb csatornak (pl.
Keleti-6vcsatorna) tagolnak. A tajrészlet szerkezeti felépitését tekintve jellemzben az egybefliggd
mezOgazdasagi mlveléssel (foként szantdként, kisebb aranyban gyumoélcsésként) hasznositott
terlletek k6zé mozaikosan beékel6dott erdG-, illetve gyepgazdalkodasi és teleplilési térségi
elrendezés alakult ki.

Porcsalma szabalyozasi terve alapjan a tervezett nyomvonal altaldnos és korlatozott hasznalatu
mezOgazdasagi terlileten halad keresztiil. A NEBIH erdétérképe alapjan a nyomvonal két erdéfoltot
is atszel.

Egyedi tajértékek

Egyedi tdjértéknek tekinthetdk azok a leginkabb kiilterileten el6forduld, antropogén hatds soran
kialakult féldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de megG6rzésik a helyi kozosség szamara fontos lehet. Ilyen jellegl
értéknek tekinthet6k a k6keresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkdvek, kéhidak
stb.

A tervezési terlileten a Tajértékkataszter (http://tajertektar.hu) alapjan nem talalhaté egyedi
tajérték.
Tajképi jellemzok

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett beruhazas sem az
orszagos, sem a térségi jelentdségl tajképvédelmi terlilet 6vezetét nem érinti.
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A tervezési terlilet kérnyezetének jelenlegi tajképét a terlilet tajhasznalata hatarozza meg. A
tervezett kozutfejlesztés jelentds szakaszat sikvidéki szantoteriletek, kisebb aranyban erdéfoltok,
gyepek és gylimolcsosok latvanya jellemazi.

A tervezett kozutfejlesztés tajképben valdé megjelenésére igy a domborzatnak kdszénhetGen, a
kérnyezo felszinboritastdl fliggden nyiltabb latvany lesz jellemz6 — ahol fasorok, facsoportok csak
tavolabb hataroljak a taj képét -, ezeken a szakaszokon a latvany kinyilik, gyakran jél belathatéva
valik a tajrészlet. Azokon a szakaszokon, ahol a felszinboritasra erd6foltok elhelyezkedése jellemzd,
zartabb, szlikebb latvany lesz jellemzé.

5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A létesités soran a tertletfoglalas, tereprendezés, gépjarmiihasznalat és az abbdl fakadd zaj- és
lzemanyag-szennyezés, valamint az esztétikai zavaras jelennek meg hatasként.

Tajhasznalati modokban bekdvetkez6 valtozas alapvetéen a kisajatitasra kerild terlleteken
jelentkezhet: a korabbi m(ivelési agak (szantd, rét/legeld, erd6, gyimolcsds), természetkozeli
terliletek megszlinésével és a helyukon kozlekedési tertlet kialakulasaval jarhat.

Targyi projekt kapcsan legszembetlinGbb, tajat ér6 valtozdas a meglév6é novényzet Uj
nyomvonalszakasz mentén tervezett koronaszélességben torténd teljes eltlinése; a nyomvonal altal
kozvetlenll terileti igénybevétellel érintett mezG6- és erd6gazdasagi terliletrészletek részleges vagy
teljes megszlinése; Uj Utpalya és mitargyak kialakitdsa; meglévo foldutak felszamolasa és Ujak
kialakitasa.

A beruhazas soran a kisajatitassal érintett terlletek hasznalata megvaltozik (meglévé tajhasznalat
megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén taldlhaté zoéldfellletek atalakulnak. A
varhatoan kisajatitassal érintett teriileteken két nyilvantartott erdétag taldlhatd, igy kisebb
mértékben erdéterlletek igénybevétele, erdémlivelésbdl valo terliletkivonas is varhato.

A tervezett fejlesztés egyedi tajértékeket nem érint, azokra hatassal nem lesz.

Az atkotd ut kialakitdsa minimalis mértékben atformalja a térség kordbbi kapcsolatrendszerét.
Els6sorban a kodzuthaldézat alakul at, de a valtozdsok kihatnak az Okoldgiai kapcsolatokra is. Az
atvagott tertiletek megkozelitési viszonyainak valtozasabdl addéddan egyes terilileteken csékkenhet
a gazdalkodas intenzitdsa, mig mas terlileteken a gazdalkodas erdsddése, korabban felhagyott
terliletek Gjbdli mlvelése is el6fordulhat.

A tervezett beruhazas soran kialakitandd féldmivek, mdtargyak, egyéb |étesitmények latvanya
eltér6, meghatarozé elemként jelenhet meg a tajképben. A toltésen vezetett Ut magassagi
kialakitasatol figgben jol vagy kevésbé jol lathatd a sik vidéken. A meglévd terepfelszinnel kozel
azonos szintben elhelyezkedd létesitmények (pl. a korforgalmi csomdpont) a tajkép mindségét
jelentésen nem befolyasoljak. Ugyanakkor a feltiljaré Gj mi(vi elemként jelenik majd meg a
tajképben.

5.5.4. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Ut Uzemelésének hatasait a kllonb6z6 szakagi fejezetek (levegltisztasag-védelem, zaj- és
rezgésvédelem, él6vilag-védelem) részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatasokat emeljik ki,
melyekkel részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a kiilonb6z6 kérnyezeti elemek valtozasan
keresztlil.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az Urszelvényt, a rézsliket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett novények mechanikai, illetve vegyszeres irtasaval megtisztitjak. A
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vegyszermaradvanyok nem megfeleld hasznalat esetén a kapcsolddo terliletekre is atterjedhetnek.
A téli sézdas az ut menti névényzet egészségi allapotara lehet kedvezdtlen hatdssal.

5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az épitési tevékenységhez hasonlé hatasok
varhatdk, ami elsésorban az ideiglenes teriilethasznalatban és emiatti felszinboritds-valtozasban
jelentkezik tajvédelmi szempontbal.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A Kkivitelezés soran, a rakodod- és taroldhelyek miatt hatramaradd rombolt felszineket az épités
befejezését kdvetben rekultivalni sziikséges.

A kisajatitott teriileteken beliil, a rombolt felszinek rekultivacidja utan végezhetd a ndvénytelepitési
munka, amelyet minél hamarabb el kell kezdeni. A rehabilitdlt tertletek utégondozasara 3-5 évig,
évente legaldbb két alkalommal gyommentesité kaszalas javasolhatd. A kisajatitott terlleteken
kivil es6 rekultivalt terilet a szomszédos terlilet mlvelési aga szerinti mivelésbe visszaadandd.

A beruhdazashoz kapcsolodo egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények (pl.
kézml(ikivaltasok) kialakitasa koévetkeztében visszamaradd rombolt felszinek rehabilitaciéjat is a
fent leirt modon biztositani kell.

A felvonulasi Utvonalakat Ggy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériljenek
maradandd (tartds) és visszafordithatatlan moddon. A felvonulasi Gtvonalakkal a nem védett
természeti teriileteket is szlikséges elkerilni, melyek kozll az erd6- és gyepterlletek képviselik a
legnagyobb értéket. A felvonuldsi Utvonalak pontos megtervezése és kijel6lése a kivitelezési
fazishoz szikséges, részletesebb, pontosabb miliszaki adatok, technoldgidk ismeretében valik
teljesithetévé.

A fejlesztés miatt kivagasra kerlilé ndovényzet pétlasa javasolt a tervezett Utszakasz mentén. A
novénytelepités a tajesztétikai hatdsokon tul a levegd, a viz, a hd, a talaj miszaki szempontbdl
karos mozgasainak akadalyozasaban is részt vesz, valamint a koézlekedési eredetl terhelések
mérséklésében jatszik szerepet (pl. porszlir6 képességével, a |égszennyezés csokkentésében a CO,
CO2, O3 adszorbealasaval).

A novénytelepitésre alkalmas szakaszokon a novényfajok telepitésénél kevés apolast igénylg,
kedvezGtlen termdhelyi viszonyokat tlrd fajokat érdemes valasztani. El6nyben kell részesiteni a
mélyndvésu fak és Gshonos fa- és cserjefajok, valamint nem-invaziv fajok Ultetését.

A rézslk erozid elleni védelmének biztositdsa soran mérnokbioldgiai mddszerek alkalmazasa,
els6sorban gyepesités és cserjetelepités javasolt.

5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett teleplilések épitett kornyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonos tekintettel azok miemléki értékeire, valamint kulturadlis 6rokségére.

5.6.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabol akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhdzas
kivitelezése koOvetkeztében a terlletfoglalas altal mUvi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhato.
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Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasterliletnek azokat a terileteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhazas a teleplilésekrdl még észlelhet6 valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlen valtozik.

5.6.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Az épitett kornyezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:

> 1997. évi LXXVIII. tv. az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl,

> 2001. évi LXIV. térvény a kulturdlis 6rokség védelmérdl,

» 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl.

A tervezett beruhazas Okorit6flilpés és Porcsalma kilteriiletét érinti.
Miiemlékek

A tervezett beruhazas a www.muemlekem.hu és Porcsalma szabalyozasi terve alapjan védett
épitészeti értékeket nem érint.

Kulturalisorokség-védelem

Az M49 gyorsforgalmi Ut M3 autépélya és Okoritdfiilpds kdzoétti szakaszanak, valamint a csatlakozd
utak terveihez a Varkapitanysag Nonprofit Zrt. készitett el6zetes régészeti dokumentaciét 2019-
ben.

Az ERD alapjan a tervezett atkoté ut nyomvonala négy régészeti lelGhelyet érint, illetve kozelit
meg, ezek adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

5.6.1. tablazat: A tervezett beruhazas altal érintett régészeti lelohelyek

. Nyilvantartasi Lel6éhely " P
Neéev , . Lelohely kora Pozicioja
szam Jjellege
Oklé)”ntof_glpos - 70759 telep réomai kor, Ujkor érintett
uz-volgye
Porcsalma - Bt ‘.
Szakaldils 70761 telep romai kor erintett
Porc§alg"|9 - 80207 telep szarmata, Arpad- pufferzénaban
Szakalddlo II. kor
Porcsalma - 80203 telep szarmata, AEEE) pufferzénaban
Baloghtag I. o

A négy régészeti lel6hely kozll egy szantot és erdét, kettd szantét, egy pedig gylimolcsost érint.

Az évszakbdl adodo fedettség miatt csak korlatozottan tudtak elvégezni a felszini vizsgalatokat,
ezért, ahogy az Okéritofilpds és Porcsalma teriiletén szérvanyosan taldlt régészeti leletanyag is
bizonyitja, szamitani lehet (jabb régészeti lel6helyek el6kertilésére.

A tervezett beruhazas foldmunkai veszélyeztethetik, vagy akar megsemmisithetik az érintett
O0rokségi elemeket.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikbél csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.
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A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezési teriileteken sehol sem azonositottak olyan, helyben
megtartandd 0Orokségi elemeket, amelyeket a Korm. rend. 21. § (3) bekezdés alapjan a
féldmunkaval el kell kerdlni.

5.6.3. Epités és a létesitmény iizemelése, iizemeltetése soran
varhato hatasok
A tervezett beruhdazas kivitelezése és lizemelése kdzvetlen hatast nem gyakorol a védett épitészeti

értékekre. Ugyanakkor a tervezett nyomvonal négy régészeti lelGhelyet érint, ill. kozelit meg,
amelyeket a foldmunkak veszélyeztethetnek.

5.6.4. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonldé hatasok varhatok, melyek azonban nem gyakorolnak hatast az
épitett kérnyezetre.

5.6.5. Javasolt védelmi intézkedések

A Porcsalma - Szakal-dilo (70761) lelGhely esetében az elGzetes régészeti dokumentacio
alapjan geofizikai kutatas és probafeltaras javasolt.

A geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra javasolt terlilet nagysagat a végleges m(iszaki
adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.

A prébafeltarasokra csak az akadalyozd korilmények elharulasat kévetden kerilhet sor, a Korm.
rend. 39. § (2) bekezdése alapjan, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu terileten, amelynek
szempontjait a Korm. rend. 34. § (3) bekezdése hataroz meg.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisdban még nem ismertek a mUszaki paraméterek, valamint a
foldmunkak pontos szélessége és mélysége, igy a tovabbi 6rokségvédelmi javaslatok a kivitelezési
tervek ismeretében a késbébbiek folyaman még valtozhatnak.

Amennyiben a foldmunkak soran régészeti lelet kerlilne el8, az 6rokségvédelmi térvény vonatkozo
el6irdsaiban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyz6 utjan a
hatésagot.

5.7. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terillet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és szikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csbkkentésére alkalmazhatd
intézkedésekre, azok hatdsara a védendod terlileten varhatd hatds mértékének bemutatasaval.

5.7.1. Tervezési teriilet kornyezetének bemutatasa

A tervezési teriileten az M49 gyorsforgalmi Ut M3-Okoritéfiilpds kdzotti szakaszdnak kiépitése
kapcsan kertl kialakitasra 2x1 savos 492. sz. masodrend( féut, mely az M49 gyorsforgalmi utat a
49, sz. féuttal koti Ossze.

A fejlesztés Okoritofiilpés és Porcsalma teleplilések kdzigazgatdsi teriiletét érinti.

A tervezési terllet és a hozza legk6zelebb talalhato védendd létesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint gazdasagi és
mezOgazdasagi terlilet besorolasuak.

A tervezett Utépitéshez legkdzelebb esd lakdépilet 115m tavolsagra talalhato.
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Jelen projekt keretein belll a tervezési terlileten telepitendd védend6 funkciéjua éplletek nem
kerllnek elhelyezésre.

5.7.2. Hatasterlilet

A zajvizsgalat a kozvetlen hatasterllet védendd |étesitményeire készllt a kdrnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § elGirasai
szerint.

A kozvetlen hatasterllet lehatarolasat az aktualizalt forgalmi adatok alapjan a 2034. évre
vonatkozé éjszakai zajterhelési értékbdl szamitassal allapitottuk meg. A koézvetlen hatasteriletet
minden esetben az éjjeli id6tartamra hataroztuk meg, a zajforrasok magassaganak és a védendo
létesitmények elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es magassagra. Nappal az éjjelinél
kisebb hatastertlet hatarolhatd le, ezért ennek bemutatasatdl a Kr. 6. § (3) pontja alapjan
eltekintettlink. A hatasterilletet a H1. dbran szemléltetjik.

A hatasterllet lehataroldsdhoz szilkséges hattérterhelés mérést az MSZ 18150-1:1998. sz.
szabvany 6.4.2. szerint végeztik el.

A létesitendé nyomvonal kozvetlen kornyezetében a zajterhelést jellemzGen a tavolabbi utak
zajterhelése, illetéleg a természet hangjai hatdrozzak meg. A vizsgalati helyszint Ugy hataroztuk
meg, hogy az jellemezze a nyomvonal menti terilletek hattérterhelését.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

5.7.1. tablazat: Hattérterhelés zajvizsgalata

Jelenlegi

hattérterhelés

Vizsgalati pontok nappal/ éjjel

Laeq (dB)
Porcsalma, hrsz.: 097/2 34,8 /(31,2)

A hattérterhelés mérési eredményeibGl megallapithatd, hogy a kdrnyezeti zajforras vélelmezett
hatasteriletén, a tervezett (vizsgalt) zajforras mikodése nélkil, de a forras tipusanak megfelel6
zajterhelés jellemzden legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Fentieknek megfelelen a kozvetlen hatasterlletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
bekezdésének értelmében lakoteriletek esetében éjszakara 45 dB értékre allapitottuk meg. Targyi
lehatarolas altal kijeldlt hatasterilet a legnagyobb lehatarolast add zaj szempontu kritérium alapjan
kerilt meghatarozasra.

A koOzvetlen hatasteriiletet az 5.7.2 tablazat un. ,hatasterileti tavolsag” adatai mutatjak be,
illetéleg jellemzik.

59



Porcsalmai atkotd ut — Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

5.7.2. tablazat: Kézvetlen zajvédelmi hatasteriilet adatai

Taviat (2034) az M49 it fejlesztésének
megvalosulasaval
oz - z Zajterhelési Zajterhelési

UEHAAULES D L e (A A H A, hatarérték/hatds- | hatarérték/ Sebesség

tertlet hatasterilet (km/h)
teljestilésének lehataroldsa szgk/tgk

tavolsaga (m) éjjel (dB)
M49
Gydrtelek - Porcsalma 60/277 55/45 90/70

A kozvetlen hatasterillet kornyezete, védendé létesitményei:

- Porcsalma, kulterilet tanyaéptlet (hrsz. 097/2. Csahai Tny.)

Kapcsolédoé utak hatasteriilete

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett |étesitmény hatdsaval érintett tertlet (vizsgalt
terlilet) azon része tekinthet6 a kapcsolédd utak hatasterliletének, amelyen a tervezett
létesitményhez kapcsolddé jarmiforgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A kapcsolddod utak hatasteriletének zajviszonyait a 49. sz. fouton vizsgaltuk.
Epitési szallitds hatdsteriilete

Az épitési szdllitds zajvédelmi hatasterlletére vonatkozéan a 284/2007. Kr. 7. §-aban
meghatarozottak, valamint a vizsgalati dokumentacié 5.7.5. fejezetében foglaltak alapjan az alabbi
megallapitasok tehetdek.

Az épitési szallitas zajvédelmi hatasterilete az anyagnyer6 és aszfaltkeverd telepekig tart. A
szallitds a tervezési terliletet a 49. sz. fouton, illetve a tervezett nyomvonal mentén tudja
megkozeliteni.

rrrrr

11111

kornyezeti karok keletkezzenek.
5.7.3. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A forgalomszamlalasi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzdk alapjan a mértékadd zajterhelést
az elvégzett zajméréseket kovetéen a mértékadd forgalmi adatok alapjan szamitdssal, az e-UT
03.07.42 sz. ,Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miszaki ElSirds és a 93/2007. (XI1.18.)
KvVM rendelet elGirdsai szerint hataroztuk meg.

A jelenlegi és tavlati mértékadd forgalmi adatokat (lasd. Forgalmi mellékletben) a Megbizé
adatszolgaltatasa alapjan vettlk figyelembe.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszidpont magassaga, burkolat
minGsége, terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsdga - épitett kérnyezet objektumainak
hatasa, lasd. visszaverddés, arnyékolas adott esetben).
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A terjedési szamitasokat a SoundPlan 8.0 szoftver segitségével készitettiik el. A program a magyar
el6irasok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizédlasa, bemen6é adatok megadasa utan a
program szamitja ki a varhato zajterhelést.

A fentieknek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem kerlilnek kalon
meghatarozasra. Megjegyezzik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
~Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

Az egyes allapotokban varhato terhelések nagysagat terjedési szamitasok modszerével vizsgaltuk,

-7 .7

kérnyezetében lévd foldmivek hatarolo éleit egy 3 dimenzids modellel képeztik le. A reflexios
zajhanyad figyelembe vételénél kétszeres visszaverédési beadllitast alkalmaztunk.

A mértékadd éplletek esetében a varhatd zajterhelés mértékét a homlokzat el6tti 2 méteres
tavolsagban hataroztuk meg. A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban
abrazoltuk a varhatd =zajterhelés mértékét, ami altalanossagban a foldszinti nyilaszardk
kézépvonalanak felel meg.

Az egyes Utszakaszokon az adott allapotban varhaté nappali és éjjeli zajkibocsatast a forgalmi
vizsgalatban megadott forgalomnagysdg (az egyes Utszakaszokra szamitott Atlagos Napi
Forgalmak (ANF) és jarm(itipus megoszlds) a napszaki forgalommegoszlas, és a jarmikategdridk
szerinti haladasi sebesség alapjan hataroztuk meg a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendeletben foglaltak
szerint.

A napszaki ardnyokat a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 3. tablazata szerint vettik figyelembe.
Szamitdsnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 éra), éjjel (22-06 éra).

Forgalom: I., IL., III. jarmiakusztikai osztalyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(lasd. Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfalt burkolatokra vonatkozoan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet
2. sz. melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,B” kategoriat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztik az Utkezel6 idorol-idore tortén6é karbantartasi tevékenységét, amellyel a ,C”
kategorias (vagy annal kedvezétlenebb) allapot nem kovetkezik be.

A tavlati allapotra vonatkozoan a megkoézelité Utszakaszok esetében a ,B” kategoriat alkalmaztuk
90/70 km/h haladasi sebességgel.

Emisszido szamitas: A terlletnek megfelel6 (dokumentacidoban feltlintetett) sebességgel és a
megadott forgalombdl szamolva 7,5 m-re meghatarozva.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazo zajterhelés Lamks megitélési szintje Uj tervezésl, vagy megvaltozott terilet-felhasznalasu
terlleteken az éplletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt, kertvarosias, falusias
beépités esetén, orszagos kozuthaldzatba tartozé foutaktdl szarmazéd zajra

nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB
értéket nem Iépheti tul.
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 o6ra, éjjel 8 ora.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévd kozlekedési utvonal
vagy létesitmény korszer(isitése, Utkapacitas bévitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:

« a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetlentl megel6z6 allapotra
vonatkozo szamitasok és mérések a hatarérték teljesulését igazoljak;
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« legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megeldzd allapotra vonatkozé szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

Szamitasi modszerek, felhasznalt irodalom

SoundPLAN 8.0 c. német grafikus szamitdégépes program
Alkalmazott szabvanyok, el6irasok:

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EUM egylittes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e-UT 03.07.42 sz. Kozuti kozlekedési zaj szamitasa c. Utligyi Miszaki El8iras
MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban - szabvany

> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

YV VYV VYV

Adatok hidnya, bizonytalansaga

A zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefliggésben.

> forgalmi prognozis,

elGirt sebesség betartasa, ill. betartatasa kézdaton (kilondsen éjjel).
jarmlvek zajemisszidja,

meteoroldgiai kértilmények,

érvényes zajszamitasi szabvanyok,

> Utburkolat allapota, stb.

YV VYV V

A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitds pontossaga +1-2 dB-re
becsulhetd. A jarmlivek zajemisszidja tavlatban csékkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott
értékeknél 2-3 dB-el kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlataban varhato.

Zajszamitas alapjaul szolgald adatbazis bizonytalansagi tényezdi az el6rebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adédik. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozdasok) méreteitdl (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétdl figgd tényezokrdl van szd. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarmltipus megoszldsdra vonatkozé adatbazis |étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak el6rebecslésében
jelentkezik.

Az épitési id6 és a forgalomba helyezés id6pontjanak bizonytalansaga fennallhat.
5.7.4. A jelenlegi helyzet értékelése

A tervezési terilletre, ill. annak hatasterlletébe esé védendd éplletek jelenlegi zajimmissziojat
szamitassal allapitottuk meg.

Kozvetlen hatasteriilet

A tervezett nyomvonal jelenlegi kérnyezetében a hattérterhelést a természet hangjai, illetéleg a
tavolrol jové zajok hatdrozzak meg.

Megkozelité utak hatasteriilete

A megkoézelitd utak hatasterlletén a jelenlegi zajhelyzetet 49. sz. foat kézuti forgalma, kisrészt a
telepllések kozuti forgalma hatdrozza meg.

A megkozelitd utak hatasterliletén szamitdsainkat a jelenlegi allapot jellemzésére az érintett
telepllések atkel6 szakaszai mentén, illetéleg a féathalézathoz csatlakozd (varhatéan forgalmi
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valtozassal érintett) egyes mellékutak mentén szintén belterliletekre vonatkozéan szamoltuk ki az
alabbi tablazat alapjan.

5.7.3. tablazat: Jelenlegi zajterhelés a kapcsolédé utak kornyezetében

Zajterhelés
; Jelenleg (2019)
Ut szama Szakaszok Nappal (dB) Eijel (dB)
10m 30m 10m 30m
49 Okoérit6filpss Porcsalma 65,1 57,9 59,0 51,8

5.7.5. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zajszennyezést:

> épitési technoldgia
> munkagépek

> rakodasi mlivelet.
> szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa fligg

> a helyszini viszonyoktdl,

> az épitési eljarashoz szlikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétol,
> gépek, berendezések miikodési teriiletétdl, idejétdl,

> technolodgiai sorrendtdl, stb.

A kozvetlen hatasteriletet érintd épités kortlményeirdl, technoldgiajardl, az alkalmazni kivant
gépekrdl az 5.7.4. tablazat ad tdjékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miiszaki leirds nem all rendelkezésre.

Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazo kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljuk.

A teljes épités tervezett idGtartama varhatdéan tobb mint 1év, ezen belll az egyes, zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 hoénap vagy annal kevesebb
vagy 1 hoénaptdl 1 év idén belul varhatd. Az épités fobb zajos munkafazisai: foldmunkak,
palyaszerkezet épités.

A zajterhelés az épitd, szallitd, rakoddgépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja a tervezési
terlilet 30m-es kérnyezetében okozhat problémat.

A tervezett épitmény kozvetlen kérnyezetében tulnyomoérészt mezégazdasagi, illetve gazdasagi
terlletek talalhatoak. A legkdzelebbi lakdéplilete 115m-re talalhato.

Ejszakai munkavégzés elSrelathatélag nem tervezett.

Az épités idGtartamara vonatkozdé hatarértékek a fenti épitési fazisokban a védendd terliletek
iranyaban az alabbiak:

> mezbgazdasagi lakoterileteknél 1 hoénap alatti munkavégzés esetén: 70/55 dB
(nappal/éjjel)

> mezbgazdasagi lakoterileteknél 1 hoénaptdl 1 évig tartd munkavégzés esetén: 70/55 dB
(nappal/éjjel)
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5.7.4. tablazat: Egyes épitoipari gépek zajszint adatai
Foldmunkak (Gtépités)

elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Mu’;:;idé, SEL Law
Leq (dB) | gy | tmin (s€€) (dB)
Kotrégép mélyaso szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4
Liebherr-541 homlokrakodo 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

Palyaszerkezet épités (Gtépités)

elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Mur; :;idé’ SEL Law
Leq (dB) (dB) tmin (S€C) (dB)
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

A tablazatban ko6zolt munkagépek és szallitdojarmlvek épitési fazisonként és azon bellil egy-egy
munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi terlleten tébbnyire kilonb6zd helyszinen és nem
azonos id6ben Gzemelnek.

Az épités soran az 5.7.4. tablazatHiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté. alapjan és az 5.7.5.
tablazatHiba! A hivatkozasi forras nem talalhatd.ban k6zo6lt zajparaméterekkel szamitottuk a
védendos épuletek el6tt varhatd zajterhelést az alabbiak szerint:

5.7.5. tablazat: Az egyes munkafolyamatoktol a legkozelebbi lakoteriileteken keletkezo
zajterhelés nappal

Napi m :lmdes: Law Porcs:lgn;a,z hrsz.: Tillépés | Hatarérték
Munkafolyamatok lao /
(6ra) (dB) 115 m (dB) (dB)
Foldmunkak 8 109,2 57,0 - 70
Palyaszerkezet 8 109,6 57,4 - 70
épités

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével gy becsiilhet6, hogy a fentiekben kozolt, becstilt
m(ik6dési és zajparaméterek megtartdsaval a legktzelebbi védendd teriletek tavolsaga miatt
hatarérték feletti zajterhelés nem varhato.
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Az épitésre a kiviteli terv szintjén, az organizacios terv ismeretében kell zajvédelmi tervet
késziteni, a kedvezltlen hatdsok minimalis értéken tartasa, ill. a hatarértékek betartasa
érdekében.

Az épitéstll szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallitd gépjarmuiivek elhaladasa

11111

Utpalya nyomvonala, valamint a 49. sz. fout.

A 49. sz. f6ut mentén az érintett telepllésrészeken kertvarosias és falusias lakoteriletek
taldlhatdak.

A kulénb6z6 (t6ltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités kilonbozo
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

A szdllitdsok szervezése soran megoldhatd, hogy a toltésanyagot beszallitdé jarmlvek
visszfuvarként szallitsak a bevagasbdl kitermelt anyagot, igy utdbbinak a szallitasa kulén kdrnyezeti
terhelésként nem jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (temezésétdl fliggden a tervezési teriiletre mintegy 10
- 15 tgk/dra szallitas fog torténni.

Megallapithatd tovabba, hogy az anyagszallitas altalaban a meglévs, 6nmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfeleld szervezéssel, éjszakai szallitds elkerlilésével jelentls
zajnovekedésre nem kell szamitani.

Az épitési zaj csbkkentésére az alabbi lehetdségek vannak:

> kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

> a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

> szallitasi atvonalakat agy kell kijeldlni, hogy az a meglévd autdpalyat, féathaldzatot vegye
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,

> zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.
Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késGbbi pontositdsat kovetden,
valamint a szamitasok pontositdsa utan mindsithet6 az épités zajhatasa, valamint hatarozhatok
meg az esetleg sziikséges zajvédelmi intézkedések.
5.7.6. A létesitmény lizemelése és ilizemeltetése soran varhato
hatasok

A tavlati allapotban varhatd zajterhelés értékeit a tavlati 2034. évre vonatkozd forgalmi adatok
alapjan a tervezett Ut paraméterei, megengedett sebesség, beépitési valtoztatasok stb.
figyelembevételével szamitassal allapitottuk meg.

Kozvetlen hatasteriilet

K6zvetlen hatasterllet alatt a tervezett nyomvonalak kérnyezetében 1évé védendo tertleteket, azaz
kertvarosias, falusias lakd terlletet és gazdasagi teriletet értjik.

A tavlati allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes formaban, a nappali és éjszakai idGszakra
vonatkozdan, az immisszios pontok helyének jelolésével, a Z1-Z2. abra szemlélteti.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kézvetlen hatasterlletre:
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. Tavlati P Tullépés
Vizsgalati pontok Sztm Zajterhelés Hat;a;;;tek mértéke
Lam«s [dB] [dB]
Teleplilés Mérési pont helye Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel
Porcsalma Hrsz.: 097/2 Fsz. 55,6 52,0 65 55 - -
Ertékelés

A kozvetlen hatasteriileten az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett
nyomvonal kérnyezetében a meglévl zajallapothoz képest varhatd érzékelheté mérték(i zajterhelés
novekedés ellenére hatarérték feletti zajterhelés nem varhato.

A tervezett létesités megfelel a vonatkozd zajvédelmi jogszabalyokban foglalt eldirasoknak.

Kapcsol6do utak hatasteriilete

A kapcsolddo utak hatasteriletén a zajterhelés valtozasat az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Zajterhelés Zajterhelés Zajterhelés
7,5 7,5
(7,5m) = (7.5m)

) :|(e2|§:59 R“{;;;:;"a Tavlat (2034)
Ut szama Szakaszok

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal éjjel

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

49 Okoritofiilpds M49 csomdpont 67,0 60,9 68,3 62,2 57,8 50,9

49 M49 csomdpont Porcsalma 67,0 60,9 68,3 62,2 69,0 62,9

A szdmitdsok alapjan megallapithatd, hogy a 49. sz. féut Okoritéfilpds-M49 csomdpont kdzotti
szakaszan a tavlati allapotban jelentdsen lecsékken a zajterhelés, kedvezdbb helyzet alakul ki.

M49 csomdpont és Porcsalma kozott a forgalomndvekedés hatasara a referencia allapothoz képest
nappal és éjjel 0,7 dB-lel n6 a zajterhelés.

Megjegyezziik azonban, hogy ez egy ideiglenesen kialakulé allapot, melyben az M49 autoéut
forgalmat teljesen raterheljik a 492. sz. f6utra, ezaltal a 49. sz. f6ut Porcsalma felé tartd szakaszan
megnoévekszik a forgalom.

Az M49 autdit Okoritéfilpds-orszaghatar kodzétti  pdlyaszakaszanak — kérnyezetvédelmi
engedélyeztetése jelenleg is folyamatban van, megéplilése esetén a 492. sz. f6ut, és a 49. sz. f6ut
(M49 csp. - Porcsalma) forgalma is csdkkenni fog.

5.7.7.

A tavlati referencia allapotban varhato zajterhelés és értékelése

Varhato allapotvaltozasok a beruhazas elmaradasa esetén

Referencia allapot alatt azt a 2034. évben kialakuld helyzetet értjik, ami akkor jonne létre, ha a
tervezett fejlesztések nem valdsulnak meg. A tavlati allapotra varhatd zajterhelést a meglévd
kornyezd utak hatdsteriletére hatdroztuk meg.

A megkozelité utak hatasteriiletén a tavlati referencia zajterhelést belteriiletekre vonatkozdan

az alabbi tablazat mutatja be.
66



Porcsalmai atkotd ut — Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

5.7.6. tablazat: Kapcsolodoé utak zajemmisszioé valtozasa a beruhazas elmaradasa esetén

Tavlat nélkiile
Jelenleg (7,5m) (7,5m)
, , e 2034
Ut szama Szakaszok
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
(dB) (dB) (dB) (dB)
49 Okoritéfilpods Porcsalma 67,0 60,9 68,3 62,2

A tervezett Gt hatasterlletén (megkézelitdé utak hatastertilete) a szamitasok szerint a zajvédelmi
szempontbdl a tablazat adatai alapjan megallapithatd, hogy referencia allapotban nappal és éjjel
jellemzéen 1,3 dB zajszint novekedésre kell szamitani.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a tervezett M49 autéit és a 492 sz. féat megépiilése
nélkiil a 49 sz. f6at mentén lévo telepiilések belteriiletén a zajterhelés néni fog.

5.7.8. Javasolt védelmi intézkedések

Az elvégzett szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett nyomvonal kérnyezetében a
meglévé zajallapothoz képest varhatd érzékelheté mértékl zajterhelés novekedés ellenére
hatarérték feletti zajterhelés nem varhatd. Zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

5.8. REZGESVEDELEM
5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 8. § szerint, a kornyezeti rezgésforras hatasterilete az a terllet, ahol a forrastél szarmazé
kérnyezeti rezgés - kilon jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-ndvekedést okoz.

A ko6zuti forgalomtol eredd rezgésterhelés a talajban valo terjedési feltételektdl fliggben néhany tiz
méter tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas hibahataron bellli
mértékben valik kimutathatéova. Ennek megfeleléen azt lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi
hatasteriilet minden esetben koézel az Ut nyomvonaldhoz, a zajvédelmi hatasterileten belll
hatarolhaté le.

A kornyezeti rezgésekre vonatkozo hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

5.8.3. Tervezett létesitmény hatasa

A vizsgalt terlileten a tervezett Ut és az éplletek koz6tti tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett Gt épitése a meglevé éplletek rezgésterhelése szempontjabél nem jelent lényeges
valtozast. A tavolsagok miatt megallapithatd, hogy a tervezett Gt hatdsara a meglévd épliletekben
nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékl gyorsulasa
tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti
hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, éjjel Am = 5 mm/s? ill. a maximalis Amax=200 mm/s?
értéket.

A teleplilések atkelési szakaszai mentén, ahol a referencia allapothoz képest csékken a forgalom,
kedvezObb rezgésterhelési allapot valosulhat meg az autdut megéptilésével.
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5.8.4. Epités alatti rezgésterhelés

A rezgésbdl ered6 karok az épitések soran gyakran keletkeznek. Ezek a karok altalaban a nem
magas gépjarmi forgalomra méretezett forgalmi, O6sszekoté utak szallitdsi Utvonalként vald
hasznalataval hozhatdk 6sszefliggésbe.

EbblGl a tapasztalatbdl kiindulva, javasoljuk, hogy a szallitasi Utvonalak a kornyékbeli lakott
terlleteket kertljék el, és a foutat, ill. a lakott terlileten kivili foldutakat vegyék erre a célra
igénybe.

A rezgésterhelésre az épités iddszakaban kell figyelemmel lenni. Ezzel a kérdéssel a tovabbiakban
kell foglalkozni.

5.8.5. A létesitmény lizemelése és ilizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezési terlilete kérnyezetében az autout és az atkotés megéplilése forgalomelszivd hatdsa
kévetkeztében, a kapcsolddd utak melletti éplileteket érd rezgésterhelés csokkenése varhatd. A
kozvetlen hatasterlleten az épiletek tavolsaga miatt megallapithatd, hogy a tervezett Gt hatasara
a meglévo épliletekben nem kell rezgésterhelés névekedésre szamitani.

A rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsulasa tovabbra sem haladja meg sehol a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket.

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS
5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kdvetkez6 jogszabalyok elbirdsainak betartasa szikséges:

» 1995. évi LIIL. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve,

> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl

» 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitipari kivitelezési tevékenységrdl,

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl,

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirdl,

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer (www.okir.hu)

Tekintettel arra, hogy hulladék keletkezésére mind az épités, mind az (izemelés soran szamitani
kell, a hulladékok képzédését két esetben vizsgaljuk:

> épitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok,
> Uzemelés soran keletkez6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrol sz6ld 2012, évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIIIL torvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve
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A hulladékok gyljtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Gjrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megelGzés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

> az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve

A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitdé haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s mlszaki eszkdzokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd
kritériumok és szamszer(sitett célok kitlizésével kell el6segiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti halézat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas moddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a koérnyezeti adottsdgokat, a kornyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartoja felel6és a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomld hulladék hasznositasanak elve

EI6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkllonitett gy(lijtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utdn a természetes szervesanyag-koérforgasba minél nagyobb
tisztasdgl anyag kerllhessen vissza, valamint a hulladéklerakdékon lerakasra keril6 telepilési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma cs6kkenjen.

5.9.2. Hatasterlilet

Kozvetlen

K6zvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési terilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gyUjtésre kerll. Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(ijtése szlikségessé valhat.

Kozvetett

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdzds kodzvetett hatdsok teriletéhez kapcsolhaté az a
térség, amely az épitésb6l szarmazd, és az Uzemelés idGszakaban keletkezé hulladékokat
befogadja.

5.9.3. Jelenlegi allapot

A beruhazas tervezett helyszinén hulladék el6fordulasaval alapallapotban nem szamolunk. A
tervezett beruhazas hulladéklerakd telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitalt hulladéklerakd
terliletét nem érinti.
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5.9.4. Epitési munkalatok soran keletkezé hulladék

A létesitmények épitési-kivitelezési munkalatai (beleértve az anyagnyerd helyeket) sordn nem
veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi
id6szakban, a munkak Utemezésének megfelelden.

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(ijtésére a felvonulasi (organizacios) terileten kertl sor, a Kiviteli
Terv tartalmazza részletesen a hulladékok gyUlijtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozoékat.

A keletkez6 hulladékok fobb csoportjai a kévetkezok:

Y

épitéanyag (cement, beton, tégla, stb.) térmelék, hulladék,
tomit6-, szigeteléanyag hulladék,

bitumen hulladék,

festékek, lakkok és egyéb bevond, korrézidvéds anyagok hulladékai,
szennyezett higitd és oldoszerek,

fémhulladék (vas, acél),

fahulladékok,

papirhulladékok,

mianyag hulladékok,

olaj- és olajos hulladékok,

egyéb hulladékok.

YV VYV YV VYVYYVYY

Y

Az épités soran keletkez6 hulladékok alcsoportszam azonosito kod szerint:
Megnevezés

Olajhulladékok és folyékony lGizemanyagok hulladékai

> Hidraulika olaj hulladéka 13 01
> Motor, hajtdm( és kendolaj hulladék 13 02
> Folyékony lizemanyag hulladékai 13 07
Hulladékka valt csomagold anyagok

» Csomagolasi hulladékok 1501
> Abszorbensek, szliréanyagok, térl6kendGk és védbéruhazat 15 02

Epitési és bontasi hulladékok

> Beton, tégla, cserép, keramia 17 01
> Fa, Gveg, mlianyag 17 02
> Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék 17 03
> Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt foldet),

kévek és kotrasi meddo 17 05
> [Egyéb épitési és bontasi hulladékok 17 09

Telepulési hulladékok

> ElkUlonitetten gyUjtott hulladék frakciok 20 01
> Kerti és parkokbdl szarmazé hulladékok 20 02
> Egyéb telepllési hulladék 20 03
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5.9.1. tablazat: A tervezett GUtszakasz épitése soran varhatéan képz6do fobb hulladékok
jegyzéke

Azonosito

Kk6d Megnevezés

szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy
lakk-hulladékok

08 01 12 | festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek kilonbdznek a 08 01 11-til

08 01 11*

szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazd ragasztok,

b 3
08 04 09 témitéanyagok hulladékai

ragasztok, tomitéanyagok anyagok hulladékai, amelyek kulonb6znek a 08 04
09-ta4l

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgacs

08 04 10

klorozott szerves vegylleteket nem tartalmazé asvanyolaj alapu hidraulika

13 01 10* .
olajok

asvanyolaj alapu, klorvegyliletet nem tartalmazé motor-, hajtomi- és

'3
130205 kend6olajok

13 05 88* | homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo hulladék keverékek

14 06 03* | egyéb olddszerek és oldoszer keverékek

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

1501 02 m(ianyag csomagolasi hulladékok

15 01 04 | fém csomagolasi hulladékok

15 01 05 | vegyes Gsszetételi kompozit csomagolasi hulladékok

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a

15 02 02* - z p - i P O ,
kdzelebbrol nem meghatarozott olajsztliroket), térlokenddk, vedoruhazat

abszorbensek, sz(irbanyagok,  torl6kenddk, védoruhazat, amelyek
kilonboznek a 15 02 02-t0l

16 01 03 gumiabroncs

170101 beton

17 01 02 | téglak

17 01 03 cserép, keramiak

17 02 01 fa

17 02 03 m(ianyag

17 03 02 bitumen keverék, amelyek kiilénb6znek a 03 01-tdl
17 04 02 | aluminium

17 04 05 Epitési és bontasi hulladék, vas és acél

17 0504 | fold és kévek, amelyek kilonbdznek a 17 05 03-tol

Epitési és bontdsi hulladék, kevert épitési és bontasi hulladékok, amelyek
kilonb6éznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-t4l

20 02 01 Kerti hulladékok, bioldgiailag lebomldé hulladékok

20 02 02 Kerti hulladékok, talaj és kdvek

20 02 03 Kerti hulladékok, bioldgiailag lebonthatatlan hulladékok

20 03 01 egyéb teleplilési hulladék, ideértve a kevert telepllési hulladékot is
20 03 03 Uttisztitdsbol szarmazo hulladék

20 03 07 Lom hulladék

150203

17 09 04
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Azonosito
kod
20 0399 | Kbzelebbrél nem meghatarozott lakossagi hulladék

20 02 01 Bioldgiailag lebomld hulladékok
* veszélyes anyagok

Megnevezés

A hulladék gyUijt6helyet, vagy edényzetet el kell 1atni jél lathatd, idGjarasnak ellendlld felirattal,
mely tartalmazza a hulladék azonositd kddjat és megnevezését.

A nem veszélyes hulladékok gy(jtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktél elkulonitett kell
torténjen. Burkolatlan gy(ljtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ib6l addéddan normal idéjarasi kortilmények kozott
a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termelGjének az elGirdasoknak megfelel6en a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A varhatdan képzddd hulladék nagy része nem veszélyes hulladék.

A keletkez6, 17-es f6csoportba tartozd hulladékok nem tekinthet6k veszélyes hulladéknak, ezért
elhelyezhetdk az érintett teleplilésekhez legkodzelebbi hulladéklerakdban. Tovabba a nem veszélyes
hulladékok ko6zul az értékesithet6ket, hasznosithatokat célszer(i elkulonitetten gy(ljteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A kivitelezés soran keletkez6 inert hulladékok - mivel jelentds fizikai kémiai és bioldgiai
atalakuldson nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi m(iveleteket kévetéen felhasznalasra
kertlhetnek utak, foéldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakéba t6rténd
szallitasuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban t6rtén6 hasznositasra nincs
mod. A felel6s miiszaki vezetd - a kiilon jogszabdlyban meghatarozottak szerint dont az épitési
teriletrdl szarmazo bontott épitési anyagok tovabbi kezelésérdl.

Az esetleges bontasi munkalatok soran a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet melléklete
szerint kiallitott bontasi hulladék elszamolast a Kérnyezetvédelmi Hatdsagnak be kell nydjtani.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozé kivitelezd feladatai kdzott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozé kivitelezé a sajat elektronikus épitési napldjanak
a vezetésével megbizhatja a felel6s m(iszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s miszaki vezetonek
kotelessége az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantarto lap kitoltése és az épittetének torténd
atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzédésnek
tartalmaznia kell az épitGipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6hOz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

A keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége ha meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egylittes rendelet 1. szadmud mellékletben foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga
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érdekében - a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktédl elkilénitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben az épitési és bontasi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendeletének |. szamu melléklet szerinti tablazatban kozolt
mennyiségi kliszébértéket, az épitteté mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok elsGsorban a gépek berendezések lizemeléséhez
kapcsoléddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, fellletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmd hulladékok stb.). A
veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz mellékletében (*)-al megjeldlt
hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

Kommunalis hulladék keletkezésére elsGsorban az épitési fazisban kell szamitani. Mennyiséglik
jelenlegi tervezési fazisban nem becstlhet6, a munkavallalok létszamatol fugg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi terllet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gyUljtésrél (ideértve a szelektiv hulladékgydjtést is), id6szakos elszallitasukrol
kézml(iszolgaltatdé fele gondoskodni kell. A szildrd kommunalis hulladék megfelel6 gyljtésére a
munkaterlleten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges. A folyékony kommunalis hulladék
gyUjtésére az épitési tertleteken telepitett mobil WC-kben keril sor.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kovetheto legyen hulladéktipusonként és
technologianként,

> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellen6rzések
kiszolgalasara.

> a kidllitott szallitdjegyek és SZ kisérGjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kdvethet6
legyen, a bizonylatokat ugy kell kidllitani, hogy tartalmazza a szallitas idépontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (telepiilésnév, telepliléskdd), a hulladék tipusanak megnevezését,
azonositd kodjat, mennyiségét és halmazallapotat.

A naprakész hulladék nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék nyilvantartasba (munkahelyi gy(jt6hely esetében) vagy az Gizemnapldba
(Gtzemi gy(jt6hely esetében). Nem veszélyes hulladék képzGdésére vonatkozd napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba vnni.

Veszélyes hulladék ill. nem veszélyes hulladék 1 évig tarthatd Gzemi gydjtGhelyen, tovabba 6
honapig munkahelyi gy(ijtéhelyen, az 1 év ill. 0,5 év lejarta el6tt a hulladékbirtokos koteles a
hulladék kezeltetésérél és elszallitatdsardl gondoskodni, hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 szervezettel.

A hulladékok elszallitasa minden esetben engedéllyel rendelkezd atvevl telephelyére kell
torténjen, a kozelség elvét és a gazdasdagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési modjat elényben részesitve.

A kozszolgaltatdst a tervezett beruhdzas 4&ltal érintett telepeiiléseken az Eszak-Alfoldi
Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. latja el.

Lehetséges hulladékkezelok a tervezési terilet kozelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacids Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)
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5.9.5. Uzemelés soran keletkezé6 hulladék

A tervezett beruhazas terlletén — a kiépUllést és hasznalatba vételt kdvetéen - kis mennyiségben
veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtdja jelenleg csak
részben ismert, illetve tapasztalat alapjan becsliilhetd.

Kozvetett hatasterlletliik az Ut tertiletére, kozvetett hatasterliletiik a keletkezés helyétdl a végleges
elhelyezés helyéig tart.

Az lUizemelési idGszakra vonatkozo elGirdasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni, melyben el6 kell
irni a vonatkozo jogszabalyok szerint a gy(jtésre, kezelésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra
vonatkozokat.

Az (tszakasz lizemelése soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

> az Ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa),
> utat szegélyezd zoéldfellilet gondozasa,

> kommunalis hulladék elszallitasa,

> az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt);

> esetleges havaria események, balesetek.

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

5.9.2. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék

Azonosito

Megnevezése K6d Keletkezés helye Javaslat kezelésre

Bioldgiailag lebomld 20 02 01 Utat szegélyez6 zoldfellilet | Komposztalasra torténd
hulladékok karbantartasa atadas

Egyeb ~ telepulesi llegdlis  hulladéklerakas,

hulladék, ideértve a
vegyes telepilési
hulladékot is

20 03 01 | kozlekedés soran utasok | Lerakdba térténd elhelyezés
altal elhagyott hulladék

Uttisztitasbol 200303 |
szarmazé maradék Uttisztitas, karbantartas Lerakdba torténd elhelyezés
hulladék
Aluminium 17 04 02 Karosodott, utszerg_lvenyek Hasznositas
karbantartasa, csereje
Femek ) (pl. 20 01 40 Karosodott, utszerg_lvenyek Hasznositas
vashulladek) karbantartasa, csereje
Hulladekka valt 16 01 03 | Illegélis hulladéklerakas Hasznositas

gumiabroncsok

Keletkezo veszélyes hulladékok:

Els6sorban a karbantartasi tevékenységek soran 5.9.2. tablazatban feltiintetett, csillaggal jelolt
veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy
mennyiségben elbre lathatéan nem varhatd.

5.9.6. A létesitmény felhagyasa

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran a

rrrrrr

a megfelel6 jogszabalyok betartasaval kérnyezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a
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létesitmény felhagyasa bekoOvetkezik, ugy kotelez6 lefolytatni az akkor hatalyos jogszabalyoknak
megfeleld engedélyeztetést a bontasi tevékenységre vonatkozoan.

5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai el6re nem becsilhetd.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallité jarmlvek kézlti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerilhet az Utburkolatra. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetk6zi egyezmények szabdlyozzak,
amelyek régzitik az ilyen esetekben sziilkséges Iépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitasardl (ADR).

Belfoldi szallitdsokra torténd alkalmazast a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (ADR) szabalyozza.

A koOzlekedés minden résztvevGjének 6nmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kozlekedés szabalyait, vészhelyzet esetében (miszaki hiba, baleset, tlz, infrastruktiraban
keletkez6 kar).

A vészhelyzet elharitasi tervek tartalmazzak a telepliléshez kapcsoldodo infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal meger6sitd eréinek a védekezésbe torténé bevonasa, az er6k logisztikai biztositdsa a
FOvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag koordinalasaval torténik.

Balesetek, havariak esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve
g6z0k juthatnak a levegGbe. Az igy keletkez6 anyagok mindségétdl fliggben azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkez6 hulladékok els6sorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. Havaria
esetében elsdsorban a vizelvezetd arok és a talaj, ill. ezeken keresztiil a felszini vizek és a talajviz
szennyezO6dhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyez6dését.

5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a végrehajtdsara kiadott rendeletben elGirtakat.

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran kell toérekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének
minimalizalasara, a keletkez6 épités anyagok kivitelezésen beliili felhasznalasara, hasznositasara.

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasardl és kezelésérdl, elhelyezésérdl, illetve
a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyozasat a Kiviteli Terv keretén belul rogziteni kell.

Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(jtésére, a veszélyes hulladék gyljtéedényzeteit,
ideiglenes taroléit, valamint a foldmunkagépek (zemanyag-taroléit, a talaj- és felszin alatti vizek
szennyezését kizaré mdédon, karmentd edényzetet hasznalva, szigetel6réteggel ellatott, vagy mar
burkolt felllleten sziikséges elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot tekintetében kizardlag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelGnek lehet
atadni, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a
hulladékhasznositassal tortén6 kezelési méodjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési térmelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell
szallittatani azokat.

Az lizemelési id6szakra vonatkozo elGirdsokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.
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Ugy az épités, mint az Gzemelési idészak soran be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokban el8irt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az épités soran keletkez6 inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazo épitési
tormelék) a legktzelebbi - engedéllyel rendelkezé - telepllési inerthulladék-lerakoban szikséges
elhelyezni.

Az épités és lizemelés soran keletkezd telepiilési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot)
zart hulladéktaroloban kell gy(ijteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakéba
(kommunalis hulladéklerakoba) kell elszallitani.

Az épités és lizemelés soran keletkez6 veszélyes hulladékok a jogszabaly elGirasai szerint
egymastol elkllonitve, kdrnyezetszennyezést kizaré modon szikséges 6sszegydljteni, azokrdl
nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyeshulladék-lerakéban
vald elhelyezésérdl gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat, kezelését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkez6 cég végezheti.

Viz KERETIRANYELV VIZSGALAT

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unid (j vizpolitikajanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én |épett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerliljenek. A keretiranyelv szerint a ,jé allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez kot6d6 éléhelyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, f6 célkitlizései a kovetkez6k:
« A vizekkel kapcsolatban 1évé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,
« A fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavu
védelmével,
« A vizmindség javitasa a szennyez&anyagok kibocsatasanak csokkentésével,
« A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi |étesitmények) akkor valdsithaték meg, ha betartjak az (j infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai mdédositasokra) vonatkozd elbirasokat (EU Viz Keretirdanyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok eldirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 tertletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az an. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen donteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelent0s hatasa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkabb vizi
|étesitményekre, nem infrastrukturalis m(itargy beruhazasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI el6irasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni
kell, legalabb olyan szintig, hogy szlikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatdsa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben eldirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai médosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest j6
okologiai, vagy kémiai allapota, adott esetben a jo okologiai potencialja, illetve a
felszin alatti viztest jo mennyiségi dllapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy
egy felszin alatti viztest dllapota romldsanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

- Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthaté fejl6déssel kapcsolatos emberi Nem szukséges
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivalé allapotrél j6 allapotra valé |y a4.7 cikk
romlasanak nem megakadalyozasahoz vezet? alkalmazasa
Igen -
Nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
allapotara gyakorolt negativ hatasok csokkentésére?
Igen l
Attervezhets 3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat eredményezik, mas
Igen - : P L .
a e—————| olyan eszkozokkel is, amelyek miszakilag kivitelezhetéek, nem jarnak aranytalanul
beavatkozas? magas koltségekkel, és lényegesen jobb kérnyezeti lehetdséget jelentenek?
Nem
Nem €
4. A beavatkozasok oka elsérend( kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
Mas a 4.7 cikknek kornyezet és a tarsadalom szamara a VK| célok megval6sulasabél fakadnak,
megfeleld VKI célok felulmuljak-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
nem tlzhetdk ki megtartasa, vagy a fenntarthaté fejlédés tekintetében?
Igen
Igen S. Kizarja a beavatkozas ugyanazon vizgy(jté mas
viztestein tartésan a VKI célok megvalésulasat, vagy
veszélyezteti azokat?
Nem
Nem 6. A beavatkozas osszeegyeztethetd az
egyéb kozosségi eldirasokkal?
Igen l
N 7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a
€m védelmi szintet, amit a meglévo kozosségi
eléirasok?
Igen

A 4.7 pont szerint kitGzhet6k mas VKI célok

A beavatkozasok okait a vizgy(jt6-gazdalkodasi terv részletesen
bemutatja, a célokat 6 évente felulvizsgaljak.

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja
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A Porcsalmai atkoté at (M49 gyorsforgalmi Gt és meglévd 49. sz. fout kozotti) kiépitése, illetve
Uzemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak modosulasat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és ©koldgiai allapotat varhatéan nem
befolydsolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs szlikség.

A fenti allitas alatdamasztasara a 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
réviden ismertetjik a tervezett projekt hatasait:

1. Hidrolégia

A tervezési terlilet az Orszagos VizgyUljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a 2-2 Szamos-Kraszna
tervezési alegységet érinti.

2-2 Szamos-Kraszna tervezési alegység

A tervezési alegység teriilete 1157 km?2.

Szamos-Krasznakoz természetes vizfolyasainak zéme kulféldrol érkezik. Az alegység legnagyobb
vizfolydsa a Szamos. folyd, melynek vizjarasanak tet6zései marcius hdonapban jellemzéek. Az
alegység masik jelentds vizfolydsa a Kraszna. Ez a vizfolyas egy folydként viselkedd téltésezett
mesterségesen kialakitott csatorna, allandd vizutanpoétlassal rendelkezik.

A Tisza-Szamos koz és a Szamos-Kraszna k6z az orszag belvizzel veszélyeztetett terliletei kdzé
tartozik. A belvizzel er6sen veszélyeztetett teriletek kisebb-nagyobb foltokban szétszoérva, de foleg
a folyovolgyek legmélyebb részein helyezkednek el. A kiterjedt belvizelvezet6-rendszer tilnyomé
része mesterségesen kialakitott csatorna.

A vizek elvezetése, a talajviz slllyedése, valamint a folyészabalyozasok kedvezétlenll érintik a
természetes, vagy természeteshez kozel allo vizi, vizes, viztdl fliggé 6koszisztémak allapotat, mely
kedvezGtlen hatasokat az éghajlatvaltozas tovabb sulyosbit.

A mesterséges viztestek- mint példaul a Karolyi-folyas, Keleti-Gvcsatorna, Lapi-focsatorna és Lapi-
mellékcsatorna-, bizonyos célok elérése érdekében létrehozott felszini vizek.

Az alegység teriletéhez 6sszesen 25 lizemel6 és 2 tartalék felszin alatti ivovizbazis tartozik. Ezen
vizbazisok 0sszes védends vizkészlete 33.579 m3/nap. A véddidomok és védoteriletek kijel6lési
folyamata a hatdésagi hatarozat kiadasaval és ennek kovetkezményeként a bels6 és kilsé
védoterlletek foldhivatali telekkonyvi bejegyzésével ér véget. A védoéterileti hatarozatok
kiadasaban az alegység teriletén nincs elmaradas, ugyanakkor a nyilvantartas szerint mindéssze
3 db kozcéla vizbazis rendelkezik védoétertleti (illetve védbéidom kijel6l6) hatarozattal.

II. Felszini vizek védelme

A tervezett nyomvonal keresztezi a Keleti-Ovcsatornat, illetve a Malyvas-Gorondi - és Télapi-
csatornat.

Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv felllvizsgalatdanak 7.1. melléklete alapjan az érintett
vizfolyasok kozil az alabbiakra vonatkozéan allnak rendelkezésre adatok:

5.9.1. tablazat: Vizfolyasok mindsitése

Viztest neve Keleti-ovcsatorna
VOR kéd AEP652
Alegység 2-2
A viztest kategoridja mesterséges
Biologiai elemek szerinti .

. merséekelt
allapot

Fizikai-kémiai elemek i6

szerinti allapot
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Viztest neve Keleti-ovcsatorna
§pec:'7:'kus szennyezok

szerinti allapot Jo
Hidromorfoldgiai elemek .,

o . . jo
szerinti allapot
Okolégiai minésités mérsékelt
Kémiai allapot jo

Bkolégiai célkitizés O PEEMEL]

elérend6
Kémiai célkitiizés AjJo aIIapotl
fenntartando
Vizfolyasok fizikai-kémiai
allapotat javito 2.1;29.2;17.8 TV;

intézkedések

Vizfolyasok allapotat javito intézkedések ismertetése

2.1 - A mezdgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo6 altaldnos
szabalyrendszer, a tdpanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szanto és lltetvény tertileteken

2.3 - Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag kihelyezés szantok esetében, agrar-
kérnyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében

2.4 - Mdvelési ag valtas (szantd-gyep, szantd - erdd, szantd-vizes él6hely konverzid)

17.1 - Szennyezbanyag és hordalék lemosddas csdkkentése gyepesitéssel, fasitdssal, lejtds
terileteken

17.5 - Szennyez6anyag lemosddas cstkkentése sikvidéki terlileten agrar-kérnyezetgazdalkodasi
program (AKG) keretében (pl. tdblamenti szegélyek, mélyszantas...)

17.6 - A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legel6kre.

17.8 - Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitasa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti
maodszerrel (6sszehangolds a parti névényzdonak rehabilitaciéjaval, arvizvédelmi és fenntartasi
szempontok figyelembevételével

29.2 - Allattartételepek korszertisitése az EU Nitrat Irdnyelv alapjén

30.1 - A viz mennyiségét érint6 intézkedések az EU NATURA 2000 iranyelvekkel 6sszhangban

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a koézuti fejlesztéssel kdzvetlenul megvaldsithato
célkit(izést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fenti felsorolt vizfolyas viztestekkel
kapcsolatban.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés az Porcsalmai atkoto at (M49 gyorsforgalmi Gt és
meglévo 49. sz. fout kozotti) kiépitésével osszefliggésben:

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az (izemelési id6szakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A tervezett létesitmény csapadékviz elvezetését gravitacios levezetésli kétoldali trapéz szelvényl
foldarkok fogjak biztositani. Befogadoként a keresztezett csatorndk hasznosithatéak. A
befogaddkba torténé bekotések elé, elzarasi lehetéséggel ellatott hordalékfogd mitargy beépitése
tervezett. A surrantd becsatlakozasoknal, valamint az atereszek ki- és befolyasi oldalan betonlap
vagy koburkolat szukséges.

Az elGzetes forgalmi vizsgalatok tablazatai alapjan becsult TPH szennyezettség a jogszabalyi
el6irasoknak (28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) megfeleléen a szennyezettségi hatarérték alatt
marad a flvesitett arkok esetében, ezért nem szikséges kiilén vizmindségvédelmi célu |étesitmény
épitése.
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Az Uzemelés alatt elsGsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmUalkatrész kopasbdl szarmazé
fém, gumi és csOpOgéshbdl szarmazo lGizemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlodasabol keletkezd por és az Utburkolatra kiszért sikossag-mentesité anyag altal.

Kbzvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megsziintetni.

A befogadok el6tt kialakitott hordalékfogd mditargyak csokkentik egy esetlegesen bekévetkezd
havaria hatasait.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd |égszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az Ut melletti tertleteken nem fejtenek ki jelentds hatast.

Tanulmanyok igazoljak, hogy az Utpalyardl lemosddéd és beszivargd viz, a foldmedr( arok szennyez6
anyag visszatarto hatasa révén felfogja az esetlegesen keletkez6 szennyezés kb. 60 %-at.

Az Ut (zemelése soran nem varhato olyan szennyez0 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti ezeken keresztlil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A tervezett Utépités a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat
nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a Porcsalmai atkoto at (M49 gyorsforgalmi Gt és meglévo 49. sz. fout
kozotti) megvaldsitasa a keletkezett vizfolyasok meglévo allapotat nem rontja le, nem
veszélyezteti.

III1. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos VizgyUljt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatasra kerllnek a tervezési terileten
talalhato viztestek, amelyek kozil a tervezett beruhazas a felszin kozeli sekély pordzus viztestekre
lehet hatassal.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

» sp 2.3.2. Kraszna-volgy, Szamos-vélgy
> p 2.3.2. Kraszna-volgy, Szamos-volgy
> pt. 2.4. Eszakkelet-Alfold

A viztest mennyiségi és kémiai allapotat az alabbi tablazat mutatja be:

6.2. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

e Kémiai allapotat
. . Viztest | Mennyiségi Kémiai allapotat ., ’p
Viztest neve | Alegység P . . N javito
kodja allapota allapota Jjavito e .
L L intézkedések
intézkedések
sp.2.3.2 jo, de gyenge
K _ kockazata, 7a.2;7a.4;7.1;8.1 | 2;3;21.7;21.8;21.10
raszna 2-2 AIQ600 oka: i6 23.2;31.1; | :21.9;21.1;21.5;36
volgy, -vizszint
Szamos-volgy sillyedés
p 2.3.2. jo, de gyenge
Kraszna- kockazata,
. . ., 7a.2;7a.4;7.1;8.1 | 2;3;21.7;21.8;21.10
volgy, 22 AlQ600 el jo 232:31.1: | 121.9;21.1;21.5;36
Szamos- -Vizszint ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
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_ pt. 2.4.
Eszakkelet-
Alfold

Eszakkelet

_AIf5Id AIQ568 jo jo 7a.2;7a.5;8.1;8.2 31.2;36

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javitoé intézkedések ismertetése

2. - Mez6gazdasagi eredetl tapanyagszennyezés csokkentése

3. - Mezdgazdasagi eredet(i peszticid szennyezés csékkentése

7.1. - A belvizelvezet6 rendszer mddositasa

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, felllvizsgalata, modositdsa, engedélyezése

7a.4 - Alternativ felszin alatti vizkészletek feltarasa

7a.5 -Termalvizek hasznositdsa, a hasznalt termalvizek visszasajtolasanak szabalyozasa,

0sztonzése és korszer(sitése

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben (novénykultira, ontdzési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek cstkkentése

21.1 - Kommunalis hulladéklerakok megfelel6 kialakitdsa, mikddtetése és ellendrzése

21.5 - Illegdlis hulladéklerakdk felszamoldsa, a hulladéklerakas ellenGrzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.8 - Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepl6

agglomeraciokra.

21.9 - Tovabbi csatornarakotések elésegitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukcioja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1 - Talajvizdusitas szabdlyozasa

31.2 - Szénhidrogén termeléshez, feltardshoz hasznalt kutakbdl kitermelt folyadék visszasajtolasdnak

szabdlyozésa

36 - Szakszerl(tlen(l kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukciodja, felszamolasa

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a felszin alatti viztestek kémiai allapota jo, a
mennyiségi allapot szintén jé, azonban gyenge kockazata fennall (ok: szennyezett vizszint
stllyedés).

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlentl megvaldsithatd
célkit(izést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

”w

A keretiranyelvnek valé megfelelés az Porcsalmai atkoto ut (M49 gyorsforgalmi Gt és
meglévo 49. sz. fout kozotti) kiépitésével osszefliggésben:

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az izemelési idészakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A tervezett Ut csapadékviz elvezetését gravitacios levezetési kétoldali trapéz szelvény( féldarkok
biztositjak, A surrantd becsatlakozasoknal, valamint az atereszek ki- és befolyasi oldalan betonlap
vagy koburkolat szukséges.

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése elsésorban a kézuti kdzlekedés
emisszidi, a levegdbdl killepedé poron megkétott szennyezdéanyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazd 1€, tleped6 por. Normal miikddés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerlilnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.
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Az utburkolatrdl lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatom szamud motorolaj
kiszorodasabol keletkezik és a felszinen talalhatdé mikron mérettartomanyu szilard szennyez6dések
szemcséihez, illetve az (tfellilethez tapad hozza. A TPH szennyezettség mértékét a
csapadékmagassag és a csapadék esemény idején az aktualis forgalom mértéke hatarozza meg. A
lemosddo olaj nem alkot emulziot a csapadékvizzel, ezért eltavolitdsara az olajfogdk és oleofil
adszorbensek csak alacsony hatasfokkal képesek. A tanulmdanyok igazoltdk, hogy a befogaddig
vezetd arokrendszernek van TPH visszatartd hatdsa, azaz a szennyezettség mértékét csdkkenti.
Burkolt arokrendszer esetén 20 % a visszatartas hatdsa. Amennyiben a csokkentés utan is
hatarérték feletti koncentracié adddik a szennyez6 anyagra vonatkozdan, tisztitas sziikséges.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddo Iégszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az
at melletti terileteken mar nem fejt ki jelents hatast.

Az (zemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben csékkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, jellemzden az ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartdsa mellett (pl.: korszer(li, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kozut fejlesztés megvalodsitdsa nem jelent kedvezétlen hatast a
felszin alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valdszini a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz mindségének romlasa a Porcsalmai tervezett atkoté at (M49

”w

gyorsforgalmi Gt és meglévo 49. sz. fout kozotti) kiépitése, valamint lizemelése alatt.

IV. Eldvilag-védelem

A tervezett atkoté Ut nagyrészt, szantdn és legel6n kerilt kijelolésre, ezért jelentds részén
természetes novényzet nem alakulhatott ki, a terlleten el6forduld élGvilag ezen feltételhez,
kismérték(i zavarashoz alkalmazkodott. A Malyvas-gorondi-csatorna elagazasanal két rovidebb
szakaszon erdGteriiletet szel at.

A tervezett fejlesztés nem kozelit meg és nem vesz igénybe védett természeti tertletet (orszagos,
helyi jelent8ségli, ,ex lege” védelem alatt all6 teriiletet), Natura 2000 vagy az Orszagos Okoldgiai
Halozat részét képezf teriiletet. A tervezési teriilethez legkdzelebb az Orszdgos Okoldgiai Halézat
egy Okoldgiai folyosdja helyezkedik el Porcsalma belteriletének kozelében, a 49. sz. Ut északi
oldalan.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élvilagvédelmi felmérés megallapitasait.

yaa’s

Az el6z6 fejezetrészekben foglaltak alapjan Osszefoglalva megallapithaté, hogy a
Porcsalmai tervezett atkoto at (M49 gyorsforgalmi Gt és meglévo 49. sz. fout kozotti)
kiépitése, majd lizemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak moédosulasat, illetve
a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6kologiai
allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik.
A VKI 4.7 teszt folyamat abra els6 kérdéscsoportjara adhaté valasz tehat minden estben
nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazasa.
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7. KLIMA KOCKAZATELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarol

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szolé 2011/92/EU iranyelv modositasarol

> Utmutatd projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Révid neve:
Klimakockazati Utmutato)

» Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

> Részletes mddszertani leirds a Klimakockézati Utmutatéhoz

> Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja

> A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM - MTA ,VAHAVA projekt”)

> Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

> Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

> https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jovében varhatdan egyre érezhetébbé valnak majd.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsGnhatasainak
koszonhetéen az éghajlat valtozékonysdga varhatéan megnd majd, aminek kdvetkeztében
gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak eld: erGs viharok sok csapadékkal és
nagy sebességl széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd,
er0sebb UV-B sugarzas stb.

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél sz6lé 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet vonatkozé elGirasait, tartalmi
kévetelményeit. Tovabba az elemzés az ide vonatkozd Utmutatd (Non-paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovabbiakban: Utmutatd)
szempontrendszerét és eszkozeit is figyelembe veszi.

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység - SA; Kitettség — EE; Sériilékenység — VA; Kockézatok —
RA), a modulok altal biztositott elemzési keret, mdodszertan hasznos segitség, ezen egymasra épul6
modulokat kdvetve mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-
biztossdg fent bemutatott szempontjaibdl relevédnsnak. Az Utmutaté tovabbi moduljait nem
kovetjuk, ill. csak annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltik a
projekt el6készitésének és megvalodsitdsanak szakaszaiban, hogyan keriltek beépitésre, figyelembe
vételre a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A kozlekedési létesitményeknek (10-100 év) és éplleteknek (50-200 év szerkezettdl fliggben)
hosszu a varhato élettartama. A klimamodellek a XXI. szdzad kbzepéig, illetve végéig vizsgaljak az
éghajlatvaltozas varhaté hatasait. Jelen tanulmanyban az évszazad kdzepéig szo6ld klimamodellek
megallapitasait vettik figyelembe, igy az éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve
rugalmassag vizsgalata is ehhez igazodva, a 2021-2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben.
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7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attol flggbéen nevezliink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerll meghatarozasra az elsGdleges
éghajlatvédelmi tényezékre ¢és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozoan. A vizsgalt tényezbket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza (7.2.1. tablazat).

Az elemzésben kiemelt figyelmet érdeml6 éghajlati valtozdk és kapcsolddo veszélyek azok, amelyek
az érzékenységi matrixban magas vagy kozepes érzékenységgel jellemezhet6k tobb vizsgdlati
szempont szerint. A zold, illetve sarga szinl celldk jelzik a vizsgalt els6dleges és masodlagos
szempontok enyhe, illetve kdzepes hatasat a projektre, a piros szinl celldak pedig azt, ahol jelent6s
hatds varhaté.

7.2.1. tablazat: Az atkoto at érzékenysége a klimavaltozas varhato hatasaira

Potencialis klimatikus vagy iddéjarasi Létesitmény Hasznalok | Kozlekedési
hatasok kapcsolatok

1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu K6zepes Alacsony K6zepes
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi Alacsony Alacsony Alacsony
min. < 0 °C)
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi Kozepes Kbozepes Kozepes
maximum = 30 °C)
4. H6hullamos napok szamanak névekedése K6zepes K&zepes K6zepes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csbkkent Kbzepes Kozepes Kbzepes
felh6képz6dés
7. Széler6sség névekedése Kozepes Kbozepes Kozepes
8. Viharos idGjarasi események szamanak és Kozepes Kozepes Kozepes
intenzitasanak névekedése
9. Arviz kialakuldsdnak gyakorisdgadnak és K6zepes Kozepes K6zepes
intenzitasanak névekedése
10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak Kozepes Kbozepes Kbzepes
névekedése
11. Témegmozgas gyakoribb el6forduldsa Kbzepes Kozepes Kbzepes
12. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Alacsony Alacsony Alacsony

A 7.2.1. tablazatban, az alkalmazott szinkddok segitségével kerilil bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek az utak, hasznaldik és a kozlekedési kapcsolatok a
kilonbozd éghajlati tényezdkre és a tényez6k - éghajlatvaltozasbdl eredd - valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a jelen tervezett beruhazas érzékenysége egyik
idéjarasi hatassal szemben sem magas.
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7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, er6forrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett tertleten.
fgy ezek az értékek ki vannak téve az iddjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciok eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen névekszik, a hideg szélséségek el6fordulasa kisebb mértékben cstkken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az 6szi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhatd, n6 a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kilondsen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sérlilékeny régidnak
mindsll. A modellszimulacidk elemzése alapjan e széls6ségek varhatdéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti terileteit érintik kedvezétlenil, igy a klimavaltozas negativ kovetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturdk védelmére.

A hazankban varhaté klimavaltozassal jaro felmelegedés, szarazsag, az extrém idGjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valdszinUsithetd karok nagysaganak névekedése varatlanul és
sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbol 21%, amely
ennélfogva az egyik legjelent6sebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe van
a kozlekedés altal generalt Gveghazhatasigaz-kibocsatasoknak, ezért a kozlekedésbdl szarmazod
emisszido csokkentése fontos feladat. Ez a kozlekedési-szallitasi igények észszer(sitésével,
mérséklésével, a kerékparos, gyalogos kozlekedés bovitésével, a tomegkodzlekedést hasznaldk
aranyanak javitasaval, tovabba a kornyezetbarat kozlekedési-szallitdsi mddok (vasut, kombinalt
aruszallitas) népszerilibbé valasaval valdsulhat meg.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 6sszefoglalja a kibocsatasok csokkentésnek legfontosabb
lehetGségeit. Jelent6s feladatként irja el6 a ko6zlekedéssel Osszefliggd hatékony, fenntarthato
kozlekedési rendszer kialakitasat.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos névekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhulldamok el6fordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

hideg széls6ségek cs6kkenése/cs6kkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

YV VV V V

> a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,
> megndvekedett UV-sugarzas, csokkent felhdképzddés.

Az éves kGzéph6mérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 kdz6tti idoszakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.
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Targyi beruhazassal érintett régio éghajlati adottsagai

A tervezett atkoto Ut vizsgalt nyomvonala az Alfold nagytajon, a Fels6-Tisza-vidék kozéptajon halad
at. Kistajak szerint a nyomvonal a Szatmari-sik déli részén halad at.

Az érintett kistdaj a mérsékelten hlivos és mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Az évi
napsltéses 6rak szama: 1850 ora, nyari évnegyedé 770-790 dra kozotti, a téli évnegyedé kevéssel
170 6ra alatti. A hdmérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacids idészaké 16,8-16,9 °C. Evente
193-196 napon keresztll (aprilis 3-5. és oktdber 17. k6zott) a napi kozéphémérséklet meghaladja
a 10 °C-ot. A fagyoktdl mentes id6tartam 185 nap (aprilis 14. és oktober 20. kézott). Az évi abszolut
homeérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C koruli. A téli abszolit minimumok atlaga -18,0 és -19,0
0C kozotti.

Az uralkodé szélirdny E-i, a masodik helyen a D-i all, 8sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3
m/s.

A csapadék évi 6sszege Ny-on 590-620 mm, a taj k6zéps6 részén 630-660 mm. A hotakards napok
atlagos szama 45, az atlagos maximalis hévastagsag 20 cm.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények, hasznalok és kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezéknek, a tényezok
valtozasabdl eredd varhaté hatasoknak foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl.

A kitettséget a jelenlegi és a jovObeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni, a jovébeni allapot a
2021-2050-es idGszakra vonatkozo varhatd allapotokat jelenti. A terllet kitettségének

vizsgalatdhoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatbazisat vettik
figyelembe.

A vizsgalt tényezlOket a kitettségi matrix tablazat tartalmazza (7.2.2. tablazat).

7.2.2. tablazat: A tervezett beruhazas kitettségi szintje a klimavaltozas varhato
hatasaival szemben

Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
Klimatikus vagy idéjérasi hatdsok kitettsége a jelenlegi kitettsége a 2021-
idoszakra 2050-es idoszakra
vonatkozéan vonatkozéan
1. Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének ) .
lassu névekedése Kozepes Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése
(napi min. < 0 °C) Alacsony Alacsony
3. H6ségnapok szamanak névekedése )
(napi maximum = 30 °C) Kozepes Magas
4. H6hullamos napok szamanak
ndévekedése (napi kézéphémérséklet > Kbzepes Magas
25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kozepes Kozepes
6. Megnévekedett UV-sugdarzas, } }
cs6kkent felh6képz6dés Kozepes Kozepes
7. Szélerbsség névekedése Alacsony Alacsony
8. Viharos iddjarasi események ) .
széménak és intenzitdsdnak névekedése Kozepes Kozepes

86



Porcsalmai atkotd ut — Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

9. Arviz kialakuldsénak gyakoriséganak ) )

és intenzitasanak névekedése Kdzepes Kdzepes
10. Belviz kialakulasanak

gyakorisaganak névekedése Magas Magas
11. Témegmozgas gyakoribb

eléforduldsa Alacsony Alacsony
12. Erdétiizek gyakorisaganak

névekedése Alacsony Alacsony
13. Aszalyos id6szakok hosszanak

névekedése Alacsony Alacsony

A tervezett beruhazas altal érintett Utszakasznak és kapcsolddo létesitményeinek elsGsorban:

> 3. a hdségnapok szamdanak novekedése,

> 4. a héhulldamos napok szamanak novekedése,

> 10. belviz kialakulasanak gyakorisdganak névekedése szempontjabdl magas a kitettsége a
XXI. szazad k6zepéig tartd (2021-2050) idészakra vonatkozoan.

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelden felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fiigg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérilékenység meghatarozasa a korabban emlitett tanulmany alapjan: a rendszer
érzékenységének, valamint a terllet kitettségének értékeibdl egy matrixot képzink, mellyel
meghatarozhatd a vizsgalt rendszer sériilékenysége.

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es idOészakra vonatkozoéan
Alacsony Kozepes Magas
Létesitmény
Alacsony 2., 13.
Kozepes 7.,11., 12. 1.,5,6.,8.,09. 3., 4., 10.
Magas
)] Py
‘Q Hasznaldok
2
5 Alacsony 2., 13. 1.
?é Kézepes 7., 11., 12. 5.,6.,8.,9. 3., 4., 10.
LN
‘w Magas
Kézlekedési kapcsolatok
Alacsony 2., 13.
Kozepes 7.,11., 12. 1.,5,6.,8,09. 3., 4., 10.
Magas

Osszességben megallapithatd, hogy jelen projekt a kovetkezd hatdsokkal szemben tekinthetd
sérlilékenynek:
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> 3. a hdéségnapok szamdanak novekedése,
> 4. a héhullamos napok szamanak novekedése,
> 10. belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kulonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életiinkben és a természeti kérnyezetben.
A medfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kalfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatdmasztjak az idGjarasi
anomalidk gyakoribbd és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidok és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia klilonGsen az aszalyok, aradasok, heves
es@zések és héhulldamok esetében mutathatd ki.

A klimavaltozashoz kapcsoldddan felmért fenyegetd események kozil a tervezett beruhazas altal
lefedett terlleten az extrém hoémérsékletemelkedés és a belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése jarhat karos kovetkezményekkel.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
eliminadlasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtozo6 éghajlat kovetkeztében gyakoribba valo extrém idGjarasi események, a hdmeérsékleti és
csapadékbeli mddosulasok, valamint a széler6sség fokozodasa kedvezltlenll hat az utakra, a
forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas varhaté negativ
hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések sllya tehat jelentss.

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém
id6jarasi jelenségek gyakorisdganak, valamint a valdszinlsitheté karok nagysaganak névekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

A jarmivekre, a kozlekedbkre, a forgalomra, a k6zlekedési infrastrukturara kdézvetlentl is negativan
hat a varhatd éghajlatvaltozas (elsdodleges hatasok). Ezen hatdsok magasabb fenntartdsi
kéltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek szlikségessé.

A baleseti kockazat valtozasa is varhatd (a kockazat csbkkenése a hideg szélsGségek cstkkenése
miatt, a kockazat névekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése eredményeképpen), illetve ebbdl kovetkez6en valtozasok varhatdk a személyi
sérlilések és haladlozasok szamaban.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valoszinlisége, hatasuk
nagysagrendje

. e L , A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kévetkezmény tipusa Sy ph .
valdsziniisége nagysagrendje

1. Utburkolat élettartamanak rovidiilése, . ;
. . p Valoszind Kdzepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformalédasa, . .

(o . Valdszind Kicsi
nyomvalyusodas
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3. Repedések, katyuk kialakuldsa Valoszin( Kicsi
4. Utalap kimosddsa, toltés Kozepes valdszinlségl Kozepes
stabilitasanak csékkenése P 9 P
5. Utpdlya beszakaddsa Nem valdszinl Nagy
6. Teherbiras csékkenése, siillyedés Kozepes valdszinlségl Kozepes
7. Alacsonyan fekvé utszakaszok ‘o

My Nem valoszind Nagy
eléntése
8. Kiegészitb infrastruktura karosodasa Kozepes valdszinlségl Kozepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, . g ;

. Kdzepes valoszinlsegu Kdzepes
kéd)
10. Kbzlekedési kapcsolatok romlasa Kozepes valdszinlségl Kozepes

7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény

Kicsi Kozepes Nagy
o Nem 5., 7
‘9, valoszinii !
3 pr
S Kozepes 4.,6.8.,9.,10
N valésziniiségii A A A
‘Q
—
3 Valészinii 2., 3. 1.

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatok és kdvetkezmények a kovetkezdk:

>

1. Utburkolat élettartamanak rovidllése, 6regedésének felgyorsulasa.

Tovabbi, masodlagos hatasok is el6fordulhatnak, amelyek kihatnak a tarsadalom és a gazdasag
egészére is akar. Igy szintén figyelembe veend§, de kisebb kockézatot jelentd kovetkezmények:

>

VVVYVVYVYYV

>

2. Utburkolat deformalédasa, nyomvalyusodas,

3. repedések, katyuk kialakulasa,

4. Utalap kimosddasa, téltés stabilitasanak csokkenése,
5. Utpalya beszakadasa,

6. teherbiras cstkkenése, slllyedés,

7. alacsonyan fekvo Utszakaszok el6ntése,

8. kiegészit6 infrastruktura karosodasa,

9. rossz latasi viszonyok (homokvihar, kod),

10. kozlekedési kapcsolatok romlasa.

Ezen hatasok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhetdk, mely kockazatok projektszint(
megelbzésére, csokkentésére és kezelésére tett |€péseket a kovetkez6 fejezet részletezi.

7.4.

EGHAJLATVALTOZAS-BIZTOSSAGI VIZSGALAT, JAVASLATOK

A tervezési terilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében talalhatd, az Alféld nagytajon, a FelsG-Tisza-
vidék kézéptajon, valamint a Szatmari-sik kistajon. A kistaj a mérsékelten meleg és a mérsékelten
hlivos éghajlati tipus hataran tertl el, mérsékelten szaraz terlilet minimalis vizhiannyal.
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A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvalésitasanak
kilénbozd szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve no6velve a beruhdzads hosszi tavu biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csdkkentve a kockazatokat, novelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a széls6séges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb: viharos
szél, intenziv csapadék, héhullamok; a létesitmények az éghajlati paraméterek (homérséklet,
csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tédvon bekodvetkezs valtozasokra kevésbé érzékenyek.

Az adaptacios stratégiak kidolgozasanal tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden lehetséges
negativ hatast elkerlni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6 intézkedések
bevezetése.

=
ATER

Jelmagyarazat
57,2-65,2
653-713
714-781

B 7s2-c62
I s6:- 961

7.4.1. abra: Hohullamos napok szamanak valtozasa (%) 2021-2050 k6zo6tt az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (A tervezett beruhazas kék szinii korrel jelolve.)

A gyakoribba valé rendkivili h6ségek hatdssal vannak a kozlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak szikségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformaldédasa miatt. H6csapda szerepik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama révidilhet
(repedések, deformalddo utburkolatok).

A héhulldmos napok gyakorisdga a 2021-2050 kozo6tti id6szakban, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan az 1991-2020 ko6zotti idészakhoz képest jelentésen novekedni fog. A 7.4.1. abra szerint a
tervezett beruhdazas tertletén 86,3%-98,1%-kal is néhet a hohullamos napok gyakorisdga a
jovoben, ami az utburkolatok ellenalld képességét nagyban befolyasolja.

A hOségnapok és héhulldamok szédmanak novekedése szintén a deformalédashoz,
nyomvalylUsodashoz jarul hozza (szélsGséges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken zajld
kozlekedés korlatozasat is szlikségessé teheti). Az utak karosodasa miatt romlanak a kozlekedési
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kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmlvekre is karos hatassal lehet azok
tulmelegedése, a gumik fokozott kopasa, tonkremenetele okan.

A hasznaldk szempontjabdl a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet,
hiszen a kozlekedési eszkdzok belsejében a hdmeérséklet tébb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévot (kiemelten igaz ez a kozosségi kozlekedés résztvevoire). A homérséklet emelkedése az
aszfaltok deformdacidhajlamanak novekedését eredményezi. A deformacidéhajlam elsdsorban az
alkalmazott kétéanyag min6ségétdl fiigg.

> Merevebb két6anyagok, magas hémérséklettliré képességl bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhet6.

> Emiatt a kivitelezés minGségének és az aszfaltkeverék recepturajanak gondos
megvalasztasa javasolt.

> A szemszerkezet, a kot6anyag-tartalom és -minG6ség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld
merevségl és faradasellenalld lesz a magas hOmérsékleti értékekkel szemben.

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdvetelmények.

> A tajékoztatas hGhullamok esetén is fontos lehet, felhivva a figyelmet arra, hogy a jarmivek
utasterében fokozni kell a szell6ztetést, illetve a hiitést, mivel a h6hulldmos idGszakok is a
balesetveszély novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A megnovekedett UV-sugarzas a bitumen 6regedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csbkkenti.
Az ultraibolya sugarzas novekedésével a kopoéréteg fels6 részén a bitumen gyorsabban 6regszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd feszliltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopdréteg felilrdl
megreped. Ennek kezeléséhez az Ut menti névényzet is hozzajarulhat, amennyiben elhelyezhet6
ugy, hogy az Ut arnyékolasahoz hozza tud jarulni.

> Emiatt fokozott Utfelligyelet valhat szlikségessé. A nyari honapokban pedig rendszeres
folyadékbiztositas javasolt a létesitményt hasznalok szamara.

A szélerosség fokozdédasa miatt hoatfuvasok gyakoribb el6forduldasa varhatd, ami forgalmi
fennakadast okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. donthet az Gtra, ami komoly
karokhoz vezethet.

> Az utak folyamatos tisztitasa valhat szliikségessé.
> Az Utvonal mentén talalhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa sziikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

A klimavaltozas varhato hatdasaként a megndvekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A nagy intenzitast csapadék rombol6 hatdsa megnd, igy az utat védeni kell a kimosddas ellen. A
palyaszerkezetbe bekerllt és ott 6sszegyl(ilé, nem tavozo viz a bitumennek a kévazrol valo levalasat
eredményezi.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitdsanak cs6kkenése), valamint hozzajarul a
tdmegmozgds okozta karok kockdzatédnak ndveléséhez. A viztartalom novekedése emellett a
teherbirds csékkenéséhez vezethet. Tovabbi problémat jelenthetnek az dradasok idején a mentett
oldalon létrejove kilonbozo arvizi jelenségek (felpuposodas, buzgarok, altalaj-folydsodas), amelyek
karosithatjak az infrastrukturat.

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa

jelenti. Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel védekezhetiink. Azonban a vizelvezetési

rendszer nem tud mindig megbirkozni a széls6séges idojarasi korilményekkel. Amennyiben a

palyaszerkezetben vagy a féldmiben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a koézlekedési
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létesitmény teherbirdsa karosan lecsdokken, akkor az azt hasznalé forgalmat korlatozni kell. Ez a
forgalom korlatozasat vagy tiltasat jelenti, illetve széls6séges esetben teljes Utzarra is sziikség

lehet.

>

>

E hatas ellen a kopdréteg vizatereszté6 képességének minimalizalasaval, illetve a
palyaszerkezeten bellli vizek megfeleld elvezetésével lehet védekezni.

Hirtelen lezGdulé nagyobb mennyiségl csapadék esetén szlikséges az arkok, atereszek
kozutkezeld altali ellendrzése, hogy az lizemszer(i allapot visszaallithaté legyen.

A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptacidos intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfeleld vizelvezetéshez jo minGségl meteoroldgiai,
hidrolégiai és geomorfoldgiai adatok szlikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a
[étesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készillni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell

a keletkez6 arhulldmok levonulasanak utjat.

A kiegészité infrastruktira viharos események miatti kdrosodasa féként utdlagos javitassal
oldhato meg.

>

>

Ennek megel6zése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsévek) tokéletesitésével, az Ut menti
novényzet megfelel6 megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

A tervezett beruhazas altal érintett terlleten a vizelvezet6 arkok tisztitdsa valhat
szlikségesé. Ezen beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivul hagyni, hiszen az egyszerre
nagy mennyiségben lehulld csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban, komoly
problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

Belvizérzékenység térképezés

Komplex belviz-veszélyeztetettségi valdsziniiség
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7.4.2. abra: Belviz-veszélyeztetettségi valoszinliség mértéke Magyarorszagon (A

tervezett beruhazas kék szini korrel jeldlve.)
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A belviz el6forduldasat nagyon sok helyi tényez6 befolyasolja, éppen ezért a belvizveszély
valtozasanak elbrejelzése sok bizonytalansdgot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan
azonban egyértelmlen varhatdé a belviz kialakuldsanak gyakorisaganak nodvekedése. Az utak
kifejezetten érzékenyek a belvizek hatasaival szemben.

Magyarorszag kozel 45 000 km? nagysagu sikvidéki tertiletének jelentGs részén fennall a belviz
megjelenésének veszélye. A sokévi atlagos belvizkar 15-16 milliard Ft-ra tehetd. A belvizzel boritott
terliletek nagysaga évrdl évre nagymértékben ingadozik, a jelent6sebb belvizes id6szakok soran
eléri a 200-400 ezer hektart. E komoly karokat okozo jelenség miatt viz ala kertilhetnek a felszini
kozlekedési infrastruktlra elemei. Az (t- és jardahaldzat egy része tartds vizboritas ala kertlhet,
ami akadalyozhatja a kozlekedést. Emellett a teherbirds-csokkenés miatt a forgalom korlatozasara
is szukség lehet. A 7.4.2. abran lathatd a belviz-veszélyeztetettségi valdszinliség mértéke
Magyarorszagon. Eszerint a tervezett beruhazas terlilete belvizjarta események kialakulasanak
kitett.

> A tervezett beruhazas altal érintett terlileten a vizelvezetd arkok, csatornak és mitargyak,
valamint a kérnyez6 névényzet gyakori karbantartasa, a palyaszerkezet erdsitése javasolt.

A tartdés aszalyos id6szak is rontja a mitargyak allékonysagat (slippedést okozva). A latasi
viszonyokat befolyasold6 homokviharok valdszinliségének névekedése varhatd, ezaltal a baleseti
kockazat novekedése.

> A megfelel6 novénytelepités kialakitasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidohoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalds, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul az Ut teriletfoglalasanak mint kozvetett kockazati tényez6 okozta kedvezétlen
hatasnak a csékkentéséhez.

> Az Gt melletti névénytelepités megoldasaval, csereerdGsitéssel az Ut altal igénybe vett
bioldgiailag aktiv kiegyenlitd fellletek igénybevétele kompenzalhatdé. Az utat kisérd
tajadekvat novénytelepités kialakitasa kézvetve talajvédelmi, klimajavitd hatasu is.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast el6segit6 intézkedések hosszu tavon fenntarthatdk.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztréfakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z0 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

7.5. A BERUHAZAS HATASA A KLIMAVALTOZASRA

Az alabbiakban foglaljuk 6ssze a projekt lehetséges hatasait a klimavaltozasra vonatkozdan.

A hémérséklet, valamint a héhulldamos napok gyakorisaganak névekedésével az utak egyre inkabb
hocsapdaként mikddnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,fliti” a kérnyezetének amugy is meleg
levegodjét.

A tervezett beruhdazas kézvetett mddon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezdket tartalmazza:

Az Ut terlletfoglalasaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlité fellletek, pl. az erddk,
mezOgazdasagi terlletek nagysaga, ami kozvetve kedvezltlenil hat az éghajlatvaltozasra. A
forgalom pedig Gveghazhataslu gaz kibocsatasaval szintén hozzajarul az éghajlatvaltozashoz.

A vizsgalt terlleten két erddfolt fordul el6, a fadllomany kismérték(i csékkenése varhato.

A tervezett mlszaki infrastruktira (beleértve a féldmdvet, Utburkolatot, mdtargyakat stb.)
6nmagaban nem jar lGiveghazhatasu gaz kibocsatasaval.

Uveghdzhatdsi gdz kibocsatdsdval a kivitelezési munkdk, ill. maga az lizemelés jarnak. A
kivitelezés kibocsatasa atmeneti, az izemelésé tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.
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7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globdlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kévetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak cstkkentése, valamint a varhato
valtozasokra valo felkészlilés, az azokhoz valé alkalmazkodas.

Hatascsokkent6 javaslatként (6sszefoglaldéan) megfogalmazhaté a bioldgiailag aktiv felliletek
potlasa, az extrém idGjarasi korilmeényeknek ellenalld Utburkolat alkalmazasa, valamint a megfelel6
vizelvezetési rendszer kialakitasa a fejlesztés megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhaté hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas
hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl addédéan - kismértékii. A klimavaltozas
hatasainak csokkentését szolgalé javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelentés mértékben
enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozoéan.
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8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a beruhazas terlletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A felszin alatti vizek védelme tekintetében vizbazisok érintettségével nem kell szamolni, és a
27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan a tervezési teriletet fokozottan érzékeny felszin alatti
vizminGség védelmi terilet sem érint.

A tervezett nyomvonal Okorit6fiilpds telepllés teriiletén szantdteriiletet, Porcsalma telepiilésen
szantokon kivil legel6t és kisebb mértékben erdéterlileteket, gylimolcsdsoket is érint. A tervezési
terllet egy része 2. rendl kozlekedési célli kozterlletként hasznosithatd Porcsalma Szabalyozasi
Terve alapjan.

A tervezett Gt lizemelése soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevd.

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbdél az eldirt kornyezetvédelmi
intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas megvalésithato.

Felszini viz védelme

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az épitési és lizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az (j Utszakasz vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

A vizelvezetést tekintve a tervezett arkok foldmedrliek, az arkok befogaddi a keresztezd
vizfolyasok, csatornak.

Az Uzemelés alatt elsGsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba. Kozvetlen szennyezés havaria esetekben
érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és megszintetni

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd |égszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az Ut melletti tertileteken nem fejtenek ki jelentds hatdst. Az Gt Gizemelése sordn nem varhatoé
olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargo vizekkel a felszin alatti ezeken keresztil pedig a felszini
vizek mennyiséqi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdél az eldirt
kornyezetvédelmi intézkedések betartasa mellett megvalodsithaté.

LevegOmindség-védelem

A tervezett fejlesztés kiépitésének hatasat az épitési fazisban kissé terhel6nek mindsitjiik, melyek
a javasolt védelmi intézkedések betartasaval jelentGsen cs6kkenthetbk. Az épités Iégszennyezése
minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig terhel. A porkelt6
tevékenység végzése a talaj anyagnedves allapotaban varhatd, valamint Javasolt védelmi
intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozd kornyezetvédelmi elGirdasok
betartédsaval a kedvezétlen hatasok kell6 mértékben csokkentheték.

A legkdzelebbi védendd épiilet ~115 méterre taldlhaté a tervezett nyomvonaltél. Uzemelés alatt
ebben a tavolsagban mar nem varhatd egészségligyi hatarérték tullépés.

Osszességében megallapithatd, hogy iizemelés alatt a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust.
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El6vilag-védelem

A tervezett fejlesztés nem vesz igénybe védett természeti teriiletet (orszagos, helyi jelent6ségl,
,ex lege” védelem alatt alld teriiletet), sem Natura 2000 teriiletet, sem az Orszdgos Okoldgiai
Haldzat tertiletét. A védett természeti terliletekre és azok koherencidjara igy varhatéan nem lesz
hatdssal. A terlleten el6forduld élovildag védelme érdekében be kell tartani a javasolt
intézkedéseket.

Tajvédelem

A tervezett atkotd Ut egyedi tajértéket nem érint, létesitése kdvetkeztében két erdéfolt dtvagasa
varhatd Porcsalma kilteruletén.

Epitett kérnyezet védelme

A tervezett beruhdazas a teleplilési és épitett kornyezetre nincs jelent6s hatassal, miiemléket nem
érint. Ugyanakkor négy régészeti lel6helyet érint, illetve megkozelit, ezek kézil a Porcsalma -
Szakal-dll6 (70761) lel6hely esetében az el6zetes régészeti dokumentacié alapjan geofizikai
kutatas és préobafeltaras javasolt.

Zaj- és rezgésvédelem

A koOzvetlen hatasterileten az elvégzett szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett
nyomvonal kérnyezetében a meglévl zajallapothoz képest varhatd érzékelheté mérték(i zajterhelés
novekedés ellenére hatarérték feletti zajterhelés nem varhatd.

A kapcsolddo utak hatdsteriiletén a 49. sz. féut Okoritdfiilpds-M49 csomdpont kdzotti szakaszan a
tavlati allapotban jelentdsen lecs6kken a zajterhelés, kedvez6bb helyzet alakul ki.

Az M49 csomopont és Porcsalma kozott a forgalomnovekedés hatasara a referencia allapothoz
képest nappal és éjjel 0,7 dB-lel n6 a zajterhelés. Megjegyezziik azonban, hogy ez egy ideiglenesen
kialakuld allapot, melyben az M49 autoéut forgalmat teljesen raterheljik a 492. sz. féut, ezaltal a
49. sz. f8ut Porcsalma felé tarté szakaszadn megndvekszik a forgalom. Az M49 autéut Okdritofilpds-
orszaghatar kozotti palyaszakaszanak kornyezetvédelmi engedélyeztetése jelenleg is folyamatban
van, megéplilése esetén a 492. sz. fout, és a 49. sz. f6ut (M49 csp. — Porcsalma) forgalma is
csbkkenni fog.

A tervezett létesités megfelel a vonatkozé zajvédelmi jogszabalyokban foglalt elGirasoknak.
Zajvédelmi intézkedésre nincs szlikség.

Hulladékgazdalkodas

Az épités és lizemelés soran keletkezé hulladékok minimalizalasaval, megfelelé gyljtésével,
elszallitdsaval a felelGs hulladékgazdalkodasi tevékenység megvaldsithato.

Budapest, 2019. december 6.

96



MELLEKLETEK



I. ALTALANOS MELLEKLET



gl iy 5 . .
)" g BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA
I 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

|i¥n""ﬂ] "“,"II“ Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honiap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 1055/2013 Ugyintézénk: Hujbert-Biré Olga

Az 1986. evi LVIII. térvény, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazésa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnéki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (V1. 8.), a 104/20086. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérndki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata eléirasainak
megfeleléen

Dr. Bite Palné Palffy Maria részére, akinek

merndki kamarai nyilvantartasi szama: 01-0193

szlletési helye: Budapest, ideje: 1950. 07. 12., anyja neve: Kalman Eleonéra
lakcime: 1125 Budapest, Gyérgy A. u. 32.

értesitési cime: 1118 Budapest, Bozékvar utca 12.

oklevél: okl. villamosmérndk, szama: 92/1973, kelte: 1973. 06. 25.

kiallitéja: Budapesti Miliszaki Egyetem Villamosmérnoki Kar

okleveél: okl. kérnyezetvédelmi szakmérnék, szama: 5292, kelte: 1979. 04. 19.
kiallitéja: Budapesti Miiszaki Egyetem

ENGEDELYEZI a(2)

K1d-1 kamarai koddal jelzett Telepiilésrendezési kézlekedési tervezést

KB-T kamarai koddal jelzett Kérnyezetmérndki (létesitményi és technoldgiai)
tervezést

EF-T kamarai koddal jelzett Epliletfizikai (hé-, hang-, rezgés elleni védelem)
tervezést

EF kamarai kéddal jelzett  Epiiletfizikai Tervellensr

SZEM-1. kamarai koddal jelzett Koézlekedési szakértést

D-2, kamarai kéddal jelzett Kérnyezetvédelem a kdzlekedésben szakértést

SZKV-1.1. kamarai kéddal jelzett Hulladékgazdalkodasi szakértd szakértést

SZKV-1.2. kamarai kéddal jelzett Levegétisztasag-védelem szakértd szakértést

SZKV-1.3. kamarai kéddal jelzett Viz- és foldtani kbozeg védelem szakértést

SZKV-1.4, kamarai kéddal jelzett Zaj- és rezgésvédelem szakértd szakértést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2018. 03. 04., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
vegezheti, ha a Magyar Mérncki Kamara éltal vezetett — az adott id6szakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A képzettségének megfelels szakterilleten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabély a jelen
engedely mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést, stb.) is eldir, akkor kérelmezd feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kerelmezd igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kévetelményeket
kielégitette, igy az engedé_ly/ferlji feltételekkel megadhato.

Kassai Ferenc ! Dr. Ronkay Ferenc
(elnok) ot (titkar)
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Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-207/2019
Ugyintéz6 neve: Seresné Paschek Rita

Téargy: igazolis kiallitdsa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Bite Palné Dr.Palffy Maria
Lakcim: 1125 Budapest Gyorgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartdsi szam: (01-0193 )

A tervezl6- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo 1996. évi
LVIIL térvény 43. §-ban foglalt hataskdromben eljarva igazolom, hogy Bite Pélné Dr.Palffy
Miria a fenti nyilvantartasi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara altal

vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

D-2. - Kornyezetvédelem a kozlekedésben
G-EF - Epiiletfizikai tervezés

SZEMI - Kozlekedési épitmények szakértése

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2, - Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kézeg védelem szakérto

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértod
Tko - Teleptiléstervezési kozlekedési szakteriilet

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az

elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2019. méjus 21. (/)

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Bite Palné Dr.Palffy Maria
2, lrattar

Kelt: 2019. majus 21. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-207/2019



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

“ Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca I-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu
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Ugyszam: 01-205/2019
Ugyintézd neve: Seresné Paschek Rita

Targy: igazolas kidllitisa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Sillo Szaboles
Lakcim: 2310 Szigetszentmiklos Arpad fejedelem utea 4/c.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-13573)

A tervezl- és szakértdé mérnokok. valamint épitészek szakmai kamardirol szold 1996. évi
LVIIIL. toérvény 43. §-ban foglalt hataskdrémben eljarva igazolom, hogy Sillé Szabolcs a fenti
nyilvantartdsi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara éltal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlisi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasdg-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kzeg védelem szakértd
SZKV-14, - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére allitottam ki. a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos éllapotaval.

Kelt: 2019. méjus 20. i
(. /) /
....... V2R O
Dr. Ronkay Ferenc
titkar

t’ ‘ipjé 3
1. Sill6 Szabolcs
2, Irattar

Kelt: 2019. majus 20. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-205/2019



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinaciés Osztaly

Ugyiratszdm: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Eldads: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Sillé6 Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad utca 4/c.) kérelmez8t, aki
sziiletett 1978. aprilis 2-an, Debrecenben;

anyja neve: Szabé Ilona Irén;

diplomajanak (oklevelének) kidllit6ja, szima, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége: okl. geografus

SZT)V tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, tdjvédelmi szakértdk névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

o E.‘-—M'
7 1‘3‘6 ?F—LUG‘/@’?
¢ e° {q

Budapest, 2009. oktober 28.

‘Dﬁ%Hecsez Pal
Fo1ga2‘g§fo-hel§ée es

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoidhatosag.hu




Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60)
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmbk.hu

Ugyszam: 01-204/2019
Ugyintézo neve: Seresné Paschek Rita

Targy: igazolds kidllitisa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Bencsik Timea
Lakcim: 1094 Budapest IX. keriilet Viola utca 43. 4. em, 13.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-14704 )

A tervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szol6 1996. évi
LVIIL. torvény 43. §-ban foglalt hatdskéromben eljarva igazolom, hogy Bencsik Timea a
fenti nyilvantartasi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mérntki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakértod
SZKV-1.3. - Viz- ¢s foldtani kézeg védelem szakérto

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2019. méjus 20. ----\]
T Weoaban, ...
“REGYE
/& we % - N Dr. Ronkay Ferenc
& R R\ titkar
l,"r.?‘ jieier e {;\
by 4 H1 " |
=
= -
Kapik: \? %, TV i/
1. Benesik Timea N S
2. lrattar e

Kelt: 2019. majus 20. 1 /1. oldal Ugyszam: 01-204/2019
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Zajforgalmi melléklet

M49 gyorsforgalmi Ut

Taviat 2034
vonal/szakasz

Akusztikai jarmiikategoériak (ANF 3/nap - db)

Nappal (06-22 6)

Ejjel (22-06 6)

L.

II.

I11.

L.

II.

I1I.

Gyoértelek - Porcsalma

5937

144

587

1072

46

177

Kapcsolodd uthaldzat

Jelenleg 2019

Akusztikai jarmiikategoériak (ANF 3/nap - db)

Nappal (06-22 6)

Ejjel (22-06 6)

I

I1.

I1I1.

L.

I1.

I1I.

49. sz. féut (Okéritofilpds - Porcsalma)

3498

178

459

329

25

72

Referencia Tavlat 2034

Akusztikai jarmiikategériak (ANF J/nap - db)

Nappal (06-22 6)

Ejjel (22-06 6)

I. II. III. I. II. I1I.
49, sz. féut (Okoritéfilpds - Porcsalma) | 4772 242 626 449 34 99
Akusztikai jarmiikategoériak (ANF 3/nap - db)

Tavlat 2034 Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 6)
I. II. III. I. II. III.
49, sz. féut (Okéritofulpds — M49 csp.) 661 34 9 62 5 1
49, sz. féut (M49 csp. - Porcsalma) 5605 284 736 527 39 116
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