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2. AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

2.1. ELOZMENYEK

Az EU tagallamai szamara kotelezo feladat a Viz Keretiranyelv eléirasainak végrehajtasa. A Viz Keretiranyelv
eldirja a jo vizmindség és vizmennyiség potencial fenntartasat, a biodiverzitas novelését, a degradalt allapotok
megsziintetését. A VGT2 intézkedési kozott pedig szerepel a vizfolyasok és allovizek hidromorfologiai
allapotanak javitasa. Az Arvizi Iranyelv egyik célkitlizése a belvizi és arvizi kockazat csokkentése. A Daranyi
Ignac Terv a természeti eréforrasok fejlesztése tekintetében prioritasként kezeli a vizgazdalkodas témakoreét.
A Kvassay Jeno Terv pedig nagy hangsulyt fektet a klimavaltozas karos hatésait ellensulyoz6 aszalykezelésre,
belviz kezelésre, a vidékfejlesztést tamogatd teriileti vizgazdalkoddsra. Ez utdbbiba beletartozik az
ontozésfejlesztés és a lakossagi vizigényeket kielégito telepiilési vizgazdalkodas is.

A Tisza magyarorszagi szakasza a folyd kozépszakaszanak részét képezi. Itt jellemz6 a lelassult folyasi
sebesség ¢és az ebbdl kovetkezé hordalék lerakas, valamint a meanderezés. Magyarorszag medence jellegi,
foly6ink tobbsége kiilfoldon ered. A fejlesztéssel érintett alfoldi teriilet alacsony térszintli és mindig is a
nagyvizek altal veszélyeztetett volt. A gyakori elontések mar a korai idoktdl fogva arvizi védekezésre
késztették a lakossagot. A XIX. szdzad kozepén megkezdett folyodszabalyozasi és arviz mentesitési munkalatok
soran a Tisza foly6 alfoldi szakaszan kialakult egy egységes arvizvédelmi rendszer. A medret kisérd
arvizvédelmi toltések tobb izben erdsitésre keriiltek, ma mar nagy méretlieck. A tobbszori erdsités
kovetkeztében szerkezetiik heterogén, allékonysaguk nem mindeniitt kielégitd. 1998 és 2001 kozott négy,
ritkan, illetve korabban nem tapasztalt viselkedési arhullam vonult le a Tiszdn. Ennek okait vizsgalva
egyértelmlivé valt, hogy a védekezés hagyomanyos formaja, a toltések allandé emelése mar nem elegendo.
Ezért a tovabbiakban a meglévd arvizvédelmi rendszer eldirasoknak megfeleld fejlesztése mellett tovabbi
hatékony megoldasokat kell keresni az 1j arvizi helyzetek kezelésére.

Jelen fejlesztés hatasteriilete az egyik legerdsebben érintett dsszefiiggd térség az arvizi elontések tekintetében.
Az elontések nagy teriileteket érinthetnek és bekdvetkezésiik esetén jelentds vizmélységekkel jarnanak, ami
fokozza az emberi életet érintd kockéazatokat is.

A kormény az arvizi kockazat csokkentése érdekében még 2016 nyaran hagyta jova — az Orszagos Viziigyi
Foigazgatdsag, mint konzorciumvezetd, és a Felso-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag altal benytjtott —
KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosito szamu ,, VI'T Felso-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése, Tisza-
Tur tarozo” cimi nagyprojektet, melynek célja a Vasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése program keretében a
Fels6-Tisza arvizi biztonsaganak javitasa arapaszto rendszer kiépitésével.

A ,,VTT Fels6-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur tarozd” projekt kivitelezési feladatainak
FIDIC Séarga Konyv szerinti megvalositasa és a kiviteli tervek elkészitése megnevezésii beruhazas kivitelezdje
a Mészaros és Mészéros Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag, ill. a KE-ViZ 21
Epitéipari zartkoriien miikodd Részvénytarsasag kozos ajanlattevé. A ,,VTT Felsé-Tisza arvizvédelmi
rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tarozo6” c. beruhazashoz kapcsolodo hatésagi eljarasokat a Kérnyezet
és Energiahatékonysagi Operativ Program keretében megvalésuléo egyes vizgazdalkodasi céla
beruhazasokkal oOsszefiiggé kozigazgatasi hatésagi iligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
jelentéségii iiggyé nyilvanitasarol szolo 285/2016 (IX.21.) Korm. rendelet alapjan nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentdségii iiggyé nyilvanitottak.

A jelen tanulmany tirgyat képezé banya megnyitasara a Tisza-Tur tarozé gatrendszerének
kialakitasahoz sziikséges kotott anyag biztositasa végett van sziikség.

A tarozo nyugati részén talalhatok olyan teriiletek, amelyen megfeleld mindségli €s vastagsagu toltésanyag
talalhatd, valamint a tulajdonosok hajlandésagot mutatnak arra, hogy eladjak a foldjiikr6l a megfeleld
mindségii anyagot. A teriilet a sériilékeny foldtani kornyezetli Szatmarcseke-Tiszakorod Tavlati Vizbazis H-
6090-12/2004. sz. hatarozattal kijelolt hidrogeologiai véddovezete B zondjan beliil helyezkedik el. Ennek
kovetkeztében, mivel a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIIL torvény 47§ (5) bekezdése értelmében
hidrogeoldgiai védéovezeten beliil anyagnyerdhely nem engedélyezhetd, igy az alabb felsorolt teriileteken
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banyahatosagi engedélyezését kizard ok miatt anyagnyeréhely nem létesithetd. A banyaszatrol szol6 1993. évi
XLVIIL. torvény értelmében ugyanakkor hidrogeolégiai védéovezeten engedélyezhetd Kiilszini miivelésii
banya, hiszen ezt a torvény egyik rendelkezése sem tiltja. Ezt a jogi utat az elmult években tobb
toltésfejlesztési beruhazashoz kapcsoloddan sikeresen alkalmazta a beruhazo, tehat az anyagigény sekély,
kiilszini miivelési banyaként nyilvantartott és engedélyezett teriiletrdl lett biztositva, abban az esetben, ha a
toltésanyag forrasteriilete hidrogeoldgiai védodvezeten helyezkedett el.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletében szerepel, tehat a
tevékenység megkezdése elott kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa sziikséges.

10. Egyéb banyaszat (kivéve az onalldan létesitett asvanyfeldolgozd tizemet)
a) 25 ha teriiletnagysagtol kiilszini banyaszat esetében
b) védett természeti teriileten kiilszini banyaszat esetében méretmegkotés nélkiil

A banya teriilete a Szatmar-beregi T4jvédelmi Korzet (azonosito: 171/TK/82) része.

A banyanyitassal érintett teriilet a Tur elsérendii arvizvédelmi toltésétol tavolabb van, mint a 30/2008
(XIL31.) KvVm rendelet 23.§ alapjan meghatirozott mentett oldali 110 méteres tavolsag. A
banyanyitassal érintett teriilet a Tisza-Tuar tarozé északi hatarolé toltésének tekintetében a 30/2008
(XIL.31.) KvVm rendelet 23.§ alapjan meghatarozott vizoldali 60 méteres teriileten beliilre esik ugyan, de a
banyavallalkoz6 elfogadja és vallalja, hogy a banyanyitassal érintett teriileten a Tisza-Tur tarozé északi
hatarolo toltésének iranyaba védopillért jelol ki és tart fenn a kitermelés soran. A védopillért a
banyavallalkoz6 ugy jeloli ki és tartja fent, hogy annak hataroloépontjai a Tisza-Tur tarozo északi hatarolod
toltésétol 60 méter tavolsagban helyezkednek el. A védopillér kijeldlésével és fenntartasaval biztositott lesz,
hogy a tényleges banyaszati tevékenység csak a Tisza-Tur tarozo északi hatarold toltésének a 30/2008 (XI11.31.)
KvVm rendelet 23.§-ban meghatarozott tavolsagan kiviil fog megvalosulni. A tervezett banya teriiletét és a
védopillért az alabbi abra szemlélteti.



I BioAqua Pro Kft.

BioAqUalRroKtH(2019)]

1. abra A tervezett banyateriilet és a védopillér
(kék vonalak: a toltések altal elfoglalt teriiletek hatara; piros vonalak: a tervezett banyateriilet; sarga vonal: a 60 méter
elhagyasat biztosito védopillér)

A tervezett banya az Okologiai Halozat (OH) ,,magteriilet” kategoriaba tartozé részén fekszik, igy
vonatkozik rd a 2018. évi CXXXIX. torvény 25. § (5) bekezdése, mely szerint ,, Az 6koldgiai halozat
magteriiletének oOvezetében banyaszati tevékenység folytatasa a banydszati szempontbol kivett helyekre
vonatkozo eléirasok alkalmazasaval engedélyezhetd. Az dvezetben uj célkitermeldhely és kiilfejtéses miivelesii
banyatelek nem létesithetd, a megléva kiilfejtéses miivelésii banyatelek horizontalisan nem bévithetd.”. Mivel
a tervezett banyateriilet dont6 része szanté miivelési agli, hosszu évek ota szant6foldként, jellemzden egyéves
szantofoldi kultirak termelésére hasznalt teriilet (helyenként kiilonbozé mértékben becserjésedett szaraz
belvizelvezetd arkokkal tagolva), amelyen jelenlegi allapotaban szamottevd természeti érték nem talalhato, a
hivatkozott térvény 23. § (2) bekezdése alapjan a Mészaros és Mészaros Kft. — a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosaggal folytatott eldzetes, egyetértéssel zarult konzultacio utan - 2019. oktober 14-én kelt levelében
kezdeményezte a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosagnal a fent nevezett banyateriilet Okologiai
Halozat (OH) magteriileti besorolisanak feliilvizsgalatat és a pufferteriiletté torténd atsorolas
lehetdségérél az allasfoglalds megadasat. Jelenleg az dtsorolds folyamatban van az illetékes
természetvédelmi kezelé (HNPI), az Agrarminisztérium Természetmegdrzési Féosztalya, valamint
Tiszakéréd Onkormanyzatanak bevonasaval.

2.2. AKORNYEZETI HATASTANULMANY KIDOLGOZASANAK
MENETE

A tanulmany Osszeallitasanal a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eloéirasokat vettiik alapul. A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a tervezett beavatkozasokat ismerteti a
kornyezetvédelmi hatasok becsléséhez elengedhetetleniil fontos miiszaki adatok kiemelésével. Ezt kovetden a
hatotényezoket ismertetjiik megjelolve azok mértékét ¢és tartamat. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek
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meghatarozasat kvetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként, szamszerGsitjik a nélkiile
allapot paramétereit. A kornyezeti hatdsok fejezetben szamitasokon, modellezéseken és méréseken keresztiil
mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatdsai, a hatasok altal indukalt folyamatokat, megjeldlve a
kockazati tényezoket is. A szdmitasok — melyeket mar a hatastavolsagok meghatarozasanal is hasznaltunk —
sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos modszereken alapulnak.

A hatastanulmany kidolgozasanak menete a kdvetkez6 abran lathato.

El6készits szakasz
——» A tervezésrol rendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A tertileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmeérések elvégzése
(zajmérés, feltard furasok, éléhelytérképezés, laboratoriumi vizsgalatok).

———» A tervezett technologia atvilagitasa, munkafolyamatok megismerése. -----;

— 1 A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak valo megfellelésénekvizsgélata.

: 2 A .

]

]
Javaslatok aziel6készits szakasz lezartat kévetSen, beavatkozasok a technologiai folyamatokba

\ 4

Hatotényezék meghatarozasa., --------------mmmooommoooooooooe

a) Az egyes kornyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértoi szamitasok alapjan.

—» b) Az tizemelés soran hasznalt munkagépek és eszk6z6k mennyiségének és miiszaki adatainak begytjtése,
szallitasigény meghatarozasa.

” $

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.

'
Leétesited = tizemeltetés
1
a) Levedétisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenységek )
b) Zaivé:delmi modellezések (munkagépek, szallitasok)
c) Talaj4és vizvédelmi modellezések (beszivargas, talajigénybevétel)
d) KeletLezo" hulladékok és hulladékgyujtés, -kezeléslehetoségeinek vizsgalata.
€) Elévi.la’gra kifejtett hatasok vizsgalata.
f) Eghaf‘latvéltozéssal kapcsolatos elemzések
I

'
- \ 4

1

lemmm - Hatastertiletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

\ 4

Hatastanulmany jogszabalyi el6irasok szerinti 8sszeallitasa.

2. abra Hatastanulmany osszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban
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2.3. AKORNYEZETHASZNALO ALTAL KORABBAN SZAMBA
VETT FO VALTOZATOK ES AZOKNAK A FO OKOKNAK A
MEGJELOLESE, AMELYEK E KORABBI VALTOZATOK
KOZULI VALASZTASAT — FIGYELEMBE VEVE A
KORNYEZETI HATASOKAT — INDOKOLTAK

A kivitelezés el6tt 4116 42 millié m? térfogati tarozot, dsszesen 25,08 km hosszisag toltés hatarolja, melynek
megépitéséhez mintegy 2,5 milli6 m® toltésanyag sziikséges. A beruhdzas tervezési fazisiban a
kornyezetvédelmi engedélyezési eljards soran szamos anyagnyerShely megvizsgalasra keriilt. A
kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras soran megvizsgalt tervezett anyagnyerdhelyek egy részét kiillonb6zo
indokok (erdévédelmi, természetvédelmi, ill. banyahatosagi engedélyezését kizar6 okok) miatt nem Iehet
igénybe venni. Ennek kovetkeztében a kivitelezés el6tt 4llo tarozd nyugat részének térségében, Tiszakorod
telepiilés kiilteriiletén nincs engedélyezett, igénybe vehetd anyagnyerdhely, igy nem biztositott a tarozotoltés
megépitésének  anyagsziikséglete a  kornyezetvédelmi  engedélyben  szerepld  engedélyezett
anyagnyerohelyekbol.

A Kivitelezok feladata az anyagsziikséglet biztositasa, igy Tiszakorod térségében az anyagigény biztositasa
céljabol szamos teriiletet megvizsgaltunk az elmult hénapokban. Jelentds korlatozo tényezd, hogy a trozot a
nyugati oldalon a Tur folyé hatarolja, melynek a térségben talalhato hidjai nem alkalmasak arra, hogy a
sziikséges anyagmennyiség atszallitasat végzo tehergépjarmiivek okozta terhelést karosodas nélkiil elviseljék,
ebbdl kovetkezden csak a Tur jobb parti toltése, a Tisza bal parti toltése és Tiszakorod telepiilés belteriilete
kozott egy 630-650 ha-os teriileten beliil kell a sziikséges anyagigény biztositasat megoldani. Problémat jelent,
hogy a koriil hatarolt teriileten megvett furasmintak talajmechanikai elemzése szerint szamos helyen nem
megfeleld a fels0 humuszos fedoéréteg alatti anyag mindsége a toltésépitéshez, ill. tobb, megfeleld
anyagmindséggel jellemezhetd ingatlan esetében a tulajdonosok hallani sem akarnak arr6l, hogy foldjiikrol
eladjak az anyagot toltésépités céljara.

A tarozo6 nyugati részén dsszesen 3 banyanyitasra alkalmas teriiletet talaltak, a teriiletek a kdvetkezok:

1. teriilet: Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67 — 6sszesen 11,61 ha
[jelen dokumentacioban keriil benyujtasra]

2. teriilet: Tiszakorod 0100/26, 0100/27, 0100/69, 0100/71, 0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79,
0100/81 — 6sszesen 11,16 ha
[jelen dokumentacioban keriil benyujtasra]

3. teriilet: Tiszakorod 084/2 — 6sszesen 8,715 ha
[masik dokumentacioban keriil benyujtasral
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3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT
VALTOZATAINAK RESZLETES LEIRASA

3.1. Banyatelek alapadatai

A banyatelek 2 blokkban helyezkedik el.

Teriiletkimutatas:
1. teriilet: Tiszakorod kiilteriilet 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67
2. teriilet: Tiszakorod kiltertilet 0100/26, 0100/27, 0100/69, 0100/71, 0100/73, 0100/75,

0100/77, 0100/79, 0100/81

A banya teljes teriilete: 22 ha 0917 m?

Miivelésbe vonhatd teriilet: 22 ha 0917 m?

1. teriilet
Feddlapja: 114,60 mBf
Alaplapja: 110,00 mBf
2. teriilet
Fedoélapja: 114,90 mBf
Alaplapja: 110,00 mBf

Kitermelésre keriil6 anyag mennyiségének meghatarozasa

Becsiilt foldtani vagyon: ~1.049.194 m?

Kitermelésre keriilo anyag mindségi besorolasa

,»Az asvanyi nyersanyagok ¢és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitas modjanak
meghatarozasarol sz6l6 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet” 1. mellékletének definicidit figyelembe véve a
kutatassal feltart 4svanyi nyersanyagot az alabbi csoportba sorolhatjuk:

Homok (kodszama: 1453),

Kavics (koédszama: 1460),

Losz (kodszama: 1440),

Képlékeny agyag II. (kddszama: 1419),

Kevert asvanyi nyersanyag II. (kodszama: 2312)
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3.2. TERVEZETT TEVEKENYSEG

A tervezett tevékenységet a banyaszatrol szol6 1993. évi XLVIIL. térvény alapjan tervezik folytatni.

A természeti adottsagokbol kovetkezik, hogy a banyaszat soran kiilfejtéssel miivelnek, mivel az asvanykincs
fiatalkoru iiledék, igy a felszin kdzelében talalhatok.

A kiilfejtések teljes folyamatat az el6készitd munkdlatok, a termelés, miikddés és a befejezd0 munkalatok
hatarozzak meg.

a) Banyatelek kitlizése.

b) Letakaritas: a banyahelyen az erd6 letermelését és tuskozasat el kell végezni, valamint a gyeppel fedett
tertileten a felsd gyokerekkel atszott réteget le kell termelni és elkiilonitve deponalni.

¢) Haszonanyag kitermelése, teherautora rakodassal.
d) A kitermelt anyag elszallitasa a munkateriilet hataraig.

e) Banya megsziintetése, bezdrasa: a kitermelés befejezése utan a teriilet helyreallitasara keriil sor. A
deponalt anyag teritése, tereprendezés.

1. Az elokészito munkalatok

Az elOokészitdé munkalatok csak az elzetes és a részletes geologiai kutatas, illetve ezek eredményei
dokumentalasa utan indithatok. A kutatas a termelést megel6z0 azon tevékenység, melynek soran az adott
asvanyi nyersanyag térbeli elhelyezkedésérdl, mennyiségér6l, mindségér6l a lehetdségekhez képest a
legpontosabb képet kapunk. A kutatas kiterjed a hasznosithaté asvanyi nyersanyagvagyont koriilvevo
kézetekre (fedod, fekil), mivel azok tulajdonsagai dontéen befolyasoljak a kitermelhetdséget, technologiat.
Foglalkozni a banyaszatot fenyeget6 veszélyek lehetdségével (pl. omlasveszely), vagyis meg kell ismerni mind
a hasznosithaté asvanyi nyersanyagvagyon mind az azt koriilvevé kozetkornyezet foldtani, hidrologiai és
kézetmechanikai viszonyait is.

A tervezést és a mivelésre kijelolt teriilet lehatarolasat kovetéen keriilhet sor az eldkészitd munkakra, a
letakaritast és a hasznos asvanytermelést kiszolgalo infrastruktira (jelen esetben pl. mobil we-k) kiépitésére.

2. A termelés, miikodés

A masodik fazis a tényleges mitkodés, a letakaritas és a termelés idotartama. Ez a nyitéarok létesitésével
kezdodik. A kiilfejtés miikodése Iényegében a jovesztés, a rakodas-szallitas és a hanyoképzés munkalatait
jelenti. A mikodés alapvetd fontossagi elemének kell tekinteni természetesen a rendszeres megel6zo
karbantartast, a gépek felijitasat és ahol azt az el6fordulas adottsagai megkovetelik, a viztelenitést,
vizvédelmet is.

Az adott banya esetében viztelenitésre nincs sziikség, mivel a banya alaplapja a legmagasabb talajvizszint
felett 1 m-re lett meghatarozva.

Letakaritas

Kiilszini fejtés a fedd rétegek letakaritasaval kezdddik, ezzel teszik a haszonanyagot hozzaférhetové és
kitermelhetové (lefejthetdvé). Letakaritas alatt a kitermelni kivant agyagot fedé meddd kozetek kitermelését
¢s meddShanyon valo elhelyezését értjiikk. A legfelsd, humusztartalmt réteget kiilon kell kitermelni és
deponalni, hogy ne keveredjenek a terméketlen meddo kézetekkel, igy a rekultivacio soran ismét a legfelso
takaro rétegként elteritve segitsék elé a ndvényzet gyors megtelepedését. A fedoréteg letakaritdsanak olyan
tavolsagra el6zi meg a fejtési anyagot, hogy a két munkateriileten biztonsagosan, egymas zavarasa nélkiil
lehessen dolgozni. Mind a takar6 humusz, mind az esetleg szennyezett fels6 rétegek és haszonanyag laza
szerkezetli, igy robbantani altalaban nem sziikséges.

Az elkészitett talajvédelmi terv ismeretében humuszmentést 30-45 cm vastagsagban kell elvégezni.
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A talajvédelmi tervet mellékleten csatoljuk. (Készitette: Agromechanika Mezbgazdasagi Szolgaltatd és
Kereskedelmi KKT.)

Fejtés

Fejtés alatt azt a banyatérséget és azt a tevékenységet értjiik, amikor a feltart, letakaritott 4svanyi nyersanyagot
elértiik és kitermeljiik. A banya esetén a fedd letakaritdsat kdvetden érjiik el a hasznosithato telepet, és a
telepben kialakitjuk a nyitoarkot, kiképezziik a fejtési homlokot. A haszonanyag kitermelésével halad élore a
fejtési homlok a letakaritdst kovetve. Az eredeti kornyezetében 1év0 kdzetanyag megbontasat nevezziik
jovesztésnek. A jovesztés rakodo, kotrd gépekkel, szkréper(nyesd)ladaval végezhetd. A kialakitott szintek
magassaga fligg a jovesztésre, rakodasra alkalmazott gép tipusatdl, illetve a gépjovesztd kanal allasatol
(mélyaso, hegybonto). A munkaszinthez tartozé banyafal maximalis magassaga nem haladja meg a joveszto
gép jOvesztési magassagat.

A kitermelt anyag tobbnyire homogén szerkezetii, de lehetnek eltéré6 mindségii, szennyezett, agyagosabb
rétegek. Ezeket szelektiven kell kitermelni, és kiilon toltésanyagként értékesithetok, vagy medd6éhanyon
elhelyezni.

Alapvetd kovetelmény, hogy a belsd hanyo kialakitisa gy torténjen, hogy a jovesztés és hanyoképzés
egyensulya a kiilfejtés teljes idotartama alatt biztositott legyen. Az egyensuly megtartasat tigy lehet elérni, ha
a hanyo feltorlodasa, azaz a hasznos asvanytelep veszélyes megkozelitése ne kdvetkezzen be. A hanyonak nem
szabad veszélyeztetni a letakaritott dsvanytelepet. A tobb szeletben épitett belsé hanyd general rézsliszoge a
tervezett és biztonsagos értéket nem 1épheti tul. A jovesztési és a hanyo-oldal indokoltnal nagyobb eltavolodasa
is keriilendd, mert jelent6sen novelheti a szallitasi utat.

Rakodas, szallitas

A jovesztés —rakodas - elszallitas munkafolyamatok altalaban egy 1épcsdben torténnek, amit az anyag eredeti
telepiilési forméjaban vald laza szerkezete tesz lehetové. A jovesztett anyag felrakasa rakodogéppel,
homlokrakod6 géppel torténik. A homlok magassaga itt sem haladhatja meg a rakodogép gémjének
magassagat. Ha ez bekdvetkezne, 0j szintet kell kialakitani.

A szallitasi feladat nemcsak a kitermelt haszonanyagra, hanem a kiilfejtés mukddéséhez sziikséges
személyszallitasra, anyag-, alkatrész-, energia, viz-, és egyéb anyagok szallitasara is kiterjed.

Személyszallitas

A joveszto-rakodo, szallito és hanyoképzo gépek kezeloszemélyzetét, a karbantartast és a banyabeli szerelést
végzd embereket naponta tobb alkalommal — elsdsorban miiszakvaltaskor — egy kozponti bazisrol a
munkahelyre és onnan vissza kell szallitani. A szallitas tavolsaga csokkenthetd, ha a létesitményeket mobil
kivitelben a kiilfejtés peremén helyezik el, és ezek kovetik a banya eldrehaladasat.

Anyag- és alkatrészszallitas

A kiilfejtések mitkddése soran nagy feladatot jelent az anyagok és alkatrészek szallitasa is. Nagy gyakorisaggal
torténik a robbanomotoros gépek iizemanyag-ellatasa, illetve a napi karbantartasokhoz sziikséges anyag-,
eszkoz- és alkatrészszallitas. Alkalomszeri szallitasi feladat is felmeriilhet, ilyen az lizemzavarok esetén a
nagytomegl alkatrészek be és kiszallitdsa, nagyjavitasok soran a fédarabok, alkatrészek szallitasa.

A hasznos asvanyok és a meddéanyag szallitasa

A hasznos asvanyok kitermelését, jovesztését a nyitdarok kialakitasa el6zi meg, a feltaras meddGanyagok
jovesztelésével, szallitasaval kezdddik. A banya miikdodése soran a hasznos asvany és a letakaritott meddo
aranyat a letakaritasi tényez6 jellemzi, melyet befolyasolnak a takardrétegek fizikai-mechanikai adottsagai.
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A fejtéshez és rakodashoz hasznalt munkagépek:

1 db kotro (teljesitmény: 118 kW)

1 db szkréper (teljesitmény: 100 kW)

1 db forgdrakodo (teljesitmény: 130 kW)

2 db Tehergépkocsi (teljesitmény: 225 kW)

3. Befejez6 munkalatok, felhagyas

A harmadik fazis a termelés befejezését kovetd tevékenység. A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet
megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a
rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

A felhagyas munkalataihoz sorolhato a rekultivacio folytatasa, majd befejezése, a telepiilési és a technologiai
adottsagoktol fiiggden a banyafelhagyas. E munkalatokat a Banyafeliigyelet altal jovahagyott banyabezarasi
¢és tajrendezési muszaki-iizemi terv szerint kell elvégezni. E munkak elkésziilte utdn, ha mar a banyaszati
tevékenységnek semminemii utélagos hatdsa nincsen, a szakhatdsdgok bevonasaval a Banyafeliigyelet torli a
banyatelket és ekkortol a banyaszat befejezettnek tekinthetd.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE
VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODIJA

Elhelyezkedés

Tervezett beavatkozas

BIO, i o
A 2\ Debrecen 0 30000 60000 120 000 180 000 240 000 300 000
SodR. u. 21 —— 1 Méter
L 4032

3. abra A tervezett beavatkozas elhelyezkedése
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4. abra Tiszakorod térségében tervezett sekély kiilszini miivelésii banyak datnézeti térképe
(a kép bal oldalan a jelen dokumentacioban szerepld 1. és 2. szamu teriilet)

Jelmagyarazat

Tiszakorod_084_hrsz_ETHI
Tiszakorod_100_hrsz_ETHI
B2 ajvedelmi kérzet
[T Natura 2000 terillet SPA

x
.

BIO, Bio Aqua Pro Kft
Debrecen 0 362,5 725 1450 2175 2900 3625
SodR.u. 21 N — ) Méter

5. dbra Az 1. teriileten (Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67 hrsz) és a 2. teriileten (Tiszakorod
0100726, 0100/27, 0100/69, 0100/71, 0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81 hrsz) tervezett sekély kiilszini
miivelésii tervezett banydk, valamint a Natura 2000 és tdjvédelmi korzet elhelyezkedése
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TESZT Tervezd, Szervezd és Fovallalkozo Kit.
S600 Békéscsaba, Bartdk Béla it 23/A)
L Munka megnevezése: Kelt:

Egyedi vizsgalati dok a d tavlati ivovizbazi 2019.09.30.
. anyag-nyerShelyek - Wiéretarany:
i i 1:10.000

Rajz megnevezése: Terviajta:

Atnézetes helyszinrajz Engedélyes |
Tervezs: VY | Rajzol6: W) { Rajzszam:
Dr. Virdg Margl. \ Dr. Virdg Margit "~ i1

6. abra Az 1. teriilet (Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67) elhelyezkedése
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Megrendeld: Terv szama:
TESZT Tervezd, Szervezl és Fovallalkozo Kft. VE-301/2019
(5600 Békéscsaba, Bartok Béla ut 23/A)
Munka megnevezése: Kelt:
Egyedi vizsgdlati dokumentacio a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazis 2019.09.30.

hidrogeoldgiai védéteriiletén létesitendd anyag-nyerdhelyek - banyatelek

kialakitas - vizbazisra gyakorolt hatasanak vizsgalatdhoz Meéretarany:
1:4000
Rajz megnevezése: Tervfajta:
Részletes helyszinrajz Engedélyes
Tervez6: .\ \) | | Rajzolé: i \) | Rajzszam:
Dr. Virdg Margit \ Dr. Virdg Margit ' ~| 1-2.

7. abra Az 1. teriilet (Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67) helyrajzi szamainak elhelyezkedése
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Y

TESZT Tervezd, Stervezd és Fovillalkozd Kft.

(5600 Békéscsaba, Bartdk Béla it 23/A)

>.< Munka megnevezése: Kelt:
s> Egyed| vizsgalati dokumentacid a Szatmdrcseke-Tiszakorod téviati vovizbazis 2019.09.30.
hidrogeolégial védoteriletén létesitendd anyag-nyerShelyek - banyatelek ; -
kialakitds - vizbazisra gyakorolt hatdsanak vizsgdlatdhoz 1:10.000

¢ ¢ Y | Rajz megnevezése: Terviajta:
Atnézetes helyszinrajz Engedélyes

Tervezd: W | Rajzolo: L\ ( Rajzszam:

/] Dr. Vlrl_l Margit \ Dr. V«rﬁ Margit =3\ Il-1,

8. dbra A 2. teriilet (Tiszakorod 0100/27, 0100/26, 0100/69, 0100/71, 0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81)
elhelyezkedése
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8
%
Megrendeld: Terv szama:
TESZT Tervezd, Szervezd és Foviallalkozo Kft. VE-302/2019
(5600 Békéscsaba, Bartok Béla ut 23/A)
Munka megnevezése: Kelt:
Egyedi vizsgalati dokumentacié a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazis 2019.09.30.
hldrogeolgglal Ye’dote’rullet_en |étesitendd anya’g-nyerohe’lyelf - banyatelek Méretarany:
kialakitds - vizbazisra gyakorolt hatasanak vizsgalatahoz
1:4000
Rajz megnevezése: Tervfajta:
Részletes helyszinrajz Engedélyes
Tervezd: WA Rajzolo: e Rajzszam:
Dr. Virdg Margit \ Dr. Virdg Margit \ 11-2.

9. abra A 2. teriilet (Tiszakorod 0100/27, 0100/26, 0100/69, 0100/71, 0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81)
helyrajzi szamainak elhelyezkedése
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Teriiletigény, tulajdonviszonyok

HZIZ};? “ T(er?él)et Miivelési ag | Tulajdonos E;I?:c?m
0103/3 8054 kivett d&rok | Tiszakéréd Kozség Onkorményzata | 1/1
0104/25 |21473 | szantd Dr. Kosa Péter 1/1
= [0100/61 14443 | szanto Fabian Laszl6 Sandor 1/1
B o Nagy Laszlo 3448/6638
2 |o100/64 |35318 | S#nte Gazs6 Lasz16 Lajos 3190/6638
— 10100/67 |31711 |szantod Nagy Laszlo 1/1
0100/26 | 2520 szanto Bereczki Istvanné 1/1
s Nagy Csabané 1310/1600
010027 |12803 | %0t Szakécs Séndor 290/1600
szanto Bereczki Istvan 510/560
0100/69 | 4399 Bereczki Istvanné 50/560
0100/71 | 2952 szanto Nagy Zsolt 1/1
0100/73 21463 | szantd Gardané Bodi Katalin 1/1
0100/75 21139 |szantd Bédi Sandor 1/1
= szanto Szakacs Sandor 722/739
% 0100/77 5600 Szakacs Sandorné 17/739
210100/79 22493 | szant6 Nagy Csabané 1/1
~'10100/81 16549 | szantd Tamas Zoltan 1/1

A teriilet miivelési ag aloli kivonasanak rendezése, valamint a teriilet telepiilésrendezési terv szerinti
besorolasanak modositasa folyamatban van.

3.4. A TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODO KOZUTAT ERO
JARMUFORGALOM

Maximalis jarmiiszam meghatdrozdsa

A banyateriiletrdl a kitermelésre tervezett nyersanyag 250 munkanap/év-vel szdmolva atlagosan ~1600 t/nap
termelési kapacitas mellett 1.000.000 t/év.

A teherautok atlagos szallitasi kapacitasa 33 t/jarmd.

Az lizemelés idején varhat6 jarmiiszam: 50,5 — kétiranyu forgalom esetén ez 101 db jarmd.

A szamitott forgalom maximalis kapacitaskihasznalas mellett varhato.

Kozvetleniil érintett kozut:

Ut: 4129 - Penyige-Tiszabecs dsszekotd it
Szelvényszam: 15 km 387 m

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Tiszakorod

Utkategoria: 6sszekoté 1t

zzl
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3.5. A TELEPITESI HELY KORNYEZETEBEN MUKODO
VESZELYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZO UZEMEK
TEVEKENYSEGENEK ISMERTETESE

Alsé és felsé kiiszobértékii 1étesitmények a térségben

Magyarorszag veszélyes lizemei

Jelmagyarizat
Czem

ne a  Kiszoberlék alau
10 @ Alsd kiiszishericki
ws @ Felsd kuszbberekii
~ | Mepvehatar

10. abra Magyarorszag veszélyes iizemei

Forras: A SEVESO III. Iranyelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok (2015.) BM OKF Veszélyes Uzemek FSosztaly

Gazdalkod¢ szervezetek telephelyén bekovetkezd, veszélyesanyag tarolasabol, veszélyes technologiabol ered
katasztrofa veszélye gyakorlatilag néhany varos teriiletére korlatozhato. A sulyos balesetek elleni védekezéssel
¢s a veszélyes iizemek hatosagi feliigyeletével a vonatkozd kormanyrendelet hatdlya ala tartozo 8 felsd
kiiszobértéki, 13 also kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozo és 25 kiiszobérték alatti izem talalhatod
Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében. (forras:  Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei  Katasztrofavédelmi
Igazgatosag tajékoztatoja). A veszélyes lizemeken kivill 63 veszélyes anyagok gyartasat, tarolasat,
feldolgozasat végz0 gazdalkodd szervezet iizemazonositasa tortént meg. A veszélyes ipari lizemeket a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag folyamatosan ellendrzi az éves iitemterviik
alapjan. A megyében mikodo ilizemeknél veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset, veszélyes
anyagokkal kapcsolatos lizemzavar az elmult évben nem kovetkezett be.

Veszélyes ipari lizem - .
Ipari lizem cime
===t mj“\@ S— neve :
T \’\‘_:: Alfagas Kft. Tiszabezdéd
= & N Farmol Hungary Kft. | Nyirbator
T Géptam Kft. Tuzsér,
Kelet-Trans 2000 Kft. | Zahony
4621 Fényeslitke,
MOL Nyrt. Hrsz.:157/1
Primagaz Zrt. Tiszabezdéd
e Unilever Kft. Nyirbator

11. dbra Felsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek
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Veszélyes ipari iizem neve | Ipari lizem cime
Alkaloida Vegyészeti Gyar
Kft. Tiszavasvari
Anti-Germ Hungary Kft. Nyiregyhéaza
BU-GAZ LUX Kft. Nyiregyhdza
‘ Cipker 96 Kft. - Komor6 Komoré
C\{kvfr} Ecomissio Kft. Tiszavasvari
by E.ON Energiatermeld Kft. | Nyiregyhaza
R e FARMMIX Kft. Szamosszeg
™ Tranzit Speed Kft. Méndok
Varda-Garden 2001 Kft. Zahony,
Zahony-Port Zrt. 500-as
S P Oabeséei s atrako Tiszabezdéd
Zahony-Port Zrt. Eperjeske-
atrako Tiszabezdéd, Tuzsér

12. abra Also kiiszobeértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek

Veszélyes ipari iizem neve | Ipari iizem cime
Agroker Holdong Zrt. Nyiregyhaza
Agrosprint Kft. Nyirlugos
Biohungaricum Kft. Nyirtura
Bogdany Petrol Kft. Nyirbogdany
Carbon Black Kft. Nyirmada
Coloplast Hungary Kft. Nyirbator
Devlon Kft. Nyirbator
E.ON Energiatermel6 Kft. | Nyiregyhaza
Electrolux Lehel Kft. Nyiregyhaza
Friesland Campina
Hungaria Zrt. Matészalkai
Tejiizeme Matészalka

A Kond bk st ok Gastor  Baromfi  Kft.
Nyirbator Nyirbator
GE Hungary Kft. Kisvarda
GOF Hungary Kft. Nyiregyhaza
GR Trade Frucht Kft. Apagy
Hungaro Chemicals Kft. | Nagycserkesz
Inter-Tram Kft. Matészalka
KITE Zrt. Nagykallo I
telephely Nagykallo
KITE Zrt. Nagykallo II.
telephely Nagykallo
LM Hungarolube Kft. Buj
MALADUPI Kft. Tiszadob
Master-Good Kft. Kisvarda
Messer Hungarogdz Kft. | Nyiregyhaza
Nabrad Holding Kft. Kérsemjén
Nyir-Chem Kft. Balkany
Nyirségi-Agrofocus Kft. | Nyiregyhaza
PENTAFROST Kft. Vasmegyer
Sosto-Gyogyfiirdok Zrt. Nyiregyhéaza
Tranzit Food Kft. Nyirgelse
VEPISZ Vegyipari, Epité
¢és Szolgaltatd Szdovetkezet | Csegdld
Zahony-Port Zrt. Zsurk, Zahony

13. abra Kiiszébérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
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rgr. s 1

Kozati szallitményok vonatkozasaban ez az M3 autdpalya, 4., 36., 38.¢s 41. sz. 6 kozlekedési utak mentén,
els6sorban a nemzetkozi kamion forgalom keretében jelentkezik. Sulyosbitja a vesz€lyt az ismeretlen
Osszetétell és illegélis szallitmany.

A megyében 1évé orszdgos kozuti halozat hossza 2.066 km, amelybdl féutvonal 166 km, masodrendii
féutvonal 207 km. A megye teriiletén huzédé M 3-as autdpalya, 4. sz., 36. sz., 38. sz., 41. sz., {6 kozlekedési
utakon és az egyéb kozati uthaldzaton folyamatosan nagy mennyiségli veszélyes anyagot szallitéo gépjarmiivek
haladnak at, amelyek, mint potencialis veszélyforrasok veszélyeztetik az Gt menti telepiiléseket.

Fébb vasttvonala: Ujfehérté — Nyiregyhaza — Zahony ttvonal.

A megye vasuti féutvonalanak hossza 117 km, a fontosabb vonalaké 216 km. A féutvonalakon (Ujfehértd —
Nyiregyhaza — Zahony) folyamatosan nagy mennyiségii veszélyes anyagot szallito szerelveények haladnak at.
A Zahonyi MAV Uzemigazgatosag az orszag legnagyobb vasuti atrakéd korzete (84 km?2).

JelentGsebb ipari centrumok a létesités kornyezetében Nyiregyhaza, Matészalka, Kisvarda, Tiszavasvari,
Zahony gazdasagi ovezeteiben alakultak ki.

A megyében Osszesen 98 veszélyes anyagot gyartd és felhaszndld objektum taldlhatd. Ezen {izemekben
Osszesen 7,3 t klort, 91,3 t ammoniat, 26491 t PB gazt, 425 t ndvényvédo szert tarolnak.

A meglévo veszélyes anyagok egyidében torténd szabadba keriilése 39,674 km2 (megye teriiletének 0,8%)
terlilet szennyezését okozhatja, amely az eldzetes prognoézisok alapjan mintegy 22.429 f6t (a megye
lakossaganak 5 %-a) érinthet.

A kornyez6 telepiiléseken taldlhaté vallalkozasok (OKIR adatbazis alapjan):

Az OKIR adatbézis alapjan 24629 db kdrnyezetvédelmi szempontbol bejelentésre kotelezett vallalkozas
miikddik Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében.

A beruhdazas altal érintett telepiiléseken és a kornyezo telepiiléseken miikodo iizemek/vallalkozasok:

Telepiilés Telepiilésen talalhato vallalkozasok, kiemelve a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemeket
Tiszakorod 71 véllalkozas, féként szolgaltatd és mezdgazdasagi lizemek.
Milota 25 vallalkozas, féként szolgaltatd és mezdgazdasagi lizemek.
Tiszacsécse 14 vallalkozas, foként szolgaltatd és mezdgazdasagi lizemek.

A teriilet mezOgazdasagi jellegébol fakadoan a legjelentOsebb gazdasdgi tevékenység az allattartas és a
novénytermesztés.

Az beruhazas teriiletén sem alsé, sem felsé kiiszobértékii 1étesitmény nem talalhaté.

Eurdpai Szennyezéanyag-kibocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas (European Pollutant Release and
Transfer Register) koteles tevékenységek

Az Europai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK szamu rendelete az Eurdpai Szennyezéanyag-kibocsatasi és
—szallitdsi Nyilvantartds létrehozasarol, valamint a 91/689/EGK ¢és az IPPC iranyelv (96/61/EK)
modositasarol. Az E-PRTR adatszolgaltatas hasonlo elvekre épiil, mint az EPER, de tGlmutat rajta azaltal,
hogy a jelentéstétel tobb szennyez0 anyagra és tobb, nem csak IPPC tevékenységre, valamint a foldtani
kozegbe kiterjedd kibocsatasokra, a diffuz forrasokbol eredd kibocsatasokra és a telephelyrdl torténd (hulladék
¢és szennyviz) elszallitasokra is kiterjed.

EPER és E-PRTR koteles telephelyek nem talilhatok a térségben.

2s |
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Telepiilések katasztrofavédelmi osztalyba soroliasa

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a telepiilések katasztrofavédelmi besorolasarol, valamint a katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairol
sz016 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet modositasarol

s Katasztrofavédelmi
Telepiilés .
osztaly
Tiszakorod 11.
Milota 11.
Tiszacsécse 11.

Nuklearis veszélyeztetettség

Szabolcs-Szatmar-Bereg  megye, annak lakossaga, €16 ¢és élettelen kornyezete elsddleges
sugarveszélyezettsége nem jelentds. Masodlagos hatdsok tekintetében a Paksi Atomerdmiiben bekdvetkezhetd
esemény jOhet szamitasba, amelynek gyakorlati valdszinlisége szintén alacsony. A szomszédos orszagok
erémiii baleseteinek, mithold becsapddasanak, nuklearis szallitmany sériilésének, terrorcselekménynek szintén
igen alacsony a valoszinliségi lehetdsége, ugyanakkor nem kizart. A megye minden telepiilése az az
atomerdmii 300 km-es Elelmiszer-fogyasztasi Korlatozasok Ovintézkedési Zonaja (EOZ)-ba tartozik, de
természetesen az esetlegesen jelentkezd veszélyhelyzet, illetve baleset végrehajtasara a MVB. rendelkezik
hatalyos 20/1 szamu Nuklearisbaleset- elharitasi Intézkedési tervvel, valamint a kotelezett teriileti szervek is
az agazati BEIT-ekkel.

3.6. A TERMESZETI KATASZTROFAKNAK VALO KITETTSEG
BEMUTATASA

Arvizi veszélyeztetettség

A megye legnagyobb folygja a Tisza (250 km). Legjelentdsebb mellékfolydja a Szamos (52 km), a Tur (29
km) és a Kraszna (46 km). A “Nyiri folyasok” vizét a Lonyay fOcsatorna (44,5 km) gy{jti 6ssze, ami szintén
a Tisza folyoba torkollik.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye az orszag arviz altal egyik legveszélyeztetettebb teriilete, ebbdl adoddan a
megye veszélyeztetettségét ez a tényezo hatarozza meg.

Megyénk teriiletének 38 %-a (2243,37) km2 arvizi veszélyeztetett, ahol 139 telepiilésen kozel 210 ezer lakos
él.

A megye teriiletén 500-600 mm az éves atlagos csapadék, az utobbi idokben ez emelked6 tendenciat mutat, a
megyébe 1épo folyok kiilfoldi vizgyiijtéjén 1200-1300 mm évi atlagos csapadékra lehet szamitani.

A Tisza tokaji szelvényéhez 35870 km?2 vizgy(ijto tartozik, melynek tulnyomo része Romania (22 ezer km2)
¢s Ukrajna (8 ezer km?2) teriiletén talalhatd, zomében a Karpatok nyugati lejtdin, ahol az arhullamok rendkiviil
gyorsan kialakulnak, és nagy sebességgel érkeznek teriiletiinkre. A hegyvidéki és a hatarszelvényben 1évo
magyar mértékado vizmércéken észlelt tet6zo vizallasok kdzott igen rovid az idd. A Tiszan Técso €s Tiszabecs
kozott 16 ora (2001. 03. 06.-an 14 6ra), a Turon Turterebes és Garbolc kozott 16 ora, a Krasznan Alsészopor
és  Agerds kozott 24 ora, a Szamoson Dés és Csenger kozott 32 Ora.  Forrds:
http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/a-megye-veszelyesztetettsegi-mutatoi

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye természetfoldrajzi, vizgazdalkodasi szempontbol a Felsd- Tiszahoz
kapcsolodik, magaban foglalva a Tisza vizgytijté Tiszabecst6l Zahonyig terjedo teljes hazai teriiletét, beleértve
a Tur, a Szamos és a Kraszna vizgyiijtéjének hazai részét, valamint a Tisza Zahony-Tokaj kozotti bal parti
vizgylijtojét, benne a nyirségi vizeket 6sszegytijté Lonyay-focsatorna vizgytijto teriiletét.

A megyében tobb mint 2.000 km? -t, a teriilet 38%-at veszélyeztetik a folyok arvizei. Ezen a teriileten 118
telepiilés talalhato, ahol kézel 200 ezer ember él. A Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag 5 436 km2 -es
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mikodési teriilete a megye csaknem teljes egészére kiterjed. Az Igazgatosag miikodési teriiletén 541 km
arvizvédelmi toltés talalhato, melybdl az eldirt méretre 379 km van kiépitve, a kiépitettség 70%-os.

A megye arvizi veszélyeztetettsége mind orszagos, mind nemzetkdzi 6sszehasonlitasban kiemelkedden magas.
A Fels6-Tisza-vidék foly6i az orszaghataron kiviil erednek és aradaskor viz-hozamuk gyakran eléri a
harmadfoku arvizveszélyt jelentd szintet. Annak ellenére, hogy a megye telepiiléseinek és lakossdganak
kozvetlen arvizveszély altali érintettsége kozepes, az arvizek kovetkeztében esetlegesen bekovetkezd
karesemények értéke miatt a megye arviz altali veszélyeztetettsége mindenképpen a kiemelt kategoriaba
tartozik.

A megye kornyezetbiztonsdgaban az arvizek jelentik a legjelentdsebb kockézati tényez6t, példaul 1998. és
2001. kdzott minden évben rendkiviili arvizhelyzet alakult ki a Tisza mentén. A legjelentdsebb arvizek 1919.,
1932., 1947-1948., 1970., 1995., 1998., 2001. években alakultak ki.

RN

”wgq*nh

s

1]
i
H

14. abra Nagy valosziniiségii arvizveszély Magyarorszdgon

RendKkiviili idéjaras

Téli iddjaras:

Az elmult évek téli idészakaiban a megye teriiletén tobbszor is kialakult olyan helyzet, amikor egyidejlileg egy
vagy két féutvonal, tobb mellékut, illetve egy vasutvonal valt jarhatatlannd. A tapasztalatok alapjan hofuvasok

bekovetkezésére elsdsorban a 36. és a 38. sz. féutvonal, valamint Nyiregyhaza - Nyirbator, és Kisvarda
térségében kell szamitani.

Legutobb 2003 februarjaban alakult ki rendkiviil sulyos helyzet, amikor 28 egyidejiileg jarhatatlan és 4 csak
egy nyomon jarhatd ut volt ezekben a térségekben. A mentésben részt vevoék magas szinvonali
egylittmikodése és a Megyei Védelmi Bizottsag katasztrofavédelmi Operativ Torzsének koordinald szerepe
meghatarozo volt a mentés végrehajtdsaban. Tapasztalat, hogy a féutvonalak teljes felszabaditasaig korlatozni
kell a nem ¢I6 allatot szallito tehergépkocsik forgalmat, illetve a helyzet normalizalodasaig a veszélyeztetett
utszakaszokon renddri felvezetésessel, valtakozo iranyt kozlekedési korlatozas bevezettetése javasolt.

Rendkiviili téli id6jarasi viszonyok kozott stlyosbitja a helyzetet a Nyiregyhdza kornyékén 1évé tanyabokros
telepiilésszerkezet. Az elszort, egymastol és a foutvonalaktol tavol esd telepiilésrészeket egyenként kell
felszabaditani, jelent6s er6-eszkoz felhasznalasaval. Az itt él6 emberek ellatisanak megoldasahoz adott
esetben helikopter és honvédségi terepjard eszkozok igénybevételére is sziikség van.

Foldrengés
Az érintett térséget viszonylag ritkan éri foldrengés, amelynek bekovetkezése komoly karokat okoz.

A Karpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterran térség és a gyakorlatilag foldrengésmentes Kelet-Eurdpai-
tabla kozott helyezkedik el. Tektonikéjat az Adriai-mikrolemez 6ramutat6 jarasaval ellentétes forgasa, illetve
a forgasbol eredd észak-északkeleti iranyt mozgas hatdrozza meg. Szeizmicitasa dsszességében kdzepesnek
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tekinthetd. A foldrengések eloszlasa nem homogén, jelentés eltérést talalunk a kérnyezoé orogén teriiletek és a
Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége kozott. A térség szeizmikus szempontbdl legaktivabb
terliletei az Alpok déli és a Dinaridak északnyugati része, valamint a Karpatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds
szeizmikus aktivitast mutat a Mura volgyébdl induld és a Kis-Karpatokon 4t is kovetheté Mur-Miirz-zona és
szdmottevd foldrengés-tevékenységgel taldlkozhatunk még Karpatalja (ezen beliill foként Maramaros)
teriiletén és a Karpat-medence déli részén talalhato Bansagban is.

Belviz

A belvizrendszer az olyan, vizrajzi, domborzati és talajviszonyok szempontjabdl Osszefiiggd, lehatarolt
nagyobb sikvidéki vizgylijté teriilet, amelyen beliil a vizrendezés egységes. Feladata, hogy az egész
vizgytjtore kiterjedden gazdasadgosan oldja meg a belvizelvezetést. A vizrendezés célja, hogy a telepiiléseken,
ipari teriileteken a vizeket karétel nélkiil elvezesse, mez6- és erddégazdasagi teriileteken a lehetd legjobb
kapcsolatot alakitson ki a természetes vizek, a felszini és a felszin kozeli talajrétegek kozott, nem utolsé sorban
pedig a karos vizek elleni védelmet megel6z6 miiszaki megoldasokkal biztositsa.

A terep esése szerint megkiilonboztetiink sikvidéki vizrendezést, valamint hegy és dombvidéki vizrendezést.
A vizrendezés teriileti alapegysége a vizgytjtoteriilet, amelynek jellemzdje, hogy a felszinen és a felszin alatt
Osszegylilekezd vizek egy kilépési pontot hagyjak el, illetve vezethetdk le dombvidéken vizfolyasokon,
sikvidéken belvizcsatornan keresztiil. A kis esésii teriileteken, a felszinen lefoly6 viz sebességes igen csekély,
a vizmozgas fékezett, elvezetése nehézségekben iitkozik. Ilyen helyeken a viz természetes koriilmények kdzott
visszamarad a mélyedésekben és csak mesterséges eszkozokkel, 1étesitményekkel oldhatdo meg az elvezetése.

A folyamatosan fejlesztett Komplex Belviz-veszélyeztetettségi Valosziniiség (KBV) 0sszegzetten fejezi ki a
belvizi elontésben szerepet jatszd valamennyi tényez6 hatasat, igy alkalmas arra, hogy segitségével, szamszerii
objektivitassal 6sszehasonlithassuk a kiilonb6z6 teriiletek belvizi veszélyeztetettségét. Ezek alapjan a térség
belviz szempontjabol kdzepesen veszélyeztetettnek mondhato.

Belvizérzékenység térképezés
> i

Komplex b
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15. abra Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniiséget abrazolo térkép

A Dbelvizeket hazankban 42 400 km hosszi belvizcsatorna vezeti el. Azokat a teriileteket, amelyekrél
mesterséges létesitmények vezetik el a vizet, belvizvédelmi 6blozetnek nevezziik.

Magyarorszag sikvidéki teriiletein 83 belvizrendszer van, ebbdl 7 tartozik a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatosag hataskorébe:

21. sz. Beregi belvizrendszer

41. sz. Tisza-Tarkozi belvizrendszer
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42. sz. Tisza-Tur-Szamoskozi belvizrendszer

43. sz. Szamos-Krasznakdzi belvizrendszer

44. sz. Krasznabalparti belvizrendszer

45. sz. Fels6szabolcsi belvizrendszer

46. sz. Nyiri belvizrendszer

A projekt szempontjabol a 41. sz. belvizrendszer érintett.

A teriilet belvizi szempontbol igen valtozatos voltat a belvizi 6blozetek domborzati- €s esésviszonyainak,
talajadottsagainak és hidrometeorologiai adottsagainak kiilonb6zosége adja. A Bereg, a Tisza-Szamoskoz és a
Szamos-Krasznakdz nagy belviz-veszélyeztetettségii, a FelsGszabolcs fokozottan, a Nyirség, Kelet-Nyirség
pedig mérsékelten veszélyeztetett.

A megye 229 telepiilésébdl a belviz altal érintett telepiilések szama 89 db, itt €l a megye népességének kozel
kétharmada (373.823 0).

16. abra Belviz altal érintett telepiilések

Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében a belvizrendszerek dsszteriilete 5203 km?, melybdl 2384 km? mélyartér,
és ez azt mutatja, hogy teriiletiink jelentds része fokozottan veszélyeztetett belvizektél. Osszesen 7717 km
hosszl csatorna van kiépitve, 24 db szivattyutelep miikddik és 18 allando €s idészakos tarozoban 40,4 millid
m3 belviz tarthat6 vissza. A belvizvédelmi teriilet 3 belvizvédelmi korzetre 12 belvizvédelmi szakaszra és 106
Orjarasra tagozodik, ahol 74 6nall6 csatornadr, 27 gator (csatornadri feladatokkal) és 5 tarozoor tevékenykedik.

A belvizek altal okozott karok megel6zése, csokkentése érdekében a megye teriiletén kiilonb6z6 sikvidéki,
mély fekvésili, belvizek befogadasra alkalmas viztarozok keriiltek kialakitasra. Feladatuk a belviz okozta
elontések megakadalyozasa, a csapadék okozta vizek Osszegylijtése, tarolasa, valamint az aszalybol adodo
mezOgazdasagi karok csokkentése, sziikség szerint oltoviz biztositasa.
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3.7. AZ EGYES HATOTENYEZOK RESZLETEZESE

3.7.1. Létesités

Nem relevans.

3.7.2. Uzemeltetés idején varhaté hatétényezék

3.7.2.1.Jellemzd munkafolyamatok

Az épités sorrendje altalanossagban az alabbiak szerint alakul:
1) Banyatelek kittizése.

2) Letakaritas: a banyahelyen a fels6 gyokerekkel atszott humuszos réteget le kell termelni és elkiilonitve
deponalni.

3) Haszonanyag kitermelése, teherautéra rakodassal.
4) A kitermelt anyag elszallitasa a munkateriilet hataraig.

5) Béanya megsziintetése, bezdrasa: a kitermelés befejezése utan a teriilet helyreallitasara kertil sor. A
deponalt anyag teritése, tereprendezés.

3.7.2.2. Az iizemelés idején varhato hatotényezdokrdl altalaban

Az lizemeléshez nagy szami munkagépre van sziikség, melyek a tevékenységiik soran jelentds levego- és talaj-
igénybevételt okoznak, valamint jelentds zajhatassal jarnak.

A tevékenység soran az alabbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni:

Munkafolyamatok Kozvetlen emisszio T? rhelesgek kitett
kdrnyezeti elem:
munkagépek 1égszennyez6 anyag emisszio
Letakaritas, deponalas k1pqr ws
zajkibocsatas
felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havéria esetén | Levegd
Homok kitermelése varhato olaj elfolyésok) (kiporzas,
rakodogépek és szallitd gépjarmiivek légszennyezd anyag | munkagépek és
Rakodas kibocsatasai szallit6 jarmivek)
zajkibocsatas
Szallitas kéz.utalfon forgalomnév.eke.:désbél ered0  légszennyezd Zajterhelés; . . a
emisszid novekedése és zajszintemelkedés beavatkozasi  tertilet
munkagépek 1égszennyez6 anyag emisszio kozvetlen
kiporzas kdrnyezetében.
Banya rekultivacioja zajkibocsatas
felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén
varhato olaj elfolyasok)

A hatotényez6k a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetdk és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valoszinlsithetdé hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

A tevékenység soran hasznalt munkagépek altalaban dizel lizemuek, melyek egyrészrél nagy mennyiségi
1égszennyezd anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.
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A hasznosanyag kitermelése soran jelentés mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas)
keriil sor, mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegobe jutd szallo és iilepedd por a légaramlatokkal
nagy teriiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a légszennyezettségi hatarérték tullépését eredményezhetik.

A tevékenység soran keletkez6 hulladékok elhelyezésérdl, engedéllyel rendelkezd hasznositonak atadasarol
szintén gondoskodni kell. A nagy szamt munkagép karbantartisa soran a teriileten keletkezd veszélyes és nem
veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden gytijteni sziikséges.

A tevékenység soran a haszonanyag kiszallitasa soran a szallitasi utvonalakon a leveg6terheltség és a zajszint
emelkedhet, azonban ez a hatas csak id6szakos.

3.7.3. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi €s rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

A létesitmények felhagyasanak hatasai hasonloak az izemelés hatasaihoz (tereprendezés — foldmunkak).

Rekultivacio

A letakaritasbol szarmazé meddét lehetdleg a haszonanyag mogott, azt kelld tavolsagban kovetve kell lerakni,
kiképezni a meddohanyot. Folyamatosan halado fejtés letakaritasi és egyéb meddéhanydjat lehetdleg a banyan
beliil kell kialakitani a kés6bbi rekultivaciot szem el6tt tartva.

A banyamiivelés soran olyan teriiletet, hanyofeliiletet kell kialakitani, amely a tervezett ndvénytelepitésnek
megfelel. Ez a miiveletsor a technikai rekultivacio.

A technikai rekultivacié
A technikai rekultivacio soran megoldandoé feladatok:

- olyan felszin kialakitiasa, hogy az mezdgazdasagi miivelésre alkalmas vagy erddsitésre alkalmas
legyen,

- megkell tervezni a tablanagysagot és kialakitani a leend6é mezdgazdasagi foldutakat kisérd vizelvezetd
arkokkal.

A feliilet rendezése, simitasa torténhet dozerekkel vagy nyeséladakkal. A mélyedések feltdltése vagy taltoltott
anyag elhordasa nyeséladaval torténik. A rézsiik rendezése, lapositasa specialis egyengetogéppel, dozerrel
végezhetd.

A biolodgiai rekultivacié

A technikai rekultivaciot koveti a bioldgiai rekultivacio, amely alatt ndvényzet telepitése, illetve a telepités
biologiai feltételeinek eldkészitése értend6. A humuszteritést a kiilfejtés legfelso letakaritdo szeletébdl a
termétalajt kiilonvalasztva, 6nallo joveszto- és szallitorendszer beiktatasaval juttatjak a hanyo fels szeletébe.
A 0,3-0,8 m vastagsagu szelet jovesztelését kisteljesitményli jovesztd- és szallitorendszerrel oldjak meg,
szallitoszalaggal vagy gépkocsival.

A haszonanyag teljes lefejtését, a banya kimertilését kovetden a teriiletet ugy kell kialakitani, hogy az
mindenhol biztonsagos legyen, a végsé marado rézsiik ne legyenek omlasveszélyesek, és a teriilet Ujra
hasznosithat6 legyen.
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3.8. AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO
BALESETEK, MEGHIBASODASOK LEHETOSEGEI, AZ EBBOL
SZARMAZO HATOTENYEZOK

3.8.1. Létesités idején

Nem relevans.

3.8.2. Uzemeltetés idején

A tevékenység soran tekintettel a korszerli munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasu
szennyezési esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiillondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-
helyzetekre, mert azok rendkiviil révid id6 alatt nagy szennyezdodéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel
jéarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képz6ddé porrol elmondhatd, hogy ezek
mérgezoek is lehetnek, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapoti anyagok dontéen
inhalacios mérgek, amelyek a légutakon felszivodva mérgeznek.

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell tarolni. A tarolas
korilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetb6l kijutdé anyagok az
¢épiiletbdl olyan ton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetdség legyen.

- technoldgiai rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)

- a munkateriileteken beliili kodzlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetoségét a
kozlekedési utak megfeleld kiépitésével és karbantartasaval)

Hatotényezd Kozvetlen emisszid A ha.tote'nyezo terbeli
kiterjedése
Munkagépek meghibasodasa veszélyes anyagok talajra kertilése ?eﬁﬁrelfghlbasodassal crintett
(tehergépkocsik, gréder, veszélyes anyagok felszin alatti viztestbe
homlokrakodok) veszely yag felszin alatti viztest
jutasa
, .. los iizemanyagok talajfelszinre jutdsa ¢és | .. P,
Munkagépek lizemanyaggal toltése beszivirgas iizemanyagtoltés kdrnyezete
. . . i . ‘o S kozvetl
Tlzeset, robbanas légszennyez6 anyag kibocsatas gsemeny ozvetlen
kornyezete
. a1 el k felszini alatti vi , .,
Munkagépek meghibasodasa ;ftsézsz yes anyagok felszini alatti viztestbe felszin alatti viztest
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3.9. A KORNYEZETHASZNALO TEVEKENYSEGETOL
FUGGETLEN, POTENCIALIS KULSO KIVALTO OKOK ES AZ
EZEKBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK BEMUTATASA

Tekintve a tevékenység jellegét, amely arvizi kockazat csokkentésére iranyuld épitéshez kapcsolodo
tevékenység, a fejezet csak nehezet értelmezhetd e tekintetben.

Veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemekre visszavezethetd okok nincsenek, mivel a beavatkozasok kozvetlen
kornyezetében ilyen jellegii iizem nem talalhato.

A 3.5-3.6. fejezetekben bemutatott helyzetértékelés alapjan a beavatkozasi hely csak kis mértékben van kitéve
a természeti tényezokbol eredd kockazatnak, dsszefoglalva a telepitési helyrdl az alabbiakat mondhatjuk el:

- A megye arvizi veszélyeztetettsége mind orszagos, mind nemzetkdzi Osszehasonlitisban
kiemelkedden magas.

- Az arvizi kockazatot jelentd Tuar a banyatol ~50 m-re, a Tisza ~500 m-re taldlhatd. Az elmult években
elvégzett és a tovabbiakban tervezett tiszai toltésfejlesztések eredményeként a meglévd arvizi
kockézat tovabb csokken.

- Rendkiviili téli id6jaras soran a beruhazas teriiletén a kozlekedési utak jarhatatlannd valhatnak, mely
kockazata csekély.

- Az érintett térséget viszonylag ritkan éri foldrengés, amelynek bekovetkezése komoly karokat okoz.

- A folyamatosan fejlesztett Komplex Belviz-veszélyeztetettségi Valoszinliség (KBV) alapjan a térség
belviz szempontjabol kdzepesen veszélyeztetettnek mondhato.

3.10. A TELEPITES, MUKODES ES FELHAGYAS SORAN
KELETKEZO MARADEKOK, HULLADEKOK, A KORNYEZETI
ELEMEKET ERINTO KIBOCSATASOK TIPUSA ES
MENNYISEGE

Altalanos hatésok, el6irasok

A tervezés soran kismennyiségli tobblet foldanyag keletkezésével szamoltak (gyokerekkel atszott felsod
talajréteg), mely a teriilet rekultivalasa soran hasznositéasra kertilhet.

A banyaszati munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhet. A munka- és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetden a teriileten 5-6 ember egyideji
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 18 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 12 hénapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 6,5 m* hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek {izemanyag utanpétldsa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltdszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megeldzhetd a tiltoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek lizemanyag utanpotlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetéségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gytijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirdk, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.
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A tevékenység soran kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gyiijtésérdl és artalmatlanitasarol az
alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Hulladékok gvijtése

A tervezett beruhazis mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gytjtohelyeket kialakitani nem lehet, ezért a hulladékok elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szdmithatunk. A munkateriileteken képzddd veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 l-es
gyljtéedényekben elkiilonitetten tervezik gytlijteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten
kihelyeznek, felirattal latnak el. A gytijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
belill atadasra keriil a kivitelezés megkezdése eldtt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

Becsiilt hulladékmennyiségek

Hulladékfajta EWC ?é[sg;ylseg Kezelés

cgyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes | 531 |6 53 elszallités hulladéklerakoba
telepiilési hulladékot is ’

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a " s .

kozelebbrol meg nem hatarozott olajsziirdket), 150202% | 20 kg dtadds arra jogosult szervezetnek
torlokendok, védoéruhazat

klrozott  Szerves Vegyﬁleteket tartalmazs, 130109* |20 kg atadas arra jogosult szervezetnek
asvanyolaj alapu hidraulikaolaj

asvanyolaj' ’ala? b kloryegyuletet tartalmazd 130204* |20 kg atadas arra jogosult szervezetnek
motor-, hajtémii- és kendolaj

olomakkumulatorok 160601* |50 kg atadas arra jogosult szervezetnek
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 200301 20 m? elszallitas tisztito telepre, melyet
telepiilési hulladékot is (mobil WC hulladéka) a mobil wc iizemeltetdje végez

Kornyezetterhelések csokkentésére, megelézésére tett intézkedések bemutatasa

- Maradék épitbanyag megfeleld modon torténd gytijtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében szorgalmazzik a
forgalmazd/gyartd cégekkel valdo megallapodast az esetlegesen megmaradd anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

A banya helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gy(ijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegylijtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. A munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat 6sszegytijtve, vagy
esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld lehetdleg zart ladakat,
edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.
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A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
A munkagépek miikodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok varhatdan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtoben, elszallitdsa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezeld telepre.

Az lizemeltetd koteles a tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

Azlizemeltetd koteles megakadalyozni, hogy a banyaszat soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-
, €s felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet

Az iizemeltetés soran torekedni kell a keletkezé hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és tijrahasznositasara.

Az tlzemeltetés soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne
szennyezOodhessen.

A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroléit gy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a kdrelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltését ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag, kenGanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

Az iizemeltetd csak olyan kezeldnek adhatja 4t a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

3.11.

A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:

Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D26 1 EEDSE807654BF6309CB275EDD9F

A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” ¢. kiadvanybol vettiik.

Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatésa

Kornyezeti zaj meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara korabban tajékoztaté mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Meérés ideje: 2017. aprilis 26. 10-16 ora kozatt.
Meérést végezte Barna Sandor kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:

Egyéb:

OKIR Térkép attekint6: http://webgis.okir.hu/
MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai

Foldhivatali alaptérképek

Megbiz6 tervezoi altal szamitott adatok
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4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK
LEIRASA

4.1. AHATOTENYEZOK KIVALTOTTA HATASFOLYAMATOK

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatdsfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek 1ényegesnek tekinthetdk és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinlisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Létesités soran hatotényez6t nem azonositottunk, mivel effektiv munkavégzeés a 1étesitéshez nem kapcsolodik.

Az lizemeltetés szigoruan nézve egy épitési beruhdzashoz hasonlit, mely a teriilet elokészitésébol
(tereprendezés), a haszonanyag kitermelésébdl €s elszallitasabol, valamint a teriilet helyreallitasabol all.

Az lizemeltetéshez nagy szaml munkagépre van sziikség, melyek a tevékenységiik soran jelentds levegd- és
talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentds zajhatdssal jarnak.

Az lizemeltetési fazisban a levegd, mint hatasviseld kornyezeti elem, a leginkabb kitett a terhelésnek.

A beavatkozdsok a forgalomndvekedés kovetkeztében, a szallitd jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a
szallitdsokkal érintett utvonalak kornyezetének levegdjét.

A szallitasbol adddod, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatdé lesz, de szamottevd
levegdmindség romlas nem feltételezhetd.

A Dbeavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak.

A porkibocsatas 3 frakciora bonthat6. A felvert por iilepedd része tekintve, hogy annak hatdsa maximum
néhany 10 méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebegé frakcidja kedvezdtlen meteorologiai
korilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsadgokra is eljuthat, azonban a hatas néhany 100 m lehet
maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezd anyag kibocsatissal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kdvetelményeknek. E feltétel
teljestilése esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek tizemelésébol eredd 1€gszennyezés csak lokalis jellegii.

A munkagépek kipufogdgazai miatt jelentkezd levegOkornyezeti terhelés hatasa varhatoan elviselheto (egyes,
a beavatkozasokhoz legkozelebb es6 helyeken iddszakosan terheld) lesz.

A banyamiivelési munkak soran normal iizemi koriilmények kdzott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
nem érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbdl szdrmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkatertileten a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultoltések megeldzésére
a tartalykocsit talfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhet6k az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
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el6fordulasa csak kis volumeni lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredo zajterhelés zajtol nem védendd ovezetben nappal nem lehet tobb 60 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozéasok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 100-150 m-re becsiilhetd, varhatéan a lakott teriiletek és a védendé objektumok nagyobb
tavolsaga miatt a banyaszati tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a hatas
elviselhetd lesz.

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kdzvetlen és kozvetett hatasok varhatdak:

Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szalld6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis légszennyezés (kiporzas)

kornyezetében: tilepedd por, dsszes lebegd por (TSPM), szalld por (PM10).

- Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a munkateriiletek kdrnyezetében.

- Rezgésvédelmi problémak a munkagépek miatt.

- A munkateriiletek kornyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbol havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
Kozvetett hatasok

- Mérsékleten romlo levegémindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt mérsékelten romlé életkdriilmények

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkezd karok, repedések.
Emberre kifejtett hatas

- Idoszakosan romlo életkoriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezd anyag és
porkoncentracidé miatt.

- Zavaro6 zajhatas a lakott ingatlanoknal.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhdzas kornyezetében
korlatozotta valhatnak.

A nagyobb koncentridcidoban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatdsai az emberre:

Szén-monoxid (CO)

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgezd. Belélegezve két f6 tdmadaspontja van.

Ez egyik a véraramban 1évé hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént. A
hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hidnyat okozza. A
masik tamadaspont az agy kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben eszméletvesztés,
légzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul el6. Idiilt hatasok tiinetei:
fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a szivinfarktus gyakorisaganak
novekedése.
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Nitrogén-oxidok (NOy, NO»)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezdek. Az NO2 hatadsmechanizmusa kettds. Egyrészt a
nedves léghti nyalkahartyahoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és helyileg karositja a
szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat methemoglobinna oxidalja, igy
az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyési inger, fejfajas, szédiilés. A tiinetek
1-2 6ran belill lezajlanak, majd tobb o6ras tiinetmentes iddszak utan kifejlodik a tiidovizenyo €s a tiidogyulladas.
Szabad légkori koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul eld. Huzamos hatds tiinetei: az NO2
csokkenti a tiido ellenalld képességét a fertdzésekkel szemben, sulyosbitja az asztmas betegségeket, gyakori
1éguti megbetegedéshez, idovel pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

K¢én-dioxid, SO,

A SO2 belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartydhoz adszorbealodva,
savas kémhatasa folytan izgato hatast. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinna alakitja, gatolja
az oxigénfelvételt. Tiszta levegén a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritalja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidot, kohogést, valadékképzodést és asztmas
rohamokat okozhat. A szabad 1égkdri koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.

Kronikus esetben a SO, 1égzdszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szallé és lebegd por (PMjo, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a fels6 1égutak nyalkahartyajat. A 10 mikronnal
nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszords hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a tiidéholyagokba. A
tiildoelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és kémiai 0sszetétele. A por
belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja, csokkenti a tiido ellenallo képességét
a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén,
mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat, gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a
szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szdveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik fel.
Heveny hataslégkori levegbben nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzoészervi elvaltozasok,
fehérvériiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkelt6 hatasu.

Zajterhelés

Az lizemelés soran az allando zajnak szintén karos hatasai lehetnek a banya kornyezetében élokre, az erds
hanghatas megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos, érrendszeri
betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl
eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.

Minosité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatdtényezOk okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiillonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiigg6legesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kdrnyezeti komponensek)
sorolandok fel.

A mindsitéseknél alkalmazott mingsitési kategoriak magyarazata:

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy min6ségi
jellemz6jét pozitiv iranyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelheto.
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C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat.

D: Terheld: A hatétényezo a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy
az irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illetd kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztilyba kertilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.

Hatétényezd Levegé | Felszini viz | Felszin alatti viz Talaj
Letakaritas, deponalés C B B C
Homok kitermelése C B B B
Rakodas C B B B
Szallitas C B B B
Bénya rekultivacioja C B B B
Hatdtényez6 El6vilag T4j Ember Miivi elemek
Letakaritas, deponalés C B B B
Homok kitermelése B C B B
Rakodas B B B B
Szallitas B B B B
Bénya rekultivacioja C A A B

4.2. A HATASTERULETEK KITERJEDESE

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.

4.2.1. Kornyezetvédelmi hatasteriiletek dsszefoglalasa

Leveg6tisztasag-védelmi hatasok becslése

Az lizemelés soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasviseldt, a levegot.

A tevékenység a forgalomnovekedés kovetkeztében, a szallitd jarmlvek kipufogd gazaival terhelik a
szallitasokkal érintett Gtvonalak kornyezetének levegdjét.

A szallitasbol adddo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de szamottevo
levegémindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a humuszolas, a fejtés, a rakodds jelentds
porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por lilepedd része tekintve, hogy
annak hatasa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentés hatast. A felvert por szalld és lebegd frakcioja
kedvezotlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban tekintve
a javasolt emisszio-csokkentd intézkedéseket (pl. felilletek nedvesitése) a hatds néhany 100 m Ilehet
maximalisan; vagyis a hatés elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezé anyag kibocsatdssal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogégazuk szdmottevd koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek lizemelésébol ered6 1égszennyezés csak lokalis jellegii.

A munkagépek kipufogogazai miatt jelentkez6 levegokornyezeti terhelés hatasa varhatdan elviselhet6 (egyes,
a beavatkozasokhoz legkozelebb eso helyeken iddszakosan terheld) lesz.

A hatasteriilet meghatarozasa:
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Hatasteriilet
Munkagépek kibocsatasa iizemelés idején Kiporzas a munkalatok idején
Meghatarozo feltétel: ,,C” feltétel Meghatarozo feltétel: ,,C” feltétel
Hatastavolsag: 11,6 m Meghataroz6 szennyezo: -
Hatastavolsag: 3,1 m

A tevékenység soran kitermelt haszonanyag a felhasznalas helyére torténd szallitdsa az érintett banya teriilet
kornyéki kdzatra (4129. sz. kdzat) fejt ki jelentds hatast.

A kozut jelenlegi forgalma alacsonynak itélhetd, a tevékenységhez kapcsolodo jarulékos jarmiiforgalom
jelentésen emeli a kdzat 1égszennyez0 hatasat. Az eldzetes becsléseink szerint atlagosan napi 101 db teher- és
10 db személyforgalom légszennyezd additiv hatdsa 41% koriili. A megndvekedett forgalom ellenére az ut
kozvetlen kdrnyezetében ezutan sem €ri el a légszennyez6 anyagok maximalis koncentracidja az immisszios
hatarértékeket.

A szomszédos 4129. szamu kozutat érd additiv forgalom miatt az alabbi 1égszennyezd anyag novekmény
varhato:

Légszennyez6 anyagok | 4129. sz. kozut
CO 12,16%
CH 4,26%
NOx 15,65%
SO, 119,69%
PMy 52,77%
Hatastavolsag valtozasa nem valtozik

Osszefoglalva leveg6tisztasag-védelmi szempontbél a tervezett létesités tekintetében 3 nagy hatdtényezd
csoportot azonositottunk. Az elsé csoportba az iizemelés altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozo
munkagépek, vagyis a dizel tizemi jarmuveket soroltuk. A legfontosabb 1égszennyezd anyag kibocsatasok az
alabbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PM o).
A harmadik 1égszennyez6 csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés,
fejtés, rakodas) eredd porfelverodés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMig és TSPM.

A 3. csoportba a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk. A szallitd jarmiivek kdzuton is mozognak. Az
¢érintett kozat terheltsége jelenleg alacsony, ezért a tevékenységhez kapcsolodd jarmiiforgalom jelentGs
novekedést eredményez, azonban a kdrnyez6 lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem varhato.

Az lzemeltetésjogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem taldlhat6, az {izemelés soran a
1égszennyez6 forrasok hatasairol egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem
okoz hosszatavi romlast a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakulo
légszennyez6 anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.

Egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a tervezett tevékenység hatasteriiletén beliill nem varhatd olyan mértéki
levegdmindség-romlds, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen forméaban veszélyeztetné.

A hatas - annak idGszakossagat és szamszerusitett értékét - figyelembevéve egyértelmiien semlegesnek
itélheto.

Talaj- és vizvédelmi hatdsok becslése

A banyaszati tevékenység soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
nem ¢€rheti szennyezés.

A tevékenység soran hasznalt munkagépek jelent6s tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes gépek
rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorddését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a
talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosuldsat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval a
kornyezetvédelmi megfelelség biztositott. A munkagépek tankoldasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultoltések megeldzésére
a tartalykocsit talfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhet6k az iizemanyag
elfolyasok.
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A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd eré- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szdrmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talajt ér6 terhelés tekintetében megallapithatjuk, hogy a beavatkozasokkal a talaj jelenlegi allapota modosul,
azonban a humuszmentési és visszateritési munkamiveletekkel a talajt éré kedvezotlen hatdsok
mérsékelhetdk.

A munkdk soréan a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a meghibédsodott
munkagépekbdl kend- vagy iizemanyag kertil a talajra és innen bemosddassal a talajvizbe, majd a felszin alatti
lefolyassal a felszini vizbe jut (esetiinkben a Tur). Ennek a lehetdségnek a kizarasara csakis kifogastalan
allapoti munkagépek dolgozhatnak a teriileten, melyet a beszallitdo vallalkozoktol meg kell kdvetelni és
ellendrizni.

Tekintve, hogy a beavatkozasok vizbazison torténnek a felszin alatti viztestek védelme érdekében a
munkafolyamatokat a lehet6 legnagyobb kortiltekintéssel kell elvégezni.

A megfelel6 miszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetlenill a kitermelés soran
kialakitott munkag6dorbe, ahol a talajvizet esetleg szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitaté paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal {izemi koriilmények kozott a [étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezodhetnek.

Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredo zajterhelés zajtol lakoteriileten nappal nem lehet tobb 50 dB-nél, mig mezdgazdasagi és
gazdasagi teriileten 60 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 100-150 m-re becsiilhetd, varhatéan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a 1étesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis id6tartama
miatt a hatas elviselhetd lesz.

Zajvédelmi hatasteriilet: 106,7 m.

A nappali idészakban a tervezett izemidék mellett a legkdzelebbi lakott ingatlanoknal nem varhaté hatarérték-
tullépés.

A szallitasi utvonalakon taldlhato kozut esetében jelentds forgalomndvekedés varhatd. A szallitasi utvonalak

csak kis szakaszokon érintik a 4129. szaml kozutat, a szallitasi tevékenység a kozeli toltésfejlesztéshez
kapcsolodik, ezért a banya és a toltésfejlesztés munkateriiletei kozott foként foldaton folyik.

Az egyes érintett kozut terheltségének valtozasa:

Kozat 4129
Zajszint ndvekedés (dB) 1,96

A forgalomndvekedésbdl eredd zajszintnovekedés jelentdsnek tlinhet, azonban a korabban elmondottak
fényében nem varhatoé nagy mértékii a lakossagot érintd negativ hatés.

A forgalomnovekedés csak idGszakos jellegli, csak kis kozut szakaszt érint és altalaban belteriiletet nem is
érint, igy a hatas elviselhetd, és csak az lizemelés néhany évére korlatozodik.
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4.2.2. Hatasteriiletek természetvédelmi szempontbol

4.2.2.1.K0ozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriilet élévilagvédelmi szempontbol minden olyan teriilet, amelyet a kivitelezéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Az érintett teriilet kiterjedését és térbeli elhelyezkedését az alabbi
abran mutatjuk be.

17. abra — A kozvetlen épitési és az tizemelés hatasteriilete (piros hatdarvonallal jelélve)

4.2.2.2.Kozvetett hatastertilet

Az ¢lovilag szempontjabol a kozvetett hatasteriilethez soroljuk azokat a tertileteket, ahol a tevékenység hatdsai
nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kdzvetve, mas kornyezeti elemre (pl.: levegore, felszin alatti vagy
felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhetéen befolyasoljak az élovilag valamelyik alkotéelemének
(az élovilagot alkoto fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott
terileten a faj alloményanak alakulasat (pl.: reprodukcios rata, ezen keresztiil pedig a populacioméret).
Természetesen ide tartoznak a tevékenység zaj €s vibracios terhelésén, a tevékenységet végzd munkasok €s
munkagépek altal a banyaszatot megeldz6 allapothoz képest keltett vizualis zavarasan, ill. a munkafolyamatok
esetleges fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezd hatasok is. Ezek mellett a kozvetett
hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kozvetlen kdrnyezete, amelyeket a
munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak. Az éldvilagra gyakorolt
varhatd kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd érzékenységet mutatnak a
kiilonb6z6 kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a levegokornyezeti hatasokra, a zaj és
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vibracios hatasokra vagy a vizualis zavard hatasokra. A levegémindségi és zajvédelmi hatarértékek human
egészségiigyi szempontbdl keriiltek megallapitasra és az ¢16vilagot alkotd fajpopulaciok tulnyomo tobbsége
esetében alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo ismeretekkel, hogy a jogszabalyokban
szerepld, emberekre vonatkozoan megallapitott hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans  kiiszobértékekhez. A human szempontbol meghatarozott hatarértékeknek megfeleld
levegdszennyezettségi hatasteriilet sugara az épités idészakaban a hasonl6 jellegili és volumenti beavatkozasok
esetében nagysagrendileg 200-250 m, mig a zajvédelmi hatasteriilet lakoteriiletre vonatkoztatott hatarérték
esetén maximum 100-150 m. Szamos gyakorlati tapasztalat tamasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizualis zavard
hatasra szamos allatfaj egyedei megfigyelhet6en érzékenyebben reagalnak, mint az emberek €s ezek a hatasok
menekiilést, ill. egyfajta elkeriild viselkedést valtanak ki az egyedekbol. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok
szamos csoportjara (pl.: puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz6 a tanulas egyik legegyszeriibb, latens formaja,
az un. habituacios tanulas, melynek 1ényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcid intenzitasa csokken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez. Legtobb ténylegesen alkalmazhatd
gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon beliil is els6sorban a madarakra vonatkozdan rendelkeziink.

A tervezett beavatkozas 4ltal érintett teriileten, ill. kornyezetében a rendelkezésre 4116 informacidk alapjan nem
fészkelnek olyan madarfajok melyek extrém modon érzékenyek lennének az akusztikus és vizualis zavaro
hatasokra (pl.: fekete golya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaeetus albicilla)). A beruhazasi teriilet kozelében
ténylegesen rendszeresen el6fordulo és fészkeld madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuld akusztikus és
vizualis zavar6 hatasokkal szemben mutatott érzékenysége alapjan a munkateriilet szélétél szamitott 200
méteres tavolsagban jeldlhetd ki a kozvetett ¢€lovilag-védelmi hatasteriilet hatara. Az igy meghatarozott
kozvetett hatasteriileten kiviil az épitési fazisban a kdrnyezeti tényezdkben bekdvetkezd esetleges valtozasok
varhatéan még a teriileten jelenlegi ismereteink alapjan el6forduld legérzékenyebb allat- és a novényfajok
¢letmenetét sem befolyasoljak érdemben. A kozvetett hatasteriilet kiterjedését az alabbi abran mutatjuk be.

18. abra — A kdzvetett épitési hatasteriilet (sarga kijelolés)
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43. A HATASTERULETNEK A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA
NELKUL FENNALLO KORNYEZETI ALLAPOTA

4.3.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régio Eszak-Alfoldi régio
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Jaras Fehérgyarmati Jaras
Telepiilés Tiszakorod

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Erintett Kérnyezetvédelmi Hatosag Nyiregyhazi Jarasi Hivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kistaj Szatmari-sik

A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1171 km?2 (a kozéptaj 40,9%-a, a nagytaj
2,3%-a).
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19. abra Kistaj

4.3.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

4.3.2.1.Eghajlat

A mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i €s kdzépso részein mérsékelten
szaraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hataran van. Az évi napsiités 1850 6ra; a nyari évnegyedé 770-
790 6ra kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 ora alatti. A hémérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacios
id6szaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon keresztiil (apr. 3-5. és okt. 17. kozott) a napi kozéphdmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol mentes idStartam 185 nap (4pr. 14. és okt. 20. kozott). Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C koriili. A téli abszolut minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C kozotti.
A csapadék évi 6sszege Ny-on 590-620 mm, a taj kozEpsd részén 630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, sét
kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyésziddszakban Ny-on 350-370 mm, a k6zéps6 vidékeken 360-
370 mm, EK-en 380 mm folotti. A legtbb, egy nap alatt lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték.

A hotakaros napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis hdvastagsag 20 cm.

Az ariditasi index Ny-on 1,14-1,18, a taj k6zépso részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.
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Az uralkodé szélirany az E-i, a masodik helyen a D-i all, &sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
(forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)

4.3.2.2.Domborzat

A Kkistaj 123,8 és 108 m kozotti tszf-i magassagi, DK fel6] ENy-nak lejtd tokéletes siksag. Orogréfiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ reliefii, az atlagérték 1 m/km2 alatti artéri szintii
siksdg, amelyet kiilonb6zé mértékben feltoltott elhagyott folyomedrek stirti haldzata borit. Ezek leginkabb a
Szamos iranyvaltozasait rogzitik. A teriileten 3, DK-rél ENy-nak tarté lapos, atlag 1-3 m magas, armentes
hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kiilonbozé lefutasi iranyaihoz (pl. a NagyEgeréhez) tartozo
folyohatak. A lapos hatak kozt rossz lefolyasu, elgatolt, vizeny0s rétek alakultak ki. A legnagyobb kiterjedésii
a Szamosmeder feltoltddott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt Ecsedi-lap.

4.3.2.3.Foldtan

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegli képzodmények alkotjak. A kozépsémiocén vulkanizmus
mélybe zokkent anyagara nagy vastagsagu pannon iiledékek telepiiltek.

A felszinen a kistajat 1-12 m vastag holocén folyévizi képzédmények fedik. A Szamos és az orszaghatar
kozotti teriileten a barnafoldek az uralkodoiak; ezeket kisebb Ontésiszap- és homokfoltok szakitjak meg.
Legid6sebbek a K-i rész homokos-kavicsos oholocén képzddményei. Fiatalabbak a mélyebb felszinek
Ontésagyagjai, Ontésiszapjai. Litologiailag legvaltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti teriilet; itt
ontéshomok, ontésiszap, ontésagyag, réti agyag, kotu és 16sz6s homok egyarant el6fordul.

A Szatmar-siksdg Un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletrdl a fiatal, harmadid6szaki karpati-
karpataljai vulkéni koszoru, délrdl a Szilagysag dombvidéke ¢és a Biikk variszkuszi roghegység-tdmbje, nyugat
¢és délnyugat fel6l pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetli hordalékkupja hatarolja. A Karpatokbol érkezo
folyok altal épitett hordalékkup keleti része a Nyirség mai peremének megfeleld torésvonal mentén, a
pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt koveto lasst siillyedési folyamat jelenleg is tart.

A megsiillyedt teriileten a folyovizi er6zi6 uj szakasza kezdddott, mely atformalta €s fiatalabb ontésiiledékkel
takarta be a korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen sikra egyengetett
agyagos ontések boritjak, amelyek a kornyezé domb- és hegyvidékekrdl lehordott 16sz8s iiledékek attelepedése
¢s atalakulasa révén keletkeztek.

A Szatmar-sik legidésebb képzddményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a fiatal harmadidészaki (pliocén)
képzodési, szigetszerd, aprd "romvulkanok".

- LN

A

20. abra Féldtani alapszelvény
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4.3.3. Levego

4.3.3.1.Sz¢élviszonyok

Az Aatlagos szélsebességek és a gyakorisagok
Environmental Software adatai alapjan).

égtajanként a kovetkezok

WG ROSE PLOT

Szélrézsa
(2018.01.01. -2018.12. 31)

Wind Spsed
Flow Vactor (biowing o)

WIND SPEED
(ms)

Calms: 578%

cowvewrs | cararow N
Start Data: 2018. 01. 01. - 00:00
End Date: 2018. 12. 31.-23:59
WooELER:
A woE TOTAL CONT
5.78% 8760 hi
) e care PRI
3.31 mi! 2019. 05. 05.
WRPLOT View - Likes Evvicmmaval Sobwurs

21. abra Szélrozsa (Dél-Alfold)

4.3.3.2.Levegd (alaplégszennyezettseég)

(WRPLOT View - Lakes

4.3.3.2.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat™ zonacsoportba tartozik,
amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid F
- nitrogén-dioxid
- szén-monoxid

- szilard (PM'?)

- benzol

- talajkdzeli 6zon

- PMjo— Arzén

m O ™ m ™ ™
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PM;¢ — Kadmium
PM;, —Nikkel

PM;o — Olom

PM,o — Benz(a)-pirén

T T T

D

A-t6l F kategoriaig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolds szerint a térség orszagos és nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek koz¢ tartozik. Az F kategdria olyan tertilet, ahol a 1égszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
tertileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. Az O-1 csoportba tartozo teriileteken a talaj
kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

kén-dioxid 3,6
nitrogén-oxidok 47,1
szén-monoxid 465
szilard (PM o) 33

Forras:

ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT -
levegdmindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan - Nyiregyhaza

4.3.3.2.2. Erintett ut légszennyezettsége jelenleg

2018. évi

Osszesitd  értékelés hazank

A forgalomszamlaldsi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettik. A jarmiforgalmi adatokat a kovetkezo
tablazatban mutatjuk be.

Legkozelebbi kozut:
4129 - Penyige-Tiszabecs 0sszekot6 it
Ut tulajdonsagai:
Azt Szakasz 0 ,
kezdete vége osi/zeses Utburkolat
neve o
X’ Y5 Z X’ Y5 Z
AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65
4129 - Penyige-Tiszabecs o kotéanyaggal 4 évesnél régebbi
dsszekoté it 134235 23+123 0.01% 1 skonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-
12/F

Forgalomszamlalasi adatok:

Gépjarmi kategodria 4129

Személygépkocsi 787
Kis tehergépkocsi 77
Autdbusz - egyes 17
Autobusz - csuklos 0
Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 5
Tehergépkocsi - nehéz 4
Tehergépkocsi - potkocsis 4
Tehergépkocsi - nyerges 16
Tehergépkocsi - specialis 0
Motorkerékpar 3
Lassu jarmi 43
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Oras jarmiiforgalom:

Szamitasok soran figyelembe vett sebesség:

Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 867 49,31
tehergépjarmii 72 4,10
busz 17 0,97
Jarmiikategoria Megengedett sebesség
személygépkocsi 90
tehergépjarmit 70
busz 70

A vizsgalt utszakaszon athaladd teljes légszennyezd

komponensbdl [mg/s m]:

anyag kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag

Jarmiikategoria CO CH NO; SO, PM
személygépkocsi 0,059 0,016 0,025 0,00009 0,001
tehergépjarmi 0,001 | 0,00005 | 0,00045 0,00002 | 0,00008
busz 0,005 0,0004 0,003 0,00061 0,0007
E=E, 0,066 0,016 0,028 0,0007 0,0018

Atlagos szélsebesség (3,31 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozéd 1égszennyezéanyag koncentracio a
vonalforras kdzépvonalatol tdvolodva:

x d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
> o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
E 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 015 | 0,15 | 015 | 0,15
g X 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
= u 331 331 331 331 331 331 331 331 | 331 331
g u, 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 142 | 142 142 | 142
= 20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
2 o, 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 478 | 602 | 7,19 | 832
= o 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 620 | 735 | 845
. co | 2324 [ 21,97 [ 1991 | 17,86 | 14,50 9,68 730 | 591 | 499 | 4734
go | cH 5,81 5,49 4,98 4,46 3,62 2,42 1,83 1,48 1,25 1,08
£ ifn NOx | 9,88 934 8,47 7,59 6,16 4,11 3,00 | 251 | 2,02 | 184
22 [ so 0,26 0,24 0,22 0,20 0,16 0,11 0,08 | 006 | 005 | 005
PMy, | 0,64 0,61 0,55 0,49 0,40 0,27 020 | 0,16 | 014 | 0,12

Maximalis emisszié (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m):

Légszennyezd anyag Maximalis konc. (ug/m?) Hatarérték (ug/m®) Hatérérték helye (m)
CO 23,24 10000 nem értelmezhetd
CH 5,81 500 nem értelmezhetd
NOx 9,88 200 nem értelmezhetd
SO:; 0,26 250 nem értelmezhetd
PMio 0,64 50 nem értelmezheto

Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m):

Légszennyez0 anyag

"A" feltétel (m)

"B" feltétel (m)

"C" feltétel (m)

CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezheto 2,7
NOx nem értelmezhetd nem értelmezheto 2,7
SO, nem értelmezhetd nem értelmezheto 2,7
PMo nem értelmezhetd nem értelmezheto 2,7

Az 0t hatastavolsaga jelenleg 2,7 m.
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4.3.4. Kornyezeti zaj

4.3.4.1.Hattérza] mérés néhany relevans ponton

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés, a nagyobb ipari-gazdasagi zajkibocsatok és az
urbanus kornyezet 0sszetett zajemisszioi alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozuti)
all. A kornyezeti zaj problémajat a kialakult hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kdvetkeztében a
sziikségszerti kozlekedési rendszer, valamint a kozlekedési rendszert hasznalé magas zajszinti technikdk
(jarmtivek, munkagépek) szinergikus hatasa eredményezi.

A terlileten folytatott gazdasagi-ipari tevékenységek (ipar, mezdgazdasag) szintén hozzajarulnak a teriilet
hattérzaj szintjéhez.

A hattérzaj meghatarozasara korabban tdjékoztato mérést végeztiink az érintett térség tobb pontjan.
Meérés ideje: 2017. prilis 26. 10-16 ora kdzott.
A kibocsatott zaj 10 percnél hosszabb mérési idGintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egymastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vizsgilt zaj LAeq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa:
LAeq = LAeq,mért + K,

Lacqmert a mért egyenértékii A-hangnyomasszint dB(A)
Ka alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekcio meghatarozasa:

K, = 10lg(1-10""*4)

ahol

ALA = LAeq,mért - LAa-
Laa a mérési pontokra vonatkozo alapzaj értékek dB(A)
L Asmax a mérémiiszer slow id6éallanddjaval mért maximum szint dB(A)
L Atmax a mérémiiszer impuls idéallandojaval mért maximum szint dB(A)
Tv a vonatkoztatasi id6 Ora

Mérési pontok

A hattérzaj meghatarozasa érdekében a tervezési teriilet tobb pontjan végeztiink tajékoztatd méréseket.
Tiszakorod 1. (banya)

Tiszakorod, Kossuth u. 3.

Tiszakorod, Ujkorodi ut

Eredmények elemzése

Meérési pont: | LAa: | LAeg,mért | ALA Ka LAlImax | LASmax | Kimp | ALterc | LAeq | LAM
Tiszakorod 1. 30 40,3 10,3 | -0,4255 66,9 63,2 2,467 0 39,87 42,34
Tiszakéred | - 5 56,9 | 26,9 | -0,0089 | 85.6 823 [2200] 0 |5689]59,09
Kossuth u. 3.
TI.SZ’ak’OI.'O’d 30 54,1 24,1 | -0,0169 88,7 83,5 3,467 0 54,08 | 57,55
Ujkoérddi ut

A 27/2008. (X11.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet értelmében:

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken nappal
,,Gazdasagi teriilet” besorolasu teriileten nem lehet t6bb 60 dB-nél.
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Lakoteriileten (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények teriileten, a temetOknél, a zoldteriileten nem lehet tobb 50 dB-nél.

Udiildteriileten, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriileten nem lehet tobb 45 dB-nél.

A telepiiléseken a hattérzaj az mérési pontokon jelenleg hatarérték kozeli.

A dokumenticidban a hatasteriilet hatara a mérésnek megfelelden, a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint lesz meghatarozva:

»A 1étesitmény zajvédelmi szempontt hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatésteriiletének) hatdra az a
vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,”

4.3.4.2 Erintett kozat jelenlegi zajszintje

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalds szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozd, j/map-ban
megadott forgalomnagysadg (amely az ut keresztmetszetén athaladé napi forgalom éves atlaga),
jarmiikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 864
sz616 autbbusz 17
csuklos autdbusz 0
konnyi tehergépkocsi 5
520616 nehéz tehergépkocsi 4
tehergépkocsi szerelvény 63
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 3
Forgalmi adatok képzése a mértékadd zajterhelés szamitdsdhoz
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=2
Qnapki')z Qeste i Qéjjel
Napkdzben 06-18 o6ra | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 6ra
L I 56,16 32,40 7.56
g Ak,,“kszt“ka}‘ NN 1,62 0,93 0,23
jarmiikategoria |—r- 132 243 0.69

Forgalmi sav: 2

Mértékadod sebesség v, km/éra

Az egyes akusztikai jarmiikategoriaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként, napszakonként),
akkor mértékado sebességnek minden jarmilkategoridban az adott ut- €s idoszakaszra érvényes, hatdsagilag
engedélyezett, illetve elOirt Viegengedert legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a
forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

A korrigalt sebesség:

Akusztikai v A Qsév, x Vx
jéMﬁkategéﬂa megengedet Qnapkiﬁz chtc Qc’jjcl Qnapkéz chtc Qéjjcl
L 50 23,5 48,71 49,25 49,82
1. 50 23,5 | 31,05 | 17,88 | 424 48,71 49,25 49,82
I11. 50 23,5 48,71 49,25 49,82

Vonatkoztatdsi tavolsdg d,., m

A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz de.r= 7,5 m.
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A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,tj,i

A koporétegnek a forgalom zajhatasat jelentésen befolyasold érdessége és hangelnyeld tulajdonsaga.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i =
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 0.49
(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

c ertéke: 0,1 — Py, értéke: 0,1

AZ Lacq(7.5)g. .t ji kiszamitdsa: Laeq(7.5), Sotjui — [K+ KD]g St

A [Kdg,s, i, i Szamitasa:
[K ]g =10+ lg [1 0"‘1"'[}‘]5;&;'*5:' log(V)g s 1,04 + 1002'+Dz gV esss + 10Ez'+Ff log(1 “Pg;;,i;')]
tlg,st,ji

ahol:

- az adott akusztikai jarmukategoriahoz tartozo Ai Bi Ci Dj E; F; allandokat a kovetkezo tablazat szerint
kell behelyettesiteni:

 Akusztikai gl e | pi | B | R
jarmiikategoria
1 2 12,92 13,03 2 12,62 |3,92
2 241292 13,17 | 2,1 |3,15]3,79
3 2,712921 39 [1,86]5,07 253

- vg,s,tj,iaz adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/dra
- pg.s.tj,iaz adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo terhelési paraméter

- |k]g,s.t,j,1 utburkolat miatti korrekcio értékét az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozoéan az adott
koporétegre az OKA adatbazisabol kell venni.

A [Kple, s, «,j,i szamitasa: [Kplg s, 15,1 = 1012 (Qg s, 1,51/ Ve, s, 1.5,1) - 16,3
ahol v, s 1 iaz adott akusztikai jarmiikategériahoz rendelt mértékado sebesség, km/o6ra
Qg s, 1,j,i az adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmii/ora

Laeq(7,5)g,s,1,j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése:

Akusztikai jarmiikategoéria [Kdgs.t,ivi | [Kples.tii Lacq(7.5)g.sti
L. 75,28 -15,68 59,60
napkdzben 11 79,21 -31,08 48,13
1. 82,85 -26,83 56,03
L. 75,40 -18,12 57,28
este 1L 79,33 -33,56 45,77
1. 82,95 -29,37 53,58
L. 75,52 -24.49 51,03
éjjel 11. 79,45 -39,57 39,88
111. 83,06 -3491 48,15

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

3 n
Log(7:5)g 505, =10-1g ZIODVMM(”)H” * ZIOUYILM(”)“N
i=1 v

Az egyes pt— és 1dros’zayl'<aszokhoz tartorzo . Hatérérték (Lrn) Tllépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint A
az Lamks megitélési szintre (dB)
(LAeq(7,5)_g,s t,i)
napkodzben 61,39 60 1,39
este 59,03 60 0,00
éjjel 53,05 50 3,05

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg nappal €s éjjel is meghaladja a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.
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4.3.5. Talaj adottsagok

A talajtakaro teljes egészében fiatal 6ntésanyagokon €és talajvizhatas alatt alakult ki.

A t4j legmélyebb részét az Ecsedi-1ap foglalja el. A legnagyobb teriileti kiterjedésben (48%) valyogtol agyagig
valtozd mechanikai Osszetételi, gyengén vagy er6sen savanyl kémhatasu, altalaban 1%-nal kisebb
szervesanyag-tartalmu, 15-35 (int.) talajmindségti, altalaban gyenge termékenységti 6ntés talajok fordulnak
elé. Az altalaban agyag fizikai féleségii, savanyu kémbhatésu, 3-4% szervesanyag-tartalmu réti talajok a kistaj
talajainak 14%-at képviselik. Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.) talajmindségi ponthatarok kozotti.
Vizgazdalkodasukra, nehéz mechanikai Osszetételiikbol adodoan, a nagy vizraktarozoé és a kis vizvezetd
képesség a jellemzd. Szantoként akéar 70%-uk hasznosithatd. Az ontés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti
talajokénal kdnnyebb, valyog vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvezdbb,
szervesanyag-tartalmuk azonban kisebb, 1-2% kozotti. Kémhatasuk savanyu, termékenységi besorolasuk a réti
talajok¢hoz hasonlo 45-50 (int.) talajmindségi kategoria. Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak. A kistdj K-i
hat4ra mentén mocsari erddk talaja borit nagy kiterjedéstl, a taj 13%-at kitevo, Osszefiiggo teriiletet. E talajok
mechanikai Osszetétele agyag, vizgazdalkodasuk az allandd viztelitettség kovetkeztében kedvezotlen.
Kémbhatéasuk erdsen savanyu, szervesanyag-tartalmuk 2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezétlen viz- és
hégazdalkodas kovetkeztében gyenge (int. 10-20). Eredetileg mocsari és kocsanyos tolgyekbdl allo zart
erddségek boritottak e talajokat, ma azonban csupan kb. 10%-ukat. Savanyusaguk és kis termékenységiik miatt
visszaerddsitésiik lenne a leggazdasagosabb. Az agyag, er6sen savanyu kémbhatast, tézeges lapos réti talajok
7%-nyi teriiletet boritanak. Termékenységi besorolasuk a 25-35 (int.) talaj- mindségi kategoria. A lapos réti
talajokét meghalado szervesanyag-felhalmozdodasu siklap, lecsapolt €s telkesitett siklap talajok a teriilet 4, ill.
2%-4n fordulnak elé. Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kozotti. Ertékiiket leginkabb a jellegzetes lapi
¢lovilag adta. E talajok érdekessége még, hogy a karbondtokat nem tartalmazo tdjban a lap koriili teriiletek
mélyebb szintjeiben karbonatkivalasok jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép kristalyhalmazokat
képez. Jellegzetes ezen kiviil még a lapos teriiletek kornyezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely
messze talnyulik a lapok mai teriiletén, mutatva azt, hogy a teriilet a kozelmultban Gjra megsiillyedt, és
hordalékanyaggal boritotta be a mar talajosodott felszint.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet fiatal, nyers ontéstalaj talajfoltokra esik.

Ide soroljuk a folydvizek és a tavak fiatal képzédményeit, amelyek a vizboritas alol szarazra keriilve a
novényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétlodo vizboritas a megtelepedd névényzetet mindig Gijra
elboritja, és igy a talajképzddés is uj anyagon indul meg. Ennek kdvetkeztében mélyrehatd valtozast nem tud
eléidézni.

A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem haladja meg az
1%-ot. Vizgazdalkodasuk altalaban kedvezd, de erdsen fiigg az iiledék szemcsedsszetételétdl. Tapanyag-
gazdalkodasuk kozepes.

Fiatal, nyers Ontéstalaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

Talajképzo kozet

Glacislis és alluvislis iiledékek Fizikai fClescg
Agyagos valyog
Agyagasvany Osszetétel
Dominans Kozepes Kevés
8 |Sz - LK,V;IK,ISz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszer(i agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai

Kozepes viznyelésii és vizvezeto-képességii, nagy vizraktarozo-képességii, jo viztarto talajok

A talaj kémhatésa és mészallapota

Gyengén savanyu talajok

Szervesanyag-készlet (tonna/hektar) A termoréteg vastagsaga (ko, kavics, talajviz)
50-100 > 100 cm
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22. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkep *
(*Tiszakorod I1. és IIl. banydknak be van adva bezdrasi terve.)

Talajrétegek meghatarozasa a tevékenység kornyezetében

A talajrétegek jellemzésére a térségben korabban végzett furasaink és az Admiral-M Tervezd, Szolgaltato és
Kereskedelmi Bt. (4400 Nyiregyhaza, Kand6é Kalman u. 53.; szakért: Dr. Virag Mardit — VZ-TER, VZ-

VKG/15-0255) dokumentacidjaba foglaltakat alapjan kovetkeztetiink.
A tipizalt felépités a kdvetkezo:
Fedé [Fekii |[Réteg
0,00 0,30  |humuszos feltalaj, homok
0,30 3,90  [kotott agyag rétegek
3,90 5,20  [finomhomok

A teriiletre késziilt talajvédelmi tervet mellékelten csatoljuk.

4.3.6. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizsgalt teriilet a Szatmari-sik teriiletéhez tartozik.

A tertilet foldtani viszonyait a kornyék szerkezet- és szénhidrogén kutato furasaibol, valamint az itt lemélyitett
egyeb mélyfurasu kutak adataibol ismerjiik. A térségben lemélyiilt kutato furds 130 m-ig negyediddszaki, 979
m-ig pannoniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt meg.

Megallapithato tehat, hogy az aranylag vékony negyedidészaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsagi pannoniai
rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, féleg vulkani kozetek talalhatok. A
medencealjzatra telepiil6 iiledék Gsszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely tobb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd, valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfelé haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzddés jegyeit mutatjak, s az iiledék
képzddés ciklusainak megfeleléen durvabb és finomabb szemii iiledéksorok kiilonithetok el.
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A térség medence aljzatat felépit6 egyenetlen feliiletli paleozods-mezozoods alaphegység nagy mélységekben
talalhatd. Az erre telepiil6 medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsdgot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagi miocén vulkanitokbol
allo osszlet, majd rétegzett - pliocén koru tengeri- €s pleisztocén koru folyovizi eredetii - tormelékes tiledék
telepiil. A medence aljzatot kristalyok kézetek alkotjak; a kristalyos kdzetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képzddmények vastagsdga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségii vulkanitok.

A vulkani eredetli kézetek vastagsdga az 1500 métert is meghaladhatja, 0sszetételiiket tekintve riolit, andezit
¢s bazalt, illetve mindezek tufai is eléfordulnak. A vulkdni mikodés mellett egyes teriileteken tengeri tiledék-
lerakodas is volt, ezek tiledékei — szamos kozbe rétegzett tufasavval — dsszefogazddnak a vulkanitokkal. A
miocén végeén a teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a pannoéniai korban kezd6dott meg ismét az
iledékképzddés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol all6 also pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésti, a felso pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességliek, mint az also pliocén vagy az also pleisztocén rétegek. A panndniai idoszak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakddtak
le a teriileten.

A terep szintje az elontés elott is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb vulkani
hegyvonulatot is kimutattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egylitt, igy a lerakddd iiledék sem
egységes vastagsagat és kifejlodését tekintve. Az alsé6 pannon végén mar inkabb homokok, homokkovek
rakodtak le a margak folé. A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban
fordulnak el6 homokrétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol
allnak 6ssze. A felsd-pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: als6 csoportjuk elsdsorban agyagos
kifejlodési, a koztes rétegek elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felsé részén jelennek
meg finomszemi homokok a kdzberétegzodésekben.

A fels6-pannon kozépso szintje 20-60% kozotti homoktartalmu is lehet, amelyeket vastag, jol szigeteld
agyagrétegek valasztanak el egymastol. A pannon és a negyedkori képzodmények elvalasztasa bizonytalan,
mivel szamos teriileten folyamatos iiledék-lerakddas folyt a legkiilonbdzobb kifejlédésekkel. Ezért a megfeleld
tagolas érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott,
tobbnyire jelenleg a legnagyobb 0sszefliggd, vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta
levé margakat soroljak a pannoniai korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentdsége van, mivel
regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd vastagsagu és transzmisszivitasu.

A pannon rétegekre kovetkez6 negyedidészaki rétegsor harom osztat (Urbancsek, 1978).

A teriilet igénybevett vizadd képzodményei a pleisztocénben, folyovizi ililedékképzddéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek (1978) harom részre osztott:

- Azalso pleisztocén dsszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként
eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A fels pleisztocén rétegdsszlet ismét gazdagabb, 100 1/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz
nyugalmi szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

Az also-pleisztocén Osszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegli, a kozéps6é inkabb iszapos, agyagos, bar
helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelso része ismét jobb vizadonak nevezhetd,
a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarold negyedkori iiledék Osszletnek a vastagsaga a
vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatas szempontjabol kizardlagos jelentdséggel bir.
A vizsgalt teriilet kutjai az also pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kozotti jo vizado rétegek
beszlirozésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemil homokréteg.
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23. abra Az also és felso pleisztocén tarolo hidroizohipszai (Urbancsek, 1978)

A Szatmar-siksag un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletr6l a fiatal, harmadidészaki karpati-
karpataljai vulkéni koszoru, délrdl a Szilagysag dombvidéke ¢és a Biikk variszkuszi roghegység-tdmbje, nyugat
¢és délnyugat fel6l pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetli hordalékktpja hatarolja. A Karpatokbol érkezo
folyok altal épitett hordalékkup keleti része a Nyirség mai peremének megfeleld térésvonal mentén, a
pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt koveto lassu siillyedési folyamat jelenleg is tart. A megsiillyedt
tertileten a folyovizi er6zid 0j szakasza kezd6dott, mely atformalta és fiatalabb Ontésiiledékkel takarta be a
korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen sikra egyengetett agyagos
ontések boritjak, amelyek a kornyezé domb- és hegyvidékekrol lehordott 16sz0s tiledékek attelepedése és
atalakuldsa révén keletkeztek. A Szatmar-sik legiddsebb képzddményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a
fiatal harmadid6szaki (pliocén) képzodést, szigetszerd, aprd "romvulkanok".

A porozus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztartd

A talajviztartd képzodmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folyovizi
képzédményekben: homokokban, homoklisztben, 16sziszapban, finomabb szemcsés iiledékekben, ritkabban
eolikus képzddményekben, futbhomokokban, 16szokben alakultak ki.

A vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. A
fenti képz6dmények altalanos elterjedéstiek a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények
els6sorban a jelent6sebb felszini vizfolyasok (Tisza, Szamos stb.) mentén jellemzoéek. A talajviztarto
vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajviz domborzat alakulasa kdveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a felszin alatt jellemz0, a dombhatak alatt a néhany
tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allavium jelenti a talajvizad6 képzodményt, ahol a
talajvizszint felszinhez kozeli.
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Regionalis elterjedési hideg és termalis rétegvizek

A talajviztart6 alatti elsd jelentdsebb viztartod dsszlet a pleisztocén folyovizi—artéri tiledékek alkotta regionalis
viztart6, melynek vastagsaga a vizsgalati teriileten maximum mintegy 300 m-re tehetd. Ugyanakkor meg kell
jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlédésii és hidrodinamikailag
kapcsolodo Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az 6sszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a
telepiilések vizmiikitjainak nagy része elsdsorban a fels6 100-300 m vastag homokosabb, relative sekély
kutakkal konnyen elérhetd, megfeleld vizmindségli vizado rétegeken telepiil.

A kvarter Osszletet szdmos kut nyitja meg. A teriiletrél sz&rmazo6 vizmintdk alapjan elmondhatd, hogy az
azokban mérhetd Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 370—-620 mg/l kozott alakul,
melyhez NaCaMgHCO;-0s, NaCaHCO3-0s, CaMgHCO3-0s, mintegy 160 méteres mélység alatt mar tobbnyire
NaCaHCOs-os kémiai jelleg parosul. A kb. 100 méteres mélységig talalhato vizadok vize alacsonyabb, 230—
630 mg/l, mig az ennél mélyebben talalhaté vizadok ennél valamivel magasabb, kb. 390-640 mg/l TDS-sel
rendelkezik. Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiil6, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képz3dott felsé-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Homokké
Forméaciok — Dunantali Formacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben
kiilonithet6ek el. Az egymasra telepiild és vastagsaga rendszerint 150—-800 méter kozott alakul. Az Gsszletben
intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyideji és azt
kovetd szerkezet alakulasi és erozids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt réteg menti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatarozzak az
utanpo6tlodasi utvonalakat, a jelenlévo vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok soés vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus iiledékeiben kialakult kdztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel rendelkez6 vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formacié alatt elhelyezkedé Ujfalui Homokkd Formacié homokos vizaddja az alfoldi
eléfordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgéalati teriileten. Legnagyobb (kb. 800—860 m-
es) vastagsagat a vizsgalati teriilettél DNy-ra éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban
ennél kisebb, mintegy 400—700 m.

A felsO-pannéniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma a térségben viszonylag széles
tartomanyban valtozik és a mélységgel valtozd Osszetétel tapasztalhatd. A mintegy 500-750 méteres
mélységnél sekélyebb viztartokra az alacsony (kb. 540-610 mg/l1) TDS-ii, NaHCO3-o0s, NaCaHCO3-os és
ritkdbban NaMgHCO;Cl-o0s kémiai jelleg a jellemzd. Ennél mélyebben méar inkabb magasabb TDS (1230-
5400 mg/l-es) és NaHCO;Cl-os és NaCIHCOs-0s kémiai jelleg figyelhetd meg.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a késO-pannédniai Gsszletben
(Dunantili Formacidcsoport) a koncesszios teriileten K-i iranybol Ny felé torténd regionalis aramléssal
szamolhatunk.

Az Ujfalui Formacié fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunéantuli Formaciocsoport (régi felsé-panndniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetok.

Lokalis, a késé-panndniainal idésebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels6-panndniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szdmolni elsésorban az also-
pannoniai képzédmények turbidit homokjaiban.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi alsd-panndniai) képzédményei (Endrédi, Szolnoki
Formaciok — amennyiben megjelenik — és az Algy6i Formacio) képviselik az also-pannoniai képzédményeket.
Osszvastagsaguk ritkdn haladja meg a néhany szaz métert a vizsgalati teriileten beliil. Az als6-pannoniai
rétegek kozil az Endrédi Formacid Osszletei néhany tiz méteres, maximum 100 méteres vastagsaggal
jellemezhet6k, mig a Szolnoki Formacié képzédményei nem jelennek meg a teriileten. A teriiletre jellemzd,
hogy az Algydi Formacioé 100-500 méter vastag rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kdzbetelepiil6 homokos
aleurit, homok(kd) testek jelennek meg. Az Endrédi Formacié bazisan talalhatd kavicsbetelepiilésekben
szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz méteres vastagsagban) megjelennek a
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terlileten. A baziskonglomeratumrdl a teriileten pontosabb informaciéik nem allnak rendelkezésre. A
baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentésége csak ott van, ahol mas viztarté képzédményekkel kapcsoltan
jelenik meg. Osszefoglalva: a finomszemcsés iiledékekbe (Algydi Formécio) telepiilé turbidit-homok
rétegekben, illetve a baziskonglomeradtumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzddményeket nem vették
szédmitasba a kvarter és a fels6-panndniai vizadok joval kedvezdbb adottsagai, valamint ezen alsd-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. Mivel a teriileten az alsdpannoéniai rétegsorbol a rendelkezéstinkre 4ll6 vizelemzések esetében még nem
keriilt a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok és vizzardk jellemzése itt egylittesen
kertl leirasra.

A vizsgalt teriiletrél és annak 5 km-es kornyezetébdl nem all rendelkezésre vizminta alsépannoniai
képz6dménybdl. Ugyanakkor elmondhat6, hogy a tdgabb kornyezetben az alsdpanndniai 6sszletben magasabb
TDS-i (6000-10000, vagy nagyobb mélységben akar 30000 mg/1) és NaHCO3Cl-os, NaCl-os kémiai jellegii
vizek fordulnak eld.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal idésebb miocén,
elsdsorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kozardi Formacio). Fontos megemliteni
a teriiletre jellemz6 kifejezetten nagy, tobb ezer méteres vastagsagban megjelend prepannoniai miocén vulkani
Osszlet megjelenését (Tari Dacittufa, Satoraljaujhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Cserehati Riolittufa
Formaciok, Tokaji Vulkanit Formaciocsoport képzédményei), mely repedezettsége, illetve porozitasa miatt
lehet taroloképzodmény. A pannédniainal idosebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli és
kozépso teriiletrészeken tapasztalhatd tobb 100—1000 métertdl, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres
vastagsagi vulkani sorozataig. Az als6-panndniai, valamint a prepanndniai miocén liledékek a teriileten
szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a
rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt terililetrél a Szamossalyi Sam—1 és a Gacsdly Gacs—1 jelti furdsokbol
szarmaznak vizmintak. El6bbi esetben 19400 mg/l TDS és NaCl-os kémiai jelleg, utdbbiban 3590 mg/l-es
TDS és NaCIHCOs-o0s kémiai jelleg figyelheté meg. Az vizosszetételek részben, ha nem teljesen elzart
viztartok meglétére utalnak.

A fels6-pannoniai rétegek alatti idésebb miocén képzoddmények nyomasviszonyai a vizsgalati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Regionélis vizzard egységek

Az Ujfalui Homokké Formécié és a pretercier aljzat kozott a redukalt vastagsagu alsopannéniai rétegsor
leginkabb kifejlettebb képzddménye, az Algy6i Formacid sorolhatd ide, mely néhany 10, maximum 600
méteres vastagsaggal jellemezhetd. Az Endrédi Formacio az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg,
vastagsaga maximum néhany 10 m-re tehetd, amennyiben eléfordul a teriileten.

Az alsé-pannoniai és prepannoniai miocén rétegekben talalhaté vizek kationja a natrium, mely mellett az
uralkodo anion a mélységgel a hidrogénkarbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepannoniai miocén, ritkdbban az als6-pannoéniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1évo képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dont6 szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzodmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz0s, homokos
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felszini képzédmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hianyaban célszeri az
értékeléseknél egységesen 5%-os arannyal szamolni.

Beszivargas oldaliranyu hozzafolydasokbdl (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil taldlhatéak a panndniai, prepanndniai miocén, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkon ,, oldalirany” utanpoétlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régidra készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerti megadni. A fels6-
pannoéniai képzédmények esetében oldalirdnyt utanpdtlasra elsésorban K-i irdnybol szamithatunk, mely
mellett a koztes aramlasi rendszer felsé 100200 m-es zonajaban szamithatunk a talajviz iranyabol szarmazo
komponensekre is. Az aramlas mértéke és pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a feddsorozatig felnytlod szerkezeti
vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6do fels6-, also-pannodniai, valamint miocén
iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokdlis és regiondlis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilondsen az Eszakkelet-Alfold pordzus termal viztest igénybevétele miatt.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcsapolasai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megesapolasai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:
- allando6 vizfolyasok, tavak,
- talajviz-parolgassal jellemezhetd teriiletek,
- szivargo felszinek,
- oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon dont6 mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket és
talajvizszinteket. A lokalis felaramlasi utvonalak végén szamos felszin alatti viztél fliggé Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekinthetdk. A mélyebb pordzus
regionalis vizado rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szdmba venni. Itt a peremek
feldl, K fel6l Ny-i irdnyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsGsorban a kvarter-felsé-pannodniai €s
alaphegységi rezervoarokat érintd ivoviz-, asvanyviz- (Cégénydanyad, Komord, Milota), gydgyaszati-
(Fehérgyarmat), fiirdd-, ipari-, mez6gazdasagi célu viztermelések jellemzdek.

4.3.7. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek

A Szatmar-Beregi-sik vizeinek legnagyobb része hatarainkon tuli peremhegységekbdl, zommel keleti-
délkeleti iranybol érkezik. Legfontosabb vizfolyasa a Tisza, melynek szinttaj-jellege éppen a Tiszabecs-
Tivadar szakaszon valtozik meg jelentésen. A Tiszabecs felett szamtalan mellékaggal, zatonnyal, sellovel
rendelkezd, kavicsos medrii folyd (epipotamon = marna-szinttdj) itt valik kanyargés, sikvidéki folyova
(metapotamon = dévérkeszeg-szinttdj). A szabalyozasok elkezdése 6ta a folyd esése a mederrévidiilés miatt
jelentésen megndtt, igy medre egyre mélyebbre vagodik be (Tivadarnal ez mara mar két métert jelent). A Tisza
bal parti mellékfolyoja, a Tlr az orszagba valo belépés pontjatdl (Garbolc) asott mederben folyik, de a Sonkad
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melletti miitargytol kezdédden a régi mederben is folyik a viz, ez az Oreg-Tur (hivatalos viziigyi elnevezése:
Tur-belviz-fécsatorna). A Szamost még a Tiszanal is jobban megkurtitottak, szinte alig maradt természetes
kanyarulata. A Krasznat, mely valaha az Ecsedi-lap vizének f6 forrasa volt, egy mesterséges, csatorna jellegii
mederbe terelték, és kozvetleniil a Tiszaba vezették (korabban a Szamosba torkollott). Valaha a Szatmar-
Beregi-sikot keresztiil-kasul behaloztdk a kisebb vizfolyasok (Batar, G6g6, Tapolnok, Palad, Szenke,
Csomota, Csaronda, Szipa), ezek méra inkabb belvizgylijté csatornakkd valtak. A folyd természetes
mederfejlodési folyamata a meanderezés. A szabalyozasi munkalatok eredményeképpen létrejott szamos
morotva €s holtmeder is. Ezek féleg a hullamtereken helyezkednek el, de sok keriilt a gatakon kiviilre is.
Ezekbdl a holtmedrekbdl alakult ki a természetes szukcesszid altal a teriilet legtobb mocsara, s6t néhany 1ap
is. A térség a f6 folydja a Tiszanak a hatartol a Szamos torkolatig terjedd szakasza (60 km, 13173 km? teljes
és 812 km? hazai vizgyQjt6vel). A Tisza ebben a kistajban veszi fel a Batart (54 km, 396 km?), a Tart (95 km,
1262 km?), a Szamost (415 km, 15881 km?), és a Krasznat (193 km, 3142 km?). Altaldnossagban elmondhato,
hogy a kistérség mérsékleten széraz teriilet minimalis vizhidnnyal. Lf= 3 1/s.km?; Lt=15%; Vh=20 mm/év

A kistajban a talajviz mélysége atlagosan 2-4 m kozaott talalhato, de a medreket kisérd folyohatak alatt 4 m ala
siillyedhet. Mennyisége a Szamos és Tur kozott 3-5 1/s.km?, mig a Kraszna és a Szamos kozott jelentéktelen.
Kémiai jellege a natrium-, és kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 25 nk® alatt
van, de a telepiilések kornyékén 45 nk® {6l¢ is emelkedik. A talajviz szulfattartalma 60 mg/1 koriil ingadozik.

A rétegvizek mennyisége 1-1,5 1/s.km? kozott van. A nagyszamu artézi katnak az atlagos mélysége ritkan
haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes vizhozamokat nyernek.

A vizsgalati terlileten a hideg vagy langyos vizet ado viztestek csoportjat sekély hegyvidéki és porozus, illetve
hegyvidéki €s pordzus viztestek csoportja alkotja.

Viztest neve Viztest VOR Viztest azonositd Tipus
Beregi-sik AlIQ834 p.2.2.2 pordzus
Beregi-sik AIQ835 sp.2.2.2 sekély porozus
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24. abra Viztestek a térségben

Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Tiszakorod kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - fokozottan érzékeny
besorolast. 219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt
telep teriilete az /a kategoriaba tartozik.
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25. dbra Erzékenységi besorolds (OKIR)

A terilet alatti talajviz hidrodinamikéja

A talajviznek a Bereg—Szatmari-siksagon az irodalmi adatok alapjan tértdl és idotdl fiiggden harom komolyan
szamitasba vehetd utanpotlasi forrasa a csapadék fliiggdleges iranyt (vertikalis) beszivargasa; a vizfolyasok
vagy a kornyez0 teriiletek feldl torténd oldaliranyu (horizontalis) bedramlas; a mélyebben fekvo, nyomas alatt
allo rétegekbdl torténd felaramlas. A fiiggdleges beszivargas igen lasst folyamat, az Alf6ld jelentds részén
atlagosan 3—7 honap alatt jut le a csapadék a talajvizszintig. A horizontalis iranyt aramlas nemcsak kozvetleniil
a folyok mentén juthat komolyabb szerephez, hanem a jo vizvezetd rétegeket tartalmazo hordalékkapok
esetében is, amelyeknél a talajviz a hegységek peremén lehullott csapadék egy részének horizontalis
bearamlasabodl is potlodhat. A felaramlas szerepe még korantsem kellden tisztazott, de az 0j kutatasi
eredmények egyre inkabb valdszinlsitik, hogy jelent6sége az eddig becsiiltnél joval nagyobb. A talajviz
mennyiségének csokkenésében dontd sulya a parolgasnak, ill. a vegetacioperiodusban az ¢lovilag altali
vizfelvételnek és parologtatasnak (evapotranszspirdcid) van. Szamitasba veendd talajvizszintcsokkentd
tényezoknek tekinthet6k még a mélyebb rétegek felé torténd elszivargas, ill. az oldalirany kiaramlas, aminek
kiilondsen a vizfolyasok hosszan tart6 alacsony vizallasa esetén van jelent6sége.

A GAMA-GEO Kft. Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati vizbazis méretezése 2003. dokumentum alapjan a
vizsgalt terlileteken a talajviznek csak csekély része szarmazik beszivargasbol.

A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 3,9 m-en talalhaté a FETIVIZIG 004337
torzsszamu kutja alapjan. A talajviz a—a fedoréteg tulajdonségait is figyelembe véve normal mélységi tipusnak
felel meg. Tekintettel az észlelés id6pontjara, valamint a talajviz feletti dsszlet tulajdonsagaira, a talajviz allas
maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehet. Az évi talajviz ingadozas 0,5-0,8 m
lehetséges.

A talajviz a banyatelek teriiletén 4-5 m koriil helyezkedik el.

A térségre jellemz0 talajviz helyzetet a kdvetkez6 abran szemléltetjiik.
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26. abra A talajvizszint terep alatti mélységének alakulasa 2010-ben Forras: Virag Margit: Felszin alatti vizado
asszletek komplex hidrogeologiai vizsgalata a Fels6-Tisza vidéken (Doktori értekezés, 2013.)

4.3.8. E16vilag és természetvédelmi érintettség

4.3.8.1. A magasabb rendli novényzet vizsgéalatanak eredményei a jelenlegi kiindulasi
allapotban

4.3.8.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacios vonatkozasok

A teriiletet florisztikai alapon a Ko6zép-Eurdpai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Eupannonicum
floravidékében elhelyezkedd Eszak-alfoldi (Samicum) florajarasba soroljak (POCS 1981). Az elsésorban a
névényzet sajatossigai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a
tervezett beavatkozasok a Bereg-Szatmari-sik vegetacids kistajban helyezkednek el. Az orszag klimazona

crcr

artéri ligeterd6k és mocsarak alkotnak (ZOLYOMI 1981).

4.3.8.1.2. A vizsgalatok id6pontja €s mddszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2019. szeptember 3-an keriilt sor. A felmérés idopontja idedlisnak tekintheto,
hiszen a projekt helyszinén a ndvényzet kora 6szi allapotban volt. Az alabbiakban a vizsgalati teriileten
megfigyelt é16helyeket az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer réviden ,,ANER” (BOLONI et al.
2011) altal alkalmazott leirdsanak (fajosszetétel, tarsulasok) megfelelden és kodjainak felhasznaldséaval, az
emlitett szakirodalomban ismertetett (TDO) természetességi értékkategoriak (1 — teljesen leromlott, 2 — erésen
leromlott, 3 — kdzepesen leromlott, 4 — természetkozeli, 5 — specialista, kisérd és terméhelyjelzé fajokban
gazdag, jo szerkezetll, szentély értékil) felhasznalasaval targyaljuk. A nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009):
Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosag munkait koveti.

4.3.8.1.3. A tervezett beavatkozasok novényzeti felmérésének eredményei

A vizsgalati teriiletrél élohelytérképet készitettiink, melyen beliil az egyes észlelt él6helyfoltok jellemzését
részletesen a Mellékletben talalhatdo tablazatban Osszegeztilk. Az egyes szdmkodokkal ellatott foltok
elhelyezkedését bemutato élohelytérképet és a legjellemzbb ANER kodokkal (BOLONI et al. 2011 alapjan)
jellemezhet6 foltok elhelyezkedését szintén a Mellékletben mutatjuk be.
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4.3.8.1.4. A vizsgalati teriilet novényzetének jellemzése

A vizsgalatokkal érintett teriilet a Tiszakorod 100/61, 64, 67, 103/3, 104/25, illetdleg a 100/71, 73,75, 77, 79,
81 hrsz-ek altal érintett teriilet, valamint a Tiszakorod 100/26-27. A vizsgalati célteriiletet északrol egy fehér
akac (Robinia pseudoacacia) dominélta fas él6helysav (ANER kod: S1, természetesség: 1), mig nyugatrol egy
foldat (ANER kod: OG, természetesség: 1-2), délrél a Hodossy-csatorna fas él6helysavja (ANER S7, RA, P2b,
természetesség: 1-2), keletrdl pedig egy nagyiizemi szantofoldi kultara (ANER kod: T1, természetesség: 1)
érintette. A teriilet bemutatasat nyugatrol keleti iranyban haladva ismertetjiik. A foldat mellett a Tiszakorod
104/25 hrsz teriiletén egy nagyiizemi szant6foldi kultara (ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam: 20.)
tarloja mutatkozott. Ezt kovetden a hrsz keleti szélén és a Tiszakorod 0103/3 hrsz teriiletén egy fehér akacos
erdésav (ANER kod: S1, természetesség: 1, foltszam: 19.) hiizédott, kozepén egy keskeny arokkal, mely
teljesen ki volt szaradva. Cserjeszintjét alkotod fajok a kovetkezok voltak: fekete bodza (Sambucus nigra),
kozonséges kecskeragd (Euonymus europaeus), kokény (Prunus spinosa). Aljndvényzetében nitrofil
gyomfajok voltak megfigyelhetok: hamvas szeder (Rubus caesius), nagy csalan (Urtica dioica), meddd
rozsnok (Bromus sterilis). Etté] keletre, a Tiszakorod 100/67 hrsz teriiletén kukoricaiiltetvény teriilt el (ANER
koéd: T1, természetesség: 1), melyeket egykori lecsapolo arkok (csatornak) mentén fehér akac (Robinia
pseudoacacia) és hibrid fekete nyar (Populus x euramericana) alkotta fas élohelysav szabdalt fel (ANER kod:
S7, P2a, természetesség: 1-2), hamvas fiizzel (Salix cinerea) és zavart iide gyeppel (ANER kéd: OB,
természetesség: 1, foltszamok: 14-17.).

1. kép — Fehér akdc képezte erdésav a vizsgalati teriileten

Ez utoébbi mar a Tiszakorod 100/64 hrsz teriiletének nyugati sz€lét is érintette, mely utobbi nagy részét egy
egyéves szantofoldi kultara (ANER kéd: T1, természetesség: 1) alkotta. A vizsgalati teriiletet északkeletrél, a
Tiszakorod 100/61 hrsz teriiletét nyugatrol pedig a 10. és a 11. foltszammal jel6lt hibrid fekete nyar (Populus
x euramericana) és hamvas fiiz (Salix cinerea) cserjék képezte fas-cserjés éléhely (ANER kod: S7, P2a,
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3. kép — Kukoricaiiltetvény a Tiszakorod 100/13 hrsz, illetve a 100/26-27 hrsz teriiletén

természetesség: 1-2) hatarolta. Teriiletének nagy részén pedig lucernaiiltetvény (ANER kod: T2,
természetesség: 1) volt jellemz6é. A Tiszakorod 100/61, 64, 67 hrsz teriiletét délrdl egy kokény (Prunus
spinosa) képezte szaraz cserjék dominalta fas-cserjés él6helysav (ANER kod: P2b, P2a, természetesség: 3,
foltszam: 2.) jellemezte, majd egy foldattal (ANER kod: OG, OC, természetesség: 1-2, foltszam: 1.) ért véget.
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4. kép — Napraforgdiiltetvény a Tiszakorod 0100/7 hrsz teriiletén

Délen a Tiszakorod 100/71, illetdleg a Tiszakorod 26 és 27 hrsz-ek teriiletén kukoricaiiltetvény (ANER kod:
T1, természetesség: 1, foltszam: 6.) teriilt el, majd egy felszantott teriilet (szintén egyéves szant6foldi kultura
(ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam: 4.) kovetkezett, immaron a Tiszakoréd 100/73, 75, 77 hrsz
teriiletén, majd ismét egy kukoricaiiltetvény (ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam: 7.) teriilt el a
Tiszakorod 100/79 hrsz-en, végiil egy napraforgoiiltetvénnyel (ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam:
3.) ért véget a Tiszakorod 0100/81 hrsz teriilet. A vizsgalt hrsz-ek déli végén fehér akac (Robinia
pseudoacacia) alkotta fasor jelent meg kevés kocsanyos tolggyel (Quercus robur), sz€lén szaraz cserjéssel a
Hodossy-csatorna felett (ANER kodok: S7, RA, P2b, természetesség: 2, foltszam: 21.) a hrsz-ek délnyugati
sz¢élét pedig kokény (Prunus spinosa) cserjés képezte fehér akaccal (Robinia pseudoacacia) és kdzonséges
dioval (Juglans regia) (ANER kod: P2b, S7, természetesség: 2-1, foltszam: 22.).

4.3.8.1.5. Osszefoglalas

A vizsgalati teriileten természeti értéket nem hordozd nagyilizemi szantofoldi kultardk, valamint alacsony
természetességli, jorészt invazids és/vagy egyéb idegenhonos fafajok és szaraz cserjések alkotta fas-cserjés
eléhelyek (mez6védo erddsavok-fasorok) voltak megfigyelhetdk. A vizsgalati teriileten kiemelhetd természeti
érték (pl. jo természetességll, illetdleg kdzosségi jelentdségii élohely, vagy természetvédelmi oltalom alatt allo
novényfaj) eléfordulasat nem észleltiik.

4.3.8.2.Kétéltu- és hullofauna

4.3.8.2.1. A vizsgalatok id6pontja €s mddszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2019. szeptember 3-an keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer
(NBmR) protokollja (KORSOS, 1997) szerinti vizualis megkeresés alkalmazasaval. A vizsgalati id6szak a
beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében idealisnak tekinthetd,
hiszen a kétéltliek és hiillok aktiv peridodusaban, a téli pihenéhelyre mozgas idészakaban tortént.
Felméréseinket kiegészitettiik a kétéltliek és hiillok természetvédelmi célu térképezése ¢€s elterjedésének
pontos felmérése érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" elmilt 5 évre vonatkozo
adataival is. Az emlitett honlapon a vizsgalati teriiletre vonatkoztatva egyetlen kétélti vagy hiillofaj
eléfordulési adatat sem észleltiik.
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4.3.8.2.2. A vizsgalatok eredményei

A felmérés soran a 21. foltszdmmal jelzett fehér akac képezte fasor melletti gyepben észleltiik az ilyen jellegii
¢l6helyekre jellemz6 fiirge gyik (Lacerta agilis) jelenlétét.

Magyar Eszlelés

, Latin név E.! Kor? Ivar? Eszl. m. ¢ . Datum
név helyszine
21.
) . s foltszammal
fiirge gyik Lacerta agilis 1 ad n vm jelzett teriilet 2019-09-03
széle

1. tablazat - A felmeérések sordan észlelt kétéltii- és hiillofajok és jellemzobb biotikai, illetéleg egyéb adatai [“1 -
egyedszam; “2”- kor (,,ad”- adult, ,,juv” — juvenilis, ,,1”- larva); “3” - ivar (,h”- him, ,n” - ndstény, , ne”- vizudlisan nem
meghatdarozhato); “4” - Az észlelés modja (,,am” — akusztikus megfigyelés, ,,vm” — vizualis megfigyelés),

4.3.8.2.3. Osszefoglalas

A vizsgalt teriilet jelentds herpetologiai értéket nem hordoz. Elsdsorban a gyakori, elterjedt flirge gyik (Lacerta
agilis) élohelyét képezhetik bizonyos gyepteriiletek (elsésorban a fas élohelyek melletti magasabb
vegetacioval jellemezhetd gyepek.

4.3.8.3.Madarfauna

4.3.8.3.1. A vizsgalatok idépontja és modszere

Mivel a 2019. évi vizsgalat a fészkelést kovetd idoszakban tortént (2019.09.03), igy az adatok csak tajékoztatd
jelleggel szolgalhatnanak a beavatkozashoz. Ebben az esetben a vizsgélati teriileten csak a korabbi élohelyi
tapasztalatokra (egyes madarfajok fészkel6 €s taplalkozohely preferenciajara) hagyatkozva bocsatkozhatnank
fészkeld fajokat érintdé predikciokba. A vizsgalati teriiletr6l azonban 2016. évi fészkelési id6szakbol
(2016.05.31.) van felmérésiink. A 2016. évi vizsgalat soran a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer
modszertani leirasanak megfelelden, a relativ felmérési modszerek koziil a fészkelési idészakban és azon kiviil
is jol hasznalhatdo egyszeri pontszamlalas modszerét (BALDI et al. 1997) alkalmaztuk. A vizsgalatra
2016.05.31-én a délelotti orakban egy Minox BF 8x42 BR tipust binokuléris keres6taveso segitségeével keriilt
sor. Jelen dokumentacidban a beavatkozasi teriileten potencidlisan fészkel6 madarfajok feltételezhetd
érintettségét vizsgaltuk. A vizsgalati teriileten, illetve annak 400 m-es korzetében zavarasra kiillondsen
idGszakbdl nincs tudomasunk. A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008)
munkajat kdveti. A kozosségi jelentdségli madarfajok neveit vastag szedéssel jeloltiik.

4.3.8.3.2. A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriileten 2016-ban az északi Tiszakorod 100/61, 64, 67 hrsz-ek terliletén a 2. foltszammal jelzett
cserjés mentén olyan madarfajok fészkeltek, mint példaul a facan (Phasianus colchicus), a feketerigd (Turdus
merula), a karvalyposzata (Sylvia nisoria) (1 par), a tovisszuré gébics (Lanius collurio) (1 par), illetve a
sordély (Emberiza calandra). A 19. foltszdmmal jelzett fehér akac (Robinia pseudoacacia) képezte
erdésavban pedig olyan fajok fészkeltek, mint példaul a vadgerle (Streptopelia turtur), a bubos banka (Upupa
epops), vagy a sargarigd (Oriolus oriolus).

A déli, 22-es foltszammal jelzett teriileten, illetdleg a 4-es foltszdmmal jelzett fasorokban (Tiszakorod 100/71-
73, 75, 79, 81 hrsz-ek, illetve a 100/26-27 hrsz-ek déli része) pedig a filemiile (Luscinia megarhynchos), a
baratposzata (Sylvia atricapilla), a széncinege (Parus major), illetve a tovisszuré gébics (Lanius collurio) (1
par) fészkelt. A tervezett munkalatok altal érintett szant6foldeken a mezei pacsirta (Alauda arvensis) €s a sarga
billeget6 (Motacilla flava) fészkelésére utald jeleket rogzithettiink.
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4.3.8.3.3. Osszefoglalas

A vizsgalati teriilet elsésorban gyakori, elterjedt madarfajok szamara nytjt fészkelhelyet. Jelentds természeti
értéket képviseld (pl. fokozottan védett) madarfaj el6fordulasarol a 2016. évi felméréseink, illetéleg a
teriiletileg illetékes természetvédelmi hatosagtol kapott 2016. évi és a legfrissebb, 2019. évi biotikai adatok
alapjan sincs informacionk. A vizsgalati teriilet természeti értékét a tervezett munkalatok szegélyét képez6 fas-
cserjés €lohelyek mentén fészkelo karvalyposzata (Sylvia nisoria) (1 par) és tovisszuré gébics (Lanius
collurio) (1-2 par) képezik. Mindkét faj k6zosségi jelent6ségii, de a szamukra alkalmas él6helyeken orszagos
tekintetben és tajegységi szinten is gyakorinak tekinthetd.

4.3.8.4. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

4.3.8.4.1. A tervezett beruhazas altal érintett Natura 2000 tertletek

A Natura 2000 teriiletek koziil a tervezett beruhazas érinti a Szatmar-Bereg kiilonleges madarvédelmi teriiletet
(HUHN10001).

Az Eurépai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 tertiletek egy olyan eurdpai 6koldgiai haldzatot alkotnak, amely
a kozosségi jelentdségli természetes élohelytipusok, vadon €16 allat- és novényfajok védelmén keresztiil
biztositja a bioldgiai sokféleség megdvasat, illetve hozzajarul a fajok és éléhelyek kedvezd természetvédelmi
helyzetének fenntartdsdhoz, illetve helyredllitdsahoz. Olyan zo6ld infrastruktira, mely biztositja Eurdpa
természetes ¢lohelyeinek Okoszisztéma szolgaltatasait, valamint jo allapotban torténd megdrzottségét. A
Natura 2000 halozat alapja az 1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt
2009-ben felvalté kodifikalt valtozat, valamint az 1992-es ¢éléhelyvédelmi irdnyelv (Habitat Directive,
92/43/EEC). A teljes halozat Eurdpa szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez koriilbelill teljes
Németorszag teriiletével egyenld (http://www.wikipedia.org).

27. abra A vizsgalati teriilet altal érintett Szatmar-Bereg (HUHN10001) kiilonleges madarvédelmi teriilet
(a kiilonleges madarvédelmi teriiletet lazac szinnel jeloltiik)
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4.3.8.4.2. Orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek

A tervezett beruhazas érinti a Szatmar-Beregi Tajvédelmi Korzet teriiletét érinti.

S zatmarzberegiaT ajvedeimi Korzetd

28. abra A vizsgalati teriilet természetvédelmi érintettsége
(narancssarga szinnel a Szatmar-Beregi Tdajvédelmi Korzet teriilete)

4.3.8.4.3. Helyi jelentdségli védett természeti teriiletek

A beavatkozasi teriilet nem érint helyi jelentdségli védett természeti teriiletet.

4.3.8.4.4. Okolégiai Halozat

A tervezett beruhazis minden eleme érinti az Okologiai Halézat (OH) un. ,,magteriilet” kategoriaba tartozo
részét.

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai halozat Iétrehozasanak
igénye Eurdpai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tdmogatist ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanacs altal kezdeményezett Paneurdpai Biologiai €s
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai taldlkozojan a csatlakozo6 orszagok — koztiik
Magyarorszag is — alairtdk (1995, Széfia). A konferencian jovahagytak, hogy a Paneurdpai Okolodgiai
Haloézatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevo orszagoknak kijeldlniiik (melyet Magyarorszag idGben teljesitett).
1999 aprilisaban Genfben elfogadtik a Paneurdpai Okolégiai Halozat kialakitasara vonatkozo iranyelveket. A
PEEN lényegében az egyes orszagok okologiai halézatabol tevédik dssze. Magyarorszagon az Okologiai
Halozat tervezése 1993-ban kezdddott meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu). A
halézat korabban Nemzeti Okologiai Halozat, valamint Orszagos Okologiai Halozat elnevezéssel is szerepelt
a jogszabalyokban. A jelenleg érvényben 1év6 2018. évi CXXXIX. torvény Okologiai Halozatként szerepelteti.

A tervezett banya az Okologiai Halozat (OH) ,,magteriilet” kategoriaba tartozo6 részén fekszik, igy vonatkozik
rd a 2018. évi CXXXIX. torvény 25. § (5) bekezdése, mely szerint ,,4z okologiai halozat magteriiletének
ovezeteben banyaszati tevékenység folytatisa a banyaszati szempontbol kivett helyekre vonatkozo eldirdasok
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alkalmazasaval engedélyezhets. Az dvezetben v célkitermeldhely és kiilfejtéses miivelésii banyatelek nem
létesithetd, a meglévd kiilfejtéses miivelésii banyatelek horizontdalisan nem bévithetd.”. Mivel a tervezett
banyateriilet dont6 része szantd miivelési agl, hosszi évek ota szantd6foldként, jellemzden egyéves szantofoldi
kultarak termelésére hasznalt teriilet (helyenként kiilonbdz6 mértékben becserjésedett szaraz belvizelvezetd
arkokkal tagolva), amelyen jelenlegi allapotaban szamottevd természeti érték nem talalhatod, a hivatkozott
torvény 23. § (2) bekezdése alapjan a Mészaros és Mészaros Kft. — a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosaggal
folytatott elozetes, egyetértéssel zarult konzultacié utan - 2019. oktober 14-én kelt levelében kezdeményezte
a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosagnal a fent nevezett banyateriilet Okologiai Halozat (OH) magteriileti
besorolasanak feliilvizsgalatat és a pufferteriiletté torténd atsorolas lehet6ségérol az allasfoglalas megadasat.
Jelenleg az atsorolas folyamatban van az illetékes természetvédelmi kezel6 (HNPI), az Agrarminisztérium
Természetmegdrzési Féosztalya, valamint Tiszakéréd Onkorméanyzatanak bevonasaval.

29. dbra — A vizsgalati teriilet Okolégiai Halézat (OH) érintettsége
(sotétzolddel a magteriilet, vilagoszolddel az 6kologiai folyoso, sargaval pedig a pufferteriilet érintettsége)

4.3.8.4.5. Fontos madaréldhelyek

A tervezett munkalatok teljes egésze az 52.755 ha kiterjedésti, HUO35 koda Szatmar-Bereg (IBA) teriiletét
érintik.

A fontos madaréldhelyek, angol roviditéssel az ,,IBA” (Important Bird Areas) rendszere olyan, a Fold
madarvilaga szempontjabol kulcsfontossagu teriiletek halozata, amelyek, ha megfelelé védelmet kapnak,
hosszi tavon biztosithatjak a vadonélé madarfajok, rajtuk keresztiil pedig az 6ket magéba foglalo életkdzosség
fennmaradasat (http://www.wikipedia.org). A fontos madaréldhelyek (IBA site) kijeldlését a BirdLife
International nemzetkdzi szovetség végzi. Az IBA site haldzatba olyan éldhelyek keriilhetnek bele, melyek
globalis viszonylatban is fontos szerepet jatszanak a madarfaj allomanyok megovasaban. A halozat kiterjed
minden madarak lakta kontinensre, tobb mint szaz orszagra. A 12.126 fontos madarvédelmi él6hely &sszesen
12.446,195 km?-t foglal magaba (2015. aprilis 7.) (http:/www.birdlife.org).
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30. dbra - A vizsgalati teriilet érintettsége a Fontos Madaréldhelyek (IBA) vonatkozdsaban
(zélddel a Szatmar-Bereg IBA teriilet)

4.3.8.4.6. Ramsari-teriiletek

A vizsgalati teriilet nem érint Ramsari-tertiletet.

4.4. EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK

A klimakockazati elemzést kiilon dokumentumként csatoljuk.
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5. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE

5.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEMMEL OSSZEFUGGO
HATASOK BECSLESE

5.1.1. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belso égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérol szolo Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassagdnak meghatarozasanal a 21459/5-85 szdmu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiinduldsi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteoroldgiai
adatfeldolgozassal

Teljes kort levegd diszperzidos modell (AERMOD) - egy kovetkezd generacios 1égkori diszperzid modell

A levegdmindség-szabalyozasra kifejlesztett €s vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmikddésében fejlesztettek
ki 1991-ben. Az AERMOD modellrendszer a foprogrambol (AERMOD) és két preprocesszorbol (AERMET
¢s AERMAP) tevodik Ossze. Az AERMET szolgaltatja az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg
jellemzéséhez sziikséges meteorologiai informaciot. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a
receptor haldzat eldallitasat végzi el.

Szamitasi feltételek, kiindulasi feltevések
Meteoroldgiai adatok
Az irany szektorok szama: 16, a kezd6 irany 0°.
Szektor nagysag: 22,5°.

Oras adatok: szélsebesség, szélirany adatok, hémérséklet, hatarréteg magassaga, vertikélis
hémérsékleti gradiens, a 1égkori rétegzddést leird6 Monin-Obukhov-féle hossz, csapadékintenzitas,
relativ paratartalom és felhGboritottsag.

Meérési magassag: 14 m
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffazioklimatologiai vizsgalataink célja a légszennyez6 anyagok terjedése, higulasa és
felhalmozodasa szempontjabol dontd fontossagi meteorologiai elemek és tényez6k meghatarozasa.

Felszini jellemz6: sik teriilet.

Atlagolasi idé: 1 ora.

Forrastipus: feliileti forras (50x50 m)

Forras leiras: munkateriiletek

A receptor pontok polaris koordinata-rendszerben helyezkednek el.

Racshald: 50 x 50 m
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A szamitasokat a varhato beruhazas idészakara dprilistol novemberig idészakra futtattuk le oras felbontasban.
Az eredmények koziil az adott racspontra szdmolt legkedvezdtlenebb (vagyis a legmagasabb) értéket
vélasztottuk ki, majd 4brazoltuk azokat. Osszességében az abrakon feltiintetett értékeknél csak kisebb
koncentraci6 varhato atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott.

A ,,C” feltétel egy a magyar szabvanyok szerinti elméleti maximalis érték alapjdn meghatarozott hatasteriilet,
mely értek az AERMOD szoftver segitségével a teljes meteorologiai évet vizsgalva nehezen meghatarozhato,
ezért a,,C” feltétel szerinti hatésteriiletet a korabbi szabvany szerint hatarozzuk meg.

Maximalis szennyezé hatds meghatarozadsa: folytonos pontforras kornyezetében a maximalis felszinkozeli
koncentracio a l1égkori stabilitds mértékétdl fiiggden a szennyezd forrastol azon szélmenti tavolsagban alakul
ki, ahol a o, fiiggbleges szorddasi egyiitthatd értéke 0,707 H-val egyenld.

Terjedés szamitds:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatdrozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyez0 anyagok 1égkori terjedését leird diszperzids modell. A folytonos
pontforras rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozd szennyezO hatasanak szamitasdval az MSZ 21459/1-81
szamu szabvany foglalkozik. Folytonos pontforras gazallapoti szennyezbanyag €s 10 pum-nél kisebb atmérdji
szilard részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagoldsi iddtartamra vonatkozo
koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban az alabbi képlet segitségével szamithato.

Eg 1 (H)Z 0,693x 0,693x
ex —=|\— ex ——7 | €ex —
Teuos,a, P172 oy, p Un T35 p U i),

Comax (tl) =

Vonalforrasok: MSZ 21459/2-81

A kozutakra vonatkozd szallitdsi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink. Hasznalt
szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitasa és MSZ
21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa.

5.1.2. A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegéterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,,A levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei™:

Légszennyezd anya | ras 24 Ors
& Y yag hatarérték [pg/m?] hatarérték [pg/m?]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
Szall6 por (PMio) - 50 a naptari év alatt 35-nél tobbsz6r nem léphetd tal

2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez - 1. Egyes 1égszennyez0 anyagok tervezési iranyértékei

Tervezési iranyértékek [pg/m?)]
24 oras 60 perces
Szallo por (TSPM: 6sszes lebegd por) 100 200

Légszennyezd anyag [CAS szam]
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5.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eloirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatoé azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban jellemzé tizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzOk mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM; esetében 24 oOras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”
A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezbanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.

A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eldirasok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan:

Légszennyez6 anyagok L ords felietelek |

Hatarérték | "A" | Hattér | "B"
NO« 200 20 47,1 30,6
SO, 250 25 3,6 49,3

Co 10000 1000 | 465 | 1907,0
PMo (24h) 50 5,0 33 3.4
HC 500 50 1 99,8
TSPM 200 20 33 33,4

5.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa

5.1.4.1.Kibocsatasok meghatarozasa

Munkagépek kibocsatasa tereprendezés idején

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo6 tablazatban lathatok:

Munkagép Munk? gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’epnyezo anyag iizemidd
. szdma kibocséatas (g/h)

megnevezese (db) (kWh) co HC NO. PM 1o (h)

Kotrd 1 118 590 | 2242 | 472 1,77 6

Dozer 1 120 600 | 22,80 | 48,0 1,80 2

Forgodrakodo 1 130 455 24,70 | 52,0 1,95 4
Tehergépkocsi 2 225 788 | 42,75 | 90,0 3,38 0,5

Emisszio meghatarozasa (g/s):
CO HC NOx PMio

Munkagépek 0,204 0,009 0,019 | 0,0007

Kiporzas a munkalatok idején

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és haszonanyag): 1049194 m3.
Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m* (Atlagosan ezt az értéket hatdroztuk meg az agyagtartalom miatt).
6000 munkaora esetén a poremisszio: 0,0046 g/s.

A kibocsatott por 65%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 35%-a a TSPM (50-150 pm).
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A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:

- PMjo: 0,0030 g/s
- TSPM: 0,0016 g/s

5.1.4.2. A magyar szabvany szerinti szamitasok, ,,A-B-C” feltétel

A ,,C” feltétel egy a magyar szabvanyok szerinti elméleti maximalis érték alapjan meghatarozott hatéstertilet,
mely érték az AERMOD szoftver segitségével a teljes meteorologiai évet vizsgalva nehezen meghatarozhato,
ezért a,,C” feltétel szerinti hatésteriiletet a korabbi szabvany szerint hatarozzuk meg.

Terjedési viszonyok:

- kedvezitlen meteoroldgiai feltételekre (gyenge Iégaram) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok terjedését a munkateriiletek kornyezetében. - szélsebesség: 1 m/s

- érdesség: 0,15 (mezdgazdasagi teriilet)

- allandok:
H — kibocsatas becsiilt magassaga 52m
TA 61200
™ 4300
T52 43200

Munkagépek 1égszennyez6 emisszioja

Terjedési szamitasok:

Terjedési paraméterek CO | HC | NOx | PMio
Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,med értéke egyenld 0,707H-val 6,9
§ Fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi egytitthatdja - 2151
= oy (m) '
§ Vizszintes iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd - oy (m) 58,140
§ Tertiileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 58,179
o Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre mer6leges vizszintes 3,604
2 turbulens szorddasi egylitthatdja - Gym (m) ’
:g sz¢élsebesség miatt modositott a flistfaklya szélre merdleges vizszintes 53.179
N S o) ™ e .
) turbulens szorddasi egylitthatdja - Gyispec. (M) : :
£ | afustfaklya szélre merSleges fligg6leges turbulens szorodasi egyiitthatoja 2104
N - 0, (m) i
2 fiiggdleges irdnyu kezdeti szorodasi egyiitthatd - 6,0 (m) 1,395
TE“ teriileti forrds esetén a fliggdleges szorodasi egyiitthatd - 6, (m) 2,524
5 Fustfaklya tengelye alatti koncentracio r03v1d atlagolasi idétartamra (1 h) 1498 | 6.6 138 | 0518
s ~ Co (ug/m’)
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6é 24h — Cg (ug/m?) - 0,124 |
» Hatarértékek (ug/m®) 10000 | 500 200 50
25 "C" feltétel (mg/m?) 119,88 ] 5,25 | 11,05 | 0,099
=~ 3 "C" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 11,6
g \g "A" feltétel (mg/m?) 1000 | 50 20 5
Sz "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) NE NE NE NE
= E "B" feltétel (mg/m?) 1907.0| 998 | 30.6 3.4
"B" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) NE NE NE NE

NE: a hatastavolsdg nem értelmezhetd, mivel a maximdlis kibocsdtds sem éri el a jogszabalyi feltételeket

A szabvany szerinti maximalis 1égszennyez0 anyag koncentracio (o, fiiggbleges szorodasi egyiitthato értéke 0,707
H-val egyenld) a feliileti forras kozépvonalatol 6,9 m-re alakul ki.

A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), nitrogén-oxid (NOx) és
a szallo por (PM10) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio nem éri el a 306/2010. (XII. 23.)
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Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentraciokat, ezért ezen 1égszennyez6 anyagok
esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték
80%-4nal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 11,6 m.

A hatés id6szakos és semlegesnek itélhetd.

Kiporzas
Maximadlis légszennyez6 hatéds atlagos szélsebesség mellett (szamitdsi paraméterek):
Terjedési paraméterek PMio | TSPM
%: Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,msd értéke egyenld 0,707H-val 1,9
g Fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatéja - oy (m) 0,881
Vizszintes irdnyl kezdeti szorodasi egyiitthato - 6,0 (m) 58,140
\ Teriileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 58,146
‘g Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi 3526
2 | egyiitthat6ja - 6ym (m) ’
§ sz¢lsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi 53,146
“ egyiitthatdja - Gytspec. (M) ’
« | a flistféklya szélre merdleges fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja - o, (m) 1,049
= 2| fliggdleges iranyu kezdeti sz6rodasi egyiitthatd - 64 (m) 0,698
Té % teriileti forras esetén a fliggbleges szorddasi egyiitthatd - 6 (m) 1,260
'5 g | Fustféklya tengelye alatti koncentracio révid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ng/m?®) 4,3 2,3
S 2| Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié 24h — Cg (ug/m?) 1,03 0,55
& | Hatarértékek (ug/m?) 50 200
o | "C" feltétel (mg/m?) 0,82 1,85
\% "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 3,10
o 2| A" feltétel (mg/m?) 5.0 20
< Z|"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) NE NE
& Z|"B" feltétel (mg/m") 34 | 334
S =["B" feltételhez tartozo hatastdvolsag (m) NE NE
NE: a hatdstivolsdg nem értelmezhetd, mivel a maximalis kibocsdtds sem éri el a jogszabalyi feltételeket

A szall6 por (PMyo) és a levegd por (TSPM) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio nem éri
el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozd koncentraciokat. A
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag a ,,C” feltétel alapjan hatarozhato
meg, vagyis a a feliileti forras kozépvonalatol 3,10 m. A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhato, a
kornyezé lakohazaknal a 1égszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas id6szakos és semlegesnek itélheto.
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5.1.4.3. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezd 4brakon lathaté az AERMOD szoftverrel szdmolt légszennyezd anyag koncentraciok a
munkateriiletek kdrnyezetében. Az abrakon feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is, amennyiben az adott
feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyezd anyag koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B

feltétel kritériumat.

5.1.4.3.1. Munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasainak eredményeként kialakuld
légszennyezettségi allapot (immisszio) a létesités idején

Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok:

Modell paraméterek CO HC NOx PMio
Max. kibocsatas a szabvany alapjan 149,84 6,56 13,81 0,124
A szoftvs?r'a}ltal szamltot"t maxm.l'a.l'ls légszennyez6 anyag 163.41 7.16 15,07 0.149
koncentracié a munkateriiletek koriil

"C" feltétel (AERMOD) 130,73 5,726 12,053 0,119
"C" feltétel (szabvany) 119,88 5,25 11,05 0,099
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 11,6

"A" feltétel 1000 50 20 5

- , , . , nem nem nem nem

A" feltételhez tartoz6 hatéstévolsig (m) értelmezhetd | értelmezhet6 | értelmezheto | értelmezhetd
"B" feltétel 1907,0 99,8 30,6 3.4

" . , s , nem nem nem nem

B" feltételhez tartoz6 hatéstavolsig (m) értelmezhetd | értelmezhet6 | értelmezheto | értelmezhetd

ughm*3
=
=3

[*=1"90.000

=T140.000

—1730.000

31. abra Szén-monoxid koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1h)

PLOT FILE OF HIGH 15T HIGH 1 HR WALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 163407 fugfmd] et (92106670, 310179 46)

—20.000
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PLOT FILE OF HIGH 15T HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 7,158 [ugled) et (921856 70, 310179.46)

32. abra El nem égett szénhidrogén koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1 h)

e,

¥-Oractan fv]

33. abra Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)

"le“ 222000
X Dociar ]

9190

34. dbra Szadllo por (PM ) koncentrdcio eloszlas a munkateriiletek koriil (24 h)

oo 22150
X Direienfe]

ugm*3

PLOT FILE OF HIGH 15T HIGH 24 HR ALUES FOR SOURCE GROUF: ALL

Max: 0149 [ughd] &t (921256 70, 310379.46)

B

:

ugim*3

PLOT FILE OF HIGH 15T HIGH 1 HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 15066 (Up/md) & (921856 70, 310179 45)

10.100

[0.030
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5.1.4.3.2. Eldkészités, fejtés, rakodas soran varhato kiporzas eredményeként a munkateriiletek

koriil el6allo 1égszennyezd anyag koncentraciok

Jogszabdlyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdstavolsagok:

Modell paraméterek PMjy TSPM
Max. kibocsatas a szabvany alapjan 1,03 0,55
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié a
N o 0,90 0,45
munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 0,723 0,361
"C" feltétel (szabvany) 0,82 0,44
"C" feltételhez tartozo hatastdvolsag (m)
"A" feltétel 5 20
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) nem értelmezhetd nem értelmezhetd
"B" feltétel 34 33,4
"B" feltételhez tartozo hatastdvolsag (m) nem értelmezhetd nem értelmezhetd

A maximalis por koncentracioé nem éri el a jogszabalyban meghatarozott feltételekhez tartozé értéket, ezért a
hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A hatéstavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg. tehat 3,1

m.

ugim*3

24 HR VALUES FOR SOURCE GROUF: ALL

s1e500 s13000 219200 Saco00 scceeo 521000 a1200 523000 223200
acten ]

35. abra Szallé por (PM10) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h)

PLOT FILE OF HIGH 15T HIGH

Szatmarcseke

Sonkad

PLOT FILE OF HIGH 15T HIGH I HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

9100 D1S0C 930000 3300 BAW0C  GNGD  II0

36. abra TSPM eloszlasa a munkateriilet koriil (1 h)

Max: 0903 [ughird] et (921656 70, 310179.46)

Max: 0451 [uginv'd) at (921856 70, 310179.46)

=1-0.400
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A hatasteriileten beliill a 1égszennyez0 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket.

5.1.4.4 A letesites soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Ha az alapallapot vizsgalatdnal bemutatott szdmitasokat elvégezziik ugy, hogy az érintett utak forgalmat
noveljiik a Iétesités napi jarmiiforgalmaval az alabbi fejezetekben bemutatott eredményeket kapjuk.

A létesités idején varhato legmagasabb napi jarmuforgalom:

- személygépkocsi: 10 db
- tehergépkocsi: 101 db
A jarulékos forgalommal egyiitt az 6ras jarmiforgalom gépjarmi kategorianként az alabbiak szerint valtozik:
Jarmiikategoria Forgalor.r} uz?meles idején Or.a’s fOfgfllom Jeler}llegl ”fo’rgalom
jarmii/nap jarmii/ora jarmii/ora
személygépkocsi 877 49,9 49,3
tehergépjarmit 173 9,8 4,1
busz 17 1,0 1,0

A vizsgalt utszakaszon athaladd teljes
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

légszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik szennyezd anyag

CO CH NO; SO:2 PM;o
jelenleg 0,0657 0,01642 0,0279 0,0007 0,00181
lizemelés idején 0,0737 0,01712 0,0323 0,0016 0,00277
Novekmény - AE; 0,0080 0,0007 0,0044 0,00086 0,00096

Maximalis koncentracié (ug/m?®) az ut

koncentracio tavolsadga (m) a vonalforrastol:

Légszennyezd anyag | Maximalis konc. (ug/m®) | Hatérérték (ug/m?) | Hatarérték helye (m)
CO 26,07 10000 nem értelmezhetd
CH 6,06 500 nem értelmezhetd
NOx 11,43 200 nem értelmezhetd
SOz 0,56 250 nem értelmezhetd
PM; 0,98 50 nem értelmezhetd

vonalaban, és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd

Az Ut 1égszennyez6 anyagainak emissziojanak hatastavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasai

szerint (m):

Légszennyezd anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CO nem értelmezhetd | nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd | nem értelmezhetd 2,7
NOx nem értelmezhetd | nem értelmezhetd 2,7
SOz nem értelmezhetd | nem értelmezhetd 2,7
PMg nem értelmezhetd | nem értelmezhetd 2,7

A jelenlegi allapothoz képest a 1égszennyez6 anyagok mennyiségének fajlagos ndvekedése

CO 12,16%
CH 4,26%

NOx 15,65%
SO:2 119,69%
PMj 52,77%

Az lizemeltetés jarmiiforgalma atlagosan 41%-o0s novekedést okoz, ami jelentdsnek tekinthetd, azonban az ut
jelenlegi alacsony terheltsége miatt a hatas elviselhetd és atmeneti.

Az ut jelenlegi hatastavolsaga: 2,7 m, az ut hatastavolsaga a tevékenység idején a nagy forgalomndvekedés
ellenére sem valtozik.
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5.2. ZAJVEDELEMI HATASOK BECSLESE

5.2.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasteriilet hataranak definialasa

A 27/2008. (XII1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete értelmében

nappal éjjel
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények tertilete,
a temet6k, a zoldteriilet 50 40
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi tertilet 60 50

A tervezett beruhazas mezdgazdasagi 6vezetben helyezkedik el.

Védett 1étesitmény nélkiili mezOgazdasagi, illetve gazdasagi teriiletre a rendelet zajterhelési hatarértéket nem
ir eld, ezért esetiinkben az ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozo hatarértékekre (60 dB) hataroztuk meg a
hatastertiletet.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték, tehat 50 dB

5.2.2. Szamitasi modszerek

Az egyenértékill zajszint szamitasa

Lawm;— hangnyomasszintek 6sszeadasa:

LAME = 10 . lg 100'1.LW’:

n
i=

1

Egyenértékii hangnyomasszint: Ha a zaj tobb, tisztan elvalaszthatd, allandé hangnyomasszint(i szakaszbol all,
¢és e szakaszok idébeli hossza pontosan meghatarozhat6, akkor az alabbi képlet segitségével lehetséges az
egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa:

1 N Lam,i
LAeq = 10lg ?Ztllo 10
i=1

ahol:
YN . t; -- a teljes mérési idétartam alatt jellemz6 hangnyomasszint
Ly ; - tiidStartam alatt jellemzé hangnyomasszint

T — napi megitélési szint (8 h)
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Zajterjedés

A szamitdst a német SoundPLAN Essential 4.1 szamitdgépes

programmal készitettiik.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszid
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadéalyozatlansaga
(ill. akadalyozottsaga - épitett kornyezet objektumainak hatésa,

lasd. visszaverddés, arnyékolas adott esetben).

SPessential

Version 4.1
Frissitsck: 2018. 03. 26.

Enviro Expert Kft

A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan a program szadmitja ki a varhato zajterhelést.
Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c.

szabvany szerint veszi figyelembe.

5.2.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa

A létesitési tevékenységet csak nappal végzik.

Az egyenértékil zajszint szamitasa - Nappali idoszakra

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = § ora.

o , Hangnyomésszint | Uzemid ti A
Zajforrasok Darabszam (Ly) dB (h/nappal) T(h) | Lawm; Lacq
Kotrd 1 101 6 8 101,0 99,8
Gréder 1 100 2 8 100,0 94,0
Forgorakodo 1 98 4 8 98,0 95,0
Tehergépkocsi 2 85 0,5 8 88,0 76,0
Daru 1 90 6 8 90,0 88,8
Az egyenértékil zajszint nappal: 106,1 dB(A)
Hatésteriilet nappali id6szakban (Lty = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)
St Lw Kir | Ko Kq Ko K Ky | K | Ke Lt
106,7 | 106,1 0 0 | 5156 | 0299 | 424 | 0 0 0 | 50,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités ezen szakaszanak zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal 106,7 m-re helyezkedik el, azonban a szamitas nem vesz figyelembe tobb a
teriiletre jellemz6 modositd tényezot, ezért a kapott érték csak tdjékoztato jellegli a tovabbi szamitasainkhoz.

Zajszintek a munkateriiletek koril

A SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes program figyelembe veszi a beépitettséget és az arnyékolast is. A
szoftver segitségével jellemzé receptorpontokra és kiillonb6z6 magassagokra (foldszint, emelet) végeztiink el
szamitasokat, a receptorpontokon varhat6 zajszinteket a kovetkezo tablazat tartalmazza.

A receptorpontoknal kialakulé zajszintek nappali idészakban

Imisszid X Y Szint Hatarérték | Kialakul6 additiv | Hatarérték-
hely neve (WGS84) (WGS84) (dB) zajszint (dB) tullépés (dB)
1 064/61 34627306,01 | 5327195,58 | GF 50 30,7 -
0167/22 | 34627067,61 | 5325008,36 | GF 60 27,7 -
3 304 3462744437 | 532837556 | GF 50 24,7 -

GF: foldszint. FL: emelet

Nappali idészakban a tervezett izemidék mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhatd hatarérték-tallépés.
Szamitasaink szerint a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékek
tarthatok.
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5.2.4. Az iizemelés idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A tevékenység folytatasahoz kozvetleniil kapcsolodd miiveletek zajkibocsatasa:

A szallitasi utvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu utiigyi miiszaki el$iras alapjan
hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok ¢és az altaluk érintett
telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitdsi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyair6l szolo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamt
melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitasa zajterheléssel jar. A szallitasok valoszintileg
munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott volt, ezért a kdrnyezd
kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali iddszakban mddositotta a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal
az ut menti zajterhelést.

Additiv napi jarmiiszam: 101 db tehergépkocsi
10 db személygépkocsi

A korabban bemutatott szamitast elvégezve ugy, hogy az iizemelés jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik a
4129. szamu kozat forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk:

Jarmuforgalom és mértékado sebesség v, km/éra

Akusztikai Qnapkéz . -
jarmiikategoria Napkozben 06-18 ora Vimegengedett A Quapkor sév) Vrenapksz
1. 56,99 50 23,5 48,53
11. 1,62 50 23,5 35,67 48,53
I11. 12,73 50 23,5 48,53
Vonatkoztatasi tavolsag drer, m = 7,5 m.
[K]g,s.t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,49
c érteke: 0,1 — Py értéke: 0,1
LAegi7=5 )g4 S, t ],
Akusztikai jarmiikategéria [Kilg, s, 1,5, [Kplg, s, t,ii LAcq(7.5)g st
1. 75,24 -15,60 59,64
napkdzben 11. 79,17 -31,07 48,10
I11. 82,82 -22,11 60,71

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idoszakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozd vonatkoztatasi egyenértéki Lano megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Lacq7.5)es..]) °
jelenleg 61,39 60 1,39
tevékenység idején 63,35 60 3,35

Lathat6, hogy az lizemelés okozta additiv terhelés 1,96 dB (<3 dB), ami jelentds, azonban tekintve a hatas
idészakossagat elviselhet6 érték.

5.2.5. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Az tevékenység a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet] 1.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleldé munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A tevékenység soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatast munkagépeket kell alkalmazni.
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Zajvédelmi szabalyozo elemek alkalmazasa.

A tevékenyég az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal mitkodo gép hasznalata;
- afém-fém litkdzések elkeriilése;

- megel6z6 karbantartds végrehajtisa: az alkatrészek elhasznalédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

A tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- LehetOség szerint kertiilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai iddszakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.

- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.

- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- A zajosabb munkafizisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kozotti iddszakra kell idéziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el a banyat, a toltésépités
helyszineit lehet6leg folduton oldjak meg.

- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb ido alatt kell elvégezni.

5.3. TALAJVEDELEM

5.3.1. Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, napi tevékenység befejezését kovetden a teriilet rendezetten tartasara. Ennek
betartatasaért az illeté miiszaki vezet6 a felelds.

A munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a tevékenység soran hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszin(i tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfeleldség biztositott.

A munkagépek esetleges szervizelése a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténik tartalykocsirol. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetok az
lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitdjarmivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
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el6fordulasa csak kis volumeni lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal {izemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyez6 anyagok kiiilepedését kell
megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a kitilepedésbol
eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek 4altal kibocsatott szennyezd anyag és annak
kitilepedd hanyadanak negativ hatdsa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezok (NOx, CO, SO2, stb.)
nem jelennek meg olyan koncentracidoban a levegdben, hogy ott olyan karos folyamatokat inditsanak el, mint
példaul a savas tlilepedés.

A foldmunkék soran esetlegesen a teriiletrdl letermelt humuszt a helyszinen deponaljak, majd a rekultivacid
soran felhasznaljak.

Humuszleszedés: A lefejtett humusz kiilondsen értékes, biologiailag aktiv talajréteg, mely az él6vilag szamara
fontos és nélkiilozhetetlen funkcidkat (pl. tdpanyag, kozeg, éldhely) tolt be. Megfeleld elhelyezésérdl
gondoskodni kell, de ugy, hogy a talaj mindségének romlasa a lehetd legkevesebb legyen (a talaj szerkezetének
valtozasa a talaj mindségének romlasat eredményezheti).

Foldmunkak sordn a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kdvetkezményeként negativ hatasok léphetnek fel, pl. csokken a talaj pérustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegbhaztartas, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

5.3.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések
bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, krnyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg ¢élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, igy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmuvek lizemanyaggal valo feltdltése tizemanyagtolté allomason, a munkagépek iizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijték kijeldlését kortltekintdéen végezziik ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyliik igénybe.

- A f0ld felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetk
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét €s folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az ¢épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a term6foldet a fizikai
rongalastdl, karos szennyezéstol, hulladékoktol, foleg a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.
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- Aberuhazasi teriiletek kornyezetében term6foldek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben azok
igénybevételére is sor kertiilhet (felvezetd uit, munkagépek mozgésa), a tevékenyég soran minimalizalni
kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken a mezdgazdasagi muivelést a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhédzéssal érintett foldrészleteken a beavatkozas utdn az eredeti termdképesség visszadllitdsa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazésaval elvezetend6 kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonuldst, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését kortiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi Gitvonal pontos tervezése segit a tevékenység (a munkagépek
¢s kozlekedési eszk6zok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen, elhagyott hulladék
stb.) lehetd legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és sziikséges az
igénybe vett munkateriilet megfelel6 helyreallitasa.

A banya teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (pl. olaj, lizemanyag),
azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében folddeponiat kell kialakitani.

Term6fold és talaj védelme

A l1étesités term6foldet érint, igy a term6fold védelmérdl szolo eldirasok nem relevansak a jelen beruhazas
tekintetében.

A foldtani kozeg védelmében tett intézkedések:
- afoldmunkak soran a teriiletrdl esetlegesen letermelt humuszt a rekultivacio soran hasznositjak,

- atevékenyég soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

5.4. VIZVEDELEMMEL OSSZEFUGGO HATASOK BECSLESE

5.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A tervezett banyatelek kornyezetének vizeinek befogaddja a Hodossy-csatorna, amely befogaddja a Tur
(AEQO082).

Az lizemelés kdzvetleniil nem érinti a felszini viztestet, mivel a tényleges banyamiivelés ala vonandd teriilet
és a vizfolyas kozott védosav (hataspillér) kijelolésére keriil sor, mely tavolsaga 6 m.

A beavatkozasok soran a felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok
természetesen a viztest kozelében torténnek, azonban annak kémiai allapotdban nem kovetkezhet be
valtozas.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben sem modosulhatnak a viztest
kémiai vizmindségi jellemzo6i.
A munkdk soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a

meghibdsodott munkagépekbdl kend- vagy iizemanyag keriil a talajra és innen bemosodassal a talajvizbe.
Ennek a lehetéségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapotu munkagépek dolgozhatnak a teriileten.
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39. abra Vizfolyasok

5.4.2. Felszin alatti vizekre Kkifejtett hatasok vizsgalata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoléddan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsoloddan varhatd
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkoz6 palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.

A WC-hasznalat soran keletkezd szennyvizet annak szallitdsara jogosult vallalkozo szallitja el.

Egvéb a felszin alatti vizet éro hatasok

Normal iizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.
A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kornyezetet.

A munkateriiletek kdrnyezetében tarolt hulladékokbol csurgalékvizre nem kell szdmitani, a tarolt hulladék
jellegébal kifolyolag. A tarolt hulladékbol a zart tarolokbol eredden szennyezdanyag kioldodéas nem varhato,
a csapadékviz szennyezddése kizarhato.

A csapadékviz a burkolatlan feliileteken a talajba szivarog.

A hatas a vizek tekintetében — az eléirasok betartasa mellett — semleges.
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Esetleges szennyezoanyvagok mozgasa a talajvizig

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység eldtt figyelembe vessziik az teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsdgokat.

A munkateriiletek kdrnyezetében a tipizalt rétegrend az alabbi:

Fedé |Fekii |[Réteg

0,00 10,30  |humuszos feltalaj, agyag
0,30 3,90 |kotott agyag rétegek
3,90 [5,20 [finomhomok

Talajviz: 3,9 m mélységben

Vertikalis terjedés a talajvizig

A folytatott tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy valamilyen havéria sordn a szennyezdanyag ne
keriiljon be a felszin alatti vizekbe. A felszin alatti vizek védelmérol szold 219/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet
8. §-a kimondja, hogy a felszin alatti vizek jo allapotanak biztositasa érdekében bizonyos tevékenységek csak
ugy végezhetd, hogy az hosszu tdvon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek jo allapotat, a kornyezeti
célkitiizések teljesiilését.

A teriiletre vonatkozdan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:
A felszini vékony feltalaj réteg alatt a furastalppontokig (5,20 m-ig) iszapos agyag rétegek keriiltek feltarasra.

A vizsgalt teriileten a nyugalmi vizszint 3,9 m. A megfigyelt normal, nyomas alatti talajviztipus vizjatéka a
fedGosszlet tulajdonsagait figyelembe véve tapasztalati értékek alapjan 0,5-0,8 m kozott varhatd. A vizado
fedoérétegének szivargasi tényezdje 1*10-7 - 5%10-10 m/s. Ilyen feddréteg esetében a felszinre kijutatott
esetleges szennyezo anyag évek alatt SEM éri el a talajvizado Osszletet, és ezaltal annak szennyezettségét nem
okozhatjak.

A vizrekeszté-képességét igazolando elvégeztiink egy vertikalis terjedés szamitast.

modellezésnél
. . . réteg teteje | feki figyelembe vett effektiv
Reteg szama Rétegrend (m) (m) rétegvastagsag K (m/s) porozitas (ne)
(m)
1 humuszos feltalaj, agyag 114,00 113,70 0,30 2,00E-09 0,10
2 kotott agyag rétegek 113,70 110,10 3,60 5,00E-10 0,08
3 talajviz 110,10 110,00 0,10 1,00E-07 0,15
4 finomhomok 110,00 108,80 1,20 1,00E-07 0,15
A modellezés eredményei
Vienyl
, Veff Tclc’rc’s Tclérés—kummulélt Tclc’rc’s—kummulélt
Rétegrend m/d .
e (m/d) R (nap) (nap) (&)
i ;‘;;‘;ZOS feltalaj, | | 235 03 |8.64E-04 | 173,61 173,61 0.48
2 | kotott agyag rétegek 5,40E-04 2,70E-04 6666,67 6840,28 18,74
3 |talajviz 5,76E-02 2,88E-02 1,74 6842,01 18,75
4 | finomhomok 5,76E-02 2,88E-02 20,83 6862.,85 18,80

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen €rd esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje
18,80 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébol 1athatod, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkozeli
rétegek védik a felszini szennyezésektol.
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Szennyez6 anyag terjedése a talajvizig

A fenti szamitds elvégezve egy provizorikus olajszennyezéssel a tovdbbiakban bemutatisra keriild

eredményeket kapjuk. A TPH esetén a retardacids faktort 5 értékkel vettiik figyelembe.

A kiindulési szennyezdanyag koncentraciot 100000 pg/l értékben allapitottuk meg, modellezés ideje: 5 év

1 2 3 4
Rétegrend feltalaj, agyag | kotott agyag rétegek talajviz finomhomok

Co pg/l 100000,00 90156,0 0,0 0,0

K m/s 2,0E-09 5,0E-10 1,0E-07 1,0E-07
ne* 0,10 0,08 0,15 0,15
Veff m/d 1,73E-03 0,00054 5,76E-02 5,76E-02

R ml/g 5,0 5,0 5,0 5,0
Viény m/d 2,47E-04 7,71E-05 8,23E-03 8,23E-03

L m 0,30 3,60 0,10 1,20

ap m 0,00 0,11 0,00 0,02

t d 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00

D m?/s 1,0,E-09 1,E-09 1,0E-09 1,0E-09
D* m?/s 3,3,E-10 2,2E-11 1,5E-09 1,3E-10
DL m?/s 5,2,E-06 6,1E-05 3,5E-05 1,3E-03
C pg/l 90156,0 2,29E-08 2,29E-08 2,29E-08

A felszinre jutd szennyezdanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 5 év alatt a felszin alatti kozegbe
maximum 0,3 m-ig jut le.

A szamitasaink alapjan megallapithatd, hogy a szennyezettség 15 év alatt sem jelenik meg a talajvizben olyan
koncentracioban, ami a felszin alatti viztest nagymértékii terheléséhez vezetne.

5.4.3. Mélységi vizek veszélyeztetettsége

A mélységi vizekre, kdzvetve a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazisra kifejtett hatasok tekintetében
»~Egyedi vizsgalati dokumentaci¢” késziilt, melyet Dr. Virag Margit okl. hidrogeologus szakmémok készitett.

A teljes dokumentaciot mellékelten csatoljuk.

A dokumentaci6 legfontosabb megallapitasai €s eldirasai:

- Atarozo épitésre alkalmas kotott anyag kitermelése soran felszin alatti viz kitermelésére sem kozvetett

sem kozvetlen médon nem keriil sor. A kitermelés szintjét tigy kell meghatarozni, hogy az ne érje el a
teriiletre jellemzo talajviz szintjét, ezaltal biztosithatd, hogy nyilt felszini parolgas az
anyagnyerShelyen ne alakulhasson ki.

Az Alfold vizhaztartasdban a beszivargd csapadékmennyiség dontd szerepet jatszik, de a vizsgalt
terlileten a kitermelt viznek csak egy elhanyagolhatd része szarmazik az adott teriileten beszivargo
csapadékbol (GAMA-GEO Kft., Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati vizbazis méretezése, 2003.).

Az anyagkitermelés eredményeként egy 11j felszin alakul ki, ami megkdzeliti a talajvizszintet, igy a
parolgasi veszteség megkozelitheti a teljes potencialis evapotranszspiracio értékét.

Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati  ivovizbazis hidrodinamikai tertilet

talajvizhaztartasi jelleggorbéje:

modellje alapjan a
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A talajviztokor parolgasa (m/d]
00004 00002 0 00002 0.0004 00008

Talajviztikor malysége [m)

8

40. abra A teriiletre jellemzd talajvizhaztartasi jelleggorbe

- Ha a nagyobb biztonsag javara dolgozva talajvizhaztartasi jelleggorbére jellemz6 219 mm/év (6x10
d) értéket vennénk alapul, hanem az egyéb szakirodalomban szokasos 600-720 mm/nap teljes
potencialis parolgéssal szdmolnank, még akkor sem jelentene veszélyt ez a tevékenység a vizbazisra
nézve.

- Teljes potencialis parolgas: 69,65 m*/d.

- Avédendd —35 000 m*/d - termelés nagysagat alapul véve ez mennyiség 0,2 %-ot jelent a felszin alatti
vizforgalom szempontjabol, tehat a tervezett tevékenység nem valtoztatja meg a véddidom méreteit.

A dokumentacid 6sszegz6 része megallapitja, hogy a tervezett tevékenység a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati
ivovizbazis mennyiségi allapotara karos hatast nem fejt ki.

5.5. ELOVILAGVEDELEM

5.5.1. El6vilagra kifejtett hatasok a sekély kiilszini miivelésii banyak miivelése
idején

5.5.1.1.Magasabb rend{i novényzet

A vizsgalat soran jelentOs természeti értéket képviseld kdzosségi jelentdségii €16hely és/vagy torvényi oltalom
alatt 4ll6 novényfaj jelenlétét nem észleltiik. A 2. tdblazatban dsszefoglaltuk a vizsgélati teriileten megjelend
ANER kategoria (BOLONI et al. 2011) szerinti él6helyeket, a f6 éléhelykategoriakra tekintettel (a hibrid
¢l6helyeken a dominans él6helyet vettiik alapul). Ebb6l jol 1athatd, hogy a beavatkozas altal érintett él6helyek
jo része alacsony (1-2) természetességil.

A vizsgalati teriileten legjelentésebb kiterjedésben az egyéves, intenziv szant6foldi kulturak (ANER kéd: T1)
(80,63%) voltak jelen, melyeket jelentds lemaradassal az ,.éveld, intenziv szantofoldi kulturak™ (7,32%),
valamint az ,,akaciiltetvények” (4,62%) kdvettek. Ezutan teriileti aranyukat tekintve a nem 6shonos faju iiltetett
facsoportok, erésavok és fasorok (2,93%), valamint az iide és nedves cserjések (2,46%) kovetkeztek, kozel
azonos teriileti részesedéssel, majd pedig a szaraz cserjések (galagonyas-kokényes borokas cserjések) a maguk
1,37%-0s részesedésével, a sort pedig az 1%-os teriileti érintettségi kiiszobot el nem érd taposott
gyomnovényzet €s ruderalis iszapnovényzet (0,44%), illetbleg a jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (0,23%)
zartak.

Meg kell emliteniink, hogy a vizsgalt teriiletek k6zott jelentds természeti értéket képviseld 4-es vagy 5-0s
természetességll ¢l0hely egyaltalan nem fordult eld és csupan a szaraz cserjések egy része érte el a 3-as
természetességi értéket.
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A beavatkozas altal érintett €l6helyek kivétel nélkiil tajegységi szinten is gyakorinak, elterjednek tekinthetok
(LESKU et al. 2010), melyek jelentds természeti értéket nem hordoznak. A tervezett munkalatok magasabb
rendli ndvényzetre gyakorolt hatasat lokalisan ugyan megsziintetonek itéljiik, de ennek hatasa tajegységi
szinten — tekintettel az érintett élohelyek gyakorisagara és az alacsony természetességi értékekre —
elviselhetének tekintheto.

Eléhely neve ! ANERké6d? | TDO? | Teriilet (m?)?* Sf)?)zr?t'z:“;s Foltszdmok
Egyéves, intenziv szantofoldi 3,4,6,7,12,
Kultirdk T1 1 194.462 80,63 18. 20
Eveld, intenziv szantofoldi kultirak T2 1 17.650 7,32 8
Akéciiltetvények S1 1 11.148 4,62 5,19
Nem dshonos faju iiltetett

facsoportok, erddsavok és fasorok 57 2 7.074 2,93 10,11, 17,21
Ude és nedves cserjések P2a 2 5.927 2,46 13, 14, 15, 16
G%lagonya§:kokenyes—borokas P2b 3 3308 137 2.22
szaraz cserjések

Taposott gyomnovenyzet ¢s 0G 1 1.065 0,44 1
ruderalis iszapndvényzet

Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek oC 1 549 0,23 9
Osszesen 241183 100,00

2. tdbldzat - A vizsgdlati teriilet érintett éléhelyei a f6bb ANER kategéridknak megfeleléen [,,1” - Az ANER kategoridk
hivatalos neve (Boléni et al. 2011 alapjan); ,,2” - Az ANER kategoriak kodjai (Boloni et al. 2011 alapjan); ,,3”- Az
ANER kategoridba tartozé él6helyfoltok dtlagos természetességi értéke (Béloni et al. 2011 alapjan); 4" - Az ANER

kategoridaba tartozé éldhelyfoltok dsszkiterjedése; ,,5” - Az adott ANER kategoridba tartozé foltok teriileti részesedése a
teljes vizsgdlati teriilethez képest; ,,6” - A foltonként legjellemzébb ANER kategoria figyelembe vételével az egyes
ANER kategoridkhoz rendelt él6helyfoltok szamsorrendben

5.5.1.2.Kétélt- és hiill6fauna

A vizsgalt teriiletek nem tekinthetdk jelentds kétéltii-hiillé élohelyeknek, de teljességgel nem zarhato ki a
munkalatok soran néhany flirge gyik (Lacerta agilis) egyed pusztulasa. A potencialisan fellépé mortalitas
mértéke azonban oly csekély lesz, hogy ennek nem lesz érzékelhetd hatdsa az érintett térség herpetologiai
értékeire, tehat példaul kedvezotlen allomanyvaltozasi tendenciat vagy tendencidkat a beruhazas nem
indukalhat, igy a kedvezdtlen hatast még lokalis szinten, tehat az érintett ingatlan és néhany 100 méteres
kozvetlen kornyezete vonatkozasaban is elviselhetonek, térségi szinten pedig elhanyagolhat6 jelentdséglinek
itéljik.

5.5.1.3.Madarfauna

A beavatkozds soran potencidlisan érintett fajok egyedei a kornyezd teriiletek él6helyi adottsagainak
kdszonhetéen akér mar néhany szaz m-es korzetben jabb fészkeldhelyet foglalhatnak. A fészkelési idoszakra
idozitett kivitelezés esetén az érintett teriileten fészkeld parok fészekaljai nagy valdszintiséggel elpusztulnak
az el6készité munkdk (a fasszari novényzet eltavolitasa) soran. A késobbi haszonanyag-kitermelés és
kiszallitas mar varhatéoan nem okoz értékelheté mértékii kedvezdtlen hatast a madarak vonatkozasaban. A
fészkelesi idoszakban torténd tertiletelokészités altal okozott fészekaljpusztulasok révén fellépd mortalitas nem
tendencidzus valtozast indukalna. A fészkelési iddszakon kiviili iddintervallumra iddzitett teriiletel6készitési
munkak esetén nem varhato kozvetlen fészekaljpusztulast okozo hatas, ezért az emlitett id6szakra iddzitett
kivitelezés hatasat semleges-elviselhetdnek itéljik.
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5.5.2. Elévilagra kifejtett hatasok a sekély kiilszini banyak miivelését kovet6
idoszakban

5.5.2.1.Magasabb rendii novényzet

A banyamtivelés befejezése utan a jelenlegi allapottol (nagylizemi szantofoldi kultardk, kis mennyiségben
fasor és cserjés) jelentOsen eltérd allapot jon létre az érintett teriileten. A tajban jellemzd domborzati
viszonyokhoz és a kornyezé teriiletekhez képest egy szamottevéen alacsonyabb terepszintii mélyedés
kialakulasa varhat6. A kozeli, Milota 089/30 hrsz ingatlan, korabban anyagkitermeléssel érintett ,,b”
alrészletén tapasztalt jelenlegi allapotok szerinti a felhagyés utdn varhatéan id6szakos vizboritasu vizes éldhely
alakul ki a teriileten. A korabbi él6helyek visszaalakuldsara nincs a tovabbiakban esély. A spontan regeneracios
folyamatok eredményeképpen megjelend vegetacio tipusat csak becsiilni lehet.

A taji kornyezetben jelenleg is meglévo felhagyott anyagnyeréhelyeken altalaban fadllomanyok jelennek meg
mar a kezdeti években. A vizellatottsagi viszonyok (tdbbletvizhatas) miatt ezek altalaban puhafas allomanyok,
vagy mocsarak, melyek a késobbi években (évtizedekben) természetkozeli puhafas ligeterdokké alakulhatnak,
ami élovilagvédelmi szempontbol mindenképpen kedvezobb, mint a 2019-es felmérés idején vazolt
alapallapot.

A fentiek miatt az lizemelés magasabb rendii n6vényzetre gyakorolt hatasat inkabb javitonak értékeljiik.

5.5.2.2. Kétéltu- és hiill6fauna

Az lizemelési id6szakban a beavatkozas altal érintett teriilet egyes méllyiileteiben az arvizi elontéseknek
koszonhetden asztatikus-szemisztatikus viztér kialakulasara van esély, mely bizonyos iddszakokban rovidebb-
hosszabb ideig egyes kétéltii fajok szaporodohelyeként és éléhelyként, illetve egyes vizhez k6tddo hiilléfajok
(pl. vizisiklo (Natrix natrix)) élohelyeként is funkciondlhat. Az iizemelés herpetofaunara gyakorolt hatasat
ezért 0sszességében javitonak itéljiik.

5.5.2.3.Madarfauna

A kialakitott mélyiilet arvizi elontést kdvetden asztatikus vagy akar szemisztatikus viztér megjelenését,
rovidebb-hosszabb ideig torténd fennmaradasat is eldsegitheti, mely néhany, kifejezetten vizes élohelyekhez
kotodo madarfaj alkalmi megjelenéséhez, a szukcesszids folyamatok eloérehaladtaval pedig akar egyes fajok
megtelepedéséhez (fészkel6ként megjelend, vizes éldhelyekhez kot6dé madarfajok) is hozzajarulhat.
Hoolvadas utan, ill. csapadékos iddszakokat kovetéen varhatdéan az {izemszerii elontéstdl fiiggetleniil is
kialakul id6szakos vizboritds a tervezett anyagnyeréssel érintett teriileten. A teriileten fészkeld fajok szama és
egyedszama az él6helyi atalakulastol fliggden alakul majd, mely attol is fligg, 1étrejon-e fas vegetacio, ill.
torténik-e erdételepités a teriileten vagy nem. Az elobbi esetben a fas éléhelyen megjelend és megtelepedd
madarfajoknak koszonhetden a fészkelo fajok szama és egyedszama jellemzéen ndvekedni fog a jelenlegihez
képest. Osszességében az iizemelés hatasat javiténak itéljiik, hiszen egy olyan vizes fas vagy fatlan él8hely
alakul ki, mely a jelenleginél jelentGsebb faj és egyedszamu taplalkozo és fészkeld madarfaunanak nyajthat
¢l6helyet.
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5.6. A KORNYEZET-EGESZSEGUGYI HATASOK ISMERTETESE

5.6.1. Demografiai helyzet, tendenciak

A kistajon a siirii telepiiléshalézat nem parosul magas népsiiriséggel (2001: 60,4 f6/km2). Az 1949-es
népességmaximum oOta a kistaj elveszitette népességének 1/5-ét (2001: 69 030 £6). A népességfogyas {6 oka
az elvandorlds, amit a relative j6 természetes szaporodds nem tudott ellenstlyozni. Ennek ellenére a
korszerkezet még viszonylag jo, a népesség 1/5-e gyermekkort, a 65 év felettiek aranya viszont csak 15%. A
legkisebb falvak egy részében azonban az eloregedés eldrehaladott allapotban van.

A népesség iskolazottsagi szintje mélyen az orszagos atlag alatt van: egyetlen osztalyt sem végzett tobb mint
3%, az 1-7 osztalyt, ill. a 8 osztalyt végzettek aranya 29-29%, s minddssze 4% rendelkezik diplomaval.

Vallasi téren a reformatusok dominalnak (2001: 72,3%), a romai katolikusokat még a goérog katolikusok is
feliilmuljak (2001: 8, ill. 9,5%). Jonéhany telepiilésen mindharom felekezet érdemben van jelen. A felekezeten
kiviiliek és az ismeretlen vallasuak aranya elhanyagolhat6 (2001: 3, ill. 4,7%). A lakossag dontd része magyar,
nagyobb szamban csak a ciganysag van jelen (2001: 6,5%), legnagyobb kozosségiik (Opalyi) meghaladja az
500 fot.

A hagyoméanyosan hatranyos helyzetl kistdj munkaerd-piaci mutatdi joval rosszabbak az orszagos atlagnal. A
lakossag gazdasagi aktivitasa 2001-ben minddssze 22%, a munkanélkiiliségi rata viszont kozel 34%. A
foglalkozasi szerkezet joval kozelebb allt az orszagos képhez: 60% a tercier, 32,4% az ipari és 7,5% a
mezodgazdasagi foglalkoztatottak ardnya. 2007 nyaran a munkanélkiiliek aranya (17,4%) kozel haromszorosa
az orszagos atlagnak, jelentds telepiilésszinti kiilonbségekkel.

5.6.2. Hatasok becslése

A tevékenység hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem talalhato, a dokumentacio korabbi fejezetében
ismertetett intézkedések betartasa mellett.

A kornyezo lakosok olyan mértékii expozicionak nem lesznek kitéve, hogy az lizemeltetés barmilyen karos
egészségligyi kockazatot jelente a szamukra.

Az lizemeltetés soran a kornyezeti hatasok koziil a legjelentdsebb a levegot érd hatasok, ezek koziil is a szallo
por és a munkagépek szennyezd anyagai altal kivaltott terhelés.

Az lizemeltetés soran az allando zajnak szintén karos hatasai lehetnek a banya kornyezetében ¢élokre, az erds
hanghatds megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket €s emeli a vérnyomast. Ha ez tartos, érrendszeri
betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbol
eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatés a lakott ingatlanoknal nem varhato.

A felszin alatti vizekre, és ezaltal a tavlati ivovizbazisokra a tevékenység mindségi szempontbol nincs hatassal,
ezért egészségkarositod hatas nem varhato.

A tervezett banyaszati tevékenység nem idéz eld olyan kibocsatasokat, amelyek az emberi egészséget
veszélyeztetnék, vagyis a tevékenységnek kornyezetegészségiigyi kockazata nincs.
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5.7. AKORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT
VARHATO KOZVETLEN GAZDASAGI ES TARSADALMI
KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A tervezett tevékenység a Kormany altal 2016 nyaran jovahagyott ,,VTT Felso-Tisza arvizvédelmi
rendszerének kiépitése, Tisza-Tar tarozd” cimli nagyprojekt része. A program célja a Vasarhelyi Terv
Tovabbfejlesztése program keretében a Fels6-Tisza 4arvizi biztonsaganak javitdsa arapasztdé rendszer
kiépitésével.

A ,VTT Felsd-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur tarozd” projekt esetében az egyik
legfontosabb tdrsadalmi kovetelmény, hogy a létesitmény miikddésével kedvezden befolyasolja az érintett
térségben ¢él6 tarsadalom mindennapi életét. A mindennapi ¢€letben a tarozo létezése a lakohelyi és a
gazdalkodasi funkcidkat érinti kdzvetleniil, a kulturalis, szocialis teriileteket csak kozvetve.

Az Arvizi Iranyelv (2007/60/EK) az arvizkockazatok értékelését és kezelését mutatja be, amely az
arvizkockézatok és az arvizek karos kovetkezményeinek csokkentése céljabol jott 1étre.

A banyaszat az él6helyek eltlinését, a biodiverzitas csokkenését eredményezheti, azonban a tervezett banya
terlilete jelenleg mezogazdasagi miivelés alatt allo szantd, mely biodiverzitds szempontjabol komoly értéket
nem képvisel.

A kiilszini fejtésnek a legszembetiindbb kornyezeti hatasa a tajképrombolas. A kiilszini fejtés soran kialakitott
munkagddor melletti meddd felhalmozdsa megvaltoztatja a t4j Osszképét, sét potencialis levegd és
talajvizszennyezd pontforrassd valik. Tekintve a tervezett tevékenységet meddd képzddéssel nem kell
szamolnunk, igy ez a hatas csak a letermelt humusz tarolasara korlatozodik. A humusz tarolas csak atmeneti,
a tertilet rekultivacidja soran felhasznalasra keriil.

A banyamiivelés nagy hatassal lehet a lefolyasi viszonyokra és a talajvizre. A talajvizszint alatti banyaszati
terlileten Un. talajviz-szint depresszid6 még kilométeres tavolsagokra is jelentésen negativan befolyasolja a
talajviz-szintet, gyengitve ezzel a mezOgazdasagi termelés hatékonysagat, vagy akar a telepiilés
ivovizellatasaban is komoly gondokat okozhat. A tervezett tevékenység ilyen szempontbdl nem fejt ki karos
hatast, mivel a kitermelés nem érinti a talajvizet. Az tény, hogy a felhagyott banyagddrok aljzatanak kozelében
megjelend talajviz, szarazsag idején gyorsitja a felszin alatti vizkészletek kimeriilését, de ez a hatas a megfeleld
rekultivacioval kikiiszobdlhetd.

A banyak teriiletén megnovekszik a zaj- és a porszennyezés. A kitermelt haszonanyag elszallitasa legtobb
esetben az uthaldzatot terheli le. A terhelés azonban csak atmeneti, az organizacios tervben a kozut hasznalatat
minimalisra csokkentve a fellépd hatdsok minimalizalhatok.

Egy a természetbe valo beavatkozas lehet reverzibilis, vagy irreverzibilis azaz visszafordithatatlan folyamat,
egy banyaszati tevékenység soran mindkét folyamat megfigyelhetd, hiszen a kitermelt haszonanyag nem
potolhatd, ugyanakkor a tevékenység egyéb kovetkezményei visszafordithatok, rekultivalhatok, és tudatos
banyaszati tevékenység mellett a legtobb esetben az irreverzibilitas sem okoz jelentdsebb problémat.

A tervezett tevékenység része az arvizi biztonsag novelését megcélzo szerinti projektnek, ezért a kedvezo
tarsadalmi hatdsai jelentésen feliilmiljak a kornyezeti allapotvaltozasbol eredo karokat.
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5.8. BALESET-, UZEMZAVAR-KOCKAZAT MERTEKENEK
BEMUTATASA

Az iizemeltetés soran tekintettel a korszerii munkagépekre €s technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasu
szennyezési esemény eldfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havéria-
helyzetekre, mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel
jarhatnak. Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzodo porrdl elmondhatd, hogy
ezek az emberi egészségre karosak is lehetnek, fokozottan tiz- és robbanasveszélyesek, az €l6 és épitett
kdrnyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valdsul meg.

Hatoétényezo

Kozvetlen emisszio

A hatotényezo térbeli
kiterjedése

Munkagépek meghibasodasa
(tehergépkocsik, gréder,
homlokrakodok)

veszélyes anyagok talajra kertilése

a meghibasodassal érintett
teriilet

veszélyes anyagok felszin alatti viztestbe
jutasa

felszin alatti viztest

Munkagépek lizemanyaggal t6ltése

lizemanyagok talajfelszinre jutasa és
beszivargas

lizemanyagtoltés kornyezete

Tlizeset, robbanas

légszennyez0 anyag kibocsatas

esemény kozvetlen

kdrnyezete

Munkagépek meghibasodasa

veszélyes anyagok felszini alatti viztestbe
jutasa

felszin alatti viztest

Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezbje a megeldzés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiillonb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai, kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlatu személyek alkalmazasa;

- akotelezo idOszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetok €s beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- amegfelel6 szintl és gyakorisagu ellendrzés.
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5.9. AZ IPARI BALESETEKNEK ES A TERMESZETI
KATASZTROFAKNAK VALO KITETTSEGBOL EREDO
VARHATO HATASOK BEMUTATASA

A térség ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettsége alacsony, ezért ez a fejezet nem
relevans.

A korabbi fejezetben bemutattuk, hogy a tervezett beruhdzas kozvetlen kdrnyezetében veszélyes ipari
tevékenységet nem folytatnak, ebbdl eredden a projekt nincs kitéve ipari balesetekbdl kialakuld kockazatnak.

A természeti katasztrofak koziil a foldrengések kockazat alacsony, és a kialakulo allapotra egy foldrengés
jelentés hatast nem is valtana ki.

A beruhazas masodlagos célja a havaria jellegii belvizi elontések, katasztrofak kockazatanak csokkentése, ezért
a belvizi katasztrofa sem relevans.
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6. AZ ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI
HATASOK VIZSGALATA

Nem relevans.
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7. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

7.1. A LEHETSEGES IGENYBEVETTSEGET, SZENNYEZETTSEGET
ES KAROSITAST MEGELOZO, CSOKKENTO, KOMPENZALO,
ILLETVE ELHARITO INTEZKEDESEK MEGHATAROZASA

A banyaszati tevékenységre vonatkozo eldirasok:

Az iizemelés soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyeloségnek.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetOnek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas is csak a nappali idészakban végezhetok. A banyaszati tevékenység soran keletkezé hulladékok
kornyezetszennyezést kizar6 modon torténd gyljtésérol, lehet6ség szerint minél nagyobb aranyu
hasznositasardl, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Biztonsag:

A munkagépek iizemelése soran fontos figyelembe venni az izembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
iizembiztonsdg és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az tizem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro lizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

A gépeket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a kornyezetszennyezés (tlzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockézatok kezelésére létrehozott biztonsdgi rendszer eldirdsok:

A szennyez0 anyagok kikeriilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

A tarold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok karmentdinek iddszakos
ellendrzése javasolt.

A munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat elGirasait.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirdsoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltoltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizaciojarol, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

Az lizemelteto feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban. Az tizemszerl allapottdl vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni
intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kdrnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalyt. A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technologia
vagy berendezés mikddési zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti
leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrol
(monitorinkrol), mintavételr6l, elemzésrél, kalibraciordl, vizsgalatrol, mérésrdl, tanulmanyrol, melyet a
létesitményre vonatkozoan készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok
felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megelGzése:

A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytjtésére a teriileten nem keriil sor.
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Az lizemelés idején a karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezé
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

A technologiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyiijtése soran a kornyezetszennyezés/karositas
lehetoségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gyiijtését, kezelését a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Az lizemeltetés soran lakossagi panasz esetén eldre be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni
a rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

Természetvédelmi javaslatok:

Javasoljuk, hogy a tervezett anyagkitermelést megel6z6 fasszarii vegetacid eltdvolitdst a sziikségtelen
zavarasok ¢€s fészekaljpusztulasok elkeriilése érdekében a vizsgalati teriileten el6forduld fészkeld fajok
fészkelési iddszakan kiviil, azaz julius 31. és aprilis 1. kdzotti idSintervallumra id6zitsék.

A fészkelési és fiokanevelési idoszak kivételével az érintett fajok vagy nem tartozkodnak a teriileten (pl.:
telelési iddszakban afrikai teleldteriiletiikon tartozkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként
figyelhetok meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlas idészakaban), melyek képesek a zavard
hatasokra elkeriil6 magatartassal reagdlni. Ezzel az intézkedéssel a tervezett anyagkitermeléshez kapcsolddo
fészekaljpusztulas teljes mértékben elkeriilheto.

7.2. AKORNYEZETET ERO HATASOK MERESENEK,
ELEMZESENEK MODJA A TEVEKENYSEG FOLYTATASA
SORAN

Az lizemeltetés varhatéan nem okoz olyan mértékii kornyezetterhelést levegétisztasag-, zaj- és felszin alatti
vizvédelmi szempontbdl, hogy annak monitoringozasara legyen sziikség.

Az lizemelés természetvédelmi szempontbdl okozhat kisebb-nagyobb mértékii terhelést, mely hatasok
folyamatos vizsgalata célszerti lehet.

7.3. AZ UTOELLENORZES MODJA A TEVEKENYSEG
FELHAGYASAT KOVETOEN

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

A technikai rekultivacio soran megoldandé feladatok:

- olyan felszin kialakitasa, hogy az mez0gazdasagi miivelésre alkalmas vagy erddsitésre alkalmas
legyen,

- megkell tervezni a tablanagysagot és kialakitani a leend6é mezdgazdasagi foldutakat kiséro vizelvezetd
arkokkal.

A technikai rekultivaciot koveti a bioldgiai rekultivacio, amely alatt ndvényzet telepitése, illetve a telepités
biologiai feltételeinek eldkészitése értendd.

A haszonanyag teljes lefejtését, a banya kimeriilését kdvetden a teriiletet ugy kell kialakitani, hogy az
mindenhol biztonsagos legyen, a végsé marado rézstik ne legyenek omlasveszélyesek, és a teriilet Gjra
hasznosithat6 legyen.
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8. EGYEB ADATOK

8.1. A KORNYEZETI HATASTANULMANY OSSZEALLITASAHOZ
FELHASZNALT ADATOK FORRASA

A legfontosabb a kdrnyezeti hatastanulmanyban alkalmazott mdodszerek és szabvanyok az aldbbiak voltak:

Levegotisztasag-védelem
Vonalforrasok:

A munkateriiletek megkdzelitési ttjait éré 1égszennyez6 anyag terhelést (Pillanatnyi vonalforrast feltételezve,
¢és rovid ideji atlagoldsi id6tartamra (1 6ra)) az MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras
szennyez6 hatdsanak szamitasa, az MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa €s az
MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyezd hatasanak szamitdsa szabvanyok alapjan hataroztuk meg.

A munkateriiletek és a kozutak kozotti felvonuldsi és szallitdsi utvonalak poremisszidjat az U. S.
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth
Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads iranyelvei alapjan
hataroztuk meg. A szennyez0 anyag terjedési szamitdsaink a koradbban ismertetett szabvanyok alapjan
pillanatnyi vonalforras esetére és rovid idejl atlagolasi idétartamra (1 ora) végeztiik el.

A kozutakra vonatkozd szallitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink. Hasznalt
szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa és MSZ
21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa.

Diffaz forrasok:

Az beavatkozasok soran szamos a levegét éré terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasbol, masrészt a foldmunkak soran fellépd kiporzasbol eredden.

A beavatkozas soran feltételezziik, hogy kialakul egy feliileti forrasként értelmezhetd feliilet melyen beliil a
munkagépek mozognak.

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok altal okozott 1égszennyezettség szamitdsdnal meghataroztuk a rovid
atlagolasi id6tartamra (1 h) vonatkozé maximalis talajkozeli koncentraciot (Camax) kedvezotlen szélviszonyok
mellett.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras
koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott 1égszennyez anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idotartamra szamitott, a 1égszennyezo
pontforras kdrnyezetében fellép leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhato talajkozeli levegéterheltség-valtozdsa) az egyoras (PM10 esetében 24 0Ords) légszennyezettségi
hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, c) az egyoras (PM10 esetében 24
oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
Teljes kori levegd diszperzids modell (AERMOD) - egy kdvetkezd generacios 1égkori diszperzid modell

A levegbmindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteoroldgiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kormyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben. Az AERMOD modellrendszer a foprogrambol (AERMOD) ¢és két preprocesszorbol (AERMET
¢s AERMAP) tevodik ossze. Az AERMET szolgaltatja az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg
jellemzéséhez sziikséges meteorologiai informaciot. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a
receptor haldzat eldallitasat végzi el.

Vizmin6ség-védelem
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Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével eléallé koncentracio (mg/1)

szamitasa egydimenzios

analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracioja (mg/l)

L: tavolsag a szennyezd forrastol (m)

L-v, -t

2.t

Dy.: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

D, 2D, 1

vx: sikszivargasi sebesség (m/d)
C‘i
C(L,t)=—2 {erfc[ D

-L Ltv, -t
+exp[v‘ ]-erfc[ it

t: a szennyezési eseménytdl eltelt id6

Zajvédelmi hatasok becslése
Az egyenértékii zajszint szamitasa
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

LAM J

N
L, =10-1g %Zg-lo L
i=]

A hatasteriilet meghatarozasa

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes [REEE
programmal készitettiik.

Szallitasbol eredé zaj:

A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan meghataroztuk meg.
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8.2. A FELHASZNALT TANULMANYOK LISTAJA

Kornyezetvédelem

Sztics Janos Telepiilés levegokornyezetének allapotvizsgélata terjedési modell és matematikai statisztikai
modszerek alkalmazéasaval (varosi esettanulmany) - Doktori (PhD) értekezés, 2014.

Gacs Ivan - Katona Zoltan: Kornyezetvédelem (Energetika és levegokornyezet), Budapest, 1998

Nagy Tibor — Légradi Attila: LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK BECSLESE
PROGRAM

AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA
Barotfi Istvan (szerk.) Kornyezettechnika, Mez6gazdasagi Kiado, Budapest, 2000.
OMSZ Klimamodellezés: http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/

Mez6si et al, 2017. A klimavaltozas hatasa a kornyezeti veszélyekre Az Alfoldon (Foldrajzi Kozlemények
2017. 141. 1. pp 60-70)

Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KEM-EiUM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 6/2009. (IV. 14.)) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
védelmérdl

- A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabalyairdl szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

Dr. Dako Gyorgy: Kiilfejtések miivelése (Szallitas, hanyoképzés), Miskolci Egyetemi Kiado, Miskolc, 1997

Kontsek Tamas: Banyaszati Alapismeretek, E6tvos Lorand Tudomanyegyetem Természettudomanyi Kar
Altalanos és Alkalmazott Foldtani Tanszék, Budapest, 2011

Természetvédelem

BALDI, A., MOSKAT CS. ES SZEP T. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer IX. Madarak. -
Magyar Természettudomanyi Mizeum, Budapest. ISBN 963 7093 52 4

BORHIDI A. (1960) Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis Scientiarum
Budapestinensis de Rolando E6tvos Nominatae — Sectio biologica. 4: 21-50.

BOLONI J., MOLNAR Zs., KUN A. (2011) [szerk.]: Magyarorszag ElShelyei. Vegetaciotipusok leirasa és
hatarozdja, ANER 2011. MTA Okologiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot, p. 439.

KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok. —
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvafo. 616 old.
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KORSOS, Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitorozd Rendszer VIII. Kétéltliek és hiillok. Magyar
természettudomanyi Mizeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6

LESKU, B. (2010): 1.6.11. Beregi-sik — (Novényzet). In: DOVENYIL, Z. (szerk.): Magyarorszag kistajainak
katasztere. MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest p. 137.
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8.3. ADATOKNAK, AMELYEK TORVENY ERTELMEBEN ALLAM-
VAGY SZOLGALATI TITOKNAK MINOSULNEK

Nem relevans.

8.4. A KORNYEZETI HATASTANULMANY MELY RESZEIRE
VONATKOZNAK A SZELLEMI ALKOTAS VEDELMEHEZ
FUZODO JOGOK

Ez a dokumentum a szerzdi jogrol szold 1999. évi LXXVI. torvény értelmében szerzoi jogvédelem alatt all.
Teljes egészében, vagy részleteiben barmilyen felhasznalasa a szerz6 hozzéajarulasa nélkiil tilos.
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9. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

9.1. A TEVEKENYSEG LENYEGENEK ISMERTETESE

A kormany az arvizi kockazat csokkentése érdekében még 2016 nyaran hagyta jova — az Orszagos Viziigyi
Foéigazgatosag, mint konzorciumvezetd, és a Felso-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag altal benyujtott —
KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosité szamu ,,VIT Fels6-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése,
Tisza-Tur taroz6” ciml nagyprojektet, melynek célja a Véasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése program keretében
a Fels6-Tisza arvizi biztonsadganak javitasa arapasztd rendszer kiépitésével.

A ,VTT Fels6-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tarozd” c. beruhazashoz kapcsoldodod
hat6sagi eljarasokat a Kornyezet és Energiahatékonysagi Operativ Program keretében megvalosulod egyes
vizgazdalkodasi célu beruhazasokkal 6sszefiiggd kozigazgatasi hatosagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelentdségii liggyé nyilvanitasarol szolo 285/2016 (IX.21.) Korm. rendelet alapjan nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentdségii liggyé nyilvanitottak.

A kivitelezés el6tt 4116 42 millio m? térfogatt tarozot, 6sszesen 25,08 km hosszsagu toltés hatarolja, melynek
megépitéséhez mintegy 2,5 millid m® toltésanyag sziikséges. A kivitelezés el6tt 4116 tarozo nyugat részének
térségében, Tiszakorod telepiilés kiilteriiletén nincs engedélyezett, igénybe vehetd anyagnyerdhely, igy nem
biztositott a tarozotoltés megépitésének anyagsziikséglete a kornyezetvédelmi engedélyben szerepld
engedélyezett anyagnyerdhelyekbdl. Tiszakorod térségében jelentOs korlatozo tényezd, hogy a tarozot a
nyugati oldalon a Tur folyé hatarolja, melynek a térségben talalhato hidjai nem alkalmasak arra, hogy a
sziikséges anyagmennyiség atszallitasat végzo tehergépjarmiivek okozta terhelést karosodas nélkiil elviseljék,
ebbdl kovetkezden csak a Tar jobb parti toltése, a Tisza bal parti toltése és Tiszakordd telepiilés belteriilete
kozott egy 630-650 ha-os teriileten beliil kell a sziikséges anyagigény biztositasat megoldani. Problémat jelent,
hogy a koriil hatarolt teriileten megvett furasmintak talajmechanikai elemzése szerint szamos helyen nem
megfeleld a fels6 humuszos fedoréteg alatti anyag mindsége a toltésépitéshez, ill. a tulajdonosi hozzaallas sem
megfeleld.

A tarozo6 nyugati részén dsszesen 3 banyanyitasra alkalmas tertiletet talaltak, a teriiletek a kdvetkezok:

1. teriilet: Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67 — dsszesen 11,61 ha

2. teriilet: Tiszakorod 0100/26, 0100/27, 0100/69, 0100/71, 0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79,
0100/81 — 6sszesen 11,16 ha

3. teriilet: Tiszakorod 084/2 — 6sszesen 8,715 ha

Jelen dokumentécid a 1. és 2. szamu teriilet viszonylataban késziilt.

A banya teljes teriilete: 22 ha 0917 m?
1. teriilet
Feddlapja: 114,60 mBf
Alaplapja: 110,00 mBf
2. teriilet
Feddlapja: 114,90 mBf
Alaplapja: 110,00 mBf

Kitermelésre keriild anyag mennyisége: ~1.049.194 m?.

A tervezett tevékenységet a banyaszatrol sz616 1993. évi XLVIIL. térvény alapjan tervezik folytatni.
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A természeti adottsagokbodl kovetkezik, hogy a banyaszat soran kiilfejtéssel miivelnek, mivel az asvanykincs
fiatalkoru iiledék, igy a felszin kdzelében talalhatok.

A Kkiilfejtések teljes folyamatat az el6készitd munkalatok, a termelés, mitkodés és a befejez6 munkalatok
hatarozzak meg.

1) Banyatelek kittizése.

2) Letakaritas: a banyahelyen az erdd letermelését és tuskozasat el kell végezni, valamint a gyeppel fedett
tertileten a fels6 gyokerekkel atszott réteget le kell termelni és elkiilonitve deponalni.

3) Haszonanyag kitermelése, teherautora rakodassal.
4) A kitermelt anyag elszallitasa a munkateriilet hataraig.

5) Banya megsziintetése, bezarasa: a kitermelés befejezése utan a teriilet helyreallitasara kertil sor. A
deponalt anyag teritése, tereprendezés.

9.2. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK
BEMUTATASA

A banya lizemelése idején a teriileten mozgd munkagépekbdl adodoan szamithatunk nagy szamu hatdtényezd
megjelenésére. A hatdtényezok a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatasteriiletek ismeretében a
hatasfolyamatok becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mingsithetd
allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinsithetd
hatasviselé meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a Iehetséges kdlcsonhatasokat.

A hasznalt munkagépek altalaban dizel izemiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségii légszennyezd anyagot
juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

Terhelésnek kitett

Munkafolyamatok Kozvetlen emisszio K6 ) )
Ornyezeti elem:
munkagépek 1égszennyez6 anyag emisszio
e 14 kiporzas

Letakaritas, deponalas zaﬁ')kibocsé ths
felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén | Levegd

Homok kitermelése varhato olaj elfolyasok) (kiporzas,
rakodogépek és szallitd gépjarmiivek légszennyezd anyag | munkagépek €s

Rakodas kibocsatasai szallito jarmiivek)
zajkibocsatas

Szallitas kozutakon  forgalomnovekedésbsl —eredd  légszennyezo | Zajterhelés a

emisszid novekedése és zajszintemelkedés

Baénya rekultivacioja

munkagépek 1égszennyez6 anyag emisszio
kiporzas
zajkibocsatas

beavatkozasi teriilet
kozvetlen
kornyezetében.

felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén
varhato olaj elfolyésok)

A teriilet el6készitése soran jelentds mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas) kertil sor,
mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegébe juto szallo és iilepedd por a légaramlatokkal nagy
teriiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a Iégszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.

A Dbanya teriiletén 3-4 munkagép egylittes munkavégzésével kell szamolni. Egy miiszakban megfeleld
munkaszervezés (organizacid) esetén akar 1000-2000 m? haszonanyag kitermelésére is képes naponta. A
gépkezeldk és gépek a munkafolyamatban géplancban dolgoznak.

A banyaszati tevékenység soran keletkez6 hulladékok elhelyezésérdl, engedéllyel rendelkezd hasznositonak
atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szami munkagép karbantartdsa soran a telepen keletkez6
veszeélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gyiijteni sziikséges.
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A haszonanyag kiszallitasa soran a szallitasi tvonalakon a levegdterheltség és a zajszint emelkedhet, azonban
ez a hatas csak iddszakos.

A tevékenység soran az aldbbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni:

A bemutatott emissziokbol eredGen az alabbi kézvetlen és kozvetett hatdsok varhatdak:
Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis légszennyezés (kiporzas)

kornyezetében: iilepedd por, 6sszes lebegd por (TSPM), szall6 por (PM o).

- Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a banya kdrnyezetében.

- A banya kornyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
Kozvetett hatasok

- Mérsékleten romlo levegémindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt mérsékelten romld életkdriillmények

- A beavatkozas kornyezetében talalhat6 épiiletekben keletkezo karok, repedések.
Emberre kifejtett hatas

- Id6szakosan romlo életkdriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb légszennyezd anyag és
porkoncentracid miatt.

- Zavar6 zajhatas a lakott ingatlanoknal.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhazas kornyezetében
korlatozotta valhatnak.

9.3. A KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE

Leveg6tisztasag-védelmi hatasok becslése

Az lizemelés soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.

A tevékenység a forgalomnoévekedés kovetkeztében, a szallitd jarmlvek kipufogd gazaival terhelik a
szallitasokkal érintett Gtvonalak kornyezetének levegdjét.

A széllitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de szamottevo
levegdmindség romlés nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a humuszolds, a fejtés, a rakodas jelentds
porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por {ilepedo része tekintve, hogy
annak hatasa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentés hatast. A felvert por szalld és lebegd frakcioja
kedvezotlen meteorologiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban tekintve
a javasolt emisszid-csokkentd intézkedéseket (pl. feliiletek nedvesitése) a hatds néhany 100 m lehet
maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasn.

A beavatkozasok soran jelent0s légszennyezé anyag kibocsatdssal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
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felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek lizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegti.

A munkagépek kipufogogazai miatt jelentkez6 levegokdrnyezeti terhelés hatasa varhatoan elviselhetd (egyes,
a beavatkozasokhoz legkozelebb es6 helyeken iddszakosan terheld) lesz.

A hatasteriilet meghatarozasa:

Hatasteriilet
Munkagépek kibocsatdsa lizemelés idején Kiporzés a munkalatok idején
Meghatarozo feltétel: ,,C” feltétel Meghatarozo feltétel: ,,C” feltétel
Hatastavolsag: 11,6 m Meghataroz6 szennyezo: -
Hatéstavolsag: 3,1 m

A tevékenység soran kitermelt haszonanyag a felhasznalas helyére torténd szallitdsa az érintett banya teriilet
kornyéki kozatra (4129. sz. kozat) fejt ki jelentds hatast.

A kozut jelenlegi forgalma alacsonynak itélhetd, a tevékenységhez kapcsolodo jarulékos jarmiiforgalom
jelentésen emeli a kozat 1égszennyezd hatasat. Az eldzetes becsléseink szerint atlagosan napi 101 db teher- és
10 db személyforgalom légszennyezd additiv hatasa 41% koriili. A megndvekedett forgalom ellenére az ut
kozvetlen kornyezetében ezutan sem éri el a légszennyezd anyagok maximalis koncentracidja az immisszios
hatéarértékeket.

A szomszédos 4129. szamu kozutat éré additiv forgalom miatt az alabbi légszennyez6 anyag ndvekmény
varhato:

Légszennyez6 anyagok | 4129. sz. kozut
CO 12,16%
CH 4,26%
NOx 15,65%
SO, 119,69%
PM 52,77%
Hatastavolsag valtozasa nem véltozik

Osszefoglalva levegétisztasag-védelmi szempontbdl a tervezett létesités tekintetében 3 nagy hatétényezd
csoportot azonositottunk. Az elsé csoportba az lizemelés altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozo
munkagépek, vagyis a dizel tizemi jarmiveket soroltuk. A legfontosabb 1égszennyezo anyag kibocsatasok az
alabbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PM o).
A harmadik 1égszennyez6 csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés,
fejtés, rakodas) eredd porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMig és TSPM.

A 3. csoportba a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk. A szallité jarmiivek kozaton is mozognak. Az
érintett kozat terheltsége jelenleg alacsony, ezért a tevékenységhez kapcsolddd jarmiiforgalom jelentGs
ndvekedést eredményez, azonban a kdrnyez6 lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem varhato.

Az lzemeltetésjogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhatd, az {lizemelés soran a
l1égszennyez6 forrasok hatdsairdl egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kdrnyezetében sehol sem
okoz hosszatavi romlast a kornyezd lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakulo
1égszennyez6 anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.

Egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a tervezett tevékenység hatésteriiletén beliil nem varhatd olyan mértéki
levegdmindség-romlés, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen forméaban veszélyeztetné.

A hatas - annak id6szakossagat és szamszerisitett értékét - figyelembevéve egyértelmiien semlegesnek
itélheto.

Talaj- és vizvédelmi hatasok becslése

A banyaszati tevékenység soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
nem érheti szennyezés.
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A tevékenység soran hasznalt munkagépek jelentOs tomegiick, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes gépek
rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorddését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a
talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsédgainak médosuldsat (romlésat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres karbantartidsédval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultoltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell elladtni, melynek kovetkeztében elkeriilhet6k az ilizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelhéritassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talajt ér6 terhelés tekintetében megallapithatjuk, hogy a beavatkozasokkal a talaj jelenlegi allapota modosul,
azonban a humuszmentési és visszateritési munkamiiveletekkel a talajt ér6 kedvezotlen hatasok
mérsékelhetok.

A munkak soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a meghibasodott
munkagépekbdl kend- vagy lizemanyag kertil a talajra és innen bemosddassal a talajvizbe, majd a felszin alatti
lefolyassal a felszini vizbe jut (esetiinkben a Tur). Ennek a lehetdségnek a kizarasara csakis kifogéstalan
allapoti munkagépek dolgozhatnak a teriileten, melyet a beszallitdo vallalkozoktol meg kell kdvetelni és
ellendrizni.

Tekintve, hogy a beavatkozasok vizbazison torténnek a felszin alatti viztestek védelme érdekében a
munkafolyamatokat a lehet6 legnagyobb kortiltekintéssel kell elvégezni.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerii munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés soran
kialakitott munkag6dorbe, ahol a talajvizet esetleg szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriild olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredd zajterhelés zajtol lakoteriileten nappal nem lehet tobb 50 dB-nél, mig mezdgazdasagi és
gazdasagi teriileten 60 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 100-150 m-re becsiilhetd, varhatoan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a lIétesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis idétartama
miatt a hatas elviselhet lesz.

Zajvédelmi hatasteriilet: 106,7 m.

A nappali idészakban a tervezett izemidék mellett a legkdzelebbi lakott ingatlanoknal nem varhaté hatarérték-
tallépés.

A szallitasi utvonalakon taldlhato kozut esetében jelentds forgalomndvekedés varhatd. A szallitasi utvonalak

csak kis szakaszokon érintik a 4129. szamu kozutat, a szallitasi tevékenység a kozeli toltésfejlesztéshez
kapcsolodik, ezért a banya ¢€s a toltésfejlesztés munkatertiletei kozott foként folditon folyik.
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Az érintett kozht terheltségének valtozasa:

Kozat 4129
Zajszint novekedés (dB) 1,96

A forgalomndvekedésbol eredd zajszintndvekedés jelentdsnek tlinhet, azonban a kordbban elmondottak
fényében nem vérhaté nagy mértéki a lakossagot érinté negativ hatés.

A forgalomnovekedés csak idészakos jellegii, csak kis kozt szakaszt érint és altalaban belteriiletet nem is
érint, igy a hatas elviselhetd, és csak az lizemelés néhany évére korlatozodik.

Elévildgvédelem

A vizsgalati teriileten természeti értéket nem hordozé nagylizemi szant6foldi kultardk, valamint alacsony
természetességll, jorészt invazios €s/vagy egyéb idegenhonos fafajok és szaraz cserjések alkotta fas-cserjés
eléhelyek (mezévédd erddsavok-fasorok) voltak megfigyelheték. A vizsgalt teriilet jelentds herpetologiai
értéket nem hordoz. A vizsgalati teriilet elsdsorban gyakori, elterjedt madarfajok szamara nytjt fészkelohelyet.
JelentGs természeti értéket képviseld (pl. fokozottan védett) madarfaj eléfordulasardl nincs informacionk.

A tervezett munkalatok magasabb rendli névényzetre gyakorolt hatasat lokalisan ugyan megsziintetonek
itéljiik, de ennek hatasa tajegységi szinten — tekintettel az érintett ¢l6helyek gyakorisagara és az alacsony
természetességi értékekre — elviselhetének tekinthetd.

Gyakorlati tapasztalatokra hagyatkozva az éldvilagra vonatkozd kozvetett hatasteriiletet a banyaszati
tevékenység kozépvonalatol szamitott 50-50 m-ben hatarozzuk meg.

9.4. A KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK ALTAL ERINTETT
EMBEREK EGESZSEGI ALLAPOTABAN, ELETMINOSEGEBEN
ES ELETMODJABAN VARHATO VALTOZASOK

A tevékenység hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhato.

Az lizemeltetés soran a kornyezeti hatasok koziil a legjelentdsebb a levegot érd hatasok, ezek kozil is a szalld
por és a munkagépek szennyezd anyagai altal kivaltott terhelés. A munkagépek altal okozott 1égszennyezd
hatas csokkentése érdekében javasoljuk a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM egyiittes rendelet elbirasainak a
figyelembevételét, illetve lehetdleg az Euro VI-os normakat teljesité munkagépek alkalmazasat a beruhazas
idején.

A tevékenység soran az allando zajnak szintén karos hatasai lehetnek a beavatkozasi teriiletek kornyezetében
¢lokre, tekintve, hogy a tevékenységbdl eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal
nem varhato.

A kornyezd lakosok olyan mértékii expozicionak nem lesznek kitéve, hogy az lizemeltetés barmilyen karos
egészségligyi kockazatot jelente a szamukra.

A felszin alatti vizekre, és ezaltal a tavlati ivovizbazisokra a tevékenység mindségi szempontbdl nincs hatéassal,
ezért egészségkarositod hatas nem varhato.

A tervezett banyaszati tevékenység nem idéz el olyan kibocsatasokat, amelyek az emberi egészséget
veszélyeztetnék, vagyis a tevékenységnek kornyezetegészségiigyi kockazata nincs.

A tevékenységhez kapcsolddo arvizvédelmi beruhdzas eredményeként a teriilet pozitiv valtozason atesd
arvizvédelmi funkcidja javitja a kornyéken él6k életkoriilményeit, ami kézvetve hat az egészségiigyi allapot
javulasara is. A kornyezeti és az egészségiigyi allapot kapcsolatat vizsgalva korabbi tanulmanyok azt
allapitottak meg, hogy a jobb életkoriilmények kozott ¢lok egészségi allapota jobb, mint a nem megfeleld
¢letkoriilmények kozott €loke.

A fejlesztés hozzajarul a térség fenntarthatd fejlodéséhez, a térségben €10k életkoriilményeinek javulasahoz,
czaltal a lakossag egészségiigyi allapotanak javulasahoz is.
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10. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Szakértdi engedélyek
2. sz. melléklet: El8vilag-védelmi és természetvédelmi tablazat és térképek

e A vizsgalati teriilet él6helyfoltjainak és jellemzobb paramétereinek tablazata

e A vizsgalati teriilet él6helytérképe a foltszamok (szamkodok) feltiintetésével

e A vizsgalati teriilet él6helytérképe a foltonként legjellemzbb ANER kategoria feltiintetésével
3. sz. melléklet: Egyedi vizsgalati dokumentacio

4. sz. melléklet: Talajvédelmi terv
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1. sz. melléklet

. g ; : . NV
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  +\{.7/-
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG "{%Q
lktatoszam:  14/2771-4/2011. SZ-050/2011.

Ugyinté=6:  dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla (lakik: 4032 Debrecen. So6 R. u. 21.) kérelmezét, aki
sziiletett: Hajduboszormény, 1970. augusztus 13.;

anyja neve: Olah Ilona Maria:

diplomainak (okleveleinek) kiallitoja, szama, kelte:

1. Debreceni Egyetem:
Mezogazdasagtudomanyi Kar;
H-12/2003.; 2003. janius 28.

2. Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;

Természettudomanyi Kar;

227/1996.; 1996. junius 29.

Debreceni Egyetem;

30/2001., 2001. janius 2.

(%)

szakképzettsége:

okleveles biologus és bioldgia szakos tandr
haldszati okleveles szakmérnok

tudomanyos fokozata:
kornyezettudomanyok doktora
SZTV élovilagvédelem
szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi tevé-
kenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2011. junius ., [£ A
J\ {
Tolhia g
Tolnai jénesne 2 &
mb. fmgaﬁggnﬁ&chelyegeg" 3

b /’ (‘vf\p@'

-
ot & wnre®

| 1016 Budapest. Mésziros u. 58/a. Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
| Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162 orszagosazoldhatosag.hu
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  ~\Rw7/7
S VIZUGYI FOFELUGYELOSEG 2"
Iktatészdm: 14/02984-3/2012. Targy: Szakértdi tevékenység engedélyezése

Ugyintézd: dr. Gribovszki Réka Nyilvantartasi szam:  SZ-034/2012.
Szakmai tigyintézé:  Hévizi Gergely
Kellner Szilard

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (lakik: 4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.) kérelmezot, aki
sziiletett: Tiszafiired, 1974. 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit;

diploma (oklevél) kiillitoja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. janius 28.

szakképzettségei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar

SZTV Elévilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szdméra a szakért6i

tevékenységet engedélyezem.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
Budapest., 2012. majus .. M

Dr. Hecsei Pal
mb. foigazgaté megbizasabol

% (
TMM S i
Tolnai Janosné Dr.

mb. féigazgato-helyettes

[ 1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
| Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu
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= , . : , . N7
il o ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI b N, Z
e ES ViZOGYI FOFELUGYELOSEG ) (Q
i
mb. Foigazgato-helyettes
lktatészam: 14/2984-9/2012. Targy: Szakértoi tevékenység engedélyezése
Ugyintézé: dr. Gribovszki Réka Nyilvantartasi szam: SZ-048/2012.

Szakmai digyintézo:  Hévizi Gergely

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (4032 Debrecen, So6 Rezs6 u. 21.) kérelmezot, aki
sziiletett: Tiszafiired, 1974. 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit;

diploma (oklevél) kiallitoja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. jinius 28.

szakképzettségei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar

SZTV Foldtani természeti értékek és barlangok védelme

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. jalius .. A8 »

T ol O
Tolnai Janosné Dr.
mb. fBigazgaté-heiyg}\tes

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a. Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu
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| Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Jinos utca 45.
Honlap: www.hbmmbk.hu

ggyszim:29-4-l.4/09-1037/2015.
Ugyintéz6 neve: Molnar Andrea
Targy: szakértdi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT
Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, id6: Debrecen, 1978.12.07.
Anyja neve: Armés Katalin
Lakcim: 4028 Debrecen, Hadh4zi ut 7. I/5.
Kamarai regisztracids szam: 09-1037
Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdialkoddsi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.
Oklevél szak, szakirany: Kornyezetgazdilkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezégazdasigtudoméinyi Kar

szamdra az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgokat a Magyar
Mémdki Kamara altal vezetett szakértoi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1 Hulladékgazddlkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKV- 1.2 Levegétisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

Az egyszerisitett hatdrozat — a tervezo- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai
kamarair6l sz616 1996. évi LVIIL torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatosagi jogkorben eljarva — a Kamarai torvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az indokolast és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatist a kozigazgatdsi hatdsagi eljaras és
szolgéltatds altalanos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.

e Con

oboannka
MK titkar

. \%7 o
Tajékoztaté: \ * Detrect®
A szakértGi jogosultsag gyakorldsdnak feltétele az adategyeztetesz Kitetezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hatdridében torténd befizetése is!
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2. sz. melléklet
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I r Teriil
Kéd! ANZER ANl;ZRr El6helyi leiras * st szgs T?O et Fajlista ®
(m?)
Plantago major, Lolium
Taposott perenne (szélén feldusuQ,
0GxO ayomtarsulds ninc Echinochloa crus-galli,
1 oG ; 0 2 1065 Polygonum aviculare,
C zavart, szaraz | s . . . .
eopel Cichorium intybus, Ambrosia
gyeppel. artemisifolia, Setaria pumila,
Tripleurospermum perforatum
Prunus spinosa, Rosa canina,
Lolium perenne, Alopecurus
pratensis, Arrhenatherum
Kokény elatius, Tanacetum vulgare,
dominalta szaraz Cirsium  arvense, Ambrosia
P2bxP és tide cserjés artemisifolia, Lactuca serriola,
2ax0C zavart,  szaraz | ninc Conium maculatum, Leonurus
2 x(OFx P2b gyeppel és | s 0 3 1512 cardiaca, Malus domestica,
S7) kisebb, ruderalis Juglans regia (kevés), Robinia
magaskoros pseudoacacia, Agrimonia
foltokkal eupatoria, Cornus sanguinea,
Salix cinerea (t6bb tiz m-es
sav), Populus % euramericana
(kevés)
3 T1 T1 Napraforgd e 1 16535
iltetvény S
Egyéves nine
4 T1 T1 szant6foldi s 0 1 52117
kultara
Fehér akéc | ninc Robinia pseudoacacia, Bromus
5 Sl Sl ) . 0 1 1809 sterilis, Urtica dioica, Ballota
képezte erdésav | s nigra
6 T1 T1 Kukoricaiiltetvé | ninc 0 1 21071
ny s
7 T1 T1 Kukoricaiiltetvé | ninc 0 1 22164
ny s
3 T™ T™ }I:ucemaultetven rsnnc 0 1 17650
Syecetilis nine Ambrosia artemisifolia,
9 OC OC oimévén st | s 0 1 549 Xanthium  italicum, Setaria
&y Y pumila, Echinochloa crus-galli
Hibrid  fekete
nydr alkotta ninc Populus % euramericana
10 S7xP2a | S7 fiatal facsoport 0 1 135 P o
.| s (sarjak), Salix cinerea
hamvas fliz
bokrokkal
Hibrid  fekete
nyar alkotta ninc Populus X euramericana
11 S7xP2a | S7 fiatal facsoport 0 2 971 Pl o
.| S (sarjak), Salix cinerea
hamvas fliz
bokrokkal
Egyéves ninc
12 T1 T1 szantofoldi s 0 1 23159
kultara
Salix cinerea, Populus X
crumeians ria) Lo
13 P2a hibrid ~ fekete 0 2 1329 it ’
BxS6 s Inula  britannica,  Daucus
nyarakkal
carota, Tanacetum vulgare,
Rubus caesius
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Salix cinerea, Populus X
euramericana (sarjak), Populus
Hamvas fiz | . alba, Lycopus  exaltatus,
14 P2ax0 P2a hibrid fekete | ¢ 1583 Erigeron annuus, Inula
BxS6 S . .
nyarakkal britannica, Daucus carota,
Tanacetum  vulgare, Rubus
caesius
Salix cinerea, Populus x
euramericana (sarjak), Populus
P2ax0O Hamvas fliz nine alba, Lycopus exaltatus,
15 P2a hibrid fekete 1468 Erigeron annuus, Inula
BxS6 S . .
nyarakkal britannica, Daucus carota,
Tanacetum  vulgare, Rubus
caesius
Salix cinerea, Populus X
euramericana (sarjak), Populus
Hamvas fiz | . alba, Lycopus  exaltatus,
16 P2axQ P2a hibrid fekete | ¢ 1547 Erigeron annuus, Inula
BxS6 S . .
nyarakkal britannica, Daucus carota,
Tanacetum  vulgare, Rubus
caesius
Fehér akac és
hibrid fekete
S7xP2a nyar alkotta fas | ninc Robinia pseudoacacia, Salix
17 S7 ; . 2134 ) i
xOB sav zavart ude | s cinerea, Prunus spinosa
gyeppel, kevés
hamvas flizzel
13 T1 T1 Kukoricaiiltetvé | ninc 38359
ny s
Ultetett  fehér
akacos erddsav.
Aljnovényzetét
nitrofil Robinia pseudoacacia,
gyomfajok . Sambucus nigra, Euonymus
19 S1 S1 képezik.  Egy e 9339 europaeus, Prunus spinosa,
keskeny arok S Rubus caesius, Urtica dioica,
huzédik a Bromus sterilis
kozepén, mely
teljesen ki van
szaradva.
Egyéves
20 T1 T1 szantofoldi
kultara
Fehér akac
alkotta fasor
kevés kocsanyos
S7x(R tél’ggyel, s%élén
71 AxP2b | §7 szaraz cs?rjessel
a Hodossy-
) csatorna felett (a
vizsgalat idején
kiszaradt
allapotban)
Kokényes
cserjés fehér
2 |25 e akaccal  és
kozonséges
dioval

3. tablazat — A vizsgalati teriilet élohelyfoltjai és jellemzobb paramétereik [,, 1" - A vizsgalt élohelyfolt szama

(szamkédja), ,, 2" - A vizsgalt él6helyfolt ANER kédja (Béloni et al. 2011 alapjdn); ,, 3"~ A vizsgalt éléhelyfolt

legjellemz6bb ANER kédja; ,,4” - A vizsgalt él6helyfolt rovid jellemzése; ,,5” - Az észlelt kozosségi jelentdségii élGhely
kodja; ,,6” - Az észlelt kozbsségi jelentisegii élohely %-os boritasi értéke a folton beliil; ,, 7" - A vizsgalt éléhelyfolt
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jellemzo élohelyének vagy élohelyinek természetessége Boloni et al. 2011 alapjan, ,,8” - A vizsgalt élohelyfolt jellemz6
hajtasos névenyfajai.]

41. abra - A vizsgalati teriilet élohelytérképe a foltszamok (szamkodok) feltiintetésével
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42. dbra - A vizsgalati teriilet él6helytérképe a foltonként legjellemzébb ANER kategoria feltiintetésével

119|



AQUA-SUMMA
Kereskedelmi Szolgaltato Kft.
4400 Nyiregyhéaza, Kandé Kalméan u. 53.
Tel: (42) 443-879, 06 70 367 6941
m.virag@upcmail.hu

VE-301/2019.

EGYEDI VIZSGALATI DOKUMENTACIO
A Szatmarcseke-Tiszakordd tavlati ivovizbazis hidrogeologiai védoteriiletén 1étesitendd

anyag-nyerdhely-banyatelek kialakitas vizbazisra gyakorolt hatdsanak vizsgalatdhoz

Nyiregyhaza, 2019. szeptember 30. Dr. Virag Margit
okl. hidrogeologus szakmérnok
tervezd, viziigyi €s kornyezetvédelmi szakértd

VZ-TER, VZ-VKG/15-0255
SZKV 1-3.,SZVV 3-1-2., SZVV 3-9. 15-0255
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TARTALOMJEGYZEK

Szoveges melléklet
1. Tervezdi nyilatkozat

2. Miuszaki leiras

Rajzi mellékletek
I-1. Melléklet Atnézetes helyszinrajz
I-2. Melléklet Részletes helyszinrajz



TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s tervezo
neve: Dr. Virag Margit
cime: 4400 Nyiregyhaza, Kandé Kalman u. 53.
jogosultsag szama: SZKV 1-3., SZVV 3-1-2.,SZVV 3-9. 15-0255

Létesitmény megnevezése:
A Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrogeoldgiai véddteriiletén 1étesitendd

anyag-nyer6hely — banyatelek kialakitas vizbazisra gyakorolt hatasanak vizsgalata

Megrendeld neve, cime:
TESZT Tervezo, Szervezo és Fovallalkozo Kft., 5600 Békéscsaba, Bartok Béla ut 23/A

Létesitmények helye:
Tiszakorod

A létesitmény altal érintett ingatlanok helyrajzi szama:
Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67 hrsz

Tevékenység megnevezése:
Anyag-nyerdhely- banyatelek kialakitasa a tervezett Tisza-Tur taroz6 1étesitéséhez

Dr. Virag Margit — mint tervezd- kijelentem, hogy az egyedi vizsgalatot a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelelden készitettem el.

Nyiregyhéza, 2019. szeptember 30.

Dr. Virdg Margit
okl. hidrogeologus szakmérnok
tervezd, viziigyi és kornyezetvédelmi szakértd

VZ-TER, VZ-VKG/15-0255
SZKV 1-3.,SZVV 3-1-2., SZVV 3-9. 15-0255



1. ELOZMENYEK

A TESZT Tervezo, Szervezd ¢s Fovallalkozd Kft., (5600 Békéscsaba, Bartok Béla ut 23/A)
megbizta az AQUA-SUMMA Kereskedelmi Szolgaltaté Kft.-t (4400 Nyiregyhaza, Kando
Kélman u. 53.) a ,,VTT Fels6-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur tarozod”
cimi projekt hidrogeoldgiai oltalom alatt 4ll6 anyag-nyerdhelyeihez — banyatelek léteséhez
sziikséges egyedi vizbazisvédelmi vizsgalati dokumentacid készitésével (a 123/1997. (VIL
18.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden), valamint a hatdsagi eljaras
lebonyolitasaban valé kozremiikddésre.

Az elvégzendd feladatokra a Szatmarcseke-Tiszakordd tavlati ivovizbazis hidrogeologiai
védoteriiletén 1étesitendd anyag-nyeréhely — banyatelek Iétesitése vizbazisra gyakorolt

hatasanak vizsgalatdhoz van sziikség.

A tervezett tevékenység adatai:
Megbizoé: TESZT Tervezd, Szervezo és Fovallalkozé Kft.

A tervezett tevékenység helye: Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64,
0100/67 hrsz-u teriiletek
Tervezett tevékenység: Anyag-nyerdhely — banyatelek 1étesitése a Tisza-

Tur tarozo6 tervezett épitése kapcsan

A tervezett anyagnyeréhelyek teriilete: Tiszakorod: 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64,
0100/67 hrsz: 11,6089 ha

A tervezett anyagnyeréhelyek torésponti koordinatai:

Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67 hrsz

Sorszam|  EQV X EOVY

310327,84| 921345,60
310302,71| 921278,04
310302,70| 921278,04
309803,23 | 921425,72
309737,57 | 921446,26
309733,18| 921435,11
309747,76 | 921430,91
310077,85| 921335,81
310101,10| 921329,11
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Sorszam|  EQV X EOVY
10| 310109,85| 921326,59
11| 310125,53| 921322,07
12| 310136,65| 921318,87
13| 310283,20| 921276,65
14| 310294,36| 921273,43
15| 310300,36| 921271,79
16| 310320,55| 921266,28
17| 310306,81| 921213,03
18| 310475,78| 921166,83
19| 310692,15| 921104,88
20| 310697,63| 921107,54
21| 310711,64| 921153,44
22| 310713,69| 921159,99
23| 310735,80| 921234,07
24| 310759,65| 921314,72
25| 310769,55| 921348,00
26| 310696,85| 921367,88
27| 310410,03| 921446,29
28| 310389,08| 921452,02
29| 310369,42| 921457,39
30| 310357,27 | 921424,72
31| 310327,84| 921345,60

A tervezett anyagnyerd helyek a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrogeologiai
,B” véddteriiletén beliil helyezkednek el, ezért azok igénybevétele a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmeérdl szolo 123/1997.
(VIIL. 18.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfeleléen csak egyedi vizsgalat

eredményétdl fliggden engedhetd meg.



1. abra A tervezett anyagnyerdhely elhelyezkedése a Szatmarcseke-Tiszakdrdd taviati vizbazis

védoteriiletén

A dokumentéci6 Osszeallitasa a Kvtv. 75-76. §-okban foglalt rendelkezésein tul a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo6l6 314/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével késziilt.

2. FOLDTANI ES VIZFOLDTANI ADOTTSAGOK

Tiszakérod a Bereg-Szatmari siillyedék elnevezésii tajegységhez tartozik. A Bereg-Szatmari
siillyedék mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. Olyan mélyfuras, amely a mezozoods

vagy paleozoos aljzatot elérte volna, nincs a teriileten.

A mélységi vizek tilnyomodrésze nem a medencealjzat kemény kézeteibdl, hanem a folottik
elhelyezkedd szemcsés rétegekbdl szarmazik. Ezen medenceiiledék- Osszlet vastagsaga egyes
helyeken meghaladhatja a 2,5 km-t és tobb szdz homok, kavicsos homok, iszapos homok,
homokkd valamint iszap, agyag, agyagmarga réteg valtakozasabol all. Ezek alulrol felfelé
haladva egyre inkdbb a folydvizi iiledékképzodés jegyeit mutatjak, s az iiledékképzodés

ciklusainak megfelel6en durvabb €s finomabb szemi iiledéksorok kiilonithetdk el.



Magat az Osszletet négy részre osztjuk. Also-pannoniai félig tengeri - félig tavi; felso
pannoniai tavi, levantei atmeneti szarazfoldi és negyediddszaki folyovizi tiledékekre.

Vizfoldtani szempontbdl nézve az alsd-pannoniai iiledékek fdleg margdk és kemény
homokkovek: benniik kevés enyhén sos viz talalhatd. A felsé-pannoniai rétegek lazabbak,
homok - agyag rétegek valtakoznak benniik ezer méteres széridkban, boviziiek. A levantei
(fels6 pliocén) agyagrétegek vizben szegények, vastagsaga e teriileten kb. 100 m. A

negyediddszaki folyovizi rétegsor vastagsaga 120 m-re tehetd.

A negyedkori folyovizi viztartd rétegekre jellemzd, hogy rendszerint tobb jo vizadd réteg
kovetheti egymast, lefel¢ haladva. Mindegyikben kiilonbdz6 a nyomasszint és a hdmérséklet,
de azonos vagy legfeljebb kétféle a vizmindség.

A vizado Osszletek szamdn ¢és vastagsagan kiviil a homokrétegek szemcsemérete és ezzel
vizszolgaltatod képessége mas €s mas az egyes részteriileteken.

A levantei €és pannodniai viztartokrél ismereteink hidnyosabbak, mert joval kevesebb kut
mélyiilt ezek kiaknazasara.

A levantei agyagrétegek vizfeltaras szempontjabdl kedvezdtlenek, csak kivételesen talalhato

koztiik jo vizado réteg.

A pannoniai rétegdsszlet vastagsaga 500 m. A felsG-pannoniai rétegsorban egymast kovetik a
viztartd €s vizzard rétegek. Vastagsaguk rendszerint 10-20 m. A vizadok finom- vagy
aproszemii homokok, ritkan kavicsok.

A szakirodalom a negyediddszaki rétegeket vizbeszerzési szempontbol harom részre osztja.
Also-, kozépso- és felsO-pleisztocén rétegekre. Az alsd-pleisztocén Osszlet fekiimélysége a
vizsgalt helyen kb. 120 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de eléri esetenként a 200
I/p/m-t is. A kozépso-pleisztocén rétegek aranylag szegényebbek, nagyjabol 10-20 1/p/m vizet
adnak, bar kivételek vannak. A fels6-pleisztocén rétegosszlet Gjra gazdagabb, tobbfele 100 1/p
koriili vizet adnak a kutak percenként 1 m leszivas mellett. A viz nyugalmi szintje - a tertilet

kiemelt volta miatt - mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

A rétegmiikodési mechanizmust illetden megallapithatd, hogy ezen alfoldi laza tiledékekkel
nagy vastagsagban feltoltott medence tobb elkiiloniild részre tagolt, de egészében egyetlen
nagy viztarold rendszer, amelyben a viz horizontélis és vertikdlis iranyban a viztartd és Un.
vizzard (semipermedbilis) rétegeken at kiilonbozd sebességgel, de allandd korforgasban,

szivargd mozgasban van.



A szivargd mozgas egy lassu korforgas része. A kiemelt homokteriileteken beszivargd viz a
vizvezetd rétegek segitségével a mélybe nyomul és a mélybdl a nagy nyomads hatasara a
vizvezeto és vizzaro rétegeken at 1épcsordl 1€pesore haladva, felfelé szivarog €s a talajvizen at
visszajut az atmoszféraba. A felfelé mozgas vezérldje egyfeldl a parolgas, masfeldl a mélység
felé emelkedd nyomas. A talajbol és talajvizbdl torténd parolgas potlasara indul meg alulrdl a

felfelé szivargas a kovetkez6 rétegbdl és abba lancreakcioszertlien az alatta levobal.

A viztarto rétegekben uralkodé természetes allapotbeli nyomasviszonyokat tekintve a teriiletre
a gyengén pozitiv nyomasviszonyok jellemzdek. A rétegvizek nyomasszintje magasabb a
talajvizénél. A rétegvizek dramlasi iranya E-ENY-i.

A hidegviz beszerzésre kizardlag a pleisztocén dsszlet kiillonbozd szintjei vehetdk szamitasba.
Az also-pleisztocénben prioritast élvez a koziizemi vizellatds és az ivovizmindséget igényld
mezdgazdasagi €s ipari vizigények kielégitése.

Tiszakorod kornyezetében a pleisztocén dsszletben a 3 elkiilonithetd vizadd szint az alabbiak

szerint alakul:

Fels6-pleisztocén: 0,0-30,0 m-ig
Ko6zépsé-pleisztocén: 30,0-80,0 m-ig
Alsoé-pleisztocén: 80,0 — 120,0 m-ig

Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati vizbazis bemutatasa

A vizbazis Szatmarcseke kozségtdl D-re, a Tisza folyo bal partjan tertil el.

A vizsgalatok alapjan az egységes aquifer hosszu tavon is stratégiai vizbazisnak tekinthetd,
amely nagyon jo mindségili ivovizzel rendelkezik. A hidrogeoldgiai véddovezet ,,B” zondja
35.000 m*/nap kapacitésra lett méretezve.

Az ivoviz beszerzés alapja a 80-100 m kozotti vastagsagl pleisztocén alluvidlis Osszlet. A
fels6-pleisztocénben E-nak forduld Tisza a Szatmari siksagon mintegy 40-60 m vastag, alig
tagolt kavicsosszletet rakott le a folydo mentén kb. 5-10 km-es savban, amely f6l6tt mindossze
néhany méter vastagsdgu agyagos, iszapos fed00sszlet taldlhatd. Az 8sfoldrajzi viszonyok
kedvezd alakuldsa révén létrejott hatalmas, j6 mindségli vizkészletet tarozd Osszlet magas
szivargasi tényezdvel (50-150 m/nap) és alacsony anizotropiaval rendelkezik.

A foldtani viszonyok kovetkeztében nagyon nehéz elkiiloniteni a talaj- €és a rétegvizet, ezért
ezeket egylitt targyaljuk.

A vizek alapjellege natrium-kalcium-magnézium hidrogénkarbonatos ¢és feltétleniil az

alapjelleghez sorolhatd még a magas vas-mangén tartalom is.



A vizbazis teriiletén a felszinkozeli vizek nem szennyezettek. Ezt egyértelmiien alatamasztjak
az alacsony nitrit-nitrat-klorid koncentraciok. Az egyéb ionok (NH4, Fe, Mn) és jellemzdk

(KOI) lokalisan (vagy regionalisan) megnovekedett értékei természetes Osfoldrajzi

tényezOkkel — pl. lapos-mocsaras korzet — magyarazhatok.

2. abra A Szatmdrcseke taviati vizbazis ingatlanhatdarokhoz igazitott méretezett hidrogeologiai

,, B véddteriilete

Védelem ald helyezett felszin alatti vizbazis legfontosabb paramétereit az alabbiakban

foglaljuk Gssze:
A védelem alé helyezett vizkészlet nagysaga: 35.000 m*/nap
A védelem alé helyezett vizkészlet tipusa : partisziirésii + rétegviz
A viztéarolo képzédmény kora, tipusa : pleisztocén
kavicsos homok,
kavics
A tarold képzédmények mélysége : 8,0-70,0 m



3. AZ EGYEDI VIZSGALATTAL ERINTETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A Tisza-Tur tarozd épitéséhez alkalmas kotott anyagra van sziikség. Ehhez célkitermeld
helyet kell nyitni. A tarozo épités¢hez a Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64,
0100/67 hrsz teriiletek felhasznalasat tervezik anyagnyerdhelyek céljara, melyhez banyatelek

kialakitasa sziikséges.

Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67 hrsz.

A vizsgalt teriilet talajat erdsen és kozepesen kotott agyagrétegek alkotjak 2 — 4 m mélység
alatt egy-egy gyengén kotott és szemesés réteggel.

A teriileten 25 — 30 cm humuszréteg talalhatd, amit kitermeléskor el kell tavolitani. A
humuszvastagsagot a talajtani szakvélemény szerint kell figyelembe venni.

A humuszréteg alatti kotott talajrétegek arvédelmi toltés épités céljara alkalmasak. A

talajmechanikai furdsok alapjan a kitermelési mélység 2,8 — 4 m kozott valtozik.

Anvag kitermel6hely muvelés folyamata:

1. Anyag kitermel6hely kitlizése.

2. Humusz letermelése: a célkitermeld helyeken a letermelendé humusz réteg vastagsaga a
talajtani szakvélemény alapjan keriil meghatarozasra. A humusz a visszateritésig az
célkitermelShely sz¢élén deponélasra keriil.

3. Foldkitermelés célkitermelShelyrdl: a toltésépitésre alkalmas kotott anyag kitermelésre
keriilés. A kitermelt foldmennyiség a foldmindség fliggvényében valtozhat.

4. Az anyag kitermelOhely megsziintetése, bezarasa: a kitermelés befejezése utan a
talajvédelmi terv szerint a teriilet helyreallitasra keriil. A letermelt humusz

visszateritése, tereprendezés.

4. A VIZBAZIS MENNYISEGI ALLAPOTABAN BEKOVETKEZO VALTOZAS

ISMERTETESE

Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67 hrsz.

A tarozo épitésre alkalmas kotott anyag kitermelése soran felszin alatti viz kitermelésére sem

kozvetett sem kozvetlen mddon nem keriil sor. A kitermelés szintjét igy kell meghatdrozni,
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hogy az ne érje el a teriiletre jellemz0 talajviz szintjét, ezaltal biztosithato, hogy nyilt felszint
parolgas az anyagnyerdhelyen ne alakulhasson ki.

Az elmult 20 év atlagos talajvizszintje a FETIVIZIG 004337 torzsszamu talajviz megfigyeld
kutjanak adatsorai alapjan a terepszint alatt van 3,9 m-rel, ennek figyelembevételével a

javasolt kitermelési mélység 3,5 m.

Az anyagkitermelés hatasdnak vizsgalatat a talajvizhaztartasi viszonyok alapjan becsiilhetjiik.
Az Alfold vizhéaztartasaban a beszivargd csapadékmennyiség dontd szerepet jatszik, de a
vizsgalt teriileten a kitermelt viznek csak egy elhanyagolhatdo része szdrmazik az adott
teriileten beszivargd csapadékbol (GAMA-GEO Kft., Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati
vizbazis méretezése, 2003.). A talajvizb6l a vizszint terepszint alatti mélysége alapjan
meghatarozott vizvesztését, illetve vizkészlet ndvekményét a talajvizhaztartasi jelleggorbe
hatarozza meg.

Fent hivatkozott dokumentacioban a védéidom méretezésénél a VITUKI Milotai Vizmi
térségére végzett vizsgalatai sordn a teriiletre jellemzonek a 3. &bra szerinti jelleggorbét
taldlta, s ez keriilt beépitésre a Szatmdrcsek-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrodinamikai

modelljébe.
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3. abra A teriiletre jellemzo talajvizhaztartasi jelleggorbe

Mindezekbdl kiindulva végeztiik a vizsgalatot.

Ebben a jelleggorbében 6x10™* m/d a teljes potencidlis parolgas értéke. Az ujonnan kialakitott
anyagkitermel6 helyeken sokkal nagyobb evapotranszspiracios értékkel - mint kiadési oldallal
szamolnunk - a felszin alatti vizmérleg szempontjabol. Ez sz¢éls@ esetben a véddidom
méretének megvaltozasat is eredményezhetné. Az anyagkitermelés eredményeként ugyanis
egy Uj felszin alakul ki, ami megkozeliti a talajvizszintet. Igy a parolgasi veszteség
megkozelitheti a teljes potencidlis evapotranszspiracid értékét. Akkor van potencidlis
evapotranszspiracié, ha a talajvizszint megkozeliti az 1) mesterséges terepszintet. A
jelleggorbe szerint a godrok terliletén 2,5 m-nél mélyebben alakul ki potencialis

evapotranspiracio, m*/d ben meghatarozhaté az elparolgd vizmennyiség mértéke.
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Ha a nagyobb biztonsdg javara dolgozva nem erre a gorbére jellemzdé 219 mm/év
(6x10™* d) értéket vennénk alapul, hanem az egyéb szakirodalomban szokasos 600-720
mm/nap teljes potencidlis parolgassal szdmolnank, még akkor sem jelentene veszélyt ez a

tevékenység a vizbazisra nézve.

Ha e tevékenység 5 %-nal nagyobb mértékben zavarnd meg a felszin alatti

vizforgalmat, akkor beszélhetnénk a vizbazis veszélyeztetettségérol.

Anyag nyerohelyek:
Tiszakorod 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67 hrsz:
116089 m?x 0,0006 m/d = 69,65 m*/d

Teljes potencialis parolgas: 69,65 m*/d

A védendé — 35 000 m?/d - termelés nagysagat alapul véve ez mennyiség 0,2 %-ot
jelent a felszin alatti vizforgalom szempontjabol, tehat a tervezett tevékenység nem valtoztatja

meg a véddéidom méreteit.

5. A VIiZBAZIS MINOSEGI ALLAPOTABAN BEKOVETKEZO VALTOZAS
ISMERTETESE
A toltésépitéshez sziikséges anyag kitermelése soran hulladék €s szennyviz nem keletkezik,
ezért a vizbazis vizmindségére a tevékenység karos hatdssal nincs. A kitermelShely
megsziintetése, rekultivaldsa soran a teriiletet a talajvédelmi terv szerint a letermelt humusz

visszateritésével, tereprendezéssel allitjak helyre.

Fentiek alapjan sem az kitermelés, sem pedig a tevékenység befejezését kdvetdn az
anyagnyerdhelyeken az ivovizbazis vizmindségét veszélyeztetd hulladék nem marad.
A havaria jellegli szennyezddések elkeriilése érdekében fokozott figyelemmel ugy kell eljarni,

hogy a talaj a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne szennyezddhessen.
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6. OSSZEFOGLALAS, ERTEKELES

Fentiek ismeretében megallapithatd, hogy tervezett tevékenység a Szatmarcseke-Tiszakorod
tavlati ivovizbazis mennyiségi allapotara — tekintettel arra, hogy a tervezett anyagnyeréhelyek
igénybevételéhez sem kozvetetten sem kozvetleniil felszin alatti viz igénybevétele,

kitermelése nem kapcsolodik — kéros hatast nem okoz.

Mindségi szempontbo6l az anyag nyeréhelyek igénybevétele soran ugy kell eljarni, hogy a talaj

a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne szennyezddjon.

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy a létesitend6 anyag nyeréhelyek kialakitasa — az
eldirasok betartasa mellett — a vizbazis minéségi, mennyiségi allapotara karos hatast

nem gyakorol, igy azok kialakitasanak akadalya nincs!

Nyiregyhdza, 2019. szeptember 30.

|

AN
\
\

Dr. Virdg Margit

Rajzi mellékletek
I-1. sz. Melléklet Atnézetes helyszinrajz
I-2. sz. Melléklet Részletes helyszinrajz
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tervezd, viziigyi €s kornyezetvédelmi szakértd

VZ-TER, VZ-VKG/15-0255
SZKV 1-3.,SZVV 3-1-2., SZVV 3-9. 15-0255



1. ELOZMENYEK

A TESZT Tervezo, Szervezo és Fovallalkozd Kft.(5600 Békéscsaba, Bartok Béla ut 23/A)
megbizta az AQUA-SUMMA Kereskedelmi ¢és Szolgaltato Kft.-t (Nyiregyhdza, Kando
Kélmén u. 53.) a ,,VTT FelsO-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur tarozo”
cimi projekt hidrogeoldgiai oltalom alatt 4ll6 anyag-nyerdhelyeihez — banyatelek léteséhez
sziikséges egyedi vizbazisvédelmi vizsgalati dokumentacié készitésével (a 123/1997. (VIL
18.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden), valamint a hatdsagi eljaras
lebonyolitasdban valo kozremiikodésre.

Az elvégzendd feladatokra a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrogeologiai
védoteriiletén létesitendd anyag-nyerOhelyek — banyatelek 1étesitése vizbazisra gyakorolt

hatasanak vizsgalatdhoz van sziikség.

A tervezett tevékenység adatai:

Megbizo: TESZT Tervez0d, Szervezd és Fovallalkozo Kft.

Tervezett tevékenység: Anyag-nyerOhely — banyatelek 1étesitése a Tisza-
Tar tarozod tervezett ¢épitése kapcsdn a
Tiszakorod: 0100/27, 0100/26, 0100/69, 0100/71,
0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81
hrsz-u teriileteken

A tervezett anyagnyerodhelyek teriilete: Tiszakorod:0100/27, 0100/26, 0100/69, 0100/71,
0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81
hrsz: 11,1592 ha

A tervezett anyagnyeréhelyek torésponti koordinatai:

Sorszam EOV X EOVY
1 310029,89 921840,88
2 310018,42 921831,03
3 309975,81 921795,53
4 309936,53 921760,97
5 309929,99 921756,71
6 309922,24 921751,30




Sorszam EOV X EOVY
7 309931,97 921748,56
8 310026,41 921721,99
9 310026,01 921721,44
10 310022,11 921716,08
11 310002,58 921689,21
12 310404,77 921579,82
13 310415,61 921609,05
14 310417,77 921614,88
15 310420,06 921621,06
16 310420,85 921623,19
17 310422,88 921628,68
18 310438,12 921669,78
19 310453,97 921712,56
20 310458,34 921724,34
21 310476,51 921773,36
22 310490,64 921811,50
23 310391,71 921838,41
24 310107,59 921915,70
25 310071,31 921883,57
26 310029,89 921840,88

A tervezett anyagnyerd helyek a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrogeologiai
,»B” védoteriiletén beliil helyezkednek el, ezért azok igénybevétele a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997.
(VIIL. 18.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfeleléen csak egyedi vizsgalat

eredményétdl fliggden engedhetd meg.



1. abra A tervezett anyagnyerdhely elhelyezkedése a Szatmdrcseke-Tiszakordd taviati vizbazis

védoteriiletén

A dokumentéci6 Osszeallitasa a Kvtv. 75-76. §-okban foglalt rendelkezésein tul a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold6 314/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével késziilt.

2. FOLDTANI ES VIiZFOLDTANI ADOTTSAGOK

Tiszakorod a Bereg-Szatmari siillyedék elnevezésii tajegységhez tartozik. A Bereg-Szatmari
stillyedék mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. Olyan mélyfuras, amely a mezozods

vagy paleozoos aljzatot elérte volna, nincs a teriileten.

A mélységi vizek tilnyomoérésze nem a medencealjzat kemény kdzeteibdl, hanem a {olottiik
elhelyezkedd szemcsés rétegekbdl szarmazik. Ezen medenceiiledék- Osszlet vastagsaga egyes
helyeken meghaladhatja a 2,5 km-t és tobb szaz homok, kavicsos homok, iszapos homok,
homokké valamint iszap, agyag, agyagmarga réteg valtakozasabol all. Ezek alulrél felfelé
haladva egyre inkdbb a folydvizi iiledékképzddés jegyeit mutatjdk, s az iiledékképzddés

ciklusainak megfeleléen durvabb és finomabb szemii tiledéksorok kiilonithetdk el.

Magat az Osszletet négy részre osztjuk. Alsd-panndniai félig tengeri - félig tavi; felsd

pannoéniai tavi, levantei atmeneti szarazfoldi és negyediddszaki folyovizi iiledékekre.



Vizfoldtani szempontbol nézve az alsd-pannoniai lledékek foéleg margdk ¢és kemény
homokkdovek: benniik kevés enyhén sos viz talalhato. A felsd-panndniai rétegek lazabbak,
homok - agyag rétegek valtakoznak benniik ezer méteres széridkban, bdvizliek. A levantei
(fels6 pliocén) agyagrétegek vizben szegények, vastagsaga e teriileten kb. 100 m. A

negyediddszaki folydvizi rétegsor vastagsaga 120 m-re teheto.

A negyedkori folyovizi viztartd rétegekre jellemzd, hogy rendszerint tobb jo vizado réteg
kovetheti egymast, lefelé haladva. Mindegyikben kiilonb6z6 a nyomadsszint és a hdmérséklet,
de azonos vagy legfeljebb kétféle a vizmindség.

A vizado Osszletek szaman és vastagsagan kiviil a homokrétegek szemcsemérete és ezzel
vizszolgaltato képessége mas €s mas az egyes részteriileteken.

A levantei és pannodniai viztartokrdl ismereteink hidnyosabbak, mert joval kevesebb kut
mélyiilt ezek kiaknazésara.

A levantei agyagrétegek vizfeltdras szempontjabol kedvezotlenek, csak kivételesen talalhato

koztiik j6 vizado réteg.

A pannoniai rétegdsszlet vastagsaga 500 m. A fels6-pannoniai rétegsorban egymast kovetik a
viztartd és vizzard rétegek. Vastagsaguk rendszerint 10-20 m. A vizadok finom- vagy
aprészemi homokok, ritkan kavicsok.

A szakirodalom a negyediddszaki rétegeket vizbeszerzési szempontbdl harom részre osztja.
Also-, kozépso- és felsd-pleisztocén rétegekre. Az also-pleisztocén Osszlet fekiimélysége a
vizsgalt helyen kb. 120 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de eléri esetenként a 200
1/p/m-t is. A ko6zépsO-pleisztocén rétegek aranylag szegényebbek, nagyjabol 10-20 1/p/m vizet
adnak, bar kivételek vannak. A fels6-pleisztocén rétegdsszlet Gjra gazdagabb, tobbfelé 100 I/p
koriili vizet adnak a kutak percenként 1 m leszivas mellett. A viz nyugalmi szintje - a teriilet

kiemelt volta miatt - mindentitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

A rétegmiikodési mechanizmust illetden megallapithatd, hogy ezen alfoldi laza tiledékekkel
nagy vastagsagban feltoltott medence tobb elkiiloniilé részre tagolt, de egészében egyetlen
nagy viztarold rendszer, amelyben a viz horizontélis és vertikalis irdnyban a viztartd és un.
vizzard (semipermedbilis) rétegeken at kiilonbozd sebességgel, de allandd korforgéasban,
szivargd mozgasban van.

A szivargd mozgas egy lassu korforgas része. A kiemelt homokteriileteken beszivargo viz a

vizvezetd rétegek segitségével a mélybe nyomul és a mélybdl a nagy nyomds hatasara a



vizvezetd €s vizzard rétegeken at 1épcsordl 1épesore haladva, felfelé szivarog és a talajvizen at
visszajut az atmoszféraba. A felfelé mozgas vezérldje egyfeldl a parolgas, masfeldl a mélység
felé emelkedd nyomads. A talajbol és talajvizbdl torténd parolgas potlasara indul meg alulrél a

felfelé szivargas a kovetkezo rétegbdl €s abba lancreakcidszeriien az alatta levobol.

A viztart6 rétegekben uralkodo természetes allapotbeli nyomasviszonyokat tekintve a teriiletre
a gyengén pozitiv nyomasviszonyok jellemzdek. A rétegvizek nyomasszintje magasabb a
talajvizénél. A rétegvizek aramlasi iranya E-ENY-i.

A hidegviz beszerzésre kizarolag a pleisztocén Osszlet kiilonb6zo szintjei vehetok szamitasba.
Az also-pleisztocénben prioritast élvez a koziizemi vizellatds és az ivovizmindséget igényld
mezdgazdasagi és ipari vizigények kielégitése.

Tiszakorod kornyezetében a pleisztocén Osszletben a 3 elkiilonithetd vizadd szint az alabbiak

szerint alakul:

Fels6-pleisztocén: 0,0 -30,0 m-ig
Ko6zépso-pleisztocén: 30,0—-80,0 m-ig
Also-pleisztocén: 80,0 — 120,0 m-ig

Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati vizbazis bemutatasa

A vizbazis Szatmarcseke kozségtol D-re, a Tisza folyd bal partjan teriil el.

A vizsgalatok alapjan az egységes aquifer hosszu tavon is stratégiai vizbazisnak tekinthetd,
amely nagyon jO mindségli ivovizzel rendelkezik. A hidrogeoldgiai védddovezet ,,B” ondja
35.000 m*/nap kapacitasra lett méretezve.

Az 1voviz beszerzés alapja a 80-100 m kozotti vastagsagl pleisztocén alluvidlis Osszlet. A
felsé-pleisztocénben E-nak fordul Tisza a Szatmari siksigon mintegy 40-60 m vastag, alig
tagolt kavicsosszletet rakott le a folyd mentén kb. 5-10 km-es sdvban, amely f616tt mindossze
néhany méter vastagsagl agyagos, iszapos feddosszlet talalhatdo. Az Osfoldrajzi viszonyok
kedvezd alakulasa révén létrejott hatalmas, j6 mindségli vizkészletet tarozo Osszlet magas
szivargasi tényezdvel (50-150 m/nap) és alacsony anizotropiaval rendelkezik.

A foldtani viszonyok kovetkeztében nagyon nehéz elkiiloniteni a talaj- és a rétegvizet, ezért
ezeket egylitt targyaljuk.

A vizek alapjellege natrium-kalcium-magnézium hidrogénkarbonatos és feltétleniil az

alapjelleghez sorolhatd6 még a magas vas-mangan tartalom is.



A vizbazis teriiletén a felszinkdzeli vizek nem szennyezettek. Ezt egyértelmiien alatamasztjak
az alacsony nitrit-nitrat-klorid koncentraciok. Az egyéb ionok (NH4, Fe, Mn) és jellemzdk

(KOI) lokalisan (vagy regionalisan) megndvekedett értékei természetes Osfoldrajzi

tényezOkkel — pl. lapos-mocsaras korzet — magyarazhatok.

2. abra A Szatmdrcseke taviati vizbazis ingatlanhatdarokhoz igazitott méretezett hidrogeologiai

,, B véddteriilete

Védelem ald helyezett felszin alatti vizbazis legfontosabb paramétereit az alabbiakban

foglaljuk Ossze:
A védelem ald helyezett vizkészlet nagysaga: 35.000 m>/nap
A védelem alé helyezett vizkészlet tipusa : partisziirésii + rétegviz
A viztarolo képz6dmény kora, tipusa : pleisztocén
kavicsos homok,
kavics
A tarold képzédmények mélysége : 8,0-70,0 m



3. AZ EGYEDI VIZSGALATTAL ERINTETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A Tisza-Tur tarozd épitéséhez alkalmas kotott anyagra van sziikség. Ehhez célkitermeld
helyet kell nyitni. A tarozo épitéséhez a Tiszakorod
0100/27,0100/26,0100/69,0100/71,0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81 hrsz-u
teriiletek felhasznalasat is tervezik anyagnyerdhelyek céljara, melyhez banyatelek kialakitasa

sziikséges.

Tiszakorod 0100/27,0100/26,0100/69,0100/71,0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81
hrsz-u teriilet:

A Mélyépitd Labor Kft. 2019-ben talajmechanikai 4 m-es talajmechanikai farasokat 1étesitett
a vizsgalt teriileten (0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81 hrsz teriiletek).
Megallapithatd, hogy a Tiszakorod 0100/81 teriilet F8 jelli furdsdnak 2,5-8,0 m-es
mélységkodzének kivételével (ahol sovany agyagot észleltek) az Gsszes furatban kozepesen

kotott ill. kovér agyag rétegeket harantoltak.

Anvag kitermel6hely mivelés folyamata:

1. Anyag kitermeldhely kitlizése.

2. Humusz letermelése: a célkitermeld helyeken a letermelendé humusz réteg vastagsaga a
talajtani szakvélemény alapjan keriil meghatarozasra. A humusz a visszateritésig az
célkitermelShely sz¢élén deponélasra keriil.

3. Foldkitermelés célkitermelShelyrdl: a toltésépitésre alkalmas kotott anyag kitermelésre
keriilés. A kitermelt foldmennyiség a foldmindség fliggvényében valtozhat.

4. Az anyag kitermelShely megsziintetése, bezarasa: a kitermelés befejezése utan a
talajvédelmi terv szerint a teriilet helyreallitdsra keriil. A letermelt humusz

visszateritése, tereprendezes.
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4. A VIZBAZIS MENNYISEGI ALLAPOTABAN BEKOVETKEZO VALTOZAS
ISMERTETESE

Tiszakorod 0100/27,0100/26,0100/69,0100/71,0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81

hrsz.

A taroz6 épitéséhez alkalmas kotott anyag kitermelése soran felszin alatti viz kitermelésére
sem kozvetett sem kozvetlen mdédon nem keriil sor. A kitermelés szintjét ugy kell
meghatarozni, hogy az ne érje el a teriiletre jellemzd talajviz szintjét, ezaltal biztosithato,
hogy nyilt felszinii parolgés az anyagnyeréhelyen ne alakulhasson ki.

Az elmult 20 év atlagos talajvizszintje a FETIVIZIG 004337 torzsszamu talajviz megfigyeld
kutjanak adatsorai alapjan a terepszint alatt van 3,5 m-rel, ennek figyelembevételével a
javasolt kitermelési mélység 3,0 m.

Az anyagkitermelés hatasanak vizsgalatat a talajvizhaztartasi viszonyok alapjan becsiilhetjiik.
Az Alfold vizhaztartasaban a beszivargd csapadékmennyiség dontd szerepet jatszik, de a
vizsgalt teriileten a kitermelt viznek csak egy elhanyagolhatdé része szarmazik az adott
teriileten beszivargd csapadékbol (GAMA-GEO Kft., Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati
vizbazis méretezése, 2003.). A talajvizb6l a vizszint terepszint alatti mélysége alapjan
meghatarozott vizvesztését, illetve vizkészlet ndvekményét a talajvizhaztartasi jelleggorbe
hatarozza meg.

Fent hivatkozott dokumenticidban a véddidom méretezésénél a VITUKI Milotai Vizmii
térségére végzett vizsgalatai sordn a teriiletre jellemzOnek a 3. dbra szerinti jelleggorbét
talalta, s ez keriilt beépitésre a Szatmarcsek-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrodinamikai

modelljébe.
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3. abra A teriiletre jellemzo talajvizhdztartasi jelleggorbe

Mindezekbdl kiindulva végeztiik a vizsgalatot.

Ebben a jelleggorbében 6x10* m/d a teljes potencialis parolgas értéke. Az Gjonnan
kialakitott anyagkitermeld helyeken sokkal nagyobb evapotranszspiracids értékkel - mint
kiadasi oldallal szamolnunk - a felszin alatti vizmérleg szempontjabol. Ez sz¢élsé esetben a
véddidom méretének megvaltozasat is eredményezhetné. Az anyagkitermelés eredményeként
ugyanis egy 1j felszin alakul ki, ami megkozeliti a talajvizszintet. Igy a parolgasi veszteség
megkozelitheti a teljes potencidlis evapotranszspiracid értékét. Akkor van potencidlis
evapotranszspiracid, ha a talajvizszint megkdzeliti az 0j mesterséges terepszintet. A
jelleggorbe szerint a godrok terliletén 2,5 m-nél mélyebben alakul ki potencialis

evapotranspiracio, m*/d ben meghatérozhato az elparolgd vizmennyiség mértéke.

Ha a nagyobb biztonsdg javara dolgozva nem erre a gorbére jellemzdé 219 mm/év

(6x10™* d) értéket vennénk alapul, hanem az egyéb szakirodalomban szokasos 600-720
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mm/nap teljes potencidlis parolgassal szamolnank, még akkor sem jelentene veszélyt ez a

tevékenység a vizbazisra nézve.

Ha e tevékenység 5 %-ndl nagyobb mértékben zavarna meg a felszin alatti

vizforgalmat, akkor beszélhetnénk a vizbazis veszélyeztetettségérol.

Anyag nyerohelyek:
Tiszakorod 0100/27,0100/26,0100/69,0100/71,0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79,
0100/81 hrsz.

111592 m?x 0,0006 m/d = 66,95 m*/d

Teljes potencialis parolgas: 66,95 m*/d

A védendd — 35 000 m?/d - termelés nagysagat alapul véve ez mennyiség 0,19 %-ot
jelent a felszin alatti vizforgalom szempontjabol, tehat a tervezett tevékenység nem valtoztatja

meg a véddéidom méreteit.

5. A VIZBAZIS MINOSEGI ALLAPOTABAN BEKOVETKEZO VALTOZAS
ISMERTETESE

A toltésépitéshez sziikséges anyag kitermelése soran hulladék €s szennyviz nem keletkezik,
ezért a vizbazis vizminOségére a tevékenység karos hatissal nincs. A kitermelShely
megsziintetése, rekultivaldsa soran a teriiletet a talajvédelmi terv szerint a letermelt humusz

visszateritésével, tereprendezéssel allitjak helyre.

Fentiek alapjan sem az kitermelés, sem pedig a tevékenység befejezését koveton az
anyagnyerdhelyeken az ivovizbazis vizmindségét veszélyeztetd hulladék nem marad.
A haviria jellegli szennyezddések elkeriilése érdekében fokozott figyelemmel ugy kell eljarni,

hogy a talaj a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne szennyezddhessen.
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6. OSSZEFOGLALAS, ERTEKELES

Fentiek ismeretében megéllapithatd, hogy tervezett tevékenység a Szatmarcseke-Tiszakorod
tavlati ivovizbazis mennyiségi allapotara — tekintettel arra, hogy a tervezett anyagnyerdhelyek
igénybevételéhez sem kozvetetten sem kozvetleniil felszin alatti viz igénybevétele,

kitermelése nem kapcsolodik — karos hatast nem okoz.

Mindségi szempontbol az anyag nyerOhelyek igénybevétele soran tigy kell eljarni, hogy a talaj

a talajviz €s annak kozvetitésével a rétegviz ne szennyezddjon.

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy a létesitendd anyag nyeréhelyek kialakitasa — az
eléirasok betartasa mellett — a vizbazis min6ségi, mennyiségi allapotara karos hatast

nem gyakorol, igy azok kialakitasanak akadalya nincs!

Nyiregyhaza, 2019. szeptember 30.

|
\N
\

\

Dr. Virdg Margit

Rajzi mellékletek
II-1. sz. Melléklet Atnézetes helyszinrajz
II-2. sz. Melléklet Részletes helyszinrajz
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Bevezetés

A vizgazdilkodas a természet vizhaztartdsanak a tarsadalom sziikségleteivel valod
optimélis  Osszehangoldsdra irdnyuld tervszerli tudomanyos, miszaki és gazdasagi
tevékenység. A vizgazdilkodds magdba foglalja a vizek mennyiségi és mindségi
feltarasat és védelmét, a vizek hasznositasait és a hasznositis  lehetéségének
megOrzését, a tobbletbdl €s a hidnyabdl szdrmazd kar megelézését, a kartételek elleni
védelmet és védekezést, tovabba a hasznélt vizeck ¢és szennyvizek Osszegylijtését és
megfeleld kezelését.

Hazénk folyok mentén fekvd telepiilései gyakran szenvednek kdrokat a szélséségessé
valo idGjaras altal eldidézett rendkiviili arvizek miatt. Kiemelten érinti ez a Tisza foly6
menti részeket. A foly6 dradasdval szemben nem lehet minden természeti és épitett
értcket megbvni. Kormanyzati feladat lett a veszélyeztetett teriileteken a megfeleld
biztonsadgot megteremteni, €és ezt a célt szolgdlja a Vasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése
elnevezésli program. A toltéserdsités mellett a Tisza mentén arviztarozok keriiltek és
kerlilnek megtervezésre ¢és megépitésre. A toltések nyomvonalvezetésénél figyclembe
veszik a térségben fellelhetd infrastruktirat / utak, kozmivezetékek, stb. / valamint a
természetvédelem szempontjdbol értékes, valamint a kulturdlis 6rokségvédelmi és épitett
kérnyezet szempontjabol védett értékeket. A tervezési és Epitési munkélatok napjainkban
is folynak.

Munkalat alatt van SZ-SZ-B megyében az aldbbi projekt kivitelezése : .. VIT Fels6-
Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tarozé , azonositd szama
KEHOP-1.4.0-15-2016-00011. Az &rviztdroz6 megépitését jogszabalyi kotelezés és a
hatdron atnyalo koézds drvizi védekezés is sziikségessé teszi.

A KE-VIZ 21 ZRT./ 4400 Nyiregyhdza Vécsey ut 21./ felkérte Cégiinket az
AGROMECHANIKA KKT-t/ 4481 Nyiregyhaza Aranykaldsz sor 20./ Az anyagnyerd
helyeken a sziikséges talajtani szakértéi munka elvégzésére.

Ingatlan-nyilvintartis
A Tisza-Tar kozi 4rapaszté €s a hozzd kapcsolédd miivek kiépitési teriiletén a

mezodgazdasagi miiveléssel érintett parcellakra iddszakos mivelés al6l kivonast kell
eszk6z6lni. A foldhivatali ingatlan-nyilvantartds szerint az adatok az alabbiak :

hrsz. blokkazonosito meéret ha miivelési g
0sszes érintett

MILOTA

060/17 T3M3F-E-17 |18.8531 12.8531 szantd

084/3,5 TV13F-L-17 14.7909 14,7909 szanto

089/30 TOWHF-1-17 |[20.6625 15.6625 szantd

0sszesen 43.3065

TISZAKOROD

084/2 TSF9E-H-17 |[8.715 8.715 legeld

0103/3 T4XPE-C-17 |[0.8054 0.8054 kivett, ut

T4XPE-C-17

0104/25 TRERT-X-17 |2.1473 2.1473 szantd

0100/61 T3E3E-6-17 |[1.4443 1.4443 szanto

0100/64 3.5318 3.5318

0100/67 3.6801 3.6801




0100/26 T4XPE-C-17 0.5000 0.5000 szanto
0100/27 1.2000 1.2000

0100/69 0.4399 0.4399

0100/71 0.2952 0.2952

0100/73 2.1463 2.1463

0100/75 2.1139 2.1139

0100/77 0.56 0.56

0100/79 2.2493 2.2493

0100/81 1.6549 1.6549

0sszesen

SONKAD

017/10 T7VOF-A-17 47.3083 15.000 legeld
MIND 89.7899

A teriilet természetfoldrajzi jellemzése

A Tisza-Tur kozi drapasztd anyagnyer6i &ltal érintett telepiilések az alabbiak :
TISZAKOROD, MILOTA és SONKAD. A telepiilésck hatara

- az ALFOLD nagytéjban,

- a Felsd-Tiszavédék kozéptajban,

- €s a Szatmari-Sik / Magyarorszag kist4jainak katasztere/ kistajban fekszenek.
A Szatmari-Sik artéri szintli siksag, mara felhagyott és kiilonbozd mértékben feltsltott
folyomedrek szévik 4t. A medencealjzatot kréta flis jellegli képzédmények alkotjak,
amire nagy vastagsagu pannon iiledék rakodott és a felszint holocén folydvizi iiledék
fedi. Az éghajlat mérsékelten hiivos és mérsékelten melegdv hatdran fekszik. A napsiités
évi Osszege sokéves atlagban 1900 ora. A csapadék Osszege 620 mm koriili, melynek
legkisebb ¢€s legnagyobb értéke 335-965 mm. Legcesapadékosabb honap a junius-julius,
legszarazabb a februdr-mércius. Viszonylag késon tavaszodik, a homérséklet csak aprilis
kozepe koril éri el a .10-12 C-fok napi kozéphdmérsékletet. A hdtakards napok szama
45, a maximalis hovastagsdg 20 cm. Gyakori a tavaszi fagyveszély. Az ariditdsi index
1.15 koriili. Az uralkod6é szélirany E-i, az atlagos sz€lsebesség 2.8 m/s. A tdj 4svanyi
nyersanyaga a Tisza folyo ¢s mellékvizeinek hordalékabol szarmazik, a talajtakard
fiatal Ontésanyagokon ¢és a talajviz hatdsa alatt alakult ki. A talajfizikai féleség a
véalyogtdl az agyagig terjed. a termoképesség max. kozepes szintil.
A térség f6 folyja a Tisza. A szakasz az ukrajnai hatarponton valé belépéstdl a
Szamos torkolatdig terjed, ahol felveszi Batart, a Tart és a Krasznat, illetve az Ecsedi-
lap csatornait. A legnagyobb vizek idOpontja a kora nyar, a kisvizeké az 6sz és a tél.
Meérsékelten szaraz teriilet minimalis vizhidnnyal. Az allovizek tobbsége folyomedrekrdl
lefliz06dott holtdg. A talajviz 2-4 m  kozotti, a folydhatakon rendszerint mélyebbre
stillyed. Novényzetére valaha az erdovel boritottsag volt a jellemzd, ma azokbol csak
kisebb foltok valtozatlan Osszetételiiek, de a méret ndvekszik az erdételepitéssel. A
szanto €s a gyep - masodlagos - miivelési 4g a meghatdrozo, bar gyiimdlesds parcellak
is fellelhetdk és a vizfolyasok, csatornak mentét gyakran ligetek kisérik.
Kornyezetvédelmi érintettség
Az egységesitett 43/2013. VM rendelet Me-par blokkok szerint tartalmazza hazank
nitradt érzékeny teriileteit. A rendelkezésiinkre 4all6 adatok szerint az érintett blokkok
vonatkozdsédban az aldbbiak az irdnyadoak : mind nitrat-érzékenyek és MTET Szatmar-
Bereg alfoldi madarvédelemmel érintettek. Egyesek parcelldk részei a Natura 2000
/SAPS / projekinek is. A teleplilések besoroldsa a felszin alatti viz szempontjébol :




helység fokozottan érzékeny | kevésbé kiemelten
érzékeny ¢érzékeny érzékeny
TISZAKOROD + s - X
MILOTA + - - X
SONKAD - - . .

Egyes telepiiléseken érzékeny vizbazis van. Az épitési munka a
- a Szatmarcseke-Tiszakordd tévlati vizbazis,
- és a Milota mikodo vizbazis

teriiletét is érinti.

Talajvédelem

A termdtalaj védelmével kapcsolatos elGirasokat a  termoOfoldrél sz6ld 2007. évi
CXXIX. Toérvény szabalyozza. Beruhdzas megvaldsitdsa sordn a beruhazo kotelessége
gondoskodni a humuszos terméréteg megmentésérél €s hasznositdsardl. A beruhazasokat,
valamint a term&fsldon folytatott, vagy a terméfoldre hatast gyakorlo barmely egyéb
tevékenységet ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy az érintett és a kdrnyezo
term6foldon a  talajvédé  gazdalkodas feltételei ne romoljanak. A beruhdzasok
megvaldsitisa soran a beruhdzé koteles gondoskodni a  humuszos terméréteg
megmentésérdl é€s hasznositasarol. A kivitelezés és az lizemeltetés soran biztositani kell,
hogy a koOrnyezeti hatdsok az érintett és a kormyezd term6fold mindségében €s tovabba
a vizekben kart ne okozzon.

A helyszin leirasa

Az érintett telepiilések SZ-SZ-B megye kozigazgatasi egységébe tartoznak, annak K-i
részén az ukran hatdr kozelében. A Fehérgyarmati kistérség tagjai, ami hazank
legkeletibb egysége. Telepiilései a Tisza és a Szamos folyok kozotti védett homok-
hatakon iilnek. A siriin vizjarta teriileten sok kis telepiilésbdl allo, apréfalvas jellegli
telepliléshalmaz fejlodott ki. A kozvetlen Tisza parti telepiilések sokat szenvedtek az
arviztol, ezért lakoteriiletiik térben folyamatosan tédvolodott a medertél, mindig
magasabb térszineken valasztottak. A térségben az urbanizdciés szint igen alacsony. A
periférialis elhelyezkedés ¢és kedvezétlen elérhetoség kovetkeztében a rendszervaltast
megeldzden létrejott gazdasagi és tarsadalmi elmaradottsag a térségben konzervalodott,
ezért megyei €s regiondlis viszonylatban is a legkevésbé fejlett. Fejlodési tipus szerint
leszakadd, periférialis, ruralis. Kevés a vaéllalkozas ¢és ezaltal a munkalehetéség is.
Megkozelitésiik csak kozuton lehetséges, érintettek az aldbbiak : 491. szamu féut és
alsobb rendiiek a 4129. és a 4139. szamulak. Az arviztarozdé az clobbi kettd és az
épitett Tur altal bezart térfeliileten keriil megépitére.

A telepiilések legjelentdsebb épitett nevezetességei a reformatus templomok.
TISZAKOROD - a telepiilés &sidék ota lakott hely, amit a feltart érhalom leletei is
bizonyitanak. Nevét elobb Chorod, majd Korod alakban irtak.

MILOTA - Osrégi telepiilés, a honfoglalas idején mar lakott volt, erre utal a ma is
ismert M¢lota monda. Az 1848-es szabadsagharcig jobbagy kozség volt trbéres
gazdakkal és nemesi csaladokkal.

SONKAD - a bronzkortél lakott. A lakéteriiletet tSbbszor tiiz pusztitotta. Természeti
kornyezete ma is szinte érintetlen, az Oreg- és az épitett Tur medre itt valik ketté.

A vizsgdlattal érintett teriiletek a telepiilések kiilteriilletét érintik. A felszin mindeniitt
kozel sik, makro- és mikromeélyedésekkel szabdalt, a 115.5-118.5 Btfm-pontok kozotti.
Terillethaszndlat szempontjab6l igen valtozatos a tdj : erdd, gyep, szénté és
gylimolesds. A Szatmari sik  hazank természetes vizfolyasokkal, 4rkokkal és



csatornakkal egyik leginkdbb szabdalt térsége. A talajvizszint mélysége a helyszini
felvételezés idején az egyes teriileteken 3-5 m kozotti volt.

A tervezett épitési munkdlat mikoédd ontézOmiivet nem érint.

A foldanyagbol épitett toltés ¢és az egyéb miszaki Iétesitmények, igy az
anyagnyerdhelyek is tagoljdk a kornyezetet.

Tervezett teriilethasznalat

A TFelsé-Tisza-vidék Magyarorszdg EK-i szogletében az Alfold része. A  térség
meghatarozo vizei :

- a Tisza Kozép-Eurdpa egyik legfontosabb folydja. Vizgyiijté teriilete mintegy 160 ezer
km? Vizéllasa er6sen ingadozé, az atlagos vizhozam 820 m¥s 97-4700 md/s
szélsdértékekkel. A folyé hazankban az Alfoldén folyik keresztiil, ahol futasa lelassul.
Itt szamtalan kanyart és mellékdgat alakitott ki, és gyakoriak voltak az aradasok. A
szabélyozasa 1846-ban vette kezdetét és eredményeként a hossza 962 km lett, és ebbdl
a magyarorszagi szakasz 597 km. Megszakitasokkal kisebb szakaszokban 136 km
hosszon miivi medret iktattak be, és 589 km holtagat is lefliztek. A folyé esése 3,7-r6l
6 cm/km-re nott, ezért az ar levonuldsdnak idétartama 2 hénaprél 1-2 hétre csdkkent.
Kisebb természetes vizfolyasok a Tur, a Batar, a Palad-Csécsei-csatorna.

- a Tur &sszetett folyorendszer, ami egyrészt az Oreg-Tur, illetve a Tur belvizlevezetd
csatorna. A koznapi nyelvben szamtalan elnevezése ismert: Tuar, Tur foly6, Kis-Thr,
Oreg-Tur, Tur-belviz fécsatorna, Also-Oreg-Tur, Felsé-Oreg-Tur, stb.

Az El6-Tar a Fels6-Tisza egyik baloldali mellékfolydja, az ukrén-roméan-magyar
harmas-hatarnal Garbolc térségében Iép hazankba. Nagy eséssel érkezik, és erOsen
kavicsos hordaléka Kishodos-Tisztaberek kozségeknél véltozik homokossd. Heves folyést,
az aradasok sebesen kovetik egymast.Vizgylijtéjébol 944 km?2 hatarainkon kiviilre, 317
km2 - 25 % - azonban Magyarorszag teriiletére esik. A Turnak a szabalyozas eldtt
nagyon sirli kanyarulatai voltak, és az araddsok idején hatalmas teriiletek keriiltek viz
ald. A nagyvizek idopontja a tél vége és a kora nyar, a kisvizeké pedig az Osz és a
tél. A szabédlyozas soran levagott mederszakaszok holtagakka valtak, amelyeknek nagy
része napjainkra kiszaradt, mert nem jut elegendd vizpotlashoz. Az eredeti folydmeder
Sonkad kozség térségében a Kis Bukénal kapcsolédik a mesterségesen alakitott Tur-
fécsatornahoz / Kende-csatorna /, és ¢ri el a Nagy Bukoéi zsilipen 4t befogadojat a
Tiszat. A Tar ma funkci6jdban mar nem folyd, hanem 62 km hosszi belvizelvezeto
fécsatorna. A Tar legfontosabb kornyezeti pozitivuma, hogy vize tiszta, ami azért
lehetséges, mert a roman teriiletrél igen tisztan lép be Magyarorszagra és hazankban is
iparmentes, természeti teriileten halad. Mérések igazoljak, hogy a Tar felsé szakasza
Eurépa legtisztabb folydja. Idedlis vizi tirdzasra, a hajézhaté Oreg-Tur festoi
kornyezetben kanyarog, mindkét partjat strli novényzet - fak, bokrok - boritja, néhol
hosszabb szakaszokon z6ld ,alagutat” képezve. A viz sekély, helyenként névényzettel is
erdsen bendtt.

A Tisza folyon levonulé hektikus arhullamok csillapitdsara orszagosan kiemelt projekt
keretében folyik a Tisza-Tur-kozi drapasztd tarozd épitése.

Arviz : a folyo vagy vizfolyas kodzépvizi medrének partélét meghalad6, illetve
kozépvizi medrébol kilépd viz.

Arvédelmi t6ltés : olyan viztartasra méretezett foldmii, ami a terep folé emelkedd arviz
szétteriilését meghatdrozott teriiletsdvra, a hullamtérre korlatozza. Az arvizvédelmi toltés
méreteit €s egyéb fizikai paramétereit / magassdg, keresztmetszet, tomorség, stb. /
szigorii miszaki eldirdsok hatarozzdk meg.



Arvizvédelem : az a viziigyi szakigazati tevékenység, aminek a célja az arvizvédelmi
mivek [étesitése, fenntartasa és fejlesziése, tovabba az arvizvédekezés eldkészitése,
lebonyolitasa és az utémunkdk elvégzése.

Arvizvédelmi mitargyak : az é4rviz kizardsat, beeresztését vagy szabalyozott {itemii
levezetését szolgdld, az arvizvédelmi gat szerves részét képezd mitargyak pl.
arvizkapu, a sziikségtarozé tolto-tiritdé mitdrgya, a volgyzarégat drapaszté miitargya stb.
Tarézas = tarolas : a szakirodalom a természetes koriilmények kozott torténdé nyiltvizi
"tarolast" nevezi tdrozasnak / pl. mesterséges tavak / a tarolas kifejezés a mesterséges,
zart medencék, viztornyok esetében hasznalatos.

Arvizi sziikségtarozé : vizfolyasok, folyok mentén kijeldlt, magaspartokkal, toltésekkel
Ovezett sziikség szerint vizbevezetd ¢s- elvezetd miitargyakkal ellatott teriilet, amelyet
az 4radd vizbdl toltenek fel az arhullim mérséklése céljabol. Arvizmentes idészakokban
az  arvizi  szikségtirozé  terliletén  mezOgazdasdgi  tevékenységet / legeltetést,
névénytermesztést /, illetve erdbégazdalkodast folytatnak.

Anygnyerohely = toltésépitéséhez sziikséges talajanyag kitermelési helye.

A teriilet talajtani leirasa

A talajvédelmi terv Osszeéllitdsa az 4rviztarozo -épitési munkalataival érintett és az
ingatlannyilvantartas szerint mezdgazdasagi muveléssel érintett parcellakra vonatkoz6an
a humuszmentést szolgalja. A miveleti 1épések az alabbiak :

- teriiletbejaras a domborzati és vizviszonyok feltérképezésével,

- genetikus mélyszelvények feltardsa,

- mintavétel a huszuszos szint mélységéig,

- laboratériumi vizsgalatok,
az eredmények értékelése, a szakanyag Osszeallitasa.
A teriileteken fellelt talajtipus az iszap és/vagy agyag talajképz0 kbzeten létrejott nem
karbonatos humuszos ontés talaj /392 /. Az ontés talajtipusnal a biologiai tevékenységet
az id0szakonként megismétlédd aradasok visszamaradd {iledéke gatolja. A szelvényben
nincs szintekre tagolddas, az egyes rétegek kozotti kiilonbségek a hozott iiledék
tulajdonségaitdl €s nem a talajképz6 folyamatok hatdsaitdl fiiggenek. A hidromorf
bélyegek jol felismerhetéek - rozsdafoltok, vasszeplok = maérvanyozottsag -, mert a
lerakodast kovetden tovébbra is viz hatdsa alatt allnak. A fotipus jellemzé folyamatai a
humuszosodas, a hordalékboritas és a redukcio. Humuszos ontéstalaj tipus ott képzodik,
ahol az artér hosszabb ideje mentesiilt az elontést6l, €s a ndvényi maradvanyok
bomlasan keresztiil lehetéség nyilik a szerves anyag felhalmozasira, tehat a
humuszosodas maradandd jellegli. Vizgazdalkodasuk és tapanyagellatasuk
kozepes. Nedves ¢években tulvizesedhetnek, szdraz években viszont kiegyenlitett
terméseket adnak.
A. Helyszini szemle
A talaj mechanikai Gsszetétele igen valtozatos: VALYOG-AGYAG :
1. golyot lehet formalni beldle, és az nedvesen jol-igen jol sodorhatd,
2. a leiszapolhato-rész tartalom 45-68 % kozotti,
3. a fizikai agyag mennyisége 38-55 % kozotti,
4. az 5 oréas kapillaris vizemelés 155-205 mm/é.
B. Laboratériumi vizsgalatok

MILOTA
paraméter mért | 060 hrsz. mért | 084 hrsz.
kémhatasa KCI 5.25 |savanyu 4.46 erésen savanyu
mésztartalma % 0 mentes 0 mentes




vizoldhaté s6 % <0.02 |mentes <0.02 mentes
hidr. aciditas yl - bazistelitetlen - bazistelitetlen
kotottség KA 52 agyag 61 agyag
humusz % 240 [kdzepes 2.52 kozepes
humuszréteg cm 45 kbzepes 40 vékony .
talajgenetika 392, A, ++ A 392, A, +, A

paraméter mért | 089 hrsz.

kémhatasa KCl 4.54 |savanyd

meésztartalma % 0 mentes

vizoldhatd s6 % <0.02 |mentes

hidr. aciditas y1 - bazistelitetlen

kotottség KA 60 agyag

humusz % 1.93  |kozepes

humuszréteg cm 35 vékony

talajgenetika 392, A, +, A

TISZAKOROD

paraméter mért | 084 hrsz. mért 0104 hrsz.
kémhatasa KCl 440 |[savanyu 3.84 savanyu
mésztartalma % 0 mentes 0 mentes
vizoldhaté s6 % 0.025 |mentes <0.02 mentes
hidr. aciditas y1 - bazistelitetlen - bazistelitetlen
kotottség KA 55 agyag 63 agyag
humusz % 2.10 |kozepes 2.68 kozepes
humuszréteg cm 35 vékony 30 vékony
talajgenetika 392, A, +, A 3902, A, +, A

paraméter mért [0100 hrsz.

kémhatasa KCI 5.35 [savanya

mésztartalma % 0 mentes

vizoldhaté s6 % <0.02 |mentes

hidr. aciditas yl - bazistelitetlen

kotottség KA 51 agyag

humusz % 2.17 |kodzepes

humuszréteg cm 30 vékony

talajgenetika 392, A, +, A

SONKAD

paraméter mért | 017 hrsz.

kémbhatasa KCI 5.66 |savanyu

mésztartalma % 0 mentes

vizoldhaté s6 % <0.02 |mentes




hidr. aciditas y1 - bazistelitetlen
kotottség KA 43 valyog
humusz % 1.72 | kozepes
humuszréteg cm 45 vékony
talajgenetika 392,V, +, AV

A laborvizsgalatok az MKSZN KFT. ujfehértoi akkreditalt Talajlaboratériumaban
késziiltek.

HUMUSZMENTES

A mezdgazdasagilag hasznositott teriileteken a talaj tulajdonsdgaitol fiiggben a termo-
réteget differencialtan sziikséges eltavolitani.
Mentésre ¢érdemes, ha - biologiailag aktiv,

- kémhatasa nem szélsOséges,

- humusztartalma 1.0 %-ot meghalado,

- kdvet, kavicsot nem tartalmaz,

-20 cm-nél vastagabb.
A vizsgdlatba vont parcellak talajanak laboratériumi vizsgalati eredményeit a felsorolt
feltételeknek megfeleléen értékelve a humuszmentést a kovetkezé rétegvastagsigban
sziikséges elvégezni : 30-35-40-45 cm.

REKULTIVACIO

A rekultivacié Gjramiivelés, alkal massa tétel az 1jrahasznositashoz. Olyan technikai,
biolégiai ¢és agronomiai eljarasok Osszessége, melyek soran a természeti vagy az
emberi tevékenység karositd hatdsara terméketlenné valt foldteriilet alkalmassa vélik
mezogazdasagi vagy egyeb moddon torténd Ujrahasznositasra. A kiilonb6z6 modon
kérositott tertiletek rekultivacidja a kéarosodds jellegétol, modjatél fiiggden valtozd. A
megvalositas folyamata jellegében mds, de egymasra épiild kétszakaszu, technikai és
bioldgiai megujités.

A t4 a tarsadalom anyagi létfeltétele, ugyanakkor magasrendi okologiai és vizualis
kvalitaisok hordozoja. A benne végbemend folyamatok rendkiviil bonyolult hatas-
mechanizmusok. Tajbaillesztés : a létesitmények funkciondlis és esztétikai szempontok
szerinti elhelyezése, kornyezetbe illesztése.

A toltésanyag kihordasa utan rekultivacioban kell részesiteni a teriiletet a koOrnyezet
tovabbi zavartalan hasznélata érdekében. Mivel a késébbiekben is miivelni kivanjak
azokat, a depoézott humuszt visszateritik a feliilletre. A talajban felleheté viszonylag
magasabb sészint a  termesztést kedvezbtlentii nem befolyasolja. A hasonlé mértékii
szoloncsakossdg az éltalanosan termesztett szant6foldi kulturdk - kalaszosok, kukorica és
napraforgd - terméseredményeit nem csokkentik. A magas sdészint mindig a kilugzas
hidnyabdl ered, és azt a talaj agyagossaga akadalyozza.

A rekultivacio 1épései :

- hulladékmentesités,

A teriileten fellelheté minden talajidegen anyagot Ossze kell gylijteni és legélis helyre
beszallitani, bar az anyagnyeré helyeken ilyen nincs, mert jelenleg is mezdgazdasagi
mivelés alatt allnak : legeld gyepszinti ndvényzettel, vagy szanté kalaszos tarlo
és/vagy kapasokkal bevetett / kukorica, napraforgd /.

- feliiletegyengetés,




Az cgyenetlen felszint kozel sikba kell rendezni. Célszeri enyhe lejtést adni, hogy
mezogazdasagi gépjarmiivel megmuvelhetd legyen.

- mélylazitas

A kitermelés soran a nehéz gépjarmivek okozta tdmérddést kel altala feloldani.

- a mentett humuszos réteg visszateritése

A letermelt €s deponalt humuszréteget egyenletesen vissza kell helyezni a feliiletre.

Ez ad némi alapot arra, hogy a teriileteken a késobbiekben a mezdgazdasagi termesztés
gazdasagi haszonnal folytathaté legyen. Ugyanakkor teljesiil az a feltétel, hogy a
feliilteritéssel elért humuszos rétegvastagsig max. 100 cm lehet : credeti kb. 0-45 cm,
tehat < 100 cm.

A gépi tomorités tilos, szamitani kell a természetes iilepedésre.

- talajjavitds és a tdpanyagszint emelése

A talaj szerves- €s tapanyag szintjének emelésére kedvez6 a meszes 1apfold egyenletes
kiszorasa e€s sekély bedolgozasa. A beszerzésére a korzetben gyakorlatilag nincs
lehetdség, ezért istallotragyazast javaslunk 20-30 t/ha doézisban.

A kozepes minbségli istallotragya tédpanyag-szolgéltatisa / kg/ha hatéanyag /

tdpanyag-szolgéltatas N itrogén P foszfor K alium
10 t istallotragyabol 40 25 60
elsd évben 25 15 40
masodik évben 13 10 20

A fenti munkalatok kezdete é&s befejezése kozott minél rovidebb idd teljen el, valamint
ovni kell a talajt a folosleges taposastol.

A teriletek visszakeriilnek az eredeti muvelési dgba és a tovabbiakban a tulajdonos
miivelésbe vonja.

ANYAGMERLEG

A mintaveteli pontokat Osszevetitettiik a helyrajzi szamokkal, és figyelembe véve a
humuszos rélegvastagsigot szdmitjuk a letermelésre keriils humuszmennyiséget :

hrsz. érintett m2 humusz
morfolégiai cm | mentendé cm | vagyon m3

MILOTA
060/17 128531 45 45 57838.95
084/3,5 147909 40 40 59163.6
089/30 156625 35 35 54818.75
0sszesen 433065 171821.3
TISZAKOROD
084/2 87150 33 35 30502.5
0103/3 8054 30 30 2416.2
0104/25 21473 30 30 6441.9
0100/61 14443 30 30 4332.9
0100/64 35318 30 30 10595.4
0100/67 36801 30 30 11040.3
0100/26 5000 30 30 1500
0100/27 12000 30 30 3600
0100/69 4399 30 30 1319.7




0100/71 2952 30 30 885.6

0100/73 21463 30 30 6438.9
0100/75 21139 30 30 6341.7
0100/77 5600 30 30 1680

0100/79 22493 30 30 6747.9
0100/81 16549 30 30 4964.7
Osszesen 314834 98807.7
SONKAD

017/10 150000 45 45 67500
MIND 897899 338129

A humuszmentés ¢&s  terités, valamint a depdnidk térképalapon valé miszaki
megjelenitése a tervezéi miszaki leirds és a kiviteli terv humuszgazdalkodasi
fejezetének a része.

Kornyezetvédelem

A talajanyag szillitisa soran jelentds gépjarmiiforgalom varhat6. Felhiviuk a figyelmet
azok rendszeres  karbantartisira, ami altal elkeriilhetd az lizemanyag és egyéb
anyagok /benzin, olaj, gazolaj, stb./ talajba kertilése !

Gépek €s  gépjarmlivek karbantartdsa a fteriileten nem  torténhet. Amennyiben
valamilyen oknal fogva mégis talajszennyez0dés torténik, a felszamolast haladéktalanul
meg kell kezdeni. A szennyezett talajt az eldirtaknak megfelelé mdédon kell gyiijteni,
tarolni ¢s gondoskodni a megsemmisitésrol.

A teriilet gyommentesen tartdsar6l a munkalat soran is folyamatosan  gondoskodni
sziikséges.

Egyéb betartandok

A humuszmentési munka kezdete és befejezése kozott minél rovidebb legyen az
idoeltérés, valamint 6vni kell a talajt mindennemii folosleges taposastol.

A szakvélemény készitése sordn az MSZ 21476 szabvany eldirdsainak megfelelden
jartunk el.

A termo6fold-torvény 47. § szerint a foldhaszndl6 és a beruhazé koteles a
talajvédelmével kapcsolatos tevékenység dokumentumait 5 évig meg6rizni.

A jelen talajvédelmi terv a mentendd humuszos réteg vastagsaganak megallapitasahoz
ad irdnymutatist, ¢s alapjat képezi a tervezett beruhazds megvalodsitasit megalapozd
vizjogi engedélyes terv humuszgazdalkodasi tervfejezetének és/vagy a tervhez csatolt
humuszmentési talajvédelmi tervnek.

A talajvédelmi terv nem helyettesitheti az érintett szakhatosagok allasfoglaldsat, igy
azokat is meg kell kérni.

Nyiregyhaza, 2019. augusztus 26. /DQ///(’/( /’V) '(

Leviczkyné Dobi Maria
talajtani és kornyezetvédelmi szakértd
06-30-63-75-826

Agromechanika
Mez8gazdasagi Szolgaltat6 és Kereskedslmi Kx
4481 Nyfregyhédza-Sost6hegy, Aranykalsz sor 20

Cégjegyzékszam: Cg.: 15-03-010304
Telefon: (42) 475-228 : Fax: (42) 596-862
AdBszam: 29438727-2-15
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Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kit.
Talaj- és Novényvizsgald Laboratérium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:
Blokkazonositd:

Hrsz:

Terllet (ha):

VIZSGALATI EREDMENYEK

Milota
talaj

060

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositdja

1

Szint mélysége [cm] 0-45
Laborazonosité 19-6235
pH-KCI [-] 5.41
Arany-féle kotéttségi szam [Ka] 55
Vizben oldhatd 6sszes sé [m/m%] <0.02
CaCO;[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%)] 2.84

NO,;-N+NO,-N [mg/kg]

S0,%-S [mg/kg]

Mg [mg/kg]

P,0s [mg/kg]

K,O [mgl/kg]

Na [mg/kg]

Zn [mg/kg]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]

pH-H,0 [-]

Hidrolitos aciditas [y1]

Szédalugossag [m/m%]

Kicserélédési aciditas [y2]




Magyar Kertészeti Szaporitbanyag Nonprofit Kit.
Talaj- és Nc‘i,vényvizsgélé Laboratorium ‘
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Milota
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosito: -
Hrsz: 060
Teriilet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositdja 2
Szint mélysége [cm] 0-45
Laborazonasito 19-6236
pH-KCI [-] 5.49
Arany-féle kotéttsegi szam [Ka] 54
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%)] <0.02
CaCO; [Mm/m%)] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%)] 2.93

NO;-N+NO,™-N [mg/kg]

S0O,”-S [mg/kg]

Mg [mg/kg]

P,0O5[mg/kg]

K,0 [mg/kg]

Na [mg/kg]

Zn [mg/kg]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]

pH-H,0 []

Hidrolitos aciditas [y1]

Szédalugossag [m/m%]

Kicserélédési aciditas [y2]




Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- €s Novényvizsgald Laboratorium
4244 Ujfehért6, Vadastag 2.

. Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:
Blokkazonositoé:

Hrsz:

Terillet (ha):

VIZSGALATI EREDMENYEK

Milota
talaj

060

Vizsgalt paraméterek

fiérési eredmények

Vevd azonositoja 3
Szint mélysége [cm] 0-45
Laborazonositd 19-6237
pH-KCI [-] 4.83
Arany-féle kotottségi szam [K,] 54
Vizben oldhaté tsszes s6 [m/m%] <0.02
CaCOQa;[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 2.10

NO;-N+NO,-N [mg/kg]

S0,%-S [mg/kg]

Mg [mg/kg]

P,05 [mg/kg]

K,0 [mg/kg]

Na [mg/kg]

Zn [mg/kg]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]

pH-H,0 [-]

Hidrolitos aciditas [y1]

Szddalugossag [m/m%]

Kicserélédési aciditas [y2]




Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kit.
Talaj- €s Novényvizsgalo Laboratérium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szérmazasi helye: Milota
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -
Hrsz: 060
Terllet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja 4
Szint mélysége [cm] 0-45
Laborazonosité 19-6238
pH-KCI [-] 5.30
Arany-féle kététtségi szam [K,) 50
Vizben oldhato ésszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO;[m/m%)]) <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%)] 176

NO;-N+NO,-N [mg/kg]

S0,%-S [mgrkal

Mg [mg/kg]

P,05 [mg/kg]

K;0 [mg/kg]

Na [mg/kg]

Zn [mg/kg]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]

pH-H,0 [-]

Hidrolitos aciditas [y1]

Szodaligossag [m/m%)]

Kicseréldédési aciditas [y2]




Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
e o B S Talaj- s Novenyvizsgal6 Laboratérium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgatatot végzé laboratérium neve:

Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kift.
Talaj- és Novényvizsgalo Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1739/2018 szamon akkreditalt vizsgaidlaboratérium.

Cime: © 4244 Ujfehérto, Vadastag 2.
Telefon: 42-290822

Telefax: 42-291359

E-mail: labor@mkszn.hu

Vevé neve: Agromechanika Kkt
Vevd cime:

Regisztraciés szama: -

A mintavételt végezte: vevd

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2019. 07.30.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2019. 08.10.
A vizsgalati jegyzékonyv tartaima: “1 elblap 9 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara (mintakra) vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz8konyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhata!

A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) kérjik 10 munkanapon beliil megtenni!

A vizsgalati mintakat a jegyz6kdnyv kiadasa utan egy hénappal megsemmisitjuk.,

Ujfehérts, 2019.08.10.

" ?KSZN
e N— Agyan Kenvészeri Szaponfréanyag Yo
JegyzOkonyv azonositd: 19-1115 Nonpuofir Kfr. Eldlap
.1225 Budapest, Nagytétényi Gt 308,
Adbészam: 14822951-2-43
-5



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Noéveényvizsgalé Laboratérium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Milota

Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -

Hrsz: 089
Tertlet (ha): =

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja 1

Szint mélysége [cm] 0-40
Laborazonosito 17-0784
pH-KCI [-] 414
Arany-féle kotottségi szam [K,] 62
Vizben oldhatd Gsszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO; [m/m%] 0.22
Szervesanyag tartalom [m/m%] 3.32
NO5-N+NO,-N [mg/kg] -
S0,”-S [mg/ke] -
Mg [mg/kgl -
P,0s [mg/kgl -
K,0 [mg/kg] -
Na [mg/kg] -
Zn [mg/kg] -
Cu [mg/kg] -
Mn [mg/kg] a
pH-H,0 [-] -
Hidrolitos aciditas [y1] -
Szddalligossag [m/m%]) -
Kicserél6dési aciditas [y2] =

Jegyz6konyvazonosité: 17-0337 talaj tébldzat szama: 7/11



. : Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Novenyvizsgald Laboratdrium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Milota
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -
Hrsz: 089
Tertlet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositdja 2
Szint mélysége [cm)] 040
Laborazonosité 17-0785
pH-KCI [-] 4.48
Arany-féle kotottségi szam [K,] 67
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%)] <0.02
CaCO; [M/m%) 0.25
Szervesanyag tartalom [m/m%] 3.87

NO5;-N+NO,-N [mg/kg] =
50,%-S [mg/kg] F
Mg [mg/kg] -
P,05 [mg/kg] =
K>0 [mg/kg] -
Na [mg/ke] -
Zn [mg_/kg] -
Cu [mg/kg] B
Mn [mg/kg] -
pH-H;0 [-] -
Hidrolitos aciditas [y1] -
Sz6daldgossag [m/m%] -
Kicserél6dési aciditas [y2] -

Jegyz6kényvazonositd: 17-0337 talaj tdblazat szdma: 8/11



: : Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és NQvényvizsgéIé Laboratérium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Milota
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosito: =
Hrsz: 083
Terllet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositoja 3
Szint mélysége [cm)] 0-40-
Laborazonosité 17-0786
pH-KCI [-] 428
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 65
Vizben oldhaté 6sszes sé [m/m%)] <0.02
CaCO3z [m/m%] 0.33
Szervesanyag tartalom [m/m%] 3.23

NO;™-N+NO,-N [mg/kg] -
50,”-S [mg/ke) -
Mg [mg/kg] -
P05 [mg/kg] . ; -
K;0 [mg/ke] -
Na [mg/kg] -
Zn [mg/kel -
Cu [mg/ke] >
Mn [mg/kg] -
pH-H,0 [-] -
Hidrolitos aciditds [y1] -
Szédallgossag [m/m%) -
Kicserélédési aciditds [y2] -

Jegyz6konyvazonosité: 17-0337 talaj tabldzat szdma: 9/11



¢ ‘ Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kit.
Talaj- és Novenyvizsgald Laboratérium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Milota
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: =
Hrsz: 089
Terilet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositéja 4

Szint mélysége [cm)] 0-40
Laborazonosito 17-0787
[oH-KCI [] 5.95
Arany-féle kotottségi szam [K,] 66
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO;[M/m%] 0.36
Szervesanyag tartalom [m/m%] 3.13
NO5-N+NO,-N [mg/kg] -
S0,*-S [mg/ke] -
Mg [mg/ke] E
P,0s [mg/kg] =
K0 [mg/kg] -
Na [mg/kg] ] : -
Zn [mg/kg] -
Cu [mg/ke] -
Mn [mg/kg] -
pH-H,0 [-] =
Hidrolitos aciditas [y1] -
Szddallgossag [m/m%] -
Kicserél6dési aciditds [y2] -

legyz6kényvazonosité: 17-0337 talaj tablazat szama: 10/11



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft,
Talaj- és Novényvizsgalé Laboratérium
- 4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A vnzsgélatot végzé laboratérium neve:
Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Novényvizsgalé Laboratérium

A NAT altal NAT-1-1739/2014 szamon akkreditalt vizsgélélaboratdrium.

Cime: ' 4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

Telefon: 42-290822

Telefax; g 42-291359 -

E-mail: labor@mkszn.hu

Vevéneve: Agromechanika Mez6gazdasagi Szolgaltaté és Kereskedelmi Kkt.
Vevé cime: 4481 Nyiregyhaza-Séstéhegy, Aranykalasz sor 20.

Regisztraciés szama:” ~~

A mintavételt végezte: vevd

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2017. 02.23.
A vizsgdlat elvégzésének idépontja: 2017. 03.03.
A vizsgalati jegyz6konyv tartalma: 1 elélap 9 tablazat A iisdesar

* A vizsgdlati eredmények csak a megvizsgalt mintara (mintakra) vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kényv a vuzsgalélaboraténum engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) kérjik 10 munkanapon bell megtenni!

A vizsgalati mintakat a jegyz6konyv kiad4sa utan egy hénappal megsemmisitjuk.

Szilégyu5 Szabols\

laboratériumvezetd,

Ujfehért6, 2017.03.03.

A : ti Sxapontéanyag Nonprofit K&. .
Jegyz6ékényv azonosito 170337 Magya! éggegd; Supory oo S

sglgohely: 4264 - Ljenétd Vadastag2
Lwane*b Zzgsum 14322351243
MAK: 1u0446f1-0"207223~00"00€ 17



- Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
- Talaj- és Novényvizsgalé Laboratérium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszakéréd
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -
Hrsz: 0104
Teriilet (ha): ,

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoéja 6
Szint mélysége [cm] 0-30
Laborazonosité 17-2510
pH-KCI [-] 3.84
Arany-féle kotottségi szam [Ka]- 63
Vizben oldhaté Gsszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO; [Mm/m%)] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 2.68

NO3-N+NO, -N [mg/kg]
SO4*-S [mg/kg]

Mg [mg/kg]

P,05 [mg/kg]

K0 [mg/kg]

Na [mg/kg]

Zn [mg/kg]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]

pH-H,0 [-]

Hidrolitos aciditas [y1]
Szédaligossag [m/m%]
Kicserélédési aciditas [y2]

Jegyz6kdnyvazonosito: 17-0444 talaj tablézat szama: 7/10



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Novényvizsgalé Laboratdrium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszakéréd
Minta tipusa: talaj
Blokkazonositd: -
Hrsz: 0100
Terllet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositdja 4
Szint mélysége [cm] 0-30
Laborazonosito 17-2508
pH-KCI [-] 5.76
Arany-féle kétottségi szam [K,) 67
Vizben oldhatd 6sszes s [m/m%)] <0.02
CaCO,3 [m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 2.74

NO3™-N+NO,-N [mg/kg]
50,*-S [mg/kg]

Mg [mg/kg]

P20s [mg/kg]

K20 [mg/kg]

Na [mg/kg]

Zn [mg/kg]
Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]

pH-H0 [-]

Hidrolitos aciditds [y1]
Szédaligossdg [m/m%)]
Kicserélédési aciditas [y2]

Jegyz6kényvazonosité: 17-0444 talaj tdblazat szama: 5/10



' > Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
: Talaj- s Novényvizsgélé Laboratérium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszakéréd
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosito: -
Hrsz: 0100
Tertlet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vev§ azonositdja 5
Szint mélysége [cm] ) 0-30
Laborazonosité 17-2509
pH-KCl [-] 5.54
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 66 o [l
Vizben oldhaté dsszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO;[Mm/m%)] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 2.40

NO,-N+NO,™-N [mg/kg]
50”8 [mg/ke]
Mg [mg/kg]
P05 [mg/kg]
K20 [mg/kgl
Na [mﬂgL]

Zn [mg/ke]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]
pH-H20 [-]
Hidrolitos aciditds [y1]
Szédaliigossag [m/m%)]
KicserélGdési acidités [y2]

Jegyz8kényvazonosito: 17-0444 _ talaj tébldzat szdma: 6/10



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kit.
Talaj- és NOvényvizsgalé Laboratorium -
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszakorod

Minta tipusa: talaj

Blokkazonositd: S

Hrsz: 0100

Terdlet (ha): 2

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevé azonositdja 7

Szint mélysége [cm] 0-30

Laborazonositd 17-2511
[pHKCI [ 442

Arany-féle kotottségi szam [K,] 37

Vizben oldhatd dsszes s6 [m/m%) <0.02

CaCOz [mM/m%]) <0.1

Szervesanyag tartalom [m/m%] 1.25

NO;-N+NO,-N [mg/kg]
SO4*-S [mg/ke]
Mg [mg/kg]
P20s [mg/kg]
K20 [mg/kg]

Na [mg/kg]

Zn [mg/kg]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]
pH-H20 [-]
Hidrolitos aciditas [y1]
Szédaligossag [m/m%]
Kicserélédési aciditas [y2]

Jegyz8kdnyvazonosité: 17-0444 _ o talaj tablazat széma: 8/10



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Névényvizsgal Laboratorium '
4244 Uffehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helye: Tiszakorad
- Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -
Hrsz: 0100
Teriilet (ha): -
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja 8
Szint mélysége [cm] 0-30
Laborazonosité 17-2512
pH-KCI [-] 5.71
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 36
Vizben oldhatd Gsszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO3 [m/m%)] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 2.28

N03-'N+N02-'N [mg/kgL

50,*-8 [mg/kgl

Mg [mg/kg]

P,0s [mg/kg]

Ko0 [mg/kg]

Na [mg/ kgl

Zn [mg/kg]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]

pH-H0 []

Hidrolitos aciditas [y1]

Szé6daligossag [m/m%]

Kicserél&deési aciditds [y2]

Jegyz8konyvazonositd: 17-0444

talaj tabldzat széma: 9/10



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Néveényvizsgalé Laboratdrium
4244 Ujfehért6, Vadastag 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz4 laboratérium neve:

Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Novényvizsgalé Laboratérium
A NAT altal NAT-1-1739/2014 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Cime: 4244 Ujfehérté, Vadastag 2.

Telefon: 42-290822
Telefax: 42-291359
E-mail: -+ |abor@mkszn.hu
Vevé neve: Agromechanika MezGgazdasagi Szolgaltaté és Kereskedelmi Kkt.
Vevé cime: 4481 Nyiregyhaza-Séstohegy, Aranykalasz sor 20.
*~ Regisztracios szama;

A mintavételt vége;te: vevd

A vizsgalt minta (mihték) atvételének idépontja: 2017. 04.10.

A vizsgalat elvégzé_sfének idépontja: 2017. 04.13.
A vizsgalati jegyzii_kbnyv tartaima: 1 eldlap 8 tablazat 1 médszer

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintara (mintékra) vonatkoznak!

A vizsgélati jegyzékényv a vizsgalSlaboratérium engedélye nélkill csak teljes terjedelmében masolhaté!

A vizsgélattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) keérjik 10 munkanapon belil megtennil

A viz_sgélati mintakat a jegyz6konyv kiadasa utan egy hénappal megsemmisitjik.

Ujfehérts, 2017.04.13.

/

S é’g/;yi Szabolgs
laboratériumvezets /(A

Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit KRt
_ ) . 1225 Budapast, Nagytétényl it 308.
Jegyz6konyv azonosito: 17-0444 . Tehét6i telaphely: 4244 - Uifehénto, Vacas tag 2 Elélap
; Adoszém; 14822051-243
MAK: 10044001-00287223-00000047
< 4=



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kift.
Talaj- és Novényvizsgalé Laboratérium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Sonkad
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -

Hrsz: - 017
Tertlet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositéja 4
Szint mélysége [cm] 0-45
Laborazonositd 17-8256
pH-KCI [-] 6.17
Arany-féle kétotiségi szam [Ka] 40
Vizben oldhato dsszes s6 [m/im%] <0.02
CaCO3;[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 1:15
NO5-N+NO2-N [ma/kg] -
S0,*-S [mg/kg] -
Mg [mg/kg] s
P205 [mg/kg] ¥
K,0 [mg/kg] -
Na [mg/kg] .-
Zn [mg/kg] -
Cu [mg/kg] -
Mn [mg/kg] s
pH-H,0 [-] -
Hidrolitos aciditas [y1] -
Szédalligossag [m/m%] -
Kicserélédési aciditas [y2] -

Jegyz6konyvazonositd: 17-1358 talaj tablazat szdma: 23/59



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és N&vényvizsgald Laboratérium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Sonkad
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -
Hrsz: 017
Terilet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja 4
Szint mélysége [cm] 0-45
Laborazonositd 17-8257
pH-KCI [-] 6.51
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 43
Vizben oldhaté Gsszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO3[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%)] 1.43

NO;-N+NO;™-N [mg/kg] -
$0,*-S [mg/kg] -
Mg [mg/kg] )
P20s[mg/kg] -
K20 [mg/kg] -
Na [mg/kg] -
Zn [mg/kg] -
Cu [mgrkg] -
Mn [mg/kg] : &
pH-H,0 [] -
Hidrolitos aciditas [y1] -
Szoédalligossag [m/m%)] ‘ -
Kicserélédési aciditas [y2] -

Jegyz8kdnyvazonosité: 17-1358 talaj tdbldzat szama: 24/59



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kit.
Talaj- és Novényvizsgalo Laboratérium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Sonkad
Minta tipusa: talaj
Blokkazonositd: -

Hrsz: 017

Terllet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Méreési eredmények
Vevd azonositéja 4
Szint mélysége [cm] 0-45
Laborazonosité 17-8258
|[pHKCI[] 4.83
Arany-féle kotottségi szam [K,] 44
Vizben oldhaté Gsszes s6 [mM/M%)] <0.02
CaCO;z[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 1.84
NO3-N+NO,-N [mg/kg] -
$0,*-8 [mg/kg] -
Mg [mg/kg] -
P»0s [mg/kg] =
K20 [mg/kg] =
Na [mg/kg] -
Zn [ma/kg] -
Cu [mg/kg] -
Mn [mg/kg] -
pH-H,0 [-] -
Hidrolitos aciditas [y1] -
Szédalligossag [m/m%)] -
Kicserélodési aciditas [y2] -

Jegyz6konyvazonositd: 17-1358 talaj tablazat szdma: 25/59



Magyar Kertészeti Szaporitdéanyag Nonprofit Kit.

Talaj- és Novényvizsgalo Laboratérium

4244 Ujfehérté, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Sonkad
Minta tipusa: talaj
Blokkazonositd: -
Hrsz: 017
Tertilet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja 4
Szint mélysége [cm] 0-45
Laborazonosité 17-8259
pH-KCI [-] 5.16
Arany-féle kototiségi szam [Ka] 44
Vizben oldhatd Gsszes s6 [m/m%] <0.02
CaC0Q;[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 2.46

NO,-N+NO,-N [mg/kg]

$O,*-8 [mg/kg]

Mg [mg/kg]

P,05[mg/kg]

K,0 [mgrkg]

Na [mg/kg]

Zn [mg/kg]

Cu [mg/kg]

Mn [mg/kg]

pH-H,0 [-]

Hidrolitos aciditas [y1]

Szédalligossag [m/m%)

Kicserélédési aciditas [y2]

Jegyz6konyvazonosit6: 17-1358

talaj tébldzat széma: 26/59



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kit.
Talaj- és NQVénwizsgélé Laboratérium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szdrmazasi helye: Milota
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -
Hrsz: 084
Terilet (ha): -

' Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja ' 5
Szint mélysége [cm] 0-40
Laborazonositd 17-8263
pH-KCI [-] 4.70
Arany-féle kétottségi szam [Ka] 62
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO;[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 2.47

NOs-N+NO,-N [mgrkg] -
$0,*-S[mg/kg] -
Mg [mg/kg] -
P205 [mg/kg] -
K0 [mg/kg] =
Na [mg/kg] -
Zn [mg/kg] ' -
Cu [mg/kg] =
Mn [mg/kg] -
pH-H,O [-] -
Hidrolitos aciditas [y1] -
Szodaligossag [m/m%] -
* |Kicserélédési aciditas [y2] -

Jegyz6kényvazonositd: 17-1358 talaj tablazat szdma: 30/59



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Novenyvizsgalé Laboratorium
4244 Ujfehértd, Vadastag 2.

s

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szdrmazasi helye: Milota
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosito: -
Hrsz: 084
Teriilet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja ' 5
Szint mélysége [cm] 0-40
Laborazonosité 17-8264
pH-KCI [] 422
Arany-féle kotottségi szam [K,] 60
Vizben oldhatd Gsszes s6 [m/m%)] <0.02
CaCO3z[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 2.58

NO3z-N+NO,-N [mg/kg] -
$0,%-S[mg/kg] .
Mg [ma/kg] s
P205 [mg/kg] -
K;0 [mg/kg] -
Na [mg/kg] -
Zn [mg/kg] -
Cu [mg/kg] =
Mn [mg/kg] -
pH-H,0 [-] 3
Hidrolitos aciditas [y1] =
Szodaligossag [m/m%) ) -
Kicserélédési aciditas [y2] -

Jegyz6konyvazonosito: 17-1358 talaj tablazat szdma: 31/59



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Névényvizsgalo Laboratérium
4244 Ujfehérts, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszakérod
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosité: -
Hrsz: 084
Terllet (ha): &

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja 3
Szint mélysége [cm] 0-30
Laborazonosité 17-8307
pH-KCI [-] 4.09
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 50
Vizben oldhaté Gsszes s6 [m/m%] <0.02
CaCO3[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%] 1.80

NO3-N+NO, -N [mg/kg] -
$0,7-S [mg/kg] a
Mg [mg/kg] -
P05 [mg/kg] ' -
K20 [mg/kg] -
Na [mg/kg] -
Zn [mg/kg] -
Cu [mg/kg] : -
Mn [mg/kg] -
pH-H,0 [-] .
Hidrolitos aciditas [y1] “
Szdédaligossag [m/m%] -
Kicserélédési aciditas [y2] 2

Jegyz8konyvazonosité: 17-1358 talaj tablazat szdma: 52/59



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és NQvényvizsgéIé Laboratorium
4244 Ujfehért6, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszakérod
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosito: -

Hrsz: 084
Teriilet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja 3
Szint mélysége [cm] 0-35
Laborazonosité 17-8308
pH-KCI [-] 4,71 ' )
Arany-féle kotottségi §zam [Ky] 60 ’
Vizben oldhat6 6sszes s6 [m/m%)] 0.03
CaCO;[m/m%] <0.1
Szervesanyag tartalom [m/m%)] 2.41
NO,;-N+NO,™-N [mgrkg] -
S0,*-S[mglkg] -
Mg [mg/kg] -
P,05[mg/kg] -
K20 [mg/kg] -
Na [mg/kg] -
Zn [mg/kg] -
Cu [ma/kg] -
Mn [mg/kg] ; -
pH-H,0 [] -
Hidrolitos aciditas [y1] -
Szédalligossag [m/m%] -
Kicserél6dési aciditas [y2] -

Jegyz6konyvazonositd: 17-1358 talaj tabldzat szama: 53/59



Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kift.
Talaj- és Noévényvizsgalo Laboratorium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgélatot végzé laboratérium neve:

Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
Talaj- és Novényvizsgalo Laboratérium
A NAT altal NAT-1-1739/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Cime: 4244 Ujfehérto, Vadastag 2.
Telefon: 42-290822
Telefax: 42-291359
E-mail: labor@mkszn.hu
Vevo neve: Agromechanika Kkt.
~ Vevé cime: -

Regisztraciés szama: -

A mintavételt végezte: vevo

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2017. 12.05.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2017.12.18.
A vizsgalati jegyz6konyyv tartalma: 1 elGlap 57 tablazat 1 moédszer

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara (mintakra) vonatkoznak!

A vizsgélati jegyz6kényv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terfjedelmében masolhato!

A vizsgélattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) kérjuk 10 munkanapon beltl megtenni!

A vizsgalati mintakat a jegyz8kényv kiadasa utan egy hénappal megsemmisitjik.

Ujfeheérts, 2017.12.18.

Iaboratbriumvezétb /L\

Magyw Keribazeti Szaporitanyeg Nonprofit KR
5k At Gl L Y
Jegyz6kdnyv azonositd: 17-1358 N e vtay w2 Eldlap



Talaj tipusa
392 nem karbonéatos
humuszos Ontés
Fizikai talajféleség

V valyog
A agyag

Talajvaltozat
+ sekély humuszos rétegli
++ kdzepes humuszos rétegli
+++ mély humuszos rétegl
Alapkozet

[ iszap
A agyag

Humuszréteg 30-35-40-45 cm!

AGROMECHANIKA Kkt

KE-VIZ 21 ZRT. TISZAKOROD, MILOTA és SONKAD
2019.
Genetikus térkép | ’Feru[\t 89. 7899 ha
LA Mg iy Vo
Leviczkyné Dobi Maria MC@ eﬂy/’ olg"’l‘ ’fa,,, z y dly
felvételezd és szakvéleményezd S (426% 28m 6/’90}' A fESA«eUF cégvez to
2ém.
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Mezégazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Kozpont
Novény- és Talajvédelmi Igazgatsag
84 1118 Budapest, Budaorsi it 141-145.
& 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.: 02.5/700/63/2010.
MgSzH talajvédelmi szakértéi  059/2010.
nyilvantartasi szam:

Targy: Talajvédelmi szakértsi
} jogosultsdg
Ugyintézi: Czako Zséfia
Mellékletek: -

IGAZOLAS

A Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Kozpont, mint nyilvantartd hatdsag, Leviezkyné
Dobi Mariat (sziiletett: Hajdudorog, 1954. januér 1.; anyja neve: Veress Maria, lakcim: 4431
Nyiregyhaza-Sost6flird6, Fiirdd wu. 33.) 059/2010. szamon Talajvédelmi Szakértéi
Nyilvantart6 Jegyzékébe nyilvantartasba vette. ;

Leviczkyné Dobi Maria a term6{old védelmérdl sz616 2007. évi CXXIX. torvény 51/A. §-a,
a szolgaltatasi tevékenység megkezdésének és folytatasanak éltalanos szabalyirdl sz616 2009.
évi LXXVI. térvény, valamint a talajvédelmi szakért6i tevékenység folytatidsanak részletes
feltételeirdl sz6lo 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapjan az aldbbi szakteriiletek
vonatkozasaban talajvédelmi szakértoi jogosultsaggal rendelkezik:

talajvédelmi terv készitése talajjavitashoz,

talajvédelmi terv készitése mez0gazdasagi célu tereprendezéshez,

talajvédelmi terv készitése tiltetvények telepitéséhez,

talajvédelmi terv készitése a humuszos terméréteg mentéséhez,

talajvédelmi terv készitése mezégazdasédgi céli hasznositast lehetvé tevd

rekultivaciohoz, Gjrahasznositashoz,

talajvédelmi terv készitése ontozéshez,

talajvédelmi terv készitése higtragya term6foldon torténd felhasznalasdhoz,

¢ talajvédelmi terv készitése szennyviz, szennyviziszap és szennyviziszap komposzt

mezdgazdasagi felhasznalasahoz,

talajvédelmi terv készitése mezbgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

¢ talajvédelmi terv készitése erdzi6 elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok
megvaldsitasdhoz,

¢ talajvédelmi terv készitése nem veszélyes hulladékok mez6gazdaséagi

felhasznalaséhoz.
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A talajvédelmi szakértdi jogosultség hatdrozatlan idére szdl.

Jelen igazolds a Foldmiiveléstigyi ¢és Vidékfejlesztési Minisztérium 22.386/2/2009. szamu
engedélyében foglaltakon alapul.

Kelt: Budapest, 2010. februar 26.
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