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1. El6zmények

A Nyirség Watt Kft. (4552 Napkor, Paskom u. 29.) a Vasmegyer 0156/1 hrsz és 0156/2 hrsz.-
u ingatlanokon egy 25MW teljesitményli napelemes erdmi €pitését tervezi. A beruhazassal
érintett ingatlan nagysaga cc. 56 ha.

A targyi beruhdzés tobb tervezési egységbdl all, melyek épitési engedélyezési folyamatat
egyben kell intézni:

1. Vasmegyer 0156/1-2 hrsz.-t ingatlan teriiletén tervezett naperdmi létesitése
2. Termel6i vezeték 1étesitése

A naperémi park létesitése, a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szdmt mellékletének 120.
pontja ala tartozik [, Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes
beépitett vagy beépitésre — a) 3 ha teriiletfoglalastol )., A tervezett beruhazas tertilete jelenleg
beépitésre nem szant teriilet, azonban a rendezési terv modositasa, mely alapjan beépitésre szant
teriileti besorolast fog kapni, folyamatban van. Fentiek, illetve a beruhazas nagysaga miatt
dontott gy a beruhazo, hogy az erémii 1étesitése eldtt az eldzetes vizsgalati eljarast lefolytatja.

Fentiekre tekintettel a Nyirség Watt Kft. a MAD SOLAR Kft.-vel (székhely: 4031 Debrecen,
Kristaly u. 4 szam, adoszam: 23354128-2-09) készitette el az engedélyezési dokumentaciot,
akit az engedélyezi eljaras lefolytatasaval is megbizott. A MAD SOLAR Kft. a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 4. szamU melléklet szerinti tartalomnak megfeleld eldzetes vizsgalati
tervdokumentéci6 elkészitésével Nyiri Sandort (NYIR DEEP-LIFE Kft.) bizta meg. A szakért6i
engedélyek masolata az /. sz. mellékletben talalhato.

Jelen vizsgalat a kornyezetiink védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIIL. torvény
VII. fejezete alapjan kitér az aldbbiakra:
o atelepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,
e atajban és az 6koldgiai viszonyokban varhato véltozasok leirasa,
e a telepités eredményeként bekdvetkezd allapot- ¢és funkciovaltozasok, azok
hatasfolyamatai, valamint a telepités helyén tulterjedd hatasfolyamatok.

Az elézetes vizsgalati dokumentacid a 314/2005 (X1I1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat
a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.



2.

Engedélykéré adatai

Név:

Székhely:
Cégjegyzékszam:
Adodszam:
Képviseli:

Tervezo adatai:

Neév:

Székhely:
Cégjegyzékszam:
Adoészam:
Képviseli:

Nyirség Watt Kft.

4552 Napkor, Paskom utca 29.
Cg. 15-09-085537
26493703-2-15

Kéninger Andrés iigyvezeto

MAD SOLAR Kift.

4031 Debrecen, Kristaly u. 4.
Cg. 09-09-021087
23354128-2-09

Székely Attila tigyvezetd

EVD dokumentaciot készito adatai:

Név:

Székhely:
Adodszam:
Képviseli:

A létesitéssel érintett teriilt adatai:

Teriilet besorolasa a HESZ alapjan”:

Helyrajzi szam:
Tervezési teriilet:
Mivelési ag:
Helyrajzi szam:
Tervezési teriilet:
Miivelési ag:

Beruhazasi terulet mindosszesen:

NYIR DEEP-LIFE Kift.
4432 Nyiregyhaza, Kincs kéz 17/A
13888996-2-15

Nyiri Sandor ligyvezetd

mezdgazdasagi teriilet
Vasmegyer 0156/1 hrsz.
24.8838 ha

szantd

Vasmegyer 0156/2 hrsz
30.9590 ha

a) kivett telephely 2589 m?
b) szant6 5.5201 ha

c) kivett ut 6064 m?

d) nadas 3.8947 m?

f) kivett csatorna 5802 m?
g) szant6 20.0987 ha
55,8428 ha

*Vasmegyer elfogadott HESZ-el rendelkezik
www.vasmegyer.hu
(részlet az 5. sz. mellékeltben)



2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozo informaciok

Jelen dokumentacioban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegli adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgélati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek {iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetosége

A vizsgalat targyat képezo 1étesitménynek, technoldgianak orszaghataron atterjed6 kornyezeti
hatasa nincs.

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a tervezési teriileten villamos energiatermelés céljabol torténd
naperOdmii park létesitése.

Az elézetes vizsgalat célja a tervezett naperOmil park 1étesitésébol és iizemeltetésébdl adodo
kornyezetre gyakorolt hatdsok vizsgalata.

4. A tervezett tevékenység alapadatai
4.1. A tevékenység volumene

A napelemes erdmii névleges elektromos teljesitménye 25 MW. Az erdmi adatai:

Megnevezés Mértékegység Adatok

Névleges Adatai

Halozati engedélyes neve,

E.ON Tiszantali Aramhalozati Zrt.
amelyik halozatara csatlakozik {szamtuit Aramhalozat

Az erdmu tervezett

. . . v 25
élettartamanak vége
A beruhazas kezdetének
varhat6 idépontja (meglévonél datum 2020. I. félv

tényadat)

A napelemes erémi foldkabellel kapcsolddik a kdzcélu
Csatlakozasi pont villamosenergia elosztd halozathoz,
meglévo 132/22kv-0s E.ON transzformator allomasba

Csatlakozasi fesziiltségszint kv 22




Foberendezései

Napelem tablak szama db 89 856 db napelem modul
Egy napelem modul
ay .p em Y, 330

teljesitménye

Beépitett 1
eeprict napelem MWp 29,652480
teljesitmény:

A napelemek mechanikailag méretezett, tiizihorganyzott,
foldre telepithetd egyedi tartoszerkezetek kertilnek
felszerelésre / EGING EG-330P72Cvagy ezzel egyenértéki
Telepitési mod: napelem tablak/
A napelem tartdszerkezetek betonozas-, beton alapozas
NELKUL, talajcsavaros és leiitott colopozéssel késziilnek. A
tartoszerkezetek magassaga > 2,5m.
e . HUAWEI SUN2000-60KTL-MO
Beépitett invertertipus: 112
nem tartalmaznak ventillatort
Egyi ter teljesitmény:
gy inverter teljesitmény W 60
Beépitett inverter mennyiség db 416
Beépitett inverter teljesitmény: MW 24,960

Erémiibe beépitett
transzformator allomasok:

2,0 MV A kapacitast kompakt transzformatorhaz,
1,6 MVA 22 (+/-) 2x2,5%/0,240/0,242 kV olajtranszformator
A transzformator-gép teljesitményénél (1,6 MW) nagyobb
teljesitményre méretezett (2,0 MVA) transzformatorhaz azt
eredményezi, hogy a beépitett transzformator nem melegszik
tul, jobban szelldzik, ill. a talterhelés miatti zajszintje nem
alakul ki.

Egy transzformator egy 1,560 MW teljesitményti erdmi
egység altal megtermelt villamos energiat transzformal ol a
12/20 kV-os fesziiltségre.

A villamos energia tovabbvitele az erdmiit6l 2,9 km-re 1év6
meglévd 132/22kv-os E.ON transzformator allomasba ezen a
fesziiltségszinten, foldkabeleken torténik.

Az erdmben kizarolag foldkabelek épiilnek.
Légvezeték, szabadvezeték az erémiiben, ill. az erémitél a
2,9km-re 1év6 132/22kV-o0s E.ON allomasig nem épiil.

Begépitett transzformatorhazak,
transzformatorok:

db

16




4.2. A telepités ¢és a milkodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az eldzetes vizsgalati eljarés, illetve a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kovetden tervezi megkezdeni a Kft.

A telepités tervezett kezdési idopontja az €pitési engedély jogerdre emelkedése utan, a mikddés
megkezdésének idopontja a hasznalatbavételi engedély jogerdre emelkedése utan varhato.

Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtoz6. A napelemek alapanyaguktol €s technologiajuktol
fliggden kiilonbozd hatasfokkal képesek villamos energiat termelni, valamint a kornyezeti
tényezOk egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényezdk koziil a hdmérséklet a legfontosabb,
de ide lehet sorolni a cella feliiletének tisztasagat, a megvilagitas erdsségét is.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatianak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A naperémti park létesitésével érintett teriilet a Vasmegyer 0156/1-2.-u teriilet. A tulajdoni lap
részletet a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A tervezett er6dmii teriilete zomében szantd és nadas miivelési agu, a napelem rendszer
leginkabb homokos teriileten elhelyezkedd, kozmiicsatlakozassal nem rendelkezd kiiltertileti
ingatlanon kertiil elhelyezésre. A teriilet jelenleg szantoként és telephelyként van hasznositva,
azt tovabbi mez6gazdasagi teriilet (szanto), valamint erdés teriiletek veszik koriil. Az ingatlan
mellett taldlhaté a Lonyay csatorna, a Nyirbogdanyt Vasmegyerrel 6sszekotd alsorendii kozut,
tavolabb vasutvonal, illetve telephelyek (hiitdhdz, MOL Zrt.), még tavolabb lakott teriilet
(Nyirbogdany, Gyartelep) is talalhat6. Az ingatlant a 4. szamu fo6atr6l Nyirbogdany el6tt
letérve, majd a Gyartelep eldtt a Vasmegyeri alsérendi t felé haladva, végig szilard burkolatt
uton lehet megkozeliteni, amelyhez a csatlakozas ki van épitve. A napelempark €s a betaplalasi
pont kozott foldkabel 1étesiil részben az alsorendli kozat, részben f61dat melletti teriileteken.

A részletes helyszinrajzot a 3. szamu melléklet tartalmazza.

A tervezett foldkabel nyomvonalat a 4. szamu melléklet tartalmazza.



Az épitéssel érintett terlilet GPS koordinatai (erdmii négy sarokpontja):

N48° 05'26,28", E21° 49" 41,02"
N48° 05'25,60", E21° 50' 07,00"
N48° 05'00,74", E21° 50" 15,88"
N48° 04'57,88", E21° 49" 43,48"

A telepiilés besorolasa a felszin alatti viz szempontjabol:

i fokozottan L, kevésbé kiemelten
helység L, érzékeny L, L
érzékeny érzékeny érzékeny
Vasmegyer - X - -
A teriilet kdrnyezetvédelmi érintettsége:
Ve Natura ., L. , ,
blokkazonosité KAT 2000 nitrat vizbazis MTET ETT
TRM3D-2-17 - - X - - -

A telepitéssel érintett teriilet jelenleg nagyobb részben hasznositas alatt nem 4all, a teriileten
szantd, nadas, és gazdasagi épiiletek talalhatok.



javascript:;

4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A naperdmu megvaldsitasdhoz sziikséges egységek:

A tervezett napelemes erémii telep az alabbi Iétesitményekbdl fog allni:

e Napelem: 89856 db tipus: EGING EG-330P72C /vagy ezzel egyenértékil/

e Inverterek: 416 db egyenként 60 kW névleges teljesitménytiek tipusa: HUAWEI
SUN2000-60KTL-MO / vagy ezzel egyenértékii

o Tartoszerkezet: A napelem tartdészerkezetek betonozas-, beton alapozas nélkiil, letitott
¢s talajcsavaros colopozéssel késziilnek. A tartoszerkezetek magassdga > 2,5m

e AC oldali terepi szekrények

e Erdmi egységenként transzformatorok (1,560MW teljesitményli erdmii egység altal
megtermelt villamos energiat transzformal fol a 12/20kV-os fesziiltségre)

e 2900 m foldkabel

A telepen személyzet allando jelleggel nem fog tartézkodni, igy a teriileten huzamos
tartozkodas céljara szolgalo helyiség, épiilet nem késziil.

Az épités soran, a szerelés soran keletkezd hulladékok (pl. vezeték darabok, rogzitd fém részek,
csomagold anyagok, stb.) a kivitelezd tulajdonat képezik, amit koteles lesz elszéllitani. A erémi

teriletén hulladék nem maradhat.

4.5. A tervezett technolégia

A tervezett technoldgia:

A napelemek a napsugarzés elnyelését kovetden, fotofizikai folyamatok utjan a panelben
kozvetleniil egyen fesziiltséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugarzas villamos toltéseket
hoz létre a félvezetd anyagban, amelyet a kialakitott elektromos tér szétvalaszt, igy a villamos
aram elvezethetd. A keletkez6 forrasfesziiltség a megvilagitas erdsségével nd.

Telephelyen foldre telepitett tartoszerkezetre szerelt, egyenként 330 W-0s napelemek keriilnek
felszerelésre. A tervezett DC oldali beépitett teljesitmény 25 MW.

A DC oldalon megtermelt villamos energiat 60 kW-os inverterek alakitjak at, és foldkabelen
juttatjak el az erémiiegységenkénti a transzformatorokhoz. A teljes napelem park altal
megtermelt villamosenergia foldkabel segitségével jut el a meglévo halozati transzformator
allomasba. A transzformatorallomés kozépfesziiltségli kabeleken csatlakozik a csatlakozasi
ponton létesitett taivmiikddtetésti oszlopkapcsolora.
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Napelemek

A rendszer alapeleme a szilicium félvezetd alapu, polikristdlyos szerkezetli napelem (PV)
modul. Ezek a PV modulok a hagyomanyossal szemben kedvezobb spektralis tulajdonsagokkal
¢s jobb hatasfokkal jellemezhetok.

A PV modulok a napsugarzas hatasara egyenaramot generalnak. Az egyenaramot valtakozo
aramma atalakité inverterek bemeneti fesziiltsége és &rama nagyobb, mint az egy napelem tabla
altal eléallitott fesziiltség, ezért a PV modulokat un. stringekbe (sorosan kapcsolt PV modulok
egysége), illetve tombokbe (parhuzamosan kapcsolt stringek egysége) csoportositjuk. Az igy
kialakitott egyendramu PV generator energia termelése napszak ¢és id6jarasfiiggd. A napelem
tablak vizszintesen keriilnek felszerelésre, ezzel az elrendezéssel, valamint, a beépitett bypass
diddaknak koszonhetden a sortavolsag 1ha-nal kisebb teriiletli parcelldk esetében csdkkenthetd.
A napelem modulok soros kapcsolasa a modulhoz tartozé DC vezetékek és szabvanyos
csatlakozok (MC4) segitségével torténik. A stringek bekotése az inverter DC
fogadoszekrényébe, max. 6 mm2 keresztmetszeti DC vezetékek (kiltéri kiviteli)
felhasznalasaval torténik.

A napelemes erémiibe 89856 db db napelem tabla keriil felszerelésre. A kimagasloan fejlett
gyartastechnologianak koszonhetéen a napelemek magas, 17,52 %-os hatasfokkal
rendelkeznek. Alacsony hatasfokromlas és kiemelkedd teljesitmény jellemzi 6ket még a magas
cellahdmérséklet és rossz fényviszonyok mellett is. Massziv, eloxalt aluminium kerettel vannak
szerelve, mely 2300 Pa szélterhelésnek és 5300 Pa hoterhelésnek is ellendll. A garantélt pozitiv
teljesitmény tolerancidja 0-tol +3% -ig terjed €s magas az ammoniaval €s soparaval szembeni
ellenallo képessége.

Inverterek

Az inverter(ek) feladata a PV modulok altal eldallitott egyenaram valtakozo dramma torténd
atalakitdsa és a rendszer munkapontjdnak beallitdsa. Az erdmil a termelt villamos energia
segédiizemi fogyasztas céljara elhasznalt részén feliili mennyiségét — transzformatoron
keresztiil — a 22 kV-os kozcélu halozatba taplalja vissza.

A napelemes erémiibe 416 db, egyenként 60 kW névleges teljesitményii, kiiltéri kiviteli
inverter keriil felszerelésre. Az inverterek nem tartalmaznak ventilatort/ventilatorokat. Hiitéstik
a természetes konvekcio elvén miikodik, vagyis a Iégaramlast nem kiilsd erd hozza létre, hanem
az aramlo kozeg allapota hozza létre. A héleadas a hét az inverterek hétébordairdl felvevd
levegd molekuldk tovadramlasaval jon létre Az inverterek a napelem tablak kozelében, a
tartoszerkezetre lesznek rogzitve napvédett helyen, az arnyékos északi oldalon. Az inverterek
szabadtéri elhelyezésre alkalmasak. Az inverterek altal termelt energiat egy-egy Kisebb
korzeten beliil 0,4 kV-os terepi AC szekrények gyljtik, és ezt kovetden kabeles csatlakozéssal
tovabbitjak az erémiivi egységek kisfesziiltségli elosztojaba. Egy erdmiivi egységhez 26 db
inverter tartozik. A telepen 16 db erdmiivi egység keriil kialakitasra.



Tartoszerkezet

A napelemek mechanikailag méretezett, tiizihorganyzott, foldre telepithetd egyedi
tartoszerkezetek keriilnek felszerelésre. Talajmechanikai szakvéleményen alapulo statikai terv
alapjan torténik a talajhoz valo rogzités. A tartdszerkezetnek ellen kell allnia az id6jaras okozta
hatasoknak (szélteher, hoteher, korrdzids hatasok), valamint stabil rogzitési feliiletet és
flexibilis szogbeallitasi lehetdséget kell biztositania a napelem moduloknak. A tartoszerkezet
északi oldali labaira/labaihoz keriilnek felszerelésre az inverterek, valamint a terepi AC
szekrények. A tartoszerkezet EPH folytonossagardl és az erémii EPH rendszerébe valo
bekotésérdl gondoskodni kell. A tartészerkezet elemeit fel lehet (javasolt) hasznalni DC
kabelek rogzitésére és mechanikai védelmének biztositdsdra. A napelemek egymas felett
vizszintesen keriilnek felszerelésre déli tajolassal, 25 fokos ddlésszoggel.

AC oldali terepi szekrények

Kiiltéri, szerszammal nyithatd kivitel kell legyen. Javasolt a fémszerkezetli kivitel (pl: Rital).
Itt keriil elhelyezésre a levalasztast biztositd kapcsold, valamint az inverter fedévédelmét is
ellato olvado biztosito.

Transzformdtor dllomads

2,0 MVA kapacitasi kompakt transzformatorhazakba keriilnek beépitésre a 1,6 MVA 22 (+/-)
2x2,5%/0,240/0,242kV olajtranszformatorok. A transzformator-gép teljesitményénél (1,6MW)
nagyobb teljesitményre méretezett (2,0MVA) transzformatorhaz azt eredményezi, hogy a
beépitett transzformator nem melegszik tll, jobban szelldzik, ill. a talterhelés miatti zajszintje
nem alakul ki. Egy transzformator egy 1,560MW teljesitményli erémii egység altal megtermelt
villamos energiat transzformal {6l a 12/20kV-os fesziiltségre. Erdmii egységek darabszama: 16

db.
Foldkabel
A villamos energia tovabbvitele az erdmiitél 2,9 km-re 1évé meglévd 132/22kv-os E.ON

transzformator 4llomasba ezen a fesziiltségszinten, foldkabeleken torténik. Az er6dmben
kizarolag foldkabelek épiilnek.
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4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szallitds a berendezések, létesitmények (keritéselemek,
napelemek, tartoszerkezetek, konténerek, vezetékek, egyéb épitdéanyagok, egyéb szerelési
anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést végzd munkagépek helyszinre torténd szallitasat
jelenti.

Az lizemelési szakaszban normadl lizemmenet esetén szallitasi feladattal nem kell szdmolni.
Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzendd feladatok a teriilet
karbantartasat, esetleges gyomirtozasat vagy kaszalasat, valamint a napelemek lemosasat
jelentik. Ez az adott napokon egy kisteherautoval, vagy egyéb szallitojarmi helyszinre
érkezését jelenti.

A karbantartdsi munkdk sordn az eseti forgalomndvekedés, a nagyobb munkdk esetén a
meghibasodott berendezések elszallitdsdhoz kapcsolodo forgalom jelenti, illetve a megjavitott
vagy Uj berendezések beszallitasat az lizemi teriiletre. Tekintettel arra, hogy a beépitett anyagok
varhat6 élettartama kb. 25 €v, az ilyen tipust forgalom a kozeljovOben nem varhato.

4.6.1 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoloddan személyszallitas elenyészé mértékben torténik. A telepités
soran 5-6 személyauto szillitja a munkasokat a helyszinre. Uzemelési szakaszban a forgalom a
karbantartok és egyéb személyek bejarasabol adodik.

4.6.2 Teherszallitas nagysagrendje

Telepitési szakaszban a teherszallitast kb. 4 tehergépjarmii jelenti munkanapokon (hétfo-
szombat).

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények ¢és intézkedések

A naperOmiuvek létesitése, valamint a villamos energiatermelés soran nem kell szdmolni
jelentés kornyezetterheléssel, igy minimdlisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd  kibocsatasok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhato a
hulladékképzddés. Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények €s intézkedések nem
tervezettek.



4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely 1étesitése
és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezhetd. A telepités nem igényli banyailizem, célkitermelShely vagy lerakohely
1étesitését, a telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotrés. A telepitési hely ugy
lett kivalasztva, hogy a napelem tartoszerkezetek telepitése nem igényelnek tereprendezést.

4.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas: A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolds: Az egy-egy tehergépjarmiivon beérkez6 napelemeket, tartoszerkezetet stb.
a telepités helyszinén kijeldlt helyen raktarozzak kb. 1-2 napra elegendd mennyiségben, amiket
az Osszeszerelés litemében hasznalnak fel. A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag- és
eszkoztarolas. Veszélyes anyagok tarolasara nem kertiil sor.

Vizrendezés: Nem relevans.

Csapadékviz elvezetés: A teriileten a csapadékviz dontden elszikkad (nincs burkolt feliilet), a
tervezési teriilet homokos tertilet, és jellemzden sik.

4.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

Az lizemeltetés soran hulladékok a naperOdmil park karbantartdsdbol addédhatnak, amelynek
mennyisége nem jelentds. A teriileten kommunadlis hulladék nem keletkezik, mivel a teriileten
allando személyzet nem tartozkodik.

A tevékenység sordn technologiai vizfelhasznalas illetve, technoldgiai szennyviz kibocsatas
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.
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4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolodik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 -4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre 4ll6 informéciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

Az orszéagos telepiilésrendezési €s €pitési kovetelményekrdl szold 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet (OTEK) 32. § 1. bekezdése szerint valamennyi épitési Gvezetben, illetéleg Svezetben
— ha a helyi épitési szabalyzat, szabalyozasi terv masként nem rendelkezik — elhelyezhetdk a
megujuld energiaforrds miitargya, amely hasznalata soran az épitési dvezetben, dvezetben az
alaprendeltetésnek megfeleld hasznalatot nem korlatozza, vagy attol nem igényel védelmet.

Az OTEK 1. szam@ melléklete alapjan megtjuld energiaforris a megtjuld, nem fosszilis
forrasokbol szarmazo energia, nevezetesen szél-, nap-, aerotermikus, geotermikus,
hidrotermikus energia, vizenergia, biomasszabol, hulladéklerako helyeken és szennyviztisztito
telepeken keletkezd gazokbdl és biogazokbol nyert energia.

A beruhazassal érintett teriilet jelenleg beépitésre nem szant mezdgazdasagi teriilet, ahol
épitmény elhelyezése nem tilos, azonban a beruhazas céljat, 6sszhang kell hozni a hatalyos
rendezési tervel. A beruhazas tervezoi a teriiletrendezési tervek és a telepiilésrendezési. A
rendezési terv modositasardl a telepités helye szerinti onkormanyzat jegyzdje dont.



4.12. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozé
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumenticidban bemutatott, telepitési terlilet szomszédsagaban nincs tudomasunk
egyéb tevékenység végzésének tervezésérol.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidokkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A telepitési hely korabban megvalasztasra keriilt, mely soran figyelembe vették a helyi
adottsagokat, valamint a haldzati csatlakozasi lehetdséget. A tervezett tevékenység helyét a
megvalasztdsra keriilt teriilet elhelyezkedése hatdrozta meg. A teriilet koéziton végig
megkozelithetd, a csatlakozasi pont megfeleld tdvolsagban talalhato.

6. A szamitiasba vett valtozatok kornyezetterhelés és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhatéo mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként

Kérnyezeti
¥ Hatotényezo Jellege Hatasteriilet
elem
Epitési fizis
teriiletfoglalas id6északos/végleges - beruhazasi teriilet
domborzati viszonyok iddszakos/végleges - beruhazasi teriilet
- beruhazasi teriilet
- az épitéshez
kapcsolodo
talaj id6szakos/végleges szallitasi Gtvonalak
. és az épitkezés
Geokornyezet

l1égszennyezési
teriilete, ill. havaria

- 4 - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg iddszakos havari &
avaria esetén

felszini vizek - -

- beruhazasi teriilet

felszin alatti vizek id6szakos . ,
havaria esetén
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szallitdjarmiivek, 1dGszakos,
Levegd munkagépek elhanyagolhato tervezési teriilet
kibocsatasa, porzasa mértéki
Epités zajhatisa:
munkagép, jarmiivek e
. £°p J. , - beruhazasi teriilet
tobblet zajhatasa .
kozvetlen
Epitett , i kérnyezete
. p Szallitas: 1dGszakos . y i
kornyezet o o - az épitéshez
szallitast végzo iy
o kapcsolodo
gépjarmiivek ATied s
o szallitasi utvonalak
zajhatdsdnak
novekedése
teriiletfoglalés id6északos/végleges - beruhazasi teriilet
¢él6helyvesztés, i s e
yv i 1dGszakos - beruhazasi teriilet
-szlikiilés
Elévilag o - beruhazasi teriilet
szallitojarmiivek, . .y
. i , és a kapcsolodo
munkagépek iddszakos /zavar6/ L .
. L, , felvonulasi
kibocsatasa, porzasa .
tertilet
Uzemelési fazis
tertiletfoglalas - -
domborzati viszonyok - -
- a karbantartashoz
. i kapcsolodo
talaj id6szakos , P .
utvonalak teriilete,
Geokémyeze‘[ ill. havaria
. o - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg id6szakos . i
havaria esetén
felszini vizek - -
.. . - beruhazasi teriilet
felszin alatti vizek id6szakos . i
havaria esetén
fosszilis tiizel6anyagok allando, kedvez6 .
Leveg6 L, yag i globalis
kivaltasa hatas
karbantartas, javitas <
. L id6szakos
zajkibocsatasa
Epitett ~
. p - beruhazasi teriilet
kornyezet
transzformator allomas ; ]
allando

miukodése




Elsvilag

tertiletfoglalas

¢l6helyek szlikiilése - -
- beruhazasi teriilet
transzformator allomas , i i kézvetlen
. allando /zavaro/ L
mikodése kornyékének
¢élovilaga
- beruhazasi teriilet
, , . . és kozvetlen
napelemcellak allando /zavaro/ . ]
kornyezetének
¢élovilaga

7. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z0 fejezetben
megjelolt hatotényezok kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak elézetes becslését

végezzik el.

7.1. Geokornyezet

A tervezési terlilet Vasmegyer kiilteriiletén helyezkedik el.
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Helye:

Nagytaj: Alfold,
Kozéptaj: Nyirség,
Kistaj: Ko6z¢ép-Nyirség
Telepiilés: Vasmegyer

A vizsgalt teriilet a Kozép-Nyirség kistdj részét képezi. A kistaj Hajdu- és Szabolcs-Szatmar-
Bereg megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete: 1500 km? (a kozéptaj 31,3%-a, a nagytaj 3%a).
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DOMBORZATI VISZONYOK

A kistd) 97 és 162 m kozti tszf-1 magassagl, félig kotott futbhomokkal, 16sszel és 16sz0s
homokkal fedett hordalékkiip-siksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefii (4tlagosan 3,5 m/km?), enyhén hullamos siksag kozépsd és D-i része alacsony fekvésii,
enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km?) orografiai domborzattipusba
sorolhato. Jellemz8 az EK—DNy-i csapast 16sz6s homokdvezetek és az 5—25 m-rel magasabb
futbhomok-o6vezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak, a 12—16 m-t is elérd
garmadak, maradékgerincek és EENy—DDK-i iranyl elzart medencéket alkotd egykori
folyovolgyek. A nagy relativ reliefli, szélbarazdas felszinek agrarszempontbol kedvezdtlen
adottsaguak, felsziniiket foként erdoként hasznositjak.



A domborzati viszonyokra gyakorolt hatasok elézetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzas nem eredményez valtozast, a domborzatra a
tevékenység nem fejt ki hatast.

A telepites, tizemeltetés és felhagyas soran bekévetkezo hatdasok semlegesnek mindsithetoek a
domborzat szempontjabol.

TALAJ, FOLDTANI KOZEG

A felszint altaldban vastag 10sz6s homok fedi, amely foként a Bodrogot Osszetevd folyok
hordalékkupjara telepiilt. A kistdj D-i részén a 10sz6s homok futdéhomok felszinekbe megy at.
A felszineket borito tiledékek fiatal koruak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok. Gyenge
szeizmicitasu teriilet. Hasznosithatd nyersanyagai koziil az agyag és a tozeg helyi igények
kielégitésére alkalmas volt a korabbi évtizedekben.

A talajra gvakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyész6 mértékben végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtéblakat. Ez aldl a nadas miivelési agu alrészlet képez kivételt. Ezen a
teriileten korabban egy horgésztavat alakitottak ki, azonban a nem megfeleld vizzard réteg
miatt a viz megtartasat nem tudtak biztositani, igy néhany év miikodés utan a té vizzel valo
potlasat megsziintették, igy az kiszaradt. Ezt a tdmedred, a nadas teriileteket a beruhdzas soran
tiszta foldel feltoltik, igy ezen a teriileten is napelemeket telepitenek.

A teriileten humuszmentést nem kell végezni. Foldmunkaval a tartoszerkezetek alapozasa,
valamint a létesitend6 kabelarkok kialakitasa jar. A foldkabel 1étesitésekor a talajt atmeneti
terhelés éri, amely az arok visszatemetésével helyreall.

A napelemek tartoszerkezete betonozas-, beton alapozas nélkiil talajcsavaros és leiitott
colopozésre kertil. A tartoszerkezetek magassaga > 2,5m. A kéabelek részben a tartoszerkezeten
kabeltartokon keriilnek elhelyezésre, illetve a foldbe keriilnek. Az épités hatasa a talajra
elsésorban a munkagépek mozgésaval, a széllitassal fligg 0ssze. A telepitéskor alkalmazott
gépek rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést a beruhazas.

Havéria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet dssze kell gytijteni, és
mint veszélyes hulladékot az eldirdsoknak megfeleléen el kell széllitani, és az
artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett teriileten nem végeznek,
lizemanyag tarolés nincs.
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A munkdélatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii
legyen. A munkélatok befejezése utan az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

Uzemelési szakasz

A naperdmit miikddésekor a talajt terhel6 hatasok nem érik.

Felhagyasi szakasz

A felhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkoz6 hatasok.

A tevékenység soran bekovetkezé hatdsok semlegesnek mindsithetoek a talaj szempontjabol.

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A naperémi megépitése a foldtani kdzeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfelelé miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibasodas, havaria helyzet esetén a kifolyt iizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kdzeggel. A foldre kifolyt lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot ossze kell gytijteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirdsnak
megfeleld elszallitasarol, artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
iizemelés ¢és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést

Uzemelési szakasz
Uzemelési szakaszban a naperémii nem fejt ki kedvez6tlen hatast a foldtani kozegre.

Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakaszban a varhat6 hatasok megegyeznek az €pités soran varhato hatasokkal. A
szerkezetek bontasat kovetden a teljes tertliletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést, a
novényesitést €s a talajmindség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az iizemeltetési, sem a felhagydsi szakaszban a foldtani
kozegre nem jelent veszélyt.



HULLADEK
Telepitési szakasz

A tervezett beruhdzas épitési szakaszdhoz kothetd hulladékképzddés, forrasa leginkabb a
napelem egységek csomagolasa.

Becsiilt mennyiségiiket az alabbi tablazat tartalmazza:

o , Mennyiség
A hulladéktipus megnevezése
[ka]
HAK szim
Csomagolasi hulladék; kozelebbrél meg nem hatarozott felitatd anyagok
(abszorbensek), torlokenddk, sziiréanyagok és védo ruhazat
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 2500
150102 mianyag csomagolasi hulladék 9000
150103 fa csomagolasi hulladék 8000
150104 fém csomagolasi hulladék 2000
150105 vegyes Osszetételii kompozit csomagolasi hulladék 7500

A hulladékok gylijtése a jogszabalynak megfeleléen torténik, majd a megfeleld
hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd véllalkozonak kertil atadasra, elszallitasra.

Uzemelési szakasz

Mivel a naperémiivek ilizemelése nem jar semmi féle feliigyelettel, igy a létesitmény
{izemeléséhez nem kapcsolédik hulladékképzddés. gy a kommunalis hulladékok képzodésével
sem kell szdmolni. Karbantartasok soran ill. az esetleges meghibasodas esetén a javitas soran
keletkez6 hulladékokat a karbantartast-javitdst végzd szakcég elviszi és megfelelden
gondoskodik azok elhelyezésérdl.

Felhagyas

A felhagyaskor a hasznalt napelemek feltehetéen tovabb hasznalhatoak, igy azok nem
hulladékként keriilnek elszallitasra. Amennyiben selejtezésre keriil sor a hulladékokat
megfeleld hulladékszallitasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozonak kell atadni. A hulladékok
gyljtésére nem keriil sor, hiszen azt a felhagyaskor azonnal elszallitjak. Amennyiben a
keletkezett hulladék mennyisége veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200 kg/év
mennyiséget, vagy a nem veszélyes hulladék keletkezése meghaladja a 2000 kg/év
mennyiséget, Ugy a hulladékok keletkezésérdl az OKIR rendszeren keresztiili éves

adatszolgaltatast teljesiteni kell.
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FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A Nyirség kozépsé, E-nak lejté teriilete, amelyet a Hajdtthadhaz—Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tartd ,,fofolyasok" vagy
csatornak tagolnak. A fégyijtd a Lonyai-csatorna (91 km, 1958 km?), de téle E-ra a taj pereme
eléri a Belfo-csatornanak (53 km, 636 km?) a balrél beléje torkolé Nagyhalasz—Patrohai-
csatorna (28 km, 118 km?) alatti szakaszat is, sét Tiszaberceltél néhany km hosszon kifut a
Tiszaig. A Lonyai-csatornaba tarté féfolyasok, K-rél indulva - 111 sz. (47 km, 310 km?), IV. sz.
(37 km, 336 km?), V sz. (5 km, 9 km?), V1. sz. (18 km, 65 km?), VII. sz. (55 km, 426 km?),
VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km?), VIII. sz. (46 km, 352 km?), IX. sz. (32 km, 305 km?).
Széraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet.

Lf=1,5 1/s.km?; Lt=8%;  Vh=100 mm/év.

Vizjarasi adatok a Lonyai-csatornarol és néhany mellékvizérdl vannak, de hianyosak.

Vizfolyds Vizmérce || LNV KOQ |  NQ
cm md/s

Lonyai-csatorna o 0,07
Kotaj Levelek | 14 1930132] 0035 | 1.80,2

IV. sz. f6folyas Nagy kallé
VI sz. fofolyés | Nyiregyhiza 2020 (100 182| 0,04 |0,220,3

VIIL sz. f6folyas 0,045
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A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A vizmindség III. osztalya. A
belvizlevezetd csatornahdlozat hossza 1200 km koriil van, torkolatukon 11 szivattyutelep
miikddik 27,4 m®/s kapacitassal. Szamos allovize koziil 12 természetes jellegii, 273 ha feliilettel.
Koztiik az Gjfehértoi Nagyvadas-t6 (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtdg is van Paszab
mellett (4 ha). Az utébbi idében j6 néhany nagy teriiletli tarozo 1étesiilt, amelyeket halastoként
is hasznositanak. A 15 tarozo6-halasto felszine kozel 1500 ha. A leveleki a 200 ha-t is meghalad
ja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A Sostoi-flirdd tava 8 ha
feliiletti.

A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4—6 m, mashol 2—4 m kozotti.
Mennyisége csak a Lonyai- és a Belfo-csatorna kozotti oblozetekben éri el az 1-3 I/s.km?-t,
mashol jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. féfolyas mentén és a Lonyai-csatorna torkolati
szakasza kornyékén natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
altala ban 15—25 nk® kozott van, de a telepiilések kornyékén 45 nk° folé is emelkedik. A
szultattartalom 60—300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIII. sz. féfolyas Nyiregyhaza a lati i
szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége 1—1,5 1/s.km? kozott van. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos
mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaloranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52°C hémérsékletii vizet tartak
fel.



A vizekre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités sordn nem torténik beavatkozas felszini és felszin alatti vizkészletbe. A teriiletrdl
vizkivétel nincs, az épitéshez felhasznalt vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosashoz)
tartalykocsival szallitjak a helyszinre. A dolgozok szocidlis sziikségletének biztositdsara mobil
W(C-t helyeznek Kki.

A telepitési szakaszban csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt iizemanyag, kendanyag,
olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti vizeket.
A foldre kifolyt lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet Ossze
kell gytijteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirasoknak megfelelden el kell szallitani és az
artalmatlanitdsar6l gondoskodni sziikséges. A meghibdsod4ds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszeri karbantartassal megel6zhetdek (kivéve a havaria
helyzeteket).

Uzemelési szakasz

A naperémi lizemelése soran a napelemek id0szakos mosasa soran hasznalhatnak fel vizet. A
mosoviz semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosdéviz mennyisége nem éri el azt a
mennyiséget, hogy a felhasznalasi helyszinrdl elfolyhasson. A mosast kovetden a napelemekrdl
lecsurgd viz a talajon elszikkad. Az iizemeltetd a mosovizet tartalykocsival széllittatja a
helyszinre.

Az lizemeltetéshez nincs sziikség szocidlis helység kialakitasra. Az ivovizet palackozott vizzel
biztositjak.

Uzemelés soran a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvezétlen hatast a felszini és felszin alatti
vizekre.

Felhagyasi szakasz
A felhagyas miiveletei hasonloak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasat semlegesnek
minositjiik. A felszin alatti vizek elszennyezodésének kockazata szakszeriien végzett telepités és
tizemeltetés mellett csekély.
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LEVEGO

A légszennyezd anyagok terjedését befolyasolo tényezdk, meteorologiai adatok (leggyakoribb
allapot)

Meteoroldgiai viszonvyok, légszennvezettségi alapallapot

A levegé allapotat els6sorban az emberi tevékenység és a 1égkori viszonyok befolyasoljak. A
teleptiilés levegdmindsége a kevés ipari szennyezd miatt jonak mindsithetd. A flitési szezonban
érzékelhetd levegdmindség romlds, amikor a 1€gkori viszonyok miatt a kéményekbdl kidramlo
fiistgdzok nem tudnak elég magasra keriilni, higulni, s érakon keresztiil fojtogatd a levego.
Forr6 nyari napokon, amikor bedugul a forgalom, akkor pedig a gépjarmiivek okozta
légszennyezés a meghatarozo.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége. A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz a legkozelebbi mérdallomas, az
Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat Nyiregyhaza, a Széna téri automata immisszids
mérdallomas 2016. évi adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat: 2016. évi
Osszesitett értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai alapjan). A
terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiillonbsége.

A kés6bbi szamitasokhoz a mért immisszios adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget,
melyet az alabbi tablazatban foglaltunk dssze:

Légszennyez6 Hatarérték Hattérterhelés Hatarérték tullépés
anyag [pg/m?] [ng/m?] [%6]
Szallé por (PMauo) 50* 28 8,12
Szén-monoxid 10000 668 0
Nitrogén-oxidok 200 45,2 0
Kén-dioxid 250 3,1 0

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallé pornal erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomés kozlekedési jellegli mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megéllapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezdtlenebb adatokat jelentik Vasmegyer esetében, mivel a
vizsgalt teriilet kornyékén jelentds ipari lizem nem taldlhatd, a kozlekedési eredetli emisszid
sem jelentds Nyiregyhaza varoshoz képest.



Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) Napkor és Nyiregyhdza kozelében végezett
gyljtése alapjan a tertilet fontosabb meteoroldgiai adatai a kovetkezok:

Napfénytartam 0sszege orakban: 1950 (évi)
Evi atlaghémérséklet: 9,5 °C

Evi atlag csapadék: 573 mm

Csapadékos napok szama: 130 nap/év

A teriiletre vonatkoz6 adatokbdl megéllapithatd, hogy kedvezdek a mezOgazdasagi termelés
szempontjabol. Az atlagtdl azonban 1ényeges eltérések mutatkoznak, melyek kovetkeztében
gyakoriak az aszalyos évek, a hotakard nélkiili telek és a novények igénylik a csapadékpotlast.

A teriilet meteorologiai viszonyaira legjellemzdbb képet a Nyiregyhazi meteoroldgiai allomas
mérési adatainak figyelembe vételével kapjuk. Az OMSZ adatai alapjan a térségben az uralkodd
szélirany Eszaki, de hasonlo gyakorisaggal fordul eld északkeleti, kelet-délkeleti, délkeleti, déli
¢s délnyugati iranyu sz¢l is. Ritkan fordul el6 nyugati sz¢él, melynek okat a Karpatok szélirdny
modositod hatdsaban kell keresni.

A széliranyok gyakorisaga évszakonként jelentdsen valtozik, de az uralkodo széliranyok a
valtozasok ellenére is megtartjak vezet helyiiket. Altalaban marcius vége, aprilis a
legszelesebb iddszak. A leggyakrabban el6forduld szélsebesség a 2,1-3,1 m/s éves
viszonylatban. Ugyanez igaz az évszakonkénti szélsebességi adatokra. A szélsebességek
gyakorisaganak kb. 80 %-a 1-5 m/s szélsebességi tartomanyba esik. Az emisszid terjedésére,

crer

a sz¢lsebesség van a legjelentdsebb hatassal.

A vizsgalt terlilet klimatologiai adottsagait a szomszédos mezdgazdasagi teriiletek
meghatarozzak. Mivel a kozeli geoldgiai €s miivi képzOddmények nem korlatozzak,
befolyasoljak a légmozgast, a teriilet levegdje rendszeresen frissiil a 1égaramlatokkal.

A tervezett napelemes er6omi kozvetlen kornyezetében feltételezhetéen alacsony a
légszennyezettség, mivel a vizsgalt terlileten nincsenek ipari emisszids forrasok, és a helyszin
nagy forgalmu utaktol viszonylag tavol helyezkedik el. A térség levegdmindségét elsdésorban a
kommunalis eredeti forrasok, a kozlekedés, illetve a regionalis hattérszennyezés hatarozzak
meg.
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A tervezett tevékenység légszennyezo hatasa tevékenységi szakaszonként csoportositva

A teriiletre torténd elemek, tartoszerkezetek, egyéb eszkozok beszallitisa soran a munka- és
szallitogépek gaz emisszidja, a teriilet kornyezetében atmeneti levegdmindség romlast
okozhatnak.

A telepités soran jellemz6 levegdhasznalat:

e Munkagépek, szallitojarmtivek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]
e A terep minimalis eldkészitése, szlikség esetén humuszolas

e Alapozasi munkak, foldkabel fektetés, kerités épités

e Szerkezetépités

e Technoldgiai szerelési munkdk

Hatasok:

e a foldmunkak soran fellépd kiporzéas nyoman,
e amunkagépek emisszidjabol a munkatertileten,
e aszallitas soran fellépd kiporzas



KIVITELEZES SORAN HASZNALT MUNKAGEPEK EMISSZIOJA
Szallitasi tevékenység
A szallitas soran az alabbi szallité jarmiiveket hasznaljak:

- 1 db billends tehergépkocsi,
- 1 db fixplatés tehergépkocsi

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoit az
alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Szén- Szén- Nitro
. . N hidro ) Kén- Szén-
Uzemmod mono , geén- . o
. gének ) dioxid dioxid

km/h xid oxid
CO CH NO» SO2 CO2

(FID)

5 26,74 6,04 9,37 0,193 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 671,9
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 671,8
70 6,95 0,490 6,88 0,0956 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 757,3
90 6,95 0,498 9,07 0,118 869,3
100 8,68 0,517 11,17 0,144 1046,7

A 3,5 t megengedett ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

A szadmitasok soran azt a legkedvezétlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép, jarmii egyszerre folyamatosan {izemel (a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg
azonos légszennyezd mozgd forrasnak tekintjiik). A teriileten torténd mozgashoz 5 km/h
sebességtartomanyt rendeliink.
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A széllitas soran egy idében 2 db légszennyezé mozgd forras emisszdja 5 km/h
sebességtartomany ¢és egyideji miikdodés esetén 1 6ra miikodési id6 alatt a fenti tdblazatban
szereplo fajlagos értékek alapjan:

Komp mg/s g/h
onens

CO 74,25 267,4
NOXx 26 93,7
TSP 8,75 31,5
M

CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyezd hatasanak
szadmitasait. A vizsgalt Gtszakaszok szennyezd anyag kibocsatisainak szamitasa:

ahol:

Ei: a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az iedik
szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a jedik jarmifajta kibocsatasa az iedik szennyez0 anyag komponensbdl a
jarmufolyam tényleges sebességeénél [g/km]

nj: a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegili tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6*10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtdszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ei értéke az alabbiak szerint alakul:

Kompo Ei
nens [mg/s*
m]
CO 0,01485
SOz 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO; 0,0052




Terjedésszamitas, hatdsteriilet:

Ha az at beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitas alkalmazhato. Ez a forras 1égszennyez6 hatasat szdmitja egyszertsito feltételekkel. Az
u sz¢lsebesség es a oz fliggdleges iranyu (turbulens) szorddasi egyiitthatd meghatarozasahoz
transzmisszios tényezok sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbdl szamithatok az MSZ
21457 szabvanysorozat dsszefliggéseivel.

Jellegzetes meteorologiai jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1€gkori
stabilitds; fO gyakorisdg. Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba
soroljuk: 8 db u, 16 db 0, 7 db S csoport létezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni
a terjedésszamitast (szennyezd-anyagokra, tavlati idopontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszeriisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ sz€liranyra, 1 ora atlagolasi iddtartamra, felszinkozelre hatdroztuk meg a
C kiegészitd 1égszennyezettséget.

Transzmisszids tényezok a légszennyezd anyagok atalakuldsra jellemz6 Un. felezési idok is.
Mivel a szamités utkdzeli pontra torténik, atalakuldsokkal nem szdmoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838*x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szé€lmenti
tavolsag). Az empirikus oz-tel szdmolva a terjedésképlet jelentdsen egyszerlisodik. Az
utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszeriisitett képletével szamithatdé a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tdvolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m?® ]
E: forrds szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms ]
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétél mért tdvolsag

Az elobbiekben ismertetett egyszerlisitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges
sz¢lirany eseten, egyenes utszakasz oldalan szamitottuk kiegészitd 1égszennyezettséget: az
alap-szennyezettség feletti értékeket.

NOx komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[
png/m° ]
5m 0,00042
5
10m 0,00021
15m 0,00014
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CH komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[
png/m° ]
5m 0,00027
10m 0,00013
5
15m 0,00009

CO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m3
]

5m 0,00122

10 m 0,000605

15m 0,000405

SO; komponens esetében az aldbbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ ug/rn3
]

5m 0,000008

10 m 0,000004

15m 0,0000025

Por esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tdvolsagban:

X AC[
pg/m?* ]
5m 0,00014
10m 0,00007
15 m 0,000045




A telepités soran a kibocsatott 1€gszennyez6 anyagok hatasa varhatéan nem érezhetd a tervezett
teriilett6l, valamint az utaktdl néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem éri el a
lakdépiileteket. Mivel a fajlagos emisszios tényezdk az 5 km/h sebességtartomanyra a
legmagasabbak, valamint a szallitast egyidejiileg maximum 2 db jarmi végzi, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozuti kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szdmitasokat. A tervezett
napelemes erédmt kivitelezése kb. 5-6 honapot vesz igénybe. Ez az idétartam elenyész6, nem
jarul hozza érzékelhetd mértékben a jelenlegi atlagos forgalom levegdre gyakorolt hatasahoz.

A hatasteriiletet 10 m-ben becsiiltiik meg.

Munkagépek emissziéja a munkateriileten

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezdk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétdl
fligg. Az épitési munka sordn igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakodé arokasoval,
Markolo, Traktor) egyiittes (névleges) teljesitményeként 300 kW-ot vettiink fel, figyelembe
véve az idébeli egylittes miikodést. A szamitdsokat a motorok maximalis teljesitményén
végeztiik el, az Osszes gép egylittmikodése esetén, igy modellezve a legkedvezdtlenebb
allapotot. A gépek kipufogocsoveének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 3 m, a&tmérdje
100 mm. A cs6 végén kiaramlo fiistgaz atlagos hdémérséklete 250 °C.
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A nagyteljesitményli dizelmotorok maximalisan engedélyezett karosanyag kibocsatasat az
alabbi tablazat mutatja, a homlokrakodok az E szakaszba tartoznak:

EL) Stage I/l Emission Standards for Nonroad Diesel Engines

Cat. | Net Power Date* | co | HC | NO, | PM
kW g kWh

Stage |
A 130 = P =560 199501 5.0 1.3 9.2 0.54
B 75=P<130 199501 5.0 1.3 9.2 0.70
C 37=P<75 1999 04 b.5 1.3 9.2 0.85
Stage Il
E 130=P <560 | 2002.01 35 | 1.0 | 6.0 0.2
F 75<P <130 2003.01 50 | 1.0 | &0 0.3
G 37<P<75 2004.01 50 |13 | 7.0 0.4
D 18 <P <37 2001.01 55 | 1.5 | B0 0.8
* StaEe Il also applies to constant speed EnEines effective 2007.01

Forrdgs: DIRECTIVE 97/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
December [997on the approximation of the laws of the Member Startes relating to measures against the
emission of gaseous and parvticulate pollurants from imternal combustion engines to be installed in non-road
mahile machinery

A 3,5 t megengedett Gssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit
fentebb mar bemutattuk. A rovid rakodasi id6k miatt feltételezhetden a szallitojarmiiveket a
rakodasi 1d6 alatt alapjaraton miikodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszios tényezoi
az 5 km/h tizemmodhoz tartozo értékekkel vehetdk figyelembe. A szamitasok sordn azt a
legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
¢épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyezd komponensek emisszidja a munkagépek egyiittes mitkodése soran 300
kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Kompo mg/s g/h
nens
CoO 292 1050
TSPM 16,7 60
CH 83,3 300
NOx 500 1800




A széllitdshoz hasznalt 2 db 1égszennyezd mozgd forras emisszdja 5 km/h sebességtartomany

¢s egyideji mikodés esetén 1 ora mikodési ido alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos

értékek alapjan:

Kompon mg/s a/h
ens
CO 74,25 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkez6 emisszio, a mitkodés idétartamaban (maximum
napi 8 6ra), az alabbiak szerint alakul:

Kompon mg/s g/h
ens
CO 366 13174
NOx 526 1893,7
TSPM 25,4 91,5
CH 100 360,4

Az épitkezés soran a gépek egy iddszakban koriilbeliil egy 100x150 m kiterjedésti teriileten
mozognak, tartozkodnak. A tervezési terililetnek ezt a részét diffuz légszennyezd forrasként
kezeljiik. A teljes tervezeési teriilet 56 ha, de a beruhazas szakaszosan torténik.

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Az éghajlati jellemzdkon belill a széladatok dontden befolydsoljak a légszennyezd anyagok
terjedését és felhigulasat. A hagyomanyos széljellemzokon (szélirany, szélsebesség,
gyakorisak) tal leveg6kornyezeti szempontbol meghatarozé szerepe van a 1égkori stabilitasnak.
Ezek hatirozzak meg a légéllapotot és a légkdri turbulenciat, ezaltal a légszennyezés
diszperziodjat, transzmissziojat.

A jellemzOk folyamatos valtozasa ellenére az adatokat kategoéridkba soroljuk. A jelenlegi

meteorologiai és transzmisszidszamitasi gyakorlat szerint a kategdridkat az alabbi
tablazatokban mutatjuk be:
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A 1égallapot és a 1égkdri turbulencia meghatérozo kategoériai:

Kategoria Szama Jele
tipusa (db)
0 Szélirany 16 N-E-S-W
u 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-
Szélsebesség 12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemzd6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW) széliranyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphOmérsékletet a sokévi atlagnak
megfelelen 9,6 C°-nak.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkdri stabilitasi
jellemzok a kovetkezOok szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szamoltunk.
- A vizsgilt teriileten 2,6 m/s szélsebességet ¢és semleges levegdstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztiink az altalanos szamitasoknal. Ennek megfelelden a
p szélprofil egyenlet kitevdjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,6 m/s-0S
sz¢€lsebességet egy atlagos szélméréhely 10 m-es magassagdban vessziik
figyelembe.
- A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol ritkds erdd
alacsony fakkal és a modellben ennek a teriiletre jellemz6 atlagértékét 0,80 m.
- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.
- A vizsgalt légszennyezd komponensek kémiai atalakuldason a terjedés sordn nem
mennek at, ezért a vonatkozo felezési 1dot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind
a nedves lilepedés hatasatol eltekintettlink.



Mivel a kritikus 1égszennyez6 anyag a Nitrogén-oxidok, igy a szamitasokat erre végeztiik el:

Maximum NO x koncentraci6: 596 pg/m 3
Maximum koncentracié helye: 9 m

A" feltétel: 20 pg/m3

,»A” feltétel szerinti hatastavolsag 294 m

,B” feltétel: 30,9 pg/m3

,,B” feltétel szerinti hatastavolsag 222 m

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 111 pg/m3

X Konc.
méter pg/m3
50 205,3725
100 93,2411
150 54,1417
200 35,7553

250 25,5785

Kivitelezés NOx
== {1 ORAS ATLAG ==

C (pgim3)

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2: S= 6 normalis, p=0.262; 20= 0.80 m - ritkas erdé alacsony (9 m) fakkal: w10 m) = 26 m's

————————

Niwogén-oxidok, NOxmint  _ _ A - feltétel: 20 pg/m3
NO2

B . feltétel: 30.9 pgim3
22m

== Maximum: 596 pg/m3 -9 m

X (meter)
e, C - Telndtel: 477 pgim3 w— Atlag: 111 pgim)
M m 1Bm
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NO x,,A” feltétel szerinti hatastavolsag 294 m

A maximalis koncentracié a munkateriileten varhatd, a nyomvonal 1étesités soran a legnagyobb
hatastertilettel az NO x komponens jellemezhet6 (294 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot
nem jelent, valamint a 1étesitési fazisban nem lesznek folyamatosak. A szamitasok soran azt a
legkedvezotlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az dsszes munkagép egyszerre tizemel az
¢épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaloan megallapithatd, hogy a diffiz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezdtlenebb eset szerint fog végbemenni. A létesités soran
felszabaduld 1égszennyez6 anyagok diffuz modon (feliileti forrasként) terhelik kozvetlen
kornyezetiiket. A kivitelezés ideje kb. 5-6 honap, azonban a tényleges légterheléssel jaro
munkavégzés a kivitelezés kezdeti szakaszdban mérvado, ez kb. 5-6 hét. Ezt kovetden mar csak
minimalis szallitasi tevékenység torténik, ill. a szerelési munkak folynak, kézi szerszamokkal.
A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk elsdsorban munkavédelmi modszerekkel
torténik.

A foldkabel épitési kézi erdvel torténik, karosanyag kibocsajtas nem értelmezheto.



A TELEPITES SORAN FELLEPO KIPORZAS VIZSGALATA

A napelemes erémii kivitelezése soran az épitési helyszin nem burkolt feliilet, valamint a
telephelyre vezetd utak sem burkolt feliiletiiek, ezért a telepités ideje alatt (kb. 5-6 honap)
szamolni kell a kiporzas terheld hatasaval.

A nem burkolt teriiletek aprobb szemii poranyagai a kritikus szélirdnyok ¢és szélerdsségek
alkalmaval elhanyagolhat6 mértékben terhelhetik a kornyezd térséget. A porkibocsatas
csOkkentése céljabol sziikséges lehet a teriileten és a bekdtouton a locsolas széaraz, szeles
idében. A locsolast a munkalatok megkezdése elott kell elvégezni és amennyiben sziikséges
naponta tobbszor megismételni.

A tervezései teriilet megkozelitése maximum 25 km/6ra sebességgel torténik.

A munkalatok kozben levegdbe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet
talajviszonyainak ismeretében szamszerisithetd. Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék
legkisebb mérete kozelitéleg 80 pm-nek vehetd, ezen szemcsék kiiilepedési sebessége
gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi modszerrel hatdrozhaté meg:

v = 1S*T]l*(pp—pl)*d2 * g ,ahol
M1 — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pas
p1— a levegd siirtisége (1,29 kg/m®)
pp — a por siirtisége (1500 kg/m®)
d - a porszemcse atmérdje (8 * 10°)
g — a nehézségi gyorsulds (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikodésekor max. 3,5 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

t = * 3’5—1166
- v 03 ~°°°

A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:

v 25
—xt=—%x11,66=81m

*T36 " T 356
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A porkibocsajtas hatasteriilete 81 méter. A hatasteriiletet 25 km/6ra sebességre szamitottuk
ki. A maximas sebességi hatar csokkentésével a hatasteriilet is csokken. A hatéstertiilet a telepen
beliil marad, igy a hatasteriilet &brazolasanal a beruhazasi hatart vettiik figyelembe.

Az épitési helyszintdl a telepiilésrész Déli, Dél-Keleti iranyba helyezkedik el, a legk6zelebbi
lakohaz mintegy 1000 m-re A munkélatok igen rovid idejii és kis mennyiségli, kis

Porkibocsajtas feltételezett hatasteriilete az épités soran 81 m

A foldkabel kiépitése kézi erdvel torténik. Kiporzasa nem értelmezhetd.
A napelemes erémii miikodése okozta levegéterhelés

A napelemes erémii mitkodése és karbantartasa a levegére terhelé hatassal nincs. A mitkodés
nem jar gépjarmiiforgalomma. Az évenkénti néhany eseti karbantartds soran 3,5 tonnéanal
kisebb Ossztomegili gépjarmiivet hasznalnak. A karbantartas ideje 4-5 nap/év. A teriilet
gyommentesitése legeltetéssel torténik, sziikség esetén kézi kaszalassal besegitenek.



ZAJVEDELEM

A telepités mezOégazdasagi teriileten torténik. Kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek
talalhatok, amelyeken nincs védendd objektum, 1étesitmény. A legkdzelebbi zajtdl védendd
Ovezet, vagy létesitmény a telepités hataratol viszonyitva mintegy 1.500 méter tavolsagra, Déli,
Dél- Keleti iranyaban talalhato telepiilés els6 lakott ingatlana.

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol
- 27/2008. (XI11.3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol
- 25/2004. (XIL. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl
- MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése.

A beruhézas soran fellépd zajkibocsatassal jaré miiveletek:

- Tehergépjarmiivek szallitasi tevékenysége

- Munkagépek tizemeltetése (autds daru, dozer)
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.
3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabaly 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységbdl
szarmaz0 zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileten:

Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre (dB) ha az épitési munka
idétartama

cor o ,, 1 hé
Sorszim Zajtol védends ONAP VAZY 1 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
teriilet kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora | 06-22 ora 22-06 ora | 06-22 ora 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek  kozil az 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
Lakotertilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
tel . oités
2. clepszerti  becpitési), 65 50 60 45 55 40
kiilonleges tertiletek
koziil az  oktatési
1étesitmények teriiletei,
a temetdk, a zoldteriilet
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Lakoteriilet
3,  (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitési), a
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.
EPITES

Az épités iddtartama (csak nappali idészakban lesz kivitelezés)l honapnal tobb, de egy évnél
kevesebbre tervezett, a vonatkoz6 hatarérték gazdasagi teriileten 70 dB/A.

A napelemek vazszerkezetének tartdoszlopait a talajba furt lyukakban helyezik el. A farasokat
készithetik kézi furdval (pl. BORRO), vagy utanfutora rogzitett hidraulikus faroval. Ezek koziil
az elébbi zajkibocsatésa jelentdsebb.

A berendezés zajteljesitmény szintjérdl sem gyari-, sem méréssel megallapitott adattal nem
rendelkeziink, becslésiink alapjan — figyelembe véve a munkavédelmi kdvetelményeket is —
nem haladja meg az Lw= 100 dB-t.

A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasoknal nem rendelkeztiink szabvanyos/gyartd altal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltiintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hataroztuk
meg.

zajteljesitmény- lizemideje -
megnevezeés szint (Lwa dBA) ora/nap
kézi furo 100 7

A naperémii létesitéséhez sziikséges munkalatok nagyobb része kézi munkaerodvel
torténik, mely zajterhelést nem okoz.

A foldkabel kiépités kézi erdvel torténik, zajterhelés nem értelmezheto.

SZALLITAS, MUNKAGEPEK ZAJKIBOCSATASA TELEPITESKOR

A telepiiléseken jelentkezO zajterhelés nagysagat szamos tényezd befolydsolja, de
altalanossagban elmondhato, hogy a legnagyobb részben a kozuti kozlekedésbol szarmazo

zajterhelés a leginkabb zavar6 a lakossag szamara.

A telepités helyszine mezOgazdasagi teriiletek - nem érzékeny dvezetbe tartozik.




Az ‘érintett teriiletek hatardn mérve a megengedett

hangnyomasszint dB-ben:

e {izemi tevékenységbdl szarmazdan:
o nappal (06-22 h): 60 dB
o ¢jjel (22-06 h): 50 dB

legmagasabb egyenértékli A

e ¢pitési tevékenységbdl szdrmazodan, ha az épitési munka idétartama 1 hoénap, vagy

kevesebb:
o nappal (06-22 h): 70 dB
o ¢jjel (22-06 h): 55 dB

o ¢pitési tevékenységbdl szarmazdan, ha az épitési munka idétartama 1 honap felett, 1

évig:

o nappal (06-22 h): 70 db ¢jjel (22-06 h): 55 dB

o ¢pitési tevékenységbdl szarmazdan, ha az €pitési munka idétartama 1 évnél tobb:

o nappal (06-22 h): 65 db
o ¢jjel (22-06 h): 50 db

A tervezett létesitmény megvalositdsa soran az épitdanyagok szallitdsabol és a 1étesitéssel
Osszefliggd épitdipari kivitelezési munkdlatokbol szarmazéd zaj terheli a kornyezetet. A
beruhazés foldmunkaval és épitési munkakkal jar. A foldmunkdk és épitési tevékenység soran
hasznalatos munkaeszk6zok koziil a munkagépek és tehergépkocsik mozgasa jelenti a
dominéns zajhatasokat. Ezen munkalatok kizarolag nappali iddszakban (07-15 6ra) folynak.

A legkdzelebbi védendd lakoépiiletek a telepités helyszinétdl mintegy ~1.500 m tavolsagra

talalhato.

A fenti munkalatokra a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.
(XI1I. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet alapjan (2. sz. melléklet) megallapitott hatarértékek a

kovetkezok:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)

Zajtol védendd tertilet

ha az épitési munka idGtartama 1 honap felett 1 évig

nappal éjjel
(622 ora) (226 ora)
Udiiléteriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet,
. T o 55 40
védett természeti teriilet kijelolt része
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 60 45
telepszerli beépitésii)
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes 65 50
teriilet
Gazdasagi teriilet és kiilonleges tertilet 70 55
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A beruhazas sordn a szallitdjarmiivek mozgasabol, az anyagmozgatasbol, és a munkagépek
miikddésébol szarmazo zajkibocsatasra kell majd szamitani.

A kivitelezés soran az alabbi zajforrasokkal szamolhatunk:

- Foldkitermeléshez, tereprendezéshez sziikséges eszkozok: traktor, homlokrakodo,
markologép.

- FEpités, szerelés soran hasznalt berendezések: emelSeszkozok (daru), elektromos
kisgépek, kéziszerszamok.

- Az épitkezéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa: teherautok.

A hasznalni kivant épitéipari berendezések zajkibocsatasai tapasztalati adatok alapjan:

i Zajkibocsatas
Berendezés (dB(A)
Traktor 81
Homlokrakodo 95
Markoldgép 91
Teherauto 85
Elektromos emel6eszk6zok, kéziszerszamok 75

Az épitkezésen egyszerre hasznalt munkagépek szdma maximum 5 db. Szamitisainkban 1 db
traktor, 1 db homlokrakodo, 1 db markoldgép 2 db teherauto egyidejiileg torténd mitkodésével
kalkulaltunk.

0,1Lw1 0,iLw2 0,1Lw3z 0,1Lwas 0,1Lws

L, =101log( 10 +10 +10+10 +10 )= 101og(10 +10+10+10 +10 )= 104,33 dB

A ,,d” tavolsagban szdmitott hangnyomasszint:
L av = Ly 20 1gd-11+10 IgD+KN+KA
(,,d” a tavolsag méterben, D=2:a forras féltérben sugaroz, Kn=0: egy berendezés tizemel, K4

arnyékolasi tényezOt a biztonsag javara elhanyagoljuk)

A hang terjedését szamitva meghataroztuk azt a tavolsagot, ahol a Lam=55 dB zajszint
biztosithato.
Lav= 55 dB; Lw= 104,33 dB

55 dB= 104,33 dB -20lgd-11+10lg2 = 96,33 dB-20lgd;  20lgd=41,33 d=116,55m

A tervezési teriilettdl 116,55 méteren beliil védendd homlokzat nem talalhatd. A legkdzelebbi
védendo lakoépiiletek a telepités helyszinétdl mintegy 1000 m tavolsagra helyezkednek el.



Az épitési teriilet kozelében zajtol védendo létesitmény nem talalhaté. A hatasteriilet a
tervezett napelem telep kozéppontjatol szamitott 116 méter. A hatasteriilet a tervezett
beruhazasi helyszinen beliil marad. Az épitési tevékenység és a hozza kapcsolodo szallitas
idotartama kb. 5-6 honapra tehetd, tekintettel arra, hogy ez az allapot atmeneti jellegii,
nem terheli jelentds mértékii zajjal a kornyezetet.

Zajvédelmi hatasteriilet

A napelemes eromii miikodése okozta zajterhelés

A napelemes erémii miikodése és karbantartasa jelentGsebb zajkibocsatassal nem jar. A
napelem telepen elhelyezésre keriild transzformatorok zaj- és hészigetelt transzformatorhazba
kertilnek, vasbeton alapra. A transzformatorok zajkibocsajtasa igy kisebb, mint 30 dB. Mivel a
telepitésiik a napelem telep teriiletén, a napelemek kozott, iizemi egységenként torténik, igy
zajhatasuk nem adodik 6ssze. Az inverterek a napelem telepek kozott, a szabadban keriil
elhelyezésre, egyenletesen elosztva. Az telepitésre keriild inverterek zajkibocsajtasa 30 dB
alatti. Kijelenthetd, hogy az inveterek ill. a transzformatorok okozta zajterhelése néhany 10
méteres hatasteriileten beliil érvényesiil, mely a telepen beliil marad. Az eddigi lizemeltetési
tapasztalatok alapjan zaj a keritésen kiviil mar nem észlelhetd.
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EPITETT KORNYEZET

A telepitési helyszin Vasmegyer kiilteriiletén taldlhatd. A legkozelebbi lakohazak Vasmegyer,
Nyirbogdany és Kemecse telepiilések iranyaba tobb, mint 2 km tdvolsagba talalhatok. A
Nyirbogdany, Gyartelep telepiilés rész is tobb, mint 1,5 km-és tavolsagba talalhaté a telepitési
helyszintol.

A beruhazasi teriilet végig szilard burkolati uton kozelitheté meg, amely alkalmas a szallitasi
forgalom kiszolgalasara. A szallitasi atvonal nem érint lakott teriiletet! A foldkabel kiépitése
ezen a nyomvonalon torténik.

Az épitett Kornvyezetre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

A telephelyet mez6gazdasagi teriiletek, erdés/fas részek, alsobb rendli kozlekedési ut 6vezi, az
Osszefliggd lakodvezet tobb, mint 1000 m-re talalhato Déli, Dél- Keleti irdnyba (Nyirbogdany,
Gyartelep).

A telepités soran elviselhetd mértékii forgalomndvekedés jelentkezik. Az iizemeltetési
szakaszban a kozutak terhelése nem szamottevd. Az lizemelés napi szintli karbantartést,
teriiletre torténd kijarast nem igényel.

A tevékenység épitett kornyezetre gyakorolt hatisa semleges (lakoteriilet), ill. kismértékben
terhelo (utak igénybevétele).

A hatasfolyamatok kiterjedése:

Az elozod fejezetekben részletesen vizsgalt iizemelési fazisban fellépd hatdtényezok és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhat6 a kozvetlen és kozvetett hatéstertilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben az ingatlan teriilete és annak sziik kdrnyezete, mig
kozvetett hatésteriiletnek a szallitds utvonala mindsiil.

7.2. A teriiletrél rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai
adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés
kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

7.2.1. Vasmegyer demografiai adatai

Terilet: 22,72 km?
Lakoénépesség: 1.690 £6
Népstirtiség: 74,12 £6/km?

A beruhazas a telepiiléstdl tobb km tavolsagra valosul meg. A felvonulési Gtvonalak sem
érintenek lakott teriileteket.



7.2.2. A Natura 2000 teriiletet érint6é hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo

fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A beruhazasi helyszin természetvédelmi érintettség

Targyi teriilet orszadgos jelentoségli védett, vagy védelemre tervezett természeti teriiletet és a
természet védelmérdl sz616 1996. évi LIIL torvény (a tovabbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés
alapjan ex lege védett teriiletet nem érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol szolo 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrol sz616
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 haldzat teriiletének nem
része, az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl szold 2003. évi XXVI. térvényben lehatérolt

orszagos 0kologiai halozat ovezetét nem érinti.

Vasmegyer

Vasmegyer

Kemecse

Beruhazasi teriilet

Kemecse

Kemecse
Kemecse

NATURA 2000
teriiletek
Okolagiai Halozat 1000 m

Nyirbogdany

Natura 2000 teriiletek, Okologiai Hal6zat elhelyezkedése a beruhazas térségében
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Hatasteriilet

A létesités és az lizemelés €lovilagra gyakorolt hatdsai két részre bonthatoak: a teriiletfoglalds
miatti ideiglenes és részleges ¢léhely-megsziinésre, illetve az épités és az lizemelés soran
fellépo, kornyezo €lohelyekre kifejtett zavarasra.

A létesités soran a jelenleg teriilet minimalis él6vilaga a lefedett helyeken egyrészt megsziinik,
masrészt atalakul, hiszen a napelem alatti arnyékos helyeken foként arnyéktiiré ndvényzet fog
kialakulni. A tartdoszlopok miatt tobb helyen, szakaszosan, meg is szlinik az él6hely, de ezek
nem alkotnak Osszefiiggd teriiletet. Ennek hatdsa az esetleges felhagyassal, és a felhagyassal
jard rekultivacioval szlinik meg. A 1étesités hatasa negativ, a hatasteriilet a 1étrejové napelem
telep teljes tertilete.

A beruhdzas ¢s a késobbi lizemeltetés legfobb hatdsokozoi a munkagépek, szallitd jarmiivek
okozta terhelések. A beruhdzas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbol a
tervezési teriileten beliil folytatott, a kivitelezési munkalatokbol, valamint az {izemelési
fazisban a kozlekedésbdl adodo zavard hatasokat (zaj, por, vizudlis hatds stb.) mérlegelve a
beruhazas ¢lovilag-védelmi szemponti kozvetett hatasteriiletét a beruhdzasi hely hataraitol 100
m-ben hataroztuk meg, melyet az El6helytérképen abrazolunk.

Az érintett teriilet részletes bemutatdsa

A tervezési teriileten 2019 nyar végén és 0szén illetve 2020. januarjaban bejarast végeztiink az
Elézetes Vizsgalati Dokumentacio elkészitése érdekében. A janudri csapadékos iddjaras
ellenére vizallasos teriileteket nem figyelhettiink meg, a gyenge mindségli, homokos szanto
tertilen. 1d6jarasi koriilmény a helyszini felmérést nem nehezitette. A megfigyeléshez és
dokumentélashoz kézi tavcsovet és digitalis fényképezdgépet hasznaltunk. A tervezett napelem
telep helyszine egy mezdgazdasagi teriilet: szanto. A teriilet Keleti oldalan a Nyirbogdany-
Vasmegyer alsé rendli kozat halad. A projekt helyszinét Nyugatrdl tovabbi mezdgazdasagi
teriiletek, Keletrdl, a mtiut mellett, telepitett nyarasok, sarjrol nové akacosok talalhatoak. A
teriilet Déli hatara mellett folyik a Lonyay féfolyas, tolgyes, flizes, nyaras erddrészletekkel
hatarolva. Kissé tdvolabb a Budapest-Zahony vasttvonal hizédik. Tavolabb tovabbi szantok,
erdds tertiletek (fasor, erdérészletek), illetve a Gyartelep lakohazai, a Gyartelep gazdasagi célu
telephelyei (MOL Zrt., Bogdany Petrol Kft., stb.), épiiletei talalhatoak.

A tervezett napelem telep teriilete mintegy 56 ha koriili (tulajdoni lap).

A tervezési teriilet a rendezési terv szerint mezdgazdasagi teriilet, a szomszédsagaban tovabbi
mezogazdasagi teriiletek, €s erdds teriiletek talalhatok. A teriileten, €s kornyezetének egy részén
az erds antropogén hatasok mar nyomot hagytak. A vizsgalt teriileten allando vizéllds nem
talalhato, nagyobb esézéskor pango viz esetleg eléfordul, illetve a talajviz szintje az atlagos.



A vizsgalt teriilet botanikai értékelése

Az adott helyszinek ndvényzetét a Nemzeti Biodiverzitds-monitorozé rendszerben, és az
orszagos léptékii éléhelytérképezési munkaban egyarant hasznalt A-NER (Altalanos Nemzeti
ElShely-osztalyozasi Rendszer kategéridinak felhasznalasaval jellemezhetjilk, annak
modositott, un. 2.0 verzidjadnak (Bo6loni et al. 2003) késdbbi javitdsat hasznalva, ami interneten
is megtalalhatd. Az él6helyek leirdsdndl a Nemzeti Biodiverzitds-monitoringdz6 Rendszer
keretében kidolgozott és elfogadott Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszert is
hasznalhatjuk.

T1 — Szanto

A tervezett napelem telep teriilete, valamint az azt koriilvevo teriiletek egy része mezogazdasag
teriilet, szantd. Ezeken gazdasagi novényeket (buza, kukorica, napraforgd) termesztenek. A
bejaras iddszakaban a foldek mar meg voltak munkalva.
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U1l —Alsorendii kozut

A beruhézasi helyszin a 4. szamu foutrodl letérve a Nyirbogdany-Vasmegyer alsorendi, szilard
burkolati uton kozelitheté meg. A kozatrol kiépitett, szilard lehajton érheté el a
projekthelyszin. Az at mentén mindkét oldalt taposott novényzet (OG)figyelheté meg, mellette
mindkét oldalon fasor, Keleten erdos teriiletek talalhatoak.




S6 — S7 Akacos, akac fasor

A beruhazas hatasteriiletén fiatal, 2-4 év koriili sarjerdo talalhato egy korabbi tarvagas nyoman.
A sarjak 4gai még nem biztositanak fészkeld helyet madarfészket. Az Gt mellett huzo6do akac
fasorok 5-10 éves fain nem fedeztiink fel fészket. Az Eszaki, Eszak- Keleti részen egy telepitett
akdcos talalhato. A fak atlagos atmérdje 10-15 cm. A fak életkora miatt madar ill. denevér odu

sem feltételezhetd. Az akacos erdd, illetve a fasorok aljnovényetében az alabbi fajokat fedeztiik
fel:

* kozonséges cickafark
+ tarackos tippan

+ parlagfii

« franciaperje

* mezei katang

* Kkozonséges galaj

* landzsas utifa

* pongyola pitypang

* nagy csalan
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S2 — Nemes nyaras

A beruhézas hatasteriiletén fiatal, 7-10 év koriili nemes nyaras iiltetvények talalhatok. Az ut
kozelében 1év6 fak lombkorondjaban nem fedeztiink fel fészket. A fak életkora miatt madar
ill. denevér odu sem feltételezhetd. Az nyarasok aljndvényzete meglehetdsen szegényes:

+ tarack

* parlagfii

+ franciaperje

* Kkozonséges galaj
* nagy csalan

A beruhazasi helyszin Eszak-Nyugati sarkaban egy szintén haza nyarfakbol allé erd6részlet
talalhato, Hazai nyar allomanybdl alloé védofasitasok, védéfasorok htizodnak a Déli oldalon,
illetve a Nyugati oldalon is megfigyelhetoek.



OG - Taposott gyomnovényzet

A szilard burkolati ut mentén, a fas teriiletek mellett, kdzott, a Lonyay csatorna part menti
terlileteinél foként antropogén hatasokat jol tlird, taposott gyomnovényzet figyelheté meg.
Jellemz6 novényfajok:

* mubharfélék + semelykord

* vérehull6 fecskefli * vérehulld fecskefli

+ pitypang * ragados galaj
 fehér arvacsalan * nagy csalan

+ selyemkoro * mezei katdng

» fehér arvacsalan » parlagfi

A foldkabel 1étesitése az eromiit6l a Nyirbogdanyi alallomasig végig a mliit mentén, taposott
gyomndvényzettel jellemezhetd teriileten torténik.
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U10 - Telephely

A beruhazasi teriilet Eszaki részén egy kivett telephely talalhaté épiiletetkkel, nyirott fiivel,
disznovényekkel, diszfakkal.

BA — Korabbi halasto

A beruhazasi teriilet Eszaki részén, a telephely mellett évekkel ezel6tt egy mesterséges horgasz
tavat alakitottak ki. A t6 kornyezetét diszfakkal parkositottdk. A kb. 3 hektarnyi to
mederszéleinél nadas teriiletek alakultak ki. Mivel a teriilet homokos jellegli, rossz vizzar6
réteggel, igy a t6 vize folyamatosan csokkent, a vizpotlas ellenére. A nadas teriiletek egyre
noéttek. Egy 1d6 utan a vizpotlas megsziint, a to teljesen kiszaradt. Jelenleg f6ként nad boritja az
egykori tomedret. A beruhdzds soran a medret teljesen feltoltik, ezen a teriileten is
napelemtablakat helyeznek el.

J3 - Fiizes

A beruhdzas Déli hatasteriiletén, a Lonyay
mentén bokorflizes teriiletek taldlhatoak. Az
aljnovényzet fii és sasfélékbal all. A bokorfiiz
mellett fekete bodza, kokény, vadrozsa is
megfigyelheto.

A beruhazasi helyszinen, valamint annak
hatasteriileten unikalis, fokozottan védett
illetve védett novényfaj nem fordult elo. A
beruhazas nem NATURA 2000 teriileten
torténik, jelolo élohelyet nem érint. Az érintett teriillet kevésbé felel meg a korabbi
természeti teriilet Kkijelolésének Kkritériumainak. Természeti érték, védett faj nem
talalhato.




Zoologia

A bejarasok alkalmaval feljegyeztiik a teriileten felbukkand allatokat. A tervezési teriileten
folytatott intenziv mezdgazdasag meghatarozza a térség allatvilagat. A szomszédos teriiletek
akacsorait, akacosait, nyarasait megfigyelve nem talaltunk lakott madarfészket, madarodut.
Mivel a tervezési teriileten rendszeresen muvelik, szantjdk, gyomirtdézzak, vetésforgonak
megfeleléen vetik be, igy nem alakul ki rajta magas gyomnovényzet, még a mezsgye széleken
sem, igy ez nem nyujt buvohelyet az allatok részére.

A vizsgalt teriileten el6forduld alacsonyabb rendi allatok koziil tobbek kozott megfigyelhettiik
az O0sz folyamén pannon csigat, az éti csigat, a mezei tiicskot, a zold lobszdcskét, a
kaposztalepkét, a nappali pavaszemet, a hazi legyet.

A vizsgalt teriilet Gerinces-zoologiai értékelése

A Dberuhazasi teriileten és a hatésteriileten el6forduld kétéltiifajok (hazdnkban minden faj
védett!)

Magyar név Tudomanyos név
76ld levelibéka Hyla arborea
Barna varangy Bufo bufo

A beruhazasi teriileten €s a hatasteriileten el6fordulo hiilléfajok (hazankban minden faj védett!)

Magyar név Tudomanyos név
Fiirge gyik Lacerta agilis

A vizsgalt teriilet madartani jellemzése, a beruhazasi teriileten, és a hatasteriileten megfigyelt
madarfajok:

Magyar név Tudomanyos név
Facan Phasianus colchicus
Parlagi galamb Columba livia f. domestica
Balkani gerle Streptopelia decaocto
Barazdabillegetd Motacilla alba
Vorosbegy Erithacus rubecula
Fekete rigo Turdus merula
Szarka Pica pica

Vetési varju Corvus frugilegus
Dolmanyos varja Corvus corone cornix
Seregély Sturnus vulgaris

Hazi veréb Passer domesticus
Mezei veréb Passer montanus
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A beruhazés kornyeztében eléforduld emldstajok

Magyar név Tudomanyos név
Mezei pocok Microtus arivalis
Mezei nyul Lepus eupeus
Voros roka Vulpes vulpes

Oz Capreolus capreolus

Elévildgvédelmi isszefoglalo

A beruhazasi helyszinen ¢s kozvetlen kornyezetében jelold fajokat nem talaltunk.
Megallapithato, hogy a vizsgalt teriileteket kozvetve érinté beruhdzas megvalositdsa nem okoz
jelentés valtozast a teriileten €16 allatfajok populacidiban. A kornyéken mar régodta folyik
emberi tevékenység, igy az ott €16 fajok ,hozzaszoktak” az ember, az emberi tevékenység
jelenlétéhez.

Egyéb naperdmiii beruhdzasok sordn szerzett tapasztalatok alapjan elmondhatd, hogy a
napelem telep elsdsorban a vizi rovarokra ill. madarakra lehet hatassal, hisz egybefiiggd
vizfeliilet latszatat kelti szdmukra. Szerencsére erre is van ma mar megoldas. A polaros
fényszennyezo feliilet csikozasa, fehér racsmintazat kialakitasa a feliileten (az un. depolarizal6d
racshatas), jelentésen csokkentheti a polaros fényszennyezést (Horvath et al. 2010). A
legujabban kifejlesztett napelemeken kis nanocsovek, kiemelkedések vannak, amelyek az
Osszes beesd fényt elnyelik, ezért a vizirovarokat sem vonzzak (Horvath et al. 2010), rdadésul,
mivel a fény ezekben a napelemekben a nanocsdvekben sokszor ide-oda verddve nyelddik el,
még a hatasfokuk is jobb. Ma mar nem ritka a piacon az un. antireflexiés bevonattal ellatott
napelem.

A kozvetlen hatasteriileten beliil természetvédelmi szempontbol értékes ¢€lohelyek nem
talalhatdak. A telekhatarain htzodo fasorok, az erdds teriiletek, illetve a Délre talalhatd
vizfolyas jelenti a legjelentdsebb él6helyet, mely a beruhdzas hatdsara nem sériil, fak kivagasara
(a nadas tertilet kdrnyezetében talalhato diszfak kivételével) nem keriil sor.

Osszességében megéllapithatd, hogy természetvédelmi szempontbol értékes éléhelyek
megsziinésével, védett €s nem védett allatfajokra gyakorolt negativ hatassal a napelem telep
létesitése kapcsan nem lehet szamitani. A kozvetett hatasteriileten eléforduld éléhelyekre,
allatfajokra a beruhazas hatasa a megfeleld térbeni €s idébeni korlatozasok €s kompenzacios
intézkedések elrendelése esetén varhatdoan semleges, vagy minimalis.



TAJ

A beruhdzasi teriilet, és annak kdrnyezet az elmult években nem valtozott. A tobb, mint egy
évtizede kialakitott egykori horgéaszto, €és a hozza kapcsold épiiletek kivételével a teriileten
mezogazdasagi tevékenység folyik. A tervezett beruhazasi helyszin a lakott teriileteken kiviil,
aszfaltozott aton keresztiil kozelithetd meg. A legkdzelebbi lakott teriiletekrdl kb. 1.500 m
tavolsagra keriilnek elhelyezésre a napelem tablak, tartdészerkezetre. A napelem park
kismértékben ugyan, de a felszintdl kiemelkedd lesz. A teriilet mezdgazdasagi miivelés alatt
all, ahogy a szomszédos teriiletek zome is. A teriiletet kornyezetében fasitott részek is
talalhatoak, melyektdl, az arnyékolds miatt, megfeleld véddtavolsagra lesznek elhelyezve a
napelemtablak.

A tervezett tevékenység soran a tdjalkotd tényezokben mennyiségi valtozas kovetkezik be.
Tajvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kozelében védendd értékek nem taldlhatdak. A
beruhazéas tajképi hatdsai ettdl fiiggetleniil érzékelhetdéek lesznek. A beruhdzas hatadsa
tajképvédelmi szempontbol negativan értékelhetd. Eppen ezért, a hatasok enyhitése érdekében
a teriilet koriil talalhatd védo fasorok, valamint az Gt melletti fasorokat, a fas/erdds teriileteket
meg kell 6rizni, annak karbantartasarol, a fak potlasardl folyamatosan kell gondoskodni, hogy
tajvédelmi funkciojat ellathassa. Ezzel a tajra gyakorolt negativ hatas semlegesitheto.
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8. A szamitisba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az eldzetes vizsgalat targyat képezd tevékenység: napelemes erdmi létesités. A tervezés
kapcsan egyetlen valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatast, amire az éghajlatvaltozas
érzékenyen reagalna. A kivitelezés soran jelentéktelen mennyiségli iliveghazhatast
eredményezd kipufogdgaz kibocsatas torténik a jarmiivek lizemeltetése miatt. A kornyezeti
tényezok valtozasa nem mutathato ki.

A beruhazast ill, a miikodést sem veszélyezteti éghajlati hatds. A napelem telep a napsiitéses
orak szamanak csokkenésére lehetne kizardlag érzékeny. Kijelenthetd, hogy a projekt tervezett
¢lettartalma alatt nem varhaté a napsiitéses orak szdmanak csokkenése, azaz a projekt nem
érzékeny az éghajlatvaltozassal szemben.

9. A telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelése

A napelemes erémii miikddése soran a telepitési hely és a vizsgalt hatésteriiletek nincsenek
kitéve az éghajlati valtozasoknak.

10. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatiasok elemzése

A kornyezeti hatas a kornyezet valamelyik elemében bekovetkezd valtozas, ami a hato-
tényezOk és a kornyezet alapallapotanak a kolcsonhatasa révén kovetkezik be. A valtozast
szenved6 kornyezeti elemek a kovetkezok:

- levego,

- fold/ talaj, alapkdzet, asvanyi anyagok /,

- viz / felszini és felszin alatti vizek /,

- ¢lovilag / novény és allat /,

- mivi elemek / épitmények és 1étesitmények /,

- ember.

A hatasok regisztralasanak eszkoze a hatasmatrix, amelyben elemenként keriil jelzésre, hogy a
hatasvisel6 allapotaban milyen mértéki valtozas kovetkezik be. A hatasok a kovetkezoként
mindsithetdk:

- karositdo - jelentds, irreverzibilis valtozast eredményez a mennyiségi €s a
mindségi adottsagokban. A hatds megsziinése utan természetes modon nem all
vissza az eredeti allapot.

- - terhel6 - nem okoz stlyos, irreverzibilis valtozasokat, de mindenképp
karosodast eredményez. A hatas megsziinése utan visszaall az eredeti allapot.

- elviselhet6 - nem okoz jelentds valtozast sem a mennyiségi, Sem a mindségi
viszonyokban.

- semleges - az eredeti allapot valtozatlan fennmarad.

- javito - az eredeti allapothoz viszonyitva kedvezébb allapot jon 1étre.

A tevékenység olyan jelentéktelen volumenti, hogy az €ghajlati tényezOkre nincs hatassal.



Klimavaltozas hatasai

A projektek klimakockazatdnak értékelése és kezelése az eurdpai unids tdmogatdsban
részesiilo projektek esetében kotelezo feladat. Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt
esetében ezért az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériillékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsdséges

eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodd kockazatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arrél, hogy a projekt megvaldsitasat és fenntartasat ne
veszélyeztessék ezek az események)?

Hogyan tud a projekt hozzajarulni az liveghazhatasti és a savasodast kivaltd gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez?

Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz,
tudja-e tdmogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkoddst?*”

ELLENORZO LISTA AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKTEK

AZONOSITASARA

A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Vasmegyer 0156/1-2 hrsz-ra tervezett napelem park létesitése projekt
Nagyprojekt igen/nem

Beruhazas rovid | A beruhazo, a Nyirség Watt Kft a Vasmegyer 0156/1-2 hrsz-u teriileten 25 MW
leirasa teljesitmény(i napelemes erdmii 1étesitését kivanja megvalositani. A napelemek

a napsugarzas elnyelését kovetden, fotofizikai folyamatok 1utjan a panelben
kozvetleniil egyen fesziiltséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugarzas
villamos toltéseket hoz Iétre a félvezetd anyagban, amelyet a kialakitott
elektromos tér szétvalaszt, igy a villamos aram elvezethetd.

A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kell alkalmazni:
éghajlat altal befolyasolt projektek — eszk6z0k, vagyontargyak €s infrastruktirak, amelyekben az
éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott szolgaltatas min6ségét az
éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keriil sor klimabiztossa tételiikre; valamint
adaptacios projektek — olyan projekt, melynek célja, hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal
szembeni sériillékenységét, pl. arvizvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szolgalnak, hogy sziikséges-e a mintadokumentum kitoltése

egy adott projekt esetében.

A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? igen/nem

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz ’igen’, a 2 - 10 kérdések megvalaszolasa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, sziikséges annak meghatarozasa, hogy a projektet befolyasolja-

e az éghajlatvaltozas. Ennek érdekében kérjilk, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

2.2

projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem

! Kivonat a A Partnerségi Megallapodads Monitoring Bizottsag altal jovahagyott ,,.4 horizontdlis kivetelmények
érvényesitésének részletes szabdlyai” c. dokumentumbol




2.3 A projekt megvalositasdanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol

relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

igen/nem

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések

meghibasodasahoz?

igen/nem

25 A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktara valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatisok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve
része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), gy a

projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

2.6 A projekt energiaelldtisat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljuld energia potenciadl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

igen/nem

2.7 A projekt altal eloallitott termékek és szolgaltatisok arat vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbenso termékektol vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezdk vagy

iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

2.8 A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e

iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

2.9 A projekt ilizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,

illetve rosszul szell6zo épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

igen/nem

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz ’igen’, €s emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére
’igen’-nel vélaszolt, az On 4ltal végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas 4ltal potencialisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adapticidos utmutatoban foglaltak szerint sziikséges! A projekt
sériilékenység elemzésének eredményét, illetve a projekt klimabiztossa tétele érdekében
meghozand6 intézkedésekkel kapcsolatos informaciét kérjiik, adja meg a 3-8 részekben.
Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 — 2.10 kérdések mindegyikére nemleges valaszt adott, ugy

tovabbi elemzésre nincs sziikség, a dokumentum kitdltése nem sziikséges.
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A TERVEZETT TEVEKENYSEG AZ EGHAJLAT VALTOZASSAL SZEMBENI
ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZESE (ERZEKENYSEGELEMZES)

A PROJEKT ERZEKENYSEGE 2 AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK
VALTOZASARA

A mintadokumentum 3-6 részeinek kitoltéséhez sziikséges elemzés elvégzése két szinten lehetséges:

o Elozetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a
projekt érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje

alacsony, kdzepes vagy magas. A stratégiaalkotas fazisdban késziil.

e Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység ¢és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon,
modellezésen alapul. A részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind az eldzetes, mind a részletes elemzést minden esetben sziikséges elvégezni,
mig az egyéb projektek esetében elegendd egy eldzetes/kvalitativ elemzés elvégzése.

A lenti tablazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati

paraméterckre érzékeny, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzékenység mértékét jellje nincs, alacsony,

kozepes vagy magas jelzével a megfeleld cellakban.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhazésra és az altala nyujtott szolgaltatdsra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa:

A kovetkezd éghajlati paraméterek, melyek hasonld tevékenységek/projektek esetében
relevansak lehetnek:

Projekttipus/ Eghajlati paraméterek és masodlagos fizikai hatisok
szektor
energiatermelés - viharok
és szallitas - sz€lsebesség valtozasa
- éves atlaghOmérséklet novekedése
- hoéhullam

Forras: Klimavalasz projektben kidolgozott ,,Az éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodas telepiilési szinten —

Utmutaté énkormanyzatoknak helyi adaptacios stratégia készitéséhezalapjan

2 Az érzékenység egy-egy trendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktura) kapcsol6dd
tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolodhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatdsra milyen mértékben érzékeny, pl. az
utak érzékenyek a nagy melegre, az éptletek az arvizre, stb.



Eghajlati paraméter valtozasa

3.1 Felszini levegd
atlaghomérsékletének lassu
novekedése

3.2 Nyari napok szamanak

novekedése (napi max. > 25 °C)

3.3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0 °C)

34 Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum > 30 °C)
3.5 Tropusi ¢éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum > 20 °C)
3.6 Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphomérséklet
>25°C)

3.7 Atlagos napi héingas novekedése

(napi maximum és minimum
kiilonbsége, °C)

3.8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

3.9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

3.10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése  (csapadékos  napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

3.11 Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1

mm, nap)
3.12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozésa  (leghosszabb  id6szak,

amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)

A beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket és
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
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3.13 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok szama,

amikor a napi csapadékdsszeg > 20 Nin Nin Nin Nin Nin Nin
mm, nap) Cs Cs CS Cs Cs GS
3.14 Felszini vizek . . . . . .
atlaghémérsékletének lassti Nin Nin Nin Nin Nin Nin
novekedése CS CS €S CS CS CS
3.15 Csapadék évszakos Nin Nin Nin Nin Nin Nin
eloszlasanak valtozasa cs cs cs cs cs cs
B Ala Ala Ala Ala Ala
316~ Megnovekedett UV cso Alac Cso cso cso Cso
sugarzas, csokkent felh6képzodés
ny sony ny ny ny ny
3.17 Felh6szakadasi (viharos . . . . . .
iddjarasi) események szamanak és Nin Nin Nin Nin Nin Nin
intenzitasanak novekedése s s s Cs Cs s
3.18 Villamarviz el6fordulasi . . . ) ) )
gyakorisdganak és intenzitdsanak Nin Nin Nin Nin Nin Nin
novekedése CS CS CS CS CS CS
3.19 Arhullamok gyakorisagénak és Nin Nin Nin Nin Nin Nin
intenzitasanak novekedése cs cs cs cs cs cs
3.20 Belviz  kialakulasanak Nin Nin Nin Nin Nin Nin
gyakorisaganak novekedése cs cs cs cs cs Ccs
3.21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének  csokkenése, tavak
alacsony vizallasu  id6szakainak ) ) ) . ) )
gyakoribbd véldsa, felszin alatti Nin Nin Nin Nin Nin Nin
vizkészletek csokkenése) Cs Cs Cs Cs Cs Cs
. ) Nin Nin Nin Nin Nin Nin
3.22 Aszaly gyakoribb elofordulasa
CS CS CS CS CS CS
3.23 Tomegmozgas gyakoribb Nin Nin Nin Nin Nin Nin
eléfordulasa cs cs cs cs cs cs
3.24 Erd6tiizek Nin Nin Nin Nin Nin Nin
gyakorisaganak novekedése cs cs cs (] (] cs
) Nin Nin Nin Nin Nin Nin
3.25 Sz¢élerdzid
CS CS CS CS CS CS
3.26 Kérjiikk, adjon egy leirast arrol,
hogy a 3.1 - 3.25 pontokban beazonositott
érzékenység hogyan befolyasolhatja

potencialisan a projekt sikerességét. (Csak
azokra az éghajlati paraméterekre kell
kitolteni, melyek esetében kdzepes vagy
magas ¢érzékenységet jelzett a 3.1 — 3.25
pontokban)

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan,

modositva




A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és
folyamatokvaldsziniisége novekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint
gazdasagi karokat , illetve egészségligyi és szocialis problémakat okazhatnak. Az
éghajlatvaltozds eredményeként bekovetkezd szélsdséges iddjarasi helyzetek a projekt
miikodését nem befolyasoljak. A csokkent felh6képzodés miatt a napelemes erdmii miikodése
még hatékonyabb lehet. A koOrnyezetbarat energia eldallitsa csokkenti a globalis
éghajlativaltozasi folyamatok erdsodését.

TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

| A PROJEKT KITETTSEGENEK® ERTEKELESE |

A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati
paraméterek valtozasanak van kitéve, ¢s milyen mértékben. Kérjiikk, hogy az érzékenység mértékét jelolje
,.hincs”, ,alacsony”, ,.kdzepes” vagy ,,magas” jelzével.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kdzepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni, timaszkodva a
tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informaciora:
— Amennyiben a beruhazas megvalositasa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet kevésbé
érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldlni,
— Amennyiben a beruhazas megvaldsitasanak helyszinén a kitettség 1étezik, de nem keriilt emlitésre, hogy a
teriilet fokozottan érintett, Gigy a kitettség mértéke kozepes,
— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak, ugy a kitettség szintje
magas.
Indokolt esetben a tablazat masodik oszlopaban szerepldé informaciot felillirhatja a projekt helyszinével
kapcsolatosan rendelkezésre allé pontosabb helyi informacio, ugy annak forrasat kérjik, adja meg a 4.19

pontban.
Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
4.1 Felszini levegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
atlaghomérsékletének lassu az Alfold és a Dunantuli-dombsag,
novekedése valamint a nagyvarosok
4.2 Hohullamok Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
gyakorisaganak ¢€s intenzitdsanak az Alfold és a nagyvarosok, kisebb
novekedése mértékben, de fokozottan a Kisalfold
‘}'3 B F'elsm'n ! Vlzel,( Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
atlaghomérsékletének lasst :
.. : az Alfold
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
4.4 Csapadék intenzitasanak az Eszaki-kozéphegység, valamint a
novekedése Dunantuli-kézéphegység és a
Dunantuli-dombsag teriiletei
4.5 Eves Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
csapadékmennyiség csokkenése az Alfold
2£szlésémal§ \Szzrl)t?)(izl;a ARG Magyarorszag teljes teriilete Nincs

3 A kitettség egy adott helyszinhez (pl. teleptilés, 1égio6, természeti tertilet, stb.) kapcsolodo tulajdonsag. Jelen esetben a
legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt sikerességét mas
helyszinek kitettsége is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitok mkoédési helyszinének kitettsége), ezért ezt is figyelembe
kell venni az elemzés soran. A kitettség elemzése arra ad vélaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villimarviz, aszaly, stb.
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Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
4.7 Aszalyos iddszakok az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol
hosszanak novekedése a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
4.8 Hideg sz¢élsdségek Nincs
csokkenése/csokkenés a  fagyos Magyarorszag teljes teriilete
napok szimaban
4.9 Megnovekedett uv , . . Alacsony
sugérzés, csdkkent felhdképzodés Magyarorszdg teljes terilete
4.10 2 Vlharos’ , 1d0Jara§ ! Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
események szamanak és . :
. S .. , a Bakony és a Vértes
intenzitasanak novekedése
4.11 Evszakra nem jellemzé Alacsony
iddjaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes teriilete
intenzitasanak novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és Nincs
412 Villamérviz eléforduldsi 3 Kisalfold kivételével, fokozottan az
e L o Eszaki-kozéphegység,  valamint a
gyakorisaganak ¢€s intenzitdsanak 14 : 7o i
nivekedése Dunantuli-kézéphegység, a Dunantuh-
dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken
413 Bl Magyz;rq@zag telj Es’tlerulelte‘, }iiomb’cirza% Nincs
Kialakul4sa néveksaik és talajviszonyoktdl, talajhasznalatto
figgden, fokozottan az Alfoldon
414 Arhulldmok Folyok mentén (ku}ogosen a Tisza te"lJ es Nincs
. .. o hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros
gyakorisaganak ¢s intenzitasanak , e . .
% i és mellékagai, a Raba, a Drava egyes
novekedése .
szakaszai)
4.15 Tomegmozgas i , Nincs
ol altiulien Hegyvidéki, dombos teriileteken
116 Erdétiizek Magyaror§zag teljes tfemlete, fok.ozo’ttan Nincs
kol ekedise a Matra és a Zemplén, az Alfold és a
&y Kisalfold kevésbé érintett
4.17 Vizkészletek csokkenése Nincs
(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének  csokkenése, tavak
alacsony vizallasi iddszakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

4.18 Kérjiik, adjon egy leirast
arrél, hogy a 4.1 - 4.17 pontokban
beazonositott kitettség mit jelent a
projekthelyszinen és egyéb relevans
helyszineken talalhato koriilmények
és azok valtozdsa tekintetében.
(Csak  azokra az  éghajlati
paraméterekre kell kitolteni, melyek
esetében kozepes vagy magas
kitettséget jelzett a 4.1 — 4.17
pontokban)

4.19 Amennyiben nema4.1 -
4.17 kérdéseket tartalmazo tablazat
masodik  oszlopaban  megadott
informdci6 alapjan hatirozta meg a
projekthelyszin és egyéb relevans
helyszinek éghajlatvaltozasnak valo
kitettségét, kérjik, adja meg a
hasznalt informdacid forrasat.




AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK

ELEMZESE
5.1 Potencialis hatas Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Erzékenység Alacsony Nincs Nincs Nincs
Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs
5.2 (Csak nagyprojektekre)

Kérjik, adja meg az aldbbi
informaciot:

Potencialis hatasok (valamint
érzékenység és kitettség)
megallapitdsdhoz hasznalt kvantitativ
elemzés modszertandnak megnevezése
és leirasa.

Adat- és informacioforrasok pontos
megjelolése.

KOCKAZATERTEKELES

KOCKAZATERTEKELES

(Csak nagyprojektekre) Kérjiik, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans potencialis hatas-
valdszintliség parra, mely esetben a potencialis hatds és/vagy annak bekovetkezési valoszinlisége kdzepes
vagy magas az 5.1 — 5.2 kérdésekre adott valaszok €s az elvégzett kockazatelemzés alapjan. A tablazat
relevans cellajaban nevezze meg a potencialis hatést.

6.1 Kockazat Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési Alacsony Nincs Nincs Nincs
valosziniiség Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs
6.2 (Csak nagyprojektekre)

Kérjik, adja meg a tovabbi

informaciot:

— Kockazatok megallapitasahoz
hasznalt elemzés modszertan
megnevezése és leirdsa

— Adatforrasok pontos megjelolése
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ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacids eszkdzok széles kore all rendelkezésre, melyek részben EU-s
forrasbol finanszirozhatok, részben attdl fliggetleniil is megvaldsithatok. Kérjik, jelezze az alabbi
tablazatban, hogy a tervezett, az adott projekt szempontjabdl relevans adaptacids intézkedések mely
eszkoztipusba tartoznak. Kérjiik, hogy tiintesse fel azokat az eszkozoket is, melyek nem kdzvetleniil az adott
projekt koltségvetésébdl keriilnek finanszirozasra, de a projekt adaptacids képességére hatissal vannak.
Kérjiik, hogy nevezze meg az alkalmazott eszkdzt a megfeleld cellaban. Nem minden eszkoztipus relevans
minden kedvezményezett, illetve projekt esetében.

Eszkoz tipusa Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

—  Természetkozeli megoldasok, zold és kék
infrastruktura (pl. z6ld tet6k, parkok)

— Sziirke infrastruktara (pl. arvizvédelmi
infrastruktara)

—  Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki

megoldasok

— Jelzérendszerek kiépitése

—  Egyéb fizikai beruhazas

Tudasbazis épitése, adatgyiijtés és kutatas,
stb.

Szervezeti/szervezési intézkedések:

—  Szervezetépités és szervezetfejlesztés

—  Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés

—  Eletméd, viselkedési és magatartasmintak

Szabalyozasi  eszkdzok  (foldhasznalat
szabalyozasa, épitési elbirasok,

ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)

Gazdasagi eszk6zok (adok, tamogatasok,
sth.)

Informécidés eszkozok, ismeretterjesztés,

kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperaci6 és partnerség

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl
vészhelyzeti  késziiltségi  tervek  és
varostervezés, szakpolitikdk, programok,
stratégiak, technologiai valtozasok
Osztonzését szolgald stratégiai eszkozok,
stb.)

A kockazat szétteritését célzé intézkedések

(biztositas, kockazatkdzosség)

Egyéb




Kérjiik, hogy a tervezett adaptacios intézkedések tekintetében valaszolja meg az alabbi kérdéseket.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
milyen puha intézkedési* lehetdségeket vett
figyelembe. Amennyiben  elsésorban
technikai, infrastrukturdlis vagy egyéb
fizikai beruhazast igényl6 adapticios
megoldast alkalmaz a projekt, mutassa be
azt, hogy az éghajlati kockdzat nem
kezelhetd megfeleld mértékben csak puha
intézkedésekkel.

(Csak nagyprojektekre) Magyarazza el, hogy
a kivalasztott adaptacios intézkedések
rugalmassagat hogyan biztositotta, vagyis,
hogy az intézkedéseken hogyan tud
modositani a késébbiekben, amennyiben
nem a vart éghajlatvaltozasi forgatokonyv
kovetkezne be.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
melyek a siirgés és kevésbé siirgés
kockazatok, és hogy az egyes intézkedéseket
ennek megfeleléen hogyan idozitették.

Mutassa be az alkalmazandd intézkedések
mindegyikére, hogy azok hosszii tavon
fenntarthatd megoldast jelentenek, nem
sulyosbitjak a kornyezeti vagy tarsadalmi
problémakat, figyelembe veszik, hogy a
kornyezeti és  természeti  erdforrasok

korlatos mennyiségben allnak
rendelkezésre, beleértve az éghajlatvaltozas
hatasara esetlegesen csokkend

mennyiségben és mindségben rendelkezésre
allo forrasokat.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
mekkora a rezidudlis kockazat (az
adaptacios  intézkedések  alkalmazasat
kovetden fennmaradd kockazat) mértéke,
illetve hogy a kockazat tovabbi csdkkentését
miért nem tervezi, az indokolatlanul magas
koltséggel jarna-e.

Mutassa be, hogy a projekt és az alkalmazott
adaptacios megoldds nem okoz mas
szereplOk szamara karos hatasokat (mint pl.
a légkondicionalas, ami noveli a varosi
hdsziget-hatast, vagy a viz elvezetése mas
terilletekre vagy a viz lefolyasanak
akadalyozasa, mely eredményeképpen
mashol kart okoz.).

4Puha intézkedés alatt a beruhazast nem igényl6 intézkedések értendék, mint pl. a szervezési megoldasok, tajékoztatas,

jogszabaly modositas, stb.
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Adaptacios intézkedések a projekt érzékenysége és Kitettségének alacsony volta miatt nem
sziikséges!
CELKITUZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES
Kérjiik, mutassa be a projekt esetében megfogalmazott adaptacios célkitiizéseket illetve indikatorokat és
a nyomonkdvetési tervet.

Milyen adaptacios célkitlizéseket
fogalmazott meg, ezek biztositjak-e, hogy a
jelenlegihez képest nem lesz magasabb az
éghajlatvaltozasbol eredd kockazat?
Adaptacios indikatorok (az OP-hoz fiz6dd
eredmény és kimeneti indikatorok, illetve
ezen  tulmenden  projekt  specifikus
indikatorok)

Kérjiikk, csatolja az ellendrzé listit vagy nyomonkdvetési €s értékelési tervet, mely alapjan

kovetkeztetéseket lehet levonni az adaptécios intézkedések sikeressége vonatkozasaban.

Adaptacios célkitiizések illetve indikatorok a projekt érzékenysége és Kitettségének
alacsony volta miatt nem sziikséges!

11. A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Mivel a telepitett napelemes erdmii nincs hatassal az éghajlati tényezdkre, igy arra semmiféle
kockazatot nem jelent.

12. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatasa

A tervezett tevékenységnek nincs sziikksége arra, hogy az éghajlati valtozasokhoz
alkalmazkodjon, hiszen a naperdmiire az éghajlati tényez6k nincsenek hatéssal.

13. Annak bemutatiasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenység nincs hatassal a hatastertilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi
képességére.

14. Megalapozo informaciok ismertetése

A vizsgélatot megalapoz6 informdciok, adatok a kordbbi, az orszag teriiletén kialakitott,
napelemes er6mii miikodtetés hatasainak elemzésébdl (Berettyoujfalu, Hajdiszoboszlo.,
Ofehértd térségében Nyiri Sandor kornyezetvédelmi szakértéként részt is vett), illetve a
tervezett tevékenység hatdsainak modellezésébdl szarmaznak.



15. Monitoring

Az elozetes vizsgalat alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett Iétesitmények telepitése a kornyezeti
elemekben karos valtozasokat, nem eredményez. Ennek megfeleléen monitoring rendszer
kiépitése nem indokolt.

Osszefoglalas

Jelen eldzetes kornyezeti vizsgalatban feltartuk a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat és mértékét. A vizsgalat alapjan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

- A tervezett 1étesitményt sziikség szerint a telepiilésrendezési szempontoknak meg kell
feleltetni.

- A beruhazas a talajra gyakorolt hatasa elhanyagolhat6.

- A teriilet vizgazdalkodasara mennyiségi hatassal a létesitmény nincs, illetve a
technologiai fegyelem betartdsa mellett mindségi tekintetben sem varhatd kérositd
hatas.

- Az okozott levegdszennyezés hatasteriilete gyakorlatilag az érintett teriiletre
korlatozddik, és itt lokalizalodik. Az lizemszerti miikodés gyakorlatilag nincs hatassal a
levegdkornyezetre.

- A varhat6 zajterhelés hatésteriilete a gazdasagi teriileten beliil jelolhetd meg. A hatas
mértéke elviselhetd. Az lizemelés zajvédelmi problémat nem okoz.

- Elévilag védelmi szempontbél a jelenleg is megfigyelheté intenziv antropogén hatas
miatt elhanyagolhat6 hatasokkal szdmolhatunk.

- Hulladékgazdalkodasi szempontbol elhanyagolhaté hatasokkal szdmolhatunk.

A teriilet jelenlegi altalanos jellemzdje az elfogadhato szintli egészségiigyi kockazat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a tervezett napelemes erémii nem valtoztat, a tevékenység hatasa
mérsékeltnek tekinthetd. A hatotényezdk mértéke a nemzetkdzi és magyar eldirasok szerinti
hatarértékek alatt marad.

Tehat a tervezett tevékenységgel szemben kornyezetvédelmi szempontbol gatlo tényezok
nem meriiltek fel.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NYIRI
SANDOR gyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.01.30. 22.27.49

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: NYIRI SANDOR
Sziiletési hely: DEBRECEN |1

Sziiletési datum: 1976.01.04.

Anyja neve: BESENYE! IREN IBOLYA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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