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ELOZMENYEK:

Sonkad Koézség Onkormanyzata (4954 Sonkad Rakoczi u. 29.) megbizta az INTENT
MERNOKI KFT- t (1183 Budapest Besztercebanya u. 11.), Sonkad 0124/73 hrsz alatt 1év6
onkormanyzati tulajdonu ¢és kezelésiit mezdégazdasagi ut, foldut, szilard burkolatanak
kialakitasaval, az utépitési engedélyes terv elkészitésével.

A tervek elkésziiltek, azonban Sonkad telepiilés fejlesztés alatti ingatlana Natura 2000
védelem alatt allo teriiletet érint, ezért az engedélyezési eljaras lefolytatdsdhoz eldzetes
kornyezeti vizsgalati dokumentacié EVD, elkészitése valt sziikségessé.

Az INTENT MERNOKI KFT a dokumenticié elkészitésével Neuzer Valéria

kornyezetvédelmi szakértot bizta meg.

A TERVEZETT TEVEKENYSEG JELLEMZOI:

Az engedélyes neve: Sonkad Kézség Onkormanyzata
Cime: 4954 Sonkad Rékoczi u. 29.

A tervezett tevékenység célja:
A Sonkad 0124/73 hrsz alatt jelenleg burkolat nélkiili uton folyik kozlekedés. Tervek

szerint az at 0+000 és 0+642,4 km szelvénye kozott az utat sziladrd burkolattal fogjak ellétni.

A meglévo utszakasz ismertetése:
A K- Ny-i irdnyba huzod6, 0124/73 hrsz-on talalhato at a 0125 hrsz-0 burkolt utbol nyilik.
a jelenlegi ut 642 m-es szakasza foldut, burkolatszélessége 3,0 -3,3 m. A tervezési szakasz

eleje aszfaltburkolatu, a szakasz vége folduthoz csatlakozik.

A tervezett létesitmény ismertetése:
- Utkategoria: Mezdgazdasagi Gt K.VI.A (e-UT 03.01.11,1.1. tablazat)
- tervezési sebesség: 30 km/h
- 1 forgalmi sav, 3 m savszélesség

- padka: 1,5-1,5 m
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Vizszintes vonalvezetés: az Uton kitérd nem lett kialakitva, mivel az egymast kovetd lekerekitd
sugarak altal kialakult nyomvonalon a lealld jarmiivek idében észlelését, a megallasi

latotavolsagot nem lehet biztositani.

Magassagi vonalvezetés: a tervezés a meglévo terepviszonyok figyelembevételével tortént. A
teriilet jellemz6 terepviszonyai 115,35 mBf és 116, 35 mBf alakulnak. Az Ut magasagi

vonalvezetése 115,65 mBf és 116,32 mBf magassagok kozott valtozik.
Beruhazassal érintett teriiletek:
Sonkad 0124/73 hrsz tulajdonos: Sonkad Kozség Onkormanyzata
Sonkad 0125 hrsz tulajdonos: Sonkad Kozség Onkormanyzata
A BERUHAZASSAL ERINTETT TERULET KORNYEZETI JELLEMZOTI:
Foldrajzi elhelyezkedése:
Sonkad Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében taldlhaté, Kolese ¢és Tiszabecs kozott.
T4jfoldrajzilag az Alfold nagytdjba, a Felsd-Tisza-vidék kozéptajba és a Szatmari sik kistajba

tartozik (1-2. dbra). A Fels6-Tisza-vidék kozéptdj a Tisza mai folyasanak az orszaghatartol a

Tokajig terjedd szakaszat jelenti.
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M =1:2500 000

Alfold nagytaj

1.6. Felso-Tisza-vidék kozéptaj
Szatmari sik kistaj

1. dbra: Magyarorszag természetfoldrajzi tajai

Kistdjai: a Szatmari sik beleértve az Ecsedi lapot, a Beregi sik, a Rétkoz és a Bodrogkoz. A
ma is aktivan siillyedod teriilet vonzza a Karpatokbol érkezo folyokat. A jol fejlett, eltemetett,
fekete talajszintek sokfelé megtaldlhatoak €s egyben a vizfolydsok altali szakaszos feltoltddés
bizonyitékai is. A taj kialakul4sa arra az id3szakra nyulik vissza, amikor a Tisza az Ervélgyon
keresztiil érte el a Korosok vidékét. A negyedkor végén a folyok nagyjabél E-D-i irdnyn
futdsa megvaltozott, és a Tisza megkeriilte a Nyirség kiemelkedd hatsagat ¢s a Tokaji kapun
at érkezett az Alfoldre. igy ma a Szamos, a Kraszna, a Tur D-felél érkezik a teriiletre, mig a
Bodrog az E-felél torkollik a Tiszaba. Mint siillyedé sik teriileten a vizek gyakran valtogattdk
lefutasuk iranyat, igy hordalékukat is mas-mas helyen raktdk le. Ezért a taj felépitése
valtozatos, annak ellenére, hogy a talajképzddés minden anyagat a viz szallitotta mai helyére.
Artéri siksagaink negyediddszaki felszinfejlodését egészen napjainkig a folydvizek hataroztak
meg. A Fels6-Tisza-vidéken az Os-Tisza és Os-Szamos, valamint a Bodrog mellékvizei,
raktak le hordalékukat. Artéri siksagaink felszinfejlédésében a pleisztocén végétol jelentds
véltozasok kovetkeztek be. A Tisza és Szamos is ekkor fordult at az Er volgyébol a Felso-

Tisza-vidékre. A  folyok a siillyedd6  Szatmari-siksagon  athaladva,  gyakori
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medervaltoztatasokkal, jelentds iiledékosszletet halmoztak fel. Megvaltozott a Tisza
munkavégzd képessége, s a folyd megkezdte a futohomokos térszineinek letarolasat. A
foly6szabalyozasok utdn megsziint az évrdl évre ismétlddd vizboritas, s megindult az artéri
teriiletek szarazodasa. Az eredeti artéri ndvényzet kiterjedése fokozatosan zsugorodott. A
medencealjzatot kréta filis jellegli képzodmények alkotjak. A kozépsd miocén kori vulkanikus
kézetek megsiillyedtek, €s erre pannon iiledék rakodott. A kistijat a felszinen 1-12 m
vastagsagban holocén folyovizi képzédmények boritjak. A kistdj legrégebbi, keleti részét
oholocén homokos-kavicsos réteg fedi. A fiatalabb részeket dntésagyag, ontésiszap boritja. A
Szamos ¢€s az orszaghatar kozotti teriileteken a barnafoldek az uralkodok. A Szamos és a
Nyirség kozott ontéshomok, Ontésiszap, Ontésagyag, réti agyag, kotu és 16sz6s homok is

eléfordul.
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2. dbra: Sonkad elhelyezkedése a kistdjon beliil

A Szatmari sik 108-123,8 mBf tengerszint feletti magassagu. A lejtésirany délkelet-
¢szaknyugat irdnyu.
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A relativ relief kicsi, atlagosan Im/km2. A terlileten harom, lapos hatat lehet elkiiloniteni,
melyek a Szamoshoz tartozé folyohatak

A kista) a mérsékleten hiivos, mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Nyugati és
kozépso része mérsékleten szaraz, északkeleti része a mérsékleten nedves tipus hataran van.
Az éves napsiitéses ordk szama 1850. Az évi kozéphdmérséklet 9,4-9,6 °C. A vegetacios
iddszak hossza 193-196 nap. A fagymentes iddszak hossza 185 nap. A csapadék évi Osszege
nyugaton 590-620 mm, a kozépsd részén 630-660 mm, északkeleten 670 mm. A hoétakards
napook szdma 45, az atlagos maximalis hévastagsag 20 cm. Az ariditasi index 1,05-1,18
kozotti. Az uralkodo szélirany az északi. Az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.

A talajviz atlagos mélysége 2-4 m. Az Ecsedi lapnal 2 m alatti. A vizkeménység a Szamos és
az Ecsedi lap kozott 45 nk®, mashol 25 nk®. A teriileten talalhat6 artézi kutak mélysége 100 m
koriili.

A kistgjban eléforduld gyakoribb talajtipusok: tipusos réti talaj, humuszos ontéstalaj, nyers

Ontéstalaj, Ontés réti talaj, lapos réti talaj, mocsari €s artéri erddk talaja.

Talajadottsagok:

A beruhazasi terilileten el6forduld talajtipusok: tipusos réti talaj, ontés réti talaj, nyers
Ontéstalaj

Réti talajok: képzddéséhez a talajfelszinhez kozel elhelyezkedd, alacsony sétartalmu talajviz
jelenléte sziikséges. Ez folyamatos hatéast gyakorol a talajképzddésre (hidromorf folyamatok).
A réti talajok nagy szerepet jatszott az id0szakos tilnedvesedés. Ez szarmazhat az id0szakos
feliileti vizboritasbol vagy a felszinhez kozeli talajviz hatasdbol. A vizzel telitett talaj
levegbtlenné valik, jellegzetes szervesanyag-képzddés és az dsvanyi részek redukcidja
figyelhet6 meg. Az ilyen talajok szelvényében a viz és anyagiramléas felfelé iranyul
(pérologtatd tipusu talajok), ami oldott anyagok felhalmozodésat segiti eld. Vizmérlegiik az
oldaliranyu betéplalasnak koszonhetden egyensulyban van. Jo természetes drénviszonyokkal
(vizelvezetési) rendelkezik. A nagy agyagtartalmu réti talajok miivelhetésége nehéz, a
tapanyag-gazdalkodasara foszfor er6s megkotddése €s a nitrogén nehéz feltarodasa (tavasszal)
jellemzd. Szaraz évjaratokban jO termoOképességii talajok. Humuszanyagaik fekete vagy
sziirke szintiek, ami a levegétlen viszonyokkal magyardzhat6. A humuszos szint vastagsaga
valtozd. Szervesanyag-tartalmuk altalaban nagy. Kiligzasukat segiti, hogy altalaban a terep
mélyebb részeiben fordulnak eld, ahol Osszegytilik a lefolyasbol szarmazé vizmennyiség.

Hatésat csak fokozza, ha a talajviz olyan kozel van a felszinhez, hogy a kapillaris zona eléri a
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feltalajt. Mivel igy az esetleg felhalmozodd sok az alacsony soOtartalmu talajvizbe jutnak,
szikesedéssel altalaban nem kell szdmolni. Ha a talajviz nagyobb soétartalmu, akkor viszont a
szikes talajok felé¢ atmeneti tipusok képzddnek. A levegdtlen viszonyok eredményeként a
mélyebb szintekben a haromértékii vasvegyiiletek (Fe’") kétértékiivé (Fe*") alakulnak, ami
kékes-zoldes szinli glejrétegek kialakuldsahoz vezet. Ilyen koriilmények kozott nemcsak a
vas, de a mangén vegyiiletek is redukalt allapotban, mozgékonyabb formaban vannak jelen.
Ha a talnedvesedett szint szdrazabb koriilmény kozé keriil, a haromvegyértékii vasvegytiletek
kicsapodnak. Ezt hivjuk rozsdasodasnak. Szelvényiikben a kalcium és magnézium sok
karbonatok ¢és szulfatok formajaban halmozodnak fel. Egyes tipusaiban eléfordul a Na-sok
felhalmozodésa a B-szintben. Ilyenkor a szulfatok, elsésorban a gipsz megjelenése. Mindezek
a sofelhalmozodasi formak sokkal gyengébbek, mint a szikes talajokban, a talajok

termékenységét azonban még igy is rontjak.

Tipusos réti talaj: A tulnedvesedés ¢s a levegbtlen viszonyok hatdsara képzddtek,
folyovolgyek homokhatak tekndin, karbonatos vagy karbondtmentes talajképzd kozeten. A
nem soés talajviz szintje legfeljebb 3 m. A humuszos szintek sotétbarndk vagy sziirkésfeketék,
ami az anaerob szervesanyag-atalakuldsnak koszonhetd. Az A-szint prizmas, 2-6 %
humusztartalmu, altalaban mészmentes, savanyu kémhatast. Rejtett savanytsaga jelentOs is
lehet. Ha az A-szint karbonatos, akkor kémhatasa gyengén lugos. A B-szint altalaban
tartalmaz tobb-kevesebb karbonatot, mely mészkivalasok formdjaban jelenik meg.
Vasmozgas ¢és glejesedés gyakran eléfordul a B-szint aljan. A dontéen duzzado
agyagasvanyokat tartalmazé agyag fizikai féleségli réti talajok erdsen repedeznek. A mély
repedésekbe bepereg a kiszaradt szantott réteg anyaga. A talaj ujabb benedvesedésekor a
csapadékviz duzzasztja a repedésekbe hullott aggregitumokat. Mivel az igy eldalld
oldaliranyl nyomasnak a talaj csak folfelé tud engedni, a duzzadé feltalaj és a mozdulatlan
altalaj kozott 30-60%-os szoget bezard csuszasi tiikrok keletkeznek. A kicserélhetd natrium
ionok mennyisége kevesebb, mint az S-érték 5%-a. Vizgazdalkodasuk megfeleld, tdpanyag-

gazdalkodasuk kozepes.

Ontés réti talajok: A réti talajképzoédésre jellemzd folyamatok mellett megfigyelhetdk az
ontésjelleg bélyegei is. Ez a hordalékanyag rétegzettségében ¢&s kialakulatlansagaban
nyilvanul meg. A réti jelleget a talajviz kozelsége, annak hatdsa vagy az idészakos vizboritas
mutatja. Olyan teriileteken jottek l1étre, amelyek mar régdta mentesiiltek az allando elontések

alol. Az A és a B-szint egyiitt altalaban 30-40 cm mély, humusztartalma 2-3 %. Kémhatasukat
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az Ontésanyag hatarozza meg. Szerkezetiik szemcsés. A mészakkumuléacié nem jellemzo, de

eléfordul. Vizgazdalkodasuk éltaldban kedvezd, tapanyag-ellatottsaguk kielégito.

Ontés talajok: a folyovizek és tavak hordalékain, ontésanyagan keletkezett talajok. Az
idészakonként ismétlédo aradasok és a visszamarado iiledék gatolja a biologiai tevékenységet.
gy a novénytakaro és az llatvildg ezért mindig ujabb és ujabb felszinen telepszik meg,
hatasuk nem lesz tart6s. Szelvényiikben nincs szintekre tagolddas, az egyes rétegek kozotti
kiilonbségek az iiledék tulajdonsagaitol és nem a talajképzd folyamatok hatasatol fliggenek.
Az Ontés talajok viz hatésa alatt dllnak, a hidromorf bélyegek jol felismerhetdk, de nem olyan
kifejezettek mint a réti talajokban. A lejtéhordalék talajok anyagat a csapadékviz energiaja
mozditott el eredeti helyér6l. A szervesanyag-felhalmozodas ¢és a humuszosodas csak
kismértékii €s a talaj vékony rétegeire terjed ki. Mértékét az egyes elontések kozott eltelt ido
hatdrozza meg. A keletkezett humuszanyagok tulajdonsidgai kedvezdek, mennyiségiik
azonban kevés. Az Ontés talajokban a hordalékanyag lerakodésa, és az elontések vize
levegdtlen viszonyok teremet. Ez és az iiledék alacsony szervesanyag-tartalmanak bontasa
gyenge redukcidhoz vezet, ami kismértékii glejesedést eredményez. Ha az Ontésteriilet
mentesiil a viz hatdsa alol és a talajviz mélyebbre siillyed, megindul a redukalt anyagok

oxidalddasa. Ezért ezen talajokban a gyenge glejesedés gyenge rozsdasodésal jar egyiitt.

Nyers ontéstalajok: Folyok arterein, fiatalabb teraszain alakultak ki ott, ahol a teriilet a
vizboritas alol iddszakosan mentesiil, és rajta novényzet telepedhet meg. Az ismétlddo
vizboritds a megtelepedd novényzetet ujra elboritja, igy a talajképzédés is id6kozonként 1)
anyagon indul meg. gy a talajképzédés gatolt. Fizikai és kémiai tulajdonsagaik igen
valtozatosak. A felszini talajrétegben a humusztartalom nem haladja meg az 1%-ot.
Vizgazdéalkodasuk 4ltalaban kedvezd, de erdsen fiigg az iiledék szemcsedsszetételétol.

Téapanyag-gazdalkodasuk kozepes.

A TEVEKENYSEG VEGZESE KOZBEN FELLEPO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL:

Talaj:
- Talaj igénybevétele kivitelezés kozben:

Munkaarkok megnyitdsa nem torténik. Tervezett 1étesitmények (Utépités) épitése a felsd kb.
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30 cm felszinkozeli talajréteg mozgatasaval, tereprendezéssel biztosithatd. Az ut szelvénye
mellett meglévd foldmedrii szikkasztd vapa arokka profilozasat, mélyités, szélesités, el kell
végezni. Az arok jellemz0 méretei: fenékszélesség: 0,40 m, mélység: 0, 40-0,50 m, rézsii: 1:1

A nyomvonalas Iétesitmények kialakitasnal humuszréteget nem mozgatnak meg.

- Talaj igénybevétele iizemelés kozben:

Tervezett 1étesitmény lizemeltetése kozben talaj igénybevétel nem jelentkezik.

Felszini és felszin alatti viz:

- Felszini viz igénybevétele a kivitelezés alatt:
A tervezett létesitmények kivitelezése kdzben felszini viz igénybevétele nem kovetkezik be.
A kivitelezés ideje alatt hullott csapadékviz az eddigi viszonyoknak megfeleléen lefolyik,

vagy elszikkad.

- Felszini viz igénybevétele iizemelés kiozben:
A burkolt feliiletre hullo és lefoly6 csapadékvizek a kialakitott foldmedrii szikkaszto arokba

kerul.

-Felszin alatti viz igénybevétele a kivitelezés alatt:

Kivitelezés ideje alatt nem torténik.

- Felszin alatti viz igénybevétele iizemelés kozben:

A 1étesitmény lizemeltetés kdzben felszin alatti viz igénybevétele nem torténik.

Levego:
- Levego terhelés kivitelezés, létesités alatt:
A létesités idoszakaban tobb olyan kdrnyezeti hatdssal is szdmolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. A varhat6 hatdsok:
e az ¢pitési teriileten fellépd kiporzas
e aszallitojarmuvek szallitasi itvonala mellett jelentkez6 atmeneti kdzlekedési emissziod

e amunkagépek emisszidja a munkateriileten

Az épités soran az anyagmozgatasbol felszabadulo 1égszennyezé anyagok jellemzden diffuz

modon terhelik a kozvetlen kornyezetet. Ennek hatasa, tartés vagy maradando kockazata
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jelentéktelen, €s csak a kivitelezési id6szakra korlatozodik.
Mozgd légszennyezb-anyag kibocsatd pontforrasnak szdmitanak az épitési teriileten mozgéd
munkagépek. A munkalatok kdzben levegdbe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés a

tertilet talajviszonyainak ismeretében szamszerusitheto.

Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék mérete kozelitdleg 80 pum-nek vehetd, ezen
szemcsék kiiilepedési sebessége gravitaciés térben a Stokes-formula szerint az alabbi

modszerrel hatdrozhatd meg:

1
1871

v «(pp—pl)*=d? = g,ahol

M — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10) Pa's
p1 —a levegd strisége (1,29 kg/m?)

pp — a por siirtisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse atmérdje (8 * 107)

g —a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az lilepedési sebességre v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikddésekor maximum 3 m

magasra felvert por kitilepedési ideje:

A terlileten erdsen szeles, 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett tt:

=2 10=76
$T36 " T 36 - om

Erdsen szeles, teljesen arid iddszak esetén tehdt maximum 76 m tavolsagra szallitodhat el a
felvert por (TSPM). A vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsag a szamitottnal
kisebb, a gyorsabb {ilepedési sebességnek koszonhetden. Az ¢épités soran jelentkezd
poremisszid rovid id6tartamban érintheti a kivitelezési teriilet mellett 1évo tidiiloket.

A kivitelezés soran a munkateriileten egyidejlileg maximum 4 munkagép dolgozik majd.
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A munkagépek ¢és tehergépkocsik NOx-re €s szallo porra (TSPM), mint a két legjelentdsebb
kozlekedési 1égszennyezére vonatkozd fajlagos emisszidértékeit a Kozlekedéstudomanyi

Intézet altal készitett jarmiistatisztikai tanulmanybdl vettiik az alabbiak szerint:

Szennyez6 komponens 5 km/h sebességnél 50 km/h sebességnél
NOx (nitrogén-oxidok) 9,37 g/km 5,99 g/km
Korom (széll6 por) 3,15 g/lkm 1,56 g/km

A munkagépek maximum 5 km/h sebességgel mozognak, a szallitast végzé nehéz

tehergépkocsik a kis tavolsdgok miatt szintén hasonl6 sebességgel kozlekednek.

A 16vid rakodési idok miatt feltételezhetéen a szallitojarmiiveket a rakodasi idé alatt
alapjaraton mukodtetik, mely sordn a jarmiivek fajlagos emisszios tényezdi az 5 km/h
tizemmodhoz tartozo értékekkel veheték figyelembe. A szamitdsok sordan azt a
legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az

épitési teriileten.

Az NO2/NOx aranyt a kibocsatott kipufogégézban a nemzetkodzi szakirodalom szerint 28 %-
nak vettiik. A kornyezetet terheld kipufogdgaznal is ezzel az arannyal szamoltunk, mivel a
kibocsatott NO-bol NO»-vé torténd atalakulasi mechanizmusa a szakirodalom szerint 5 napos
felezési idovel rendelkezik, igy a forrdsokbdl a vizsgalt szélsebességnél néhany perc alatt a
talajszintet elérd kipufogdgazban elhanyagolhatd az NO-bol NO»-va atalakult komponens

mennyisége.

Az Osszesen 4 db munkagép nitrogén-oxidokra vonatkozé kibocsatdsa egy ora alatt, 5 km/h
atlagsebességnél 187,4 g-nak vehetd, amely maximum 3 m magassagban jelenik meg. A
szallo porra (TSPM) vonatkozo kibocsatasa egy ora alatt 5 km/h atlagsebességnél 63 g-nak

vehetO.

A kivitelezés helyszinén 7,82 g nitrogén-oxid ¢és 2,63 g szallo por (korom) kibocsatassal
szamolhatunk a munkagépektol. Figyelembe véve az NOo/NOx aranyt, a munkateriilet
nitrogén-dioxid kibocsatasa 0,0077 mg/(m’s) értéknek, a szallo por kibocsatisa 0,0093
mg/(m?s) értéknek adodik.
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Osszegségében megallapithatd, hogy a kivitelezési munkdk sordn a maximalis NO»
koncentraciok a teriileti forras teriiletén alakulnak ki. Egészségiigyi kockéazatot nem okoz a
telepitési fazis NO; kibocsatdsa, €s nem veszélyeztet lako és egyéb teriileteket sem. A
szallitasi forgalom okozta NO> koncentracié messze alatta marad a teriilet terhelhetdségének,
ezért a varhato szallitasi forgalombol adodo légszennyezés egészségiigyi kockazatot nem

jelent.

A szdllo6 por (TSPM) tekintetében a felszinhez kozeli kibocsatasnak koszonhetéen a
maximalis koncentraciok a forrashoz kozel alakulnak ki. A maximalis koncentracié a
munkateriileten varhatd, azonban ez sem a Kkivitelezési helyszinen, sem a lakéhazak

tavolsadgaban egészségiigyi kockazatot nem jelent.

A kivitelezés difftiz forrasai az épitési teriileten mozgd munkagépek. A kivitelezés soran a

munkateriileten egyidejlileg maximum 4 munkagép dolgozik majd.

A munkagépek NOyx-re és szalld6 porra (TSPM), mint a két legjelentésebb kozlekedési
légszennyezOre vonatkozd fajlagos emisszioértékeit a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal

készitett jarmiistatisztikai tanulmanybdl vettiik az aldbbiak szerint:

Szennyez6 komponens 5 km/h sebességnél 50 km/h sebességnél
NOx (nitrogén-oxidok) 9,37 g/km 5,99 g/km
Korom (széll6 por) 3,15 g/lkm 1,56 g/km

A munkagépek maximum 5 km/h sebességgel mozognak. A szdmitasok sordn azt a
legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az

épitési teriileten.
A sz4ll6 porra (TSPM) vonatkoz6 kibocsatds egy ora alatt 5 km/h atlagsebességnél 63 g-nak

vehetd. A kivitelezés helyszinén 24 6ras atlagban 2,625 g szallé por (korom) kibocsatassal

szamolhatunk a munkagépektol.
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A gépjarmiivek fajlagos emisszioja:

1T 36-10°

ahol:

Ei - a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarmiiforgalom teljes karosanyag kibocsatasa az
.1 -edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s*m]

ej - a ,J -edik jarmfiifajta kibocsatasa az ,,i”-edik légszennyezd komponensbdl, a
jarmuforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; - a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-
nal nagyobb tdmegi tehergépjarmii, j=3 — autdbusz) [db/ora]

3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozdtti valtdszam

A fentiek alapjan a munkagépek altal kibocsatott szallo por értéke 0,000201 mg/s*m.
A maximalis jarulékos 1égszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).

AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m? |

E: vonalforras szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms ]
u: atlagos szélsebesség

X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Por komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m
tavolsagban:

X AC[ pg/m? ]
S5m 0,000016
10 m 0,000008
15 m 0,000005
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A levegOterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl szold a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a

vonatkoz6 hatarértékek szallo porra:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?) | Hatarérték (ug/m®) | Hatarérték (ug/m?)
anyag oras 24 oras éves
Szallé por (PMo) - 50 40

Mint lathato, a kivitelezésbdl szarmazé szalld por kibocsatas megfelel a hatarértéknek.

A levegOterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl szolo a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a

vonatkoz6 hatarértékek tilepedd porra:

Légszennyez6

anyag

Tervezési iranyérték

30 napos

éves

Ulepedé por, toxikus
anyagot nem

tartalmaz

16 g/m? x 30 nap

120 t/km? x év

A porkibocsatas intenzitdsat a rendelkezésre allo irodalmi adatok alapjan 0,5 kg/ha*h

értéknek vettiik, ami 500 g/10.000 m**h, vagyis 0,05 g/m? értékii, ami megfelel a vonatkozo

hatarértéknek.

A kivitelezés soran engedélykoteles légszennyezd forras iizembe-helyezésére nem lehet

szamitani.

A kivitelezés soran a dolgozokat naponta egyszer széllitjak a kivitelezés helyszinére, ill.

onnan haza, vagyis szocialis épiilet kialakitasara, és ehhez kapcsolodd fiitést biztositd

berendezés kialakitasara nincs sziikség.
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- Levegd terhelés iizemeltetés alatt:

Az lizemeltetés sordn 1égszennyezd anyag kibocsatas a kozlekedd jarmiivekbdl varhato.
Az lizemelés 1d6szakaban a forgalom napi atlaga 30 db gépjarmuvel kalkulalhato.
A tervezett tevékenységhez kapcsolodd gépjarmli forgalomvaltozas az ttvonal meglévo

forgalméban becslésiink szerint 0,8 %-o0s novekedést jelent.

Mivel a vizsgalt utszakasz a beruhazast kdvetden a jelenlegi foldut helyett végig aszfaltozott
lesz, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal csak a kipufogd gézok légszennyezd

hatasat vettiik figyelembe.

A jarmivek sebességét 50 km/h értéknek vettiik.

Mivel a forgalomban résztvevd jarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési

emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet adatait vettiik figyelembe. Az

emisszios adatokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Uzemmoéd Szén- Szén- Nitrogén- Kén- |Részecske| Szén-

km/h monoxid hidrogének oxid dioxid PM dioxid
CO CH (FID) NO:2 SO2 CO2

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

Az tutszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmiivek fajlagos emisszioja

[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezo képlettel:

ahol:

E; - a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmiiforgalom teljes karosanyag kibocsatasa az
,»1”°-edik kipufogogaz komponensbdl [mg/s*m]

eij - a ,j -edik jarmufajta kibocsatasa az ,,i”-edik légszennyezé komponensbdl, a

jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
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n; - a jarmiifolyam jarmiiszdma az adott jarmfitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-
nal nagyobb tomegii tehergépjarmii, j=3 — autdbusz) [db/ora]

3.6*10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtdszam
A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2:1981. szabvany
eldirasait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést az ingyenesen letdlthetd

Leveg0s hatasteriilet szamito szoftverrel végeztiik el.

Az egyes szennyezOanyagok E; értéke jelenleg az aldbbiak szerint alakul:

Komponens Ei
[mg/s*m]
CO 0,324
SO2 0,0005
TSPM 0,0095
CH 0,0471
NO2 0,0652

alabbiak szerint alakul:

Az egyes szennyezOanyagok E; értéke a tervezett tevékenység megvaldsulasat kovetden

Komponens Ei
[mg/s*m]
CcO 0,327
SOz 0,0006
TSPM 0,0096
CH 0,0475
NO> 0,0661

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa k6zotti minimalis kiillonbségekbdl lathato, hogy
a tervezett tevékenység kovetkeztében fellépd gépkocsi tobblet minimalis emisszio

novekedéssel jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelheté immisszio valtozassal.

Az utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithatdé a

maximalis jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
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AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m? |
E: vonalforras szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms ]
u: atlagos szélsebesség

X: az ut tengelyétdl mért tavolsag
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Az elObbiekben ismertetett egyszerlisité modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint

merdleges szélirany

légszennyezettséget: az alap-szennyezettség feletti értékeket.

eseten, egyenes

utszakasz oldalan

szamitottuk a kiegészitd

NOx komponens esetében az aldbbi jarulékos Iégszennyezettség jelentkezik X m

tavolsagban:

X AC[ pg/m? ]
S5m 0,00054
10 m 0,00027
15m 0,00018

Por komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m

tavolsagban:

X AC[ pg/m?’ |
5m 0,000078
10 m 0,000026
15 m 0,0000025

CH komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m

tavolsagban:

X AC[ pg/m? |
5m 0,00038
10 m 0,00019
15 m 0,00012

CO komponens esetében az aldbbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m

tavolsagban:
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SO, komponens esetében az alabbi jarulékos Ilégszennyezettség jelentkezik X m

tavolsagban:
X AC[ pg/m? ]
Sm 0,000049
10 m 0,0000028
15 m 0,0000016

Az eredmények alapjan megallapithatjuk, hogy a miikoddési fazis levegdmindségre gyakorolt

hatésa nem jelentds, egészségiigyi kockazatot nem okoz.

Kornyezeti zaj és rezgeés elleni védelem:

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet véarhatd kornyezeti zajterhelésének
meghatarozasa ¢s értékelése, ¢és sziikkséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés
csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok hatasara a védendo teriileten varhatd hatas

mértékének bemutatasaval.

Zajvédelmi rendeletek, eldirasok

A jelen dokumentacid zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi

rendeleteket és eldirasokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj-
¢s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tanusitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatéarértékek meghatarozasa.

- e-UT 03.07.42 sz.. ,,Kozati kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki El6iras
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Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé

teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete szerint:

Sor- Zajtol védendo tertilet Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre™*
szam (dB)
ha az épitési munka id6tartama
1 hénap vagy 1 honap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 | 06-22 6ra | 22-06
ora ora

l. Udiiléteriilet, kiilonleges 60 45 55 40 50 35
tertiletek koziil az
egészségiigyi teriilet

2. Lakotertilet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési),
kiilonleges teriiletek
koziil az oktatési
létesitmények teriiletei, a
temetOk, a zOldteriilet

3. Lakotertilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésil), a vegyes
teriilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany szerint.

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EtuiM egyiittes rendelethez

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (Lry) az Lawks megitélési szintre®

(dB)

kiszolgalo uttol,
lakouttol

az orszagos kozuthaldzatba tartozo
mellékutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban lévo
gyijtéutaktol és kiilteriileti
ko6zutaktol, a vasati mellékvonaltol és

az orszagos kozuthaldzatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban
1év6 beltertileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii foutaktol és
belteriileti masodrendii féutaktol,

Sqr- Zajtol védendo teriilet szarmazo zajra palyaudvaratol, az autobusz-palyaudvartol, a vasiti
szam e ao " 1 e s
a repiilotértdl, illetve a nem nyilvanos févonaltol és palyaudvaratol, a
fel- és leszallohelyektol** repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel-
szarmazo zajra és leszallohelyto]***
szarmazoé zajra
nappal jjel
0 6p% 2 22— nappal éjjel nappal é&jjel
(');a 96 06-22 6ra 2206 ora 06-22 6ra 2206 ora
ora
1. | Udiil6teriilet, kiilonleges 50 40 55 45 60 50

teriiletek koziil az
egészségligyi teriilet
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2. | Lakéteriilet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési),
kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetdk, a
z06ldteriilet

3. | Lakéteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet

4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:
* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szolo 25/2004. (XII. 20.)
KvVM rendelet 3. szamt melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

A hatasteriilet bemutatasa:
Az ¢érintett utszakasz Sonkadtol délre helyezkedik el, a belteriilettdl kb. 1600 m-re. Az

utszakasz mellett hétvégi és iidiiléhazak helyezkednek el.

A kivitelezés helyszinét iidiil6 €s rekreéacids teriilet hatarolja.
Hatasteriilet a létesités sordn:
Az épités soran épitdanyagok szallitasara és telepitéssel dsszefiiggd épitési munkalatokra kell

szamitani, a munkagépek ¢és szallitd gépjarmiivek mozgasa kapcsan.

2023. marcius




Neuzer Valéria
Nyiregyhdaza Dohany u. 15. 2/6.

Epitési tevékenységet csak a nappali idészakban fognak végezni.

A vizsgalt munkateriileten haszndlt tehergépjarmii tipusok ¢és munkaidejiik (aszfaltozas
esetén):

Munkagép tipus Tényleges munkaidé (h/ nap) | Zajteljesitmény-szint
(dB)
Tehergépjarmi 3 db 2 ora 95
Uthenger 1 db 1 ora 101
Finiser 1 db 1 ora 101
Locsolo sepriis kocsi | 1 db 1 ora 97

Mivel az épités soran hasznalt rakodo és szallito gépjarmiivek zajkibocsatasarol adat nem
allt a rendelkezésiinkre, ezért azok zajkibocsatasat a 29/2001. (XII. 23.) KéM-GM egyiittes
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott maximalis hangteljesitményszintekhez

viszonyitottuk. A szamitasnal a maximalis értékekkel szamoltunk.

Az egyenértékii zajszint szamitdsa a kivitelezés soran:

A megitélési 1d6 a nappali idészakra vonatkozdlag: T = 8 ora.

L,= 1olg%(2 #1001 e 4 R s 1 Ly 1 00 i

L, = 101%(2*109»5 +1%10' +1%10" +1%10%7)=97dB

A hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A Iétesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének / a kornyezeti zajforras hatasteriiletének / hatdra az a vonal, ahol a

zajforrastol szarmazo zajterhelés :
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkoz6, tdil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel / nappal : 45 dB, ¢jjel :
35 dB/,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, é&jjel / 6:00-
22:00/ 45 dB ™.

A 27/2008.(XII. 3.)KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete alapjan, az épitdipari

kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei 1 honap vagy kevesebb €pitési

1d6tartamnal;

Nappal: Lru=60dB

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrdsok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitéasi

modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforras éltal egy st tavolsagban 1évé pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az

alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+Ki+Ko)-(Ka+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ko Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kdzelében 1évd visszavero feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett
lesugérzashoz vezetnek dB

Ka Téavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
gombszeriien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomadsszint-csokkenését hatdrozza meg dB

YK Osszes hangnyomasszint-csokkenés szélirdnya terjedés esetén a

veszteségmentes  hangterjedéssel  szemben, az aldbbi  hatasok
figyelembevételével
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Levegd hangelnyeld hatasa

Talaj és a talajkdzeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas dB
Novényzet csillapito hatasa

Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékolo hatasa

Az egyedi hangforrds kozepétdl st tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet

sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Le=Lw+Kirt Ko-Ko-Ki-Km-Kan-Ks-Ke (1)
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezd dB
Ka Tavolsag tényezd dB
KL Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapitd hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

K irdnyitasi index 0

Ka: iranyitasi tényezo 0 (térben barhol)

Kaq: tavolsagtol fiiggd tényezo

Ka=201g(s¢/so)+11

st terhelési pont €s a zajforras tdvolsaga

so: vonatkozasi tdvolsag (1 m)

Kvi: a levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés

Ki=ar* s

aL: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ légnedvesség mellet: 1,93)

Ku: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa

Zho 17,30

S

K =48-

S

t t

hm: a talajszint f616tti kdzepes magassag (1,5 m)
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Ku: a ndvényzet csillapito hatasa

Kn=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)
sn: a ndvényzeten keresztiil tett ut

Kg: a beépitettség csillapito hatasa 0

Ke: zajarnyékold 1étesitmény beiktatasi vesztesége 0
A szamitéas sordn a Ky, a Ki, a Ky, a Kg és a K¢ korrekcios tényezoket 7’0 értékkel vettiik

figyelembe.

A hatasteriilet szamitdsa:

Nappali idészakban (Ltu = 60 dB):

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Ko | KB | Ke | Lt | st
[dB] | [dB] [dB]|[dB] | [dB]  [dB] | [dB] [dB] ] [dB]  [dB] | [m]
Epités 97 0 3 138,6(0,07]1,11] O 0 0 60 | 24

Az ¢épités soran a nappali zajterhelési hatarérték r = 24 méteren beliil teljesiil, a beruhazasi
tertilet hataratol szamitva. A hatésteriileten beliil helyezkednek el zajtol védendd épiiletek. A
kivitelezés soran a munkagépek 1 pontban nagyon rovid ideig tartézkodnak, ezért a

zajterhelés elviselhetd.

A védendé teriileteken varhaté zajterhelés nagysaga

A mértekadd forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzOk, mérési eredmények
valamint korabbi mérési tapasztalataink alapjan a jelenlegi mértékado zajterhelést szdmitassal,
az e-UT 03.07.42 sz.. , Kozati kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki Eléiras és a
25/2004. (XII1.20.) KvVM rendelet eldirdsai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM-EiiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: ZHR.)
5. § (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforrds €s immisszié pont magassaga, burkolat
mindsége, terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsiga — ¢épitett kornyezet
objektumainak hatasa, lasd. visszaverddés, arnyékolas adott esetben).

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a

kozlekedéstdl szadrmazd zajterhelés LAM’kO megitélési szintje Uj tervezésl, vagy
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megvaltozott teriilet-felhasznalasu teriileteken az épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendd
homlokzatai eldtt, tidiilStertilet esetén, kiszolgélo uttol, lakouttol szarmazo zajra

nappal LAM’k6 = 50 dB

¢jjel LAM’ko =40 dB

értéket nem lépheti tul.

A vonatkoztatasi id6: nappal 16 ora, &jjel 8 ora.

Bizonytalansagok

A zajvédelmi szamitdsok pontossdga az alabbi bizonytalansagi tényezOkkel van szoros
Osszefliggésben

- forgalmi prognoézis,

- eloirt sebesség betartasa, ill. betartatasa (kiilondsen é€jjel).

- jarmiivek zajemisszioja,

- meteorologiai koriilmények,

- érvényes zajszamitasi szabvanyok,

- utburkolat allapota

- stb.

A forgalmi prognézis bizonytalansdga alapjan a zajvédelmi szamitds pontossaga +1-2 dB-re
becsiilhetd. A jarmiivek zajemisszidja tavlatban csokkenni fog, igy a jelen szabvannyal

szamitott értékeknél 2-3 dB-el kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlatdban varhato.

A szamitott zajterhelési értékek alapjaul szolgdld referencia tdvolsdgra (7,5 m) kiszamitott

zajkibocsatas értéket az alabbi tdblazata mutatja be

Utkategoria: 2 Forgalmi savos
ANF(L): 20 [Jarmii/nap]
ANF(IL.): 5 [Jarm{i/nap]
ANF(IIL): 4 [Jarmi/nap]
Jarmi Q v
Jarmiikat. | nappal | [Jarmi/h] | [kmh] | p K | Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 18,2 1,1 50 0 0 |734]-329 40,5
(11.)a 4.6 0,3 50 0 0 |77,8]-38,5 39,3
(11.)a 3,6 0,2 50 0 0 |81,8]-40,3 41,5
Q v
Jarmii kat. | Jarmdi gjjel | [Jarmi/h] | [km/h] | p K | Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 1,8 0,2 50 0 0 |[734]-40,3 33,1
(11.)a 0,5 0,1 50 0 0 |77,8]|-433 34,5
(111.)a 0,4 0,1 50 0 0 |81,8]|-433 38,5
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LAeq(7,5)A.nappaI= 45,3 dB
Laeq(7,5)A.gjjel = 40,8 dB

A legkozelebbi zajtol védendd 1étesitménynél a kiszamitott zajkibocsatas értéket az aldbbi

tablazata mutatja be

Jarmii Q v
Jarmii kat. |  nappal [armi/h] | [kmm] | p K d[m] Kd[dB] | Kh[dB] | LAeq(d,h)i[dB]
(1)a 18,2 1,1 50 0 0 15 -4,5 0,5 36,5
(11)a 4.6 0,3 50 0 0 15 -4,5 0,5 35,3
(111.)a 3,6 0,2 50 0 0 15 -4,5 0,5 37,5
Q v
Jarmii kat. | Jarmii éjjel | [Jarmii/h] | [km/h] p K d[m] Kd[dB] | Kh[dB] | LAeq(d,h)i[dB]
(I)a 1,8 0,2 50 | o | o 15 45 | 05 29,1
(11.)a 0,5 0,1 50 0 0 15 -4,5 0,5 30,5
(11.)a 0,4 0,1 50 0 0 15 -4,5 0,5 34,5
LAeq(d,h)A.nappaI= 41,3 dB
Laeq(d,h)A sjjel = 36,8| dB

Osszefoglalo értékelés
A fenti szamitasok alapjan megallapithatd, hogy az tutszakasz zajkibocsatdsa megfelel a
hatélyos jogszabalyban meghatarozott hatarértékeknek.

A fentiek alapjan nincs sziikség zajcsokkentd intézkedések megtételére.

Hulladékkeletkezés, hasznositas:

- Hulladékkeletkezés a kivitelezés alatt:

A kivitelezés ideje alatt keletkezett épitési és bontasi hulladékok kezelésére, nyilvantartasara
¢s elszamoléasara vonatkozoan a 45/2004. (VII. 26) BM — KvVM egyiittes rendelet eléirasai az
iranyadok.

Kiilon rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvantartasaval, 98/2001.
(VL. 15.) Korm. rendelet, mely el6irja, hogy a veszélyes hulladék termeldje a veszélyes
hulladékat a kozvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gytjtéhelyen gytjtheti, oly

modon, hogy az kizarja a kornyezet szennyezését, illetve karositasat.

A kivitelezés ideje alatt bontdsi hulladék
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Keletkezo bontasi hulladékok:
Aszfalt hulladék: EWC kodszam: 17 03 02 nem veszélyes hulladék, hulladéklerako
telepeken lerakhatd, illetve apritas, torés utan ujrahasznosithato.

Betontormelék: EWC kodszam: 17 01 01 nem vesz€lyes hulladék, hulladéklerako
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telepeken lerakhatd, illetve apritas, torés utan ujrahasznosithato.

Fold és kovek: EWC kodszam: 17 05 04 nem veszélyes hulladék, ujrahasznosithato,

az Onkorményzat engedélyével, az altala kijellt helyen feltltésként elhelyezhetd

A kivitelezének a munkdk idején nyilvan kell tartani mind az épitési, mind a bontési

hulladékot, és szakszerti, biztonsagos elhelyezésérdl gondoskodni kell.

Elbvilag és természetvédelem:

A tervezett it a HUHN10001 szamu Szatmar-Bereg Natura 2000 teriiletén talalhato.

Az adatlap kitoltésében részt vevo személyek, szervezetek neve, cime, elérhetdosége, szakmai
referencidinak leirdsa

Piskolczi Miklos, él6vilag-védelmi szakértd (SZTV, SZ-057/2011), okleveles biologus (okl.
szama: T-445/2000.), kornyezetgazdalkodasi-kornyezetvédelmi szakmérndk (okl. szdma: K-
42/2003.).

Az érintett Natura 2000 teriilet:

A Natura 2000 teriilet neve és kddja, amelyre a terv vagy a beruhazas varhatoan hatdassal

van
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1. dabra. A sokaddi ut nyomvonala az SPA: HUHN 10001 Natura 2000 unios jelentdségii védett
teriileten és a Szatmdr-Bereg Tdjvédelmi korzettel szomszédosan.
(Forras:http://geo.kvvm. hu/tir/viewer. htm)

A megkozelitd ut Sonkad hataratol déli irdnyban huzodik. A felszine részben murva kével
szort, részben burkolat nélkiili, mely els6sorban az Gt menti tidiil6telkek, gyiimdlcsosok,

szantok, erdok megkozelitését segiti elo.

2. dbra. Az érintett it és kornyezete.

Natura 2000 teriilet:

SPA — Szatmdr-Bereg - HUHN 10001;
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A teriilet statusza:

O kiilonleges madarvédelmi teriilet

O kiilonleges természetmegorzési teriiletnek jelolt teriilet

O kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriiletnek jelolt teriilet
O jovahagyott kiilonleges természetmegorzési teriilet

O jovahagyott kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriilet

O kiilonleges természetmegorzési teriilet

O kiemelt jelentoségii természetmegorzesi teriilet

Azoknak a kozosségi jelentoségii fajoknak, illetve élohelytipusoknak a felsoroldsa,
amelyeknek valamely dllomdanydra vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000
teriileten hatdassal lehet a terv vagy beruhazds

A SZATMAR-BEREG jovahagyott kiilonleges madarvédelmi teriilet (tovabbiakban
SZATMAR-BEREG SPA teriilet) teljes kiterjedése 52 848 ha, melybdl a beruhazas minimalis
savot érint. A fenti Natura 2000 SPA teriiletet az alabbi jel6ld ¢él6helyekre és éldlényekre
jeloltek ki.

3. dbra. Az ut oldaldn huzodo cserjés fasor.
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Jelolo élohelyek felsorolasa:

1530 : Pannon szikesek — Pannonic salt steppes and salt marshes — reprezentativitisa a
teriileten: ,,D”

3150 : Eutrof sekély tavak és holtmedrek hinarja — Natural eutrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation — reprezentativitasa a teriileten: ,,B”

3160 : Laptavak — Natural dystrophic lakes and ponds — reprezentativitdsa a teriileten: ,,C”

6210 : Szalkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek — Semi-natural dry grasslands and
scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) — reprezentativitasa a
teriileten: ,,D”

6440  : Artéri mocsdrrétek — Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii —
reprezentativitasa a teriileten: ,,B”

6510 : Sik- és dombvideéki kaszalorétek — Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) — reprezentativitasa a teriileten: ,,C”

7140 : Tozegmohas lapok és ingolapok — Transition mires and quaking bogs —
reprezentativitdasa a teriileten: ,,B”

12

7110 Dagadolapok — Active raised bogs — reprezentativitasa a teriileten: ,, B
91EQ : Puhafas ligeterdok, éger- és korisligetek, illetve laperdok — Alluvial forests with

Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) —
reprezentativitdasa a teriileten: ,,B”

91F0 : Keményfas ligeterdok — Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and
minor, Fraxinus excelsior or angustifolia, along the great rivers — reprezentativitasa a
teriileten: ,,A”

91G0 : Pannon gyertyanos-tolgyesek — Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus
betulus — reprezentativitdasa a teriileten: ,,B”

Jelolo madarfajok felsoroldasa:

Alcedo atthis (jégmadar): Eurdpa, Azsia és Eszak-Afrika lakoja. Folyok, patakok, halastavak
partjdn partfalba vajt iiregben kolt. Haldszata jellegzetes, a vizfolé belogd agrol figyeli
zsdkmanyat, majd villimgyorsan onnan csap le. Europaban szama fogyatkozik, hazai
allomanya stabilnak mondhato. Allomanynagysaga a teriileten: 150-200 par.
Reprezentativitdsa a teriileten: ,,C”

Asio flammeus (véti fiilesbagoly): Nagyon széles elterjedésii faj, Eurazsia, Eszak- és Dél-
Amerika és Eszak-Afrika legnagyobb részén megtalalhato, de az elterjedési teriilete
legnagyobb részén ritka fészkeld, allomanyai sebezhetdek. Nyilt teriileteken, hangasokban,
lapokon, cserjésekben kolt. Hazai allomanya is kevéssé ismert, pontos mérete nehezen
becsiilheté meg. Allomanynagysaga a teriileten: 0-10 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Anthus campestris (parlagi pityer): Angliat kivéve egész Eurdpa, Kozép-Azsia és Eszak-
Afrika az él6helye. Szaraz, nyilt ¢l6helyek madara, mezdgazdasagi teriileteken is eléfordul.
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Hazankban kozepesen gyakori, szorvanyos fészkeld. Allomanynagysiga a teriileten: ,jelen
van”. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Ardea purpurea (voros gém): A mérsékelt €s a tropusi éghajlati 6vezetek lakoja, Dél-Eurdpa,
Dél-Azsia és Afrika teriiletén fordul eld. A sziitke gémhez viszonyitva félénk, a slirlibb
nadasokat kedveli. Allomanynagysaga a teriileten: 1-5 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Aythya nyroca (ciganyréce): Eurdpa keleti és déli részén, Azsia déli és nyugati részén él,
mélyebb tavak és mocsarak kdrnyékén. Szorvanyosan koltd, fokozottan védett bukorécénk.
Alloménynagysaga a teriileten: 10-20 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Botaurus stellaris (bolombika): Eurdzsiai és afrikai elterjedésili, €lohely-specialista faj.
Kizarolag nagy kiterjedésti nadasokban kolt, ritkan keriil szem elé, hangja azonban koénnyen
elarulja jelenlétét. Allomanynagysaga a teriileten: 30-50 par. Reprezentativitasa a teriileten:
”D79

Bubo bubo (uhu): Eurdzsiai elterjedésii faj, a Brit-szigetek és a legészakibb teriiletek
kivételével altalanosan elterjedt, de ritka fészkeld. Strti erddk, sziklas hegyvidékek, sivatagok
lakdja, hazankban foként felhagyott kébanyakban kolt. Hazai allomanya 10-30 fészkeld par,
alloméanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 1-2 par. Reprezentativitasa a teriileten: , B

Caprimulgus europaeus (lappantyt): Eurdzsiaban és Eszaknyugat-Afrikdban honos, Kelet- és
Dél-Azsiabol, illetve a legészakibb teriiletekrdl hianyzik. Nyilt, ligetes erdék, erddszegélyek,
vagasteriiletek, félsivatagok lakdja. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori
fészkeld, allomanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: ,jelen van”. Reprezentativitisa a
teriileten: ,,D”

Chlidonias hybridus (fattytiszerkd): Koltési teriilete feloleli Eurdzsia szinte egész mérséklet
ovét, de Azsia déli és délkeleti részén illetve Afrikaban is el6fordul. Szikes tavakon, halas
tavakon, holtigakban telepszik meg. Allomanynagysiga a teriileten: 30-40 par.
Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Ciconia ciconia (fehér golya): Szinte egész Europaban (kivéve Skandinaviat, a Brit-szigeteket
és Olaszorszagot), Eszak-Afrikiban és Kis-Azsiaban elterjedt. Elsdsorban a sik- és
dombvidékek madara, a 250 m tengerszint feletti magassag alatti teriileteken mindenhol
eléfordul. A hazai allomany stabil. Alloméanynagysiga a teriileten: 100-150 par.
Reprezentativitasa a teriileten: ,,C”

Ciconia nigra (fekete golya): Nyugat-Eurépaban csak Spanyolorszagban és Portugéalidban
fordul eld, kelet felé azonban elterjedt egészen Eszak-Kinaig. Siksagon és hegyvidéken
egyarant eléfordul, elsésorban a vizes €lohelyek kozelében elteriilé erddket kedveli. Hazai
allomanya stabil, kb. 200-300 fészkeld par. Allomanynagysiga a teriileten: 15-20 par.
Reprezentativitdsa a teriileten: ,,B”

Cicrus aeruginosus (barna rétihéja): Europaban és Kozép-Azsiaban elterjedt, de a Kozel-
Keleten, Dél-Azsidban valamint Afrikaban is el6fordul. Hazankban rendszeres fészkeld.
Nédasokban nadszalakbol, gyékénybdl épiti fészkét. Allomanynagysaga a teriileten: 100-150
par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,C”

Circus pygargus (hamvas rétihéja): Europaban és Azsia nagy részén honos, de Afrikaban is
¢l. Hazankban elszortan fészkel, elsdsorban nedves réteken, mezdgazdasagi tdblakban. Hazai
allomanya stabil, kb. 200 fészkel par. ra tehetd. Allomanynagysaga a teriileten: 2-5 par.
Reprezentativitdsa a teriileten: ,,B”
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Coracias garrulus (szalakota): Eurdzsiai elterjedést faj, az erdds sztyepp jellegli teriiletek
jellegzetes lakodja. Nyugat-Eurépaban tobb helyen eltiint eredeti ¢él6helyeirdl, koltdteriilete
hazankban is szlkiilt. Allomanynagysaga a teriileten: 0-2 par. Reprezentativitasa a teriileten:
”D7’

Crex crex (haris): Euréazsiai elterjedésti faj, a Brit-szigetektdl Szibéridig eléfordul, a
mediterran régioban csak ritkdn teleplil meg. Legfontosabb ¢éldhelyei a nedves rétek,
kaszalorétek, artéri ligetes terliletek. Magyarorszagon ¢éldhelyei még szamos helyen
megtalalhatok, de jelentds alloményai ritkak. Allomanynagysaga a teriileten: 30-300 par.
Reprezentativitasa a teriileten: ,,A”

Dendrocopos medius (kozép fakopancs): Europaban a legészakibb teriiletek és a Brit-szigetek
kivételével csaknem mindeniitt el6fordul. Elegyes lomberddk, gylimolesdsok, parkok lakdja, a
tilevelli erdoket keriili. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkeld,
alloméanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 100-200 par. Reprezentativitasa a teriileten:
L7

Dendrocopos syriacus (balkéni fakopancs): Els6sorban kisazsiai és kozel-keleti elterjedésti
faj, Europaban Nyugat felé Hazank, Eszak felé Szlovakia képezi elterjedésének hatarat.
Foként sikvidéki lomberddk, gyiimoOlcsosok, varosi parkok lakoéja. Hazédnkban gyakori
fészkeld. Allomanynagysaga a teriileten: 100-500 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,C”

Dryocopos martius (fekete harkaly): Eurazsiai elterjedésti faj, a Brit-szigetek kivételével
csaknem egész Eurdpaban, Szibériaban és Azsia északibb részein egészen Japéanig kolt. Sik és
hegyvidékek zart erdeiben fészkel, elsésorban tiilevelii ¢és biikkerdokben, de kedveli a
nagyobb kiterjedésti artéri- és a tolgyerddket is. Hazankban helyenként rendszeres,
mérsékelten gyakori fészkeld, alloméanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 80-100 par.
Reprezentativitdsa a teriileten: ,,C”

Falco cherrug (kerecsensolyom): Europaban és Azsidban honos, vonulé példanyai eljutnak
Afrikaba is. ElsOsorban a ligetes erdokkel, fasorokkal, iirgés legelokkel tarkitott ¢l6helyeket
kedveli. Nyugat fel¢é Magyarorszag jelenti koltteriilete hatarat. Ritka hazai fészkeldnk,
allomanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 0-1 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Ficedula albicollis (6rvos légykapd): A kozép-eurdpai lomberddk jellegzetes fészkeld,
odulaké madara. Tolgyesek, biikkosok, artéri erddk lakoja, ritkdbban gylimdlcsdsokben,
parkokban is eléfordul. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkeld,
allomanya stabil. Alloménynagysaga a teriileten: ,;jelen van”. Reprezentativitisa a teriileten:
»D”

Haliaeetus albicilla (rétisas): Eurdopaban Eszak-Norvégiatol egészen a Balkan-félszigetig
terjed, Azsia nagy részén is megtalalhaté. Sokféle ¢l6helyen eléfordul, de taplalkozasa miatt
elsésorban a vizes teriiletekhez (tengerpartok, folyok, tavak vidéke, mocsarak) kotodik.
Kedveli a magas fakkal bendtt vidékeket, a tengerparton pedig a magasabb sziklaparkanyokat.
Magyarorszagon kis szamban fészkel. Allomanynagysaga a teriileten: 2-5 par.
Reprezentativitdsa a teriileten: ,,D”

Ixobrychus minutus (torpegém): Eurédzsiai elterjedésu faj, az északibb teriileteken nem kolt.
Edesvizli mocsarakban és nadasokban él, néha kisebb vizfeliiletek mellett is, melyek naddal
vagy fiatal fizzel vannak ben6ve. Alloméanynagysaga a teriilleten: 30-50 par.
Reprezentativitdsa a teriileten: ,,D”
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Lanius collurio (tOvisszurd gébics): Eurdzsiai elterjedésti faj, a legészakibb teriiletek
kivételével szinte mindeniitt eléfordul, keleten Szibéridig terjed fészkeldteriilete. Elsdsorban
bokrokkal tarkitott, nyilt teriiletek jellemzé madara, nyiltabb hegy- és domboldalakon, és
erdei irtasteriileteken is gyakori. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori
fészkeld, allomanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 500-1000 par. Reprezentativitisa a
teriileten: ,,C”

Lanius minor (kis 6rgébics): Eurépa déli részén és Azsia nagy részén honos. Nyilt vagy
bokros teriiletek lakoja, az intenziv mezOgazdasdg miatt altalaban csokkend alloméanyban.
Hazankban szorvanyos fészkeld. Allomanynagysaga a teriileten: 60-80 par. Reprezentativitasa
a teriileten: ,,D”

Lullula arborea (erdei pacsirta): A legészakibb teriiletek kivételével egész Eurdpéban,
Eszaknyugat-Afrikaban és Kisazsidban fordul eld. Jellemzd él6helyei fakkal tarkitott nyilt
térségek, erddszélek, fenyérek, havasi rétek, de irtasteriileteken, parlagon hagyott teriileteken
is eléfordul. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkeld, allomanya
stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 0-5 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,C”

Milvus migrans (barna kénya): Egész Eurdpaban elterjedt, de Afrikaban, a Kozel-Keleten,
Dél- és Délkelet-Azsiaban, az indonéz szigetvilagban, valamint Ausztralidban is él. Altalaban
foly6vizek menti erdds teriileteken fészkel, fészket ritkdn rak, hanem mas madarfajok fara
rakott fészkét foglalja el. Tarsasagkedvelé6 madar, gyakran verddik kisebb csoportokba.
Hazéankban ritka fészkeld, allomanya csokken, Nyugat-Europai allomanyai viszont jelentdsek.
Alloméanynagysaga a teriileten: 1-2 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Nycticorax nycticorax (bakeso): Eszak- és Dél-Amerikaban, valamint Eurépa és Afrika nagy
részén elterjedt, a hazdnkban is el6fordulo alfaj Eurdpa, Azsia és Afrika teriiletén ¢l. Hazai
allomanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 60-70 par. Reprezentativitdsa a teriileten:
’,D79

Pernis apivorus (dardzsolyv): Eurdzsiai elterjedésii faj, Europaban a legészakibb teriiletek
kivételével csaknem mindeniitt el6fordul, Kisdzsiabol hidnyzik, fészkeldteriilete Keleten
Szibéridig terjed. Altaldban a lomberdék lakoja, de leginkabb a meleg, déli kitettségii
tolgyeseket kedveli. Hazédnkban fészkeld allomédnya kb. 500-600 par. , dllomanya stabil,
inkabb novekvé. Allomanynagysaga a terilleten: 10-20 par. Reprezentativitisa a teriileten:
”D”

Picus canus (sziirke kiill6): Eurazsiai elterjedést faj. Europaban Skandinavia északi részei, a
Brit-szigetek, az Ibériai-félsziget, az Appennini-félsziget és a Balkan-félsziget déli részének
kivételével mindenhol elfordul, Azsiaban a egészen Japanig kolt. Ritkas oreg tolgyesekben,
artéri erdokben, biikkerdokben és vordsfenyvesekben kolt. Hazankban helyenként elterjedt,
ritka fészkeld, allomanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 20-30 par. Reprezentativitasa
a teriileten: ,,C”

Porzana parva (kis vizicsibe): Eurdpa keleti és Azsia nyugati részén kolt, telelni Afrikaba
vonul. Mélyebb vizek, halastavak naddszegélyének lakoja. Mérsékelten gyakori fészkeld,
Eurépaban és hazankban is stabil az alloméanya. Alloméanynagysaga a teriileten: ,.jelen van”.
Reprezentativitdsa a teriileten: ,,D”

Porzana porzana (pettyes vizicsibe): A mérsékelt 6vi Europaban és Azsia nyugati részén kolt,
telelni Afrikaba és Indiaba vonul. IdOszakosan vizzel boritott rétek, szikes mocsarrétek,
zsombékosok lakoja. Hazankban joval szerényebb szamban kolt, mint a kis vizicsibe, de
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ndlunk is és FEurdpaban is stabil. Alloméanynagysaga a teriileten: ,jelen van”.
Reprezentativitdsa a teriileten: ,,D”

Sterna albifrons (kis csér): A mérseékelt égovi és tropusi Eurazsidban tengerpartjain és
édesvizek mentén kolt. A viztikor folott repililve keres téplalékot, zsdkmanyat
zuhanorepiilésbol lecsapva szerzi meg. Foleg kishalakkal, vizirovarokkal taplalkozik.
Alloméanynagysaga a teriileten: ,,nagyon ritka”. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Sterna hirundo (kiiszvagd csér): Széles korben elterjedt Eurdzsidban, Eszak-Afrikaban,
Eszak-Amerika keleti felén és a Karib-tenger mentén. Telepesen fészkelé, vonuld madar.
Halak és kisebb rdkok alkotjak a taplalékat. Szérvanyosan fészkeld, de stabil alloméanyt
madarunk. Allomanynagysaga a teriileten: ,.jelen van”. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Sylvia nisoria (karvalyposzata): Kozép-Europatdl Kozép-Azsidig terjed fészkelbteriilete.
Nyugat-Eur6épabol, a Pireneusi- és az Appennini-félszigetkrdl, és Skandindvia nagy részérdl
hianyzik. Jellemz6 €l0helyei az artéri erdok szegélyei, arokparti bokrosok, 6reg temetdk, erdei
vagasok természetes felGjulasai, az alfoldi turjanosok fiizbokrosai. Allomanynagysaga a
tertileten: 600-800 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,C”

A terv vagy beruhazdas bemutatdsa:

A Natura 2000 teriiletre hatdssal lévo terv vagy beruhdazdas bemutatdsa, céljanak
meghatdrozdsa:

A Sonkad kornyéki teriiletek tobbnyire tidiildteriiletek, mezdgazdasagi szanté mivelésiiek, de
helyenként eléfordulnak erddk és gylimolesosok is. A személygépkocsiknak és a teriiletek
miuveléséhez sziikséges munkagépeknek a foldutakon nehézkes a kozlekedés, a viz megéll az
utakon, azok felszinét elaztatja, igy ez az allapot neheziti a teriiletek megkozelitését. Ennek a

helyzetnek a javitasat szolgalja az ut burkolatanak épitése.

A terv vagy beruhdzas mérete, jelentosége, tervezett idotartama:

A munkalatokat a jovahagyott hatésagi engedéllyel 6sszhangban 4ll6 tervek alapjan végzik el.
A kivitelezésnek alkalmazkodnia kell a szerzddésben megkdotott feltételekhez, hataridokhoz,

illetve a tdmogatasi Osszegek felhasznalasanak eldirasaihoz.

Az utfelujitas varhatéan par hetet vesz igénybe, melyet a kozbeszerzési palydzaton nyertes

kivitelezo és vallalkozoi hajtanak végre.

A terv vagy beruhazas térbeli kiterjedése, az dltala igénybe vett teriilet és az okozott hatds
nagysdga, kiterjedése, térképi abrazoldsa:

Az épités kiterjedésében kb. 700 m hossziisagu szakasz feliiletén, 3,0 — 3,2 m szélességben,

1,5-1,5 méteres szegélyezd részében fog zajlani. Az érintett és az igy igénybevett teriiletet a
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tanulmany szemlélteti. Az adott terveknek megfelelden az éldvilagra kifejtett hatasoknal
elsésorban a zajkibocsatasbol, szalld porbdl szarmazoakat kell figyelembe venni, ugyanazzal
a hatasteriilettel, melyet a kornyezeti hatdsok bemutatdsandl emlit a kornyezetvédelmi
szakért6i anyag. Az allatfajok szempontjabdl tovabba jelentkezni fog egyfajta rovid ideji

zavard hatas, mely a dolgozok és munkagépek jelenlétébdl, munkavégzésébol fog szarmazni.

A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhato idotartama, valamint a kivitelezés sordn
varhato dtmeneti hatdasok bemutatdsa (felvonulasi létesitmények, anyag-nyerdhelyek, a
szallitas vagy egyéb személy- és gépjarmiiforgalom zavaro hatdsa stb.)

Az id6tartamrol mar beszamoltunk, igy tovabbiakban ismertetjiik a Natura 2000 teriileten az

egyes munkafolyamatok révén jelentkezd dtmeneti hatdsokat:

A munkalatok részfolyamatai:

o teriiletelokészités;

e 1j réteg kialakitasa (pl. uj burkolat rétegzése, tomoritése, padka teritése,
tomoritése);

e vizelvezeté arkok kialakitasa;

e tereprendezés (pl. fiivesités);

A tevékenység varhato negativ hatdsai:

o teriiletelOkészites:

A munkafolyamat burkolatlan teriiletrészeket érint, ezért kelld0 mélységben sziikséges
letermelni a felszint boritd anyagot, ami dontden tomorddott, humuszban szegény talaj, de
egyes részeken kozet- €és betontdormelék is el6fordul. A csapadékviz elvezetésére arkokat
készitenek eld. A letermelt talajt, anyagokat kijeldlt, nem védett helyeken taroljak be, majd a

tertiletrendezéshez helyben felhasznaljak.

o uj réteg kialakitdsa (pl. uj burkolat rétegzése, tomoritése):
A teriiletet el6készitik az alapozasara ¢és a bitumennel kevert utburkul6é anyag fogadasara. A
tormelékes anyagokat szétteritik, tomoritik, a humuszos talajréteg visszateritésre keriil a
széleken, a felszini egyenetlenségek kijavitasara, a burkolatrél elfolyd csapadékviz
hatékonyabb levezetésére. A  miszaki kivitelezések szabvanyokban, tervekben

meghatarozottak, azoktol eltérni nem lehetséges.

o vizelvezetd arkok kialakitasa:
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Kozlekedés biztonsagi €s allag megovasi elvaras, hogy es6 idején a viz ne alljon meg a
burkolt felszinen, ennek megfelelden alakitjak ki a felszin lejtési viszonyait. Az elvezetett
vizeket csapadékviz gylijté arkokba iranyitjdk, ahonnan a viz elszivarog, elparolog. A
munkafolyamatok kozvetlen az ut kozeli sédvot érintik, ahol a savos szerkezet miatt nem
alakult ki karakteres ¢él0hely, csak a szegélyhatasokat, zavarast (taposas, kaszalas) jol tiird
novényfajok jellemzdéek. Az arkok mélyitése bar karositja a zarddott tarsuldst, annak a
regeneralodasa pont a fajok Osszetétele miatt kedvezd, igy a nyilt talajfelszinek, flivesitéssel 1

éven beliil mar névénnyel boritotta valnak.

e tereprendezés (pl. fiivesités):
A tereprendezés sordn torekedni kell a kitermelt humuszos réteg felszini

visszatOltésére, ¢s elegyengetésére, tOmoritésére. A fiivesitéshez a kornyezd teriileteken is

eléfordulo fajok fiimagkeverékét érdemes valasztani.

A HUHN 10001 Natura 2000 teriilet sem a védett éldhelyek, sem a jelold fajok
tekintetében nem veszélyeztetett, a tervezett beruhdzas révén. A fellépd zavard hatisok
relative rovid idejliek, szakaszosak, a zaj- és a levegd porszennyezddés a hatésteriileten beliil

nincs olyan hatassal, hogy kozvetleniil kéarositsa a szomszédos éldhelyeket, fajokat.

Pozitiv hatasok:

- az uj burkolattal a forgalom zaj- és porterhelése is mérséklddik, ennek hosszabb tavon
lehetnek pozitiv hatasai,

- csokkennek a rossz iddjarasi viszonyok mellett kialakul¢ talajfelszini kdrosodasok.

A terv vagy beruhazdas megvalositasahoz sziikséges létesitmények ismertetése:

A munkavégzés szakaszan anyagkinyerés, tarolasi tevékenység nem tervezett, 1étesitmény

kialakitdsa nem szilikséges.

A terv vagy beruhazas hatdsteriiletén lévo természeti allapot ismertetése:

Az érintett igen keskeny él6helyek savosan kovetik a mar meglévo utszakaszt. A szegélyben
olyan novényfajok telepednek meg, melyek kevésé igényesek a talaj tapanyagtartalmara,
elviselnek szélsOséges viz- és fényviszonyokat, széles tliroképességiick. Az allatfajok is
foként csak atmenetileg tartdzkodnak az ut menti ¢l6helyeken, fészkeléshez példaul a helyszin
tulsagosan nyitott, emberi hatasoktdl zavart. Az eléforduld allatfajok elsdsorban az ut két

oldalan elhelyezkedd ¢élohelyek megkozelitéséhez keresztezik a kozlekedési tutvonalat.
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Esetenként a szegélyek viragzd (lagyszaru, fas szart) novényfajai taplalkozasi helyet

biztositanak a nektart, virdgport fogyasztod fajok szdmara.

Az ¢érintett ¢lohelyek keskeny, savos jellege miatt karakteres tarsulas nem is tud kialakulni, a
fajosszetételt a kdrnyezeti hatdsok €s az adott térszintnek, vizellatdsnak megfeleld szomszédos

¢lohelyek alakitjak ki.

A kozvetlen érintett élGhelyek tdrsuldsai az A-NER 2011 besoroldisa alapjdn:

OG - Taposott gyomnovényzet és ruderdlis iszapnovényzet;

A hatasteriileten lévo, de kozvetve a kornyezeti hatasok révén érintett szomszédos élohelyek:

RA — Oshonos faji facsoportok, fasorok, erdésavok

Az érintett élGhelyeken és a tényleges hatdsteriilettel szomszédos teriileteken az A-NER
2011 besorolasa szerint a kovetkezo tarsuldasokat lehet megfigyelni:

OG - Taposott gyomnovényzet (és ruderdlis iszapndvényzet)

Altalanos jellemzd: Erds taposassal zavart teriiletek egyszintii, tobbnyire alacsony, elfekvé
novényzete, csupasz foldfelszinek gyomvegetacidja, valamint ruderalis iszapndvényzete.
Létrejohet allattartd telepek udvardn, itatéhelyek kornyékén, tartdosan vizzel boritott vagy
degradalt, bolygatott felszineken (belvizes szantok, libalegeldk, vaditatok, dagonyazo helyek,

foldutak, gatkorondk). Ide tartozik az egyévesek uralta, ruderalis pionir ndvényzet.

Meghatéarozott fajai: angolperje (Lolium perenne), utszéli-zsazsa (Cardaria draba),
csillagpazsit (Cynodon dactylon), madarkesertifii (Polygonum aviculare agg.), egynyari perje
(Poa annua), nagy utifi (Plantago major), vords arvacsalan (Lamium purpureum), fehér akac

(Robinia pseudo-acatia).

RA — Oshonos faji facsoportok, fasorok, erdésavok

Maganyosan, kisebb csoportokban taldlhatdé fak alkotjak, amelyek alatt 1agyszara
novényzetet talalunk (amely szélsOséges esetben hianyozhat is). Masik tipusat ,,vonalas
l1étesitmény” jellegii, keskeny fasorok alkotjak, ezek szélessége nem haladja meg az egy

famagassagot.
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Meghatarozott fajok: csomoés ebir (Dactylis glomerata), mezei tarsoka (Thalapsi
arvense), také muhar (Setaria pumila), galagonya (Crataegus monogyna), szeder (Rubus
fruticosus), gyepurézsa (Rosa canina agg.), fekete bodza (Sambucus nigra), nedvesebb
helyeken a rekettyefiiz (Salix cinerea), fehér nyar (Populus alba), z6ld juhar (Acer negundo),

fehér akac (Robinia pseudo-acatia), kokény (Prunus spinosa).

4. abra. Keskeny ut menti szegély fasorok.

Allatfajok: seregély (Sturnus vulgaris), szarka (Pica pica), sziirke varji (Corvus cornix),
egerészOlyv (Buteo buteo, védett), mezei pacsirta (Alauda arvensis, védett), tacan (Phasianus
colchicus), mezei nyal (Lepus europaeus); mezei pocok (Microtus arvalis), roka (Vulpes

vulpes); europai 6z (Capreolus capreolus).

A terv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa:

A mezdgazdasagi Gt mar a Natura 2000 teriilet kijelolését megeldzden hataros volt a védetté
nyilvanitott teriiletrésszel, fenntartdsa, feljitdsa javitja a kozlekedésbiztonsagot, a zaj- és

porterhelés csokkentése révén javitja a negativ kornyezeti tényezoket.
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A terv vagy beruhazas kedvezotlen hatdsai:

A varhato természeti dallapotvaltozas leirdsa a terv vagy beruhdzdas megvaldsuldsat kovetoen
vagy annak kovetkeztében

Az eldz0 részben részleteztiik a varhatoan okozott negativ hatasokat.

A Natura 2000 teriileten megtalalhatd, a kijelolés alapjaul szolgalo élohelyekre és fajokra
gyakorolt, varhatoan kedvezotlen hatdasok leirdsa, bemutato térképmellékletekkel:

Sem a vizsgalt, kijelolt terlileten, sem a hatasteriileten nem azonositottunk egyetlen, a
kijelolés alapjaul szolgdlo jelold fajt sem. A szegélyek novényzete HUHN 10001 szamu
kiilonleges madarvédelmi teriiletnek jeldlt teriilet egyik kevésbé karakteres élohelye, az adott
tevékenység annak zartsagat, fajosszetételét nem befolyasolja negativ irdnyban. Védett

madarfaj ¢l6-, fészkeld helye nincs a hatasteriileten beliil.

A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijelolés alapjaul szolgalo €lohelyek ¢és fajok

természetvédelmi helyzetében varhatd kedvezdtlen hatasok becsiilt mértéke

A kedvezdtlen hatasok becsiilt mértéke nem jelentds, szakaszos, rovid ideig tartd és

visszafordithatatlan folyamatokat nem eredményez a védett értékekben, él6helyen.

Alternativ (egyéb ésszerii) megolddasok

A tervezd, illetve beruhazé altal tanulmanyozott alternativ megoldasok bemutatdsa (a térbeli
kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, modszer szempontjabol), a feltjitdsra alternativ
kialakitasi teriilet megadasa a mar meglévo ut helyzete és forgalmi szerepe miatt nem

lehetséges.

A szoba johetd alternativ megolddasok megvalositasdat megnehezito vagy kizaro okok leirdsa
Lsd. eldz6 fejezet.

A megvalositas indokai

A terv vagy beruhazas megvaldsitdasa sziikségszeriiségének ismertetése:

A sonkadi megkozelitd Gt burkolata nem egységes, a személygépjarmiivek és a munkagépek

rossz iddjarasi viszonyok kozott nehezen tudnak kozlekedni, igy a feliiletének, vizelvezetd
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arkéanak kialakitasara is sziikség van.

A kivitelezés nem jelent jelentds karos hatdsokat, illetve az ut kialakitdsa szabvanyoknak valo
megfelelést var el, megjelenésiik, formajuk igy muszakilag rogzitett. A tajképbe illesztés a
kozutaknal nem értelmezhetd.

A terv vagy a beruhdzds megvaldsitdsanak sziikségszeriiségét a kovetkezd indokok

valamelyike tamasztja alé (a kivant rész megjeldlendd)

Tarsadalmi vagy gazdasagi természetii kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben az
Kiemelt jelentoségii élohelytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

- emberi egészség vagy ¢élet védelme
- a kdzbiztonsag fenntartdsa, megdrzése vagy helyreallitisa
- a koérnyezet szempontjabol kiemelt jelentdségli kedvezd hatas elérése

- a fenti kategoridkba nem sorolhato, egyéb kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben az
kiemelt jelentdségli él6helytipust vagy fajt veszélyeztet)

A kedvezotlen hatdasok mérséklése
Lényegi kompenzalod intézkedéseket a kivitelezés nem igényel, mivel az engedélyek
birtokdban végzett munka hatdsanak idétartama rovid, a zaj- és porterhelés minimalis. A

munkafolyamatok 6sszehangolasaval lehet csak a fellépd hatasokat mérsékelni.

Kiegyenlito (kompenzdcios) intézkedések
A megkozelitd ut fejlesztése élohelyeket kozvetleniil nem alakit at, sziintet meg. A fejlesztés

elsédleges célja, hogy a miiszaki elvarasoknak megfeleld mindségii kivitelezés menjen végbe.

Szakmai referencidinak leirasa:

Elévilag-védelmi részfejezetek kidolgozdsa EVD, KHV és feliilvizsgdlati eljdrdsokban:
2006 — Baktaloranthdza, szennyviztisztito telep mitkodésének feliilvizsgalata,

2007 — Hajduhadhaz, szennyviztisztito telep mitkédeésének feliilvizsgalata;

2007 — Nyirbator, ipari szennyviztisztito telep engedélyeztetési eljarasa;
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2009 — Derecske, szennyviztisztito telep létesitésének elovizsgalata (Natura 2000 érintettség,
természetvédelmi tanulmany),;

2013 — Lonya-Matyus-Tiszakerecseny szennyviztisztito telep és szennyvizhalozat elozetes
tanulmanyterve (Natura 2000 érintettség, természetvédelmi tanulmany);

2013 - Balsa Kézség hataraban tervezett ,, VII. Hal és Vad Fesztival” (2013.07.20.) dltal
erintett tertiletek természetvédelmi allapotfelmérése és a jelentkezo hatasok értékelése;

2014 - Piispokladany 0992/9 hrsz.-on tervezett hizomarha istallo és piheno teriilet épitési
tevekenységevel érintett teriiletek természetvédelmi allapotfelmérése és a jelentkezo hatdsok
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