Hianypotlas

Késziilt: Sonkad Kozség 0124/73 hrsz alatti mezdgazdasagi Ut épitése targyu eldzetes vizsgalati

eljaras lefolytatasa tigyében hozott 2492-2/2023. szamu végzés szerint.

1. Levegotisztasag-védelmi fejezet:

- Levegd terhelés kivitelezés, létesités alatt:

- Az eldzetes vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok:

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

-4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd

forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

A beruhazassal érintett térség 1égszennyezettségét ipari iizemek Iényegesen nem befolyasoljak.
A térségben a mezdgazdasagi vallalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. A teriileten nincs
jelentds ipari létesitmény. A kozlekedésbdl szarmazd kibocsatds csak a helyi lakossag
kozlekedésébdl szarmazik.

A térség légszennyezettségének jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat — a
vizsgalt teriilethez legkozelebbi, nyiregyhdzi automata mérdallomésinak az OMSZ altal

kozzétett 2021. évi adatait (1 oras atlag) hasznaltuk fel, melyek az aldbbiak:

SO2 (pg/m?) NOx (ng/m’) CO (ng/m’) PMio (ng/m’)
2,9 46,3 521 30

A kivitelezés soran a munkateriileten egyidejiileg maximum 4 munkagép dolgozik majd.
A munkagépek NOx-re €s szallo porra (TSPM), mint a két legjelentésebb 1égszennyezore
vonatkoz6 fajlagos emisszidértékeit a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal készitett

jérmistatisztikai tanulméanybdl vettiik az alabbiak szerint:



Szennyezd komponens 5 km/h sebességnél 50 km/h sebességnél
NOx (nitrogén-oxidok) 9,37 g/km 5,99 g/km
Korom (szall6 por) 3,15 g/lkm 1,56 g/km

A munkagépek maximum 5 km/h sebességgel mozognak.

A szamitasok sordan azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten.

Az NO2/NOy aranyt a kibocsatott kipufogogézban a nemzetkdzi szakirodalom szerint 28 %-nak
vettilk. A kornyezetet terheld kipufogdgaznal is ezzel az arannyal szamoltunk, mivel a
kibocsatott NO-bol NO»-vé torténd atalakuldsi mechanizmusa a szakirodalom szerint 5 napos
felezési iddvel rendelkezik, igy a forrasokbol a vizsgalt szélsebességnél néhany perc alatt a
talajszintet elérd kipufogdgazban elhanyagolhaté az NO-bol NO,-va atalakult komponens
mennyisége.

Az Osszesen 4 db munkagép nitrogén-oxidokra vonatkozé kibocsatdsa egy ora alatt, 5 km/h
atlagsebességnél 187,4 gramm, amely maximum 3 m magassagban jelenik meg. A szall6 porra

(TSPM) vonatkozo kibocsatas egy oOra alatt 5 km/h atlagsebességnél 63 gramm.

A munkagépek kibocsatasai hatésteriiletének szamitasa sordn a kibocsatast egy pontba
Osszevont forrasként értelmeztiik.
Irodalmi adatok alapjan a kilépd kipufogogaz hodmérséklete 700 °C. A kipufogogaz kilépési

sebessége kb. 340 m/s, a kilépési atmérd egy atlagos munkagép esetén 0,076 méter.

A hatasteriilet szamitasa a hatastavolsag.exe program segitségével késziilt.

A munkagépek NOx kibocsatasanak hatasteriilet szamitasa

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Sonkad ut
1 6ras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magasséaga: 3 m

Véggazok kilépési sebessége: 340 m/s

A kiirtd kilépési adtmérdje: 0.076 m

A kilépd véggaz hdémérséklete: 700 °C ===> 973.15 K
A kdrnyezeti levegd hémérséklete: 20 °C ===> 293.15 K

Légkori stabilités: S= 6 normalis, p=0.282



A vizsgadlt terltilet atlagos felliileti érdessége:
kistelepiilés

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
mérés magassaga: 10 m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

mint NO2

1 6ras hatéarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezdé anyag kibocsatéas:

mg/s

A vizsgadlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsédtdsi magassag:

A klirté altal okozott maximélis terheltség:
A maximadlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolség:
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastéavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgdlt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,0000
50 0,2961
100 3,2371
150 3,9060
200 3,4618

250 2,8837

z0= 0.50 m -

3 m/s, a szélsebesség
Nitrogén-oxidok, NOx

200 pg/m3

46.3 pg/m3

187.4 g/h ===> 52,1

300 m

372 kW
26,1 m

3,92 pg/m3
143 m

20 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
30,7 pg/m3

nem hatdrozhatd meg

3,14 pg/m3
228 m
2,44 pg/m3

2,51 pg/m3



A projekt cime: |m ut

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

® 1 éras maximum () 24 érds maximum () Eves maximum () 1 6rés eredd () 24 6ras eredd ) Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 3 |m

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) =  [sebesség, v (m/s) = v] 340 m/s

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = |atmér, d (m) = - 0.076 | m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 700 e 973.15 K

KORNYEZET] LEVEGO HOMERSEKLETE. th = [—a| K

STABILITASI INDEX, S = |5=6 nomais, p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG, z0 = |0.50 - kistelepuiés v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = ‘ 3 | mss A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Pﬂmgen-omdok NOx mint NO2

i ‘

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 Hg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 1874 aoh |

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 46.3 pg/m3

mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = 300 m

A VEGGAZZALJFUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 372 kW

e e = - - EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 26.1 m
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) = |
. S ] Maxi 392 pg/m3  Maximum helye . 143 0 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.18%) 4 ———
"A" feltétel ‘ 20 | pg/m3 Hatastavolsag - "A” = m
"B" feltétel 30.7 | wgim3 Hatastavolsag - "B” o m
m‘ “C" feltétel ‘ 3,_14 pg/m3 Hatastavolsag - "C ‘_ 228 m

281

AMlan = wirenil tanilatan ‘7

wnfn

A hatastdvolsag a és b feltétel esetén nem értelmezheto, c feltétel esetén 228 méter.

A kivitelezés ideje rovid, jo el0készités esetén kb. 10 munkanap. A hatasteriiletet helyszinrajzon

abrazoltuk, a hatasteriileten beliil lakohaz nem talalhato.

A munkagépek PMio kibocsatasanak hatasteriilet szamitasa

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Sonkad ut

1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magasséga: 3 m

Véggazok kilépési sebessége: 340 m/s

A kiirtéd kilépési atmérdje: 0.076 m

A kilépd véggaz hémérséklete: 700 °C ===> 0973.15 K
A kdrnyezeti levegd hémérséklete: 20 °C ===> 293.15 K
Légkori stabilités: S= 6 norméalis, p=0.282
A vizsgadlt terltilet atlagos felliileti érdessége: z0= 0.50 m -
kistelepiilés

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség

mérés magassaga: 10 m
A vizsgadlt légszennyezd anyag:

Szildrd PM10 frakcid

24 6ras hatarérték: 50 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 30 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocséatés: 63 g/h ===> 17,5 mg/s
A vizsgadlt tavolséag: 300 m

SZAMITASTI EREDMENYEK



A véggazzal tavozd hételjesitmény: 372 kW

Effektiv kibocsatédsi magassag: 26,1 m

A kiirté a4ltal okozott maximalis terheltség: 1,21 pg/m3

A maximdlis terheltség tévolséaga: 143 m

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 5 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatédstévolsag: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 4 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatédstévolsag: nem hatédrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 0,968 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatédstévolsag: 227 m

Atlagos terheltség a 'C' hatdstavolsagon beliil: 0,752 pg/m3

Atlagos terheltség a vizsgdlt teriileten: 0,775 pg/m3

X Konc.

méter pg/m3

0 0,0000

50 0,0931

100 1,0041

150 1,2051

200 1,0645

250 0,8848

FOMEND [ [ Pontionras_Fiport

_JFAL | SZAMITASOK {}) INFORMACIO (%) SEGITSEG | KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: lSori:éd ut

Atlagolasi id6k Eredé terheltségek
® 16ras maximum (O 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 brds eredd () 24 éras eredd O Eves eredé
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = ‘ 3 | m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = |sebesség. v (m/s) = v 340 m/s
KILEPES| ATMERO, d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmér. d (m) = v 0.076 | m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = [ 700 | < 973.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 20 E K
STABILITASI INDEX. S = |5=6 normaiis, p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.50 - kistelepiilés v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 1 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Saildrd PM10 frakeié ]
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 | pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 30 pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = \ 63 | am [ 175 | ma/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 300 | m
Szamildsi eredmények - 1 ords dllag maximuma
Az eredmeények leérkepi megjelenitése A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= | 372 kW
FBkdemes abbamniiy (dmcimblia, pl. 47.10%) = I—I EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG.H= | 26,1 m

1.21 | ugim3 Maximum helye [ 143 m
"A" feltétel 5 ‘ pg/m3 Hatastavolsag - "A" == m
m

"B" feltétel 4 | ugim3 Hatastavolsag - "B~ | =
m‘ “C" feltétel 0968 | pg/m3  Hatastvolsdg-"C™ | 227 m
Atlag a vizsgalt teriileten 0.775 ! Hg/m3

Féldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.187) =| I

A hatastavolsag a és b feltétel esetén nem értelmezhetd, c feltétel esetén 227 méter.



- Levegd terhelés iizemeltetés alatt:

Az lizemeltetés soran 1égszennyezd anyag kibocsatas az uton kozlekedd jarmiivekbol varhato.
Az lizemelés 1doszakaban a forgalom napi atlaga gépjarmi kategorianként:
személygépjarmii - 20 db/nap
tehergépjarmii - 5 db/nap
autébusz - 4 db/nap
A tervezett tevékenységhez kapcsolodd gépjarmii forgalomvaltozas az utvonal meglévo
forgalmaban becslésiink szerint novekedést nem jelent, mivel egy meglévo ut kap burkolatot.
Mivel a vizsgalt utszakasz a beruhazast kdvetden a jelenlegi foldut helyett végig aszfaltozott
lesz, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal csak a kipufogdgazok légszennyezd
hatasat vettiik figyelembe.
A jarmiivek sebességét 50 km/h értéknek vettiik.

Mivel a forgalomban résztvevo jarmiivek tipusa, €életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet adatait vettiik figyelembe. Az emisszios

adatokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- Kén- |[Részecske| Szén-

km/h monoxid hidrogének oxid dioxid PM dioxid
CO CH (FID) NO:2 SO:2 CO2

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmiivek fajlagos emisszidja

[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezo képlettel:

i

3
5
}g}. ] gv.
J=l

3.6-10°

ahol:

Ei - a vizsgalt tszakaszon athalad6 gépjarmiiforgalom teljes karosanyag kibocsatésa az

1 -edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s*m]




ej - a ,,j -edik jarmiifajta kibocsatasa az ,,i”-edik légszennyezd komponensbdl, a
jarmiiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

nj - a jarmiifolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 —
3,5 t-nél nagyobb tomegii tehergépjarmi, j=3 — autobusz) [db/ora]

3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozdtti valtdszam

Az egyes szennyezdanyagok E; értéke az aldbbiak szerint alakul:

Komponens Ei
[mg/s*m]
CcO 0,073
SO2 0,00074
TSPM 0,0125
CH 0,0051
NO2 0,048
CO2 5,41

Az utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithatdé a

maximalis jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).

AC: jarulékos 1égszennyezettség [ug/m? ]

E: vonalforras szennyezdanyag emisszidja [mg/ms]
u: atlagos szélsebesség (3 m/s)

X: az ut tengelyétol mért tavolsag

NOx komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m’® |
5m 0,0038
10 m 0,0019
15 m 0,0012

Por komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

AC[ pg/m* ]
0,001




10 m

0,0005

15 m

0,0003

CH komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m® ]
S5m 0,00041
10 m 0,00020
15 m 0,00013

CO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m® ]
S5m 0,0059
10 m 0,0029
15 m 0,0019

SO, komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tdvolsagban:

X AC[ pg/m® ]
S5m 0,00006
10 m 0,00003
15 m 0,00002

CO: komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m® ]
S5m 0,442
10 m 0,221
15 m 0,147

Az eredmények alapjan megallapithatjuk, hogy a miikodési fazis levegémindségre gyakorolt

hatdsa nem jelentds, egészségiigyi kockazatot nem okoz.

Hatasteriilet szamitasat a hatastavolsag.exe program segitségével probaltuk elvégezni, azonban

az elhanyagolhat6 jarmiiforgalom miatti emisszios értékek annyira alacsonyak, hogy a program

nem tudja értelmezni.




FOMEND || I Vonalforras

~JFAIL T sZAMITASOK ((j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: | ad it
Atlagolasi idék Ereds terheliségek
®) 1 6rds maximum () 24 6rés maximum () Eves maximum O 1 bréds eredd (O 24 ras eredé O Eves eredd
Napi gépjarmii forgalom Mértékadé érai forgalom (MOF)
Személygépisrma jarmainap Személyaépisrmd jarmlora
35t> tehergépjarma |5 jarmi/nap 35t > tehergépjarmi |0, i jarmdléra
o = e s -
STABILITASI INDEX. S = | S=6 normalis. p=0.282 ~ FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.05 - fuves-fés-bokros sik teralet ~| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 3 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 7300 m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°), alfa = 90 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |szén-monoxid. co v]
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 10000 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 521 ng/m3
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |50 ~| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA=  0,00457 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 1000 |,

Szamitdsi eredmények - 1 6rds dtlag terheltség

X (m) 1 100 200 300 400 500 600 700 800
C (ug/m3) o 0 o o 0 0 o 0 o

Hatastavolsag.exe X

Atlagériékc 0 pg/m3
1 6ras hatarérték: 10000 pg/m3 Hatarérték helye: — m ;. Nem megfeleld adatbevitel!

/.-"! | (Tul kicsi az emisszié vagy 0> =alfa> 180})

Kérem, adjon meg uj adatot!

VONALFORRAS ~ 2023.03.31. )

Sem a levegétisztasag-védelmi, sem a zajvédelmi szempontu hatasteriilet, mas telepiilés

kozigazgatasi teriiletét nem érinti.

2. Hulladékkeletkezés, hasznositas:

- Hulladékkeletkezés a kivitelezés alatt:



A munkateriileten a kivitelezés ideje alatt tizemi vagy munkahelyi gytijtéhelyet nem alakitanak
ki, munkagépeket nem szervizelnek.

A munkagépek lizemanyag utantoltése a kivitelezési szakasz rovidsége miatt nem a helyszinen
torténik, illetve helyszini utantoltés nem valik sziikségessé. A munkagépeket helyszinre érkezés
elott toltik fel izemanyaggal és végeznek rajta javitast, olajcserét.

or

A tervezd nyilatkozata szerint, a kivitelezés alatt humuszos termdréteg nem keriil letermelésre.

Azt jelenleg aszfalt nélkiili kozlekedési ut, terméfoldet nem érint.

A kivitelezés ideje alatt az utszéli ndvényzet irtdsa nem sziikséges.

A kivitelezés ideje alatt esetlegesen, minimalis mennyiségben keletkezhetnek bontasi anyagok,
amit nem szallitanak el, hanem helyszinen az utalapba azonnal beépitenek, igy hulladékként
nem jelentkeznek, gylijtésiik és begylijtonek torténd dtadasuk nem valik sziikségessé.

Aszfalt: - becsiilt mennyisége: 50-100 kg,

Betontormelék: - becsiilt mennyisége: 30-50 kg

Féld és kévek: - becsiilt mennyisége: kb. 5-10 m®, az atalapban, Gtpadkaban helyezik el.

Egyéb bontasi hulladék (épitési anyagok csomagolo anyagai, vagasbol szarmazo csddarabok és
idomok, festékek, feliiletkezelok, ragasztok gongyolegei) nem keletkeznek, a technologiai

folyamatban nem talalhato ilyen jellegli tevékenység. Az utburkolati jelek felfestését erre



szakosodott vallalkozas végzi, specialis berendezéssel, elore feltdltottfestéktartalybol specialis

technolodgiaval fijjak fel a festéket az utburkolatra.

-Hulladékkeletkezés a kivitelezés alatt:
A kozlekedési Ut fenntartoja a telepiilési onkorményzat. Az esetlegesen elszort kommunalis
hulladékok, papirok, miianyag csomagoloanyagok, egyéb lom hulladékok, begytijtése az

onkormanyzat feladata, kezelése megegyezik a telepiilési kommunalis hulladékok kezelésével.

3. Az onkormanyzat nyilatkozata alapjan a telepiilésrendezési terv modositasa nem

szitkséges.

4. Erdo és termofold erintettség:

A mellékelt tablazat szerint a beruhdzas erddt és termdfoldet nem érint, csak legeld, fasitott

teriilet, kivett horgasztanya, tidiiléépiilet, kivett teniszpalya talalhato az érintett szakaszon.

5. A tervezett beruhadzas éghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzése:

A tervezett beruhdzas éghajlatviltozdssal szembeni érzékenységére vonatkozo elemzés:

Az eldzetes érzékenységvizsgalat soran az éghajlati paraméterekben a klimamodellek alapjan
becsiilt valtozasok a tevékenység végzése soran hasznalt infrastruktarara, eszkozokre,
folyamatokra, termékekre, szolgaltatdsokra gyakorolt esetleges befolyasold hatasat kell
értékelni.

A beruhazassal érintett teriileten 3 tényez0 éghajlati paraméterek varhato valtozasaval szembeni
vizsgéalata sziikséges: Fizikai infrastruktara, kozlekedési szolgaltatas, kozlekedési

l1étesitmények hatasa a kornyezetre.

A fizikai infrastruktura éghajlati paraméterek varhato valtozasaval szembeni vizsgalata:
- Atlagos hémérséklet emelkedése — Relevans, a hatas jelentés. (A hémérséklet
emelkedésébdl adodo lehetséges karosodas az 1t allapotaban.)
- A nyari napok és héségnapok szamanak novekedése — Relevans, a hatas kismértékii.
(Lehetséges karosodas az ut allapotéban.)
- Atlagos napi h ingas novekedése — Relevans, a hatas jelentds. (A hdmérséklet

ingadozasbol adodo lehetséges karosodas az ut szerkezetében.)



Eves csapadékmennyiség valtozasa — Relevans, a hatas kismértéki. (Lehetséges
karosodas az Ut allapotaban.)

Maximum szaraz iddszak hosszanak novekedése - Nem relevans. (A szaraz
id6szakok az ut allapotara nem gyakorolnak hatast.)

Hirtelen lezdul6 nagy mennyiségli csapadék gyakorisaganak és intenzitdsanak
novekedése — Relevans, a hatas jelentds. (A hirtelen lezidulé nagy mennyiségii
csapadék karosithatja az 0t szerkezetét.)

Felszini vizek atlaghdomérsékletének ndvekedése - Nem relevans. (Az Utra nincs
hatassal.)

Viharos id6jarasi események szamanak ¢€s intenzitasanak ndvekedése — Relevans, a
hatés jelentds. (Viharos id6jaras esetén az Ut szerkezete karosodhat.)

Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak ¢és intenzitdsanak novekedése - Nem
relevans. (A villamarviz fogalma csak domb- és hegyvidéken értelmezhetd.)
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése — Relevéans, a hatas
jelentds. (Az ut szerkezete karosodhat.)

Belviz kialakulas gyakorisdganak novekedése - Nem relevans. (A belviz nem jelent
valos veszElyt.)

Felszini vizkészletek csokkenése - Nem relevans. (Az ut szerkezetére, allapotara
nincs hatassal.)

Felszin alatti vizkészletek csokkenése - Nem relevans. (Az utra a felszin alatti
vizkészlet csokkenése nem gyakorol hatést.)

Erdotiizek gyakorisdganak novekedése — Relevans, a hatas jelentés. (Az ut

kornyezete erddsiilt, a tliz karosithatja az Gt szerkezetét.)

A kozlekedeési szolgaltatas eghajlati paraméterek varhato valtozasdaval szembeni vizsgalata:

Atlagos hémérséklet emelkedése — Relevans, a hatas kismértékii. (Az it allapotaban
fellépd valtozasok nehezithetik a kozlekedést. Az ut meglévd, a tervezett beruhdzas
tulajdonképpen csak burkolast jelent.)

A nyari napok és hoségnapok szdmanak névekedése — Relevans, a hatds kismérték.
(Az 1t allapotaban fellépd valtozasok nehezithetik a kozlekedést. Az it meglévo, a
tervezett beruhazas tulajdonképpen csak burkolast jelent.)

Atlagos napi hd ingas nvekedése — Relevans, a hatas kismértékii. (Az ut allapotaban
fellépd valtozasok nehezithetik a kozlekedést. Az ut meglévd, a tervezett beruhdzas

tulajdonképpen csak burkolast jelent.)



- Eves csapadékmennyiség véltozasa — Relevans, a hatds kismértékii. (Az ut
allapotaban fellépd valtozasok nehezithetik a kdzlekedést. Az ut meglévo, a tervezett
beruhazas tulajdonképpen csak burkolést jelent.)

- Maximum széaraz id6szak hosszanak novekedése — Nem relevans. (A kozlekedési
szolgaltatast nem befolyasolja.)

- Hirtelen leztiduldé nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak és intenzitasanak
novekedése — Relevans, a hatas kismértékii. (Az Ut allapotaban fellépd valtozasok
nehezithetik a kozlekedést. Az ut meglévd, a tervezett beruhazas tulajdonképpen
csak burkolast jelent.)

- Felszini vizek atlaghomérsékletének novekedése - Nem relevans. (A kozlekedési
szolgaltatast nem befolyasolja.)

- Viharos iddjarasi események szdmanak és intenzitasdnak novekedése — Relevans, a
hatas kismértékii. (Az ut allapotaban fellépd valtozasok nehezithetik a kdzlekedést.
Az 0t meglévo, a tervezett beruhdzas tulajdonképpen csak burkolast jelent.)

- Villamarviz eldéfordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése - Nem
relevans. (A villamarviz fogalma csak domb- és hegyvidéken értelmezhetd.)

- Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése - Relevans, a hatas
kozepes. (Az Ut arteriileten van, egy arviz megakadalyozza a kozlekedést. Az ut
meglévo, a tervezett beruhazas tulajdonképpen csak burkolast jelent.)

- Belviz kialakulas gyakorisdganak ndvekedése - Nem relevans. (A kozlekedési
szolgaltatast nem befolyasolja.)

- Felszini vizkészletek csokkenése - Nem relevans. (A kozlekedési szolgaltatast nem
befolyasolja.)

- Felszin alatti vizkészletek csokkenése — Nem relevans. (A kozlekedési szolgaltatast
nem befolyasolja.)

- Erdétiizek gyakorisaganak novekedése — Relevans, a hatds kozepes. (Az 1t
kornyezete erddsiilt, egy erddtiiz megakadalyozza a kozlekedést. Az Gt meglévo, a

tervezett beruhazas tulajdonképpen csak burkolast jelent.)

A kozlekedési létesitmények kornyezetre gyakorolt hatasanak az éghajlati paraméterek varhato
valtozasaval szembeni vizsgalata:
- Atlagos hdmérséklet emelkedése — Relevans, a hatas kozepes. (A meglévé foldut

burkolatot kap, mely helyileg kismértékben tovabb novelheti a hdmérsékletet.)



- A nyari napok ¢és héségnapok szdmanak novekedése — Relevans, a hatas kozepes.
(A meglévo foldut burkolatot kap, mely helyileg kismértékben tovabb novelheti a
homérsékletet.)

- Atlagos napi h ingas novekedése — Nem relevans. (A kozlekedési létesitmények
kornyezetre gyakorolt hatasat nem befolyasolja.)

- Eves csapadékmennyiség valtozasa — Nem relevans. (A kozlekedési 1étesitmények
kornyezetre gyakorolt hatasat nem befolyasolja.)

- Maximum széaraz id6szak hosszanak novekedése — Nem relevans. (A kozlekedési
l1étesitmények kornyezetre gyakorolt hatasat nem befolyasolja.)

- Hirtelen leziiduldé nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak és intenzitasanak
novekedése — Relevans, a hatas kozepes. (A meglévd foldat burkolatot kap, mely
helyileg kismértékben megvaltoztatja a csapadék leszivargasanak viszonyait.)

- Felszini vizek atlaghdmérsékletének novekedése - Nem relevans. (A kozlekedési
létesitmények kdrnyezetre gyakorolt hatdsat nem befolyésolja.)

- Viharos iddjarasi események szdmanak és intenzitasanak novekedése — Nem
relevans. (A kozlekedési létesitmények kornyezetre gyakorolt hatdsat nem
befolyasolja.)

- Villamarviz eldéfordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése - Nem
relevans. (A villamarviz fogalma csak domb- €s hegyvidéken értelmezhetd.)

- Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsdanak novekedése - Nem relevans. (A
kozlekedési Iétesitmények kornyezetre gyakorolt hatdsat nem befolyasolja.)

- Belviz kialakulds gyakorisdganak novekedése — Nem relevans. (A kozlekedési
létesitmények kdrnyezetre gyakorolt hatdsat nem befolyésolja.)

- Felszini vizkészletek csokkenése - Nem relevans. (A kozlekedési létesitmények
kornyezetre gyakorolt hatasat nem befolyasolja.)

- Felszin alatti vizkészletek csokkenése — Nem relevans. (A kozlekedési
létesitmények kdrnyezetre gyakorolt hatdsat nem befolyésolja.)

- Erdétiizek gyakorisaganak novekedése — Relevans, a hatas kozepes. (A meglévo
foldat burkolatot kap, mely helyileg kismértékben tovabb ndvelheti a

homérsékletet.)

A telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése:
A kitettség vizsgalatot azoknal az éghajlati paramétereknél kell elvégezni, amelyek esetében az

el6zo fejezetben jelentds hatast allapitottunk meg. Ezek az alabbiak voltak:



- Atlagos hdmérséklet emelkedése.

- Atlagos napi hd ingas novekedése.

- Hirtelen leziiduld nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak és intenzitasanak

novekedése.

- Viharos idojarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése.

- Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése.

- Erdétiizek gyakorisdganak novekedése.
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Klimastratégidja az arhulldmok gyakorisaganak ¢és
intenzitasanak novekedését kiemelt éghajlati problémakornek tekinti.
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Klimastratégiaja szerint a beruhdzas teriilete az erdétiizek
gyakorisaganak novekedésével szemben valo kitettsége kdzepes.
A NAT¢R adatbazisdban az ALADIN-Climate klimamodellben elérhetd adatok alapjan a
beruhdzas teriilete az atlagos homérséklet emelkedésének, az atlagos napi hd ingas
novekedésének valo kitettsége kdzepes.
A NAT¢R adatbazisaban az ALADIN-Climate klimamodellben elérhet6 adatok alapjan a
beruhdzas teriilete a hirtelen lezduld nagy mennyiségli csapadék gyakorisaganak é&s
intenzitasanak novekedésének valo kitettsége alacsony.
A NAT¢R adatbazisaban a RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodellben elérhetd adatok
alapjan a beruhdzas teriilete a viharos iddjardsi események szdmanak és intenzitdsanak

novekedése irant valo kitettsége alacsony.

Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozoan a lehetséges hatdasok elemzése:

A potencialis hatasok a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétdl, ill. a beruhazasi
helyszin éghajlatvaltozasnak valo kitettségétdl fiiggenek. Potencialis hatasok akkor
fordulhatnak el6, ha a tervezett tevékenység érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel
egy idében a beruhdzasi helyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek.

Az el6zdek alapjan a potencialis hatdsként az arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsdnak valo

kitetts€ég azonosithato.

A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés:
Potencialis hatasként az arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsanak vald Kkitettséget

azonositottuk.



A kockazatelemzés a karos események ¢és azok bekovetkezési gyakorisdganak vizsgalatan

alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét. A kockazat mértéke egyiitt fejezi ki a

karosodas nagysagat és el6fordulasanak gyakorisagat.

Valoszinliség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelentdés | Mérsékelt | Kicsi Inszignifikéans

Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
bizonyos

Valoszinii Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes Alacsony
Nem valoszinli | Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony

A beruhézasi teriileten az arviz el6forduldsa lehetséges, annak hatdsa a tervezett beruhdzasra
inszignifikans, ezért a fenti tablazat alapjan a kovetkezmény/hatés alacsony.
Jelen beruhazas esetén nem beszélhetiink valos kockazatrdl, hiszen a teriileten mar egyébként

is meglévo foldut kap burkolatot, vagyis nem 1j 1étesitmény ¢€piil.

A kockazatértékelés soran vizsgélni sziikséges a meglévo kockazatcsokkentd intézkedéseket is,
melyek vagy a bekovetkezés valoszinliségét vagy a hatds sulyossagat, esetleg mindkettot
csokkentik.

A kockézatcsokkent6 intézkedések az ut leburkolésaval kapcsolatban nem értelmezhetdek. Az
arvizzel szembeni védekezés orszagos stratégia alapjan torténik, pl. a beruhazas teriiletének

tagabb kornyezetében arvizi tarozok épitése.

A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatdasaihoz valo alkalmazkodds
bemutatadsa:

Az alkalmazkodasi lehetdségek célja a tevékenység, és a tevékenységhez kapcsolddo eszkozok,
berendezések sériilékenységének csokkentése.

A tervezett beruhdzassal érintett teriilet olyan éghajlati paraméterekre érzékeny, melyek az ut
szerkezetében, allapotaban okozhatnak kéros valtozast. A jovoben az ut ilizemeltetdjének

kiemelt hangsulyt kell fektetnie az Gt miiszaki allaganak megdrzésére.



Annak bemutatdisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozdshoz valo alkalmazkoddsi képességére:
A tervezett tevékenység a feltételezett hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi

képességére nincs hatéssal.

6. A beruhazas megvalositasanak megvalositasi idopontja:

A beruhazas megvaldsitasanak megvaldsitdsanak varhato idopontja: 2023. 4. negyedév

Kivitelezési 1d6: varhatdéan 10 munkanap

7. Mellékletek:

- 1. Tervezett kozlekedési ut atnézetes helyszinrajza, méretarany: M = 1: 5 000

- 2. LevegOtisztasag-védelmi hatésteriilet atnézetes helyszinrajza M = 1: 5 000

- 3. LevegOtisztasag-védelmi hatasteriilet térképi abrazolasa, méretarany: M = 1: 500

- 4. Erintett teriiletek tablazata

- 5. A dokumentécid Osszeallitdsaban részt vevd szakértok eredeti aldirdsat tartalmazo alairo
lapok

- 6. Szakért6i jogosultsagok masolatai

Nyiregyhaza, 2023. marcius 31.
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Neuzer Valéria



