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Bevezetés

Prokob Attila (4300 Nyirbator, Sz616 Gt 32.) nagy létszamu sertéstelepet izemeltet nyirbogati
bérelt telephelyén (4361 Nyirbogat, Istvantanya 0193/8 hrsz). Az elmult idészakban véghezvitt
fejlesztések miatt a telep maximalis férohely kapacitdsa megndvekedett, és hizosetés
tekintetében elérte a 2000 féréhely kapacitast, igy a telep miikddése egységes
kornyezethasznalati engedélyhez kotott.

Az engedély megszerzése felkérték a Nyir-Deep Life Kft—t, hogy készitse el a telep teljes kor

“y ey

A ,,Teljes kort feliilvizsgalati dokumentaci¢”, valamint a hozzatartozo6 ,,Mellékletek” — et a
12/1996. (VIL 4.) KTM rendeletben eldirtak szerint allitottuk 6ssze gy, hogy megfeleljenek
az egységes kornyezethasznalati engedély tartalmi kovetelményeinek is.

A jelenlegi feliilvizsgéalat soran rogzitésre keriil a telephelyen végzett tevékenység részletes
leirasa, bemutatni kivanjuk az elmualt 5 év (2013.-2017.) valtozasait, esetleges
kornyezetterheléseit, a telephelyen tervezett fejlesztéseket, és azok kornyezetre gyakorolt
hatasat.

1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzok adatai

Cég neve: NYIR DEEP-LIFE Kift.

Cég székhelye: 4432 Nyiregyhaza, Kincs koz 17/A
Elérhetdsége: Tel/fax: 42/310-132

Mobil: 20/993-7376

E-mail: nyir.deep.life@gmail.com

Ugyvezetd: Nyiri Sandor



A feliilvizsgalat elkészitésében részt vett:

Nyiri Sandor eng. szam: SZ-025/2011
kamarai nyilvantartasi szam: 15-0687
Leviczkyné Dobi Maria kamarai nyilvantartasi szdm: 15-0684

Mezei Marianna: kamarai nyilvantartasi szam: 15-0822

A jogosultsagot igazold dokumentumok masolatat mellékeltiik (1. sz. melléklet).

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama

Az érdekelt neve: Prokob Attila

Székhely: 4300 Nyirbator, Sz416 ut 32.
A cég fétevékenysége: 0146 Sertéstenyesztés

KUJ szama: 102601385

Adodszam: 77809364-2-35
Kapcsolattartd személy: Prokob Atilla

06-20-9/778-431 prokobattila@gmail.com
Prokob Miklos
06-20-9/375-345 prokob.miklos@gmail.com

1.3. A telephely adatai

Sertéstelep:

Telephely: 4361 Nyirbogat kiilteriilet 0193/8
Tenyészkod: 4247188

KTJ szdma: 102091163

EOV koordinata: 274505:875422

Tertilete: 2,6 ha


mailto:prokob.miklos@gmail.com

Higtragyatarolo:
KTJ szama: 100712778
EOV koordinata: 274500:875420

A sertéstelep épitése 1998-2002-ben tortént meg z6ld mezds beruhazasként, masodik litemben
2014-ben Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében Nyirbogat telepiilésén. A sertéstelep aszfalt Giton
kozelithetd meg a telepiilés iranyabdl Dél felé haladva. Lakott teriilettél mintegy 800 m-re van
a telephely, igy a folytatott tevékenysége nem zavarja az ott éloket. A telephelyen a
sertéshizlalason kiviil lehetdség van szemes termény taroldsara is. Az ingatlan 6sszkdzmiivel
ellatott: halozati ivoviz, vezetékes foldgdz ¢és elektromos &aram is biztositott, sajat
transzformator allomas is talalhato.

www.mepar.hu



1.4. A telephelyen folytatott tevékenységek

A vizsgalat id6pontjaban, illetve az azt megel6z6 években a sertéstelepen az alabbi TEAOR

szamu alaptevékenység végzése torténik:

0146 intenziv sertéstenyésztés.

NOSE-P kaod: 110.05 (Iétesitmények baromfi vagy sertéstenyésztésre)

1.5. A telephelyen kiépitett kapacitas

Az allattart6 telep maximalis befogado képessége az alabbi:

280 db koca féréhely

30 db selejt koca férdhely

50 db kocasiildd féréhely

1000 db szop6s malac féréhely (1-7 kg)

2000 db battérias utonevelt malac féréhely (7-25 kg)
2000 db hizé féréhely (25-120 kg)

1.6. A telephelyen létesitménye

A telephelyen az alabbi épiiletek, 1étesitmények talalhatoak (4. szamu melléklet, helyszinrajz):

szocialis épiilet (114 nm)

2 db laginas rendszerti hizlalda (864 nm, illetve 970 nm)

1 db egyedi és csoportos elhelyezésii kocaszallas, lagiinas rendszerii (972 nm)

1 db fiaztat6 épiilet, lagunas rendszerti (492 nm)

1 db battérias épiilet, lagiinas rendszerti (960 nm)

1 db karantén istallo, almos rendszeri (126 nm)

1 darab higtragya tarold 6.600 kobméter tarold kapacitassal

allati hullatarolo (16 nm)

1 db 60 tonnas hidmérleg

2 db terménytarol6 (360 nm)

1 db lizemen kiviili terménydarald és tapkeverd, sajat szocialis épiilettel (1,5 t/6ra
kapacitassal - terménydaralo és tapkeverd napi tartadlyokkal 4,5t/6ra kapacitassal)
géptarolo, gépmiihely, sajat szocidlis épiilettel (360 nm)

- 3300 méter kerités



2. A feliilvizsgalt tevékenységekre vonatkozo adatok

2.1. A tevékenységek és létesitmények részletes ismertetése

A telephelyen az elmult években is sertéstenyésztést végeztek, igy foként ezen tevékenységgel
kapcsolatosan miikodé gazdasagi épiiletek talalhatdak rajta. A telephelyen folytatott
tevékenységhez kothetden terménytarolo ill. géptarold is talalhaté a tertileten.

A telephely szilard burkolata utakkal ellatott. Kornyezetben mez6gazdasagi miivelésti és erdds
teriiletek talalhatoak. A telepen beliil és kozvetlen kornyékén védendd épitmény, fold alatti
vezeték nincs. A teriileten és kdzvetlen kornyékén kultartorténeti emlék, régészeti lelet és dsatas
nincsen. A legkozelebbi kulturtdrténeti emlék Nyirbatorban talalhato, amelyet a sertéstelep nem
Zavar.

A telephely kornyezetében a vizfolyasként a Bogati (IV/4. féfolyas), kissé tavolabba Zsido-
laposi csatorna talalhato.

A feliilvizsgalat idoszakaban folytatott tevékenységek:

A telephely komplex telepként lizemel, azaz kocak és azok utddai, valamint hizok is talalhatoak.

Allatallomadny elhelyezése

o FEgyedi és csoportos és kocaszallds: Beton alapt, téglaépitésii, laginas rendszerdi, a
laglina mélysége 97 cm, betonracs padozatos, szendvics panel allmennyezeti, trapéz
lemezzel fedett. Belsd burkoldsa savallo betonnal tortént. Mlianyag nyildszardval
valamint 10 cm-es falszigeteléssel van az épiilet ellatva, a fodém trapézlemez. Epités
éve 1998.

Befogado képesség: 136 db egyedi allas,
192 db csoportos elhelyezés.



e Battérids és fiaztato épiilet: Beton alapos, téglaépitésii, lagiinds rendszerti, a lagiina
mélysége 97 cm, betonracs padozatos, szendvics panel allmennyezetii, trapéz lemezzel
fedett. Bels6 burkolasa savallo betonnal tortént. Milanyag nyilaszaréval valamint 10
cm-es falszigeteléssel van az épiilet ellatva, a fodém trapézlemez. Epités éve 1998-2014.

Befogadd képesség: battéria épiilet 1710 db malac (19 x 90 férdhelyes terem)
fiaztato épiilet 78 db koca

e Hizlalda: Ketté darab laginas rendszer(i hizlalda. Beton alapos, téglaépitésii, lagunas
rendszeri, a laguna mélysége 97 cm, betonracs padozatos, szendvics panel
allmennyezetli, trapéz lemezzel fedett. Belsé burkoldsa savallo betonnal tortént.
Miianyag nyildszaroval valamint 10 cm-es falszigeteléssel van az épiilet ellatva, a fodém
trapézlemez. Epités éve: 2002-2014.

Befogadoképessége 2040 db hizé (6x 340 férdhelyes terem)

o Karantén épiilet: A karantén épiilet téglaépitésii, trapézlemez fedésii, 126 m?-es épiilet.
Almos tragyas rendszert. Kizarolag a beteg allatok keriilnek ide.

Vizellatas, szennyvizelhelyezés

A sertéstelep vizfogyasztasa technologiai vizbdl (itatd és takarito viz), valamint szocidlis vizbol
all. A telep vizellatdsa a telepiilési haldzati vizrdl torténik, a szolgaltatdé a TRV Zrt. Az
elszdmolos mérdora alapjan torténik.

Az allattartdsbol szarmazo higtragya (vizelet, bélsar és mosdviz) gravitacidos rendszeren
keresztiil egy kozponti dtemeldbe, majd a szigetelt higtragya tarozoba kertil. Innen torténik a
term6foldon vald hasznositas. A karantén €piiletben keletkezd almos tragya értékesitésre keriil.

A szocialis épiiletben iroda, fekete és fehér 61tozok, WC, zuhanyzo, mosokonyha és étkezo
talalhat6. Az étkezdben siités-f0zés nem torténik. A keletkezd szennyviz gylijtdaknaba keriil.
Kiszallitasa innen torténik szennyviztisztitd telepre. A szocialis éplilet jelenlegi kialakitasa
megfeleld a 4 f6 dolgozo kiszolgalasara.

Jarvanyvédelem

A nagy létszamu sertéstartas fokozott jarvanyveszéllyel jar. A jarvany megel6zésére szigoru
allategészségiigyi eldirasok vonatkoznak: a telep koriilkeritése, hatékony ragcsald és rovarirtas,



a személy és jarmi telepre torténd be és kilépése esetén fertdtlenités, allatok folyamatos,
szakszerl ellendrzése, atfogo takaritas €s fertotlenités. A telepen dolgozdknak a fekete és fehér
0lt6z0, illetve a zuhanyzd biztositva van. A ragesalo és rovarirtas az eldirasoknak megfeleléen
torténik. A munkalatokat meghatarozott iddkozonként szerzédéses vallalkozoval végeztetik el.
Az éltalanos jarvanyvédelemre vonatkoz6 szabalyokat a telep jarvanyvédelmi intézkedési terve
tartalmazza.

Allategészségiigyi tevékenységek

A telephely folyamatos allatorvosi ellendrzés alatt all. Az orvosi feliigyelet a prevencio miatt
sziikséges. Elmondhato, hogy a felhasznalt gydgyszerkészitmények cc. 80 %-a a megeldzést
szolgdlja. Ennek kdszonhetden négyes mentes a telep, azaz a kdvetkezd négy betegségtol
mentes: Brucellozis, Leptospirozis, Aujeszky-féle betegség, PRRS.

Az allattart6 épiiletek padozata, oldalfalai konnyen takarithatok, fertdtlenithetdk, a keletkezd
szennyviz ¢és tragya maradéktalanul eltavolithatd, a megfeleld cstiszasmentesség, szelldztetés,
vilagitds biztositva, a berendezések konnyen kezelhetOk, takarithatok, fertdtlenithetdk, az
allatok egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik €s nem balesetveszélyesek.

A tartott allatok fajardl, korardl, 1étszamardl, a benépesités, vasarlas idépontjarol, az allatok
szarmazasi helyérdl, a sziiletés, elhullas értékesités, kényszervagas adatair6l, tovabba az
alkalmazott gyogykezelés, véddoltas iddpontjardl és ennek okairdl folyamatos nyilvantartast
vezetnek.

Takaritas, mosas, fertotlenités

A sertéstelepen felhasznalt fertdtlenitdszerek: H-lug, klérmész, Prefoam, Peroxan-Forte. Az
épiiletek takaritasa, fertotlenitése viztakarékos, nagy nyomdsu Sterimob berendezéssel torténik,
amely sordn a vizes mosast ferttlenités kovet. A telepen fertdtlenitészerekbdl csak a napi
készletet taroljak. A takaritas soran keletkezd szennyvizek a higtragya medencébe keriilnek
bevezetésre.

A jovoben folytatni kivdnt tevékenység

A sertéstelepen -a korabbi évek fejlesztései, atalakitasai ellenére- kizarolag sertéshizlalas folyt.
A telepen a jovében komplex allattartast fognak végezni.
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2.1.1. A vizsgalt teriilet fekvése, morfologiaja és vizrajzi adottsagai

Nyirség az Alfold egy kisebb résztaja. Felszinének kialakitasdban a folyok és a szél jatszottak
a legnagyobb szerepet. A folyok hordalékktpokat és elhagyott medreik mentén vastag iiledéket
raktak le. A hordalékkupok anyagabol a szél homokot halmozott fel. Jellemzd geologiai
képzédményei a 16sz, a barnafdld, a kiilonbozé homokformak, a futbhomok, az agyag ¢és a
tdzeg. Atlagosan 20-50 m magasan emelkedik a Tiszantul sikja felé, a legmagasabb pontja a
Nyirbogat teriiletén talalhaté Hoportyo, ami 183 méter magas.

Az Eszak-keleti Nyirség résztajegység a Nyirség legidésebb teriilete, itt hatalmas
futbhomokformak alakultak ki, kiilonb6z6 tipusu szélbarazdakat, valamint maradékgerinceket
lehet latni. A felszin nyugat, északnyugat irdnyba fokozatosan ellaposodik.

2.1.2. Eghajlat

A Nyirség éghajlata kontinentalis, teriilete hiivdsebb, mint az Alf6ld tobbi része, viszont az éves
napfénytartam nagyobb, 1975 ora. Az évi kozéphdmérséklet 9,6-9,7 C°, az atlagos éves
csapadékmennyiség 583 mm. A hotakards napok szama 40, a hotakard atlagos vastagsaga 17—
18 cm. Az uralkodé szélirany: E-i, EK-i és DNy-i.

2.1.3. Novényzet, allatvilag

A kistérség a magyar floratartoméany Alfold floravidék Nyirség florajarasaba tartozik. A
Nyirség homokvidéke ndvénytakardjat tekintve egykoron hazank egyik legvaltozatosabb taja
volt. Eredetileg olyan erdds t4j volt, amely az erddk kozott gyepeknek és 1api vegetacionak
nyUjtott otthont. Erdéként gydngyvirdgos €és pusztai tolgyesek, valamint lap- és ligeterdok
fordultak fdleg eld, megosztva egymas kozott a vizellatdsnak megfeleléen a teret. A
buckakozokben a koriilményektdl fliggden lapok, laprétek, lap és ligeterdok, mig a fentebbi
térszinteken gyongyvirdgos, még feljebb pedig pusztai tolgyesek €ltek. A homokigyepek a
homokbuckak szarazabb részein nyilt és zart homokpuszta gyepként fordultak eld. Néhol
természetes eredetii szikesek is talalhatok a Nyirségben.

A vegetacid gazdagsagabol a természetes erdok mar szinte teljes egészében eltiintek. Helyiiket
kultirerd6k — akacosok, nyarosok, fenyvesek — foglaltak el. A lecsapolasokkal a mocsari, lapi,
vegetaciok kis teriiletekre szorultak vissza. Az egykori kiterjedt lapvilag emlékét idézi néhany
nagyobb ¢€s jobb allapotu ¢éldhely (Batorligeti lap, Piricsei Julia-liget 1apja), valamint szamos
kis lapfolt szerte a Nyirségben. Gyongyvirdgos €s pusztai tolgyesek elsdsorban mar csak a Dél-
Nyirségben fordulnak elé (pl. Ombélyi-erdé).


https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sz
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Barnaf%C3%B6ld&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fut%C3%B3homok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Agyag
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91zeg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisz%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrbog%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hoporty%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fut%C3%B3homok
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Marad%C3%A9kgerinc&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9l

A homoki gyepek egyik legszebb darabjat szintén Batorliget mellet talaljuk a Batori legelon,
de tobb katonai 16tér is meglrzott egy-egy darabot a Nyirség e jellemzd €l6helyébdl. A
kistérségben a természetvédelmi teriiletek sulypontja Batorliget és kornyékére esik. A telepiilés
kdrnyezetében harom orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet van: a Batorligeti-Oslap, a
Nyomari-nagylegeld, és a Fényi-erd6. Mindharom a Hortobagyi Nemzeti Park (HNP)
igazgatdsa ala tartozik.

A Nyirség teriiletén is jellemzdek a Magyarorszagon elterjedt vadak: 6z, vaddisznd, rdka.
Ragcsaloi a mezei nyul, tirge, horesog, egérfélék, valamint jellemzoek a kis termetii ragadozok,
példaul gorény, nyest, hermelin. A vizparti teriileteken jellemzbéek a vizi életmddhoz két6do
allatok: vizimadarak, vidra, halak, békak. Kiilonlegessége a batorligeti fauna, mely jégkorszaki
maradvanyelemeket tartalmaz, pl. elevensziilé gyik

2.1.4. Vizrajz

Nyirség fontosabb folyd kozé tartozik a Keleti-foécsatorna, a Lonyai-focsatorna, a Tisza, a
Kraszna és a Szamos. A jelentdsebb allovizeik kozé tartozik a Vajai-to, Batorligeti 6slap,
Kallésemjéni dsmohos €s a nyiregyhazi Sos-t6. Az 1800-as évek kozepéig a domborzati
viszonyok sajatossagai miatt a Nyirség legnagyobb része lefolyastalan volt. A csapadékos
idékben a homokdombok kozotti mélyedésekben Osszegylilt viz a teriilet nagy részén
lehetetlenné tette a foldek miivelését. A helyzet rendezésére 1879-ben alakult meg a Nyirviz
Szabalyozo Tarsulat, s késziilt el a Nyirség vizszabalyozasanak terve. A folydszabalyozasok
kovetkeztében ma mar a Nyirségnek egyetlen természetes allapotban 1évo vizfolyasa sincs.

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Nyilvantartasok:

A telepen tételes allat nyilvantartast €s elhullasi naplot vezetnek.

A telepen a tevékenység kezdete Ota a veszélyes hulladékokrol, valamint az adott
tevékenységekhez sziikséges friss anyagokrol, amelyekbdl veszélyes hulladék is keletkezett
vagy keletkezhet nyilvantartast vezetnek.


https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vaddiszn%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mezei_ny%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Crge
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rcs%C3%B6g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hermelin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vidraform%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halak
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1torligeti_fauna&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elevensz%C3%BCl%C5%91_gy%C3%ADk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti-f%C5%91csatorna
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3nyai-f%C5%91csatorna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kraszna_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vajai-t%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1torligeti_%C5%90sl%C3%A1p_Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1ll%C3%B3semj%C3%A9ni_%C5%91smohos&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3s-t%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1800-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1879

o Az lizemelteto a keletkezett hulladékokrol minden évben bejelentést tett.

o Az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerinti mezdgazdasagi tevékenységet folytatok
kotelez6 adatszolgaltatasahoz elnevezésii bejelentést elkészitették.

o Vizhasznalok negyedéves nyilatkozata a tényleges viztermelésrol a 43/1999. KHVM
rendelet alapjan rendszeresen elkészitették.

o Vizhasznalok éves nyilatkozata a tényleges vizfogyasztasrol a 43/1999. KHVM
rendelet alapjan rendszeresen elkészitették.

Engedélyek:

A sertéstelep hasznélatbavételi és miikodési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyeket a 2.
melléklet tartalmazza.

e 1537-14/2015. szamu haszndlatbavételi engedély
e S5Z-09/93/00434-2/2018. szamu miikddési engedély

Hato6sagi ellendrzések:

Az elmult 5 évben nem tortént hatosagi ellendrzés a telepen.

Kotelezések:

A telep miikodésével kapcsolatosan kotelezés nem tortént.

Birsag:

A telepe miikodésébdl eredden birsag kiszabasara nem kertilt sor.

Havaria:

A telephelyen a feliilvizsgalt idészakban havaria nem tortént.



2.3. Fold alatti tartalyok

A telepen nincsenek foldalatti tartalyok, vezetékek, (kivéve ivoviz vezeték, tragyatarold fold
alatti része), tlizeldanyag tarolasa nem torténik.

2.4. Energia audit
2.4.1. Anyaggazdalkodas

Takarmany felhasznalds

Allattartas esetén a legalapvetébb alapanyag — magéan a nevelt allaton kiviil — a takarmany.
Anyaggazdalkodas szempontjabol a telepen meghatarozé a takarmany felhasznélds. A
telephelyen az elmult 6t évben kizarolag hizlalas tortént (az elvégzett technologia valtozas
ellenére), igy az allatallomény 1étszama ¢és Gsszetétele nem valtozott, illetve a takarmanyozas
modja sem. Az etetést jelenleg OnetetOk biztositjak, ami a felesleges tapanyag kiszoras
megeldzését szolgalja.

A telephelyen felhasznalt takarmany mennyisége, €és Osszetétele a mindenkori allatlétszam
fliggvénye.

Hizotéap (t) - - - cc. 1.000 | cc.1.000

A tobbfazisu takarmanyozas az elérhetd legjobb technika a sertéstenyésztési folyamatban.

A sertéstenyésztés gazdasadgossaganak mérdszamat az jelenti, hogy 1 kg sulyndvekedéshez
mennyi takarmanyt hasznal fel a nevelt sertés. Ez a jellemz6 szdm atlagban 30 kg sulyig nevelt
sertésnél =2 kg takarmany felhasznalas =1 kg sulyndvekedésre, 30 kg — 110 kg sulyig hizlalt
sertés esetén ~3 kg takarmany felhasznalas =1 kg stlynovekedésre.

Teljes véghizlalasra vonatkoztatva ez az érték =~2,2 — 2,6 kg takarmdny felhasznélas =1 kg
sulyndvekedésre. A telepen az elmult 6t évben teljes véghizlalasra vonatkozo érték: 2,4 — 2,9
kg takarmany felhasznalas volt 1 kg sulyndvekedésre, amely az atlagos elvarasokat teljesiti. Az
értekeket nagymértékben befolydsolja a takarmany és a sertésallomany Osszetétele.



Vizfelhaszndlds

A felhasznalt vizmennyiség aranyosan valtozik, kovetve a telepen tartott allatok szamat.

ivoviz (m°) - - - cc. 6.000 | cc.6.000

Villamos energia felhasznalas

A legnagyobb villamosenergia fogyasztast a szell6z6 rendszerek alkalmazasanak
szlikségszerlisége befolyasolja, mely az allat 1étszamtol is fiigg. A szell6z6k mitkodésének
sziikségszerlisége a kiilsé hdmérséklet és idojaras fiiggvénye. Nyari idészakban sziikséges a
ventillatorok fokozott haszndlata.

villamosenergia
(kw)

- - - cc. 17.500 | cc. 17.500

Gaz felhasznalas

A telephelyen kizarolag sertéshizlalast végeztek, melyhez nem sziikséges az istallok fiitése,
igy foldgazfelhasznalas kizarolag a szocidlis épiiletek flitéséhez sziikséges.

foldgaz (m®) - - - cc. 690 cc. 690

Gyogyszer felhasznalds

A tenyésztés soran hasznalatos véddoltasok, gyogyszerek, vitaminok felhasznalasat a megbizott
allatorvos végzi, feliigyeli. Rendszeres ellendrzését a Megyei Allategészségiigyi Allomas



végzi. Az egyes veszélyes anyagnak mindsiild ferttlenitOszerek, anyagok tarolasa az erre a
célra kijelolt betonozott aljzath raktarban torténik.

Vakcindk, melyeket hasznalnak:

e Hyoresp: Mycoplasma hyopneumoniae ellen

e Parvosuin MR: Parvo virus ellen, orbanc ellen
e Colisuin TP — coli vakcina: E. coli ellen

e Ecto és endoparaziték ellen: Dectomax injekcid

Tevékenység sordn hasznalatos veszélyes anyagok

e H-lug

e Klormész

e Prefoam

e Peroxan-Forte

A veszélyes anyagok dsszetételében és mennyiségében az évek alatt valtozas nem tortént.

2.4.2. Energiat fogyaszté berendezések

A telephelyen talalhat6 energiat fogyasztd berendezések a kovetkezok:

o energiatakarékos 1zz6

o hagyomanyos 1zz6

o behord6 motor

o etetdmotor

o nagy ventillator motor
o kis ventillator motor

o szennyiv vizszivattyu

o vizszivattyu

o sth.



2.4.3. Energiaveszteségek lehetséges helyei

A telephelyen energiaveszteséggel nem szamolunk. Az 6lak falai €s tetdszerkezet megfelleen
szigetelt.

2.4.4. Energiafelhasznalas csokkentési lehetoségei

Fitési energiafelhasznalds ez iddig nem volt. A jovében kiépitésre keriild flitéberendezések
energia hatékonyak. Az istallokolok megfeleld szigetelése miatt energiaveszteséggel nem
szamolunk fiités esetében sem.

A telep flitési és szellztetési rendszerén valtoztatni nem kivannak.

2.4.5. Az energiafelhasznalas csokkentésének megvalésulasa a telephelyen

Villamos energia fogyasztds

Villamos energiaban jelentds megtakaritast a vilagitds korszeriisitésével érték el. A
megvilagitasi szintek ellendrzésének elsdsorban egészségligyi, ergondomiai szempontokbol volt
jelentdsége. Ez fontos eleme volt a vilagitas korszerisitési beavatkozasok el6készitésének is.

A nevel6 6lak belsé vilagitasa az MSZ EN 12464-1:2003 szabvanynak megfeleld. A befektetett
villamos energia felhasznaldsanak fontos értékmérdje, hogy a felhasznalt villamos energiaért a
fényforras mennyi fényaramot ad.

A fényforras altal kibocsatott szem altal is érzékelt sugarzasi teljesitményt nevezziik
fényaramnak. A hagyomanyos fényforrdsoknal, izzélampakndl ez a szam viszonylag kicsi,
mindossze 8-15 Im/W.,

Ugyanakkor a korszerti fényforrasoknal nagyobb fényforrasoknal 10-80 kI/W-tal lehet
szamolni.

Természetesen nagyon fontos a fénycsovek szindrnyalatinak a megvalasztasa is.
Energiatakarékossagi szempontbdl a fénycsének az elénye az izzéhoz képest, hogy



fényhasznositasa kb. 6tszor nagyobb. Ez azt jelenti,hogy egy 20W-os fénycs6 fényarama 75-
100 W-os 1zz6 fényaramaval egyenld, hasznalata pedig ennek megfelelden aranyosan olcsobb.

A viszonylag egyszerli ¢és olcs6 mukodtetd szerelvényekkel szerelt hagyomanyos fénycsoves
vilagitasnak azonban vannak hatranyai. A parazs fénykisiiléses elven mikodo fénycségytjtok
csak tobb-kevesebb probalkozas utan tudjak a fénycsdvet begyhjtani ami bekapcsolaskor
felvillanasokkal jar. Az ¢élettartamanak végén 1évo gyujtd vagy fénycsé allandoan sikerteleniil
probalkozik a gyujtassal, aminek eredménye a fénycsovek ,,pislogdsa”, és ahol az azonnali
gyujté-€s fénycsdcsere nem oldhatd meg, ez a jelenség napokig is eltarthat. A mar begyujtott
¢és rendeltetésszertien miikodo fénycsd fénye is vibral, ezt a jelenséget az 50 Hz-es halozati
fesziiltség okozza. Halozati periodusonként a csé ugyan kétszer gyullad ki és alszik el, és ebbol
100 Hz villogas kovetkezne, amit az allati szem mar nem érzékel. A fénycso két végén, az
elektrodok kozelében azonban (az andd ¢és katéd szerepének félperiodusonkénti
megcserélddése kovetkeztében) ez a villogas mar megegyezik a haldzati valtakozo d&ram S0Hz-
es frekvenciajaval, ami a sertések esetében kellemetlen kozérzetet okozhat.

A megoldast azt elektronikus el6tézek haszndlata jelentette. Az ilyen eldtétek a csovet azonnal
¢s kiméletes modon gyujtjdk be, ami a fénycsovek élettartamanak megndvekedésével jar. A
lampa a halézati 50 Hz-es frekvencia helyett néhanyszor 10 kHz frekvencian mikodik,
gyakorlatilag teljesen villogasmentesen. Ilyen frekvencian a fénycsé energetikai hatasfoka is
javul, azonos teljesitmény mellett 5-10%-al nagyobb fényaramot ad le, illetve azonos fényaram
esetén ennyivel kevesebb teljesitmény sziikséges a lampa miikddtetéséhez.. Az elektronikus
elotétek sajat vesztesége is csak tort része az induktiv elététekének, ezért az elektronikus
elététek tobbletkoltsége az energia- megtakaritdsbol megtériil. Elektronikus eldtétek
segitségével a fénycsovek fénydram szabalyzasa is megoldhato.

2.4.6. Alternativ energiaforrasok alkalmazasi lehet&ségei

A telepen hosszu tavon napelemes rendszerek telepitését tervezik, olyan kapacitassal, mely a
sertéstelep teljes villamos energia felhasznalast fedezni képes. Ere vonatkozdan a késdbbiekben
kivannak palyazatot benyujtani.



3. A tevékenységek folytatasa soran bekovetkezo kornyezetterhelés,
igénybevétel bemutatasa

3.1. Levegotisztasag-védelem

Az allattarto telepen végzett tevékenység részletes technoldgiai leirasa a 4.1. fejezetben keriilt
ismertetésre. Ebben a fejezetben a kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatdsok vizsgalata
szempontjabol 1ényeges adatok keriilnek bemutatasra.

Eghajlati adatok
s . mérsékelten meleg és a mérsékelten
éghajlat iy el e .
hiivos éghajlati ov hataran
évi napfényes orak szama 1950-2000
nyaron | 770-800 ora
télen | 170-175 ora
évi kozéphomérséklet 9,5-9,6 °C
legmagasabb napi k6zéphomérséklet 34,0 °C
legalacsonyabb napi kézéphdmérséklet -17,5 és -18,0°C
évi csapadékosszeg 550-630 mm
uralkodo szélirany EK-i, E-i
atlagos szélsebesség 2,5-3m/s

Levegomindségi alap dallapot

A telephely levegOmindségi jellemzéséhez a Nyiregyhdza Széna téri automata mérdallomas
adatai kertiltek felhasznalésra.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2018. évi 0Osszesitett értékelése hazank
levegémindségérél az automata méréhalozat adatai alapjan (Készitette: MFO LRK
Adatkdzpont) a kovetkezd levegdterheltségi  adatokat tartalmazza  Nyiregyhaza
vonatkozasaban:

Légszennyez6 Alap levegoterheltség
anyag [pg/m’]
Szall6 por (PM1o) 33,0
Szén-monoxid 465,0
Nitrogén-oxidok 471
Nitrogén-dioxid 23,1
Kén-dioxid 3,6




A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl ¢és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011.(1.14.) VM rendelet 1. melléklete szerint a fenti
légszennyezd anyagok levegdterheltségi szint egészségiligyi hatarértékei és a vizsgalt tertilet

terhelhetdsége:
Légszennyez6 . Y
anyag Hatarérték [ug/m?] | Terhelhetdség [pg/md]
Sz4ll6 por (PM1o) 50 17,0
Szén-monoxid 10 000 9535,0
Nitrogén-oxidok 100 1529
Nitrogén-dioxid
Kén-dioxid 250 246,4

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X

. 7.) KvwM
rendelet 1. szamu melléklete alapjan Nyirbogat telepiilés az alabbiak szerint sorolhato be:

Zbnacsoport a szennyezd anyagok szerint
PM10
. . - PMyo PMyo
Keén- | Givogen | S | pm, | Benzo | TRIIKOZEl | 4 g | PMuo | PMuo | ) benz(a)
dioxi dioxid monoxi | i n Kadmiu | Nikke m -
d d 0 ézon (A m(Cd) | I(Ni) Pb) pirén
(BaP)
Légszennyezettség
1z6na
10. Az orszag
tobbi teriilete
., , F F F E| F O-l F F F F D
kivéve az alabb
kijelolt varosokat

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. mellékletében szerint a zonak tipusai:
e D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tabldzat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

e [ csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszo6bot nem

haladja meg.

e O-l csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a

célértéket.



A térségben a mezdgazdasagi vallalkozasok, tevékenységek taldlhatok. A térség
légszennyezettségére ipari lizemek kibocsatdsai nincsenek hatassal.

A telephez legkdzelebb esd lakohaz tdvolsaga a telep telekhataratol 800 méter.

A sertéstelep buzkibocsatasanak meghatarozasa

Az éllattartd telepek kornyezeti hatdsai koziil a lakossagi megitélést figyelembe véve,
napjainkban leggyakrabban a kibocsatott szagok okoznak kozvetlen zavard hatast. A
szagkibocsatdas mértékét, jellegét, valtozasat alapvetden tartastechnoldgiai jellemzok
hatarozzak meg.

A szag kibocsatasanak csokkentésére két alapvetd modszer alkalmazhatd: az aktiv illetve a
passziv (end of pipe) eljardsok. Az aktiv megoldasok esetén mar a technologiai tevékenység
soran csokkentjiik vagy megakadalyozzuk a szaganyagok keletkezésének lehetdségét. Ez a
szagforrasok (blizos technologiai tevékenységek) jellemzdinek megvaltoztatasaval érhetd el. A
passziv eljarasok lényege az, hogy a kibocsatod forrasbol kilépd szennyezett levegot utodlagos
kezeléssel tisztitjuk meg a szennyezd anyagoktol.

Az allattarté épiiletek szagkibocsatdsa csOkkenthetd a megfeleld tartastechnologia
megvalasztasaval és megfeleld lizemeltetéssel, ugymint:

e atragya, almostragya nedvességtartalmanak csokkentésével, szarazon tartasaval;

e megfeleld mindségli alom biztositasaval;

e atragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagu takaritasaval,

e az itatd- és ctetd berendezések megfelelé megvalasztasaval és szorddas-, illetve
csOpogés mentes lizemeltetésével;

e az istalloklima optimalizadlasaval (a megfeleld mennyiségli szelldztetd levegd
biztositasaval, a megfeleld légbevezetéssel, hdszigeteléssel, a légkilépd nyilasok
magassaganak megemelésével, a kilépési sebesség megndvelésével, az istallon beliili
megfeleld dramlasi kép kialakitasaval);

e az istalloban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcids uton a
porszemcsékhez tapadva tavozik az épiiletekbdl).

e a szagkibocsatas nagysagat csokkentd tényezd a takarmany megfeleld Osszeéllitasa, a
fehérjetartalom és Gsszetétel optimalizalasa.

e az intenziv szagl takarmany OsszetevOk zart taroldsa is segiti a telepek
szagkibocsatasanak csokkentését.

e takarmdnyadalékok (pl. =zeolit), amelyek alkalmazasdval a szagkibocsatis is
csokkenthetd.

A fenti mddszerek a szagkibocsatas csokkentésén tilmenden az istalloklimara, az allatok
egészségi allapotara, a takarmdnyhasznosuldsra, a viztakarékossagra gyakorolt kedvezo
hatasuk miatt a termelés jovedelmezdségét is javithatjak.



Az istalloépiiletek mindegyike részben racspadlos, melyek alatt lagindk kertiltek kialakitasra.

Az o6lak beton padozatarol naponta letoljak a higtragyat. A lagindkban 6sszegytlt higtragya a
gravitacids tragyacsatornakon keresztiil a higtragyatarozoba keriil. Ez a technoldgia magas foku
istdllo higiénia fenntartdsat teszi lehetOvé, viztakarékos iizemelés mellett a keletkezett
tragyamennyiség kijuttatasa kornyezetkimélé modon megoldhaté és gazdasagos.

Férdhelyszam:

Sertéstarto Beépitett Hasznos Sertéstarto épiiletek
L .. .. Korcsoport ) ) ’
épiilet alapteriilet | alapteriilet . s jelenlegi befogado

megnevezése (m?) (m?) megjelolcs kapacitasa (féréhely)
Fiaztato 510 453,61 koca 78
Hizlalda 972 909,72 hiz6 1.000
Hizlalda 871,2 822,23 hiz6 1.000
Egyedi és 972 908,37 koca 136 egyedi
csoportos 192 csoportos
kocaszallas
Malac utdéneveld | 900 832,07 malac 1.600
Karantén 126 csak sziikség esetén

Az allattarto épiiletekbe beépitendd épiiletgépészeti rendszerek:

Sertéstarto Beépitett ventilitor Tragya- Fiitési rendszer
épiilet B o, osszes rendszer teljesitmény
, szama teljesitmény/db e . . .
megnevezése teljesitmény Padozat igénye
. P 3 p
Fiaztato 7 db 5.500 m®/h 38.500 mé/h la%una/ ’ 10 kW
SLF-450 mianyagracs
Hizlalda 9db 18.000 m*/h s | lagina/ -
SLF-960 162.000 m*/h betonracs
Hizlalda 6 db 18.000 m*/h 2. | lagina/ -
SLF-960 108.000 M |y onrdics
Egyedi és 9db 18.000 m*/h lagtina/ -
csoportos SLF-960 162.000 m®h | betonréacs
kocaszallés
Mal 1 . m°/h lagu 135 kW
<::1 ac ) 8db 5.500 m°/ 99.000 m¥h a%una/ ’ 35
utoneveld SLF-450 milanyagracs
Karantén - almos/ -
istallo betonpadozat




A sertéstartas fajlagos kibocsatasa
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Az istalld levegdiének szagkoncentracidja a padozat tisztasaganak fliggvényében
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szenmyezett szennyezetl
Sikpadozat Racsgpadozat

Az épiiletek tervezésekor higtragyas tragyakezelési technologiat vettek alapul. A higtragya
technologia magas foku istallo higiénia fenntartasat teszi lehetévé, viztakarékos ilizemelés
mellett a keletkezett mennyiség kijuttatdsa kornyezetkimélé moédon megoldhat6 és gazdasagos.
Az épiiletekben vasbetonbol laginas higtragya tarolok késziilnek, melyre nagy teherbirasu
milanyag, illetve betonracsok lesznek elhelyezve. A higtragya @ 300 mm-es milanyag
csévezetéken keresztiil, zard dugd kihuzasaval iirithetd le a zart csatornarendszerbe.



A padozattal szemben tdmasztott kovetelmény a hossza élettartam, csuszasmentes feliilet,
sériilésekt6] megovo kialakitas. A racspadozatok esetében fontos a zart és nyitott feliiletek
egymashoz viszonyitott ardnya, és a nyitott feliilet — réseltség — mérete. Az ajanlatban szerepld
padozatracs mindenben kielégitik az EU-s eldirasokat. Kialakitasukndl fogva konnyen atjut
rajta a bélsar, konnyen, kevés vizzel tisztithatok.

A szagkibocsatas hatasteriilete

A szagkoncentracidé mértékét a padozat szennyezettségének mértéke nagymértékben
befolyasolja, mint ahogy az a fenti diagrambdl leolvashatd. A kis mértékben szennyezett
padozat esetén a szagkoncentracié mintegy 80 %-kal csokken, kdzepesen szennyezett padozat
esetén is kb. 50 %-os csokkenés érhetdé el. Az alkalmazott technologia a legszigorubb
eldirasoknak megfelelden keriilt kiépitésre, folyamatos technologiai fegyelem betartasaval a
fajlagos szagkibocsatds nagysagat a biztonsagra tekintettel, miiszaki becslést alkalmazva a
maximalis érték 60 %-aval vessziik figyelembe.

férohely aflagros Sz,amos Fa!lagos: i Szagkibocsatas
(db) végsuly allat szagkibocsatas (SZEs)
(kg/db) (SZA) SZE/(s*SZA)
Fiaztato 78 150 23,4 11,4 266,76
Hizlalda 1.000 120 240 30 7.200
Hizlalda 1.000 120 240 30 7.200
Egyedi és 136 egyedi 150 40,8 15,6 636,48
csoportos
11 192 150 57,6 22,8 1.313,28
kocaszallas
csoportos
Malac 1.600 25 80 45 3.600
utoneveld
Higtragya 1.500 m? 10 SZE/(s*m?) 15.000
tarolo
Szagkibocsatas 0sszesen /Q (SZE/s)/: 35.216,51

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. pontja tartalmazza a biizre vonatkozo tervezési
iranyértékeket, azon beliil a 15. sor az intenziv allattartas tervezési iranyértékét hatarozza meg
ami ¢(x)=3 SZE/m®,

A hatésteriilet szamitasnal a jogszabalyban meghatarozott 3 SZE/m?® szagkoncentraciot vettiik
figyelembe.

Az x tavolsagban eléforduld szagkoncentracio az aldbbi Osszefiiggéssel becsiilhetd (Markoné,
1997):

Coy = Q
™ 01376 -1t u - X+




Kedvezdtlen u=1,0 m/s-os sz€élsebességgel szamolva a hatastavolsag 453,65 méter. A térségre
jellemz6 u=2,6 m/s-os atlagos szélsebességgel szdmolva a hatasteriilet 256 méter.

A hatasteriiletet abrazolasa:

Google Earth

Az els6 allandodan lakott telepiilés utolsd lakohazanak tavolsaga 800 m, ebben a pontban az
atlagos varhato szagkoncentracio értéke ~1 SZE/m?.

A hatéstertileten beliil nem talalhat6 lakoépiilet, tidiiloépiilet, oktatési, nevelési, egészségiigyi,

szocialis és igazgatasi épiilet. A levegdtisztasdg-védelmi kovetelmények a hatasteriileten
teljesiilnek, a védelmi ovezet kijelolésének nincs akadalya.

BAT- kovetkeztetésben szereplo kibocsatasok

BAT-kovetkeztetésekben szerepld, az elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolodd légkori
kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) a féréhelyenként kibocsatott anyagok tomegére utalnak, az
egy ¢év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/féréhely/év).
A kibocsatott anyag tomege/levegotérfogatban kifejezett valamennyi koncentracioérték normal
allapotban értendd (szaraz géaz, 273,15 K homérséklet, 101,3 kPa nyomas).



A BAT-tal 6sszefliggd 0sszes kivalasztott nitrogén

Paraméter

Allatkategoéria

A BAT-tal 6sszefiiggo osszes
kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/féréhely/év)

Az Osszes kivalasztott
nitrogén, N-ben
kifejezve

ideértve)

Utbnevelt malac 1,5-4,0
Hizosertés 7,0-13,0
Kocak (a malacokat is 17,0-30,0

A telephely 6sszes kivalasztott N kg-ja/év

Allatkategoria klvalasztott,N kg_,J a/'ferohely/ev kivalasztott N kg-ja/év
vallalt érték
Utbnevelt malac 4.0 6 400
Hizosertés 13,0 26 000
Kocak (a malacokat is 30,0 12 180
ideértve)
0sszesen: 44 580

A BAT-tal 6sszefliggd 0sszes kivalasztott foszfor

Paraméter

Allatkategéria

A BAT -tal dsszefiiggé osszes
kivalasztott foszfor
(kivalasztott P2Os kg-ja/féréhely/év)

Az 0sszes kivalasztott | Utdnevelt malac 1,2-2,2
foszfor Hizosertés 3,5-5,4
P20s-ben kifejezve Kocék (a malacokat is 9,0-15,0
ideértve)
A telephely 0sszes kivalasztott P2Os kg-ja/év
Allatkategoria kivalasztott FizOs k,g-j ’a/fér(’ihely/év kivélasz.totf P20s kg-
vallalt érték ja/év
Utodnevelt malac 2,2 3520
Hizosertés 54 10 800
Kocak (a malacokat is 15,0 6 090

ideértve)

0sszesen:

20 410




A BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegdbe jutd ammonia kibocsatasra vonatkozdan

Paraméter Allatkategéria BAT-AEL (NHs kg-ja/féréhely/év)
NHz-ban kifejezett | Ivarzo és vemhes kocak 0,2-2,7
ammonia Anyakocéak 0,4-5,6
Utdnevelt malac 0,03-0,53
Hizobsertés 0,1-2,6

A telephely 0sszes kivalasztott NHz kg-ja/év

Allatkateg(’) ria klvalasztiott Nl,_|3,kg-J aley kivalasztott NHs kg-ja/év
vallalt érték

Ivarzo és vemhes kocak 2,7 885,6

Anyakocak 5,6 436,8

Utbnevelt malac 0,53 848,0

Hizosertés 2,6 5200,0

Osszesen: 73704

Takarmanvykezelés porkibocsatdsa

A takarmanyt zart szallito jarmiivel, dmlesztve szallitjak a telepre. A takarmanyt a tartalyos
tehergépkocsikrol kozvetleniil a zart silokba fejtik at. A silok feltoltése zart rendszerben,
pneumatikusan torténik. A tap behordasa és elosztasa automatikus rendszer(i berendezésekkel
torténik.

A pneumatikus betaplalas kiporzasi vesztesége 0,025 g/kg (becsiilt értek). A betaplalas
idotartama 25 h/rotacio. A diffiz jellegii szilard-anyag kibocsatas: 0,244 kg/h.

Futés, hoenergia eloallitas

A 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hdteljesitményli
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl ¢és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 53/2017. (X.18.) FM rendelet hatalya ala tartozo pontforras a telephelyen
nem létesiil.

A fiaztato épiilet fitési rendszerének teljesitményigénye 10 kW, a malacneveld épiilet
teljesitményigénye 135 kW. A kazanok kiilon kéményhez csatlakoznak, tiizeldanyaga f6ldgaz.



A 135 kW teljesitményi kazan kibocsatasa

Egési levegd szamitésa:
Tiizel6berendezés:
e 1 db gazkazan Qn = 135 kW

e Kazan légtere V1.=43,2 m?3

Szamitas:

Gazfogyasztas: g= 6,73 m°/h

Otszords légesere: Vsx=V( x5=43,2x5=216 m3/h
Otszords légesere 60 %: Vsxxe006=216%0,6=129,6 m/h
Egési levegd: Ve=nxgxq=1,2x9,81x6,73=79,22 m3/h

Légfelesleggel torténd tokéletes égésnél keletkezo flistgdzmennyiség az alabbi képlettel
hatarozhaté meg foldgaztiizelés esetén:

V=Vr+Lo(m-1) (Nm3/Nm?)
- ahol:
- V: a fiistgdz mennyisége fizikai normal allapotban
- Vi’ az elméleti fiistgaz mennyisége fizikai normal allapotban
- Lo : elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban,
- m : légfeleslegtényezd (gaztiizelés: 1,15)

Elméleti levegOsziikséglet fizikai normal allapotban:
o = 0,26 x34000kJ/m® + 0,25= 9,09 m%/ m®
1000

Elméleti fostgdzmennyiség:
V= 0,28 x34000kJ/m® + 0,6= 10,12 m%/ m®
1000

Egvséenyi foldgaz elégetésekor keletkezo tényleges fiisteaz mennyiség:
V=10,12+(1,15-1) x 9,09= 11,4835 m3/ m®

Teljes fustgazkibocsatas:
Vig= 6,73 m%h x 11,4835 m3/m3= 77,28 m¥h




Gaztiizelésnél az égéshez bevitt levegd nitrogén- €s oxigéntartalmabol képzddnek nitrogén-
oxidok a magas hdmérséklet hatasara, tehat mennyiségét a kazan konstrukcioja és 1égfelesleg
befolyasolja. Tehat a tiizelés megfeleld beszabalyozasaval a szén-monoxid és a nitrogén-oxidok
emisszidja optimalissa tehetd:

Szén-monoxid emisszio:

Tomegaram:
En = Vno X 1,25 X Cco X 10-6 x FH (kg/h)
En=10,12 x 1,25 x 60 x10° x 6,73 = 0,0051 kg/h

Koncentracio: Ec = En/ Vg
E.=5100/77,28 = 65,99 mg/Nm?®

Nitrogén-oxidok emisszio:

Tomegaram:
En=Vn? x 2,05 x cnox x 10 x FH (kg/h)
En =10,12 x 2,05 x 80 x 10 x 6,73 = 0,011 kg/h

Koncentracio: Ec = En/ Vg
Ec.= 11000/77,28 = 145,81mg/Nm®

Szamitott érték
Légszennyez6 anyag megnevezése Koncentracio Tomegaram
(mg/ m3) (kg/h)
Szén-monoxid 65,99 0,0051
Nitrogén-Oxidok (NO2-ben kifejezve) 142,33 0,011

A telephelyi gépjarmimozgéas levegdmindségre gyakorolt hatdsa

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évben elkészitette a kozuti gépjarmi kozlekedés
emisszio kataszterét. Az emisszid-kataszter az egyes sebességtartomanyokra vonatkozdan
fajlagos emisszi6 értékeket tartalmaz gépjarmii-kategoridnként.

Fajlagos emisszios tényezo
Szennyezoanyag tehergépkocsi (g/km)

5 km/h 50 km/h
szén-monoxid (CO) 26,74 9,18
szén-hidrogének (CH) 6,04 0,65
nitrogén-oxid (NO>) 9,37 5,99
kén-dioxid (SO2) 0,19 0,09
részecske Pm 3,15 1,56




A tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiforgalmat 4 db gépjarmi egyidejli iizemelésével, a
telephelyen beliili mozgést 5 km/h-val vettiik figyelembe. Mivel az 5 km/h sebességhez tartozo
fajlagos kibocsatasok joval magasabbak, mint az 50 km/h-hoz tartozé értékek, ezért csak az
abbol szarmaz6 1égszennyezettség novekedést szamitottuk.

A jarmuforgalom kibocsatasa:

CO CH NO2 | SO2 PM

mg/s 1471} 33,2 515 11 17,3
g/h 529,6| 1195| 1854 4,0 62,3
mg/(s*m) 0,029| 0,007| 0,01| 0,0002 0,003

A vonalforrds szennyezd hatdsanak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany tartalmazza. A
dokumentécioban a jarulékos légszennyezettséget a KTI egyszeriisitett modellje segitségével
szamitjuk, az alabbi Osszefiiggés alapjan:

C = 1,228*E/(uxx)
ahol:
C: jarulékos légszennyezettség (ug/m°)
E: vonalforras szennyez6anyag emisszidja mg/(mxs)
u: atlagos szélsebesség 2,5 m/s
X: az Ut tengelyétdl mért tavolsag S m

CO CH NOz2 SO2 PM

jarulékos légszennyezettség (ng/m?) 0,0028 0,0007 0,001|0,00002 | 0,0003

Az allattarto telephez kapcsolodo szallitas altal okozott levegbterheltségi-szint novekedés a
teriilet terhelhetdségét alig valtoztatja meg, egészségiigyi kockazatot nem jelent.

A felhagvas levegbkornyezeti hatasai

A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technologiai eredetli kibocsatasok,
forrasok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet
,eredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkak, rekultivacio 1égszennyezd hatéssal jarnak.

A bontés ¢s a rekultivacié sordn a munkagépek és a szallitojarmiivek 1égszennyezésébdl és a
munkak soran adodo kiporzasbol szdrmazé szilardanyag kibocsatassal lehet szamolni, a hatas
atmeneti, a felhagyas idészakara korlatozodik. A felhagyas levegdkdrnyezeti hatasa kedvezd.




3.2. Viz, talaj

Talaj és talajviz védelem

A talajviztarto réteg a vizsgalt térségben a felsé-pleisztocén, illetve holocén rétegek 0—15 m
kozé esd része. A teriileten talalhatd felszin alatti viztest jo kémiai mindségli, gyenge
mennyiségl. A talajviz viszonylag magasan talalhato, sok a mélyfekvési tertilet.

A 27/2004 (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan a felszin alatti viz éllapota szempontjabol
Nyirbogét érzékeny teriilet. A 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet értelmében Nyirbogat
kozigazgatasi teriilete nitrat-érzékeny teriiletnek szamit.

A talajviz mindségi allapotanak meghatarozasa ill. az Alapallapoti terv elkészitése érdekében a
feliilvizsgalat készitése soran talajvizmintat vettek, mely sordn megiitotték a talajviz szintjét,
meghataroztak a furasi rétegrendet. A furés rétegrendje az alabbi:

- 0-1,3 m barnas-sarga homok

- 1,3-3,5 m sarga homok

- 3,5-4,5 m sziirke homok

- 4,5-4,8 m sziirke agyagos homok
- 4,8-5,8 m sarga homokos agyag

A sertéstelep teriiletén vett mintavételi pontban megiitotték a talajvizet 4,4 méteren. A nyugalmi
vizszint 4,87 m-en alt be.

A vizsgalatok soran a tragyatarolo alatti drénhalozatbol is talajvizmintat vettek. A drénrendszer
talpmélysége 3,8 méter.

A vizsgalatok kiértékelése az Alapallapoti tervben tortént.

A talajvédelem egyik legfontosabb célja a talajszennyezd anyagok artalmatlanitasa, a régi
szennyezések felszamolasa. A talaj - bizonyos hatarig - képes a talajba jutod szennyez6 anyagok
kedvezOtlen hatasat tompitani, megakadalyozva azok oldddasat, mozgasat, ezaltal a felszini
vagy a felszin alatti vizekbe jutasat.



A talajszennyezés mezdgazdasagi pontforrasai koz¢ tartoznak a  szennyvizek,
szennyviziszapok, higtragya, hulladékok (folyékony, szilard, toxikus), ipari emissziok.
Természetes koriilmények kozott a talajban 1€vo szennyezdk veszélyeztetési képessége attol
fligg:

- mennyire mozgékonyak (mennyire mobilizalhatdéak), azaz milyen koénnyen valnak
hozzaférhetévé az élovilag szdmara,

- milyen mértékii a mérgezd vagy egyeb biologiai hatasuk,

- milyenek az altalaj geologiai, hidrogeologiai, 4svanytani viszonyai.

A talajok szennyezddésének megsziinésében jelentds szerepe van az Ontisztulasi folyamatnak,
melyben tobbek kozott a talajok sziir hatasa nagy szerepet jatszik.

A feliilvizsgalt idoszak miikodésének hatdasai a talaj- és talajviz minéségre

A higtragyés tartadstechnologidnak koszonhetden a telepen higtragya, valamint a karantén
¢épiiletben kis mennyiségli almos tragya keletkezik. A képzddd tragya mezdgazdasagilag
hasznos hulladék, igy elhelyezése elsdsorban mezégazdasagi teriileteken torténik.

Az alkalmazott nevelési technoldgia soran technoldgiai szennyviz csak az istallok takaritasakor
keletkezik, melyet a higtragya rendszerben gyiijtenek. A kommunalis szennyvizet zart, vizzaro
bélésti szennyvizakndban gyljtik, ahonnan szerzO0dott, engedéllyel rendelkezd vallalkozé
elszallitja a szennyviztisztito telepre. A beruhdzas tizemi tevékenységébdl a talajt €s a talajvizet
kozvetlen igénybevételek, hatdsok nem érik, igy kdzvetlen hatasteriilet nem hatarozhaté meg.

A telephelyen kiépitett talajvizfigyeld kat nem talalhat6. A higtragya rendszer allapotat,
valamint az esetleges szennyezés lokalizacigjat drénrendszer biztositja.

A tiszta csapadékviz a zoldfeliileteken elszikkasztasra kertil.



Felszini vizek, Rétegvizek, Vizbazis

A Nyirbogat telepiilés teriilete a Vizgytijté Gazdalkodasi Terv 2-3 Lonyay-fOcsatorna tervezési
Tervezési Alegységéhez tartozik, a Nyirség-Lonyay-fOcsatorna-vizgyiijté elnevezésu sekély
porézus €s pordzus felszin alatti viztestek teriiltén taldlhatd. A sekély pordzus viztest €s az
ahhoz tartoz6, vizfoldtani lapon meghatarozott talajviztarto réteg fekiimélysége -33,0 méteren
talalhato.

A feliilvizsgalt idészakban a tevékenység nem fejtett ki hatast a kdrnyezd, és biztonsagos
tavolsagra talalhato felszini vizmindségi paramétereire.

A teriilet legjelentdsebb vizadoja az alsopleisztocén durvaszemcsés iiledék. A rétegviz
utanpotlodasa a peremi kavicsiiledékek feldl és a Nyirség, mint kiemelt hat nagyrészt
vizateresztd rétegsora miatt a felszini csapadékbol is biztositott. A Nyirség, mint kiemelt hat,
gravitacios eredetli, mélybehatold regionalis d&ramlési rendszert hoz 1étre, melynek leszallo dga
a nyirségi hatsag, felszallo része a Tisza és a Keleti-fécsatorna vonalat koveti. Az eredeti
nyugalmi vizszintek alapjan a teriilet kismérvii felaramlés zonajaba tartozott. A természetes
pozitiv nyomas gradiens a varos kutjainak depresszids hatdsdra megfordult, jelenleg helyi
ledramlassal lehet szamolni. A telepiilés vizbazisa a belteriileten helyezkedik el, a becsiilt

rrrrrr

védoovezetét érinti

Vizelldtas, szennyvizkezelés a feliilvizsgalt idoszakban

A sertéstelep nem rendelkezik vizjogi engedély koteles 1étesitménnyel. A telep vizellatasa
kozmiirdl biztositott, igy az ivoviz, technologiai viz, a tiiziviz ill. szocialis viz is a telepiilés
kozmiihalozatarol torténik.

A telep jelenlegi vizigényei:
szocialis 16 m%/év
itatoviz 4.984 m3/év

vizoblités, takaritas 1.000 m3/év



Osszes vizfelhasznalas: cc. 6.000 mé/év

Felhasznalt viz - - - 6.000 6.000
mennyisége (m°)

Az 1voviz felhasznalasat hitelesitett vizoraval mérik.

A szennyvizkezelés bemutatasa

A sertéstelepen kommundlis, és a technologidbdl szarmazd (higtragya) szennyvizek
keletkeznek.

Kommunalis szennyvizek: Gyljtése zart, vizzaréan szigetelt gyiijtdakndban torténik majd
szippanto6 kocsival szennyviztisztito telepre szallitatjak.

Technoldgiai szennyvizek

A szennyviz- és higtragya-elhelyezés Iétesitményei:

- 1db 50 m3-es vasbeton fogadé és atemeld akna
- 1db 6.600 m3-es HDPE szigetelésii foldmedrii tirozo
- 1000 fm NA 150 KM PVC nyomovezeték

Az alkalmazott nevelési technoldgia soran technologiai szennyviz csak az istallok takaritasakor
keletkezik, melyet a higtragya rendszerben gylijtenek. Az 6lak kialakitdsa Gigy torténik, hogy
takaritaskor a szennyviz az 6lak végében elhelyezkedd viznyeldn keresztiil zart csOvezetéken
at jut a szennyvizgyljté aknaba. A laginas istalloknal a rotaciok végén egyszerre engedik le az
Osszegyllt higtragyat, ezt kdvetden torténik a takaritds. Ennek koszonhetden a vizfelhasznalas
csokken.



A telepen képz6do Gsszes higtragya és technoldgiai szennyviz mennyisége varhatoéan a telep
teljes kapacitasat figyelembe véve 35 m® /nap koriil alakul. Eves szinten ez minddsszesen
13.000 m?® higtragyat jelent.

Csapadékvizrendszer

A telep teriiletére hulld csapadékvizekek nem szennyezddhetnek, igy azok az épiiletek, utak
melletti zold feliileteken elszikkadnak.

Monitoring

A sertéstelep teriileten talajvizfigyeld kit nem talalhato. A szigetelt higtragya épitésekor figyeld
drénhdlozatot alakitottak ki, melyen keresztiil észlelheté a folia szigetelés sériilése, igy a
vizbazis védelme érdekében kialakitott monitoring rendszer megfeleld.

Kommunalis szennyviz

A 4 {6 fizikai munkés altal termelt kommunalis szennyvizet atmenetileg a kommunalis
szennyvizgylijto akna tarolja. A szocialis vizigény a 4 telepi dolgozo tisztalkodasi vizigénye€bdl
¢és a szocialis blokk takaritdsdhoz sziikséges vizbdl tevodik Ossze. A telepi alkalmazottak
szamara sziikséges mennyiségli 61t6z6, WC, zuhanyz6 biztositott.

A vizigény meghatarozasanal az OVH 158/1-73. sz. Agazati Szabvany 4.1 pontjaban
meghatarozott normativ értékek mellett az eddigi lizemeltetési tapasztalatokat vettiik
figyelembe.

Tisztalkod4shoz 10 /f8/nap, 365 munkanappal és 4 £ telepi dolgozéval szamolva 15 m3/év.

A tartézkodasi helyiségek takaritdshoz hetente 20 1 vizet hasznalnak fel, ami éves szinten 52
hét x 20 1, azaz 1 m*t jelent.

A tisztalkodaskor és a takaritaskor egyiittesen keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége:
16 m3/év.



A képzddo szennyvizet a meglévé kommunalis szennyvizgyiijté aknaban taroljak, melynek
mérete 10 m3. Tartalmét rendszeres id6kozonként kell elszéllitani szennyviztisztito telepre. A
szallitast eseti megbizassal, engedéllyel rendelkez6 vallalkozo végezni.

Vizvédelem

Szennyezés esetére vonatkozo belso utasitasok

Az észlelt havaria esemény, rendkiviili szennyezé€s jelzése torténhet szoban, vagy telefonon:

e Napkozben, fémunkaidOben az észlelének a telepvezetét kell értesitenie, aki
kozvetleniil intézkedik, vagy értesiti a karelharitds irdnyitasara kijelolt illetékes
személyt, illetve a kornyezetvédelmi megbizottat, akik kijelolik a karelharitasba
bevonand¢ - irdnyitésa alatt 4ll6 - dolgozdkat.

Ejszaka, fémunkaidén tal bekovetkezd karesemény esetén a dolgozok értesitik a karelharitas
iranyitasaért felelds személyek koziil elérhetd telepvezetot, aki értesiti a karelharitas illetékes
feleloseit, illetve kijeloli a karelharitasba bevonand6 dolgozokat, és elrendeli berendelésiiket.
Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzésének tomornek, egyértelmiinek kell lennie. A
jelentésnek feltétlentil tartalmaznia kell a szennyezé€s, a meghibasodas, baleset:

e iddpontjat,

e helyét,

e aszennyezOanyag fajtajat,

e aszennyezOanyag becsiilt mennyis€gét,
e aterjedés irdnyat,

e avarhat6 kovetkezményeket.

A karelharitas iranyitasara kijelolt személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatésagokat,
a kérelharitasban résztvevo kiilso szervezeteket.



A lokalizacio személyi és targyi feltételei

A havaria esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elharitas és tovabbterjedés
megakadalyozasanak varhaté munkaerd- €s eszkdzigényére, az intézkedésre jogosult vezetd,
vagy altala megbizott személy dont a végrehajtas modjarol. Donteni kell a sziikséges személyi
és technikai eszkozallomany mértékérdl, a belsd ¢és esetleges kiilsd erdforrasok
igénybevételérol.

A lokalizacié legfontosabb feladata a szennyezOforras azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés miel6bbi megsziintetése.

a) Személyi feltételek:

A sertéstelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése €és adottsadgai miatt
onallo lokalizacios szervezet l1étrehozasara nem keriilt sor.

A karesemény bekovetkeztét kovetden az esetlegesen felmeriild lokalizacids feladatokat a
kérelharitas irdnyitasaval megbizott személyek iranyitjak, és dontenek a sziikséges 1étszamu és
szaktudast alkalmazottak bevonasara. A sertéstelep alkalmazasaban all6 személyi alloménybol
a lokalizacios feladatokra, a karelharitdsra a sziikséges személyi allomany, erdforras
mozgosithato.

A szennyezés sulyanak, az elharitds bonyolultsaganak megfelelden kiilsé segitség is igénybe
vehetd. A sziikséges, illetve varhaté munkaer6- €s eszkozigény igénybevételérdl, a végrehajtas
madjarol az intézkedésre jogosult vezetd, vagy altala megbizott személy dont.

b) Targyi feltételek:

A karelharitas iranyitdsaval megbizott személy dont az adott lokalizacios és karelharitasi
miiveletekhez felhasznaland6 anyagok és eszkozok sziikséges mennyiségérol, intézkedik a
vételezésiikrol, a karesemény helyszinére torténd szallitasukrol, ellendrzi felhasznaldsukat,
valamint utasitdst ad az anyagraktar kezeldjének a készlet feltdltésére, a potlandd anyagok
fajtajanak és mennyiségének potlasara. A lokalizacios és karelharitasi miiveleteknél
felhasznalandd anyagokat és eszkozoket az istallo épiiletben kialakitott betonpadozata zart
raktarhelyiségben taroljak. A készlet folyamatos rendelkezésre alldsdnak ellenérzése a z
tizemeltetd feladata.



Anyagraktarban elhelyezve:

S.sz. Megnevezés Mennyiség
1. Jelzbszalag (tekercs) 1db

2. Lapat 3db
3. Aso 3db
4. Gereblye 3db
5. 10 l-es vodor 5db
6. Serpenyd 5db
7. Talicska 1db

8. Semlegesitéshez mészhidrat 100 kg
9. 200 l-es zarhaté mtianyag hordo 3db
10. 50 I-es zarhato polietilén tartaly 3db
11. Perlon-kotél 20 fm
12. Felitato rongy 10 kg
13. Homokzsak (miianyag) 50 db

A karelharitasi miiveletek technolégiai utasitasai

Elso fazis a szennyez6 forrasbol (hordd, ballon, stb.) a szennyezdanyag tovabbi kijutasanak,
elfolydsanak megakadalyozasa, megfékezése. Az eset sulyatdl fiiggben a havariat és
koriilményeit jelenteni kell az {iizemi karelharitdsi tevékenységért felelés vezetdk
valamelyikének, aki a hatosagok felé jelentést tesz, illetve megteszi a sziikséges intézkedéseket.

Masodik fazis a kdrmegel6zés. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a szikkasztd arokba
jusson. Homokzsékokbol a szikkaszto arok elé ,,lokalizal6 gatat” kell épiteni, mialtal kizarhatd
a szennyezdanyag szikkasztd arokba jutasa. Homokzsakokbdl épitett gattal lehetdség van a
szennyezdanyag burkolt feliileten tartasara is, miadltal megakadalyozhato a talaj, majd talajviz
szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fazis a lokalizalt szennyezOanyag kezelése, eltavolitdsa. A beavatkozasi moédok a
szennyezdanyag tipusatol fliggden a kovetkezok lehetnek:Savak, lugok és egyéb vegyszerek
esetén, ha lehetséges elsddlegesen a serpenyds, vodrds eltavolitast kell alkalmazni, majd homok
kiszorassal a maradék szennyezdanyagot fel kell itatni. Az 6sszegyiijtott vegyi anyag 200 1-es
sav- és lugadllo mianyag tartdlyokban (ballonokban) gyiijthetd, tarolhatd. Az eltavolitott
szennyezett homokot 200 1-es vegyszeralld zarhaté miianyag hordokban kell dsszegytijteni és
a karelharitasi raktarban kell tarolni.



Negyedik fazis a Szennyezett teriilet megtisztitasa, a kiszort felitaté anyagok 0sszegytjtése, €s
iizemi veszélyes hulladéktaroloba szallitdsa. A tisztitdshoz hasznalt anyagokat is veszélyes
hulladékkeént kell kezelni.

Otodik fazis a karelharitasi anyagok, készletek, eszk6zok ellendrzése, szlikség szerinti potlasa,
javitasa. A kdrelharitdsi naploban a fobb eseményeket, beavatkozédsokat, annak jellemzd
momentumait ¢és megallapitasait Ossze kell foglalni. Az eseményt és megtett ilizemi
intézkedéseket a kornyezetvédelmi és viziigyi hatdésagok felé jelenteni kell.

3.3. Elévilag

A tevékenységgel érintett teriilet

A beruhazassal érintett teriilet miikodd sertéstelep. Eldvilagat tekintve a telephely tobb éves
milkddése soran az eredeti ndvény, valamint allatvilag teljesen eltlint, zavart, gyomosodo
ndvényzet és ehhez k6tddo zavarastiird allatvilag jellemzi.

Természeti erték

A vizsgilt teriilet nem természeti teriilet, nem természetvédelmi, nem ex-lege teriilet, nem
tartozik a NATURA 2000-es teriiletek k6zé, sem madarvédelem, sem pedig él6hely-védelem
szempontjabol, és nem érinti a Nemzeti Okologiai Halozat sem.
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A telep és annak kornyezete

A telepet mez6gazdasagi teriiletek, miikodo egyéb gazdasagok, akacos és nyarfaerdd hatarolja.
A telepre vezetd Ut egy része szilard burkolatl, egy része zuzott kdvel ellatott, tomdritett t.

A telep, a megfeleld kihasznaltsag és hatékonysag kovetkeztében nagymértékben beépitett. A
szabad feliiletek egy része (kozlekedési utak) szilard burkolata, vagy a jelentds igénybevétel
(taposas) kovetkeztében tomorodott. Az istallok, a tarolok, valamint az utak kozotti szabad
feliiletek parkositottak, flivesitettek, melyek folyamatosan gondozva vannak, rendszeres
kaszalasuk megoldott. Ennek kovetkezében a telep novény és még hangsulyosabban annak
allatvilaga kozel sem nevezhetd természetesnek. A telepen beliil semmiféle védettnek
tekinthetd, vagy védelemre szant értékes ndvény, ndvénytarsulds nem talalhat6. Ez az igen gyér
,»hovénytarsulds” viszonylag kevés allatfajt tud kiszolgdlni, melyre nincs is igazan lehetdsége,
a kerités jelenléte miatt. Igaz, hogy a madarak, a rovarok, néhany kisebb emlés) be tud hatolni
a sertéstelepre, ezen allatok jelenléte viszont nem indokolja, hogy a telepet kiemelten kezelendd
¢letk6zosségnek tekintsiik. Kivaltképp akkor nem, ha figyelembe vessziik az allategészségiigyi
kovetelményeket. Hiszen ezen kovetelményeknek valé megfelelés kovetkezében a telepen
nemkivanatosak a madarak, kiilonosen azok amelyek ott fészkelni tudnak, é¢s nem kivanatosak
egyes rovarok (legyek) ragcsalok sem.

A rovarok és ragcesalok ellen a folyamatos ragcsald és rovarirtassal gondoskodnak, mely
tevékenységgel szakcéget biznak meg. A szakcég a felhasznalasra keriild vegyszereket tigy
véalasztja meg, hogy azok kornyezetbaratok legyenek, az elpusztult egyedeket esetlegesen
elfogyaszté ragadozokra ne jelentsenek veszélyt. Ennek érdekében az elpusztult
ragecsaloegyedek Osszegyljtésérdl igyekeznek minél hatékonyabban gondoskodni, amellett,
hogy megfeleld vegyszereket valasztanak.

Az istallokba fészkeld madarak megtelepedése ellen az ablakokat, szelldz6 nyilasokat,
ventillatorokat drothaloval takarjak el. Ez példaul a ventillatorok esetében védi a madarakat az
esetleges sériilésektdl is. Abban az esetben ha mégis néhany egyed sikeresen fészket rakott és
a koltést megkezdte, akkor a fészkek zavartalansagat igyeksziink biztositani.

A t6bb évtizede folyo tevékenység kdvetkezében nehezen hatarozhatd meg a tevékenység
kovetkeztében torténd igénybevétel mértéke, az eddigi karosodas, az indikator szervezetek
megjelolése.



A sertéstelep kozvetlen kornyezetében természetvédelmi teriilet, tajvédelmi korzet nem
talalhat6. Miutan az adott teriiletrdl nem allnak irodalmi adatok rendelkezésre, a teriilet
bejarasaval egyidejiileg a fellelheté novények és allatok felmérése is megtortént. A telephely
¢lovildg szemponti bejardsa 2019. nyarivégi-6szi idészakban ¢és 2020 tavaszi idoben két
alkalommal tortént meg. A telepi bejaras alkalmaval igyekeztiink részletesen felmérni mind a
telep, mind annak kozvetlen kornyezetének €élévilagat.

A teriileten a bejaras soran a tarsulasok —a telephely jellegébdl adottan— bolygatott formaban
jelentek meg. A botanikai mintavétel egyszerii fajlista készitésében nyilvanult meg, denzitéasi
adatok nem keriiltek felvételezésre Ennek a felmérésnek nem is Iehetett volna ez a célja. Hiszen
az a tény, hogy a telep mar tobb évtizede lizemel, jelentdsen korldtozza, ill. behatarolja a
fellelheto fajok szamat.

A zoologiai felmérés sordn szintén egy egyszerl fajlista késziilt el, a bejaras soran eldkeriilt ill.
megfigyelt fajok alapjan. Természetesen ez a lista nem teljes. Am a fellelt fajok altalanos képe
alapjan kevés kuriozumnak szamité faj kertilhet el6 a teleprdl ill. a telep hatésteriiletérél. Az
elkésziiltnél részletesebb fajlista, részletesebb vizsgalat elvégzése a teriilet jellege miatt
felesleges.

A teriilet jellegébdl adoddan telepen beliil nem igazédn beszélhetiink specidlisan kialakult
¢léhelyrdl. Ha be szeretnénk sorolni akkor egyéb éldhelynek — telephelyek, roncsolt teriiletek
—nevezhetjiik. Ide tartoznak a gyarak, kistizemek, majorok altal elfoglalt teriiletek, €s az ezeken
a teriileteken felleheté gyomnodvényzet.

A teleptdl kissé tavolabb szintén fellelhetdek az agrar ¢l6helyek. Ezek az egyéves szant6foldi
kultaradk novényzete, valamint, az elhanyagolt, ugaron hagyott teriiletek gyomndévényzete.

A telep kornyezetében telepitett, 8-10 éves nyarfa ill. 10-15 éves akacos erddn kiviil szamté
terliletek taldlhatoak. Természetes novényzet csak az Utmezsgyéken taldlhatdé kézonséges
gyomnovények formdjaban. A ndvényzet tilnyomo részét, altalanosan elterjedt kozmopolita
gyomnovények alkotjadk. Végeredményben a vizsgalt teriilet és tdgabb kornyéke is emberi
hatasoktol erdsen terhelt kulturtdj, illetve rudeléria.

A megfigyelt allatok élettevékenységeiket értékelve elmondhatd, hogy a gerinces fajok nagy
része a teriileten csak taplalkozas céljabdl tartézkodik, bar nem zéarhato ki az sem, hogy néhany
kisebb testli allat szamara a teriilet €16-, szaporodasi hely (foként a ragcsalok, tekintettel a
szomszédos ingatlanon taldlhatd gabonataroléra). A teriilet korosabb fai pedig a madarak
szamara biztositanak fészkelési helyet.



Eléhely osztdlyozds

U4 — Egyéb élohelyek — Telephelyek, roncsteriiletek

A telep természetes élovilaga teljesen megszlint. Az istallok, utak kornyezete parkositott
(fiivesités, diszfak), mellet rendszeresen gondoznak. A szokdsos gyomnovények
el6fordulhatnak. A diszfak, diszcserjéken kiviil a telepen fa nem talalhato.




A-NER: S1 — Telepitett akicos

A telep kornyezetében telepitett akdcos erddk talalhatoak. Ezek a 87/A, a s/F és 3E részletek.

Mindegyik erd6 kultarerdd, faanyagtermelés céljabol iltettet. Az erddsteriiletek aljndvényzete
OG kategoria.

www.erdoterkep.hu



A-NER: S2 — Telepitett nemes nyaras

A telep mellett, a 87/B részen egy telepitett nemes nyar erdd talalhato. Az erdd telepitése
faanyagtermelés céljabol tortént. Az erddsteriiletek aljndvényzete OG kategoria.

www.erdoterkep.hu



A-NER: OG — Taposott gyomndvényzet

Az utak mentén, az erdds teriiletek mellett ill azok aljndvényzetében foként antropogén
hatdsokat jol tlir6, taposott gyomndvényzet figyelhetd meg. Jellemzé ndvényfajok a
muharfélék, vérehullo fecskefi, pitypang, fehér arvacsalan, selyemkoro, stb.



A-NER: T1

A telep teriiletét és kozvetlen kornyékét zommel szant6foldek veszik korbe. A szantokon
egyéves kultirak jellemzdek, meghatarozoan napraforgo, kukorica és kalaszosok. A szantok
tobbnyire gondozottak, intenziven vegyszerezettek. A haszonndvények mellett foleg
kozonséges szegetalis €s egyeb gyomok jellemzoek.




Ertékelés: A teriileten védett fajt nem talaltunk. A telep teriilete botanikai szempontbol kevéssé
értékes, ruderalisnak tekinthetd allapotban van, kizarolag gyomos feliiletek talalhatok.

A telep elhelyezkedésébdl, illetve kornyezd teriiletekbdl kiindulva zoologiai szempontbol a
telep kevésbé értékes teriiletnek tekinthetd. A tobb alkalmu terepbejaras alapjan néhany
jelentdsebb faj el6fordulasa a kovetkezo:

Puhatestiiek torzse (Mollusca)

Csigak osztalya (Gastropoda)
e pannon csiga (Cepaea vindobonensis)

e ¢ticsiga (Helix pomatia)

Izeltlabtak torzse (Arthropoda)

lkerszelvényesek osztalya(Diplopoda)
e homoki vaspondr6 (Schizophyllum sabulosum)
Rovarok osztdlya (Insecta)
Lepkék rendje (Lepidoptera)
e atalanta lepke (Vanessa atalanta) (védett)
e Dboglarkalepke (Maculinea nausithous)
e C-betiis lepke (Comma c-album)
e kozonséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
e kis szinjatszolepke (Apatura iris) (VEDETT)
e nappali pavaszem (Inachis io) (VEDETT)
e kis apolldlepke (Parnassius mnemosyne)
e nagy kéaposztalepke (Pieris brassicae)
e csalanlepke (Aglais urticae)
Bogarak rendje (Coleopetra)
e lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)
e hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)
e gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

o kozonséges lagybogar (Kantharis fusca)



Hartyasszarnyuak rendje (Hymenoptera)

e gyepi hangya (Tetramonium caespitum)

e lodarazs (Vespa crabro)

e mezei poszméh (Bombus agrorum)

e hazi méh (Apis mellifera)

e lopddarazs (Sceliphron destillatorium)
Poloskak rendje (Heteroptera)

e verdkoltd bodobacs (Pyrrhocoris apterus)

e Dbencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)
Egyenesszarnyuak rendje (Orthoptera)

e 7z0ld lombszdcske (Tettigonia viridissima)

e Iotiicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)

e mezei tiicsok (Gryllus campestris)
Szitakotok rendje (Odonata)

e gyakori acsa (Aeschna affinis)

o kozonséges szitakotd (Sympetrum vulgatum)
Fogolabuak rendje (Mantodea)

e Ajtatos man6 Mantis religiosa
Fiilbemdaszok rendje (Dermatoptera)

o Kozonséges fiillbemdszo ()Forficula auricularia)
Kétszarnyuak rendje (Diptera)

e hazi légy (Musca domestica)

e kék dongolégy (Calliphora vicina)

Gerincesek torzse (Vertebrata)

Keteéltiiek osztalya (Amphibia)

e erdei béka (Rana dalmatina) (VEDETT)

e 2z6ld levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)
Hiillok osztalya (Reptilia)

e fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)



Madarak osztdlya (Aves)
e biibos banka (Upupa epops) (VEDETT)
e dolméanyos varji (Corvus cornix)
e facan (Phasianus colchicus)
e kakukk (Cuculus canorus) (VEDETT)
e mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
e hazi veréb (Passer domesticus) (VEDETT)
e széncinege (Parus major) (VEDETT)
e molnarfecske (Delichon urbica)
o fiisti fecske (Lacerta agilis)
e barazdabillegetd (Motacilla alba)
e seregély (Sturnus vulgaris)
e szarka (Pica pica)
Emlosok osztalya (Mammalia)
e siin (Erinaceus concolor) ((VEDETT))
e roka (Vulpes vilpes) (VEDETT)
e vakond (Talpa europaea) (VEDETT)
e mezei nyul (Lepus europaeus)
e Oz (Capreolus capreolus)
e vandor patkany (Rattus rattus)
e giizii egér (Mus musculus spicelegus)

e mezei pocok (Microtus arvalis)

Ertékelés: A telephelyen és kornyékén inkabb zavarastiiré urbanizalt fajokat talalunk,
ugyanakkor a kornyezd teriiletek allatvildga taplalkozas, koborlés soran itt is megfordul.



T4j

A telep jellemzoi tajvédelem szempontjabol:

e cgy mar meglévo, ipari-gazdasagi besorolésu teriileten 1€vo telephelyen torténik az
lizemelés,

e (j épitmény létesitésére vagy meglévo bontasara nem keriil sor.

Ezek alapjan megallapithat6, hogy negativ valtozast az elmult id0szak lizemeltetése nem
eredményezett, és a tovabbi lizemeltetés sem eredményez.

A latvany szempontjabol kedvezd hogy a telep EK-i és K-i oldalat a telepitett nyarfaerdd
takarasba helyezi azt.

3.4. Hulladékgazdalkodas, melléktermékek

A hulladékkezeléssel kapcsolatos miiszaki kovetelményeket alapvetden a vonatkozo
jogszabalyok hatarozzak meg. A hulladékok gyiijtése, tarolasa, bels6 mozgatasa megfelel a
vonatkoz6 jogszabalyi eldirdsoknak.

A hulladékgazdalkodas prioritdsi sorrendje

1.) Megel6zés intézkedéseket kell tenni a képz6dd hulladék mennyiségének a csokkentésére.
Lehetdségek szerint 6sztondzni kell a hulladékszegény technologidkat. A dolgozdk folyamatos
tudatformalasa elengedhetetlen feltétele a hulladékgazdalkodasi célok eléréséhez.

2.) Hasznositds A szelektiv hulladékgytijtés megvalositasa minél tobb anyagféleségre. A
csomagolési €s papir, valamint Ujrahasznosithaté hulladékok szelektiv gylijtésére szintén
gondot kivan forditani a vallalat. Minden évben 5-5%-0S ndvekedést szeretnénk elérni a
szelektiv gylijtés terén. A lerakasra keriild telepiilési hulladékok bioldgiailag lebomlo szerves
anyagtartalmat az EU eldirasoknak megfelelden tarsasagunk is cs6kkenteni szdndékozik.

3.) Artalmatlanitas az artalmatlanités teriiletén biztositani kell, hogy csak a nem hasznosithatd
hulladékok keriiljenek lerakasra. Ennek érdekében lehetdségek szerint mérsékelni kell a
veszélyes anyagok felhasznalasat, hulladékszegény technologidk alkalmazdsa, és a veszélyes
anyagok kevésbé veszélyes anyaggal valo helyettesitésével.



4.) Végleges lerakas keletkez6 hulladékaink végleges lerakasat a hasznositasi arany novelésével
tudjuk csokkenteni.

A telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyljtésérol és elszallitasarol
gondoskodni kell, oly moédon, hogy a kornyezetet ne veszélyeztessék. A hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek a hatalyos jogszabalyi eldirasoknak megfelelden torténnek.

A hulladék termeldje a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kozvetleniil a keletkezés
helyén a kornyezet szennyezését kizard edényzetben az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és tiizemeltetésének szabalyairdl szolo 246/2014. (IX.29.)
kormany rendelet alapjan munkahelyi gytijtéhelyen végzi.

Munkahelyi gytijtéhelyre vonatkozo eléirdsok

Ha kornyezetvédelmi szempontbdl indokolt és miszakilag megvaldsithato, a
munkahelyi gytijtéhelyet a hulladék képzddésének helyén kell kialakitani.

Ha a munkahelyi gyiijtéhelyet nem 6nallo helyiségként alakitjak ki, akkor vonal
felfestésével vagy keritéssel a munkahelyi gytijtéhelyet a telephelyen 1évé egyéb
létesitményektdl el kell hatarolni. A tdblan a munkahelyi gylijtéhelyre utald feliratot
ugy kell feltlintetni, hogy az mindenki szamara jol lathat6 és olvashato legyen.

Munkahelyi gytijtéhely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel
nélkil tizemeltethetd.

Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gylijtdhelyen a hulladékot
gyljtdedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonsagos gyiijtését lehetévé tevo
helyiségben gytijtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege,
mérete, mennyisége és tdmege alapjan mi biztositja a kdrnyezetszennyezés kizarasat
biztositd gytijtést.

A munkahelyi gytijtohelyen csak olyan hulladék gytjthetd, amely a munkahelyi
gylijtéhellyel azonos telephelyen képzddik.

A munkahelyi gytijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy
a hulladék jellegének megfelelden elkiilonitetten kell gylijteni.

A hulladékok tarolasa fajtinként HAK (Hulladék azonositdé kod) megjeldléssel
horddkban, vagy talcan illetve folia zsdkban kell torténjen. Az esetlegesen keletkezd
O0lomakkumulatort savallo edényzetben kell tarolni. A gyljtéhely fedett, igy
csapadékvizzel érintkezni nem tud a hulladék.



e Veszélyes hulladék gytijtése esetén gyiijtdedényként, konténerként csak olyan miiszaki
védelemmel ellatott gylijtéedény, konténer (igy kiilonosen iitésallo, bélelt vagy kettds
fali zérhaté gylijtéedény vagy zarhatdo konténer) hasznalhatd, amely a hulladék
kornyezetbe torténd kijutdsat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szol6 kormanyrendeletben foglalt, a
gyljtésre  vonatkozd kovetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem
gyljtéedényben vagy konténerben gylijtik, a hulladék gytijtését lehetove tevo helyiséget
vagy teriiletet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellendllo, teherbiro,
folyadékzaro és — sziikség szerint — kdrmentd aljzattal kell kialakitani.

e A kiilonb6z6 hulladékok elkiilonitve fémhordokban, zsdkokban vannak tarolva a
gyljtéhelyen, a csomagoloeszkozok allapotat havi rendszerességgel ellendrzik, sziikség
esetén azok tisztitdsarol, javitasarol, cseréjérdl gondoskodnak. Egy-egy gylijtéedénybe
mas szennyezéanyagok nem keriilhetnek.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gylijtése megfelel a hatdlyos jogszabalyi
eldirasoknak.

Az iizemeltetés soran keletkezo hulladékok

Papirhulladék: A telepen keletkezd papirhulladék kiilon konténerekben a keletkezés helyén
keriil Osszegylijtésre. Mennyisége 2 kg irodai papir havonta. A szelektiven gylijtott
papirhulladékot a telep dolgozéi szallitjdk el a telepiilésen 1évd szelektiv papirgyiijtd
konténerekbe.

Allatgyogyaszati hulladékok: Az allatok egészségiigyi ellatasa eredményez olyan jellegli
hulladékokat, amelyek fertdzésveszélyesek lehetnek vagy gyogyszereket, veszélyes anyagokat
tartalmaznak, ezért kezelésiiket a veszélyes hulladékokra vonatkozd eldirasok szerint kell
végezni. Mint emlitettiik kordbban, a telepen az allatok megel6z0 gyogyszerezése a legfobb
szempont.



Ezen hulladékok a HAK hulladék-jegyzék 18. focsoportjaba tartoznak és a kovetkezo fajtak
lehetnek:
18 EMBEREK, ILLETVE ALLATOK EGESZSEGUGYI ELLATASABOL ES/VAGY
AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATASBOL SZARMAZO HULLADEKOK (kivéve

azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem kozvetleniil az egészségiigyi
ellatasbol szarmaznak)

18 02 allatbetegségek kutatasabol, diagnosztizalasabol, kezelésébdl, illetve megel6zésébol
szarmazo hulladékok

18 02 01 ¢les, hegyes eszk6zok (kivéve 18 02 02)

18 02 02* egyéb hulladékok, amelyek gyiijtése és artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez
kotott a fertozések elkeriilése érdekében

18 02 03 hulladékok, amelyek gytijtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelményekhez a fertézések elkeriilése érdekében

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazé vagy abbol allo vegyszerek

18 02 06 vegyszerek, amelyek kiilonboznek 18 02 05-t61

18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyogyszerek

18 02 08 gyogyszerek, amelyek kiilonboznek 18 02 07-t61

18 02* allatbetegségek kutatasabol, diagnosztizalasabol, kezelésébdl, illetve megel6zEésébol

szarmaz6 hulladékok

18 02 01 injekciods tiik, fecskenddk, infiziok, transzfizios szerelékek, vago, szard éles eszkdzok,
ampullak, targylemezek

A csillaggal jelzett alcsoportok veszélyes hulladékot jeldlnek.

A sertéstelepen az allatgyogyaszati hulladékokat a telepen erre a célra kialakitott munkahelyi
gylijtéhelyen gytjtik és taroljak. Az artalmatlanitasukrol szolgaltatasi szerz6dés alapjan kiilsé
szakértd cég rendelkezik.

Kommundlis hulladék: A keletkezd kommunalis hulladékokat a keletkezett mennyiség
figgvényében 2 db 120 literes milanyag taroléedényben gyiijtik, majd Eszak-Alfoldi
Hulladékgazdalkodasi Kft. széllitja el artalmatlanitdsra, kozszolgaltatas keretében, heti
rendszerességgel.



Szallitmanyozasbdl eredd szennyezés, veszélyes hulladékok: A technoldgidhoz szorosan
kapcsolddik a szallitmanyozas:

o  Takarmdny beszallitasa

o  Higtragya elszallitasa

o  Malac elszallitasa

o  Hizo elszéllitasa

o  Elhullott allatok elszallitasa

o  Kommunalis hulladék elszéllitasa

o  Kommunalis szennyviz kiszallitdsa

A telepen kozlekedd gépjarmiivekbdl torténd olajszivargas, elfolyas esetén olajfelitatd anyagot
(homokot vagy perlitet) szoérnak a szennyezddésre. A felitatd anyagot milanyag zsdkokban
azokra a helyekre rendszeresitik ahol a legnagyobb a gépjarmiiforgalom illetve ahol a telepre
behajté gépjarmiivek dtmenetileg hosszabb i1d6t eltdltenek. Ilyen helyek pl.: takarméanyfeltolto,
tragyaszallito, €éléallat szallitd jarmiivek parkolohelyei.

Jelent6sebb mennyiségli elfolyas esetén értesiteni kell a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢€s Természetvédelmi Fdosztalyat valamint a
Katasztrofavédelmi Igazgatosagot.

A sertéstelen 1 db munkahelyi gytiijtéhelyet iizemeltetnek, a karantén épiiletben. A keletkezd
veszélyes hulladékok gytijtése itt torténik, karmentd talcan elhelyezett 200 1-es milanyag ill. 50
I-es fém hordokban.

A telephelven egy idoben tarolhato hulladékok, allati melléktermékek

e szilard kommunalis hulladék: éves mennyiség (valtozo, kb. 500 kg)

o folyékony kommunalis hulladék: valtozoé (kb. 10-15 m3)

e allati hulla: kb. 50-100 kg/hét

e gyogyszeres gongydleg: féléves mennyiség (valtozo, kb. 5-10 kg)
e higtragya éves mennyiség 6.000 m3

e tragya: éves mennyiség 1-5 tonna



A telephelyen keletkezé hulladékok, allati melléktermékek iiritési gyakorisaga

e szilard kommunalis hulladék: telepiilési gytlijtojarat, rendszeresen

e folyékony kommunalis hulladék: igény szerint

e allati hulla: hetente tobbszor, igény szerint

e gyogyszeres gongydleg: évente két alkalommal

e higtragya tilalmi idészakon tal folyamatosan

e tragya: a keletkezés filiggvényében a véasarlok

azonnal elszallitjak

(a telepen nincs tarolas)

Szallitas, artalmatlanitas

A hulladékok szallitasra vald elOkészitése és erre alkalmasséa tétele a termeld feladata. A
hulladékokat tartalmaz6 csomagoloeszk6zokon jol lathatdan fel kell tiintetni a kiséré okmany
szamat és a hulladékazonosité kodjat (HAK). A hulladékok szallitdsat és atvételét csak a
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly altal kiadott tevékenységi engedéllyel
rendelkezd végezheti. Ezen engedélyek meglétérdl minden esetben meg kell gy6zddni!

Az atadads megkezdése eldtt a szallitd jarmiivet iiresen mérlegelni kell, majd megrakott
allapotban Ujra, igy az elszallitasra keriild hulladék stilya meghatarozhato. A rakodast, szallitast
koriiltekintéen a kdrnyezetszennyezeés kizarasaval kell végezni.

Adminisztrdcio, nyilvantartas

A telephelyen a hulladékok keletkezésérol 309/2014. (XII.11.) Korm. Rendeletben
meghatarozottak szerint naprakész nyilvantartast vezetnek, a telephely irodahelységében. Az
lizemeltetd. koteles a hulladék nyilvantartds alapjan a keletkezett hulladékokrél évente
bejelentést tenni a teriiletileg illetékes Kornyezetvédelmi Foosztdly részére. Az éves
adatszolgaltatast a targyévet kovetd év marcius 01-ig kell elkésziteni a VMOKIR HIR-EV
nyomtatvany kitoltésével, és elektronikusan megkiildeni a Féosztaly részére.



Hulladék nyilvantartasnak tartalmaznia kell az alabbiakat:

Alapadatok

A Kornyezetvédelmi Alapnyilvantarté Rendszerbe (a tovabbiakban: KAR)
bejelentett, az ligyfélre és a telephelyre vonatkozo6 adatok; ezek hianyaban a
KSH statisztikai szamjel, a gazdalkodo szervezet neve, cime, tevékenység
végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hdzszam, helyrajzi szam);

A telephelyen folyo tevékenységek megnevezése a Tevékenységek Egységes
Agazati Osztalyozasi Rendszere (a tovabbiakban: TEAOR) koddal ellatva;

Nyilatkozat a nyilvantartas adatainak valodisagarol.

Adatok hulladéktipusonként

a) a veszélyes hulladék eredete (tevékenység, technologia megnevezése,
TEAOR kodja);

b) a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kodja;
C) az lizemi gyijt6helyre szallitas gyakorisaga;

d) az tizemi gy(jt6helyen gyiijtott veszélyes hulladék mennyisége a veszélyes
hulladék tizemi gytijtéhelyen torténd elhelyezést kovetéen, valamint az tizemi
gyljtéhelyrdl torténd elszallitast kovetden;

e) a veszélyes hulladék csomagolasi modja;
f) a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formaja;

g) a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzéje (H kodja) a Ht. 1. melléklete
alapjan;

h) a képz6do hulladékra jellemzo veszélyes reakciok: hére, savra, nyomasra,
lugra, vizre, oxidaloszerre, levegdre, redukald szerre, mas termékre, tovabba,
hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakcio;

1) a képz6do veszélyes hulladék mennyisége kdzvetlen méréssel megallapitva
(ha a veszélyes hulladék tomege kozvetlen méréssel nem allapithatd meg, a
veszélyes hulladék tomegét anyagmérleg alapjan, vagy becsléssel kell
meghatarozni);

J) a kezelés céljabol atadott veszélyes hulladék mennyisége (ideértve azt az
esetet is, amikor a hulladéktermel6 a telephelyén kezeli a hulladékot), valamint
az 4tvevd teljes neve, KUJ- és KTJ-azonositdja, kiilfoldre torténd szallitds
esetén az importalo orszag neve;



k) a kezelés céljabol atadott veszélyes hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti
artalmatlanitasi miivelethez tartozé azonosit6 kodja és a Ht. 3. melléklete
szerinti hasznositasi miivelethez tartoz6 azonosité kodja, valamint a 439/2012.
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti el6kezelési miivelethez tartozo 'E'
azonosito kodja;

I) az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyanak és szallitasi lapjanak
azonositoja;

m) a hulladékmozgasokhoz rogzitett iddpontok.

A feliilvizsgalt 5 év hulladékmennyiségei

HAK 18 02 02* (egyéb
hulladék, amelynek gytjtése és

artalmatlanitasa specialis
kovetelményekhez kotott a
fert6zések elkeriilése
érdekében)

9 kg 11 kg

HAK 15 01 10* (veszélyes
anyagokat maradékként
tartalmaz6 vagy azokkal 4 kg 7 kg

szennyezett csomagolasi
hulladék)

Az elmult id0szakban az iizemeltetd folyamatosan torekedett a hulladék megelézésre, a
hulladék  csokkentésre. Ennek  koOszonhetéen  évrdl-évre csokkent a  képzddd
hulladékmennyiség. A gépjarmiivek karbantartdsa, szervizelése kiils6 vallalkozé telephelyén
torténik. Az épliletek karbantartasara (festés, stb.) kiilsd szakcéggel szerzddtek, akik a
karbantartasok soran képzddé hulladékot elszallitjak.

A sertéstelep miitkddése kapcsan telepiilési szilard és folyékony hulladék keletkezik, melyet
kozszolgaltato szallit el, szerzodés szerint.

Az iizemeltetés soran keletkezo mellektermékek



Higtragya

A 16 tevékenységbdl keletkezd legnagyobb mennyiségli mellékterméket a higtragya jelenti.
Eves mennyisége: cc. 5.500 m3/év higtragya és 1-2 t/év szilard fazis. A tragya beltartalmi
értékei: nedvességtartalom:80-95%; szerves anyag tartalom: 5-20%; N: 1-2%; P20Os: 0,1-1,5%;
K20: 0,6-2,2%.

Almos tragya kizarolag a karantén épiiletben keletkezik, teljes egészében értékesitésre keriil. A
higtragya hasznositdsa mezOgazdasagi torténik, talajtani szakvélemény, €s bejelentés alapjan.
A képzddo tragya mennyiségérol, az elhelyezésérdl naprakész nyilvantartast vezetnek, és
minden évben a talajvédelmi hatdsag felé jelentést készitenek.

A higtragya kihelyezése tartalykocsival torténik mezdgazdasagi teriiletekre. A higtragya
kijutatasat kovetden a teriilet beszandsa, betarcsdzésa megtorténik.

Az elmult években nem tortént a higtragya kijuttatas soran valtozas, a talajvédelmi tervekben
foglaltakat az lizemeltetd maradéktalanul betartja, azokat a talajvédelmi hatésag rendszeresen
ellendrzi. A higtragya kijuttatds a természeti kornyezetre javitohatast gyakorol. A higtragya
kizarolag mezdgazdasagi teriiletekre juttathatd ki, javitva a teriiletek tdpanyag ellatasat. A
talajvédelem érdekében rendszeres mélylazitas, és meszezés sziikséges, melyet a gazdalkodok
elvégeznek.

Elhullott allatok (allati melléktermékek)

A telepen keletkezd allati tetemek melléktermékként keriilnek gytijtésre, majd elszallitasra.
Az éllati melléktermékek milanyag zsakkal bélelt 240 literes konténerbe gytilnek. A
konténerek beton padozatl, zart épiiletben keriilnek elhelyezésre.

A milanyag konténerek rendszeres elszallitasat a teleprdl az ATEV Kft. végzi.

Keletkezett mennyiségek:

Allati melléktermék - - - 4.500 5.000
(k)
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A feliilvizsgalt idoszakban fellép6 hatotényezok

A telep mukddtetése soran az allattartdshoz kapcsolddo, az azt kiszolgdld gépi berendezések
zajhatésaival kell szdmolni. Més jelentds zajforras, zajesemény a telephelyen nincs. A telephely
zajkibocsatasat az eldzetesen rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan hatdroztuk meg. A
telephely kornyezetében a szabadban miikddtetett technoldgiai  berendezésektol,
anyagmozgatasbol, jarmiimozgasokbdl szarmazo zajterhelés lesz a meghatarozd. A zart
¢épiiletrészeken elhelyezett egyéb gépészeti berendezések ¢és tevékenységek okozta zaj
nagysagrendekkel kisebb a szabadban lizemeltetett zajforrasokhoz, zajeseményekhez képest, a
kornyezetben nincs jelentds hatasa.

A tevékenységhez kapcsolod6 miiveletekbdl szarmazo6 hatotényezék

A telephely funkcidjahoz kapcsolodo szallitasi feladatok és gépkocsimozgds a létesitmény
megkdzelitési utvonalai mentén okoz kozlekedési eredetii zajterhelést. A szallitasbol eredo zajt
€s az lizemi zajt egylitt vizsgalva hatarozzuk meg a telephely zajhatasait. Hatasviselok az
¢érintett teriileten elhelyezkedd épitmények, illetve a teriileten €16 lakossag. Az lizemelés soran
a szallitojarmiivek mozgéasabdl, az anyagmozgatasbol, munkagépek miitkodésébdl, valamint a
technologiabol szarmazo zajkibocsatasra kell majd szdmitani. Az okozott zaj a tavolsag €s a
kornyezet hangterjedést befolyasold jellemzdinek fiiggvényében érvényesiil a teriileten.

Az lizemi zajterhelési kdvetelményértékeket az épitési dvezeti besorolas figyelembe vételével
a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM rendeletben foglaltak szerint hataroztuk meg, a védendd
lakoépiiletek eldtt a rendelet 1. sz. melléklet 2. sorsz. ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerli beépitésii)” teriiletre megallapitott LTH = 50/40 dB zajterhelési
hatarértékeket vessziik figyelembe.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi miiveletek zajkibocsatasa az igénybevett utak mentén
elhelyezkedd zajtol védendd teriileteket érinti. Hatasviselok ebben az esetben is az érintett
teriileteken elhelyezkedd épitmények, illetve a teriileten €16 vagy dolgozd lakossag. A
kozlekedési zajterhelési kovetelményértékeket az épitési Ovezeti besorolas figyelembe
vételével a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM rendeletben foglaltak szerint hataroztuk meg.

A tevékenységek esetleges felhagyasa a zajkibocsatas, egyben a létesitmény kornyezetében
talalhato teriiletek zajterhelésének megsziintetését jelenti. Ezt kovetden az alapéllapotra
jellemz6 eredeti helyzet all vissza. Ekkor a telep zajkibocsatasanak hianyaban kedvezdbb
helyzet alakul Ki.



A zajKkibocsatas okozta kornyezeti hatasok
A telephely kérnyezete a helyszinrajz szerinti elrendezésben

Az ¢épililetegylittes elhelyezését a funkciok mellett a Iétesitmény belsé kialakitasa, a
rendelkezésre allo teriilet jellemzdi €s a meglévd épitmények adottsdgai hatarozzak meg. A
telephely Nyirbogat kiilteriiletén talalhat6, mezogazdasagi teriiletekkel hatarosan. A telepiilés
Istvan-tanyai telepiilés része a telephelytdl Keleti, Eszak-Keleti iranyba, maga Nyirbogat
Eszaki iranyba talalhato. A tobbi irdanyban tobb km-es tavolsagon beliil lakott épiilet nem
talalhat6. Eszakrol és nyugatrol mezdgazdasagi teriiletek hataroljak. Tanulméanyunkban a
zajterhelési hatarértékek teljesiilését biztositd védotavolsdgot hatdrozzuk meg, ¢és vizsgaljuk a
védendd lakoépiiletekhez vald viszonyt.
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Alapallapot bemutatasa

A vizsgalt teriileten a telepen folytatott allattartd tevékenységet végzo telephely zajkibocsatasai
jelentik az alapallapotot. A zajterhelést jelentdsen befolyasold forgalmi zaj a kornyezetben
nincs, kozlekedési Ut olyan tavolsagban helyezkedik el, hogy hatdsa szamottevéen nem
érzékelhetd a teriileten. A jelenlegi alapzaj egyenértékli A-hangnyomasszint értékei: LAeq =
33-38dB.

Zajvédelmi kovetelményértékek

A telephely miikodtetésével érintett, az lizemi telekhatarhoz legkdzelebbi és a megkozelitési
utvonalak mentén elhelyezkedd lakoteriiletek zajvédelmi kategoridba soroldsa az épitési teriileti
funkcio, valamint a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII.
3.) KWM-EiM egyiittes rendelet 2. szami melléklet 2. sorsz. ,Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvérosias, falusias, telepszerii beépitésii)” tertilet.



Uzemi és szabadidds létesitményektd]l szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teritileteken

Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre*
Sor- .
: Zajtl védends terilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
terliletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4, Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvéany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontu lehatdroldsa

A tevékenység okozta zajkibocsatads a beépitetlen teriileteken és a kozvetleniil szomszédos
tertileteken modositja az alapallapotra vonatkoz6 zajhelyzetet. A kapcsolodo szallitasi forgalom
a megkozelitési utvonalak, €és az esetlegesen hasznalt, forgalomtechnikailag kapcsolodd utak
mentén elhelyezkedd tdvolabbi teriiletek jarulékos zajterhelésében okozhat minimalis mértéki
valtozast. Az lizemeltetési sajatossagok, a zajkibocsatas €s a kornyezeti adottsagok figyelembe
vételével zaj- és rezgésvédelmi szempontu kozvetlen hatasteriiletként a 1étesitmény kozvetlen
kornyezete jelolhetd meg. A kapcsolddd jarmiiforgalom miatt az utak menti teriiletek
zajterhelése minimalisak, kozvetett hatasteriiletként a megkozelitési ttvonal melletti teriiletek
jelolhetdk meg.

A feliilvizsgalt idoszak zajkibocsatasa

A telephely zajkibocsatasat a f0 funkcidcsoportoknak megfeleld zajforrasoktol,
zajeseményektdl varhatdo zaj figyelembevételével hatdrozzuk meg, ennek alapjan lehet
javaslatot tenni az esetlegesen sziikséges zajcsokkentési intézkedések megtételére.



Fobb funkcionalis egységek:

Telephely kdzépso része Allat-, takarmany- és egyéb | Teher- és személygépkocsik
asa (egyszerre max. 2 +
sl oz (Y
Olépiiletek el6tt Takarmanysilo feltoltés Takarmanyszallito fluid tgk.
(1 db/alkalom)
Olépiileten beliil Allatok etetése Spiralos etetérendszer (2
db/ol)
Olépiiletek elbtt Mesterséges szelloztetés Szelldztetd ventilatorok (5+6
db/ol)
Olépiiletek elbtt Tragyaszallitas Tragyaszallito gép (1
db/alkalom)

A zajkibocsatast meghatarozo tevékenységek és zajforrasok bemutatasa

1. Szallit6 gépjarmiivek

A jarmiivek mozgasa 6 6ra és 18 6ra kozott torténik, gépjarmivekként napi maximum 1 fordulo,
ami 8 db (0,66 ora) elhaladast jelent a telephely kozépso, illetve részén. A tehergépjarmiivek
zajteljesitményszintje Lw = 101 dB.

2. Takarmanysilo feltoltés
A takarmanysilo feltolto fluidos gépjarmii zajteljesitményszintje Lw = 101 dB. (7 dra)
3. Allatok etetése

A tevékenységet az allattartd épliletekben végzik, nappali idoben. A nappali egyenértékii
hangteljesitmény szint L = 48 dB/db. Az eredd egyenértékii hangteljesitmény szint az épiileten
kiviil, L500 = 10 dB homlokzati hanggatlassal, a telephely kdzépso részébe exponalva: Lw =
10lg(20x10%1*48) - 10 = 50,6 dB (8 67a).

4. Mesterséges szelloztetés

A szelloztetés éjjel-nappal is torténhet. Az istallokban ilizemelé ventilatorok egyenértékii
hangteljesitmény szintje: L = 62 dB/db. Az eredd egyenértékili hangteljesitmény szint az
épiileten kiviil, a telephely kozépso részébe exponalva: Lw = 101g(51x10%1"%2) = 79 dB. (8 6ra)

5. Tragyaszallitas



A tragyaszallitas kizarolag nappali idészakban torténik, alkalmanként. A tehergépjarmiivek
zajteljesitményszintje Lw = 101 dB. (0,08 éra)

Az egyenértékii zajszint szamitdsa

A nappali iddszakra:

A megitélési 1d6 a nappali idészakra vonatkozodlag: T = 8 ora.

eqnapp

L = 10 Ig Tl (0,66 *10011*Lthk + 1*100'1*LWsiIé + 8*100v1*|—\/\/etetés + 8*100'1*Lernt + 0’08 *10011*Ltrégya )

eqnapp

L :10 |g %(0’66 *1010,1 +1*1010,1 +8*105,06 +8*107,9 +0’08*1010,1): 95dB

Az éjjeli idbszakra:
A megitélési id6 az &jjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Lo = 790B

Mivel az ¢jjeli id6szakban csak a szelldztetés lizemel, ezért
A létesitmény zajvédelmi hatdsteriilete

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szadrmazé
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (nappal:
45 dB, ¢jjel: 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.



A fentiek alapjan a hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet d) pontjaban eldirtakat vettiik
figyelembe.

A hatésteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait alkalmaztuk,
az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lth = (Lw + Kir + Kq) - (Kq + ZK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamités sordn a Kg, a Ky, @ Kn, €és a Ke korrekcids tényezoket 707 értékkel vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa:

Nappali idoszakra

(Lvw =45 dB):

Zajforras: Lwa Kir |[Ko |Kd |Ki Km |Kn |Ke |Ke |[LTH |[St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]

Sertés telep 95 0 3 48,4 10,21 [3,95 |0 0 0 45 |74

Ejjeli idészakra

(Lth =35dB):

Zajforras: Lwa Kir |[Ke [Kdi |[Ki [Km |[Kn |Ks |[Ke |LTH |St
[dB] |[dB]|[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]

Sertés telep 79 0 3 43,5 10,12 |3,08 |0 0 0 35 |42

A fenti adatokkal szamolva a 1étesitmény zajvédelmi szempont hatasteriilete a telephely
mértani kozéppontjatol szdmitva a nappali idészakban 74 m-re, az &jjeli id6szakban 42 m-re
elhelyezkedd, korcikkek altal lefedett teriilet.



Google Earth

Zajvédelmi hatasteriilet

Zajtol védendo teriilet zajterhelése

A legkozelebbi védendd épiilet észak-Keleti iranyban, a telephely mértani kozéppontjatol
szamitva kb. 390 m-re helyezkedik el (a zajvédelmi hatasteriilettdl mintegy 315 m-re).

A védends teriilet teriileti funkcidja NyirbogatTelepiilésrendezési Terve alapjan ,,Lakotertilet
(falusias beépitésii)”. A teriiletre érvényes hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 1. szamt melléklete alapjan:

nappal : 50 dB(A),
&jjel: 40 dB(A),

A zajterhelés meghatdrozasanal az MSZ 15036:2002. szdmu szabvany eldirdsait vettiik
figyelembe.



A fenti lizemeltetési adatokkal szamolva a védendo épiiletnél a zajterhelés az alabbiak szerint
alakul:

Nappali idészakban

Zajforras: Lwa [Kir |[Ke |Kd [Ki |[Km |[Kn |Ke [Ke |[LtH |St |
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB]|[m] |[dB]

Sertés telep 95 0 3 69,8 2,45 |4,74 |0 0 0 50 |875 |21

Ejjeli idoszakban

Zajforras: Lwa |Kir |[Ke |Kd [Ki |Km |Kn |Ke [Ke |[LtH |St |}
[dB] |[dB]|[dB] |[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB] |[dB] |[dB][m] |[dB]

Sertés telep 79 0 3 69,8 2,45 |4,74 |0 0 0 40 |875|5

A telephely zajkibocsatdsa megfelel a jogszabalyban eldirt hatarértékeknek, ezért zajvédelmi
intézkedések megtétele nem sziikséges.

Kozvetett hatasteriilet

Szallitasi tevékenység csak a nappali id6szakban torténik. A szallitds minimalis darabszdma
miatt, az Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mértékl jarulékos zajterhelés-valtozast.

Hatasteriilet a felhagydas sordan

A tevékenység felhagyasa sordn bontédsi vagy épitési munkalatokra nem kell szdmitani. A
létesitmény a jelenleg folytatott tevékenység esetleges felhagyasat kovetéen hasonlo
tevékenységnek adhat majd helyet.



4. Technologia ismertetése, Osszevetése a napjainkban
alkalmazhato legjobb technologiaval

4.1. A telepen alkalmazott technoldgia
4.1.1. Kocaszallas

Padozat

A padozattal szemben tdmasztott kovetelmény a hosszi élettartam, csuszdsmentes feliilet,
sériilésekt6] megovo kialakitas. A racspadozatok esetében fontos a zart és nyitott feliiletek
egymashoz viszonyitott aranya, és a nyitott feliilet — réseltség — mérete. Az ajanlatban szerepld
betonracs mindenben kielégitik az EU-s eldirasokat. Kialakitasuknal fogva konnyen atjut rajta
a bélsar, konnyen, kevés vizzel tisztithatok. Az épiiletekben vasbetonbol lagiinds higtragya
tarolok késziilnek hossziranyban, melyre nagy teherbirast 1800x400/100 mm méretii
betonracsok vannak elhelyezve.

Tragyatechnologia

Az épiilet tervezésekor higtragyas tragyakezelési technoldgiat vettek alapul. A higtragya
technologia magas foku istallo higiénia fenntartasat teszi lehetdvé, viztakarékos ilizemelés
mellett a keletkezett mennyiség kijuttatasa kornyezetkiméld mdédon megoldhatd és gazdasagos.
Az ¢piiletekben vasbetonbol laginés higtragya tarolok késziiltek, melyre nagy teherbirasu
betonracsok lettek elhelyezve. A higtragya @ 300 mm-es miilanyag csovon keresztiil zard dugd
kihuzasaval iirithetd le a zart csatornarendszerbe.

Karam

A kocaszallas valaszfalai 1,1m magas, 35 mm vastag miianyag tablakbol kertiltek kialakitasra,
rozsdamentes rogzitd és végelemekkel, melyeket a padozathoz €s a falakhoz rogzitettiink. A
karamrendszer konnyen tisztithatd és higiénikus, ellenall az ammonia és a tisztitoszerek mard
hatdsanak. A kocabedllas 0,9m magas fém karamfalbol késziilt.



Takarméanyozas

Az épiiletbe keramia valyuk lesznek lerakva, rogzitésiik épitdipari cement alapl ragasztd. A
valyusor felett takarmanyadagold hengerek lesznek felszerelve, ezaltal a kocak etetését és
adagolasat egyedileg szabalyozhatjak. Az adagolohengereket korongos takarméany behordo tolti
fel. A behordé @ 50 mm-es és 950 kg/h kapacitast. A korongos behordo6 egy nagy teljesitményti
csoves takarmanyozé automata, amely mindeniitt hasznalhato, ahol lisztes vagy pelletalt szaraz
takarmanyt kell kiadagolni, vagy szallitani. A berendezés egy meghajtd egységbdl, a 90°-0s
sarokforditokbol, az 50 mm atmérdjii horganyzott szallitdcsobol €s szallitobol all, melyre
meghatarozott tavolsagokra milanyag korongok vannak rogzitve. Ezeken a korongokon
keresztiil torténik a meghajtas, és ezek biztositjak a takarmany tovabbszallitasat.

Takarmanytarolok

Az allatok takarmannyal val6 ellatdsa mindig a helyes takarménytarolassal kezdddik. Ennek
ugy kell torténnie, hogy a takarmany kiilsé hatdsoktdl védett legyen, és az allatok szaméara
higiéniai szempontbo6l kifogastalan mindségben alljon rendelkezésre. A takarméanytarold sild
poliészter miianyagodl késziil. A sziikséges sildoméret meghatarozasakor figyelembe kell venni a
napi takarmanysziikségletet és a sziikséges tarolasi idOtartamot. Az etetOket épiiletenként
korongos takarmanybehordé berendezés tolti fel takarmannyal az épiilet eldtt felallitott10 m®-
es takarmanysilokbol.

Itatas

Minden szopokas itatok biztositjak az allatok higiénikus vizellatasat. Az allatok vizsziikségletét
befolyasolja a takarmany mennyisége, takarmdny beltartalmi Osszetétele, homérséklet €s
paratartalom, az allatok kora, testtomege, termelési €s egészségi allapota. A kovetkezd 1épcsd
a viz mechanikai uton torténd eldsziirése, amivel kikiiszobolhetjiik az esetleges
szennyezbanyagok altal okozott meghibasodasokat. A vizes fOcsatlakozas csatlakozocsonk
mérete DN32 (1,%”). A miianyag vizvezetékcsd, mely 0sszekotd és egyéb idomok segitségével
biztositja egy épiileten beliili vizellatast.

Gyobgyszeradagolo

Az elhelyezésre keriilt Dosatron D25RE2 minden adagolasi feladatra alkalmas. Adagolési
lehet6ség: 0,2-2%, vizatfolyas: 10-2500 liter/ora, viznyomas: 0,3-6 bar.



Szellbzés

Az istallo mikroklimaja jelentds befolyassal van a termelésre. A jo istalloklima 1étrehozasaban
szerepet jatszo komponensek, légbeejtés, elszivas, flités, stb. dsszhangja biztosithatja az allatok
magas szintll termeléséhez sziikséges feltételek kialakitasat. Kalkulacionk klima-computer altal
vezérelt szell6zést tartalmaz. A levegd mozgatasardl az oldalfalban elhelyezett ventilatorok
gondoskodnak. A ventilator fordulatszama a terem homérsékletével ardnyosan szabalyozott,
melyet épliletenként egy-egy klimakomputer vezérel. Az istalloban SLF-960 oldalfali ventilator
van elhelyezve. 1 db ventilator teljesitménye 18000 m3/h. A ventillatorok Skorpi6é klima
computerrel vezérlek. A Skorpié a ventilacidé minden tipusanak vezérlésére alkalmas
(természetes, mechanikus és kombinalt). A Skorpid a légbeejtést és elszivast a kinti és az
istallon beliili hdmérsékletek fliggvényében vezérli. A paraméterek beéllithatok az allatok
¢letkoranak fiiggvényében, a folyamatosan idedlis homérséklet biztositdsa érdekében. A
Skorpioval torténd klimavezérlés kettd kiilonbozé modban végezhetd, melyek koziil a kezeld
szabadon valaszthat a normal és a dinamikus lizemmodd kozott. A Skorpio a kdvetkezd
vezérlésekre ad lehetdséget:

e kiils6 / bels6 homérséklet szenzor csatlakoztatasa

o vezérelhetd (fordulatszam szabalyozott) motorok max.: 16 A

o legfeljebb 2 csoport vezérlése

o légteljesitmény szerinti vezérlés

e gorbe szerinti hdmérsékletvezérlés

e goOrbe szerinti minimalis ventilacio vezérlés, gorbe szerinti allat 1égigény vezérlés

o természetes szell6zés vezérlés, idozitett szell6zés vezérlés

o légbeejtok vezérlése

e ¢jszakai  lizemmad,
hémérséklet
szabalyozas ¢éjszaka,
egy adott
id6intervallumra  és
ezt

e kovetden visszaallas

normal modra

e hiités és parasitas

o flitdkésziilekek
szabdlyzasa akar 3
1épcsében

e homérsékletérzékeld
hiba esetén vezérelt

vésznyitas
e riasztasok
regisztralasa, jelszoval belépdk regisztralasa



4.1.2. Fiaztato

Padozat

A padozattal szemben tdmasztott kdvetelmény a hosszt élettartam, csuszasmentes feliilet,
sériilésektol megdvo kialakitds. A racspadozatok esetében fontos a zart és nyitott feliiletek
egymashoz viszonyitott ardnya, €s a nyitott feliilet — réseltség — mérete. Az ajanlatban szerepld
padozatracs mindenben kielégitik az EU-s el6irasokat. Kialakitasuknal fogva konnyen atjut
rajta a bélsar, kdnnyen, kevés vizzel tisztithatok. Nagy teherbirast miianyagracsok lesznek
elhelyezve.

Tragyatechnologia

Az ¢piilet tervezésekor higtragyas tragyakezelési technoldgiat vettek alapul. A higtragya
technologia magas foku istallo higiénia fenntartasat teszi lehet6vé, viztakarékos tizemelés
mellett a keletkezett mennyiség kijuttatasa kornyezetkimélé médon megoldhat6 és gazdasagos.
Az épiiletekben vasbetonbol lagunés higtragya tarolok késziiltek, melyre nagy teherbirasu
betonracsok lettek elhelyezve. A higtragya @ 300 mm-es miilanyag csévon keresztiil zard dugo
kihuzasaval tirithetd le a zart csatornarendszerbe.

Fiaztat6 kutrica

A kocakirekesztd tiizihorganyzott fémszerkezetbdl késziiltek, ezaltal konnyen tisztithatok.
Rogzités fémdiibellel torténik.

Takarmanyozas

Az etetdket épiiletenként korongos takarmanybehordd berendezés tolti fel takarmannyal az
éptilet eldtt felallitott takarmanysilokbol. A korongos behordé @50 mm-es és 950 kg/h
kapacitasu. A behordd @ 50 mm-es, 950 kg/h kapacitasi. A korongos behord6 egy nagy
teljesitményli csdoves takarméanyozo6 automata, amely mindentiitt hasznélhatd, ahol lisztes vagy
pelletalt széraz takarmanyt kell kiadagolni, vagy szallitani. A berendezés egy meghajto
egyseégbdl, a 90°o0s sarokforditokbol, az 50 mm &tmérdjii horganyzott szallitocsébol és
szallitobol all, melyre meghatarozott tdvolsagokra miianyag korongok vannak rogzitve. Ezeken
a korongokon keresztiil torténik a meghajtas, és ezek biztositjak a takarmany tovabbszallitasat.



Takarménytarolok

Az éllatok takarmannyal valo ellatdsa mindig a helyes takarmanytarolassal kezdddik. Ennek
ugy kell torténnie, hogy a takarmany kiilsé hatasoktol védett legyen, €és az allatok szamara
higiéniai szempontbol kifogastalan mindségben alljon rendelkezésre. A takarmanytarolo sild
poliészter miianyagol késziil. A sziikséges sildoméret meghatarozasakor figyelembe kell venni a
napi takarmanysziikségletet és a sziikséges tarolasi idGtartamot. Az etetOket épiiletenként
korongos takarmanybehordo berendezés tolti fel takarmannyal az épiilet elétt felallitott10 m3-
es takarmanysilokbol.

Itatas

Minden szopokas itatok biztositjak az allatok higiénikus vizellatasat. Az allatok vizsziikségletét
befolyasolja a takarmény mennyisége, takarmény beltartalmi Osszetétele, hOmérséklet és
paratartalom, az allatok kora, testtomege, termelési és egészségi allapota. A kovetkezd 1épcsd
a viz mechanikai uton torténd eldsziirése, amivel kikiiszobolhetjiik az esetleges
szennyezOanyagok altal okozott meghibdsodasokat. A vizes fOcsatlakozés csatlakozocsonk
mérete DN32 (1,'4”). A miianyag vizvezetékcsd, mely 6sszekotd és egyéb idomok segitségével
biztositja egy épiileten beliili vizellatast.

Gyogyszeradagolo

Az elhelyezésre keriilt Dosatron D25RE2 minden adagolasi feladatra alkalmas. Adagolasi
lehetdség: 0,2-2%, vizatfolyas: 10-2500 liter/ora, viznyomas: 0,3-6 bar.

Szell6zés

Szellbzés

Az istallo mikroklimaja jelentds befolyassal van a termelésre. A jo istalloklima létrehozasaban
szerepet jatszo komponensek, 1égbeejtés, elszivas, ftés, stb. 6sszhangja biztosithatja az allatok
magas szintli termeléséhez sziikséges feltételek kialakitasat. Kalkulacionk klima-computer altal
vezérelt szell6zést tartalmaz. A levegd mozgatasarol az oldalfalban elhelyezett ventilatorok
gondoskodnak. A ventilator fordulatszadma a terem hémérsékletével ardnyosan szabalyozott,
melyet klimakomputer vezérel. A ventilatorok altal megmozgatott levegd, az épiilet folyosdjaba
beépitett kiirtokon keresztiil aramlik az épiiletbe. Az istalloban SLF-450 oldalfali ventilator van
elhelyezve. 1 db ventilator teljesitménye 5500 m3/h. A vezérlés megegyezik a kocaszallasnal
alkalmazottal.



4.1.3. Malac utonevelo

Padozat

A padozattal szemben tdmasztott kovetelmény a hossz élettartam, csuszdsmentes feliilet,
sériilésekt6] megovo kialakitas. A racspadozatok esetében fontos a zart és nyitott feliiletek
egymashoz viszonyitott aranya, és a nyitott feliilet — réseltség — mérete. Az ajanlatban szerepld
padozatracs mindenben kielégitik az EU-s eldirasokat. Kialakitasuknal fogva konnyen atjut
rajta a bélsar, konnyen, kevés vizzel tisztithatok. Nagy teherbirasu miianyagracsok lesznek
elhelyezve.

Tragyatechnologia

Az ¢épiilet tervezésekor higtragyas tragyakezelési technoldgiat vettek alapul. A higtragya
technologia magas foku istallo higiénia fenntartasat teszi lehetévé, viztakarékos tizemelés
mellett a keletkezett mennyiség kijuttatasa kornyezetkimélé médon megoldhat6 és gazdasagos.

Az épiiletekben vasbetonbol lagunés higtragya tarolok késziiltek, melyre nagy teherbirasu
betonracsok lettek elhelyezve. A higtragya @ 300 mm-es miianyag csévon keresztiil zard dugo
kihuzasaval iirithetd le a zart csatornarendszerbe.

Karam

A viélaszfalak 0,75m magas, 35 mm vastag milanyag tablakbol keriiltek kialakitasra,
rozsdamentes rogzité és végelemekkel, melyeket a padozathoz és a falakhoz rogzitettiink. A
karamrendszer konnyen tisztithatd és higiénikus, ellenall az ammonia és a tisztitoszerek mard
hatasanak.

Itatas

Minden boxban zopokas itatok biztositjadk az éllatok higiénikus vizellatasat. Az allatok
vizsziikségletét befolyasolja a takarmany mennyisége, takarmany beltartalmi Gsszetétele,
hémeérséklet és paratartalom, az allatok kora, testtomege, termelési és egészségi allapota. A
kovetkezd 1épcsd a viz mechanikai uton torténd eldsziirése, amivel kikiiszobolhetjiik az
esetleges szennyezbanyagok altal okozott meghibasodasokat. A vizes f6csatlakozas
csatlakozocsonk mérete DN32 (1,4”). A milanyag vizvezetékcsd, mely Osszekotd és egyéb
idomok segitségével biztositja egy épiileten beliili vizellatast.



Takarméanyozas

A malacneveld boxokba szaraz malaceteté keriil. Atmeneti iddszakokban alkalmanként egy
koretetot helyeziink be a padozatra. Az etetOket korongos takarmanybehordd berendezés tolti
fel takarméannyal. A behordé @50 mm-es, 950 kg/h kapacitast. A korongos behordd egy nagy
teljesitménytli csoves takarméanyozo6 automata, amely mindentitt hasznélhatd, ahol lisztes vagy
pelletalt szaraz takarmanyt kell kiadagolni, vagy széllitani. A berendezés egy meghajtd
egységbol, a 90°%os sarokforditokbdl, az 50 mm atméréji horganyzott szallitocsébol ¢és
szallitobol all, melyre meghatarozott tdvolsagokra miianyag korongok vannak régzitve. Ezeken
a korongokon keresztiil torténik a meghajtas, és ezek biztositjak a takarmany tovabbszallitasat.

Takarmanytarolok

Az allatok takarmannyal val6 ellatdsa mindig a helyes takarmanytaroldssal kezdédik. Ennek
ugy kell torténnie, hogy a takarmany kiilsé hatdsoktdl védett legyen, és az allatok szaméara
higiéniai szempontbo6l kifogastalan mindségben alljon rendelkezésre. A takarménytéarold sild
poliészter miianyagodl késziil. A sziikséges sildéméret meghatarozasakor figyelembe kell venni a
napi takarmanysziikségletet és a sziikséges tarolasi idOtartamot. Az etetOket épiiletenként
korongos takarmanybehordé berendezés tolti fel takarmannyal az épiilet eldtt felallitott10 m3-
es takarmanysilokbol.

Gyogyszeradagolo

Az elhelyezésre keriilt Dosatron D25RE2 minden adagolési feladatra alkalmas. Adagolési
lehetdség: 0,2-2%, vizatfolyas: 10-2500 liter/ora, viznyomas: 0,3-6 bar.

Szellbzés

Az istallé mikroklimaja jelentds befolyassal van a termelésre. A jo istalloklima létrehozasaban
szerepet jatszo komponensek, 1égbeejtés, elszivas, flités, stb. 6sszhangja biztosithatja az allatok
magas szintli termelés€hez sziikséges feltételek kialakitasat. Kalkulacionk klima-computer altal
vezérelt szellozést tartalmaz. A levegd mozgatasarol az oldalfalban elhelyezett ventilatorok
gondoskodnak. A ventilator fordulatszama a terem hdmérsékletével aranyosan szabalyozott,
melyet klimakomputer vezérel. A ventilatorok altal megmozgatott levegd, az épiilet folyosdjaba
beépitett kiirtokon keresztiil dramlik az épiiletbe. Az istalloban SLF-450 oldalfali ventilator van
elhelyezve. 1 db ventilator teljesitménye 5500 m3/h. A vezérlés megegyezik a kocaszallasnal
alkalmazottal.



4.1.4. Hizlalda

Padozat

A padozattal szemben tdmasztott kovetelmény a hosszu élettartam, csuszdsmentes feliilet,
sériilésekt6] megovo kialakitas. A racspadozatok esetében fontos a zart és nyitott feliiletek
egymashoz viszonyitott aranya, és a nyitott feliilet — réseltség — mérete. Az ajanlatban szerepld
betonracs mindenben kielégitik az EU-s eldirasokat. Kialakitasuknal fogva konnyen atjut rajta
a bélsar, konnyen, kevés vizzel tisztithatok. Az épiiletekben vasbetonbdl laginas higtragya
tarolok késziilnek hosszirdnyban, melyre nagy teherbirast 1800x400/100 mm méretli
betonracsok vannak elhelyezve.

Tragyatechnologia

Az ¢épiilet tervezésekor higtragyas tragyakezelési technoldgiat vettek alapul. A higtragya
technoldgia magas foku istallé higiénia fenntartasat teszi lehetdvé, viztakarékos ilizemelés
mellett a keletkezett mennyiség kijuttatdsa kornyezetkimélé médon megoldhato és gazdasagos.
Az ¢épiiletekben vasbetonbol laginéds higtragya tarolok késziiltek, melyre nagy teherbirasu
betonracsok lettek elhelyezve. A higtragya @ 300 mm-es milanyag csovon keresztiil zard dugd
kihuzasaval iirithetd le a zart csatornarendszerbe.

Karam

A kutricédk vélaszfalai 0,75m magas, 35 mm vastag mllanyag tablakbol keriiltek kialakitasra,
rozsdamentes rogzitd és végelemekkel, melyeket a padozathoz ¢€s a falakhoz rogzitettiink. A
karamrendszer konnyen tisztithatd és higiénikus, ellenall az ammonia és a tisztitdszerek mard
hatasanak.

Takarmanyozas

A takarmanyozas technoldgidja egy szamitogép altal vezérelt rendszer, melyben a computer
iranyitja a takarmany behordasat, bekeverését, kiadagolasat. Szenzoros etetés torténik, ahol az
allatok napi 10-14 részletben kapjak meg a napi adagjukat. A valyaba elhelyezett érzékeld jelzi
a kozpontnak, hogy van-e még takarmany. a valyuban. A folyamatos kontroll t6bb hasznos
informaciot ad a gazdanak./tdplalkozas sebessége, takarmanyozasi gorbéhez viszonyitas,
elfogyasztott takarmany mennyisége.



Takarménytarolok

Az éllatok takarmannyal valo ellatdsa mindig a helyes takarmanytarolassal kezdddik. Ennek
ugy kell torténnie, hogy a takarmany kiilsé hatasoktol védett legyen, és az allatok szamara
higiéniai szempontbol kifogastalan mindségben alljon rendelkezésre. A takarmanytarolo sild
poliészter miianyagol késziil. A sziikséges sildoméret meghatarozasakor figyelembe kell venni a
napi takarmanysziikségletet és a sziikséges tarolasi idOtartamot. Az etetdket épiiletenként
korongos takarmanybehordo berendezés tolti fel takarmannyal az épiilet eldtt felallitott10 m3-
es takarmanysilokbol.

Itatas

Boxonként savalld tanyéros hizoitatot szereliink fel. Szopdkas itatok biztositjak az allatok
higiénikus vizellatasat. Az allatok vizsziikségletét befolyasolja a takarmény mennyisége,
takarmany beltartalmi Gsszetétele, hdmérséklet és paratartalom, az allatok kora, testtomege,
termelési €s egészségi allapota. A kdvetkezd 1€pcsd a viz mechanikai uton térténd eldsziirése,
amivel kikiiszobdlhetjiik az esetleges szennyezdanyagok altal okozott meghibasoddsokat. A
vizes fOcsatlakozas csatlakozocsonk mérete DN32 (1,'4”. A miianyag vizvezetékcsd, mely
Osszekotd és egyéb idomok segitségével biztositja egy épiileten beliili vizellatast.

Gyogyszeradagolo

Az elhelyezésre keriilt Dosatron D25RE2 minden adagolasi feladatra alkalmas. Adagolasi
lehetdség: 0,2-2%, vizatfolyas: 10-2500 liter/ora, viznyomas: 0,3-6 bar.

Szellozés

Az istallé mikroklimaja jelentds befolyassal van a termelésre. A jo istalloklima létrehozasaban
szerepet jatsz6 komponensek, 1égbeejtés, elszivas, fiités, stb. dsszhangja biztosithatja az allatok
magas szintli termelés€hez sziikséges feltételek kialakitasat. Kalkulacionk klima-computer altal
vezérelt szellozést tartalmaz. A levegd mozgatasarol az oldalfalban elhelyezett ventilatorok
gondoskodnak. A ventilator fordulatszama a terem hdmérsékletével aranyosan szabalyozott,
melyet klimakomputer vezérel. A ventilatorok altal megmozgatott levegd, az épiilet folyosdjaba
beépitett kiirtokon keresztiil dramlik az épiiletbe. Az istalloban SLF-960 oldalfali ventilator van
elhelyezve. 1 db ventilator teljesitménye 18000 m3/h. A vezérlés megegyezik a kocaszallasnal
alkalmazottal.



4.2. Az elérheto legjobb technolégianak valé megfelelés bemutatasa

BAT-kovetkeztetések az  intenziv

sertéstenyésztésrol  (a

http://ippc.kormany.hu/bat-

kovetkeztetesek dokumentum alapjan késziilt)

1. Altalanos BAT-kivetkeztetések
1.1. Koérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

Az elérheté legjobb technika a

A telepen alkalmazott technika Megfelelgség
BAT-kévetkeztetés szerint
EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)
A kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazott
kornyezetiranyitasi rendszer A telep esetében az alabbi technikakat
fogjak alkalmazni:

1. a vezetdség, koztiik a felso vezetés kotelezettségvallalasa;

- A kornyezethasznald kotelezettséget
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetGség vallal a kérnyezetvédelmi célok
részérdl, amely a 1étesitmény kornyezeti teljesitményének eléréséért. Olyan kormnyezetvédelmi
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja; politikat fog folytatni, amely a
3. a sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok tervezése €s létesitmény kornyezeti
megvalositasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal teljesitményénck folyamatos
Gsszhangban; fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethasznalo gondot fordit a
4. eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet forditva az munkavallalok folyamatos
alabbiakra: képzésére, és bevonja ket a
a) felépités és felelosség; kornyez’etrv?d’elml Ce,l.Ok,

megvalositasahoz sziikséges

b) képzés, tudatossag és hozzaértés; feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat
¢) kommunikdcio; dokumentalni fogjak, és
d) a munkavallalok bevonasa; nyilvantartasokat vezetnek. Megfelel

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.

5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések
megtétele, kiilonds tekintettel a kovetkezdkre:

- korrekcids és megel6z6 intézkedések;
- nyilvantartas vezetése;

6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfelel6sségének
¢s hatékonysaganak feliilvizsgalata a felsvezetés részérol;

7. tisztabb technologidk fejlodésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti

A telepre vonatkozo karbantartasi
program keriil kidolgozasra.

A telepre vonatkoz6 ,,Havaria Terv”
keriil elkészitésre.

A kornyezetvédelmi jogszabalyok
betartasanak biztositasat belso
utasitasokkal érik el.

A 1étesitménybdl szarmazo
kibocsatasok mérésére a BAT
szerinti monitoring rendszer
kialakitasra keriil.

A sertéstartasra vonatkozo
technologiak fejlodését nyomon
kovetik, és gazdasdgossagi
szamitasokat végeznek az esetleges
bevezethetdségiikkel kapcsolatban.
Zajvédelmi és blizszennyezés elleni
intézkedési terv alkalmazasa nem
sziikséges, mivel az érzékeny
teriileteken zajartalomra,



http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek
http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek

1.2. Jé gazdalkodas

Technika Alkalmazhatésag Megfeleloség
Az Pzenﬂgazdasag l?elyenek megfelelo megl}atarozasa ésa Biztositjsk a védendd érzékeny
t’evekejnysegek helyére vonatkozo rendelkezések annak teriiletekto] valo megfeleld
érdekében, hogy: tavolsagot;
»  csokkentsék az allatok €s az anyagok (a tragyat is
ideértve) szallitasat; Figyelembe vették az uralkodo
+  Dbiztositsak a védendd érzékeny teriiletektSl valo ¢ghajlati viszonyokat (pl. sz¢él és Medfelel
megfeleld tavolsagot; csapadék); egiele
«  vegyék figyelembe az uralkodé éghajlati viszonyokat (pl. | Mérlegelték a gazdasig Iehetséges
sz¢€l és csapadék); jovobeli fejlesztési kapacitasat;
*  mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési Normal iizemvitel mellett megel6zik
kapacitasat; a vizszennyezést.
*  elézzEék meg a vizszennyezést.
A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a kovetkezok Vonatkoz6 szabalyozasok,
vonatkozaséban: allatallomany tartasa,
»  vonatkozé szabalyozasok, allatallomany tartasa, allategészségiigy és allatjolét,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés, tragyakezelés, munkavallalok
munkavallalok biztonsaga; biztonsaga;
*  tragya szallitasa és kijuttatasa; , irer e ,
g,y . J, ’ Tragya szallitasa és kijuttatasa;
« tevékenységek tervezése; Megfelel
»  veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; Tevékenységek tervezése;
*  aberendezések javitdsa és karbantartésa. )
Veszélyhelyzeti tervezés és
veszélyhelyzet-kezelés;
A berendezések javitasa és
karbantartasa. .
Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események, példaul a viztestek szennyezddésének kezelésére.
Ez a kovetkezOket foglalhatja magaban:
- a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a  viz- Megfelel

/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tiiz,

higtragyatarolé szivargasa vagy Osszeomldsa, a
tragyahalmokbol valo ellendrizetlen elfolyas,
olajkiomlések);

szennyezéshez vezet§ varatlan események kezelését
szolgadld  berendezések (pl. alagcsovek (dréncsd)
bedugaszolasara szolgalo eszkoz, védodarok, uszadékfogo
az olajkiomlések ellen).

A telephely tizemi karelharitasi tervét
elkészitik. hatarid6: 2020. december r
31.

Az UKT elkészitése
2020. december 31-ig.




Tobbek kozott a kovetkezé szerkezetek és berendezések| Viz- és takarmanyellaté rendszerek;
ellenérzése, javitdsa és karbantartdsa: L o

. a4 , , ) Szelldztetérendszer és hdérzékeldk;
. higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy

szivargas esetén; Silok és szallitoberendezések (pl.

. higtragyaszivattyik, keverdk, szelepek, csovek) rendszeresen

szeparatorok  és dntdzok; ellendrzésre keriilnek;
¢ a viz- és takarmanyellato rendszerek; Javitas és karbantartas folyamatosan | Megfelel
. szell6ztetérendszer és hoérzékelok; biztositott;
. silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);

légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagéra és a kartevok Ez kiterjedt a gazdasag tisztasagara
kezelésére. és a kartevok kezelésére.
Az elhullott allatok oly mdédon vald tarolasa, ami megel6zi| Az elhullott allatokat zart Megfelel
vagy csokkenti a kibocsatasokat. konténerben taroljak

1.3. Takarmanyozas
Technika Alkalmazhatésag Megfeleloség

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel, amely
az energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épiil.

Tobbfazisi  takarmanyozas a  tenyésztési
idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo)
étrend kialakitasaval.

Szabalyozott esszencialis

aminosavak

mennyiségl
hozzaadasa
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

az  alacsony

Az 0Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok|
alkalmazasa.

A takarmanyozas a nevelés alatt tobb
fazisban torténik. A takarmany
kiosztasa automatikusan torténik,
Onetetd rendszeren keresztiil. Az
Onetetd rendszer szamitdgép
vezérléssel van ellatva.

A telepen az allatokat a megfeleld
mennyiségii esszencialis
aminosavakkal etetik az optimalis
teljesitmény elérése érdekében,
mikozben korlatozzak a felesleges
fehérjebevitelt.

A telepen fitazt is tartalmazo tapot
etetését tervezik, 2020. december 31-

ig.

Tragyavizsgalat bevezetése 2020.
december 31-ig.

Uj tipusu takarmany bevezetése
folyamatban van, a teljesités
2020. december 31-re varhato.




BAT-al osszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén kibocsajtas

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve.

Utodnevelt malacok esetében 4,0

Kocak esetén 30,0 Hizosertés esetén
13,0 kivalasztott N kg/allatférohely/év
kibocsajtas becsiilhetd, a jelenlegi
technologia alapjan. A takarméanyozas
modositasa utdn a N kibocsajtas
varhatoan 50 %-al csokken. Ezt a
tervezett tragyavizsgalatokkal
kivanjuk monitoringozni.

Megfelel.

BAT-tal 6

sszefiigg6 Osszes kivalasztott foszfor

Osszes kivalasztott foszfor, P,Os-ben kifejezve.

Utoénevelt malacok esetében 2,2

Kocak esetén 15,0 Hizosertés esetén
5,4 kivalasztott foszfor
kg/allatféréhely/év kibocsajtas
becsiilhetd, a jelenlegi technologia
alapjan. A takarmanyozas modositasa
utan a foszfor kibocsajtas varhatéan
50 %-al csokken. Ezt a tervezett
tragyavizsgalatokkal kivanjuk
monitoringozni.

Megfelel.




1.4. Hatékony vizfelhasznalas

Technika

Alkalmazhat6sag

Megfelel

A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

Az itatoviz-fogyasztasara kiilon
mérGora felszerelése sziikséges. A
vizfogyasztast naplozni kell.
Jelenleg egy méréoran torténik a
vizmérés. 2020. december 31-re
kiilon mérdora keriil felszerelésre a
takaritas soran felhasznalt viz
mérésére.

A kiilon vizéra
kiépitése (itatoviz ill.
tisztitdsra hasznalt viz
mérésére) folyamatban,
a teljes kivitelezés
hatarideje: 2020.
december 31.

A vizszivargas feltarasa és javitasa.

Rendszeres ellendrzés, hiba esetén
javitas.

Megfelel, folyamatos

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartdsaral

Nagynyomasu tisztitoberendezést
(Sterimob) ¢és fertdtlenitészereket

C s s . Megfelel.
szolgalo hely és a berendezések tisztitasara. (H-lg) hasznalnak a tisztitashoz- g
fert6tlenitéshez.
A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas
berendezések 1. Onitatd, kerek itatd, itatovaly( o
, ? i (p' , , .V. yu) Szopdkas Onitatot alkalmaznak. Megfelel
megvalasztasa ¢€s hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetdségének egyidejli biztositasa mellett.
Az alkalmazni kivant rendszer zart
Az  ivoviz-berendezés  kalibralasanak  rendszeres| technoldgiaju, megfeleld beallitas Meafelel
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa. alkalmazasaval megakadalyozhat6 a g
viz elfolyasa.
1.5. Szennyvizkibocsatas
Az elérhet6 legjobb technika a BAT- .
. & A . A telepen alkalmazott technika Megfeleloség
kovetkeztetés szerint
o . . A szennyviz szigetelt
Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre | ., 7, - ,
., gylijtbaknakban gylik, szennyezés | Megfelel
korlatozasa. L ]
kizéarhato.
Takaritds nagynyomasu
A vizfelhasznalas minimalizalasa. tisztitoberendezéssel viztakarékosan, Megfelel
¢és szelepes Onitatas alkalmazésa.
A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan Szennyezetlen esdviz zoldfeliileten
, , , . . Megfelel
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell. elszikkad.
, ; ) A tisztitasbol kikeriil6 szennyvizeket
A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy , . ,
L ., felszin alatti szigetelt aknaban Megfelel
higtragyataroloba. e 17z
gyljtik elszallitasig.




1.6.

Hatékony energiafelhasznalas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-

padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

. , . A telepen alkalmazott technika Megfeleloség
kovetkeztetés szerint
Nagy hatasfokt fiit6-/h{it6- és Az istallok egyedi flitésének kiépitése
szelléztetérendszerek. torténik meg az istallokban 2020.
december 31-ig, az energiahordozé
foldgaz.
T P o . Megfelel
A fitd-/hiité- és szelldztetérendszerek, tovabba |A 7 istallok a ventillatorok mellett
miikddtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol természetes szellézéssel is el vannak latva.
1égtisztitd rendszereket alkalmaznak. -
A szelloztetd rendszer szamitogép altal
vezérelt.
Az allatok tartasara szolgald hely falainak, ottt .
& Y Az istallok hoszigeteltek. Megfelel

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Energiatakarékos fénycsovek haszndlnak. A
még takarékosabb LED fénycsovekre
torténd atallas folyamatos, a kiégett
fénycsoveket mar LED-re cserélik. Az
Osszes fénycsé cseréje 2020. december 31-
ig megvalosul.

Folyamatban van, az
energiatakarékos fénycsovek
hasznalata. LED-es rendszer

alkalmazéasanak hatarideje:

2020. december 31.

1.7. Zajkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A telepen alkalmazott technika

Megfeleloség

Kell6 tavolsag biztositasa az izem/gazdasag €s
az érzékeny tertilet kozott.

A tervezett 1étesitmény megfeleld
tavolsagra van az érzékeny teriiletektol. A
l1étesitmény zajkibocsatasi hatasteriiletén
beliil zajtol védendo 1étesitmény nem
talalhato.

Megfelel

Berendezések elhelyezése

A létesitményben elhelyezett zajkeltd
berendezések elhelyezésekkor figyelembe
vették az érzékeny teriiletek irdnyat.

A takarmanysilokat helyét ugy valasztottak
meg, hogy a takarmanyadagol6 csd hossza a
leheté legrovidebb legyen és ilizemszerii
miitkodése akadalytalan legyen.

A takarmanysilokat tigy helyezték el, hogy
a gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb
legyen.

Megfelel

Uzemeltetési intézkedések

A neveldépiiletek  zart  rendszeriien
mikodnek, mesterséges szelloztetéssel. A
neveldépiiletek nyilaszardit a nevelés alatt
zarva tarjak. Azonban lehet6ség van

természetes szellGztetésre is.

Megfelel




A berendezéseket megfeleléen képzet
személyzet miikodteti, feliigyeli.
Folyamatos karbantartassal elézik meg az
esetleges meghibasodasokat.

Ejszaka, valamint hétvégén a szell6zd
rendszeren kiviil mas jelentdsebb zajkeltd
berendezést nem miikddtetnek.

Nagy hatasfokt ventillatorokat
alkalmaznak. A berendezések

Alacsony zajszintl berendezések Megfelel
kivalasztasanal torekedtek az alacsony
zajszintli berendezések alkalmazasara.
. A ventillatorok zajkibocsatasat csokkenti a
A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések . . Megfelel
] Y & homlokzati falainak 8-10 dB hanggatlasa. g
1.8. Porkibocsatas
Az elérhetd legjobb technika a BAT- A telepen alkalmazott technika Y,
. . . Megfeleloség
kovetkeztetés szerint
Az alkalmazott Onetetd takarmanyozasi
technologia megakadalyozza a takarmany
Ad libitum takarmanyozas Megfelel
kiszorodasat, veszteségmentes
felhasznalast biztosit.
A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanytZart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a
tarolo berendezések porlevalasztoval valotapot és pneumatikusan iriti a silokba. A Megfelel
felszerelése; rendszer zart.
A szellbztetd rendszer miikddtetését
automatikus vezérlés biztositja. A rendszert
szamitogép vezéreli, mely folyamatosan
Y , ., ,méri a hdmérsékletet és a paratartalmat, s az
A szelloztetérendszer oly moddon torténd ) o o
automatika a ventillatorok inditasaval, Megfelel

kialakitasa és mukddtetése, amely mérsékli a
levegd aramlasanak sebességét az épiileten

beliil.

fordulatszamanak  szabalyozasaval, a
légbeejtok  nyitasaval, zarasaval, a
fitéberendezések inditasaval, szabalyozza
istallokon  ataramoltatott  levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet
¢€s a paratartalmat is.

az




1.9. Biizkibocsatas

Az elérhetd legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A telepen alkalmazott technika

Megfeleldség

Kell6 tavolsag biztositasa
lizem/gazdasag és az érzékeny teriiletek

ko6zott.

az|

A tavozo levegd allattartasra szolgalo hely
feloli oldalon torténd eloszlatasa,
érzékeny teriilettdl tavol.

az

A telep megfeleld tavolsagra talalhato a
védendS teriiletektfl, a biizkibocsatasi
hatasteriiletén nincs védendd ingatlan.

A higtragya felkavarodasanak
minimalisra csokkentése.

A higtragya aerob rothasztasa
(levegbztetés

Megfelel

Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy
mélyinjektald alkalmazasa higtragya
kijuttatasahoz.

A higtragya kijutatas és bedolgozas egy
menetben torténik.

Megfelel

1.11.

Kibocsatas higtragya tarolasabél

Technika

Alkalmazhatosag

Megfelelség

A
légecserének a mérséklése a tragya
feliiletén alacsonyabb
melletti

szél  sebességének és a

tarolo
szint

a
telitettségi
miikodtetésével.

A higtragya felkavarodasanak
minimalisra csdkkentése.

Usz6 fedéréteg, példaul:

* mianyag pellet;
konnyl omlesztett
anyagok;

Usz6 rugalmas fedél;
* geometriai miianyag
lapok;

levegdvel felfujt fedél;
természetes kéreg;

szalma.

A telep megfeleld tavolsagra talalhaté a védendd
teriletektol,
nincs védendd ingatlan

a blzkibocsatasi

hatasteriiletén

Megfelel, folyamatos.

Szivargasmentes létesitmények és
berendezések épitése a higtragya
Osszegyijtéséhez és szallitasdhoz
(pl. aknak, csatornak, lefolyocsovek,
szivattyttelepek).

A

tarozok, csévezetékek, aknak

vizzarosaganak ellenérzése évente.

Megfelel, folyamatos.




A tarolok szerkezeti
ellenérzése legalabb évente egyszer.

épségének]

Szerkezeti épség vizsgalata évente.

Megfelel, folyamatos.

1.12.

A tragya feldolgozasa a gazdasagban

Az elérhet6 legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A tervezett telepen alkalmazott technika

Megfeleloség

A telepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhat6, mivel tragya feldolgozas nem

torténik a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatasa

Az elérheté legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A telepen alkalmazott technika

Megfelelség

A tragyat Dbefogadd  foldtertilet
felmérése annak érdekében, hogy
szamolni kell-e elfolyassal.

A tragyat tilalmi  idészakon  kiviil
mezOgazdasagi teriiletre juttatjak ki. A kijuttatas-a

j0 mezGgazdasagi gyakorlatot be kell tartani.

a

Kell6 tavolsadg tartasa a tragyazott
foldteriiletek és ahol kockazatos a
vizbe valo lefolyas, és szomszédos
ingatlanok kozott.

'Védotavolsagok betartasa.

Tragya kijuttatas elkeriilése, ha a
foldteriilet viz alatt all, a talaj
viszonyai nem megfeleléek

Keriilni kell a tragyakijuttatast, ha az elfolyas
kockazata jelentds:

1. a foldtertilet viz alatt all, fagyott allapota vagy
hoval boritott;

2. kedvezétlen talajviszonyok, pl. viztelitettség
vagy tomorodottség, és a foldteriilet lejtése
¢és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kockazata az
elfolyasnak vagy elszivargasnak;

3. meteoroldgiai eldrejelzés alapjan nagy es6zés
varhato.

A tragya
Osszehangolasa
tapanyagigényével

kijuttatasanak|

a ndvények|

Tragya csak talajvédelmi terv alapjan, a

A tragyazott teriiletek rendszeres
ellendrzése az elfolyasok feltarasa és
szilkség esetén a megfeleld reagalas

érdekében

talajvédelmi Hatdsag tudomadséaval juttathatd ki
mezdgazdasagi mivelési teriiletre.

Megfeleld hozzaférés a
tragyatarolohoz, és annak garantalasa,
hogy a tragya betoltésére hatékonyan
sor kertilhessen annak kiomlése nélkiil

A tragyatarozd kiilséd  1trél

lehetséges.

megkozelités

Megfelel




A tragyat kijuttaté gépek megfeleld
izemi Aallapotanak ellendrzése és a
beallitasuk a kell6 adagolasi aranyhoz
igazodik-e

A gépek karbantartasa rendszeres.

A BAT-tal 0Osszefiiggd idobeli
eltolodas a tragya kijuttatasa és a
talajba vald bedolgozasa kozott

0-4 6ra

A tartomany fels6 hatara 12 6rdig is terjedhet, ha
a feltételek nem kedveznek a gyorsabb
bedolgozasnak.

1.14. A teljes termelési folyamat

kibocsatasa

Az elérhetd legjobb technika a
kovetkeztetés szerint

BAT- A telepen alkalmazott technika

Megfeleloség

A sertéstenyésztésre vonatkozo teljes termelési
folyamatbol szarmaz6 ammonia-kibocsatas
csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatbol szarmaz6 ammonia-kibocsatas
csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a

gazdasagban végrehajtott BAT révén.

eléirasok szerint fogjak végezni. Ennek
bevezetése 2020. december 31-ig
megtorténik.

Az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT

Folyamatban van, a
megvalosulas
hatarideje: 2020.
december 31

1.15. A kibocsatas moni

torozasa és az eljaras paraméterei

Az elérhet6 legjobb technika a BAT
szerint

-kovetkeztetés | A telepen alkalmazott technika

Megfelelség

Szamitas a nitrogén és a foszfor
anyagmérlegének alkalmazasaval,
a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje-tartalma, az dsszes
foszfor és az allat teljesitménye

alapjan. Ne

Becslés a tragya teljes nitrogén- €s
foszfortartalmanak elemzésével.

s P monitorozasEVi egy alkalommal BAT szerint
végezni fogjak.

Folyamatban van, a
monitoring rendszer
kiépitése és a
monitoringozas.

Hataridd: 2020.
december 31.

Becslés anyagmérleg
alkalmazasaval, a kivalasztas és
az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévé teljes
(vagy teljes ammonia) nitrogén
alapjan.

Evi egy alkalommal BAT szerint
végezni fogjak.

Ammonia
kibocsatas
monitorozasa

Folyamatban van, a
monitoring rendszer
kiépitése és a
monitoringozas.

Hataridé: 2020.
december 31.




Becslés kibocsatasi tényezok Porkibocsatas
alapjan. monitorozasa

Evi egy alkalommal BAT szerint
végezni fogjak.

Folyamatban van, a
monitoring rendszer
kiépitése és a
monitoringozas

Hatarido: 2020.
december 31.

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas

Tiizel6anyag-fogyasztas

A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott
esetben a sziiletést és az elhullast is.

Folyamatos nyilvantartas vezetés
torténik a telephelyen

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

Megfelel




2. Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozé BAT kovetkeztetések

2.1. A sertésolak ammoniakibocsatasa

30. BAT Az egyes sertésolakbol a levegdbe jut6 ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

technikdk kombinacioja;
- 1égtisztito rendszer;
a tragya pH-janak
csokkentése;

— a higtragya

lehiitése.

fehérjebevitelt.

A telepen fitazt is tartalmazo tapot
etetését tervezik, 2020. december 31-

ig.

Technika Allatkategéria Alkalmazhatésag Megfeleloség

N,Ieli/ akna (teljesen veey Az istéllokban lagéndkat alakitottak
részlegesen racsozott pa 9 ki. A telepen az allatokat a megfeleld
esetén), csak ha tovabbi o Al

hitosi térkedéssel mennyiségli esszencialis o
enyul eslk | T ol aminosavakkal etetik az optimalis Uj tipusa
egyutt alka maz%a p " Valamennyi teljesitmény elérése érdekében, takarmanyozas
- takarmanyozdsi sertés mikdzben korlatozzak a felesleges bevezetése. 2020.

december 31.

Batéridkban/egyedi 6lakban
valo elhelyezés

Utoénevelt malac

A kilonbozé koru allatokat

. . . Megfeleld.
(részlegesen racsozott Ivarzd és elkiilonitve tartjak. ceieielo
padlé esetén). vemhes kocak.
Hizok
BAT-AEL a levegobe juté ammoniakibocsatasra vonatkozéan
Paraméter
A mély aknat
takarmanyozasi
technikakkal egyiitt
alkalmazo meglévd

NHz-ban kifejezett ammonia

Ivarzo és
vembhes kocak.

0,2 — 2,7 (NHs kg-ja/féréhely/év)

iizemek esetén a BAT-
AEL fels6 hatara 4,0 kg
NHa/fér6hely/év.

Megfelel

Hatarido: 2020.
december 31.




Anyakocék (a
malacokat is
ideértve)
rekeszekben.

0,4 — 5,6 (NHs kg-ja/férshely/év)

Takarmanyozasi
technikakkal
egyiitt alkalmazo
meglévo tizemek
esetén a BAT-
AEL fels6 hatara
7,5 kg
NHs/féréhely/év.

Megfelel

Hatarid6: 2020. december
31

Utoénevelt
malac

0,03 - 0,53 (NH3 kg-ja/férdhely/év)

A mély aknat
takarmanyozasi
technikakkal egyiitt
alkalmazo meglévo
lizemek esetén a BAT-
AEL fels6 hatara 0,7 kg
NHa/féréhely/év.

Megfelel

Hatarid4: 2020. december
31.

Hizobsertés

0,1-2,6 (NHs kg-ja/férshely/év)

A mély aknat
takarmanyozasi

technikakkal egyiitt
alkalmazo meglévo
iizemek esetén a BAT-
AEL fels6 hatara 3,6 kg
NHs/féréhely/év.

Megfelel

Hatarid6: 2020. december
31.




5. A tevékenység felhagyasat koveto intézkedések

A tevékenység felhagydsa, vagy a teleptulajdonjoganak megvaltozasa esetén a
tulajdonos/lizemeltetd az alabbi intézkedések megtételét tervezi:

1. Szakhatdsagok értesitése kérelem benyujtdsaval

A kérelem tartalma:

- alétesitmények allapotanak leirasa

- atelepen esetleg még tarolt szennyez6 anyagok mennyiségi, mindségi meghatarozasa

- aveszélyes hulladék iizemi gytiijtohely allapotanak leirasa

- az iizem mukodése soran kialakitott monitoring rendszer eredményeinek ismertetése,
kiilonds tekintettel a tevékenység felhagyasa utani mintavétel eredményeire

- Osszefoglald értékelés a kornyezeti allapotban bekovetkezett valtozasokrol,
Osszehasonlités a telepen folytatott tevékenység kezdetétdl a befejezésig a kornyezetet
terheld hatdsokrol.

2. Tragyataroldo medencék rekultivacidja

- ahigtragya elébbiekben ismertetett kiontozése utan a leiilepedett tragya paramétereinek
meghatarozasa, sziikség szerinti kezelése, eltdvolitasa a tragyatarold medencékbdl,
szant6foldi hasznositasa

- terepegyenletesség visszaallitasa (a medencék gatjainak felhaszndldsaval)

6. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

Levego igénybevétele és terhelése

Mivel a telep kozelében nincsenek védendd létesitmények, blizkibocsatassal kapcsolatos
panaszrol nem tudunk, ezért ezzel kapcsolatos beruhazast nem terveziink.



Vizhasznalat és szennyvizkibocsatas

A sziikséges pontokon (istallok) vizmérok felszerelését tervezziik, midltal nyomon kovethetéveé
valhat a teljes vizfelhasznalas, és megéllapithatdak lesznek a sziikséges csokkentési modok.

Talajvédelem

A sertéstelep teriiletén tudomdsunk szerint nincs a telep mikodésébdl szarmaztathato
talajszennyezés. A higtragya elhelyezésére szolgdld mezdgazdasagi teriiletek és a nyarfas
elhelyezo teriilet haromévenkénti feliilvizsgalata sziikséges a kivant korrekciok elvégzésével.
A levalasztott szilard fazis szakszerti komposztalasa révén az amigy gyenge termoképességii
talajokon az érett komposzt talajjavitd hatdsa fokozottan érvényesiilhet.

Hulladékgazdalkodas

A sertéstelep lizemeltetésével kapcsolatosan nincs olyan probléma, ami a hulladékgazdalkodast
érintené. A bevezetésre keriilt folyamatszabalyozasnak koszonhetden a kibocsdjtasok
csokkenését varjuk.

Zaj- és rezgésvédelem

A telep kornyezetében zajtol védendd objektum nem talalhatd. A telephely tartastechnologiai
zajforrasai a kovetkez6 tevékenységekhez kothetek: szelldztetés (ventilatorok), allatallomany
kezelése (kiszallitds, takarmdnyozas), tragyaszallitas. Ezen tevékenységekbdl eredd
zajkibocsatdsok minimalis mértékiiek, és ezek a tevékenységek gyakorlatilag a nappali
iddszakban folynak.

Elévilag és Taj

A tertileten fellelhetd novényfajok nagy része adventiv, kozmopolita vagy eurazsiai elterjedésii
gyom. A telepen ill. a kornyékén a gyakorta eléforduld allatfajokon kiviil egyéb fajt nem
fedeztiink fel. Megallapithatd, hogy a telephely kornyékén ill. magan a telephelyen beliil is az
altalanosan elterjedt fajok taldlhatoak meg. Ez a sz€lsdséges klimajua, kitettségii, alapkdzetii
vagy vizellatasu teriiletek hianya miatt érthetd.



Fiitési, szellozési rendszer:

A fltési rendszer/gazrendszer felujitasra keriil A beszerelésre keriild berendezések energia
hatékonyak ¢és takarékosak.

Az oOlak szelloztetését légbeejok és nagy teljesitményli ventildtorok biztositjak. A téli
honapokban ugynevezett minimum szellézést valdsitanak meg, melyet a szell6zé vezérld
elektronika vezérel a hémérséklet fiiggvényében. A gyakorlatban 0,8 m3/h légcserére van
sziikség testtomeg kilogrammonként.

Eteto, itato rendszer:

Az alkalmazand6 technologidban az etetés spiralos etetd berendezéssel valosul meg, mely
rendszer egy zart pneumatikus feltdltésti takarmanytarolo tartalybol taplalodik. E mellett
lehetéség van takarménykiosztdé kocsi alkalmazasara is, sziikség szerint. Az allatok ivoviz
sziikségletét egy teljesen zart szelepes itatd berendezés biztositja. Az itatdviz ill. a takaritas
soran felhasznalt viz mennyiségét mérni fogjak.

Keletkezo tragya kezelése

A keletkez6 tragyat higtragyaként és almos tragyakent kezelik. Az almos trdgya szabadon
értékesithetd. A higtragyat engedéllyel rendelkezd mezdgazdasagi teriileteken hasznositjak. A
teriileteknek meg kell felelni az illetékes Talajvédelmi Hatosag feltételeinek, eldirasainak is,
hogy a higtragya kihelyezhet6 legyen foldekre.

Keletkezo technologiai szennyviz kezelése

A technologidban csak a takaritasbol szarmazik technoldgiai szennyviz, mely a higtragya
rendszerbe kertil.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NYIRI
SANDOR gyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.08.11. 11.14.06

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: NYIRI SANDOR
Sziiletési hely: DEBRECEN |1

Sziiletési datum: 1976.01.04.

Anyja neve: BESENYE! IREN IBOLYA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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