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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES
VIZSGALAT VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

Nyirbator Varos Onkormanyzata a varos tavlati fejlédését, az iparteriiletek bOvitését és a Romaniai
tranzitforgalom varhato névekedését, valamint a 471.sz. fout belvarost jelenleg is terhel6 forgalmat figyelembe
véve a varost elkeriilé utak fejlesztése mellett dontott.

A targyi projekt nyomvonal kijelolési tervének  (tanulmanytervenek) ¢&s  Eldzetes Vizsgalati
Dokumentaciojanak elkészitésére kiirt palyazatot a KOZMUTERV-M'93 Kft. nyerte és késziti.

A kornyezethaszndlo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 87. pontja értelmében:

87. Kozutak és kozforgalom eldl el nem zart maganutak, kerékparutak (amennyiben nem tartozik az 1.
szamu mellékletbe)

a) orszagos kozut épitése (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)
b) orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztol

c¢) az el6z6 pontokba nem tartozo orszagos kozut, helyi kozut, a kozforgalom eldl el nem zart
maganut és kerékparut védett teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén
méretmegkdtés nélkiil.

A tervezett fejlesztés Nyirbator Déli-Keleti elkeriil6at 1-2. megépitend6 szakaszanak hossza 7.410 m, tovabbi
felgjitando6 szakasza 1.060 m.

2.2. AZ ELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Az elozéekben ismertetettek alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo16 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai
¢s tartalmi eldirasokat szerint 6sszeallitott kérelmet allitottunk Gssze.

A elbzetes vizsgalat kiterjed a kdrnyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az él6vilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
terliletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegdre, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az iigyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetoségére.

A tanulmény els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatotényezoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdrnyezeti elemenként, szamszerisitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozésa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.
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Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mémdki szamitasokkal becstiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése fejezetben szamitisokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos modszereken
alapulnak.
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Elckészits szakasz
b A tervezéesrol rendelkezésre allé alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A tertileten alapallapot felméréshez kapcesolodo felmeérések elvégzése

(zajmeérés, feltard furasok, élchelytérképezés, laboratormmi vizsgalatok).

———» A tervezett technologia atvilagitasa, épiiletgépészeti berendezések megismerése.

4 A .

$

Hatotényezék meghatarozasa. <

veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizemek).
—» ) A leétesitéshez sziikséges alapanyagok mennyiségének becslése.

szallitasigény meghatarozasa.

e) A felujitott kézut jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezok kategorizalasa.

¥

Hatasfolyamatok s hatasteriiletek meghatarozasa.
Leétesités
légszennyezése)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyeb zajforrasok)

d) Keletkezo hulladékok és hulladékgyujtés, -kezeléslehetoségemnek vizsgalata.
€) Elévila gra kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés
b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszioja)
d) Keletkezo hulladékok és hulladékgyujtés, -kezeléslehetSségeinek vizsgalata.

€) El6vﬂég—rﬂ kifejtett hatasok vizsgalata.
f) Eghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzések

¥

————————————————— Hatasteriiletek Iehatarolasa, térkepi abrazolasa.

El6zetes vizsgalatjogszabalyi elSirasok szerinti 6sszeallitasa.

1. abra A tanulmany désszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozdsaban

Javaslatok az elkészito szakasz lezartak kévetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba., - - -

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombél eredd l1égszennyezd anyagok kibocsatasa)

e e el A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak vald megfelelésének vizsgalata.

a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértdi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kérnyezetében talalhato veszélyeztetd tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofak,

d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkézok mennyiségének és miszaki adatainak begytjtése,

a) Levegdtisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesites idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések létesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
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2.3. A KORNYEZETHASZNALO ALTAL KORABBAN SZAMBA
VETT FO VALTOZATOK

Nyirbator elkeriil6 ut kialakitdsanal a tervezok tobb lehetdséget is szamba vettek. A varos teljes elkeriilésére
egy Eszaki és egy Déli elkeriil6 it kialakitasat tervezték. Jelen dokumentacioban csak a Déli-Keleti elkeriil6
megépitésével foglalkozunk. Jelenleg a kivitelezés alatt allo ipari park feltaréut, mint meglévé szakasz
alkalmas az elkeriildutnak az M3 autopalya fel6li kozlekedési kapcsolatanak lebonyolitasara, mely miatt
tovabbi északi irdnyt elkertiléut 1étesités gazdasagi szempontbdl indokolatlanné valt.

Az épitett kornyezeti kotottségek révén egyes elemek, csomopontok kiemelt jelentdségliek az elkeriilut
szempontjabol. A feltarout folytatasat és az ipari park elérését biztosito ipari park tton j csomopont kiépitése
sziikséges az 0sszes valtozat esetén.

A feltarout elkertiiloutta fejlesztése esetén az ott kialakitando kissugara iv nem felel meg az elkeriilout tervezett
paramétereinek, valamint az ipari park az ut kisebb forgalomnagysaga is az atépitést indokolja a 4+810-4+630
km szelvények kozotti szakaszon. Az elkeriilout csatlakozasahoz megfeleld geometriai méretekkel rendelkezo
3 4gu korforgalom kialakitasa javasolhato.

Az elkeriil6 Ut tovabbi kapcsolodasi pontja a 471.sz. ut északi szakasza Matészalka iranyaban, itt szintén
korforgalom (4 4gu) kialakitasa javasolhato.

Ezen két kapcsolodasi pont kozott rovid tavon varhatd az ipari park terjeszkedése, és ezért a belteriilet
hataranak kiterjesztése az érintett szakaszra. Ezen szakaszon belteriileti sebességhatar kijelolése mellett az
ipari parki jelleget figyelembe vevo padkas kialakitast Gt 1étestil.

A 110. szdmu Debrecen—Nyirbator—-Matészalka vasutvonalon szintbeni vasuti atjar6 létesitése sziikséges az

elkeriiléut 3+260 km. szelvényében. A vasuti atjaro sziikségessége indokolt volt minden valtozat esetében, a
tervezett utak eltér vonalvezetése miatt a helyzete eltéro.

Sziikséges kapcsolodasi pont még a 4915. jelti Nyirbator-Vallaj 6sszekoté ut, mely a tervezett déli-keleti
elkeriiléut 1. és a felgjitandd szakaszanak, tovabba a feltijitando és a 2. szakaszanak szakaszhatarat jelenti,
mint a késobbickben (Romania schengeni csatlakozasat kovetéen) varhatéan a legnagyobb forgalmu
Nyirbatort elérd utszakasz.

A 4915. jelt Gton minden valtozat esetén korforgalmi csomopont kialakitasa indokolt. Az ,,A” és az ,,Al1”
valtozatok esetén a tervezett csomopont a 4906 és a 4915 jelii utak csomopontjaban valosul meg. Az ,,A1”
valtozat esetén 5 4gu, mig az ,,A” valtozat esetén 4 4gu kialakitassal. A ,,B” és ,,C” valtozatok esetén a lakott
teriilett6l tavolabb létesiilt volna 4 aga koérforgalmt csomopont.

A 4906 jelii Nyirbator-Nyirabrany 0sszekoto utat 6nalloan csak a 2. szakasz ,,B” és ,,C” valtozata érinti, az
,»A” valtozat az el6z6 pontban emlitett 6sszevont csomodponttal kapcsolodik. A ,,C” valtozat esetén 4 agu
korforgalom javasolhatd. A ”B” valtozat esetén tekintve, hogy az elkeriildut mer6legesen csatlakozik a
meglévd utpalydhoz, az elkeriil6 it nyomvonal nem folytathatd, ezért tovabb tervezés esetén a kialakitando
csomopont fajtaja vizsgalando volt.

Az elkeriild 1t utols6 kapcsolddasi pontja a 471.sz. Gt Debrecen iranyaban. Az ,,A” valtozat esetében a
kapcsolodas meglévé korforgalmi csomoponthoz torténik, mig a tovabbi valtozatok esetén itt szintén
korforgalom (3 agu) kialakitasa volt javasolhato.
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1. iitem

A” valtozat:

Az épités alatt allo ipari park feltarout folytatasaként kedvezé nyomvonalvezetésii szakasz a 4915.]. iton 1j
csomopont kialakitasaval.

A1” valtozat:

Az ,,A” valtozathoz kapcsolodo, a lakoéteriilethez kdzelebb halado, tobb kozvetlen kdzlekedési kapcsolattal,
ezaltal kevésbé idealis vonalvezetéssel rendelkezd, csdkkentett sebeségii nyomvonal a 4915 és a 4906 jelii

rrrrrr

B” valtozat:

A jelenleg érvényben 1év6 szabalyozasi tervnek megfelelé nyomvonalvezetésii szakasz.

C” valtozat:

A Mesterréti tarozot elkeriild hosszabb nyomvonal, egyszeriibb csomoponti kialakitassal, de a hossz miatt
varhatéan kisebb kihasznaltsaggal.

AT wdllod

A1 wiBoral

I
— ¥ viiloeet
—— e ditesat

2. abra Az 1. szakasz nyomvonal valtozatai
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2. litem

A” valtozat: Kedvez6 nyomvonalvezetésii szakasz a 4915 és a 4906 jel(i utakon az 1. iitem A1 valtozaténal
egyszerlibb, 4 agi csomoépont kialakitasaval. A 4915 jeli Ut egy szakaszanak felujitasaval. A vizbazis
védéidomot legkevésbé érinté nyomvonalvaltozat.

B” valtozat: A jelenleg érvényben 1évé szabalyozasi tervnek megfeleld nyomvonalvezetésii szakasz. A
kategorianak megfelelé tovabb vezetés az Osszefiiggd ipari-mezdgazdasagi Gvezet miatt nem biztositott. A
vizbazis védéidom ,,A” valtozatétol nagyobb részben érintett.

C” valtozat: Elkeriil6 ut jellegnek megfeleld, de jelentdsen hosszabb nyomvonalvezetésii, a hossz miatt
varhatoan kisebb kihasznaltsagu szakasz. A vizbazis védéidom ,,A” valtozatétol nagyobb részben érintett.
Osszefliggd ipari-mez0gazdasagi 6vezetet érint, melynek miikodését akadalyozza.

2.  szakasz
| AT e
.| B vllorst
I “Cwiihopet

3. dbra 2. szakasz nyomvona!l valtozatai
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Jelmagyarizat

|. szakasz

Ve — | spakiasz ¢
w— 4915 sz. Ut feljitas

. | partelepi feltard in

@ Elbzetes vizsgalat
W E
1025000 Terv megnevezése: Nyirbator déli-keleti elkeriilout

S
Meters Engedélyes: NIF Zrt.
0 145290 580 870 Rajz megnevezése: Atnézetes térkép
| E——

4. dbra Végleges valtozat (KIRA alaptérképen dbrdzolva)
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3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT
VALTOZATANAK RESZLETES LEIRASA

3.1. TERVEZETT FEJLESZTES CELJA, VOLUMENE

Az M3 autopalya Ofehérto-Nyirgyulaj csomopontjanak megvalosulasaval a véros északi iranyba terel6dd
forgalma jelent6sen megndvekedett elsdsorban a Romaénia iranyabol az autopalya felé iranyulod
tranzitforgalomnak kdszonhet6en. Tovabbi jelentds forgalomndveld tényezd még a varos ipari parkjanak €s az
ott talalhato ipari létesitményeknek az erételjes novekedése is.

Mindezen tilmenden jelentds kozlekedési problémat jelentett és jelent ma is a 471. sz. fout atkelési szakasza,
mely haldzati szerepét tekintve a belvaroson halad keresztiil.

Nyirbator Varosban az erdteljes ipari, gyarto kapacitason kiviil jelentds mez6gazdasagi teriiletek is talalhatok,
melyek jellemzden 2-3 ndvénytermesztéssel és allattartassal foglakozo vallalkozas érdekeltségébe tartoznak.
Ezen wvallalkozasok a takarmany termesztéstfl az ¢éldallat és a készari szallitason tilmenden
hulladékfeldolgozast is végeznek. Ezen szempontokat figyelembe véve az dnkormanyzat a varost elkeriild
uthalozat kialakitasa mellett dontott.

Az elkeril6utak a 6 kozlekedési aramlatok szerint szakaszokra oszthatok az alabbiak szerint:

Megnevezés Ismertetés Hossz

Eszaki elkeriiléut 1.szakasz A 471 .sz. féut nyugati 4ga (Debrecen felé) és a 493.sz. masodrendli | -
féutak kozott kapcesolatot teremtd szakasz

Eszaki elkeriiléut 2.szakasz A 471.sz. fout keleti aga (Matészalka felé) és a 493.sz. médsodrendi | -

féutak kozott kapcsolatot teremtd szakasz

Déli-Keleti elkeriilonut 1. szakasz =~ A 471. sz fout keleti aga, a 493.sz. fout ¢és a 4915. jelii Nyirbator- 4.810 m
Vallaj 6sszekoto ut kozott kapesolatot teremtd szakasz

Déli-Keleti elkeriilénit felajitando = A 4915.j. ok. ut feltjitassal érintett szakasza 1.060 m

szakasz

Déli-Keleti elkeriiléut 2. szakasz = A 471. sz féut nyugati aga (Debrecen felé), és a 4915. jeli Nyirbator- = 2.600 m
Vallaj 6sszeko6t6 ut kozott kapesolatot teremtd szakasz

1. tablazat Az elkeriiléutak szakaszai

Az M3 autdpélya — bar kozel parhuzamosan futnak egymassal — nem tehermentesiti a 471. sz. Debrecen -
Matészalka foutat.

Az M3-as belépésével ezért a varos nem mentesiilt az egyik legnagyobb jelenlegi kdzlekedési gondjatol, a 471.
sz. fout atkelési szakaszanak problémajatol, melyet tovabb novelt a 4915. jelt Nyirbator-Vallaj 6sszekotd uton
érkez0 romadniai tranzit forgalom, melyben a Roménidnak a —véarhatéoan a kozeljovoben bekovetkezo-
Schengeni egyezményhez torténd csatlakozasat kovetden jelentds mértékii novekedés prognosztizalhato.
Varhatéoan a Szatmarnémeti és Nagyvarad kozott elhelyezkedd Nagykaroly vonzaskorzetét jelentd térség
Nyirbatoron keresztiil fogja elérni az M3 autdpalyat és azon keresztiil a nyugati orszagrészeket.
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3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT

MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA,

A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI

MEGOSZLASA

Az engedélyezést kovetden varhatéan 2022-2028 kozotti idészakban.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE

VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A

TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tevékenységgel érintett helyrajzi szamok Nyirbator telepiilés kdzigazgatasi teriiletén helyezkednek el. Az
alabbi tablazat tartalmazza a Nyirbator kozigazgatasi teriiletéhez tartozo, a beavatkozasokkal kozvetleniil
érintett teriilet adatait.

Fépalya és korforgalmak

L. iitem
Helyrajzi Kisajatitando/ér | Miivelési ag Helyrajzi Kisajatitando/é | Miivelési ag
szam intett  teriilet szam rintett  teriilet
(m?) (m?)
0204 5974 ut (0164/2) 1528 ut
0206 324 arok 0165/6 5188 E 4 —erdd
0205 1396 Sz 5 — szanto 0164/6 27033 E 4—erd6
0207/4 7334 Sz 6 — szanto 0164/1 860,5 E5—erdd
0203/6 26121 Sz 4 — szanto (0124) 1128 vasut
14669 Sz 3 — szanto 0123/12 4203 E5—erdd
1624 Ft — fasitott tertilet 20920 Gy 2 — gyiimdlcsos
(0202) 659 maganit 0122/1 6313 ut
0201/3 486 Sz 5 — szanto 0119/14 3107 Sz 5 — szanto
587 Sz 4 — szanto 6447 Sz 6 — szanto
6155,5 Sz 3 — szanto 0119/48 1580 Sz 5 — szanto
0201/4 2103,5 viztarolo 3472 Sz 6 — szanto
(0200) 1214 Csatorna 0119/17 4736 Sz 6 — szanto6
0197/9 3366 viztarolo 8890 Sz 5 — szanto6
0197/7 6651 Sz 4 — szanto 430 Ft 4 — fasitott tertilet
10076 Sz 3 — szanto 0123/24 72 Sz 7 — szanto
(0175) 1152 maganit 0119/49 161 Sz 5 — szanto
0167/10 778 mocsar 0118/2 621 maganut
27690 Sz 6 — szanto 6460 E 0—erd6
9233 Sz 5 — szanto 0118/4 280 at
(0166) 2267 ut 9156 lizem és telephely
0164/10 2,35 E 4 —erdd 0116/2 115 maganut
0164/9 387 E 3 —erd6 758 telephely
0164/8 7785 E 3 —erdd 1042 Sz 3 — szanto

2. tabldzat A tervezett beavatkozasok daltal érintett ingatlanok — Fépdlya és kérforgalmak I. iitem
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Fépalya és korforgalmak

IL. iitem
Helyrajzi
szam

0309/54
0309/45
0309/44
0309/42
0309/47
0309/48
0309/39
(0309/14)
0309/46
0309/50
0309/5
(0307)
0292/11
0292/7
7412
741112
74111
7414
(7434/2)
7443
7444
7445
7470
7471
7472
7446
(0290/2)
7215
7217
7219/3
7237
7238/1
723812
7239
(7321)
7303
7304
(0287)
0286/7
0286/6
0286/21
0282
6917
(6933)
6966
6967
6968
6969/1

Kisajatitandd/éri
ntett teriilet (m?)

840
1541,5
1158
552
891
161
1591
2149
4808
13
324
552
2650,5
1003
916
107
25
142
107
243
491
240
1992
3969
22
7,7
456
753
3647
21
217
674
569
0,80
94
675
586
219
2864
5377
727
735
2596
101
48
756
1226
132

Miivelési ag Helyrajzi
szam
Sz 5 - szantd 6969/2
Gy 1 - gylimélcsos 6969/3
Gy 1 - gyliimélcsos 6969/4
Gy 1 - gyiimdlcsos 6969/5
Gy 1 - gyiimélcsos 6972/1
Gy 1 - gyiimélcsos 0250/6
Gy 1 - gyliimélcsos 0250/7
ut (0249)
Gy 1 - gylimdlcsos 0247/4
Gy 1 - gyiimdlcsos 0250/7
Sz 5 - szant6 0241
ut
major (0243)
major 0236/12
Sz6 2 - sz616 0236/13
Gy 2 - gylimdlcsos 2817
Zk mk 2815
Sz8 2 - 2616 2814
ut 2813
Sz6 2 - sz616 2810
Sz8 2 - 2618 2824
Zk mk 2825
Gy 1 - gyiimdlesos 2827
Gy 2 - gylimdlcsos 2829
Gy 2 - gylimdlcsos 2831
Zk mk 2832/2
ut 2758
Sz 6 - szantd 2759/1
Sz 6 - szanto 2759/2
Zk mk 2760
Sz8 2 - 2618 2761
Sz8 2 - 2618 2762
Gy 1 - gyiimdlcsos 2763
Sz6 2 - 52616 2764
ut 2765/1
Sz8 2 - 2618 2765/2
Sz8 2 - 2618 2766
ut 2823
Gy 1 - gylimdlcsos 2821
Gy 2 - gylimdlcesos 2820
Gy 1 - gyiimdlcsos 2818
Encsencsi utca (2792/1)
Zk mk (2792/2)
ut (2792/3)
Sz6 2 - sz616 (2780/1)
Sz8 2 - 2618 (2780/2)
Gy 2 - gyiimolcsos (2780/3)
Sz6 2 - sz616 (2780/4)

Kisajatitand6/é
rintett  teriilet

(m?)
145
96
52
38
4,9
779
191
220
386
191
3292
8614

236,5

2821
1662
852
431
261
246
140
576
258
163
256
418
148
18
43
213
177
242
143
243
227
227
125
23
1729
2306
1013
729
128
731
170
964
3043
636
931

Miivelési ag

Sz6 2

Sz6 2

Sz6 2

Sz6 2

Sz6 2

Sz 5 - szanto

Sz 5 - szanto

ut

R 4 - rét

Sz 5 - szanto

Sz 5 - szanto
mocsar

ut

Gy 1 - gylimdlcsos
Sz 4 - szant6

belter. Udvar 145 sz.
belter. Udvar 147 sz.
belter. Udvar 149 sz.
belter. Udvar 151 sz.
belter. Udvar 153 sz.
belter. Udvar 133 sz.
belter. Udvar 131 sz.
belter. Udvar 127 sz.
belter. Udvar 125 sz.
belter. Udvar 123 sz.
iparvasut

belter. Udvar 112 sz.
kivett beépitetlen teriilet
kivett iparvasut
kivett beépitetlen teriilet
belter. Udvar 118 sz.
kivett kozteriilet
belter. Udvar 122 sz.
belter. Udvar 122/a sz.
belter. Udvar 124 sz.
belter. Udvar 126 sz.
belter. Udvar 128 sz.
belter. Udvar 137 sz.
belter. udvar 139 sz.
belter. udvar 141 sz.
belter. udvar 143 sz.
Arpad utca

Arpad utca

Arpad utca

Arpad utca

Arpad utca

Arpad utca

Arpad utca

3.tablazat A tervezett beavatkozdsok dltal érintett ingatlanok — Fépdlya és korforgalmak I1. iitem

Fépalya és korforgalmak

4915. sz. fout felujitasa
Kisajatitand6/érintett | Muvelési ag

Helyrajzi
szam
2771
2772
2773/1
2773/2
2774

teriilet (m?)
281
303
181
202
429

belter. udvar 138 sz.
belter. udvar 140 sz.
belter. udvar 142 sz.
belter. udvar 144 sz.
belter. udvar 146 sz.

Helyrajzi
szam

(0203/6)

(2780/1)
(2780/2)
(2780/3)

Kisajatitandd/érintett | Mivelési ag

teriilet (m?)
4572

95

738

896

407

szemt.
maganut
Arpad utca
Arpad utca
Arpad utca
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2775 326
2776 364
2777 359
2778 449
0203/7 1922
(0204) 17587
0203/4 3136

(0203/5) 78

belter. udvar 148 sz.
belter. udvar 150 sz.
belter. udvar 152 sz.
belter. udvar 154 sz.

udvar 156 sz.
ut

telephely
maganut

0215/10
0215/28
0215/12
0214
0207/2
0207/4

4185
80
498
496
2457
379
2958

major
maganut
major
maganut
telephely

Sz 5 - szant6
Sz 6 - szanto

4.tablazat A tervezett beavatkozasok dltal érintett ingatlanok — Fépdlya és korforgalmak — 4915. sz. fout felujitasa

Utcsatlakozas, sarrazo

IL. iitem
Kisbogati u. utcsatlakozas jobb

Helyrajzi | Kisajatitando/érintett
szam teriilet (m?)
0307 1558
0292/1 54

0292/9 37

0292/10 347
0309/61 12

0309/62 357

0309/5 158

B-1 sarrazo

0250/6 962

0240 12

0249 571

0247/4 917

Miivelési ag

ut

major
major
major
major
major

S75 - szanto

Sz5 - szant6
vasut

ko6zat

R4 - rét

Kisbogati u. itcsatlakozas bal
Kisajatitando/érintett

Helyrajzi

szdm teriilet (m?)
0309/14 487

0307 1404
0309/50 26

340 28

8802/2 71

8802/1 198
0292/11 362

Miivelési ag

ut

ut

Gyl - gylimdlcsos
belter.ing.
belter.ing.
belter.ing.

major

5.tabldzat A tervezett beavatkozdsok dltal érintett ingatlanok — Utcsatlakozds, sarrdzé II. iitem — Kisbogdt u., B-1
sarrdzo

Utcsatlakozas, sarrazé

L. iitem
Szentvér utca csatlakozas
Helyrajzi Kisajatitand6/¢
szam rintett  teriilet

(m?)
0197/7 180
0175 2 869
0167/10 468
0167/2 304

242
0166 85
0164/13 367

130
0161 629
0158 1158
0137 273
0138 105
0139 221
4695 135
4696 144
4697 74
4698 95
0160/4 311

Mivelési ag

Sz4 - 57016
ut

Sz6 - szanto
tanya

Gy?2 - gyiimdlcsos
kozat

ES - erd6
Sz4 - szanto
iparvasut
koztertilet
E5 - erdd
kozat

R4 - rét
belter ing.
belter ing.
belter ing.
belter ing.
Sz4 - szanto

J-2 sarrazoé
Helyrajzi
szam rintett
(m?)
0197/7 708
0175 2379
0167/10 204
290
J-3 sarrazo
0167/10 699
0166 905
0165/6 461
J-4 sarrazo
0119/17 487
100
0118/2 1367
294
Ipari Park feltar6 ut csatlakozas
0118/4 1160
247
0118/5 1325
0116/2 418

Kisajatitando/é

Miivelési ag

Sz4 - szantd
kozat
mocsar

Sz6 - szanto

Sz6 - szanto
kozat
E4 - erd6

Ft4 — fasitott teriilet
Sz5 - szanto
maganut

EO - erd6

telephely
telephely
maganut
telephely

6. tablazat A tervezett beavatkozasok altal érintett ingatlanok — Utcsatlakozds, sarrdzé I ditem — Szentvér utca, J-2, J-3,

J4 sarrazo, Ipari Park feltaro ut
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3.4. ATEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. Egyes szakaszok ismertetése

3.4.1.1.1. Déli-keleti elkeruldut 1. szakasz

A 493.szamu Baktaloranthdza-Nyirbator masodrendi féut és a 4915. jelit Nyirbator-Vallaj 6sszekoto ut kozott
kapcsolatot biztosito szakasz, mely a romaniai tranzitforgalomnak a varos elkeriilése szempontjabol elsédleges
fontossagl. A varostol délre esd agglomeracionak az autopalyara jutasat biztositja.

Az épités alatt all6 ipari park feltarout folytatasaként kedvezé nyomvonalvezetést szakasz, mely biztositja az
ipari park szamara a kozlekedési kapcsolatot.

A feltarout elkeriilutta fejlesztése esetén az ott kialakitando kissugara iv nem felel meg az elkeriilout tervezett
paramétereinek, valamint az iparipark ut kisebb forgalomnagysaga is az atépitést indokolja a 4+810-4+630
km. szelvények kozotti szakaszon. Az elkertilout csatlakozasahoz megfelelé geometriai méretekkel rendelkezd
3 agu korforgalom kialakitdsa javasolhato.

Megvalositasahoz tovabbi 0j korforgalmu csomoépontok kialakitasa sziikséges a 471.sz. és a 4915. jeli Gton.

rrrrrr

A szakasz vonalvezetése a kotottségek, kissugart ivek és csatlakozdsok miatt Vt=70 km/h tervezési sebességli
utszakasz alakithato ki. A kdzlekedd komfortjanak novelése érdekében a 0+000- 1+590 km. szelvények kozotti
szakaszon Vt=90 km/h tervezési sebességli el6zési szakasz alakithato ki.

Létesitend6 nyomvonal hossza 4.630 fm uj épités, 180 fm atépités
Létesitend6 koziti csomopontok szama 4db
Vasiti atjarok szima 1db

Egyéb létesitmények -

7. tabldzat Tervezett létesitmények az 1 szakaszon

Szelvényszam Csomopont/kapcsolat tipusa paraméter

4+630 3 agu korforgalom Rb=12m, Rk=19m
4+290 Helyi ut utcsatlakozas egyoldali

3+740 4 4gu korforgalom Rb=12m, Rk=19m
3+260 Szintbeni vasuti atjard fény+félsorompo
2+395 Helyi ut utcsatlakozas egyoldali

1+590 4 4gu korforgalom Rb=12m, Rk=19m
0+000 3 agu korforgalom Rb=15m, Rk=22m
Szentvér utcai utcsatlakozas Szintbeni vastti atjard fény+félsorompd

8. tabldzat Kozuti csomdpontok, kozlekedési kapcsolatok az 1 szakaszon

Miitargyak

Az 1.szakasz 1+150 km. szelvényben a tervezett Gt a Nyirbator-Vasvari folyast keresztezi. A Keresztezésnél
megfelel6 hossziisagu csdatereszt kell kiépiteni DN100 vasbeton ateresszel.

Szelvényszam Miitargy tipusa Mérete Keresztezett objektum




1.szakasz 1+150 km. sz.

Ateresz DN100

9. tabldzat 1. szakaszon beépitendd miitargy

Nyirbator-Vasvari folyas

23|
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4915.j. ut felujitando szakasz

3.4.1.1.2. Az 1. ¢és a 2. szakaszok kozott kapcesolatot teremt6 szakasz

A 4915. jelii ut érintett szakaszanak az elkeriiloutta fejlesztés soran az utkategorianak megfelelden szélesitése
és erGsitése indokolt.

A kozlekedési kapcsolatokat az 1. €s a 2. szakasz csatlakozasanal is korforgalmt csomdpontok biztositjak az
,,A” valtozataihoz torténd kapcsolodassal, melyhez a 4915. jelii Gt 4906 jelii Gt és az 1.5zakaszban a 4915. jelt
uton tervezett csomopont kozotti szakaszanak felujitasa sziikséges.

Létesitendé nyomvonal hossza 1.060 fm feljitas
Létesitend6 kozuti csomdépontok szama -

rrrrr

Egyéb létesitmények

10. tablazat Tervezett létesitmények a felujitando szakaszon

3.4.1.1.3. Déli-keleti elkeruldut 2. szakasz

A tervezett szakasz 4906 jeli Ut és az 1.5zakasz A valtozataban a 4915. jeli uton tervezett csomopont kozott
felyjitasa sziikséges.

A 4915 és a 4906 jelli utak csomopontjaban az 1. litem A1 valtozaténal egyszerlibb, 4 4gi csomdpont alakithatod
ki.

A vizbazis védéidomot legkevésbé érinté nyomvonalvaltozat.

A 471.sz. masodrendi féuthoz csatlakozdsnal a nyomvonalvaltozat kihaszndlja a meglévd TESCO
korforgalom meglévo 4. dgat ezért koltséghatékony.

Létesitendé nyomvonal hossza 2.600 fm uj épités, 1.070 fm felijitas
Létesitend6 koziti csomopontok szama 1db

rrrrr

Egyéb létesitmények

11. tablazat Tervezett létesitmények a 2. szakaszon

Szelvényszam Csomopont tipusa paraméter

0+490 Helyi ut utcsatlakozas kétoldali

1+920 Helyi ut utcsatlakozas kétoldali

2+600 4 agt korforgalom Rb=20m, Rk=27m

12. tablazat Kézuti csomopontok, kizlekedési kapcsolatok

27|
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3.4.2. Tervezett 1étesitmények miiszaki paramétereinek leirasa

A létesitmény alapadatai
Tervezett elkeriiléut kiiltertleti szakasz 471.sz. fouti iranyok kozott
(1. szakasz 0+000-1+590 km sz. k6z6tt)

Kiilterdlet:
Tervezési osztaly: K.IV.A
Keresztszelvényi elemek: 2x1 savos masodrendi fout
Tervezési sebesség: vt= 90 km/h

Tervezett elkeruléut kitlteriileti szakasz 471.sz. fouti iranyok kozott

(1. szakasz 1+590-3+740 km sz. kozott, a feltjitando szakasz és a 2.szakasz 0+000-2+600 km sz-ek

kozott)

Kiilteriilet:
Tervezési osztaly: K.IV.B
Keresztszelvényi elemek: 2x1 savos masodrendii fout
Tervezési sebesség: vt=70 km/h

Tervezett elkeriiléut belteriileti szakasz 4915.sz. ut felajitott szakasz belteriileti részén

Belteriilet:
Tervezési osztaly: B.IV.b.C
Keresztszelvényi elemek: 2x1 savos masodrendl fout
Tervezési sebesség: vt= 50 km/h

Tervezett elkeriilout belteriileti szakasz ipari park feltarout és 471.sz. f60t kdzott

Belteriilet:
Tervezési osztaly: B.V.c.C
Keresztszelvényi elemek: 2x1 belteriileti gyiijtont
Tervezési sebesség: vt= 50 km/h

Tervezési paraméterek
Tervezett elkeriilot kiilteriileti szakasz 471.sz. féut-i irdnyok kozott K.IV.A. (v =90 km/h)
1. szakasz 0+000-1+590 km sz. kozott

Tervezési paraméterek

Forgalmi sav szélessége (m) 3,50m

Padka szélessége (m) 2,5 m (ebbél 2,0 m stab. padka)
Kiils6 biztonsagi sav (m) 0,25m

Koronaszélesség 120m

Minimalis korivsugar (m) 340 m

Minimalis Atmeneti ivparaméter 165 m

Maximalis hossz-esés (%) 6,0 %

Minimalis domboru lekerekité iv | Megallasi latotavolsaghoz 5.500 m

(m) El6zési latotavolsaghoz 40.000 m

Minimalis homori lekerekito iv (m) 3.000 m
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13. tablazat Tervezési paraméterek elkeriiléut kiilteriileti szakasz 0+000-1+590 km sz. kozott

Tervezett elkeriilo0t kiilteriileti szakasz 471.sz. fout-i iranyok kozott K.IV.B. (vt =70 km/h)
1. szakasz 1+590-3+740 kmsz. k6zott, a feltjitando szakasz és a 2.szakasz 0+000-2+600 km sz.-ek kozott

Tervezési paraméterek

Forgalmi sav szélessége (m) 3,50m

Padka szélessége (m) 2,5 m (ebbdl 2,0m stab. padka)
Kiilsé biztonsagi sav (m) 0,25 m

Koronaszélesség 12,0 m

Minimalis korivsugar (m) 180 m

Minimalis Atmeneti ivparaméter 85m

Maximalis hossz-esés (%) 7,0 %

Minimalis domboria lekerekité iv = Megallasi latotavolsaghoz 2.100 m

(m) El6zési latotavolsaghoz 25.000 m

Minimalis homoru lekerekité iv (m) 1.600 m

14. tablazat Tervezési paraméterek elkertiléut kiilteriileti szakaszokon

Tervezett Ipari park bekotout belteriileti szakasz B.IV.b.C. (vt = 50 km/h)

Felujitott szakasz belteriileti részén

Tervezési paraméterek

Forgalmi sav szélessége (m) 3,25m
Padka szélessége (m) -

Kiils6 biztonsagi sav(m) 0,25 m
Burkolatszélesség 70m
Minimalis korivsugar (m) 80m
Minimalis Atmeneti ivparaméter 48 m
Maximalis hossz-esés (%) 12 %
Minimalis domboru lekerekité iv | Megallasi latétavolsaghoz 700 m
(m) El6zési latotavolsaghoz 16.500 m
Minimalis homoru lekerekité iv (m) 800 m

15. tablazat Tervezési paraméterek Ipari park bekitout belteriileti szakaszan

Tervezett elkeriildnt ipari park feltardut és 471.sz. féut kozott B.V.c.C. (vt = 50 km/h)

Tervezési paraméterek Alkalmazott

Forgalmi sav szélessége (m) 3,25m

Padka szélessége (m) 1,75 m (ebbdl 1,5m stab. padka)
Kiils6 biztonsagi sav (m) 0,25m

Koronaszélesség 10,0 m

Minimalis korivsugar (m) 80m

Minimalis Atmeneti ivparaméter 48 m

Maximalis hossz-esés (%) 12,0 %

Minimalis dombori lekerekité iv | Megallasi latotavolsaghoz 700 m

(m) El6zési latotavolsaghoz 16.500 m

Minimalis homoru lekerekité iv (m) 800 m

16. tablazat Tervezesi paraméterek ipari park feltarout és 471.sz. fout kézott

A kozlekedésbiztonsag novelése érdekében a padkan lealld, esetenként miiszaki hibas varakozo jarmuivek alatti
foldm stabilitasanak biztositasa érdekében mechanikai stabilizacids Gtpadka létesiil.
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A tervezett rézsiik hajlasa az elkeriilout 471.sz. fout két szakasza kozott 1:2,5, az ipari park feltarout,
atépitésével érintett szakaszon, illetve a csatlakozo utak, sarrazok mentén 1:1,5.

Humuszmentés a feltart talajok alacsony humusztartalma miatt nem indokolt. Az alkalmatlan fedéréteg
eltavolitasanak varhat6 vastagsaga 20-30 cm.

3.4.3. Palyaszerkezet

A palyaszerkezet méretezéséhez a becsiilt forgalmi adatokat vették figyelembe. Ezeknek a kiindulasi
adatoknak a segitségével a vonatkozé Utligyi Miszaki Eldiras (e-UT 06.03.13; ,,Aszfaltburkolata
utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése”) rendelkezései szerint végezték el a méretezést.

Tervezett Déli-keleti elkeriiléut (E forgalmi terhelési osztaly):
1. szakasz 0+000-3+740 kmsz. kozott

Pélyaszerkezeti mintarétegrend:

- 4.cm ACI11 kopo (mF) koporéteg

- 7 cm AC22 koté (mF) aszfalt kotoréteg

- 9 cm AC22 alap (mF) aszfalt alapréteg

- 20 cm CKt-4 hidraulikus kotéanyagu alapréteg

- védo- és javitoréteg (késobbi tervfazisban méretezendo)

- tomoritett foldmi, sziikség esetén talajstabilizacio
Tervezett Ipari park bekotout elkeriiloutta fejlesztése (D forgalmi terhelési osztaly):
1. szakasz 3+740-4+810 kmsz. kozott

Palyaszerkezeti mintarétegrend:

- 4.cm AC11 kopo (mF) aszfalt koporéteg
- 10 cm AC22 alap (mF) aszfalt alapréteg
- 20 cm CKit-4 hidraulikus kotéanyagu alapréteg
- védo- és javitoréteg (késobbi tervfazisban méretezendo)
- tomoritett foldmii, sziikség esetén talajstabilizacio
Onkormanyzati kezelésii utcsatlakozasok, sarrazé burkolatok (C forgalmi terhelési osztaly):

Palvaszerkezeti mintarétegrend:

- 4 cm AC11 kop6 (mF) aszfalt koporéteg

- 9 cm AC22 alap (mF) aszfalt alapréteg

- 15 cm CKit-4 hidraulikus kotéanyagu alapréteg

- védo- és javitoréteg (késobbi tervfazisban méretezendo)

- tomoritett foldmi, sziikség esetén talajstabilizacio

3.4.4. Becsiilt épitési adatok, foldmunkak

1.szakasz.
alkalmatlan fedoréteg eltdvolitas: 14.800 m?
aszfalt burkolat épités: 23.280 m?
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aszfalt burkolat bontas: 3.480 m?
bevagas: 13.850 m?
feltoltés: 34.800 m®

Felujitando szakasz:

alkalmatlan fedoréteg eltavolitas: 1.800 m3
aszfalt burkolat épités: 1.250 m?
aszfalt burkolat feltjités: 6.250 m?
bevagas: 2.350 m3
2.szakasz:
alkalmatlan fedoréteg eltavolitas: 24.400 m3
aszfalt burkolat épités: 38.500 m?
aszfalt burkolat bontas: 4.800 m?
bevagas: 15.350 m3
feltoltés: 47.200 m®

3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES
SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE,
SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST NYUJTO
TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK
ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

3.5.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran az épitési alapanyagok kozuton keriilnek a munkatertiletre.
A beruhazas idején varhato jarmiiszam naponta: 8-10 db — kétiranyt forgalom esetén ez max. 20 db jarmd.
Jarulékos személyforgalom: 20 jarmii/nap (kétiranyu forgalom esetén).
Erintett kozutak:
471 — Debrecen-Matészalka masodrendi fout
4915 — Nyirbator-Vallaj 0sszekoto ut
4906 — Nyirbator-Nyirabrany 6sszekotd Gt

3.5.2. Uzemeléshez kapcsolodé gépjarmiiforgalom

A tervezd altal biztositott forgalomszamlalasi adatok alapjan ismertetésre kertil a jelenlegi, az épitést kdvetd
allapotra vonatkoztatott és a tavlati (2034). forgalom alapjan az egyes Utszakaszokra vonatkoztatott atlagos
napi forgalmi adatok.

A tervezett 0j utszakasz 0j kozathaldzati elemként valosul meg a Nyirbatoron atvezetd kozathaldzat
Osszekotésekent, elkertiléut funkcioval. Tekintve, hogy meglévo kozutak, illetve folyamatban 1évo fejlesztések
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csatlakoznak hozza, a forgalmat a jelenlegi és a varhaté forgalmak elére becslésével forgalomfejlédési szorzok
figyelembevételével és az egyes iranyokban az egyes elérhetd célpontok forgalomvonzo hatasat figyelembe
véve lehet a tavlati forgalom nagysagokat meghatarozni.

Az Ipartelepi Gt és 471.sz. keresztez6désében, a 471.sz. Giton a TESCO csomodpontban, illetve a 4915-4906 jeli
utak keresztezddésében késziilt forgalomszamlalds. A varhato forgalomba helyezés 2028-ra becsiilhetd. A
forgalmi adatok 15 éves tavlattal elére becsiilheto.

A kiindulasi adatok alapjan a forgalom fejlédéset az e-UT 02.01.31. sz. ,Kozutak tavlati forgalménak
meghatarozasa eldrevetité modszerrel” c. Utiigyi miiszaki eldiras alapjan szamoltak Ki.

A 471.sz. ut ipartelepi it meglévd csomopontjaban elvégzett szamlalds szerint az ipartelepi ut csomopontjat
kovetd, a létesitendd elkeriiléut méretezése szempontjabol mértékadd keresztmetszeti forgalom a
kovetkezOképpen alakul:

2021 évi ANF: 7.849 Ej/nap szgk+ktgk:6.730 Ej/nap busz+tgk:1.008 Ej/nap
2028 évi ANF: 8.944 Ej/nap szgk+ktgk:8.944 Ej/nap busz+tgk:1.158 Ej/nap
2043 évi ANF: 10.505 Ej/nap szgk+ktgk:8.751 Ej/nap busz+tgk:1.658

A 471.sz. ut - TESCO csomoépont forgalomszamlalasi adataibol becsiilték meg a varhato forgalmat, amelybdl
a tervezett elkeriiléut szempontjabol mértékado, keresztmetszeti forgalom a kovetkezoképpen alakul:

2021 évi ANF: 8.639 Ej/nap szgk+ktgk:7.602 Ej/nap busz-+tgk:809 Ej/nap
2028 évi ANF: 9.837 Ej/nap szgk+ktgk:8.671 Ej/nap busz-+tgk:939 Ej/nap
2043 évi ANF: 11.443 Ej/nap szgk+ktgk:9.885 Ej/nap busz+tgk:1.361 Ej/nap

A 4906 és 4915 jelli utak keresztmetszeti forgalmi adatai:

4906.j t:
2021 évi ANF: 4.258 Ej/nap szgk+ktgk:3.838 Ej/nap busz+tgk:345 Ej/nap
2028 évi ANF: 4.787 Ej/nap szgk+ktgk:4.334 Ej/nap busz+tgk:378 Ej/nap
2043 évi ANF: 5.419 Ej/nap szgk+ktgk:4.892 Ej/nap busz+tgk: 463 Ej/hap
4915.j at:
2021 évi ANF: 6.900 Ej/nap szgk+ktgk:5.925 Ej/nap busz+tgk:784 Ej/nap
2028 évi ANF: 7.764 Ej/nap szgk+ktgk:6.691 Ej/nap busz+tgk:882 Ej/nap
2043 évi ANF: 8.872 Ej/nap szgk+ktgk:7.751 Ej/nap busz+tgk:1.152 Ej/nap

A tervezett elkeriilout varhato igénybevételét a szamolt €s becsiilt forgalmi aramlatoknak a személyforgalom
egyes forgalmi iranyokra torténd becslésével allitottak eld.

A forgalom varhatéan Romania Schengeni Ovezethez csatlakozasaval tovabb fog ndvekedni, melyet a
személyforgalom esetében 15%, mig a tehergépjarmii forgalom esetében 25% értékkel vettiink figyelembe és
a 4915 esetében az alabbiak szerint alakul:

2043 évi ANF: 10.646 Ej/nap szgk+ktgk:1.162 Ej/nap busz+tgk:1.440 Ej/nap

A kovetkez6 tablazat tartalmazza a 2028. évre és a 2043. évre vonatkozo forgalmakat jarmiikategorianként és
utszakaszonként.
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471 -4915 4915 4915 4906 Tervezett 471 sz.at 471 -
kozotti Nyirbator Vallaj Nyirabrany elkeriilé Matészalk  Ipartelepi
utszakasz felé iranyaba iranyaba eso 1. szakasza a ut
es6 szakasz  esO szakasza szakasza 471-4915 sz.
utak kozott
Személygépkocsi 7582 8527 5880 3866 6663 6406 1512
Kistehergépkocsi 1088 1142 811 468 1012 998 88
Autobus = Egyes 83 139 67 76 150 133 74
z Csuklos | 1 0 0 0 0 0 0
Teher- Kozepes @ 72 96 80 42 72 84 16
gépkocsi | Nehéz 49 108 90 35 77 78 12
Potkocsi | 67 75 64 24 57 57 9
S
Nyerges | 172 140 129 23 181 181 48
vontatd
Specialis 0 1 2 1 21 21 0
Motorkerékpar 101 115 78 36 48 48 11
Kerékpar 245 217 169 72 86 90 54
Lassu jarmiivek 33 39 34 11 21 13 8

17. tablazat Forgalomszamlalasi adatok alapjan becsiilt forgalmak (2028.)

471 -4915 4915 4915 4906 Tervezett 471 sz.at 471 -
kozotti Nyirbator Villaj Nyirabrany elkeriilé Matészalk  Ipartelepi
utszakasz  felé iranyaba iranyaba es6 1. szakasza a ut
es6 szakasz  esd szakasza szakasza 471-4915 sz.
utak kozott
Személygépkocsi 8644 9623 6636 4364 7597 7303 1723
Kistehergépkocsi 1241 1289 915 528 1154 1137 101
Autébus = Egyes 103 138 67 76 185 165 92
z Csuklos | 2 0 0 0 0 0 0
Teher- Kozepes @ 107 131 108 57 107 125 24
gépkocsi = Nehéz 73 147 122 47 115 116 19
Potkocsi | 99 102 86 32 86 86 14
S
Nyerges | 257 189 175 31 269 269 71
vontatd
Specialis 0 1 3 1 32 32 0
Motorkerékpar 58 67 46 21 28 28 6
Kerékpar 245 217 169 72 86 90 54
Lassu jarmiivek 33 39 34 11 21 13 8

18. tablazat Forgalomszamlalasi adatok alapjan becsiilt forgalmak (2043.)

3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

3.6.1.1. Létesités

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a megtett

intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és természetvédelmi foosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KOM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az tizemeltetének a tevékenység teljes idétartama alatt biztositania kell.
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A szallitas csak a nappali idészakban végezhetd. A 1étesités soran keletkezd hulladékok kdrnyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyljtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb ardnyl hasznositasardl, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések és a kiporzads csokkentésére, megeldzésére tett tovabbi
intézkedések:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jar6 beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevl beszallitok; alacsonyabb {izemanyag felhasznaldsu (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmazé beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motorokndl 3 évenként, diesel rendszeri motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (zold kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsoldssal enyhiteni
sziikséges.

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technologiai utasitasok, munka-, kdrnyezet- és tlizvédelmi
eldirdsok betartdsaval a rendkiviili 1égszennyezést megeldzze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbol zajterhelés 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idGtartam esetén nappal gazdasagi teriileten
nem lehet tobb 70 dB-nél, mig lakott teriileten 60 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacigjarol, illetve
semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az izem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro lizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a kdrnyezetszennyezés (tilzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- A szennyez0 anyagok kikeriilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentdinek idoszakos
ellenérzése javasolt.

- A kiviteli munkak soran be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatrol elirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az el8irdsoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.
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A 1étesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arr6l, hogy minden
miszakban tartozkodjon a telepen a karelhdritas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évo technologia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartds miatti leallasarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az tlizemszeri allapottol valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technoldgia vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitoringrol), mintavételrdl,
elemzésrdl, kalibraciorol, vizsgalatrdl, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrdl, elemzésrol, melyet ilyen adatok felhasznalasdval készitettek.

Szennyezések megel6zése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartés soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.6.1.2.Javasolt természetvédelmi célu intézkedések

3.6.1.2.1. Javasolt idébeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a fasszari novényzet (fak, bokrok) eltavolitasaval jaro munkafolyamatokat a madarak
fészkelési idoszakan kiviil (julius 31. - marcius 15. kozott) végezzék el, igy minimalizalhat6 a fészekaljak
sériilésének és kdzvetlen pusztulasanak a veszélye. A fészkelési és fiokanevelési idészak kivételével az érintett
fajok vagy nem tartozkodnak a teriileten (pl.: telelési id6szakban afrikai teleléteriiletiikon tartozkodnak), vagy
pedig ropképes egyedekként figyelhetok meg (pl. vonulés, telelés, vagy fészkelés utani koborlas idoszakaban),
igy képesek a zavar6 hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.

3.6.1.2.2. Javasolt térbeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a nyomvonal északi végpontjan, egy bekeritett telephelyen 1évé idés sziirkenyarak
meghagyasra Keriiljenek. A nyomvonal északi végpontjanak kozelében 2 db iddés sziirkenyar egyed a
nyomvonalon koézelében talalhat6 (5.3.2.3. fejezet 6. kép, 6. abra). A két fa egy bekeritett telephely teriiletén
talalhatd jellegtelen, nyirt gyepen. A két Populus x canescens egyed koordinataja: 47.8565, 22.1427
(47°5123.4"N 22°08'33.7"E).

Javasoljuk az Arpad utca folytatasaban 1évé nyomvonalszakasz déli oldalan - az épiil6 korforgalom altal
mar nem igényelt szakaszon - az Wit menti fak meghagyasat. Az Arpad utca folytatisiban 1év6
nyomvonalszakaszon a m{iit menti arok mindkét oldalan els6sorban Populus x canescens (60-70 centiméteres
mellmagassagi atmérék is) és Populus nigra (hibrid eredetii) alkotta valtozatos koru és szerkezeti, idés fakat
is béven tartalmazo fasor talalhato az aszfaltozott ut mindkét oldalan. Ez a teriilet (5.3.2.3. fejezet 5. kép) a
5.3.2.3. fejezet 9. abran zold szinnel hatarolva lathato (3-as folt). Javasoljuk, hogy ennek a foltnak a teriiletén
a meglévo Ut szélesitése soran teriileti igénybevétel lehetbleg a mar meglévé ut északi oldalan térténjen, a déli
oldalon - az épiilé korforgalom altal mar nem igényelt szakaszon - ne legyen teriilet-igénybevétel. Ezaltal az
ut mindkét oldalan meglévo spontan, hazai fafaju kozépkorti-idds fadllomany részben mentesiilhetne a negativ
(megsziintetd) hatasoktol.
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3.6.2. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a
keletkezett karok és karosodasok mértekeét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kérnyezet védelmének dltalanos szabalyairol
szolo 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kévetelményeirol sz616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eléirasoknak megfeleld
feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

rrrrr

alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontdsanak) hatasai hasonloak az
épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valdo megfelelést.

A 1étesités soran a porképzddést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni.
Intézkedés a por emisszio csokkentésére:

A foldutak pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekotést. A por
lek6tés jobb modszere a CaClz-oldattal térténd locsolas, azonban ennek a lehetdségét az esetleges szennyezés
megeldzése érdekében, valamint a felszini viztest kdzelsége miatt elvetjiik, pedig ez a modszer akar egy hétre
is biztositana a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes idészakban a szallitaisok megkezdése elétt el lehet végezni a
szallitasi titvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogatu viztartallyal rendelkezd jarmiivel végzik. A viz
alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitacidos Uton vagy nyomasfokozo szivattyu (tobblépcsds centrifugal
szivattyu) segitségével jut az 1t felilletére az iitkdzolapos kifolyocsoveken keresztiil. A kifolydcsovek
szorasiranya vizszintes és fliggoleges sikban vagy szereléssel, vagy a vezetdiilésbol elektro-pneumatikus uton
kézzel allithato be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m?, Az intézkedés eredményeként varhatoan a poremisszio
min. 75%-kal csokken.

3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ
ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.7.1. Létesités

A létesités idején a teriileten folytatott épitéipari munkakbol adoddan szamithatunk nagy szdmu hatotényezo
megjelenésére.

A hatétényezOk a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valoszinlsithetdé hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kélcsonhatasokat.
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Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel iizemiiek, melyek egyrészr6l nagy mennyiségii
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése soran jelentds mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas) keriil sor,
mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegébe juto szallo és iilepedd por a légaramlatokkal nagy
terliletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a 1égszennyezettségi hatarérték tillépését eredményezhetik.

Egy helyszinen egyszerre 2-3 munkagép egyiittes munkavégzésével kell szamolni. Egy brigad megfelelé
munkaszervezes (organizacio) esetén akar szaz méter szilard burkolat épitésére képes naponta. A gépkezelok
¢és gépek a munkafolyamatban géplancban dolgoznak.

Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérdl, engedéllyel rendelkezd hasznositonak
atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szami munkagép karbantartdsa soran a telepen keletkez6
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi el6irasoknak megfelelden gytijteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitdsa soran a beszallitasi titvonalakon a levegéterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak iddszakos.

Foldmunkak, terepeldkészités
- Humuszréteg letermelése a tervezett utak és kozml nyomvonalak mentén

A kitermelt foldanyag mindségétdl fliggden beépithetd. A beépitésig a foldanyagot a munkateriilet
sz¢élén depondlni kell.

- Tereprendezés

Utépités, padka kialakitasa
Munkamuveletek:

1. Azutépitéssel érintett teriiletr6l a humuszt 20-30 cm vastagsagban, a csatlakoz6 vizszintes feliiletekrdl
a talajtani szakvéleményben eldirt vastagsidgban, a fas ndvényzet eltavolitasat kovetden lehet
letermelni. A humuszt a munkateriilet szélén - az Ujrahasznositasig az MSZ 21476 sz. szabvany
el6irasait figyelembe véve — deponalni kell.

2. A tiikorszintet tomdoriteni kell, majd a fagyvédd homokos kavics talajjavitd réteg és az alap réteg
megépitése kovetkezik.

3. Az utalap megépitését kovetden torténik az alap-, a koto- és a kopd aszfaltréteg kialakitasa
- feliilet-elokészitési munkak, a fogadoé feliilet tisztitasa
- ragasztoanyag kipermetezése (bitumenpermetezd gépkocsikkal)
- afiniserbe val¢ iirités (résztvevo munkagépek: aszfalt finiser és tehergépkocsi)
- az aszfalt teritése (aszfalt finiser)
- az aszfaltréteg tomoritése (gumihenger, tandemhenger)

4. Az elGirt uttest megépitése utan keriilhet sor a padka megépitésére és a zart csapadékviz-elvezetd
rendszer kialakitasara.

5. A befejez6 miivelet a feliiletek finom-rendezése, a humuszterités és a kétoldali padka befejezése.

6. Az utfejlesztés az ut-tartozékok elhelyezésével fejezodik be.

Az aszfalt burkolat kialakitdsa 2 munkamiiveletre oszthatd. Elsé fazisban megtorténik az aszfalt utfeliilet
alapjanak kialakitasa, masodik fazisban torténik maganak az aszfaltozott Uttestnek a megépitése, mig a
harmadik fazis a padka kialakitdsahoz kdthetd. A varhatd hatétényezok az elsé és a harmadik fazisban
megegyeznek.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni.
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Hatotényezok Kozvetlen emisszié A hatotényezo Idétartam,

térbeli kiterjedése  gyakorisag

Munkagépek be- és Kkiszallitasa. Az épitési  anyagok | telephely/anyagnyer = A létesités
Hulladékok elszallitasa beszallitasaval érintett | Ghely és a | ideje alatt.
kozutakon munkateriilet kozott
forgalomnovekedésbol
eredd légszennyez6

emisszio novekedése.
Beszallitasi utvonalakon
megnovekedett zajszintek.

Foldtoltés és egyéb épitési alapanyagok A csomépont = csomdpontok és
kirakodasa kornyezetében: utszakaszok
munkagépek 1égszennyezo
Fak és cserjék letermelése, tuskézas anyagainak kibocsatisa
Humusz letermelés és depon4las zajkibocsatas
Téltésépités aszfaltozas PAH
kibocsatas

Utalap alapok helyének rendezése
Homokos kavics alapréteg tomoritése
Tiikorszint kialakitasa

Alap-, koté és kopé aszfaltréteg kialakitasa
Csapadékyviz elvezetés kiépitése

Humusz terités

Talajfunkcio elvesztése és
talajtomorodés.

Zajterhelés a beavatkozasi

— — teriilet kozvetlen
Novénytelepités kérnyezetében.
Epitési, kommunalis és veszélyes | nincs (csak a hulladék | nem relevans
hulladékok keletkezése kezelésének helyén

jelentkezik)

19. tablazat Hatotényezok azonositasa

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezdkkel/munkafolyamatokkal kell szamolni.

Az lizemeltetés soran a legfontosabb hatotényez6 maga az Gt hasznalata, az iton mozgd jarmiivekbdl eredd
emissziok (légszennyezOok, zaj). A tevékenységhez csak id6szakos fenntartdsi munkafolyamatok
kapcsolodhatnak.

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii €s gazdasagos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaszaban folyamatosan végzendd — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az idojarastol fliggetleniil lehetové teszik a biztonsagos, zavartalan {izemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az lizemeltetés feladatai: informacidszerzés, ellendrzés; lizemi feltételek biztositasa, kialakitott 0j burkolt
feliiletek karbantartasa; padkak karbantartasa.

Az lizemelés soran az alabbi hatasokkal szamolhatunk:
- A miikodés soran hulladék képzodik.
- Akarbantartasbol, utjavitasbol eredd zajhatasok 1épnek fel.

- A karbantartds soran megkozelitésére hasznalt jarmivek légszennyez$ anyag kibocsatasai, ill.
zajkibocsatasa varhato.

- Uj légszennyez6 forrasok megjelenése a teriileten (allagfenntartd munkagépek).
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3.7.3. Havaria

3.7.3.1. Létesités idején eléforduld havaria

A létesités soran tekintettel a korszerti munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitast szennyezési
esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzddd porrol elmondhatd, hogy ezek
mérgezoek is lehetnek, fokozottan tiiz- €s robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapoti anyagok dontéen
inhalacios mérgek, amelyek a 1égutakon felszivodva mérgeznek.

A kivitelezési munka soran a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM rendelet 2. szamt mellékletében felsorolt fokozott
veszElyt jelentd munkak és munkakdriilmények koziil az alabbiak:

»1. Azok a munkék, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténo leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

11. Nehéz, elore gyartott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.”

Végrehajtott fobb miivelet
kozteriileten a forgalom Kkorlatozasa,
munkateriiletek lehatarolasa
kozlekedés

munkaeszkozok:
hasznalata
anyagmozgatas

gépek,

elokészito terepi munkak — favagas

gépi foldmunkak

vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl.

lizemanyag)

szabadban torténé munkavégzés

berendezések

Viarhaté havaria helyzetek

hatokorben tartozkodok (érintett kozteriileten kozlekeddk)
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei;

uszalyok sériilése, elsiilyedés

munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol
adodo veszélyek

lecsuszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések

bedo6lés, raddlés, omlas veszélyei;

leesés, beesés veszélyei;

kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;

idegen anyag (robbanoszer, 16szer);

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése, elvagasa)
és az ebb6l adodo havaria-helyzet

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol

adodo veszélyek

id6jarasi viszonyok okozta terhelés (h6guta, fagyas)

20. tablazat A kivitelezési folyamatban eldzetesen varhato veszélyek

Havariabdl ered6 hatotényezok:

- Munkagépek meghibasodasabol eredéen olaj a talajra vagy a felszini vizbe keriil.

- Munkagépek tizemanyaggal tdltése soran bekovetkez6 szennyezés.

- Tlzeset.

Hatotényezok

Kozvetlen emisszié A hatoétényezo6 térbeli

Munkaeszko6zok
nem megfelel6
hasznalatabol,
miiszaki allapotabdl
adodo veszélyek

Fo6ldmunkagépek
meghibasodasa
tereprendezés idején
Fo6ldmunkagépek
meghibasodasa
titkorkialakitas/utépités
soran

kiterjedése
veszélyes anyagok talajra keriilése, a meghibasodassal
majd felszin alatti viztestbe szivargasa = érintett teriilet

Toltésrézsli megcesuszasabol eredden | a meghibasodassal

miivi kornyezetben bekovetkezd karok, | érintett teriilet
emberi egészségkarosodas
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Munkagépek
iizemanyaggal toltése
Szallito jarmiivek

tizemanyagok talajfelszinre jutdsa ¢€s
beszivargas a felszin alatti viztestbe
tizemanyagok felszin alatti vizbe jutasa

tizemanyagtoltéssel
érintett teriilet
beszallitasi Gitvonal

meghibasodasa szallitott rakomany talajra kertilése érintett szakasza
Rakodas  soran  a veszélyes anyagok talajra keriilése, a meghibasodassal
munkagépek majd felszin alatti viztestbe szivargasa, @ érintett teriilet
meghibasodasa vagy felszini viztestbe keriilése
rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, rad6lés miatt
Ttzeset légszennyezd anyag kibocsatas iizemanyagtoltés
kornyezete
Terepi munkak Idegen anyag légszennyez6 anyag kibocsatas, esemény kozvetlen
soran fellép6 egyéb (robbandszer, I0szer) zajemisszio, kornyezete
hatétényezok altal kivaltott hatds, lokéshullam miatt a mtivi kornyezetben
(robbanas) bekovetkezd karok, emberi
egészségkarosodas

21. tablazat Havaridbol eredd legfontosabb hatdtényezék

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- Veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell tarolni. A tarolas
korilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijutd anyagok az
épiiletbdl olyan tton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetdség legyen. Munkateriiletre
csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyag keriilhet és barmely bejelentéshez kotott tevékenység
csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készitménnyel végezhetd. A
feliratot (cimkét) a tevékenység sordn alkalmazott valamennyi csomagolasi egységen el kell helyezni.
A legnagyobb veszélyt jelenté tulajdonsagokat a szimbolumok és veszélyjelek jelzik a cimkén. A
konkrét tulajdonsagokbol adodo veszélyekre a kiilonds kockazatokat megjel6l6 H mondatok
szolgalnak. A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készitmény biztonsagos hasznalatahoz, kezeléséhez
sziikséges oOvintézkedésekre pedig az P mondatok hivjak fel a figyelmet. A biztonsagi adatlap
tartalmazza az egészség és a kornyezet védelméhez sziikséges informaciokat, ezen belil a
veszélyességére, kezelésére, tarolasara, szallitasara, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkozo adatokat. Munkavégzés kizarélag csak a felhasznalt
veszélyes vegyi anyag, vagy készitmény adatait tartalmazo biztonsagi adatlap birtokaban kezdhetd
meg.

- Munkagépek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat).

- A munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a
kozlekedési utak megfelelo kiépitésével és karbantartasaval).

- A munkavégzés kdzben pihendiddk beiktatasaval, testmozgassal (torna) csokkenthetdk a kockazatok.

3.7.3.2.Uzemeltetés eléfordulé havaria események idején varhato hatotényezok

Az lizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek lehetnek:
- a fenntartasi miiveletek soran hasznalt munkagépek meghibasodasa,

- felszin alatti viztest szennyezOdése (gépészeti berendezésekbdl, fenntartast végz6 munkagépekbdl olaj
szivargas),

- ut, atereszek meghibasodasa, sériilése,
- ut kornyezetében kialakul6 problémak (fakidolés, idegen targy keriilése az uttestre),
- uttest vizzel torténd elontése zapor esetén;

- balesetek.
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Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezbje a megel6zés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonboz6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési €s
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitési és gyakorlatu személyek alkalmazasa;

- akotelezd idOszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- az alkalmazott személyek (vezetdk és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- amegfelel6 szintli és gyakorisagu ellendrzés.

3.7.3.3.Felhagyas

Nem relevans.

Azonban amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét.

Atevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
szolo 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeirdl szoldo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utdn megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

rrrrr

alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatdsai hasonldak az
¢épités hatasaihoz.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI
REFERENCIA

Nem relevans.

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE
ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technoldgiakra vonatkoznak.

3.10. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

A kovetkez6 abrakon lathato az elkeriilé elhelyezkedése és kornyezete.
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10. dbra A beruhdzas datnézetes térképe (topogrdfiai térkép)
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11. dbra A beruhdzas dtnézetes térképe (helyrajzi szamos) Forrds: OKIR TIR (publikalt ingatlan-nyilvantartasi
kataszteri térkep)
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3.11. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE
TESZI-E TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett elkeriiléut és a kapcsolodo kozlekedési 1étesitmények Nyirbator kozigazgatasi teriiletét érintik.

Megvizsgaltuk, hogy a jelen dokumentacié keretében vizsgalt tervezett fejlesztés illeszkedik-e az Orszagos
Teriiletrendezési Tervhez, ill. a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Teriiletrendezési Tervhez, valamint a helyi,
Nyirbator Varos Teriiletrendezési Tervéhez.

A vizsgalat soran megéallapitottuk, hogy a tervezett fejlesztés nem illeszkedik a Magyarorszag és egyes kiemelt
térségeinek teriiletrendezési tervérdl szol6 2018. évi CXXXIX. torvényben szerepld Orszagos Teriiletrendezési
Terv részét képezo Orszagos Szerkezeti Tervhez (a torvény 2. sz. melléklete). Az alabbi abran latszik, hogy az
Orszagos Szerkezeti Terv jelen dokumentacié targyat képezé fejlesztéssel érintett részteriiletére sarga
jeloléssel raillesztett nyomvonal tilnyomo6 részt erddgazdalkodasi, mezdgazdasagi és telepiilési térségeket
¢rint. Egyediil a meglévé 4915-6s sz. it nyomvonalan, annak feltjitasaval 1étesiilé szakasz hizodik az
Orszagos Szerkezeti Tervben foutként nyilvantartott kozlekedési teriilten.

B Erdigazdalkodasi térséx
Mezdpandasag terseg
[ Teepalési térsen

Ezyeb orszagos wezshaldzan
vasutt palya (meglévo)

Four

1000 1500 2000m Orszagos kerekparutvonal

(53] Tervezett nvomvoonl

12. dbra A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl sz6lo 2018. évi CXXXIX. torvényben
szereplé Orszagos Tertiletrendezési Terv részét képezé Orszdgos Szerkezeti Tervnek (a torvény 2. sz. melléklete;
(Forras: https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/2_az_orszag_szerkezeti_terve.pdf) a jelen
dokumentdcio targyat képezé fejlesztéssel érintett részteriilete és sdarga szinnel rdillesztve a Nyirbator déli-keleti
elkeriil6 ut jelen dokumentdacioban vizsgalt nyomvonala.

A megyei teriiletrendezési tervvel valo Osszevetés soran megallapitottuk, hogy a tervezett fejlesztés az un. 2.
szakaszon (déli szakasz) és a 4915-0s sz. Gt felgjitasaval 1étesiilé szakaszon illeszkedik a Szabolcs-Szatmar-
Bereg megye teriiletrendezési szabalyzatardl, térségi szerkezeti tervérdl és térségi dvezeteirdl szold Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megye Kozgytlésének 5/2020 (VI.26.) dnkorményzati rendelete 1. sz. mellékletét képezo
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https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/2_az_orszag_szerkezeti_terve.pdf)

térségi szerkezeti tervhez, azonban az un. 1. szakaszon (keleti szakasz) nem illeszkedik a térségi szerkezeti
tervhez. Az alabbi abran latszik, hogy a Térségi Szerkezeti Terv jelen dokumentacio targyat képezd
fejlesztéssel érintett részteriiletére sarga jel6léssel raillesztett nyomvonal a 2. szakaszon (déli szakasz) és a
4915-6s sz. ut felujitasaval létesiilé szakaszon ,,Fout-tervezett” megjeldlési teriiletsavon huzodik, azonban az
1. szakasz (keleti szakasz) részben erdégazdalkodasi térség, részben mezdgazdasagi térség, részben pedig
telepiilési térség besorolasu teriileteken huzodik.

Bl Erdogazdalkodasi térsee
[] Mezigazdasag terseg
[ Telepires terseg

I Sajaros wernlede hasanilas tersie

memam Egyveh orszages torzshalazat

vasub palya (meglénd)

m § ®\asan medlekvonal

220 kV-as avvitedi halozati tvvezetek -megleéva
C— Tersegi szerepil Osszekotd ut - meglevo

= Térségi szerepli Osszekond Ut Servezen

(== Egyveh mellckut - meglevo

Fout - tervezent

o0® Orszagos kerekpana wezsgaldzat vooal - tervezett
w=a=0 Tersegi kerékparutvonnl - tervezett

200 Erdotelepitésre javasolt terlet

@ Tervezett nyomvanal

0 500 1000 1500 2000m i W
A .. s

13. dabra A Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriiletrendezési szabdlyzatdrol, térségi szerkezeti tervérdl és térségi
ovezeteirdl szolo Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Kozgyiilésének 5/2020 (V1.26.) onkormanyzati rendelete 1. Sz.
mellékletét képezd térségi szerkezeti terv (Forras: https://www.szszbmo.hu/szabolcs-szatmar-bereg-megye-
teruletrendezesi-terve) jelen dokumentdcio targyat képezd fejlesztéssel érintett részteriilete és a Nyirbdtor déli-keleti
elkeriil6 ut jelen dokumentdacioban vizsgalt nyomvonala.

Nyirbator Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének Nyirbdtor Viros Helyi Epitési Szabdlyzata és
Szabdlyozasi terve jovihagyasarol (egységes szerkezetben) szolo 8/2004. (VII.15.) onkormanyzati rendelete,
valamint Nyirbdtor Varos Telepiilésszerkezeti tervének és szerkezeti terv leirdsanak elfogadasardl szolo
44/2004. (V11.15.) szamu hatarozata a 2004 6ta eltelt id6szakban tobb izben modsoitasra keriilt. A 7/2018. (111.
29.) Onkormaényzati rendelettel végrehajtott modositas alapjan a jelen dokumentacid targyat képezé fejltéssel
érintett terliletsav az alabbi terlethasznalati tipusokba tartozik:

- Eg - Erdéteriilet — gazdasagi
- 1.1. Gazdasagi erd6
- Ev - Erdétertilet — védelmi
- 1.1. Altalanos védéerdd
- 1.2. Altalanos véddsav
- K—Kiilonleges teriilet

- 5.1. Sport és rekreacios teriiletek
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- Kok — Kozlekedési teriilet — vasut
- 1.1. Palyavasut 6vezet
- 2. Iparvagany
- Kou— Kozlekedési teriilet
- 3. Orszagos mellékut
- 4. Helyi gytjtont
- 5. Kiszolgalo ut
- Lf 1.1 Falusias lakoteriilet
- Lke 1.1, 1.2. — Kertvarosias lakoteriilet
- Ma— Altalanos mez3gazdasagi teriilet
- 1.1 Szanto
- 1.3. Gylimolcsos
- Mk 1.1, 1.2. — Kertes mez6gazdasagi teriilet
-V —vizgazdalkodasi teriilet

- 1 Elévizfolyas medre és partja

[ Raltnleges ternlet

[ Kereskedelmi, szolghltato gazdasagi teciilet
I 1pani gardasigs teridet

[] Falusias fakotertilet

Kuloaleges beepitesre nem szant meyiyulo
energiaforras terilete

[ Alalanas meziggnzdasagi tertlet

] Kertes mezigazdasagi terilet

Bl Erdoterilet - gazdasigw

v« | [ Altalanos vederdd terilet

B Eucsaségupyi, szocialis, turiszeikai erddterilet
[ Vizgazdalkodasi terilet

V72 Belvizze veszelveztetett terilet

NN Mélyfekvesi vizallasos terulet

BIO
1 500 2000 m Aﬂ = = = Hidrogeolowai véddidom
10 @Tﬂ\vml nyomvonal

14. abra A Nyirbator Viros Telepiilésrendezési Tervének részét képezd kz'jlte}j_iileti telepiilésszerkezeti terv [Forrds:
Nyirbator Varos Onkormanyzata Képviselo-testiiletének 7/2018. (I11. 29.) Onkormdanyzati rendelet melléklete —
Nyirbator Varos Telepiilésrendezési Terv — Kiilteriilet] jelen dokumentdcié targyadt képezd fejlesztéssel érintett

'

részteriilete és a Nyirbator déli-keleti elkeriild ut jelen dokumentdcioban vizsgalt nyomvonala.
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B Kisvarosias lakoteribet

Kertvarosias Inkoteralet

[ Falusias Inkoteralet

[ Telepireskoaponti vegyes teriilet
Kaleoleges terilett

7] Kereskodelmi szcégaltatd gazdasigi terulet
I Jpani gazdasag terolet

[ Erdoterilet - vededmi

[ Kozpark

] Kultoleges terulet

[0 Vizgazdilkodasi terulet

B Kiszolgalot

[ Orszigos mellekir

7] Kiemelt belteruleti kiszolgald it

7] Hedvi nyiijraan

[ Kaort palyas kozdekedesi tervdet - vasit

VZZ Belvizzed veszélyeztetett teriilet
= = » Hidrogeolowai vedoidom
@T«\m nyomvonsl

15. dabra A Nyirbator Viros Telepiilésrendezési Tervének részét képezd belteriileti telepiilésszerkezeti terv (Forrds:
Nyirbdtor Varos Onkormdnyzata Képviselé-testiiletének 7/2018. (I1l. 29.) Onkormdnyzati rendelet melléklete —
Nyirbator Varos Telepiilésrendezési Terv — Belteriilet) jelen dokumentacio targyat képezo fejlesztéssel érintett

részteriilete és a Nyirbator déli-keleti elkeriilo ut jelen dokumentdcioban vizsgalt nyomvonala.

Nyirbator Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének Nyirbator Véaros Helyi Epitési Szabalyzata és
Szabalyozasi terve jovahagyasarol (egységes szerkezetben) szolo 8/2004. (VIL.15.) oOnkormanyzati
rendeletének 7/2018 (II1.29.) dnkorményzati rendelettel modositott allapota alapjan az érintett helyrajzi

szamok HESZ szerinti besorolasa a kovetkezd tablazatokban lathaté.

Fépalya és korforgalmak

I. iitem
Helyrajzi = HESZ besorolas Miivelési ag Helyrajzi  HESZ besorolas Miivelési ag
szam szam
0204 Kou ut (0164/2) Mez6gazdasagi ut
diléat
0206 Ma arok 0165/6 Ev E 4 —erd6
0205 \% Sz 5 — szantd 0164/6 Ev E 4 —erd6
0207/4 Eg Sz 6 — szantd 0164/1 Ev E5—erd6
0203/6 Eg Sz 4 — szanto6 (0124) Kok vasut
Sz 3 — szantd 0123/12 GIP E5—erd6
Ft — fasitott teriilet Gy 2 — gyiimolcsos
(0202) Mez6gazdasagi maganut 0122/1 Koéu ut
diléat
0201/3 Ev Sz 5 — szant6 0119/14 Gksz Sz 5 — szantd
Sz 4 — szantd Sz 6 — szanto
Sz 3 — szanto6 0119/48 Sz 5 — széantd
0201/4 Ev viztarold Sz 6 — szantd
(0200) V Csatorna 0119/17 Ma Sz 6 — szantd
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0197/9
0197/7

(0175)

0167/10

(0166)

0164/10
0164/9
0164/8

Mez6gazdasagi
diléuat
Ev, K6.2

Mez6gazdasagi
diléuat
Eg

viztarolo
Sz 4 — szantd
Sz 3 — szantd
maganut

mocsar

Sz 6 — szantd
Sz 5 — szantd
ut

E 4 — erd6
E 3 —erdd
E 3 - erdd

0123/24
0119/49

0118/2

0118/4

0116/2

Gip
Gksz

Gksz

Kou

Sz 5 — szantd
Ft 4 — fasitott teriilet
Sz 7 — szantd
Sz 5 — szant6

maganut

E 0 —erd6

ut

izem és telephely

maganut
telephely
Sz 3 —szanto

22. tablazat A tervezett beavatkozdsok dltal érintett ingatlanok — Fépdlya és korforgalmak 1. iitem

Fépalya és korforgalmak

IL. iitem
Helyrajzi
szdm
0309/54
0309/45
0309/44
0309/42
0309/47
0309/48
0309/39
(0309/14)

0309/46
0309/50
0309/5
(0307)
0292/11

0292/7
7412
741112
74111
7414
(7434/12)

7443
7444
7445
7470
7471
7472
7446
(0290/2)
7215

7217
7219/3

7237
7238/1
7238/2
7239

HESZ besorolés

Gksz
Gksz
Gksz
Lke
Lke
Lke
Lke
Kou

Lke
Gksz
Gksz
Kou
Gip

Gip

Lf

Lf

Lf

Lf
Mezo6gazdasagi
dialéut
Lf

Lf

Lf

Lf

Lf

Lf

Lf
Koéu
Lf

Lf
Lf

Lf
Lf
Lf
Lf

Miivelési ag

Sz 5 - szanto

Gy 1 - gyiimolcsos
Gy 1 - gyiimolcsos
Gy 1 - gyiimolcsos
Gy 1 - gyiimolcsos
Gy 1 - gyiimolcsos
Gy 1 - gyiimolcsos
ut

Gy 1 - gyiimolcsos
Gy 1 - gyiimolcsos
Sz 5 - szanto

ut

major

major

Sz6 2 - 52616

Gy 2 - gyiimolcsos
Zk mk

Sz6 2 - 52616

ut

Sz6 2 - 52616

Sz6 2 - 52616

Zk mk

Gy 1 - gyiimolesos
Gy 2 - gyiimolcsos
Gy 2 - gyiimolesos
Zk mk

ut

Sz 6 - szantd

Sz 6 - szanto
Zk mk

Sz6 2 - sz616
Sz6 2 - sz616
Gy 1 - gyiimolcsos
Sz6 2 - sz616

Helyrajzi
szém
6969/2
6969/3
6969/4
6969/5
6972/1
0250/6
0250/7
(0249)

0247/4
0250/7
0241

(0243)

0236/12
0236/13
2817
2815
2814
2813

2810
2824
2825
2827
2829
2831
2832/2
2758
2759/1

2759/2
2760

2761
2762
2763
2764

HESZ besorolas

Lf

Lf

Lf

Lf

Lf

Ev

Ev
Mez6gazdasagi
diléut
Ev

Ev

Ev

Mez6gazdasagi
dilénat

Lf

Lf

Lf

Lf

Lf

Lf

Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Kok
Lf
Lf

Kok
Lf

Lf
\%
Lf
Lf

Miivelési ag

Sz6 2

Sz6 2

Sz6 2

Sz6 2

Sz6 2

Sz 5 - szantd
Sz 5 - szantd
ut

R 4 - rét

Sz 5 - szantd
Sz 5 - szantd
mocsar

ut

Gy 1 - gyiimolcsos
Sz 4 - szanto

belter. Udvar 145 sz.
belter. Udvar 147 sz.
belter. Udvar 149 sz.
belter. Udvar 151 sz.

belter. Udvar 153 sz.
belter. Udvar 133 sz.
belter. Udvar 131 sz.
belter. Udvar 127 sz.
belter. Udvar 125 sz.
belter. Udvar 123 sz.

iparvasut

belter. Udvar 112 sz.
kivett beépitetlen
teriilet

kivett iparvasut
kivett beépitetlen
teriilet

belter. Udvar 118 sz.
kivett kozteriilet
belter. Udvar 122 sz.
belter. Udvar 122/a
SZ.
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(7321)
7303
7304
(0287)
0286/7
0286/6
0286/21
0282
6917
(6933)
6966
6967
6968
6969/1

Kou
Ev
Lf
Kou
Lf
Lf
Lf
Kou
Lf
Kou
Lf
Lf
Lf
Lf

ut

Sz6 2 - sz616

Sz6 2 - sz616

ut

Gy 1 - gyiimolcsos
Gy 2 - gyiimolcsos
Gy 1 - gyiimolcsos
Encsencsi utca

Zk mk

ut

Sz6 2 - sz616

Sz6 2 - sz616

Gy 2 - gyiimolcsos
Sz6 2 - sz616

2765/1
2765/2

2766
2823
2821
2820
2818

Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf

belter.
belter.
belter.
belter.
belter.
belter.
belter.

Udvar 124 sz.
Udvar 126 sz.
Udvar 128 sz.
Udvar 137 sz.
udvar 139 sz.
udvar 141 sz.
udvar 143 sz.

(2792/1)
(2792/2)
(2792/3)
(2780/1)
(2780/2)
(2780/3)
(2780/4)

Kou
Kou
Kou
Kou
Kou
Kou
Kou

Arpad utca
Arpad utca
Arpad utca
Arpad utca
Arpad utca
Arpad utca
Arpad utca

23. tablazat A tervezett beavatkozasok dltal érintett ingatlanok — Fépalya és korforgalmak I1. iitem

Fopalya és korforgalmak

4915. sz. fout felujitasa

Helyrajzi
szdm
2771
2772
2773/1
2773/2
2774
2775
2776
2777
2778
0203/7
(0204)
0203/4
(0203/5)

HESZ besorolas

Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
GIP
Koéu
Gip
Gip

Miivelési ag

belter. udvar 138 sz.
belter. udvar 140 sz.
belter. udvar 142 sz.
belter. udvar 144 sz.
belter. udvar 146 sz.
belter. udvar 148 sz.
belter. udvar 150 sz.
belter. udvar 152 sz.
belter. udvar 154 sz.

udvar 156 sz.
ut

telephely
maganut

Helyrajzi
szém

(0203/6)

(2780/1)
(2780/2)
(2780/3)
0215/10
0215/28
0215/12
0214
0207/2
0207/4

HESZ besorolas

Gip

Kou
Kou
Kou
Gip
Gip
Gip

Mez6gazdasagi diilont

Eg

Miivelési ag

szemt.
maganut
Arpad utca
Arpad utca
Arpad utca
major
maganut
major
maganut
telephely

Sz 5 - szantd
Sz 6 - szantd

24. tabldazat A tervezett beavatkozdsok dltal érintett ingatlanok — Fépdlya és korforgalmak — 4915. sz. féut felujitasa

Utcsatlakozas, sarrazo

II. iitem

Kisbogati u. utcsatlakozas jobb

Helyrajzi
szém
0307
0292/1

0292/9
0292/10
0309/61
0309/62
0309/5

B-1 sarrazo
0250/6
0240

0249
0247/4

HESZ besorolas

Miivelési ag

Mezdgazdasagi diléut | ut

Gip

Gip
Gip
Gksz
Gksz
Gksz

Ev
Kok

Mezbgazdasagi diilént

Ev

major

major
major
major
major
Sz5 - szant6

Sz5 - szant6
vasut

kozut

R4 - rét

Kisbogati u. utcsatlakozas bal
HESZ besorolas

Helyrajzi
szdm
0309/14
0307

0309/50
340
8802/2
8802/1
0292/11

Gksz

Mez6gazdasagi

diléut
Gksz
Lke

Lf
Lf

Gip

Miivelési ag

ut
ut

Gyl

- gylimolcsds

belter.ing.
belter.ing.
belter.ing.
major

25. tablazat A tervezett beavatkozasok dltal érintett ingatlanok — Utcsatlakozds, sarrazé I1. item — Kisbogat u., B-1

sarrazo
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Utcsatlakozas, sarrazé

L. litem
Szentvér utca csatlakozas J-2 sarrazo
Helyrajzi HESZ besorolas Miivelési ag Helyrajzi HESZ besorolas Miivelési ag
szém szdm
0197/7 Ma Sz4 - 57616 0197/7 Ma Sz4 - szantd
0175 Mez6gazdasagi ut 0175 Mezo6gazdasagi kozat
diléat dalout
0167/10 Ev Sz6 - szantd 0167/10 | Ev mocsar
0167/2 Ev tanya Sz6 - szantd
Gy2 - gylimolcsos | J-3 sarrazo
0166 Mez6gazdasagi dulé6a = kozat 0167/10 | Ev Sz6 - szanto
0164/13 Eg E5 - erd6 0166 Mezbégazdasagi diléu | kozat
Sz4 - szantd 0165/6 Eg E4 - erd6
0161 Kok iparvasut J-4 sarrazo
0158 kozteriilet 0119/17  Ma Ft4 — fasitott teriilet
0137 Gip E5 - erd6 Sz5 - szantd
0138 Ko6u kozat 0118/2 Gksz maganit
0139 K7.2 R4 - rét EO - erd6
4695 Lke belter ing. Ipari Park feltar6 ut csatlakozas
4696 Lke belter ing. 0118/4 Gksz telephely
4697 Lke belter ing. telephely
4698 Lke belter ing. 0118/5 maganut
0160/4 Ko6u Sz4 - szantd 0116/2 Ko telephely

26. tablazat A tervezett beavatkozdsok dltal érintett ingatlanok — Utcsatlakozds, sarrazé I iitem — Szentvér utca, J-2, J-
3, J4 sarrazo, Ipari Park feltaro ut

A Nyirbator Varos Telepiilésrendezési tervvel vald részletes Gsszevetés soran megallapitottuk, hogy a tervezett
fejlesztés egyediil a 4915-6s sz. ut feldjitdsaval létesiild szakaszon illeszkedik Nyirbator Varos Onkormanyzata
Képviselé-testiiletének Nyirbator Varos Helyi Epitési Szabédlyzata és Szabalyozasi terve jovahagyasarol
(egységes szerkezetben) szolo 8/2004. (VIL.15.) 6nkormanyzati rendeletének 7/2018 (I11.29.) 6nkormanyzati
rendelettel modositott allapot szerinti Kiiltertileti és belteriileti szerkezeti tervéhez. Ugyanakkor az un. 2.
szakaszon (déli szakasz) és az un. 1. szakaszon (keleti szakasz) a tervezett fejlesztés nem illeszkedik a
telepiilési szerkezeti tervhez. A fenti tablazatokan részletesen Kigyijtottiik a tercvezett fejlesztés altal érintett
ingatlanok HESZ szerinti Gvezeti besorolasat. Ahol az ingatlan HESZ szerint besorolasa oszlopban nem ,,K6u”
(Kozlekedési teriilet) megjelolés talalhato ott a tervezett fejlesztés vonatkozasaan eltérés van Nyirbator Varos
Telepiilésrendezési Tervéhez képest.

A fenti vizsgalat ereményei alapjan a jelen dokumentacio targyat képezé fejlesztés nem illeszkedik
Nyirbator Varos jelenleg érvényben 1évé telepiilésrendezési és szabalyozasi tervéhez, ezért sziikséges
annak modositasa.

Nyirbator Varos Polgarmesteri Hivatalatol a jelen dokumentacio készitéséhez kapcsoloddan azt az informaciot
kaptuk, hogy Nyirbator Varos Telepiilésrendezési tervének modositasa jelenleg folyamatban van és a
modositas Kiterjed a Nyirbator déli-keleti elkertil6 t jelen dokumentacioban vizsgalt nyomvonalara, az ehhez
kapcsolodo eltérések feloldasara.
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3.12. A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA
KERULO OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor dsszetartozo tevékenységnek mindsiild Uj tevékenység
megvalodsitasara.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

3.13. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tevékenység soran felszin alatti vizekben torténd beavatkozas nem torténik.

A tervezési teriilet a 2. szakaszon érinti a vizbazis hidrologiai véddovezetét. A vizbazis védelme érdekében a
létesitendd elkeriiléut normal iizemelése soran a kovetkezd felszinalatti vizvédelmi miszaki megoldast
javasoljuk alkalmazni: Az lizemeld vizbazis véddidoma feletti utteriileten tervezett szikkasztoarkok kialakitasa
attort falu, eléregyartott vasbeton burkolattal és alatta 50 cm vastagsagban geotextiliaval koriilvett kulékavics
szivarogtato-sziird réteggel. Ez a megoldas a normal szabalyozasi szélességben elhelyezhetd.

A tervezett 01j Utszakasz az 1.szakasz 1+150 km. szelvényben a Nyirbator-Vasvari folyast keresztezi. A
keresztezésnél megfeleld hosszisagu csbatereszt kell kiépiteni DN100 vasbeton ateresszel.

A tevékenységhez nem kapcsolodik vizfelhasznalés.

A tervezett beruhdzas nem jar jelentds kornyezetterheléssel és tarsadalmi-gazdasagi szempontbol szdmos
elénnyel jar.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
OSSZEFUGGESE TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL

A beruhazés 6sszhangban van az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel osszefiiggd kozigazgatdsi hatosagi
tigyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségii tiggyé nyilvanitasarol és az eljaro hatosagok
kijeloleserdl sz616 345/2012. (X1I. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.2.110. A 471. szamu féut, Nyirbator
elkeriild szakasz megvalositasa pontjaval.

A déli-délkeleti elkeriilout kidolgozott valtozatait korabban ismertettiik.

Az elso, illetve a masodik szakasz tekintetében is az ,,A” valtozat keriilt kivalasztasra, tekintve, hogy ezen
valtozat illeszkedik leginkabb Nyirbator Varos fejlesztési elképzeléseihez. Varhatoan a legkisebb koltséggel
megvaldsithatd és a legkevésbé érint természeti- és mezbgazdasagi teriileteket, valamint gazdasagi
szempontbol kiemelten fontos ipari teriiletet, valamint ez a vizbazis véddidomot legkevésbé érintd
nyomvonalvaltozat.

Az elso szakasz ,,A1” valtozata az ,,A” valtozathoz képest a nyomvonal a lakoteriiletekhez kdzelebb halad,
ezért annak kdzvetlen elérése gyorsabb lehet az ,,A” valtozathoz képest, azonban tekintve, hogy a varos déli
iranybol természetes védelemmel nem rendelkezik, ezért a zajhatds mérséklése miatt egyes szakaszokon
védoerdo, a lakott teriilethez legkozelebb es6 szakaszon pedig zajvédofal kialakitasa sziikséges.

Az elsé szakasz ,B” valtozata a jelenleg érvényben 1évé szabalyozasi tervnek, a Nyirbator Varos
Onkormanyzata Képviseld-testiiletének Nyirbator Varos Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi terve
jovahagyasarol (egységes szerkezetben) szold 8/2004.(VIL.15.) onkormdnyzati rendeletének megfeleld
nyomvonalvezetésii szakasz. A rendezési tervben meghatarozott nyomvonal a csomdpontok kialakitasa
szempontjabdl nem idealis, a Szentvér utcai csomopontban a vastti atjarétol vald eldirt tavolsag nem
biztositott, itt komplex beavatkozas sziikséges, mely beavatkozasok jelentés arndvelod tényezot jelentenek.

Az els6 szakasz ,,C” valtozatanak nyomvonala jelentds mennyiségli mezdgazdasagi, muvelt teriiletet érint. A
mezOgazdasagi teriiletek megkozelithetOségének biztositasara sarrazok, tablabejard utak létesitendék, melyek
sziikségessé teszik sebességkorlatozas bevezetését, illetve ahol a sziikséges csomoponti tdvolsdg nem tarthato
be, ott tobblet teriiletvasarlds sziikséges a meglévd mezdgazdasagi utak nyomvonalanak modositasa
érdekében.

A déli-keleti elkeriiléut masodik szakaszanak ,,B” valtozata a jelenleg érvényben 1évé szabalyozasi tervnek
megfeleld nyomvonalvezetési szakasz. A tervezett nyomvonal jelentds mértékben érinti a vizbazis
véddidomot, ezért kornyezetvédelmi szempontbol kedvezdtlen. A valtozatban tobb, gazdasagilag
kedvezotleniil megvaldsithato szakasz és csomopont talalhatod, tovabba a nyomvonalvezetése sem biztositja az
elkeriilout hasznalata szempontjabol kiillondsen fontos dinamikus nyomvonalvezetést, hasznalata akar
idéveszteséget is jelenthet a varoson athaladashoz viszonyitva.

A masodik szakasz ,,C” valtozata elkeriild Ut jellegnek leginkabb megfeleld, de jelentésen hosszabb
nyomvonalvezetésii, a hossz miatt varhatdéan kisebb kihasznaltsagli szakasz. Mivel a nyomvonal jelentOs
mennyiségli mezdgazdasagi, mivelt teriiletet érint, tobblet teriiletvasarlas sziikséges a meglévé mezégazdasagi
utak nyomvonalanak moddositasa érdekében, valamint a nyomvonal kiépitett, telepen beliili vezetékeket,
ontozorendszert érint, ezért ezek kivaltasat tekintve is gazdasagtalan lenne az ,,A” valtozathoz képest. A
vizbazis véddidom ,,A” valtozatétdl nagyobb részben érintett, ezért kornyezetvédelmi szempontbol
kedvezétlen.
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A fentiek miatt az ,,A” valtozat keriilt kivalasztasra mind az els6 és mind a masodik szakasz tekintetében.

A tervezett tevékenység nem érint orszagosan védett teriiletet és a Natura 2000 halozatot (az Europai Unid
1979-ben megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolendé kiilonleges
madarvédelmi teriiletek és az 1992-ben elfogadott él6helyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijelolend6
kiilonleges természetmegorzési teriiletek).
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5. ATEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE,
FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

5.1. A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT
HATASFOLYAMATOK

5.1.1. Létesités

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegét.
A szallit6 jarmiivek kipufogo gazaival terhelik a szallitdsokkal érintett itvonalak kdrnyezetének leveg6jét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathato lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por tilepedo része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallé és lebeg6 frakcidja
kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatés
néhany 100 m lehet maximadlisan; vagyis a hatés elviselhet0 hatast.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezO anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevd koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kdvetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatas nem varhatd. A munkagépek tizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis

jellegti.
Az épitési munkak soran normal iizemi koriilmények kdzott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyez¢Es.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a haszndlt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos ideji mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlésat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartdsidval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhetok az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, €s tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
elofordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitdssal meg kell akaddlyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredé zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilheto, varhatéan a lakott teriiletek €s a védendd objektumok tavolsaga
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miatt a Iétesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis id6tartama
miatt a hatas elviselhet6 lesz.

A létesités idején varhato hatotényezoket és legjelentosebb emissziokat a kovetkezo tablazatban

foglaljuk ossze.
Hatotényezok Kozvetlen emisszié
Munkagépek be- és kiszallitasa Munkagépek 1égszennyezOk anyag emisszidja:

Hulladékok elszallitasa

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),

Foldtoltés és egyéb épitési alapanyagok kirakodasa ;';;Iégnisszié

Fak és cserjék letermelése, tusko6zas

Humusz letermelés és deponalas Munkagépek légszennyezOk anyag emisszidja:
Utalap alapok helyének rendezése l(DZI\O/I,1 ONOX, el nem égett szénhidrogének (HC),
Homokos kavics alapréteg tomoritése Zajemisszio

Tiikorszint kialakitasa

Kiporzas: szallo por (PMjio), Osszes lebegd anyag
(TSPM)

Alap-, koté és kopé aszfaltréteg kialakitasa Munkagépek légszennyezOk anyag emisszidja:

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMsg

PAH emisszio

Zajemisszio

Csapadékviz elvezetés kiépitése Munkagépek 1égszennyez6k anyag emisszidja:

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo

Zajemissziod

Kiporzas: szallo por (PMyo), Osszes lebegd anyag
(TSPM)

Humusz terités Munkagépek légszennyezOk anyag emisszidja:

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PM1o

Novénytelepités Zajemisszio

Kiporzas: szallo por (PMi), Gsszes lebegd anyag
(TSPM)

Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék

27. tablazat Kézvetlen emissziok meghatdrozadsa

A bemutatott emissziékbol eredéen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatéak:

Kozvetlen hatasok

Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crcr

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

Lokalis 1égszennyezés (kiporzas).

s

kozvetlen kornyezetében: iilepedd por, 6sszes lebegd por (TSPM), szalld por (PMao).
Zajszint emelkedése a szallitasi itvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.
A munkateriiletek kdrnyezetében talajtomorodés.

Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok).
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Kozvetett hatasok
- Id6szakosan romlo levegdmindség a beavatkozas komyezetében.
- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt idészakosan mérsékelten romld életkoriilmények.
- A beavatkozas kornyezetében taldlhat6 épiiletekben keletkezd karok, repedések.

Emberre Kkifejtett hatas

- Iddszakosan romlo életkdriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb légszennyezd anyag és
porkoncentraci6 miatt.

A nagyobb koncentracioban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tdimadéspontja van.

Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat
okozza. A masik tamadéspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tlinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, stlyos esetben
eszméletvesztés, 1égzésbénulds. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld.
Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, dlmatlansdg, szivtdji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak ndvekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NO2)

A nitrogén-oxidok 4llatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO; hatasmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartyahoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, €s
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tlinetek 1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb oras tiinetmentes idészak utan kifejlédik a tiidovizenyd
¢és a tiidogyulladas. Szabad légkdri koriilmények kdzott heveny mérgezés nem fordul el6. Huzamos
hatas tiinetei: az NO> csokkenti a tiido ellenalld képességét a fertézésekkel szemben, stlyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori 1éguti megbetegedéshez, id6vel pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO

A SO; belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves légiti nyalkahartyahoz
adszorbealodva, savas kémhatasa folytan izgatd hatasi. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegdn a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiid6t, kohogést, valadékképzodést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad Iégkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.

Krénikus esetben a SO, 1égzdszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szallo és lebegd por (PMaio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszords hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiildoholyagokba. A tiidoelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat stlyosbitja,
csokkenti a tiido ellenallo képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szoveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik
fel. Heveny hataslégkori levegdben nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzoszervi elvaltozasok,
fehérvértség, nyirokszervi daganatok fejlodhetnek ki, rakkelt6 hatasu.
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- Zavaro6 zajhatas a lakott ingatlanoknal.

A 1étesités soran az allando zajnak szintén karos hatdsai lehetnek a telep kdrnyezetében élokre, az erds
hanghatas megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos, érrendszeri
betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl
eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhaszndlatok a beruhazas kornyezetében
korlatozotta valhatnak.

Mingsité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatadsok mddszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgdlnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezOk okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggolegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemz6i (kdrnyezeti komponensek)

Hatétényezd Felszini  Felszin Talaj Elévilag

} alatti viz
Munkagépek be- és C B B B B B Cc B
kiszallitasa.
Hulladékok elszallitasa C B B B B B B B
Foldtoltés és egyéb épitési C B B B B B C B
alapanyagok kirakodasa
Fak és cserjék letermelése, C B B B C B C B
tuskozas
Humusz letermelés és C B B C B B C B
deponalas
Utalap  alapok  helyének C B B B B B C B
rendezése
Homokos Kkavics alapréteg C B B B B B C B
tomoritése
Tiikorszint kialakitasa C B B B B B C B
Alap-,  koto és kopo C B B B B B C B
aszfaltréteg kialakitasa
Csapadékviz elvezetés C B Cc B B B C B
kiépitése
Humusz terités B B B A B B B B
Novénytelepités A B B B B B A A
Epitési, kommunilis és B B B B B B C B
veszélyes hulladékok
keletkezése

28. tablazat Mindsito hatasmatrix — létesités

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoriak magyarazata:

A: Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzdjét pozitiv iranyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd.

C: Elviselhetd: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatotényezod a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb mindéségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.
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16. dbra Hatasfolyamatok - létesités

5.1.2. Uzemeltetés

Az tlizemeltetés soran jelentds hatotényezdkkel nem kell szamolnunk.

Hatétényezo Kozvetlen emisszié A hatétényez6 térbeli Idotartam,
kiterjedése gyakorisag
A kozat normal iizemben @ zajkibocsatas kozut kornyezete egész
torténé hasznalata kozlekedésbol eredd évben
légszennyezdanyag kibocsatas
Hibaelharitas, zajkibocsatas a hibaelharitassal érintett
hulladék keletkezése kozlekedésbol eredd | teriilet

légszennyez6anyag kibocsatas
csak a hulladék kezelésének helyén = nem relevans

jelentkezik
Normal iizem, karbantartas légszennyez6 anyag kibocsatds, | az nyomvonal kdzvetlen
zajterhelés kdrnyezete

29. tablazat Hatotényezok az tizemelés idején

Hatotényez6 Levegd Felszini Felszin Talaj  Elévilag aj Ember  Miivi
alatti viz elemek

Utkarbantartasi C B B B B B B B

miiveletek

Kozut normal lizeme C B B B C C A B

Csapadékviz B B C C B B B B

szikkasztas

30. tabldzat Mindsitdé hatasmatrix — iizemelés

A Dbeavatkozas utdn (az lizemelés idején) a hatotényezOk a kialakitott allapot fenntartdsara iranyulo
munkafolyamatokbol adoédnak. Ez a tevékenység Iényegében szakszerli 0t, csapadékviz-elvezetés
karbantartasara, fenntartdsara iranyul6 folyamatokbol allnak.

A beruhazas eredményekeént a tervezett 0j Utszakaszon 0j légszennyez6 vonalforras, €s zajforras jelenik meg.
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Az tszakaszon ¢€s csomopontok kornyezetében kisebb levegomindség romlas prognosztizalhato.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
¢s a ndvényboritottsag atalakitasa (fakivagas, cserjeirtas) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi

folyamatokat.

Harorénvezd

Hatasfolvamat

Kézvellen hatis
a kiirmyezen
elemekee

Haras az emberre

Kaeit normal dzeme

&

Zajkibocsaras

Zajpal vedendd dvezetben zajszun emelkedes.

r
Zavard zajhatas, tartos zaj esetén
egeszsepkarosodas
I;Z]E-tkﬁﬂ'i.]mén_wk romlisa, idegrendszen
mepheregedésel kockizars nd,

L
Légszennveza anyagok emisszioj

[szén-monosid, nrogen-cxidok, el nem &pet
srénhidrogének, kén-diosid)

L
Leégszennyezd anyvagok feldusulisa a forrasok kol
es elszallitodasa a szelmozpas ianyaba
Légszennyezd anvagok knilepednek a ralajra,

L

Leégzdszervi megbetegedések kockazata no.

17. dbra Fontosabb hatdsfolyamatok az tizemelés idején (levegdt érd hatdsok és zajvédelem)

Hatotenyezd

Hu'l:iﬂbl}':uu:l.t

Kézvetlen hatas
a kornvezeti
elemekre

Haras az emberre

Gepjarmitvekbal szarmazo elfolyisok, balesetek

L

Esetlepes elfolvisok frorand) igemben wear veivbati) - Csapadékviz szennvezddes

A talaj és a felszin alart viz mindségének romldsa,

vizkeszletek cstokkenese

Romlo hasznositisi lehetosepek,
Vizszennyezéshol ereds betegségel

18. dbra Fontosabb hatasfolyamatok az iizemelés idején (vizvédelem)

5.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE
TERJEDHETNEK KI: E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL
KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
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5.3. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO
KORNYEZETI ALLAPOT ISMERTETESE

5.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriillethasznalati adatok

5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehataroldsa, teriileti egységek

Régid Eszak-Alfoldi régié
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Telepiilés Nyirbator

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kistaj Eszakkelet-Nyirség és Délkelet-Nyirség

Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag

Az Eszakkeleti kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 950 km? (a kozéptaj 20,7%-
a, a nagytaj 1,9%-a).

A Délkeleti kistaj Szabolcs- Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 553 km? (a kozéptaj 12%-a, a
nagytdj 1,1%-a).
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19. dbra Kistajak

5.3.1.2.Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteoroldgiai viszonyok

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hataran elteriilé kistajak éghajlati adottsagai
hasonléak. D-en szaraz, mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kézel mérsékelten nedves.

Az E-i vidékeken 1800 6ra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 6raig né. Nyéaron 750-780, télen
165-170 ora napsiités a megszokott.

Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7 °C (E-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyésziddszaké 16,6-,16,9 °C. Apr. 4-7. és okt.
18. kozott, azaz 194-195 napon 4t a napi kozéphomérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Altalaban 187-190 napon,
de E-on csak 185 napon at a homérséklet nem csokken fagypont ala (apr. 11-14. és okt. 18-20. kozott). A
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legmelegebb nyari napok maximum homérsékleteinek atlaga 34,0 °C koriili. A leghidegebb téli napok
minimumainak atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozétti, D-en -17,5 és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi dsszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont csak 570-580
mm. A vegetéacios idészakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm koriili) esé valoszinti. A 24 éras
csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan mérték. A kistaj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48
nap koriili a hotakaros napok szama, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az ariditasi index E-on 1,05-
1,10, D-en 1,20 koriili, mashol 1,14-1,17. Az uralkodé szélirany az E-i (kiemelkedéen), de jelentés a DNy-i
¢s a DK-i aranya is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kdzotti.

A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A meteorologiai adatok forrésa:

Lakes Environmental Consultants Inc.
170 Columbia St. W, Suite 1
Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada

- Order #: MET1914243

- Contact: Sandor Barna

- E-mail: barnasa78@gmail.com

- Company: EnviroExpert Ltd

- Met Type: AERMET-Ready MM5
- Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
- Latitude: 48.052522 N

- Longitude: 22.049114 E

- Time Zone: UTC + 1

- Closest City: Nyiregyhaza

- Country: Hungary

20. abra A modell érvényességi teriiletei a nyiregyhazi
zéndban (100 x 100 km-es négyzet alapu teriilet)

T
L

21. abra Szélrozsa, csapadékintenzitas
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22. abra Szélgyakorisagok osztalyokra osztva

Domborzati adatok

Az EK-Nyirségi kistdj 99,9 és 173 m kozotti tszf-i magassag, szélhordta homokkal fedett hordalékkiipsiksag.

A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a D-i és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-
4% kozotti értékek a jellemzéek. A felszin E-i és kozépsé része az alacsony hullamos siksagi, D-i része a
kdzepes magassagl tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhatd. A nagyobb (10 m/km? feletti) relativ relief
értékek a kistaj ENy-i és D-i részére jellemzéek. Az eolikus formék (szélbarazda, hosszanti és parabola
garmadabucka, maradékgerinc) foként az E-i részen talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A
homok nagy része kotott, a deflacioveszély kicsi.

A DK-Nyirségi kistaj 117,5 és 183,4 m kozotti tszf-i magassagn, foként futohomokkal fedett
hordalékkupsiksag a Nyirség K-DK-i részén. Felszinének mintegy 50%-a a hullamos siksag, 40%-a a kozepes
magassagu, tagolt siksag, K-i szegélye az enyhén hullamos siksag orografiai domborzattipusaba sorolhato. A
felszin vertikalisan - siksagi viszonyok kozt - kozepesen felszabdalt, a relativ relief 1/3-an meghaladja a 10
m/km?2-t, amely foként az eolikus folyamatok kdvetkezménye. Aktiv vizhdlozata gyér, s igy horizontalis
felszabdaltsaga alacsony értékii, de a részben folyovizi, részben deflacios eredetii nyirvizlaposok a pleisztocén
gazdagabb vizhaldzatara utalnak. A Batorligeti lapon egyiitt él a jégkorszak elotti €s utani flora €s fauna szamos
maradvanyfaja. E zart mélyedéseken kiviil a kistaj tipikus formaja a parabolabucka.

Foldtan

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mar triasz-jura képz6dmények a
jellemzoek, ezekre teleplilt a nagy vastagsagl kozépsé-miocén vulkani sorozat.
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A Nyirség legidosebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és finomszemi szélhordta
homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a fels6-pleisztocénban keletkezhetett, s a késé-glacialisban
mar csak kisebb mértékben rendezodott at. A kistdj Ny-i részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiilonbozo
ontésképzédmény ¢€s kotu talalhatd; hozzajuk nagyobb mennyiségii tozeg- és lapfold-el6fordulas kapcsolodik.
A kozépsd és a D-i teriilet laposaiban foltszertien losziszap, a ,nyiri volgyekben", ill. a deflacids
mélyedésekben holocén barnafoldek keletkeztek.

A teriilet felszini foldtani képzédményeit a MAFI fedett foldtani térképe alapjan mutatjuk be.

Mariapocs

Nyirbator

Nyirvasvari

23. abra Féldtani alapszelvény

Foldtani index e_Qp3_h

Név Futéhomok
Litologia futbhomok
Kozlekedés

Az EK-Nyirségi kistaj arterialis kozlekedési halozati helyzetii, tobb forgalmi tengelyii teriilet. D-i harmadat
elkésziilése utan atszeli az M3-as autopéalya, ENy-i peremén fut a 4. sz. fout és a vele parhuzamos Nyiregyhaza-
Zahony kétvaganyi nemzetkozi villamositott vasuti fOvonal. Ko6zépsé részét atszeli a 41. sz. fout és a
Nyiregyhdza-Vasarosnamény vasuti mellékvonal. A 41. sz. f6utbol Vajanal 1ép ki a 49. sz. féut Matészalkaig
vezetd szakasza. DK-i peremén halad a 471. sz. féut és a Debrecen-Matészalka vasuti févonal.

A kistaj E-i pereménél Tuzsér és Eperjeske kozott csak nemzetkozi teherforgalmat bonyolité vasutvonal vezet
at Ukrajnaba. Allami kozutjainak hossza 406 km, amelybSl 116 km (29%) els6- és masodrendii fout.
Kozatstirliség 43 km/100 km?, foéutstirtiség 12 km/100 km?2. Féut menti telepiiléseinek aranya 27%.
Vasutvonalainak hossza 116 km, amelynek 37%-a villamositott. Vasutsiirliség: 18,3 km/100 km?
Telepiiléseinek 33%-a rendelkezik vasttallomassal.

Az DK-Nyirségi kistaj félperiferikus kozlekedési halozati helyzetii teriilet. Csak ENy-i és EK-i peremét érintik
kozlekedési fovonalak (471. sz. féut, Debrecen- Matészalka vasuti fovonal, Matészalka- Tiborszallas vastti
mellékvonal). A kistdj DK-i hatara a magyar-roman allamhatar része, ahol Vallaj nemzetkozi kozuti
hataratkelShely. Allami kozitjainak hossza 185 km, amelybdl 14 km (7%) masodrendii féut. Kozatstirtiség 34
km/100 km?, foutsiirtiség 2 km/100 km? Féut menti telepiiléseinek ardnya 13%. Encsencs és Nyirpilis
kozathalozati végpontok. Vasutvonalainak hossza 28 km, a vasutstirtiség 5,1 km/100 km?. Telepiiléseinek
37%-a rendelkezik vasutallomassal.
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5.3.1.3.Levegd (alap-légszennyezettség)

5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvwwWM
rendelet szerint az ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat” zoénacsoportba tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid Benzol Talajkozeli
o0zon

F F F E F O-l

PMyo PMyo PMyo PMjio PMyo

Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) benz(a)-pirén (BaP)

F F F F D

31. tablazat Zonacsoport tulajdonsdgai

A-t6l F kategoriaig tartd, javulé mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategodria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozd hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozé teriileteken a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PMyo
vagyis a 10 um méret alatti koncentracioja a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van. A talajkozeli 6zon koncentracidja a torvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O—
I kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyezd anyagok
koziil a PMyo - benz(a)-pirén koncentracidja a vizsgalati teriileten a D kategoriaba sorolhatd, mig a PMyo a
légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez0 anyag tekintetében a felso és az alsd vizsgalati kiiszob kozott
van. A tobbi zonacsoport az F kategoridba sorolhato, vagyis a a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.

A hattérszennyezettséget a 2019. évi Osszesito értékelés hazank levegémindségérdl az automata mérdhalozat
adatai alapjan hatarozzuk meg. A figyelembe vett méréallomas: Nyiregyhaza.

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 3,3 ug/m®
- nitrogén-dioxid 23,5 ug/m®
- nitrogén-oxidok 46,7pg/m®
- szén-monoxid 485 pg/m®
- sz4ll6 por (PMa) 32 pg/m®
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5.3.1.3.2. A 471 sz. ut jelenlegi 1égszennyezettsége

5.3.1.3.2.1. Szdmitasi alapok

Kozt szama: 471 Gépjarmii kategoria
Utkategoria: II. rendi fout Személygépkocsi

A szamlaléallomas szelvénye: 51 + 304 Kis tehergépkocsi

A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: 44 BN NE A0

+ 965 - 51 + 558 Autdbusz - csuklds

Hossza (km): 6,596 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz

Fekvése: L

Forgalom jellege: b 2

Adat forrasa: felszorzott

Szamlalt napok szama: -

Pontossag: £20%

A szamlaléallomas kédja: 1254

471. sz. kozut

5159

873

63

1

51
Tehergépkocsi - nehéz 35
Tehergépkocsi - potkocsis 48
Tehergépkocsi - nyerges 119
Tehergépkocsi - specialis 0
Motorkerékpar 106
Lasst jarmi 29

32. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 6138 349,10
tehergépjarmii 282 16,04
busz 64 3,64

33. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)

Jarmiikategoria Megengedett sebesség (km/h) Megengedett sebesség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

34. tablazat Szamitdsok soran figyelembe vett sebesség

Légszennyez6 anyag emisszio meghatarozasa

A KTI 1999. évi itmutatdjaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmitipusok szerinti
légszennyez6 anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmii-sebességtol fiiggnek.
Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatojaban kozolt adatokat,
az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az igy kiszamitott f
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)

Emisszio csokkent6 faktor (f) személygépkocsi
2000 ota eltelt évek szama: 21 SO, 0,794

tehergépkocsi

0,533 0,533
CO 0,794 0,555 0,630
NO2 0,794 0,235 0,336
CH 0,794 0,715 0,630
PMio 0,630 0,145 0,350

35. tablazat Emisszio csékkentd faktor (f) meghatdrozasa a 2000. évhez képest
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Jarmiitipus Sebesség (km/h) CcO

30 12,779
40 9,684
50 8,017
L 60 6,144
— &
= 70 4,477
Sz 80 3,945
N
2Rl 90 4,247
30 6,665
40 5,665
N 50 5,310
2 60 4,244
< 70 3,641
30 8,152
= 40 6,993
- 50 5,784
o ==
£z 60 5,109
= 70 4,379

CH

1,609
1,302
1,246
1,238
1,167
1,127
1,143
1,165
0,865
0,681
0,575
0,184
0,712
0,513
0,406
0,347
0,309

NO:2

1,056
1,064
1,127
1,286
1,460
1,635
1,754
1,329
1,277
1,282
1,343
1,468
2,097
2,013
2,010
2,117
2,309

SOz

0,007
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,072
0,066
0,064
0,063
0,063
0,055
0,051
0,050
0,050
0,509

36. tablazat Fajlagos légszennyezo anyag emisszio (g/km) 2021. évre

PMaio
0,089
0,076
0,066
0,064
0,064
0,068
0,074
0,268
0,248
0,236
0,235
0,233
0,616
0,567
0,546
0,542
0,535

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozd jarmiikategoria szerinti

emisszid mértékét, lasd kovetkezo tablazat.

7.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategéria (6{0) CH NO: SO2 PMaio
kiilteriileten személygépkocsi 4,247 1,143 1,754 0,006 0,074
busz 3,641 0,184 1,468 0,063 0,233
tehergépjarmii 4,379 0,309 2,309 0,509 0,535
belteriileten személygépkocsi 8,017 1,246 1,127 0,006 0,066
busz 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236
tehergépjarmii 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546

37. tablazat ejij a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbél a jarmiifolyam tényleges

sebességenél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

NO:2
0,170
0,00148
0,010
0,1819
0,109
0,00130
0,009
0,1195

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus (6{0)

kiilteriileten személygépkocsi 0,412
busz 0,004
tehergépjarmi 0,020
Ei 0,4350

belteriileten személygépkocsi 0,777
busz 0,005
tehergépjarmi 0,026
Ei 0,8085

CH
0,111
0,00019
0,0014
0,1124
0,121
0,00069
0,0018
0,1233

SO:
0,00061
0,00006
0,00023
0,0009
0,00055
0,00007
0,00022
0,0008

PMao
0,007
0,00024
0,0024
0,0098
0,006
0,00024
0,0024
0,0091

38. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsdtasa szennyezé anyag komponensenként [g/s m]

5.3.1.3.2.2. Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsait alkalmaztuk.

,»,12a. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzd tizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
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b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Felhasznalt szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

Folytonos pontforrds kornyezetében a maximdlis felszinkdzeli koncentréci6 a légkari stabilitds mértékétdl
fuggden a szennyezd forrdstdl azon xp,x szélmenti tivolsigban alakul ki, ahol a o, fiiggileges turbulens
szoréddsi egyitthaté értéke 0,707 H-val egyenlS. Ebben a tdvolsigban — az dtalakuldsi és az illepedési
mechanizmus elhanyagoldsival — az 1 6ra dtlagoldsi idGtartamra vonatkozé maximdlis koncentriciét
[CG max (#1)] az aldbbi kifejezés adja:

C (! )= __L ' 3 '
G max (B neum0y 0z » mg/m (6)
A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid - 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,33 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emissziojanak hatastavolsagat.

Kiilteriilet

Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) és a legkedveztlenebb meteorolégiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracido a vonalforraskozépvonalatol tavolodva az alabbi,
majd a hatastavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.

< tavolsag | 0 17 34 51 68 85 102 119 136 170
5 afl?l |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
g 0 17 34 51 68 85 102 119 136 170
= u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
g Up 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
= 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
2 oz 0,00 5,28 9,19 12,71 16,00 19,12 22,12 | 25,02 | 27,83 | 33,26
= Cav 1,50 5,49 9,32 12,80 16,07 19,18 22,17 | 2506 @ 27,87 | 33,30
CcoO 154,8 44,4 26,2 19,0 15,1 12,7 10,9 9,6 8,6 7,2
CH 40,01 11,48 6,77 4,92 3,91 3,27 2,82 2,49 2,23 1,86
NOx | 64,74 18,57 10,95 7,96 6,33 5,29 4,57 4,03 3,62 3,01

Eredmény
(ng/m°)

SO2 0,322 0,092 0,054 0,040 0,031 0,026 0,023 0,020 @ 0,018 | 0,015
PMwo | 3,499 1,004 0,592 0,430 0,342 0,286 0,247 0,218 0,195 | 0,163

39. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében viltozé 1égszennyezéanyag koncentrdcié a
vonalforrds kozépvonalatol tavolodva

Légszennyezo Maximalis Hatarért Hatarértékig az alabbi AT "'B" "c"
anyag koncentracio €k tavolsagban feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m®) (ng/m®  csokken a koncentracio

NOX 64,74 200 = 15,4 8,2 2,7
SO2 0,32 250 - - - 2,7
PMao 3,50 50 = = = 2,7
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40. tablazat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentrdacié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

é tavolsag | 0 17 34 51 68 85 102 119 136 170
s al?] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
£ 2o 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
g X 0 17 34 51 68 85 102 119 136 170
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
§ Up 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
= 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
"qc; Gz 0,00 4,87 7,53 9,72 11,65 13,40 1503 | 16,56 | 18,01 | 20,72
> Gzv 1,50 5,10 7,68 9,84 11,75 13,49 15,11 | 16,63 18,07 | 20,78
. CO 691,5 211,9 139,6 108,0 89,6 77,2 68,3 61,4 55,9 47,7
S CH 178,68 @ 54,75 36,07 27,91 23,14 19,96 17,64 1587 1445 | 12,32
5 %) NOx | 289,13 | 88,59 58,36 45,15 37,45 32,29 28,55 | 25,67 | 23,38 | 19,93
E 2 SO, 1,438 0,441 0,290 | 0,225 0,186 0,161 0,142 0,128 0,116 | 0,099
PMiyo | 15,627 | 4,788 3,154 2,441 2,024 1,745 1543 11388 | 1,264 | 1,077

41. tablazat Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezé Maximalis Hatarért Hatarértékig az alabbi "A" "B" "c"

anyag koncentracio €k tavolsagban feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m?®) (ng/m®)  csokken a koncentracio

CO 691,21 10000 - - - 1,9

CH 178,61 500 - 19,9 5,4 19

NOX 289,01 200 31 169,3 91,9 1,9

SO2 1,44 250 - - - 19

PMio 15,62 50 - 15,8 27,5 19

42. tabldzat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracio tavolsdga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet
o thvolsag | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 70
£ «f’] | 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
= %z 080 08 08 080 08 0,80 080 080 080 080
g x 000 700 | 1400 21,00 2800 | 3500 | 4200 49,00 56,00 70,00
2 u 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329
g w141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
= o0 150 150 150 150 150 1,50 150 150 150 150
g o 000 318 554 765 963 1151 | 1332 1506 16,76 20,03
= on 150 352 574 780 975 1161 1340 1514 16,82 20,08
N Co 2878 1283 791 582 466 391 338 299 269 225
o~ CH 4391 1957 1207 888 711 596 516 457 411 343
EE  NOox 4256 1897 11,70 861 689 578 500 443 |39 333
Z22  s0. 0206 0132 008l 0060 0048 0040 0035 0031 0028 0,023
PMiw | 3234 | 1442 0889 0654 0523 0439 0380 | 0336 0302 | 0253

43. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében viltozo légszennyezbanyag koncentrdcio a

Légszennyez6

anyag

(6{0)

Maximalis
koncentracio

(ng/m?)

287,80

vonalforrds kézépvonalatol tavolodva

Hatarért

ék

(ng/md)

- 10000

tavolsagban

(m)

Hatarértékig az alabbi

csokken a koncentracio

nAT
feltétel
(m)

ngH

feltétel

(m)

IICII
feltétel
(m)




CH 43,90 500 - - - 2,1
NOx 42,55 200 - 6,5 2,8 2,1
SO2 0,30 250 - - - 2,1
PMaio 3,23 50 - - - 2,1

44. tablazat Maximalis emisszioé (ug/md), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

é tavolsag | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 70
s al?] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
£ Zo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g X 0,00 7,00 14,00 21,00 | 28,00 35,00 42,00 | 49,00 | 56,00 | 70,00
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
§ Up 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
= 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
'qé Gz 0,00 3,41 5,28 6,81 8,16 9,39 10,53 | 1160 | 1261 | 1451
> Gzv 1,50 3,73 5,49 6,97 8,29 9,51 10,63 11,69 12,70 | 14,59
- CO 12853 | 539,6 | 367,0 288,0 | 24172 209,7 186,7 | 169,1 | 1551 | 1339
R CH 196,08 82,32 5598 | 4393 36,80 | 31,99 28,49 | 2580 | 23,66 | 20,43
5 % NOx | 190,05 | 79,79 | 54,26 | 4258 | 35,67 31,01 27,61 | 2501 | 2293 | 19,80
5 = SO, 1,323 0555 0,378 0,296 | 0,248 0,216 0192 0,174 | 0,160 | 0,138
PMy | 14,444 | 6,064 | 4124 | 3236 | 2,711 2,357 2099 1900 | 1,743 | 1,505

45, tablazat Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva

rXE
feltétel (m)

" Bl L] IICII
feltétel (m) feltétel (m)

Hatarérték
(ng/m?)

Maximalis
koncentracio

Légszennyezé
anyag

Hatarértékig az
alabbi
tavolsagban
csokken a

koncentraci6 (m)

(ng/m?)

CO 1284,55 10000 - 15 - 1,4
CH 195,96 500 - 17 4,8 1,4
NOx 189,93 200 - 69,0 35,7 1,4
SOz 1,32 250 - - - 1,4
PMago 14,43 50 - 10 17,7 1,4

46. tabldzat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracio tavolsdaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett ,,A” feltétel és a nitrogén oxidok,
inverzids allapot esetén szintén a nitrogén oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg.

Az Ut hatastavolsaga

kiiltertileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 15,4 m,

- kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett. 169,3 m,
belteriileten:

- atlagos meteorologiai kortiilmények mellett. 6,5 m,

- kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett. 69 m.

A kozit jelentésen terhelt jelenleg.
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5.3.1.3.3. A 4906 sz. 1t jelenlegi l1égszennyezettsége

Kozt szama: 4906

Gépjarmii kategéria 4906. sz. kozut

Utkategéria: osszekoto tt Személygépkocsi 2044
A szamlaléallomas szelvénye: 5 + 000 Kis tehergépkocsi 227
A szamlal6allomas érvényességi szakaszai: 0 QNI AR =S 71
+000 -9 + 636 Autbbusz - csuklos 0
HOSS%a (km): 9,636 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 38
Fekvése: K : Tehergépkocsi - nehéz 18
Forgalom jellege: b 3 Tehergépkocsi - potkocsis 11
Adat forrasa: felszorzott Tehergépkocsi - nyerges 16
Szamlalt napokoszama: ’ Tehergépkocsi - specialis 0
Pontossag: +25% Motorkerékpar 40
A szamlaléallomas kédja: 6301 YT

Lassu jarmi 7

47. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Orias jarmiiforgalom
személygépkocsi 2311 131,44
tehergépjarmii 90 5,12

busz 71 4,04

48. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)

Jarmiikategoria Megengedett sebesség (km/h) Megengedett sebesség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

49. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozo jarmiikategoria szerinti
emisszid mértékét, 1lasd kovetkezd tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria (6{0) CH NO: SO2 PM1o
kiilteriileten személygépkocsi 4,247 1,143 1,754 0,006 0,074
busz 3,641 0,184 1,468 0,063 0,233
tehergépjarmii 4,379 0,309 2,309 0,509 0,535
belteriileten személygépkocsi 8,017 1,246 1,127 0,006 0,066
busz 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236
tehergépjarmii 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546

50. tablazat ejj a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességenél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO2 SO2 PMuo

kiilteriileten személygépkocsi 0,155 0,042 0,064 0,00023 0,003
busz 0,004 0,00021 0,00165 0,00007 0,00026
tehergépjarmi 0,006 0,0004 0,003 0,00007 0,0008
Ei 0,1654 0,0424 0,0690 0,0004 0,0037

belteriileten személygépkocsi 0,293 0,045 0,041 0,00021 0,002
busz 0,006 0,00076 0,00144 0,00007 0,00026
tehergépjarmi 0,008 0,0006 0,003 0,00007 0,0008
E; 0,3069 0,0468 0,0454 0,0003 0,0035

51. tablazat A jarmiivek légszennyezo anyag kibocsatasa szennyezé anyag komponensenként [g/s m]
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Hatastavolsag meghatarozasa

Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) esetén és a legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén az ut
hatastavolsagai a kdvetd tablazatokban lathatok.

Kiilteriilet
Légszennyez6 Maximalis Hatarérték Hatarértékig az AT "B" "c"
anyag koncentracio (ug/md) alabbi feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m?®) tavolsagban
csokken a
koncentracio (m)
CO 58,86 10000 - 2,7
CH 15,08 500 - 2,7
NOXx 24,55 200 2,5 2,7
SOz 0,13 250 - 2,7
PMuio 1,33 50 - 2,7

52. tdblazat Maximdlis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsdga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezo Maximalis Hatarérték Hatarértékig az A "B" "c

anyag koncentracio (ng/m3) feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m®) tavolsagban
koncentracié (m)

CO 262,75 10000 - - 19

CH 67,34 500 2,5 - 1,9

NOx 109,60 200 40,0 19,9 19

SOz 0,59 250 - - 1,9

PMao 5,94 50 1,5 4.4 1,9

53. tablazat Maximalis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

Maximalis Hatarérték Hatarértékig az "A" "B" "c"

Légszennyezo

anyag koncentracié (ng/m®) alabbi feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m?®) tavolsagban
csokken a
koncentracio (m)

CO 109,23 10000 - 2,1

CH 16,67 500 - 2,1

NOx 16,18 200 - 2,1

SO2 0,12 250 - 2,1

PMio 1,23 50 - 2,1

54. tablazat Maximalis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracid tavolsaga (m),
valamint a Hatdstdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezo Maximalis Hatarérték Hatarértékig az AT "B" "c"

anyag koncentracié (ng/m?®) alabbi feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ug/m°) tavolsagban
csokken a
koncentracio (m)

CO 487,54 10000 = = 1,4

CH 74,42 500 2,5 - 1,4

NOx 72,20 200 14,8 6,9 1,4

SOz 0,55 250 - - 1,4

PMa1o 5,49 50 0,6 2,6 1,4
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55. tablazat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcié tavolsaga (m),
valamint a Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az 1t hatastavolsagat jelenleg atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett ,,C” feltétel, inverzios allapot esetén a
nitrogén oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg.

Az ut hatastavolsaga

kiilteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m,

- kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett. 40 m,
beltertileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,1 m,

- kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett. 14,8 m.

A ko6zat kis mértékben terhelt jelenleg.

5.3.1.3.4. A 4915 sz. ut fejlesztéssel érintett utszakaszok jelenlegi 1égszennyezettsége

Kozut szama: 4915 Gépjarmii kategoria 4915, sz. kozit
Utkategéria: osszekoto it Személygépkocsi 1250

A szamlaléillomas szelvénye: 6 + 000 Kis tehergépkocsi 317

A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: 1 BINNGLICAS egyes 34

+030 - 13+ 426 Autdbusz - csuklos 0

Hossza (km): 12,501 Tehergépkocsi - kozepesen nehéz 43

Fekvése: L Tehergépkocsi - nehéz 59

Forgalom jellege: b 3 Tehergépkocsi - potkocsis 45

Ad’at f?rrésa: feISZ’orzott Tehergépkocsi - nyerges 34

Szamlalt napok szama: - Tehergépkocsi - specialis 0

Pontossag: +20% oz
Motorkerék
A szamlaléallomas kédja: 4752 otorkerckpar 30
Lasst jarmi 54

56. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 1597 90,83
tehergépjarmii 235 13,37
busz 34 1,93

57. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)

Jarmiikategoria Megengedett sebesség (km/h) Megengedett sebesség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

58. tabldazat Szamitdsok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozo jarmiikategoria szerinti
emisszid mértékét, lasd kovetkezo tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CH NO2 SO2
kiilteriileten személygépkocsi 4,247 1,143 1,754 0,006 0,074
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busz 3,641 0,184 1,468 0,063 0,233
tehergépjarmii 4,379 0,309 2,309 0,509 0,535
belteriileten személygépkocsi 8,017 1,246 1,127 0,006 0,066
busz 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236
tehergépjarmii 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546

59. tablazat eij a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességenél [g/km]

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO2 SO2 PMuo

kiilteriileten személygépkocsi 0,107 0,029 0,044 0,00016 0,002
busz 0,002 0,00010 0,00079 0,00003 0,00013
tehergépjarmii 0,016 0,0011 0,009 0,00019 0,0020
Ei 0,1254 0,0301 0,0536 0,0004 0,0040

belteriileten személygépkocsi 0,202 0,031 0,028 0,00014 0,002
busz 0,003 0,00037 0,00069 0,00003 0,00013
tehergépjarmii 0,021 0,0015 0,007 0,00018 0,0020
Ei 0,2266 0,0333 0,0366 0,0004 0,0038

60. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasa szennyezé anyag komponensenként [g/s m]

Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) esetén és a legkedvezStlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén az ut
hatastavolsagai a kovetd tablazatokban lathatok.

Kiilteriilet
Légszennyezo Maximalis Hatarérték Hatarértékig az A "B" "c
anyag koncentracio (ng/m°) alabbi feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m°) tavolsagban
csokken a
koncentraci6 (m)

CcOo 44,62 10000 - - - 2,7

CH 10,71 500 - - - 2,7
NOXx 19,09 200 - - - 2,7

SOz 0,14 250 - - - 2,7
PMuo 1,42 50 = - - 2,7

61. tablazat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezo Maximalis Hatarérték Hatarértékig az “A' "B" "c

anyag koncentracio (ng/m°) alabbi feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ug/m°) tavolsagban
csokken a
koncentracio (m)

CO 199,19 10000 - - - 1,9

CH 47,80 500 - - - 1,9

NOx 85,20 200 - 26,7 12,9 1,9

SOz 0,61 250 - - - 1,9

PMao 6,34 50 - 2 5,2 1,9

62. tdblazat Maximalis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet
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Légszennyez6 Maximalis Hatarérték Hatarértékig az AT "B" "c"
anyag koncentracio (ng/md) alabbi feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ug/md) tavolsagban
csokken a
koncentracio (m)

CO 80,66 10000 - - 2,1

CH 11,86 500 - - 2,1

NOx 13,02 200 - - 2,1

SO2 0,13 250 - - 2,1

PMaio 1,36 50 - - 2,1

63. tabldzat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatdstdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezo Maximalis Hatarérték Hatarértékig az A "B" "c

anyag koncentracio (ng/m°) alabbi feltétel (m) feltétel (m) feltétel (m)
(ng/m°) tavolsagban
csokken a
koncentracio (m)

CcOo 359,99 10000 - - - 1,4

CH 52,93 500 - 0,4 - 1,4

NOXx 58,13 200 - 10,2 4,5 1,4

SOz 0,57 250 - - - 1,4

PMao 6,07 50 = 1,2 3,4 1,4

64. tablazat Maximalis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett ,,C” feltétel, inverzios allapot esetén a

nitrogén oxidok és az ,,A” feltétel hatdrozza meg.

Az Ut hatastavolsaga

kiiltertleten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m,

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 26,7 m,

belteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,1 m,

- kedvezodtlen meteorologiai koriilmények mellett. 10,2 m.

A kozut kismértékben terhelt jelenleg.

5.3.1.4.Kornyezeti zaj

5.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés és az urbanus kornyezet Osszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elso helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kdrnyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszerii kdzlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznalé magas zajszintii technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A terlileten folytatott mezdgazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.
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Az ilizemi tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Zajtol védendo teriilet Hatarérték (LTH) az LAM

megitélési szintre (dB

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre (dB

nappal 06-22 6ra éjjel 22—06 6ra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az = 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, Kkertvarosias, 50 40

falusias, telepszert beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetok, a zoldteriilet

Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 55 45
vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

65. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajvédelmi szempontbdl védendének nem tekintett mezdgazdasagi teriileten és védendd lakodvezetben
helyezkedik el a beruhazasi teriilet. A védend6 ingatlanok LK: kisvarosias vagy Lf falusias lakoéteriilet
besorolasu teriileten helyezkednek el.

A védend6 homlokzatokat mas tizem zaja nem terheli, kozvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas tizemi
zajforras hatastertiletével, ezért a szomszédos tizemek miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- tervezett tevékenység teriiletén (gazdasagi teriilet): nappal: 60 dB, éjjel: 50 dB;
- lako ingatlanok (kisvarosias, ill. falusias beépitettségii teriilet): nappal: 50 dB, é&jjel: 40 dB.

5.3.1.4.1.1. Zajmeérés koriilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.
Meérés ideje: 2021. januar 25. 82-102 6ra kozott.

A mérést végezte:

Nose & Ear Kft.
N@se & Ear“ 4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 25/A.

Barna Sandor - kornyezetvédelmi szakértd

Sorsza Megnevezés Gyartmany Tipus Gyartasi OMH Kalibralasi  Hitelesités
m SZam Hitelesitési  bélyeg jele érvényességén
bélyeg ek hatarideje
szama
1. Integralo Briiel & Kjaer = 2250 3029056 M126194 - 2022.02.21.
zajszintméro
2. Akusztikus | Brilel & Kjaer | 4231 3024702 - - -
kalibrator

66. tablazat Méré miiszerek

Meteoroldgiai tényezék 2021. januar 25.

a mérés idején 8%0-10%0
Atlag hdmérséklet -2°C
Szélsebesség szélcsend
Szélirany
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Csapadék viszony csapadékmentes

67. tablazat Vizsgalati koriilmények

5.3.1.4.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a zajkibocsdtasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds
ellendrzésének modjarol sz016 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott
szabvanyokban eldirtak alapjan végeztiik.

M1 Ipari Park u. és a 471 sz. f6at csomopontja 15m ZT
M2 Szentvér u. 0167/2 hrsz. tanya 1,5m ZT
M3 4915 és 4906 sz. kozutak csomdpontja 15m ZT
M4 471 Tesco korforgalom 1,5m ZT

68. tablazat A mérdfeliiletek elhelyezkedése

A tervezett teriileten zajforras nincs.

A zajszintmér6t a mérés megkezdése el6tt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kdrnyezetében a normal tizemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
A vizsgalatot Nyirbator telepiilésen a mérési pontokon csak nappal végeztiik el.

A kibocsatott zaj 10 perces mérési idéintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasdban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkoz6 szabvanyok eléirasa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hataroztuk
meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd és az alapzaj feltételezhetben azonos a mérési
pontokon fellépd mérést zavar6 alapzajjal.

5.3.1.4.1.3. 4 vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit mérdfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lam megitélési
szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irasai alapjan
tortént.

Az Lav megitélési szint meghatdrozasa

Az LAM megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
elGirasai alapjan tortént.

Lav = LAeq + Kimp + Kton

Lam megitélési szint dB(A)
L Aeq a vizsgalt zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idore dB(A)
Kimp impulzuskorrekcio dB(A)
Kion keskenysavu korrekcid dB(A)

A mérések eredményeit €s a korrekcios tényezok értékeit a kovetkezd tablazatban mérdfeliiletenkénti és mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozésa
I—Aeq = I—Aeq,mért + Ka

Lacqmerr @ mért egyenértékli A-hangnyomasszint dB(A)
Ka alapzaj-korrekcid dB(A)
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A K, alapzaj-korrekcié meghatarozasa: Ko = 101g(1-10""/4%)
ahol ALa = LAeq,mért - LAa-

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel vald 6sszehasonlitdsanal a 93/2007. (XII. 18.) KvWM
rendeletben eldirtakat vettiik figyelembe.

A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi méréfeliiletekre vonatkozdan a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklet 3. pontja, valamint a Telepiilés Rendezési Terve szerint a beruhazas
tertiletén: 60 dB hatarértéket vettiik alapul.

Zajszintelemzés

Mérési pont M1 M2 M3 M4
Start id6é 2021.09. 06. 10:05 2021.09. 06. 10:05 2021.09. 06. 10:05 @ 2021.09. 06. 10:05
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00
Folyamatos Overload 0 0 0 0
LAFTeq 61,95 47,79 69,7 70,78
LAFmax 67,87 49,89 77,65 83,27
LASmax 69,63 44,74 70,59 78,12
LAImax 73,17 46,45 74,58 82,37
LCFmax 73,23 58,33 79,74 91,83
LCSmax 70,99 55,08 75,83 86,63
LClImax 76,01 61,91 82,84 94,26
LAFmin 53,04 37,5 48,73 43,2
LASmin 53,92 38,59 51,38 44,86
LAImin 53,79 39,05 51,45 45,33
LCFmin 58,78 50,33 59,91 54,25
LCSmin 60,37 52,05 62,23 56,31
LCImin 60,43 53,03 63,2 56,97
LCcstics 83,98 67,63 93,08 102,94
LAleq 59,65 47,38 66,81 70,79
LCleq 67,35 56,4 72,72 79,21
Laeq 63,57 41,6 61,38 64,23
Lep,d 63,29 41,32 61,1 64,65
Lep,d,v 63,29 41,32 61,1 64,65
Lceq 64,89 53,21 68,54 74,32
LAE 76,97 55,4 79,02 85,32
LCE 84,28 67,01 86,17 92,71

69. tablazat Zajszint elemzés M1-M3 ponton

A megitélési szint, Lam meghatarozasa: Az Lav megitélési szint az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp

impulzuskorrekcioval és Kion tonalis korrekcidval korrigalt értéke. A kibocsatott zaj valamennyi méréfeliileten
valtozé szintiinek volt tekinthetd, tiszta-hangu Osszetevot nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem
rendelkezett, ezért a Kin értéke 0. A Kimp impulzuskorrekciot akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv
megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok (pl. kalapalas, csattand zajok) impulzus (I) és lasst (S)
idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje kozotti kiilonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.
Esetlinkben a Kimp szintén 0. Lamj a rész megitélési szinteket Osszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi
ideje) alapjan kapjuk a megitélési szintet (Lam) — nappal.




70. tablazat Megitélési szint meghatarozdsa

Ertékelés: A méréfeliileten 1év6 kritikuspontra vonatkozé Lav megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei
” Lkn 7 méréfeliiletenként. (1. ill. 2. sz. melléklet hatarértékei szerint)

Mérdfeliilet Lam [dB(A)] Lkx = L1 [dB(A)] ~ Mindsités
Nappal

M1 65,9 65 tallépés

M2 41,1 50 megfeleld

M3 64,0 60 tallépés

M4 67,1 65 tallépés

71. tablazat Megitélési szint és a hatarértékek viszonya

A beruhazassal érintett kozutak mentén jelenleg hatarérték-tallépés figyelheté meg.

A Szentvér u. végén a tervezett (j nyomvonal kdrnyezetében a zajszint hatarérték alatti.

5.3.1.4.2. Kozit jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgdlati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa €s értékelése,
¢s sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok
hatasara a védend¢ teriileten varhat6 hatas mértékének bemutatasaval.

A mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzOk alapjan a jelenlegi mértékado zajterhelést
szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. , Kozati kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki El8iras és a 25/2004.
(X1I1.20.) KvVM rendelet eldirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Zajtol védendo teriilet Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre* (dB)
kiszolgalo uttol, = az orszagos kozuthalozatba az  orszagos  kozuthalozatba
lakouttol szarmazo zajra | tartoz6 — mellékutaktol, a tartozo gyorsforgalmi utaktol és
telepiilési onkormanyzat = féutaktol, a telepiilési
tulajdonaban 1év6 = Onkormanyzat tulajdonaban 1évo
gytjtéutaktol ¢és kiilteriileti = belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
kozutaktol, a vasuti = belteriileti elsérendt foutaktol és
mellékvonaltol és | Dbelteriileti masodrendi féutaktol,
palyaudvaratol, a | az autobusz-palyaudvartol, a
repiiltértdl, illetve a nem | vasuti févonaltol és
nyilvanos fel- és | palyaudvaratol, a repiil6tértol,
leszallohelyekt6l** szarmazo | illetve a nem nyilvanos fel- és
zajra leszallohelytol*** szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 6ra | 22-06 6ra = 06-22 dra 2206 6ra 0622 6ra 2206 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges | 50 40 55 45 60 50
teriiletek koziil az egészségiigyi
teriilet
Lakéteriilet (kisvarosias, | 55 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetok, a
zoldteriilet
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Lakoteriilet (nagyvarosias | 60 50 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55

72. tablazat Hatarértékek

55

55

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM’k0 megitélési szintje 1) tervezésii, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalast teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védend6 homlokzatai elott, kisvarosias lakoteriiletek esetén,

- az orszagos kozuthaldzatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat tulajdondban 1évo
gyljtoutaktol és kiilteriileti kdzutaktol, a vasuti mellékvonaltol és palyaudvaratol, a repiil6tértdl, illetve

a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazo zajra

napkézben LAM’k6 = 60 dB; este LAM’k6 = 60 dB; €jjel LAM’ko6 = 50 dB értéket nem 1épheti tal.

- az orszagos kozuthalozatba tartozd gyorsforgalmi utaktdl és fOutaktdl, a telepiilési dnkormanyzat
tulajdonaban 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktdl, belteriileti elsdrendi foutaktol és belteriileti
masodrendu féutaktol, az autobusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a repiil6tértol,

illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelytdl*** szarmazd zajra

napkozben LAM’k6 = 65 dB; este LAM’k6 = 65 dB;éjjel LAM’k6 = 55 dB értéket nem 1épheti tul.

5.3.1.4.2.2. A4T71. sz. masodrendii fout jelenlegi zajterheltsége

5.3.1.4.2.2.1. Szamitasi alapok

Evi 4tlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/map-ban
megadott forgalomnagysadg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),

jarmukategoridnkénti bontasban.

személy- és Kkisteher-gépkocsi

$z016 autébusz

csukloés autobusz

konnyii tehergépkocsi

sz016 nehéz tehergépkocsi

tehergépkocsi szerelvény

motorkerékpar és segédmotoros kerékpar

73. tdblézat ANF

5.3.1.4.2.2.2. Kiilteriileti utszakaszon

6032
63

1

51
35
196
106

adatok képzése a mértékadd zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=1

Qgjjel

Qnapkiiz Qeste
Napkozben 06-18 ora Este 18-22 éra
Akusztikai l. 377,00 244,30
jarmiikategoria 1. 13,62 8,80
I1. 14,23 9,16

74. tablazat Forgalmi adatok napszakonkent

Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/éra

Ejszaka 22-06 6ra
66,35

2,67

3,07
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Az egyes akusztikai jarmiikategoriaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozoé sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként, napszakonként),
akkor mértékado sebességnek minden jarmiikategdriaban az adott it- és iddszakaszra érvényes, hatosagilag
engedélyezett, illetve elGirt Vmegengedert legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a
forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

Akusztikai A

Vmegengedett

jérmﬁkategéria Qnapkéz Qeste Qéjiel Qnapk(")z Qeste Qéiiel
l. 90 26,3 | 202,43 | 131,13 | 36,05 | 82,91 85,28 88,65
1. 70 24,9 62,72 65,10 68,58
11. 70 24,9 62,72 65,10 68,58

75. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatdsi tavolsag drer, M

A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsag, azaz dres = 7,5 m.

Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint
AB-8; AB-12; ZMA-8; OA-8; OA-12; Modifikalt vékonyaszfaltok 0,0

76. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,S,t,),i

c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

AZ Laeg(7,5)q s.t.j. i Kiszamitdsa: Lpeq(7,5)q stji= [K¢+ KDIg st i

A [Kdg.s t j i Szdmitésa:

[K ]g =10 .lg[10"41'+[k]wwi'*'Bilog(v)ww'i + 1001"“9! loglVhe s + 10E1'+F;'1°g(1 “pgéu;')]
tlgsx g

ahol:  az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozd Aj Bi Ci Di Ei Fi — allandok, Vg, az adott akusztikai
jarmiikategoridhoz rendelt mértékadd sebesség, km/ora, pgstji az adott akusztikai jarmitkategoridhoz tartozo
terhelési paraméter, [K]gs.ji utburkolat miatti korrekcio értéke.

A [KD]g' s, t,j,i szamitasa: [KD]g, st i— 10 Ig (Qg, s, t,j, i / Vg, st i) - 16,3

ahol  vg s 1 j i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg s, 1,j,i az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmii/ora

[Kdg,s,t.j.i [Kblg,s t.j,i
napkdzben l. 77,20 -9,72 67,47
. 78,18 -22,93 55,25
1. 81,96 -22,74 59,22
este l. 77,50 -11,73 65,77
1. 78,55 -24,99 53,56
II. 82,26 -24,82 57,45
éjjel l. 77,93 -17,56 60,37
1. 79,08 -30,40 48,68
1. 82,71 -29,79 52,92

77. tablazat Laeg(7,5)g, s, 1, j, i Szdmitdsanak tabldzatos megjelenitése
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Az egyes ut- és idgszakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi

tavolsagban az alabbi képlettel szamithat6:

i n
- L (7 C h £
=10-1g| S 10" 2T ears y N 0 e Hesns

(=] v

L,.(15)

eaL),

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé Hatarérték (Lth) Tullépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint az Lawks megitélési szintre* (dB)
(Laeq5)g:.t)
napkoézben 68,30 65 3,30
este 66,59 65 1,59
é&jjel 61,33 55 6,33

78. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az 0t zajterhelése kiilteriileten jelenleg minden idészakban meghaladja a jogszabalyban
meghatérozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.2.3. Belteriileti utszakaszon

Mértékado sebesség v, km/o6ra

Akusztikai

Vmegengedett

A

jarmiikategoria Qnapkiiz Qeste Qéjiel Qnapkéz Qeste Qéiiel

l. 50 23,5 202,43 131,13 | 36,05 | 42,65 44,98 48,51
1. 50 23,5 42,65 44,98 48,51
1. 50 23,5 42,65 44,98 48,51

79. tablazat A korrigalt sebesség

AZ Laeg(7,5)q s.t.j. i Kiszamitdsa: Lpeq(7,5)q stji= [K¢+ KDIg st i

[Kdg,s,t.j.i [Kblg,s t,j.i
napkdzben l. 71,05 -6,84 64,21
1. 74,89 -21,26 53,64
I1. 79,45 -21,07 58,38
este l. 71,44 -8,95 62,48
1. 75,28 -23,39 51,90
1. 79,72 -23,21 56,51
éjjel l. 72,02 -14,94 57,08
1. 75,87 -28,90 46,97
I1. 80,15 -28,28 51,87

80. tdblazat Laeg(7,5)g, s, 1, j, i szdmitdsanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban az alabbi képlettel szamithat6:

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé Hatarérték (Lth) Tullépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint az Lawks megitélési szintre* (dB)
(Laeq(7.5)9,5.t.)
napkozben 65,51 65 0,51
este 63,76 65 0,00
éjjel 58,54 55 3,54

81. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
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Szamitasaink szerint az ut belteriileti zajterhelése jelenleg csak az esti iddszakban nem haladja meg a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.3. A4906. sz. osszekoto ut jelenlegi zajterheltsége

5.3.1.4.2.3.1. Szamitasi alapok

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozod, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

személy- és Kisteher-gépkocsi 2271
sz616 autébusz 71
csuklos autébusz 0
konnyii tehergépkocsi 38
sz016 nehéz tehergépkocsi 18
tehergépkocsi szerelvény 34
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 40

82. tablézat ANF

5.3.1.4.2.3.2. Kiilteriileti utszakaszon

Adatok képzése a mértékado zajterhelés szdmitdsahoz

Ut-/forgalomijelleg kategéria: Jelleg2=2

Qnapkiz Qeste Qsjjel

Napkozben 06-18 éra Este 18-22 éra Ejszaka 22-06 6ra
- Akusztikai l. 147,62 85,16 19,87
| jarmiikategéria Il. 9,65 5,51 1,40
| . 335 1,89 0,53

83. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/éra

Akusztikai

Vmegengedett

J ar ml'ikateg()l‘ia Qnapkaz Qeste Qéjjel Qnapksz Qeste Qéjjel
L 90 26,3 80,31 | 46,28 | 10,90 @ 87,05 88,27 89,59
L 70 249 \ \ 66,92 68,19 69,56
L 70 249 | \ \ 66,92 68,19 69,56

84. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatdsi tdvolsdg dres = 7,5 m.

Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint)
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pm B-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegli 0,49
bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20

85. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,S.t,),i

c értéke: 0,1 — Pygsyji értéke: 0,1

AZ Lpeq(7,5)g.s.t.j. i kiszamitasa: Laeq(7,5)gs.t.j.i = [Kt + Kplg.s.t.j.i

g4 |



[Kt]g, s, t,j, i [KD]g, s, t, i
napkdzben l. 81,92 -14,01 67,92
11. 82,76 -24,71 58,05
111. 86,04 -29,31 56,74
este l. 82,09 -16,46 65,64
1. 82,98 -27,22 55,76
1. 86,25 -31,88 54,36
éjjel l. 82,27 -22,84 59,43
11. 83,21 -33,27 49,94
11, 86,47 -37,46 49,01

86. tabldazat Laey(7,5)g, s, 1, j i szamitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé Hatarérték (Lth) Tullépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint az Lawks megitélési szintre* (dB)
(Laeq(75)05.)
napkoézben 68,63 60 8,63
este 66,35 60 6,35
éjjel 60,23 50 10,23

87. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az 0t zajterhelése kiilteriileten jelenleg minden idészakban meghaladja a jogszabalyban
meghatédrozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.3.3. Belteriileti utszakaszon

Mértékado sebesség v, km/o6ra

A

Akusztikai

Vmegengedett

jarmiikategoria Qnapkﬁz Qeste Qéiiel Qnapkéz Qeste Qéiiel

l. 50 235 | 80,31 46,28 | 10,90 | 46,80 48,11 49,54
1. 50 23,5 46,80 48,11 49,54
1. 50 23,5 46,80 48,11 49,54

88. tablazat A korrigalt sebesség

AZ Lpeg(7,5)g.s.t.j. i Kiszamitasa: Laeq(7,5)gs.t.j.i = [Ki + Kplg.s.t.j.i

[Kt]g, st i [KD]g, s, t,],i

napkdzben l. 74,87 -11,31 63,56
1. 78,79 -23,16 55,64
I1. 82,49 -27,75 54,74
este l. 75,15 -13,82 61,33
1. 79,08 -25,71 53,37
1. 82,74 -30,37 52,37
éjjel l. 75,46 -20,27 55,19
1. 79,39 -31,80 47,59
I1. 83,01 -35,98 47,02

89. tdbldazat Laey(7,5)g, s, 1, j, i szdmitdsanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithat6:

idészakaszokhoz tartozé
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint
(Laeq@.5)g5.1i)

| 64,67

Hatarérték (Lth)
az Lawks megitélési szintre*

Tullépés
(dB)

Az egyes ut- és

" napkézben 4,67 |
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este 62,43 60 2,43
éjjel 56,42 50 6,42

90. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az 0t belteriileti zajterhelése jelenleg a kiilteriiletéhez hasonléan minden iddszakban
meghaladja a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.4. A 4915. sz. osszekoto ut jelenlegi zajterheltsége

5.3.1.4.2.4.1. Szamitasi alapok

Evi atlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athaladé napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

személy- és Kisteher-gépkocsi 1567
5z016 autébusz 34
csuklos autébusz 0
konnyii tehergépkocsi 43
sz016 nehéz tehergépkocsi 59
tehergépkocsi szerelvény 133
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 30

91. tdblézat ANF

5.3.1.4.2.4.2. Kiilteriileti utszakaszon

Adatok képzése a mértékadod zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomijelleg kategéria: Jelleg2=2

Qnapkiz Qeste Qéjjel
Napkozben 06-18 éra Este 18-22 éra Ejszaka 22-06 6ra
- Akusztikai l. 101,86 58,76 13,71
| jarmiikategéria Il. 6,93 3,96 1,00
I1. 12,37 6,96 1,97

92. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/éra
Akusztikai

A

Vmegengedett

jarmiikategoria Qnapksz | Qeste Qsjiet | Qnapksz Qeste Qgjjel

l. 90 26,3 60,58 34,84 8,34 87,75 88,69 89,68
11 70 24,9 67,65 68,63 69,67
1. 70 24,9 67,65 68,63 69,67

93. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatdsi tavolsdg Ores = 7,5 m.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint)
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotdanyaggal Egy, ill. kétrétegii
bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20

0,49

94. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]Q,S,t,,i
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c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

AZ Lpeq(7,5)g.s. 1. j. i kiszamitasa: Laeq(7,5)g.s.t.i.i = [Ki + Kplg.s.t.j.i

napkozben l. 82,02 -15,65 66,37
1. 82,89 -26,20 56,69
1. 86,16 -23,68 62,48
este l. 82,15 -18,09 64,06
1. 83,05 -28,69 54,36
11, 86,32 -26,24 60,08
éjjel l. 82,28 -24,46 57,83
1. 83,23 -34,72 48,51
1. 86,48 -31,79 54,69

95. tdbldazat Laey(7,5)g, s, 1, j, i szamitdsanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo Hatarérték (Lth) Tllépés

vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint az Lawks megitélési szintre* (dB)

! LAeq(7,5)g,s,t,j
napkozben 68,18 60 8,18
este 65,84 60 5,84
éjjel 59,88 50 9,88

96. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Gt zajterhelése kiilteriileten jelenleg minden id6szakban meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.4.3. Belteriileti utszakaszon

Mértékado sebesség v, km/éra

Akusztikai

Vmegengedett

A

jarmiikategoria Qnapksz | Qeste Qsjiet | Qnapksz Qeste Qgjjel

l. 50 23,5 60,58 34,84 8,34 47,55 48,56 49,65
11 50 23,5 47,55 48,56 49,65
1. 50 23,5 47,55 48,56 49,65

AZ Laeo(7,5)q s.t.j. i Kiszamitasa: Lpeq(7,5)q s.tji= [K¢+ KDlg st j.i

97. tablazat A korrigalt sebesség

[Kt]g, s, t,j, i [KD]g, s, t, i
napkozben . 75,03 -12,99 62,04
1. 78,96 -24,67 54,29
11. 82,63 -22,15 60,48
este l. 75,25 -15,47 59,78
1. 79,18 -27,19 51,99
11. 82,82 -24,74 58,09
éjjel l. 75,48 -21,89 53,60
1. 79,41 -33,25 46,17
I1. 83,03 -30,32 52,71

98. tablazat Laeg(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé Hatarérték (Lth) Tullépés

vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint az Lawks megitélési szintre* (]3))
(LAcq(7.5),5.ti)
napkozben 64,75 60 4,75
este 62,44 60 2,44
é&jjel 56,60 50 6,60

99. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az ut belteriileti zajterhelése jelenleg a kiilteriilethez hasonléan minden idészakban
meghaladja a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.5.Talaj adottsadgok

5.3.1.5.1. A kist4j talajai

A Nyirség D-i részének garmadai €s parabolabuckai mas nyirségi teriiletekénél tavolabb keletkeztek és ezért
a koztiik fekvé mélyebb teriiletek szélesebbek. A homokteriileteken az E-i teriilethez képest kevesebb a
kovarvanyos homok és tobb a futohomok, aranyuk kb. 1:1. Kevesebb a 10sz és a 16sz6s homok. A kistdj
talajainak 37%-a futbhomok, amelynek 50%-a erdéteriiletként, 35%-a szantoként, 10%-a legel6ként, 5%-a
pedig sz6loként hasznosithato. A 0,5-1% humusztartalma, 25-35 (int.) foldmindségi kategoriaba sorolt
humuszos homoktalajok 16%-ot tesznek ki. Szantoként 75%-uk, erdéként 25%-uk hasznosulhat. Az
ugyancsak homokon kialakult kovarvanyos barna erdétalaj 26% teriileten taldlhatd. Termékenységi besorolasa
a humuszos homokokéval megegyez6. Vizgazdalkodasukat a kovarvanycsikok javitjak, de termékenységi
besorolasukban ez nem jelenik meg, és hasznositasuk is a futbhomokéval megegyezd. A taj f6 terményei a
rozs, a burgonya ¢s a dohany. A fennmaradoé 21%-nyi teriilet mélyfekvésti ontésanyagain és 16sz0s tiledékein
homokos valyog, valyog szemcse-0sszetételil, tobbnyire felszintdl karbonatos, vizhatas alatti talajféleségek,
igy réti talajok (6%), ontés réti talajok (11%) és lapos réti talajok (4%) talalhatok. A réti talajok termékenységi
besorolasa a 35-55 (int.) foldmindségi kategoria, az ontés réti talajoké az 50-65 (int.), a lapos réti talajoké
pedig a 20-35 (int.). Az Ontés réti és a réti talajok mintegy felerészben szantoként, 15%-ban rét-legeloként és
ligeterdéként hasznosithatok. A lapos réti talaj hasznositasa 30%-ban szantoként, 40%-ban rétlegeloként és
erdoként lehetséges.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet tobb talajfoltot is érint:

futéhomok, csernozjom jellegli homoktalajok, kovarvanyos barna erdétalajok.

A futéhomok tulajdonsagai:

Ide soroljuk mindazokat a képzédményeket, amelyekben még nem ismerhetok fel hatarozottan a talajképzodés
bélyegei, igy a humuszosodas, a szervetlen anyagok atalakulasa, vandorlasa, felhalmozodasa stb. Allando
novénytakaré nem tud megtelepedni rajtuk, a gyér novényzet csak kevés szerves anyagot szolgaltat, igy igen
gyenge a humuszosodds, és a képzodott kevés humuszanyag is gyorsan dsvanyosodik. A vizet gyorsan
elnyelik. Kiszaradva az egyes homokszemcsék felszabadulnak és mozgékonnya valnak. Kénnyen kiszaradnak,
¢s ilyenkor a szél a homokszemeket elgdrgeti a helyiikrol vagy felragadva tovabbszallitja. Tapanyagszolgaltato
képességiik gyenge.

A csernozjom jellegi homok talajok:

Ide soroljuk azokat a talajokat, amelyekben a humuszos szint morfologiailag megfigyelhetd, de egyéb jele a
talajképz6 folyamatoknak nem mutatkozik. Altalaban a humusztartalom 1 % koriili, a humuszréteg vastagsaga
pedig 40 cm-nél nem nagyobb. A humuszos homoktalajok termékenysége a futbhomokénal jobb. Nagyobb a
viztartd, ugyanakkor jo a vizatereszto képességiik. Nehezebben szaradnak ki, és igy kevésbé vannak kitéve a
sz¢l pusztito hatasanak. Tapanyag-szolgaltatd képességiik gyenge.
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A kovarvanyos barna erdotalajok:

A barna erdotalaj képzddésének feltételei kozott a homokon kialakult szelvényeken 1j jelenség figyelheté meg,
a kovarvanyképzodés. Ez tarsul a humuszosodas, a kiligzas, az agyagosodas, az agyagvandorlas, a savanyodas
¢s esetenként a hazankban ritkan fellép6 podzolosodas folyamatahoz.

A felhalmozodasi szint kovarvanycsikok alakjaban jelentkezik, amelyek a talajképzé folyamatok jellege
szerint lehetnek barnasak, vorosek vagy vorosesbarnak. A kiilonb6zé koriilmények kozott kialakult
kovarvanycsikok vastagsaga és lefutasa eltéro.

5.3.1.5.2. A talaj mindségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro furasok

A nyomvonalon genetikus talajszelvényeket tartak fel és szakaszonként mintaanyagot gytijtottek a humuszos
réteg mélységeig, majd azokat laboratoriumba szallitottak.

A mintat vette: Agromechanika Mez6égazdasagi Szolgaltato Kkt. (4481 Nyiregyhaza-Sostohegy, Aranykalasz
sor 20.).

A vizsgalatokat végezte: Magyar Kertészeti Szaporitdbanyag Nonprofit Kft. Talaj- és Novényvizsgalo
Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1736/2018 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

A kovetkez6 tablazatban lathatok a talajvizsgalati eredmények.

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renaté — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezs6 — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

Helyrajzi szam 0309 - 7471 -

Szint mélysége [cm] 0-30 0-30

pH (KCI 1:2,5) [-] 6,9 semleges 6,83 semleges
Arany-féle kotottségi szam [KA] 27 homok <25 homok
Vizben oldhato6 6sszes s6 [m/m%] <0,02 mentes <0,02 mentes
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 mentes <0,1 mentes
Humusz [m/m%] 0,89 kozepes 0,58 igen gyenge
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhaté) [mg/kg légsz.a.] 22,2 - -

Vizsgalt paraméterek Meérés Ertékelés Meérés Ertékelés
Helyrajzi szim 0286 - 6968 -

Szint mélysége [cm] 0-30 0-30

pH (KCI1:2,5) [-] 6,82 semleges 6,66 gy. savanyu
Arany-féle kotottségi szam [KA] <25 homok 26 homok
Vizben oldhato6 6sszes s6 [m/m%] <0,02 mentes <0,02 mentes
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 mentes <0,1 mentes
Humusz [m/m%] 0,32 igen gyenge 0,61 igen gyenge
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg légsz.a.] 5,60 = =

Vizsgalt paraméterek Mérés Ertékelés Mérés Ertékelés
Helyrajzi szam 0250 = 0241 -

Szint mélysége [cm] 0-30 0-30

pH (KCI1:2,5) [-] 6,58 gy. savanyu 5,59 gy. savanyu
Arany-féle kotottségi szam [KA] 26 homok 26 homok
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%)] <0,02 mentes <0,02 mentes
Szénsavas mész [m/m%]| <0,1 mentes <0,1 mentes
Humusz [m/m%] 0,58 igen gyenge 0,85 gyenge
Nitrogén-nitrit+nitrat (kialium-klorid oldhatd) [mg/kg légsz.a.] 1,23 - -

Vizsgalt paraméterek Meérés Ertékelés Meérés Ertékelés
Helyrajzi szam 0203 - 0207 -

Szint mélysége [cm] 0-30 0-30

pH (KCI1:2,5) [-] 6,30 savany( 6,81 semleges
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Arany-féle kotottségi szam [KA]

Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%)]

Szénsavas mész [m/m%]

Humusz [m/m%o]

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg légsz.a.]
Vizsgalt paraméterek

Helyrajzi szam

Szint mélysége [cm]

pH (KCI1:2,5) [-]

Arany-féle kotottségi szam [KA]

Vizben oldhaté osszes s6 [m/m%)]

Szénsavas mész [m/m%]

Humusz [m/m%o]

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhaté) [mg/kg 1égsz.a.]
Vizsgalt paraméterek

Helyrajzi szam

Szint mélysége [cm]

pH (KCI11:2,5) [-]

Arany-féle kotottségi szam [KA]

Vizben oldhato6 6sszes s6 [m/m%]

Szénsavas mész [m/m%]

Humusz [m/m%o]

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg légsz.a.]
Vizsgalt paraméterek

Helyrajzi szam

Szint mélysége [cm]

pH (KCI 1:2,5) [-]

Arany-féle kotottségi szam [KA]

Vizben oldhat6 6sszes s6 [m/m%o]

Szénsavas mész [m/m%]

Humusz [m/m%]

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhaté) [mg/kg 1égsz.a.]

<25
<0,02
<0,1
0,63
Meérés
0201
0-30
6,60
27
<0,02
<0,1
0,42
Mérés
0167
90-120
7,20
<25
<0,02
<0,1
0,66
Mérés
0118
0-30
6,34
27
<0,02
<0,1
0,78

homok
mentes
mentes

igen gyenge

Ertékelés

gy. savanyl
homok

mentes
mentes

igen gyenge

Ertékelés

semleges
homok
mentes
mentes

igen gyenge

Ertékelés

gy. savanyu
homok

mentes
mentes

gyenge

100. tablazat Vizsgalati eredmények

26
<0,02
<0,1
0,47
Mérés
0197
0-30
6,76
<25
<0,02
<0,1
0,60
1,48
Mérés
0123
120-150
6,22
<25
<0,02
<0,1
0,66
<1,25

homok
mentes
mentes

igen gyenge

Ertékelés

gy. savanyl
homok

mentes
mentes

igen gyenge

Ertékelés

gy. savanyl
homok
mentes
mentes

igen gyenge
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Engedélyes: NIF Zrt.

Rajz megnevezése: Talajtipusok (AGROTOPO)

24. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép
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5.3.1.5.3. Talajrétegz6dés, talajfizikai allandok, talajmechanika

A NyirGeo Kft. (4400 Nyiregyhaza, Koranyi Frigyes ut 71. I1/5.) El6készito talajvizsgalati jelentése alapjan a
talajviszonyok pontosabb megismerése céljabol - 2021. majus 06-07-én kisatmérdju furasokat mélyitett 4,0
méteres mélységig, Borro tipust kisatmérdji kézi firdberendezéssel, folyamatos spiral furdszallal.

1.flras 879526 280653 4,0
2.faras 880166 280189 4,0
3.furas 881186 280092 4,0
4.furas 881794 280433 4,0
S.firas 881921 281129 4,0
6.faras 882550 281562 4,0
7.faras 883069 282635 4,0
8.furas 882356 283516 4,0

101. tablazat Feltarasok alapadatai

A teriileten a talaj rétegz6dése enyhén valtozatos. Furasoknal nagyrészt a térségre jellemz0 barna, s6tétbarna,
barnassziirke, sziirke, sziirkésbarna és sargasbarna finomhomokok (FSa) és — valtoz6 iszaptartalmi - iszapos
finomhomokok (siFSa), a 3 és 5 fras 1,4 és 2,5 m-e alatt sziirkésbarna és barnassziirke, tobbnyire kemény
konzisztenciaju iszap (Si) réteg telepiiléssel. A finomhomokok nagyon meredek szemeloszlasuak (Cu=2,00-
2,88), folyasra hajlamosak, tomdrités szempontjabol problematikusak.

finomhomok, iszapos finomhomok

Kavicstartalom Gr % 0-16
Homoktartalom Sa % 47-96
Iszaptartalom Si % 4-53
Agyagtartalom Cl % 0
Egyenlotlenségi mutaté Cu 2,00-8,42
Surlodasi szog [0) ° 27-31*
Kohézio c KN/m? 0-5*
Nedves térfogatsiily Y KN/m?® 18-19*
Ateresztéképességi egyiitthato k cm/s 103-10%"
Osszenyomédasi modulus Es MN/m? 10-18*

102. tablazat A feltart finomhomokok ill. iszapos finomhomokok talajfizikai paraméterei (*becsiilt, szarmaztatott érték)

Viztartalom W % 20,0-21,6
Folyasi hatar W % 33,0-34,6
Sodrasi hatar Wp % 22,0
Plasztikus index Iy % 11,0-12,6
Konzisztencia index Ic % 1,03-1,18
Surlodasi szog 0] ° 24-26*
Kohézio c KN/m? 12-20
Nedves térfogatsuly Y kN/m?3 18,5-19*
Ateresztéképességi egyiitthato k cm/s 104-105*
Osszenyomédasi modulus Es MN/m? 13-15*

103. tablazat A feltart iszap talajok talajfizikai paraméterei
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5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1. Létesités

5.3.2.1.1. Levegotisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

5.3.2.1.1.1. Munkafazisok

A levegoétisztasag-védelmi modellezés megkezdése elott a tervezett beavatkozasok alapjan 2 nagy fazisra
bontottuk a beruhazast, a munkafazisok az alabbiak voltak:

1. 1. munkafazis: Tereprendezés, titalap kialakitas a kijelolt szakaszokon
Alkalmazott forras: teriileti forras
2. 2. munkafazis: Aszfaltozas
Alkalmazott forras: teriileti forras
Kibocsatasok csoportositasa:
1. munkafazis:
- Foldmunka és rakodé munkagépek kipufogogazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOKX), szall6 por (PMao)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas
Légszennyez6 anyagok: szalld por (PMig), dsszes lebeg6 por (TSPM)
2. munkafazis:
- Aszfaltozast végz6 munkagépek kipufogdgazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOKx), szall6 por (PMao)

- Aszfalt terités

Légszennyez6 anyagok: policiklikus aromas szénhidrogének (PAH)

5.3.2.1.1.2. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgo gépek belso égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkozd kdvetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassagdnak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
A levegbmindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kormyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben.
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5.3.2.1.1.3. 4 levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegdterheltségi szint egészségiligyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyezo anyag 1 éras 24 Oras
hatarérték [ug/m°] hatarérték [ug/md]

Kén-dioxid 250 125

Nitrogén-dioxid 100 85

Szén-monoxid 10000 5000

Szall6 por (PMuio) - 50

a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tul

104. tablazat A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,, A levegditerheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”

2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Légszennyez6 anyag [CAS szam] Tervezési iranyértékek [ug/m®

24 oras 60 perces
Szall6 por (TSPM: dsszes lebeg6 por) 100 200
PAH (naftalin) 1 3

5.3.2.1.1.4. Hatasteriilet meghatdarozasara vonatkozo eldirasok

105. tabldzat Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékel

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb

tertilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzd tlizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzdk mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMuo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezébtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend,

szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

Légszennyez6 anyagok

1 oras feltételek

inverzi6) vonatkoztatva mutatjuk be a

Hatarérték "A" Hattér "B"
NOx 200 20 16,3 36,7
SO 250 25 33 49,3
co 10000 1000 429 1914,2
PMio (24h) 50 5,0 17 6,6
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 20,0 36,0
PAH 3 0,3 0 0,6

106. tablazat A jogszabadly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabdlyi eldirdsok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan
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5.3.2.1.1.5. Hatasteriilet meghatdarozasa — teriilet elokészités, tereprendezés

5.3.2.1.15.1. Kibocsatisok meghatarozasa

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kdvetkez6 tablazatban lathatok.

Munkagép Munkagépek  Teljesitmény  Fajlagos légszennyez6 anyag
megnevezése szama (kwWh) kibocsatas (g/h)
CO HC NOx
Forgorakodé 2 125 625 23,75 | 50,0 1,88 6
Gumis vibro henger 2 7,5 38 1,43 3,0 0,11 6
Rakodogép 2 36 180 6,84 14,4 0,54 6
Tehergépkocsi 2 305 1068 57,95 | 122,0 @ 4,58 1
107. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora

CO HC NOx PMaio
Munkagépek 0,4252 0,0174 0,0366 0,0014

108. tablazat Emisszio meghatarozdsa (g/s)

Kiporzas

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~151830 m®,

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m?® (Atlagosan ezt az értéket hatiroztuk meg). 200 munkadra esetén a
poremisszio: 0,0021 g/s. A kibocsatott por 60%-a varhatoan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150
um). A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszids értékek:

- PMq: 0,00127 g/s
- TSPM: 0,00084 g/s

5.3.2.1.1.5.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitdsok

A kovetkezd tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez$ anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkateriiletekt6l mért legnagyobb tavolsdgot wvettik. A szamitasaink NOx
vonatkozasaban végeztiik el.

A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejlileg vettiik.

Munkagépek
A szoftver altal szamitott maximalis légszennyez6 anyag 18,33
koncentricié a munkateriiletek koriil (pg/mq)
"C" feltétel (ng/m?3) 14,66
"C" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) 61
"A" feltétel (ug/md) 20
"A" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) -
"B" feltétel (ug/m?3) 30,7

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

109. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek
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A munkagépekbdl eredé nitrogén-oxid (NOy) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio nem éri
el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat, ezért
ezen légszennyezd anyagok esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PMyo esetében
24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 61 m. (munkateriilet kozéppontjatol

mérve)

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol

kedvezOtlennek tekinthetd hatarértéket, sot annak 10%-at sem.

Kiporzas
Modell paraméterek PM1o TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis légszennyez6 anyag 0,29 0,94
koncentracié a munkateriiletek koriil (ug/mq)
"C" feltétel (ug/md) 0,23 0,75
"C" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) 48 48
"A" feltétel (ug/m?®) 5,0 20
"A" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel (ug/mq) 3,6 32,5
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

110. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximdalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas

A kovetkezo abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyezo anyag eloszlasok a beruhazas koérnyezetében.
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28. abra TSPM koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1 h)

A kiporzasbdl eredd osszes lebegd por és szalld por koncentracido nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és B feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg. tehat 48 m.

A hatasteriileten beliill a 1égszennyez0 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbodl
kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket.

5.3.2.1.1.6. Hatasteriilet meghatarozasa - aszfaltozas

5.3.2.1.1.6.1. Kibocsdtasok meghatdrozdsa munkaszakaszonként

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai €s a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Munkagépek Teljesitmény Fajlagos légszennyezo anyag iizemido
megnevezése szama (kwWh) kibocsatas (g/h) ~(h)
I o co HC
Finiser 1 65 3250 |124 260 |10 7
Tomorité gépek, hengerelés = 2 36 180,0 6,8 14,4 0,5 7
Vibracios dongolé 2 5 25,0 1,0 2,0 0,1 6
Tehergépkocsi 2 305 1067,5 58,0 122,0 4,6 1
111. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora

CO HC NOx PM1o

Munkagépek 0,2510 0,0107 0,0226 0,0008

112. tablazat Emisszio meghatdarozasa (g/s)
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Policiklikus aromds szénhidrogének kibocsatdsa

Az aszfaltozas soran az alabbi vegyiiletek szabadulhatnak fel az irodalmi adatok alapjan:

Metil-etil-keton (2-butanon) [78-93-3]; Aceton [67-64-1]; Pentanal [110-62-3]; Butil-aldehid (Butiraldehid)
[123-72-8]; Propion-aldehid [123-38-6]; Etilén [74-85-1]; Propilén [115-07-1]; n-butén [106-97-8]; Propan
[74-98-6]; PAH - Naftalinok (naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metil-naftalin) [91-20-3]

A kibocsatas meghatarozasa érdekében végzett szakirodalmi kutatasaink alapjan az alabbi szakirodalmi
forrasokat hasznaltuk fel:

Li, Na, et al. "Emission behavior, environmental impact and priority-controlled pollutants assessment
of volatile organic compounds (VOCs) during asphalt pavement construction based on laboratory
experiment." Journal of hazardous materials 398 (2020): 122904.

Chong, Dan, et al. "Asphalt fume exposures by pavement construction workers: current status and
project cases.” Journal of Construction Engineering and Management 144.4 (2018): 05018002.

A szakirodalmi adatok alapjan a mért szennyezOanyag koncentraciok (mg/m®) és az abbdl szdrmaztatott
tomegaramok az alabbi tablazatban lathatok.

Légszennyez6 anyagok

Metil-etil-keton (2-butanon) [78-93-3] 0,14 0,053
Aceton [67-64-1] 0,37 0,141
Pentanal [110-62-3] 0,27 0,103
Butil-aldehid (Butiraldehid) [123-72-8] 0,40 0,152
Propion-aldehid [123-38-6] 0,59 0,225
Etilén [74-85-1] 0,18 0,069
Propilén [115-07-1] 0,21 0,080
n-butén [106-97-8] 0,14 0,053
Propan [74-98-6] 0,19 0,072
PAH - Naftalinok (naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metil-naftalin) | 1,9996 0,762

[91-20-3]

113. tablazat Légszennyezo anyag koncentrdciok és szamitott tomegaram

5.3.2.1.1.6.2. AERMOD szoftverrel vegzett szamitasok

Modell paraméterek NOXx PAH
A szoftver altal szamitott maximailis 1égszennyez6 anyag 16,59 0,86
koncentricié a munkateriiletek koriil (pg/mq)

"C" feltétel (ng/m?3) 13,27 0,69
"C" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) 61,0 61
"A" feltétel (ng/m?3) 20 0,3
"A" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) - 73
"B" feltétel (ug/mq) 30,7 0,6
"B" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) - 63

114. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

A munkagépekbdl ered6 szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC),
nitrogén-oxid (NOy), és szallo por (PM1o) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracid nem éri el a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat, ezért ezen
1égszennyez anyagok esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PM10 esetében 24
oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 61 m. (munkateriilet k6zéppontjatol).

A PAH esetében a hatastavolsag: 73 m (,,A” feltétel).
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A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladd koncentracié nem jelenik meg. A hatasteriileten beliil a
légszennyez6 anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezodtlennek tekinthetd
hatarértéket.
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30. dbra Policiklikus aromds szénhidrogén (PAH) eloszldsa a munkateriilet kériil (1 h)

5.3.2.1.1.7. Osszefoglalé értékelés

A tervezett 1étesités tekintetében 3 nagy hatétényezd csoportot azonositottunk.

Az els6 két csoportba a létesités altal kdzvetleniil érintett teriileteken dolgozoé munkagépek (tereprendezés,
aszfaltozas), dizel lizemi jarmiveket soroltuk. A legfontosabb légszennyez6 anyag kibocsatasok az alabbiak
lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PMig). A masodik
légszennyezé csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés) eredd
porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMig és TSPM. A 3. csoportba az aszfaltozas
sordn alkalmazott munkagépek kibocsatdsait, valamint az aszfaltbol emittalodd policiklikus aromads
szénhidrogén kibocsatasokat sorolhatjuk.

A kovetkezO tablazatban foglaljuk Ossze az egyes fazisonként varhatd hatastavolsagokat 1égszennyezo
anyagonként,

Munkafazisok Hatarérté

k
feltételek

tereprendezés | aszfaltozas
Tereprendezés | ,A” feltétel | - - - -

,,B” feltétel | - - - -

,,C” feltétel | 61 61 48 48
Aszfaltozas LA feltétel | - -
,,.B” feltétel | - -
,,C” feltétel | 61 61

115. tablazat Levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletek (1.-2. munkafazis)

-: a tevékenységbdl eredd maximalis szennyezéanyag koncentrdacio nem éri el a jogszabdlyban meghatarozott
A" és,, B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,A” és ,,B” feltétele nem értelmezheto.
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A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhato, a 1étesités soran a 1égszennyezd
forrasok hatasairdl egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz
hosszatava romlast a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakulo 1égszennyezo
anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad. Egyértelmiien
kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatasteriiletén beliil nem varhat6 olyan mértékii levegdmindség-romlas,
amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné. A hatas - annak iddszakossagat
¢és szamszertsitett értékét figyelembevéve - egyértelmiien semlegesnek itélhetd.

5.3.2.1.2. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

5.3.2.1.2.1. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatdsai a 471. szamu uton

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 20 db
Tehergépjarmii 20 db (csak maximalis kihasznaltsag esetén)

116. tablazat A tevékenységhez kapcsolodo maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szdmitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a Iétesités
jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria  Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas
a létesités forgalmaval a  létesités  forgalmaval alapjan
novelve novelve a kozit oras forgalma
személygépkocsi = 6158 350,2 349,1
tehergépjarmii 302 17,2 16,0
busz 64 3,6 3,6

117. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus (6{0) CH NO:2 SO2 PM1o

kiilteriileten személygépkocsi 0,413 0,111 0,171 0,0006 0,0072
busz 0,004 0,000 0,001 0,0001 0,0002
tehergépjarmii 0,021 0,001 0,011 0,0002 0,0026
Ei 0,438 0,113 0,183 0,0009 0,0100

belteriileten személygépkocsi 0,777 0,121 0,109 0,0005 0,0064
busz 0,005 0,001 0,001 0,0001 0,0002
tehergépjarmii 0,026 0,002 0,009 0,0002 0,0024
Ei 0,809 0,123 0,120 0,0008 0,0091

118. tabldzat Ei - a vizsgdlt utszakaszon dthalado teljes légszennyezé anyag kibocsdtdsa az i-edik szennyezé anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszid kiilonbsége az lizemeltetés hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO:2 SOz PM1o

kiilteriileten jelenleg 0,4350 0,1124 0,1819  0,00090  0,00983
iizemelés idején 0,4377 0,1129 0,1832 | 0,00092  0,01002
Novekmény - AE; 0,0027 0,0005 0,0013  0,00002  0,00019
%-os valtozis 0,6% 0,4% 0,7% 2,0% 2,0%

belteriileten jelenleg 0,8085 0,1233 0,195  0,00083  0,00909
iizemelés idején 0,8129 0,1239 0,1205 | 0,00085  0,00928
Novekmény - AE; 0,0044 0,0005 0,0010  0,00002  0,00019
%-os valtozis 0,5% 0,4% 0,8% 2,1% 2,1%

119. tablazat Az tizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE)
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Az lizemelés jarmuforgalma atlagosan 1,1-1,2%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas névekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakuldo maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
1égszennyez6 anyag koncentracidja.

Meteorolégiai Légszennyezo Maximalis Hatarérték Hatarértékig az "A" "B" "cr
allapot anyag koncentracio (ug/m?®) alabbi feltétel feltétel feltétel
(ug/m?®) tavolsagban () (m) (m)
csokken
a koncentracié (m)
Atlagos Cco 155,81 10000 - - - 2,7
CH 40,17 500 - - - 2,7
NOx 65,20 200 - 15,6 8,3 2,7
SOz 0,33 250 - - - 2,7
PMao 3,57 50 = = = 2,7
Kedvez6tlen Cco 695,54 10000 - - - 1,9
i CH 179,34 500 - 20 54 1,9
= NOx 291,05 200 3,2 170,9 | 92,8 1,9
2 SO2 1,47 250 - - - 19
i PM1o 15,93 50 - 16,4 28,4 1,9
Atlagos co 289,35 10000 - - - 2,1
CH 44,09 500 - - - 2,1
NOx 42,91 200 - 6,6 2,9 2,1
SO2 0,30 250 - - - 2,1
PM1o 3,30 50 - - - 2,1
Kedvezdtlen CcO 1291,47 10000 - 1,6 - 14
§ CH 196,79 500 - 17,1 4,8 14
,% NOx 191,51 200 - 69,9 36,1 14
§ SOz 1,35 250 - - - 14
E PM1o 14,74 50 - 10,4 18,3 1,4

120. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az 1t hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités idején.
Az Ut hatastavolsaga
kiilteriileten:
- atlagos meteorologiai korilmények mellett. 15,6 m (valtozas: +0,2 m),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 170,9 m (valtozas: +1,6 m).
belteriileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 6,6 m (valtozas: +0,1 m),
- kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett. 69,9 m (valtozas: +0,9 m).

A megnovekedett forgalomnak human egészségiligyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatéséra az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.

5.3.2.1.2.2. A [étesités soran a kozuti forgalomnévekedés varhato hatasai a 4915. szamu uton

Jarmiikategoria  Napi forgalom Oris forgalom Forgalomszamlalas
a létesités forgalmaval novelve a létesités forgalmaval alapjan
novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi = 1617 92,0 90,8
tehergépjarmi 255 14,5 13,4
busz 34 1,9 1,9

121. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesites idején)
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Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO2 SO2 PMuo

kiilteriileten személygépkocsi 0,108 0,029 0,045 0,0002 0,0019
busz 0,002 0,000 0,001 0,0000 0,0001
tehergépjarmii 0,018 0,001 0,009 0,0002 0,0022
Ei 0,128 0,031 0,055 0,0004 0,0042

belteriileten személygépkocsi 0,202 0,031 0,028 0,0001 0,0017
busz 0,003 0,000 0,001 0,0000 0,0001
tehergépjarmii 0,021 0,002 0,007 0,0002 0,0020
Ei 0,227 0,033 0,037 0,0004 0,0038

122. tablazat E; - a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszi6 kiilonbsége az lizemeltetés hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO2 SOz PMio

kiilteriileten jelenleg 0,1254 0,0301 0,0536 0,00038 0,00399
tizemelés idején 0,1281 0,0305 0,0549 0,00040 0,00418
Novekmény - AE; 0,0027 0,0005 0,0013 0,00002 0,00019
%-0s valtozas 2,2% 1,5% 2,4% 4,7% 4,8%

belteriileten jelenleg 0,2266 0,0333 0,0366 0,00036 0,00382
tizemelés idején 0,2310 0,0338 0,0376 0,00038 0,00402
Novekmény - AE; 0,0044 0,0005 0,0010 0,00002 0,00019
%-os valtozas 1,9% 1,6% 2,7% 4,8% 5,1%

123. tablazat Az tizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE})

Az tizemelés jarmiiforgalma atlagosan 3,1-3,2%-os légszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

Meteorolégiai Légszennyezo Maximalis Hatarérték Hatarértékig az "A" "B" "c"
allapot anyag koncentracio (ug/m?®) alabbi feltétel feltétel feltétel
(ug/m?®) tavolsagban (m) (m) (m)
csokken
a koncentracié (m)
Atlagos Cco 45,59 10000 - - - 2,7
CH 10,87 500 - - - 2,7
NOXx 19,54 200 = = = 2,7
SOz 0,14 250 - - - 2,7
PM1o 1,49 50 = = = 2,7
Kedvezébtlen co 203,52 10000 - - - 19
g CH 48,53 500 - - - 1,9
:i:’ NOXx 87,24 200 - 27,7 134 19
E SOz 0,64 250 = = = 1,9
i~ PMao 6,64 50 - 24 5,8 19
Atlagos co 82,21 10000 - - - 2,1
CH 12,04 500 - - - 2,1
NOx 13,38 200 = - - 2,1
SOz 0,13 250 - - - 2,1
PMz1o 1,43 50 = = = 2,1
Kedvezdtlen CcO 366,92 10000 - - - 1,4
§ CH 53,76 500 = 0,5 = 14
:i; NOx 59,70 200 - 10,7 47 14
3 SOz 0,60 250 = = = 14
E PM1o 6,38 50 - 1,5 3,8 14

124. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo

hatastavolsagok.
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Az 0t hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités idején.
Az 1t hatastavolsaga
kiilteriileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: nincs),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 27,7 m (valtozas: +1,0 m).
beltertileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,1 m (valtozas: nincs),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 10,7 m (valtozas: +0,5 m).

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatdsara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.

5.3.2.1.2.3. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai a 4906. szamu uton

Jarmiikategoria  Napi forgalom Oris forgalom Forgalomszamlalas
a létesités forgalmaval a  létesités  forgalmaval alapjan
novelve novelve a kozit oras forgalma
személygépkocsi = 2331 132,6 1314
tehergépjarmii 110 6,3 51
busz 71 4,0 4,0

125. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus (6{0) CH NO:2 SO2 PM1o

kiilteriileten személygépkocsi 0,156 0,042 0,065 0,0002 0,0027
busz 0,004 0,000 0,002 0,0001 0,0003
tehergépjarmii 0,008 0,001 0,004 0,0001 0,0009
Ei 0,168 0,043 0,070 0,0004 0,0039

belteriileten személygépkocsi 0,293 0,045 0,041 0,0002 0,0024
busz 0,006 0,001 0,001 0,0001 0,0003
tehergépjarmii 0,008 0,001 0,003 0,0001 0,0008
Ei 0,307 0,047 0,045 0,0003 0,0035

126. tablazat E; - a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeltetéskori légszennyez6 anyag emisszio kiilonbsége az iizemeltetés hatésait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO:2 SOz PM1o

Kiilteriileten jelenleg 0,1654 0,0424 0,0690  0,00037  0,00374
iizemelés idején 0,1681 0,0428 0,0703 | 0,00039  0,00393
Novekmény - AE; 0,0027 0,0005 0,0013  0,00002  0,00019
%-0s valtozas 1,6% 1,1% 1,9% 4,8% 5,2%

belteriileten jelenleg 0,3069 0,0468 0,0454  0,00035  0,00346
iizemelés idején 0,3112 0,0474 0,0464 | 0,00037 | 0,00365
Novekmény - AE; 0,0044 0,0005 0,0010  0,00002  0,00019
%-os valtozis 1,4% 1,1% 2,2% 5,0% 5,6%

127. tablazat Az tizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE})

Az lizemelés jarmiiforgalma atlagosan 2,9-3,1%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas névekedést okoz.
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Meteorologiai Légszennyezo Maximalis Hatarérték Hatarértékig "A" "B" e
allapot anyag koncentracio (ng/md) alabbi feltétel feltétel  feltétel
(ng/md) tavolsagban (m) (m) (m)
csokken
a koncentracio (m)
Atlagos co 59,83 10000 - - - 2,7
CH 15,25 500 - - - 2,7
NOXx 25,01 200 - 2,7 - 2,7
SOz 0,14 250 - - - 2,7
PM1o 1,40 50 - - - 2,7
Kedvezébtlen Cco 267,08 10000 - - - 19
§ CH 68,07 500 - 2,6 - 1,9
% NOx 111,64 200 - 41,2 20,6 1,9
g SOz 0,62 250 - - - 1,9
= PMao 6,24 50 - 18 5 1,9
Atlagos CO 110,79 10000 - - - 2,1
CH 16,86 500 - - - 2,1
NOXx 16,53 200 - - - 2,1
SOz 0,13 250 - - - 2,1
PM1o 1,30 50 - - - 2,1
Kedvezbtlen CO 494 47 10000 - - - 1,4
§ CH 75,25 500 - 2,5 - 14
:l:’ NOx 73,78 200 - 15,4 7,2 14
§ SOz 0,58 250 - - - 14
E PMao 5,80 50 - 0,9 3 14

128. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az 1t hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatdrozza meg a 1étesités idején.
Az 0t hatastavolsaga
kiilteriileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: +0,2 m),
- kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett. 41,2 m (valtozas: +1,2 m).
belteriileten:
- atlagos meteorologiai korilmények mellett. 2,1 m (valtozas: nincs),
- kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett. 15,4 m (valtozas: +0,6 m).

A megnovekedett forgalomnak human egészségligyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom hatdséra az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a légszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.

5.3.2.1.2.4. Osszegzés

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység a legkozelebbi kozutakra (471. sz. foat, 4906 és 4915
Osszekotoutak) fejt ki hatast. Az érintett kdzutak jelenlegi forgalma magasnak itélhetd, a tevékenységhez
kapcsolodo jarulékos jarmuforgalom nem emeli jelentdsen a kozat légszennyezd hatdsat. Az eldzetes
becsléseink szerint atlagosan napi 20 db teher- és 20 db személyforgalom névekmény varhato a 1étesitéshez
kapcsolodoan.

A szallitasi atvonalak kiil- és belteriiletet is érintenek.

A jelenlegi és a létesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszid kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.
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Meghataroztuk az egyes kozutak jelenleg forgalma mellett az ut 1 méterére esé légszennyezO anyag
kibocsatast, majd Osszehasonlitottuk a 1étesitési forgalommal ndvelt jarmiiszamok esetén varhatod
kibocsatasokkal; az eredményeket tablazatos formaban kozoltik.

A létesités jarmiiforgalma atlagosan a 471. 1t esetén: 1,1-1,2%-0s; a 4915 1t esetén: 3,1-3,2%-0s, mig a 4906
ut esetén 2,9-3,1%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A beszallitassal érintett ut hatastavolsagat a szennyezdanyagok terjedése szempontjabol atlagos és kedvezotlen
(inverzio, szélcsend) meteoroldgiai helyzetekre hataroztuk meg. A szamitasaink bizonyitottak azt a szakértoi
gyakorlatot, hogy egy kozit hatastavolsagat a jarmiivek nitrogén-oxid emisszioja hatarozza meg. A kovetkezd
tablazatban lathatok az utak jelenlegi és a létesitéskori hatastavolsagai a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
el6irasainak figyelembevétele mellett.

Ut

Fekvés Jelenleg Létesités idejé  Hatastavolsag novekmény

Atlagos Kedvezétlen  Atlagos Kedvezdtlen M)
meteorologiai | meteorologiai meteorologiai  meteorologiai FELIETLENA LA Z71 (¢
helyzetben helyzetben helyzetben helyzetben meteorologiai helyzetben
471. | kiilteriilet | 15,4 169,3 15,6 170,9 0,2/1,6
belteriilet = 6,5 69,0 6,6 69,6 0,1/0,9
4915. | kiilteriilet | 2,7 26,7 2,7 27,7 -/1,0
belteriilet 2,1 10,2 2,1 10,7 -/05
4906. | kiilteriilet | 2,7 40,0 2,7 41,2 -/1,2
belteriilet = 2,1 14,8 2,1 15,4 -/0,6

129. tablazat Erintett kézutak hatdstavolsdga, és létesités idején varhato valtozds mértéke

A megnovekedett forgalomnak humén egészségligyi kockéazata nincs. A megnovekedett forgalom hatdsara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a légszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.

5.3.2.1.3. Zajvédelemi hatdsok becslése

5.3.2.1.3.1. Hatarértékek bemutatdsa és a hatdsteriilet hataranak definidalasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes
rendelet 2. szamt melléklete tartalmazza.

Sor-  Zajtol védendo teriilet Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
szam (dB)

ha az épitési munka idétartama
1 hénap vagy 1 honap felett 1 | 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal | éjjel | nappal @ éjjel  nappal | éjjel
06-22 | 22— 06-22 22— 06-22 22—

ora 06 ora 06 ora 06
ora ora ora
Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek  koziil az = 60 45 55 40 50 35

egészségiigyi teriilet
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 50 60 45 55 40
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények teriiletei, a temetk, a

zoldtertilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes | 70 55 65 50 60 45
teriilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

130. tablazat Zajterhelési hatarértékek
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A zajtol nem védendd épiiletek esetében a kisvarosias lakodvezetre és a gazdasagi teriiletre vonatkozo
hatarértéket vettiik figyelembe.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd komyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiilétertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak, és lakoteriiletet véve alapul; tehat a
hatasteriilet hatara: 50 dB.

5.3.2.1.3.2. A beruhazas kérnyezetében talalhato ingatlanok

Az egyes megkozelitési utak mentén a legkozelebbi és j6 monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a
modellben receptorokat. A kovetkezd tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat,
épitményjegyzék szerinti és HESZ szerinti besorolasat.

Ingatlan helyrajzi szam  Epitményjegyzék szerinti besorolas Telepiilésrendezési Hatarérték
terv szerinti besorolas
0167/2 1110 Egylakasos épiiletek Ev 60
0203/4 1251 Ipari épiiletek GIP 70
0207/2 1251 Ipari épiiletek GIP 70
0215/12 1251 Ipari épiiletek GIP 70
0286/4 1251 Ipari épiiletek Gksz 70
0292/10 1251 Ipari épiiletek GIP 70
340 1110 Egylakasos épiiletek Lke 60
2766 1110 Egylakéasos épiiletek Lf 60
2772 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
2775 1110 Egylakéasos épiiletek Lf 60
2778 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
2815 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
2824 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
4698 1110 Egylakasos épiiletek Lke 60
7219/4 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
8802/2 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60

131. tablazat A modell receptor pontjai, védendd épiiletek tulajdonsagai

5.3.2.1.3.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozdsa — tereprendezés

5.3.2.1.3.3.1. Egyedi zajforrdsok

A munkavégzeés tervezett gépei:
- Gréder
Zajforras: Dizelmotor (105 kW)
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Zajemisszio: 103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Homlokrakodo

Zajforras: Dizelmotor (125 kW)
Zajemisszio: 103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Gumis vibro henger
Zajforras: Dizelmotor (7,5 kW)
Zajemisszio: 89,6 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Rakodogép
Zajforras: Dizelmotor (36 kW)
Zajemisszio: 97,1 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Be és kiszallitast végzo tehergépkocsik
Zajforras: Dizelmotor (305 kW)
Zajemisszio: 97,8 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

5.3.2.1.3.3.2. Hatasteriilet szamitasa nappali idoszakban MSZ15036 szabvany alapjan iizemelés idején

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Zajforrasok Darabszaim  Hangnyomasszint Uzemidé ti T(h) Lawmi
(Lw) dB (h/nappal)
Gréder 1 106,9 4 8 106,9 103,9
Forgorakodé 2 103,4 6 8 106,4 105,2
Gumis vibro henger 2 89,6 6 8 92,6 91,4
Rakodogép (pl. Bobcat) 2 97,1 6 8 100,1 98,9
Tehergépkocsi 2 97,8 1 8 100,8 91,8
132. tablazat Zajforrasok, tizemiddck
Az egyenértékli zajszint nappal: 108,32 dB(A).
St Lw Kir Ka Kd Kc Km Kn Ke Ke Lt
134,5 108,3 0 0 53,57 0,377 4,37 0 0 0 50,0

133. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lta = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkatertilet mértani k6zéppontjatol
szamitva nappal 134,5 m-re helyezkedik el.

5.3.2.1.3.3.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkezo tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Sorszam Helyrajzi X Receptor Hatarérték Zajszint Tullépés
sZam magassaga (dB) (dB) (e]3))
(m)
1 0167/2 882752 281834 Foldszint | 151,54 60 43,6 -
2 0203/4 882145 280382 Foldszint | 151,5 70 54,4 -
3 0207/2 882351 280300 Foldszint | 151,42 70 50,1 -
4 0215/12 881839 280350 Foldszint | 152,46 70 39,4 -
5 0286/4 880681 280074 Foldszint | 156,8 70 47,5 -
6 0292/10 879816 280324 Foldszint | 157,02 70 52,0 -
7 340 879845 280464 Foldszint | 156,46 60 43,4 -
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10
11
12
13
14
15
16

2766
2772
2775
2778
2815
2824
4698
7219/4
8802/2

881786
881870
881929,98
881986
881797
881744
882636
880189
879866

280475
280423
280399,48
280392,45
280376,88
280457,37
281749,45
280227,54
280436,05

Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint

151,5
151,7
151,94
151,57
152,28
151,5
152,65
156,57
156,5

60
60
60
60
60
60
60
60
60

46,9
58,6
61,0
59,0
48,1
48,8
40,6
50,8
43,3

134. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarerték-tullépés meértéke

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhazas kornyezetében.

Nappali iddszakban a tervezett tizemidék mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal kisebb hatarértek-tallépés
varhat6. A hatarérték tallépés Nyirbator belteriiletén az Arpad u. 4915 és 4906 sz. Ut keresztezodésében
valoszintisithetd.

Javaslat: Mobil zajvéd6 falak telepitése javasolt a védendd ingatlanok kozelében.

Hangelnyeld tipusu zajvédé falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékol6 falakkal altaldban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhet6 el. A
vonatkoz6 akusztikai kdvetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszerii mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)
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32. abra Zajvédelmi hatasteriilet — tereprendezés

5.3.2.1.3.4. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatarozdsa - aszfaltozas

5.3.2.1.3.4.1. Egyedi zajforrasok

A munkavégzés tervezett gépei:

- Finiser
Zajforras: Dizelmotor (65 kW), szallitoszalagok, kompresszorok
Zajemisszio: 101,9 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Tomorit6 gépek
Zajforras: Dizelmotor (36 kW)
Zajemisszio: 97,1 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

- Vibréciés dongolo

Zajforras: Dizelmotor (5 kW)
Zajemisszio: 87,7 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

- Be ¢és kiszallitast végzo tehergépkocsik
Zajforras: Dizelmotor (305 kW)

Zajemisszio: 97,8 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

5.3.2.1.3.4.2. Hatasteriilet szamitasa nappali idészakban MSZ15036 szabvany alapjan tizemelés idején

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Zajforrasok Darabszam  Hangnyomasszint  Uzemidéti T (h) Lawmi Laeq

(Lw) dB (h/nappal)
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Finiser 1 101,9 7 8 101,9 101,3
Tomoritoé gépek, hengerelés 2 97,1 7 8 100,1 99,5
Vibraciés dongolé 2 87,7 6 8 90,7 89,5
Tehergépkocsi 2 97,8 1 8 100,8 91,8

135. tdablazat Zajforrasok, iizemiddk

Az egyenértékii zajszint nappal: 103,96 dB(A).

85,6 104,0 0 0

0,240 4,08 0 0 0 50,0
136. tdblazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lt = 50) (MSZ15036 szabvany alapjdn)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal 85,6 m-re helyezkedik el.

5.3.2.1.3.4.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatdrozdsa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Sorszam Helyrajzi X Receptor Hatarérték Zajszint Tullépés
szam magassaga ((e]2))} ((e]2))} (dB)
1 0167/2 882752 281834 Foldszint | 151,54 60 40,6 -
2 0203/4 882145 280382 Foldszint | 151,5 70 51,4 -
3 0207/2 882351 280300 Fo6ldszint | 151,42 70 47,1 -
4 0215/12 881839 280350 Foldszint | 152,46 70 36,4 -
5 0286/4 880681 280074 Foldszint | 156,8 70 44,5 -
6 0292/10 879816 280324 Foldszint | 157,02 70 49,0 -
7 340 879845 280464 Foldszint | 156,46 60 40,4 -
8 2766 881786 280475 Foldszint | 151,5 60 43,9 -
9 2772 881870 280423 Foldszint | 151,7 60 55,6 -
10 2775 881929,98 280399,48 | Foldszint | 151,94 60 58,0 -
11 2778 881986 280392,45 @ Foldszint | 151,57 60 56,0 -
12 2815 881797 280376,88 | Foldszint | 152,28 60 45,1 -
13 2824 881744 280457,37  Foldszint = 151,5 60 45,8 -
14 4698 882636 281749,45 | Foldszint | 152,65 60 37,6 -
15 7219/4 880189 280227,54 | Foldszint | 156,57 60 47,8 -
16 8802/2 879866 280436,05 | Foldszint | 156,5 60 40,3 -

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhazas kornyezetében.

137. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarerték-tullépés mertéke
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34. abra Zajvédelmi hatasteriilet — aszfaltozas

Nappali iddszakban a tervezett lizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhaté hatarérték-tallépés.

Az adott épitési fazisban beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

5.3.2.1.3.5. 4 létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

Az alapanyagok, épitGanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitds csak a nappali
idGszakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kornyezé kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban modositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az Uit menti zajterhelést. A kordbban bemutatott
alapallapot szamitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval ndveljiik az érintett utak
forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

5.3.2.1.35.1. 471. sz. masodrendii fout varhato zajszint névekedése a létesités idején

Kiilteriileti szakasz

személy- és Kisteher-gépkocsi 6052
sz616 autobusz 63
csuklés autébusz 1
konnyii tehergépkocsi 51
sz016 nehéz tehergépkocsi 55
tehergépkocsi szerelvény 196
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 106

138. tdbldzat ANF (iizemelés forgalmdval névelt)
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Qnapkijz (sav)

Vx-napkoz

Vx-napkéz (valtozas)

Akusztikai Qnapkiz Vmegengedett A
jarmiikategoria Napkozben 06-18 ora

l. 378,67 90 26,3
1. 13,62 70 24,9
111. 15,90 70 24,9

204,09

82,86 -0,05
62,66 -0,05
62,66 -0,05

139. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.tji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,29; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

Laeq(7,5)g.s.t.j. i

napkozben . 7956 970 69,86

| 1. 80,33 -22,93 57,40
| M. 83,82 -22,26 61,56

140. tabldazat Laey(7,5)q,s, 1, j, i szamitdsanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawrks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (LAeq(7.5)g.5.1)
jelenleg 70,60 65 5,60
1étesités idején 70,67 65 5,67

141. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatadsi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai Qnapkiiz Vmegengedett A Qnapkiiz (s4v) Vx-napkéz  Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 ora (véltozsis)
l. 378,67 50 23,5 204,09 42,60 -0,05
1. 13,62 50 23,5 42,60 -0,05
111, 15,90 50 23,5 42,60 -0,05

142. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gszji utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAeg(7.5)g St i

Idoszak
napkézben

Akusztikai jarmiikategoria [Ktlg, s t,j,i [Kblg s t,ji L Aeq(7,5)g,5.t,i
. 72,59 -6,81 65,78
1. 76,48 -21,25 55,23
11. 80,61 -20,58 60,03

143. tablazat Laeg(7,5)g,s, 1, j, i szamitdsanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékil A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi

tavolsadgban
Az egyes ut- és idgszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq(7.5)g.5.)
jelenleg 66,99 65 1,99
1étesités idején 67,09 65 2,09

144. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
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Lathato, hogy a 1étesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,07 dB,
belteriileten 0,10 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.1.35.2. 4915. sz. dsszekotout varhato zajszint novekedése a létesités idejen

Kiilteriileti szakasz

személy- és Kisteher-gépkocsi 1587
sz616 autobusz 34
csuklds autobusz 0
konnyii tehergépkocsi 43
sz016 nehéz tehergépkocsi 79
tehergépkocsi szerelvény 133
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 30

145. tabldzat ANF (iizemelés forgalmdval névelt)

Akusztikai Qnapkiz Vmegengedett A Qnapkiz (siv) Vx-napkéz  Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 o6ra (viltozsis)
. 103,52 90 26,3 62,24 87,69 -0,06
1. 6,93 70 249 67,59 -0,06
111. 14,03 70 24,9 67,59 -0,06

146. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pggsyji értéke: 0,1

LAeg(7.5)g St i
Idészak Akusztikai jarmiikategoria [Kig,s t.j, i [Kblg,s. t,j, i L Aeq(7,5)g:s.t,i
' napkézben l. 82,01 -15,58 66,43
| Il. 82,88 -26,19 56,68
| M. 86,15 -23,13 63,02

147. tablazat Laeg(7,5)g,s, 1, j, i szamitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsadgban

Az egyes 1it- és idoszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawks megitélési szintre* (e]3))
A hang-nyomasszint (Laeq(7.5)g5.tj)
jelenleg 68,18 60 8,18
1étesités idején 68,37 60 8,37

148. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,19 dB (<3 dB), vagyis
a forgalombol szarmaz6 zaj névekménnyel nem kell szamolni.

Belteriileti szakasz

Akusztikai Qnapkﬁz Vmegengedett A Qnapk&iz (s4v) Vx-napkoz  Vx-napkiz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 ora (véltozis)
l. 103,52 50 23,5 62,24 47,48 -0,06
1. 6,93 50 23,5 47,48 -0,06
111. 14,03 50 23,5 47,48 -0,06

149. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
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Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 M; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAeg(7.5)g St i

napkozben l. 75,0 o —12,9 - 62,10
| 1. 78,95 -24.66 54,29
| M. 82,62 -21,59 61,03

150. tdbldazat Laeq(7,5)q,s,1,j, i szamitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idoszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq(7,5)s.1j)
jelenleg 64,75 60 4,75
létesités idején 64,99 60 4,99

151. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolddo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,24 dB (<3 dB), vagyis
a forgalombol szarmazo zaj névekménnyel nem kell szdmolni.

5.3.2.1.3.5.3. 4906. sz. dsszekotout varhato zajszint névekedése a létesités idején

Kiilteriileti szakasz

személy- és kisteher-gépkocsi 2291
5z016 autébusz 71
csuklés autébusz 0
konnyi tehergépkocsi 38
sz6l6 nehéz tehergépkocsi 38
tehergépkocsi szerelvény 34
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 40

152. tablazat ANF (iizemelés forgalmdval névelt)

Akusztikai Qnapkiz Vmegengedett A Qnapkiz (siv) Vx-napkéz  Vx-napkiz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 éra (viltozds)
l. 149,28 90 26,3 81,97 86,99 -0,06
1. 9,65 70 24,9 66,86 -0,06
111. 5,02 70 24,9 66,86 -0,06

153. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 M; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAeg!?,S!g st
Idoszak Akusztikai jArmiikategéria L Aeq(7,5)g.5.t,j.i
napkézben l. 81,92 -13,95 67,96

| 1. 82,75 -24,71 58,04

| M. 86,03 -27,55 58,48

154. tablazat Laeg(7,5)g,s,1,j, i Szamitdsanak tabldzatos megjelenitése
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Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes tut- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tuallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawrks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7.5)5j)
jelenleg 68,63 60 8,63
1étesités idején 68,81 60 8,81

155. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a Iétesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,17 dB (<3 dB), vagyis
a forgalombdl szarmazo zaj novekménnyel nem kell szamolni.

Belteriileti szakasz

Akusztikai Qnapkiz Vmegengedett A Qnapkiz (sav) Vx-napkéz  Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 éra (viltozds)
l. 149,28 50 23,5 81,97 46,74 -0,06
1. 9,65 50 23,5 46,74 -0,06
111. 5,02 50 23,5 46,74 -0,06

156. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 M; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcid: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAeg(7.5)g St i

napkézben l. 74,8 o -11,2 - 63,60
| Il. 78,78 -23,15 55,63
| M. 82,48 -25,99 56,49

157. tabldazat Laeq(7,5)q,s, 1, j, i szamitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsadgban

Az egyes lt- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tuallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq75)g.5.,i)
jelenleg 64,67 60 4,67
1étesités idején 64,91 60 491

158. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,24 dB (<3 dB), vagyis
a forgalombol szarmazo zaj névekménnyel nem kell szdmolni.

5.3.2.1.3.6. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védendd objektumok és a munkateriilet kozé mobil zajvédo fal elhelyezése; a mobil
zajvédo falat a beruhazas telekhataran javasolt elhelyezni.

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédo falak kialakitasa a védendd ingatlanok kozelében.

Hangelnyel6 tipusu zajvédo falak sokféle anyagbdl (kialakitassal), szerkezettel és beépithet6séggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékol6 falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhetd el. A
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vonatkoz6 akusztikai kovetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszeri mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.

Az épitési munkak a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvWM — EiiM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfelelé munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatastt munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozd elemek alkalmazasa.
- Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzes soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkertilése;
- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z0 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység sordn az alabbi intézkedéseket feltétlentil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai iddszakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendo épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti idoszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végzo jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatérérték tallépéssel jaro munkalatok idétartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozo épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartdsa aldli felmentés, MELYET kérhet a kivitelezd egyes épitési idoszakokra, ha a
zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd, ESETUNKBEN
NEM REEVANS, NEM JAVASOLT.

5.3.2.1.4. Talajvédelem

5.3.2.1.4.1. Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsdra. Ennek betartatasaért az
illetékes miszaki vezetd a felelds.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelent6s tomegiiek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegéhaztartas, igy megvaltozik a talaj hGhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem valoszinl tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasdval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi elbirdsoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit tulfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetok az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd eré- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegdtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitlilepedésbdl eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé anyag
¢és annak kiiileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészo. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NOx, CO, SO2
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracidban a leveg6ben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

A foldmunkak soran esetlegesen a teriiletrdl letermelt humuszt a helyszinen teritik szét.

5.3.2.1.4.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatdsa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotdltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kdrnyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg €lovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisitd helyre
nem keriil beszallitadsra. Amennyiben a kornyezetet szennyezé anyag burkolatlan feliletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivé anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezddott. A talajt megfelelden biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.
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- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
¢rintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmivek lizemanyaggal val6 feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek ilizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgyijtok kijeldlését koriiltekintéen végezzék gy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhet6k
el, amelyek a f61d mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkdk, valamint a mindennapi tevékenység sordn ovni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben
azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgésa), a tevékenyég soran
minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhédzéssal érintett foldrészleteken a beavatkozas utdn az eredeti termdképesség visszaallitdsa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroléteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriiltekintéen kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben megterhelhetik a kornyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszerli végiggondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek ¢és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehet6 legteljesebb megelézésében. Fontos az igénybe vett munkateriilet korlatozasa
¢s sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
iitemezésnek megfelelé mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriiletii épitési
teriiletet alakitunk ki.

Term6£old és talaj védelme

A létesités termdfoldet érint, igy a termdfold védelmerdl szolo eldirdsok relevansak a jelen beruhazas
tekintetében.

A létesités azokon a teriileteken, ahol term6foldet érint kisajatitasra is sziikség lesz a fejlesztés érdekében.

A term6fold miivelési aganak megvaltoztatasat be kell jelenteni a jarasi hivatalnak.
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A f6ldrészlet milvelési agaban bekovetkezett valtozast - annak ingatlan-nyilvantartasi atvezetésére érdekében
- az ingatlan tulajdonosa, az allam tulajdonosi jogait gyakorld szerv vagy a vagyonkezeld, illetbleg a
foldhasznald koteles bejelenteni az ingatlaniigyi hatosagnak a valtozas bekdvetkezésétdl, illetdleg a
tudomasszerzéstol szamitott harminc napon beliil.

Mivelési ag valtozasnak mindsiil:

a foldrészlet nyilvantartott miivelési agat mas miivelési agra alakitjak at,

- afoldrészleten beliil alrészletként nyilvantartott miivelési 4g hatdrvonala megvaltozik,
- ateriilet beruhazasi célteriiletté valik,

- ateriilet beruhazasi teriiletté valik,

- ateriilet végleges més céli hasznositadsat megvaldsitottak,

- ha a foldrészleten belill az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem éré miivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozdsa miatt az alrészletre iranyadd legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

- amivelés alol kivett teriiletet mez6- és/vagy erdégazdasagi miivelésre alkalmassa tették, feltéve, hogy
a valtozas utan az alrészlet teriilete a legkisebb teriileti mértéket eléri,

- ha a foldrészleten beliil az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem érd miivelési 4g teriilete a
hatarvonalanak megvaltozasa miatt az alrészletre iranyadd legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

A term6fold végleges mas célu hasznositasaval Gsszefiiggd nem beruhdzasi teriiletre torténd miivelési ag
valtozas atvezetéséhez sziikséges a termofold végleges mas célu hasznositasanak engedélyezésérdl rendelkezo
joger6s hatarozat, a foldvédelmi jarulék megfizetésének igazoldsa, valamint a hatdrozatban megjelolt
term6fold hasznositasi céllal Gsszhangban alloé olyan jogerds hatdsagi engedély, amely annak jogosultjat a
megvalosult 1étesitmény hasznalatbavételére, lizemeltetésére, vagy az engedélyezett tevékenység végzésére
jogositja.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) szerint:

A term6£6ld védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Tfvt.) 49. § (3) bekezdésében és az
50. §-aban felsorolt, term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beavatkozasokkal,
valamint a term6fold igénybevételével jard vagy arra hatast gyakorld beruhazasokkal és tevékenységekkel
kapcsolatos talajvédelmi kdvetelmények meghatarozasahoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a kovetkezo
esetekben: *

d) a talajszint végleges megvaltoztatisaval jaro, beruhdzasnak nem mindsilé 1000 m? -nél nagyobb
teriiletnagysagii tevékenység, illetve 400 m? -t meghalado teriiletigényii beruhdzdsok megvalésitasa sordn a
humuszos termdréteg mentéséhez...

Humuszmentés

A humusz a talaj felsd, biologiailag aktiv, szerves anyagot tartalmazoé rétege. A beruhazasok megvalositasa
soran a beruhazo koteles gondoskodni a humuszos termoréteg megmentésérol és hasznositasarol.

A talaj humuszos termérétegének mentését megalapozo talajvédelmi terv a beruhdzassal érintett termofold
teljes teriiletén meghatarozza a humuszos termdéréteg vastagsagat, valamint a mentésre érdemes humuszos
talajréteg mélységét, mindségét és javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos termoréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak figyelembevételével elkészitett
humuszgazdalkodasi terv alapjan kell elvégezni — kizarélag a beavatkozas miiszaki sziikségességének
mélységéig.

A beruhazasok megvalositasa soran keletkezett mentett humuszos termoréteg teljes mennyiségét elsdsorban a
beruhazas kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni ugy, hogy a kialakitott felsd
humuszos termoéréteg vastagsaga az eredeti humuszos termoréteggel egyiitt az 1 métert ne haladja meg.
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5.3.2.1.5. Hulladékgazdalkodassal 6sszefiiggd hatasok

Altalanos hatasok, el8irasok

A létesités soran a képzodo inert beton tormelék keletkezhet az infrastruktira kialakitasa soran.

Hulladékfajta EWC Mennyiség Kezelés
(becsiilt)
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes = 200301 32 md elszallitas hulladéklerakoba
telepiilési hulladékot is
veszélyes anyagokkal szennyezett | 150202* | 100 kg atadas arra jogosult szervezetnek
abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a
kozelebbrol meg nem hatarozott
olajsziiroket), torlokendok, védéruhazat
szerves oldészereket vagy mas veszélyes 080111* @ 100 kg atadas arra jogosult szervezetnek
anyagokat tartalmazé festék- és lakk-
hulladék
klérozott szerves vegyiileteket tartalmazo, | 130109* @ 20 kg atadas arra jogosult szervezetnek
asvanyolaj alapu hidraulikaolaj
asvanyolaj alapi, klérvegyiiletet tartalmazé 130204* 20 kg atadas arra jogosult szervezetnek
motor-, hajtémii- és kendolaj
o6lomakkumulatorok 160601* | 50 kg atadas arra jogosult szervezetnek
vas és acél 170405 500 kg atadas arra jogosult szervezetnek
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy = 170107 50 m? ujrahasznositas, vagy Blb
azok keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06- lerakoba torténd beszallitas
tol
bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 170302 100 m® ujrahasznositas, vagy Blb
01-tol lerakoba torténd beszallitas
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 100 kg elszallitas hulladéklerakdba
miianyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg elszallitas hulladéklerakoba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg elszallitas hulladéklerakdba
hulladékka valt novényi szovetek 020103 | 20m? A letermelésre keriilé
fa és cserjeirtas névényzetrol, hulladékrol
vallalkozonak kell
gondoskodnia a  vonatkozo
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes = 200301 50 m® elszallitas tisztito telepre, melyet
telepiilési hulladékot is (mobil WC a mobil wc lizemeltetdje végez
hulladéka)

159. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége

Az épitbipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetleniil hasznositjak.

Az utak esetlege visszabontasbdl szarmazo beton- és kétormelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és
vashulladék (EWC 17 04 05) elkiilonitett gyiijtésérol és tovabbi kezelésérdl a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet értelmében kell gondoskodni.

A fejlesztési munkak soran tébblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz —
a teriileten hasznositasra keriilhet. A talaj szétteritéssel hasznositasra keriil.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazo cs6darabok és idomok, valamint
festékek, feliiletkezelOk, ragasztok gongydlegei teszik ki a keletkezd hulladék fotomegét.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokenddk el6fordulasa Iehetséges.

Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- és szallitojarmivek szdmabol becsiilhetéen a teriileten 30 ember egyideji
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 90 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 12 honapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 32 m? hulladékot jelent.)
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A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatdo szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek ilizemanyag utanpoétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltdszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megeldzhetd a tultdltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek tizemanyag utanpétldsa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakuldsanak lehetdségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gyjtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirdk, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.

Veszélyesnek mindsiilo tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezel6 anyagok maradvanyai stb.)
a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipust hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlanitasardl az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Hulladékok gyiijtése

A tervezett beruhdzas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtéhelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altalaban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszglyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibdsodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6do veszélyes hulladékokat a képzO6dés helyén zart 120-200 l-es gyiijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gyljteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gylijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstol szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése eldtt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gyiijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap benyujtasara az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairdl sz616 45/ 2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarté lap
tartalmara az épitGipari kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamt melléklete
vonatkozik.

45/ 2004. (V11.26.) BM-KvVM rendelet 3. § (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(2) Amennyiben barmely az 1. szamt mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban
(a tovabbiakban: csoport) a keletkezo épitési vagy bontdsi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot — a
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hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol
elkiilonitetten gytjteni mindaddig, amig a hulladékot a kezeldének at nem adja.

Rendelet 1. szama melléklete

Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti csoportok Mennyiségi kiiszob
szAm tonna
1. Kitermelt talaj 17 05 04 20,0

17 05 06
2. Betontormelék 170101 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 170201 5,0
5. Fémhulladék 17 04 01 2,0

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

170411
6. Milanyag hulladék 1702 03 2,0
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
8. Asvényi eredetii épitdanyag-hulladék 17 01 02 40,0

17 01 03

17 01 07

17 02 02

17 06 04

17 08 02

160. tablazat 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobérték

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkez6 befogado telepen lehetséges. Az
¢épitkezés soran keletkezd hulladékot a kivitelezo koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas sordn a hulladékok
kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. Az beton miitargyak bontasa utan keletkezo hulladékot a Megrendeld
altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol, kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A
tarold helynek a kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

Megnevezés Hulladék azonosito Mennyiség Veszélyességi

szerinti megnevezés besorolas
Vegyes épitési 17 09 04 Kevert épitési-bontasi = ~500 m3 Nem veszélyes
hulladék hulladék, amely

kiilonbozik a 17 09 01-t6l,
a1709 02-t6l és a 17 09 03-
tol

161. tablazat Tervezett épitési- bontdsi hulladékok mennyisége

A letermelt humuszt ideiglenesen deponaljak, majd a fiivesitéshez visszateritésre kertil.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatisa

- Epitési hulladék megfeleld modon térténd gyiijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
- Maradék épitéanyag megfeleld modon torténd gytjtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzdk a
forgalmazo/gyarto cégekkel valdo megéllapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:
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Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gyijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegytijtése, elOkezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. Az ¢épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat
Osszegyljtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalésig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld
lehetdleg zart ladakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeldliink ki.

- A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gyijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése sordn keletkezd veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgylijtében, elszallitaisa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 telepre.

- Akivitelezd koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelonek 4t nem adja.

- A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet

- A létesités sordn keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizar6 moddon torténd gyljtésérdl,
lehetdség szerint minél nagyobb aranyu hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkez0 hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas soran keletkezd hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhatd
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontdsi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznalasra keriilhet geotechnikali
szakvélemény alapjan (foldvisszatoltéshez).

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujuld energiak hasznalatanak ndvelése.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és tijrahasznositasara.

- Az épités alatt keletkezd hulladékot gytijteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az iizemanyag taroléit tigy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
iizemanyaggal torténd feltoltését tigy kell elvégezni, hogy ilizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez0 anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kérnyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténé hasznositasara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a miszaki, illetve gazdasagi lehetéségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.
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5.3.2.2.Uzemelés kdrnyezeti hatasai

5.3.2.2.1. Levegotisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

5.3.2.2.1.1. Varhato hatasok altalanos jellemzése

A levegétisztasag-védelmi hatasok koziil a legjelentdsebbek a kozuti jarmiiforgalombdl szarmazo
légszennyez0 anyag kibocsatasok.

A forgalombecslés alapjan 2 idopontra (atadas éve — 2028., 2043.) meghataroztuk az ut 1égszennyez6 anyag
kibocsatasait és értékeltiik annak hatasait.

Azt fejlesztésével a teriileten 1 modosult 1égszennyez6 vonalforras és 4 0j forras jelenik meg, amely hatassal
lesz az Gt nyomvonala mellett élokre.

Az utfenntartashoz és karbantartdsokhoz kapcsolddd hatasok nem jelentdsek, csak lokalis és iddszakos
jellegtiek.
5.3.2.2.1.2. Atervezett elkeriiléut varhato terheltsége a megépiilést kévetéen (2028.)

5.3.2.2.1.2.1. Kiindulasi adatok

A tervezd altal biztositott forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet.

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairol sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet 2. sz. mellékletében talalhatd szamitasi modot alkalmaztuk az adott vonatkoztatasi id6hoz tartozo évi
atlagos oraforgalom meghatarozasara.

Vonatkoztatasi idok:
- nappal (Thappa=16 6ra)
- ¢jjel (Tejie= 8 Ora)

A tervezett utat és az Utcsatlakozasokat 7 szakaszra osztottuk. A kovetkezd tablazatban lathatok a forgalmi
adatok 2028-ra jarmtikategorianként.

471 -4915 4915 4915 4906 Tervezett 471 sz. ut 471 —
kozotti Nyirbator Vallaj Nyirabrany elkeriilé Matészalk  Ipartelepi
utszakasz  felé irinyaba iranyaba esé 1. szakasza a ut
es6 szakasz  esd szakasza szakasza 471-4915 sz.
utak kozott
Személygépkocsi 7582 8527 5880 3866 6663 6406 1512
Kistehergépkocsi 1088 1142 811 468 1012 998 88
Autébus = Egyes 83 139 67 76 150 133 74
Z Csuklos | 1 0 0 0 0 0 0
Teher- Kozepes | 72 96 80 42 72 84 16
gépkocsi = Nehéz 49 108 90 35 77 78 12
Potkocsi | 67 75 64 24 57 57 9
S
Nyerges | 172 140 129 23 181 181 48
vontatd
Specialis 0 1 2 1 21 21 0
Motorkerékpar 101 115 78 36 48 48 11
Kerékpar 245 217 169 72 86 90 54
Lassu jarmiivek 33 39 34 11 21 13 8

162. tabldzat Forgalomszamldlasi adatok alapjan becsiilt forgalmak (2028.)
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A KTI 1999. évi uitmutatdjaban megfogalmazott modszer szerint hatdrozzuk meg a jarmiitipusok szerinti

légszennyez6 anyag kibocsatast.

Sebesség (km/h) Jarmiikategoria (6{0) CH NO:2 SO; PMao
30 személy- és 11,832 1,490 0,977 0,006 0,077
40 kistehergépkocsi 8,966 1,205 0,985 0,006 0,065
50 7,423 1,154 1,044 0,005 0,057
60 5,688 1,146 1,191 0,005 0,055
70 4,145 1,080 1,352 0,005 0,055
80 3,653 1,044 1,514 0,006 0,058
90 3,932 1,058 1,624 0,006 0,064
100 4,564 1,102 1,764 0,006 0,066
110 5,968 1,124 1,911 0,007 0,074
130 7,717 1,139 2,050 0,008 0,084
30 busz 5,479 1,041 0,820 0,058 0,141
40 4,657 0,773 0,788 0,053 0,130
50 4,365 0,609 0,791 0,052 0,124
60 3,488 0,514 0,829 0,051 0,123
70 2,993 0,164 0,905 0,051 0,122
80 2,616 0,456 1,026 0,058 0,129
90 2,986 0,468 1,191 0,065 0,144
100 3,762 0,486 1,454 0,074 0,164
30 tehergépkocsi 6,989 0,610 1,457 0,045 0,434
40 5,995 0,440 1,399 0,041 0,399
50 4,958 0,348 1,397 0,040 0,385
60 4,380 0,297 1,471 0,040 0,382
70 3,754 0,265 1,604 0,041 0,377
80 3,300 0,262 1,814 0,045 0,407
90 3,754 0,269 2,115 0,051 0,444
100 4,688 0,279 2,604 0,062 0,498

163. tdablazat ejj a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességenél [g/km] — 2028.

Utszakasz

jarmiikategoria

471 — 4915 kozotti utszakasz

4915 Nyirbator felé es6 szakasz

4915 Vallaj iranyaba es6 szakasza

4906 Nyirabrany iranyaba es6 szakasza

Tervezett elkeriilo 1. szakasza 471-4915 sz. utak kozott

471 sz. at - Matészalka

471 — Ipartelepi ut

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

494,22
4,75
27,64
561,98
8,01
32,94
388,90
3,87
27,38
251,93
4,40
9,87
446,14
8,65
27,40
430,33
7,70
27,69
92,99
4,29
5,97

164. tablazat Napszakonkénti oras forgalom 3 jarmiikategoridra osztva (2028.)

95,38
1,02
6,55
84,60
1,30
5,88
58,54
0,63
4,89
37,93
0,71
1,76
67,16
1,40
4,89
64,78
1,25
4,95
14,00
0,70
1,07
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A vizsgalt utszakaszon athalad6 jarmiivek teljes 1égszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [g/s m] a kdvetkezd tablazatban foglaljuk ossze.

Utszakasz Idészak

471 — 4915 kozotti utszakasz nappal 0,6018 0,1506 0,1992 0,0011 0,0106
éjszaka 0,1175 0,0291 0,0390 0,0002 0,0022
4915 Nyirbator felé esé szakasz nappal 1,2138 0,1847 0,1774 0,0013 0,0126
éjszaka 0,1841 0,0279 0,0271 0,0002 0,0020
4915 Vallaj iranyaba esé szakasza nappal 0,8443 0,1280 0,1242 0,0009 0,0092
éjszaka 0,1282 0,0193 0,0190 0,0001 0,0015
4906 Nyirabrany iranyaba esé szakasza nappal 0,5384 0,0824 0,0778 0,0005 0,0052
éjszaka 0,0815 0,0124 0,0118 0,0001 0,0008
Tervezett elkeriilé 1. szakasza 471-4915 sz. nappal 0,5494 0,1363 0,1820 0,0011 0,0100
utak kozott éjszaka 0,0836 0,0206 0,0278 0,0002 0,0016
471 sz. ut - Matészalka nappal 0,9348 0,1419 0,1372 0,0010 0,0100
éjszaka 0,1419 0,0215 0,0210 0,0002 0,0016
471 — Ipartelepi ut nappal 0,2051 0,0311 0,0302 0,0003 0,0023

éjszaka 0,0312 | 0,0047 | 0,0046 | 0,0000 0,0004

165. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsdtasa szennyezé anyag komponensenként [g/s m] (2028.)

5.3.2.2.1.2.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok — 2028.

A kovetkezo tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyezé anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyez0 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatéstavolsagnak az uttdl mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

A korabban elmondottak szerint a hatésteriiletet minden napszakban a nitrogén-dioxid hatdrozza meg, ezért a
tovabbiakban csak erre a szennyez6 anyagra hatarozzuk meg a hatasteriiletet.

NO: esetében a nemzetkozi ajanlasokkal dsszhangban a 98%-0s percentilist alkalmaztuk.

Napszakok Szennyezok
Ev

Hattér 23,5
Hatarérték 100
nappal A szoftver éltal szamitott maximalis 73,84
légszennyez0 anyag koncentracid az it mentén
"C" feltétel (AERMOD) 59,07
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 140
"A" feltétel 10
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 262
"B" feltétel 15,3
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 133
éjjel A szoftver altal szamitott maximalis 9,38
légszennyez0 anyag koncentracio az it mentén
"C" feltétel (AERMOD) 7,50
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 105
"A" feltétel 10
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -
"B" feltétel 15,3

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

166. tablazat Szamitott maximalis kibocsatasi értékek és hatdstavolsagok napszakonként
A kovetkez6 abrakon lathatok a NO, eloszlasok az ut kornyezetében, nappali és éjszakai id6szakban.
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36. dbra Az elkeriilé 2028. évi NO;, terheltsége éjjel — EVES ATLAG

5.3.2.2.1.3. Atervezett elkeriiléut varhato terheltsége tavlati forgalom idején (2043.)

5.3.2.2.1.3.1. Kiindulasi adatok

471-4915 4915 4915 4906 Tervezett 471 sz. ut 471 —
kozotti Nyirbator Vallaj Nyirabrany elkeriilé Matészalk  Ipartelepi
utszakasz felé iranyaba iranyaba esé 1. szakasza a ut
es6 szakasz  es0 szakasza szakasza 471-4915 sz.
utak kozott
Személygépkocsi 8644 9623 6636 4364 7597 7303 1723
Kistehergépkocsi 1241 1289 915 528 1154 1137 101
Autobus = Egyes 103 138 67 76 185 165 92
z Csuklés | 2 0 0 0 0 0 0
Teher- Kozepes @ 107 131 108 57 107 125 24
gépkocsi | Nehéz 73 147 122 47 115 116 19
Potkocsi | 99 102 86 32 86 86 14
S
Nyerges | 257 189 175 31 269 269 71
vontatd
Specialis | 0 1 3 1 32 32 0
Motorkerékpar 58 67 46 21 28 28 6
Kerékpar 245 217 169 72 86 90 54
Lassu jarmiivek 33 39 34 11 21 13 8

167. tablazat Forgalomszamlalasi adatok alapjan becsiilt forgalmak (2043.)

A KTI 1999. évi utmutatdjaban megfogalmazott modszer szerint hatdrozzuk meg a jarmitipusok szerinti
légszennyez6 anyag kibocsatast.

Sebesség (km/h) Jarmiikategoria
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30 személy- €s 10,032

40 kistehergépkocsi 7,602
50 6,294
60 4,823
70 3,514
80 3,097
90 3,334
100 3,870
110 5,060
130 6,543
30 busz 3,600
40 3,060
50 2,868
60 2,292
70 1,967
80 1,719
90 1,962
100 2,472
30 tehergépkocsi 5,024
40 4,310
50 3,565
60 3,149
70 2,699
80 2,372
90 2,699
100 3,370

1,263 0,829
1,022 0,835
0,978 0,885
0,972 1,009
0,916 1,147
0,885 1,284
0,897 1,377
0,935 1,496
0,953 1,620
0,966 1,739
0,819 0,291
0,608 0,280
0,479 0,281
0,405 0,294
0,129 0,322
0,358 0,364
0,368 0,423
0,382 0,517
0,439 0,668
0,316 0,641
0,250 0,640
0,214 0,674
0,190 0,735
0,189 0,832
0,193 0,969

0,201 1,194

0,005
0,005
0,004
0,004
0,004
0,005
0,005
0,005
0,006
0,006
0,037
0,034
0,033
0,033
0,032
0,037
0,041
0,047
0,029
0,026
0,026
0,026
0,026
0,029
0,032
0,040

0,055
0,047
0,041
0,039
0,040
0,042
0,046
0,048
0,053
0,061
0,035
0,033
0,031
0,031
0,031
0,032
0,036
0,041
0,205
0,189
0,182
0,181
0,178
0,192
0,210
0,235

168. tabldzat ejj a j-edik jarmiifajta kibocsdtdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességénél [g/km] — 2043.

Utszakasz jarmiikategoria

471 — 4915 kozotti utszakasz

4915 Nyirbator felé es6 szakasz

4915 Vallaj iranyaba es6 szakasza

4906 Nyirabrany iranyaba es6 szakasza

Tervezett elkeriilo 1. szakasza 471-4915 sz. utak kozott

471 sz. at - Matészalka

471 — Ipartelepi ut

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- €s kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- €s kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

személy- és kistehergépkocsi
busz

tehergépkocsi

563,45 | 108,74
5,89 1,27
35,05 8,31
634,26 | 95,48
7,99 1,30
38,80 6,93
438,92 | 66,07
3,86 0,63
32,97 5,89
284,33 | 42,80
4,39 0,71
11,55 2,06
508,64 | 76,57
10,72 1,74
37,70 6,73
490,62 | 73,86
9,55 1,55
38,35 6,85
106,01 | 15,96
531 0,86
8,10 1,45

169. tablazat Napszakonkénti rds forgalom 3 jarmiikategoridra osztva (2043.)

A vizsgalt utszakaszon athalad6 jarmivek teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [g/s m] a kdvetkez6 tablazatban foglaljuk ossze.

133 |



471 — 4915 kozotti utszakasz nappal 0,5796 0,1454 0,1871 0,0010 0,0080
éjszaka 0,1131 0,0282 0,0364 0,0002 0,0016
4915 Nyirbator felé esé szakasz nappal 1,1536 0,1761 0,1634 0,0011 0,0092
éjszaka 0,1748 0,0266 0,0248 0,0002 0,0014
4915 Vallaj iranyaba esé szakasza nappal 0,8030 0,1221 0,1140 0,0008 0,0067
éjszaka 0,1218 0,0184 0,0173 0,0001 0,0011
4906 Nyirabrany iranyaba es6 szakasza nappal 0,5120 0,0787 0,0723 0,0005 0,0038
éjszaka 0,0774 0,0119 0,0109 0,0001 0,0006
Tervezett elkeriilé 1. szakasza 471-4915 sz. nappal 0,5307 0,1318 0,1707 0,0010 0,0076
utak kozott éjszaka 0,0807 0,0199 0,0259 0,0002 0,0012
471 sz. ut - Matészalka nappal 0,9033 0,1373 0,1282 0,0010 0,0076
éjszaka 0,1371 0,0208 0,0195 0,0002 0,0012
471 — Ipartelepi 1t nappal 0,1976 0,0301 0,0279 0,0002 0,0017

éjszaka 0,0300 | 0,0046 | 0,0042 | 0,0000 0,0003

170. tabldazat A jarmiivek légszennyezé anyag kibocsadtdsa szennyezé anyag komponensenként [g/s m] (2043.)

A szigorodu kornyezetvédelmi eldirasok miatt 2043-ig az emisszids normak folyamatosan csokkenni fognak,
igy az elkeriild 2043. évi kibocsatasai a forgalomndvekedés ellenére is csokkeni fognak. Atlagosan 7,3%
emissziocsokkenéssel szamolunk.

5.3.2.2.1.3.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok — 2043.

A korabban elmondottak szerint a hatasteriiletet minden napszakban a nitrogén-dioxid hatarozza meg, ezért a
tovabbiakban csak erre a szennyez0 anyagra hatarozzuk meg a hatasteriiletet.

NO; esetében a nemzetkdzi ajanlasokkal 6sszhangban a 98%-0s percentilist alkalmaztuk.

Napszakok Szennyezok
Ev 2028

Hattér 23,5
Hatarérték 100
nappal A szoftver altal szamitott maximalis 73,84 68,99
légszennyez6 anyag koncentracid az ut mentén
"C" feltétel (AERMOD) 59,07 55,19
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 140 140
"A" feltétel 10 10
"A" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 262 234
"B" feltétel 15,3 15,3
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 133 86
éjjel A szoftver altal szamitott maximalis 9,38 8,49
légszennyez6 anyag koncentracid az ut mentén
"C" feltétel (AERMOD) 7,50 6,79
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 105 105
"A" feltétel 10 10
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) = =
"B" feltétel 15,3 15,3

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

171. tablazat Szamitott maximalis kibocsatasi értékek és hatdstavolsagok napszakonként

A lakott ingatlanok kornyezetében a légszennyezd anyag koncentracidja tovabbra is jelentOsen a
1égszennyezettségi hatarérték alatt marad, ezért kijelenthetjiik, hogy az 0j elkeriilout tervezett nyomvonala nem
okoz tartos 1égszennyezettség romlast az érintett ut kornyezetében a tavlati forgalom esetén sem.
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A teriiletre adaptalt AERMOD modell eredményei alapjan megallapithatjuk, hogy a varhato forgalmak esetén
a lakott ingatlanoknal hatarérték tallépés tovabbra sem varhato, a kialakuld forgalomnak human egészségiigyi
kockazata nincs levegétisztasag-védelmi szempontbol.

A megnovekedett forgalom és az 0j légszennyezd forras hatasara ellenére az it kozvetlen kdrnyezetében
tovabbra sem éri el a 1égszennyez6 anyagok maximalis koncentraciéja az immisszids hatarértékeket.

Levegdvédelmi szempontbdl az 11 elkeriilout hatasa elviselhetd.

A kovetkezo abrakon lathatok a NO; eloszlasok az ut kornyezetében, nappali, esti és éjszakai id6szakban.
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38. dbra Az elkeriildit 2043. évi NOy terheltsége éjjel — EVES ATLAG

5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatdsok vizsgalata

5.3.2.2.2.1. Vizsgalati modszer

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhato kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢és sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok
hatésara a védend® teriileten varhato hatds mértékének bemutatasaval.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiM egyiittes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévé kozlekedési titvonal vagy
Iétesitmény korszerUsitése, utkapacitas bovitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:

- a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra vonatkozo
szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

- legalabb a valtozast megeldzd zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6z6
allapotra vonatkozo szdmitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

- Akozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken
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Zajtol védendo teriilet

Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az
egészségiigyi teriilet
Lakoéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetok, a
zoldteriilet

Lakoteriilet  (nagyvarosias

beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM’ko megitélési szintre* (dB)

kiszolgalo
lakouttol
zajra

nappal
06-22
ora

50

55

60

65

uttol,
szarmazo

éjjel
2206
ora
40

45

50

55

az 0rsZagos
kozuthalozatba tartozo
mellékutaktol, a telepiilési
onkormanyzat

tulajdonaban 1évo

gyujtéutaktol és kiiltertileti

kozutaktol, a  vasuti
mellékvonaltol és
palyaudvaratol, a
repiilétértol, illetve a nem
nyilvanos fel- és
leszallohelyektol**
szarmazo0 zajra

nappal éjjel

06-22 o6ra 2206 ora
55 45

60 50

65 55

65 55

172. tabldazat Hatarértékek

az orszagos kozuthalozatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktol
és foutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban
1év6 beltertileti gyorsforgalmi
utaktol, belteriileti elsérendi
foutaktol és  belteriileti
masodrendu  fOutaktol, az

autobusz-palyaudvartol, a
vasuti févonaltol és
palyaudvaratol, a
repiilétértdl, illetve a nem
nyilvanos fel- és

leszallohelyto1***  szarmazo
zajra

nappal éjjel
0622 6ra 2206 o6ra
60 50

65 55

65 55

65 55

A hatasteriilet meghatarozasat a kornyezeti zaj ¢s rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eloirdsai szerint kell elvégezni.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontli hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tdiil6teriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45

dB.

Hatastavolsag hatara: 6. § (1) bekezdés a) pontja alapjan:

- nappal: 55 dB
- ¢jjel: 45dB
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5.3.2.2.2.2. Védendo épiiletek helye, funkcioja, helyrajzi szama, cime, a hatasteriileten lévo védendo
teriiletekhez, épiiletekhez viszonyitva a tervezett zajforras pontos helyzete és a
hatasteriileten elhelyezkedd védendo teriilet zajvédelmi besoroldsa

A tervezett elkeriilout mentén a legkdzelebbi €s jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a modellben
receptorokat. A kovetkez6 tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzeék szerinti
¢s HESZ szerinti besorolasat.

Ingatlan helyrajzi szam  Epitményjegyzék szerinti besorolas Telepiilésrendezési Hatarérték
terv szerinti besorolas
0167/2 1110 Egylakasos éptiletek Ev 65
0203/4 1251 Ipari épiiletek GIP 65
0207/2 1251 Ipari épiiletek GIP 65
0215/12 1251 Ipari épiiletek GIP 65
0286/4 1251 Ipari épiiletek Gksz 65
0292/10 1251 Ipari épiiletek GIP 65
340 1110 Egylakasos éptiletek Lke 65
2766 1110 Egylakasos épiiletek Lf 65
2772 1110 Egylakasos épiiletek Lf 65
2775 1110 Egylakasos épiiletek Lf 65
2778 1110 Egylakasos épiiletek Lf 65
2815 1110 Egylakasos épiiletek Lf 65
2824 1110 Egylakasos épiiletek Lf 65
4698 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65
7219/4 1110 Egylakasos épiiletek Lf 65
8802/2 1110 Egylakasos épiiletek Lf 65

173. tablazat A modell receptor pontjai, védendo épiiletek tulajdonsagai

5.3.2.2.2.3. Az elkeriilout megépitését kéveto forgalombdl eredo zajvédelmi hatdasok becslése
(2028.)

5.3.2.2.2.3.1. A vonalas forrasok zajkibocsatasanak jellemzdi, a szamitas alapjat képezd forgalmi adatok

A kovetkezOkben bemutatasra keriil a kiindulasi allapotban és az Utfejlesztést kovetd allapotban az érintett
utak alapadatai. A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol az alabbiak szerint
csoportositottuk a NMPB 96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:

- light vehicle (1., 2., 7. kategoéria)
- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategoria)

Utszakasz Idoszak

471 — 4915 kozotti atszakasz light vehicle 4942 95,4
heavy vehicle 32,4 7,6
4915 Nyirbator felé esé szakasz light vehicle 562,0 84,6
heavy vehicle 40,9 7,2
4915 Villaj iranyaba esé szakasza light vehicle 388,9 58,5
heavy vehicle 31,3 5,5
4906 Nyirabrany iranyaba eso szakasza light vehicle 2519 37,9
heavy vehicle 14,3 2,5
Tervezett elkeriil6 1. szakasza 471-4915 sz. utak kozott light vehicle 446,1 67,2
heavy vehicle 36,0 6,3
471 sz. ut - Matészalka light vehicle 430,3 64,8
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heavy vehicle 354 6,2
471 — Ipartelepi ut light vehicle 93,0 14,0
heavy vehicle 10,3 1,8

174. tablazat Becsiilt ords forgalom — 2028.

5.3.2.2.2.3.2. Zajterhelés meghatdrozdsa

A forgalomszamlalasi adatokat €s a jelenlegi kozlekedési infrastruktara alapjan a SOUNDPLAN szoftverrel
szamitott emisszios értékek nappal és éjszaka az egyes Utszakaszokon a kovetkezokben mutatjuk be.

Utszakasz Vehicles Speeds Road surface Gradient
(Light / Heavy)  (Light/Heavy / Traffic flow) Min  /
day night | day night Max
Veh/h Veh/h | km/h/km/h/- | km/h/km/h/ - %

471 - 4915 kozotti 562/41 85/7 | 70/70/stea 70/70/ stea Porous surface -1,0/0,0

utszakasz

4915 Nyirbator felé esé6 389/31 | 59/6 | 50/50/ stea 50 /50 / stea Porous surface -0,5/0,3

szakasz

4915 Villaj iranyaba es6 252/14 38/3 50/50/stea 50 /50 / stea Porous surface 0,6/0,9
szakasza

4906 Nyirabrany 494/32 | 95/8 | 70/70/stea 70/70/ stea Porous surface -29/2,0
irdnyaba esé szakasza

Tervezett elkeriillo 1. 446/36 67/6 70/70/stea 70/70/ stea Porous surface -35/24
szakasza 471-4915 sz

utak kozott

471 sz. ut - Matészalka 430/35 | 65/6 | 50/50/ stea 50 /50 / stea Porous surface 0,0

471 — Ipartelepi 1t 93/10 | 14/2 50/50/ stea 50 /50 / stea Porous surface 0,0

175. tablazat Input adatok

A tablazatban lathatok az egyes Utszakaszokra szamitott forgalmi adatok (nappali csucs), a megengedett
sebesség, és hogy a jarmi éppen gyorsito (acce) vagy lassito (dece), vagy egyenletes aramlo (stea) vagy valtozo
(unsteady) mozgast végez, a beépitettségbdl eredd visszaverddésbol szarmazo additiv zajszint, az Gtszakasz
esése, a burkolat tipusa és a szamitott zajemisszio.

Emission level dB(A)

Station day night

471 — 4915 kozotti utszakasz 80,6 72,8

4915 Nyirbator felé es6 szakasz 79,2 71,4

4915 Vallaj iranyaba es6 szakasza 76,5 68,6

4906 Nyirabrany iranyaba es6 szakasza 80,5 - 80,9 73,7-74,0
Tervezett elkeriilé 1. szakasza 471-4915 sz. utak kozott 80,4 - 80,8 72,5-72,8
471 sz. at - Matészalka 79,7 71,9

471 — Ipartelepi 1t 73,9 66,1

176. tablazat Zajszintek napszakonkeént és szakaszonkent

5.3.2.2.2.3.3. Receptor pontokon varhato zajszintek

Receptor  Hatarérté Zajszin Hatarérté Zajszin

sza magassag k t k t

m a (m) (dB) (dB) (dB) (dB)
1 0167/2 | 882752 281834 Foldszint 151,54 65 47,1 55 39,2
2 0203/4 | 882145 280382 Foldszint | 151,5 65 62,8 55 55,0
3 0207/2 | 882351 280300 Foldszint | 151,42 65 58,0 55 50,2
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4 0215/1 | 881839 280350 Foldszint | 152,46 65 66,1 55 58,2

2
5 0286/4 | 880681 280074 Foldszint = 156,8 65 54,1 55 47,2
6 0292/1 | 879816 280324 Foldszint | 157,02 65 61,2 55 54,3
0

7 340 879845 280464 Foldszint = 156,46 65 47,5 55 40,7

8 2766 881786 280475 Foldszint | 151,5 65 59,2 55 51,5

9 2772 881870 280423 Foldszint ~ 151,7 65 66,2 55 58,4

10 2775 881929,9 | 280399,4 | Foldszint @ 151,94 65 67,7 55 59,9
8 8

11 2778 881986 280392,4 | Foldszint = 151,57 65 65,8 55 58,0
5

12 2815 881797 280376,8 | Foldszint | 152,28 65 62,2 55 54,4
8

13 2824 881744 280457,3 | Foldszint =~ 151,5 65 67,3 55 59,5
7

14 4698 882636 281749,4 | Foldszint | 152,65 65 43,5 55 35,6
5

15 7219/4 | 880189 280227,5 | Foldszint = 156,57 65 60,7 55 53,8
4

16 8802/2 | 879866 280436,0 | Foldszint | 156,5 65 46,0 55 39,2
5

177. tablazat Receptorpontokon varhato zajszintek

1 0167/2 - -
2 0203/4 - -
3 0207/2 - -
4 0215/12 11 3,2
5 0286/4 - -
6 0292/10 - -
7 340 - -
8 2766 - -
9 2772 1,2 3,4
10 2775 2,7 4,9
11 2778 0,8 3,0
12 2815 - -
13 2824 2,3 4,5
14 4698 - -
15 7219/4 - -
16 8802/2 - -

178. tablazat Receptorpontokon varhato hatarérték-tullépések

5.3.2.2.2.3.4. Zajszintek az ut koriil és hatasteriilet abrazoldsa

A kovetkez6 abrakon lathaté a 2028-ban, a megépiilést koveté idészakban varhatd zajszintek a tervezett
elkeriil6 Gt koril.
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39. dbra Zajszintek 2028-ban az it kérnyezetében (nappal)
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40. dbra Zajszintek 2028-ban az it kornyezetében (éjszaka)
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5.3.2.2.2.4. 4 2035. évi taviati forgalombdl eredo zajvédelmi hatdasok becslése

5.3.2.2.2.4.1. A vonalas forrdsok zajkibocsatdasanak jellemzoi, a szamitas alapjat képezo forgalmi adatok

A kovetkezokben bemutatasra keriil a kiindulasi allapotban €s az tutfejlesztést kovetd allapotban az érintett
utak alapadatai. A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol az alabbiak szerint
csoportositottuk a NMPB 96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:

- light vehicle (1., 2., 7. kategoria)
- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategoria)

471 — 4915 kozotti utszakasz light vehicle 563,5 108,7
heavy vehicle 40,9 9,6
4915 Nyirbator felé esé szakasz light vehicle 634,3 95,5
heavy vehicle 46,8 8,2
4915 Vallaj iranyaba esé szakasza light vehicle 4389 66,1
heavy vehicle 36,8 6,5
4906 Nyirabrany iranyaba eso szakasza light vehicle 2843 42,8
heavy vehicle 15,9 2,8
Tervezett elkeriil6 1. szakasza 471-4915 sz. utak kozott light vehicle 508,6 76,6
heavy vehicle 48,4 8,5
471 sz. ut - Matészalka light vehicle 490,6 73,9
heavy vehicle 479 8,4
471 — Ipartelepi ut light vehicle 106,0 16,0
heavy vehicle 13,4 2,3

179. tablazat Becsiilt oras forgalom — 2028.

5.3.2.2.2.4.2. Zajterhelés meghatarozasa

A forgalomszamlalasi adatokat ¢s a jelenlegi kozlekedési infrastruktura alapjan a SOUNDPLAN szoftverrel
szamitott emisszi0s értékek nappal és éjszaka az egyes utszakaszokon a kovetkezokben mutatjuk be.

Utszakasz Vehicles Speeds Road surface Gradient
(Light/ Heavy)  (Light/Heavy / Traffic flow) Min /
day night | day night Max
Veh/h Veh/h | km/h/km/h/- | km/h/km/h/ - %

471 - 4915 kozotti 634/47 96/8 @ 50/50/ stea 50 /50 / stea Porous surface -1,0/0,0

utszakasz

4915 Nyirbator felé esé 439/37 66/7 | 50/50/stea 50 /50/ stea Porous surface -0,5/0,3

szakasz

4915 Vallaj iranyaba es6 284/16 43/3 @ 50/50/ stea 50 /50 / stea Porous surface 0,6/0,9
szakasza

4906 Nyirabrany | 564 /41 109 / 70/70/stea 70/70/ stea Porous surface -29/2,0
iranyaba es6 szakasza 10

Tervezett elkeriilé 1. 509/48 77/9  70/70/stea 70/70/ stea Porous surface -35/2,4
szakasza 471-4915 sz.

utak kozott

471 sz. ut - Matészalka 491/48 | 74/8 | 50/50/ stea 50 /50 / stea Porous surface 0,0

471 — Ipartelepi ut 106/13 | 16/2 | 50/50/ stea 50 /50 / stea Porous surface 0,0

180. tablazat Input adatok

A tablazatban lathatok az egyes utszakaszokra szamitott forgalmi adatok (nappali cstcs), a megengedett
sebesség, és hogy a jarmi éppen gyorsito (acce) vagy lassito (dece), vagy egyenletes aramlo (stea) vagy valtozo
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(unsteady) mozgast végez, a beépitettségbdl eredd visszaverddésbdl szarmazo additiv zajszint, az Gtszakasz
esése, a burkolat tipusa €s a szamitott zajemisszio.

Emission level dB(A)

Station day night

471 — 4915 kozotti utszakasz 81,1 73,3

4915 Nyirbator felé es6 szakasz 79,9 72,1

4915 Vallaj iranyaba esé szakasza 77,0 69,2

4906 Nyirabrany iranyaba es6 szakasza 81,3-81,6 74,5 - 74,8
Tervezett elkeriilé 1. szakasza 471-4915 sz. utak kozott 81,3-81,6 73,4-73,7
471 sz. 0t - Matészalka 80,8 73,0

471 — Ipartelepi ut 74,8 67,0

181. tablazat Zajszintek napszakonként és szakaszonként

5.3.2.2.2.4.3. Receptor pontokon varhato zajszintek

Sorsza  Helyraj Receptor Hatarérté Zajszi Hatarérté Zajszi
Zi szam magassaga K k
dB dB
1 0167/2 882752 281834 Foldszi = 151,54 65 48,0 55 40,1
2 0203/4 | 882145 | 280382 Irlz’)ldszi 151,5 65 63,4 55 55,6
3 0207/2 | 882351 | 280300 ;ESIdszi 151,42 65 58,6 55 50,8
4 0215/12 | 881839 | 280350 Irlz’)ldszi 152,46 65 66,6 55 58,8
5 0286/4 | 880681 | 280074 ;ESIdszi 156,8 65 54,8 55 48,0
6 0292/10 | 879816 | 280324 Irlz’)ldszi 157,02 65 61,9 55 55,1
7 340 879845 280464 lrlijldszi 156,46 65 48,3 55 41,5
8 2766 881786 280475 lrltéldszi 1515 65 59,8 55 52,1
9 2772 881870 280423 lr;t'o'ldszi 151,7 65 66,8 55 59,0
10 2775 881929,9 ' 280399,4 lrltéldszi 151,94 65 68,3 55 60,5
11 2778 281986 280392,4 lr;t'o'ldszi 151,57 65 66,5 55 58,7
12 2815 881797 280376,8 lrltéldszi 152,28 65 62,7 55 54,9
13 2824 881744 280457,3 ;ESIdszi 151,5 65 67,8 55 60,0
14 4698 882636 ;81749,4 lr;téldszi 152,65 65 44 .4 55 36,5
15 7219/4 | 880189 280227,5 ;ESIdszi 156,57 65 61,4 55 54,6
16 8802/2 | 879866 380436,0 rllté')ldszi 156,5 65 46,8 55 39,9
5 nt

182. tablazat Receptorpontokon vdrhato zajszintek

Sorszam Helyrajzi szam Tullépés nappal (dB) Tullépés éjszaka (dB)
1 0167/2 = =

2 0203/4 - 0,6

3 0207/2 = =
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4 0215/12 1,6 3,8
5 0286/4 = =
6 0292/10 - 0,1
7 340 = =
8 2766 - -
9 2772 1,8 4,0
10 2775 3,3 55
11 2778 1,5 3,7
12 2815 - -
13 2824 2,8 5,0
14 4698 - -
15 7219/4 = =
16 8802/2 - -

183. tablazat Receptorpontokon varhato hatarérték-tullépések

5.3.2.2.2.4.4. Zajszintek az ut koriil és hatasteriilet adbrazolasa

A kovetkezd abrakon lathato a 2043-ban, a megépiilést kovetd idoszakban varhatd zajszintek a tervezett
elkeriil6 Gt koriil.
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42. dbra Zajszintek 2043-ban az it kérnyezetében (nappal)
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43. dbra Zajszintek 2043-ban az it kornyezetében (éjszaka)
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5.3.2.2.2.5. Ertékelés, javaslatok

Az 1j elkeriiléut megépiilését kovetden a zajszint csak a legkdzelebbi beltertileti ingatlanoknal emelkedik Kis
mértékben (<3 dB).

A belteriileti szakaszok koziil a 4915 sz. 6sszekotout felujitott szakasza mellett varhato a zajszintek névekedése
az elkeriil6ut miatt a szakaszra érkez6 tobbletjarmiiszam miatt.

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 4§ (5) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(5) Meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény (zajforras) korszeriisitése, utkapacitias bévitése utani
allapotra

a) a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra vonatkozo
szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megel6z0 zajterhelést kell kdvetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6zo
allapotra vonatkoz6 szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

Az alapallapot szamitasnal meghatarozasra keriilt, hogy az 4915 sz. it mentén tobb ponton is hatarérték-
tallépés figyelhetd meg.

Zajcsokkentési megoldasként zajvédd falak létesitése az érintett ingatlanok el6tt (2 m magas, egy oldalan
elnyeld zajvédo fal) indokolt.

Sorszam  Helyrajzi Zajvédofal nélkiil Zajvédofallal

szam Zajszint (dB) Tullépés (dB) Zajszint (dB) Tullépés (dB)
nappal éjszaka | nappal éjszaka | nappal éjszaka
4 0215/12 66,1 58,2 11 32 56,3 48,4 - -
9 2772 66,2 58,4 1,2 3,4 55,4 47,6 - -
10 2775 67,7 59,9 2,7 49 54,7 46,9 - -
11 2778 65,8 58,0 0,8 3,0 52,7 449 - -
13 2824 67,3 59,5 2,3 4,5 59,9 52,3 - -

Flaoeres v ngalat

Terv memeverése:
Nrirtator del keleti efkerals
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45. dbra Zajszintek 2028 — zajveédd fal nélkiil (éjszaka)
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46. abra Zajszintek 2028 — zajveédd fallal (éjszaka)

5.3.2.2.3. Talajvédelem

A beruhazas 6nmagaban teriiletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkciojat, ezért ebbdl a
szempontbol — bar az adott helyen megsemmisité — de 6sszességében elviselhetden terheld hatast.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az uton kozlekedd gépjarmiivek
meghibasodasabol, balesetek esetén elfolyasokbol szarmazhat.

Ennek el6fordulasa csak kis volumenii lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni
a terjedést.

A tervezett forgalom normal iizemben talajszennyezést nem idézhet eld.

A talaj tekintetében normal {izemben relevans hatdsként egyediil a légszennyez0 anyagok kitilepedését kell
megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegdtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatdsokat, a kiiilepedésbol
eredo terhelés csekély.

Természetesen talajvédelmi szempontbol a tervezett tevékenység nem kedvezd, azonban a hatds az 1t
tertiletére koncentralodik.

5.3.2.2.4. Hulladé¢kgazdalkodas

Az lizemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségt hulladék.

A karbantartas soran 1étesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.
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5.3.2.3.El6vilagot, illetve a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000
teriiletet, €s a teriilet természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat
¢rintd hatasok ismertetése

5.3.2.3.1. Az ¢lovilag érintettsége

5.3.2.3.1.1. Magasabbrendii névényzet

5.3.2.3.1.1.1. Altalanos florisztikai és vegetdciés vonatkozdsok

A magasabb rendli novényzet az egyes €é161énykozosségek meghatarozo eleme, amely 6nmagaban is jelentOs
biomassza, jelentOs aljzat és élettér. Kutatasa altalaban nem okoz specialis nehézségeket, nem feltiinden nagy
anyag- vagy felszerelésigényii. A ndvényzet szamos hatasra jol reagal, ilyenek pl. a fizikai zavaras, a
fényviszonyok megvaltozasa, a talaj tapanyagtartalmanak (anyagtartalmanak) megvaltozasa stb. A magas
fajszam (Magyarorszagon mintegy 2.300 faj) miatt a legtobb hatasra van érzékenyen reagald fa;.

A szdban forgd beavatkozasokkal kapcsolatban elmondhat6, hogy a novényzet természetesen erdteljesen
reagal a fizikai degradaciora, igy a beavatkozashoz kapcsolodd munkalatok hatasait egyértelmiien jelzi.

Vizsgélata azért is indokolt, mivel a hatasbecslés szempontjabdl lényeges, hogy a munkalatokkal érintett
terlileten talalhatok-e hazankban torvényi oltalom alatt all6 és/vagy természetvédelmi szempontbdl jelentds
novényfajok és -tarsulasok.

A vizsgalati terlilet florisztikai alapon a Kozép-Eurdopai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak
Eupannonicum floravidékében elhelyezkedé Nyirség (Nyirségense) florajarasba sorolhatdé (Pocs 1981).
Magyarorszag tajainak rendszertani felosztasa (Marosi és Somogyi 1990) alapjan a beavatkozasi teriilet
talnyomo része a Délkelet-Nyirség kistaj teriiletére esik, de a nyomvonal északi vége az Eszakkelet-Nyirség
tertiletét is érinti. Az elsdsorban a ndvényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistdjak rendszere
(Molnar Cs. et al. 2008) alapjan a vizsgalati teriilet nagyobb része a Dél-Nyirség kistajban, mig egy kisebb

crer

homokpusztak alkotjak (Zoélyomi 1981).

5.3.2.3.1.1.2. A vizsgadlatok idépontja és modszere

A beavatkozas altal érintett teriilet bejarasara 2021. aprilis 26-an és 27-én, valamint 2021. augusztus 18-an
keriilt sor. Az alabbiakban a vizsgalati teriileten megfigyelt él6helyeket az Altalanos Nemzeti ElShely-
osztalyozasi Rendszer réviden ,,A-NER” (B6loni et al. 2011) altal alkalmazott leirasanak (fajosszetétel,
tarsulasok) megfelelden és kodjainak felhasznaldsaval targyaljuk. A nevezéktan Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj
magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsag munkait koveti.

Az elbézetesen lehatarolt beavatkozasi teriiletet vizsgaltuk a terepi bejaras soran. A tervezett Utszakasz
tengelyétdl 25-25 méteres savot vettiink figyelembe, tehat Osszességében 50 méter széles savot. A
beavatkozasi teriilet tilnyomo része mezdgazdasagi teriilet (szantd és gylimolesds). Emellett jelentds aranyban
akacos faallomanyok is talalhatok a nyomvonalon. Ezek a teriiletek természetvédelmi-botanikai szempontbol
kevésbé jelentOsek, ezért elsdsorban a szantok kozotti utak (foleg foldutak) és a keresztezd csatornak
novényzetét vizsgaltuk, de emellett a ritkan el6forduld ugarok gyomnovényzetét és minden olyan teriilet
névényzetét vizsgaltuk, ahol spontan vegetaciodinamikai folyamatok talsulyat sejtettiik (pl. kis teriiletd erdei
tisztasok az akacosok belsejében). Minden egyes helyszint kiilon jellemeztiink a terepi bejards soran,
tobbségiikrdl fotodokumentaciot is készitettiink. Ugyanakkor az alabbi Osszefoglald jellemzésnél nem
ismertetjilk minden egyes vizsgalt helyszin ndvényzeti képét. A jellegtelen és természetvédelmi szempontbol
nem kiemelhetd fobb éldhelycsoportokat dsszevontan jellemezziik. Emellett kiilon fejezetben kitériink a
nyomvonal mentén megtalalt kis teriiletli és téredékes, de természetes vagy természetkdzeli éléhelyekre.

Az alabbiakban jellemzett ¢l6helycsoportok:
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o Utak, vasutak, csatornak mentén megtalalhatoé jellegtelen gyepek és a csatornakban jellemzo
jellegtelen fatlan vizes élohelyek

o Szantok, illetve sz616k és gylimdlcsosok
e Idegenhonos fafajok uralta erdok és faiiltetvények
o Természetes és természetkdzeli €l6helyek

A jellegtelen, kiilonboz6é mértékben degradalt éldhelyek tulstilya miatt klasszikus értelemben vett
¢lohelytérképet nem készitettiink, de a megtalalt természetkozeli él6helyfragmentumok esetében a pontos
lehatarolast elvégeztiik.
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2. dbra. 2. szakasz nyomvonal (1+500 — 2+600)
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3. dbra. 4915 sz. ut felujitas és az 1. szakasz nyomvonal (0+000 — 0+500)

4. abra. 1. szakasz nyomvonal (0+500 — 2+000)
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5. dbra. 1. szakasz nyomvonal 2+000 — 3+740 kozott és Ipartelepi feltardut (3+740 — 4+630)

5.3.2.3.1.1.3. Avizsgdlatok eredményei

A szantok, illetve a sz616k és gyiimolcsosok novényzeti képe

A nyomvonal déli részén, a Debreceni u. és a Szentvér u. kozotti szakaszon az Egyéves, intenziv szantofoldi
kultirak (ANER-kod: T1) mellett jelentds az Extenziv sz616k és gyiimélesésok (T8) aranya, de Intenziv sz616k,
gyiimdlesosok és bogyos iiltetvények (TT) és Fiatal parlag és Ugar (T10) él6helyek is el6fordulnak. Az
extenziv gyiimolcsésok a Czizmadia-kert, a Kuruc-hegy és a Makrai-hegy elnevezésii teriileteken
helyezkednek el. Ezek a teriiletek részben apolt, gondozott sz616k és gyiimolcsosok, de parlagteriiletek is
el6fordulnak (1. kép). Kiemelhetd természetvédelmi-botanikai jelentésége azonban ezeknek a teriileteknek
nincs (bar tajképi szempontbdl figyelmet érdemelnek). Altalaban jellegtelen, egy- és kétéves gyomnovények
uralta él6helyek, de az id6sebb parlagokon is csak jellegtelen szaraz gyepeket talaltunk (Jellegtelen szdraz-
félszdaraz gyepek - OC). Utdbbiakon mar jelent6s a fiifélék boritasa (els6sorban Poa pratensis). A potencialis
vegetacionak megfelel6 éléhelyek (Nyilt homokpusztagyepek — G1 és Homoki sztyeprétek — H5b) hianyoznak.
Jellemz6 fajok az emlitett agrar él6helyeken: Vicia villosa, Vicia lathyroides, Poa bulbosa, Rumex acetosa,
Calamagrostis epigeios, Melandrium album, Daucus carota, Holosteum umbellatum, Achillea collina. A
szintén jelentés aranyban érintett Egyéves, intenziv szantSfoldi kultirdk (ANER-kod: T1) a legtdbb esetben
intenziven miivelt gabonafoldek.
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1. kép. Jellemzd novényzeti kép a nyomvonalon Kuruc-hegyrdl keleti iranyba nézve

Utak, vasutak, csatornak mentén megtalalhato jellegtelen gyepek és a csatornakban jellemz6
jellegtelen fatlan vizes éléhelyek

A vizsgalt teriileten talalhato foldutak (dilloket elvalaszto foldutak), aszfaltozott utak és vasutak szegélyei,
illetve a csatorndk medre és az azokhoz kapcsolodd mezsgyék lagyszara novényzete legnagyobb ardnyban az
Egyéb fatlan éléhelyek él6helycsoportba sorolhatd. Leginkabb jellemzok a Jellegtelen szdraz-félszaraz gyepek
(OQC), Jellegtelen iide gyepek (OB) és a Jellegtelen fatlan vizes éléhelyek (OA). Utobbiak a mélyebb csatornak
medrének talpi részén, mig eldbbiek a csatorndk rézsiiin, a csatlakozd mezsgyéken (utak és csatornak
mezsgy¢éi) fordulnak eld (2. kép). A szegély jellegii él6helyek jellemzd fajai a jellegtelen gyepek esetében:
Taraxacum officinale, Agropyron repens, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Poa
pratensis, Potentilla reptans, Daucus carota, Galium aparine, Agropyron repens, Lepidium draba, Stellaria
media, Taraxacum officinale, Rumex obtusifolius, Phragmites australis, Polygonum aviculare, Bromus
sterilis, Alopecurus pratensis, Lamium purpureum, Gallium aparine, Eryngium campestre, Falcaria vulgaris,
Glycyrrhiza echinata, Calamagrostis epigeios.

A nyomvonalat keresztez6 Nyirbator-Vasvari-folyas és szennyviz-teleprol kivezetd kisvizfolyas nyomvonal
altal érintett szakaszain hinarndvényzet mentes vizteret taldltunk (lassan aramlo sekély viz). Szegélyén
mocsari-vizparti névényfajok alkotta Osszefiiggd vizparti sav nem jellemz6. A Nyirbator-Vasvari-folyas
medrének talpi részét széleslevelii gyékény (Typha latifolia) kb. két méter széles savja tolti ki. Néhany tovabbi
mocsari-vizparti faj szorvanyosan el6fordul: Phragmites australis, Symphytum officinale, Carex riparia,
Carex vulpina. A csatornak rézsiijét és a csatlakozo mezsgyéket jellegtelen gyomos gyepek alkotjak.
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2. kép. A foton a Nyirbator-Vasvari-folyds nyomvonal dltal érintett szakasza lathato. Medrének talpi részét széleslevelii
gyékény (Typha latifolia) kb. két méter széles savja tolti ki. A rézsiin és a kotrdpalydkon Jellegtelen iide gyepeket (OB)
talaltunk. A kép bal felsé részén lathato kozelebbi feher fiiz facsoport szintén a nyomvonalon talalhato

Fasszaru vegetacio a nyomvonal mentén

Keskeny fasorok és kis facsoportok tobb helyen eléfordulnak a nyomvonalon a keresztezé diiléutak,
aszfaltozott utak, vasutak és a csatornak mentén. Meghataroz6 a fehér akac (Robinia pseudo-acacia), de néhol
a z6ld juhar (Acer negundo) is megjelenik (3. kép). A cserjeszintben jellemzd a fekete bodza (Sambucus nigra).
A gyepszintben legtobb esetben nitrofil gyomndvényzet talalhato: Gallium aparine, Urtica dioica,
Chelidonium majus, Anthriscus cerefolium, Ballota nigra, Lamium purpureum, Stellaria media. ANER-kod:
Nem éshonos fajok spontan dllomanyai (S6), természetesség: 1,5. Jellegtelen, nitrofil gyomoévényzettel
jellemezheto kisebb akaciiltetvények tobb helyen el6fordulnak a nyomvonal mentén (4. kép), (Nem dshonos
faju iiltetett facsoportok, erdosavok és fasorok — S7). A nyomvonal Szentvér u. és Csaszari u. kozotti szakaszan
azonban ez az él6hely dominanssa valik. Nagy kiterjedésti, homogén (egykoru) jellegtelen gyepszinttel
jellemezhetd akacosok jelennek meg (S7). Ezen a szakaszon minddssze 1 nagyobb kiterjedésii fiatal (2. — 3.
éves) nemesnyar telepités szinesiti a tombszerli akdcost. Az akacos tdmbon keresztiilhaladé nyomvonal viszont
1 helyen kis teriiletii, nagyrészt fatlan tisztast érint. Ennek névényzetét a kovetkezo fejezetben jellemezziik.

Fentieken t0l két helyen hazai fafajok spontan allomanya is megjelenik. A Nyirbator-Vasvari-folyas érintett
szakaszatol északra (2-es folt) egy kis teriiletii fehér fliz (Salix alba) alkotta facsoport talalhato (8. abra) mig
az Arpad utca folytatisdban 1évé nyomvonalszakaszon a miiit menti arok két oldalan (3-as folt) elsdsorban
Populus x canescens (60-70 centiméteres mellmagassagi atmérok is) és Populus nigra (hibrid eredetii) alkotta
valtozatos koru és szerkezetii, idos fakat is boven tartalmazoé fasor taladlhat6 az aszfaltozott it mindkét oldalan
(5. kép, 9. abra). Itt, az emlitett fajokon tul fehér fiiz (Salix alba) és fehér akac (Robinia pseudoacacia) is
eléfordul. A cserjeszintet elsdsorban veresgytrii som (Cornus sanguinea) és fekete bodza (Sambucus nigra)
alkotja. A gyepszintben jellemz6 fajok: Symphytum officinale, Urtica dioica, Rubus caesius, Carduus crispus,
Arctium lappa, Solidago gigantea. Ezek az utszéli fasorok (3. folt) és a Nyirbator-Vasvari-folyas érintett
szakaszatol északra 16v6 kis teriiletii, fehér fiiz alkotta facsoport (2. folt) is az Oshonos fajii facsoportok,
fasorok, erdésavok (RA) éléhelyhez sorolhatok. Természetességiik: 3.
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3. kép. Keskeny fasorok és kis facsoportok tobb helyen elofordulnak a nyomvonalon a keresztezé diiloutak, aszfaltozott
utak, vasutak és a csatorndk mentén. Meghatdrozo a fehér akdc (Robinia pseudo-acacia), de néhol a zéld juhar (Acer
negundo) is megjelenik

4. kép. Jellegtelen, nitrofil gyomévényzettel jellemezhetd kisebb akdciiltetvények tobb helyen elGfordulnak a nyomvonal
mentén
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5. kép. Az Arpdd utca folytatisaban 1évé nyomvonalszakaszon a minit menti drok két oldalan (3-as folt) elsésorban
Populus % canescens (60-70 centiméteres mellmagassagi atmeérdok is) és Populus nigra (hibrid eredetii) alkotta
valtozatos koru és szerkezetil, idos fakat is béven tartalmazo fasor talalhato az aszfaltozott ut mindkét oldalan

Szérvanyosan eléfordulnak éshonos fafajok egyedei is. Igy pl. a nyomvonal északi végpontjanak kozelében 2
db idds sziirkenyar egyed is a nyomvonal teriiletén talalhato. A két fa egy bekeritett telephely teriiletén talalhato
jellegtelen, nyirt gyepen (6. kép, 6. abra). A két Populus x canescens egyed koordinataja: 47.8565, 22.1427
(47°51'23.4"N 22°08'33.7"E). Tovabba a nyomvonal egy masik szakaszan (az Arpad utcat kovetd
nyomvonalszakaszon) fehér fiiz (Salix alba) idés egyedét talaltuk (kozel méteres mellmagassagi atmérével)
(7. abra). Koordinata: 47.8252, 22.1522 (47°49'30.7"N 22°09'07.9"E). A beavatkozasi teriileten 1év6, eddig
bemutatott fa- és cserjeallomanynak kiemelheté természetvédelmi-botanikai szerepe nincs, ugyanakkor a
vizsgélati teriileten jellemz0 agrar ¢lohelyek tomegében altalanos természetvédelmi célokat szem el6tt tartva
ezeknek az id6s hazai fafajoknak és az Gt menti fasornak (3. folt) is jelentdsége van.
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6. kép. A nyomvonal északi végpontjanak kézelében 2 db idos sziirkenyadr egyed is részben a nyomvonal teriiletén
talalhato. A keét fa egy bekeritett telephely teriiletén talalhato jellegtelen, nyirt gyepen

6. dbra. A nyomvonal északi végpontjanak kozelében 2 db idds sziirkenydr (Populus % canescens) egyed is a nyomvonal
teriiletén talalhato (vilagoskeék kérrel jelolve az abran). A beavatkozasi teriilet (nyomvonal) hataradt rézsaszin vonallal
Jeloltiik
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7. abra. A nyomvonal egy mdsik szakaszan (az Arpad utcdt kévetd nyomvonalszakaszon) fehér fiiz (Salix alba) idds
egyedét talaltuk kozel méteres mellmagassagi atmérdvel (vilagoskék korrel jelolve az abran). A beavatkozasi teriilet
(nyomvonal) hatarat rozsaszin vonallal jeléltiik

8. dbra. A Nyirbator-Vasvari-folyas érintett szakaszatol északra egy kis teriiletii fehér fiiz (Salix alba) alkotta facsoport
talalhato. Ez a teriilet az abran zold szinnel hatarolva lathato (2-es folt). A beavatkozasi teriilet (nyomvonal) hatarat
rozsaszin vonallal jeloltiik
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9. dbra. Az Arpdd utca folytatisdaban 16vé nyomvonalszakaszon a miiit menti drok két oldalin elsésorban Populus %
canescens (60-70 centiméteres mellmagassdgi atmérdk is) és Populus nigra (hibrid eredetii) alkotta valtozatos korii és
szerkezetil, idos fakat is boven tartalmazo fasor talalhato az aszfaltozott ut mindkét oldalan. Ez a teriilet az abran z6ld

szinnel hatarolva lathato (3-as folt). A beavatkozasi teriilet (nyomvonal) hatarat rozsaszin vonallal jeloltiik

Termeészetes és természetkozeli élohelyek

A nyomvonal mentén a természetes ¢és természetkozeli él6helyek aranya alacsony, ilyen jellegti ¢l6helyek csak
elvétve fordulnak eld.

Természetkdzeli élohelynek tekinthetd az 1-es folttal jeldlt kis tisztas, ami egy nagy teriileti akaciiltetvényben
talalhatd. Itt Nyilt homokpusztagyepek (G1) és Homoki sztyeprétek (HS5b) kozepes természetességli, de
jellegzetes és nem kimondottan fajszegény mozaikjat talaltuk (7. kép, 10. dbra). A gyep alapstrukturajat
nagyrészt a Festuca rupicola alkotja, de kisebb foltokban a Festuca vaginata is megjelenik. Jellemz6 fajok:
Corynephorus canescens, Hypochoeris radicata, Thymus serpyllum, Dianthus pontederae, Jasione montana.
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1. kép. Természetkozeli élohelynek tekinthet6 az 1-es folttal jelolt kis teriiletii tisztas, ahol Nyilt homokpusztagyepek
(G1) és Homoki sztyeprétek (H5b) kozepes természetességii, de jellegzetes és nem kimondottan fajszegény mozaikjat
talaltuk

10. abra. Az 1-es folttal jeldlt tisztason Nyilt homokpusztagyepek (G1) és Homoki sztyeprétek (H5b) kizepes
természetességi, de jellegzetes és nem kimondottan fajszegény mozaikjat taldaltuk
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5.3.2.3.1.1.4. Védett névényfajok

A beavatkozasi teriileten védett természeti értéknek mindsiilé névényfajt nem talaltunk.

5.3.2.3.1.1.5. Osszefoglalds

Altalanossagban elmondhaté, hogy a vizsgalt teriileten tilnyomo részben alacsony természetességii és
nagyrészt jellegtelen él6helyeket talaltunk. Természetvédelmi-botanikai szempontbodl leginkabb az 1-es folttal
jelolt, kis teriiletti (kozelitéleg 0,06 ha) tisztas emelhet6 ki, ahol Nyilt homokpusztagyepek (G1) és Homoki
sztyeprétek (HSb) kozepes természetességli mozaikjat talaltuk. Ezek az ¢lohelyek a teriilet potencialis
néhany helyen eléfordulé Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erdésavok (RA) koziil a 3. folt emelhetd ki, ahol
az aszfaltozott ut két oldalan (az arokban) spontan, féleg kézépkort-idés (Populus, Salix) fakbol allé fasor
talalhatd. Ennek kiemelhet6 természetvédelmi-botanikai jelentdsége nincs, ugyanakkor a vizsgélati teriileten
jellemz6 agrar éldhelyek tomegében mégis ,lathatovd valik”, azaz altalanos természetvédelmi célok
tekintetében jelent6sége van. Ugyancsak altalanos természetvédelmi vonatkozasa van a nyomvonal 2 pontjan
eléfordulo 3 db idds, hazai fafaj egyedének.

5.3.2.3.1.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek

5.3.2.3.1.2.1. A vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek fogalmi lehatarolasa

A vizi makroszképikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxondmiai lefedettségii, terepi koriilmények
kozott szabad szemmel lathatod, valamely életszakaszban a vizhez szorosan kot6do, de eltérd életmenet
stratégiaju élolényegyiittest értiink. Jellemz6 rajuk az életforma-tipusok széles skaldja. Egyes fajaik teljes
mértékben, masok csak bizonyos fejlodési szakaszban kotddnek a vizhez. Szinte minden viztértipusban
megtalalhatok. Az egész vizteret benépesitik, hiszen megtalalhatéak a meder {iiledékfelszinének felsd
rétegében éppugy, mint a viz feliileti hartyajan. Kifejezett a kisléptékii térbeni variabilitasuk, mely alkalmassa
teszi az él6lényegyiittest él0hely- és kornyezetmindsitésre. Ezen tilmenden a vizi makroszkopikus gerinctelen
szervezeteket tradicionalisan hasznaljak vizmindsitési indexek szamitasara. Fenologiai sajatsdgaik miatt adott
idépontban egy-egy csoport onmagaban vald vizsgalata nem elégséges az allapot objektiv meghatarozasra,
ezért a kozOsségi szintl vizsgalatoknak kiemelten nagy a jelentésége.

5.3.2.3.1.2.2. A makroszkopikus vizi gerinctelen szervezetek szerepe a vizek 6kologiai allapotértékelésének
gyakorlataban

A vizi makroszkopikus gerinctelen egyiittesek kivalo indikatorok, hiszen a benniik rejlé "informaciokészlet"
segitségével minden olyan kornyezetiikben bekdvetkezd rovid és hossza tavh valtozast jeleznek (térbeli
eloszlasi mintazatuk valtozasaval, szélsdséges esetben populacioik eltiinésével), melyeket idoben detektalva,
kovetkeztethetiink azokra a tényezokre (pl. vizmindségi valtozas, él6hely-degradacio) melyek modositasa,
vagy bizonyos tényezdk elimindlasa esetén a természetes (természetkozeli) allapot visszaallithato. Ezen
biologiai torvényszeriiségek felismerése és részletes kutatasokon alapuld megismerése teremtette meg a
lehetGséget, hogy a legtobb EU tagallamban a fiziko-kémiai paramétereken alapuld mindsitést kivaltottak, ill.
kiegészitették az adott él6helyre relevans élélénycsoportok, koztikk a vizi makroszkopikus gerinctelenek
fajegyiittes szintll, vagy kdzosség szintli biomonitorozasaval. Mar évtizedekkel ezeldtt bebizonyosodott, hogy
vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek alkalmasak egyes vizterek, illetve viztestek (viztérrészletek)
fauna alapjan torténd értékelésére, valamint megfeleld mintavétel esetében 0sszehasonlitasara is. Ezt timasztja
ala az a tény is, hogy a vizmindsités eurdpai gyakorlataban a vizi él6lények, ezek kozil is a vizi
makroszkopikus gerinctelenek el6fordulasi viszonyainak elemzése, az alapja az altalanosan hasznalt
szaprobiologiai (szerves terhelést jelzd) mindsitési modszernek. A szervesanyag-terhelés mellett a
makroszkopikus vizi gerinctelenek szamos faja igen érzékeny a kiilonb6zé ipari eredetii vegyianyag-
terhelésekre, ezért az ilyen tipusi szennyezések a vizi makrogerinctelen fajegyiittes fajszamanak és
egyedstriiségének csokkenésével jol kimutathatok. Szamos olyan makroszkopikus vizi gerinctelen karakterfa;
van, amely igen érzékeny példaul a viz oldott oxigéntartalmara, ezzel szoros Osszefiiggésben az aramlas
sebességére és a vizfelszin esésviszonyaira; vagy az ililedék mindségére, ill. a mederben talalhaté kiillonb6zo
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abiotikus és biotikus habitat-tipusok milyenségére, ardnyara. Részben ez a magyarazata annak, hogy a
makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes igen jol jelzi a hidroldgiai, hidromorfologiai beavatkozasok
(példaul duzzasztasok, mederatalakitasok) hatasat. Ezzel 0sszefliggésben eldfordulasukbol és mennyiségi
viszonyaikbol kovetkeztetni lehet egy viztest természetességére, illetve pl. allovizek esetében informaciokhoz
juthatunk a viztestek szukcesszios allapotarol.

5.3.2.3.1.3. 4 mintavételek koriilményei, azonosito adatai

A 2021. évben a tavaszi vegetacids periddusban, majus 25-én torténtek a vizi makroszkopikus gerinctelen
kozosségek felmérésére iranyuld elsé vizsgélatok, Boros Zoltan irdnyitasdval. A mintavételi helyek kodjai,
foldrajzi koordinatai (EOVR vetiileti rendszer), a gylijtohelyek elnevezése, kdzigazgatasi hovatartozasuk, a
gyljtési idopontok a 1. tablazatban talalhatok. A mintavételi helyek attekint6 térképe a 11. abran lathato.

Mintavételi EOV  EOVR Viztér neve Teriilet neve Telepiilés
hely kédja R X Y
NYI 5329 88193 | 281146 @ Nyirbator- Szentvér utcai-rét Nyirbator 2021.05.2 = MZBF
6 Vasvari- 5
folyas

1. tablazat. A mintavételi helyek azonosito adatai

i | : £ ¢ Mintavételi helyek

0 250 S00m

Nvi_5329

11. abra. A mintavételi helyek attekinté térképe

5.3.2.3.1.4. A mintavételi modszer és a mintafeldolgozas

A 2021. évben a vizi makroszkopikus gerinctelenek vizsgalatara faunisztikai tipusu, egyeléses gyiijtést
alkalmaztunk (MZBF). A gytijtéshez tn. kézi egyelohalot (0,25%0,25 m keret, 950 um-es lyukbdségii halo,
1,5 méter hosszt nyél) hasznaltunk. Jelent0s aramlasi sebesség esetén az un. ,.kick and sweep” technikat
alkalmaztuk, melynek soran az aramlasnak hattal allva, labbal megbolygattuk az aljzatot, mik6zben az aramlas
altal elsodort allatokat a kézi haloval fogtuk fel. Szdmottev aramlés hijan a kézi haloval meghuztuk az tiledék
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fels6 3—4 cm vastag rétegét. A hinar- és mocsari ndvényzet allomanyait, a szarazfoldi novények vizbe 16go
részeit (levelek, gyokerek), illetve a még struktirajat tartd, de elhalt n6vényi tormeléket is megbolygattuk a
haléval és atvizsgaltuk a haloba kertiilt allatokat. A gyijtést minden esetben kiegészitettiik az un. kézi egyelés
modszerével is, ez a novények szarain, vagy a vizben 1éve koveken, nagyobb fadarabokon
megtapado/megkapaszkodo allatok esetében ad jo eredményt.

A terepen biztosan azonosithatd fajok egyedeit meghatarozas — és sziikség esetén fényképes dokumentalas —
utan szabadon engedtiik, a gyljtési adatokat diktafonon rogzitettiik. A terepen nem azonosithatd egyedeket
begytjtottiik, a mintak tartositasa 70%-os alkohollal tortént.

s

(Leica M80, Nikon SMZ1000) segitségével végeztiik, specialistak bevonasaval. A hatarozas faji szintig tortént,
ahol erre nem volt lehetéség (pl. a begytijtott egyed fejlettségi allapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan
meghatarozhaté taxondmiai szintet (&ltaldban nemzetség) rogzitettiik. A meghatdrozas utan a mintdk a
BioAqua Pro Kft. magangyiijteményébe keriiltek.

Vizsgalataink 6sszesen 12 makroszkopikus vizi gerinctelen ¢él6lénycsoportra terjedtek ki, melyek az NBmR
protokoll altal eldirt, kdvetkezd taxonok: csigdk (Gastropoda), kagylok (Bivalvia), pidcak (Hirudinea),
magasabbrendi rakok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), alkérészek (Plecoptera), szitakotok
(Odonata), vizi- és vizfelszini poloskak (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera),
vizi bogarak (Coleoptera), kétszarnytak (Diptera) és kevéssertéjiick (Oligochaeta).

A vizi csigak csoportjat RICHNOVSZKY ES PINTER (1979) hatarozokulcsai segitségével azonositottuk. A pidcak
identifikacioja NESEMANN (1997), NEUBERT és NESEMANN (1999) munkainak felhasznalasaval tortént. A
magasabb rendli rakok meghatarozasa soran HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981) és EGGERS és MARTENS
(2001) munkainak ide vonatkozo leirasait hasznaltuk. A szitakot6larvak hatarozasat AMBRUS és mtsai. (2018),
ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkai és kulcsai alapjan végeztiik. A
vizfelszini- és vizipoloska fajok imagéd egyedeinek identifikalasa SOOS (1963), BENEDEK (1969), JANSSON
(1986) és SAVAGE (1989) hatarozdja és kulcsai alapjan tortént. A fajok neveit a jelenleg elfogadott és érvényes
nevezéktan alapjan, AUKEMA ES RIEGER (1995) munkajat kovetve adtuk meg.

A felmérés soran a kagylok, kérészek, alkérészek, vizibogarak, kétszarnyuak, kevéssertéjiiek, szitakotok és
tegzesek egyetlen példanyat sem mutattuk ki.

5.3.2.3.1.5. Eredmények és értekelésiik

5.3.2.3.15.1. A4 felmérések sordan kimutatott vizi makroszkopikus gerinctelen fajok listaja

Az alabbiakban a nagyobb rendszertani egységek szerinti bontasban listazzuk a felmérések soran elékeriilt vizi
makroszkopikus gerinctelen taxonokat. A természetvédelmi szempontbol értékes fajt nem mutattunk ki.

A teriiletrol elokeriilt csiga (Gastropoda) fajok osszesitett listaja
Galba truncatula O.F. MULLER, 1774
Planorbarius corneus LINNAEUS, 1758

A teriiletrol elokeriilt pioca (Hirudinea) fajok osszesitett listaja

Erpobdella octoculata (LINNAEUS, 1758)
Erpobdella vilnensis (LISKIEWICH, 1925)
Glossiphonia concolor (APATHY, 1888)
Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758)
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A teriiletrol elokeriilt rak (Crustacea: Malacostraca) fajok osszesitett listaja
Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758)

A teriiletrol elokeriilt szitakoto (Odonata) fajok osszesitett listaja
Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820)

A teriiletrol elokeriilt poloska (Heteroptera) fajok osszesitett listaja
Aquarius paludum paludum  (FABRICIUS,1794)

Gerris argentatus SCHUMMEL,1832
Notonecta glauca LINNE,1758

Plea minutissima LEACH,1817
Sigara striata (LINNE,1758)

A makroszkopikus vizi gerinctelen szervezetekre vonatkozd 2021. évi felmérési eredményeink alapjan
Osszesen 5 nagyobb rendszertani csoportba tartozd, 13 vizi makrogerinctelen faj vagy genusz szinten
identifikalt taxon jelenlétét igazoltuk. A felmérések eredményei szerint a vizsgalati egységekbdl 2 vizicsiga
(Gastropoda), 5 szitako6td (Odonata), S poloska (Heteroptera), 1 magasabbrendii rak (Malacostraca) €s 4 pidca
(Hirudinea) fajt mutattunk ki.

A Nyirbator-Vasvari-folyas mintavételi helyén csekély vizindvényzet altali boritottsag és lassi aramlasi
viszonyok jellemzéek, igy az ilyen kornyezeti feltételeket preferalé fajok dominalnak (pl.: Galba
truncatula, Planorbis planorbis). A part menti és vizinovényzetb6l szarmazoé szerves tormelékben gazdag
¢élohelyeken eléfordulo (pl.: Asellus aquaticus, Notonecta glauca, Sigara striata) makrogerinctelen
taxonok is megfigyelhet6k. A viz feliileti hartyajat élettérként hasznalo poloskafajok (Aquarius paludum
paludum, Gerris argentatus) egyedeit szintén kimutattuk. A pidcafaunaban négy faj el6fordulasat
bizonyitottuk: a tobbek kozott puhatestiicken ¢é16skodé Glossiphonia concolor és Helobdella stagnalis
fajok egyedeit fogtuk meg, illetve az Erpobdella genus képviseldi kozott két faj is szinesiti a fajkészletet.
Az Erpobdella octoculata gyakori elterjedésii taxon, mig az Erpobdella vilnensis inkabb a sikvidéki
csatornak tipikus faunaeleme.

5.3.2.3.1.5.2. Osszefoglalds

Osszességében elmondhato, hogy a makrogerinctelen fauna rendkiviil szegényes képet mutat és a fajkészletben
leginkabb gyakori elterjedéssel bir6 taxonok eléfordulasa jellemzé. Maga a viztér nem tudna sokkal tobb faj
megtelepedését biztositani, mivel keskeny, viszonylag sekély medrében nagyfoku arnyékoltsag és csekély
mocsari vegetacié megtelepedése jellemzd. A makroszkopikus vizi gerinctelen faunaban természetvédelmi
szempontbdl értékes, védett makrogerinctelen fajt nem mutattunk ki.

5.3.2.3.1.6. Kétéltiiek és hiillok

5.3.2.3.1.6.1. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

A kétélti- és hiilléfajok vizsgalatat 2021. majus 25-én és 26-an végeztiik, valamint nyomvonalmoédositas miatt
sor keriilt egy kiegészitd felmérésre 2021. augusztus 18-an. A felmérés herpetologiai szempontbol aktiv
id6szakban tortént, kedvez6 idGjarasi koriilmények kozott, a Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer
(NBmR) protokoll (KORSOS, 1997) szerint, a létesités altal érintett teriilet teljes teriiletén. Felméréseinket
kiegészitettiik a kétéltiiek és hiillok természetvédelmi célu térképezése és elterjedésének pontos felmérése
érdekében 1étrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" elmult 5 évre vonatkozo adatainak attekintésével.
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13. abra. Az el6zetesen kijelolt felmérési egységek térbeli elhelyezkedése 1.

Felmérési egység azonositoja Felmérési egység kozponti EOV X Felmérési egység kozponti EOV Y

koordinatija koordinatija

168 |



Nyirbstor 1 879627 280532

Nyirbator 2 879853 280331
Nyirbator_3 880053 280239
Nyirbator 4 880268 280185
Nyirbator_5 880395 280167
Nyirbator_6 880574 280145
Nyirbator_7 880770 280122
Nyirbator 8 881028 280095
Nyirbator_9 880858 280110
Nyirbator_10 881177 280095
Nyirbator 11 881371 280178
Nyirbator 12 881542 280286
Nyirbator 13 881643 280349
Nyirbator_14 881851 280410
Nyirbator_30 883099 282775
Nyirbator_31 882831 281662
Nyirbator 32 882852 281860
Nyirbator 33 882962 282259
Nyirbator 34 881401 283777
Nyirbator 35 883001 283170
Nyirbator 36 882751 283373
Nyirbator 37 882534 283453
Nyirbator 38 882345 283526
Nyirbator_39 882090 283621
Nyirbator 40 881756 283746
Nyirbator 41 881582 283757
Nyirbator 42 881498 283760
Nyirbator 44 879480 280709
Nyirbator_45 882413 280326
Nyirbator_46 882815 280711
Nyirbator 47 882817 281266
Nyirbator 48 882819 281456

2. tablazat. A felmérési egységek kezdd- és végpontjanak EOV koordinatai

5.3.2.3.1.6.2. A vizsgdlatok eredményei

A felmérés egyetlen észlelt hiilléfaja a firge gyik (Lacerta agilis) volt, amelyet 5 felmérési egységbdl is
sikeriilt kimutatnunk (Nyirbator 35, Nyirbator 38, Nyirbator 44, Nyirbator 6, Nyirbator 8). Ezek jellemzden
szegélytipusu él6helyek, ami alol kivételt képez a Nyirbator 35 felmérési egység, ahol egy kozépkora akacos
talalhato. Az érintett faj széles 6kologiai spektrummal rendelkezik, igy valdsziniisithetden tovabbi felmérési
egységekben is jelen van.
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8. kép. A Nyirbdtor 35 felmérési egységben fiirge gyik (Lacerta agilis) egyed

A kétéltieket kizarolag a Nyirbator 48 felmérési egységben taldlhatd Nyirbator-Vasvari-folyas mentén
¢észleltiink. Alkalmas szaporodohely is e fajok szamara csak itt talalhatd, amely azonban nem biztosit szdmukra
kiemelkedé mindségli él6helyet. A felmérés soran itt a kecskebéka fajcsoport (Pelophylax esculentus agg.)
ebihalait és kifejlett egyedeit egyarant észleltiik, mig els6sorban az éjszakai ordkban aktiv barna asobékanak
(Pelobates fuscus) kizardlag az ebihalait detektaltuk.

5.3.2.3.1.6.3. Osszefoglalds

A vizsgélataink soran a hazai herpetofauna harom képviseldjét is sikertilt kimutatnunk (fiirge gyik, kecskebéka
fajcsoport, barna asobéka), azonban az emlitett fajokat nem sikeriilt kiemelkedé egyedsiiriségben
megfigyelniink, valamint az érintett €16helyek sem tekinthetdek ritkanak, védendének.

5.3.2.3.1.7. Madarak

5.3.2.3.1.7.1. A vizsgdlatok idopontja, helyszine, modszere

A teriilet madarfaundjanak java része 2021. majus 25-26 napokon keriilt felmérésre, megfeleld iddjarasi
koriilmények kozott, a madarak fészkelési id0szakaban, tehat a felmérés szamara optimalis peridodusban.
Nyomvonal-moédositas miatt sor keriilt egy kiegészit6 felmérésre 2021. augusztus 18-an, a madarak fészkelési
id6szakan kivill, igy az érintett felmérési egységekben azokat a fajokat is felsoroljuk, amelyek potencialisan
fészkelhetnek a beavatkozas altal érintett teriilet kornyezetében, annak jellege, elhelyezkedése, illetve korabbi
terepi tapasztalataink alapjan.

A teriilet madarkdzosségét keres6tavesd segitségével, valamint a revirtarté madarak hangjainak észlelésével
¢és rogzitésével mértiik fel. A felmérések soran a Nemzeti Biodiverzitds-monitorozé Rendszernek (NBmR)
megfeleltetheté (BALDI és mtsai. 1997), relativ modszerek kozé tartozd, Gn. vonaltranszekt modszert
alkalmaztuk.

A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) munkajat, valamint "birding.hu"
weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott elnevezéseket
(magyar és latin név) veszi alapul. A tertilet jellege, illetve a kiilonbdz6 revirtartd hangok, magatartasok alapjan
valoszintsithet6leg fészkelé madarfajok neveit félkovérrel, mig az észlelt fokozottan védett madarfajok neveit
alahuzassal emeltiik ki.
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15. dbra. A bejart transzektek és az beavatkozas altal érintett teriilet elhelyezkedése |l.

Felmérési  egység Transzekt EOV_X | Transzekt EOV_Y Transzekt EOV_X Transzekt EOV_Y

(transzekt) kezdo6 koordinatija | kezdé koordinatija végkoordinatija végkoordinatija
azonositoja

Nyirbator 1 879501 280681 879766 280396
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Nyirbator_2 879764 280379 879805 280378

Nyirbitor 3 879945 280272 880161 280209
Nyirbitor 4 880178 280197 880357 280169
Nyirbator 5 880375 280169 880415 280166
Nyirbitor_6 880438 280167 880720 280135
Nyirbator_7 880737 280132 880806 280122
Nyirbator 8 880908 280111 881144 280091
Nyirbator 9 880823 280115 880883 280111
Nyirbator 10 881160 280072 881195 280115
Nyirbator 11 881222 280096 881518 280266
Nyirbator 12 881532 280290 881559 280271
Nyirbator_13 881571 280278 881721 280409
Nyirbitor 14 881776 280434 881910 280396
Nyirbator_30 883083 282652 883121 282909
Nyirbator 31 882830 281512 882848 281797
Nyirbator 32 882877 281872 882829 281837
Nyirbator 33 882871 281902 883063 282614
Nyirbitor 34 881337 283779 881359 283746
Nyirbator 35 883121 282931 882815 283338
Nyirbator_36 882792 283370 882715 283361
Nyirbator 37 882693 283369 882571 283417
Nyirbator_38 882351 283546 882328 283505
Nyirbator 39 882324 283545 881853 283700
Nyirbator_40 881834 283708 881668 283775
Nyirbator 41 881646 283779 881530 283736
Nyirbator_42 881515 283760 881454 283755
Nyirbitor 44 879464 280729 879491 280687
Nyirbator_45 882804 280276 882000 280379
Nyirbator_46 882817 280358 882820 281078
Nyirbator_47 882820 281405 882819 281123
Nyirbator_48 882835 281483 882803 281423

3. tablazat. A felmérési egységek kezdo- és végpontjanak EOV koordinatai

5.3.2.3.1.7.2. A vizsgdlatok eredményei

A létesités altal érintett teriileten 6sszesen 32 felmérési savot jeldltiink ki, amelyek bizonyos esetekben hasonlo
¢l6helyet fednek le. A felmérési savokrol rovid €l6helyi jellemzést adunk, valamint az esetlegesen itt észlelt
madarfajokrol is.

Nyirbator_1

A felmérési egységben egy intenziv gyiimdlcsos talalhatod, amelynek a szerkezete alkalmas lehet a kiilonboz6
cserjeszintben fészkeld madarfajok szaméra. A zavaras és a kiilonb6zé kemikalidk hasznalata azonban
negativan befolyasolhatjak a fészkelési hajlandosagot €s a koltési sikert, viszont a fészkelésiik nem kizarhato.
A kovetkez6 madarfajok jelenlétét jegyeztiik fel: balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus), balkani gerle
(Streptopelia decaocto), dolmanyos varju (Corvus cornix), erdei pinty (Fringilla coelebs), facan (Phasianus
colchicus), fiisti fecske (Hirundo rustica), 6rvos galamb (Columba palumbus), sargarigoé (Oriolus oriolus),
seregély (Sturnus vulgaris), széncinege (Parus major), tengelic (Carduelis carduelis).

Nyirbator_2

A transzekt urbanus kornyezetben talalhato, allattarto épiiletekkel, amelyeket néhany fa- és cserjefaj 6vez. A
kovetkez0 fajokat detektaltuk: fiisti fecske (Hirundo rustica), mezei veréb (Passer montanus), molnarfecske
(Delichon urbicum), pasztormadar (Pastor roseus).

Nyirbator_3

A felmérési egységben egy gyiimdlcsos talalhatd, amelynek a szerkezete alkalmas lehet a kiilonb6zo
cserjeszintben fészkeld madarfajok szamara. A zavaras és a kiilonb6z6 kemikaliak hasznalata azonban
negativan befolyasolhatjak a fészkelési hajlanddsagot és a koltési sikert, viszont a fészkelésiik nem kizéarhato.
Az alabbi madarfajokat észleltiik itt: balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus), balkani gerle (Streptopelia
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decaocto), barazdabillegeté (Motacilla alba), bubosbanka (Upupa epops), erdei pinty (Fringilla coelebs),
gyurgyalag (Merops apiaster), hazi rozsdafark(i (Phoenicurus ochruros), molnarfecske (Delichon urbicum),
seregély (Sturnus vulgaris), széncinege (Parus major), mezei veréb (Passer montanus).

Nyirbator_4

A teriiletrész két részre bonthatd: nyugati részén szant6fold, mig a keleti részén egy extenziven miivelt
szOlotelepités talalhatd. Csupan utobbi lehet alkalmas madarak, elsdsorban terrikol fajok fészkelésére. Az
alabbi madarfajok jelenlétét jegyeztiik itt fel: hazi rozsdafarkt (Phoenicurus ochruros), mezei veréb (Passer
montanus), seregély (Sturnus vulgaris), tovisszard gébics (Lanius collurio).

Nyirbator_5

A bejart teriiletrészen egy kis kiterjedésti gyepfolt talalhato, cserjés-fas szegéllyel, ami elsdsorban a fruticikol
¢s az arborikol madarfajok szamara kedvez. Alabbi fajokat jelenléte lett bizonyitott itt: erdei pinty (Fringilla
coelebs), szarka (Pica pica), tovisszuro gébics (Lanius collurio).

Nyirbator_6

A részterilleten egy intenziv gylimolcsos talalhato, amelynek a szerkezete alkalmas lehet a kiilonb6zo
cserjeszintben fészkeld madarfajok szaméra. A zavaras és a kiilonb6zo kemikalidk hasznalata azonban
negativan befolyasolhatjak a fészkelési hajlandosagot és a koltési sikert, viszont a fészkelésiik nem kizarhato.
Az alabbi madarfajok jelenlétét rogzitettiik: erdei pinty (Fringilla coelebs), fekete rigo (Turdus merula), mezei
veréb (Passer montanus).

Nyirbator_7

A transzekt mentén egy zartkerti ingatlan talalhatd hozza tartozo udvarral, kiilonb6zd fa és cserjefajokkal,
megfeleld fészkelbhelyet biztositva a kiillonb6zé lombkoronaszintben (arborikol) és cserjeszintben (fruticikol)
kolté madarfajok szamara. A kovetkez6 madarfajokat észleltiik: balkani gerle (Streptopelia decaocto),
fillemiile (Luscinia megarhynchos), fiisti fecske (Hirundo rustica), hazi veréb (Passer domesticus), mezei
veréb (Passer montanus), seregély (Sturnus vulgaris), széncinege (Parus major).

Nyirbator_8

A felmérési egységben szant6foldi kultira talalhato, amely mérsékelten alkalmas madarfajok fészkelésére. Itt
csupan néhany atrepiilé gyurgyalagot (Merops apiaster) észleltiink.

Nyirbator_9

A bejart teriiletrészen néhdny gyiimdlcsfa és kaszald talalhatd, amely mérsékelten alkalmas madarfajok
fészkelésére, esetlegesen a kiilonbozé foldon fészkeld (terrikol) fajok jelenhetnek meg itt. A kovetkezo
madarfajokat detektaltuk: balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus), dolmanyos varju (Corvus cornix),
fillemiile (Luscinia megarhynchos), seregély (Sturnus vulgaris).
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&
9. kép. Nyirbator 9 felmérési egység jellemzo éléhelyi képe

Nyirbator_10

A transzekt egy ut mentén hiizodik, amelynek szegélyében szamos fa- és cserje talalhato, amelyek alkalmasak
madarak fészkelésére is. A kovetkez6 madarfajok jelenlétét rogzitettiik: balkani fakopancs (Dendrocopos
syriacus), balkani gerle (Streptopelia decaocto), baratposzata (Sylvia atricapilla), dolmanyos varju (Corvus
cornix), énekes rigo (Turdus philomelos), erdei pinty (Fringilla coelebs), fekete harkaly (Dryocopus martius),
fekete rigo (Turdus merula), fillemiile (Luscinia megarhynchos), dszapé (Aegithalos caudatus), seregély
(Sturnus vulgaris), széncinege (Parus major).

Nyirbator_11

A felmérési egységben intenziv szant6foldi mivelés zajlik, igy madarfajok fészkelésére nem, vagy csak
mérsékelten alkalmas. A felmérés soran csupan néhany taplalékkeresé dolmanyos varjat (Corvus cornix)
észleltlink.

Nyirbator_12

A részteriileten egy foldut talalhatd hozza kapcsolodo akéacfa szegéllyel. Ez az ¢ldhely az arborikol és
esetlegesen a terrikol madarfajok szamara biztosithat fészkelGhelyet, igymint az észlelt facan (Phasianus
colchicus). Ezen kiviil csupan egy taplalékkereso fekete rigot (Turdus merula) észleltiink itt.

Nyirbator_ 13

Az érintett teriiletrész két él6helytipusra oszthat6: délen egy kisebb sdvban egy gyiimdlcsost érint, mig északi
részén egy rendszeresen kaszalt gyepsav talalhato. A teriilet madarfajok megtelepedésére mérsékelten
alkalmas, gylimolcsosokben kisszdmu fruticikol (cserjeszintben fészkeld), mig a kevésbé zavart, gyomos
foltokban terrikol (foldon fészkeld) madarfajok koltése lehetséges. A kovetkezd madarfajokat detektaltuk:
seregély (Sturnus vulgaris), tengelic (Carduelis carduelis), tovisszaro gébics (Lanius collurio).

Nyirbator_14

A transzekt Nyirbator belteriiletén helyezkedik el, lakoépiiletekkel ovezve, igy itt azon fajok megtelepedése
lehetséges, amelyek a zavarast jol tlrik, igy alkalmazkodva az urbanus kdrnyezethez. A kovetkezé madarfajok
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jelenlétét jegyeztiik itt fel: balkani gerle (Streptopelia decaocto), baratposzata (Sylvia atricapilla), fiisti fecske
(Hirundo rustica), hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros), hazi veréb (Passer domesticus).

Nyirbator_30

Itt egy kdzépkora akacos talalhato, ahol a cserjeszint igen fejletlen és kizardlag az allomanyalkoté fafaj egyedei
alkotjak. Ez az allomanyszerkezet leginkabb a kiilénb6z6 lombkoronaszintben fészkeld madarfajok szamara
biztosit megfeleld fészkeldhelyet, de a foldon fészkelé madarfajok szaporoddallomanyanak jelenléte is
lehetséges. Az alabbi fajok keriiltek itt detektalasra: balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus), baratposzata
(Sylvia atricapilla), citromsarmany (Emberiza citrinella), dolmanyos varji (Corvus cornix), erdei pinty
(Fringilla coelebs), facan (Phasianus colchicus), sargarigo (Oriolus oriolus), széncinege (Parus major),
sziirke légykapé (Muscicapa striata).

Nyirbator_31

A felmérési egységben intenziv szant6f6ldi miivelés zajlik, amely madarfajok fészkelésére kevésbé alkalmas.
Itt leginkabb taplalékkeresd egyedek megjelenése lehetséges, mint példaul az egerészolyv (Buteo buteo), vagy
az els6sorban a kiilonb6z6 mezdgazdasagi munkafolyamatok soran megjelend sztyeppi sirdly (Larus
cachinnans). A terepbejaras soran viszont nem sikeriilt kimutatnunk madarat a teriiletrél.

Nyirbator_32

A nyomvonalat itt keresztez6 f61dit mentén akac dominans fa- és cserjesav talalhato, amely tobb madarfaj
megtelepedését is lehet6vé teszi. Az alabbi madarfajokat észleltiik: balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus),
baratposzata (Sylvia atricapilla), bubosbanka (Upupa epops), citromsarmany (Emberiza citrinella), facan
(Phasianus colchicus), fiilemiile (Luscinia megarhynchos), sargarigo (Oriolus oriolus), seregély (Sturnus
vulgaris), széncinege (Parus major).

Nyirbator_ 33

A transzekt mentén egy szant6fold talalhatd, amelynek szélében egy szegély jellegii akacos sav talalhato. Az
észlelt citromsarmany (Emberiza citrinella) és baratposzata (Sylvia atricapilla) is innen mozgott a beavatkozas
altal érintett tertilet felé.

Nyirbator_34

Az érintett részteriilet egy épitési teriilet részét képezi, amely nem volt alkalmas madarfajok megtelepedésére,
ennek megfelelden itt nem észleltiik egyetlen madarfaj egyetlen egyedét sem.

Nyirbator_35

Itt egy kozépkoru akacos talalhatd, ahol a cserjeszint igen fejletlen volt. Ez a teriilet elsdsorban a
lombkoronaszintben fészkelé madarfajok szamara biztosithat megfelelé életteret. Az alabbi madarfajok
jelenlétét rogzitettik: baratposzata (Sylvia atricapilla), erdei pinty (Fringilla coelebs), facan (Phasianus
colchicus), orvos galamb (Columba palumbus), dszapo (Aegithalos caudatus), sargarigé (Oriolus oriolus),
seregély (Sturnus vulgaris), széncinege (Parus major), sziirke légykapo (Muscicapa striata), vadgerle
(Streptopelia turtur), vérésbegy (Erithacus rubecula).

Nyirbator_36

A beavatkozas altal érintett részteriiletet egy vasuti palya keresztezi, amely mellett jellemzéen kozépkora
akacos talalhato, foltokban siirlibb, cserjésedd részekkel. A kovetkez6 fajokat mutattuk ki: baratposzata
(Sylvia atricapilla), sargarigé (Oriolus oriolus), seregély (Sturnus vulgaris), sziirke légykapo (Muscicapa
striata), vadgerle (Streptopelia turtur).

Nyirbator_37

A felmérési egységben egy gylimolcsds talalhatd, amelynek a szerkezete alkalmas lehet a kiilonbozo
cserjeszintben fészkeld madarfajok szdmara A zavards és a kiilonbozO kemikalidk hasznalata azonban
negativan befolyasolhatjak a fészkelési hajlandosagot és a koltési sikert, viszont a fészkelésiik nem kizarhato.
A kovetkezé madarfajokat észleltiik: balkani gerle (Streptopelia decaocto), mezei veréb (Passer montanus),
seregély (Sturnus vulgaris).
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10. kép. A felmérési egységben észlelt seregely egyed

Nyirbator_38

A beavatkozasi teriilet itt a 471. sz. fOutat keresztezi, ahol kezelt gyepsav és néhany faegyed taldlhato, amely
kifejezetten az arborikol madarfajok megtelepedését szolgalhatja. Az észlelt seregély (Sturnus vulgaris) és
mezei veréb (Passer montanus) fészkelését azonban itt nem valdszintsitjiik.

Nyirbator_ 39

A felmérési egységben egy szantofold talalhato. Itt nem regisztraltuk egyetlen madarfaj jelenlétét sem,
valamint egy faj fészkelését sem valdszinisitjiik, legfeljebb taplalékkeres6 egyedek megjelenése
valdszintiisithetd.

Nyirbator_40

A transzekt kornyezetében egy akacos és egy fiatal vords tolgy telepités talalhato, a cserjeszint foltokban jol
fejlett, valamint kialakultak gyomos foltok is. A teriilet a lombkoronaszinten, cserjeszinten és a talajszinten
fészkel6 madarak szdmara egyarant alkalmas fészkeldhelyet biztosit. Az alabbi madarfajok jelenlétét jegyeztiik
fel: baratposzata (Sylvia atricapilla), egerészolyv (Buteo buteo), facan (Phasianus colchicus), kakukk
(Cuculus canorus), sargarigé (Oriolus oriolus), seregély (Sturnus vulgaris), széncinege (Parus major).

Nyirbator_41

Az érintett részteriilet egy épitési teriilet részét képezi, amely nem volt alkalmas madarfajok megtelepedésére,
ennek megfelelden itt nem észleltiik egyetlen madarfaj egyetlen egyedét sem.

Nyirbator_42

A felmérési egység egy épitési teriilet szegélyében helyezkedik el, néhany cserjével és gyomos folttal, igy
alkalmas lehetne a kiilonb6z6 madarfajok megtelepedésére, azonban vélhetden a nagymértékii zavaras miatt
nem észleltiink itt egyetlen madarfajt sem.

Nyirbator_44
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A 471. sz. fout korforgalommal ellatott csomopontja talalhato itt, gyomos és nyirt gyepfoltokkal. Az alabbi
fajokat észleltiik itt: mezei veréb (Passer montanus), seregély (Sturnus vulgaris), tengelic (Carduelis
carduelis).

Nyirbator_45

A transzekt a 4915. sz. Gt mentén helyezkedik el: ennek belteriileti részén eldkertek talalhatok, amelyet egy
sziirke nyar dominancidju fas-cserjés €élohelysav kovet, amelyben mar odvasodasra is hajlamos kozépkoru-
id6s egyedek is talalhatok. Ennek megfelelden a kiilonbozd fruticikol és arborikol madarfajok mellett a
dendrikol (fatdrzsszintben fészkeld) fajok fészkelése is valoszintisithethetd. A kovetkezd fajok koltése
feltételezhetd: mezei veréb (Passer montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), széncinege (Parus major),
baratposzata (Sylvia atricapilla), fekete rigé (Turdus merula), seregély (Sturnus vulgaris), fillemiile (Luscinia
megarhynchos), csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), nagy fakopancs (Dendrocopos major), zéldike
(Chloris chloris).

Nyirbator_46

A részteriilet intenziv mezdgazdasagi miivelés alatt all, amely madarak megtelepedésére kevésbé alkalmas. E
tertileten leginkabb taplalkozo egyedek megjelenése lehetséges (pl. voros vércse, barna rétihéja).

Nyirbator_47

A felmérési egységben szanto6foldi kultara talalhatd, ahol nem sikeriilt madarat észlelniink, valamint
fészkelésiik sem valoszintisithetd.

Nyirbator_48

A transzektbe a Nyirbator-Vasvari-folyas és annak kézvetlen kdrnyezete tartozik, ahol tobbféle éléhelytipus
savosan valtakozik. A csatorna partjan egy gyékényes sav huzodik, amelyet egy nadas, gyomos, magaskoros
sav kovet, végiil egy fiizesben ér véget. Ez a mozaikos él6helytipus szamos madarfaj megtelepedését teszi
lehet6vé, mint példaul: foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), nadirigé (Acrocephalus
arundinaceus), erdei pinty (Fringilla coelebs), citromsarmany (Emberiza citrinella), fiilemiile (Luscinia
megarhynchos), ciganycsuk (Saxicola rubicola), facan (Phasianus colchicus).

5.3.2.3.1.7.3. Osszefoglalds

A beavatkozas altal érintett teriilet 6sszeségében nem tekinthetd jelentés madarélohelynek, hiszen tilnyomd
tobbségében idegenhonos, invazids fajokkal telepitett faiiltetvények, szant6foldek és gyiimdlesosok valtjak
egymast. Az észlelt 32 madarfaj koziil egy faj, a gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan védett, azonban a
tervezett nyomvonalon nem fészkel. A fennmaradé madarfajok mindegyike altalanosan elterjedt, jellemzden
lomberdei faj, amelyek természetvédelmi helyzetét a 4. tablazat mutatja be.

Balkani fakopancs (Dendrocopos 25 000 Ft Berni Madarvédelmi Nem fenyegetett

syriacus, EHRENBERG, 1833) Egyezmény 2. Iranyelv I. (Least Concern)
melléklete melléklete

Balkani gerle (Streptopelia  Vadaszhat6 Berni Nem fenyegetett

decaocto, FRIVALDSZKY, 1838) egyezmény 3. (Least Concern)
melléklete

Baratposzata (Sylvia atricapilla, 25 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Barazdabilleget6 (Motacilla alba, 25 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Bubosbanka (Upupa epops, 50 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Citromsarmany (Emberiza 25 000 Ft Berni Nem fenyegetett

citrinella, LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete
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Dolmanyos varju (Corvus cornix,
LINNAEUS, 1758)
Egerészolyv

LINNAEUS, 1758)

(Buteo buteo,

Enekes rigé (Turdus philomelos,
BREHM, 1831)

Erdei pinty (Fringilla coelebs,
LINNAEUS, 1758)
Facan (Phasianus colchicus,
LINNAEUS, 1758)

Fekete harkaly (Dryocopus martius,
LINNAEUS, 1758)
(Turdus

Fekete rigo merula,

LINNAEUS, 1758)

Fiilemiile (Luscinia megarhynchos,
BREHM, 1831)

Fisti fecske (Hirundo rustica,
LINNAEUS, 1758)
Gyurgyalag  (Merops  apiaster,

LINNAEUS, 1758)

Hazi rozsdafarka  (Phoenicurus
ochruros, GMELIN, 1774)

Hazi veréb (Passer domesticus,
LINNAEUS, 1758)
Kakukk (Cuculus
LINNAEUS, 1758)

canorus,
Mezei veréb (Passer montanus,
LINNAEUS, 1758)

Molnarfecske (Delichon urbicum,
LINNAEUS, 1758)

Orvos galamb (Columba palumbus,
LINNAEUS, 1758)

Oszap6  (Aegithalos  caudatus,
LINNAEUS, 1758)
Pasztormadar  (Pastor  roseus,
LINNAEUS, 1758)
Sargarigo (Oriolus oriolus,
LINNAEUS, 1758)
Seregély (Sturnus vulgaris,

LINNAEUS, 1758)

Szarka (Pica pica, LINNAEUS, 1758)

Vadaszhat6

25000 Ft

25 000 Ft

25000 Ft

Vadaszhat6

50 000 Ft

25 000 Ft

25000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft

50 000 Ft

25000 Ft

50 000 Ft

Vadaszhat6

25 000 Ft

50 000 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft

Vadaszhato

Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
egyezmény
melléklete
Berni
egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete

Berni
egyezmény
melléklete
Berni
egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete
Berni
Egyezmény
melléklete

Madarvédelmi
Iranyelv /B
melléklete
Madarvédelmi
Iranyelv L
melléklete
Madarvédelmi
Iranyelv /B
melléklete
Madarvédelmi
Iranyelv II/B
melléklete

Nem fenyegetett
(Least Concern)
Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)
Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)

Nem fenyegetett
(Least Concern)
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Széncinege (Parus major, 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

BODDAERT, 1783) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Sziirke légykap6 (Muscicapa striata, 50 000 Ft Berni Nem fenyegetett

PALLAS, 1764) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Tengelic  (Carduelis  carduelis, 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Tovisszurod gébics (Lanius collurio, 25 000 Ft Berni Madarvédelmi Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. Irdnyelv I. (Least Concern)
melléklete melléklete

Vadgerle  (Streptopelia  turtur, 50000 Ft Berni Madarvédelmi Sebezhetd

LINNAEUS, 1758) egyezmény 3. Iranyelv II/B  (Vulnerable)
melléklete melléklete

Vorosbegy  (Erithacus rubecula, 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

4. tablazat. Az észlelt madarfajok természetvédelmi helyzete

5.3.2.3.1.8. Emlosok

5.3.2.3.1.8.1. A vizsgdlatok idopontja, helyszine, modszere

Az emlésfajok koziil a vidra (Lutra lutra) kénnyen azonosithaté életnyomait (pl.: kotorék, ,,cstszda”,
rdgasnyom, taplalékmaradvany, hullaték, szor) kerestiik a beavatkozas altal érintett teriileten, kifejezetten a
Nyirbator-Vasvari-folyds mentén, a 2021. majus 25-26-an és augusztus 18-an végzett nappali terepbejaras
soran.

5.3.2.3.1.8.2. A vizsgalatok eredményei

A tervezett beavatkozas altal érintett teriileteken nem észleltiink vidrat, illetve a jelenlétére utalo életnyomokat
sem, valamint az ¢l6helyi sajatossagok sem teszik lehetdvé a faj tartds megtelepedését.

5.3.2.3.1.8.3. Osszefoglalis

A teriilet vélhetéen nem képezi a vidra él6helyét, azonban alkalmi megjelenése nem kizarhato.

5.3.2.3.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett munkalatok nem érintenek orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, helyi jelentdségli védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra rezervatumot, erdérezervatumot,
ramsari vizes €él6helyet, fontos madaréléhelyet (IBA teriiletet), natirparkot, tovabba ex lege védett barlangot,
forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot €s szikes tavat, valamint nem érinti az 6kologiai haldzat magteriilet és
pufferteriilet besorolasu elemeit sem.

A meglévo és a kozelben talalhato természetvédelmi érintettségeket az alabbiakban ismertetjiik.

5.3.2.3.2.1. Okolégiai Halozat

A tervezett beruhazas az Okologiai Halozat (OH) 6koldgiai folyosd besorolasu részét érinti.

A 2018. évi CXXXIX. tv. 26.§ (4) bekezdése ("Az dkologiai halozat 6kologiai folyosdjanak évezetében a
kozlekedeési és energetikai infrastruktura-halozatok elemeinek nyomvonala, tovabba az erémiivek az okologiai
folyoso és az érintkezé magteriilet természetes éldhelyeinek fennmaradasat biztosito modon, az azok kézotti
okologiai kapcsolatok miikodését nem akadalyozo miiszaki megoldasok alkalmazasaval jelolhetok ki és
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helyezhetdk el.") értelmezésiink szerint akkor lenne relevans jelen esetben, ha fennallna "az 6kologiai folyoso
és az érintkezé magteriilet” esete, azonban itt az 6kologiai folyosoval nem érintkezik magteriilet (az épitendd
ut altal érintett 6kologiai folyosd elem szigetszerli elhelyezkedésii, azaz — ahogy az alabbi is lathaté — nem
¢rintkezik se magteriilettel, se pufferteriilettel). Mindemellett az Okologiai folyosoval érintett teriilet
alapvetden egy akacos ¢lohely.

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian meriilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai halozat 1étrehozasanak
igénye Europai Okologiai Halézat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tdmogatist ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdépa Tanacs altal kezdeményezett Paneurdpai Bioldgiai €s
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai taldlkozdjan a csatlakozo orszagok — koztiik
Magyarorszag is — alairtak (1995, Széfia). A konferencian jovéhagytdk, hogy a Paneurdpai Okologiai
Halozatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevo orszagoknak kijelolnilik (melyet Magyarorszag idoben teljesitett).
1999 aprilisidban Genfben elfogadtak a Paneurépai Okologiai Halozat kialakitdséra vonatkozo iranyelveket. A
PEEN lényegében az egyes orszigok okoldgiai halozatabol tevédik dssze. Magyarorszagon az Okologiai
Halozat tervezése 1993-ban kezd6dott meg az TUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

Hazankban jelenleg Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervér6l szoldo 2018. évi
CXXXIX. torvény Elso rész I. fejezet 3. szakasz (Ertelmez6 rendelkezések) 4. § 34-36. pontjai definialjak az
Okoldgiai Halozat dvezeteit. A torvény Masodik része (Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT)) 6. § (1) a)
szerint az Orszagos Ovezeti Terv tervlapjai koziil a 3/1. melléklet tartalmazza az Okologiai Halézat egyes
ovezeteinek térképi lehatarolasat.

kS

Rl

et (o 250, (02T

16. abra. A beruhdzas tervezett teriilete (piros vonal) és az Okolégiai Halézat (OH) ékoldgiai folyosé (kézépkék)
részeinek elhelyezkedése
[Az dbran szerepld Okologiai Halézat elemektSl a hatalyos mindsités és kiterjedés eltérhet. A 2018. évi CXXXIX.
torvény Masodik része (Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT)) 6. § (1) a) szerint az Orszdgos Ovezeti Terv terviapjai
koziil a 3/1. melléklet tartalmazza az Okoldgiai Halbzat egyes dvezeteinek térképi lehatdarolasat (lasd a kovetkezd
abrat), melyre vonatkozoan azonban nincs szerkesztheto térképi adatallomanyunk. Forras: https://www.e-
epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-mellekletei-hatalyos-20190315-t0l, 3/1 melléklet.]
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17. abra. A beruhadzas dltal érintett térség és az Okolégiai Halozat (OH) kiilonbozé besoroldsi (magteriilet: zold,
okologiai folyoso: vilagos narancs, pufferteriilet: sarga) részeinek elhelyezkedése
[Forras: https.://www.e-epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-mellekletei-hatalyos-20190315-tol, 3/1
melléklet.])

5.3.2.3.3. Az ¢élovilagra kifejtett hatasok

5.3.2.3.3.1. Az épités idején

5.3.2.3.3.1.1. Magasabbrendii névenyzet

A vizsgalati teriileten tilnyomo részben Agrar éléhelyek és Idegenhonos fafajok uralta erdok és faiiltetvények
(ezek foleg akacosok) fordulnak eld. Természetvédelmi-botanikai szempontbol kiemelhetd természeti értéke
ezeknek az éléhelyeknek nincs. Az érintett utak és csatornak rézsiin, illetve arkaiban szintén jellegtelen
¢l6helyeket talaltunk (Egyéb fatlan élohelyek), néhany helyen keskeny, fajszegény nadas-gyékényes
¢lohelytoredékek is elokeriiltek, kiemelhetd természetvédelmi-botanikai értéke azonban ezeknek sincs.
Ezeknek az élohelyeknek a vonatkozasaban lokalisan megsziintetének, tajegységi 1éptékben pedig
elviselhetének itéljiik az épités hatasat.

Természetvédelmi-botanikai szempontbol a vizsgalt nyomvonalon kiemelhetd az 1-es folttal jelolt kis tisztas
(1-es folt), ami egy nagy teriiletii akaciiltetvényben talalhatd. Itt Nyilt homokpusztagyepek (G1) és Homoki
sztyeprétek (H5b) kozepes természetességii, de jellegzetes és nem kimondottan fajszegény mozaikjat talaltuk
megkozelitdleg 0,06 hektaros teriileten. Ezen tal a teriileten néhany ponton el6fordulé Oshonos fajii
facsoportok, fasorok, erdésdavok (RA) koziil a 3. folt emelhet6 ki, ahol az aszfaltozott ut két oldalan (arokban)
spontan, féleg kozépkoru-idés (Populus, Salix) fakbol 4llo fasor talalhatd. Ennek kiemelhetd
természetvédelmi-botanikai jelentdsége alapvetden nincs, ugyanakkor a vizsgalati teriileten jellemzd agrar
¢lohelyek tomegében mégis ,,1athatova valik”, azaz altalanos természetvédelmi célok tekintetében jelentdsége
van. Ugyancsak altalanos természetvédelmi vonatkozasa van a nyomvonal 2 pontjan el6fordulé 3 db idos,
hazai fafaj egyedének. Ezeknek az élohelyeknek a vonatkozasaban lokalisan megsziintetonek, tajegységi
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1éptékben pedig elviselhetonek itéljiik az épités hatasat, ugyanakkor ezekkel kapcsolatban természetvédelmi
célu intézkedéseket javaslunk, melyekkel a negativ hatdsok mértéke csokkenthetd.

5.3.2.3.3.1.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek

A nyirbatori elkertild ut épitkezési munkalatai viszonylag rovid, kb. 50 méteres szakaszon érintik a Nyirbator-
Vasvari-folyast. Az elkeriil6 altal hatarolt vizfolyasszakaszon a makrogerinctelen fauna érintettsége ugyan
varhato, azonban ezt kis mértékii zavard hatasnak itéljiik. Tekintettel a nem igazan jelentds teriiletfoglalasra,
valamint figyelembe véve, hogy a nem tal diverz makrogerinctelen faunaban természetvédelmi szempontbol
értékes, védett makrogerinctelen fajt nem mutattunk ki, az épités hatasat elviselhetonek értékeljiik.

5.3.2.3.3.1.3. Keteéltiiek és hiillok

Az érintett teriiletek kétélti- és hiill6faunaja igen szegényes, ezért annak az esélye, hogy a munkalatok kétéltii-
illetve hiilléfajok egyedeinek pusztuldsdval jarnanak, minimdlis. A munkalatok kovetkeztében felmeriild

crer

egyedszamaban érzékelhetd tendenciozus valtozas elorelathatolag nem varhatd, ezért a munkalatok
herpetofaunara gyakorolt hatasat 6sszességében elviselhetonek itéljik.

5.3.2.3.3.1.4. Madarak

A beavatkozas altal érintett teriileten nem talalhato kiemelkedd jelentéségli madarélhely, hisz a tervezett
nyomvonal mentén jellemzden idegenhonos faiiltetvények és szant6foldi kornyezet talalhato. A feljegyzett
fészkel6 madarfajok mindegyike altalanosan elterjedt, gyakori fajnak szamit. Az érintett teriilet nagysaga miatt
azonban tobb madarfaj szamos egyede lehet kozvetleniil érintett a beavatkozas altal, amely akar tajegységi
szinten is érzékelhetd, terheld valtozassal jar, mivel egy rosszul iitemezett kivitelezés szamos madar
fészekaljanak pusztulasaval jarhat. A 5.3.2.3.5. fejezetben javasolt id6beli korlatozasok figyelembevételével
azonban a madarfaunara gyakorolt negativ hatasok jelentésen mérsékelhet6k, melynek betartasaval a 1étesités
elviselhetdnek tekintheto.

5.3.2.3.3.1.5. Emlosok

Mivel a teriileten nem észleltiik a vidra (Lutra lutra) jelenlétét, valamint a faj tartés megtelepedésére a teriilet
nem alkalmas, igy a létesités hatasat semlegesnek tekintjiik.

5.3.2.3.4. Az lizemelés soran

5.3.2.3.4.1.1. Magasabbrendii névenyzet

A vizsgalt nyomvonalon tilnyomo részben alacsony természetességii és nagyrészt jellegtelen éléhelyeket
talaltunk. Ezek a jellegtelen, utszéleken altalanosan megjelend élohelyek megsziinésiik utan ujra
megjelenhetnek azokon a teriileteken, ahol nyilt talajfelszin marad (vagy jelenik meg) a tervezett beavatkozas
kivitelezése utan. Az lizemelés hatasat a fentiek miatt 6sszességében semlegesnek itéljik.

5.3.2.3.4.1.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek

Az lizemelés soran a makroszkopikus vizi gerinctelen fauna érintettsége szinte elhanyagolhatonak tekinthetd,
mivel magat a viztestet kozvetlen hatasok nem érik. Az izemelés hatasat igy semlegesnek tekinthetjiik.

5.3.2.3.4.1.3. Kétéltiiek és hiillok

Az tlizemelés soran megjelend gépjarmiiforgalom a varhato eliitések miatt mindenképpen negativ hatast
gyakorol majd a hiillo és kétéltifaunara. Azonban a létesités kozvetlen és tavolabbi kornyezetében sem
talalhatd nagy kiterjedésti, tradicionalis kétéltli szaporoddhely, igy valdszinisithetden a tervezett nyomvonal
nem érint kiemelkedd jelentéségii migracios tvonalat. gy bar szamithatunk fajok mortalitisara, azonban ez
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tajegységi szinten varhatéoan nem tekinthetd jelentOsnek, ennélfogva az lizemelés hatasat elviselhetének
itéljik.

5.3.2.3.4.1.4. Madarak

Az iizemelés okozta szallo por és szennyezdanyagok jelenléte eldrelathatolag nem lesz oly mértékii, hogy
kimutathato hatassal lenne a madarfaunara.

Az iizemelés okozta vizualis hatdsok varhatoan kis meértékii, de negativ hatdst fognak gyakorolni a
madarfaunara. Jelenleg a teriilet viszonylag kis forgalmu, de emberi zavard hatasoktél nem mentes. Az
lizemelés soran tapasztalhatd forgalomndvekedés tovabbi zavard hatast fog ugyan gyakorolni a madarakra, de
ez a hatas varhatoan az érintett fajok allomanyaiban nem lesz kimutathatd.

Az lizemelés soran megjelenik egy 0j hatas a madarfajokra, amely az eliitések hatdsa. Az eliitések szadma
nagyban fligg a kialakulo, kialakitott él6helyi adottsagoktol. Amennyiben csupan egy kaszalt, jellemzden
lagyszaraakbol allo élohelysav jon létre az Gtpadkan, az Gtarokban, és a fenntartasi savon, akkor a gazolasok
szdma varhatéan nem lesz jelentds, mivel ez az éldhelytipus kevés buvohelyet kinél az énekesmadarak, vagy
megfeleld kitild helyet a ragadozomadarak szamdara. Ha a legtobb kozutra jellemzd cserjés él6hely alakul ki,
néhany faegyeddel tarkitva, akkor vélhetden az eliitések szama is emelkedni fog, mivel a cserjés él6helyfoltok
kozott igen jellemzo a kiilonb6zo énekesmadarak (pl. mezei veréb, tengelic) egyéni vagy csoportos atmozgasa,
amely soran ki vannak téve a kozlekedd jarmtivek okozta veszélyeknek. Elsdsorban a téli, havas idoszakban a
kozutakat 6vezo fakon gyakran megjelennek a kiilonb6z6 ragadozdémadarak (pl. egerészolyv, gyongybagoly,
erdei fiilesbagoly), mivel a kiilonb6z0 sikossagmentesitd anyagoknak koszonhetden az Tttesten a
kornyezetéhez képest joval hamarabb elolvad a ho, igy kdnnyebben hozzajuthatnak a taplalékukat is részben
biztositd kiseml6s6khoz. Emiatt az esetleges gazolas esélye is megnd, ami egy jelent6sebb negativ hatast
gyakorol e fajok dllomanyéra.

A hatasértékelés soran figyelembe kell venni, hogy a tervezett miiut kornyezetében nem talalhatd kiemelkedo
madarél6hely, amelynek kdszonhetden nagy szamban jelennének meg itt madarfajok. A mar emlitett, egyfajta
okologiai csapdaként funkcionald szegélyélohely kialakulasahoz egyrészt hosszabb id6 sziikséges, masrészt
esetleges kialakulasat kovetden sem fog jelentGs hatast gyakorolni a kiilonb6zé madarfajok allomanyaira,
mivel a kapcsolodé éléhelyek nem mindsitheték értékesnek. Igy az iizemelés hatasat elviselhetonek itéljiik.

5.3.2.3.4.15. Emlosok

A vidra jelenlétét a teriileten nem észleltiik és varhatdan tizemelés soran sem fog megtelepedni, azonban
alkalmilag megjelend, koborld egyedek fokozottabban ki lesznek téve az eliitésnek. Az lizemelés hatasat igy
semleges-elviselhetonek itéljik.

5.3.2.3.5. Javasolt természetvédelmi célu intézkedések

5.3.2.3.5.1. Javasolt idébeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a fasszari novényzet (fak, bokrok) eltavolitasaval jaré munkafolyamatokat a madarak
fészkelési idoszakan kiviil (julius 31. - marcius 15. kozott) végezzék el, igy minimalizalhato a fészekaljak
sériilésének és kozvetlen pusztulasanak a veszélye. A fészkelési és fiokanevelési iddszak kivételével az érintett
fajok vagy nem tartdzkodnak a teriileten (pl.: telelési idoszakban afrikai telel6teriiletiikon tartézkodnak), vagy
pedig ropképes egyedekként figyelhetok meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani kdborlas idészakaban),
igy képesek a zavar6 hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.

5.3.2.3.5.2. Javasolt térbeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a nyomvonal északi végpontjan, egy bekeritett telephelyen 1évé idds sziirkenyarak
meghagyasra Keriiljenek. A nyomvonal északi végpontjanak kozelében 2 db idés szirkenyar egyed a
nyomvonal kézelében talalhato (6. kép, 6. abra). A két fa egy bekeritett telephely teriiletén talalhato jellegtelen,
nyirt gyepen. A két Populus x canescens egyed koordinataja: 47.8565, 22.1427 (47°51'23.4"N 22°08'33.7"E).
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Javasoljuk az Arpad utca folytatasaban 1évé nyomvonalszakasz déli oldalan - az épiilé korforgalom altal
mar nem igényelt szakaszon — az \it menti fak meghagyasat. Az Arpad utca folytatisiban 1évé
nyomvonalszakaszon a m{iut menti arok mindkét oldalan elsésorban Populus X canescens (60-70 centiméteres
mellmagassagi atmérdk is) és Populus nigra (hibrid eredetii) alkotta valtozatos korua és szerkezetii, id0s fakat
is boven tartalmazé fasor talalhaté az aszfaltozott ut mindkét oldalan. Ez a teriilet (5. kép) a 9. abran z6ld
szinnel hatarolva lathato (3-as folt). Javasoljuk, hogy ennek a foltnak a teriiletén a meglévo ut szélesitése soran
teriileti igénybevétel lehetbleg a mar meglévo 1t északi oldalan torténjen, a déli oldalon - az épiilé korforgalom
altal mar nem igényelt szakaszon - ne legyen teriilet-igénybevétel. Ezaltal az it mindkét oldalan meglévd
spontan, hazai fafaji kozépkoru-idés faallomany részben mentesiilhetne a negativ (megsziintetd) hatasoktol.

5.3.2.4. A tajra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére €s a tajképre) gyakorolt
hatdsok ismertetése

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa ¢és elhelyezése, amely magéaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(Té4jvédelmi Kézikonyv).

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
uj épiiletet/létesitményt a teriileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld céla elhelyezését és kornyezetalakitasat értjik.

5.3.2.4.1. T4jtorténeti vizsgalat

Nyirbator 700 évnél is idésebb telepiilés a Nyirség déli részén. A rola szold elsd irdsos adat 1279-bdl
szarmazik. A telepiilés neve az irdsos emlékektdl korabban, a honfoglalds elétt keletkezett. Osi magyar
személynévbol ered, mely tordk eredetii. Az 6torok szot batir = bator, jo, hds jelz6 gyanant is hasznaltak.

A varost a Nyirség homokdombjai veszik korbe, a dombok kozott mély fekvésti teriiletekkel, szélfutta iszapos,
agyagos homoktalajokkal. A mély fekvésii teriiletek tavai megérizték az egykori mocsarvilag emlékét. A
nyirvizbol kiemelkedé homokhatakon telepiiltek meg az els6 szallasok, itt vezettek a fontosabb telepiilések
kozotti és orszagos kereskedelmi utak, erre az Githalozatra illeszkedik a telepiilés.

47. dbra Elsé katonai felmérés
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Nyirbator a kozépkorban gyors fejlodésnek indult. 1332-ben Karoly Robert kiralytdl vasartartasi és
arumegallitd jogot kapott és jelentés foldestri mezdévarossa fejlédott. Hajdtvarossa 1631-ben lett, amikor

Bethlen Istvan 20 foldesuri hajducsaladot telepitett az itteni jobbagyok kozé, akik az ecsedi var szolgald
népéhez tartoztak.

48. abra Masodik katonai felmérés

A 16. szazadban Nyirbator kiemelkedd szerepet jatszott a magyar torténelemben. 1549-ben I. Ferdinand és
Izabella megbizottai itt kotottek egyezményt Erdélynek a magyar kiralysaghoz valo visszacsatolasarol.
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49. dbra Harmadik katonai felmérés
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A megprobaltatasokkal terhelt évtizedek utan a XVIII. szazadra a varos elszegényedett, hajdani hirneve
megkopott. Az 1872-es kozigazgatasi atszervezés soran Nyirbator elvesztette hat évszazadon at viselt
mezdvarosi rangjat és majd csak 1973. aprilis 28-an kapta azt vissza. (Forras: Nyirbator Telepiilésképi arculati
kézikdnyv)

A varoskdzpont és az onnan kifuté gyakran valtozo szélességii utcak szabalytalan vonalvezetésiiek, az utak
talalkozasanal kitdlcséresednek. Nagyon szép, spontan utelagazasok, - és ,,utelagazasok terei” alakulnak ki,
melyek a terepszint finom valtozasaival, enyhén dombos alakulataival valtozatos utcaképet eredményeznek.
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50. dbra Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)

A varos mai szerkezete megtartotta kozépkori eredetét, arra illeszkedik, - fejlédése soran az akkori varost
Iényegesen tulnotte, elsdsorban déli, délnyugati, és a vasut XIX sz.- i kiépitését kdvetden az északi, vastuton
tali teriiletek iranyaban.

51. dabra 1959. és 1991 évi légifoto
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5.3.2.4.2. A meghatarozo tajelemek vizsgalata €s a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapveto alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkoto elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstiek. A t4j természeti alkotoeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a taj és kdrnyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti elemek dllandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkoté elemmé. A taj tarsadalmi alkoto6 elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:

I. természetes, v. érintetlen

II. természetkozeli

1. félig befolyasolt

IV. erésen befolyasolt

V. urbanus

A telepitési hely urbanus tajként értelmezheto.

A vizsgalt teriileten fellelhetd tajelemek:

erdds foltok és legeldteriiletek — beruhdzas koriil

A szantofoldek tablait, az almaskerteket és a koztiik kanyargd diiléutakat mindeniitt akécsor
szegélyezi.
kozlekedési utak — erdds, mezégazdasagi teriiletek kozott

Az it menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kisér6 barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erdsen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kdrnyezd tajrésztdl fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések ¢s falak is részei
ennek a folyosonak.

varosias lakoovezetek:

Telepiilési taj: beruhazastol keletre és északra (Szuburban/urban taj), jellegado hasznositas alapjan
besorolt tajtipus, ahol a telepiilési funkcidk és ennek megfelelé antropogén elemek meghatirozo
szerepet toltenek be a tajkarakter alakulasaban.

A varos arculatat a részben urbanizalodo, részben agrartaj, a gondozott belsé kornyezet és a perifériak kozotti
ellentét, a varosképben egyszerre jelen 1évé mezOvarosi térszerkezet, kisvarosi utcak épiiletegytittesei,
miemlékek, - az Gjabb kor tobbszintes beépitései és az ipartelepités épiiletei hatarozzak meg. A varoskép nem
egységes, de alapvetden varosias, a varos lakoéinak és az idegeneknek is élményt ado.

A véros, jelentOs szerepet tolt be kistérségi szinten, de elérhetdsége, kozlekedés struktiraja nem elég fejlett,
ennek feloldasa sziikségszer(i, amennyiben Nyirbator erdsiteni kivanja vezetd szerepkorét.
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52. abra Kozlekedési utak erdos teriiletek kozott — a masodik titem nyomvonalan meglévé korforgalmanal

53. dbra Almaskert a beruhdzas mdsodik iitemének nyomvonalin

54. abra Varosias lakodvezet — az elsé és masodik titem nyomvonaldanak talalkozdsandl tervezett 5 agu kérforgalom
helyén
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5.3.2.4.3. A beruhézas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja - az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizalason tal - a vizualis-esztétikai érték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiikk a
tervezett €pités tajra gyakorolt hatdsait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett beruhazas utani allapot
szamszerd mindsitésével alatdmasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatésat, ,teljesitoképességét”, az ilyen értelmi
tajképi potencialt kdzvetett modszerekkel Iehet érzékelhetévé tenni.

Tehat réviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencialértékelés meghatarozasanak médszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztik el.

Két meghatarozé értékelési nézépontot jeldltiink ki, melyek Gsszevetésével komplex értékelést kaphatunk,
mivel az egyes nézépontokrol kiilonbozo latvanyok tarulnak fel. Tekintettel a lehetséges nézdpontok Oriasi
szamara, csak a kdzhasznalatl, azaz a mindenki szamara hozzaférhet6 adottsagokkal foglalkozunk.

55. dbra 1. nézépont — az elsd titem soran megvalositando, 471. szamu fout taldlkozdsdhoz tervezett korforgalom
kozelében

56. dbra 2. nézépont — az elsd iitem soran megvalositando, 471. szamu fout taldlkozasahoz tervezett korforgalom
kozelében
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57. abra 3. nézdpont — az elsd titem soran megvalositando, tervezett vasuti atjaro (iparvagany) kézelében

58. dbra 4. nézdpont — a masodik iitem soran megvalositando szakasz — Hunyadi utca fel6l

59. dbra 5. nézopont — a 471. szamu féuton levé kérforgalom felél a masodik iitem soran megvalositando nyomvonal
felé
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kozelében, valamint a masodik iitem soran megvalositandd nyomvonal végpontjanal 1évé, meglévo
korforgalomtdl, illetve a masodik iitem soran megvalositandé nyomvonal kozbensé szakaszanal.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézépont megvalasztasa szerint eltér6. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrdl vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyédnak jelentdsége attol fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyrdl lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az Osszbenyomds, a vizudlis hatdsok kialakuldsédban
meghatarozoak.

Befolyasolo tényez0 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.
El6tér

A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhetd. Az elotér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg elsésorban a tagabb kornyezetben érzékelhetd. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,

amelyen belill a nagysag, szin, forma és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.

Hattér
A kontarok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetéek. Akar 50-80 km-re 1évé
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrdl és
masképpen haladas kozben. A nézdpont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézOpont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és az ut megépitése utan bekdvetkezd
tajképi hatasokat kiilonb6zo értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazo értelmezések

Lathatosag: A tajképi potenciadl meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbol az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kornyezetet értékeljik.
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Szegélyhatas: Egyrészt bioldgiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesild jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsagokon tilmenden, a tajhasznositasi modok és a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarol6 vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a t4j karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjdk. Fény-arnyék hatdsok, zartsdg-nyitottsdg érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tajalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezéstiek. A taj természeti alkotéeleme gyakorlatilag a kornyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a t4j és kornyezet fogalmabdl kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkoté elemmé. A téj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézdpontokbol feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. A létestild csomopontoknal feltarulod latképet egyiitt vizsgaltuk (1., 2., 3. nézdpont),
valamint a jelenleg szant6foldeken és nem urbanus teriileteken athaladé nyomvonalat (4., 5. néz6épont) is. Az
értékelés soran kiilon kiemeltiik a 4915-0s Ut felgjitandod szakaszat, itt is vettiink fel egy nézépontot (6.
nézépont). Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé befolyasolja negativ
iranyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont
b.) kdzepes kilatas/ralatas 4 pont
c.) gyenge kilatds/ralatas 2 pont
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott 6 pont
b.) részleges atlatas biztositott 4 pont
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott 2 pont

A kilatas mekkora részét érinti

a.) a kilatas 20-30% - at 6 pont

b.) a kilatas 40-60% - at 4 pont

c.) a kilatas 60 % folott 2 pont
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben

a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek 6 pont

b.) ember alkotta, dominansan mtivi megjelenésti elemek 4 pont

c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek 2 pont

Téajképben megjelend karakteres tajelemek jellege

a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent 6 pont

b.) jelentds, de nem uralja a tajat 4 pont

c.) tajképi konfliktust jelent 2 pont
Latvanyt karosito vizualis artalmak szdma

a.) latvanyt karosité vizualis artalom nincs 6 pont

b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsolé elem 4 pont
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c.) tobb latvanyt karosito artalom

Szegélyek

a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatérolt tajkép)

b.) kedvezd latvany

c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangu tajkép)

Feltarulo latkép

a.) kiilonosen szép kilatas

b.) szép latkép, de a kornyéken tobb helyrdl lathato hasonlo

c.) a feltaruld latkép nem igazan esztétikus

Tajképben megjelend névényallapot, ndvényalkalmazas

2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

a.) kivalé a novényallomany allapota, tajbaill, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi
6 pont

b.) kbzepes a névényallomany allapota, tobb a tajbailld névények szama, mint az egzotaké, torzul az

optimalis térérzet

4 pont

c.) rossz, gyenge mindségii novényallomany allapota, tajidegen vegetacid, nem lehet ralatni a szép

tajrészletekre

Egyediilallosaga

a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds

b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul

c.) nem egyediilalld

Tajképi értékelés

2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

Ertékelési nézépont

1. Lathat6sag

2. Atlatas

3. A kilatas mekkora részét
érinti

4. Ember alkotta miivi és
természeti elemek aranya

5. Tajképben megjelend
karakteres tajelemek
jellege

6. Latvanyt  Kkarosité
vizualis artalmak szima

7. Szegélyek

8. Feltarulé latkép

9. Tajképben megjelenéd
névényallapot,
novényalkalmazas

10. Egyediilallésag

OSSZESEN:

Jelenlegi allapot

Létesiild
csomopontoknal

38

Felujitand6 = Létesiild

szakaszon

34

szakaszon

48

Tevékenység megkezdése utan

Létesiilo

csomopontoknal

36

Felujitando
szakaszon

34

Létesuld
szakaszon

36
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SZUMMA: 120 106

184. tablazat Tajképi értékelés

Ertékelés, Osszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarul6 tajképet harom kivalasztott nézOpontbol, a tajképi hatasokat jol tiikrozé értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utdn 6sszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencidlt, valamint a tervezett
elkeriil6ut megépiilése utani tajképi hatdsokat. Az 6sszehasonlitdsnal érdemes a jelenlegi és a tervezett allapot
azonos nézdpontra vonatkozo6 pontértékeit vizsgalni.

Az elérheté maximalis pontszam az egyes nézépontokbol 60 pont, igy a harom nézdpont alapjan 6sszesen 180
pont a maximum. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi megjelenéshez képest a jelenlegi allapot 120 pontot ért el.
Lathato, hogy a felujitand6 szakaszon az értékek nem véaltoznak. A tervezett tevékenységet tekintve fontos
tény, hogy a tervezett tevékenységhez kapcsolodo tajalkoto elemek (utak, csomopont) a tajképben nem egy U]
tajelemként fog megjelenni, hisz ott mar jelenleg is talalhaté kozlekedési infrastruktira. Ez alapjan a beruhdzas
kiilonb6z6 nézdpontokbdl vizsgidlva a tijképet meghatirozo értékelési szempontok tekintetében nem fog
jelentés modosulast okozni. Nagyobb valtozas varhaté a jelenleg mezogazdasagi miivelésii, valamint varosias
lakoovezetek és erdésavok kornyezetében. Az elemzésbol lathato, hogy Osszességében az ujonnan 1étesiild
szakaszokra vonatkozo értékek adjak a legnagyobb eltérést a jelenlegi allapothoz képest, viszont a valtozas
elviselhetd mértékiinek tekinthetd (~10%).
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5.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyujto-gazdalkodas
egyes szabalyairol sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre
kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok
a vizgyujto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.3.1.Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.3.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizbazis a Nyirség teriiletéhez tartozik. A teriilet foldtani viszonyait a kdrnyék szerkezet- és
szénhidrogén kutatd firdsaibdl, valamint az itt lemélyitett egyéb mélyfurasti kutak adataibdl ismerjiik. A
Nyirség mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. A térségben lemélyiilt kutatdo furas 130 m-ig
negyedid6szaki, 979 m-ig pannodniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt
meg. Megallapithato tehat, hogy az ardnylag vékony negyediddszaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsagu
pannoniai rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, féleg vulkani kézetek talalhatok. A
medencealjzatra telepiil6 tiledék Gsszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely t6bb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd, valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfelé haladva egyre inkabb a folydvizi iiledékképzddés jegyeit mutatjak, s az iiledék
képzddés ciklusainak megfeleléen durvabb €s finomabb szemi iiledéksorok kiilonithetdk el.

A térség medence aljzatat felépit egyenetlen feliiletli paleozods-mezozods alaphegység nagy mélységekben
talalhat6. Az erre telepiild medence iiledékek vastagsaga igy akdr a tobb km vastagsdgot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagii miocén vulkanitokbol
allo osszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén kort
tengeri- és pleisztocén koru folyovizi eredetii - tormelékes tiledék telepiil.

A medence aljzatot kristalyok koézetek alkotjak; a kristalyos koézetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képzoddmények vastagsaga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségti vulkanitok. A vulkéani eredetli kdzetek vastagsaga az
1500 métert is meghaladhatja, dsszetételiiket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve mindezek tufai is
el6fordulnak. A vulkani miikodés mellett egyes teriileteken tengeri iiledék-lerakodas is volt, ezek tiledékei —
szamos kdzbe rétegzett tufasdvval — 6sszefogazddnak a vulkanitokkal.

A miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a panndniai korban kezdddott meg ismét az
iledékképzodés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol allo also pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésti, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességliek, mint az alsé pliocén vagy az alsé pleisztocén rétegek. A pannoniai idoszak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten. A terep szintje az elontés elbtt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb
kisebb vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodo
iledék sem egységes vastagsagat és kifejlodését tekintve. Az als6 pannon végén mar inkabb homokok,
homokkdvek rakodtak le a margak folé.

A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak elé6 homokrétegek.
Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak 6ssze. A fels6-pannon
rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsd csoportjuk elsdsorban agyagos kifejlodési, a koztes rétegek
elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felso részén jelennek meg finomszemii homokok a
kozbe rétegzodésekben. A fels6-pannon kozépso szintje 20-60% kozotti homoktartalmu is lehet, amelyeket
vastag, jol szigetel0 agyagrétegek valasztanak el egymastol.

A pannon ¢és a negyedkori képzoédmények elvalasztasa bizonytalan, mivel szamos teriileten folyamatos iiledék-
lerakodas folyt a legkiilonbozébb kifejlédésekkel. Ezért a megfeleld tagolas érdekében egy vezérhorizontot
szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott, tobbnyire jelenleg a legnagyobb 6sszefliggo,
vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta levd margakat soroljak a panndniai korba.
Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentsége van, mivel regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd
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vastagsagu ¢€s transzmisszivitdsu. A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztati
(Urbancsek, 1978). Az also-pleisztocén Gsszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegli, a kozépsé inkabb
iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelsd része ismét
jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarold negyedkori tiledék
Osszletnek a vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatas szempontjabol
kizarolagos jelentéséggel bir.

A vizsgalt teriilet kutjai az alsé pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kozotti j6 vizado rétegek
beszlirézésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemii homokréteg.

A teriilet igénybe vett vizadd képzddményei a pleisztocénben, folyovizi iiledékképzddéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek J. harom részre osztott:

- Azalso pleisztocén 6sszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként
eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A felsd pleisztocén rétegosszlet ismét gazdagabb, 100 I/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz
nyugalmi szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

A haromosztati pleisztocén, fluvialis rétegsor fekiijét a vizfeltaras szempontjabdl kedvezétlen levantei
agyagos Osszlet alkotja.

A teriilet kutjai a fenti felosztés szerint, a kozéps6 — also pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek, a 75,0-126,0
m kozotti rétegek besziirézésével. A vizadd réteg anyaga tilnyomorészt kdzép — és durvaszemii homokréteg.

A térség vizbazisanak foldtani tagolasa

Foldtani kor Vastagsag (m)
Also pleisztocén 25-50
Ko6zéps6 pleisztocén 50-75
Fels6 pleisztocén 25-50

185. tablazat Vizbazisok tagolasa

5.3.3.1.2. A porodzus medencekitdltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztarté képzoddmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folyovizi
képzédményekben: infzids 16szben, homoklisztben, 16sziszapban, homokokban, kavicsokban, illetve eolikus
képzédményekben futohomokokban, 16szokben alakultak ki. A vizfolydsok mentén durvabb szemcsés
folyovizi képzodmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. Fentebbi képzodmények altalanos
elterjedéstieck a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények elsésorban a felszini
vizfolyasok mentén jellemzbek. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre, esetenként néhany tiz-méterre
tehetjiik. A talajviz domborzat alakuldsa koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a
felszin alatt jellemz0, a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az
allivium jelenti a talajvizadé képzédmeényt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondlis elterjedési hideg és termalis rétegvizek

A talajviztart6 alatti els6 jelentosebb viztartd Osszlet a pleisztocén kort folyovizi—artéri iiledékek alkotta
regionalis viztartd, melynek vastagsaga a koncesszios teriileten mintegy 200—-300 m-re tehetd. Ugyanakkor
meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlodési és
hidrodinamikailag kapcsolodé Nagyalfoldi Tarkaagyag €s Zagyvai Formacioktol. Az 0Osszlet komoly
jelentéséggel bir, hiszen a telepiilések vizmikutjainak nagy része elsGésorban felsé 100-300 m vastag
homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen elérhetd, megfeleld vizmindségii vizado rétegeken telepiil. A
kvarter Osszletet szamos kut nyitja meg. A teriiletrol szdrmazé vizmintak alapjan elmondhato, hogy az azokban
mérhetd Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 300-700 mg/l kozott alakul, melyhez
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CaMgHCOs-0s, MgCaHCO3-0s, CaHCO3-0s kémiai jelleg parosul. A kb. 130 méteres mélységig talalhato
vizadok vize alacsonyabb, 300-550 mg/l, mig az ennél mélyebben taldlhatdé vizadok ennél valamivel
magasabb, kb. 500-650 mg/l TDS-sel rendelkezik.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetben képzédott felsé-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok —
Dunéantali Forméciocsoport); a képzédmények egymastdl nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetdek el.
Az egymasra telepiild és egymasba fogazodo—ki¢kelodé homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd Osszlet
egylittes vastagsaga rendszerint 400-900 méter koriil alakul. Az Gsszletben intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyideji és azt
kovetd szerkezet alakulasi és erozios folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodasokra jelentOs
hatassal vannak. Ezek a deformalt rétegmenti foldtani kényszerpalydk alapvetéen meghatarozzék az
utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régidk sés vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus liledékeiben kialakult kdztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel rendelkezo vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formaci6 alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacio homokos vizadéja az alfoldi el6fordulasokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a koncesszios teriileten. Legnagyobb (kb. 750 m-es) vastagsagat a vizsgalati
teriilett6l EK-re éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban ennél kisebb, mintegy 450-650
m.

A fels6-pannoniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma a teriileten és 5 km-es kornyezetében
széles tartomanyban valtozik. Tobbnyire relative alacsony (kb. 500-1810 mg/l) TDS-{i, a mélységgel valtozo
Osszetétel a jellemzo, igy a kezdetben CaMgHCOz3-0s, CaMgNaHCOzs-0s vizek a mélységgel novekedve
NaCaMgHCOs-0s, illetve NaHCOs-0s, majd NaHCOsCl-os, végiil NaCIHCOs-0s, NaCl-os kémiai jellegtivé
valnak. A kb. 600 méteres mélységnél sekélyebb vizadokban tébbnyire 500—750 mg/l-es TDS és NaHCO3-0s,
ritkabban CaMgHCO3-0s, NaCaMgHCOz-o0s kémiai jelleg, mig ennél mélyebben altalaban 1250-1810 mg/l,
néha ennél magasabb TDS és NaHCO3Cl-0s, NaCIHCOsz-o0s kémiai jelleg az uralkodd. Az alacsony TDS-ek
¢s a kémiai jelleg intenziv aramlasok meglétére utalnak a felsé-pannoniai 6sszletben.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a késG-panndniai Gsszletben
(Dunantali Forméciocsoport) a vizsgalati teriileten EK-i iranybol DNy felé torténd regionalis aramlassal
szdmolhatunk.

Az Ujfalui Formaci6 fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlési rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantali Formaciocsoport (régi fels6-panndniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetdk.

Lokalis, a keso-pannoniainal idésebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels0-pannoéniai rétegek alatt lokalis vizaddkkal kell szamolni elsdsorban az also-
pannoéniai képzédmények homokjaiban.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi als6-pannoniai) képzédményei (Endrddi, Szolnoki
Formaciok — amennyiben megjelennek és Algydi Formacio) képviselik az als6-pannoniai képzodményeket.
Osszvastagsaguk ritkan haladja meg a néhany szaz métert a vizsgalati teriileten beliil. Az also-pannoniai
rétegek koziil a Szolnoki és Endrédi Formaciok Osszletei néhany tiz méteres vastagsaggal jellemezhetok,
amennyiben megjelennek a teriileten. A teriiletre jellemzd, hogy az Algy6i Formaciéo 300—400 méter vastag
rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiild homokos aleurit, homok(kd) testek jelennek meg.

Osszefoglalva, az Osszleten beliil a finomszemcsés iiledékekbe (Algydi Formacio) telepiild turbidit—homok
rétegekben, lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szdmolni. A vizsgalt teriileten és kornyezetében
mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzddményeket nem vették szamitasba a kvarter és a felso-
pannoéniai vizadok joval kedvezObb adottsagai, valamint ezen als6-pannéniai képz6dmények nagyobb
telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége miatt. Mivel a teriileten az
alsopannoniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre allé vizelemzések esetében még nem kertiilt a szarmazasi hely
részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok és vizzarok jellemzése itt egylittesen kertil leirasra.
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A vizsgalt teriiletr6l és annak 5 km-es kornyezetébdl nem all rendelkezésre vizminta alsdpannédniai
képz6dménybdl. Ugyanakkor elmondhatd, hogy a tagabb kornyezetben az alsdpanndniai dsszletben magasabb
TDS-0 (600010 000, vagy nagyobb mélységben akar 30 000 mg/1) és NaHCO3Cl-0s, NaCl-os kémiai jellegii
vizek fordulnak eld.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhatd, korapannoéniainal id6sebb miocén,
elsdsorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a tdrmelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kiskunhalasi, Hajdiszoboszl6i, Abonyi,
Ebesi Formaciok). Fontos megemliteni a teriiletre jellemzd kifejezetten nagy vastagsagban megjelend
prepannodniai miocén vulkani 0sszlet megjelenését (Hasznosi Andezit, Tokaji Vulkanit, Vizsolyi Riolittufa,
Bask6i Andezit, Szerencsi Riolittufa, Satoraljatijhelyi Riolittufa, Tari Dacittufa Formaciok), mely
repedezettsége, illetve porozitdsa miatt lehet taroloképzédmény. A pannédniaindl id6sebb, miocén
képz6dmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli és kdzépso teriiletrészeken tapasztalhaté néhany 100-1000
métertol, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres vastagsagu vulkani sorozataig. Az alsd-panndniai,
valamint a prepannoniai miocén iiledékek a teriileten szénhidrogén taroloként is szolgalnak abban az esetben,
ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt teriiletrdl a Nyirlugos Nyil-1 jelii farasbol szarmazik vizminta. Itt NaCl-0s
kémiai jelleget és kb. 6300-9200 mg/1 6sszes oldottanyag-tartalmakat mértek.

Mint szénhidrogén-tarold kézetek, a fentebb emlitett képzodmények a teriileten szamitdsba veenddek. A
keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazddhatnak a teriileten:

- medencealjzat repedezett, breccsas metamorfitjaiban, mezozoo6s képzédményeiben,
- fels6-kréta—paleogén iiledékes sorozat (Nadudvari Komplexum) kiemelt zonaiban,
- szarmata pordzus mészkovekben,

- kozépsd-miocén toredezett, repedezett vulkanitokban, vulkani térmelékes kézetekben (Tokaji
Vulkanit-, Ebesi Formaciok),

- ko6zépsé-miocén konglomerdtumokban, homokkdvekben,
- a panndniai homokkovekben (Ujfalui Homokké Formacié, Algy8i Formacio).

A fels6-panndniai rétegek alatti idosebb miocén képzddmények nyomadsviszonyai a vizsgalati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Regionalis és lokalis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formaci6 és a prekainozoos aljzat kozott a redukalt vastagsagi alsd-pannéniai rétegsor leginkabb
kifejlettebb képzddménye, az Algy6i Formacié sorolhatéd ide, mely néhany 10, maximum 300—400 méteres
vastagsaggal jellemezhet6. Az Endrédi Formacio az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg, vastagsaga
maximum néhany 10 m-re tehetd, amennyiben el6fordul a teriileten.

Az als6-pannodniai és prepanndniai miocén rétegekben talalhatd vizek kationja a natrium, mely mellett az
uralkodo anion a mélységgel a hidrogén-karbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepannoniai miocén koru, ritkabban az als6-pannoéniai kora finomszemcsés,
margas képzédmények akar szénhidrogén anyakodzetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotldédasa

Beszivargas csapadékbol

Felszinen 1év6 képzodmények felsd egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok mellett
donté szerepe van a beszivargas mértékének alakuldsaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képz6édmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képz6dmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz6s, homokos
felszini képz6dmények esetében ez 10% lehet is.
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Beszivargas oldaliranyu hozzafolydsokbdl (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A vizsgélt teriileten és azon kiviil talalhatébak a pannéniai, prepanndniai miocén, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkon ,,oldaliranyu” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeoldgiai értékelések alapjan célszerii megadni. A felso-
pannoniai képzddmények esetében oldaliranyl utdnpétlasra elsdsorban EK-i irdnybél szamithatunk, mely
mellett a kdztes aramlasi rendszer felsé 100-200 m-es zonajaban lehetségesek a talajviz iranyabol szarmazo
komponensek is.

A térségben huz6do kiemelkedések szarnyzondi, valamint az aljzatbol a fedGsorozatig felnyulo szerkezeti
vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6do6 felso-, also-pannoniai, valamint miocén
iledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

A terilet vizfoldtani egységeinek megcsapolasai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai

A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:

allando vizfolyasok, tavak,

talajviz-parolgassal jellemezhet6 teriiletek,

szivarg6 felszinek,
- oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkdn donté mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencidlszinteket és
talajvizszinteket. A lokalis feldramlasi utvonalak végén szdmos felszin alatti vizt6l fiiggd Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekinthetdk.

A mélyebb pordzus regionalis vizadd rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba
venni. Itt a peremek fel6l, EK fel6l DNy-i iranyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik Ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres kdrzetében elsGsorban a kvarter— fels6-pannoniai €s
alaphegységi rezervoarokat érintd ivoviz-, asvanyviz- (Hajdusamson, Penészlek), gyogyaszati- (Mariapdcs,
Nagykallo, Nyirbator), fiirdé-, ipari-, mez6gazdasagi céli viztermelések jellemzoek.

Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositds szempontjabdl is perspektivikus lehet, igy a
szénhidrogén-kutatasi, -termelési létesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani, szénhidrogén-
foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kornyezé meglévé — és lehetséges — geotermikus
hasznositasokat is.

Egyéb, vizfoldtani viszonyokat befolydsolo tényezdk

Vizsgalatunk soran ki kell térniink a szénhidrogén-banyaszati tevékenységeknek a felszin alatti vizek
alakulasara gyakorolt lehetséges hatasaira is. Itt alapvetden a szénhidrogénekkel egyiitt termelt vizek
depresszios hatésait, illetve a termeléseket segitd, illetve vizlikvidalasokat biztositd visszasajtolasok
mennyiségi, mindségi hatasait kell szamba venni.
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5.3.3.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.3.1.3.1. Felszini vizfolydasok

K-r6l és E-rol a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai-focsatorna felé folyik le. Ide tart
egyetlen allando jelleghi vize, a I1I. szamu féfolyas is (47 km, 310 km?).

Szaraz, mérsékelten vizhianyos teriilet. Az idGszakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak
tavasszal lehet szamitani, mig az év nagyobb részében vizet alig talalunk benniik. Vizminéségiik - ha van viziik
- l11. osztalyt. Az id6szakosan el6forduld csapadékos évek folos vizét tobb szaz km-es csatornahalozat vezeti
le, részben a Tiszédhoz, részben a Krasznahoz és a Lonyai-fécsatornahoz.

Az 4llovizek is mérsékelt szamban és kis teriileten fordulnak el6. 4 kis természetes tava az 5 ha-t sem éri el. 2
tarozdja - a rohodi és a vajai —egyiitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben

A vizsgalati teriilet a Tisza részvizgylijt egységen és a Szamos — Kraszna (2-2) alegységen helyezkedik el.

61. dbra Erintett felszini vizfolydsok

A beruhazas altal érintett a Nyirbator-Vasvari folyas.

5.3.3.1.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretirdnyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

A Nyirség teriilete bizonyitottan beszivargasi-taplalo teriilet, ahol az egymas alatt elhelyezkedd vizado szintek
piezometrikus nyomasszintjei rendre egymas alatt helyezkednek el, a fiiggdleges hidraulikus gradiens negativ
elgjelii, ami azt jelenti, hogy lehet6ség van a talajviz mélyebb rétegekbe iranyul6 beszivargasara.
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62. abra sekély porozus felszin alatti viztestek

Porézus termal felszin alatti Sekély felszin alatti Porozus és hegyvidéki felszin alatti
viztestek: Eszakkelet-Alfold viztestek: Nyirség Kkeleti viztestek: Nyirség keleti perem
erem
EU_CD HU_pt2.4 HU_sp.2.3.1 HU_p.2.3.1
MS_CD | pt.2.4 sp.2.3.1 p.2.3.1
VOR AlQ568 AlQ621 AlQ622

186. tabldzat Viztestek

pt.2.4 Eszakkelet-Alfold, porézus termal viztest: A termal viztest teriilete a Bodrogkoz keleti szélété] DK-
re a keleti orszaghatarig, dél felé pedig a Derecskei arok pereméig terjed. Magaba foglalja a Hajdsagot, a
Nyirséget, a Szatmari siksagot, a Rétkozt és a Tiszahatat, azaz a Pannoniai-medence magyarorszagi EK-i
részét.

5.3.3.1.3.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fiiggd okoszisztémak.

- A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszer( siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékii siillyedés a viztest teriiletének tébb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének t6bb, mint 50 %-at érinti.

- Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintii vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti vizt6l fiiggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

- A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd okoszisztémak természet-védelem szerint

meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 0koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hidnya miatt, akkor a viztest gyenge allapotu.
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- Az intruzids teszt azt vizsgélja, hogy a vizkivétel kovetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hémérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartds valtozast eredményezett.

- A felszin alatti vizb6l szdrmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrdshozam azonban tartésan nem lehet

s

63. dbra Sekélyporozus és pordzus viztestek mennyiség dllapota (Forrds: VGT2)

Siillyedés teszt 10, de gyenge kockazata j6
Regionalis siillyedés (viztest teriileté-nek %6) 67 nincs
Vizmérleg teszt jo jo
Felszini vizre vonatkozo teszt j0

Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota gyenge

Intruazios teszt j6
Osszesitett mindsités gyenge jo

187. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VKGTT-ben az érintett viztest esetében

Jelmagyarazat

- orszaghatar A vizszintvaltozés trendje 2008-2013 kdzott -0.05-0 €3 jelentSs lokalis stllyedés

o3 telepulés [m/év] o4 0-005 Felszin alatti viztestek

3 alidviz " -2--02 o4 0.05-0.2 = sekély hegyvidéki

— vizfolyas “ 02--005 “ 02-2 — sekély porézus viztest hatar

64. abra A sekely porozus viztestekre jellemzo siillyedés 2008 — 2013
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Az abra alapjan a sekély porézus vizszint-siillyedés 0-50 cm/év.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kéd AlQ621 AlQ622

Viztest kodja sp.2.3.1 p.2.3.1

Viztest neve Nyirség keleti perem | Nyirség keleti perem
Diffuiz szennyezodés (nitrat, ammaénium) a viztesten (>20%) j0 =

Szennyezett ivévizbazis védoteriilet jo j6

Osszesitett trend szerinti viztest mindsités gyenge jo

(jo, gyenge, kockazatos)

Felszini vizek allapota jo -

Felszin alatti vizt6l fiiggd vizes él6helyek és szarazfoldi @ jo -
okoszisztémak allapota

Intruazids teszt - jo
Osszesitett kémiai mindsités gyenge jo

188. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai dllapota (VGT2)

Mind az érintett sekély pordzus, mind a porozus viztest jo allapotq.
FAYV vizkivételek m*év a VGT2-ben

Viztest  Viztest neve VGT?2 illapot m%/év,
kod Mezégazdasagi  Osszes FAV  Engedélyezetlen  Kozvetlen — Osszes ontdzés

ontozes engedélyezett = becsiilt vizkivétel = vizkivétel = (engedélyezetlen
kivétel 0sszesen 75%-a ont6zés)
sp.2.3.1 | Nyirség keleti | 318 280 334 340 1054 120 1388460 | 1108870
p.2.3.1 perem 71175 5 668 085 9 855 5677940 @ 78566
sp.2.3.2 | Kraszna-volgy, 35 405 55115 1028 935 1084050 | 807 106
p.2.3.2 Szamos-volgy 62 050 3 050 305 9 855 3060160 @ 69441
Viztestcsoport 6sszesen 486 910 11210610 | 2 063 964

189. tabldzat Vizhaszndlatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m¥/év a VGT2-ben

A tablazat alapjan elmondhatd, hogy az sp. és p 2.3.1 Nyirség keleti perem és az sp. és p 2.3.2 Kraszna-volgy,
Szamos-volgy 4 viztestébdl allo viztest csoport vizigénye teszi ki a teljes igény 25 %-at kdvetve a térségben
legnagyobb vizigényli és p 2.4.1 Nyirség - Lonyay-focsatorna-vizgyljtd és az sp. és p 2.4.2 Rétkoz 4
viztestébdl allo viztest csoportot, aminek a vizigénye a teljes vizigény 63%-a.

5.3.3.1.4. Talajviz helyzete

A ,talajviz" mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m kozott van. Kémiai jellege foleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos kozott, tovabba Tiszabezdéd
kornyékén natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk® kozott van. Szulfattartalma csak Kisvardatol E-ra
és Petnehaza kornyékén haladja meg a 60 mg/I-t. A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak atlagos
mélysége alatta van a 100 m-nek, az atlagos vizhozamok meghaladjak a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmi
vizet ado kut. Gemzsének 52 °C-os, Kisvardanak 53 °C-os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet adé mélyfurdsa van.
Kornyezeti szempontbol is problémas, hogy 2008-ban a telepiilések felében nem volt koéziizemi
csatornahalozat, igy a csatornahaldzatra kapcsolt lakasok aranya is alig haladja meg az 50%-ot.

A korabban mar hivatkozott NyirGeo Kft (4400 Nyiregyhaza, Koranyi Frigyes 0t 71. 1I/5.) Elokészitd
talajvizsgalati jelentése alapjan a talajviz viszonyokat a firasaik koziil a 1,3,4 és 5 furasoknal vizsgaltak.

EOV koordinatak

Feltaras helye ~Feltaras mélysége Relativ  nyugalmi

Y X () vizszint (m)
1.faras 879526 280653 4,0 3,20
3.fliras 881186 280092 4,0 3,40
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4.fiiras 881794 280433 4,0 3,10
S.firas 881921 281129 4,0 2,50

190. tablazat Furdsok adatai

Irodalmi adatok és a MAFI talajvizszint térképe alapjan Nyirbator térségében a talajviz atlagos szintje 2-8
méter koz6tt valtozik, de a tapasztalatok nem teljesen ezt tamasztjak ala.

1621. talajvizfigyelo kut

Tavolsaga: Nyirbator teriiletén
Terepszint: 151,08 mBf.
Kiallasa: 40 cm

Eszlelés kezdete: 1935

191. tdbldazat Nyirbdtorban az 1621-es talajvizszint figyeld kit adatai

Nyirbator 1621 torzsszamu kit

mBf

151,0

150,5
Terep:151,08 mBf.
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149,0 ! P— =
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65. dbra Havi kozepes talajvizszintek alakuldsa a Nyirbator 1621 tsz. kutban 1950-2011 (Forrds: Virag Margit)

1620 sz. kut 1624 sz. kut 4629 sz. kit
Helye Nyirgyulaj Nyircsaszari Nyirkata
Terepszint 146,98 mBf. 148,19 mBf. 140,56 mBf.
Kidllasa 36 cm 25¢cm 75 cm
Eszlelés kezdete 1955 1953
Eszlelt legnagyobb vizallas: 294 cm 170 cm 188 cm
Eszlelt legkisebb vizallas: 611 cm 547 cm 451 cm
Feltaraskori vizallas (2018.09.10.) 618 cm 532 cm 454 cm

192. tablazat FETIVIZIG kezelésében lévi — tavmérd rendszerbe bekotott — talajvizszint mérd kutak adatai az alabbiak
(2015 veégeig)

Ezekbdl az adatokbol az latszik, hogy ezekben a kutakban talajviz jelenleg kozel van minimumhoz, igy
valoszintisitheten Nyirbatorban is hasonld a helyzet. A feltarasokat megel6z6 hosszabb iddszakaban a
teriiletre atlagosnal kisebb csapadékmennyiség volt jellemzd. A nyomvonallal érintett teriilet nagysaga és a
valtozo terepszintek miatt egységes maximalis talajvizszint nem adhato meg.
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Ertékelve a rendelkezésre 4116 adatokat, a becsiilt maximalis (karakterisztikus) talajvizszintet a jelenlegi felett
~2,0 m-rel javasolt felvenni, bar a terepszinttel ez valtozhat. A talajviz a tervezett Gtpalyat 2,0 m-nél jobban
csak az alacsonyabban fekvo teriileteken kozelitheti meg.

Epitési vizszint: a jelenlegi szint felett varhato, de viztelenitésre nem kell szamitani. Célszer(i a kivitelezést a
nyar végi- 0szi, jellemzéen mélyebb talajvizallasu idoszakra idoziteni.

5.3.3.1.5. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Nyirbator kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - Fokozottan érzékeny és
kiemelten érzékeny f. a. teriilet.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a 2 a, - Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi dtlagos értéke meghaladja a 20
mm/évet. — érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

66. dbra A teriilet érzékenységi besoroldsa

A beavatkozasi teriilet vizbazis védéteriilet szélén helyezkedik el.
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el o > [ )
67. abra Vizbazis véddteriiletek a terségben (Forras: OKIR)

Vizbazis Vizbazis Viztest kod Vizbazis Telepiilés Vizbazis név Vizbazis

VOR kédja sériillékeny-e? tipuskodja
kodja
 AID590  14207-60 ' p.23.1 igen " Nyirbator =~ Nyirbator Térségi Vizmii R Q4 Iv7

193. tablazat Legkdzelebbi vizbazis védateriilet

5.3.3.2. Vizhasznalatok, vizi 1étesitmények

5.3.3.2.1. Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoléddan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsoloddan varhato
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkoz6 palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.
A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszio csokkentése érdekében a teriileten id6szakosan nedvesitést végezhetnek,
melynek vizfelhasznéldsa beruhazasi szinten 15-25 m®,

5.3.3.2.2. Csapadékviz elvezetés

Az elkeriil6ut mentén nem allnak rendelkezésre befogadok, illetve a terepviszonyok miatt nem lehetséges az
Osszegyljtott csapadékviznek a befogadoba vezetése.

A meglévo allapotot, az EU Viz Keretiranyelvét ¢s Magyarorszag vizgyiijt6-gazdalkodasi tervének (VGT2)
iranymutatasat figyelembe véve a viz helybentartasat preferalo szikkasztoarkokat terveztek az elkertiloit két
oldalan.

A tervezett arkok szabvanyos méretekkel (40-100 cm fenékszélesség, 1:1.5 rézsiihajlas, min. 50 cm mélység)
foldmederrel késziilnek, a talajtipustol fiiggden esetenként rézsuistabilizalassal.

A hely figgvényében elhelyezendd szikkasztoarkok egyes szakaszai kozott sziikség esetén DN400 atereszek
beépitésével kell Gsszekottetést biztositani igy ndvelve meg a szikkasztod kapacitast.
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A 2. szakaszon talalhat6 vizbazis hidrogeologiai védéovezetet érinté szakaszon 0+490 — 1+050 km szelvények
kozott a vizbazis védelme érdekében a 1étesitendd elkeriil6it normal lizemelése soran a kovetkezo felszinalatti
vizvédelmi miiszaki megoldast javasoljuk alkalmazni: Az lizemel$ vizbazis védéidoma feletti Utteriileten
tervezett szikkasztoarkok kialakitasa attort falu, eléregyartott vasbeton burkolattal és alatta 50 cm
vastagsagban geotextilidval koriilvett kulékavics szivarogtato-sziird réteggel. Ez a megoldas a normal
szabalyozasi szélességben elhelyezheto.

5.3.3.3. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

5.3.3.3.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgélata

A tanulmany szoros targyat képez0 beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem
torténik.

A tervezett 1 utszakasz az 1.szakasz 1+150 km. szelvényben a Nyirbator-Vasvari folyast keresztezi. A
keresztezésnél megfelel hosszisagu csbatereszt kell kiépiteni DN100 vasbeton ateresszel.

A létesitmények megépiilését kovetden a felszini viztestre kifejtett hatds semleges.

5.3.3.3.2. Egyéb felszin alatti vizet ér6 hatasok

Normal iizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargdsmentes tartalyban gyljtik. Az igy
Osszegylijtott vizek normal tizemi koriilmények kdzott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem karositjak.

A keletkez6 hulladékok normal iizemi koriilmények kozott nem szennyezik a kdrnyezetet.

5.3.3.3.2.1. Talajvizet éré terhelések

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszElyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a
felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szol6 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti
vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az tizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
el6irasait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo minéségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megéllapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré6 modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

A vizbe torténd kibocsatasok €s azok alapvetd potencialis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- létesités idején keletkez6 kommunalis szennyviz, ill.
- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett esetlegesen szennyez6do csapadékviz.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység olyan technologiai
elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek tekintetében, a felszin alatti
viztestek karos hatas nem érheti.

Az utak burkolt feliiletén lefolyd mértékado csapadékvizek kdzvetleniil a teriileten létesitendd szikkaszto
arkokban keriilnek.

A hatas a megfeleld miiszaki védelem kiépitését kdvetden semleges.
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5.3.3.3.2.2. Beszivargas modellezése a talajvizig

A szamitasok a létesitésre €s az lizemeltetésre egyarant igazak.

A tervezett tevékenység soran alapveté kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha a tervezett tevékenység elott figyelembe vessziik a teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsdgokat.

Az érintett teriileten vett furdsok alapjan a talajvizszint és a felszin kdzott atlagosan kb. 3,0 m iszapos homok
helyezkedik el.

Rétegrend effektiv porozitas (ne)
0 60 feltalaj, humuszos 2,00E-05 0,03
60 170 iszapos finom homok 2,00E-05 0,07
170 320 iszapos homok 4,00E-08 0,05

194. tablazat A telephelyen a tipizalt rétegrend

Vertikalis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozoan a vizsgélataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig homok és homokos agyag rétegek keriiltek feltarasra. A
vizsgalt teriileten a vizszint 6 m mélységben helyezkedik el atlagosan. A vizadd feddrétegének szivargasi
tényezéje 1*10 - 1*10°® m/s. Ilyen fedSréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges szennyezd anyag nagyon
rovid ido alatt eléri a talajvizadd Osszletet, és ezaltal annak szennyezettségét okozhatja.

A szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

C L-v, -t v, -L L+v, -t
C(L,t) == erfc| —== |+e X -erfc X
(9 2{ [2JDLJ Xp[ D, ] [2JDL-tB

A szamitasok egy vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés
nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathatd szamitasok alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet ~80 napra van sziikség.

Beszivargas .. 3. réteg - talajviz
szivargasi tényezo (ki) m/s 2,0E-05 2,0E-05 4,00E-08
effektiv porozitis (ne*) - 0,15 0,15 0,06
effektiv sebesség (Veff) m/d 1,15E+01 1,15E+01 5,38E-02
Retardacio (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vteny) m/d 5,76E+00 5,76E+00 2,69E-02
Réteg vastagsaga (L) m 0,60 1,10 1,50
dinamikus diszperzivitas (aL) m 8,30E-03 2,01E-02 3,16E-02
eltelt id6 (t) d 0,05 0,10 27,90
diffazios koefficiens (D) m?/s 7,33,E-10 7,33,E-10 7,33,E-10
effektiv difftizios koefficiens (D*) ma/s 1,8,E-10 1,0,E-10 3,1,E-11
longitudinalis diszperzi6s m?/s 9,6,E-02 2,3,E-01 1,7,E-03
koefficiens (DL)
Telerés nap 0,05 0,10 27,9

Znap 0,05 0,15 28,0

Tev 0,0001 0,0004 0,08

195. tablazat Beszivirgds szamitisa Ogata modell segitségével

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések
meghibasodasabol szdrmazhat) a tovabbiakban bemutatasra keriilé6 eredményeket kapjuk. A TPH esetén a
retardacios faktort 3 értékkel vettiikk figyelembe, a kiindulasi szennyezOanyag koncentraciot 100000 pg/l
értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 1 év.
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- M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg

Kiindulasi szennyez6anyag ng/l 100000,0 100000,00 100000,00
koncentracié (co-Cx)

szivargasi tényezé (ki) m/s 2,0E-05 2,0E-05 4,00E-08
effektiv porozitas (ne*) 0,15 0,15 0,06
effektiv sebesség (Verr) m/d 1,15E+01 1,15E+01 5,38E-02
Retardacio (R) ml/g 5 5 5
tényleges sebesség (Viny) m/d 1,92E+00 1,92E+00 8,96E-03
Réteg vastagsaga (L) m 0,60 1,10 1,50
dinamikus diszperzivitas (aL) m 8,30E-03 2,01E-02 3,16E-02
eltelt idé (t) d 365,00 365,00 365,00
diffuziés koefficiens (D) m?/s 1,73,E-09 1,73,E-09 1,73,E-09
effektiv diffizios koefficiens (D) m?/s 4,3,E-10 2,4,E-10 7,4,E-11
longitudinalis diszperzios koefficiens (DL) m2/s 9,6,E-02 2,3,E-01 1,7,E-03
A talajoldatban, ill. talajvizben ng/l 100000,0 100000,00 96909,55

kialakulé szennyezéanyag koncentracié (c1)

196. tdablazat Provizérikus olaj szennyezés terjedésének szamitdsa

Szamitasaink alapjan lathat6, hogy a teriiletet a felszinen érd esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
~28 napra van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébol lathato, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkozeli
rétegek csak rovid idei védik a felszini szennyezésektol.

A felszinre jut6 szennyezdanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 1 év alatt nagy koncentracioban is
lejuthat a talajvizbe.

A teriilet vizfoldtani adottsagaibol kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés nagy mértékben
veszélyezteti a felszin alatti viztesteket, ezért az épitési munkalatok sordn fokozott figyelemmel kell eljarni a
szennyezés megeldzése érdekében.

A megfeleld miiszaki allapotl, karbantartott munkagépek és a szakszer(i munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

5.3.3.3.3. A vizbazison végzett munkalatok hatdsainak vizsgalata

A tervezett Ut érinti Nyirbator vizbazisanak hidrogeologiai B véd6idomat.

A hidrogeologiai B védéidomnak metszete a felszinen talalhato (50 éves elérési id0).

Védoidomokra vonatkozo el6irasok

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizi létesitmények védelmérdl szolo
123/1997. (VIL. 18.) Kormanyrendelet szerint:

10. § Az egyes védéidomokban, védoteriileteken olyan tevékenység végezhetd, amely a kitermelés el6tt allo
vagy a mar kitermelt viz mindségét, mennyiségét, valamint a vizkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

13. § (1) A hidrogeologiai védéidomokban és a védddvezetek teriiletén:

a) tilos olyan l1étesitményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy iizeme a felszin alatti viz mindségének
karosodasat okozza;

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek kovetkeztében
ba) csokken a vizkészlet természetes védettsége, vagy ndovekszik a kornyezet sériilékenysége,
bb) 6 honapon beliil le nem bomlo karositoé anyag keriil a vizkészletbe,

bc) olyan lebomlé anyag jut a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy
bomlasterméke a felszin alatti viz mindségének karosodasat okozza;
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c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet karosithatja, vagy amelybdl a viz minéségét karositd anyagok
oldodhatnak ki, csak zart épitményben szabad dolgozni;

d) a névénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdésben leirtakat kell értelemszertien alkalmazni;

e) Onellatast szolgalo allattartdas megengedett, de azt meghaladé mértéki allattartas és viziszarnyas
telep csak a ,,B" zonaban lehetséges —, a hulladék (tragya) kezelése és tarolasa soran ugy kell eljarni,
hogy a talaj és a talajviz ne szennyezOdhessen (igy példaul a tragyalét vizzaro tartalyban vagy
medencében kell gytijteni, és ellenérzott modon, a hidrogeologiai védodvezeten kiviil vagy legfeljebb
annak ,,B" zonajaban lehet felhasznalni);

f) meglévo tarolohelyen barmely, a vizet karosité folyékony anyagot csak gy szabad tarolni, hogy
fa) a tarolotartaly allapota kiviilrdl is barmikor ellenérizhet6 legyen, vagy

fb) az lizemeltetd a viziigyi hatdsag altal engedélyezett mdodon tervezett és iizemeltetett
rendszer segitségével rendszeresen ellendrizze, hogy nem keriil-e karositdé anyag a felszin
alatti vizbe;

g) a vizet karosito folyékony anyagok tarolasara szolgalo 1j tarolohelyet ugy kell kialakitani, hogy
ga) a tarolotartaly allapota kiviilrél barmikor ellendrizhet6 legyen,

gb) a tarolotartaly olyan vizzarofalu tekndben vagy tartalyban legyen, amely — meghibasodas
esetén — a teljes tarolt folyadékmennyiséget befogadja;

h) a vizre veszélyes anyagot (igy példaul dsvanyolajtermék) szallito csOvezetéket a teriileten akkor
lehet atvezetni, ha a vezeték biztonsagat (igy példaul kiilon burkolattal) megteremtik, gondoskodnak
a vezeték rendszeres (igy példaul havi ultrahangos) ellendrzésérdl és azt csotorés esetére leallitd
automatikaval latjak el.

Tevékenység Felszini és felszin alatti Felszin
vizbazisok vizbazisok
hidrogeologiai
kiilsé
KOZLEKEDES
53 Egyéb ut, vizzaréan burkolt csapadékvizarok- - (o] + +
rendszerrel
54 | Egyéb ut - 0 ) +
- Tilos
X Uj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévonél a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat vagy a kornyezeti hatasvizsgalat
eredményétdl fliggéen megengedhetd
0 uj vagy meglévd 1étesitménynél, tevékenységnél a kdrnyezeti hatasvizsgalat, illetve a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat,
illetve az ezeknek megfeleld tartalmu egyedi vizsgalat eredményétdl figgéen megengedhetd
+ Nincs korlatozva

197. tablazat A védoteriiletek és véddidomok ovezeteire vonatkozo korlatozasok

Vertikalis terjedés (elérés) szamitasa egydimenzios analitikus modellel (Ogata)

A szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:
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C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével eldallo koncentracio (mg/l)

Co: a szennyez0 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

Y [em{ 2L %}em(%} rfc{ ZL J;*:D L: tavolsag a szennyezoforrastol (m)
) ) ' vy: sikszivargasi sebesség (m/d)
Dv: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytol eltelt ido

A modellezéshez hasznalt alapadatokat a kdvetkez6 tablazat tartalmazza:

Rétegrend réteg teteje  fekii réteg-vastagsag K (m/s) effektiv porozitas
(m) (m) () (irodalmi adatok ne
alapjan)
1 | feltalaj 0 0,5 0,50 1,00E-06 0,212
2 | homok 0,5 5 4,50 1,00E-04 0,397
3 agyagos homok 5 10 5,00 5,00E-06 0,264
4 | homok 10 17 7,00 2,00E-04 0,436
5 | agyag 17 24 7,00 1,00E-09 0,082
6 | homok 24 39 15,00 1,00E-04 0,397
7 | agyag 39 48 9,00 1,00E-09 0,082
8 | homok 48 60 12,00 1,00E-04 0,397
9  agyag 60 67 7,00 1,00E-09 0,082
10 | homok 67 79 12,00 1,00E-04 0,397
11  agyag 79 81 2,00 1,00E-09 0,082
12 | homok 81 84 3,00 5,00E-04 0,494
13 | agyag 84 85 1,00 2,00E-09 0,091
14 | homok 85 88 3,00 1,00E-04 0,397
15  agyag 88 89 1,00 1,00E-09 0,082
16 | homok 89 95,5 6,50 1,00E-04 0,397

198. tablazat A modellezéshez hasznalt alapadatok

A modellezés eredményeit a kovetkezd tablazat tartalmazza.

Vitényl (m/ d) Teteres T etérés-kummulale T etérés-kummulale

(GSY (nap) (nap) (év)
1 feltalaj 4,08E-01 2,04E-01 1,22 1,22 0,00
2 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,21 1,43 0,00
3 agyagos homok 1,64E+00 8,20E-01 3,05 4,48 0,01
4 homok 3,96E+01 1,98E+01 0,18 4,66 0,01
5 agyag 1,05E-03 5,24E-04 6683,67 6688,32 18,32
6 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,69 6689,01 18,33
7 agyag 1,05E-03 5,24E-04 8593,28 15282,30 41,87
8 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,55 15282,85 41,87
9 agyag 1,05E-03 5,24E-04 6683,67 21966,51 60,18
10 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,55 21967,06 60,18
11  agyag 1,05E-03 5,24E-04 1909,62 23876,68 65,42
12 homok 8,75E+01 4,37E+01 0,03 23876,72 65,42
13 agyag 1,91E-03 9,53E-04 524,73 24401,45 66,85
14 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,14 24401,59 66,85
15  agyag 1,05E-03 5,24E-04 954,81 25356,39 69,47
16 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,30 25356,69 69,47

199. tablazat A modellezés eredményeit
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68. dbra A terség vizadoinak elérési idejei

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a térség mélyfurasu katjainak vizkivétellel érintett rétegeinek elérési ideje
kb. 18-60 év.

A mélységi vizek veszélyeztetettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a térség vizfoldtani felépitésébdl
lathato, hogy a vizadd rétegekeit tobb kisebb agyag réteg védi a felszini szennyezésektol.

A hidrolégiai védoteriilet miatt a teriilet kitett a felszini szennyezésekkel szemben, ezért a miikddés idején az
ut kdzvetlen kornyezetében fokozott figyelemmel kell lenni az esetleges szennyezések megeldzése érdekében.

5.3.3.4.Javaslatok

Tekintve, hogy a beavatkozasok vizbazis kozelében torténnek a felszin alatti viztestek védelme érdekében a
munkafolyamatokat a lehet6 legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miszaki allapoti, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kdzvetlenill a kitermelés soran
kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitaté paplanokkal azonnal el kell tavolitani.
Normal tizemi kortilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezédhetnek.

A létesitendd elkeriiléat normal iizemelése soran a kdvetkezd felszinalatti vizvédelmi miszaki megoldast
javasoljuk alkalmazni: Az lizemel6 vizbazis védéidoma feletti ttteriileten tervezett szikkasztoarkok kialakitasa
attort fala, eléregyartott vasbeton burkolattal és alatta 50 cm vastagsagban geotextilidval koriilvett kulékavics
szivarogtato-szlir6 réteggel. Ez a megoldas a normal szabalyozasi szélességben elhelyezhetd.

5.3.3.5.VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat szlikségessége

Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv — 2015. 7-2 melléklet: Utmutaté a VKI 4.7 cikk az alabbiakat mondja ki:

,»A VKI szerinti vizsgalatot, az in. VKI-elemzést az SKV, a KHV, vagy mas hatosagi, szakhatdsagi eljarasban
- a KHV rendelet 2/A. § alapjan — a kornyezeti hatasok jelent6ségét vizsgalo egyszeriisitett eljaras keretében
kell elvégezni. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység nem jelentds hatast, akkor nem SKV, vagy KHV-kételes és
nem tartozik a VKI 4. cikk (7) bekezdése ala sem. Ezt azonban a VKI-elemzés elvégzésével a KHV rendelet
2/A. § alapjan a vizjogi, vagy épitési, vagy mas engedélyezési eljaras keretében kell bizonyitani. Réviden,
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tehat a VKI-elemzést minden vizet érint0 terv, beavatkozas esetében el kell végezni, de a VKI 4. cikk (7)
bekezdés szerinti mentességi eljarast csak a jelentds hatasu, kivételes esetekre kell és lehet alkalmazni.”

A 4. cikk 7-es cikkely két féle tevékenységre vonatkozik:

1. A felszini viztest fizikai jellemzdiben (hidrologiai, morfologiai jellemzok valtozasa), vagy egy felszin
alatti viztest vizszintjében bekovetkezett valtozast okozé 1j beavatkozasokra (tovabbiakban
hidromorfologiai beavatkozasok).

A tervezett nyomvonal érinti a Nyirbdtor-Vasvari folydst.

2. Uj fenntarthato emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntarthato fejlesztések koziil azok, amelyek
nem hidromorfologiai beavatkozasok (tovabbiakban fenntarthato fejlesztések):

- 1j vagy nagyobb kapacitast szennyviztisztito-telepek,

ipari szennyvizbevezetések,

turisztikai létesitmények,

veszélyes anyag bevezetések.
A tervezett fejlesztés nem tartozik a felsorolt kategoridaba.

Mellékelten csatoljuk a VKI elemzést.
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6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbdl eredéen szamitasaink alapjan nem feltételezhetd.
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7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS
ELEMZES

UTMUTATO PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES CSOKKENTESEHEZ

(Rovid neve: Klimakockézati Utmutato)

7.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT

AZONOSITASA

Ha a kovetkezd 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’-a valasz, a
végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi
elemzésének elvégzése €s a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios ttmutatoban foglaltak szerint javasolt!

Ha a kovetkezo tablazat minden kérdésére NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett €lettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett
miikddése legalabb 15 év?

A kozlekedési infrastrukturak hozzavetdleges élettartama 20-30 év, az 01j beruhazasok miatt kialakitott
térhaldzatok (pl. 0j utak, 0j épiiletek) tobb szaz évig is megmaradhatnak.

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans egyéb
helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhdzasok élettartamat, izemeltetését, az altaluk
nyujtott szolgaltatdsok mindségét. Az éghajlatvaltozas a projektek tizemelését is befolyasolhatja. Ez
jelentkezhet a berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatarok
csokkenésében vagy kényszeri lizemsziinetekben.

A kovetkezokben kiemeljiik a projektre hato éghajlatvaltozas kdvetkezményeit.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhdzasokra €s infrastruktarak tekintetében az
alabbi kategoridkra bonthato:

- az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. utakat és
hidakat karositd arviz, épiiletek tetOszerkezetét karositd szélvihar stb. melyek a projekt
megvalodsitasa utan vagy megvalositas kdzben jelentkezhetnek.

- azéghajlatvaltozas miatt a beruhdzas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb infrastrukturakban,
természeti kornyezetben stb.) keletkezd fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriild peres
eljarasok koltségei, pl. a nem megfelelGen rogzitett tetdcserepek altal okozott emberi sériilések, a
viz lefolyasat akadalyozo utak miatt keletkezd arvizkarok stb.

- a beruhdzas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az éghajlatvaltozas
hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitas sziinetelése, termelés hatékonysaganak
csokkenése, és adott esetben az ezzel 0sszefiiggd bevételkiesés, illetve tobbletkdltség, valamint a
beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

- az éghajlatvaltozas hatésai elleni védekezés miatt megnovekedett miikddési, illetve potlolagos
beruhazasi koltségek,

- az éghajlatvaltozas kozvetett hatdsa a beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett hatdson keresztiil,
pl. az élelmiszer feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak rendelkezésre megfeleld
mennyiségben vagy mindségben a beszallitokat érintd éghajlatvaltozas miatt stb.

- megndvekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet kdrében, pl. munkahelyek szamanak csokkenése, véallalkozasok csddje.

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és az
egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

A kozlekedési infrastrukturak kiilonosen ki vannak téve az éghajlati elemeknek, mint pl. a héhullamos
idészakoknak, az intenziv csapadékoknak, extrém id6jarasi eseményeknek, viharoknak, villamarvizeknek,
arvizeknek, tomegmozgasnak, csokkend fagyos napok szamanak, melyek kedvezdtlen valtozasa az utak
allapotromlasédhoz, élettartamuk csokkenéséhez, a kozlekedési szolgaltatdas mindségének romlasahoz
vezetnek. A szélsdséges iddjarasi helyzetek kozuti balesetekre gyakorolt hatasasa is jelentds.

igen/nem

igen/nem

igen/nem
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200. tablazat Ellendrzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara .

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal el6allitott = igen/nem
termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz

halézatok, hitéviz stb. és ezekhez kapcsolodd infrastruktira, valamint az ezektdl fiiggd termékek és
szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy

termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti

turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiacllatisat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? | igen/nem
(pl. vezetékek karosoddsa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb

megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében)

6. A projekt altal elballitott termékek és szolgaltatdsok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az = igen/nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kdzbenso termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat

vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idéjarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiillonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok)?
8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve hoémérsékleti = igen/nem

stressznek vagy szelsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6
épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

Az utak fenntartasi tevékenységét az éghajlat valtozas hatésait figyelembe véve kell tervezni: ez érintheti

a szilikséges tevékenységek korét, a tevékenység elvégzésének idépontjat vagy a mindsitési értékeket. Az

utak fenntartasat a munkavédelmi eldirdsok betartasaval kell végezni, mert a karbantartast végz6 munkaerd

ki van téve az extrém id6jarasi viszonyoknak.

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? (pl. | igen/nem
épiiletek hiitése és fiitése)

201. tablazat Ellendrz6 lista az éghajlatvaltozas dltal befolyasolt projektek azonositasara ll.

A tervezett beruhdzasra mar az ellen6rzo lista 1. pontja érvényes ,,Fizikai beruhazas esetében annak tervezett
¢lettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év” és ,a projekt
megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek az
¢ghajlatvaltozasnak kitett helyszinek”, ezért a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése €s a projekt klimabiztossa tétele az
adaptacids utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

7.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A
HAGYOMANYOS ESZKOZ ELETCIKLUSBA —
ALAPFOGALMAK

Az adaptacids Utmutatdban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje Modul meiignevezése

Projekt érzékenységelemzés

Helyszin kitettségének értékelése

Potencialis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés

Adaptacios opciok beazonositasa €s eldzetes sziirése

Adaptacids opciok értékelése

Adaptacios intézkedések integralasa a projektbe

Adaptacios intézkedések hatdsossdganak monitorozasa

0O~NOOO1TRWN -

202. tablazat A klimakockdzat csokkentési eszkéztar 8 modulja
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Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotds fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitdsokon, modellezésen
alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendd egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az elGzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti koltség-haszon elemzés kdtelezo, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb modszertan is alkalmazhato a legjobb adaptacids intézkedés kivalasztdsahoz.

7.3. 1. MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan, modositva

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhdzasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Egy adott rendszert attol fiiggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az éghajlatvaltozashoz
kotodo idojarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira. Az érzékenység vizsgalata sordan az
¢ghajlatvaltozas hatésait, éghajlatvédelmi kockazatait hataroztuk meg kozuti infrastruktirafejlesztésekre és
azok szolgaltatasaira vonatkozoan.

A vizsgalat elvégzését a tevékenységgel, beruhazassal Osszefiiggd egyes tényezOk feltarasaval és
csoportositasaval kezdtiik.

A tényezOket 5 csoportra osztottuk:

- A beruhazas helyszinén talalhat6 eszk6zoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

Nyirbator Varos Onkorméanyzata a varos tavlati fejlédését, az iparteriiletek bSvitését és a Romaniai
tranzitforgalom varhat6 novekedését, valamint a 471.sz. fout belvarost jelenleg is terhelé forgalmat
figyelembe véve a varost elkeriilé utak fejlesztése mellett dontott (1j utszakaszok és csomopontok
kiépitésével.

A kozlekedési infrastruktirdkra jellemzd, hogy az extrém iddjarasi jelenségek bekovetkezési
gyakorisaganak novekedése negativ hatassal van az utak mindségére, igy a kozlekedési szolgaltatasra
is.

A kozlekedési infrastruktara tobb kornyezeti elemnek is kitett, az éghajlatvaltozas eredményeként
bekovetkezd homérsekletvaltozas, valamint az UV sugéarzas novekedése jelentdsen befolyasolja az
utak élettartamat. A bitumen oregedése felgyorsul, feliileti repedések jelennek meg.

Az éves csapadék eloszlasanak valtozasa, a hirtelen lezidulo csapadékok az utak allékonysagat, a
toltések és padkak allagat ronthatjak, az utak szerkezete karosodik (alap kimosasa, beszakadas,
stillyedés, toltés stabilitdsanak csokkenése). Foldmii teherbirasanak csokkenése varhato a viztartalom
novekedése miatt.

Az éghajlatvaltozas eredményeként a tomegmozgas okozta karok kockazata nd.

A sz¢€ls6séges homérséklet ingadozas, a fagyhatas eredményeként bekdvetkezé burkolatromlas miatt
a kozlekedésbiztonsag csokkent.

A térségre jellemzd szélerozid feler6sodése a tervezett elkeriiléut miitargyainak az éllettartamat
csokkenti, valamint kedvezbtlen hatassal lehet a kozlekedésbiztonsagra.
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A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? - Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriil6 nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasold tényezdket.

A tervezett tevékenység nem tekinthetd termel6tevékenységnek. A tervezett tevékenységhez az utak
tisztitasahoz sziikséges vizfelhasznalason kiviil egyéb vizhasznalat nem kapcsolodik.

- Termékek (beleértve a sajat eléallitasu vagy vasarolt kozbenso termékeket) mennyiségét, mindségét
¢s/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Nem befolyasolja, nem relevans.

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok ¢és termékek szallitisanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A tervezett beavatkozas a kozlekedési kapcsolatok javitasat, a belvaros terhelésének csokkentését
szolgalja a tranzitforgalom, valamint a varoson atmend forgalom varost elkeriil6 utakra terelésével. A
beruhazas kozvetve befolyasolja a munkaer6 szabad aramlasat, a termékek/aruk szallitasat.

- A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatdsok irdnti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?
Nem befolyasolja, nem relevans.

- A projekt helyszin kornyezetében taldlhaté meglévo eszkdzok és infrastruktirdk sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A projekt kornyezete esetében azt vessziik figyelembe, hogy az ut megvaldsulasa befolyasolja-e a
kornyezetében talalhatd meglévd eszkozok és infrastruktarak sériilékenységét és adaptacios
képességét. Ez a beruhazas esetében kismértékii hatas lesz.

Azon éghajlati tényezok, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén
’magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést kapott a projekt.

- Jelent6s hatésa lehet, vizsgalando — magas
- A hatas kismértékii — kozepes
- Nincs hatéassal — alacsony
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A kovetkezo tablazatban lathatok, hogy az egyes éghajlati paraméter valtozasok milyen mértékii hatassal

lehetnek a tervezett beruhazasra.

Eghajlati paraméter valtozasa

1. Felszini levegd 4tlaghdmérsékletének lassi ndvekedése

2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szdmanak csokkenése (napi min. <0 °C)

4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30
oc)

5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum
>20°C)

6. Hoéhullamos napok szamanak novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

7. Atlagos napi hdingas novekedése (napi maximum és
minimum kiilonbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz idGszak hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb
iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

13. 20 mm-t eléré csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm,
nap)

14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu novekedése

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzOdés

17. Felhészakadasi (viharos idGjarasi) események
szamanak ¢és intenzitasanak novekedése

18.  Villamarviz  eldfordulasi  gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése

19  Arhullimok gyakorisiganak és intenzitasanak

novekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasa
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csOkkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa

23. Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa

24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

25. Széler6ziod

az|
az

a
viz,

energia, nyersanyagok, félkész termékek és|
mindségét

befolyasolja-e
szallitasanak|

infrastruktirak|

befolyasolja-e
befolyasolja-e

mennyiségét,
termékek

arat

eszk6zok

és

folyamatokat

¢ghajlatvaltozas?

beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket]
termelési tényezO6k (munkaer6,
Ikatrészek)
és/vagy
ermékek (beleértve a sajat el6allitast vagy
asarolt kozbensd termékeket) mennyiségét,
minéségét és/vagy arat befolyasolja-e az]
¢ghajlatvaltozas?
projekt altal eldallitott termékek vagy)|
szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-
e az éghajlatvaltozas?

befolyéasolja-e a projekt?

A projekt helyszin koryezetében talalhato|
megléve 620 és
sériilékenységét és adaptacios képességét

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd,|

inputok
megbizhatosagat

éghajlatvaltozas?
éghajlatvaltozas?

magas

magas

magas

magas

magas

magas

magas

magas

203. tablazat Matrix a projekt érzékenységeének elozetes vizsgalatahoz
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Relevans elemek:

1. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének lassti ndvekedése

3. Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. < 0 °C)

4. Hoségnapok szdmanak névekedése (napi maximum > 30 °C)

5. Tropusi ¢jszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphomérséklet > 25 °C)

7. Atlagos napi hdingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége °C)

10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése (napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm,
nap)

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés

17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak ¢€s intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulési gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

23. Toémegmozgas gyakoribb el6fordulasa

25. Széler6zido

Az érzékenység matrixbol 6sszegzésképpen megallapithatd, hogy az érzékenységi szempontok koziil a vizsgalt
projekt, és altalaban a hasonld jellegli infrastrukturalis beruhazasok egységesen a XXI. szazad végéig
prognosztizalt atlagos hoémérsékleti emelkedésre, a kialakuld homérsékleti szélsdségekre (foként
emelkedésre), a csapadékintenzitas valtozasra, viharokra, a talajmozgasokra, az arvizi €s belvizi eseményekre,
valamint az esetlegesen fellépd széleroziora érzékenyek. Egyes klimavaltozashoz kothetd hatdsokra, mint
példaul a hideg szélséségek csokkenése tekintetében pozitiv hatasokkal szamolhatunk (pl. csokkend téli
utkarok). A hémérséklet emelkedésével, kiilondsen nyari iddszakban, sz&lséségesen magas hémérséklet esetén
a hohullamok kialakulasaval az utburkolatok deformalodhatnak, nyomvalyGsodasuk felgyorsul, az
¢lettartamuk csokkenhet. Emellett szamolni kell az extrém homérsékleti értékek fellépésével a kozlekeddket
ér6 negativ egészségligyi hatasokkal is.

A csapadék intenzitasanak novekedésével az utak szerkezete karosodik, szélsdséges esetben az utalap
kimosodasat, a palya siillyedését, beszakadasat is eredményezheti. A hirtelen lezduld, nagy mennyiségii
csapadék miatt villamarvizek alakulhatnak ki, amelyek a kozlekedést akadalyoztathatjak, egyes mélyebben
fekvo szakaszok viz ala keriilhetnek. A viharos id6jarasi események gyakorisaganak és intenzitisanak
novekedése foként a kiegészitd infrastrukturara lehetnek hatassal, annak karosodasat eredményezhetik.

Altalanossagban kijelentheté, hogy az utak kifejezetten érzékenyek az arvizek, villamarvizek és belvizek
hatasaival szemben. Az alacsonyabban fekv0 teriileteken, artereken, vizfolyasok mentén viz ala keriilhetnek a
felszini kozlekedési infrastruktira elemei. Az Gt egy része tartds vizboritas ala keriilhet, a magasabb
tertiletekrol lezudulo vizek pedig elmoshatjak az utakat és egyéb miitargyakat, vagy a palyaszerkezetet. Az
elontések miatt a kozlekedés akadalyozottd valhat. Emellett teherbiras-csokkenés miatt a forgalom
korlatozasara is sziikség lehet. A varhato éghajlatvaltozas kovetkeztében megvaltozhatnak a felszin alatti
vizfolyasok mennyiségi értékei, idébeni lefolydsainak gyakorisdga, intenzitdsa, amelyek hatasara
kialakulhatnak talajmozgésok. Ezek az utak szerkezetére, annak karosodasat vonjak maguk utan, illetve az
ezzel jaro forgalomkorlatozasokat, mivel az Gt nem tudja a funkciojat ellatni.

220 |



7.4. 2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra kertilt, a kdvetkezd 1€pés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonb6z6 éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatai alapjan hataroztuk
meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasadban. A kitettség meghatarozasakor két regiondlis
klimamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezdtlenebb
eloérejelzést vettiik alapul.

A vizsgalt teriileten varhat6 éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok kertilnek bemutatasra.

Hoémérséklet:
1. Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%o/év)
3. A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szdma)
Csapadék és aszaly:

4. Az évszakos csapadékintenzitas varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
(mm/nap)

5. A csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (mm)
6. Az évszakos csapadék varhaté valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (mm)
7. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhatd valtozasa a 2021-2050 id6szakra
Iddjarasi széls6ségek:
8. A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

9. Szélvész, heves sz€élvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok
éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 iddszakra (napok szama)

10. A klimavaltozas varhatdo hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalédasara a 44 mm-t
meghaladé csapadékos napok gyakorisaga 2021-2050 idészakra

Parolgas:
11. A potencialis evapotranszspiracio varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
12. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
Belvizgyakorisag alakulasa
13. Belvizérzékenység
Arviz és villamarvizek gyakorisaga
14. Villamarviz gyakorisaganak és intenzitdsanak vizsgalata
15. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak vizsgalata
Globalsugarzas:

16. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (MJ/m?)
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7.4.1. Homérséklet

7.4.1.1. Altalanos adatok

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kdzéphémérséklet 1,70-1,75 °C-kal
emelkedett. http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

[]<145
[)145-15

[)1.50 - 1.55
[)155-16
[T 1.60 - 1.65

[)1.65-1.7
oMsZ 1.70-1.75

P ) E175-18
g\ o> 1.8°C

69. dbra Az éves kozéphomeérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 idészakban (°C)

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentdsnek itélheto.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghdémérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikdns modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).

7.4.1.2.Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassti novekedése Magyarorszag teljes teriiletén varhatd, fokozottan az
Alf6ldon és a Dunantili-dombsagban, valamint a nagyvarosokban.

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5 °C a varhato
atlaghémérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 id6szakaban a 1961-2020 referencia id6szakokhoz
képest.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES
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70. dbra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell alapjan (°C)

7.4.1.3.Eghajlati paraméter: Hohullamok gyakorisdganak és intenzitasanak
novekedése

Hoéhulldmok gyakorisdganak és intenzitdsdnak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

A hohullamokra vonatkozo elemzések a meteorologiai mérések alapjan szabalyos NATER racshaldzatra
interpolalt adatbazisbol, valamint a kozepesen optimista szcenariot képvisel6 ALADIN-Climate klimamodell
adatsorai felhasznalasaval késziiltek. A klimamodell 2021-2050 iddszakéban a héhullamos napok szaménak
valtozasat (%-ban) szemlélteti a klimamodell 1991-2020 iddszakahoz képest. A tervezési teriileten a
héhullamos napok gyakorisag valtozasa 94,37 %/¢év.

A kitettség mindsitése: [\ EIAN]
\ |- 2
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Kitettzség - Hohulldmos nepok gyakoriségénak vélozése
kistérségi szinten, 2021-2050
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71. abra Kitettség - HohullamoS napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050
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7.4.1.4.Eghajlati paraméter: A forré napok szaménak novekedése

Forro6 napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri vagy meghaladja a 35°C-
t. Az 19712000 iddszakra vonatkozd, a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolo térkép

alapjan a térégben a forrd napok szama évente 0,8-0,9 nap.
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73. abra Kitettség - A forro napok szamdanak varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate és
RegCMklimamodell alapjan (napok szama)

A forr6 napok szdméanak valtozasa a 2021-2050 iddszakra:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap

RegCM klimamodell alapjan: 0-5 nap

A valtozas mérsékeltnek itélhetd leginkabb a ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A Kitettség mindsitése: KOZEPES
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7.4.2. Csapadék és aszaly

7.4.2.1. Altalanos adatok

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékosszegek 0-6%-kal novekedtek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz iddszakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyéri csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0 — 1 mm/nap. A nyari napi intenzitas
orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

<12
112-8
16-0
0-6

OMSZ ) ) Eme-12
6 - 12%

T4. abra Az éves csapadékisszeg %o-os valtozasa 1961 és 2016 kozott
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75. abra A nyadri atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1960-2016 idészakban

A 2021-2050 iddszakban az éves csapadékdsszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezheté meteoroldgiai elem, ebbdl adéddan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

7.4.2.2. Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantdli-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazoldsanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.

tél tavasz
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76. dbra Kitettség — Az évszakos csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm/nap)

Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokdnyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast, hasonléan az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul.

Az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 klimamodell az RCA4 regionalis
modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az el6bbi
az RCP 4.5 forgatokdnyvre, mig az utobbi az RCP 8.5 forgatokdnyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000
referencia id6szakhoz viszonyit.

AITADIN— RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- | RCA4/EC- RCAA4/EC-
Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

tél 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

tavasz | 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

nyar 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Osz 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

204. tablazat Az évszakonkénti csapadekintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen

A fentebb emlitett klimamodellek viszonylag egységes képet mutatnak az eldrejelzésre vonatkozoan.

A téli és tavaszi idGszakra nézve az Osszes klimamodell 0-1 mm/nap kozotti novekedést josol a
csapadékintenzitas valtozasaban a 2021-2050 kozotti idészakra nézve.

A nyari és 6szi id0szakokban 1-1 modell csokkenést is jelez a csapadékintenzitasra vonatkozoan: a nyari
idGszakra az ALADIN-Climate klimamodell, az 6szi idoszakra az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell
0-1 mm/nap kozotti csokkenést prognosztizal, mig a tobbi vizsgalt klimamodell 0-1 mm/nap kozotti
novekedést josol a csapadékintenzitas valtozasaban.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.2.3.Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold
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78. abra Kitettség - A csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell

alapjan (mm)

A klimamodellek a csapadékmennyiség valtozasara vonatkozasaban eltérd adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenés a 2021-2050 idészakra a projekt
helyszinén az 1991-2020 id6szakahoz képest: 25 - 50 mm kozotti lesz, ezzel ellentétben a RegCM klimamodell

csak 0-25 mm-es novekedést jelez.
A Kkitettség mindsitése: KOZEPES
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79. dbra Eves és évszakos csapadékisszeg relativ valtozasa (%) a két modell eredményei alapjan 2021-2050 és 2071-
2100 idészakra

A napi csapadékintenzitdsi index a REMO modell futtatasi teriiletének nagy részén novekszik, ez a korabbi,
europai projektek durvabb (50 km és afeletti) felbontast modellfuttatdsainak eredményeit tdmasztja ala.

Ez azt jelenti, hogy a jovOben egy csapadékos napra atlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a
novekedés Magyarorszagon 10% koriili, de csak az Alfold déli részén szignifikans.

A térségben a varhato éves csapadékosszeg relativ valtozasa az alabbiak szerint alakul (ALADIN-Climate és
REMO):

- 2021-2050: 0 — -5%
- 2071-2100: 0 —-5%

7.4.2.4.Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak véltozasa

Az alabbi abrak és tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasat mutatja be az
elébbiekben leirt referencia idészakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két iddszak atlagos, évszakonkénti
csapadékdsszegeinek kiillonbségei.
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80. dbra Kitettség — Az évszakos csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm)

AITADI N- RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- | RCA4/EC- RCA4/EC-
Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

tél -25-0 -25-0 0-25 0-25 0-25 0-25

tavasz | 0—25 -25-0 0-25 0-25 0-25 0-25

MO—ZS -25-0 0-25 0-25 0-25

Osz 0-25 0-25 -25-0 0-25 -25-0 -256-0

205. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kozétt a projekthelyszinen

A fenti klimamodellek nagyon eltérd tendenciat josolnak az évszakos csapadék varhato valtozasara a 2021-
2050 id6szakra.

Az RCA4/CNRM-CM5/RCPS.5 klimamodell minden évszakra vonatkozoan névekedést josol (0-25 mm) a
targyi idoszakban a beruhazas teriiletén.

A teéli idészakra nézve 0-25 mm-es csokkenést josol az ALADIN Climate és a RegCM klimamodell, mig a
tobbi emlitett klimamodell ugyanekkora mérték(i novekedést josol. A tavaszi iddszak tekintetében a RegCM
klimamodell prognosztizal kis mértékii (0 és 25 mm kozotti) csokkenést, a tobbi klimamodell 0 és 25 mm
kozotti novekedést varnak 2021 és 2050 kozott az évszakos csapadékmennyiség varhatd valtozasara
vonatkozdan. A nyari idészakra vonatkozoéan az ALADIN Climate klimamodell mar nagyobb mértékii, 25 és
50 mm kozotti csokkenést, mig az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell 0 és 25 mm kozotti csokkenést
josolnak, ellentétben a tobbi klimamodellel, amik 0 és 25 mm ko6zo6tti ndvekedést prognosztizalnak. Az 6szi
id6szakra vonatkozdéan hasonloan megoszlanak a joslatok: kis mértéki (0-25 mm) csokkenést az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell var, mig a tobbi vizsgalt
klimamodell 0 és 25 mm kozotti novekedést josol az évszakonkénti csapadékmennyiség varhatod valtozasat
tekintve.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.5.Eghaijlati paraméter: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos id6szakok hosszdnak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételik
jelenleg is fokozott.
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81. dbra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszdalyindex Magyarorszagon az 1961-1990 kozétti iddszakban

A teriiletre jelenleg jellemzd modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra. A térkép a modositott Palfai-
féle aszalyindex atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag terliletére, az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett
értékek az egyes évekre szamolt indexeknek a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a teriiletre jellemz6 Palfai-féle index értéke
4,00-4,25 kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil.

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A lenti abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeiben
bekovetkezd varhatod valtozast dbrdzolja Magyarorszdgon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN Climate és
RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek
a két idészakra jellemz0 atlagos indexek kiilonbségei.

iedoembeid o xh remics S xj
Kitettzag - A modasiint! Pl foln Kitattsag - A madoskott Pallul ddke
axribpindas virhats vbltarise « 20212050 szhlyindus viuhatd véorbss a 2021-2050
idGacakin oz ALADIN Climate klissaosodall a RagM alagyin
alapidn

82. dbra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszdlyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elbrejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell 0,50-0,75 egységgel, a RegCM klimamodell szerint
0,25-0,50 egységgel novekedni fog a térség aszalyossaga, mely eredményeként a projektteriilet aszalyossaga
kozelit, de nem éri el a mérsékelt aszaly sulytotta teriileti kategoriat.

Szaraz id6szakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék dsszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére. Azonban a szazad
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végére mar szignifikans névekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatoan n6 a
szarazsag ¢s aszaly lehetOsége és valdsziniisége.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.3. Idojarasi szélsoségek

7.4.3.1.Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szdmaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhomérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ). A
hiivosebb és a melegebb periodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl
szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribbd valdsa. A széls6séges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
felolel6 idGszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladé pozitiv anomaliak a teljes idészak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szdzad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 iddszak
atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valoszinisithetd gyakorisiga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelentGsebb lesz a multbeli atlagos homérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi
atlaghomérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).
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83. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodell alapjan (napok szama)

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed. A
projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama — az 1971-2000 idészak értékeire alapozva — jelenleg 14-16
nap. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez az érték 6-8 nappal csokkeni fog, mig a RegCM
klimamodell alapjan maximum 2 nappal csokken.
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A Kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.3.2.Eghaijlati paraméter: Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitisanak
novekedése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a Vértes.

Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan a heves szélvésznek, orkannak kitett napok szama
évente 0,1511 nappal n6, mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell alapjan ez az érték 0,3271 nap.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-06s és a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokdnyvre alapozva késziiltek.

A 85 km/h-t meghalado széllokésekkel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasaval kapcsolatos, az
infrastruktira allomanyt érintd varhaté hatas 2021-2050 idGszakra az elébbi klimamodellek alapjan kismértéki
kedvezotlen.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

84. abra Kitettség — Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamadnak valtozdasa 2021-2050 idészakra, RCA4/ICNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjdn
(napok szama)

7.4.3.3.Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokdnyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadekesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idészakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény eléfordulasakor varhatunk az adott tiledékfoldtani-morfologiai szituacidban felszinmozgast.
A vérhat6 hatést 5 kategoridba lehet sorolni.

A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink. A legismertebbek a foldrengések €s a vulkani
tevékenység kiilonb6zo megjelenési formai. Ezek Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockazatot,
tovabba bekovetkezésiik nem iddjaras, illetve klimafiiggé. A harmadik csoport, az Gn. sekély foldtani
veszélyforrasok azonban orszagunkban sem elhanyagolhato veszélyforras tipus, hiszen hazdnkban e probléma
942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tdomegmozgasokra és iiregbeszakadasok. E jelenségek kiilonosen akkor
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okoznak jelents karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzden vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek.

A tdomegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetii liregbeszakadasok veszélyforrasként
valo kezelését elsGsorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek a telepiilések fejlodésével
olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.

(roforencin idGszek: 1971-2000)

Telepuids  Nyirbasos
Vivhae s Conkily varhend hatas

Doy yhda'sicarmotds erre,

85. dbra Hatas - A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCPS.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és
RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050 idészakra (referencia idészak: 1971-2000)

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado csapadékos
napok gyakorisagat tekintve a fentebb emlitett klimamodellek alapjan az 1971-2000 referencia idészakhoz
képest mérsékelt.

A kitettség mindsitése: _
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7.4.4. Parolgas

7.4.4.1.Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracio és klimatikus vizmérleg

A potencialis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt helyszinén
a potencialis evapotranspiracio mértéke — az 1971-2000 id6szak adatai alapjan — jelenleg 660-680 mm, az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40
mm-rel novekedni fog, ami koriilbeliil 5-10%-o0s ndvekedésnek felel meg. meg.
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86. dbra Kitettség - A potencialis evapotranszspirdcio varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodell alapjan (mm)

A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.4.2 . Eghaijlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1971—
2000 idoszakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékosszeg és az évi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencidlis evapotranszspiracid Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Az 1970 és 2000 kozti idészak adatai alapjan jelenleg
a klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -100 - -75 mm.
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Kitettzég - Klimatkus vizmérleg Magyarorszégon ez
1971-2000 id&szakban (mm)
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87. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg Magyarorszagon az 1971-2000 kézotti idészakban

A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 iddszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 - -100 mm; RegCM klimamodell alapjan: -25 - 0 mm

A klimavaltozas hatasai legerdteljesebben valosziniileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetdvé. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig mindkét modell eldrejelzése szerint.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES
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88. dbra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhato valtozdsa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és RegCM
klimamodell alapjan (mm)

7.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetden keriiltek elétérbe, a mély fekvésii teriiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentds. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millio ha-t, melynek 41%-a
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intenziven miivelt mez6gazdasag. Az evapotranspiracidé ndvekedése és a fagyos napok szamanak csékkenése
a belviz képzddés csokkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé vald csapadékesemények, a nyari-tavaszi
elontések annak novekedéséhez jarulhatnak hozza. A 2021-2050 ko6zotti idészakra a HUMI index értékeiben
valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott
szornak. A 2071-2100 kozotti periodusra a szamitott valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét
modell esetében, tehat a belvizveszély jelent6s valtozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A
valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMO alapjan az alfold keleti részén varhato a belvizveszély
igen csekély mértéki novekedése.

Az , Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés I11. iitemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”. A térkép alapjan a belviz-veszélyeztetettségi
kockazat a projekt helyszinen 0-10%, belviz veszélyeztetteségi kategoria: II., vagyis mérsékelten
veszélyeztetett.

Az adatok alapjan a térség LALACSONY” érzékenységil.
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89. dbra Belvizérzékenység — Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniiség

90. dbra Magyarorszag belviz veszélyeztetettségi térképe
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7.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak alakulisa

7.4.6.1.Eghaijlati paraméter: Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisaganak és
intenzitasdnak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunanttli-k6zéphegység, a Dunantili-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
tertileteken. A teriilet nem érzékeny a villamarvizek tekintetében.

A kitettség mindsitése: ALACSONY.

Magyarorszag villimarvizi veszélytérképe
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91. dabra Magyarorszag villamarvizi veszélytérkepe

7.4.6.2.Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak
novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes szakaszai)

Az arhullam a folyo, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a vizallas
jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghalado, az abbol kilépd vizeket
nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhullam természetes vizfolydsok meghatarozott keresztszelvényében a
vizallasok (vizhozamok) volgyelést kdvetd emelkedésének, tet6zésének, ez utani ujabb volgyeléséig tartd
siillyedésének egyiittese.

A beruhazassal érintett teriilet nincs kitéve athullamnak, a teriilet nem veszélyeztetett elontés altal.
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93. dbra Az arvizveszely mértéke Magyarorszag kistajaiban

(Az arvizveszély mertéke 1 = az arvizveszély jelentéktelen.)

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsarol sz616 18/2003. (XI1. 9.) KvWM-
BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin nem tartozik az ar- és belvizzel veszélyeztetett teriiletek kozé.

A kitettség mindsitése: ALACSONY.

7.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkez6 kdzvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas 0sszegét értjiik.

Az alabbi térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990
id6szakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai.
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Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a

globalsugarzas jelenlegi értéke 4500-4600 MJ/m>.
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94. abra Kitettség — Globdlsugdrzas Magyarorszdgon az 1961-1990 kézotti idészakban (MJ/m?)

Globalsugarzas

Kitettség - Globélsugérzés Magyarorszégon az

1961-1990 iddszakban (MJ/m2)
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Az alabbi térképeken az 4tlagos ¢évi globalsugarzdsban bekovetkezd varhatdo valtozast abrazolja
Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az
1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak atlagos évi globalsugarzas
Osszegeinek a kiilonbségei. A klimamodellek altali elorejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt

helyszinén csak kis mértékben valtozik (1%).
A Kkitettség mindsitése: ALACSONY
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95. dbra Kitettség - A globdlsugdrzds varhatd valtozasa Magyarorszdagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

7.4.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

A beruhazasi helyszine meleg, széraz kistaj teriiletén fekszik, ahol az atlaghomérséklet tekintetében a
klimamodellek atlagosan 1,5 °C novekedéssel szamolnak. A térségben a héhullamok gyakorisaga 94,37 %/-
kal novekedhet, a forré napok szama akar 5-10 nappal is emelkedhet 2050-ig.

A teli és tavaszi id6szakra nézve az Osszes klimamodell 0-1 mm/nap kozotti ndvekedést josol a
csapadékintenzitas valtozasaban a 2021-2050 kozotti idészakra nézve. A nyari és 6szi idészakokban 1-1
modell csokkenést is jelez a csapadékintenzitasra vonatkozéan: a nyari idészakra az ALADIN-Climate

240 |



klimamodell, az 6szi idoszakra az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell 0-1 mm/nap kozotti csokkenést
prognosztizal, mig a tobbi vizsgalt klimamodell 0-1 mm/nap kozotti novekedést josol a csapadékintenzitas
valtozasaban.

Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek egyértelmii valtozast mutatnak az évszazad kozepére. A szazad
végére mar szignifikans novekedés varhato az orszag egyes teriiletein (varhatéan a projekt helyszinén is). A
projekthelyszin jelenleg enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil, am az elérejelzések szerint novekedni fog a térség
aszalyossaga, mely eredményeként a projektteriilet aszalyossaga kozelit, de nem éri el a mérsékelt aszaly
sulytotta teriileti kategoriat.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szdmanak csdkkenése €s a hdség napok szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendencidt jelzi a beruhdzas teriiletén.

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom moédosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetdvé. Az evapotranspiracio varhato kozel 5-10%-os ndvekedése, és a csapadékmennyiség csokkenése
a klimatikus vizmérleg negativ iranyu valtozasat idézi eld.

A ,,Belvizi veszélytérképezés” soran elkészitett térkép szerint a belviz-veszélyeztetettségi kockazat mérsékelt.
Az arvizi kockazat tekintetében a projekt helyszine nem érzékeny. A projekt helyszine Szabolcs-Szatmar-
Bereg megye az éghajlatvaltozasnak mérsékelten kitett részén valosul meg, amely tavol esik nagyobb felszini
vizfolyasoktol, ezért arvizek, villamarvizek nem fenyegetnek.

Eghajlati paraméter valtozasa Kitettség
1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedése kozepes
2. Nyéri napok szamanak ndvekedése (napi max. > 25 °C) kdzepes
3. Fagyos napok szdmdnak csokkenése (napi min. <0 °C) kozepes
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas

5. Trépusi éjszakak szdmanak ndvekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Héhullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) magas

7. Atlagos napi héingis nvekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) kozepes
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szdménak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb idGszak, amikor a napi csapadékdsszeg <1 Kozepes
mm, nap)

12. ;\/Iax. nedves id6szak hosszénak valtozasa (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, alacsony
nap

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 kozepes
mm, nap)

14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megndvekedett UV sugarzas, csokkent felnéképzédés w
17. Felhdszakadasi (viharos iddjarési) események szdmanak és intenzitdsanak novekedése kozepes
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése alacsony
19 Arhullimok gyakorisdganak és intenzitasdnak novekedése alacsony
20. Belviz kialakulasanak gyakorisdganak ndvekedése alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallast alacsony
iddszakainak gyakoribba vélasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléforduldsa kozepes
23. Toémegmozgas gyakoribb el6fordulasa kdzepes
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony
25. Széler6zid alacsony

206. tablazat Kitettség dsszefoglalasa
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7.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kozlekedési létesitmények a szélsdséges idOjardsi eseményektdl karosodnak leginkabb: viharos szél,
intenziv csapadék, hohullamok, a létesitmények az éghajlati paraméterek (homérséklet, csapadék stb.)
atlagértékeiben hosszabb tdvon bekovetkezd valtozasaira kevésbé érzékenyek. A szélsoséges iddjarasi
eseményeknek hatasai érinthetik mind a 1étesitményeket, mind a szolgéltatdsokat, melyeket az alabbiak szerint
lehet csoportositani:

- kozvetlen, azonnali beavatkozast igényld karokozas,

- szerkezeti integritasra vald hatasok, amelyek gyakoribb javitisi és fenntartasi igényt
eredményeznek,

- iddjarassal kapcsolatos balesetek és torlddasok.

A szolgaltatasok érzékenyebbek az éghajlati hatasokra, mint a létesitmények. A kozlekedési tizemben, a
forgalom lebonyolodasdban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az infrastruktiraban. Az infrastruktiara
jellemzéen azokra a hatasokra érzékeny, amelyek el6fordulasa a normal iddjaras valtozasahoz viszonyitva
kevéssé valoszintl.

A kovetkezOkben azokat a potencialis hatdsokat vessziik szdmba a lehetséges kovetkezményekkel
egyetemben; eszkozokre, szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet
ténylegesen ki van téve.

jellemzok Varhato hatas

Eghajlati

varhato valtozasa Fizikai infrastruktara Kozlekedési szolgaltatas Kozlekedési
létesitmények hatasa a
kornyezetre
Atlagos felszini = Utburkolatok élettartama | Az Utkdrosodas miatt a kozlekedés | Az utak hécsapdaként
homérséklet lassi = megrovidiil (repedések, | akadalyoztatasa, baleseti kockazat | miikddnek.
novekedése deformal6do, nyomvalyusodd | novekedése (sin kivetddése, karos
utburkolatok), vasuti sinek | mértékii burkolatdeformacio stb.).
kivet6dése, acél tartdoelemek | Orvosmeteorologiai  hatasok a
¢élettartama megrovidiill paras = kozlekedokre. Kozlekedé emberek
Héhullamok meleg id6jaras esetén, | komfortérzete csokken. Jarmiivek
gyakorisaganak €S megnovekedett dilatacios | tilmelegedése, fokozott gumikopas.
intenzitasanak mozgéasok.
novekedése
Megnovekedett uv
sugarzas, csokkent
felhoképzodés
Csapadék Utak szerkezete karosodik = Kozlekedés akadalyoztatdsa =~ Kozlekedési
intenzitasanak (alap kimosésa, beszakadas, villimarviz esetén, aluljarok és @ létesitmények
novekedése siillyedés, toltés stabilitasanak = alacsonyan  fekvo  kozlekedési = akadalyozzak a vizek
csokkenése), tomegmozgds = Iétesitmények viz ald keriilése. lefolyasat a kdrnyezd
okozta karok kockézatanak @A viztartalom ndvekedése altal @ teriiletekrdl
megndvekedése okozott teherbiras-csokkenés miatt
a forgalom korlatozasara lehet
sziikség.
Hideg szélséségek = Csokkend  téli  utkarok, Kozlekedésbiztonsag javuldsa | -
csokkenése/csokkenés a | utburkolatok élettartama | kevesebb ho és jég miatt
fagyos napok szamaban | meghosszabbodik.
Aszalyos idészakok @ - Latasi  viszonyokat befolyasolo | -
hosszanak novekedése homokviharok  valdsziniiségének
novekedése, baleseti  kockazat
novekedése
Viharos idéjarasi = Kiegészité infrastruktara (pl, = Kozlekedés akadalyoztatasa, | -
események szamanak és | vilagitds,  korlatok  stb.) | balesetek kockazatanak
kérosodésa novekedése, utak jarhatatlanna
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intenzitasanak valasa a raborul6 fak, tetok, lampak,
novekedése oszlopok sth. miatt
Belviz Foldmi teherbirasanak = Kozlekedés akadalyoztatottsaga az | Utak akadalyozzak a
csokkenése a viztartalom | elontott utak, a kozlekedési =vizek lefolyasat a
novekedése miatt létesitmények viz ala keriilése miatt. = kornyez6 teriiletekrol
Foldmiu ¢és palyaszerkezet A teherbiras-csokkenés miatt a
kimosddasa. forgalom  korlatozasara  lehet
sziikség.
Arviz
Tomegmozgas Utak szerkezetének = Kozlekedés akadalyoztatisa az utak | -
karosodasa karosodéasa vagy csuszamlas okozta
akadalyok miatt.
Erdétiiz Utak felszinének kdrosodasa Kozlekedésbiztonsag romlasa -

207. tablazat A potencialis hatdsok és kovetkezményeik osszefoglaldasa

A fenti elsddleges hatasok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek kihathatnak a tarsadalom és
gazdasag egészére.

- A fizikai infrastruktirat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket eredményeznek,
illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségesseé.

- A személy és teherforgalom akadalyoztatisanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az aruk
megromlasa, termelési inputok késése, utazasi id6 meghosszabbodasaval jard joléti veszteség,
Siirgdsségi ellatas akadalyoztatasa stb.

- Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg széls6ségek csokkenése miatt, kockazat
novekedése a szélsOséges idojarasi események gyakorisdganak és intenzitasanak ndvekedése
eredményeképpen) és az ebbdl kdvetkezd valtozasok a személyi sériilések és haladlozasok szamaban.

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds karokat, vagy
azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs megfelelden felkésziilve a hatasok
kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fiigg a rendszer klimavaltozassal szembeni
kitettségétol és érzékenységétol.

A sériilékenység meghatarozasa sordn az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés
kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell szerepeltetni a kovetkezd tablazatban. A vizsgalat soran a rendszer
érzékenységének, valamint a teriilet kitettségének értékeibdl egy matrixot képziink, amellyel meghatarozhato
a vizsgalt rendszer sériilékenysége az egyes klimatikus hatdsokkal szemben.

Piros szinezéssel a magas, sarga szinezéssel a kozepes, zold szinezéssel az alacsony sériilékenységet fejezziik
ki a lenti tablazatban.

Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott
projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség €s minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és
2. ¢és 3. sor).

Kitettség
Alacsony

Kozepes Magas
2. Nyari napok szamanak

novekedése (napi max. > 25 °C)

12. Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a

napi csapadékosszeg > 1 mm, nap) BRI G e

csokkenése

14. Felszini vizek atlagh6mérsékletének 9, Stk s

Erzékenység
IAlacsony

lasst novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallast idészakainak

gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

24. Erdotiizek gyakorisaganak novekedése

csokkenése (napi csapadékosszeg >
1 mm, %)

11. Max. szaraz id6szak hosszanak

novekedése (leghosszabb id6szak,

amikor a napi csapadékdsszeg < 1
mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa
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3. Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)

5. Tropusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum > 20 °C)
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak

novekedése 7. Atlagos napi hdingés novekedése 6. Hohullamos napok szamanak
(napi  maximum ¢és minimum RS CHAGEB OGNNSR E
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa kiilonbsége, °C) >25°C)
25. Széler6zio
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése  (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

v
(53
=9
(5]
N
:0
M
1. Felszini levegd
atlaghdmérsékletének lassu
novekedése
S o e 13. 20 mm-t elér6 csap. k 4. Hosé k szamanak
18. Villamarviz eléfordulasi A mt eero. csap. Mapo . OSCENapok szamana
., , . . szamanak novekedése (napok szama, novekedése (napi maximum > 30
gyakorisaganak és intenzitasanak S . R n o
nvekedése amikor a napi csapadékosszeg > 20 C)
mm, nap)
i . SR a 16. Megnovekedett UV sugarzas,
19 Arhullamok gyakorisiganak és " - . ) é vekecett LV susarzas
q . .. . Felh6szakadasi (viharos csokkent felh6képz6dés
intenzitasanak novekedése - . . .
jarasi) események szamanak és
intenzitasanak novekedése
& Tomegmozgas  gyakoribb
2 rdulasa
=

208. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A potencialis hatasok értékelése

A klimavaltozas eredményeként sz€lsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, hséghullamok, korai és késoi fagyok, jégesok, sikos uttestek és 6zonvizszerii
zivatarok stb.) valdszinlisége ndvekedni fog a jovében, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi
karokat, illetve egészségiigyi és szocidlis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélséséges idGjarasi helyzetek (,,Atlagos napi
csapadékossag novekedése”; ,,Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa”; ,,Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak ndvekedése”) a projekt altal érintett utakra karosan hathat. Az utak viz
ala kertilése ronthatja azok miiszaki allapotat, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket novelheti.

A csapadék intenzitdsanak ndvekedése az utak szerkezeti karosodasdhoz vezethet (alap kimosodasa,
beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a tdmegmozgas okozta karok
kockézatanak noveléséhez.

A palyaszerkezetre hull6d csapadék csokkenti az t teherbirasat, a gyorsan mozg6 viz pedig az it kimosasat és
tonkremenetelét eredményezheti.

A viharos iddjarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erésebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészitd infrastruktira (pl. korlatok) karosodasdhoz vezethet, valamint a kd&zlekedési kapcsolatok
akadalyoztatasa 1éphet fel a balesetek kockazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak,
oszlopok kid6lése miatt.

A felszini levegd atlaghomérsékletének lassu ndvekedése miatt az tUtburkolatok élettartama rdvidiilhet
(repedések, deformalodo tutburkolatok), a hdéségnapok és hoéhullamok szamanak novekedése szintén a
deformalddashoz, nyomvalytsodashoz jarul hozza szélsGséges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken
zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti).

A megnovekedett UV sugarzas a bitumen oregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a
feliileti repedések kialakulasdhoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti.
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A tervezett Gt esetében az elsédleges klimatikus valtozok koziil az atlagos csapadékmennyiség novekedése, az
extrém csapadékok, a hosszan tarto csapadék, a maximalis széler6sség, zivatar, tovabba a masodlagos hatasok
koziil a hirtelen hoolvadas és a talaj instabilitas szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tartd csapadgk, illetve ezek kombinacidi egyrészt
aradasokhoz vezetnek, madasrészt a tervezett ut toltésének 4atazasat, terhelését eredményezik. Ezek
kovetkezménye pedig az lehet, hogy ut alatti toltés instabilla valik és az Gt megsiillyed. A tervezett uton a
katytképzodés valosziniisége a szélséséges idbjarasi koriilmények hatasara (pl. a hiivosebb és a melegebb
peridodusok gyors valtakozasa) szintén elétérbe kertilhet.

A nagy meleg szerepet jatszik az utburkolatok nyomvalytsodasaban. A nagy mennyiségi csapadék
kovetkeztében miitargyak, foldmiivek, burkolatok karosodnak. Az intenziv havazas, a fagy neheziti a téli
kozlekedést és fokozza az iizemeltetési beavatkozasok volumenét (hoeltakaritas, sikossag megsziintetése, téli
burkolatkarok javitasa, hofuvas elleni védekezés).

A nagy hideg a talajfagy kialakulaséara vezet.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az tttest megemelkedését pl. az idézi eld, hogy a
fagyott talaj térfogata megnd, aminek kdvetkeztében megemelkedik a talaj, az utburkolatokon jéggel tomott
fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig megsiillyednek.

A fagyos napok szamanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is eléfordulhatnak szélsOséges
id6jarasi koriilmények. Ekkor a sikos utak és a rossz latasi viszonyok (kod) eléfordulasa ndvekedhet, mely a
kozlekedési feltételek romlasat vonja maga utan. A fagypont koriili homérséklet és a valtozo halmazallapota
csapadékok is kedvezébtleniil érintik az utburkolatok allagat: az aszfaltrepedésekbe szivargd nedvesség
katyusodast okoz, mely jelenség szintén gyakoribba valhat. Széls6séges iddjaras esetén hoakadalyok
kialakulasara is fel kell késziilni.

A tartos aszalyos iddszak is rontja a miitargyak allékonysagat (siippedést okozva). A latasi viszonyokat
befolyasolé homokviharok valoszinliségének novekedése varhato, ezaltal baleseti kockazat novekedése.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktirat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az aruk megromlasa,
termelési inputok késése, utazasi idé meghosszabbodasaval jard joléti veszteség, siirgdsségi ellatas
akadalyoztatasa stb. Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg szélsdségek csokkenése miatt,
kockazat novekedése a szélsdséges idGjarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
eredményeképpen) és az ebbdl kdvetkezd valtozasok a személyi sériilések és haldlozasok szamaban.

Az erdétiizek gyakorisaganak novekedése az infrastrukturalis elemek karosodasahoz vezethet.

7.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valészinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezo
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):

- uttestben keletkezett karok, és egyéb infrastruktarak megrongalddasa:
utburkolat élettartamanak rovidiilése, 6regedés felgyorsulasa
utburkolat deformalodésa, nyomvalytasodas
burkolt feliiletek alamosodasa a szélsGséges csapadékviszonyok miatt.

utalap kimosodasa, utpalya beszakadas
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burkolt feliileteken jelentkez6 fagykarok; katytk kialakulasa
kiegészit6 infrastruktara (pl. csapadékviz elvezetés) karosodasa

- akarbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek liveghazhatasu gazainak nagyobb mértékii
kibocsatasa

BE. Biztonsag és egészség:

- 1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltak a hdmérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a h6hullamok és a haldlozasi arany 0sszefliggését. Megallapitottak, hogy a 18
°C-0s hapi atlaghomérséklet felett meredeken emelkedik a napi halalesetszam. A hdmérséklet
valtozékonysaga az 0sszhalalozas esetében 7%-os kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockazata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A t6bbi meteoroldgiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényezot jelent.

- Kozlekedési biztonsag csokkenése
- Halélozassal jard balesetek szamanak novekedése

- A komolyabb betegséggel kiizd6 munkaerd jellemzéen nem megterheld fizikai munkat végez, igy
annak a valoszinisége, hogy a megvalositasi fazisban, a vizsgalt kockazati tényez6k kapcsan
halalesettel jaro rosszullét kdvetkezik be, igen alacsony.

- Mivel hazadnkban haromfokozati hdségriasztasi rendszer mukodik, illetve kiilon munkavédelmi
eléirasok vonatkoznak hdségriadd esetére, igy a rosszullétek bekovetkeztének kockazata sem
haladja meg a kozepes szintet.

- Amennyiben a létesités idején betartjak a munkavédelmi eldirasokat, torvényi szabalyozasokat,
odafigyelnek az esetleges héségriasztasokra, tigy a vizsgalt kockazatok csak ritkan és mérsékelt
modon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekdvetkezési valoszinlisége az lizemelési fazisban, a
kozlekeddk korében bekovetkezo rosszulléteknek és az ebbdl bekdvetkezo baleseteknek.

K. Kornyezet:
- Levegdszennyezés — szamitdsaink szerint nem jelentds.
- Foldtani kdzeg szennyezddése — normal lizemi koriilmények kozott nem varhato.
- Felszin alatti viztest szennyezodése — normal {izemi koriilmények kozott nem varhato.

- A vonalas létesitmények, igy a kozutak egyik legaltalanosabb karos hatisa a természeti
kornyezetre az él6helyek feldarabolasa. A masik altalanos karos hatas az 6zonfajok terjedése
az utak mentén. Amennyiben az épiilé miutat zoldszigetek, zoldsavok fogjak kisérni, ugy nem
megfeleld kezelés mellett ezeken megjelenhetnek invaziv és allergén gyomok. Meg kell még
emliteni a géazolast is, azonban urbanizalt kdrnyezetben ennek mértéke nem szamottevo.
Legval6szini(ibb a s6zasbol ered6 kornyezeti karokozas.

T. Tarsadalom:

- A projekt nincs hatassal a tarsadalmi stabilitasra vagy kisebb, helyi szinti tarsadalmi
elégedetlenség alakulhat ki a beruhdzasi helyszin kozelében a légszennyezd anyagok
koncentracidja vagy a zajszint emelkedése miatt.

- Munkahelyek megsziinés nem varhato.
- Elvandorlas nem feltételezhetd.
G. Gazdasagi/pénziigyi:

- Nem rentabilis fenntartasi koltségszint kialakulasa az utkarosodas kovetkeztében. Jelen
projekt esetében pénziigyi, gazdasagi kovetkezmények leginkdbb a megépiilt utszakasz jo
karban tartasa, javitasa kovetkeztében keletkezhetnek. Az eszk6zokben bekovetkez6é karok
javitasa valhat szlikségessé, ezzel pénziigyi ¢s gazdasagi terhet rova a fenntartora.

- Additiv fenntartasi munkak:

- A kérosodott épiiletek, burkolatok javitasa.
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Eszkozokben
keletkezett
(miiszaki,
iizemeltetési)

Biztonsag
egészség

Kornyezet

Térsadalom

Gazdasagi/
pénziigyi

kar

és

- Zoldfeluletek fenntartasa.

- Kiegeészitd infrastrukturdk javitasi, karbantartési koltségei.

1

Jelentéktelen

A hatds a normalis
lizemmeneten beliil
kezelhetd
Elsdsegélynyujtast
igényel

Nincs hatéssal a
kornyezet kiindulasi
allapotara. ~ Lokalizalt
pont forrasa,
helyreallitas nem
sziikséges

Nincs tarsadalmi hatés.

X % IRR
<2% Bevétel

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2
Kicsi
A hatas
folytonossag
menedzsmenten  keresztiil
kezelhet6

iizletmenet-

Kisebb sériilés, mely orvosi
ellatast igényel, esetlegesen
atmenetileg korlatozott
munkaképességgel
Lokalizalt hatas a projekt
helyszinén/iizemen  beliil,
Helyreallitas 1 honapon
beliil lehetséges.

Helyi, atmeneti tarsadalmi
hatasok

X % IRR
2 —10% Bevétel

3
Kozepes

Egy komoly esemény,
mely stirgdsségi
tizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket igényel
Sulyos sériilés, mely a

munka elvesztésével
jarhat
Mérsékelt karok

esetleges szélesebb korii
hatassal. Helyreallitas 1
év.

Helyi, hosszii  tava

tarsadalmi hatas

X % IRR
10 — 25% Bevétel

4 5

Nagy Katasztrofalis

Egy kritikus esemény, mely | Katasztrofa az
kivételes lizletmenet- | eszkdz/halozat
folytonossagi Gsszeomlasahoz
intézkedéseket igényel vezethet

Komoly, illetve | Egy vagy tobb
tobbszorosen sériilt, = halaleset

maradandé  sériilés vagy

fogyatékossag

Jelentds karok, helyi hatas. | Jelent6s karok
Helyreallitasi id6 1 évnél | kiterjedt hatéssal.
hosszabb. A | Helyreallitasi id6 1
kornyezetvédelmi évnél hosszabb. Teljes
eldirasoknak torténé | helyreallitas nem
megfelelés sikertelen. lehetséges.

Szegény és  sérilékeny = Tarsadalmi
tarsadalmi csoportok  elégedetlenség.
megvédése sikertelen.

Orszagos szintli  hossza

tavl tarsadalmi hatas.

X % IRR X % IRR

25 — 50% Bevétel >50% Bevétel

209. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoriak

1 Ritka 2 Nem valészinii 3 Kozepes valésziniiség 4 Val6szini 5 Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

210. tablazat A valoszintiség értékelésének szempontjai

95% esély évente

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egviittes meghatarozasan

keresztiil
Jel Kovetkezmények
E1l utburkolat ¢élettartamanak
rovidiilése, oregedés
felgyorsulasa
E2 utburkolat  deformalodasa,
nyomvalyusodas
E3 burkolt feliiletek
alamosddéasa a sz€lsdséges
fg csapadékviszonyok miatt.
3 E4 utalap kimosddasa
B
g
S| E5 utpalya beszakadas
% (tdmegmozgas)
<
g E6 burkolt feliileteken jelentkez6
g fagykérok; katytk
H kialakulasa
g E7 palyaszerkezet roSSZ
3 viztelenitése miatt az 1t
= teherbirasa csokken
D
< Es kiegészité infrastruktara (pl.
= o .
2 csapadékviz elvezetés)
= karosodasa
S E9 a karbantartasi feladatok
é noévekedésével a munkagépek
=

Hatas/kovetkezmény
értékelése
Kozlekedés
akadalyoztatasa
varhato az utak
karosodasa miatt. A
rendszeres feltjitasok
mellett is az utak
szerkezete karosodik,

tajesztétikai
szempontbodl az
allapota romlik. A
megndvekedo
karbantartasi igény
megndvekedett
gépkocsiforgalomhoz
vezet, amely az
iveghazhatdsu  gazok
kibocsatasanak a
novekedését

eredményezi. Az utak
karosodasa

balesetekhez vezethet,
téli  id6szakban a
sikossag ~ mentesités
ellenére a karosodott
burkolatok  kockazat
mértéke nod. Az
utburkolati hibak
kovetkeztében el6alld

Valésziniisé  Sulyossag
g

Valoszinii Kozepes
Val6szinii Nagy
Valoszini Nagy
Kozepes Nagy
valdszinliség

Kozepes Nagy
valo6szintliség

Nem Nagy
valoszinl

Kozepes Kozepes
valo6szinliség

Ritka Kicsi
Ritka Kicsi

Egy komoly esemény,
mely siirgdsségi
iizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Egy kritikus esemény,
mely kivételes
iizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Egy komoly esemény,
mely siirgésségi
iizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

A hatas  {izletmenet-
folytonossag
menedzsmenten keresztiil
kezelhet6
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Biztonsag és egészség

Kornyezet

Tarsadalom

BE1

BE2

BE3

BE4

BE5

N X

w X

>~ X

o X

T1

tiveghazhatasa gazainak = balesetek

nagyobb mértékii kibocsatasa | olajszennyezéshez
vezetnek.

létesités soran a gépészeti | A nehéz fizikai munka,

berendezések nagy koncentraciot

meghibasodasabol ered | igényld munka,

balesetek munkafolyamatok

létesités soran a szallitd | vagy munkavégzés

jarmlivek meghibasodasabol | szervezési

eredd balesetek

hianyossagabol adodo
pszichés terhelés miatt

bekovetkezo
egészségkarosodas
esélye nagy.
létesités  és  az  utak | Orvosmeteorologiai
karbantartasa soran a | hatasok a
szabadban torténd | kozlekedOkre, baleseti
munkavégzés alatt | kockazat néhet. A
bekovetkez6 hémérséklet
egészségkarosodas valtozékonysaga  az
extrém iddjaras miatt = Osszhalalozas esetében
bekovetkez6 halalozas 7%-0s
kockazatnovekedést
jelent, a sziv- és
érrendszeri  halalozas
kockézata pedig a nyari
honapokban  6%-kal
no.
kozlekedési biztonsag | Kozleked6  emberek
csOkkenése, halalozassal jard | komfortérzete csokken.
balesetek szamanak
novekedése

Kozepes
valdszintliség

Kozepes
valdszinliség

Nem
valoszinli

Ritka

Ritka

Kozepes

Nagy

Nagy

Katasztrofali
S

Katasztrofali
S

Stlyos sériilés, mely a

munka elvesztésével
jarhat

Komoly, illetve
tobbszorosen sériilt,
maradand6 sériilés vagy
fogyatékossag

Egy vagy tobb halaleset

211. tablazat A valosziniiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése 1.

levegészennyezés

foldtani kozeg
szennyezOddése

felszin  alatti  viztest
szennyezOodése

felszini viztest
szennyezddése

¢élovilag

mivi elemekben

bekovetkezd karok.

tarsadalmi elégedetlenség

A megkozelitési utak
kornyezetében a
légszennyezettségi allapot
romlik.

A szamitasaink szerint a
hatas nem jelentés.
Normal lizemi
koriilmények kozott nem
varhato.

A felszin alatti viztest
elhelyezkedése miatt nem
varhaté szennyezés ill. a

burkolt feliiltek
megakadalyozzak a
beszivargast.

Normal iizemi

koriilmények kozott nem
varhato.

Az 1j ttszakasz épitésével
¢lohelyek feldarabolodasa
kovetkezhet be.

A tervezett beruhdzas a
kdrnyez6 mivi elemekben
nem tesz kart.

A projekt nincs hatéssal a
tarsadalmi stabilitasra
vagy kisebb, helyi szintii
tarsadalmi elégedetlenség
alakulhat ki a beruhazasi
helyszin  kdzelében a
1égszennyezd anyagok

Kozepes

valoszinliség

Ritka

Ritka

Ritka

Ritka

Ritka

Ritka

Kicsi

Kicsi

Kozepes

Kozepes
Jelentéktele
n

Jelentéktele
n

Kicsi

Lokalizalt hatds a projekt
helyszinén/iize-men beliil,
Helyreéllitas 1 hénapon
beliil lehetséges.

Mérsékelt karok esetleges
szélesebb korti hatéssal.
Helyreallitas 1 év.

Nincs hatéassal a kornyezet
kiindulasi allapotara.
Lokalizalt pont forrasa,
helyreallitas nem
sziikséges

Helyi, atmeneti tarsadalmi
hatasok
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Gazdasagi/

T2

POWONMNORO

munkahely megsziinés

elvandorlas

A karosodott utburkolatok
javitasa, katytizasa.
Karosodott utszerkezetek
javitasa.

Ut menti zoldfeliiletek
fenntartasi koltségei.
Kiegészit6 infrastruktarak
javitasi, karbantartasi
koltségei.

koncentracioja vagy a
zajszint emelkedése miatt.

Zavar6 hatds miatt a
koryez6  lakoovezetbol
elkoltoznek.

A klimavaltozas
hozzéjarul az tburkolat
folyamatos  romlaséhoz,
amit karbantartasi
munkékkal helyre kell
allitani. Pénziigyi,

gazdasagi hatas leginkabb
az ebbdl eredd koltségek
vonatkozasaban véarhato.
A klimavaltozas
eredményeként az Ut
mindsége csokken, igy a
tervezett szolgaltatas iranti
kereslet is csokken, az ut
kihasznélatlan lesz.

Ritka

Ritka

Val6szini

Ritka

Val6szini

Valoszini

Kicsi

Kicsi

Jelentéktele
n
Jelentéktele
n
Jelentéktele
n
Jelentéktele
n

x % IRR <2% Bevétel

212. tablazat A valosziniiségek és kovetkezmény nagysdagrendjének értékelése 2.
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3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

Jel Kovetkezmények Valosziniiségi Stlyossagi = Kockazati | Kockazat
érték érték érték mértéke
=2 El utburkolat élettartamanak rovidiilése, oregedés | 4 3 12 Magas
E felgyorsulasa
’E E2 utburkolat deformalédasa, nyomvalyusodas 4 4 16 Extrém
~ E3 burkolt felilletek alamosddasa a szélsGséges | 3 4 12 Magas
5 csapadékviszonyok miatt.
~ E4 utalap kimosodasa 3 4 12 Magas
s E5 utpalya beszakadas (tdmegmozgas) 3 4 12 Magas
% E6 burkolt feliileteken jelentkezd fagykarok; katyuk = 2 4 8 Magas
= kialakulasa
é E7 palyaszerkezet rossz viztelenitése miatt az Gt | 3 3 9 Magas
teherbirasa csokken
5% E8 kiegészité infrastruktra (pl. csapadékviz = 1 2 2 Alacsony
23 elvezetés) karosodasa
E = E9 a karbantartasi feladatok novekedésével a | 1 2 2 Alacsony
= E munkagépek iiveghazhatasi gazainak nagyobb
<] mértékd kibocsatasa
BE1 Iétesités soran a gépészeti berendezések @3 3 9 Magas
meghibasodasabol eredé balesetek
BE2 1étesités soran a  szallito  jarmivek @ 3 4 12 Magas
meghibasodasabol ered6 balesetek
BE3 létesités és az utak karbantartisa soran a @ 2 4 8 Magas
Z szabadban torténd munkaveégzés alatt
o8 bekovetkez6 egészségkarosodas
Z én BE4 extrém id6jaras miatt bekovetkezo halalozas 1 5 5 Kozepes
E % BES5 kozlekedési biztonsag csokkenése, halalozassal = 1 5 5 Kozepes
m P jaro balesetek szamanak novekedése
K1 levegészennyezés 3 2 6 Kozepes
K2 foldtani kézeg szennyezOdése 1 2 2 Alacsony
ot K3 felszin alatti viztest szennyezOdése 1 3 3 Alacsony
i K4 felszini viztest szennyezddése 1 3 3 Alacsony
£ K5 | élévilag 1 1 1 Nincs
'Q K6 Miivi elemekben bekovetkez6 karok. 1 1 1 Nincs
= T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 2 2 Alacsony
é T2 munkahely megsziinés 1 2 2 Alacsony
5]
£ T3 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
2
Gl A karosodott utburkolatok javitasa, katyuzasa. 4 1 4 Kozepes
G2 Karosodott utszerkezetek javitasa. 1 1 1 Nincs
G3 Ut menti zoldfeliiletek fenntartasi koltségei. 4 1 4 Kozepes
53, .
g 20 G4 Kiegészitd infrastrukturak javitasi, karbantartasi = 4 1 4 Kozepes
E = koltségei.
D
O a

213. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgalo matrix

Valosziniiség Kovetkezmény/hatis

Katasztrofalis Jelentds Meérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Valoszinii Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Ko6zepes Alacsony
Nem valészinii Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

214. tablazat Matrix értékelés szempontjai
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Kovetkezmény/hatés

Valosziniiség Katasztrofalis Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos &3 . o > .

Extrém Extrém Extrém Kdozepes
Valoszini 2y £ 4

Extrém Extrém Kozepes
Lehetséges o 2 S

Extrém Kozepes Alacsony

Nem valoszinii © - 2

Ko6zepes Alacsony Alacson
) 5 4 3 2
Ritka Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony —

215. tablazat Matrix értékelés szempontjai

A kovetkez6 matrixban lathaté az elobbieckben ismertetett értékelési rendszer szerinti szdmozas alapjan
osszeallitott kockazati matrix.

Valésziniiség Kovetkezmény/hatés _

Katasztrofalis Jelentds Meérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem
bizonyos
Valdszini El G1; G3; G4
Lehetséges E3, E4; E5; BE2 E7; BE1 K1
Nem valdszini E6; BE3

Ritka BE4: BES K3: K4 $g; 22 G T U !

216. tablazat Kockazatok kategorizalasadra szolgalo matrix

7.7. 5-8. MODUL: ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

7.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utobbi években a mitigacid (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, €l6hely, él6lénycsoport stb. mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a valtozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacioés képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolsd, ugyanakkor egyik legfontosabb, am legtobb bizonytalansidgot hordozo
1épése is. A bizonytalansag abbdl fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodo6-képessége sok kiilonbozo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotdl fligghet; eltéré mértékii lehet. A fontossaga ennek a l1épésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekdvetkezd valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatdsainak a mérséklésére valod
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kolcsonhatasa annak fizikai kdrnyezetével rendkiviil fontos
tényez0 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:
1. Fizikai beruhazas:
- Természetkdzeli megoldasok, zold és kék infrastruktura
- Sziirke infrastruktura (pl. arvizvédelmi infrastruktira)
- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok

- Jelzérendszerek kiépitése
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- Egyéb fizikai beruhazas
2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak

3. Szabalyozasi eszkdzok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési elbirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

Gazdasagi eszkozok (adok, tamogatasok stb.)
Informacids eszkozok, ismeretterjesztés, kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

N g &

Stratégiai eszkdzok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek ¢&s varostervezés,
szakpolitikdk, programok, stratégidk, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatk6zosség)

Az adaptécios megoldasok kidolgozasa sordn fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, €s hogy egy adott beruhazasi projektnek ebbdl kifolydlag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet feloleld6 komplex beruhdzéas soran sokkal tobb adapticios megoldas all a
beruh4azo rendelkezésére, mint egy épiilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazis esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szintii felujitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacios megoldasok alapvetéen harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akdresemény bekovetkezési valoszinliségének befolyasoldsa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikr6z. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megel6zését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértéki) tiizi ki célul els6 korben. Amennyiben a karesemény bekovetkezésének valoszintiségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekdvetkezett kar csokkentése a kdvetkezo cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, tigy a kar helyrehozasat kell megkonnyiteni.

JellemzOen a kareseményt megeldzni, a bekovetkezési valoszinliséget nullara csdkkenteni nem lehet.
Legtobbszor a karok minimalizalasat tudjuk megvalositani, valamint a bekdvetkezo karokat helyreallitani.

Az eszk6z0k és infrastrukturak klimabiztossa tétele soran szamos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastrukturak vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1év0o meglévd infrastrukturakkal és eszkozokkel kdlcsonhatasba keriilnek. Az adaptéacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kornyezetében talalhato fizikai kornyezetre. A kozlekedési 1étesitmények hossza élettartama (20-
100 év) és az éghajlatvaltozasra vonatkozo elbrejelzésekben rejlé bizonytalansagok megnehezitik az
adaptacios stratégiak kidolgozasat.

A fenntartasi tevékenységet az éghajlat valtozas hatasait figyelembe véve kell tervezni: ez érintheti a sziikséges
tevékenységek korét, a tevékenység elvégzésének idépontjat vagy a mindsitési értékeket.
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Klimahatas

Létesitményszintii intézkedések

Korzeti szintii intézkedések

Térségi / vizgyiijto teriileti
szintii intézkedések

Hoémérséklet-
valtozas

Vizi eréforrasok
és vizgazdalkodas

Talajero6zio és
talajcsuszamlasok

megfelelé magassagi vonalvezetés

napvédelem (arnyékolds, tajolas,
fasitas)
deformacio-hajlam csokkentése

megfeleld kotdanyaggal, merevebb
kotéanyagok vagy bitumen

¢éghajlati valtozasokhoz valo
adaptacid6 megfeleld bitumen és
aszfaltkeverékek alkalmazasa

megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktara
koporéteg vizatereszto

képességének minimalizalasa

palyaszerkezet
viztelenitése

megfeleld

padka stabilizalasa
drénaszfalt koporétegek beépitése

vizelvezeto surrantd

hasznalata

szegély és

csapadékviz elvezetés, gyujtés

kozlekedési
kiemelése a terepb6l

1étesitmények

vizszintes vonalvezetés tervezése

megfelelé utalap,
erdsebb alapozasok

mélyebb ¢és

megtamasztas, tamfal

megfeleld hid- ¢és feliiljaroszerkezet,
robusztus alapozas

talajstabilizalas
vegetacio-gazdalkodas

nedvességszabalyozd  rendszerek

vagy talaj-rehidratalas

nyomvonal tervezés

fokozott szellézés a tajolas és a
varosmorfoldgia kihasznalasaval

légszennyezettség  csokkentése
megfelelé forgalomiranyitasi
rendszerekkel

fenntarthat6 vizelvezetd,

viztarozd rendszerek

intenziv csapadék esetén lehullo
csapadékviz  elvezetése soran
szabalyozott arhullam levezetés

csapadékviz hasznositasa
Osszegytjtott csapadékviz

hasznalata fak és zoldteriiletek
ontozésére

felszini eroziovédelmi

szerkezetek

jobban vizmentesitett Gtalapok

z06ld infrastruktara

vonalszeri
szennyezésforrasok kezelése

nyilt viztestek,
csapadékviztarolo tavak
infrastruktira folyamatos
monitorozasa

csapadékviz-talfolyas
kezelése

vizhatékonysagi szabvanyok

foldhasznalat feliigyelete
lejtok megerdsitése

lejték  lejtési
megvaltoztatasa

szogének

novénytelepités az erdzid

mérséklésére

217. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csékkentd potencidlis beruhdzasi intézkedések
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Az éghajlatvaltozas hatasait megcélzo beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:

megfeleld magassagi vonalvezetés,

deformacio-hajlam csokkentése megfeleld kotdanyaggal, merevebb kotéanyagok vagy bitumen,
éghajlati valtozasokhoz vald adaptacidé megfeleld bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazasa,
megfelel6 nyomvonal tervezés,

légszennyezettség csokkentése megfeleld forgalomiranyitasi rendszerekkel,

z0ld infrastruktira,

infrastrukttra folyamatos monitorozasa,

megfeleld vizgazdalkodasi infrastruktiira,

koporéteg vizateresztd képességének minimalizalasa,

palyaszerkezet megfeleld viztelenitése,

fenntarthat6 vizelvezetd, viztarozo rendszerek,

Osszegyljtott csapadékviz hasznélata fak és zoldteriiletek ontozésére,

megfeleld ttalap, mélyebb €s erdsebb alapozasok,

megfeleld hid- és feliiljaroszerkezet, robusztus alapozas,

talajstabilizalas,

vegetacio-gazdalkodas,

jobban vizmentesitett utalapok,

foldhasznalat feliigyelete.

7.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencidlis intézkedések meghatarozasat
kovetéen dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és lizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfeleléen az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési
fazisokba.

A kovetkez0 tablazatban bemutatjuk azokat az adaptacios intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezoket jelentésen mérséklik.
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Intézkedéstipus Potencidlis Konkrét intézkedés megnevezése

relevancia
Adaptaciés (igen/nem) = Tervezés, projektelékészités
infrastruktara I. A tervezés soran olyan nyomvonalat valasztottak, amely alkalmazkodik a

tervezett tevékenységekhez, igazodik a kdrnyezethez €s az adottsagokhoz,
figyelembe veszi a domborzati és vizrajzi adottsagokat, valamint
alkalmazkodik az emberi tényezOkhoz. A tervezés soran kivalasztasra a
vizbazis védéidomot legkevésbé érinté nyomvonalvaltozat kertil, illetve a
legkevésbé érint természeti- és mezOgazdasagi teriileteket, valamint
gazdasagi szempontbol kiemelten fontos ipari teriiletet. Korszert
csomopontok épiilnek, melyek lehetové teszik a megfeleld kapcsolatokat
mas utszakaszokkal, a legrovidebb tavolsagot és a legkisebb
magassagveszteséget eredményezik az 6sszekotendd utszakaszok kozott.
A terv Osszhangban van a teriilet telepiilés-fejlesztési és az ithalozat-
fejlesztési terveivel.

Ellenérz6 és fenntartasi, javitdsi munkdk megfeleld6 mennyiségben és
mindségben torténd elvégzeése tervezett.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

A létesités soran alacsony iizemanyagfogyasztasi és szén-dioxid
kibocsatasi munkagépeket alkalmaznak.

A létesités helyszinére az utépité alapanyagokat a legrovidebb uton
szallitjak.

A létesités soran a veszélyes hulladékok gylijtése soran a
kornyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki kell zarni. A keletkez6
veszélyes hulladékok gylijtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Levegémindségre gyakorolt kedvezdtlen hatasok csokkentése

A jelen projekt keretében megvalosulo fejlesztés csokkenti a kozlekedési
dugok kialakulasi gyakorisaganak valosziniiségét és tartossagat. Ezaltal
hozzajarul a Nyirbatoron athalado forgalom fajlagos
kornyezetterhelésének, levegémindségre gyakorolt kedvezdtlen hatasanak
csokkentéséhez, igy csokkenti a valdszinliségét Los Angeles tipusti szmog
kialakulasanak az érintett fejlesztési teriilet térségében.

UV sugarzas emelkedés elleni védekezés
Az aktualis miiszaki el6irdsokat vették figyelembe a tervezés soran. Az

ultraibolya sugarzasnak ellenall6 épitéanyagok keriilnek beépitésre.

A tervezett beruhazas kozvetleniil felszini viztestet nem érint, arvizveszély
nem fenyegeti.

Z01d infrastruktara (tet6téri zoldfeliilet, park)

A tervezett ut kornyezetében talalhato zoldfeliiletek kezelgje a Magyar
Kozut Zrt. az eddigi gyakorlatnak megfeleléen biztositja a sziikséges
kezelést (pl.: rendszeres kaszalas, flinyiras).

A tervezett beruhdzas a lehetd legkisebb teriiletfoglalassal valosul meg.

Fagyos napok szdmanak novekedése
A fagyos napok szamanak ndvekedésével az utburkolatok élettartama

csokken, a téli utkarok el6fordulasa n6. Az utak mingségének, valamint a
kornyezet megovasa érdekében kornyezetkiméld sikossag mentesitést
fognak alkalmazni.

218. tablazat A megvaldsitando adaptdcios intézkedések . (tervezés, energia- és anyaghatékonysag, levegémindség, UV
sugarzas, zold infrastruktura, fagyos napok)
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Adaptaciés (igen/nem) | Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések
infrastruktura II. A talajban és a felszinen megnovekedett viztartalom csokkenti az aszfalt

teherbirasat, a gyorsan mozgéd viz pedig az burkolatok kimosasat és
tonkremenetelét eredményezheti.

A fagypont koriili hémérséklet és a valtozo halmazallapotu csapadékok is
kedvezotleniil érintik a burkolatok allagat: a repedésekbe szivargd
nedvesség felpuposodast okoz.

A beépitésre keriil6é koporéteg nagy porozitasu, melyek segiti a viz gyors
levezetését az utpalya feliiletérol nagy mennyiségii csapadékesemény utan.
Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekeznek a beruhdzas
soran, mely a legfontosabb adaptacids intézkedés az éghajlatvaltozas
esetében.

A Dbiztositasra keriill az burkolt feliiletekrél lefolyd csapadékvizek
Osszegyljtése €s elvezetése. A tervezett beruhazas teriiletén az elkeriilout
mentén nem allnak rendelkezésre befogadok, illetve a terepviszonyok
miatt nem lehetséges az Osszegyijtott csapadékviznek a befogadoba
vezetése. A meglévé allapotot, az EU Viz Keretiranyelvét és
Magyarorszag vizgyljto-gazdalkodasi tervének (VGT2) iranymutatasat
figyelembe véve a viz helybentartasat preferalo szikkasztoarkokat
terveztek az elkertilout két oldalan.

Nagy intenzitasi csapadék esetén a sebesség csokkentésével
nagymértékben lehet csokkenteni a baleset kockazatat. Az adaptacios
intézkedés a csapadék intenzitdsanak mérését és a jarmiivezetok megfeleld
tajekoztatasat igényli.

Hoémérséklet-emelkedés elleni védekezés

A homérséklet-emelkedése a burkolatok deformacio-hajlamanak
novekedését eredményezi. A deformacio-hajlam elsdsorban az alkalmazott
kotéanyag mindségétdl fligg, ezért merevebb kotéanyagok, magas
homérséklet-tiird képességli bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas
kezelhetd. A szemszerkezet, a kotdanyag tartalom és mindség, a
modifikald szerek megvalasztasakor elonyben kell részesiteni azokat a
megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleldé merevségli és
faradasellenalld lesz a magas homérsékleti értékeknek vald kitettséggel
szemben. A bitumentartalom meghatarozasakor ne a
minimumkovetelmények, hanem a kozéptartomany teljesitése legyen a cél.
Kivitelezéskor az épitési technoldgiai fegyelmet szigoruan be kell tartani
¢s tartatni, tovabba a bitumenadagolasnak egyenletesnek kell lennie.

Az aktualis miszaki elGirasokat vették figyelembe a tervezés soran a
megvalasztott épitdanyagok tekintetében.

Jelen projekt keretében a miszaki tervek szerint az aszfalt burkolata
Utpalyaszerkezetek az e-UT e-UT  06.03.13 , Aszfaltburkolata
ttpalyaszerkezetek méretezése és megerésitése” és az e-UT 06.03.21 ,,Ut-
palyaszerkezeti  aszfaltrétegek. Epitési  feltételek ¢és  min8ségi
kovetelmények” utiigyi miiszaki eléirasok szerint kertilnek kialakitasra.

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelend szélsdséges idojarasi
koriilmények ellen a helyszinen dolgozé munkasok szamara védett
pihendhely biztositasa sziikséges. Emellett héhullamok idején kiemelt
figyelmet kell forditani a dolgozok szamara torténd folyadék biztositasara.

Hoéteher miatti kdrosodas megelézése
Korszert €s tartds anyagok és technoldgiak alkalmazasa. Az épitésiigyi és
mindségbiztositasai eldirasok betartasa.

2109. tablazat A megvaldsitando adaptdcios intézkedések I1. (vizgazdalkoddas, hémérséklet-emelkedés, hoteher)
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Adaptaciés (igen/nem) | Fagyos napok szamanak novekedése
infrastruktira II1. A fagyos napok szamanak novekedésével az utburkolatok élettartama

csokken, a téli utkarok eléfordulasa nd. Az utak minéségének, valamint a
kornyezet megovasa érdekében kornyezetkimélé sikossag mentesitést
fognak alkalmazni.

Tomegmozgés elleni védekezés

Tomegmozgas elleni védelem kevésnek bizonyulhat a megvaltozott
éghajlati feltételek mellett. A megfelelé adapticiohoz az eldrejelzd
modellek és a kockazatelemzési modszerek fejlesztése sziikséges.
Beazonositanddak a veszélyeztetett helyek, és ott a sziikséges megel6z6
intézkedések foganatositanddak.

A tervezett megel6z6 intézkedések: talaj-, padka- és burkolatstabilizalas.
A padkak stabilizalasaval, szilardabba tételével a nagy intenzitasu
csapadék okozta kimosodasok elkeriilhetéek. A stabilizalt padka a
forgalom lebonyolodasa szempontjabdl is elényos.

A tomegmozgasok elleni adaptacio része lehetne hosszabb tdvon még egy
orszagos szinti, a tomegmozgasi adatokat tartalmazo tudasbazis kiépitése,
¢és ehhez tartozoan a tomegmozgas-események regisztracios rendszere is

kidolgozando.
Tudasbazis épitése, (igen/nem) | Informacié gytjtése kiillonb6z6 éghajlati forgatokonyvek megvaldosulasa
hézagok pétlasa esetén varhaté atlagos homérsékletrdl és hohullamok szamarodl,

intenzitasarol, csapadékesemények adatairdl.

Szervezet/szervezési (igen/nem)
intézkedések
Szabalyozasi eszkozok (igen/nem) | Zoldfeliiletek aranyanak szabalyozasa.
A zoldfeliiletek fenntartdsi munkainak megfeleld mennyiségben ¢és
mindségben torténd elvégzése.
A tervezett Uit kdrnyezetében talalhatoé zoldfeliiletek kezeldje a Magyar
Kozt Zrt. az eddigi gyakorlatnak megfeleléen biztositja a sziikséges
kezelést (pl.: rendszeres kaszalas, flinyiras).

Nemzetkozi és hazai szabalyozasok:

A tervezett beruhazas megfelel az EU Viz Keretiranyelvét ¢&s
Magyarorszag  vizgyujtd-gazdalkodasi tervének (VGT2) a viz
helybentartasat preferald szikkasztéarkok Iétesitésére vonatkozodan az
elkeriiléut két oldalan.

A kiindulasi adatok alapjan a forgalom fejlédését az e-UT 02.01.31. sz.
,»Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa elérevetitd modszerrel” c.
Utiigyi miiszaki el6iras alapjan szamoltak ki. Jelen projekt keretében a
miiszaki tervek szerint az aszfalt burkolatu Gtpalyaszerkezetek az e-UT
06.03.13  ,Aszfaltburkolati  utpalyaszerkezetek  méretezése  és
megerdsitése”, és az e-UT 06.03.21 ,,Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek.
Epitési feltételek és mindségi kovetelmények” utiigyi miiszaki eléirasok
szerint keriilnek kialakitasra.

Megengedett sebesség szabalyozdsa a csapadék intenzitasanak

fiiggvényében:
Nagy intenzitasi csapadék esetén a sebesség csokkentésével

nagymértékben lehet csokkenteni a baleset kockazatdt. Az adaptacids
intézkedés a csapadék intenzitasanak mérését és a jarmuivezetok megfeleld
tajékoztatasat igényli.

Gazdasagi eszkozok (igen/nem) | -

Informacids eszkozok (igen/nem) | Csapadék intenzitdsanak mérése: A kozati forgalom biztonsaga
szempontjabol a veszélyes helyzetek felismerése fontos. A meteoroldgiai
allomasok megfeleld siiriiségii telepitése jelentds koltségvonzattal jar.
Jarmiivezetdk tajékoztatasa a sebességkorlatozasrol

220. tablazat A megvalositando adaptacios intézkedések I1. (tomegmozgds, fagyos napok), tudasbazis épitése, hézagok
potlasa, szabalyozasi eszkozok, informdcios eszkozok
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Erdekképviselet (igen/nem) -

Kooperacio és | (igen/nem) | Partnerség kialakitasa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekdvetkezd

partnerség karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.

Stratégiai eszkozok (igen/nem) | Az iizemeléshez sziikséges karelharitasi, ill. havaria tervek kidolgozasa az
iizemelés megkezdéséig megtorténik.

Kockazat szétteritését (igen/nem) | Biztonsagi intézkedések

szolgalo intézkedések , .. . . . .. . .
g A munkagépek lizemelése soran figyelembe veszik az {izembiztonsagi

szempontokat. A létesités és palyafenntartas soran {ligyelni kell a
munkavédelmi eldirasokra. A kozlekedésbiztonsag érdekében a
fenntartonak folyamatosan ellendriznie kell, hogy az utpdlya, illetve az
utburkolat megfelel-e a biztonsagos kozlekedés eldirasainak.

Szennyezések megeldzése

A létesités ¢€s iizemelés soran keletkez6 hulladékokat megfeleld
engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol. Az
utpalyara foly6 nagy mennyiségii olajat a legrovidebb idon beliil el kell
tavolitani.

Baleset-megel6zés, kozegészségiigy

Az lizemszer( allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés
elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni
kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyt.
Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a
kovetkezok szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggben azonnal
jelenteni kell a telephely tizemeltetdjének €s a kornyezetvédelmi
vezetonek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés
meértékét, majd meg kell kezdeni a karmentesitést.

- Amennyiben az lizemelteté vagy a kornyezetvédelmi vezeto ugy
iteli meg kiils6 kornyezetvédelmi szakcéget kell bevonni a
mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a
védekezési tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a
tevékenységbe bevonando személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzkonyvet kell
rola késziteni €s intézkedni, hogy a jovoben ne fordulhasson eld.

221. tabldzat A megvalésitandé adapticios intézkedések V. Erdekképviselet, kooperdcié és partnerség, stratégiai
eszkozok, kockazat szétteritését szolgalo intézkedeések

7.8. A KLIMAVALTOZASRA HATO EGYEB INTEZKEDESEK

A létesités idején fellépd iliveghazhatasti gaz kibocsatdsok mérséklése érdekében a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasokat és a munkafolyamatok sordn varhatd szalld por emisszid csokkentésére,
az alabbi intézkedések javasoltak:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jar6 beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kdzlekedési modozatokat igénybe
vevO beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznalast (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmazo beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozd
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkarosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem tizemeltethetd.

- Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.
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- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentés porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsoldssal enyhiteni
sziikséges.

A létesités idején a teriileten talalhato fasszara ndvények koziil csak azok kivagasa javasolt melyek a beruhazas
nyomvonalaban helyezkednek el. A 1égszennyezd anyagok terjedésének csokkentése, a szén-dioxid megkotd
hatasuk miatt a 1étesitést kovetden fasitas mindenképpen javasolt. A fasitas lehet6leg 6shonos fafajokkal kell,
hogy megtorténjen.

A nem kivant gyomosodas és az invazios fajok terjedésének megakadalyozéasa érdekében az épitéssel érintett
teriileteken a kaszalasarol 3 éven keresztiil, évente minimum két alkalommal (elsé alkalommal viragzast
megel6zéen) gondoskodni kell.

A rézsiik, toltések gyepesitése soran keriilni kell a tajidegen fajok, mint az olaszperje (Lolium multiflorum) stb.
alkalmazasat, helyette (term6helyt6l fiiggden) a réti csenkesz (Festuca pratensis), nadképti csenkesz (Festuca
arundinacea), angol perje (Lolium perenne), réti perje (Poa pratensis), barazdalt csenkesz (Festuca rupicola),
voros csenkesz (Festuca rubra), ecsetpazsit (Alopecurus pratensis) alkalmazasa javasolt.

Az iizemelést tekintve eldjaroban rogziteniink kell, hogy a kdziti kozlekedés a varosi levegd mindségét foként
a szilard részecske (PM1o) és a nitrogén-oxid (NOx kibocsatasaval jelentdsen befolyasolja. A levegészennyezés
elsésorban a benzin- és gazolaj-lizem{i motorok altal kibocsatott gazok miatt kovetkezik be. A kozuti
kozlekedési kibocsatasban harom tényezo jatszik fo szerepet: az lizemanyag €s a gépjarmii-allomany mindsége,
valamint a gépjarmithasznalat mennyisége.

Az iiveghdzhatasu gazok kibocsatasanak mérséklésére irdnyuld jogi és miiszaki intézkedésekhez tartozik a
jarmii forgalomba helyezésének szabalyozasa (tipusvizsgalat), a kornyezetvédelmi kovetelményeket is
kielégité 1j jarmiigeneraciok bevezetése, a kotelezd kornyezetvédelmi feliilvizsgalat eldirdasa és a
szuroprobaszeri ellendrzések.

A kozlekedési kibocsatasok csokkentése (a kozlekedési igények optimalizalasa, a nem motorizalt mobilitas
elésegitése, a kozosségi kozlekedés fejlesztése, a kornyezetre kisebb terhelést jelentd aruszallitasi modok
tamogatasa, alacsony vagy zéro kibocsatassal miikodo jarmiivek részaranyanak novelése, az lizemben 1évo
kozati jarmtallomany miiszaki allapotanak javitasa);

Azon kozlekedési eszkdzok, modok elterjesztésének dsztonzése javasolt, melyek a fosszilis iizemanyagok
igénybevételének mérséklése révén segitik a karbonszegény gazdasag felé valo atmenetet.

Kozlekedési szektorban javasolt intézkedések az tiveghdzhatasu gazok csokkentése érdekében:

- azegyes jarmlvekbol szarmazoé kibocsatasok csokkentése,

- a kozuti gépjarmili forgalom csokkentése, az utakon kialakuld torlodasok, dugok mértékének
csokkentése megfeleld forgalomszabalyozéasi modszerekkel,

- atomegkozlekedés fejlesztése,

- avarosi forgalom szabalyozasa és megtervezése,

- véarosi mobilités tervezés,

- azalternativ tiizel6anyagok infrastrukturajanak fejlesztése (elektromos; CNG toltéallomasok,
LNG toltéallomasok tehergépkocsiknak; Hidrogén toltéallomasok; LPG toltéallomasok),

- alacsony vagy nulla kibocsatasu jarmiivek hasznalatanak eldsegitése (elektromos
gépjarmiivek (tdlthetd hibrid, hatétavnovelt elektromos, tiszta elektromos, lizemanyagcellés);
CNG, LNG, LPG iizemt jarmivek; Hidrogén tizemii jarmtivek).

A felsorolt intézkedések fokozatos bevezetése a pozitiv globalis hatasok mellett a nyomvonalra nézve lokalisan
is jelent6s légszennyezd anyag, koztiik a globalis klimavaltozas okaként emlegetett szén-dioxid emisszio
mértékét is jelentdsen csokkentené.
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7.9. EGYES UVEGHAZHATASU GAZOK VARHATO EVES
KIBOCSATASA

7.9.1. HBEFA (Handbook of Emission Factors for Road Transport)

A HBEFA (Kozati Kézlekedés Kibocsatasi Faktorainak Kézikényve, Handbook Emission Factors for Road
Transport) egy Microsoft Access adatbazis-alkalmazas, melyet a kozati kozlekedésbodl szarmazd kibocsatasok
becslésére hasznalnak. Az alkalmazas emisszios tényezOoket hatdroz meg a kozuti kozlekedésre vonatkozoan,
azaz a fajlagos kibocsatast g/km-ben adja meg az 9sszes koziti jarmitkategoriara (személygépkocsik, konnyii
tehergépjarmiivek, nehéz tehergépjarmiivek, buszok és motorkerékparok). A kibocsatasi tényezoket a szén-
dioxid kibocsatasra, illetve az 0sszes szabalyozott és a legfontosabb nem szabalyozott 1égszennyez6 anyagra,
valamint az iizemanyag-fogyasztasra vonatkozoan tudjuk megadni.

Az els6 valtozat (HBEFA 1.1) 1995 decemberében jelent meg. A legujabb verzio a HBEFA 4.1, 2019
augusztusaban jelent meg, vizsgalatunk sordn ezt a verzidt alkalmaztuk. Ez a valtozat Svéjc, Németorszag,
Ausztria, Franciaorszag, Svédorszag és Norvégia kozlekedési adataira vonatkozodan tartalmaz adatokat 1990.
évtol.

A HBEFA adatbazis Un. jarmiirétegekhez (jarmikategoria, lizemanyag, emisszidos szabvany, Urtartalom
alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszios faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valos helyszini
mérésekkel hataroznak meg. Az adott orszag jarmiparkja, illetve a jarmiivek futasteljesitménye ismeretében
ezekbdl meghatarozhat6 az atlagos emisszios faktor. A HBEFA adatbazis az ttkategoria, forgalmi helyzet
fliggvényében kiilonbdzo emisszios faktorokat ad meg.

HBEFA MS Access adatbazis

Jarmipark Emisszios faktorok
Futasteljesitmény (jarmiretegenkent)
!
Forgalom-
Osszetetel ¥

Sulyozott emisszios faktorok
(forgalmi helyzetre,
uttipusra, évre)

Forgalom Forgalmi helyzet,
uttipus

v
| Emisszié

96. dbra Emisszioszamitas HEBFA alapjan (Forrds: BME — Aramléstan, 2015)

A Budapesti Miiszaki ¢s Gazdasagtudomanyi Egyetem (a tovabbiakban: BME) altal elvégzett vizsgalatban a
HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi jarmiipark, valamint a magyarorszagi személygépkocsi park
kozott emisszio szempontjabdl 4 éves lemaradas volt megallapithatd, vagyis a 2020-as atlagos magyar
emisszios faktor a 2016-os németorszaginak felel meg.

A jarmipark korszerisodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok id6tavlatahoz igazodva a fentiek alapjan
4 helyett 5 éves eltolodast alkalmazva a 2022-es allapothoz a 2017-es, a tavlati 2035-6s allapot esetében pedig
a szamitas soran a forgalmi prognodzis adataihoz a 2027. évi emisszios faktorokat parositottuk a hivatkozott 4
helyett 8 éves eltolodast alkalmazva. Igy a megadott emisszios értékek a biztonsag javara nagyobb mértékiiek,
mint a varhatéan ténylegesen realizalodo értékek.
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97. abra A HBEFA adatbaczis lekérdezé ablaka

Az emissziok kiszamitasahoz el6szor a jarmiikategoriakat valaszthatjuk ki. Valaszthatunk személygépkocsi
(PC — Passenger car), 3,5 tonnanal kisebb tomegii, konnyli haszongépjarmivek (LCV — Light commercial
vehicle), nehéz tehergépjarmiivek (HGV — Heavy goods vehicles, tehergépkocsik, nyerges vontatok), buszok
(Urban Bus, Coach — varosi és turista buszok), valamint motorkerékpar (MC — Motorcycle) kozott.

Ha kivalasztottuk a jarmikategoriat, melyeket vizsgalni szeretnénk, kivalaszthatjuk, hogy mely
komponensekre szeretnénk a kozlekedésbdl szarmazo emisszidkat meghatarozni.

Presse select one oc several component(s)
Corpansrts wwibie Coeponerts miscend
fT foel corgumpton (mess) T8 Py TS
™ sarpoulate natter (mass) o | cartom mongiede
Bl | partoe nuTher WO [retrogen oxides (N NOZ eguvatents)
CO2rep) onrbon dowde {reported/ foesl) ) Noz [ retrogen davide
CO(total) - oarbom davide {taiel) itrate) >
(=20 meture
Ls o0 awthace HpSocebors
B I.ﬂ *
02 Sl Gaxoe )
N20 Nious Owde
N3 Aronia
FC_M1 $ued conseenoon (in MJ)
M poneeust) | PM 10 fron-exhaust/
™23 PMYS evant
SC (wehmant) Hack Cachion - wehwest
MM2.S pen-edwmat) PMLS (nonaxbaustt) totel)
= | Black Cartren (nen exhaust/ toad)
CO%e o2
Return

98. dbra A HBEFA adatbdzisdban szerepld emisszios komponensek

A vizsgalni kivant komponensek beallitasa utan beallitjuk, hogy az alkalmazas a kibocsatasi tényezok
megadasat a jarmiiflotta 6sszetételével (Fleet Composition) stlyozva adja-e meg. A sulyozasnal meg kell
adnunk kiilonb6z6 kozlekedési helyzetekre jellemz6 adatokat. Az alkalmazas 4 dimenzidé mentén kiilonbozteti
meg a kozlekedési helyzeteket: varosi/vidéki teriiletek, 6 funkcionalis tttipus (Motorway — Autopalya; Semi-
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motorway — Autout; Primary-nat. non-motorway — elsérendii f60t; Distributor/Secondary — masodrendii féut;
Local/Collector — helyi ut; Access-residential — beko6téut) kiilonb6z6 sebességhatarok és 5 szolgaltatasi szint
(Freeflow — szabad kozlekedés; Heavy — nagy forgalom; Saturated — telitett forgalom; Stop+go — kdzlekedési
dug6). A HBEFA 4.1. valtozataba vezették be az 5. szolgaltatasi szintet ("Heavy stop+go", azaz 5-10 km/h
atlagsebességli dugd). A HBEFA 4.1-ben 365 forgalmi helyzetet kiilonboztet meg. Minden kdzlekedési
helyzetet egy sebesség-ido gorbe jellemez.

Select one or several traffic situations...

ME? .......................... LEUE' DF Service Return
iw Rural i+ Freeflow
() Urban —‘ g :::Jt:ted Select Default Save as Default

() Stop+go Unselect Al Select All

iy Stop+go2

Speed Limt; 22 40 ED [V ] 80 %0 100 110 120 130 =130

b bomasay-r at, O O 0000 0
S emi-Matanway O O
Prirmary-nat. nor-motonaay OO0 000
Distributor/Secondary O 0O o0 odod
Diztributor/S econdarny(zinuous) O 0Oooo0oodgd
Local/Collectar O o o g
Local/Collectorzinuousz) O O O O
fooess-residential O 0o o

99. dbra Kozlekedési helyzetek meghatarozasa HBEFA adatbadzisban

A szamitasba az ut emelkedési viszonyait is belekalkulalhatjuk, kivalasztva a lejtési értékeket.

Végezetiil a program kiadja a kivant kibocsatasi tényezoket jarmilkategérianként, jarmiikategorianként és
kibocsatasi koncepcio szerint (pl. hagyomanyos személygépkocsik, Euro-5-6s diesel személygépkocsik stb.),
jarmikategoria és lizemanyagtipus (illetve technologia, pl. benzin, dizel, gaz, BEV stb.) szerint vagy
alszegmensenként (pl. Euro-6d benziniizemi személygépkocsik).

7.9.2. Emisszios faktorok és éves UHG emisszio meghatirozasa

Az emisszio meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre allo, azonosnak tekinthetd kozlekedési
szituaciot vettiik figyelembe.

Jelen helyzetre a németorszagi jarmiiparkot vettiik alapul, figyelembevéve a BME altal végzett vizsgalatot,
vagyis, hogy a HBEFA adatbazisban hasznalt a németorszagi jarmiipark, valamint a magyarorszagi
személygépkocsi park kozott emisszid szempontjabol 4 éves lemaradas volt megallapithatd. Ez alapjan 4
helyett 5 éves eltolodast alkalmazva a 2028-¢s allapothoz a 2023-As, a tavlati 2043-6s allapot esetében pedig
a Szamitas soran a forgalmi progndzis adataihoz a 2035. évi emisszios faktorokat parositottuk a hivatkozott 4
helyett 8 éves eltolodast alkalmazva.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre all6 jarmiosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmiiréteg szerinti emisszios faktorok koziil a személygépkocsi, a nehéztehergépjarmii,
emisszios faktort alkalmaztuk, személygépkocsinal vizsgaltuk a dizel, benzin és Plug-in Hybrid iizemdi,
nehézgépjarmiinél a dizel és cseppfolyositott foldgaziizemii (LNG) jarmiiveket.

2028.

Utszakasz

Forgalmi adatok (ANF)
PC  LCV HGV Coach HC

: Utszakasz
hossza (km)

Sebesség
(km/h)

471 — 4915 kozotti utszakasz 70 7582 | 1088 | 360 84 101 | 2,6
4915 Vallaj iranyaba es6 szakasza 50 5880 811 365 67 78 1,06
Tervezett elkeriilo 1. szakasza 70 6663 | 1012 @ 409 150 48 3,74
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471-4915 sz. utak kozott
471 — Ipartelepi ut 50 1512 | 88 85 74 11 1,07

222. tabldzat Input adatok

Vizsgalt UHG-k: CO (total), CHa, N,O, COze

Az egyes utszakaszokon a megadott forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezd tablazatban lathatd emisszids
faktorokat (EFA) varhatok.

VehCat TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit Gradient V

pass. car 2023 @ REF D HB41 COy(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 71,15 138,09
pass. car 2023 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 71,15 | 0,0043
pass. car 2023 @ REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 69,36  0,0049
pass. car 2023 | REF D HB41 COze Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 71,15 | 131,05
LCV 2023 REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow = 0% 71,14 187,17
LCV 2023 | REF D HB41 CH. Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 71,14 | 0,0089
LCV 2023 REF D HB41 N2O Rural RUR/Trunk/70/Freeflow = 0% 70,58 | 0,0112
LCV 2023 A REF D HB41 COgze Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 71,14 | 178,84
coach 2023 = REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,27 | 542,85
coach 2023 | REF D HB41 CH, Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,27 | 0,0012
coach 2023 = REF D HB41 N20O Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,23 | 0,0355
coach 2023 | REF D HB41 COze Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,27 | 519,38
motorcycle 2023 REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,93 | 98,47
motorcycle | 2023 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,93 | 0,1205
motorcycle 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow = 0% 68,67 | 0,0018
motorcycle | 2023 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,93 | 96,77
HGV 2023 REF D HB41 COy(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow = 0% 68,23 | 599,66
HGV 2023 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,23 | 0,0009
HGV 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow = 0% 67,97  0,0530
HGV 2023 | REF D HB41 COe Rural RUR/Trunk/70/Freeflow | 0% 68,23 | 577,66

223. tablazat 471 — 4915 kozotti utszakaszon 2028-ban varhato EFA

VehCat TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit Gradient V

pass. car 2023 | REF D HB41 COx(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 142,37
pass. car 2023 = REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 0,0047
pass. car 2023 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 48,00 0,0049
pass. car 2023 | REF D HB41 CO2e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 135,07
LCV 2023 | REF D HB41 COz(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 175,50
LCV 2023 | REF D HB41 CH4 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 0,0078
LCV 2023 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 48,95 0,0112
LCV 2023 | REF D HB41 CO2e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 167,89
coach 2023 REF D HB41 CO2(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,47 | 645,81
coach 2023 | REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,47 | 0,0018
coach 2023 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,45 0,0355
coach 2023 = REF D HB41 CO2e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,47 | 615,90
motorcycle | 2023 = REF D HB41 COx(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 42,45 80,89
motorcycle | 2023 | REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 42,45 | 0,2448
motorcycle 2023 = REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 41,90 | 0,0015
motorcycle | 2023 | REF D HB41 CO2e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 42,45 | 84,43
HGV 2023 | REF D HB41 CO2(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,32 645,39
HGV 2023 | REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,32 | 0,0011
HGV 2023 | REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,12  0,0481
HGV 2023 | REF D HB41 CO2¢e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,32 | 619,07

224. tablazat 4915 Vallaj iranyaba esé szakaszon 2028-ban varhato EFA

VehCat TrafficScenari Compone  RoadCa TrafficSit




pass.car | 202 = REF D HB41 COy(total) | Rural RUR/Trunk/70/Freeflo = 0% 71,1 | 138,0

pass. car 202 REF D HB41 CH4 Rural \II?VUR/TrunkNO/Freeflo 0% 31,1 8,004
pass. car 202 REF D HB41 N20O Rural \II?VUR/Trunk/70/Freero 0% 29,3 3,004
pass. car 202 REF D HB41 CO2e Rural \IIQVUR/TrunkNO/Freero 0% 31,1 £1)31,0
LCV 202 REF D HB41 COy(total) | Rural \II?VUR/Trunk/7O/Freeflo 0% ?1,1 ?87,1
LCV 302 REFDHB41 | CH, Rural \IIQVUR/TrunkNO/Freero 0% ?1,1 8,008
LCV 302 REF D HB41 N20 Rural \FIQVUR/Trunk/70/Freero 0% ?0,5 3,011
LCV 202 REF D HB41 CO2e Rural \IIQVUR/TrunkNO/Freero 0% z;1,1 i78,8
coach 302 REF D HB41 COx(total) | Rural \FIQVUR/Trunk/70/Freero 0% 28,2 242,8
coach 302 REF D HB41 CH4 Rural \IIQVUR/Trunk/YO/Freero 0% 28,2 8,001
coach 302 REF D HB41 N20 Rural \IIQVUR/Trunk/70/Freeflo 0% 28,2 (2),035
coach 302 REF D HB41 CO2e Rural \IIQVUR/Trunk/70/Freero 0% 28,2 219,3
motorcycl 302 REF D HB41 COy(total) | Rural \II?VUR/Trunk/70/Freero 0% 28,9 38,47
‘ranotorcycl 202 REF D HB41 CH4 Rural \IIQVUR/Trunk/70/Freero 0% 28,9 0,120
‘ranotorcycl 302 REF D HB41 N2O Rural \II?VUR/Trunk/70/Freero 0% 28,6 8,001
‘ranotorcycl 202 REF D HB41 CO2e Rural \IIQVUR/TrunkﬂO/Freeflo 0% 28,9 86,77
Ie—IGV 302 REF D HB41 COy(total) | Rural \II?VUR/Trunk/70/Freero 0% 28,2 599,6
HGV 202 REF D HB41 CH4 Rural \II?VUR/TrunkNO/Freeflo 0% 28,2 8,000
HGV 202 REF D HB41 N20 Rural \I!QVUR/TrunkNO/Freeflo 0% 27,9 8,053
HGV 202 REF D HB41 CO2e Rural \II?VUR/TrunkNO/Freeflo 0% (758,2 277,6
3 w 3 6

225. tablazat Tervezett elkeriilo 1. szakaszan 2028-ban varhato EFA

VehCat TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit Gradient V

pass. car 2023 REF D HB41 COg(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 | 142,37
pass. car 2023 | REF D HB41 CH4 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 0,0047
pass. car 2023 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 48,00 | 0,0049
pass. car 2023 = REF D HB41 CO2e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 135,07
LCV 2023 | REF D HB41 COz(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 175,50
LCV 2023 | REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 0,0078
LCV 2023  REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 48,95 10,0112
LCV 2023 | REF D HB41 CO2¢e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 167,89
coach 2023 REF D HB41 CO(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,47 | 645,81
coach 2023 = REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,47 | 0,0018
coach 2023 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,45 | 0,0355
coach 2023 | REF D HB41 CO2¢e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,47 | 615,90
motorcycle 2023 REF D HB41 CO2(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 42,45 | 80,89
motorcycle | 2023 | REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 42,45 | 0,2448
motorcycle 2023 = REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 41,90 @ 0,0015
motorcycle | 2023 | REF D HB41 COze Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 42,45 | 84,43
HGV 2023 | REF D HB41 COgz(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,32 645,39
HGV 2023 | REF D HB41 CH4 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,32 | 0,0011
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HGV 2023 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,12 | 0,0481
HGV 2023 | REF D HB41 CO2¢e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,32 | 619,07

226. tdablazat Ipartelepi uton 2028-ban varhato EFA

Az egyes utszakaszokon varhaté éves UHG kibocsatasok (t/év) a kdvetkezd tablazatban lathatok
jarmikategorianként és Osszesitve.

Jarmiikategéria Ev 0 471 - 4915 4915 Villaj Tervezett Ipartelepi
kozotti iranyaba esé elkeriilo 1. ut
utszakasz szakasza szakasza

pass. car 2023 | COg(total) 993,62 1256,03 1256,03 84,05

pass. car 2023 | CH4 0,03115 0,03938 0,03938 0,00275

pass. car 2023 | N2O 0,03544 0,04480 0,04480 0,00291

pass. car 2023 CO2e 942,96 1192,00 1192,00 79,74

LCV 2023 | COg(total) 193,29 258,63 258,63 6,05

LCV 2023 | CH4 0,00915 0,01224 0,01224 0,00027

LCV 2023 | NO 0,01154 0,01544 0,01544 0,00039

LCV 2023 | COze 184,69 247,12 247,12 5,79

coach 2023 | COg(total) 43,39 110,87 110,87 18,71

coach 2023 | CH4 0,00010 0,00025 0,00025 0,00005

coach 2023 | NO 0,00284 0,00725 0,00725 0,00103

coach 2023 | CO2e 41,52 106,08 106,08 17,84

motorcycle 2023 | COgy(total) 9,48 6,51 6,51 0,35

motorcycle 2023 | CH. 0,01160 0,00797 0,00797 0,00105

motorcycle 2023 | NO 0,00017 0,00012 0,00012 0,00001

motorcycle 2023 CO.e 9,32 6,40 6,40 0,36

HGV 2023 | COgy(total) 204,70 334,44 334,44 21,54

HGV 2023 | CH. 0,00032 0,00052 0,00052 0,00004

HGV 2023 | NO 0,01810 0,02957 0,02957 0,00161

HGV 2023 | COe 197,19 322,16 322,16 20,66

OSSZESITES COx(total) 1444,49 144449 1966,48 1966,48

CH4 0,05 0,05233 0,06037 0,06037
N20 0,07 0,06809 0,09718 0,09718
CO2e 1375,68 1375,68 1873,76 1873,76

227. tablazat Osszesitett UHG emisszié (t/év) — 2028

2043.

Utszakasz

Forgalmi adatok (ANF) ‘ Utszakasz

Sebesség

(km/h) PC LCV HGV Coach | HC RialekiraN{in))
471 — 4915 kozotti utszakasz 70 8644 | 1241 | 536 104 58 2,6
4915 Vallaj iranyaba esé szakasza 50 6636 915 | 495 67 46 1,06
Tervezett elkeriil6 1. szakasza 70 7597 | 1154 | 609 185 28 3,74
471-4915 sz. utak kozott
471 — Ipartelepi ut 50 1723 101 127 92 6 1,07

228. tabldzat Input adatok — 2043.

ViZSgélt UHG-k: CO, (total), CHa, N2O, CO2e

Az egyes utszakaszokon a megadott forgalmi viszonyok mellett a kdvetkez0 tablazatban lathaté emisszios
faktorokat (EFA) varhatok.

VehCat Year TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit Gradient V
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pass. car 2035 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,15 | 103,13

pass. car 2035 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,15 | 0,0031
pass. car 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 57,81 | 0,0039
pass. car 2035 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,15 | 97,69

LCV 2035 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,14 | 150,06
LCV 2035 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,14 | 0,0128
LCV 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 67,45 | 0,0124
LCV 2035 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,14 | 144,49
coach 2035 REF D HB41 COq(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 | 424,47
coach 2035 | REF D HB41 CHa Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 | 0,0004
coach 2035 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 67,70 | 0,0385
coach 2035 | REF D HB41 COze Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 | 409,30
motorcycle = 2035 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 69,61 | 89,76

motorcycle | 2035 | REF D HB41 CHa Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 69,61 | 0,0655
motorcycle = 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 67,52 | 0,0018
motorcycle | 2035 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 69,61 | 87,10

HGV 2035 | REF D HB41 CO(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 460,66
HGV 2035 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 0,0014
HGV 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 66,99 | 0,0538
HGV 2035 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 447,42

229. tablazat 471 — 4915 kézotti utszakaszon 2043-ban varhato EFA

TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit Gradient V

pass. car 2035 @ REF D HB41 COqy(total) | Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 105,73
pass. car 2035 | REF D HB41 CH. Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 0,0032
pass. car 2035 @ REF D HB41 N,O Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 39,41 0,0039
pass. car 2035 | REF D HB41 CO.e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 100,10
LCV 2035 REF D HB41 COqy(total) | Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 140,33
LCV 2035 | REF D HB41 CH4 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 | 0,0104
LCV 2035 REF D HB41 N,O Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,59 0,0123
LCV 2035 | REF D HB41 COse Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 | 135,32
coach 2035 REF D HB41 COqy(total) | Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,48 503,13
coach 2035 | REF D HB41 CH. Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,48 | 0,0006
coach 2035 REF D HB41 N,O Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,10 0,0385
coach 2035 ' REF D HB41 COe Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,48 | 483,03
motorcycle | 2035 REF D HB41 COqy(total) | Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 43,73 70,70

motorcycle | 2035 | REF D HB41 CH,4 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 43,73 | 0,1373
motorcycle | 2035 REF D HB41 N,O Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 39,44 0,0014
motorcycle | 2035 | REF D HB41 COe Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 43,73 | 71,92

HGV 2035 REF D HB41 COqy(total) | Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,31 = 499,64
HGV 2035 | REF D HB41 CH4 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,31 | 0,0014
HGV 2035 REF D HB41 N,O Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 4525  0,0492
HGV 2035 | REF D HB41 COe Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,31 | 482,60

230. tablazat 4915 Vallaj iranyaba esé szakaszon 2043-ban varhato EFA

VehCat TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit Gradient V

pass. car 2035 REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,15 | 103,13
pass. car 2035 | REF D HB41 CHa Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,15 | 0,0031
pass. car 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 57,81 | 0,0039
pass. car 2035 | REF D HB41 COze Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,15 | 97,69
LCV 2035 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,14 | 150,06
LCV 2035 @ REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,14 | 0,0128
LCV 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 67,45 | 0,0124
LCV 2035 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 71,14 | 144,49
coach 2035 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 | 424,47
coach 2035 | REF D HB41 CHa Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 | 0,0004
coach 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 67,70 | 0,0385
coach 2035 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 | 409,30
motorcycle 2035 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 69,61 | 89,76
motorcycle | 2035 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 69,61 | 0,0655
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232. tablazat Ipartelepi uton 2043-ban varhato EFA

motorcycle 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 67,52 | 0,0018
motorcycle | 2035 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 69,61 | 87,10
HGV 2035 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 460,66
HGV 2035 | REF D HB41 CHg4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 0,0014
HGV 2035 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 66,99 @ 0,0538
HGV 2035 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 447,42
231. tablazat Tervezett elkeriilo 1. szakaszan 2043-ban varhato EFA

VehCat Year TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit Gradient V EFA
pass. car 2035 REF D HB41 CO2(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 | 105,73
pass. car 2035 = REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 0,0032
pass. car 2035 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 39,41 | 0,0039
pass. car 2035 | REF D HB41 CO2¢e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 100,10
LCV 2035 REF D HB41 COz(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 49,36 | 140,33
LCV 2035 = REF D HB41 CHa Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 0,0104
LCV 2035 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,59 @ 0,0123
LCV 2035 | REF D HB41 COqze Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 49,36 | 135,32
coach 2035 REF D HB41 COz(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,48 | 503,13
coach 2035 | REF D HB41 CHas Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,48 @ 0,0006
coach 2035 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,10 | 0,0385
coach 2035 | REF D HB41 CO2¢e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,48 | 483,03
motorcycle 2035 REF D HB41 CO2(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 43,73 | 70,70
motorcycle | 2035 | REF D HB41 CHas Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 43,73 | 0,1373
motorcycle 2035 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 39,44 @ 0,0014
motorcycle | 2035 | REF D HB41 CO2¢ Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 43,73 | 71,92
HGV 2035 REF D HB41 COz(total) Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 46,31 499,64
HGV 2035 | REF D HB41 CHg4 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,31 | 0,0014
HGV 2035 REF D HB41 N20 Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow = 0% 4525 0,0492
HGV 2035 | REF D HB41 CO2e Urban URB/Trunk-City/50/Freeflow | 0% 46,31 @ 482,60
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Az egyes utszakaszokon véarhato éves UHG kibocsatasok (t/év) a kovetkezd tabldzatban lathatok
jarmikategorianként és Osszesitve.

Jarmiikategéria Ev 0 471 - 4915 4915 Villaj Tervezett Ipartelepi
kozotti iranyaba esé elkeriilo 1. ut
utszakasz szakasza szakasza

pass. car 2023 | CO;(total) 846,07 1069,51 1069,51 71,16

pass. car 2023 | CH. 0,02521 0,03187 0,03187 0,00217

pass. car 2023 | NO 0,03238 0,04094 0,04094 0,00264

pass. car 2023 CO-e 801,41 1013,07 1013,07 67,37

LCV 2023 COy(total) 176,69 236,41 236,41 5,51

LCV 2023 | CH. 0,01503 0,02011 0,02011 0,00041

LCV 2023 | NO 0,01455 0,01947 0,01947 0,00049

LCV 2023 COze 170,13 227,64 227,64 5,32

coach 2023 | COg(total) 42,05 107,43 107,43 18,06

coach 2023 | CH. 0,00004 0,00011 0,00011 0,00002

coach 2023 | NO 0,00381 0,00974 0,00974 0,00138

coach 2023 | CO2e 40,55 103,59 103,59 17,34

motorcycle 2023 | COgy(total) 4,92 3,38 3,38 0,17

motorcycle 2023 | CH. 0,00359 0,00247 0,00247 0,00033

motorcycle 2023 | NO 0,00010 0,00007 0,00007 0,00000

motorcycle 2023 | COqe 4,77 3,28 3,28 0,18

HGV 2023 | COg(total) 234,39 382,94 382,94 24,85

HGV 2023 | CH. 0,00073 0,00120 0,00120 0,00007

HGV 2023 | NO 0,02735 0,04469 0,04469 0,00245

HGV 2023 | COe 227,65 371,93 371,93 24,01

OSSZESITES COx(total) 1444,49 1304,11 1799,67 1799,67

CH4 0,05 0,04462 0,05576 0,05576
N20 0,07 0,07819 0,11490 0,11490
CO2e 1375,68 124451 1719,50 1719,50

233. tablazat Osszesitett UHG emisszié (t/év) — 2043

4714915 4915 Vallaj Tervezett Ipartelepi Osszesen

kozotti iranyaba es6 elkeriilo 1. ut

utszakasz szakasza szakasza
COz(total) -140,38 -166,81 -166,81 -10,93 -140,38
CHa4 -0,0077 -0,0046 -0,0046 -0,0012 -0,0077
N20 0,0101 0,0177 0,0177 0,0010 0,0101
COze -131,17 -154,26 -154,26 -10,18 -131,17

234. tablazat Valtozas 2028 és 2043 kozott

A Bizottsdg 2030-ra vonatkozo6 éghajlat-politikai terve szerint az iiveghazhatasu gazok (UHG) kibocsatasanak
2030-ig torténd, 1990-hez képest legalabb 55%-0s nettd csokkentési céljat. E cél segitségével az EU
kiegyensulyozott modon érheti el 2050-re a klimasemlegességet.

A kozuti kozlekedésben az EU célja, hogy 6sztondzze a viselkedésbeli valtozasokat, a mobilitasi megoldasokat
korszertsitse. A személygépkocsik szén-dioxid-kibocsatasi teljesitményére vonatkozo szabalyozas jelenti a f6
hajtoerdt a tiszta, korszerl és innovativ jarmiivek, példaul az elektromos autok mieldbbi elterjedésére.

A tavlati forgalom ndvekedés ellenére a szén-dioxid kibocsatas csokkenése varhato, melynek mértéke az adott
utszakaszokon atlagosan 8,8%.
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8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/Kira/index.jsp;jsessionid=6D26 1IEED8E807654BF6309CB275EDDIF

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti za] meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatd mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Meérés ideje: 2021. augusztus 0. 10-12 o6ra kozott.
Mérést végezte Barna Sandor kérnyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEV1SZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBEFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar katadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai farasok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek

- Telepiilésrendezési tervek
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9. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4.
MELLEKLET 3. PONTJA SZERINTI KIEGESZITO
INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélyes:

NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 zartkoriien miikodoé Részvénytarsasag
Roviditett név: NIF Zrt.

1134 Budapest, Vaci ut 45. AB Porta

Levélcim: 1439 Budapest Pf.: 695

Tel: +36 1 4368-100

Fax: +36 1 4368-110

Nyirbator Varos Onkormanyzata
4300 Nyirbator, Szabadsag tér 7.
Tel: +36 42 281-155

Tervezo:
KOZMUTERV-M'93 Kézmiitervezé, Epit6 és Szolgaltaté Kft.
4400 Nyiregyhaza, Selyem u. 21/B

Kapcsolattartd: Major Ferenc (ligyvezetd, vezeto-tervezo), +36 30 436 0091, +36 42 437 201,
major.ferenc@kozmutervm93.hu

Szakagi tervezok:
BioAqua Pro Kft.
4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.
Kapcsolattarto: Lukacs Attila, +36 20 342 3839, lukacsa@bioaquapro.hu
ENVIRO-EXPERT KFT.
4028 Debrecen, Hadhazi at 7. 1./5.

9.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO
SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.
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9.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO
TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.

9.5. AZ ERDO IGENYBEVETEL

Erd6 igénybevételének mindsiil az erd6 mezdgazdasagi miivelésbe vondsa, termelésbdl vald kivondsa,
idbleges igénybevétele és rendeltetésszerli hasznalatat akadalyozo 1étesitmény elhelyezése ill. tevékenység
gyakorlésa.

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl szolo 2009. évi XXX VIL. tv.
(Evt) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiild, az Orszdgos Erddallomany Adattarban
nyilvantartott erddteriileteket részben érint, a beruhdzas néhany szakaszon az Evt. 77. §-a szerint erdd
igénybevételével jar.

Erintett helyrajzi szamok Nyirbator telepiilés kozigazgatasi teriiletén helyezkednek el. Az alabbi tablazat
tartalmazza a beavatkozasokkal kozvetleniil érintett teriilet erdorészleteit.

Helyrajzi Telepiilés Erdoérészletek jele
szam
0123/12 Nyirbator 63/D
0164/6 103/A
103/B
103/C
0164/8 103/D
0164/10 103/F

235. tablazat A tervezett beavatkozdasok dltal érintett erdd miivelési agu ingatlan

Gazdasagi elsddleges rendeltetésti kulturerdd ¢és faiiltetvény igénybevételének engedélyezésénél az
igénybevételre keriild erdd helyett az erd6 fekvése szerinti vagy azzal szomszédos telepiilésen az igénybe vett
erdovel legalabb azonos méretii, azzal megegyez0 vagy magasabb természetességi allapota csereerddsitést kell
elvégezni.

Az erdd igénybevétel egy gytijtéfogalom, tobbféle igénybevétel 1étezik, példaul /a teljesség igénye nélkiil/:
- mezdgazdasagi miivelésbe vonas (erd6bol szanto, rét, legeld, gyiimdlcsos),
- termelésbdl kivonas (erddbol kivett miivelési ag, pl tanya, ut, épitési telek),

- rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozé igénybevétel (idOleges vagy tartos, pl kozmiivezeték
elhelyezés).
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Az engedélyezési eljaras soran az alabbiakat sziikséges az engedélyezo felé benyujtani:

az erddtervnek a tervezett igénybevétel engedélyezése kapcsan felmeriilé modositasahoz sziikséges
dokumentumokat,

valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas,

az igénybevétellel érintett ingatlan tulajdonosdnak (tulajdonosainak) és az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett vagyonkezel6i, foldhasznalati, haszonélvezeti, hasznalati jog, valamint teher jogosultjanak
(jogosultjainak) kozokiratba, vagy teljes bizonyitd ereji maganokiratba foglalt, az igénybevételhez
val6 hozzajarulasat,

az erdétalaj 400 m?-t meghaladd beépitése esetén a humuszos termdréteg feltardsat rogzitd
jegyzOkonyvet, valamint az abban rogzitett eredmények fliggvényében a humuszos termdréteg
mentésére és felhasznalasara vonatkozo leirast,

¢érintettség esetén a csereerdOsitésre tervezett teriilet megjelolését és az erddtelepitési jogosultsag
igazolasat.

Az engedélyezés soran az erddteriilet kivonasara iranyul6 eljarast le kell folytatni.
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10. EGYEB FORRASOK

10.1.1. Kornyezetvédelem

Levegotisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion

|
%_
|

-

D) DBVDIH

2

Maintenance

Licensz: A szerzbi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfeleléen ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintetjogi feleldsségre
vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna

E-mail: barna.sandor@gk.szie.hu
Address: Hadhazi ut 7. 1./5.

City: Debrecen

Postal Code: 4028

Country: Hungary

Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2022

236. tablazat AERMOD View licensz adatai

Vizmindség-védelem (létesités hatasainak vizsgalata sordn)

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,1): L tavolsagban t id6 elteltével eléalld koncentracio (mg/1)
szamitasa egydimenzios

analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez0 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

L: tavolsag a szennyez0 forrastol (m)

o Vyx: sikszivargasi sebesség (m/d)
\ -y, t

v, -L L+v -t
C(L,t) == erfe X +exp| =—|-erfc X
*Y 2[ [ZJDL-tJ XP[ DL] [2 D, -t

D Dv: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytdl eltelt ido
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Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 SPessantad

Yerson 41

szamitdgépes programmal készitettiik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairol sz6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KEM-EGUM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 6/2009. (IV. 14) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kbzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezOgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabalyairdl sz6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

Egyéb szabvanyok:
- MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti  szennyezGanyag-Kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany

- UT 2-1.302:2000 szamu utiigyi miiszaki eldiras

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamua melléklete

- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai

- AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal - teljes korti levego diszperzios modell
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10.1.2. Elévilag, természetvédelem

Botanika

BORHIDI A. (1960): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis Scientiarum
Budapestinensis de Rolando E6tvos Nominatae — Sectio biologica. 4: 21-50.

BOLONI J., MOLNAR ZS. & KUN A. (2011): Magyarorszag ¢l6helyei Altalanos vegetaciotipusok leirasa és
hatarozoja — ANER 2011. MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot. ISBN 978-963-8391-51-3

KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtdsos novényei. Hatarozokulcsok.
[New Hungarian Herbal. The Vascular Plants og Hungary. Identification key.] — Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsag, Josvafo. p. 616

Pocs T. (1981) Novényfoldrajz. In: Hortobagyi T, Simon T (eds.) Novényfoldrajz, tarsulastan és dkologia.
Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest.
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BENEDEK P. (1969): Heteroptera VII. In: Magyarorszag Allatvilaga (Fauna Hungariae) XVII/7. — Akadémiai
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GERKEN, B., STEINBERG, K. (1999): Die Exuvien Europdischer Libellen (Insecta, Odonata). — Verlag und
Werbeagentur, Hoxter, 354 pp.
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Fennica 47: 1-94.

NESEMANN, H. (1997): Egel und Krebsegel Osterreichs. Sonderheft der Ersten Vorarlberger Malakologischen
Gesellschaft, Rankweil, 1-104.

NEUBERT, E., NESEMANN, H. (1999): Annelida, Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea.
Siisswasserfauna von Mitteleuropa - Band 6/2.Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, 1-178.

RICHNOVSZKY, A., PINTER, L. (1979): A vizicsigak és kagylok (Mollusca) kishatarozoja. - Viziigyi
Hidrobiologia 6: 206 p.

SAVAGE, A. A. (1989): Adults of the British Aquatic Hemiptera Heteroptera: a key with ecological notes. —
Scient. Publ. Freshwat. Biol. Ass. 50, 173 pp.

S00s A. (1963): Heteroptera VIIIL. In: Magyarorszag Allatviliga (Fauna Hungariae) XVII/8. — Akadémiai
Kiadé, Budapest, 49 pp.

VIGNEUX, E. (1981): Détermination rapide des écrevisses. — Bulletin Frangais de Pisciculture 281: 185-210.

Kétéltiek és hillok

Kors6s Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer VIII. Kétéltiiek és hillok. Magyar
Természettudomanyi Muzeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6
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Madarak

Baldi A., Moskat Cs. & Szép T. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer 1X. Madarak. Magyar
Természettudoményi Muzeum, Budapest. ISBN 963 7093 52 4

http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html

MME Nomenclator Bizottsag 2008: Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae.
Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest. 278 p.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitdsara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
FRANKLINE TALIGA KATA BERNADETT Ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.11.10. 11.51.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TALIGA KATA BERNADETT
Szilletési hely: PECS Il

Sziiletési datum: 1977.11.28.

Anyja neve: SIMON KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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