MŰSZAKI LEÍRÁS

Baktalórántháza 0126/1 hrsz. villamos energia ellátása

Megrendelő:

E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Beruházó:

E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Tervező:

VILENTA Mérnökiroda Kft. 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 50. 

Kivitelező:

-

Üzemeltető:

E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Létesítmény célja:
energia ellátás

Áram neme:

3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram

Üzemi feszültség:
22/0,4  kV
Nyomvonalhossz:

1. Középfeszültségű szabadvezeték:

22 kV                               

189 
fm

2. Kisfeszültségű szabadvezetékek:



- szigetelt szabadvezeték:


                 

152    
fm

Szabadvezetékek vezetőinek száma, keresztmetszete, anyaga:

1. Középfeszültségű szabadvezeték:


3x50 mm2 AASC             
195 
fm

2. Kisfeszültségű szabadvezeték:


- szigetelt szabadvezeték:


 4x50+25 mm2 Nfa2x 
165  
fm

Tr. állomás:


- típusa:




OTR FA 2200


- Tr. típusa:




400kVA

Elosztószekrény típusa:



ESZK 630/6

Tartószerkezetek típusa:



B12/4, B12/8, B12/18

Túlfeszültségvédelem:



cink-oxidos

Érintésvédelem:




IT+TN-C

Nyomvonalrajzok száma:



VIL – 2341 

Részletes leírás:    
Előzmények:

Baktalórántháza 0126/1 hrsz-ú telephely tulajdonosa energiaigényt nyújtott be az E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. felé, miszerint a 3x350A biztosítási értékű többletenergiát kíván igénybe venni. Az E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. előzetes áramszolgáltatói tájékoztatóban meghatározta az ellátás műszaki, gazdasági feltételeit. Ebben megállapította, hogy az ellátást hálózati beavatkozással lehet biztosítani.

Ezen munkálatok kiviteli terveit tartalmazza a dokumentáció.

Műszaki adatok, nyomvonal:

A hálózati beavatkozás a következő: az ingatlan közelében lévő 33020 számú FOTR     20/125 típusú 22/0,4 kV-os transzformátorállomást bontani kell és az állomást ellátó 22 kV-os légvezeték meghosszabbításával az érintett ingatlan területén új 22/0,4 kV-os transzformátort kell kiépíteni.

22 kV-os hálózat és Tr. állomás bontása

A 33020 számú FOTR 20/125 típusú TR. állomást ellátó 0437/0022 jelzőszámú hálózat Tr. állomás előtti 33 méteres vezetékszakaszt az FOTR 20/125 típusú TR. állomással együtt bontani kell. Az építés során a 3x50 mm2 keresztmetszetű AASC típusú vezeték visszaépül. Teljes egészében bontani kell a fenti számú TR. állomást. A bontott Tr. állomás anyagai közül a transzformátort, valamint az elosztószekrényeket visszaépíthető kategóriába kell sorolni. Egyéb anyagok hulladékként kezelendők.

22 kV-os légvezeték (KOS hálózat építés)

A lebontott Tr állomás helyére építeni kell egy vonalfeszítő B12/8 típusú áttört gerincű vb. oszlopot (3 sz.) és a vezetéket a meglévő nyomvonalon tovább kell építeni. Mintegy              37 méterre a bontott Tr. állomástól déli irányba a 0124/7 hrsz-ú ingatlanon  egy sarokfeszítő B12/18 típusú oszlop épül (4 számú oszlop) és a vezeték keleti irányba halad tovább a    0124/7 hrsz-ú és a 0126/1 hrsz-ú ingatlan területén, és kisebb töréssel csatlakozik a tervezett transzformátorállomásra. A sarokfeszítő oszlop és a Tr. állomás között 3 db B12/4 típusú tartószerkezet épül (5, 6, 7 számú oszlop).

A tervezett oszlopok alapozása a nagy csúcshúzású oszlopok esetében befogott alap II, míg a tartóoszlopok esetében gallér alap.

A 22 kV-os hálózat fejszerkezete a VAT-H2 típusterv szerinti háromszögű (TBH), míg a feszítőoszlopok esetében egysíkú (FBE). Az alkalmazott szigetelők SMT-24 tartó,           SBSI-24 feszítő típusúak legyenek. A hálózat teljes hosszában a „fokozott biztonság” előírásai szerint épüljön. 
Ezen előírásokat a tartóoszlopok esetében leesésgátlók felszerelésével, míg feszítő oszlopoknál a nagy törésszilárdságú 700 mm-es kompozit rúdszigetelőkkel kell betartani.

Az alkalmazott áramvezetők 22 kV-os feszültségszinten 3x50 mm2 keresztmetszetű AASC típusúak legyenek. 

Az elbontott Tr. állomásból ellátott fogyasztói csatlakozás ellátása érdekében a tervezett Tr. állomásból közös oszlopsoros hálózatot kell kiépíteni a 4 számú sarokfeszítő oszlopig. Itt a lebontott fogyasztói csatlakozást vissza kell építeni. A lebontott Tr. állomásról a csatlakozás mérőszekrényét át kell helyezni a fogyasztó tulajdonú csatlakozó hálózat 1 számú oszlopára. Az átkötést 2x25 mm2 Nfa2x vezetővel kell megoldani.

A 0,4 kV-os áramvezetők 4x50+25 mm2 keresztmetszetű Nfa2x típusú legyen. A 0,4 kV-os hálózat a VAT-H40 típusterv szerinti anyagokkal és technológiával épüljön.

Az áramvezetők húzó igénybevételei (22 kV)



3 számú oszlop – 0437/0000 jsz. felé
50 N/mm2


3 számú oszlop – 4 számú oszlop között
50 N/mm2


4 számú oszlop – Tr. állomás között

50 N/mm2
Az áramvezetők húzóigénybevétele (0,4 kV)



4 számú oszlop – Tr. állomás között 

20 N/mm2
22/0,4 kV-os Tr. állomás építése

Az energia igénylő által meghatározott helyen a 0128/1 hrsz-ú telephelyen épül a tervezett Tr. állomás, mivel a terület magánterület, a Tr. állomást ki kell keríteni, hogy közterület felől megközelíthető legyen.  
Az állomás OTR FA2200 típusú legyen. Az állomásra építeni kell egy OK5 termékcsoportú oszlopkapcsolót, valamint túlfeszültség-korlátozóval ellátott 22 kV-os biztosítóaljzatot. A nagyfeszültségű biztosító betét értéke 40 A legyen.

A 22 kV-os áramkötések 50 mm2 keresztmetszetű burkolt vezetékkel készüljenek leágazó szorítós, illetve préselt kábelsarus kötőelemekkel. A transzformátor csatlakoztatása ónozott kábelsaruval történjen.

A tervezett transzformátor 400 kVA teljesítményű legyen, a 0,4 kV-os elosztószekrény ESZK 630/6 típusú. A 0,4 kV-os leszállóvezeték 2x(4x1x240 mm2) NYY-J típusú, amit a transzformátor 0,4 kV-os kapcsaira vízzáró kábelsaruval csatlakoztatni kell. A leszálló vezetéket 2 ponton BS bilinccsel kell az oszlophoz rögzíteni.

Az elosztószekrényből egyelőre két áramkört kell biztosítani



1.
01268/1 hrsz. 
NH2 

3x500 A



2.
0124/7 hrsz. 
NH1 

max. 3x100 A.

Az elosztószekrényre a leszállóvezeték fogadására 4 db 110 mm átmérőjű KPE védőcső, valamint 1 db 90 mm KPE védőcső kerüljön, vízzáró bevezetősapkával ellátva.

A létesítendő Tr. gép csapolása, csapolás térkép alapján feszültség csökkentő -2,5 %. 

Általános előírások

A nyomvonallal érintett terület fás, bokros, rendezetlen terület. A nyomvonal szintén mindkét irányba 8 méter szélességben a növényzetet ki kell tisztítani. A faanyagot az érintett ingatlan tulajdonosának át kell adni. Az érintett sávot rendezett állapotba kell helyreállítani. A nyomvonal előreláthatóan semmilyen közművet nem érint, így a gépi földmunka megengedett.

Érintésvédelem:

A tervezett 22 kV-os berendezések érintésvédelme IT, míg a 0,4 kV-os berendezések érintésvédelme TN-C rendszerű. A Tr. állomáson és a KOS hálózat oszlopain a két rendszert egyesíteni kell. A TR. állomáson a transzformátor üzemi csillagponti földelését is be kell vonni az érintésvédelmi rendszerbe.

A tervezett hálózat minden oszlopához rúdföldelést kell telepíteni. Ezek értéke 10 ohm lehet maximálisan. A Tr. állomáshoz potenciálkiegyenlítő keretföldelést is telepíteni kell, amit be kell vonni az állomás értésvédelmi rendszerébe.

A Tr. állomás eredő földelési ellenállásértéke maximálisan 2 ohm lehet.

A tervezett 0,4 kV-os légkábeles hálózat szakaszbiztosítási vázlatát, számítását külön tervfejezet tartalmazza.

Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Berettyóújfalu, 2016. november 18.
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        Molnár István










  tervező

