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A mérést végzo Szervezet neve és cime

MOLNAR Kft.
4400 Nyiregyhaza, Vaci M. u. 41.

A mérést végzo neve, beosztasa

Eichinger Edina kornyezetvédelmi szakmérnok

A zajmérés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

MASTER-GOOD Termelo és Kereskedelmi Kft.
4600 Kisvarda, Ipariu.9.

A vizsgalt létesitmény megnevezése és pontos helye

Baromfifeldolgozo iizem
4600 Kisvarda, Ipari u. 9.

. A vizsgalat célja

Zajkibocsatasi hatarérték teljesiilését ellendrz6 mérés,
megallapitasa

A mérés idopontja

2016. augusztus 29. 21% - 23%

zajvédelmi

hatasteriilet



7. Felhasznalt miiszerek

Sors| Megnevezés: | Gyartmany: | Tipus: | Gyartasi OMH Kalibralas | Hitelesités
Zam szam: | Hitelesitési| ibélyeg | érvényesség
bélyeg jele ének
szama hatarideje
1. |Integralo SVAN 958 23487 M568007 - 2016. 09. 01.
zajszintméro
2. | Akusztikus Briiel &| 4230 - - - -
kalibrator Kjaer

8. A vizsgalt helyszin részletes leirasa

Az lizemtdl északi irdnyban mezdgazdasagi teriilet, azon tl vasiti villamos alallomas, nyugati
¢s déli iranyban mezdgazdasagi teriilet, keleti irdnyban a GLOBUS Raktarbazis, azon tul
mezOdgazdasagi teriilet talalhato.

9. A vizsgalt teriileten elhelvezkedo védendo helyviségek rendeltetése

Az iizemhez legkdzelebb esé zajtol védendd létesitmények rendeltetése lakoépiiletek, melyek
zajtol védendod helyiségei altalanossagban lakoszobak.

10. A zajtél védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

Kisvarda Varos rendezési terve alapjan a telephelytdl északi és keleti iranyban Gazdasagi illetve

Kereskedelmi teriiletek, nyugati és déli iranyban Erd6 teriilet, illetve Altalanos Mezégazdasagi

teriiletek helyezkednek el.

A legkozelebbi zajtél védendd teriilet (Damjanich Ut) rendezési terv szerinti besorolasa
Lakoteriilet (kertvarosias beépitésii).




11. A zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

A 1étesitmény domindns zajforrasai tablazatosan az aldbbiak:

Telepitési hely:

Zajforras
megnevezeése

Uzemelési

hely:

Uzemelési idé/Megitélési id6

Nappal
[h/h]

Ejjel
[h/h]

Feldolgozo
lizemrész

Technologiai
berendezések

Epiiletben

8/8

0,0/0,5

Kazanhaz

Géazkazanok:

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

1-es Hiit6 géphaz

SAB 202 (1 db)
SAB 163 (1 db)
SVA 26 (3 db)

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

2-es hiitégéphaz

STAL S-73 (2 db)
STAL S-71 (1 db)
SABROE S-87 (1 db)

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

Kompresszorhaz

Csavarkompresszorok
- DCSKB

- GANZAIR 75/10

- ATLAS COPCO
37/7,5

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

Viz- és
szennyvizkezelés

Kezel6 berendezések

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

Hiitéhaz

Hutokondenzatorok:
- Baltimore VXCS
856 (2 db)
- Baltimore VXCS
315 (1 db)
- Baltimore VXCS
504 (1 db)

Szabadban

8/8

0,5/0,5

Kozlekedési utak

Targoncak:
- Gaziizemi (2 db)
- Elektromos (7 db)

Szabadban

8/8

0,0/0,5




12. Meteoroldgiai koriilmények a mérés ideje alatt

Meteorologiai tényezok 2016. augusztus 29.

a mérés idején: Nappal Ejjel
Hoémérséklet 25 21°C
Szélsebesség: 0,1 m/s 0,2 m/s

Szélirany: E E
Pératartalom 71 % 73 %
Csapadék viszony: csapadékmentes csapad¢kmentes

13. Vizsgalati modszer

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott
szabvanyokban eldirtak alapjan végeztiik. A helyszin elrendezés vazlata az 1. sz. helyszinrajzon
talalhato.

14. A mérofeliiletek elhelyezkedése

Irdany és mérofeliilet A mérofeliilet leirasa:
MI 1 Az lizem északi telekhataran felvett méréfeliilet.
MI 2 A Damjanich utcan eclhelyezkedé lakoépiiletek zajtél védendd

homlokzatai elott felvett, a homlokzatokkal parhuzamos
mérdfeliilet.




15. A mérési pontok elhelyezkedése, leirasa

Mérési pont:
Jele Helye Magassaga Jellege

MP 101 Az tzem északi telekhatartol 0 m-re, a 1.5m Zajkibocsatasi
kamion mosdval egyvonalban pont

MP 102 Az tzem északi telekhatartol 0 m-re, a 1.5m Zajkibocsatasi
fObejaratnal pont

MP 103 Az tizem északi telekhatartol 0 m-re, az 15m Zajkibocsatasi
irodaépiiletnél pont

MP 104 Az lzem északi telekhatartol 0 m-re, a 15m Zajkibocsatasi
hiitdhaznal 1évo bejaratnal pont

MP 201 A Damjanich Ut 90. (3201 hrsz.) szam alatti 1.5m Zajterhelési pont
lakéépiilet zajtol védendd homlokzata el6tt
2 m-re

A kijelolt mérési pontok elhelyezkedése a mellékelt helyszinrajzon taldlhatok.

16. A zaj jellege az MSZ 184:2004. sz. szabvany szerint

A kibocsatott zaj jellege a mérés idején allando volt, tisztahangl dsszetevot nem tartalmazott,
impulziv jelleggel nem rendelkezett.




17. A vizsgalat ismertetése:

A zajszintmér6t a mérés megkezdése eldtt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A méréseket a kozlekedési zaj minimalis értékeinél, a nyilaszarok szell6zésre hasznalt
részeinek nyitott allapotaban hajtottuk végre. A vizsgalatot az lizem kdrnyezetében az 1. szami
abra helyszinrajzan megjelolt mérési pontokon nappal és éjjel is elvégeztiik.

A vizsgélat ideje alatt az {izem a szokasos, normal iizemi koriilmények szerint miikodott.

A kibocsatott zaj jellegének megfelelden 10 percnél rovidebb mérési iddintervallumokat
valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek
egymastol nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkozo6 szabvanyok eldirdsa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan
helyen hataroztuk meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd és az alapzaj
feltételezhetéen azonos a mérési pontokon fellépd mérést zavaro alapzajjal.



18. A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

18.1.A mérési eredmények és feldolgozasuk:

A mérések eredményeit a mérdfelilleten mérési pontonként dolgoztuk fel. Az Lam megitélési
szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
eléirdsai alapjan tortént.

18.2.Az L am megitélési szint meghatarozasa:

Az Lamv megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban
hivatkozott szabvanyok eldirasai alapjan tortént az alabbiak szerint:

Lam = Laeg + Kimp + Kton

ahol,
Lam
LAeq
Kimp

Kton

megitélési szint
a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatési idore
impulzuskorrekcio

keskenysavi korrekcio

dB(A)
dB(A)
dB(A)

dB(A)

A mérések eredményeit és a korrekcios tényezok értékeit az 1. sz. tablazat mérdfeliiletenként
€s mérési pontonként tartalmazza.

18.3.A vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa:

LAeq = I—Aeq,mért + Ka

LAeq,mért

Ka

a mért egyenértékii A-hangnyomadsszint

alapzaj-korrekcio

A K, alapzaj-korrekciéo meghatarozasa:

Ka = 10lg(1-10-07414)

ahol

ALA = I—Aeq,mért - LAa-

dB(A)

dB(A)



18.4.A zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa:

A zajkibocsatasi A-hangnyomdsszintek hatarértékekkel valo osszehasonlitasanal a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendeletben eloirtakat vettiik figyelembe.

Mivel az lizem zajvédelmi hatasteriilete nem all fedésben mas ilizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatéstertiletével ezért,

Lkn = Ltn

ahol

- Ly = a zajtol védendd teriileten a zaj- ¢€s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szol6 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

A fentiek alapjan a hatarérték az MI 2 méréfeliiletre vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EiiM egyiittes rendelet 1. szdmi melléklet 3. pontja szerint,

nappal: 50 dB, djjel: 40 dB.



19. A vizsgalat eredménye

A mérdfeliileteken lévo kritikus pontra vonatkozo Lam megitélési szint és az tizemi létesitmény

zajkibocsatasi hatarértékei ” Lxn ~ mérofeliiletenként.

Mérdfeliilet: Kritikus pont: Lav [dB(A)] Lkn [dB(A)]
Nappal: Ejjel: Nappal Ejjel:
MI 1 102 58 58 - -
Ml 2 201 * * 50 40

* a vizsgalt zajforrastol szarmazo zaj egyenértékii A-hangnyomdasszintie az alapzajtol
fiiggetleniil nem hatdrozhato meg. A vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomdsszintje kisebb az

alapzaj A-hangnyomdasszintjénél.

A tullépés méroéfeliiletenként a kritikus pontok vonatkozasaban:

Mérdfeliilet: Tullépés [dB(A)] Mindsités
Nappal: Ejjel:
MI 2 0 0 megfelel6




ZAJSZINTELEMZES

Mérés idépontja: 2016. augusztus 29. nappal
Zajszint adatok dB(A)-ban,1dd adat h-ban

1.

sz. tablazat

Mérési | Laa: | Lasmax | Lamac |Lacgment | Tvi| Kai | Kimpl |Kion:| Laeg: | Law
pont:

101 | 36 | 594 | 607 | 518 [8|-01] 0 | 0] 51,7 | 52
102 | 36 | 589 | 605 | 584 [8] o | 0o | 0 | 584 | 58
103 | 36 | 521 | 544 | 516 [8|-01] 0 | 0] 515 | 52
104 | 36 | 505 | 523 | 499 [8|-02| 0 | 0] 497 | 50
201 | 36 | 36 36 3 [8] a0 ]o0] = *

* a vizsgalt zajforrastol szarmazo zaj egyenértékii A-hangnyomdsszintje az alapzajtol
fiiggetleniil nem hatarozhato meg. A vizsgalt zaj egyenértekii A-hangnyomasszintje kisebb az

alapzaj A-hangnyomdasszintjénél.

Mérés id6pontja: 2016. augusztus 29. ¢jjel
Zajszint adatok dB(A)-ban,1dé adat h-ban

Mérési | Laa: | Lasmax | Lamac | Lacgmen | Tvi| Koo | Kimp: | Keon: | Laeg: | Law:
pont:

100 | 34 | 52 | 534 | 515 [05/-01| 0 | 0 | 514 | 51
102 | 34 | 587 | 602 | 581 |05/ 0 | 0 | O | 581 | 58
103 | 34 | 518 | 531 | 511 [05/-01] 0 |0 | 51 | 51
104 | 34 | 501 | 529 | 496 [05/-01| 0 | 0 | 495 | 50
201 | 34 | 34 34 3 Jo5] a | 0 [0 * *

* a vizsgalt zajforrdstol szarmazo zaj egyenértékii A-hangnyomdasszintje az alapzajtol

fiiggetleniil nem hatarozhato meg. A vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomadsszintje kisebb az

alapzaj A-hangnyomdsszintjénél.




Laa a mérési pontokra vonatkozo alapzaj értékek dB(A)

L Asmax a mérémiiszer slow id6alland6javal mért maximum szint dB(A)
L Almax a mérémiiszer impuls idéallanddjaval mért maximum szint dB(A)
Tv a vonatkoztatasi id6 Ora

1. sz dabra
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HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletének 18. pontjara figyelemmel. az alabbi kotelezd hitelesitésli hasznalati meérdeszkoz
hitelesitését elvégeztem, és a 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési
bizonyitvinyt kiadom.

A hitelesités tdrgya: Integrilé zajszintmérd
gyarto: SVAN
tipus: 958

gyartasi szam: 23487

Hitelesitésre bemutattas VIBROCOMP Kft.
1118 Budapest, Bozokvar u. 12.

A hitelesités helye és ideje:  MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZEST HIVATAL
Metrologiai Hatdsdg Mechanikai Mérések Osztdly

Budapest, 2014.09.01.

A hitelesités modja: A hitelesités a HE 26-2000 jel(: hitelesitési eloirds szerint, a vonatkozo
hitelesitési engedély alapjén, az eldirt pontossigi tartaléknak megfelelden kivalasztott haszndlati
etalonokkal tértént. A mérések eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: A mérdeszkiz az eloirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M 568007 sorszami dntapadd matrica,
torveényes tanusito jel tantsitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszeri haszndlata (az cldirdsoknak megfeleld gondos

taroldsa és szillitisa), valamint a tandsitd jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz
2016.09.01-ig hasznalhat6 hiteles mérésre,

A hataskorimet és illetékességemet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése és 2.
melléklete dllapitia meg.

Az lgyfél a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat
az ott eldirt modon eldre befizette €s viseli.

Budapest, 2014.09.01.
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A hiteles allapo! folyamatos feniliriasa érdekében az sijrahitelesitést a hitelosseg éredmynet lejiria elde legaldbh 30 nappal meg kell rendeing
HE 26-2000-XET-MID-MKEH




