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1. ELOZMENYEK

1.1 Az engedélyezési eljaras el6zményei

A MASTER-GOOD Termel6 és Kereskedelmi Kft. a 4600 Kisvarda, Ipari u. 9. szam alatti
telephelyén termeléi halozattal megtermelt és eldallitott vagdbaromfit dolgoz fel. A
tevékenység végzésére rendelkezik a kornyezetvédelmi hatosag 1559-42/2012. sz. egységes
kornyezethasznalati engedélyével, amely 11 évig érvényes. Az engedély a 218-4/2017., 308-
36/2016, 308-6/2016., 438-1/2015., 816-34/2013. és 816-30/2013. szamu hatarozatokkal
keriilt modositasra. A tevékenységre vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély a
314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 9.1.
pontja alapjan kertiilt kiadasra (,,Vagéhidak 50 tonna vagott stly/napndl nagyobb termelési
kapacitassal), mivel az tizem 540 tonna/nap kiépitett kapacitassal rendelkezik. Az iizemben a
feldolgoz6 kapacitds 13.500 db / 6ra, az lizemelési id6 16 oOra/nap idOtartam, azaz 13.500
db/ora x 2,5 kg/éra x 16 6ra = 540 tonna / nap feldolgozé kapacitas a mérvado.

A baromfifeldolgozé iizem mellett kozvetleniil a Kisvarda 3180/1 hrsz.-ti ingatlanon
allateledel eloallitdo lizem miikddik, amelyet az ingatlan bérlésével jelenleg a Master Szolg
Kft. (4537 Nyirkércs, Petofi u. 41.) lizemeltet. Az allateledel gyartéd iizem jelenleg 8 tonna /
nap feldolgozo kapacitassal mikodik. Az iizem miikodésére a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi ¢és Foldmiivelésiigyi Féosztaly az
SZ/8100680-10/2016. sz. jogerés hatarozataban mitkodési engedélyt adott. Az engedélyezett
tevékenység: ,, Hokezelt dllateledel (miibélbe toltott |, kutyaszalami™) eloallitas kedvtelésbol
tartott allatok szamara, forgalomba hozatal céljabol.”

Az lizem alapanyag ellatasat a MASTER-GOOD Kft. baromfifeldolgoz6 lizemében keletkezo
3. kategoriaju allati eredetti melléktermékek biztositjak, elsésorban az erre mar korabban
kifejlesztett vakuumcsdves szallitorendszeren keresztiil (vér, béltraktus, baromfi fej
alapanyagok), illetdleg miianyag rekeszekben, szallitdjarmiivon torténd atadassal.

2016-ban a Cégcsoport vezetése dontést hozott arrol, hogy az allateledel gyartd iizem
kapacitdsat a jelenlegi 8 tonna/naprél 60 tonna/napra tervezik bdviteni, igy 300 munkanappal
szamolva 18.000 tonna/év termelési kapacitassal kivannak miikodni. A termelési kapacitas
novelése elsdsorban nem a jelenlegi technologia rendszer jelentds atalakitasara, hanem az
tizem miikodési idejére lesz kihatassal, amely 2 miiszakban, napi 16 6ras lesz. A Vezetdség
dontést hozott arrdl is, hogy az allateledel gyartd iizemet 2017. évben a MASTER-GOOD
Kft. kivanja tizemeltetni.



A Korm. rendelet 2. szamt melléklet 10. pontja alapjan a tervezett 60 tonna/nap feldolgozo
kapacitas egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység:

,10. Allati anyagok feldolgozisa: Allati tetemek vagy allati melléktermékek
artalmatlanitasa vagy ujrafeldolgozasa 10 tonna/napnal nagyobb kezelési kapacitassal.”

A fentiek alapjan a MASTER-GOOD Kft. a Kisvarda 3180/1 hrsz.-u telephelyén 2 db
egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységet kivan folytatni, amely a
jelenlegi egységes kornyezethasznalati engedély modositasat teszi sziikségessé. A
tevékenység kornyezeti hatasainak vizsgalata érdekében a MASTER-GOOD Kift.
megbizdsabol a Molnar Kornyezetvédelmi, Mérnoki Kft. (4400 Nyiregyhaza, Vaci Mihaly ut
41.) vizsgalati dokumentaciot készitett az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras
lefolytatasa érdekében. A készitdi jogosultsdgot igazold dokumentumokat az I. sz. melléklet
tartalmazza.



1.2 A kornyezethasznalé bemutatasa

Kornyezethasznald neve: MASTER-GOOD Termel6 és Kereskedelmi Kft.
(a cég roviditett elnevezése: MASTER-GOOD Kift.

Székhelye: 4600 Kisvarda, Ipariu. 9.

KUJ szama: 100322152

KSH szam: 13066385-1012-113-15

Telephely cime: 4600 Kisvarda, Ipari u. 9.
Az ingatlan helyrajzi szdma: Kisvarda 3180/1
KT Jtelephely szam: 100277646

KTJippc Iétesitmény szam: 101626261
Telepiilés statisztikai azonositd szama: 09265

Tevékenység megnevezés: baromfihus feldolgozésa

Besorolas a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 9.1. pontja:

,,Vagohidak 50 tonna vagott stly/napnal nagyobb termelési kapacitassal”, valamint

a 314/2005. (X1I1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 10. pontja alapjan:

LAllati tetemek vagy allati melléktermékek artalmatlanitasa vagy tjrafeldolgozasa 10
tonna/napnal nagyobb kezelési kapacitassal.”

TEAOR kéd: 1012°08 baromfihus feldolgozasa, tartsitasa (Fétevékenység)

NOSE-P kod: 105.03 ¢lelmiszerek és italok gyartasa

Kiépitett vagohidi kapacitas: 162.000 t/év; 350 t/nap (300 vagasi nap)

A t/év-; tInap-ban meghatarozott kapacitas a vdgdsra keriilé él6 baromfi sulya. A
megkopasztott, kibelezett, hideg test sulya fej, nyak, mdj, ziuza nélkiil az élésuly 69 %-a, fejjel,
labbal, nyakkal, majjal, zuzaval 82- %-a.

Kiépitett allateledel eloallito kapacitas: 18.000 t/év; 60 t/nap (300 munkanap 16 6raban)



1.3 A telephely adatai

A MASTER-GOOD Kft. kisvardai Baromfifeldolgozo iizeme a varos D-i oldalan, attdl kb.
800 méterre az anarcsi Osszekotd ut mellett fekszik. Megkdzelitése a Kisvarda-
Vasarosnaményi utrdl, (ipari ut) lehetséges, illetve a jovOben, a megépitést kdvetden a
Kisvarda D-i elkeriild utrol. Az iizemtdl északi irdnyban mezdgazdasagi teriilet, azon tul
vasuti villamos alallomads, nyugati és déli iranyban mezdgazdasagi teriilet, keleti iranyban a
GLOBUS Raktarbazis, azon til mezdgazdasagi teriilet talalhaté. A telephely a helyi
szabalyozasi terv szerint Egyéb ipari, gazdasagi zona (Gip) besorolasu.

Ingatlan adatok: Kisvarda 3180/1 hrsz.

(2016. februar 24-ei telekalakitasi és valtozasi vazrajz alapjan)
Ovezeti besorolas: Gip 1-1

Telek teriilete: 80.074 m?

Beépitett alapteriilet: 32.007 m?

Beépitettség: 39,97 %

Epitménymagassag: 10,27 m

Zoldfeliilet: 28,03 %

Azonosité KTJ tipus Megnevezés

101626261 KT Jippc jétesitmény Baromfi vagohid

100277646 KT Jelephely Baromfi vagohid

102476430 KTJravi veszélyes tizemi hulladék gyiiijté

102476441 KTJravi szennyviztisztitd

102476452 KTJravi vasiszap ilepit6

102476463 KTJravi ketrecmosasbol szarmazo iszap, tragyagytijté akna

A telephely helyszinrajzat a 2. melléklet tartalmazza.

A baromfifeldolgoz6 tizem (HU 112 EK) és az allati eledel el6allito tizem a gyartott termékek
mindségének, a biztonsdgos ¢élelmiszer eldallitas biztositdsa érdekében IFS-BRC
kereskedelmi ldncok szabvanya szerinti tanusitott rendszereket miikddtet, melyek magukban
foglaljak a HACCP rendszert is. A kisvardai baromfifeldolgozo iizem rendelkezik tovabba
angol Tesco Integra allatjoléti, és Tesco FMS audittal.



A MASTER-GOOD Kft. miikddési engedély szama: 24.1/00021/0019/2011.

Az engedélyezett tevékenység:

15121100 BTO: vagott egész baromfi frissen, vagy hiitve

15121130 BTO: vagott darabolt baromfi frissen, vagy hiitve

15121120 BTO: baromfi bels6ség frissen, vagy hiitve

15121240 BTO: baromfi m4j frissen, vagy hiitve

15121200 BTO: vagott baromfi hiis és belsdség fagyasztott daralt his eldallitasa

A Master Szolg Kft. jelenlegi miikddési engedélyének szama: SZ/8100680-10/2016.
Az engedélyezett tevékenység: ,HOkezelt allateledel (miibélbe toltott ,kutyaszalami)
eloallitas kedvtelésbol tartott allatok szamara, forgalomba hozatal céljabol.”



1.4 A telephely anyag- és energiafelhasznalasa

Vagohid anyagmeérlege 2016. évben

Allati eledel el6allit6 iizem
tervezett anyagmérlege 2017. évben

Technoldégiaba bekeriilé anyagok (input):

Technoldégiaba bekeriilé anyagok (input):

98 368 423 kg brojler éléallat

60 tonna/munkanap allati eredetli melléktermék +
egyéb alapanyagok és segédanyagok receptura
szerint

17 336 839 kWh villamos energia

2 000 kWh/munkanap villamos energia

1 861 214 m® foldgaz

2500 m*®/munkanap foldgaz

728 072 m® viz

400 m*/munkanap viz-szennyviz

Technoldgiabdl kikeriilé anyagok (output):

Technoldgiabdl kikeriilé anyagok (output):

88 039 738 kg késztermék

88 000 kg késztermék

2 232 793 kg 2. kategoriaju allati melléktermék

15 465 674 kg 3. kategoriaja allati melléktermék

Foldgaz: Koziizemi vezetékes gazellatas, ingatlanon 1évo bekdtéssel. Csatlakozas a halozatra:
gazfogadd allomason keresztiil. Villamos energia: Koziizemi elektromos ellatas, ingatlanon

1évo bekotéssel. Erintésvédelem nullazassal.




Létesitményjegyzék:

Meglévé Tervezett Elbontott
létesitmények létesitmények | létesitmények
(m?) (m?) (m?)
Iroda épiilet 1 300
Gongyodlegraktar 800
Kamionmoso 160
Melléktermek fogado és
szennyviz eldtisztitd 800
Veszélyes hulladék-gytijtéhely | 70
Uj vizgéphaz 330
Uj viztarolok 3 db 400 m®
Szocialis épiilet 1150
Vagodiizem 1500
Feldolgoz6 lizem 2 800
Hutoraktar 2500
Uzemanyagtolté allomas 2db30m?
Hutoraktar 2 600
Elgallat fogadd itizemrészek 7 799,90
(kétszintes)
Raktarépiilet 279,43
,2Hulladékfeldolgoz6” 1201,48
Eldaru fogadd 600
Szeles hiito 5 456,32
Elsallat fiiggesztd 550
Levegds elohiito 5 456,32
Veszélyes hulladék tarolo 127,62
2/b jeli mélyfurasu kat Vizikényvi szam:
2/1467-2014.
4 jelit mélyfarasu kut Vizikényvi szam:
2/252-19809.
5 jeltt mélyfurasu kut Vizikényvi szam:
2/478-2015.
6 jelii mélyfurasa kut tervezett
Pet-Food Uzem 3088,67 m?




2. A VIZSGALT KORNYEZET JELLEMZESE

2.1 Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

Kisvarda telepiilés maga az Alfold nagytajon beliil a Nyirségben, a Nyirségi homokvidéken,
az Eszakkeleti-Nyirség nevii kistajon fekszik. A terepszint 110-120 mBf magassagok kozt
van. Nyugati része az artéri siksagra, a Rétkoz teriiletéhez tartozik, a terepszintek magassaga
100-110 mBf kozott. A térszin tehat ENY-NY-i iranyba lejt a Belfd fScsatorna sik,
mélyedései felé. A MASTER-GOOD Kft. telephelyén a térszin magassaga 104 mBf.
Kozvetlen befogaddja a Csicsas (XIII) csatorna.

A Nyirségi teriilet északi része kis relativ reliefii (atlagosan 3,5 m/km?), enyhén hullamos
siksdg, kozépsd ¢€s déli része alacsony fekvésii, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ
relief 3,5 m/km?) orografiai domborzattipusba sorolhaté. Jellemzd az észak-keleti, dél-nyugati
csapasu 10szo0s homokovezetek ¢€s az 5-25 méterrel magasabb futohomok-ovezetek
valtakozasa. Jellemzd formai a szélbardzdak, a 12-16 métert is eléré garmadak,
maradékgerincek ¢€s észak-nyugati, illetve dél-keleti iranyu elzart medencéket alkotod egykori
folyovolgyek. A teriilet felszini vizhalozatat természetes vizfolydsok €s mesterséges csatornak
alkotjak.

A MASTER-GOOD Kft. kisvardai telephelye a varos D-i oldalan, attoél kb. 800 méterre az
anarcsi 0sszekotd ut mellett fekszik. Megkozelitése a Kisvarda-Vasarosnaményi utrol, (ipari
ut) lehetséges.
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2.2 Vizrajzi adottsagok

Az iizem teriilete 102,0-103,0 mBf, szomszédsaga K-re: 110,0 mBf, mig NY-i oldalon 99,0
mBf koriili az atlagterepszint. A teriilet EK-DNY irdnyban esik, melyet jol kovet a felszini
csapadékcsatorna nyomvonala. A MASTER-GOOD Kft. telephelyén a térszin magassaga 104
mBf. Kézvetlen befogadodja a Csicsas (XIII) csatorna, a fogyijté a Belfo-csatorna (53 km, 636
km?). A nagyvizek tavasszal, a Kisvizek ésszel gyakoriak. A Nyirségben a talajviz mélysége a
homokbucka vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m ko6zotti. Mennyisége csak a Lonyai- és a
Belfé-csatorna kozotti 5blozetekben éri el az 1-3 I/s.km?-t, mashol jelentéktelen.

A Kisvarda ¢és a vizsgalt teriilet lefolyd csapadékvizei a Belf0-csatornan keresztiil a Tiszaba
jutnak, mely teriilet vizmindség-védelmi besorolasat a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira
vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazdasuk egyes szabdlyairol szolo 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet hatirozza meg. A rendelet 2. sz. melléklete szerint a teriiletre a 4. Altaldnos
védettségi  kategoria vizmindségvédelmi teriileti kategoéridra érvényes hatarértékek
vonatkoznak.

A telephely kornyezete atlagos fekvésti, ENY-i és DK-i iranyban azonban kifejezett mély
foltok is fellelheték. Allandd boritasti vizfelilet ENY-r6l 850-900 m-re a kisvardai
halastérendszer, id6szakos jellegli vizfolyasok a Csicsas-csatorna NY-rol 750 m tavolsagra és
a Loranthazi-folyas kezdépontja K-ré1 kb. 2.2 km tavolsagra. A telephely ENY-i sarka mellett
egy csatorna talalhato, mely a belviz Csicsas-csatornaba vald levezetését biztositja.

2.3. Eghajlat

A Nyirség mérsékelten meleg, kozel a mérsékelten hlivoshoz. FOként nyugaton szaraz, észak-
keleten viszont mérsékelten szaraz éghajlatu. Az északi vidékeken kevéssel 1950 alatti az évi
napfényes orak szama, de dél felé haladva majdnem 2000 6raig né. Nyaron 770-800 ora, télen
170-175 o6ra a napfénytartam. Az évi kozéphdmérséklet 9,5 - 9,6 °C, a vegetacids iddszakeé
16,6 - 16,8 °C. Aprilis 12. és oktober 15. kozott, azaz 186 napon at a napi kozéphémérséklet
altaldban meghaladja a 10°C-ot. Evente 183-186 fagymentes nappal szamolhatunk atlaga. Az
abszolit minimumok 4tlaga nyugaton -17 °C, mashol -17,5 és -18,0°C kozotti. A csapadék
évi Osszegének teriileti eloszlasa valtozatos: észak-Keleten kevéssel 600 mm feletti, észak -
¢szak-nyugaton viszont csak 550 mm koriili. A tobbi teriileteken 560-590 mm. A nyari
félévben 350 mm koriili esé véarhatdo. A legtobb, egy nap alatt lehullott csapadék
Tiszabercelen volt mérheté (118 mm). Az éves hotakards napok szdma 30-40 kozotti, az
atlagos maximalis hovastagsag 17 cm.

Az ariditdsi index 1,19 és 1,26 kozotti, de észak-keleten 1,15 koriili, nyugaton viszont 1,28

koriili. Sorrendben az észak-keleti, dél-nyugati, majd északi a leggyakoribb szélirany. Az
atlagos szélsebesség megkozeliti a 3 m/s értéket.
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2.4. Foldtani, vizfoldtani viszonyok

2.4.1 Foldtani viszonyok

A térség foldtani felépitését a nagy mélységii szerkezet- és kdolajkutatd farasok, héviz kutak
¢s egyéb viztermeld furt kutak foldtani dokumentacioibdl ismerjiik. A medence aljzatot
felépitd egyenetlen feliiletli paleozods-mezozods alaphegység nagy mélységekben talalhato.
Az erre telepiild medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagu miocén
vulkanitokbol all6 Osszlet - melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 méter is
meghaladja -, majd rétegzett pliocén kort tengeri és pleisztocén koru folyovizi eredetii
tormelékes tiledék teleplil. A medence aljzatot kristalyok kdzetek alkotjak, melyeket csak
Nyiregyhazan és Nyirlugoson ért el egy-egy mélyfuras. A kristalyos kozetekre feltehetdleg
veékony rétegben karbonatok telepiilnek. Mindezen képzddmények vastagsaga a teriileten nem
ismert, mivel mindezeket elfedik a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségii
vulkanitok. A vulkani eredetti kdzetek vastagsaga az 1500 métert is meghaladhatja,
osszetételiiket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve mindezek tufai is eléfordulnak.

A vulkani miikodés mellett egyes teriileteken tengeri tiledék-lerakodas is volt, ezek tiledékei -
szamos kozbe rétegzett tufasavval - Gsszefogazodnak a vulkanitokkal. A miocén végén a
teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a pannoniai korban kezd6dott meg ismét az
iiledékképzodés.

Az 1000-1300 méter fekiimélységli agyagok és homokok valtakozasabol 4llo als6 pliocén
Osszlet alul margas kifejlédési, a felsé pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony
kifejlédésben vannak jelen - kisebb ateresztoképességiiek, mint az als6 pliocén vagy az also
pleisztocén rétegek. A pannoniai iddszak elején intenziv siillyedés kezdddott, aminek az
eredményeképpen elsdésorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak le a teriileten. A terep
szintje az elontés eldtt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb
vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a
lerakodo tiledék sem egységes vastagsagat €s kifejlodését tekintve. Az als6 pannon végén mar
inkdbb homokok, homokkovek rakédtak le a margdk folé. A felsd-pannon folyaméan az
agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak eld homokrétegek. Az egyes
rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak 6ssze. A felso-
pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsdé csoportjuk elsésorban agyagos
kifejlodést, a koztes rétegek elsGsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felsd
részén jelennek meg finomszemii homokok a kdzberétegzddésekben. A felsd-pannon kdzépso
szintje 20-60 % ko6zotti homoktartalmu is lehet, amelyeket vastag, jol szigeteld agyagrétegek
valasztanak el egymastol.
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A pannon és a negyedkori képzédmények elvalasztasa bizonytalan, mivel szamos teriileten
folyamatos tledék-lerakodas folyt a legkiilonbozébb Kifejlodésekkel. Ezért a megfeleld
tagolas érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a
horizont vitatott, tobbnyire jelenleg a legnagyobb Osszefliggd, vastag kavicsréteget tartjak a
negyedkor fekiijének, és az alatta levé margékat soroljak a panndniai korba.

Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentdsége van, mivel regiondlis 1éptékben is
nyomozhatd, jelentdés vastagsaghi €s transzmisszivitasi. A pannon rétegekre kovetkezd
negyediddészaki rétegsor harom osztatu (Urbancsek, 1978). Az also-pleisztocén Gsszlet
elsésorban homokos, kavicsos jellegii, a kdzépso inkabb iszapos, agyagos, bar helyenként
ebben is igen jo vizadok fordulnak elé. A negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadonak
nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. A hideg édesvizeket taroldo negyedkori tiledék
Osszletnek a vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 150 méter. A vastag pleisztocén Osszlet
folott a felszint altalaban vastag 16sz6s homok fedi, amely a (Nyirség) kistd) déli részén
futbhomok felszinekbe megy at. A felszineket borit6d iiledékek fiatal kortak, a pleisztocén
legvégéhez kapcsolhatok. A fels6-periglacidlisban az Alfold peremének siillyedése és a
Nyirség centrumanak emelkedése miatt a Tisza és a Szamos elfoglalta mai helyét. A Nyirség
szigetszerli, folyovizet nem kapo teriilet lett. A holocénban megkezdddott az €loviz nélkiili
felszin sz¢l altali kialakitasa, eolikus formak kialakulasa a szélbarazdak, garmadak futohomok
tomegek. A folyok melletti mélyfekvési teriileteken az alluvalis feltoltddés kezdodott el.

A holocénban, a térszint6l fliggéen, a laposokban lemosott iszap, homok talalhato. A
futbhomok hordat keveredett, kozepesre — koptatott, rétegzett — keresztrétegzett. Jellegzetes a
né¢hany méter mélységben taldlhatdé voOroses kovarvany csikos betelepiilés. A Nyirség
tobbnyire plasztikus deformacioval fiatalon kiemelt sziget. A Nyirség a pleisztocén végén
holocén hataran 25-30 m-t megemelkedett, a Rétkdz, Szatmar-Beregi siksag 25-27 m-t
stllyedt.
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2.4.2 Kornyezetfoldtani viszonyok, teriilet érzékenység

A 2005. januar 1-jén hatalyba Iépett a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolo 27/2004. (XI11. 25.) KvWM rendelet, melynek
melléklete szerint Kisvarda kozigazgatasi teriilete, igy a telephely teriilete is a felszin alatti viz
szempontjabdl érzékeny teriiletnek mindsiil.

A vizbazisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények
vedelmeéradl szolo 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet meghatarozza a felszin alatti vizbazisok
eseteben a belsd, kiils6, valamint a hidrogeolégiai véddidom ¢és védoteriiletek
meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitasanak, és fenntartasanak modjat. A telephely keleti
része a seriilékeny foldtani kornyezetii Kisvarda Il. Vizmii H-4777-1/2004. szamu hatarozattal
kijelolt hidrogeologiai védoovezete ,, B zondjaban helyezkedik el.

2.4.3 Hidrogeolo6giai viszonyok

Viznyerési szempontbdl a legiddsebb paleozods és tridsz rétegeknek nincs gyakorlati
jelentéségiik. Bar a triasz mészkovek egy része valosziniileg karsztosodott és nyomas alatti
vizet tartalmaz, amelyet 4t tud adni a miocén tufakba, kitermelése mégsem gazdasagos, mert a
miocén rétegek vizvezetd képessége gyenge és csak nagyon mérsékelt az utanpotlodasa.

Magabol a triasz karsztbol vald viztermelés a nagy mélység miatt nem gazdasagos. A
foltokban talalhaté eocén és oligocén képzddmények vizzardak. A miocén 6sszletnek azonban
a triaszbodl atszivargo viz mellett a magasabb szinteken sajat készlete is van, de kitermelését
ebben az esetben is valosziniileg gazdasagtalanna teszi az utanpotlodas hianya.

Az el6zéek alapjan a felszin alatti vizbeszerzés szempontjabol tehat a pliocén-pleisztocén
koru tormelékes viztarolok johetnek szdmitasba. A kb. 1300 méter fekiimélységii pliocén
viztarté képzOddmények vize a magas hdmérséklet, so- és gaztartalom miatt ivovizként nem
hasznalhato, acsak hévizigények kielégitésére. Az ivo-, ipari- és mezOgazdasagi célu
vizkivételek a hideg édesvizeket tarolo pleisztocén alluvidlis Osszletbdl torténnek. A
kozmiives vizellatas alapjaul elsdsorban az alsd pleisztocén rétegvizek szolgéalnak, melyek
mind minéségi (kedvezébb vizkémiai jellemzOk, nagyobb természetes foldtani védettség),
mind pedig mennyiségi szempontbol (nagy vastagsagliak, regiondlis elterjedésben is
nyomozhatoak, kedvezébb vizfoldtani paraméterekkel birnak stb.) a legkedvezobbek.
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A Felso-Tisza-vidék, igy a Nyirség ivovizellatasa is 100 %-os mértékben felszin alatti
vizekbol torténik. A teriilet kiilonbdz6é pontjain valtozo vastagsagban jelen 1évo ivovizet
tarolo Osszlet vizado rétegeib6l (homok, kavics stb.) nyerheté viz altalaban j6 mindségiinek
mondhaté. A legfelsé talajviz tarolo szint vastagsaga atlagosan 40 m, alatta helyezkedik el a
két rétegviz-tarold szint. A nyomas viszonyokat tekintve a vizbazis teriiletén beszivargd
vizmozgas van. Kisvarda térségében a pleisztocén kori dsszlet tobb szintben tartalmaz jo
viztarolo, vizadé homokrétegeket. Az alsd és kdzépsé pleisztocén Osszlet 50-210 m kozott
tobb kavicsos, durvahomokos, jo vizadd homokrétegeket tartalmaz. A felsO-pleisztocén
Osszletben 20-70 m kozott 3 db kozép és aproszemli homok réteg talalhato. A gyar és a
kozelben taldlhatdé Kisvarda II. sz. vizmi kutjainak rétegsora alapjan atlagosan az alabbi
mélységekben talalhatod jo vizadé homokréteg: 17-30, 40-55, 57-69, 81-95, 97-108, 111-142,
171-176, 190-195, 202-207 m kozott. A vizmindséggel kapcsolatban altalanossagban
elmondhatd, hogy pleisztocén Osszleten beliil a felszini eredetli szennyezédéseknek legjobban
kitett talajviz magas (8-10 mg/l) vastartalmt, ugyancsak magas ezekben a vizekben a felszini
eredetti elszennyezédésre utald ammoénium-, nitrat-, nitrit-ion mennyisége, sok helyen
szulfatosak, magas soétartalmuak és bakterioldgiailag is erdsen kifogasolhatdéak. Szamos
esetben a nehézfém komponensek is magas koncentracioban mutathat6 ki benniik.

A telephely keleti része a sériilékeny foldtani kornyezetii Kisvarda I1. Vizmt H-4777-1/2004.
szamu hatarozattal kijelolt hidrogeolodgiai véddovezete ,,B” zonajaban helyezkedik el. A ,,B”
zonaba eso teriilet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének I./a) pontja
alapjan - a felszin alatti viz allapota szempontjabol - fokozottan érzékeny teriiletnek mindsiil.
A telephely nyugati teriiletrésze a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szdmu
mellékletével 6sszhangban, a felszin alatti vizek allapotardl késziilt orszagos érzékenységi
térkép alapjan érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi tertiletre esik. A felszin alatti viz
allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasrol szolo 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kisvarda telepiilés az érzékeny teriileten 1€vo telepiilések
koz¢ kertilt besorolasra.

Az lizem egyedi kutas vizellatasa, szennyviz-el6tisztitasa és csapadékviz elhelyezése a 4009-
9/2016., 1255-10/2015., 1965-1/2015., 1255-4/2015., 714-8/2014., 159-6/2012., 395-3/2011.,
453-3/2010., 10614-6/2006. és H-4604-13/2004. szamu hatdrozatokkal modositott 937-
125/2003. szamu (vksz.: 2/138-1977.) vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vizjogi
engedélyben jelenleg lekotdtt vizigény, engedélyezett vizhasznalat 1.500 m3/nap, 547.000
m3/év. Jelenleg az lizemi vizmii kiépitett kapacitdsa 75 m®/éra, 1.800 m®/nap. A termelési
kapacitas béviilésével fellépd 2.500 m®/nap mértékadé vizigény a vizmii kapacitasbévitésével
biztosithatd. A vizmii vizkezel6-vizellatd kapacitasanak tervezett bévitésére a 1847-7/2016.
szamu hatarozattal médositott 3504-9/2015. szdmu vizjogi 1étesitési engedély kertilt kiadasra.
A vizjogi 1étesitési engedély alapjan megvalosulo fejlesztésekkel a vizmii-kapacitas dupldjara
né (150 m*/6ra), mialtal az igényelt 2.500 m*/nap vizigény biztonsaggal kielégithetd.
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A MASTER-GOOD Kft. a vizellatds, szennyviz- és csapadékviz elvezetésére vonatkozo
4083-10/2016. szamu vizjogi l1étesitési engedélyt kapott. (érvényességi ido: 2019. augusztus
31.).

A vizbeszerzés a 2/467-2014. vizikdnyvi szam alatt nyilvantartott a 2/b jeli mélyfarasa
kuatbol, a 2/252-1989. vizikonyvi szam alatt nyilvantartott 4 jeliit mélyfarasa katbol, valamint a
2/478-2015.vizikdnyvi szam alatt nyilvantartott 5 jeli mélyfurasu kutbol torténik. A 2b jeli
mélyfurasu kutra vonatkozéan 354-1/2016. szamu vizjogi lizemeltetési engedély kertilt
kiadasra, melynek érvényességi ideje 2023. januar 31. A 4 jelii mélyfurasu kutra vonatkozéan
588-1/2013. és 4604-13/2004. szamu hatarozatokkal modositott 937-125/2003. szamu vizjogi
iizemeltetési engedély keriilt kiadasra, melynek érvényességi ideje 2023. januar 31. Az 5 jeli
mélyfurasu kutra vonatkozdéan 4028-8/2016. vizjogi lizemeltetési engedély keriilt kiadasra,
melynek érvényességi ideje 2023. janudr 31. A 3.a jeli kat eltomedékelésére a
Katasztrofavédelmi Igazgatdosag 36500/4229-11/2016.4lt. szamon (3435-10/2016. sajat
szamon) megsziintetési engedélyt adott ki. A kut eltomedékelése megtortént.

A kozelben talalhaté a Kisvarda vérosi II. sz. vizmi 5 db mélyfarasu kutja. A kutak koziil 3
db 100-149 m kozotti, 1 db a 83-133 m kozotti, 1 db a 171-207 m kozotti vizado
homokrétegek csapolja meg. A FETIVIZIG 1983-ban elvégezte az eldzetes véddidom
szamitasokat. Ez alapjan az 50 éven beliili elérési véddidom felszini vetiilete érinti a
MASTER-GOOD Kft. iizemteriiletét. A varosi II. sz. vizmiitelep a 8003/1998 KHVM
tajékoztato alapjan a sériilékeny régio teriiletére esik.

A telephely keleti része a sériilékeny foldtani kérnyezetii Kisvarda II. Vizmii H-4777-1/2004.
szamu hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védoovezete ,, B” zonajaban helyezkedik el.

A talajviztartd réteg a vizsgalt térségben a felsd-pleisztocén, illetve holocén rétegek 0-15 m
kozé esd része. Ennek rétegei a terlileten lemélyitett furasok adatai alapjan atlagosan a
kovetkezok:

A felszinen és kb. 4,0 m mélységig barna, iszapos homokok taldlhatok.

Horizontélis vizvezetd képességiik K =10 m/s.

4-12 m kozott sargas, helyenként kissé iszapos homokok, homoklisztek talalhatok.

Vizvezetd képességiik K = 10° — 10 m/s.

12-15 m kozott sargas sziirke iszap, homokos agyag talalhato.

Vizvezetd képességiik K =107 — 108 m/s.

A talajviz a vizsgalt telephely kdzelében a térszin alatt atlagban 2-2,5 m mélységben talalhato.
A talajviz dramlési iranya NY, ENY-i, a hidraulikus gradilus értéke J = 1,3 * 10 m/s.
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2.5 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Napjainkban az 6koszisztémakat, fajokat és azok genetikai variacidit magaba foglalo bioldgiai
sokféleség - biodiverzitas - folyamatos csokkenés vildgjelenség. A sokszinliség eltinése az
emberiségre nézve igen veszélyes, hiszen ez biztositja az élelemtermeléshez és az egészséges
kornyezethez sziikséges eréforrasokat.

2.5.1 Az élovilag jelenlegi allapota

A telephely teriiletén az épitési munkak €s a tobb mint 30 éves termelési mult kovetkeztében
az eredeti novény ¢és allatvilag eltiint, miivi kornyezetté valt. A felszinnek kb. 68-70 %-a
miivileg fedett, és csak 28-30 % a zoldfeliilet. Az lizemfolyamatok soran az épiiletek nagy
része hasznalatban van - némelyek funkcidja azonban idOkdzben megvaltozott. A bels6d
kozleked6 utak részben aszfalttal, részben betonanyaggal fedettek.

A telephelyen a zoldfelillet mivi épitésii mozaikos, a novényzet telepitett. A téralakitas
meghatarozoja a novény, ami alkalmas a természetes és épitett elemek kozotti harmonia
megteremtésére. A zoldfeliilletek  jelentdsége tobb  irdnyu: esztétikai, biologiai,
egészségligyl, stb. A hatékonysdg a levegd por-, baktérium- és paratartalmaban, a
hémérséklet és besugarzds mértékének valtoztatasdban, zajcsdkkentés, stb. jelentkezik.
A teriileten a novény szintezettsége haromlépcsds: gyep, cserje ¢és fa. Uralkodik a
gyepnoveényzet- rendszeres nyirast tiird, és fOként egysziki fajokbol all -, nagyobb 6sszefliggd
feliilet a telep K-1 sdvjaban talalhat6. A fak magas torzstiek zart lombkoronaval, elhelyezésiik
sorokban, egyedi allassal tortént, figyelembe véve a talajfelszin alatt ¢és -felett elhelyezkedd
kozmiihalozatot.

A telephely allati ¢l6helyként korlatozottan hasznalhat6: a nagyobb helyvaltoztatasra képesek
koziil egyesek szamara idészakosan megfeleld taplalkozo- és pihendtér, de szaporodasi célra
mar kevésbé alkalmas. A vagohid buvohelyet, az eldallitott termékek pedig folyamatosan
¢lelmet biztositanak a tobb okbol is nemkivanatos ragesalok szamara. Az altaluk okozott kar
tobbféle: fizikai megjelenésii, az allatok betegségeket terjeszthetnek és undorkeltdk, stb. A
teljes mentesités szinte sehol és semmilyen koriilmények kdzott nem oldhatd meg.

A telephelyen az épiiletek oldalfala mell¢ kihelyezett szabvanynak megfeleld méregcsapda
altal azonban elérhetd a betelepiild ragesalok veszélyességi szint alatt valo tartdsa, mikdzben
masokat nem veszélyeztet.

Eléhely-osztalyozés

makrorégio Alfold

mezoregio Nyirség

mikrorégio Felso-Nyirség

telepiilés Kisvarda

Tajtipologiai 0sszegzés: mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlata, vizhiannyal kiizd
tertilet.
Eléhely-osztalyozas az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszerben /ANER/ szerint:
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2.5.2 Elévilag a telephelyen

U — Egyéb ¢élohelyek

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Gyarak, kistizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar-, katonasagi- és specialis
muszaki 1étesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint
gyomnovényzetiik. Tobbnyire szaraz, kotott talaji vagy soderrel, kétormelékkel, betonnal
boritott, zart teriiletek, melyek gyomndvényzetét a kategoria magaba foglalja.
Természetesseége 1-€s.

Abiotikus jellemzés: ilyen teriiletek az orszdgban barhol, barmely potencidlis vegetacidju
teriileten vannak. Osszefogja 6ket, hogy az eredeti ndvényzet és talajszerkezet elroncsolodott
az intenziven hasznalat kovetkeztében. Tobbnyire szaraz, kevéssé termékeny, kotott talaja
vagy soderrel, kétormelékkel, betonnal boritott teriiletek.

A talaj vizgazdalkodasa és termOképessége egyarant a félsivatagi-Sivatagi ¢éléhelyekéhez
kozelithet. A termOhely ellentmondasa, hogy a kedvez6tlen mikroklimatikus- és vizviszonyok
miatt a novényzet nem képes felhasznalni a hulladékanyagok lebomlasabol felhalmozodo

tapanyagot, igy nitrogén-tulkinalat l1éphet fel.

Biotikus jellemzés: a telephelyeknek vegetacids szempontbol alapvetéen két tipusa van, az
egyik a frissebb ,,z6ldmez0s” beruhdzas a keritésen beliil parkositott maradvanyndvényzettel,
a masik a régi telepek kornyékén az eredeti ndvényzetnek nyoma sincs. Szaraz, taposott

gyomtarsulasok, a megbolygatott felszineken pedig magaskords ruderalis gyomtarsulasok a
jellemzdek. A roncsteriileteken az tutszélek és toltésoldalak ruderalis novényzetének fajai
jelennek meg.

Alegységek: tobbnyire nem tarsulasok, hanem uralkod6 populdciok alakulnak ki, amelyek

nem nevezhetdk asszociacioknak, hanem csak ,,k6zosségeknek™. Az invaziv tdjidegen fafajok
jatszanak vezet6 szerepet, mindenekel6tt az akac / Robinia pseudo-acacia /.
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2.5.3 Természeti érték

A vizsgalt telephely teriilete nem természeti teriilet, nem természetvédelmi, nem ex-lege
tertilet, nem tartozik a NATURA 2000-es teriiletek koz¢ sem madéarvédelem, sem pedig
élohely-védelem szempontjabol, és nem érinti a Nemzeti Okologiai Halézat sem. A
telephelyen ¢és kornyezetében tajképi értékek vagy egyedi tajértékek nincsenek. A vizsgalt
teriilettl ENy-ra kb. 1,8 km tavolsagra teriil el a Kisvardai-gyepek NATURA 2000 SCI
teriilet, melyre a telep miikodése nincs hatéssal.
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értek kategoridkat /TVK/ a természetes

tudomanyos név magyar név Simon-f rel.
abund.
fiiz Salix alba TZ 1
juharleveli Quercos robur TZ 1
platan
nyir Betuletum albae cultum TZ 1
Kkislevelii harsfa | Tilia cordata TZ 1
szivarfa Catalpa bignonionides TZ 1
csorgofa Koelreuteria paniculata TZ 1
lucfenyd Picea abies TZ 1
angolperje Lolium perenne TZ 3-4
olaszperje Lolium multiflorum TZ 2-3
csomos ebir Dactylis glomerata TZ 2-3
barazdalt Destuca rupicola TZ 2-3
csenkesz
réti perje Poa pratensis TZ
utifi Plantago sp. TZ

A botanikai értékelést a taxonokhoz hozzarendelt szubjektiv 5 fokozati gyakorisag skalat, a
Simon-féle természetvédelmi
degredaciora utaldan, Seregélyes-féle természetességi osztalyok alapjan végeztiik el:

allapotra ¢és

A vizsgalat soran talalt természetvédelmi szempontbodl értékesebb allatfajok adatait tablazatba
rendeztiik, amelyben jelzésre keriil nemzetkdzi egyezmények ¢s az Europai Kozosség
természetvédelmi irdnyelveinek vonatkozé hatalya /Berni Egyezmény az eurdpai vadon €16

novények, allatok és természetes ¢ldhelyeik védelmérdl - Bern; Bonni Egyezmény a vandorlo

vadon ¢ldallatfajok védelmérdl - Bonn; EU természetvédelmi irdnyelvei — Madarvédelmi
Iranyelv /BD/ és az El6helyvédelmi Iranyelv /HDY.

A telephelyen alkalmilag fellelheté madarak:
F=fészkel, V=vonul/telel és T=taplalkozik
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magyar név tudomanyos név eléfordulas |Bern |Bonn |BD
fekete rigo Turdus merula F-T 1. 1. /2.
vetési varji Corvus frugilegus | T /2.
hazi rozsdafarka | Phoenicurus F-T 1. 1.
ochruros
barazdabillegeté | Motacilla alba T 1.
szarka Pica pica T
A telephelyen alkalmilag fellelhetd emlds:
magyar név tudomanyos név | szaporodas
keleti siin Erinaceus concolor +



A telephely rendeltetésszerii lizemelésével, a BAT szerinti technologia alkalmazasaval
kornyezeti kar nem varhat6. Havéria esetén a felszdmolashoz felkésziiltek. Az ilizem
kornyezetre gyakorolt hatasanak gyakorlatilag nincs egészségiigyi kockazata a lakossagra,
ezért a kockazat csokkentés lehetéségének vizsgalata az adott esetben nem értelmezhetd.

A ta a foldfelszinének egységes, a kornyezd teriiletektdl elkiiloniild része. Térben
lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu rész, a ra jellemzo természeti értékekkel és
rendszerekkel, valamint az emberi kultura jellegzetességeivel egyiitt, ahol kdlesonhatasban
allnak a természeti erok és a mesterséges, tehat az ember altal 1étrehozott kornyezeti elemek.

A fenntarthatosag elve megkdveteli, hogy a telepiilések a teriilettel, a terméfolddel és az ott
¢l6 természetes vagy mesterségesen telepitett és fenntartott ndvénytakardval, vagyis a
bioldgiailag aktiv feliilettel takarékosan, ésszerlien gazdalkodjanak. A baromfi-vagohid nagy
kiterjedésti telephely, és méreténél fogva a taj szempontjab6dl meghatiroz6 elem. A bels6d
teriileten és a kozvetlen kornyezetben unikélis, fokozottan védett illetve védett ndvény- és
allatfaj nem lelheté fel. A baromfi-vagoéhidon mint telephelyen az épiiletek és a
technologia gépi berendezéseinek karbantartdsa biztositott. A miikddtetés folyamatosan
zavartalan €s a hektikus piaci viszonyok ellenére gazdasagos. A miikodés felhagyasat semmi
sem indokolja.
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3. A TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A vagoéhidi technologia 13500 db/6ra vagasi kapacitasra tervezett. Az 540 tonna/nap
maximalis vagasi kapacitassal miikodik (13.500 db/6ra, napi 16 ora feldolgozasi id6 — 2,5
kg/db ¢éloallat suly.

Az engedély modositast kdvetden a kiilonalld iizemcsarnokban a vagohidon keletkezd allati
melléktermékbdl kutyaszalami eléallitas fog torténni 60 tonna/nap kapacitassal (napi 16 o6ra —
¢vi 300 munkanap ~ maximum 18.000 tonna / ¢év) A felhasznalt vagddrol szarmazd vér
mennyisége 22.800 kg/nap, mig a felhasznalt és szintén a vagohidrol szarmazd bél
mennyisége 18.000 kg/nap.

A vagoéhidi technologia az alabbi 5 f6 folyamatra bonthato:
A baromfi beszallitasa és atvétele

A baromfi fliggesztése és vagasa

Kopasztas, zsigerelés

El6hiités

Darabolas, csomagolas, raktarozas

arowpneE

A fenticken kiviil kiilon technologiat képez (3.7. pont) az allateledel (kutyaszalami) gyartas
technologiaja.

3.1 A baromfi beszallitasa és atvétele

Az ¢loallat szallitas a Stork altal tervezett ¢loallat szallitdsara alkalmas specialis
konténerekkel torténik. A konténerek 2 db Mercedes és 14 db Volvo tipust tehergépkocsikra,
valamint 4 db poétkocsis Volvo tehergépkocsira illetve a hozzajuk tartozd potkocsi
rakodolapjara vannak egymasra rakva oly modon, hogy azok a rakodoteret a lehetd legjobban
kitoltsék. A nyerges tipusu tehergépkocsin a konténerek szama: 22 db, mig a pdtkocsis tipusa
szerelvényeken 24 db. Egy konténerben elhelyezhetd csirkék szama az allomany nagysagatol,
az iddjarastol, és a neveldtelep tavolsagatdl fliggden valtozik. Rossz idd esetén az allatok
megovasa érdekében a kocsi koriil van ponyvazva. A ponyvaval vald letakarast ugy kell
végezni, hogy a ketrecek oldalan a levegdaramlast ne akadalyozza. A rakomany rogzitésére a
gépkocsik oldalara felszerelt kotelet hasznalnak, melyet a gépkocsi platd oldalara szerelt
kapcsokba fliznek be és feszitik.

A higiéniai eléirdsoknak megfelelden tisztitott és fertdtlenitett kocsikon beérkezett éléarut a
telephelyen, hidmérlegen mérlegeli az aruatvevd, bemérd. A telepre beérkezett éldaru
bemérése 30.000 kg - os hibrid hidmérlegen torténik. A mérleg mérdszerkezete a
mérlegaknaba beépitett 4 db betonoszlopon 1évé mérlegbakon nyugszik. A mérlegakna
kézepén 1évd betonoszlopon nyugszik a kivezetd kar, amely a vonorad segitségével
csatlakozik a mérdcellahoz, melynek kimendjelét a digitalis kijelzd jeleniti meg.
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A digitalis kijelz6 tipusa: Metrisoft MS-01/MAW (valtozott). A hid szerkezet hossza: 18 m,
szélessége: 3 m. A mérlegen a bemérést a bemérd végzi. A mérlegre csak a mérendd
gépkocsik hajthatnak ra, max. 5 km/h sebességgel. A mérleg hitelesitésérdl az idevonatkozo

jogszabalyoknak megfelel6en a miiszaki osztaly gondoskodik.

A bemérd a mért adatokrol kocsinként atvételi, mindsitési jegyzOkonyvet készit, amelyen
szerepel:

a gépkocsivezetd neve

a kocsin 1év6 ketrecek szama

termeld neve, telephelye

¢léaru megnevezése

Salmonella statusz

szallitojegy szama

gépkocsi rendszama

gépkocsi program szerinti beérkezési ideje, tényleges érkezési idd, atvételi 1d6

¢léaruval megrakott ketrecek szama

bruttd tomeg, tara tomeg, nettd tomeg

utihulla (db, kg)

atvett €16 darabszam (kg)

Osszesités allomanyonként

a baromfi mindségi tulajdonsagai atvételkor (talpparna sériilés, talpfekély, bokafekély,
mellhdlyag - szdzalékos aranyban)

kiils6 kornyezeti hdmérséklet, kiilonb6z6 napszakban

egész kobzas darabszam, kg ¢l6re szorozva az 1,34 szorzdval, plusz darabolt kobzas ¢lore
szorozva a kovetkez6 szorzoszamokkal : maj - 2,55; comb - 2,39; far-hat 0,88 ; szarny -
1,2; mell - 2,15; nyak - 0,92

utihulla okok

termeld hibajabol felmeriilt feldolgozasi allasido

Az ¢loaruval megrakott, lemért gépkocsi a vagas megkezdése eldtt minimum 30 perc
pihentetési idot el kell tolteni a vagohidon. Az érkezés sorrendjében a gépkocsi bedll a
légtechnikaval felszerelt pihentetdbe, ahol a konténerek lerakodasa torténik meg specialis
targoncak segitségével. A pihentetd helyiség sotét, atlevegdztethetd. Amennyiben sziikséges
nagy melegben, magas pdaratartalom mellett a levegdztetd ventillatorokat kell mitkddtetni,
vizpermetet kell alkalmazni.
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3.2 A baromfi fiiggesztése és vagasa

3.2.1. Vagas elokészités

A csirkével teli konténereket egy emeldszerkezet segitségével felemelik, majd a csirkék egy
szalagra csusznak. A szalagrendszer a gézos kabitoba szallitja a csirkéket. Kabitas elott el
kell tavolitani az utihullakat. A baromfihulldkat egy f6 hullakezeld 6sszeszedi és a boncold
helyiségbe szallitja tovabba a feldolgozasra alkalmatlan, beteggyants allatoknal nyaktekerést
alkalmaznak. A korabban alkalmazott elektromos kabitast felvaltotta a gazos kabitd, amely
egy 5 szekciobol allo rendszer. A rendszerben a haladasi irdnynak megfelelden a
gazkoncentracio folyamatosan novekszik.

A kabitashoz hasznalt gazok: szén-dioxid és oxigén. A fokozatosan ndvekvd szén-dioxid
aranya biztositja a madarak kiméletes elkabuldsat. Kabitas utan a fliggeszté dolgozdk a kabult
madarakat kiméletesen felfliggesztik a horgokba. Sotét szinli védéruhat kotelesek viselni a
dolgozok, amit a miiszak befejeztével a mosodaban tisztara kell cserélni, csak a tiszta ruhat
szabad az 6ltozében mdasnapig tarolni. A fliggesztésnek folyamatosnak kell lennie a vagas
folyamatossaga érdekében. A miiveletet végzé dolgozdk véddkesztyiit kotelesek viselni. A
fiiggesztd dolgozok a nekik kiilon létesitett 61t6zokben kotelesek 6ltozni.

Az elkabitott csirke fiiggesztése a fliggesztd dolgozo elé érkezd szalagrol folyamatosan
torténik, gy, hogy minden horog be legyen fliggesztve. A bokajanal megfogva a baromfi
mindkét labat a horog megfeleld kiképzésébe kell helyezni. A fliggesztést egy idoben 10 6
fliggesztd fogja végezni. Filiggesztéskor a sériilések, zazodasok -elkeriilése érdekében
kiméletesen kell banni a baromfival, arra azonban {igyelni kell, hogy vergddés kozben a csirke
labai a horogbdl ne szabaduljanak ki. A stressz csOkkentésére kék fényt hasznalnak. A
fliggesztés soran biztositani kell az alacsony zajszintet €s csokkenteni kell a fényt. A
ketrecekben 1évO szallitds soran keletkez0 baromfihulldkat a fliggeszto helyiség padozatara
dobjak, és egy fO hullakezeld Osszeszedi majd a boncold helyiségbe széllitja illetve a
feldolgozasra alkalmatlan, beteggyantis 4allatoknal nyaktekerést alkalmaz. A hulla
darabszamot allomanyonként a bemérd rogziti. A fliggesztés soran elrepiilt, leesett csirkéket a
teremtakaritdé folyamatosan Osszeszedi. A szallitoszalag teljes egészében rozsdamentes
acélbol késziilt. Vazszerkezete rozsdamentes lapos acél profil és lemez, hegesztett kdtésekkel.
A fordité és meghajtdo kerekek anyaga élelmiszeripari milanyag. A szallitoszalag lancénak
anyaga mianyag. A vazszerkezet két végén elhelyezkedd hajtd és forditokerekek kozott
helyezkedik el a végtelenitett miianyag lanc egymas mellett két sorban. A hajtdkerekek
folyamatos forgd mozgasa, a savallo vazszerkezetre szerelt C alakii milanyag vezetd-sinében
egyenes irdnyban mozgatja a lancot, és ezaltal megtorténhet a lancon 1évd aru mozgatasa. A
fiiggesztést végzd dolgozd koteles véddkesztylit vagy gumikesztyiit viselni. A ketrecekben
1évd szallitas soran keletkezd. A fliggesztd dolgozoknak sotét ruhat kell viselni és a leszedd
dolgozokkal egyiitt, kiilon 06lt6zOben kell 6ltdzni. A miiszak végén a koszos ruhdkat a
mosodaban miiszak végén mindig leadja, masnap miiszakkezdés el6tt pedig tisztara cseréli.
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A leiiritett gépkocsik platojat és ponyvait egy f6 dolgozé nagynyomasu mosoberendezéssel,
sterimobbal kiviil-beliil alaposan lemossa. A ponyvar6l €s a platordl fellazitott szennyezddést
a mosoberendezéssel eltavolitja, majd a fertdtlenités kovetkezik. A fertStlenités a takaritd
allomassal 0Osszekotott slaggal, 100 %-0s hypo-val torténik. A fiilke takaritasa a
gépkocsivezeto feladata. A gépkocsik, ketrecek tisztasagat a mindsitok, bemérdk ellendrzik és
dokumentaljak. A konténereket minden haszndlat utan az elirdsoknak megfelelden mosni és
ferttleniteni kell. A mosdberendezés viztaplalasa az lizemi vizhaldzatrol folyamatosan
torténik. A mosas célja, hogy a felgyiilemlett bélsart, tollat és egyéb szennyezddéseket
eltavolitsa. A konténermosas egy aztatd szakaszbol és egy moso egységbodl épiil fel, majd a
végén minden konténert fertdtleniteni kell. A tiszta konténereket a ,.tiszta konténertaroloban”
kell tarolni a kamionra torténd visszarakodasig.
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3.2.2 Vagas korkéses automata 6logéppel

Jo bedllitas esetén az 616gép 98 %-os megfeleld vagast biztosit. A felsd palyan érkezo csirkék
az 6l6gépen 1évé megvezetd sinpar kdzé kertilnek. A gép magassagat ugy kell beallitani, hogy
az allat nyakit a megvezetd vallszegletnél vezesse, ezaltal elkeriilhet6, hogy az allat
visszaéledés esetén a fejét kiemelje a megvezetd sinpar kozil. A csirkék a vagokéshez hattal
érkeznek, és a vagads kétoldali vagassal az allszeglet alatt harantiranyban torténik. A
megvezetd feladata, hogy megfeleld helyzetbe hozza a csirkéket. A vagd korkés folyamatos
vizoblitéssel miikodik. Abban az esetben, ha az 0l6gép nem mikddik megfelelden, a
vagoellendr a vészleallito gomb segitségével megallithatja a palyat, azonnal értesitenie kell az
operatort és miivezetdt és hibat ki kell javitani. A vagéas csak megfelelden miikodé 616gép
esetén folytatddhat. Az automata vagoberendezés tipusa: STORK K15 B0807.

A berendezés 6 részei :

- a vagdberendezést tartd fém vazszerkezet

- nyakmegvezetd palcak

- fligglleges elhelyezésti korkések a meghajtomotorokkal / 2 db /

- fligglleges allitd szerkezet

- késbeallito szerkezet

A vagd berendezést tartd fémvazas dallvanyszerkezet padozatra rdogzithetd. A
tartoszerkezetben a vago berendezés fiiggdleges iranyban 345 mm hosszban emelhetd, illetve
sillyeszthetd. A kés helyzete és a vagas mélysége a csirke nagysaganak megfelelden
szabalyozhato. A korkések forgasiranya a felsd palya menetiranyaval megegyezo legyen.

Azoknal az egyedeknél, amelyeket a nagy méretkiilonbség miatt az 610gép nem, vagy rosszul
vag, kézi utdévagast kell alkalmazni.

Kézi kiilsé vagas esetén a vagas késsel torténik gy, hogy a dolgozé egyik kezével az allat
fejét megfogja, mig a masik kezében 1évo késsel az allszeglet mogott kb. 1 cm - es bevagast
ejt. Az utovagashoz csak a daraboldban hasznalt kések szinétdl eltérd szindi, fekete nyelt kés
hasznalhat6. J6 vagas esetén a feliileti roncsolas kicsi, a vér egyenletesen folyik ki, a kivérzés
tokéletes lesz. A baleset elkeriilése érdekében a dolgozd a fogdkézre koteles lanckesztylit
huzni. A vagast ellen6rz6 dolgozd koteles védOruhat valtani és tobbszor kezet mosni a
szennyez6dés mértékétdl fliggden. A vagokést sziikség szerint az eszkozfert6tlenitében
elhelyezett késre ki kell cserélni. Az eszkozfertStlenitobe csak tiszta kés rakhato. Az
eszkozfertdtlenitdt >= 82 °C fokon kell iizemeltetni.

Vagas utan az elvagott ereken keresztiil megindul a baromfi vérének kifolydsa. A rosszul
elvérzett egyedeket az AEU kirendeltségi szaksegéd a zsigerelében eltavolitja a palyarol. A
véreztetdben Osszegylijtott csirke vért egy 7,8 m hosszu rozsdamentes csepptalcan gytjtik és
zart csOrendszerrel a melléktermék fogadoban tartalykocsiba juttatjadk. A rosszul elvérzett
egyedeket az AEU kirendeltségi szaksegéd a zsigereldben eltavolitja a palyarol.
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A jol kivéreztetett csirkét a felsd palya az eldre feltoltott és 52 - 53 °C hdfokra felmelegitett 4
db forrazékadba szallitja. A forraz6 kadban a viz mozgasa ¢és a toll szétzilalasa
levegdbefuvatassal van megoldva. A vagdvonal felsé palyaja Sigma kialakitast. A melegviz
hatasara a tolltliszok kitagulnak, ez megkonnyiti a gépi és kézi kopasztast. A viz héfokat
automata berendezés szabalyozza. A viz melegitéséhez 2 db melegvizes kazan van beépitve, a
kadban 1évo viz melegitését a radiatorokban lévo melegviz biztositja. Miiszak kozben a
felsépalya horgaibdl kiakadt baromfitesteket, a forraz6 vizbél munkakdzi sziinetekben el kell
tavolitani.

A kopasztds mindségét naponta ellendrizik, eltérd paraméterek esetén a hofokot Gjra be kell
allitani, a kopasztast ujra kell ellenérizni. A forrazas idétartama a palyasebességtdl fliggden
kb. 3 perc 27 masodperc. A forrdz6 kadban biztositani kell az 1 liter / baromfi
vizutanpotlassal torténd vizeserét. A rosszul forrdzott, kopasztott vagy a tulforrazott, roncsolt
borfeliiletti csirkéket az AEU kirendeltségi szaksegéd a zsigereldben tavolitja el a palyardl,
elkiiloniti.
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3.3 Kopasztas, zsigerelés

3.3.1 Kopasztas

A kellden forrazott allatokat a fels palya a kopasztogép tarcsai kozé szallitja, ahol a csirke
egész testfeliiletérdl a tollat a kopasztdgépek tarcsdinak ellentétes forgasa és a gumiujjak igy
létrejott 1td, illetve dorzsold hatasa tavolitja el. A gépet ugy kell bedllitani, hogy a
kopasztoujjak a kopasztandd termék profiljat kovethessék. Uzemelés kdzben a gépek
gumiujjaira kb. 50-52 °C fokos intenziv vizrafolyast kell biztositani. A megfeleld tollazast és
a testek épségét ellendrizik. Az esetlegesen a testen maradt tollakat 1 f6 utokopasztd tavolitja
el. Amennyiben a kopasztas nem megfeleld és az 1 f6 utdkopasztd sem elég, tovabbi
utokopasztd létszamot kell beallitani. A rosszul kopasztott egyedeket el kell tavolitani a
palyardl, csak teljes kopasztas utan keriilhet zsigerelésre. A kopasztogép hidnyos mitkdodése
esetén a hidnyosan kopasztott egyedeket el kell tavolitani a palyardl, sziikség esetén a palyat
meg kell allitani a hiba javitasara, sziikség szerint a forrazokadban 1évd csirkéket ki kell
szedni és a hiba elharitasaig a fliggesztést is meg kell allitani.

A kopasztd vonal gépi berendezései: Felsépalya (tipusa : STORK)
A fels6palya szintkiilonbsége a technologiai miiveleteknek megfelelden valtozik.

Fo részei :

- T profil;

- palyakocsik;

- 1 " osztasu acél kalibralt vondlanc.

A palyakocsik miianyagbdl késziilt gorgdk segitségével haladnak a T profilon. A
palyakocsikra kiilonboz6 fliggeszté horgokat lehet akasztani. A vondlancot a szerelés soran a
palyan 1évo feszitomi segitségével lehet fesziteni. A horogfiiggeszté elem horgonyzott acél,
mindkét végén horogbefogd villaval. A fliggeszté elem a vonolanchoz és a fliggesztd
horoghoz csavarral rogzithetd. A felsé palya a diszpécser szobaban 1évd vezérldszekrényre
szerelt nyomogombos kapcsoloval indithatd. A palya sebessége a vezérldszekrényre szerelt
szabalyozhat6 potméterrel modosithato.
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Keresztcirkulacids testforrazé kad STORK SA 25,9 SW3 HD, hossza: 25.9 m (4 db)
A viz hdmérséklete: 52 - 53 °C , a forrazési ido és a testtomeg fliggvényében. A forrazasi id6

a palyasebesség fliggvényében valtozik. A viz froccsenésétdl a dolgozot a forrazdkadra szerelt
lehajthato ajtok védik. A viz szintjének szabalyozasa usz6 segitségével, az utanpotlas hidegviz
bevezetésével, a forrazoviz fiitése melegvizzel torténik. A hagyomanyos szabadtartast RED
MASTER fajtakndl a gyartastechnologia mindenben megegyezik a brojler feldolgozas
a kovetkezd: tanyasi csirke esetében 50,5°C, rantanivald csirke esetében 49,5°C, a
gyongytyuk esetében a madar nagysagatol fliggden 52 - 52,5°C.

A g6z szabilyozasa négy szekcids. A rendszer gozelszivo, légbefuvd, buborékoltato
berendezésekkel van ellatva. A forrazot beallithatd miiszerekkel lattdk el, melynek
szabalyozasi tartomanya 0 - 100 °C - ig terjed. A miiszerek a géz szabalyoz6 szelepeit
szabalyozzak a beallitott hdmérséklet allanddsagat biztositva.

Kopaszto gépek:

1 db STORK D203;

1 db STORK D 16;

2 db STORK D 161;

2 db STORK F2015, B1842
1 db STORK WFL

A kopaszté egy allvanybol all, erre vannak felszerelve a gerenddk. A gerendan tarcsak
vannak, a tarcsan gumiujjak. A kopasztot a transzport fliggépalya kdzépvonala alatt kell
felallitani. A gerendak egymastol valo tavolsagat, magassagat, szogét ugy kell bedllitani, hogy
a kopasztoujjak a kopasztando termék profiljat kovessék. Magassagi beallitdsnal vigyazni kell
arra, hogy a legfelsé gerenda kopasztoujjai a fliggesztbhoroggal ne érintkezzenek. A gépi
kopasztas utan testen maradt tollakat kézzel kell maradéktalanul eltavolitani. A muveletet
végzO dolgozod dobogdn vagy a padozaton all és az elé érkezd csirketestrdl a rajtamaradt
tollakat kézzel tépi ki.

Faroktolltépd (tipusa: STORK PIT 2000)
A faroktolltépd 10 részei: fliggesztett vazszerkezet, t€pd hengerpar, hajtomii ldnckozvetitéssel,
tollcsuszda.

A faroktoll eltavolitasa: A kopasztopalyara, a kopasztogépek eldtt, a csirketest hatoldalanal,
a farok magassdgaban vizszintesen elhelyezett fogazott hengerpar a tollat a csirke farkabol
kitépi. A csirketestet ekozben megvezetdk tartjak stabilan az esetleges karosodas ellen. A gép
magassagban 4llithatd a pontosabb poziciondlds érdekében. A kitépett toll cstszda
segitségével keriil a tollszallito szalagra.
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A padlocsatorna f0lé tollszallitd szalag van felszerelve, a gépekbdl a szalagra lehullott tollat
ily modon tovabbitjak a gyiijtéakndba. A garatban Osszegytilt tollat siiritett levegdvel atlovik a
melléktermék feldolgozoban elhelyezett gyiijtokonténerbe. A dolgozo6 feladata folyamatosan
ellendrizni, hogy a tollatlovés folyamatosan menjen, a toll a szallitdlapon ne halmozddjon fel.
Feladata még a tollszallitd szalagra a kopasztogépek altal kivert csirkék Osszeszedése és
kopasztopalyara torténd visszafiiggesztése, a forrazokadba esett csirketestek folyamatos
eltavolitasa a forrazokad végébdl, megakadalyozva ezzel, hogy a csirketest tulforrazott legyen
¢s igy tovabbfeldolgozasra alkalmatlanna valjon.

A vagas utani mindsités esetén pontosan tudni kell, hogy ki az allat szallitoja. Ha ugyanazon
a napon tobb termel6tdl torténik beszallitds, akkor az egyes tételek kozott - az
elkiilonithetdség érdekében - jol lathato jelolést kell alkalmazni a palyan. A mindsitést az
¢léaru mindsitd végzi, aki megallapitja egy-egy szallitmanynak hany %-a els6 osztalyl, €s az
egyeb osztalyba sorolt csirkék mindségi hidnyossagai mibdl erednek.

3.3.2 Fejtépés

A fels6 palyan érkezo allatok fejének - nyeld- és légesdvel egylitt torténd - eltdvolitasat a
STORK HTP-HD HP tipusu automata fejtépd végzi. A csirkék a horgon l6gva haladnak at a
gépen, mikdzben a horogmegvezetok és a bemend vezetések gondoskodnak a horgok és a
csirkék pontos elhelyezkedésérdl. A csirke feje €s nyaka a huzoegységbe keriil és annak
legals6 helyzetébe keriilésekor szakad le a fej a 1ég- és nyeldcsdvel egyiitt. A gép jo beallitasa
esetén a fej eltdvolitasat 98 %-ban, a nyeld- és 1égcsd kihuzasat 80 %-ban biztositja. A
berendezés alatt elhelyezett csuszda a fejet a fej-, labkezeld helyiségben elhelyezett hiité spin
chillerbe tovabbitja.

A berendezés 6 részet:

- a padozathoz ¢és a fels6 palyahoz szerelhetd fém vaztartoszerkezet;
- fej - és légeso eltavolitd egységek;

- kényszerpalyas vezérlési forgokerék;

- felsd palyahoz rogzitett keret.

Csak jol beallitott 610gép esetén miikodik tokéletesen, valtozd nagysdgi alloményokhoz a
magassagot allitani kell.
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3.3.3 Labvagas, forrazas, tisztitas, hiités

A labvagd automata, az atfliggesztd berendezésbe van beépitve. A ldbvagast korkéses
automata labvagd végzi. A szennyezett viz folyamatos cseréje tulfolyoval torténik, mig az
iiledéket leereszté csapon keresztiil tavolitjak el. A megforrazott 1ab az alsé palaston
kialakitott nyilason keresztiil tdvozik a berendezésbdl. A forrazott 1abak a labtisztitd gépbe
hullanak, ahol gumiujjak segitségével tavolitjak el a fellazult szaruhartyat.

Automata labvago berendezés tipusa: STORK TRD-E, {6 részei:

- a mennyezetre filiggesztett acéltartora horganyzott idomvasbol felépitett allithato
tartoszerkezet

- lablefogd fogasléces forgotarcsa

- meghajtomotorral felszerelt korkéses vago

- horog vall megvezeté horgonyzott acélrid

- labmegvezetd fémpalcak

- kardantengely

A forrazo berendezés a labkiold6 alatt helyezkedik el, kioldas utdn a labak kdzvetleniil a
forraz6 berendezésbe hullanak. A felsépalyan érkezd lab folyamatosan forrazédik. A viz
fiitése gdzbevezetéssel, allanddo hdfokon tartdsa szabdlyozodval torténik. A labak gdzzel
felfitott 65-70 °C fokos - ipari csirke esetén, 80-85 °C fokos - homérsékletli melegvizbe
meriilnek. Ez id6 alatt a labakon 1év0 szaruhartya fellazul, ezaltal konnyen eltavolithato, a
megforrazott 1ab az alsé palaston kialakitott nyilason keresztiil tavozik a berendezésbdl. A
forrazott ldbak a labtisztitd gépbe hullanak, ahol gumiujjak segitségével tavolitjuk el a
fellazult szaruhartyat. A tisztitott labakat felhordo szalaggal juttatjak 2 db spin chillerbe.

Labfoz0 kad tipusa : KORAX K 060;
Labhiito kad tipusa : K 061

A fozoberendezés 16 részei.

- rozsdamentes acélbdl késziilt zart hdszigeteld vazszerkezet;
- rozsdamentes terméktovabbitd csiga;

- Uisthaz rozsdamentes acélbol;

- leveg6 alafuvo berendezés.

A hiitoberendezés 10 részet:

- rozsdamentes acélbol késziilt zart hdszigeteld vazszerkezet;
- rozsdamentes terméktovabbito csiga;

- levegd alafuvo berendezés.

Labvéagas utan a horogban 1évd labakat a labforrazé berendezésen keresztiil a felsé palya a
labkioldohoz szallitja. A labkioldés soran a fliggesztdhorog magassagaban lejtdsen elhelyezett
vezetOpalca a labat megemeli, igy kiesik a lab a horogbdl.
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Labkivetd részei:

- horogtamaszt6 miianyagrad;

- lejtds labvezetd fémpalcak;

- fels6 palyara szerelt tartdszerkezet.

A tartovazra szerelt lejtos labvezetot minden esetben gy kell bedllitani, hogy a lejtds vezetd
végén a lab a horogbdl kibillenjen és a tisztitd gylijtéedénybe hulljon. A combrdl a
bokaiziiletnél vagy az iziilet alatt 1 cm-re levagott labrol a hamréteget és a kormok
szarurétegét eltavolitjdk. A magas palya horgaibol a kioldédott 1ab a forrdz6, majd a
tisztitoberendezés fogadd garatjaba keriil. A tisztitogépben a 1ab folyamatosan halad elére a
gépben ¢és a gumiujjak ekdzben ledorzsolik rola a szaruhartya. A megtisztitott 1ab a
berendezés végén kialakitott nyilason tdvozik a gépbdl. A hiitott 1abakon a dolgozok elvégzik
az utan-tisztitast és valogatast.

A fogyasztasra alkalmas labakat a kiilon erre a célra kijelolt hiitdberendezésben hiitik le. A
roncsolt, talpfekélyes vagy tarka ldbakat milanyag rekeszbe vagy a vevoi igényeknek
megfelelden kiilon kell szedni. A 4 °C ala hiitétt labakat igény szerinti csomagolas,
termékjelolés utan a hitéraktarba transzportaljak. Frissen vagy gyorsfagyasztds utan
atmenetileg taroljak vagy kiszallitjak.

A labtisztito berendezés tipusa: KONVEJOR VZP 132 M 8. Vizszintes elhelyezkedésii
henger, amely két sorban gumiujjal van felszerelve. Forgdmozgést végez egy rozsdamentes
acelbol késziilt perforalt sziir6betét felett, amelyek kozott a tisztitandd lab elére halad és
kozben levalik rola a szaruhartya. A berendezés a labforrazo alatt helyezkedik el ugy, hogy a
forrazott lab a fogaddgaratba hulljon. A megtisztitott 1ab a vazszerkezet végén kialakitott
nyilason tavozik a gépbdl mar megtisztitott allapotban. Ez a gép folyamatos iizemii
berendezés, melynek adagolasahoz é€s iiritéséhez nem sziikséges a gép megallitasa.

A berendezés fo részei:

- labazat;

- labtisztitd gép alaptest;

- 1abtisztitd gép tengely + tengelykapcsold véddburkolattal;
- meghajtoémotor véddburkolattal.

A tisztitott labak hiitése 2 db spin chillerben torténik. A hiités akkor megfeleld, ha megfeleld a
csigasebesség, megfeleld a hiitdviz hdmérséklete, hiitdviz mennyiség, hogy a labat a hiitdviz
minden esetben ellepje az intenziv hiités miatt. A termék hdmérsékletét napi rendszerességgel
ellendrizik, nem megfeleldség esetén hiitési koriilményeket feliilvizsgaljadk. Ez esetben a
termékeket tovabb kell hiiteni hiitéhazban kiszallitasig, 5 ora alatt <= 4 C°-ra.

A 14bhiitd berendezésbdl folyamatosan érkezd labakat a dolgozok a vélogatd asztalon
valogatjak és bélelt rekeszbe vagy kartonba 0sszegylijtik az étkezési labat illetve az emberi
fogyasztasra alkalmatlan labakat. A ladbakat kézbe veszi, és atvalogatja. Sziikség szerint a
fellazitott szaruhartyat eltavolitja.

-32-



3.3.4 Zsigerelés

A csirke atfliggesztése kopasztd palyarol zsigereld palyara az automata atfliggeszto
berendezéssel torténik, labvagas utan. Az automata atfliggesztd berendezés (tipusa : STORK
TRD-E) {0 részei:

- labvago;

- terelOkerék;

- testmegfogd kocsik;

- lanctovabbit6 egység;

- terelokerék;

- megvezetok;

- atfliggesztd egység.

A gép a meghajtast a kopasztd €s zsigereld felsd palyardl kapja. A gépen elhelyezkedd
szallitokocsi sajat hajtomiivel rendelkezik. A lab levagdsa utan a csirketest a szallitokocsi
fliggesztdjébe keriil. A terelokerék €s a megvezetOk altal iranyitott testet a testmegfogd
kocsikrol az atfliggesztd egység a zsigereld palya horgaiba iiti. A két palya szinkronjat
automata figyeli, melyhez fokozat nélkiili hajtomii biztositja a kocsik sebességét.

A zsigereld KONVEJOR palyara érkezett baromfi testeket a zsigerelés miiveletei elott elsd
technologiai 1épésben automata zuhanyrdzsas testmosé berendezéssel tisztitjadk meg az
esetleges szennyezOdésektol. A zsigereld KONVEJOR pélydn haladé baromfi utolséd
technologiai miivelete atfliggesztés elott a testmosds. A KONVEJOR tipusi horogmoso
berendezés kefés és zuhanyrozsas kivitelben késziilt, sziinetekben és takaritaskor a kefe
iizemel, miiszak k6zben csak a zuhanyrozsa iizemel. A horogmosas 45 °C fokos homérsékleti
viz rapermetezéssel folyamatosan torténik. A favokas testmosod berendezés tipusa: STORK
RW-16 RS, C3838. A szorofejek allithatoak a teljes test mosasédhoz, a szoroviz mennyiségét a
palya teljesitményétol fliggden lehet szabalyozni.

A zsigerel6 vonal gépi berendezései:
Fels6 palya (tipusa: STORK)

FO részei :

- "T" profil

- 6”-0s osztasu palyakocsik

- 17 osztasu acél kalibralt vonolanc
- zsigereld horog a szarral

Csipeszes palya (tipusa : STORK PC Nuova)
FO részei :

- "T" profil

- 6”-0s osztasu palyakocsik

- 1”7 osztasu acél kalibralt vondlanc
- csipeszes horog a szarral
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A transzport fliggépalya egy "T" profilbdl, tobb palyakocsibol és egy acél kalibralt lancbol
all. A palyakocsik miianyagbol késziilt gorgdk segitségével haladnak a "T" profilon. A
palyakocsikra kiilonbozd kiképzésti fliggesztd horgokat lehet akasztani. A horogfiiggesztd
elem rozsdamentes acélbol késziilt mindkét végén horogbefogd villaval. A fliggesztdelem a
vondlanchoz és a fliggeszté horoghoz csavarral rogzithetd. A fels6 palya a vezérld
szekrényrdl indithato, sebessége szabalyozhat6.

A csirke zsigerelésének els6 miivelete a végbélgylrii felvagasa (kloakavagas), amely
STORK VOC 24 tipusu automataval torténik. A gép a meghajtasat a felsd palyarol kapja.
Zavar esetén automatikusan ledll. A berendezés zavartalan és legnagyobb kapacitisu
mitkodésének elofeltétele, hogy a zsigereld palya minden horgaba legyen csirke fliggesztve
ugy, hogy az allat hata a gép kozéppontja fel¢ irdnyuljon. A horgok mozgdsat a gép
munkdjdnak megfelelden horogvezetd rendszer végzi. A csirkék stabilizalasat a mell - €s a
tamasztokengyel szolgalja. A klodka koriili bérreddt forgo korkés vagja fel, amely miivelet
végén a klodkanyilast megfogva kihtizza a testbdl. A fabricius tomld kapcsolatban marad a
bélrendszerrel. A vagdegységek a miivelet utdn vizes mosas ald keriilnek. A kloakavagast ugy
kell végezni, hogy ne sériiljon meg a béltraktus. A vagdegységek a miivelet utan higiéniai €s
miikodési szempontbol is fontos 2 - 3 atmoszféra nyomast vizes mosas ald keriilnek. Az
allomany mindségének ¢és méretének figyelembevételével a berendezésen allitani lehet a
magassagot, valamint a vagoegységek helyzetét. A beallitast ugy kell végezni, hogy a gép
iizemelés kozben a bélgarnitirat ne sértse meg. A hatékony miikodés érdekében a gépet az
aktualis allomanyhoz kell allitani. A testeket napi rendszerességgel ellendrizik, nem
megfeleldség esetén gép utan allitasa, a kés élezése sziikséges.

A kovetkezd miivelet a hasfalvagas, melynek soran a hasfalvagé kés a mellcsont porcos
végéig terjedd vagast ejt, hossza a csirke nagysagdnak megfelelden allithatd. A kések
¢lességét itt is folyamatosan ellendrizik, sziikség esetén élezik és cserélik. A hatékony
miikodés érdekében a gépet az aktudlis allomanyhoz kell allitani. A testeket napi
rendszerességgel kell ellendrizni, nem megfeleldség esetén gép utan allitdsa, kés élezése
sziikséges.

A zsigerkiemel6 berendezés feladata a csirke testiiregébdl a zsigerszervek kiemelése. A
berendezés akkor ilizemel megfelelden, ha szinkronban van a felsd palydval, mivel a
hatdsosabb munkanak elofeltétele, hogy a zsigerelohorgok minden esetben pontosan
illeszkedjenek a kiemeld egységben 1évé horogrogzitd kengyelekre. A berendezés munkéja
szabalyozhat® a zsigerelésre keriilo csirke nagysagrendjének megfeleléen. A szabalyozast a
horogmegvezetd Aallitdsdval a comb -megvezetdvel és a mell rogzitését szabalyozd
vezérlGtarcsaval lehet végrehajtani. Fiiggéleges iranyban is lehet a berendezést emelni vagy
stillyeszteni, de erre csak ritkdbb esetben van sziikség. Kis atlagsulyt csirke esetében a
fiiggesztd horgokat fliggdleges helyzetben vagy a géptdl kissé eltavolitva hagyjuk, mig nagy
atlagsulyt csirke feldolgozasakor a horogtdmaszté milanyag ruddal a horgokat a gép felé
kozelitve tdmasztjuk meg.
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A combvezetd palcat és a mellrogzitd tarcsat a mindenkori csirke nagysaganak megfeleléen
ugy szabalyozzuk, hogy a horogba fliggesztett csirke pontosan illeszkedjen a lemezkehelybe.
Jo illesztés esetén a csirke testliregébe nyuld kanal a zsigerszerveket védd burok hartyat
felszakitja, mig a vele egyidoben benyuld zsigerkiemeld villa vége a sziv felett a nyeld - és
légesore illeszkedik. A kiemeld szerkezetre megfeleld vizrafolyatast kell biztositani. Az
illeszkedés utan a kiemeld villa egyik fele (alsd) megfogja a begyszarat, mig a masik fele
(fels6) a kényszervezetés hatasara visszahajlik, a sziv felett megakadva, a zsigerszerveket
megfogja, és kiemeli a testiiregb6l. A gép egységeivel szinkronban forgd csipeszes palya a
meghatarozott pozicidban atveszi a csomagot és a zsigerpalyaval szinkronban minden
belsdséget a hozzatartozo testtel egyiddben eljuttatja az allatorvosi ellenérzési pontokhoz.

A gép csak akkor lizemel megfeleld hatasfokkal, ha a csirkék nagysagrendi szorodasa a
legkisebb és a berendezés beallitasa a tobbséget képezd nagysdgrendhez van szabalyozva €s
nem sériill meg a béltraktus, nincs bélszakadas, epehdlyag sériilés, epedmlés. A hatékony
miikodés érdekében a gépet az aktudlis allomanyhoz kell allitani. A testeket napi
rendszerességgel kell ellendrizni, nem megfeleloség esetén gép utan allitasa, mosas
beinditasa.

A zsigerelés sordn eléforduld veszélyek: bélszakadas, bélsarszennyezddés, epehdlyag
sériilése, kiomld epe valadék. A higiéniai eldiras betartasa érdekében tlizemelés kozben a
berendezéshez tartoz6 mosokeféket folyamatos intenziv vizrafolyassal kell miikddtetni.

Az automata zsigerkiemeld berendezés tipusa: STORK Nutech NUOVA 24, C1146.
A baromfizsigereld automata részei:
Zsigereld konzol:

- forditokerék,

- kényszer palya,

- kiemeld, megfogo egységek (24),

- labakat rogzit6 kengyel,

- csirke belsOség szétvalaszto egység,
- bélvagd egység

Csipeszes konzol:

- vezérldpalya — fesziilés érzékeldvel,
- forditokerék

A két egység szinkronban fut. A zsigerkiemeld egy talapzatbol all széllitolancokkal, amely
szinkron meghajtasban van a szallité felsé palyaval. A lancokra vannak felszerelve a
zsigerkiemel6 egységek.

A zsigerkiemeld egységek o részei :

- zsigerkihizo megfogd villa kanéllal,
- csirke felfekvésére és kitdmasztasara szolgald lemezkehely
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Mos6 berendezés :

A gép folyamatos mosésa kétkords fuvokas vizsugarral torténik.
- Uzemi nyomas 3 BAR

- Nyomasfokozo6 szivattyuaval 6 BAR, max. 11 BAR

Vagas csak akkor folyhat, ha a hatésag képviseléje jelen van, igy a technologiaban
allatorvosi ellenérzé pontok keriiltek kialakitdsra. A zsigerelé vonalban 2 db berendezés
teszi lehetové az allatorvosi ellendrzést, amelyek egyiittesen 13 500 db/6ra brojler csirke
allatorvosi ellendrzését teszi lehetdvé. Az allatorvosi ellendrzd pontokndl még a csipeszes
belsdség palya és a baromfitest szallitdo felsOpalya egymassal parhuzamosan, szinkronban
haladnak, igy a bels6ségcsomag a hozzatartozo baromfi testtel egylitt jelenik meg.

Az allategészségiigyi szaksegéd leveszi a palyarol a fogyasztasra alkalmatlan egyedeket €s a
hozz4 tartozd belsOséget és tarold rekeszbe dobja. A megtelt rekeszeket a kisegitd
szallitokocsira rakja, iires rekeszeket tesz helyette, és a csirkét beméri. Bemérés utan a
szallitokocsival a dardld helyiségbe viszi, a rekeszek tartalmat a daraloba onti. A dolgozo
felelés a kézi kocsi tisztantartasaért. A szaksegéd altal elkobzott csirkéket, ha arra
megrendelés érkezett (pl. Vadaspark), lehiitik €s csomagoljak.

Az Automata vakuumos testiireg ellen6rzé (Tipusa: FIM Rotovac 20 RS type) a zsigerelés
utan minden csirke testiiregét ellendrzi. A testiiregben maradt belsdségmaradvanyokat
vakuum segitségével tavolitja el. A berendezés vizrafolyatassal miikodik.

A csirketestben 1év6 gége és begy eltavolitasat, valamint a nyak mosasat automata nyakmoso
berendezéssel végzik. Tipusa: STORK NIC 24V RS, C3077.

FO részei:

- forditokerék,

- kényszerpalya,

- megfogd egységek, moso-tisztitd fejekkel,

- testoblitd

A nyakroppantast STORK N20 RS, C3233 tipusti automata nyakroppantd végzi. A gép
feladata a csirketestben maradt nyak leszakitdsa. A nyakat torélemez segitségével tori el a
nyakcsigolya és a gerinc csigolya taldlkozasanal. Ennél a folyamatnal a nyakbér nem
karosodik. A nyak roppantdsa vallmagassdgnak megfeleléen kell, hogy torténjen. A gép
egységeit minden ciklusndl tisztitjdk. A miivelet elvégzése utdn a nyak a nyakbdrbdl
eltavolitasra keriil. A nyakat a tovabbhalad6 csirke nyakbdrébdl kihtzza és leejti az alatta
elhelyezett behordd szalagra, ami beszéllitja azt a levegds el6hiitd helyiségbe. Automata
nyakroppantd / levalasztd berendezés {0 részei:
- forditokerék;
- kényszerpalya;
- nyakroppant6 — leszedd egység;
- gylijtétalca csuszdaval.
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A nyakbér vagasa STORK RNT-16 RS, C3329 tipusu automata nyakbdr vagdval torténik. A
berendezés ugy vagja le a nyakbdr lecsiingd részét, hogy a maradék nyakbdr visszahajtva
takarja a nyakcsonkot. Az automata nyakbOrvagd altal nyakbérrel elengedett csirkék
nyakborét olloval egy dolgozo levagja. A dolgozd az érkezd csirkét kézzel megfogja és
olloval a nyakbort a megfeleld hosszisagig levagja, majd gylijté edénybe dobja.

A berendezés részei:

- vaz;

- kényszerpalya;

- testvezetd egyséqg;

- bOrvago egység.

A belsoség szallito csipeszes felsopalva gépi berendezései

1. Automata epe-, bél levalaszté berendezés (Tipusa: STORK PGI NUOVA C1505)

A berendezés elsd fazisban vakuum segitségével levalasztja az epét a csomagrol. Masodik
fazisban a gép megvezetd segitségével pozicionalja a belet és korkéssel levagja. A csipeszek,
a begyszarnal megfogott majat, zuzat, tiidot és szivet tovabbviszi a majazéd és a majkombajn
fele.

2. Mijlevalaszté, majkombajn

A majat a majlevalaszto tavolitja el a bels0ség csomagrdl, ami ezutan a majkombajnba kertil.
A majkombajn megtisztitja a majat a felesleges zsiradéktol. A maj vizelmosatassal keriil a
hevederes szalagra. A dolgozd a felesleges zsiradékot vizelmosatdssal a technoldgiai
szennyvizcsatornaba engedi.

3. Automata csipeszespalya leiirité berendezés (STORK)

2 darab vagas sebességétdl fliggben 6000 db/ordig 100 %-os kioldd6 mikodik, 1
zizakombajnnal. 6000 db/ora sebességli vagas folott 9000 db/oraig eldbb az 50 %-os kioldo
egység miikodik, vele egyiddben a 100 %-os egység is miikodik a masodik ziizakombéjnnal.

4. Automata zizakombajn (STORK HLH) / ziza zsirtalanité berendezés

A feldolgozas sordn a z(zat zGzalevalaszto tavolitja el és csuszdan ejti bele a zizakombajnba.
A gylijtégaraton keresztiil lehulld ziza a bordazott szallitd csigdk tovabbitjak a
szallitoszalagra merdleges elhelyezésli vagokéshez. A sziikitett tengelyekre billend z(zarol a
korkés a mirigyes gyomrot béllel egylitt levagja. A bél a csatornaba tavozik, mig a z(za a
rogzitd szerkezet ala keriil, ahol a szerkezet ala épitett korkés felvagja és a kiveré hengerparra
tovabbitja. A forgolapatos kiverd hengerpar a ziiza tartalom kiverése utan a felvagott zazat a
hamoz6 hengerekre tovabbitja. A hdmozod hengerek a zliza recehartyajat és a zsirt levalasztjak
és a tisztitott zGza a zlzamosO berendezésbe, majd a ferde felhordd csiga segitségével az
ellendrzd asztalra hullik. Az utotisztitd feladata a nem megfelelden tisztitott z(zat a
recehartyatdl megtisztitani, betartva az eldirt munkavédelmi utasitasokat.
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Beépitett egységek:

- gylijtogarat,

- zuzaszallito csigak,

- mirigyes gyomor levago korkés,
- zOzavezetO €s rogzitd szerkezet,
- zuzafelvagod korkés,

- zuzatartalom kiveré milanyag lemezelt,
- forgorészek,

- hamozo hengerpérok,

- zuizakidobo szerkezet,

- Vizporlasztok

Csatlakoz6 szerelvények: - levegd 6 atm., - hidegviz 2 atm.,

A zlza zsirtalanitd (STORK DF) eltavolitja a zsirt és a szennyezddést a hantolt zazabol. A
zuzamosobol ferde felhordd csiga segitségével jut a zuza az ellendrzd asztalra. Az érkezo
zuzat a dolgozok egyenként kézbe veszik. A recehartya maradvanyokat, hajat, begyszarat az
ellenérzd asztalba beépitett zizahdmozd henger par segitségével eltavolitjak. A rendelkezésre
allo melegvizes zuhanyt sziikség esetén hasznaljak. A miveletet végz6 dolgozd munkajat
rovid ujju kopenyben végezze, kezén nem viselhet gumikesztylit baleset megeldzés végett. A
miivelet végzéséhez semmilyen segédeszkozt (kés stb.) nem hasznalhat. A z(zahdmozot
miiszak végén alaposan meg kell tisztitani, a kenési teenddket el kell latni.

A csirke testben visszamaradt gége ¢és begy eltavolitdsat az automata gége ellenérzo
berendezés végzi vakuum segitségével a hasiireg és a gége ellendrzd egységek vizes Oblitése
mellett. A zsigereld palyan a kizsigerelt csirke a testmoso berendezéshez érkezik. A
testmosd berendezésen athaladva a csirke feliileti szennyezddését nagynyomasu intenziv
vizaram tavolitja el. A testmoso berendezés korben fliggdlegesen elhelyezett froccsenésgatlo
lemezburkolattal van ellatva. A gép kozepében vannak felszerelve a favokas testmoso
csOvezetékei. A fuvokak a csirke testekkel ellentétes iranyban haladva a csirke teljes feliiletén
j6 mosast biztosit. Az intenziv vizdram jO nyomdasbedllitds esetén a szennyezddést
maradéktalanul lemossa a baromfitestrél. A hatékony mosashoz biztositani kell a megfeleld
viznyomast. A testmosis hatékonysagat napi rendszerességgel kell ellendrizni, nem
megfeleldség esetén at kell vizsgalni a fuvokakat, megfeleld vizmennyiség bedllitasa. A
vizsugarat emellett még ugy kell bedllitani, hogy megakadalyozzuk a mosoberendezés falarol

a baromfitestre a szennyezett viz visszafréccsenését.

A zsigereld palyan érkezé csirkét a szeles el6hiitd palya miianyag horgaiba automata
atfliggesztd fliggeszti at. Az automata atfliggesztd berendezés altal fél labbal befliggesztett és
elejtett csirkét a dolgozod jobb kézzel megfogja, és egyik vagy mindkét bokdjat visszaakasztja
a horogba. A dolgoz6 a miiveletet a szalag mellett allva végzi.
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3.4. Elohiités

A vagésmeleg baromfitest +4°C fokos hOmérsékletre torténd hiitésére 1 db alagut &ll
rendelkezésre, amely 2 szekciobol all. Az elohiitd felsdpalyas rendszertii, lancos vontatésu,
amely STORK tipusi milanyag kétlabas fliggesztésti horgokat tartalmaz. Ez az elhiitési
modszer elsésorban a termék mikrobiologiai tisztasagat szavatolja, masrészt alkalmazasakor
az idegen vizfelvétel meghatdrozott hatarok kozott tarthaté. Az evaporacios 1éghtités
gyakorlatilag egy kombinalt eldhiitési rendszer, hidegviz ¢és hideg levegd -egylittes
alkalmazasa. A kivant mértékben biztositja a vagott baromfi test megfeleld hdmérsékletét. A
hiitési eljaras haromfazisunak tekinthetd, felsOpalyds rendszeri, amikor is alacsony
homérsekletli hideg levegd aramoltatasaval torténik a hiités. Az dramoltatast a 2 szekcioban
2x65 db 2,2 KW-os ventilatorral oldjak meg. A levegd aramlasi sebessége kb. 1 my/s,
homérséklete legfeljebb + 0,5 - 1 °C. A levegd hitését csOkigydkban aramoltatott
hiitékozeggel végzik. A madarak tovabbi hiitését a 2-es szekcidban beépitett un. TOP-KIP
rendszerrel, folyamatosan cserélodd, allandoan hitott vizzel feltoltott 12 db kadban
bemeritéssel is biztositjuk. A kadban 1évo viz 1-10 °C hémérsékletét folyamatosan biztositja
az aramoltatott Glycol. Az atfutasi id6 a palyasebesség fliggvényében valtozik, kb. 150-170
perc.

A hiitési rendszer elonye:

- megsziinik a keresztfert6zodés veszélye;

- idegenviz felvétel nincs;

- a termék esztétikai megjelenése jobb;

- nincs kiligozodas;

- a jobb, kifogastalan mindség kedvezOobb aron értékesitheto.

A szeles hiitébe elhelyezett horogmosoé fuvokas kivitelli. A horgok mosasa 3%-os toménységii
vegyszeres oldattal, 45 °C hémérsékletii vizzel merité edényben az ilizem takaritdsa soran
torténik.

A maj, zlza, sziv, nyak hiitése Stork tipust el6hiité chillerekben torténik a zsigereld
helyiségben. Csomagolas eldtt a chillerekbdl kikeriild belsdségeket szikkasztani, csepegtetni
kell. A belszerv- nyak hiités, szikkasztas hatékonysaganak feltétele: a megfeleld homérsékletii
hiitott viz, szikkasztas soran a szalagsebesség €s a légaramlas. A +3°C - ra lehiitott belszervet
a darabold terem belszerv csomagolo részlegében folyamatosan csomagoljak.
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3.5 Darabolas, csomagolas
3.5.1. Darabolas

Darabolni csak hatdsagi husvizsgalat soran fogyasztasra feltétel nélkiil alkalmasnak mindsitett
friss elohiitott baromfit szabad. Darabolni kell az erre a célra elkiilonitett zsigerelt csirkét
anatomiai részeire. A darabolds kézi és gépi technologiaval torténik. A darabold helyiségek
padozatan pang6 viz nem lehet a termékre torténd paralecsapddas miatt a darabold légterébdl.
A darabolni kivant baromfi testeket a levegds elohiitobdl kiérkezve automata atfliggesztd
fliggeszti at a sulyosztalyozos felsOpalyara. A darabold vonal palydja Sigma kialakitasu. A
sulyosztalyozo altal kijelolt horgokbol az atfliggesztd gép a csirketestet leveszi €s atfliggeszti
a darabolopalya milanyag horgaira. Az atfliggesztés TRCS F0915 atfliggesztd egységgel
torténik.

A sulyosztalyozé felsOpalya tipusa: STORK PDS. F6 részei:
- felsépalya;

- specialis méréhorgok;

- kidobo6 egységek;

- szamitogépes vezerld egység;

- mérlegeld egység.

A STORK PDS automatikus vezérlérendszer felsopalyas tomegosztalyozo. A rendszer
alkalmas a baromfi stlya és db szam szerinti osztalyozéasara, lehetséges az un. suly vagy db
szerinti keverés - egalizalas - egy ugyanazon kidob¢ allomasnal.

A berendezés a kovetkezo négy Iényeges részbdl all:
- felsépalya;

- elektronikus mérdallomas;

- elektromos vezérloszekrény;

- elektromosan vezérelt leejtd-allomasok.

Az elektronikus mérdallomasok a padozathoz erdsitett allvanyokon nyugszanak, rogzitik
minden athaladdé baromfi tomegét. Az informaciét az elektronikus vezérldszekrényhez
tovabbitja, amely feljegyzi a mennyiséget €s automatikusan vezérli a felsépalyan tavolabb
levd leejtd-allomasokat. A felspalya specialisan kiképzett horgai a mérleg érzékeldjén
athaladva megmeérésre keriilnek. Az elektromos vezérldszekrénybe az elektronikus dramkor és
a rendszer szabdlyozdsdhoz sziikséges berendezések nagy része foglal helyet. Az
elektromosan vezérelt leejté-allomasok szdma a sziikségletnek megfelelden van kialakitva.

Mindegyik leejté-allomas a kovetkezd feladatokat tudja végrehajtani:
- egyedi tOmeg szerinti osztalyozas;

- beallithaté szamlalo alkalmazasa;

- meghatéarozott tdmegii baromfit fogad be.
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A kidobasok gyakorisaganak 6sszhangban kell lenni a feldolgozés sebességével, keriilni kell a
csirketestek felhalmozddasat. A felsOpalyas tomegosztalyozd rendszer automatikus
tarabeallitassal rendelkezik. A rendszer sajat maga folyamatosan ellendrzi mérési pontossagat
egy a palyan halado etalon tomeg segitségével.

A felsépalyas tomegosztalyozok elonye:

- vonalvezetése az alkalmazott technologidkhoz igazithato;
- vertikalis és horizontalis vonalvezetést tesz lehetdvé;

- mérési pontossaga nagy;

- a termelés igényeihez rendkiviil gyorsan igazithato;

- a berendezés szabadon programozhato;

- sok variacido megoldasara alkalmas.

A kigrammozott baromfi fogadasara a leejtd allomésok alatt egymas mellett elhelyezett
rozsdamentes acélbol késziilt osztalyozo6 kidobo edények vannak elhelyezve.

Automata, felsépalyas darabolas soran az automata STORK ACM-NT 1., NT II. és NT III.
tipust darabolo palyék, kiilonb6zd allomésain a baromfi test egyes részeit valasztja le tépéssel
vagy korkéssel torténd vagassal.

Felsopalyara épitett modulok:

- atfliggeszto gép, tipusa: STORK TR-16 MX, NT; TR-16 NT;
- szarnyegyengeto;

- szarnyvég vago, tipusa: NT H2208;

- szarnykozép vago, tipusa: NT H2451;

- SZarnyvago;

- hatvago, tipusa: NT H2341;

- anatomiai combtépd, tipusa: MX H1863;

- borkorrektor;

- comb farrésszel vago;

- combfelezd, tipusa: STORK R-NT H2482.
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3.5.2 Beépitett modulok a darabolasban

Szarnyegyengetd

A mianyag horogba bokaval befliggesztett csirke szarnydt a szarnyak magassagaban
elhelyezkedd jobb és bal oldali gumiujjal ellatott hengerek egymassal szemben Osszefele
forogva a szarnyakat megnyujtjak pozicioban lefelé allitjak, eldsegitvén ezzel a jo

szarnyvagast.

Szarnyvég levagéasa
A modulban megvezetdk segitségével a szarnyvéget pozicioba allitva korkések vagjak le. Az
ily modon levagott szarnyvég gylijtéedénybe keriil.

Szarny kozép levagas
A modulban megvezetdk segitségével a szarnykdzepet pozicidba allitva korkések vagjak le.
Az ily modon levagott szarnykézepet szallitdszalag segitségével mindsités utan
gyljtéedénybe keriil.

Szarny vagésa

A szarnyat megvezetok segitségével a gép pozicioba allitja és korkéssel vagja le a testrol. A
szarnyak a gép alatt elhelyezett miianyag hevederes széllitoszalagra hullanak, mindsités utan
gyljtéedénybe keriil.

Csontos-bérds mell levagéasa

A modulban két darab vizszintesen elhelyezett kés a rd pozicioban érkezd csirkemellet a
gerincrdl levalasztja, a levagott csontos mell cstiszda majd szallitoszalag segitségével kertil a
mellfilézo géphez.

Mellfilézés STORK mellfilézd géppel

Az 1. és II. darabold palyardl csuszda segitségével odaérkezd csontos-bords mellet egy
dolgoz6 kézzel helyezi bele a mellfilézd gépbe. A behelyezett csontos mell bekeriil a filézo
gépbe, ahol levalasztasra keriil a bor Osszeforgd hengerek segitségével, a kulcscsont kiiitd
modul eltavolitja a kulcscsont, egy dupla korkés kozépen és 1-1 kés két oldalt bevagja az
izomzatot, majd a dolgoz6 egy hatarozott mozdulattal a mellfilét lefejti a csontrol. A gép

utoellendrzésére hianyos vagas esetén a dolgozo késsel rasegitve fejti le a mellfilét. A lefejtett
mellfilét meg kell tisztitani a csontoktol, véres részektél. A tisztitott mellfiléket mindsiteni
kell, ezutan kertilhet a szallitoszalagra. A szalag végén kézzel keriil leszedésre a mellfilé. A
melléktermékeket (bor, kulcs-csont, nyesedék) a filéz6 gép automatikusan a kieresztd
nyilason gytijtéedénybe kidobja vagy transport vakuum segitségével tovabbitva van a
hiitéraktarba elhelyezett gytijtéedénybe.
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Mellfilézés tuskds filézd palyan
A fels6 darabolo palyardl cstiszda és szallitd szalag segitségével a tuskohoz érkezik a mell-hat
kap. A tuskora fliiggesztés utan kés segitségével lefejtik a bort a mell részrél, amit zart

muianyag ladédba vagy a transport vakuum garatjaba gyiijtenck. A mellet késsel a csontok
mentén fejtik le a mellcsontrél lehetéleg csont-, porcmentesen. Szallitdszalag segitségével a
tisztitas (csont-, porc-, véres hus-, invég) utan a mindsitést kdvetden gyiijtéedénybe (konténer,
zart milanyag lada, csonakzsakkal bélelt karton, csonakzsékkal bélelt rekesz) kertil a mellfilé.

Hatvéagas

A modulban két darab vizszintesen elhelyezett kés a ra pozicidban érkezé a csontos mell
vagéasanal visszamaradt gerincnyulvanyt a hatsofélrdl levagja. A hat csuszda segitségével
hullik a hevederes szallitoszalagra. A hat ellendrzés utan gyiijtéedénybe kertil.

Combvagas anatomiai combtépovel

A modul az érkezd hatso fél csirkét a horogbdl kiakasztja, majd speciadlis megvezetdk,
megfogdk ¢és fix kések segitségével az egész combot a farrészrél hazas és vagas
alkalmazasaval levalasztja. A farrész szallitoszalagon keresztiil gyljtdedénybe keriil, mig a
combokat a darabolo-palya miianyag horgdba visszaakasztja.

Negyedelés
A modul az anatémiai combtépdt kikeriild hatso-fél csirkét a gerincoszlop vonaldban

kettévagja a palya haladasi irdnyaval megegyezOen elhelyezett korkés segitségével.

Comb felezése

Az egész combok kereskedelmi igénytdl fiiggden felezésre keriilnek. A modulra érkezd egész
combok pozicionald kerék és megvezetd kozott a specialisan beallitott kdrkéshez kertilnek,
amely az egész combot az alsd ¢és felsOcomb izesiilésénél kettévagja. A felsbcomb a
combfelezd alatt elhelyezett miianyag hevederes szallitdoszalagra keriil, mig az alsécomb a
kioldo alatt elhelyezett szallitoszalagon a gyljtdedénybe keriil.

Combfilézés / csontozds

A combok csontozdsa 4 db MAYEKAWA automata combfilézé berendezéssel kell végezni.
A combfilét ezutan kézzel ellendrizni kell az esetlegesen benne maradt csontok, porcok miatt.
A combfilét gylijtéedénybe gylijtik, a csontot a kioldonal gylijtéedénybe keriil.

Pélyaliritd

Az esetlegesen be nem szortdzott combokat és az egész comb felezése soran keletkezd
alsdbcombot a palyaiiritd a horogbdl kiakasztja és az alatta elhelyezett csiszdan keresztiil
taroloedénybe juttatja.
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Csomagolé szalagok

A csomagold szalagok rendeltetése az aru folyamatos szallitasa a munkavégzd helyek kozott.
A csomagold szalag fémvézas szerelvény, melynek kozepén milanyagbol késziilt heveder
halad.

Horogmos6
A STORK tipusu zuhanyr6zsas horogmoséd berendezések a darabolohorgok mosasat végzik

45 °C-os viz rapermetezéssel. 3 db horogmosé berendezés van beépitve a visszatérd darabolo
felsOpalyaba:

- stlyosztalyoz6 utan;

- MX . palya visszatéro;

- MX II. palya visszatéro.

Csontellendrzés SENSOR X csontrontgennel

A SensorX rontgensugarakkal automatikusan kiszliri az élelmiszertermékekben eldforduld
idegen testeket. A SensorX négy f6 részbdl all: a Rontgenegységbdl, az M6000
vezérloegységbdl, a rontgenérzékeldbdl €s a motorral meghajtott szallitoszalagbol. A gépet

minden inditasakor €s termelési sziinetekben kalibralni kell. A gépet tesztelni kell inditasakor,
illetve minden két oraban mindkét palyan kétszer. Sikertelen teszt esetén, amennyiben a
képernydn nem jelenik meg a két ,,csont” illetve a tesztdarabot a selejtkezeld6 mechanizmus
nem kapja el, a csontrontgent le kell allitani jra kalibralni, ujra tesztelni, az elsd sikeres
tesztig. A mellfiléket sikertelen tesztelés idejére fehér, tiszta, zart miianyag ladaba le kell,
szedni, €és a csontrontgennel csak sikeres kalibralas, sikeres teszt esetén indulhat a mellfilé
vizsgalat.
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3.5.3 Csomagolas

A darabolds soran nyert testrészek csomagolidsa belfoldre vagy exportra torténik. A
csomagolas formajat tekintve megkiilonboztetiink:

- talcas,

- polietilén tasakos (vakuumtasak, zsugortasak);

- ledig,

- konténerben dmlesztve;

- kartonos;

Belfoldre a termékek talcéds, polietilén-, vdkuum-, €s zsugortasakos csomagoldsban kertil
értékesitésre, mig exportra 90 %-ban konténerben dmlesztve.

1.) Talcas csomagolas

A talcas termékek csak friss vagy gyorsfagyasztott allapotban keriilnek értékesitésre. Vevoi
igényektdl fliggéen kiilonboz6 mérett talcara (kistdlca, csaladi tdlca, belszerves tdlca)
meghatarozott darabszdmt és/vagy tomegli baromfi testrészeket véddgaz nélkiil vagy
védégazban csomagolnak. A védogaz dsszetétel: 80 % O2, 20 % COy).

A talcak zarasat a vevoi igényeknek megfelelden nyujthatd folidval vagy zsugortasakban
végzik. A lezart termékeket a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld jeloléssel latjak el,
kiilonbozo tikett formatumokra. A talcas csomagok polietilén lappal vagy csonakzsakkal
bélelt vagy béleletlen M10 rekeszbe, fix vagy valtozd stlyban, valamint polilappal bélelt,
kiilonb6zd méretli, nyitott vagy zart papirkartonban keriilnek kiszallitdsra. A talcak zarésara
alkalmazott gépek:

2.) Polietilén tasakos csomagolas

Vevodi igényektdl fliggden kiilonbozé méretli tasakba, meghatdrozott db szdmu és/vagy
tomegli baromfi testrészek keriilnek becsomagolasra. A normal tasakok fém klipsszel, az
elérenyomott tasakok forrasztassal, a vakuumtasakokat vdkuumcsomagolasban zarjak. A
lezart termékeket a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld jeloléssel latjak el, kiilonbozd tikett
formatumokra (fehér normal tikettre vagy elérenyomott tikettre). Kiegészité cimke (Baromfi
Terméktanacs, Ajandék, stb.) csak a vevd kérésére vagy szezondlisan keriil a csomagolasra. A
tasakok polietilén lappal vagy csonakzsakkal bélelt vagy béleletlen M10 rekeszbe, fix vagy
valtozd sulyban, valamint polilappal bélelt, kiilonbozd méretli, nyitott vagy zart
papirkartonban fix vagy valtoz6 stlyban, frissen vagy gyorsfagyasztott allapotban keriilnek
kiszallitasra.
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3.) Lédig csomagolas

A 1édig csomagolasu termék egyedi csomagoloanyag nélkiil, 6mlesztve, sorolva, polietilén
csonakzsakkal és/vagy polietilén lappal bélelve, vevoi igénytdl fliggd sulyban (10 kg, 12 kg,
15 kg, stb.), M10-es milanyag rekeszben, a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen jelolve,
frissen keriil kiszallitdsra. A csomagolasi forma a beméréshez alkalmas mérlegen kiviil nem
igényel semmiféle segéd berendezést vagy csomagologépet.

4.) Konténeres omlesztett csomagolas

Vevoi igénytdl fliggben meghatarozott sulyt, megfeleldé maghdmérsékletre lehiitétt baromfi
testrészeket polietilén konténerzsakkal bélelt konténerekbe Omlesztve készitik el
kiszallitasra.
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3.6 A technologia egyéb miiveletei

3.6.1 Toll, vér, bél melléktermék szallitasa, gyiijtése

A melléktermékek gyujtése zart Onjard tartdlyokban torténik egy erre a célra szolgald
¢piiletben. Majd ennek elszallitasa szerzodott partneren keresztiil torténik, vagy pneumatikus
uton, zarttan a kutyaszalami gyarto lizembe.

bél: A zsigerelés soran a belet kozvetleniil a keletkezés helyén vakuummal szivjak és zart
csOvezetéken keresztiil juttatjak a melléktermék fogadod allomadsra, ahol Onjard konténerbe
helyezik el. A bél széllitdsa néhany masodperc alatt megtorténik, mikozben vizzel nem
érintkezik, és igy szervesanyag kivalasra nincs lehetdség. Egyéb zsigerek, zuzarece szallitasa
szintén vakuum rendszeren keresztiil torténik.

toll: A kopasztas soran keletkez6 toll vizes szivattylzassal csévezetéken keresztiil
melléktermék fogadoba keriil. Majd préselés a viztelenitett tollat szallitd szalaggal A préselt
toll szallitoszalag segitségével jut a gyiijtékonténerbe. A vizet vissza cirkulaltatjuk a
kopasztotérbe a toll szallitdsdhoz.

vér: A véreztetési folyamatban a vér nem keriil padozatra, hanem egy valyl rendszerrel van
Osszegyljtveés membran szivattya segitségével csOvezetéken keresztiil szallitjak a
melléktermék fogadoba erre a célra szolgalod zart tartalyba.

3.6.2 Vakuum rendszer

A telephelyen termék szallitdé vakuum rendszer van kiépitve. A korabbi rendszerhez képest
csokkennek az anyag veszteségek €s a szennyviz karos anyag tartalma. Nincs vizben valo
kioldodas. A beruhdzas célja az volt, hogy a szallitand6 termék a keletkezés helyén a vakuum
halézatba jusson, és ne keriiljon a szennyviz csatorndba. A 2013-ban megvalosult a bél és a
zuza rece szallitasa vakuummal, majd 2014-t61 a sziv és tiido tisztitdé gépeiben, valamint a
belsé csatornak levalasztdo szeparatoraban keletkez6 anyagok szallitasa iS vakuummal
torténik. Ezzel a szennyviz €s a szennyviz tisztitomi terhelése is kevesebb lett. A darabolo
iizemben is vakuum rendszer keriil kiépitésre a darabolt termékek szallitasara. (kulcscsont,
farhat, bor, mellcsont, stb.) Ezzel csokkenthetOk a konténeres és rekeszes szallitdsok és igy a
rekeszmosas volumene is lecsokken. A vakuum rendszer hatékonysagat bizonyitja, hogy a
szennyviz KOI értékét a tudtak csokkenteni.

A technolégiaban:

- A toll szallitdsa zartan torténik, és a szallitdsra szolgalo vizet kipréselést kovetden
visszaforgatjak, ezaltal nincs veszteség €s jratoltés.

- A véreztetési folyamatban a vér nem keriil padozatra, hanem zart gy(ijt6 tartdlyba és
szivattyuzassal a fogad6 helyre majd onnan elszéllitasra. A véreztetd rendszer zart
tartalyos. Ennek vizes takaritasa csak a miiszakok végén sziikséges.
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3.6.3 Szarazjég gyartas
(Cold Jet P325 szarazjég gyarto géppel)

A szérazjeget nagynyomasu likvid CO2-bol készitik ugy, hogy expandéljak normal 1égkori
nyomasra. Ennek hatasara a CO2 tomor hova alakul és gazza vaporalizalodik. A tomor havat
blokkokka préselik vagy nyomas alatt pelletté illetve nugettekké extrudaljak. A
szarazjéggyartashoz Szarazjéggyarté gép (pellet vagy blokk készitd) és egy Likvid CO:
tarolasara megfeleld tartaly sziikséges.

A CO: szintelen gaz, amely tobbek kozott az ember szervezet kilélegzésekor is képzodik.
Stirtisége 25 C°-on 1.98 kg/m?® kb. 1,65-sz6rdse a levegdnek. Ez azt jelenti, hogy a CO2 giz
helyet cserél az oxigénnel (a padloszinten felgyiilemlik és folotte helyezkedik el az oxigén).
Ez azért is fontos, mert a CO2 gaz hasznalata vagy taroldsa esetén (tOmor vagy gaz
halmazallapotban is) a tarold helyiség levegdjét ventilalni kell (a likvid CO2-6t zart és
lepecsételt tartalyokban kell tarolni). Nem éghetd és nem okoz reaktivitast egyéb anyaggal.
-78 °C-on a CO: gaz halmazallapotbol szilard halmazallapotava valik, ezt a megjelenési
format hivjuk szarazjégnek. Likvid CO2 5,1 atm felett alakul ki. Normal 1égkdri nyomason
szublimal, azaz a tomor allapot atalakul gaz allapotta. A szarazjeget foly€ékony CO:
befecskendezésével és egy sajtolasi ciklussal allitja eld a P325 szdrazjég gyartd gép. A kész
szarazjeget egy dugattyu sajtolja keresztiil a kiilonb6z6 méretli nyomdlapokon. Gyartasi
kapacitasa 136,4 kg/ora. A berendezés 6 részei:

- ellendrzo panel;

- mérdora panel;

- sajtolo egység;

- védo boritd lemez;

- kipufogé rendszer;

- hidraulikus egység;

- elparolgd CO2 bemenet;

- folyékony CO2 bemenet.

Szérazjég gyartasahoz csak élelmiszer mindségli folyékony CO:2 lehet hasznalni. A bemeneti
folyékony CO2 nyomasa 14,48-19,99 bar kozott kell lenni, eltérés +/- 0,69 bar. A folyékony
CO2 tarold egyensulyban tartdsa érdekében hiités és kiaramlo szelep sziikséges. Idedlis likvid
CO2 tarolasi koriilmények: 19,99 bar, -18 °C. A gazz4 alakitast 18,62 bar-nal kell bekapcsolni
¢€s 19,3 bar-nal kikapcsolni.
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3.6.4 Rekeszmosas, rekesztarolas

A darabolas-csomagolds soran hasznalatos rekeszek, zart mianyag laddk mosésa,
fertotlenitése gépi rekeszmosd berendezés segitségével végzik. A SAMPO REMO-2000
tipusu rekeszmosd berendezés alkalmas az élelmiszer feldolgozd lizemekben a feldolgozas
soran elszennyezddott M10-es milanyag rekeszek ¢s 800 x 1200 mm méretli milanyag
raklapok mosasara. Rekesz mosésa esetén egyszerre parhuzamosan két sorban, raklap esetén
pedig egy sorban torténik a tisztitds. A gép a mosast meleg, vegyszeres vizsugarral végzi,
amelyet tobb nagyteljesitményli szivattyl juttat a mosotartalybol, a mosofuvokakon at a
rekeszre. Az elszennyez0dott rekeszeket a gép felado asztalara kell helyezni, majd a behordo
szalagok viszik végig a rekeszeket az eldmosd, a cimkemosd, a moso, a fertdtlenitd €s a
szaritd szakaszokon keresztiil. A szaritdsi miivelet utan a tiszta rekesz a leszedd asztalrol a
tiszta rekesztaroloba szallithatd. Azok a rekeszek, melyek mosas utan szemrevételezés utan
nem tisztak, el kell kiiloniteni és twjra kell mosni. A mosashoz hasznalt vegyszert a
vegyszeradagold szivattyl adagolja. A mosashoz 60 °C-os melegviz sziikséges, melyet a
mosoétartalyba szerelt kozvetlen gdzbefuvasu csoregiszter tart a megfeleld hdéfokon. A
vegyszeradagold szivattyu a gép alatt elhelyezett miianyag kannabol szivattytzza ki a
mosoészert a kannaba siillyesztett szivo tomlon keresztiil. ElIomoséd fuvokak szama: 120 db,
Moso fuvokak szama: 240 db, Fertdtlenitd fivokak szama: 60 db. Kapacitasa: max. 2.000 db
rekesz / ora.

3.6.5 Eszkozfertotlenités

A feldolgozas soran hasznalatos eszkozoket (kés, olld, lanckesztyll) eszkozfertOtlenitd
berendezés segitségével fertdtlenitjiik. A miivelet soran min. 82°C-os vizet kell hasznalni €s
zsiroldo, fertdtlenitd vegyszert.

3.6.6 Tarolas és raktarozas

A vagbéhidon megtermelt eldhiitdtt és fagyasztott baromfi termékeket egy 2400 m? teriiletii
hiitéraktarban taroljak, 3 szintes polcrendszerben, 3800 rakat, 2000 tonna kapacitasban. A
fagyasztast 3 db fagyasztd alagut és 5 db fagyasztobox segitségével torténik. A boxok
kapacitasa 104 kaloda/boksz, 32 karton/ kaloda és 20 ora fagyasztasi id6. A fagyasztott
termék tarolasa 2 db -20 °C-os teremben torténik. Az arukiadds 8 rakoddrampan keresztiil
torténik. Az elohiitott termékek tarolasara 4 db 0°C-os terem all rendelkezésre.
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3.7 Allateledel (kutyaszalami) gyartas technolégiaja

cyey

(csirke vér, bél) szolgélja az alapanyagot. A vakuumrendszeren at érkezd alapanyagot a
gyljtotartalyokban gyijtik, ebbdl keriil felhaszndlasra. Az egyéb vagohidrol érkezd
alapanyagokat (pl. combcsont,- szarnyvég, -bor, fej és lab) az lizem hiitott alapanyag
tarolojaban taroljak. Minden alapanyag azonnal felhasznalasra keriil, nem lehet egy napnal
tovabb tarolni eredetébdl adodoan. A buza, korpa taroldsa zart siloban, vagy pedig az
alapanyagraktarban raklapokon zsakokban torténik. A kutyaszalami dsszetevoit receptirdkban
Osszegeztek. Az OsszetevOk kimérése utan daraljak, pépesitik, toltik és aluklipszes zarogeéppel
zarjak, feliratozzak. Ezt kdvetéen 5 autokladvban min. 110°C, cél a 121,1°C, 70 percig tarto
hontartassal hokezelik.

Hokezelési ciklus paraméterei:

HOKEZELES Héfok (°C) Nyomais (mbar) 1d6 (perc)
1. 80 1000 10
2. 100 1500 5
3. 121,1 2400 5
4, 121,1 2400 70
5. 100 1800 15
6. 65 1400 25
7. 23 500 60
8. 23 500 1

Hoékezelés utan a szalamikat egy napig pihentetésre keriilnek, majd gytijtécsomagolasra.
Csomagolas elott a szalamik egyedi sulyat, valamint a kartonstlyt is ellendrzésre keriil. A
rancos, sériilt csomagolasu szalamikat kiilon ladaba gyijtik. A réncos szalamikat ujra
hokezelésre autoklavba teszik, mig a sériilt csomagolasti termékeket visszadolgozzak. A
kutyaszalami  bontatlan csomagoldsban hiitést nem igényel, ezért kiszallitasig
szobahémérsékleten taroljak.

Kapcsolodo berendezések és tipusaik:

Daral6 gép CFSWW160

Kutter Gea CutMaster 500 Kutter

Toltogép ROBOT HP 15 E

Klipszes zarogép POLY-CLIP FCA 3430-18

Autoklav AUTOCLAVE ALEV INOKS AB 2400
Dobozzaro6 gép SOCOSYSTEM T10

Feliratozo VIDEQOJET 1220 AM011

Foéliazo C-ONE BIFORIS

Mérlegek Bizerba SPM 300-300 A2
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Kutyaszalami gyartasanak folyamatabraja:

Folyamatlépés Paraméter/ hatarérték

Alap- és adalékanyagok atvétele ,
tarolasa

| Osszemérés |

| Daralas |

| Pépesités |

| Visszadolgozas |

| Toltés |

| Zarés |

| Feliratozas és suly visszaellen&rzés |

CCP1 2.B: mikrobiologiai
Hékezelés veszély,
mikroba tulélés

| Pihentetés |

| Mérlegelés, csomagolas |

| Karton doboz lezarasa, cimkézése |

| Rakat egység folidzas |

| Raktarozas |
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4. A TEVEKENYSEG KORNYEZETVEDELMI HATASANAK
VIZSGALATA

4.1 Levegokornyezeti hatasok

4.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemezés

A levegévédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(X11.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozuti
kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsithetd.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forrds koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffiz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6
iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - l€gszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMuo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

vagy
C) az egyoras (PMuo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a Iégszennyezd vonal- forrasok hatasteriiletének
meghatarozasarol nem rendelkezik.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a
légszennyez¢s, valamint a levegd lakossagot zavard bilizzel vald terhelése, tovabba a levegd
olyan mértékii terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A K.r. 5. §-anak (2) bekezdése
szerint A levegdvédelmi kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezd pontforras hatésteriiletén
biztositani kell.”

A Kur. 30. §-4nak (1) bekezdése szerint ,,Blizzel jard tevékenység az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval végezhetd”.

A késobbiekben a vonalforras szennyezd hatasanak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany

szerint és a KTI egyszerisitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457
szabvanysorozatot.

-52-



A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége. A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz a legkdzelebbi
mérdallomds, az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldozat Nyiregyhaza, a Széna téri
automata immissziés méréallomas 2014. évi adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteorologiai
Szolgalat: 2014. évi Osszesitett értékelés hazank levegémindségérdl az automata méréhalozat
adatai alapjan), mivel Kisvarda varos teriiletérél kizarolag NO» komponens esetében
rendelkeziink adattal (éves atlag 24,4 pg/m3).

A terhelhetéség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késobbi szamitasokhoz a mért
immisszidés adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban

foglaltunk Ossze.
Légszennyez6 Hatarérték [ug/m°®] | Hattérterhelés | Terhelhetéség 1 6ras maximalis
anyag [ug/m°] [ng/m°] érték
Szall6 por (PMuo) 50* 30 20 288
Szén-monoxid 10000 671 9329 5150
Nitrogén-oxidok 200 48,8 151,2 290,1
Kén-dioxid 250 1,7 248,3 34,7

*24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegi mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megéallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezodtlenebb adatokat jelentik Kisvarda varos, mivel a vizsgalt
teriilet kozlekedési eredetii emisszidja nem jelentds Nyiregyhaza varoshoz képest. Az iizem
kornyezetében 1€gszennyezd pontforras nincs. A baromfifeldolgozo és allateledel gyarto lizem
kozvetlen kornyezetében mezégazdasagi hasznositasu teriiletek talalhatoak. Az iizemtdl E
iranyban elteriild Kisvarda 1égszennyezettsége EENY-EEK-i széliranyok esetén érvényesiil az
iizem légterében.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvWM rendelet
intézkedik, mely szerint Kisvarda telepiilés a 10. zondba tartozik. A 1égszennyezettségi index
szerinti értékelés alapjan a telepiilés levegdmindsége a ,,j0” kategoridba tartozik.

Zobnacsoport a szennyez6 anyagok szerint

K'en-' I\I.ltrc.)gen- Szén- . PMlO Benzol | Talgj . PMa1o PMlO PMlO PMlO PMlO
dioxid | dioxid monoxid kozeli | (As) (Cd) | (Ni) | (Pb) | (BaP)
6zon
10. Az orszag F F F E F Ol F F F F b

tobbi teriilete,

kivéve a kijelolt

varosokat
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint a zonék tipusai:

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob €s a levegbterheltségi szintre vonatkozo
hatéarérték.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célérteket.

Az also és felsd vizsgalati kiiszobértek meghatarozasa a levegdterheltségi szint és a
helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szol16 jogszabaly szerint torténik.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi
hatarértékei az alabbiak:

A B C D E F G H
Hatarérték [ug/ms]
Légszennyezd
anyag
oOras 24 oras éves
[CAS szam] | Hatarérték | Turéshatar | Hatarérték | Tiréshatar | Hatarérték | Taréshatar | Veszélyességi
fokozat
Kén-dioxid 250 150 125 50 1.
[7446-09-5]
Nitrogén- 100 50% 85 40 50% 1.
dioxid
[10102-44-0]
Szén- 10 000 5000 60% 3000 1.
monoxid
[630-08-0]
Szall6 por 50 50% 40 20% 1.
(PM, )
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A terjedésszamitasndl figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemz6kon beliil a széladatok dontéen befolydsoljak a légszennyezd anyagok

terjedését és felhiguldsat. A hagyomanyos széljellemzokon (szélirany,

gyakorisak) tul levegdkornyezeti

szempontbol meghatarozo
stabilitasnak. Ezek hatdrozzak meg a légallapotot és a légkdri turbulenciat, ezaltal a
légszennyezés diszperzidjat, transzmisszidjat. A jellemzok folyamatos valtozésa ellenére az
adatokat kategoriakba soroljuk. A jelenlegi meteorologiai és transzmisszioszamitasi gyakorlat

szerint a kategoridkat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot €s a légkori turbulencia meghataroz6 kategoriai:

Kategoria tipusa | Szama (db) | Jele

0 Szélirany 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A széljellemzdk (A napkori OMSZ éllomas adatai alapjan):

0 0 % umis
N 14.68 2.92
NNE 14.47 3.84
NE 10.19 3.37
ENE 4.69 2.76
E 4.69 2.40
ESE 3.73 2.43
SE 4.38 2.29
SSE 3.06 2.57
S 4.49 2.52
SSW 8.15 2.66
SW 6.63 2.63
WSW 4.08 3.41
W 3.36 4.16
WNW 3.16 3.46
NW 3.77 2.26
NNW 3.26 2.11
Osszes | 100.00 | 2.95 (atl.)

A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-keleti (NNE) széliranyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphdmérsékletet a sokévi atlagnak

megfeleléen 9,6 C°-nak.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi
jellemzék a kovetkezok szerint alakulnak:

e Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)
e Semleges 65 % ( Pasquill D)

e Stabil 23 % ( Pasquill E,F)
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Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szamoltunk.

A vizsgalt teriileten a fenti tdblazat szerinti 3 m/s szélsebességet és semleges
levegoéstabilitasi  allapotot (Pasquill D kategéria) feltételeztiink az altalanos
szamitasoknal. Ennek megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevojét 0.282 értéknek
allapitottuk meg. A 3 m/s-os szélsebességet egy atlagos szélméréhely 10 m-es
magassagaban vessziik figyelembe.

A kornyez0 teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabdl mezdgazdasagilag
aktiv kozepes magassagi fak nélkiili novényzettel boritottnak tekintettik és a
modellben ennek a teriiletre jellemzd atlagértékét 0,25 m-nek allitottuk be.

A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.

A vizsgalt légszennyezd komponensek kémiai atalakulason a terjedés soran nem
mennek at, ezért a vonatkozo felezési 1dot nullanak vettitk, tovabba mind a szaraz,
mind a nedves iilepedés hatasatol eltekintettiink.

A miikodés hatotényezoinek ¢és varhatéo hatasainak elézetes becslése soran a
technologianak megfeleléen az alabbi tevékenységeknél Kkell légszennyezé anyag
kibocsatassal szamolni:

A vagohidi technolédgia lizemeltetésébdl szarmazd szaghatas
Szallitas, mint kapcsolddo tevékenységbdl szdrmazo emisszio
Tiizeléstechnikai emissziok
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4.1.2 A vagéhidi technologia iizemeltetésébdl szarmazé szaghatas

A biizhatas altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okozd tevékenységek  megitéléséhez, levegdvédelmi
szabalyozasdhoz sziikség van a kellemetlen szaghatast okozd anyagok mindségi, mennyiségi
jellemzésére.

Szagparaméterek és kdlcsonhatasaik, a szagok hatdsa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
0sszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracio: a szagok, illatok egyik jellemzdje a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/mé-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr
a kiilonbozo anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracioban is érzékeliink.

SzagkiiszOb: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracioja, amely szaghatds keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogad6 egyéni érzékenységétdl is fligg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észlelok altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg,
esetenként jelezve a sz¢élso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosdga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észleldk 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem.

A szagegység kiilonb6zo szagu gazok szagositasanak Gsszehasonlithatdsagat teszi lehetdve és
az egyéni érzékenységbdl eredd differenciakat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatds: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozoan. A
hedonikus skala felvilagositdst ad arr6l, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak
mindsiil.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffizid és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatdrozd szerepe van a szélirdnynak ¢és a szélsebességnek. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higuléds, de a szagok nagyobb tavolsdgra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, 1ényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikdlis irdnytl mozgassal is kiegésziil. Az oOrvények altalaban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésti turbulens dramok hajlamosak a
szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.

Szagintenzitds: a szagok erdsségének mérésére szolgal. A szaganyag koncentracidjanak

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.
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Szaggyakorisdg: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fligg Ossze az
¢észlelhetség gyakorisagaval. Mérdszama a szagora, amely egy év idétartamban %-ban adja
meg az észlelhetdség idStartamat. A szagaram a szaganyagok koncentraciojanak (SZE/m?) és

aramlasi sebességének (m>/h) szorzata.

Atszellézési adottsagok

A tervezési terlilet kozvetlen kdrnyezetében dontéen mezdgazdasagi hasznositasu teriiletek
talalhatdak, melyek a vizsgalt teriilet mikroklimatologiai adottsagait dontden meghatarozzak.
A tavolabbi miivi képzédmények nem korlatozzak, befolyasoljak a Iégmozgast.

A telephely kornyezete

Szagemisszio:

2011 oktoberében a KVI-PLUSZ Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft. (1108 Budapest,
Gyomréi ut 132-136.) a Kisvardai Baromfivagohid szagvédelmi hatésteriiletének
meghatarozasahoz szagméréseket végzett. A vizsgalati eredményekrél 11-180-01 szdmon
jegyzOkonyvet, valamint a hatasteriilet meghatirozasrol szakvéleményt készitett. A méréseket
29250 tonna/év vagasi kapacitds mellett végezték el (250 vagasi nap/ napi 7 o6ra = 117
tonna/nap; 16,71 tonna/év).

A vagohidon a szagszennyezett levegd a szennyvizkezel6 létesitmény nyitott medencéibdl és
a vagohid épiiletének technologiai helyiségeibdl tavozik a kornyezetbe. A kutyaszalami
gyartas szennyvize korabban is ide keriilt a Master Szolg Kft.-t6l és tovabbra is ide fog
keriilni az 0j kutyaszalami lizembdl (helyszinrajzon: Globus-Pet-Food {izem), a kialakitott
gerincvezetéken keresztiil.
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A fenti szagmérések eredményei:

Mintavétel helye Szag jellege Szagkoncentracid
[SZE/m?]
A szennyvizkezel¢ létesitménynél az iilepitdé | Rothado szerves anyag 1350
medence mellett széliranyban
A szennyvizkezel$ 1étesitménynél a f616z6 medence| Rothadd szerves anyag 1620
mellett széliranyban
A szennyvizkezelé létesitménynél a vegyszer| Rothado szerves anyag 1120
beadagolé medence mellett széliranyban
A melléktermék fogadd épiiletben a toll és bél| Erés toll és bélsarszag 2360
fogadasara szolgald konténer folott
A fiiggeszt0 helyiségben a fliggesztdsorok kdzott Tragyaszag, tollszag 460
A ketrecmoso helyiségben a ketrecek mosasa sorana| Tragyaszag, tollszag 560
szallitopalya mellett
A kopasztd helyiségben a szallitopalya mellett Erds tollszag 2020
A vago helyiségben a szallitopalya mellett Tollszag 1460
A zsigerel0 helyiségben a szallitopalya mellett Erés tollszag és 1860
bélsarszag

A vizsgélt forrasokra vonatkoztatva a KVI Kft. az alabbi az lizemeltetdi adatokat hasznalta

fel:

>

>

a szennyvizkezel6 medencék Osszes felilete 100 m?, a medencék magassaga a
kornyezd terepszinthez mérve megkdzelitdleg 2 m;

a melléktermék fogado épiilet 1égtérfogata 760 m®, itt kényszerszelloztetés nem keriilt
kialakitasra; a vizsgalatok soran feltételeztiik, hogy a természetes légcsere mértéke
oranként kétszeres, azaz 1520 m®h, a nyildszarokon, tomitetlenségeken tavozod
szagszennyezett levegd atlagosan 5 m magasan tavozik a helyiségbdl;

a fliggesztd helyiségben elszivasos szelloztetést alkalmaznak, az elszivasi intenzitas
3600 m®h; az elszivott szagszennyezett levegd egy 10 m magas kidobokiirtén
keresztiil jut a szabadba (két 10 m magas kidobokiirté keriilt kialakitasra, amelyre az
egyes kényszerszelloztetett helyiségek elszivod 1égesatornai rakotésre kertiltek);

a ketrecmoso helyiség légtérfogata megkdzelitéleg 2000 m3, itt kényszerszelldztetés
nem keriilt kialakitdsra; a vizsgélatok soran feltételeztiik, hogy a természetes 1égcsere
mértéke oOranként kétszeres, azaz 4000 m®h, a nyilaszarokon, tomitetlenségeken
tavozo szagszennyezett levegd atlagosan 5 m magasan tavozik a helyiségbdl;

a kopasztoé helyiségben elszivasos szelldztetést alkalmaznak, az elszivasi intenzitas
3600 m®h; az elszivott szagszennyezett levegd egy 10 m magas kidobokiirtén
keresztiil jut a szabadba;

a vago helyiségben szintén elszivasos szelldztetést alkalmaznak, az elszivasi intenzitas
3600 m3h; az elszivott szagszennyezett levegd egy 10 m magas kidobokiirtén
keresztiil jut a szabadba;

a zsigereld helyiségben szintén elszivasos szelldztetést alkalmaznak, az elszivasi
intenzitds 3600 mh; az elszivott szagszennyezett levegé egy 10 m magas
kidobokiirtén keresztiil jut a szabadba.
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A szennyvizkezel6 medencék fajlagos szagkibocsatasat a kibocsatd felilletre vonatkozo
adatok ill. szakirodalomban fellelhet6 fajlagos szagkibocsatas értékek alapjan hataroztak meg,
kedvezodtlen fajlagos szagkibocsatasi értéket feltételezve. Az 1 x 10° SZE/(hxm?) kedvezétlen
értéket vették figyelembe.

A KVI Kft. az egyes vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasat az aldbbiakban allapitotta meg
117 tonna/nap vagasi kapacitas mellett:

> a szennyvizkezelé medencék Osszes felillete 100 m? a figyelembe vett fajlagos
szagkibocsatas érték 1 x 10° SZE/(hxm?), igy a szagkibocsatas mértéke 107 SZE/h,
azaz 2778 SZE/s;

» a melléktermék fogado épiilet természetes szelloztetésének feltételezett mértéke 1520
m%h, a tidvozd szagszennyezett levegd szagkoncentracidja 2360 SZE/m® igy a
szagkibocsatas feltételezett mértéke 3587200 SZE/h, azaz 996 SZE/s;

> a fliggesztd helyiségben az elszivasi intenzitis 3600 m®/h, az elszivott szagszennyezett
levegd szagkoncentracioja 460 SZE/m3, igy a szagkibocsatas feltételezett mértéke
1656000 SZE/h, azaz 460 SZE/s;

» a ketrecmosd (konténermoso) helyiség természetes szelloztetésének feltételezett
mértéke 4000 m3/h, a tdvozd szagszennyezett levegd szagkoncentracidja 560 SZE/m®,
igy a szagkibocsatas feltételezett mértéke 2240000 SZE/h, azaz 622 SZE/s;

> a kopasztd helyiségben az elszivasi intenzitas 3600 m%/h, az elszivott szagszennyezett
levegd szagkoncentracidja 2020 SZE/m?®, igy a szagkibocsatas feltételezett mértéke
7272000 SZE/h, azaz 2020 SZE/s;

> a vagod helyiségben az elszivasi intenzitas 3600 m®/h, az elszivott szagszennyezett
levegd szagkoncentracioja 1460 SZE/m?, igy a szagkibocsatas feltételezett mértéke
5256000 SZE/h, azaz 1460 SZE/s;

> a zsigereld helyiségben az elszivasi intenzitds 3600 m3/h, az elszivott szagszennyezett
levegd szagkoncentracidja 1860 SZE/m®, igy a szagkibocsatas feltételezett mértéke
6696000 SZE/h, azaz 1860 SZE/s.

A vagohid szagvédelmi hatasteriiletét a KVI Kft. 11-180-01 szdmu szakvéleményében 117
tonna/nap vagasi kapacitds mellett 176 méteres savban hatdrozta meg [1 SZE] (vagohid
teriiletének hataratol). A KVI Kft. 11-180-01 szdmu szakvéleményében elkészitette a vagohid
szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasat (300 vagasi nap/ napi 10 6ra = 260 tonna/nap;
26 tonna/év), feltételezve, hogy a nagyobb oOras vagasi kapacitdssal egyenesen aranyosan nd
az egyes szagkibocsato forrasokndl az 6ras szagkibocsatas is.
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A KVI Kft. az egyes vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasat az alabbiakban allapitotta meg
260 tonna/nap vagasi kapacitds mellett:
» aszennyvizkezeld medencék esetén 4306 SZE/s;
a melléktermék fogado épiilet esetén 1544 SZE/s;
a fliggesztd helyiség esetén 713 SZE/s;
a ketrecmoso helyiség esetén 964 SZE/s;
a kopasztd helyiség esetén 3131 SZE/s;
a vago helyiség esetén 2263 SZE/s;
a zsigereld helyiség esetén pedig 2883 SZE/s.

YV VVYVY

A vagbdhid szagvédelmi hatasteriiletét a KVI Kft. 11-180-01 szamu szakvéleményében 260
tonna/nap (10 6ra alatt) vagasi kapacitis mellett 250 méteres savban hatdrozta meg [1 SZE]
(vagobhid teruletének hataratdl).

2014 évben a MASTER-GOOD Kft. 34%-os kapacitasbévitést hajtott végre technologiai
fejlesztéssel, melynek soran a kiépitett napi vagasi kapacitas 350 tonnara emelkedett, napi 10
oras vagasi kapacitassal. A 2014. évi technoldgia fejlesztés soran 1j szagkibocsatd forras nem
létesiilt. A kapacitasnoveléshez kapcsolodd kornyezeti hatasvizsgalat soran megallapitottuk a
szagkibocsatast és a hatasteriiletet feltételezve, hogy a nagyobb oras vagasi kapacitassal
egyenesen aranyosan nd az egyes szagkibocsatd forrdsoknal az oOras szagkibocsatds is. A
szamitdsainkhoz a kiinduldo adatokat a fent részletezett vizsgéalatokbol szarmaztattuk. A
szamitasoknal nem vettik figyelembe, hogy a vakuum rendszer bevezetése jelentGsen
csOkkentette telephely szagkibocsatasat.

A szamitasok az alabbi eredményeket adtak:
Az egyes vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasat az alabbiak szerint alakul 35 tonna/éra vagasi
kapacitas mellett:
» aszennyvizkezelo medencék esetén *8667 SZE/s;
a melléktermék fogado épiilet esetén 2075 SZE/s;
a fliggeszto helyiség esetén 960 SZE/s;
a ketrecmoso helyiség esetén 1298 SZE/s;
a kopaszt6 helyiség esetén 4214 SZE/s;
a vago helyiség esetén 3046 SZE/s;
> a zsigereld helyiség esetén pedig 3881 SZE/s.
* a szennyvizkezeld medencét 12x26 m = 312 m? alapteriiletiinek vettiik eltéréen a fenti (KVI
szamitas) 100 m?-es alapteriilettel

YVVV VYV

A fentiek alapjan a 35 tonna/Ora vagasi kapacitas mellett a vagohid szagkibocsatasa
24141 SZE/s értékiinek adodik.
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A hatastertiletet az alabbiak szerint hataroztuk meg a fenti szagkibocsatas alapjan:

A blizkibocsaté forrasok hatasteriilete:

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran — mivel erre vonatkozo hazai jogszabalyi
iranymutatds nem all rendelkezésre — a kovetkezd szempontokat vettiik figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megeldzésére ¢és csokkentésére vonatkozd irdnymutatd
dokumentumok soradban hozzaférhetdé az , Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” C.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). Ezen tervezet 6.
mellékletében a szagforrdsok kdrnyezetében kialakuld zavar6 szaghatasok elkeriilésére a szag
terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd szag expozicios hatarértékeket
javasolja figyelembe venni.

Biiz6s, rothad6 hulladékokkal folytatott

tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott

tevékenység

Téglagyartas 1,5 SZE/m®
Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités
Cukorgyartas

3 SZE/m®

Kozepesen
zavard

Csokoladégyartas

Sorfozés

Cukraszati tevékenység
Illatszer és fiiszer eldallitas
Kavéporkolés

Pékség

Javasolt szag expozicios hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas

6 SZE/m®

Kevésbé
zavard
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Mivel a szagszennyezett levegére vonatkozdéan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatdrozva, ezért a hatasteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hatdroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozés lényege az un. 10-es
faktor mddszer, melynek soran az imisszids koncentracidt tizzel szorozzak, ezzel veszik
figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csucsokat. A hatésteriilet nagysaga ugy
hatarozhaté meg, hogy kiszamitjuk a szagforrastél mekkora tavolsagban csokken le a
szagkoncentracié 1,5 SZE/m® ald. Ahol a szagkoncentracié 1,5 SZE/m® alatt van, ott
elhanyagolhatdan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet. Mivel az ¢élelmiszeripari tevékenység
¢s a szennyvizkezelés eltérd zavard hatést kelt, ezért a szennyvizkezelésre javasolt expozicios
hatarértéket vettiik figyelembe, mely kedvezdtlenebb. A hatasteriiletet az alabbi egyszertsitett
Osszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*n*u*x1669)

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s]

C: szagkoncentracié [SZE/m°]

u: szélsebesség [m/s]

x: szagforrastol szamitott tavolsag [m]
esetiinkben:

Esssz= 24141 SZE/s

u: 2,95 m/s (Napkor OMSZ allomaés atlag)

35 tonna/éra vagasi kapacitds mellett a baromfivagohid szagvédelmi hatasteriilete atlagos
terjedési viszonyok (2.95 m/s szélsebesség) mellett a fenti paraméterekkel szamolva a
vagohid teriiletének hatara koré rajzolt 287 méteres savon beliil van. 287 méter tavolsdgban a
blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel [1,5 SZE].

Vagohid szagvédelmi hatasteriilet §

Szagvédelmi hatéstertilet
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A legkozelebbi védendd létesitmény a telephelytél észak-keleti iranyban (Kisvarda,
Damjanich u. 90., 3201 hrsz.) kb. 400 m-re helyezkedik el, ahol a szagkoncentracié a fenti
paraméterekkel szamolva 0,86 SZE/m® értékiinek adodik.

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz€l esetén
a meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szarmazo szag. A
vizsgaltnal kedvezotlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisaggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen
szagérzet. 1 m/s még vizsgalhatd szélsebességnél a szagkoncentracid 548 m tavolsagban
csokken le 1,5 SZE értékdre.

srer

szagforrasok tovabbra is a wvagohidi technologidhoz kapcsolodnak. A feldolgozando
melléktermékek (vér és bél) az lizembe zart csOvezetéken érkeznek vakuum segitségével a
vagoéhid teriiletérdl. Jelen modositassal a MASTER-GOOD Kft. Kisvarda, Ipari ut alatti
feldolgozoiizemének hatasteriilete nem fog modosulni, a komplett telephely szagvédelmi
hatasteriilete tovabbra is 287 m nagysagunak tekinthetd.
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4.1.3 Szallitas, mint kapcsolédo tevékenységbdl szirmazo emisszié

A baromfivagohid mikodéséhez az alapanyag (¢él6 allat) beszallitdsa és a késztermék
(feldolgozott, hiitott termék) kiszallitasa, illetve egyéb kapcsolodo tevékenységek miatt kdzuti
szallitas kapcsolodik, ami kozvetett hatasként jelentkezik. A beszallitas 2 db IVECO és 14 db
VOLVO ¢és 4db potkocsis VOLVO tehergépkocsival torténik. A késztermék kiszallitasat
naponta 8 hiitékocsi végzi, 6 db Volvo és 2 db Scania tipust. Jelen modositas soran az
allateledel gyartas tervezett felfuttatasaval maximum 2 db potkocsis teherautonak
kibocsatasaval szamolunk, mint ndvekmény.

A szamitasok soran azt esetet vettiik figyelembe, amikor telephelyen egyszerre 10 db jarmi
(tehergépkocsi) egyszerre folyamatosan lizemel, elméleti maximum. A telephelyen beliili
mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink.

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit az
alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének oxid SO2 PM CO2
Cco CH (FID) NO2

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8
70 6,95 0,490 6,88 0,0956 1,53 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7

A 3,5 t megengedett dssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A 10 db légszennyez6 mozgd forrds emisszdja 5 km/h sebességtartomany és egyidejil
miikddés esetén 1 6ra mitkodési id6 alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens mg/s g/h

CO 371,25 1337
NOXx 130 468,5
TSPM 43,75 157,5
CH 83,75 314,5
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Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyez6 hatasanak
szamitasait. A vizsgalt utszakaszok szennyez6 anyag kibocsatasainak szamitasa:

(Z)

! 3.6-10°

ahol:

Ei: a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes 1égszennyezé anyag kibocsatasa az iedik
szennyez0 anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a jedik jarmifajta kibocsatasa az iedik szennyez6 anyag komponensbdl a
jarmifolyam tényleges sebességeénél [g/km]

nj: a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (=1 — személygépkocsi, =2 —
3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 — autobusz) [db/ora];

1/3.6*%10°% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok E;értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei
[mg/s*m]
CO 0,0742
SO 0,0005
TSPM 0,00875
CH 0,0167
NO> 0,0260

Terjedésszamitas, hatésteriilet:

Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany
szerinti szamitas alkalmazhat6. Ez vonalforras légszennyezd hatasat szadmitja egyszerlsitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges iranyu (turbulens) szérddasi egyiitthatd
meghatarozdsdhoz transzmisszids tényezok sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzdk a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S légkori stabilitas; 0 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategdridkba soroljuk: 8 dbu, 16 db 0, 7 db
S csoport létezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast
(szennyezd-anyagokra, idopontokra, tervezési valtozatokra). A  szamitdsok
egyszeriisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es parhuzamos) relativ
széliranyra, 1 Ora atlagolasi idotartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a C kiegészitd
légszennyezettséget. Transzmisszids tényezdk a 1égszennyezd anyagok atalakulasra jellemzd
un. felezési id6k is. Mivel a szamitds utkozeli pontra torténik, atalakuldsokkal nem

tavlati

szamoltunk.
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A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838*x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag). Az empirikus oz-tel szamolva a terjedésképlet jelentosen egyszertisodik. Az
utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithatd a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* B/(u *X).

ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m?® |
E: vonalforrés szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms |
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengely€tdl meért tavolsag

Az elobbiekben ismertetett egyszerlsitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvéany szerint
merdleges szélirany eseten, egyenes utszakasz oldalan szamitottuk kiegészitd

légszennyezettséget: az alap-szennyezettség feletti értékeket.

CO komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?]
5m 0,006075
10m 0,003037
15m 0,002025

Por komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ ng/m®]
5m 0,106304
10 m 0,053152
15m 0,035435

CH komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ ng/m®]
5m 0,192915
10 m 0,38583
15m 0,578745
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TSPM komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m
tavolsagban:

X AC[ ng/m®]
5m 0,106304
10 m 0,053152
15 m 0,035435

SO2 komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?]
5m 0,101078
10 m 0,202156
15m 0,303235

A szallitas soran a kibocsatott légszennyezd anyagok hatdsa varhatéan nem érezhetd az
utaktol néhany méternél nagyobb tavolsdgban, igy az nem éri el a lakdépiileteket. A
talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas
tevékenységre vonatkozoan levegdvédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd.

Mivel a fajlagos emisszids tényezdk az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak,
valamint a kozut forgalmat is csak maximum 10 db jarmivel terheli egyidejiileg a
tevékenység, ezért a tobbi sebességtartomanyra (kozuti kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink
szamitdsokat. Az eredmények alapjan megallapithatjuk, hogy a szallitasbol ¢&s
anyagmozgatasbol szarmazo6 emissziok levegdmindségre gyakorolt hatdsa nem jelentds, mivel
a leggyakoribb széliranyok mellett a hatasteriilet lakott teriiletet nem érint, egészségiigyi nem
okoz.
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4.1.4 Tiizeléstechnologia

4.1.4.1 Baromfifeldolgozo6 lizem

A baromfi feldolgozoiizem teriiletén a szocialis épiiletek, TMK mtihely fiitését, a technologiai
melegviz eléallitast a kazanhdzba telepitett 2 db Hoval gyartmanyt kazannal biztositjak (egy-
egy gazégd), a gazégdk maximalis hételjesitménye 970 kW. A kazanokra szerelt
foldgaztiizelésli, harompont szabalyozast gazégd a vizhdmérséklet fliggvényében szabalyoz,
automatikus tizemmodban, idészakos kezeloi feliigyelet mellett miikodik. A tiizeldanyag
elégetése soran keletkezett égéstermékek kazdnonként egy-egy hdszigetelt lemezkéményen
tavoznak a kornyezetbe (P5 Kazankémény V., P6 Kazankémény VI pontforrasok).

A technologiai g6z és hdigényt 4 db foldgaztiizelésii kazannal biztositjak. A gbéztermeld
berendezések a feldolgozé épiiletektdl kiilon allé kazanhazban tizemelnek. Az eléallitott gozt
bojlereken és hocserélokon keresztiil hasznaljak fel. A tiizel6anyag elégetése soran keletkezett
¢geéstermékek kazanonként egy-egy hdszigetelt lemezkéményen tavoznak a kdrnyezetbe (P7,
P9, P10, P11 pontforrasok). A P7 pontforrashoz egy Certuss Junior 600 tipusu 393 kW
hételjesitményti, P9 pontforrashoz egy Certuss Junior 350 tipusa 230 kW hételjesitményti, a
P10 és P11 pontforrasokhoz egy-egy Hoval-Weishaupt gézfejleszté kazan tartozik WM-
G20/2-a/ZM-LN gazégbvel, melyek 1150 kW névleges hételjesitményiick egyenként. A
foldgazt a varosi haldzatrol nyomasszabalyzo és mennyiség mérd kozbeiktatasaval hasznaljak
fel.

Weishaupt WM-G20/2-A/ZM-LN gazég6 szerkezete

A P7 pontforrashoz tartozo kazannal a baromfi szallitd kosarak mosasahoz sziikséges 6-8 bar
nyomdasu technologiai gézt, a P9 pontforrashoz tartozd kazdnnal a husszallitd rekeszek
mosasahoz sziikséges 4-5 bar nyomasu technologiai gdézt allitjak el6. A P10 és P11
pontforrasokhoz tartozé kazanokkal a 30 m hosszi kopasztokad vizének 70 °C-ra torténd
flitését biztositjak.
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A telephelyen talalhato helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok az alabbi a paraméterekkel
jellemezhetdek:

Pontf.| Pontforras | Pontforras | Kilépési Kibocsatott Tényleges Fiistgaz m‘ Fiistgaz
jele | megnevezése | magassiaga | atméro anyag emisszio  [térfogataramhomérséklete
(m) (d) megnevezése (mg/Nm?®) (m3/h) (c”
P5 [Kazankémény 8m 0,3m | Nitrogén-oxidok 121 740 220
V. Szén-monoxid 25,2
P6 [Kazankémény 8m 0,3m | Nitrogén-oxidok 122 730 220
VI. Szén-monoxid 29,7
Pontf.| Pontforras | Pontforras | Kilépési Kibocsatott Tényleges Fiistgaz Fiistgaz
jele | megnevezése | magassaga | atmérd anyag emisszio tomegaram |hémérséklete
(m) (d) megnevezése (mg/Nm?®) (kg/h) (K)
P7 |Kazankémény 10m 0,3m | Nitrogén-oxidok 127 0,0242 490
VII. Szén-monoxid 37,7 0,0071
P9 [Kazankémény 6m 0,3m | Nitrogén-oxidok 115 0,0351 490
IX. Szén-monoxid 25,4 0,0077
P10 |Kazankémény 8m 0,3m | Nitrogén-oxidok 58,5 0,0046 387
X. Szén-monoxid 50,1 0,0039
P11 |Kazankémény 9m 0,3m | Nitrogén-oxidok 58,8 0,0035 393
XI. Szén-monoxid 37,2 0,0023

A PS5, P6 jelii pontforrdsok emissziomérését a FETILEV Kft. (4400 Nyiregyhdza, Moricz
Zsigmond u. 45.) 2012.08.30.-an végezte el, melyr6l FETILEV-549/2012- szamon
jegyzékonyv késziilt. A P7, P9 jeli pontforrasok 2015.06.18-an végezte el, melyrdl
FETILEV-814-2/2015. szamon jegyz6konyv késziilt, valamint a P10, P11 jelti pontforrasok
2016.03.09-an végezte el, melyr6l FETILEV-915/2016- szamon késziilt a jegyzokonyv. A
tablazatban szereplé paraméterek a vizsgalati jegyz6konyvekbOl szarmaznak. A telephely
pontforrasainak kibocsatasai nem haladjak meg a kibocsatasi hatarértékeket.

A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettilk figyelembe. A hatasteriiletet a legnagyobb
hatastavolsdggal megrajzolhatd kornek vettiik, amely igy feliilbecsiili az érintett teriilet
nagysagat, tehat ennek alkalmazasaval a biztonsdg irdnydban tértiink el a valosagtol. A
hatasteriilet értékelését egy oras atlagkoncentraciok szamitdsaval készitettiik el. Az igy kapott
koncentraciddiagramokat Osszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt pontforras hatasat a
levegdmindségre. A hatasteriilet lehatdrolast NOx, mint a tiizeléstechnikdban kritikus
légszennyezd anyagra végeztiik el. Az egyes pontforradsok hatésteriilete az alabbiak szerint
alakul:
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Master-Good Kft. P5

==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio6 (fak nélkil); u(10 m) =3 m/s
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— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 1,72 pg/m3 -73 _ _ C -feltétel: 1,38 ug/m3 — Atlag: 0,893 pg/m3
NO2 konc. m -116m
Master-Good Kft. P6
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio6 (fak nélkil); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint —. Maximum: 1,65 pg/m3 - 72 . C -feltétel: 1,32 pgim3 — Atlag: 0,853 pg/m3
NO2 konc. m -115m
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Master-Good Kft. P7

==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio6 (fak nélkil); u(10 m) =3 m/s
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/'T‘\ KAZANKEMENY VII. Master-Good Kft.
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 1,87 pg/m3 -66 _ _ C -feltétel: 1,5 pg/m3 - — Atlag: 0,918 pg/m3
NO2 konc. m 05m
Master-Good Kft. P9
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio6 (fak nélkil); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 5,04 uyg/m3 -43 _ _ C -feltétel: 4,03 pg/im3 — Atlag: 1,9 pg/m3
NO2 konc. m -69m
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Master-Good Kft. P10

==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio6 (fak nélkil); u(10 m) =3 m/s
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— Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0,437 pg/m3 -57 _ _ C -feltétel: 0,35 ug/m3 —— Atlag: 0,198 pg/m3
NO2 konc. m -92m
Master-Good Kft. P11
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkil); u(10 m) =3 m/s
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Nitrogén-oxidok, NOx mint

~ NO2 konc.

—. Maximum: 0,278 ug/im3 -65 _ _, C - feltétel: 0,222 yg/m3
-104 m

m

—— Atlag: 0,136 ug/m3
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4.1.4.2 Allateledel elballitod iizem

A felujitott allateledel gyartd iizembe a korabbi szintén a Kisvarda 3180/1 helyrajzi szdmu
ingatlanon talalhato gyarépiiletbdl két darab Certuss Universal 1300 gyorsgdzfejlesztd kertilt
attelepitésre, melyekkel az autoklavokhoz sziikséges technologiai gdzt allitjak eld. A
gozfejlesztOk spirdlcsoves, foldgaztiizelésiiek, automata ilizemmodban, a gozigénynek
megfeleléen 3-pont szabdlyozassal (0-50-100 %) mikddnek. Névleges bemend
hételjesitményiik egyenként 474-947 kW. Az égéstermékek a kazanok mellé telepitett egy-
egy 8 m magas hoszigetelt acélkéményen at tdvoznak a kornyezetbe (P1, P2 jeli pontforrasok
a KTJ 102 661 933 azonositdju telephelyen).

A két darab gyorsgdzfejleszté kéményére az attelepitést kovetéen, mint P1 és P2 jeli
légszennyezd pontforrasok lizemeltetésére jelenleg a MASTER SZOLG Kft. (4537 Nyirkércs,
Pet6fi u. 41.), rendelkezik a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal 8575-6/2016.
szamu engedélyével, mely 2021. oktober 5-ig érvényes. EOV: P1 X:321634 Y:875234; P2
X:321636 Y:875233

Az allateledel gyartashoz kapcsolodo helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok az alabbi a
paraméterekkel jellemezhettek:

Pontf.| Pontforras | Pontforras | Kilépési Kibocsatott Tényleges Fiistgaz m‘ Fiistgaz
jele | megnevezése | magassaga | atmérd anyag emisszié  [térfogataramhdémérséklete
(m) (d) megnevezése (mg/Nmd) (m3/h) (€
P1 |Kazankémény 8m 0,3m | Nitrogén-oxidok 145 988 218
. Szén-monoxid 14
P2 |Kazankémény 8m 0,3m | Nitrogén-oxidok 145 988 218
. Szén-monoxid 14

A MASTER SZOLG Kft. (4537 Nyirkércs, Petofi u. 41.) a Pl jelii pontforrds emisszio
mérését, 2013. oktdber honapban elvégeztette, mely eredményt a kornyezetvédelmi hatdsag a
P2 forréasra is reprezentativnak tartott a 8575-6/2016. szdmu hatarozatdban. A tablazatban
szerepld paraméterek a vizsgalati jegyzOkonyvekbdl szarmaznak. A pontforrdsok kibocsatasai
nem haladjak meg a kibocsatasi hatarértékeket.

-74-



A hatésteriilet lehatarolast NOx, mint a tiizeléstechnikdban kritikus légszennyez6 anyagra
végeztik el. A gdzfejlesztokhdz kapcsolodd pontforrasok hatésteriilete az aldbbiak szerint
alakul:

Allateledel gyarto P1-P2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) = 2,6 m/s
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X (méter)

Nitrogén-oxidok, NOx mint
NO2 konc.

, Maximum: 4,85 ug/m3 - 68 , C - feltétel: 3,88 pg/m3 — Atlag: 2,42 pg/m3
m -108 m

Az allateledel elballitd épiiletben a 2 darab gézfejlesztén kiviil telepitve van egy Robur B15
hélégftvo és egy Saunier Duval Thema Condens AS30 tipusu falikazan is. A kondenzacids
falikazan névleges fiitési teljesitménye 32 kW, mig maximalis gazfogyasztasa 3,8 m3/h. A
Robur B15 holégfuvoé névleges fuitési teljesitménye 15 kW, mig maximalis gazfogyasztasa
1,58 m3/h. Ezen berendezések kéménye, illetve flistgazvezetése nem engedélykoteles
légszennyezo forrasok.
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4.1.4. F-gazt tartalmazo hiitéberendezések

A telephelyen a korabbiakhoz képest valtozas, hogy jelenleg mar 5 db olyan hiitéberendezést
iizemeltetnek, amelyek a fluortartalmu iiveghdzhatasu gazokkal és az 6zonréteget lebontd
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo 14/2015. (11. 10.) Korm.
rendelet hatalya ala tartoznak. A berendezések a Nemzeti Klimavédelmi Hatosag
adatbazisaban regisztralva vannak. A szivargasvizsgalatuk rendszeresen torténik. F-gazt

tartalmazd berendezések:

HLH azonosito6 Hiitokor megnevezés Hiitokozeg Megjegyzés
5000000037643 | Uzemi bolt 0 C-os tarol6 2. | R-404A (5.0 kg) meglévo
5000000011107 | Uzemi bolt 0 C-os tarolé R-404A (4.5 kg) meglévo
5000000011106 | 0 C-os tarolo R-404A (120.0 kg) | meglévé
5000000065166 | Bélhiito R-410A (40.0 kg) uj
5000000061201 | Feldolgozo tér hiités HFC-134a (35.0 kg) | dj

-76-




4.1.5 Ammonias hiitorendszer

A husfeldolgozéiizemben talalhaté fagyasztdé ¢€s tarold rendszereket R717 ammonia
hiitékozeggel lizemeltetik. Fagyasztashoz -40 °C a fagyasztoknal mérve, a tarolokhoz -35 °C.
A koOzbensé hiités homérséklete -10 °C. Ezen feliil egy -12 °C elparolgéasi hémérsékletii
rendszer is lizemel a levegds elohiitékhdz, a munkaterekhez és a jegesviz, valamint a glikol
hiitéshez.

Az R717 hiitékozeg kornyezetvédelmi jellemz6éi az MSZ EN 378-1 szerint:
» ODP=0

GWP=0

Biztonsagi csoport B2

Koézegcesoport: L2

Toxicitas (AEL) 50 ppm

Ongyulladasi hdmérséklete 630 °C,

Gyulékonysagi hatar levegdben: 15 és 28 térf.% kozott

Szagkiiszobértek: 5 ppm

YVVVVVYY

Az ammonia energetikai és konstrukcidos szempontok alapjan, kiilondsen nagyobb
berendezéseknél a legjobban hasznalhatd hiitokozeg. A kornyezetvédelem szempontjabol is
tokéletes hiszen sem 6zonlyuk ndveld hatasa, sem 1égkort felmelegitd (iiveghaz) hatasa nincs,
a természetben gyorsan - 1-2 hét alatt - leboml6 anyag.

Szamos szakirodalom ¢és biztonsagi eléiras is, koztik a hiitéberendezések biztonsagi
szabvanya (MSZ EN 378) is kiemeli azonban az ammonia mérgez0 ¢és korlatozottan
robbanasveszélyes tulajdonsagait. Ezekre a koriilményekre természetesen a hiitérendszer
felépitésénél és alkalmazasanadl is tekintettel lenni. A felépités soran megfeleld biztonsaggal
tervezett és kivitelezett berendezések, csovezetékek és szerelvények alkalmazasa sziikséges,
az ammonia kijutasat a kornyezeti levegdbe jol méretezett és karbantartott tomitésekkel, a
veszélyes tulnyomasok kialakulasdnak megeldzését szolgaldé védelmi berendezések
beépitésével kell megakadalyozni. Ha a tobbszords biztonsag ellenére a tulnyomas kialakulasa
nem akadalyozhaté meg (pl. tlizeset) az ammonidt szabalyozott modon el kell a rendszerbdl
tavolitani. Erre szolgdl a végsd biztositast jelentd lefuvatd rendszer. a biztonsagi lefivato
szelepek a nyomas emelkedésekor (pl. tliz esetén) a géphazi épiilet f616tt a levegdbe fijnak le.

A levegbbe torténd lefuvatast az MSZ EN 374-2 szabvany engedélyezi. Az esetlegesen a
csOvezetekbdl pl. tOmitéseknél kiszabaduld ammonia azonnal parolgasnak indul, az
atmoszférikus nyomashoz tartozé géz hémérséklete -33 °C, siirtisége kb. 0,9 kg/m® a (levegd
stirtisége kb. 1,25 kg/m®), a +20 °C ra felmelegedett ammonia gdz siiriisége kb. 0,7 kg/m?.
Ebbdl is kovetkezik, hogy az ammonia erdsen illékony, gyorsan felemelkedik a levegdben.
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A mérgez6 tulajdonsagok, illetve az erds sziros szaga miatt az ammonia kdzvetett veszélye az
ugynevezett panikhatas. Ez azt jelenti, hogy egyébként még artalmatlan koncentracié mellett
is a szrds szag miatti kellemetlen kozérzet menekiilési ingert hoz létre, kiilondsen az anyagot
nem ismerdk korében.

A fentiek alapjan elmondhatd, hogy az ammonids hiitérendszer iizemeltetése normal tizemi
koriilmények kozott a kdrnyezeti levegd terhelésével nem jar, megfeleld karbantartas esetén
levegdkornyezeti hatdsa nincs.

4.1.6 A felhagyas hatétényezdinek, és varhato hatasainak elézetes becslése:
A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technologiai eredetii kibocsatasok,
forrasok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet

weredeti” allapotdnak visszaallitasa, foldmunkak rekultivacio légszennyezd hatassal jar.

A bontds ¢€s a rekultivacio soran a munkagépek ¢és a szallitojarmiivek 1€gszennyezésébdl és a
munkdk soran ado6do kiporzasbol szdrmaz6 szilardanyag emissziot kell megemliteni.

A felhagyas levegdkornyezeti hatasa kedvezd.
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4.2 Hulladékkezelés és melléktermékek

A veszélyes hulladékok a telephelyen {izemi gytjtéhelyen kerililnek gyijtésre az
artalmatlanitonak torténd atadasig. A veszélyes hulladék iizemi gyljtéhely lizemeltetési
szabalyzata rendelkezik a Hatdsdg jovahagyd hatarozataval. Az lizemi gyljtéhelyet az
iizemeltetési szabalyzatban foglaltak alapjan tizemeltetik.

A veszélyes hulladékokat az Design Kft., az ENVISZAM Kft. és a Zoldcél Kft. veszi at
gyljtésre/artalmatlanitasra. A hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gytjtési) feladatokat, a
naprakész nyilvantartast €s éves adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirol szolo jogszabdly, az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairol szolo jogszabaly, illetve a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgdltatasi kotelezettségekrol szolo kiilon
jogszabaly szerint teljesitik.

Telepiilési szilard hulladék

Azonositd szama: 20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot
IS.

A tevékenységbdl szarmazd kommundlis szilard hulladékok gyljtése é€s szallitasig valo
tarolasa hagyomanyos modon, erre a célra rendszeresitett hulladékgyijté edényekben torténik.
A telepiilési szilard hulladékot 2015. és 2016. évben az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi
Kft. (4400 Nyiregyhaza, Benczuar tér 7.sz.) kozszolgaltatoi szerz6dés alapjan szallitotta be a
Kisvardai Regionalis Hulladékkezeld Telepre, lerakdssal torténd artalmatlanitas (kezelési kod:
D5) céljabol. A modositds utdn a jovOben Osszesen keletkez6 kommunalis hulladék
mennyisége kb. 50-55 tonna/év mennyiségre becsiilhetd, mivel a tervezett modositassal
novekedni fog a kommunalis hulladék mennyisége, mivel teljesen 0j technologia kertiil
bevezetésre és ez a MASTER-GOOD Kift-nél létszamnovekedést eredményez. A
hulladékokrol a telepiilésen meglévd kozszolgaltatas igénybevételével gondoskodnak heti,

illetve sziikség szerint gyakoribb rendszerességgel.
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Veszélyes hulladékok

Az lizemeltetés soran 2014. és 2015. évben az alabbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

. 2015. évben | 2014. évben
Azonositd Hulladék megnevezése keletkezett | keletkezett
szama (kg) (kg)
080317* Veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner 1 1
130205* Asvanyolaj alapi, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémii- és

kendolajok 2839 850
130508* Homokfogobdl és olaj-viz szeparatorbol szarmazo6 hulladékok
keveréke 8 160
130701* Tiizeloolaj és dizelolaj 29 460
150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok 74 253
150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
(ideértve a kozelebbrol nem meghatarozott olajsziiroket), torlokendok,
védoruhaza 8 5
160107* Olajsziirok 48 4
160601* Olomakkumulitor 34 865
160603* Higanyt tartalmazé elemek 13 16
161001* Veszélyes anyagot tartalmazo vizes folyékony hulladékok 130
170605* Azbesztet tartalmazo épitéanyag 2570 1750
180202* Egyéb hulladékok, amelyek gyiijtése és artalmatlanitasa specialis
kovetelményekhez kotott a fertozések elkeriilése érdekében 1 22
200121* Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok 215 87
200135* Veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések, amelyek kiillonboznek a 20 01 21 és 20 01
23 kodszamu hulladékoktol 5 30
Osszesen: 43 558 3883
Az lizemeltetés soran 2016. évben az alabbi veszélyes hulladékok keletkeztek:
Azonosité 2016. évben
R Hulladék megnevezése keletkezett (kg)
szama
130205* Asvanyolaj alapt, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémii- és kenéolajok | 1 000
150111* Veszélyes, szilard porézus matrixot tartalmazé, fémbol késziilt csomagolasi
hulladék 10
150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok 123
150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziir6anyagok (ideértve a
kozelebbro6l nem meghatarozott olajsziiroket), torlokendok, védéruhazat 19
160107* Olajsziirok 50
160601* Olomakkumulator 84
160602* Nikkel-kadmium elemek 5
170605* Azbesztet tartalmazo épitéanyag 1 080
200121* Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok 70
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A veszélyes hulladékok fedéllel ellatott fémtartdlyokban, elsd Iépésként a napi munkahelyi
gyljtéhelyen keriilnek gylijtésre. A munkahelyi gylijtéhely miiszaki kialakitdsa megfelel az
egyes hulladékgazdalkodasi létesitmenyek kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol
szolo 246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletben eldirtaknak. Ugyanis a veszélyes hulladékok
fajtanként elkiilonitve, erre a célra rendszeresitett hordokban keriilnek gytijtésre. A horddk
mindegyike fedett. A hordokon megtalalhatoéak a veszélyes hulladék megnevezése, azonositd
szama, UN osztalya és veszélyességi jellemzdje. A fedett horddk alatt karmentd talca
talalhat6, amely megakadalyozza a veszélyes hulladékok kornyezetbe torténd kijutasat. A
munkahelyi gytijtéhelyen torténd gyljtést kovetden, altaldban a miiszakok végén atszallitasra
keriilnek az tizemi gytijtéhelyre. Az iizemi gylijtéhely betonozott alappal rendelkezik, amely
az esetleges fizikai vagy kémiai hatdsoknak ellendll. A gy{ijtéhely betarold részénél egy
betonbukkand van kialakitva, amely karmentOként szolgdl, illetve meggatolja az esOviz
bejutasat. A gyljtéhely tetdszerkezete is ugy van kialakitva, hogy a tarolt anyagokkal a
csapadekviz nem érintkezik. Az lizemi gylijtdhely miiszaki kialakitasa is megfelel az egyes
hulladékgazdalkoddsi létesitmények kialakitisanak és iizemeltetésének szabdlyairdl szolo
246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletben el6irtaknak.

A jelenlegi ilizemi gylijtéhely a tervek szerint a késObbiekben elbontdsra keril, az 1j
gylijtéhely létesitésének helyszine jelenleg tervezés alatt all. A tervezet valtoztatasatok a
kornyezethasznalo irasban fogja tajékoztatni a kornyezetvédelmi hatdsagot.

A veszélyes hulladékok atadasa a hulladékgytijtonek, vagy hulladékkezeldnek az iizemi
gyljtéhelyrdl torténik. Mivel a veszélyes hulladékok iizemi gytijtéhelyen keriilnek gytijtésre,
igy egy éven beliil atadasra keriilnek a hulladékgytijtonek, vagy hulladékkezelonek.

Az lizemi gyljtéhelyen egyidejlileg gyiijthetd veszélyes hulladék 6sszmennyisége 6 tonna.

A modositast kovetden az 0j technologia bevezetésével nem fog egyenes aranyban névekedni
a keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége. Ugyanis a Kft. tevékenysége soran a
karbantartasbol és az irodatechnikai tevékenységbdl keletkezik veszélyes hulladék, mely
mennyiségek az 0j technologia bevezetésével nem fog valtozni. A gépjarmiivek, berendezések
¢s miiszaki eszkdzok karbantartdsa meghatdrozott idOkozonként tortént, mely az uj
technologia bevezetése utan is igy fog torténni. Igy nem valosziniisithetd, hogy a veszélyes
hulladék mennyisége novekedés fog mutatni. Amennyiben azonban a moddositassal a
veszélyes hulladék mennyisége kismértékli ndvekedést fog mutatni, abban az esetben sem
sziikséges a veszélyes hulladékok gylijtésére szolgdld lizemi gylijtéhely bovitése, mivel a
kapacitasa igy is elegend? lesz a keletkez6 veszélyes hulladék gytijtésére. Amennyiben mégis
sziikséges lenne, a veszélyes hulladék kiszallitasa a jelenlegitdl is gyakoribb idészakonként
fog megtorténni. A keletkezd hulladékok fajtdjaban valtozas nem fog torténni. A veszélyes
hulladékokat jellemzden a Design Kft. és az ENVISZAM Kift. és a Zoldcél Kft. veszi at
gylijtésre/artalmatlanitasra.
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Nem veszélyes hulladékok

Az lizemeltetés soran 2014. és 2015. évben az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeztek:

2015. évben

2014. évben

Azonositd Hulladék megnevezése keletkezett | keletkezett
szama (kg) (kg)
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 47 480 21 920
150102 Miianyag csomagolasi hulladékok 136 985 95 970
150103 Fa csomagolasi hulladékok 1490 750
170101 Beton 3842 400 348 140
170102 Téglak 2 616 360 29 580
170107 Beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely

kiilonbozik a 17 01 06-t61 1140 8 600
170302 Bitumen keverék, amely kiilonbozik 17 03 01-t61 420 000 0
170402 Aluminium 580 0
170405 Vas és acél 188 386 60 070
170504 Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tol 2180 47 880
170604 Szigetel6 anyagok, amelyek kiilonboznek a 17 06 01 és 17 06 03-t6l 3120 0
170904 Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 17 09

01, 1709 02 és 17 09 03-tol 26 860 0
190902 Viz deritésébdl szarmazo iszap

3920 4 890

200201 Biologiailag lebomlé hulladékok 6 440 14 980
200307 Lom hulladék 149 500 269 990
Osszesen: 7 446 841 902 770

Az lizemeltetés soran 2016. évben az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeztek:

2016. évben keletkezett

Az,0n051t0 Hulladék megnevezése (kg)
szama
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 46 040
150102 Miianyag csomagolasi hulladékok 168 699
150106 Egyéb. kevert csomagolasi hulladék 34 010
170402 Aluminium 8 820
170405 Vas és acél 268 885
170802 Gipsz alapi épitéanyag 1140
170604 Szigetel6 anyagok, amelyek kiilonboznek a 17 06 01 és 17 06 03-tol 11 820
170904 Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 17 09

01, 17 09 02 és 17 09 03-tol 38940
200201 Biologiailag lebomlé hulladékok 480
200307 Lom hulladék 1 180
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A szelektiv hulladékgytijtés feltételei a telephelyen biztositottak. A szelektiven gyiijtott
hulladékokat (papir, miianyag, fa, csomagolasi hulladékok, vas és acél hulladékok, épitkezési
tormelékek) a BODNAR MEH Kft., a NYIR-FLOP Kft., a PER M Kft., a K-PLAST Kft. , a
FERIUM GOLD Bt. és a LOM-SPEED Kift. szallitja el, gytjti, hasznositas megel6z6en
elokésziti, hasznositja, vagy artalmatlanitja.

A nem veszélyes hulladékok a telephelyen munkahelyi gyijtdhelyen keriilnek gyljtésre a
gyijtonek/hasznositonak torténd atadasig. A nem veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhely a
keletkezés helyszinén — fajtanként - kertlt kialakitasra.

A munkahelyi gylijtéhely miiszaki kialakitisa megfelel az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (1X.29.) Korm.
rendeletben eldirtaknak.

A hulladékok fajtanként elkiilonitve keriilnek gyljtésre. Amennyiben a hulladék fajtaja és
jellege engedi, abban az esetben a nem veszélyes hulladékok gylijtése a munkahelyi
gyljtéhelyen konténerekben, tarold rekeszekben torténik. A tarold edényzeten megtalalhatoak
a nem veszélyes hulladék megnevezése, azonosité szdma. Amennyiben a hulladék fajtaja és
jellege nem engedi meg a taroloedényzetben torténd gyiijtést pl.: épitési és bontasi hulladék
esetében, azok gylijtése Omlesztve torténik a munkahelyi gytijtdhelyen.

A nem veszélyes hulladékok atadasa a hulladékgyiijtonek, vagy hulladékkezelonek
kozvetleniil a munkahelyi gyljtéhelyrél torténik. Mivel a nem veszélyes hulladékok is
munkahelyi gytijtéhelyen keriilnek gyljtésre, igy hat honapon beliil atadasra keriilnek a
hulladékgytijtonek, vagy hulladékkezelonek.

A modositast kovetben az 10j technologia bevezetésével fog novekedni bizonyos nem
veszélyes hulladékok mennyisége pl.: csomagoldsi hulladékoké, viszont valdsziniisithetd,
hogy a 17-es fécsoportba tartozd hulladékoké nem, mivel ezek keletkezése eseti (felujitas,
karbantartas), illetve a technologia kapacitasbévités nem jar egyiitt teriiletbovitéssel,
¢épiiletbontassal.

Az 1) technologia bevezetésével az aldbbi nem veszélyes hulladékok mennyiségi
novekedésével szamolhatunk:

A 0 Mennyiségi
ZOnostto Hulladék megnevezése novekedés (kg)

szama

150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 2000

150106 Egyéb kevert csomagolasi hulladékok 8 000
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Allati eredetii melléktermékek

A Kft. 2013. junius 14-én a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény (tovabbiakban Ht.)
8. §-a alapjan a vagasi tevékenység soran keletkezé baromfi vérrdl, baromfi tollrol,
lagyrészrdl és bélrél melléktermék felhasznalhatosagara vonatkozo tdjékoztatast nyajtott be a
jogeldd Felso-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloségre,
mivel azok egy része a Master Szolg Kft. részére keriil atadasra kutya szalami gyartas
alapanyagaként, nagyobb része pedig S.T.T.K.V GMBH osztrak allati melléktermék
feldolgozonak.

A nem emberi fogyasztasra szant allati mellékterméekekre és a beldliik szdrmazo termékekre
vonatkozd egészségligyi szabalyok megallapitasar6l 1069/2009/EK rendelet 3. cikk 1. pontja
szerint:

»allati melléektermékek™: allatok teljes teste vagy testrészei, allati eredetli termékek, vagy mas,
allatokbol nyert termékek, amelyeket nem emberi fogyasztisra szantak, beleértve a
petesejteket, embridkat és a spermat is;

10. cikk a-f. pontja alapjan:
A 3. kategoriaba tartoz6 anyagok koz¢ az alabbi allati melléktermékek tartoznak:

a. hasitott testek, illetve vadon ¢l0 allatok esetében ledlt allatok teste és azok részei,
amelyek a kozosségi jogszabalyok értelmében emberi fogyasztasra alkalmasak, de
amelyeket kereskedelmi okokbdl nem emberi fogyasztasra szannak;

b. hasitott testek és a vagohidon levagott és a levagas el6tti vizsgalatot kovetéen emberi
fogyasztasra alkalmasnak itélt allatokbol szarmazd kovetkezd részek, vagy a
kozosségi jogszabalyokkal 6sszhangban emberi fogyasztas céljabol elejtett vadon €16
allatok teste vagy az azokbdl szarmazo kovetkezo részek:

I. olyan hasitott testek, vagy allati testek és annak részei, amelyeket a kozosségi
jogszabalyokkal  Gsszhangban  emberi  fogyasztasra  alkalmatlannak
mindsitettek, de amelyek nem mutattak emberre vagy allatra atviheto betegség
tlinetét;

ii. baromfifej;

iii. az alabbi allatokbol szarmaz6 nyersbér és irha, beleértve azok vagasi
melléktermékeit és a beldlilkk szarmazo hasitott bort, a szarvakat és labakat,
beleértve az ujjperceket, az eliils6 és a hatsé labté-, valamint
labkozépcsontokat:

i. minden allat, kivéve a TSE-vizsgalatot igényl6 kérddzoket, és
ii. azok a kér6dzok, amelyek vizsgalata negativ eredményt mutatott a
999/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése értelmében;

iv. sertéssorte;

v. tollak;
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C. olyan baromfibdl és nyulalakuakbol szarmazé éllati melléktermékek, amelyeket a
853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontjaban foglaltak szerint a
gazdasdgban vagtak le és amelyek nem mutattdk emberre vagy allatra atvihetd
betegség tiinetét;

d. allati vér, amely emberre vagy allatra vérrel atvihetd betegség klinikai tiineteit nem
mutatd, az alabbi, vagohidon levagott és a kdzosségi jogszabalyokkal 6sszhangban a
levagas elotti vizsgalatot kovetéen emberi fogyasztasra alkalmasnak itélt allatokbodl
szarmazik:

I. minden allat, kivéve a TSE-vizsgalatot igényl6 kérédzoket; és
ii. azok a kér6dzok, amelyek vizsgalata a 999/2001/EK rendelet 6. cikkének (1)
bekezdése értelmében negativ eredményt mutatott;

e. az emberi fogyasztasra szant termékek eldallitdsabol szarmaz6 allati mellektermékek,
a zsirtalanitott csontokat, topoOrtylit €s tejfeldolgozasbol szarmazd centrifuga- vagy
szeparatoriszapot is beleértve;

f. allati eredetli termékek, vagy allati eredetli termékeket tartalmazd élelmiszerek,
amelyeket kereskedelmi okok, eldallitasi vagy csomagolasi hibdk vagy egyéb, koz- és
allat-egészségiligyi kockazatot nem jelentd problémak kovetkeztében mar nem szannak
emberi fogyasztasra.

A Ht. 1.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében, ha a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon
kiviil helyezésérdl szolo, 2008. november 19-1 2008/98/EK europai parlamenti €s tandcsi
iranyelven kiviil mas unids jogi aktust atiiltetd vagy végrehajtd jogszabaly e térvényben
foglaltaktol eltéréen rendelkezik, e torvény hatalya nem terjed ki

) az allati melléktermékekre, ideértve a belSlik szarmazo feldolgozott termékeket,
kivéve, ha azokat hulladéklerakdéban torténd lerakasra, égetésre, valamint biogaz- vagy
komposztal6 tizemben torténd hasznositasra szanjak.

A fentick alapjan, illetve a Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyeloség 9353-2/2013. szamu, 2013. november 20-an kelt t4jékoztatdsa szerint: ,a
MASTER-GOOD Kft. tevékenysége soran képzddo baromfi vér, baromfi toll, lagyrész és bél
allati eredetii mellékterméknek mindsiilnek, ezaltal az allategészségiigyi szabalyok - 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és a 1069/2009/EK rendelet - szerint kell melléktermékként kezelni.”

Ezek alapjan, a baromfifeldolgozas sordn képz8dd baromfi vér, baromfi toll, lagyrész és bél

allati eredetti mellékterméknek mindsiilnek, melyr6l a Kft. a Kisvardai Jérasi
Allategészségiigyi és Elelmiszer-ellendrz6 Hivatal részére a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapjan jelentést tesz.

Az allati eredetli melléktermékeket (vagohidi melléktermékek és a nem fertdzé betegségben
elhullott allatok tetemei) 2014. és 2015. évben egy osztrdk feldolgozo cég az S.T.T.K.V
GMBH széllitotta, aki ezt a megbizast napi rendszerességgel, erre a célra biztositott megfeleld
hiitékonténer biztositasaval oldotta meg. A szennyviztisztitasbol szarmazo iszapot a SZATEV
ZRT. széllitotta el 2. kategoriaju allati melléktermékként.
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2014. évben keletkezett allati eredetli melléktermékek:

Az atvevo neve Székhelye Telephelye Atadott melléktermék kategériaja és
tomege (kg)
1. kategoria | 2. kategoria | 3. kategoria
SZATEV ZRT. 3800 Szikszo, Zagyvarékas, |- 309 180 -
Pf.: 44. Ujszaszi u. 2.
S.T.T.K.V GMBH Landscha 8. - 99 960 14 913 470
Ehrenhausen
A-8461 (AUT)
Osszesen - 409 140 14 913 470

A Master Szolg Kft. a kutyaszalami gyartd iizemében 2014. évben 1.719.905 kg allati eredetii
mellékterméket vett at a MASTER-GOOD Kift-t61 és dolgozott fel.

2015. évben keletkezett allati eredettt melléktermékek:

Az atvevo neve Székhelye Telephelye Atadott melléktermék kategériaja és
tomege (kg)
1. kategoria | 2. kategoria | 3. kategoria
Baromfi-Coop Kft. Nyirkércs, Nyirjako - 327 770 -
Petofi u. 41. komposztalo & el
S.T.T.K.V GMBH Landscha 8. - 124 153 13 244 492
Ehrenhausen
A-8461 (AUT)
Osszesen - 4047400 |13 244492

2016. évben keletkezett allati eredetti melléktermékek:

Kateséria 2016. évben

| g Allati eredetii melléktermék megnevezése keletkezett
szama

(kg)

3. Vér, bél, lagyanyag, toll 15 465 674
2. Uti hulla 111 093
2. Viztelenitett csirketragya 1907 340
2 Viztelenitett iszap 214 360
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A 2016. évben keletkezett allati eredetii melléktermékek atvevoi:

Atadott melléktermék kategoriaja és

Aznzt\:feevo Székhelye Telephelye Azonosité szama TR
kate]ééria 2. kategéria @ 3. kategéria

MASTER- | 4537 4600 SZ-1-001/00223- - - 1703 600
SZOLG Nyirkérecs, Kisvarda, 8/2014.
KFT. Petéfi u. 41. | Ipariut9.
BAROMFI- | 4537 4541 SZ-1-001/01003- - 214 360 -
COOP KFT. | Nyirkércs, Nyirjako 8/2015.

Petéfi u. 41. | 092/6. hrsz. (KOMPOSZTALO)
BAROMFI- | 4537 4541 SZ-1-001/01003- - 1907 340 -
COOP KFT. | Nyirkércs, Nyirjako 8/2015.

Petofi u. 41. | 092/6. hrsz. (TRAGYA

FERMENTALO)

S.T.T.KVV | Landscha 8. - 111 093 9 502 684
GMBH Ehrenhausen

A-8461

(AUT)
ATEV ZRT. 1097 6800 o HU 051 00074 - - 4 759 390

Budapest Hodmezévasarhely

Illatos 1t 23. | Tanya 1232/b
Osszesen - 2232793 15 465 674

A szennyviz tisztitdsabol szarmazo iszapot és a ketrecmosasnal keletkezé viztelenitett
eredeti melléktermékként. 2015. évben 327.770 kg iszapot és 3.719.630 kg viztelenitett
csirketragyat szallitottak ki a Nyirjakoi fermentaloba és komposztaloba. 2016. évben 214.360
kg iszapot és 1.907.340 kg viztelenitett csirketragyat szallitottak ki a Nyirjakoi fermentaloba
¢s komposztaloba

A Master Szolg Kft. kutyaszalami gyartd iizeme 2016. évben 1.703.600 kg 3. kategoriajh
allati eredeti mellékterméket vett &t a MASTER-GOOD Kft-t61 és dolgozott fel.

Az Uj technolégia — kutyaszalami gyartdsa - bevezetésével a feldolgozando éllati eredetii
melléktermékek feldolgozasat is a MASTER-GOOD Kft. fogja végezni kovetkezésképpen a
3. kategoriaju allati eredetli mellékterméket ezutan nem keriilnek atadasra a Master-Szolg Kft.
részére, hanem ezen allati eredetii mellékterméket a MASTER-GOOD Kft. fogja feldolgozni.
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4.3. Zajvédelem

A vizsgalt 1étesitmény zajhatasat mind a kdzvetlen, mind pedig a kozvetett hatdsteriileten
elemezziik. Zajvédelmi szempontbol a kdzvetlen hatasteriileten a tevékenység kdzelében 1évo
azon teriiletrészt értjiikk, ahol a tevékenység altal okozott zajterhelés még megitélheto.
Kozvetett hatasteriilet a kapcsolddo zajtol védendd teriilet azon része, amelyen a tevékenység
jarulékos hatasa érvényesiil. /Ilyen hatds lehet pld. a vizsgalt tevékenységhez kapcsolddo
kozati kozlekedés, melynek hatdsaként a kozati kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés a
kozvetett hatasteriileten megvaltozik./ Az lizemtdl €szaki irdnyban mezdgazdasagi teriilet,
azon tul vasuti villamos alallomés, nyugati és déli irdnyban mezdgazdasagi teriilet, keleti
iranyban a GLOBUS Raktarbazis, azon til mezdgazdasagi tertilet talalhato.

Kisvarda Varos rendezési terve alapjan a telephelytdl északi és keleti iranyban Gazdasagi
illetve Kereskedelmi teriiletek, nyugati és déli iranyban Erdd teriilet, illetve Altalanos
Mez6gazdasagi teriiletek helyezkednek el.
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A telephely és a legkozelebbi zajtol védendo lakdingatlan elhelyezkedése (Kisvarda Varos rendezési tervébol)

-88-



Vonal | Utvonal | Sokszsa | ker | 30-sdtvonal [ T[>
Mérje le a foldfelszin két pontja kzt tavolsagot

Térkép hossza: 401,89

401,90
67,50 fok

o

A telephely és a legkdzelebbi zajtol védendd lakdingatian elhelyezkedése (Google Earth)

A legkozelebbi zajtél védendd létesitmény a telephelytdl észak-keleti iranyban (Kisvarda,
Damjanich u. 90., 3201 hrsz.) kb. 400 m-re helyezkedik el. A teriilet a rendezési terv alapjan
,,Kertvarosias lakoteriilet” dvezeti besorolasban talalhato.

Kozvetett hatds a napi rendszerességgel jelentkezd termékszallitashoz kapcsolodd kozuti
kozlekedés, melynek hatdsaként a kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés a kozvetett
hatasteriileten megvaltozik. A baromfivagohid miikodéséhez az alapanyag (¢16 4allat)
beszallitdsa ¢és a késztermék (feldolgozott, hiitott termék) kiszallitdsa, illetve egyéb
kapcsolodo tevékenységek miatt kozuti szallitds kapcsolodik, ami kozvetett hatasként
jelentkezik. A beszallitas 2 db IVECO ¢és 14 db VOLVO ¢és 4db potkocsis VOLVO
tehergépkocsival torténik. A késztermék kiszallitdsat naponta 8 hiitékocsi végzi, 6 db Volvo
¢s 2 db Scania tipust. Ez naponta atlagosan 6sszesen 28 db tehergépjarmii elhaladasat jelenti.

A telep megkozelitése az Anarcsi utrdl (4108 jelil) letérve lehetséges, a szallitasi tevékenység
csak a nappali iddszakban torténik. A bdvitést kdvetden a telephelyhez kapcsolodo szallitasi
tevékenység minimalis mértékben ndvekedik, a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendd teriileteken a bdvitéssel jard tobblet gépjarmii haszndlat nem okoz 3 dB mértékii
jarulékos zajterhelés-valtozast. (kb. 0,1 dB mértékii novekedés varhatd)

A kozvetlen és kozvetett zajterhelé hatasok mértékét a 27/2008. (XIl. 3.) KvWVM-EiM
egyiittes rendeletben rogzitett hatarértékekkel vethetjiik dssze.
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4.3.1 Kozvetlen hatasok elemzése

A zajallapot jellemzésekor vizsgaljuk a tevékenység zajforrasait, a zajtol védendod teriiletet és
a tevékenység zajterheld hatdsat. A hatastertilet teriileti funkcidinak ismertetésénél a zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet teriilleti funkcio elnevezéseit hasznaljuk. A kozvetlen hatésteriilet ugyan nem
tartalmaz zajtol védendo teriiletet, de az lizemt6l észak-keleti iranyban kb. 400 m tavolsdgban
talalhato lakoteriilet, amelyet ,, Kertvarosias lakoteriilet” felhaszndlasi egységbe soroltak. AZ
lizemi és szabadidds Iétesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
teriileteken. 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelethez

Hatarérték (Ltu) az Lam
) megitélési szintre* (dB)
Sorszam Zajtol védendo teriilet =
nappal 06- | é&jjel 22-06
22 ora ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények teriilete, a temetdk, a
zOldteriilet
3. Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4, Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
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A zajvédelmi hatésteriilet meghatarozasa:

A létesitmény domindns zajforrasai tablazatosan az aldbbiak:

Telepitési hely:

Zajforras megnevezése

Uzemelési hely:

Uzemelési idé/Megitélési idod

Nappal
[h/h]

Ejjel
[h/h]

Feldolgozo
lizemrész

Technologiai
berendezések

Epiiletben

8/8

0,0/0,5

Kazanhaz

Gazkazanok:

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

1-es Hit6é géphaz

SAB 202 (L db)
SAB 163 (1 db)
SVA 26 (3 db)

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

2-es hiitégéphaz

STAL S-73 (2 db)
STAL S-71 (1 db)
SABROE S-87 (1 db)

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

Kompresszorhaz

Csavarkompresszorok
- DCSKB

- GANZAIR 75/10

- ATLAS COPCO
37175

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

Viz- és
szennyvizkezelés

Kezeld berendezések

Epiiletben

8/8

0,5/0,5

Hiitéhaz

Hiit6kondenzatorok:

- Baltimore VXCS 856
(2 db)

- Baltimore VXCS 315
(1 db)

- Baltimore VXCS 504
(1 db)

Szabadban

8/8

0,5/0,5

Kozlekedési utak

Targoncak:
- Gaziizemi (2 db)
- Elektromos (7 db)

Szabadban

8/8

0,0/0,5

Mivel a zajforrasok zajteljesitmény-szintjérél adatok nem alltak rendelkezésre ezért legutobb
2016. augusztus 29-én végeztiink zajméréseket az lizem északi telekhataran felvett MI1
mérdfeliileten, valamint a Damjanich utcdn elhelyezkedd lakdépiiletek zajtél védendd
homlokzatai el6tt felvett, a homlokzatokkal parhuzamos MI2 méréfeliileten.

A zajmérési jegyzokonyvet a 4. melléklet tartalmazza:
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A Vizsgalat eredménve:

A mérdfeliileteken lévo kritikus pontra vonatkozo Lam megitélési szint és az tizemi létesitmény
zajkibocsatasi hatarértékei ” Lkn ~ mérdfeliiletenként.

Mérdfeliilet: Kritikus pont: Lav [dB(A)] Lkn [dB(A)]
Nappal: Ejjel: Nappal Ejjel:
MI 1 102 58 58 - -
Ml 2 201 * * 50 40

* a vizsgalt zajforrastol szarmazo zaj egyenértékii A-hangnyomdsszintje az alapzajtol fiiggetleniil nem hatdrozhaté meg. A vizsgalt zaj

egyenértékii A-hangnyomdsszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomdsszintjénél.

A tullépés mérofeliiletenként a kritikus pontok vonatkozasaban:

Meérofeliilet: Tullépés [dB(A)] Mindsités
Nappal: Ejjel:
MI 2 0 0 megfelel6

A zajforrasok zajteljesitmény-szintjét a kapott mérési eredményekbdl szamoltuk ki az MSZ
15036:2002. szabvany A’ mellékletében eldirtak szerint. Ebben az esetben a
hangteljesitményszint a kovetkezo kozelitd szamitassal hatdrozhatéo meg:

2
Ly =L, +1OI9{4n[d . 'n;xj } ahol

d — a zajforrastol mért tavolsag = 10 m
L4 — adott tavolsagra mért hangnyomasszint = 58 dB(A)
Imax — a zajforras legnagyobb kiterjedése = 8 m

A fenti Osszefiiggéssel és adatokkal szdmolva a dominans zajforrasok kozelitd eredd
hangteljesitményszintje: Lw = 80,45 dB volt.
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4.3.2 A kozvetlen hatasteriilet meghatirozasa

A kozvetlen hatasteriilet meghatarozasanal a fentiekben ismertetett adatokat, valamint az
MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettikk figyelembe. Ezen szabvany a
meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén keletkezd zajterhelésnek a
kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitdsi modszereit tartalmazza. A
hatasteriilet meghatarozasanal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a), d) és e)
pontjaban eldirtakat vettilk figyelembe, mely szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:
- 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarértek;
- Zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi terliletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tdiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel: nappal
45 dB, éjjel 35 dB;
- Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén: nappal 55 dB, ¢&jjel 45 dB.

A hatasteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany el6irasait alkalmaztuk,
az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lt = (Lw + Kir + Kg) - (Kq + 2K) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamitas soran a Ky, a Kg ¢és a Ke korrekciods tényezoket 70 értékkel vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa zajtol nem védendé kornyezetre vonatkozéan

Nappali id6szakban (Ltn = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir |Ko [Kg Ki Kn | Ka Ke |Ke Lt |St
[dB] |[dB] |[aB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Zajforrasok 80,45 |0 3 37,8 |0,06 {0,62 |0 0 0 45 22

Ejjeli id6szakban (Lty = 35 dB):

Zajforrés: Lwa Kir Ko Ky K, Km Ka Kg Ke Ltn St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Zajforrasok 80,45 |0 3 446 10,13 |3,35 |0 0 0 35 48
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A hatasteriilet szamitasa gazdasagi teriiletekre vonatkozéoan

Nappali idészakban (Lt = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ko Ky Ki Km Kn Ks Ke | Ltv | St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]

Zajforrasok 80,45 0 3 [333[004| O 0 0 0 55 | 13

Ejjeli id8szakban (Ltr = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ko Ka Ki Km Ka Ke Ke | Lth | St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]

Zajforrasok 80,45 0 3 | 5471043443 | 0 0 0 45 | 22

A hatasteriilet szamitasa lakoteriiletre vonatkozéan

Nappali id6szakban (Ltn = 40 dB):

Zajforras: Lwa Ki | Ko | Kg Ki | Kn | Ko | Ke | Ke | Lyn | st
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]

Zajforrasok 80,45 0 3 408|009 (222 O 0 0 40 | 31

Ejjeli idészakban (Lth = 30 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kd Ki K Kn Ks Ke | Ltv | St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]

Zajforrasok 80,45 0 3 488|022 | 4 0 0 0 30 | 78

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a), d)
és e) pontjaban foglaltakat, a telephely zajforrasainak zajvédelmi szempontu hatésteriilete a
telephely mértani kdzéppontjatdl szamitva zajtdl nem védendd teriiletek vonatkozasaban
nappal 22 m-re, éjjel 48 m-re, gazdasagi teriiletek vonatkozasaban nappal 13 m-re, &jjel 22 m-
re, lakoteriilet vonatkozasaban nappal 31 m-re, éjjel 78 m-re elhelyezkedd korcikkek altal
lefedett teriiletrész. A zajvédelmi szempontu legnagyobb hatasteriilet kiterjedése is a
telephelyen beliil marad.
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A telephely legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (78 m)

Osszefoglalas:
Zajvédelmi szempontbol az itizem zajforrasainak lakoteriilett6l vald nagy tavolsaga (>400 m)

biztositja a vonatkozd zajterhelési hatarértékek betartasat. A kozvetett hatasként emlithetd
késztermék kiszallitas 4ltal okozott kozati kozlekedési zaj akkor sem noveli meg a
kozlekedési zajterhelést, ha az hatarértéknek megfeleld szintii.
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4.4 Vizgazdalkodas, szennyvizkezelés

4.4.1 Vizellatas, vizkezelés

A telephely keleti része a sériilékeny foldtani kornyezetii Kisvarda II. Vizmi H-4777-1/2004.
szamu hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai védoovezete ,,B” zondjaban helyezkedik el. A ,,B”
zonaba eso teriilet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. szama mellékletének 1./a) pontja
alapjan - a felszin alatti viz allapota szempontjabol - fokozottan érzékeny teriiletnek mindsiil.
A telephely nyugati teriiletrésze a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szamu
mellékletével Gsszhangban, a felszin alatti vizek allapotarol késziilt orszagos érzékenységi
térkép alapjan érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletre esik. A felszin alatti viz
allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évd telepiilések besorolasrol szold 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kisvarda telepiilés az érzékeny teriileten 1évo telepiilések
kozé kertilt besorolasra.

Az lizem egyedi kutas vizellatasa, szennyviz-el6tisztitasa és csapadékviz elhelyezése a 354-
2/2017., 175-4/2017., 4009-9/2016., 1255-10/2015., 1965-1/2015., 1255-4/2015., 714-
8/2014., 159-6/2012., 395-3/2011., 453-3/2010., 10614-6/2006. és H-4604-13/2004. szamu
hatarozatokkal modositott 937-125/2003. szamt (vksz.: 2/138-1977.) vizjogi iizemeltetési
engedéllyel rendelkezik. A vizjogi engedélyben jelenleg lekotott vizigény, engedélyezett
vizhasznalat 3 000 m®/nap, 930 000 m%/év.

A vizbeszerzés a 2/467-2014. vizikonyvi szam alatt nyilvantartott a 2/b jeli mélyfurasu
kutbol, a 2/252-1989. vizikonyvi szam alatt nyilvantartott 4 jelii mélyfurasa kutbol, valamint a
2/478-2015.vizikdnyvi szam alatt nyilvantartott 5 jeli mélyfurasu kutbol torténik. A 2b jeli
mélyfurasu kuatra vonatkozdéan 354-1/2016. szamu vizjogi ilizemeltetési engedély keriilt
kiadasra, melynek érvényességi ideje 2023. januar 31. A 4 jelit mélyfurasu kitra vonatkozoan
588-1/2013. és 4604-13/2004. szamu hatarozatokkal modositott 937-125/2003. szamu vizjogi
iizemeltetési engedély keriilt kiadasra, melynek érvényességi ideje 2023. januar 31. Az 5 jeli
mélyfurasu kutra vonatkozdan 4028-8/2016. vizjogi lizemeltetési engedély keriilt kiadasra,
melynek érvényességi ideje 2023. janudr 31. A 3.a jeli kat eltomedékelésére a
Katasztrofavédelmi Igazgatosdg 36500/4229-11/2016.4lt. szadmon (3435-10/2016. sajat
szamon) megsziintetési engedélyt adott ki.

A kat eltomedékelése megtortént. A tervezet 6 jeli mélyfurasu kut Iétesitésére és
iizemeltetésére az engedélyes tervek birtokdban az lizemeltetd kérelmet nyljt be a viziigyi
hatosdghoz. Ennek kapcsan az egységes kornyezethasznalati engedély nem jelentds
modositasat mar lefolytattak.

Az lizem technologiai szennyvizeit el6tisztitdé mechanikai-kémiai rendszer érvényes vizjogi
lizemeltetési engedély szerinti mértékadd kapacitdsa 150 m3/6ra. A tervezett termelési
kapacitassal keletkezé 3.000 m*/nap szennyvizmennyiség el6tisztitdsa a meglévd rendszerrel
biztosithato, annak bovitése nem indokolt.
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Az Onellendrzési adatok szerint a kdzcsatornaba bocsatott elétisztitott szennyviz a kibocsatasi
hatarértékeknek megfelel. A szennyviz-elStisztitd rendszer vizzardan kialakitott kiegyenlitd,
iilepitd és feltisztaté miitargyaibol, a vizzardan kialakitott vegyszeres technologidbdl tavozo
eldtisztitott szennyviz zart vezetéken keriil bevezetésre a telepiilési szennyvizhaldézatba. A
kozcesatornaba bocsatott szennyviz Onellendrzési tervét a Katasztrofavédelmi Igazgatdsag a
4486-3/2015. sajat szamu hatarozataban jovahagyta.

A koréabban a hasznalaton kiviil helyezett pakura és tiizel6olaj tarolé 2015 évben elbontéasra
kertilt. A tartalykiemelést kovet6 talajvizsgalatok nem mutattak talajszennyezést. Az elbontott
létesitmény mellett 1 db talajvizfigyeld kat tizemel. A figyel6-kat a 3234-7/2013., 3234-
3/2013. és 11338-7/2001. szamt hatarozattokkal modositott H-6087-6/2004. (vksz.: 2/364-
2003.) szamu vizjogi lzemeltetési engedéllyel rendelkezik.(érvényességi 1dd: 2023.o0ktober
25.) A talajvizfigyel6 kut mintavételezését ¢és laboratoriumi vizsgalatat évente egy
alkalommal elvégeztetik. Az eléirt vizsgalanddo paraméterek: pH, vezetdképesség,
nitrogénformdk (ammoénium, nitrit, nitrat), szulfat, foszfat, klorid ¢és Osszes alifas
szénhidrogén (TPH). A 2013-t6l vizsgalt idoszakban a talajvizfigyeld kutban mért talajviz
vizsgalati eredmények szerint, a foldtani kdzeg és a felszin alatti vizszennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekr6l €s a szennyezések mérésér6l szolo 6/2009. (1V.14.)
KWM-EiM-FVM egyiittes rendelet mellékletében megéllapitott (B) szennyezettségi
hatarértékekhez képest az ammonium ¢és klorid esetében fordult eld hatarérték tallépés az
alabbi esetekben:

ammonium: 1,07 mg/l (2016.) > 0,5 mg/I
klorid: 330 mg/l (2013.) > 250 mg/I
288 mg/l (2014.)
257 mg/l (2016.)

A vizsgalt egyéb komponensek esetében hatarérték tullépés nem volt. A koncentraciok iddbeli
valtozasat tekintve emelkedés nincs. A klorid esetében csokkenés figyelheté meg. A
monitoring kut fenntartasa, mitkodtetése tovabbra is indokolt, mivel elhelyezkedésénél fogva
informdacidt nyujt a kdrnyezetében D-re és DK-re 1évd szennyvizelvezetd, szennyvizkezeld és
egyeb létesitmények, tevékenységek esetleges szennyezd hatdsarol, a talajvizmindség
allapotaban bekovetkezd valtozasrol. A talajviz aramlasi iranya Ny-i, ENy-i.

Az tlizem teriiletén Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési ¢és
Fogyasztovédelmi Fdosztaly létesitési engedélye alapjan 2 db karmentd térrel rendelkezd
konténerekben elhelyezett 30 m3-es fold feletti, fekvé hengeres, szimplafala acél gizolaj
toltetli tarolo tartaly Iétesiilt, kimérd szerkezettel. Az lizemanyagtoltok a Hajdu-Bihar Megyei
Korményhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztaly altal kiadott
HB/04/MMBO/00187-1/2016. szamt  hatarozatban hasznalatba  vételi engedéllyel
rendelkeznek. Az ilizemanyagtoltd kiemelt betonszegéllyel lehatarolt betonburkolata terén
keletkezd, esetlegesen olajjal szennyezett csapadékviz vizzardan kialakitott aknaban kertil
gylijtésre, majd szennyezettségének megfelelden elhelyezésre.
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A vizkezeld technologiai sor gy keriilt megtervezésre, hogy a kezelt viz mindsége a
201/2001. (X.25) korm. rendelet eldirasait kielégitse. A tisztitasi technoldgia az tlizemteriiletén
épitett vizgéphdzban keriilt beépitésre. A kutakbol kitermelt nyersviz k6zos PE csdvezetéken
érkezik a vizgéphazba kialakitott vizkezeld helyiségbe. A kitermelt viz mérése a kutfejeknél
biztositott. A vas-, mangan oxidacidjanak elésegitése érdekében ill. az ammonium-tartalom
bontasdhoz (torésponti klorozas) a nyersvizhez elsé 1épésként klorgaz keriil adagolasra. A
klorgaz a szamitasok alapjan megallapitott és a probaiizem sordn beszabalyozott
mennyiségben keriil adagolasra - a késdbbi lizemeltetés sordn a rotaméternél elére beallitott
értékkel - a buvarszivattyuk beindulasaval parhuzamosan, azzal azonos idoben.

Ezt kovetéen a 3db 3150mm atmérdjii vas-mangéntalanitdo szlirére (zart, nyomas alatti
egyrétegll szlird manganzéldhomok toltettel) keriil a viz. A vas-mangéntalanito sziirok atlagos
teljesitménye:150 m/h, azaz 3.000 m/nap. A klérozasi melléktermékek kisziirésére - a
technologia kovetkezd elemeként - 2db 2800 mm atmérdjii aktivszén sziird keriilt beépitésre.
Az aktivszén szlir6k atlagos teljesitménye: 150 m3/h (3.000 m3/nap) Az aktivszén sziir6krél
tavozo kezelt viz (utoklorozas utan) a 3x400 m® hasznos térfogati térszini kezeltviz taroloba
keriil. Innen a vizgéphazban beépitésre keriilt halozati szivattyuk juttatjadk a kezelt vizet az
iizemi vizellaté haldzatra. A kezelt viz utdferttlenitése - az aktivszén szlirék utan - klorgaz
adagolasaval torténik. Adagolandé klor mennyisége: 0,4 g/m®. A szirétdltetek oblitése,
visszamosatasa kezelt vizzel torténik kiilon 6blitészivattya alkalmazasaval, melyek a halozati
szivattyukkal kozos gépalap testen helyezkednek el a vizkezelé épiiletben. Az utdklorozas
buvarszivattyik miikodésével egy idoben miikddik, a probalizem soran beszabalyozott
adagolasi-értékkel. A szlir6k visszamosatasabol keletkezé zagyviz a vizmi teriiletén épitendd
2x30m? hasznos térfogatli vasiszap iilepité medencébe folyik. Az iilepedés soran keletkezd
dekantviz szivatds gravitdcidosan jut az lizemteriileten Osszegyiijtott szennyezetlen
csapadékvizekkel egyiitt a csapadékcsatornaba.

A vas-mangantalanitd- €s az aktivszén sziir0k miikodési folyamatait eldre programozott PLC
vezérli. A klorgaz adagolas (oxidacios- ill. utdklor) mindegyik helyen vizmennyiség-
aranyosan, elore beallitott értékkel torténik. A kutszivattyik iizemét a kezeltviz tarolok
szintje, mig a haldzati szivattyuk az lizemi viztorony szintje vezérli. A vizkezeld technologia
kapacitdsa: 3.000 m3/d (150 m3/h) (A technoldgia terhelése csticsiddszakban, 1-2 Oraig
elérheti a 180 m3/h értéket.)
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4.4.2 Szennyvizkezelés

A szennyviz jelentOs részre napkozben keletkezik a vagasi ¢és feldolgozasi folyamatokbol. Az
esti orakban a tisztitdsi ¢és fertdtlenitési folyamatok révén keletkezik a napi
szennyvizmennyiség kb. 10-15 %-a. A szennyviz napi keletkezés Q max. = 3000 m*/nap

A tervezéskor figyelembe vett paraméterek

Paraméter Csatorna hatarérték Atlag koncentracid Max.
szennyezOanyag
terhelés

mg/l mg/l kg/d

pH (semleges,7)

BOI5 500 1440 2160

KOl 1000 2850 4275

NH4-N 100 35 52,5

TN 150 250 375

TP 20 22 33

SZOE 50x2 110 165

6La 600*

Az elfolyé szennyviz mindség megfelel a 28/2004. KvVM rendelet 4. szami mellékletében
meghatarozott hatarértékeknek. A varosi kozmiszolgéltatd a Nyirségviz Nyiregyhaza és
Térsége Viz- és Csatornamii ZRT. 2016.04.25.-én  10969-2016. szamon befogadoi
hozzajarulasat adta a baromfi feldolgozoé telep teriiletén keletkez6 szennyviz (max. napi 3000
m®) Kisvardai szennyviztisztito telepen torténé fogadasara.

A szennyviz elékezelo eltavolitdsi hatdsokai az egyes szennyezOanyag paraméterek
koncentracidjanak %-os csokkenése alapjan:

Paraméter Tisztitasi hatasfok Koncentracid (mg/l) az
elokezelést kovetden

BOI >70% <500

KOI >70% <1000

NH4-N >50% <30

TN >70% <75

TP >70% <7

TSS >95% <30

SzOE >80% <22
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A szennyviz utja szerinti sorrendben az alabbi egységek képezik a tisztitasi technologiat:

1. Nyers szennyviz beérkezése, szennyviz dtemelés

A szennyviz szennyvizgytjtd akndba keriil, ahonnan feladd buvarszivattyu allomas (PU-1 és
PU-2) tovabbitja azt a régi szennyviz eldkezeld miitargyhoz. A szennyvizgyiijté akna és a
buvarszivatty allomas is mar meglévok voltak.

2. Durva szlirés

A régi ivszita helyett Ontisztitd, rozsdamentes kiviteld, 2 mm-es palcakozzel rendelkezd
dobsziirét (DF-01) keriilt telepitésre. A korabban lizemeld zsirfazis és racsszemét gyiijto
medence az 0j technoldgidban nem tolti be tovabb atmeneti taroz6 funkcidjat. A dobszlird az
ivszita helyén keriilt beépitésre, azonban 90 fokkal elforditva, igy az arrdl lehullo dobszemét
kozvetleniil egy erre a célra kihelyezett szallitokonténerbe keriil. A dobszemét elsGsorban toll-
¢s bOrmaradvanyokat tartalmaz. A dobszemét artalmatlanitasait a MASTER-GOOD Kift.
engedéllyel rendelkezd alvallalkozd bevonasaval (elszallittatds artalmatlanitas céljabol) oldja
meg.

3. Kiegyenlités

A folyamatos iizemi fizikai-kémiai kezelés miatt a terheltségi ¢s mennyiségi ingadozasok
kiegyenlitése volt sziikséges, melyhez a technologia lizemmenetének ismeretében atlagosan 1-
1,5 oras kiegyenlités elégségesnek bizonyult. A kiegyenlités biztositdsdra a korabban is
hasznalt 200 m3 hasznos térfogatii hosszanti medence (BA-01) megfeleld volt, igy a
dobsziirérdl a szennyviz a hosszanti medencébe folyik. A hosszanti medencében buvarkeverd
(MX-01) biztositja a szennyviz homogenizalt allapotat.

4. Zsirfogas

A korabbi zsirfogasi modszer - miszerint a feltisz6 zsir- és szennyezOanyag-tartalmat kanalas
markol6 tavolitja el a zsirfazis és racsszemét tarold6 medencébdl — megsziintetésre kertilt, a
korabban zsirfogasra és elokezelésre hasznalt miitargy csupan homogenizalasi szerepet tolt be
a jovoben. A bejovd zsir- és olajmennyiség az ujonnan telepitett oldottlevegds flotacios
technologiaval biztonsaggal eltavolithatd a szennyvizbdl, igy a kiilon zsirfogasi fokozat
elhagyhat6 a rendszerbdl.

5. A szennyviz feladasa az 0j technoldgiai épiiletbe

A szennyviz feladasat melegtartalékkal ellatott buvarszivattyu allomas (PU-3 és PU-4) végzi a
hosszanti kiegyenlitd medencébdl (BA-01) a légvonalban kb. 60 m-re elhelyezkedd 1
technologiai épiiletbe.
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6. Oldottlevegds flotacios technologia

A technologiai szennyviz KOI, SZOE ¢és lebegbanyag terhelése a leginkabb jelentds. Ez a
terhelés nagy részben kolloid, emulzidés formaban van jelen, igy a kolloid allapot megbontéasat
kovetéen a lebegdanyag csokkentése a KOI és a SZOE csokkenését is eredményezi. A
szennyviz emulgealt és kolloid formaban jelenlevd szennyezdanyag-tartalmat vegyszeres
kezeléssel tehetd levalaszthatova. A vas(Ill)sé adagolas hatdsara az emulzids-kolloid allapot
megsziinik  (koagulacid), majd polielektrolit-oldat hatasara nagy méretli, konnyen
elvalaszthatd flokkuldtumokka 4all ossze (flokkulacid). Ez a heterogén rendszer
fazisszétvalasztassal (a zsir — és fehérje-tartalom miatt célszertien flotalassal) jo hatasfokkal
elkiilonithetd. A szennyviz a vegyszertarolo tartalyok mellett 1ép be az épililetbe. A
vegyszerek adagolasa — és a koagulacios és flokkulacios reakciok lejatszodasa — a FL-01
tervjell csOflokkulatorban torténik. A semleges pH-ji szennyvizhez legeldszor, a
csOflokkulator elején vas(IIl)klorid oldatot adagolnak, aminek koagulacios hatdséara a kolloid
emulzids allapot megbomlik. A vas(Ill)klorid adagold alloméas melegtartalékkal ellatott,
elektromos vegyszeradagolé membranszivattyakkal (PU-05 és PU-06) szerelt, amelyek 5 m?3-
es, duplafala, polipropilén vegyszertartdlybol (T-01) adagolnak. A koaguldns vegyszert a
feladott szennyvizmennyiséghez aranyosan adagoljdk automata iizemmodban. A
vas(IIT)klorid savas hidrolizise miatt ligos vegyszer adagolasa is sziikséges a pH
visszadllitasahoz. Ehhez lugos kémhatasu, koaguldloszert is tartalmazd vegyszert (natrium-
aluminat tartalom) haszndlnak - igy a pH visszadllitdsa mellett tovabbi koagulacios hatést
ériink el. Az 5 m3-es, duplafala, polipropilén lugtarold vegyszertartaly tervjele: T-02, a lug
adagol6 elektromos membranszivattyuk (melegtartalékkal szerelt szivattyudllomas) tervjelei:
PU-07 és PU-08. A lugos vegyszer adagolasat a cséflokkulatorba telepitett pH-szonda vezérli.

A koagulaloszerek brutté reakcidja a kovetkezo:
FeCl3 + 2 Na[Al(OH)4] + NaOH = Fe(OH)3 + 2 Al(OH)3 + 3 NaCl

A leval6 nagy feliileti hidroxid csapadékok (Fe(OH)3 és Al(OH)3) megbontjak az emulzios
allapotot, feliiletiikon adszorbealjak a lebegdanyag tartalmat és a nagy molekuldju szerves
anyagokat. A csOflokkulator reaktorba adagoljdk az anionos toltésti, 1 ezrelékes
koncentracéju polielektrolit oldatot is, amelynek beolddsat folyamatos lizemii polimeroldo
berendezésen (PO-01) wvégzik. A polielektrolit adagoldst melegtartalékkal ellatott
csigaszivattyl allomas végzi (PU-09 és PU-10).
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7. Vegyszerek elokészitése

A vas(ll)klorid-oldat ~40 %-os toménységben keriil adagolasra. IBC tartalyokban érkezik a
telephelyre, ahol ideiglenes, karment8vel ellatott dlloméson taroljdk. Az 5 m3-es duplafali
vegyszertarold tartalyok ujratoltésekor a kezeld targoncaval szallitjak a technoldgiai épiilet
homlokzatanal kialakitott, karmentdvel szerelt lefejtd allomasahoz az egy kdbméteres IBC
vegyszertarold tartalyokat.

A kezelo tartalylefejté szivattyut csatlakoztat a lefejté allomashoz és a megfeleld
szerelvények megnyitasdval beadagolja a sziikséges vegyszermennyiséget. A lefejtd
szivattyuhoz egyszerre tobb IBC ballon is csatlakoztathatd. A lefejtd allomasnal visszacsapo
szelep gatolja meg a vegyszer kifolyésat a cs6szakaszbol.

A szintén IBC tartalyokban érkez6 aluminat-lug tartalmit FLOTUP vegyszer aluminium
tartalma ~ 80 g/l. A vas(Ill)klorid tartalyoktol elkiilonitett karmentOben keriil tarolasra €s
kiilon lefejtd allomason keresztiil keriil felfejtésre — a vas(ll1)klorid vegyszerrel azonos
modon - az 5 m3-es duplafalil vegyszertarold tartalyba. A polielektrolit por alakban, 20 kg-0s
zsakokban érkezik a helyszinre, tdroldsa a szennyviz elOkezeld épiiletének erre a célra
kialakitott térrészében torténik. A polimeroldok tarold- és adagold valytjaba a kezeld
személyzet kézzel végzi a por utantoltését sziikség esetén. Mindegyik vegyszertipus
utantoltése kozben kotelezd véddszemiiveg, savkesztyli, csuszasgatldé munkavédelmi cipd és
hosszi szart véddruha hasznalata.

8. Oldott levegds flotacids technologia

A megfeleléen koagulalt és flokkulalt szennyviz a cséflokkulatorrdl kozvetleniil az oldott
levegds flotald berendezésre (DAF-01) jut. A DAF technolégia (Dissolved Air Flotation =
oldott leveg0s flotacio) vizben oldott levegdt hasznal a szilard- és folyadék-fazis elvalasztasa
céljabol. A folyamat hatékonysaganak novelése érdekében a sziikséges vegyszerek
hozzaadasa az el6z6 technologiai egységben torténik. A flokkulumok az elnyeletett levegot
tartalmazo vizzel talalkozva flokkulum-mikrobuborék aggregatumot képeznek és felusznak a
viz felszinére, mivel a striiségiik eltér a kornyezé folyadékétol.

A kezelési folyamat a tisztitott viz 5 bar nyomason torténd levegd-elnyeletésébdl, majd ennek
a kezelendé vizzel torténd Osszekeverésébdl all, amikor is alacsonyabb nyomads hatasara
buborékok szabadulnak fel a visszakeringetett folyadékdrambol. A betervezett flotald célja
biztositani a megfeleld elkeverést a levegdvel dusitott vizzel és a egyenletes vizdram elosztast
a berendezés teljes feliiletén. A flotalordl elfolyd viz mindsége megfelel minden mindségi
kivanalomnak.

-102-



9. Tisztitott viz elvezetés

A flotalordl elfolyo tisztitott, elékezelt viz mennyiségét indukcids aramlasméré (FM-01) méri.
A tisztitott viz az épiilet keleti oldalan, DAF-01 flotaldo mellett, az elrendezési helyszinrajzon
is feltlintetett ponton 1épi 4t a technologiai épiilt falsikjat ¢és csatlakozik be a
csatornarendszerbe. A tisztitott szennyviz a belsd csatornarendszeren keresztiil folyik a
MASTER-GOOD Kft. szennyviz atemeld aknajaba, ahonnan buvarszivattytl allomas
tovabbitja azt a kozcsatornaba. Az eldtisztitott szennyviz agon (is) lehetdség van
mintavételezésre.

10. Iszapviztelenités

A flotalordl a lefo16zott, feluszd szennyezdanyag-tartalom gravitacidosan keriil a flotaldo mellett
elhelyezett H:3m x M:3m x Sz:3m méretli, buvarkeverdvel (MX-02) szerelt iszaptarolo
aknaba (BA-02). A flotald fen¢kiszap tartalma 1dokozonként PU-12 csigaszivattyun keresztiil
szintén BA-02 iszaptarold aknaba {iriil. Az aknabdl melegtartalékkal ellatott csigaszivattyu
allomas (PU-13 és PU-14) adja fel a flotalt iszapot a BF-01 tervjelii szalagszliré berendezésre.
A megfeleld hatasfokt szlirés biztositasara a szalagsziirdre Ujbol polielektrolit oldat adagolasa
sziikséges. Itt azonban kationos jellegli polieketrolittal érhetd el a kivant flokkulacids hatas.
folyamatos polieketrolit oldat el6készité allomas (PO-02) végzi. A polielektrolit-oldat
adagolasa PU-11 tervjelii csigaszivattyuval torténik. A két polieketrolit elokészitd allomas €s
az adagoloszivattyuk egymas mellett helyezkednek el, igy PU-10 tervjelli melegtartalék
szivattyG — a sziikséges csovezési munkdlatok révén — PU-09 szivattyG mellett PU-11
szivattyinak is a melegtartaléka. A szalagsziir6rél szarmazd szlrletvizet a vegyszertarolo
tartalyok mellett elhelyezett H 1,5m x Sz 2m x M 2m-es méretli csurgalékviz gyiijté aknaba
(BA-03) vezetik, a szennyvizkezeld és az iszaptarold kozponti padlodsszefolydjaban
Osszegyllé csurgalékvizekkel egyiitt. A csurgalékvizeket az aknaban elhelyezett
bavarszivattya (PU-15) szallitja vissza a kiegyenlité medencébe (BA-01).

11. A viztelenitett 2. kategoriaju allati melléktermék taroldsa és elszallitasa

A viztelenitett mellékterméket a szalagsziir6t6l egyedi gyartmanya kihordocsiga (SC-01)
tovabbitja és szallitja a technologiai térbdl a kiilon a viztelenitett iszap tarolasahoz kialakitott
iszaptarol6 helyiségbe. Két 15 mi-es tarolo- és szallitokonténerbe gyiijtjik a
szennyviziszapot. Az egyik konténer megtoltését kovetéen a két konténer kozott, a
kihorddcsigara merdlegesen elhelyezkedd egyedi gyartmanyu szallitoszalag (BC-01) szallitasi
iranyanak megvaltoztatdsdval az iires konténer tovabb tolthetd. Ily modon a konténerek
elszallitdsa és cseréje nagyobb rugalmassagl. A viztelenitett melléktermék artalmatlanitisat a
MASTER-GOOD Kft. a dobszemét artalmatlanitdsdhoz hasonld6 modon engedéllyel
rendelkezd vallalkozoval végezteti.
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12. A tisztitott szennyviz elhelyezése

A szennyviztisztitasi technologiat elhagyo tisztitott szennyvizek a varosi szennyvizcsatornara
kertiilnek. A tisztitott szennyviz mindsége kielégiti a 28/2004 (XII. 25.) KVvM. rendelet 4-es
szamu mellékletében foglalt és a kozcsatorndba bocsathatd szennyviz paraméterekre
vonatkoz6 hatarértékeket.

Ezek koziil a legjelentésebb paraméterek:

Megnevezés Hatarértékek
KOIk 1000 mg/I
BOI5 500 mg/I
Osszes foszfor 20 mg/I
Ammonia-ammonium- 100 mg/I
nitrogén

10’ iilepedd anyag 150 mg/I
SZOE 150 mg/I
pH 6,5-10
Osszes s6 2500 mg/I
Osszes nitrogén 150 mg/I

A MASTER-GOOD Kft. és a NYIRSEGVIZ Zrt. 2016. oktéber 28-an megallapodast
kotott, mely szerint:

- ANYIRSEGVIZ Zrt. napi 3000 m® szennyvizet fogad be a vagohidtol.

- Illetve egyedi kiiszobértéket allapitottak meg dikromatos oxigénfogyasztas
(KOIK) tekintetében: 2500 mg/l, tovabba biokémiai oxigénigény (BOIS)
tekintetében: 1000 mg/1.

A MASTER-GOOD Kft. a megaillapodas értelmében kezdeményezte a vizjogi
iizemeltetési engedély modositasat, melyet a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 354-2/2017. szamu hatarozataval jovahagyott.

Fenti hivatkozasi szamu vizjogi iizemeltetési engedély a szennyviz elhelyezés
létesitményeit 1 db 0,75 KW teljesitményii Andritz tipusu csigapréssel egészitette ki.
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A tavozd eldkezelt szennyvizet a MASTER-GOOD Kft. az engedélyben meghatdrozott
iddszakonként és a megfelelé komponensekre nézve akkreditalt laboratériummal vizsgéltatja.

Az Ipari uton a gyar keleti sarkanal 1év0 szennyviz fogad6 akna elsd miitargy, ahol a varosi
szennyvizhalozatra csatlakozik. Ez a mitargy a kiilsé mintavételezés helye, amely egyuttal a
II. sz. beavatkozasi pont, ahol havaria esetén a szennyviz-becsatlakozas leszakaszolhatd. A
MASTER-GOOD Kft. az IVOViZ-6 Uzemeltetd§ és Szolgaltato6 Kft. Akkreditalt
Laboratériumaval (4400 Nyiregyhdza, Tiinde u. 18., 42/432-051) ellendrizteti a kibocsatott
szennyviz mindségét. Ennek a laboratoriumnak a mérési eredményeit a szolgaltaté Nyirségviz
Zrt. is fenntartas nélkiil elfogadja. A szennyviz-Onellendrzés havi gyakorisaggal torténik,
targyévet kovetd évre kitlizott Onellendrzések id6pontjait minden év november 30-ig a
MASTER-GOOD Kft. bejelenti a hatosdgnak, a mintavételek eredményeit negyedévente
megkiildik.

Rendkiviili szennyezések esetére a telephelyen karelharitasi csoportot allitottak fel. Az adott
helyzetben a karelharitasi csoport feladta a riasztds, a szennyezd forras felkutatasa,
lehetdségekhez képest lokalizalasa, vagy a bekovetkezett szennyezés jelentése az illetékes
szervekhez. A karelharitasi csoport tagjai:

Név Beosztas Telefonszam
Szurkos Jozsef | miiszaki igazgato 30/984-63-50
Toth Laszlo energetikai vezeto 20/443-77-76
Tatrai Zsolt miszaki ligyintézo 30/488-2694

A MASTER-GOQOD Kft., mint 6nellendrzésre kotelezett kibocsato, a technoldgiai folyamatok

iizemvitelérél a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének megfeleléen

iizemnaplot vezet, amelyben feltiinteti:

- a technologiai berendezések, valamint a szennyviz széllitasara és tisztitasara szolgalo
berendezések napi, havi, éves lizemidejét;

- a termelésre vonatkozo, a szennyvizkibocsatasra hatassal 1évé adatokat (felhasznalt
anyagok ¢és termékek, ezek mindségi jellemzoit és napi, havi, éves mennyiségiik)

- a bekdvetkezett lizemzavarok, a szokasostol eltérd, rendkiviili tizemallapotok okat, idejét
¢s iddtartamat, valamint az azok megsziintetésére tett intézkedéseket;

- a végrehajtott karbantartasok idejét és idOtartamat, valamint azok esetleges hatdsat a
kibocsatasara (jellegére és mennyiségére);

- akibocsatasok onellendrzésének formajat, idejét, és idotartamat, gyakorisdgat, valamint a
végrehajtas modjat;

- a kibocsatas mérését végz0 szervezet megnevezését, a mérés idopontjat és a mérési
jegyzOkonyv szamat;

- akibocsatas onellendrzésének eredményeit;

- a hatosag altal végzett helyszini ellendrzés eredményeit;

- akibocsatott napi szennyviz mennyiségét.
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A MASTER-GOOD Kft. a korabban viziigyi hatdsag részére cleget tesz adatszolgaltatasi
kotelezettségének (VAL-VEL adatlapok megkiildése).

Az onkontroll miikodéséért felelés személyek:

Ifj. Barany Laszl6 tigyvezetd igazgatd (45/501-146)

Szurkos Jozsef miiszaki igazgatd (30/954-63-50)

4.4.3 Monitoring

A felszin alatti viz allapotanak megismerése, valamint a tevékenység kornyezetre gyakorolt
hatasdnak figyelemmel kisérésére érdekében az ilizem teriiletén 1 db talajvizfigyeld kut
talalhato, amely 3234-7/2013., 3234-3/2013. és 11338-7/2011. szamu hatarozatokkal
modositott H-6087-6/2004. szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely 2023.
oktober 15-ig érvényes. A kutbol évente egy alkalommal mintavételezést végeztetnek az
IVOViZ-6 Kft. akkreditalt laboratoriumaval, melynek eredményeit rendszeresen aprilis 30-ig
megkiildik. Az IVOVIZ-6 Kft.-vel érvényes szerzdéssel rendelkeznek a szennyviz, ivoviz és
talajviz vizsgalatokra. A vizsgalati eredmények szerint ammonium €s kloriid tekintetében volt
kimutathaté tullépés az elmult években, amelyek azonban évrél évre csokkend tendenciat
mutattak. A tobbi komponens tekintetében az eredmények joval a B szennyezettségi
hatarértékek alattinak bizonyultak.

4.4.4 Csapadékviz-elvezetés

Az lizem teriiletén elvalasztd rendszeri csatornahdlozat épiilet ki. A csapadékvizet zart
halézat gyiijti Ossze és vezeti el a Kisvardai Varosi Onkormanyzat kezelésében 1évo
csapadéekviz elvezetd csatornaba, amely a XIII. szamua belviz elvezetd csatorndn (Csicsas)
keresztiill a Belfé belviz fOcsatornaba csatlakozik. A csapadékviz levezetd csatorna
korszelvény betoncsd. Az ellendrzd vizsgélatok alapjan a csapadékviz elvezetés problémat
nem okoz, tartds visszaduzzadas vagy teriileti tocsdsodas nem jelentkezik.

Az lizem éplileteinek csapadékviz elvezetése be van kotve a csapadékviz csatornaba. Az lizem
terliletének 80 %-a burkolt vagy beépitett. A tiszta Ovezetben Osszegylild csapadékviz
viznyelokon keresztiil keriil elvezetésre. A szennyezett ovezetben keletkezett csapadékviz a
gyart teriiletén a szennyviz eldtisztitd rendszerbe keriil bevezetésre. A kozcsatornaba csak
akkor vezethetd be, ha kielégiti az ide vonatkozd hatarértékeket. Az lizemi teriileten megépiild
Uj épitmények csapadékviz-elvezetése a fenti gyakorlatnak megfeleléen fog torténni.
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4.4.5 Uzemanyag tarolas

A telephelyen korabban haszndlatos 2 db 150 m®-es foldalatti pakura térolot és 1 db 100 m3-es
tiizeldolaj taroldt, valamint ilizemanyag-kutat haszndlaton kiviil helyezték. A pakura és
tiizeldolaj tarold acéltartdlyok egy vizzardan kivitelezett vasbeton karmenté mitargyban
voltak elhelyezve. A tartalyok bontasara Kisvarda Varos Jegyzéje 2/428-2/2012. szam alatt
engedélyt adott. A bontast a Kft. 2015 évben elvégeztette, melyrél 2015. december 03.-an a
Kornyezetvédelmi Hatosagot tajékoztatta.

A tartalyokban talalhato 29 590 kg 13 07 01* azonositd szamu hulladékot eltavolitatta, majd
elszallitatta a Zoldcél Kft.-vel, a tartdlyok tisztitasa szintén megtortént, a szennyezett
mosofolyadékot 16 01 01* azonositdé szdmon szintén a Zoldceél Kft. szallitotta el. A tisztitott
tartalyokat a Kft. értékesitette. A tartdlykiemelést kovetden végzett talajminta vizsgalatok
nem mutattak ki foldtani kdézeg szennyezést. A vizsgalati eredményeket tartalmazo
jegyzékonyvek a Kornyezetvédelmi Hatosdghoz benyujtasra kertiltek.

A MASTER-GOOD Kft. a Kisvarda 3180/1 hrsz. alatti ingatlanan Hajda-Bihar Megyei
Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési €s Fogyasztovédelmi Féosztaly 1étesitési engedélye
alapjan 2 db A-10/SZF-30K tipusti karmentd térrel rendelkez6 konténerekben elhelyezett 30
m3-es fold feletti, fekvé hengeres, szimplafali acél gazolaj toltetl tarold tartalyt Iétesitett,
PIUSI S.P.A ST E 80/M K33 kiméré szerkezettel. A Kormanyhivatal az iizemi
iizemanyagtolté allomas hasznalatba vételét HB/04/MMBO/00187-1/2016. szamu 2016.
januar 07.-én kelt hatarozatban engedélyezte.
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5. A technologia BAT-nak valo megfelelosége

A vagohidakon és az allati melléktermékeket feldolgozé iparban elérhetd legjobb technikékrol
sz016 2005-ben késziilt referenciadokumentum (BREF — Best available techniques REFerence
document) a 96/61/EK tanacsi iranyelv 16. cikkének (2) bekezdése szerint lezajlott
informacidcserén alapul. A cime Best Available Techniques in the Slaughterhouses and
Animal By-products Industries. A referencia dokumentum jelenleg magyar nyelven nem all
rendelkezésre.

A dokumentum alkalmazasi kore:

Az irdnyelv 1. mellékletének 6.4.a) és 6.5. pontjaban meghatarozott ipari tevékenységekre
terjed ki, azaz

6.4. a) Vagohidak 50 tonna vagott suly/nap kapacitas felett

6.5. Allati tetemeket és hulladékokat artalmatlanitd vagy ujrafeldolgozéd létesitmények 10
tonna/nap feldolgozasi kapacitas felett

Altalanos informaciok (BREF)

Viagohidak (BREF)

A vagohidak EU-szerte valtozatosak, szamos kiilonbozé nemzeti jellemzoével. Ezek koziil
n¢hany a kilonféle helyi végtermékeknek koszonhetd, ilyenek példaul a jellegzetes olasz
fistolt termékek. Masok attol fliiggenek, hogy milyen piacra szanjadk a terméket, pl. az
exportra szant husnak esetleg hosszabb megengedett tarolasi idovel kell rendelkeznie, mint a
helyi piacra széllitott htisnak. Ezek a jellegzetességek a jelentések szerint bizonyos esetekben
befolyasoljak az egyes vagdhidakon hasznalt technikak megvalasztasat.

Az ipari trendek kornyezeti kérdéseket is befolydsolhatnak, pl. a felhasznalt viz
mennyiségének vagy a termelt hulladék mennyiségének megvaltozasaval. A trend kevesebb,
de novekvd atlagteljesitményli vagohid iranyaba mutat. A jelentések szerint ez a nagyobb
egységek felé mutatd trend nem eredményezett alacsonyabb fogyasztasi szinteket, de
konnyebb ¢és olcsobb a kornyezeti problémak megolddsa a nagy ilizemekben. Az
¢lelmiszerbiztonsdg miatti ndovekvé aggodalom azt eredményezheti, hogy tobb hulladék
keletkezik, ahogyan bizonyos allati testrészeket megsemmisitenek, mint az példaul a BSE-
krizist kdvetden tortént, valamint azt, hogy fokozddik a tisztitas és sterilizalas, amely viz-,
energia- és vegyszerfelhasznalassal jar. Egyéb kornyezeti hajtoer6kon alapuld trendek is
vannak, ilyen példaul a szagképzddés megelézése. Egyre altalanosabba valik a vér és mas
melléktermékek hiitése, de nem csak a felhasznalasra szant részeké, hanem a
megsemmisitendd részeké is. A hiités figyelemre méltd energiamennyiséget igényel, de olyan
egyeb elonydket nyujt, mint a jobb termékek és a kisebb mértékii levegd- €s vizszennyezés.
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A kulcsfontossagii kornyezetvédelmi kérdések a vagdhidakon (BREF)

A vagohid mitkddéséhez kapcsolodo legjelentésebb kornyezetvédelmi kérdések jellegzetesen
a vizfelhasznalds, a magas szervesanyag-tartalmt folyadékok vizbe torténd kibocsatasa, és a
hiitéshez és a viz melegitéséhez kapcsolodd energiafogyasztas. Mind a nagytestli allatokkal,
mind a baromfival foglalkozé vagéhidakon keletkezd folyékony hulladékok koziil a vérnek
van a legmagasabb kémiai oxigénigénye (KOI), és a gylijtése, tarolasa ¢s kezelése az értékelés
¢s szabalyozas egy kulcsfontossagu kérdése. A legtobb vagohidon a hiitdhdz a legnagyobb
villamosenergia-fogyasztd. Munkanapokon az iizem teljes energiafogyasztasanak 45-90%-at,
nem-termelé iddszakokban pedig 100%-at teszi ki. Az élelmiszer- ¢s allat-egészségiigyi
jogszabalyok szerint a vagohidakon ivovizet kell haszndlni, igy valdjaban nincs lehetdség a
viz Ujrafelhasznalasara. Ez kovetkezményekkel jar a vizfogyasztiasra és —szennyezésre, ¢és a
viz melegitése esetén az energiafogyasztidsra nézve is. A példaul a vér tarolasabol és
kezelésébol, valamint a szennyvizkezelésbél eredd szagkibocsatas a legproblémasabb
mindennapi kornyezeti kérdés lehet. Helyi problémakhoz vezethet a zaj is, amely eredhet
példaul az allatoktol a kirakodés és sorbadllitas sordn, vagy a kompresszoroktol.

A viz és a vagott testek vagy allati melléktermékek kozti barmilyen érintkezés a viz
szennyezO0déséhez vezet, ami az egyik legfontosabb kornyezetvédelmi kérdés a vagohidak
vonatkozasaban.

A végohidakon a tisztitds fogyasztja a legtobb vizet, és a hiités fogyasztja a legtobb energiat.
A vizfogyasztas minimalizalasanak, ¢és igy a kapcsolodd csokkentett hulladékviz-
szennyezésnek ¢és a viz melegités¢hez hasznalt kevesebb energidnak a kérdésével szintén
foglalkozik e dokumentum. Sajnos nagyon kevés informacié all rendelkezésre a hiités ¢és
fagyasztas altal fogyasztott energia csokkentésérél. A technikai munkacsoport (TMCS)
elegend6 informaciot kapott a BAT megallapitasahoz, mely szerint a vagohidakrdl és allati
melléktermékeket feldolgozd létesitményekbdl szarmazo szennyvizet bioldgiai kezelésnek
kell alavetni.

Altalanossagban alkalmazandd technikak: az 4ltalanos képzés, karbantartds és a jo
iizemeltetési gyakorlat, melyek altalanos technikdknak tekintenddk, mivel valdéban minden
tevékenységre alkalmazhatok. Vagohidra érvényes technikak: €16 allatokat szallitd teherautok
tisztitasa; a vizfogyasztas és a szennyezés minimalizaldsa a vagdsoron; vérgyujtés és a viz- és
energiafelhasznalas minimalizalasa késsterilizalaskor.
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Altalanos iranyitas és iizemeltetés
Az altalanos iranyitasi és lizemeltetési technikdkra vonatkoz6 BAT-lehetdségek hozzajarulnak

a fogyasztasi és kibocsatasi szintek altalanos minimalizaldsdhoz, olyan munkarendszerek
biztositasaval, amelyek 0sztonzik a j6 gyakorlatot és novelik a tudatossdgot. A megallapitott
BAT-ok olyan kérdésekre Osszpontositanak, mint példaul kornyezetgazdalkodasi rendszer
hasznalata; képzés nyujtdsa; megtervezett karbantartdsi program alkalmazdsa; iranyitasi
rendszerek alkalmazasa az energia, a hiités, a fény €s a zaj vonatkozasaban; a felhasznalt viz
¢s tisztitdoszer mennyiségének szabalyozasa és minimalizalasa és a vagéhidakon a forrd viz
hasznalatanak szabalyozasa és nyomon kovetése.

Vizfogyasztas és magas szervesanyag-tartalmu folyadék hulladékvizbe torténd kibocsatasa
Elismert tény, hogy a vizfogyasztas €s —szennyezés minimalizdlasa messzenyuld kornyezeti
elonyokkel jar, a kozvetleniil tapasztalhatokon kiviil. A felhasznalt viz mennyiségének

novelése automatikusan kihat a szennyviz mennyiségére, amelyet kezelni kell, vagy egy
helyszini, vagy egy teleplilési szennyvizkezeld telepen. A szennyviz kezelése energiat
fogyaszt és néha vegyszereket is igényel, és szagképzddési problémakhoz vezethet. Minden
egyes alkalommal, amikor a viz érintkezik a vagott testtel vagy az allati melléktermékkel az
eloallitds vagy a tisztitds soran, az olyan szennyezdket, mint a zsirok vagy a vér, a viz
felveszi, és igy novekszik a szennyvizkezeld telep terhe.

A vizfogyasztas minimalizdlasara BAT példaul a szivargd tomlok kicserélése €s a csopdgo
csapok ¢€s vécék megjavitasa; a lefolyokra szlirék és/vagy szifon felszerelése a szilard
anyagok szennyvizbe keriilésének megeldzésére; a jarmiivek és Iétesitmények szaraz tisztitasa
a kézi kioldoval rendelkez0 magasnyomasu tisztitok haszndlata elétt; a vérgyiijtd valyu elsé
tisztitasanal gumiseprli hasznalata; amennyiben van arra alkalmas felszerelés, cleaning-in-
place-rendszer (kdzponti mosatd) miikddtetése; a vagott testek mosasanak elkeriilése és ha ez
nem lehetséges, tiszta vagasi technikdk kombinalasaval torténd minimalizalasa;

Energia

Az energiatermelés jelentds globalis hatasokkal jar a nagy tiizeloberendezésekbdl szarmazd
iiveghazhatasu gazok kibocsatdsa miatt, igy az energiafogyasztds — beleértve a forrd viz
haszndlatat — minimalizalasa kulcsfontossagli kérdés, amellyel foglalkozni kell. A higiéniai
szabvanyok mindig elsé helyen alltak a vagohidakon. A megéllapitott vonatkoz6 BAT-
tipusok néhany példaja kozé tarozik: a létesitmények szaraztisztitdsa és a melléktermékek
szaraz széllitasa, ezt kovetden magasnyomasu tisztitds kézi kioldoéval rendelkezd tomlékkel,

és amennyiben forrd viz hasznalata sziikséges, hszabalyozos g6z- és vizszelepek hasznalata:
a késsterilizalok szigetelése és beboritasa, valamint a sertések és a baromfi esetében hasznalt

forrdzokad és gbzforrazo szigetelése.

A vagohidakon kiilonosen a hiités fogyaszt sok energiat. Szintén jelentds lehet az allati
melléktermékeket feldolgozas el6tt hiitve tarold  allati  melléktermék-feldolgozo
létesitményekben. Megallapitottak néhany altalinos BAT-ot, koztiik: hiitésiranyitasi
rendszerek alkalmazasa; a hiitohazak iizemidejének ellenérzése; ajtdozard gombok felszerelése
¢és miikodtetése a hiitétermekben, és hdvisszanyerés a hiitéhazakbol.
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Fert6z6képesség
A fertézoképességet kulcsfontossagu kornyezetvédelmi kérdésként azonositottak, foként a
BSE-krizisek miatt felmeriilt, az allati egészséget — kiilonods tekintettel a taplalék- és

¢lelmiszerlancra — és emberi egészséget egyarant érintd aggalyok miatt, miutan felfedezték az
allatokban 1év6 TSE ¢és az emberekben talalhatd Creutzfeldt-Jacob-kor kézti kapcsolatot.

A BREF tartalmaz a TSE elterjedésének megel6zéséhez és a TSE-veszélyt jelentd
anyagokhoz kozvetleniil és kozvetetten egyarant kapcsoloddo BAT-kovetkeztetéseket. Ezek
kiilonosen az allatihulladék-feldolgozasra és az elégetésre vonatkoznak. Példaul BAT a
kovetkezOk elvégzése: a melléktermékek szarazon vald folyamatos gylijtése €s egymastol
vald kiilonvélasztdsa, a vagdsor egész hosszan €s az allati melléktermékek kezelésének teljes

folyamata alatt; az elvéreztetés és a vér gyiijtésének optimalizaldsa; az allati melléktermékek
taroldsahoz, kezeléséhez és adagolasdhoz zart létesitmények haszndlata; a szallitott &llati
melléktermékek taroldsara, kezelésére és feldolgozasara hasznalt épiiletek koriilkeritése; a
szallitashoz hasznalt jarmitivek és berendezések megtisztitasa és fertétlenitése minden egyes
szallitds/hasznalat utan.

Szagképzddés
Bar a szagképzddést sokan helyi kellemetlenségnek tartjak, a valosagban a legzavardbb

mindennapi kornyezetvédelmi probléma lehet a vagohidak és az allati mellékterméket
feldolgoz6 Iétesitmények szamara, igy szabalyozni kell. Jellemzdéen az allati melléktermékek
bomlasa okozza, és ennek mas kapcsolodo kornyezeti kovetkezményei vannak, pl. csokkenti
az allati melléktermékek felhaszndlhatosagat és ezaltal noveli a hulladékmennyiséget. A
szagot okozo anyagok a szennyvizkezelés soran is okozhatnak problémakat.

A TMCS részletesen foglakozott a szagképzddéssel és elérhetd legjobb technikat hatarozott
meg a szagképzOdés minimalizdlasara és a szag megsemmisitésére, amennyiben nem
lehetséges a megelozés. A 0 kovetkeztetés az volt, hogy az éllat levagisa utdn az allati
melléktermékeket a lehetd leghamarabb fel kell haszndlni vagy artalmatlanitani kell.

A meghatarozott elérhetd legjobb technikak néhany példaja: az allati melléktermékek révid
ideig tartd tarolasa és lehetdség szerinti hiitése; amennyiben nem lehetséges a vér vagy mas
allati melléktermékek feldolgozésa mieldtt a bomlasuk szagképzddési és/vagy mindségi
problémadkat kezdene okozni, a lehetd leggyorsabban torténd és a lehetd legrovidebb ideig
tartd hiités a bomlas minimalizélasa érdekében.

BAT-hoz kapcsolodd szintek

BAT-hoz kapcsolodd szinteket a szennyvizkezelés és az allati melléktermékek elégetése
vonatkozasaban allapitottak meg. A megadott kibocsatasi szintek a vizi kdrnyezet védelmére
altalanossagban alkalmasnak mindsiilnek, és azokat a kibocsatési szinteket jelzik, amelyeket
az altalanossdgban BAT-nak tekintett technikak alkalmazéasaval el lehetne érni. Ezek a szintek
nem okvetlenil tiikrozik az iparban elért szinteket.
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A vagdbdhidakra vonatkozo elérhetd legjobb technika és a vizsgalt telephelyen alkalmazott
technologia 6sszehasonlitisa:

BAT-nak megfeleld, a telephelyen

sl alkalmazott technolégia

ISO 14001 alkalmazasa, valamint az
IFS-BRC kereskedelmi lancok
Kornyezetiranyitasi rendszer alkalmazasa szabvanya szerinti tanusitott
rendszereket miikodtetése, melyek
magukban foglaljak a HACCP rendszert

Tiiz-, munkavédelmi oktatasban
részesiilnek a dolgozok, illetve a
Oktatas biztositasa technologiai tevékenységekhez,
karelharitasi feladatokhoz kapcsolodoan
rendszeres oktatas torténik

Tervszerti karbantartas: a berendezések
miikodésének rendszeres ellendrzése és az A telephelyen rendszeres karbantartast

alkatrészek cseréje; szivargasok észlelése, végeznek, a munkak rogzitésre keriilnek
golyos szelepek cseréje viztakarékossag

A vizfogyasztast mérik, a toll szallitasa
zartan torténik, és a szallitasra szolgalo
vizet visszaforgatjak. Nincs veszteség és

Célzott vizfogyasztas mérés
munkafolyamatonként tulfogyasztasi helyek

allapita O TV
megallapitasa ujratoltes.
Kiilonb6z6 szennyviz tipusok elkiilonitett A szocialis és ipari szennyviz egymastol
gyljtése elvalasztott rendszerben Keriil kezelésre
Szennyviz elésziirése, szilird anyagok Korszerii szennyviz-el6tisztito rendszert
szennyvizbe jutasanak megakadalyozasa alkalmaznak
A szallitoeszkozok és helységek sziraz
tisztitasa és azt kovetoen kézi iranyitasi Levakarassal vagy kefével elotisztitjak a
nyomas alatti tisztitasa, illetve sziikség esetén | feliileteket, majd nagynyomasu
forro vizes tisztitas termosztatikus goz-viz berendezéssel lemossak.

szelepek alkalmazasaval

Vér nem keriil padozatra, hanem zart
gylijto tartalyba és szivattyhzassal a
fogadé helyre majd onnan elszallitasra

Omlesztett anyagok tarolotartalyainak
tulfolyas elleni védelme

A pakura és tiizel6olaj tartalyok
elbontasra Kkeriiltek, helyette 1j,
korszerii iizemi iizemanyagtolté allomas
keriilt kialakitasra.

Karment6 kialakitasa a tarolétartalyoknal

A hiitési rendszer teljes fejlesztése zajlik
Energiahatékonysagi rendszerek bevezetése az energiahatékonysag és az
iizembiztonsag fejlesztése érdekében.

Zajlik a hiitérendszer bévitése, melynek
Hiitési rendszerek hatékonyabba tétele soran a kompresszorok uj frekvencia
valtés szabalyzast kapnak.

Hiitési folyamat idé6zitése a kapcsolédo A hiités, fagyasztas a technolégia utolso
munkafolyamatokhoz fazisa.
Mikrokapcsoléval zarodo hiitéajto lgen
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A vizhalézat szigetelése és szakaszolasa
(hibaelharitas egyszeriibb, szigetelést nem kell
mindeniitt bontani)

A felszin feletti vizvezetékek megfeleléen
védve vannak a fagy ellen. A toml6kon
biztonsagi elzarékat alkalmaznak. A
hasznalaton kiviili vezeték szakaszokat
leiiritik és lezarjak. A viztarolok zart
rendszerek.

Levalasztoszelep és szamitogépes iranyitas a
g0z-, forré viz- és hideg viz halézatnal

A kazanok, goz és melegvizrendszer
automatizalt vezérlésiiek, gozigény és
vizigény fiiggvényében kapcsolnak

Vilagitas racionalizalasa: lampatestek,
égotipusok cseréje, a nem folyamatosan
hasznalt helyiségekben mozgasérzékelos
vilagitotestek alkalmazasa

A telephelyen a korszerii energia-
hatékonyfiit6- és vilagitéberendezéseket
alkalmaznak.

Az allati melléktermékek rovid ideji és

lehetoleg hiitott tarolasa (szilard anyagok max.

5 C-on vér max. 10 C-on torténo tarolasaval a
biiz problémak megel6zhetok)

Az allati melléktermékek naponta
elszallitasra Kkeriilnek a melléktermék
fogadobal

Biiz audit: az egyes munkafolyamatok és a
kapcsolodo 1étesitmények biizkibocsatasi
potencialjanak felmérése, olfaktometrias
mérés, intézkedések meghatarozasa

A feldolgozo és a szennyvizkezelé
biizkibocsatasi forrasainal
olfaktometrias mérést végeztek

Konnyen tisztithato, vegyi anyagoknak
ellenallo feliilettel rendelkezé szallito
jarmiivek, kezel6 és tarol6 berendezések és
létesitmények

A jelenlegi berendezések és jarmiivek
megfelelnek a kritériumnak.

Tarolo teriiletek rendszeres tisztitasa

Biztositott rendszeresen

Zaj-kezelési rendszer kialakitasa: zajforrasok
felmérése, zajtérkép készités, zajkibocsatas
becslése, szamitasa

A zajterhelésektol védendé teriiletek
meg lettek allapitva. A telephelyre
vonatkozé zajvédelmi hatasteriilet
meghatarozasra keriilt, a hatasteriileten
beliil nincsenek lakéhazak.

Zajcsokkentési intézkedések

Az épiiletek szelloztetésénél a
ventillatorok tipusanal figyelembe vették
a zajhatasukat. Az épiiletek szigetelését
megfeleléen alakitottak Ki, rendszeres
karbantartasukrol gondoskodnak.

Tiizel6olaj helyett foldgaz hasznalata

Az alkalmazott tiizeloberendezések
foldgaz iizemiiek

Az allati melléktermékek zart konténerben
torténo szallitasa, tarolasa

Megvalositott

A termelt, de helyszinen fel nem hasznalat ho
és villamos energia tovabbadasa

A ho és villamos energia felhasznalas
optimalizalt
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6. OSSZEFOGLALAS

A vizsgalat készitése sordn szamba vettiik a telephely jelenlegi allapotat, a tervezett bovités
lIépéseit, a BAT-nak valdo megfeleloséget, a tevékenység kibocsatasait és a kibocsatasok
kornyezetre gyakorolt hatdsait. Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan az alabbiakat
allapithatjuk meg:

A technologia légszennyezdanyag-kibocsatasa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terhelé folyamatot.

A talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szamitdsok alapjan nem érint lakodvezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracidé sem haladja meg az egészségiligyi hatarértéket.

A létesitmény lizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kozvetlen kornyezetében
érzékelhetd lesz, de mértéke a legkdzelebbi védendd objektumokndl a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkozelebbi védendd
lakdingatlan esetében hatarérték tullépés nem varhaté. A telephely legnagyobb
zajvédelmi hatéstertilete a telephelyet magéba foglalo telekingatlan hataran beliil marad.
A tevékenység, ill. a teriilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre mindségi
szempontbol nincs szadmottevd hatdssal.

A tevékenység eldirasoknak megfeleld ilizemeltetetése esetén talajszennyezés nem
varhato.

A bovitéshez kapcsolodd gépjarmiiforgalom mértéke szamottevéen nem fog névekedni,
igy érezhet6 valtozast sem a kozlekedési eredeti zaj, sem a légszennyezés
vonatkozasaban nem fog okozni.

A tevékenység a természeti kdrnyezetre és a tajképre nem gyakorol szdmottevo hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy mesterséges
értékeket nem sziintet meg.

A tervezett tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozéan kockézattal
nem jar.

Az emberek életkdriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

A varhato kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjan tisztazhato,
azok megéllapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgdlata nem
sziikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a technologia megfelel a BAT altal tidmasztott
kovetelményeknek
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7. MELLEKLETEK

Készitdi jogosultsagot igazolé dokumentum
Atnézetes helyszinrajz (1:10000)
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