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Nyíregyháza 

2017. 



 
1. A mérést végző szervezet neve és címe 

 

MOLNÁR Kft. 

4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41. 

 

 

2. A mérést végző neve, beosztása 

 

Eichinger Edina környezetvédelmi szakmérnök 

 

 

3. A zajmérés elvégzésére megbízást adó szervezet megnevezése és címe 

 

MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. 

4600 Kisvárda, Ipari u.9. 

 

 

4. A vizsgált létesítmény megnevezése és pontos helye 

 

Baromfifeldolgozó üzem 

4600 Kisvárda, Ipari u. 9. 

 

 

5. A vizsgálat célja 

 

Zajkibocsátási határérték teljesülését ellenőrző mérés, zajvédelmi hatásterület 

megállapítása 

 

 

6. A mérés időpontja 

 

2016. augusztus 29. 2100 - 2300 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Felhasznált műszerek 

Sors

zám 

Megnevezés: Gyártmány: Típus: Gyártási 

szám: 

OMH 

Hitelesítési 

bélyeg 

száma 

Kalibrálás

i bélyeg 

jele 

Hitelesítés 

érvényesség

ének 

határideje 

1. Integráló 

zajszintmérő 

SVAN 958 23487 M568007 - 2016. 09. 01. 

2. Akusztikus 

kalibrátor 

Brüel & 

Kjaer 

4230 - - - - 

 

 

8. A vizsgált helyszín részletes leírása 

 

Az üzemtől északi irányban mezőgazdasági terület, azon túl vasúti villamos alállomás, nyugati 

és déli irányban mezőgazdasági terület, keleti irányban a GLOBUS Raktárbázis, azon túl 

mezőgazdasági terület található.  

 

 

9. A vizsgált területen elhelyezkedő védendő helyiségek rendeltetése 

 

Az üzemhez legközelebb eső zajtól védendő létesítmények rendeltetése lakóépületek, melyek 

zajtól védendő helyiségei általánosságban lakószobák. 

 

 

10. A zajtól védendő terület rendezési terv szerinti besorolása 

 

Kisvárda Város rendezési terve alapján a telephelytől északi és keleti irányban Gazdasági illetve 

Kereskedelmi területek, nyugati és déli irányban Erdő terület, illetve Általános Mezőgazdasági 

területek helyezkednek el. 

A legközelebbi zajtól védendő terület (Damjanich út) rendezési terv szerinti besorolása 

Lakóterület (kertvárosias beépítésű). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. A zajforrások megnevezése, helye, működési rendje 

 

A létesítmény domináns zajforrásai táblázatosan az alábbiak: 

 

Telepítési hely: Zajforrás 

megnevezése 

Üzemelési 

hely: 

Üzemelési idő/Megítélési idő 

Nappal 

[h/h] 

Éjjel 

[h/h] 

Feldolgozó 

üzemrész 

Technológiai 

berendezések 

Épületben 8/8 0,0/0,5 

Kazánház Gázkazánok: 

 

Épületben 8/8 0,5/0,5 

1-es Hűtő gépház SAB 202 (1 db) 

SAB 163 (1 db) 

SVA 26 (3 db) 

Épületben 8/8 0,5/0,5 

2-es hűtőgépház STAL S-73 (2 db) 

STAL S-71 (1 db) 

SABROE S-87 (1 db) 

Épületben 8/8 0,5/0,5 

Kompresszorház Csavarkompresszorok 

- DCSKB 

- GANZAIR 75/10 

- ATLAS COPCO 

37/7,5 

Épületben 8/8 0,5/0,5 

Víz- és 

szennyvízkezelés  

Kezelő berendezések 

 

Épületben 8/8 0,5/0,5 

Hűtőház Hűtőkondenzátorok: 

- Baltimore VXCS 

856 (2 db) 

- Baltimore VXCS 

315 (1 db) 

- Baltimore VXCS 

504 (1 db) 

Szabadban 8/8 0,5/0,5 

Közlekedési utak Targoncák: 

- Gázüzemű (2 db) 

- Elektromos (7 db) 

Szabadban 8/8 0,0/0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Meteorológiai körülmények a mérés ideje alatt 

 

Meteorológiai tényezők 2016. augusztus 29. 

a mérés idején: Nappal Éjjel 

Hőmérséklet 25 21 0C 

Szélsebesség: 0,1 m/s 0,2 m/s 

Szélirány: É É 

Páratartalom 71 % 73 % 

Csapadék viszony: csapadékmentes csapadékmentes 

 

 

13. Vizsgálati módszer 

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott 

szabványokban előírtak alapján végeztük. A helyszín elrendezés vázlata az 1. sz. helyszínrajzon 

található. 

 

 

14. A mérőfelületek elhelyezkedése 

Irány és mérőfelület A mérőfelület leírása: 

MI 1 Az üzem északi telekhatárán felvett mérőfelület. 

MI 2 A Damjanich utcán elhelyezkedő lakóépületek zajtól védendő 

homlokzatai előtt felvett, a homlokzatokkal párhuzamos 

mérőfelület. 

 

 

 

 

 

 

 



15. A mérési pontok elhelyezkedése, leírása 

Mérési pont: 

Jele Helye Magassága Jellege 

MP 101 Az üzem északi telekhatártól 0 m-re, a 

kamion mosóval egyvonalban 

1.5 m Zajkibocsátási 

pont 

MP 102 Az üzem északi telekhatártól 0 m-re, a 

főbejáratnál 

1.5 m Zajkibocsátási 

pont 

MP 103 Az üzem északi telekhatártól 0 m-re, az 

irodaépületnél 

1.5 m Zajkibocsátási 

pont 

MP 104 Az üzem északi telekhatártól 0 m-re, a 

hűtőháznál lévő bejáratnál 

1.5 m Zajkibocsátási 

pont 

MP 201 A Damjanich út 90. (3201 hrsz.) szám alatti 

lakóépület zajtól védendő homlokzata előtt 

2 m-re 

1.5 m Zajterhelési pont 

A kijelölt mérési pontok elhelyezkedése a mellékelt helyszínrajzon találhatók.  

 

16. A zaj jellege az MSZ 184:2004. sz. szabvány szerint  

 

A kibocsátott zaj jellege a mérés idején állandó volt, tisztahangú összetevőt nem tartalmazott, 

impulzív jelleggel nem rendelkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. A vizsgálat ismertetése: 

A zajszintmérőt a mérés megkezdése előtt a hangnyomásszint kalibrátorral ellenőriztük. 

A méréseket a közlekedési zaj minimális értékeinél, a nyílászárók szellőzésre használt 

részeinek nyitott állapotában hajtottuk végre. A vizsgálatot az üzem környezetében az 1. számú 

ábra helyszínrajzán megjelölt mérési pontokon nappal és éjjel is elvégeztük. 

A vizsgálat ideje alatt az üzem a szokásos, normál üzemi körülmények szerint működött. 

A kibocsátott zaj jellegének megfelelően 10 percnél rövidebb mérési időintervallumokat 

választottunk. 

A vizsgálatot a mérési pontok vonatkozásában megismételve, az eredmények nem különböztek 

egymástól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 

A vonatkozó szabványok előírása alapján az alapzaj értékét is vizsgáltuk, mely értéket olyan 

helyen határoztuk meg, ahol a vizsgált zajforrások zaja már nem volt észlelhető és az alapzaj 

feltételezhetően azonos a mérési pontokon fellépő mérést zavaró alapzajjal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. A vizsgálati eredmények részletes ismertetése 

 

18.1.A mérési eredmények és feldolgozásuk: 

A mérések eredményeit a mérőfelületen mérési pontonként dolgoztuk fel. Az LAM megítélési 

szintek meghatározása az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabványok 

előírásai alapján történt. 

 

18.2.Az LAM megítélési szint meghatározása: 

Az LAM megítélési szintek meghatározása az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban 

hivatkozott szabványok előírásai alapján történt az alábbiak szerint: 

LAM = LAeq + Kimp + Kton   

ahol, 

LAM megítélési szint dB(A) 

LAeq a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje a vonatkoztatási időre dB(A) 

Kimp impulzuskorrekció dB(A) 

Kton keskenysávú korrekció dB(A) 

A mérések eredményeit és a korrekciós tényezők értékeit az 1. sz. táblázat mérőfelületenként 

és mérési pontonként tartalmazza. 

 

18.3.A vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása: 

 

LAeq = LAeq,mért + Ka 

LAeq,mért a mért egyenértékű A-hangnyomásszint dB(A) 

Ka alapzaj-korrekció dB(A) 

A Ka alapzaj-korrekció meghatározása: 

Ka = 10lg(1-10-0,1∆LA) 

ahol 

∆LA = LAeq,mért – LAa. 

 



18.4.A zajkibocsátási határérték meghatározása: 

A zajkibocsátási A-hangnyomásszintek határértékekkel való összehasonlításánál a 93/2007. 

(XII. 18.) KvVM rendeletben előírtakat vettük figyelembe. 

Mivel az üzem zajvédelmi hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős            

zajforrás közvetlen hatásterületével ezért, 

LKH = LTH 

ahol 

- LTH = a zajtól védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határérték, 

 

A fentiek alapján a határérték az MI 2 mérőfelületre vonatkozóan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 3. pontja szerint, 

 

nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. A vizsgálat eredménye 

A mérőfelületeken lévő kritikus pontra vonatkozó LAM megítélési szint és az üzemi létesítmény 

zajkibocsátási határértékei ” LKH ” mérőfelületenként. 

Mérőfelület: Kritikus pont: LAM [dB(A)] LKH [dB(A)] 

  Nappal: Éjjel: Nappal Éjjel: 

MI 1 102 58 58 - - 

MI 2 201 * * 50 40 

* a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az alapzajtól 

függetlenül nem határozható meg. A vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az 

alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 

 

A túllépés mérőfelületenként a kritikus pontok vonatkozásában: 

Mérőfelület: Túllépés [dB(A)] Minősítés 

Nappal: Éjjel: 

MI 2 0 0 megfelelő 

 

  



1. sz. táblázat 

ZAJSZINTELEMZÉS 

        
Mérés időpontja: 2016. augusztus 29. nappal 

Zajszint adatok dB(A)-ban,Idő adat h-ban 

           
Mérési 

pont: 

LAa: LASmax: LAImax: LAeq,mért: TV: Ka: Kimp: Kton: LAeq: LAM: 

 
101 36 59,4 60,7 51,8 8 -0,1 0 0 51,7 52 

 
102 36 58,9 60,5 58,4 8 0 0 0 58,4 58 

 
103 36 52,1 54,4 51,6 8 -0,1 0 0 51,5 52 

 
104 36 50,5 52,3 49,9 8 -0,2 0 0 49,7 50 

 
201 36 36 36 36 8 a 0 0 * * 

* a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az alapzajtól 

függetlenül nem határozható meg. A vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az 

alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 

 

Mérés időpontja: 2016. augusztus 29. éjjel 

Zajszint adatok dB(A)-ban,Idő adat h-ban 

           
Mérési 

pont: 

LAa: LASmax: LAImax: LAeq,mért: TV: Ka: Kimp: Kton: LAeq: LAM: 

 
101 34 52 53,4 51,5 0,5 -0,1 0 0 51,4 51 

 
102 34 58,7 60,2 58,1 0,5 0 0 0 58,1 58 

 
103 34 51,8 53,1 51,1 0,5 -0,1 0 0 51 51 

 
104 34 50,1 52,9 49,6 0,5 -0,1 0 0 49,5 50 

 
201 34 34 34 34 0,5 a 0 0 * * 

* a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az alapzajtól 

függetlenül nem határozható meg. A vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az 

alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 

 

 



LAa a mérési pontokra vonatkozó alapzaj értékek dB(A) 

LASmax a mérőműszer slow időállandójával mért maximum szint dB(A) 

LAImax a mérőműszer impuls időállandójával mért maximum szint dB(A) 

TV a vonatkoztatási idő Óra 

 

1. sz. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


