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1. El6zmények

Poncsdk Béla egyéni vallalkoz6 az Ajak 020/43 hrsz.-u telephelyén intenziv baromfineveld
tevékenységet végez. A tevékenység a koOrnyezeti hatasvizsgéalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz.
melléket 11. pontja alapjan [,,nagy 1étszamu allattartds, intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés,
tobb mint 40 000 fér6hely baromfi szamara”] egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenység.

A tevékenységre a kornyezetvédelmi hatosdag a 1095-2/2011. sz. hatdrozatban egységes
kornyezethasznalati engedélyt adott, amely 11 évig érvényes. Az engedélyben foglalt
kovetelményeket és eldirasokat 2016 aprilisdban a vallalkozé megbizasabél a MOLNAR
Koérnyezetvédelmi, Mérnoki Kft. (4400 Nyiregyhdza, Vaci Mihdly u. 41.) az engedélyben eldirt 5
éves felillvizsgalati id6szakra vonatkozdéan (2011-15.) elvégezte és a feliilvizsgalati
dokumentéciot a kornyezetvédelmi hatdsdg benyujtotta. Az engedély 10.2.4 pontja alapjan a
valtozasok atvezetésétol fiiggetleniil, az lizemi karelharitasi tervet a kornyezethasznalonak feliil
kell vizsgalni. Az otéves feliilvizsgalatot az egységes kornyezethasznalati engedély részeként
kell elvégezni. Az engedélyben foglalt kovetelmények és eldirasok megfelelése érdekében a
vallalkoz6 megbizdsdbdl a Molnar Kornyezetvédelmi, Mérnoki Kft. (4400 Nyiregyhaza, Vaci
Mihaly ut 41.) elkészitette az lizemi vizminGségi karelharitasi tervet a 90/2007.(1V.26.) Korm.
rendelet alapjan.

Az iizemi karelharitasi tervet a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag a 3397-2/2016. szamu szakhatosagi dllasfoglalasaban jovahagyta.

Idokozben a vallalkozo az allattartasi tevékenység bovitését tiizte ki célul, melynek soran 1
db 20.000 db brojler féréhely Kkialakitasu uj istallo megépitését tervezi. A Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalya
a 466-41/2016. szamu hatarozataban jéovahagyta a bévités kiépitését.

Poncsdk Béla, egyéni villalkozo a bévitett telep iizemelését 2018. 06. 30-tol tervezi megkezdeni.
A 6261-14/2016. szamu egységes kornyezethaszndlati engedély 10.2.2. és 10.2.3. pontjara
hivatkozva az iizemi karelhdritdsi tervet a villalkozo megbizdsabol a Bio-Vonal Bt. (4400
Nyiregyhaza, Keleti M. u. 2/c.) feliilvizsgalta a 90/2007.(1V.26.) Korm. rendelet alapjin az
alabbiak figyelembe vételével.



2. A jelenlegi allapot ismertetése
2.1. A kornyezethasznalé bemutatiasa

Kornyezethasznald neve: Poncsak Béla egyéni vallalkozo
Székhelye: 4481 Nyiregyhdza, Majalis ut 23.

KUJ széma: 100511147

KSH szam: 62519809-0124-231-15

Telephely cime: Ajak 020/43 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositoé szama: 08776

KTJ szam: 101626423

A telep kdzponti EOV koordinatdi: EOVX: 317 543; EOVY : 873 678.

Tevékenység megnevezés: Nagy létszamu allattartds - intenziv baromfitenyésztés
NOSE-P kéd: 110.05
Kiépitett termelési kapacitas : 170.000 brojler baromfi féréhely

Besorolas a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja alapjan:
nagy létszamu allattartas, intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 40 000 férdhely
baromfi szdmara.

A telephely Ajak Nagykozség kozigazgatdsi teriiletének a DNy-1 részén helyezkedik el, a
megyeszékhely Nyiregyhazatol 42 km-re, Kisvardatol 4,3 km-re, a kornyezd telepiilésektol:
Anarcs 3 km, Szabolcsbaka 5,5 km, Gyulahdza 3,5 km, Nyirkarasz 5,8 km, Nyirtass 4,5 km,
Gégény 7,8 km, Patroha 4 km, Rétkozberencs 5 km. A szlovéak hatart6l 1égvonalban 26 km-re, az
ukran hatartol 25,5 km-re, a roman hatartél 51 km-re talalhato.



2.2. A telephely adatai

A 020/43 hrsz.-u telephely idsszes nagysdga 20.327 m?, amelybdl az uj istdllo és a hozzd tartozo
silétarolé brutté alapteriilete 1.155,06 m?, igy az dsszes beépitettség 7.577, 78 m*-re nd, amely
37,279 %-os beépitettséget jelent. Az ingatlan a helyi épitési szabdlyzat szerint gazdasdgi, ipari

teriileten (Gipl.2) talalhato, a beépitési mod szabadon dllé, a maximdlis beépitettség 40 %.

Az uj, egyszintes istallo épiilet téglalap alaku, hoszigetelt - falazott tégla szerkezettel létesiil,
benne eldtér és neveldtér kialakitdssal. A neveldtér hasznos alapteriilete 1080 m?.

A telephely koriil minden iranyban kozvetleniil mezégazdasagi teriiletek talalhatok. Eszakra, kb.
400 méterre az egykori Tsz-telep épiiletei allnak, melyekben most raktirozasi és kisebb

volumenti szolgaltatasi tevékenységet folytatnak.

A telephely az E573 szamu foutrdl Ajak telepiilésen a Vasut utra letérve, onnan a Petdfi utcarol,
majd az Ady Endre utcardl, tovabba a Tass Vezér utcardl kozelithetd meg. Az dtnézetes

helyszinrajzot mellékelten csatoljuk.

A neveldépiiletek és kapacitasa:

Epiilet megnevezés Férohely (db) | Neveldtér teriilete (m?)
1. sz. kétszintes baromfineveld | 51.000 1319 + 1341

2. sz. egyszintes baromfineveld | 39.000 2006

3. sz. kétszintes baromfinevelé | 60.000 1566 + 1566

4. sz. egyszintes baromfinevelé | 20.000 1080

Osszesen: 170.000 8878

Kapcsolodo 1étesitmények

Irodaépiilet

Allati hulla gyiijté (korabbi ,,veszélyes hulladékgyiijté hely”

Fedett tragyatarolo

Kiszolgalo épiilet

Terménytarolo

4 db napi silotarolo

2 db mélyfurdsu kut

3 db monitoring kut

7 db szennyvizakna (3 x 20 m® + 1 x 18 m?® technolégiai, 1 x 6 m® szocialis
szennyviz, 1 x 6 m® kerékmosé vizgyiijté + 1 x 10 m® technolégiai a 4.
neveldépiilethez)

hidmérleg + mérleghaz

hulladék munkahelyi gytijtéhely

5m




2.3. Miikodési engedélyek

1637-5/2015. szamu (36500/4088-6/2015.4lt.) vizjogi lizemeltetési engedély a telepen talalhato
1. sz. mélyfurast katra vonatkoz6, mely 2025. janius 30—-ig érvényes.

1782-13/2018. szamu vizjogi lizemeltetési engedély a telepen talalhatd 2. sz. mélyfurasa kutra
vonatkozo, mely 2028. aprilis 30—ig érvényes.

1784-9/2018. sz. és a 3493-1/2015. szamu hatarozattal modositott 4052-13/2003. sz. vizjogi
lizemeltetési engedély a baromfitelep vizi létesitményeire vonatkozoéan, mely 2025. janius 30-ig
érvényes.

1466-1/2016. szamu vizjogi tlizemeltetési engedély a telephelyen talalhato 3 db (1,2,3 szamu)
talajvizfigyel6 kutakra vonatkozoan, mely 2025. junius 30—ig érvényes.

A 6261-14/2016. sz. és a 466-41/2016. szamu hatarozattal modositott 1095-2/2011. szami
egységes kornyezethasznalati engedély.

2.4. Intézkedésre jogosult vezetok adatai

Poncsak Béla egyéni vallalkozo
Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Majalis ut 23.
Tel.: 06-20-458-6031

2.5. Kornyezetvédelmi megbizott adatai

Eichinger Edina ligyvezetd

Molnar Kornyezetvédelmi, Mérnoki Kft.
4400 Nyiregyhaza, Vaci Mihaly ut 41.
Tel.: 06-20/540-6301



3. A telepen folytatott tevékenységének ismertetése, az alkalmazott technolégiak bemutatasa
3.1. Altalinos ismertetd

Az alkalmazott technologia zart rendszerli, ndvekvé mélyalmos, intenziv tartdsi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitogéppel vezérelt technikai koriilmények kozott
torténik, mindségileg ellendrzott génkészletti allomannyal. A tartdstechnoldgia megfelel az
allatok védelmérdl és kiméletérdl szolo 1998. évi XXVIIL torvény valamint a mezdgazdasagi
haszonallatok tartdsanak allatvédelmi szabalyairol szo6l6 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben
foglaltaknak. A tartastechnologia az EU direktivak eldirasainak megfeleld CE megfeleldségi
tanusitassal, illetve megfeleldségi nyilatkozattal rendelkezd berendezésekkel torténik.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély megszerzése Ota a tartdsi technoldgiaban nem tortént
valtozés. A brojlercsirke tartdsa mindségileg ellendrzott génkészletii allatdllomannyal torténik. A
baromfi nevelésekor legfontosabb az allat koranak és testsulyanak megfeleld homérséklet,
szell6zés, takarmany, fény, viz és pdaratartalom biztositdsa. A nevelési napok szamanak
novekedésével no a testsuly és ezzel egyenes aranyban valtozik (nd) a szelldztetés mértéke is. A
homérsékleti és a paratartalmi értékek ezzel szemben forditott ardnyban valtoznak a nevelési id6
elteltével, tehat csokkennek. Ezeket a tényezdket a legmodernebb technologiai berendezésekkel,
valamint komoly szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjak a nevelés soran. A nevelési
paraméterek biztositdsarol modern technoldgiai rendszer gondoskodik, amelynek szamitogépes
vezérlése lehetdve teszi a folyamatos ellendrzést, illetve a megfeleld adatok betaplalasaval a
rendszer automatikus miikodéseét is.

A technikai és tartasi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatdsdra gyorsan novekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentdsége van a nevelési technoldgianak,
amelynél mesterségesen ¢€s ellendrzott mindségben biztositja mindazokat a tényezdket, amelyek
a természetes kornyezetben megtaldlhatok, a levegdt, a fényt, a megfeleld homérsékletet, a
takarmanyt, a vizet.

Az allattartas jellemzd technologiai miiveletei: csibe-fogadas, baromfinevelés, takarmany ellatas,
allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodo tevékenységek: a baromfineveld épiiletek, illetve
a telep takaritasa, ezen beliil: a tragya kitarolésa, -kiszallitasa-, a telepi karbantartasi tevékenység,
szennyviz(mosoviz)kiszallitasa.

A tartastechnologia esetében a betelepitésre keriilé allomany fogadésa elott a neveld épiiletekben
a megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kovetden a neveld
éptiletekben keletkezett almos tragyat a neveld épiiletek foldszintjérél gépi, a neveld épiiltek
emeleti szintjérdl kézi erdvel kitermelik, amit mezdgazdasagi vallalkozok szant6foldon torténd
hasznositasi céllal elszallitanak.



A bovitett kapacitassal jaro valtozasok osszefoglalasa:

Az Uj neveldépiilet kialakitidsaval az allatdlloméanyt figyelembe véve 19,15 db broiler/m?
betelepitési siiriiséggel szamolhatunk, amely megfeleld a Baromfi BAT eldirasainak (18-24
db/m?). Megjegyezziik, hogy a jelenlegi betelepitési siirliség 19,23 db/m?. Az 4llomany cseréjére
8 hetes (6 hét nevelési, 2 hét elokésziileti) ciklusonként keriil sor, azonban a targyév nem lezart
nevelési ciklussal zarul (6 teljes rotacid/év, 7 betelepités,). A telepen egy idében azonos
korcsoport, azonos fajtaji baromfi nevelését végzik. A hizlalasi id6 a kb. 2,2 — 2,3 kg-os suly
eléréséig tart.

Az egységes kornyezethasznalati engedély megszerzése ota a tartasi technolégiaban nem
tortént valtozas. A nevelési koriilményeket a jelenlegi gyakorlat szerint az 0j neveldépiiletben is
szamitogépes vezérléssel biztositjak az allat kordnak és teststilydnak megfeleld homérséklet,
szell6zés, takarmany, fény, viz és pdratartalom tekintetében. A tartastechnoldgia jellemzdje,
hogy a betelepitésre keriil6 allomany fogadasa el6tt a neveld épiiletekben a megfeleld higiéniai
kortiilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kovetden a neveld épiiletekben keletkezett
almos tragyat a neveld épiiletek foldszintjérdl gépi, a neveld épiiltek emeleti szintjérdl kézi
erdvel kitermelik, amit mezdgazdasagi vallalkozok szant6foldon torténd hasznositasi céllal
elszallitanak.

A felhasznalt takarmdnyt mindig az allomany életkordnak megfelelon valasztjdk meg,
figyelembe véve az adott kort allat tipanyagigényét. A takarmanyt zart szallitdo jarmiivel,
Oomlesztve szallitjak a telepre. Az 1) neveléépiilet mellé is kialakitasra keriil egy uj
takarmanysilo, amelyben a takarméanyt a tartalyos tehergépkocsikrol kozvetleniil a zart
rendszerben, pneumatikusan fejtik at. A tap behordasa és elosztdsa automatikus rendszeri
berendezésekkel torténik. Az 0j nevel6épiiletben is specidlis, itatorendszerrel kombinalt
rendszerli, amelyet az 4llatok sajat maguk mikodtetnek. Az itatdorendszer része a
gyogyszeradagolo, melyen keresztiil adagolhaté a mér vizben feloldott gydgyszer, vitamin.

Az uj neveliépiilet fiitését 2db 75kw-os és 2 db 40kw-os foldgaz iizemii hdlégfiivoval
biztositidk. Az egyidejii becsiilt maximalis foldgazfogyasztasuk kb. 20 m3/h. Az Gj neveldépiilet
foldszint beépitéssel valosult meg, hagyomanyos falazott szerkezettel, h6szigeteléssel, vasbeton
oszlopos merevitéssel a statikai kiviteli terv szerint. Hdészigetelés: a falszerkezetre 12 cm
Austrotherm H80 expandalt polisztirol, a ldbazatra 12 cm Austrotherm Expert formahabositott, a
padlora 6 cm Austrotherm N100 expandalt polisztirol, a fodém 10 cm Methal-Sheet Pirhabos
szendvicspanellel késziil

A nevel6tér hdmérsékletét és paratartalmat az allatok novekedésének megfelelden valtoztatjak. A
szell6ztetd rendszer szamitogép vezérlésii 1égbeejtd ablakokbol, illetve ventillatorokbol all. A
ventillatorok elszivjak a hasznalt levegdt, majd a friss levegd az ablakokon jut a neveldtérbe. Az
éptiletekben kereszt-szelldzési rendszert alkalmaznak, igy a légdramlat Utja rovid, hamar
atszelldzteti az épiiletet, gyorsan szaritja az almot, egyenletes 1égcserét biztosit.



A nevelés soran a fogadastol kezdve folyamatos megvilagitas biztositasa sziikséges az allatok
szamara. A fényerdsséget a nevelés befejezéséig fokozatosan csokkentik.

Az 3allatadllomany allategészségligyi ellendrzését folyamatosan biztositjdk, a vakcindzasat és
gyogyszeres kezelést megbizott allatorvos latja el. A ragcsaldo és rovarirtdst szerzédéses
jogviszony keretében erre szakosodott kiils6 tarsasag végzi, sziikség szerinti rendszerességgel.

A brojler csirke nevelése rotacionként ismétlddd takaritassal, tragyaeltavolitassal, fert6tlenitéssel
zarul. A takaritds a neveldépiileteken til a telephely tobbi részére is kiterjed. Ez id6 alatt
megtorténik a technoldgiai gépek, berendezések miiszaki allapotanak feliilvizsgalata és a
sziikséges karbantartdsi miiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez. A neveld épiiletekben a
tragya eltavolitasa Szaraz takaritdst alkalmaznak. A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil
seprii tiszta allapotba hozzdk. A technoldgiai berendezéseket szétszedés utan alaposan
megtisztitjak. Ezt koveti a nedves takaritas, mely soran az épiileteket artalmatlanitjak, majd
elvégzik az épiiletek mosatasat nagynyomast sterimobbal. A technolédgiai eszkozoket, itatokat,
etetOket a méretiiktdl fiiggéen kézzel, 4ztatdssal vagy nagynyomdst berendezéssel szintén
elmossak. A mar kitakaritott neveld ¢épiiletekbe minden elmosott technoldgiai eszkozt
behordanak, majd fert6tlenitd szerrel elgazositjak az egész neveld épiiletet, és az eszkdzoket is. A
permetezEs utan a neveldépiileteket 24 orara lezarjak, majd 24 6ra letelte utan kiszelloztetik. A
takaritas, fert6tlenités folyamata utan kovetkezik az almozas, amely szecskazott szalmaval
torténik. Az alomanyagot egyenletesen, 3-10 cm vastagsagban teritik szét a neveld épiiletekben.
Az alom elhasznalddésa sordn folyamatos raalmozéssal biztositjak annak megfeleldséget.

A telephelyen meglévé fedett tragyatarold elegendd kapacitassal rendelkezik 6 havi targya
tarolasara. A tragyatarolohoz kapcsolodik egy 18 m? tirtartalmii csurgalékviz-gytijté medence. A
taroloban a tarolasi magassag 3,5 m, igy a kapacitisa 1620 m3. A vonatkozo jogszabaly féléves
tarolokapacitast ir eld, amely rendelkezésre all.

Az elmult években mar szecskazott szalma almot hasznalnak, igy a keletkezd tragya mennyisége
is 1ényegesen lecsokkent. A bévitést kivetden 8878 m? x 0,03 m x 6 db roticié = 1598,04 m3,
Tehdt a tragyatdroldé kapacitisa elegendének bizonyul hat havi tragya (kb. 800 m®) tdroldsdra
IS.

A tarolo az elmult években nem volt haszndlva, mivel a takaritds soran kihordott tragyat
kozvetleniil a szantoteriiletekre szallitjak ki. A kitragyazashoz homlokrakodot és mez6gazdasagi
potkocsit hasznalnak. A tragya elszallitasat minden esetben az atvevé mezdégazdasagi vallalkozo
végzi. A 2011-15. években a tragyat Ajak telepiilés Kkiilteriileti szantoira (alkalmanként
Rétkozberencs telepiilés kiilteriileti szantoira) szallitottak ki helyi mez6gazdasagi vallalkozok.
(Hrubdczki Miklos — Ajak, Damjanics u. 18.; Szakszon Richard — Ajak, Ady Endre u. 106.) A
véllalkoz6 minden esetben iradsban hivja fel az atvevdk figyelmét a ,,Helyes mezdgazdasagi
gyakorlat” eléirdsainak betartasara. A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton
torténik.



A szocidlis szennyvizet valamint az 6lak takaritdsabol szdrmazd mosovizet a meglévd zart
szennyviztarolokban gyijtik, melyet Kovacs Jozsef egyéni véllalkoz6 (4600 Kisvarda, Mezd u.
3/B.) szallit el a Kisvardai szennyviztisztitd telepre. Az uj nevelé épiilethez kapcsolodoan
kialakitdsra keriilt egy 10 m3-es fold alatti vizzdré miianyag gyiijtéakna, amelynek iiritését az
emlitett vallalkozo fogja végezni.

A baromfineveld telep vizelladtasa 2017. novemberéig kozmurdl tortént.

2017. novemberétol a 2. sz. mélyfurdsu kutrol latjak el a telephelyet vizzel. A 2. sz. mélyfurasa
kut vizjogi 1étesitési engedélyének szama: 2709-10/2014.

A kut kivitelezését kovetden a kivitelezést végzd tarsasdg, az Aquaman Kft. probaiizemet
folytatott 2017. november 10-t61 2018. januarjaig.

A 2. szami mélyfurasu kat vizjogi iizemeltetési engedélyének szama: 1782-13/2018.,
érvényessége: 2023. 4prilis 30.

A telephelyen talalhato 1. sz. mélyfarasu kat tovabbra is tartalékként tizemel. A kut
iizemeltetésére a viziigyi hatosag a 1637-5/2015. szdmu (36500/4088-6/2015.4lt.) hatdrozatban
vizjogi lizemeltetési engedélyt adott 2025. junius 30. érvényességgel.

Takaritas, tragyvakezelés

A brojler csirke nevelése rotacionként ismétlddod takaritassal, tragyaeltavolitassal, fertdtlenitéssel
zarul. A takaritds a neveldépiileteken tul a telephely tobbi részére is kiterjed. Ez 1d0 alatt
megtorténik a technoldgiai gépek, berendezések miszaki allapotanak feliilvizsgilata és a
sziikséges karbantartasi miiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A neveld épiileteket a tragya eltavolitdsa utdn az alabbiak szerint takaritjak:
Szaraz takaritas: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak. A

technologiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjak. A szaraztakaritast a telep
egész teriiletére kiterjesztik.

Nedves takaritds: A neveld épiileteket elsd 1épésben aramtalanitjak, sem vilagitas sem aram alatt
1év6 gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kovetden a neveld épiiletek mosatasat
nagynyomasu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezddések eltavolitasa
érdekében. A technologiai eszkdzoket, itatokat, etetOket a méretiiktdl fiiggden kézzel, aztatassal

vagy nagynyomasu berendezéssel szintén elmossak.

Fertdtlenités: Fertdtlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiiletekbe minden elmosott technologiai
eszkozt behordanak, majd fertStlenitd szerrel elgazositjdk az egész neveld épiiletet, és az
eszkozoket is. A permetezés utan a neveldépiileteket 24 orara lezarjak, majd 24 ora letelte utan
kiszelldztetik.



A telephelyen kialakitott fedett, csurgalékviz gytijtével rendelkezd fedett tragyatarold elegendd
kapacitassal rendelkezik 6 havi targya tarolasara. A trigyatiroléhoz kapcsolédik egy 18 m?®
trtartalmu csurgalékviz-gylijté medence. A taroldban a taroldsi magassag 3,5 m, igy a kapacitasa
1620 m3. A vonatkozod jogszabaly féléves tarolokapacitast ir eld, amely rendelkezésre 4ll. A
korabbi feliilvizsgalathoz képest az almozasban is valtozds tortént. Az elmult években mar
szecskdzott szalma almot hasznalnak, igy a keletkezd tragya mennyisége is lényegesen
lecsokkent. A4 bovitést kovetéen 8878 m? x 0,03 m x 6 db roticio = 1598,04 mé. Tehdt a
tragyatdrolo kapacitisa elegendonek bizonyul hat havi tragya (kb. 800 m®) tdaroldsdra is.

A takaritas soran kihordott tragyat kozvetleniil a szantoteriiletekre szallitjak ki. A kitragyazashoz
homlokrakodot és mezdgazdasagi potkocsit hasznalnak. A tragya elszallitasat az atvevd végzi. A
vallalkoz6 minden esetben irdsban hivja fel az atvevdk figyelmét a ,Helyes mezdgazdasagi
gyakorlat” eldirdsainak betartdsara. A telephelyen beliili tragyaszallitds aszfaltozott burkolaton
torténik.

A szocidlis szennyvizet és az 6lak takaritdsdbol szarmaz6d mosovizet zart szennyviztaroldban
gytjtik, majd Kovacs Jozsef egyéni vallalkoz6 (4600 Kisvarda, Mez6é u. 3/B.) szallitja el a
Kisvardai szennyviztisztito telepre. A technoldgiai szennyvizgytjtés 1étesitményei:

Megnevezés Mennyiség Megjegyzés
6 m3-es fémtartaly 1db szocialis jellegli szennyviz
6 m3-es milanyag tartaly 1db kerékmoso szennyezett vize
20 m3-es vasbetontarolo 1db technologiai szennyezett vizek
20 m3-es acéltartaly 2db technologiai szennyezett vizek
18 m?-es falazott, vizzaré tartaly | 1 db technologiai szennyezett vizek
folyoka, monolit betonbol 65 m -
D 110 PVC lefolyocsd 39m -
10 m3-es miianyag tartdly 1db technoldgiai szennyezett vizek
D 160 KM-PVC csatorna 36m -




3.2. Veszélyesanyag-gazdalkodas

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart edényzetben elkiilonitetten gytjtik a kis
mennyiségre tekintettel munkahelyi gyijtdhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a
kornyezetvédelmi hatosdgtol engedéllyel rendelkezd kezelének adjdk 4t 6 honapos
gyakorisdggal. A gyljtéhelyek kialakitasa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmeények
kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 13. §-
aban foglaltaknak megfelelden tortént.

Az allati hulldt zart taroldban gyljtik, és a Bator-Trade Kft. nyirbatori biogdz ilizemébe
szallittatjak. A hulla szallitd gépkocsi a szallitas soran a szallitasi Gtvonal és a gy(ijtOhely
elhelyezésének kovetkeztében nem 1ép be.

A veszélyes hulladékot munkahelyi gylijtéhelyen gytiijtik (ami az egyik ol raktardban keriilt
kialakitasra) és arra jogosult szallitonak adjak at.

A veszélyes anyagnak mindsiilo takaritoszereket, gyodgyszereket zart raktarban taroljak.
Fert6tlenitésre hipot, és Kklormeszet hasznalnak. Ugyancsak biztositandd a sziikséges
védoruhazat, kesztyli, szemiiveg védokopeny. A raktarhelyiségben a cseppfolyds vegyszerek
esetén karment6t alkalmaznak. A raktarak biztonsagi zarral vannak ellatva.

3.3. Tiizeléanyag-gazdalkodas

Az 1. és 2. szamu épiiletek neveldtereinek flitését gazzal miikodd, héfokszabalyzos flitérendszer
végzi. A neveldépiiletek flitését Big Dutchman gyartmanya GP90 JET MASTER tipusu,
egyenként 90 kW névleges maximalis hoteljesitményli hélégfuvoval (maximalis gazfogyasztas
9,2 m3/h/db) és Big Dutchman gyartmanyt GP75 JET MASTER tipust, egyenként 75 kW
névleges maximalis hoételjesitménytt holégfivoval (maximalis gazfogyasztas 6,8 m3/h/db)
biztositjak, valamint infraégdkkel (maximalis gazfogyasztas 1,25 m3/h/db).

Az uj neveldépiilet fiitését 2 db 75kw-os és 2 db 40kw-os foldgaz iizemii hélégfuvoval
biztositidk. Az egyidejii becsiilt maximalis foldgazfogyasztasuk kb. 20 m3/h. Az Gj neveldépiilet
foldszint beépitéssel valosult meg, hagyomanyos falazott szerkezettel, h6szigeteléssel, vasbeton
oszlopos merevitéssel a statikai kiviteli terv szerint. Hoszigetelés: a falszerkezetre 12 cm
Austrotherm H80 expandalt polisztirol, a labazatra 12 cm Austrotherm Expert formahabositott, a
padlora 6 cm Austrotherm N100 expandalt polisztirol, a fodém 10 cm Methal-Sheet Pirhabos
szendvicspanellel késziil



3.4. Vizgazdalkodas

A baromfineveld telep vizellatdsa a 2. sz. mélyfurasu kutrdl biztositott. A telephelyen talalhato
még plusz 1 db mélyfurasa kut, amely tartalékként tizemel.

Az 1. sz., tartalékkét {izemeld kut lizemeltetésére a viziigyi hatosag a 1637-5/2015. szamu
(36500/4088-6/2015.4lt.) hatarozatban vizjogi lizemeltetési engedélyt adott 2025. janius 30.
érvényességgel.

2. sz. mélyfurasu kutra a viziigyi hatésag a 1782-13/2018. szdmii hatdrozatiban vizjogi
iizemeltetési engedélyt adott 2028. dprilis 30. érvényességgel.

A kut adatai:
vizi- Uzemeltetési o
i .. , Kataszteri | Epités | Talpmélység
kut neve konyvi engedély , .
] , sZam éve (m)
sZam szama

Poncsék Béla

e o 2/395- 1637-5/2015.
se’k‘elyfurasu 2004, 6001-9 / 2004. K-34 1995 27,0
katja (1. sz.)

2. SzZ.
mélyfurdsu 2/448- 1782-13/2018. K-38 2017 73,5
it 2010.

A 2. szamu kuton 17-5034115 gyari szamu, Gioanola WARF-TIP gydrtmanyu, hidegvizmérd
keriilt felszerelésre (megfeleldségi bizonyitvany mellékelten csatolva). A vizora hitelessége 8 év.
Az éves vizigény 23 725 m3/év, melybsl 23 000 m3-t az dllatok itatdsdra, 395 m>-t takaritdsra,
180 md-t tiiziviz ellatasra és 131 m-t szocidlis célra kivannak felhaszndlni.

A mélyfurasu kutbol buvdarszivattyuval kitermelt nyersviz hatdrérték feletti vas-, mangdan-és
ammaonium tartalmat vegyszeradagoldst kovetoen sziirési fazisok utjan csokkentik.

A kitermelt nyersviz elséként a mechanikai eldsziirére keriil. Ezutan az eldsziirt nyersvizet a
vas-, mangdn- és ammoniummentesito berendezésre vezetik, amely 4 db zéldhomok
szlirotoltetii toronybdl dll, idovezérelt vezérlofejjel ellatva, majd a klor-felesleget aktivszén
szlirovel tavolitjak el.

A kut tényleges miiszaki adatait tartalmazo adattabla a kut mellett van elhelyezve. A kut koriil
a 10,0 m sugaru kornek megfelelé védoovezet biztositva van. A kutfejen hitelesitett, dsszegzo
vizoraval a felhasznalt viz mennyiségét folyamatosan meérik, illetve az iizemelésrol naplot
vezetnek. A vizora dllasat minden honap elsé munkanapjan leolvassak, és a mérési naploban
dokumentaljak.



3.5. A telephely kornyezetének hidrogeolégiai jellemzoi
3.5.1. A teriilet hidrogeoldgiai jellemz6i

A keletalfoldi medence és igy a Nyirség feltoltésében is az Eszakkeleti Karpatok-bol lesietd Gsi
Tapoly, Ondava, Laborc, Ung, Latorca, Borsava, Nagyag és Tara, valamint Talabor felvételével
gyarapodott a Tisza, valamint az erdélyi medencébdl érkez6 Szamos és Kraszna tevékenykedett.
Az emlitett folyok hordalékkip rendszere hatalmas félkorokben helyezkedik el és azok
durvaszemcsés anyaga még a Hajduhat keleti permén is fellelhetd.

A Nyirség tehat a keletalfoldi medencét felt6ltdé hordalékktp rendszernek csak egy része,
amelynek mélyszerkezeti és felszinalaktani 6nallosdga a pleisztocén végén domborodott ki,
amikor a medencét formalo tektonikus vonalak felszini tereplépcsdben is megnyilvanultak. A
terlilet a Nyirség természetfoldrajzi tdjegységhez tarozik. A jelenlegi hullamos felszin a sz¢l
hatasara jott létre. A t4) domborzatira az E-D irdny(l dombvonulatok, szélbarazddk, deflacios
mélyedések és nagykiterjedésti lapos felszinek a jellemzdk. Kisvarda térségében uralkodd
talajtipusok az atlagos és kiemelkedd térszineken a homok talajképzdé koézeten kialakult
humuszos homok, és kelet-europai barna erddtalaj, a mélyebb részeken a homokos iszap
alapkdzeten Ilétrejott réti talajok. Az alsopleisztocén iiledékek regiondlis elterjedéstick A
hordalékkup rendszer peremi kavics képzddvényei mélyen benytlnakk a Nyirség belsejébe €s
még Nyirbatorban is tobb durvahomokos kavicsréteg mutathatdo ki. A két iranybodl szallitott
hordalék itt talalkozik és 230-320 m-ig lerakddott iiledékosszlet képviseli a legteljesebb
alsopleisztocén rétegsort.

Az alsopleisztocén durvaszemcsés liledékek a Nyirség legjelentdsebb viztarozoi. A hordalékkup
rendszer térbeli helyzetébdl egyértelmiien megéllapithatd, hogy a rétegviz utdnpotlodasa a
karpati eldtér kavicsos iiledékein keresztiill a medence belsejében biztositott. A két irdnybdl
szallitott hordalék egymassal tobbszords atfedéssel érintkezik és a benne mozgd viz egy
hidrodinamikai rendszert alkot. Lényegesen mas kifejlodésti a kozépsopleisztocén rétegsor. A
folyok munkaerejének csokkenése miatt finomabb szemcséjli homok rakodott le és mind
nagyobb teriiletet hoditottak el a tavi és mocsari képzédmények. A kavicsa nem csak a Nyirség
belsejébdl hianyzik, de még a Bereg-szatmari siksdgon is csak kivételesen fordul eld. A Nyirség
belsejében pedig az apro- és kozépszemcséjii homokok a leggyakoribbak, de ezek is csak
vékony, ¢€s legtobbszor egymastol elszigetelt rétegekben halmozodtak fel. Az apro- és
kozépszemcesés, egymastol elszigetelt, vékony porozus rétegek vizutdnpotlasa korlatozott, a
kutakat vagy a felette 1évé homokrétegre vagy még inkabb az alsopleisztocén szintekre érdemes
telepiteni.



A felsopleisztocén  folyaman felgjulo  foldkéreg-szerkezetimozgasok  ijabb  er6ziod
baziseltolodashoz vezettek. A siillyedés 1ényegesen kisebb volt, mint az alsopleisztocénben, de
nagyobb, mint a negyedkor kdzépsé szakaszaban. A tavak, mocsarak egyes teriileteken teljesen
visszahtizodtak, a eldretoré hordalékkupok pedig mind jobban elterebélyesedtek. A
felsopleistocén homokrétegek altaldban kozép- és aproszemeséjiiek, de a hordalékkiup peremén
finomhomok és iszapos képzédmények is gyakoriak. A tavi iiledékek hattérbe szorulasa miatt a
rétegsor tagolatlan és inkabb a finomszemcséjii folyovizi lerakodasok rendszertelen valtakozasa
jellemzi az egész Osszletet, amit a magasabb szinteken telepiilt futbhomok még valtozatosabba
tesz. A rétegsor atlagos vastagsaga 80-150 m, aminek 60-70 %-a valtakoz6 szemcsenagysagu
homok és iszapos homok.

A vizzard képzédmények csak vékony, mar kis teriileten beliil ki¢kelddd kozbetelepiilés
forméjaban rakodtak le, igy a teljes sorozat hidrodinamikai rendszerét alig zavarjdk. A
vizmozgés lehetdsége azonban sokkal rosszabb, mint az alsopleisztocén rétegben.

3.5.2. Potencialis szennyezd-forrasok

A teriileten a talaj és talajviz allapotara hatd potencidlis szennyezé-forrasok a kovetkezd
létesitmények:

- aszennyviz elhelyezés 1étesitményei
- vegyl anyagraktar
- veszélyes hulladek tarold (munkahelyi gytijtohely)



3.6. Veszélyeztetett felszini és felszinalatti vizek

A vizilétesitmény feliigyeleti kategoridja a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet alapjan:
III. (vizfelhasznalasi és szennyviz-kibocsatasi adatok alapjan)

A vizsgalt teriilet a Rétkoz- és peremvidékei hidrogeoldgiai tajegységhez tartozik. Ajak telepiilés
a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 7. § €és 2. szdmu mellékletével 6sszhangban, a 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol érzékeny teriiletek kozé
keriilt besoroldsra. A teleppel érintett teriilet ivovizbazis véddteriiletet nem érint. A vizek
mezdgazdasagi eredetll nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szold 27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelet szerint az allattartd telep teriilete a nitrat érzékeny teriiletekhez tartozik.

A térségre jellemzd medence aljzatot felépitd egyenetlen feliiletli paleozods -mezozods
alaphegység nagy mélységekben taldlhat6. Az erre telepiild medence iiledékek vastagsaga igy
akéar a tobb km vastagsdgot is eléri. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagu
miocén vulkanitokbdl allo Gsszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is
meghaladja), majd rétegzett — pliocén kort tengeri- és pleisztocén koru folydvizi eredetli —
tormelékes iiledék telepiil.

A miocén végén a teriilet szdrazra emelkedett, az Gjabb elontéssel a pannoniai korban kezdddott
meg 1ismét az lledékképzddés. Az 1000-1300 m fekiimélységli agyagok és homokok
valtakozasabol allo also pliocén Gsszlet alul margas kifejlodésti, a fels pliocén tavi agyagokkal
jellemzett rétegek vékony kifejléddésben vannak jelen. A pannoniai iddszak elején intenziv
stillyedés kezdddott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak
rakodtak le a teriileten. A terep szintje az elontés el6tt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések
segitségével tobb kisebb vulkdni hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi
blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodo iiledék sem egységes vastagsagat és kifejlodését
tekintve.

Az alsé pannon végén mar inkdabb homokok, homokkdvek rakddtak le a margak folé. A felso-
pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak el6
homokrétegek. A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztata
(Urbancsek, 1978). Az als6 - pleisztocén 0Osszlet elsdésorban homokos, kavicsos jellegl, a
kozépsd inkabb iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizaddk fordulnak eld. A
negyedkor legfelsd része ismét jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek ardnya magas.
Viznyerési szempontbol a legiddsebb paleozods és triasz rétegeknek nincs gyakorlati
jelentdségiik. Magabol a tridsz karsztbol valo viztermelés a nagy mélység miatt nem gazdasagos.
A foltokban talalhato eocén és oligocén képzédmények vizzaréak. A miocén dsszletnek azonban
a tridszbol atszivargd viz mellett a magasabb szinteken sajat készlete is van, de kitermelését
ebben az esetben is valoszinilileg gazdasagtalanna teszi az utanpotlédas hidnya. A felszin alatti
vizbeszerzés szempontjabol tehat a pliocén-pleisztocén kort tormelékes viztarolok johetnek
szamitasba. Az ivo-, ipari- és mezdgazdasagi célu vizkivételek a hideg édesvizeket tarolo
pleisztocén alluvialis 6sszletbdl torténnek.



A felszinalatti vizek a kovetkezéképpen szennyezddhetnek:

- A talaj felszinére kifolyd nagymennyiségli karos, illetve veszélyes anyag beszivaroghat a
talajvizbe és azzal egyiitt mozogva a felszini, ¢s felszinalatti vizekbe keriilhet.

- Az lzem teriiletérdl jelentés mennyiségi karos, illetve veszélyes anyag keriilhet a szennyviz
rendszerbe is, mely a szennyviztelepre kijutva okozhat karosodast.

A szennyezdanyagok, szennyezett csapadékvizek a talajviz viszonylag gyors elszennyezését
vonhatjdk maguk utdn. A talajvizbe keriilt szennyezddések a vizdramlattal diffaz
szennyezOdésként megjelenhetnek a tdvolabbi vizkivételi helyeken, ezért van rendkiviili
jelentdsége a felszini és a felszinkozeli vizek védelmének.

A 6261-14/2016. szamt egységes kornyezethasznalati engedély 13.3.6. pont értelmében ,,A
kornyezethaszndlo koteles a felszin alatti viz mindségét rendszeresen ellendrizni. A figyeld
kutakbol évente egyszer, majus honapban akkreditadlt modon vett vizmintdbdl a kovetkezd
komponenseket kell akkreditalt laboratoriumban meghatdrozni: pH, nitrogénformak (ammoénium,
nitrit, nitrat), kadmium, 6lom, szulfat, foszfat, cink, réz, nikkel, krom.”

A telepen 3 db kutbol allo talajvizfigyeld monitoring rendszer lizemel, melyre a viziigyi hatdsag
a 1466-1/2016. sz. (36500/1578/2016.4lt.) hatarozatdban 2025. junius 30-ig érvényes vizjogi
iizemeltetési engedélyt adott. A kutak mintdzésat minden évben az akkreditalt laboratoriummal
veégeztettek el (NNK Kft., Analab Kft.) és a vizsgalati eredményeket a kdrnyezetvédelmi illetve a
viziigyi hatdsagra benyujtjak.

A talajvizfigyeld kutak jellemz6 adatai:

Megnevezés | EOV X | EOV'Y | Talp Csovezés anyag Szlir6zése, a
m. szlr6csO anyaga
1. szamu figy | 317,573 | 873,733 | 10,0 | +1,20 - 1,00 m-ig 159/149 | - 5,80 - 8,00 m-ig
kat mm-es acél 110/100 mm-es
+1,10 -10,00 m-ig 110/100 PVC

mmm ne IZANA DNIC

2. szamu figy | 317,522 | 873,688 | 10,0 | +1,20 - 1,00 m-ig 159/149 | - 5,00 - 9,00 m-ig

kut mm-es acél 110/100 mm-es
+1,10 -10,00 m-ig 110/100 PVC
3. szamu figy | 317,477 | 873,608 | 10,0 | +1,20 - 1,00 m-ig 159/149 | - 5,00 - 8,00 m-ig
kut mm-es acél 110/100 mm-es
+1,10 -10,00 m-ig 110/100 PVC
mm-es KM PVC

A kutakat szabvany szerinti betongallérral, véddkorlattal, valamint zarhaté kuatsapkaval
rendelkezzenek. A kutak megkozelithetGsége, a vizmintavételezés lehetdsége biztositott.



A vizvizsgalati eredmények a kovetkezok 2010.:

Paraméter B szennyezettségi | 1. kut | 2. kuat | 3. kut
Hatarértékek
Krom, pg/l 50 13 46 27
Nikkel, pg/l 20 <0,3 | <0,3 | <0,3
Réz, ng/l 200 5 <3 <3
Cink, ng/l 200 <0,5 | <05 | <0,5
Kadmium, pg/l 5 <05 |[<05 |<05
Olom, pg/l 10 <1 <1 <1
Szulfat-ion, mg/I 250 85 81 77
Foszfat-ion, mg/I 0,5 <0,1 | <0,1 | <0,1
Nitrat-ion, mg/| 50 <1 <1 <1
Ammoénium-ion, mg/I 0,5 <0,05| 0,39 | 0,41

A vizvizsgalati eredmények a kovetkezék 2011.:

Paraméter B szennyezettségi | 1. kut | 2. kat | 3. kuat
Hatarértékek

Krom, pg/l 50 34 40 40
Nikkel, pg/l 20 <1 <1 <1
Réz, ng/l 200 <3 <3 <3
Cink, ng/l 200 2 <0,5 0,6
Kadmium, ng/l 5 <05 [<05 |<05
Olom, pg/l 10 <2 3 <2
Szulfat-ion, mg/I 250 95 74 85
Foszfat-ion, mg/I| 0,5 <0,5 | <05 | <0,5
Nitrat-ion, mg/| 50 <1 <1l <1
Ammoénium-ion, mg/I 0,5 <0,05| 0,39 | 0,41

A vizvizsgalati eredmények a kovetkezok 2012.:

Paraméter B szennyezettségi | 1. kat | 2. kat | 3. kat
Hatarértékek
Krém, pg/l 50 <10 | <10 | <10
Nikkel, pg/l 20 15 16 14
Réz, ng/l 200 <3 3 4
Cink, pg/l 200 <05 | <05 | <05
Kadmium, png/l 5 <05 | <05 |<05
Olom, pg/l 10 31* | 47 | «1
Szulfat-ion, mg/I 250 78 214 95
Foszfat-ion, mg/I 0,5 <05 | <05 | <05
Nitrat-ion, mg/l 50 <1l <1l <1l
Amménium-ion, mg/I 0,5 <0,05| 0,39 | 041




A vizvizsgalati eredmények a kovetkezok 2013.:

Paraméter B szennyezettségi | 1. kut | 2. kut | 3. kuat
Hatarértékek
Krom, pg/l 50 34 56* 78*
Nikkel, ng/l 20 <1 <1 <1
Réz, ng/l 200 58 81 23
Cink, ng/l 200 <0,5 | <05 | <0,5
Kadmium, png/l 5 <05 |[<05 |<05
Olom, pg/l 10 37* | 41* | 37*
Szulfat-ion, mg/I| 250 112 | 347* | 70,9
Foszfat-ion, mg/Il 0,5 1,42* | 1,14* | 1,04*
Nitrat-ion, mg/I| 50 <1 <1 <1
Ammoénium-ion, mg/I 0,5 <0,05 | <0,05 | <0,05

A vizvizsgalati eredmények a kovetkezék 2014.:

Paraméter B szennyezettségi | 1. kut | 2. kat | 3. kuat
Hatarértékek
Krém, pg/l 50 <10 | <10 | <10
Nikkel, pg/l 20 <1 <1 <1
Réz, ng/l 200 93 134 <3
Cink, ng/l 200 5 <0,5 | <05
Kadmium, pg/l 5 <05 |[<05 |<05
Olom, pg/| 10 12,6 | <2 <2
Szulfat-ion, mg/I 250 124 | 292* | 63,6
Foszfat-ion, mg/I 0,5 <0,5 | 0,62* | 1,05*
Nitrat-ion, mg/I| 50 <1 <1 <1
Ammoénium-ion, mg/I 0,5 <0,05| 1,33* | 0,71*
pH 793 | 758 | 7,83

A vizvizsgalati eredmények a kovetkezok 2015.:

Paraméter B szennyezettségi | 1. kuat | 2. kat | 3. kuat
Hatarértékek
Krém, pg/l 50 <10 | <10 | <10
Nikkel, pg/l 20 <1 <1 <1
Réz, pg/l 200 24 11 6
Cink, ng/l 200 <0,5 16 <0,5
Kadmium, pg/l 5 <0,5 8* 8*
Olom, pg/l 10 4 <2 8
Szulfat-ion, mg/I 250 104 224 | 63,2
Foszfat-ion, mg/I| 0,5 1,21* | 1,52* | 1,42*
Nitrat-ion, mg/| 50 <1 <1 <1
Ammonium-ion, mg/I 0,5 <0,05 | 0,21 | <0,05
Nitrit, mg/l <0,1 | 1,87 | 101




A vizvizsgalati eredmények a kovetkezok 2016.:

Paraméter B szennyezettségi | 1. kut | 2. kuat | 3. kut
Hatarértékek
Krém, pg/l 50 <10 | <10 | <10
Nikkel, ng/l 20 <1l <1l <1
Réz, ng/l 200 7 7 4
Cink, ng/l 200 <0,5 12 <0,5
Kadmium, pg/l 5 <0,5 <05 | <05
Olom, pg/| 10 5 4 3
Szulfat-ion, mg/I 250 110 218 | 70,3
Foszfat-ion, mg/I 0,5 1,18* | 0,94* | 1,20*
Nitrat-ion, mg/I| 50 <1 <1 <1
Ammoénium-ion, mg/I 0,5 <0,05| 0,18 | <0,05
Nitrit, mg/l <0,1 | 162 | 101

A vizvizsgalati eredmények a kovetkezék 2017.:

Paraméter B szennyezettségi | 1. kut | 2. kat | 3. kat
Hatarértékek
Krém, pg/l 50 <10 | <10 | <10
Nikkel, pg/l 20 <1 <1 <1
Réz, pg/l 200 <3 <3 <3
Cink, ng/l 200 4 12 <0,5
Kadmium, pg/l 5 <0,5 <0,5 | <0,5
Olom, pg/| 10 <2 <2 <2
Szulfat-ion, mg/| 250 84,1 | 227 129
Foszfat-ion, mg/I| 0,5 <0,5 | 0,81* | <0,5
Nitrat-ion, mg/| 50 <1 <1 <1
Amménium-ion, mg/I 0,5 <0,05 | <0,05 | <0,05

* A hatarértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete
alapjan allapitottuk meg.

A talajvizmintak vizsgélati eredményei 2012-ben enyhe 6lom, 2013-ban pedig 6lom és krom
koncentraci6 emelkedést mutattak. 2014-t6] az 6lom és a krom koncentracié folyamatosan
hatarérték alatt van.

2015-ben nagyon enyhe kadmium ndvekedés volt észlelhetd az 1. és a 2. sz. kutban, de 2016-ban
mar hatarérték alatti a kadmium érték a talajvizben.

A szulfat és a foszfat enyhén emelkedett értéket mutat 2012 o6ta, ami a kornyezd teriiletek
mezOgazdasagi felhasznaldsabol eredhet.



3.7. Szennyvizek

A szocidlis szennyvizet és az Olak takaritasabol szarmazo mosovizet zart szennyviztdroloban
gytjtik, majd Kovacs Jozsef egyéni vallalkoz6 (4600 Kisvarda, Mez6é u. 3/B.) szallitja el a
Kisvardai szennyviztisztito telepre. A technologiai szennyvizgylijtés létesitményei:

Megnevezés Mennyiség Megjegyzés
6 m®-es fémtartaly 1db szocialis jellegli szennyviz
5 m3-es milanyag tartaly 1db kerékmoso szennyezett vize
20 m3-es vasbetontarold 1db technologiai szennyezett vizek
20 m-es acéltartaly 2db technologiai szennyezett vizek
18 md-es falazott, vizzaro tartaly 1db technoldgiai szennyezett vizek
folydka, monolit betonbol 65 m -
D 110 PVC lefolyocsd 39m -
folydka, monolit betonbol 65m -
D 110 PVC lefolyocsd 39m -
10 m3-es miianyag tartdly 1db technologiai szennyezett vizek
D 160 KM-PVC csatorna 36m -

A 735-8/2017. sz. vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint keriilt kiépitésre a 36 fim KM-
PVC csatorna és a 10 m-es miianyag technoldgiai szennyvizgyiijté akna. (A létesitési
engedélyben 14 m3-es zdrt szennyvizakna szerepel, de a kivitelezés sordn a CE mindsitéssel
rendelkezd miianyag tartilyt vdlasztottak.) Mivel a neveldépiilet és a hozzd tartozo
létesitmények haszndlatba vételi engedélye a napokban lesz jogerds a vizjogi iizemeltetési
engedély benyujtdasa révidesen megtorténik.

3.8. Csapadékviz elvezet6é rendszer

A telephely tertiletére lehulldo csapadékviz befogaddja egyrészt egy a helyi onkormanyzat
kezelésében 1évo 368 fm nagysagl foldmedrii szikkasztoarok, masrészt a csapadékviz a telephely
burkolatlan feliiletein szikkad el.

A 735-8/2017. sz. vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint keriilt kiépitésre plusz 120 fm
csapadékviz szikkaszto drok. Mivel a neveldépiilet és a hozzd tartozo létesitmények haszndlatba
vételi engedélye a napokban lesz jogerds a vizjogi iizemeltetési engedély benyujtisa rovidesen
megtorténik.

Mellékelten csatoljuk a vizilétesitményeket és a 4. sz. neveldépiilethez kapcsolodo létesitményeket

dbrazolo helyszinrajzokat.



3.9. Hulladékgazdalkodas

A hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gytlijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast €s éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéseének feltételeirdl szolo
jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsolatos — nyilvantartisi és  adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo killon jogszabaly szerint teljesitik. A veszélyes hulladékokat erre a célra
kijelolt zart edényzetben elkiilonitetten gytijtik, a kis mennyiségre tekintettel munkahelyi
gyljtéhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatosagtol engedéllyel
rendelkez6 kezelonek adjak at 6 honapos gyakorisaggal. A tovabbi munkahelyi gytijtéhelyek
kialakitdsa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és iizemeltetésének
szabdlyairol szolo 246/2014. (I1X.29.) Korm. rendelet 13. §-dban foglaltaknak megfeleléen
torténik.

Telepiilési szilard hulladékok

EWC kéd 20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is. A
tevékenységbdl szarmazd kommunalis szilard hulladékok gytijtése és szallitasig vald tarolasa
hagyomanyos modon, erre a célra rendszeresitett hulladékgyiijtd edényekben torténik. A
hulladékok elszallitasat az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Kft. (4400 Nyiregyhéza,
Benczur tér 7.sz.) mint az Ajak telepiilés kdzszolgaltatojaval kotott szerzodés alapjan torténik.

Veszélyes hulladékok
Hulladék megnevezése EWC kédszama mennyiség (kg)
1. | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo 150110* 40-50
vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok
2. Egyéb hulladékok, melynek gytijtése és 180202* 1-5

artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez
kotott a fertézések elkeriilése érdekében

3. Fénycsovek és egyéb higanytartalmt 200121* 10-20
hulladékok

Termelési hulladékok

Hulladék megnevezése EWC mennyiség (kg)
kodszama
1. Hamu, salak és pernye 100101 300-400

Az allattartas soran, az esetlegesen elhullottat allati tetemek az allategészségiigyi szabalyok -
45/2012. (V.8.) VM rendelet ¢és a 1069/2009/EK rendelet — szerint allati eredeti melléktermékek,
melyek zart fedett helyen a hullatarol6 épiiletben, specidlis gylijtdedényzetben gytijtik.




4. Karelharitasi miiveleti terv
4.1. Rendkiviili vizszennyezések

A vizszennyezés csokkentésére hasznalhatd eszkozok koziil a szennyvizek zértrendszerli gyijtése a
legegyszeriibb, bar nem a leggazdasagosabb lehetség. A kivanatos vizmindség elérésének ttja nem a
szennyezd anyagok minden aron vald tavoltartdsa vizeinktdl, hanem a kiilonb6zé megoldasok
kombinalasaval olyan gazdasagos optimum (minimalis koltség) keresése, amelynek eredményeként a
szennyez$ anyagok koncentrdcija olyan mértékre csokken, hogy a felszini vizekben lejatszodo
¢letfolyamatokat karosan nem befolydsoljak és a tdrsadalom szamara a legkiilonbdzdbb
igényeknek megfeleld vizmindséget biztositani lehessen.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete - a vizszennyezd anyagok kibocsatésaira
vonatkozd hatarértékekrdl ¢és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl - tartalmazza a karos
szennyezOanyagok hatarértékét és a birsagolasi tételeket.

4.1.1. A karelharitasi anyagok iizemen beliili fogadasa, szallitasa, tarolasa
A karelharitashoz és a lokalizalashoz sziikséges targyi eszkdzoket elkiilonitetten kell tarolni.

- 2 db cserpédk nyéllel 2 db lapat nyéllel 2 db as6 nyéllel
- 5 db feltoltott homokzsak

- 10 db jutazsak

- 10 kg széraz rongy 5 db nylonzsak

- 1 m3 szaraz homok

- 2db5 m-es kotél 2 db vodor

- 1db talicska

- 2 par védokesztyli

- 2 par gumicsizma (kiilonb6z0 méretii)
- 2 db fémhordo

- 2 db véddszemiiveg

Az tlizemi kérelharitdshoz sziikséges eszkozok, anyagok az erre a célra kialakitott
raktarhelységben sziikségesetén megtalalhatok. Amennyiben felhasznélas, vagy selejtezés
kovetkeztében a sziikséges, eldirt mennyiség csokken, a felhasznalast, illetve selejtezést iranyito
személy azonnal intézkedik a potlasrdl. A raktar kulcsainak egyik példanya a telepvezetonél, a
masik példanya telephelyen az irodaban taldlhatd. A raktarban tarolt anyagok karelharitasi
esemény kozbeni felhasznalasaért a elharitast operativan irdnyitdé személy a felelds. A raktarban
félévente rendszeresen, ezen kiviil szardprobaszertiien, illetve karelharitast kovetden leltarozast
kell végezni. Ha a tarolt anyagokbdl felhasznéldsra keriilt valamennyi mennyiség, azt a lehetd
legrovidebb id6n beliil potolni kell.



4.1.2. Megel6zés

Amennyiben a tdrsasag belsé szabalyozédsaban eldirtaknak megfeleléen, a miiszaki leirasok, a
kezelési utasitdsok betartasaval iizemeltetik a berendezéseket, igen csekély a varatlan események
(havara) bekovetkezésének valoszintisége.

Vizvédelmi szempontbo6l a szennyvizkezelés miveleteit, a hulladékkezelést, és a vegyszer és
takaritoszerek felhasznalasat kell kiilonosen nagy figyelemmel kisérni. A rendszeresen
felhasznélasra keriild takaritd és vegyszerek rendelkeznek biztonsagi adatlappal, és az ANTSZ
altal kiadott, és azonositokoddal ellatott igazolassal (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabadlyairdl szolo

44/2000.(X11.27.) EiiM. rendelet alapjan)

4.1.3. Ellenorzési rendszer

A rendkiviili vizszennyezések elleni védekezés leghatékonyabb eszkéze a megel6zés. A
megeldzés alapeleme a kellden atgondolt muszaki €s szabalyozasi tevékenység. Tehat potencialis
veszElyt jelentd berendezéseket, szerelvényeket, vezetékeket, szennyvizelvezetd halozatot
megfeleld rendszer szerint kell ellendrizni.

Az aldbbiakban felsorolt belsé dokumentumok biztositjdk a termelési, karbantartasi,

mindségellendrzési, €és biztonsagtechnikai folyamatok szabalyozottsagat, az ellendrzések ¢és

intézkedések, valamint a megel6z0 tevékenységek rendszerének biztonsagos, és Onfejlesztd

miikodtetését.

- Higiéniai utasitas, Tisztitasi ¢és fertOtlenitési utasitds, Tartds technoldgiai utasitas,
Munkavédelmi szabalyzat, Tlizvédelmi szabalyzat, Kockazat elemzések



5. Egyiittmiikodési terv
5.1. Rendkiviili szennyezések észlelése

A 1II. fejezet 1. pontjaban leirt ellendrzési rendszer alkalmas arra, hogy a szennyezett allapotot
idében észleljék. A vegyi szennyezddések tekintetében minden {izemi dolgoz6 kiemelt feladata,
hogy barmilyen szennyezddés észlelése esetén a szennyezés tényét, helyét munkahelyi
vezetdjének azonnal jelentse.

A dolgozok kotelessége a tudomasukra jutott szennyezddésekr6l a tulajdonost és a
kornyezetvédelmi megbizottat azonnal értesiteni.

A szennyvizrendszer lizemelésének folyamatos figyelése az iizemeltetéi ¢és karbantartoi
alloményba tartozé munkavallalok feladata.

Talaj ¢és talajviz szennyezések bekovetkezhetnek: emberi gondatlansagbodl, technoldgiai
meghibasodéasokbol

5.2. Teendok talaj és talajvizviz szennyezés észlelésekor

Az lizemi teriileten nem talalhato €él6vizfolyas, vagy olyan csapadékviz elvezetd rendszer, amely
a szennyezett csapadékot, vagy a konkrét szennyezd anyagot az iizem teriiletén kiviilre szallitana.
Amennyiben talaj, és talajviz, esetleg kozvetlen vizszennyezés kovetkezik be, akkor az eseményt
észleld dolgozd azonnal értesitse kozvetlen felettesét és a kornyezetvédelmi megbizottat. Az
értesitéssel egyidejiileg minden dolgozonak kotelessége a tovabbi kartételek megeldzése, ezért a
szennyezO-forrds azonositasat kovetden intézkedni kell a szennyezési folyamat azonnali
megsziintetésérdl, a teriilet lokalizalasarol.

A mindenkori felel6s vezetd, vagy a kornyezetvédelmi megbizott koteles a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyat, a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosagot, az élovizfolyasok szennyezése esetén
a Fels6-Szabolcsi Vizgazdalkodasi Tarsulatot értesiteni a kdrnyezetszennyezésrol.

A karelharitas helyi iranyito szervezete

karelharitasi vezetd: Poncsak Béla egyéni vallalkoz6 + a karelharitast végzd csoport tagjai
(karbantartok)



Karelharitasi vezeto feladatai

A kérelharitasi és helyre allitasi feladatok kdzvetlen iranyitoja. E feladatot a tulajdonos latja el,
tekintettel arra, hogy az O napi munkavégzése, gyakorlati feladatai, és jogosultsagai, hataskorei
feltételezik a karelharitdshoz sziikséges szakmai tudast, a gyors és hatékony dontéshozatali
képességet, és az eszkozok ¢és berendezések, valamint munkatarsak feletti rendelkezési jogokat.
Feladata a karelharitasi eszkdzok és anyagok rendszeres ellendrzése, leltarozasa, a készletek szinten
tartasa.

- felelds a karok megeldzéséért (szabalyozas, oktatds,) felelds a karelharitds szakszerii
végrehajtasaért

- felelds a kdrmegeldzésért

- iranyitja a kéarelharitasi feladatokat

- kapcsolatot tart a hatésagokkal

A karelharitast végzo csoport feladatai

A csoport tagjait elsdsorban a karbantartasra kijelolt személyekbdl kell Osszeallitani. A csoport
munkdjat a karelharitasi vezetd irdnyitja. Amennyiben a karelhdritdsra ¢és helyreallitisra nem
elegend0 a tarsasag emberi és technikai erdforrasa, Ugy kiilsd segitséget kérhet olyan
vallalkozasoktodl, akik alkalmasak a feladatok szakszerli elvégzésére.

A karelharitasba bevonhaté vallalkozasok

Bio-Vonal Bt.

4400 Nyiregyhaza, Keleti M u. 2/c.
Eichinger Edina kornyezetvédelmi szakértd
+3620/540-6301

Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft. Nyiregyhaza, Luther u. 5. IV/36
4400 Nyiregyhéza, Szabadsagbokor 4/a.

Banyai Szilvia ligyvezetd

+3642/460-081



5.3. Karesemények esetén értesitendo hatéosagok

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztaly

4400 Nyiregyhaza, Kolcsey Ferenc ut 12-14.

+3642/598-930; +3630/620-7007

Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag
4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 19.
+3642/502-200

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
4400 Nyiregyhaza, Kolcsey Ferenc ut 12-14.
+3642/598-930

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerv
Kisvarda Jarasi Hivatal Jarasi Népegészségiigyi Osztaly

Székhelye: 4600 Kisvarda, Martirok utja 22.

Telefon (45) 415-170, (45) 415-173

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatosag
4400 Nyiregyhaza, Kotaji ut 33.
+3642/508-450

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
4400 Nyiregyhaza, Erddsor 5.
+3642/594-609

Tiizoltosag Kisvarda
Kisvarda, Matyas kiraly u. 109, 4600
(45) 420 420

Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
+3652/529-920; +3630/383-1612
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5.4. Szennyezési hatarértékek

A vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazdsuk egyes
szabalyairol szolo 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet részletesen szabalyozza a nyiltvizi
befogadok és a koziizemi csatornahaldzatok terhelhetéségeinek kritériumait. [4-5 sz. melléklet]

A szennyviz el6kezelést kovetden, az elszallitdsra keriild szennyviznek a fenti rendelet 4. sz.
mellékletében foglalt hatarértékeket nem szabad tallépnie.

Sor- , Idészakos  vizfolydsba valo|Egyéb  befogadoba  vald
szam Megnevezes kozvetett bevezetés esetén kozvetett bevezetés esetén
1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett
Szennyezd anyagok Kiiszobérték (mg/l)
Dikromatos
2 oxigénfogyasztas KOIk 1000 1000
3. Biokémiai oxigénigény BOIs | 500 500
4 {')sszes szervetlen nitrogén 120 120
ONasv
S. Osszes nitrogén 6N 150 150
6. Ammc?nia-amménium- 100® 100®
nitrogen
7. |10'iilepedd anyag 150@ 150@
8. Osszes foszfor, Pisszes 20 20
0. Szerves oldoszer extrakt 500) 500
(olajok, zsirok)
10. |Asvanyi olajok® 5 10
11. |Fenolok (Fenolindex) 5 10
12. |Katrany 1 5
13. |Osszes vas 10 20
14. | Osszes magin 5 5
15. | Szulfid 0,5 1
16. |Szulfat 400 400
17. | Aktiv klor 30 30
18. | Osszes s6 2500 2500
19. |Fluoridok 20 50
Veszélyes és  mérgezd
anyagok
20. | Osszes arzén * 0,2
21. | Osszes barium * 0,5




Cianid, koénnyen
22. felszabaduld ’ 0.1 0.1
23. | Osszes cianid 1 1
24. | Osszes eziist * 0,2
25. | Osszes higany * 0,05
26. |Osszes cink * 2
27. | Osszes kadmium * 0,1
28. | Osszes kobalt * 1
29. [Krém VI * 0,5
30. |Osszes krom * 1
31. |Osszes 6lom * 0,2
32. |Osszes 6n * 2
33. |Osszes réz * 2
34. | Osszes nikkel * 1
35. | Molibdén * 0,5
BTEX benzol, toluol,
36. etilbenzol, (xilol)(5) - 0.1
37. |Szerves oldészer® * 0,1
38. | Azbeszt 30 30
o, LC 50%  Higitasi arany|LC  50%  Higitdsi aran
39. | Toxicitds (Halteszt) : ’ (Halteszt) - ’
40. |Hoémérséklet 40 °C 40 °C

W A kiiszobértéket 24 6ras atlagmintara kell megallapitani az allati hulladék artalmatlanitas és
hasznositas technologiabol szarmazé szennyvizekre (I1. rész, 36. Fejezet).

@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegdanyag tartalom nagyobb, mint 5 [1 10~ m3/md,

®) 100 m%/d kibocsatas alatt a hatarérték novényi és allati eredet esetén haromszoros, folotte
kétszeres.

@ 10 m¥d kibocsatas felett.

®) A hatarérték 102 m%m3-ben van kifejezve.

* A veszélyes és mérgezd anyagok idOszakos vizfolydsba vald kozvetett bevezetése esetén a
kiiszobértékeket a 10/2000. (VI. 2.) KOM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet 3. sz.
melléklete B szennyezettségi hatarértékeinek megfelelden kell megallapitani a 5. szdmu tablazat
minimum ¢és maximum értékei kozott az eldvizsgalati eredmények figyelembevételével.”

A felszinalatti vizek, és a talaj, mint foldtani kozeg szennyezésére vonatkozd hatarértékeket a
6/2009. (IV. 14.) KWM-EiM-FVM a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl — tartalmazza.




L1 § (1) A felszin alatti vizek védelmeérol szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: R.) szerinti, a tevékenységek engedélyezésére, a kivizsgalasra és a karmentesitésre
iranyulo eljaras soran — a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével —

a) a foldtani kozegre az 1. mellékletben és a 3. melléklet A) részében,

b) a felszin alatti vizre a 2. mellekletben és a 3. melléklet B) részében
megadott (B) szennyezettségi hatarértékeket kell alkalmazni.
(2) A K1 besorolasu veszélyes anyagokra vonatkozoan a 2. mellékletben és a 3. melléklet B)
részében megadott (B) szennyezettségi hatareértékeket

a) e rendelet hatdlybalépése elott engedélyezett tevékenységek kovetkeztében kialakult

allapot mindsitéséhez,

b) az R. szerint megdllapitott szennyezé anyag bevezetésére vonatkozo tilalmak aloli

kivételek kozé tartozo szennyezéanyag-bevezetés engedélyezése sordan, vagy

¢) karmentesitési eljaras soran
kell felhasznalni.
(3) Ha a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyeloség (a tovabbiakban: feliigyeloség) az R.
szerinti elovizsgadlat, illetve a tényfeltarasi zarodokumentdcio alapjan megallapitia, hogy az e
rendeletben foglalt hatarértékek eléirasa esetén a tevékenység veszélyeztetné a felszini vizekre
vonatkozo hatarértékek teljesiilését, az R. szerinti veszélyes anyagokra vonatkozoan a 2.
mellékletben és a 3. melléklet B) részében megadott (B) szennyezettségi hatarértéknél szigorubb
hatarértéket is megallapithat. E hatarértékek nem lehetnek szigorubbak, mint a kiilon
jogszabalyban meghatarozott felszini vizekre vonatkozo hatarértékek.”

A felszinalatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a telephelyen végzett
tevékenységeknél, a szennyviz- €s csapadékviz elhelyezésnél a felszinalatti vizek védelmérdl
sz016 219/2004. (VI11.21.) Korm. rendelet elbirasait be kell tartani.

wl. § A rendelet célja a felszin alatti vizek:
a) jo dllapotanak biztositasaval és annak fenntartasdaval,
b) szennyezésének fokozatos csokkentésével és megelbzésével,
C) hasznosithato készleteinek hosszu tavu védelmére alapozott fenntarthato vizhasznalattal,
d) a foldtani kézeg kdarmentesitésével
osszefiiggo feladatok, jogok és kotelezettségek megallapitasa.
2. § (1) A rendelet hatdalya — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — kiterjed
a) a felszin alatti vizre, a foldtani kbzegre és a szennyezd anyagra;
b) a felszin alatti vizek és a foldtani kézeg dallapotat érintd tevékenységekre.
(2) A rendelet hatilya nem terjed ki az atomenergiarél szolo kiilon jogszabaly* hatdlya ald
tartozo anyagokra és tevékenységekre.”

A rendelet mellékletei részletezik a szennyezOanyagok veszélyességi fokozatok szerinti
csoportositasat, a teriileti érzékenységi kategoriakat, a bejelentési kdotelezettségeket, (TEAOR
szerint), a karesemények kivizsgalasanak modjat, és miszaki beavatkozési terv tartalmi
kovetelményeit, valamint a felszinalatti vizbazisvédelmi birsag (FAB) szamitasat.


http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86354.255496#foot1

5.5. Teendo6k vegyi anyag szennyezés esetén

A tisztitasi, fertdtlenitési technologidkbol rendellenesen kijutd vegyszerek tovabbterjedésének
megakadalyozéasa elsérendli feladat. Minden rendelkezésre allo eszkozt fel kell hasznalni a
karokozds mértékének csokkentésére, a tovabbi természeti és anyagi karok keletkezésének
minimalizalasara.

A szennyezodést észlelé dolgozo legfontosabb feladatai:
- aszennyez0 forrds kiiktatasa
- atertilet lokalizalasa
- amunkahelyi vezetd, és a tulajdonos azonnali értesitése

A technologiai folyamatokbol, fertStlenitésbdl ¢és takaritdsbol szadrmazd szennyezddés
Kiiktatasara, lokalizalasara, és a karmegel6zésre az allatgondozoi 1étszamot is igénybe kell venni
a karbantarto 1étszam mellett.

A szennyezés jellegétol, mértékétol és a veszélyeztetés mértékétdl fiiggden a felelds karelharitasi
vezetonek kell meghatarozni a sziikséges létszamot, és annak Osszetételét. Sziikség esetén
bevonandd a kornyezetvédelmi megbizott is a felszini és felszinalatti vizekre, és a talajtestre
torténd karokozas mértékének valamint veszélyének megallapitasa céljabol.



5.6. Védekezésre alkalmas helyek

A technoldgiai folyamatok, a takaritas és ferttlenités soran az alabbi lehetséges szennyezési
esetek fordulhatnak eld:

- szennyviz okozta szennyezés:

- vegyszerek, takaritoszerek, ferttlenitdszerek

- gépek, kompresszorok, olaj, és olajos hulladékok

Mind hérom szennyezdanyag okozhat kart a burkolt és burkolatlan feliileteken egyarant.

- Burkolt feliileteken az észlelést kovetden azonnal ki kell iktatni a tovabbi kdros anyag
kijutasat a burkolatokra, zart csatorndkba torténd beszivargés esetén a csatornat tobb helyen
le kell zarni. (kivétel a szennyvizek okozta elontés)

- A lokalizalt szennyezOanyagot, és a vele szennyezett csapadékot, vizet, szennyvizet el kell
tavolitani a csatornakbol, burkolatokrol, és a miitargyakbol. E miiveleteket altaldban célszerii
erre a tevékenységre is engedéllyel rendelkezd véllalkozasra bizni, mert a sokszor jelentds
mennyiséget kell eltavolitani a karelharitds soran a szennyezett kdzegekbdl. Az eltavolitott
szennyezett anyagok mindsége és szennyezettségi foka altalaban nem pontosan ismert, ezért
a kérmentesités ideje alatt keletkezd és eltavolitott szennyezd és szennyezett anyagok
veszélyes hulladéknak tekintenddk.

- A talajra keriil6 veszélyes anyag, olajszarmazék csak a talajtest kitermelésével tavolithato el.
A kitermelt talajt zart edényben kell tarolni és veszélyes hulladékként kell kezelni.
Amennyiben barmely szennyezOanyag vizhalozatba keriil, akkor a vizhalézatot a vizora
aknanal ki kell zarni, és figyelmeztetd tablat kell elhelyezni arra vonatkozdan, hogy a viz az
ellendrzd laboratoriumi vizsgéalatok eredményeinek hidnyaban ivésra alkalmatlan. Az ivoviz
szlikségletet palackozott ivovizzel kell potolni. A vizhaldzatot ért fert6z0dés esetén a
Nyirségviz Zrt.-t azonnal értesiteni kell a torténtekrdl. A vizhaldzatot fertStlenités utan at
kell dbliteni és a népegészségiigyi szerv kisvardai intézetével tobb ponton mintavételt kell
végezni. Csak egymast kovetd két negativ vizminta esetén helyezhetd iizembe a belsd
vizellatd rendszer. szennyvizzel, allati hulladékkal szennyezett teriileteket, burkolatokat
fertdtleniteni kell.



5.7. Szennyezések tovabbterjedésének megakadalyozasa

A talajra, vagy burkolatra keriilt folyékony halmazallapotd szennyezd anyagokat
homokzsékokkal, vagy foldtoltéssel kell korbevenni, olyan magassagig, hogy azon at ne
bukhasson a szennyezd, vagy szennyezett anyag. Az elkésziilt gatakat folyamatosan ellendrizni
kell, annak érdekében, hogy a szivargasokat iddben lokalizalni lehessen. Ezt kdvetden a
menthetd részt hordokba, konténerbe kell rakni. A mar nem merheté anyagot adszorbens, homok,
vagy perlit hozzaadasaval fel kell itatni és kiilon taroléedénybe kell rakni, ezt kdvetéen meg kell
allapitani hogy veszélyesanyag kategoriaba tartozik-e vagy sem.

Hasznalatos eszk6zok:
- milanyag, vagy textil anyagu homokzsak,
- adszorbens,

- homok,

- perlit,

- lapat,

- fémhordo,

- gumicsizma,

- védokeszty,

- veéddszemiiveg,
- szallit6 jarmd,

A szennyezbdanyagok csapadékviz elleni védelmét biztositani kell. Ennek érdekében a
kiszorodott, kiomlé anyagot a leheté leghamarabb vissza kell nyerni, a szennyezett talajt vagy
burkolatot koriil kell hatarolni f6ld, vagy homokzsdk toltéssel. A szennyezett feliileteket
mianyag foliaval le kell takarni. Csapadékos 1d6 esetén fokozott figyelmet kell arra forditani,
hogy a csapadékviz okozta elfolydsok ne fokozzdk a feliiletek szennyezdsét, a
csatornahaldzatokat ne veszélyeztessék a beszivargasok. Fokozott figyelmet kell forditani a
termeldeszkozok, a vizhaldzatok és miitargyainak védelmére. Ha meghibdsodas esetén nagyobb
mennyiségll sav, illetve lag, gyogyaszati anyag dmlik ki, akkor a dolgozénak kotelessége azt a
telepvezetonek jelenteni. A teriiletet lokalizalni kell, a zart tereket folyamatosan szelldztetni kell,
a felszinalatti zart csatornakat tobb szelvényben el kell zarni.

A vegyszerek biztonsagi adatlapjan feltiintetett modon kell eljarni a vegyi anyagok
kozombositése, €s a kezelése, szallitasa, és az esetlegesen bekdvetkezd balesetek esetén. A
biztonsagi adatlapok masolatit a vegyszer felhasznalasara feljogositott személyek részére
biztositani kell. Az adatlapok tarolasat ugy kell megoldani, hogy az barki részére mindig elérhetd
helyen legyen 1-1 példanya.



Hasznalatos eszk6zok:
- milanyag homokzsak,
- adszorbens,
- kozombdositésre alkalmas vegyszer,
- higitoviz,
- homok,
- perlit,
- lapat,
- fémhordo,
- gumicsizma,
- védokesztytl,
- védbszemiiveg,
- sarlo,
- aso,
- szallito jarm.



6. Mozgositasi terv
6.1. A szennyezés észlelése, az észleld, és a karelharitast vezeté személy feladatai

- aszennyezés helyének pontositasa
- aszennyezésrol a dolgozok értesitése,
- riasztas az telepvezeto értesitése

A Kkarelharitas vezeto intézkedik az alabbiakrol

- aterjedési koriilmények meghatarozasa, lokalizalas

- artalmatlanitas, kozombosités, adszorbensek alkalmazasa

- szennyezOanyag, ¢és a szennyezett védekezési anyagok, kozombositd-szerek,
adszorbensek felszedése, tarolasa

- teriilet és az eszk0zok tisztitasa

- hulladékok elszallitasa

6.2. Riasztas

A kéareseményt észleld dolgoz6 a mindenkori telepvezetdt koteles értesiteni. A mennyiben e
kotelességének valamilyen okbol kifolyolag nem tud eleget tenni, akkor kozvetleniil Poncsak
Béla egyéni vallalkozot kell haladéktalanul értesitenie.

A riasztas megszervezése érdekében a dolgozoknak ismernie kell a vezet6 telefonszamat. Ennek
érdekében eldre kijelolt helyeken, pld. hirdetd tablan, portasfiilkében hollathatdé modon ki kell

fliggeszteni az értesitendd vezetdk elérési adatait.

Poncsak Béla egyéni vallalkozo, 4400 Nyiregyhaza, Majalis ut 23. Tel.: 06-20-458-6031

6.3. Karelharitas megszervezése

Az értesitést kovetden a vallalkozo felelOs a karelharitas, €és a helyreallitas megszervezésében.

6.4. Kapcsolattartas

A karelharitas vezetdi rendkiviili szennyezés mértékétdl fliggden felveszik a kapcsolatot- a
vizmindség védelemben teriiletileg illetékes szakhatosagokkal, szervekkel. Segitségkérés esetén
pontos tajékoztatast kell adniuk a rendkiviili viz,- illetve talaj szennyezésrdl, annak okarol,
mértékérdl és a mar elvégzett karelharitasi tevékenységrol.



6.5 A karelharitas utani teendok

A karelharitasi munkak befejezését kdvetden a karelharitas vezetdi az anyagok, eszkozok, gépek
tisztitasat, illetve a raktarba szallitdsat, valamint a dolgozok munkahelyeikre torténd iranyitasat
megszervezik. Gondoskodnak a karfelmérésrél, és az elvégzendd feladatok anyagi és
id6igényének megtervezésérol. A fajtanként elkiilonitett veszélyes hulladékok elszallittatasarol
gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok és anyagok szallitasara csak olyan vallalkozas kérhetd fel, akinek e
tevékenységre szol6 engedélye van.

A karelharitas elvégzését kovetden Osszefoglalo jelentést kell késziteni, és azt meg kell kiildeni a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi
Fdosztaly részére.

6.6. Oktatas

A rendszeres munka és tlizvédelmi oktatasokat negyedévente kell megtartani a munkavallalok
részére.
Az oktatas tematikdjadban szerepeltetni kell a vizmindségi karelharitasi terv tartalmat is.

Az oktatast szobeli vagy irdsbeli ellendrzd kérdésekre torténd valaszadassal kell zarni, melynek
soran értékelni kell a dolgozokat a tekintetben, hogy elsajatitottdk-e az oktatds anyagat. Az
oktatasokrol munkavédelmi naplot kell vezetni, melyben rogzitve vannak a résztvevd személyek
neveli, a tematika, és az oktatds idépontja.

Az elméleti oktatas mellett gyakorlati oktatast is kell tartani. A gyakorlati oktatdson gyakorolni
kell a védéruhak, védofelszerelések helyes alkalmazéasat, a karelharitasi eszkozok €s anyagok,
kiilonos tekintettel az adszorbensek €s artalmatlanitd anyagok alkalmazasat.



6.7. A karelharitas munkavédelmi, egészségvédelmi kovetelményei

A dolgozok foglalkoztatas-egészségiigyi ellatasardl gondoskodni kell a 33/1998.(V1.24.) NM.
rendelet és a 27/2000.(I1X.30.) EiiM. rendelet eldirasainak megfelelden.

A munkaltatonak kotelessége a munkahelyek minimélis munkavédelmi kovetelmények
kielégitésérdl szo16 3/2002.(11.8.) EiM. rendeletben foglaltak betartésa.

A munkahelyek kémiai biztonsagardl szolo 25/2000.(1X.30.) EiiM-SzCsM. egylittes rendelet
értelmében a dolgozokat a veszélyes anyagok, biztonsagi adatlapjaiban foglalatairdl ki kell
oktatni.

A munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kovetelményeirdl szoldo 65/1999.(X11.22.) EUM. rendeletben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

A dolgozokkal szintén ismertetni kell a bels6 szabalyozas dokumentumait, melyek oktatasat
szintén be kell épiteni a tematikaba, és gondoskodni kell az eldirasok elsajatitasanak
ellendrzésérol.

- Tartas technologiai utasitas

- Kockazatelemzések (munkavédelmi, bioldgiai, kémiai) Uzemeltetési és karbantartasi
utasitasok

- Higiéniai utasitas

- Tisztitasi és fertdtlenitési utasitas

- Munkavédelmi szabalyzat

- Tlzvédelmi szabélyzat



7. Alapfogalmak

- Vizmindség: a viz fizikai, kémiai, bioldgiai €és mikrobiologiai tulajdonsdgainak
0sszessege

- Vizkar: altalanos értelemben minden viz okozta karosodast vizkarnak neveziink

- Vizmindségi kar: az a kar, amelynek sordn a vizkészlet nem megfelelé mindsége
gazdasagi kart okoz, illetve a viz adott célra torténd felhasznalasra alkalmatlanna valik.

- Vizmindségi karelharitas: a vizek elore nem lathatd események, vagy ismeretlen ok miatt
rendkiviili mértékben bekdvetkezd elszennyezddése esetén a keletkezd karok megeldzése,
elharitésa, illetdleg mérséklésére iranyulo tevékenység.

- Adszorbens anyag: olyan szilard, vagy folyékony anyagok, melyek feliiletiikon idegen
anyagokat (gazokat, oldott és isz6 anyagokat) képese megkdtni.



8. Altalanos eldirasok
A védekezés munkavédelmi elirdsai és modszerei fliggenek:

- aszennyezés jellegétol (pld. szilard, oldott, gaznemii anyagok)
- aszennyezés minOségétdl (pld. semleges anyagok, toxikus anyagok, fert6zé anyagok)
- avédekezés idejére jellemzd iddjarasi és vizjarasi koriilményektol

A szennyezés mindségétol fiiggden lehetdleg meg kell akadalyozni, hogy védekezésben
résztvevok a szennyezd anyaggal, szennyezett vizzel kdzvetleniil érintkezzenek.

A vizmindségi karelhdritdsra alkalmas eszkozoket a szennyezés jellegének és a felszini viz
jellegének megfelelden kell megvélasztani.

Ha a védekezési munka fesziiltségalatti szabad vezeték kdrnyezetében torténik, az aramiités
elleni védekezés modjat a védekezés iranyitdja, a vezeték tlizemeltetdjével kdzosen hatarozza
meg. Ejjel és sotétben a védekezés helyének kivilagitasarol gondoskodni kell az MSZ 04-61/1
szabvany szerint. (alkalmazasa nem, kotelezd, miiszaki tartalma azonban alkalmazhato)

Védekezési munkaknal a gépi, kézi, egyéni €s csoportos rakodas, szallitds modjat a vonatkozd
munkavédelmi eldirasok adjdk meg.

A védekezésben résztvevoket el kell latni az eldirt egyéni védéruhaval és védofelszereléssel. A
karelharitas alatt a dolgozok véddruhat, és véddfelszerelést kotelesek viselni.

Kézi anyagmozgatasnal figyelembe kell venni a maximalisan megengedett tdmegnormakat. A
raktarozott anyagokat csak a biztonsagi eléirasok szerint szabad tarolni.

Ha a védekezésben résztvevddolgozd egészségkarositd anyaggal keriilhet érintkezésbe, a
tevékenység csak olyan koriilmények kozott és idOtartamban folytathatd, amely a dolgozéd
egészségét nem veszélyeztetheti.

A karelhéritdsi munka megkezdésekor a melléklet szerint elkészitett vizmindségi karelharitasi
naploét kell nyitni, és annak vezetésérdl gondosodni kell.



KARELHARITASI NAPLO

A karesemény idopontja:

A karesemény helye:

A karesemény részletes leirdsa:

A Kijuttatott anyag megnevezése:

A kijuttatott anyag mennyisége:

A kérelharitas technologiai leirasa:

A kérelharitas soran felhasznalt anyagok és
mennyiségiik:

A karelharitas soran keletkezett veszélyes
anyagok és mennyiségiik

A karelharitas sordn keletkezett veszélyes
anyagok gytjtési helye:

A kérelharitas soran keletkezett veszélyes
anyagok artalmatlanitasi modja:

A karelharitas befejezésének idépontja:

A karelharitast végzo dolgozdk, iranyitast végzo vezetOk megnevezése:

A karelharitasban részt vevo vallalkozasok, neve, cime:

A kareseményrdl értesitett hatdosagok:





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum HALASZ GABOR (igyféltél szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.06.30. 13.48.16

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: hgabor19@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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