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[bookmark: _Toc499014724]1. Előzmények
[bookmark: _Toc499014725]1.1. Meglevő engedélyek
A Tranzit Food kft. Nyírgelse 012/35 hrsz. Nyírmihálydi 013/1 hrsz. területen Vizi szárnyas vágóhíd üzemében, baromfihús feldolgozás (vágás, darabolás, melléktermék kezelés, hűtés, csomagolás, fagyasztott áru konyhakész termék előállítás, tárolás) tevékenységre kapott engedélyt a 458-17/2017, 458-25/2017  
356-29/2016. sz. egységes környezethasználati engedélyben.
[bookmark: _Toc121481812][bookmark: _Toc499014726]1.2. A kérelem kidolgozásának menete
Az engedélyezett telep engedélyének módosítási kérelmét, a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelethez kapcsolódó 2. számú melléklet alapján 2016-ban készített felülvizsgálati dokumentáció alapján állítottuk össze. Az engedélyezett tevékenység részletes ismertetése.
[bookmark: _Toc499014727]1.2.1. Alapadatok/ Meglevő telep, Engedélyezett telep
[bookmark: _Toc277787835][bookmark: _Toc499014728]1.2.1.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai
1. A vizsgálatot végző neve: 	Szilágyi József
2. Lakhelye: 			4300 Nyírbátor, Sarkantyú út 4. sz.
3. A jogosultságát igazoló engedély/ okirat száma: 	
SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő		 92/2/15/2014
SZKV-1.2 Levegő-tisztaságvédelmi szakértő 		93/2/15/2014
SZKV-1.3 Víz és földtani köze szakértő 			94/2/15/2014
SZKV-1.4 Zaj és rezgésvédelmi szakértő 		95/2/15/2014
(Engedély másolatát az 1. sz. mellékletként csatoljuk)
4. Vizsgálatban résztvevő: Piskolczi Miklós Környezetvédelmi Szakértő
(Engedély: 14/3440-4/2011, melynek másolatát a 2. sz. mellékletként csatoltuk)
[bookmark: _Toc277787836][bookmark: _Toc499014729]1.2.1.2. Az érdekelt adatai
Megnevezése: 		Tranzit Food Kft. 
Székhelye:			4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Telephely címe: 		4362 Nyírgelse, Debreceni út 1
KSH száma:		14987878-1013-113-09
Cégjegyzék száma: 	09-09-019144
Képviselő:			Szabó Ákos ügyvezető
KÜJ száma:		102595143
KTJ:			100426222
[bookmark: _Toc277787837][bookmark: _Toc499014730]
1.2.1.2.1. A tevékenység végzésére vonatkozó engedélyek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint a jogelőd
· 356-29/2016 ügyszámú Egységes Környezethasználati Engedély
·  356-29/2016 ügyszámú Egységes Környezethasználati Engedély módosítása
966-18/2011 ügyszámon 
· [bookmark: _Hlk498505728]H-584-21/2009 számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényes 2020. szeptember 01
/A telephely vízellátására, vízkezelésére, szennyvíz tisztítására és elvezetésére, valasmint csapadékvíz elvezetésére kiadott/
Az üzemeltetési engedély 2384-12/2010 sz. és 10998-8/2010 sz.1898-10/2014 sz. , 4633-12/2017 sz , 5012-10/2017 sz határozattakkal módosított
· H-362-6/1995 számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényes 2024. augusztus 15 
A vízellátást biztosító 1/A jelű mélyfúrású kút a 362-76/2002 sz. és a 362-64/2001 és a 2387-11/2010 sz. és a 11001-5/2010 sz. és a 2725-6/2014 sz. határozattal módosítva
· H-3230-53/1968 számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényes 2024. augusztus 15 
A 2. jelű mélyfúrású kút mely a 362-76/2002 sz. és a 362-64/2001 sz. és a 8871-4/2009 sz. és a 2388-8/2010 sz. és a 11002-5/2010 sz. és a 2724-7/2014 sz határozattal módosításra került. 
· H-7225-12/2013 számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényes 2024. augusztus 15 
A telep vízellátását biztosító 4. jelű mélyfúrásukét mely a 1904-7/2014 sz. határozattal módosítva 
· 8873-7/2009 számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényes 2024. augusztus 15 
A telephelyen kialakított monitoring kút (F-8 jelű) mely 2385-8/2010 sz. és a 10999-8/2010 és a 9909-6/2011 sz. és a 2726-5/2014 sz számú határozattal módosítva
· 8872-7/2009 számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényes 2024. augusztus 15 
A nyárfás elhelyező telepen kialakított talajvízfigyelő kút (F-4 jelű) mely 2386-9/2010 sz. és a 11000-6/2010 sz. és a 2728-10/2014 sz. határozattal módosítva. 
A Kft a hatóságokkal egyeztetve megszüntetési kérelmet nyújtott be.
[bookmark: _Toc277787838]




[bookmark: _Toc499014731]1.2.1.3. A telephely adatai
A telephely címe: 			4362 Nyírgelse, Debreceni út 1. szám 
A telephely helyrajzi száma: 			Nyírgelse 012/35, 
Nyírmihálydi:013/1
A település statisztikai azonosító száma: 	Nyírgelse	 28 440
							Nyírmihálydi	 26 365
Az átnézeti helyszínrajz a 3. számú mellékletben található. 
Tulajdonlap 4 sz. mellékletben található

[bookmark: _Toc277787839][bookmark: _Toc499014732][bookmark: _Toc277787841]1.2.1.4. A telephelyre vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása
[bookmark: _Toc499014733]1.2.1.4.1. A telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, az alkalmazott technológia rövid leírása
[bookmark: _Toc277787842]A telephelyen vízi-szárnyas vágóhidat, baromfihús feldolgozást (vágás, darabolás, melléktermék kezelés, hűtés, csomagolás, fagyasztott áru konyhakész termék előállítás, tárolás) üzemeltetnek.  Baromfihús feldolgozása, tartósítása (TEAOR: 10.12) tevékenység végzése történik. Az alkalmazott technológia részletes leírása a 2. pontban található. 1.2.1.4.3. A telephelyen korábban folytatott tevékenységek bemutatása 
[bookmark: _Toc277787843][bookmark: _Toc499014734]1.3. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok
[bookmark: _Toc277787844][bookmark: _Toc499014735]1.3.1. A tevékenység megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az összetétel feltüntetésével. 
A baromfivágóhíd üzemeltetését a Tranzit Food Kft. végzi. A módosított 356-29/2016. számú Egységes Környezethasználati Engedély hatályba lépése óta a felhasznált anyagok:

	megnevezés
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	
	

	Vágott állatok db/év
	5 263 194
	5 977 520
	6 773 234
	6 846 745
	7 191 791

	Vágott élősúly kg/év
	20 235 109
	22 739 055
	25 873 267
	26 054 527
	27 303 240

	Vágott súly kg/év
	13 152 820
	14 780 385
	16 817 623
	16 935 442
	17 747 106

	Késztermék kg/év
	15 588 211
	17 519 189
	19 937 216
	20 254 970
	20 901 971


1. táblázat: A felhasznált anyagok 



[bookmark: _Toc277787845]
	
Keletkezett anyagok
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	
	

	Fáradt olaj
HAK 130205 [to/év]
	0,007
	0,097
	0,103
	0,112
	0

	Fáradt olaj, Ammóniás
HAK 130206 [to/év]
	2,393
	0,69
	1,22
	0,792
	1,72

	olajos textil.
HAK 150202 [to/év]
	0
	0,006
	0,001
	0
	0

	Olajos göngyöleg
HAK 150110 [to/év]
	0
	0,013
	0,003
	0,009
	0

	Olajos homok
HAK 170503 [to/év]
	0,515
	0
	0
	0
	0

	Használt Ólom.Ak.
HAK 160601 [to/év]
	0
	0,016
	0
	0
	0

	Használt ruha
HAK 150203 [to/év]
	0
	0
	0
	0
	10,6

	Olajos szűrő
HAK 160107 [to/év]
	0,022
	0,035
	0,1
	0,067
	0

	Vegyszeres  göngy.
HAK 150110  [to/év]
	0,058
	0,011
	0,05
	0,012
	0,012

	Csom. Hull. papír
HAK 150101[to/év]
	32,05
	47,2
	75,75
	159,32
	123,576

	Építési Hull.
HAK 170107  [to/év]
	3,88
	6,2
	2,22
	0
	0

	Föld törmelék 
HAK 170504 [to/év]
	-
	6,26
	-
	0
	0

	Beton törmelék
HAK 170101  [to/év]
	-
	9,86
	-
	0
	0

	Bontási törmelék
HAK 170904  [to/év]
	-
	-
	20,86
	5,19
	0

	Szűrő kavics
HAK 190901 [to/év]
	-
	-
	3,09
	0
	0

	Vas iszap
HAK 190902  [to/év]
	-
	-
	0,25
	0
	0


2. táblázat: A keletkezett anyagok
[bookmark: _Toc499014736]1.3.2. A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, az üzemelés során alkalmazott technika bemutatása
[bookmark: _Toc277787846][bookmark: _Toc499014737]1.3.2.1. Létesítmények bemutatása
	
Helyiség megnevezése
	meglévő
         m2
	Tervezett
m2

	 Központi irodaépület:
	        831
	

	Kazánház és raktárépület:			
	1 434
	

	TMK-mosoda-műszakianyagraktár épület:
	    844
	

	Feld. üzem hűtőraktárral épület összesen:
      Megbontva:                              hűtőház:   
gépház energiaellátás:
Vágóhíd feldolgozó üzem
	11 396
5 608
   354
5 434
	

	Kartonraktár épület: 
	1 600
	

	Porta épület
	    30
	

	Élőáru fogadó-pihentető épület:
	  795
	

	Biológiai szennyvíztisztító építmény
	  840
	

	Kácsa sütő üzem
	  998
	

	Gázkazánház:
	  71
	

	Nyitott-fedett tároló szín
	 504
	

	Mélyhűtőház árukiadókkal
	5 275
	     

	Szociális blokk áttelepítése dohányzóval
	   200
	      100

	Kacsa sütő üzem bővítés
	
	    1 250

	Biológiai szennyvíztisztító bővítés
	
	       400 

	tűzivíz tározó 
	
	    1 400 m3

	Vágánycsarnok átalakítása hűtő, - és      
technológiai terekké
	1 600
	   

	Toll üzem 
	
	   1 070

	Éllőárú szállító  tiszta rekesz tároló
	
	       254

	Összesen:
	37 814
	   3 074


                                                       3. táblázat: A vágóhíd létesítményei
[bookmark: _Toc384377402] Vágóhíd beépített 37 814 m2, tervezett 3 074 m2 és 1 db 1 600 m3-es tűzivíz tározó /5. számú melléklet/
[bookmark: _Toc499014738]1.3.2.2. A tevékenység volumene
A vágóhíd jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal -Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya,
356-29/2016. számú jogerős határozat számon kiadott környezetvédelmi engedély alapján végzi tevékenységét, mely szerint vágott súly 22.409 t/év,(102 t/nap) fagyasztva tárolás 115 t/nap fagyasztási kapacitás mellett, max 6. 000 t tároló kapacitással végezheti a működést. A baromfi vágóhíd rendelkezik a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhívatal  Élelmiszerlánc-Biztonsági és  Állategészségügyi Osztály által az SZ/82/01653-8/2017  számon kiadott működési engedéllyel és az ehhez kapcsolódó, HU 332 számon kiállított -élelmiszer-előállító hely- engedéllyel. 
[bookmark: _Toc499014739]1.3.2.3. A tevékenység helye és területigénye
A Tranzit Food Kft. vágóhíd üzeme már egy meglévő üzem, mely a fentebb bemutatottak szerint rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. A tevékenység végzésének helye az 4. számú mellékletben csatolt tulajdoni lapok szerint a Nyírgelse külterület 012/35 és Nyírmihálydi 013/1. hrsz-ú ingatlanon feltüntetett baromfi feldolgozó üzem. 
[bookmark: _Toc499014740]2. Az alkalmazott technológia leírása
[bookmark: _Toc437294318][bookmark: _Toc437672601][bookmark: _Toc438486721]
Kacsa elsődleges feldolgozás technológiája
Az elsődleges feldolgozás feladata, hogy a gépkocsival beszállított baromfit megkopasztja, zsigerelje, darabolja, vagy egészben egyedileg, majd gyűjtő csomagolja. Fagyasztva, vagy előhűtve tárolja a kiszállításig. A feldolgozás két műszakban történhet, a harmadik műszakban az üzem takarítása folyik.
2.1 Élőáru-beszállítás, függesztés
 	Az élőállat a szennyes övezeten keresztül érkezik az üzem területére kerékfertőtlenítő tálcán keresztül.
 	A telepre beérkezett élőáru bemérése hídmérlegen történik. A gépkocsin kivehető fiókokban, blokk-ketrecekben szállítják a baromfit. Rossz idő esetén az állatok megóvása érdekében a kocsit leponyvázzák. 
Az élőáruval megrakott, lemért gépkocsi beáll egy időjárástól védett helyre.
 	A várakozó gépkocsin lévő állatok szellőztetéséről és a megfelelő páratartalomról gondoskodni kell.
                [image: ]
                               1. ábra élő árú beszállítás

	A blokk ketreceket emelővillás targoncával a gépkocsiról le emeljük és a függesztő helyiségben lévő szállító szalagra helyezzük.
A kiürített gépkocsival a gépkocsivezető előrébb áll, ahol a gépkocsit megmossák, fertőtlenítik.
Az egész függesztő helyiségben csak kékszínű fény lehet.
	A blokk ketreceket egy szállító rendszer a rakomány megbontóhoz viszi, ahol a fiókokat egy berendezés egy szállító szalagra helyezi. A fiókos rekeszek a kifüggesztő állomáshoz utaznak  ahol a dolgozók az előttük lévő ketrecekből végzik a függesztést az előttük elhaladó felsőpálya horgaiba. A kacsákat minden 8”-ra (203,2 mm) lévő függesztő horogra függesztjük. Majd az üres rekesz egy szállító szalag segítségével egy rekesz mosó, fertőtlenítő berendezésbe kerül. Az előzőleg fiókoktól megszabadított konténereket  egy külön erre a célra készített berendezésben megmossuk, fertőtlenítjük. A tiszta konténerekbe egy automata berendezés a tiszta ládákat vissza helyezi. A konténereket egy emelővillás targonca a megmosott gépkocsira felrakja. A szerelvény visszamérés után elhagyja az üzemet.

             [image: ]
                                         2. ábra Élő állat  függesztő
A ketrecekben található úti hullákat a boncoló helyiségbe szállítják.
Kék fényt kell a függesztésnél használni, kivételt képez az élőállat-ellenőrző állatorvosi szoba, ahol 540 lux fényerő szükséges. Az állatorvosi vizsgálóhelyen a felsőpálya megállítására nyomógombot kell elhelyezni.
2.2 Kábítás, vágás, véreztetés 
A lábbal függesztett baromfit a felsőpálya, az állatorvosi élővizsgálati hely után, egy automatikus működésű, folyadékos kábítóberendezéshez szállítja. A kábítási idő 8 mp, majd a kábult testek továbbhaladnak a vágóhelységbe.
 A vágás kézi úton, hegyes pengéjű, tőrszerű késsel történik. A vágóktól a baromfi felsőpályán haladva keresztül megy a véreztető helyiségen. 
A véreztető szobában a baromfi kivérzik, majd a kopasztóhelyiségbe halad. A műszak végén a takarítószemélyzet a vért a véreztető szobában lévő zsompba lapátolja, majd vákuum segítségével felszívatjuk a véreztető tartályba. A szelepek átállítása után a vért sűrített levegő nyomja át a gyűjtő konténerbe.

2.3 Forrázás 1.
	A forrázás célja a tollvisszatartó erő csökkentése, a baromfi tolltüszőinek fellazítása és ezzel a kopasztás megkönnyítése, melyet azáltal érjük el, hogy a baromfi testet egy előre meghatározott hőmérsékletű vízben adott ideig bemerítjük.
A kivérzett baromfik a felsőpályán továbbhaladva érkeznek a forrázókádba, ahol keresztcirkulációs, vízszivattyúkkal és levegő aláfúvatás segítségével 56-58 0C hőfokú forrázóvízben történik a tollak fellazítása.
 	A forrázóvíz utánpótlása előmelegített, ivóvíz minőségű vízzel történik úgy, hogy a víz pótlása a felsőpályával ellentétes irányú legyen, a második forrázókádból a túlfolyó segítségével jut az első kádba.
 A forrázókád gőzelszívó-, légbefúvó-, buborékoltató-berendezésekkel van ellátva. 
2.4 Meleg szárnyalás (kézi előkopasztás)
	A kopasztás első fázisában a hosszú szárnytollat távolítjuk el, melyet kézzel kell elvégezni, úgy hogy bal kézzel marokra fogja a szárnytövet, jobb kezét a szárnyon markolva, szárnytőtől indulva végighúzz az egész szárnyon. Az eltávolított tollakat műanyag, erre a célra rendszeresített tárolóedényben kell gyűjteni, s hulladékként kezelni. A hulladéktárolót a melléktároló helyiségbe szállítjuk, majd elszállításra kerül.
2.5 Forrázás 2.	
A forrázás az előbb ismertetek szerint, úgy mint az 1.sz. kádban történik.
2.6 Gépikopasztás
A kádakból kiérkezve, a kellően forrázott állatokat felsőpálya szállítja az egymás után felállított 3 db tárcsás kopasztőgéphez. A baromfitest tolltalanítását a berendezés vázának mindkét oldalán, valamint az alján elhelyezett kopasztó gerenda-sorokból kinyúló gumiujjas kopasztótárcsák végzik. 
A levert toll a kopasztó gépek alatt lévő műanyag elemes szállítószalagra hull, majd egy pneumatikus átlövető segítségével a tollmosó-berendezésekbe továbbítjuk.
A kiürített gépkocsival a gépkocsivezető előrébb áll, ahol a gépkocsit megmossák, fertőtlenítik.
2.7 Állatorvosi vizsgálat
 A lekopasztott testek az állatorvosi vizsgálóhelyen áthaladnak. A hibás baromfikat a húsvizsgálóba szállítjuk a további vizsgálat céljából.
2.8 Utókopasztás (kézi)
A gépi tolltalanítást követően a liba különböző testtájain maradt tollat kézzel kell eltávolítani, ez az utókopasztás művelete.
2.9 Fej,- nyak tisztítás

Az utókopasztás után egy automata fejtisztító gép van a vonalba beépítve a maradék toll eltávolítására.
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                          3. ábra Zsigerelő részleg

2.10 Átfordítás
Az átfordítók lábról a baromfit a fejre függesztik.
2.11 Boka,- lábtisztítás
A lábon lévő szaruhártya eltávolítása lábtisztító géppel történik. 
A fekélyes részek kivágása ollóval, a lábtisztító gép által el nem távolított szaruhártya eltávolítása kézzel történik.
Ezután a láb levágása következik. A levágott láb ha egészséges, akkor jegelés után a belsőséghűtőbe kerül. A hibás lábakat  az ATEV konténerbe jutatjuk.
2.12 Nyelv kivágás 
A dolgozó kézzel kinyitja a baromfi csőrét, bal kézzel megfogja a nyelvet enyhén maga felé húzva és jobb kezében lévő ollóval elvágja a nyelvcsont felett.
2.13 Átfüggesztés
	Átfüggesztés vágópályáról (fejről), a paraffinos pályára.
2.14 Paraffinozás
	A felsőpályán érkező baromfit egy mártó,- regenerálóban lévő forró paraffinba mártjuk.




               [image: ]
                                      4. ábra Parafinozókád
2.15 Hűtés
	A paraffinozás után egy hűtőbatériával  ellátott kádba merítjük, hogy a paraffin a baromfi testére dermedjen a könnyebb kopaszthatóság miatt.
2.16 Paraffin kopasztás
	A paraffint, valamint a tolltüszőket dörzshatást kifejtő gumiujjas, tárcsás kopasztó géppel végezzük. A testről eltávolított parafint szállítószalagok segítségével a regeneráló kádba szállítjuk.
A jobb hatásfok elérése érdekében a parafinos műveleteket megismételjük egy 
azonos paraffinozó, hűtő, kopasztó berendezésekkel
2.17 Paraffinozás
	A felsőpályán érkező baromfit egy mártó,- regenerálóban lévő forró paraffinba mártjuk.        

2.18 Hűtés

	A paraffinozás után egy hűtőbatériával  ellátott kádba merítjük, hogy a paraffin a baromfi testére dermedjen a könnyebb kopaszthatóság miatt.

2.19 Paraffin kopasztás

	A paraffint, valamint a tolltüszőket dörzshatást kifejtő gumiujjas, tárcsás kopasztó géppel végezzük. A testről eltávolított parafint szállítószalagok segítségével a regeneráló kádba szállítjuk.
	A jobb hatásfok elérése érdekében a parafinos műveleteket megismételjük egy 
azonos paraffinozó, hűtő, kopasztó berendezésekkel.

 2.20 Testmosás
	A paraffinozás után a testmosás a felső pálya két oldalán elhelyezett zuhany vízpermetezésével történik, a testen maradt szennyeződése eltávolítására.
2.21 Átfüggesztés a "STORK" zsigerelő pályára
	A baromfit a paraffinos pályáról lefüggesztjük és egy mozdulattal a zsigerelő pálya horgaiba függesztjük, úgy hogy a baromfi háta felénk essen.
2.22 Kloákavágás
A kloákavágó-pisztollyal kell elvégezni a végbélgyűrű kivágását úgy, hogy a béltraktus ne sérüljön meg.	
2.23 Testfelnyitás  (has felvágás)
	A test felnyitást a STORK gép végzi.
2.24 Belsőség kiemelés
	Az állatorvosi vizsgálat miatt szükséges a belsőség kiemelése, a béltraktust ki kell húzni a testüregből. STORK gép végzi.
2.25 Állatorvosi ellenőrzés
A baromfi testet a béltraktussal együtt az állatorvosi vizsgálóhelyen áthaladnak. A hibás baromfikat a húsvizsgálóba szállítjuk a további vizsgálat céljából.
2.26 Máj, szív leszedés
	A máj kiemelését úgy kell végezni, hogy közben a máj ne sérüljön. Először a máj lebenyeket körbe meg kell lazítania, a hártyától azt el kell választani úgy, hogy a tenyerek a baromfi oldalán támaszkodjanak, a hüvelykujjal a máj vonalán kerül a hártyától elválasztásra. A tenyér a májat körbefogva hüvelykujjal fentről lefelé indulva választja le a májat úgy, hogy az epehólyag sértetlenül a májon maradjon. Ezután egy csavaró mozdulattal leválasztja az epét a májról a dolgozó, és a májat egy szállítószalagra helyezi. A szállítószalag a májat a májtisztítóhoz viszi.
2.27 Máj tisztítása, jegelés

	A dolgozó a májat vizes zuhannyal lemossa, jégpelyhet tartalmazó rekestbe helyezi, majd a belsőség hűtőbe szállítja.
2.28 Zúza, bél leválasztás
	A bél leválasztásakor a dolgozó egyik kezével megtámasztja a boromfitestet a másik kezével a baromfihát felőli részéről benyúl a testüregbe és határozott mozdulattal leszakítja a béltraktust és kiemeli. A  zúza leválasztásakor a dolgozó benyúl kivett béltraktus helyén a baromfitestbe úgy, hogy a zúzát csavaró mozdulattal leválasztja a zúzógyomorral együtt.
	A bél hulladékgyűjtő vályúba esik, és vákuumos szállítórendszer segítségével a hulladék fogadóba kerül az elszállításig.
	A zúza szállítószalaggal kerül a zúza tisztítóba.
2.29 Zúza tisztítása
	A zúza tisztítás művelete kézzel történő zúza felvágásból, és zúza tartalom kiürítéséből, valamint géppel történő háj- és recehártya leválasztásból áll.
	A dolgozó a zúzát késsel felvágja és bő vízzel kimossa a zúza tartalmat. A következő részművelettel megbízott dolgozó választja le a recehártyát zúzarecéző géppel úgy, hogy a dolgozó a kezével rászorítja a zúzát a recehártyás felével a forgó rovátkolt hengerre, ahol elválik az izomzattól a recehártya.
2.30 Gépi tüdőzés
	A baromfi testüregében lévő tüdőt vákuummal kiszívja a berendezés.
2.31 Fej levágás
	A baromfi fejét egy automata géppel levágjuk és vákuum segítségével a darabolóban elhelyezett fogadó állomáson keresztül a belsőség hűtőbe kerül.
2.32 Nyaktisztítás
	A baromfi testüregében maradt nemkívánatos belsőség maradvány fúrófejjel eltávolítja.
2.33 Nyakroppantás
	A baromfi testén csüngő nyakat egy gép leroppantja, úgy, hogy még a testről lelógjon.
2.34 Nyakleválasztás
	A baromfi testén csüngő nyakat egy könnyű kézmozdulattal leszakítjuk. A nyakat vizes szállítópumpával, vízleválasztó segítségével a darabolóban elhelyezett fogadó állomásra kerül. Majd a belsőség hűtőbe kerül.
2.35 Testmosás
	A felsőpályán érkező baromfit kívül, belül nagy nyomású vízzel  lemossuk.
2.36 Lábvágás
	A felsőpályán lévő géppel a lábakat levágjuk, ekkor a test egy szállítószalagra esik. A láb a felsőpálya horgaiban marad.
 2.37 Lábkidobás
	A felsőpályán lévő horgokban szállított lábakat egy berendezés kidobja egy garatba. A lábak vákuum segítségével a darabolóban elhelyezett fogadó állomáson keresztül a belsőség hűtőbe kerül.

2.38 Felfüggesztés levegős előhűtő pályára
	A szállítószalagon érkező baromfit minden egyedi hűtőhorogra felfüggesztjük.
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                          5. ábra Előhütő pálya
2.39 Levegős előhűtés
	A levegős előhűtő egyedi horgaira felfüggesztett baromfik egy hatásos zuhanyalagútban külső mosást kapnak.
A levegős előhűtő keresztcirkulációs légmozgású, felsőpályás egyedi horgos rendszerű. A horgok egymáshoz való távolsága 6” (152 mm), láncos vontatású. 
2.40 Mérőpályára felfüggesztés
	A mérőpálya horgaiba a baromfit egy bokával felfüggesztjük.
2.41 Osztályozás
A +4 C-ra lehűtött baromfit minőség szerint osztályozzuk, a mérőpálya jelölő kapcsolójával.
2.42 Felsőpályás mérés
A horgokon lévő baromfit egy automata mérleg megméri és az eredményt a mérőpálya számítógépéhez továbbítja. A betáplált program szerint a kijelölt állomásokon lévő fakkokba  kidobja.
2.43 Mérőpálya 1,2 sz. kidobó állomás
Az 1,2 számú kidobó állomáson érkező baromfit a daraboló horgaiba függesztjük..
2.44 Szárny levágása felsőpályán
	Szárnyközép, szárnyvég levágása
	A dolgozó  a bal kezével megfogja a szárnyközepet kissé megfeszítve, majd a jobb kezében lévő késsel egy határozott mozdulattal a szárnytő és szárnyközép ízesülésénél leválasztja a szárnyközepet (szárnyvéggel együtt), szalagra helyezi.. 
	Szárnytő levágása
	A dolgozó a bal kezével megfogja a szárnytövet kissé megfeszítve, majd a jobb kezében lévő késsel egy határozott mozdulattal szárnytő és vállövi csontok ízesülését átvágja, szalagra helyezi..
1 sz. Daraboló vonal
"A" szállító szalag
	Mellvonal elővágás
	A dolgozó egyik kezével a baromfit megtámasztva a másik kezében lévő késsel a mellhúst a jobb és baloldalon elővágja úgy, hogy a combokat ne sértse.
	Mellfilé lefejtés
	A dolgozó késsel az elővágott mellvonal mentén a külső mellfilét a bőrös résszel együtt lefejti. A lefejtett mellfilét a test melletti horogra akasztja. 
	Belső mellfilé lefejtés
	A felsőpálya horgaiba függesztett mellfiléről a dolgozó mindkét hüvelykujjával lefele irányuló szakító mozdulattal válassza le a belső filét, ügyelve a hús épségére. A belső filét szállítószalagra helyezzük.
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                                   6. ábra Daraboló részleg

	Mellfilé formázás
	A dolgozó a szalagról maga elé egy műanyag lapra helyezi a mellfilét, majd a vevő igényének megfelelően megformázza. A bőrt a mell formájához kell igazítania ollóval úgy, hogy a mellet egyik kezével fordítja a másik kezében lévő ollóval követve a mell formáját a vevő igényeknek megfelelő szélességben. A mellet csomagolás végett MULTIVAC csomagológéphez szállítjuk.
	Comb formázás
	A dolgozó a szalagról maga elé egy műanyag lapra helyezi a combot, melyet a vevő igényének megfelelően kell megtisztítani. A bőrt a comb izomzatának formájához kell igazítani késsel úgy, hogy a combot egyik kezével fordítja a másik kezében ollóval követve az izomzat formáját, a vevői igényeknek megfelelő szélességben, vágja le a bőrt.
	A formázás történhet ollóval is úgy, hogy a dolgozó kézben, a bokánál tartva a combot végzi el a műveletet. A kieső hulladékot gyűjtőládába kell helyezni. A  meg-
Tisztított combot a szalagra kell helyezni, ami eljuttatja a méréshez.
	Mellcsont levágás
	A dolgozó bal kezével megfogja a mellcsontot, majd jobb kezével először a jobb oldali, majd a baloldali bordacsontok porcos találkozását szétválasztja. A leválasztott mellcsontot fóliával bélelt műanyag rekeszbe helyezzük.
2.45 Mérőpálya 3 sz. kidobó állomás 
A fakkba kidobott egészbaromfi az "B" csomagoló szalagra esik.
"B" szállító szalag
	Comb formázás
	A dolgozó a szalagról maga elé egy műanyag lapra helyezi a combot, melyet a vevő igényének megfelelően kell megtisztítani. A bőrt a comb izomzatának formájához kell igazítani késsel úgy, hogy a combot egyik kezével fordítja a másik kezében ollóval követve az izomzat formáját, a vevői igényeknek megfelelő szélességben, vágja le a bőrt.
	A formázás történhet ollóval is úgy, hogy a dolgozó kézben, a bokánál tartva a combot végzi el a műveletet. A kieső hulladékot gyűjtőládába kell helyezni. A  meg-
Tisztított combot a szalagra kell helyezni, ami eljuttatja a méréshez.
	Farhát és nyak szétfűrészelése
A dolgozó a nyakat egyik kezével megfogja és kiemeli a felső pálya horgaiból.
Kezével a farhát farvég felől  megfogja és körfűrésszel a nyakat váll magasságában az 1. és 2. csigolyánál kell átvágnia. A nyakat ketté kell fűrészelni és a farhátat is igény szerint.
	Kulcscsont átvágás
	A kulcscsont étvágás során a mell felett lévő nyakbőrt egyik kezével megfogja a másik kezében lévő bárddal kucscsontot mindkét oldalon egy-egy határozott mozdulattal átvágja úgy, hogy a mellhús ne sérüljön.
	Kulcscsont (Y csont) kivágás
	A mell felső részén elhelyezkedő Y csontot a dolgozó hüvedlyk, mutató és középső ujjával megfogja, másik kezében lévő késsel egy határozott mozdulattal kivágja, és rekeszbe helyezi.	
	Mellfilé lefejtés
	A dolgozó késsel az elővágott mellvonal mentén a külső mellfilét a bőrös résszel együtt lefejti. A lefejtett mellfilét a test melletti horogra akasztja. 
	Belső mellfilé lefejtés
	A felsőpálya horgaiba függesztett mellfiléről a dolgozó mindkét hüvelykujjával lefele irányuló szakító mozdulattal válassza le a belső filét, ügyelve a hús épségére. A belső filét szállítószalagra helyezzük.
	Mellfilé formázás
	A dolgozó a szalagról maga elé egy műanyag lapra helyezi a mellfilét, majd a vevő igényének megfelelően megformázza. A bőrt a mell formájához kell igazítania ollóval úgy, hogy a mellet egyik kezével fordítja a másik kezében lévő ollóval követve a mell formáját a vevő igényeknek megfelelő szélességben. A mellet zsugor tasakba csomagoljuk.
	Mellcsont levágás
	A dolgozó bal kezével megfogja a mellcsontot, majd jobb kezével először a jobb oldali, majd a baloldali bordacsontok porcos találkozását szétválasztja. A leválasztott mellcsontot fóliával bélelt műanyag rekeszbe helyezzük.
	Farhát szétfűrészelése
	A dolgozó a farhátat egyik kezével megfogja és kiemeli a felső pálya horgaiból.
 A hátat ketté kell fűrészelni igény szerint.
	Osztályozás, mérés
	A combot, mellet, szárnytövet a vevő igényének megfelelően kell osztályozni, mérni. A véres, törött, tollas elszíneződött, nem megfelelő kidolgozási módú termékeket el kell különíteni.
	Csomagolás
A comb egy részét MULTIVAC csomagológépben csomagoljuk, a másik részét tasakolva.
	A combot, mellet, szárnytövet a vevő igényének megfelelően kell különböző tasakokba csomagolni.
	Röntgenezés
	A betasakolt combot, mellet, szárnytövet át kell szállítani egy röntgen készüléken, hogy a csomag fémdarabot nem tartalmaz-e..

	Vákuumos zárás
	A  becsomagolt, röntgenezett combot, mellet, szárnytövet vákuumozás után klipsszel le kell zárni.
	Zsugorítás
	A becsomagolt, vákuumosan lezárt csomagokat forróvizes zsugorítóban le zsugorítjuk, hogy a tasak az áru felületére szorosan ráfeszüljön..
2.46 1. sz. Szalagos mérleg
A darabolt termékeket zsugorítás után egy szállító szalag a szalagos mérleg mérő cellájához visz ahol a tömegmérés megtörténik. A mérleg számítógépjének programozásának megfelelően a csomagok különböző fakkokba esnek. A csomagokat súlyszortának megfelelően karton gyűjtő  csomagba kerülnek, ellenőrző, egalizáló mérés után kerül a MEO-hoz illetve a hűtőházi betárolási ponthoz.
2.47 3,4,5 kidobó állomás, egész baromfi csomagolása
	A 3-as kidobó állomásara érkező egész testet a "B" szalagon csomagoljuk.
A  4,5  számú kidobó állomáson érkező baromfit a "C" szalagon osztályozzuk egészben becsomagoljuk tasakokba, röntgenezzük, zsugorítjuk a daraboltnak megfelelően.
2.48 2. sz. Szalagos mérleg
Az egész termékeket zsugorítás után egy szállító szalag a szalagos mérleg mérő cellájához visz ahol a tömegmérés megtörténik. A mérleg számítógépjének programozásának megfelelően a csomagok különböző fakkokba esnek. A csomagokat súlyszortának megfelelően karton gyűjtő  csomagba kerülnek, ellenőrző, egalizáló mérés után kerül a MEO-hoz illetve a hűtőházi betárolási ponthoz.
2.49 Mérőpálya 6 sz. kidobó állomás
Az 6 számú kidobó állomáson érkező baromfit felfüggesztjük a kúpos darabolóra.
A darabolt termékeket 
Szárnyközép, szárnyvég levágása
	A dolgozó  a bal kezével megfogja a szárnyközepet kissé megfeszítve, majd a jobb kezében lévő késsel egy határozott mozdulattal a szárnytő és szárnyközép ízesülésénél leválasztja a szárnyközepet (szárnyvéggel együtt), szalagra helyezi.. 
	Szárnytő levágása
	A dolgozó a bal kezével megfogja a szárnytövet kissé megfeszítve, majd a jobb kezében lévő késsel egy határozott mozdulattal szárnytő és vállövi csontok ízesülését átvágja, műanyag rekeszbe helyezi..
Mellvonal elővágás
	A dolgozó egyik kezével a baromfit megtámasztva a másik kezében lévő késsel a mellhúst a jobb és baloldalon elővágja úgy, hogy a combokat ne sértse.
	Mellfilé lefejtés
	A dolgozó késsel az elővágott mellvonal mentén a külső mellfilét a bőrös résszel együtt lefejti. A lefejtett mellfilét a test melletti horogra akasztja. 

	Belső mellfilé lefejtés
	A felsőpálya horgaiba függesztett mellfiléről a dolgozó mindkét hüvelykujjával lefele irányuló szakító mozdulattal válassza le a belső filét, ügyelve a hús épségére. A belső filét szállítószalagra helyezzük.
	Comb levágás
	A dolgozó a combot balkézzel megfogja és késsel mind két combot levágja és műanyag rekeszbe helyezi. A bőrt a comb izomzatának formájához kell igazítani késsel úgy, hogy a combot egyik kezével fordítja a másik kezében ollóval követve az izomzat formáját, a vevői igényeknek megfelelő szélességben, vágja le a bőrt.	A formázás történhet ollóval is úgy, hogy a dolgozó kézben, a bokánál tartva a combot végzi el a műveletet. A kieső hulladékot gyűjtőládába kell helyezni. 
	Farhát leszedése
	A dolgozó a farhátat egyik kezével megfogja és leemeli a kúpos daraboló kúpjáról. A hátat ketté kell fűrészelni igény szerint.
2.50 Mérőpálya 7 sz. kidobó állomás
Az 7 számú kidobó állomáson érkező baromfit felfüggesztjük az 2.sz. daraboló pályára.
2.51  2 sz. Daraboló vonal
	Nyakbőr levágása
A dolgozó egyik kezével a baromfit megtámasztva a másik kezében lévő késsel a nyakbőr levágja.
	Szárnyközép, szárnyvég levágása
	A dolgozó  a bal kezével megfogja a szárnyközepet kissé megfeszítve, majd a jobb kezében lévő késsel egy határozott mozdulattal a szárnytő és szárnyközép ízesülésénél leválasztja a szárnyközepet (szárnyvéggel együtt). 
	Szárnytő levágása
	A dolgozó a bal kezével megfogja a szárnytövet kissé megfeszítve, majd a jobb kezében lévő késsel egy határozott mozdulattal szánytő és vállövi csontok ízesülését átvágja.	
	Fartő levágása
	A dolgozó a bal kezével megfogja a fartövet kissé megfeszítve, majd a jobb kezében lévő késsel egy határozott mozdulattal levágja.
	Testháj kiszedő, mérlegelés, osztályozás
	A dolgozó a testhájat eltávolítja a testüregből, majd a mérlegre helyezi a baromfit a tömegének megfelelően osztályozza.
2.52 Belsőségcsomagolás
	A belsőségeket egy szállítószalag mellet 6 fő végzi.
2.53 Gyűjtőcsomagolás
Két gyűjtőcsomagoló lesz kialakítva, egy a daraboló végén a másik a  MULTVAC csomagolók után. 
A  kartonba, műanyag rekeszbe rakott árút megmérjük, és tikettekkel látjuk el .
Az egyedi csomagolással ellátott kacsát meghatározott darabszámmal, nettósúllyal gyűjtőkartonba kell helyezni , és bemérni.
A megfelelően bemért termékeket egyedi és gyűjtőcsomagolást jelölő tikettekkel kell ellátni .
A kartonba és műanyagrekeszbe csomagolt árut görgősoron kell az átadó pontig jutatni.
2.54 Hűtőponti átadás
	A görgősoron érkező kartonok, illetve rekeszek egy ellenőrző mérleges átadópontra kerülnek, ahol a termelés és a hűtőraktár, valamint a MEÓ képviselői tartózkodnak. A megfelelő minőségű, illetve kellő súlyú, valamint a jelölésnek megfelelő csomagolásban van.
2.55 Hűtőrakoncára, szortánkénti gyűjtés
	A szállító görgőkön érkező kartonokat, illetve műanyag rekeszeket a megjelölésük szerint külön- külön rakodólapokra kell gyűjteni, majd a fagyasztó alagútba vagy a 0°-os hűtőterembe kell szállítani.
2.56 Egyedi vákuumcsomagolás
	Három vákuumcsomagoló áll az áruk csomagolására, egyedi jelölésére.
	Az árut csomagolás után göntgenen kell átvilágítani, nincs-e fém a csomagban.
	Átvizsgálás után az árut kartonba kell átrakni, majd bemérni, szállító görgőre kell elhelyezni..
	A szállító görgőkön érkező kartonokat, illetve műanyag rekeszeket a megjelölésük szerint külön- külön rakodólapokra kell gyűjteni, majd a fagyasztó alagútba vagy a 0°-os hűtőterembe kell szállítani.
2.57 Rekeszmosás
	Az újonnan vásárolt vagy a boltokból visszaérkezett műanyagrekeszeket és a belső anyagforgalomban lévő rekeszeket meg kell mosni, fertőtleníteni . Az igények kielégítésére két különálló rekeszmosó áll rendelkezésre. A másik rekeszmosó a belső anyagforgalomban működik.
2.58  Központi eszközmosás, fertőtlenítés, köszörülés
	Azokon a munkahelyeken, ahol nagy mennyiségű kés használata szükséges (daraboló), nem indokolt és nem gazdaságos egyedi kés- és eszközfertőtlenítő használata , ezért központi eszközfertőtlenítő kialakítását tartottuk indokoltnak.
2.59  Karton előkészítés
	Két karton előkészítő lesz kialakítva, az egyik karton előkészítő a MULTIVAC csomagológéppel csomagok gyűjtő csomagolását szolgálja ki. 
	A másik gyűjtőcsomagolóhoz szervesen kapcsolódik egy napi csomagolóanyag mennyiséget tároló kartonraktár és karton előkészítő. Itt történik a kartondobozok összeállítása, címkézése . A másodlagos (kacsa sütő) feldolgozó részére is itt történik a karton előkészítése. A kartonokat egy felsőpályán jutatjuk el a felhasználási pontokra. A vákuumcsomagolók kartonnal való  kiszolgálására külön karton hajtogató áll rendelkezésre.
2.60  Címkegyártás, tasak előkészítés
	A gyártáshoz szükséges címkék egy részét gazdasági okok miatt előre kell legyártani , ez a művelet a tasakok előkészítésével kapcsolható össze.
2.61  Tollmosás, szárítás
A jelenlegi üzem teljes átalakítását tervezik hasonló de uj modern technológia berendezésekkel.
Tervezett üzem bemutatása:
A tervezett bővítés után 6 500 kg kacsa toll vagy libatoll keletkezik naponta, 2 műszak alatt. 
A tervezett üzemben 
előmosás AC2-AC6 tip dob szűrő és forgólapátos berendezés összeépítéséből jön létre.
víztelenítés : Bucher présgéppel
Szárítás: a kipréselt nedves toll szárítása termo olaj  köpenyfűtésű szárítókban tervezett. BO1-BO6 tip
A szárított toll zsákolásra kerűl, raktározás után, majd értékesítik	 

2.62  Melléktermék kezelés
	Az üzemben keletkező hulladékokat vákuumos szállító rendszerrel jutatjuk az állítható csúszdába, hogy az üres konténerbe hulljon. A technológiai szennyvizet mechanikai tisztítás előtt ívszitával megszűrjük, az itt keletkezett hulladékot szintén a konténerbe gyűjtjük. A húsvizsgálat folyamán elkobzott baromfi is a szállító konténerbe kerül. A konténerek mozgása a szennyezett övezetben történik.

[image: ]
                                  7. ábra Melléktermék gyűjtő

2.63   Hűtőtárolás
 A hűtőtárolást max. (+4) C° ill. belsőség esetén (+3) C°-os teremhőmérsékleten kell elvégezni, vagy a fagyasztott árút(-18) C°-on tárolni.
	A vevő igényének megfelelő mennyiségben kell összekészíteni a termeket a hűtőraktárosnak.
	A hűtőtároló terem hűtésének működtetéséért a karbantartók a felelősök.
	A hűtőtároló teremhőmérsékletének ellenőrzéséért és a baromfi termékek maghőmérsékletének ellenőrzéséért a minőségellenőr a felelős.

2.64  Kiszállítás
Áru berakodás előtt a minőségellenőr és/vagy a hűtőraktáros ellenőrzi a hűtőkocsi rakodóterének tisztaságát, hőmérsékletét, a szállítandó termék maghőmérsékletét (-2) C°- (+4) C°, fagyasztott termék esetén (-18) C° a csomagolás, zárás épségét, jelölés helyességét.




[bookmark: _Toc499014741]3. Másodlagos feldolgozás technológia leírása
Húsliba,- kacsa darabolt és egész kacsa grilltest másodlagos feldolgozás technológiája
A másodlagos feldolgozó alkalmas lesz fűszerezett darabolt termékek, pácolt, fűszerezett darabolt előhűtött, valamint egyedileg fagyasztott, csomagolt termékek előállítására. Külön műszakban, vagy időben elkülönítve alkalmas egészben sült (kínai fűszerezésű sült kacsa )elő állítására, mely csontozva került csomagolásra. A becsomagolt árú a fagyasztást követően kerül tárolásra, majd kiszállításra.
3.1 Alapanyag defrosztrálása	
	A hűtőtárolóból fagyasztott grilltesteket a defrosztrálóba szállítjuk, fel engedjük úgy, hogy a test maghőmérséklete ne legyen + 4° C-nál alacsonyabb. A defrosztrálás után a 0° C –os alapanyag tárolóba, vagy közvetlenül az alapanyag előkészítőbe szállítjuk.
3.2 Alapanyag raktározás	
	A feldolgozó üzemből közvetlenül kerül a max. +4 C° maghőmérsékletű előhűtött, darabolt liba, darabolt kacsa valamint kacsa grilltest, vagy a 0 C° hűtőraktárból, vagy a defrotsztálóból, innen az alapanyag előkészítőbe szállítjuk. 
3.3 Alapanyag előkészítés
	A raktárból műanyag rekeszekben beszállított árut az előkészítő asztalra helyezzük. A kiürült rekeszeket haladéktalanuk a rekeszmosóban továbbítjuk. A mosás, fertőtlenítés után a rekeszeket az üzemben felhasználjuk.
	Az előkészítés során a dolgozók feladata a baromfi testen esetlegesen maradt minimális mennyiségű maradványok lemosása, és az alapanyag minőségének ellenőrzése lesz. A testmosás részére kézi-, lengő zuhanyozó áll rendelkezésre. A műveletet lefolyóval és csepegtető ráccsal ellátott peremes rozsdamentes asztalon kell elvégezni.  	
           [image: ]
                                    8. ábra Csontozás művelete

3.4 Páclé készítés, fűszeroldat készítés
	A páclékeverőben recept szerint jégpelyhet és fűszer sót helyezzünk, majd a keverővel homogenizáljuk.
3.5 Fűszeroldat permetezés
	A felsőpályán érkező kacsákat egymást követő permetezésnek vetjük alá.
A felesleges folyadék a kacsákról lecsepeg, majd újra felhasználásra kerül.	
3.6 Tűspácolás
	A darabolt baromfirészeket egyesével egy dolgozó felhelyezi a tűspácoló szállítószalagjára, mely továbbítja a sűrűn elhelyezett tűkhöz. A tűk elvégzik az injektálást. A pácolt termék a szalagról egy húsos kocsiba esik.
3.7  Tumblerezés
	A páclé hús rostjaiban jobban eloszlik, ha tűspácolás után vákuumos tumberrel masszírozzuk. A tumblerozáshoz szintén páclevet adunk a húshoz.
	Az így elkészített darabolt árut egyedileg Nitrogénes fagyasztóban lefagyasztjuk, vagy előhűtötten csomagoljuk.
3.8 Felület bepermetezés (abban az esetben ha fűszeres permetezés nem 	történik)
	A pácolt, fűszerezett kacsa testeket egy erre szolgáló folyamatos működésű, felsőpályás berendezéssel permetezzük majd bemártjuk.
	A pácolt baromfi grill testeket a függesztő horoggal együtt a berendezés szállító felsőpályájára függesztjük, ahol az első permetező (két oldalról teljesen zárt) egységben kb. 80-82C°-os tiszta , forró vízsugárral lemossál, majd a második (különálló) permetező egységben kb. 35-45 C°-os ecetes-mézes vízzel permetezzük be a baromfi test külső- belső felületeit.
	A művelet elvégzése után a felületén permetezett kacsa, grill testek az „S” horgokkal függesztve kerülnek a sütő kocsikra, majd átszállítjuk a hűtött szikkasztó helyiségbe.
            [image: ]
                                     9. ábra Pácoló gép

3.9  Szikkasztás
	A felület permetezett baromfi testeket a szikkasztó helyiségben 6-8 órán keresztül ventillátorokkal intenzíven  keringtetett hűtött levegővel szikkasztják. Az elpárolgott folyadék elszívásáról gondoskodni kell, hogy a páratartalom kb. 30-35 % -os legyen. A terem hőmérséklete 0-(+4) C°-os kívánatos.
	A szikkasztás után a kocsival a kacsát áttoljuk a sütő helyiségbe.
3.10 Sütés
A szikkasztást követően a kacsasütő térben történik a sütés folyamata. A sütés egy kocsi befogadására alkalmas sütőszekrényekben történik. A sütés gőz főzéssel kombináltan is lehetséges a vevő igénye szerint. A sütési hőmérséklet kb. 180-200 C°-on történik. A sütési idő kb. 180 perc.
	Sütés után a kocsikat betoljuk a 0 C°-os hűtőszekrényekbe, majd a hűtő terembe csontozásig.



           [image: ]
                                          10. ábra Sütő részleg
3.11  Hűtés 0 C° teremben
	A sütés után szükséges a test hőmérsékletét lehűteni, hogy csontozni lehessen, a hűtési idő kb. 6-8 óra..
3.12 Csontozás
A lehűtött sült kacsa kicsontozását a csontozó helyiségben végzik vágólapos csontozó asztalon úgy, hogy egy-egy fél kacsahús egészben maradjon, csont nélkül. Előtte azonban a termék MEO minőségellenőrzésen megy keresztül.
A csontozást rozsdamentes késekkel végzik. A kések tisztítását és fertőtlenítését helyben elhelyezett eszközfertőtlenítővel oldják meg, a kések köszörülése az elsődleges feldolgozóban történik.
A csontozás során a sült hús részeket belső használatú műanyag ládákba gyűjtik, melyben átszállítjuk az egyedi csomagolóba. A csont részére külön edényt kell biztosítani és a hulladék gyűjtőbe haladéktalanul ki kell szállítani. 
A csontozás során leürült sütő kocsikat külön erre a célra kialakított kocsi mosóban meg kell mosni, fertőtleníteni.
3.13  Egyedi csomagolás
	E művelet során történik a fűszerezett darabolt termékek, valamint a süt,  kacsa csomagolása, természetesen külön- külön időben. 
	A csomagolás több módon lehetséges, ikerkamrás vákuumcsomagolás, vagy mélyhúzott fóliás vákuumcsomagolással.
	Az egyedi csomagolóban lehetőség van a vevői igény szerinti bemérésre és a lezárt egyedi csomagok jelölő címkével való ellátására.
	A csontot külön csomagoljuk ebek fogyasztására.
3.14  Gyűjtőcsomagolás

A gyűjtőcsomagolóban az egyedileg lezárt  húscsomagok kartonba rakását végzik. 
A karton biztosítása az elsődleges feldolgozóval közösen létesített karton előkészítőből történik.
 A kartonok lehetnek hagyományos 12 kg-os kivitelűek, illetve még külön díszdobozok, valamint alumínium tálcák.
A megtöltött kartonokat bemérjük és gyűjtő jelölésekkel ellátjuk, majd fagyasztásra átszállítjuk a hűtőházi -40 C° fagyasztóboszba, fagyasztást követően a 
-18 C° tároló kerül a kiszállításig.
3.15  Fűszerraktár 
A beérkező fűszereket külön-külön raktárakban tároljuk, úgy mint alergén, illetve nem alergén fűszert.
A fűszereket már a szállítótól előre megrendelt recept szerint állítják össze itt csak mennyiséget kell kimérni a fűszerezendő hús mennyiség függvényében, a fűszerkimérőben.
3.16  Töltelék előkészítés 
A hűtő raktárban, fűszer raktárban tárolt adalék anyagokat (vaj, hagyma, panírpor, fűszerek) aprító, keverő géppel homogenizáljuk, majd adagoljuk a felhasználásnak megfelelően.
3.17  Címkegyártás, tasak előkészítés
	Az elsődleges feldolgozóval .közösen oldjuk meg.
3.18  Szociális helyiségek
A másodlagos feldolgozó üzem dolgozóinak külön-küön öltözőket, étkezőt, WC-t építünk.
3.19. Hő központ
Régi hő központ (pakurás) tartalék
 P4 Pakurás 3 HO gőzkazán 5/12 4000 kW 
 P5 Pakurás 3 HO gőzkazán 4/12 3200 kW 
Új kazánház: P7 
2 db VIESSMANN Vitop 200 tip.kazán
3 db Certuss Universál  1500 tip.   Gyors-gőzfejlesztő
Az épületek fűtése és használati meleg-víz rendszer ellátására szolgál.
A vágóhídon P8 Sütőüzem elszívó kürtőjébe csatlakozik a baromfitestek zsiradék nélküli, szabályozott hőmérsékleten automatizált körülmények között használt 7 db RATIONAL SCC WE 202 típusú egyenként 90 kW teljesítményű gázsütő berendezés. 


Tervezett bővítés:
P 9 pontforrás. a sütőüzem elszívó kürtőjébe csatlakozik a baromfitestek zsiradék nélküli, szabályozott hőmérsékleten automatizált körülmények között használt 7 db RATIONAL SCC WE 202 típusú egyenként 90 kW teljesítményű gázsütő berendezés.
[bookmark: _Toc277787850]P 10 pontforrás Toll feldolgozó üzem termoolajos gázkazán 2 db UKK-030 Termo olaj kazán 300 kW kémény 7 525 mm Átmérő 470 mm  35,9  nm  /h

[bookmark: _Toc499014742]4.  A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg
[bookmark: _Toc277787851]4.1.  A tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések az ellenőrző hatóság megnevezésével és a megállapítások megjelölésével
· Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Tárgy: Egységes Környezethasználati Engedély ellenőrzés
Dátum: 2012. szeptember 19.
Megállapítás: nem történt 
· Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Tárgy: Egységes Környezethasználati Engedély ellenőrzés
Dátum: 2013. október 18.
Megállapítás: nem történt
· [bookmark: _Toc277787852]Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Tárgy: Egységes Környezethasználati Engedély ellenőrzés
Dátum: 2014. november 24.
Megállapítás: nem történt

· [bookmark: _Hlk495047874]Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Tárgy: Egységes Környezethasználati Engedély ellenőrzés
Dátum: 2015. szeptember 17.
Megállapítás: nem történt
· Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Tárgy: Egységes Környezethasználati Engedély ellenőrzés
Dátum: 2017 október 04
Megállapítás: nem történt

[bookmark: _Toc499014743]5.  Földalatti és felszíni vezetékek, aknák, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének ismertetése
[bookmark: _Toc277787853]5.1. Földalatti aknák
Kétszintes ülepítő V= 30 m3
Szedár átemelő V= 25 m3
Technológiai nyers fogadó V= 20 m3
Előtisztított szv átemelő V= 20 m m3
Biológiailag tisztított gyűjtő V =10 m3
Szennyes övezeti csapadék vízgyűjtő V= 30 m3
Iszap ülepítő akna élő áru fogadó V= 20 m3

[bookmark: _Toc277787854]5.2. Földalatti vezetékek
[bookmark: _Toc528285164]A kutakból kitermelt nyers víz , NA Ø 100 KM PVC és ac nyomócső vezetéken keresztül folyik a ivóvíztisztítóba. A tisztítóból  , NA Ø 100 ac, és NA Ø  100 ,160 és 200 KM PVC  nyomócső vezetéken  jut el felhasználás helyére.
A keletkezett kommunális szennyvíz, NA Ø 200 KM PVC főgyűjtő vezetéken keresztül érkezik az kétszintes ülepítő V= 30 m3  innen a szedár átemelőbe folyik, ahonnan  elszállításra kerül szippantó kocsival. 
A keletkezett technológiai szennyvíz, NA Ø 200 és 300 KG PVC főgyűjtő vezetéken keresztül érkezik  fogadó aknába. V= 20 m3  inen átemelő fiziko-kémiai tisztítóba. innen a előtisztító aknába folyik V= 20 m3. Az 2 db Flygt szivattyú továbbítja a szennyvizet a biológiai tisztítóba. A kezelés után gyújtóaknába folyik V= 10 m3. Innen 2 db Calpeda tip N4-80/315B centrifugál szivattyú nyomja NA 110 KPE földalatti nyomóvezetéken élővíz befogadóba.
5.3. Vízellátás:
Vágóhíd vízellátását a Kft. tulajdonában és kezelésében lévő 3 db mélyfúrású kút és víztisztító berendezés biztosítja. 
	kút megnevezése
	vízi könyv
szám
	üzemeltetési engedély sz.
	kataszter szám
	építés év
	talp
mélység (m)
	kitermelhető víz m3/nap

	Nyírségi Szárnyas Kft „fa." 1/a jelű mélyfúrású kút
	36/230-1994
	8870-5/2009. 362-64/2001. 362-76/2002. 362-6/1995.
	Nyírgelse K-2I
	1994
	111,0
	450

	Nyírségi Szárnyas Kft „f.a." 2. sz. mélyfúrású kút
	36/91-1969
	8871-4/2009. 362-64/2001. 362-76/2002. 3230-53/1968.
	Nyírgelse K-14
	1969
	320,0
	600

	4.sz. mélyfúrású kút
	36-467-2012
	7225-12/2013
1904-7/2014
	Nyírgelse
K-48
	2013
	109
	840


4. táblázat: Kútadatok
A kutakból kitermelt víz vas és mangántartalma jelentősen meghaladja a jelenleg érvényben lévő 201/2001. ( X. 25.) kormányrendelet határértékeit, így a víztisztítás nélkül felhasználásra nem alkalmas.
Tisztítási technológia-vízkezelés:
Jelenleg kiépített technológia bemutatása: A kiépített kapacitás 60 m3/h
A nyersvíz határérték feletti paramétereinek eltávolítása hagyományos légoxidáció és vegyszeres beavatkozások, valamint szűrési fázisok útján valósul meg. Az oxidációs folyamatok során kiváló vas-mangán- és arzénvegyületek, valamint klóraminok, klórozott szénhidrogének stb. vas-mangántalanító és aktív szén szűrökkel kerülnek leválasztásra. A kezeltvíz magas tározós nyomástartással, kiegyenlítéssel jut a felhasználó helyekre.
A szűrőöblítés a kezeltvízből, a szűrők váltott üzemével történik a minimális vízfogyasztás időszakában. A szűrő öblítő- és csurgalékvizek ülepítés után az üzemi csapadékvíz elvezető hálózatba kerülnek bevezetésre. A kiülepített arzéntartalmú vasiszap, mint veszélyes hulladék kerül gyűjtésre, elhelyezésre
[bookmark: bookmark4]Meglévő létesítmények:
Vegyszeradagoló:	- 2 db MEDO II. tip.
Tárolótartály: V = 2 x 100 liter. Kompresszor:	- 1 db MEDIC-AIR 300/300-90D-AT. tip.
Klórgázadagoló:	- 2db. ADVANCE 205 tip. Váltószelepei, vákuum vezérelt adagoló.
max 2000 gramm/h + max. 50 gramm/h. 2 +2 db klórgázpalack
Vastalanító szűrők: - 2 db álló gyorsszűrő DN 2000 mm.
PLC vezérléssel
Pneumatikus szelepekkel, Katalitikus szűrőtöltettel Vsz: 9,5 m/h. Vö: 15 m/h.
Q=2x30m3/h.
Automata vegyszeradagoló berendezések:
PREFLOK: Q max = 0,75 l/h,
Nátronlúg (NaOH) : Q max = 5,5 l/h.
Aktív szén szűrők: - 2 db álló gyorsszűrő DN 2000 mm.
CARBOSTIL 1800 Q max = 64 m3/h.
Aktív szén töltet: NORIT PK. 1-3 granulált aktívszén 2 x 3500 liter. Szűrő gépház:
1 db NA 100 mm jeladós vízmérő óra 1 db NA 100 mm HELIMIX légbekeverő turbina
Magas tározó: -1 db 200 m3
Hasznos magasság. 30,5 m
Vasiszap ülepítő: - 1 db 7,7 m x 2,2 rn x 1,3 m

 A tervezett bővítés: 
30 m3/h teljesítménnyel bővítés a következő egységgel
Vegyszerbekeverő fokozat  klórgáz elő és utó fertőtlenítéssel
Homokszűrés 78" átmérőjű homoktöltetes acél tartállyal- v asmangántalanításra
Szabadklór  és   klórozott	szervesvegyületek	eltávolítása	78" átmérőjű aktív szén töltetes acél tartállyal.
5.3.1.  A vágóhíd vízellátása
A víztisztító berendezésen megtisztított víz egy 200 m3 térfogatú magastározóba kerül, ahonnan gravitációs uton kerűl a ivóvíz hálózatba, és biztosítják a vágóhíd vízigényét. A vízigény teljes kapacitással történő üzemelés (102 to/nap vágott súly) esetén 1 150 m3/nap. 
A bővítés utáni tervezett vízigény: 
Vízigény: 
	
	Napi mennyiségek m3/d
	Felhasználási napok száma
	Összesen

	
	Vágás nélkül
	1 műszakos vágás
	2 műszakos vágás
	Vágás nélkül
	1 műszakos vágás
	2 műszakos vágás
	m3

	Technológiai:
	40
	745
	1390
	73
	48
	243
	376 450

	Szociális:
	5
	20
	55
	73
	48
	243
	4 560

	Mosoda
	0
	10
	20
	73
	48
	243
	5 340

	Kazánházi gőztermelés:
	5
	20
	30
	73
	48
	243
	8 615

	Vízmű
szűrőtorony
mosatása:
	55
	55
	95
	73
	48
	243
	29 740

	Hűtőtornyok:
	60
	100
	160
	73
	48
	243
	48 060

	Zöld területek locsolása
	20
	80
	1 600

	Összesen:
	165
	955
	1 750
	
	
	
	472 775


5. táblázat: A Vízigények
Vízhasználatok:
Az üzemben kétműszakos munkarend szerint folyik a termelés. Az alkalmazott dolgozók egy része adminisztratív munkakört lát el, ők egy műszakban, a fizikai dolgozók pedig két műszakban dolgoznak.
Szociális célú vízhasználatok:
Az üzemben dolgozó 300 fő/műszak vízszükségletei (WC, mosdó, zuhanyzó, takarítás).
Ipari célú vízhasználat:
Vízhasználati adatok 2012-2016 évi
	Vízhasználati adatok
	2012 m3/év
	2013 
m3/év
	2014 
m3/év
	2015 
m3/év
	2016 
m3/év

	Éves vízhasználat
	189 793
	210 458
	258 305
	320 737
	317 869

	Tech. szennyvíz/
Biológiai tisztítóba 
	146 723
	168 723
	217 434
	257 258
	252 166

	Szociális szennyvíz
	   2 214
	    2 058
	      2 232
	1 896
	1 432

	Vízmű belső felhasz.
Szűrő mosatás
	 18 312
	18 612
	23 208
	20 756
	20 808

	Hűtőtorony és egyéb veszteség/párolgás
	22 666
	21 065
	15 431
	30 509
	41 096


6. táblázat: A vízhasználati adatok
Jelenleg naponta 2 műszakban naponta 73,03 to/nap vágott súly szárnyas feldolgozása folyik.  Egy kg vágott szárnyas feldolgozásához  16,45 liter/kg víz szükséges, melyben benne van minden egyéb, a technológiához szükséges vízmennyiség is (takarítás, fertőtlenítés, szociális vízhasználat).
5.4.  A baromfifeldolgozóban keletkezett szennyvíz elvezetése
Szennyvíztisztításra és elvezetésre vonatkozó engedélyek
A baromfifeldolgozó üzem technológia szennyvizének tisztítására és elhelyezésére kiadott engedély száma: H-584-21/2009 számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényes 2020. szeptember 01
/A telephely vízellátására, vízkezelésére, szennyvíz tisztítására és elvezetésére, valasmint csapadékvíz elvezetésére kiadott/
Az üzemeltetési engedély 2384-12/2010 sz. és 10998-8/2010 sz.1898-10/2014 sz. , 4633-12/2017 sz , 5012-10/2017 sz határozattakkal módosított

Szennyvíztisztítás és elvezetés:
Meglévő állapot:
A szociális és technológiai szennyvízelvezetés egymástól elválasztott csatornahálózatban történik.
A szociális és a kazánházi szennyvíz,  egy kétszintes ülepítőn átvezetve gyűjtés-szippantással kerülnek beszállításra a Nyíradonyi szennyvíztisztító telepre, Tranzit-I Kft által.
A keletkező technológiai szennyvíz Fiziko-kémiai és utána biológia szennyvíztisztítóba kerűl kezekésre.
A ketrec- és kocsi mosó szennyvizei ülepítés és uszadék leválasztás után a technológiai szennyvizekkel együtt kerülnek tisztításra a telephelyen kialakított szennyvíztisztítón. A szennyezett övezeti csapadékvizek ülepítés és uszadék leválasztás után,  az előtisztított  szennyvízátemelőbe csatlakoznak.
A szennyvíztisztító főbb egységei:
Nyers szennyvíz átemelő akna, ívszita, kiegyenlítő tartályok, csőflokkulátor, vegyszer előkészítés, oldott levegős flotáló, iszapgyűjtő tartály, iszapvíztelenítő egység GL-2 tip dekanter, előtisztított technológiai szennyvízátemelő, tolózár akna, kiegyenlítő medence (equaliser), biológiai tisztító, tisztított szenny-víz elvezetés, fölös iszap elvétel vágás és tisztítás során visszamaradó vér és toll leválasztása megtörténik, még mielőtt a szennyvízrendszerbe kerülne.
A nyers szennyvíz kiegyenlítő tartályba, majd polielektrolit adagolása mellett flotálóra kerül. A flotátumot eltávolítják, az oldott szennyezőanyagot tartalmazó szennyvizet földalatti KPE nyomott vezetéken a kiegyenlítő medencébe vezetik.
[image: ]
1111. ábra Flotálási folyamat
A kiegyenlítő medencéből 2 db búvárszivattyú (melyből egy üzemelő, egy meleg tartalék) nyomott vezetéken juttatja a szennyvizet a biológiai tisztítóba. A műtárgy mértani középpontjából kifelé áramló szennyvíz a mikro buborékos levegőztető tányérokon kilépő levegővel keveredve - a biológiai lebomlás folyamatában - sugárirányban kifelé áramlik, majd a csúszó lap alsó alkotója és a fenéklemez közötti 50 cm térrészen kilépve belép az ülepítő térbe, ahol ellenáramlással áramlik felfelé a tisztított szennyvíz és a csúszó lap mentén lefelé a fölös iszap. A fölös iszap az iszap zsompban gyűlik, ahonnan egy részét mamutszivattyúk szívják ki. A recirkulációs iszap gyűjtővezetékbe köt be 1,7 méterenként, mamutszivattyúk Ø 150 mm PVC iszapfeladó vezetékei. Az iszapfeladó vezetékek tengelyével párhuzamosan vezeti le a sűrített levegőt minden mamutszivattyúhoz az l-l db 3/4" PVC vezeték. A recirkulációs iszap gyűjtővezetékből 1 db kivezetési ponton, a kezelőhíd alatt vezetik vissza a recirkulációs iszapot a műtárgy mértani középpontjába, ahol az equaliser medencéből bevezetett szennyvízzel együtt keveredik. A tisztított szennyvizet bukóvályú gyűjti, amely csatlakozik a gravitációs Ø 150 mm PVC vezetékhez, mely faláttörésen keresztül juttatja ki a tisztított szennyvizet a 2,5x4,0 m alapterületű, 3,0 m szerkezeti mélységű kiegyenlítő aknába. Emellett vezetik ki 0 50 mm KPE vezetéken a fölös iszapot a konténerben elhelyezett fölös iszap szivattyúra. A fölös iszap nyomott vezetéken a már korábban meglévő UTB típusú iszapleválasztó iszapgyűjtő tartályba jut. Az UTB típusú technológiában a mennyiségi és minőségi kiegyenlítés két, sorba kapcsolt 5,69 m átmérőjű, kör alaprajzú. 6 m magas acél tartályban történik meg, ennek első tartályába köt be a fölös iszapvezeték.

[image: ]
112. ábra Biológiai tisztító
[bookmark: _Hlk498506855]A tisztított szennyvíz nyomott vezetéken a 471. sz. Debrecen-Nyírbátor összekötő főút túloldalán haladva a Nyírgelse 08/2 hrsz-ú földúton vezetett 2 db egyenként 1451 fm hosszú NA 110 mm KPE nyomóvezetéken és torkolati műtárgyon átjut a Kállai (VII) főfolyás 50+900 fkm szelvénybe. A két nyomó vezeték a torkolati műtárgy előtt F idommal egyesül. A Kállai (VII.) főfolyás, mint befogadó időszakos vízfolyás.
A képződő szennyvíziszapok a Bátor-Trade Kft-vel kötött  szolgáltatási szerződés alapján kerülnek elszállításra regionális Biogáz üzembe.


	Megnevezés
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Ph
	7,19
	7,36
	7,56
	7,36
	7,47

	KOI k mg/l	
	33
	33
	31,52
	30
	30

	BOI k mg/l
	6,7
	7,34
	5,88
	5
	10,23

	N szervetlen mg/l
	15,9
	20,9
	14,36
	14,12
	9,04

	N összes mg/l
	16,01
	21,5
	15,9
	15,78
	10,63

	NH3 mg/l
	2,9
	3,6
	2,91
	3,31
	2,5

	lebegőanyag mg/l
	24,5
	35,9
	24,7
	36,6
	25,61

	P	mg/l
	0,45
	0,59
	0,51
	0,4
	0,37

	SZOE mg/l
	2,22
	2,74
	2,45
	2,1
	2,3

	Na egyenérték mg/l
	47,8
	39,3
	51,59
	52,27
	48,70

	Nitrit mg/l
	0,12
	0,12
	0,08
	0,12
	0,34

	Nitrát mg/l
	17,16
	17,16
	12,11
	11,52
	6,69


[bookmark: _Hlk497807432]7. táblázat: A biológiatisztító tisztitott kimenő szennyvíz vizsgálati eredmények
Tervezett bővítés: 
A tervezett technológia a jelenlegi tisztítási technológia megfelelő állapotú, kapacitású egységeinek megtartása mellett, korszerű tisztítási technológia kerül megvalósításra, kiegészítésként.
A telephelyen keletkező szociális szennyvízet a kétszintes űlepítő medencéből lejövő , folyadékfázisát  a biológiai tisztítóra tervezik vezetni.
Az üzem területéről érkező technológiai szennyvizek és mosóvizek a csatornahálózaton keresztül, a nyers szennyvíz átemelő aknából egy finomszűrőre kerülnek felnyomásra. A rácsszűrt szennyvíz ezt követően a meglévő 2*150 m3 kapacitású jelenlegi kiegyenlítő funkciójú tartályba gravitál, ahonnan a tisztítás i igényeknek megfelelően a víz az oldott levegős flotáló berendezésre kerül feladásra . A flotáló berendezésen leválasztott kémiai iszap (keveredve az utóülepítőből származó fölös iszappal) az iszaptározó tartályba kerül, ahonnan a tározó kapacitás figyelembevételével a meglévő dekanteren vízteleníthető.
A fizikai-kémiai módszerrel előkezelt szennyvíz a meglévő átemelőbe kerül, ahol találkozik a szürke övezeti olajfogáson átesett csapadékvízzel, majd átemelésre kerül a biológiai fokozat eleveniszapos medencéjébe. A megfelelő oldott oxigén szabályozással ellátott eleveniszapos medencéből a biológiailag megtisztított szennyvíz az újonnan kialakítandó megfelelő kaparószerkezettel ellátott ülepítő medencébe kerül, ahonnan a szükséges mennyiségű re cirkulációs iszapot a biológiai tisztítóra vezetjük, míg a fölös iszapot a flotálón történő leválasztás céljából visszavezetjük a nyers szennyvíz átemelőbe. Az ülepítő műtárgyból túlbukott tisztított szennyvíz a fertőtlenítő műtárgyon keresztül jut a tisztított szennyvíz végátemelő aknába, ahonnan az a meglévő szennyvízvezetéken keresztűl jút  el a Kállai (VII) főfolyás 50+900 fkm szelvénybe.
A víztelenítés során  képződő  víztelenített  iszap  a  jelenlegi  ártalmatlanítási útnak megfelelően továbbra is elszállítható,  szerződés alapján a Bátortrade kft Biogáz üzemi kezelés céljából .
Az előbbieknek megfelelően a következő tisztítási technológiát tervezzük:
Finomszűrő.
Kiegyenlítő 1.
Fizikai-kémiai előtisztító fokozat (DAF).
Kiegyenlítő II. (EQUALISER)
Biológiai tisztítási fokozat - utóülepítővel.
Iszapkezelő fokozat.
Fertőtlenítő fokozat.
A	szennyvíztisztító	blokksémája	és a technológiai folyamatábra	a
6-7. számú mellékletben található.
[bookmark: _Toc121481833]5.5. Csapadékvíz-elvezetés
A telephelyen keletkező szennyezetlen csapadékvíz egy része a telephelyen belül elszikkad (30.822 m /év), másik része pedig a Gelse-Nagyréti szivárgó 1+900 km szelvényébe kerül bevezetésre (27.810 m3/év) a Felső-Tisza  vízügyi Igazgatóság , mint kezelő, kezelői hozzájárulása alapján.
A szennyezett övezeti csapadékvíz (1 500 m3/év) az előtisztított szennyvíz átemelő aknán keresztül az equaliser műtárgyba kerül bevezetésre.
Vízbázis védelem:
A telephely területe a sérülékeny földtani környezetű Nyírmihálydi-Nyírgelse Közös Vízmű becsült hidrogeológiai védőövezete B zónája határának legközelebbi pontjától mintegy 1000 m-re található.
[bookmark: _Toc277787855]
[bookmark: _Toc499014744]6. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és igénybevétel bemutatása
[bookmark: _Toc277787856][bookmark: _Toc499014745]6.1. A jellemző levegőhasználatok ismertetése 
[bookmark: _Toc54760823][bookmark: _Toc277787857][bookmark: _Toc499014746]6.1.1. Az vágóhíd üzemelésekor jellemző levegő használat
A telepen a működő hő központ P3, P,4, P7, P8 pontforráshoz tartozó gázkazánok által kibocsátott CO, és NOx mérés szerint határértéken belül.
[bookmark: _Toc384377416][bookmark: _Toc54760830][bookmark: _Toc277787858]Meghatározó bűzhatás a beszállított, teherautón pihentetőben várakozó szárnyas által kibocsátott bűzzel kell számolni, mely kacsa esetén 4 000 db/tgk liba esetén 2 000 db/tgk A vágóhídi nyesedéket 10 m3-es konténerbe gyűjtik. Egyszerre a telepen a melléktermék fogadó épületben 2 konténer található. A Bátortrade Kft folyamatosan elszállítja.
A technológia termekből V1, V2, V3, V4, V5 V6 V7 V8 és a tervezett V9 ventillátorok  szívják el és kürtőn keresztül távozik a szabadba a bűzzel szennyezett levegő 

[bookmark: _Toc499014747]6.2. A hatásterület meghatározása
[bookmark: _Toc499014748]6.2.1. A várható bűz hatás a bővítés után: 
A telepre beszállított élő állat által keletkező bűz, kacsa esetén az átlag súly 3,5 kg/db. Egy gépkocsin egyszerre 4 000 db található. 4 000 db x 3,5 kg = 14 000 kg/500 kg = 28 SZÁ: számos állat
A telepre beszállított élő állat, liba esetén 6,5 kg/db. Egy gépkocsin egyszerre 1 2 000 db található.2 000 db x 6,5 kg = 13 000 kg/500 kg = 26 SZÁ: számos állat.
Megállapítható egy várakozó gépkocsi kacsa szállításnál magasabb 28 SZA számos állat száma. A számításnál ezt vettük figyelembe.

Méréssorozatok bizonyítják, hogy a mélyalmos brojler tartás fajlagos szagkibocsátása átlagosan max. 75 SZE/s/SZÁ (SZÁ: számos állat, mely 500 kg élőtömeget jelent).  A várakozó gépkocsin lévő állatok esetén 50 SZE/s/SZÁ vettünk figyelembe. Egyszerre 4.000 db szárnyas együttes hatására számíthatunk, mely állattömeg –3,5 kg-os átlagsúllyal számítva – 28 számosállatnak felel meg. Ez az állatmennyiség 1 gk esetén 1 400 SZE/s szagáramot idéz elő. A számításnál 2 várakozó tgk- vetünk figyelembe mely 2 800 SZE/s
[image: szagirodalom]
13. ábra Fajlagos szagkibocsátások állatfajonként és tartástechnológiákként)


A melléktermék fogadó épület levegőterhelés számításnál a technológiához kapcsolódó bűzhatásokat vettük figyelembe. 



A melléktermék fogadó hatásának számítása:
	Technológia
	Szagkoncentráció (SZE/m3)

	Állati takarmányfehérje-előállítás
	200–600

	Bélfeldolgozás
	150–400


Forrás: Környezet technika 2015 
A fentieket figyelembe véve becslésünk szerint melléktermék fogadóba 500 (SZE/m3). terheli a beltéri munkahelyi levegőt. A technológiai épület D oldala nyitott, a bűzzel szennyezett levegő itt távozik a szabadba.
A melléktermék fogadóból származó bűzhatás számítás szerint 1 s alatt távozó bűz terhelés:
Alapterület:70 m2 és 8 m magas, 70 x 8 = 560 m3 a térfogat.
Becslés alapján a munka légtér 1m3 500 SZE bűz szennyezés.
A melléktermék fogadóból 1 h /óránként / alatt 10-szeres légcserével számoltunk.
560 m3 x10 légcsere/h = 5 600 m3 
[bookmark: _Hlk494118263]1 h alatti SZE terhelés: 5 600 m3 x 500 SZE/m3 = 2 800 000 SZE/h
1 s alatti SZE terhelés 2 800 000 SZE /h / 3 600 s = 778 SZE/s

A V1 ventilátor élőállat függesztő 40 000 m3/h ~ 12 m3/s légszállítás, 300 (SZE/m3) feltételezve 12 m3/s x 300 (SZE/m3) = 3 600 SZE/s

A V2 ventilátor kopasztó részleg 40 000 m3/h ~ 12 m3/s légszállítás, 200 (SZE/m3) feltételezve 12 m3/s x 200 (SZE/m3) = 2 400 SZE/s

V3 ventilátor zsigerelő részleg 40 000 m3/h ~ 12 m3/s légszállítás, 200 (SZE/m3) feltételezve 12 m3/s x 200 (SZE/m3) = 2 400 SZE/s

V4 ventilátor daraboló részleg 40 000 m3/h ~ 12 m3/s légszállítás, 150 (SZE/m3) feltételezve 12 m3/s x 150 (SZE/m3) = 1 800 SZE/s
V5 ventilátor P8 pontforrás kacsa sütő részleg 7 600 m3/h ~ 2,1 m3/s légszállítás, 150 (SZE/m3) feltételezve 2,1 m3/s x 150 (SZE/m3) = 150 SZE/s

[bookmark: _Hlk498504615]V6 ventilátor P9 pontforrás kacsa sütő részleg 7 600 m3/h ~ 2,1 m3/s légszállítás, 150 (SZE/m3) feltételezve 2,1 m3/s x 150 (SZE/m3) = 150 SZE/s
[bookmark: _Hlk498504724]V7 ventilátor Daraboló- csomagoló részleg kürtő 7 600 m3/h ~ 2,1 m3/s légszállítás, 150 (SZE/m3) feltételezve 2,1 m3/s x 150 (SZE/m3) = 150 SZE/s
V8 ventilátor konténeres élőállat fogadó kürtő 15 000 m3/h ~ 2,1 m3/s légszállítás, 150 (SZE/m3) feltételezve 2,1 m3/s x 150 (SZE/m3) = 150 SZE/s


	Bűz keletkezés 
	Bűz kibocsátás 
	SZE/s szagáram

	élőállat, teherautón/ 2 tgk/
	diffúz
	2 800

	Vágóhídi nyesedék/konténerben
	diffúz 
	  778

	élőállat függesztő
	V1 ventillátor
	3 600

	Kopasztó részleg
	V2 ventillátor
	2 400

	zsigerelő részleg
	V3 ventillátor
	2 400

	daraboló részleg
	V4 ventillátor
	1 800

	kacsa sütő részleg
	V5 ventillátor
	150

	kacsa sütő részleg
	V6 ventillátor
	150

	Daraboló-c somagoló
	V7 ventillátor
	150

	Konténeres élőállat fogadó
	V8 ventillátor
	150

	Kacsasűtő / tervezett
	V9 ventillátor
	150

	összesen:
	
	14 528


14. ábra: Bűzkibocsátás

Összesen:								 14 528 SZE/s
A számítást a következők szerint végeztük.

Az x távolságban előforduló szagkoncentráció az alábbi összefüggéssel becsülhető:



c(x) = Q/(0,1376π x u x X 1,669), ahol
Q= az emissziós áram (SZE m3/s)
u – a szél átlagos áramlási sebessége (m/s – OMSZ adatok szerint ez 2,5 m/s nyári időszakban)
x – a forrástól mért távolság (m)
c(x) = 1 GE egység
A tervezett adatokat, valamint a technikai jellemzőket a képletbe behelyettesítve a következő összefüggést kapjuk:

1 GE = (14 528 (SZE /s) /(0,1376 π x 2,5 m/s x X 1,669)

Fenti adatok alapján a telep maximális terhelés, kibocsátás, illetve a legkedvezőtlenebb meteorológiai viszonyok mellett  
1 GE egység 298 méter távolságban érzékelhető. Az első védendő lakott ingatlan 450 méterre található, K-i irányban. 
8. sz melléklet

[bookmark: _Toc499014749]6.2.2. A P9, P10 pontforrás hatásterülete 
A hatásterület meghatározása
P9 pontforrás
Kiinduló paraméterek:

EG	folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időre vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag emissziója [462,5 mg/s] 
Ts	a kiáramló gáz hőmérséklete [426 K]
Th	a környező levegő hőmérséklete [290 K]
v	a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [2 m/s]
d	a kürtőtorok átmérője [0,3 m]
uo	szélsebesség a szélmérőhely magasságában [2,5 m/s]
ho	a szélmérőhely magassága [10 m]
h	a tényleges kéménymagasság [12 m]
k	a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező [0,7]
p	a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens) [0,282] S=6 normális
zo	az érdességi paraméter [1,0] település

Számított paraméterek:

Qh	hőkibocsátás [kW]


						[kW]





Az effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség:

Δh	a pontforrás járulékos kéménymagassága






H	effektív kéménymagasság [m]

		H = h + Δh	[m]

ū	az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség



			
						  	[m/s]

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell alkalmazni.




H’ = 12 + 5,4 = 17,4  [m]

		






		H’’ = 12+0,264 =12,264  [m]









u(h)	a tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jellemző átlagos szélsebesség

							
						[m/s]




	ha v < 1,5 x  u(h), azaz 2,00  < 1,5 x 2,63, akkor hk=h+2*((v/u(h))-1,5)*d
hk=12+2*((2,00/2,63)-1,5)*0,3=11,56 [m]
	  az effektív kéménymagasság: H  = hk + Δh =11,56+ 0,28 = 11,84 [m]
σy, σz		folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függőleges turbulens szóródási együtthatója [m]




 


x	a pontforrástól való távolság a szélirányban [m]

Folytonos pontforrás környezetében a maximális felszínközeli koncentráció a légköri
 stabilitás mértékétől függően a szennyező forrástól azon xmax szélmenti távolságban alakul ki, 
ahol a σz függőleges turbulens szóródási együttható értéke 0,707 x H-val egyenlő.
Ez a mi esetünkben:
σz = 0,707 x 11,84 = 8,37  [m]


A fenti érték xmax = 38 m távolságban alakul ki, mert ekkor




Ebben a távolságban – az átalakulási és az ülepedési mechanizmus elhanyagolásával – az 1 óra átlagolási időtartamra vonatkozó maximális koncentrációt [CGmax˙(t1)] az alábbi kifejezés adja:





az adatokat behelyettesítve:


A folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó koncentrációt (CG1) a felszín közeli receptor pontokban, ha kis terjedési távolságok esetén eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódástól, száraz ülepedésétől, valamint kémiai átalakulásától, a következőképpen határozzuk meg:






Feladat:  meghatározni a pontforrástól azt a távolságot ahol az órás  légszennyezettség határérték (100 μg/m3) 10 %-hoz tartózó koncentráció kialakul.  Ez a távolság 471,7 m-nél lesz, mert ekkor








ezt a két értéket behelyettesítve kapjuk, hogy






Ennél a pontforrásnál mérve lett még a nitrogén-oxid koncentráció (500 mg/m3). 
A szennyezőanyag emissziója: EG=500 mg/m3  x 3330 m3/h = 462,5 mg/s
Mivel a CO és a NOx koncentráció megegyezik, ezért az adatok megegyeznek a fenti számításokkal.

Feladat: A hatásterület meghatározása (P9 és P10 pontforrás)

Helyhez kötött pontforrás hatásterülete (306/2010. (XII.23.) korm. rendelet): a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkozási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterhelés változás:
a. az egyórás (PM10 esetében a 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-ánál nagyobb, vagy
b. a terhelhetőség 20 %-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap szennyezettség különbsége).
A vizsgált területen a pontforrások által nem befolyásolt alap szennyezettség értéke (a pontforráson kibocsátott szennyezőanyagokra vonatkoztatva) nem áll rendelkezésünkre. Az alap szennyezettséget a   légszennyezettségi határértékének 40 %-ban becsültük.

A hatásterület meghatározásához szükséges légszennyezetségi határértékek és a terhelhetőség értékei a következők.
· a CO és NOx órás légszennyezettségi határértéke 100 ug/m3
„a” kritérium: a légszennyezettségi határérték 10 %-a 10 ug/m3
„b” kritérium: a terhelhetőség 60 ug/m3 aminek a 20 %-a 12,0 ug/m3.
„c” kritérium: a kialakuló maximális koncentráció 80 %-a

A hatásterület számítási eredményei szén monoxid esetén:

	Légszennyező anyag: CO
	Kialakuló maximális koncentráció (ug/m3)
	Kialakuló maximális koncentráció távolsága (m)
	„a” kritérium (m)
	„b” kritérium (m)
	„c” kritérium (m)

	P9 (462,5 mg/s)
	216,87
	38
	471,7
	420,3
	60,4

	P10 (92,5 mg/s)
	130,87
	19
	171,6
	152,7
	30,3






A hatásterület számítási eredményei nitrogén-oxidok esetén:
	Légszennyező anyag: NOx
	Kialakuló maximális koncentráció (ug/m3)
	Kialakuló maximális koncentráció távolsága (m)
	„a” kritérium (m)
	„b” kritérium (m)
	„c” kritérium (m)

	P9 (462,5 mg/s)
	216,87
	38
	471,7
	420,3
	60,4

	P10 (323,75 mg/s)
	458,04
	19
	378,1
	337,3
	30,3


Jelmagyarázat:
„a” kritérium: 	az a távolság ahol a meghatározott koncentráció az egyórás (PM10 esetében a 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-ánál nagyobb.
„b” kritérium: 	az a távolság, ahol a meghatározott koncentráció a terhelhetőség 20 %-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap szennyezettség különbsége).
„c” kritérium: 	az egyórás (PM10 esetében a 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb.
[image: ]

14. ábra: P9 pontforrás

15. ábra: P10 pontforrás

[bookmark: _Toc499014750]6.2.3. A Vágóhídon található szennyező források bővítés után:
	Szennyező forrás 
Megnevezése
	EOV koordináták

	
	X(km)
	Y(km)

	Kazánház P3, P4 pontforrás
	271 132
	870 249

	Kazánház P7 pontforrás
	271 241 
	870 353

	P8 pontforrás/V5 ventillátor
	271 237
	870 330

	P9 pontforrás/V6 ventillátor
	271 249
	870 324

	P10 pontforrás
	271 323
	870 377

	Elszívó ventilátor I
	271 314
	870 340

	Elszívó ventilátor II
	271 315
	870 338

	Elszívó ventilátor III
	271 316
	870 336

	Elszívó ventilátor IV
	271 317
	870 334

	Elszívó ventilátor V
	271 318
	870 332

	Elszívó ventilátor VI
	271 249
	870 324

	Elszivó ventilátor VII
	271 250
	870 325

	Elszivó ventilátor VII
	271 252
	870 328

	Hűtő aggregátor 
	271 281
	870 390

	Ammóniatartály
	271 277
	870 390

	Állati eredetű melléktermék gyűjtő
	271 323
	870 371

	Pakura tároló
	271 160
	870 300

	Veszélyes hull. tároló
	271 138
	870 255

	Szedár átemelő/ kom. szv. akna
	271 185
	870 222

	Kétszintes ülepítő/kom.szv akna
	271 170
	870 224

	Nyers szennyvízátemelő
	271 333
	870 380

	Fizikai-kémiai tisztító
	271 312
	870 370

	Előtisztított szv. átemelő
	271 316
	870 386

	Biológiai tisztító
	271 328
	870 425

	Tisztított szennyvíz átemelő
	271 310
	870 431

	Kommunális hulladékgyűjtő
	271 120
	870 257

	Vegyszertároló raktár
	271 193
	870 313

	Hordós tároló
	271 141
	870 241


9. táblázat: Szennyező források
[bookmark: _Toc277787859]

[bookmark: _Toc499014751]6.3. Víz 
[bookmark: _Toc277787860][bookmark: _Toc499014752]6.3.1. Vízellátás
5.3 pontban ismertettük
[bookmark: _Toc277787861][bookmark: _Toc499014753]6.3.2. Vízhasználatok
[bookmark: _Toc277787862]5.3. pontban ismertettük
[bookmark: _Toc499014754]6.3.3. Szennyvízkezelés, szennyvízkibocsátás
[bookmark: _Toc277787863]5.4. pontban ismertettük
[bookmark: _Toc499014755]6.3.4. Csapadékvíz elvezetés
5.5. pontban ismertettük
[bookmark: _Toc277787864][bookmark: _Toc499014756]6.3.5. Felszíni vizek
A telep a Nyírség legmagasabb pontja közelében, 160-170 mBf-i magasságban helyezkedik el. A terepszint a Lónyay-főcsatorna irányába lejt, így a terület két közeli főfolyása is ebbe a befogadóba torkollik.
A Nyírség pangó vizeinek elvezetését az 1882-ben elkészült Lónyay-főcsatorna oldotta meg, amely Berkesztől indul, és Vencsellőnél nyíltan torkollik a Tiszába.
A szabályozás eredményeként a Lónyay-főcsatornába, jelenleg hat nagyobb és több kisebb csatorna torkollik. A jelenlegi lefolyási viszonyokról a csatornahálózat megépítésének 1939-ben történt befejezése óta beszélhetünk. A mesterséges úton létrejött csatornák lényegesen megváltoztatták a terület vízháztartását. A lefolyásértékek függnek az éghajlati, vízföldtani, geológiai valamint a területhasznosítási tényezők mellett a részvízgyűjtők csatorna sűrűssége és mederállapotától.
A településtől Ny-ra folyik a Kállai VII. sz. főfolyás és annak VII/8-as mellékága. A Kállai VII. sz. főfolyás vízgyűjtő területe 439,0 km2, a vízfolyás hossza 55,0 km és a Nagykállói szelvényben mért augusztusi 80%-os tartósságú vízhozama 0,293 m3/s. A vízfolyás vízminősége az oxigén ellátottság alapján jó, magas az ammónium és az ortofoszfát koncentrációja. A településtől K-re folyik a Máriapócsi IV. sz. főfolyás, a vízgyűjtő területe 318,7 km2, a vízfolyás hossza 37,3 km, és a Leveleki szelvényben mért augusztusi 80%-os tartósságú vízhozama 0,259 nv/s. A vízfolyás oxigén ellátottsága jó, szerves anyag tartalma alacsony, itt is magas az ammóniumion és az ortofoszfát értéke.
[bookmark: _Toc277787865][bookmark: _Toc499014757]6.3.6. Felszín alatti vizek
A közműves pleisztocén réteg összes vastagsága 50-320 m. Az első vízadó szint a terep alatt 19-45 m között helyezkedik el, a második a terep alatt 124-130 m-re.
[bookmark: _Toc277787867][bookmark: _Toc499014758]6.3.7. Veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek
[bookmark: _Toc277787868]Az üzem területén keletkezett szociális, és technológiai szennyvíz tárolásánál, szennyvíz tisztító működése (Repedés), fordulhat elő. Folyamatos ellenőrzéssel, karbantartással elkerülhető. 
A vizsgált területen a talajvíz 2 méter alatt található. A talajvíz szintje október és május között emelkedik, nyáron viszont mélyre húzódik.
[bookmark: _Toc499014759]6.3.8. Monitoring vizsgálati eredmények
F1,F2,F3 figyelőkút a régi nyárfás öntöző területén /használaton kívül/ található.
F4 jelű figyelőkút nyárfásöntöző területén, folyamatos vizsgálat
F8 jelű figyelőkút a vágóhíd területén található.

	Év
	Kút jele
	KOIp
	Össz 
N
	NH4
mg/l
	NO2
mg/l
	NO3
mg/l
	PO4
mg/l
	SO4
mg/l
	PH

	Oldott 
só
 mg/l
	Vezető
képesség

	Hat. érték
	
	
	05
	
	50
	500
	250
	
	
	

	2012
	F3
	1,8
	-
	0,30
	1,72
	3,1
	<0,01
	-
	5,88
	929
	-

	
	F8
	3,2
	-
	0,10
	0,05
	1,7
	2,1
	-
	6,15
	545
	-

	2013
	F4
	1,83
	-
	0,12
	<0,02
	4,0
	<0,01
	-
	7,68
	452
	-

	
	F8
	0,82
	-
	0,41
	0,03
	0,7
	<0,01
	-
	6,65
	518
	-

	2014
	F4
	9,4
	-
	0,32
	0,13
	<0,30
	0,1
	-
	6,55
	705
	-

	
	F8
	1,1
	-
	0,05
	0,08
	0,08
	<0,01
	-
	7,57
	614
	-

	2015
	F4
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F8
	1,31
	-
	0,32
	0,03
	3,1
	0,1
	120
	7,61
	
	649

	2016
	F4
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F8
	0,69
	-
	0,47
	<0,02
	159
	0,1
	110
	7,35
	
	430


10. táblázat: A monitoring eredmények

[bookmark: _Toc499014760]6.4.  A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása
A vágóhíd anyagmérleg 2012-2016. évre
A vágóhídra beszállított szárnyasok levágása, ivóvíz gáz és elektromos energia felhasználásával történik. A feldolgozott hús, értékesítésre kerül. A tevékenység során vágóhídi melléktermék keletkezik. A melléktermék szállítást, étvételét a Bátortrade Kft végzi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhívatal Élelmiszer-láncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztály  által kiadott Sz/81/00512-5/2016. számú engedély alapján, a Biogáz üzembe ártalmatlanítás (R1) céljából. 589-23/2015 számú Egységes Környezethasználati Engedély alapján.
A keletkező szociális szennyvizet Tranzit-I Kft a Nyíradonyi  Városi szennyvíztisztító telepére szállítják ártalmatlanítás céljából.
A  telepen technológiai szennyvizet fiziko-kémiai és a Biológiai tisztítást követően, Aa kálló V II-es időszaki vizfolyásba, mint befogadóba vezetik.
A keletkező szennyvíz iszapot a Bátortrade kft Biogáz üzem veszi át.
A gépjavításnál keletkező HAK 130205 fáradt olaj, HAK 150202 olajos rongy 
HAK 150110 olajos és vegyszeres göngyöleg HAK 160107 használt ólom akkumulátor, veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőbe tárolják, gyűjtőnek adják át.
A hűtőrendszernél keletkező HAK 130206 ammóniás fáradt olaj veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőbe tárolják, gyűjtőnek adják át.
A tevékenységből származó HAK 150101 papír csomagolási hulladékot szelektíven gyűjtik és gyűjtőnek adják át évente 
A karbantartás és építkezés során keletkező HAK 170107 építési hulladék,
 HAK 170504 föld törmelék, HAK 170101 betontörmelék, HAK 170904 bontási törmelék, gyűjtőnek átadják évente.
A víztisztításnál keletkező HAK 190901 használt szűrő kavics, HAK 190902 vas iszap évente gyűjtőnek átadva.

Bemenő anyagok:
	megnevezés
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	
	

	Vágott állatok db/év
	5 263 194
	5 977 520
	6 773 234
	6 846 745
	7 191 791

	Vágott élősúly kg/év
	20 235 109
	22 739 055
	25 873 267
	26 054 527
	27 303 240

	Vágott súly kg/év
	13 152 820
	14 780 385
	16 817 623
	16 935 442
	17 747 106

	Késztermék kg/év
	15 588 211
	17 519 189
	19 937 216
	20 254 970
	20 901 971


14. táblázat: A bemenő anyagok

	Keletkezett anyagok
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	
	
	
	
	

	Fáradt olaj
HAK 130205 [to/év]
	0,007
	0,097
	0,103
	0,112
	0

	Fáradt olaj, Ammóniás
HAK 130206 [to/év]
	2,393
	0,69
	1,22
	0,792
	1,72

	olajos textil.
HAK 150202 [to/év]
	0
	0,006
	0,001
	0
	0

	Olajos göngyöleg
HAK 150110 [to/év]
	0
	0,013
	0,003
	0,009
	0

	Olajos homok
HAK 170503 [to/év]
	0,515
	0
	0
	0
	0

	Használt Ólom.Ak.
HAK 160601 [to/év]
	0
	0,016
	0
	0
	0

	Használt ruha
HAK 150203 [to/év]
	0
	0
	0
	0
	10,6

	Olajos szűrő
HAK 160107 [to/év]
	0,022
	0,035
	0,1
	0,067
	0

	Vegyszeres  göngy.
HAK 150110  [to/év]
	0,058
	0,011
	0,05
	0,012
	0,012

	Csom. Hull. papír
HAK 150101[to/év]
	32,05
	47,2
	75,75
	159,32
	123,576

	Építési Hull.
HAK 170107  [to/év]
	3,88
	6,2
	2,22
	0
	0

	Föld törmelék 
HAK 170504 [to/év]
	-
	6,26
	-
	0
	0

	Beton törmelék
HAK 170101  [to/év]
	-
	9,86
	-
	0
	0

	Bontási törmelék
HAK 170904  [to/év]
	-
	-
	20,86
	5,19
	0

	Szűrő kavics
HAK 190901 [to/év]
	-
	-
	3,09
	0
	0

	Vas iszap
HAK 190902  [to/év]
	-
	-
	0,25
	0
	0


[bookmark: _Toc277787869]                                                      15.táblázat: A keletkezett anyagok

[bookmark: _Toc499014761]Munkahelyi gyűjtőhely bemutatása:
1. A telephely ívszita melletti, fémszerkezetű, fedett, oldala nyitott, padozata betonozott tároló helyen került kialakításra. A gyűjtőhely burkolt szilárd belső úton közelíthető meg. A gyűjtőhelyen HAK 150101 csomagolási papír hulladék kerül elhelyezésre. A hulladékot 10 m3-es fémkonténerekben gyűjtik, feliratozva, max. 6 havi tárolás után gyűjtő átveszi és elszállítja. A gyűjtőhelyen fémhordókban kerül elhelyezésre HAK 190901 használt szűrő kavics, HAK 190902 vasiszap. A hordók feliratozva anyagonként gyűjtik.

2.  A telep D oldalán a nyitott tároló szín melletti területen nyílt téren gyűjtik az építkezési nem veszélyes hulladékokat. A hulladékot anyag nemenként külön depózzák, feliratozzák. A gyűjtőhely szilárd belső úton megközelíthető. Max. hat havi tárolás után, gyűjtőnek adják át. 
[bookmark: _Toc499014762]A munkahelyi gyűjtő a 246/2014 (IX.29.) kormányrendelet 13 §. foglaltaknak megfelel.
[bookmark: _Toc499014763]Veszélyes Hulladék Munkahelyi Gyűjtőhely bemutatása:

 Műszaki leírás: A gyűjtőhely telep D-Ny oldalán lévő, műhely épület mellet különálló zárt, fedett fémszerkezetű, méretei 6,00 m x 3,0 m x 3 m. Az aljzat betonozott szigetelt, szivárgás ellen védett aljazat bevonattal. A közepén szigetelt 1/8 m3-es akna, havária (kiömlés esetén) ide folyik a veszélyes hulladék, fűrészporral felitatással lehet összegyűjteni.
Az oldala lemez, tető beázás mentes, oldalfalszegély betonozott, 15 cm magas.  A gyűjtőhely zárható. A betonozott aljzatra 10 cm peremmel ellátott fém tálcára helyezett feliratozott fémhordókban történik a veszélyes hulladék gyűjtése. 
Csapadék víz a tetőről ereszcsatornába folyik, nem keveredik a veszélyes hulladékkal, a tároló előtt lévő füves részen elszikkasztják.
A gyűjtőhelyet szilárd burkolatú belső közlekedő úton lehet megközelíteni.
Gyűjtőhely üzemeltetése:
A gépjavítás során keletkező napi veszélyes hulladékot a rendszeresített fém vödörbe rakják és a műszak végén az üzemi gyűjtőhelyre viszik.  A hulladékokat összekeverni nem szabad.  Napi munkából származó hulladékokat beviszik, gondoskodnak az őrzésről. A fémhordókba az anyagokat külön tárolják. Az anyagokat nem keverik össze. A fémhordókba egyéb anyagot nem helyeznek el. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetéséért Botos Ferenc környezetvédelmi mb. felelős. A gyűjtőhelyet mindig zárva tartják.
A javítás során keletkező veszélyes hulladékokat a csak tárolóba helyezik el. 
Üzemi gyűjtőhelyen max. 1 évig tárolnak veszélyes hulladék. Bizonylatokat, „S” lapokat éves jelentéseket irattárban helyezik, 5 évig megőrzik.

Üzemnapló vezetése:
A gyűjtőhely üzemelése során üzemnaplót vezetnek.
A naplóba a következőket rögzítik:
· Hulladék megnevezése
· Azonosítószám (HAK)
· Anyag jellemzői: térfogatsúly, megjelenési forma
· Keletkezett anyagok mennyisége napi bontásban
· Átvevő gyűjtő vagy kereskedő megnevezése, adatai
· Üzemviteli események: betörés, esetleges lopás stb rögzítése,
Hatósági ellenőrzések megállapításai és ezekkel kapcsolatban tett intézkedések.
 Az anyagokat csak engedéllyel rendelkező gyűjtőnek vagy kereskedőnek adják át.. Átadás a rendszeresített „S” lapon történhet. Az „S” lapok kiállításáért, az átvevő engedélyének ellenőrzéséért, az átadásért Botos Ferenc környezetvédelmi mb. a felelős. 
[bookmark: _Toc499014764]A gyűjtőhelyen egyszerre Max. 1 000 kg veszélyes hulladék, helyezhető el.

Tűzvédelmi, közegészségügyi előírások:
Üzem közben bekövetkezhető üzemzavar:
•	Tárolt veszélyes hulladék fémhordó felborulása, valamint a hordó kilyukadása esetén a veszélyes hulladék a környezetbe kerülhet.

Tűz megelőzése érdekében megteendő intézkedések:
•	A Veszélyes Hulladék Tároló 10 m-es távolságon belül Dohányozás és Nyíltláng Használatát meg kell tiltani. Tiltó táblát kell elhelyezni. A tárolóba a felsorolt hulladékokat szabad elhelyezni. Tűzveszélyes gyúlékony anyag elhelyezése tilos. A tárolóba villamos hálózatot, berendezést létesíteni, üzemeltetni a vonatkozó rendeletekben előírtak betartásával szabad!  A tárolóba 6 kg-os nemzeti szabványos porral oltót kell rendszeresíteni a keletkező tüzek leküzdésének céljából. A tűz megelőzési szabályok betartását az ügyvezető folyamatosan ellenőrzi. 
Teendők havária esetén:
 •	A hulladék a gyűjtés, tárolás során padozatra, vagy talajra kerül, azonnal gondoskodni kell az összegyűjtéséről felitatásáról. Gondoskodni kell a gyűjtőhelyen való elhelyezéséről. A gépjavítás helyén száraz fűrészport kell tartani a padozatra vagy talajra kerülés esetén ezzel kell felitatni az olaj származékokat. Meg kell akadályozni, hogy a hulladék termőföldbe élő vízbe, vagy növényzetre kerüljön. A munkákhoz kézi szerszámokat /lapát seprű vödör/ kell biztosítani. A munkában résztvevőket a következő védőeszközökkel kell ellátni: gumicsizma, védőruha, gumikesztyű. Éves oktatások keretén belül a munkavállalókkal ismertetni kell az előfordulható havária helyzeteket. Gyakorolni, hogy hogyan kell összegyűjteni a padozatra vagy talajra került olaj származékokat
A Kft az előírásoknak megfelel.
[bookmark: _Toc499014765]A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő a 246/2014 (IX.29.) kormányrendelet 14-17 §. foglaltaknak megfelel.

[bookmark: _Toc499014766]6.5.  Élővilág, táj
Nyírgelse, Debreceni út 1. szám alatt 2002 évtől üzemel a víziszárnyas vágóhíd. A vágóhidat üzemeltető Nyírségi Szárnyas Kft. (4031 Debrecen, Tőzsér u. 28.) felszámolását követően a létesítményt a Tranzit- Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi  23) vásárolta meg 2010. évben. Üzemeltetője 2010. januártól a Tranzit-Food Kft..
A telephelyen (Nyírgelse 012/35, Nyírmihálydi 013/1) évi 18.000 t kapacitással (vágás, darabolás, hűtés, csomagolás: zsugorfóliázás, konyhakész termék előállítás pácolással, előízesítéssel) folyik baromfi feldolgozás. Ezen kívül végeznek fagyasztva tárolást 115 tonna/nap fagyasztási kapacitás mellett, max. 6000 tonna tároló kapacitással, melléktermék kezelést (húspép, csontpép előállítás, zsírsütés, tollmosás). Kapcsolódó, kisegítő tevékenységek: energiatermelés, fűtőanyag, vegyi anyag tárolás, szennyvízkezelés.
A vágóhíd kapacitását 102 t/nap vágott súly helyett 130 t/nap vágott súlyra tervezik emelni, mellyel a biológiai tisztítóból származó technológiai szennyvíz 900 m3/nap  bővítés után 1 400 m3/nap értékre bővülne. A biológiai tisztító kapacítását figyelmbe vévwe havária helyzeteket, 1 600 m3/nap tervezik megépíteni.
Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni, továbbá értékelni kell a kis mértékű kapacitás bővítés környezeti, így élővilág-védelmi hatásait. Szakértői véleményem ennek részét képezi.
.
[bookmark: _Toc499014767]6.5.1. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása
[bookmark: _Toc499014768]1.) A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja
A vágóhíd 2002 év óta üzemel a Nyírgelse, Debreceni út 1. szám alatti telephelyen. A telephely Nyírmihálydi és Nyírgelse települések között, a 471-es közút mellett található. A telephely Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nyírgelse Község Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 9/2006. (VI.6.) rendelete alapján GKSz (kereskedelmi-gazdasági) terület felhasználású.
Északról erdősáv választja el a Debrecen – Fehérgyarmat vasútvonaltól, a telephelyet szinte teljes egészben körbeveszi a védelmi funkciójú nyárfás, akácos erdősáv. A környező szomszédos élőhelyek gazdasági, mezőgazdasági területek. 
 [image: F:\KÖRNYEZETVÉDELEM\Tranzit Food Kft Felül. 2015\Felülvizsgálat 2015\Transzit wood.bmp]
15. ábra A vágóhíd területe (lila négyzet) elhelyezkedése műholdfelvételen feltüntetve.
(Forrás: Google Earth)



[bookmark: _Toc499014769]2.) A 2009-ben elvégzett felülvizsgálat élővilág-védelmi megállapításai
A tevékenység környezetre gyakorolt hatásait illetően megállapítható volt, hogy a telephely közelében védett, illetve Natura 2000 (SPA, SCI) terület nem található. A legközelebbi Natura terület a 2,4 km-re található Nyírmihálydi-legelő (HUHN 20071). A telephely a lakott területektől viszonylag távol - 600 méterre -, telepített erdősávokkal határolt területen helyezkedik el. A tisztított szennyvíz az időszakos vízfolyásnak minősülő Kállai (VII.) főfolyás 50+900 fkm szelvényébe jut. A kibocsátott szennyvizek 2008. augusztusától saját biológiai szennyvíztisztítóba kerülnek. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és annak hiánypótlásai alapján összességében megállapítható, hogy a Nyírgelse, Debreceni u. 1. szám alatti telephelyen a vágóhídi tevékenység (a hozzá kapcsolódó egyéb technológiákkal együtt) továbbra sem gyakorolt a környezetre káros hatásokat, a kibocsátásai a környezeti elemek megújulási képességein belül vannak. A vágóhíd, és járulékosan a szennyvíztisztító bővítése növeli ugyan a kibocsátott, tisztított szennyvíz mennyiségét, de a jelenlegi vízfolyás medrében a vízszint nem emelkedik lényegesen, így ennek fizikailag minimális a hatása. A tisztított szennyvíz minőségére továbbra is az előírt határértékeket kell tartani, így a szennyvízzel bebocsátott makro-, mezo- és mikroelemek nem okozzák a növényi fitomassza túlzott képződését, a folyás lassulásával pangó, oxigénhiányos víz kialakulását. 


[bookmark: _Toc499014770]3.) A telephely és közvetlen környezetének jelenlegi állapota, a természeti és épített környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat bemutatása
A telephely területén és szomszédságában természet közeli élőhelyek továbbra sem találhatóak. A szomszédos mezőgazdasági, gazdasági élőhelyeken jellemző a gyomok megjelenése. A telephely építményeit a telephelyet övező kerítésen kívüli telepített erdősávjai fedik el. 
A meglévő építmények a műszaki előírások, technológiai folyamatok figyelembevételével lettek kialakítva. Az építmények, utak kaszált, füves felszínek közé ékelődnek. 
A technológiai szennyvíz (amely a vágásból, takarításból, ketrec- és kocsimosásból származó szennyvíz, valamint a szennyes övezet csapadéka (mosóvíz és csapadék együtt)) ívszitás előszűrést követően fiziko-kémiai majd biológiai tisztításra kerül. A tisztított szennyvizet nyomóvezetéken a Kállai (VII) főfolyás 50+900 fkm szelvényébe vezetik, ami időszakos vízfolyás.
A 2017. évi terület bejárása során is megerősíthető, hogy a telephelyen és szomszédságában karakteres élőhelyeket nem, csak gyomosodott foltokat figyelhettünk meg, így az ÁNÉR 2011 besorolása alapján az OG, azaz „Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet (csak definíció) - Trampled and ruderal vegetation”, az utak melletti gyomosodott sávok (U11 – Út- és vasúthálózat (csak definíció) - Roads and railroads), a védőerdő sávok a S6, azaz ”Nem őshonos fafajok spontán állományai (csak definíció) - Spontaneous stands of non-native tree species” kategóriájába sorolhatóak. 
A tisztított szennyvizet befogadó csatorna, illetve az az alatti szakaszt a rendszeres vízutánpótlás miatt a meder szegély alapján láthatóan állandóan vízzel látja telep szennyvíztisztítója. A víz mélysége az említett szakaszon 30-60 cm, eutrofizáció nyomai nem jelentkeznek. Az élőhely az U8 – Folyóvizek (csak definíció) - Water streams kategóriába sorolható, hínárnövényzet nem jellemző.
Az OG, U11 és S6 élőhelyeken az alábbi növény- és állatfajokat figyelhettük meg: 
Angolperje (Lolium perenne), csomós ebír (Dactylis glomerata), madárkeserűfű (Polygonum aviculare), mezei tarsóka (Thalapsi arvense), közönséges cickafark (Achillea millefolium), sallangos gólyaorr (Geranium dissectum), bakszakál (Tragopogon orientale), fehér mécsvirág (Silene latifolia subsp. alba), fekete üröm (Artemisia vulgaris), mezei sóska (Rumex acetosa), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), betyárkóró (Conysa canadensis), mezei üröm (Artemisia campestris), vadkender (Cannabis sativa), meddő rozsnok (Bromus sterilis), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), nagy csalán (Urtica dioica), közönséges azsat (Cirsium vulgaris), fehérhere (Trifolium repens), papsajt mályva (Malva neglecta), nagy útifű (Plantago major), mezei katáng (Cichorium intybus), fakó muhar (Setaria pumila), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), fekete bodza (Sambucus nigra), fehér akác (Robinia pseudo-acacia), nemesnyár (Populus x. euramericana). 
Az U8 – Folyóvizek (csak definíció) - Water streams élőhelyen megfigyelt növények:
apró békalencse (Lemna minor); vízi harmatkásával (Glyceria maxima), keskenylevelű gyékénnyel (Typha angustifolia), réti füzény (Lythrum salicaria), a vízitorma (Nasturtium officinalis).

[image: ]
16. ábra A tisztított szennyvíz bebocsátási helye.

Állatfajok: tövisszúró gébics (Lanius collurio; Védett.), búbos pacsirta (Galerida cristata; Védett.), szarka (Pica pica), fácán (Phasanius colchicus), mezei nyúl (Lepus europeus), őz (Capreolus capreolus), mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjáró pocok (Microtus agrestis), mezei cickány (Crocidura leucodon), menyét (Mustella nivalis), görény (Mustela putorius), nyest (Martes foina), borz (Meles meles).

[image: ]
17. ábra A terület keleti része.
      [image: ]
18. ábra A telephelyi terület északi széle.
A telephely és környezetének környezet-, természet- és tájvédelmi funkciója minimális, korábbi emberi tevékenység hatásainak kitett rontott területről van szó, mely többnyire gazdasági területek rontott élőhelyeivel érintkezik. Országos vagy helyi jelentőségű érték, természetvédelmi terület nem található a telephely szomszédságában. A legközelebbi védett terület, a korábbi tanulmányokban is említett Nyírmihálydi-legelő (HUHN 20071; SCI), mely 2,5 km-re keletre helyezkedik el a telephelytől.

[image: ]
19. ábra A Natura 2000 terület elhelyezkedése (piros négyzet jelöli a telephelyet)
 (Forrás: www.termeszetvedelem.hu )
4.) Az elmúlt évek telephelyi üzemeltetési hatásai a környező élőhelyekre
Az üzemeltetés hatása nem lépi túl élővilág védelmi szempontból a telephely széléhez viszonyított pár méteres hatótávolságot. 
A telephely üzemeltetése önálló egységet képez a nevezett helyrajzi számú területeken, hatása az élővilágra kis mértékben erősíti a környező telephelyek gazdasági tevékenységeinek hatásait. 
A telep működése nem befolyásolta és nem befolyásolja alapvetően a területen élő állatfajok elterjedését, előfordulási gyakoriságát. A környéken már régóta folyik emberi, elsősorban ipari és mezőgazdasági tevékenység, így az ott élő állatfajok az évek során kellően alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz.
[bookmark: _Toc499014771]6.6. Zaj és rezgés 
[bookmark: _Toc499014772]6.6.1. Domináns zajforrások:
Az üzem meghatározó környezeti zajforrása az LSGB típusú evaporatív hűtőkondenzátor telep, 4 db hűtőtoronnyal, szivattyúkkal. Zajkibocsátása állandó, a nagy nyári melegben gyakorlatilag folyamatos. Szintén folyamatos, állandó zajkibocsátású a kazánház két szellőző ventilátora is. A telephelyen a piszkos és tiszta övezet kerítéssel van egymástól elválasztva. A beszállítást a portától jobbra eső kapun át a nappali órákban végzik. A kiszállítás a bal oldali kapun át történik. A kamionok mérlegelés után az árukiadóhoz tolatnak, ott elektromos targoncával megrakják őket, majd ismét mérlegelnek, és elhagyják a telephelyet. A teherautók kb. 5 percet töltenek járó motorral a telephelyen belül, sebességük minimális, a motor gyakorlatilag alapjárathoz közeli fordulatszámon üzemel. A megítélési időhöz – nappal 8 óra – viszonyított csekély zajkibocsátási idő, illetve a hűtőkondenzátorhoz képest alacsony zajszint miatt a gépkocsik hatása a telep zajkibocsátásában elhanyagolható.A domináns zajforrások zajkibocsátása állandó, meleg időben nappal és éjjel is ugyanaz.

	
	Berendezés technológiai helye
	Berendezés típusa
	ÜI/MI
	Lw(1.0) dB
	Tevékenység

	
	
	Folyadékhűtő
	1200/480
	100
	Hűtés

	1.
	Sütőüzem
	Sütőtér elszívás
	960/480
	60
	zelés és légtechnika

	
	Tetőszint
	Munkatér szellőzés
	720/480
	55
	Légtechnika

	
	
	Szoc. épület szellőzés
	300/480
	52
	n


16. táblázat: Zajkibocsátás
[bookmark: _Toc499014773]6.6.2. Hatásterület az üzemeltetés során:
Közvetlen hatásterület. A legközelebbi lakóház a domináns zajforrástól 450 méterre, ÉK-re található (Nyírgelse, Debreceni u. 15.). A telephely Nyírgelse Község Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzata (9/2006. (VI. 6.) rendelet) alapján GKSz (kereskedelmi-gazdasági) terület-felhasználású.
ÉK-i és DK-i irányokban szintén GKSz területek találhatóak. É, ÉNy-i irányban erdőterületek helyezkednek el.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel (nappal: 45 dB, éjjel: 35 dB),
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB.”
Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.



Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendő területeken
	Sor-
szám
	Zajtól védendő terület
	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre*
(dB)

	
	
	nappal 
06–22 óra
	éjjel 
22–06 óra

	1.
	Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
	45
	35

	2.
	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
	50
	40

	3.
	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
	55
	45

	4.
	Gazdasági terület
	60
	50


Megjegyzés:* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.
 fentiek alapján a hatásterület meghatározásánál a rendelet d) és e) pontjában előírtakat vettük figyelembe.
[bookmark: _Toc499014774]6.6.3. A létesítmény zajkibocsátása
Az egyenértékű zajszint számítása
A nappali időszakra:
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra.




Az éjjeli időszakra:
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 0,5 óra.



A hatásterület meghatározása:
A hatásterület meghatározásánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait alkalmaztuk. 
A számítás során a KIr, a Kn, a KB és a Ke korrekciós tényezőket ”0” értékkel vettük figyelembe.
LTH=LAeq+KIr+KΩ-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke
KIr: irányítási index 0
KΩ: irányítási tényező 
Kd: távolságtól függő tényező
Kd=20lg(st/s0)+11
st: terhelési pont és a zajforrás távolsága
s0: vonatkozási távolság (1 m)
KL: a levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés
KL=aL* st
aL: a levegő által okozott terjedési csillapítás (10 °C, 70% relatív légnedvesség mellet: 1,93)
Km: a talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása


hm: a talajszint fölötti közepes magasság (1,5 m)
Kn: a növényzet csillapító hatása
Kn=an x sn
an: fajlagos terjedési csillapítás (0,05 dB/m)
sn: a növényzeten keresztül tett út
KB: a beépítettség csillapító hatása 0
Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége 0
A hatásterület számítása:
Mezőgazdasági terület vonatkozásában:
Nappali időszakban (LTH = 45 dB):
	Zajforrás
	LwA
[dB]
	KIr
[dB]
	K
[dB]
	Kd
[dB]
	Kl
[dB]
	Km
[dB]
	Kn
[dB]
	KB
[dB]
	Ke
[dB]
	LTH
[dB]
	st
[m]

	Vágóhíd
	100
	0
	3
	52,9
	0,35
	4,33
	0
	0
	0
	45
	124


Éjjeli időszakban (LTH = 35 dB):
	Zajforrás
	LwA
[dB]
	KIr
[dB]
	K
[dB]
	Kd
[dB]
	Kl
[dB]
	Km
[dB]
	Kn
[dB]
	KB
[dB]
	Ke
[dB]
	LTH
[dB]
	st
[m]

	Vágóhíd
	100
	0
	3
	61,9
	0,98
	4,65
	0
	0
	0
	35
	349



Gazdasági terület vonatkozásában:
Nappali időszakban (LTH = 55 dB):
	Zajforrás
	LwA
[dB]
	KIr
[dB]
	K
[dB]
	Kd
[dB]
	Kl
[dB]
	Km
[dB]
	Kn
[dB]
	KB
[dB]
	Ke
[dB]
	LTH
[dB]
	st
[m]

	Vágóhíd
	100
	0
	3
	44,3
	0,13
	3,27
	0
	0
	0
	55
	46


	Zajforrás
	LwA
[dB]
	KIr
[dB]
	K
[dB]
	Kd
[dB]
	Kl
[dB]
	Km
[dB]
	Kn
[dB]
	KB
[dB]
	Ke
[dB]
	LTH
[dB]
	st
[m]

	Vágóhíd
	100
	0
	3
	52,9
	0,35
	4,33
	0
	0
	0
	45
	124


Éjjeli időszakban (LTH = 45 dB):
A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) és e) pontjában foglaltakat, a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének a zajforrások akusztikai középpontjától számítva mezőgazdasági terület vonatkozásában nappal 124 m-re, éjjel 349 m-re, gazdasági terület vonatkozásában nappal 46 m-re, éjjel 124 m-re helyezkedik el.
A hatásterületen belül nem helyezkedik el védendő épület.(7.számú melléklet)
Közvetett hatásterület
A létesítmény megközelítését szolgáló útvonalak jelenlegi zajkibocsátása:
A szállítás, valamint a telephely megközelítése a 471-es számú II. rendű főúton történik.
A szállítási útvonalak jelenlegi zajkibocsátását az ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás alapján határoztuk meg, 7.5 m-es referencia távolságra. 
A számításnál az évi átlagos napi forgalom adatait (ÁNF) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. évi forgalomszámlálási adataiból vettük. A mértékadó sebességet 50 km/h-ban határoztuk meg, mivel az érvényben lévő KRESZ szerint települések belterületén ennyi a megengedett sebesség. A terhelési paramétert a vizsgálatnál 0-ra vettük, mivel a vizsgált útszakaszok vízszintes vonalvezetésűek és a forgalom egyenletesen áramlónak tekinthető.
A forgalomszámlálási adatok alapján a járműveket az alábbiak szerint csoportosítottuk az előírásoknak megfelelően:
kategória: személygépkocsi, kis tehergépkocsi
kategória: szóló autóbusz, közepesen nehéz tehergépkocsi, motorkerékpár
kategória: csuklós autóbusz, nehéz-, pótkocsis-, nyerges-, speciális tehergépkocsi, lassú járművek
471. sz. másodrendű főút zajterhelése
ÁNFI = 3068	ÁNFII = 129	ÁNFIII = 242
A számolt zajterhelés nagysága nappal: 64,7 dB(A)
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit. Ez alapján az érintett területeken a zaj nem haladhatja meg 
· a 471. számú II. rendű főút mentén a
				nappal	65 dB(A),
				éjjel		55 dB(A),
Ezek az értékek csak a vizsgált terület zajhelyzetének minősítésére szolgálnak, mivel már egy kialakult beépítési és közlekedési móddal állunk szemben.
A rendelet alapján a túllépések az alábbiak szerint alakulnak:

	Útszáma
	Számított zajterhelés
 [dB(A)]
	Határérték
[dB(A)]
	Túllépés
[dB(A)]

	
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel

	471
	64,7
	-
	65
	-
	0
	-


 A zajhatárérték túllépések alakulása
A tevékenység folytatásához közvetlenül kapcsolódó műveletek zajkibocsátása:
Bemenő forgalom 8 tgk. élőárú és 1 db egyéb. Kijövő 3 db készáru kamion 5 db kis tgk., 1 tgk. egyéb és kb. 40 szgk. munkába járás, és még 2 db autóbusz.
A járulékos zajszintet az ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás alapján határoztuk meg, 7.5 m-es referencia távolságra.
A fentiek alapján az alábbi forgalomnövekedéssel kell számolni:
- Tehergépjármű 36 db/nap
- Autóbusz 4db/nap
- Személygépjármű és kisteher-gépjármű 90 db/nap
A számolt zajterhelés nagysága:
471. sz. másodrendű főút zajterhelése
ÁNFI = 3068+90	 ÁNFII = 129+4	ÁNFIII = 242+36
A számolt zajterhelés nagysága nappal: 64,9 dB(A)
[bookmark: _Toc499014775]6.6.4. Zajtól védendő terület zajterhelése
A legközelebbi lakóház a domináns zajforrástól 450 méterre, ÉK-re található (Nyírgelse, Debreceni u. 15.).
A védendő terület területi funkciója Nyírgelse Területrendezési Terve alapján „Lakóterület (falusias beépítésű)”. A területre érvényes határértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján:
Lakóterület (falusias beépítésű)
nappal	50 dB(A),
		éjjel	40 dB(A),
A legközelebbi zajtól védendő terület zajterhelésének meghatározásánál az MSZ 15036:2002. számú szabvány előírásait vettük figyelembe. 
A Nyírgelse, Debreceni u. 15. számú lakóépület zajterhelése nappal és éjjel:
	Zajforrás
	LwA
[dB]
	KIr
[dB]
	K
[dB]
	Kd
[dB]
	Kl
[dB]
	Km
[dB]
	Kn
[dB]
	KB
[dB]
	Ke
[dB]
	
[dB]
	st
[m]

	Vágóhíd
	100
	0
	3
	64,1
	1,26
	4,68
	0
	0
	0
	33
	450


[bookmark: _Toc277787896]A fentiek alapján megállapítható, hogy az zajkibocsátása megfelel az előírásoknak.

[bookmark: _Toc499014776]6.7.  Energetikai felülvizsgálat
A telep elektromos ellátása az EON közcélú hálózatáról történik 2 db 1,6 MW transzformátoron keresztül. Minden napszakba egyidejűleg igénylehető teljesítmény 2 700 kW. A két oldali megtáplálás biztosítja a telep ellátást. A használt elektromos fogyasztók teljes körű karbantartását, szükséges felújításokat elvégezték. A telepen használt villamos fogyasztó berendezések energetikai minősítése.
A működéshez szükséges földgáz, vezetékes hálózatról biztosított. 
Világítás
 Világítási célra használt berendezések energiatakarékos LED fénycsövek kiváltásával, a megvilágítás vezérlése helyenként automatizált. Az alkalmazott berendezés az energetikai szempontoknak megfelel.
Berendezések:  
A használt vágóhídi gépek, modernek, energiatakarékosak. A felújításnál energiai takarékos, termelékeny berendezésék kerültek beépítésre. A modernizált, korszerűsített technológia termelékenyebb, BAT előírásait kielégíti, lehetővé teszi időegység alatt nagyobb létszámú vizi szárnyas feldolgozását. 
Felhasznált villamos energia, előállított termék:
	Év
	Felhasznált
Villamos kWh
	Beszállított
  élősúly kg/év
	Fajlagos E felhasználás kg/kWh
	Vágott
súly kg/év
	Fajlagos E felhasználás kg/kWh

	2012
	8 660 908
	20 235 109
	0,43
	13 152 820
	0,66

	2013
	8 902 425
	22 739 055
	0,39
	14 780 385
	0,60

	2014
	11 347 446
	25 873 267
	0,44
	16 817 623
	0,67

	2015
	11 681 474
	26 054 527
	0,45
	16 935 443
	0,69

	2016
	11 582 938
	27 303 240
	0,42
	17 747 106 
	0,65

	Átlag
	10 435 038
	24 441 040
	0,43
	15 886 675
	         0,66


17. táblázat: Villamos energia fajlagos felhasználása







Felhasznált fűtő (Gáz) energia, előállított termék:
	Év
	Felhasznált
Földgáz m3/év
	Beszállított
élősúly to/év 
	Fajlagos E felhasználás to/m3
	Vágott
súly to/év
	Fajlagos E felhasználás to/m3

	2012
	1 012 878
	20 247 109
	0,05
	13 152 820
	0,08

	2013
	1 012 206
	22 762 055
	0,04
	14 480 385
	0,07

	2014
	1 165 298
	25 657 267
	0,04
	16 818 623
	0,07

	2015
	1 352 944
	26 055 527
	0,05
	16 935 442
	0,08

	2016
	1 397 436
	27 302 240
	0,05
	17 747 106
	0,08

	Átlag
	1 188 152
	24 441 040
	0,05
	15 886 675
	0,07


18. táblázat: Gáz fajlagos felhasználása
Felhasznált víz, előállított termék:
	Év
	Felhasznált
víz m3/év
	Beszállított
élősúly to/év 
	Fajlagos E felhasználás kg/l
	Vágott
súly to/év
	Fajlagos E felhasználás kg/l

	2012
	189 793
	20 247 109
	9,37
	13 152 820
	14,43

	2013
	210 458
	22 762 055
	9,25
	14 480 385
	14,53

	2014
	270 481
	25 657 298
	10,54
	16 818 623
	16,08

	2015
	320 737
	26 055 944
	12,3
	16 935 442
	18,94

	2016
	315 127
	27 302 240
	11,54
	17 747 106
	17,76

	Átlag
	261 319
	24 441 040
	10,69
	15 886 675
	16,45


19. táblázat: Víz fajlagos felhasználása

Az EU által kiadott BAT- Elérhető legjobb technika meghatározása-Energetikai hatékonyság terén utmatatót figyelembe vettük.
A bemutatott telepre a BAT Referencia Dokumentumban (BREF) utalásokat találunk.
A telepre a hivatalosan fordított (BREF) dokumentum nem található. Általunk 6.9. pontban bemutatott BAT vizsgálat nem hivatalos fordításból származik. Ebben a fejezetben foglalkozunk energia hatékonysági vizsgálattal.
Az energetikai hatékonysági útmutatóban a telepre alkalmazható pontok




A víziszányas vágóhidon alkalmazható pontok
	Vizsgálandó elem
	2017 állapot/
E. hatékonyság szerinti vizsgálat
	Elérendő cél 
	tervezett időpont

	Elektromos E
	
	
	

	Elektromos gépek 
	Régi elavult nagyteljesítményű elektromos motorok felújítása helyett, új takarékos üzemű motorok beállítása, elavult gépek hatékony új típusra való cserélése
	Elektromos áramfogyasztás csökkentése, gépek üzemelési költségeinek csökkentése
	2020 dec 31
Folyamatos

	Elekromos E felhasználás
	
	
	

	Világító testek
	Csak energia takarékos világító testek alkalmazása
	Elektromos áram- fogyasztás csökkentése
	2020 dec 31
Folyamatos

	Gáz E
	
	
	

	Gáz felhasználás 
vizsgálata
	Költségfüggő földgáz felhasználás
	Energia takarékos technológia alkalmazása, energia kereskedők pályáztatása
	2020 dec 31
Folyamatos

	kazánok vizsgálata
	Biztonságos üzemeltetéshez negyedéves felülvizsgálat, szakszervíz igénybevételével
	Ne legyenek nagy kiesések a gőzellátásban, így a termelés folyamatossága biztosított
	Negyed évente
Folyamatosan

	Gőz rendszerek 
	Gőzvezetékek, osztók hatékony szigetelése, szelepek rendszeres karbantartása, hulladékhő hasznosítása
	Gőzenergiával való takarékosság
	2020 dec 31,
Folyamatosan

	Víz felhasználás
vizsgálata
	Vízvezetékek, szerelvények napi ellenőrzése, szükséges javítások azonnali elvégzése
	Vízfelhasználás veszteségeinek csökkentése
	Folyamatosan



Energiai hatékonysági menedzsment:
A Kft alkalmazásában 1 fő műszaqki főmérnök,foglalkozik energetikai feladatokkal is. Feladata a felhasznált erőforrások /Elektromos áram, Gáz, Víz/ felhasználás folyamatos vizsgálata. A jogszabályban nagyvállalatokra előírt Energetikai audit elvégzésre kerűlt, valamint energetikai szakreferéns alkalmazására kerűlt sor.

Karbantartás: 
A Kft rendelkezik 1 fő műszaki főmérnök, műszaki vezető, akik irányítják és tervezik a folyamatos karbantartást és felújításokat, és üzemviteli feladatok eklvégzésével.
A telep rendelkezik karbantartókkal /villanyszerelő, hegesztő, lakatos karbantartókkal/ valamint hűtőgépész kazánfűtő, szennyvíz kezelő gépészekkel.

Megállapítás: A telep rendelkezik ötéves fajlagos mutatókkal. A fajlagos mutatók a hazai hasonló üzemekkel egyezést mutat.
Az Energetikai hatékonyság útmutatóban meghatározottak telepre vonatkozó útmutatásának megfelel.  


[bookmark: _Toc499014777]6.8.  A telep ötéves vizsgálata ható tényezőként
[bookmark: _Toc437294455][bookmark: _Toc437672742][bookmark: _Toc438486862]2012.
Levegő: A vágóhíd működéséből származó levegőterhelés (Bűz és por) nem okozott változást.
Zaj: Az üzemelés során a szállítás, és a ventilátor zaj a megadott értéken belüli volt.
Felszíni víz: A telepen nem történt szennyezés.
Felszínalatti víz: Nem történt szennyezés
Élővilág, táj: Nem történt változás  
[bookmark: _Toc384377436][bookmark: _Toc437294456][bookmark: _Toc437672743][bookmark: _Toc438486863] 2013.
Levegő: A vágóhíd működéséből származó levegőterhelés (Bűz és por) nem okozott változást.
Zaj: Az üzemelés során a szállítás, és a ventilátor zaj a megadott értéken belüli volt.
Felszíni víz: A telepen nem történt szennyezés.
Felszínalatti víz: Nem történt szennyezés
[bookmark: _Toc437294457][bookmark: _Toc437672744][bookmark: _Toc438486864]Élővilág, táj: Nem történt változás

2014.
Levegő: A vágóhíd működéséből származó levegőterhelés (Bűz és por) nem okozott változást.
Zaj: Az üzemelés során a szállítás, és a ventilátor zaj a megadott értéken belüli volt.
Felszíni víz: A telepen nem történt szennyezés.
Felszínalatti víz: A pakura tároló környékén, TPH szennyezés mérhető 5-6,8 m mélységben, a laborvizsgálatok alapján. A pakura tároló szigetelt, kármentővel ellátott 4 éve nem használják. A mért túllépés valószínű nem innen származik. Esetleges pakura ömlés esetén a felsőbb talajszintben is kimutatható lenne. 
A kft üzemelése alatt havária/pakura ömlés/ nem történt. A szennyezés pontos oka nem ismert. A 2015 évi ötéves felűlvizsgálat során elvégzett mintavételezésekből derűlt ki.
Élővilág, táj: Nem történt változás
2015.
Levegő: A vágóhíd működéséből származó levegőterhelés (Bűz és por) nem okozott változást.
Zaj: Az üzemelés során a szállítás, és a ventilátor zaj a megadott értéken belüli volt.
Felszíni víz: A telepen nem történt szennyezés.
Felszínalatti víz: A pakura tároló környékén, TPH szennyezés mérhető 5-6,8 m mélységben, a laborvizsgálatok alapján. A pakura tároló szigetelt, kármentővel ellátott 4 éve nem használják. A mért túllépés valószínű nem innen származik. Esetleges pakura ömlés esetén a felsőbb talajszintben is kimutatható lenne.
A kft üzemelése alatt havária/pakura ömlés/ nem történt. A szennyezés pontos oka nem ismert.
Élővilág, táj: Nem történt változás

2016.
Levegő: A vágóhíd működéséből származó levegőterhelés (Bűz és por) nem okozott változást.
Zaj: Az üzemelés során a szállítás, és a ventilátor zaj a megadott értéken belüli volt.
Felszíni víz: A telepen nem történt szennyezés.
Felszínalatti víz: A pakura tároló környékén, TPH szennyezés mérhető 5-6,8 m mélységben, a laborvizsgálatok alapján. A pakura tároló szigetelt, kármentővel ellátott 4 éve nem használják. A mért túllépés okozta szennyeződés Tényfeltáró Dokumentáció  benyújtásra kerűlt. 
Élővilág, táj: Nem történt változás

[bookmark: _Toc499014778][bookmark: _Hlk497807599]6.9.  A baromfivágóhídra vonatkozó elérhető legjobb technika és a vizsgált telephelyen alkalmazott technológia összehasonlítása

1. Környezetirányítási rendszer alkalmazása:
Tanúsított környezetirányítási rendszerrel rendelkezik a telep,
 Certop MSZ ISO 14001
 A tevékenységet felügyelők:
Szabó Ákos Kft ügyvezető mérnök-közgazdász
Botos Ferenc Műszaki vezető gépészmérnök  
Szilágyi József környezetvédelmi Mb. Környezetvédelmi szakértő 
Megfelelő képzettségű vezetők irányítják a tevékenységet 
2. Oktatás biztosítása:
Évente egyszeri oktatás keretén belül a munkát végzők környezetvédelmi oktatása rendszeresen megtörténik.
3. Tervszerű karbantartás: 
A berendezések működésének rendszeres ellenőrzése és az alkatrészek cseréje; szivárgások észlelése, golyós szelepek cseréje  víztakarékosság 
A kft alkalmazza 
4. Célzott vízfogyasztásmérés munkafolyamatonként (túlfogyasztási helyek megállapítása)
A Kft a víz fogyasztását a következő felszerelt órákkal méri.
1. Nyersvíz kitermelés: a mélyfúrású kutakból való kitermelést 
Mérőhely: 1sz kút, 2sz kút, 3sz kút
2. A technológiába bemenő szűrt víz /tisztított/ mérése, főmérő.
A technológiai folyamatoknál külön mérő került felszerelésre: Zsigervályú 1, zsigervályú 2, Kopasztó gépek, Szeles előhűtő, Takarító állomás, Bojler 45 C, Bojler 65 C, Forrázó kád, Forrázó kád 65 C,Fejláb tisztitó1-2, Bel szerv hűtő, Kézi zuhany, zsigervályú, horogmosó 1-4, Kábító, Testmosó1-4, Rekeszmosó hideg1-2, Rekeszmosó meleg 1-2, Jégpehely gyártó, Zúzázó 1-2, Parafinos kopasztó gép, Parafinos kád, Kacsa sütő

3. Szennyvíztisztító ág szűrt vízzel való ellátásához.
· Toll üzem 
· Gépkocsi mosó
· Szennyvíztisztító saját ellátás, vegyszerbemosáshoz
4. Hűtőgépház evoporativ kondenzátor 
5. Mosoda 




5. Különböző szennyvíz típusok elkülönített gyűjtése.
A telepen a keletkező szociális és technológiai szennyvizet külön gyűjtik és kezelik. A szociális szennyvíz Nyíradonyi szennyvíztisztító üzembe szállítják. A technológiai szennyvíz biológiai tisztítás után Kállay VII időszaki vízfolyásba juttatják.
6. Szennyvíz előszűrése, szilárd anyagok szennyvízbe jutásának megakadályozása. A technológiai szennyvíz ívszitán előtisztítása megtörténik. A keletkező ívszita melléktermék külön gyűjtés után Bátortrade Kft Biogáz üzemébe kerül.
7. A szállítóeszközök és helységek száraz tisztítása és azt követően kézi irányítású nyomás alatti tisztítása, illetve szükség esetén forró vizes tisztítás termosztatikus gőz-víz szelepek alkalmazásával:
A szállító eszközöket kézi szerszámokkal először szárazon tisztítják. Meleg vizes nagynyomású berendezéssel (Sterimob 200 bar) utólag vizes fertőtlenítő oldattal lemossák.
8. Ömlesztett anyagok tárolótartályainak túlfolyás elleni védelme:
A technológia szennyvíz puffer tartályban szintjelző található. Hangjelzéssel jelzi az engedélyezett szint elérését, megakadályozva a túltöltést.
9. Kármentő kialakítása a tárolótartályoknál:
Pakura tároló tartályok:
Az üzem területén beépítésre került két db 100 m3-es tartály a tüzelőanyag fogadására, tárolására. A tüzelőanyag-tároló tartályok acélházas tolózárakkal ellátva kármentőbe kerültek elhelyezésre.
A tartályok túltöltés elleni védelemmel vannak ellátva, megakadályozva a pakura elfolyását, szintjét pedig úszógolyós szintjelzőn lehet ellenőrizni. A tüzelőolaj hőfokának biztosításához el vannak látva fenékfűtő csőkígyóval és olaj melegítő hőcserélővel.
Havária esetén a kármentő mindkét tartály tartalmát képes befogadni, a padozatban lévő döngölt agyag- illetve homokréteg megakadályozza az elszivárgást.
A pakura táróló 2012 óta használaton kivűl van. Üresek a belső takarítás megtörtént. A telepen folyó kármentzesítési munkák során a megszüntetését tervezik.
10. Energiahatékonysági rendszerek bevezetése
A technológiában alkalmazott energiahatékonysági módok a 15. pontba részletesen bemutatásra kerülnek.
11. Hűtési rendszerek hatékonyabbá tétele: A technológiában hűtő kompresszorok klíma elavult kondenzátorait korszerű evaporativ kondenzátorokra cserélték. A hulladék hő hasznosítás (hőcserélő) tervezése folyamatban van.
     Energia takarékos frekvencia szabályzóval ellátott hűtőkompreszorok további      
     telepítését tervezi
12. Hűtési folyamat időzítése a kapcsolódó munkafolyamatokhoz:
A készárut azonnal az előhűtőbe, vagy a gyors fagyasztóba viszik.
13. Mikrokapcsolóval záródó hűtőajtó
A telepen elektromos és kézi működtetésű ajtózárást alkalmaznak. Légfüggönyöket alkalmaznak, a hűtött termek védelme érdekében.
14. A gőz- és vízhálózat szigetelése és szakaszolása (hibaelhárítás egyszerűbb, szigetelést nem kell mindenütt bontani)
A gőz és vízhálózat szakaszolt rendszerű.
15. Leválasztó szelep és számítógépes irányítás a gőz-, forró víz- és hideg vízhálózatnál
A forró víz előállítását a felhasználási helyén /kopasztó berendezés / termosztát szabályozza.
A vízfelhasználási helyen a gépek leválaszthatóak.   
16. Világítás racionalizálása: lámpatestek, égőtípusok cseréje, a nem folyamatosan használt helyiségekben mozgásérzékelős világítótestek alkalmazása:
A telepen alkalmazzák, megfelelően. Folyamatosan LED tip világító fényforrás alkalmazására térnek át. 
17. Az állati melléktermékek rövid idejű és lehetőleg hűtött tárolása (szilárd anyagok max. 5 C-on vér max. 10 C-on történő tárolásával a bűz problémák megelőzhetők):
A telepen zárt konténerekben gyűjtik, folyamatosan elszállítják. Műszak végen a konténereket akkor is kiszállítják, ha nincs tele. A vágóhídon nem marad melléktermék
18. Bűz audit: az egyes munkafolyamatok és a kapcsolódó létesítmények bűzkibocsátási potenciáljának felmérése, olfaktrometriás mérés, intézkedések meghatározása
A telepen folyamatos ki és beszállítás történik. Egyszerre 2 db 10 m3-es zárt konténer melléktermék található. Az élő állat beszállítás is folyamatos max 3 200 db szárnyas egyszerre. Minimalizált a bűz hatás. 
19. Könnyen tisztítható, vegyi anyagoknak ellenálló felülettel rendelkező szállító járművek, kezelő és tároló berendezések és létesítmények:
 A járművek tisztítása folyamatos, a zártszekrényes szállítójárművek felépítménye rozsdamentes acél.  A létesítmény padozata, és a falak moshatóak (csempe borítás, vegyszerálló műanyag festék)
20. Tároló területek rendszeres tisztítása:
Rendszeres 5 % hopo-klorid oldattal műszakonként min egyszer, valamint műszakon kivűli éjszakai takarításnál válva történik a lugos és savas kémhatású vegyszerek használata.
21. Zaj-kezelési rendszer kialakítása: zajforrások felmérése, zajtérkép készítés, zajkibocsátás becslése, számítása:
A zaj kibocsátás pontos számítása megtörtént a felülvizsgálat tartalmazza.


22. Zajcsökkentési intézkedések:
A telep megfelel a zajvédelmi előírásoknak. További intézkedést nem igényel. 
23. Tüzelőolaj helyett földgáz használata:
A telepen fölgáz felhasználása történik. 
24.Az állati melléktermékek zárt konténerben történő szállítása, tárolása:
A Kft a szállítást zárt fémtartályokban végzi
25.A termelt, de helyszínen fel nem használat hő és villamos energia továbbadása:
A telepen nem történik  villamos energia elő állítása. Az előállított hő energiát saját termeléshez használják. A hőenergiát gőz-melegviz,  a termelés igényei szerint megfelelő mennyíségben állítják elő.

Megállapítás: A BAT előírásokban előírt követelményeket a vizsgált telep kielégíti. 






















Összefoglalás:

Nyírgelse, Debreceni út 1. szám alatt 2002 évtől üzemel a vízi szárnyas vágóhíd. A vágóhidat üzemeltető Nyírségi Szárnyas Kft. (4031 Debrecen, Tőzsér u. 28.) felszámolását követően a létesítményt a Tranzit- Ker Zrt. (4028 Debrecen Simonyi u. 23.) vásárolta meg 2010. évben. Üzemeltetője 2010. április 30-tól a Tranzit-Food Kft.
A telephelyen (Nyírgelse 012/35, Nyírmihálydi 013/1) évi 22.409 t kapacitással napi 102 to/nap vágottsúly (vágás, darabolás, hűtés, csomagolás: zsugorfóliázás, konyhakész termék előállítás pácolással, előízesítéssel, sütéssel) folyik baromfi feldolgozás. Ezen kívül végeznek fagyasztva tárolást 115 tonna/nap fagyasztási kapacitás mellett, max. 6000 tonna tároló kapacitással, melléktermék kezelést (húspép, csontpép előállítás, zsírsütés, tollmosás). Kapcsolódó, kisegítő tevékenységek: energiatermelés, fűtőanyag, vegyi anyag tárolás, szennyvízkezelés.
A telepen képződött vágóhídi nyesedék, ívszita mellékterméket, vér és zsir iszap, valamint toll iszap a Bátortrade kft. biogáz üzemébe szállítják.

A telepen keletkezett technológiai szennyvizet biológiai tisztítóba kezelik. A keletkező szennyvíz iszapot a Biogáz üzembe szállítják. A tisztítás során határérték túllépés nem történt. 
A kibocsátott tisztított szennyvíz az élővízben nem okozott káros elváltozást.
A keletkezett szociális szennyvizet a Nyíradony Város Biológiai szennyvíz tisztító telepére szállítják.

A telep környezeti hatásait (bűz, zaj) a megadott létszámra állapítottuk meg. A felülvizsgálati anyagból kiderül a környezeti hatások nem okoztak változást a közvetlen környezetben.
A Kft a vizsgált időszakban 2012-2016 az engedély szerint végezte munkáját

A vágóhíd a tevékenységet jövőben a következők szerint tervezi:
Az engedélyezett vágott súly 22 409 t/év,(102 t/nap) fagyasztva tárolás 115 t/nap fagyasztási kapacitást, növelni szeretné. Napi 130 t/nap vágott súlyt terveznek.  A termelést változatlanul 2 műszakban folytatnák, az engedélyezett technológia betartásával. 
A növelés indokai: A társ szárnyas tartó vállalkozások növelték a termelésüket, így rendelkezésre áll az élő szárnyas. A Kft folyamatosan korszerűsítette a termelő eszközeit, folyamatosan összehangolta az üzem részek munkáját.
A megváltozott piaci szokások a késztermék további feldolgozását igénylik,  a korszerüen előállított késztermék mennyíségi növelését is igénylik.  A keletkező melléktermék /toll / további kezelésével korszerűbb piac képes árú előállítását tervezik.
3 000 db/óra kacsa, vagy 1 500 db/óra liba kapacitású vonal, az elmúlt években folyamatos korszerűsítés, elhasználódott gépek minőségi cseréjével egy korszerű termelő vonalat képez. Az üzemi berendezések /forrázó kád, kopasztó gép, paraffinos rendszer, zsigerelő, szeles előhűtő, daraboló vonal, fagyasztó box / vonatkozásában, a vonalkapacitás 3 600 db/óra kacsa illetve 1 600 db/óra liba feldolgozását teszi lehetővé.

A bővítésnél 3 600 db kacsa/ h vagy 1 600 db liba/h  2 műszak esetén (16h) 

	Faj
	Darabszám
/h
	Darabszám
/16h
	Átlag élő
súly kg/db
	Élősúly
kg/nap
	Vágott súly
kg/nap

	Kacsa
	3 600
	57 600
	3,5
	201 600
	131 040

	Liba
	1 600
	25 600
	6,5
	166 400
	108 160



Megállapítható: hogy a tervezett bővítés után a vágóhídon 130 to/nap vágott súllyal terveznek.
Megjegyzés:
 A Kft  rendelkezeik a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhívatal  Élelmiszerlánc-Biztonsági és  Állategészségügyi Osztály által az SZ/82/01653-8/2017  számon kiadott működési engedéllyel és az ehhez kapcsolódó, HU 332 számon kiállított -élelmiszer-előállító hely- engedéllyel. 
[bookmark: _GoBack]Az engedélyben kacsa 3600 db/óra és liba 1650 db/óra vágását és feldolgozását engedélyezték. / 9 számú melléklet/

Engedélyes Tranzit-Food Kft ezt gazdaságossági és foglalkoztatási megfontolásból célként szeretné kihasználni e kapacitás adta lehetőségét.

Éves vágási napok és műszakok száma:
· 250 nap vágási nap, 
· 15 nap karbantartási leállás/év

Engedélyezett vágott súly:
· napi: 102 tonna/nap
· jelenlegi vonalkapacitás alkalmas: 130 tonna/nap feldolgozására.
· éves mennyiség: 22 409 tonna/év
· jelenlegi vonalkapacitás alkalmas, munkanapok és műszakszámok figyelembe vételével: 32 500 tonna/év.
· 


	
	Engedélyezett 
	Tervezett

	Vágott súly t/nap
	     102
	     130

	Vágott súly t/év
	22 409
	32 500


A bemutatott növeléshez rendelkezésre áll a szükséges nyers víz. A Kft 30 m3/h víztisztító kapacitás növeléssel tudja biztosítani az 1 750 m3/nap szűrt vizet. A megnövekedett technológia szennyvíz 1 390 m3/nap Biológiai tisztítását, a meglévő tisztitó   bővítésével napi 1 600 m3/nap kapacítással tervezik megoldani.  A tisztított szennyviz  élővízbe való juttatását külön tanulmányba mutatjuk be. Szociális szennyvizet a  Nyíradony Város  telepére szállítják, tervezik a biológiai tisztióba való tisztítását 
A Kft az engedély módosításával egyidejüleg tervezi a szükséges vizjogi létesítési engedélyek beszerzését.
A keletkező többlet vágóhídi nyesedéket, mellékterméket szerződés szerint a Bátortrade Kft átveszi Biogáz üzemi hasznosítás céljából.
A tervezett növelés környezetihatás növekedés vizsgálata:
Zaj: felülvizsgálat 6.6.3 pontjában bemutatásra került a jelenlegi állapot vizsgálat
[bookmark: _Toc499014779]6.6.3. A létesítmény zajkibocsátása
A tevékenység folytatásához közvetlenül kapcsolódó műveletek zajkibocsátása:
Bemenő forgalom 8 tgk. élőárú és 1 db egyéb. Kijövő 3 db készáru kamion 5 db kis tgk., 1 tgk. egyéb és kb. 40 szgk. munkába járás, és még 2 db autóbusz.
A tervezett növelés után a bemenő 14 tgk élő áru, kijövő 6 db készáru kamion 
a zajterhelése kisebb mint 0,3 DB(A)..
A zaj fejezetben bemutatott technológia változatlan formában működne.
A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) és e) pontjában foglaltakat, a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének a zajforrások akusztikai középpontjától számítva mezőgazdasági terület vonatkozásában nappal 124 m-re, éjjel 349 m-re, gazdasági terület vonatkozásában nappal 46 m-re, éjjel 124 m-re helyezkedik el.
A hatásterületen belül nem helyezkedik el védendő épület. Az első lakott ingatlan 450 m re található K irányban. 
[bookmark: _Toc499014780]A levegő használat fejezetben bemutatásra került a várható bűz hatás:
[bookmark: _Toc499014781]6.2.1. A várható bűz hatás: 

	Bűz keletkezés 
	Bűz kibocsátás 
	SZE/s szagáram

	élőállat, teherautón/ 2 tgk/
	diffúz
	2 800

	Vágóhídi nyesedék/konténerben
	diffúz 
	  778

	élőállat függesztő
	V1 ventillátor
	3 600

	Kopasztó részleg
	V2 ventillátor
	2 400

	zsigerelő részleg
	V3 ventillátor
	2 400

	daraboló részleg
	V4 ventillátor
	1 800

	kacsa sütő részleg
	V5 ventillátor
	150

	kacsa sütő részleg
	V6 ventillátor
	150

	Daraboló-c somagoló
	V7 ventillátor
	150

	Konténeres élőállat fogadó
	V8 ventillátor
	150

	Kacsasűtő / tervezett
	V9 ventillátor
	150

	összesen:
	
	14 528



13. ábra: Bűzkibocsátás

Összesen:								 14 528 SZE/s
A számítást a következők szerint végeztük.

Az x távolságban előforduló szagkoncentráció az alábbi összefüggéssel becsülhető:



c(x) = Q/(0,1376π x u x X 1,669), ahol
Q= az emissziós áram (SZE m3/s)
u – a szél átlagos áramlási sebessége (m/s – OMSZ adatok szerint ez 2,5 m/s nyári időszakban)
x – a forrástól mért távolság (m)
c(x) = 1 GE egység
A tervezett adatokat, valamint a technikai jellemzőket a képletbe behelyettesítve a következő összefüggést kapjuk:
1 GE = (14 528 (SZE /s) /(0,1376 π x 2,5 m/s x X 1,669)
Fenti adatok alapján a telep maximális terhelés, kibocsátás, illetve a legkedvezőtlenebb meteorológiai viszonyok mellett  
1 GE egység 298 méter távolságban érzékelhető. Az első védendő lakott ingatlan 450 méterre található, K-i irányban. 




ÖSSZEGZÉS. 
A kért termelés növelés a hatótényezők közül a hatás területét nem növelné meg. A  bűz hatásterület 298 m lenne.  A zaj hatás terület 349 m.
 A hatás területen nem található lakott ingatlan.
A termelés növeléséhez szükséges P9 és P10 pontforrást bemutattuk. 
 A termelés növekedéshez szükséges tisztított vizet a tisztító növelésével tervezi biztosítani. A keletkező megnövekedett technológiai szennyvíz kezelést a Biológiai tisztító kapacitásának növelésével tervezik. Az egységes környezethasználati engedély módosítása után a jelenlegi vízjogi engedély módosítását benyújtják, engedélyezés céljából. 
A Tranzit-Food Kft. kéri az egységes környezethasználati engedély módosítását.

                                                                                                Szilágyi József 
Környezetvédelmi szakértő




























Felülvizsgálat vezetője:


Szilágyi József 
Környezetvédelmi Szakértő
SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő	 	92/2/15/2014
SZKV-1.2 Levegő-tisztaságvédelmi szakértő 		93/2/15/2014
SZKV-1.3 Víz és földtani köze szakértő 			94/2/15/2014
SZKV-1.4 Zaj és rezgésvédelmi szakértő 		95/2/15/2014


Vizsgálatban részt vett:


Piskolczi Miklós
Környezetvédelmi Szakértő

Engedély szám: SZ-057/2011

Koncentráció a távolság függvényében (µg/m3)

nitrogén-oxidok	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	212.3652578859012	456.37215224134695	369.54761889540958	277.92432469994066	212.6114021400418	167.28265442433596	135.1109009983922	111.58948119992507	93.900811960863166	80.263075189014685	69.519256507870466	60.896064933027056	53.862250590005061	48.043553025638197	 szén-monoxid	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	60.675787967400304	130.39204349752779	105.58503397011707	79.406949914268722	60.74611489715484	47.79504412123886	38.603114570969232	31.882708914264313	26.828803417389484	22.932307196861323	19.862644716534412	17.398875695150597	15.389214454287162	13.726729435896628	távolság (m)
Koncentráció ( µg/m3
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