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1.ELOZMENYEK

Az ellatasbiztonsag szinten tartdsahoz szikséges Szabolcsbaka térségében egy Uj
750/400 kV-os alallomas létesitése a (Munkacs) — Orszaghatar — Sajészdged 400 kV-o0s
€s az (Zahidnoukrainska) — Orszaghatar — Albertirsa 750 kV-os tavvezetékek
felhasitdsaval és beforgatasaval. A felhasitasuk utan a létrejové (Zahidnoukrainska) —
Orszaghatér — Szabolcsbaka tavvezetékszakasz 750 kV-on, a Szabolcsbaka — Debrecen
Jozsa-Albertirsa, a Szabolcsbaka-Sajoszéged és a Munkacs-Szabolcsbaka szakaszok
400 kV-on Uzemelnek. Jelen dokumentaci6 a Munkacs-OH-Sajoszdged 400 kV-os
tavvezeték felhasitasaval létrejévé Munkachevo-Szabolcsbédka 400 kV Orszaghatar-
Szabolcsbaka koOzti szakaszanak, és a Szabolcsbéka-Sajészéged 400 kV-os
tdvvezeték Anarcs, Szabolcsbaka terlletére esé szakaszainak elézetes vizsgalati
dokumentacidjat tartalmazza. Az Uj nyomvonalon a védévezetd funkcidjat OPGW* és
hagyomanyos 95/55 ACSR sodrony tolti be. Az optikai 6sszekottetés bekotésre kerdl
Szabolcsbédka alallomas hirkdzlési helyiségébe.

A felhasitassal létrejové tavvezetékes 6sszekottetések kozcéllak lesznek.

Az Ujonnan létestld és bontandé tavvezeték szakaszok jelen el6zetes
kdornyezetvédelmi vizsgélati eljardsa az alabbi ingatlanokat érinti Anarcs és
Szabolcsbaka tertletén:

Munkachevo-Szabolcsbaka 400 kV OH-Szabolcsbaka kdzti szakasza

Epités kapcsan érintett Szabolcsbaka 055/8, 7, 6, 057, 038/19, 8,
32,058, 071/11, 071/2, 33, 34, 35, 059/6,
035/2, 033/31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24,

23,22,21,11,12, 13, 14, 15, 16, 20,
08, 09/6, 010, 012/1, 011/9, 8, 7,

01, 018/6, 5, 4, 0204/6, 0205, 0206/10, 14,
13, 8, 16, 15, 25, 26, 6, 21, 24, 5, 0194,
0193/22, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5,19, 3,

Anarcs 0135/1, 6, 0138, 0139/6
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Epités és bontas kapcsan is érintett Anarcs 0139/6, 5

Szabolcsbaka-Sajoszoged 400 kV-os tavvezeték Szabolcsbaka 750/400 kV-0s

alallomasba becsatlakoz6 szakasza

Epités kapcsan érintett Szabolcsbaka 055/5, 6, 7, 8, 057, 038/19,
20, 8, 32, 058, 071/11, 2, 1, 059/7, 6,
035/2, 033/31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 7, 8,
9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20,

08, 09/6, 011/4, 8,7, 6, 5, 01, 018/5, 4, 3,
0204/6, 0205, 0206/10, 14, 13, 8, 16, 15,
6, 19, 20, 21, 24, 5, 0194, 0193/15, 14, 13,
12,11,10,9,8,7,6,5, 4, 3,
Anarcs 0135/1, 3, 5, 6, 0138

Epités és bontas kapcsan is érintett Anarcs 0139/6, 7, 8, 4

1.1.Jogszabalyi hattér

A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 32. pontja szerint a 220 kV
feszlltséget és 15 km tavhosszat meg nem halado, de 3. sz. mellékletének 76. pontja
szerint 20 kV-nél nagyobb feszliltségl tavvezetékek esetén elbzetes vizsgalat végzése

szlikséges.
*. acél sodrony kozepén livegszalakkal

Az 1995. évi LIll. — A kérnyezetiink védelmének altalanos szabalyairdl szo6l6 — torvény VII.
fejezete alapjan a kornyezeti vizsgalatoknak tartalmazniuk kell a tajpan és az o6koldgiai
viszonyokban varhatd valtozasok leirasat; az Uj telepités helyeként kivalasztott terilet
jelenlegi allapotanak ismertetését, kilondsen a természeti és mivi értékek, a tajkép és a
tajhasznalat bemutatasat; a terilet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak

elemzését, a telepités/berundzas eredményeként bekovetkez6 Aallapot- és
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funkciovéltozasokat, azok hatasfolyamatait, valamint a telepités helyén tulterjedd
hatasfolyamatokat.

A kornyezeti vizsgéalatok soran elvégzendd természeti allapotfelmérés (az 1996. évi LIII. —
A természet védelmeérél szol6 — torvény 79. 8-a szerint) magaban foglalja az érintett terilet
természeti értékeinek, azok helyzetének a felmérését, a természeti értékeket - beleértve a
védett természeti értékeket - jelentésen befolyasold, veszélyeztetd, karositd
tevékenységek bemutatasat, a tervezett tevékenységek megvalGsitasa és a gazdalkodas
nyoman a varhaté valtozasokat, tovabba a természeti értékek megdvasara, elkertlhetetlen

karosodasuk csokkentésére vonatkoz6 intézkedéseket is.
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2.LETESITESI CEL ES AZZAL KAPCSOLATOS HATASVIZSGALATOK

2.1.A létesités sziikségességének indoklasa

A létesités célja Kisvarda és Debrecen térségének megndvekedett energiaigényének

kiszolgélasa, a kérnyékbeli vilamos energia ellatas biztonsdganak novelése.

2.2.A 400 kV-os tavvezeték nyomvonal vizsgalat lehetéségei

MAVIR ZRt. a Szabolcsbéka aldllomasi telephely kivalasztasakor fontosnak tartotta, hogy az
aldlloméasba becsatlakoztatasra kerilé nagyfesziltségl tavvezetékek kozelébe, azoktdl
viszonylag kis tavolsdgba keruljon elhelyezésre, minimalisra csOkkentve ezzel a
becsatlakozé tavvezetékek hosszat és a tavvezeték létesitéshez kapcsol6odd kornyezeti
hatasokat.

Ennek kdszonhetéen az Gjonnan épitendd tavvezeték szakaszok hossza 4600 m és 4600 m,
mig a bontandé szakasz 80 m hosszu. (egyutt a tovabbiakban: tervezett nyomvonal)

A tervezett nyomvonal nem érint erdéteriletet, helyi védett illetve NATURA2000 teriletet,

valamint régészeti jelentéségiinek jeldlt tertletet.

A tavvezeték nyomvonal kivalasztdsakor a miszaki-gazdasagossagi szempontok mellett
azonos sullyal vesszik figyelembe az egyéb kodvetelményeket az alabbiak szerint:

Kdrnyezetvédelem:

0 Lakossagot ér6 hatasok minimalizaldsa

0 Az épitett kdrnyezet védelme

0 A koérnyezeti hatdsok és kockdzatok minimalizalasa
o]

Talaj, erdévédelem

Természetvédelem, tajvédelem:
0 Veédett terlletek és természeti értekek vizsgalata
o Okoszisztéma zavarasanak

o0 Tajképi, esztétikai értékek védelme
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Miemlékvédelem, régészet

0 A térség régészeti és miemléki értékeinek figyelembevétele

A fentiekben felsorolt szempontok feltételek és igények 6sszehangolt értékelése alapjan

hataroztuk meg a nyomvonalat ugy, hogy

0 alakossag zavarasa, egészségének karositasa nélkiil,

0 atermeészeti kdrnyezetbe valé minimélis beavatkozassal,

0 a mezdgazdasagi foldtertlet minimalis karositasaval,

0 az elézbéekben felsorolt kbrnyezetvédelmi, természetvédelmi és miiemlékvédelmi érdekek
figyelembe vételével,

a torvényi el6irasoknak eleget téve valjon lehetévé a beruhdzas célkitlizéseinek

megvalodsitdsa

Az elbzetes egyeztetésbe a kdvetkezd szakhatdésagokat, szervezeteket vontuk be:

Szabolcsbéaka Onkormanyzata

Anarcs Onkormanyzata

Hajdu-Bihar megyei Kormanyhivatal Erdégazdéalkodasi Féosztaly
Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi
Féosztaly

Hajdu-Bihar megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztély

NKH Légugyi Hivatal

Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal

Jarasi Hivatal Jarasi Epitésugyi és Orokségvédelmi Hivatala
Honvédelmi Minisztérium Hat6sagi Hivatal

- A tervezett tAvvezeték nyomvonaldval kapcsolatban eddig ellenvélemény nem érkezett.
- Erdét, természetvédelmi, és honvédelmi teriletet nem érinttink.

- A Helyi Epitési Szabalyzattal 6sszhangban van.

igy tervezett nyomvonal a 6FX299666/3101/0 atnézeti térképen lathatd. A tovabbiakban az
elézetes vizsgalati dokumentacioban ennek a nyomvonalnak el6zetes vizsgélataval

foglalkozunk.
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2.3.A tevékenység elmaradasabdl szarmazo kdvetkezmények

A tvvezeték megépitésének célja Kisvarda és Debrecen térségének biztonsagos villamos-
energia elldtasdnak megvaldsitdsa. A tavvezeték megépilésének elmaradasa ezt a célt
meghiusitja.

2.4.Kornyezetterhelés és kdrnyezet igénybevétel

A térség féként mezdégazdasagi terlletekbdl all, amelyet néhany nagyfesziltségl tavvezeték
keresztez.

A tervezett (j tavvezeték becsatlakozasok megjelenése a térségben nem jelent Iényegesen
eltérd kornyezeti terhelést mint a meglévé tavvezetékek.

2.5.Hatasok eldzetes becslése

2.5.1.Kozvetlen hatadsok

A tavvezeték oszlopai alapozasainak foldbe helyezése, a tavvezeték tartoszerkezeteinek
(racsos acél oszlopok), a szigetel6k és vezetd sodronyainak megjelenése a latotérben. A
mezbgazdasagi terlletek mivelésében megjelend korlatozott akadalyoztatasok. A
tavvezetéki oszlopok alapjai altal elfoglalt tertletek nem, mig az oszlopok bizonyos
kornyezete csak korlatozottan mdvelhetd.

2.5.2.Kozvetett hatasok

Villamos és magneses térerésség, valamint korldtozott sugéarzési hatads, amely csak a
tavvezeték kdzvetlen kornyezetére korlatozodik.

A tavvezetéknek és biztonsagi Ovezetének megjelenése, mely a 2/2013 (1.22.) NGM
rendeletben (biztonsagi dvezet rendelet) meghatarozott tiltdsokkal és korlatozasokkal jar. A

biztonsagi 6vezet a tAvvezeték és kornyezetének kdlcsonds vedelmét szolgalja.

Jné Sari M. 2017.04.18. 6FX299666/3002/0
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2.6.A tevékenység orszaghataron tul terjedése

Mivel a tavvezeték nyomvonala Magyarorszag tertletén helyezkedik el és hatasai térben

korlatozottak igy a tAvvezetéknek orszaghataron tul terjed hatasa nincs.

2.7.A tajban és o6koldgiai viszonyokban varhato valtozasok

2.7.1.A tijban varhat6 valtozasok

A tavvezeték tartoszerkezeteinek megjelenitésénél, felhasznaltuk a mar meglévé vezetékek
jelenlétét, ahol erre mod adddott. A meglévd vezetékek kozelében valé haladas csokkenti a
ralatds hatasat. Az atépitett szakaszon tartészerkezetek tajpa olvadd fellilet védelmével
(festés) biztositjuk a megjelenést csdkkentd hatast. Itt emlitjuk meg, hogy a tervezett 400 kV-
0s vezeték megjelenése messze kisebb ralatasi hatast fog jelenteni mint a telepitett
mikrohulldmu addk piros-fehérre festett antenna tornyainak latvanya.

2.7.2.0kologiai viszonyokban varhat6 valtozasok

Belterliletet a tavvezeték nyomvonala és biztonsdgi Ovezete nem érint. A tavvezeték
megjelenése az tkologiai viszonyokat nem valtoztatja meg, mivel mezégazdaségilag mivelt
szanto terlleteket és gyumolcs Ultetvényeket érint, természetvédelmi tertleteket, erdét nem

érint a nyomvonal.

2.8.Szellemi alkotas védelme

A tavvezetéken a POYRY EROTERV ZRt. szellemi tulajdonat képezé adatokat hasznalunk
fel, melyeket mar korabbi tervezésnél is alkalmaztunk. Ezeket a jelenlegi helyzetre
adaptaljuk.
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3. A 400 KV-OS TAVVEZETEK TELEPITESENEK ALTALANOS
VIZSGALATA

3.1.A nyomvonal leirdsa (lasd 6FX299666/3101/0 atnézeti térkép)

Munkachevo-Szabolcsbaka 400 kV (Orszaghatar-Szabolcsbaka kozti szakasz): A

tervezett nyomvonal a meglévé Munkacs-Sajoszoged 400 kV-os tavvezeték meglévd
61-62 szamU oszlopkdzébdl indul. Ebbe az oszlopkdozbe egy U0 KATICA tipusu
feszitéoszlop kerul elhelyezésre. Innen egy megkozelitbleg 4600 m hosszu
nyomvonalon érkezink meg az Uj aladllomas 400 kV-os fogaddportaljaval szemben

elhelyezend végoszlopra, majd az alallomasi portélra.

Szabolcsbaka-Sajészbged 400 kV: A tervezett nyomvonal a meglévd Munkacs-

Sajoszoged 400 kV-os tavvezeték meglévd 61-62 szamu oszlopkdzebdl indul, agy,
hogy ide egy Uj KATICA tipusu feszitéoszlop kerill elhelyezésre, innen szanté muivelési
agu terlleten keresztil haladva érkezink meg az Uj alallomas 400 kV-os oldali
fogaddportéljaval szemben elhelyezésre kerilé Uj KATICA tipusu végoszlopra, majd az

alallomasi portalra.

A fenti két kétrendszer(i 400 kV-os tavvezeték egy-egy szabad rendszere a jovében a

Velke Kapusany iranyu vezetékek fogadasara szolgalnak.

Munkacs-Sajészbged 400 kV-os tavvezeték bontandd szakasza: A meglévd

gerincvezeték 61-62 szamu oszlopai kdzott a tAvvezetékes kapcsolat megszinik.

A nyomvonal NATURA2000-es, illetve helyi védelem alatt &ll6, valamint régészeti

jelentdéségi tertiletet nem érint.

Az épités altal érintett Onkormanyzat:

No Telepllés Nyomvonalhossz Az érintett terllet jellege
1. Anarcs 396 m+330 m kultertlet, mez6gazd. miv.
2. Szabolcsbéka 4204 m + 4270 m | kultertlet, mezégazd. miv.,
gyumolcsos
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Fejezet Lap/ésszes lap

Az épités és bontas soran érintett helyrajzszamok:
Munkachevo-Szabolcsbaka 400 kV OH-Szabolcsbaka kdzti szakasza

Epités kapcsan érintett

Szabolcsbéka 055/8, 7, 6, 057, 038/19, 8,
32,058, 071/11, 071/2, 33, 34, 35, 059/6,
035/2, 033/31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24,
23,22,21,11,12, 13, 14, 15, 16, 20,
08, 09/6, 010, 012/1, 011/9, 8, 7,

01, 018/6, 5, 4, 0204/6, 0205, 0206/10, 14,
13, 8, 16, 15, 25, 26, 6, 21, 24, 5, 0194,
0193/22, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 19, 3,

Anarcs 0135/1, 6, 0138, 0139/6

Epités és bontas kapcsan is érintett

Anarcs 0139/6, 5

Szabolcsbaka-Sajoszoged 400 kV-os tavvezeték Szabolcsbaka 750/400 kV-0s

alallomasba becsatlakozo szakasza

Epités kapcsan érintett

Szabolcsbéka 055/5, 6, 7, 8, 057, 038/19,
20, 8, 32, 058, 071/11, 2, 1, 059/7, 6,
035/2, 033/31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20,

08, 09/6, 011/4, 8, 7, 6, 5, 01, 018/5, 4, 3,
0204/6, 0205, 0206/10, 14, 13, 8, 16, 15,
6, 19, 20, 21, 24, 5, 0194, 0193/15, 14, 13,
12,11, 10,9,8,7,6,5, 4, 3,
Anarcs 0135/1, 3, 5, 6, 0138

Epités és bontas kapcsan is érintett

Anarcs 0139/6, 7, 8, 4

A tervezett nyomvonal helyének és kdrnyezetének jelenlegi éallapotat a kovetkezd

fényképek mutatjak be, tovabbi fényképek a mellékletben talalhatdak.
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1.kép: A beruhdzéas kornyezete a meglévé és tervezett thvvezetékekkel.

Eszakon a piros vonal az oszlopszamokkal a meglévé Munkacs-OH-Sajoszoged 400 kV-os tavvezeték.

A meglévé 400 kV-os tavvezeték 61-62 szamu oszlopk6zébdl induld két piros szind egymassal parhuzamos
vonal a Munkachevo-Szabolcsbaka és a Szabolcsbaka-Sajoszdged 400 kV-os tavvezetékek tervezett
nyomvonala. (engedélyezés jelen eljarasban.)

A sotétkék nyomvonal az E.ON meglévé 132 kV-os vezetéke.

A Szabolcsbaka 750/400 kV-os alallomas déli oldalan a magenta szind vonal a meglévé 750 kV-os
tavvezeték nyomvonala. A vezeték 48-52 szamu oszlopok kdzti szakasz elbontasra keril. A 48-as oszlop
helyett létestlé Gj oszloptdl a lila nyomvonalon épll ki az Uj 750 kV-os vezetékszakasz. (engedélyezés kilon
eljarasban)

Az 52 oszlop helyett 1étesiilé Uj oszloptdl a fehér nyomvonalon csatlakozik az alallomésba az 4j 400 kV-os
vezetékszakasz. ( engedélyezés kilon eljarasban)

Jné Sari M. 2017.04.18. 6FX299666/3002/0

Fejezet Lap/dsszes lap

Név Alairas Datum Munkaszam




Munkéacs-OH-Sajoszdged 400 kV-os tavvezeték felhasitasa a
Szabolcsbaka 750/400 kV-os alédlloméasba

ELOZETES KORNYEZETVEDELMI VIZSGALAT

Fejezet

Lap/dsszes lap

16/68

2.kép: A Szabolcsbaka 750/400 kV-os aldllomas tervezett helyszine.
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3. kép: A Szabolcsbika-Gemzse kozti féut keresztezését kovetden a parhuzamos nyomvonalak egy

szanton haladnak keresztil. A szantét egyik oldalrél egy major, masik oldalrél gyiimolcsos Ultetvény

hatarolja.
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4.kép: A Szabolcsbaka-Lovdpetri kdzti aszfaltut keresztezését kbvet6en még mindig szantd terlleten

haladunk tovabb, hattérben az E.ON meglévé 132 kV-os tavvezetéke.
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6.kép: A meglévé Munkécs-OH-Sajészdged 400 kV-os tavvezeték felhasitandd 61-62 szamu

oszlopkoze. Ebbe az oszlopkozbe keriil elhelyezésre a két parhuzamosan fut6 400 kV-os tavvezeték
lecsatlakoz4sét biztositd 1-1 Gj oszlop.

3.2.Nyomvonalvaltozatok vizsgélata

Megvalésithatosagi tanulmany szakaszban vizsgaltuk egyéb nyomvonalvaltozatok
lehet6ségét is, de tekintettel a miszaki korlatokra, teruleti adottsagokra nem taléltunk a
tervezettnél révidebb nyomvonalat.

Jelen tavvezetékes Osszekottetések kialakitasara fentiek értelmében a jelenleginél

révidebb, dkolégiailag kedvezébb nyomvonal nem tervezhetd.
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4.

A TAVVEZETEKEK MUSZAKI ADATAI

4.1. A meglévé Munkacs-Sajoszoged 400 kV-os tavvezeték miiszaki

adatai
Névleges feszlltség: 400 kV
Frekvencia: 50 Hz
Aramvezetd: 3x(3x400/55)ACSR
Védbvezetd: 1XOPGW + 1x95/55 ACSR
Oszlopok: MATRA tipust oszlopok

Nyomvonalhossz:

Bontand6 szakasz hossza: ~80 m

Magyarorszagi szakasz hossza 116,9 km

4.2. Az Gjonnan létrejové 400 kV-os vezetékszakaszok miiszaki adatai

Névleges feszlltség: 400 kV

Frekvencia: 50 Hz

Aramvezetd: 2x3x(2x500/65) ACSR
Védbvezetd: 1XOPGW + 1x95/55 ACSR
Oszlopok:

Feliletvédelem:
Alapozas:

Erintésvédelem:

KATICA tipusu tarto- és feszitéoszlopok

duplex-feltletvédelem

Monolit vasbeton alapok.

Minden oszlop foldelve van.

Egyebként az MSZ 172 elbirasai szerint.
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Nyomvonalhossz: 27,41 km ebbdl Gjonnan létrejové szakasz
Szabolcsbéka teriletén ~4,6 km (Munkachevo-
Szabolcsbéka 400 kV-o0s tavvezeték) 98,75

km ebbdl Ujonnan Iétrejové szakasz Szabolcsbaka
terlletén ~4,6 km (Szabolcsbaka-Sajoszdged 400
kV-0s tavvezetek)

4.3. Biztonsagi 6vezet meghatarozasa

A 400 kV-os tavvezetékek biztonsagi ovezete (a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6.8 (1)
szerint) a tavvezeték mindkét oldalan a szélsé nyugalomban lévé &ramvezet6ktél
vizszintesen és nyomvonalukra merélegesen mért 28,0-28,0 m-ig terjed.

Ez 400 kV-on KATICA tipusu feszité oszlopok esetén 2x(28,0+6,2)=68,4 m széles sav.

Az emlitett rendelet 11-14 §-a részben szabalyozza, részben a villamosm{ Uzemben
tartojanak hozzgjarulasahoz koéti a biztonsagi dvezeten beliil végezhetd tevékenységeket.
A rendelet alapjan megallapithaté, hogy a tavvezeték biztonsagi Ovezetével érintett
terlleten a korabban végzett mezbégazdasagi tevékenységek tovabb folytathatok a

tavvezeték jelenléte azt Iényegesen nem befolyasolja.

A nagyfesziiltségli szabadvezeték létesitésénél a vonatkozé torvények és rendeletek, de
elsésorban az MSZ EN 50341-1:2013 sz.szabvanyt kell mérvaddnak tekinteni.

4.4. A tavvezetékhez kapcsolddo tr. allomasok

A tavvezetékek egyik végpontja a meglévé Munkacs-OH-Sajoszoged 400 kV-0s
tavvezetéken lévé felhasitdsi pont, ahonnan a meglévd tavvezeték aramvezetdin
csatlakozunk a meglévd tr.allomasokba és az UOjonnan létestl§ Szabolcsbéka tr.
aléllomasokba. A meglévé tr. dllomasok kbrnyezeti hatas valtozasai elhanyagolhatoak. Az
0j transzformator allomas kornyezetvédelmi engedélyezése kulon eljaras keretében

torténik, nem része jelen engedélyezésnek.
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4.5. A tartészerkezetek vizsgélata

A tervezett tavvezeték Ujonnan megjelend oszloptipusa a ,, KATICA” tipusu oszlopcsalad.

Ezt az oszlopcsaladot kifejezetten az Uj nemzetkdzi tervezési szabvéanyokkal val6

0sszhang és a kdrnyezetvédelmi hatdsok minimalizalasa érdekében fejlesztették ki, elsé

beépitésre jelen munka keretében keril sor . El6nyei:

- Kis tertilet(i helyfoglalas a foldterlleteken (alapterilet)

- A tavvezetéki oszlop 6nhordd, tehat a régebbi oszlopokhoz (portél) képest kikotés

nem szikséges.

- Esztétikus kivitel, duplex (horganyzas+festés) fellletvédelemmel.

- Megfelel az eurépai kbvetelményeknek.
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5. A TERSEG KORNYEZETI ALLAPOTA

5.1.A kérnyezeti levegé6 allapota

A tervezési terilet dontéen mezégazdasagi mivelésl, kozlekedés szempontjabdl
jelentés mértékben igénybevett tertileteken taldlhatd. A tervezett nyomvonal egy része
a Szabolcsbaka-Gemzse kozotti féut szomszédsagaban, valamint Szabolcsbaka
telepulés K-i, E-i oldalan talalhatd. Az elézdek alapjan a levegd szennyezettségét a
mezbgazdasagi tevékenységbdl szarmazé diffuz |égszennyezés, illetve a flitéshdl,
kozlekedésbdl, ipari termelésbél szarmazd |égszennyezés hatarozza meg és

befolyasolja.

5.2.Hulladékgazdalkodas

A terlletre jellemz6é a mezégazdasagi termelésbél, valamint a fogyasztasbél szarmazo
kommunalis hulladék. A térségben |évé vonalas létesitményeknél (kdzutak) a kozvetett
hatas (talajszennyezés) jelenti a kdrnyezeti kockazati tényezét.

5.3.Vizgazdéalkodas

A tavvezeték nyomvonala éldvizfolydst nem keresztez. Mivel a tavvezetéknek

vizkibocséatasa, vizigénye nincs a vizgazdalkodast nem befolyasolja.

5.4.Zaj- és rezgésvédelem

A tervezési terilet kornyezetében nem folytatnak a kornyezetet karos mértékben terheld
zajkibocsatassal jaré tevékenységet. A meglévd tdvvezeték mentén a koronasugarzashbol
eredd zaj nem lép fel.

Az érintett terlletek zajvédelmi paramétereit a mindenkori kozlekedési viszonyok
hatarozzak meg.

Jné Sari M. 2017.04.18. 6FX299666/3002/0

Név Alairas Datum Munkaszam




Munkéacs-OH-Sajoszdged 400 kV-os tavvezeték felhasitasa a Fejezet Lap/osszes lap

Szabolcsbaka 750/400 kV-os aldllomasba

ER(')"}'ERV ELOZETES KORNYEZETVEDELMI VIZSGALAT 25/68

5.5.Epitett kornyezet

A tervezett tavvezeték nyomvonalanak gyakorlatilag 100 %-a mezdgazdasagi mivelési
kultertletet vesz igénybe. A kilterileten az oszlopok, szigetel6k, sodronyok elhelyezése
kétségtelenil befolyasolja a kozvetlen kérnyezet latvanyat, tajképi megjelenését, azonban
a tavvezetéknek a slrln lakott terlletektdl vald viszonylagos tavolsaga és a meglévd
tavvezetékek kornyezet befolyasol6 hatasai mellett az 0] tavvezeték a mar kialakult
latvanyképet csak kis mértékben befolyasolja.

A negativ latképi hatast ellensulyozza az, hogy az 0j vezeték létesitését meghalad6
mértékben bontunk el meglévd nagyobb feszliltségszintli nyomvonalat, valamint, ahol arra
mod volt, ott mar meglévd tavvezeték szabad rendszerét hasznéltuk fel, UGjabb
tavvezetékek kiépitése helyett.
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6. A BERUHAZAS FAZISAINAK LEIRASA

6.1.Tervezés

- A tervezd nyomvonal-kijelolési eljarast (helyszini szemlét) tarthat a 2007 évi LXXXVI

torvény és a villamosenergia-ipari épitésigyi hatdsagi engedélyezési eljarasrol szolo
382/2007. (X11.23.) Korm. rendelet el6irasai szerint. Amennyiben a nyomvonal-kijelolési
eljaras nem kerul megtartasra, abban az esetben is a tervezének nyomvonal-kijel6lési
dokumentaciét kell osszedllitania és megklldenie az érintett Ugyfelek részére. A
nyomvonal-kijeldlési dokumentécidval kapcsolatban beérkezett nyilatkozatokbdl tervezé
jegyzdékonyvet allit dssze.

A Kkivitelezési terv készitésének elsé fazisa a nyomvonal geodéziai felmérése. A
geodéta jogosult a nyomvonal mentén méréseket végezni és geodéziai jeleket
elhelyezni. A felméréshez terepjard gépkocsit és geodéziai miiszereket hasznalnak. A
geodéziai felmérések legrosszabb esetben is zoldkar (taposéasi kar) okozassal jarnak,
melyet a beruhaz6 a tulajdonosoknak megtérit. A mai korszerli geodéziai méréseknél
azonban gyakorlatilag kdrokozassal nem jarnak.

A tervezési folyamathoz tartozik a kijel6lt oszlophelyeken elvégzett talaj rétegzédés
feltdras. Ez a helyszinen torténik 5-6 m mély kutatd faras mélyitéssel. A talajminta vétel
5-7 cm @-ja lyuk mélyitéssel torténik. Ekkor torténik a talajviz mintavétel és a mintavétel
idépontjaban 1évé talajvizszint meghatarozasa. A terlleten végzett munkak a
nyomvonal geodéziai felmérésekor jelzett karokozassal azonos meértékl, de idében

nem esik 6ssze. A tervezés tovabbi folyamata a tervezé telephelyén torténik.

A tervezési tevékenység geodéziai felmérés folyamata kornyezetszennyezést
gyakorlatilag nem okoz. Az elkészilt kivitelezési terv alapjan készitett vezetékjog
engedélyezési tervet a beruhdz6 engedély kiadasa céljabdl az illetékes Mérésiigyi és
Miszaki Biztonsagi Hatésadghoz beadja. A vezetékjog engedély kiadasanak egyik
feltétele a kornyezeti vizsgéalat lefolytatasa.
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6.2.Epités

A kivitelezést csak a tavvezetékre kiadott vezetékjogi (épitési) engedély alapjan szabad
elkezdeni. Az épités soran be kell tartani mindazon el6irasokat melyeket a vezetékjog
engedély a vonatkozé térvények, rendeletek és szabvanyok tartalmaznak. Tovabba be kell

tartani a kornyezetvédelmi eléirdsokat az épités soran.

6.2.1.A tavvezeték épités fazisai

A tdvvezeték épitése az alabbi férészekre tagozodik

- El6készuleti munkalatok

- Alapg6dor asas és alapozasi (betonozasi) munkak
- Oszlopszerelési és allitasi munkak

- Szigetelb és vezeték szerelési munkak

- Utémunkalatok (tertlet rekultivacio)

Jelen esetben az épitési munkékkal parhuzamosan bontasi munkak is folynak majd.

A kivitelezés atfutasi ideje el6relathatdlag 6 hoénap, amely tartalmazza az alapok
megszilardulasara szant 4-6 hetes szilinetet is. Az épités pontos datuma jelenleg még nem
ismert, annyi biztos, hogy valamikor 2018-2019. év folyaméan kerul r4 sor. A kivitelezét a
MAVIR ZRt. mint a vezeték beruhdzlja versenytargyalas alapjan fogja kijelolni. A
kivitelezd kivalasztasanak egyik feltétele az 1ISO14001 mindsités, vagyis olyan technoldgia

alkalmazasa, amely kérnyezetkiméld.

A tavvezeték oszlophelyei jelen esetben ~400 méterre lesznek egymastol.

Az épitéshez szilkséges — az oszlophelyeket megkdzelité — organizaciés Utvonalat az
épités megkezdése elétt tartott helyszini szemlén hatarozzdk meg. Az épités idejére
igénybe vett terlileteket az idéleges mivelés aldli kivonas terv tartalmazza. Ez az allapot
csak az épités id6tartama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az egész
terlleteket rekultivaljak. Ez az Gtvonal lehetdleg a meglévé kdzutak és dildutak mentén
halad.
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6.2.2.Alapozasi munkak

Az el6zetes szamitasok szerint a tavvezeték () szakaszanak a nyomvonalan

elérelathatéan 14-14 db 400 kV-os oszlop keril elhelyezésre.

- Az oszlophelyek fold feletti befoglalé mérete:

Feszitd oszlopok (400 kV): atlag érték 11x11 m@ 121 m?
Tart6 oszlopok (400 kV):  atlag érték 6,5x7,5m@ 49 m?

Tervezett oszlophely: feszitd (400 kV) 10 db x 121 m? @ 1210 m?
tarté (400 kV) 18 db x 49 m? @ 882 m?

Osszesen: ~ 2092 m?

Az alapozéasok beasasi mélysége a talaj teherbirasatol fuggéen 2,5-3,0 m kozott valtozik.
Ennél mélyebb alapozasi sik csak kilénlegesen gydnge teherbirasu talajviszonyok mellett
fordulhat el6.

A g0Odor aljan egy szerelé betonlemezt alakitanak ki, erre kertl a vaslemezbél készilt
zsaluzat. A munka-godrok készitéséhez kanalas markoloval és tol6 lappal ellatott
munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer kocsikkal
szallitjak a helyszinre.

A négyszogleti oszlop mindegyik ldba ald kilén alap készil. A négyzetes
keresztmetszeti, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint félé emelkedik. A betont
vibratorral tomoritik. A beton megkotése utdn a zsalukat eltavolitjdk, majd rétegenként
tomaritve visszatemetik a godrot. A visszatoltés utan megmaradt, rekultivdciéra nem
hasznélhatd, kevert talajanyagot a helyszinrél elszallitiAk és a kozeli szeméttelepen
takaréanyagként hasznositjak.
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6.2.3.0szlopszerelés és allitas

Az alaptestek megszilardulasara elbiranyzott négy hét alatt megkezdddik az oszlopok
elére gyartott elemekbdl torténd helyszinre szllitAsa. Ezek horganyzott és festett
aceélszerkezetek.

6.2.3.1. Szerelés

Az oszlopszerkezetek elemei altalaban a gépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az
épitési organizaciokor meghatarozott megkéozelité utakon torténik az oszlophelyek
helyszinére torténd szallitas. A szereléshez sziikséges helyfoglalasuk a helyszinen — a
tavvezeték nyomvonalaban — altalaban 40x60=2400 m?. Az oszlop tipusatél fiiggéen egy
oszlop Osszeszerelése 1-2 napot vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyérilag pontosan
legyartottak és festettek. Ezeket csak kézzel dsszeszerelik ill. csavarozzak.

6.2.3.2. Oszlopallitas

A fent leirt oszlopszerelési miveletek befejezése utan az allitAshoz elékészitett racsos
szerkezetl acél oszlopokat az elkészilt alapokra egy darabban autédaruval allitjak fel, az
autodaru tipusa altaldban CATO. Az allitdsnal az oszlop tdmegétdl fliggéen egy vagy két
autodarut hasznalnak. Az allitasnél a helyszinen a szereléskor méar igénybevett terlletet
(2400 m?) hasznaljak fel. Az idétartam erésen fiilgg az oszlop tdémegétél ez 0,5-2 nap lehet

oszlophelyenként.

6.2.3.3 Szigetel6 szerelés, vezeték szerelés és szabalyozas

A szigeteld szerelés kozvetlenll az oszlophelynél torténik. A szigetelék gyarilag készuilt
csomagolasban kertlnek az oszlophelyhez. Ugyancsak csomagolasban szallitjak
helyszinre a killonbdz6 kisebb szerelvényeket. A vezetd sodronyok kabeldobon érkeznek.
A szigetel6 szereléshez az oszlopszerelés és éllitasnél igénybe vett terliletet hasznaljdk. A
felhasznalt tertlet bévil a vezeték szereléshez igénybe vett terllettel, mely a tavvezeték
szakaszokon a teljes nyomvonal hosszaban kb. 15,0 m széles sav. Részletes adatai az
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idéleges mivelés aldli kivonés terv tartalmazza. A szigetel6k oszlopra valo felerésitését,
majd a védbévezetd és fazisvezetdk teljes nyomvonalon vald felszerelését az elirt
technologiai miveleteknek megfeleléen végzik. A vezetékmechanikai kdvetelményeknek
megfeleléen az egyenes szakaszokon un. fesziték6zok kerllnek kijelélésre. Ezek elején
€s végén a vezetésodronyok kihuzasdhoz és szabalyozasdhoz specialis munkagépekre
van szukség.

A vezetékhlzasi technoldgia és az alkalmazott gépi berendezések biztositjak a tavvezeték
sodronyok Altal érintett tertlet, a keresztezett Ut zavartalan forgalméat. A vezetékhlzas
idején ideiglenes forgalomkorlatozas sziikséges a forgalom védelmére. A feszitékozok
kozott elészor perlon el6kotelet haznak ki, majd azokkal a szigetel6kre helyezett

kerekeken keresztil a levegdben hlzzak at és szabalyozzak be a sodronyokat.

6.2.3.4 Bontasi munkalatok

A bontési munkalatok jelen esetben a vezeték visszabontasdbdl alinak, amelyek sorén a
mixerkocsi kivételével a kivitelez ugyanazokat a gépeket veszi igénybe mint az épités

soran.

6.2.3.5 Alkalmazott gépparkok, szerszamok

Az épitéshez szilkséges anyag szdllitAsa az organizacios bejaras vagy terv alapjan kijelolt
utakon, hidakon, atereszeken keresztil, ha szikséges akkor a tdvvezeték nyomvonala

mentén torténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautok, berendezések:

1 db markoldgép

1 db szadfal-leverd gép

1 db 6njaro furdgép (colopalapozas esetén)
1 db betonszivattyu (célopalapozas esetén)
1 db darus kocsi

1 db vezetékhuzo

1 db fékezédob
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1-2 db teheraut6
2 db mixer kocsi

kéziszerszamok a helyszini szereléshez

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherauto-
forgalom kb. 1 hét id6tartamot vesz igénybe.

Mivel a tavvezeték épitése kb. 6 honapig tart szakaszolva, igy az emlitett jarmivek nem
egyidejlleg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkaterileten csak néhany napot
dolgoznak, majd elhagyjak a teriletet (egy-egy munkatertlet egymastél kb. 400 méterre
van). A munka jelentds részét emberi erével, gépek nélkil végzik (pl. oszlopszerelés).

A beruhdzasi fazis idétartama kb. 6 hénap. Az alapozas 5-6 hét, amit 4 hét sziinet kdvet,
az oszlopszerelés és -dllitAs 4-5 hét, a szigetel6- és vezetékszerelés, beszabalyozas,
utomunkélatok szintén kb. 4-5 hetet vesznek igénybe. Mivel parhuzamos munkavégzés

folyik, ezért a becsllt kivitelezési id6 atfedésekkel 6 hénap.

A kivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kozuti forgalomban hasznalatos, zéldkartyaval
ellatott munkagépek és teherautok alkotjak.

A hidraulikus emelé berendezések vezetékei golyds szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat.

A kivitelezés sordn esetlegesen keletkez6 hulladékokkal és azok kezelésével részletesen
kulon fejezetben foglalkozunk.

6.3.Az épitési szakasz hatdétényez®oi

A hatétényezdk felmérésekor és értékelésekor a tervezett beruhazas folyaman felmerilé,

reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditéit, kivaltd okait vesszik sorra.
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6.3.1.VVonalas jelleqii tertletfoglalas a nyomvonalas létesitmény kialakitasa céljabol.

Csak viszonylag kis terlleteken (az oszlopalapok helyén) jar terllet-felhasznélasi
kategoria valtozassal, amelynek hatdsa az tizemelési id6szakra is kiterjed. (Ezt a terlletet
a mez6égazdasagi miveléshdl véglegesen kivonjak.)

A terllet vonalas létesitményekkel torténd felszabdalasa tovabbi fold alatti 1étesitmények

kiépitését részben korlatozza, de nem akadalyozza meg.

6.3.2.VVonalas jellegi levegdészennyezés az épitési és szallitasi tevékenységbél
eredéen.

A gépi foldmunkdk, a szalliths és kozlekedés soran a munkagépek és teherautok

szennyez§ anyag kibocsatasa

6.3.3.Zajkibocsatas

Ipari és kozlekedési jellegli zajkibocsatds a gépi foldmunkdk az oszlopdllitas,

vezetékszerelés és a szallitds soran.

6.3.4.Talajszennyezés veszélye

Munkagépek kenéanyag és hidraulika olaj elfolyasa, esetleges meghibasodas esetén.

6.3.5.Talaj és alapkézet kitermelése

Az oszlopalapok elhelyezéséhez szilkséges munkagoddor kialakitasakor a kitermelt
terméfold atmenetileg deponalasra kerdl.
A talajéletet és a talajszerkezetet érinté kdzvetlen hatasként jelentkezik.

6.3.6.Elévilag zavarasa

A foldmunkak sordn a novényzet egy részének eltavolitdsa, a nbvények kisebb mertéki
atmeneti karosodasa, a noévények gyokérzonajanak megbolygatasa.

A rovarok és az allatvildg zavarasa az épitkezés, az atmeneti zajhatas kdvetkeztében.
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6.3.7.Lakokdrnyezet zavarasa

Az épitési zaj és a kozlekedési Iégszennyezés az organizacios utak mellett él6 embereket
zavarhatja. A munkavégzés azonban napkdzben torténik, amikor a lakossag é&ltalaban

dolgozik, illetve egyéb zajforras is van a terlleten.

6.4.Talajvédelem

A helyszini munkélatok viszonylag szlik terliletet érintenek, de ezen a kis terlleten
atmenetileg a talaj felszini és felszin kdzeli rétegeinek bolygatasat, intenziv igénybevételét
jelentik. A beruhazéasi fazisban a talajt érintd kornyezeti hatasok minimalizdlasa, a
humuszréteg védelme érdekében az elére kidolgozott és jovahagyott talajvédelmi terv
szerint kell eljarni. (rekultivacids terv). A rekultivacios tervet ill. a rekultivaciot az illetékes

Novény- és Talajvédelmi Igazgatosag ellendérzi.

Az alapozas maximalis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajpba csak az
oszlopok alapozasa keril elhelyezésre. Az alapozasnal haszndlt beton nem tartalmaz
karos vagy mérgezd 6sszetevéket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz
-, amelyek a természetben is megtalalhaté szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a
kornyezetet, talajt, él6 vizeket, leveg6t, élévilagot sem a tavvezeték létesitése, sem annak
mikodése soran nem szennyezik, a természet biologiai folyamatait nem befolyasoljak.
Egy-egy oszlop alapozédsakor kb. 100-150 m® betont hasznalnak fel. Az alapozés
szempontjabdl a talajt ér6 terhelés nem kilénbdzik egy csaladi haz alapozasakor fellépd
hatastdl. A felhasznalt betonbdl nem figyelheté meg karos anyag szivargas a talajba.

A keletkezd szilard szennyez6 anyag egyedil a betonalapok korrodalasakor a
karbonatosodo beton porszer(i anyaga. Ennek karos hatasardl nem beszélhetiink, mert ez
egyrészt természetes anyag, masrészt maga a folyamat évtizedek alatt jatszodik le és a

kornyezetbe jutdé anyagmennyiség még 6sszességében sem szamottevo.
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6.5.A munkagépek talajtani hatasai

A gépek meglévé burkolt és foéldutakon, esetleg sziikség szerint kiépitett, ideiglenes
utakon kozelitik meg a munkatertletet. Mivel a tavvezeték épitése kb. 6 hdnapig tart

szakaszolva, igy az emlitett jarmiivek nem egyidejlleg dolgoznak a helyszinen.

A hatésterillete a sziiken vett épitési teriilet és az azokat megkozelitd utak. (Epitési teriilet
a hét oszlophely és az azok kdzvetlen kornyezete.)

A munkék soran az er6- és munkagépek talajtomorodést idéznek elé. Ezt rekultivaciéval
kell helyreallitani. A rekultivacio feladata a karosodott termétalaj eredeti allapotanak
visszaallitdsa. A rekultivacios tervet mezégazdasagi szakember késziti el, és a tervezé az

illetékes NOovény- és Talajvédelmi Igazgatdésaggal jovahagyatja.

A hidraulikus emeld berendezések vezetékei golyds szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat. Amennyiben
meégis meghibasodik, a szennyezett talajt dsszegyd(jtik €s mint veszélyes hulladékot
hulladéklerakoba szallitjak.

A letermelt humuszréteg hasznositasra keril, a szomszédos terlletek talaja nem sérdil.

A hatas mértéke elviselhet6.

6.6.Levegobtisztasag-védelem

A beruhazéas kezdetén a terlletfoglalas, a geodéziai mérések, a munkagépek felvonulasa,
nem okoz szamithatd és érzékelhetd Iégszennyezést. A |égszennyezé anyagok hatasa
részben az éatlagos kozlekedési kibocsatasban jelenik meg (felvonulas), részben az
épitkezési teriileten belll lokalizal6dik.

A kivitelezési szakasz kezdetén a tereprendezést, az esetlegesen sziikséges organizacios
utak épitését, a foldmunkdk elvégzését, a humuszréteg letermelését végzik. Ekkor a
foldmunkék és alapozasok soran lUzemelé munkagépek kipufogégazai lokalis és csak a
munkafolyamat id6étartamara korlatozédo Iégszennyezést okoznak. Ebben az idészakban
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rovid ideji (néhany napos) hatasként a kozlekedési légszennyezés kisebb mértéki
novekedése varhaté a szallitasi Utvonalakon, ez azonban kdzvetlentl lakott tertleteket

miniméalisan érint.

A megmozgatott fold (részben a meteoroldgiai kérilményektdl is fliggd) kiporzasabdl
eredd szilard anyag kibocsatds szintén lokalis jellegl és idétartaméban korlatozott. Az
atlagos, egyensulyi nedvességtartalmu talaj kiporzasabdl ered6 |égszennyezés
kismértekiinek itélhetd.

A beruhazas soran a betonozéasi munkakhoz mixelt nyersbetont hasznélnak. Az oszlopok
telepitése el6regyartott elemekbdl torténik. Ezen anyagok alkalmazasakor a levegébe
kerllé szennyez6 anyagok mennyisége jelentéktelen.

Az oszlopok szerkezetének fellletkezelését mar a gyartas sordn elvégzik. (duplex
fellletvédelem: horganyzas + festés) A szilkséges festési munkak csak a szerelési
sérllések javitasara korlatozédnak. Ehhez vizes bazisu, jelenlegi ismereteink szerint
kornyezetbaratnak mindsulé festék kerul felhasznélasra, igy a leveg6szennyezés
elkertlhetd, illetve minimalisra cstkkenthetd.

Szamszer( adatokkal az épitési és foldmunkak soran alkalmazasra kerild munkagépek és
teherauték altal okozott levegészennyezés jellemezhetd, ami a beruhazasi fazis
légszennyezése szempontjabdl egyébként is meghatarozé.

A munkagépek és berendezések atlagos kibocsatasa 1 t lzemanyagra (gazola))
vonatkoztatva a kdvetkezd fajlagos értékek alapjan szamithato:

kén-dioxid 7,4 kglt

szén-monoxid 63 kgt

nitrogén-oxidok 9 kgl

korom 12 kglt

szénhidrogének 18 kgt
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A terlleten egyidejileg gyakorlatilag csak egy munkagép (markold, mixer, daru vagy

teher-autd) Uzemel. Ezeknek a munkagépeknek a feltételezett lzemanyag fogyasztasa 20

kg/h.

A kitermelt és megmozgatott foldhalmazok kiporzasi vesztesége 5x10* kg/kg. A

megmozgatott, deponalt fold tomege kb. 2,5 t/h, a becsllt 6sszes tdmeg 50 t.

A beruhazési fazisban az egyes szennyez6 anyagok elméleti iton szamitott kibocsatasa a

kovetkez6k szerint alakul:

Szennyezd anyag

Emisszi6 (kg/h)

kén-dioxid

szén-monoxid

nitrogén-oxidok

korom

szénhidrogének

szilard anyag

A munkagépek mikodésébol

0,15
1,26
0,18
0,24
0,36
1,50

szarmaz6 kornyezeti

terhelés tovabbi szamitasahoz

0sszességében 2 munkanapot és 2 nap x 8 h/nap = 16 h értéket vettink figyelembe

oszlophelyenként.

Teruleti forrasokbdl szarmazo kibocsatasok értékeléséhez az MSZ 21459/3 ¢sszefiiggései

alapjan meghatérozhato relativ koncentracié alkalmazhaté:

(CIE) = koM/u,A

k»,=30,72
M=31,7
u=3,1
A=7850

(mg/m3)/(t/év)
empirikus konstans

atszamitasi tényezé

a szélsebesség atlagos értéke (m/s)

az érintett teriilet kiterjedése (m?) (50 m sugart kor)

(C/E)=0,040 (mg/m?)/(t/év)

Szennyezd anyag

Emisszi6 (t/év)

Terhelés (mg/Nm?)
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kén-dioxid 0,002 0,1
szén-monoxid 0,020 0,8
nitrogén-oxidok 0,003 0,1
korom 0,004 0,2
szénhidrogének 0,006 0,2
szilard anyag 0,024 1,0

A beruhazasi fazisban kialakuld |égszennyezés a térség jelenlegi immisszids értékeit csak
lokdlisan, a helyszinre korlatozéan és csak kisebb mértékben noveli meg. A hatéas
gyakorlatilag csak a beruhazas idejére korlatozédik.

A szamitasok szerint a jelenlegi immisszids szinthez hozzaadodo terhelés-ndvekmény a
jelenlegi hattérszennyezettség értékeihez viszonyitva jelentéktelen, a varhatd kornyezeti
hatas kdzel semlegesnek tekinthetd.

A beruhazési fazis alatt fellépd légszennyezé hatas mértéke és a szennyezd anyagok
terjedése a kdvetkez6 modszerekkel korlatozhato:

korszer( munkagépek és teherautdk alkalmazasa

a mozgatott foldtomegek szilkség szerinti nedvesitése

az épitési miveletek (lehetbleg) kedvez6 meteoroldgiai viszonyok kdzotti végzése

a szallitasok tUtemes és csucsidén kivlli szervezése, a sirlin lakott tertleteket elkertlé

utak igénybevétele

szaraz id6ében a szallitasi Utvonalak locsolassal torténd portalanitasa

kornyezetbarat szerkezeti és segédanyagok alkalmazasa

A tavvezeték épitési munkalataibol szarmazé  kibocsatdsok altal okozott
levegbszennyezés hatasterllete gyakorlatilag az érintett beruhazasi teriletre korlatozédik
és itt lokalizaloédik. Az épitési tertlet elhelyezkedésébdl adéddéan a szennyezd hatas
kozvetlenl lakott terlileteket nem érint. A térség immisszids jellemzdinek érdemi valtozasa

az épitési munkak hatasabol eredéen nem varhato.
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6.7.Hulladék gazdalkodas

6.7.1 A tAvvezeték épitése soran keletkezé hulladékok besorolasa

A 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet alapjdn a tavvezeték eépitése soran keletkezd
hulladékok a 13,15,17 sz. f6csoportba sorolhatok. A besoroldst és mennyiségi
meghatarozast az épitési munkafazisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tavvezeték
telies épitési idejére vonatkozéan 0Osszesitettik. Az egyes fécsoportokbdl az alabbi
azonosité kodu hulladék anyagokat hataroztuk meg.

13.sz. fécsoport: Olajhulladékok és folyékony tizemanyagok hulladékai.
130113 Egyéb hidraulikai olajok
130205 Asvany olajalapi klorvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtomi- és kenéolaj

15.sz. fécsoport: Hulladékka valt csomagoléanyagok
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok
150102 Mianyag csomagolasi hulladékok
150103 Fa csomagolasi hulladékok

17.sz. fécsoport: Epitési és bontasi hulladékok
170101 Beton

170201 Fa

170402 Aluminium

170405 Vas- és acél

170504 Fold és kovek

A felsorolasbdl megallapithatd, hogy a tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok nem
veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék csoport, mely
azonban csak HAVARIA esetén fordul eld. Tekintettel arra, hogy az épitkezés soran
alkalmazott munkagépek és gépjarmiiveknek kotelezé kornyezetvédelmi bizonyitvannyal

kell rendelkezni, ennek el6forduldsa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészé.
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6.7.2. Az épitési munkafazisok alatt keletkezé hulladékok mennyiségi és mingséqi
értékelése

6.7.2.1. Alapozasi munkalatok

Az alapozasi munkélatok sordn a 15. és 17. fécsoportba sorolhaté hulladékok
keletkezhetnek. Ezek behatéarolt terillete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m?. A
tervezett oszlophelyek figyelembe vételével az 150101, 150102 hulladék, mely részben
az alapozasi munkalatokhoz szikséges segédanyagok csomagolasabodl, részben a
dolgozodk altal fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibdl szarmazik.

28x 150101/0,04 q = 1,12 q

28x 150102/0,01 g = 0,28 q

Az 170101 beton hulladék a betonszallitdé mixer kocsibdl kifoly6 beton, illetve a zsaluzatok
lebontasa utan azok tisztitdsabol keletkezhet, becsilt értéke oszlophelyenként.
28x 170101/0,5q = 14,0 q

Az 170504 fold a betonalap helyfoglaldsa miatt visszamaradé szennyezetlen
foldmennyiség, mely a tereprendezés utan elszallitasra kerul.
28x 170504/5 m*® = 140 m®

Az alapozéasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

6.7.2.2. Oszlopszerelés és allitas
Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. és 17. f6csoportba sorolhatd hulladékok
keletkezhetnek. Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 20x60 m > 1260 m?
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A tervezett oszlophelyek figyelembevételével az 150101, 150102 hulladék, mely részben
a szerelési mivelethez szilkséges segédanyagok csomagolasabdl részben a dolgozék
altal fogyasztott élelmiszer csomagolé anyagaibol szarmazik.

28x 150101/0,04 g = 1,12 g

28x 150102/0,01 g = 0,28 q

Az 170405 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél szikséges hibas csavarok és a
vasszerkezet esetleges javitasabdl keletkezhet, becslilt értéke oszlophelyenként 0,05 g.
28x 170405/0,05 q = 1,40 q

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas

Az oszlopdllitAs az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett terlileten zajlik darus
kocsival. Az oszlopallitAshoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozo, az éllitas utan
azonnal tovabb szallitott, segédanyagokat és szerszamokat hasznélnak, igy gyakorlatilag
az oszlopdllitasnédl hulladék nem keletkezik. A dolgozék Aaltal esetleg hatra hagyott
csomagolasi anyag hulladék mértéke.

28x 150101/0,01 g = 0,28 q

28x 150102/0,01 q = 0,28 q

6.7.2.3. Szigetelészerelés, vezetékszerelés és szabéalyozas

Szigetelészerelés

A szigetel6szerelés az oszlophelyeken az oszlop kdzvetlen kozelében zajlik. A telephelyen
felszerelvényezett szigetelélancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a még fekvé
oszlop tartOkarjaira és ott az el6ére elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzitd szerelvényhez
csatlakoztatja. Egy oszlop szigetel6vel torténd felszerelése max. 2-3 Orét vesz igénybe (6-
12 db). A helyszinen csomagolé és egyéb anyagot nem hasznélnak, igy a hulladék értéke

€s mennyisége nem értékelhetd.
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Vezetékszerelés és szabalyozas

A vezetékszerelés és szabalyozashoz az un. feszitboszlopok térsége és a két feszitd
oszlop kozotti nyomvonalhossza van munkélatokra igénybe véve. A vezetékszerelési
munkélatokndl két feszit6 oszlop térségében tartozkodnak huzamosabb ideig
munkagépek. A tartdzkodas 20x40 = 800 m? terilletigényre korlatozédik.

A nyomvonal hosszaban a feszit6oszlopok kozétti tartdoszlopok kozvetlen térségében
darus kocsi csak addig tartozkodik, amig a vezetdsodronyt a szigetelére szerelt gorgés
szerkezetbe beemeli. Jelen esetben azonban tartboszlopok nincsenek az érintett
szakaszon. A tervezett 10 db feszit6oszlop helyet figyelembe véve ez 10 huzamosabban

igénybevett munkahelynek szamit a tavvezeték teljes hosszan.

A tervezett 10 munkahely figyelembevételével az 150101, 150102 és 150103 hulladék,
mely a vezetékszerelés miveletéhez hasznalt segédanyagok csomagolasabdl és a

dolgozdk altal fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibdl szarmazik.

10x 150101/0,02 q = 0,20 ¢
10x 150102/0,01 q = 0,10 ¢
10x 150103/0,1q = 1,00 q

Az 170402 és 170405 hulladék a vezetdsodronyok méretre szabasakor keletkezd
hulladék darabokbdl (aluminium a kilsé burok acél a vezetésodrony acélerdsitése)
adodik.

10x 170402/0,01 g = 0,10 q

10x 170405/0,02 q = 0,20 q

A vezetékszerelés és szabdlyozds id6tartamban egy miveletsor. A vezeték
beszabdlyozdsa utdn a munkateriletet elhagyjdk és a tavvezeték épitési miveletei
befejezést nyernek.
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6.7.2.4. Uzembenntartas

A tavvezeték Uzemben tartdsa alatt a tertileten hulladék nem keletkezik.

6.7.2.5. Az épitési miveletek idétartama alatt keletkezett hulladékok
mennyiségi és mindségi 6sszesitése.

Azonositd kéd szerint

150101 1,60 q
150102 0,66 q
150103 1,00 q
170101 14,0 q
170402 0,10 q
170405 1,60 q
170504 140 m®

6.7.3. A hulladékok kezelése az épités folyamata alatt

- A 13-as fécsoportba sorolt 130113 és 130205 hulladék eléfordulasa HAVARIA esetén

értékelhetd. Kezelése a kivitelezd, beruhaz6 altal kotend6é szerzédésben foglaltak
alapjan fog torténni. Ezeket a veszélyes hulladékokat 6ssze kell gyljteni és veszélyes
hulladéklerakéba kell szallitani.

A 15-0s fécsoportba sorolt hulladékokat (csomagolasi hulladékok) a munkaterileteken
azonnal 6sszegylijtik és naponta gépkocsival a kivitelezd telephelyére visszaszallitjak,
ahonnan kommunalis hulladéklerakoba szallitjak.

A 17-es fécsoportba tartozd hulladékokat pl. beton, dsszegylijtik és az alapgédoérbe
helyezik. Az aluminium, vas és acél hulladékokat a kivitelez6 telephelyére
visszaszallitigk és ezeket Ujrafeldolgozasra értékesitenek. Az alapozaskor kikertld
humuszt kilon deponaljadk, majd az oszlopalapozas elkészilte utan Ujra elteritik. A
kimaradd toltésre alkalmas foldet vagy hulladéklerakéba szallitiak vagy toltésre
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elszallitidk. Osszességében, a munkaterileten hulladék nem maradhat, annak
elszallitasardl ill. szabalyos elhelyezésérél az épitésvezetd felelds.

Kdrnyezetvédelmi eléirasok betartasaért felelés személy megnevezése:
A Beruhdazé altal kivalasztott kivitelezé felelés EPITESVEZETOJE.
Az elbiranyzott kivitelezés kezdési idépont (2018-2019. év) valamint a versenytargyalas

miatt jelenleg konkrét személyt megnevezni nem lehetséges.

A nem veszélyes hulladékok elszéllitasa illetve befogadasa a tavvezeték
nyomvonalaval érintett telepllések hulladék kezel6 vallalatdval — az épitési mivelet
megkezdése elbtt — kdtendd szerzédeés alapjan torténik. Mivel a kivitelezés legkorabban
2018. év tavaszan kezdbédik, érvényes szerzédes jelenleg nem kothetd, valamint az
egyes terlleteken mikddd hulladék begyiijté szervek akkori befogadd jelenleg nem
meghatarozhatd. A kivitelezéskor a kivitelezés megkezdése el6tt fog a hulladékkezels
szervekkel szerzédést kotni.

6.7.4. Osszefoglalas

A fejezetben részletesen meghatarozott kortlmények alapjan megallapithatd, hogy a

tavvezeték épitése soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A tavvezeték lizemeltetése

soran hulladékot nem termel. A terlileten végrehajtandd rekultivacio sordn az érintett

terliletek mez6égazdasagi mivelésre alkalmas allapotba lesznek visszahelyezve.

Hulladék gazdalkodas szempontjabol — az épitési mivelet id6tartamat kivéeve — és

kornyezeti hatds szempontjabdl

semleges.

a tavvezeték uUzemeltetésének kornyezeti hatasa
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6.8.Vizgazdéalkodas

A beruhazéasi munkalatok a felszini vizek minéségére nincsenek hatassal.

A felépitmények alapozasa soran (munkagddor asas, betonozas) a mértékado talajvizszint
alapjan esetenként varhatd a talajviz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzéshez
szilkséges a munkagodor viztelenitése, akkor az nyilt viztartassal, szivattyuzassal
végezhetd. Ebben az esetben a kiszivattylzott talajviz befogadoja a kozeli mezégazdasagi
terllet lehet, ami gyakorlatilag a viz visszaforgatdsat jelenti. A beavatkozds mechanikai

jellegd, a talajviz minéségét nem valtoztatja meg.

Vizhasznalatot csak a beton locsolasa igényel, a sziikséges locsold vizet lajtos kocsival

szallitjak a teriletre.

A beruhazasi fazis vizgazdalkodasi hatdsa semleges.

6.9.Zaj- és rezgésvédelem

A beruhazas soran a legzajosabb épitési fazis a tereprendezés, a féldmunka, az oszlop
feléllitasa (a munkagépek helyszini mikodése), valamint a széllitas (a talaj kiszallitasa, a
mixer beton beszallitasa). A tertleten egyidejlleg varhatéan csak 1-2 munkagép dolgozik.

Az épitkezésbdl szarmazo zajterhelés mértéke a kovetkezd képlet alapjan szamithato:
Laeq = Lwa - 20Igd - 11 + 10IgD + 10IgN
ahol d: tavolsag (20 m)

D: iranyitasi tényez6 (D = 3)

N: munkagépek szama (N = 1)

Lwa: a munkagépek zajteljesitmény szintje (90 dB)

Az épitdipar kivitelezési tevékenységhdl szarmazd, megengedett zajterhelési
hatarértékeket a kivitelezés id6tartama, a terillet besorolasa és a munkavégzés idészaka
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Fejezet

Lap/ésszes lap

45/68

fuggvényében a 27/2008. (XI1.3.) KvwWM-EUM. egyilttes rendelet 2. szami melléklete

tartalmazza.

Sor-  Zajtol védends terlilet

Hatérérték (LTH) az LAM, megitélési szintre*
(dB)

ha az épitési munka idétartama

szam 1 hénap vagy 1 hoénap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal  éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 |06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. Uduléterulet, kiillénleges 60 45 55 40 50 35
tertiletek kozil az
egeszségugyi terllet
2. Lakdterilet (kisvarosias, | 65 50 60 45 55 40
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitést),
kilonleges tertletek kozl
az oktatasi létesitmények
tertiletei, a temetok, a
zoldterulet
3. Lakdterilet (nagyvarosias | 70 55 65 50 60 45

beépitésii), a vegyes terilet

4. Gazdasagi tertlet

Megjegyzés:

70 55 70 55 65 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Ebbél a tablazatbol a mi esetlinkre a 70 dB-t kell vonatkozasi hatarértékként figyelembe

venni.

A szamitasok alapjan a zajterhelés mértéke mar 20 m tavolsagban

csokken, igy a kérnyezet zajterhelése a hatarérték alatt tarthaté.

58 dB értékre

A szabadvezeték épitése soran alkalmazott gépek zajkibocsatasi szintje (60-88dB - egy

méter vonatkozasi tavolsagot figyelembe véve) nem haladja meg a kozuti forgalomban

hasznalatos gépjarmivek zajszintjét.

A munkék csak nappal folynak, szakaszosan napi 8-10 6raban.

Az épitéshdl szarmazé zajterhelés hatésterilete az épitési terlleten belll jeldlheté meg.

A hatds mértéke elviselhet6.

Jné Sari M.

2017.04.18. 6FX299666/3002/0

Név

Alairas

Datum Munkaszam




Munkéacs-OH-Sajoszdged 400 kV-os tavvezeték felhasitasa a Fejezet Lap/Gsszes lap

Szabolcsbaka 750/400 kV-os aldllomasba

ER(')"}'ERV ELOZETES KORNYEZETVEDELMI VIZSGALAT 46/68

7. AZ UZEMELES VARHATO KORNYEZETI HATASAI

7.1.Hat6tényezoék

A hatotényezék felmérésekor és értékelésekor a tavvezeték mikodése soran felmerdlé,

reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditéit, kivaltd okait vesszik sorra.

Az Uzemelési szakasz hatotényezéi

Talaj és vizhéztartas megvaltozasa

Az oszlopalapok kdrnyezetében, lokalis jelleggel

Vizudlis-esztétikai hatas

A 400 kV-os tavvezeték latvanya allando tajkép-befolyasold tényezd.

Villamos térerésség, magneses indukcié

Kdzegészségugyi, pszicholbgiai kockazatok

7.2.Altalanos hatasok

Helyfoglalas

A tervezett nyomvonalon 4 db oszlop beépitése varhato. A foldbdl kiallo betonalapokkal
kozrefogott tertilet (oszlophelyenként) megkdzelitéleg 11x11 m. A biztonsagi ovezettel jard
korlatozasok, valamint a kies6 terlletek utan a tulajdonosoknak értékaranyos kartalanitas

.z

jar.
Térfoglalas
A tavvezetékek fizikai térfoglalasat az oszlopsor szélességi és magassagi méretei adjak.

Jogi térfoglalasat a biztonsagi 6vezete (a tilalmakkal és korlatozasokkal) jelenti, épitését

és fenntartdsat a vezetékjog-engedély rogziti, szabalyozza.
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Tajkép

A tavvezetéki oszlopok duplex fellletvédelemmel vannak ellatva, amely gyari horganyzast
és festést jelent. Az Ujonnan létesitett oszlopot a kodzelben |évé tavvezetékoszlopokhoz
hasonl6an tajba illeszkedd festéssel latjak el. A szigetel6k varhatban kompozit (mlianyag)
nagy szilardsdgu szigetelék lesznek. Ezek a karcsu vékony szigetel6k nagyobb
tavolsagbdl alig lathatok.

Karbantartas

A szabadvezeték haldzat Gzemeltetdje idészakos bejaras soran ellenérzi az oszlopokat,
szigetel6ket, vezetékeket és a szerelvényeket. Az esetleges meghibasodas elhéritasa
csekély taposasi karral jar.

Uzemzavar

A tavvezeték Uzemzavari allapotaban sem okoz kdrnyezetszennyezést.

A leggyakrabban el6forduld Gzemzavart a foldzarlat okozza, amely tdbbnyire néhany tized
masodpercig tartd jelenség. Tartdos foldzarlat esetén a hibaforras feltardsa utan, annak
elharitAsa megtorténik (tobbnyire sérilt vagy erésen elszennyez6dott szigeteldlanc

cserével).

Faziszérlat joval ritkabban fordul eld, elsésorban rendkivili idéjaras esetén, amikor az also
vezeté a potterhétdl (zazmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapodik a felsd vezeté
felé, amelyen a potteher megmarad. Tobb évtizedes magyarorszagi tzemvitel soran
csupan néhany esetet regisztraltak.

A vismajor allapotban (természeti katasztrofa) bekodvetkezd Uzemzavar (oszlopkidélés,
vezetékszakadas) is elsésorban balesetveszélyt jelent. Ennek elharitasa, helyreallitasa
soran a kivitelezéskor igény bevett gépeket, berendezéseket haszndljak. Az Gzemzavar
esetén a tavvezetéket a védelmi automatikat azonnal kikapcsoljak.
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7.3. Természetvédelmi hatasok

A hatastanulmanyban feltart adatok és tények alapjan a tavvezeték mikodése természet-

védelmi érdekeket nem sért, mivel a nyomvonal elkerili a természetvédelmi terileteket.

A tavvezetékbdl eredd sugarzas jelenlegi ismereteink a lakossag egészségét karos
mértékben nem befolyasolja, igy feltételezhetéen a természeti kdrnyezet egyéb elemeit
sem éri karosodas. Az oszlopok magassagabol adodbéan a vezetékszakasz zavarhatja a
madarak repilési utvonalat. A gerinces éallatok helyvaltoztatasra képesek, éléhelylk az
épités sordn nem semmisil meg. Minimalis talajélet-kdrosodassal kell szamolni az

oszlophelyeken, illetve a vezeték nyomvonalan torténd szallitAsok taposasi karai miatt.

Az oszlopalapok A&ltal elfoglalt terlleten a mezbégazdasagi kultrak ndvényei

megsemmisilinek. Ez szamottevd természetkarosodassal nem jar.

Osszességében a tavvezeték tizemszeri mikodése a védett természeti teriileteket és

értékeket nem érint, azok minéségét nem befolyasolja, hatadsa semleges.

7.4.Talajvédelmi hatasok

A tervezett tavvezeték lUzemszeri mikodésének talajvédelmi szempontbdl a természeti

kornyezetre gyakorolt hatasa gyakorlatilag elhanyagolhato.
A taposasi karok, valamint a termérétegek helyredllitaséat a teruletileg illetékes Novény- és
Talajvédelmi lgazgatésag és Foldhivatal altal jbvahagyott rekultivacios terv szerint kell

elvégeznie a kivitelezének.

A munkagépek kenbanyag-elfolyasat, ezzel egyltt a talajszennyezést meg kell
akadalyozni, a keletkezd hulladékot és szennyez&anyagot a teriletrdl el kell szallitani.

Esds, feldzott talajon a munkavégzeést meg kell tiltani.
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7.5.Levegétisztasag-veédelmi hatasok
Légszennyez6 hatdsok és kibocsatasok

A tavvezeték normdl feltételek melletti Gizemmenetének nincs |Iégszennyez§ hatasa.
A nagyfesziltségl szabadvezeték a légteret nem szennyezi, a legtisztdbb energiaszallitd
létesitmeény és leginkabb kdrnyezetbarat.

A nagyfesziltségl villamos tavvezeték az lUzemeltetés sordn anyagi részecskéket nem
bocsat ki, a Iégteret nem szennyezi. Specialis esetnek tekinthet a koronakisilés. Ez csak
nedves, kodds idében észlelhet, ha az &ramvezet§ sodrony fellletén kialakulo
inhomogén villamos erétér meghaladja a 30 kV/cm hatarértéket. Ekkor a vezetdé kordli
levegd ionizalddik és kistilés, sugarzas indul meg, amelyet a sététben lathato fényjelenség
€s pattogo zaj kisér.

Légszennyezd anyagokat kibocsaté pontforrasok, fellleti vagy diffaz forrasok nincsenek.
A beruhazas soran a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eléirasai betartasra kerilnek.

A kozlekedésbol ered6 légszennyezés

A tavvezeték mikodését a transzformator allomasokban szamitégépes rendszer vezérli és
fellgyeli, igy legfeljebb negyedévenként egyszer, az idészakos felllvizsgalat idején és egy
esetleges hibajavitaskor kell a helyszinre gépkocsival kimenni. Ebbél eredéen a
levegbkdrnyezeti hatds szempontjabol a kozlekedésbdl szarmazd |égszennyezés
elhanyagolhato.

7.6.Hulladékgazdéalkodéas

Hulladék a tavvezeték lzemszerli mikddése soran nem keletkezik. Hulladékgazdalkodasi

szempontbdl a tavvezeték lizemelésének varhatd kérnyezeti hatdsa semleges.
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7.7.Vizgazdéalkodas

A tavvezeték mikodése soran vizhasznalat nincs. A kész és mikodo tavvezeték felszini
és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a terllet vizgazdalkodaséara sem

mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

A talajvizbe ér8, megkotott betonalapok a talajviz minéségét érdemben nem befolyasoljak.

A tavvezeték teriletérdl a csapadékviz a kdrnyezé mezdgazdasagi terilleteken elszikkad.

7.8.Zaj- és rezgeésvedelmi hatasok

A terileti besorolas : kulterilet

A tavvezeték kornyezetében a kornyezeti zajkibocsatas legnagyobb értéke az MSZ

13-111:85 szabvanyban rogzitett Lxy £ 70 dB hatarértéket nem haladhatja meg.

A villamos tavvezeték zajkibocsatas a koronajelenség okozta sercegés, pattogas, valamint

az oszlopok, sodronyok szél okozta zugasanak esetenkénti 6sszegz6désébdl adddik.

A nagyfesziltségi tavvezetékek mikddésére az alabbi hatarértékek jellemzéek:
max. Uzemi zaj a biztonsagi 6vezet hataran 40 dB

max. Uzemi zaj a tAvvezeték aramvezetdi alatt 55 dB

Az ismert Uzemi mérések értékei az emlitett hatarértékek alatt vannak.

7.9.Villamos és magneses térerésség

Minden villamos berendezés kozelében - igy a nagyfesziltségl tavvezetékeknél is -
elektromagneses tér jon létre. A villamos térerd a fesziltségtdl, a magneses indukcié az
aramer@sségtél fligg és az aramvezetdktél vald tavolsag ndvekedésével mindketté erésen

csokken. A tdvvezetékek kornyezetében a villamos és a magneses erétér a vezeték fold
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feletti magassagatol, a koztuk |évé tavolsagtol, elrendezésiuktél és faziselrendezéstdl (R,
S, T;S,R, T, sth.) fugg.

A villamos tér az emberi szervezetben gyakorlatilag leosztoédik (a kilsé villamos
térerésség 5x10°8-szorosa alakul ki), a magneses indukcié azonban intenzitdscsokkenés
nélkil athatol a szervezeten. Ezen hatdsok felsé hatarértékei a vezeték alatt 1,5-1,8 m
magassagra vonatkoznak, ami a tavvezeték kozelében dolgozd ember fejmagassaganak
felel meg.

A magyarorszagi szabalyozds megegyezik az eurOpai szabalyozassal. A vonatkozé
magyar rendelet, az elektromagneses terek lakossagra vonatkoz6 hatarértékeit el8ird
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet ,A 0 Hz-300 GHz kozotti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozd egészségugyi
hatarértékeirdl” is az 1999/59/EK direktiva alapjan készult.

A rendeletet nem kell alkalmazni, ha az expozicid orvosi beavatkozas soran vagy terapias
célbol torténik. A rendelet hatarértékei megegyeznek az ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection) ajanlassal (7.1. tablazat). Az ICNIRP

kulénb6z6 foglalkozasi korre vonatkoz6 hatarértékeit a 7.2. tablazat tartalmazza.

63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet (lakosségra érvényes hatarértéekek)

Ekvivalens
Villamos Magneses [Magneses |sikhullam
Frekvenciatartomany |térerésség [térer6sség |indukcid |teljesitménys(irls
(V/m) (A/m) (mT) ég
Seq(W/m?)
0-1 Hz - 3,2x10" [4x 10 -
1-8 Hz 10 000 3,2x 10%f |4 x 10%F |-
8-25 Hz 10 000 4000/f 5000/f -
0,025-0,8 kHz 250/f 4/t 5/f -
0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 -
3-150 kHz 87 5 6,25 -
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0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f -
1-10 MHz 87/t 0,73/f 0,92/f -
10-400 MHz 28 0,073 0,092 2
400-2000 MHz 1,375 f* [0,0037 '* |0,0046 ' |f/200
2-300 GHz 61 0,16 0,20 10

2013/35/EU iranyelv adja meg a szakszemélyzetre érvényes hatarértékek.

Szamitasokat végeztink a térerdsségek kialakulasanak szempontjabol az elméleti
legkedvezbtlenebb allapotra, a legkisebb fold feletti vezetékmagassag (maximalis bel6gas
helyén) és villamos térer6sség esetén 1,8 m emberi testmagassag, mig magneses
térerésség esetén 1,5 m magassag figyelembevételével.

400 kV-os feszlltségszinten 1360 A x 2 koteg= 2720 A maximalis aram

figyelembevételével szamitott értékek azon a ponton, ahol az aramvezet6 sodrony a
legjobban megkozeliti a terepet :

szamitott maximalis villamos tererésség Emax= 8.6 kV/m
szamitott maximalis magneses indukcio Bmax= 27 mT

Ett6l a ponttdl az adott oszlopkdzben 1évé két oszlop irdnyaba, valamint a biztonsagi
Ovezet széle felé haladva a villamos térerd értékek csokkennek.

A szamitas alapja a VEREBELY E2 szamitdgépi program.

A fenti szamitott értékeknél azonban jelen tdvvezetéken a maximalis magneses térer§
ertékek jelentésen alacsonyabbak lesznek, mivel az alallomasi korlatokat figyelembe véve
400 kV-on maximalisan 2000 A terhelés léphet fel.

A villamos téreré értékek a fesziltségszinten tal a sodrony felfliggesztési magassagatol
fuggnek.

A tényleges értékek a végleges oszlopkiosztas alapjan Ujraszamolhatoak, illetve azokat
meéréssel a sziikséges helyeken ellenérizni lehet.
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7.10.A koronasugarzas kornyezeti hatasai

A nagyfesziltségl villamos tavvezeték az lUzemeltetés sordn anyagi részecskéket nem

bocsét ki, a Iégteret nem szennyezi.

Specidlis esetnek tekintheté a koronakisulés (koronasugarzas). A kdrnyezet szamara ez
az egyik leginkdbb észrevehetd, érzékelheté szabadvezetéki jelenség. Ez csak nedves,
kodos id6ben észlelhetd, ha az aramvezetd sodrony fellletén kialakulé inhomogén
vilamos erétér meghaladja a 30 kV/cm hatérértéket. Ekkor a vezet6 korlli levegd
ionizalodik és kisilés, sugarzas indul meg, amelyet a sotétben lathatdé fényjelenség és

pattog6 zaj kisér.

A koronasugérzasnak az aldbbi kozvetlen kérnyezeti hatdsai lehetnek:
a sugarzasbdl eredd egészségiigyi hatasok
nagyfrekvencigju elektromagneses hulldmok keletkeznek, amelyek a vezeték kdzelében
radié, TV vételi zavarokat okozhatnak
sercegd, pattogd zaj hallhaté

a nagy helyi térer6sség ionizald hatasa miatt 6zon képzdédhet

7.11.Egészségugyi hatasok

Az elektromagneses eréterek biolégiai hatasairél akkor beszélhetiink, amikor az erétér
hatdsara az él6 szervezetben kimutathato fiziologiai véltozas jon létre. Az ilyen eredeti
elvaltozas bizonyos korulmények kozott kdros egészségugyi kovetkezménnyel jarhat. Ez
akkor kovetkezik be, ha a biolégiai hatas meghaladja azt a mértéket, amelyet a szervezet
még karosodas nélkll elvisel. Az egészséglgyi hatdsok mértéke az igénybevétel
nagysagatél és id6tartamatol figg. Az elektromagneses eréterekbdl szarmazé

egészségugyi hatasok meghatarozasa nagyon bonyolult és dsszetett feladat.

Az elektromagneses eréterek élettani hatasaival kapcsolatban a vilag szamos pontjan
folynak kutatasok. A kutatasi eredményeket attekintve megallapithatd, hogy a kilonb6zé
kutatok egyetértenek abban, hogy az elektromagneses eréterek hatassal vannak az él8
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szervezetekre, e hatdsok kdvetkezményeinek megitélését illetéen azonban a kutatasok
gyerekcipében jarnak. A kutatdsok két fé irAdnybdl indultak meg, egyrészt a sejtbioldgia,
masrészt az epidemiologia iranyabdl. A sejtbiolégiai kutatasok az elektromagneses
er6tereknek, illetve ezen belil a kisfrekvencids er6tereknek a sejten bellli
hatdsmechanizmuséat vizsgaljdk. Az epidemioldgia eredetileg a jarvanyok vizsgalataval
foglalkozé aga az orvostudomanynak, amely a tdmegesen eléforduld megbetegedések
statisztikai vizsgéalataval foglalkozik.

Az epidemioldgiai kutatasok keresik a szaporodasi rendellenességek, illetve a rakos
megbetegedések gyakorisdganak oOsszefliggését a kisfrekvencias er6terekkel. Mivel e
vizsgalatok értelemszeriien nem laboratériumi kdrtlmények kozott folynak, igen nehéz
annak megallapitasa, illetve becslése, hogy a vizsgalatba bevont személyek mikor, miéta
és milyen nagysagu erétérnek vannak, illetve voltak kitéve. Hasonléan komoly
nehézségeket jelent az ugyanazon megbetegedést okozdé méas tényezdk hatdsanak és
kolcsbnhatasanak kiszlrése.

Az elektromagneses eréterek emberi szervezetre gyakorolt hatasait tobb epidemioldgiai
vizsgalat tanulmanyozta. Ezek a vizsgalatok a megbetegedések és bizonyos kodrnyezeti
jellemzék kozotti 6sszefliggéseket vizsgaljak. Ezek alapjan ok-okozati 6sszefiiggésekre
lehet kovetkeztetni, a megfigyelt kapcsolat mértekétél fuggbéen. A biologiai jellemzdk
azonban er6sen statisztikus természetliek. Az ezekre gyakorolt hatdsok kozil az
elektromagneses tér csak egy, hiszen minden egyes embert szamtalan mas hatas is ér.

Az epidemioldgiai vizsgalatok legfontosabb célja annak a meghatarozasa, hogy egy adott
behatas és egy adott betegség kozott van-e kapcsolat, és ha igen, akkor ez a kapcsolat
milyen mérték(i. Az elektromagneses erbterekkel kapcsolatos epidemioldgiai vizsgalatok
az elektromagneses dézis és az emberekre gyakorolt hatasok mennyiségi
0sszefliggéseinek tisztazasara torekednek. A behatas és az adott betegség kozotti
kapcsolat kideritésére rendszerint kétféle vizsgalati mddszer haszndlatos: a
csoportvizsgélat és a statisztikai vizsgalat. A csoportvizsgalatnal a vizsgélati alanyokat ket
csoportra osztjak: az egyik csoportot kiteszik az igénybevételnek, a masik a
kontrolcsoport. A statisztikai vizsgalatnal idealis esetben véletlenszerlien vélasztjdk ki az
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adott populaciobdl azokat, akiknél a vizsgalat idétartama alatt az adott betegség
kifejlédott, és akiknél nem fejlédott ki. A vizsgélatok soran, ha talalnak is epidemioldgia
Osszefiiggéseket, a behatds és a betegség kozott altalaban nem lehet kozvetlen
Osszefiiggést meghatarozni. Az egybeesés oka lehet a véletlen, a zavard tényez6ék vagy
az adatgydijtés soran valamely figyelembe nem vett tényezé.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a vizsgalatok jelentés hanyada nem mutatott Ki
alapvetd kapcsolatot a kisfrekvencids eréterek és a megbetegedések kozott. Néhany
esetben ugyan kimutattak gyenge kapcsolatot, de e vizsgalatok nem rendelkeztek elég
bizonyitd erével. Ugyanakkor a vizsgélatok nem mutattak ki azt, hogy a kisfrekvencias
eréterek nem gyakorolnak karos hatast az emberi szervezetre.

A nem koénnyen értelmezhetd kutatasi eredmények alapjan a WHO (World Health
Organization), az ENSZ Egészséguigyi Szervezete a kisfrekvencids magneses erbteret a
gyermekkori leukémia esetében, mint ,lehetséges emberi rdkkeltd” tényezét sorolta be. A
tobbi felnétt — és gyermekkori rakra vonatkozodlag a kisfrekvencids magneses eréteret
.-nem besorolhatd” tényezéként hatdrozta meg.

A berendezéseknek a halozati frekvencids magneses er6térrel szembeni zavartlrés
értékeire az MSZ EN 61000-4-8 EMC alapszabvany (Magyar Szabvany és Eurdpai Unids
Norma) kulénbdzé szinteket ad meg. Tartésan fennall6 magneses erétérre — legszigorubb
értékként — a szabvany az 1.26 mT magneses indukciét (magneses fluxus slrliséget) adja
meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy adott kdrnyezetben a magneses erétér értéke
nem haladja meg az 1.26 mT értéket, akkor valamennyi kereskedelmi forgalomban
kaphat6 berendezésnek (igy a szamitégépek hagyomanyos, elektronsugaras monitorainak
€s a hagyomanyos szines televizioknak is) zavaroktél mentesen kell mikddni. (1 uT =1

mikro Teszla, azaz az 1 T = 1 Tesla milliomodrésze).

A biologiai hatdsok terlletén széleskori nemzetkdzi kooperéciora épllé kutatasok folynak.
A jarvanytani (epidemiolégiai) tanulmanyok a kisfrekvencias (halozati frekvenciés) villamos

€s magneses erbterekkel kapcsolatban az alabbi egészségre gyakorolt hatdsokat
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vizsgaltak, illetve vizsgéljak: a rak (elsésorban gyermekkori fehérvériiség — leukémia)
kialakulasara gyakorolt hatasok, a szaporodasra és fejlédésre gyakorolt hatasok (féleg a
szlletési rendellenességek és korai terhesség megszakadas), a tanuldsra és a

viselkedésre gyakorolt (neurobioldgiai) hatasok.

Konkluzioként megallapithatd, hogy bar az epidemiolégiai modszerekkel kapott
eredmények ellentmondasosak (az eredmények alapjan az erSterek biolégiai hatasanak
létezése egyértelml), a mT-k nagysagrendjében lévé kisfrekvencias erbterek esetében a
tudomanyos kutatasok, illetve azok nemzetkozileg elfogadott, megismételhetd
(reprodukéalhatd) eredményei nem mutattak ki az emberi egészségre karos vagy veszélyes
hatdsokat. A sokéves nemzetkozi Osszefogédssal és ellenérzéssel lefolytatott kutatasok
eredményeire tAmaszkodva — nemzetkdzi konszenzus alapjan — a nemzetkdzi szervezetek
ajanlasokat fogalmaztak meg a tudomany jelenlegi alldsa alapjan még biztosan
megengedhetd értékekre vonatkozoan.

A sugarterhelés targyalasdban és megitélésében lényeges kilonbséget tesznek a
lakossagi és a foglalkozasi behatas (expozicié) kozott. Egyes szabvanyok és ajanlasok a
foglalkozasi, illetve lakossagi kifejezések helyett un. ellenérzott, illetve nem-ellendrzott
expozicios terlletek (6vezetek) kifejezéseket hasznaljak. A lakossagi (nem-ellendrzott
terliletre vonatkoz0) ajanlasok és szabvanyok altalaban egyo6téd, egytized részét jelentik a
munkahelyre megengedett értékeknek.

A nem-ionizal6 sugarzasok sugarvédelmét és a megengedhetd szintekre, korlatokra
vonatkozé nemzetkdzi ajanlasokat a Nem-ionizalé Sugarvédelem Nemzetkdzi Bizottsaga
(angol roviditéssel ICNIRP, kordbban IRPA) és az ENSZ Egészségugyi Vilagszervezete
(WHO = World Health Organization) k6z6sen késziti és adja ki.

Az el6bbiek szerint megfogalmazott valamennyi ajanlas koézul a legszigorubb érték a
lakossag szamara a teljes testre, korlatlan ideig megengedheté érték. Ez a legujabb WHO

allasfoglalas alapjan 100 mT.
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[Osszehasonlitasképpen megemilitjiik, hogy az ICNIRP ajanlas szerint orvosi célbdl a
statikus magneses térre vonatkozé besugarzasi hatarérték, paciensek esetén 2 T egy
vizsgdlat soran (vizsgalat idétartama maximum 1 6ra). Egy életciklus alatt legfeljebb két
vizsgalatot javasolnak. (2 T = 2 tesla = 2.000.000 mikro tesla = 2.000.000 uT) ].

7.12.Egyéb hatasok

A szabadvezetékek altal keltett radiofrekvencids zavarszint szémitasara egzakt
matematikai modszer nincs. A gyakorlatban a radio interferencia mértéke elfogadhatd, ha
a biztonsagi dvezet szélén az ugynevezett jel/zaj viszony kisebb, mint 20-24 dB, a TV-
interferencia 30-40 dB, az id6jaras flggvényében. A szabadvezetékeket Uzemeltetd
MAVIR ZRt. és az d&ramszolgéltatok tobb évtizedes lUzemi tapasztalata, valamint a Posta
Radi6 és Televizi Muiszaki Igazgatéosaga Aaltal végzett méréssorozatok alapjan
megallapithatd, hogy a szabadvezeték normal zemi viszonyok kdzo6tt radio és TV vételi

zavart nem okoz.

A koronasugarzashol ered6 zaj a természetes hattérzajjal egyitt sem szamottevé (éjjel
15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kozvetlen kornyezetében), igy
védbintézkedésre nincs sziikség. Mindezek az értékek alatta maradnak az MAVIR ZRt.
altal kidolgozott Kérnyezetvédelmi Szabalyzatban el6irt, megengedett hatarértéknek (a
szabadvezeték biztonsagi Ovezetének hataran 40 dB; a szabadvezeték alatt 55 dB).
Szintén teljestl a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM. egyulttes rendelet 1. szdmu melléklete
szerinti, a gazdasagi tertletekre éjszakara megengedett 50 dB hatarérték.

A koronakistlés hatasara elsésorban 6zon (O3) és nitrogénoxid (NOy) képzédik, amely a

mérhetéség hatara alatt van, minden egyéb mas forrdshoz képest elhanyagolhato.

Jné Sari M. 2017.04.18. 6FX299666/3002/0

Név Alairas Datum Munkaszam




Munkéacs-OH-Sajoszdged 400 kV-os tavvezeték felhasitasa a Fejezet Lap/osszes lap

Szabolcsbaka 750/400 kV-os aldllomasba

ER(')"}'ERV ELOZETES KORNYEZETVEDELMI VIZSGALAT 58/68

8. KULTURALIS OROKSEGVEDELMI HATASOK

A tdvvezeték nyomvonala miemléki éplleteket nem kozelit meg és nem keresztez.

A kulturdlis 6rokség védelmérdl sz6lé 2001. évi LXIV. tv. 19.. § (2) bekezdése alapjan a
régészeti 6rokség elemei a régészeti érdekl tertletekrdl vagy a régészeti lel6helyekrél
csak régészeti feltards keretében mozdithatdé el, igy a régészeti 6rokség védelme
érdekében a probafeltaras elvégzése indokolt, amelynek formaja a foldmunkék
idejére eloirt régészeti fellgyelet. A régészeti feligyelet eredményei alapjan kerilhet sor
a kivitelezés tovabbi folytatasara, vagy egy esetleges megel6z6 feltaras elvégzésére.

A régészeti szakfeladat elvégzésére az oOrokségvédelmi szakhatdsagi allasfoglalasban

megnevezett Mlizeum lesz jogosult.
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9. A HATASTERULET VIZSGALATA

9.1.Hatasfolyamatok

A hatétényez6k figyelembevételével a lehetséges hatasfolyamatokat elemezzik a

valdszindsithetd hatasvisel6k meghatarozasa céljabol.

Vonalas jellegii levegbszennyez6dés az épitési idészak alatt
Atmeneti levegémindség-romlas P A hatas a lakdkornyezetben a megengedett

hatarértéken belll marad.

Epitkezési zajkibocsatas

Atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés P A hatas elhanyagolhato.

Talaj és vizhéztartas megvaltozasa

Az oszlopalapokkal érintett terlileteken.

Teruletfoglalas

Roml6 hasznositasi lehetéség B A hatas elhanyagolhato.

Talaj- és alapkdzet-kitermelés
A talaj atmeneti mikrobiolégiai és szerkezeti valtozasa, deponalas soran a kornyez6
lagyszaru ndévényzet sérilése P Rovid ideig tartd deponalassal megelézhet6 a vegetacio

€s az aljnévényzet pusztulasa, biztosithaté a meglévé humuszréteg védelme.

Kenéanyag elszivargas

Talajszennyezés P A szennyezés megelézhetd.

Az élévilag zavarasa, fas szaru ndvények gyokerének sérilése
Egyedek pusztulasa b Karokozas kismértékl mivel fas, bokros terliletet a nyomvonal alig

érint.
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9.2.Hatasterulet

A beruhdzas kozvetlen hatasterllete a legtébb kdrnyezeti elem szempontjabdl a tervezési
terllet (a telepitési hely) hatarain belll marad. Az els6sorban a beruhazéasi fazisban
jelentkezd terhelé hatadsok (Iégszennyezés, zajterhelés) a tervezési terilettél 50 m-re
belesimulnak az atlagos kornyezeti hattérbe.

A levegdmindség a légszennyezés helyétdl valo tavolsaggal valtozik. Kézlekedési eredet
légszennyezés esetén (ami a beruhazési szakaszra jellemzé) az immisszi6-csokkenés

megkozelitdleg aranyos az x°’

értékkel, ahol x a vonalforrastdl valo tavolsag. A
hatasterilet s&vszélessége az atvonalak kozépvonalatdl szamitott 90 m, ezen
tavolsagban csokken a kezdeti (maximalis) Iégszennyezettség 5 %-ara az immisszio. A

munkagépek l1ég-szennyezése 50 m sugaru kordn belll lokalizalodik.

A zajterhelés tekintetében a mar korabban bemutatott dsszefliggés alapjan, a tavolsag
flggvényében valtozik a kornyezet terhelése és varhato a terhel6 hatas megsziinése 20-
50 m tavolsagon bell.

A tavvezeték kozvetlen hatasteriilete természetvédelmi szempontbdl sem Iépi tul a
tervezési terilet hatarait. Kdzvetett hatasként értékelheté a tavvezeték sugarzasa. Az
ehhez tartozé hatéastertilet szakirodalmi értékek alapjan 400 kV-os tavvezetékek esetében

néhany méter.

9.3.Javaslat a kdrnyezeti karok mérséklésére

Az épités soran legnagyobb terhelést a kornyezetre az erégépek és szallitbeszkdzok
terlleten torténd mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kiulonds gondot kell forditani

arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a lehetd legkisebb terlileten mozogjanak.

Esds, feldzott talajon a munkavégzeést meg kell tiltani.
A munkagépek kenbanyag-elfolyasat, ezzel egyltt a talajszennyezést meg kell
akadalyozni, a keletkezd hulladékot és szennyezd anyagot a tertletrdl el kell szallitani.

Lakéterlletek kozelében a munkavégzést olyan idészakban kell végezni, amikor a lakokat
a legkevésbé zavarija.
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10. A BERUHAZAS ELMARADASA

Az M3 autdpalya keleti iranya kibévitését kdvetéen jelentds mértékben felértékelddott
Debrecen és Kisvarda térségének gazdasagban betoltott szerepe. Ipari Iétesitmények, kis
€s nagyobb méretl véllalkozasok sora koltdzott ebbe a régidba. Ipari parkok jottek létre és
fejlédnek a vonzaskorzetben, ami gerjeszti a térség népesedésének emelkedését is —
szemben mas terlletek romlé statisztikai mérészamaival.

Fentiekre tekintettel késziltek varhatd terhelési szamitasok és terhelés-megoszlasi
vizsgalatok, amelyek jogos igényként fogalmaztak meg egy Uj aladllomas létesitését a
térségben. Halézati 4gak egyszeres (N-1) kiesése esetén ugyanis az atviteli hal6zaton
hatarérték-tllépés (transzformator tulterhelédés) jelentkezik — nem is részletezve az
elosztéhal6zati problémak halmozott fellépése kdvetkeztében adddo tulterhelédéseket. A
késébbi évek nyéari csucsterhelési Uzemallapotaiban pedig az atviteli halézat nem
teliesitené az Uzemi Szabalyzat mellékletében (Iranyelvben) meghatarozott
Uzembiztonsagi kritériumokat, és az elosztohdl6zaton is jelentés Uzembiztonségi
problémak jelentkeznének.

A lehetséges atviteli- és elosztohaldézati problémak tamasztjigk ala a térség
hal6zatfejlesztési  igényeit, igy a tavvezetékes becsatlakozasok létesitésének
indokoltsagat. A beruhazas elmaradasa ellehetetleniti az érintett Uj aldllomas mikodését,
és a fentiekben jelzett tzemviteli problémékat okozna.

A beruhdzas elmaradésa formalisan a tereprendezési, épitési €s szerelési munkalatokbol
szarmaz0, rovid idére és kis terlletre korlatozédd, szorvanyosan lakott terlletet kis

mértékben érint6 kdrnyezeti hatasok elmaradasat eredményezi.

10.1.Felhagyas

A tavvezeték berendezései kb. 50-70 évig mikodéképesek. A felhagyaskor, az esetleges
lebontas soran fellép6é kornyezeti hatasok hasonlbéak az épités jellemzéihez, vagyis a
szennyez6 hatasok csak a tervezési terlleten belll érvényesiinek és idészakosak.

Feltehetéen a vezetékjog engedélyese a megszerzett vezetékjog miatt, a vezetéket atépiti,
korszerdsiti ugyanazon a nyomvonalon, ugyanazon oszlophelyeken. Jelenleg a

megszerzett vezetékjognak mint vagyoni jognak van igazan nagy értéke.
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11. ELOVILAG ES TAJVEDELMI FEJEZET

Az elbézetes vizsgalathoz az élévilag és a taj jelenlegi allapotdnak felmérése és rogzitése a
tervezett beruhdzasi tertlet (a létesités soran elfoglalt és érintett tertilet) 2016. novemberi
€s 2017. marciusi bejarasok alapjan tortént.

A felmérés sordn M=1:25 000 topogréfiai térképszelvényeket hasznaltunk. A kistaj leirasa
Marosi és Somogyi (1990): Magyarorszag kistajainak katasztere c. munkaja alapjan
tortént.

A tervezett tAvvezeték a kovetkezd kistajnal létesul:
ESZAKKELET-NYIRSEG

Ezen belll Anarcs és Szabolcsbaka a kistaj kozépsé részén helyezkedik el.

11.1.A terllet jellemzése

A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriiletén helyezkedik el, teriilete 950 km? .

Az érintett telepllések éghajlata mérsékelten meleg, mérsékleten széraz.

Domborzatilag szélfutta homokkal fedett hordalékkup-siksag, a kistaj kozépsd része az
alacsony hullamos siksagi orogréafiai tipusba sorolhato.

A talajviz mélysége a 2-4 m kordili.

11.2.Domborzati adatok

A kistaj szélfutta homokkal fedett hordalékkup-siksag, a kistaj kozépsd része az alacsony
hullamos siksagi orogréfiai tipusba sorolhaté. A felszin enyhén E-EK felé lejt.

Az eolikus formak (szélbaradzda, hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc)
féként az E-i részen talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy
része kotott, a deflacidveszély gyenge.
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11.3.Foldtani adottsagok

A Nyirség legidésebb felszine. A felszin legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és
finomszemi szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi. A k6zépsé és a D-i
terllet laposaiban foltszerlien |6sziszap, a ,nyiri volgyekben”, illetve a deflaciés
mélyedésekben holocén barnaftldek keletkeztek.

11.4.Eghajlat

A térség a mérseékelten meleg és a mérsékleten hiivos éghajlati tipus hataran helyezkedik
el. D-en széaraz, mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kbzel mérsékelten nedves
vidéknek tekinthet®d.

A napfényes O6rak szadma 1930-1980 ora korlli. A nyari negyedév napsitéses érainak
szdma 760-780 ora kdzotti, mig télen 165-170 ora.

Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7°C, az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga 34,0°C, az
abszolut minimumok atlaga -17,5 és -18,5°C.

Az évi csapadékosszeg 610-630 mm kordli. A hétakarés napok szama 40-48, az atlagos
maximalis hévastagsag 17-19 cm.

A leggyakoribb szélirany az E-i, de jelentds a DNy és DK-i aranya is, az atlagos
szélsebesség 2,5-3,0 m/s kordli.

11.5.NOvényzet

A Kkistd) a Nyirségi florajarasba (Nyirségense) sorolhat6. Jellegzetes potencidlis
erdétarsulasai a tolgy-kéris-szil ligeterdék (Querco-Ulmentum), a flizlapok (Calamagrostis-
Salicetum cinereae), a pusztai télgyesek (Festuco-Quercetum roboris tibicense), és a
gyertyanos kocsanyos tolgyesek (Querco robori-Carpinetum) .

Gyakoriak a homokpusztagyepek (Festuco-Corynephoretum), a homoki legel6k
(Potentillo-Festucetum pseudovinae), valamint a I1ap- €s mocsarrétek ().

Jelentésebb mez&gazdasagi féndvény a buza (25-50 g/ha), az 6szi arpa (20-35 g/ha), a
kukorica (25-35 g/ha) és a cukorrépa (200-500 g/ha).
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11.6.Talajok

A talajtakar6 95%-a 16sz0s Uledékeken képzddott. Ezek tulnyomdé tbbbsége igen jo
mezbgazdasagi tulajdonsagu és termékenységi (Ill. és V. kategodria). Kozllik a
legnagyobb terlleti részaranyban (72%) az alfoldi mészlepedékes csernozjomok fordulnak

elé.

11.7.Sajatos taji adottsagok

A kistd) masodrendld féutvonalakrdl, ill. alacsonyabbrendld egyéb utvonalakrdl
megkozelithetd telepllésein szamos helyitt megtaldlhatok az egykori Hajdusag
kultartorténeti emlékei. Hajdubbdszérmény és Hajdunanas terlletén talaltak termalvizet,

ami az udulés szamara teremthet kedvez6 adottsagokat.

11.8.Madarvédelem

A 6 db UOjonnan telepitendé oszlop esetében az aramvezeté sodronyokat a fdldelt
oszlopszerkezettdl tobb mint 2 m hosszuséagu szigeteldk valasztjak el. A kulonb6zé fazisa
aramvezetdk kozti 8-10 m-es tavolsdg biztositja a szigetelés kdvetelményeit, hiszen ez a
tavolsag a hazéankban el6fordulé madarak szarnyfesztavjat jelentésen meghaladja, igy
elképzelhetetlen olyan eset, hogy nagyfesziltségl tavvezetéken madar aramuitést

szenvedhessen.
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12.

MONITORING

A varhato kornyezeti-természeti hatasok a kdrnyezet elemeinek atlagos allapotat jellemzé

paramétereket érdemben nem befolyasoljak.

Monitoring rendszer kiépitése nem indokolt.
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13. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A létesitéshez a torvényben eldirt elézetes kbrnyezeti vizsgalatban feltartuk a tervezett
400 kV-os tavvezetékek varhatdé kornyezeti hatdsait, a kornyezeti elemek igénybe
vételének modjat és meértékét, agy a tervezés, a kivitelezés ill. Uzemeltetés
vonatkozasaban. A nyomvonalat véleményezésre megkildtik a vezetékjogi eljarasban

nevesitett hatésdgoknak.

A terlleti adottsagok feltarasa és a varhaté hatasok elemzése alapjan az alabbi

megallapitasok teheték:

- Atervezett nyomvonal csak kultertletet érint, mez6gazdasagi tertleten halad at.

- Ajavasolt nyomvonal a telepulésrendezési szempontoknak megfelel.

- A beruhdzas soran (alapozas) letermelt humuszréteg a tervezeés folyaméan elkészitendé
rekultivaciés terv szerint hasznositasra kerll. Az értéktelen altalajt feltoltési célokra
hasznositjak.

- Az épitési munkdélatok kibocsatasa altal okozott levegé-szennyezés hatasterilete
gyakorlatilag az érintett beruhazasi terlletre korlatozddik és itt lokalizalodik. Az épitési
terllet elhelyezkedésébdl addéddéan a szennyezd hatas kdzvetlendl lakott terileteket
nem érint. A térség immisszios jellemzéinek érdemi valtozasa sem az épitési munkak,
sem pedig az Uzemeltetés hatasabdl eredéen nem varhaté.

- Hulladékkezelési szempontbdl a beruhazasi féazis kornyezeti hatasa semleges.
Uzemszer{ miikodés soran hulladék nem keletkezik.

- A beruhazasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek minéségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték mikodése vizhasznéalatot nem igényel. A felszini és felszin
alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a terllet vizgazdalkodasara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

- A beruhazési szakaszban varhatd zajterhelés hatasterlilete az épitési tertileten belll
jelélhetd meg. A hatas mértéke elviselhetd. Az Uzemelés zajvédelmi probléméat nem
okoz.

- A terllet jelenlegi altalanos jellemzéje a viszonylag alacsony kdrnyezet-egészségugyi
kockazati szint. Ezen az éallapoton gyakorlatilag a tervezett beruhdzas nem valtoztat,
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hatdsa mérsékeltnek tekinthetd. A hatotényez6k mértéke a nemzetkdzi és magyar

el6irasok szerinti hatarértékek alatt marad.

Nemzetkdzi adatok alapjan a villamos és magneses térer6sség a WHO Aaltal ajanlott
értékeken belil nem tekinthetd jelentés egészségkarositdé tényezének, a
nagyfesziltségli tévvezetékekhez legkodzelebb talalhatd lakééplletek esetében
pedig ezek az értékek messze az ajanlott hatarokon belll maradnak.

A tavvezeték mikodése természet-védelmi érdekeket nem sért, mivel a nyomvonal

elkerili a természetvédelmi terileteket.

Jné Sari M. 2017.04.18. 6FX299666/3002/0

Név Alairas Datum Munkaszam




Munkéacs-OH-Sajoszdged 400 kV-os tavvezeték felhasitasa a Fejezet Lap/osszes lap
,r E . Szabol.t_:sbéka 750/400 kV-gs alallomasba ;
ERO‘}'ERV ELOZETES KORNYEZETVEDELMI VIZSGALAT 68/68
14. MELLEKLETEK
Jné Sari M. 2017.04.18. 6FX299666/3002/0
Név Alairas Datum Munkaszam




